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Concours ouvert aux architectes du Canada et des États-Unis pour la préparation des plans [microforme]
Le Séminaire de Québec se propose de construire à Montréal les bâtiments nécessaires pour la succursale de l’Université- Laval.
Comme il s'agit d’un édifice important, les directeurs du Séminaire ont décidé d'ouvrir un concours aux architectes du Canada et des Etats-Unis pour la préparation des plans.
Dans ce but, le Séminaire de Québec s’est assuré les services d'un comité d'hommes compétents qui ont bien voulu se charger de préparer le programme du concours et de faire rapport sur la valeur des projets qui seront soumis, Les membres de ce
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comité sont : M. l'abbé Octave Audet, chapelain du couvent de Jésus-Marie à Sillery, M. E.-E, Taché, assistant-commissuire des Terres de la Couronne, et M. Napoléon Bourassa, l'artiste bien connu de Montréal.
Trois prix de $700, $500 et $300 sont offerts aux trois meilleurs projets que le comité désignera après mûr examen ; mais aucun architecte ne pourra recevoir deux prix. Ces trois projets couronnés seront la propriété du Séminaire de Québec et les autres seront remis à leurs auteurs respectifs.
Le Séminaire de Québec ne s'engage pas à faire exécuter aucun de ces plans et il ne confiera la direction des travaux à l'architecte qui aura remporté le premier prix qu'en autant que le dit architecte présentera toutes les garanties et toutes les qualifications requises et s’entendra avec le procureur du Sémicaire sur les honoraires, salaire, ou percentage qu'il exigera,
Comme on le voit par le croquis ci-joint, le terrain sur lequel doivent s'élever les constructions proposées est situé sur la rue St. Denis, côté est, entre les rues Sherbrooke et Ontario. La rue Berri vient aussi frapper le terrain suivant la ligne KL et peut servir d'entrée privée.
Ce terrain est irrégulier et accidenté. Le long de la rue Sherbrooke est un plateau presque horizontal de 450 pieds de front par 250 pieds environ de profondeur ; puis le sol s’abaisse très rapidement en allant vers la rue Ontario et forme en bas du côteau un plan peu incliné dont le niveau est plus bas que cette dernière rue. La différence de niveau entre les rues Sherbrooke et Ontario, distance de 600 pieds environ, est de 45 pieds.
Comme on le voit encore par le croquis et les sections qui l’accompagnent, dix sondages ont été pratiqués et indiquent la profondeur du sol et la ligne du roc. On a trouvé ainsi que le coteau se compose de quatre couches Gistinctes de terrain ; à la surface du sol est une couche de terre noire, Jaune ou mélangée variant de 10 à 18 pieds ; puis vient une couche d'argile pure et compacte de 19 à 32 pieds d'épaisseur ; ensuite une autre
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A ms À de de couche d'argile compacte remplie de petits cailloux variant de les 2 pieds à 21 pieds d'épaisseur ; enfin une couche de sable de ien e 1 pied à 14 pied d'épaisseur recouvre partout le roc. L'eau a | fait son apparition dans tous les trous de sondage, bien qu'ils eil- aient été pratiqués en janvier par une température très froide ais et que le sol fut gelé à une profondeur de 12 à 15 pouces, ets | La façade principale de l'édifice sera sur la rue Sherbrooke : les mais il faudra soigner aussi la façade de la rue St, Denis. L’en- . semble des constructions sera vu de loin surtout du côté de or la rue Ontario, côté sud et sud-est, et du côté de l’est sur le x à fleuve, que Les concurrents ne sont pas astreints à suivre aucun genre les \, d'architecture en particulier ; le style gothique seul est exclu. mi- ) Un pian régulier, plutôt sévère, dépouillé d’ornements supcrflus, sera préféré, ue] | Le plan général de l’Université, à l'extérieur, devra être con- ‘ue | sidéré comme le repoussé de l’intérieur et l'on ne prendra en “ue ’ considération le goût et les qualités pittoresques des dessins ut | qu'en autant qu'ils contribueront au but utile de la construction, “ue | Il ÿ aura quatre départements principaux : l'administration, de ] la faculté de droit, la faculté des arts ct la faculté de médecine. sse f Ces trois facultés devront être reliées à l'administration et r yja ù onner autour d'elle autant que possible, Les chambres de chacune ue È des facultés devront être groupées ensemble et être d’un accès . ÿ facile pour les élèves de chaque catégorie respective. ds. Il n’est pas nécessaire que la construction générale soit réduite jui | à un seul corps de logis.
la Il pourra y avoir deux corps de logis dont l’un contiendrait le | l'administration avec les facultés de droit et des arts, et l'autre la la faculté de médecine.
ée Il pourra y avoir aussi trois corps de logis: le premier com- . prenant l'administration, le second les facultés de droit et des re
arts, et le troisième la faculté de médecine,
On pourra même faire une construction spéciale susceptible ’ Li . ! Li n Lu . . « d'agrandissement indéfini pour la bibliothèque, pourvu que cette CE . D] \ . . . .
dernière soit d’un acces facile pour l'administration et les différentes facultés.
Dans tous les cas l'administration doit se trouver dans le corps principal sur la rue Sherbrooke.
T ? À "1 ins :\ co : * 1 \ NU * n° ‘ \j
L'entrée principale sera sui la rue Sherbrooke ; mais il faudra
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trois entrées spéciales pour les élèves des trois facultés. L'entrée par la rue Berri pourra être atilisée surtout pour les approvisionnements.
La salle de promotions, la chapelle et la bibliothèque devront être d’un accès très facile pour Île publie et par conséquent placées aux étages inférieurs autant que possible.
Toutes les parties de l'édifice devront être parfaitement éclairées, surtout les auditoires, les musées, les laboratoires et autres salles destinées à l’enseignement.
Tout l'édifice sera construit en pierre de Montréal avec revêtement intérieur en brique. Les chambres du sous-sol destinées aux fournaises, charbon, bois de chauffage eb autres usages ana-
ct LU L Poitou ep rOŸ 1Q € ihar ‘ : 4 logues seront faites en voütes. La charpente du toit ct les soliveaux seront en fer et les escaliers en fer ou en pierre. Les divisions intérieures seront faites en matériaux incombustibles. Les vestibules, corridors, laboratoires, musées, bibliothèques auront des parquets en tuile.
T ss fondations devront être appuyées sur le roc par des pilliers en maçonnerie ou eïl beton ou par des pilotis.
Les desseins suivants seront exigées :
Plan des fondations.
Plan du sous-sol et de tous les étages.
Plan des toits.
Elévations sur les quatre faces.
Section longitudinale et transversale pour chaque corps de logis.
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Plan des travaux et embellissements à faire sur le terrain pour l’adapter aux constructions.
Les plans devront indiquer clairement les dimensions des matériaux qui entreront dans les planchers, le diamètre des tuyaux de chauffage, d'eau et de gaz; la grandeur des chambres ainsi que l'épaisseur des murs intérieurs seront désignées par des chiifres.
Chaque série de dessins seru accompagné d’un devis descriptif
.et d’un devis estimatif détaillé.
L'échelle pour tous les dessins sera de 4 de pouce au pied.
Les dessins faits srr papier à dessin ordinaire, non glacé, ni verni, seront au trait, sans ombre, ni couleur, excepté pour les ouvertures (teintes plates), et pour les sections et plans par terre, afin d'indiquer la nature des différents matériaux qui entr:ront dans la construction.
Aucun architecte ne devra signer ses plans, mais chaque dessin sera désigné par un motto ou un chiffre. Une enveloppe scellée portant le même motto ou chiffre et renfermant outre le nom et l'adresse du concurrent un état des honoraires, salaire ou per-
centage qu’il jugera à : xiger dans le cas où il aurait la surveillance des trava ‘posé en même temps que les dessins et ne sera cu: “les dessins portant le même
motto ont droit à un de:
Les dessins des concurrenw -ront déposés, sans frais, au Séminaire de Québec, à l'adresse de Mr le Supérieur, le ou avant le premier mai prochain à midi, sans indication aucune du nom ou de la rés'dence des concurents.
Aucun architecte ne devra montrer ses plans ni faire connaitre son motto ou chiffre distinctif avant que le rapport du comité soit publié.
Le montant alloué pour la construction compléte y compris le
système de chauffage, la conduite de l’eau et du gaz pour les laboratoires et amphithéâtres correspondants, l'éclairage à l’élec-
tricité et le drainage ne devra pas dépasser six cent mille piastres ($600,000).
Voici maintenant la liste des salles et chambres nécessaires pour chaque département avec la superficie de chacun d'eux ou le nombre de personnes qu'elies doivent contenir, Cette liste, qni n’est qu'approximative pour les superficies, doit servir de guide à l'architecte. Toutes les améliorations modernes doivent être utilisées, et l'espace suffisant pour corridors, passages, esCaliers, ete. sera réservé qu’il soit mentionné ou non.
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ADMINISTRATION Pieds carrés 1200—Grand vestibule à l'entrée principale ouvrant sur Îles escaliers.
200—Loges pour deux portiers.
1200—Appartements du Vice-Recteur ouvrant sur le vestibule, trois chambres de 600, 400 et 200 avec chambre de bains et water-closet.
520— Bureau du Vice-Recteur (400) avec voûte de sûreté (120) contiou au bureau du Secrétaire et communiquant directement par escalier ou autrement avec les appartements du Vice-Recteur.
900—Apparterents du Secrétaire : bureau, salon, chambre à coucher, bain, water-closet et voûte de sûreté (120).
N. B.—Les bureaux du Vice-Recteur et du Secrétaire devront tre en dehors du grand vestibule et d’un accès très facile pour les élèves par l'extérieur et l'intérieur, où: rant sur un passage ou corridor assez
large.
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Pieds carrés ‘
3000—Grand salon de réception communiquunt avec les xppar- 1200 tements du Vice-Recteu., avec troj antickambres 400 x 3.
4000 —Dix ciambres doubles professeurs 405 x 10. Deux chambres de bains et water-closets,
400—Réfectoire privé.
1000— Autre réfectoire s'ouvrant sur le précédent,
1750—Salle de récréation s’ouvrant sur une tabagie (750) et une galerie.
Salle de promotions pour accommoder facilement 1200 personnes en dehors de l’estrade et à part les élèves, s'ouvrant sur le vestibule autant que possible avec deux salles d'attente (750 x 2) ; l’acoustique et la ventilation doivent être bien ménagés.
On réservera pour 500 élèves une place spéciale en communication avec l’estra..
Chapelle de mêmes dimensior:: que la salle de promotions avec communication facile de l’une à l’autre, et sacristies.
Salle pour ronférences publiques, amphithéatre à pente douce pour 500 personnes au moins.
2700—Trois salles pour réunions de sociétés, ete., 1000 + 900 + 800.
2100—Logement d'un gardien avec sa famille, portiers, 10
chambres.
1200—Cuisine et dépendances, bains et water closets: Caves hautes et vastes où l’on entre avec les voitures, pour fournaises, charbon, bois de chauffage, etc. Escaliers larges et bien éclairés, surtout l’escalier principal. Ascenseur.
et.
FACULTÉ DE DROIT
Auditoire pour 150 sièges et pupiîtres.
Deux auditoires pour 75 sièges et pupîtres.
Pie. : carrés
1500— Deux salles de réunion, d'examen, etc., 750 x 2.
1000—Deux salles d'attente pour professeurs, avec water-closet. 300—Chambre pour appariteur.
2500—Salle d'attente pour élèves.
600—Salle de lecture contiguë à la salle d'attente.
1200—Garde-robe communiquant autant que possible avec les les auditoires, la salle d'attente et le corridor.
600— Bibliothèque privée, salle de lecture.
300— Water-closets et urinoirs.
FACULTÉ DES ARTS
2500—Salle d'attente pour élèves (2000), garde-robe (500). 900—Trois salles d'attente pour professeurs 300 x 3. 600—Salle de lecture contiguë à la salle d'attente. 300—Chambre pour appariteur.
:900—Deux amphithéâtres pour science, très élevés, éclairage à gauche ou d'en haut, lont un pour 150 élèves et l’autre pour 100 élèves.
6400—Quatre auditoires spéciaux 2000 x 2 + 1200 x 2.
1200—Laboratoire de chimie générale, pour professeurs, près des amphithéâtres.
1600——Laboratoire d'études chimiques, quatre chambres isolées, 400 X 4,
3000-—Laboratoire de chimie pour élèves, avec cheminées.
1800—Deux laboratoires plus petits 1200 + 600,
Pieds carrés LR 2600—Laboratoire de physique, 4 pièces, 1200, 600, 500, 300. 1500—Laboratoire de minéralogie, 2 pièces, 1000 + 500. 1500— Laboratoire de zoclogie, 2 pièces, 1000 + 500. 750— Laboratoire de botanique.
400—A proximité des laboratoires une boutique.
500—Grand magasin, en voute, pour les laboratoires des arts et de médecine.
7500—Musées de minéralogie, de géologie, de zoologie, etc., de 5 51% CR > physique, de mécanique, susceptibles d’agrandissement indéfini.
3000—Musées de peintures et sculpture susceptible d’agrandissements, éclairage spécial.
6200—Trois salles pour dessin, 3900, 2000, 1200.
5000—Deux auditoires pour lettres, 3000 + 2000.
2400—Deux auditoires plus petits, 1200 x 2.
700—Deux chambres d'attente pour professeurs, 400 + 300 avec water-closet.
MÉDECINE
Amphithéâtre à pente rapide pour 225 élèves, près du laboratoire de chimie.
Amphithéâtre à pente douce pour 150 élèves.
Deux auditoires pour 100 et pour 75 élèves.
Pieds carrés 3000—Salle d'attente pour élèves communiquant facilement avec les auditoires et amphithéâtres.
800—Salle de lecture contiguë à la salle d'attente. 2000—Trois salles d'attente pour professeurs avec water-closet
2400—Deux garde-robes pour élèves dans le voisinage de la salle d'attente, communiquant avec les corridors et les auditoires autant que possible.
4000—Grande salle de dissection, dans la mansarde, avec lumière d'en haut.
Amphithéâtre à pente rapide pour 260 élèves, communiquant avec la salle de dissection ; lumière d’en
haut et à gauche.
1425—Contiguës à ces deux appartements a) chambre pour préparer et conserver les cadavres avec un ascenseur aboutissant à cette salle (625) b) chambre pour prosecteur d'anatomie (400) c) deux chambres de travail pour professeurs (400).
3600—Laboratoire d’histologie, en amphithéâtre éclairage à gauche et en avant (3000) avec une chambre pour professeur (400) et une chambre pour instruments (200).
900— Laboratoire de physiologie.
900—Laboratoire de bactériologie.
900—Laboratoire de physique médicale.
900—Laboratoire de pharmacologie et matière médicale.
6800-—Laboratoires de chimie médicale 4800 + 2000.
N. B.—Ces laboratoires ainsi que ceux de la faculté des arts doivent être bien ventilés, munis de cheminées
Pieds carrés nombreuses et doivent faire suite, autant que possible, aux laboratoires de la faculté des arts, et être alimentés par le même magasin général.
5000—Musées de pathologie, d'hygiène, de chirurgie, d’anthropologie, d'anatomic humaine et comparée susceptibles d’agrandissement indéfini.
600—Pharmacie.
300— Chambre pour appariteur.
1500—Logement d’un gardien, 5 chambres.
509—Water-closets et urinoirs.
REMARQUES.—Les architectes n’ont pas à tenir compte des constructions qui se trouvent actuellement sur le terrain.
Les renseignements &mportants qui pourraient être demandés par un architecte, seront, sur l’avis du Comité, communiqués à tous les autres architectes qui auront demandé le programme du
ir concours.
1r M.-E. MÉTHOT,
ï Supérieur du Séminaire de Québec,
Recteur de l'Université Laval, SÉMINAIRE DE QUÉBEC, à QUÉBEC, ler OCTOBRE 1886.
Sources et licence
Texte : https://archive.org/details/cihm_62408. Domaine public ; numérisation mise à disposition par Internet Archive. Mise en forme : liregratuitement.com. Tout ce que nous ajoutons reste libre.
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