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PRÉFACE
Ce n'est pas sans inquiétude que, cédant au désir d'amis trop bienveillants, je livre à la publicité ce Cours de Travaux pratiques, destiné aux candidats à la Licence.
Les difficultés de la lâche que j'ai entreprise sont, en effet, très grandes : il s'agit de présenter sous une forme didactique l'enseignement expérimental qui se donne au laboratoire, en (ace des instruments.
C'est par les manipulations que l'élève acquiert la dextérité nécessaire au physicien : c'est là, qu'au dire de Franklin, il apprend à scier avec une vrille et à forer avec une scie. Celte éducation manuelle serait, pour quelques juges très compétents, le principal résultat de l'École pratique : or un livre ne pourrait y contribuer que dans une faible mesure.
Il semble toutefois que ceux qui ont créé les laboratoires (l'enseignement se soient proposé un but plus élevé : en mettant entre des mains novices et inexpérimentées les appareils délicats et précis de Fresnel, de Melloni et de Regnault, ils n'ont pas voulu seulement faire connaître à l'élève le jeu de ces instruments; mais, s'ils l'invitent à reproduire les expériences instituées par les maîtres, c'est pour qu'il comprenne l'esprit des méthodes, qu'il en saisisse les finesses et en apprécie les perfectionnements successifs. Un Cours de Travaux pratk|ues doit donc être l'écho et le complément des leçons
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de Physique générale données ex projesso; ce sera une gymnastique de l'esprit non moins que des doigts.
A ce point de vue, un Traité de Manipulations présente une utilité incontestable ? accordant au Manuel opératoire une part plus large que ne peut le faire un livre purement théorique, il fournit au jeune physicien des indications pratiques très précieuses en même temps qu'il lui procure les moyens d'analyser et de discuter les procédés d'observation et de mesure.
Telles sont les idées qui ont présidé à la composition de cet Ouvrage.
Ancien élève du laboratoire de M. Desains, je n'ai eu qu'à me ressouvenir. J'ai aussi consulté avec fruit le Leitfaden der praktischen Physik de M. Kohlrausch, ainsi que le Traité de Manipulations que Henri Buignet a écrit pour ses élèves de rÉcole de Pharmacie. Mais c'est surtout en m'inspirant des besoins et de l'expérience de mon enseignement à la Faculté catholique des Sciences de Lille que j'ai tracé le plan et coordonné les détails de ce Livre.
Toutes les manipulations qui le composent sont rédigées sur un modèle uniforme. Une Introduction théorique très succincte pose la question à étudier, donne le sens des notations adoptées, et indique les solutions par les formules établies dans le Cours de Physique.
Vient ensuite, sous la rubrique Description, un examen rapide des instruments nécessaires à la manipulation : des gravures, empruntées pour la plupart à Texcellent Traité de MM. Jaminet Bouty ou mises à notre disposition par nos constructeurs, permettent à l'élève de suivre sans peine les explications données dans le texte, d'y suppléer au besoin et de reproduire la disposition d'ensemble des appareils.
Lé" Manuel opératoire a été l'objet de tous mes soins : j'ai cherché à être très précis sans devenir trop laconique. Chaque
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exercice aboutit à une mesure : les résultats numériques exacts sont indiqués à la fin de chaque Chapitre et réunis dans un Tableau synoptique.
Toutes ces expériences sont réalisables avec les ressources ordinaires d'un laboratoire de Faculté : j'ai pris comme type le cabinet de Physique organisé à Lille par M. Chautard ; il peut être proposé pour modèle.
Mon ambition a été de condenser tous les détails pratiques épars dans les Mémoires originaux : des notes bibliographiques indiquent les sources auxquelles j'ai puisé; il sera facile d'y remonter au besoin. Je n'ai guère dépassé le cercle des collections qui composent les bibliothèques de laboratoire.
Je ne regretterai pas mes peines, si ce Livre peut, malgré ses imperfections, contribuer à former de solides licenciés et à préparer les jeunes gens aux recherches plus approfondies qui conduisent au dorloral.
Aimé WITZ.
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MESURE ET DIVISION DES LONGUEURS
Théorie.
La vis est utilisée dans les instruments micrométriques de deux manières différentes : le plus souvent elle est fixe, c'està-dire que son axe ne peut se déplacer, tandis que l'écrou, assujetti par des glissières, n*est susceptible d*aucun mouvement angulaire. Nous rencontrons cette disposition dans la machine à diviser la ligne droite; dans le sphéromètre, au contraire, la vis est mobile et Técrou fixe.
Dans l'un et l'autre instrument, le pas/? de la vis étant donné, il n'y a qu'à compter le nombre entier N et la fraction n de tours effectués pour évaluer le déplacement 8 de l'écrou ou de la vis :
Mais, quelque soin qu'on ait apporté à la construction de la
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vis, elle n'est jamais parfaite, et il faut tenir compte des défauts d'uniformité qu'elle présente : les différences des pas successifs doivent suivre une loi continue et régulière, pour qu'on puisse en déduire un système de corrections.
Description.
Chaque constructeur a créé son modèle : nous n'entreprendrons pas de décrire toutes les machines qu'on peut rencontrer dans les laboratoires.
Elles se composent essentiellement d'une longue vis d'acier à tôle divisée, maintenue entre des supports fixes : un microscope et un tracelet servent à mesurer et à diviser les longueurs, soit que l'écrou les entraîne dans son mouvement, ou que l'objet lui-même se déplace, devant eux.
Une disposition mécanique très élégante {Jlg. i) est adop-
tée généralement pour arrêter le mouvement de la vis, indépendamment de l'attention de l'opérateur : elle permet de faire tourner la manivelle d'un angle quelconque, variable à volonté, mais identique à lui-même, pendant toute une expérience. Ce travail, qui exige une grande précision, peut se faire très rapidement, et pour ainsi dire les yeux fermés. C'est par la combinaison d'une roue à rochel R, faisant corps avec la vis,
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et d'un double système de butoirs et d'arrêts I et D, Z et X que ce résultat est atteint. Le ressort U a pour effet de rendre le rochet solidaire du plateau E dans un sens seulement; les arrêts limitent cette rotation à un nombre de degrés déterminé. Le pignon K, qui engrène avec la vis tracée sur le cercle, produit là rencontre des butoirs et des arrêts ; I et Z sont fixes, X et D sont mobiles. C'est en plaçant convenablement ceux-ci par rapport à la graduation de la tête de vis que l'on règle les angles de rotation et, par suite, Tavancement du chariot par tour de manivelle; le mouvement de cette manivelle est nécessairement alternatif.
L'agencement de ces pièces varie d'un modèle à l'autre, mais la manœuvre de la machine est toujours facile à comprendre pour un observateur attentif.
Essai et contrôle d*une machine. — L'épreuve porte sur deux points : le fonctionnement doux et régulier du mécanisme et Texactilude géométrique du pas de la vis.
Toute vis qui se meut dans un écrou présente un certain jeu et, par conséquent, un temps perdu : il doit être inappréciable, sans que toutefois le mouvement de la manivelle soit dur par excès de serrage sur le filet de la vis. L'opérateur veillera à ce que le ressort glisse sur les dents du rochet sans l'entraîner dans son mouvement rétrograde; de plus, aussitôt que la rotation change de sens, ce ressort doit s'engager entre les dents sans qu'on puisse constater aucun retard, ce qui suppose au rochet une denture extrêmement fine et régulière.
Quelquefois il s'établit une certaine adhérence entre l'axe A et le plateau E, qui est fou sur cet axe : on y remédie en desserrant la vis B' et en lavant le tourillon par une goutte de pétrole, pour dissoudre les huiles épaissies. Ces petits détails de la pratique devaient être signalés.
Le pas de la vis n'est jamais absolument régulier ni rigoureusement métrique; à cet égard, la machine sera donc soumise à un contrôle minutieux, qui aura pour objcQtif de déceler les moindres irrégularités et de mesurer la longueur exacte du pas. Il faudra commencer par Vracer, sur une règle bien dressée, une ligne droite parallèle à l'axe, en faisant glisser le chariot à la main; ce mouvement est possible dans toutes les machines, en dégageant l'écrou du filet de la vis ; puis on mar-
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quera sur celle droile deux poinls correspondant, par exemple, à dix lours complels. Dans les portions successives de la vis, une môme longueur doil répondre au même nombre de lours. 811 n'en fallait que 9,96 au lieu de 10, le pas moyen de cet intervalle serait plus grand que le premier dans le rapporl de 1000 à 996, et il y aurail lieu d'en tenir compte dans cerlaines opérations 1res délicates.
Pour mesurer la longueur exacte du pas, on fixe un mètreétalon sur le bâti, bien parallèlement à l'axe de la machine : on en vise l'extrémité au microscope et l'on fail marcher la manivelle; il n'y a qu'à compter le nombre de lours nécessaires pour amener l'autre extrémité sous la croisée des fils du microscope et à diviser 1000 par ce Aombre; le quolienl esl égal au pas. Celte opération est forl délicate, surtout pour les petites machines, car il faut alors la fractionner; mais c'esl un exercice auquel les élèves se livreront très ulilemenl pour s'habituer au maniement de cel instrument. En faisanl la moyenne de plusieurs mesures, la longueur du pas peut être déterminée au yôW ^^ millimètre. Les variations de température de la vis ne peuvent être observées ni corrigées rigoureusement.
Manuel opératoire.
I. Mesure des longueurs. — i^ La droite à mesurer doit être établie tout d'abord parallèlement à Taxe de la vis ; cette condition sera remplie lorsque les deux points extrêmes tomberont sous la croisée des fils du microscope et seront visibles avec la même netteté, sans rien changer au tirage de l'appareil optique.
2^ Les deux arrêts étant mis au zéro de la graduation qui est tracée sur la tête de la vis, on comptera le nombre de révolutions nécessaires pour amener tour à tour les deux extrémités en coïncidence avec le centre du réticule. 11 restera à multiplier ce nombre par la longueur du pas. On recommandera aux commençants détourner la manivelle d'un coup, sans hésitation et sans arrêt, et de faire résonner les butoirs, ce qui n'exclut point la douceur des mouvements. ^
IL Division d'une longueur donnée h en n parties égales.
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— I» Chaque division devant avoir une longueur égale à ->
l'opérateur dispose d'abord l'arrêt mobile au point voulu de la circonférence de tête; puis il procède à un essai à blanc, de manière à modifier le réglage s'il y a lieu, en tenant compte du reste qui peut se présenter à la fin de l'opération.
2® Il fixe le tracelet à la hauteur voulue et, tirant et poussant d'une main, tournant de l'autre, il effectue la graduation. Un mécanisme particulier est chargé de donner des longueurs différentes aux traits multiples pairs et impairs de cinq.
III. Division d'une règle de mesure en millimètres. — Ce problème se résout aussi simplement que le précédent : on tiendra compte de la longueur vraie du pas de la vis.
Un excellent exercice à proposer aux élèves est la construction d'un micromètre. Ils prendront une lame de verre, dépolie d'un côté, et promèneront la face polie dans la flamme d'un appareil de Marsh, de façon à la recouvrir d'une légère couche d'arsenic. C'est sur cette couche, qui est d'un maniement bien plus facile qu'une couche d'argent, qu'on tracera la graduation. Après avoir inscrit les numéros, on recouvre l'arsenic de vernis photographique.
Ces micromètres sont d'un excellent usage en électricité et en optique.
IP MANIPULATION
MESURE DES ÉPAISSEURS ET DES RAYONS DE COURBURE
PAR LE SPHÉROMÈTRE.
Le sphéromètre sert à mesurer les épaisseurs des lames minces à faces parallèles, ainsi que les rayons de courbure des surfaces cylindriques et sphériques.
Il permet d'évaluer jôVô de millimètre de distance d'une pointe à un plan : l'épaisseur d'une lame posée sur ce plan se
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<)é<luit de cette observation par simple lecture ,- le rayon d'une Bplière s'obtient à l'aide d'un calcul facile.
Appelani, en effet, e ta flècbe d'un segment de sphère ayant pour base lo cercle circonscrit au triangle équilatéral détermhK^ par les trois pieds du sphéromètre, r le rayon de ce cercle et R le rayon inconnu de la sphère, on a
OU blrn, vu exprimant R en fonction de la longueur /des c6tés <Ui Irlungle,
Description.
Le sphéromètre {Jiff- 3) se compose essentiellement d'une vin uiicrométrique dont l'axe doit être rigoureusement normal
uu plan des trois pointes sur lesquelles repose son écrou. Le pan ilo la vis est généralement d'un demi-inillimètre et la tète «Ht illviHéo en 5oo parties égales. La manœuvre se fait par le Ituutou 1>; la règle verticale BC, graduée en demi-millimètres, |>vniiot ilo compter les tours et sert de repère pour évaluer
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sur Je limbe A les fractions de tour dont la vis s'est avancée dans le sens de son axe.
La lame de glace douce et polie sur laquelle on pose l'instrument est indispensable aux mesures *. elle doit être un plan parfait.
Examen et contrôle de V instrument. — Un examen sommaire de l'instrument permet de juger s'il possède les qualités essentielles d'un bon sphéromètre. On s'assurera d'abord que la vis s'emboîte très exactement dans son écrou en la faisant tourner lentement; ce mouvement doit ^tre doux, sans présenter le moindre jeu. Quelques constructeurs disposent sur l'écrou une petite vis de pression destinée à régler le serrage. Les pointes ne doivent être ni trop fines ni trop aiguës, sinon elles s'émousseraient rapidement et le zéro du plateau A ne correspondrait plus au zéro de la règle BC : il est, du reste, bien rare que cette coïncidence persiste après un certain usage, ce qui a déterminé M. Duboscq à rendre le zéro variable par soulèvement du repère.
Les longueurs r et / sont généralement inscrites par le constructeur sur le trépied : on les vérifie en imprimant la trace des pointes sur un carton que Ton porte à la machine à diviser.
La valeur métrique du pas et sa régularité sont difficiles à contrôler : d'ordinaire, on se contente de l'affirmation du constructeur, sans exagérer la rigueur des mesures absolues qu'on peut effectuer (*).
Il est aisé de s'assurer de la perfection du plan : la méthode optique suivante est d'une délicatesse extrême et d'un emploi facile.
On observe par réflexion sur la surface l'image d'un objet délié, tel que la fente d'un collimateur, à l'aide d'une bonne lunette. Si l'on peut voir l'objet directement et par réflexion, sans être obligé de modifier le tirage, et surtout si l'image est également nette sous toutes les incidences, la surface est
(*) Rappelons toutefois au lecteur les procédés optiques à Taide desquels Biot a mesuré l'épaisseur des lames minces : ils pourraient être appliqués à la Térification du pas de la vis en ses différents points. Voir, à ce sujet, la LXXXUI*' manipulation.
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plane; perd-elle au contraire de sa netteté, il faut rejeter le plan, ou du moins rechercher quelle portion de la surface satisfait aux conditions de cette épreuve. On marquera de la sorte une zone parfaitement plane, sur laquelle devront s'effectuer toutes les observations.
Manuel opératoire.
I. Mesure des épaisseurs, — i<* Le sphéromètre étant posé sur le plan, on abaisse la vis jusqu'à son contact, et Ton note le nombre de tours et de fractions de tour auxquels correspond celte position initiale : c*est le zéro de l'instrument.
2*» On soulève la vis et Ton glisse sous la pointe la plaque dont on veut mesurer l'épaisseur; puis la vis est ramenée au contact et on lit Tépaisseur par différence.
II. Mesure des rayons de courbure. — i<* La position initiale est notée comme ci-dessus.
20 On porte Tinstrument sur la sphère après avoir relevé la vis, et l'on rétablit le contact. La différence des deux positions de la vis donne la hauteur de la flèche e.
Il y a un tour de main à acquérir dans le maniement du sphéromètre pour l'appréciation du contact. On doit commencer par abaisser l'extrémité de la vis au-dessous du plan des pointes : alors l'instrument mal calé oscille autour de la droite qui passe par deux de ses points d'appui, ou bien il pivote autour de la pointe centrale, double phénomène qu'il s'agit d'apprécier avec une extrême précision en s'aidant des yeux et de l'ouïe. On supprime graduellement tout mouvement et tout bruit en relevant lentement la vis : un moment arrive où le ballottement et la rotation ne sont plus possibles; on peut alors procéder à la lecture. Les commençants feront bien de vérifier que le contact existe encore en faisant redescendre la vis d'une très faible quantité, de manière à reproduire les caractères précédemment observés; de la sorte, ils contrôleront le premier résultat et détermineront en même temps le degré d'approximation qu'on peut atteindre avec un instrument donné. Le meilleur sphéromètre admet une tolérance de j^ à 7^V(j de tour.
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Une des plus grandes difficultés de cette opération réside dans l'incertitude qui existe toujours relativement à la pression que Ton exerce avec la pointe de la vis sur le corps à mesurer : on est exposé à le déprimer ou à rayer les surfaces. M. Brunner et plus tard M. Perreaux ont proposé de mesurer cette pression par un petit levier à ressort, mais ils introduisaient ainsi une complication nouvelle qui entraînait une cause d'en'eur aussi considérable que celle qu'ils cherchaient à éviter. Une grande délicatesse de mouvement conduit plus simplement au but. Quand on opère sur un corps mou, on en recouvre la surface par une lamelle de verre à faces planes, dont on devra défalquer l'épaisseur du résultat observé.
IIP MANIPULATION.
MESURE DES HAUTEURS VERTICALES PAR LE CATHÉTOMÈTRE
Le cathétomètre a pour objet de mesurer la différence de niveau de deux points situés ou non sur une même verticale. Dulong et Petit l'imaginèrent à l'occasion de leur grand travail sur la dilatation du mercure; il est devenu d'un usage très fréquent pour l'évaluation de la hauteur des colonnes liquides.
Description.
Cet instrument {Jig. 3) consiste en une colonne verticale le long de laquelle glisse une lunette qu'on peut amener à une hauteur voulue en la dirigeant dans un azimut quelconque. Dans les premiers cathétomètres, la règle divisée tournait autour d'un axe extérieur; la lunette et tout le système étaient équilibrés par un contre-poids. Ce modèle, peu satisfaisant, est presque abandonné.
Aujourd'hui les instruments sont plus stables, car ils pi-
lO
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votent sur un axe d'acier situé dans Tintérieur même de- la
Fig. 3.
colonne; ils ne présentent donc plus de porte-à-faux.
L'équipage mobile qui soutient la lunette se compose d'un double manchon A et B dont les deux parties sont réunies par une vis de rappel AD. Un bouton de serrage, invisible dans le dessin ci-contre, permet de fixer le curseur inférieur A, après avoir amené le point observé dans le champ de la lunette; on achève la visée en tournant la vis AD.
La vis BC permet de gouverner la fourchette, dont les colliers sont alésés avec le plus grand soin.
On appelle axe géométrique de la lunette l'axe commun du tube et des colliers; l'axe optique est défini par la croisée des fils du réticule et par le centre de l'objectif.
>■ Le mouvement de l'instrument doit être doux et précis. Le trépied sera lourd et massif; les deux niveaux inférieurs que l'on voit sur la figure sont inutiles : celui de la lunette suffit au réglage. On place l'instrument sur une base absolument immuable, telle qu'une pile de maçonnerie dont les fondements très larges soient indépendants de ceux du bâtiment, et qui ne touche pas les planchers qu'elle traverse.
Il est prudent de placer directement le cathétômètre sur une plaque dressée, de verre ou de fonte, dans laquelle les vis calantes ne puissent s'imprimer. On reconnaîtra à l'usage qu'aucun cathétômètre n'est parfait;
eu(.esjiiL.
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toutes les fois qu'on transportera le chaiûot du haut en bas de la colonne, la bulle du niveau de la lunette subira un déplacement dont il faudra prendre son parti; on tournera légèrement la vis de la fourchette pour la ramener à Thorizontalité au moment de chaque lecture.
Manuel opératoire.
I. Réglage de Vinstrument» — i^ On commence par faire coïncider les axes géométrique et optique de la lunette; la croisée des fils étant nettement visible, on s'assure que, en tournant la lunette sur elle-même dans son collier, le point central du réticule se projette toujours sur le même point de Tespace ; si ce n'était pas, on modifierait la position des fils à Taide des vis disposées à cet effet sur Toculaire.
2*» Il faut constater, en second lieu, que Taxe de la lunette est parallèle au niveau. On amène donc la bulle d'air entre ses repères, en agissant sur la vis BG; puis on soulève la lunette hors du collier, et on la retourne bout pour bout. La bulle ne doit pas changer de position ; se serait-elle déplacée de n divisions, il faudrait corriger de moitié ce mouvement à l'aide de la vis du niveau, et recommencer l'épreuve jusqu'à réussite.
3® L'instrument étant installé, il s'agit de disposer l'axe de la lunette perpendiculairement à l'axe de rotation de la colonne. Pour cela, on note la position de la bulle du niveau, puis on fait tourner l'instrument de i8o<» et l'on vérifie si la bulle n'a pas changé de place par rapport à l'observateur. Dans le cas d'un déplacement, on aurait à faire mouvoir la vis BC de manière à corriger de moitié le déplacement. Il est ordinairement nécessaire de répéter plusieurs fois cette opération.
4" Il reste à placer verticalement l'axe de la colonne : ce résultat s'obtient à l'aide de vis calantes dont le pied est muni. Ce pied est triangulaire; on dirige d'abord la lunette parallèlement à la base du triangle, et l'on amène la bulle au zéro ; puis on tourne la lunette de go** et l'on opère de même en agissant sur la troisième vis. Ainsi réglé pour deux plans rectangulaires, l'instrument doit l'être dans tous les azimuts, car l'axe est per^ pendiculaire à deux horizontales qui se coupent à angle, droit.
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Le réglage sera parfait si le niveau de la lunette dirigée dans n'importe quelle direction ne cesse pas d'être au zéro. On s'assurera mieux encore du réglage en visant un point de l'espace, qu'on devra retrouver sous la croisée des fils après rotation de i8o<» et retournement de la lunette.
IL Mesure des hauteurs. — On peut apprécier des différences de hauteur verticale de près de i™; mais, si les deux points sont dans des azimuts verticaux très différents, c'est une des opérations les plus délicates de la Physique, car il n'est pas d'instrument plus difficile à gouverner que le cathétomètre. Aussi prend -on souvent comme intermédiaire un troisième point qui soit à peu près à la même hauteur que le premier et presque sur la même verticale que le second. La verticalité de la colonne étant bien établie, il n'y a qu'à lire par différence la distance des plans de visée.
Il est possible de relever le 4ô de millimètre, mais cette approximation est fictive si l'on n'a pas vérifié la valeur métrique de la règle divisée. D'autre part, la dilatation irrégulière du métal, dont la température n'est pas uniforme, introduit une nouvelle cause d'erreur qu'il est difficile d'éliminer par la correction d'usage. L'opérateur devra se garder de toucher la règle : il n'appuiera les mains que sur le trépied, sans jamais exercer de pression horizontale qui compromettrait le réglage. S'il était obligé de modifier le tirage de la lunette, il la soulèverait hors du collier pour la mettre au point voulu, de manière à ne pas ébranler la colonne. Toutes ces précautions sont de rigueur quand on emploie le cathétomètre, sinon il faut s'attendre aux plus grossières erreurs.
Résultats.
Un excellent exercice consiste à faire observer aux commençants un baromètre fixe de Regnault : ils mesureront d'abord la distance de la pointe supérieure de la vis de contact au niveau du mercure dans le tube; puis, relevant cette vis jusqu'à ce que sa pointe inférieure vienne au-dessus des bords de la cuvette, ils détermineront sa longueur. On peut encore leur donner à contrôler un baromètre Fortin : le zéro de la
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graduation coïncidant avec Textrémité de la pointe d'ivoire qui sert de repère d'affleurement, on devra trouver entre ce point et n'importe quelle division une dislance verticale égale à celle qui est inscrite sur le tube.
IV MANIPULATION
ESSAI D'UNE BALANCE. — PESÉE
Théorie.
Une balance doit être juste et sensible, pour permettre d'effectuer une pesée rigoureusement exacte.
Elle sera juste si le fléau se tient horizontal sous l'action de deux poids égaux; elle sera sensible si elle accuse, par une forte inclinaison du fléau, une surcharge très légère d'un des plateaux. Une balance qui trahirait nettement os^ooi de différence entre deux poids de Soop* mériterait d'être considérée comme sensible ; mais on en a construit qui donnent sous la même charge le -^ du milligramme.
Or voici les conditions indiquées par la théorie pour réaliser le maximum de sensibilité. Il faut :
I® Faire les deux bras du fléau rigoureusement égaux ;
2» Donner au fléau la plus grande longueur, la plus grande rigidité et la plus grande légèreté possibles ;
3» Établir les axes de suspension des plateaux et le centre d'oscillation en ligne droite ;
4** Placer le centre de gravité des organes mobiles au-dessous et très près du centre d'oscillation ;
5<» Donner enfin aux articulations une douceur extrême et les réduire à des points géométriques.
OPÉRATIONS DB MESURE
DescripUon et essai d'une bonne, balanc9>
L'énoncé des conditions multiples requises pour une balance de précision peut tenir lieu d'une description de cet iiiHtrument si connu. Gambey, Fortin, Lecomte, Deleuil et Bulleron ont créé des types excellents dont les détails sont (généralement reproduits par les constructeurs français; on les retrouve presque tous dans le dessin ci-dessous (fig. 4).
Fie. 4.
Toute l'attention s'est portée à juste titre sur la position du point d'oscillation, des deux axes de suspension et du centre de gravité, puisque c'est de la situation relative de ces points que dépend la délicatesse de la balance. Il est rationnel de réserver à l'opérateur un moyen de correction, en permettant le déplacement vertical et horizontal d'un des couteaux ex-
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trêmes A ou B. Quant au centre de gravité, on le relève à volonté à Taide de la double vis E.
L'essai d'une balance est une opération difficile qui demande à être conduite avec méthode.
L'instrument sera placé sur une table massive très stable, à l'abri des trépidations : une console scellée au mur remplira le mieux cette condition.
Après avoir procédé à l'installation et à la mise de niveau à l'aide des vis calantes dont les pieds sont munis, il convient de soumettre d'abord la balance à une série d'épreuves mécaniques. On s'assurera que le fléau mis à l'arrêt est parfaitement immobile; les deux fourchettes qui l'embrassent doivent le saisir simultanément et libérer complètement les couteaux. Abandonné à lui-même, le fléau d'une bonne balance oscille lentement, sans que l'amplitude de ses oscillations décroisse trop rapidement; arrivée progressivement au repos, son aiguille doit s'arrêter au zéro. Elle sera encore au zéro lorsque les plateaux auront reçu le maximum de leur charge, indiquée par le constructeur, et cet équilibre ne sera pas modifié lorsqu'on transportera les masses du centre au bord des plateaux, ou bien lorsqu'on intervertira les poids : cette dernière manoeuvre a pour objet de s'assurer de l'égalité des deux bras. L'aiguille doit se mouvoir parallèlement à la règle graduée G appliquée sur la colonne, et tout près de cette règle pour éviter les erreurs de parallaxe. Ces vérifications faites, on relèvera les fourchettes; l'aiguille doit encore marquer zéro. Telles senties conditions mécaniques auxquelles satisfait une balance bien construite.
Il convient, en second lieu^ de procéder à l'appréciation de la sensibilité.
On peut le faire grossièrement en observant tout d'abord la durée des oscillations du fléau : plus elles sont longues, plus l'instrument a de sensibilité; elles doivent en tous cas dépasser douze secondes. Mais l'opérateur dispose en partie de cet élément par la vis qui surmonte le fléau.
La sensibilité peut être évaluée mathématiquement par la mesure des déplacements c!e l'aiguille pouf o8%ooi de surcharge. Ce serait une longue opération s'il fallait attendre que l'aiguille devînt immobile : cette manière de faire serait
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d'ailleui^ peu exacte, car le repos du fléau peut ne pas être la conséquence d*un équilibre parfait, mais provenir d'un obstacle accidentel ou d'un défaut de mobilité. Il est bien préférable d'observer les points extrêmes d'une oscillation et de faire la moyenne des écarts. Or la décroissance de l'amplitude nécessite un nombre impair de lectures : on en fait généralement cinq, que nous désignerons par leurs numéros d'ordre I, II, III, IV et V; I, III et V seront, par exemple, pris à la droite du zéro et II et IV à sa gauche. On fait la moyenne particulière des trois écarts de droite et des deux écarts de gauche, en affectant les uns du signe + , les autres du signe — , puis on effectue la moyenne générale.
Voici un exemple du calcul :
Zéro.
Moyennes.
Écarts à droite —
» à gauche. . .
Le zéro vrai de la balance est donc connu; il eât à 0,42 à droite du zéro de la graduation. On charge alors le plateau de gauche de 06% 002; il en résulte que la position moyenne de l'aiguille oscillante est déplacée vers la droite. On détermine celte position et on trouve, par exemple, -f- 4 > 90; Técari produit du chef de la surcharge par o8'*,ooi est donc de
-^ —) soit de 2,24; ce nombre mesure la sensibilité de
la balance.
Nous savons, par la théorie, qu'elle décroît à mesure que la charge absolue des plateaux augmente. Il est du plus haut intérêt de connaître la loi de ses variations : l'opérateur pourra de la sorte apprécier le degré d'approximation dont une pesée est susceptible et n'aura pas à craindre, d'autre part, de dépasser la limite de poids que l'instrument peut supporter sans cesser d'être précis.
Il s'agit donc de répéter l'opération décrite ci-dessous pour une surcharge de 08% 002 du même plateau de gauche, alors que les deux bassins portent chacun une charge croissante de Sos' en 5o6'.
L'égalité rigoureuse de deux poids marqués n'étant jamais
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réalisée , il importe de déterminer de nouveau la position exacte du zéro avant l'addition de la surcharge. On constate que la sensibilité décroît rapidement ; voici les résultats fournis par une balance du cabinet de Physique de la Faculté libre des Sciences de Lille :
Charges o
Sensibilité.. 3, Ho
3oo ion 1,^3 o,8(
Pour tirer de l'essai qui précède tout le parti possible, il est bon de tracer une courbe, en portant en abscisse les charges et en ordonnée les chiffres qui expriment la sensibilité : on affiche cette courbe dans la cage de la balance, de manière qu'elle puisse être consultée utilement; telle est la courbe représentée par la _fig. 5.
Fie. 3-
Les poids doivent aussi être contrôlés avec un soin extrême : ces essais sont nécessaires non seulement pour s'assurer de leur exactitude quand ils sont neufs, mais pour reconnaître l'altération qu'ils ont subie par l'usage. On vérifie avant tout que le milligramme est la dixième partie du centigramme, celui-ci la dixième partie du décigramme, et ainsi de suite; enfin un des poids sera comparé à un étalon.
On observe toujours une difTérence sensible, mais on admet une tolérance de quelques dixièmes de milligramme sur les poids de laiton.
Frésénius fait observer, du reste, qu'une légère oxydation ne met pas ces poids hors d'usage, car cet enduit qui recouvre le métal est très léger et parfaitement négligeable.
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Manuel opératoire d'une pesée.
Le poids crun corps se détermine toujours par la méthode de Borda, dite de la double pesée. Elle consiste à placer le corps dont on cherche le poids sur l'un des plateaux et à en faire exactement la tare par une masse métallique quelconque: réquilibre étant obtenu, on ôte le corps, et, sans toucher à la tare, on le remplace par des piods marqués, de manière à ramener Taiguille au point qu'elle occupait précédemment. La somme de ces poids représente le poids cherché, quelle que soit la justesse de la balance.
Il y a souvent avantage à opérer de la manière suivante : le poids maximum du corps étant approximativement connu, on fait 4'abord la tare d'un poids marqué supérieur, puis on y substitue le corps et Ton met à côté de lui le nombre de gramme nécessaire' pour faire équilibre à la même tare. Ce complément, étant retranché du poids primitif, donne, par différence, le poids du corps, avec la rigueur de la double pesée et d'une manière très expéditive.
La tare est conservée avec soin pour les opérations subséquentes. Ce procédé est indiqué surtout pour les pesées de substances renfermées dans un récipient quelconque, vase, creuset, flacon, etc. ; le contenant, placé à côté du poids limite,, est taré du même coup, et l'on gagne une opération.
C'est par l'observation des oscillations que l'on constate l'équilibre : cette méthode a le double avantage de rendre la pesée plus rapide et plus exacte. Les écarts de l'aiguille de chaque côté du zéro permettent déjuger de la valeur des poids qu'il convient d'ajouter ou de retrancher, et avec un peu d'exercice et une parfaite connaissance de l'instrument dont on se sert, on obtient l'équilibre après deux ou trois essais. La courbe dès sensibilités est d'un grand secours en cette occasion, car elle indique la relation qui existe entre l'amplitude de l'écart et la différence des poids pour une charge totale donnée; une simple règle de trois, que l'opérateur peut effectuer sans écrire aucun chiffre, permet de déterminer le nombre de milligrammes nécessaire pour parfaire l'équilibre.
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Quelques recommandations pratiques doivent être faites aux jeunes physiciens qui sont admis à l'usage d'une balance de précision. On ne place jamais directement sur les plateaux une substance qu'on ne puisse saisir sans toucher aux bassins; il faut la mettre sur un verre de montre, une capsule ou une feuille de papier glacé. Chaque fois qu'on doit ajouter ou retrancher un poids pendant une pesée, on aura soin d'arrêter le fléau, à moins que l'équilibre ne soit obtenu déjà au centigramme près. Le fléau sera abaissé doucement et graduellement : l'équilibre obtenu, on ôtera les poids en les faisant glisser sur une carte et on ne les comptera qu'après les avoir disposés en ordre, à partir du gramme. Les poids ne doivent être maniés qu'à l'aide d'une brucelle.
Toutes les fois qu'on aura à peser un corps qui vient d'être chauffé ou refroidi^ on attendra qu'il soit revenu à la température ambiante, sinon on s'exposerait à de graves erreurs, par suite des condensations d'eau et des courants d'air ascendants ou descendants, lesquels rendent impossible toute observation précise.
La sensibilité d'une balance varie avec la température, et sa Justesse même peut être compromise, car la dilatation des bras du fléau est le plus souvent inégale. Le simple rayon provenant d'une bougie placée à i™ de la cage peut produire, au bout do sept minutes, un écart du zéro équivalent à celui d'une surcharge de o«%ooi, d'après M. de Jolly.
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OBSERVATIONS FONDAMENTALES
V« MANIPULATION
BAROMÉTRIE.
Théorie.
La colonne mercurielle fait équilibre dans le baromètre à la pression de l'atmosphère : il s'agit d'en mesurer la hauteur en la corrigeant des effets de la température et de la capillarité, afin de rendre les observations comparables.
La réduction du baromètre à zéro se fait en divisant la hauteur H observée par le binôme de dilatation :
Ho = H
Mais on peut écrire approximativement
Ho^=H(i — 0,000181^),
et l'on se contente souvent de retrancher de H le produit de la pression moyenne par 0,000181^, soit, pour une station voisine du niveau de la mer, o, iSy^.
Cette correction suffit si la graduation est tracée sur une règle de bois; mais la dilatation d'une règle métallique altère sensiblement les résultats, qui sont alors trop faibles : il faut les multiplier par (i -f- X^), X étant le coefficient de dilatation de la mesure de longueur.
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Pour le laiton X = 0,000019
» le verre "k = 0,000008
En combinant cette correction avec la précédente, on peut retrancher simplement 0,128^ pour une règle de laiton, ou o,i32f quand la division est tracée sur le tube de verre même.
Il ne faut pas un grand effort de mémoire pour retenir ces chiffres,etrusagede ces coefficients est vraiment très pratique. Mais, pour les observations délicates, on ne peut se dispenser de faire le calcul exact; il est alors plus facile de recourir à une Table de réduction semblable à la suivante, qui est empruntée à ï Annuaire de Montsouris.
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Table de correction pour la réduction du baromètre
à zéro.
TEMPERATURE
du
baromètre.
BACTEUR8 DU BAROMÈTRE.
iG ,
yl ,8
mm 0,0
mm 0,0
mm 0,0
mm 0,0
mm 0,0
mm 0,0
mm
mm 0,0
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On trouvera dans les Instructions pour les observations météorologiques^ publiées par M. Marlé-Davy, une Table de réduction plus complète, au ^-J-j^ de millimètre, de o<» à 32% entre les pressions de 0^,690 à o"',78o.
La capillarité entraîne aussi une correction dès que le diamètre du tube est inférieur à o^'joao. Cette correction exige évidemment la connaissance de ce diamètre; les constructeurs rinscrivent quelquefois sur la tablette de l'instrument. Quand il n'est pas donné, on le déduit approximativement du diamètre extérieur en en retranchant o^^jOoaS lorsqu'il a de o*",oo8 à o^'jOio, et 0"% 0025 lorsqu'il dépasse 0^^,010. Il est vrai que la dépression capillaire du mercure ne dépend pas seulement du diamètre du tube, mais encore de la courbure de la surface terminale : c'est pourquoi l'on mesure la flèche du ménisque. M. Delcros a calculé les termes de correction capillaire en fonction de ces deux éléments, en se basant sur les formules de Schleiermacher : voici un extrait de cette Table.
DIAMÈTRE intérieur du tube.
mm
SCHE DU
mm
MËNISQU
mm 0,9
mm 1,0
mm 0,4
mm 0,5
mm 0,6
mm
L'usage de ces Tables est assez limité aujourd'hui, parce que les constructeurs donnent toujours pour les instruments de précision un bulletin de comparaison avec un étalon sûr. La correction constante qu'ils indiquent peut provenir de causes multiples : on la fait subir à toutes les observations, et l'on ne tient plus compte de l'erreur due à la capillarité, parce
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qu'elle est comprise parmi les autres. Le baromètre de mon laboratoire, par exemple, doit subir une correction égale à
Mais les risques d'un voyage sont fort grand s et l'on a toujours à craindre qu'une très petite quantité d'air ou d'humidité ne se soit introduite dans le baromètre.
Arago a indiqué (^) une méthode de vérification très simple : elle consiste à verser dans la cuvette ou à en retirer une certaine quantité de mercure, de manière à faire varier, entre de grandes limites, la capacité de la chambre barométrique; si le baromètre est en bon état, la hauteur doit rester la même ; elle varierait, au contraire, si peu que la chambre renfermât d'air ou de vapeur d'eau.
Pour certaines expériences très précises, qui nécessitent la connaissance de la pression absolue dé l'atmosphère ou d'un gaz, il convient de faire une dernière correction relative à la variation de l'intensité de la pesanteur avec la latitude et l'altitude. On est convenu de prendre pour pression normale celle qui serait mesurée par une hauteur mercurielle de 0^,760, à la latitude de 4^** et au niveau de la mer. Pour éliminer l'influence de la position particulièi'e du baromètre qui a servi à
relever la pression, on doit multiplier 760 par le rapport -^j
en désignant par G l'intensité de la pesanteur dans le lieu de l'expérience et par G45 l'intensité à 14 latitude de 45** et au niveau de la mer. Or on a
Gv.. I
G I — 0,0026 ces 2 cp — 0,0000002 H
cp est la latitude du lieu, H sa hauteur : ces données se trouvent à la page 38 1 de V Annuaire du Bureau des Longitudes, pour toutes les villes de France de plus de loooo habitants.
Description.
Le baromètre de Fortin suffit à tous les besoins de la science.
(*) jiimales de Chimie et de Physique, 2* série, t. XXX HI, p. SgS; 1826.
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FLes deux pièces principales, la cuvelte el le luhe avec son curseur a crémaillère, sont représcnlées dans les /z^. 6 et 7 ; les détails en sonl connus.
'le lube rie lailon porle une graduation dont le zéro corres- Bd a l'extrémilé de la pointe d'ivoire, au niveau constantdu îrcure; le curseur à vernier D, que l'on fait mouvoir par un
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pignon, permet de suivre tous les mouvements du mercure et d'apprécier le ^V ^^ millimètre.
Il est essentiel que Taxe de Tinstrument soit vertical, sinon les lectures seraient erronées : on le suspend à une potence et son extrémité inférieure est enserrée dans un anneau à trois vis qui maintient la cuvette dans la position qu'elle a librement choisie.
Le baromètre doit être placé au grand jour, dans une chambre sans feu et à Tabri des rayons du soleil (*). On facilite l'observation en plaçant une feuille de papier blanc en arrière du baromètre, à» la hauteur de la fente supérieure et de la cuvette.
Il est prudent de vérifier les indications du thermomètre fixé sur l'instrument. On fera bien aussi de mesurer de temps en temps la distance qui sépare l'extrémité A de la pointe dlvoire à un point quelconque de la graduation, au 760° millimètre, par exemple, car un dérangement peut se produire dans la monture, et il importe d'en être prévenu et de le corriger.
Manuel opératoire.
lO On donne, avec le doigt, quelques petits chocs au baromètre, pour que le mercure puisse surmonter les frottements qu'il rencontre dans le tube et que le ménisque supérieur prenne sa valeur normale.
2° On lit la température.
3^ On fait affleurer la surface du mercure de la cuvette à Textrémité delà pointe d'ivoire, en agissant sur la vis du fond, très lentement, jusqu'à ce que le contact paraisse obtenu. Le mercure est-il trop haut, les objets rectilignes réfléchis à sa surface sont déformés dans le voisinage de la pointe ; le mercure est-il trop bas, au contraire, on aperçoit un vide entre la pointe et son image. Il convient de se tourner vers la lumière après avoir amené l'œil au niveau du mercure. M. Marié-Davy
(^) Pour réduire au minimum l'action du vent, on dispose le baromètre dans une pièce dont les ouvertures sont symétriques par rapport aux difTérentes directions des courants {Journal de Physique, février 1882, p. 66).
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conseille de tracer une ligne droite verticale sur le papier blanc qu'on a placé en arrière de la cuvette.
La surface du mercure peut manquer de netteté par suite d'une légère oxydation du métal : Taffleurement est dès lors plus difficile à régler et il faut redoubler d'attention.
4** Pour mesurer la hauteur du mercure, il reste à faire glisser le curseur jusqu'à ce que le plan horizontal mené par le zéro du vernier soit tangent au ménisque, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'œil placé dans le plan des bords antérieur et postérieur du vernier cesse de voir le jour entre ces bords et le sommet de la surface terminale : le moindre mouvement ascensionnel doit faire reparaître un trait continu de lumière. On peut saisir de la sorte une différence de yô de millimètre : le vernier permet de la mesurer, en notant la position de son zéro sur la graduation du tube et la concordance d'une de ses divisions avec un trait de l'échelle.
Nous avons vu qu'on peut avoir à déterminer la flèche du ménisque : pour cela, il faut abaisser le curseur jusqu'à ce que le zéro soit à la hauteur du cercle de contact du mercure et du verre et noter la différence.
Il reste à effectuer les corrections par le calcul ou par les Tables, en tenant compte du terme de correction relatif à l'instrument.
Résultats.
Je crois intéressant de consigner ici quelques observations de Regnault, relatives au degré de précision qu'on peut atteindi'e dans l'évaluation des hauteurs barométriques.
« Je ne crains pas d'exagérer, dit-il (*), en posant ce fait, qu'on ne peut répondre d'une mesure barométrique à plus de -^ de millimètre, quelque perfectionnés que soient d'ailleurs les appareils de mesure. La difficulté tient à ce que la pression atmosphérique varie incessamment; mais cette variation n'est accusée immédiatement par le baromètre que par des changements de forme du ménisque, et les variations de hauteur n'ont pas lieu d'une manière continue, mais plutôt par saccades.
(') Annales de Chimie et de Physique, 3* série, t. IV, p. /17.
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On a recommandé, pour éviter cet inconvénient, de secouer le baromètre et de faire osciller la colonne mercurielle avant de faire Tobservation ; ' mais il est évident qu'on ne parvient pas par ce moyen à écarter complètement la cause d'erreur. »
VP MANIPULATION.
THERMOxMÉTRIE.
Le thermomètre à mercure peut servir aux recherches les plus délicates ; il donne des indications très précises, voire même le 2^ de degré, à la seule condition d'être soumis à un contrôle préalable et une vérification fréquente de ses points fixes.
Nous allons passer en revue les opérations qui ont pour but l'examen de la graduation, la détermination des points o et 100, et enfin la comparaison avec le thermomètre à air, qui est le seul théoriquement exact : il est indispensable de ne rien négliger dans ces épreuves, car il s'agit ici d'observations fondamentales.
Examen de la graduation, — L'intervalle compris entre deux divisions consécutives de la tige doit correspondre à une capacité mathématiquement constante, sinon la graduation serait nécessairement fausse.
Pour s'assurer de la bonne construction d'un thermomètre j on se sert de la machine à diviser ou bien de l'appareil cicontre {fig. 8), auquel Regnault donnait la préférence; c'est une table de fonte, le long de laquelle peuvent se mouvoir parallèlement l'une à l'autre, dans une même rainure, deux lunettes qui permettent de viser les divisions et de les subdiviser en dixièmes et en cinquantièmes; le thermomètre se place en AB, parallèlement à la rainure et à la règle divisée tracée sur ses bords.
On détache par de petites secousses une colonne de mercure d'environ 20 divisions de longueur, et on la promène le
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long du tube, en notant exactement le nombre de divisions occupées par elle ; il faut que Ton ne constate pas de différences supérieures à 7^ de division.
Pour détacher la colonne mercurielle, on incline le thermomètre à 45**, le réservoir étant en haut, et Ton donne un léger choc : quelquefois la colonne se rompt à la naissance de la lige; dans ce cas on redresse brusquement le thermomètre, pour resouder les deux fragments, et Ton recommence en essayant une nouvelle secousse.
Fi(r. 8.
Avec de la patience et une certaine pratique, qui ne peut s'enseigner ici, on réussit toujours, quoique plus ou moins vite, à isoler une longueur déterminée de mercure : au besoin on peut chauffer une partie de la tige au chalumeau; souvent encore on constate qu'il existe dans la tige un point où la séparation se produit plus facilement qu'ailleurs ; on en profite et, en échauffant ou refroidissant le thermomètre, on limite ad libitum le nombre de degrés occupés par l'index. C'est encore par de petites secousses qu'on fait voyager cet index et qu'on amène successivement son extrémité aux environs de o, 20, 4o, 60 ou ioo<*.
On en mesure chaque fois la longueur en fonction de la
graduation de la tige. Il faut toujours s'assurer, après avoir
visé les extrémités, que le mercure ne s'est pas déplacé dans
l'intervalle de deux observations et qu'il ne s'est pas dilaté
par suite d'une variation de température ; ce dernier point se
constatera en ramenant la colonne dans sa première position
ei en la mesurant de nouveau.
Celle constatation donne généralement des résultats satis-
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faisants; lorsque le thermomètre est signé d'un nom tel que ceux de Baudin, Fastré, Tonnelot, Alvergniat, Salleron, etc., il est très rare qu'on ait à le rebuter.
Cependant le cas peut se présenter et il doit être prévu. Quelques auteurs conseillent alors une Table de correction ; on peut en effet calculer une formule empirique ou construire une courbe dans laquelle le nombre de divisions indiqué sur la tige soit exprimé en divisions normales ou en divisions d'un tube idéal parfaitement cylindrique ; mais il faut reconnaître que cette solution n'est pas pratique, car elle condamne le physicien à se servir d'un instrument médiocre, et à recou-^ rir à une Table, alors qu'il est avéré que nos bons constructeurs savent calibrer et diviser des tubes avec une perfection telle que les erreurs de graduation sont le plus souvent né-^ gligeables. 11 est plus rationnel et plus simple de se procurer un bon instrument. C'est donc uniquement pour nous assurer des qualités d'un thermomètre que nous le soumettons à une épreuve et nullement pour le corriger.
Détermination des points Jîœ es, — Il faut toujours commen-cer par le point loo. On se sert du bouilleur à double colonne cylindrique employé par Regnault {fig. 9) et l'on suit les variations de la colonne mercurielle à l'aide d'un viseur pour éviter les erreurs de parallaxe. M. Berthelot a fait remarquer (*) que, après avoir atteint un maximum, le liquide s'abaisse ensuite d'une très petite quantité et ne se fixe guère qu'après vingt minutes d'ébullition. Ces phénomènes se présentent même avec des thermomètres construits depuis dix ans, et ils se reproduisent chaque fois que l'on porte l'instrument à 100°, après l'avoir conservé à la température ordinaire pendant quelques mois.
Le réservoir ne sera pas immergé dans l'eau, mais il sera maintenu à o"',o2 au moins de la surface du liquide bouillant;: il est inutile d'employer de l'eau distillée. Le thermomètre doit être plongé dans le bain de vapeur jusqu'au voisinage du niveau du mercure à ioo% de manière à éviter toute correction.
(') Annales de Chimie et de Physique^ 4* série, t. XXIV, p. 120 (1873), et Journal de Physique, t. 11, p. 18 (1873).
- TBEHMOHËTBIE.
Lfe manomètre, qui communique avec l'intérieur du vase, permet de constater que la tension de la vapeur est égale à celle de l'almospiièrc au moment de l'observation : on relève cette pression au baromètre du laboratoire; la température correspondant à l'ébullition est donnée par les Tables de Regnault(xxxi'M.), ou paria formule ï^ 100-+- 0,0875 (H — 760), dans laquelle H représente la pression extérieure.
Lobseivation terminée, on enlève le vase du feu et l'on en retire le thermomètre : il est prudent de le suspendre à l'air pendant dix minutes avant de le porter à zéro.
On enfonce l'instrument dans une éprouvelte à pied remplie de glace fondante très pure (fig. 10), ou mieux encore dans un vase de bois perci de trous à sa partie inférieure, pour que l'eau de fusion puisse s'écouler facilemenl. Il convient de placer le réservoir du thermomètre au centre du vase
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et à une certaine profondeur, de telle sorte que Teau qui se forme à la surface traverse une couche de glace suffisante pour être ramenée à zéro, car elle se surchauffe de quelques centièmes de degré avec une rapidité surprenante. La glace doit être pilée en fragments de la grosseur d'un pois; la neige a rinconvénient de se tasser irrégulièrement et il s'y produit des cavités ou des pocjies d'eau qui sont à une température supérieure à zéro. A l'aide d'une baguette de verre on creuse un trou dans la glace et l'on y introduit le réservoir, sans pression, mais de manière qu'il touche la glace de toutes parts. Les Traités de Physique ont tort de ne pas insister suffîsamment sur cette opération, qui est très délicate. M. Berthelot en a signalé les difficultés et il a indiqué les nombreuses précautions dont l'opérateur doit s'entourer. Il recommande même de suspendre le thermomètre et de ne pas le poser, car le propre poids de certains instruments suffit pour déformer le réservoir et fausser l'observation. Quelques secousses seront données au vase, avant de commencer les lectures, qu'on doit poursuivre pendant un quart d'heure environ. Le zéro ainsi déterminé au sortir de l'eau bouillante diffère de quelques dixièmes de celui qu'on marquerait après avoir abandonné l'instrument pendant plusieurs mois à la température ordinaire. M. Pernet (*) a donné au premier le nom de zéro déprimé et a démontré qu'il ne variait au plus que de 0%!, même dans le cours de plusieurs années. Tous les savants sont d'accord pour affirmer que les observations des points loo ne sont comparables qu'à celles du zéro déprimé pris immédiatement après. Il faut donc choisir pour distance fondamentale l'intervalle compris entre ces points et en adopter la centième partie pour valeur exacte du degré.
Pour un thermomètre à échelle centigrade dont le point 100 est à99°,82 et le zéro consécutif à o%38, le degré vaut i^^%oo6. Cette valeur sera soigneusement notée et conservée, car sa connaissance dispense de toute vérification ultérieure du point loo. D'après M. Pernet, on n'a qu'à contrôler 'de temps en temps le zéro et à garder la valeur du degré précédemment déterminée.
(* ) Journal d^ Physique, t. X, p. 52o; i88i.
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Comparaison des thermomètres. — Grâce aux méthodes de graduation indiquées ci-dessus, des thermomètres de verre à la soude ou de cristal concordent à it:o%o2 près dans Tintervalle de o à loo; il est bon cependant de s'assurer toujours de cette concordance en comparant les instruments avec les étalons et surtout avec le thermomètre à air.
Cette opération se fait avec le comparateur de Regnault, vaste cylindre rempli d'eau ou d'huile et pourvu d'un agitateur. On relève de minute en minute les indications du thermomètre à gaz et l'on note simultanément les températures marquées par tous les instruments soumis à cette épreuve, ena yant soin de produire plusieurs fois de suite des variations de température très rapprochées. Jusqu'à loo*» des différences sont toujours faibles; elles passent par un maximum à 5o°, mais restent négligeables entre des thermomètres bien construits et récemment contrôlés.
Toutefois l'écart peut atteindre o% 5 avec le thermomètre à air, qui marque un peu plus que le thermomètre à mercure jusqu'à 100*» et notablement moins à partir de cette température. Voici une Table de concordance des indications des deux instruments :
Thermomètres
\mercure.. . o 20 4^ ^^ 80 'oo i^d 200 260 3oo Aair 0 20,2 4o>3 60, 3 80,2 lOo i49»5 198,9 247,6 296,7
Malheureusement cette Table n'a rien d'absolu, elle ne peut donc nous fournir qu'une indication générale, et il faut nécessairement graduer les instruments de précision par l'observa- Uon directe du thermomètre à air; chacun d'eux aura donc sa courbe et sa Table spéciale. D'après M. Bosscha, on pourrait se contenter d'une seule comparaison à 5o«, pour construire une courbe exacte jusqu'à 120°; les écarts 8 à une température
t seraient donnés en fonction de l'écart A observé à 50° par la
formule 5 = 7^ — t (100— t). Cette indication est précieuse.
Mesure des températures. — Un thermomètre contrôlé ainsi que nous venons de le dire pourrait donner le ^m^ de degré si l'inertie du réservoir de verre ne produisait un mouvenieni saccadé du mercure; mais on peut relever le ^-J^ et le
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regarder comme exact, si toutefois Ton procède correctement à l'application de l'instrument et à la lecture de ses indications.
Pour ce qui est du premier point, il est impossible de formuler aucune règle précise ; l'opérateur se gardera surtout de toute influence étrangère à celle du milieu dont il s'agit de mesurer la température, et il protégera le thermomètre par un système d'enceintes convenables contre tous les corps chauds voisins et contre lui-même.
La lecture des thermomètres exige certaines précautions; par exemple, il faut vérifier qu'aucune portion de la colonne mercurielle ne s'est détachée, ce qui arrive parfois et met en défaut les physiciens les plus exercés. Il est bon de donner à l'instrument de petites secousses, pour permettre au mercure de prendre son niveau régulier.
La lecture opérée à l'œil nu expose aux erreurs de parallaxe ; on les évite sûrement en se servant d'une lunette et en observant le niveau du liquide à distance ; cette disposition présente toute espèce d'avantages, mais elle est si compliquée qu'on y renonce souvent. On peut aussi bien éviter les erreurs de lecture en s'aidant d'un petit miroir qu'on tient derrière le thermomètre : l'œil de l'observateur doit être placé de telle sorte que son image réfléchie se superpose à celle de l'extrémité de la colonne mercurielle.
Quand on est obligé de laisser une partie de la tige du thermomètre à l'extérieur de l'espace dont on cherche la température, on ne peut se dispenser de corriger le degré T observé, en tenant compte de la différence de température des deux parties de l'instrument. Soient t la température de la tige à partir d'une division 6, x la température vraie du corps soumis à l'expérience, et 8 le coefficient de dilatation apparente du mercure, que nous prendrons égal à o,oooi54; on peut écrire
I H-ajc
Cette correction dépasse souvent i^; dans les expériences très délicates, on entoure quelquefois la tige d'un manchon parcouru par un courant d'eau froide, afin d'enlever toute incertitude sur la valeur de t.
HYGROMÉTRIE
Théorie.
L'état hygrométrique d'une atmosphère est défini par le rapport qui existe entre la quantité de vapeur qu'elle contient actuellement et la quantité qu'elle pourrait contenir à la même température si elle était saturée. Une série de tubes desséchants permet de déterminer cette fraction de saturation par une pesée et avec l'aide des Tables de Regnault.Mais la longue durée d'une semblable expérience ne permet pas d'appliquer le procédé de l'hygromètre dit chimique aux observations courantes.
Les hygromètres condenseurs qui nécessitent seulement l'observation du point de rosée sur un corps refroidi convenablement sont d'un emploi bien préférable; ils fournissent toujours des résultats parfaitement exacts entre des mains exercées et n'exigent pas une trop longue manipulation.
Les observatoires météorologiques leur ont substitué, il est \Tai, les psychromètres, qui se prêtent à l'enregistrement automatique ; mais on doit proscrire l'usage de ces instruments dans les laboratoires de Physique, à moins qu'on ne les emploie en fronde : dans ce cas, appelant t et t' les températures des thermomètres sec et mouillé, H la pression atmosphérique, / la force élastique maximum de la vapeur d'eau à t' degrés et a; la force élastique actuelle de la vapeur d'eau de l'atmosphère, on peut appliquer avec sécurité la formule de Doyère
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Toutefois, le véritable hygromètre des physiciens est l'hygromtMi'o condenseur : il a reçu des formes très diverses depuis que tlliiH'li^s Le Roi t'inventa; Daniell, Dœbereiner, MM. Uesains ri Ito^piault le perfectionnèrent tour à tour. La disposition la plus ^satisfaisante est celle qu'a adoptée en dernier lieu M. Alliiurd, directeur de l'Observatoire du Puy-de-Dôme {').
La forme de l'appareil (fig. 1 1) est celle, qu'avait déjà recommandée M. Desains, d'un prisme droit à base carrée, de o->,o[8 de côié, dont la face plane A est dorée ou argentée et présente le plus brillant poli. Cette face est encadrée dans une iame de même nature qui ne la touche pas.
On verse de l'éther dans le cube par l'entonnoir E : deux tubes CG et DF traversent le couvercle de l'appareil et pénètrent l'un jusqu'au fond, l'autre seulement à la partie supérieure du prisme, de manière qu'un courant d'air lancé par le premier tube agite vivement l'éther et soit évacué par le second. Deux petites fenêtres laissent voir l'air barboter dans le liquide.
Une tubulure centrale permet l'introduction d'un thermomètre l qui, se trouvant placé au miUeu de l'éther, donne exactement la température à laquelle se fait le dépôt de rosée. Un petit thermomètre fronde t', fixé à côté sur un support de laiton, seit à déterminer avec précision la température de l'air dont on veut avoir l'étal hygrométrique.
L'hygromètre de M. Alluard présente le grand avantage de
CJ Journal dt physique, I. VII, p. Sag; 1878.
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rendre le point de rosée nettement visible et très exactement appréciable, par le contraste de deux faces planes voisines qui ne se touchent pas et dont Tune conserve tout son éclat, parce qu'elle est toujours à la température de Tair ambiant.
1® L'éther étant introduit dans le prisme, on adapte en H un petit soufflet à souffle continu et l'on dispose en I un tuyau de caoutchouc de i"* ou 2" de long, afin de reporter à quelque distance les vapeurs d'éther. L'opérateur prend le soufflet à la main et se place en face de l'hygromètre, à i™ de distance environ, en ayant soin d'éviter toute réflexion de lumière sur les faces dorées, ce qui les fait paraître d'un beau noir d'ébène .
2® Il chasse de l'air à travers l'éther et voit apparaître rapidement le point de rosée ; il arrête alors le mouvement du soufflet et attend que la buée ait disparu, puis aussitôt il la fait reparaître.
On réussit sans peine à resserrer entrie des limites très rapprochées l'apparition et la disparition du brouillard qui ternit le brillant des faces polies.
S*» La température du thermomètre t doit être relevée au moment où la rosée commence et où elle finit; pour cela, l'opérateur s'approche de l'instrument ou bien il se sert d'un viseur : la moyenne des températures sera notée.
4® La température de la salle est déterminée par le thermomètre t', auquel on donne un mouvement de fronde : on aura constaté préalablement que les deux thermomètres employés marchent d'accord.
Il ne reste qu'à consulter les Tables de Regnault; prenant pour tensions actuelles et maxima les tensions maxima aux températures t et t'y on en fera le quotient.
Résultats.
Avec l'hygromètre de M. Alluard, de même qu'avec celui de Regnault, il est toujours facile d'observer le point de rosée.
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même aux jours les plus chauds de Tété : ce résultat n'est pas toujours atteint avec Thygromètre Daniell. En hiver, on emploie, au lieu d'éther, un mélange d'alcool ou de glycérine et d'eau'.
Cinq minutes suffisent pour toute l'observation, manœuvre et calcul.
Tensions maxima de la vapeur d^eau
(Regnault).
mm
mm 6,53
mm 9,16
mm 12,70
mm »7»39
mm 23,55
i3,ii
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MÉTHODE DE LA BALANCE HYDROSTATIQUE
Théorie.
La méthode consiste en une double pesée d'un échantillon du corps, Tune effectuée dans Tair, l'autre dans Teau; la perte de poids subie dans Teau P' est égale au poids du liquide déplacé; elle exprime le volume de l'échantillon par suite des conventions fondamentales de notre système métrique.
Le quotient du poids P du corps par son volume P', déterminé de la sorte, ne donne qu'une valeur approchée de la densité cherchée : ce résultat devrait subir deux corrections, car, d'une part, c'est à 4** que, sous l'unité de volume, l'eau a un poids égal à l'unité et, d'autre part, les densités sont définies à la température zéro.
Mais ces corrections deviendraient illusoires dans le cas présent, parce que l'erreur est moindre que le degré d'approximation de l'expérience effectuée à l'aide de la balance hydrostatique des laboratoires.
On se contente généralement de déterminer par cette méthode la densité des corps solides avec une seule décimale, et l'on accepte le résultat brut de l'observation.
CHAP. III. — DENS1TÉ
Fiç. 13.
Description.
Il est inutile de donner la description de la balance hydrostatique : bornons-nous à signaler que ces instruments permettent tout au plus d'évaluer les centigrammes.
Le corps est suspendu par un fil métallique très fin (Jig, 12) au crochet fixé au-dessous du plateau; ce fil doit être taré à part, mais on se dispense de tenir compte de la perte de poids qu'il éprouve dans Teau. On prend ce fil simple et bien régulier, de manière à réduire au minimum l'action de capillarité qui introduirait une nouvelle erreur dans l'observation : il est encore bon de le laver préalablement à l'alcool.
Pour éviter les bulles d'air qui adhèrent à la surface des corps, on peut les mouiller d'abord au pinceau avant de les plonger dans l'eau.
Manuel opératoire.
\^ Le corps étant suspendu sous le plateau de la balance, on l'équilibre par une lare.
2<> On détache le corps, sans enlever le fil, et on le remplace pardes poids marqués dont la somme fait connaître le poids P.
3® Le corps est rattaché au plateau, puis immergé; l'équilibre est rompu; on le rétablit par une surcharge de P' grammes :
Cette méthode permet d'opérer sur de grandes masses, et c'est un précieux avantage, que ne présentent pas les deux méthodes suivantes.
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MÉTHODE DB L'ARÉOMÈTRE DE NICKOLSON
Théoria.
Cette méthode est celle des minéralogistes : sa théorie est la même que celle que nous venons d'exposer pour la balance hydrostatique, car l'aréomètre est en réalité une balance qui permet de peser tour à tour le corps dans l'air et dans l'eau.
Ce procédé n'est pas susceptible d'une très grande rigueur : on néglige donc les corrections de température et l'on se contente de calculer le chiffre des dixièmes; le chiffre des centièmes est douteux.
Description.
L'aréomètre de Nicholson (J/g-, i3) est UQ flotteur cylindre-conique B, de laiton ou de fer-blanc verni, portant à sa partie inférieure une corbeille; il est surmonté d'une tige One qui soutient un bassin destiné à recevoir la tare et les poids. Placé sur l'eau, ce
vaisseau se tient vertical, grâce au
lest G de sa corbeille ; un instrument
ordinaire peut recevoir une surcharge de 201'' à ^of, et il affleure alors au point A. Habituellement l'étui de l'aréomètre sert de récipient pour l'eau.
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Manuel opératoire.
I® Le corps étant placé au milieu du bassin supérieur, on y ajoute de la grenaille en quantité suffisante pour ramener Taffleurement en A.
20 Le corps est remplacé par des poids marqués, ce qui donne son poids P par un procédé analogue à celui de la double pesée.
3<> Étant alors transporté dans la corbeille inférieure, le corps perd un poids P' qu'on détermine en ajoutant en D des poids marqués, jusqu'à ce qu'on arrive à reproduire l'affleurement :
Il faut avoir grand soin de disposer les poids et les charges avec symétrie autour de l'axe de l'instrument, sinon il s'inclinerait et viendrait frotter contre les parois de l'éprouvette.
Enfin il est utile de recommander aux jeunes physiciens de varier progressivement et avec une grande lenteur les surcharges imposées à l'aréomètre, sinon ils s'exposeraient à le faire sombrer; ce danger est surtout à redouter au moment où l'affleurejnent passe de la pointe conique à la tige effilée, car la diminution subite du cercle de contact fait augmenter considérablement l'attraction capillaire.
Résultats.
Cet aréomètre permet d'opérer sur des fragments d'au plus 1 5«^ à 20*"^
Densités des minéraux
{^Annuaire du Bureau des Longitudes).
Albâtre gypseux a , 74
Alumine 4,00
Ambre 1,08
Apatite 3,^3
Aragonite a, 93
Ardoise 2,77
Blende 4 >09
Calcaire grossier.. 1,94 à 2,06
X® H. — MÉTHODE DU FLACON POUR LES SOLIDES
Corail 2,68
Diamant 3 ,5a
Émeraude 2,69 a 2,74
Feldspath orthose. 2,5o à 2,69
Fluorine. 3,i6
Galène 7,26 a 7,60
Grenat 4,18
Gypse 2^33
Marbres 2,65 à 2,74
Péridot 3,34
Porphyre 2,61 à 2,94
Pyrite de fer
Quartz
Rubis oriental
Serpentine 9- , 49 à
Spath d'Islande
Spath fluor
Spath pesant
Syénite
Topaze
Tourmaline
Trachyte
Z« MANIPULATION
MÉTHODE DU FLACON POUR LES SOLIDES
Théorie.
Le poids du corps P se détermine directement ; son volume s'obtient en évaluant le poids P' de l'eau expulsée d'un flacon à contenance invariable par l'immersion du solide.
Ce procédé est le plus précis de tous, parce que, d'une part, les pesées peuvent être effectuées au demi-milligramme, et que, d'autre part, la méthode se prête facilement à toutes les corrections. Regnault a simplifié l'opération en l'exécutant à zéro. Cette température a le double avantage d'être connue avec certitude et de pouvoir être maintenue pendant un aussi long temps qu'il est nécessaire; l'influence de la poussée de l'air reste donc seule à éliminer.
Si nous représentons par t la température à laquelle le solide a été pesé, par 8 son coefficient de dilatation cubique, par a le poids de l'unité de volume de l'air au moment de l'expérience , si enfin nous adoptons pour poids spécifique de l'eau à zéro la valeur 0,999878, nous pouvons écrire
^=p) 0,999878 pT- (l -H oO «•
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On a de plus
' ^ 7bo i-t-a^ en appelant/ la tension de la vapeur d'eau dans Tatmosphère.
Description.
Le flacon à densité est en verre mince (fig. i4); il est fermé par un bouchon rodé, creux, capillaire sur une partie de sa
Fig. 14.
Fig. i5.
longueur, terminé à sa partie supérieure par une petite coupe : un repère est tracé au milieu de la partie capillaire. Sa contenance est de 60^'' au plus ; son goulot doit avoir o™, 008 au moins de dîamètre.
M. Boudréaux a conseillé l'emploi d'un vase de verre conique, à tubulure latérale de déversement (/i^. i5), qui permet d'opérer sur de très gros fragments du corps à essayer (*).
Toute balance de précision peut être utilisée, mais on se sert plus avantageusement d'un trébuchet dans les opérations courantes : il sufQt que le flacon puisse prendre place entre les flls qui soutiennent les bassins.
(*) Journal de Physique, t. IV, p. 85.
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i*> Le flacon est rempli d'eau distillée jusqu'à ce qu'il déborde : puis on enfonce vivement le bouchon; le liquide s'élève jusque dans la cupule supérieure. Aucune bulle d'air ne doit rester attachée au verre. Gela fait, on entoure le flacon de glace : au fur et à mesure que la température diminue, le niveau s'abaisse et descend bientôt dans la partie capillaire. Au bout de quelques minutes, le niveau remonte légèrement, parce que l'eau a dépassé la température du maximum de densité. On attend encore cinq minutes, et l'on enlève, à l'aide d'un petit rouleau de papier buvard, le liquide qui dépasse le trait de repère.
2° Le flacon, ayant été lavé, essuyé et réchauffé à la main, est porté sur le plateau de la balance en même temps que le corps, et l'on fait la tare. Le solide doit être réduit en menus fragments, d'un diamètre moindre que celui du goulot; on aurait tort de le pulvériser, car une poussière se manie difficilement et peut donner lieu à des déperditions de matière.
La tare étant faite, on substitue des poids marqués au corps, ce qui donne son poids P.
3* La même opération est répétée après introduction du corps dans le flacon. L'opérateur veillera à ce qu'aucune bulle d'air ne reste adhérente à la surface du solide ou entre les interstices des fragments. C'est assez difficile à réaliser; je conseille de mouiller d'abord le corps à part dans une petite soucoupe, à l'aide d'un pinceau, puis d'introduire les morceaux un à un. Enfin, pour dernière précaution, on peut faire le vide sur le liquide en le portant sous le récipient de la machine pneumatique. Avec quelques corps pulvérulents par nature ces précautions pourraient encore être insuffisantes, et il ne resterait alors d'autre ressource que de chauffer le flacon.
Les poids qu'il faut ajouter du côté du flacon pour rétablir l'équilibre représentent le poids P' de l'eau expulsée.
Résultats.
Cette méthode est suffisamment exacte pour qu'on puisse poursuivre les calculs jusqu'au chiffre des millièmes.
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Voici les résultats de dix expériences effectuées sur un même échantillon d*àrgent fondu^ par plusieurs élèves très soigneux i
Différence i Densités observées. avec la moyenne.
io,5i8 -h 0,007
io,5oo — 0,011
io,5o6 — o,oo5
io,5i9 -f- 0,008
io,5o7 — 0,004
io,5i5 H- 0,004
io,5i6 -4- o,oo5
Moyenne. io,5ii
0,000144 o,oooo36
L'erreur moyenne (^) du chiffre io,5ii est donc égale à
= zb 0, 0026,
(*) Les erreurs d^obserrations sont de deux espèces. Les unes, constantes, se reproduisent dans toutes les observations semblables : telles seraient, dans le cas présent, le« erreurs produites par un défaut de justesse de la balance ou par l'emploi d'une eau trop aérée dont la densité serait trop faible, ou encore par la présence de bulles d'air entre les fragments du corps solide. Les erreurs de ce genre ne peuvent pas être soumises au calcul; tous les soins du physicien doivent tendre à les supprimer, et son devoir est de rejeter absolument des observations qu'il saurait entachées de pareilles inexactitudes.
Mais il y a d'autres erreurs, appelées accidentelles, qui se produisent tantôt dans un sens, tantôt dans un autre; celles-ci sont inévitables et ne suivent aucune règle. Elles proviennent d'un pointé inexact, d'une lecture incorrecte, d'une rigueur d'observation imparfaite, d'un dérangement instantané des instruments de mesure, d'un accident fortuit en un mot. Or il est possible de tenir compte de ces erreurs, et d'en corriger les résultats d'une expérience, en recourant à certaines formules du Calcul des probabilités.
Les auteurs allemands en font couramment usage, et il faut reconnaître qu'ils en tirent un excellent parti. Les formules le plus généralement adoptées par eux reposent sur les considérations qui suivent.
En multipliant les observations, on obtient des résultats dont la moyenne s'approche indéfiniment de la valeur véritable. Si donc n représente un très grand nombre, la moyenne M de /i observations pourra être regardée comme
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et Terreur probable sera représentée par
oo5q6
^- =izt: 0,0017.
On peut donc parier cent contre cent que la densité de l'échantillon considéré est comprise entre 10,5098 et 10,6127 : cette concordance avec le chiffre donné par les Tables, 10, 5 12, témoigne de l'exactitude qu'on peut atteindre par la méthode du flacon, dans un laboratoire d'enseignement.
Densité des solides
[Annuaire du Bureau des Longitudes),
Acier trempé 7 5816
Alumim'um fondu 2,56
Antimoine 6,72
Argent fondu io,5i2
Bismuth fondu 9 ,82
Crown 2 ,447
Cuivre laminé 8 ,96
Étain fondu 7 ,285
Fer forgé 7 ,79
Flint de Guinand 3 ,589
Maillechort 8,6j5
Nickel fondu 8,28
Or fondu 19,26
Phosphore 1 ,83
Platine martelé ^i ,70
Plomb 11,35
Sélénium; 4 > 3o
jj - l octaédrique 2,07
ooutre \ • .' f
\ prismatique — i ,975
Verre de Saint-Gobain . . . 2,49
Zinc fondu 6 ,862
Nota. — Certains corps absorbent l'eau dans leurs pores : tels sont les bois, la craie, certains minéraux, etc.
une valeur très approchée de la quantité qu'on mesure. Appelons $ les différences positives et négatives entre M et les diverses valeurs observées et faisons la somme S^* des carrés de ces différences. L'erreur moyenne du nombre M est égale à
et Terreur probable est égale à
Ces formules sont d'une application facile et elles ont le grand avantage d'indiquer le nombre de décimales exactes qu'on peut calculer dans une moyenne.
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Pour ces substances très poreuses, il y a ambiguïté dans l'expression du volume, car on peut considérer le volume extérieur du fragment, ou bien son volume réel, lequel est égal au volume apparent diminué du volume des pores. Il y a donc deux densités que Ton appelle Tune apparente, l'autre absolue. La première se détermine en couvrant le corps d'un vernis imperméable pour empêcher l'absorption de l'eau; pour la seconde, on mesure le volume des interstices en pesant le corps d'abord sec, puis imbibé d'eau. La différence des poids exprime le poids de l'eau qui remplit les pores et partant le volume de ces pores. Le volume réel de la matière s'obtient dès lors par soustraction.
Densité des corps poreux
(d'après Buignet).
DENSITÉ
apparente. réelle.
Craie i,6oo 2,55i
Carbonate de magnésie. . . i ,298 2,966
La densité des corps solubles dans l'eau se détermine par l'intermédiaire d'un liquide de densité connue dans lequel le solide soit insoluble : on s'adresse le plus souvent à l'essence de térébenthine ou à une huile bien raffinée.
Mais la densité des corps solubles varie d'un échantillon à l'autre, par suite des différences de structure et d'agrégation qu'ils présentent; voici quelques chiffres obtenus par des expérimentateurs très recommandables.
Densité des corps solubles
(d'après Buignet).
Sucre candi 1 ,606
Chlorure de sodium 2 ,240
» de potassium i ,994
Hyposulfito de soude cristallisé i ,670
Sulfate de chaux 2,33i
» de fer 1,904
»> de soude i ^5^0
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XI* MANIPULATION
MÉTHODE DU D' MOHR
Théorie.
On se serty dans les laboratoires allemands, pour déterminer la densité des liquides, d'une balance hydrostatique d'un modèle spécial, connue sous le nom de balance du D^ Mohr.
Son emploi repose encore sur le principe d'Archimède ; on détermine le rapport des pertes de poids d'un même corps daps le liquide proposé et dans l'eau : ce rapport est la densité cherchée. Mais l'opération est considérablement simplifiée, grâce à un artiGce du constructeur qui supprime l'épreuve faite dans l'eau et réalise l'équilibre par le déplacement d'une masse le long du fléau, comme dans la balance romaine.
Un bassin-tare {Tara-Schale) fait équilibre dans l'air à un plongeur de verre : vient-on à immerger le plongeur dans l'eau distillée à i5% le fléau s'incline du côté de la tare, et il faut, pour rétablir l'équilibre, charger le bras opposé d'un poids égal au poids de l'eau déplacée : un cavalier s'accroche à cet effet à l'extrémité du fléau.
Or, si le plongeur était enfoncé dans un liquide dont la densité serait égale à tôVô» ^^ faudrait un poids looo fois moindre pour rétablir l'équilibre, ou bien le bras du fléau, chargé du même poids, devrait être raccourci et réduit au yôVô de sa longueur ; pour une densité égale à , on le réduirait aux
lOOO lOOO
de sa longueur. Il n'y a donc qu'à chercher à quelle distance du point de suspension il faut placer le cavalier pour connaître la densité du liquide au millième près. Pour les liquides plus denses que l'eau, on devra disposer de deux cavaliers égaux, dont l'un restera suspendu à l'extrémité du fléau et l'autre sera placé à cheval sur le bras, à la distance voulue.
L'équilibre étant établi, on lit sur le fléau la densité du liquide; il n'y a eu qu'une seule pesée à faire. Mais la gradua-
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lioD du bras du fléau au millième eût présenté des difficultés <iue le constructeur a évitées fort habilement en limitant la division au dixième et en mettant à la disposition de l'opérateur deux autres cavaliers dont le poids est égal au dixième et au centième de celui qui équilibre la poussée subie par le llotteur dans l'eau. Le résultat est évidemment le même.
Description.
La balance de Mohr(y^. i6) ne présente d'autre disposition particulière que la division du fléau en lo parties égales par
des crans numérotés de i"™ de profondeur environ. Les cavaliers A, B et C {fig. 17) ont la forme d'un U qui permet égale-r.
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ment bien de les placer sur les bras de la balance ou bien de les accrocher Tun à Taulre, s'ils doivent tous les trois occuper le même cran.
Le plongeur est cylindrique et contient un thermomètre
Fig. 17.
^ ■ Sj'
pour lest, car l'épreuve doit être nécessairement faite à i5% température à laquelle le poids du grand cavalier est égal à la poussée de Teau sur le flotteur. Enfin Téprouvelte a une capacité d'environ ioo<^^; elle doit être entièrement remplie de liquide.
Manuel opératoire.
1° Le liquide étant à la température de i5<>, on y immerge le plongeur en abaissant le fléau.
20 On cherche d'abord à rétablir l'équilibre à l'aide du premier cavalier A; le plus souvent sa position exacte ne correspond à aucun des points. On le place alors au cran le plus voisin, vers le centre, et on lui adjoint le deuxième cavalier B dans les mêmes conditions, puis le troisième, C, qui doit amener le fléau dans le plan horizontal. Lorsque la densité du liquide est plus grande que l'unité, l'équilibre exige qu'on suspende un cavalier identique au premier à l'extrémité du fléau. 3<> La lecture se fait en prenant pour chiffre des unités le nombre de cavaliers A suspendus à l'extrémité du fléau et pour chiffre des dixièmes, des centièmes et des millièmes les numéros des a:*ans qui correspondent aux cavaliers A, B et C.
52 CHÀP. III. — DEIÏSITÉS.
Résultats.
L'opération que nous venons de décrire permet de déterminer une densité en quelques minutes avec une précision remarquable. Nous recommandons seulement de laver à Talcool le fil de platine qui soutient le plongeur et de veiller à ce qu'il soit bien rectiligne, sans nœud ni pli.
Il est évident que les cavaliers n'ont aucune valeur par euxmêmes et qu'ils tombent en rebut, ainsi que le bassin-tare, si le plongeur vient à être brisé.
C'est le plus grand inconvénient de cette ingénieuse balance spécifique.
ZIP MANIPULATION
MÉTHODE DE L'ARÉOMÈTRE FAHRENHEIT
Théorie.
Un corps flottant à la surface d'un liquide s'y enfonce d'une quantité telle, que le poids du liquide déplacé soit égal au sien.
C'est le principe sur lequel est fondé l'emploi de tous les aréomètres, à poids constant ou variable.
Ces instruments pourraient être très précis, n'était l'action de capillarité qui modifie les phénomènes : la première condition de l'usage régulier des aréomètres est en eJBTet qu'ils soient bien mouillés par le liquide et qu'il y ait au-dessus du point d'affleurement une couche liquide collée à ses parois; c'est par cette couche adhérente que s'exerce, suivant des lois constantes, la force capillaire qui tend à faire plonger le flotteur plus que ne l'indique le principe d'Archimède. Mais, d'après M. Duclaux, une trace de graisse sur la tige suffit pour modifier l'affleurement normal ; c'est pourquoi j'ai déjà recom-
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mandé dans les manipulations précédentes de laveràTalcoolles fils auxquels les corps étaient suspendus; cette recommandation est bien plus nécessaire pour les aréomètres de Fahrenheit et autres, qui peuvent être immergés dans des liquides mouillant difficilement le verre. L'opérateur devra, en outre, commencer par enfoncer l'instrument au delà du point d'affleurement, de manière à humecter la tige de verre sur toute sa longueur.
Dans les mesures de densités faites à l'aide de l'aréomètre de Fahrenheit, il n'y a pas lieu d'elGTectuer de correction relative à la température de l'eau; le chiffre des dixièmes peut seul être considéré comme exact.
Description.
Cet aréomètre {/ig. i8) à poids variable est en verre : c'est
Fig. i8.
un flotteur lesté par du mercure ou du plomb, surmonte d'une tige effilée portant un petit plateau; un repère A est marqué à mi-hauteur de la tige.
Le poids de l'instrument est gravé sur le verre. Nous le désignerons par la lettre P.
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I® L'aréomètre, soigneusement lavé, est plongé dans le liquide à essayer : il faut p grammes pour déterminer Taffleuremenl.
20 L'instrument ayant été de nouveau lavé et essuyé est porté dans l'eau distillée, marquant la même température que le liquide. L'affleurement est produit par une charge de p' grammes :
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MÉTHODE DU FLACON POUR LES LIQUIDES
Théorie.
On pèse deux volumes égaux de liquide et d'eau à zéro. La formule exacte qui donne la densité corrigée de l'influence de la poussée est la suivante :
dans laquelle P et 0, P' et 0' sont les poids et les coefficients de dilatation du liquide et de l'eau et t la température de l'air ambiant dont l'unité de volume a un poids a; mais on néglige d'ordinaire les variations des pertes de poids éprouvées dans l'air par réchauffement pendant les pesées, et l'on écrit simplement
Description.
Le flacon que nous avons employé pour les solides peut encore servir pour les liquides ; cependant Regnault a recom-
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mandé un modèle un peu différent. Il est formé d'un réservoir (fig. (9), surmonté d'un tube capillaire au milieu duquel csl tracé le repère, et d'une autre partie cylindrique, servant d'entonnoir; un bouchon de verre empêche l'évaporation des liquides pendant les pesées.
Le remplissage de ces flacons est assez laborieux; il faut opérer comme pour un tube thermométrique. On chauffe d'abord le réservoir à la main ou bien sur une flamme et l'on remplit l'entonnoir de liquide; le refroidissement le fait descendre dans la partie inférieure de l'instrument; on achève l'opération en chauffant jusqu'à l'ébullilion.
Pour les liquides que l'on ne peut porter à l'ébullilion, on
procède de la manière suivante : on introduit dans le flacon l'extrémité très effilée d'un tube de verre étiré à la lampe
[fis. ao). En exerçant parce tube une aspiration, soit à l'aide fie la bouche, soit à l'aide d'une poire en caoutchouc, on voit le liquide se précipiter dans le flacon. Le môme tube sert
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à faire disparaître les bulles d'air et à amener le niveau à coïncider avec le trait de repère ; enfin il permet de vider très rapidement le flacon en y insufflant de Tair.
Il est toujours difficile de laver les flacons et de les dessécher; à ne considérer que ce point, il est bien préférable d'employer les flacons à large goulot, surtout pour certains liquides adhérents aux parois de verre.
1^ Le flacon vide et sec est placé dans un des plateaux de la balance avec un nombre de grammes supérieur au poids du liquide qu'il peut contenir, soit loo*' : on fait la tare dans l'autre plateau.
2^ Le flacon ayant été rempli à zéro du liquide dont on veut connaître la densité, on le replace sur la balance après l'avoir réchauffé, et l'on détermine le nombre de grammes p qu'il faut mettre à la place des loo^* pour faire équilibre à la même tare que ci-dessus. Le poids du liquide P est égal à loo — />.
3<» On vide le flacon, on le lave plusieurs fois à l'eau distillée, et on le reporte plein d'eau sur le plateau. Soit/?' le poids qui rétablit l'équilibre; le poids P' du liquide est exprimé par 100 — p',
lOO — p
Résultats.
Acide chlorhydrique HCl,6H0 i ,208
» nitrique AzO^, HO i ,520
» » Az05,4HO 1,42
» sulfurique SO^, HO i ,848
Sulfure de carbone i , 263
Essence de térébenthine o ,864
Huile d'olives 0,916
Alcool absolu o ,795
Éther 0,780
Benzine o ,89
Mercure i3 ,5^6
XIY^ M. — MÉTHODE DC YOLLMÉNOMÈTRE. 5j
XIV MANIPULATION
METHODE DU VOLUMENOMÈTRE.
Théorie.
Il n'est pas toujours possible de mettre en contact avec un liquide les substances dont on cherche la densité : c'est ce qui arrive pour un grand nombre de matières organisées, telles que la fécule, les fibres ligneuses, etc., et pour certaines matières fabriquées analogues à la poudre de guerre.
Le capitaine Say a proposé dans ce cas de déterminer le volume des corps en mesurant celui de Tair qu'ils déplacent. Une capacité V étant remplie d'air sous une pression H, on y introduit la substance dont nous représenterons le volume par ûp; l'air occupe donc un volume V — ^. Qu'on augmente ou qu'on diminue ce volume de (^, sa pression devient alors H ip A, et l'on a, dans le premier cas,
œzzzV — ç — - —
et, dans le second,
Ces deux procédés, par dilatation ou par compression, peuvent être employés concurremment : les résultats se vérifieront l'un
l'autre.
Description.
Regnault (*) a composé un voluménomètre très simple, en adaptant un ballon de verre à son manomètre bien connu, à l'aide d'un collier à gorge D (Jig. 21).
(') Annales de Chimie et de Physique^ 3* série, l. XIV, p. 207; i845.
CHAP. III. — DENBITËS.
Le robinet à trois voies H permet dans la position i de faire communiquer les deux branches du manomètre ; dans la position 2, le mercure s'écoule des deux branches simultanémeol; dans les positions 3 et 4> de l'une ou l'autre seulement.
Le renRementB de la branche fermée a un volume i' entre les deux traits de repère tracés sur le verre; le volume V est celui du balloD, augmenté de celui du tube jusqu'au premier trait de repère. Regnault jaugeait v etV en pesant très exactement le mercure renfermé dans ces capacités : pour f l'opération s'exécule facilement en plaçant le robinet dans la position i; pour. V elle est plus compliquée, mais n'est à faire qu'une fois. Les valeurs trouvées doivent être gravées sur l'instrument au centième do centimètre cube près.
L'observation des pressions se fait au cathélomètre.
Manuel opératoire.
1° La substance est introduite dans le ballon, qu'elle doit remplir à moitié; il en faut donc au moins de ioo« à i5o"'. En pesant le ballon avant et après, on aura le i à l'expérience. On adapte le
poids de la matieie soumi)
ballon à lappaieil en veillant à ce que la rondelle de cuir
qui forme joint soit bien grasse , et l'on serre le collier à re-
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fus. Le robinet supérieur du voluménomètre E reste ouverl. 2® On verse du mercure dans le manomètre par la branche ouverte, jusqu'à ce que les deux colonnes soient bien de niveau à la hauteur du trait supérieur; après avoir attendu un instant, pour que l'équilibre de température et de pression s'établisse dans l'appareil, on ferme le robinet E.
S*» L'opérateur fait couler le mercure, en plaçant le robinet H dans la position 2, jusqu'à ce que le niveau dans la branche fermée soit à la hauteur du second trait de repère ; puis il mesure la différence de niveau h entre les deux colonnes et prend la hauteur H du baromètre : il possède donc toutes les données de l'expérience.
4* On peut obtenir immédiatement une nouvelle valeur de aen ouvrant le robinet E qui communique avec l'atmosphère et versant du mercure dans le manomètre jusqu'à ce que le niveau s'établisse à la hauteur du trait inférieur de repère. On referme alors le robinet E et l'on ajoute du mercure de manière à atteindre de nouveau le premier trait. La pression est alors devenue supérieure à l'atmosphère d'une quantité h.
11 faut toujours opérer sur une substance parfaitement sèche : elle peut être desséchée dans le ballon lui-même. Quand la matière est hygrométrique, il convient de remplir entièrement le manomètre de mercure, avant d'adapter le ballon, et de mettre le tube E en communication avec un appareil rempli de chlorure de calcium.
Un certain nombre de substances jouissent de la propriété d'absorber les gaz avec une énergie variable avec la pression : il en résulte que la même masse gazeuse ne reste pas constante et que dès lors on ne peut appliquer la loi de Mariette ; l'erreur peut atteindre y^ du volume à mesurer. Dans ce cas, le voluménomètre n'est pas applicable; mais on reconnaît infailliblement les substances pour lesquelles cette action perturbatrice se produit à deux signes : d'abord les procédés par compression et dilatation donnent des résultats différents ; en
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second lieu, la pression change dans l'appareil avec le temps. Ces remarques sont de Regnault.
La méthode voluménométrique présente malheureusement un autre défaut : c'est qu'il est fort difficile de maintenir la température constante pendant toute la durée de l'observation. Or une différence de i<* entraîne une variation de pression de o",oo2 et cette différence peut causer une erreur de 2** sur la détermination du volume.
Néanmoins, en opérant dans une pièce à température constante, avec une grande rapidité, il est possible d'obtenir des résultats corrects. Les densités suivantes sont empruntées à des travaux très estimés de MM. Grassi et Buignet.
Fécule de pomme de terre i ,5o
Poudre d'amidon i ,53
Coton 1 ,95
Laine 1,61
Lin 1 ,79
Acide oxalique i ,63
Alun de potasse i ,76
Chlorure de sodium 2,14
Azotate de plomb 4 ,23
» de baryte 3, 40
Chlorate do potasse 2 ,32
Poudre à canon 2,08
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DILATATIONS
XV« MANIPULATION
CONSTRUCTION D'UN THERMOMETRE.
La construction d'un thermomètre à mercure comprend quatre opérations : la purification du mercure, le choix et le calibrage du tube, son remplissage et sa graduation.
Purification du mercure. — Le mercure du commerce contient des métaux étrangers, zinc, cuivre, plomb, étain, arsenic et leurs oxydes; à cet état, il adhère au verre, fait 1^ queue et laisse des traces de son passage dans les tubes qui le renferment.
Pour le purifier, on le traite d'abord par Facide nitrique étendu de 2 fois son volume d'eau, à une température de W pour faciliter la réaction. Le mercure est introduit dans un petit flacon, avec environ ^ de son volume d'eau acidulée, et on le chauffe au bain-marie pendant une heure au moins, en l'agitant très souvent; puis on le laisse reposer quelques jours. Il se produit de l'azotate de mercure; mais, comme le mercure est précipité de ses solutions par tous les métaux, il est régénéré en grande partie, tandis que tous les amalgames passent à l'état de sels solubles qu'on peut éliminer par un lavage.
On ajoute donc de l'eau dans le flacon et l'on agite vivement; puis on verse le mercure dans un grand, cristallisoir, de manière qu'il forme une couche de o°*,oi à o"^o2 au plus, et
on le soumet à Taction continue d'un courant d'eau qui entraîne tous les azotates; on termine ce lavage à Teau distillée.
Il ne reste plus qu'à dessécher le mercure ; or il faut craindre de l'oxyder. Le mieux est d'absorber grossièrement l'eau par des feuilles de papier buvard, de filtrer le mercure à travers une feuille de papier glacé, percée d'un trou d'aiguille, puis de le porter dans le vide, où il sera abandonné quelques heures, sous faible épaisseur, en présence de l'acide sulfurique concentré.
Ce procédé donne de bons résultats. Cependant, quand on se propose de construire un thermomètre très sensible, à tige finement capillaire, il est prudent d'employer la méthode d'Ulex, modifiée par M. Wild. Dans un flacon de 2*»*, renfermant au plus o^»*,i de mercure, on introduit Ses*" d'une solution de perchlorure de fer contenant, pour 3 parties en poids d'eau distillée, i partie de sel desséché. Le mercure fortement secoué se réduit en poussière; on lave à l'eau à plusieurs reprises en agitant à chaque fois, et Ton verse ensuite la bouillie qui s'est formée dans une capsule de porcelaine. On la dessèche entièrement au bain-marie, puis on la triture dans un mortier de porcelaine pour rendre au mercure sa fluidité. Il n'y a plus qu'à laver comme ci-dessus.
Choix et calibrage du tube. — On trouve chez les souffleurs de verre des tubes thermométriques tout préparés, qui portent à leur partie supérieure une ampoule en forme d'olive dont l'ouvrier a étiré et fermé l'extrémité, pour que les poussières et l'humidité n'y pénètrent pas : on en doit briser la pointe au moment de se servir du tube.
L'opérateur commence par choisir un tube capillaire et il l'examine soigneusement pour s'assurer qu'il ne présenté aucune irrégularité, grain de sable ou autre défaut. Ce tube devrait avoir une section intérieure absolument constante, de manière que des longueurs égales prises sur la tige pussent correspondre à des capacités intérieures égales entre elles; mais cette rigueur mathématique est rare, car tous les tubes présentent une certaine conicité, et il faut se contenter généralement d'une exactitude approchée dans le calibre.
Un tube peut être accepté si une colonne de mercure d'environ o"»,o2 occupe sensiblement la même longueur dans
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toutes ses parties : on mesure ces longueurs au demi-millimètre et l'on se contente de cette approximation, car la division tiendra compte d'une légère variation du diamètre. Il faudrait rejeter un tube qui présenterait une différence plus sensible. Remplissage. — Pour introduire le mercure dans le thermomètre, on en brise l'extrémité et, après avoir chauffé légèrement !e réservoir et l'ampoule sur une lampe à alcool pour dilater l'air intérieur, on renverse l'instrument, la pointe dans le mercure : l'air se contracte par le refroidissemeni, la pression diminue et une certaine quantité de mercure monte dans l'ampoule. On redresse alors le tube et l'on chauffe de nouveau
le réservoir; le mercure pénètre dans la tige capillaire et il suffît de recommencer plusieurs fois celte opération pour que le réservoir se remplisse peu à peu. Pour finir l'opération, il est nécessaire de chauffer enfin le réservoir jusqu'à faire bouillir le mercure qui y a pénétré : la vapeur produite balaye la dernière trace d'air et sa condensation détermine ensuite le remplissage complet de l'instrument. Il est rare que ce résultat soit atteint du premier coup; aussi emploie-t -on avantageusement un gril incliné AB (Jig. 22) qui permet de cliauffer le verre dans toute sa longueur et de faire bouillir le liquide plusieurs fois de suite jusqu'à ce que la dernière bulle «l'air ait été expulsée. Il faut avoirgrand soin de ne pas laisser refroidir le mercure de l'ampoule, sinon le tube chaud se briserait au moment de la descente du métal.
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Il s'agit encore de régler la course du mercure avant de fermer le tube : après avoir détaché d'abord l'ampoule par étîrement du verre sur une lampe d'émailleur, on chauffe le réservoir jusqu'à la température maximum que doit marquer le thermomètre. L'excès de mercure s'écoule par la pointe effilée : on laisse la température s'abaisser légèrement et l'on ferme le tube en dirigeant le dard du chalumeau sur la pointe.
Une très petite quantité d'air a donc pénétré dans le tube, et c'est nécessaire, sinon la colonne de mercure se briserait chaque fois que le thermomètre serait retourné; mais il est bon de ne pas laisser trop d'air au-dessus du mercure, car il pourrait diviser la colonne, et l'instrument serait compromis.
Graduation.
Les points fixes se déterminent comme il a été dit dans la sixième manipulation; on les marque soigneusement sur le tube en traçant deux points à l'encre grasse ou au diamant.
Cela fait, on recouvre le verre d'une couche mince d'un vernis transparent, car les repères doivent rester visibles.
Le meilleur vernis est celui dont se servent les aquafortistes ; il est fluide et présente l'avantage de ne point se craqueler sous l'action du tracelet; on le trouve dans le commerce.
Les trois formules suivantes donnent aussi de bons résultats :
Parties.
\ Cire jaune 4
\ Essence de térébenthine i
Ce vernis fond à une douce chaleur et s'enlève facilement.
Parties.
Résine mastic 1 5
. Huile d'aspic 4
( Essence de térébenthine y
Alcool à 96** 100**
Résine mastic 88*"
Cire 6»*^
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Pour diviser en loo parties d'égale capacité rintervalle ^mpris entre le zéro et le point loo, on est obligé de procéier de la manière suivante :
On plonge le réservoir seul dans un bain d'eau à 5o<», puis 3n donne un léger coup de chalumeau à la hauteur du zéro; ie la sorte, on réussit à détacher la colonne qui va de o à 5o. Le thermomètre ayant repris la température de Tair ambiant, cm* mesure la longueur L de l'index resté en place, à la machine à diviser, puis on le fait glisser dans le tube jusqu'à ce que son extrémité supérieure affleure au point loo et l'on effectue une nouvelle mesure L'. Ces deux longueurs ne seront pas rigoureusement égales; il faudra donc diviser la longueur o — loo en deux parties proportionnelles à L et L' pour trouver la position exacte du point 5o. Le plus souvent celte opération suffit ; cependant il est quelquefois nécessaire de déterminer de même la position des degrés 25 et 75.
On se donne de la sorte des repères dont on pourra diviser les intervalles en 5o ou aS parties d'égale longueur : c'est un problème que nous avons déjà résolu dans la première manipulation.
La division étant prolongée par les mêmes procédés sur toute la longueur de l'instrument, on trace sur le vernis avec un poinçon les chiffres qui correspondent aux dizaines de la division, et l'on expose le tube, dans une boîte de plomb, à l'action de la vapeur d'acide fluorhydrique : il faut avoir soin de recouvrir préalablement de vernis toute la surface du thermomètre. On le laisse exposé à la vapeur conosive de l'acide une vingtaine de minutes, si les traits doivent être assez bien marqués pour être vus sans l'emploi de lunettes, et dix minutes seulement si la division doit être observée à l'aide d'un viseur; les traits sont, dans ce cas, beaucoup plus déliés. On termine l'opération par un lavage à l'alcool pour enlever le vernis.
La gravure ainsi obtenue est d'un blanc mat; l'acide liquide produit au contraire un tracé moins fm, dont le fond est poli «l brillant, et qui est par là même peu net et souvent difficile à apercevoir.
Quelquefois on emploie la pointe de diamant pour attaquer le verre : les traits obtenus de la sorte sont larges, inégaux et ils nuisent à là solidité du thermomètre.
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Quel que soil le mode de gravure auquel on ait donné la préférence, il est utile de noircir la graduation en passant sur la surface du verre un vernis coloré qui pénètre dans les traits et résiste après dessiccation à l'action de l'eau.
La construction d'un thermomètre entrait nécessairement dans le cadre de nos travaux pratiques et nous devions insister sur tous les détails de l'opération; mais cet exercice, plein d'enseignements pour l'élève, n'est pas pour lui d'une utilité immédiate, car le physicien se repose, pour la confection des instruments de précision, sur l'habileté des constructeurs spéciaux, qui ne peut être égalée.
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ÉTUDE DE LA DILATATION LINÉAIRE PAR LA RÈGLE DE BORDA
Théorie.
Cette méthode permet très simplement de déterminer lai différence des coefficients de dilatation linéaire de deux corps.
Deux règles, de même longueur h à o°, diffèrent à t degrés d'une longueur o qui est donnée par la formule
dans laquelle X et V sont les cofficients de dilatation linéaire. Borda prenait t pour l'inconnue de cette équation; Dulonget Petit la résolvaient au contraire pour (X — X'), non point dans le but de déterminer les coefficients exacts des divers corps, mais plutôt pour trouver les lois de la dilatation des métaux (*). C'est ce que nous ferons à leur exemple dans cette manipulation.
(*) Annales de Chimie et de Physique, a* série, t. H, p. 254; 1816.
xtT m. ■— ttam de li dilatation LUtAine.
Description.
Deux règles métalliques (fig.^i) d'un mèire de longueur environ, présentant une section de o",o25 sur o",oo6, sont disposées l'une à côlé de l'autre et reliées d'une manière invariable à une de leurs extrémités par une forte traverse V. fi l'extrémité opposée sont appliquées des colonnes de .laiton qui soutiennent une échelle A divisée en cinquièmes de mil-
'■^W(ap_-=
limètre et un vernler B marquant les vingtièmes de division de l'échelle,- ce micromètre permet donc d'apprécier, à la loupe, les centièmes de millimètre. L'échelle est fixée sur une règle type en platine ou en autre métal dont la dilatation est connue : la seconde règle peut être formée de métaux divers etmëme de cristal ou de verre; dans ce dernier cas, on doil avoir soin d'entourer l'extrémité des lames d'une petite feuille mince d'argent qui permette de serrer les vis à refus sans danger de rupture.
Le vernier est fixé sur la règle qu'on veut comparer à la première.
L'appareil repose sur quatre rouleaux de cuivre : tout le système est placé dans une auge de o", i5o de profondeur et de o», 100 de largeur. Deux plaques métalliques occupant la
largeur de la caisse pernieltent d'uniformiser la température en mélangeant les couches du liquide contenu dans l'auge; celle-ci est munie d'un couvercle portant quatre douilles que traversent autant de thermomètres destinés à indiquer les températures qui pourraient s'établir aux différents points des règles.
Si l'on se proposait de déduire V de la connaissance de l, il faudrait mesurer la longueur /© de la règle type entre l'extrémité c et le zéro de l'échelle; cette opération fort délicate pourrait se faire sur la machine à diviser, alors que la règle abandonnée à elle-même dans une pièce à température constante aurait pris une température 6 facile à observer; on diviserait la longueur relevée par (i +X6).
Mais on peut se borner à chercher, par la règle de Borda, si les dilatabilités des métaux sont proportionnelles entre elles et comparables à celles du mercure ; les différences S seraient dès lors en raison directe des températures t marquées par le thermomètre à mercure.
Manuel opératoire.
i^ Pour point de départ, observons l'état des règles dans la glace finement concassée et continuellement agitée. Le zéro du vernier s'arrête à une division de l'échelle qui peut être déterminée au centième de millimètre; le nombre relevé correspond à la longueur à zéro mesurée précédemment.
2^ L'auge étant remplie d'huile et disposée sur un fourneau, on réchauffe graduellement jusque vers ioo<»: grâce à la masse du liquide, il est facile de maintenir une température déterminée pendant un temps suffisant pour que les règles se mettent en équilibre de température avec l'huile.
On procède alors à une seconde lecture qui fait connaître la différence de longueur 8 correspondant à une variation de t degrés.
3<» On répète ces observations à des températures de 200* et 3oo<».
Remarquons que le même vernier, fixé tour à tour sur les règles mises en expérience, permet d'effectuer ces détermina-
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lions dans des conditions identiques et sans entraîner de nouveaux frais. C'est un avantage du vernier amovible.
Résultats.
Coefficients de dilatation linéaire.
De 0 a 100. De o À 200. De o à 3oo.
Platine . . .
Cuivre —
Fer
Verre
lOl
Argent. . .
Plomb....
Zinc
Laiton
Les métaux suivent dans leur dilatation une marche plus rapide que celle du thermomètre à mercure.
En faisant de la règle de Borda un thermomètre, Dulong et Petit trouvèrent que 200 <* du thermomètre à mercure correspondent environ à 3io<» du thermomètre métallique.
XVIP MANIPULATION.
ÉTUDE DE LA DILATATION DES ENVELOPPES DE VERRE PAR LE THERMOMÈTRE A POIDS.
Théorie.
Soit une enveloppe de verre contenant à zéro un poids de liquide P : vient-on à élever sa température à t degrés, il s*en déverse un poids/?.
En exprimant que la capacité du contenant est égale au volume du liquide qu'elle renferme, nous trouvons la relation
P (i + KO = (P -/>) (i 4-SO,
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dans laquelle K est le coeiîicient de dilatation de l'enveloppe et 3 celui du liquide.
De cette équation on peut tirer K, si 5 est connu, ou bieo S, si un essai préalable a donné K; enfin, lorsque K et S sont déterminés, cet instrument permet de mesurer la température t, ainsi que l'indique son nom de thermomètre à poids ou à déversement.
Pour étudier la dilatation des enveloppes de verre, nous remplirons le thermomètre de mercure ; Regnault en a déte^ miné les coeflicients moyens de dilatation S.
Entre o et 5o o.oooiSoS
Description.
L'enveloppe, de forme cylindrique, de ©".oiS de diamètre
sur o", I de hauteur, se termine à sa partie supérieure par
TLyii* M. — Etude hb la dilatation dbs entbloppbs. 71 un tube capillaire recourbé deux fois à angle droit; ce tube doit être assez court pour qu'on n'ait pas à tenir compte de la faible différence de température qu'il peut présenter par rapport au réservoir. L'instrument contient de 35op' à 4oo«' de mercure. Un appareil spécial (Jîff. 24) permet de maintenir toujours réunis le thermomètre et la coupelle de déyersement; ils sont engagés tous les deux dans un support circulaire qui forme le couvercle d'un vase cylindrique faisant tour à tour l'office
^"vnumu^^^^Lm 1
«le réfrigérant et de bain-marie. Ce môme support peut être placé sur le plateau de la grande balance Deleuil.
Une corbeille à treillis A (Jîg: a5) reçoit le tube et le godet pendant l'opération du remplissage : cette sorte de grille peut être enfoncée dans un cylindre de fer B chauffé au rouge sur un fourneau, de manière qu'en cas d'accident il ne se perde pas de mercure.
L'air ayant d'abord été dilaté parla chaleur, on soulève l'instrument pour que le refroidissement fasse pénétrer dans le tube une certaine quantité de mercure; puis on le redescend et l'on chaufTe jusqu'à l'ébullition.
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Dulong et Petit recommandent de reproduire deux ou trois fois de suite TébuUition^ afin de purger entièrement le thermomètre d'air et d'humidité.
Il est prudent de chauffer le mercure de la coupelle, sinon Tafflux du liquide froid briserait le verre.
Manuel opératoire.
1° Le thermomètre est lavé, essuyé et desséché ; la coupelle est nettoyée et séchée, ainsi que la plaque de support. Le tout est porté sur le plateau de la balance : on y adjoint 5oo6' et Ton fait la tare, le tube étant ouvert.
2^ Après avoir rempli le thermomètre, dont la pointe ne cesse de plonger dans le mercure de la coupelle, on le porte dans la glace fondante. A mesure que le thermomètre se refroidit, le mercure se contracte et aspire le liquide du godet; au bout de vingt minutes environ, on peut admettre que l'enveloppe de verre est pleine de mercure à zéro. A ce moment on vide le godet, on l'essuie et on le replace sous la pointe effilée du tube ; puis on porte tout le système sur le plateau de la balance, après l'avoir très soigneusement lavé et desséché. On attend quelque temps encore pour que le thermomètre reprenne la température ambiante ; le mercure qui se déverse dans le godet n'échappe pas à la pesée. Pour retrouver l'équilibre, il faut remplacer les 5oos' additionnels par un poids moindre, qui diffère du premier par le poids P du mercure introduit dans l'enveloppe.
3^ Le thermomètre est reporté dans le bain-marie et chauffé à 100% par exemple. Il s'écoule du mercure dans le godet : on l'en retire, puis on procède à une nouvelle pesée. Pour rétablir l'équilibre, il faut ajouter un poids p : c'est le poids de liquide déversé.
Remarquons que P et /? ont été déterminés avec la même sensibilité absolue, mais non pas avec la même sensibilité relative; c'est pourquoi quelques physiciens modifient la marche de l'expérience en pesant directement le mercure déversé sur un trébuchet sensible au milligramme.
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Résultats.
En répétant ces déterminations pour diverses valeurs de /, on peut faire une étude complète de la dilatation de l'enveloppe. En général, le coefficient s'élève avec la température ; mais sa valeur moyenne varie considérablement avec les divers
échantillons et suivant leur forme et le travail qu'ils ont
éprouvé.
Dilatation du verre
(d'après Regnault).
{verre blanc en tube 265
» en boule de o"',o46 de diamètre. 259
» en boule de o", 087 de diamètre. 25 1
Valeur minimum ; 2i3
» maximum 276
XVIIP MANIPULATION.
ÉTUDE DE LA DILATATION DES LIQUIDES PAR LES THERMO- MÈTRES COMPARÉS
Théorie.
Cette méthode consiste à construire avec les liquides des thermomètres à tige, semblables aux thermomètres ordinaires, €là en comparer la marche avec celle d'un étalon contrôlé avec le plus grand soin par un thermomètre à air.
hnaginée par Gay-Lussac, elle a été appliquée avec succès
par Isidore Pierre (,*); elle nécessite remploi d'un instrument dont la tige graduée en parties d'égale capacité marque les volumes correspondant aux divisions successives.
Un volume V© de liquide à zéro occupe dans le thermomètre à une température t un volume apparent V; en exprimantque le volume du contenu est égal à la capacité du contenant, on est conduit à la relation
Vo(i-f-^0 = V(i4-KO,
dans laquelle œ est le coefficient de dilatation absolue du liquide et K celui du verre de l'enveloppe.
Description.
Le thermomètre à volume, que les Allemands appellent le dilatomètre, est gradué et étudié au moyen de mercure sec et pur dont on le remplit d'abord.
Le tube porte une échelle arbitraire dont nous admettrons que les divisions possèdent rigoureusement la même capacité: il s'agit de déterminer les nombres qui expriment la capacité du réservoir jusqu'à l'origine de la graduation et celle d'une division en fonction des mêmes unités. Cette opération se fait en introduisant dans le thermomètre une quantité de mercure telle que le niveau du liquide s'arrête au.zéro lorsque l'instrument est plongé dans la glace tondante : le poids du mercure introduit, diminué du poids de l'enveloppe, donne la capacité du réservoir jusqu'au zéro de l'échelle. On ajoute alors une certaine quantité de mercure, de manière que, l'appareil étant entouré complètement de glace, le mercure atteigne une division /i, voisine du sommet de la tige. La capacité d'une division se déduit sans peine de l'augmentation de poids. On prend pour densité du mercure à zéro la valeur 13,696 et l'on se dispense des corrections de pesée relatives à la poussée : avec une balance sensible au milligramme, o;i peut apprécier un volume égal à y^ de millimètre cube. La seule difficulté
(*) Annales de Chimie et de Physique, 3« série, t. XV, XiX et XX.
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le l'opération réside dans le remplissage à point voulu du hermomètre; on y arrive par tâtonnements.
Le coefficient de dilatation de Tenveloppe de verre se mesure par le procédé qui a été indiqué dans la dix-septième manipulation.
Le thermomètre peut dès lors être vidé, car il est prêt pour la détermination des coefficients de dilatation absolue des liquides. Il suffit d'un bain qu'on puisse chauffer graduellement de 0° à 100% tout en agitant le liquide : le thermomètreélalon et le thermomètre à liquide seront fixés Tun à côté de l'autre dans une douille placée au centre du couvercle de ce vase, et ils seront immergés jusqu'au niveau du liquide dans le tube, de manière à dispenser des corrections relatives à la tige.
Il convient que l'étalon ait la même longueur que le thermomètre à volume, afin que les deux réservoirs occupent les mêmes régions de la masse liquide destinée à les échauffer.
L'observation se fait à l'aide d'un viseur dont le champ embrasse les deux colonnes.
Manuel opératoire.
I** Le thermomètre à volume est rempli du liquide à étudier qu'on aura préalablement purgé d'air par une ébullition prolongée; pour certains liquides facilement décomposables par la chaleur, cette ébullition doit se faire dans l'air raréfié.
2* A zéro le liquide occupe un volume Vq.
3* Le bain chauffé graduellement est maintenu à une température sensiblement constante pendant dix minutes ; l'opérateur saisit l'instant d'un maximum ou d'un minimum de hauteur de la colonne thermométrique des deux instruments : ces xnaxima diffèrent à peine l'un de l'autre, quand on agite vivement le liquide.
Celte observation donne à la fois V et t.
4** On répète la même expérience à différentes températures.
5* Quand on veut opérer au-dessous de zéro, on remplit le vase d'un mélange de glace pilée et de chlorure de calcium
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cristallisé; par des additions convenables de Tune ou l'autre de ces deux substances, on parvient à maintenir constantes pendant plus d'un quart d'heure des températures de — 36*, lorsque l'air ambiant ne dépasse pas 2^ ou 3^,
Résultats.
Ces expériences peuvent être facilement répétées sur l'alcool anhydre qu'on a débarrassé de son eau par digestion prolongée avec de la chaux et qu'on a finalement rectifié en le distillant sur un mélange de parties égales de potasse et de carbonate de potasse. La marche de la dilatation de ce liquide est très bien représentée par la formule
iH- A^= I H-o,ooio4863o^ -+- 0,000001751/2 + 0,00000000 If*.
Ce liquide n'a pas de maximum de densité : les deux racines de la dérivée sont imaginaires.
Les coefficients vrais de dilatation sont les suivants :
A zéro O; CCI 049
Au point d'ébullition, à 78**, 3 o ,001 196
La concordance des indications des thermomètres à alcool et à mercure est la suivante :
Thermomètres
A mercure... — 82,22 —4,54 -4-28,00 4-5o,33 -1-76,73 A alcool — 26,82 —3,98 -H 25,73 -t- 47,52 -1-76,73
ÉTUDE DE LA DILATATION DES SOLIDES PAR LE THERMO- MÈTRE A POIDS
Théorie et description des instruments.
« Dans un tube de verre de o"*,oi8 de diamètre et de o",6 de longueur, nous avons introduit, disent Dulong et Petit (*), une baguette cylindrique de fer doux qui se trouvait maintenue dans Taxe du tube par quatre petites traverses d'une longueur presque égale à son diamètre. Après avoir soudé à l'extrémité de ce tube un autre tube capillaire, nous l'avons rempli entièrement de mercure que l'on a fait bouillir pendant un temps suffisant pour chasser complètement l'air et l'humidité. En l'exposant ensuite à diverses températures, et déterminant les poids de mercure qui en sortent, il est aisé d'en déduire la dilatation du fer. Pour faire le calcul, il est nécessaire de connaître les volumes de ces trois corps à la température de la glace fondante. Or celui du fer s'obtient en divisant son poids par celui de sa densité à zéro. On déduit de la même manière le volume du verre du poids du mercure qui le remplit à la inêmetempérature. Enfin celui du mercure est évidemment la différence des deux premiers. »
Désignant par P et Dq le poids et la densité du mercure à zéro, par P' et D',, le poids et la densité du fer et enfin par/? le poids du mercure déversé, et égalant la capacité du contenant au volume du contenu, on peut écrire la formule
DILATATIONS
coefficient de dilatation de l'enveloppe K a été déterminé dans une des manipulations précédentes.
Manuel opératoire.
On exécute la même série d'opérations que ci-dessus (p. 72).
Résultats.
Dulong et Petit ont opéré sur du fer, du platine et du cuivre : pour empocher l'action dissolvante du mercure sur ce dernier métal, ils avaient pris la précaution d'en oxyder la surface.
Températares du thermomètre à air.
Dilatation moyenne.
Fer.
Platine.
CulTre.
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XX« MANIPULATION
DÉTERMINATIOxN DE LA TEMPÉRATURE DU MAXIMUM
DE DENSITÉ DE L'EAU
Théorie.
Pour constater l'existence du maximum de densité dé l'eau, on répète dans les cours une ancienne expérience imaginée par le physicien écossais Ilope; cette démonstration'grossière est devenue entre les mains de Despretz un moyen précis de détermination de la température à laquelle correspond ce point singulier dans la dilatation de l'eau.
XX*' M. — DÉTEBMINATION DB LA TEMPÉRATURE DU MAXIMUM
Cette méthode consiste à observer les variations de temérature d'un vase rempli de ce liquide, abandonné à luiaême dans un repos absolu, au milieu d'une enceinte dont la .empérature est égale à zéro. Le refroidissement s'opérant par toute la surface du vase, il se produit d'abord un mouvement des couches les plus froides vers le fond ; ce mouvement, qu'on suit à l'aide de thermomètres étages sur toute la hauteur du vase, s'arrête aussitôt que la température correspondante au maximum s'est établie dans toute la masse; on observe dès ce moment une distribution inverse des températures, le thermomètre le plus froid étant à la partie supérieure de l'eau.
11 s'agit de déterminer la température à laquelle se produit ce changement d'allure dans rexpérience. Or on peut saisir ce point avec une grande précision, attendu qu'il est décelé par l'uniformité de température de toute la masse. En représentant la marche des thermomètres par des courbes dont les abscisses sont les temps et les ordonnées les températures , on constatera que les courbes se coupent en un même point dont l'ordonnée représentera la température du maximum.
Fig. 26.
JH
Description.
r.i_*rf
On emploie une éprouvette fermée
[fig. 26) d'environ o°*,2oo de hauteur, qui
peut être suspendue par des cordons ; quatre
thermomètres traversent la paroi à des '
niveaux différents, et marquent la température de l'eau , telle
qu'elle s'établit dans l'axe du vase. Ces thermomètres doivent
indiquer le dixième de degré (*).
(') L'éprouvette peut être construite au laboratoire même : le perçage du ▼eipe s'effectue sans peine à l'aide d'un foret d'acier trempé au mercure. En bumectant constamment le point attaqué avec une solution saturée de camphre UDg l'essence de térébenthine, l'outil avance rapidement, comme dans du h^îi {Revue industrielle ^ i*' février 1882).
8o OUP. IV. — MLATATIONS.
Hannel opératoire.
I* Le vase ayant été rempli d'eau distillée à 8^ environ, oa l'agite \îvement et l'on s'assure d'abord que les quatre ther-momètres sont rigoureusement d'accord; puis, l'éprouvette étant suspendue dans une salle dont la température est à zéro, on note le temps initial.
2« De cinq en cinq minutes l'opérateur relève les températures; il se gardera de toucher ou de remuer le vase, de crainte d'introduire une perturbation dans le phénomène.
3« Au voisinage de 4* l'observation doit être continue.
4° Le thermomètre supérieur marquant zéro, on chauffe La salle et l'on observe comme précédemment la marche inverse des thermomètres.
5° On trace les quatre courbes à l'échelle de o™, oi par degré sur un papier quadrillé au dixième; les points relevés s'écartent très peu d'une ligne droite entre 5» et 3<»,8, et il est facile d'en dessiner la trace moyenne.
Résultats.
Les courbes (Jlg, 27) devraient se couper au même point; il n'en est pas ainsi en réalité, mais les intersections sont
FifT. 27.
resserrées dans une région peu étendue, comme on le voit sur la figure. On prendra la moyenne des ordonnées des points d'intersection deux à deux : bien que les courbes se rencon-
X\« M. — DÉTERMINATION DE LÀ TEMPÉRATURE DU MAXIMUM. 8l
•ent sous des angles très aigus, la détermination de l'oronnée moyenne présente une grande précision, par suite de horizontalité des branches de courbe au voisinage de 4°.
Despretz trouva 3<»,98 pour la température du maximum de lensité : or le chiffre le plus probable aujourd'hui est 3^,94.
Voici, d'après M. Volkmann, les volumes et les densités de L'eau distillée, tels qu'on les calcule en faisant la moyenne des meilleures observations. Ce tableau présente une grande utilité pratique.
Volumes et densités de Veau.
ÉTUDE DE LA DILATATION DE L'AIR SOUS VOLUME CONSTANT
Théorie.
Nous nous proposons de reproduire l'expérience célèbre ■fie Regnault sur la dilatation de l'air (*).
( ) Mémoires de V Académie Royale des Sciences, t. XXI; 1847. " • — Manip, 6
^ CMAP. rr. —
L'équation bien connue do proMèine est la snirante :
dans laquelle V+ est le volume du récipient à zéro, r celai du raccord capillaire, T la température à laquelle le gaz a été porté, H et H' les pressions de l'atmosphère dans la première et la deuxième phase de Texpérience, h' la différence observée au manomètre quand le gaz est refroidi à zéro, et t la température de Fair ambiant supposée constante.
Pour calculer z, Regnault emploie la méthode des approximations successives, c'est-à-dire qu'il tire d'abord de l'équation précédente
|^V,.._KT -ri-^]jjA^,
puis, une valeur approchée de s étant introduite dans le cond membre, il en déduit une certaine valeur de s dans lo premier, laqueUe, étant substituée ensuite dans le second membre, donne la valeur définitive de i -*- «T.
Regnault faisait toujours deux expériences consécutives, ia première de T à zéro, la seconde de zéro à T; les pressions observées dans cette dernière opération étant W et H'-h A^, où avait une nouvelle équation
I 4-aT
Description.
M. Golaz a reproduit, pour les laboratoires d'enseignement, le modèle que possède l'École Polytechnique ijig. 28). Il me semble inutile de donner la description détaillée de cet instrument dont les dispositions, analogues à celles du voluménomètre, sont suffisamment connues du lecteur.
■ finrOB DE LA DILATATION DB I
Le volume Vg est jaugé à l'eau distillée; le volume p du raccord capillaire et de la partie supérieure du manomètre est au contraire déterminé par un jaugeage au mercure. Dans l'appareil de Regnault, V» mesurait yiy",'j et c 2" environ.
On ne peut déterminer directement le coefficient de diblalion du ballon; il faudrait pour cela y faire bouillir une masse degkgà io4 de mercure, et c'est là une opération impraliwble. Regnault prit la moyenne de plusieurs nombres oble- Busavec divers vases plus petits fabriqués avecle môme verre; Kélail égal à o,oooo333.
I^ dessiccation du ballon se fait pendant que l'eau de lu
8/j CHAP. IV. — DILATATIONS.
chaudière est en pleine ébullilion; après avoir fermé la branche BC du manomètre, pour immobiliser la colonne de mercure, on adapte, au moyen d'un tube de caoutchouc, le tuyau n à une petite pompe à main P, qui permet de faire le vide jusqu'à o™,oo5 ou o"*,oo6; puis on ferme le robinet à trois voies, et Ton met l'appareil en communication avec une série de tubes desséchants remplis de ponce sulfurique concassée grossièrement, en fragments du volume d'un pois : lorsque les fragments sont plus fins, ils opposent trop de résistance au passage de l'air. La pierre ponce neuve doit être d'abord imprégnée d'acide sulfurique faible, puis calcinée au rouge dans un creuset de terre. Cette opération préliminaire a pour but de décomposer quelques parties calcaires et des matières organiques qui peuvent se trouver dans la ponce. La pierre refroidie est imbibée ensuite d'acide sulfurique concentré, égouttée, puis introduite dans les tubes en U. Ces tubes sont fermés par des bouchons traversés par des ajutages recourbés en verre et recouverts d'un mastic à la résine. Pour ne pas les mettre trop vite hors d'usage, j'ai adjoint à l'appareil tubulaire un flacon de verre rempli d'acide sulfurique concentré,» travers lequel le gaz doit barboter avant de pénétrer dans les tubes.
Regnault faisait le vide 25 à 3o fois, et il ne laissait rentrer l'air que très lentement : les robinets restaient ouverts pendant une demi-heure après la dernière opération et on ne les fermait pas avant d'avoir séparé les tubes desséchants, de façon que la pression intérieure fût rigoureusement égale à celle de l'atmosphère.
L'observation des pressions se fait au cathétomètre. Regnault signale dans son Mémoire une précaution à prendre : <( Il faut être bien en garde, dit-il, quand on vise le contour supérieur du ménisque, d'être induit en erreur par des effets de réflexion à la surface courbe du mercure. Le procédé qui m'a paru le plus sûr consiste à placer une bougie dans la direction du rayon qui vise au ménisque, et par derrière, de manière que le contour du ménisque se dessine en noir sur la flamme de la bougie. »
La température T est celle de l'ébullition de Teau sous la pression observée au moment de l'expérience.
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Manuel opératoire.
I" Le manomètre et le ballon ayant été desséchés par une opération préalable à ioo% Topéraleur amène le niveau du mercure au trait de repère a, et note la pression barométrique H, au moment de la fermeture du robinet n.
2» Il cesse alors de chauffer la chaudière, et fait écouler i'eau chaude par un robinet disposé à cet effet; pour hâter le lefroidissement du ballon, on peut verser de l'eau froide dans le vase; enfin le ballon est entouré de glace concassée en menus fragments. L'air se contractant par le refroidissement, le mercure tend à dépasser le niveau du repère a; on l'y maintient en faisant écouler du mercure par le robinet inférieur.
3» Les niveaux restent enfin stationnaires; après quelques minutes d'attente, l'observateur note la hauteur H' du baromètre, et il mesure au cathétomètre la hauteur h' du mercure dans la petite branche au-dessus du niveau dans la grande. La première expérience est dès lors finie : il s'agit de procéder à la seconde.
4* Le tuyau n est remis en communication par un raccord de caoutchouc avec l'appareil de dessiccation; puis on ouvre doucement le robinet pour rétablir dans le ballon la pression atmosphérique, tout en maintenant le niveau du mercure en a; il sera nécessaire de verser du mercure par la grande branche pour obtenir ce résultat. On note la pression IF et l'on ferme le robinet.
5* La glace est alors remplacée par de l'eau qu'on porte à l'ébuUiiion. Le mercure tend à baisser dans la petite branche du manomètre; on maintient le niveau en a en versant du mercure par E, et au bout d'une heure environ, on note H'^ et l'on mesure h"'.
Résultats.
^^gnault donne les chiffres suivants, obtenus par ce procédé :
Première opération,
CONSTANTE
Théorie.
Conservons les notations adoptées dans la manipulati<: précédente, et appelons u le volume dont le gaz se dilsi quand sa température s'élève de 0° à T : w est mesuré à ui température constante 6.
Nous aurons
d'où
H'(i-I-KT)
l + aT
L'expérience peut être répétée deux fois comme ci-dessus
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Deecriptioa.
■SI capacité u étant une fraction notable du volume Voi il absolument nécessaire d'entourer le tube d'un bain liquide
Pouf connaître avec précision sa température 6. Le manchon ■^présenté par lajig, 39 remplit cet effet.
Il faut dans celle opération apporter le plus grand soin à la détermination du volume a : on y procède en faisant couler une quantité de mercure suffisante pour que le mémsqu<î passe exactement de sa position initiale à sa position finale. On peut ajuster les ménisques h -^ de millimètre près. L<' poids du mercure sorti donne le volume cherché, mais il } a une correction à faire à cause de la température; si/? représente le poids de mercure recueilli à la température 6 cl*i manchon au moment du jaugeage, le poids du mercure à zéi'*^ qui remplirait l'espace u serait
Les appréciations des hauteurs du mercure et les mises d^"^ niveau se font à l'aide du calhélomètre.
Manuel opératoire.
1° 11 est bon de commencer l'opération à zéro : le mercu «^'^' est amené de niveau dans les deux tubes, à la hauteur du v^^^ père supérieur, et l'opérateur note la pression barométrique ïJ »^ la température t de l'air intérieur et celle 8 du manchon. L'ei^** doit avoir été agitée au moins un quart d'heure à l'avance, ^^** moyen d'un agitateur auquel on donne un mouvement de y^^^ et-vient vertical, de manière à lui faire parcourir toutes l^^" couches de liquide.
2<> La glace ayant été retirée, on porte l'eau de la chaudië ^^^ à l'ébullition. Pour maintenir les deux colonnes de mercure *• peu près au même niveau, on est obligé de faire couler d*^* mercure en ouvrant le robinet inférieur. Une portion de 1'^^*' du ballon passe ainsi dans le tube du manomètre; sur la H^^ de l'opération, les deux colonnes étant rigoureusement ^^ niveau, on note de nouveau la pression barométrique et ^'^ température du manchon, et Ton fixe la position de la colon ï*^* mercurielle par une visée au calhélomètre;
3° On détermine le volume u ainsi qu'il a été dit ci-dessu^-
Quelquefois le tube manométrique est gradué en parli^^ d'égale capacité, cl la valeur de u se lit directement; c'es*
EMPLOI DU THERMOMÈTRE A AIR
Théorie.
La forme primitive du thermomètre à air a été conservée, ^^ais la manipulation en a été singulièrement perfectionnée t^^r Regnault.
L*équation qui lie la température T aux données de l'expérience exécutée suivant sa méthode est
ûans laquelle P est le poids du mercure qui remplit le therïûomètre à zéro, p le poids du mercure qui y pénètre quand ^a température passe de T à zéro, H et H^ — h les pressions do l'air dans l'instrument au début et à la fin de Texpérience. On lire la valeur de T de cette équation.
DIL&T&T10IIS
Dwription.
Le ihennomèire se compose d'un réservoir cylindrique de \oiTe A ifig. 3o>, lenniné par un inbe recourbé donl l'eitrémilé esl effilée. Le réservoir, de a5"~ à 3o™" de diamètre sur ,,Qmi> environ de longueur, peul contenir Sooc à loooc de mercure.
Au sortir du milieu dont on veut évaluer la température, le
Fis. 3o.
thermomètre est placé «ur un support particulier destiné i faciliter la mesure de la pression. Maintenu par une tige à vis cl par trois colonnettes mobiles, l'instrument plonge par sa partie inférieure dans une cuve à mercure : une cuiller de fer remplie de cire molle, qui peut glisser le long d'une règle horizontale, permet de fermer la pointe effilée sous le mei^ irure. Enfin l'enveloppe cylindrique E est disposée pour retenir la glace dont le réservoir est entouré.
XXIII® M. — EMPLOI DC THERMOMÈTRE A AIR. 9I
Les observations des hauteurs mercurielles se font au cathélomèlre et à Taide de la vis H.
Manuel opératoire.
1* Une opération préalable ayant fait connaître P et K, et le thermomètre étant rempli d'air sec et pur, on le porte dans l'enceinte dont on cherche la température. Après avoir attendu que le thermomètre se soit mis en équilibre avec le milieu ambiant et avoir constaté qu'il communique avec l'atmosphère, sans qu'il puisse toutefois y rentrer de l'air humide, on en ferme la pointe au chalumeau et l'on inscrit la hauteur barométrique H.
2» On fait un trait de lime à lo™™ au moins de la pointe et l'on renverse le thermomètre sur le mercure, recouvert d'une couche mince d'acide sulfurique concentré ; saisissant alors le bout du tube avec une pince, le plus loin possible du trait, on le brise; le mercure y pénètre aussitôt et s'élève à une certaine hauteur. On environne le réservoir de glace fondante et l'on abandonne l'instrument à lui-même pendant une heure environ, après avoir soigneusement nettoyé la surface du bain ^le mercure.
S** Le tube est fermé à l'aide de la cuiller; puis, ôtant la glace ^t le manchon, l'opérateur mesure la hauteur h du mercure soulevé et il note la pression H^
4" Il ne reste plus qu'à enlever le thermomètre de son support et à déterminer le poids du mercure qui y a pénétré : <î'estjD.
Résultats.
Le seul écueil de cette méthode est l'entrée de l'air extérieu ^* ^ans le tube au moment où l'on en casse la pointe sous le ïnercure.
Regnault montait sur le tube des petits disques de laiton dé- <^apé qui s'amalgamaient et supprimaient ces rentrées; l'acide sulfurique remplit le même objet sans que toutefois cette cause rf' erreur soit entièrement évitée de la sorte.
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n<*piaiilt flonnc les nombres suivants, résultant d'une exp ri f •née :
I» /'. U. W. h. looK.
HVJ'^4i7 io8?%ii7 7^V^M 764"",5o i22"",3i o,oo255
On en rléduit la valeur de T :
T = ioo%i8.
DÉTERMINATION DES TEMPÉRATURES DE FUSION
Théorie.
Il semble que rien ne soit plus simple et plus facile que de ^^éierminer le point de fusion d*une substance, et cependant ^'est une des opérations les plus délicates de la Physique : je n'en veux donner pour preuve que les résultats différents obtenus par les plus habiles expérimentateurs.
Parmi tous les procédés employés pour déterminer les points de fusion, celui de M. Himly me paraît le plus exact et ïe plus sûr (*). Il consiste à recouvrir de métal le réservoir ^l'un thermomètre très sensible et à disposer un circuit de ^elle sorte qu'au moment précis de la fusion le courant passe ♦"t mette en mouvement une sonnerie; prévenu par ce signal, ^opérateur note aussitôt la température du thermomètre.
Description,
Le thermomètre dont se sert M. Himly esta réservoir ar= genié. Le procédé par lequel il dépose sur le verre une couche n^ince de métal mérite d'être signalé, ici.
(') annales tU Poggeitdorff^ t. CLX, |». 101? ; 187;.
CHAP. V. — CHANGEMENTS D*ÉTAT
17 parties d'azotate d'argent et 28 paries de sel deScA-
irnette
(KO, NaO, C«H*0»o 4- 8H0)
sont dissoutes séparément dans la quantité d'eau nécessaire puis on mélange les deux solutions. Le précipité qui se form est lavé avec soin à plusieurs reprises et conservé avec un H ger excès d'eau dans un flacon bouché, à l'abri de la lumière On l'agite vivement au moment de s'en servir, et l'on y ajoul lentement une solution ammoniacale très légère, de manièi à dissoudre de nouveau le précipité d'argent sans que toutefo l'alcali se trouve jamais en excès; il est donc prudent d'arrêté l'opération avant que tout le précipité ait disparu. Au boi de quelques minutes apparaît un dépôt miroitant sur les pi rois du flacon : c'est alors qu'il convient de plonger dans liqueur le thermomètre à argenter, après l'avoir soigneusemei lavé avec de l'acide nitrique, de la potasse, un peu d'alcool < enfin de l'eau distillée.
On remue le liquide avec le thermomètre pour obtenir u dépôt bien régulier.
Ce n'est qu'une mince pellicule d'argent qui se dépose la surface du verre : M. Himly la recouvre d'un dépôt galva nique et y rattache un fil de cuivre qui servira dans la suiK de l'opération ; la double couche métallique doit être très mince (*).
(') L'argenture sur verre est une opération qui doit être familière au physicien. Je crois nécessaire de consigner ici, d'après le Recueil des Tra9au^ scientifiques de Léon Foucault^ les procédés auxquels ce savant donnait la préférence pour la préparation des miroirs; on pourrait y recourir pour métsl" liser les thermomètres.
1" Nettoyage des surfaces.
Cette opération préalable exerce une grand€ influence sur la manière dont le dépôt métallique s*opère sur le verre. On commence par mouiller la surface de quelques gouttes d'acide nitrique pur, que l'on étend rapidement au moyei d'un tampon de coton, puis on ^ave cette surface à l'eau et on l'essuie aveèui linge sec. On la saupoudre ensuite de blanc d'Espagne, en ajoutant assez d'eai distillée pour former une pâte qu'on répand sur toute la surface à l'aide d'ui tampon de coton. La pièce est laissée à plat pendant le temps nécessaire i l'évaporation de l'eau; enfin on fait disparaiire le blanc par un frottemen léger avec un nouveau tampon peu serré, fréquemment, renouvelé. On fini
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Le même thermomètre peut être employé pour les corps conducteurs ou non conducteurs de Télectricité, mais la disposition de Texpérience diffère suivant le cas.
Le corps non conducteur recouvre le thermomètre comme un vernis et Tisole du mercure A dans lequel il est plongé
en chassant les poussières qui se sont attachées sur le verre électrisé par le frottement.
2" Composition du bain <f argent.
Le bain définitif se compose de quatre solutions provisoiies dont voici lu composition :
A. Ammoniaque étendue. — On étend l'ammoniaque du commerce jusqu'à ee que la solution marque 3** à Taréomètre Cartier.
B. Nitrate ammoniacal d'ammoniaque, — Dans 200^ d'eau on dissout ioo«f de nitrate d'ammoniaque sec et Ton y ajoute 100°° de la précédente solution d'ammoniaque.
C. Teinture de ^Ihanum, — 20«f de gomme de galbanum molle, blonde, douée d'une forte odeur vireuse,sont malaxés dans 8o'*> d'alcool à 36** et chauffés à 5o\ La solution cUdre doit marquer 29*^ Cartier.
I>. Teinture de girofles, ^- C'est une solution compoiée de :
Essence de girofles 25<
Alcool à 3fi» Cartier 76'
De tous ces produits, on forme un mélange ainsi composé :
Solution A 24"
Sokition B 7»"
Solution C 1 10"
Alcool à 36" 4^0''"'
HO loo»"
AgO,AzO* fondu 5oB'
Oq fait d'abord dissoudre le nitrate d'argent dans Teau et l'on ajoute la solution B, puis l'alcool, et enfin la liqueur C. La solution qui en résulte brunit Pfomptement et forme un précipité au bout de quelques jours ; on la décante et on la conserve dans l'obscurité sous le nom de solution normale,
Au moment de s'en servir, on y ajoute 3 pour 100 de la teinture D et de 1 1 5 pour 100 d'eau pour ralentir la réaction.
Le dépôt d'argent se forme rapidement. S'il présente des reflets violacés et lemble recouvert d'un voile blanchâtre, il y a insuffisance d'ammoniaque; si, lu contraire, l'alcali était en excès, la teinture de girofles déterminerait une pHse en masse et le dépôt serait recouvert d'une couche pulvérulente d'un pis foncé : dans ce cas on ajouterait quelques gouttes d'acide nitrique.
L'opération dure vingt minutes environ; on porte le verre argenté dans l'alcool à 25<> Cartier, on agite, on lave à l'eau et l'on polit au rouge d'Angleterre avec un tampon de peau.
Lee
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{fig, 3i); au moment oii la fusion commence, le contact s'êiablit et la sonnerie appelle l'attention de l'observateur sur le thermomètre.
Pour les corps conducteurs, l'opération s'exécute dans un lobe en U de porcelaine B, dans l'une des branches duquel se trouve le thermomètre et dans l'autre une baguette du mé-
FiB. 3i.
lai à essayer C. Le thermomètre et la baguette appartiennent au circuit : il sera fermé par les premières gouttes du métal fondu qui s'amasseront au fond du tube.
Les tubes sont chauffés au bain-marie dans l'eau ou dans uiie solution saline, ou encore dans la glycérine saturée •!? chlorure de calcium ; pour fondre les métaux on peut recourir il un alliage ou bien au mercure.
Le circuit comprend le fil du thermomètre, une pile de Leclancbé, une sonnerie, et se termine au mercure du tube V ou bien à la baguette fusible.
Manuel opératoire.
I" Pour enduire le thermomètre du corps non conducteur, on en fait fondre une petite quantité dans un tube de verre eu
TEMPÉRATURES DE SOLIDIFICATION
ge le réservoir jusqu*au point où il sera immergé
rcure; on le retire au bout d'un instant : Tépaisseur
16 doit être d'au moins i"*™.
Ln-marie est chauffé graduellement jusqu'au point
le la substance; aussitôt le signal entendu, on note
ture.
»n opère sur un corps conducteur, on rapproche le
i le peut l'extrémité de la baguette C du réservoir
1 thermomètre, sans toutefois les amener au con-
le l'indique Idifig^ 3i.
Résultats.
Points de fusion.
Alliage de d'Arcet 94
Arsenic aïo
Étain 235
Bismuth 265
Plomb 335
Antimoine 44o
Zinc 45o
Cadmium 5oo
XXV« MANIPULATION
IINATION DES TEMPÉRATURES DE SOLIDIFICATION
Théorie.
nez a utilisé les phénomènes de surfusion pour îr les températures de solidification de quelques liée une précision qui n'est limitée, dit-il, que par la le l'observateur (*).
aide Physique, V, p. 212; 1875.
Manip.
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Description et Manuel opératoire.
« On met dans un tube de verre de 3o"*™ de diamètre, fermé à un bout, une quantité du corps solide telle qu'à l'état liquide il forme une couche de 5o™™ à 60™™ de hauteur; on dispose suivant Taxe de ce tube un thermomètre retenu par un bouchon et dont le réservoir, assez petit pour n'avoir sur la température du liquide ambiant qu'une influence négligeable , descend jusqu'à quelques millimètres du fond du tube sans le toucher; puis on détermine la fusion du corps en l'introduisant dans un bain d'eau ou de paraffine de quelques degrés supérieur au point de solidification présumé.
Lorsque le corps est entièrement fondu, on amène le lube dans un bain à température constante, inférieure à la température cherchée, et Ton attend que les indications de deux thermomètres, l'un intérieur, l'autre extérieur, ne diffèrent que très peu. On accélère ce résultat en faisant tourner le tube autour de son axe, ce qui ne provoque pas la solidification, à moins que dans ce mouvement le thermomètre ne frotte contre les parois du tube baignées par le liquide. Le corps élant ainsi à l'état de surfusion, on introduit, par un deuxième trou du bouchon, une fine aiguille de verre dont l'extrémité est recouverte d'une très petite quantité de la matière à l'état pulvérulent, et l'on amène cette extrémité dans le liquide dont elle détermine aussitôt la solidification.
Pour activer le phénomène, on fait tourner le bouchon au-^ tour de son axe, ce qui déplace la tige et promène cylindri-^ quement les germes cristallins autour du thermomètre. On sui*alors les indications de cet instrument, qui atteint bientôt ur» maximum, lequel n'est sûrement pas supérieur au point d^ solidification, mais peut lui être inférieur. On recommence donc l'expérience en prenant pour température du bain am— • biant le maximum précédent et, en opérant de la même manière, on détermine la solidification du liquide : on trouve qu^ le thermomètre indique un maximum supérieur au précédent Après deux ou trois essais de ce genre, on arrive à des temp^ ratures qui ne diffèrent les unes des autres que d'une fractio ^
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de degré négligeable ; on prend la température la plus élevée pour température de solidification de la substance, en lui faisant subir la correction provenant de ce que toute la tige du thermomètre n'est pas baignée par le liquide. »
Résultats.
Cette méthode s'applique très heureusement au soufre et elle a permis à M. Gernez d*éclaircir les particularités si diverses que présente ce métalloïde dans ses changements (l'état.
Le soufre, insoluble dans le sulfure de carbone, se solidifie à ii4*,3, quelle que soit la température à laquelle on l'ait fondu. Mais cette constance ne se retrouve pas dans le soufre octaé- (lrique,quise solidifie à 117*», 4, après fusion à i^^'^jCt à ii2«,ji après fusion à 170°.
Quant au soufre prismatique, la température de la solidilication dépend aussi de son état antérieur.
Le soufre mou, le soufre en fleur et le soufre en canons donnent des résultats intermédiaires variables avec les échantillons et en dépendance immédiate avec la teneur en soufre insoluble.
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GAZ ET VAPEURS
XXVP MANIPULATION.
ÉTUDE DE r/ÉTAT CRITIQUE.
Théorie.
Les dernières expériences de MM. Piclel et Cailleteioni démontré qu'aucun gaz n'est incoercible et véritablement p€^ manent, car,, au-dessous d'une certaine température, appelée |)ar M. Andrews \q point critique, tous les gaz sont des vapeurs liquéfiables; par contre, au-dessus de cette température déterminée pour chacun d'eux, ils résistent aux pressions les plus considéral)les que nous puissions produire.
M. Natterer a dépassé sans succès 2800**™.
La pression et la température pour lesquelles la liquéfaction cesse de se produire sont le plus souvent en dehors des limites d'une expérience de laboratoire; cependant, en comprimanl les gaz acide carbonique et protoxyde d'azote dans l'appareil de M. Cailletet, on peut suivre facilement toutes les particularités du passage de l'état gazeux h l'état liquide, et détermina ainsi exactement la position du point critique dans l'échelle des températures.
Avant que ce point soit atteint, le gaz comprimé à la ietûr pérature constante se liquéfie en diminuant subitement d^ volume, et l'on voit nettement un ménisque concave surmontant le mercure; après l'avoir dépassé, la surface de sépar»"
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lion du liquide et du gai devient indécise, elle perd sa courbure et disparaît entièrement; l'œil ne distingue plusque des stries qui ondoient à travers la masse, comme lorsqu'on m£le des gaz à différentes températures.
En resserrant entre des limites étroites la température à laquelle correspond ce changement d'allure dans le phénomène, on peul déterminer assez exactement le point crilique : tel es! le but de la présente manipulation.
DeBcription.
L'Hppareil de H. Oailletet (Jif^. Sa) est scniblable ii celui de H. Andrews. La pression csl produite par une presse hydrau-
lique à levier qui sert à comprimer de l'eau au-dessus du mercure contenu dans la cuve de fonle B : un piston plongeur
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r.onimandé par le volant V permet de faire croître lentement la pression, qui peut atteindre 3oo«*™; on la mesure par un manomètre métallique.
Le gaz est renfermé dans une éprouvetteT, à pointe effilée , qui plonge dans le mercure, tandis que la partie supérieure reste visible : c*est là que se produit la liquéfaction du gaz. Ur manchon cylindrique de verre P entoure le tube; on peut ^ introduire un mélange réfrigérant liquide ou bien le faire tra verser par un courant d'eau à température constante, de ma nière à faire varier la température de — io<» à -h ^o^.
L'éprouvette de verre est mastiquée à la glu marine dan: un ajutage métallique A qui forme le joint supérieur du réser voir à mercure; on l'assujettit par un écrou.
Pour opérer le remplissage du tube, on en brise la pointe P, puis on y introduit une goutte de mercure qui vient se pla-
Fig. 33.
cer en G {ftg. 33) : un tube de caoutchouc H amène le gaz sec et pur.
On le fait passer jusqu'à ce que tout l'air ait été balayé, puis on referme la pointe en la fondant au dard du chalumeau. Le tube étant alors dressé verticalement, le mercure rempW la partie recourbée et empêche la déperdition du gaz ou son mélange avec l'air extérieur.
En portant l'éprouvette sur le mercure de la cuve, il faut avoir soin de l'y enfoncer lentement et de faire écouler d'abord la couche d'eau qui se trouve à la surface, de crainte qu'il n'en l)énètre dans le tube; l'orifice A' aura été préalablement ouvert dans ce but.
Après avoir vérifié enfin que les joints sont munis de leurs rondelles de cuir gras, on serre les écrous, et l'appareil se irouvc monté pour l'expérience.
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Manuel opératoire.
!• Le tube étant amené à la température à laquelle on veut opérer, on donne d'abord quelques coups de piston', en agissant sur le levier L, de manière que le mercure devienne visible dans le tube, puis on réduit peu à peu le volume du gaz en tournant le volant V. Bientôt on voit le ménisque mercuriel se déformer légèrement et se recouvrir de liquide : on "Ole à l'instant même la pression et la température.
2"> On répète la même opération à diverses températures : partant de o*», on peut échelonner les observations (le 5» en 5«; la pression de liquéfaction croît rapidement.
3« A une certaine température, le gaz devient incoercible : • apparition caractéristique des stries, coïncidant avec les résultats négatifs de l'expérience aux plus hautes pressions, (lémontre que le point critique a été dépassé. On attend alors <iue, la température s'abaissant par le refroidissement, le liquide redevienne visible; la température à laquelle on verra poindre la première goutte est assez exactement celle du point trilique.
Cette expérience réussit fort bien avec l'acide carbonique, leprotoxyde d'azote, l'acétylène et même le bioxyde d'azote, ^ontle point critique est situé entre — ii<> et S'» : le mélange ''éfrigérant le plus favorable est formé de 3 parties de chlorure 'le calcium fondu préalablement à i27<> et de 2 parties de "eige; d'après M. Pfaundler, ce mélange peut descendre à-5i<».
On pourrait étendre considérablement le champ de ces observations en adoptant un dispositif qui permît l'application 'lu chlorure de méthyle au refroidissement du tube, car les lûélanges réfrigérants ordinaires sont d'un emploi pénible par 'léfaut de transparence, et ils ne permettent pas de graduer 'es températures comme il le faudrait.
En comprimant à 20*^'"* vers i4** un mélange à volumes ^gaux de gaz acide chlorhydrique et d'hydrogène phosphore pur, on forme une combinaison qui apparaît à l'état liquide <^u cristallin, suivant les conditions de température et de près-
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sion; cette expérience très élégante, due à M. Ogier, pe être répétée facilement à la suite de cette manipulation.
Résultats.
M. Andrews a donné le Tableau suivant, qui résume s remarquables expériences sur Tacide carbonique :
Pression Température. de liquéfaction.
o atm
A ce moment, on voit apparaître les stries : la liquéfaction est dès lors impossible.
Le point critique de Tacide carbonique est donc à 3o% 82, mais il suffit de Taddilion de îV d'air pour l'abaisser de plusieurs degrés.
Voici, d'après M. Roth (*), les températures et pressions critiques de quelques gaz :
Tcmpératur Pression
Gaz. critique. critique.
o atm
Protoxyde d'azote 36,4 73 ,07
Acide sulfureux i55 ,4 78 ,90
Chlorure d'éthylc 182,6 52,6
Éther 190,0 36, 9
(•) Annales de JViedemann, XI, p. i; 1881.
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XXVIP MANIPULATION.
MESURE DE LA DENSITÉ DES GAZ
Théorie.
la densité d'un gaz est le rapport des poids de volumes ^gaux de ce gaz et d'air atmosphérique pris dans les conditions normales à o<» et 760™™ de pression.
La méthode adoptée par Regnault pour mesurer la densité des gaz consiste à effectuer les deux opérations suivantes :
I* Peser un ballon de 10^*»* environ, maintenu à zéro, successivement rempli de gaz à une pression H voisine de 760°»™ cl à unc'pression h très faible;
2« Répéter les mêmes opérations sur l'air à deux pressions H' el h'.
Chacune de ces opérations fait connaître par différence le poids de gaz et d'air qui remplirait le ballon à zéro sous les pressions H -— A et H' — A'; si tz et tz' sont les deux poids ainsi obtenus, on a, en désignant par 0 la densité cherchée,
Par l'emploi de ballons compensateurs, Regnault a évité complètement les incertitudes produites dans les pesées par '^s changements de température, d'état hygrométrique et de composition survenus dans Tatmosphère pendant le cours do
''expérience.
Description.
Cette expérience nécessite l'emploi d'un réservoir à gaz B w. 34), d'une série de tubes communiquants T, d'une ma-
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chine à faire le vide, d'un ballon A et d'un manomètre barométrique.
Le ballon A qui doit renfermer le gaz porte une monture i'i robinet : elle permet à volonté de le mettre en communica— lion avec les appareils divers que nous venons d'énumérerou
Fie- 3^
bien de l'en séparer après l'avoir fermé, et de l'accrocher sous le plateau d'une balance {Jig. 35).
Pendant les opérations de remplissage et d'épuisemeni le ballon est entouré de glace fondante.
Le ballon compensateur est fabriqué avec le même verre que le ballon-laboratoire, et il présente exactement le même volume extérieur : pour réaliser cette dernière condition on esl obligé de procéder à un essai préalable. Les ballons étant lestés par du mercure ou de la grenaille, on détermine la perte
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FIg. 35.
(le poids qu'ils éprouvent quand ils sont plongés dans Teau. Supposons que le poids de Teau déplacée par le second ballon muni de sa monture soit inférieur de/? grammes au poids (le l'eau déplacée par le premier, muni également de sa monture; on accroche alors au second ballon une ampoule de verre déplaçant rigoureusement | cenlimèlre cube.
Avant de fermer complètement le ballon compensateur, on y introduit une certaine quantité de mercure, de telle sorte (lue, lorsque les deux ballons pleins d'air sont accrochés sous la balance, il soit nécessaire (l'ajouter environ Qog"* du côté du ballon à robinet pour établir l'équilibre. Cet artifice pernaet d'opérer par double pesée, avec les gaz les plus denses.
La balance est placée au-dessus d'une armoire vitrée dont l'air est desséché par la chaux vive; c'est dans cette atmosphère à température uniforme que s'effectuent les pesées.
Le manomètre barométrique de Regnault est bien connu : faisons remarquer seulement que la cloison qui divise la cuvette en deux (compartiments est nécessaire à la conservalion du baromètre, car l'instrument serait bientôt vicié par les rentrées d'air qu'on ne peut éviter quand le mercure subit de fortes oscillations.
Après chaque opération d'épuisement ou de remplissage, l'état thermique du gaz se trouve notablement modifié par le fait Diême de sa détente ou de sa compression : un certain temps est nécessaire pour que le gaz revienne à la température de la olace fondante ; on se gardera donc d'en retirer le ballon aussitôt après le travail de la pompe.
Il faut craindre de frotter le verre avec un linge sec, car on l'électrise d'un façon marquée, et Regnault a constaté de ce chef des augmentations de | de gramme : au bout d'une heure, •1 reste une surcharge de os% i5 et, après cinq heures, un ballon pèse encore œ^oi de plus que son poids véritable.
On essuiera donc les ballons avec une serviette légèrement humectée par de l'eau distillée et il sera prudent de s'assurer.
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avant de procéder aux pesées, que les ballons ne présenlenl pas trace d'électricité, en approchant d'eux un électroscope k feuilles d'or.
Manuel opératoire.
i*» Le vide étant fait dans le ballon aussi complètement que* possible, on le met en communication avec l'appareil qui pro^ — duit le gaz dont on cherche la densité, ou bien avec le résef — voir dans lequel on Ta recueilli, et l'on ouvre le robinet d^^ telle façon que le gaz conserve un excès de pression qui lum ^ permette de surmonter la résistance des tubes desséchants.
Le remplissage fait, le ballon est mis de nouveau en conm munication avec la machine pneumatique, et l'on y fait un vid ** parfait; puis on le remplit une seconde fois. Cette opéralio*^ s'exécute à zéro. Avant de fermer le ballon, on le met e»* communication immédiate avec l'atmosphère, et l'opératett i' note la pression H.
20 Le ballon sorti de la glace est lavé avec de l'eau, puî^ essuyé ; on le suspend au crochet de la balance, après qu'il ^ pris la température de la salle, ce qui peut exiger deux heures - Les ballons compensés sont alors couverts d'une même quantité d'humidité. La tare est complétée par un certain nombre* de poids marqués, placés du côté du ballon-laboratoire.
S'» Le vide est fait dans le ballon à 4™™ environ, et on 1^ reporte sur la balance, après avoir noté la pression h. t-»^ poids TT qu'il faut ajouter exprime le poids du gaz à zéro so^J^ la pression H — h.
4** Les mêmes opérations sont répétées sur l'air : on no^^^ H', h' et tt'.
Voici les chiffres d'une expérience faite par Regnault ^ ^* l'acide carbonique.
Ballon plein d'acide carbonique.
Hauteur du baromètre réduite à zéro au moment de la
fermeture du robinet H = 759"** -» *
Poids ajouté au ballon p = 08^,7^^
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élastique du gaz resté dans le ballon au moment
a fermeture du robinet // = i"", 67
ajouté au ballon P = aos', 21 1
TT du gaz enlevé par la machine = P — /? 198^,475
Ballon plein d'air,
plein d*air à la pression de Tatmosphère H' = 747""", 21
ajouté p' =18^,699
vide d'air, à la pression h' = 7"™, 56
ajouté P' = 148% 345
lé de Tacide carbonique ^ =1 ,62901
s élèves répétant cette expérience doivent trouver le re des centièmes exacts.
Densités des gaz
(Annuaire du Bureau des Longitudes).
Air I
Oxygène i , io563
Azote 0,97137
Hydrogène o ,06926
Acide carbonique i ,62901
Ammoniaque o, 697
Acétylène o ,920
Éthylène ou gaz oléfiant 0,971
Formène ou gaz des marais o,558
Protoxyde d'azote i ,627
Bioxyde d'azole i ,039
XXVIIP MANIPULATION^
DÉTERMINATION DU POIDS DU LITRE D'AIR
Théorie.
•a manipulation précédente nous a déjà fait connaître le lis Tt' de [rair contenu dans le ballon de Regnault, à une
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pression H'— A', voisine de 0^,760; le poids a? à la pression normale s*en déduit par une application légitime de la loi de Mariotte :
^r mit'
11 n'y a donc qu'à mesurer le volume intérieur du ballon à zéro; ce jaugeage se fait à Teau et avec une balance deDeleuil, disposée pour peser lo"^ au | centigramme près; un opérateur habile peut obtenir une approximation égaie à
2000000 * Soient p le poids du ballon ouvert non compensé par un
ballon semblable; P le poids apparent du même ballon plein
d'eau distillée à o*», alors que la pression, la température et
l'état hygrométrique de l'air extérieur sont H,^ et E; le poids
vrai de l'eau sera égal à
On prendra pour K la valeur o,oooo235 adoptée par Regnault dans cette expérience.
Nous avons négligé d'introduire dans l'équation la variation de la poussée de l'air sur le verre du ballon entre les deui^ pesées, car cette différence ne dépassejamaisoR^ooi, et il serait puéril d'en tenir compte, eu égard à la précision limitée de la balance.
Ayant donc calculé le poids vrai de l'eau par l'équation cSr dessus, il reste à le diviser par 0,999878, densité de l'eau ^ zéro, pour connaître son volume Vq, et le poids du litre a ser3 le quotient de œ par Vq :
Enfin le poids normal du litre d'air, c'est-à-dire le poids col*' respondant à la pression barométrique qui serait mesurée sot^ le parallèle de 4^** et au niveau de la mer, par une colonr^* mercurielle de o'",76o de hauteur à zéro, aura pour expression ^
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Description.
Il nous reste à décrire le dispositif spécial employé pour remplir le ballon d'eau bouillie entièrement purgée d*air; audessus du robinet on fixera, à Taide d'un tube de caoutchouc épais, un siphon de verre deux fois recourbé, dont l'extrémité libre puisse plonger au fond d'une chaudière contenant de Teau distillée en pleine ébullition. Ce tube sera remplacé dans la suite de l'opération par un ajutage à boule, où Ton versera de l'eau bouillie au fur et à mesure du refroidissement du ballon.
Manuel opératoire.
1" Le poids x est déduit par le calcul du poids observé précédemment ir'.
2« Le ballon lavé et desséché est pesé ouvert.
3" On y introduit une petite quantité d'eau distillée, et Ton faille vide avec la machine pneumatique, en accélérant l'évaporation par l'action d'une douce chaleur ; lorsque l'air aura été complètement expulsé, le robinet sera fermé, et l'on fixera le siphon déjà rempli d'eau chaude sur la tubulure supérieure. L'eau passera certainement du fond de la chaudière dans le ballon sans éprouver nulle part le contact de l'air; puis le siphon sera remplacé par le tube à boule, qui restera constamment plein d'eau jusqu'à ce que le ballon soit définitiveûienl à zéro. 11 faudra pour cela une dizaine d'heures d'imïûersion dans la glace fondante ;
4* Le ballon est fermé, lavé, essuyé et pesé ; cette dernière opération doit se faire dans une salle dont la température reste inférieure à g»*; si d'une part, en effet, il est indispensable que le récipient soit réchauffé à la température ambiante, d'autre part il est impossible de dépasser g*», car la dilatation ^6 l'eau briserait infailliblement le verre.
Résultats.
A Paris, dans le laboratoire du Collège de France, qui est à "ûe altitude de 6o°> et à une latitude de 48* 5o' \(\\ le litre d'air pèse iP-,2g32o.
MESURE DE LA DENSITÉ DES VAPEURS
Théorie.
M. Dumas a mdiqué, en 1826 (*), une méthode très simple, (lui est seule employée aujourd'hui dans les laboratoires : elle consiste à remplir de la vapeur que Ton veut étudier un ballon, d'une capacité connue, sous la pression de Tatmosphère et à une température quelconque, supérieure au point d'ébullition du corps.
En déterminant le poids de la substance renfermée dans le ballon et la capacité de celui-ci, on possède toutes les données nécessaires au calcul de la densité.
En effet, soit tz la tare du ballon ouvert et communiquant librement avec Tatmosphère ; appelons P le poids apparent (lu ballon plein de vapeur, Yq sa capacité à zéro, T la température du bain liquide, t la température ambiante, H la pression de Tatmosphère au moment de la fermeture du ballon, H' la pression au moment de la pesée, et E' Tétat hygrométrique, nous aurons la relation
JP(-.)=V,(.H-KT)M93._H^
(') Annales de Chimie et de Physique, 2*^série, XXX, p. ?37; 1826.
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dans laquelle x est la densité cherchée ; on fait généralement K = 0,0000235.
Le volume Vo se détermine par une pesée d'eau; si P' est le poids apparent du ballon plein d'eau à une température ô, et D, le poids spécifique du litre d'eau à cette température, son volume est donné par Téqualion
(2)F(_,r)=zVo(i-hK6) ("dô- 1,298-'""'^^'^
760 1 -h aO
Ces deux formules sont rigoureusement exactes; nous n'avons négligé dans la formule (1) que la différence des poussées exercées par l'atmosphère sur le verre de l'enveloppe; or elle est toujours moindre que ï^iTô ^^ gramme, et le plus souvent elle est nulle. La formule (2) permet d'évaluer Vo à i"^ près.
On simplifie souvent cette opération en jaugeant dans une éprouvette graduée l'eau contenue dans le ballon à la température 0 : dans ce cas, le volume est connu au demi-centimètre cube près, et il devient inutile de faire la correction due à l'état hygrométrique; de plus, dans l'équation (i), on remplace Vo (i -h KT) par ¥« [i 4- K (T — 6)] et Vo (i -h KO par V». Cette manièi;*e de procéder donne des résultats exacts à deux unités du chiffre des centièmes.
Quelques auteurs proposent de mesurer sur la cuve à mercure le volume d'air qui, accidentellement, peut rester dans le ballon, et d'en calculer le poids : cette correction me paraît déplacée. Si ce volume est petit, la correction est négligeable; smon l'opération est manquée, et elle doit être recom- Wiencée.
Description,
Cette manipulation exige un matériel peu dispendieux, ^Dsisianl en une collection de ballons spéciaux en verre "^ince à pointe effilée, un bain-marie et un support annulaire destiné à maintenir le ballon sous l'eau (/«^..Sô).
La capacité du ballon peut varier de Soo*^'^ à 5oo*^^ ; sa pointe affilée doit avoir une longueur d'au moins iSo"'"'.
" • — Manip. 8
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Le support est muni de douilles pour recevoir deux Uiermo mètres robustes, marquant le degré; on en fait des agitaleuis au cours de l'expérience.
Dans un grand nombre de cas, l'eau peut être employée comme bain liquide, car il suffît de dépasser le point d'ébol- Ution de ao*; l'eau est donc indiquée pour le chloroforme, l'élher et le sulfure de carbone; pour l'alcool, on se servirait d'une solution saturée de chlorure de calcium. L'acide sulfarique concenlré permet d'atteindre aoo% température suffî-
Fig. 36.
santé pour l'iode ; l'acide, chauffé dans un vase de verRi convient mieux que l'huile de pied de bœuf, qui donne des vapeurs incommodes et salit les appareils. Enfin l'atliags de d'Arcet (8Bi +5Pb + 3Sn) a été employé par M. Duin» pour déterminer la densité de la vapeur de mercure; enpl*" çani des fragments de cet alliage dans la bassine de fonteet en chauffant lentement jusqu'au point de fusion, inférieur» 100", on n'a pas à craindre de briser les ustensiles de verre- 1-a mince couche de métal dont le ballon reste couvert après refroidissement se détache aisément au couteau, et le nettoyage se termine au moyen du mercure, qui dissout les quelques parcelles demeurées adhérentes.
Le chloroforme, dont la densité de vapeur est considérable
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et le point d'ébullilion au-dessous de 65*>, offre de grandes facilités d'expérience qui Font fait choisir^ préférablement à tout autre liquide, pour habituer les élèves au maniement des appareils que nous venons de décrire ; sa vapeur forme un jet parfaitement visible au sortir de la pointe effilée du ballon, et le moment convenable pour la fermeture de la pointe est facile à saisir.
Manuel opératoire.
Fig. 37.
i** L'extérieur du ballon est lavé, essuyé et desséché ; puis on en casse la pointe et Ton fait la tare avec addition de 26'-.
2* On y introduit le liquide.
Ce remplissage se fait comme pour les thermomètres ; quand 'e liquide est peu dense, il suffit quelquefois de chauffer Tenveloppe entre ses mains, mais le plus souvent l'opérateur devra se servir ^'une lampe, et alors il aura une précaution à prendre. En effet, si le liquide volatil venait à toucher une portion de paroi chaude, la tension de sa tapeur arrêterait subitement 1,'ascen-
sion dans le tube. On n'exposera donc à la flamme que la partie A de la surface sphérique diamétralement opposée à la partie effdée et, en renversant 'c ballon sur le liquide, on veillera à cequ'il ne puisse atteindre aucun point chaud {fig. 37). Dès qu'on jugera que *e ballon renferme environ 10*^^ de la substance à essayer, on le retournera vivement.
3' Le ballon est placé dans le bain, ïa pointe en l'air, de manière que le jet de vapeur qui va s'eu échapper soit bien visible et que le tube puisse être com- «iodément fermé au chalumeau ; il est essentiel que tout le ballon soit immergé.
La température du bain doit s'élever assez vivement jusqu'à
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io<» OU 12^ au-dessous du point d'ébullition du liquide; m; à ce moment il faut modérer le feu pour que récoulem( de la vapeur ne soit point trop rapide. On porte ainsi pi gressivement la température jusqu'à 20** au-dessus du po d'ébullition sans permettre qu'elle vienne à baisser ni mèm rester stationnaire, si ce n'est lorsqu'on est parvenu au ten où l'on veut s'arrêter. Alors, l'équilibre étant établi et le . devenu invisible, on note aussitôt la température du ba ainsi que la pression barométrique et, d'un trait de cha meau, on ferme la pointe.
Dans certains cas, la pointe du ballon peut être obstruée | des dépôts solides ; il en est ainsi pour l'iode. Il suffit de pi mener un charbon autour du tube pour empêcher la crist lisation de se produire.
4** Après refroidissement complet et lavage du ballon, l'o] rateur procède à la pesée de la vapeur par différence. Ilreli en même temps la pression, la température et l'état hygron trique de l'air ambiant.
5° La pointe est cassée sous l'eau ; si cette eau est entiè ment purgée d'air et que d'autre part l'opération ait été b conduite, le liquide envahit brusquement toute la capacité l'enveloppe, et il ne reste à la partie supérieure qu'une h\ d'air de i^*= ou 2*^% dont on peut ne pas tenir compte.
6<» On prend enfin pour la dernière fois le poids de l'appa plein d'eau, à une température 6, qu'il faut noter en mê temps que les diverses conditions de l'air extérieur ; ou b on donne un trait de lime sur le col du ballon, à la naissa du cône, on casse le tube et l'on verse l'eau dans une épr vetle graduée, sans négliger la capacité de l'extrémité q\ été détachée.
Résultats.
Le procédé de M. Dumas ne peut être appliqué, seloi remarque de Buignet, qu'à des liquides chimiquement pu en effet, si l'on opère sur un mélange complexe, sa com silion est modifiée par le départ des portions les plus v< liles.
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Densité des vapeurs.
Densités. Températures.
A. cool absolu i,6i 78,4
Benzine 2,77 92,0
Chloroforme 4 j2o 60 , 8
Eau * **'^^
Élher ordinaire 2,59 35,5
Sulfure de carbone 2 , 64 48,2
Iode 8,72 175
Mercure 6 ,98 35o
XXX» MANIPULATION
A 300 MILLIMÈTRES
Théorie.
La relation qui existe entre les températures d'une vapeur saturée et ses tensions maxima a été déterminée par Regnault : l'objet de cette manipulation et de la suivante est de l'épéler ses remarquables expériences.
En principe, il s'agit d'établir une température constante ^ans l'enceinte qui renferme la vapeur et d'en mesurer la pression.
Description.
Deux baromètres verticaux AB et A'B' {fig, 38), reposant ^ans une cuvette commune E, sont engagés par leur extrémité supérieure dans une caisse métallique, percée d'une fenêtre fermée par une glace à faces parallèles. L'un de ces baromètres ne présente aucune particularité; l'autre se termine par un raccord {Jig. 39) qui le met en communication avec
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un ballon A : le tube B qui est relié à la machine pneu tique peut être fermé par un robinet ou bien fondu au i lumeau. Une lampe à alcool D permet d'échauffer l'eau d
caisse, et des agitateurs rendent la .température unifo L'observation des différences de niveau se fait au catl iiiètre; un tliermomètre à mercure donne les températun bain, qu'on maintient facilement constantes, vu la gr inusijc d'eau qui a emmagasiné la chaleur du foyer.
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Les corrections de température portent sur les différences de hauteurs qu'on ramène à zéro par la formule connue. Les corrections de capillarité s'apprécient directement sur deux tubes identiques à ceux de Tappareil, qu'on met en communication par leur partie supérieure avec un réservoir d'air à une pression moindre que l'atmosphère; on fait passer dans l'un d'eux un léger excès du liquide soumis à l'expérience et l'on mesure la différence de niveau qui s'établit dans les deux tubes. Dans .un tube de o™,oi5 de diamètre, la colonne mouillée se trouve soulevée par l'action capillaire de l'eau de 0^00012. Indépendamment de cette correction, il faut encore tenir compte du poids du liquide superposé au ménisque mercuriel : la hauteur de celte colonne, divisée par 18,59, sera ajoutée à la hauteur observée du mercure dans un baroniètre mouillé par Teau.
Le liquide à vaporiser est enfermé dans une petite ampoule
, en verre très mince.
' Sa confection est assez JdifRcile : après avoir soufflé une sphère au bout d'un tube, on la sépare par élirement, puis on 'a remplit de liquide comme nous l'avons pratiqué pour les ibermomètres. On présente ensuite la partie effilée à la flamme d'un brûleur et on la chauffe avec beaucoup de précautions jusqu'à ramollir et souder le verre : l'ampoule se brise souvent avant d'être fermée. Il est absolument nécessaire qu'aucune trace d'air ne reste logée à la pointe et que '6 petit récipient soit entièrement rempli d'un liquide récemnient bouilli.
Manuel opératoire.
i** L'ampoule étant introduite dans le ballon et les joints serrés, on opère un grand nombre de fois le vide dans l'appa- ''sil et l'on y laisse rentrer très lentement de l'air sec : Re- Snault répétait cette opération cinquante fois.
2* Le vide est fait une dernière fois à o"»,oo2 ou o"',oo3 et le ^ubeB {fig. 38) est fermé; puis on remplit la caisse de glace fondante et l'on prend la différence de hauteur des deux colonnes de mercure avec le cathétomètre : c'est la force élas- ^ue de l'air sec resté dans le ballon.
^"^ Chauffant alors progressivement la caisse jusqu'à 5o«,
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température insufflsante pour faire crever l'ampoule, on mesure les différences de pression à i5*»,3o* et 5o% ce qui donne la loi empirique des tensions de Tair. Elle est calculée avec soin.
4° La caisse est vidée, puis l'opérateur chauffe le balloi avec quelques charbons placés dans une cuiller à manche re courbé, et il détermine la rupture de l'ampoule par dilata tion du liquide.
5<> La mesure des dépressions à diverses températures peu dès lors être effectuée : la pression due à l'air seul sera re tranchée et les corrections seront faites comme nous Tavon indiqué ci-dessus.
Résultats.
Pour coordonner les observations, on construira une court dont les abscisses soient les températures, et les ordonnées 1 1 tensions correspondantes : les points ainsi obtenus ne form< ront pas une ligne continue, ainsi qu'on peut le voir sur fig, l\o, mais ils définiront la forme générale d'une courl qu'on tracera à la main en se laissant guider par le sent ment de la continuité.
Ce travail graphique permettra de déterminer la formuiempirique qui exprime la loi des forces élastiques de la vapeur d'eau. Regnault a adopté la fonction
logF=:a 4- 6a^H- c^^,
dans laquelle ^ =: ^ + 20 et il a déterminé les cinq constantes qui entrent dans la formule au moyen des tensions relevées sur la courbe à cinq températures équidistantes.
Les élèves répéteront ce travail avec le plus grand fruit en prenant dans leur tracé les pressions à 0% 12% 24% 36^ et 48* Il faudra poser rx>'^-=z. a! et p*^—- p'. ii vient alors
logF,
JogF,
a-^bi' +cp',
logF,
a + Z»a'2+fp'%
logF,
logFi
système d'équations qu'on peut résoudre par soustractions
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Uïcessives et multiplications par a' et ^', de manière à former Fiff. io.
^ux équations en a'-+- fl' et a'^', d'où l'on déduit sans peit et p' et enfin d, frète.
Regnault a trouvé
a = 6,2640348, Iog6 = 0, 1397743, loga — T, 9940493, , loge =0,6924351, IogP = 1,9983439.
Tension de quelques vapeurs saturées.
lïT.gi
«-.. aig,9o
A 300 MILLIMÈTRES
Théorie.
Celle mélhode est fondée sur la loi de rébullition : la force élastique de la vapeur émise par un liquide bouillant est égale à la pression qui s'exerce à sa surface.
L'opération consiste donc simplement à déterminer la lefflpérature à laquelle bout un liquide sous des pressions connues.
Description.
La chaudière dont s'est ser\i Regnault est une cornue en cuivre rouge (Jig, 4i) fermée par un couvercle boulonné, qui porte quatre tubes en fer fermés par le bas ; deux de ces tubes plongent au fond de la cornue, les deux autres ne des* cendent que jusqu'au milieu. Le col de la cornue s'engage dans un tube A de i" environ de longueur, enveloppé d'un manchon en cuivre parcouru par un courant d'eau froide; c^ tube communique avec un ballon en métal de 24"* de capa-' cité renfermé dans un vase plein d'eau à la température am^ biante. Le ballon porte à sa partie supérieure un ajutage Ei à deux branches, par lequel il est mis en communication avec?une pompe à air et avec un manomètre dont les dimension^ dépendent de l'extension qu'on veut donner aux expériences^
Les quatre tubes en fer sont remplis de mercure jusqu'à^une dislance de quelques centimètres de l'oriflce supérieur ^ des thermomètres à lige droite sont maintenus dans ces tube^ et marquent les uns la température du liquide, les autres celle de la vapeur. La différence entre leurs indications peu • s'élever jusqu'à 0^7 dans les faibles pressions; elle deviea^ nulle quand l'ébuUition a lieu sous la pression de l'atmosphère \
TBRSIONS MAXIMA' »ES VAPEURS
Regnault prenait la moyenne des quatre thermomètres. Les vapeurs qui se condensent dans le col de la cornue y retombent au fur et à mesure, de sorte qu'elle ne se vide jamais.
la pression de l'atmosphère artificielle, dans laquelle se produit l'ébullition, se mesure au cathétomètre; il est très facile de la maintenir invariable, et les observations se font avec Me précision absolue et une facilité étonnante.
Manuel opératoire.
1' Après avoir déterminé dans le ballon la pression à laquelle on veut opérer, par le jeu de la machine pneumatique *" de la pompe de compression, un observateur mesure la 'différence de hauteur des colonnes mercurielles du mano- "lèlre; le ménisque a presque toujours un petit mouvement ''oscillation, d'un dixième de millimètre d'amplitude, dont il faut prendre la position moyenne.
1' TJn second observateur lit en môme temps les tempérais des thermomètres plongés dans la cornue. On recoin- ™ence ces déterminations simultanées à quelques minutes
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(l'intervalle, pour s'assurer de la parfaite constance de la température et de la pression, et Ton procède ensuite à de noixvelles expériences sous des pressions différentes convenablement échelonnées.
3^ Les températures doivent être corrigées pour la portion de colonne non plongée dans la chaudière : dans les recherches de Regnault le maximum de la correction n*a pas impasse o<»,35. Les pressions sont déduites de la hauteur barométrique au moment de Texpérience.
Résultats •
Dans les tableaux des forces élastiques de la vapeur d'eau, publiés par Regnault, les tensions observées vers ioo« diffèrent au plus de i™™ des résultats calculés par la formule exponentielle qui a été établie dans la manipulation précédente. Dans les laboratoires, on ne saurait atteindre une aussi remarquable pression : cependant de bons élèves obtiennent des résultats très encourageants qui témoignent de la perfection de la méthode. Cette manipulation est assurément un^ des plus belles de la série.
Forces élastiques de la vapeur d^eau
(d'après Regnault).
mm
mm
mm
mm
mm
mm
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GRADUATION EXPÉRIMENTALE DU GALVANOMÈTRE
Théorie.
L'inlensilé du courant qui prend naissance dans la pile ihermo-éleclrique de Nobili est proportionnelle à Texcès de la température de la face exposée au rayonnement calorifique sur la température de l'air ambiant : or, lorsque Téquilibn» thermique est établi, cet excès est lui-môme proportionnel, d'après la loi de Newton, à la quantité de chaleur reçue. Mais il n'existe plus de rapport constant entre Tintensité du courant et l'indication du galvanomètre : en effet, l'amplitude de la déviation de l'aiguille dépend de la sensibilité du système astatique et de la distribution du fil sur le châssis, et elle varie avec la construction et avec l'état de l'instrument. C'est pourquoi il est nécessaire de graduer le galvanomètre et d'établir une table ou une courbe de relation entre les ^inantités de chaleur reçues et les déviations correspondantes de l'aiguille.
Plusieurs méthodes ont été proposées. La meilleure, à mon ^vis, est celle qui se pratique dans le laboratoire de M. Desains : elle consiste à doubler, tripler et quadrupler successivement les quantités de chaleur reçues par la pile et à noter les écarts correspondants de l'aiguille. Les angles sont d'abord
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proportionnels aux forces; mais on observe bientôt que, pour une force double, Tangle ne croît plus, par exemple, que dans le rapport de i,83; l'indication du galvanomètre devra donc être multipliée par -j-ly.
Il y a deux procédés d'observation du galvanomètre qu'il importe de définir aussitôt. Dès que le rayon calorifique frappe la pile, Taiguille se met en mouvement, et elle parcourt en cinq ou six secondes un arc considérable; elle oscille ensuite pendant quelque temps et ne s'arrête définilivement qu'au bout d'une minute et demie à deux minutes environ. C'est cette position d'équilibre de l'aiguille qu'il conviendrait de relever : seulement une observation faite de la sorte serait extrêmement longue, car la pile, profondément échauffée, ne se refroidirait que lentement, et il faudrait dix minutes au moins pour que l'aiguille revînt à zéro. Melloni, ayant constaté que le premier arc est toujours le même pour une déviation définitive, modifia le procédé en n'observant que cet arc d'impulsion : il suffit dès lors d'une minute poui* ramener l'aiguille à sa position initiale. Pour certains galvanomètres, la déviation impulsive est très voisine de l'écart définitif ; pour d'autres instruments, il peut se présenter des différences de plusieurs degrés.
C'est entre les arcs d'impulsion ainsi entendus et les quantités de chaleur reçues par la pile que nous nous proposons de trouver une relation.
Description.
Nous ne nous arrêterons pas à décrire le banc de Melloni {fig. 42). Le galvanomètre à fil gros et court (diamètre =io"»",3 à o'"™,8; 100 à 3oo tours), enveloppé de soie blanche, doit être placé sur une crédence scellée au mur pour être à l'abri des trépidations du plancher.
M. de la Provostaye a recommandé ( * ) de ne pas employer d'aiguilles trop astatiques, parce qu'elles peuvent avoir deux ou plusieurs positions d'équilibre, et le retour au zéro devient poui*
(') Annales de Chimie et de Phjrsique, 3* série, LIV, p. 187; i858.
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ainsi dire impossilile. Il esl donc prudenL de réduire la sensibilité jusqu'à ce que la force direclrice suffise pour triompher <les petites actions locales provenant du disque de cuivre audessus duquel oscille l'aiguille supérieure.
La pièce indispensable à la graduation esl une lenlilie de frowQ à volets (fig. 43) enchâssée dans un large cadre niélal- '"lue : chaque secteur forme un (juadrant, de sorte qu'en abaissant ou en relevant les volets on puisse découvrir \, ', \ ou \ ''e la surface de la lentille collectrice. Cet écran se monte sur le banc entre la source de chaleur et la pile, le centre ù la liauieur de la pile; il est nécessaire de connaître la distance
totale de la lentille, pour calculer la position d'une série do
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foyers conjugués par la formule
l'ig. -13.
on peut encore opérer dans la chambre noire avec uni
et chercher les points où se forme une image bien ne
llamme renversée.
On a le choix entre plusieurs sources; Melloni empi
une lampe de Locatelli ou bien une lampe d'Argani ble courant d'air et à nive stant; lorsque ces appare bien préparés et remplis privée de mucilage par l'ac furique, on obtient une flat conserve une tempe ratur riable pendant plus de deui Mais il faut avoir soia d'i au moins quinze minutes i procéder à aucune expériei donner au bec et à la chen verre le temps de parven maximum de température, de Leslie, surmonté d'un l( de dégagement de vapeur une constance plus grande mais c'est une source faib la température ne peut pa ser 100°. J'ai employé avC' une lampe à pétrole à ht laire et à verre étroit ; il • facile d'opérer sur la radia
mineuse de cette source que sur le faisceau obscur éi
cube, et la flamme reste bien égale lorsque la mèche
pée régulièrement.
Les écrans sont formés de deux lames en cuivre do
l'St polie, l'autre maie; on tournera la face polie vers
Annales de Chimie et de Physique i833)!LV, p. 3Î7(i836].
, XLVUI, p. 191(1!
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Un écran sera disposé tout contre le foyer et un autre à égale distance de la source et de la pile ; le calcul démontre que c'est la position la plus convenable pour annuler les influences de conductibilité et de rayonnement. Le banc sera du reste installé loin des croisées, dans le milieu d'une salle sans feu, et on l'entourera d'une ceinture de paravents métalliques à double paroi, d'environ o™,6o de hauteur; enfin toutes les pièces seront manœuvrées par des cordons.
On perd beaucoup de temps d'une expérience à l'autre, parce qu'il faut attendre le retour de l'aiguille au zéro; pour abréger ces intervalles d'inaction, Melloni découvrait la face postérieure de la pile et en approchait la main ou bien une bougie allumée. J'ai trouvé très avantageux de placer une faible source de chaleur à demeure à l'extrémité du banc; ouvrant de temps en temps le petit volet qui recouvrait la pile, j'ai pu travailler plusieurs heures de suite sans que le zéro se déplaçât sensiblement. Il arrive cependant quelquefois que l'aiguille ne revient plus au zéro; or, d'après M. Desains, on peut tolérer un écart de i^; il est probable en effet que les causes auxquelles est dû ce dérangement persistent pendant loute la durée de l'expérience : on peut donc compter les déviations à partir du point où l'index s'est arrêté.
Enfin on observe parfois que l'aiguille s'écarte plus ou rooins du zéro lorsqu'on s'approche pour lire les indications tlu galvanomètre. Il faut alors être fort en garde contre les objets de fer qu'on peut avoir dans sa poche ou sur ses habits, <îiefs, boutons, etc. ; certaines perturbations, qu'on ne peut expliquer d'abord, n'ont souvent pas d'autre cause.
Manuel opératoire.
I* L'aiguille étant relevée, à l'aide du bouton F, à 0^,002 environ au-dessus du disque de cuivre, l'opérateur procède à la Dïise de niveau du galvanomètre : ce résultat est atteint lorsque l'aiguille oscille librement sans frotter sur aucune des parties du cadre et que son centre coïncide avec celui du <îercle gradué. Puis il oriente l'instrument en le tournant sur lii-même, jusqu'à ce que l'index s'arrête au zéro du limbe.
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Il devra y rester après que le galvanomètre aura été relié à la pile.
2*> La source de chaleur, le centre de la lentille et la pile ^ sont disposés sur une droite horizoqtale parallèle au banc; le plan de la lentille est perpendiculaire à cette direction; enfin la source et la pile occupent la position de deux foyers conjugués. Ces conditions vérifiées avec le plus grand soin, on abaisse les écrans et oji lit . la déviation de haut en bas, pour éviter les erreurs de parallaxe; Tare d'impulsion ne doit pas dépasser i5% les quatre volets étant ouverts, car il est rare que la proportionnalité des écarts subsiste au delà.
3<» L'observateur répète la même expérience en relevant tour à tour, un, deux ou trois volets, et il note la déviation produite par chacun des secteurs.
4* En modifiant les positions de la pile et de la lentiUe, on augmente facilement la quantité de chaleur concentrée sur le s soudures antérieures, parce que la lentille embrasse une portion plus ou moins grande du faisceau divergent émané étk foyer. On peut atteindre ainsi une déviation de 4o® à 60".
Il faut au moins cinq observations successives pour établii* chacun des nombres de la Table de réduction : le limbe n*es* divisé qu'en degrés, mais le demi-degré s'apprécie au jugé, et on accepte le chiffre des dixièmes dans la moyenne arithmâ— tique des résultats. L'erreur moyenne ne doit pas dépasser i** c'est la meilleure preuve de la constance de la source et d^ l'exactitude des observations.
Résultats.
En opérant sur un galvanomètre médiocrement sensible» construit par la maison Ruhmkorff, nous avons trouvé I^s angles suivants de déviation, qu'il est utile de mettre sous 1^^ yeux des élèves :
Secteurs décoarerts.
Lentille — ■ i ^ ^^
décoarerte. 1. 2. S. 4. Total.
3o,i io%2 8°,55 9^,o 7%i 34,5
EXPERIMENTALE DU GALTAKOHËTEE.
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Ces observations, complétées par quelques autres intermédiaires, ont permis de tracer la courbe |de graduation cidessous {Jig.^lt), en portant en abscisses les déviations observées avec la lentille découverte et en ordonnées les totaux qui représentent les intensités caloririques des radiations. Cette
Fig. 44.
tOMbe, qui passe par l'origine, est rectiligne sur une partie *e sa longueur, jusqu'à ly" environ; au delà, elle se relève "pidement et tourne sa convexité vers les œ. La sensibilité *6 l'instrument décroît rapidement, ainsi qu'on peut s'en Kndre compte en évaluant les arcs parcourus, aux différents P*inis de la course de l'aiguille, en vertu d'une même force.
'c compris entre tS et ao équivaut à une force. . » ao et a5 »
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L*arc compris entre 25 et 3o équivaut à une force 8,0
» 3o et 35 » .... 10,4 • 35 et 40 » . 16,1
La courbe marquée par un trait pointillé est relative à sensibilité; il a suffi pour la tracer de porter en ordonnée, une échelle déterminée, les valeurs inverses des forces c pables de déplacer l'aiguille de 5®.
La graduation que nous venons de faire peut servir à la nu sure des intensités des courants produits par des couples quei conques de faible résistance intérieure : malheureusemen Texpérience démontre que, dans ces galvanomètres à aiguille compensées, l'intensité magnétique varie d'une manière notable par des circonstances qu'il est aussi impossible de prévoir que de prévenir, de telle sorte qu'il soit absolument nécessaire de vérifier la courbe très fréquemment. Melloni i indiqué une méthode très ingénieuse de vérification qui peu servir à la graduation : elle consiste à faire agir d'abord direc tementsur la pile une source produisant une déviation moindre que i5% et à interposer ensuite une lame de verre qui intercepte une partie de la chaleur, soit la moitié. On rapprocha alors la source, de manière à obtenir une déviation pluscon sidérable, de 3o% par exemple; puis on replace la lame d verre sur le chemin des rayons; la déviation devrait s'abaisse à i5*. Or je suppose qu'on observe un écart de i7%7; on e conclura que les 3o* équivalent à 2. ly^y = 35^,4 • ce chiffp doit concorder avec celui de la Table précédemment calculée
M. Aymonnet(*) a appliqué celte méthode avec une grand habileté et il a démontré que la proportionnalité des intens tés aux déviations se poursuit quelquefois seulement jusqa 12% mais que cette condition dépend de la distance de Ta jruille supérieure au-dessus du disque de cuivre. Il y a doi intérêt à ramener toujours l'aiguille à la position qu'elle occ pait lors de la graduation.
C) Journal de Physique, 1879, p. 128.
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XXXIIP MANIPULATION.
SPEGTROSCOPIE CALORIFIQUE.
Théorie.
L'étude de la distribution de la chaleur dans le spectre solaire présente un intérêt considérable depuis que MM. Fizeau et Foucault, Desains, Lamanski et Ed. Becquerel ont découvert et repéré les maxima et les bandes froides de la région infra-rouge.
La plus grande difficulté de cette manipulation est de former un spectre pur : il faut pour cela limiter l'étendue du foyer calorifique par une fente extrêmement étroite. Quand on opère sur la radiation solaire, la largeur de cette fente ne doit pas dépasser un demi-millimètre, d'après M. Desains (^), si l'on veut éviter toute superposition fâcheuse de rayons différents.
Cette limite n'est point applicable aux sources artificielles, dont l'intensité est toujours faible comparativement à celle du Soleil : on est dans ce cas obligé d'admettre la radiation par une ouverture de o™,ooo8 à o",ooi. Il en résulte un mélange nuisible à l'étude des radiations calorifiques simples.
L'exploration du spectre sefait à l'aide d'une pile dont l'étui porte une ouverture linéaire; en théorie, cette fenêtre ne de- ^il pas avoir de largeur appréciable, afin de permettre d'isoler les raies sans chaleur, dont le champ du spectre est sillonné : en pratique, il faut compter avec les difficultés de construction de ces instruments. Mais il est possible de déter- Diiner très approximativement, avec une ouverture de pile assez grande, les quantités de chaleur répandues dans des portions beaucoup plus petites que cette ouverture. Il suffit, par exemple, si l'on se sert d'une pile de o"^,ooi de largeur,
(') Comptes rendus hebdomadaires des séances de V Académie des Sciences, *LXVII, p. 297 et 1097; LXX, p. 985, et LXXXIV, p. a85 ; 1868 à 1877.
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de la faire avancer de ^^ ^^ iV ^^ millimètre et de tenir compte à chacun de ses pas de la portion du spectre qu'elle abandonne et de la portion nouvelle qu'elle embrasse. On y parvient en amenant d*abord la pile en un point tel que Taiguille n'indique aucun effet calorifique; puis on la fait glisser par étapes successives égales à j^ de millimètre. Appelons o, a, bf c, d, ... les indications du galvanomètre dans ce mouvement de progression :
mm mm
O correspond à rintervalle o -i
cl » 0,8-1,8
Il est évident que la déviation a est produite par Tintervalle I à 1,2; (6 — a) par 1,2 à i,4; {c — b) par 1,4 à 1,6; (d — c) par 1,6 à 1,8; {e — d) par 1,8 à 2; («+/— e) par 2,0 à 2,2; {b — «H-^ — /) par 2,2 à 2,4> et ainsi de suite. Cette méthode élégante est due à M. Aymonnet (*).
Description.
La pile linéaire destinée à l'étude du spectre {fig. 45) est toujours à fente variable : on la monte généralement à cré^ maillère sur un chariot qui est conduit par une vis micrométrique, permettant d'apprécier le -^ de millimètre.
Quand on se propose de mesurer les angles auxquels correspondent les divers points du spectre, on fixe la pile à l'extrémité d'une alidade mobile de o"*,6oo environ. Perpendiculairement à sa direction se trouve une petite règle d'ivoire finement divisée. M. Desains a décrit un instrument dans lequel cette division se trouve à o°',574 du centre; le degré a
(*) Comptes rendus hebdomadaires des séances de V Académie des Sciences , l. LXXXII, p. 1102; t. LXXXin, p. ii53 (1876).
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doncuDe longueur deo»,oio et le demi-millimètre vaut trois minutes. Par conséquent, pour mesurer à moins de trois minutes la valeur angulaire d'un déplacement de l'alidade, il suffit de compter le nombre de divisions de la règle qui passent devant un repère fixe pendant que s'accomplit le déplacement dont il s'agit.
FiB. 45.
H. Desains s'est astreint à donner même largeur à la fente 1"' limite l'étendue du foyer et à celle de la pile : cette lar- S*iir commune était ordinairement comprise entre o^iOcoS et '^lOooÔ. Quand on adopte le procédé Aymonnet, la fente de la P'iepeut avoir o",ooi d'ouverture.
Us sources calorifiques qu'on emploie communément sont '«s suivantes :
>' Un fil de platine au cerise clair, chauffé par un brûleur 8onseD ;
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2<> Une flamme de gaz formant un papillon qu'on présente en long devant la fente d'admission ;
3<* Une lampe à modérateur ou bien une lampe à pétrole à bec annulaire;
4® Une lampe de Drummond;
5® Une lampe aérhydrique Bourbouze et Wiesnegg;
6^ Un régulateur Duboscq;
7*» Le Soleil.
La lampe Bourbouze doit être préférée dans les laboratoires d'enseignement : elle se compose d'une sorte de dé en tissu de platine, à mailles serrées, que l'on porte à une vive incandescence à Taide d'une flamme de gaz alimentée par un jet d'air comprimé fourni par une trompe hydraulique de Sainte- Claire Devilie ou de Damoiseau : le courant d'air doit avoir une pression d'au plus o™, 200 de mercure. Le maximum d'éclat et de chaleur de cette source correspond toujours à son minimum de sonorité : à ce moment la combustion paraît avoir lieu dans le cylindre seul. Les trompes exigent une pression de 10°" d'eau environ, pour qu'on puisse régler le débit d'air d'une manière bien constante. Pour comparer les températures successives de ce foyer, M. Aymonnet place à o™, 65 un aclinomètre thermo-électrique; ses indications doivent rester invariables pendant le cours des expériences.
M. Desains se sert d'une lentille, dont la distance focale est de G™, i5o; il la place à 0^,280 de la source pour former un6 image nette à environ o™,3oo. Un prisme équiangle est disposé tout contre cette lentille, à la déviation minimum du rouge sombre.
Quand on opère sur les rayons solaires, on peut employer sans grand inconvénient une lentille et un prisme de flint» mais il est préférable que la substance dispersive soit du sttl' fure de carbone, de la sylvine ou du sel gemme. Pour les sources peu intenses, il est absolument nécessaire que to**^ l'appareil réfringent soit de sel gemme ou de sylvine.
Il convient que la partie obscure du spectre ait au moin* o°»,oi5 à o™,o2o de long.
Dans ces conditions, les raies de Fraunhofer s'observe^ très bien dans la région lumineuse, pourvu toutefois que les surfaces réfringentes soient nettes : à cet égard, les lentilles
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elles prismes de flint sont d'un usage très commode, qui peut compenser en certains cas l'inconvénient qu'ils présentent de diminuer l'intensité des effets et surtout de ne pas îormer de spectre normal.
Manuel opératoire.
I** Les appareils étant installés, l'opérateur explorera le champ du spectre en faisant avancer la pile linéaire et en relevant les positions successives du chariot ou de l'alidade mobile. Il est préférable d'observer les déviations définitives de l'aiguille du rhéomètre plutôt que les arcs de première impulsion, contrairement à ce qui se pratique généralement dans les mesures de chaleur rayonnante.
2* On construit la courbe des intensités calorifiques.
Résultats.
Le spectre solaire présente dans sa région obscure trois mi- Dinaa d'intensité nettement accusés et, par conséquent, quatre fflaxima successifs.
Leur position dépend de la nature des appareils réfringents employés, mais on observe une très faible différence entre le Bint et le sel gemme. Les variations qui ont été signalées paraissent tenir surtout à l'action absorbante de l'atmosphère, donila composition et l'épaisseur ne sont pas constantes : de 9** du matin à midi, M. Desains a constaté des déplacements ^e 8' dans la position des minima. La fig, 46 représente ^e spectre observé par M. Lamanski, le n septembre 1871, entre io*> et i2*>5o™, avec une lentille et un prisme de sel gemme; j'ai porté en abscisse les pas de la vis micromé- ^que (le pas = 0=^,469) et en ordonnée les indications du ^hermomultiplicateur ( * ).
L'aire de la courbe représentant l'intensité de la chaleur obscure est environ les f de l'aire totale.
Dans le spectre des sources artificielles, le maximum est
(')Lamas8W, Annales de Poggendorff, CXLVI, p. 200 (1872); — Desains, ^^^nd de Physique, 1. 1, p. 335; 1872.
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d'autant plus rapproché de la partie la moins réfraugible que la température de la source est plus basse ; ainsi le point le plus chaud du'speclre de la lampe Bourbouze esta l'iS' du rouge vif, alors qu'avec le même appareil réfringent disposé idenliquement il était à 5i' dans le spectre solaire (Desains).
Le spectre normal de la chaux incandescente n'offre pas de minima successifs; mais si, avant de disperser les rayons de cette source par un prisme de sel gemme, on les fait passer
Fis- 46.
à travers une auge de verre (leo",oio d'épaisseur, pleine soit d'eau pure, soit d'une solution de sulfate de didyme, on trouve des bandes d'absorption aussi nettement accusées que les minima du spectre solaire.
La chaleur lumineuse émanée d'un fil de platine incandescent est une portion insignifiante de la chaleur obscure; dans la radiation de l'arc voltaïque, la chaleur lumineuse est environ le sixième de la chaleur obscure; cette proportion est donc croissante avec l'intensité de la source.
Isolons dans des spectres bien purs des faisceaux formés de rayons dont les déviations à travers un même prisme soient identiques entre elles, ces faisceaux seront très inégalement transmis i travers un même absorbant s'ils proviennent de
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lorces différentes. Ainsi les H des radiations obscures émises ir le platine sont absorbés par une couche d'eau de o^'yooa épaisseur, tandis que M. Desains n'a pu trouver de rayons )laires complètement dépourvus de transmissibîlité à travers eau.
Toutes ces expériences peuvent être répétées sans diffiullé et avec le plus grand profit pour les élèves.
DÉTERMINATION DES POUVOIRS DIATHERMANES
Le pouvoir diathermane d'un corps est défini par le rapport entre les quantités de chaleur qu'il transmet et les quantités qu'il reçoit.
En opérant sur une radiation simple, prélevée dans le spectre, on peut se proposer de déterminer le coefficient de transmission d'une substance pour cette radiation ; car, si nous appelons I la quantité de chaleur reçue, F la quantité transïûise, e l'épaisseur de la substance en millimètres et a le coefficient cherché, on peut écrire
Description.
Le banc de Melloni doit être complété par une petite ta- Melle destinée à recevoir les corps soumis à l'expérience.
Les solides seront taillés en lames à faces planes et rigou- ''eusement parallèles; on renfermera les liquides dans une ^uge de verre, de spath-fluor ou de quartz, formée par un assemblage de plaques taillées, enchâssées dans une monture métallique.
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On dispose souvent entre la pile et les sources une lentille de crown pour concentrer la radiation ; mais il faut remarquer que Tinterposition de cet appareil réfringent modifie la composition de la radiation émanée de la source.
Manuel opératoire.
i^ On mesure l'effet produit directement par la source sur la pile : la déviation de l'aiguille ne doit pas dépasser 3o°.
2* On place la substance diathermane entre la source et la pile et Ton observe la déviation qui se produit dans ces conditions.
3* Pour éviter les erreurs qui pourraient provenir d'une variation de la source dans l'intervalle des deux mesures, on répète la première et l'on effectue la moyenne des deux déviations obtenues directement.
Il reste à évaluer le rapport des quantités de chaleur reçues ou transmises en recourant à la Table de graduation du rhéomôtre et à calculer a« si l'on a opéré sur un faisceau homogène.
Quand on essaye un liquide, il faut faire une expérience préalable sur l'auge vide, afin de défalquer l'effet des lames qui forment les parois du récipient.
Résultats.
Corps solides
(Épaisseur 2"", 6).
Lampe Cube
de Locatelli. de Leslie à lOu*.
Sel gemme 0,92 0,92
Fluorure de calcium 0,78 o,33
Verro de glace 0,39 0,00
Corps liquides
( Épaisseur 1 2""», 25 ) .
Lampe Cube
de LocatelU. de LetUe à loo*-
Sulfuro de carbone i ,26 i , i5
Alcool 0,28
Eau distillée 0,19
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Le résultat paradoxal présenté par le sulfure de carbone est dû à la grande réfringence de ce liquide, qui rapproche de la normale les rayons divergents.
XXZV« MANIPULATION.
DÉTERMINATION DES POUVOIRS ÉMISSIFS
Théorie.
Leslie avait choisi pour unité des pouvoirs émissifs celui du noir de fumée : ce terme de comparaison a été conservé, parce que les valeurs relatives ainsi calculées sont sensiblement égales aux pouvoirs absolus.
Pour déterminer le pouvoir émissif des corps, il suffit d'en recouvrir les faces d'un cube porté à une température élevée, de tourner successivement vers le thermo-multiplicateur une face ainsi préparée, et une face noircie au noir de fumée mal; le rapport des déviations galvanométriques observées est le pouvoir émissif cherché.
Quand on opère sur les métaux polis, on constate qu'il faut nécessairement réduire l'eiTet produit par la surface noircie et observer au contraire l'action totale de la surface métallique. Celle méthode, imaginée par MM. de la Provostaye et Desains (*), suppose l'emploi de diaphragmes à ouvertures graduées.
La déviation de l'aiguille dépend, toutes choses égales d'ailleurs, de l'étendue de la surface qui rayonne vers la pile; ^^ faisant varier la section de l'ouverture, on réduit dans le ^ême sens l'effet thermométrique. Le rapport de réduction étant m, cf l'écart de l'aiguille lorsque la face noircie rayonne ^travers la petite ouverture, et d' la déviation produite parle
(') Annales de Chimie et de Phjsique, Z* série, XXII, 872; i348*
j4^ cbap. th. — GuajEm bâtœdiakte.
métal à travers la graDde oorerture, le pouYoîr émissif do
métal est égal à -—.^
Description.
Le diaphragme à ouvertures graduées est noirci d'un côté et soigneusement poli de l'autre : c'est la face polie qui regarde la pile. Un écran à double paroi protège ce diaphrâ^e, qui doit être placé à égale distance de la source et de la pile. On recouvre le cube d'une épaisse couche de noir en l'exposant à la fumée d'une lampe à alcool mêlé d'essence de térébenthine; pour faire acquérir à cet enduit un état constant, il faut le maintenir quelque temps à la température de l'expérience. Une couche de noir au vernis a un pouvoir émissif sensiblement moindre. Les lames métalliques s'appliquent par pression ou par des enduits sur les faces du cube : pourvu que l'adhérence soit parfaite, la nature de l'enduit n'exerce aucune influence sur les résultats.
et Sous l'action du rayonnement d'une source à températore constante, nous n'avons jamais vu l'aiguille prendre une position d'équilibre stable, dit M. Desains (^). Après le second maximum, qui a lieu autour de quatre-vingt-dix-huit secondes, et qui persiste trente secondes, quarante secondes ou cinquante secondes, selon les cas, l'aiguille se remet en marche; et si, comme cela nous est arrivé, on maintient les circonstances identiques pendant cinq ou six minutes, on observe un second minimum, un troisième maximum et d'autres alternatives. » Ces perturbations tiennent à des ca.uses multiplet dont l'analyse est fort délicate ; mais il est évident que la couche d'air qui s'échauffe au contact du cube exerce une très grande influence. Il faut donc placer la pile le plus loin possible delà source ; dans les expériences de MM. de la Provostaye et Desains, rinlervalle était d'au moins o™,3oo; pour accroître les déviations, qui eussent été très faibles, on armait la pile de son réflecteur conique.
C'est par expérience qu'on détermine la proportion dans la-
( • ) Loc, cit., p, 379.
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e est réduite la déviation du galvanomètre lorsque Ton itue à la grande ouverture du diaphragme une autre plus e; on pourra avoir une valeur comprise entre 7 et 8.
Manuel opératoire.
On mesure Teffet thermique de la face noircie du cube à
irs l'ouverture étroite.
La même mesure est effectuée pour la face brillante à
jrsla grande ouverture;
On répète plusieurs fois ces observations pour en prendre
oyenne. L'opérateur aura soin de diriger toujours norma-
int au banc la face du cube, car la moindre inclinaison
erait les résultats; de plus, les écrans métalliques, dont
ntoure l'appareil de toutes parts, ne devront nullement
déplacés au cours de l'expérience.
Résultats.
oici quelques chiffres empruntés au Mémoire de MM. de rovostaye et Desains :
Déviation produite par la face noircie à tra- ^
vers la petite ouverture 3i ,4
Déviation produite par l'argent vierge sortant
du laminoir 7,25
Pouvoir émissif = =-^-7 ^ o,o3
Pouvoirs émissifs,
. Platine lamine o, 106
Or en feuilles 0,043
Cuivre en feuilles o,o5a
Verre 0,90
Géruse, ocre i ,00
ai trouvé, pour la fonte polie, un pouvoir égal à 0,408 (*).
I Annales de Chimie et de Physique, 5* série, XV, p. 5i3; 1878.
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DÉTERMINATION DES POUVOIRS RÉFLECTEURS
Théorie.
Les formules données par Fresnel et Cauchy comme eipression des lois de la réflexion lumineuse sont applicablesii la réflexion calorifique; nous le vérifierons plus lard en opérant sur la chaleur polarisée.
Le but de cette manipulation est simplement d'étudier linfluence de la nature des rayons incidents et de l'inclinaison.
Le pouvoir réHecleur absolu d'un corps pour une radialioD donnée de nature, d'intensité et de direction est le rapport qoi existe entre la portion réilécbie et la quantité de clialeurincidente totale.
Description.
L'appareil de Melloni se prête fort commodément à la dé-
termination des pouvoirs réflecteurs : il suffit de fixer à l'ei^- Irémité du banc {.fig- 4?) une colonne G surmontée d'un *
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aite-forme F sur laquelle on installe le miroir dans une monre spéciale à pivot. Une règle, mobile autour de Taxe de la lonne, porte la pile ; la mesure des angles d'incidence et de flexion se fait sur les limbes divisés F et G.
Manuel opératoire.
I® La règle mobile étant amenée dans le prolongement de 'axe du banc, on mesure Tintensité du faisceau transmis directement. La déviation de Taiguille ne doit pas dépasser 3o<» k35«.
2® Disposant alors le miroir sur la plate-forme sous un angle déterminé, l'expérimentateur fait tourner la règle mobile de manière que la pile reçoive le faisceau réfléchi. Le chemin parcouru par les rayons conserve évidemment la même longueur.
Pour éliminer l'erreur qui peut provenir d'un défaut de constance de la source et augmenter la rigueur de l'observation, il est nécessaire de répéter trois fois la mesure de la chaleur transmise et deux fois celle de la chaleur réfléchie, en croisant les épreuves; on admettra le chiffre des dixièmes dans la moyenne des résultats.
Résultats.
Les pouvoirs réflecteurs varient avec la thermochrose de la radiation. Voici, d'après MM. de la Provostaye et Desains, quelques valeurs obtenues sous une incidence de 5o° :
Lampe de LocatelU. Soleil.
Argent 0,97 0,92
Or 0,96 0,87
Laiton *. 0,93 »
Acier o,83 0,60
Verre ., 0,12 »
Le pouvoir réflecteur diminue lorsque la température de la source s'élève ou lorsque, par l'action d'un milieu, on abaisse
W. — Manip, lO
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la proportion des radiations infra-rouges. Pour un faisceau homogène, le pouvoir décroît à mesure que la longueur d'onde diminue.
Les proportions de chaleur réfléchie croissent en général avec rincideuce; toutefois, elles passent par un minimum pour Tacier et le métal des miroirs, vers 75® et 72*; ce minimum n'est pas appréciable pour l'argent et le platine.
La perfection du poli contribue à augmenter la quantité totale des radiations réfléchies^ mais l'intensité relative des diverses régions du spectre ne dépend que de la substance réfléchissante. M. de Chardonnet a démontré l'exactitude rigoureuse de cette loi : le même physicien a constaté que le pouvoir réflecteur d'un liquide est indépendant des substances qu'il tient en dissolution ou en suspension (*).
XXXTIP MANIPULATION.
VÉRIFICATION DE LA LOI DE MALUS EN CHALEUR POLARISÉE
Théorie.
Quand un rayon polarisé, d'intensité I, tombe normalemenl sur un analyseur de spath, il se bifurque en deux autres, l'un ordinaire, l'autre extraordinaire : l'intensité 0 du premier varie proportionnellement au carré du cosinus de l'angle « que la section principale du cristal fait avec le plan de polarisation du rayon incident; l'intensité du second E est proportionnelle au carré du sinus du même angle.
0 = Icos'a, E=:Isin'a.
hE=:L
(*) Comptes rendus hebdomadaires des séances de '^-Icademte des Sciences i 4 septembre 1882. *^
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De nombreuses vérifications faites par des procédés très différents ont établi en lumière l'exactitude de cette loi, formulée par Malus; mais aucun photomètre n'a la sensibilité ni la précision du thermomultiplicateur. MM. de la Provostaye etDesains s'en sont servis de la manière la plus heureuse (^) pour démontrer que cette loi est aussi d'une rigueur absolue en chaleur polarisée.
Description.
Ces savants physiciens ont choisi pour source de chaleur le Soleil et, pour appareil polariseur et analyseur, deux prismesde spath achromatisés. Les faisceaux émergents sont dès lors composés de rayons parallèles, et on peut les prendre fort étroits à cause de leur grande intensité : il en résulte beaucoup de sûreté dans l'orientation et dans l'appréciation des angles; de plus, chacun des faisceaux est complètement polarisé dans un plan variable à volonté et de direction connue.
L'emploi des rayons solaires permet de placer la pile à une distance suffisamment grande pour éviter toute action directe du spath; une longue discussion survenue entre Forbes et Melloni a démontré en effet que les sources artificielles doivent être établies fort près de l'appareil biréfringent et de la pile; or, dans ces conditions, les spaths s'échauffent rapidement et rayonnent assez de chaleur pour troubler tous les iMtats. MM. de la Provostaye et Desains employaient des spaths d'au moins o™,o2o d'épaisseur, disposés à o™,6oo de la pile.
L'image extraordinaire formée par le premier prisme était arrêtée par un écran et l'image ordinaire seule atteignait le second prisme.
La méthode nécessite évidemment que l'intensité du Soleil reste constante pendant toute la durée des observations comparatives, ou du moins qu'elle ne varie que d'une manière *ente et régulière. Ces expériences exigent donc un ciel dé- <^ouven et une atmosphère pure ; en outre, il faut avoir soin
(') annales de Chimie et de Phjrsique, 3' série, l, XXVIl, p. 109 1 ; 8/19.
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«le croiser les obsei-vations et de les répéler un gi'and nombre de fois.
Le rayon incident doit être naturel; or on sait que la réflexion sur le miroir d'un héliostat polarise partiellement la lumière : il en est de même pour la chaleur. Pour dépolariser le faisceau, on place donc en avant du polariseur une lame biréfringente, assez mince pour ne pas Je séparer, et on l'oriento convenablement.
La seclioii principale du polariseur doit être fixe; on la dispose verticalemont.
L'image ordinaire qui rencontre l'analyseur donne deui images 0' et E' {fig. 48), situées dans la section principale de ce cristal; en faisant tourner cet analyseur, on obtient la série des intensités relatives représentées par les n*" 2 ou 3.
Les deux spaths pourraient être remplacés sans difficulté par des piisnics de Nicol.
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Manuel opératoire.
I* Les rayons solaires réfléchis horizontalemcnl par Théliostat sont reçus à travers une lame de spath mince et dirigés sur le polariseur. On doit s'assurer de la dépolarisation du rayon incident en faisant tourner le polariseur; les deux faisceaux transmis garderont une intensité constante.
a* Les sections principales du polariseur et de l'analyseur
étant placées verticalement, on reçoit l'image ordinaire sur la
iJA et l'on prend pour unité l'effet produit dans ces condi-
9f Od fait tourner l'analyseur de manière à former un angle j8o" vers la droite avec le plan vertical; on le ramène dans .Dosition primitive; puis on forme le même angle de So" ^ la gauche et l'on revient encore à la position primitive, ((répétant cette opération et en notant chaque fois la dévia- )|B du rhéomètre, oQ obtient un certain nombre de valeurs Rt on prend la moyenne.
l|* La même opération est effectuée pour des angles de 35°,
et 5a°.
Résultats.
|H. de la l'rovoslaye et Desains ont trouvé les valeurs sui- :, exprimées en fonction de l'intensité de l'image corresadant au parallélisme des spaths.
<^e3 nombres sont précisément les cosinus carrés des angles inscrits dans la première colonne.
*oicl les observations qui ont conduit aux deux premières
"leurs ;
IDO
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Dâ?iallon à 3o*.
DèTiation à 3â'
XXXTIIP MANIPULATION.
DES TEMPÉRATURES
Théorie.
L'emploi des couples thermo-électriques présente dansbeaucoup de circonstances de grands avantages sur les procédés thermométriques ordinaires, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer de faibles différences de température dans des espaces très rétrécis. Avec un couple convenablement choisi et un galvanomètre très sensible, un excès de 1° peut correspondre à une déviation de dix à quinze divisions du cerde gradué.
Par malheur, il existe une telle instabilité dans les états moléculaires qui déterminent les courants thermo-électriques, que Ton n'est jamais sûr d'obtenir un courant d'une intensité constante quand on met à plusieurs reprises les deux soudures aux mêmes températures. Il en résulte que la courbe de graduation des indications du rhéomètre en fonction des différences de température des soudures doit être vérifiée et refaite fréquemment (*).
Cet inconvénient a amené les physiciens à renoncer à l'emploi des couples thermo-électriques : les physiologistes en ont tiré cependant un excellent parti, et il semble qu'en
(*) Mémoires de V^icadémie royale des Sciences, t. XXI, p. 2^o; i8'i7.
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Qant compte de quelques observations de M. Rossetti O» on aisse recourir souvent à ce procédé de mesure des tempéraares.
Description.
Aucune combinaison niétaliique ne donne lieu à un courant plus intense que le bismuth et l'antimoine, mais la nécessité de former des points de contact d'étendue très limitée entre les deux métaux et d'éloigner les soudures le plus possible des rhéophores ne permet guère l'emploi de métaux aussi cassants, qu'on ne peut étirer en fils. M. Rossetti a donné la préférence aux trois couples fer-cuivre, fer-packfong et acierpackfong; le couple fer-platine fournit aussi de bons résultats.
n est indispensable que les soudures aient la plus faible masse possible. La forme des aiguilles peut être extrêmement miée, suivant le but qu'on se propose; mais on doit toujours chercher à rendre l'appareil thermo-électrique symétrique dans toutes ses parties.
Les modèles les plus répandus sont ceux de Becquerel et de Dutrochet, représentés ci-contre (Jig. 49). Les serre-fils sont le la même substance que les éléments du couple et les conlucteurs; on emploie la disposition deldi/lg. 5o pour relier le galvanomètre G aux deux soudures. Deux fils de cuivre réunissent les bornes de l'instrument aux serre-fils de cuivre, un Bl de fer ferme le circuit entre les deux éléments fer : A étant la soudure exploratrice, B sera maintenu à une température constante.
Le type représenté par la fig. 5i est très commode en certains cas. Les deux fils hétérogènes SA et SB sont soudés l'un 'à Tautre en S ; leurs extrémités A et B sont reliées d'autre part à deux fils de cuivre AC et BD, de très grande longueur, destinés à être rattachés aux bornes du rhéomètre. Les joints A ^tB constituent la seconde soudure de l'instrument, en vertu de la théorie de la chaîne thermo-électrique ; pour les tenir à
k) Annalts de Chimie et de Physique, 4* série, t. XIII, p. 68; 1868.
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une température constante et bien connue, on les renferme
Fig. 49.
Fig. 5o.
dans un tube de verre rempli d'alcool ou d'huile de pétrole,
qui enveloppe le réservoir d'un thermomètre sensible. Ce tube est entouré, ainsi que les fils, d'une gaine EFGH isolante au doable point de vue thermique et électrique.
M. Rossetti a reconnu la nécessité d'introduire entre le galvanomètre et le couple un commutateur qui permette de faire traverser le fil du galvanomètre par le courant dirigé successivement suivant les deux directions, de sorte que l'aiguille dévie tour à tour ^ droite et à gauche du zéro. On prend à chaque détermination la moyenne arithmétique des deux lectures. Cette simple disposition introduit une grande précision dans les mesures et elle supprime les irrégularités qui avaieiR désespéré Regnault.
Avec un galvanomètre médiocrement seiB sible, une division représente un dixième d degré dans le couple fer-packfong et un cii:»
quième dans le couple fer-cuivre ; mais l'appareil perd de ^
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sensibilité à mesure que la température s'élève, parce que les mêmes accroissements de différence de température des deux soudures ne produisent pas des variations proportionnelles dans les courants engendrés; au contraire, ces accroissements diminuent assez rapidement, et dans le pyromètre magnétique de Pouillet la déviation ne dépasse pas cinq divisions pour une différence de loo*» des deux soudures de l'élément thermo-électrique.
Pour s'épargner bien des mécomptes, on évitera de toucher avec les doigts les deux bornes du galvanomètre, de crainte qu'au contact du cuivre rouge avec le laiton il ne se produise une force électromotrice par suite d'une différence de température. Les mêmes précautions seront prises pour les fils conducteurs dans la partie qui avoisine les soudures, pour empêcher toute réaction par conductibilité.
M. Gavarret a indiqué la méthode suivante (*) de gradualion du galvanomètre :
« L'une des soudures est placée dans un bain d'huile à la température de l'air ambiant, l'autre dans un second bain d'huile, dont la température est un peu supérieure à celle de l'atmosphère et qui se refroidit très lentement. Des thermomètres très sensibles donnent à chaque instant la température de ces deux bains. L'aiguille, d'abord écartée de sa position d'équilibre, rétrograde vers le zéro de la graduation du galvanomètre à mesure que le bain d'huile se refroidit et tend à se mettre en équilibre avec le premier. »
11 reste à noter la moyenne des positions de l'aiguille à droite et à gauche du zéro pour une différence de température déterminée, et à construire la courbe de graduation ou à ^Iresser une Table. Les raisons qui nous avaient fait observer les arcs d'impulsion au lieu des déviations définitives ^'existent plus ici, et l'opérateur ne doit relever que les positions fixes de l'aiguille, qui sont du reste atteintes très rapidement.
( ) Gavarhet, De la chaleur produite par les êtres DÎvants, p. 37.
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Manuel opératoire.
L'une des soudures étant maintenue à une température constante dans un bain liquide, il n'y a qu'à introduire la soudure exploratrice dans le milieu dont on cherche la température et à observer les déviations correspondantes de l'aiguille, en faisant jouer le commutateur. La courbe de graduation ou la Table donnera aussitôt l'excès de température d'une soudure sur l'autre.
Dans la soudure chaude, le courant va du cuivre au fer.
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DES MÉLANGES
rps ayant été chauffé à une température T est plongé calorimètre contenant un poids M d'eau, à une temî ^ : le mélange atteint rapidement une température m 6. Représentant par P le poids du corps et par [l le duit en eau du calorimètre et de ses accessoires, on ire
PC(T — e)z=z(M4-H.)(e — 0, (M4-tx)(e-o
•mule est exacte pour un calorimètre contenant plus d'eau, dont la température finale 6 s'établit en moins minutes, sans excéder la température de Tair amj plus de 2^; mais il n'est pas toujours possible de se er dans ces conditions : une correction devient dès essaire.
îlhode classique de compensation de Rumford, laonsiste à commencer l'expérience avec un calorimètre at une température qui soit inférieure à la tempéra-
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ture ambiante d'une quantité égale à celle dont il doit la dépasser à la fln de l'expérience, est encore employée par plusieurs physiciens ; mais elle est illusoire, parce que les périodes de réchauffement et de refroidissement ne présentent pas la même durée. On serait plus près de la vérité si Ton prenaitla différence au-dessous de la température ambiante égale aux deux tiers de la différence (6 — f).
Modifié de la sorte, le procédé de Rumford est recommandable en bien des cas, parce que le mieux est assurément de supprimer les corrections en les rendant inutiles.
Ce n'est donc que pour les opérations très délicates qu'il convient de recourir aux corrections méthodiques. Or deux systèmes peuvent être employés, celui de M. Berthelot et celui de Regnault, publié par M. Pfaundler : le premier est sans contredit le plus rigoureux; le second est le plus simple et partant le plus pratique. Je pense que ce dernier doit être préféré dans les laboratoires d'enseignement (*).
Il a un point commun avec celui de M. Berthelot : il ne suppose pas la connaissance de la température ambiante. Comment pourrait-on d'ailleurs déterminer rigoureusement cette température ? Peut-elle même être absolument définie, alors qu'elle varie dans les diverses régions les plus voisines de l'instrument ? Le procédé Regnault-Pfaundler tient compte de son influence, mais sans que l'opérateur soit obligé de la déterminer, et c'est un immense avantage; il exige seulement qu'on relève la température du calorimètre à des époques très rapprochées, depuis environ trois minutes avant le mélange jusqu'à trois minutes après rétablissement du maximum de température, soit pendant dix minutes ati plus.
. L'essai comprend trois périodes : pendant la première, l^ calorimètre ne subit que l'influence du milieu ambiant;!^ température, choisie inférieure d'un degré environ à celle d^ l'air, s'élève lentement.
( *) Le lecteur trouvera tous les éléments d'une discussion approfondie daiP ^ les ouvrages suivants : Journal de Physique, II, p. 345 (1873); X, p. 46 et É^^ (1881); Annales de Chimie et de Physique, 4' série, XI, p. 9^8 (1867), ^ Lehrbuch der Expérimental Phjrsik von Wûllner, 11^ p. 398.
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La période moyenne commence avec l'introduction du corps dans le calorimètre et finit avec la température maximum, au moment où les différences entre deux lectures consécutives sont devenues constantes.
La période finale comprend de cinq à dix intervalles pendant lesquels on observe le refroidissement du mélange.
Soient t la température moyenne de la période initiale, et v la perte moyenne par intervalle de vingt secondes pendant cette période. Appelons % la température au commencement de la deuxième période et 6|, 6,, 63, . . ., 6,1 les températures à la fin du premier, du deuxième, du troisième et dernier in tervalle de cette période. Les températures moyennes de ces iQlervalles successifs seront Ti,T2, T3, ..., Tn et nous aurons
Oo-f-e,
Enfin désignons par t' et v' les températures et les pertes moyennes de la période finale, et représentons par A le terme decorreclion ; (ô/i h- A) sera le véritable maximum, c'est-à-dire la température finale qui se serait produite si les influences extérieures avaient été nulles.
Une construction graphique facilite beaucoup le calcul de ce terme. On porte en abscisse {Jig. 52) une longueur OA
Fig. 52.
ti
*8ale à la température t de la période initiale, et en ordonnée ïa longueur AV égale à la perte moyenne v correspondante un intervalle.
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On fait de même
OA' = t' et A'V'^if'',
et Ton joint VV par une ligne droite. On admet que,p chaque température de la période moyenne représentée l'une des abscisses ai, a^,,.., la perte soit exprimée par Ton née correspondante. Prenant donc les longueurs 0 ai, ( Oa» égales à Ti, Tj, T3, ..., on n'a qu'à sommer les ordoni pour connaître A.
On peut aussi évaluer cette somme par la formule éqi lente
le signe \ 6 est le symbole de la somme 61 -+- 6, -h 63
La formule exacte de l'opération est donc
(M-+-;x)(0,,-eoH-A)
P(ï-eo)
La proportionnalité sur laquelle repose ce procédé ne sai être prouvée; elle n'est même pas rigoureusement ex; mais le résultat final est bon. On pourrait le contester le seul cas où A prendrait une valeur notable : or cette i tualité ne doit pas être acceptée pour d'autres motifs.
L'exactitude et la sensibilité du thermomètre sont les 1 tables limites de la précision que l'on peut atteindre dan déterminations des chaleurs spécifiques. La correction aux variations de la chaleur spécifique de l'eau est abs ment négligeable, aussi bien que celle qui est relative è vaporation du liquide, pourvu toutefois que la températur calorimètre ne dépasse pas i5<>.
Description.
L'appareil classique est celui de Regnault (Jig. 53). L'étu se compose de trois enveloppes concentriques en laiton courant de vapeur circule dans l'espace annulaire, tandis le corps soumis à l'expérience est suspendu dans le cyli
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(lu milieu. Un registre â ressort L forme la base inférieure de ce cylindre. La substance est placée en fraginenls plus ou
FiR. 53.
inûitisgros dans une corbeille E de fils de laiton très minces ™w lu poids ne forme jamais qu'une petite fraction de celui •l" corps : on peut obtenir ces corbeilles aussi légères que
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l*on veut en les faisant fabriquer avec un tissu métalliqui quelconque et en les laissant dans l'acide nitrique jusqu'à o qu'elles n'aient plus que le poids voulu.
La corbeille porte dans son axe un petit cylindre de tofl métallique dans lequel vient se loger le réservoir d'un thei momètre. Il faut au moins deux heures pour que ce thermc mètre arrive à un maximum sensiblement stationnaire, leqii( reste toujours inférieur de 2^ à la température de la vapeai Le thermomètre doit marquer au moins ^ de degré ('); Re ^nault relevait le ^1$ sur tin instrument construit et gradué d ses mains.
Le calorimètre, mobile sur un chemin de fer horizontal peut être poussé en dessous de l'étuve. Un thermomètre es soutenu dans Teau à o'^yOi de la paroi; il doit être trèssen sible et ne peut guère être observé qu'avec l'aide d'une lunette
L*eau qui remplit le vase réfrigérant est jaugée dans ui flacon à col étroit; son volume est tel qu'après l'immersioi de la substance le calorimètre soit à peu près entièremeD rempli. Uegnault aflirme que, le flacon mesureur étant vid dans le vase et le même nombre de secousses lui étac donné, le poids de Teau ne varie que de quelques cenli grammes dans plusieurs mesures consécutives. Pour passe des volumes aux poids, il faut tenir compte des variations d densité de l'eau avec la température et recourir aux Table: M. AUuard préférait peser directement l'eau en tarant d'aboi le vase plein et rétablissant l'équilibre après l'avoir vidé : c procédé, qui exige moins d'habileté de la part de l'opérateu est peut être le meilleur (*)•
Quand la matière est pulvérulente, comme cela arrive poi quelques métaux et la plupart des oxydes métalliques, c réussit souvent à donner un peu d'agrégation à la matière 1 rhumectant avec de l'eau, la pétrissant en forme de boulett et la soumettant à une calcination : elle reste ainsi assez a^l mérée pour que Ton puisse opérer comme à l'ordinaif D'autres fois, on Tagrège en la frappant à coups de marte«
(') Annales de Chimie et de Phrsique, a* série, LXXHI, p. 20 (i84< 3- »érie, XLVI. p. aâ; (i856).
(•) jinnaies de Chimie et de Physique, Z* série, LVll, p. ^bt; iSSg.
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dans un cylindre semblable à celui dont on se servait autrefois pour forger le platine.
On peut employer l'essence de térébenthine pour déterminer la chaleur spécifique des corps dont on ne possède que de petites quantités. La chaleur spécifique de Tessence étant les ^de celle de l'eau, l'élévation de température produite par la même quantité de matière est presque deux fois et demie plus forte que sur un même poids d'eau.
Pour réduire en eau le poids d'un calorimètre de laiton, on multiplie son poids, déterminé au centigramme près, par le nombre 0,09891. Pour le thermomètre et la corbeille, il est plus sûr de faire une épreuve directe, car Regnault a constaté que les valeurs calculées sont toujours un peu fortes. Ainsi, pour une corbeille pesant 128^,215, la valeur en eau calculée était 1,147, alors que la moyenne de plusieurs expériences concordantes ne dépassait pas 0,913. Cette différence est due sans doute aux pertes de chaleur éprouvées par ce tissu à grande surface au moment de l'immersion. Pour le thermomètre, on opère le plus souvent de la manière suivante : après avoir chauffé à ioo<», par exemple, dans un bain de mercure, la portion destinée à être immergée dans l'eau, on le porte dans un petit calorimètre ; il suffit de multiplier le poids de l'eau par son accroissement de température et de diviser ce produit par la diminution de température marquée par le thermomètre lui-même pour connaître sa valeur en eau. Elle doit être faible ;-}e thermomètre de Regnault valait o,5i6.
M.PfaundIer dispose dans son laboratoire une pendule frappant de vingt en vingt secondes pour faciliter l'observation des temps et donner à l'opérateur une plus grande liberté de ses mouvements.
Manuel opératoire.
!• La corbeille chargée avec la substance est suspendue au milieu de l'étuve. L'échauffement extrêmement lent que la naatière subit dans cet appareil est une garantie de l'exactitude de la température stationnaire observée.
2* Pendant ce temps, le calorimètre est éloigné de l'étuve ^^ masqué par les écrans. On le remplit d'eau ayant séjourné longtemps dans une salle voisine à une température légère-
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ment inférieure à celle du laboratoire. Quelques minutes avant de commencer les opérations, on met la pendule en marche et on note la température au commencement et à la fm dedii intervalles de vingt secondes. Un instant avant le dixième signal, on lève les écrans.
3® L'opérateur tire le registre et fait descendre doucement la corbeille dans l'eau. Aussitôt il la décroche et ramène le chariot devant la lunette ; un aide agite continuellement l'eau pendant qu'il suit la marche du thermomètre.
4** Les températures sont notées de vingt en vingt secondes jusqu'au maximum : il suffit généralement de deux minutes pour l'atteindre.
On continue les lectures : les différences étant devenues égales, on poursuit encore pendant deux ou trois minutes.
Résultats.
Je crois nécessaire d'emprunter au Mémoire de M. Pfaund- 1er les chiffres relatifs à une expérience faite sur une sublance assez peu conductrice. Le thermomètre employé portait une graduation arbitraire dont chaque division valaito%o858; le zéro correspondait à la division 24,70; les intervalles avaient une durée de vingt secondes.
1"' périocle.
2" période..
Intervalles.
/ It
l'JL
Tempéralares
en divisions
du tliermomètre.
lG2,G 162,9 = Oq
211,4= On
Calculs.
Moment do l'immersion.
Observation.
On prend pour »„ la température »"'^ à partir de laquelle rabaissement deîi^" régulier.
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Température en divisions Interralles. da thermomètre. Calcals
25 211,1 I ., 2II,4-t-2fO,5 ^^^ . », . . j y 26 211,0 \ 2
o « ol ^= s ^ — -1-0,11.
Somme 2467 , 25
nt = I 953 ,00
Différence 5j4,25
Différence multipliée par v — v' = o, 14.
Produit 717995
Produit divisé par t' — t — 48,20.
Quotient 1,49
nv =z — o , 36
Somme i,i3 = A
^'»^6oH-A = 211,4 — 162,9-4- i,i3 = 49**'', 63 = en degrés C. 4°, 25.
La sommation eût été beaucoup plus rapide si on Tavait effectuée à Taide de la courbe.
La correction à faire subir à la température finale n'est que ^^ i,i3.o,o858r= 0^,097; nous en conclurons que ces corrections n'auraient aucun sens si le thermomètre ne marquait P*s exactement le -^ de degré, et nous attirons toute Tattenlion du lecteur sur ce point.
Une expérience de calorimétrie bien conduite suivant les ''^S^es que nous venons de rappeler peut donner exactement
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le chiffre des millièmes. M. Pfaundler a trouvé par exei les valeurs suivantes pour un échantillon de spath :
o,ao63; o,ao57; o,ao57; o,ao55; o,2o53; o,2o55; o,2oCo; 0,2057; o,2o58; 0,2060.
Moyenne 0,20675
Somme des carrés des erreurs 0,00000079
Erreur probable 0,0000699
La valeur probable de la chaleur spécifique du spatl donc comprise entre o,2o58i et 0,20569.
Chaleurs spécifiques (d'après Regnault).
Aluminium o,2o556
Cobalt 0,10696
Nickel 0,11095
Fer 0,11879
Zinc o ,09555
Cuivre 0,09616
Argent o ,06701
Plomb o,o3i4o
Bismuth o ,08084
Antimoine o,
Étain o,
Platine o,
Or o,
Mercure o,
Laiton o,
Verre o,
Essence de tùrébcnlhine. o,
XL« MANIPULATION
DU REFROIDISSEMENT
Théorie.
Cette méthode permet de déterminer le rapport des leurs spécifiques de deux corps solides ou liquides donn
En les soumettant au refroidissement dans une n enceinte vide, à zéro, sous une même surface rayonnante el
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des conditions identiques, les poids et les capacités calori* fiques présentant seuls quelque différence, il est facile de démontrer que les temps t et t' mis par les substances à se refroidir d'un même nombre de degrés sont proportionnels aux produits PC et P'C de leurs poids par leurs capacités calorifiques : on a donc, en appelant k la valeur en eau des accessoires de l'appareil qui partagent Tétat thermique de la
substance,
PC-f-^ _ t
4'où
^, VCt'-^kd'—t)
La quantité k peut se déterminer par le calcul direct, en tenant compte du poids de ses éléments, ou bien par une expérience de refroidissement sur deux substances dont les chaleurs spécifiques sont exactement connues.
C'est à ce dernier procédé qu'on donne généralement la préférence; on tire de Téquation ci-dessus
PC^'-P'C
Il est nécessaire de ne pas observer des excès trop rappro- <^liés : le temps t doit correspondre à un abaissement de température d'au moins 25<», sinon les erreurs seraient de Tordre ^®s grandeurs relevées.
Description.
Le petit vase dans lequel Regnault (*) plaçait les substances pulvérisées était en argent d'un très beau poli : c'était un <îylindre de o™, o*25 de hauteur sur o"»,oi 5 de diamètre. On a conservé cette forme, qui permet de tasser à volonté la poudre «autour du réservoir du thermomètre disposé au centre du cylindre {fig. 54).
I^ base inférieure de ce dé métallique est amovible : après
(') Annales de Chimie et de Physique, 3* série, t. IX, p. 327; i8/|3.
Fie. sî-
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avoir tniroduitla poudre, on replace le Tond de manière qu'il s'applique cxaclement sur la surface aplanie de la matière pulvérulente.
L'enceinte dans laquelle s'observe le rerroidissemenl se compose d'un vase cj'lindrique de laiton, noirci intérieurement au noir de fumée mat; on; fait le vide par le tuyau BC. On le porte d'abord dans un bain d'eiu chaude pour amener le Ihermomètre à la température voulue; puis on l'entoure de glace concassée pour opérer à zéro.
Le refroidissement est suivi avec le plus grand soin à l'aide d'un chronomètre.
MM. de la Provostaye et Besains déclarent dans leur Mémoire -sur le rayonnement de la chalew avoir fait usage de bonnes montres il secondes dont la marche éliîl régulièrement suivie. Toutefois un compteur à pointage donnant le { de seconde est d'un emploi plus facile : il suffit de pousser un bouton pour que l'instant précis qu'il s'agit de relever soit marqué par un point sur le cadran.
Mais on est exposé à des confusions fâcheuses lorsqu'on doit faire une série d'observations successives; de plus, on ne peut garder le diagramme de l'observation, attendu qu'il faut effacer les points imprimés à l'encre grasse sur le cadran. Pour éviter ce double inconvénient, j'ai employé, dans mes expériences sur le pouvoir refroidissant des gaz comprimés et des vapeurs ('), un dispositif nouveau qui m'a donné de fort bons résultats et convient parfaitement à l'observalion des variations d'un thermomètre : il nécessite un télégraphe Morse et un pendule interrupteur.
Placé à 2"° des appareils, je suis la marche du mercure ^ l'aide d'une lunette; le manipulateur est disposé sous ma
<•) AnnaUi de Chimie et de Phytique, 5- série, t. XViU, p. ao8 <iB79). «' 1. XXlll, p. 3[5(i83o).
Fig. 55.
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main. Au moment où le mercure passe à un trait détermine du thermomètre*, j'appuie sur la poignée, et un point marque SOT le papier du récepteur le moment précis du passage. En même temps un pendule interrupteur compris dans le circuit du télégraphe trace un point chaque seconde : ces points étant distants d'au moins o™,o2o et le déroulement du papier étant assez uniforme, je peux mesurer le ^ de seconde; les mesures s'effectuent à partir de l'origine des traits.
Il suffît que le thermomètre soit gradué de 5<» en 5».
Pour les liquides, on se sert d'un petit flacon de verre à col étroit, de lo*^*^ de capacité environ, dans lequel on introduit toujours le même volume de liquide : les densités remplacent dès lors les poids dans la formule donnée ci-dessus.
l^fig. 55 représente en demi-grandeur le petit vase auquel Regnault donnait la préférence : la partie supérieure du tube est mastiquée dans le bouchon métallique de l'enceinte; le liquide doit affleurer en /w à une température déterminée au commencement de l'expérience.
L'expérience du refroidissement se fait comme àl'ordinaire, sans tenir compte de la rentrée dans le réservoir du liquide froid qui se trouvait précédemment dans la tige : l'erreur occasionnée par cette circonstance paraissait négligeable à Regnault.
C'est à l'essence de térébenthine qu'il convient de comparer les liquides : à i5®, sa chaleur spécifique est égale à o,4i4.
I' Le thermomètre et son étui étant parfaitement nettoyés ^^ desséchés, on enfaitla tare eny adjoignant un poids surnu- "ïiéraire de 2os'.
2* Le corps à essayer est finement pulvérisé et tassé dans ^élui; on complète l'opération en plaçant le couvercle, puis ^D essuie l'extérieur de l'étui et on le reporte sur la balance :
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le poids de la substance s'obtient par dîflférence avec la rigueur de la double pesée.
3*» L'enceinte étant fermée, l'opérateur la plonge dans un bain d'eau à 60°; puis il y fait le vide à plusieurs reprises, en laissant rentrer de l'air desséché sur de la ponce sulfurique, de manière à éviter la présence de la vapeur d'eau. Le thermomètre ayant atteint 5o<», il retire l'enceinte du bain et l'entoure de glace fondante : il observe le thermomètre à l'aide d'une lunette horizontale.
4** Au moment où la colonne de mercure se trouve à 35% il note le temps initial, et marque successivement les instants qui correspondent à 3o<», 25®, 20% i5% io<> et5<». Par soustraction, il est facile de déterminer les temps mis à passer de35» à 2o<», de 3o° à i5<», de 5<» à io<» et de 2o<> à 5<». Pour relier ces résultats, on construiia une courbe en portant les intervalles de temps en abscisse et les températures en ordonnée.
5<> La même série d'opérations est répétée sur la substance choisie comme type.
Résultats.
La méthode du refroidissement présente de grands avantages sous le rapport de la généralité de son application, mais elle ne donne pas de résultats suffisamment concordants pour les solides, et Regnault lui-même dut avouer que tous ses efforts étaient restés sans succès : cependant elle devient beaucoup plus rigoureuse quand on opère sur des liquides.
Pour déterminer /:, on peut employer du fer et du plomb en limaille, dont les capacités calorifiques sont égales à o, ii38 et o,o3i4. Regnault cite les résultats suivants de cette opéra' lion préliminaire.
Temps.
Poids. 20' à 15". 15" à lo'. lo* à &•.
Fer 145^551 4ii" 586*' 1029"
Plomb.... 218^787 • 208" 292" 509"
Il en résulta trois valeurs de k : o, 2643; 0,2811 et 0,267^» î les différences eussent été moindres si Regnault avait obserV^
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le refroidissement de i5<» en i5% comme je Tai indiqué cidessus.
L'argent en limaille fortement tassé présenta une capacité égale à o,o5666, alors que très peu tassé il dépassait 0,08519. Tous les métaux offrirent des divergences semblables.
Le Tableau suivant renferme les résultats obtenus avec qaelques liquides : k avait été trouvé égal [à o, i45 en opérant sur de Teau et de Tessence de térébenthine.
Densités moyennes. Temps.
1^ ^m ^ wii — ^ Capacité
3o*ài5*. iS'àio*. 10* à 5*. ao*ài5*. i5*àio*. io*ii5*. moyenne.
Suif, de carb. 1,2676 1,2760 1,2823 i65 240 4^8 0,2189
Éther 0,7185 0,7241 0,7297 , 201 294 53o 0,6177
Alcool 0,8072 0,81 13 0,8 i5o 25o 359 639 o,6o5o
Ces chiffres ne sont pas comparables à ceux que donne la méthode des mélanges entre 20** et ioo% mais on doit attribuer l'écart à la différence notable des températures auxquelles s'effectuent ces diverses opérations.
XLP MANIPULATION.
A GLACE DE M. BUNSEN
Théorie.
I-e poids de la glace fondue se déduit de la diminution de volume que la fusion lui fait éprouver.
Gn gramme de glace à zéro a un volume de 1*"% 09082, tan-
^s qu'un gramme d'eau ne cube que 1*^,00012 : en admettant
^^ec M. Bunsen que la chaleur latente de fusion de la glace
^^it égale à 80, o3, nous voyons qu'une calorie-gramme absor-
bée pir la glace da calorimètre correspond k une différence
de volume égale à
Désignaat doDC par p le poids du corps introduit dans te oloritnètre el par t sa température, sa chaleur spécifique C sen donnée par la formule
pt dans laquelle c est exprimé en millimètres cubes.
Le calorimètre de Bunsen porte quelquefois une graduation empirique, analogue à celle du calorimètre Favre et Silbe^ mann que nous auronsà décrire dans la manipulation suivante : nous nous contenterons de signaler le fait.
Fig. M.
Description.
L'instrument est représenté fiff. 56 : il est tout en verre. Le lube- laboratoire A contient de l'eau bouillie jusqu'en a; le réseï^ voirB, qui lui est soudé, est rempli, de 1 en p, d'eau purgée d'air que l'OD»
congelée; enfin le bas du réservoir, le tube recourbé C et la douille en fer mastiquée à son extrémité renfermeDl du mercure jusqu'en y- Un tube cilibre S, fixé dans un bouchon, l^t suite à l'appareil et sert it mesurer les variations de volume de la glace fondue. Tout l'appareil est plongé dans la neige (').
Le remplissage du calorimètre se fait, comme pour un thermomètre, en ^_^^ renversant l'ouverture C non mume
de sa douille dans de l'eau chaude el en faisant bouiUir un instant celle qui a pénétré dans le réser
ft
(■) Âimnlri de Chimie et de Pl^ytlque, ^' tène, XXIU, p. 50(1871), tl Àr chiyei de Genève, XL, p. 35.
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uand l'instrument est refroidi, on y verse du mercure . ce que le niveau atteigne le point p, puis on soutire n siphon l'eau contenue dans le tube C, et l'on achève er les dernières traces d'humidité au moyen du vide
courant d'air sec.
■former un manchon de glace autour du tuhe A,on emn courant d'alcool refroidi à — 20" dans un mélange de le neige : le réservoir F (_/^ç-. 57) renferme l'alcool; le i fer-blanc G et le tuyau ^ servent à produire le mouveu Hquide froid par aspiration. En appelant au contraire
par F, on ramène l'alcool dans le mélange réfrigérant.
Fie- 57.
JIT'
ongélation s'opère subitement, mais après un temps ig. Le manchon doit avoir au moins o™, 010 d'épaisseur; il est formé, on transporte tout l'appareil dans un vase "6 rempli de neige; puis on ilxe la douille D dans un l'on introduit le tube S. On ne larde pas à voir le meravancer dans ce tube et se déverser bientôt à son ex- '., ce qui indique une nouvelle formation de glace; elle lientôt si la neige employée est pure, et le niveau du ■e reste stalionnaire. On l'amène à la division voulue en ant plus ou moins le bouchon dans le tube G. dace généralement au fond du tube A un tampon de entouré d'un fil de platine, pour amortir la chute des !t sauvegarder l'appareil contre les chocs, ube S doit être parfaitement calibré : on mesure le vo-
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lume d'une division par une pesée au mercure. Dans le calorimètre qui a servi à M. Bunsen, une division valait o™»*,077.
Le calorimètre ainsi préparé peut servir à un grand nombre d'opérations, et il est facile de le conserver pendant plusieurs semaines pourvu que, matin et soir, on entretienne Tenveloppe de neige dans son état primitif et normal. C'est par la partie inférieure que disparaît le manchon de ^lace : cela tient à ce que, l'eau ne dépassant jamais 4-4S le liquide le plus chaud se trouve au fond du tube A ; c'est évidemment une preuve qu'il ne peut se faire aucune perte de chaleur dans cet appareil.
La seule correction que comporte une expérience de calorimétrie est la suivante : le niveau du mercure dans le tube avance ou recule de deux ou trois divisions par heure, alors môme que l'instrument ne fonctionne pas; on évalue ce déplacement par deux observations. Tune antérieure, l'autre consécutive à l'expérience, et l'on en tient compte en l'ajoutant ou la retranchant de l'amplitude totale du mouvement.
A chaque nouvelle expérience il faut enfoncer un peu plus le bouchon, pour ramener le mercure à l'origine de la graduation.
Manuel opératoire.
Le poids p du corps ne doit guère dépasser Ss** à 4^''; le tube reçoit généralement 206' d'eau distillée.
Aucune prescription spéciale ne s'impose à l'opérateur en dehors de celles qui ont été formulées dans les opérations précédentes : il faut employer une petite étuve qui permette de faire tomber directement le corps dans le calorimètre :1^ tube A doit être bouché.
Résultats.
Les chaleurs spécifiques déterminées par le calorimètre à glace sont toujours inférieures de j^ ^rh^ ^ celles qu'on obtient par la méthode des mélanges; cette différence doit être attribuée uniquement à ce que, dans l'appareil de M. Bunsen,
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les capacités sont prises de o^ à loo^ tandis que dans le calorimètre Regnault on opère de i6° à ioo<».
XLII« MANIPULATION
A MERCURE
Théorie.
Le nom de thermomètre à calories donné au calorimètre à mercure de Favre et de Sllbermann fait connaître la nature de ses indications : la chaleur apportée au centre du réservoir dilate le mercure d'une quantité proportionnelle au nombre de calories reçues.
La tige de l'instrument est donc graduée en calories; on effectue cette graduation de la manière suivante. Un poids connu d'eau M est introduit à une température Ti, et il se refroidit jusqu'à la température 6,, abandonnant M(Ti — 6i)<=a» îui font progresser le mercure de n divisions : chacune d'elles vaut donc
Si l'on introduit dans le moufle de l'instrument un poids P
du liquide à étudier à une température J et qu'on le laisse
se refroidir jusqu'à 6, le mercure avançant de m^'^, on peut
écrire
PC(T — 0)=:ma;
d'où on lire la valeur cherchée C.
Pour éliminer les influences extérieures étrangères au phénomène qu'on se propose d'observer, il faut suivre la marche delà colonne mercurielle cinq minutes avant et cinq minutes après l'expérience, et en déduire le déplacement moyen par Diinute au cours même de Topération.
•>: aâtrc3i«Bl tris smpli et tr» inçéoiem est susceptible :"t.t* rnoffe pr>><ca>j<L. iljïpmkiibid il présente nne cause ■"■wrçur 7 1' :a c'-»« jimaâ ï*r d'aroir complèlenieiit éïilée; '!2r il i'ui' '£'4iap>îi:&«r Is dtaleor introduite au centre de il t>:<:> :« *« :i:'<iuiLicii-;«tr ja»]a'a feoTeloi^M et de la diliter, <;>* '^i ;ir:>:=rtiï Ta «ifH inverse de criai qui résulte del) :i;<«U'^:^ i:: =j-^;r:^n*. Oa aozmente la rigueur de l'opéralioD ■e-a ez:;:-;7ix.*. ^zi '^akeîak^tre de masse considérable dans î*ÏCr! -::; '.ii'.rAzh :i:i-î ii-^tït^ •laantilé de chaleur.
L« c»; i-rlml-tre à oefrai» se compose essealiellement d'oa çros rêî^rïoir 5[-bénque défoule A -A?- ^-'» l"' peut «inte-
nir jusqu'à 260^ de mercure ; le modèle Jes laboratoire» d'enseignement n'en renferme d'ordinaire que aj k 3o Deu* ou plusieurs moufles métalliques se prolongent dans I mténenr de celle sphère : un piston plongeur B permet de faire affle"" rer au point voulu le mercure dans le tube capillaire D. Vo^
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iQTeloppe de bois, remplie de duvet, protège le réservoir îontre les variations irrégulières de température.
Le liquide soumis à Texpérience est versé dans une éprou- ^ette en verre mince, qui baigne dans le mercure que contiennent les moufles ; de la sorte l'équilibre s'établit rapidement entre la température du corps et celle du mercure du réservoir : de petits tourniquets retiennent les éprouvettes en place contre la poussée du mercure.
La graduation de Tinstrument se fait à Taide d'une pipette E, de forme spéciale, dans laquelle on chauffe le liquide desliné à être introduit dans le moufle : il n'y a qu'à la retourner pour effectuer le transvasement. Ce dispositif est avantageux, mais il faut veiller soigneusement à ne pas introduire de vapeur avec le liquide : en employant de l'eau qu'on chauffe vers 100% il est bien difficile d'éviter cet inconvénient: aussi conseillerons-nous d'opérer de préférence sur du mercure, de faible capacité calorifique il est vrai, mais qu'on peut chauffer à 2oo« sans aucun inconvénient.
Dans une instruction sur l'emploi du calorimètre à mercure (*), M. Favre a recommandé d'expulser complètement l'air du grand réservoir pendant l'opération du remplissage, afin d'éviter la marche par saccades du mercure dans le tube calorimétrique. Cette condition est facile à réaliser à l'aide d'une disposition spéciale qui permet au mercure, lorsqu'il pénètre en filet très fin dans l'intérieur de l'appareil, de chasser devant lui la totalité de l'air raréfié. Deux robinets G, dont un seul est visible sur la figure, sont fixés à cet effet sur le réservoir de fonte ; après avoir fait basculer la boule sur ses tourillons, de manière à amener ces robinets à la partie supérieure, on met l'un d'eux en communication avec une machine pneumatique, tandis qu'on fait arriver le mercure par l'autre, à travers un entonnoir de verre effilé.
Lorsque le réservoir est rempli, on ferme les deux robinets et Ton remet la boule de fonte dans sa position normale; la colonne graduée se fixe enfin sur l'appareil par l'intermédiaire d'un collier à gorge en acier, et on la remplit de mer-
[^) Annales de Chimie et de Physique, 4' série, XXVI, p. 385 (1872), et ^^md de Physique, I, p. 332; 1872.
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cure à l'aide d'un tube très fln, en veillant à ce qu'il ne s'y introduise aucune bulle d'air.
Le tube calorimétrique doit être parfaitement calibré; son diamètre sera tel que la sensibilité de l'appareil ne devienne pas exagérée. La calorie correspond le plus souvent à -^ ou^ de millimètre ; on peut en observer le ^hô ^ l'aide de la loupe L, qui porte un micromètre.
Toutes les opérations doivent s'exécuter nécessairement dans une salle à température constante, et dans les conditions mêmes où Ton s'est placé pour déterminer la calorie.
Manuel opératoire.
i^ L'observateur relève pendant cinq minutes la marche du mercure.
2<> Le liquide, pesé avec soin et chauffé à l'étuve, est versé dans le tube que renferme le moufle ; on marque de cinq en cinq minutes la position du mercure.
3<> Le mercure atteint bientôt une position à peu près stationnaire; on suit pendant cinq minutes les légères variations qu'il présente, d'après une loi régulière, et l'on en déduite correction.
La température initiale et finale doit être déterminée à moins de ^ de degré et le poids au centigramme.
Quand on veut appliquer ce procédé à la mesure des chaleurs de combinaison, il faut avoir soin de conserver d'abord les corps dans des moufles séparés, afin qu'ils soient l'un el l'autre à la même température initiale, [qui est celle du calorimètre.
Résultats.
M. Favre a donné les résultats complets d'une expérience relative à une réaction simple et presque instantanée, la pré* cipitation d'un sulfate parle chlorure de baryum : elle permet de se rendre exactement compte de la valeur des correction^ à effectuer.
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Dorée en minâtes. Marche du mercure. DifTérences. Moyennes.
mm
ifTérences 2,077
La marche moyenne du mercure en cinq minutes a été
égale à -^-2 ^22_ , soit 2°*™, 024 ; or Texpérience a duré qua-
rante-cinq minutes : le mercure a donc avancé pendant toute l'expérience de 18™°^, 216 sous les influences étrangères à la réaction ; mais la progression totale a été de
ia marche du mercure, sous l'action seule de la précipitation chimique, a donc été de
Chaleurs spécifiques des liqueurs à i5<*.
Alcool absolu 0,579
Acide sulfurique à i , 84. o ,335
Huile d'olive o,3io
Mercure o,o33
C'est à l'aide du calorimètre à mercure que M. Raoult (*), reprenant les travaux déjà anciens de Fabre et Silbermann, a comparé la chaleur chimique et la chaleur voltaïque de la pile; il a démontré que l'égalité admise généralement n'est pas
rigoureusement vérifiée par l'expérience, ainsi qu'il ressort des chiffres suivants :
(') Annales de Chimie et de Physique, /|« série, IV, p. 4oG ; i8C5. ^"-Manip. 12
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Chaleur Pôle+ P61e— ToltaTqae. chimique.
Cu ; CuO,SO« Fe ; FeO,SO» 14^79 iQ^O^ Pt ; AzO», 4HO Zn ; S0« -♦- Aq 4o63o 43a8o Cu ; Cu 0 , S0« Zn ; KO -♦- Aq 82260 SoaSo
Cette expérience très intéressante peut être reproduite sa difficulté en introduisant dans le moufle du calorimètre m éprouve tte chargée de iSs' d'eau et traversée par un fil de p tine fin enroulé autour d'un tube.
XLIIP MANIPULATION.
DE M. BERTHELOT
Théorie.
Les méthodes calorimétriques employées par M. Berlti lot (*) procèdent de la méthode des mélanges décrite ^ dessus.
Considérons le cas le plus simple, celui de deux liquid exerçant une réaction instantanée et s'élevant de A6 degr* par le mélange direct. Le poids de la combinaison étant P C sa chaleur spécifique, la chaleur dégagée est égale à PC.3
M. Berthelot supprime la correction du refroidissement ^ opérant sur 6008^ de liquide au moins, dans des conditioi telles que l'expérience ne dure pas plus de deux minutes que l'excès de température finale sur celle du milieu ambia ne dépasse pas i"".
(*) Les détails de cette manipulation sont empruntés à un Mémoire M. Berthelot sur les Recherches calorimétriques [Annales de Chimie et dePà sique, 4* série, XXIX, p. 94; 1873^.
XLItl' M. — MEStBI DES CHAUttjaS DE COXBINAISON. 17^
Les perles de chaleur sont négligeables dans une expérience dirigée de la sorte.
Description.
Le calorimètre de M, Berthelot {fig. Sq) est en platine : il est pourvu d'un couvercle C, agrafé à baïonnette sur les bords
*i tase cylindrique G et percé de trous pour le passage de l'a- ^ilateur, du thermomètre et des tubes abducteurs destinés aux guides. Dans les expériences où l'équihbre de température ssipresque instantané, on peut supprimer le couvercle et l'agil^leuraet employer le Ihermomèire lui-même pour remuer l« liquide.
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Ce calorimètre pèse 63i' sans les accessoires, 97 avec les iicccssoircs; réduit en eau, il vaut t h 3<'. M. Berthelot l'eDrcritie dans une enceinte argentée E, placée elle-même dans une enceinte d'eau A revêtue de feutre.
Le calorimètre est posé sur trois pointes de liège, Gxées sur un petit triangle de bois; le vase cylindrique de lailon arj^enté porte lui-même sur de minces rondelles de liège. Ud disque do carton recouvert d'étain et percé de trous cootcnaltlosscrtdc couvercle à la caisse extérieure.
L'enu doit Cire placée dans l'enceinte à double paroi plusieurs jours il l'avance, au lieu même qu'elle doit occuper pendant les expériences, aDn que tout le système se mette en équilibre régulier avec le milieu ambiant. Le tout est disposé dans une grande chambre, aussi bien abritée que possible conire l'action du Soleil, et dans laquelle o" place également à l'avance dao^ les enceintes métalliques (/^.tol toutes les liqueurs et tous les iostruments qui doivent jouer u** rôle dans l'expérience, de m»" nière que leur température s»»' bien uniforme. Les fioles F so(»^ en verre 1res mince, afin qi«* leurs parois se mettent rapide' ment en équilibre de température '"■ avec le liquide intérieur : le c*'' en est court et le trait de Jauge s* irouve placé à sa naissance, afln que le liquide soit contenue'" totalité dans la panse.
Au lieu de peser les liquides, M. Berthelot les jauge daf*^ des fioles', burettes, pipettes ou autres vases de mesure; m»'^ il est indispensable de vérifier soi-même la capacité A^^ unités, par une pesée préalable. A cet effet, on place un flacOi" sur le plateau de la balance, et, après l'avoir taré, on y f3>* couler le contenu delà pipette que l'on veut contrôler p®' exemple. On appuie le bec pour faire écouler laderniô«^
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goulle, on souffle avec la bouche et, le flacon étant bouché, on pèse Teau qu'il contient. Il suffît de connaître la température et la densité du liquide pour calculer aisément son volume : la perte de poids produite par la poussée de Tair est de TôVô environ. Les divergences entre plusieurs essais consécutifs faits par M. Berthelot ne surpassent pas 08% oi pour des pipettes de 5o«^. En général, tous les jaugeages peuvent être effectués au millième et souvent au demi-millième près.
Les thermomètres doivent être très sensibles : Baudin en construit d'excellents, qui prennent, en moins de quinze secondes, la température du liquide au sein duquel on les agite: ces instruments embrassent seulement un mtervalle de 10 degrés divisés en cinquantièmes. Avec un peu d'habitude on partage aisément à l'œil ces divisions en quatre parties, ce qui fournit le j^ de degré : en observant avec une lunette, on évaluerait le millième.
Manuel opératoire.
i** Les liquides destinés à réagir l'un sur l'autre sont contenus dans de grands flacons, lesquels sont restés dans la même pièce pendant plusieurs jours, à côté l'un de l'autre, sur une table qui ne reçoit jamais directement les rayons du Soleil. On en remplit deux fîoles jaugées de 3oo^*=.
2** Le contenu de l'une des fioles est versé dans le calorinaèlre et l'on y plonge un thermomètre ; la seconde fiole est ^iéposée sur un valet de paille dans l'enceinte métallique re présentée par \difig, 60. On y introduit un thermomètre et l'on agite vivement. Les températures sont lues à plusieurs reprises et inscrites sur le registre des expériences : elles ne Wèrent généralement que de i-§ô ^^ toô ^^ degré.
3" A l'aide d'une pince en bois, on saisit le col de la fiole et l'on en verse le contenu dans le calorimètre; il se met en équilibre au bout de vingt secondes et demeure stationnaire pendant deux minutes au moins et souvent davantage. Cette température est notée avec soin.
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Résultats.
Prenons pour exemple la recherche de la chaleur dégagée dans la neutralisation de Tacide tartrique par la soude.
( Soude : 2'" contenant SiS', soit i'*»
( Acide tartrique : 2"' contenant 75^% soit 1^**
Ces deux liqueurs sont équivalentes à volumes égaux et se saturent l'une l'autre : opérons sur Soo"' de chacune d'elles, soit Yô ^^ ^^ solution préparée.
Température de la soude dans le calorimètre 20°, 48
» de l'acide tartrique dans la fiole 21^,48
Après mélange, le maximum est atteint en dix secondes.
Température 24°? io5
Densité de la solution de soude i ,028
Chaleur spécifique 0^970
Poids des Soc*'*' réduits en eau 298^^
Poids du calorimètre et du thermomètre réduits en eau. . î}^\6
Poids total en eau avant le mélange 3o38*",6
Densité de la solution d'acide tartrique i ,017
Chaleur spécifique o ,977
Poids des 3oo~ réduits en eau 298S'", 3
Poids total en eau après le mélange 6oi8''5 9
Tempérât, mitiale moyenne ■ -^ ^-^ -^ • 20^,975
Élévation de température àB = 24°, io5 — 20°, 975 3°, i3o
Chaleur spécifique du tartrate de soude 0,98
Chai. dég. 3oo(i,o23h-i, 017)0, 98.3,13-^5,6.3,13 = 1893"*
Pour 318^ de soude = ^ '^^ = 12620'"'^
Voici, pour quelques sels, les résultats obtenus par MM. Bei thelot et Thomsen :
Acides ( I équlyalent = 2 litres).
Bases.
NaO
KO
ZnO
CuO
AgO
HCI.
AlO*,HO.
MESURE DES CHALEURS LATENTES DE VAPORISATION
Théorie.
La quantité de chaleur cédée par un poids P de vapeur, à la température T, se condensant à cette température et se refroidissant de T à 6 degrés, dans un calorimètre de masse M,
dont la température initiale était t^ peut être calculée par la
formule
^ans laquelle œ est la chaleur latente de la vapeur et G la chaleur spécifique du liquide.
Description.
Les premières expériences précises ont été exécutées par J^espreiz, au moyen d'un appareil dont on trouve la description dans les Traités élémentaires de Physique et qui a été reproduit pour les laboratoires d'enseignement; mais les entraînements d'eau ne peuvent être évités dans cet instrument ^t les résultats de l'expérience se trouvent affectés d'une er- ''^«r considérable.
*• Berthelot a fait construire par M. Alvergniat un appa- '"^'^ ïiouveau, tout en verre, dans lequel la vapeur maintenue
sèche est précipitée per descensum dans un- calorimètre bie protégé contre les actions extérieures (').
\^Jig. 6[ représente l'instrument prêt à fonctionner. Di
fiole de verre F de loo" environ est traversée par un tubi quidescendà o"',o4oen dessous et s'ajuste avec un serpenti plongé dans le calorimètre Berthelot. La fiole est chauffée une rampe à gaz circulaire /, recouverte d'une toile mél
(') Jounial/fe Phtiiiue, VI, p. 3;-
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lique m. Une feuUle de carton c et une lame de bois métallisée n protègent le calorimètre contre le rayonnement de la flamme.
On n'opère que sur 208' ou SoS' de liquide et l'opération ne dure pas plus de quatre minutes; il se produit généralement une élévation de température de 3* à 4° dans Teau du calorimètre, dont le poids est de 8006' environ.
Manuel opératoire.
I* La fiole est tarée à Tavance, remplie de liquide comme on la voit en F; puis on allume la rampe et l'on observe aussil^t, avant que la distillation soit commencée, la marche du thermomètre pendant trois minutes.
2** On note toutes les vingt secondes les températures du calorimètre : il faut que l'on voie le liquide ruisseler en T.
3" On éteint le feu, on enlève la fiole, on la bouche et on ^^ laisse refroidir.
Pendant ce temps on suit encore au thermomètre le refroidissement de l'eau du calorimètre, jusqu'à ce que l'abaissement soit devenu régulier.
4° On pèse la fiole, ce qui donne par différence le poids d'eau condensée.
- Le réchauffement dû à la flamme du gaz est connu par l'observation de la première période; le refroidissement est évalué par les variations de la période consécutive. On en déduit sans peine les pertes ou gains de l'expérience, par la méthode
^e calcul indiquée ci-dessus; il peut y avoir compensation
exacte.
^' Berthelot a trouvé pour la vapeur d'eau
635,2; 687,2 et 636*='»», 2.
*^oyenne : 636«»S2.
^^Snault avait indiqué, entre 0° et 100° : 636«** , 6.
l86 CHÀP. YIU. — CALOBIMÉTBIB.
Voici quelques résullats donnés encore par M. Berthelot :
cal
Acide azotique monohydraté ii5,t
» acétique » ...: 120,8
» » anhydre 66,7
Chloral anhydre 54 ,2
Hydrate de chloral 182, 3
XLV« MANIPULATION
MESURE DE LA CHALEUR SPÉCIFIQUE DE L'AIR
Théorie.
Cette expérience, qui est une des plus délicates de RegnaU peut être répétée dans les laboratoires, et elle conduit à c résultats qui sont généralement peu éloignés de ceux de 1 lustre physicien.
P et T étant le poids et la température du gaz soumis à Texi rience, x sa chaleur spécifique, M le poids en eau de tout calorimètre, ^ et 6 les températures initiale et finale de l'ea on a
Les corrections peuvent être effectuées par le procédé Re gnault-Pfaundler, que nous avons appliqué dans les manipu lations précédentes.
Description.
L*air parfaitement sec est renfermé sous une pression d ^atrn ou 3**°* dans un réservoir de volume V, maintenu à uo température constante ^0 dans un bain d*eau : pour calculer
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oids P du gaz dépensé pendant l'expéi-ience, il suffit de conatire les pressions initiale et finale H et h, car on a en effet
Begnault employait une formule empirique fondée sur des expériences préalables, mais on peut se contenter d'appliquer la loi de Mariotte quand on opère sur l'air.
La vitesse d'écoulement ne doit pas dépasser 5'" à ta minute, ce qui correspond à un excès de pression d'au plus
l'ie. 61.
"'iiîod'eau è l'entrée de l'appareil. Il est facile de rendre Mite surcharge constante et uniforme en relevant à la main
^^(fig- 63), à mesure que la pression baisse dans le ré- '^"oir. On compense de la sorte la diminution progressive de «"ilesse du courant par une augmentation convenable de I orifice qui lui donne issue.
« manomètre doit marquer une pression invariable.
"gazest chauffé dans le serpentin BC, qui est formé d'un "^ d'au moins ô"" de long sur o", 008 de diamètre ; on opère
i88 ghàp. yiii. — gàlorimétrie.
généralement au bain d'huile à une température de i5o»;mais, pour éviter l'emploi d'un thermomètre à air, je fais exécuter cette expérience à ioo% dans l'eau bouillante, en tenantcomple toutefois de la pression atmosphérique.
Le calorimètre P est formé d'une série de boîtes en laiton, divisées à l'intérieur par des cloisons en spirale, qui font circuler le gaz à travers la masse d'eau réfrigérante : on s'assure, à l'aide d'un thermomètre, qu'il a exactement à sa .sortie enE la température de l'eau contenue dans l'appareil.
Je ne crois pas devoir insister davantage sur la description d'un appareil classique, qu'on trouve dans tous les Traités de Physique.
Manuel opératoire.
I* Le réservoir étant rempli d'air sec depuis la veille, on note sa température et sa pression au moment de commencer l'expérience.
2° Le calorimètre reçoit un poids connu d'eau : ses constantes ont été mesurées.
3° L'étuve étant à ioo°, on prend au/^ de degré la température du calorimètre et l'on répète cette observation au bout de dix minutes.
4* L'écoulement commence : la main sur le robinet D, un aide maintient la pression constante au manomètre, tandis que l'observateur inscrit de cinq minutes en cinq minutes les températures du calorimètre.
5* L'opération doit durer au moins une demi-heure : au bout de ce temps, on arrête l'écoulement du gaz et l'on continue de relever la température pendant dix minutes; la pression de l'air du réservoir est notée, ainsi que la températuredu bain, qui a dû rester invariable.
Les deux observations antérieure et consécutive permettent d'évaluer la température moyenne et la perte moyenne A< ces périodes, puis de calculer ou de mesurer sur une épur la somme des pertes subies pendant l'opération.
XLTl® M. — COHDUCTIBILITÊ DANS LES CRISTAUX. 189
Résultats.
Chaleurs spécifiques à pression constante
(d'après Regnault).
Air 0,23741
Acide carbonique 0,2169
Oxyde de carbone o,245o
Hydrogène prolocarboné 0,5929
» bicarboné 0,4040
Hydrogène 3 ,4090
XLVP MANIPULATION.
ÉTUDE DE LA CONDUCTIBILITÉ DANS LES CRISTAUX
Théorie.
L'appareil d'Ingenhousz permet de mesurer les coefficients de conductibilité des métaux en prenant l'un d'entre eux pour unité; ces coefficients sont dans le rapport des carrés des longueurs sur lesquelles la cire a été fondue.
Une méthode analogue a été appliquée par de Senarmont à l'élude de la conductibilité des cristaux : en opérant sur des lames minces couvertes de cire, de manière que leur conductibilité extérieure fût uniforme, il put déterminer les courbes isothermes relatives à un grand nombre de substances et mesurer leurs conductibilités dans toutes les directions. La théorie exige que l'état permanent soit établi dans cette expérience : on attendra donc que la courbe ait atteint son maximum.
Description.
De Senarmont perçait au milieu des plaques un trou étroit
dans lequel il engageait un fil d'argent chauffé par son extrémité.
190 CHàP. yiii. — CàLORIMÉTRIE.
M. Jannettaz (*) a éludé la nécessité de percer les lames eo appliquant à leur surface une petite boule de platine de o™,ooi à o™,oo2 de diamètre, à laquelle sont soudés deux fils fins, mis eux-mêmes en communication avec les pôles d'une pile formée de trois éléments Bunsen à section rectangulaire.
M. Jannettaz recouvre les lames, non pas de cire, mais de saindoux fondu et passé à travers un linge fin : on peuty mêler des matières roses ou vertes, de nuances vives. Pour répandre le corps gras sous une couche mince et régulière, il faut chauffer d'abord les lames dans une étuve, d'où on les relire aussitôt qu'elles sont tièdes; puis on y laisse tomber deux ou trois gouttes de graisse fondue. On l'étalé à l'aide d'un pinceau et l'on retire l'excès au moyen de papier à filtrer, avec lequel on balaye la surface de la plaque. Lorsque celle-ci n'est pas trop chaude, elJe exerce sur la graisse une assez grande adhérence pour que le papier y laisse un enduit uniforme très mince.
Le platine peut être chauffé au rouge sombre, bien que ce soit inutile. L'expérience finie, on lave la plaque au sulfure de carbone ou à l'éther.
M. Rontgen {^) avait imaginé une autre méthode, également ingénieuse, de tracer les isothermes. Il couvrait la lame d'un dépôt de vapeur d'eau qui disparaissait sous l'action de la pointe chaude dans un rayon variable : pour rendre manifeste la courbe isotherme limitant la surface devenue sèche, le physicien allemand la saupoudrait de lycopode qui adhère sur le verre aux points où la buée a persisté et dessine les contours de la courbe d'une façon plus nette que le bourrelet qui se forme sur la graisse.
M. Jannettaz disposait ses lames sur un support spécial qui ne se rencontre pas généralement dans les laboratoires : on y suppléera sans peine par l'appareil représentée?^. 63; la seule condition essentielle à réaliser est l'horizontalité de la plaque A.
La mesure des axes des isothermes se fait sur la machine à
(») annales de Chimie et de Physique, 4« série, XXIX, p. 5 (1873), et Jowm^ de Physique, V, p. i5o et 247 ; 1876. (') Annales de Poggendorjf, CLI.
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diviser, à l'aide d'une disposition très heureuse et fort simple, in?entée par M. Desains pour l'étude des anneaux colorés. La lame posée sur le chariot de la machine se déplace dans le dump d'une lunette fixe : l'opérateur compte le nomhre de tours nécessaires pour amener sous la croisée des fils du viseur les extrémités de la longueur à mesurer.
FIg. 63.
En taillant dans un même cristal des plaques différemment inclinées par rapport aux axes de cristall sation et en obserïïntdans chaque cas la posUion des ellipses ou des cercles lyii se dessinent sui les lames, on peut déterminer sans peine la forme des surfaces isothermes qu'on obtiendrait en échauffant la substance par un point intérieur.
Résultats.
I*s axes des courbes sont proportionnels aux racines '^"ées des nombres qui mesurent les conductibilités de même ''"action; il y a peu d'intérêt à déterminer des chiffres exacts, ""'S on trouve sans peine, dans l'observation de ces courbes.
ig2 CHAP. TIU. — GALORIMÉTRIE.
une caractéristique générale des espèces, capable de supplée dans les matières opaques à l'absence des caractères optiques La chaleur se conforme en effet comme la lumière à la symé trie générale de la cristallisation. Dans le système cubique, 1; surface isotherme est une sphère; dans les systèmes quadratique et rhomboédrique,qui admettent un axe de symétrie, c*esi un ellipsoïde de révolution autour de cet axe; dans le système orthorhombique, un ellipsoïde à trois axes inégaux parallèles aux axes de cristallisation; pour les deux autres systèmes, on ne peut rien affirmer a priori.
M. Jannettaz a formulé l'importante loi qui suit : Les cUimages les plus faciles sont parallèles aux axes les plus grandi de conductibilité thermique.
Enfin il a montré que le signe optique et le signe thermique concordent le plus généralement : ainsi la tourmaline, la dolomie, la giobertite, la sidérose et Tanatase se sont montrées négatives; le corindon, la chabasie, le quartz, le rutile ont été trouvés positifs; par contre, Témeraude, l'apophyllite, Tapatite et Tidocrase ont fait exception.
XLVIP MANIPULATION.
DÉTERMINATION DU RAPPORT DES CHALEURS SPÉCIFIQUES DE L'AIR, SOUS PRESSION CONSTANTE ET A VOLUME CONSTANT, ET MESURE DE L'ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR.
Théorie.
Ce rapport a été déterminé la première fois parClémentel Desormes à Taide d'une expérience qui est restée classique.
Désignons par Cp et c^ les deux chaleurs spécifiques d^ l'air : on sait, par la théorie mécanique de la chaleur, que
Cn />ra
c^ ^ ^Ecv(i-+-aO
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peiv étant la pression et le volume de Tunilé de poids de l'air à t degrés et E l'équivalent mécanique de la chaleur. Or, quel est le sens physique de celle expression
C'est l'augmentation de température 6 qui résulte d'une com-
pression de l'unité de volume égale à : 6 ne se mesure
pas directement, il est vrai, dans l'expérience de Clément et ftesormes, mais, en comprimant de l'air qui était primitivement à une tension H — h' et en observant sa pression H — h" après refroidissement, on est conduit à la relation
TGsldonc connu, puisque nous savons que
Enfin nous pouvons calculer E en fonction de C^ et de y nous aurons pour l'air
Description.
Clément et Desormes employaient un ballon {fig. 64) de ^'" de capacité environ, muni d'un large robinet B, com- "ïuniquant avec l'atmosphère.
Dn manomètre permettait de mesurer les pressions de l'air ?u'on raréfiait par la tubulure c.
Cet appareil a été modifié par divers expérimentateurs, et j "notamment par Regnault et Cazin ; mais on a conservé dans ^^8 laboratoires le modèle primitif de Clément et Desormes.
^ manomètre peut être garni d'eau ou d'huile d'amandes : ^^ en mesure les hauteurs à l'aide d'une règle divisée, fixée ^^'•rière le tube.
W. — Manip, I 3
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La lempéralure des parois doit rester constante dunnt loute l'expérience: l'observateur se gardera donc d'appuj'er les mains sur le ballon et il s'efforcera de le protéger de son mieux en l'entourant de serviettes parfaitement sèches, enlre
Fij!. 6'|.
lesquelles il pourra élenilre des feuilles de papier. Cazin opérait dans des caisses remplies de sciure de bois; mais il esi difitcile de reproduire cette disposition dans une salle d^ manipulations.
Haanel opératoire.
i''Le ballon est rempli d'air sec quelques heures avao' l'expérience.
■^'' On y fait un vide h' de o", 020 de mercure correspondant' environ o~,3oo d'huile ouo",27od'eau(') ell'on relève aussi*-*
[■) V. Rru
, Sur 1.1 déltiiK I.XXIV, p.îia;
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a pression barométrique H, qui doit rester invariable pendant les dix minutes que dure l'expérience.
3® Saisissant à pleine main le robinet B, Topéraleur Touvre vivement et le referme aussitôt. C'est pour un temps d'ouverture de j à j de seconde que la marche de l'expérience a paru à Regnault la plus régulière.
4° 11 faut immédiatement observer le manomètre : la pression extérieure s'est établie dans l'enceinte au moment de l'ouverture du robinet; mais une baisse rapide se produit sous l'action de la paroi, et le liquide remonte lentement jusqu'à une hauteur h". On mesure h" et l'on vérifie que le baromètre n'a pas varié.
Résultats.
La méthode par compression présente le grave inconvénient J'inlroduire dans le ballon de l'air humide à une température •nconnue; il serait préférable d'opérer par détente sur de ^'air qui fût d'abord à une pression H -h h' et enfin H -+- 1i" : on aurait, dans ce cas,
^- II' — II" H -h A''
Mais l'instrument n'est pas disposé pour cette expérience et '^s résultats seraient toujours incertains, parce qu'il se proto une succession d'ondes foulantes et dilatantes qui se pro- Pî^genl dans le ballon et se réfléchissent sur ses parois. Cazin •^ signalé le premier cette cause d'erreur.
On peut l'atténuer en répétant plusieurs fois l'expérience à ^'e longs intervalles et en faisant la moyenne des résultats obtenus.
Observateurs. 0. y- '^■
Clément et Desormes. . o,348 1,348 480,1
Gay-Lussac et Welter. 0,876 i,375 452,6
Masson 0,419 i,4ï9 4»8,6
Cazin 0,41 i,4i 43^5,3
Rontgen I o,4o5 i,4o5 426,8
196 CHAP. IX. — HAGNÉTISIIE.
MAGNÉTISME
Les expériences de magnétisme ne peuvent réussir que dans des laboratoires spéciaux d'où le fer soit rigoureusement exclu : toutes les serrures, ainsi que les garnitures métalliques des fenêtres et des portes, doivent y être en cuivre rouge ou en laiton, et il est nécessaire de soumettre les murs euxmêmes à un rigoureux examen, car les architectes encastrent souvent des barreaux de fer ou des ancres massives dans les maçonneries.
L'opérateur enfin est tenu de déposer à l'entrée tous les objets magnétiques qu'il porte sur lui : un trousseau de clefs, un binocle, quelquefois même des boutons métalliques peuvent faire dévier les boussoles et provoquer d'interminables oscillations des aiguilles, et, par suite, des erreurs d'autant plus graves que la cause n'en est pas soupçonnée.
Les observatoires magnétiques sont généralement installés dans des pavillons à rez-de-chaussée, isolés au milieu dévastes jardins : il est peu de Facultés qui ne puissent réaliser une semblable disposition, indispensable au succès des manipulations qui suivent.
XLVIIP MANIPULATION.
XLVIII® M. — MESURE DE LA DÉCLINAISON. I
La mesure de la déclinaison comprend deux opérations disinctes :
I* La détermination de Fangle que fait Taxe magnétique l'un barreau aimanté avec une ligne de foi du plan horizontal )rise pour origine ;
2° Celle de l'angle que fait cette ligne origine avec la méridienne du lieu : cette dernière mesure est purement astronomique.
La première de ces opérations se fait aujourd'hui dans les observatoires à l'aide du magnétomètre de Gauss; mais la boussole de Gambey est restée l'instrument classique des laboratoires d'enseignement, et nous consacrerons cette manipulation à l'étude de son maniement.
Une seule mesure ne peut donner correctement la valeur de la déclinaison : il est nécessaire de combiner plusieurs lectures pour deux motifs. Et d'abord l'axe magnétique d'un barreau n'est pas une ligne matérielle qu'on puisse prendre pour repère, et il ne coïncide jamais rigoureusement avec l'axe géométrique de ce barreau; deuxièmement, la boussole peut présenter une excentricité relative du centre d'oscillation de l'aiguille et du cercle répétiteur. On s'affranchit de cette double cause d'erreur par la méthode du retournement et par une observation simultanée des positions occupées parles deux extrémités du barreau : il y a donc quatre observations à faire, deux avant et deux après le retournement, en supposant Même que l'aiguille aimantée soit immobile dans le méridien oiagnétique. Or il est toujours long, quelquefois impossible et souvent inexact d'attendre que cette aiguille ait pris une position stable, et l'on préfère relever les positions extrêmes de l'aiguille dans son mouvement oscillatoire, ce qui double ^e nombre des valeurs à noter dans cette expérience et les porte à huit et même à seize lorsqu'on mesure les angles par deuxverniers.
ta détermination du méridien géographique se fait très fa- ^^fement par le procédé suivant, dit des hauteurs correspondantes. On observe le Soleil quelque temps après son lever à '^^ide de la boussole de Gambey, faisant office de théodolite : ^^iHage de l'astre sera, par exemple, tangente à gauche etau- -*®Ssous, aux deux fils du réticule, ainsi qu'on le voit(yZ^. 65).
Puis on renouvelle cette même observation dans Taprèsmidi, sans déplacer la lunette, en faisant simplement tourner
la boussole autour de son axe vertical; on fixe rinstrument au moment précis où le Soleil repasse à la même hauteur au-dessus de Thorizon que le matin^ son image étant tangente à droite et audessous aux deux fils du réticule, et l'on prend la bissectrice de Tangle forme par les deux plans verticaux ainsi déterminés : c'est la direction du méridien.
Cette manière d'opérer est très correcte à Tépoque des soi stices, mais il est nécessaire de corriger le résultat de Tobseï; vation si l'on opère à tout autre moment de Tannée. Appelant la variation de la déclinaison du Soleil par jour, 8 cette décLî naison et X la latitude du lieu, ce terme de correction est égal
0,16 e(tang)v — tango);
au [printemps, le méridien vrai est à l'ouest; en automne, est à l'est du méridien observé : l'écart peut dépasser 8'.
La méthode que nous venons de décrire exige deux obsej vations : on peut se contenter d'en faire une seule, si l'on . joint la détermination de l'heure vraie correspondante (*). Ef effet, le temps vrai étant H, le Soleil se trouve à ce moment dans un plan horaire faisant avec le méridien un ang'/e ai=: i5H''; on en déduit l'angle du vertical de l'astre avecle méridien en résolvant un triangle sphérique dont les sommets sont le zénith, le pôle et l'astre. Les Tables donnent la distance zénithale du pôle et la distance polaire du Soleil. Cette détermination n'est du reste à faire qu'une fois : car le méridien peut être tracé sur les murs du laboratoire par des repères immuables auxquels on rapportera toutes les expériences ultérieures.
Description.
La boussole deGambey(y/^'. 66) se compose d'un cercle azimutai fixe AB, monté sur un trépied à vis calantes : le barreau
(*) Voir, pour la détermination de l'heure vraie, la LXX* manipulation.
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aimanté est suspendu par un paquet de fils de cocon qui s'enroule sur le treuil H. Deux colonnes en cuivre Cl) et CD' soutiennent une lunette EF mobile dans un plan vertical : grâce à un double système de lentilles cl d'écrans rcprésenlés
* gauche de la figure, cette lunette peut faire fonction de microscope et de télescope, à la volonté de l'opérateur. Toute 'a partie supérieure de l'appareil est portée par un axe verti- •^l autour duquel on peut la faire tourner : deux verniers opposés permettent de relever les angles.
Le cercle borizontal est divisé en 360", chaque degré eu
6 parties, et les verniers en 60 parties, ce qui donne des appréciations à 10' près.
Le barreau a o*,5oo de long, o",oi5 de haut et o",oo3 d'épaisseur : à chacune de ses extrémités se trouve un anneau muni de fils en croix, dont Tintersection coïncide sensiblement avec Taxe géométrique. L'aiguille repose dans un étriei qui permet le retournement. Avant de suspendre l'aimant, 01 glisse dans cet étrier une masse de cuivre rouge de mêm poids et on la laisse tourner sur elle-même sous l'influence d la torsion jusqu'à ce que cette torsion ait disparu. La mass est alors enlevée et remplacée par l'aimant : pendant cett opération, on a soin de tenir l'étrier pour l'empêcher c tourner.
Une boîte d'acajou, fermée à sa partie supérieure par d glaces bien pures et à faces parallèles, préserve l'aiguille cl agitations de l'air.
Manuel opératoire.
I® L'opérateur règle la verticalité de l'axe.
2<> La partie annulaire B de l'objectif étant couverte par 1 écran, il vise l'extrémité de l'aiguille en faisant tourner l'ii strument autour de son axe vertical, puis il retourne la lunett et vise l'autre extrémité. Chaque lecture est effectuée à l'aid (les deux verniers.
On note la moyenne des quatre observations : il y en aurai huit h faire si l'aiguille n'était pas entièrement immobile, parc( (ju'il faudrait relever les excursions de l'aiguille à droite et i gauche de sa position d'équilibre.
3*» Le barreau est retourné sur lui-même de manière à diri ger vers la terre la face qui regardait le ciel, et l'on répète le lectures comme ci-dessus. La moyenne est inscrite et combi née avec la précédente. En résumé, seize lectures font con naître l'angle de l'axe magnétique du barreau avec la lign 0-180 du cercle azi mutai.
/i° Couvrant alors la partie centrale de l'objectif, on visek mires avant et arrière qui définissent la méridienne, et on d< tiMMuine l'angle qu'elles forment avec la ligne origine.
La déclinaison est la somme algébrique de ces deux angle
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Résultats.
D'après la carie de Lamont, la déclinaison avait les valeurs suivantes en i85o dans les principales villes de TEurope dont les noms suivent :
Paris 20.35,8 0.
Greenwich 22 . 29 , 5
Bruxelles 20 . 40, 7
Vienne i3.33,5
Leipzig. 15.43,8
A l'observatoire de Montsouris, on a trouvé :
En janvier 1873 17.33,0 0.
La déclination était à Lille, en 1876, égale à 17^22'; le i"* janvier 1879, elle n'était plus que de i6<»57' dans cette même ville.
D'après M. Marié-Davy la diminution moyenne annuelle serait de 9'.
XLIX*' MANIPULATION
MESURE DE L^INCLINAISON
Théorie.
ï-inclinaison magnétique est Tangle que fait avec l'horizon » axe polaire d'une aiguille aimantée mobile autour de son centre de gravité, dans le méridien magnétique.
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Deux méthodes sont en usage pour mesurer rinclinaison : la première consiste simplement à diriger Taiguille dans le plan du méridien et à lire Tangle qu'elle fait avec rhorizonta]e;la seconde, dite des azimuts rectangulaires y n'exige pas la connaissance du méridien, car H et i" étant les inclinaisons observées dans deux plans rectangulaires quelconques, Tinclinaison vraie i; est donnée par la formule
cot' i — cot' i' -h cot' i
c'est la seconde méthode que nous emploierons.
Voici les conditions requises par la théorie pour une boussole d'inclinaison :
I*» La ligne 0-180 du limbe gradué doit être horizontale.
2<» L'axe de figure de l'aiguille doit coïncider avec la ligne des pôles.
3* Enfin, le centre de gravité et l'axe de suspension doivent être confondus.
En réalité, aucune de ces conditions n'est remplie. On corrige les défauts de construction de l'instrument en tournantle limbe de i8o'>, en retournant l'aiguille sur elle-même et en changeant l'aimantation de signe, triple opération qui nécessite seize lectures dans chaque plan, attendu qu'on relève chaque fois la position des deux extrémités de l'aiguille pour éliminer les erreurs de division du limbe gradué.
11 y a donc trente-deux lectures à faire pour mesurer l'inclinaison.
Description.
La boussole d'inclinaison {Jig, 67) est un véritable théodolite, dont on a remplacé la lunette par une aiguille aimantée; nous y trouvons donc le cercle azimutal immobile CD et le limbe vertical FE qui peut être amené dans toutes les directions.
L'appareil est recouvert d'une cage de verre qui a été supprimée sur le dessin pour laisser voir toutes les parties dont il so compose.
Los pivots cylindriques de l'aiguille reposent sur deux plaques d'agate ou de cristal de roche. Pendant TobservatioD»
DE L INCLINAISON
18 pivots roulent sur leurs supports; mais deux: rourchettcs ! mêlai qu'on peut élever et abaisser à volonté permettent B ramener l'axe au centre du limbe. En tournant, il sort de ette position,- mais, après l'avoir soulevé plusieurs fois, il finit ar tomber à la place exacte pendant qu'il est dans la direction MCte.
Le cercle azimutal est divisé en demi-degrés, mais on obient la minute au moyen d'un vernier; le limbe vertical marque les dix minutes. Il faut renoncer à déterminer l'incti-
Fîg. t
"aison avec une approximation supérieure à lo' ou i5'. Le Wrcle de Barrow, qu'on emploie dans les observatoires, donne *u contraire la minute : mais cet instrument est trop coûteux pour qu'on puisse le mettre entre les mains des élèves.
Pour désaimanter l'aiguille et renverser ses pôles, on la ^uehe sur une pièce de bois présentant une cavité et on l'y ■ssujettit au moyen d'una pince de laiton ; puis on promène '<ir elle, du centre vers les bouts, deux barreaux aimantés que 'oniieatdans chaque main, par leurs pôles contraires, suivant ^ procédé de Duhamel, dit de la touche séparée. L'opéraleur écarte à la fois les deux aimants el les fait glisser en sens mverse l'un de l'autre, du milieu aux extrémités correspon-
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dantes. Cette opération étant répétée un certain nombre de fois, l'aiguille devient un aimant plus ou moins puissant dont le pôle austral se trouve du côté sur lequel a passé le pôle boréal du barreau dont on se servait. L'élève se souviendra que rintensité de l'aimantation n'influe pas sur la déte^ mination de l'inclinaison.
i^ Avant de commencer l'observation, on doit d'abord mettre l'instrument exactement vertical au moyen de sesvis calantes.
2<> On fait une première mesure dans un plan quelconque, en relevant la position des deux extrémités de l'aiguille: on trouve généralement une différence sensible entre les deux valeurs obsei'vées.
3° On tourne le cercle vertical de i8o% lus au cercle horizontal, en sorte que, si l'instrument faisait d'abord face à l'est, il fasse maintenant face à l'ouest, et l'on répète les deux lectures.
L'aimant est alors enlevé de ses supports et retourné de façon que le bout de son pivot, qui se dirigeait sur le devant, soit tourné vers le fond de l'instrument, et l'on refait les quatre lectures précédemment indiquées.
4° On retire enfin l'aimant et l'on intervertit ses pôles : W nouvelles lectures sont faites dans ces nouvelles conditions.
Résultats.
D'après Lamont, l'inclinaison avait en i85o les valeurs cidessous, dans les villes dont les noms suivent :
Paris 65.4^,2
Greenwich 68.48,0
Bruxelles 67.54,8
Vienne 64.22,0
Leipzig 67. 5,0
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A Paris, on a trouvé, à Tobservaloire de Montsouris :
En janvier 1876 65.37',4
L« MANIPULATION
AIMANTÉ
Note sur les unités magnétiques de Gauss.
L'unité de magnétisme est la quantité que doivent posséder deux molécules pour exercer l'une sur l'autre, à l'unité de distance, une action égale à l'unité de force.
Gauss a choisi le millimètre pour unité de distance; dans le but de rendre comparables les observations faites en différentes stations, il a adopté pour unité de force celle qui, appliquée à la masse de i"*"^ d'eau distillée à 4% lui communiquerait, au bout d'une seconde, une accélération égale à
o*,oooi : l'unité de force est donc égale à q q q milligramme
et c'est une quantité constante, puisque le poids varie proportionnellement à ^ (*).
Le système de Gauss repose donc sur le millimètre, la ïûasse du milligramme et la seconde.
(*) On tend à substituer aujourd'hui aux unités de Gauss le système G. G. S. [centimètre, masse-gramme et seconde) ; mais nous avons cru devoir conserver P^or le magnétisme l'ancien système, qui était devenu classique. Le lecteur Cuvera plus loin deux Notes sur les unités G. G. S. de l'Association britannique(p. 222 et 242).
Théorie.
Considérons un aimant d'une longueur 2/, mobile autour (Fun axe vertical ; il est soumis à Taclion de la composante lîorizontale du magnétisme terrestre. Cette action se réduit à un couple dont le moment est égal à Tm.2 /, si nous appelons! la force horizontale exercée par la terre sur l'unité de magnétisme et m la quantité de magnétisme concentrée aux pôles dont la distance est supposée égale à 2/.
On représente ce moment par le produit MT, en posant M — 2 ml, et on rappelle le moment magnétique du barreau aimanté.
Il suffit de faire osciller le barreau pour déterminer son moment magnétique en valeur absolue, en fonction des unités de Gauss: en effet on a
V MT
d'où
MT = u2^,
en appelant K le moment d'inertie de ce pendule et ^la durée de l'oscillation.
K se détermine mieux par l'expérience que par le calcul, car un barreau ne présente pas de forme suffisamment régulière pour qu'on puisse admettre qu'il oscille rigoureusement autour de son centre de gravité; du reste, il est toujours nécessaire de surcharger une de ses extrémités par un léger contrepoids pour le maintenir horizontal, ce qui détruit la symétrie par rapport à l'axe. Gauss employait donc le procédé suivant (*) : il suspendait par un fil aux extrémités du barreau deux poids cylindriques de masse totale {x, de rayon p,
( * ) Intensitas 'vis magneticœ terrestris ad mensuram absolutam revocata [C^l Friedrich Gauss Werke, V Band, p. 74). « Suppositionem (jratuitam masse perfecle homogenœ formseque perfecle regularis aegre admittcremus, et pro cxperimentis nostris rem per talem calculum expedire omnino impossibite est. »
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aune distance X de Taxe de suspension, et il observait la durée x d'une oscillation; dans ces conditions, on peut écrire, en appelant K' le moment d'inertie des deux masses auxiliaires non magnétiques,
el
la masse (a étant exprimée en milligrammes et p en millimètres.
Quelques corrections sont nécessaires : et d'abord la durée t
<ie l'oscillation observée doit être divisée par (1 + 7 sin^ y
pour une amplitude a; de plus, il faut tenir compte de Ta force de torsion du fil de cocon auquel le barreau est suspendu, car elle diminue sensiblement la durée des oscillations. €eite correction se fait sans peine; il suffit en effet de tourner successivement la tète du fil de 36o° dans les deux sens et de prendre la moyenne u des déviations correspondantes de ^'aimant. Si cp est la force de torsion, on aura
(36o— w)cp — MTsinwz=MTw et
cp u
5ÏT ~ 36o — w — ' .
d'où
MT
La boussole d'intensité de Gambey, dont on se sert pour ces expériences, se compose d'une caisse ronde de bois AA (/ê'* 68), percée de deux ouvertures diamétralement opposées : wn arc gradué que parcourt l'extrémité de l'aiguille mesure les amplitudes et la manière dont elles décroissent. Le microscope MM sert à compter les oscillations quand elle deviennent très petites.
L'aimant, de o™,ioo à o™,i5o de longueur, est suspendu par
un faisceau de fils de soie de cocon à une tête de torsion et à un treuil T au moyen duquel on peut l'élever ou l'abaisser: on l'engage dans une chape de papier ou mieux encore dans un étrier de cuivre dont la période d'oscillation doit être égale à celle de l'aiguille.
La longueur des fils de cocon sera d'au moins o™,5o de manière à réduire au minimum le moment de torsion da faisceau ; d'autre part, on formera le paquet du minimum de brins en faisant porter à chacun d'eux So»' environ.
Pour empêcher Tenchevêtrement des fils, on les tend d'abord chacun par un poids distinct, après les avoir traités par l'eau de savon bouillante, puis on les assemble en faisceau en les disposant parallèlement les uns à côté des autres : le tout est finalement enduit de suif. Ces fils, ainsi préparés et chargés de leur équipage dans lequel une masse de cnvne remplace l'aimant, mettent un certain temps à prendre leur équilibre définitif; on n'introduit le barreau dans sa mottture qu'après avoir constaté une position stable.
Quand le barreau pèse plus de 5oo&^ on substitue avantageusement aux fils de cocon un fil d'argent ou de laiton de^àf^ de millimètre de diamètre.
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Un aimant de la dimension usuelle effectue une oscillation isix ou huit secondes; pour mesurer cette durée on ne peut ddemment se contenter d'une seule observation, mais on en lit une centaine au moins : voici comment on procède le plus ommunément.
Assis en face de la boussole, l'opérateur suit les mouvelents du barreau et, au moment précis de son passage devant in repère tracé sur la cage de verre, il met en marche une îontre à secondes qu'il arrête par exemple au 200® passage; intervalle de temps T relevé au chronomètre, divisé par 200, onne au jj^ de seconde près la valeur de ^ à introduire dans les rmules établies ci-dessus.
Mais il est souverainement fastidieux de compter 200 oscillions de suite; la méthode suivante épargne cet ennui à >bservaleur.
U note d'abord les temps auxquels correspondent six pasges successifs de l'aiguille au repère, et il prend la moyenne îs temps auxquels ont eu lieu le premier et le sixième, le iuxième et le cinquième, le troisième et le quatrième passage ; i calculant la moyenne de ces moyennes, il établit le moment act du passage dé l'aiguille à sa position d'équilibre stable itre le troisième et le quatrième passage : c'est le temps itial de l'expérience. L'opérateur peut s'éloigner dès lors de limant; il lui suffira de répéter la même opération un quart heure après pour déterminer par le même procédé le temps nal : l'expérience aura duré par exemple N secondes. Faisant ors la moyenne du premier et du troisième, du cinquième Ldu sixième passage, et divisant la différence par 4, il déterlinera une durée approchée de l'oscillation au début de l'ob- Brvation. L'intervalle de temps N, pendant lequel l'aimant a scillé, étant divisé par cette durée, donne un nombre qui loitêtre très voisin d'un nombre entier; divisant l'intervalle w le nombre entier, on en déduit t.
Un exemple de calcul qu'on trouvera aux Résultats ne laissera subsister aucune incertitude sur les détails de cette méthode (»).
\ ) ^nUitung zur Bestimmnng der Schwingungsdauer einer Magnetnadel [Cari rrudrich Gauss, Werhe, V B;^nd, p. 87} et s.). La méthode a été un peu simplidée.
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Notons qu'un aimant peut osciller plus d'une heure entre les moments où les amplitudes des oscillations sont trop grandes pour se prêter au calcul et trop petites pour qu'on les observe.
Manuel opératoire.
i^ L'aiguille est d'abord convenablement suspendue et rendue bien horizontale; puis on Técarte de quelques degrés de sa position d'équilibre stable (* ).
2^ L'oscillation étant devenue bien régulière, on en détermine, comme il a été dit ci-dessus, la durée t.
3<> La même opération est répétée après avoir chargé l'aiguille des poids supplémentaires ; la durée t des oscillations permet de calculer K et par suite MT.
Résultats.
Dimensions de l'aimant oscillant :
Longueur 1 5o™"
Section 8""» sur 8™°
Poids 738io"S'
i^ Détermination de t :
cos
PREMIERE
Temps (les pa8sag:e8.
OBSKR NATION.
Moyennes.
3et4... 20,3
2 et 3... 20,1
1 et G. . . 20,0
Movpiiiio. .
DECXIÈUE OBSERVATION
Temps des passa ices.
Mo venue
( *) C'est par erreur que plusieurs auteurs indiquent une amplitude d'o**' lation de 3o°; voici ce que dit Gauss à propos d'une de ses meilleures ol'* valions : « In experimento amplitudo oscillationum acus fuit iuitio i°iO ^ post 177 oscillaliones, o''4^'35"; post 677 oscillationes, o'*6'/|4*.
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Différence 90a', 5
Moyenne 1 et 2 4', 2
» 5 et 6 35', 9
Différence Si'', 7
Durée approchée d'une oscillation = —y^- = 7^,9,
Nombre d'oscillations / - = 1 1 { , r
QO^ t*
Durée exacte d'une oscillation = V = -''
2« Détermination de K.
mm mm
Somme des poids auxiliaires /x = 294'20™s
Bras de levier ). = 70
Rayon des masses auxiliaires p = 10
K' i4oi58ooo
T Il',203
3» Détermination de 6.
61=1^^ — '- =^o,oo33.
ûDo — 1,2
4* Calcul de MT.
MT= ^ — - — - — = 2228473î>.
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Théorie.
L'équation de Coulomb, déduite de la théorie du pendule '^'^gnélique, nous a donné MT; en étudiant Taclion réciproque
de deux aimants placés à une grande distance par rapport à leur longueur, Gauss a réussi à calculer 7=- • Ces deux équations permettent de déterminer M et T, à condition d'employer comme aimant déviant le barreau que nous avons fait osciller dans la précédente manipulation. On a
MT=:A
et
d'où
=vi
L'aiguille NS (Jig. 69) étant d'abord en équilibre dans le méridien magnétique, on la soumet à l'action du barreau que l'on dispose horizontalement dans le même plan en A, A', B B', C, C\ D et D' : à chacune de ces positions correspond une déviation cp de l'aiguille. Nous aurons par exemple dzcp, quand le barreau sera en A ou B ; =b cp' en A' ou B' ; zh cpj en C ou D; enfin ±: cp^ en C ou D'. Appelant R, R', Rj et R\ les distances du centre 0 de l'aiguille au centre du barreau, nous pourrons
écrire (*)
M I RHangcp — R'Hangcp'
T ~ ïï ■ R2^=TS^2
et
M _ R^ tang cpt — R;^ tang yl
T — RI — h;2
suivant la disposition adoptée pour l'expérience.
(*) Le calcul classique de Gauss conduit à la relation
R»tan£fç? = 2-^H-— j,
dans laquelle x est une constante de rainiaut; on a de môme, pour une ^^' stance R',
R"tangîp'=2-(^i-h— j.
On eu déduit sans peine
R'tangj? — R'»tangî)'=2^(R«-R'»).
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Il importe de répéter ces observations dans les conditions js plus diverses pour se mettre à Tabri des erreurs accidentés; généralement on fait occuper à Taimant les huit posions de la fig. 69, et Ton calcule la moyenne des angles corsspondant à des positions symétriques.
Fig. 69.
hhB
Il i^
Il faut remarquer que la température de Taimant déviant ^oii rester constante pendant toute la durée de Texpérience, ^rson intensité décroîtrait rapidement à mesure que sa température s'élèverait. Quant à l'intensité de Taimant suspendu, ^Ue n'intervient pas dans le calcul, et il n'y a pas lieu de s'oc- ^^per de ses variations.
La déviation de l'aiguille se mesure par la méthode de *^oggendorff : un petit miroir plan vertical M {fig. 70) est ^^taché au fil de suspension, et l'on y observe, à l'aide de
CHÀP. IX.
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la lunette L, Timage de la règle] 0 installée en face de Tappareil.
Quand Taiguille est au zéro, on voit Tlmage du point milieu O se former sous la croisée des fils de la lunette; le miroir
Fiiî. 70.
vient-il à tourner d*un angle a, on aperçoit à la même place rimage d'une division /i, et il est facile de démontrer que
n tang2a=z — ,
ou approximativement
IL
Description.
Le magnétomètre unifilaire de Gauss, qu'on emploie pour
déterminer 7p) se compose essentiellement d'une aiguille suspendue par des fils de cocon dans une cage de verre. Un petit miroir argenté est attaché solidement à l'extrémité ou sur l'axe de rotation de l'aiguille, dans une position telle qu'il soit sensiblement normal à l'axe magnétique.
La lunette par laquelle on mesure les déviations est représentée fig. 7 1 ; ce modèle, construit par MM. Ducretet et C", se
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rëte à un réglage très rapide, grâce à la mobilité relative de jutes les pièces dont il se compose. Les vis V et V gouvernent la lunette et un dispositif ingéaieux permet de déplacer l'échelle E en tous sens. Cette
'helle, sur laquelle les chiffres sont renversés {fig. 7a), doit ^^ disposée normalement à l'axe optique du viseur.
i''i"i"iil""liii'l'
L'aiguille, qui est très mobile, n'arrive jamais au repos, et l'observateur est obligé de noter ses positions successives extrtmes, maximum et minimum, et d'en prendre la moyenne; Iwsque les oscillations ont une grande amplitude, il peut même devenir nécessaire de calculer une moyenne de trois i>iide dnq valeurs, comme nous l'avons fait pour les balances <le précision.
Le barreau déviant est posé sur un chariot de laiton, qui gliîse sur quatre règles graduées placées parallèlement et perpendiculairement au méridien suivant xy et x'y' {fig. 69).
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Le plan de ces règles doit être parfaitement horizontal et contenir l'aiguille; on leur donne i" de longueur environ à partir de Taxe d'oscillation de l'aiguille.
La distance du barreau à Taiguille ne peut pas être inférieure à six fois sa longueur; de plus, on a reconnu qu'il esl avantageux de faire varier R et R', dans les deux opérations successives, dans le rapport de trois à quatre; on fera, par exemple, R et R' égal ào™,4ooet à o™,3oo avec une aiguille de o°»,o6o.
Quand l'opérateur déplace le barreau, il doit avoir soindele porter verticalement, le centre dans le plan des règles et de l'aiguille : de la sorte son action est nulle sur cette aiguille, et l'on évite les grandes oscillations et les mouvements rapides qui s'opposent aux lectures.
1° On observe l'azimut de Taiguille avant d'en approcher I« barreau et l'on dispose la lunette L de manière à pouvoir mesurer un angle de 2^" environ de déviation : c'est la plus fort* que Weber ait pu produire dans le cours de ses nombreuses recherches.
2° Le barreau est placé en A, le pôle austral à l'ouest, p^^ exemple, et l'on note la position de l'aiguille; puis on le r^' tourne, en conservant son centre au même point, mais en d^' rigeant le pôle austral à l'est. La déviation observée est égal^ à 2 «p. La distance du centre du barreau au centre de l'aiguilla se lit au millimètre près sur la règle graduée.
3<» En B, l'expérience doit fournir la même valeur de <p.
4** En A' et B', on détermine <p'.
5<> Enfm on répète les mêmes mesures en plaçant le centra du barreau dans le méridien et on évalue les angles <pi et <p'i-
Résultats.
Voici les résultats d'une expérience faite à Lille dans d^s conditions défavorables; je ne donnerai que les valeurs rel^'
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tives aux positions A et A'; elles suffisent pour indiquer la série des calculs à effectuer :
<p=: 10» 18', <p'-T2io3o',
R =: O™, 4oO, R' m: o", 3oO ; 5 5
M I 4oo tangio**i8' — 3oo tang2i*»3o' ^ ^ ^^^ ^ 4oo — 3oo
Celle valeur n'est pas fort éloignée de la vérité : à Bruxelles, d'après Lamont, Tintensité horizontale de la force magnétique terrestre était égale à 1,77 en i85o, alors qu'à Paris sa valeur moyenne était de 1,86; depuis lors elle a augmenté, et, le i'' janvier 1879, on la trouvait à Paris égale à 1093.
Pour avoir l'intensité totale, il resle à diviser cette quantité par le cosinus de Tinclinaison.
L'accroissement annuel est égal à o,oo4.
LIP MANIPULATION
DANS LES AIMANTS
Théorie.
Coulomb déterminait le magnétisme en chaque point d'un aimant de faible section en le disposant en face de l'aiguille de sa balance, à une très petite distance, et en mesurant les torsions qui équilibraient la répulsion ou l'attraction magnétique : les angles étaient proportionnels au carré de l'intensité sur la section étudiée.
M. Jamin(*) a heureusement modifié cette opération en
(*) Journal de Physique, t. V, p. f\i et 78, et Comptes rendus hebdomadaii es des séances de l'j4cadémie des Sciences, \i^'j\, p. y5 et 76.
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plaçant raimant sur un chariot horizontal et en amenant le point que Ton veut examiner sous un petit contact d'épreuve qui est attiré; on mesure ensuite la force d'arrachement Pet
Ton admet avec Coulomb que sJP mesure Tintensité au point louché.
En effet, ce contact, qui est formé par une longue aiguille de fer, attire au-dessous de lui sur Taimant une quantité de magnétisme msiy proportionnelle à sa section ^ et à Tintensilé magnétique i au point touché.
La quantité attirée par unité de surface sera mi et, comme une égale quantité de magnétisme contraire sera attirée par influence sur chaque unité de surface du contact, Tattraction sera rn}i* par unité de surface et m}i^s pour la totalité. C'est ainsi queM. Jamin démontre que l'attraction en chaque point doit être proportionnelle à la section s des fils de fer employés.
Description.
On emploie pour contact un fil de fer terminé par une petite sphère : dans le but de rendre toutes les mesures comparables, on détermine une fois pour toutes le facteur par lequel il faut multiplier les forces d'arrachement de ce clou d'épreuve pour les ramener à celles qu'on obtiendrait avec un contact de fer cylindrique de o™, i5o de longueur et de o™,ooi de diamètre.
M. Blondlot prend pour contact une petite boule confectionnée avec du fer réduit et de la térébenthine de Venise t cette sphère, très peu magnétique, ne peut modifier Tintensité au point touché et elle agit comme si elle était infiniment petite.
Pour mesurer la force d'arrachement P, on attache le clou d'épreuve A ijig. 78) au plateau B d'une balance, et à l'autre plateau un ressort spiral en cuivre DE; il est prolongé par un fil de soie EF qui s'enroule sur un treuil et sert à tendre le ressort. L'allongement de celui-ci se mesure parle raccourcissement du fil : à cet effet, le treuil porte une vis à tête graduée K qui s'enfonce dans un écrou L; la longueur du fil qu'on enroule est mesurée par la longueur du nombre frac-
M. — DISTRIBUTION DU MAGNÉTISME DANS LES AIMANTS. aiQ
ire des tours ou par 2irr/i. D'autre part, la loi de rainent de ce ressort est celle de Télasticité de traction ; on r rallongement e.
e^=:2'i:rn
KLP,
Il la longueur du ressort; d*oii
constante R s'évalue directement en mettant en B un
Fig. 73.
connu et en comptant le nombre de tours nécessaires l'équilibre.
Manuel opératoire.
iprès avoir constaté que le clou d'épreuve est dans un arfait de propreté et de poli, on amène le point de Tai- ^ue Ton veut étudier dans la verticale et on établit Tadhé- ; puis, allongeant le ressort jusqu'à l'arrachement, on lit ibre n. L'opération doit être faite lentement et surtout èrement.
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2* On agit de même aux divers points de l'aimant : il est commode de tracer à l'avance sur sa surface, à des distances connueSydes lignes perpendiculaires à son axe géométrique.
Après avoir déterminé v^ en ces points, on construira la courbe des intensités en portant ces valeurs en ordonnée^ et en abscisse les distances des sections étudiées à la section moyenne.
Résultats.
Cette méthode permet, suivant l'expression pittoresque de M. Jamin, de disséquer un aimant et de découvrir les détails de sa distribution.
Nous nous bornerons à établir la loi suivant laquelle les intensités varient avec les distances aux extrémités. Biol avait indiqué la formule
en prenant Torigine à une extrémité et appelant / la longueur du barreau ; chaque branche répond à la formule
y — AK-^.
Si donc, dans un cylindre indéfini, Tintensité magnétique en un point est égale à A, elle est connue à une distance a: de ce point.
Cette formule se vérifie sans peine; voici les résultats des expériences faites par M. Jamin sur une lame mince de o»,ooi d'épaisseur dont la largeur était de o™, o3o et la longueur de i"-
jr- . . . 6.35 5,10 4>64 3,71 2,92 2,27 1,70 1,28 0,95 K.... » 1,24 i,ii 1,29 1,26 1,70 1,33 1,29 1,28
L'intensité totale du magnétisme de l'aimant se calcule ^^ évaluant l'aire de la courbe : la formule de Thomas Simpsoï^ s'y prête sans difficulté. « L'aire de la courbe a pour valeur ^^ tiers de Tintervalle de deux ordonnées consécutives, multip^^ par la somme des ordonnées extrêmes, plus quatre fois ** somme des ordonnées d'indice impair, plus deux fois la soxa^' des ordonnées d'indice pair. »
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Le résultat du calcul s'approche d'autant plus de la vérité que le nombre des ordonnées est plus considérable.
Nous aurons, pour un aimant dont la courbe des intensités est celle de la fig, 74,
- - -Jt-
M. Jamin a démontré de plus cette importante proposition, <lont les élèves pourront vérifier Texactilude :
« Deux armatures appliquées à, un aimant tout formé changent la distribution, mais non la somme du magnétisme, d
aaa chap. z. — électbostàtiqdb.
CHAPITRE X
ÉLECTROSTATIQUE.
Note sur les unités électrostatiques C.G.S(*).
Les unités électriques ont été choisies d'abord d'une manière arbitraire et indépendamment les unes des autres; mais on reconnut bientôt la nécessité de les faire dériver toutes de trois unités fondamentales de longueur, de masse et de temps (*).
L'Association britannique avait adopté pour ces unités 1^ centimètre, la masse du gramme et la seconde : le Congrès international des électriciens a sanctionné ce choix dans s» séance du 21 septembre 1881.
L'habilude a prévalu de désigner ce système par le symbol<^ G. G. S.
L'unité dérivée de force a reçu le nom de dyne : c'est la forc^ qui donnerait en une seconde à la masse-gramme une accélération de o™,oi.
La dyne égale -^ — 5 du poids du gramme ou oe^ooi envirou*
L'unité dérivée de travail s'appelle erg: c'est le travail dé-
veloppé par une dyne pendant un parcours de o"',oi. Aiasi
is»' tombant de o"',oi développera un travail de 98I^•^^ L'erg est
égal à -3-07^ de kilogrammètre.
( * ) Traité expérimental d* Electricité et de Magnétisme y par Gordon, traduction Raynaud ; Leçons sur l'Electricité et le Magnétisme, par Mascart et JoO' bert, 1882.
(') Si la même lo{][ique avait présidé au choix des unités de chaleur, oo^ut supprimé l'obli^ration de multiplier par 4^5 les calories dépensées dans uii<^ transformation pour déterminer le travail équivalent.
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On appelle dimensions d'une unité dérivée les puissances auxquelles les unités fondamentales entrent dans l'expression algébrique de cette unité; c'est une relation qui la lie aux unités fondamentales : en désignant par LMT les unités de longueur, de masse et de temps, nous pouvons exprimer sans peine les dimensions des unités mécaniques principales.
Unités. DiiuensioiiB.
Vitesse v LT"*
Accélération y Lï~2
Force F LMT-*
Travail W L^MT-a
Les grandeurs les plus importantes de Téleclrostatique sont la quantité Q, le potentiel Y et la capacité C.
L'unité de quantité est la quantité d'électricité qui, ào"Soi de dislance, repousse avec la force d'une dyne une quantité égale d'électricité de la même espèce; la loi de Coulomb donne, pour la force répulsive F qui s'exerce entre deux masses égales à Q à la distance d.
d'où
(i^d¥^^\JWT-'.
L'unité de potentiel est le potentiel produit par une unité d'électricité à une distance deo"*,oi :
L'unité de capacité est la capacité d'un conducteur sphérique isolé d'un centimètre de rayon, ou encore, c'est la quantité d'électricité à l'unité de potentiel qu'un conducteur peut conlenir :
C'est donc une longueur; en effet, la capacité d'une sphère ^st égale à son rayon, ^û grand nombre de mesures absolues ont été effectuées
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par Sir W. Thomson à l'aide de ses électromètres : il serait difficile de reproduire ces expériences si précises et si délicates dans un laboratoire d'enseignement, mais nous croyons nécessaire d'en signaler quelques résultats.
Le potentiel absolu d'un élément Daniell en unités électrostatiques est égal à 0,00874.
Une balle conductrice de o°»,oi de diamètre, électrisée par mille éléments Daniell, prend donc une charge de
o , 5 . 3 , 74 = 1 , 87 unités d'électricité.
Une machine à frottement, donnant des étincelles deo",3oo de longueur, a un potentiel égal à 3oo, et la balle conductrice prend dans ce cas une charge égale à i5o unités.
LIIP MANIPULATION.
MESURE DU POTENTIEL D'UNE SOURCE EN VALEUR ABSOLUE
Théorie.
La balance de Coulomb est un des instruments qui conviennent le mieux à la mesure des masses électriques en valeur absolue; en faisant agir sur une aiguille électrisée mobile une force antagoniste qui la maintienne en équilibre à une certaine distance malgré la répulsion d'un second corps électrisé fixe, on évalue cette répulsion et Ton en déduit les quantités ellesmêmes.
Si les boules sont assez éloignées pour qu'on puisse n'intrO' duire dans le calcul que la distance de leurs centres et si leurs charges sont égales, on a
/n2 = 4/C(T)sin-lang-.
Toutes les quantités que renferme le second membre cette égalité peuvent être déterminées directement : / est
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fon de Taiguille mobile, C le moment du couple de torsion i fil pour un angle égal à Tunité, a la distance angulaire des jux boules et T l'angle dont le fil a été tordu pour équilibrer force répulsive des masses en présence (*). Le potentiel des boules en présence, de rayon r, est sensi-
lement égal à — ; on a donc
V*=::-^-r- (T)sm- taug-i
1 doit être déterminé à part. A cet effet, on remplace le levier le la balance par un gros fil cylindrique de cuivre et on le fait osciller : c'est un pendule composé pour lequel on peut écrire
Or le moment d'inertie du fil K est égal à^> p étant son
?oids, / sa demi-longueur, le tout exprimé en unités C.G.S et ^a dyne étant l'unité de force : on en déduit
Il n'est pas inutile de faire observer au lecteur que l'angle de torsion est évalué en degrés ; il faudra donc multiplier sa
1 2 Tt
valeur par le facteur ^^ pour la réduire en parties du rayon ;
le moment du couple C est relatif à l'arc de 57<> 17' 44'', 8, c'està-dire à l'arc égal au rayon.
On écrira par conséquent
Y^rzz^ ~(T)sin-lang-.
J^our mesurer le potentiel d'une source, on maintient le»
( ] Od écrit quelquefois ( r + a ) au lieu de T, t exprimant l'angle dont on '^ttroé le micromètre supérieur; mais sous cette forme Téquation est moin» ''^Pale, ainsi qu'on le Terra par la suite de cette manipulation. VV. — Blanip, l5
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deux boules en communication avec elle, afin d'éviter toute déperdition : le potentiel est dès lors constant.
Nous appliquerons cette méthode à Tétude des phénomènes électrostatiques dans les piles (*).
Description.
M. Branly a augmenté la sensibilité de la balance de Coulomb ordinaire, en fixant sur le prolongement du fil un miroir concave dans lequel il observait, à Taide d'une lunette, Timage réfléchie d'une règle divisée extérieure, selon la méthode de Poggendoriî.
La boule mobile, portée par une tige métallique très mince, communiquait par le fil de torsion avec la boule fixe par l'intermédiaire d'un conducteur métallique : les deux sphères étaient reliées de la sorte au pôle positif d'une pile isolée donl l'autre pôle était à la terre, et par conséquent au potentiel zéro.
Les boules peuvent être faites en liège doré : on leur donne exactement le même diamètre, d'environ o™, 008 à o™,ooi2.
Pour fil de torsion on emploie un fil d'argent, de cuivre recuit ou de laiton d'au plus j^ de millimètre de diamètre.
Le conducteur qui relie le pôle de la pile à l'instrument doil être long et fin : on opère sur 5o ou 100 couples zinc-cuivreeau, de petite dimension, qu'on peut sans difficulté disposer sur la table même où l'on travaille. Pour assurer l'isolemenl de la pile, on monte les vases en couronne sur un plateau de caoutchouc ou bien on les noie par leur base dans la gomme laque {fig, 76).
M. Angot a proposé de couler sur une planchette de bois une légère couche de soufre, puis, les vases étant rangés par ordre, de les fixer par de la paraffine ; ce corps, fusible à 6o*, est d'un maniement facile, et de plus il jouit de la propriété des corps gras. L'eau ne s'y étale pas, mais elle reste en globules qu'on peut enlever avec une pipette, de sorte que
( * ) Branlt, Annales de V École Normale supérieure, a* série, t. II, p. ai5; 1873» et Traité d'Électricité statique, par M. Mascart, t. I, p. 890; 1876.
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les éléments restent isolés, alors même qu*en les montant on aurait laissé tomber un peu de liquide entre eux.
î:J$$$J:îS^$J5î$$S§$$S^^
La dimension des éléments est indifférente au résultat : on peut la réduire à volonté.
Manuel opératoire.
l'Les constantes de Tinstrument sont à déterminer d'abord : on mesurera donc le diamètre des boules et la distance de leur centre au fil de suspension ; la valeur de C se déduira de la durée t des oscillations simples exécutées par un gros fil de cuivre, de longueur /, de poids/?, suspendu par son milieu au fil de torsion. On suivra les règles formulées ci-dessus dans la L* manipulation.
a"* Les deux boules de la balance sont alors amenées à environ 0™, 025 Tune de Tautre, sans qu'il y ait torsion du fil : la distance angulaire correspondante est d'environ i5<» pour les dimensions moyennes de l'instrument. La position de la boule mobile est soigneusement observée et repérée sur la mire;
3« La pile ayant été montée à l'eau quelque temps à l'avance, ou relie son pôle négatif à la terre par l'intermédiaire des conduites d'eau ou de gaz, et le pôle positif à la balance. Les boules sont repoussées.
4* On tord le fil par le micromètre supérieur d'un angle suffisant pour ramener la boule mobile à sa position première : on y parvient facilement à quelques minutes près, qu'il est toujours nécessaire d'ajouter à la torsion totale T ou d'en •"eirancher, suivant que la boule est restée au delà ou en deçà de sa position initiale «
^' Les boules ayant été déchargées et le micromètre supé-
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rieur ramené dans sa direction première, la boule mobile doit revenir au premier repère.
Résultats.
Cette méthode ne conduit pas à des nombres rigoureusement exacts, parce que les boules sont trop rapprochées pour qu'on puisse négliger leur influence réciproque; en évitant de placer les boules en contact au début de l'expérience, on réduit celte cause d'erreur, mais on ne la supprime pas.
Le calcul suivant, dont les données ont été fournies par uae pile zinc-cuivre et eau naturelle de 5o éléments, pourra senri*' de type aux jeunes physiciens; mais ils ne demanderont p3.^ au résultat final l'exactitude rigoureuse qu'une seule exp ^* rience ne peut guère fournir.
1* Détermination de C.
Demi-longueur du fil de cuivre a*", 7
Poids 2^,S
Durée d'une oscillation 5", 3
2^ Mesures des constantes.
Longueur de l'aiguille, du centre de la sphère à
l'axe d'oscillation 10*"
Rayon des boules o'^^y
3» Détermination de V.
Angle de torsion totale T i8'35'
Distance angulaire a i4'3o'
L'angle primitif d'écart était moindre que 6' : la torsic — ^fl ^ par conséquent égale à i8<>4i'> soit i8*>68'. /
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INous aurons donc
y*=:Ji-^ ^' 18,68 sm7*i5' Iang7<»i5';
Le potentiel pour un seul élément sera égal à
-1--2. — =io,oo38.
M. Branly a trouvé par cette méthode 0,00896 en tenant ompte de l'influence réciproque des deux sphères électrisées. ^our le couple zinc-platine-eau
V= o,oo438.
Ces nombres sont supérieurs à ceux de M. Thomson, bien ue la pile de Volta ait une force électromolrice plus faible «e celle de la pile de Daniell; mais la différence peut être ttribuée à la répulsion qui s'exerce entre les tiges de support es boules.
Un calcul simple permet de déduire de ce qui précède la lesure de la quantité d'électricité transportée dans l'unité de smpsdansle circuit d'une pile produisant un courant d'intenité connue, ou consommant un poids de zinc/?. En effet, la [uantlté d'électricité qui se trouve sur une sphère de rayon r, ûiseen communication avec le pôle positif de la pile, sera rV în unités absolues. On chargera donc la sphère et on la déchargera plusieurs fois de suite à travers un galvanomètre : la luantité d'électricité qui traversera le fil de cet instrument s^ra, pour n décharges, nr V ( * ).
^'; Branly, loc. cit., p. 219.
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LIV« MANIPULATION
MESURE DU TRAVAIL DES FORGES ÉLECTRIQUES
Théorie.
Lorsqu'on décharge différents conducteurs électrisés en les mettant en communication avec le sol, ils reviennent à l'état neutre en produisant un travail : on peut évaluer l'énergie potentielle du système en mesurant ce travail ou son équivalent, la chaleur dégagée.
La théorie du potentiel permet de démontrer que la chaleur développée par la décharge d'une batterie est, pour un même potentiel, proportionnelle à la surface de la batterie, ou, pour une même charge, en raison inverse de la surface; enfin, qu'elle varie proportionnellement au carré de ce potentiel ou de cette charge.
Ces résultats avaient été trouvés par M. Riess longtemps avant qu'on les eût déduits de la théorie : nous nous proposons de reproduire les remarquables expériences par lesquelles les faits ont été établis (*).
Il est nécessaire que la décharge de la batterie n'effectue aucun travail extérieur et qu'elle n'ait à traverser aucune substance isolante : cependant la résistance du circuit doit être considérable et l'on est obligé d'y introduire un fil fin.
La chaleur dégagée dans le conducteur se mesure à l'aid^ d'un instrument très sensible, connu sous le nom de therma^ mètre électrique de Riess.
(*) Cf. Riess, Annales de Poggendorff, t. XL; Verdet, Théorie mécanique ^ la chaleur, t. II, p. 108; Jamin et Bucty, Cours de Physique de l* École Poljrtec^ nique, t. I, 3* fasc, p. 269, 3* édition.
{ nu TUVàIL ses forges tLECTSIQUES. a3 r
Description.
lermomèlrc, représenté {fig. 75) en K, n'esl pas sans ie avec le calorimèlre de Favre et Silbermann : on mechalcur dégagée par les variations de pression d'une d'air renfermée dans un ballon de verre. La décharge
ue à travers une spirale de platine : un manomètre à tube incliné, permet d'évaluer la chaleur Q par la for-
Q=^K(MC + nic)/sinu>,
quelle M et m sont les masses d'air et de platine, C et chaleurs spécilîques, l le déplacement de la colonne ettd l'inclinaison du tube sur l'honzon. Ce calcul est mais généralement inutile, car Q est proportionnel à /, iC les conditions de l'expérience restent les mêmes. . par l'éleciromètre de Lane que se mesurent les quan- 'éleclricité accumulées sur la batterie : cet instrument
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ost une bouteille de Leyde dont les armatures communiquent avec deux boules métalliques de décharge, susceptibles d'être rapprochées plus ou moins Tune de l'autre à Taide d'une vis micrométrique. Une étincelle jaillit entre les deux boules dès que le potentiel de l'armature intérieure acquiert une valeur déterminée. L'unité de mesure est proportionnelle à la capacité de la bouteille et elle dépend de la distance explosive : elle varie aussi avec la résistance du conducteur qui joint l'armature extérieure et la boule de décharge. Il faut veiller à ce que la communication entre la tige et l'armature intérieure soit toujours parfaite : M. Mascart donne la préférence aux bouteilles à goulot large, dans l'intérieur desquelles on peut coller des bandes d'étain; quelques tiges de laiton arc-boutées contre la paroi assurent alors une communication certaine entre le conducteur central et l'armature. L'usage du clinquant est moins bon, car les contacts se détruisent par volatilisation au bout d'un temps très court.
Pour évaluer la charge d'une batterie A isolée, on met la source B en communication avec son armature intérieure; d'autre part, son armature extérieure est reliée à l'armature intérieure d'une bouteille de Lane G, posée sur le sol, de manière à déverser dans le réservoir commun l'électricité repoussée par A. Dans ces conditions la quantité d'électricité qui s'écoule à chaque étincelle est toujours la même et la charge de la batterie peut être mesurée par le nombre même des étincelles qui ont jailli entre les boules : l'influence des résidus est éliminée par la répétition des expériences.
Voici comment M. Riess disposait ses expériences : l'extérieur de la batterie était relié à la source par l'intermédiaire d'un excitateur universel I dans lequel était intercalée une résistance / variable à volonté ; le fluide mis en mouvement traversait enfin le thermomètre électrique K et un déchargeur composé d'une tige LM qu'on faisait tomber en la tirant par un cordon de soie m sur le conducteur N qui communique avec la machine électrique B.
Il convient de se servir de. la machine de Holtz, qui donne beaucoup plus d'électricité que les anciennes machines etdont les deux pôles fournissent les deux fluides : le modèle à deux rotations inverses débite une plus grande quantité d'électri-
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ité que le modèle ordinaire, attendu que quatre peignes sont liiuentés par une rotation relative double des plateaux. A. Baille a reconnu que le signe de l'électricité est indif- [érent : cependant il est plus commode d'employer l'éleclricité négative, qui ne donne pas d'aigrettes et de pointes comme la posiUve (').
('] It DMchine da HoItE est un inalrument très délicat, qu'il n'est pas aisé dtrMltre en actUité. EitrËmement sensible k l'humidité atmnsphériqiie, elle l'iosne quelquefois très difUcil émeut, alors mèniB qu'on aurait disposé lon^ lonpih l'avaDce, sous U table qui la supporte, un réchaud Garni de braise de durfaon de bois. Les poussières folles qui f1ollcnt]dans l'air peuvent aussi ■Mtrela machine hors d'usage : aussi conseilleroas'nous d'en laver de temps kutre les pltteani arec un linge neuf, légèrement imbibé d'buile de pétrole, l'iiae d'ébonite par laquelle on charge la machine doit être l'objet d'une ptide attention : ai l'on ne peut pas l'électriser par froltement au point d'en ^nr uec le doigt des étincelles de quelques millimètres, on est exposé à de
Fie- 76.
'■-iiUiuer,
losgiet et Blériles tentatives, et quelquefois on se Toit obligé de recourir aui "Hinnes de frottement. Toutefois un appareil très ingénieux, imaginé par le ^'Villaume, permet d'atteindre le résulut voulu avec un simple biton de. ré- «« ; c'est un eonducteur plat isole terminé par un peigne (^g-. 76) qu'on at- '*^a sur les mâchoires de la machine en face des armures de papier; le dessin ^-MBtre le représente placé sur les mâchoires, mais les plateaux de verre entre laqiiels il est engagé ont été supprimés. 11 suffit d'approcher le bïton électrîsé <'« peigne pour charger le papier par l'inQuence du conducteur plat : je recom- «Uûds aui physiciens ce petit dispositif, aussi efficace que peu dispendieui.
fsiionï observer encore que, pour la mise en traiu delà machine, il est indis- F^auiile de mettre d'abord les deux pAlaa au contact, en faisant tourner le plttMi dans une direction opposée h celle des pointes de papier. Un bruis- *'iuiit particulier indique le fonctionnement de l'appareil : Il Tant alors une
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On expérimente sur une batterie ou sur une cascade; dans ce dernier cas, on peut écarter beaucoup les contacts du déchargeur, parce qu'il est possible d'établir sur les armatures extrêmes d'une batterie en cascade une grande différence de potentiel sans que la batterie se décharge d'elle-même ou se brise; en employant une batterie ordinaire, il y a au contraire quelque danger à établir une trop grande différence de potentiel entre ses armatures.
L'éleclromètre à poids H, placé sous le conducteur Q, permet de vérifier que le potentiel V est proportionnel au quotient de la quantité M d'électricité accumulée sur l'armature de la batterie par sa surface S ; en effet, l'expérience montre
que -^ est proportionnel à sjp^ p étant le poids qui fait équilibre à la force répulsive exercée entre les boules Q et ^.
1° Toutes choses étant disposées de la manière qu'indique la fig, 74, on charge la batterie par la machine de Holtz et, en même temps que l'observateur compte le nombre d'étincelles à l'électromètre de Lane, un aide relève exactement la hauteur du liquide dans le thermomètre électrique.
2° La charge ayant atteint la limite qu'on s'est assignée, on effectue la décharge en abaissant le fléau LM : le liquide baisse de /dans le thermomètre.
S** On fait varier la charge de la batterie, le nombre des bouteilles dont elle se compose et la résistance du fil de l'excitateur et du thermomètre, et l'on répète l'expérience précédente dans ces conditions nouvelles.
Résultats.
Le Tableau ci-dessous, emprunté à M. Riess, démontre q^^ la chaleur dégagée en un point du circuit est en raison direct^^ du carré de la charge de la batterie et en raison inverse ^^ nombre des bouteilles.
Les bouteilles employées avaient o°**ï, i6 de surface; la di^ tance explosive de l'électromètre était égale à 2°^",25.
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Échauffement.
Bonteilles
Cbarges. 2. 4» 6-
L'accord de ces chiffres avec la loi est satisfaisant.
Quand on modifie la résistance du fil du thermomètre, on onslate que la chaleur dégagée varie en raison inverse de la uatrième puissance du diamètre du fil, toutes choses égales ailleurs. Afin de rendre comparables ces expériences, exécu- 'es dans des conditions si diverses, il faut nécessairement je le circuit total ne change pas : M. Riess prenait à cet effet îux fils de platine qu'il plaçait d'abord Tun en k, Tautre en i; lis, une première détermination étant faite, il les changeait î place et il procédait à une seconde expérience, après avoir indu à la batterie la même charge que précédemment. Avec une batterie en cascade, on observe que, pour une large donnée^ l'énergie est plus grande que celle d'une seule Duleille; mais, pour un potentiel donné, elle est moindre : est le contraire de ce qui a lieu pour une batterie en surice. Avec une source d'électricité, c'est-à-dire à potentiel onslant, la batterie .en cascade n'est donc pas avantageuse, i toutefois les bouteilles peuvent supporter la différence de 'Otentiel maximum de cette source.
LV MANIPULATION
MESURE DES CAPACITÉS ÉLECTRIQUES ET DE LA FORCE
CONDENSANTE.
Théorie.
^ capacité électrique d'un conducteur dépend non seulc- "^^^tde sa forme, mais encore de la forme et de la position '^ tous ceux qui l'entourent : ce n'est donc point, comme la
CHàP. X. — ÉLEGT|10STÀTIQUE.
capacité calorifique avec laquelle elle présente de nombreuses analogies, une constante fixe pour un corps considéré. Cette remarque est de la plus haute importance : l'influence des corps environnants et des murs de la salle dans laquelle on opère n*est donc jamais négligeable. Cependant nous ne tiendrons pas compte de cette cause d'erreur au début de cette étude.
L*électromètre de M. Branly permet de déterminer très simplement la capacité d'un conducteur. La méthode consiste à suspendre une aiguille au potentiel V entre quatre secteurs réunis en croix deux à deux et possédant des charges égales, mais de signes contraires : Taiguille est déviée d'un angle Sq. Appelant E sa capacité et Q sa charge, nous pouvons écrire
Q = VE=i:K8o.
Pour mesurer E, chargeons une sphère de rayon R (donc de capacité R), de manière à l'amener au même niveau de polentiel V; puis, mettons-la en communication lointaine avec l'aiguille préalablement déchargée et ramenée au zéro. La sphère et l'aiguille se mettent au même niveau de potentiel V et l'on observe une déviation o,.
On a, en exprimant que la sphère perd ce que l'aiguilla
gagne,
(V-V0R=^\\E=.Jt8„
d'où
et finalement
Connaissant E, on emploie la même méthode pour <iéle^ miner la capacité C d'un conducteur quelconque : 8, étant I' déviation correspondante à 8,, on peut donc écrire coniD'^ ci-dessus :
VE=:KSo,
VCE
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Ce procédé est dû à M. Angot (').
Description.
L'électromètre de M. Branly(') est une forme simplifiée de l'étectromètre i quadrant de M. Thomson : il est représenté fig. 77, tel que le construit M. Bourbouze.
Quatre secteurs plats, m et n, remplacent les quadrants '^'^ux : une aiguille d'aluminium très légère, en forme de 8,
jl^ àimalei de l'École Normale lUprrleur ' J >bid., l'iérle, t. II. p. ai5i il':^.
3'iérie, 1.111, r>i6S; 1874.
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est suspendue au-dessus par un fil d'argent. Un miroir a est rattaché à Taiguille par une petite tige verticale : le tout est renfermé dans une cage carrée en glaces, surmontée d'un tube de verre, sur lequel s*adapte le tambour qui porte le fil de torsion.
Pour les expériences, on réunit les secteurs deux à deux en diagonale et on leur donne des charges égales et de signes contraires, en faisant communiquer chaque paire avec le pôle d'une pile isolée parfaitement constante : quant à Taiguille, elle est reliée par le fil C avec le corps que Ton étudie. Les déviations se mesurent par la méthode de la réflexion : le miroir a est concave et la règle divisée est placée en son centre de courbure, ce qui donne une image réfléchie très nette, qu'on reçoit sur une échelle micrométrique en verre. Ce micromètre peut même être fixé sur la cage, si Ton veut soustraire l'image aux influences perturbatrices des glaces.
Pour amortir les oscillations de l'aiguille, M. Angot fixe audessous du miroir une petite lame de platine, qu'il fait plonger dans l'acide sulfurique : elle doit être entièrement immergée, sinon il se formerait le long de la ligne de contact un ménisque qui changerait de forme pendant le mouvement et pourrait entraîner l'aiguille. La présence de l'acide a en outre l'avantage de dessécher l'air de la cage.
La pile employée pour la charge est formée de petits éléments zinc-cuivre-eau ou zinc-platine-eau qu'on réunit en série au nombre de 5o ou de loo éléments : une pile de loo éléments forme un carré de o"', 3oo de côté environ ; on peut la disposer en dessous de l'électromètre, comme l'indique la figure. Chaque godet contient au plus 58"^ d'eau : pour éviter l'évapuration, on verse à la surface une légère couche d'huile, et dans ces conditions une pile peut fonctionner plusieurs mois sans qu'il soit nécessaire d'y toucher. Mais son potentiel n'est point comparable à celui que fournit le replenislier de l'électromètre de Thomson et il n'est point aussi constant, car il subit l'itt" fluence du temps et de la température. Toutefois il est juste de reconnaître que ces variations sont absolument négligeables dans une série d'expériences comparatives telles que celles qui ont pour objet de mesurer des différences de potentiel ou des capacités électriques.
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En changeani le fil de torsion et en élevant ou abaissant Taiguille, on modifie la sensibilité de rélectromètre de M. Branly : ces éléments seront donc maintenus invariables dans le cours d'une expérience.
Manuel opératoire.
!• Il faut d'abord s'assurer du fonctionnement régulier de rélectromètre : l'aiguille doit se tenir en équilibre sous l'action des secteurs chargés sans torsion; elle ne déviera donc pas quand on reliera les secteurs au sol.
a* Les secteurs étant chargés, on rattache l'aiguille au pôle positif d'une pile constante, et on inscrit la déviation ôo« On n'est pas obligé d'attendre l'extinction complète des oscillations et Ton se contente généralement de déterminer la position d'équilibre par trois mesures convenablement associées; « étant le premier écart maximum à droite, p le premier à gauche, f le second à droite, on a
ÛQ •
3* On détermine de même Si après avoir déchargé l'aiguille, chargé une sphère isolée de rayon R et mis l'aiguille en communication avec elle : conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus, on en déduit E.
4* Par un procédé analogue, on relève une déviation o^, correspondante au potentiel commun de l'aiguille et du corps soumis à l'expérience, le corps ayant seul été chargé par la pile.
Le calcul indiqué précédemment conduit à la détermination de C.
Résultats.
Incapacité électrique de l'aiguille de M. Angot a été trouvée ^leà 43,2, c'est-à-dire que cette aiguille se charge comme ^ûc sphère de o",432 de rayon.
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Des cylindres de carton, recouverts de papier d'« sentèrent les capacités suivantes :
CAPACITÉS
cm
cm
ao
Mais ces valeurs de C ne sont que les capacités 2 des cylindres, c'est-à-dire les capacités vraies mo( rinfluence de tous les corps environnants. On n< mesurer exactement cette influence, qui entraîne i d'au moins ^ de la valeur vraie. Pour la rendre at que possible, on suspend les conducteurs par un fil milieu de la pièce, le plus loin possible de tout auti teur : la salle dans laquelle on exécute ces expéri présenter au moins 10™ de côté et elle augmente a! la capacité des corps de j^.
M. Angot a mesuré la capacité de condensateurs à formés de deux plateaux d'électroscopes, maintei distance quelconque par des cales de verre dont ] avait été mesurée au sphéromètre. La marche de Vi était celle que nous avons décrite.
Plateaux de
i5 de rayon.
Épaissenr d'air e.
Capacité C.
Ces chiffres ne peuvent pas être rapprochés de quels on est conduit par Tapplication de la formu de Clausius, parce que, d'une part, l'épaisseur du ]
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otable par rapport à son rayon, et que, d'autre part, Tinuence des corps voisins ne peut être éliminée des résultats ruts de Texpérience. Mais ces résultats de M. Angot ne erdent rien de leur intérêt, car ils permettent de calculer la 9rce condensante de ce condensateur pour une épaisseur lonnée.
En effet, les capacités peuvent être représentées par la fornule empirique
e{C — 6,80) - 28,75, 06 qui donne
Poure — 00, C = 6,8o; c'est la capacité du collecteur tout seul. Si Ton veut donc avoir la force condensante, il faut diviser la capacité correspondante par 6,80, car la force condensante est le rapport des capacités du collecteur quand il fait partie du condensateur et quand il est seul.
^''-Mattip. 16
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ÉLECTRICITÉ VOLTAÏQUE
ET
É LECTROMAGNÉTISME.
Note sur les unités électromagnétiques C.G.S.
Les grandeurs électriques dont on a surtout à s'occuper sont au nombre de cinq : la quantité Q, la force électromotrice ou différence de potentiel E, V intensité I, la résistance^ et la capacité G.
Ges grandeurs sont liées entre elles par cinq relations :
IV. Loi de Joule W = PRr = El
La cinquième, due à Laplace, exprime la force qui s'exerce entre un courant et un aimant suivant la loi fondamentale de
rélectromagnétisme; F = K -^-j-y « étant la distance qui sépare le pôle de Télément du courant. Ces cinq relations pe^ mettent de déûnir toutes les unités en fonction de Tune d'enirc elles et de Tunité de travail. Prenons pour base, par exemple» l'unité d'intensité de courant.
Voici comment nous choisirons cette unité. Soit en M {fig. 78) une quantité de magnétisme égale à'i dans les}'Stème C.G.S., c'est-à-dire repoussant avec la force d'une dyn^ une quantité égale située à o"»,oi de dislance. Goncevonsen
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ABun circuit ayant o",oi de longueur el dont tous les points soient situés à o",oi de M. Un courant traversant AB exercera sur le pôle une force qui tendra à le déplacer perpendiculairement au plan du papier; convenons de prendre pour unité d'intensité celle du courant qui exercerait une force égale à une dyne.
Or, rintensité est définie par la quantité d'électricité qui traverse une section du conducteur pendant l'unité de temps; l'unité de quantité est donc déterminée par ce qui pré- ^ i^jr
cède. De plus, si le courant ne produit pas d'autre travail que réchauffement du circuil, la loi de Joule donne la résistance, et par suite celte unité; il n'y a qu'à mesurer l'énergie calorifique recueillie pendant le temps t. Enfin, la force électromotrice est donnée par l'équation
W = EU, et la capacité est égale à pr; nous sommes donc
conduits à un système complet d'unités, dérivé des unités mécaniques C.G.S.
Ce système est théoriquement parfait : pratiquement il a un défaut.
Les unités de résistance et de force électromotrice sont extrêmement petites; les unités de quantité, d'intensité et de capacité sont très grandes, de telle sorte que pour l'usage courant il a fallu créer des noms pour désigner des multiples des premières, des fractions des secondes; on a étahli ainsi des unités pratiques dont le maniement est plus facile.
L'unité de résistance a été prise égale à lo' unités absolues C.G.S. de résistance et on Ta appelée ohm,
lu^volt est l'unité de force électromotrice égale à lo' unités C.G.S de force électromotrice.
On a donné le nom à'ampère au courant produit par hi force électromotrice d'un volt dans le circuit ayant un ohm de résistance; l'ampère vaut lo-* unités C.G.S d'intensité.
La quantité d'électricité, qui dans une seconde traverse la section d'un conducteur parcouru par un courant d'un ampère est un coulomb; cette unité vaut lo"* unités C.G.S. de quantité.
Enfin on a réservé le nom de farad à la capacité d'un con-
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densateur que i coulomb charge à une différence de polenliel égale à i volt, ou dont les armatures prennent une différence de potentiel d'un volt quand la charge est d'un coulomb; le farad vaut lo-' unités C.G.S. de capacité.
Dans certaines applications il est utile d'exprimer les différentes grandeurs à l'aide d'unités qui soient un million de fois plus petites ou plus grandes que l'unité pratique correspondante. On a désigné ces nouvelles unités par le même nom, précédé du préfixe méga ou micro^ suivant qu'elles sont des multiples ou des sous-multiples par un million. Ainsi le mégohm vaut lo* ohms et le microhm io~* ohms.
Le choix des unités pratiques a été rationnel, car il a eu pour objet de les rapprocher des unités adoptées autrefois : Yohm vaut 1,0475 siemensy car c'est la résistance d'une colonne de mercure pur de i"'"^ de section et d'environ i",o475 de longueur. Le volt est à peu près la force électromotrice du daniell ordinaire. Jl faut faire passer 96 coulombs d'électricité dans un voltamètre pour décomposer o«'*,oo9 d'eau et produire o«%ooi d'hydrogène : on peut encore dire qu'il faut 96 ampères pour décomposer en une seconde un équivalent d'eau exprimé en milligrammes.
L'ampère convient pour les courants qui donnent la lumière électrique et qui servent à transmettre la force; pour les télégraphistes, au contraire, on a dénommé la millième partie de l'ampère sous le nom de milliampère: il faut i5 milliampères pour actionner un récepteur Morse.
Le Tableau suivant résume toutes les indications de cette Note et donne de plus dans sa dernière colonne les dimensions des diverses unités.
Cnflés. Unités pratiques. Unités C.G.S. Dimensions.
R Ohm lo» LT-i
K Volt 108 M*L*T-«
i * I Ampère 10-* M* L^T-»
Q Ck)ulomb 10-» M«L«
C Farad ' lo-» L-iT«
La détermination exacte de ces grandeurs par les instruments absolus est une opération délicate qu'on n'exécuta
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guère que pour la mesure des courants par la boussole des Langentes ou par l'électrodynamo mètre : pour les autres grandeurs, OD établit des étalons matériels afin de ramener leur mesure à une simple comparaison entre grandeurs de la mime espèce. Le Comité de l'Association britannique a con-
Fi|t- 79-
siruit l'ohm : une bobine étalon est conservée à Kew et des '^pies en ont été livrées au commerce sous la forme représentée par la yï^. 79; c'est une bobine dont les extrémités son! Sfiidées à des tiges B de gros diamètre que l'on plonge dans ''6s godets de mercure. Des condensateurs ayant une capacité *Ssle au microfarad ont été aussi réalisés sur le modèle des sphères concentriques de Faraday; enQn l'élément Danîell, '^gé avec des liquides de composition donnée, produit une
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force éleclromolrice très voisine du volt et peul servir provisoirement crétaion.
Il faut se garder de confondre ces unités électromagnétiques avec les unités électrostatiques que nous avons exposées précédemment; les expressions identiques de potentiel, de force électromolrice et de capacité pourraient en imposer aux jeunes physiciens. Cependant aucune méprise n'est possible, ' surtout quand on aborde les unités pratiques, attendu que les volts, les ohms, les ampères, les farads et les coulombs sonl des unités relatives aux courants : ces noms n'auraient aucune signification dans le système statique. L'uité de quantité pourrait peut-être seule donner lieu à un malentendu : c'est pourquoi nous jugeons nécessaire d'insister et de signaler au lecteur que le coulomb est 3 . lo*® fois plus grand que l'unité électrostatique de quantité définie ci-dessus. Si nous comparons les dimensions des unités de quantité dans les deux systèmes, nous voyons que leur rapport s'exprime par une vitesse dont on a pu obtenir expérimentalement la valeur numérique égale à trois cent millions de mètres par seconde, c'est-à-dire égale à la vitesse de la lumière.
Instructions pour le montage des piles.
Le montage des piles est une opération importante à laquelle les élèves de nos Facultés ne sont généralement pas suffisamment exercés : nous avons cru nécessaire de condenser en quelques pages les renseignements pratiques qu'on chercherait en vain dans la plupart des Traités de Physique.
L'eau acidulée par l'acide sulfurique, qui joue presque toujours le rôle de liquide excitateur, peut être employée au^V^^ même au jV> mais un mélange de i'"^d'acide et de 20'** d'eau, dont la densité est égale à 1,06, suffit pour l'usage ordinaire
D'après M. d'Arsonval (*), le meilleur liquide pour les éléments Bunsen serait le suivant :
Toi
Eau 20
llCl ' I
(•) Ujn^lectricien^ i5 janvier 1883.
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DES PILES
Le même physicien a indiqué un moyen très simple de puriûer l'acide du commerce et de le rendre utilisable dans les piles : on sait en effet que Tacide préparé avec les pyrites ne convient nullement et qu'on était obligé jusqu'ici d'employer de l'acide au soufre. Or il suffirait de verser 5^*^ d'huile à brûler par litre d'acide du commerce pour former de l'acide sulfoglycérique et des savons insolubles qui se précipitent en entraînant les métaux étrangers, arsenic, plomb et fer; l'acide ainsi purifié est entièrement inaclif, tant que le circuit est ouvert. Grâce à la présence des acides gras, l'amalgamation du zinc se fait plus rapidement, et les zincs ne laissent plus échapper le mercure en gouttelettes, comme dans l'acide ordinaire.
Quelques précautions sont à prendre quand on verse l'acide dans l'eau : il est prudent de le faire couler par un mince filet et d'agiter le mélange simultanément.
L'acide sulfurique peut être remplacé avantageusement dans le liquide excitateur de toutes les piles en général : le sulfate de zinc donne une constance plus grande, mais une force électromotrice un peu moindre; l'eau pure augmente considérablement la résistance et diminue par suite l'intensité du courant; mais elle est adoptée sur plusieurs lignes télégraphiques et son emploi est à conseiller pour certaines expériences électrométriques, parce qu'il donne des éléments très constants.
La solution de sulfate de zinc doit marquer iS® Baume : elle peut servir jusqu'à 4o**. A ce moment, il convient d'en enlever une partie et de la remplacer par de l'eau pure. En Kiêlant ce liquide à -n? de son volume d'une solution saturée ^e sel ammoniac, on obtient un courant plus intense.
Dne pile de Daniell ne perd pas ^ de sa force électromo- ^"ce tant que la dissolution du sulfate de cuivre reste colorée.
Le liquide dépolarisateur de cette pile s'obtient en saturant l'eau à froid par 3oo8'* de sulfate de cuivre par litre.
Une des meilleures dispositions que l'on puisse adopter pour ^^ pile de Daniell est représentée par la fig, 80. AB est un ^ase de cuivre divisé en deux par une cloison percée de trous ; ^ est un cylindre de zinc. Les cristaux de sulfate de cuivre ^oni renfermés dans l'espace annulaire compris entre la paroi ^t la cloison.
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L'acide azotique destiné aux piles de Bunsen et de finie doit être concentré, sinon la dépolarisation ne se fait pasbien, au grand préjudice de la consunce de ces élémenls : l'ide concentré a une densité égale à i,33.
M. d'Arsonval donne la composition suivante du liqiùdedé' polansateur :
AzO', HO ordinaire
HCI
Eau acidulée au y^- P^r SO',HO..
M. Bunsen a indiqué pour la pile au bichromate de potasse les proportions suivantes : !
Bichromate crislallisi^ gs^
SO
On mélange et l'on broie jusqu'à former une bouillie épaisse qu'on additionne de 900» d'eau, de manière à obtenir oD^ complète dissolution.
Pour amalgamer un zinc, il faut le plonger pendant quelque^ instants dans de l'eau mêlée de -^ d'acide sulfurique envO' lumc, puis le frotter avec une brosse de fils de cuivre impre' gnés de mercure.
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DES PILES
Quand la disposition de la pile le permet, on laisse un peu de lercure au fond des vases, de façon que le zinc soit bainé par ce liquide : Tamalgamation se fait d'elle-même sous influence du courant.
La surface d'un zinc amalgamé doit être brillante et sans iches : on obtient ce résultat en étendant le mercure à Taidc 'un chiffon.
L'opération finie, on lave le zinc à grande eau et on le fait goutter dans un cadre de bois pour recueillir le mercure qui écoule de sa surface.
Le chlorure de mercure en dissolution peut être employé vantageusement pour le travail de Tamalgamation.
Les charbons des piles Bunsen ont besoin d'être rafraîchis iprès un certain temps : on en renouvelle la surface à la lime, )uis on les chauffe fortement.
Les vases poreux sont faits en terre blanche de Montereau : -*esl la partie des piles la plus délicate et toujours la plus défectueuse ; on ne peut être sûr de la qualité de la terre qu'après l'avoir éprouvée. Le meilleur moyen d'essayer ces vases ^ans les employer consiste à les emplir d'eau et à les abandoniier pendant une heure; après ce temps, si le vase est bon, 'eau doit se montrer également sur toute la surface extérieure -n gouttelettes, mais ne doit pas couler.
Pour empêcher autant que possible la formation des sels "rimpants, on vernit les vases poreux à la partie supérieure, t on les enduit de cire ou de paraffine sur une hauteur de "*,02 à o^,o3. On assure la durée des vases poreux (*) en oulant au fond une pâte claire formée de trois parties de reine et une de gomme-laque en dissolution dans l'alcool.
De temps en temps il est nécessaire de gratter la surface les vases poreux et de les laisser séjourner huit jours dans l'eau.
Quand on veut platiner une lame de platine ou d'argent, on lûetunpeu de bichlorure de platine dans de l'eau acidulée,
«t Ton décompose la solution au moyen d'un conducteur de
platine fixé au pôle positif d'une pile, dont le pôle négatif
communique avec la lame à platiner. On obtient de la sorte
i ) A. Callal'd, Essai sur les piles.
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un dépôt qui présente de petites aspérités sur lesquelles l'hydrogène se dégage facilement comme dans la pile de Smée.
Voici, d'après M. Duboscq (*),la meilleure manière démonter rapidement une pile puissante :
Les vases extérieurs de terre sont disposés d'avance sur uni table en deux rangées parallèles : il est bon de ne pas forme plus de deux lignes, afin que les éléments restent toujours la portée de la main et qu'on puisse rapidement remplace l'un d'eux s'il se comporte mal. Les vases sont remplis a préalable d'eau acidulée; ils sont posés sur une table recoi verte d'une plaque de verre, de porcelaine ou de carton d'î miante : on veillera à ce qu'il n'y ait pas de liquide répand sur les tables, afin que les éléments restent parfaitement is< lés les uns des autres. Les vases poreux, contenant le charbc et l'acide azotique, sont placés^ dans les intervalles des opér tions, dans une cuve de grès remplie d'acide azotique et fermi par un couvercle à joints bermétiques.
Au moment de monter la pile, on commence par s'assun que toutes les pinces, les lames de cuivre et les serre-joinl sont bien propres; il est bon de les conserver dans un po plein d'eau fortement chargée de soude commune. Puis, oi met dans chaque vase de terre contenant déjà de l'eau acidu lée un zinc amalgamé, et l'on retire de la cuve les vases poreux qu'on place au milieu des éléments; il reste à faire leî communications. M. Duboscq avait formé des ouvriers qu montaient une pile en moins d'une demi-heure au Grand- Opéra.
Quand on démonte la pile, il faut rincer les zincs à l'eat pure et les sécher ; les charbons et les vases poreux sont réintroduits dans l'acide azotique.
L'acide azotique ne peut guère servir plus de deux ou troi^ heures, et il doit être renouvelé par moitié après chaque séance : on trouve à le revendre. Quant à l'eau acidulée, onl' jette pour en employer chaque fois de nouvelle.
Les meilleures pinces d'assemblage sont celles que repré sente lay?^. 8i, qui a été dessinée à grande échelle pourfair
(*) A. Cazin et Angot, Traité théorique et pratique des Piles électriques i88i, p. 218.
INSTRUCTIONS POUR LE XONTIGB DES PILES. QDT
saisir tous les détails de l'élément Bunsen tel qu'on le construit en France.
Quand un courant de quantité traverse un conducteur do faible résistance, il y a lieu de surveiller attentivement l'état des élecU'odes, leur grandeur, leur écartemenl.'le elegré de concentration des liquides, leur conductibilité et la bonne
«éculîon des contacts. Ces divers éléments auraient au contraire une înlluence très faible dans une pile montée en série ei reliée à un conducteur très résistant.
L'association des éléments d'une pile présente quelques dif- Nculiés dont nous trouvons une solution complète dans l'ex- «Uent Traité de Cazin(').
feux problèmes peuvent se poser dans la pratique : I. On donne un nombre N ^:^ mn d'éléments identiques et "le résistance extérieure R que le courant doit vaincre. On 'xiiirtail d'abord la force électromotrice E et la résistance r de chaque élément; on se propose de trouver le meilleur mode
(') Uc. riï., p. j;, et GoHDOS, Traité expérimental d' Èleciricili et de Ma-
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d'arrangement de ces éléments ^ c'est'-à-dire celui qui donnera le maximum d'intensité.
On doit avoir
Exemple numérique. — Considérons 48"^ Bunsen ordinaires, pour lesquels E •= i^o",96etr = o<»^™,25; soit de plus
R = 3 ohms :
N = mn = 48, mt= 2,
mnE
mR
La meilleure disposition consiste à réunir entre eux les pôles extrêmes des m séries; la fig, 82 représente un assemblage de cinq séries de 3 éléments,
Fiç. 8a.
Vaide d'une pile dont chaque élément possède une force éUc
tromotrice E et une résistance r, le circuit extérieur ayd^^
une résistance R; quel est le minimum d'éléments qu'il Jd^^
employer et comment les disposer?
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S'il y a des valeurs entières satisfaisant aux équations
et
ces valeurs sont la réponse cherchée.
Exemple numérique. — On veut 10 ampères dans une résistance extérieure d*un demi-ohm :
RI
m=in=: =zd,i — ^t— =:2,do.
Prenant n = 5 et /ni=: 3, on aura
I = io»"P,7.
Pour avoir exactement l'intensité demandée, il faudrait ajouter au circuit un rhéostat pour augmenter convenablement la résistance.
En terminant ces instructions, je crois devoir faire observer <I«e généralement il n'y a pas d'économie à adopter de petits éléments, car avec eux les acides ne peuvent guère servir plus d'une fois, tandis qu'avec de grands vases de i*»' ils peuvent être employés quatre ou cinq fois.
LVP MANIPULATION.
GALVANOPLASTIE.
Théorie.
La galvanoplastie a pour but de déposer sur des corps ser- ^3ni d'électrode négative les métaux contenus dans une disso- ^tion saline traversée par un courant.
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Elle comprend deux opérations : la fabrication des moules et leur métallisation.
Le dépôt doit être continu, à grain très fîn, suffisamment épais et cohérent pour pouvoir se détacher facilement.
Nous indiquerons très brièvement dans cette manipulation les divers procédés employés dans la galvanoplastie au cuivre, en insistant spécialement sur les tours de main desquels dépend le succès (*).
Fabrication des moules, — On emploie de préférence pour les moules le métal fusible, la stéarine, le plâtre et la gultapercha.
Le mêlai fusible est formé de huit parties de bismuth, trois d'étain el cinq de plomb; on fait fondre cet alliage dans une cuiller de fer bien propre, en ayant soin de ne le laisser sur le feu que le temps nécessaire pour déterminer une fusion complète, et on le répand goutte à goutte sur un marbre; puis on le soumet à une seconde fusion et on le verse dans la cavité que présente la face inférieure d'une soucoupe. Le métal s'élant étalé sous forme de goutte arrondie, on y laisse tomber à plat de o»",o8 à o*", lo de hauteur la médaille que Ton veut reproduire : elle doit être très froide. En moins d'une minute le métal est solidifié; il suffit de quelques légers chocs pour détacher Tempreinle.
Ces moules sont d'une extrême finesse : on en vernit le revers et les bords avec une dissolution de cire à cacheter flne dans l'alcool et on l'entoure d'un fil de cuivre en veiUanlàce que son extrémité décapée touche le métal.
La stéarine qu'on emploie doit être additionnée de i^fOU^ de cire et d'un peu de plombagine : ce mélange est fondu dans un petit vase de terre qu'on maintient près du feu après fusion complète. La médaille à reproduire étant fortement chauffée, on l'entoure d'un rebord de carton assujetti par un fil, et l'on enduit la surface d'une légère couche d'huile d'olives qu'on étend au pinceau : puis on verse la stéarine très chaude. 11 faut attendre une heure ou deux avant de détache^
(*) Charles Walker, Traité de Galvanoplastie, traduit par le D' Péan, * dans les Manuels Jioret les volumes consacrés à la £;alvaiioplastic, à la dora< ut à l'argenture.
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la médaille : enfin on recouvre le moule de plombagine bien sèche et on le frotte vivement avec un pinceau de poils de chameau. Aussi longtemps qu*il reste des points blanchâtres, lorsqu'on expose le moule à la vapeur de Thaleine, les friclions sont à continuer sur tout le champ de Tobjet : on finit en l'entourant d'un fil de mêlai, en contact avec la surface plombaginée.
Le plâtre se coule de même que la stéarine : on emploie du plâtre de mouleur très fin, récemment préparé et on en forme une bouillie claire. Pour chasser les bulles d'air, on peut étendre d'abord une petite quantité de liquide sur la médaille au moyen d'un pinceau. Le moule étant sec, on le plonge cinq minutes dans un bain de stéarine très chaude, et on le laisse refroidir en plaçant le dessin à la partie supérieure. Comme ci-dessus, la surface est enduite de plombagine.
Quand on veut faire un moule de goutta-percha, on recouvre la médaille de plombagine et on y applique avec les doigts la substance rendue molle et plastique dans l'eau chaude : il est bon de finir l'opération à la presse.
On peut avoir à cuivrer des objets délicats, tels que des fleurs, des insectes, etc. : dans ce cas, on prépare une dissolution de phosphore dans le sulfure de carbone et on y plonge lemodèle quelques instants seulement, puis on l'immerge dans «ne solution faible de nitrate d'argent et on l'expose enfin au soleil : l'argent est réduit par la lumière et la surface de l'objet devient conductrice. Un courant d'acide sulfurique réduit ^ussi le nitrate d'argent et produit une couche de sulfure qui conduit le courant très également.
Métallisation galvanique, — L'appareil simple que l'on emploie dans les ateliers d'électrotypie est une modification de l'élément Daniell; il se compose (Jig. 83) d'une cuve de bois contenant la dissolution de sulfate de cuivre, maintenue saturée par des cristaux renfermés dans des sachets de toile ; î^tt centre, sont disposés des vases poreux, pleins d'eau salée, dans laquelle les lames de zinc Z sont immergées. La traverse T soutient les zincs; les moules sont suspendus aux Iraverses t et t' qui sont reliées à la première par une tringle extérieure à la cuve; c'est par elle que se ferme le circuit.
Ce dispositif peut èlre considérablement simplifié : il suffit
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«le souder une galerie de cuivre à la partie supérieure dn cylindre c (/î^ . 84) et de monter cette pile à l'eau salée etin sulfate de cuivre pour avoir un appareil fort économique
dans lequel on peut suspendre quatre ou cinq moules de médailles.
Quelquefois encore la pile est extérieure à la solution de cuivre : un élément de Daniell ou de Bunsen suffit le pins souvent pour une cuve.
L'opération doit être lente si l'on veut qu'elle soitréguli^i FiE- Si.
voici de plus les précautions qu'il faut prendre pour obtei^' un dépAt fm et cohérent :
i* La solution cuivreuse doit être maintenue saturée diP^ toute la hauteur du vase; il importe donc que les sache*^ soient suspendus ïlaparlie supérieure et qu'on agite de temp i^n temps le bain.
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Le dépôt devient granuleux et cassant dès que la teneur normale en cuivre est abaissée, parce que le dépôt du mêlai n'est plus que le résultat d'une action secondaire; c'est pour éviter cet inconvénient qu'on suspend quelquefois au pôle positif en face des moules une lame de cuivre, qui, transformée progressivement en sulfate, maintient la richesse de la solution : il est bon que cette lame ait exactement l'étendue du moule.
s** La surface des moules doit aussi être égale à celle du zinc,
3** II ne faut immerger les moules qu'après avoir monté l'appareil : si l'empreinte est métallique, la surface est instantanément recouverte de cuivre et elle n'est même pas mouillée par le liquide. Quand on emploie les moules plombagines, l'opération n'est plus aussi rapide, carie dépôt, commencé près du conducteur, ne s'étend que graduellement aux autres parlies. Le premier dépôt est souvent cassant et de mauvaise nature, parce que toute la puissance de l'appareil est concentrée sur un point; je corrige cet inconvénient en taisant le circuit fermé quelque temps sur une lame quelconque attachée au pôle négatif et en introduisant tous les moules à la fois dans le liquide au bout de cinq ou dix minutes. La marche de Topération étant devenue régulière, je retire la lame conductrice Cl le dépôt s'achève fort bien.
Si quelque partie ne paraît pas suffisamment revêtue de plombagine, il faut retirer le moule du liquide, le laver dans l'eau, et le frotter de nouveau avec la mine de plomb, après l'avoir séché dans un pli de papier buvard; quelquefois on sauve le moule en procédant ainsi, mais en général un pareil accident présage un insuccès.
4* Le sulfate de cuivre doit être pur : le sulfate de zinc qui s'y mélange par osmose a pour effet de rendre le dépôt pulvérulent; la durée des bains est donc limitée alors même qu'ils seraient restés saturés.
Cet inconvénient n'existe pas évidemment quand on emploie l'appareil composé, dans lequel la source électrique est séparée du bain de cuivre.
Quarante-huit heures sont nécessaires pour obtenir un
dépôt bien compact. On sépare les épreuves des moules de
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mêlai fusible en soulevant peu à peu les bords avec un outil pointu, dont on se sert en guise de levier : les moules déplâtre ou de cire s'isolent sans difficulté, après qu'on a refoulé le iîuivre qui embrasse leur circonférence; enfin la gulta-percha ramollie à Teau chaude se sépare facilement aussi du métal, lorsque le dépôt est fin et brillant.
LVIP MANIPULATION.
DORURE ET ARGENTURE
Théorie.
Cette manipulation a pour objet de déposer sur certains métaux une couche adhérente d'or ou d'argent.
Le principe de cette opération est le même que pour la galvanoplastie : mais les tours de main sont bien plus nombreux et le succès moins assuré.
Description.
On opère le plus souvent avec des appareils composés : le courant de quelques éléments Daniell traverse le bain contenu dans une capsule de porcelaine qu'on peut chauffera volonté.
L'électrode positive est constituée par une lame d'or ou d'argent; l'objet à dorer ou àargenter est attaché à l'électrode négative en face de la lame de métal précieux.
Composition des bains.
LIQUIDES A DÉCAPER.
Pour mat.
AzOSHO i"»
NaCI 3os^
AUTRE BAIN
Chlorure d'or is"^
Bisulfite de soude cristallisé sto*"
Phosphate de soude 808''
Cyanure de potassium s*""
HO i'*
AUTRE BAIN (a FROID ).
Chlorure d'or is% 5
Bisulfite de soude cristallisé i55^
Phosphate de soude. 45»'
Cyanure de potassium 3^
HO i"»
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Manuel opératoire.
I® L*argenl et le cui\Te peuvent être dorés directement, mais le fer, Tacier, le plomb, Tétain et leurs alliages doivent être préalablement recouverts d'une couche de cuivre.
La pièce cuivrée ou argentée est chauffée sur une lampe à alcool, afin de brûler les matières grasses qu'elle peut retenir à sa surface ; puis elle est portée encore chaude dans un bain d'acide sulfurique au dixième, dans lequel elle séjournera vingt minutes au moins : c'est l'opération du dérochage.
Au sortir de ce bain, la pièce est lavée à grande eau etséchée à la sciure de bois dans une étuve,
2<» L'objet est attaché ensuite à un fil métallique : à partir de ce moment il faut éviter soigneusement de le toucher avec les doigts.
On le plonge dans le liquide à décaper, pour mat ou pour brillant, suivant ce qu'on veut obtenir : il faut se rappeler que les surfaces seraient promptement et profondément attaquées si le contact du liquide acide était prolongé, surtout pour le cuivre.
Aussitôt que la pièce est retirée du bain, elle doit être lavée à grande eau, à plusieurs reprises; puis elle est passée au mercure par simple immersion et lavée aussitôt à l'eau.
Pour obtenir un beau brillant, on en frotte vivement la surface avec un morceau de peau.
Les diverses opérations du décapage doivent se suivre sans interruption et avec une grande célérité.
3<* La pièce est aussitôt portée dans le bain d'or ou d'argent: on emploie deux éléments pour l'argenture, quatre pour la dorure. La température ne dépassera pas 5o<»,
L'action électrochimique commence immédiatement : on la prolonge plus ou moins suivant l'épaisseur de la couche qu'on veut déposer à la surface de l'objet.
4° La pièce est retirée du bain et soumise au gratte-boëssag^ à l'aide d'une brosse composée de fils de laiton rudes et droits» trempée dans l'eau de savon.
La plus grande difficulté de l'opération consiste dans le d^'
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capage ; mais il importe aussi de surveiller attentivement le dépôt du métal précieux. Dans un bain d'argent trop pauvre en cyanure, Télectrode négative noircit; elle reste blanche lorsque l'argent fait défaut, et le dépôt manque alors d'adhérence; Topération marche bien si le dépôt, gris au début, blanchit rapidement.
Dans le bain d'or l'électrode négative peut rougir fortement ; il est bon d'y ajouter dans ce cas 2g'' de cyanure de potassium par gramme d'or.
L'or vert s'obtient par un bain mixte d'or et d'argent.
Sous l'influence d'un courant trop intense, les métaux se précipitent à l'état de poudre noire ; si le courant est trop faible, le dépôt est cristallin. On ne doit jamais voir l'hydrogène se dégager sur l'objet.
Une température trop élevée entraîne un défaut d'adhérence.
L'argenture prend facilement un aspect jaunâtre après avoir été exposée à la lumière, par suite de la décomposition du cyanure qui reste à la surface de l'argent et pour ainsi dire entre ses pores. On blanchit ces objets en les recouvrant d'une couchq épaisse de borax en solution et en les portant à une température voisine du rouge cerise ; puis on les décape à l'acide sulfurique étendu-, on les lave et on les sèche à la sciure de bois.
La mise en couleur de l'or s'obtient par le mélange suivant.
Azotate de potasse. 25
Alun 25
Sulfate de zinc 12
» de fer 12
qu'on fait fondre dans son eaa .. i tallisation et dont on recouvre la pièce ; on traite ensuite par la chaleur comme cidessus.
Terminons en indiquant le moyen de retirer l'or des vieux bains : en les attaquant par l'acide chlorhydrique et en laissant séjourner dans le liquide une lame de fer bien décapée, on précipiteToret l'argent, qu'il est facile d'agglomérer en fondant ^veede la potasse et du borax le dépôt qui se forme au fond du
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vase. Cette opération doit se faire dans une pièce bien ventilée» car il se dégage une quantité notable d'acide cyanbvdrique dont il faut débarrasser l'atmosphère à tout prix.
Nous recommanderons aussi de verser les liqueurs dans des vases spacieux» attendu que par l'addition de l'acide il se produit beaucoup d'écume.
LTIII* HAHIPÏÏLATION.
MESURE DE L'INTENSITÉ DES COURANTS PAR LE VOLTAMÈTRE
DE M. BERTLN.
Théorie.
Un même courant traversant un voltamètre décompose toujours la même quantité d'électrolyte : les mesures de quantité et d'intensité fondées sur l'emploi du voltamètre soQt donc absolues.
Un courant dégageant p"^ d'hydrogène par seconde est par suite entièrement défini, et, pour déterminer son intensité, il sufGt de savoir qu'un courant d'un ampère décompose par seconde
o^^yogSjS d'eau C); on a donc
Mais il faut que le courant soit constant et qu'il puisse décomposer l'eau; ces conditions restreignent l'emploi du voltamètre, dont on ne se sert guère que pour calibrer les galvanomètres et les boussoles.
Les voltamètres sont à volumes ou à poids : l'instrument ordinaire dans lequel on jauge l'hydrogène est de la première
('] J'adopte le chiffre de M. Mascart, communiqué à la Société de Physiq^^ le 17 février 188-i; d'après M. Kohlrauscb, il faudrait prendre 0,09470.
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pèce ; les seconds sont employés pour Télectrolyse des sels argent.
Dans ces derniers le courant est fermé par deux électrodes 3 ce métal, de poids connu, et il traverse une solution d'azoite; au bout d'un certain temps on ouvre le circuit, on lave ïs lames à Feau distillée, on les sèche et on détermine Tacroissementde poids de Tune et la diminution de Tautre: les eux nombres doivent être identiques à j^Vô pi*ès, d'après i. Mascart. On trouve i™6% 1248 d'argent par ampère.
Cette méthode est assurément la meilleure (*), cependant tf. Bertin a transformé avec tant de bonheur le voltamètre à volumes que nous ne pouvons nous dispenser d'en faire l'objet l'une manipulation spéciale.
Description.
La partie caractéristique du nouvel instrument de M. Berlin (-) est une éprouvette ou cloche graduée terminée par un étranglement capillaire auquel succède une ampoule E et un tube de verre recourbé (Jig, 82).
Un tuyau de caoutchouc T sert à aspirer le liquide du vase G dans l'éprouvette.
L'électrode négative sur laquelle se dégage l'hydrogène pénètre à la partie inférieure de la cloche en P' et le gaz remplit fectement l'éprouvette, mais sans qu'aucune bulle puisse Qionter dans l'ampoule. Le tube capillaire jouit, en effet, de la double propriété de permettre le remplissage de l'éprouvette par aspiration et de barrer le chemin au gaz, pourvu qu'il y silun léger excès de liquide dans l'ampoule.
L'éprouvette étant remplie d'hydrogène jusqu'au niveau de l'eau dans le vase G, on prépare une nouvelle expérience en faisant remonter le liquide enE par aspiration : quelques cen-
(') L'azotate d'argent est d'un usage moins comraode que le sulfate de couvre, à cause du peu d'adhérence des cristaux d'argent; mais le poids considérable de TéquiTalent rachète cet inconvénient.
(*) Jnnales de Chimie et de Physique, 4» série, t. XVI, p. 69; ce voltamètre ^t coDst^uit par MM. Ducretet et G'*, qui nous ont prêté le bois de la figure «inJeisous.
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limètres cubes d'hydrogène dans les poumons ne pourraieai ; exercer d'action nuisible.
Va manchon M entoure la cloche : on le remplit d'eau pour l'efroidir le gaz et déterminer exactement sa température.
Fig. Si.
Le courant entre et sort par les deux bornes A el B; uniulerrupteur à manette I permet d'ouvrir le circuit ft volonl*-
On lit sur l'éprouvelte le volume V de l'hydrogène, mais" laut faire les calculs et les corrections d'usage pour en déJuir*' son poids : appelant 9 sa température, II sa pression el/l' lension de la vapeur d'eau saturée, on a
l'^V i,293.o,of
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ua plus grande incertitude règne sur /, car c'est la tension Teau acidulée, et il est évident qu'elle est moindre que celle Teau pure. M. Bertin s'est assuré que, entre Teau distillée Teau acidulée au ^, la différence de tension était d'environ ,002 vers 20 degrés. On peut aussi prendre pour/ la ten- •n de l'eau pure à (6— i°,5).
On sait que l'eau n'est pas un électrolyte : les acides passent jouer dans le phénomène un rôle plus considérable 'on ne le pensait autrefois. M. Berthelot a démontré que > résultats de l'électrolyse sont beaucoup plus réguliers land on ajoute à l'eau de l'acide phosphorique au lieu d'aie sulfurique.
Il conviendrait, pour diminuer la résistance considérable des Itamètres, qu'on employât de l'eau fortement acidulée; la oportion qui assure à l'électrolyte le maximum de conductilité paraît être de 3i,6 pour 100 d'acide sulfurique du comerce, la dilution ayant une densité égale à i ,233 ; l'acide pur l six fois plus résistant. Ce liquide doit être fréquemment nouvelé, et il est bon que sa température ne soit pas infé- 3ure à 20% car il se forme moins d'eau oxygénée dans ces nditions.
Pour éviter la polarisation des électrodes, qui introduit une ce électromotrice dans le circuit, nous recommandons de mir un instant les deux fils de platine au commencement l'expérience : les gaz condensés par le métal se recomlenl.
Manuel opératoire.
* Tenant de la main gauche un compteur à secondes et de la lin droite la manette de l'interrupteur, on pousse le ressort rie bouton en même temps qu'on met le compteur en marche, niveau de l'eau baisse graduellement dans l'éprouvette. a® Au moment précis où le liquide est de niveau à l'intéîur et à l'extérieur, on arrête le courant et le compteur : on ►le aussitôt le volume V en dixièmes de centimètre cube et temps au j de seconde.
3* On relève H au baromètre et on lit 6 sur le thermomètre igagé dans le manchon M.
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4° La même opération est répétée cinq fois et Ton prend la moyenne des intensités ainsi déterminées.
LIX« MANIPULATION
DES SINUS
Théorie.
Un rhéomètre étant disposé de telle sorte que Taiguille aimantée conserve toujours la même position par rapport au plan du cadre multiplicateur, les intensités de deux courants successifs seront entre elles comme les composantes efficaces de la force magnétique terrestre, c'est-à-dire comme les sinus des déviations de Taiguille.
Tel est le principe de la boussole dite des sinus ^ dont les indications, rigoureusement exactes, n*ont aucune correction à subir et sont indépendantes de Tétat magnétique de l'aiguille.
Pour calibrer Tinstrument, il suffît de déterminer par comparaison avec le voltamètre la valeur de K dans la formule
i = K siu'f.
Évaluant Tintensité «i d'un courant constant par la boussole, on aura en ampères
fi = Ksincpi;
le voltamètre donnera, d'autre part,
en désignant par pi le poids d'hydrogène recueilli, exprim^^^ en milligrammes. On déduira de ces deux opérations
sincpi
X* M. — INTENSITÉ DES COURANTS PAR LA BOUSSOLE DES SINUS
Description,
e cadre, de forme circulaire ou aplatie, est mobile autour
I axe vertical, au-dessus d'un cercle azimutal sur lequel ou ;es déplacements angulaires; Taiguille en losange allongé
montée sur une pointe placée au milieu du cadre. Une j légère en bois, fixée perpendiculairement en son milieu, met d'en suivre facilement les mouvements sur un limbe due. Quand le courant fait dévier Taiguille, on tourne le re en la suivant jusqu'à ce qu'elle s'arrête dans son plan et lit l'angle dont le cercle a tourné.
4us le cadre de la boussole des sinus est petit, plus elle a sensibilité : aussi les constructeurs donnent-ils souvent à instrument la forme ordinaire du galvanomètre, en musant sa base d'un cercle azimutal.
iH boussole des sinus ne peut mesurer tous les courants, la valeur de qo®, qui est la plus grande que puisse atteindre igle, correspond à une certaine intensité finie. Mais, au
II de maintenir l'aiguille sur le zéro du limbe, on peut l'asindre à s'en écarter d'un angle constant, io°, 20°, 3o<», voire !me 45** ; les nouvelles indications de la boussole sont encore ictes, et elles peuvent être reliées aux précédentes par un îfficient de multiplication qu'on détermine de la manière ivante :
Soit cpo l'angle dont le sinus mesure l'intensité d'un couttt alors que l'aiguille est au zéro; cherchons quel angle cp,y era l'aiguille à lo® du plan du cercle; le coefficient de mul-
)lication n est évidemment égal à - — ^ : c'est donc par n
sincpio
l'il faudra multiplier les intensités mesurées dans ces nouilles conditions pour les comparer aux mesures normales.
Manuel opératoire.
i* La boussole mise de niveau, on dirige le cadre dans le ûéridien magnétique, de telle sorte que l'aiguille s'arrête au ^ro du limbe, et l'on note sa position sur le cercle azimutal.
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2° Le courant déplace Taiguille : on la suit avec le multiplicateur (le manière à la ramener au repère fixe; l'angle dont le cadre a tourné est Tangle <p.
LX« MANIPULATION
MESURE DE L'INTENSITÉ ABSOLUE DES COURANTS PAR LA BOUSSOLE DES TANGENTES.
Théorie.
Il est indispensable d'introduire les unités absolues dans la détermination des intensités des courants : la boussole ffe^ tangentes permet d'atteindre directement ce but.
Appelant R le rayon moyen d'une circonvolution du fil, nk nombre de tours, T l'intensité horizontale du magnétisme terrestre, / la distance des pôles de l'aiguille et cp la déviation de l'aiguille de la boussole, on a
. RT / 3/^ i5/2 . ,
t = langcp I ^—i -H -^-=— sin* cp
2 /lie °^\ loR- i6R*
La valeur de T à introduire dans cette formule, rapportée aux unités C.G.S., est dix fois moindre que celle que nous avons déterminée dans la LI° manipulation (i) en foncliondes unités de Gauss.
On se contente souvent de réduire le terme de correction
au facteur
^ i6 R^ cp variant de o à 90, tangcp varie de o à l'infini.
( * ) Les dimensions de T sont, en effet, — ; — , M , L , et T représentant
L«T unités de masse, de longueur et de temps, suivant la notation habîtueUe.
LX* M. — INTENSITÉ ABSOLUE DES COURANTS
On peut donc mesurer toutes les intensités de courant, conrairement à ce qu'il en est pour la boussole des sinus; mais, n discutant la formule, on trouve que le maximum de sensi- >ilité correspond à cp = o, et que cette sensibilité devient nulle >our cp = 90°. 11 faut donc mesurer de très petits angles et ecourir à la méthode optique de Poggendorff, de manière à compenser la petitesse de la déviation par la précision de la nesure.
Les modifications de Tintensité du champ magnétique par es masses de fer du voisinage imposent une détermination lirecte de T dans les conditions mêmes de Fexpérience; de )lus les variations diurnes de T tendent à introduire une erreur nouvelle dans la mesure des intensités absolues des cou- *anis.
Quand on emploie le multiplicateur conique de Gaugain, lui se rapproche beaucoup plus que la boussole ordinaire des -onditions de la théorie, la formule devient
RT
tangcp.
Le centre de Taiguille se trouve alors au sommet d'un cône Iroit dorit le cercle de base, parcouru par le courant, a un ^yon double de la hauteur du cône. L'action est doublée luand on emploie deux cônes placés symétriquement de -haque côté de Taiguille ( • ).
Description.
Le modèle le plus simple de boussole des tangentes se compose d'une lame de cuivre, enroulée en cercle, ayant ses deux ^trémités plongées dans des godets contenant du mercure '^quels aboutissent les rhéophores {fig- 86). Un petit barreau 'inianté très court est suspendu par un fil de soie sans torsion 'u centre de ce cercle; sa longueur ne doit point dépasser le douzième du diamètre du conducteur circulaire; dès lors Terfeur de l'observation n'atteint pas j^.
(*) GoBDOx, Traité expérimental d'Électricité et de yîagnétisme^ traduit par ^nattd, 1, p. 5o4.
370 CHAP. XI. — ÉLBCTUaTÉ TOLTAÏQUB ET ÉLECTlOUGirtnsn.
On trouve souvent dans les laboratoires des bonssolei (pà
Kl.
'"'/iV.
pp.
servent à deusfins pour la mesure des intensités par It et les tangentes : ce type est représenté {Jig. 87).
LX' M, — INTENSITÉ ABSOLUE DES COURAKTS
ros fil de cuivre recouvert de soie est enroulé plusieurs our d'un cercle vertical de o", 400 de diamètre. La mea petites déviations se fait encore, contrairement à ce que la figure, à l'aide d'un miroir et d'une lunette,
pour l'appareil précédent.
uille se compose d'un barreau de o^.oaS de longueur;
de la boite DE est en cuivre rouge pour amortir les osas de l'aimant.
: nécessaire d'adjoindre à la boussole un commutateur, lière qu'on puisse à volonté interrompre ou renverser
ant : on emploie beaucoup aujourd hui le commutateur Bertin (/'^ 88) qui piésenle 1 avantage d indiquer que tous les autres la marche du courant, l'observe jamais de déviation stationnaire de l'aiguille, rois oscillations consécutives f,, (p„ ^j, et l'on prend la quantité moyenne
Manuel opératoire.
^près avoir mis la boussole de niveau, l'opérateur dirige n du multiplicateur dans le méridien magnétique ; l'ai-
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guille s'arrête au zéro du limbe gradué, sur un repère quelconque, qui témoigne que cette première condition est remplie.
2° Le cercle est introduit dans le circuit du courant voltaïque dont on cherche l'intensité et Ton observe trois positions successives de Taiguille sur la mire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; on en déduit sa position moyenne, à gauche du zéro par exemple.
3<> Pour éliminer Terreur qui résulterait de ce que le multiplicateur serait en dehors du méridien, on renverse le courant et Ton procède à une nouvelle observation ; Taiguille prend une position symétrique de la première à une distance angulaire 20, qu'il suffit de diviser par deux pour appliquer la formule.
Quand les écarts sont trop considérables, il faut réduire l'intensité du courant par un shunt ou bien se résoudre à lire les angles sur le limbe gradué : dans ce dernier cas, il convient de vérifier d'abord que le centre de l'aiguille coïncide avec le centre du cadran. On manœuvrera donc les vis calantes du pied de l'instrument, de façon que les extrémités de l'aiguille soient respectivement sur la ligne 0-180 de la graduation.
De plus, on lira les angles par les deux pointes de l'aiguille, et l'on fera la moyenne des valeurs relevées. Pour éviter les erreurs de parallaxe, l'observateur doit placer son œil le plus près possible de la glace qui recouvre le limbe et verticalement au-dessus de la pointe de l'aiguille, de telle sorte que l'image réfléchie de l'œil se superpose au degré qu'il faut noter.
Pour amortir les oscillations de l'aiguille, on se sert d'un petit aimant qu'on approche plus ou moins de la boussole, sauf à l'en éloigner le plus possible au moment de la lecture des angles. Le commutateur peut lui-même être employé à cette fin; le courant convenablement interrompu est alors utilisé pour éteindre le mouvement de l'aiguille et, avec un peu d'habileté et d'habitude, on parvient très rapidement à réduire considérablement l'amplitude des oscillations.
LXI® M. — MESURE DE L'INTENSITÉ DES COURANTS FAIBLES
Résultats.
Une boussole des tangentes portant quinze tours de fil, dont la longueur développée est de 18^,99, donne lieu aux calculs suivants :
Rayon moyen R = -= ^ / /> = 2o<^™, i5.
Prenons T égal à o, 188, en unités C.G.S :
RT 2o,i5.o,ï88
2nit 2. i5.3, i4i6 ^
1=: 0,0419 tangcp.
Le terme de correction se calcule à part pour les déterminations précises.
M. Kohlrausch a comparé, à Taide de la boussole des tangentes, les courants fournis par une pile de Grove et une machine de Holtz, et il a trouvé que le courant maximum de cette machine ne pouvait décomposer par seconde que o"»p,ooooo35d*eau; un élément de Grove produirait le même effet dans un circuit dont la résistance serait de 45oo ohms environ (*).
LXP MANIPULATION.
MESURE DE L'INTENSITÉ DES COURANTS FAIBLES PAR LES GALVANOMÈTRES A RÉFLEXION.
Théorie.
Les galvanomètres sont employés généralement à l'observa- **on des courants faibles.
On peut du reste toujours ramener une intensité dans des
(') annales de Poggendorff, CXXKV, p. 194. ^' — Manip. 1 8
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limites données à Taide de résistances et de bobinés de dérivation ; en effet, si p- est la résistance du galvanomètre et r celle de la dérivation, le courant qui traverse l'instrument est
égal au courant principal multiplié par Cette fraction
peut descendre jusqu'à yj^.
Les I galvanomètres sont appelés soit à déceler Texislence des plus faibles courants, soit à mesurer leur intensité : dans le premier cas, Taiguille est astatique et la bobine est disposée de telle sorte que le champ de force électromagnétique soit maximum; dans le second cas, le champ de force est au contraire rendu aussi uniforme que possible, comme dans la boussole des tangentes. On applique correctement à ces derniers instruments la méthode des tangentes, sans recourir aux tables ordinaires de graduation qui sont inutiles, vu la petitesse des angles observables par réflexion. Cependant, en ce^ tains cas, une graduation peut devenir nécessaire : on rétablit alors par comparaison avec le voltamètre ou avec la boussole des tangentes, ou encore en introduisant des résistances connues dans le circuit d'un courant constant et en calculant les intensités par la loi de Ohm (*).
Mais un galvanomètre n'est pas seulement destiné à faire connaître la valeur relative des intensités produisant deux déviations données, mais encore la valeur absolue en ampères de chacune d'elles. Le calibrage doit donc aussi être absolu: on le fait en observant la déviation produite par une force électromotrice connue, envoyant son courant à travers une résistance du fil et du galvanomètre connue.
Il n'est pas inutile de faire observer ici que dans un galvaiiomètre vertical la grandeur de la déviation est fonction (Ju degré d'aimantation de l'aiguille et que, par suite, les indications de ces instruments ne sont pas comparables, tandis que, dans les galvanomètres horizontaux, à une même intensité correspond une même déviation.
(* ) M. Marcel Deprez a très heureusement appliqué à la graduation dcsguvunomètres la niélhode générale adoptée par Poggendorff pour mesurer i* force électromolrice des piles. Voir aux Comptes rendus hebdomadaires dts seafues de l'académie des Sciences, XCiV, p. iS/j^; i5 mai 1882.
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Le principe des instruments à réflexion est sumsammeni connu parce qui en a été dit dans la LI' manipulation : nous n'insisterons pas davantage.
Description.
Le type des galvanomètres sensibles est celui de sir W. Thomson : il est asiatique ou non, à fd court et gros ou long et fin.
Les aimants n'ont guère plus de c^jOoS de longueur : ils sont collés au dos du miroir concave m (fig. 89), et ne pèsent en '^' ^'
loul que oï'.oia.
Pour éviter d'avoir toujours à placer l'appareil dans le méri- <UeQ, un grand aimant courbe, faiblement magnétique, est disposé au-dessus de l'instrument.
On peut le faire glisser avec la main le long d'une colonne verticale sur laquelle il est engagé, à frottement dur : par sa force directrice, il constitue un méridien magnétique artificiel, qu'on peut diriger dans tous les azimuts, en faisant tourner l'aimant ou la colonne au moyen d'une vis tangenticlle.
Quand l'aimant est orienté comme l'aimant terrestre, son pèle boréal au nord, sa force directrice s'ajoute à celle de la terre, et la sensibilité de l'instrument est minimum; elle est maximum quand la force directrice de l'aimant est opposée et i peu près égale à la force terrestre.
Il y a deux méthodes d'observation : par une lunette ou par QDe mire.
Quand on se sert d'une lunette L {fig. 90) on la dispose en lace de l'instrument et l'on vise la règle divisée circulaire RR' dont le centre coïncide avec l'axe de l'aiguille. Mais on emploie plus généralement la disposition de \Afig. 91, dans laquelle la lumière d'une lampe est réfléchie sur une mire. Il faut alors une source de lumière très intense telle qu'une
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ipe à huile de pélroleou de paraffîne ; un bec de gaz pour-
t être insuflisant.
Ji faisceau lumineux traverse une J'ente étroite ménagée
Hdessoas de l'échelle : pour augmenter la netteté de l'iïge réOéchie sur la division, on place quelquefois une lente convergente en avant du galvanomètre, de manière à MMr un foyer sur la mire ; on peut encore disposer cette Mine dans un tube en avant de la fente. On augmente la
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précision de la lecture en recevant le rayon & travers une ouverture rectangulaire traversée par un fit fin vertical qui produit une ligne sombre au milieu de l'image lumineuse de la fente.
L'échelle est mobile sur son support : on peut donc faite coïncider le zéro de la graduation qui est au milieu de la règle avec la posilion d'équilibre stable de l'aiguille : quand od 1 besoin d'une portée plus considérable, on amène le rajon in repos sur une extrémité de l'échelle.
La boussole de Weber convient mieux pour mesurer CMClement les intensités : le barreau NS {Jig. 9a), solidaire avec le miroir M, est soutenu par un écheveau de soie écrue au centre d'un cadre; on en mesure les déviations par la lunette G sur la régie DE. Les Qls, fractionnés en trois longueurs, aboutissent aux six bornes F et permettent d'opérer avec des sensibilités diverses.
On ne tient pas assez compte, dans l'emploi des galvanomètres, de l'action que peut exercer "■'!'■ y^' un fil conducteur sur l'aiguille magné-
tique, et je crois nécessaire de signaler aux expérimentateurs cette cause d'erreur, légère, il est vrai, mais appréciable sur un instrument délical; ils prendront toujours la précaution de faire courir l'un contre l'autre les (ils d'entrée et de sortie sur une -,_-, assez grande longueur, de manière ^ qu'ils annulent réciproquement leur j action.
La Jîg. 93 représente une boîte de résistances construite par MM. Ducretet et C" pour réduire îi volonté les déviations au -^, autis ou au Ym '■ "i^ appelle ces boites des shunts.
Inutile de faire observer qu'elles ne peuvent être employées qu'avec les galvanomètres pour lesquels elles ont été coŒ»" binées (').
li qu'il suit : quelle doit èl
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Manuel opératoire.
1® Le galvanomètre est mis de niveau à l'aide des vis ca- Qtes dont est muni le pied.
2* L'aiguille est soulevée au-dessus des appuis sur lesquels le repose quand on ne se sert pas de Tinslrument; on voit lors le miroir prendre une mobilité extrême. 3* L'échelle est placée en face du galvanomètre, à une di- ;ance de o™, 76 à i™, suivant la puissance de l'appareil opque. La lumière est disposée de champ derrière la fente our obtenir l'effet maximum ; l'image réfléchie doit être elle; si Ton observe par une lunette, il faut en régler le tirage t la position.
4* En faisant tourner légèrement le bouton auquel l'écheeaude soie est attaché, on amène l'image au zéro : si l'on emloie un galvanomètre Thomson, l'aimant directeur permet 'annuler complètement l'action de la terre et d'employer l'apareil dans une position quelconque.
i*qne bobine du shunt, afin que le -^j le -^ ou le ^^ du courant total ft^eree le galvanofbètre?
SoitR la résistance du galvanomètre; nous aurons
RH-a'
**ïwi8tance de la dérivation doit donc être égale à ^, ^ ou ^ de la résis- •*"«« du galvanomètre.
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LXn« HAUPULATION.
MESURE DES RÉSISTANCES ET DES CONDUCTIBILITÉS SPÉCIFIQUES PAR LE PONT DE WHEATSTONE.
Les diagonales du parallélogramme ABCD {/Ig, 94) ( occupées par une pile P et un galvanomètre G, ce dei
marque zéro lorsque les résistances a, b, c et œ répond
ax ==: bdy
l'égalité
<roù
Pour déterminer x, on se donne b et Ton cherche <
valeur de - amène le galvanomètre au zéro : cette vue a
suppose l'emploi d'un pont à fil divisé {^).
(M Journal tit^ P\rsti/uf. Il, p. 5;> et 288 ,1873}; Die Lehre -vom Galvc >on r». ^Vietlomann, I, p. aSo.
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Mais on peut encore prendre b pour variable, en établissant un rapport fixe entre </ et a : pour appliquer cette méthode, il suffît de disposer d'une boite de résistances montée en forme de pont.
Quand on connaît la résistance R d*un conducteur à une température t, il est facile d'en déduire sa conductibilité spécifique Co àzéro : on a, en effet, pour résistance R© à zéro,
2 étant le coefficient moyen d'augmentation de résistance par degré, et
P __L_ _ L(i -t-gp
^' - SRo ~ SR '
L et S étant la longueur et la section du conducteur. On évite la mesure de la section en prenant le poids P de la longueur L d'un fil de densité D ; dans ce cas,
^ _L^D(i4-aO ^''- Pîï
L se mesure en centimètres et P en grammes; S est implicitement exprimé en centimètres carrés.
Description.
hdifig. 95 représente le pont de Wheatstone, modifié par M. Forster, tel que le construisent MM. Ëlliolt frères, à Londres, et Ducretet, à Paris : c'est le pont à fil divisé, appelé aussi pont à curseur.
Un fil de maillechort TT', de i°*°*,5 à 2°»"» de diamètre et d'environ I™ de long, est tendu parallèlement à une règle divisée. De larges bandes de cuivre rouge épais font le tour de la planchette de l'appareil et constituent le parallélogramme théorique décrit ci-dessus : les extrémités du fil y sont attachées par des tendeurs à vis butante. Un curseur mobile, à cheval sur la règle, muni d'un index^ divise la longueur TT'
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en deux parties Tdei dV qui correspond aux résistances e^ et a de Ist/ig. 89; le galvanomètre G est disposé sur une diagonale, la pile sur l'autre. En B on intercale entre les bandes la résistance type, en C le conducteur dont on cherche la résistance X.
Deux ouvertures extrêmes A etB, fermées en travail courant par des plaques de cuivre de résistance inappréciable, peuvent recevoir des conducteurs de résistance connue, de manière à
Fig. 95.
constituer un prolongement non gradué des deux sections du fil divisé : l'effet de ces conducteurs est d'augmenter la sensibilité de l'appareil pour la mesure des grandes résistances, avec une échelle de graduation limitée.
Il est à remarquer que le pont de Wheatstone n'exige [pas une pile constante, parce que la mesure que l'on réalise est indépendante de l'intensité du courant dans les circuits dérivés. La polarisation de l'élément ne nuit donc pas à l'exactitude du procédé de comparaison. On emploie avantageusement un Daniell monté au sulfate de zinc et de cuivre, ou bien un élément Leclanché.
Le curseur porte habituellement une manette à ressort : le courant n'est fermé qu'au moment où l'on abaisse ce contact sur le fil.
Le galvanomètre G doit être très sensible, mais il joue ici le rôle d'un galvanoscope auquel on demande seulement de déceler l'existence du courant : on emploie souvent le galvanomètre à réflexion de Thomson et quelquefois des électromètres dont les deux paires de quadrants sont reliées avec les
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Urémités du pont; quand ces deux points sont au même pomtiely rinlensité du courant est nulle dans le pont. M. Wietlisbach a le premier (*) employé le téléphone pour )nstater Tabsence de courant dans le pont; MM. Lorenz et ohlrausch ont généralisé cette méthode et en ont obtenu les leilleurs résultats ('). Il convient de se servir d'un téléphone fils gros et courts : au moment où le circuit est fermé, on itend un choc contre la membrane, et il suffit d'un peu exercice et d'une salle d'expériences bien silencieuse pour épasser même la rigueur d'observation dont est susceptible 5 meilleur électromètre.
Les boîtes de résistances sont aussi d'un excellent usage : n les emploie quand on veut appliquer la seconde méthode, .a pile P (Jig. 96) et le galvanomètre ou l'électromètre E ont encore intercalés dans les diagonales du paralléloramme; en AC et AB sont les résistances dont le rapport est xe; en BD se trouve la résistance à mesurer x\ enfin la réistance type h est disposée entre les points C et D, sous forme 'une boîte graduée en ohms, h^ifig, 97 représente la même
Fig. 96.
.vjMTCt^f^
isposition dans laquelle la boîte de résistance est elle-même lontée en forme de pont : on trouve dans le commerce de smblables boites adaptées spécialement à cet usage.
Il est avantageux de placer un interrupteur dans le circuit ^ la pile pour fermer le courant à volonté.
Le rapport des résistances AC et AB peut être pris égal à ^ilé : dans ce cas, x^=ib,\\ n'y a donc qu'à chercher par
i ) Berliner Monatsbericht, 1879, p. 280. ^) Annales de Wiedemann, VII, p. 168 (1879), et XI, p. C56 {1881).
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tittonnement le nombre el la position des chevilles qu'il faut enlever pour réduire à zéro ta déviation de l'instrumeDlgalvanoscopique.
L'appareil de M. Forsier est assurément plus commode que celui-ci, mais il n'est point susceptible d'une aussi grande ri-
Fig. 97.
^'ueur, car son fonctionnement repose sur l'hypothèse que le fil divisé a une résistance uniforme : or cette hypothèse n'est presque jamais réalisée, car chaque éraillure faite par le curseur et la moindre altération de ce fil exposé à l'air affecleol notablement sa conductibilité; les résistances des bollesson' au contraire strictement égales aux valeurs inscrites.
Les méthodes de mesure appliquées dans cette manipulilion conviennent aussi à la détermination des résistances li' quides, notamment de certaines dissolutions salines : od1<^ renferme dans le rhéostat à liquide {Jig. 98) composé d'un lube de cristal AA' parfaitement cylindrique, soutenu dans l'axe d'une éprouvette MN; le courant arrive par la tige «^1 mobile parle jeu du pignon B el se ferme par la plaque E et le fil EF.
Un vernier permet de mesurer le chemin parcouru daos 1^ liquide entre les points rf et E ; la longueur L et la seclitm 9
LXU' H. — KBSCRB DES itSISTAKCES ET ItES COKDLCTlBIUTtB, sSJ
sont donc connues. Les électrodes doîvenl être du même métal que la base du sel, de manière que les forces étec- [romotrices développées au contact du liquide soient égales et de signe contraire. Cette méthode ne fournit que des résultats approchés, mais on peut s'en contenter dans la plu-
part des cas. M. Kohirauscli a supprimé la principale cause d'erreur du procédé en recourant à des courants alternatifs au lieu de courants continus, il y a avantage à employer toujours des courants faibles.
Manuel opératoire.
Première méthode,
1° La pile étant montée et le galvanomètre installé, on fait P<>sser le courant dans le pont en pressant le boulon du curseur : après quelques tâtonnements, l'opérateur constate que
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la réduction au zéro est effectuée pour une distance m du curseur à l'extrémité de la règle métrique; soit looo"»" la longueur totale du fil :
looo — m
2« Pour s'affranchir d'un défaut d'homogénéité du fil, on intervertit les résistances en leur faisant échanger leurs positions, et Ton effectue, à partir de la même origine, une nouvelle lecture m', généralement différente de la première:
- looo — m'
xz= b ;
On en déduit
looo -+- (m — m/)
or -^ b
lOOo — (m — m')
En plaçant en A et en B deux résistances quelconques R égales, évaluées en longueur de fil TT', la formule devient
, looo -h (m — m') -H 2R
Deu.riènie méthode.
Le manuel opératoire de cette méthode ne diffère de la précédente qu'en ce que l'expérimentateur, au lieu de faire glisser un curseur le long d'une règle et de mesurer une Ion gueur, a des fiches à déplacer et une somme à supputer. Sur la Jig, 97, ^ ^ 5o H- 200 -h20-h5-i-2-+-i = 278 ohms. Résistance des galvanomètres. — Pour déterminer la résistance d'un galvanomètre, on opère comme ci-dessus, en enlevant ou fixant l'aiguille, et l'on traite le problème comme s'il s'agissait d'un fil ordinaire. Mais il peut arriver qu'on ne dispose dans son laboratoire d'aucun autre galvanomètre sensible que celui dont on veut mesurer la résistance : alors il faut évidemment modifier le procédé. Nous empruntons la solution suivante à l'excellent Traité de Gordon ( *).
( * ) Traité expérimental d* Electricité et de Magnétisme, I, p. 556.
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Le galvanomètre muni de son aiguille est disposé en a? {/téT' 99)» dans la position occupée dans l'expérience précédente par le fil dont on voulait mesurer la résistance; mais, à la place qu'occupe d'habitude le galvanomètre, on met un simple fil dont la continuité est brisée par une clef de contact K. Le pont ayant été rompu, et le courant étant introduit
PârPinterrupteurK' dans le circuit, l'aiguille du galvanomètre ^^viera évidemment; on note l'angle d'écart a, puis on ferme ^^ Pont par la clef K. Généralement la déviation du galvano-
''^^tre varie par le fait même : on dispose alors de - ou de b, jus-
^^'^ ce que le contact en K n'augmente ni ne diminue la dévia- ^*^ïi. Cette méthode très élégante est entièrement calquée sur ^^lles qui ont été appliquées dans cette manipulation.
Résultats.
Quand on se propose de déterminer Cq, on doit chercher
^* sabord la valeur de a, coefficient d'augmentation de la rési-
^^^nce par degré : nous empruntons le Tableau suivant au Traité
4^ Gordon, qui le cite d'après Maxwell. Il faut comprendre par
288 CHAP. XI. — ÉLEGTRIGITfi YOLTAÎQUE ET fiLBCTROHÀGHÉTIglB.
résistance spécifique celle d'un cylindre de o™,oi de long et o"«i,oooi de section. C'est Tinverse de la conductibilité.
Argent écroui
Cuivre
Or
Plomb
Mercure
HO 4-35 pour iooSO*H
RÉSISTANCE
•péciflqve
anités «bBOlae*.
VABUTION
poar 100
DENOTiS.
d« la rétlitanoe
àao».
Pour évaluer ces résistances en ohms, il faut les diviser par 10'.
Il se présente souvent en pratique qu'on ait à déterminer la conductibilité spécifique d'un conducteur de cuivre en fonction de celle du métal cbimiquement pur; dans ce cas, il est utile de savoir que :
1° Un ohm équivaut à 48638™™ de fil de cuivre pur de i*^ de diamètre à zéro ;
2<* Un fil de cuivre pur de i°» de long et pesant iP" a une résistance à zéro de o°*»°',i44.
La résistance du cuivre du commerce est environ double de celle du cuivre pur.
Voici, d'après différents physiciens, les résistances des liquides de la pile :
FIL FRANÇAIS
O, io3o 0,0687 1 , 0000
L*ohm représente dans ce Tableau, aussi exactement qu'il
IpossibledeTaffirmeraujourd'hui, lo^ unités absoluesC.G.S.;
i étalon provisoire de cette valeur est déposé au laboratoire
tvendish, à Cambridge.
L'unité de Siemens est un cylindre de mercure pur à zéro,
^ant I™ de longueur et i"*™*! de section.
Jacobi avait adopté pour unité pratique celle de 25 pieds
î fil de cuivre pesant 345 grains.
Enfin l'unité télégraphique française correspond, suivant
'^ey, à celle de i^"* de fil de fer de o™,oo4 de diamètre.
NOTE
U mesure de résistance des isolants ne peut guère s'effectuer par les wédés généraux qui font l'objet de cette manipulation. Cependant il l possible d'utiliser le dispositif de cette expérience pour s'assurer de solement d'un fil entouré de gutta-percha, en l'immergeant dans une ►ïouvette contenant un liquide bon conducteur ; un des pôles d'une pile ^Sôédant une grande tension est mis en communication avec le fil mé- %ue, tandis que l'autre se termine à une large électrode immergée MIS le liquide ; dans ces conditions, un fil convenablement isolé doit préîttter une résistance énorme.
Si il était possible de déterminer exactement la résistance de ce circuit omplexe de métal et de liquide, on aurait
.^(logr'-log/-),
Slanip,
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en appelant / la longueur, / et r les rayons extérieur et intérieur et C la conductibilité spécifique de la gaine isolante (^).
D'après MM. Ayrton et Perry, la résistance spécifique de la percha serait égale à 4,5 . 10'».
LXIIP MANIPULATION.
MESURE DE LA RÉSISTANCE INTÉRIEURE D'UNE PILE
Théorie.
La méthode que nous emploierons a été inventée par sir W« Thomson; il m*a été donné de Tétudier et d*en apprécier les avantages dans le laboratoire de M. Desains, et je suis heureu^t d*en trouver dans le Journal de Physique un exposé complet» dû à la plume de M. Mouton, directeur-adjoint de ce laboratoire à l'École pratique des Hautes Études (*). Je le reproduis pres^ que intégralement.
On introduit, dans le circuit de la pile P, dont on cherche 1^ constante, un rhéocorde r ijig. 100) et un galvanomètre &; celui-ci marque une déviation 8. On jette alors un pont AB d^ résistance 5, y compris celle du shunt intercalé S : la déviation du galvanomètre diminue ; on la ramène à sa valeur primitive ^ en diminuant le fil du rhéocorde r.
Soient G la résistance du galvanomètre, b celle du rhéocorde
à la première expérience, E la force électromotrice de la pîl^>
jc sa résistance, et i Tintensité du courant correspondante la
déviation 8 ; on a
i= -Fi r •
( * ) Jamin et BouTY, Cours de Physique de V École Polytechniçue, t. IV, i^fasc.» pages 58, 98 et 109.
(^) Journal de Physique, V, p. i/|5; 1876.
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A la deuxième expérience, le rhéocorde a une résistance b'y 5t Von démontre sans peine que
^(5-h6'-+-G)-h5(6'-hG)'
d*où, en égalant et réduisant,
Généralement le galvanomètre est placé sur une dérivation mn de o°», o3o à o°»,o4o de longueur pour un diamètre du
Fig. 100.
fil de cuivre de o"*,ooi environ. On peut aussi employer le shunt spécial au galvanomètre que nous avons décrit dans la précédente manipulation.
Le rhéocorde de Pouillet se prête fort bien à celte expé- ^cnce, à condition d'avoir 1° de long et d'être formé de fils suffisamment résistants, tels que seraient des fils d'acier de j de millimètre au plus de diamètre.
Une boîte de résistances peut servir de shunt S : il suffît de ^ ohms.
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Le galvanomètre doit être à lecture directe et non à rélloxion.
l«a rt^sislance des conducteurs qui relient les divers instruuumUs sera négligeable : on emploiera très avantageusement do larges bandes de cuivre rouge, fixées à demeure sur la table.
Manuel opératoire.
1° Le rhéocorde présentant sa résistance maximum, et le pont AB n'étant pas fermé, on règle la dérivation du galvanomètre de manière à avoir une déviation 8 d'au plus 3o<» : on la note avec soin, ainsi que la longueur b du rhéocorde.
2° On introduit par le shunt S une dérivation de résistances. La déviation galvanomélrique diminue; on la ramène à sa valeur primitive en diminuant le fil du rhéocorde qui marque, par exemple, b'.
Résultats.
Cette manipulation exige quelques minutes; elle est d'un^ exécution très facile et donne de bons résultats. Voici, d'après M. Mouton, une détermination faite sur un élément Daniel!, moyen modèle, rempli aux § avec des dissolutions de sulfal^ (le zinc et de sulfate de cuivre.
11 emploie un rhéocorde de Pouillet à fil de platine de { mil— llmèlre de diamètre; le shunt du galvanomètre est formé de o'^, oi5 de fil de cuivre de o™,ooi de diamètre; enfin s est égal ;\ une unité Siemens.
/f -- lOOO,
.V - : I Siemens, // - i85,
Dans ce calcul, M. Mouton n'a pas tenu compte de la l'ésislanoo Cl du galvanomètre.
Le niènio^ physicien a trouvé, pour une pile Bunsen, i3M9 do lil IVantjais, soil o**»"', laS, alors que l'élément était monte
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[epuis une heure environ. Mais rien n*esl plus variable que îelle résistance, qui dépend des dimensions des électrodes, de eur position relative, de leur surface immergée, de la concentration des liquides, etc.: les chiffres que Ton produit dans es Traités spéciaux n'ont donc rien d'absolu et ne peuvent ionner qu'une simple indication. Cette remarque s'applique évidemment au Tableau suivant :
Résistance intérieure des piles.
OBSERVATEUR
Daniell
Rond.
mm
Reynier.
Reetz.
Grove
o,aGào,/|5
Beetz.
Bunsen
Rond.
Reynier.
Rectangulaire.
Reynier
Rectangulaire.
D'après les dernières recherches faites au Conservatoire, la résistance d'un élément Faure de 43''8, liquide compris, serait deo«^°»,oo6 au commencement de la décharge; mais cette résistance varie rapidement, par suite de certains phénomènes de polarisation.
LXIV« MANIPULATION
MESURE DES FORCES ÉLECTROMOTRICES PAR L\ MÉTHODE
DE POGGENDORFF ET BOSSCHA.
Théorie.
)La pile doit être considérée comme une véritable machine Qui maintient, entre ses pôles, une différence constante de potentiel; cette différence mesure sa force électromotrice.
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On peut la détermiaer directement à l'aide de potentiomètres ou d'électromètres, ainsi que nous l'avons fait dans la LIII' manipulation.
Mais il est plus facile de comparer, par compensadon ou opposition, l'élément de pile à un étalon dont la différence de potentiel est connue : c'est le procédé que nous emploierons d'abord.
Parmi toutes les méthodes devenues classiques, nous donnons la préférence à celle de Poggendorff, modifiée par M. Bosscha, parce qu'elle est indépendante des effets de la polarisation et n'exige pas la détermination préalable de la résistance intérieure de l'élément.
Nous nous proposons de mesurer la force électromotrice j de l'élément P {Jig. loi) en fonction de celle de l'étalon P',
Fig. 101.
qui est égale à E. On forme, avec la pile P et un galvanomètre G, un circuit qui se bifurque en deux autres AP'R'Bet AJRB, contenant : le premier, l'élément-type P' et unrhéocorde R'; le second, un rhéostat J et un rhéocorde R. Les deu» courants étant dirigés en sens contraire, on pourra toujours, en faisant varier la résistance du rhéostat, amener à zéro l'ai* guille du galvanomèire; mais qu'on introduise alors par le rhéo-
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ie R une résistance a dans le circuit dérivé ARB, il faudra, ir ramener le galvanomètre au zéro, augmenter de b la réance du second circuit AP'R'B. Cette condition exprimée ébriquement, d'après les lois de Kirchhoff, conduit à la ferle
!t h sont à déterminer (*).
Description.
Le circuit, formé de gros fils ou mieux encore de bandes de ton, est fixé sur une table d'environ i°',io suro°*,8o, sur juelle les rhéocordes, le rhéostat et le galvanomètre sont iblis à demeure.
Les rhéocordes de Pouillet sont connus : il importe qu'ils lent tous deux absolument identiques, de manière que les Qgueurs a et 6 représentent bien les résistances respectes introduites dans les circuits dérivés. Les contacts du curur seront contrôlés avec soin.
Le meilleur rhéostat est celui de Jacobi : il n'est point sujet IX défauts de contact et permet d'employer un fil d'argent es fin, sans devenir trop délicat; à cet égard, il l'emporte de îaucoup sur le rhéostat de Wheatstone, pour l'usage des la- )ratoires d'enseignement.
Dfaut un galvanomètre très sensible: on emploie généraleent celui de sir W. Thomson, à réflexion, non astatique, et 1 l'installe à côté de l'observateur, la mire en face de lui, «nme il a été dit ci-dessus (*).
Normalement le circuit est ouvert; il ne doit rester fermé ie durant un temps très court. Ce résultat est obtenu par t^e manette à ressort, analogue au manipulateur de Morse, liest placée en B, à la croisée des fils : en l'abaissant par la
(') Cette méthode diffère uniquement de celle de Poggendèrff en ce qu'elle ^^e pas la connaissance de la résistance intérieure de la pile; elle a été 'posée dans les Annales de Poggendorff, XCIV, p. 172; i855. ( ) Voir la LXI» manipulation .
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pression de la main, la fermeture a lieu; le double courant circule dans le circuit et Taiguille du galvanomètre se met en mouvement, à moins que la compensation ne soit réalisée. L'opérateur abandonne aussitôt la manette, et le circuit est interrompu.
Il nous reste à décrire l'étalon unité. On avait adopté autrefois Télément Daniell, monté au sulfate de zinc et au sulfate de cuivre, qui vaut o^®",955 ; ce couple était considéré comme très constant. On a reconnu cependant qu'il varie de 5 à 7 pour 100, sans cause appréciable, et qu'il subit en outre très irrégulièrement l'influence de la température. L'étalon de M. Latimer-Clark ne présente pas cet inconvénient; à i5«,5,il possède une force électromotrice égale à i'®", 4^7, à -^m P^^^» la température croissant, il perd o^®**, 006 par degré. Dans celle pile, l'élément positif est constitué par du mercure pur, couvert d'une pâte de sulfate de mercure, Hg'0,SO' (*), dissous à la température de l'ébuUition dans de l'eau complètement ] saturée de sulfate de zinc; un morceau de zinc chimiquement pur repose sur la pâte et forme l'élément négatif. Le circuit ue doit jamais rester fermé sur cette pile.
Il est absolument nécessaire que la pile P ait une force électromotrice moindre que celle de l'étalon ; un essai préalal>l^ est quelquefois nécessaire pour s'assurer que cette condidoû est remplie. On y procède en opposant pôle à pôle les deiJï éléments dans un circuit traversant un galvanomètre : l'aigaill® doit être déviée du même côté que si l'étalon était seul, sinon il faudrait assembler en série deux ou plusieurs piles pour former des multiples de l'étalon.
Manuel opératoire.
i<» L'élément à étudier et l'étalon sont joints en opposition-
2° Le rhéostat et les rhéocordes étant au zéro, l'opérateur
appuie la main sur la manette; un instant très court suffit pou^
(') Le sulfate de mercure est blanc, presque insoluble: on l'obtient ^^ chauffant du mercure dans de Tacide sulfurique au-dessous de son poi^ d'ébullition. Ce sel, additionné d*eau, ne doit pas donner de coloration >u ^^^ quide ; s'il devenait jaune, on conclurait à la présence de sulfate de peroiT^*^
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que Taiguille soit déviée ; on remarque le sens et Tamplitude de récart, puis on introduit une résistance par le rhéostat, et ron fait un nouvel essai. Si la déviation est moindre, mais de même sens, il faut poursuivre Tenroulement sur le rhéostat; sinon, on diminuerait la résistance.
3® La réduction à zéro étant obtenue, on donne au rhéocorde R une longueur a : il en résulte un certain écart au galvanomètre.
4** On ramène Taiguille au zéro en donnant au rhéocorde R' une résistance b.
a et 6 sont les éléments de la mesure à effectuer.
Résultats. '
Cette méthode se prête à la détermination exacte des forces électromotrices et à Tétude des lois qui les régissent. Elle permet encore d'analyser les effets de polarisation, en mesurant les différences de potentiel d'un élément fermé sur lui même après un temps plus ou moins considérable.
Voici, d'après les derniers travaux des électriciens, les forces électromotrices des piles les plus usitées.
CAPILLAIRE
Théorie.
Ërmarin et Draper avaient démontré qu'une colonne de mercure de très faible diamètre, dont le ménisque terminal est en contact avecdeTeau acidulée, se déplace sousTinfluence d'un courant électrique. M. Lippmann publia, en 1878 (*), une savante étude de ces phénomènes électrocapillaires et il imagina un électromètre d'une sensibilité extrême, dont remploi est particulièrement commode pour la détermination des forces électromotrices.
Description.
Un tube de verre A {Jîg. 102) de i°» de hauteur et o°*,oo7 de diamètre environ, ouvert aux deux bouts, est soutenu verticalement par un supporta trois pieds : l'extrémité inférieure de ce tube est capillaire et d'un diamètre de quelques millièmes de millimètre environ. Cette pointe effilée plonge dans de l'acide sulfurique étendu au ^ en volume; du mercure remplit le fond du vase B. La colonne mercurielle du tube commtt-
(') Annales de Chimie et de Physique, 5* série, V, p. 491 •
LXT* M. -r- SLBCTROIIËTBB CàFILUIBB. 9gg
par un fil avec la borne a; le mercure B est rdîé à ae ^ par un conducteur qui ne touche pas l'eau aci-
lointe capillaire vient s'appliquer contre la paroi du t, à portée du microscope M, qui grossit 25o fois : ce :cope est pourvu d'un micromètre oculaire. Pour obtenir
lage nette, il Taut que son axe soit bien perpendiculaire roi du verre. La mise au point se fait par les vis calantes d du microscope : un fort ressort à boudin tend à le cher du tube B.
■ac de caoutchouc allongé, h paroi épaisse, contient de li exerce sa pression au-dessus du mercure A parl'inliaire d'un tuyau flexible : on modifie cette pression à i en agissant par la manivelle V sur une presse à vis ; un
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manomètre à air libre, placé à côté de l'appareil, permet d'apprécier la tension à o",ooi près.
La colonne A est assez haute pour que le mercure pénètre par sa propre pression dans la pointe capillaire. M. Lippmanii lui donne o™,75o; cette colonne est soutenue par la pression capillaire du ménisque qui se forme dans la pointe.
Réglage et graduation de V instrument. — Après avoir rempli l'appareil, on chasse la bulle d'air restée dans la pointe capillaire, en exerçant une pression au-dessus de A, de façon à faire couler un peu de mercure ; pendant cette opération, on met les bornes a et p en communication métallique. Cela fait, on rétablit la pression atmosphérique au-dessus du mercure A. Le ménisque M s'arrête alors dans une position d'équilibre déterminée, qui est le zéro de l'électromètre. On dispose donc le microscope de manière à amener l'origine des divisions de son micromètre à être tangente au ménisque, elle réglage est dès lors effectué. Il est vrai que ce zéro n'est pas toujours fixe après cette première opération, mais il le devient au bout de quelques jours.
Les forces électromotrices se mesurent par les pressions qu'il faut exercer en A pour ramener le ménisque au zéro, après qu'il a été déplacé par un courant. Une Table ou une courbe de conversion est donc nécessaire ; on l'établit de la manière suivante.
Il s'agit d'obtenir d'abord, entre les bornes a et p, une différence de potentiel connue : pour cela, on dispose, en dehors de l'appareil, un circuit métallique, composé d'une résistance fixe 11 très considérable et d'une résistance variable p, paf" couru par le courant d'un daniell chargé au sulfate de zinc dont la résistance est égale à r ; puis on relie a et p à deux points M et (^ de ce circuit, séparés par la résistance p, u étant pris entre le pôle zinc et le point v. On a alors, pour valeur de la différence de potentiel e,
r est la résistance intérieure de l'élément ; on admet que ses variations sont négligeables par rapport à R. Faisan* croître p, on établit une série de valeurs différentes de e, pour
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chacune (lesquelles on noie la pression compensatrice correspondamte, ce qui permet de dresser le Tableau ou de con- Jlruire la courbe.
Or M.Lippmann a démontré que tous les électromètres sont X)inparables pour une même concentration de l'acide : ce Tableau est donc exact pour tous les instruments présentant ûême hauteur de la colonne mercurielle et même concentraion de Tacide. Voici les nombres obtenus avec une colonne le o"',75o et une eau acidulée au j en volume.
o,oi6
o,5oo
cesl exprimé en daniells et p en millimètres de mercure. Pour une hauteur de mercure H différente de ySo™"*, il faudra multi-
XT
plier les pressions compensatrices par le rapport -^•
Le mercure se déplace d'une division du micromètre pour une force électromotrice égale à j-ho ^^ daniell, sous la pression atmosphérique.
Manuel opératoire.
Avant de procéder à aucune mesure, il faut faire osciller la colonne mercurielle à l'aide de la vis V, car l'électromètre ne fonctionne bien que lorsque son tube est parfaitement mouillé par l'eau acidulée.
On mettra toujours le pôle négatif des éléments en communication avec la borne a, qui est au contact du mercure du tube.
1. Forces électromotrices moindres que -^ de daniell, — On relie la source aux bornes a et p et on laisse la pression constante : le ménisque se déplace de n divisions dans le champ
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du microscope. Or une division équivaut à xAïï deDaniell;la
force électromotrice cherchée est donc égale à -^ô--
Le microscope permettant d'évaluer un déplacement de|de division, on en conclura que Télectromètre capillaire donne le TôVsô ^^ daniell.
IL Forces électromotrices moindres que i daniell, — On fait communiquer le pôle négatif de la pile avec a, le pôle positif avec p ; on tourne la manivelle V jusqu'à ce que le ménisque soit revenu au zéro et on lit au manomètre la valeur de la pression exercée.
La mesure est terminée : il n'y a qu'à chercher dans la Table la force électromotrice correspondante à cette pression.
IIL Forces électromotrices supérieures à i daniell, — La sensibilité de Télectromètre décroît dès qu'on dépasse o'**",^; il convient donc de réduire la force électromotrice à mesurer. Pour cela, on oppose à l'élément étudié un ou plusieurs couples types, de manière à obtenir une différence moindre que \ daniell, ce qu'il est toujours possible de faire, car la force à évaluer est égale à un nombre entier de daniells, plus ou moins une fraction moindre que \,
La mesure s'effectue comme ci-dessus.
Résultats.
Les trois exemples suivants sont empruntés au Mémoire de M. Lippmann.
Mesure de la force électromotrice d'un élément zinc amalgamé, sulfate de zinc, zinc ordinaire :
E = od«",oo8i.
Mesure de la force électromotrice d'un Daniell monté à l'acide :
E = 0,989 de l'élément normal.
Mesure de la force éleclromotrice d'un élément Leclanché. On l'oppose à un daniell, pôle charbon contre pôle cuivre,
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zinc du daniell en communication avec p, le zinc du lemché en communication avec a.
Pression compensatrice = 270"^°*, 5.
Force correspondante e = o,45o; )nc
I leclanché:=: i^",45o.
LXVP MANIPULATION.
MESURE DES FORCES ÉLECTROMOTRICES EN VALEUR ABSOLUE. OU INVERSEMENT : MESURE DE LA COMPOSANTE HORIZONTALE DE L'INTENSITÉ MAGNÉTIQUE TERRESTRE.
Théorie.
Nous avons déjà vu que le volt est la force électromotrice ou différence de potentiel qui, aux extrémités d'un fil ayant une résistance de i ohm, produit un courant de i ampère.
h résulte de cette définition une méthode de détermination des forces électromotrices en unités absolues, à condition toutefois que rinfluence de la résistance intérieure du couple soii éliminée. Ce résultat peut être obtenu à l'aide d'un rhéomèlre dont le cadre porte un fil d'une résistance assez consi- <îérable pour que celle du générateur soit négligeable : ainsi M.Gaifife a construit des galvanomètres de 3ooo ohms de résistance qui sont gradués en volts. Ces instruments permet- ^nt de déterminer par simple lecture, à xfô prés, une force électromotrice comprise entre 0,1 et i5o unités.
M. Marcel Deprez a proposé aussi un volt-mètre à fil fin, formé de bobines associées en tension, qui permet de mesurer ^^ès facilement la différence de potentiel existant entre deux points d'un circuit.
Cet instrument se place toujours en dérivation ; il ne change
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donc pas sensiblement le courant à mesurer, puisqu'il n'en dérive qu'une faible partie , par suite de sa grande résistance.
Mais ces instruments paraissent répondre à des exigences plus industrielles que scientifiques.
M. Latimer-Clark a indiqué un procédé plus correct, par lequel on évite de faire produire aucun travail à Télémentconsidéré.
Le diagramme ci-contre ( fig. io3 ) indique la disposition de
Fig. io3.
roxpérience. B est une boussole des tangentes ; le couple à étudier est en E : il communique par un galvanomètre Gavec les deux bornes de Tinstrument de mesure ; une pile auxiliaire PP est en communication avec les mêmes pôles, de manière à y envoyer un courant de même direction.
On règle Tintensité de ce courant auxiliaire, soit en variant le nombre des éléments, soit en introduisant une résistance par le rhéostat R, de manière à contrebalancer la force du couple E et à amener au zéro Taiguille du galvanomètre G; les extrémités du fil de la boussole sont dès lors maintenues à une différence de potentiel égale à la force électromotrice
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couple Ey mais le courant qui traverse cette boussole est irni par la pile auxiliaire (^).
D sufQt de connaître la résistance R de cette boussole et de terminer Fintensité I du courant en unités absolues, car on E = IR : on se rappellera qu'un ampère vaut lo-* unités isolues.
D est peut être superflu de faire remarquer au lecteur que valeur T de la composante horizontale de l'intensité magnéque terrestre doit être connue comme pour calculer le coefcient de réduction de la boussole, ainsi que nous l'avons vu anslaLX* manipulation.
C'est assurément le plus grand inconvénient de cette médode : mais il en ressort l'avantage de pouvoir déduire la aleur de T de cette même expérience, en opérant sur un ouple de force électromotrice connue.
Description.
Tous les instruments nécessaires à cette manipulation ont té décrits précédemment.
Manuel opératoire.
ï* On amène l'aiguille du galvanomètre au zéro en dérouïntune longueur de fil déterminée au rhéostat.
U fermeture du courant s'opère par une manette à double onlact ou plus simplement par un pont qui relie des godets 'ïeins de mercure. On évitera de laisser le courant fermé, ^r il s'affaiblirait par le travail intérieur.
2* On lit à la boussole la déviation cp et on calcule I : pour instrument décrit et étudié dans la LX« manipulation, nous urions
I = o,o4i9tang«p.
^' La résistance de la boussole étant calculée ou mesurée, n en déduit
EznIR.
i^) Journal de Physique, lî, p. 358; 1S73. ^. "— 3fanio, 20
3o6 CHAP. XI. — ÉLECTRICITÉ YOLTAÏQUE ET ÉLECTBOMAGNÉTISII.
Résultats.
C'est par celte méthode que M. Latimer-Clark a mesuré la force électromolrice de son élément type : la moyenne de trente et une observations a été de
ro", 45678.
De zéro à ioo% l'élément donna des valeurs relatives de 0,9993 et o,94i2, ce qui implique une décroissance de 0,06 pour 100 par degré.
La connaissance de ces nombres et la remarquable constance de ce couple permettent de faire servir Texpérience qui précède à la mesure de la composante horizontale du magnétisme terrestre en un point et à un moment donné.
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INDUCTION
LXVIP MANIPULATION.
ÈTERMINATION DES COEFFICIENTS D'INDUCTION SPÉCIFIQUES PAR LA BALANCE DE M. HUGHES.
Théorie.
Deux bobines étant placées Tune contre Tautre, si Ton en- >ie à travers Tune d'elles un courant intermittent, un courant îra induit dans Tautre à chaque interruption, et il fera parler Q téléphone intercalé dans le circuit. Mais ce téléphone res- 'fa muet lorsqu'on accouplera deux groupes de bobines 'antiques sur lesquelles le fil sera enroulé en sens contraire. Cependant, le silence étant obtenu, on pourra rendre la pa- ^le à ce téléphone en disposant au centre d'une des bobines ^ noyau métallique : le résultat dépendra des propriétés ectriques du métal.
Pour apprécier l'accroissement du son, M. Hughes adjoint Son ingénieuse balance un sonomètre, à l'aide duquel il me- 'fe les effets produits et classe les métaux dans un ordre défnainé, en attribuant à chacun d'eux un coefficient partilîer, appelé le coefficient d* induction spécifique.
Description*
Lay?^. io4 représente l'appareil complet muni de Tinter- Pleur et du sonomètre; la^^. io5 est une coupe verticale
CH&P. XII. — IKDOCTIOK.
Taite par l'axe des bobines, et la fig, 106 donne par le délvl la disposition des disques, spirales, godets et autres accessoires dont s'est servi M. Hughes dans ses expériences devenues classiques.
Fis. loî.
WWW
On voit en A et en li les doux groupes formés chacun d'un»? fiobine inductrice a ou a' et d'une bobine induite b oui'.I-P courant est fourni par 3 éléments Daniell Pi et il est iIlle^ rompu par une roue dentée mue par un mouvement d'horl'*' gerie Ho; cette roue ouvre et ferme successivemenl le cirruî'
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des bobines iaduclrices. Telle est la balance construite par MM. Ducretet etC'% à qui nous devons ces dessins (').
Bien que les deux groupes soient aussi identiques que possible, le téléphone ne reste pas toujours silencieux, et il faut agir sur la vis V pour obtenir ce résultat, en rapprochant b' de d ou l'éloignant.
FiG. loG.
I Jlt # ^* 4
le sonomètre So est un inductomètre composé de trois bobines verticales : les deux extrêmes sont parcourues par le durant en sens contraire, et elles sont fixes; la bobine "•oyenne glisse sur une règle horizontale et elle est rattachée
(') Jmrn^ de Physique, IX, p. 376 (1B80), et AnnaUs de Chimie rt de Pftj-- 'h'U, 5'aérie, 1. XIX, p. 5<ii (iSSo) : ces deux arliclM sont de H. Bertln, qui * bit oue élude spéciale de la balance.
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au téléphone. Pour une certaine position de la bobine induite, l'action est nulle et le téléphone muet; on marque o ence point; si Ton éloigne la bobine b du zéro, le son se reproduit plus ou moins fort et son intensité peut être indiquée parla division à laquelle la bobine s'est arrêtée.
La clef Cl permet à volonté d'introduire dans le circuit la balance ou le sonomètre. En pressant sur le bouton L, le téléphone est relié au sonomètre; quand le bouton est relevé au contraire, c'est la balance qui fonctionne. La languette M sert à fermer le circuit au moment d'expérimenter.
Les métaux à comparer sont pris sous la même forme, celle de disques m et m' ayant la dimension d'un shilling. On les dépose dans le godet A de la balance. Il suffit d'un milligramme de cuivre ou d'un fil de fer plus fin qu'un cheveu pour que le téléphone rende un son nettement appréciable.
On augmentera considérablement la sensibilité de l'appareil en posant le mouvement d'horlogerie sur une serviette, pour amortir le bruit des rouages, qui peut couvrir celui qu'il s'agit (le percevoir.
Manuel opératoire.
La méthode consiste à mettre un disque dans la balance et à comparer le son produit à celui que rend le sonomètre dans une position déterminée : en agissant sur la clef L, on entend successivement deux sons et on les rend égaux par un déplacement de la bobine du sonomètre.
Voici la suite des opérations à efifectuer :
i^ La languette M étant poussée sur le bouton métallique de gauche, on met l'horloge en marche et on rend le téléphone silencieux par la vis V,
1^ Le disque est introduit en A : le téléphone donne un son; pressant alors sur le bouton L, l'opérateur fait parler le sonomètre, et il égalise les deux sons, en rapprochant ou éloignant la bobine C du zéro. Ce résultat obtenu, il note la division correspondante du sonomètre.
S»» La même expérience est répétée sur divers métaux.
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Résultats.
M. Hughes adressé le Tableau suivant des coefficients d'induction spécifiques :
Argent 1 25
Or 117
Argent monnayé 1 15
Cuivre 100
Zinc 80
Étain 74
Fer 45
Plomb 38
Bismuth 10
Charbon des cornues 2
Ces mesures sont assez difficiles, parce que les sons à comparer n*ont pas la même hauteur.
On peut se rendre compte de cette différence d'effets, en essayant tour à tour le fer et Tacier : le premier donne un son sourd et étouffé ; le second, au contraire, produit une sorte de chani extrêmement aigu.
Ces expériences présentent le plus haut intérêt, parce qu'elles permettent de faire une application immédiate des lois de l'induction. En opérant sur une masse de fer ou sur un paquet de fils, on constate très nettement l'action bien connue des diaphragmes.
LXVIIP MANIPULATION.
ÉTUDE DE LA MACHINE DE GRAMME
Théorie.
Ce générateur d'électricité se compose de deux organes essentiels : l'un, formé d'aimants ou d'éleclro-aimants fixes, dé-
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termine un champ magnétique constant; Ta utre, constitué par un anneau de fer doux, autour duquel est enroulée une héUce de fil de cuivre, tourne sur lui-même entre les pôles de l'aimant.
L'hélice est le siège de courants induits que l'on recueille par un certain nombre de collecteurs, sur lesquels appuient deux balais flexibles. Ces courants étant continus, il n'est pas nécessaire de les redresser.
Il y a à considérer dans une machine de Gramme l'intensilé du champ, la vitesse de rotation et les résistances intérieure et extérieure : son action est définie par sa force électromotrice et l'intensité du courant.
On démontre que la force électromotrice est proportionnelle, toutes choses égales d'ailleurs, à l'intensité magnétique du champ dans lequel a lieu le mouvement de l'anneau; d'autre part, elle est proportionnelle à la vitesse, en dessous d'une limite déterminée, et indépendante de la résistance extérieure.
Nous nous proposons de demander à l'expérience la confirmation de ces lois, formulées par la théorie.
hdifig. 107 représente une machine de laboratoire à aimant Jamin. Elle se meut à la main : on obtient facilement une rotation très rapide, de 600 tours à la minute, à l'aide d'un jeu de roues dentées de diamètres très différents. Au besoin une poulie peut être montée sur l'axe et le mouvement donné par transmission mécanique.
On trouve aussi dans les laboratoires la machine dynamoélectrique de Gramme, dans laquelle on a substitué à l'aimant fixe un système d'électro-aimants alimentés par le couranlde la machine elle-même {fig. 108). L'anneau construit à la manière ordinaire tourne entre les plaques polaires de fer doux et reçoit son mouvement par une courroie de transmission passant sur une poulie portée par l'axe de l'anneau.
Le premier modèle peut produire des effets électriques équivalents à ceux que produiraient 8 éléments Bunsen; sa
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)rce électromolrice ne dépasse guère i5 volts. Le second fpe a une force éleclromotrice beaucoup plus considérable, 'environ 80 volts : il dépense iSo^p" pour une vitesse de 30 tours et aaS^P" pour 900 tours à la minute. Il est peu
de laboratoires do Facultés qui ne dispoficnt pas d un moteur ^ ^az de celte force.
Pour procéder à l'essai de ces machines, il faut disposer la 'ransmission de manière à pouvoir déterminer exactement le lombre de tours de l'anneau induit. On peut le calculer, car il 'st fonction du nombre de tours du moteur : mais il est préérable de le mesurer directement, attendu que le glissement les courroies introduit une cause d'erreur très grave.
La meilleure méthode consiste à employer un compteur de ours dont on appuie la pointe sur le premier axe du généraeur; la vitesse observée, étant tout au plus égale au sixième
CflÂP, XII. — INDUCTION.
iiieau, peut ôtre relevée forl p\ariemeril parci't
Fig. .08.
Quand on lourne k la maiû, la délerraînaliun de la vitesse de roladon devienl forl indécise : le mieux est alors de mesurer la fliiiéc de 20 lours de la manivelle, en admettant que le mouvement soil uniforme.
L'intensilé du courant fourni par le générateur se mesure par une boussole des tangentes, ou mieux encore par celle des cosinus connue sous le nom d'Obach {Jig. 109), véritable boussole des tangentes dont le cadre vertical est mobile autour de son diamètre horizontal et peut s'incliner plus ou motus sur le plan de l'aiguille. La déviation pour une intensité donnée est proportionnelle au cosinus de l'angle du cadre avec Is verticale el.par suite, diminue quand cet angle croît. MM.R"cretel et C'" construisent cet instrument sur le modèle àe la fig. 109; le cercle gradué B' permet d'évaluer l'inclinais»"
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du cercle M, et de rendre comparables les mesures Taites avec des inclinaisons différentes. La gorge du multiplicateur contient deux fils parallèles et de plus une large bande de cuivre rouge épais qui peut sans danger être ouverte au courant le
Fij. 109,
plus intense. Un système de deux miroirs m et m' fixés sur le twpeau aimanté sert aux mesures précises, soit par projec- 'ionavec le miroir concave m, soit par réflexion avec le miroir plan m'. Ces miroirs sont mobiles et peuvent être placés dans •Wférentes directions (').
(') SéiDce du 16 avril 1S80 da la Société franïaiae de Phjaique. Ces lostni- "enla p«rmettenl de mesurer des courants «ariant de ^ à 100 ampères, au té- "■'ifUca de M. le capitaine Renard, qui a fait une élude spéciale d'une bousiole ^ie par MM. Ducratet et C", au Minialère de la Guerre. En appelant 9 l'in- '■>iUion du circuit sur le plan d'oacillalion de l'aiguille et p la déiUition, "■ttiulU du courant est donnée en ampères par la Tormule
^Uqnelle A ei
n paramétre Tarlable aiec I
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On peut encore employer très avantageusement le galvanomètre à arête de M. Marcel Deprez : c'est un mesureur de courant tout à fait pratique, composé d'un aimant en fer à cheval et de i8 petites aiguilles en ferdoux^qui sautent brusquement à leur position d'équilibre aussitôt que le courant passe; on étalonne cet instrument par comparaison avec un instrument absolu.
Le même physicien a aussi construit un ampère-mètre, en collaboration avec M. Carpentier. Ce rhéomètre, dont la résistance est d'au plus o«^°*,o2, ne modifie pas l'intensité du courant dans lequel on l'introduit : on ne doit jamais le placer en dérivation. Il se prête à la mesure directe de 70 ampères; mais la maison Bréguet ajoute à cet instrument un shunt qui permet de mesurer des intensités supérieures à 200 ampères, sans qu'on risque de le brûler.
Quel que soit le galvanomètre employé, il faut avoir soin de l'éloigner le plus possible de la machine, afin de le soustraire à l'action énergique des aimants qui le composent : le mieux est d'installer l'instrument de mesure dans une salle voisine de celle où fonctionne le générateur.
Deux procédés permettent de mesurer la force électromotrice d'un générateur.
Le premier consiste à opposer directement à la machine une pile d'un certain nombre d'éléments et à chercher quelle est la vitesse nécessaire pour en annuler le courant : la force électromotrice cherchée est alors égale à celle des éléments types.
Le second est un procédé de compensation.
Dans le circuit MAEGBM de la machine {fig. no), on introduit un ou plusieurs éléments E et un galvanomètre G; puis, entre les points A et B on jette un pont dont on modifie la résistance jusqu'à ce que le galvanomètre soit réduit au zéro. Appelant R la résistance du circuit AMB, X celle du pont, E la force électromotrice de la pile auxiliaire et œ la force électromotrice cherchée de la machine, on peut écrire, par
suivant que le courant traverse la bande métallique ou les fils qui sont enroulés sur le cadre. Ces chiffres correspondent au modèle courant de la maison Docretel, qui a li^juré à l'Exposition d'Électricité de 1881.
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ipplication des lois de Kirchhoff, en désignant par I l'intensité lu courant principal (*),
a? = (R4-X)I et E = XI,
â'où
On augmente d'une façon continue la résistance X du pont au fur et à mesure que, la vitesse croissant^ la force électromolrice varie, et Ton parvient rapidement à dresser un Tableau des forces électromotrices en fonction des vitesses de rotation.
Fig. iio.
En supprimant successivement quelques lames d'acier de J'aimant, on modifie l'intensité du champ, et l'on détermine son influence sur le rendement de l'électromoteur.
Manuel opératoire.
Les détails qui précèdent sont assez précis pour nous dispenser de décrire les diverses opérations que nécessite l'essai d'une machine de Gramme : on peut du reste les varier à Tinuni, ainsi qu'il ressort de l'exposé des résultats obtenus par les habiles physiciens qui se sont occupéis de la question.
Résultats.
MM. Mascart et Angot ont publié dans le Journal de Phy- 9ique(^) une série de recherches expérimentales sur les ma-
(') Journal de Physique, VII, p. 79 et 363; 18; 8. (*) Journal de Physique, VII, p. 363; 1878.
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cliines magnéto-électriques : nous leur empruntons les chiffres qui suivent.
Machine de Gramme à aimant Jam.in,
Nombre Nombre
de toan de l'anneaa d'élémenU Danlell Rapport
par seconde, en opposition, p
io,2 3 0,294
Moyenne 0,270 daniell.
» o,258 volt.
Ces résultats sont assez concordants pour avoir suggéré ridée d'employer une machine de Gramme pour déterminer la force électromotrice d'une pile par opposition : il n'y aurait qu'à compter le nombre de tours effectués par seconde.
Voici, pour une autre machine, la force électromotrice par tour d'anneau par seconde, pour des vitesses, des résistances et des intensités variables :
INTENSITÉ
Intensité
Forc«
en
électronKi
ampères.
en TolU
OyO'iSo
MM. Mascart et Angot en ont conclu que la force électromotrice est proportionnelle à la vitesse, tant que celle-ci ne
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dépasse pas 5o tours de l'anneau par seconde et que Tintensité du courant est inférieure à o*™p,8, quelle que soit la résistance extérieure.
En faisant varier le nombre des lames de Taimant, les mêmes physiciens ont trouvé les forces électromotrices suivantes, pour un même nombre de tours :
Force éleclromotrlce en Tolis.
23 lames 0,260
i5 lames o,i6'>
8 lames 0,0767
Les forces électromotrices sont sensiblement proportionnelles au nombre de lames; elles sont rigoureusement proportionnelles aux intensités du champ, déterminées par un procédé spécial que nous ne croyons pas devoir décrire ici, de crainte d'allonger outre mesure cette manipulation.
Quelle est la loi des intensités, alors qu'elles dépassent
MM. Mascart et Angot ont constaté que l'intensité croît moins vite que la vitesse de rotation : ce résultat pouvait être prévu par la théorie. Les différences restent légères avec un générateur de Gramme, mais, avec une machine de Clarke ou de l'Alliance, il est aisé de constater un maximum d'intensilé pour une vitesse donnée; le courant diminue rapidement à partir de ce maximum, change même de signe et passe de nouveau par un maximum du côté négatif. On attribue ce curieux effet à un retard dans l'aimantation.
D'après MM. Meyer et Auerbach (*), les variations sont beaucoup moins marquées avec les machines dynamo-électriques. Le Tableau suivant résume une série d'expériences très soignées, entreprises par ces savants sur une machine dynamoélectrique de Gramme, construite à Paris par MM. Mignon et Rouart sur le modèle courant, n est le nombre de tours par minute et i l'intensité mesurée par une boussole des tangentes ; on a fait simplement
I m tang cp.
(*) Annales de Wiedemann, VIH, p. f\^l\\ \%Z^.
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21 o,oo6i
42 o,oi3i
Ces chiffres montrent que i croît d'abord proportionnellement à /i, puis un peu moins vite ; pour des valeurs de n comprises entre 200 et 3oo, i redevient proportionnel, puis il croît de nouveau un peu moins vite ; enfin, pour les grandes vitesses, n est encore proportionnel à i. A la théorie de rendre compte de ces curieuses alternatives.
NOTE SDR LES UNITES DE LUMIÈRE. 3 il
DE LA LUMIERE EN GENERAL
Note sur les unités de lumière.
étalon le plus anciennement adopté est la bougie : c'est, rance, la bougie stéarique de TÉtoile ; en Allemagne, a pie de paraffine et, en Angleterre, celle de blanc de baleine, lée candie.
inité française, qui vaut environ i,i 5 candie, correspond à consommation moyenne de Se'* à Theure; elle n*est pas rminée avec une rigueur absolue, parce que l'intensité de mière dépend de la forme et de la nature de la mèche et agitation plus ou moins grande de Tair. M. Schwendler re avoir constaté des variations de 5o pour loo. li. Dumas et Regnault avaient choisi pour unité de lumière d'une lampe à huile d'Argand ou de Carcel de 23™™,5 amètre, surmontée d'une cheminée de o°*,29o de hauteur °',o47 de diamètre, le coude étant à o°*,oo7 au-dessus de èche : pour une hauteur de mèche de o°*,oio, cette lampe î 42*' d'huile de colza à l'heure. C'est l'étalon Carcel, qui iraut à 6,5 bougies françaises, 7,6 bougies de paraffine et iandles : on n'en emploie plus d'autres aujourd'hui pour lesures photométriques.
Kwue scientifique 35 février : i88a, La Photométrie, par M. Groya.
— Miinip, 2 I
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LXIX<» MANIPULATION
PHOTOMÉTRIE.
Théorie.
La pholométrie a pour objet d'établir les rapports desinlensilés de diverses sources de lumière.
Elle esl basée sur le principe que l'intensité de la lumière est en raison inverse du carré de la distance, duquel découle immédiatement le corollaire suivant: si deux sources de lumière placées à des distances D et D' d'une surface y produisent le même éclairement, leurs intensités respectives I et l'soni proportionnelles aux carrés des distances :
Il suffit donc que l'œil sache reconnaître qu'une surface reçoit de deux sources une même quantité de lumière pour que le rapport de leurs intensités soit déterminé par une simple mesure de longueur.
Description.
Parmi les nombreux photomètres en usage, ceux de Ruinford, de Bouguer et de Foucault sont classiques. Cederniera été adopté par MM. Regnault et Dumas, pour la délermination quotidienne du pouvoir éclairant du gaz de la Compagnie parisienne : nous lui donnerons la préférence.
Une lame de carton M {Jîg. 1 1 1) est placée parallèlement au banc d'optique : ab est une plaque de verre sur laquelle on a déposé une couche de lait concentré par évaporation. Les lumières sont placées sur deux supports glissant le long de deux règles graduées parallèles au banc : on compare l'éclairement qu'elles produisent sur le verre des deux côtés du diaphragme.
La lame de verre est souvent placée au fond d'une caisse rec-
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nleirc noircie inlérieurenienl pour Éviter loule rénexion («ntelle.
lia source lumineuse, comparée à la source unité, a iino laité très grande, comme i'arc voltaïque, par exemple, on obligé de l'éloigner considérablement; mais on peut éviter nconvénient en plaçant devant la source, comme l'ont fait
^ton et Perry, une lentille divergente qui, étalant la tre, réduit son intensité par unité de surface dans un »t connu.
podon se propose de comparer le pouvoir émissif de deux fiBB, il esi nécessaire de les limiter par deux ouvertures Centre elles : c'est ce qu'on fait quand on veut comparer Enière émise par la Lune à celle d'une bougie, ou bien t on cherche à mesurer l'éclat intrinsèque du milieu flamme d'une lampe à pétrole à mèche plate en fonclion lui de la môme flamme vue par la tranche.
Manuel opératoire.
On intercepte la plus fcirte dos deux sources et l'on appe l'autre au point voulu pour que la plage qui lui cor-
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respond ait un bon degré d'éclairement : on note alors la distance D de cette source.
2** On démasque la source la plus intense et on Téloigne jusqu'à ce que Tœil juge les deux moitiés du verre illuminées du même éclat : la distance D' est inscrite.
3<» On change les deux sources de côté et on recommence la même opération pour calculer une moyenne définitive.
Résnltats.
D'après M. Hirn {^), la bougie stéarique étant prise pour unité, rhuile de colza donne, à égalité de poids d'huile et de stéarine^ une lumière égale à 1,68; l'huile de pétrole, bouillant à 2io<», fournit 2,79 unités dans les mêmes conditions.
Aux termes du cahier des chaiges de la Compagnie paiisienne, le pouvoir éclairant du gaz doit être tel que, sous une pression de o°*,oo2 à o™,oo3 d'eau, l'éclat d'un carcel puisse être obtenu avec une consommation de io5"* par heure.
MM. Fizeau et Foucault ont donné l'échelle suivante des intensités de quelques sources lumineuses.
Soleil = 100 = 56oo bougies à o", 3o de distance.
/ 80 couples Bunsen =23,8 = i332 bougies.
^" ' [ Lumière de Drummond = 0,7 = 39 »
MM. Auduin et Bérard ont démontré (*) que, pour les becs de gaz à fente dits papillons^ la largeur de fente qui donne le maximum de pouvoir éclairant est de ^ de millimètre : le bec annulaire exige la même épaisseur de fente.
Le pouvoir éclairant du gaz est maximum pour une pression de o"*,oo2 à o™,oo3.
Les cheminées de verre, dont le diamètre diminue par une courbe graduée au-dessus de la flamme, donnent plus de 1«'
( * ) Rapport fait à la Société industrielle de Mulhouse, cité par l'abbé Moig'^** dans les Eclairages modernes.
(*) Annales de Chimie et de Phjrsique, 3* série, LXV, p. 423.
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mièrCy toutes choses égales d'aîlleursy que celles dont le diamètre change brusquement.
Les appareils à plusieurs mèches concentriques, qu*on emploie pour les phareSy donnent un rendement supérieur à celui des appareils simples ; de même, l'intensité de deux bougies qui se touchent est plus grande que la somme de leurs intensités isolées.
D'après M. Cornu, Téclat de la flamme d'une lampe à pétrole, vue de champ, est au moins dix fois supérieur à celui du milieu de la flamme, vue de face.
Nous donnons les résultats précédents comme exemples instructifs d'observation ; le lecteur y trouvera les éléments d'une étude photométrique fort intéressante, qu'il pourra varier à son gré.
LXX' MANIPULATION
DE BABINET
Théorie.
La méthode la plus simple et la plus parfaite consiste à mesurer la déviation minimum S produite par un prisme dont l'angle réfringent est égal à A; l'indice n se calcule par la formule
"^ . A sm —
Description.
On emploie généralement, dans les laboratoires de Physique, le goniomètre de Charles, modifié par Babinet.
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Cel appareil se compose (fig. us) d'un cercle horizonlal gradué sur lequel se meuvent radialement une lunette i réticule BC et un collimateur FG. Une petite plate-forme circnlaire placée au centre, parallèlement au plan du cercle, sert de support au prisme A : elle peut tourner sur elle-même librement ou par le mouvement que lui communique une ali-
dade £ munie d'un vernier qui mesure les degrés parcourus dans la rotation. Des vis de rappel, qui ne sontpas figurées sur le dessin, complètent les mouvements donnés à la inain^ les pièces mobiles sont rendues fixes par des pinces à serrage' Un bon goniomètre permet d'apprécier des déplacements angulaires de 3o', et quelquefois même de lo', suivant la dimension du cercle répétiteur; une approximation à la minu'^ est du reste suflisante pour assurer l'exactitude de la quatrième décimale des indices de réfraction.
Les solides sont taillés sous forme de prismes d*un angle de 5o* à 60® ; les liquides sont enfermés dans des prismes de verre creuxfermés par des glaces à faces parallèles CC, DD {fig. 1 13) que l'on serre dans une enveloppe métallique au moyen d'une vis G; ce modèle est du meilleur usage. L'orifice A permet l'introduction du liquide.
La plate-forme destinée à porter le prisme est faite généralement d'une matière rélléchissante, très utile pour disposer l'arête réfringente normalement au plan du limbe ; quelquefois elle est pourvue de vis de réglage, qui ont pour objet de rétablir son parallélisme avec ce plan, dans le cas où il aurait été altéré.
On emploie commodément, pour éclairer la fente, une lumière monochromalique, telle que la flamme d'une lampe à alcool salé, ou celle d'un brûleur à gaz avec filaments d'amiante sodé ; on peut aussi se procurer une lumière simple (au moins relativement) en tamisant la lumière blanche à travers un milieu absorbant. Les verres colorés par le peroxyde ^e cuivre donnent une lumière verte ; elle est rouge avec le protoxyde, bleue avec l'oxyde de cobalt, et violette avec l'oxyde de manganèse (*). Brewster préférait, pour obtenir un rayon d'une réfrangibilité déterminée, l'oxalate double de chrome et de potassium; ce sel éteint toutes les couleurs du spectre, sauf une bande mince qui se trouve dans le rouge à une distance de la raie B égale au \ de l'intervalle qui sépare les raies A et B. Enfin une dissolution de
(*) Voici un excellent moyen de reconnaître si un verre coloré a les qualités désirées : dans le trajet d'un faisceau de lumière blanche on établit verticaleloeatun prisme très réfringent derrière lequel on place l'œil, ce qui fait voir un spectre très dispersé. Alors on interpose, entre l'œil et le prisme, le verre <tue l'on veut éprouver : il doit réduire le spectre à une étendue très restreinte, ne comprenant que des réfrangibilités très peu différentes entre elles, sans intermittences. Ce procédé a été indiqué par Biot.
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suirale de cuivre ammoniacal donne une lumière indigo sensiblement homogène.
On éclaire encore fort bien le collimateur par un tnbe de fieissler contenant de l'bydrogène; il donne les raies bieo connues Ha, H^ et Hy, qui coïncident avec les raies C, F el 6.
Mais aucune source de lumière ne donne de résultats aa^ nets el aussi exacts que le Soleil, dans le spectre duquel''* distingue fort aisément les raies A, a, B, C, D, E, *, E, Get^ toutefois il est nécessaire de fixer la direction de ses rayo*' au moyen d'unhéliostat.
C'est l'héliostat de Silbermann i^fig. 1 14) qu'on trouve d'*? dinaii'c dans les cabinets de Physique : voici de quelle [C iiière il convient de le régler.
I» L*horIoge étant remontée et l'instrument calé horizontalement, on incline Taxe à la latitude du 'lieu et Ton serre la visK.
2« On cherche Theure vraie et Ton y amène Taiguille C; le bouton D rend l'appareil solidaire du mouvement d'horlogerie.
3« On met le cercle C* au complément de la déclinaison ou à la date, qui est marquée sur une des faces.
4** Cela fait, l'opérateur tourne l'instrument sur sa base jusqu'à voir le rayon de Soleil passer de la pinnule s au centre de l'écran P; de la sorle, la connaissance exacte du méridien n'est pas nécessaire.
5» L'héliostat est dès lors réglé; il n'y a plus, pour diriger à volonté les rayons réfléchis, qu'à déplacer le limbe rr', mobile dans sa coulisse, et à le faire tourner sur l'axe, en desserrant la vis E.
Les élèves ne pourraient éprouver d'autre difficulté que pour déterminer l'heure vraie : nous croyons nécessaire de leur rappeler à cette occasion quelques notions élémentaires d'Astronomie touchant l'équation du temps.
l'heure vraie est mesurée en un point quelconque du globe par l'angle horaire du Soleil vrai : l'heure moyenne par l'angle l^oraire du Soleil moyen. La différence entre ces deux heures ^sidonc égale à la différence entre l'ascension droite du Soleil vrai et celle du Soleil moyen : cette différence est nulle quatre fois par an : le i5 avril, le i4 juin, le 3i août et le 24 décembre. La plus grande valeur pour chaque période est de 1 4*32» le II février, 3«» 52» le i4 mai6,™i2» le 26 juillet et 16"" 19» le a novembre : cette différence s'appelle V équation du temps. I^s Tables du Soleil la donnent pour Paris dans la colonne *Dtitulée Temps moyen à midi vrai. On voit à première vue 9^e le midi moyen précède le midi vrai de décembre en avril ®^ de juin en août, ce qui correspond donc à un retard de 'heure vraie : il y a au contraire avance d'avril en juin et " ^oût en décembre.
I^our convertir le temps moyen en temps vrai, il suffit de ^ixnaître le temps moyen à midi vrai à Paris et la longitude "^ lieu où Ton se trouve : soit, par exemple, qu'on se propose ^^ calculerl'heure vraie correspondante à lo'» du matin à Lille,
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]o a mars i88a. Oq trouve dans les Tables de Y Annuaire du Bureau des Longitudes :
Longitude de Lille o* 43' Sy'E.
Équation du temps o* la^ig*
La longitude convertie en temps (*) donne o*» 2"» 55»; comme elle est orientale, il faut la retrancher pour avoir Fheure moyenne de Paris, qui est g'^Sy^S»; retranchant encore l'équation du temps pour midi, nous aurons une valeur approchée de rheure vraie. C'est 9*» 44" 46'.
Mais il faut tenir compte de ce qu'il n'est guère que 10^: il y a donc à calculer la différence x produite de ce chef. On peut la déduire de la différence tabulaire correspondant au jour (le l'opération, par simple règle de trois, car on a
(Poil
qu'on doit retrancher. L'heure vraie de Paris est donc 9** 4W3* et celle de Lille c^^ 47" 38*. La différence avec l'heure moyenne est assez grande pour qu'on ne puisse la négliger.
Manuel opératoire.
L Mesure de V angle réfringent A :
i*» L'opérateur dispose la source lumineuse à quelques centimètres au devant du collimateur : puis, la fente étant bien nettoyée au blaireau et entr'ouverte de i"*™ au plus, il dirige la lunette et règle son tirage, de manière à apercevoir nettement la mire lumineuse et, dans son milieu, le fil vertical du réticule.
Pour achever de régler le goniomètre, il met l'alidade delà plate-forme centrale au zéro de la graduation du cercle, et la fixe dans cette position.
( * ) On sait quo le degré géométrique équivaut à quatre minutes de temp^* et une rainuto de degré à quatre secondes de temps.
a* Le prisme doit être placé sur la plate-forme de telle sorte e Tarêle commune aux deux faces qui limitent Tangle ^dre soit normale au plan du limbe et parallèle à l'axe de lation de la lunette. On commence par fixer le prisme avec [ peu de cire, en veillant à ce que Tarête et son image réfléie sur la surface de la plate-forme soient dans le prolongeent Tune de l'autre : puis, on cherche tour à tour Timage de fente sur les deux plans du dièdre, en faisant tourner la ate-forme indépendamment de son alidade. Les images donnes par réflexion doivent coïncider toutes deux avec le fil verbal du réticule; généralement ce résultat n'est pas obtenu du •emier coup, et Ton se voit obligé, en pressant le prisme sur la re, de modifier sa position initiale. Cette opération est assez ngue, attendu qu'on ne peut toucher à l'une des faces sans îranger l'autre.
La lunette est fixée dans la position qu'elle occupait dans ïtle recherche : l'image de la mire réfléchie sur une des faces 1 prisme coïncide donc avec le repère du réticule, et l'aliide de la plate-forme est au zéro.
3* On desserre cette alidade et on la fait mouvoir jusqu'à 'que, la réflexion ayant lieu sur l'autre face du même angle, mage de la mire coïncide de nouveau avec le même re- ^re.
Le nombre de degrés parcourus par l'alidade est le suppléent de l'angle de réfringence cherché.
IL Mesure de la déviation minimum :
!• Le réglage du prisme, décrit ci-dessus, étant vérifié, on ^e la lunette au zéro et l'on fait tourner le collimateur jusqu'à 'que le fil vertical apparaisse au milieu de la fente verticale luminée.
a* Le prisme est alors rois en place, avec les précautions le nous avons déjà signalées : puis, on cherche le spectre ■i faisant tourner la lunette vers la base du prisme. L'ayant ouvé, on constate généralement qu'il se déplace à droite et gauche par deux mouvements contraires du support: ce n'est >nc pas le spectre de la déviation minimum ; mais on dé- ^uvre rapidement une position du prisme telle que deux rolîons contraires dévient le spectre dans le même sens. On ^sit le moment où la raie dont on cherche l'indice paraît sta-
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tionnaire, on l'amène en coïncidence avec le repère de l'oculaire et l'on note l'angle indiqué parle vernier.
C'est l'angle S cherché.
Quand on opère sur des liquides, il est nécessaire de sddmettre à une épreuve préliminaire le prisme qui sert de récipient à la substance, car le défaut inévitable de paraUélismï des lames de verre à travers lesquelles chemine le rayon réfracté produit une déviation qui n'est pas le fait du liquide réfringent : les meilleurs prismes ont une déviation propre de 3o' et elle dépasse souvent i'. On détermine donc avant tout cette déviation et on l'ajoute ou bien on la retranche de celle qu'on observe dans l'opération définitive.
On peut prédire que le terme correctif sera d'autant plos grand que l'angle du prisme est plus petit : aussi emploiet-on de préférence des prismes de 6o*.
La mesure de l'angle de réfringence d'un prisme creux n'est point facile, par suite de la double réflexion produite sur ses faces intérieure et extérieure; M. Macé de Lépinay a conseillé de le remplir d'une dissolution concentrée d'acide phénique, dont l'indice de réfraction est très voisin de celui du verre; dans ces condiiions, la détermination de A ne souffre plus de difficultés.
Résultats.
Les indices de réfiaclion mesurés dans l'air doivent êtrt multipliés par 1,00039 pour être rapportés au vide.
Indices de réj raclion des verres pour quelqui (Abhé Dutirou).
s du spectn
fl.
Flinl GuinnnJ
SB
i,6iS 1,6,5 1,593
1,708 i,6îr 1,6,7
Crown (Dollood)....
Verre do St-Gobuiii...
Indice des corps solides
[Annuaire du Bureau des Longitudes),
Indice. Radiation.
Diamant 2)4i4 Rouge
ordinaire i , 544 Raie D
extraordinaire i ,553 t D
Sel gemme i , 543 » D
ordinaire i , 658 » D
extraordinaire i ,486 » D
Sylvine i ,482 » D
Verre de thaliiuni i , 690 » D
Sucre candi i ,535 Rouge
Baume du Canada i ,532 »
Quartz
Spath
Indice des liquides.
Alcool absolu à i5* C
Benzine
Chloroforme à 10* C
Glycérine à 3o'» C
Huile d'amandes à 22"* C
Sulfure de carbone à 10° (!
Essence de girofle
Eau distillée à 10'» C
ne sera pas sans intérêt d'adjoindre à ces Tableaux les es cristallographiques d'un certain nombre de substances érales : leur mesure est un excellent exercice de gonio-
Pie.
Spath d'Islande io5 . 5
Quartz hyalin 94 . i5
Carbonate de baryte ii8.3o
Sulfate de baryte 101 . 42
3>4 CHAP. XIII. — DE LA LnifcKB £X GÊRÉIÀL.
LZn* HAHIPULATION.
ANALYSE SPECTRALE
Théorie.
Les substances qui existent à Tétat de vapeurs incandescentes dans une flamme déterminent dans son spectre des raies brillantes sur Tobsenation desquelles MM. Kirchhoffel Bunsen ont fondé une méthode d'analyse qualitative d'une sensibilité extrême : la présence de tôfÎôôô ^^ milligranMne de chlorure de sodium peut être décelée par ce procédé.
On rapplique avantageusement à la recherche des métam alcalins et terreux; les autres métaux donnent des raies tellement nombreuses qu'il faut renoncer à les distinguer entre elles.
Les raies sont d'autant plus visibles, que la température de la flamme est plus élevée et son pouvoir éclairant moindre; pour un même métal, c'est la combinaison la plus volatile qui donne les raies les plus intenses.
Les conditions les plus favorables de l'expérience ressortent de ce qui précède.
En multipliant le nombre des prismes et le grossissement (le l'appareil optique, on découvre encore des raies qui avaient échappé à une première obser^'ation : toutefois MM. Kirchhoff et Bunsen ont reconnu qu'il y avait avantage à rester dans les limites d'un examen rapide et facile, et ils ont opéré dans la flamme d'un brûleur Bunsen sur des chlorures dont ils fo^ niaient le spectre à l'aide d'un seul prisme, en l'observant avec une lunette grossissant au plus huit fois. Telles senties conditions normales de l'analyse spectrale (* ).
(*) annales de Chimie et de Physiçite, 3* série, LXII, p. ^Si; LXIV, p. ^•''7' 4* série, t. I, p. 396; Instruction pratique sur l'analyse spectrale, par M-Ori^ deaU) i863.
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Il importe de faire remarquer dès le début de cette étude ue les spectres obtenus de la sorte avec des instruments dif- ^rents ne sont point directement comparables : Tindice de éfraction, le pouvoir dispersif du prisme, son angle réfrin- :ent et la valeur des divisions du micromètre ne sont jamais dentiques et les positions relatives des raies varient dans de arges limites. Il faut nécessairement recourir aux longueurs Tonde pour définir les repères auxquels on rapporte toutes es expériences. La suite de cette manipulation démontrera 'importance de cette remarque.
Description.
Il me paraît inutile de décrire le spectroscope, auquel tous les Traités de Physique consacrent un chapitre spécial ; mais l'attention du lecteur sera appelée utilement sur quelques points qui sont de la plus haute importance.
Le constructeur livre l'instrument réglé au minimum de déviation du jaune : le collimateur est fixe et le prisme est repéré dételle sorte qu'on ne puisse modifier l'agencement de l'appareil réfringent. Le prisme est généralement équilatéral en flint : on le recouvre d'un tambour à trois trous pour empêcher l'accès de la lumière diffuse.
La fente du collimateur est élargissable à volonté par une vis de pression : cette vis doit pouvoir être desserrée suffisamment pour permettre le nettoyage des lames parallèles qui forment la fente; de plus, il faut que le parallélisme de ces lames puisse être rétabli, s'il avait été détruit par accident. Un petit prisme de verre qui recouvre la moitié supérieure de la fente permet d'étudier à la fois le spectre de deux sources et de les comparer.
En face du collimateur se trouve adaptée, sur un bras mobile, la lunette par laquelle on observe le spectre : une vis de pression dont le bras est muni permet d'élever ou d'abaisser la lunette dans le plan vertical ; le tirage se règle à la façon ordinaire. Un troisième tube, mobile comme le précédent, contient l'appareil optique destiné à projeter sur le prisme l'image d'un micromètre. Ce tube porte deux vis de réglage ; l'une par laquelle on déplace l'image dans le plan vertical, l'autre qui
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permet de la porter à droite ou à gauche, de manière à faire coïncider le point loo de la division micrométrique avecJtelle ou telle raie spectrale. Enfin une vis spéciale sert à la mise au foyer. On illumine Téchelle avec une bougie ou une petiu lampe à éponge imbibée d'essence de pétrole.
Il est nécessaire d'essuyer de temps en temps tous les verres du spectroscope avec une peau de chamois et de passer un pinceau de blaireau sur la fente pour en enlever les poussières qui feraient naître dans le spectre des raies transversales fort gênantes pour Tobservalion. On ne doit pas négliger de couvrir la fente d'un chapeau de laiton chaque fois qu'on se sera servi de l'instrument.
La lampe de Bunsen est d'un usage extrêmement commode: on la surmonte d'un cône pour empêcher le vacillement delà flamme. Je ne saurais assez recommander d'entretenir la lampe dans un grand état de propreté.
On peut dissoudre les chlorures volatils dans de l'alcool et former avec ces liquides de petites lampes qui sont fort utiles pour exercer les commençants à l'observation des raies; mais, dansTusage courant, on emploie des fils de platine tournés en boucle et soudés à un tube de verre, que l'on plonge dans une dissolution aqueuse du sel à essayer; on pourrait aussi brûler une allumette plongée dans la dissolution d'essai. On opère sur le bord de la flamme du brûleur; c'est la partie la plus chaude : M. Bunsen estime sa température à 2840®.
Cette température est insuffisante pour maintenir à l'état de vapeur certaines substances métalliques peu volatiles : on met alors à profit la chaleur dégagée par l'étincelle de la bobine d'induction. Souvent il suffit de faire jaillir celle étincelle entre deux pôles constitués par ces métaux : les parcelles arrachées sont volatilisées et donnent une traînée lumineuse qui paraît continue et donne de très beaux spectres.^M. Lecoq de Boisbaudran recommande de ne point faire usage du condensateur, parce qu'il altère profondément les spectres: il conseille encore d'employer une bobine fournissant des décharges d'au plus 00™"* de longueur; la pile peut être composée de cinq couples de 17"= au bichromate (*).
(*) Lecoq de Boisbaidra», Sj.cc!res Utmiueujc, 187^.
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HU. Delacbanal et Hermet ont imaginé un petit appareil qui [îermet d'exciter l'étincelle à la surface d'une dissolution saline. C'est un tube à essai dont le fond est traversé par un Gide platine A (fig. ii5), servant d'électrode négative; un petit tube capillaire D légèrement conique coiffe ce lil et le liisse dépasser de 1"". La liqueur à examiner remplit le fond de l'éprouvette et s'élève par capillarité jusqu'au sommet du tube D. L'étincelle jaillit en B, te iil CB étant relié au pôle positif.
L'électricité est d'un emploi fort avantageux, m elle donne un spectre brillant d'une observation facile : mais elle présente le grand inconvénient de ne pas fournir de résultats comparables à ceux qu'on obtient avec le brûleur à gaz dont la température est beaucoup moins élevée. Le nombre des raies est considérablement augmenté, et leur observation est plus délicate. Aussi, dans la pratique, ce mode d'observation H-il été réservé pour tes métaux peu volatils et ToD continue de se servir du simple brûleur quand on recherche les métaux alcalins et terreux.
Autant que possible, le speclroscope et ses accessoires doivent être installés dans une pièce st>écialement affectée aux analyses spectrales : OQ choisira de préférence un cabinet exposé au midi, afin de pouvoir y faire pénétrer un rayon *ÎS{^^^^ de soleil. Nous conseillons l'emploi d'une table de i^.^o de hauteur permettant de travailler debout : on lui donnera la surface nécessaire pour recevoir tous les appareils nécessaires à l'analyse ainsi qu'une bobine de Ruhmkorff,
Réglage du spectroscope. — Le prisme étant enlevé, on dispose d'abord le collimateur et la lunette dans le prolongementrun de l'autre, de telle sorte que l'image de la fente se trouve à peu près au milieu du champ de la lunette, ce qui 'obtient en agissant sur la vis du bras de cette' lunette : en "lême temps le fil de l'oculaire est rendu parallèle à l'image ^^ la fente; puis on met le prisme en place et l'on cherche le Spectre d'une bougie, en orientant convenablement la lunette.
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Enfin, on règle le micromètre : son image parfaitement nette doit se placer au-dessus de la bande lumineuse du spectre et parallèlement à sa direction, le zéro à gauche.
Ces conditions préliminaires remplies, on vérifie le parallélisme des bords de la fente et on lui donne la laideur voulue pour Texpérience que Ton se propose d'entreprendre : on se peut formuler à Cet égard de prescription absolue, parce qa'il faut une ouverture beaucoup plus large pour l'étude des parties extrêmes.
Pour Tobservation du spectre moyen, il convient que h fente, vue par la lunette, paraisse large de 6 à 8 dixièmes de millimètre au plus; mais cette largeur doit être réduite de moitié quand on examineles spectres de l'étincelle électrique. On peut du reste faire varier la largeur dans le cours d'une expérience.
Pour dédoubler la raie D, il faut une fente très étroite.
I* L'observateur met le micromètre et l'oculaire au point: c'est un réglage personnel.
2<» Il dispose le brûleur Bunsen devant la fente du collimateur.
Pour éviter le spectre spécial de cette flamme, on en observe les bords en dirigeant l'axe du collimateur tangentieliement au cône lumineux. Il ne faut pas introduire aussitôt dans la flamme les substances à étudier, mais on les en approche pour les y pousser au moment où l'attention est déjà fixée sur le champ spectral. On emploie commodément un support à potence pour porter les fils de platine : on peut aussi les tenir à la main.
3« L'opérateur observe la raie D du sodium et la fait coïncider avec la ioo° division du micromètre divisé en aSo parties.
4° Il introduit dans la flamme le fil de platine qu'il se propose d'employer pour constater qu'il ne produit aucune raie Il le trempe alors dans la solution à analyser et le porte dans la flamme.
D'un premier coup d'œil, on voit dans quelle région naissent les raies : dans une série d'expériences subséquentes, on
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fixera spécialement son attention sur les diverses régions qui présentent de l'intérêt.
5^ Il ne reste qu'à inscrire sur une échelle dessinée sur papier, dont les divisions correspondent à celles du micromètre, la position des raies observées et à les comparer à un tableau type. Les constructeurs fournissent des échelles gravées, préparées pour cet usage.
Dans les cas incertains, on recourt à la comparaison des spectres par l'emploi du petit prisme de verre dont on recouvre alors la partie supérieure de la fente : la flamme qui donne le spectre type est disposée sur le côté du collimateur, l'autre étant en face de la fente.
Nous trouvons dans l'Ouvrage de M. Lecoq de Boisbaudran une remarque très importante, relativement à la direction du regard dans l'observation du spectre : les raies, surtout celles des extrémités, subissent, lorsqu'elles n'occupentpas le milieu du champ, un changement de position très sensible lorsque l'œil se déplace. On y obvie en approchant l'œil le plus près possible de l'oculaire et en dirigeant le regard de façon à voir, à droite de la raie à observer, autant de divisions micromôtriques qu'à gauche.
Il existe une autre cause d'erreur que nous devons signaler aux physiciens : quand la fente est un peu large et que la source lumineuse est de faible diamètre et très voisine de la fente, on déplace les raies en déplaçant la flamme ; c'est un effet de parallaxe dont il faut être prévenu.
On doit donc se garder de toucher à la source lumineuse après réglage du micromètre.
Constatons enfin que, par un effet d'irradiation, le fil de l'oculaire est peu visible quand il se projette sur des raies très vives; dans le bleu et le violet, on éprouve aussi quelque difficulté à le voir, quelle que soit l'intensité de la lumière. C'est un inconvénient qu'il est impossible de supprimer, mais <lont on peut s'affranchir par une longue expérience et une attention minutieuse.
Résultats.
Les métaux que l'analyse spectrale peut déceler facilement ^ont les suivants : le sodium, le potassium, le rubidium, le
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cœsium, le lithium, le strontium, le baryum, le calcium, le thallium et Tindium; le magnésium, Terbium, le chrome, le manganèse, le cuivre, le zinc et l'argent peuvent être distingués dans rétincelle électrique, mais avec de grandes difficultés.
Le sodium donne une raie jaune qu'on peut dédoubler; on la place toujours au point loo du micromètre.
Le potassium fait naître dans la flamme du gaz deux raies principales. Tune rouge, Tautre violette.
Le rubidium y produit deux raies rouges et deux raies violettes ; le cœsium, deux raies bleues ; le lithium, une raie orangée et une raie jaune très faible; le strontium, quatre raies rouges, une jaune et une bleue; le baryum, une dizaine de raies et de bandes entre le rouge et le bleu ; le calcium, des bandes orangées et jaunes et une raie verte; le thallium, une seule raie verte très brillante; enfin Tindium, une raie bleue et une raie violette.
Pour une observation très nette, il suffît des quantités suivantes des divers métaux (Grandeau) :
mgr
Sodium o ,oooooo3
Lithium o ,0000009
Calcium 0,00001
Cœsium o ,oooo5
Strontium 0,00006
Thallium o ,00002
Rubidium o ,0002
Potassium o ,001
Baryum 0,001
La sensibilité du procédé analytique est donc inégale.
Les indications spécifiques qui précèdent sont assurément fort utiles, mais elles ne sont pas assez précises, car elles n'indiquent la position des raies que par leur couleur; il faut nécessairement mettre à la disposition de l'opérateur une Carte spectrale qui lui permette de reconnaître et de distinguer avec une certitude absolue, les raies caractéristiques des dii^ers métaux. Or, nous Pavons déjà dit, par suite de la dispersion variable des prismes, le micromètre ne donne pas de re-
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ôs assez exacts pour que les observations faites avec des ruments différents soient comparables. 11 faut donc rerir à un autre mode de classement : le meilleur est celui est basé sur les longueurs d'onde.
idiqué par Angstrom, il a été appliqué par M. Thalén (*) ilus tard par MM. Mascart et Lecoq de Boisbaudran. ai dressé le Tableau suivant sur les données empruntées Mémoires publiés par ces savants physiciens.
loueurs d'onde des raies des métaux alcalins et terreux *.n millionièmes de millimètre {dans la Jlamme du gaz).
Couleur
Longueur
Métaux.
de la raie.
Intensité.
Remarques.
d'onde.
ium
Jaune a.
Très forte.
A dédoubler.
iSAÎiiin
j Kougea.
Forte.
Milieu d*un groupe.
'wOlUttl. * •
( Violette y.
Large.
( Rouge «y.
Assez forte.
idium . . .
1 Orangée 7.
Assez forte.
] Violette p.
Forte.
V Violette a.
Très forte.
> Caractéristique.
ium
{ Bleue p.
Forte.
«UUl. . • • •
( Bleue a.
Très forte.
Presque indigo.
ium
( Rouge a.
Très forte.
Persistante.
/ Jaune
Assez forte.
/ Rouge Ç.
Assez forte.
Bande.
l Rouge 7.
Forte.
Bande.
nitiiim
1 Rouge s.
Assez forte.
Bande.
'UvlUUJ • . •
Rouge «y.
Forte.
Bande.
Jaune a.
Très forte.
Bande large.
Bleue (?.
Forte.
Persistante.
' Orangée 7.
Forte.
Fondue.
Orangée p.
Forte.
Jaune n.
Assez forte.
Large.
Jaune a.
Forte.
yum
\ Jaune <y.
Forte.
Voisine de a.
1 Verte e.
Assez forte.
Fondue.
1 Verte ô.
Assez forte.
\ Bleue X.
Assez forte.
Bande fondue.
) Annales de Chimie et de Phjrsique, 4' série, XVIII, p. 202.
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M^Un
Calcium.
Thallium..
Indium . . .
Conleor de la raie.
Orangée a.
Orangée a.
Jaune p. Indigo.
Verte a.
Bleue a.
Violette p.
Inteatll*.
Très forte.
Très forte.
Forte.
Faible.
Très forte.
Très forte.
Forte.
Remarques.
Double.
Bande.
Tout à fait isolée.
Caractéristique.
Brillante.
Longnov d'onde.
Longueurs d'onde des principales raies de quelques métaua: en millionièmes de millimètre (étincelle).
Métaux.
Magnésium (MgCl).
Erbium
(ErO).
Chrome (Cr*Cl«).
Man^n{se iMnCl»).
Cuivre (CuCI\
Zinc (/.nCl*\
Coaleor de la raie.
Verte a.
Verte a.
Verte p.
Verte a.
Verte a.
Verte a.
Indigo p.
Indigo p.
Indigo p.
Orangée p.
Bleue z.
Bleue X,
Bleue a.
Rouge £.
Rouge ^,
Jaune y.
. Vorlo xi, I Verte 6.
, Verte «j.
' Bleue a,
i Bleue 7.
' Bleue o\
Ar^ont \ Verte Jt.
V VjiO^ArO^ \ Vorlo S,
Intensité.
Très forte.
Très forte.
Forte.
Forte.
Assez forte. Très forte.
Forte.
Forte.
Assez forte.
Forte.
Forte.
Forte.
Forte.
Assez forte.
Assez forte.
Forte.
Très forte.
Forte.
Très forte.
Forte.
Très forte.
Forte.
Forte.
Très forte.
Très forte.
Remarques.
A dédoubler.
Voisines.
A dédoubler.
Voisines.
Bande.
Bande.
Très brillante.
Très brillante.
Lon^enr d'oiide.
ilU 475,5 616,8
578,1 521,8 5i5,3 5io,6 636,1 481 ,2
L*nsa4io ilo 00s TaMos nVst possible qu'à la condilion d'avoir oiaMi diiboi^t une coiiconlance entre les divisions niicrofflé-
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îs du spectroscope dont on se sert et les longueurs e des radiations. Celte graduation préalable ne présente, vrai, aucune difficulté ; en effet, il suffit de savoir à 3s longueurs d'onde correspondent quelques points du >mètre pour posséder les éléments d'une courbe ou d'une I de réduction. Voici, par exemple, sur quelles bases scoq de Boisbaudran a établi la valeur des divisions de nstrument; dans le Tableau ci-dessous, les repères qu'il Msis sont donnés en fonction du micromètre et des lonrs d'onde :
Division
Loagneur
Raies.
du micromètre.
d'onde.
Auteurs.
Potassium a. . .
Mascart.
Soleil a
Angstrom.
Soleil B
Id.
Lithium a
Mascart.
Sodium a
Fraunhofer
Cluivre 7
io3,25
Thalén.
Argent a
ii4, 0
Mascart.
Thallium a. . .
Thalén.
Calcium
Mascart.
Indium a
Thalén.
s raies solaires peuvent aussi être employées à la graon; nous croyons utile d'inscrire ici leurs longueurs le d'après Angstrom :
Raies. Longueurs d'onde.
Di 588,90
hx 5i8,3o
Raies. LoAgneurs d'onde.
^2 5i7,ao
hz 5i6,83
Hi 396,80
s éléments suffisent pour calculer, par interpolation, la jeur d'onde d'une radiation correspondant à n'importe e division micrométrique; on dresse alors une Table de ersion, qui pourra être établie sur le modèle suivant, •unté encore à M. Lecoq de Boisbaudran :
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Elle exprime les divisions M du micromètre en longueurs d'onde X : pour l'usage, il est commode d'en dresser une autre convertissant les longueurs d'onde en divisions du micromètre ; telle est la Table ci-dessous :
Mais il est bien plus avantageux de construire une courbe a jrrande échelle, en portant en abscisse les divisions M dumicr^ mètre et en onionnée les longueurs d'onde X; il suffit de doU^^ points de repère pour tracer avec une grande exactitude * ligne courbe qui représente la fonction ; on a dès lors unT^ bleau à double entrée, sur lequel on peut marquer les rai^ des principaux métaux et leur couleur. J'ai reproduit {fig- it ' un tracé graphique, exécuté sur une planche carrée de 4oo^ de côté, qui permet de lire les longueurs d'onde au qu3^ de millionième de millimètre; le format de ce Livre a obli^ d'en réduire considérablement les proportions, mais le l^ teur en reconnaîtra les dispositions générales, que je 1 crains pas de lui proposer pour modèle. Les limites des ccp leurs ont été fixées par la règle de M. Listing, de la manié suivante :
Rouge extrême 7^*3 ,4
Limite du rouge et de Torangé 647,2
* de rorangé et du jaune 585 ,6
» du jaune et du vert 534 ,7
>» du vert et du bleu 491 ,9
» du bleu et de r indigo 455,5
» de rindigo et du violet 424, i
» du violet extrême .- 396,7
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Fig. .16.
M^Ss
is-'
/ JL^s
ÉTUDE DES SPECTRES D'ABSORPTION PAR PROJECTION
Les milieux colorés exercent sur la lumière une absorption élective, liée à leur nature propre et à leur état moléculaire, qui constitue pour eux des caractères spéciûques comparables à ceux que nous avons -étudiés dans les spectres d'émission.
C'est par Télude des spectres transmis à travers la substance que le physicien analyse l'action plus ou moins complexe qu'elle produit sur la radiation lumineuse ; il note la position relative, le nombre, la largeur et l'intensité des bandes obscures .qui sillonnent le spectre continu produit par une lumière blanche.
Il ne faut pas se dissimuler que ces bandes d'absorption fournissent un critérium moins sûr que les raies brillantes, produites par les métaux réduits à l'état de vapeurs incandescentes; en effet, ainsi que l'intensité de la source, la concentration des liqueurs modifie la largeur et même le nombre des bandes, et Taspect du spectre change complètement avec répaisseur du liquide; de plus, une fente large fait disparaître des franges qui sont très nettes avec une fente plus étroite. Ajoutons encore que les travaux auxquels nous emprunterons les résultats les plus saillants ont le tort général d'être rapportés à des divisions micrométriques et non point aux longueurs d'onde. Malgré ces défauts de la méthode, l'observai ion des spectres d'absorption a conduit à de brillantes découvertes, que nous ne devions point passer sous silence.
Les dispositions expérimentales indiquées ci-dessus pourraient être appliquées dans cette manipulation; mais nous avons cru plus utile de recourir aux projections, pour initier les élèves à ces procédés si précieux pour l'enseignement.
- Etude des spectres d'absorptiok.
Description.
ources luDiineuses employées sont : l'arc vollaïque ou le de Drummond; cette dernière a rinconvénienl m peu faible, mais elle présente, par contre, l'avan-
tre très facilement maniable, et nous n'hésiterons pas commander dans les laboratoires, où l'on n'est pas e projeter à de grandes distances. La dépense par esl guère que de 60''' d'oxygène, dont le pris de peut être évalué à i'''; quant à la dépense en gaz
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d'éclairage, elle nedépasse paso'', o5 ( * ). L'oxygène se consem sous pression dans un sac de caoutchouc sur lequel on exerce, à l'aide d'une planche mobile à charnières, un efforl de 5o''8 à 6o^';ce gaz est amené par le robinet B {fig. 1 17)10 centre du jet de gaz combustible qui arrive par le robinelA. Le cylindre de chaux est frappé obliquement par le dard de flamme. Le réglage se fait par une crémaillère, qui permet d'élever ou baisser le centre du foyer, et par vis, qui change l'obliquité du cJialumeau.
La lampe Drummond occupe le centre d'une lanterne dont la partie antérieure est fermée par un jeu de lentilles, qui permet de rendre parallèles les rayons émergents; une fente mince limite le faisceau {fig. 118). En avant de cette fente, on dispose, à Sûo""" tout au plus, un» lentille achromatique L de 35o""" environ de longueur focale ifig' 1 19); le prisme P se place à Soo"" en avant, dans la p»sition de la déviation minimum; enfin l'écran se trouve en E. Le milieu absorbant, renfermé dans une cuve faite de laines
de verre, collées à la gomme laque, ou dans des flacons pla's' faces taillées, peut être interposé n'importe où sur le cheiDiR des rayons, mais il y a de sérieux avantages à le mettre W"^ la fente, sur un support S.
aide d'un roulai*
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Quand on veut opérer sur des vapeurs ou des gaz, on emloie des tubes spéciaux ou des sphères limilées par deux lans parallèles (fig. lao); une double tubulure permet d'y
iDlroduire les gaz voulus; quant aux vapeurs, on les Tormc <lans le récipient même, en cliaufTant une parcelle ou quelques gouttes de la substance, à l'aide d'une lampe â alcool [>romenée sous le ballon.
Hanael opératoire.
L'expérimentateur allume le gaz avant de donner l'oxy- Jîène; les robinets doivent être réglés de telle sorte que la 'ampe brûle sans bruit.
11 est bon de faire tourner le bâton de chaux plusieurs fois *w son support, pour l'écliauffer également et l'empêcher de se briser. Dans le cours de l'opération, on le retournera encore sur lui-même tous les quarts d'heure, de manière ^ présenter à la flamme une surface neuve ; sinon, le crayon se creuserait et rejetterait la flamme en avant, au risque de fendre les lentilles de verre de la lanterne de projection.
î" On procède ensuite au centrage du point lumineux;
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pour cela, on projette d'abord Touverture de la lanterne sur récran. Si le centrage est bon, le disque est uniformément éclairé, comme on le voit en A i^fig. 121) ; si le point lumineux, tout en étant dans Taxe des lentilles, en est trop rapproché, le disque présente, comme en B, une pénombre bleuâtre; ellç serait orangée si le point était trop éloigné
des lentilles. L'apparence du disque C est produite lorsque le point lumineux est hors de Taxe; on corrige cette excentricité, en déplaçant ou en élevant la source de lumière. Ces remarques sont très importantes.
3<» On adapte à la lanterne le bouchon à fente ; après lui avoir donné une direction verticale, on limite sa largeur à I"™ environ.
4° Pour trouver la position convenable de la lentille, on cherche à former sur Técran une image nette de la fente: c'est alors seulement que le prisme est disposé sur le chemin des rayons. Cette opération est facilitée par l'usage d'un petit écran à main, par lequel on suit la marche du faisceau. Le prisme doit être mis à la déviation minimum ; pour s'en assurer, on le fait tourner autour de son axe vertical, toujoui's dans le même sens, jusqu'à ce que l'image spectrale devienne stationnaire et retourne en sens inverse.
5<» Le milieu absorbant est enfin disposé contre la fente; en plaçant tour à tour la cuve à plat ou de champ, on fait varier fort simplement l'épaisseur de la substance et l'on obtient k' même effet que si Ton concentrait la liqueur.
Résultats.
Les substances minérales possèdent des spectres d'absorption qui sont généralement mal définis, et partant peu inté-
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ressants; exceptons-en toutefois le permanganate de potasse» les sels de didyme, le chlorure d'erbium, Talun de chrome et l'azotate d'urane.
Une solution étendue de ok'',i par litre de permanganate de potasse, observée sous une épaisseur de lo™", donne sept bandes dans le vert et le bleu; les quatre bandes vertes se confondent quand on augmente Tépaisseur ou la conceatration, tandis que les bandes bleues prennent une plus grande intensité.
Les solutions de chlorure de didyme offrent une teinte jaunâtre, lorsqu'elles sont concentrées, et rose violette lorsqu'elles sont très diluées. On peut faire usage d'une liqueur assez chargée de substance pour paraître jaunâtre sous une épaisseur de iS"""*: dans ces conditions, le spectre est sillonné do raies et de bandes, parmi lesquelles nous signalerons une bande large dans le jaune (X = 58o) et une autre plus étroite dans le vert (X=i52o); trois raies sont nettement visibles dans le bleu.
Le chlorure d'erbium montre dans le spectre quatre raies bien définies, dans le rouge, le jaune, le vert et le bleu; il ne faut pas trop élargir la fente pour cette observation.
L'alun de chrome donne une large bande dans le vert et une raie dans l'orangé.
Enfin l'azotate d'urane produit des raies distinctes dans le bleu (*).
Mais les réactions spectrales des matières organiques sont beaucoup plus remarquables ; non seulement ces substances fournissent des spectres d'absorption caractéristiques, mais encore elles présentent des modifications curieuses sous l'action de réactifs spéciaux, qui permettent de les reconnaître avec une certitude absolue. Nous ne nous occuperons que des spectres du sang et de la chlorophylle.
Le sang doit sa coloration à une matière protéique, ap- ^^\éQ hémoglobine, donile spectre d'absorption est caractérisé par deux larges bandes, situées l'une dans le jaune, l'autre dans le vert; ttoôô d'hémoglobine donne un effet sensible. Il suffît, pour observer ce spectre, d'introduire deux gouttes de
(') Cf. LeCO;? de BoiSBAUDRAN. loc. cit.
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sang dans 5<^ d*eau : les globules se détruisent par l'action de l*eau, et leur matière colorante, c'est-à-dire rhémoglobine, se dissout.
Les bandes de l'hémoglobine sont d'une netteté remarquable ; la première bande, étroite et foncée, confine à la raie du sodium par son bord le moins réfrangible; la seconde, moins noire et mieux fondue, se termine à la raie E. Ces caractères sont assez faciles à distinguer, et aucune confusion n'est possible avec le suc de cerises, les infusions de bois du Brésil ou de garance, le vin rouge, les couleurs d'aniline, le carmin de cochenille ou le picrocarminate d'ammoniaque. Le sang possède, du reste^ deux réactifs spectraux qui ne laissent subsister aucun doute; les agents réducteurs, comme l'hydrogène sulfuré, le sulfhydrate d'ammoniaque, le lartrate d'étain, le sulfate de protoxyde de fer, font disparaître les deux bandes et les remplacent par une bande unique, placée dans l'intervalle des précédentes ; cet effet n'est que passager. Les alcalis et les acides, qui transforment l'hémoglohine en hématosine et en hémine, modifient son spectre; un peu d'alcool ammoniacal donne une bande diffuse dont le milieu est en D; l'acide tartrique ou acétique produit une bande dans le rouge vers la raie C.
Ces caractères sont tellement faciles à observer, que la recherche des taches de sang est devenue une opération très simple (.*).
Les spectres de la chlorophylle, si bien étudiés par M. Chautard (*), ne présentent pas moins d'intérêt que les précédents; pour les observer, il suffit de contuser rapidement une plante verte dans un mortier de porcelaine, de l'arroser d'alcool à 36* et de filtrer à l'abri d'une trop forte lumière. On observe dans le rouge une large bande très noire, une deuxième entre le rouge vif et l'orangé, une troisième à la naissance du jaune ol du vert, une dernière enRn dans le vert; au delà du bleu, Fabsorplion est complète, même avec des liqueurs très éien- (luos. Kn solution concentrée, on ne voit qu'un peu de rouge.
M. Chautard considère la première bande comme spéci-
(' ^ Vi»TOR Fi'MoriF, />Jf sprrtres d*absorptîon du sang, 1871. v'^ J. r.iiwr.vRU, l.^s spectres Je la chlorophrUe, iS^o.
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fîque; elle persiste dans une solution contenant tôJûô **^' chlorophylle.
Les réactifs de la 'chlorophylle sont l'acide chlorhydrique et la potasse : le premier déplace la bande spécifique en recalant la limite du rouge; le second la dédouble et fait disparaître toutes les autres raies ; cette dernière réaction s'effectue à chaud. Ce dernier caractère est extrêmement remarquable.
11 nous reste à étudier les gaz et les vapeurs colorés; Tacide hypoazotique donne les résultats les plus nets. Il suffit de quelques bulles de bioxyde d'azote dirigées dans le ballon décrit ci-dessus {fig, 120) pour produire dans le spectre une multitude de raies fixes groupées irrégulièrement.
Mêmes résultats avec le chlore, l'acide bypochloreux , les vapeurs d'iode ou de brome, etc.; reconnaissons toutefois qu'il serait difficile de baser une méthode analytique sur cette observation.
LXXIIP MANIPULATION.
PHOTOGRAPHIE
la Photographie est un art difficile, dont les débuts sont pleins de mécomptes et de déceptions; ce n'est point au bboratoire de Physique qu'il faut s'adresser pour l'acquérir, mais bien plutôt à l'atelier d'un praticien habile dont on étudiera les tours de main.
Je me bornerai à donner ici les formules des bains photographiques, en indiquant d'une manière générale la suite des opérations nécessaires pour obtenir un cliché et une épreuve positive. Ma seule prétention serait de mettre les élèves à niême de reproduire, par exemple, les anneaux colorés, les franges d'interférence, ou quelque autre phénomène de ce ?onre, conformément à ce qui est exigé par le programme <*e la licence (*).
(') On consultera avec fruit les Ouvrages suivants : Premières Leçons de Pho- ^^graphie, par M. Perrot de Chaumeux; Manuel élémentaire de Photographie
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Théorie.
Une plaque de verre est recouverte d'une couche de collodion, solution de coton-poudre dans l'alcool et Téther; Téther s'évapore et il reste un voile opalescent de pyroxyle. L'iodure de potassium, de cadmium ou d'ammonium, qui avait été mêlé au collodion, se trouve donc étalé et fixé sur le plan de verre; qu'on vienne à le plonger dans un bain d'argent, il se forme de riodure d'argent qui prend un aspect laiteux et constitue une plaque sensibilisée.
On Texpose dans la chambre obscure ; au sortir de là, le collodion ne porte aucune trace de l'action chimique qui s'est opérée, et Ton pourrait croire qu'il est resté insensible aux rayons lumineux qui l'ont frappé. Cependant l'action a été réelle, el il suffit, pour la rendre manifeste, de traiter la plaque parle protosulfate de fer; l'image apparaît aussitôt. L'iodure d'argent, qui a rei^u Timpression lumineuse, est réduit suivant la formule
3^FEO,SOV)-T-AgI = Fe*OS3SO»-f-Ag-i-FeI,
et l'aient est ramené à l'état métallique. Une addition d'alcool et d'acide acétique au sel ferreux facilite la réaction.
!^lais rimage ainsi obtenue a besoin d'être renforcée; on emploie, à cet effet, l'acide pyrogallique. De plus, il faut la fixer et empêcher toute altération ultérieure; dans ce but, on la laisse digérer dans l'h^-posulfite de soude, qui dissout riodure d'argent sur lequel la lumière n'a pas agi.
Cette épreuve est négative, c'est-à-dire que les points de l'image les plus obscurs sont ceux qui ont reçu le plus de lumière; on sait, en effet, que l'arçent réduit est noir.
Pour tirer des épreuves définitives, on applique contre le oUchè négatif du papier sensible sec au chlorure d'argent, et on Toxpose au Soleil. L'action de la lumière ne s'exerce qtje
tif. c^»/l^H/l^v•i A;«Jv;wV. «> /V**^ des t^mmencants, par Dumoulin; Les miuccfs cw f*hy^f*^f\tfhir^ |>Ar V.r.ordier; Fm Photographie rationnelle, par A. Bellof: i\^fe tft^ /\Y'r »•.»,•«►%»■ photi^aphe, |^r le mènie; Traité général de Hotogi'^- /»A#>, ivir MoncWhoven. f li
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dans les points qui ne sont pas masqués par les noirs du négatif et il se produit un négatif du cliché, donc un positif de l'objet photographié.
On termine par un virage dans un bain d*or et, comme cidessus, par un lavage à Thyposulfite.
Description.
Le matériel nécessaire à la Photographie est considérable ; nous nous contenterons d'en signaler les pièces principales.
En tête, nous placerons la chambre noire et l'objectif ; nous recommandons spécialement les chambres à soufflet, préférablement aux chambres à tiroir. L'objectif peut être simple ou double : le premier {fig. 122) est excellent pour la reproduction des dessins, des gravures et de tous les objets plans en général; le second {fig* 128) est nécessaire pour les
Fig. 132.
Fig. 123.
épreuves rapides qui exigent du modelé, mais il déforme les
objets, et, employé pour le paysage, il donnerait à une
maison une forme de pain de sucre; aussi emploie-t-on le
premier pour les reproductions de vues. Les diaphragmes
dont on munit les objectifs donnent de la finesse et de la
netteté, mais augmentent la durée de la pose; on en fait
varier le diamètre suivant le besoin.
Les appareils microphotographiques à amplification directe se forment très bien, en adjoignant un microscope inclinant à la chambre noire ordinaire ; l'instrument est disposé horizontalement et il reçoit la radiation lumineuse, sans qu'on
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soit obligé de la réfléchir sur aucun miroir; mais la platine du microscope est verticale, ce qui peut être un inconvénient pour la reproduction de certaines préparations. Cependant M. Louis Olivier a obtenu de la sorte les plus brillants résultats; il a conservé au microscope son oculaire plan-convexe et adapté à la chambre noire deux grandes lentilles achromatiques conligues, dont Tantérieure est convexe-concave et la postérieure convexe-plane. Ces deux lentilles laissent entre elles un petit espace vide, leurs faces opposées appartenant à des sphères concentriques. L'effet de ces deux verres combinés est celui d'une lentille convexe-plane achromatique. Comme dans tous les appareils, une crémaillère et un pignon font avancer le lube de laiton et permettent la mise au point (*).
Les accessoires indispensables à la Photographie sont les suivants :
Une boîte à glaces ;
Une planchette à nettoyer les glaces;
Deux cuvettes en porcelaine recouvertes par des feuilles (le carton;
Un crochet de corne ou d'ivoire pour retirer les glaces les bains;
Un blaireau;
Une fontaine à eau distillée;
Un châssis pour tirer les épreuves positives.
COMPOSITION DES BAINS
; 1® Bain d'argent négatif.
Eau distillée loo»'
Nitrate d'argent cristallisé 8^
lodure de potassium aS^^»
(]e bain doit être légèrement acide; on y ajouterait quel- (|ues gouttes d'acide nitrique étendu, s'il ne rougissait pas le pai)ier de tournesol.
(') Recherches sur V appareil tégumentaire des racines, p. iSg; 1881. T^*^*^ inaugurale, Paris.
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2® Bain de fer à développer.
Eau distillée loo^»^
Sulfate de protoxyde de fer cristallisé 4^*"
Acide acétique cristallisable S^
Alcool à 95° y . . . 4^*^
i en préparera i^** au moins, car les résultats que donne lin sont meilleurs au bout de quelques jours qu'aussitôt s sa préparation.
3<* Liqueur à fixer.
Eau distillée looS'
Hyposulfite de soude cristallisé aoS'
4" Bain à renforcer.
Eau distillée 100^
Acide pyrogallique cristallisé os^S
Acide acétique cristallisable lo^^
Alcool absolu 9^''
îtte solution s'altère; on en fera peu à la fois.
5** Bain d'argent positif ,
Eau distillée loo*^
Nitrate d'argent cristallisé \%^
)rès que ce bain a servi quelque temps, il jaunit; on y alors i"* de bicarbonate de soude ou de kaolîn en poudre, igite, on ramène au volume primitif par addition d'une tion d'argenX à 18 pour 100 et l'on filtre.
6' Bain de virage.
Eau distillée loo?'
Chlorure d'or oS', i
Acétate ou phosphate de soude as**
n fait dissoudre séparément les deux sels et l'on mêle les ides quelques heures avant de s'en servir; il faut qu'au
I. Épreuve négative
I*» Les plaques de verre sont immergées pendant douze heures dans un bain alcalin, et une heure dans une solution acide; puis on les nettoie au tripoli, en les frottant avec un tampon imbibé d'alcool. Une glace bien nette, étant exposée au souffle, doit se recouvrir régulièrement de buée; c'est le meilleur moyen de s'assurer que le décapage et le polissage sont suffisants.
2* On prépare l'opération en filtrant le bain d'argent et en mettant l'appareil photographique au point.
3*» Il est temps de collodionner la plaque; pour cela, on lî» brosse légèrement au blaireau et l'on verse le collodion près de l'angle opposé à celui par lequel on tient le verre; puis, doucement et sans précipitation, on incline la plaque de manière à la recouvrir entièrement. L'excédent est déversé dans le flacon de collodion {/ig. 124).
4^ Aussitôt que la glace a pris l'apparence d'un verre dépoli, on l'immerge dans le bain d'argent d'un seul coup. Au bout d'une minute environ, on la relève à l'aide du crochet et l'on examine si le liquide à la surface présente des traînées huileuses; dans ce cas, on la replonge dans le bain et on l'y laisse encore une demi-minute environ. Quand on la relire, la couche doit présenter une nappe blanche d'apparence laiteuse, sans taches graisseuses. On laisse égoutter un instant la glace et on l'enferme dans le châssis.
5» On vérifie une dernière fois la mise au point et, le châssis
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ni en place dans l'appareil, on lève la planchette à coulisse, ist impossible de rien préciser relativement à la durée de ?ose.
)• Pour développer Timage, on y déverse, à Taide d'un fre à pied, la solution de sulfate ferreux; les grandes luères apparaissent en noir.
7'' Dès que Timage ne gagne plus en intensité, on la lave wsle robinet d'une fontaine.
Fig. 124.
^^ Il est rare que le bain de fer suffise pour amener Té- •Uve au point voulu; on la renforce, en y versant la solua pyrogallique, additionnée de quelques gouttes d'une ution faible de nitrate d'argent. On lave encore à grande
® Le flxage se fait dans une cuvette sous une épaisseur
jomin ^Q liquide. Les parties blanches deviennent transpa-
tes, de jaune opalin qu'elles étaient. On finit par un dernier
ge avant de vernir le cliché.
!• Épreuve positive :
' La sensibilisation du papier se fait en l'appliquant à la
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surface du bain d'argent pendant cinq minutes; on le suspend pour le faire sécher.
a* Le papier est disposé contre le cliché, dans le châssis, el exposé à la lumière diffuse ; il est difficile d'indiquer le temps nôoessaîre au tirage de l'épreuve ; la coloration qui semble suAisante doit être dépassée, car les tons perdent de leur \aleur dans les opérations subséquentes.
3* Le virage commence dans un bassin d'eau pure; dans le bain d'or, les teintes foncées tournent au violet; l'épreuve est ensuite reportée dans l'eau.
4* Le fixage se fait dans une cuvette; il exige quinze minutes. Le bain sera toujours neuf, mais il peut être de préparation ancienne.
5* Un dernier lavage, qui doit être prolongé une dizaine d'heures, achève l'opération; il ne reste plus qu'à sécher, coller et encaustiquer l'épreuve. Le vernis et l'encaustique devront être achetés.
Causes des insuccès (*). — En Photographie, il faut s'attendre à tout, même à ne pas avoir d'épreuve; cela peut tenir à Tune des causes suivantes :
Dérangement des verres de l'objectif, ou lentilles couvertes de buée; pose trop courte; lumière trop faible; voiles empêchant ou détruisant l'épreuve; manque d'iodure dans le coUodion; bain d'argent trop alcalin ou trop acide; bain trop pauvre, chargé de matières organiques; bain de fer peroxyde.
Los voiles, effaçant plus ou moins l'épreuve, peuvent être causés par Taction intempestive de la lumière ou quelquefois par des émanations réductrices, sulfureuses ou ammonlaoalos; mais, le plus souvent, ils sont dus à un défaut denel- UMo dos glaces, ou ;\ remploi de substances impures ou ma' pi\>porUonnôos. Les voiles apparaissent encore, lorsque If dévoloppomont a été continué trop longuement, surtout sile> doxoloppatours ne contiennent pas assez d'acide acétique. ri\>p do rotarii dans le développement donne aussi de> \oilos accompagnés de taches et de points blancs; le délai maximum, outre Tinstant où Ton retire la glace du baind'ar-
^ ' ' jo ^ou^^Mo lo 1^'ieur à loxeellenl Traite de M. Cordier, qu'il est impt»** *\^\o \lo ïN^-'iWwor OM quelque» li^ne^.
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gent et celui où l'on développe, ne doit pas dépasser cinq minutes en été et dix en hiver.
Il se produit souvent des teintes rousses au développement; elles sont causées par un collodion, bain d'argent ou révélateur trop alcalins, et quelquefois par un excès de lumière dans le laboratoire. Une pose trop longue donne aussi une teinte uniformément rouge, sur laquelle se dessinent confusément les détails de Tobjet.
Une des recommandations les plus pressantes à faire aux commençants est d'avoir la plus exquise propreté et de conserver les bains dans toute leur intégrité ; il suffit de quelques gouttes d'hyposulfîte dans un bain quelconque, ou d'un lavage insuffisant, pour compromettre une série d'épreuves.
Les causes d'insuccès ne sont pas moins nombreuses poulies positifs sur papier. Un bain d'argent trop faible donne à l'épreuve une couleur rouge terne au sortir des châssis; un virage insuffisant conduit à une épreuve rouge après fixage, tandis qu'elle est bleue quand le virage a été trop prolongé. Une épreuve jaune dans les blancs, ayant une apparence fanée, accuse un vice général de l'opération ou des bains, et le plus souvent elle témoigne d'une insuffisance de lavage. Les piqûres des parties foncées tiennent à un fixage imparfait.
Les écueils sont si nombreux, qu'il est impossible d'obtenir dans les commencements des épreuves irréprochables; mais avec de la patience, beaucoup de soins et les conseils d'un praticien, on arrivera rapidement à la perfection relative qu'on est habitué d'exiger des gens du métier, et au-dessous de laquelle un physicien serait honteux de rester, du moment que, produisant ses œuvres, il s'expose au jugement de tous.
^2 ca4P. nr. — nsncvcns b^'optiqcs.
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ÉTCDE Df MICROSCOPE : SON GROSSISSEMENT.
Bien que les études inicrographiques ne soient pas mentionnées explicitement dans le pro^amme de la licence es sciences physiques, il nous a paru utile d'indiquer succinctement les conditions auxquelles doit satisfaire un bon microscope : nous y joindrons le manuel opératoire de la détermination expérimentale du grossissement et de la mesure des grandeurs.
Théorie.
Les spécialistes distinguent les pouvoirs défmissant, pénétrant et résolvant des objectifs.
Le degré suivant lequel ont été corrigées les aberrations de sphéricité et de réfrangibilité contribue au pouvoir définissant.
Le pouvoir pénétrant se dit du plus ou moins de facilité qu'on éprouve à distinguer les parties d'un corps qui se trouvent en dehors du foyer; cette propriété dépend encore de la perfection apportée à la correction des aberrations, et elle ost liée de plus li l'angle d'ouverture. L'angle d'ouverture est égal au rapport de la longueur focale de l'objectif à son diamètre utile.
UXIT» R
■ Atude du MICBOSCOPE.
Le pouvoir résolvant est le contraire du pouvoir pénétrant; est la faculté de saisir des objets très délicats, distribués à
surface des objets. Alors que le pouvoir pénétrant est aximum avec le plus petit angle d'ouverture, le pouvoir :solvant devient minimum.
La propriété d'analyser les moindres détails d'un objet est isurément précieuse, mais elle annule le plus souvent les iux qualités précédentes et elle n'est pas à rechercher dans n grand nombre de cas ; ce qu'il faut exiger avant tout, c'est ne parfaite correction de l'aberration sphérique et chromaque.
Le calcul ne peut donner la mesure du grossissement, car .repose sur la connaissance des distances focales des lenilles, qu'il est impossible de déterminer avec une approximaion sufQsante. Le meilleur et peut-être l'unique moyen de oesurer l'amplification consiste à estimer la grandeur appa- ■enledes divisions d'un micromètre objectif à l'aide d'unmi- TOmètre oculaire.
C'est par l'observation de certains test-objets qu'on apprécie es qualités d'un microscope.
On emploie fort utilement un micromètre de verre A /%. laS), divisé en carrés égaux, ou bien encore des organes
e plantes ou d'animaux d'une texture assez délicate et assez le, pour que leur examen permetie de juger des qualités Cliques de l'instrument. Telles sont les écailles des ailes du \Uio janira OU les enveloppes siliceuses des Diaiomées et P^cialement du Pleurosigma aiigulatum. Ce dernier test
ïl-i -Si*. ««-
T_'. : ifi pPïTMaM pliia 'bt x3oo stries païaDèles par miUijutr.-»: -m 9i! ^«t:* «•lit cnatr» «fn'iMi édaiia^ oMique, si l'on •*niDiitu> la ibi<*i'.iif bible: es reeo^raot â d«a grossi ssemenis fa» plru->a 1(11» <:i)aiHitersbl£9. on dêcooirebieDlÔlirois séries ■t>> rt:-^ .a<::iatt>^4 -Et* •i>i'. 'ôrconâcrivant de petites alvéole! liHTj;niiu.>^ _«V- t r . ija"il Euit examiner arec un écliir^e ■-.mcriL pur 'la •ibj«ctif à imf ntnn, pour bieD discerner Ions lenr* -it^uli».
L<> ini>:r>mi>^cr>> objei^tif «msûite en one iame de rerre sor Ui^ih^il^ }>jat [r»:ê«ï as ^aoMBt des divisions équidislanles, r'ïrre^ja'tiai ii rjr de nûUîmètre; on le pose direclemem *nT U platlQf^ <le L inittumeoi.
riî. :.r.
Le. microinèlre oculaire esl Tormé d'une lame divisée comnif I» firôci'ïdente qu'on place dans l'oculaire, entre la loupe eilf verre de cliamp; sa graduation représente des dixièmesdf inillini<';lrc. On le fixe exactement au foyer du verre supérieur, iiii point où vient se former l'image objective; le pouvoif ^'l'ossiHsant de la loupe étant égal par exemple à lOt chaque dixiiVuie devient un millimètre.
Hannel opératoire.
LXXIV* M. — ÉTUDE DU MICROSCOPE
ctif de Tobjet, à Taided'un jeude vis et de crémaillère, sans langer le tirage de Toculaire.
Avant.loul, on doit constater que le champ visuel est tout à it plat; le micromètre A de la fig. laS est destiné à en moigner. En effet, on verrait les lignes extrêmes se courber »inme en B ou en C, au cas où la correction de sphéricité Tait défectueuse, et les points périphériques du champ s'émouîraient comme dans un nuage.
L'aberration chromatique ne peut être corrigée entièrement, ir il n'existe aucun moyen de faire disparaître le spectre seondaire; mais les constructeurs spéciaux sont bien près l'atteindre à la perfection. Ils corrigent généralement par ixcès pour donner au champ un contour bleuâtre, qui ne léplaît pas à l'œil; les objectifs corrigés par défaut présentai, au contraire, des bords orangés; en réalité, les résultats le sont guère différents.
Un moyen d'épreuve assez simple consiste à examiner une ime de verre très légèrement enfumée, à la surface de la- Uelle on trace quelques signes avec la pointe d'une aiguille 'es déliée, soutenue bien verticalement; promenant ces ûages dans le champ, on doit voir leurs contours rester gaiement vifs et nets, sans irisations et brouillards d'au- Une sorte, même avec les plus forts oculaires. Un objectif ui définit mal donnerait une image empâtée, aux contours pais.
L'observation des test-objets n'est point aisée, et les novices licrographes éprouvent quelquefois une certaine difficulté à as découvrir dans le champ de leur instrument; mais cette echerche est pour eux une excellente école qui leur apprend
mettre rapidement et exactement au point, et à tirer parti les divers éclairages. D 'autre part, les test-objets permetent d'apprécier avec une grande sécurité la valeur résolutive les objectifs puissants. Le Pleurosigma angulatum, examiné d'abord avec un objectif grossissant quatre-vingts fois, paraît uni; avec l'éclairage oblique, on entrevoit déjà les stries; les alvéoles saillantes ne deviennent nettes qu'avec les plus torts objectifs, doués d'une grande puissance résolutive.
Les réseaux de Nobert et de Briinner peuvent aussi servir ^ cette élude; on découvre ainsi des différences nombreuses
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dans le tracé des traits : elles sont produites par la pressiou plus ou moins grande exercée sur la pointe de diamant.
IL Mesure du grossissement :
Celte mesure consiste simplement à chercher combien de divisions du micromètre objectif sont renfermées, par exemple, dans dix divisions du micromètre oculaire (^); supposons qu'il y en ait vingt-cinq : cela signiûe qu'une longueur de o""",25 donne une image objective égale à io°»™, d'où il résulte que
G =: r- = 4o diamètres.
On construit de la sorte, pour tous les objectifs, une Table indiquant pour chacun d'eux le pouvoir amplifiant du microscope.
III. Mesure du diamètre d*un objet
Elle ressort directement de ce qui précède, car nous savons maintenant à quel diamètre correspond une division du micromètre oculaire: c'est, pour l'objectif étudié ci-dessus, ^^mm Q25. Il suffit, dès lors, de compter le nombre des divisions du micromètre oculaire, entre lesquelles l'image de l'objet est comprise, et de le multiplier par o,o25, pour obtenir la valeur absolue du diamètre de cet objet.
Nous ferons observer seulement la nécessité de conserver constante la longueur du corps du microscope; elle doitêlrc la même que dans Topération qui a conduit à la mesure du grossissement.
Ces procédés de mesure sont rigoureusement exacts, mais ils supposent que la loupe de l'oculaire a un grossissement I)ien connu; or, on éprouve une grande difficulté à obtenir des constructeurs des micromètres oculaires dont le verre supérieur ait un pouvoir grossissant déterminé.
Remarquons encore que le pouvoir amplifiant ainsi mesuré correspond à l'oculaire employé ; quand on change dV culaire, les rapports varient aussi, et Ton ne possède plus de base exacte d'appréciation. Il n'existe pas, en effet, de procédé
(*) On éprouve quelquefois aussi de la ilifficulté à trouver les divisions u« niicromèlres objectifs : qu'on mette au point d*abord pour les bords, el o*''"' rech'.McIie sera grandement fariiitëf.
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qui donne correctement le grossissement de chaque objectif avec tous les oculaires successivement (^).
On enseigne généralement que, par un acte de perception se passant dans les centres nerveux, Timage est à la distance qu^on dit être celle de la vision distincte.
Il est facile de s'assurer par expérience que cette assertion n'est pas exacte ; ainsi que M. Robin Ta démontré, plus le pouvoir amplifiant est considérable, plus Timage est reportée loin, sans jamais atteindre toutefois la distance de la vision distincte. Ce fait a une grande importance, car il explique les erreurs énormes auxquelles on est conduit, quand on accepte pour grossissement d'une loupe le quotient de la vision distincte, prise égale à 0^,22, par la longueur focale.
Pour établir cette proposition {^), M. Robin mesure exactement les dimensions de l'image d'un objet déterminé, à l'aide du micromètre oculaire, et il le reproduit sur une feuille de papier; puis il cherche à quelle dislance de l'œil il faut placer ce dessin, pour que ses dimensions coïncident exactement avec celles de l'image vue dans le microscope. Cette comparaison peut se faire sans difficulté par la chambre claire ; on obtient les résultats suivants :
Dislance
Dimensions
à laquelle le dessin
PouTolr
de l'Image
est TU arec
amplifiant.
dans le microscope.
les mômes dimensions
mm
mm
Avec un grossissement de i5oo diamètres, le plus fort qu'on ait pu atteindre réellement, la dislance est encore moindre que 220"^"^, quel que soit le point de vision distincte des individus; il est donc bien vrai que l'image n'est pas reportée à lai distance du punctum proximum.
Nous en conclurons que la détermination du grossissement par le procédé de la double vue et à l'aide de la chambre
(')Ch. RoniN, Traité fin Microscope; Heiiirich Frey, Le Microscope, tra- ^oclion Spielmann.
(') RoBiTi, lac, cit. y p. i3o.
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claire est inexacte, lorsqu'on place son papier à 220"® comme le prescrivent quelques Traités; c'est ainsi qu'on a pu trouver ces amplifications fantastiques de 3ooo diamètres. La chambre claire ne doit servir qu'à reproduire par le dessin des objets (]ue l'observateur se reconnaît incapable de dessiner à main levée.
LXXV MANIPULATION
GROSSISSEMENT DE LA LUNETTE
Théorie.
On démontre, en Optique géométrique, que le grossissement de la lunette est égal au rapport du diamètre de la portion libre de Tobjectif au diamètre de l'anneau oculaire, qui est son image. Une méthode très simple de détermination du j^rossissement est fondée sur cette propriété ; elle est connue sous le nom de Ramsden.
Le P. Schrôier et, après lui, Herschel effectuaient la même mesure, en comparant l'image envoyée à l'œil droit par la lunette à l'objet vu directement par l'œil gauche; Pouillel perfectionna ce procédé en employant une sorte de chambre claire, qui permet de superposer 'image d'une mire de grandeur connue avec son image.
Nous emploierons tour à tour ces deux méthodes.
Description.
Ramsden imagina le dvnamètre pour mesurer le diamètre de l'anneau oculaire; c'est un micromètre de verre, divisé au ^ de millimètre, monté dans un tube {fig, 128); on l'observe au moyen d'une loupe à tirage variable.
Le diamètre de l'objectif se mesure au compas.
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hambre claire de Pouillet se compose de deux miroirs ayant leurs surfaces réfléchissantes en une de l'autre et inclinées de 45° sur ^'^- "^■
le la lunette, ^e miroir placé devant st percé d'un petit trou, par lequel on e l'image fournie par la lunette; cet nent se fixe sur l'oculaire au moyen is vis. La mire que l'on vise mesure ■iron, divisé en centimètres; elle s'apcontre un mur à une distance de 20"
Manuel opératoire.
'rocédé de Ramsden :
A lunette est réglée pour voir à la plus grande dispossible.
Ule est braquée sur le ciel et l'on applique le dynamôtre ■■ l'oculaire, de manière que l'image de l'objectif vienne ■mer avec une netteté parfaite; on cherche la position aquelle le diamètre de cette image esl minimum. Ce tre sera mesuré au ^ de millimètre, au jugé. 'our obtenir la mesure du diamètre de l'objectif, on ap- ! sur la surface de la lentille les deux pointes très fines ompas et l'on fait en sorte que leur image coïncide avec trémltés du diamètre de l'anneau oculaire. Portant alors apas sur une règle graduée, on évalue l'écartement des •■S au } de millimètre.
ïste à diviser cette distance par le diamètre de l'anneau. Méthode de Pouillet :
observant la mire à travers la lunette, on superpose les images : supposons que la vision naturelle du mètre de avec la longueur ampliQée de o'°,o4; le grossîssesera de vingt-cinq fois.
Résultats.
ésulte de ce qui précède qu'on peut obtenir le même issemenl avec des objectifs de grandeur très différente ;
. — Maltip. a 4
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mais on leur donne ordinairement le plus grand diamètre possible, parce que, à grossissement égal, la clarté de l'image est proportionnelle à la surface de l'objectif. On a construit des lunettes astronomiques grossissant 35oo fois, avec des oculaires dont la distance focale n'est que de quelques millimètres.
Il est inutile de faire observer que, dans la lunette de Galilée, l'image de l'objectif donnée par l'oculaire est mtuelle, et qu'il n'y a donc pas à proprement parler d'anneau oculaire : il faut nécessairement recourir à la seconde méthode pour déterminer son grossissement qui ne dépasse guère 5 à 8.
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ÉTUDE GÉNÉRALE DES PHÉNOMÈNES D'INTEKFÉRENCE
ET DE DIFFRACTION.
Je considère celle manipulation comme une introduction lécessaire à la haute optique : avant de faire exécuter par des lèves les mesures délicates des longueurs d'onde, le proesseur sent le besoin de les familiariser d'abord avec les phénomènes, nouveaux pour eux, des interférences et de la difraclion; en répétant eux-mêmes les plus belles expériences lu cours, ils peuvent en étudier à loisir les diverses appaences et comparer les résultais variés qu'on oblient en suerposant des ondes de phase, de période et de nature difféentes.
Description.
L'instrument qui présente le plus de ressources est, d'après • Afascart, le spectroscope ; ce savant Ta prouvé surabon- ^nrxment dans un travail auquel nous ferons de nombreux ^prunts (*).
Il suffit qu'on puisse disposer, entre le collimateur et la ^^ette, à la place du prisme, les biprismes de Fresnel ou de l^scart et les fiches qui se placent sur le banc d'optique
(*) Journal de Physique, ï, p. 17 et 177; 1872.
pour observer les franges d'interférence et de diffraction; il est même possible de les mesurer au j^ de millimètre à Taide d*un micromètre oculaire semblable à celui que nous avons décrit dans la LXXIV* Manipulation,
Comme toute la lumière qui sort du collimateur est concentrée par la lunette dans le voisinage des points où se produisent les phénomènes que Ton veut observer, on peut utiliser des sources de lumière très faibles et une bougie suffirait au besoin ; cependant il sera préférable de se servir d'une lampe à pétrole ou d'un bec de gaz, dont la flamme sera vue par la tranche.
Pour les expériences que je viens d'énumérer, il faut enlever le prisme de sa plate-forme ; mais les interférences à grandes différences de marche s'étudient dans le spectre, par le procédé de MM. Fizeau et Foucault, et le même instrument se prête à une étude très complète et très intéressante de ces curieux phénomènes.
En disposant en avant du spectroscope un collimateur à fente et une lunette sans oculaire, on reproduit le phénomène des lames mixtes de Yung. Ënfîn il est facile de fixer en avant de la fente et devant l'oculaire un polariseur et un analyseur; on étudie ainsi les franges produites dans le spectre par la double réfraction et la polarisation rotatoire.
Bref, l'adjonction au spectroscope de quelques accessoires peu dispendieux permet de répéter les expériences les plus célèbres de l'Optique physique (*).
Manuel opératoire.
l. Sans prisme :
1* Le biprisme de Fresnel ou de Pouillet étant disposé sur la plate-forme, on observe de belles franges; par suite de la dispersion, les franges violettes sont un peu plus larges que lorsqu'on opère avec les miroirs. Le phénomène est plusbril-
(•) Notre laboratoire île la Faculté libre de Lille possède un spectroscope, disposo par M. Lauroiit, pour Tétude des interférences : cet instrument permet de rcali^er toutes los oxpériences qui suivent.
LXXVl* M. — PHÉNOMÈNES D 'INTERFÉRENCE ET DE DIFFRACTION. 873
lant, quand la lumière qui sort du collimaleur est fortement convergente : la fente sera donc placée au delà du foyer principal de la lentille.
En plaçant le biprisme entre Toeil et l'oculaire de la lentille, on obtient aussi des franges.
On observe encore très nettement ce phénomène, en ôlanl l'objectif de la lunette ou celui du collimateur.
2« M. Mascart a accolé deux prismes par leurs arêtes, au lieu de le faire par leurs bases ; les franges produites de la sorte sont extrêmement fines. Pour les voir, il faut supprimer ie verre de champ de la lunette et fixer l'oculaire sur un support séparé, à Boo"*™ environ de l'objectif; on peut employer à cet effet un simple tube de carton, entrant à frottement dur dans le tube de la lunette.
3« Les deux trous du P. Grimaldi donnent au Soleil des franges verticales, qu'on voit bien dans la lumière rouge; on les fait disparaître en masquant une des ouvertures par une lamelle de mica.
4^ Le bord d'un écran fait naître des franges extrêmement finesy difficiles à saisir; il convient d'éloigner le plus possible l'oculaire de l'objectif.
5® Deux fentes parallèles produisent de larges bandes colorées, qui se déplacent quand on recouvre une des fentes de mica.
6** Dans l'ombre d'un gros fil se voient deux franges très noires; quand le fil est fin, il faut sortir l'oculaire le plus possible, et alors l'image est bordée de raies violettes et rouges, le violet en dedans.
7® Avec un réseau, on peut observer, de chaque côté de l'image de la fente, trois et même quatre spectres très nets, dont nous ferons dans la suite une étude plus complète.
S^ Le même réseau donne, par réflexion, les irrisations chatoyantes de la nacre de perle; le bouton de Barthon jette des feux colorés très vifs.
g^ Un verre saupoudré de lycopode montre des couronnes qui présentent encore le violet en dedans; c'est la manière la plus simple de construire le stéphanoscope de Delezenne et de reproduire les apparences des cercles, qui encadrent quelquefois le disque du Soleil. Les anneaux, qu'on voit, le matin
en se levant, autour d'une vive lumière, ont la même origine; ils sont dus aux globules de sang dont la conjonctive s'est injectée durant le sommeil.
II. Avec le prisme
I* L'appareil de de Wrede {Jig. 129) permet très simplement d'observer les interférences produites par réflexion sur les lames minces; il se compose d'un petit cylindre vertical,
Fig. 129.
de 8*"'^ de diamètre, percé d'une fenêtre fermée par une lame courbe de mica sur laquelle on dirige un faisceau de lumière. La fente du collimateur étant éclairée par les rayons réfléchis sur cette lame, on voit le spectre sillonné de bandes noires et brillantes dont l'écartement augmente, en allant du rouge au violet; en versant dans le cylindre un liquide possédant le même indice de réfraction que le mica (i,53), tel que l'essence de cassia, on fait disparaître les franges, ce qui prouve que le pbénomène était dû à l'interférence des rayons réfléchis sur les deux faces du mica.
Dans les laboratoires où Ton manquerait de l'appareil de (le Wrede, on pourrait disposer une lame de mica obliquement derrière l'oculaire, et observer l'image du spectre qu'elle réfléchit; inutile de dire que l'expérience est moins belle.
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L'épaisseur maximum de la lame sera de ï-Jy à r§ô ^^ millimètre.
Des lamelles de verre de r^^^ de millimètre donnent les mêmes apparences, à condition toutefois que leurs faces soient bien parallèles.
2« En interceptant le faisceau lumineux par une lame mince (le mica ou de verre appliquée derrière Toculaire, de manière à couvrir entièrement la pupille, on observe un spectre à bandes qui correspond aux anneaux transmis de Newton. Les bandes sombres que Ton aperçoit ne sont plus noires comme précédemment, mais simplement ombrées. Cette expérience, imaginée par Ërmann, présente de curieuses analogies avec ::elle des anneaux.
3° Lorsque les deux faisceaux interférenls traversent des
Fig. i3o.
épaisseurs égales de deux milieux inégalement réfringents, on observe encore des spectres à bandes; ils correspondent au phénomène des lames mixtes de Yung.
La disposition de cette expérience est présentée par la Jig. i3o.
En avant de la fente du spectroscope, on dispose un collimateur à fente et une lunette sans oculaire et Ton fait tomber l'image linéaire de la première fente sur la seconde.
Pour produire les franges d'interférence dans le spectre, il l'y a qu'à interposer sur le chemin des rayons une lame de lierre d'environ | de millimètre d'épaisseur.
4* En remplaçant le prisme de verre du spectroscope par un prisme à liquide dans lequel on introduit une lame réfringente, on voit encore le spectre sillonné de bandes : c'est l'expérience de Baden-Powell.
5o Talbot et après lui Esselbach glissaient une lamelle de
verre entre rœil et roculaire, de manière à couvrir la moitié de la pupille, du côté du violet : les franges qui se forment dans le spectre leur permettaient de mesurer la longueur d'onde des radiations extrêmes. Ces franges, connues sousie nom de Talbot, ne se produiraient pas si l'on interceptait les radiations du côté du rouge. III. En lumière polarisée :
1° Si Ton dispose un prisme de Nicol devant la fente du spectroscope, puis derrière le collimateur une lame biréfringente, taillée parallèlement à Taxe, et enfin devant l'oculaire un analyseur, on reproduit une des plus belles expériences de MM. Fizeau et Foucault (*).
Le spectre présente un grand nombre de bandes qui sont absolument noires, si les sections principales du polariseur et de ranalyseur sont parallèles et si la section principale de la lame est inclinée à 45*. Un morceau de quartz à faces parallèles de 54^^,6 fait voir plus de 600 bandes et Ton peut en compter 89 entre les raies E et F. Une lame de spath de /mm^-.^ en produit au moins 1000, dont i55 entre les mêmes raies E el F. Une feuille de gypse clivé donne aussi de beaux résultats.
a* Reproduisons la même expérience, mais analysons le spectre en faisant varier la position du nicol devant l'œil : nous verrons Tintensité relative des bandes subir de grandes modifications, attendu que les rayons sont polarisés reclilignement, circulairement ou elliptiquement.
3<> En remplaçant la lame cristalline par un quartz de o™,oi|0 à o"»,o5o d'épaisseur, taillé perpendiculairement à Taxe, on observe de larges bandes d'extinction qui sont dues à la polarisation rotatoire.
En faisant tourner l'analyseur comme ci-dessus, on voit encore ces bandes se déplacer. Le quartz est dextro ou lévogyre suivant qu'il faut tourner l'analyseur à droite ou à gauche pour faire marcher les franges vers le violet du spectre.
\}\\(i^ séance de deux heures suffît pour faire passer sous les yeux des élèves les plus belles expériences de l'Optique.
y ' ^ .4nM»iies ..■> Chimif H */c Ph^sitfue, 3* série, XXVI, p. 1^5,
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LXXVIP MANIPULATION.
COLORÉS DE NEWTON
Théorie.
Ne nous occupons que des anneaux réfléchis; Jes lois du phénomène sont les suivantes :
i*» En lumière homogène et sous une incidence normale, les carrés des diamètres des anneaux noirs successifs sont entre eux comme la série des nombres pairs.
2» Sous une incidence oblique, les diamètres qui correspondent à un anneau d'un ordre déterminé sont proportionnels à la sécante de Tangle que fait le rayon avec la normale dans la lame mince.
Newton mesurait les anneaux à Taide d'un compas, non sans ïiîffîculté (*); Babinet traçait une division sur Tune des surfaces limitant la lame mince; mais ces procédés étaient imparfaits et il fallait en corriger les résultats pour tenir compte delà réfraction subie par les rayons au passage de la lentille supérieure. MM. de la Provostaye et Desains imaginèrent une méthode, aussi simple que rigoureuse, par laquelle ils purent vérifier l'exactitude des lois théoriques jusqu'au 67* anneau, pour des incidences de 86% en éliminant toute correction.
Le travail de ces savants physiciens a une grande importance historique ; car, en établissant Taccord entre les résultats de ''expérience et du calcul, ils donnèrent une réponse pérempoire à une grave objection soulevée par Herschel contre la héorie des ondes : Fresnel ne Tavait écartée qu'en mettant ^ doute l'exactitude de la loi.
(*] « Res admodum difficilis est multseque diligentiaB hujusmodi mensuras ^uraU et sine errore colligere. » (Optique.)
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Los anneaux sont formés à l'ordinaire entre une lame de \ erre plane et une lentille plan-convexe (^). Ce système est monté sur le chariot de 1^ machine à diviser; en face on dispose, sur un support fixe, un théodolite dont le cercle vertical est perpendiculaire à Taxe de la vis micrométrique. La lunette étant inclinée de façon que le fil horizontal de son réticule passe par le centre des anneaux, il suffit de faire tournerla vis de la machine pour que ceux-ci viennent successivement toucher le second fil aux points où ils sont coupés par le premier. En notant exactement la position de la tète du micromèire chaque fois que Tun de ces contacts a lieu, on peut, par de simples soustractions, mesurer les diamètres correspondants des anneaux.
Cette disposition est représentée par \di fig. i3i. Le dessinateur n'a pas indiqué la source de lumière employée pour éclairer la lentille.
MM de la Provostaye et Desains se servaient d'une lampe à alcool salé à double courant, sans cheminée de verre : les l'ayons étaient transmis à travers une feuille de papier hailé ou un verre dépoli dressé verticalement devant la lampe. On obtient une flamme très pure en remplaçant l'alcool par un mélange de quatre parties d'esprit de bois et d'une partie d'alcool absolu.
L'éolipyle Laurent donne une lumière jaune plus intense : c'est un excellent appareil qui mérite une description spéciale. 11 se compose essentiellement d'une lampe L {fig. i3a), dune chaudière H en cuivre rouge et de deux brûleurs T su> montés d'une cheminée : le sel est introduit dans la flamme à l'aide des cuillers G. E est une soupape de sûreté dont on voit les détails sur la droite du dessin.
Léolipyle peut être chargé d'alcool ou d'esprit de bois: pour verser le liquide on enlève la soupape. Il est prudent de s'assurer que cette soupape n'est pas collée sur son siège e'
i ' ) 4nn,ilcs dr Chimif et de Phjsijue, 3« série, XXVU, p. /|a3 ; iSilg.
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|ue l'orifîce V par lequel s'écoule la vapeur d'alcool est libre : >n le débouchera au besoin â l'aide d'une aiguille fine en dé- 'îssani le tube T; ces précauUons ne sont pas inutiles. On l'enflamme la vapeur qu'au moment où se fait entendre un éger crépitement produit par la sortie du jet, trois ou quatre uinutes après avoir allumé ia lampe L. S'il est trop tôl> la lainme descend dans les tubes T : il suffit alors, pour éteindre.
e fermer les trous d'air en tournant la virole I. Lorsque lu iression est suffisante, les flammes brûlcnlavecun petilcôno niérieur violet i en marcbe régulière, on entend un bruit «ccadé, assez rapproché et très régulier, qui témoigne d'un ion fonctionnement «t sert de contrôle.
Le gaz est souvent préférable à l'alcool quand il brûle iran- ((tiillemenl et qu'on dispose d'une pression suffisante d'au moins So"" d'eau : on emploie alors un bec de Bunsen dont on rendra d'abord la flamme parfaitement incolore. Un fil de pUline ou une petite corbeille permet d'introduire une perle
^So CH«r. XT. — OPTIQUE PHTSIQDI.
lie sonde ou de sel, dans le bord de la flamme du côté de lob-
sénateur.
On fait les perles en mouillant un peu l'exlrémilé recourbée p.„ ,^, du lil de platine et en le inm-
pant dans le sel qu'on Tond eosuite à la flamme. On répète»
plusieurs fois cette opération de manière à obtenir uae perie de belle grosseur : elle servin longtemps à condition de la retirer de la flamme dès qu'oa ann fini l'observation et de la conserver dans une boite sèche.
M. Laurent construit ausi excellent brûleur à gaz, qui peul fonctionner avec la pressioD la plus faible : une virole pennet de régler l'admission de l'air proportionnellement à la tension du g;az d'éclairage. Une corbeille de platine reçoit le chlorure de sodium préalablement fondu en plaques ou en grains ( ' ). Pour obtenir le maximum d'effet 0 faut toujours que la cuiller soit, non pas au milieu de la flamme,
mais bien sur le côté, dans la partie violacée. On évitera avec
soin que le sel en fondant ne vienne à tomber sur l'oriGce du
gaz et l'obstruer.
Manuel opératoire.
1° Le tliéiidolile est d'abonl solidement installé : son aie doit ùlre vertical et le plan du limbe perpendiculaire à l'aie de la machine. On le laisse flxe pendant toute la durée deî
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expériences; lorsqu'on veut changer rinclinaison, on déplace la machine à diviser, en la transportant parallèlement à ellemême.
2* La surface supérieure des verres, entre lesquels se développent les anneaux, doit être horizontale. Le plan inférieur BSt d'abord réglé par les vis calantes de son support; puis on Y superpose la lentille en la frottant légèrement sur le plan, et l'on s'assure qu'en faisant tourner le système des deux verres le diamètre d'un anneau particulièrement visé n'éprouve aucune variation. L'exacte horizontalité de la face supérieure est dès lors assurée.
Un centre noir doit apparaître au milieu des anneaux; une certaine friction est nécessaire pour réaliser cette condition, mais il ne faut point qu'elle soit trop foile, sinon on pourrait déformer les surfaces en contact.
3* On mesure les diamètres sous une incidence voisine de la normale en amenant sous le fil les parties les plus sombres de chaque bande obscure. La tache centrale compte comme premier anneau.
Il y a avantage à éclairer le réticule en pratiquant une petite ouverture dans l'oculaire en face des fils : la lumière d'une bougie assez éloignée suffit pour les rendre apparents. 4* On fait varier l'inclinaison de la lunette pour vérifier la loi des sécantes.
Dans les cas de grandes inclinaisons, les anneaux sont noyés dans une forte proportion de lumière réfléchie à la première surface du verre supérieur. Il est nécessaire d'arrêter cette lumière étrangère : on y parvient en plaçant contre les verres tine petite bande verticale de papier dont le bord inférieur horizontal limite à volonté la largeur du faisceau lumineux incident.
On peut rendre ainsi complètement sombre une partie plus ou moins grande de la surface des verres et c'est ordinairement quand la ligne de séparation d'ombre et de lumière passe par leur centre que l'on voit apparaître les anneaux.
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Réraltats.
Le Tableau suivant, emprunté au remarquable travail que je viens d'anaUser, vérifie complètement la loi des diamèires :
Inclinaison i7**37'
Diamètre de la lentille 38"
Ordre de l'anoeau. Dianèlre obsené. Diamètre calculé.
mm
Deuxième 9,40 9,66
Troisième i3,42 '3,49
Quatrième 16, 53 16, Sa
Cinquième '9» 17 19,06
Sixième . 21,37 21, 33
Septième 23, 5 1 23,36
Dixième 28,80 28,62
Quarante-troisième 61 ,53 61 ,82
Les diamèties ont été calculés par la formule
d^=:2 {m — i)D 1 séc « ( * ),
dans laquelle m est Tordre de Tanneau obscur considéré en prenantla tache centrale pour le premier, D le diamètre delà lentille sphérique, X la longueur d'onde de la lumière employée et i l'angle d'inclinaison.
Voici les diamètres observés sous des inclinaisons différentes avec une lentille de i3'",29de rayon : les nombres sont relatifs au 4' anneau.
Inclinaison. Diamètre observn. Diamètre calculé,
o f mm mm
(') l'ji oir.'l, /= -- = 2(/w — 1);. séc/.
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L'expérience ne peut guère être poursuivie au delà de 86* : ar 90®, d'après Newton, les diamètres seraient trois fois et (ni plus grands que sous l'incidence normale. Signalons, avant de finir cette Manipulation, une curieuse périence due à M. Stefan. Quand on observe l'espace inlore, au delà des derniers anneaux visibles en lumière inche, et qu'on recouvre la moitié de la pupille avec une laîlle de mica, on voit apparaître un nouveau système d'anaux qu'on désigne sous le nom d'anneaux supplémentaires Stefan. Ils sont produits par le nouveau retard que subisit, au passage du mica, les rayons interférents auxquels l'apreil a déjà communiqué une différence de marche. )'après M. Bouty on peut encore produire les anneaux supimentaires avec la lumière qui a traversé un vase rempli de )eur d'acide hypoazotique, ou une cuve contenant une soion faible de didyme dans l'eau ou de permanganate de pose daps l'huile d'olives.
LXXVIIP MANIPULATION.
DE FRESNEL
Théorie.
Le phénomène des interférences peut servir à calculer les
ligueurs d'onde d'une radiation : supposons en effet que
•us produisions des franges en lumière homogène, à l'aide
smiroirs, et soit / la distance de la /i*^"*« frange à la frange cen-
ile et ©l'angle sous lequel, de cette frange centrale, on voit
s deux images du point lumineux fournies par les deux mi-
•irs; la longueur d'onde X de la radiation est donnée par la
lation
. 2/tang«p
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/ se mesure par le micromètre de Fresnel; quant à l'angle <p on révalue avec une grande précision en installant un théodolite en face des miroirs.
Description.
A raided'un héliostat, on dirige horizontalement les rayons solaires, à travers une fente verticale, sur une lentille cylin- <lrique biconvexe à très court foyer, dont Taxe est parallèle à la fente : la lentille réunit la lumière incidente en une ligne focale, qui constitue une source lumineuse de grande intensité; les rayons qui en émanent tombent sur les deux miroirs plans dont l'intersection doit être rigoureusement parallèle à la fente.
La//^^ i33 représente les miroirs en coupe horizontale; ils sont tous deux montés sur la plate-forme verticale PQ. L'un d*eux, ON, est fixe de direction, mais il peut être déplacé parallèlement à lui-même par le jeu de la vis AB ; le second O'H est mobile autour de Taxe 0'. Trois vis calantes, dont deux se projettent en F, l'autre en G, règlent le parallélisme de la charnière 0' avec le plan du premier miroir; une dernière vis II modifie rinclinaison.
Tout Tappareil est monté sur le banc d'optique ou bien sur m\ pied massif de fonte.
Les rayons sont l'eoussur une lentille très convergente, enchâssée dans récran d'un micromètre dont le pas est de o"",5 et dont la tète est divisée en 5o parties. En avant de celle loupe est tendu un lil fin ser>ant de repère. Cet instrument, qui se prête admirablement à l'étude des franges aériennes, est connu sous le nom de micromètre de Fresnel : il présente Pavantage de faire voir également bien le myope et le presbyte; mais on comprend sans autre explication qu'ils ne voient pas les mornes franges.
Pour opérer en lumière homogène, Fresnel appliquait un Norro rouge contre la loupe; mais nous disposerons l'expériouoo d'une fai^on plus élégante en recevant la radiation solaire sur un prisme installé en avant de la fente. On peut ainsi faire passer sur les miroirs, les unes après les autres, Jesdi-
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verses radiations étalées dans le spectre et mesurer successivement leurs longueurs d'onde.
Le théodolite remplace le micromètre dans la seconde partie de l'expérience : il faut et il suffit que l'axe de cet instrument coïncide parfaitement avec la position de la frange centrale précédemment observée.
Fresnel évitait l'emploi du théodolite en perçant un trou fort petit dans un écran métallique, qu'il disposait dans l;i
région commune aux deux faisceaux interférents; en réglant les distances, on peut projeter ainsi, sur un deuxième écran parallèle au premier, deux points lumineux dont il suflîtde mesurer l'écartement pour en déduire, en fonction de la dislance des deux écrans, la valeur de l'angle f. Mais ce procédé est moins sûr que le précédent.
Notons incidemment que, pour ohtenir des franges en projection, on emploie une lentille formée par l'assemblage de deux surfaces cyhndriques opposées, dont les rayons de courbure sont inégaux et les axes rectangulaires : les franges sont parallèles à l'axe de la demi-lentille la plus énergique et elles sont très vives, car elles sontconfinées dans un espace restreint en tous sens ( ' ).
(') HlLLKT. Traité U'Opli/iie phyu^/iie, i, p. ^i. W. — Mtmip. a3
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i^ Le réglage des miroirs est difficile : il faut nécessairement qu'ils se raccordent exactement suivant les deux lignes qui terminent leurs surfaces, pour que la frange centrale soil au milieu du champ de la loupe. Une saillie de o^^'yOi la déplace sensiblement; de plus, l'intersection des deux plans doit être rigoureusement parallèle à la fente et à Taxe de la lentille, sinon le phénomène perdrait sa netteté. On opère dans Tobscurilé.
Celle opération est extrêmement laborieuse pour les commençants; je leur conseillerai de s'assurer d'abord de la position relative des deux miroirs en cherchant l'image d'une ligne horizontale très éloignée. Après avoir mis les deux miroirs dans un même plan, ils leur donneront une très légère inclinaison.
Les raies sont d'autant plus larges que l'angle des deux miroirs est plus petit.
2» Les franges étant devenues visibles, on note celle qui est la plus lumineuse, la plus vive, la plus nettement dessinée, et par rapport à laquelle toutes les intensités sont symétriques; c'est la frange centrale, située à égale distance des deux foyers virtuels produits par le dédoublement de la fente. Amenant le fil vertical au milieu de cette raie brillante, on déplace le micromètre jusqu'à ce que ce repère se trouve an milieu de la /i»'™« frange, la vingtième par exemple, et on divise l'espace parcouru par n. On peut atteindre une approximation allant au ^ de millimètre.
La loupe fonctionne comme oculaire d'une lunette astronomique, dont l'objectif serait là où sont les deux images des miroirs; il en résulte que l'œil ne doit pas être contre le verre, mais un peu on arrière. Fresnel donnait la règle suivante: « Visez, disait-il, aux points lumineux, de manière que, le foyer dos rayons réunis par la loupe tombant au milieu de la prunollo, toute la surface du verre semble illuminée, et allez alors chorohor les franges, en conservant la même position rolalive do Tœil ol de la loupe. » On trouvera la justification do colle règle dans rexcellenl Traité de Billet, t. I, p. 36o.
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3® Le théodolite est ensuite substitué au micromètre; la inge centrale ayant occupé le centre du champ de la iipe, il est facile de placer en ce même point le centre i cercle répétiteur. La lunette est dirigée horizontalement; i vise tour à tour les deux foyers de lumière et Ton détermine isi Tangle «p.
Résultats.
Fresnel s*est contenté de mesurer directement, par cette éthode^la longueur d'onde des rayons rouges, sensiblement )mogènes, que laisse passer un verre coloré par le protoxyde 3 cuivre; il en déduisit les autres longueurs d'onde, en se irvant des nombres trouvés par Newton dans ses observaonsdes anneaux colorés.
La longueur d'onde du rouge fut trouvée égale à 620 milonièmes de millimètre.
Nous avons déjà donné, dans la LXXI® Manipulation, les )ngueurs exactes des ondes correspondant aux diverses raies u spectre solaire; le lecteur les trouvera à la page 343.
MESURE DES LONGUEURS D'ONDE PAR LES RÉSEAUX
Théorie.
La mesure des longueurs d'onde se fait avec beaucoup plus précision, au moyen des réseaux, qu'à l'aide des phénoènes d'interférence, car les raies des spectres constituent des pères très nets, auxquels on peut rapporter les observations. Quand l'onde incidente est plane et qu'elle coïncide avec la rface du réseau, on peut écrire
. sino
ny
5 étant la direction sous laquelle on voit une des raies d'un spectre de rang n, et N le nombre de traits contenus dans i"*. Quand le plan du réseau est incliné d'un angle i sur celui de l'onde, la direction du n»*"* spectre est donnée par la formule
sini — sin(i — S) ^= nNX;
on tire de là
A := -^^. sm - ces wN 2
La déviation sera minimum lorsqu'on aura
si donc on place le réseau dans la direction qui correspond au minimum de [déviation, la longueur d'onde sera donnée par la formule
A := — ^ sm--
wN 2
Il y a tout avantage à faire l'observation de la sorte; car, d'une part, la netteté des raies est considérablement augmentée, d'autre part, on n'a pas le souci de placer le réseau normalement à la direction du faisceau incident.
Cette méthode a été appliquée avec un grand succès par M. Mascart (*); nous la suivrons dans cette manipulation.
Description.
Le réseau est installé sur la plate-forme d'un goniomètre de Babinel, entre le collimateur et la lunette. On mesure l par le cercle répétiteur ; M. Mascart évaluait les angles à 5' près.
Pour dédoubler la raie D du sodium dans le premier spectre, il faut un réseau d'au moins 4o traits par millimètre, d'après lord Rayleigh; 20 traits suffisent pour le second spectre et 14 pour le troisième. Mais les spectres sont d'au-
des ."^'""*^*^^ "^^ l'École Normale supérieure, I ; Comptes rendus hebdomadaire es séances de V Académie des Sciences, LVI, p. i38, et LVIII, p. i m.
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>ant plus brillants et plus purs, que le nombre des traits est 3lus considérable; Nobert, de Barth, et Brunner ont réussi à 3n tracer plus de looo par millimètre.
La qualité essentielle d'un réseau est de ne point présenter i'irrégularités systématiques; on doit rechercher aussi une grande ouverture et contrôler rigoureusement le parallélisme ies faces de la lame de verre.
On emploie généralement le Soleil comme source de lumière ; la flamme de Talcool salé convient peut-être mieux pour l'observation des raies Di et Dj, et elle peut servir à déteroiiner la valeur intrinsèque d'un réseau donné.
Le nombre N de traits par millimètre doit toujours être marqué par le constructeur sur le réseau.
Manuel opératoire.
!• La lunette est mise au zéro, le fil du réticule divisant en deux l'image de la fente vue directement.
2^ Le réseau est ensuite fixé sur la plate-forme, les traits parallèles à la fente du collimateur; puis on cherche sous quelle incidence la lumière doit le rencontrer, pour que la déviation d'une raie déterminée soit minimum.
3* La lunette est mise au point pour les raies D du premier spectre; il est à remarquer qu'elle est dès lors au point pour toutes les raies de ce spectre.
4* On vise les raies dont on cherche la longueur d'onde et l'on note les angles avec le plus grand soin.
La même opération est répétée à gauche, et l'on prend les moyennes des angles ainsi déterminés.
Il pourrait sembler au lecteur que la mise au zéro soit inutile; elle n'a d'autre but que de s'assurer que le réseau est à la déviation minimum, car les angles doivent être égaux, à quelques secondes près, à droite et à gauche.
Résultats.
La méthode décrite ci-dessus présente la plus grande analogie avec celle qui nous a donné les indices de réfraction.
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Elle permet de mesurer les X avec une précision remarquable.
Nous avons déjà indiqué les longueurs d*onde correspondant aux diverses raies du spectre ; ces valeurs peuvent être considérées comme rigoureusement déterminées aujourd'hui. Voici, en effet, les valeurs moyennes des deux raiesD, d'après les meilleurs observateurs, en millionièmes de millimètre :
Fraunhofer 588 , 8
Van der Willingen 589,5
Ditscheiner 590 , 3
Anjîstrom 589 , 3
Stefan 589,3
Esselbacli 589 , i
Mascart 589,43
En opérant avec quatre réseaux différents, M. Mascart a trouvé les nombres suivants :
11 est peu de méthodes, en Physique, susceptibles d'une semblable rigueur.
Nous ferons observer aux élèves que la raie A ne se voit point dans les spectres des réseaux, et que les raies B et H sont d'une observation difficile.
Signalons enfin à leur attention une propriété remarquable des réseaux; ils fournissent un spectre normal, dans lequel la séparation des radiations ne dépend absolument que de leur longueur d'onde.
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LXXX* MANIPULATION
MESURE DES LONGUEURS D'ONDE PAR LES ANNEAUX, A L'AIDE DE L'APPAREIL DE M. DESAINS.
Théorie.
Lorsqu'une lentille convexe repose sur un plan, il apparaît une tache noire au centre des anneaux formés par réflexion : sa position correspond exactement au point de contact. Or, quand on écarte lentement les verres, il semble que les anneaux se resserrent et disparaissent par le centre; en même temps, la tache devient alternativement blanche et noire. Ces apparences sont faciles à reproduire en diminuant la pression exercée sur la lentille.
Pour ramener n fois le centre à redevenir noir, il faut, en partant de la position qui répond au contact, soulever la lentille de/i -> X étant la longueur d'onde de la lumière homogène employée. Il en résulte un moyen de mesurer X, par la détermination rigoureuse du déplacement e de la lentille, car
on peut écrire
Description.
M. Desains a réalisé cette expérience, à l'aide d'un appareil qui permet d'évaluer le îrroWô^® millimètre (*).
Il se compose d'un plan de verre e' (^fig* 1 34), mobile sous Taction d'une vis micrométrique, dont le pas est de \ millimètre. La lentille c est Qxe; trois vis de rappel, dont une
(') Journal de Physique, lU, p. io5; 1874*
seule d est visible sur le dessin, permettent d'en régler la position, de -manière que son axe optique soit perpendiculaire au disque plan mobile et passe par son centre. Cette lentille est enchâssée dans un anneau de cuivre solide, qui est fixé sur le côté par Fintermédiaire d'une patte perpendiculaire à son plan.
La vis motrice peut être conduite directement à la main,
Fig. 134.
..^.JUAfirT
mais on peut encore agir sur elle par une vis tangente V, mioromêtrique elle-même. Grâce à cet artifice, on parvient à fraclionner, en 5o parties égales, un déplacement du verre mobile èsral ;\ peu près à un demi-millième de millimètre.
En éclaira ni le système des deux verres avec une lumière monoohronuuique, on voit se développer autour du point de oonlaol une série d*anneaux, qui couvrent toute la surface lie la lenlillo : quand on fait tourner la vis, on esl témoin du phénomène que j'ai décrit ci-dessus, et il est 1res facile de
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mpler le nombre d'anneaux qui viennent se fondre Tun rès l'autre dans la tache centrale.
M. Laurent, à qui M. Desains a confié la construction de ce îl instrument, se sert d'un dispositif spécial pour illuminer surface des verres : l'éclaireur qu'il emploie se compose un prisme i, à réflexion totale, qui renvoie sur la lentille j la .mière émise par la flamme b d'une lampe à alcool salé ; les lyons sont concentrés sur le prisme par une petite lentille/, n mettant l'œil derrière le prisme i et en regardant de haut D bas, on voit le champ inondé d'une lumière jaune également répartie.
RÉGLAGE DE L'aPPAREIL.
I* Réglage de Véclaireur, — La lampe à alcool étant allumée, on monte ou l'on descend le support a, et on le tourne, 3 manière que l'image de la flamme jaune b se projette netteent en avant de la face du prisme, sur une carte de visite que >n tient à la main. Puis, on cherche la position qu'il faut >nner à la lentille y, pour illuminer le champ : une glace ant placée en h ( nous supposons l'appareil de M. Desains omentanément enlevé), on doit la voir entièrement éclairée; >ury arriver, on dispose des deux mouvements du prisme et î l'orientation de la lentille.
2<» Réglage de V appareil à anneaux, — Le premier soin de opérateur sera d'amener le plan au contact de la lentille; il réussira en tournant à la main la tête de la vis microméique e. Il se forme aussitôt des anneaux dont le centre noir occupe pas généralement le milieu du verre : on les ramène ans l'axe en agissant sur les deux vis d. Il faut quelquefois a long tâtonnement pour y réussir : souvent on est conduit ans cette recherche à déterminer une pression considérable atre les verres et à déformer leur surface, ce qui est un danger oar Tinstrument : nous attirons instamment l'attention sur ce oint.
Le centrage étant à peu près effectué, on glisse l'appareil ans l'éclaireur et l'on achève le réglage : les vis calantes du ►lateau h peuvent faciliter l'opération. L'expérience n'est >rêle qu'au moment où les anneaux, visibles jusqu'à la circon-
férence de la lentille, ne subissent aucun déplacement latéral par le fait de la rotation de la vis V. Il ne faut pas se dissimuler que ce résultat n'est jamais atteint du premier coup.
La rigueur des mesures dépend delà précision métrique et de la régularité du pas de la vis : ces qualités sont essentielles, mais elles ne se révèlent qu'à l'usage; les longueurs d'onde observées doivent être les mêmes, quelle que soit la position de la vis utilisée. Déterminant donc vingt fois de suite, par exemple, l'angle dont il faut tourner la vis pour faire disparaître 60 anneaux, on devra trouver des valeurs très voisines: Tappareil de M. Desains exigeait une rotation de 12*», 88 pour produire cet effet en lumière jaune, et la différence ne dépassait pas 0°, 06 d'un bout de la vis à l'autre; la valeur de l'angle calculé était de 12% 74.
Manuel opératoire.
i*» L'appareil étant installé et éclairé, on fait disparaître 25o anneaux, en notant avec soin, au dixième de degré, la position initiale et finale de la tête de la vis micrométrique.
2*» Soit a l'angle dont la vis a tourné; on en déduit X parla formule
ai ^ X 000 2 2
d'où
Résultats.
Pour faire apprécier les avantages de la méthode de M. Desains, je me contenterai de dire que des élèves soigneux déterminent les longueurs d'onde à quelques millionièmes de millimètre près (*).
(*) M. Desains a publié, en 1877, les valeurs de X trouvées par ses élève» pour les deux raies D; ces nombres ne difTèrent de ceux de M. Mascartqued® 0,6 millionième de millimètre. Cf. Rapport sur V École pratique des Haut^i' Etudes, p. 10.
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On peut les faire opérer sur des radiations simples prélevées dans le spectre de la lampe Drummond; mais il leur sera plus facile de ramener la lumière éclairante à Thomogénéité par absorption que par réfraction. Le rouge d'aniline et le sulfate de cuivre ammoniacal conviennent bien à cette expérience.
L'appareil de M. Desains permet de reproduire la célèbre expérience par laquelle MM. Fizeau et Foucault ont étudié les interférences avec de grandes différences de marche. Brewster avait démontré que la lumière émise par l'alcool salé est dichromatique : son spectre montre, en effet, deux raies D, €tD, qui ne diffèrent que d'un angle de i6" à travers un prisme de 60®. Ces rayons jaunes, de réfrangibilité différente, déterminent chacun leur système de franges ou d'anneaux; confondus d'abord pour une faible différence de marche ils se séparent bientôt et un moment arrive où les anneaux obscurs de Tune des lumières coïncident avec les anneaux brillants de l'autre; le phénomène est alors à peine visible. C'est lorsque la différence de marche 8 répond à l'équation
0 ^= An -z=i (2/) -h I ) -- > 2 2
^ et X' étant les deux longueurs d'onde.
Le fait se présente la première fois pourjD = 5oo. Lorsque ce nombre d'anneaux a disparu par le centre, on constate que le phénomène a perdu beaucoup de sa netteté, si même il ne s'est pas complètement effacé. Mais les anneaux reparaissent quand on atteint le nombre 1000 et disparaissent de nouveau à i5oo. M.Fizeau a pu compter jusqu'à 5o réapparitions, alors que l'épaisseur d'air était plus grande que i5™".
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MESURE DE L'INDICE DES LAMES MINCES PAR LE RÉFRAGTO- MÈTRE INTERFÉRENTIEL DE M. JAMIN.
Théorie.
Quand deux faisceaux, issus d'une même source lumineuse, se superposent à une grande distance de leur origine, ils font naître, au lieu de leur réunion, des franges d'interférence.
Si Ton interpose dans l'un des faisceaux une lame d'épaisseur e et d*indice /i, il se produit une différence de marche qui est immédiatement accusée par un déplacement des franges: les franges reculant de N rangs, la différence de marche NX est égaie à ( en — e)x d'où
Ce procédé a été appliqué par Fresnel et Arago, dès 1818, à la comparaison des indices des gaz : l'appareil dont ils se servaient est le type des réfraclomètres interférentiels.
M. Jamin (*) a heureusement perfectionné la méthode primitive en opérant dans la lumière non limitée, entre deux lames de verre épaisses à faces parallèles; il se forme ainsi un système de franges horizontales dont on mesure le déplacement à l'aide d'un compensateur gradué empiriquement.
Le réfractomètre inlerférentiel de M. Jamin se compose de deux glaces verticales, très épaisses, élamées sur leur face pos-
;'^ .4iiHiihi t/f Chimie et tie Physique, 3' séri.», III, p. ifiS et 171; i85^- Com/iffs rrtuùis he.\iorntiJttires </<•* sea/tces <ie V^cadémîe des Sciences, XL"> |>. lit)!, 01 Xl.V. p. 81).».
Lxxxi* V. — aesuBE de l indice des lahes binces. 397 érieure. La première PB {,fig. i35) est fixe; elle reçoit la amière venue d'une source large, telle qu'une lampe, et la lécompose en deux faisceaux dont l'un se réfléchit sur la face ffllérieure, tandis que l'autre pénètre dans le verre et se réléchit à sa surface postérieure. La seconde glace CD est pa~ illéle à la première et parallèle à sa direction; mais elle peut ûnrner autour d'un axe horizonial MN par le jeu d'une vis 0; e plus elle est mobile autour d'un axe vertical L sous l'action '«Devis Q qui agit sur l'alidade It. Les deux rayons éprouent sur cette glace des réflexions inverses de celles qu'ils
Km;. i35.
lient subies d'abord -. on les reçoit sur une lentille à réticule i n'est point figurée sur le dessin, et on les observe à trara une ouverture très fine placée au foyer. Les franges sont horizontales; elles se déplacent, de haut en sou de bas en haut, quand on failjouer la vis Q; elles sont tutant plus étendues que l'axe de rotation s'approche plus lire vertical, et elles s'élargissent ou se rétrécissent quand agit sur la vis G.
Le compensateur est disposé sur le banc entre les deux aces : il se compose de deux lames AB et CD {fig. i36), lées par une arête commune sur l'axe d'un goniomètre de ^Uaston; on les incline lentement au moyen de la vis de ippel de cet instrument. En outre de ce mouvement comiQD, elles peuvent encore recevoir un déplacement relatif par iTismde moindre diamètre : la sensibilité du compensateur !8t d'autant plus grande que l'angle des deux lames X et X'
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est plus pelit. Cet appareil retarde inégalement les deux rayons et déplace les franges, proportionnellement à l'angle dont on fait tourner l'ensemble des lames.
Le banc permet encore d'installer sur le chemin des rayons inlerférents une auge double, destinée à recevoir les liquides dont on voudrait comparer les indices de réfraction.
Graduation du compensateur. — On pourrait calculer lafor-
mule qui exprime le retard apporté par les lames dansli
marche des deux rayons : mais
''^' '^''' il est bien préférable de recourir
à l'expérience.
Le compensateur étantinslallé à la portée de la main de l'observateur, on règle les vis Q elOcl l'on écarte les lames, de manière à avoir des franges très neiles et suffisamment larges : ces deux conditions paraissent s'exclure l'une l'autre, mais il y a un jusie milieu auquel correspond le maximum de précision de la méthode. Puis on amène la frange centrale sur le fil verlical du réticule. Pour déterminer avec ce^ titude la position de cette frange, on opérera d'abord avec la lumière blanche, mais on devra'y substituer une lumière homogène quelconque pour la graduation; la position de la frange centrale n'en sera point modifiée. La position initiale du go-' niomèlre est notée avec soin.
3» On fait tourner le système des deux lames jusqu'à obtenir un déplacement égal à quatre franges : on en déduit l'angle qui correspond à un déplacement d'une frange- Le compensateur est dès lors gradué en fonction d'une longueur d'onde X; l'angle des deu\ lames ne devra plus êire changé.
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Manuel opératoire.
I® La frange centrale est amenée sur le fil du réticule.
2® Le milieu réfringent étant interposé, les franges se déplacent : on les ramène à leur position initiale en faisant agir le compensateur et, de sa rotation, on déduit le nombre de franges correspondant N.
Cette opération se fait en lumière blanche.
Résultats.
On détermine ainsi Tindice de réfraction d'une lame mince ou d'un liquide.
D'après M. Jamin, l'indice de l'eau à t degrés est donné par la formule
n = Wq — 0,0000125-3 t — 0,0000019297 1',
Quand on veut opérer sur les gaz, on emploie des tubes de 3» de longueur; M. Jamin a démontré que l'indice de réfraction de l'air saturé de vapeur d'eau ne diffère de celui de l'air sec que de 0,000 000 720.
Un excellent exercice à proposer aux élèves est la vérification des lames quart d'onde et demi-onde dont nous aurons besoin dans les manipulations subséquentes.
L'expérience suivante présente encore un grand intérêt : une pointe chauffée étant placée verticalement sur le chemin d'un des rayons, on voit les franges prendre un mouvement ondulatoire qui témoigne du changement de densité de la «ouche d'air ambiante. Tout changement d'état physique se traduit du reste par une déformation caractéristique des franges, et M. Jamin a pu montrer comment une solution magnétique se concentre au pôle d'un aimant; un cristal qui se nourrit dans sa propre solution donne lieu au même phénomène.
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VÉRIFICATION DE LA LOI DE BREWSTER
Théorie.
Brewster a démontré, en i8i5, que la tangente de l'angle d'incidence, qui correspond à une polarisation complète, esl égale à Tindice de réfraction.
Il en résulte que, pour Tincidence de la polarisation complète, le rayon réfracté est perpendiculaire au rayon réfléchi.
La loi de Brewster n'a pas de sens pour les cristaux biréfringents.
Description.
Seebeck employait, pour vérifier la loi de Brewster, un instrument spécial qu'on chercherait en vain dans les cabinets de Physique les mieux montés; mais nous atteindrons une approximation suffisante avec le goniomètre de Babinet.
La substance réfringente, taillée en lame ou en prisme, sera disposée sur la plate-forme de cet instrument, comme pour mesurer l'angle de réfringence ou l'indice de réfraction. On munira l'oculaire d'une bonne tourmaline, dont l'axe soit parallèle sujl plan du limbe. Enfin on éclairera la fente par une flamme monochromatique jaune.
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Manuel opératoire.
i<^ On cherche d'abord, dans le champ do la lunette mobile, rimage réfléchie de la fente; pour faciliter robservation, Topérateur pourra enlever momentanément la tourmaline.
a* Déplaçant alors simultanément la plate-forme et la lunette d'un mouvement continu, il verra la lumière diminuer progressivement et s'éteindre même complètement, si la tourmaline est bonne.
3* Pour déterminer exactement le point de polarisation, il est prudent de le dépasser, de manière à faire reparaître la lumière, puis de revenir en arrière vers le point d'extinction complète.
En recommençant plusieurs fois cette recherche, on fait l'éducation du regard et l'on peut atteindre une grande précision, qu'on augmentera encore par un calcul de inoyeiuies.
(f On lit sur le limbe l'angle que les deux lunettes font entre elles ; l'angle de polarisation avec la normale en est la moitié.
Résultats.
ADflm de polarisation. ladlre».
Spath fluor blanc 55. 6,7 1,04
Opale commune 55.29,2 i.i5i
Crown 56.36 i,5i6
Blende d'Espagne 67. 8, a '-tj^?'
Diamant 22.54 ' >P9
Eau 36.58 i,'{36
Huile 34.30 i,46<j
Il faut remarquer que, l'indice de réfraction n'étant pas le lémepour toutes les radiations, la polarisation de la limiière anche ne peut être complète pour les substances douées un grand pouvoir dispersif.
La loi de Brewster est souvent appliquée pour déterminer 3 indices de réfraction, quand on ne peut tailler la subince proposée sous forme de prisme ou de lame très mince ;
W. — Manip, a6
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ainsi nous verrons, par la suite, que l'indice du verre qui compose un miroir peut être correctement mesuré par l'angle de polarisation.
LXXXIIP MANIPULATION.
ÉTUDE DE LA POLARISATION CHROMATIQUE ET APPLICATION A LA MESURE DE L'ÉPAISSEUR DES LAMES MINCES.
Théorie.
On observe les phénomènes de la polarisation chromatique dans la lumière parallèle, en interposant, entre deux niçois, une lame mince d'une substance appartenant à Tun des cinq derniers systèmes cristallins, taillée à faces parallèles, dans une direction autre que la direction perpendiculaire aux axes optiques. La lamelle cristalline observée se montre avec une teinte, dont la nuance et l'intensité dépendent de sa nature, de son épaisseur et de son orientation par rapport à ses axes cristallographiques.
Cette teinte change seulement d'intensité, lorsque les niçois restent fixes et qu'on fait tourner le cristal autour d'un axe parallèle à la direction des rayons lumineux qui traversent l'appareil.
Les sections principales des niçois étant parallèles, il y a maximum d'éclat quand l'un des axes de l'ellipse, suivant laquelle le plan de la lame mince coupe l'ellipsoïde d'élasticité, coïncide avec la direction commune des sections principales des niçois; il y a, au contraire, minimum quand les niçois sont croisés, et que la direction de l'un des axes de l'ellipse coïncide avec la section principale du polariseur ou de l'analyseur (*).
Il en résulte que les directions des axes de l'ellipse de sec-
(') Je n'ai pas h définir ici l'ellipsoïde à trois axes dont Fresnel a introduit la considéralion dans l'Optique physique. Mais je crois devoir rappeler Iw
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lion d'une lamelle cristalline sont celles dans lesquelles il faut placer les sections principales des deux niçois pour éteindre les couleurs.
Une rotation complète de la lame fait par conséquent coïncider quatre fois les axes avec les sections principales des niçois, et la lame paraît obscure dans quatre positions à angle droit.
Si Ton croise alternativement les niçois et qu'on les ramène au parallélisme, on constate que les phénomènes sont complémentaires dans les deux cas, pour ce qui est de l'intensité aussi bien que de la nuance. En tournant l'analyseur d'un mouvement continu, on voit donc les deux teintes complémentaires passer de l'une à l'autre par l'intermédiaire du blanc.
Ces diverses expériences permettent d'estimer facilement la direction des axes d'une lamelle biréfringente ; elles conduisent encore à la mesure de l'épaisseur des lames collées sur verre, pour lesquelles le sphéromètre ne peut guère être employé.
Voici comment on opère dans ce dernier cas : les niçois étant à l'extinction, on observe une certaine teinte de la lame, le jaune clair par exemple; puis on en cherche l'équivalent dans l'échelle chromatique de Newton, et l'on note l'épaisseur correspondante de la lame d'air. Il suffit, pour connaître l'épaisseur, de multiplier le nombre ainsi déterminé par l'inverse de la différence des deux indices relatifs à la lumière
jaune, de la substance de la lame, soit par —, Cette coa-
"elaiions qui existent entre les axes cristaUographiques, optiques et d'élasticité lanB les divers systèmes.
Dans les systèmes quadratique et rhoroboédrique, l'axe de symétrie joue le •61e d'axe optique unique et l'ellipsoïde d'élasticité est de révolution autour le cet axe.
Les autres systèmes sont biaxes : leur ellipsoïde a trois axes inég lux. Dans l£ système orthorhombique, ces trois axes sont confondus avec les axes crisrlallographiques; les axes optiques sont normaux à deux cercles inscrits dans l'eUipsoïde passant par le centre et par l'axe moyen.
Le système monoclinique ne possède qu'un seul plan de symétrie, perpendiculaire à l'un des axes cristnllographiques, lequel coïncide avec un des axes d'élasticité.
Quant au dernier système, il ne présente plus aucune coïncidence.
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stante est pour le quartz 109, pour le mica 220 et pour le gypse 1 15, d'après Biot qui a le premier indiqué ce procédé (*).
La Table de Newton est malheureusement d'un usage peu commode, car les épaisseurs y sont estimées en millionièmes de pouce anglais; on préférera donc recourir à la Table métrique de Brucke, qui est du reste plus exacte ('). Les teintes indiquées correspondent à Timage extraordinaire obtenueavec des niçois croisés.
Couleurs.
Noir
Gris de fer
Gris lavande . . . .
Gris bleu
Gris clair
Blanc verdâtre. . .
Blanc pur
Blanc jaunâtre . . .
Jaune paille
Jaune paille
Jaune clair
Jaune brillant . . .
Jaune orangé. . . .
Orangé rouge . . .
Rouge chaud . . . .
Rouge plus foncé.
Pourpre
Violet
Épaisseur
en millionièmeti
de milliuiètre.
ÉpaisMur
eo
millionième»
de
Couleurs. millimètre.
Indigo 589
Bleu 664
Bleu verdâtre 728
Vert 747
Vert clair 826
Vert jaune 843
Jaune verdâtre 866
Jaune pur 910
Orangé 948
Orange rouge vif 998
Rouge violet i ici
Teinte de passage 1128
Indigo ii5i
Bleu vert i258
Vert d'eau i334
Rouge rose 1493
Gris violacé i652
Il semble, de prime abord, qu'on ne puisse reconnaître facilement les teintes qui figurent dans celte Table; maisdeu\ épreuves très simples permettent de discerner sans peine les couleurs semblables, qu'on retrouve plusieurs fois répétées dans la série précédente. La première de ces épreuves consiste à incliner la lame ; si on la fait tourner autour de son axe,
(•) J.-B. RioT, Traité de Physique expérimentale et mathéiiiatique, p. 77 •''
(^) UiLLKT, Traité il'Optiqtte physique, II, p. ^90; i858.
LXXXIIl" M. — ÉTUDE DE LÀ POLARISATION CHROMATIQUE. ^o5
aa fur et à mesure que rinclinaison augmente par rapport aux rayons incidents, les teintes montent, c'est-à-dire correspondent âf des anneaux d*un ordre plus élevé, comme si Tépaisseur augmentait; au contraire, si la lame tourne autour d'une droite perpendiculaire à Taxe, les teintes descendent à mesure que Tinclinaison augmente. On procède à la seconde épreuve en faisant traverser deux fois la lame aux rayons lumineux, comme si l'on doublait l'épaisseur; la teinte qui apparaît alors définit rigoureusement la première, gi'âce à réchelle chromatique.
Ces deux essais sont nécessaires, quand il y a incertitude sur les couleurs; on ne saurait procéder autrement pour distinguer, par exemple, le premier violet du second.
M. de Norremberg a présenté au Congrès scientifique de Carlsruhe, en i858, un instrument qui a été construit spécialement pour opérer en lumière convergente, mais dont on ne se sert plus guère qu'en lumière parallèle.
La glace A {/ig, 187), qui fait avec la verticale un angle de 54°35'', polarise le rayon LA; celui-ci, s'élant réfléchi suivant AB', subit une deuxième réflexion sur la glace B', revient suivant BA', traverse la lame cristalline placée en OC et rencontre enfin le nicol E, qui fait office d'analyseur. Remarquons que le rayon a été polarisé dans le plan d'incidence; une alidade et un vernier permettent de mesurer les angles que fait avec ce plan la section principale de l'analyseur.
La lame à étudier se place généralement en C; mais on peut doubler la différence de marche des rayons interférenls, en disposant la lame sur la plate-forme inférieure, entre les glaces A et B'.
Cet instrument se dispose le plus commodément devant une fenêtre; à l'aide d'un miroir auxiliaire, convenablement orienté, on envoie la lumière des nuées sur la glace A. L'illumination du champ de vision doit être bien uniforme, et il faut produire le maximum de polarisation.
.|U<> CBit. STI. — POLAUSâTIOU.
■annal opératoire.
1, l'roposons-nous de déierminer la directioD des axes d'une lame parallèle et d'évaluer son épaisseur par la méthode opii()iie.
i" L'apiiaicil psl inalallé d'abord de manière à recueillir le plus de luiiiu'ie possible; puis, on incline la glace à 34*; le nicdl, mis ii {'(.wlinciion, doit accuser une obscurité compléie'
■i" l,ii liinic l'ianl placée en C, on la fait tourner dans son pliin ; les poïilions poiu- lesquelles l'image parait éleinie cor-
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espondent à la section principale et à une section perpendiculaire.
3« On observe avec soin la coloration que prend Timage et /on cherche dans l'échelle chromatique de Brùcke l'épaisseur i'air correspondante; il reste à la multiplier par la constante :1e la substance.
4* Plaçons Tun des axes déterminés précédemment à 4^** du plan primitif de polarisation, et inclinons la lame autour de l*une d'elles ; lorsque la rotation produit un retard dans la diJBférence de marche des deux rayons, ce qui se reconnaît à ce que les couleurs remontent dans Téchelle, la section principale est perpendiculaire à Taxe de rotation.
IL Soleil a indiqué une méthode très simple qui permet de reconnaître si une lame est rigoureusement parallèle à Taxe.
A cet effet, on amène la lentille B' dans le champ de l'instrument, de telle sorte qu'elle fasse converger le faisceau parallèle en son foyer qui doit se trouver sur la glace inférieure ; la lame est couchée sur cette glace et on la recouvre d'une lamelle de mica quart d'onde, orientée de façon que sa section principale fasse un angle de 45^ avec celle de la lame à essayer. Le mica, traversé deux fois par la radiation, fait tourner le plan de polarisation de 90^; l'onde qui était ordi- \aire devient donc extraordinaire, et réciproquement. Les leux ondes sont par conséquent polarisées à angle droit et ne Présentent aucune différence de marche, chacune d'elles ayant parcouru des chemins identiques à l'état ordinaire et extraorlinaire. Si la lame est rigoureusement parallèle, elle ne présentera donc point de trace de coloration dans l'analyseur. Au 3as où le parallélisme n'existerait pas, on verrait apparaître des bandes colorées rectilignes, perpendiculaires à la section principale de lalame(*).
Résultats.
Ce n'est point en passant de nombreuses lames de mica au sphéromètre qu'on choisit les quarts d'onde, dont l'usage est si répandu en Optique, mais bien en étudiant leurs teintes à l'appareil de Norremberg; sur la plate-forme supérieure, ils
(*) Verdet, Leçons d'Optique physique, U, p. 157.
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donnent un gris bleuâtre ; sur la plate-forme inférieure, un jaune peu tranché. Le calcul leur assigne donc pour épaisseur
On noie ces lames entre deux verres dans de la térébenthine, et on les installe dans un liège octogonal qui permette d'orienter sans peine leur section principale et de la faire tourner de 4^^ ou 90*. La direction des axes se détermine toujours sur le cristal épais duquel on tire par clivage la lame quart d'onde.
Le mica devrait être uniaxe et taillé parallèlement à cet axe; mais on est forcé d'admettre les biaxes, et alors la lame esi taillée parallèlement à l'une des sections principales du cristal, et l'on admet que l'un des axes contenus dans cette section principale joue le rôle d'un axe unique.
L'appareil de Norremberg se prête aux plus curieuses expériences de la polarisation : rappelons pour mémoire les étoiles, fleurs, papillons, etc., de gypse qui donnent de magnifiques figures colorées, et les lames d'œil de poisson, de pointes d'oursin, de gomme copal, etc., sujettes à la double réfraclion accidentelle.
On augmente le champ en ajoutant une lentille sur le cristal pour opérer dans la lumière divergente : les verres trempés, cliaufl'és, ployés ou comprimés donnent alors les couleurs les plus vives.
Un disque concave de quartz produit des anneaux : en le combinant avec un quartz parallèle mince, on voit ces anneaux changer de couleur, et, si l'épaisseur est convenable, il se forme un anneau noir quand les sections principales sont croisées.
Un quartz ou un ^ypse parallèle prismatique fait voir des bandes colorées plus ou moins étalées.
Enfin, le compensateur de Babinet, formé de deux quarlz prismatiques parallèles, égaux, renversés et croisés, montre dos franges parallèles avec une raie noire au milieu.
LMntluonoo de la direction, suivant laquelle la lame est taillée, peut aussi être étudiée par cet appareil; car, les teintes dépendent, toutes choses égales d'ailleurs, de la direction des laoos do la lanio.
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S'il s'agit d'un crislal uniaxc, les teintes sont d'autant moins élevées que la lame se rapproche davantage d'être perpendiculaire à l'axe; dans une lame exactement perpendiculaire, les couleurs disparaissent entièrement.
Terminons cette manipulation par l'examen des ingénieuses combinaisons de mica obtenues par M. Reuscli (*). En superposant un gi'oupement binaire de 12 lames de mica, d'épaisseur 7-> croisées à 60°, le savant professeur obtient un résultat
qui semble correspondre à la fois à la polarisation chromatique et à la polarisation rotatoire; l'analyseur étant à zéro, si l'on vient à tourner la lame dans son plan, les teintes changent d'intensité, et non de couleur; au contraire, quand on fait tourner l'analyseur, les couleurs se succèdent à peu près comme avec un quartz. Une pile, formée par le groupement
trois par trois de 3o lames -^y reproduit exactement les effets
de la polarisation rotatoire.
Soleil avait obtenu un résultat analogue en plaçant entre deux micas quart d'onde, parallèles ou croisés, une lame mince cristalline dont la section principale était à 4^** de celles des micas : le gypse réussit fort bien, et, en lumière parallèle, le système se comporte comme un quartz. Un quartz perpendiculaire, enclavé de môme entre deux micas croisés, perd an contraire son pouvoir rotatoire.
LXXXIV« MANIPULATION
DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ DE LUMIÈRE POLARISÉE QUI SE TROUVE DANS UN RAYON PARTIELLEMENT POLARISÉ.
Théorie.
Une pile de plusieurs glaces à faces parallèles dépolarise, par transmission, un rayon de lumière partiellement polarisé
(' ; yinnales de Chimie et de Physique, 4* série, XX, p. 207; 1870.
dans le plan d'incidence. Ce pouvoir dépolarisant varie avec rinclinaison des lames sur le rayon incident, car le rapport
entre le pouvoir réflecteur . , , . du verre pour la lu-
^ sin* (i-hr) ^
mière polarisée dans le plan d'incidence, et son pouvoir réflecteur - — ^4-: pour la lumière polarisée dans le plan
perpendiculaire varie avec l'angle d'incidence.
Une pile graduée, dont le pouvoir dépolarisant est connu en fonction de son inclinaison, permet de déterminer la proportion de lumière polarisée qui se trouve dans un rayon donné. 11 suffit, en effet, de chercher pour quel angle le faisceau redevient naturel après avoir traversé la pile.
Pour graduer une pile, on emploie une méthode expérimentale qui repose sur la loi de Malus.
Un rayon complètement polarisé est transmis à travers une laine mince de quartz pai*allèle à l'axe : lorsque l'axe de celte lame est contenu dans le plan de polarisation primitif, ce rayon passe tout entier à l'état ordinaire; mais, si l'axe delà lame et le plan de réflexion font un angle <p avec le plan de polarisation, il tombe sur la pile un ensemble de deux rayons polarisés à angle droit, l'un cos'cp, dans le plan de réflexion, l'autre sin^cp, perpendiculairement à ce plan, en prenant poui' unité l'intensité totale du rayon transmis. Le rapport entre la lumière polarisée et la lumière totale, est donc égal à cos*? — sin^cp, quand cp< 45<», et alors le rayon est polarisé partiellement dans la section principale; ou bien, ce rapport est égal à sin*cp — cos-cp, quand cp > 45, et alors le rayon est polarisé dans un plan perpendiculaire à la section principale. Nous bornant au premier cas, la lumière polarisée dans la section principale est égale à cos 2cp.
11 suffît d'inscrire cette valeur en regard de l'incidence / pour obtenir une Table de graduation : on peut aussi construire une courbe.
Description.
Le polarimètre d'Arago se compose d'un tube de lunette à rcxlrémilé duquel est Vwée une tige parallèle à son axe. Cette
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lige soutient la pile de glaces : un limbe gradué en fait connaître rinclinaison et par suite les angles d'incidence i qu'une alidade à vernier permet d'évaluer au | de degré.
La bonnette qui porte Toculaire contient une lame de quartz perpendiculaire, une lentille convergente et un rhomboèdre de spath.
Quand la lumière est polarisée, l'observateur voit deux mages colorées de teintes complémentaires avec une partie commune blanche. En lumière dépolarisée, les deux images ont, au contraire, incolores.
Quelques repères permettent de déterminer la direction de a section principale du cristal de spath.
La pile de glaces doit être formée d'au moins dix lames, naintenues à une faible distance l'une de l'autre par des épaisleurs de carton ou de papier.
Arago avait appliqué son polarimètre à l'étude de la lumière lu ciel; c'est ce qui explique la forme spéciale de l'instrunent dont on trouve la description dans les Traités : il est monté sur un pied comme une lunette et il porte un limbe à QÎveau permettant d'évaluer les positions de l'axe par rapport à l'horizon. Ce même appareil fait office de cyanomètre.
Pour graduer la pile de glaces, il faut adjoindre à l'appareil un nicol et un quartz parallèle de 2""" ; le nicol sera monté dans une bonnette divisée en degrés pour la détermination des angles cp. Quand le polarimètre est monté sur un banc horizontal, comme cela peut se faire dans les laboratoires d'enseignement, on dispose aisément ces pièces en avant de la pile.
Manuel opératoire.
I. Graduation de la pile
I" On reçoit un faisceau de lumière naturelle parallèle sur *e nicol et le quartz auxiliaire. La section principale de ce ^tiartz doit être dirigée verticalement dans un plan normal à 'a pile.
Quant au nicol, la section principale fera, par exemple, un ^'ïgle «p avec celle de la lame cristallisée : cet angle doit être *^igneusement déterminé et inscrit.
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2^ On incline la pile jusqu^à obtenir la dépolarisalion, et on lil Tanglc d'incidence i; cette observation sera répétée trois fois, en ayant soin de modifier entre chaque expérience et de rétablir la position dépolarisante de la pile.
3® Pour atténuer les erreurs qui proviennent de la sensibilité de Ja vue, il est prudent de tourner le rhomboèdre de l'oculaire de go*», afin de voir les images dans une autre position relative ; en recommençant trois fois la lecture comme précédemment, on obtiendra de nouvelles valeurs de i, qu'on devra confondre dans une même moyenne avec les premières.
4° On calcule cos2«p.
5° Faisant varier cp, on dresse une Table de ces valeurs en les disposant en regard des angles i.
On opère généralement sur de la lumière venant d'un ciel couvert, laquelle n'est point polarisée; quand l'instrumeni est horizontal, on peut prendre une source de lumière quelconque, mais il faut vérifier préalablement qu'elle ne présente pas de traces de polarisation.
Les angles i se comptent, comme d'habitude, à partir de la normale au plan de la pile.
II. Détermination des quantités de lumière polarisée
1° La lumière à étudier est reçue directement sur la pile de j^laces qu'on incline jusqu'à complète dépolarisation : on lil l'angle f correspondant.
2<> En se reportant à la Table de graduation, on connaît aussitôt la quantité de lumière polarisée contenue dans le faisceau proposé.
Ces expériences sont à répéter un certain nombre de fois, afin d'éliminer par une moyenne les causes d'erreur.
Résultats.
Je trouve un excellent type de manipulation dans un travail publié par Ed. Desains, en i85i, sur la polarisation |deia huniùre rénéchie par le verre ( * ).
(') Annales de Chimie et de Physique, 3^ série, XXI, p. 286.
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Mémoire, qui ne contient que 1 1 pages, est un modèle je recommande la lecture pour le fond et la forme, savant physicien se proposait de vérifier les formules de lel relatives à la réflexion vitreuse; Tintensité d'un I naturel, réfléchi sous une incidence «, est égale d'après ^orie à
1 rsin*(i — /•) 1ano:2(i— /')"]
2 Lsin*(/-f- r) lang2(« -h r)]
rapport entre la lumière polarisée et la lumière totale contient est
cos*(/— r) — cos-(/h- /•) cos*(« — /•) 4- COS^(i 4- r)
concordance entre les résultats observés et ceux qu'on liait de la sorte fut trouvée parfaite, ici d'abord le Tableau de graduation du polarimèlre :
Angle ». cos' f — sln' » = cosa ^. Angle i.
OU
3o 60 o,5oo 40.18
i lumière était réfléchie sur une glace de verre noir dont ice, obtenu par la loi de Brewster, devait être égal à i,425, idu que l'angle de polarisation fut trouvé de 54^45'. Le d'incidence du rayon sur la pile était amené en coïnciîe avec le rayon réfléchi sur la glace noire, l. Desains arriva aux résultats suivants :
Angles d'Incidence I sur la glace. Angles t.
)ut calcul fait, l'expérience et la théorie conduisent aux res ci-contre :
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Proportions de Inmlère polarisée
Angles d'incidence I. obserrées. calculées,
POLARISÉ OU ELLIPTIQUE
Théorie.
On peut considérer les rayons circulaires et elliptiques comme le résultat de la superposition de deux rayons [polarisés rectangulaires, issus d'un rayon polarisé primitif, présentant Tun sur Taulre un retard de -j* Quand ces rayons sont
égaux, ils produisent un circulaire ; quand ils sont inégaux, ils engendrent un elliptique, dont la nature dépend du rapport de leurs amplitudes.
Les quarts d*onde sont donc des générateurs de rayons elliptiques ou circulaires.
Inversement, si Ton fait traverser un quart d'onde par un rayon déjà circulaire ou elliptique, on y introduira un nouveau retard égal à -; le retard primitif des rayons constituants
est par suite annulé ou élevé à - j et partant il y a reconstitution d'un rayon rectiligne.
Un quart d'onde agit donc différemment sur les divers rayons: un rayon naturel reste naturel ; un rectiligne est rendu circu-
LXXXV* M. — ÉTUDE d'uN RAYON NATUREL, CIRCULAIRE. 4'^
ire OU elliptique ; un circulaire est restauré; enfin un ellipque peut être restauré aussi, quand certaines conditions d'oentation sont satisfaites.
Le quart d'onde est par conséquent un polariscope circulire et elliptique.
On peut aussi l'employer pour analyser une vibration ellipque. En effet, recevons un rayon de ce genre sur un mica uart d*onde et plaçons la section principale de cette lame ians une direction telle que la polarisation rectiligne soit réablie : nous trouvons ainsi la direction pour laquelle les deux •ayons rectangulaires, dans lesquels Tellipse se décompose, ont une différence de marche égale à un quart d'ondulation; or, celle direction est celle des axes de l'ellipse. Mais nous connaissons aussi l'azimut de la polarisation rétablie ; la tangente de cet angle exprime le rapport des longueurs des axes ie l'ellipse d'oscillation. Le signe de cette tangente dépend du sens dans lequel la lumière est polarisée elliptiquement et de la nature de la lame quart d'onde.
Verdet résume ces conditions de la manière suivante ( * ) : les angles sont supposés comptés de droite à gauche pour l'observateur qui reçoit le rayon.
Tangente de Tangle
du plan
de polarisation
arec
la section principale
de la lame
quart d'onde.
Section principale
de la lame
parallèle au grand axe
de l'ellipse.
Lame négative
Lame positive.
Polarisation elliptique
de droite à gauche.
Polarisation elliptique
de gauche à droite.
Polarisation eUiptique )
de droite à gauche. \ Polarisation elHptique
de gauche à droite.
(*) Verdet, Leçons d'Optique pîn siquoy II, p. 75,
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Sucriptioa.
Le nuarl d'onde le plus généralemeoi employé esl le mica: iidiis l'avons déjà décril. L'épaisseur de o™",o3a est celle qui
rurrospond it un retard de 7 du rayon ordinaire sur le rafon
l'Xlra ordinaire en lumière jaune.
Soleil a construit des quarts d'onde de large section, en accolant deux prismes aigus de quartz et les recouvrant d'une lame parallèle, en duplication croisée; dans les prismes, l'axe est parallèle à l'arête réfringente, tandis qu'il est perpendiculaire à cette direction dans la lame.
Le parallélépipède de FresncI peut aussi jouer le r6le d'p quart d'onde, car un rayon incident polarisé dans un azimui de 45" y devient circulaire. Mais cet instrument déplace le faisceau; le prisme de Dove, dont la section est isoscèle, ne présente pas cet inconvénient. Je renvoie aux Traités théoriques pour ce qui est de ce dernier polariscope.
C'est le compensateur de Babinet, modiilé par M. Jamin. qu'on emploie le plus généralement quand on veut étudier une vibration elliptique: les deux prismes droits égaux de quartz, dont il se compose, se présentent l'un à l'autre par leur l'ace hypoténuse, mais sont orientésà angle droitparrappori îi leurs axes. L'un d'eux esl fixe sur la bonnette Ë (^fig- i38)i l'autre se déplace parallèlement à son axe par le jeu de la vis microiuétrique BA, qui mesure son déplacement.
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Cet appareil donne des franges colorées, même en lumière parallèle; un fîl très fm placé dans la bonnelte, parallèlement aux franges, permet de fixer leur position. On peut obtenir avec cet instrument n'importe quelle différence de marche; il peut donc remplacer en toute circonstance un quart d'onde.
Le bilamede Bravais, composé de deux quarts d'onde juxtaposés, dont les sections principales sont à angle droit, constitue encore un excellent polariscope elliptique de la plus grande sensibilité ; car les teintes différentes qu'il présente permettent de reconnaître une très faible polarisation elliptique.
Tous ces polariscopes sont ajustés dans des anneaux pouvant tourner l'un dans l'autre.
Manuel opératoire.
I. Reconnaître la nature d'un rayon
Un rayon naturel, qui rencontre sous l'incidence normale un cristal biréfringent, se divise en deux rayons, dont les intensités sont indépendantes de l'orientation du cristal. Il conserve eette propriété après son passage à travers une lame mince cristalline. Avec les polariscopes divers de Wollaston, d'Arago, de Babinet, de Savart, etc., il ne donne que des résultats négatifs.
Un rayon polarisé rectilignement se reconnaît sans peine à l'aide des nombreux polariscopes dont nous disposons; à tous les phénomènes d'extinction, de franges et de coloration bien connus viennent encore s'ajouter les houppes de Haidinger, qui, pour certains yeux, sont d'une grande délicatesse etmarquent la direction du plan de polarisation par deux houppes jaunes.
Le compensateur de Babinet donne des franges très nettes en lumière polarisée; pour déterminer la position du plan de polarisation, il suffit de faire tourner l'analyseur jusqu'à ce que la frange centrale de l'image extraordinaire soit aussi noire que possible : la section principale de l'analyseur est alors parallèle au plan de polarisation.
Adjoignons au bilame de Bravais un analyseur, et faisons-
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les tourner tous deux simultanément, de façon que la section principale de l'analyseur reste parallèle à la bissectrice des axes des deux moitiés de la lame; nous trouverons une position pour laquelle chacune des images de l'analyseur présentera une teinte uniforme; cette position est celle où la section principale de l'analyseur est parallèle au plan primitif de, polarisation.
Les propriétés caractéristiques de la lumière polarisée circulairement sont les suivantes :
I** Elle donne deux images de même intensité dans un analyseur biréfringent, quelle que soit l'orientation de sa section principale.
2* En traversant un quart d'onde, elle se transforme en lumière recliligne, ce qui permet de la distinguer de la lainière naturelle.
Il est facile de déterminer le sens de la polarisation, en cherchant quel angle forme le plan de polarisation du rayon émergent avec la section principale de la lame quart d'onde : la lame étant négative, la polarisation a lieu de droite à gauche, si cet angle est égal à — 4^*; elle a lieu de gauche à droite, si cet angle est égal à -+- 45*. Nous comptons toujours les angles positivement de droite à gauche.
La lumière polarisée elliptiquement, reçue sur un analyseur biréfringent, donne deux images dont les intensités sont inégales, et qu'on ne peut faire disparaître complètement: avec le bilame, les teintes des deux plages sont toujours différentes. La première de ces propriétés pourrait faire confondre la lumière elliptique avec un faisceau partiellement polarisé, mais la seconde est caractéristique; déplus, nous savons que la lumière elliptiquement polarisée se transforme en lumière rectiligne en traversant un quart d'onde, dont la section principale est parallèle à l'un des axes de l'ellipse de vibration.
IL Déterminer les constantes d*une vibration elliptique:
Nous emploierons à cet effet le compensateur, qu'il est nécessaire de graduer préalablement.
On y reçoit, à cet effet, un faisceau de lumière polarisée rectiligncment, à 4^^ de sa section principale, et l'on dirige le faisceau émergent sur un analyseur dont la section principale est parallèle au plan primitif de polarisation. On fait coïncider
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le fil avec la frange noire centrale, dans Timage extraordinaire ; puis, on agit sur la vis micromé trique jusqu'à ce que la première frange soit amenée sous le fil.
Le déplacement L correspond alors à une différence de
marche égale à - et le compensateur est gradué : pour en
faire un quart d*onde, il faudra mouvoir le prisme de - • Celle
opération se fait assez difficilement en lumière blanche; les franges sont au contraire très nettes en lumière monochroniatique rouge.
Supposons maintenant que le compensateur soit quart d'onde dans la partie qui est en regard du fil : employons-le à Tétucle d'une vibration elliptique. Nous ferons tourner d'abord le compensateur jusqu'à ce que la frange noire déplacée revienne sous le fil : les axes de l'ellipse sont alors parallèles à ses se:> lions principales.
Pour déterminer le rapport des axes, faisons tourner ensuiio l'analyseur, sans toucher au compensateur, jusqu'à ce que la frange centrale prenne son obscurité maximum. La langenlo de l'angle des sections principales du compensateur et de l'analyseur est alors égale au rapport des axes de la vibration elliptique, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus.
LXXXVP MANIPULATION.
ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS OPTIQUES BIRÉFRINGENTES
Théorie.
Rappelons d'abord les phénomènes que présente, entre deux, niçois croisés, une lame à faces parallèles, taillée dans un cristal uniaxe, perpendiculairement à cet axe; on voit une série d'anneaux circulaires, concentriques {fig, iSq), traversés par
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une croix noire dont un des bras est parallèle au planprimilir de polarisation, et dont les bords sont diffus et les eiirémités épanouies. Quand on tourne l'analyseur de 90°, les couleurs des anneaux sont remplacées par leurs complémentaires et la croix devient blanche.
Fie- 'îg-
Si la plaque est oblique sur l'axe, les anneaux prenneni une forme elliptique d'autant plus prononcée que l'ohliquilé est plus grande; en même lemps, le centre de la croix se déplace, et celle-ci finit par disparaître complètement.
La dispersion des couleurs est sensible dans la pluparldes uniaxes.
Lorsqu'on opère sur un cristal biaxe, normal à la ligne
moyenne, et que l'angle des axes est suffisamment pelil, on aperçoit (Jig. i4o) des anneaux ovales en forme de lemni-
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scateSf traversés par une double bande noire, quand le plan des deux axes est parallèle ou perpendiculaire au plan de polarisation primitif; cette sorte de croix se dédouble en deux branches hyperboliques, quand le plan des axes est à ^5°. Les bandes noires deviennent blanches, lorsqu'on tourne l'analyseur de 90".
Dans les crislaux du système rhonibique, les axes optiques, correspondants à toutes les couleurs sont situés dans le même plan et possèdent la même bissectrice; tout est donc symétrique par rapport à cette ligne, et les courbes isochromaliques qui entourent les axes {fig. 1 4' ) sont absolument identiques (').
Fig. 141.
Nous ne trouvons plus la même symétrie dans le système clinorhombique; 1^, en efTet, les axes optiques des diverses couleurs n'ont plus nécessairement la même bissectrice. La position relative des bissectrices de leurs angles aigus donne lieu dès lors à trois espèces de dispersion, auxquelles M, Des Cioizeaux a appliqué les noms de dispersion inclinée, horisoiitale et croisée (').
Voici comment on peut les définir.
Dans les cristaux chnorhombiques, la direction perpendiculaire au plan de symétrie esl toujours un axe d'élasticité,
(*) 11 est eitrèmemtnt difficile de reproduire, même par la polychromie, Im apparences si tariées auiquelles donne lieu la dieperaion des couleurs; Biaii il esl possible d'indiquer eu noir les caraclèrea de symétrie présentés par les foyers des lemniscales. Dans nos figures, tes parties les plus sombres correspondent aui coulenrs les plus réfrangibles; le jaune reasort en cloir, et le rouge est marqué par des hacbnres.
(>) annales da Mines, VI; 1864.
et les deux autres axes sont compris dans le plan de symétrie. Or, ce plan peut être parallèle à celui des axes optiques, et alors la dispersion est inclinée; ou bien, il lui est normal, et la dispersion est horizontale ou croisée. Elle est horizontaie, lorsque la bissectrice aiguë est perpendiculaire à Taxe (le symétrie; elle est inclinée, lorsque celte bissectrice lui est parallèle.
Ces définitions, très précises, demandent à être étudiées, mais elles deviennent facilement intelligibles, quand on a sous les yeux un prisme oblique à base rhombe, dans lequel les axes des couleurs rouge, jaune et bleue sont figurés par (les fils; M. Ivan Werlein en a construit pour notre laboratoire de Lille des modèles très élégants, qui répondent aux trois dispersions: ils permettent de prévoir a priori les modifications spécifiques, introduites dans les anneaux par la position relative des axes.
Un cristal, dont la dispersion est inclinée, est reconnaissable par l'opposition qui se manifeste dans Tarrangement (les couleurs des deux systèmes d'anneaux : Tun offrira, par exemple, du rouge à l'extérieur et du bleu à Tintérieur, ainsi (lu'on le voit en I {Jig. 1^2 ), tandis que l'autre montre le rouge à l'intérieur et le bleu à l'extérieur. Le gypse est le type de celte dispersion. Ces caractères perdent de leur netteté dans certains cristaux, mais on arrive presque toujours à constater une dissymétrie du genre de celle que nous avons indiquée sur le dessin, entre les deux systèmes de courbes se soudant pour former la lemniscale.
Pour une autre classe de cristaux, les couleurs des anneaux sont disposées symétriquement des deux côtés du plan des axes, comme on peut le constater en H; la dispersion est alors horizontale. Cette opposition est d'ordinaire plus éclatante, quand le plan des axes est à 45** du plan de polarisation. L'orthose du Saint-Gothard peut servir de'type de ce genre.
Le point où la face que l'on observe est percée par la bissectrice aiguë peut enfin devenir un centre de symétrie pour les anneaux des différentes couleurs : c'est dans les bordures (les hyperboles ou des barres qui traversent les anneaux que le phénomène est le mieux marqué; on l'observe nettement
LXXXVI* H. — PHOPBIËTËS OPTrQUES BIRËFRINGENTES. ^33
clans le borax, sur lequel on peul s'exercer à reconnaître la tUs|)ei*sion croisée, figurée en C.
Les trois dispersions sont donc réunies dans \»Jtg. \!\i sous les rubriques I, H et C; le caractère de chacune d'elles ressort bien de cette comparaison synoptique.
Les cristaux du système anorthique offrent une dispersion ''eaucoup plus compliquée, qu'on peut observer dans l'axinite, l'albile ou l'amblygoniie (dans l'huile), mais qu'il n'y a aucun intérêt à étudier au point de vue purement physique.
Description.
La pince à tourmalines est l'appareil polarisant le plus iimple; M. Bertin l'a perfectionnée en y adjoignant des cercles divisés A et P, qui permettent de relever exactement
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la position des axes {fig, i43); de plus, une lentille mobile dans une bonnette augmente le champ ('). Le champ d'une pince ordinaire esKtrès exigu, et il oe dé-
passe guère i6°; tout au plus, peut-on observer les anneauï il" nilre et du plomb carbonate ; avec la pince Bertin.on voitencoïc les Ti'anges de la calamine, dont les axes sont éloignés de 7g°.
[') Annales dr Chimie , Phyùque, X, p, ii6j mar
de Phjsique, 5- rérie, XVIII (1S79); Joi-rial ^' i83i. Nou» devoDi à l'oblîeeaace de UH. Dutulel
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Hais ce petit instrument, quelque ingénieux qu'il soil, ne peut remplacer le microscope polarisant.
De nombreux modèles ont été créés par les constructeurs, sur les types d'Amici et de M. de Norremberg. On y trouve toujours un polariseur, un focus, un microscope et un ana-
yseur; le champ de vision dépasse généralement i3o°. Je me intenterai de décrire le microscope de M, Nodot, qui est, mu emble-t-ii, le plus récent et sans doute le plus simple ('). Dans cet instrument, une pile de glace G (,/ig. 1 44) de large Urface, éclairée par un miroir mobile G', sert de polariseur; n nicol N de petite dimension, placé au-dessus de la lentille culaire, fait office d'analyseur.
{') Journal de Phj.i, ut'
inm^'te a^thi [ealîllef marquées <1é» 'AtÊns ô. 7 Fl 8. doDl la ■JKftiiiêTWâi bëmUpfaérique.
K «^ on écran desliné ii jfnHerltfsiaTonâesiérieurs.
L* inise aa point s'opère) Tair^-i^ la fis à cré maillère S.
Phit les expériences dans t* [uBtnv convergente, le «tîîul à ohsener se place mtrv le$ lentilles 5 et 6; |M«r les expériences dans la lanière parallèle, le con- ^Iracteur a ménagé ua inlerlalle en A entre le nicol et la lentille 3. C'est là qu'on ■]is{K»se les lames quart d'tHwJe, ilont l'emploi est si fréquent dans les eipériences que nous décrivons.
Le microscope de M. Nodot se prèle Ton bien au\ projeclions, et il a même (lerukis de photograpliierles franges t ' ).
/ ; >"oui croyoDi utile d'indiquer
iti la dispf>sitïoD d'easemblc àft
lire» pour projtler
sur UD ccno les eipérieiices de pu-
presentent geDéralemsiil pas le>
atinu^ de celui que iiuus vcdodi
de décrire el l'on te voit obtigi dt
tu banc d'optique.
luMre d
f soleil
mière électrique, lami* Dud) est polarisée i in-
iuit l_fis. ij5), puis elle Bur une lentille (. 1res ce
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Manuel opératoire.
Le maniement des appareils polarisants est très simple, et e n'ai rien à ajouter à ce qui précède; la mise au point se fait ^omme dans le microscope ordinaire.
I. Substances monoréfringentes
Elles n'exercent aucune action sur la lumière parallèle ou convergente. Cependant certains cristaux, formés de couches de densités différentes, produisent les effets étudiés par Biot, sous le nom ùe polarisation lamellaire; tels sont les hyalites, l'anaicime, Talun, la boracite, le sel de Senarmont, etc. Le chlorate de soude fait tourner le plan de polarisation.
''ergcnte dont le foyer se trouve en S. A la suite, on dispose une seconde lentille L', égale à la première, ayant son foyer au même point S; puis on in- <Ulle sur le banc l'appareil de projection, composé des lentilles QJ et L'^, qo'on met au point de manière que Timage du diaphragme soit bien nette ^r récran F*^. La lame cristalline se place en F ou en F', quand on veut opérer en lumière parallèle, et en S, dans les cas où il faut de la lumière conurgente.
M. Duboscq a construit nn appareil spécialement destiné à la projection es phénomènes de polarisation : M. Bertin Ta décrit dans le Journal de fyrsique, t. IV, p. 72 et m; 187.5. En variant la disposition du jeu de lenlles, on peut reproduire toutes les expériences classiques.
Excellents pour la lumière parallèle et la lumière divergente, les appareils s projection laissent à désirer pour la lumière convergente et il faut reconlitre qu'ils sont bien inférieurs au microscope polarisant : on ne réussit pas former de bonnes images pour les lames cristallines minces ; de plus, ces >parei]8 manquent de champ et ils ne permettent guère de projeter d'autres ineaux que ceux du nitre, du carbonate de plomb et de l'aragonite. Tous s autres biaxes ont les axes trop écartés. Le gypse, dont l'élude est pleine intérêt, exige un champ de ioo<* : M. Duboscq a réussi, il est vrai, à le proter, mais au détriment de l'illumination des images.
Bref, quels que soient les progrès réalisés par les constructeurs, le microope polarisant conserve une telle supériorité, que c'est toujours par l'obsertion individuelle qu'il faudra étudier les phénomènes de la polarisation : i projections seront réservées pour les cours publics.
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II. Systèmes quadratique et rhomboédrique
Ces cristaux sont uniaxes et ils donnent les anneaux du spath.
Lorsque la lame est parfaitement normale à Taxe et bien homogène, on n'observera aucune modiQcation dans le phénomène en lui faisant décrire dans son plan une circonférence entière. Mais on trouvera des cristaux singuliers, tels que les spaths héniitropes, quelques béryls, certains cristaux d'idocrase, de zircon, de mellite, etc.
En plaçant un mica quart d'onde dans l'azimut 4^% entre deux quartz perpendiculaires de même épaisseur, on produit une hémitropie artiQcielle.
On observe les anneaux sans croix d'Airy en mettant de chaque côté du cristal deux micas quart d'onde croisés. Ces anneaux sont à centre noir, lorsque le nicol est à l'extinction: ils deviennent complémentaires, si l'on tourne de 90% soit le niool, soit Tun des micas ( ' ).
Les anneaux du quartz présentent une particularité intéressante : la croix noire ne va pas jusqu'au centre lorsque les plaques sont épaisses de 3""; le cinabre offre les mêmes anneaux pour une épaisseur de o"™, 19. Ces anneaux s'agrandissent ou se contractent quand on fait tourner l'analyseur; ils se dilatent lorsque la rotation est de même sens que celle qui est propre au cristal.
On étudie la dispersion des couleurs en regardant les anneaux à travers un double verre de couleur formé de deux lames juxtaposées, l'une bleue et l'autre rouge, que l'on place sur l'oculaire ou bien en A. Pour déterminer le rang des anneaux de même diamètre, il faut amener la ligne de séparation des deux verres sur l'un des bras de la croix. Dans le spath, le troisième anneau rouge est la continuation du quatrième anneau bleu; l'apophyllite a une dispersion nulle.
M. Berlin a appelé l'attention des physiciens sur les anneaux de la glace dont les franges sont fort belles : les cristaux ont toujours leur axe perpendiculaire à la surface de l'eau dans laquelle ils se sont formés.
\ ') Journal de Physique, IV, p. ii'i; 187').
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m. Système rhombique :
Ces cristaux sont biréfringents à deux axes. Citons le péidot, Tandalousite, la staurotide, la thénardite, la cordiérite, s mica, la topaze, etc.
Le micromètre, dont Toculaire est pourvu, permet de vériier si une plaque est bien normale à la bissectrice des axes : Ifaut que le sommet de la courbe qui traverse chaque sysème d'anneaux, quand le plan des axes est à 45** du plan de ;K)larisation, occupe la même division à droite et à gauche du centre.
IV. Système clinorhom,bique
Ces cristaux présentent une dispersion dont la déterminaion présente le plus grand intérêt.
Dispersion inclinée.
Gypse jusqu'à 80°.
Diopside.
Formiate de cuivre.
Euclase.
Ëpidote.
Trémolite.
Sphène.
I^tbolite.
Dispersion liorizontaie.
Orthose.
Sulfate de strychnine.
Sulfate de manganèse.
Dispersion croisse
Borax.
Heulandite.
Gay-Lussite.
Sel de Glauber.
Les macles ne sont pas rares dans ces cristaux : le système es lemniscates, au lieu d'être simple, peut devenir double et iême triple.
En chauffant légèrement le gypse, on observe que l'hyperole de l'un des systèmes d'anneaux se rapproche beaucoup lus vite du centre que celle de Tautre système, ce qui prouve [ue, si la lame a été taillée normalement à la bissectrice aiguë les axes jaunes, elle ne Test plus rigoureusement dès que la empérature diffère de celle où elle a été taillée. Cette interprétation est due à M. Des Cloizeaux, à qui nous avons emrunté la plupart des résultats précédents.
V. Système anorthique
Aucun fait intéressant ne ressort pour nous de la complicaon extrême du phénomène.
Le microscope polarisant se prête encore à de nombreuses
43o GHAP. XVI. — POLÀâlSATlON.
expériences, dont nous croyons devoir signaler les principales.
Le platinocyanure de potassium, la pennine, la biotite. Talurgite, etc., et quelques autres cristaux dichroïques à unaxo produisent des houppes dontM. Bertrand adonné lathéorie('); la première de ces substances notamment montre, entre deux niçois croisés, une croix noire et des anneaux se détachant sur un fond rouge uniforme ; mais, si Ton tourne l'analyseur de 90*, le champ se divise en quatre secteurs alternativement rouges et violacés.
L'andalousite, les cristaux colorés du genre épidote et, en général, les cristaux biaxes fortement dichroïques sont encore caractérisés par des houppes superposées le plus souventà un système d'anneaux fort irrégulier. Ces houppes s'observent du reste aussi en lumière naturelle et il suffit, par exemple, de regarder le ciel blanc à travers une lame perpendiculaire d'andalousite pour voir deux secteurs sombres sur un fond biillant(*).
En superposant des cristaux obliques de même épaisseur, de manière que leurs sections principales soient parallèles et non leurs axes, on découvre les franges connues sous le nom de Ohm : on ne les voit bien qu'en lumière homogène. Suivant l'inclinaison des coupes, on obtient des ellipses, des lignes droites, ou enfin des hyperboles centrées conjuguées non équilatères.
Quand les sections principales des cristaux superposés sont croisées, les hyperboles deviennent équilatères, mais elles ne sont centrées que lorsque les cristaux sont parallèles à l'axe. Ces dernières franges se voient en lumière blanche : le nicol doit être à l'extinction et les sections principales des lames dans l'azimut 45^.
Ces expériences sont réalisables avec des quartz, des spaibs et, en général, avec toute espèce de lames parallèles, voii*o même avec des gypses, bien que ces cristaux soient biaxes.
Les sels de Seignette à base dépotasse ou d'ammoniaque
cristalliseril tous dans le système orthorhombique et oni
(*) Journal de Physique, VIII, 226; 1879.
(^) Annales de Chimie et de Physique, l\* série, XX, p. 207; 1870.
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même écartement des axes, d'environ 76^; on ne peut les distinguer Tun de l'autre que par la position du plan des axes optiques; il contient la petite diagonale de la base dans le sel potassique et la grande dans le sel ammoniacal. Or^ ces cristaux isomorphes peuvent être combinés, et une certaine proportion des deux sels donne lieu à un cristal uniaxe, au moins pour une couleur déterminée. Cette remarquable expérience est due à M. de Norremberg : elle a fourni à de Senarmoni l'explication des micas uniaxes. On sait, en effet, que l'écari des axes dans cette espèce cristalline varie de o à 77**.
Ce mélange peut être produit artificiellement en croisant alternativement des lames de mica très minces en nombres assez considérable. M. Steeg, de Hambourg, a réalisé six combinaisons définies que possède notre cabinet de Physique. Les voici par ordre :
Combinaisons.
Nombre de lames
Valeur en ondes par lame. 3X
L'épaisseur totale des combinaisons est équivalente à 3À pour chacune d'elles : mais, tandis que A donne des lemnisc^tes, F montre des anneaux traversés par une croix noire, ei c'est un véritable cristal uniaxe négatif.
En disposant les sections principales des lamelles en spirale, M. Reusch a reproduit tous les phénomènes de la polarisation rotatoire, et il a créé des quartz artificiels droits on gauches (*).
(') Annales de Chimie et de Physique, 4* série, XX, p. 207; 1870.
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LXXXVIP MANIPULATION.
DÉTERMINATION DU SIGNE DES CRISTAUX
Théorie.
Lorsque dans un cristal uniaxe l'indice extraordinaire est plus grand que Tindice ordinaire, le rayon extraordinaire semble attiré par Taxe, et le cristal est appelé attractif om positif ; lorsque, au contraire, l'indice ordinaire est le plus grand, le cristal est dit répulsif on négatif.
Dans tous les cristaux à un axe. Tonde ordinaire est une sphère; mais Tonde extraordinaire est un ellipsoïde allongé comme un œuf dans les cristaux positifs, aplati comme une lentille dans les cristaux négatifs. Dans les premiers, la vitesse extraordinaire est la plus petite; dans les seconds, elle est la plus grande.
La ligne moyenne, ou bissectrice de Tangle aigu des axes des cristaux biaxes, correspond à Taxe optique des uniaxes : on est convenu d'appeler ordinairelerayon dont les vitesses extrêmes diffèrent le moins. Si ce rayon est le plus rapide, les cristaHX sont dits positifs, par analogie.
Description.
Nous nous servirons des appareils de polarisation décrits ci-dessus.
Manuel opératoire.
I. Cristaux uniaxes
I" Supposons le cristal à étudier taillé en forme de prisme, dont Tarèle réfringente soit parallèle à Taxe. Un rayon de lumière naturelle donnera à travers ce prisme deux rayons,
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l'un ordinaire, l'autre extraordinaire, que Ton pourra facilement distinguer à l'aide d'une tourmaline dont l'axe sera dirigé perpendiculairement à l'arête du prisme : le rayon extraordinaire passera seul. S'il est le plus dévié des deux, le cristal est positif.
2® Les phénomènes de la polarisation chromatique dans la lumière convergente permettent de déterminer plus aisément le signe d'un cristal taillé perpendiculairement à l'axe.
On superpose à une plaque de ce genre une autre de signe connu, également propre à produire les anneaux : si les anneaux se resserrent, le signe des deux lames associées est identique ; ils se di- F'g- i46.
lateraient dans le cas où les signes seraient contraires. Un cristal positif de quartz du Brésil ou de Madagascar {fig. i46), taillé en forme de prisme très aigu et dont l'arête AB est parallèle à l'axe, convient très bien pour cette expérience, car il suffit de le faire glisser sur la lame pour voir les anneaux se rétrécir ou se dilater.
3® Un mica quart d'onde (clivé perpendiculairement à la ligne moyenne ), étant placé sur la lame uniaxe, donne lieu à un phénomène très curieux, duquel on peut déduire sans peine le signe du cristal. En effet, dirigeons le plan des axes du quart d'onde à 45** du plan de polarisation primitive, et mettons l'analyseur à l'extinction ; au lieu de la croix noire, nous verrons une croix grise qui divisera chaque anneau en quatre parties alternativement brillantes et sombres. Chacun de ces axes n'a plus une teinte uniforme: Tintensilé y va en décroissant, depuis les branches de la croix jusqu'au milieu de l'arc où elle est nulle. Les deux premiers anneaux sont les plus marqués, et ils apparaissent comme deux taches noires vers le milieu du champ : quand la ligne ab qui les joint {fig> i47) est perpendiculaire à l'axe du mica, le cristal est positif; il est négatif, quand elle est parallèle à l'axe du mica (*).
Pour les cristaux dont on ne peut se procurer que des lames
(" ) M. Berlin a donné la théorie de ces faits dans les Annales de Chimie et de Physique, /|* série, XIH, p. 2^0; 1868. Les anneaux qu'on observe étaient depuis longtemps connus sous le nom à' anneaux d'Airjr.
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parallèles h l'axe, MM. Grailich el von Lang se sont serviadcs IVanfies hyperboliques que donne Une lame parallèle ï laïc en lumière convergente monociiromatiqae(yî^. i48); une lame
iiuxiliairc désigne connu permei de délerminer le signe d'un cristal uniaxe, pourvu que la différence entre les indic«s des
<ieux rayons soit petite. Supposons en effet lesdeux lames parallèles et de même signe et faisons tourner la lame d'ôpreuvï ;iulour d'un axe parallèle à la section principale delà lanieii
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essayer; les hyperboles s'élargiront. Elles s'élargiraient encore si les lames étaient de signe contraire et que la rotation eût lieu autour d'un axe perpendiculaire à la section principale de la lame à essayer.
Celte étude doit se faire nécessairement en lumière monochromatique, caries branches d'hyperbole ne sont distinctes avec la lumière blanche qu'autant que la lame est très mince.
IL Cristaux biaxes:
I» Pour reconnaître le signe de ces cristaux, on emploie souvent un procédé imaginé par Biot : superposant au cristal le prisme de quartz décrit précédemment, on l'introduit par le tranchant et on le fait glisser de manière à augmenter l'épaisseur traversée par les rayons convergents. Si le cristal est positif et que l'axe du quartz soit parallèle au plan des axes de la plaque considérée, les anneaux paraissent grandir et ils se rapprochent du centre, en figurant un huit couché, en même temps qu'un nouvel anneau se forme autour du pôle; si le cristal était négatif, les anneaux s'avanceraient vers les axes.
Généralement, on porte uniquement son attention sur l'orientation de la lame prismatique, nécessaire pour faire marcher les anneaux vers le centre; si le mouvement a dû être dirigé parallèlement au plan des axes optiques, c'est-à-dire à leur bissectrice obtuse, on conclut au signe positif; un mouvement perpendiculaire annoncerait un cristal négatif.
2® M. de Norremberg a perfectionné ce procédé de la manière suivante.
Il commence par orienter le cristal à étudier de manière que les pôles des lemniscates soient dans l'azimut 45% et il observe ces courbes à travers un quartz perpendiculaire, placé entre l'oculaire et l'analyseur. En faisant tourner alors ce quartz autour d'une ligne parallèle ou perpendiculaire à la ligne des pôles, il voit naître au centre du champ des parties ondulées de lemniscates, analogues aux hyperboles mobiles de Savart; si ce phénomène accompagne une rotation autour d'une perpendiculaire à la ligne des pôles, le cristaf est positif; sinon Ton aurait affaire à un cristal négatif.
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Réanltats.
Cristaux uniaœes.
Pottilifs.
Négatifs.
Apophyllite.
Boracite.
Dioptase.
Glace (HO).
Phénakite.
Anatase.
Apatite.
Béryl.
Corindon.
Émeraude.
Quartz.
Idocrase.
Scheelite.
Mellite.
Stannite.
Mica.
Sulfate de potasse.
Tungstate de zinc.
Zircon.
Néphéline.
Octaédrite.
Rubellite.
Rubis.
Saphir.
Spath.
Tourmaline.
Vernérite.
Cristaux biaxes.
Po»îtif«.
Acétate de cuivre.
Albite.
Andalousite.
Anhvdrile,
Barvtine.
Calamine.
Clinochlore.
Cymophane.
Diopside.
Épidole.
Euclaso.
Gypse.
llarmolomo.
Labrador! le.
Aragonite
Axinite.
Borax.
Brookite.
Céruse.
Cordiérite.
Disthène.
Mica.
Nilre.
Orthose.
Senarmontite.
StUbile.
Sulfate de zinc.
Sulfate de magnésie.
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Cristaux biaœes (suite).
PoÂiUfs.
Mésotype.
Oligoclase.
Péridot.
Platinocyanure d'ytrium.
Prehnite.
Sel de Seignette.
Sphène.
Staurotide.
Sulfate de potasse.
Topaze.
Sucre de canne.
Talc.
LXXXTIIP MANIPULATION.
MESURE DE L'ECARTExMENT DES AXES.
L'angle des axes optiques n'est pas le même dans tous les cristaux; pour une substance déterminée, il varie encore d'une couleur à l'autre et il change môme plus ou moins avec la température.
Pour opérer la mesure de cet angle, on taille le cristal perpendiculairement à la bissectrice aiguë, et, le faisant tourner sur lui-même, on amène successivement les deux foyers des lemniscates dans l'axe optique de l'appareil de polarisation. L'angle dont le cristal a tourné est égal à l'angle apparent des axes, c'est-à-dire à celui des directions que suivent dans l'air les rayons qui ont traversé le milieu biréfringent suivant les axes.
Connaissant l'indice de réfraction moyen n du cristal, on peut calculer la valeur de l'angle intérieur; en effet, appelons 2V
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Tandie jppareat mesuré, 2x l'angle cherché, nous écrirons
siiiV
sinx
Ouaud l'écart des axes est trop grand dans Tair, on opère dans l'huile ou daos un mélange d'alcool et de sulfure de carbone» d^indice i »5o environ, suivant la méthode indiquée par M. tirailich : les deux niçois sont fixés sur la cuve même dans laquelle est renfermé le liquide auxiliaire.
Description.
Les microscopes polarisants se prêtent généralement à la mesure des angles des axes: on les renverse horizontalemeiii et on remplace les gtaces par un nicol polariseur, ainsi que le représente layiV* m9*
La plaque esl supportée par une pince A, mobile sur un cercle divisé: le vernier, dont l'alidade est munie, permet d'eslimer le ^ de degré.
Pour donner à Tœil un point de repère, roculaireC porte un réticule à trois lîls, dont Tun croise les deux autres à angle droit, ou bitMi un micromètre gravé sur verre.
Quand ou veut mesurer les angles à diverses températures, on enferme le cristal dans une étuve à air en cuivre rouge B, dont les ailes sont chauffées par deux lampes à alcool L et L'; les thermomètres inclinés t et r' marquent la température. On peut aller jusqu'à Soo**, en évitant toutefois de maintenir longtemps celte température, car le collage des niçois pourrait en souffrir.
Ce dispositif, qui est dû à M. Laurent, permet encore d'opérer dans l'huile ; mais, dans ce cas, il est nécessaire d'amener Tobjeclif du microscope au contact de la cuve, de manière à reproduire les conditions de Texpérience de M. Grailich. On emploie ordinairement de Thuile d'olive décolorée par exposition au soleil.
' KBSUBE DE L'ëCÀRTEXENT DES AXES.
Maonel opératoire.
' Les deux niçois étanl croisés, on cherche par tâLonnei( à obtenir deux systèmes d'anneaux colorés bien synié-
ues par rapport à l'axe de l'appareil; la droite menée du r d'un système d'anneaux au foyer de l'autre doit ètndiète au cercle divisé, donc horizontale.
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Quelques opérateurs préfèrent placer Taxe à 45® des sections principales des niçois, parce que les branches d'hyperbole ainsi obtenues peuvent faciliter la détermination exacte des centres des anneaux.
2» On amène un des foyers devant l'œil, en coïncidence avec le centre du micromètre, et l'on note la division sur laquelle s'est arrêté le vernier.
3® Faisons maintenant tourner la tige qui traverse le limbe gradué; le second foyer devra s'arrêter au même point de repère que ci-dessus.
L'angle de rotation est égal à 2V.
4** On en déduit 2x par le calcul.
Résultats.
Angle des aies Subslances. Indice moyen. poarlejaane.
Cordiérite i,54 Sg.So
Diopside i ,68 58 . 67
Aragonite i ,63 17.50
Barytine 1,64 36.59
Plomb carbonate 2 ,00 8.7
Le déplacement des axes par la chaleur s'observe dans la glaubérite, la kaluszite, la heulandite et le feldspath. Mais c'est dans le gypse que ce phénomène se présente avec le plus d'intensité et s'étudie avec le plus d'intérêt.
A la température ordinaire, les axes sont écartés d'environ 58«; vers 92<*, ils se confondent et le cristal paraît uniaxe; à partir de ce moment, ils s'écartent de nouveau, mais dans un plan perpendiculaire au premier. Il est prudent de ne pas poursuivre l'expérience au delà de 120®, car il ne resterait bientôt qu'un fragment de plâtre à la place du cristal transparent qui produit ces curieuses apparences.
Quand on connaît les trois indices n',n\ n"', on peut calculer l'angle de l'un des axes avec la ligne de plus grande élasticité par la formule
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çle des axes est ir ^ 2Ô', quand le cristal est positif, et 2 6' id il est négatif : il est possible de contrôler de la sorte le iltat direct de Tobservation. Généralement les valeurs obéesdiffèrenlpeu des valeurs calculées, ainsi qu'en témoigne ableau suivant :
Angles Sabstances. observés. calculés.
Diopside 58.57' 56. ig'
Chlorure de baryum .... 67. 4 68.24
Calamine 45 . 57 44 . 56
Gypse 57.31 57.28
es déterminations ont été faites par M. Des Cloizeaux.
ÉTUDE DE LA RÉFLEXION MÉTALLIQUE
Théorie,
près réflexion sur une surface métallique, un rayon poladans les azimuts principaux déterminés parle plan d'incice et le plan perpendiculaire reste polarisé dans le même
ais, lorsque le rayon incidentestpolarisé dans un plan quelque, la réflexion métallique donne naissance à une vibration )tique.
our étudier les effets de cette réflexion, deux éléments sont ^terminer : les modiflcations d'amplitude ou d'intensité et changements de phase.
'. Jamin a effectué ces études photométriques (*) par un
I Annales de Chimie et de Physique^ 3' série, XIX, p. 297 (1847); ^^I'» I (1848); XIV, p. 365 (i85o); XXXI, p. 265 (i85i). Coun de Physique de le Polytechnique, par MM. Jamin et Bouty, III, 3* fasc, p. 5i3.
procédé indirect qui consiste à comparer l'intensité de la lumière réfléchie sur le métal à celle de la lumière réfléchie à la surface d'une lame de verre. On détermine Tincidence t sous laquelle ces intensités sont égales dans l'image ordinaire et extraordinaire; puis on calcule, au moyen des formules de Fresnel, l'intensité de la lumière réfléchie parle verre. Supposons la lumière incidente polarisée dans le plan d'incidence, et soit 3f Tangle de la section principale de l'analyseur avec le plan d'incidence : l'image extraordinaire fournie par le verre
• w. '.A ' i sin-(/ — /) .
aura pour intensité sin*a . ^ . ^'; sinousrepresentonspar
x' l'intensité de la lumière réfléchie par le métal, nous aurons pour l'image ordinaire fournie par le métal œ* cos*a; d'où, en égalant ces deux valeurs,
x' — tang* a \ ^][ — ^ .
° sin*(i-f-r)
Mais il faut connaître r et, par conséquent, l'indice de réfraction du verre n : on peut se contenter de déterminer Tangle de polarisation I du verre et de poser n ■= cotl.
Pour mesurer les changements de phase, M. Jamin fait disparaître la différence de marche à l'aide de son compensateur décrit précédemment (*); cet appareil étant gradué, il n'y a qu'à noter le déplacement du micromètre.
L'appareil de M. Jamin (Jig. i5o) se compose d'un limbe horizontal divisé, soutenu par un pied en cuivre à vis calantes. Il est muni de trois alidades A, B et C, que l'on règle par des vis de rappel : A et B portent des bonnettes de calibre.
Le tube M est muni d'un cercle azîmutai sur lequel tourne un prisme de Nicol; la lumière partant de a' est rendue parallèle par une lentille et polarisée dans un azimut variable à volonté.
Après avoir été réfléchie, elle est reçue dans le tube N qui
(•) fille supra y p. 4i6.
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itDlieatuDsecondoicolou mieuiLeiicore un spath acbromatisé, lobile autour de l'axe, et uue lunette visant à l'inSni pour ouner une image nette de a'.Ce tube est muni d'un compenkteur B.
La substance réiléchissanle est fixée sur un support d(^ orme spéciale dont on peut régler la verticalité par une vis -.
'Q produit l'affleurement au centre à l'aide dune seconde vis lui commande une coulisse borizonlale.
Les métaux sont préparés sous forme de petits disques pois, qu'on fixe au support à l'aide d'un peu de cire.
Un miroir de verre et le miroir du métal à étudier (au poini e vue pbotométrique) sont assemblés, en prenant soin que iurs surfaces demi-circulaires soient dans un même plan el a'elles se raccordent par une ligne bien droite : ce miroir ouble se fixe comme les autres sur le support.
Pour opérer en lumière monochromatîque, on recouvre Touverture a' d*un verre rouge. La lumière est fournie par une lampe Carcelqu*on peut placer dans une boîte fermée au foyer (l'une lentille destinée à rendre les rayons parallèles.
Le cercle de M. Jamin présente dans son ensemble une grande analogie avec le goniomètre de Babinet: il supplée,du reste, fort bien cet instrument et se prête aussi à la détermination des longueurs d'onde par les réseaux.
Manuel opératoire.
L Déterminations photométriques.
1® On polarise le rayon dans un plan horizontal; puis, avant de placer le double miroir sur son support, on amène l'analyseur sur le prolongement du rayon incident et l'on éteint l'une des images en tournant le prisme biréfringent. Il faut alors fixer l'alidade à l'aide de la vis de pression dont elle est munie.
2® On installe le miroir double, de telle sorte que le plan d'incidence soit perpendiculaire à la ligne de séparation du métal et du verre. Le critérium suivant témoigne de la verticalité du miroir : l'image qui était éteinte doit rester éteinte, car, le plan de polarisation et le plan d'incidence étant alors horizontaux, la réflexion ne modifie pas la direction du plan de polarisation.
S*» On fait varier peu à peu la direction de la section principale de l'analyseur, de manière à rendre l'image ordinaire du métal égale à l'image extraordinaire du verre. On reconnaît facilement la moitié qui correspond au métal parla coloration môme de l'image.
Quant à l'image extraordinaire, c'est celle qui est éteinte lorsque les deux sections principales sont croisées.
L'opérateur note l'angle a pour lequel l'égalité est réalisée.
4° En opérant de même, il cherche à quel angle a' correspond régalilé de l'image extraordinaire du métal et de riuiage ordinaire du verre; a' doit être complémentaire de«.
o*> Il finit en relevant l'incidence par les verniers dont sont nuuiies les alidades qui portent les deux tubes.
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On procédera de même à de nouvelles déterminations^sous des incidences comprises entre 2o*> et 85®.
Il faut beaucoup d'attention dans cette manipulation, parce que la différence d'aspect et la distance des images à comparer constituent une difficulté sérieuse; cependant voici ce que dit M. Jamin dans son premier Mémoire :
« Les résultats des expériences faites dans les mêmes circonstances ne diffèrent jamais de plus de quinze minutes, et si Ton commet des erreurs plus graves, c'est que les points de repère, soit pour la mesure des incidences, soit pour la position des plans de polarisation, ne s'obtiennent pas toujours avec une aussi grande exactitude. Faisons remarquer d'ailleurs que, dans chaque quadrant, il y a deux angles a et 90®— a qui rendent l'image ordinaire ou extraordinaire du métal égale à l'image extraordinaire ou ordinaire du verre; chaque détermination résulte donc de huit observations. »
IL Mesure de la différence de phase.
L'analyse de la lumière polarisée elliptiquement a fait l'objet de la LXXXV® manipulation; il suffira donc de rappeler sommairement la suite des opérations nécessaires dans le cas présent.
Nous supposerons le compensateur gradué, c'est-à-dire que la longueur L, dont il faut déplacer le prisme mobile pour produire une différence égale à -> est connue,
I*» Le compensateur est fixé à la partie antérieure du tube qui porte l'analyseur : on fait en sorte que l'axe du prisme de quartz tourné vers le rayon incident soit vertical; puis on dirige parallèlement entre elles les sections principales du polariseur et de l'analyseur, en les inclinant toutes deux d'un angle quelconque cp sur l'horizontale. On facilitera l'expérience en opérant d'abord sur un rayon polarisé dans un plan voisin de la verticale, car les deux composantes du rayon réfléchi auront alors des intensités comparables.
2® Le rayon arrivant directement du polariseur à l'analyseur, on amène le milieu de la frange centrale entre les deux lignes de repère.
3« La lame réfléchissante est fixée verticalement sur le support qui se trouve au centre du cercle.
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!\'* Par un déplacement convenable des alidades, on cherche dans le champ de la lunette Timage de l'ouverture éclairée: il est bon de commencer les observations en se plaçant sous une incidence voisine de la polarisation la plus complète.
5<» Si la différence de phase était nulle, la frange centrale resterait en place. Mais, lorsque la frange marche vers le sommet du prisme antérieur, la composante polarisée dans le plan cUncidence a de l'avance sur l'autre, du setard au cas contraire; on ramène la frange au milieu par un déplacement/.
La différence de phase est donc égale ày -•
6* On peut observer, outre le déplacement de la frange, sa diminution d'intensité, car elle pâlit en même temps qu'elle quille le fil central. En faisant tourner l'analyseur, de manière à rendre la frange noire comme elle Tétait précédemment, on détermine la position du plan de polarisation du rayon restauré, car il est alors confondu avec la section principale de l'analyseur. Celle opération est fort délicate.
Résultats.
A'oici les résultats obtenus parM. Jamin sur racler :
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re 5o® et 60®; le pouvoir réflecteur croît ensuite jusqu'à Tin-
înce rasante.
Différences de
phase 0.
Acier.
Argent plaqué.
s en fraction de
Incidences.
Incidences.
o,5oo
o,3oo
<a différence de marche étant égale à un quart d'onde sous cidence de 76** pour l'acier, la lumière réfléchie sera pola- ^e circulairement, lorsque les deux rayons composants seit égaux; et, en effet, on trouve par tâtonnement un azit a pour lequel les deux images de l'analyseur sont égales; quart d'onde reproduit la polarisation rectiligne.
DÉTEHMINATION DES POUVOIRS ROTATOIRES
Théorie.
Biot a ii[)[)c\é pouvoir rotatoire d*une substance la déviation qu'elle imprime au plan de polarisation lorsqu'elle agit sous une épaisseur de i°*"* avec une densité égale à i. Ainsi, une plaque de quartz, qui fait éprouver aux rayons rouges une rotation de SS*», sous une épaisseur de 2^^^ et pour une densité de 2,6, a un pouvoir rotatoire moléculaire égal à
si l'échantillon proposé est dextrogyre, on écrit
-h [ol],. ou bien [a]^; s'il est lévogvre,
— [a],, ou bien [a],..
La môme définition convient aux corps solides et aux corps liquides, sauf qu'on rapporte les pouvoirs de ces derniers au décimètre, parce qu'ils sont très faibles.
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En général, a étant une rotation observée pour une épaisseur / et une densité d, on peut écrire
Lorsqu'il s'agit d'une substance active en dissolution dans un liquide inactif, en supposant qu'un poids e de cette substance soit dissoute dans un poids (i — e) de liquide et que 8 $oit la densité de la dissolution, on aura
Quand on connaît le poids p de substance active que contient un volume v de dissolution, on peut écrire plus simplement encore
L -■ ip
fal .
Le pouvoir dispersif comparé des rayons rouge et jaune j-^
est aussi un caractère spécifique des corps. Pour le déterminer, on opère tour à tour en lumière blanche et rouge: dans le premier cas, on observe la teinte sensible, qui correspond à l'extinction du jaune; dans le second, on s'arrête à l'extinction de l'image dans le rouge; ces deux expériences donnent [a]y et[a],..
Description.
Nous nous servirons, dans cette manipulation, de l'appareil de Biot : il donne des résultats d'une exactitude remarquable, nnais il exige un gf and nombre de précautions fort minutieuses, que nous exposerons rapidement (*).
Biot n'opérait jamais qu'à la lueur des nuées et il avait soin le choisir un jour où le ciel fût entièrement couvert, afin l'éviter toute trace de polarisation. La lumière était réfléchie at polarisée par un miroir de verre noir, fixé à l'extérieur de
( * ) Biot, Instructions pratiques sur Vobservation et la mesure des propriétés 7p(iques appelées rotatoires, i8/|5.
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la chambre obscure contre le volet, comme un porte-lumière ordinaire.
Le corps de l'appareil était établi à demeure dans un petit cabinet obscur construit pour ce but, dans lequel Tobservateur s'enfermait pour observer. La lumière, renvoyée à rinlérieur par le réflecteur, traversait des tuyaux noircis, munis de diaphragmes, où elle était restreinte en un mince faisceau cylindrique, dont tous les éléments parallèles étaient sensiblement dans un même état de polarisation. Biot tenait beaucoup à ce dispositif : <c 11 n*y a, dit-il, que la pratique personnelle qui puissQ faire comprendre tout ce que cet arrangement donne de sûreté, de précision et de délicatesse aux résultats obtenus... Je me suis bien gardé de l'abandonner pour le motif vain et condamnable de rendre ces phénomènes plus populaires en sacrifiant la certitude de détermination indispensable pour leur utilité scientifique (*). »
Les pièces essentielles de l'appareil de Biot sont le tube à liquide et l'analyseur. Le tube est fermé à ses deux extrémités par deux glaces de verre ; il porte souvent à l'intérieur deux diaphragmes en argent, percés d'un trou étroit, afin d'arrêter la lumière qui pénétrerait accidentellement dans le tube. L'analyseur se compose d'un prisme de spath achromalisé par du crown : il donne deux images colorées de teintes brillantes et complémentaires, qui ne disparaissent point, quelle que soit la position de l'analyseur. Ce prisme doit être achromalisô aussi exactement que possible pour l'image extraordinaire, qui est celle dont les teintes servent le plus spécialement d'indices pour les déviations.
Quand on opère en lumière blanche, on prend pour repèn^ la teinte de passage, ou teinte sensible, dans l'image extraordinaire : c'est un bleu violacé pâle qui touche au bleu franc ou bien au rouge vif pour le moindre déplacement de l'analyseur ; dans le faisceau ordinaire, la lumière est jaune, et elle tourne au vert ou à l'orangé. Mais nous devons faire observer que cette teinte n'est pas la plus sensible pour tous les yeux : or il est de la plus grande importance pour un physicien de reconnaître la couleur à laquelle son œil est le plus
(* ) Aor. c/V., p. 29.
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sensible ; il y parviendra sans peine par un procédé très ingénieux fondé sur l'emploi d*un biquartz à rotations inverses, de 3°^, 75 d'épaisseur; nous ne pouvons que mentionner ici cette méthode, qui sera exposée en son temps dans la manipulation suivante (*).
Biot recommande instamment de constater que les plaques de verre qui ferment les tubes n'exercent aucune action polarisante qui leur soit propre, par un effet de trempe; sinon, il faudrait les rejeter ou les faire recuire. On évitera aussi, dans le cours des opérations, de visser trop fortement les viroles qui fixent les obturateurs pour ne pas comprimer le verre, car il pourrait acquérir ainsi les propriétés du verre trempé.
Le cercle azimutal, sur lequel on observe les angles dont il faut tourner l'analyseur pour reproduire la teinte sensible, doit donner au moins la minute : Biot évaluait en centièmes les fractions de degré.
Les supports des tubes et de l'analyseur peuvent être montés au besoin sur le banc d'optique : on ne trouve plus guère, dans les laboratoires, le dispositif employé par Biot, car il est compliqué et encombrant, et il ferait double emploi avec les saccharimètres. 11 est cependant nécessaire que les élèves reproduisent les expériences magistrales qui ont servi de fondement à la théorie de la polarisation rotatoire.
Manuel opératoire.
I® 11 faut d'abord donner au rayon réfléchi l'état de polarisation le plus complet qu'il puisse recevoir : pour cela, le miroir est placé sous l'incidence brewstérienne. L'image extraordinaire doit alors être complètement éteinte quand l'alidade du prisme biréfringent est au zéro : les vis de correction dont la bonnette est munie permettent d'atteindre rigoureusement ce premier résultat.
On constate de plus, en tournant l'alidade de l'analyseur sur toute la circonférence du cercle azimutal, que les images ordinaire et extraordinaire s'évanouissent dans les quatre quadrants
( « ) Fide infra, p. 458.
comptés à partir du zéro. Il ne faut jamais négliger celte épreuve, car les seuls changements de température des montures métalliques peuvent déplacer le zéro.
3* On dispose sur le chemin du faisceau polarisé le cristal taillé ou le liquide dont on se propose de déterminer le pouvoir rotatoire.
Si l'on opère sur une lame de quartz, par exemple, il est indispensable de l'orienter de façon qu'elle soit traversée par le rayon lumineux suivant l'axe du cristal : la moindre déviation entraînerait des erreurs considérables. Les spirales d'Airy permettent de reconnaître d'abord, avec l'appareil de Norremberg, que les faces taillées sont perpendiculaires à Taxe; il ne reste plus alors qu'à vérifier si le rayon tombe normalement sur la plaque, en amenant le réticule de l'ocu- Itiire à coïncider avec les images données par les deux faces (lu cristal. II faut pour cela un réticule fortement éclairé.
Lorsqu'on peut faire usage des tubes, on fixe d'abord un obturateur à leur partie inférieure ; puis, on verse doucement le liquide jusqu'à ce qu'il déborde extérieurement par un petit ménisque capillaire. On écrase ce ménisque en appliquant le second obturateur, ce qui laisse le tube complètement plein, sauf quelque très petite bulle d'air qui y reste parfois, mais ne |)eut empocher les observations.
Les longueurs des tubes doivent être mesurées soigneusement entre les plans qui les terminent, au moyen de compas d'épaisseur très exacts; mais le constructeur prend généralement la précaution de graver sur le tube sa longueur.
3<» Si le corps interposé est inactif, l'image extraordinaire reste éteinte. Sinon, elle reparaît colorée : l'angle dont il faudra tourner l'analyseur pour produire la teinte sensible indique la rotation produite par la colonne de liquide ou la substance essayée, et fournit les éléments du calcul de [a]y.
4^ Quand on cherche le pouvoir dispersif, on a besoin de déterminer encore [a],.; à cet effet, on recouvre l'analyseur d'un verre rouge, et l'on cherche à éteindre l'image extraordinaire.
Mais la position de l'analyseur pour laquelle cette extinction a lieu est moins bien définie que précédemment, et il peut exister une incertitude de plusieurs degrés. Pour faire une dé-
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termination exacte, il faut tourner lentement Taiialyseur jusqu'au moment où Ton cesse d'apercevoir l'image : on fait alors une première lecture, puis on continue la rotation en dépassant la position pour laquelle l'image reparaît. On revient ensuite lentement en arrière, et l'on fait une deuxième lecture au moment où l'image disparaît de nouveau. La moyenne des deux lectures donne la position véritable du plan de polarisation. Piot faisait jusqu'à huit ou dix moyennes.
5<» Le signe de la polarisation rotatoire est défini par le sens de la rotation. La droite est définie par celle d'un homme supposé couché dans le rayon, les pieds tournés du côté d'où vient ce rayon : c'est donc la droite de l'observateur.
Toutefois, remarquons que la teinte sensible s'obtient aussi bien par une rotation à gauche qu'à droite; il importe donc de donner le caractère précis par lequel on différencie les dextro des lévogyres. Il ne peut subsister aucune incertitude en lumière blanche, si l'on observe l'ordre dans lequel les couleurs se succèdent. Quand on tourne de gauche à droite ^' et que l'on voit apparaître le bleu avant la teinte sensible et le rouge après elle, la substance est dextrogyre.
Résultats.
J'emprunte à un Mémoire de Biot les chiffres suivants :
Proportion Densité Longueur
pondérale de la solution en millimètres Déviation
Matière obser?ée. t. ^. l. a.
Sucre en pains. . 0,333984 i, 14684 1,4776 -h 42°, 100
Sucre candi ... . 0,332022 i,i43o43 1,4776 4- 42**, 100
Le sucre avait été broyé, incomplètement trituré, puis on avait tenu les débris pendant vingt-quatre heures dans une étuve ù la température de 6o<*. Il résulterait de cette expérience que lo pouvoir rotatoire du sucre en pains serait de 74**,457 ^t celui du candi de 74*^,897.
Pour se dispenser de déterminer 8, on emploie préférable-
ment la formule y : dissolvant donc p grammes de sucre, de
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manière à former t^ centimètres cubes de liqueur, on opère dans un tube de longueur /.
On admet généralement les valeurs suivantes pour les pouvoirs rotatoires du sucre de canne :
Mais M. Tollens a constaté que ce pouvoir spécifique diminue à mesure que la concentration de la liqueur augmente; le pouvoir rotatoire du sucre solide ne serait d'après lui que de
La formule suivante, dans laquelle ^représente le poids d'eau pour 100 de dissolution, permet de déterminer le pouvoir correspondant à une dilution supérieure à 18 pour 100 (*).
Le Tableau ci-dessous donne les pouvoirs rotatoires de quelques substances, pour la lumière jaune :
1* Cristaux.
(Sous I millimètre d'épaisseur.)
Quartz 21 î67
Chlorate de soude 3 ,66
Cinabre 325, 00
NaO, iU*0», 3C^ H'O» i ,76
Sulfantimonîate de sulfure de sodium 2,44
2* Dissolutions.
' Sous I décimètre d'épaisseur. )
Sucre de canne -+- 73,8
Sucre interverti à i5'* — 26,5
Lévulose à i5' — 106,0
Dextrine -»-i38,7
Camphre du Japon h- 47 ' 4
Qimphre de matricaire — 43 ,4
Sulfate de quinine —193,0
,^' Jounuii ,/f P-nsi/nr. Mil. p. ?\i; 1S-9. D après les derniers travaux de MM. GirAid ot Jo Luyne>, on aurait z]n =*V,«^' on 67**, 3i.
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D'après M. Landolt, il y aurait 120 substances naturelles actives, dont 60 gauches, 5o droites et 10 droites et gauches : on en trouve rénuméralion complète dans le Tome VII du Journalde Physique^ p. 287 et suivantes.
Biol avait cru établir expérimentalement que le pouvoir rota toire spécifique des substances était indépendant de la nature du dissolvant inactif employé ; l'acide tartrique seul faisait exception. Or M. Oudemans a démontré que, pour les alcaloïdes, le pouvoir varie considérablement avec le dissolvant, et voici un résultat des plus curieux que nous signalons pour clore celte manipulation. La dissolution de cinchonine dans le chloroforme a un pouvoir de -i-212% pour une concentration de o,oo5 environ; quelques gouttes d'alcool portent le pouvoir à -\- 2870, mais un grand excès le fait décroître, et la dissolution dans l'alcool pur n'a plus qu'un pouvoir de 228* (*).
Pouvoirs dispérsifs.
Quartz r-
Sucre de canne Trio
Sulfate de quinine —
Biot n'a pas trouvé de rapport de dispersion plus grand
que ^ ou plus petit que 3-; mais Buignet assigne à la santo-
nine un pouvoir dispersif de 5--
(*) Journal de Physique, II, p. 228 (1873); extrait des Annales de Poggendorff, CXLVIII, p. 337, même année. Pour la brucine, le pouvoir rotatoire de la solution dans )e chloroforme est plus que le triple du pouvoir correspondant dans la solution alcoolique.
ICI* MANIPULATION
USAGE DU SAGGHARIMÉTRE SOLEIL
Mitscherlich avait modifié el rendu plus maniable Tinstrumenl de Bioi en plaçant le tube à essayer entre deux niçois: SOUS celle forme, il fut adopté par les fabricants de sucre, qui déduisaient de la rotation du plan de polarisation la teneur d'une dissolution sucrée. Soleil augmenta la précision des mesures par Taddition de son biquartz et de quelques accessoires, qui constituèrent déflnitivement le saccharimèlre : c*esl dès lors un instrument pratique, qui ne convient plus aux dèlerminalions scientifiques de la précédente manipulation.
Description.
La lumière esl polarisée par un prisme de nicolN'(7?^.i5i) rendu aohromalique;elle est ensuite reçue sur le biquartz Q',
Fig. i5i.
puis ollo iravei^o le lube T: enfin, elle rencontre le quartz A doxiroirx re oi le compousaleur CD, auquel succède Tanalyseur biivfnnironi li oi une lunette de Galilée H visant en Q'. Nous n'axons i^ décrire que le biquartz et le compensateur.
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Le premier est formé de deux moitiés demi-circulaires de quartz dextro etlévogyres, de 3°*°*,75 d'épaisseur, qui impriment Tune et l'autre une rotation de 90*» au plan de polarisation des rayons jaunes moyens ; lorsque la lumière transmise par ces deux moitiés tombe sur l'analyseur, elle développe la teinte de passage dans les deux parties de l'image, si la section principale de ce prisme est perpendiculaire au plan primitif de polarisation. Le biquartz fournit donc un repère à l'observation; le compensateur sert à reproduire l'apparence des images obtenues avant l'interposition du tube en mesurant l'effet produit; il se compose de deux prismes de quartz lévogyres dont le grand côté est perpendiculaire à l'axe.
N et Q forment le producteur de teintes sensibles : on le place plus commodément contre l'oculaire. Il suffit de tourner la virole qui porte N et Q pour produire n'importe quelle teinte et décolorer par conséquent le rayon qui a traversé le sirop en donnant naissance à sa teinte complémentaire. Cependant, si le rouge domine trop dans la dissolution sucrée, ce mode de compensation devient insuffisant et il faut alors décolorer ces mêmes dissolutions sans fausser leur titre : ce résultat s'obtient par le sous-acétale de plomb.
L'instrument de Soleil est d'une exactitude irréprochable tant qu'on ne le détourne pas de sa destination spéciale, la saccharimétrie (*) : c'est, du reste, un appareil très simple. Les pièces mobiles sur lesquelles l'opérateur doit agir sont peu nombreuses : il met au point en réglant le tirage, puis, la teinte sensible étant produite par l'anneau moleté qui se trouve généralement à la suite de l'oculaire, il rend la couleur des deux parties de l'image parfaitement uniforme en agissant sur le grand bouton à axe vertical qui commande le compensateur, et il lit sur la règle divisée le nombre qui donne la richesse saccharine du liquide soumis à l'examen.
Lorsque le sucre de canne est accompagné par des substances de nature diverse, ayant comme lui une action sur la I umière polarisée, l'observation directe ne suffit plus, car il peut arriver qu'on n'observe qu'une différence d'effets; il faut alors
(*} On lira à ce sujet, avec beaucoup de fruit, un intéressant Mémoire lu par Biot à rAcadémie dans la séance du 23 juin i845.
inlerverlir le sucre et procéder à une seconde observation (*). L'inversion se fait par Tacide chlorhydrique fumant, dans un petit ballon présentant deux traits de jauge, qui correspondent Tun à 5o«^, l'autre à 55** : on chauffe le mélange au bain-marie et on l'introduit dans un tube spécial, de 220"^ de longueur, alors que les tubes ordinaires n'ont que 200"»». Ce tube, destiné au sucre interverti, porte en son milieu une tubulure verticale par laquelle on introduit un thermomètre sensible au demidegré. Le sucre de canne, devenu glucose lévogyre, produit une déviation en sens contraire de celle qu'on avait d'abord observée : on en déduit le titre exact de la première solution à l'aide des Tables de Clergct, que nous donnons plus loin.
La lumière employée pour l'observation peut être indifféremment la lumière du ciel ou celle d'une lampe : il est avantageux d'opérer dans une chambre noire.
Réglage du saccharimètre (*). — i* On remplit d'eau pure un tube semblable à celui qui contient la dissolution sucrée et on le met dans l'appareil à la place qui lui est réservée. La mise au point s'effectue par rapport à la ligne de séparation des deux quartz, qui doit apparaître bien tranchée et bien nette. En tournant le bouton du compensateur, on rend les teintes des demi-disques parfaitement identiques; mais ce n'est pas tout de rendre celte teinte uniforme, il faut encore qu'elle soil la plus sensible pour l'observateur, car, ainsi que nous l'avons déjà dit, tous les yeux ne jugent pas de même les teintes colorées.
Pour déterminer en quelque sorte son équation personnelle, l'observateur tourne la molette du producteur de teintes jusqu'à ce que les deux moitiés de l'image soient du même jaune; puis, continuant très doucement cette rotation, il compare attentivement le vert, le bleu, l'indigo et le violet qui succèdent au jaune. Le plus souvent, il rencontrera une certaine nuance pour laquelle l'uniformité de teintes établie pour le jaune n'existera plus : recommençant plusieurs fois et à des jours différents, il constatera que ce phénomène a toujours lieu
(*) T. Clerget, Analyses des substances sacchariferes [Annales de Chimie et de Physique, 3* série, XXVI, p. 176; 1849)-
(^) J. DuBOSCO, Pratique du saccharimètre Soleil^ 1876.
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dans une même couleur; celte teinte est celle à laquelle il est le plus sensible. Pour le plus grand nombre des yeux, elle est d'un bleu violacé, couleur fleur de lin : mais quelquefois elle se rapproche beaucoup du rouge ou du bleu; dans ce cas, Tobservateur est assurément moins bien doué pour Tusage du saccharimètre Soleil et je n'hésite pas à lui en déconseiller l'emploi.
2<> La règle d'ivoire qui porte la graduation doit, à ce moment, se trouver au zéro; si la coïncidence n'est point parfaite, il faut l'établir, en tournant la petite vis horizontale qui se trouve à l'extrémité gauche de la règle.
L'instrument est dès lors réglé.
Manuel opératoire.
I® i6«%47i de sucre sont pesés avec soin, concassés et triturés dans un mortier et enfin desséchés à l'étuve, pendant plusieur3 heures; puis on les introduit dans un matras à fond plat et à col étroit avec un peu d'eau distillée froide. La dissolution étant complète, on y ajoute la quantité d'eau nécessaire pour former loo*^*^.
Le poids de i68%47i est celui qui produit, dans les conditions de l'expérience, la même déviation qu'un quartz de i™™, lorsque le sucre est parfaitement sec et pur; plusieurs auteurs ont démontré que ce chiffre est trop fort, et les uns l'ont réduit à i68',35o, les autres à i6s%i9o. Je conserverai cependant la première valeur, parce qu'elle a servi de base à la Table de Clerget, et qu'on peut facilement corriger l'erreur qu'elle produit sur le résultat final.
Lorsque le sucre proposé est fortement coloré, on le clarifie par 2** ou 3*^*^ d'une solution saturée de sous-acétate de plomb ; ayant alors seulement complété le volume à ioo*^<^, on agite vivement et l'on filtre. Quelquefois on est obligé de filtrer sur du noir animai en grains fins. Dans ce cas, il est à conseiller d'opérer sur une quantité de sucre et d'eau triple de celle qui a été indiquée ci-dessus; le noir occupera en volume le quart de la liqueur à blanchir, soit environ 75**^. On l'humecte d'abord avec une partie de la liqueur^ puis on verse le reste
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qui ne larde pas à Gltrer. Si Ton recueillait indistinctement la totalité de la liqueur, le litre serait altéré, car le charbon exerce d*abord une absorption sur le sucre; mais, en séparant la première partie de la Gltration, soit une quantité sensiblement égale à celle du charbon, la liqueur qui passe ensuite conserve son titre primitif, bien que, pour obtenir une décoloration complète, on la reverse à plusieurs reprises sur le noir.
a» Un tube de 200"" est rempli de la liqueur sucrée et porté sur le saccharimètre; on rétablit d'abord la teinle sensible, puis on rend aussi égales que possible les teintes des deux moitiés du disque. 11 n'y a plus qu'à chercher à quelle division de l'échelle correspond le trait de l'indicateur. Le nombre relevé donne immédiatement et sans calcul le litre en centièmes du sucre proposé.
3*» Il est resté dans le matras de ioo«= une certaine quantité de liquide : on en prélève So*'*' qu'on verse dans le ballon à inversion et l'on y ajoute un dixième d'acide chlorhydriquepur et fumant, jusqu'au Irait 55. On chauffe au bain-marie à 68», en réglant le feu de manière que la durée de réchauffement soit de dix minutes environ; le ballon est alors retiré et déposé dans un vase rempli d'eau froide, afin de ramener la liqueur aux environs de i5^ Quelquefois il est nécessaire de la filtrer avant de l'introduire dans le tube de 220"".
Au saccharimètre, l'uniformité de teinte est détruite; pour la ramener, il est nécessaire de tourner le grand bouton de gauche à droite : on relève, comme ci-dessus, la divisionà laquelle s'arrête l'indicateur, et Ton note de plus le nombre de degrés marqués par le thermomètre du tube.
4** Voici ce qui reste à faire pour obtenir définitivement le titre du sucre essayé : on additionne les deux nombres trouvés avant et après l'inversion, et l'on cherche dans la Table de (^Icrgct, sous le chiffre correspondant à la température delà li(tuour dans la seconde opération, le nombre le plus voisin do cette somme; on suit alors la ligne horizontale et l'on trouve dans la colonne A le titre du sucre cristallisable, ei, dans la colonne B, le nombre de grammes contenus parlita* dans la solution étudiée.
Si lo produit ne renfermait que du sucre cristallisable, on
SOMME DES DEUX NOTATIONS
TITRES
Centièmes. Poids par litre
97, îi
io3,5
io3,7
io5,i ]
ro3,9
io5,3
ii5,9
ii3,4
ti7,4
ii8,'8
iîi9,7 ^
lOO 1
Certains sucres peuvent donner, même après inversion, ne notation placée comme la première sur la gauche du îFO. Dans ce cas, il faudra prendre, non plus la somme, lais la différence des deux notations, et opérer avec cette
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différence comiiie on Taurait fait avec la somme. Il est, en effet, évident qu'elle mesure encore la somme de l'action du sucre cristallisable observée avant l'acidulation et de celle, en sens inverse, du sucre incristallisable qui aura été produit sous rinfluence de Tacide.
Résultats.
Soit un sucre qui ait donné dans la première opération une déviation de gS^'^ sur la gauche et dans la seconde, à i5% une déviation de 35^'^ sur la droite.
Somme de Tin version = i3o.
Le chiffre le plus voisin de celui-ci dans la colonne 15 est 129,7, auquel correspondent, dans la colonne A, 96 pour 100 et, dans la colonne B, i566'',47 par litre. Le sucre proposé était donc entièrement cristallisable.
Supposons, au contraire, que nous ayons trouvé les notations 80 et 22 sur la gauche :
Différence de l'inversion = 58 A i5% A = 48 pour 100 » B = joes 82
XCIP MANIPULATION.
USAGE DES SACCHARIMÈTRES A PÉNOMBRE
Les saccharimèlres à pénombre ne présentent plus de teintes différentes à comparer, comme le saccharimètre Soleil, mais toute l'observation se borne à constater Tégalité de deux intensités d'une seule et même couleur : ils conviennent à tous
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les yeux et jouissent, d'autre part, d'une grande sensibilité, car les variations d'intensité de deux plages juxtaposées' sont très rapides pour de petits déplacements angulaires de l'analyseur. Les indications de ces instruments sont, sans contredit, plus précises que celles du saccharimètre Soleil : quand on les applique à la détermination des pouvoirs rotatoires, les lectures d'un même angle diffèrent rarement de plus de i'.
Il existe deux types d'instruments à pénombre : celui de M. Cornu, construit par M. Duboscq, et celui de M. Laurent.
Le premier est fondé sur l'emploi du nicol coupé de M. Jellett; les sections principales des deux moitiés du prisme sont à 5<» Tune de- l'autre; l'extinction n'a donc plus Heu en même temps pour les deux moitiés de ce prisme, qu'il joue le rôle de polariseur ou d'analyseur; mais il existe une position intermédiaire pour laquelle elles présentent des intensités égales. Cette position correspond au cas où la section principale de l'analyseur ou du polariseur est perpendiculaire au plan bissecteur des deux sections principales; elle constitue le repère de l'instrument,
Dans l'appareil Laurent, le rayon primitivement polarisé traverse un diaphragme circulaire, dont une des moitiés est recouverte par une lame de quartz ou de gypse demi-onde parallèle à l'axe; l'arête parallèle à la section principale faisant un angle déterminé avec le plan de polarisation primitif, les rayons émanés des deux moitiés du disque sont polarisés dans des plans symétriques par rapport à l'arête. Les deux plages auront des intensités égales, toutes les fois que la section principale de l'analyseur coïncidera avec le plan bissecteur des deux plans de polarisation. Le repère est analogue au précédent.
Description.
Les polarimètres à pénombre des divers constructeurs ne diffèrent guère entre eux; les fig. 162 et i53 représentent la disposition d'ensemble des deux modèles les plus répandus et le lecteur pourra se rendre compte des détails de leur construction par la coupe de la fig.\^l\\ les mêmes lettres se correspondent dans les deux derniers dessins.
W. — Manip, 3o
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K(fig. i54)est une lame de bichromate de potasse, destinée il puriOerla lumière jaune des radiations qui t accompagnent
S représente le diaphragme de l'appareil Laurent;, dans l'ap- ))arcil Duboscfj, le nicol coupé joue le rôle d'analyseur eiil
xai" M. — rs&tiE DES sicniiiniHËTRES a vënohbre. 467 jtBl placé en N'. N esl un prisme tti réfringent ou un nicol; |[ représente la lunelle de {ialilêe pai' laquelle on observe le ibénomène.
II. Laurent a eu l'Ingénieuse idée de rcnilix' variable k on té l'angrle (les sections principales de chacune des moitiés
ilu diaphragme; pour atleiiidre ce résultat, il a sufû de rendre
le polariseur mobile, le quartz reslant fixe. Un petit levier,
■^ui est représeinû en UJK sur la figure iSa, perniel 1res sim-
nZ\ (□(
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plcment de faire tourner le premier nicol sur lui-même; on peut donc rendre de la lumière, suivant les besoins de l'observation. Si le liquide est peu coloré, le levier est levé jusqu'à l'arrùl; s'il est coloré, on le baisse plus ou moins; le zéro n'est pas déplacé par cette manœuvre. Toutes les déterminations se font dès lors dans des conditions d'éclairément identiques, quelle que soit la coloration de la solution proposée.
Les tubes T sont identiques à ceux que nous avons décrits précédemment.
11 convient d'employer un brûleur très intense, à lumière bien homogène (*); le double brûleur Laurent réalise tout ce qu'il est possible d'exiger. Il est vrai que la flamme est quelquefois vacillante et que le feu se communique au bec inférieur, mais on atténue ces inconvénients par quelques précautions fort simples. En réglant, à une longueur convenable, le cône intérieur verdâtre D qui se voit au milieu de la flamme (/î^'.iSS), on atteint sans peine un régime stable, auquel correspond une flamme lumineuse et immobile; un tâtonnement préalable devra faire connaître l'ouverture du robinet, la hauteur du cône et la position de la cuiller à sel G, qui correspondent à ce fonctionnement régulier. Le bord de cette cuiller doit être situé sur le prolongement du tube et à o™,oi5 au-dessus : on aurait beaucoup moins de lumière si on ramenait au cœur de la flamme. C'est vers le point B qu'il faut viser : la flamme y est très étroite, mais extrêmement brillante. Plus la pression est forte, plus la lumière est intense et la flamme fixe. Il convient de placer les brûleurs à o™, 200 environ de l'extrémité du polarimètre : on n'a de la sorte à craindre ni échauffement ni projection de sel fondu.
Les saccharimètres à pénombre permettent de déterminer fort exactement les pouvoirs rotatoires spécifiques ; aussi faut-il exiger des constructeurs que le plateau porte deux divisions, l'une en degrés du cercle avec vernier donnant la minute, l'autre en degrés saccharimétriques, pour les titrages de sucre. M. Laurent a même construit des instruments, dans lesquels
(') L'élude des lampes monochromatiques a déjà été faite ci-dessus, LXXVIh m:«nipulatioii, p. 378.
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le polariseur glisise sur une règle, de maaière à permettre ' d'employer des tubes de diverses longueurs allant jusqu'à
Manuel opératoire.
' Le brûleur étant réglé et l'appareil dirigé vers la flamme, Popérateurmodifie le tirage delà loupe 0{fig. i53} jusqu'à ce qu'il voie nellenienl les divisions, qui se Irouvenl alors éclairées par ua réflecteur reuvoyanl sur elles la lumière du brûleur.
' Le tube esl rempli d'eau flislillée et placé sur l'appareil ;
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puis, en tournant le bouton moleté V, on amène le zéro du vernier à i* ou 2* du zéro du cercle, de manière qu'une moitié du disque soit jaune clair, Taulre noir jaunâlre; il est très facile, dans ces conditions, de metlre au point. La ligne de séparation des deux moitiés doit être parfaitement nette.
3* On cherche une seconde fois à diriger l'instrument vers le hrîlleur, en ayant soin de s*assurer le maximum de lumière, car cVst une condition essentielle à la précision des déterminalions.
4^* Le zéro doit être réglé avec soin; il faut que, pour celle position, les deux parties du disque paraissent d'un gris jaunâtre sombreabsolument identique. L'égalité de tons s'obtient par le jeu d'une vis de correction V : tant que l'appareil n'est pas réglé, on a les apparences 6 ou c {fig. i53); on tourne dans le bon sens quand le côté foncé s*éclaîrcit et que le côté clair s*assombrit.
On s*assure d'un bon réglage en cherchant l'égalité sans regarder le vernier; l'alidade fixée, on procède seulement à la lecture, qui ne doit pas comporter d'erreur supérieure à quelques minutes et conduire à zéro par une moyenne de dix observations. J'aipris Thabitude de faire ces essais avant chaque opération, car Tœil ainsi exercé acquiert une rectitude de jugement remarquable.
D"* On remplace le tube d'eau distillée par un autre rempli de la solution à étudier.
L'égalité d'intensité est détruite; on la rétablit en tournant le bouton V dans un sens tel que le côté moins lumineux continue à devenir foncé jusqu'au noir, puis s'éclaircisse au même degré que l'autre moitié. Si le vernier a tourné à droite à partir du zéro, le pouvoir rotaloire est droit.
t)'* M. Laurent fait remarquer dans sa Notice que, si l'on veut faire vérilîor un résultat par un autre opérateur, il convient que ce dernier refasse lui-même toutes les manipulations préparatoires. J'insiste sur cette recommandation, qui est de la plus haute importance.
La plus grosse ditliculté de cette expérience résulte des inégalités de ton qu'on observe souvent dans les diverses parties lies demi-disques, par suite de l'hétérogénéité de la radiation :
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le pointé devient dès lors incertain. Voici comment le constructeur corrige cet inconvénient; il invite Topérateur à fixer la ligne de séparation au centre des demi-disques, et à faire tourner le bouton alternativement dans un sens ou dans l'autre, lorsqu'on est près de Tégalité des teintes, en réduisant de plus en plus Tamplitude des oscillations. On a alors l'apparence d'une petite ombre qui semble aller et venir de chaque côté de cette ligne. On s'arrête lorsqu'elle semble stalionnaire et que cette ligne même, qui paraissait se courber ou s'incliner successivement dans les deux sens, reste droite ei immobile; on arrive même à la faire disparaître. Dans toute cette recherche, on n'a pas quitté l'instrument de l'œil ; en recommençant après un instant de repos, on peut atteindre une précision remarquable.
Résultats.
S'il faut en croire les constructeurs, les saccharimètres à pénombre seraient quatre fois plus précis que l'instrument de Soleil : cette affirmation est peut-être un peu trop absolue, et Ton désirerait la voir appuyée sur des chiffres. Cependant il faut reconnaître la supériorité de ces instruments.
Une plaque de quartz perpendiculaire à l'axe, d'une épaisseur de 0^,01, doit marquer ioo% quand on relève la division en centièmes de sucre, et 2i<>,67 ou 2i<»4i' quand on évalue la rotation en degrés. Elle correspond à une prise d'essai de 168^,200, et non plus de i6s',47i comme précédemment.
On emploie le tube de o"',2o et celui de 0^,22, s'il a été nécessaire de traiter la solution par-j^ de sous-acétate de plomb; la quantité de sucre peut être calculée directement par une règle de trois : une division correspond à os%oi62 pour 100^*=. M. Pellet a publié un Barème qui donne les calculs faits jusqu'à 1260 divisions.
Quand le liquide a été interverti, on consulte, comme cidessus,les Tables de Clerget, en tenant compte toulefois de la légère différence des points de départ. La formule suivante suffit du reste dans la plupart des cas : P représente le pouvoir rotatoire, A la somme ou la différence des nombres lus
sur Téchelle saccharimétrique avant et après inversion, elT la température du liquide au moment de i*essai.
Pzn:
cioo.A
On peut encore écrire :
P 1 ,62 = sucre par litre ( * ) .
(* ) M. Laurent a présenté, le 19 mai 1882, à la Société française de Physique, un nouveau saccharimètre, modifié de manière à pouToir être employé avec une lumière blanche ordinaire : ce résultat intéressant a été obtenu par l'interposition d'un compensateur Soleil, à lames prismatiques de quartz, entre l'analyseur et le cadran; au lieu d'agir par rotation, on mesure par compensalion. Cette modification présente de grands avantages pour les usages iiidus-
Fig. i56.
triels, et j'ai cru devoir la signaler ici, bien que le Dolarimètre à lumière jaune ne paraisse pas devoir être détrôné pour les études purement physiques
Le compensateur complet (/ig. i56] est agencé de façon à pouvoir s'adapter facilement aux polarimètrcs anciens : on peut donc avoir à volonté et instantanément un polarimétre à lumière monocbromatique ou un saccharimètre à lumière ordinaire. L'appareil reste toujours à pétiombre;il n'y a pas à se préoccuper de teinte sensible.
La manipulation de l'instrument reste la même: on met le zéro du vernicrV en face du zéro de la règle R et l'on établit l'égalité de tons au moyen du bouton F;
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XGIIIf MANIPULATION.
USAGE DU POLARISTROBOMETRE.
Théorie.
Quels que soient les avantages des saccharimètres à pénombre, ils ne sont pas néanmoins à Tabri de toute critique, parce qu'ils exigent une source de lumière absolument monochromatique, à défaut de laquelle on ne réalise pas Tuniformité de nuance de chaque plage; l'égalisation des éclairemenls est dès lors assez incertaine.
M. Wild a choisi pour repère les franges d'interférence de Savart, qui se produisent très nettement en lumière blanche et constituent par leur apparition et leur disparition un signe également visible pour tous les yeux. Deux niçois N et N' {Jig. 167) sont les organes essentiels de l'instrument; S est l'organe sensible. C'est un polariscope de Savart, formé de deux lames épaisses de quartz, taillées à & de l'axe et croisées à angle droit.
la plaque du bichromate donne une lumière suffisamment monochromatique pour masquer complètement la petite coloration introduite dans la lumière par la lame demi-onde.
La division de la règle R et le vernier V sont éclairés très vivement par le bec lui-même à l'aide du miroir M, mobile avec le vernier. La lampe N permet de lire le ^de division : la précision est donc presque doublée. Mais le travail des quartz du compensateur doit être parfait.
Pour définir rigoureusement la division de la règle, M. Laurent détermine d'abord très exactement le zéro, puis le point loo» avec une lame de quartz type parfaitement étalonnée. Malgré cela, le compensateur peut encore donner une lecture erronée vers la division 5o. Pour y obvier, on peut opérer comme
il suit :
1** Si la déviation va de aS à 75 sur la division en centièmes de sucre, régler l'appareil non à o, mais à 5o avec une plaque de quartz type étalonnée 5o.
a* Si la déviation est comprise entre 76 et 100, régler à 100 avec une plaque type étalonnée 100.
Or, toutes les fois que les sections principales des deux niçois sont parallèles ou perpendiculaires, les franges manquent dans la partie centrale de l'image; elles redeviennent au con-
Fig. 157.
/XZ" I ~ \Z\ (LZE m
iraire visibles dès que les deux sections sont dans des positions relatives différentes, et leur éclat est maximum lorsque les sections principales sont à 45" Tune de l'autre.
En lumière blanche, Tobservation est possible, mais elle gagne en netteté quand la lumière est simple.
Être ou ne pas être est certainement un repère d'une grande précision ; malheureusement l'œil se fatigue à considérer ces franges si fines el, par suite sans doute de la persistance des impressions sur la rétine, il croit les voir encore alors qu'elles ont déjà disparu. Aussi l'usage du polaristrobomètre ne s'est-il pas généralisé, autant que quelques-uns le prédisaient.
Description.
La disposition d'ensemble du polaristrobomètre est représentée par la /r^. i58.
M. Wild a rendu mobile le nicol polariseur ; au moyen d'un bouton qui se trouve à sa droite, l'observateur fait tourner un pignon commandant la roue dentée N. Le vernier M' marque les déplacements angulaires du polariseur, et la lunette M permet de lire les angles sans quitter l'oculaire : un petit bec de gaz fixé sur Tinstrument ou une bougie éclaire le limbe gradué.
L*une des moitiés du disque présente une division marquée on grammes, allant de o à 3ooà droite eideo à i5o à gauche: chaque intervalle correspond à u' de sucre pur contenu dans i»»< de solution, si Ton emploie un tube de 200"*". Sur le côté opposé du disque se trouve une division en degrés du cercle, donnant le 5 de degré directement et le -^ par le vernier; elle permet d'emplover cei instrument à la détermination des pouvoirs rolatoires.
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Tel est le polaristrobomètre construit par MM. Herniann et Ptisterà Berne.
Fis. '58.
La lampe monochrorna tique et les tubes sont identiques à Ceux que nous avons décrits précéilemnienl.
Manuel opératoire.
i' Il ne faut pas commencer les observations avani d'avoir ime lumière suffisamment forte et bien homogène.
L'opérateur règle le tirage de l'oculaire de manière à rendre visible la croisée de fils ; il constate que le limbe est sullisamment éclairé et que la lunette d'approche permet de lire distinctement la division. Cela fait, il amène le trait 3oo de la division en grammes dans le champ de vision de la lunette : il doit voir sur un fond jaune clair une série de raies noires liorizontales, d'autant plus distinctes que l'image des fils est plus nette.
2* Tournant alors le bouton placé Si sa droite, il fait disparaître les raies: au moment précis de la disparition, le zéro du
vernier doit être arrêté au zéro du limbe gradué. Les vis de correction S permettent de réaliser exactement cette condition.
Dans cette expérience, il est absolument nécessaire de relever la position précise qui correspond à l'évanouissement des stries : on doit choisir le premier moment de leur disparition et ne pas s'inquiéter de la petite durée pendant laquelle il semble qu'on ne voie plus rien. Quand on travaille dans une grande obscurité, cet intervalle est d'ailleurs inQniment petit: Tobservateur aura soin de se rafraîchir fréquemment le regard en jetant les yeux sur les objets qui l'entourent; il lui arrivera souvent de réformer ainsi un premier jugement par une seconde observation.
3<» Interposons le liquide actif : les franges reparaissent el il faut tourner le polariseur d'un angle a pour les éteindre de nouveau. Il convient de fonder une détermination sur une moyenne de plusieurs observations.
La disparition des raies a lieu quatre fois sur toute l'étendue du disque; dans la pratique ordinaire, on se contente de relever l'angle de rotation dans le premier quadrant. Mais, pour une observation délicate, on détermine le zéro et Ton mesure un pouvoir rotatoire par quatre lectures, en faisant disparaître quatre fois les franges par un déplacement continu du polariseur : on fait la moyenne des nombres relevés. Or, les différences des angles lus ne sont pas rigoureusement de 90**; mais, en prenant la moyenne des quatre valeurs trouvées dans les quatre quadrants, on corrige les erreurs de graduation et de division de l'instrument et l'on atteint une précision remarquable.
La prise d'essai pour un dosage saccharimétrique est réglementairement de 108»' pour 100*^% soit de loos' par litre : si, au lieu de ios% on prend 2ob^ ou 3o8% et qu'on en fasse encore une dissolution dans 100% on obtiendra sur le cercle divisé les chiffres correspondants de 200 et 3oo.
Résultats.
Avec un peu d'habitude on atteint une précision de | pour
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Il est d'usage de dissoudre 2os^ de sucre par loo^^ : chaque Irait du cercle divisé répond à^pour loo de sucre pur contenu dans le produit étudié.
L'inversion se fait exactement comme pour les autres saccharimètres.
Supposons que l'opération directe ait donné 187,8 dans le tube de 200°*™ et l'opération inverse 49,6 dans le tube de 220"*°* à i8<>: la Table suivante donnera le titre vrai de la solution.
ANGLES DE ROTATION
Somme 187,8-1-49,6 = 237,4
Pour 2 centaines, nous écrirons 148,00
» 3 dizaines 22 , 20
» 7 unités 5,18
» 4 dixièmes o , 29
Total 175,67
Si la solution avait été normale, la liqueur contiendrait d'après ce résultat 1758% 67 de sucre par litre; mais, comme nous avons pris 206'" pour ioo<^% il faut diviser la somme ci-dessus par deux, pour obtenir le pour 100 de sucre contenu dans le liquide examiné, soit 87,886 pour 100 (*).
Quand on applique le polaristrobomètre à la détermination des pouvoirs rotatoires, on lit les angles sur l'échelle des degrés de cercle. Lorsque l'amplitude de la rotation ne dépasse pas 2<» ou que le liquide est fortement coloré, il vaut mieux opérer en lumière blanche qu'en lumière jaune.
(*) Du Polaristrobomètre^ par le professeur Wild; Berni», i86S.
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La substance est dextrogyre, quand on doit tourner vers les cliîfTres croissants pour obtenir la disparition des raies.
11 peut exister, en certains cas, de Tincertitude sur le sens de la rotation. Ainsi, supposons que le point de départ ait été à 50' et que Tobservation fasse relever un angle de 92*» : on aurait tort de déclarer immédiatement que le liquide a une rotation droite de 42* pour 200"°» de longueur. En effet, avec la disposition de l'instrument, on pourrait conclure aussi bien à une rotation gauche de 48% car à 2» les raies disparaîtraient encore. -Pour sortir de doute, en ce cas, très rare d*ailleurs, il faut procéder à un nouvel examen dans un tube de loo*"'". On trouvera 71 si le liquide est droit et 26 s*il est gauche (*).
(*) Pratique du Polar istrohomètre, Berne, Wyss, 1872, sans nom d'auteur.
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MESURE DE LA HAUTEUR D'UN SON PAR LA SIRÈNE
Théorie.
La hauteur d'un son dépend uniquement de la durée de la vibration qui lui donne naissance ou bien, ce qui revient au même, du nombre devibratipns effectuées par seconde.
La hauteur des sons est d'autant plus grande que le nombre des vibrations est plus considérable.
Il est assez difficile de déterminer exactement le nombre de vibrations exécutées par seconde par les corps élastiques qui donnent des sons perceptibles : les physiciens ont cependant imaginé plusieurs méthodes, parmi lesquelles nous choisissons celle de la sirène : elle exige que l'observateur ait de l'oreille, mais nous lui trouvons sur les méthodes graphiques l'avantage d'être plus facilement applicable dans les laboratoires, avec les ressources ordinaires d'un cabinet de Physique.
Rappelons, pour mémoire, la valeur des intervalles de la gamme :
ut.
Les intervalles que l'oreille apprécie avec le plus de faeilité
ré.
mi,
fo.
sol.
si,
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sont désignés sous le nom d'octave, quinte, quarte, tierce majeure et mineure, et ils correspondent aux rapports simples
2, -> «> y et -
L'Académie des Sciences a adopté le nombre de 875 vibrations simples pour le diapason officiel donnant le la^; le diapason allemand correspond à 880 vibrations et le diapason anglais à 888 (*). M. Kœnig a pris pour point de départ, dans la construction de ses instruments, le diapason «^3^512 vibrations de Chladni, qui a l'avantage de donner pour chaque ut des nombres qui sont des puissances de 2; ce diapason a été longtemps adopté dans les cabinets de Physique, quoiqu'il fùl un peu plus bas que les diapasons des musiciens.
Descriptioii.
Le lecteur me dispensera de décrire dans ses détails la sirène classique.
Nous emploierons la sirène polyphone de Dove, modifiée par M. Helmholtz : elle diffère de celle de Cagniard de Lalour en ce que le plateau est percé de plusieurs séries de trous disposés sur des circonférences concentriques; c'est déplus une sirène double. A et B {/ig. i58) sont les porte-vent, CD est le compteur ; les clefs a et p correspondent chacune à une série de trous percés dans le plancher de la chambre d'air. Le disque inférieur présente quatre séries de 8, 10, 12 et i8trous, le disque supérieur quatre autres de 9, 12, i5et 16. Par conséquent, si uto est le son de huit trous, la sirène donnera pour une même vitesse de rotation, uûq, mif^, soIq, re, et re'o, solQySioy iiti, et elle permettra de produire Vunissoriy solo, soIq, les oetaies uto, f'h et re'o, réi, les quintes ut^y soIq et soIq, réo, les (juartes ré^, soIq et 5o/o> w^i> et plusieurs tierces.
Il résulte de l'emploi de cette sirène une plus grande facilité d'appréciation des sons; de plus, ses dimensions considé-
( » ) Il y aurait de sérieux avantages à dire 437,5, 44® ®t 444 vibrations doii- Idoti; mais on emploie généralement encore l'ancienne manière de compter.
t DE LA BlUTEUB D UR SON.
rables et sa masse permeUent d'enlretenir quelque temps le même mouvement vibratoire ; c'est pourquoi nous en ferons usage dans cette manipulation, bien qu'en réalité M. Helmhollz l'ait disposée uniquement pour l'étude des interférences.
Quand on veut déterminer le nombre de vibrations d'un son, on peut le produire au moyen d'un tuyau d'orgue, d'un diapason ou de tout autre instrument; mais il est nécessaire que le son soit bien net et qu'on puisse le prolonger ou le répéter fréquemment.
Pour réaliser une bonne expérience avec la sirène, il faut disposer d'une souftlerie excellente : le meilleur modèle e^i
W. — Uanip. 3i
482 CHAP. XTIII. — ACOUSTIQUE.
celui de M. Cavaillé-Coll. Le soufflet a près de i™ de longueur et o'",5o de largeur; il donne le vent avec une égalité parfaite et peut résister à de fortes pressions, qui sont mesurées par un manomètre spécial; en y adjoignant un régulateur du vent à soufflet auxiliaire et contrepoids, on peut maintenir un régime permanent pendant toute la durée de Texpérience. Ce modèle est construit par M. Kœnig; il défie la critique, mais ne convient guère aux petits budgets. Généralement, les souffleries qu'on rencontre dans les laboratoires sont insuffisantes, souvent elles sont mal conditionnées; les expériences avec la sirène deviennent dès lors difficiles, mais non impossibles; en effet, Cagniard de Latour faisait marcher son instrument avec la bouche, et il paraît qu'il était parvenu à évaluer en quelques secondes la qualité d'un son par ce procédé.
La plus grosse difficulté de l'opération que nous allons enl reprendre consiste à entretenir un son déterminé sans qu'il s'élève ; Cagniard de Latour s'aidait, dans ses grandes expériences, d'un régulateur à ailettes monté sur l'axe du plaloau (*); M. Ilelmholtz a eu recours à un moteur électromajiuélique, dans lequel le courant était interrompu par la force i ontrifuge d'un poids, dès que la vitesse de rotation dépassait nue valeur déterminée. M. Bourbouze construit une sirène à rôgulaleur électromagnétique qui donne d'excellents résultats : ù l'aide d'un pignon B à double crémaillère {fig. i6o), lui approche ou Ton éloigne simultanément les électro-aimants K d'un disque de cuivre rouge D qui est monté sur l'axe (le la sirène. L'appareil est muni d'un compteur qui indique le nombre de tours effectués dans un temps déterminé. Au moyen du soufflet on lance et Ton maintient un courant d'air capable de donner naissance à un son supérieur à celui que l'on veut uiosurer: puis on rapproche les électro- aimants jusqu'à ce que l'unisson soit obtenu. M. Bourbouze a pu ramener le son tlo 8i(u vibrations par secondée 1 28 vibrations, en passant par toutes les notes intermédiaires avec la même pression.
(iri\ce i\ ces dernières dispositions, la sirène donne des sons iluno hauteur exlraordinaireraenl constante, à tel point qu'ollo peut tivalisor sous ce rapport avec les tuyaux d'orgue
/^ AxH^Ui Uf Cktmit* r: »/«• Phtsiftte, a* série, XII, p. 167; 1S19.
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les mieux construits ('); mais ce sont des appareils spéciaux, qui diffèrent beaucoup de ceux qu'on manie dans la plupart des laboratoires; je n'en ai fait mention que pour attirer l'attention du lecteur sur cette élévation graduelle du
son, ((u'il est presque impossible d'éviter avec la sirène, à moins qu'un réglage habile de la pression n'élablisse un équilibre parfait entre l'impulsion constante du vent et les résistances de l'instrument.
( ' ) H. HlLHHOLTZ, Théarit phjrtiohgijiie de ta Musiqut, traduction Ciiéroull, p. iB; 1874.
484 CHAP. XVItl. — ACOUSTIQUE.
Pour évaluer les vibrations des sons 1res élevés, Cagniud de Latour enroulait un ruban sur l'arbre, de même qu'oneoroule une licelle sur le pivot d'une loupie, et il détermiuil
une rotation rapirte par une traction énergique; le vent de h soufflerie permet d'entretenir quelque temps ce mouvemenl et il devient possible d'estimer assez exactement des sons ei- Irèmement aigus. La disposition d'ensemble représentée par la fig. lôocon
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vient très bien à cette manipulation : j'en ai emprunté Tidée et le dessin à M. Bourbouze.
Manuel opératoire.
1° Les aiguilles des deux cadrans du compteur sont ramenées au zéro et Ton débraye le mouvement.
2° On donne le vent, de manière à faire chanter la sirène à l'unisson du son qu'on veut étudier. Par tâtonnement, l'opérateur cherche la pression nécessaire pour tenir ce son; il est rare qu'on réussisse entièrement, car le son a une tendance à monter toujours; mais, en appuyant doucement le doigt sur l'axe du plateau tournant, on arrive à maintenir l'unisson. Ce moyen peut être recommandé; la résistance créée par la pression du doigt remplace le régulateur à ailettes de Cagniard de Latour ou le frein électromagnétique de M. Bourbouze. Avec ces instruments, l'opération est fort aisée.
3*» A un signal donné, un aide embraye le mouvement en même temps qu'il met en marche un chronomètre à secondes indépendantes. Il arrête les deux instruments dès que le son varie.
4° Supposons que nous fassions usage des lo trous et que la sirène ait effectué 800 tours en vingt secondes; il y aura eu en tout 8000 oscillations doubles ou 16000 oscillations simples, soit 4oo ou 800 par seconde.
Résultats.
Le procédé de la sirène comporte certaines causes d'erreur qu'il importe de signaler.
Et d'abord, le mouvement des aiguilles n'indique pas les fractions détour de l'arbre; par suite, il y a incertitude sur le nombre exact des vibrations.
De plus, au moment où l'on engrène, il se produit toujours une perturbation au mouvement de rotation.
Enfin, il est difficile d'admettre que le chronomètre marque rigoureusement le temps pendant lequel le compteur enre-
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gistre les tours, car la pression sur les deux boutons ne peut être absolument simultanée. Le seul moyen d'atténuer Finfluence de ces causes d'erreur est de prolonger le plus possible la durée de l'expérience. Cagniard de Latour n'opérait que pendant quatre secondes sur une sirène à quatre trous; mai^ nous estimons que vingt secondes est un minimum.
Les élèves exerceront d'abord leur oreille, en faisant parler les deux sirènes de manière à produire l'octave, la quinte et les autres intervalles consonants.
Puis ils pourront évaluer les harmoniques rendus par un tuyau ouvert; ils constateront qu'ils se suivent comme la série des nombres i, 2, 3, 4, • • •> ou bien ut^y ut^y sol^j ut^y mi^y 50/3, etc.
Enfin ils vérifieront qu'un tuyau fermé donne la même note fondamentale qu'un tuyau ouvert de longueur double.
Ces premières études faites, on leur proposera de déterminer les nombres de vibrations de tout corps sonore, que ce soit un tuyau d'orgue, une corde ou une anche; M. Tyndall ne croit pas impossible de conclure du bourdonnement d'une mouche combien de fois elle frappe l'air de ses ailes.
XCV« MANIPULATION
DE M. KUNDT.
Théorie.
C'est à Chladni qu'est due l'idée de rendre visibles les mouvements vibratoires des corps sonores, en projetant des poudres légères à leur surface; mais nul n'avait songé avant M. Kundt à appliquer les figures acoustiques à la détermination de la vitesse du son. Il a obtenu cet important résultai en fixant les ondes de l'air dans un tube fermé; la grande ré-
gularîté des groupements ainsi formés permet de mesurer la longueur de ces ondes (*).
La production de concamérations fixes dans Fintérieur d'un tube vibrant longitudinalement ne peut provenir que des extrémités fermées; Tair, comprimé et dilaté alternativement par les surfaces terminales, est obligé de rendre le même son que le tube. Or, les vitesses de propagation du son sont beaucoup plus grandes dans le solide qui forme la paroi que dans Tair qui y est renfermé; les longueurs d'onde diffèrent dans le même rapport, de telle sorte qu'un tuyau dont la longueur totale est d'une demi-onde (*) pour le verre peut correspondre à un grand nombre de demi-ondes d'air. Si donc on fait vibrer ce tube eh le tenant par son milieu, et que n monticules de sable témoignent de l'existence de n demi-longueurs d'onde dans l'air du tube, on en déduira correctement le rapport des vitesses du son dans l'air et dans le verre; la vitesse sera n fois plus grande dans le verre.
On peut dire encore que le rapport des vitesses est celui des longueurs totales du tube et d'une concamération.
Les figures de M. Kundl peuvent donner de même la vitesse du son dans un gaz quelconque remplissant le tube à la place de l'air. Le nombre des ondes de poussière, dans des tubes identiques remplis de gaz différents, est en raison inverse des vitesses de propagation dans les gaz, et leurs longueurs sont directement proportionnelles à cps vitesses. Prenant pour unité la vitesse dans l'air, on y rapporte celle dans les autres gaz.
En même temps, on peut déterminer la hauteur du son rendu par le tube; connaissant en effet la longueur d'une onde X dans l'air et la vitesse v de propagation, on calculera le nombre de vibrations par seconde N par la formule
(•) Annales de Poggendorff, CXXVII, p. 437 (i865),.et CXXVHl, p. 337 (1866); Annales de Chimie et de Phjrsique, 4' série, IX, p. 290 (1866), et XV, p. 487 (1868).
(') Nous appelons ^em/-o/?^e ce qui, dans beaucoup de Traités, porte encore le nom d'onde; mais nous croyons devoir compter les longueurs comme en Optique.
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Ikfin, en faisant frapper TeiLtréinité plane d'une verge vibrant longitudinalenient contre Tair d'un espace limité, M. Kundt a réussi à déterminer par le même procédé la vitesse du son dans un corps solide quelconque, ainsi que nous allons le faire voir.
fii(. 163.
Description.
M. Kundt, dans une première série d'expériences, s'est servi de tubes de verre de i" de long sur 10™™ ou i5™°* de diamètre, fermés à leurs deux extrémités par scellement ou simplement par des bouchons de liège; il y introduisait du lycopode, du liège pulvérisé ou encore de la silice pulvérulente, obtenue par calcination de la silice gélatineuse. Il ne faut pas que ces poussières soient en trop grande masse, car elles diminueraient sensiblement la vitesse du son. Ces tubes se prêtent bien à la démonstration des phénomènes dans un cours ; cependant, il convient de les modifier pour les manipulations, suivant le dernier modèle adopté par le savant physicien allemand.
Prenons un tube de verre A A', d'environ i",5o de long sur 10"*™ de diamètre {fig* 162) et mastiquons à un tiers de sa longueur, à partir de A, un bouchon D et à son extrémité un piston h de i5"^ de diamètre; un cylindre de caoutchouc peut remplir cet office; M. Kundt le recouvre d'une lamelle de cuir mince. Ce tube AA' est engagé dans un autre tube de 16°^ de diamètre; l'assemblage des deux pièces se fait par le bouchon D, qui est fortement serré par une virole de laiton C, vissée sur le grand tube.
On ferme le tube AB par un couvercle métallique, traversé par une tringle /, qui permet de déplacer quelque peu l'obturateur g.
\\\\ traitant par I acide chlorhvdiique une di!»solution de silicate de soude,
C'est dans Tinlervalle hg que se produit le phénomène à étudier; on y introduit la poudre fine destinée à marquer les longueurs d'onde du gaz mis en vibration par le piston h.
Pour produire le mouvement oscillatoire, on frotte la partie extérieure du tube AA' avec un drap mouillé, de manière à le faire vibrer longitudinalement.
Le robinet R permet d'introduire dans la chambre G h le gaz sur lequel on veut opérer.
Des pinces semblables à celle de la Jig. i63 maintiennent horizontalement le grand tube et la verge vibrante : on les fixe sur une table de bois.
Le tube AA' peut être remplacé par une tige massive d'une substance quelconque : la seule condition est qu'on puisse la faire vibrer longitudinalement. On peut dès lors déterminer par le même appareil la vitesse du son dans les solides. Pour faire vibrer les solides, on emploie un drap saupoudré de colophane.
Cette manière de produire les figures acoustiques est préférable à celle qui consiste à les faire naître dans le tube même qui rend le son; en effet, Savart a démontré qu'il se forme une ligne nodale en hélice autour des tubes vibrants, par suite de vibrations secondaires transversales qui nuisent à la régularité des concamérations.
Le second dispositif de M. Kundt permet, de plus, la construction d'un appareil double, dans lequel on introduit, d'une part, de l'air, de l'autre, un gaz quelconque ou une vapeur: il suffit de recouvrir l'extrémité du tube ou de la verge AA' d'un second tube semblable à AB.
Manuel opératoire.
1° Supposons que A A' soit d'abord un tube de verre. Introduisons dans le grand tube un peu de poudre, répandons-la
appelée vulgairement liqueur des cailloux, on obtient un précipité gélatineux, qui, calciné au rouge, donne la silice amorphe SiO'.
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uniformément sur les parois préalablement desséchées^ puis fermons Tinslrument par l'obturateur g.
2* L'appareil ainsi monté est attaché sur une table par l'intermédiaire des pinces de la fig. i63. On soutient le grand tube par le point A, et la verge de verre AA' par son milieu.
3« Passons le drap mouillé sur la verge et faisons-la vibrer: aussitôt la poudre se distribue sur un cerlain nombre de segments marqués par des tas, ou bien encore, quand la silice est bien préparée, par des membranes très minces s'élevant du fond du tube et le fermant presque entièrement. En déplaçant l'obturateur^, on trouve facilement une position pour laquelle les accumulations de poudre se font à des distances rigoureusement égales les unes des autres. Un amas se trouve alors auprès du piston mobile, un autre contre l'obturateur, ainsi que le montre \^fig^ 162. Les endroits où la poudre s'accumule sont les nœuds de la colonne d'air vibrante : le sable ne s'y meut pas. Le caractère des figures varie avec la poudre qu'on emploie, mais un observateur judicieux distinguera toujours sans peine un nœud d'un ventre. Les stratifications de sable sont plus nettes que les amas, de lycopode.
4® Quelquefois, il y a lieu de déplacer légèrement le point fixe de la verge ; car on peut faciliter de la sorte la production du son. Il est à remarquer que la manière de serrer la verge n'a aucune influence sur la hauteur du son produit (*). Il est essentiel que le piston ne frotte nullement dans le grand tube, si Ton veut que le son reste pur,
5<> Déterminons la longueur / d'une demi-onde, puis mesu-
rons la longueur totale /' de la verge vibrante. Leur rapport y
donnera la vitesse du son dans le verre en fonction de celle dans l'air. Il est peut-être inutile de dire qu'on mesure la longueur d'un certain nombre de demi-ondes bien formées, une vingtaine par exemple, pour en déduire la valeur de l'une d'elles. De plus, pour rendre l'erreur de mesure aussi petite que possible, on répète les mesures un grand nombre de fois.
(*) Des expériences spéciales ont même démontré que le point fixe peut être éloigné de deux ou trois centimètres du milieu, sans modifier la note donnée par la verge.
Si la verge était pincée en deux endroits, sa longueur ne représenterait plus une demi-onde, mais une onde entière.
6® Remplaçons le tube AA' par une verge quelconque et recommençons la même expérience ; nous déterminerons la vitesse du son dans les divers solides que nous emploierons.
7* Remettons en sa place le tube de verre AA' et introduisons successivement des gaz de nature diverse dans le grand tube; la poudre y marquera des concamérations différentes des premières, que nous mesurerons avec soin comme précédemment. Le rapport des longueurs déterminées de la sorte sera égal au rapport des vitesses dans les gaz comparés.
Quand on dispose d*un appareil double, cette détermination devient très précise.
Résultats.
Les chiffres suivants sont empruntés à un Mémoire de M. Kundt.
1° Vitesse du son dans le laiton.
Longueur de la verge 94i"""> 5
Diamètre 5™™,o
Cette verge était pincée en deux points.
Nombre de demi-ondes mesurées dans l'air. 27
Longueur d'une demi-onde d'air 43™'", 3o
Vitesse du son en fonction ) 94 1 , 5 ^
de celle dans l'air ("2.43,3''' ' '
2<* Vitesse du son dans V acier.
Longueur de la verge 1002""°, 7
Diamètre lo^^jO
3<» Vitesse du son dans le verre.
Longueur du tube 647""", o
(') Wertheim avait trouvé i5,io8.
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4* Vitesses dans les gaz,
La disposition de l'instrument restant la même, on observa:
Dans Facide carbonique 4o demi-ondes.
» le gaz d'éclairage 20 »
» l'hydrogène 9 »
alors que, dans l'air, on en compte 82. Il en résulte les vitesses suivantes dans ces gaz, en fonction de celle de l'air prise pour unité :
Acide carbonique 0,8
Gaz d'éclairage i ,6
Hydrogène 3,56(0
5^ Influence de la température.
Une baguette de verre vibrant dans un tube de verre a produit des concamérations de
o mm
d'où l'on conclut assez exactement que la vitesse du son est représentée correctement parla formule connue V=Vov/i 4-»^
M. Kundt a démontré encore les deux lois suivantes, déjà formulées par Regnault :
1° La vitesse du son diminue avec le diamètre du tuyau, toutes les fois que ce diamètre est moindre que la moitié de la concaméiation.
2° La diminution est d'autant plus rapide que le son est plus grave ou que l'onde est plus longue.
Ces lois rassortent des Tableaux d'expériences suivants :
Diamètre du tube. X = 90"". "k = 45**.
mm mm mm
(*) Diilong avait trouvé, pour le premier et le dernier gaz, 0,79 et 3, 80.
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XCVP MANIPULATION.
INSCRIPTION DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES COMPOSÉS
Théorie.
Supposons que deux corps vibrent à la fois et que leurs mouvements se superposent : le nombre des vibrations par seconde du premier corps sera, par exemple, briy le nombre
du second, an; après un temps -> le premier aura fait by le
second a vibrations, et ils se retrouveront dans la même situation respective qu'à Torigine. Pendant une seconde, cet accord se présentera n fois, et il produira autant de concordances et de discordances pendant lesquelles les déplacements s'additionneront ou se retrancheront. Cette combinaison des mouvements parallèles, qui donne naissance aux sons résultants et aux battements, peut être rendue visible et même inscrite : c'est l'objet de cette manipulation, dont nous empruntons l'idée à MM. Desains et Lissajous.
Description.
Un même appareil se prête à la combinaison parallèle et à la combinaison rectangulaire des mouvements vibratoires.
Deux diapasons de grandes dimensions {Jlg. i64) sont disposés l'un en face de l'autre, parallèlement ou rectangulairement, sur un banc de fonte; l'un est fixe et porte une petite lame de verre noirci; l'autre est mobile, et l'une de ses branches est armée d'une pointe fixe. Un chariot permet de faire glisser rapidement le second diapason au-dessus du premier; sa pointe effleure la glace et y trace le mouvement composé qu'on veut étudier.
Le diapason porte-lames donne généralement Vut^ : deux contrepoids à glissière remplacent la boule de cire par laquelle, autrefois, on déterminait le ton exact des diapasons; une petite masse de métal fait équilibre sur la seconde branche au poids de la lame de verre.
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Le diapason inscrivant donnera ut,, sol,, ou ut^, soit 128, 191 ou 256 vibrations simples par seconde, si l'on admet le premier nombre pour Viiti. Le chariot peut être tiré à la main ou bien on le mettra en mouvement par la chute d'un poids/mais le premier mode comporte une exactitude suRisante.
On ne doit employer pour ces expériences que ries diapasons (le grande longueur, dont les branches aient une forte épaisseur : de la sorte, l'amplitude pourra être assez considérable et le son restera simple, ainsi que l'a fait observer M. Kœnig.
Manuel opératoire.
Celle expérience ne présente aucune difficulté : MM. Lissajous et Desains ont Tait de beaux tracés en tenant le diapason mobile à la main. L'instrument que nous avons décril, d'ajpréB un modèle de M. Lancelol, facilite singulièrement l'opératioDr qui est dès lors mise à la portée de tous. Nous crofom JlooWfois devoir prévenir les élèves que, pour obtenir deslioartet bien nettes, ils auront à appliquer tous leurs soios ettoote leur vigilance ; les pointes doivent être fines et moyennemeot élastiques; elles appuieront légèrement et normalement sur le verre; le dépôt de noir, obtenu par une lampe à alcool mêlé d'essence, sera fort mince et très régulier, etc..
Voici la suite des opérations à effectuer :
i* Les diapasons étant parfaitement assujettis et bien bon> zontaux, on les attaque vigoureusement par un archet.
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-a" Le diapason mobile est déplacé d'un raouvemeiil rapide, ussi uniforme que possible.
3" On ri\e le tracé sur le verre par do l'essence de térélienine dissolvant un peu de gomme laque.
Mi;. i(m-
Résultats.
On voit sur la fig. i65 le résultat de la comljinaison des viiralions parallèles.
La première ligne correspond à l'oclave «(,, «f, ; la qu*i-
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trième à la quiiiie «'i, sr)/,; ia huiliêmc et la neuvième aui
rapports -^ el r^-- Ces derniers intervalles s'obliennent sans •^^ 24 80
peine par un dëplacciaenl des curseurs des diapasons à l'unisson.
Ces tracés, relalifs aux uoles ijui diffèrent d'un derai-too ou d'un coma, sont les plus inléressants qu'on puisse obleuir, et ils peuvent servira accorder les diapasons.
En combinant des mouvements l'eclangulaires, on obiieut* les courbes de Va Jig. 166, dont les formes enchevôlrées elsiftrl gulières sont fort remarquables.
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