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PRÉFACE
Poncelet avait résolu de consacrer les dernières années de sa laborieuse carrière à la publication complète de ses œuvres : Les Applications d^ Analyse et de Géométrie parurent en 1862 et 1 864, le Traité des Propriétés projectiles des figures en i865 et 1866. L'Auteur allait préparer l'impression de ses travaux sur la Mécanique, lorsque la mort est venue l'enlever au monde savant.
Madame Poncelet, qui, à force de soins et de dévouement, était parvenue à prolonger la vie et les travaux de son illustre mari, n'a pas voulu laisser incomplète la réalisation de ses derniers projets. Elle m'a confié le soin de classer les écrits de Poncelet sur la Mécanique, et d'en diriger la publication.
V Introduction à la Mécanique industrielle a eu deux éditions : la première, qui parut en 1829, était destinée à compléter l'une des parties des leçons que Poncelet professait, à cette époque, aux ouvriers de la ville de Metz; la deuxième, qui contient un grand nombre de considérations nouvelles, fut mise à l'impression en i83o; elle ne fut terminée que vers la tin de 1839, P^^ suite d'une série de circonstances qui forcèrent plusieurs fois l'Auteur à interrompre son travail.
Poncelet se proposait d'introduire, dans la troisième édition de cet Ouvrage, quelques modifications résultant des progrès récents de la théorie ou relatant de nouveaux faits d'expériences.
YI PRÉFACE.
Je ne pouvais songer à entrer dans la voie qu'aurait suivie l'Auteur, et j'ai reproduit scrupuleusement le texte de la deuxième édition, en me bornant à y faire quelques changements de détail que Poncelet avait indiqués dans des Notes manuscrites.
Néanmoins, pour me conformer autant que possible aux intentions de l'Auteur, j'ai cru devoir ajouter des Notes succinctes indiquant les principaux travaux faits, depuis la rédaction de la deuxième édition, sur quelquesunes des questions traitées dans ce livre.
J'ai été secondé dans mon travail par M. H. Resal, l'élève et l'ami de Poncelet, ainsi que par M. Moutier, professeur, ancien élève de l'École Polytechnique. J'espère que, grâce à ce concours, je ne serai pas resté trop au-dessous de la tâche qui m'était confiée. ^
Kretz.
Paris, le 2 mai 1870.
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PI.N DE Li TABLE DBS MATIERES.
Le plan de cet Ouvrage différant, pour la forme et le fond des idées, de celui qui a été jusqu'à présent suivi dans les Traités publiés sur la même matière, il y aurait de ma part une sorte d'amour-propre et de présomption à ne pas faire connaître les motifs qui, malgré toute l'estime que m'inspirent les excellents travaux de mes devanciers, m'ont déterminé à m'écarter aussi notablement d'une méthode d'enseignement consacrée, en quelque sorte, par l'usage, et dont les avantages incontestés sont le fruit d'une longue expérience.
Chargé, depuis 1826, de professer à l'École d'Application de r Artillerie et du Génie à Metz, le Cours de Mécanique appliquée aux machines, j'ai dû approfondir plus particulièremenl les théories qui dominent cette branche importante de nos connaissances, et qui en rendent l'étude et les applications le plus facilement accessibles; je me suis ainsi familiarisé avec une manière de voir qui diffère, à quelques égards, des idées généralement admises dans l'enseignement de la Mécanique élémentaire, et qui se rapproche davantage de la méthode qu'ont adoptée le petit nombre des géomètres qui ont cultivé spécialement la science des machines : je veux parler Au principe général des forces vives et des notions qui s'y rattachent; principe qu'il ne faut pas confondre avec celui de la conservation des forces vives dû à Huyghens; car ce dernier n'a lieu que sous certaines restrictions particulières, tandis que le premier subsiste, sans conditions quelconques, quand on ne néglige aucune des actions qui peuvent naître, soit de la réaction réciproque des corps du système, soit de la nature de lé^rs liaisons ou de leurs mouvements, soit enfin des causes ou forces étrangères qui feraient changer à chaque instant les conditions de cette liaison.
. Mais le principe des forces vives n'est lui-même qu'un corollaire immédiat du principe général de la transmission de l'action on du travail mécanique [* ), lequel, à son tour, revient au principe des vitesses virtuelles, appliqué au changement d'état ou de mouvement des corps, dès qu'on admet, avec tous les anciens géomètres, l'existence de la force d'inertie (vis inertiœ, vis insita : Newton), et qu'on envisage le moment virtuel des forces en général comme la mesure de leur quantité de travail instantané, par rapport au mouvement infiniment petit qu'on suppose imprimé au système d'une manière indépendante, et sous la seule condition qu'il puisse le prendre sans que l'action réciproque des différents corps et des véritables forces en soit aucunement troublée. En effet, le principe des vitesses virtuelles, ainsi entendu et appliqué au mouvement réel des corps, en tenant compte de toutes les forces intérieures et extérieures qui peuvent l'empêcher ou le favoriser, conduit immédiatement, par la sommation facile et purement élémentaire des quantités de travail dues en particulier aux forcer d'inertie, à l'énoncé le plus général du principe des forces vives ou de l'égalité entre la somme des forces vives et le double de la somme algébrique des quantités totales de travail développées par les différentes forces^ entre
( " ) Cette expression, travail mécanique^ qui se définit en quelque sorte par elle-même, je m*en étais servi concurremment avec celle de quantité d'action^ dans la rédaction lithographiée de mon Cours à l'École d'Application de Metz (édition publiée au commencement de 1836 et présentée la même année à l'Académie des Sciences, qui en renvoya l'examen à une Commission composa de MM. Arago et Dupin). C'est ce qu'on peut voir plus particulièrement par le contenu du n® 70 du présent Ouvrage, emprunté presque textuellement au nO 6 de cette lithographie ; mais je n'ai adopté cette expression : travail mécaniquCf d'une manière définitive, sinon exclusivement à toute autre, que dans mes Leçons de 1827 aux ouvriers messins, après y avoir été encouragé verbalement par M. Ceriolis, qui s'en servait de son côté dans ses répétitions à l'École Polytechnique, à une époque où il n'avait pas encore publié son savant ouvrage intitulé : Du Calcul de l'effet des machineSf qui a paru peu après celui-ci. D'ailleurs je n'attache d'importance aux mots qu'autant qu'ils s'appliquent à des idées nouvelles, ou qu'ils s'adressent plus facilement à l'intelligence d'une certaine classe de lecteurs ou d'auditeurs, tels que ceux qui suivaient les Copra industriels de Metz; je crois même dangereux de les multiplier sans nécessité, ou de changer l'acception de ceux qui sont généralement admis et qui ont, si ce n'est un sens, du moins une application bien déterminée.
les positions ou instants extrêmes pour lesquels on considère, le mouvement des corps*
Envisagé sous ce point de vue, le principe de la transmission du travail comprend implicitement toutes les lois de l'action réciproque des forces, sous un énoncé qui en facilite infiniment les applications à la Mécanique industrielle, qu'on pourrait nommer la Science du travail des forces. Dès les premiers pas des jeunes élèves dans l'étude, cet énoncé, en effet, se présente à eux comme une sorte d'axiome évident par luimême, et dont la. démonstration leur semble superflue aussitôt qu'ils ont bien saisi ce qu'on entend par travail mécanique^ quantité d'action, et qu'il leur est clairement démontré que ce travail, réduit en unités d'une certaine espèce, est, dans les arts, l'expression vraie de l'activité des forces.
Quoi de plus évident, par exemple, et de plus facile à saisir au premier aperçu que ces énoncés : a Le travail de la résul- » tante de plusieurs forces égale la somme des travaux parji tiels que produisent ou que pourraient produire les forces 9 composantes; le travail d'une ou de plusieurs puissances 0 qui mettent en mouvement et font fonctionner une ma- » chine égale la somme des travaux particuliers que déve- 9 loppent les résistances de toute espèce opposées à ce mou- » veraenl, etc.? »
Et quand, ensuite, on voit ces propositions se vérifier constamment et rigoureusement dans toutes les applications, quand on les voit s'accorder sans cesse avec les données certaines de l'expérience, et avec le résultat d'autres principes non moins immédiats, non moins irrécusables, l'esprit ne peut se refuser à une conviction entière, à une conviction telle, qu'il ne craint plus de s'abandonner aux conséquences variées qui découlent, avec une simplicité admirable, de ces mêmes axiomes dont il a saisi le véritable sens, et apprécié toute la fécondité et la justesse.
Je n'ai pas besoin d'ailleurs d'insister sur l'utilité du principe des forces vives, dans lés questions variées de la Mécanique pratique; cette utilité est bien constatée par les heureux résultats qui ont été obtenus à diverses époques de son application à la théorie de l'écoulement des fluides, à celle des différentes roues hydrauliques, et, en général, à toutes
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les théories concernant le jeu et les effets divers des machines. Mais il convient de rappeler ici que c'est plus particulièrement aux travaux de Daniel Bemoulli» de Borda, de Carnot» de Navier, ainsi qu'à ceux de mes anciens camarades à TÉcôle Polytechnique, MM. Petit, Burdin, Coriolis et Bélanger, qu'on doit cette importante application et les développements les plus clairs, les notions les plus positives sur le principe des forces vives, pris pour base de la science des moteurs et des machines.
En citant ces travaux comme se rattachant plus spécialement à Tordre des idées qui forment le caractère essentiel de cet Ouvrage, je n'oublie aucunement la part qu'ont eue, aux progrès de la Mécanique pratique, les Parent, les Deparcieux, les Euler, les Smeaton, les Michelotti, les Venturi, les Bossut, les Dubuat, les Coulomb, les Monge, les Montgolfier, les Duleau, les d'Aubuisson, lesEytelwein, les Bidone, les Hachette, les Tredgold, et tant d'autres savants distingués, parmi lesquels il nous suffira de citer MM. Ampère, Arago, Dupin et Savary, qui, par leurs leçons ou leurs écrits, ont puissamment contribué à éclairer, à étendre ou à propager les utiles applications et les saines doctrines de la Mécanique. ' Appelé, comme je l'ai déjà dit, à créer en iSaS le Cours de machines de l'École d'Application de l'Artillerie et du Génie, j'adoptai sans hésitation le principe des forces vives et de la transmission du travail comme base de l'enseignement; et, mettant à profit tout ce qui avait été jusque-là écrit sur les applications de ce principe, je tentai de donner une théorie générale des lois du mouvement des machines, un peu plus complète et plus rigoureuse que celles que l'on connaissait jusqu'alors. Ce sont les bases de cette même théorie, ce sont les notions que je me suis formées depuis longtemps sur l'action et le travail mécanique des forces, que j'ai essayé de mettre à la portée des intelligences les plus ordinaires, dans le Cours gratuit que la Société académique de Metz m'avait, dès 1827, chargé de professer aux ouvriers et artistes de cette ville.
J'apprécie parfaitement toute la difficulté d'une tâche que j'ai entreprise dans l'unique désir de répandre parmi la classe industrielle, et de lui rendre pour ainsi dire familières, des
doctrines d'une utilité incontestable ; des doctrines qu'elle ne peut ignorer sans préjudice» et qui, naguère, étaient presque exclusivement le partage du petit nombre des. ingénieurs. Mais, ayant pour me guider les écrits des savants que j'ai cités, et ne perdant jamais de vue, dans l'exposition des vérités fondamentales de la science, la clarté et la rigueur de démonstration dont nos maîtres en Mécanique nous ont offert de si beaux modèles dans leurs Traités élémentaires, j'ai la conflance de ne m'être point égaré, et d'être compris par tout lecteur qui possède la connaissance des propositions les plus simples de la Géométrie.
Les notions fondamentales dont il s'agit composent la première Partie de mon Cours aux ouvriers : elles se trouvent ici accompagnées d'applications nombreuses qui me paraissent propres à en faire ressortir le but et l'utilité. Les unes et les autres doivent être considérées comme une introduction indispensable à l'étude des principes plus généraux de la Mécanique, et de leurs applications aux différentes questions de la pratique.
N'est-ce pas, en effet, sur les premières notions, sur les notions abstraites de la force, du temps et du mouvement qu'il faut d'abord insister? Ne sont-ce pas les propriétés physiques les plus simples des corps, les déductions les plus élémentaires relatives au changement d'état qu'ils subissent par l'action des forces, et les lois de leurs résistances diverses, qu'il faut d'abord bien faire connaître? Et la Mécanique rationnelle est-elle autre chose qu'une science d'abstractions avant l'instant où Ton essaye de l'introduire, en quelque sorte, dans le monde physique et matériel tel que nous le présentent les ateliers des arts? Enfin n'avoue-t-on pas tous les jours qu'un espace immense sépare la Mécanique enseignée dans nos écoles de ses applications, même les plus usuelles et les plus simples? Tantôt la compressibilité ou la flexibilité naturelle des corps, tantôt leur inertie et les résistances de toute espèce qu'ils opposent au mouvement et à l'action des forces viennent, sinon démentir complètement, du moins modifier tellement les déductions théoriques, que les résultats diffèrent souvent du simple au quadruple ou au quintuple. Et que deviendraient nos jeunes élèves si, abandonnant.
faute de temps, l'étude de la Mécanique, après avoir appris quelque peu de statique ou de dynamique, ils allaient reporter dans les ateliers les idées incomplètes et parfois fausses qu'ils auraient acquises sur l'équilibre absolu, sur le mouvement idéal des corps, ou parfaitement durs ou parfaitement élastiques, ou sur les machines simples, qui ne sont, en effet, que des êtres géométriques, la forme extérieure étant la seule chose qui leur reste?
A la vérité, les praticiens sont peu enclins à prendre les abstractions pour des réalités; ils ne s'en dégoûtent même que trop facilement dès le début; et, en supposant qu'ils se soient laissé séduire pendant un temps, le danger ne serait pas grand pour des hommes qui, journellement, étudient par le tact et un long exercice les véritables qualités physiques et mécaniques de la matière. Toujours est-il qu'ils auraient perdu un temps précieux, et que les demi-connaissances qu'ils pourraient avoir acquises, loin de leur être profitables, ne feraient que leur inspirer une sorte d'éloignement et de mépris pour les vérités positives de la science.
On conçoit bien, d'après cette manière de voir, que je veux pour nos jeunes élèves une instruction solide, appuyée sur des données positives et des chiffres exacts, nourrie de principes d'une. application immédiate dans les arts, une instruction telle, enfm, qu'elle puisse porter des fruits dès les premiers pas de l'élève dans l'étude, et à quelque époque que la nécessité ou son peu de persévérance lui fasse quitter renseignement. Il faut bien le répéter : un intervalle difficile à franchir, et qui réclame des efforts incessants, sépare la Mécanique abstraite de ses applications; ses principales difticultés ne résident pas dans la démonstration des principes généraux de l'équilibre et du mouvement, mais bien dans la conception physique des phénomènes de chaque espèce, dans la recherche des lois qui les régissent individuellement. La marche à la fois géométrique et expérimentale suivie par Kepler, Galilée, Newton et D. Bernoulli est encore celle qui doit aujourd'hui guider nos pas dans la carrière des applications.
Sous ces différents rapports, loin de craindre de m' être trop étendu dans les dernières parties de cet Ouvrage, je regrette, au contraire, que le manque de temps m'ait forcé de res-
treindre les développements que je donne aujourd'hui sur les notions qui concernent l'action des moteurs animés ou inanimés^ les divers frottements ou résistances nuisibles des corps, et la force de réaction qu'ils opposent directement à la traction y à la compression, à la rupture, etc. Ces applications eussent, en quelque sorie, complété le tableau et l'étude des différentes forces que présentent les phénomènes de la Mécanique industrielle; elles eussent servi à donner aux élèves une connaissance substantielle de ces causes de mouvement, dont la nature intime échappe à notre intelligence, quoiqu'elle se manifeste à nous par des effets matériels si variés et en apparence si distincts : causes avec lesquelles on ne saurait trop tôt se familiariser par l'étude réfléchie de ce qu'elles offrent de plus simple et d'immédiatement mesurable ou con^ préhensible dans ces effets. Je compte poursuivre ces applications un peu plus tard, si celles que je publie dans cette édition sont favorablement accueillies, et s'il m'est démontré, par l'expérience ou par des avis éclairés, que je ne me suis pas engagé dans Une fausse route. On remarquera, au surplus, que c'est fort souvent à cette connaissance des premiers éléments de la Mécanique que se bornent ses applications les plus usuelles dans les arts, comme on peut aisément s'en convaincre à la lecture des ouvrages qui en traitent d'une manière spéciale. Les combinaisons des forces et du mouvement n'apparaissent que lorsqu'on se propose d'entrer plus avant dans l'étude des phénomènes, ou qu'il s'agit de les approfondir dans toutes leurs parties, et de remonter jusqu'aux causes plus ou moins lointaines qui les produisent.
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PREMIÈRE PARTIE
Sous ce titre, nous comprenons tout ce qui concerne les propriétés essentielles de la matière ou servant de base à la Mécanique industrielle : les lois des mouvements simples, l'action immédiate et directe des forces sur les corps, la réaction qui en résulte ou l'égalité et Topposition nécessaires des forces, leur travail considéré sous le point de vue purement mécanique, enfin les lois de la communication directe du mouvement et le changement du travail en force vive.
Les principes généraux relatifs à la combinaison des forces et des mouvements, aussi bien que les applications de ces principes à Tari des constructions et spécialement à la science des machines, font l'objet d'une autre partie du Cours.
MOTIONS GÊRÊRàLBS SUR LA GONSTITUTIOM .ET LES PROPRIËTÊS
PHYSIQUES DES CORPS
États principaux des corps.
1. Les corps se présentent sous trois états principaux qui en comprennent une foule d'autres intermédiaires.
Corps à Vétat solide, ou solides. — Tels sont les pierres»
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les bois, les mélaux en général, qui résistent plus ou moins à la pression.
Cet état ne présente rien d'absolu : certains corps solides sont dursy cassants , fragiles, tels que le verre, l'acier trempé, le marbre, etc.; d'autres sont mous, ductiles, tels que le beurre, Targile ou terre glaise, le plomb, Tor, le cuivre, le fer (principalement à chaud). On dit aussi des métaux ductiles qu'ils sont malléables,
La ductilité ou la malléabilité de certains métaux est de la plus haute importance pour les arts industriels; elle réside essentiellement dans la qualité qu'ont ces corps de pouvoir changer de forme d'une infinité de manières sans se rompre ni se diviser. Nous verrons bientôt des exemples de la gfande ductilité de l'argent, de l'or et du platine.
2. Corps à l'état liquide, ou liquides. — Tels sont l'eau, le vin, les liqueurs en général, le métal appelé mercure ou vifargent, etc., lesquels se distinguent des corps solides par l'extrême mobilité de leurs parties. Cette mobilité s'observe à divers degrés dans les liquides : elle est très-grande dans les éthers, l'alcool ou l'esprit-de-vin rectifié; elle l'est moins dans l'eau et le vin; elle l'est encore moins dans l'huile, les sirops, les graisses et les métaux fondus qui coulent difficilement, qixï Jîlent en tombant dans l'air au lieu de se diviser comme l'eau. On distingue cet état particulier des liquides en disant qu'ils sont visqueux, ou qu'ils ont de la viscosité. Enfin un liquide peut se trouver dans un état très-voisin de celui des corps solides très-mous, c'est-à-dire des bouillies, des pâtes, en général, ^u des corps pâteux,
3. Corps à l'état gazeux, nommés gaz et vapeurs, — Cette classe comprend l'air qui nous environne de toutes parts, dans lequel nous vivons, et tous les corps analogues qu'on nomme, pour cette raison, aériformes ; corps qu'il ne faut pas confondre avec les vapeurs condensées ou brouillards, ceux-ci étant simplement formés de bulles, de gouttelettes de liquide très-petites et suspendues dans l'air.
On nomme spéc\'à\etneï\i vapeurs, les gaz qu'on obtient des liquides lorsqu'on les chauffe dans des vases clos de toutes parts; elles sont presque toutes invisibles comme l'air : telle
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est» par exemple, la vapeur d'eau qui se forme dans rintérieur des chaudières des machines à feu.
Voxjrgène ou air vital, qui entretient essentiellement la combustion des corps et la respiration des animaux ; Vazote, dont le mélange avec l'oxygène constitue l'air ordinaire, et sert à modérer les effets de celui-là, mais qui, employé seul, ne peut entretenir ni la combustion ni la respiration; Y hydrogène ou air inflammable, qui, à l'aide d'une certaine chaleur, se combine avec l'oxygène de l'air et produit la flamme qui éclaire nos habitations ; Y acide carbonique, résultant de la combustion du charbon pur (carbone) ou de l'union de ce dernier avec l'oxygène, et dont la présence se fait sentir dans les chambres closes où brûle du charbon, dans les lieux où fermentent les raisins, le vin, etc. ; tous ces corps, dis-je, sont autant de gaz.
L'existence, la matérialité de l'air, des gaz et des vapeurs, est prouvée par toutes sortes de faits : enfermés dans des enveloppes flexibles et imperméables, ou qui ne se laissent pas traverser, par exemple dans une vessie, ils résistent à la pression comme les corps solides ordinaires. — Un verre renversé étant plongé dans l'eau, l'air qu'il contient ne cède point sa place au liquide; mais celui-ci remonte et remplit le verre dès l'instant où l'on pratique à sa partie supérieure une ouverture qui permette à l'air de s'échapper. Les vents, les ouragans, qui ne sont que de l'air en mouvement, renversent des arbres et des maisons comme le feraient des torrents d'eau; l'air d'ailleurs s'oppose, aussi bien que cette dernière, au mouvement des corps solides, et c'est ce qu'on nomme sa résistance. Enfln on sait encore que le vent est employé comme moteur des machines de l'industrie, et qu'il en eçt de même de la vapeur d'eau, quoique dans des circonstances bien différentes.
h, Jtmosphère. — Nous avons insisté principalement sur l'air, parce que c'est le gaz le plus universellement répandu sur notre globe, qu'il l'enveloppe tout entier bien au delà des plus hautes montagnes; que tous les corps y sont plongés, et qu'il joue un rôle essentiel dans tous les phénomènes naturels et dans ceux de la Mécanique industrielle. Remarquez
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d*ailleurs que cette masse d'air immense dans laquelle nous vivons et sommes plongés se nomme atmosphère; ce qui a fait donnera Tair lui-même le nom d'air atmosphérique, pour le distinguer des autres gaz qu'on nomme quelquefois aussi des airs.
5. Fluidité, changement d'état des corps. — Les liquides, les gaz et les vapeurs se nomment en général des fluides, du mot \9ii\n fluere , qui signifie couler. Les liquides, comme nous l'avons dit, sont plus ou moins fluides, ils ne possèdent pas tous au même degré \di fluidité.
Un grand nombre de corps connus peuvent, au moyen de la chaleur et sans subir aucune altération intime ou intérieure, prendre successivement l'état solide, liquide et gazeux : telle est l'eau qui est solide à l'état de glace et de neige, liquide dans son état le plus ordinaire, gazeuse ou à l'état de vapeur quand on la chauffe dans des vases clos. A l'inverse, les vapeurs et certains gaz, tels que l'acide carbonique, sont susceptibles de repasser à l'état liquide et solide par le refroidissement ou la compression. On nomme fusion, liquéfac^ tion (*), le passage de l'état solide à l'état liquide; vaporisation, volatilisation, le passage de l'état solide ou liquide à l'état de vapeur; enfin condensation, le retour de ce dernier état aux précédents, et solidification, congélation, celui de l'état liquide à l'état solide. Certains corps ne sont susceptibles que de prendre deux de ces trois états, du moins par les moyens jusqu'ici connus; il en est d'autres qui ne se présentent constamment que sous un seul de ces états : tels sont les corps dits infusibles ou réfractaires, et les gaz nommés permanents, au nombre desquels on doit compter l'air; mais la classe de ces corps diminue tous les jours, à mesure que nos progrès en Physique augmentent.
Divisibilité des corps.
6. Fluides. — La divisibilité des corps est de toute évidence pour les liquides et les gaz; on conçoit même que la division
(*) Aujourd'hai, le mot liquéfaction est employé plut spécialement pour désigner le passage de l'état gaxeux à l'état liquide. (K.)
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OU la séparation des parties pourrait y être poussée à un degré extrême; et, comme tous les corps solides peuvent être amenés à l'état de fluides au moyen des agents physiques et chimiques, c'est-à-dire en les dissolvant, en les chauffant, en les attaquant avec les acides, etc., on conçoit que la divisibilité est une propriété générale de la matière. Mais il n'est pas inutile dé faire connaître les moyens particuliers mis en usage pour opérer et apprécier mécaniquement, même dans les corps solides, cette extrême divisibilité de la matière, d'autant plus' que ces moyens constituent l'objet principal d'un grand nombre d'arts industriels.
7. Solides. — On divise les pierres, les bois, les métaux, etc., par le choc ou par le frottement, à Taide de marteaux, de pilons, meules ou molettes, coins, ciseaux, scies, râpes, limes, rabots, etc.
On sépare les parties les plus fines des plus grossières, avec les tamis et les blutoirs ; on atteint encore mieux le bij^ en employant la décantation^ la vemiiationy ou, dans certains cas, la sublimation.
La décantation consiste à verser l'eau dans les matières déjà pulvérisées, à les agiter, à laisser reposer le mélange pendant un temps plus ou mains long, selon l'état de division qu'x)n veut obtenir, puis à transvaser l'eau pour la laisser déposer de nouveau, et ainsi de suite. Il est des parties tellement fines des corps les plus lourds, qu'elles emploient plusieurs jours à se précipiter. La décantation exige, comme on voit, que la matière ne puisse se fondre ou se dissoudre dans l'eau, et que, par son poids, elle puisse s'en précipiter.
La ventilation remplit le même but. L'air mis en mouvement par un soufflet, van ou ventilateur, entratne les parties d'autant plus loin qu'elles sont plus fines. C'est ainsi qu'on divise quelquefois le charbon et le soufre dans les poudreries, et que, dans nos campagnes, on sépare les graines de blé de leur enveloppe.
La sublimation consiste à vaporiser les corps au moyen de la chaleur, dans des vases fermés, et à condenser les vapeurs par le refroidissement. C'est ainsi qu'on prépare la fleur de soufre, le mercure ou vif-argent, etc.
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8. Extrême divisibilité des corps. — Ces opérations donnent déjà une idée de la grande divisibilité de la matière; en voici encore plusieurs exemples. — Quand on observe le cône lumineux produit, par les rayons du soleil, qui traversent une petite ouverture pratiquée dans une chambre obscure où l'on a agité des poussières très-fines, on aperçoit une inûnité de corpuscules ou grains de matière en mouvement/ invisibles de toute autre manière, et qu'on ne peut palper ou sentir au simple toucher. — 5 centigrammes ou un grain de carmin dissous dans i5 kilogrammes d'eau colorent en rouge toute cette masse, et le nombre total des parties colorantes visibles, en en supposant deux seulement par centigramme d'eau, est de trois millions.
Un fil de platine recouvert d'argent, étiré à la filière, et remis ensuite à nu en dissolvant l'argent dans l'eau-forie, peut être amené à un tel degré de finesse, que son diamètre est seulement le -p^— d'un millimètre, et que looo mètres ne pèsent que o>%o55 : il faudrait i4o de ces fils pour former un faisceau de la grosseur d'un seul brin de soie- Or, looo mètres contenant un million de millimètres, et chaque millimètre pouvant sans difficulté être partagé en cinq parties, au moins, cela fait plus de cinq millions de parties visibles dans o<',o55 de platine, ou dans 2 millimètres cubes environ.
Ce dernier exemple prouve en même temps la grande ductilité du platine et sa ténacité. L'or et l'argent ne sont guère moins ductiles. Un calcul analogue à celui qui précède démontre, par exemple, que l'or qui recouvre le fil doré du brodeur est réduit en lames qui ont au plus rnrô* ^^ millimètre d'épaisseur; d'où il serait facile^ de conclure aussi l'extrême divisibilité de l'or.
La nature nous offre des exemples de corps organisés où la ténuité et la division de la matière sont poussées plus loin encore : tels sont les animaux infusoires qu'on aperçoit seulement au microscope dans certains liquides, et qui paraissent constitués dans toutes leurs parties d'une manière analogue aux autres animaux et doués des mêmes qualités physiques, quoique plusieurs milliers puissent tenir sur la pointe d'une aiguille.
L'imagination et le raisonnement peuvent aller au delà
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encore, ilnais s'ensuit-il que les parties des corps soient divisibles indéfiniment? Les phénomènes de la Chimie semblent prouver le contraire.
Dans la multitude presque infînie des combinaisons et des transformations possibles des corps, la matière sort intacte et avec toutes ses qualités primitives quand on Ta isolée convenablement. S'il n'en était pas ainsi, tout Unirait par changer de nature et d'aspect sur notre globe, tout s'y anéantirait sans retour, et les lois immuables qu'on y observe depuis tant de siècles, cesseraient bientôt d'y régner. Les dernières parties des corps sont non-seulement indestructibles, mais inaltérables, indivisibles par aucun des moyens puissants que la Chimie et la nature même mettent en œuvre. *
L'ensemble de tous ces phénomènes si dignes de l'intérêt des savants et des philosophes permet, en outre, d'admettre que les dernières parties de la matière ont une forme définie, limitée, invariable, et par conséquent une solidité, une dureté absolue.
9. Atomes, molécules ^ particules; impénétrabilité de la matière, — C'est aux dernières parties des corps dont il vient d'être parlé que, dès la plus haute antiquité, on a appliqué l'épithète d*atomes; on nomme plus spécialement» en Chimie et en Physique, molécules simples, primitives ou élément taires, les groupes d'atomes qui, unis dans un certain ordre et suivant certaines lois de symétrie, constituent les différents corps de la nature, et jouissent de qualités essentielles souvent très-distinctes de celles des atomes qui les composent.
La dénomination de particules est spécialement réservée aux poussières, aux débris et fragments quelconques des corps qui, bien qu'excessivement petits, sont eux-mêmes constitués d'une multitude de molécules; c'est à leur classe qu'appartiennent véritablement les molécules de formes arbitraires admises par les géomètres dans les raisonnements fondés sur l'hypothèse de la continuité de la matière, de sa divisibilité à l'inGni. EnOn, c'est proprement dans l'existence des atomes que consiste ce qu'on nomme, en Physique, l'impénétrabilité, propriété générale de la matière, en vertu de laquelle des corps tels que les gaz et les liquides peuvent
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bien se mélanger, s'interposer mécaniquement et "occuper même un volume moindre que la somme des volumes primitifs, sans que leurs derniers atomes se pénètrent, se confondent ou puissent coexister dans la même étendue.
Porosité des corps.
10. Pores ^ volume réel, volume apparent» — On nomme en général pores les intervalles compris entre les atomes, les molécules, les particules et les divers groupes de particules qui composent les corps. Les premiers sont tout à fait imperceptibles; quant aux derniers, on peut dans bien des cas s'assurer de* leur existence. — L'éponge offre l'exemple de pores de diverses grandeurs.
L'espace occupé par la matière propre d'un corps est ce qu'on nomme son volume réel.
L'espace limité par l'enveloppe extérieure d'un corps est son volume apparent.
La différence du volume apparent au volume réel est le volume des pores. Ainsi, plus le volume apparent diminue, plus il se rapproche du volume réel : c'est ce qui a lieu, par exemple, dans l'éponge, qu'on peut comprimer jusqu'à un dixième, un vingtième de son volume primitif.
11. Tissus, corps organiques. — La porosité est manifeste dans une infinité de corps qui se laissent pénétrer par les fluides : tous les tissus, les étoffes, les cuirs, les bois sont dans ce cas, et c'est sur cette propriété qu'est fondé l'emploi des filtres. — Les bois augmentent de poids et gonflent par l'humidité, ils se retirent sur eux-mêmes et diminuent de poids par la sécheresse, ainsi qu'on le voit dans les planchers, portes et lambris de nos habitations; c'est pour éviter ces effets, autant que pour préserver les bois de la destruction, qu'on les recouvre de vernis ou de goudrons. — En insérant des coins de bois bien sec, dans une rainure pratiquée autour des blocs de pierre à extraire des carrières, pour en former les meules de moulins, et en les humectant ensuite, ils produisent par leur gonflement des efforts qui suffisent pour détacher ces blocs des massifs qui les renferment. C'est par de
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tels moyens que les Egyptiens ont extrait de leurs carrières les immenses blocs granitiques dont ils ont composé les obélisques et les colonnes de leurs gigantesques édifices. Lorsque l'on imprègne d'eau des cordes parfaitement sèches, elles augmentent également en diamètre et diminuent en longueur; de là un moyen non moins puissant, employé, dit-on, par les anciens pour soulever d'énormes fardeaux.
Pierres. — Certaines pierres, telles que le grès ou pierre de sable, servent de filtres comme les tissus; toutes augmentent de poids quand on les expose à l'humidité; sorties fraîchement des carrières, elles sont humides : ce qui rend pM* sible la taille même des plus dures, ainsi qu'il arrive notamment pour la pierre à fusil.
Métaux. — Les métaux eux-mêmes se laissent pénétrer par les fluides : c'est ce que prouve l'expérience qui a été faite à Florence, par les Académiciens de la Crusca, sur une boule d'or(*), mince, remplie d'eau, et qui, soumise à une forte pression, laissait suinter le liquide par tous ses pores : expérience répétée depuis pour d'autres métaux, mais qui avait primitivement pour objet de vérifier la prétendue incompressibilité des liquides.
12. Preuve générale de la porosité. — Tous les corps ne se comportent pas comme les précédents : le verre, en particulier, parait être absolument imperméable aux liquides et aux gaz, et c'est ce qui le rend précieux dans une foule de circonstances ; mais il ne s'agit là que de la porosité grossière relative aux particules ; celle qui existe entre les atomes et les molécules se démontre d'une manière générale par la diminution de volume qu'éprouvent tous les corps, quand on les soumet à la compression ou au refroidissement.
(*) M. Tyndall fait remarquer que Leibnitz, en menUonnani l'expérience de Florence, dit que la sphère était en or, tandis que le compte rendu publié par l'Académie del Cimento dit expressément pourquoi on a préféré l'argent, soit à l'or, soit an plomb. Une expérience analogue ayait été faite, avec une boule en or, environ cinquante ans auparavant, par Bacon, dans le but de déterminer la compreasibilité de Teau; elle est décrite dans le Novum organum publié en iGao. (R.)
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De la compressihilité des corps.
13. Définition. — La compressibililé des corps est la propriété qu'ils ont tous d*êlre réduits^ quand on les comprime, à un moindre volume apparent.
Tissus. — Les tissus naturels et ceux des arts, tels que réponge, le cuir, les bois, les étoffes, qui sont très-poreux, sont aussi les plus compressibles des corps solides; cette propriété permet d'en extraire les liquides qu'ils contiennent. Les étoffes mouillées, le papier sorti fraîchement de la cuve de fabrication, la betterave réduite en pulpes, abandonnent, sous l'action de la presse, les liquides renfermés dans leurs pores.
Pierres. — On sait que les pierres empilées dans les colonnes et les murailles de nos édifices, s'affaissent, se tassent ou se compriment et s'écrasent même sous une charge considérable; c'est ce que prouve en particulier l'accident survenu aux piliers qui supportent la coupole du Panthéon ou église Sainte-Geneviève à Paris.
Métaux. — Quand on les frappe à coups de marteau, de mouton ou de balancier, ils s'écrouissent, ils devfennent plus compactes, leur volume est réduit : c'est ce qui arrive en particulier dans le battage des monnaies.
ik. Liquides. — Ils sont en général beaucoup moins compressibles que les corps solides. — L'eau renfermée dans un canon de bronze de 3 pouces d'épaisseur (8 cent.), et comprimée fortement au moyen d'un piston, fait éclater la pièce avant que son volume ait diminué de ^j. Cette diminution de volume est seulement de ,,//j^^ pour chaque augmentation de pression de i^">o33 par centimètre carré de la surface de la biise du piston, et il faut une pression environ looo fois aussi forte pour que la pièce éclate (*).
( * ) Nous verrons plus loin comment la pression peut se mesurer à l'aide des poids; il ne s'agit ici que d'énoncer des faits, des données de rexpérience.
PBINCIPES POHDAHBNTÂUX. ig
Principe de l'égalité de pression des fluides. — Un principe irès-important, découvert par Pascal, est celui de la répartition uniforme ou de Végalité de la pression exercée par les liquides en tous les sens, dans leur intérieur ou perpen^ diculairement aux parois des vases qui les contiennent, quand on les comprime en quelqu'un des points de ces parois. C'est ainsi que, dans l'expérience ci-dessus, la pression du liquide sur chaque centimètre carré de la base du piston se distribue é^Iement sur chaque centimètre carré de la surface du fond et des parois cylindHques de la pièce. Ce principe, qui sert de fondement à la construction des presses hydrauliques, s'étend d'ailleurs aux fluides aériformes dont il va être question. Il se démontre en pratiquant une ouverture dans une partie quelconque des parois, et la remplissant par un nouveau piston : ce dernier est refoulé avec un effort qui est à celui de l'autre piston dans le rapport de sa surface en contact avec le liquide à celle de la surface pareille du premier piston.
Par exemple, si la surface de l'un des pistons est de 5 centimètres carrés, et la pression qu'il supporte de 66 kilogrammes, tandis que la surface de base de l'autre piston est de 1^5 centimètres carrés, la pression exercée perpendiculairement à cette dernière sera de laS XV^= 1 65o kilogrammes.
15. Gaz, — Ils sont les plus compressibles de tous les corps. — Quand on refoule de l'air au moyen d'un piston dans un tube cylindrique fermé par un bout(P/. I^fig* i), il peut être réduit, par le seul effort de la main, au dixième, au vingtième de son volume primitif: ce volume diminue même à mesure qu'on augmente de plus en plus l'effort ou la près sion; mais il ne peut se réduire à rien en aucune manière, attendu l'inaltérabilité, V impénétrabilité des atomes de l'air ou des gaz; il y a donc une limite nécessaire à la compression. Quand on diminue ou qu'on cesse tout à fait la pression, le piston, poussé par le fluide, revient de lui-même vers sa position primitive; et si le tube étant prolongé convenablement au-dessus du piston, on éloigne ce dernier progressivement du fond, l'air se répand ou s'étend au-dessous, en occupant un espace de plus en plus considéral;)le, sans qu'il paraisse y
avoir de limite à cette augmentation de volume, qu'on appelle expansion des gaz ; parce qu'en effet ils tendent continuellement à se répandre en tous les sens, et à presser également (14*) les parois des vases qui les renferment.
16. Loi de la compression des gaz. — Supposons que, dans l'exemple ci-dessus, la pression exercée par l'air sous le piston et par centimètre carré de sa surface, soit de i kilogramme quand cet air occupe un certain volume; si ce volume est réduit à moitié par le refoulement du piston, la pression de l'air intérieur sera double ou de 2 kilogrammes, elle sera triple ou de 3 kilogrammes si le volume est réduit au tiers, etc. Si ensuite on ramène par degrés le piston vers sa position primitive, la pression de l'air diminuera dans le même rapport que le volume augmentera, et reprendra précisément les mêmes valeurs pour les mêmes positions du piston : cette pression, qu'on nomme aussi tension^ se répartissant également dans tous les sens, ou étant la même pour chaque centimètre carré de surface pressée (14), on peut dire que les volumes occupés successivement par une même quantité d*air sont réciproquement proportionnels à sa force de pression ou de ressort.
Cette loi, découverte par Mariotte, s'étend à tous les gaz et même aux vapeuxs, pourvu que le fluide ne tende pas à changer d'état, ou à se liquéfier par la compression (5), et que la quantité en'reste toujours la même (*). Cette loi a été vériflée par MM. Dulong et Ârago pour des pressions équivalentes à 27 atmosphères.
Élasticité des corps,
17. Définition. — L'élasticité est la propriété qu'ont les corps de reprendre leur forme primitive quand une cause quelconque les en a fait changer : c'est en cela que consiste proprement la qualité de ce qu'on nomme ressort. -~ Les
( * ) Il résulte des expériences de M. Regnault qu'aucun (^az ne suH exactement la loi de Mariette, mais Técart est généralement très-faible pour ceux qu'on n'est pas encore parvenu à liquéfier. K. )
ressorts sont d'une grande utilité dans les arts; ils servent à suspendre les voitures, à faire mouvoir les montres et pendules, à diminuer les effets nuisibles des chocs, etc. : c'est par leur élasticité, leur ressort que le foin, les découpures de papier, prémunissent les marchandises emballées contre Teffet des secousses.
On distingue, d'après Ampère, l'élasticité ^ft forme et l'élasticité de volume. —- Le ressort d'acier qui plie, qui change de forme sans changer sensiblement de volume, est un exemple de la première ; la deuxième est manifeste dans l'air, dont le volume apparent diminue par la compression, et redevient exactement ce qu'il était dès qu'elle cesse. Cette distinction est du reste plutôt apparente que réelle.
L'élasticité des corps esi parfaite lorsque, dans leur retour vers la forme primitive, ils conservent la même énergie, la même force de ressort pour les mêmes positions.
18. 'Fluides, — L'élasticité de volume des liquides est parfaite.— L'eau, qui se divise et se déplace si facilement quand elle est libre, n'a point sensiblement d'élasticité de forme; si on la fait diminuer de volume dans un espace clos et suffisamment résistant, et qu'ensuite on l'abandonne à elle-même, elle reprend exactement son volume primitif, en repassant par les mêmes états de tension : elle jouit donc à un très-haut degré de l'élasticité de volume.
L'air, les gaz en général et même les vapeurs (16) sont parfaitement élastiques entre les limites de tension pour lesquelles ils ne sont pas susceptibles de changer d'état : c'est ce qui les avait fait nommer autrefois //uiWps élastiques, q\x2Ln6 on ignorait la compressibilité et l'élasticité de volume des liquides proprement dits.
19. Solides, oscillations, vibrations. — Les corps solides se comportent d'une manière un peu différente : pour tous, il y a une durée et une limite de compression au delà desquelles ils restent plus ou moins déformés : le meilleur ressort d'acier se brise quand on le plie au delà d'un certain terme. — Physiquement parlant, les corps sont d'sditant plus élastiques qu'ils peuvent revenir d'une déformation plus grande : sous
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ce point de vue» une lame d'acier serait plus élastique qu'une lame de plomb; cependant, pour une flexion» une pression faibles et peu prolongées» la lame de plomb reprend exactement sa figure primitive» en repassant par les mêmes degrés de tension; et» dans ce sens» on pourrait dire qu'elle est parfaitement élastique. Il en est de même de toutes les substances solides : leur élasticité de forme ou de volume n'est donc en réalité qu'une propriété relative.
Quand les corps solides ont la forme de cubes ou de sphères» leur élasticité» .moins apparente que quand ils sont en lames» n'en existe pas moins. — Une boule d'ivoire» enduite d'huile» et tombant d'une certaine hauteur sur une table de marbre ou de fonte» y laisse une tache plus ou moins large qui prouve qu'elle s'est aplatie ; elle rejaillit ensuite en s'éievant plus ou moins haut par l'effet du débandement de son ressort. — Une boule d'ivoire est plus élastique qu'une boule de plomb» parce qu'elle rejaillit à une plus grande hauteur et qu'elle reprend sa première forme, ce que ne fait ptfs cette dernière. — Une bande d'acier circulaire» comprimée dans un sens et abandonnée ensuite à elle-même» s'élargit bientôt en sens contraire» et fait une suite d* oscillations autour de sa forme primitive. Il en est de même de la bille d'ivoire et de tous les corps élastiques qui ont été choqués ou dérangés de leur position naturelle» et abandonnés ensuite à eux-mêmes ; ils font une suite d'oscillations de plus en plus faibles» avant de revenir à cette position.
Lorsque les oscillations deviennent tellement rapides» qu'on ne peut plus les discerner d'une manière distincte» et qu'elles se convertissent en une sorte de frémissement» on les nomme vibrations : ce sont ces vibrations qui» transmises d'abord à l'air» puis par l'air à nos oreilles» y produisent la sensation des différents 50115. La propriété qu'ont les corps solides» liquides ou gazeux de transmettre les vibrations sonores, ou de résonner, est un autre moyen de démontrer leur élasticité et par suite leur compressibilité.
20. Limite d'élasticité des solides. — Les corps solides étant susceptibles de perdre en partie leur élasticité» et cette perte ne pouvant provenir que d'un dérangement» d'une alté^
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ration moléculaires, il importe» dans les arts, de ne point les soumettre à des efforts de traction ou de pression qui dépassent certaines limites.
Par exemple, l'expérience apprend que, sous un effort surpassant 6 à 8 kilogrammes par millimètre carré de section transversale, une barre de fer, tirée dans le sens de sa longueur, commence à perdre son élasticité, et qu'elle se sépare ou se rompt sous une pression de 35 à 4o kilogrammes. Il en est de même de tous les corps; ils perdent leur élasticité sous un effort bien moindre que celui qui occasionne leur rupture : le fer, la fonte de fer, les bois de chêne et de sapin, qui se rompent seulement sous des tractions de 35, de i3, de g kilogrammes environ par millimètre carré de leur section transversale, commencent à perdre de leur élasticité sous dps efforts de 6, de 3, de 2 kilogrammes environ. Ainsi, un barreau de fer de i centimètre ou de 10 millimètres de côté, ayant par conséquent 100 millimètres carrés de section, pourra perdre de' son élasticité si on le tire avec un effort longitudinal qui excède 600 kilogrammes, quoiqu'il ne se rompe réellement. que sous une traction 5 à6 fois plus grande. En deçà des limites dont il s'agit, l'élasticité restant parfaite (17), les allongements sont proportionnels aux efforts de traction.
Dilatabilité des corps,
21. La dilatabilité est la propriété qu'ont les corps d'augmenter de volume ou de se dilater quand on les chauffe, d'en diminuer ou de se contracter quand ou les refroidit, de reprendre leur volume primitif quand on les ramène au même degré de chaleur.
Gaz. — lis sont de tous les corps ceux qui se dilatent le plus par la chaleur. On prouve la dilatabilité de l'air au moyen du thermoscope de Rumfort, qui consiste {PI. I,Jig» 2) dans deux boules de verre, closes, remplies de ce fluide et communiquant entre elles par un tube horizontal dont le milieu est occupé par une goutte d'esprit-de-vin coloré. La chaleur de la main suflit pour dilater l'air de la boule dont on l'approche, ce qui refoule la bulle d'esprit-de-vin dans l'autre
boule. En éloignant la main, le volume de Tair diminue, et la bulle revient à sa place primitive.
22. Liquides^ thermomètres. — L'eau et les liquides en général sont aussi dilatables par la chaleur; c'est ce que démontre le thermomètre, instrument connu de tout le monde, et qui consiste {PL /, fig, 3) en un tube de verre, terminé vers le bas par une boule, fermé par le haut et rempli en partie d'un liquide qui est ordinairement du mercure, parce que ce métal jouit de plusieurs qualités essentielles que n'ont pas les autres liquides. Le verre étant très-peu dilatable et les liquides l'étant beaucotip, on conçoit que la moindre chaleur doit faire monter le niveau supérieur de ces derniers le long du tube, comme le moindre refroidissement doit le faire descendre. — On gradue Véchelle du thermomètre en observant successivement la hauteur du liquide quand on plonge l'instrument dans l'eau bouillante et dans la glace fondante, deux degrés de chaleur qui sont constants et faciles à reproduire : l'espace compris entre ces deux positions du liquide est ordinairement divisé en loo parties égales, dont chacune indique les degrés intermédiaires de la chaleur; c'est pourquoi X)n nomme ces thermomètres thermomètres centigrades. Certains thermomètres sont divisés seulement en 8o parties égales, ce sont ceux dits de Réaumur; dans les uns et dans les autres, la division est prolongée au-dessous du point qui répond à la chaleur de la glace fondante et qu'on nomme le zéro de l'échelle ; cette division représente les degrés de froid dans le langage ordinaire, et l'on nomme température d'un corps le nombre des degrés du thermomètre qui répondent à sa chaleur.
23. Solides, pyromètres. — Les corps solides se dilatent beaucoup moins que les liquides et les gaz; leur dilatation est cependant rendue sensible lorsqu'on donne une grandeur suffisante à l'une de ces dimensions. — Une barre de métal, ajustée d'abord entre deux talons {PL h fig. 4)» n'y peut plus entrer quand on l'a échauffée à un certain degré. — On construit sur ce principe des instruments qui servent à mesurer la chaleur de nos foyers les plus ardents, de même que les thermomètres servent à mesurer les températures ordinaires : on les nomme pyromètres.
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24. /Votions sur le calorique (*). — Dans ces phénomènes, le calorique ou la chaleur se comporte, à l'égard des corps, absolument comme les liquides qui, en se logeant dans leurs interstices ou pores, les font gonfler ( 11 ). — En comprimant ou diminuant le volume des corps par un moyen mécanique quelconque, on en fait sortir une certaine quantité de chaleur qui devient très-sensible quand la compression a été suffisamment brusque et forte. — C'est ainsi qu'en frappant ou frottant violemment le fer, on finit par l'échauffer, et qu'en comprimant rapidement l'air dans un briquet pneumatique, il s'en dégage 'assez de chaleur pour enflammer l'amadou. ^ Lorsque la compression se fait lentement, la chaleur ou le calorique s'écoule, se dégage d'une manière insensible. — Réciproquement, on observe que, quand un corps augmente de volume par une cause quelconque, il se refroidit, il enlève de la chaleur aux corps environnants : ainsi, dans l'expérience rapportée n** 15, l'air se refroidit ou baisse de température quand on soulève le piston, et il refroidit aussi le tube qui le renferme.
25. applications de la dilatabilité caix arts. — La propriété qu'ont en particulier les métaux de changer de volume par la chaleur et par la traction ou la compression, a été mise à profit dans les arts. — C'est ainsi que H. Holard est parvenu, au moyen de tirants en fer alternativement chauffés, puis refroidis et bandés chaque fois au moyen d'un écrou, à rapprocher et à remettre dans leur aplomb les murs du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris; c'est encore ainsi que l'on a consolidé la coupole de Saint-Pierre de Rome, par un cercle de fer; qu'on unit entre elles les jantes des roues de voiture, et qu'on frette une foule de corps, en les enveloppant, avec . force, de bandes de fer placées à chaud. On conçoit, en effet, que le métal, venant à se refroidir et tendant à rentrer sur lui-
(*) Hsns la ftoite du Cours, l'Auteur assimile le calorique à un fluide impondérable et parfaitement élastique. Ces hypothèses sont généralement ahandonoées aujourd'hui; nous reriendrons sur ce sujet (Note du § 105); nous BOUS bornerons à dire ici que la chaleur qui se manifeste lorsqu*un corps est comprimé brusquement ne préexiste pas dans ce corps, mais qu'elle est un produit, une transformation de la compression. (K. ) '
même, fait effort contre les obstacles qu'on lui a présentés, de la même manière (17) que s'il avait été réellement allongé par une forte traction.
£n se rappelant la dilatabilité des métaux, on évitera une foule de fautes dans les constructions. — On se gardera, par exemple, de sceller à leurs extrémités des barres métalliques d'une certaine longueur, et dont le raccourcissement ou rallongement serait nuisible ; on laissera à toutes les pièces le jeu et la liberté nécessaires : ces précautions sont particulièrement indispensables dans l'établissement des lisses en fer des grands ponts, dans celui des tuyaux dé conduite en fonte des fontaines, etc.
26. Résultats d'expériences {^). — Le tableau suivant indique l'allongement par mètre de longueur qu'éprouvent divers corps en passant de o à loo degrés centigrades.
Acier 0,001079
Acier trempé o,ooi2tiS
Argent \ °»^^'95i
j o,oo2o83
BroDze 0,001849
^ . . i fondu 0,001875
Cuivre jaune.. J ... «1 00
I laiton en ni. 0,001933
Cuivre rouge 0,001717
Ëlain o,oo2a83
/ doux forgé o , 001220
Fer... I rond à' la filière... 0,001 235
\ fil de fer. 0,001440
Fonte de fer l '
Or 0,001401
Or recuit o,ooi5i4
Platine 0,000884
Plomb 0,002867
Terre cuite 0,000457
Laplace et Lavoisier.
Smeaton.
Daniell.
Troughion.
Daniell.
Smealon.
Smeaton.
Laplace et Lavoisier
Smeaton.
Laplace et Lavoisier.
Laplace et Lavoisier.
Troughton.
Roy.
Navier.
Ellicot.
Laplace et Lavoisier.
Dulong et Petit.
Smeaton.
Adie.
( * ) Nous avons cru devoir étendre le tableau des coefficients de dilatation que Poncelet*avait donné dans les précédentes éditions. (K.)
tubes o, 000833 Smeaton.
Verre.. { règles 0,000861 Dulong et Petit.
glaces 0,000891 Laplace et Lavoisier.
„. i fondu 0,002942 Smeatou.
( allongé au marteau. o,oo3io8 Smeaton.
L'alloDgement est à très-peu près constant d'un degré à l'autre pour l'intervalle de i à 100 degrés du thermomètre; mais il n'en est pas ainsi à quelque distance au delà.
D'après les belles expériences de M. Gay-Lussac, la dilatation ou l'augmentation de volume de l'air et de tous les gaz, pour chaque degré du thermomètre centigrade, est de 0,00875 = 7^ de leur volume à zéro, la pression restant constante ou la même (1& et 15) : ainsi, par exemple, le volume d'un gaz à zéro étant i mètre cube, à 60 degrés centigrades il sera i"*-h-V7 = i"'*,225, si la pression n'a pas changé (*).
Idée de la constitution intime des corps,
2fT. 11 résulte, de tout ce qui précède, que les corps se composent d'atomes inaltérables, indivisibles et dont la petitesse est telle, qu'ils échappent tout à fait à nos sens; que ces atomes réunis par groupes en nombre défini et dans un cer-
(*) n résulte des expériences entreprises par M. Regnault, en 1841» que le coefficient donné par Gay-Luasac est trop fort; Rudberg était déjà arrÎTé à cette conclusion, et avait indiqué le chiflre de o,oo365. D'après M. Regnault, l'air maintenu sous une pression constante, voisine de la pression atmosphérique, se dilate pour chaque degré, entre o et 100 degrés centigrades, de -y^ = 0,00367 de son volume à zéro. Ce coeflScient augmente sensiblement avec la pression ; en outre, il n'est pas rigoureusement constant pour tous les gaz, mais il diffère peu pour ceux qu'on n'est pas parvenu à liquéfier. Voici du reste les coefficients trouvés par M. Regnaull pour divers gaz :
Aîr 0,00867
Adde carbonique 0,00371
Acide sulfureux o,oo3go
Azote. o ,00367
Cyanogène o,oo388
Hydrogène o,oo366
Oxyde de carbone , 0,00367
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tain ordre de symétrie pour constituer les molécules des corps
sont, ainsi que ces molécules elles-mêmes, séparés les uns des autres par des intervalles qui sont susceptibles de varier dans différentes circonstances; qu'enfin ces atomes ou les molécules que leur groupement constitue résistent aussi bien aux causes extérieures qui tendent à les rapprocher qu'à celles qui tendent à les désunir; ce qui porte à supposer entre les molécules ou les atomes voisins des actions réciproques nommées attraction et répulsion qui les maintiennent dans leur état d'écartement ordinaire ou stable. — Sans ces actions, les corps ressembleraient à des monceaux de poussière privés de toute consistance.
28. attractions, répulsions moléculaires. — Les effets de l'attraction moléculaire se nomment, selon les cas, affinité^ adhésion^ adhérence, cohésiony cohérence; ils se manifestent dans une infinité de circonstances, tant pour les liquides que pour les solides. Quant à la répulsion, elle est évidente dans les gaz dont les molécules se repoussent constamment, et tendent à s'échapper en tous sens : on s'accorde à supposer que le calorique /a/^n^ ou la chaleur naturellement emprisonnée dans les corps est la cause de la répulsion moléculaire, et que, sans cette chaleur, ils seraient tous à l'état solide.
29. attractions à distance. — L'attraction et la répulsion dont il vient d'être parlé n'ont lieu qu'entre les molécules voisines d'un même corps, ou au contact immédiat de deux corps différents; il existe d'autres genres d'actions qui s'exercent de corps à corps et à des distances quelconques : telles sont Vattraction ou pesanteur universelle qu'on nomme aussi gravité, gravitation^ les attractions et répulsions magnétiques, électriquesy etc. La pesanteur, considérée dans les corps qu'attire noire globe, est la seule qui puisse nous intéresser ici, parce qu'elle joue le rôle essentiel dans tous les phénomènes de la Mécanique industrielle.
De la pesanteur et de ses effets.
30. Tous les corps tendent à tomber ou tombent sur la terre, quand ils cessent d'être soutenus, en suivant une direc-
tion quiy pour chaque lieu, est celle de la verticale indiquée par \e/il aplomb; cette direciion, comme on le sait par expérience et comme nous le démontrerons directement plus tard, est perpendiculaire à la surface des eaux tranquilles, qui se nomme surface de niveau ou simplement niveau; prolongée suffîsamment par le bas, elle va passer par le centre du globe terrestre : c'est là un des effets sensibles de l'attraction de ce globe sur les corps placés à sa surface. Mais si, au lieu d'être abandonné à lui-même, un corps est soutenu par un obstacle, par un fil, je suppose, il pèse sur l'obstacle, sur le fîl ; et ce second effet, ce résultat de l'attraction terrestre, est ce qu'on nomme le poids du corps : les poids d'ailleurs se comparent entre eux et se mesurent au moyen d'instruments dont l'usage est généralement connu, et dont nous apprécierons les qualités essentielles quand nous aurons acquis les notions de Mécanique nécessaires.
31. Unité de poids. — Le poids qui a été pris pour unité de mesure, en France, se nomme gramme: lo grammes, loo grammes, looo grammes font un décagramme^ un hectogramme, un kilogramme ; loo kilogrammes font un quintal métrique j et looo kilogrammes forment ce qu'on appelle un tonneau dans la marine.
Le grammCy le kilogramme^ le quintal et le tonneau sont les poids dont on se sert le plus fréquemment pour peser les corps. — On a aussi divisé, dans ces derniers temps, le kilo* gramme en a livres, la livre en i6 onces, etc. ; mais il ne faut pas confondre cette livre métrique et légale avec l'ancienne qui eât plus faible d'environ -^ : le kilogramme vaut 2 ,0429 livres anciennes, ce qui fait 0^,489^ pour une livre.
Poids-étalons, — Les poids qui servent &* étalons ou de modèles de mesure en France sont généralement en cuivre pour les petits poids, et en fonte de fer pour les grands; mais, comme ces étalons peuvent à la longue se perdre ou s'altérer malgré toute leur solidité, on a, pour retrouver au besoin l'unité de poids avec l'unité de longueur, un moyen trèsprécb que nous ferons bientôt connaître.
Poids absolus et relatifs. — Le poids d'une quantité
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donnée de matière est une chose absolue, invariable, là où Taction de la pesanteur reste la même : on a beau changer, de mille manières différentes, la forme extérieure d'un corps, le diviser en parties, le chauffer, le comprimer, son poids ou le poids total de ses parties ne change pas. — Il n'en est pas ainsi, comme on l'a vu, du volume apparent d'un corps ; ce volume diminue par la compression ou le refroidissement, il augmente par la traction et réchauffement; d'où il résulte que la quantité et le poids de la matière de ce corps, contenus dans un certain volume, dans un mètre cube par exemple, sont plus grands dans le premier cas, et moindres dans le second; à plus forte raison, le poids d'un même volume de diverses substances peut-il différer pour toutes ces substances.
33. Densité C). — Le poids d'un corps, sous l'unité de volume apparent, est ce qu'on nomme sa densité. — L'or est plus dense que le fer, parce qu'un pied cube, ou un mètre cube d'or pèse plus qu'un pied cube ou un mètre cube de fer. Le cuivre à froid, le cuivre battu ou écroui est plus dense que le cuivre à chaud, le cuivre fondu ou coulé. On dit d'un corps que sa densité est uniforme, constante ou qu'il est homogène^ quand la densité, le poids de ses molécules ou de chacun des volumes égaux et infiniment petits dont il se compose est le même pour tous.
3&.. Densité de Veau y fixation de l'unité de poids. — Par des expériences très-soignées, les physiciens ont reconnu que la densité de l'eau pure ou distillée est la plus grande possible ou à son maximum, à une température (22) d'environ 4 degrés au-dessus du o du thermomètre centigrade. C'est ce maximum de densité qui a servi pour établir, d'une manière invariable, l'unité de poids en France, au moyen de l'unité cubique : on a pris pour un gramme, le poids d'un
(") Cette définition diffère de celle qui est généralement admise aujourd'hui : le poids d'un corps sous l'unité de volume s'appelle poids spécifique^ et l'on nomme densité par rapport à Veau d'un corps le rapport de son poids au poids d'un égal Tolume d'eau. (K. )
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centimètre cube d'eau ramenée à cet état. En conséquence, le kilogramme équivaut au poids d'un litre ou décimètre cube de cette eau, le quintal métrique à celui d'un hectolitre, et le tonneau ou looo kilogrammes à celui d'un mètre cube. — Dans les applications de la Mécanique industrielle aux arts, nous pourrons, sans inconvénient, supposer que la densité de l'eau ordinaire et non mélangée, est de looo kilogrammes pour un mètre cube, quelle que soit la température de l'air.
35. La pesanteur spécifique, ou mieux le poids spécifique , d'une substance solide ou liquide est sa densité comparée à celle de Teau distillée, prise pour unité, c'ést-à-dire le rapport de sa densité à celle de cette dernière. Ainsi la densité de cette eau étant i, le poids spécifique de l'or coulé est de 19,258, parce qu'un pied cube ou un mètre cube d'or pèse 19,258 fois autant qu'un pied cube ou un mètre cube d'eau. Sachant que la densité ou le poids du mètre cube d'eau est de 1000 kilogrammes, et ayant le poids spécifique d'une autre substance, on calculera, par les règles de la Géométrie, le poids d'un volume quelconque de cette même substance. — Exemple : un lingot d'or, fondu ou coulé, de 5 centimètres de largeur, 4 centimètres de longueur et 2 centimètres d'épaisseur, ou de 4o centimètres cubes, pèse 4^ fois 19,268 X i*', = 77o«',32 ou o^*',77o3, puisque le poids du centimètre cube d'eau pure est de i gramme ou o^'^ooi . Tel est l'usage de la table suivante.
Table des poids spécifiques des principaux corps solides et liquides à o degré de température, donnant le poids du mètre cube de chaque substance, quand on multiplie les nombres par 1000 kilogrammes, densité de l'eau {*),
SOLIDES
Métaux et alliages.
inon écroui 7,8i63 P.
fondu étiré 7»7i7 Wertheim.
fondu recuit 7,719 Wertheim.
(*) Noui ayons étendu le tableau inséré dans la deuiièmc édition de manière
Aluminium.. .
Argent
Bronze
Cuivre
Étain.
Fer
Mercure solide Maillechort. . . .
Or.
Platine
Plomb
fondu 2,56
laminé.. 2,67
fondu 10,4743
étiré 10,369
recuit io,3o4
des canons.. 8, 44* à 9>235
de tamtam
trempé
étiré. ,
fondu,
jaune étiré. .
coulé P'^^^
forgé 19,3617
coulé i9,a58i
étiré i8,5i4
recuit i8,o35
étiré..
fondu .
fondu, laminé
coulé étiré, coulé
Zinc
étiré
II,2l5
1 7»oo8
H. S''-Claire Deville.
H. S-'-Claire Deville.
Wertheim.
Wertheim.
Baumgartner.
Wertheim.
Wertheim.
Wertheim.
D*Klhuyart.
Wertheim.
Wertheim.
Wertheim.
Wertheim.
Rivot.
Wertheim.
Wertheim.
Wertheim.
H. Deville et Debray.
H. Deville et Debray.
Wertheim.
Wertheim.
Wertheim.
Hérapath.
Wertheim.
Bois,
Acajou de o, 56o à
Aune
o,852 Tredgold.
0,555 Tredgold.
à réunir les densités des substances qui trourent un emploi fréquent dans la pratique. Nous avons accompagné de la lettre F les chiffres que Poncelet avait donnés, sans indication du nom des observateurs. ( K. )
PRING1PE8 FONDAnEIfTAUX. 33
Aune à ao pour loo d'humilité.. . . o,6oi Chevandieret Wertheim.
Bouleau à 20 p. 100 d'humidité 0,812 Chevandieret Wertheim.
Buis de France 0,910 Brisson.
Cèdre sec 0,486 Tredgold.
Chêne i ^® démolition o, 782 Ch. Dupin.
( le plus pesant (cœur).. 1,170 P.
Charme à 20 p. 100 d'humidité — o, 766 Chevandier et Wertheim.
Frêne.. } ^»^4^ P-
( à 20 p. 100 d'humidilé. 0,697 Chevandier et Wertheim.
Hêtre . . | un an de coupe 0,669 Ch. Dupin.
( à 20 p. 100 d'humidité. 0,828 Chevandier et Wertheim.
Noyer \ ^^^ ^'^^^ Tredgold.
"(brun 0,685 Tredgold.
o, 553 Barlow.
vert 0,763 Tredgold.
à 20 p. 100 d'humidité.. 0,728 Chevandier et Wertheim.
Peuplier o,383 P.
/ blanc o, 529 Tredgold.
Sapin . . j jaune. .. .■ 0,667 P.
' à 20 p. 100 d'humidité.. 0,498 Chevandier et Wertheim.
Tilleul ' 0,604 P.
Liège 0,240 P. *
Combustibles.
Houille compacte } \ \^ ' ,,
"^ I 1,27 a 1,36 Regnault.
Lignite 1,26 à i,85 Regnault.
! noyer o, 626 Marcus Bull,
chêne blanc 0,421 Marcus Bull,
pin jaune o, 383 Marcus Bull,
peuplier o , 246 Marcus Bull.
Matériaux divers ( * ) .
Ardoise d'Angers ^187 à 2,90 Damour.
Argile i,65 à 1,76
Asphalte 1,068 Regnault.
»,. i de cailloux 2,485
Béton... \ , ...
de meulière 2,700
( * ) On trouvera au n® 259 les densités d'un grand nombre de pierres, marbres, mortiers, etc.; on ne donne ici que des résultats moyens. (K.)
Briques i^So à a, 20 P.
Chaux vive sortant du four, o , 80 à o , 86
Chaux éteinte en i)àte ferme . i , 33 à 1,4^
Craie 1,21 à 1,^29
Marbre 2,717
i moellons ordin . i , 700 à 2 , 3oo
pierres de taille 2 , 400 à 2 , 700
briques i , 870
Pierre à plâtre ordinaire 2 , 168
Pierre meulière 2,484
Plâtre fin 2,264
Porcelaine de Sèvres } r, " ' ^
( cuite 2,242
Sable pur i ,900
Sable terreux i ,700
Terre végétale légère 1200 à i ,400
Terre argileuse i ,600
Terre glaise i ,900
Tuiles 2,000
à vitres 2 , 627
à glaces 2, 463
blanc de Saint-Gobain . . 2 , 488'
cristal 3 , 33o
flint Faraday 4,358
Substances diverses.
Verre.
Brongniart.
Brongniart.
Chevandier et Wertheim.
Chevandier et Wertheim.
Wertheim.
Wertheim.
Beurre
Cire
Corps humain
Caoutchouc
Diamant 3,5o à
Glace à o"".
Gutta-percha
Gomme adragante
Os 1,799 à
Perles
Brisson.
Berzélius.
Valenlin.
Brisson.
Dumas.
Brunner.
Wertheim.
Brisson.
Wertheim.
Musschenbrock.
UQCIDBS.
Eau distillée à 4 degrés i ,000
Alcool absolu 0,792
Acide sulfurique i ,841
Acide nitrique du commerce 1,217
Élher o,7i5
Esprit de bois 0,798
Eau de la mer i ,026
Huile d'olive 0,916
Huile de lin 0,940
Huile de navette 0,919
Lait I ,o3o
Mercure .^ . 13,596
Sulfure de carbone i ,293
Vin de Bordeaux o ,994
Vin de Bourgogne 0,991
Du poids j de la densité ^ de la pression de Vair et des gaz,
36. Poids des gaz. — Le poids des liquides et des solides est un fait facile à constater par tout le monde ; mais il n*en est pas de même de celui de Tair et des autres gaz. — A l'aide d'une pompe à deux pistons, nommée machine pneumatique, on parvient à soutirer l'air. qui est contenu dans un ballon ou boule creuse de verre, qu'on bouche ensuite au moyen d'un robiuet; c'est ce qu'on appelle /a/re le vide. En pesant successivement ce ballon lorsqu'il est plein et lorsqu'il est vide, on trouve que son poids est plus grand dans le premier cas que dans le second; cet excès est le poids de l'air contenu : en remplaçant pareillement l'air par d'autres gaz ou par un fluide quelconque, on obtient le poids d'un même volume de ces fluides, ou leurs densités relatives, pour les circonstances où on les considère.
C'est ainsi qu'on trouve que le mètre cube d'air atmosphérique, pris dans son état le plus ordinaire, pèse environ i^",3o; car le poids ou la densité de l'air varie un peu suivant les saisons, et selon qu'il est plus ou moins comprimé lui-même. SI, par exemple, on introduisait avec force, au moyen d'une pompe àiie foulante, ou d'un soufflet ordinaire, une nouvelle quantité d'air dans le ballon, il est évident que son poids augmenterait aussi bien que son ressort, c'est-à-dire sa tension ou sa pression (ik et 16) : en effet, cela reviendrait à réduire, par la compression, le volume de l'air introduit, à un volume moindre que celui qu'il occupait primitivement dans l'atmosphère.
En général, il résulte du principe de Mariotie (16), que la densité ou le poids (T un même volume de gaz, sous différentes tensions ou pressions, est exactement proportionnel à ces pressions, la température restant constante (26).
37. Pression atmosphérique. — Puisque Tair est pesant, on conçoit que Tatmcisphère {k) pèse sur la terre, et la presse de tout son poids, de même que fait un liquide, renfermé dans un vase, sur le fond de ce vase. L'air pèse aussi sur lui-même, et chaque couche de niveau de l'atmosphère supporte le poids de toutes celles qui sont placées immédiatement au-dessus, et elle presse à son tour celles qui sont au-dessous. Cette pression étant tout à fait analogue à celle qu'éprouve Tair comprimé sur lui-même dans l'intérieur d'un corps de pompe fermé par un piston (15 et 16), on en peut inférer qu'elle s'exerce aussi bien sur les côtés qu'en-dessus et en-dessous : c'est là ce qu'on nomme la pression atmosphérique, pression qui diminue, comme on voit, à mesure qu'on s'élève audessus de la surface de la terre.
Voici comment on peut la constater directement au moyen de l'appareil représenté PL I^fig' i : chassez complètement l'air contenu dans l'intérieur du corps de pompe, en poussant le piston jusqu'au fond, après avoir pratiquée ce fond une ouverture pour laisser échapper l'air; bouchez ensuite cette ouverture hermétiquement, puis retirez le piston ; vous formerez le vide au-dessous, et la pression de l'air, qui agît à son extérieur, s'opposera au mouvement et exigera un effort qui dépendra de l'étendue de la surface pressée du piston : par exemple, pour un piston circulaire de lo centimètres de diamètre, elle serait de 8o kilogrammes au moins. Débouchez ensuite l'oriQce, l'air rentrera dans le vide avec sifflement, et sa pression sous le piston détruira celle de l'air extérieur; de sorte que vous n'aurez plus à surmonter que le poids de ce piston et son frottement contre le cylindre, quand vous essayerez de l'éloigner du fond ; soustrayant donc le nouvel effort de l'effort total exercé dans le premier cas, vous aurez la pression même exercée par l'air extérieur sur la surface entière du piston, et, par suite, sur chaque unité de cette surface. On trouverait ainsi que la pression atmosphérique, au niveau de
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la mer, est moyennement de i^'^'joSSS sur chaque ceniimèlre carré, ou de io333 kilogrammes par mètre carré, et l'on obtiendrait le même résultat de quelque façon qu'on inclinât le cylindre par rapport à l'horizon, pourvu qu'on le plaçât au même lieu. — Cette pression moyenne est celle qu'on prend ordinairement pour terme de comparaison ; afin d'abréger, on la nomme simplement atmosphère. — Ainsi l'on dit i atmosphère, 2 atmosphères de pression, au lieu de l'^^^oSS, 2^", 066 de pression par centimètre carré de surface.
38. Mesure de la pression de l'air et des gaz; baromètre, — Le baromètre, instrument généralement connu de nos jours, offre un moyen plus commode de mesurer la pression atmosphérique; il consiste [PL I, Jig. 5) en un tube vertical ac, fermé par le haut, et dont l'extrémité inférieure ef ouverte, plonge dans une cuvette ABCD contenant du mercure. La pression est indiquée par le poids de la colonne acdb de ce fluide, soutenu dans le tube, au-dessus du niveau AB de la cuvette, par la pression que l'air exerce extérieurement sur la surface de ce niveau ; mais il faut pour cela que le haut du tube non occupé par le mercure soit absolument privé d'air, ou vide, ce qu'on obtient, lors de la fabrication, en remplissant complètement le tube de mercure, par le bout ouvert placé en haut, puis le renversant après l'avoir bouché, et le débouchant ensuite quand son orifice est assez plongé dans le liquide de la cuvette pour qu'il ne puisse communiquer avec l'atmosphère; on voit alors le mercure, qui remplissait totalement ce tube, descendre à la hauteur qui répond à la pression de l'air extérieur (*).
(* ) La raison de ce principe est fondée sur ce que, aucune pression n'existant sur le haut de la colonne, et la surface du niveau AB étant pressée par Tair eomme par un piston, cette dernière pression est transmise (14) intégralement par le mercure sur la surface de la section ab du tube correspondante à ce nÎTeau, section qui supporte elle-même tout le poids de la colonne ac» Si Ton omrrait, en effet, le haut du tube, l'air, en y pénétrant, forcerait la colonne à s'abaisser jusqu'au niTeau dans la cuTette, et la pression qu'occasionnait le poids de cette colonne serait remplacée par celle de l'atmosphôre sur la base o^; et, comme tout reste le même quant au fluide qui est contenu dans la cuvette, il faut bien que le poids de la colonne de mercure oji la pression qu'elle exerce
Ce n'esl pas le lieu d'insister sur la construction du baromètre; il nous suffit de savoir que la hauteur de la colonne de mercure, qui répond à la pression atmosphérique moyenne de i^", o33 par centimètre carré de surface, est 76 centimètres ou 760 millimètres (28 pouces); parce qu'une telle colonne, ayant i centimètre carré de base, pèse réellement (35) 1*^*^,033; la pression étant généralement proportionnelle à la hauteur de la colonne fluide correspondante, on la calculera aisément, dans chaque cas, d'après les indications du baromètre. Si Ton employait de l'eau au lieu de mercure, pour former le baromètre, la hauteur de la colonne liquide qui mesurerait la pression de i^'So33, serait 10", 33 (environ • 32 pieds anciens), parce que le poids d'une telle colonne d'eau et de i centimètre carré de base, pèse (34) effectivement ïo33 grammes ou i^",o33.
39. Manomètre. — On remarquera que le baromètre peut aussi bien servir à mesurer la tension ou pression des gaz, contenus de toutes parts dans des vases , que la pression atmosphérique elle-même; il suffit pour cela de le placer dans l'intérieur de ces vases, ou d'y placer seulement sa cuvette en ayant soin de bien boucher l'ouverture par laquelle passe le tube [PL lyfig* 6). On pourrait aussi se contenter de fermer hermétiquement le dessus de cette cuvette {fig. 7), et de mettre son intérieur A en communication avec la capacité D, qui contient le gaz, par un bout de tuyau 6C, etc. Ces appareils, qu'on varie de bien des manières, se nomment en général manomètres.
40. Densité, poids spécifique des gaz. — Sachant ainsi mesurer la pression des gaz, et leur température étant donnée dans chaque cas par le thermomètre, on pourra, à l'aide de la loi de Mariotte (16 et 36) et de celle de M. Gay-Lussac(26), déterminer, par un calcul facile et dont on aura des exemples
sur la surface de ab soit égale à la pression de Tatmosphèro sur cette même surface. Au surplus, on ne doit considérer tout ceci que comme un rappel des définitions ou des faits doat la connaissance est indispensable à quiconque veut lire avec fruit cet Ouvrage; et je renverrai, pour tous les développements ultérieurs, aux Traités de Physique.
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plus tard, leur poids et leur densité quand on connaîtra ce poids et cette densité dans des circonstances déterminées, par exemple à o degré de température, et sous la pression barométrique de 76 centimètres de mercure, qu'on prend ordinairement pour point de départ ou terme de comparaison. Tel est l'usage de la table suivante :
Table des densités et des poids spécifiques des principaux gaz y la densité de l'air étant prise pour unité {*).
Poids Poids da mètre cabo Noms dM Bttides. fpéciflqne. à o* et 760"" de
pression.
kil
Air atmosphérique 1,00000 1,293187
Acide carbonique 1,52901 i>9773
Oxygène i , io563 i ,4298
Azote 0,97137 1,2662
Hydrogène o ,06926 o, 0896
Vapeur d'eau o,6a35 o,8o63
Remarque 'particulière, — Les gaz se dilatant également pour les mêmes élévations de température (26), et se comprimant de quantités proportionnelles (16) pour des augmentations de pression égales, conservent les mêmes rapports de densités à toute pression et à toute température : ainsi, par exemple, la densité de l'hydrogène, qui est environ les 0,069 ou r? de celle de l'air à o degré et à 76 centimètres de pression, en sera toujours le quinzième, si l'on considère ces deux gaz à 100 degrés et sous une pression 10 fois plus forte, ou de 10 atmosphères (37 et 38) (**).
M . Effets de la pression de l'air sur les corps. — On voit, par ce qui précède, que les corps plongés dans l'air atmosphérique sont pressés par lui, de toutes parts et en chacun des points de leur surface immédiatement en contact ; or, il
{*) Nous avons remplacé, dans ce tableau, les anciens chiffres donnés pour la densité des gaz par ceux qui résultent des expériences de M. Regnault. (K.)
(** ) U résultai des Idiotes ajoutées aux n<" 16 et 26, que les rapports des densités ne sont rigoureusement indépendants, ni des températures, ni des pressions. (K.)
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résulte de là plusieurs effets dont quelques-uns sont importants à connaître : i^ le corps est comprimé^ refoulé sur luiméme^ ce qui contribue à lui donner la forme stable ou solide qu'il doit principalement à Tadhésion, à la cohésion de ses molécules (27); ^''son volume est un peu plus faible (13) et sa densité un peu plus forte (33), que si la pression n'existait pas, ou qu'il fût placé dans un espace entièrement vide; 3"* la pesanteur n'est pas la seule cause qui le fasse mouvoir quand il est libre, ou qui le fasse presser sur les autres corps quand il est soutenu par eux ; en un mot, son poids pourrait bien n'être pas le même dans le vide que dans l'air, etc.
Relativement aux deux premiers effets, on observera qu'ils sont très-peu sensibles pour les corps solides et résistants, tels que les bois, les pierres, les métaux, aussi bien que pour les liquides contenus de toutes parts dans des vases, ou simplement en contact avec l'air par leur surface de niveau ; car ces corps peuvent supporter une pression qui soit le double ou le triple de la pression atmosphérique (13), sans changer de volume d'une manière appréciable.
Quant au troisième effet, on s'assure par l'expérience et, comme nous le verrçns, par les principes de la Mécanique, qu'il se réduit uniquement à diminuer le poids qu'aurait le corps dans le vide, de tout celui du volume d'air que ce corps remplace ou déplace (*); diminution à peine appréciable
{*) NouB pouvons, dès à présent, faire sentir la vérité de ce fait par un raisonnement fort simple, et qui s'applique à un corps plongé dans un fluide quelconque, par exemple dans Veau. D'abord, puisque la pression du fluide diminue à mesure qu''on s'élève dans son intérieur (37), et qu'elle est la même pour tous les points d'une même couche de niveau, on conçoit que le corps doit être plus pressé par le bas que par le haut, et qu'il l'est à peu près également par les côtés; mais c'est ce qu'on aperçoit plus rigoureusement en observant : 1^ que le corps tient la place d'une certaine masse de fluide, qui, étant terminée au même contour, à la même surface extérieure, serait, si elle existait, pressée de toutes parts par le fluide environnant, précisément comme l'est ce corps; 2^ que cette masse faisant partie intégrante de la masse totale du fluide, serait en repos malgré ces pressions et l'action de la pesanteur sur ses parties; 3^ que, par conséquent, l'eflet de ces pressions extérieures se réduit à soutenir son poids; 4° qu'enfin ces pressions étant les mêmes pour le corps, ont aussi uniquement pour efiet de diminuer le poids qu'il aurait dans le 'vide du poids du volume de fluide çu'il déplace, ou de le pousser verticalement, de bas en haut, avec un effort égal à ce dernier poids.
pour les liquides et les solides, dont la densité (35) surpasse généralement 5oo fois celle de l'air atmosphérique, mais qui l'est à coup sur beaucoup pour les fluides élastiques dont le poids, sous l'unité de volume apparent, est très-comparable ou même moindre (kO) que celui de cet air. 11 en résulte, en efîet, que certains gaz ou des corps creux remplis de ces gaz, au lieu de tomber ou de peser, s'élèvent ou font effort pour s'élever; tout comme cela a lieu pour les corps plongés dans l'eau, lorsque leur densité est moindre que celle de cette eau, et comme on eh a un exemple immédiat dans les aérostats ou ballons en taffetas vernis, qui, enflés par le gaz hydrogène, s'élèvent jusque dans les nues, en vertu de la pression de l'air extérieur sur leur enveloppe (*).
Nous devons d'ailleurs faire remarquer que les poids et les densités des liquides, des gaz et des corps solides, qui se trouvent indiqués dans les Tables (35 et 40), sont les densités et les poids absolus tels qu'on les obtiendrait en pesant ces corps dans le vide ; ce qui résulte de la méthode même par laquelle on les a obtenus, méthode exposée dans tous les Traités de Physique.
42. Conclusion et réflexions générales, — Telles sont les circonstances essentielles où il faudra avoir égard aux effets de la pression de l'air sur les corps ; pour toutes les autres, nous pourrons supposer que les choses se passent dans l'air comme dans le vide, ou comme si l'air n'existait pas. Nous en dirons autant des effets dus aux tractions ou pressions quelconques, à la chaleur, à l'humidité, etc., lorsqu'ils se réduiront à changer la forme, le volume ou la densité des corps, d'une manière peu sensible ou qui aurait peu d'influence sur les résultats pratiques; mais nous n'oublierons pas de tenir compte de ces effets et d'en apprécier la valeur quand cela sera nécessaire : nous le pourrons d'après les documents qui précèdent, et les documents plus étendus et plus précis, que nous aurons soin de recueillir en traitant chaque question spéciale. EnGn, non-seulement il nous arrivera quel-
(•) VojreZf à ce sujet, l'article qui concerne le mouvement des corps dans l'air (deuxième Partie).
quefois de ne pas tenir compte de certaines propriétés physiques des corps peu influentes ; mais nous pourrons même, par instants, supposer ces corps dépouillés tout à fait de leur poids ou de telle autre qualité essentielle de la matière, aOn d'isoler et d'étudier séparément les effets dus à chacune d'elles, et d'être d'autant mieux en état d'en apprécier ensuite ou d'en calculer les effets combinés.
Au surplus, nous n'avons point encore fait l'énumération complète des propriétés physiques de la matière, ni des modiflcations qu'elles peuvent subir dans différentes circonstances et par différentes causes. Nous n'avons rien dit, par exemple, de Vinertie des corps, ni de la résistance qu'ils éprouvent à se mouvoir dans les fluides, à glisser, à rouler, à se plier sur d'autres corps, ou à s'en séparer dans certains cas, résistances qu'on nomme raideur^ frottement y adhérence^ et qu'il importe surtout de considérer dans le calcul des machines. Mais l'étude de ces effets reviendra plus tard : il nous sufflt pour le moment de les avoir indiqués, afln qu'on ne soit pas tenté de faire de fausses applications des principes de la Mécanique aux arts industriels; et c'est là aussi, en partie, le but que nous avons cherché à remplir dans ce qui précède.
EFFETS DES FORCES
De l'espace et du temps,
43. Vespace est l'étendue indéfinie, sans bornes, qui contient tous les corps, et dont chacun occupe une partie plus ou moins considérable qu'on nomme son volume, son étendue et quelquefois sa capacité.
On nomme souvent aussi espace le volume, l'aire superficielle d'un corps, ou la dislance, l'intervalle compris entre deux corps; mais alors on considère ces étendues comme occupant une certaine portion de l'espace absolu, ce qui ne présente point d'équivoque.
44. Temps, mesure du temps, — On conçoit un temps plus long ou plus court qu'un temps donné; le temps est donc une
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grandeur; il est susceptible d'être mesuré comme les lignes, les aires et les volumes. — Pour mesurer un temps quelconque» il ne s'agit que d'obtenir des temps égaux, et qui se succèdent sans discontinuité. En tombant d'une certaine hauteur, sur un plan de niveau, un même corps emploie toujours le même temps ; il en est encore ainsi de corps égaux tombant de la même hauteur. Supposez qu'aussitôt que le corps est arrivé sur le plan, un autre corps égal soit lâché du même point, et successivement un troisième, un quatrième, etc., vous aurez une suite de temps égaux, et leur somme sera le temps total. En représentant par i, ou prenant pour unité l'un de ces temps égaux, vous pourrez exprimer un temps quelconque au moyen d'un nombre; en y joignant le nom de l'unité, vous aurez l'expression complète de ce temps.
La clepsydre des anciens, nommée ordinairement sablier, offre un moyen plus commode d'obtenir des temps égaux ou d'égale durée, par l'écoulement de l'eau ou de sable fln qui se vide successivement d'un vase dans un autre [voyez PL I, Jig. 8). — Les pendules, les horloges et les montres aujourd'hui en usage sont des instruments encore plus commodes et surtout plus précis.
45. Division, représentation géométrique du temps. — La fraction la plus petite du temps que donnent les pendules et les montres ordinaires, est la seconde : 60 secondes, qu'on écrit ainsi 60^^, font une minute ou 1'; 60' font une heure ou i>"; 24^ font 1 jour; enfin Vannée complète, ou le temps compris entre deux retours successifs du Soleil et de la Terre aux mêmes positions relatives, est de 365^5^ 48' So'^ environ, ou 31556930*'. — M. Breguet est parvenu à faire des montres qui ne varient pas d'une demi-seconde dans une année; certaines montres, appelées chronomètres, donnent jusqu'aux dixièmes de seconde.
Ainsi nous pouvons compter le nombre d'heures, de minutes, de secondes, etc., écoulées entre deux instants quelconques, avec autant de précision et de facilité que nous comptons le nombre de mètres, de décimètres, etc., contenus dans une longueur ou distance. ~ Nous pouvons même représenter les temps par des lignes en portant, sur une droite
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et à partir d'un même point, autant de distances égales qu'il y a d'unités de temps dans chacun d'eux. Voyez PL I^fig. 9, l'exemple. d'une échelle AB propre à donner immédiatement la mesure d'un certain nombre de secondes représentées ici par des miUliiiètres.
Bepos, mouvement^ vitesse, inertie,
46. Un corps est en repos quand il .reste au même lien de l'espace; il n'est peut-être dans l'univers aucun corps qui soit absolument en repos; et, comme tout démontre que noire globe tourne sans cesse sur lui-même et autour du Soleil, rien n'y possède un repos alholu. Le repos n'est donc que relatif: un corps est en repos, pour nous, quand il conserve la même position par rapport à ceux que nous regardons tomme fixes. — Un corps qui reste à la même place, dans un bateau, est en repos, par rapport à ce bateau, quoiqu'il soit réellement en mouvement par rapport aux rives.
Un corps est en mou^^ement quand il occupe successivement diverses positions dans l'espace : le mouvement est relatif comme le repos. Un corps est en mouvement, pour nous, quand il change de place par rapport à ceux que nous considérons comme fixes.
Le mouvement est essentiellement continu, c'est-à-dire qu'un corps ne peut passer d'une position à une autre sans avoir occupé une série de positions intermédiaires; ainsi le mouvement d'un point décrit une ligne nécessairement continue. Quand on parle vaguement du chemin décrit par un corps, on entend essentiellement celui d'un certain point lié à ce corps, et dont la position indique celle du corps : par exemple, pour une boule sphérique, pour un cube, pour un cylindre, ce sera le centre de figure, etc.
47. Distinction des mouvements, vitesse. — Le mouvement d'un point est dit rectiligne ou curviligne^ selon que le che* min qu'il décrit est une droite ou une courbe. Quand le mouvement est curviligne, on peut le considérer comme ayant lieu sur un polygone rectiligne dont les côtés, excessivement petits, se confondraient sensiblement avec la courbe. Les
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côtés successivement parcourus et prolongés indéfiniment, qui sont des tangentes véritables de la courbe, indiquent les directions correspondantes du mouvement.
Concevons que le temps total, employé par un point pour parvenir d'une position à une autre, soit divisé en un grand nombre de parties égales et extrêmement petites, par exemple en millièmes ou en millionièmes de seconde. Cela posé, si les portions de chemin successivement décrites dans ces diverses parties du temps sont égales entre elles, le mouvement sera régulier ou uniforme. S'il en est autrement, le mouvement sera varié. Il sera accéléré si les chemins successiveni^nt décrits sont de plus en plus grands, retardé si, au contraire, ces chemins sont de plus en plus courts. — L'aiguille des minutes d'une horloge, le cours régulier des eaux, etc., offrent des exemples de mouvements sensiblement uniformes, parce que des espaces égaux sont décrits à chaque instant dans des temps égaux ; le mouvement de rotation de la Terre autour de son axe, qui s'opère en un jour, est aussi dans ce cas. — Un corps qui tombe verticalement offre l'exemple du mouvement accéléré; un corps qui s'élève aussi verticalement, celui du mouvement retardé. Dans le premier cas, le corps part du repos; dans le second, son mouvement finit par s'éteindre.
Dans tous ces cas, la rapidité ou la lenteur du mouvement est indiquée, pour chacun des intervalles de temps égaux et très-petits, par la longueur, plus ou moins grande, de l'espace ou du chemin décrit pendant cet instant : cette longueur mesure la grandeur de la vitesse à ce même instant. — Ainsi la vitesse est constante dans le mouvement uniforme, elle est , accélérée ou retardée dans le mouvement accéléré ou retardé.
48. Hfouvement uniforme. — Dans ce mouvement, le plus simple de tous, les petits espaces parcourus dans les instants successifs étant égaux, il est clair que le chemin décrit dans un temps quelconque se composera d'autant de parties égales d'espace qu'il y a de parties égales dans ce temps. — Ainsi, dans le mouvement uniforme, des espaces égaux sont décrits dans des temps égaux, quelle que soit leur petitesse ou leur grandeur; les es^CQS croissent comme les temps, dans le rap-
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port des temps, ou sont proportionnels aux temps employés à les décrire; enfin le rapport de chaque espace aux temps correspondants est invariable , constant. Toutes ces expressions désignent la même chose d'après les définitions et propriétés bien connues des proportions et des fractions. — £ étant le nombre des unités de chemin parcourues pendant le nombre d'unités de temps T, e celui des unités de chemin parcourues pendant le temps /; on a, selon ce qui précède,
E:e::T:t, ou E:T::e:t,
ou enfin
Puisque, dans le mouvement uniforme» les espaces sont proportionnels aux temps employés à les décrire, la vitesse peut être mesurée par la longueur de l'espace décrit durant un temps quelconque, ou, pour la simplicité, pendant Vanité de temps. Ainsi l'on dit : la vitesse de tel corps est de 2 mètres par seconde, ou de 60 fois a" = 120" par minute, ou de o™,a par dixième de seconde, etc.; ce qui revient au même, puisqu'ici le rapport de l'espace au temps ne change pas. — Quand on sait qu'un mobile a décrit uniformément un certain espace dans un certain nombre d'unités de temps, de secondes par exemple, on trouve la vitesse, ou le chemin dans l'unité de temps, en partageant l'espace en autant de parties égales qu'il y a d'unités de temps, ou en divisant l'espace par le temps. — Exemple : l'espace décrit uniformément pendant i minute et 5 secondes ou 65 secondes étant de 260 mètres, la vitesse par seconde, ou l'espace décrit pendant 1 seconde, est de
-^^ =:4"« Réciproquement, si Ton multiplie la vitesse par
un certain nombre d'unités de temps, le produit donnera l'espace décrit uniformément pendant ce temps; en désignant par V la vitesse , par £ l'espace parcouru uniformément pendant un temps T, on a donc la relation
4.9. Mouvement périodique constant, vitesse moyenne. — Il arrive quelquefois, dans la pratique, que la vitesse n'est
pas rigoureusement constante ou la même à chaque instant, quoique les espaces décrits au bout de certains temps égaux, soient égaux. Tels sont en particulier tous les mouvements oscillatoiresy alternatifs ou de va-et-vient, dont les diverses périodes ou retours s'exécutentd'éguiièrement et dans le même temps» bien que la vitesse varie continuellement dans Tintervalle de chaque période. Tel est encore le mouvement d'une voiture, d'un piéton qui décrivent constamment le même chemin dans chaque heure, chaque quart d*heure, et dont néanmoins le mouvement, tantôt accéléré, tantôt retardé, varie à chaque instant. Tel est enfin le mouvement de la Terre autour du Soleil, qui, tantôt plus lent et tantôt plus rapide, redevient cependant le même au bout de chaque année ou retour aux mêmes positions relatives.
De semblables mouvements sont à\is périodiques, et on les remplace, pour la simplicité, par des mouvements entièrement uniformes qui s'accompliraient dans le même temps. La vitesse constante qui résulte de cette considération est une vitesse moyenne ou réduite, qu'on obtient encore en divisant l'espace décrit dans une période entière par le temps qui lui correspond; il ne faut pas la confondre avec la vitesse effective qui est variable à chaque instant. C'est ainsi que les astronomes ont substitué au mouvement réel ou vrai de la Terre, qui n'est que périodique, un mouvement moyen, uniforme, bien moins compliqué, et qui s'accomplit, comme l'autre, dans le cours d'une année; de là aussi la distinction du jour vrai, du temps vrai et du jour mojren, du temps moyen, dont les premiers sont donnés par les cadrans solaires et les autres par les bonnes horloges.
50. Représentation géométrique des lois du mouvement. — Supposons que nous ayons une Tahle à deux colonnes ou espèce de Barème, qui, pour un certain mouvement, donne les espaces ou chemins décrits au bout de chaque temps écoulé; prenons une certaine longueur ( i millimètre, i centimètre, etc.), pour représenter l'unité de temps, la seconde par exemple, et une autre longueur (i centimètre, i décimètre, etc.) pour représenter l'unité de chemin, le mètre par exemple. Cela posé, traçons une droite infmie OB(P/. I^fig' lo) et portons sur
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cette droite (45), à partir d'un même point 0, une distance Ot/ représentant l'un des temps indiqués à la Table; sur la perpendiculaire en d, à la droite OB, portons une distance d'd représentant, d'après la Table, le chemin décrit au bout du temps Orf; faisons de même pour les autres temps et les chemins correspondants, on obtiendra une suite de points a', 6",
c' qui, réunis deux à deux par des droites, donneront le
polygone a'b'c' . ... Ce polygone finira par se confondre avec une courbe véritable, si l'on multiplie convenablement les points, ou si l'on prend, dans la Table, des temps suffisamment rapprochés les uns des autres. Il est clair aussi qu'au moyen du tracé de la courbe, on pourra obtenir, comme par la Table, le chemin décrit pour chaque temps donné; de sorte que cette courbe en tiendra lieu pour représenter la loi, la relation entre les temps et les chemins, quel que soit le mouvement.
51. Remarque générale. — Nous rappellerons que les lignes Oa, 06,,.. se nomment, en général, les abscisses de la courbe, 0 Yorigine et OB Vœre de ces abscisses; que pareillement les perpendiculaires a'a, b'b, c'a,... sont nommées les ordonnées de la courbe, et l'ensemble de ces ordonnées et abscisses, qui se correspondent respectivement, les coordonnées de cette même courbe ; qu'enfin, l'intervalle cd entre deux ordonnées consécutives telles que c'c, d'd, ou la différence de leurs abscisses, se nomme quelquefois l'accroissement de ces abscisses, comme la différence d'd", entre ces mêmes ordonnées consécutives, se nomme aussi leur accroissement ou leur décroissement, selon que ces ordonnées vont en augmentant ou en diminuant, à mesure qu'elles s'éloignent de l'origine. — Quand les points consécutifs a', b', (/.... sont tellement rapprochés entre eux, que les droites a'b', b'c' ,..., qui les unissent deux à deux, peuvent être censées se confondre avec les arcs correspondants de la courbe, on dit que ce sont des éiémentt de cette courbe; et, en généra), les parties égales et infiniment , se nomment ses parties élémentaires,
52. nivemenl uniforme. — Dans ce mouvi ssent comme les temps[h^); ainsi
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les ordonnées a'a, b'b, c'cy,,, {PL I, fig* ii)f y sont propor-
r^onnellesaux abscisses Oa, Ob, Oc,..., et partant telles, que la
ligne a'6'c^.., qui donne la loi du mouvement, est une droite
[voyez j en Géométrie, la théorie des lignes proportionnelles).
— Supposez qu'on partage Vaxe OB des abscisses ou des temps, en un nombre infini de parties égales, infiniment petites; puis qu'après avoir élevé les ordonnées correspondantes, on mène, par l'extrémité de chacune d'elles, des parallèles à Taxe des abscisses; on formera une suite de petits triangles égaux et rectangles, tels que c'd'd" par exemple, semblables aux triangles Oaa'y Odd',..., et dont les côtés sont proportionnels à ceux de ces derniers. Observant donc que les hauteurs d'd*^,.,. de ces petits triangles, mesurent les espaces décrits pendant les temps élémentaires correspondants c^d'^, ou cd^ on pourra répéter, au moyen de la figure, lout ce qui a été dit ci-dessus sur les lois du mouvement uniforme. Ainsi la vitesse, c'est-àdire (hl) l'espace décrit dans chacun des instants égaux ab, bc, cd,..., est constante, et peut être mesurée par l'espace quelconque e'e, par exemple, qui serait décrit dans le temps Ce, pris pour unité.
53. Représentation des mouvements variés, — Dans ces mouvements, les espaces n'étant plus proportionnels aux temps, U ligne a'b'c' ... [PL /, Jig. la) n'est plus une droite : les petits espaces b'b\ c'c",..., décrits dans les temps élémentaires ai, bcy..., sont inégaux; par conséquent la vitesse {VI) varie à chaque instant. Pour le cas de la figure, le mouvement et la vitesse sont accélérés^ parce que les espaces b^b"^ c'c*'',..., décrits dans des instants égaux, vont sans cesse en croissant.
— Supposons qu'à l'instant qui répond au point c', le mouvement cesse d'être accéléré, et se continue uniformément avec la vitesse qui a lieu à cet instant; le reste du mouvement, au lieu d'être représenté par une courbe, le sera par la droite indéfinie c'itiy prolongement de c'd'\ et puisqu'à l'instant que l'on considère, le mobile décrivait l'espace d'd" dans le temps élémentaire c'd" ou crf, on voil qu'en vertu du mouvement censé devenu uniforme, il parcourrait, dans l'unité de temps, un espace qu'on obtiendra en cherchant l'ordonnée mn qui, pour la droite c'm^ correspond à l'abscisse c'n qui représente cette unité de temps.
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D'après ce que nous avons vu (hSei 52), l'espace mn sert de mesure à la vilesse de ce mouvement uniforme; si <tèj^^ nous supposons l'élément de temps cd assez petit pour qi^|^^ corde c'd' puisse être censée confondue avec la courbe, la droite indéfinie c'd'm' deviendra précisément la tangente en c' à cette courbe : cette tangente se construira, dans certains cas, géométriquementy c'est-à-dire rigoureusement, et, dans d'autres, à vue ou par des méthodes de tâtonnement; or §on inclinaison sur la parallèle c'n à l'axe des abscisses donnera, comme nous venons de le dire, la vitesse ou le chemin mn qui serait décrit, dans l'unité de temps c'n, si le mouvement devenait tout à coup uniforme. On voit par là aussi que, si l'on connaissait exactement, en nombre et pour chaque instant très-petit cd ou c'rf", l'espace correspondant rf'rf*, on aurait cette vitesse mn au moyen de la proportion
c'd" : d'd" : : c'/i : mn ; d'où l'on lire, en faisant c'n = i.
rf'rf" d'd"
mn = —--= X I = — T-' c a cd
ou bien, en désignant par t l'élément de temps cd^ par e l'espace d'd*' parcouru pendant ce temps, et par Y la vitesse mn.
Si, au lieu d'être accéléré, comme on vient de le supposer, le mouvement était retardé^ la loi qui lie les temps aux espaces serait représentée par une courbe a'c'/' (P/. Ufig* i3), tournant sa concavité vers Taxe OB des temps; du reste, les raisonnements et les opérations pour trouver la vitesse seraient absolument les mêmes. — Si le mouvement, d'abord retardé, s'accélérait ensuite, la loi du mouvement serait évidemment représentée par une courbe, telle que l'exprime la fig, i3, dont la première partie a'/' tournerait sa concavité du côté de l'axe OB, et la seconde /'A*', du côté contraire; c'està-dire que celte courbe aurait une inflexion en f y au point qui correspond au changement du mouvement.
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Enfln on voit que le mouvement périodique constant, tel qu'il a été défîni ci-dessus (49), sera représenté par une courbe sinueuse ABC... (Jig, i4)> dont les ondulations se font régulièrement autour d'une droite a'b'c'd',.,, qui en représente le mouvement moyen uniforme.
34. Observation. — Il est presque inutile de remarquer que les courbes précédentes donnant uniquement la loi qui lie les espaces aux temps, ne doivent pas être confondues avec les lignes ou chemins mêmes parcourus parles mobiles : dans ces dernières lignes, l<;s tangentes en chaque point donnent simplement (47) la direction du mouvement ou de la vitesse pour l'instant correspondant; et, selon ce qui précède (53), c'est le rapport, le quotient du petit espace parcouru par le mobile à cet instant, et du temps élémentaire employé à le décrire, qui donne la mesure de la vitesse correspondante.
55. Inertie de la matière. — La matière est inanimée ou inerte, elle ne peut se donner du mouvement par elle-même, ni changer celui qu'elle a reçu. — Un corps en repos y persévère, à moins qu'une cause telle que la pesanteur, un moteur animé, ne l'en fasse sortir. — S'il a été mis en mouvement, dans une certaine direction ab (PL /, Jig. i5), il continuera à se mouvoir, de b en c, sur le prolongement de la droite ab; car, arrivé en ft, il n'y a pas de raison pour qu'il se dirig9 au-dessus ou au-dessous de ab, à moins qu'une cause ne le fasse dévier de sa route. Pareillement, s'il a une certaine vitesse de a en 6, il conservera cette vitesse tant qu'une cause étrangère ne viendra pas ralentir ou accélérer son mouvement, cette vitesse. — Si nous voyons la bille lancée sur un billard ralentir sans cesse de vitesse, cela tient à la résistance du tapis et de l'air; si nous voyons un corps tomber verticalement quand on l'abandonne, et accélérer même de mouvement, cela tient à l'action de la pesanteur qui agit continuellement sur ce corps comme s'il était au repos : c'est tellement vrai, qu'en diminuant les obstacles qui s'opposent au mouvement de la bille, elle y perse* vère plus longtemps, et qu'en lançant le corps de bas en haut» sa vitesse diminue au lieu d'augmenter. EnHn, si la direction du mouvement (47) d'une bombe ou d'une pierre lancée obli-
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quement, change à chaque instant, ou si elles décrivent des lignes courbes, c'est encore parce que la pesanteur tend sans cesse à ramener cette bombe ou cette pierre vers la terre.
Loi de rinertie. — Il résulte de là qu*en vertu de Vinertie un corps qui se meut actuellement avec une certaine vitesse et dans une certaine direction, conserverait éternellement cette direction et celte vitesse, et que le mouvement serait rigoureusement rectiligne et uniforme, si rien ne venait le déranger; qu'enfin si, par une cause quelconque, le corps est forcé de décrire un ligne courbe ABC (^îg*. i6), en vertu de cette même inertie, la cause venant tout à coup à cesser à un certain instant, il décrirait la tangente BT au point correspondant B de la cv^urbe, et conserverait la vitesse qu'il possédait en ce point.
Des forces, de leur mesure et de leur représentation,
56. Définition. — On appelle en général forces, les causes qui modifient actuellement l'état d'un corps, ou qui le modifieraient si d'autres forces ne venaient empêcher ou détruire l'effet des premières : V attraction, la pesanteur (27 et suiv. ), la résistance de l'air et des fluides, \q frottement j le calorique considéré coiyne cause de la répulsion (28 ), sont de véritables forces, puisqu'ils peuvent changer l'étal de repos ou de mouvement des corps. Nous ajoutons ou qui le modifieraient, etc.; car un corps posé sur une table de niveau, par exemple, ou suspendu verticalement par un fil, ne paratt pas actuellement changer d'état; mais il en a changé d'abord, et la pesanteur le presse sans cesse contre la table ou lui fait tirer le fil; elle le ferait mouvoir enfin si la résistance de la table ou du fil ne s'opposait continuellement à son action.
57. Effets des forces, — Les forces produisent, comme on le voit, des effets très-variés, suivant les circonstances: tantôt elles laissent les corps en repos, en se détruisanl constamment les unes les autres ; tantôt elles en changent la forme, elles les rompent; tantôt elles leur impriment du mouvement, elles accélèrent ou retardent celui qu'ils possèdent, ou
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en chang^ent la direction ; tantôt enfin ces changements s'opèrent avec lenteur, d'une manière graduelle, imperceptible, tantôt ils s'opèrent au contraire avec rapidité, brusquement; mais, dans le fait, c'est toujours dans un temps fini et par degrés continus. — Si nous voyons quelquefois des corps changer brusquement d'état, de direction ou d'intensité de mouvement, c'est que la force, alors très-grande, produit son effet dans un temps dont la durée est seulement inappréciable à nos moyens de mesurer le temps. — Si la balle d'un fusil traverse un carreau de verre, une porte, une feuille de. papier librement suspendus, sans leur imprimer un mouvement sensible, cela prouve seulement qu'elle opère cet effet avec une rapidité telle, que les parties enlevées n'ont pas le temps de propager leur mouvement dans toute l'étendue des corps. — Si, d'après l'expérience qui en a été faite autrefois à la Rochelle, un canon suspendu verticalement à l'extrémité d'une corde porte le boulet au même but que s'il était sur son affût, cela prouve seulement que la pièce n'avait point dévié, d'une manière sensible, avant l'instant où le boulet est sorti de l'âme, et qu'il lui faut un temps bien plus considérable qu'à ce boulet pour acquérir une vitesse qu'on puisse apprécier ou mesurer. — Nous examinerons, dans ce qui suit, comment le mouvement se propage, de proche en proche et d'une manière continue, dans toute l'étendue des corps, et comment il se fait que ceux qui ont le plus de poids et de densité sont aussi ceux qui, dans un temps donné, reçoivent le moins de vitesse par l'effet d'une même force dont l'action est plus ou moins prolongée.
58. Dénomination des forces, — Les forces qui donnent le * mouvement aux corps s'appellent en général /orc^* motrices: elles sont accélératrices quand elles accélèrent à chaque instant le mouvement, elles sont retardatrices quand elles le retardent. Souvent aussi on nomme puissances ou forces mouvantes les forces qui agissent pour favoriser ou augmenter le mouvement, et résistances ou forces résistantes celles qui, au contraire, tendent à l'empêcher ou à le diminuer : d'après cette définition, les forces accélératrices sont des puissances véritables, et les forces retardatrices des résistances. En gêné-
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rai, dans chaque cas donné, on donne le nom de puissances aux forces qu'on regarde comme capables de produire un certain effet, et celui de résistances aux forces qui s'opposent à l'accomplissement de cet effet.
69. Nature et comparaison des forcés, — Nous avons, par nous-mêmes, une idée exacte du mode d'agir de h force. Quand nous poussons ou tirons un corps, qu'il soit libre ou qu'il ne le soit pas, nous éprouvons une sensation qui se nomme pression, traction, ou en général effort : cet effort est absolument analogue à celui que nous exerçons en soutenant un poids. Ainsi les forces sont pour nous de véritables pressions, comparables à ce qu'on nomme le poids des corps. La pression peut être plus forte ou plus faible; c'est donc une grandeur, et, pour la mesurer, la représenter par des nombres, il ne s'agit que de choisir une pression quelconque pour unité; ce qui ne sera pas difficile si nous pouvons trouver des pressions égales, comme nous avons trouvé des temps égaux (44).
Deux forces sont égales quand, substituées Vune à l 'autre et dans les mêmes circonstances, elles produisent le même effet ou en détruisent une même troisième qui leur est directement opposée.
Suspendons {PI. /, Jîg. 17) un corps P à l'extrémité d'un fil AB; en vertu de son poids, le fil prendra la direction de Y aplomb ou de la verticale AB (30), et il faudra, en A, suivant AB, un certain effort pour le soutenir contre l'action de la pesanteur. Si deux forces, ainsi appliquées successivement à ce fil et de la même manière, maintiennent le corps P en repos, ces forces seront nécessairement égales entre elles et au poids du corps : une force double, triple, supportera deux, trois corps semblables au premier, suspendus les uns au-dessous des autres, par le même fil. Prenant donc pour unité l'une de ces forces, par exemple celle qui supporte un centi^ mètre cube d'eau pure, dans lejieu où nous sommes, ouïe poids d'un gramme (34), une force quelconque sera exprimée par le nombre qui indique combien de grammes elle pourra supporter: c'est au gramme, ou plutôt au kilogramme, que
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désormais nous comparerons toutes les forces de pression, de traction, de tension, de compression, etc.
60. Mesure des forces par les poids, — Nous savons que les poids se mesurent ou se comparent entre eux par le moyen de balances; d'après le caractère général ci-dessus auquel on reconnaît que deux forces sont égales, il devient facile de trouver le poids d'un corps, quelles que soient la justesse et la composition d'un tel instrument. Il suffît, pour cela, de s'assurer que ce corps, substitué, dans les mêmes circonstances, à un certain nombre de poids-étalons, produit le même effet sensible sur la balance, pour affîrmer que son poids est égal à celui des étalons. Sous ce rapport donc, tous les appareils quelcon<|ues peuvent être employés à mesurer le poids des corps, et par suite les forces.
Les ressorts entre autres (17 et suiv.], quand ils sont susceptibles de conserver longtemps leur élasticité, peuvent servir et servent en effet à cet usage dans la pratique : tels sont f\uspun\cu\\èremeni\e peson à ressort du commerce {Jig. i8), et le dynamomètre de fiégnier{Jig. 19), instrument plus compliqué, qui sert à mesurer des efforts de pression ou de traction supérieurs à 100 kilogrammes. Dans l'un et dans l'autre, la grandeur de la flexion du ressort est indiquée par le mouvement d'une aiguille qui parcourt les différentes divisions d'un limbe gradué; ces divisions ayant été obtenues, lors de la fabrication, en suspendant directement des poids-étalons à l'instrument, fournissent le moyen de mesurer ensuite le nombre des kilogrammes d'un effort quelconque. En se servant des balances à ressort, il ne faudra pas oublier de vérifier préalablement l'exactitude de leurs divisions au moyen de poids étalonnés, et de changçr la valeur de la graduation si l'élasticité se trouvait altérée depuis l'instant de la fabrication. Du reste , nous n'insistons pas sur la description de ces instruments, parce que leur emploi dans les arts et leur Intelligence n'ont rien de difQcile, et qu'il nous suffît ici de savoir qu'il existe des moyens directs de comparer les forces aux poids.
61. Observations, — En proposant, comme nous venons de le faire, de mesurer les forces par des poids, nous supposons
56 MfiGANlQUE INDUSTRIELLE.
essentiellement que TefTort pour soutenir, contre Faction de la pesanteur, un corps quelconque, par exemple un litre ou décimètre cube d'eau pure, soit constamment le^méme dans tous les temps et pour tous les lieux, et que par conséquent le kilogramme, poids de ce volume d*cau, soit une grandeur absolue ou invariable. S*il n'en était pas ainsi, les poids ne pourraient aucunement nous servir pour mesurer les forces, et îl faudrait recourir à quelque autre unité moins sujette à changer. Or on sait, par expérience, que l'action de la pesanteur en un même lieu n'a pas varié avec le temps, du moins d'une manière sensible, et l'on peut croire qu'à moins d'événements extraordinaires, elle ne changera pas non plus dans l'avenir. A la vérité, l'action de la pesanteur diminue à mesure qu'on s'élève au-dessus de la surface de la terre; elle diminue pareillement à mesure qu'on s'éloigne des pôles pour s'approcher de l'équateur; de sorte que le même corps qui, dans notre pays et à la surface des plaines, fait, par son poids, fléchir un ressort jusqu'à un certain degré, le ferait fléchir un peu moins lorsqu'on le transporterait à l'équateur ou sur le sommet d'une montagne élevée; mais, pour l'étendue d'un pays comme la France, et pour des montagnes telles qu'il s'y en rencontre, la diminution du poids est à peine sensible : par exemple, pour une élévation verticale d'une lieue au-dessus des plaines, elle serait au plus -^ du poids mesuré au niveau de ces plaines.
Il suit donc de là que nous pouvons regarder le poids absolu des corps, ou la force qui' soutient ce poids contre l'action de la pesanteur, comme une quantité tout à fait constante, du moins dans l'étendue ordinaire de nos travaux industriels, et que par conséquent nous pouvons aussi, sans crainte de commettre des erreurs appréciables, prendre pour unité de force l'unité de poids, conformément à ce qui a été proposé ci-dessus. Nous verrons d'ailleurs plus tard comment, à . l'aide du pendule, on peut rendre sensible la variation de la pesanteur dans les divers lieux, variation généralement trop faible pour être appréciée, d'une manière facile et rigoureuse, par le moyen des ressorts ou d'instruments analogues.
62. Point d' application f dit^ction, sens, intensité et repré-
sentation géométrique des forces. — Il faut distinguer, dans une force, i" son point d'applicationj c'est-à-dire le point matériel sur lequel elle agit immédiatement; 2** sa direction ou la droite que décrirait son point d'application s'il obéissait librement à la force; 3^ le sens de son action, qui est aussi le sens de ce mouvement; 4^ sa grandeur absolue, son intensité, mesurée par des poids, par un certain nombre de kilogrammes. Soit A [PL Ifjig. 20) le point d'application d'une force dont la droite AB est la direction indéQnie; portons, de A en P, sur cette droite et dans le sens de son action, un nombre d'unités de longueur, par exemple de centimètres, de millimètres^ égal au nombre des kilogrammes, qui exprime son intensité ; il est évident que cette force sera complètement représentée. Ordinairement on indique le sens de l'action au moyen d'une petite flèche, et l'intensité de la force par une seule lettre telle que P, et cela afln d'abréger; ainsi Ton dît une force P ou AP, une force Q ou AQ, comme on dirait une force de 10 kilogrammes, de 1 5 kilogrammes, etc. De cette manière, l'étude de la Mécanique est ramenée à celle de certaines figures de la Géométrie.
Mode d'action des forces sur les corps,
63. action directe. — Quand une force agit extérieurement à un corps solide et contre un point de sa surface, elle exerce une pression qui refoule les molécules les plus voisines de ce point; le cor^s plie, fléchit ou se comprime suivant les circonstances; les molécules se trouvant plus rapprochées au contact, font effort pour retourner à leur place, en vertu de Xeuv force de répulsion naturelle (27 et 28), ou de l'élasticité plus ou moins grande qui appartient à toutes les substances (19); elles refoulent aussi les molécules qui leur sont immédiatement voisines, et, de proche en proche, les plus éloignées jusqu'à l'autre extrémité du corps. Si cette extrémité est Gxe ou arrêtée par un obstacle, l'effet de la force se réduira à une compression, à un changement de forme du corps; si, au contraire, cette extrémité est libre, elle s'avancera, de sorte que le mouvement aura été propagé ou
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communiqué à toutes les parties, et cela de proche en proche, ou successivement. Ce mouvement intérieur, résultat d'une suite de compressions, prouve qu'il faut un certain temps (57) pour que la force produise son effet total, et l'absurdité de supposer qu'une vitesse finie puisse s'engendrer instantané^ ment ou tout à coup. Les mêmes choses se passeraient d'ailleurs si, à l'inverse, la force était employée à détruire le mou* vement acquis d'un corps; elle détruirait d'abord la vitesse des molécules voisines du point d'action, puis, de proche en proche, celle des molécules' les plus éloignées, etc.
Nous venons de supposer que la force, appliquée extérieurement au corps, agissait pour le presser, le refouler sur lui* même; mais, si elle s'exerçait du dedans au dehors de façon à le tirer, à l'étendre, les molécules en contact seraient écartées au lieu d'être rapprochées, et feraient, en vertu de Ta/traction qui les unit (27 et 28], effort pour reprendre leurs distances respectives, et pour s'entraîner ain^i» de proche en proche, d'une extrémité du corps à l'autre; d'où l'on voit qu'en vertu de cette attraction et de la répulsion, les molécules des corps se comportent comme si elles étaient maintenues entre elles et séparées par de petits ressorts qui s'opposeraient aussi bien aux forces qui tendent à les rapprocher qu'à celles qui tendent à les désunir.
' 64-. Réaction, principe de la réaction. — D'après cette manière d'envisager l'action des forces sur les corps, entièrement fondée sur l'expérience de ce qui se passe quand on les tire ou qu'on les comprime, il est évident qu'un effort ne peut être exercé, en un point quelconque d'un corps, sans que les ressorts moléculaires de celui-ci réagissent, en sens contraire, avec un effort précisément égal : c'est ce qu'on exprime en disant, d'après l'illustre Newton, que la réaction est toujours égale et contraire à l'action^ principe démontré par toutes sortes de faits. — En pressant, par exemple, du doigt un corps, en le tirant avec une ficelle, ou en le poussant avec une barre, nous sommes pressés, tirés ou poussés, en sens contraire, de la même manière et avec le même effort. — Deux pesons à ressorts (60), placés {Jig. 21 ) aux extrémités A et B d'une telle ficelle ou d'une telle barre, indiquent le
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même degré de tension, quand une force P vient à agir, par leur intermédiaire, sur un obstacle ûxe placé h Texlrénnité opposée, de manière que cette tension reste constante ou varie avec assez de lenteur, pour que Faction de la force ait le temps de se propager (57, 63 et 66). En général, nous ne pouvons concevoir qu'une force exerce son action sans faire nattre, à Tinstani même, une résistance égale et directement opposée. ~ Si une molécule matérielle en attire une autre, réciproquement celle-ci attirera la première avec une force égale et contraire; si la pesanteur ou l'attraction terrestre sol* licite les corps vers la terre (30), réciproquement ces corps sollicitent la terre à se rapprocher d'eux avec une force égale et directement opposée, etc. C'est là un des principes fondamentaux de la Mécanique.
65. Hypothèses admises ^n Mécanique^ — Dans tous les cas où une force agit, comme on vient de le dire, par l'Intermédiaire d'une ficelle ou d'une barre tendues en ligne droite, Tactlon de celte force ne se transmet intacte, d'une extrémité à l'autre, que par une suite d'actions ou de réactions, égales et contraires, qui se détruisent ou se balancent réciproquement, et que les ressorts moléculaires exercent en chaque point de la droite suivant laquelle agit cette force et la résistance opposée. C'est en vertu de cette considération qu'on admet souvent que l'action d'une force s'opère ou se transmet en chacun des points de là droite matérielle qui l'unit à la résistance : mzis tl ne faut pas oublier (6^) le temps nécessaire à cette transmission (*).
I>ans cette action réciproque des diverses parties de la barre et de la ficelle, celles-ci se trouvent raccourcies ou allongées jusqu'à un certain degré relatif à l'énergie de la puissance ; mais, si cette énergie reste constante pendant un temps suffisant, l'allongement ou le raccourcissement cesseront. C'est d'après cette seconde considération que nous pourrons quelquefois regarder les corps solides et résistants, emplojés dans les arts pour transmettre l'action des forces comme parfaite-
(*) fctfrez dans la deuxième Partie ce qui concerne \a propagmion du moU' pement dans l'intérieur des milieux de diverses natures.
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ment rigides ei inextensibles ; d'autant plus qu'on les choisit» presque toujours, de façon qu'ils fléchissent en réalité trèspeu sous l'action de ces forces; mais nous ne leur attribuerons cette qualité» dans toute autre circonstance, qu'après que le changement de forme aura déjà été opéré, et pour le temps seul où il persistera sous l'action constante des forces appliquées au corps.
Supposons, par exemple (PL lyjig» aa), qu'une force P soit employée à pousser ou presser un obstacle solide K, par l'intermédiaire d'une barre ou d'un corps flexible quelconque" ABC; concevons que cette force, ayant fait acquérir à la barre toute la flexion qu'elle peut recevoir d'après sa constitution, demeure constante pendant un certain temps; on pourra, dès lors, considérer ABC comme entièrement rigide, et supposer même que le point A soit réellement lié au point C par une droite matérielle et inflexible AC,' suivant laquelle la pression de P se transmettra exactement contre l'obstacle. Ainsi la force P produira, en C, précisément le même effet que si elle y était immédiatement appliquée, et elle fera nattre, en ce point, une réaction Q, égale à P et dirigée, de Q vers C, dans le prolongement de la droite AC ou de la direction propre de P. On pourrait même remplacer cette force P par une autre, qui lui serait égale et qui tirerait le point A vers C par le moyen d'une barre ou d'une ficelle, sans que, pour cela, les effets soient aucunement modifiés; mais il faudrait que cette barre et cette ficelle fussent inextensibles, ou qu'elles eussent acquis, à l'instant que l'on considère, le degré d'extension qui convient à l'énergie de la force.
Voilà, je le répète, comment -on doit entendre les choses toutes les fois que, dans les applications de la Mécanique, on se permet de regarder les corps comme entièrement raides, ou de supposer le point d'application d'une force transporté en un point quelconque de sa direction.
66. Ife l'inertie considérée comme force. — Nous avons vu ci-dessus (63 et 64) que, quand une force agit à l'extérieur d'un corps solide libre, pour lui imprimer du mouvement ou pour détruire celui qu'il possède, ce corps réagit ou oppose une résistance égale et contraire à la force : cette résistance
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devant être considérée comme un résultat de Tineriie des diverses particules matérielles du corps, on voit que l'inertie est une force véritable qui peut se mesurer en poids. Pour un même corps, la résistance augmente évidemment avec le degré de vitesse imprimée ou détruite; nous verrons bientôt qu'elle est exactement proportionnelle à ce degré, et qu'elle croit aussi avec la quantité de matière enfermée dans chaque corps. Quand on tire un corps libre par le moyen d'une ficelle, cette ficelle s'étend, s'allonge et peut même se rompre si elle est tirée brusquement, et cela d'autant mieux que le corps est plus massif ou plus pesant : le même effet serait produit évidemment si, le corps étant en mouvement, on essayait de le retenir par le moyen de |a ficelle. — Si l'on suspend un corps à l'extrémité d'une ficelle verticale, et qu'on place un peson à ressort dans la ligne de traction ou de tirage de cette ficelle, le ressort indiquera le poids du corps dans le cas du repos; mais, si on élève le corps avec une certaine vitesse, le ressort se pliera davantage, par suite de la résistance opposée par Tinertiede la matière. Le mouvement étant une fois acquis et demeurant régulier, uniforme (48), le ressort reprendra et conservera constamment l'état de tension çiu'il avait dans le casdu repos, attendu que l'inertie ne se fait sentir (55), comme force, qu'autant que la vitesse du corps est altérée, et que la pesanteur, au contraire, agit sans relâche sur les corps, qu'ils soient ou non en mouvement. On voit donc que l'état de tension du ressort peut servir à mesurer les variations de la vitesse du corps, et la grandeur de là résistance qu'en vertu de son inertie il oppose à l'action de la puissance qui soulève la ficelle.
67. /action combinée et réciproque des forces. — Nous n'avons, dans ce qui précède, considéré que l'action simple d'une force appliquée en un point d'un corps, et nous avons vu qu'il n»U, de cette action, une réaction égale et précisément contraire, provenant de l'inertie de la matière du corps, lorsqu'il est libre, ou de la résistance opposée par un obstacle extérieur quelconque : cette réaction est transmise, d'une extrémité à l'autre du corps (63), par une suite d'actions et de réactions semblables qu'exercent entre elles les molécules
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voisines^ en vertu de leur force de ressort. Or il se passe des choses absolument analogues quand plusieurs forces agissent à la fois en différents points d'un corps; leurs effets se combinent tellement, que chacune d'elles éprouve^ de la part de ce corps, une réaction égale et contraire à la sienne propre, et que les autres forces lui transmettent encore par rintermédiaire des ressorts moléculaires : cette réaction peut donc être considérée comme un résultat plus ou moins immédiat de l'action de toutes les autres forces, ou comme la résistance qu'elles opposent directement à l'action de celle que Ton considère.
C'est ainsi qu'on devra entendre généralement le principe de Vaction égale et contraire à la réaction^ et que nous pourrons dire et concevoir désormais qu'une force en détruit ou vainc plusieurs autres, sans leur être directement opposée, bien que, dans la réalité, elle ne détruise ou n'empêche directement que l'effet que produirait la réaction du corps, si tout à coup elle venait elle-même à s'anéantir ou à être détruite par une nouvelle force quelconque.
68. Exemple de l'action combinée des forces, — Supposons qu'un cheval soit employé à tirer une voiture le long d'une route; on pourra le considérer comme détruisant, à chaque instant et par l'intermédiaire des traits, des palonniers, du limon, de la cheville ouvrière, etc., toutes les résistances qui s'opposent à son action,, dans les diverses parties de la voiture. Si le mouvement est constamment le même ou uniforme, ces résistances proviendront uniquement du terrain et des divers frottements, l'inertie n'y entrant pour rien (55 et 66). Si la vitesse augmente à chaque instant, l'inertie, mise en action, s'ajoutera aux résistances précédentes; enfin, si la vitesse vient à diminuer par suite d'obstacles particuliers, l'inertie, qui fait persévérer la voiture dans son état de mouvement, ajoutera son action à celle du cheval, pour vaincre ces obstacles et toutes les autres résistances.
C'est encore ainsi qu'on peut expliquer le principe de l'égalité de pression des fluides (14), en vertu duquel une pression quelconque, exercée contre une portion de la surface des parois du vase qui contient de toutes parts un fluide, est trans-
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mise également à tous les autres points de cette surface; car cette répartition uniforme de la pression, cette réaction réciproque des parois du vase sur le fluide et du fluide sur les parois» ne peut évidemment provenir que de l'égalité même des actions et des réactions qui s'établissent entre les différentes molécules. On voit aussi que, si le fluide n'était pas contenu de toutes parts au moyen de pistons, de parois solides ou par ia réaction d'autres fluides tels que l'air, etc., le principe de l'égalité des pressions n'aurait plus lieu, du moins de la même manière, attendu que la pression, exercée en un certain point de sa surface extérieure, pourrait être employée en partie à vaincre l'inertie de ses molécules et toutes les autres forces-qui s'opposent directement à son mouvement, à son changement de forme. Quant au principe de la réaction, il n'en subsistera pas moins pour toutes les forces appliquées aux différentes parties du fluide, et toujours l'action de chacune d'elles sera égale et contraire à la réaction qu'elle éprouve en son point d'application.
69. Observations sur r équilibre des forces. — Il arrive quelquefois qu'on nomme équilibre cette action réciproque àes forces appliquées à un corps, par suite de laquelle une force quelconque peut être censée vaincre ou détruire, par l'intermédiaire de ce corps, l'action de toutes les autres qu'on regarde comme étant opposées à la sienne propre : c'est ainsi qu'on dirait, par exemple, du cheval qui, dans l'hypothèse cidessus, traîne, une voiture le^ long d'un route, qu'il fait équilibre à toutes les résistances qui s'opposent au mouvement de cette voiture. Mais, quand il nous arrivera, par la suite, d'eml^loyer un langage aussi général, en parlant des actions réciproques exercées par les forces sur un corps, il ne sera uniquement question que de l'équilibre de ces forces considérées en elles-mêmes, et non de celui du corps ; car, d'après les idées généralement admises, l'équilibre des corps repose sur des notions tout autres, et que nous examinerons plus tard, lorsque nous aurons à étudier les effets combinés des forces. Il ne s'agit que de nous entendre sur la signiflcation attachée à certains mots; et, loin d'avoir k nous occuper d'une telle complication d'effets, nous devons nous borner à poursuivre l'examen du
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cas simple et élémentaire où une force en détruit constamment une autre qui lui est égale et directement opposée ou qui lui fait équilibre. C'est à cela, en effet, que se réduit, en définitive, l'emploi des forces motrices dans les travaux industriels.
DU TRAVAIL MÉCANIQUE DES FORCES ET DE SA MESURE
70. Notions générales. — Trai/ailler mécaniquement, c'est vaincre ou détruire, pour le besoin des arts, des résistances telles que la force de cohésion, d'adhésion des molécules des corps, la force des ressorts, celle de la pesanteur, l'inertie de la matière, etc. — User, polir un corps par le frottement, le diviser en parties, élever des fardeaux, traîner une voiture le long d'un chemin, bander un ressort, lancer des pierres, des boulets, etc., c'est travailler^ c'est vaincre, pendant un certain temps, des résistances sans cesse renouvelées.
Le travail mécanique ne suppose pas seulement une résistance vaincue, une fois pour toutes, ou mise en équilibre par une force motrice, mais une résistance constamment détruite le long d'un chemin parcouru par le point où elle s'exerce et dans la direction propre de ce chemin, — Pour enlever une parcelle de la matière d'un corps avec un outil, une scie par exemple, non-seulement il faut un effort directement opposé à la résistance que présente cette parcelle, mais encore il faut faire avancer le point d'action d^ l'outil dans la direction de la résistance : plus cet avancement sera grand, plus la parcelle enlevée aura de longueur; d'un autre côté, plus sera grande la largeur ou l'épaisseur do cette parcelle, plus la résistance ou l'effort sera considérable; l'ouvrage fait, à chaque instant, croît donc avec l'intensité de l'effort et la longueur du chemin décrit dans sa direction propre. Un raisonnement analogue est applicable à tous les travaux industriels opérés par le secours des outils et des machines.
71. Mesure du travail quand la résistance est constante. — Supposons que la résistance soit constante^ ou reste la même à chaque instant, aussi bien que l'effort qui lui est égal et
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directement opposé; il est clair que Touvrage produit et le travail seront proportionnels au chemin décrit par le point y jl'iffftpplicatîon de la résistance, c'est-à-dire qu'ils seront doubles ^'^^H le chemin est double, triples si le chemin est triple, etc.; de sorte que, si l'on prend pour unité le travail qui consiste à vaincre directement la résistance le long d'un chemin' de I mètre, le travail total pourra être mesuré par le nombre des mètres et des fractions de mètre parcourus. Mais si, pour un autre travail, il arrivait que la résistance constante fût double, triple, etc., de ce qu'elle était dans le premier, à chemin égal décrit par le point d'action de cette résistance, le travail serait également double, triple, etc.,decequ'ilétait. Si, par exemple, la résistance était de i kilogramme dans le premier cas, et qu'elle fût de 2, de 3, de 4 kilogrammes dans le second, le travail, pour chaque mètre de distance, vaudrait 2, 3, 4 ^<^is celui qui, à chemin égal, répond à la résistance de i kilogramme.
En prenant donc pour unité de travail mécanique celui qui consiste è vaincre la résistance de i kilogramme le long de 1 mètre^ on voit qu'un travail dont l'objet serait de vaincre directement une résistance quelconque qui resterait la même aura pour mesure le nombre des kilogrammes qui exprime cette résistance (60), répété autant de fois qu'il y a de mètres et de fractions de mètre dans le chemin parcouru parle point où l'action s'exerce, c'est-à-dire par le produit de ces deux nombres. — Supposons un moteur employé à traîner uniformément un corps sur un chemin horizontal et rectiligne, par le moyen d'une corde tirée dans le sens même de ce chemin; son travail consistera uniquement à vaincre le frottement constant exercé par le terrain et qui lui est directement opposé : si, par exemple, la résistance occasionnée par ce frottement, sur la corde, est de 37^",5o, et que le chemin total décrit dans un certain temps soit de 64 mètres, il est clair qu'en prenant pour unité de travail celui qui consiste à vaincre la résistance de 1 kilogramme le long de i mètre de chemin, le travail total sera mesuré par le nombre 37,50X64 = 2400; c'est-à-dire, en d'autres termes, que, si l'on était convenu de payer i centime, je suppose, l'unité dont il s'agit, il faudrait payer ^oo centimes ou 24 francs le travail total.
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En.général» on voit que le travail mécanique que nécessite directement une certaine résistance constante, et qui se reproduit le long d'un certain chemin, a pour mesure le produit de cette résistance par le chemin que décrit son point d'application, dans sa direction propre ; l 'unité de travail étant toujours l'unité d* effort, mesuré en poids, parcourant l'unité de chemin ou de longueur : nous disons directement, parce qu'en effet il ne s'agit ici que du travail d'une puissance qui serait directement opposée à la résistance, et non du travail d'un moteur qui agirait d'une manière quelconque sur cette résistance (75 et 76).
72. Mesure du travail quand la résistance est variable^ — Si la résistance ou l'effort égal et opposé qui la détruit, au lieu d'être la même à chaque instant, variait sans cesse, ainsi qu'il arrive dans bien des circonstances, le travail ne pourrai tplus s'évaluer comme on vient de le dire; mais, attendu que, pour chacun des espaces très-pelits décrits par le point d'action, la résistance peut être censée constante et sensiblement égale à là moyenne ou à la demi-somme de celles qui répondent au commencement et à la fin de cet espace, le petit travail qui y est relatif pourra encore se mesurer par le produit de cette résistance moyenne et de l'élément de chemin dont il s'agit. Le travail total, se composant de la somme des travaux partiels, sera mesuré également par la somme de tous lés petits produits analogues qui leur correspondent.
Traçons, sur un plan ou tableau [PL Ifjig» a3], une courbe O'a'6' (?'... dont les abscisses Oa, 06, Oc,... représentent (51) les chemins successivement décrits par le point d'action de la résistance, et dont les ordonnées 00', aa' , bb',.,. représentent, d'après une échelle convenable, les résistances ou efTorts correspondants censés mesurés en kilogranhmes. Supposons que Oa, ab, bc,... soient les espaces égaux et très-petits décrits à chaque instant. Les travaux partiels ayant pour mesure les produits de ces petits espaces par les résistances moyennes correspondantes, censées constantes pour chacun d'eux, c'est* à-dire les produits
\{00'-^aa')Oa, |(ûfa' -f-66')a6. j(66' + cc')6c,....
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ces travaux seront représentés {voyez, en Géométrie, le mesurage des surfaces) par les aires de trapèzes 00 Va, aa'b'b^ bV&Cj... et le travail total le sera par la surface de tous ces petits trapèzes réunis. Or on voit, d'une part, que celte surface difTérera d'autant nnoins de la surface 00'a'6V...A'A0, comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et les ordonnées 00^, h h' qui correspondent au commencement et à la fln du travail, et, de l'autre, que la somme des travaux partiels, représentée par cette surface, s'approchera d'autant plus d'être égale au travail total et effectif, que le nombre des ordonnées ou des espaces égaux sera lui-même plus considérable. Si donc on multiplie indéfiniment ces ordonnées, on pourra, sans erreur, prendre la surface OOVA'AO pour la mesure véritable du travail effectué pendant que le point d'application de la résistance décrit l'espace Oh dans sa direction propre.
On voit, d'après cela, que, quand on connaîtra, soit au mojen de l'expérience, soit de toute autre manière, la loi ou la table (iX^) qui lie la résistance variable aux chemins décrits par son point d'application dans sa direction propre, toute la question, pour trouver le travail mécanique relatif à un espace quelconque parcouru, consistera à tracer la courbe de cette loi, et à calculer, par petites parties, l'aire de la surface qui répond à la longueur du chemin. Comme les unités de longueur qui ont servi à Construire les ordonnées représentent des unités d'efforts ou de poids d'une certaine espèce, et que les abscisses sont elles-mêmes composées d'unités de longueur représeniant des unités de chemin parcouru, on voit que Vunité de surface des trapèzes ou de leur somme totale sera réellement Vunité d* effort exercé ou répété le long de Vunité de chemin ( * ).
73. Faleur de l'effort moyen. — Lorsqu'on a ainsi trouvé la valeur du travail mécanique d'une résistance variable pour une distance quelconque parcourue par son point d'action.
(*) Fo^cz le Chapitre d<»8 Applications, où se troure exposée (180) une méthode expéditire et suffisamment exacte pour calculer directement Taire compriae entre une courbe, deux de ses ordonnées quelconques et l'axe de ses
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en divisant cette valeur par cette distance» on obtiendra ce qu'on nomme Veffort moyen de la résistance, ou Vf^ffort con^ stant qui, étant répété le long du chemin, produirait la même quantité de travail ; car nous avons vu (71) que, pour une résistance constante, le travail se mesure simplement par le produit de cette résistance et du chemin total décrit dans sa direction.
La considération de Teffon moyen en vertu duquel un travail est censé s'opérer n'est pas moins importante que celle de la vitesse moyenne dans le mouvement périodique ((^9) ; car il arrive, presque toujours, que la* résistance du travail ne varie qu'entre certaines limites fixes, plus ou moins rapprochées, ou qu'elle crott et décroît alternativement, sans devenir jamais plus petite qu'une certaine quantité ni plus grande qu'une autre quantité; d'où il résulte que le travail se fait alors i^w périodes plus ou moins régulières, et qu'il se trouve représenté par une courbe sinueuse telle que O'a'6' <?'... A' (PL Ijjig. 24)» ^o"^ l^s ondulations s'écartent très-peu, de part et d'autre, d'une droite AC parallèle à l'axe OB des chemins. On conçoit que, dans ces circonstances qui se repro» duisent fréquemment, il devient utile de substituer, au travail variable, un travail uniforme moyen donnant les mêmes résultats, et qui ne présente point autant de complication. C'est effectivement ce qu'on ne manque jamais de faire dans les applications de la Mécanique industrielle quand les alterna** tives ou les périodes de travail sont fréquemment répétées.
74. Divers exemples du travail mécanique. — ^ Quand un moteur est employé à bander un ressort, il développe, à chaque instant, un effort égal et directement opposé à la résistance du ressort, et qui est d'autant plus grand que son point d'application a décrit plus de chemin dans sa direction propre; cet effort peut même se mesurer directement (60), au moyen du peson ou du dynamomètre, pour chaque position du ressort, ou pour chaque position du point d'application de la force. On pourra donc aussi, d'après la méthode précédente, tracer la courbe qui donne la loi de ces efforts, et calculer approximativement la somme des travaux mécaniques effectués à chaque instant, et qui composent le travail total.
^KINCIPES FONDAHENTAi'l. 69
Nous avons pris pour exemples (71) le travail produit par une force qui tratne un corps le long d'un plan donnant lieu' à une résistance constante, et celui qui consiste à bander un* ressort dont la résistance varie à chaque instant; mais les mêmes raisonnements, les mêmes' méthodes de calcul s'appliquent à tous les travaux des arts qui sont purement méca-niques^ et qui supposent une résistance à chaque instant reproduite et vaincue dans le sens même du chemin décrit par son point d'application. — Un cheval tire-t-il la barre d'un manège ; un homme élève-t-il de Teau du fond d'un puits; un ouvrier est-îl employé à scier, à raboter du bois, à limer, à polir un métal, à arrondir un corps sur le tour, etc. : le travail mécanique que réclament en elles-mêmes ces opérations a toujours pour mesure le produit de la résistance directe qu'oppose la barre, le poids de Teau ou la matière soumise à l'action de Toutil, par le chemin total décrit dans le sens propre de cette résistance si elle est constante (71), ou par la somme des produits semblables qui mesurent les travaux partiels si la résistance est variable (72).
75. Distinction entre le travail moteur et le travail utile. — En cherchant ainsi à apprécier, en nombre, le travail mécanique, il faudra avoir soin de ne pas confondre celui que dé* pense effectivement le moteur, et que Ton appelle travail moteur, avec celui que nécessite directement l'ouvrage effectué, et qui est le travail utile, car on conçoit qu'une partie du premier travail peut être détruite par des résistances autres que celles qui résultent de cet ouvrage : ce n'est qu'à cette dernière résistance que s'appliquent véritablement les considérations précédentes. Plus tard nous examinerons le mode particulier de l'action des diverses forces motrices, les circonstances qui modifient les résultats de cette action, et le déchet que peut éprouver le travail de la force selon ses. diverses applications.
76. Complication de certains travaux industriels* — Pour montrer la complication réellement inhérente à certains travaux industriels, nous prendrons pour exemple le travail du limeur. 11 faut : i* qu'il appuie pour faire mordre ou enfoncer
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sa lime; t!^ qu*îl exerce un effort pour faire glisser la lime le long du corps; 3** qu'il promène cette lime, avec une certaine vitesse, en avant et en arrière, et que, par conséquent, il vainque l'Inertie de la matière de cette lime. La quantité de l'ouvrage fait est le résultat de ces diverses actions simuita* nées; mais on fait disparaître toute cette complication en séparant du travail tout ce qui n'y est pas indispensable, et en ne considérant que ce qui se passe à l'endroit même où la matière du métal est enlevée par la lime : là on n'aperçoit qu'une résts'tance qui suppose un effort égal et contraire» exercé dans la direction même du chemin que décrit le point d'action delà lime, et dont la quantité de travail pourra s'obtenir ainsi que nous l'avons dit. Le travail du moteur serait même réduit à ce grand degré de simplicité, s*il était employé à promener, d'un mouvement uniforme, la lime le long d'une barre droite de fer couchée horizontalement sur un plan de niveau, et que cette lime eût été chargée convenablement, d'un certain poids, pour la faire mordre.
77. Spécification du travail mécanique. — En général, quand il sera question, dans ces Principes fondamentaux, du travail mécanique^ on devra entendre le travail qui résulte immédiatement de l'action simple d'une force sur une résistance qui lui est directement opposée, et qu'elle détruit continuellement, en faisant parcourir un certain chemin au point d'application de cette résistance et dans sa direction propre. Cette force, elle-même, devra être considérée (59 et 60) comme un agent simple, produisant un effort, une pression ou une traction mesurable, à chaque instant, par un poids, et agissant dans une direction et sur un point déterminés, ainsi qu'on l'a supposé constamment dans ce qui précède. II ne faudra pas confondre enfin les expressions de travail Qi de force, avec celles par lesquelles on désigne vaguement tous les effets, plus ou moins compliqués, des moteurs animés oo inanimés qui développent leur action sur des résistances. Ainsi nous ne parlerons pas de la force d'un cheval, d'un homme, d'un outil ou d'une machine, sans indiquer, sans sous-entendre, tout au moins, son point d'application, son intensité et sa direction; nous ne parlerons pas de leur travail
mécanique 9 sans spéciOer ou sous-entendre la résistance» égale et directement contraire que ia force détruit, à chaque Instant, tout en faisant parcourir, dans la direction propre de cette résistance, un certain chemin à son point d'application.
78. De l'élévation verticale des fardeaux. — Le travail le plus simple, celui qui donne immédiatement l'idée de sa mesure, est l^élévation des fardeaux suivant la verticale ou l'aplomb; la quantité de l'ouvrage croît alors visiblement comme le poids et comme la hauteur parcourue dans la direction de cette verticale, c'est-à-dire qu'elle est mesurée par le produit même de ce poids et de cette hauteur. Car, pour répéter encore une fois nos raisonnements, en élevant à la même hauteur verticale un poids double, triple, etc., d'un autre, le travail est bien double, triple, etc., de celui qui consisterait à élever le poids simple à cette hauteur; et, en élevant un même poids à une hauteur double, triple, etc., c'est bien comme si on l'avait élevé deux, trois fois à la hauteur simple, ou une première fois à cette hauteur, puis une seconde fois, une troisième fois à cette même hauteur ; peu importe d'ailleurs la manière dont pourrait s'y prendre un moteur pour produire ces effets partiels, il nous suffit que, considérés en eux-mêmes, on puisse les regarder comme parfaitement égaux ou identiques. Si donc on prend, pour unité de travail, l'unité de poids élevée à l'unité de hauteur, le travail total sera mesuré par le produit du nombre des unités de poids et de celui des unités de hauteur.
79. Des autres moyens d'évaluer le travail, — L'utilité de la mesure que nous avons prise pour le travail résulte de sa simplicité même, et de la facilité qu'on a d'évaluer des efforts, des pressions en poids, et des distances, des chemins en unités de longueur. Du reste, on pourrait, dans bien des cas, prendre la quantité même de Youvrage effectué pour la mesure du travail mécanique des forces : par exemple, on pourrait se contenter de dire, de tel moteur, qu'il est capable de moudre 2,3 kilogrammes de blé; c'est même ainsi qu'on agit quelquefois, et qu'en agissent les meuniers et les propriétaires de moulins pour spécifier la valeur mécanique de ces
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moulins ou des cours d'eau. Mais, comme la mouture d'un même poids de blé exige des quaniitôs de travail différentes selon la qualité du grain, le gonre de l'outil et de la machine, non-seulement les meuniers ne pourraient être compris de tout le monde, mais ils ne pourraient pas même s'entendre entre eut; il faut donc une mesure commune du travail, qui ne puisse varier ou être interprétée diversement; or telle esl celle qui résulte de la considération de l'effort et du chemin décrit dans la direction de cet efCort.
Restera ensuite à savoir combien chaque unité de travail, ainsi définie, sera capable, dans des circonstances déterminées, de moudre de kilogrammes de blé, de scier de mètres carrés de planches, etc.; mais c'est k quoi on parviendra par des observations et des expériences bien faites; l'essentiel est surtout qu'il n'y ait rien d'arbitraire dans la manière d'évaluer le travail mécanique.
80. Dénominations admises pour le travail. — On a donné différents noms au travail mécanique, tel que nous l'avons défini dans ce qui précède, travail qu'il ne faut pas, dans tous les cas, confondre avec Vouvrage, puisque ce dernier n'en est véritablement que l'effet ou le résultat.
Smealon, ingénieur anglais qui a beaucoup écrit sur les roues hydrauliques, a nommé le travail puissance mécanique; Camot le nomme moment d'activité; Monge et Hachette l'ont appelé ejfet dynamique; Coulomb, M. Navier et plusieurs autres enfln l'ont designé par quantité d'action, et cette dernière expression est assez généralement en faveur. Il nous arrivera souvent d'en faire usage; mais il faudra se rappeler qu'elle signifie la même chose que quantité de travail, travail mécanique (*), et ne pas la confondre avec celle qui est
[*) Nous avons diija indiqué dans une Noie de l'Avanl-PropoB iet molirs qui nom ont engagé il adopter détlnîtivcment cette dernière eipresaion, uns pro-
de Coulumb et de Mnvicr. Peul-élre euuiona-nous été |ilus hardi ivragc di- M, Coriolis avait parti avant la première édition de u> aurione valontiera adopté Ou mentionné quelques-unes de* I heureuaeg qu'il proposo d'introduire dau* le langage dé la Hé-
que drnamodff etc.
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désignée par les mêmes mots dans les Traités de Mécanique rationnelle. '
Quelquefois aussi on nomme le travail mécanique quantité de mouvement ; mais, comme on emploie généralement, en Mécanique» cette expression pour désigner toute autre chose, nous ne nous en servirons jamais pour désigner le travail. Les mêmes réflexions doivent s'appliquer à la dénomination de force vive^ mise en usage par certains auteurs : Tune et l'autre n'indiquent que les effets du travail mécanique d'une force qui a été employée à mettre un corps en mouvement ou à vaincre son inertie (66).
Nous ferons bientôt connaître le sens qu'on attache le plus ordinairement à ces mots; quand donc il sera question, dans un ouvrage, de quantités de mouvement ou de forces vives, il conviendra de s'assurer s'il s'agit, ou non, du travail mécanique tel que nous l'avons défîni.
Un des caractères distinctifs du travail mécanique, c'est qu'il est la chose qu'on paye dans l'exercice de la force, et que sa valeur, son prix en argent, croît précisément comme sa quantité. Car, si l'on ne considère que le travail nécessité directement par la résistance à vaincre, par l'ouvrage à confectionner, il demeure, comme on l'a vu précédemment, exactement proportionnel à la quantité de ce dernier. Mais, redisons-le, ce qui le distingue surtout des autres grandeurs mécaniques, c'est qu'il suppose une résistance, exprimable en poids, à chaque instant vaincue et reproduite, dans le sens même d'un certain chemin parcouru.
81. Choix de l'unité de travail. — Le travail mécanique ainsi défini et entendu est donc, en lui-même, une chose absolue, qui ne suppose que l'idée d'un effort exercé et d'un chemin parcouru; mais son expression, en nombres, peut changer selon les circonstances et les conventions admises pour l'unité de chemin ou d'effort, et aussi selon que le travail est ou n'est pas continué uniformément pendant un certain temps. Car, d'une part, l'unité de chemin et l'unité d'effort étant tout à fait arbitraires, l'unité de travail qui en dérive l'est aussi ; et, de l'autre, si le travail est longtemps continué d'une manière a peu près uniforme, son expression, en nom-
bres, peut devenir embarrassante par sa longueur; de sorle qu'on se voit alors obligé, pour la simplicité, de ne considérer qu'une certaine fraction du travail total, relative à la durée d'un certain temps, qu'on prend à son tour pour unité. €'est de cette manière que Tidée du temps est introduite dans la notion du travail mécanique» bien que, envisagé sous un rapport plus absolu, ce dernier en soit véritablement indépendant : c'est ainsi, par exemple, qu'on dit d*un cheval attelé à une voiture, à un manège, qu'il exerce moyennement (73) un effort de tant de kilogrammes en parcourant un chemin de tant de mètres par minute ou par seconde, et d'un outil, d'une machine, qu'ils développent moyennement une telle quantité de travail dans tel temps. Mais alors il convient de ne pas oublier la durée effective du travail total, en ajoutant, par exemple, qu'il est de tant d'heures pour chaque jour, chaque relai, etc.
On conçoit, d'après cela, quelle est la difflculté de choisir une unité de travail qui puisse servir dans tous les cas possibles et avec un égal avantage : tantôt l'expression du travail, en cette unité, se trouvera composée d'un très-grand nombre de chiffres entiers; tantôt elle exigera, pour la précision, un très-grand nombre de chiffres décimaux; tantôt enfin elle devra être accompagnée de la désignation du temps auquel elle se rapporte, lorsque le travail*, étant continué uniformément pendant un ou plusieurs jours, on n'en considérera, pour la simplicité des calculs, qu'une certaine partie relative à Tunlté de temps.
82. Unités de travail proposées ou adoptées, — Les mécaniciens, sentant l'importance de fixer une unité de travail et de lui donner un nom, comme on l'a fait pour le gramme, le litre, etc., en ont proposé de diverses espèces; mais on n'est point, jusqu'à présent, tombé d'accord sur le choix de cette unité, et il est probable qu'on ne le sera pas plus pour cet objet que pour désigner l'unité de vitesse, qui dépend à la fois de l'unité de temps et de l'unité de longueur. — MM. Montgolfier, Hachette, Clément, etc., ont pris l'unité de travail égale a I mètre cube d'eau ou looo kilogrammes élevés à i mètre de hauteur, et ils ont nommé cette unité unité dynamique,
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dynamie. M. Dupin» de son côlé, a proposé (voyez ses Ze- Ç09U de Géométrie et de Mécanique, t. III, Dynamie) de prendre i ooo mètres cubes d'eau ou i ooo tonneaux (31)éle- Yés i I mètre de hauteur, et il a supposé que ce travail, qu'il nomme dyname^ s'opérait dans les vingt-quatre heures. Mais aucune de ces unités n'a été définitivement, ni spécialement adoptée dans l'industrie manufacturière.
Enfin, depuis que les machines a vapeur commencent à se répandre en France, les mécaniciens constructeurs emploient assez généralement, pour les travaux soutenus, et d'après Texemple des Anglais, de qui nous viennent ces machines, une unité de travail qu'ils nomment ybrc^, pouvoir de cheval^ ou %\ffi^\tmeï\\. cheval-vapeur, La force du cheval n'a pourtant rien de bien défini, elle varie suivant une infinité de circonstances» suivant Tâge et la qualité des individus. Néanmoins, si Ton s'en« tendait sur sa valeur fictive^ et si le Gouvernement la consacrait par une loi comme les autres unités de mesure, on pourrait, sans inconvénient, s'en servir comme de terme de comparaison pour tous les travaux mécaniques des machines et des moteurs qui sont continués d'une manière uniforme ou pendant un certain temps. — La valeur qui paratt le plus généralement accréditée, d'après Watt et Boulton, soit en Angleterre, soit en France, et que les Anglais nommept, pour cette raison, unité routinière, s'écarte fort peu du travail mécanique qui suppose un effort de 7$ kilogrammes exercé le long du chemin de t mètre> censé parcouru uniformément dans chaque seconde. Telle est du moins l'idée qu'on peut prendre de sa valeur approximative dans l'industrie manufacturière; car, s'il est des constructeurs qui adoptent, pour l'effort constamment exercé, 80 kilogrammes, il en est d'autres aussi qui ne le supposent que de 70 kilogrammes seulement; de sorte que l'effort de 75 kilogrammes, équivalant aux | du quintal métrique, est véritablement un terme moyen qui diffère rarement de plus de yi ^^ la valeur admise, dans les divers cas, parles parties directement intéressées.
83. Conventions générales. — Sans rejeter précisément aucune des dénominations et des évaluations précédentes de l'unité de travail, lesquelles peuvent avoir leur avantage parti-
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culîer dahs certaines circonsuhcesy nous prendrons le plus comïTiunément pour- unilé d'effort le kilogramme^ et pour unité de distance le^mètre : de sorte que l'unité de travail mécanique ou d'action sera refforl de i kilogramme exercé le long du chemin de i mètre, quantité qu'avec M. Navier nous représenterons ainsi i^^^ bu i'^»-"* ou enfin i"*»"», et qui se lit ordinairement un kilogramme élevé àunmètre de hauteur^ parce qu'on rapporte volontiers tous les travaux mécaniques à celui qui consiste dans l'élévation verticale des corps pe-: sants, reffet.produit ou l'ouvrage fait étant alors (78) la mesure mâme dû travail.-^ Supposons, par exemple, un effort moyeri ou constant (73) de 225 kilogrammes soutenus le longdu che^ min de 7 mètres, le travail qui en résulte aura pour valeur 2a5'^« X 7" = 1 575''«*", c'èst-à-dire 1 675 kilogrammes élevés à la hauteur de i mètre. Cette phrase étant un peu longue à lire, et rarppelânt d'ailleurs l'idée d'un travail particulier qu'il n'est pas indispensable d'exprimer, nous conviendrons de nommer simplement A*//ogrammè/rtf chacune des unités i^»'**; de sorte que le travail ci-dessus équivaudra à i 676 kilogrammètres(*). Cette dernière conveiition et celle qui consiste à placer l'indice ^•'" à droite et un peu au-dessus du nombre qui exprime la grandeur du travail, peuvent s'étendre à toutes les h^po* thèses, qye, selon les cas, on se croirait obligé de faire sur la valeur de l'unité de travail ou des unités d'effort et de chemin. — S'agit-il d'unités de travail dont chacune équivaut à 100, à 1 000 kilogrammes élevés a i mètre, c'est-à-dire à un quintal métriquey à un tonneau (31 ), élevés à un mètre, on pourra les écrire ainsi : i5™, 1*", et les nommer 9/im/a/mè/re, tonneaumètre : par'quoi l'on devra toujours entendre qu'il est nécessairement question de quintaux métriques et non des anciens quintaux. '-- S'agit-il d'unités dont chacune équivaut à i livre, à 100 livres élevées à i pied, à i toise de hauteur, on pourra les écrire i^p, i'', i*ip, i^', elles nommer respectivement //Vre/?/^^, Uvretoise, quintalpied, quintaltoise : bien entendu qu'alors tout se rapporte à l'ancienne division des unités de poids et de longueur, appliquées soit aux anciennes valeurs de ces unités,
(**) Cette unité de travail et sa dénominaUon de Ailognunmètre sont igéiiéralement adoptées aujourd'hui par les auteurs et par les industriels. (K.)
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soil aax nouvelles valeurs appelées, dans le commerce, légales ou métriques ( 31 ).
84. Obseivations particulières, — Il serait inutile de s'occuper des unités du travail» telles que celle qui consisterait dans l'élévation de i kilogramme à looo mètres ou à i kilomètre, par exemple; car, d'après nos principes, cette unité est la même que celle qui équivaut à i'"" ou au tonneaumèire, c'est-à-dire à i ooo kilogrammes élevés à i mètre. On n'éprouvera donc aucune difficulté à exprimer numériquement et à dénommer la valeur d'un travail quelconque, quelle qu'en soit la grandeur et quelles que soient les conventions qu'on adopte pour l'unité; en spéciQant ensuite, si cela est nécessaire (81) et conformément à ce qui a été dit ci-dessus, le temps pendant lequel ce travail s'opère, on aura une idée complète de sa valeur. C'est ainsi, par exemple, que le travail du cheval-vapeur en une seconde pourra être indifféremment représenté par 7^" ( 7^ kHogrammètres)y ou par 45o'p (4^0 livrepieds), la livre et le pied étant ici la nouvelle livre et le nouveau pied adoptés légalement en France, et dont l'un vaut le tiers de mètre et l'autre le demi-kilogramme. Si d'ailleurs on voulait simplifier encore plus l'expression du travail quand elle dépend, comme ci-dessus, de l'unité de temps, on pourrait écrire les nombres en cette manière : ']5^'^'',^5o^f", ou 45oo^"»',!27ooo'p', selon qu'il s'agirait de la seconde ou de la minute.
Il arrive assez ordinairement que, pour les travaux soutenus des moteurs, on ne considère ainsi que la longueur du chemin décrit pendant la seconde, prise pour unité de temps, afm d'avoir de petits nombres à considérer. Cette longueur étant aussi celle qu'on adopte le plus volontiers (48 et suivants), pour exprimer la vitesse même du mouvement, on voit que le travail, pendant l'unité de temps, se trouve réellement mesuré par le produit d'un effort ou d'un poids et d'une vitesse. C'est, comme nous le verrons un peu plus loin, ce qui fait quelquefois confondre (80) le travail mécanique ou la quantité d'action avec la quantité de mouvement, quoique leurs significations et leurs mesures soient, dans le fond, très-différentes.
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Des conditions du travail mécanique,
85. Première condition générale. — D'après nos.définilions, le travail mécanique des forces suppose à la fois une résistance vaincue et un chemin décrit dans la direction de cette résistance; d'où il résulte que, dès qu'il n'y a pas de résistance vaincue ou de cheniin décrit, il n'y a pas non plus de travail mécanique. Mais il n'en faudrait pas conclure, à l'Inverse, qu'il y a nécessairement travail toutes les fois qu'une puissance exerce, d'une manière soutenue et pendant un temps plus ou moins long, un effort dans la direction du chemin parcouru par son point d'application ; car il faut encore que le mouvement actuel de ce point ne soit pas indépendant de l'action de la force motrice et de la résistance, ou que ces forces puissent être considérées comme la cause directe et nécessaire qui modifie ou qui entretient le mouvement. Sans cette condition, en effet, il n'y aurait point de travail produit, et tout se réduirait de la part du moteur, à exercer un certain effort, pendant le temps même où il serait entraîné, avec la résistance, dans le mouvement général et indépendant de sa propre action.
Nous savons bien, par exemple» que la terre tournant sans cesse sur elle-même et entraînant avec elle les corps placés à sa surface, on n'y peut exercer un effort quelconque, sans qu'en même temps le point d'application de cet effort décrive continuellement un certain chemin dans l'espace absolu (46). Or, il est évident en soi que, si le point d'application du moteur et de la résistance reste en repos par rapport aux objets environnants qu'on regarde comme fixes, il n'y a pas eu véritablement de travail produit : c'est qu'en effet le mouvement de transport général de la terre est indépendant de l'action de ces forces, et n'en continue pas moins quand cette action cesse. — Un homme qui, placé dans une voiture ou dans un bateau, tirerait sur un point fixe, c'est-à-dire fermement attaché à cette voiture, à ce bateau, ne travaillerait pas davantage; et il en serait de même de deux hommes qui se tireraient, sur cette voiture, sur ce bateau, sans bouger de place, sans s'entraîner réciproquement; car le mouvement
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général de ces corps étant indépendant de leur propre action, ils ne dépenseraient en eux-mêmes rien pour Fenlreienir.
Mais si, dans ces divers cas, l'obstacle ou le point d'application des forces égales et opposées venait à céder à leur action, en décrivant un certain chemin dans le sens même de cette action, indépendamment de celui qui résulte du transport général, alors il y aurait un travail produit, mesurable, à chaque instant, par le résultat de la multiplication de l'effort exercé et du petit chemin relatif que décrit son point d'application, c'est-à-dire du chemin qu'il décrit par rapport aux objets qu'on peut regarder comme fixes sur la terre, sur la voiture ou sur le bateau.
86. Seconde condition générale, — Ceci étant entendu une fois pour toutes, et le chemin que l'on considère dans la me^ sure, en nombres, du travail mécanique, étant le chemin relatif véritable en vertu duquel ce tra^rail s'opère, on conclut naturellement, des procédés par lesquels on obtient (71 et 72) celte mesure, d'une part, qu'elle sera nulle en elle-même, toutes les fois qu'il en sera ainsi de l'un quelconque des facteurs dont elle se compose; et, de l'autre, que ce serait fort mal estimer la valeur mécanique, le pouvoir de production d'une machine, d'un moteur quelconques, que de se borner, comme on le fait quelquefois, à tenir compte simplement ou de la grandeur de l'effort dont ils sont capables en certains points, ou de la vitesse que possèdent, de la longueur d'espace que parcourent, dans un temps donné, leurs diverses parties; qu'en un mot, sous le point de vue qui nou§ occupe, la grandeur de Xeffort absolu, ou du plus grand effort que les moteurs peuvent exercer sans faire mouvoir sensiblement leur point d'application, n'est pas plus un signe de leur puissance de travail, que ne le sont et la vitesse et le chemin absolus, la plus grande vitesse et le plus grand chemin qu'ils peuvent prendre ou parcourir, sans exercer d'effort dans la direction propre de celte vitesse ou de ce chemin.
87. Réflexions sur le travail des moteurs animés. — Ainsi, par cela seul qu'un homme, un cheval marcheraient plus ou moins longtemps et avec une vitesse plus ou moins grande.
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sur un chemin horizonlal, nous ne dirons pas qu'ils iravaillenl; nous n'en conclurons pas même q\ie ce seraient de bons travailleurs, qu'ils produiraient beaucoup d'ouvrage, si on les appliquait à une machine, à une charrue ou à un outil quelconque. Pareillement encore, de ce qu'un homme, un cheval seraient capables de soutenir, en repos, contre l'action de la pesanteur, un poids plus ou moins considérable; de ce que, tirant au moyen de traits un obstacle qui reste fixe, ils seraient capables de bander ces traits avec un effort plus ou moins grand, on n'en saurait conclure qu'ils sont bons travailleurs, qu'ils produisent actuellement beaucoup de travail mécanique, ni qu'ils seraient capables d'en livrer d'une manière soutenue une grande quantité, si l'obstacle venait à cheminer tout en résistant à leurs efforts. — Ainsi V Hercule du Nord, tant vanté pour sa force prodigieuse, n'eût probablement pas, dans un travail réellement utile et longtemps continué, pu soutenir le parallèle avec un de nos bons manouvriers ordinaires; ainsi les coureurs, les coursiers qui franchissent si rapidement de longs espaces, seraient généralement peu capables, sous d'autres rapports, de rendre les services d'un homme moins agile, d'un coursier moins rapide, mais bons travailleurs.
11 est tellement vrai qu'exercer un effort ou soutenir un fardeau sans se mouvoir, ce n'est pas proprement travailler, qu'on peut toujours alors remplacer un moteur par un corps inerte, tel qu'un support, une colonne, un trait, un tirant, etc.; et il ne Test pas moins de dire que le mouvement, sans effort exercé, sans résistance vaincue, ne peut constituer un véritable travail, puisqu'en vertu de l'inertie de la matière (55), le mouvement une fois acquis se continue, de lui-même, indéfiniment et sans pertes!, comme on le suppose, rien d'extérieur ne tend à le modifier ou à le ralentir.
88. Distinction du travail intérieur et du travail extérieur, — Malgré ces réflexions sur la nullité du travail mécanique produit par les moteurs dans les circonstances précitées, on remarquera que chacun de ces emplois de la force peut quelquefois avoir son genre particulier d'utilité dans les arts, surtout relativement aux moteurs animés, et qu'on peut même, sous certains rapports, les considérer comme une sorte de
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travail dès lors qu'ils produisent la fatigue ei qu'ils supposent des résistances intérieures sans cesse renouvelées et vaincues; mais il ne s'agit ici expressément que du travail extérieur et effectif des moteurs, travail qui est le résultat d'actions intérieures plus ou moins compliquées, qui ne peuvent être aucunement l'objet de nos investigations (75 et suivants). Or, sous le point de vue purement mécanique, ce travail extérieur doit être considéré comme nul, dans les circonstances qui viennent d'être spécifiées, de la même manière que nous regarderions comme nul le travail d'une machine qui marcherait à vide, c'est-à-dire dont l'outil ne rencontrerait point de résistance, ne confectionnerait point d'ouvrage, ou celui d'une machine dont l'outil, soumis à une trop forte résistance, ne pourrait marcher malgré l'action dçs forces motrices qui y sont appliquées; et, en effet, le cas est tout à fait semblable, attendu qu'ici la puissance n'en a pas moins consommé, ou n'en con* somme pas moins une certaine quantité de travail pour vaincre les résistances intérieures et inhérentes aux pièces de la machine.
89. Tout mouvement 9 toute action des forces supposent un travail. — Si nous considérons les choses sous un point de vue plus rigoureux encore et plus absolu, nous arriverons à reconnaître que, dans la réalité, il n'y a point d'action sans effet plus ou moins sensible, et d'effet sans dépense de travail plus ou moins appréciable.
D'une part, les corps ne pouvant se mouvoir, sur notre globe, sans éprouver tout au moins une certaine résistance (3) de la part de Tair, et ne pouvant sortir du repos sans que leur inertie se soit d'abord opposée (66) à l'action de la puissance, on voit qu'en résultat, le mouvement, de quelque nature il puisse être à la surface de la terre, suppose toujours une certaine quantité de travail, soit actuellement, soit primitivement dépensée par un moteur.
D'une autre part, puisque tous les corps sont plus ou moins compressibles et extensibles, une force motrice ne peut jamais agir, même contre des obstacles fixes, sans produire et dépenser une certaine quantité de travail mécanique. Car le point où cette force est appliquée a plus ou moins cédé (63) ;
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le corps a plié, s'est aplati, ou s'est allongé; les ressorts moléculaires ont opposé de la résistance, il y a eu un petit chemin décrit par le point d'application de la force et dans sa direction propre. D'abord l'effort, ou la résistance égale et contraire (64] étaient nuls ; ensuite ils ont augmenté progressivement jusqu'à ce qu'ayant atteint leur valeur maximum» leur plus grande valeur et le corps sa plus grande déformation possible, l'action de la force motrice s'est réduite à maintenir ce corps ou l'obstacle à son état de tension et au repos, sans produire désormais aucun travail mécanique.
90. Quand et comment ce travail peut être censé nul. — Nous venons de prouver que tout mouvement acquis, toute action des forces sur les corpç supposent ou nécessitent réellement une certaine dépense de travail; on ne peut donc pas dire, d'une manière absolue, que, dans les cas précités (87) d'un moteur qui chemine sans pousser, et qui presse ou tire un obstacle solide sans le faire cheminer, il n'y ait pas eu de travail extérieurement développé. Mais on doit considérer que ce travail, uniquement employé à vaincre la résistance de l'inertie et de Tair ou les forces moléculaires du corps, est, dans le fait (*), presque toujours une bien faible portion de celui que pourrait livrer le moteur, s'il agissait, avec une vitesse et un effort modérés, contre une résistance qui serait susceptible de céder continuellement à cet effort dans le sens même du chemin qu'il fait décrire à son point d'application.
C'est sous ce rapport seulement, et attendu aussi la nonutilité des résultats, qu'en pratique il serait permis de considérer comme nul et de négliger entièrement le travail extérieurement développé par les moteurs. Quant au point de vue purement mécanique, il va sans dire (85 et 86), qu'exercer un effort, sans le répéter le long d'un chemin, ou cheminer sans exercer d'effort, ce n'est point travailler.
91. Action d'une force perpendiculaire au mouvement. — Des réflexions analogues sont applicables toutes les fois
C* ) Voyez dans la deuxième Partie les articles qui concernent la résistance de l'inertie et de l'air.
qu'une force, agissant en un certain point d'un corps en mouvement, ce point ne cède pas sensiblement à l'action de ia force et dans sa direction propre, vu que le chemin qu'il est contraint de décrire, par suite de sa liaison avec d'autres corps, demeure, à chaque instant, perpendiculaire à la direction de la force. Celle-ci ne faisant donc que comprimer inutilement le corps, et ne produisant aucun travail effectif dans le sens du mouvement, sa quantité de travail ou d'action devra encore être censée nulle, tout comme pour le cas d'un moteur qui agit sur un obstacle fixe. — Un homme qui tirerait ou pousserait sur le côlé d'une voiture en mouvement et perpendiculairement au chemin qu'elle décrit, n'aiderait en rien le travail des chevaux; son effet serait absolument nul quant à l'objet utile du travail. La même chose peut se dire encore d'un homme qui tirerait ou pousserait contre la barre d'une roue à manège, dans le sens de la longueur de cette barre et non dans celui de son mouvement circulaire, etc. Cependant le moteur n'en aurait pas moins, dans ces deux cas, réellement dépensé et développé une certaine quantité d'action en comprimant ou dislendant le corps auquel il est appliqué.
92. Transport horizontal des fardeaux. — Le cas que nous considérons est aussi celui d'un homme ou d'un animal quelconque qui chemine horizontalement en portant un fardeau ; car l'action du poids est perpendiculaire à celle du chemin ; elle ne tend qu'à comprimer les parties sur lesquelles ce poids repose; il n'y a pas sensiblement (90) de résistance vaincue, et par conséquent de travail produit dans le sens du mouvement horizontal du point où agit le fardeau, bien que le moteur se fatigue; bien qu'il développe intérieurement une certaine quantité de travail ; bien qu'eniin le transport horizontal d'un fardeau ait en lui-même un but d'utilité dans les arts, et qu'il puisse, sous un certain rapport, être considéré comme un travail d'une espèce parliculière, tout à fait distincte, et qui, comme l'autre, a son unité de mesure, son prix en argent.
Le transport horizontal des fardeaux, par les moteurs animés est, au surplus le seul ouvrage dont la mesure ne puisse
se rapporter directement à celle que nous avons jusqu'ier adoptée; et cela seulement en tant qu'il ne suppose pas eir lui-même une résistance vaincue dans le sens propre du mouvement, et que le corps est immédiatement supporté par le moteur; car lorsque celui-ci est employé à mouvoir un corps horizontalement sur un traîneau, une voiture ou un bateau, il se développe, de la part du terrain, des essieux de la voiture, ou du fluide, des résistances qui s'opposent directement à l'action de ce moteur, et qui nécessitent une dépense plus ou moins forte de travail mécanique effectif et mesurable comme il a été expliqué précédemment (71 et 72). Aussi faudra-t-il bien se garder, par la suite, de confondre ce dernier travail avec le premier, et de lui supposer la même unité de mesure ni la même valeur en argent. — L'expérience prouve, par exemple, qu'il est plus facile à un homme de transporter à dos et à 6 lieues de distance horizontale, un corps qui pèse 5o kilogrammes que d'exercer, d'une manière soutenue et le long du mênie chemin, un effort de lo kilogrammes seulement.
93. Observations sur le tratisport horizontal. — On voit, d'après cela, quelle erreur on commettrait si, voulant, par exemple, estimer le travail mécanique nécessaire pour transporter, sur un chemin horizontal, un fardeau par -le moyen d'une voiture, on se contentait de multiplier le poids de ce fardeau et de cette voiture par le chemin décrit, ou si Ton confondait l'effet utile, l'ouvrage avec le travail mécaniquemême que développe le moteur par l'intermédiaire des traits. On n'en a pas moins nommé, d'après notre célèbre ingénieur Coulomb, qui a fait beaucoup d'expériences sur le travail de l'homme considéré dans diverses circonstances, on n'en a pas moins nommé, dis-je, quantité d'action l'effet qui consiste dans le transport horizontal d'un fardeau à une certaine distance; et non-seulement on a mesuré cet effet par le produit du poids transporté et du chemin horizontal parcouru, à peu près comme nous avons mesuré le travail mécanique véritable par le produit de l'effort et du chemin décrit dans le sens de cet effort, mais encore on a quelquefois comparé entre eux ces deux genres d'exercices de la force, d'autant
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«plus distincts» que l'un est absolument nul à l'égard de l'autre, ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus.
Mais ce qui prouve incontestablement que, sous le point de vue purement mécanique» et lorsqu'on n'a point égard au mode particulier d'agir des moteurs animés» lesquels peuvent se fatiguer sans se mouvoir et sans absolument rien produire d'extérieur, ce qui prouve, disons-nous, que le transport horizontal des corps ne suppose pas en lui-même une dépense nécessaire de travail mécanique, c'est qu'on peut diminuer indéfiniment cette dépense par des appareils ou des dispositifs matériels convenables; tels que des voilures, des bateaux, des chemins de fer, etc. (*), qui ont la propriété de diminuer l'effet des résistances de toute espèce ; c'est qu'on peut même le concevoir indépendamment de ces résistances, tandis que tous les genres de travaux industriels, analogues à ceux qui ont été cités n" 70 et suivants, exigent nécessairement une dépense absolue de travail mécanique; c'est qu'enOn le résultat de ce transport ne peut jamais être directement la source d'un nouveau travail, tandis que cela arrive souvent pour l'autre, comme ^on aura bientôt occasion de le voir.
94. Réflexions .générales. — En général, et il faut bien le redire encore (75 et 77), nous ne considérons le travail mécanique que par rapport à lui-même, c'est-à-dire d'une manière absolue et indépendamment du degré de fatigue qu'il suppose de la part des moteurs animés, ou des circonstances qui, dans les arts, font varier son emploi, son prix ou sa valeur en argent. Et» quoiqu'il puisse bien arriver, par exemple, que telle quantité de travail mécanique» employée par un moteur
(') En effet, on sait par expérience qu'un cheval marchant au pas ne peut portera dos qu'environ 120 kilo{|rammes de poids, sur un chemin horizontal et d'une manière soutenue, tandis que, sans se fatiguer davantage, il peut en transporter jusqu'à 800 kilogrammes sur une bonne route ordinaire et au moyen d'une voiture; qu'il en peut transporter facilement 8000 sur un chemin do fer, et jusqu'à Go 000 sur un canal horizontal. Il est évident qu'il n'y a aucun moyen pareil de diminuer le travail nécessaire pour élever verticalement les eorps contre l'action de la pesanteur, ou pour changer la forme même de ces ■<îorps, etc.
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à élever verticalement un corps à une certaine hauteur, coûte plus ou moins de fatigue et d'argent, que la même quantité de trsfvait employée à transporter horizontalement, sur une voiture, un autre corps à une certaine distance, nous n'en regarderons pas moins ces quantités comme équivalentes; parce qu'en effet on peut, à l'aide de machines, d'appareils convenables, transformer immédiatement l'une de ces opérations en l'autre, et que c'est même là l'objet de la Mécanique industrielle, telle que nous l'envisageons plus spécialement dans celte première Partie du Cours.
Cela n'empêchera pas, un peu plus tard, de revenir à l'état réel des choses, et d'établir, d'après les données de l'expérience, la comparaison exacte entre les divers genres de travaux des machines et des moteurs animés ou inanimés. El, si d'ailleurs nous sommes entrés aussi avant dans' les discussions précédentes, c'est afin de bien préciser le point de vue sous lequel nous prétendons envisager le travail mécanique des forces, et d'éviter qu'on ne le confonde avec les autres résultats de l'exercice de ces forces.
De la consommation et de la reproduction du travail. .
Les réflexions qui précèdent ne sont pas en elles-mêmes dénuées de toute importance; car elles nous avertissent, d'une part, que si les moteurs animés sont susceptibles de se fatiguer sans produire extérieurement un travail mécani^ que appréciable, sans même mouvoir aucune des parties de leur corps; de l'autre, ces moteurs et les forces motrices, en général, peuvent aussi consommer une portion plus ou moins^ grande du travail mécanique qu'ils développent extérieurement, à vaincre des résistances nuisibles ou étrangères a celles qui constituent l'effet utile, l'effet qu'en définitive il s'agit de produire pour les besoins de l'industrie. C'est ainsi qu'un moteur dépense, en pure perte, une partie de son travail, à vaincre la résistance de l'inertie et celle de rair{89) qui s'opposent à son mouvement, et qu'il peut, dans certains cas, comprimer ou distendre, sans utilité réelle (91 et92)y
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les ressorts moléculaires des corps, etc. Mais, afin d'acquérir des notions exactes et saines sur la manière dont se produit ou se consomme, dans diverses circonstances, le travail mécanique des forces, il est nécessaire d'entrer dans quelques développements qui feront l'objet des paragraphes suivants.
95. De V absorption et de la restitution du travail par les ressorts. — Pour démontrer clairement comment le ressort des corps peut développer ou restituer, lors dû débandement, une certaine quantité de travail mécanique qu'il a primitivement absorbée, il ne s'agit que de voir ce qui se passe à l'instant oii un corps revient progressivement à sa forme primitive après avoir été comprimé, et se rappeler ce que nous avons dit précédemment (72 et suiv.) sur la manière de me* surer la quantité de travail d'une force qui varie à chaque instant.
Supposons qu'un moteur soit employé a bander un ressort quelconque (Pi-Iy fig. ^5), en développant, sur un même point A de ce ressort, et dans la direction propre du chemin que tend à décrire ce point, des efforts F qui sont de plus en plus grands (15, 19 et 89) à mesure que la compression ou la distension augmentent. Formons, comme nous l'avons expli-» que (72), une courbe 0^6V...A' {PL I,/îg. 26), dont les abscisses représentent les chemins successivement décrits par le point d'action A {PL lyfig» a5) de la force F, dans la direction propre de cette force, et dont les ordonnées représentent les valeurs, en kilogrammes, des efforts correspondants exercés sur le ressort, efforts que détruit la réaction égale et directement contraire de ce ressort; la quantité de travail développée ou absorbée, pour un petit chemin quelconque cd [PL /, Jig» 26), sera mesurée (72) par le trapèze c&d'd formé sur ce chemin et les ordonnées correspondantes cc\dd'; et le travail total le sera par l'aire entière O^'AVtO comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et la dernière ordonnée h h', représentant le plus grand effort.
Supposons maintenant que le ressort ( PL lyfig. 25), arrivé à cette position, soit employé à vaincre une résistance qui cède lentement à son action dans le sens même du chemin primitivement décrit par le point d'application A de la force F; ce
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ressort va développer contre la résistance une quantité de travail qu'on pourra calculer en appréciant, en poids, les diverses pressions qui correspondent à chaque position du ressort, depuis Tinstant où la compression est la plus forte jusqu'à celui où elle est nulle, et où ce ressort est parvenu à la position qu'il peut conserver par lui-même. Si le corps reprend, à ce dernier instant, exactement la forme qu'il avait avant d'être bandé; si d'ailleurs les pressions qui répondent aux mêmes degrés de tension, aux mêmes positions, sont les mêmes; si, en un mot, le corps possède, dans son retour vers sa forme primitive, dans sa détente, la même énergie qu'auparavant, ce qui suppose (17) qu'il soit parfaitemenl élastique, et que sa constitution intime n'ait pas éié altérée; dans ces circonstances, disons-nous, la quantité de travail développée par le ressort contre la résistance sera nécessairement égale à celle qu'il a fallu dépenser primitivement pour la bander, puisque la courbe, qui donne la loi des pressions et des espaces décrits, sera aussi la même de part et d'autre. Si, au contraire, le corps n'est pas parfaitement élastique, nonseulement il ne reviendra pas à sa première forme, mais encore les pressions seront moindres dans le débandement; le travail restitué sera aussi moindre que celui qui a d'abord été dépensé, et une certaine portion de ce dernier aura été totalement perdue pour l'effet : c'est évidemment celle qui est nécessaire pour produire les altérations moléculaires ou de constitution intime, survenues dans le corps.
96. Des ressorts considérés comme réservoirs de travail. — Nous avons vu (15 et 18) qu'il n'y a guère que l'air et les gaz qui soient à la fois très-compressibles et parfaitement élastiques, lorsqu'on les enferme dans des espaces clos et qu'on les y refoule au moyen d'un piston mobile, etc. De tels ressorts peuvent donc servir avantageusement à emmagasiner le travail mécanique, à faire fonction de réservoirs, en les bandant jusqu'à un certain point, et les maintenant à ce point par des moyens faciles à imaginer; car, lorsqu'ensuite on viendra à les abandonner à eux-mêmes contre des résistances à vaincre et qui céderont lentement à leur action, ils restitueront, en se débandant, exactement la quantité de travail
<|u*ils auront d'abord consommée (*). Nous disons lentement, parce qu'en effet, si la détente se faisait brusquement, une certaine portion de ce travail serait employée (66) à vaincre la force d*inertie des molécules propres du ressort, c'est-à-dire à lui imprimer du mouvement, des vibrations (19), etc. {**). C'est ce qui arrive, entre autres, dans le fusil à vent, dont l'usage est bien connu et qui n'est véritablement qu'un réservoir d'air comprimé. dans lequel on a accumulé une certaine quantité de travail pour s'en servir à lancer des balles au besoin. — Les catapultes, les balistes, les arcsj machines employées par les anciens, lançaient pareillement des pierres, ^es flèches, etc., par le débandement de ressorts ordinairement formés avec des cordes ou des pièces de bois flexibles; mais de tels ressorts devaient nécessairement absorber, en pure perte, une grande portion du travail qui leur était confié.
Les ressorts ne servent pas seulement à lancer des projec- , tilesy on peut aussi leur faire mouvoir des machines quelconques, et produire des travaux industriels. — C'est avec de semblables moyens, par exemple, que Içs montres et les pendules reçoivent le mouvement pendant des jours, des mois entiers, par le débandement d'un ressort d'acier roulé en spirale, et que l'on a quelquefois tenté, mais sans succès, <le mettre en mouvement des machines beaucoup plus puissantes. En un mot, l'élasticité permet d'enfermer, dans les corps inertes, une force capable de les faire travailler à la manière des moteurs animés, tels que l'homme et le cheval.
97. Consommation inutile du travail par les ressorts. — Ce qui précède en off^re déjà des exemples; mais tous les travaux industriels ne s'efl'ectuant que par l'intermédiaire de diverses pièces, de divers agents matériels qui constituent les outils.
(*) On verra plus loin (note du n^ 105) que, pour que les gaz parfaitement élastiques restituent exactement le travail dépensé pour les comprimer, il faut que, dans l'ensemble de l'opération, il n'y ait ni gain, ni perte de chaleur à travers l'enveloppe du réservoir. Ces circonstances se rencontrent rarement dans la pratique; en général, il y a perte de chaleur, et, par suite, diminution du travail restitué. (K.)
(*■) Voyez, dans les Applications, ce qui concerne en particulier Us causes f tfi dimimtesU les effets de la détente des gaz, n<* 184.
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les machines, et ces pièces ne pouvant opérer sur ia résistance, ou transmettre le mouvement, Taction des forces, saos être comprimées ou distendues, on aperçoit généralement que, même quand le point d'application de la force motrice est mis en mouvement dans la direction propre de celte force (91), il doit d*ahord se dépenser une certaine quantité de travail pour amener les pièces au degré de tension relatif i la plus grande intensité de l'action, ou k l'état régulier du travail et du mouvement. Or il pourra arriver (95) que ce premier travail de la puissance soit totalement perdu si, l'action de celle-ci venant à diminuer ou à cesser, les corps conservent la forme qu'ils ont acquise par suite du Iravail;. c'est-àdire s'ils ne sont pas« suffisamment élastiques (19), ou, plus généralement encore, si les ressorts moiéculaires, en se débandant, ne contribuent pas à accroître le travail, à Tinstant où l'action de la puissance cesse, comme ils ont contribué à l'amoindrir lorsqu'ils ont été primitivement bandés par l'effet de cette action.
On conçoit même que, si l'action du moteur ou celle de la résistance produite par le travail varie d'une manière irrégulière, c'esl-à-dire si elle a de fréquentes intermittences ou interruptions, de telle sorte que tantôt elle devienne plus faible, tantôt plus forte; que tantôt elle s'exerce dans un sens, tantôt dans un sens contraire ; qu'en un mol, si les corps sont souvent comprimés, puis distendus, la perte de travail pourra, à la longue et surtout quand les efforts exercés seront considérables, devenir très-comparable au travail total de la puissance; ce qui n'aurait pas lieu si l'action de cette dernière était constamment la même, ou si elle ne variait seulement qu'aux reprises et aux cessations complètes du travail.
98. Moyens généraux de diminuer cette consommation. — On peut, dès à présent, entrevoir tout l'avantage qu'il y a à éviter, dans les machines, les chocs ou secousses qui développent des pressions considérables ; à régulariser l'action des forces elles-mêmes et le mouvement des pièces qui la transmettent, quand il s'agit de leur faire opérer, d'une manière continue, un travail industriel quelconque; à employer enfin, pour ces pièces, des corps en même temps raides et élas-
tiques; c'est-à-dire très-peu susceptibles de changer de forme sous Faction des forces, et capables, quand cette action cesse, de reprendre leur fornie primitive, sans avoir subi aucune altération moléculaire ou intime (20); car cette altération est ane des causes finales de la déperdition, de la consommation inutile du travail.
Voilà précisément pourquoi on préfère généralement, dans la construction des machines, se servir de roues qui tournent uniformément autour d'axes fixes, pour recevoir et communiquer le mouvement ou même pour servir d'outils; car, d'après la petite étendue des ateliers consacrés aux travaux de Tindustrie, le mouvement uniCprme et longtemps continué est impossible pour les pièces qui sont assujetties à décrire des lignes droites. Voilà pourquoi aussi on se sert, pour travailler les bois, les métaux, etc., de marteaux, de burins, de couteaux, de limes, de ciseaux, de scies en acier trempé, et dont les dimensions, les proportions sont tellement combinées, qu'ils fléchissent en réalité très-peu sous l'action des forces qui les mettent en jeu, et des résistances qu'ils doivent vaincre. Car, non-seulement des outils en fer doux, en cuivre, en plomb, travailleraient fort mal, non-seulement ils exigeraient de fréquentes réparations, mais encore ils consommeraient ou absorberaient, en pure perle, une grande quantité de travail mécanique, sans produire beaucoup d'ouvrage. Or ces réflexions sont d'autant plus importantes, qu'elles s'appliquent à tous les outils employés dans les arts, si ce n'est à ceux pour lesquels un certain degré de flexibilité est une qualité essentielle, tels que les spatules, les pinces, les ressorts, ^tc. ; encore faut-il que la matière de ces outils soit suffisamment résistante ou dure, en elle-même, pour ne pas s'user aisément, et qu'elle soit assez élastique pour ne pas perdre promptement sa forme.
99. De la production du travail par la chaleur. — Le calorique qui dilate les corps (21 et 24) en s'insinuant entre leurs diverses molécules, rend, par là même, ces corps capables de développer du travail mécanique; car il met en jeu leur force de répulsion (27), il bande les ressorts moléculaires; et, quand des obstacles ou des résistances quelconques s'op-
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ptosent à leur libre extension, ces résistances sont vaincue? en même temps qu'un certain chemin est décrit par leur point d'application. A l'inverse, quand on vient à refroidir un corps chaud par un moyen quelconque, quand on en fait sortir une certaine quantité de calorique, les ressorts moléculaires, abandonnés à leur libre action, tendent à retourner vers leur position primitive, et font effort contre les résistances qui s'y opposent, absolument de la même manière que si le corps avait été réellement distendu par des forces extérieures quelconques. On peut d'ailleurs admettre, comme fait d'expérience, que, dans les changements de volume des corps échauffés ou refroidis, la quantité de travail développée par les ressorts moléculaires, est précisément la même que celle que dépenseraient des forces, appliquées ^extérieurement au corps, pour produire des effets égaux si la température (22) restait constante (*).
Nous avons déjà donné (25) quelques exemples des effets de la chaleur et de l'usage qu'on peut en faire, dans les arts, pour consolider les édifices ou rapprocher les diverses parties des corps; en voici d'autres d'une espèce toute différente. — Quand on enferme hermétiquement de l'eau dans un canon de fusil ou dans une chaudière, et qu'on la chauffe à un certain degré, elle tend à se transformer en vapeur (3); elle fait de toutes parts effort contre les parois de l'enveloppe, et flnit, lorsqu'on augmente suffisamment la chaleur, par faire éclater cette enveloppe, et par en lancer violemment les débris dans tous les sens. La chaleur, employée à produire l'inflammation de la poudre à canon, produit des effets non moins terribles et bien connus d'ailleurs. Dans l'un et dans l'autre cas, la force d'explosion est produite par le développement rapide des gaz ou vapeurs qui tendent (15 et 21) à s'échapper, en tous sens, par suite de l'élévation de la température. De là, au surplus, les accidents graves survenus aux chaudières de certaines machines à vapeur et aux marmites dites autoclaves,
100. Usage du calorique comme moteur. — Nous avons vu (26) combien est faible, en général, la dilatation des corps
(*) Voir les notes des «<>• 105 et 222. (K.)
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solides; celle des liquides ne Test guère moins» tant qu'on ne les échauffe pas de manière à les convertir entièrement en vapeur; il en résulte donc que les solides et les liquides proprement dits ne font décrire au point d'application des résistances à vaincre, qu'un espace en général fort petit, et qu'ils ne peuvent développer un travail notable qu'autant que ces résistances sont très-grandes. Voilà précisément pourquoi on les emploie rarement quand il s'agit d'effectuer, dans les arts et par l'application de la chaleur, des travaux soutenus qui exigent qu'un certain chemin, plus ou moins grand, soit décrit dans chaque unité de temps. Les gaz et les vapeurs n'ont pas cet inconvénient (21 et 26), aussi peuvent-ils être avantageusement employés comme moteurs dans ces sortes de travaux : la vapeur d'eau surtout, qu'on se procure à si peu de. frais, sert spécialement à cet usage dans l'industrie manufacturière»
101. Conditions générales de l'emploi des moteurs. — Des réflexions analogues sont applicables à tous les agents qui peuvent servir de moteurs, et montrent la limite de l'utilité de leur emploi dans les arts; ils. expliquent, par exemple, pourquoi on fait aujourd'hui si rarement usage de la force des ressorts ou de celle des bois et des cordages mouillés (11), pour servir de moteurs dans des travaux soutenus, indépendamment de leur cherté propre, et de l'inconvénient qi^ls ont de mettre en jeu de grands efforts qui consomment, en pure perte (97), une certaine portion de la quantité de travail qui leur est livrée.
102. De la reproduction du travail par la pesanteur. — La pesanteur offre, comme l'élasticité des corps, un moyen d'emmagasiner le travail mécanique des forces et de le rendre disponible au besoin.
Quand un moteur a élevé verticalement un corps à une certaine hauteur, en dépensant une quantité de travail mesurée (78) par le produit du poids de ce corps et de la hauteur à laquelle il a été élevé; ce même corps, employé ensuite a vaincre des résistances, soit directement, soit par l'intermédiaire de machines, pourra restituer, dans sa descente, précisément la même quantité de travail que celle qui a été pri-
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mitivement dépensée. — C'est ainsi que le mouvement est communiqué aux grandes horloges, aux tournebroches, etc., et que Teau, en s'échappant des réservoirs où elle est contenue et a été accumulée par la nature ou par Tart, fait mou* voir, par son poids, les roues de nos moulins, de nos usines diverses.
Nous disons que la quantité de travail restituée dans la descente verticale d'un poids, d'une certaine hauteur, est précisément égale à celle qui a été primitivement dépensée pour l'élever à cette hauteur ; car l'intensité d'action de la pesanteur est sensiblement la même (61), soit qu'un corps monte, soit qu'il descende; et par conséquent la pression exercée par le poids de ce corps contre une résistance à vaincre ne varie pas dans les deux cas; de sorte que, pour un même chemin vertical décrit, le travail ne varie pas non plus. Mais, quand bien même on admettrait que l'intensité de la pesanteur n'est pas constante pour toutes les hauteurs du corps, on n'en conclurait pas moins que le travail développé dans la descente est égal au travail consommé • dans la montée, attendu que le poids est, pour chaque position distincte d'un corps, une grandeur absolue (61) et qui ne varie pas avec le temps. £d effet, les raisonnements seraient ici semblables à ceux que nous avons employés (95) pour le cas des ressorts parfaitement élastiques, et ils s'appliqueraient également à tous ceux où des forces motrices, agissant sur des corps^ redeviendraient constamment les mêmes, pour les mêmes positions relatives de ces corps.
103. Réflexions noui^elles sur la déperdition du travail, — Nous devons ici reproduire, à l'occasion de la pesanteur, les observations que nous avons déjà présentées plus haut (97 et suiv.) relativement à la restitution du travail par les ressorts même les plus parfaits : cette restitution, pour être complète en pratique comme en théorie, suppose que l'action de la pesanteur soit convenablement utilisée contre des résistances à vaincre pour les besoins propres de l'industrie. Mais, attendu qu'il est impossible d'éviter que des résistances étrangères ne viennent s'opposer aux mouvements quelconques des corps, on recueillera, par un double motif, moins de travail utile
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dans la descente du poids qu'il n'en a fallu dépenser dans sa montée. On peut même prévoir, à Tavance, que la restitution complète du travail n'arrive, à proprement parler, dans aucuns des appareils de l'industrie et quels que soient les agents qu'on y emploie; car il n'y en a point où la résistance de Tair et des fluides, le frottement, l'adhérence des corps qui glissent les uns sur les autres, la compressibilité, l'élasticité, la pesanteur même, ne viennent jouer un rôle indispensable, et détruire, par leur opposition inévitable, une portion plus ou moins grande du travail primitivement développé par le moteur. On n'en doit pas moins distinguer avec soin les agents ou actions mécaniques qui comportent une restitution plus ou moins parfaite du travail, de ceux qui l'absorbent en entier et sans retour; le frottement, la résistance de l'air, que nous venons de citer et qu'on nomme, pour cette raison, résistances passives, sont dans ce dernier cas. En général, toutes les fois qu'une certaine quantité de travail aura été dépensée pour opérer des déplacements moléculaires dans rintérieur des milieux, ou pour détruire directement la force d'agrégation des molécules des corps (28), cette quantité sera totalement anéantie, en ce sens qu'elle ne pourra nullement être restituée par ces corps après qu'ils auront subi le changeaient d'état. C'est ainsi, par exemple, que le travail employé pour limer, polir, rompre ou diviser les corps solides d'une manière quelconque, est consommé sans retour; car on a séparé, les unes des autres, certaines molécules; on a détruit leur force de ressort, et les molécules des corps solides, une fois ainsi séparées, ne possèdent plus l'énergie nécessaire pour se rejoindre, même quand on remet les parties en contact immé* dlat(*}
( * ) Le traTail dépensé pour opérer des déplacements moléculaires, pour désagréger les corps, est souvent perdu pour l'opération utile en vue de laquelle le travail a été développé ; mais il ne faut pas le considérer comme toealement améntui; un travail quelconque ne peut ni être créé, ni être anéanti : il ne peut qu'être transformé.
Un moteur ne peut donc développer de travail qu'à la condition d'en posséder aous une forme ou sous une autre; il n'est lui-même qu'un intermédiaire qui ne rend pas utilement tout ce qu'il a reçu, mais qui ne dépense rien sans produire un eflat équivalent. (K.)
104. De la consommation nécessaire ou utile du travail. — 11 faut aussi distinguer soigneusement la consommation de travail, nécessitée par les opérations du genre de celles que nous venons de citer, en dernier lieu, de la consommation qui est occasionnée par des résistances totalement étrangères à Teffet qu'on veut produire; car cette première consommation est essentiellement utile, et la dernière ne Test pas; celle-ci diminue Teffet, la quantité de Touvrage, et l'autre le constitue essentiellement. Enfin on peut, jusqu'à un certain point, éviter les résistances nuisibles, on peut même les amoindrir beaucoup, par des dispositions bien entendues et que nous ferons connaître plus tard; mais on ne peut diminuer, en aucune manière, la consommation de travail, nécessitée par les résistances inhérentes à Vejfet utile lui-même.
Il suit de là, par conséquent, que tout ouvrage réclame une dépense absolue de travail. Or nous verrons, par la suite, que la seule chose qu'on puisse obtenir des machines, des outils, des ressorts, etc., c'est que la force motrice n'en dépense pas beaucoup plus, ou que celui qu'elle produit soit presque entièrement employé d'une manière utile.
105. Toute production de travail suppose une consommation. — Ce que nous disons des machines industrielles peut s'étendre aux agents de toute espèce que présente la nature^ lesquels, considérés en eux-mêmes, nous paraissent quelquefois doués d'une énergie d'action qui leur est propre et qui ne suppose point une consommation primitive de travail *r mais c'est une erreur qui vient de ce que nous ne réfléchissons pas toujours attentivement aux causes plus ou moins immédiates de cette action.— Cette eau ( 102) que nous voyons tomber, du haut du réservoir où elle est retenue, sur la roue d'un moulin qu'elle fait marcher, par son poids, en produisant du travail mécanique, a été d'abord amenée là par l'action de la gravité qui l'a fait descendre de la partie supérieure des vallées, où elle jaillit des sources naturelles; ces sources elles-mêmes sont entretenues par les pluies qui tombent sur le sommet des montagnes et s'infiltrent lentement à travers le sol. Or les pluies qui proviennent des nuages ou brouillards supérieurs, et les nuages sont produits par l'action de la cha-
leur du soleil, qui a vaporisé Teau répandue sur la surface de la terre, et l'a contrainte à s'élever malgré la force de la pesanteur; de sorte que le travail recueilli dans nos moulins, nos usines hjrdrauliques, est, en réalité, une bien faible portion de celui qui a été primitivement dépensé par la force motrice de la chaleur solaire ( *).
(*) Théorie mécanique de la Chaleur. — Toute production de travail suppose une consommation qui diminue d'autant la quantité dé travail que le moteur peut encore fournir; cette diminution de la capacité d'action se manifeste, dans le cas où la chaleur est la source du travail, par une diminution de la quantité de chaleur contenue dans le corps qui agit. Tel est le point de départ de la théorie mécanique de la chaleur qui se développe, depuis 184^, gr&ce aux travaux de MM. Mayer, Joule, Clausius, Helmholtz, Hirn, Rankine, Regnault,' Tfaomaon, Zeuner, etc. Nous devons ajouter que les premières recherches frnctneases sur la corrélation entre la chaleur et le travail qu'elle peut produire sont dues à Sadi Carnot (1824)1 <iui a établi l'une des lois capitales de la théorie nouvelle; nous verrons aussi (note du n® 186) que, en i83o, Poncelet a tenté de traiter cette importante question, en assimilant, suivant l'ancienne hypothèse, le calorique à un fluide élastique.
Voici le premier principe fondamental de la théorie nouvelle : Dans tous les cas oà la chaleur protluit du travail, il se consomme, il disparaît une quantité de chaleur proportionnelle au travail produit, et inversement la consommation de ce travail peut reproduire la même quantité de chaleur. Les faits se passent donc comme si la chaleur se transformait en travail, et réciproquement; une quantité donnée de travail correspond à une quantité constante de chaleur, et une quantité donnée de chaleur représente une quantité constante de travail. On appelle équivalent mécanique de la chaleur le travail que peut produire une unité de chaleur. Si l'on. prend pour unité de chaleur la calorie, e'esi-à-dire la quantité de chaleur nécessaire pour élever de zéro à i degré la tenpératare d'un kilogramme d'eau, V équivalent mécanique est de 4^4 l^ilogram mètres, d'après l'ensemble des expériences faites sur ce sujet.
Il est important de remarquer que, dans l'estimation du travail, il faut compter non-seulement le travail extérieur, mais aussi le travail intérieur résultant du changement de volume ou d'état du corps sur lequel la chaleur a|pt; en sorte que la quantité de chaleur que l'on communique à un corps se décompose en trois parties : i<^ la chaleur consommée par le travail externe dfcctué, travail facilement mesurable dans les expériences; a^ la chaleur conaorarace par le travail interne, dont l'évaluation présente souvent de grandes diflicultés; il peut être éliminé en [faisant subir au corps une série de modi- Ikations qui le ramènent finalement à l'état initial : il peut être négligé dans les gax parfaits, mais, en réalité, il n'est pas nul ; 3^ l'accroissement de la dialcur réeUement contenue dans le corps, laquelle détermine l'élévation de sa température.
Le deuxième principe fondamental de la théorie mécanique de la chaleur est formulé de la manière suivante par M. Clausius : ji la production d*un ira-
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Il résulte, par exemple, des observations très-précises faites, depuis plusieurs années, à rËcole d'Application de rArtilicrie et du Génie, par M. le Garde du Génie Schuster, qu'à Metz ei aux environs, il tombe annuellement, sur toute la surface du sol, une quantité d'eau de pluie capable de couvrir cette surface sur une hauteur de 5o à 60 centimètres; ce qui produit, sur la superRcie seulement d'une lieue carrée de poste ayant 4000 mètres de longueur, l'énorme volume de
4 000"* X 4 000* X o*", 5 = 8 000 ooo*"*,
au moins, lesquels pesant 8000000 de tonneaux (34), et étant tombés de la hauteur des nuages, qu'on peut fixer moyennement à 1200 mètres, ont ainsi exigé, de la part de la chaleur, un développement de travail (83) équivalent à
8000000' X 1 ^00" :=: gôoooooooo*", représentant un travail continuel et uniforme (45 et 81) de
par seconde, ou de 4o56 chevaux-vapeur environ (86).
Les animaux, la chaleur même, sources primitives du travail mécanique sur notre globe, exigent, quand on les considère dans leur application immédiate aux besoins de Tindustrie manufacturière, une certaine dépense en nourriture, en combustible, etc., qui, à son tour, est la représentation d'un certain travail mécanique; de sorte qu'il est réellement
vml correspond^ outre une consommation de chaleur^ une transmission de cha" leur d'un corps chaud à un corps plus Jroid; le travail correspondant à une même transmission de chaleur ne dépend que de la quantité de chaleur transmise et des températures des deux corps entre lesquels s^effectue la transmission^ et non de la nature des substances intermédiaires.
Cette seconde loi avait été établie dès 1834 par Sadi Carnot {Réflexions sur la puissance motrice du feu ), dont les idées ont été développées analytiquement par Clapeyron (1826); mais ces savants admettaient en principe que la quantité de chaleur restait invariable, et que la chute de température était l'équivalent du travail produit; c'est à M. Claûsius qu'est due la modification de l'énoncé de Carnot.
(Pour plus de détails, consulter les exposés de la théorie mécanique de la ^«lenr par MM. Briot, Claûsius, Combes, Him, Verdet, Sauner, etc.) (R.)
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impossible de se procurer, encore moins de créer, de toutes pièces» de la force motrice, ou plutôt du travail, sans qu'il y en ait eu de consommé primitivement. — Ainsi la houille ou charbon de terre qui alimente les chaudières des machines à vapeur, a été extraite, du fond des mines qui la recèlent, et amenée sur les lieux de sa consommation, au moyen de voitures ou de bateaux traînés par des chevaux; elle a exigé en outre des chargements et des déchargements successifs; et, si Ton calculait tout ce qu'elle a coûté de travail mécanique, avant de recevoir sa destination utile et définitive, on trouyerait que, dans certains cas, ce travail égale presque celui qu'elle produit effectivement en convertissant Teau en vapeur pour la faire agir sur les machines, et, par l'intermédiaire des machines, sur les outils, sur la matière à confectionner (*). Ce n'est pourtant point un motif de croire qu'il fût avantageux, même dans de telles circonstances, de renoncer à cette manière de reproduire le travail, puisqu'on obtient ce travail coercé dans un petit espace, et sous une forme infiniment commode, infiniment avantageuse pour les besoins de l'industrie manufacturière.
106. De la consommation et de la reproduction du travail par Vinertie. — Jusqu'ici nous avons examiné le travail de la force lorsqu'elle est employée à vaincre la pesanteur et les résistances inhérentes. à l'état d'agrégation des corps, ou à leur force de cohésion, à leur force de ressort, etc.; il nous reste à apprécier la résistance que tous les corps opposent au mouvement par suite de leur inertie, et la manière dont cette ioertic, considérée (66) comme une force véritable, sert tantôt à consommer, tantôt à produire le travail mécanique, de la même manière que la pesanteur et les ressorts. Il existe, en effet, une infinité de circonstances où l'inertie joue un rôle principal, et généralement on ne saurait, en aucune façon, la
(*) Le traYail nëoeMité pour l'eitraction da comboBtible n'a aucun rapport avec le traTail que celui-ci est tusceptible de produire ultérieurement. Lors même que le charbon pourrait être obtenu sans dépense préalable, il ne s'en produirait pas moins, au moment de son emploi, une dépense de chaleur équivalente au travail déreloppé. (K.)
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séparer des autres genres de forces, quand H s agii d'évaluer le travail des moteurs et des machines.
Nous avons déjà remarqué (68 et 76), par exemple, que le limeur est obligé de vaincre Tineriie de la matière propre de sa lime, le cheval attelé à une voiture Tinertle de la matière de cette voiture et du fardeau qu'elle supporte; nous avons même fait voir (66) que cette inertie se comporte véritablement comme les autre» forces motrices, quand la vitesse du mouvement vient à changer. Il est donc fort important d'apprécier, à sa juste valeur, la quantité de travail qu'un corps donné absorbe ou restitue pour acquérir ou pour perdre un certain degré de vitesse, indépendamment de ce qu'il arrive souvent que le mouvement est le but utile même du travail, comme lorsqu'il s'agit dé lancer des projectiles, des boulets parle ressort des gaz ou des corps solides (96), genre de travail qui constitue l'art de la balistique^ mis en usage par tous les peuples pour combattre; indépendamment enfm de ce qu'il arrive aussi très-souvent qu'au lieu d'appliquer directement une puissance à la production d'un travail, on la fait agir d'abord sur un corps libre, et qu'on se sert du mouvement acquis par ce corps, pour effectuer le travail au moyen du choc ou de toute autre manière, comme cela a lieu, par exemple, dans les machines àpilons, à marteaux, à volants, etc., où l'Inertie de la matière est employée à restituer une certaine quantité de travail primitivement dépensée par un moteur pour la mettre enjeu. Mais il est indispensable d'exposer d'abord les lois suivant lesquelles le mouvement peut être communiqué et détruit par l'action des forces motrices constantes ou variables.
MOTRICES CONSTANTES
107. Notions générales. — Le cas le plus facile et le plus simple de la communication du mouvement est celui d'un corps qui est poussé, à chaque instant, par une force motrice constante, égale et directement contraire (66) à la résistance
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opposée, par TinerUe, dans la dîreciion propre du mouvement. Or il est clair que, la pression étant la même à chaque instant, V accroissement ou le décroissement très-petit de la vitesse (53) sera aussi le même, ou constant, pour le même corps. Ainsi, dans le cas dont il s'agit, la vitesse, à partir d'un certain instant, sera augmentée ou diminuée de quantités proportionnelles au temps écoulé depuis cet instant : c'est ce qu'on appelle le mouvement uniformément varié en général; mouvement qui est uniformément accéléré ou retardé, selon que la force motrice constante agit pour augmenter ou pour diminuer la vitesse du corps.
Si l'action de la force motrice constante a commencé avec le mouvement même du corps, c'est-à-dire à partir de l'instant où II était au repos, la vitesse totale acquise, au bout d'un temps quelconque mesuré depuis cet instant^ sera proporiionnelle à ce temps; ou, si l'on veut, elle sera double pour un temps double, triple pour un temps triple, etc. Si, au contraire, l'action de la force motrice ne commence qu'à compter d'un certain instant, ou que le corps ait déjà une viteue acquise à cet instant, cette vitesse, qu'on nomme ordinairement la vitesse initiale du corps, aura, au bout d'un temps quelconque, augmenté ou diminué d'une quantité qui sera encore proportionnelle à ce temps, et qu'on pourra calculer quand on connaîtra la vitesse que la force motrice imprime ou détruit constamment, dans un certain temps pris pour unité, par exemple dans une seconde, etc. En effet, il ne s'agira que de multiplier le temps total écoulé, par la vitesse qui répond à cette unité de temps; ajoutant ensuite la vitesse ainsi calculée à la vitesse initiale, ou l'en retranchant selon les cas, on aura la vitesse même du mouvement au bout du temps que l'on considère.
Mais, pour bien saisir l'objet de ces calculs, il est nécessaire de se rappeler que, dans le mouvement varié, la vitesse acquise à un certain instant est mesurée (53) par le chemin qu^ décrirait le corps, dans l'unité d« temps et à compter de cet Instant, si, la force motrice cessant tout à coup son action, le corps continuait à se mouvoir uniformément; ce qu'il ferait véritablement en vertu de son inertie (65) et du degré de vitesse qu'il possède déjà.
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108. Du mouvement uniformément acc^/^r<î. — Occuponsnous d'abord du cas où le corps part du repos sous Taciion de la force moirîce consiante, et proposons-nous de découvrir toutes les circonstances du mouvement de ce corps.
Nous pouvons encore représenter ici, par le dessin, la loi qui lie, aux temps, les vitesses acquises par le corps au bout de ces temps, en traçant [PL I, fig. 27) une ligne Où' 6'. . .h' dont les abscisses Oa, 06,..., Oli représentent les temps écoulés depuis l'origine du mouvement, et dont les ordonnées aa\ 66', ce' y. . ., hh' représentent les vitesses acquises à la fin de ces temps respectifs.
Cela posé, puisque dans le cas du mouvement uniformément accéléré, les vitesses aa', 66', ce',..., A A' sdnt proportionnelles aux temps respectivement écoulés Oa, 06, Oc, . . ., O/i, il est clair que la ligne Oâ'6'c'. . .A' est une droite qui passe par l'origine 0 des abscisses; car le mobile étant ici censé partir du repos à l'instant où la force motrice commence son action, le temps et la vitesse sont nuls à la fois à cet instant. Supposez qu'on ait partagé l'axe OB des abscisses ou des temps en un grand nombre de parties égales très-petites, puis qu'on ait élevé les ordonnées correspondantes, et qu'enfin on ait mené, par les extrémités de ces ordonnées, des parallèles à Taxe des abscisses, on formera une suite de petits triangles Ckia!, a'b'b", b'c'c",.., égaux et rectangles. Les côtés aa!, Vb'^y c'c" . .. de ces triangles marqueront les accroissements successifs de la vitesse, accroissements qui seront égaux comme les durées qui leur correspondent Oa, ab, bc,...y conformément à la définition du mouvement uniformément accéléré.
Les intervalles de temps successifs Oa, ab, bc,.,. étant donc supposés extrêmement petits, on peut regarder le corps comme se mouvant, d'une manière sensiblement uniforme, pendant l'un quelconque cd = c'd'' de ces intervalles, et avec une vitesse moyenne égale à la demi-somme des vitesses ce', dd' qui répondent au commencement et à la fin de chacun d'eux. Or, dans le mouvement uniforme (48), l'espace décrit en un temps quelconque est mesuré par le produit de la vitesse et de ce temps; donc l'espace décrit ici, pendant le temps élémentaire cd, sera égal à cd multiplié par la vitesse.
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moyenne i{cc'-h'dd'), qui correspond à ce temps élémentaire. Ce produit n'étant autre chose que la mesure de l'aire du petit trapèze ct/d'd, celui-ci pourra ainsi représenter l'espace parcouru pendant l'espace de temps cd : pour un autre intervalle quelconque de, égal au premier, l'espace décrit sera encore représenté par le trapèze dd'e'fi; donc l'espace parcouru, pendant le temps O/i par exemple, a sensiblement pour mesure la somme ou surface totale des trapèzes élémentaires a a' 6' &, bV&c^. . ., gg'h'h, augmentée du petit triangle Oaa qui mesure évidemment l'espace décrit dans le premier instant Oa'; c'est-à-dire la surface même du triangle correspondant Ohh'. DoncenQn cette dernière surface est la mesure exacte et rigoureuse du chemin décrit pendant le temps total Oh, puisqu'on peut supposer que ce temps a été divisé en un nombre InOni de parties égales et infiniment petites, le raisonnement étant ici le même que celui qui a été mis en usage (72) pour trouver la mesure du travail quand l'effort est variable.
IW. Lois du mouvement uniformément accéléré. — Le chemin décrit pendant un temps quelconque, et à compter du repos, étant, pour le mouvement dont il s'agit, représenté par la surface du triangle qui a pour base ce temps et pour hauteur la vitesse acquise à la un de ce même temps, on en peut déduire, de suite, plusieurs conséquences importantes, et qui permettent de calculer les circonstances de ce genre de mouvement.
D'abord, puisque la surface de tout triangle Ohh' a pour mesure la moitié du rectangle de même base et de même hauteur, et que ce dernier est aussi la mesure (48) du chemin qui serait décrit uniformément durant un temps égal à O/i et avec la vitesse h h* acquise au bout de ce temps, on voit que :
1* Daru le mouvement uniformément accéléré ^ le chemin parcouru, au bout d'un temps quelconque et à partir de l'instant du repos, est la moitié de celui que décrirait le mobile, dans un temps égal, s* il se mouvait uniformément avec la viiesse acquise pendant ce temps.
Ensuite, puisque les chemins décritSs au bout de deux temps quelconques Ob, Oe sont représentés par les aires des
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triangles ObV, Oee', puisque ces triangles sont semblables, et que, d'après les principes démontrés en Géométrie, leurs surfaces sont comme les carrés des côtés homologues, il en résulte encore que :
2** Dans le mouvement uniformément accéléré, les chemins décrits, au bout de deux temps quelconques et à compter de l'instant du repos, sont entre eux comme les carrés de ces temps;
3^ Enfin ces mêmes chemins sont aussi entre eux comme les carrés des vitesses acquises au bout des temps con^spon-dants.
110. Formules relatives au mouvement uniformément accé^ léré, — Lorsque, dans le mouvement que nous considérons, on se donne la vitesse ee' acquise au bout d'un temps quelconque Oe, par exemple au bout d'une seconde prise pour unité de temps, la loi du mouvement, ou la droite Oh' qui la représente, est entièrement déterminée; c'est-à-dire qu'on peut la construire. On doit donc aussi pouvoir construire et calculer alors la vitesse et l'espace qui répondent à un autre temps quelconque donné.
En effet, représentons par /?,, Vi le chemin et la vitesse qui répondent à la première seconde; soient £, Y le chemin et la vitesse qui répondent à un nombre quelconque de secondes, représenté par T, et qui seraient censées écoulées depuis l'origine du mouvement; on aura d'abord, en vertu de la première des propositions ci-dessus,
e,=:i(;.Xi" = ii'., E=iVxT=|VT; puis, en venu de la deuxième,
e,:E::i''xi":TxTou P;
d'où l'on lire
E = e,xT'=if,XP=ii'.T';
puis enfin, en vertu de la troisième,
e, oujv, :E::(^»':V»; d'où
V'=:2i',XE = 2</,E.
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Nous avons d'ailleurs, en vertu même de la dénnition du mouvemenl uniformément accéléré (107),
v.rV::!":!; d*où
Ces différentes formules serviront à calculer la valeur de deux quelconques des quantités E, V, T quand on connaîtra celle de la troisième, ainsi que le chemin e, ou la vitesse v^ qui correspondent à l'unité dé temps i seconde; il ne s'agira que de remplacer chaque lettre par le nombre des unités de temps ou de longueur qu'elle représente, et d'effectuer les opérations indiquées ( * ).
111. Cas oà le corps part avec une vitesse déjà acquise, — Dans ce qui précède, nous avons supposé que le mobile partait du repos ou avec une vitesse nulle, de sorte que la droite Oh', qui donne la loi de son mouvement, passait par l'origine 0 des temps; mais, s'il possédait déjà une vitesse antérieurement acquise, cette droite passerait par le point 0' {PL I,Jig* ^6), extrémité de l'ordonnée 00' qui représente cette vitesse du départ. £n menant la parallèle O'B' à OB, on verra que la vitesse ce*, qui répond à un temps quelconque Oc, écoulé depuis l'origine 0 du mouvement, se composera (107) de la vitesse c&'f égale à la vitesse initiale 00', augmentée de la vitesse c'c"^ que le corps acquerrait sous l'action de la force motrice constante et au bout du temps Oc ou O'c'' relatif à ce', si ce corps partait réellement avec une vitesse nulle, comme dans le cas précédent ; car la droite O'd' donnerait encore, par rapport à O'fi', prise pour axe des temps, la loi de l'accélération du mouvement. Connaissant donc la vitesse que
( *) La relation E=:{v^ X T', et la relation V'= ai^i x E» qui indique que la vitesse V est moyenne proportionnelle entre a i', et E, ou entre le double du chemin décrit dans la première seconde et celui qui est décrit au kout du temps T, présentent seules quelques diflicultés pour le calcul de T et de V ; mais on peat parrenir au résultat par le moyen des constructions graphiques connues, oo par les Tables que nous ferons bientôt connaître (119), ou enfln par Yextraction directe de la racine carrée du quotient de aE par \\ et du produit o»", X E, qui doonent en chiffres les râleurs de T' et de V*.
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la force imprimerait au corps au bout de la première seconde, s'il partait du repos, on aura tout ce qu'il faut pour construire Od' par rapport à O'B', et par conséquent par rapport à Orf; d'où il sera aisé de déduire toutes les circonstances du mouvement, et de les calculer même au moyen des propriétés géométriques de la figure, si l'on se rappelle les diverses notions déjà établies précédemment.
Qu'il s'agisse, par exemple, de calculer le chemin décrit par le corps, au bout du temps Od, chemin ici représenté par l'aire du trapèze Orfrf'O' ; on apercevra, de suite, qu'il se comr pose du chemin 00'rf"rf, qui, pendant ce temps, serait décrit uniformément, en vertu de la vitesse initiale 00', augmenté de celui 0' d' d", qui, dans le même temps, serait décrit d*un mouvement uniformément accéléré, sous V action de la force motrice constante commençant à agir au moment du départ. Or nous avons appris ci-dessus à calculer l'un et l'autre de ces deux chemins.
112. Du mouvement uniformément retardé^ — Si nous supposons maintenant que la force motrice constante, au lieu d'augmenter sans cesse et par degrés égaux la vitesse initiale 00' (PL I^fig. 29), la diminue au contraire à chaque instant, le mouvement sera alors uniformément retardé. En menant la parallèle O'B' à OB, on verra que la vitesse cd, qui répond à un temps quelconque Oc, écoulé depuis l'origine Odu mouvement, n'est autre chose que la vitesse primitive 00' ou ce , diminuée de la vitesse c' c" que le corps acquerrait, sous l'action de la force motrice et au bout du temps Oc, si ce corps partait du repos.
L'aire du trapèze OO'c'c étant encore ici la représentation du chemin décrit, au bout du temps Oc, en vertu du mouvement retardé, on voit que ce chemin est égal à celui 00' c^c qui serait décrit uniformément, pendant ce temps et a^ec la vitesse primitive 00', moins celui &c'&', qui, dans ce même temps, serait décrit d*un mouvement uniformément accéléré, sous l'action de la force motrice constante commençant à agir au moment du départ. On pourrait donc encore calculer, dans le cas actuel et au moyen de la figure, toutes les circonstances du mouvement, si seulement on connaissait la vitesse initiale
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0<y ainsi que la diminution de vitesse c'c", due à la force retardatrice, au bout d'un temps quelconque Oc, ou, si Ton veut, à la fin de la première seconde de temps écoulé.
Supposons, entre autres, qu*on veuille trouver le temps Oe au bout duquel la force motrice aura éteint entièrement la vitesse du corps; on aura, par les triangles semblables O'cV^ et 0(ye, la proportion
c'c" : O'c' = Oc = i^ :: 00' : 0<? ;
d'où
_ OO^Xi^_ 00^
Quant au chemin total décrit par le corps, depuis l'instant où la force retardatrice a commencé son action jusqu'à celui où la vitesse est devenue nulle, il sera donné (108] parla surface du triangle 00' e, ou par le produit
ce 2 de"
Une remarque très-importante à faire, c'est que, si l'on suppose que la force motrice constante, après avoir anéanti complètement la vitesse initiale du corps, continue à agir en lui imprimant, à chaque instant, des degrés de vitesse égaux à ceux qu'elle avait détruits d'abord, le corps retournera dès lors en arrière en reprenant les mêmes vitesses quand il repassera par les mêmes positions. C'est ce qu'indique la ligne CKe, en supposant que les temps soient comptés à partir de e vers 0, c'est-à-dire de l'instant où le mouvement du corps est éteint; car la force motrice, qui est devenue accélératrice, aura imprimé, en sens contraire, la vitesse dd! au bout du temps ed, la vitesse cd au bout du tempi ec, etc.
Lois du mouvement vertical des corps pesants,
113. Causes qui influent sur le mouvement des corps dans l'air. — L'un des exemples les plus importants du mouvement uniformément accéléré est celui que nous présente la
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chute des corps pesants, suivant la direction de la verticale ou de l'aplomb. Mais, avant de l'exposer, faisons connaître les circonstances qui, à la surface de la terre, accompagnent et modifient ce mouvement.
Déjà nous avons vu (61 } que la pesanteur pouvait être considérée comme une force sensiblement constante dans l'étendue ordinaire des travaux de l'industrie. Hais, à la surface de notre globe, tous les corps sont plongés dans l'air, et cet air lui-même (3 et &•) est un corps matériel qui les presse de toutes parts (37), et qui, en vertu de son énergie, de son impénétrabilité s'oppose avec plus ou moins d'énergie a toute espèce de mouvement (66). Nous avons vu (H) que l'effet de la pression de l'air sur les corps solides se réduit sensiblement à diminuer le poids de ces corps d'une quantité égale au poids du volume de fluide qu'ils déplacent; de sorte que cette diminution est d'autant plus sensible que, à égalité de volume d'un corps, son poids est moindre. Quant à la résistance que l'air oppose au mouvement des corps, en vertu de son inertie et de sa force de ressort (63), l'expérience apprend que cette résistance varie selon l'étendue et la forme de la surface extérieure des corps, mais surtout selon la rapidité plus ou moins grande du mouvement. — En frappant Tair avec une palette plane et mince, la résistance qu'on éprouve est d'autant plus grande que la vitesse du mouvement est plus considérable, tandis qu'elle est à peine sensible quand le mouvement s'opère avec lenteur. Si, au lieu de frapper l'air avec toute la surface du plan de la palette, on fait mouvoir cette palette de biais, la résistance est moindre à vitesse égale, et elle est la plus petite possible quand on oppose tout à fait le champ ou le côté mince de la palette à l'action de l'air; c'est-à-dire quand on dirige sa face plane dans le sens même du mouveillent.
Des choses analogues se passent à l'égard de tous les corps qui se meuvent dans l'air; et l'on observe que la résistance crott généralement : i* avec l'étendue de la surface antérieure des corps, ou qui se présente directement à l'action de l'air; a^ avec la difficulté plus ou moins grande que, par suite de la forme même de ces corps, l'air éprouve à glisser le long de leur surface, à se dévier ou à leur faire place; 3« avec la gran-
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dear de la vitesse qu'ils possèdent, et cela dans un rapport qui croit plus rapidement que cette grandeur, et qui surpasse méroe un peu son carré (*).
114. Chute verticale des corps dans l'air. — On conçoit, d'après tout ce que nous venons de dire, que la présence de Tair doit apporter des modifications plus ou moins sensibles aux lois de la chute verticale dès corps qui sont abandonnés librement à l'action de la pesanteur; et Ton peut même prévoir à l'avance et expliquer une infinité de faits que l'expérience journalière confirme; tels que l'ascension spontanée ou naturelle (31) de certains corps, leur équilibre à une certaine hauteur dans l'atmosphère, la chute plus ou moins rapide des corps solides, etc. — En laissant tomber dans l'air et d'une même hauteur des corps solides, on observe, en effet, que ceux qui pèsent plus sous le même volume, ou qui sont les plus denses (33), ceux qui présentent le moins de surface à l'action directe de l'air et dans le sens du mouvement, sont aussi ceux qui arrivent les premiers au bas de leur chute. Ainsi une balle de plomb pleine tombe plus vite qu'une balle de plomb creuse ou qu'une balle de bois pleine, égale en grosseur, en diamètre; celle-ci tombe aussi plus vite qu'une balle de liège, etc.; enfin, un même poids de la même substance peut aussi tomber plus ou moins vite selon que cette substance est plus ou moins compacte, moins ou plus divisée. La raison en est toute simple : dans le premier cas, la diminution du poids des différents corps et la résistance de l'air sont les mêmes pour chacun d'eux, tandis que ( 35 et &1 ) leurs poids absolus, leurs poids dans le vide, qui mesurent véritablement l'énergie de la pesanteur, sont très-différents ; dans le second cas, au contraire, le poids absolu reste le même, mais la diminution de ce poids, due à la pression de l'air, et la résistance de cet air qui croît avec la surface extérieure des corps, sont aussi moins sensibles pour les corps plus compactes que pour les autres.
115. Chute dans le vide y mode d'action de la pesanteur. — Si l'on faisait tomber les corps ci-dessus dans un espace
( * ) ^^^* 1® Chapitre relatif aux lois de la résistance des flmdes en général»
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entièrement vide ou privé d'air, chacun d'eux, en descendant toujours de la même hauteur, arriverait nécessairement en moins de temps ou plus vile au bas de sa chute; car Taction de la pesanteur conserverait alors toute son intensité. L'expérience qui confirmerait un tel aperçu n'aurait donc rien qui dût nous surprendre; mais il n'en serait pas de même si elle nous apprenait que les corps tombent, tous également vite d'une même hauteur, car nous sommes naturellement portés à croire que les corps qui ont le plus de poids, étant sollicités avec une force plus énergique, doivent aussi acquérir un degré de vitesse plus grande; nous ne faisons pas attention, en effet, que la pesanteur a aussi plus de matière à mettre en mouvement dans le premier cas que dans le second, de sorte que la résistance de l'inertie (66) est réellement plus grande.
Or c'est ce que les physiciens ont constaté en faisant le vide (3^ dans un grand tube de verre {PI, Lfig. 3o), après y avoir préalablement introduit des corps solides de diverses espèces, depuis les plus légers jusqu'aux plus denses : ces corps parvenaient tous à la fois au bas de leur chute quand, par un moyen quelconque et facile à imaginer, on les lâchait en même temps et de la même hauteur. Us ont, de plus, remarqué que ces corps tombaient dans le même ordre et conservaient les mêmes distances respectives dans toute la durée de leur chute; ce qui prouve que la pesanteur leur imprimait, à chaque instant, le même degré de mouvement; nous pouvons donc admettre, comme parfaitement démontré, ce principe général qu'il est important de retenir :
La pesanteur ou gravité agit indistinctement sur toutes les particules de la matière quelle qu'en soit la nature particulière, et leur imprime, à chaque instant, le même degré de vitesse dans le même lieu et dans le vide.
On s'assure d'ailleurs très-simplement que la pesanteur agit aussi bien sur les molécules intérieures des corps que sur celles du dehors, en observant qu'un même corps pèse également à l'air libre ou placé dans l'intérieur d'un autre corps, par exemple, dans une chambre, dans une botte; ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que l'action de la pesanteur se fasse sentir à travers la matière même de cette chambre, de cette botte.
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On voit aussi que le poids absolu d'un corps n'est autre chose que le résultat de toutes les petites actions réunies de la pesanteur sur les molécules matérielles de ce corps. Il ne fiiut donc pas confondre le poids avec la pesanteur, qui est véritablement \a force élémentaire qui sollicite ces diverses molécules à se mouvoir avec le même degré de vitesse.
116. Expérience sur la chute des corps. — Nous venons de voir que les corps les plus denses, tels que l'or, le plomb, le cuivre, sont ceux qui, à égalité de surface, tombent le plus vile dans Fair, parce que la résistance est alors très-faible par rapport au poids total du corps. Mais, quand la hauteur de chute ne surpasse pas 5 mètres, par exemple, on trouve, par l'expérience, que des balles de ces diverses substances tombent dans le même temps, et qu'elles ne tombent même guère plus vite que des balles de marbre et de cire, égales en volume, dont le poids est sept fois, vingt fois moindre. Or cela prouve évidemment que la présence de l'air exerce réellement» pour de petites chutes, une influence peu sensible sur le mouvement de ces corps; de sorte qu'on peut trèsbien admettre, par exemple, que la loi que suit la balle d'or, en tombant» dans l'air, d'une hauteur moindre que 5 mètres, est, à très-peu de chose près, la même que celle qu'elfe suivrait si elle tombait de cette. hauteur dans un espace entièrement vide.
Galilée, célèbre physicien italien, qui a le premier découvert cette loi par des expériences directes et suffisamment précises, a trouvé que le mouvement vertical des corps était véritablement un mouvement uniformément accéléré. La pesanteur est donc (107) une force motrice constante, agissant avec une intensité égale à chaque instant et quelle que soit la vitesse déjà acquise par le corps. Atwood, physicien anglais, en reprenant depuis les expériences de Galilée avec des moyens plus ingénieux encore et plus précis, a obtenu les mêmes résultats. Nous pouvons donc poser les principes gé* néraux qui suivent (109).
117. Lois de la chute des corps dans le vide, — Lorsqu'un corpstombeverticalementetd'une certaine hauteurdans le vide.
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i^ Les vitesses acquises aux divers instants sont proportionnelles aux temps écoulés depuis le commencement de la chute;
2° Les espaces totaux parcourus aux mêmes instants, ou les hauteurs de chute, sont proportionnels aut carrés des temps écoulés ;
3" Ces mêmes hauteurs sont proportionnelles aux carrés des vitesses acquises au bas de chacune d* elles ;
4^ La vitesse acquise au bout de la première unité de temps est égale au double de la hauteur de chute déjà parcourue pendant cette même unité de temps.
Pour le point du globe où nous nous trouvons, la hauteur verticale parcourue, dans la première seconde de sa chute et dans le vide, par un corps qui est abandonné librement à l'action de la pesanteur, est égale à 4°',9o44; donc la vitesse acquise au bout de ce temps est deux fois 4"*y9o44 ^^ 9",8o88. Cette dernière vitesse est ordinairement représentée par g" dans les Traités de Mécanique : ainsi g'=:9"*,8o88: c'est la connaissance de cette grandeur qui sert à calculer (110) toutes les circonstances du mouvement accéléré des corps tombant d'une certaine hauteur dans le vide, ou des corps très-denses tombant d'une petite hauteur dans l'air.
118. Formules et exemples de calcul. — - Ordinairement on représente par la lettre h ou H, la hauteur, en mètres, d'où le corps est tombé à un certain instant; en nommant toujours T le temps employé par ce corps à décrire le chemin vertical H, ou à tomber de H, et V la vitesse qu'il a acquise à la Gn de ce temps, on aura, d'après ce qu'on a trouvé (110) pour le cas général :
H = }Vxï, H==i^xT% V^=:2g^xH,
V = ffXÏ, ff = 9",8o88, ou
H = ;VT, H=:igP, V»=2^H, V = grT,
formules fréquemment rappelées en Mécanique, et d'un grand usage pour calculer les circonstances de la chute des corps pesants.
Supposons qu'on veuille trouver la vitesse acquise V, et le
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chemin H décrit au bout de 7 secondes de chute; T représentant ici les 7 secondes on aura
V =: g'X T = g-jSog X 7 = 68-", 66 environ, H = ïg^ X T»= 4'">9o44 X 49= ^3o-,4i6.
Si l'on se donnait seulement la hauteur H de chute, on cal* calerait la vitesse acquise, au bas de cette chute, au moyen de la relation V*=:2g*X H. Supposons, par exemple, H = 10*, on aurait
et il ne s'agirait que de trouver la racine carrée de 196,176, ou le nombre qui, multiplié par lui-même, donnerait celte quantité. Or cette racine est ici i4 mètres environ, puisque
i4x i4 ou i4'= 196.
Pour montrer une nouvelle application des principes cidessus, nous supposerons que deux corps différents tombent verticalement d'un même point A ( P/. /j^g". 3i), où ils se trouvaient d*abord au repos, mais ne tombent que Fun après l'autre, et à un intervalle de temps qui soit seulement de 777 de seconde ou 0^^,01. Cela posé, nous nous demanderons à quelle distance A'B' se trouveront entre eux ces deux corps, à la fin de la première, de la deuxième seconde, écoulées depuis l'instant du départ du second corps.
Puisque ce corps ne part du point A, que o'',oi après le premier, il en résulte que celui-ci aura déjà parcouru un certain espace AB avant l'instant où l'autre aura été lâché de A; cherchons d'abord cet espace au moyen de la formuje
H = {grT'r^4^9û44xP (118).
T=o^ol; donc •
H = 4"»9o44x 0,01X0,01 =4"*, 9044X0,0001 =:o"*,ooo49;
c'est-à-dire que la distance AB, entre les deux corps, n'est pas même de | millimètre.
Cherchons maintenant à quelle distance A'B' se trouveront, l'un de l'autre, les mêmes corps, à l'instant où une seconde
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entière se sera écoulée depuis Tinstani du départ du deuxième corps; et, pour cela, calculons séparément les chemins AB'yAÀ' décrits par chacun de ces corps, à partir du point A, en observant que, puisque la durée de la chute AA' du second corps est de I seconde, celle de la chute AB' du premier est
'/ i_ ^'/ «, , - fi
r'-f-o%oi = i%oi; on aura
espace AA' = 4"> 9^44 X i" X \" = 4",9o44» et
espace AB' = 4">9<>44X i,oi x if lo = 5'",oo3;
donc pour rinlervalle A'B' ou AB' — AA'
A'B' = 5", oo3o — 4",9o44 = o«, 0986.
A la fin de la deuxième, de la troisième seconde de chute, les deux corps seraient déjà à une distance Tun de Tautre de près de ao, de 3o centimètres, etc.
Ces résultats expliquei^t très-bien pourquoi les jets d'eau des jardins, des pompes à incendie, qui s'élèvent verticalement ou sous une certaine inclinaison, en filets compactes et continus, retombent, au contraire, en se divisant en gouttelettes,' en pluie plus ou moins fine; car la résistance de l'air, loin de séparer les parties, comme on pourrait le croire d'abord, tend au contraire à les réunir en diminuant la rapidité du mouvement de celles qui redescendent les premières. C'est aussi là l'explication très-simple de l'effet si connu des cascades naturelles, dont l'eau, en se précipitant du haut des montagnes, se divise en une pluie tellement fine, qu'elle ressemble à un véritable brouillard. Nous verrons, par la suite, que de telles remarques ne sont pas seulAnent un objet de curiosité, mais qu'elles 4)euvent aussi recevoir des *applic-ations dans les arts.
119. Observations diverses. — L'opération par laquelle il s'agit de trouver la vitesse V, acquise à la fin de la chute verticale d'un corps, quand on a la hauteur H de cette chute, se
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reproduit très-fréquemment dans la Mécanique pratique ; aussi a-t-on construit exprès une Table qui fournil immédiatement la vitesse répondant à une iiauieur donnée : son utilité toute particulière dans les applications nous a décidé à la rapporter à la On de cet Ouvrage.
On dit ordinairement que la vitesse Y est due à la hauteur H, et réciproquement que cette hauteur est due à la vitesse Y, expressions abrégées qu*il est bon de retenir.
On doit se souvenir que, dans Tair, les corps ne tombent pas réellement avec la vitesse qui répond aux données du calcul ; mais que cette vitesse et les autres circonstances du mouvement diffèrent très-peu des véritables, dans. les cas qui ont déjà été spécifiés plus haut (116). Nous ferons d'ailleurs connaître, dans la partie de cet Ouvrage qui est consacrée aux Jpplicationsy les moyens par lesquels on peut calculer exactement le mouvement des corps qui tombent ou s'élèvent verticalement dans l'air; ces calculs conduisant, de suite, à la théorie des parachutes et des ballons, pourront servir à démontrer l'utilité immédiate des principes de la Mécanique.
ISKO. Ascension verticale des corps pesants* — Lorsqu'un corps, une balle de fusil par exemple, est lancé, de bas en haut, selon la verticale, la pesanteur agit, à chaque instant, avec la même Intensité, pour diminuer, par degrés égaux, la vitesse primitive; le mouvement sera donc uniformément reiardé, et, d'après ce qui précède (112), la vitesse finira par s'éteindre, quand le corps sera arrivé à une certaine hauteur, puis il redescendra, en vertu de l'action de la gravité, en reprenant tous les degrés de vitesse qu'il possédait en montant et pour les mêmes positions. Ainsi à i, a et 3 mètres au-dessus de terre, le corps possédera exactement les mêmes vitesses^ soit dans l'ascension, soit dans la chute ; il n'y aura que la direction du mouvement de changée : par exemple, lors de sa chute ou de son retour au point de départ, la pesanteur lui aura précisément restitué la vitesse qu'il avait primitivement. Nommant Y cette vitesse et H la plus grande élévation à laquelle il soit parvenu, on aura
Y'=2firH;
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d'où il sera facile de déduire H de Y, ou réciproquement, avec la Table (119).
On pourra aussi calculer toutes les autres circonstances de Tascension verticale du corps, par les méthodes du n^ 112; mais il ne faudra pas oublier, je le répète, que les résultats, ainsi obtenus, supposent que Tair n'existe pas ou n'exerce aucune influence sensible sur le mouvement. Car, dans la réalité, les corps s'élèvent à une hauteur un peu moindre que celle qui répond ou est due à leur vitesse iniliale, et, de plus, en retombant, ils acquièrent une vitesse un peu moindre que celle qui est due à la hauteur réelle de leur chute ou de leur ascension.
Force viVe, masse et quantité de mouvement.
121. Travail relatif à la vitesse de chute des corps. — Nous pouvons maintenant apprécier la quantité de travail ou d'action que dépense la pesanteur pour engendrer une cerlaine vitesse dans un corps, ou pour vaincre l'inertie de ce corps. Nommons, en effet, P le nombre des kilogrammes que pèse le corps, c'est-à-dire l'effort total (60 et 115) que la pesanteur exerce sur ce corps, et qu'il faudrait employer pour le soutenir; ce sera aussi la mesure de l'effort constant exercé sur ce corps pendant sa descente de la hauteur H. La quantité de travail, développée par la pesanteur et consommée par l'inertie (66), pendant cette chute, sera donc représentée (78) parle produit PH; et cette quantité de travail aura engendré, dans le corps, la vitesse V calculée (118) par l'équation
Mais, si l'on divise le produit ag^x H ou V» par l'un de ses facteurs 2g^, on aura l'autre facteur
et, par conséquent, P x H est la même chose que P X —
ou - - X ^ '.
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Ainsi la quantité de travail, développée par la pesanteur pour Imprimer une certaine vitesse Y à un corps, dans la direction verticale, est égale à la moitié du produit obtenu en multipliant le carré de cette vitesse par le poids P de ce même corps, divisé par la vitesse g ou 9", 8088, que la pesanteur imprime à tous les corps (117), au bout de la première seconde de leur chute.
122. Force vive des corps; sa relation avec le travail méca" nique. — Le produit
- X V^ ou - V^
est précisément ce que les mécaniciens sont convenus de nommer h force vive du corps dont le poids est P et la vitesse actuelle V; on voit donc que la quantité d'action ou de tmvail^ dépensée par la pesanteur pour produire la chute verticale d*un corps, est la moitié de la force vive imprimée au bas de cette chute; ou, si Ton veut, la force vive imprimée est le double de la quantité de travail dépensée par la pesanteur. Lorsque le corps est lancé verticalement, de bas en haut, avec une certaine vitesse, le travail de la pesanteur, toujours me« sure par le produit du poids et de la hauteur à laquelle le corps a été élevé verticalement, est employé, au contraire, à détruire cette vitesse. Par conséquent, dans les deux cas de la descente et de la montée, la moitié de la force vive acquise ou détruite, mesure la quantité de travail nécessaire pour vaincre l'inertie du corps; c'est-à-dire que cette mesure reste la même, soit que la pesanteur imprime une certaine vitesse à un corps, soit qu'elle détruise une vitesse égale et qu'il possédait déjà.
Nous prouverons bientôt que ce principe a lieu, quelles que soient et la force motrice et la nature du mouvement qu'elle communique au corps, dans sa direction propre. Mais il est nécessaire auparavant de faire plusieurs remarques, et de poser quelques autres définitions généralement admises par les mécaniciens.
Comment on doit entendre la force vive — L'ex
Il8 MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.
pression de force vive, employée pour désigner !e produit
g pouvant induire en erreur beaucoup de personnes, il est bon de remarquer ici que, d'après notre manière de voir, ce n'est point, à proprement parler (59), une force, pas plus que la quantité P X H, que nous avons nommée, en général, quantité d*action, quantité de travail : c'est tout simplement le résultat de l'activité d'une force motrice ou de pression, exprimable en poids, qui a été employée, pendant un temps plus ou moins long (57), à vaincre l'inertie de la matière d'un corps, à imprimer un certain mouvement, une certaine vitesse à ce corps. Sous ce point de vue, la force vive serait véritablement l'effet dynamique {SO) de la force motrice, ou plutôt
le double de cet effet, puisque - x V'= ^P X H.
Lors donc que nous emploierons le mol force vive, ce ne sera jamais que pour désigner la valeur numérique d'une certaine quantité essentiellement relative au mouvement actuel d'un corps, ou au mouvement qu'il pourrait réellement acquérir dans des circonstances déterminées; et, sans s'arrêter aucunement à la signification propre des mots par lesquels on l'indique dans le discours, il faudra seulement se souvenir que sa valeur, en nombre, équivaut au produit du carré de la vitesse effective d'un corps, par le poids de ce corps, divisé par g ou 9™,8o88. Ainsi nous ne confondrons pas, comme on le fait quelquefois (80), la force vive des moteurs avec la quantité de travail qu'ils développent contre des résistances qui leur sont opposées; et, s'il nous arrivait, par exemple, de parler de la force' vive d'un homme ou d'un cheval, nous entendrions uniquement spécifier le produit'ci-dessus concernant leur vitesse et leur poids réels, produit bien différent de celui qui mesure la quantité de travail mécanique même développée par ces moteurs, à chaque instant ou pendant un certain temps, lorsqu'ils sont appliqués à une machine, à un outil quelconques (74 et 77).
124. Réflexions sur la force vive et les forces motrices en général. — Ce qui a porté autrefois les mécaniciens à adopter
le mol force vive, c'est qu'ils ont confondu Veffet avec la cause, le résultat du travail d'une force motrice avec ce tra^ vail même; par la seule raison que les mesures, en nombres, de ce travail, de cet effet ou de ce résultat, sont directement comparables entre elles, ou ont une certaine relation numérique. Ayant d'ailleurs admis l'expression ^q force pour désigner les effets, les résultats de l'activité d'un moteur qui travaille, et voulant les distinguer de V effort ou pression simple {il}) que le moteur exercerait sur un corps qui resterait en repos ou céderait très-peu (89) à son action, ils ont dit que c'était une force vive, et cette pression, cet effort, ils l'ont nommé force morte. De là aussi la dispute qui s'est élevée, parmi les géomètres du dernier siècle, sur la manière de mesurer la force vive et la force morte, et de les distinguer entre elles; dispute fort oiseuse et qui n'a fait qu'embrouiller des choses très-claires par elles-mêmes, puisqu'il est impos* sible de confondre l'effoit, la pression simple qu'exerce un moteur sur un corps, avec son travail mécanique, et-ce travail avec le mouvement actuel ou acquis d'un corps«
A la vérité, un corps mis en mouvement, un certain effet dynamique {i2^) peut, à son tour, devenir une cause, une source de travail : c'est ainsi, par exemple, qu'un corps lancé verticalement, de bas en haut, est élevé, en vertu de sa vitesse, à une certaine hauteur, tout comme il le serait par l'action d'un moteur animé. Mais il arrive ici la même chose que lorsqu'une force motrice a développé une certaine quantité de travail pour bander un ressort élastique (97) : l'inertie de la matière a été mise en jeu de la même manière que les forces moléculaires l'ont été dans ce dernier cas; cette inertie (106), quand elle a été ainsi vaincue, devient capable de restituer la quantité de travail dépensée, de même que le ressort qui a été bandé. En un mot, l'inertie comme les ressorts (96), sert à emmagasiner le travail mécanique, en le transformant en force vive, et réciproquement, de sorte que la force vive est un véritable travail disponible.
Nous avons vu (102) qu'on peut en dire tout autant d*un corps qui a été élevé à une certaine hauteur, par un moyen quelconque; ce corps, sollicité par la pesanteur, est la source d'une quantité de travail, dont on peut disposer subséquem-*
ment pour produire efTectivement du travail mécanique. Mais, de même que nous ne disons pas, en termes absolus, que ce corps, actuellement élevé à une certaine hauteur, est une
forcCy qu'un ressort bandé est une force; de même aussi il
est peu exact de dire qu'un corps en mouvement, que-\'
est une ybrce. Ces réflexions sont également applicables aux hommes et aux animaux en général, aux combustibles ou au calorique enfermé dans les corps (99), aux cours d*eau,m vent, etc.; ce sont des agents de travail, des moteurs si Ton veut, mais non de simples forces, de simples pressions (59). L'objet de la Mécanique Industrielle consiste principalement à étudier les diverses transformations que peut subir le travail des moteurs par le moyen des machines ou des outils, à comparer entre elles les quantités de ce travail, à les évaluer en argent ou en ouvrage de telle ou telle espèce, etc.
125. Définition de la masse des corps. — Puisque la pesanteur agit indistinctement sur toutes les particules matérielles d'un corps, et tend, à chaque instant, à leur imprimer le même degré de vitesse dans le même lieu (115), on voit que le poids de ce corps, qui est le résultat de toutes ces actions partielles, peut donner, jusqu'à un certain point, une idée de la quantité de matière qu'il renferme ou de sa masse. Suivant cette notion, la masse serait donc proportionnelle au poids; souvent même on prend, dans les applications, les poids pour les masses. Mais, comme l'intensité de la pesanteur varie d'un lieu à un autre (61), et que la quantité de matière ou la masse absolue d'un même corps ne varie pas, on voit que celte dernière serait, dans certains cas, mal déOnie par le poids simple de ce corps. Or l'expérience apprend que la vitesse imprimée, par la pesanteur, au bout de la première seconde de chute, demeure constamment proportionnelle à son intensité; c'esl-
p à-dire (117 et 121) que le rapport - reste le même pour tous
S les lieux. Ainsi, P et P' étant les poids absolus (60) et dans le
vide, d'un même corps transporté, par exemple, à deux hauteurs différentes; g et g les vitesses qu'à ces hauteurs, la pesanteur imprime, dans le vide et à la fin de la première
seconde de chute, à chaque particule de matière» on a
P:P'::fir:ir'. ou -
or g.
CeSl donc à ce rapport invariable - j et non au poids P lui-
même, que s'applique véritablement» en Mécanique» la définition de la masse d'un corps; et Ton commettrait souvent des erreurs de calcul fort graves» en prenant le poids pour la mesure de la masse.
126. Expression abrégée de la masse et de la force vive, dans les calculs. — Ordinairement on représente la valeur de la masse par la lettre m ou M : on a donc
et, par suite»
V=^Mxg=Mg;
P exprimant refTort absolu exercé, par la pesanteur» sur un certain corps» et g la vitesse qu'elle lui imprime, dans le même lieu et dans le vide» au bout de la première seconde de
sa chute verticale.
p D'après cette convention» la valeur ci-dessus — V* de \a force
s viVe d'un corps (121) se trouve aussi représentée» dans les
calculs mécaniques» par
M XV» ou MVS
c'esl-à-dîre par le produit de la masse de ce corps et du carré de sa vitesse acquise ou actuelle,
127. Quantité de mouvement des corps. — Les mécaniciens sont également convenus de nommer quantité de mouvement d'un corps, le produit de sa masse, définie comme on vient de le dire, par la vitesse simple et actuelle que possède cette moue ; c'est-à-dire que
MxV ou ~xV,
qu'on écrit aussi
PV MV ou —
pour la simplicité» est ce qu'on nomme une quantité de mouventent en Mécanique. Cette quantité est, comme on* voit, très-différente de ce que nous avons appelé (80) la quantité d'action ou de travail des moteurs; et on ne peut la confondre avec cette dernière qu'autant (84) que l'on confondrait aussi l'effort d'un moteur avec le poids réel, ou plutôt avec la masse d'un corps; ce qui n'est évidemment pas permis (*)•
128. Observations générales. — Dans le fait, c'est principalement pour abréger et simplifier tout à la fois les calculs et les raisonnements, qu'on emploie les dénominations de masse, de quantité de mouvement y et qu'on les représente par des lettres particulières; on pourrait aisément s'en passer, ainsi que du moi force vive, dans l'exposition des principes de la Mécanique industrielle. Mais, comme tous les auteurs en ont fait usage, il devient important de bien se pénétrer de leur véritable signification, et de ne pas oublier qu'elles se rapportent toutes à des corps matériels etau mouvement véritable
(*) Nommons Q la valeiy, en nombre, de - X V, on aura Q = — xV, ou,
ce qui revient au même, Q:P :î V:^. Mais P est le poids véritable d'un certain corps; ^, ou 9"*, 8088 est la vitesse que la pesanteur imprime à ce corps au bout de la première seconde de chute et dans le lieu où nous sommes ; donc Q n'est autre chose que le poids absolu du même corps dans le lieu où la gn* vite serait capable de lui imprimer la vitesse Y au bout de la première seconde de chute, c'est-à-dire l'effort qui soutiendrait le corps contre l'action de cette gravité. On voit aussi que la force vive MV ou MV x V n'est elle-mômc que le produit de ce dernier poids, de cet effort, par la vitesse V, ou par le chemin que décrirait (48) uniformément le corps, dans l'unité de temps, en vertu de sa vitesse actuelle. Ces observations peuvent servir à distinguer entre elles, d'une manière absolue, la quantité de mouvement et la force vive, ainsi qu à montrer l'identité de nature 'que, sous un certain point de vue, les mécaniciens ont attribuée à ces deux sortes de grandeurs, ainsi qu'au poids et au travail mécanique véritables; elles expliqueront aussi comment on se permet quelquefois de regarder la quantité de mouvement comme une Jorce morte (1*4), comme un effort simple ou sans énergie, et la quantité de travail comme une force vive. Au surplus, nous n'avons nullement besoin de nous inquiéter de ces distinctions qui, à le bien prendre, sont de vraies subtilités.
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de ces corps; ou plutôt qu'elles sont des expressions purement conventionnelles pour exprimer, d'une manière commode, certaines grandeurs numériques, certains résultats qui se présentent fréquemment dans les applications de la Mécanique, quand il s'agit du mouvement des corps.
n LA COMMUNICATION DIRECTE DU MOUVEMENT PAR LES FORCES MO* TRIGES EN GÉNÉRAL, ET DU CHANGEMENT DU TRAVAIL EN FORCB ▼IVB.
129. Rapport des forces motrices au mouvement imprimé. — Nous venons de voir (125) que la pesanteur communique, à un même corps et au bout de la première seconde de chute verticale, des vitesses qui sont constamment proportionnelles à son intensité, ou au poids absolu du corps dans chaque lieu. Hais cette propriété provient uniquement de ce que la pesanteur varie, en effet, très-peu(61) dans toute la hauteur de cette chute; de sorte que la vitesse totale, acquise en une seconde, est proportionnelle aux degrés égaux de vitesse imprimés dans chaque élément du temps (107 et suiv.)- Lorsque la force motrice, au lieu d'être constante, varie à chaque instant, il est éTîdent qu'alors son intensité ne peut plus se mesurer par la vitesse totale qu'elle imprime dans le sens propre de son action, à un même corps et au bout de l'unité de temps, mais qu'elle dépend uniquement, pour chaque instant, du degré de vitesse infiniment petit qu'elle lui communique à ce moment.
L'observation de ce qui se passe à la surface du globe terrestre et dans les mouvements de notre système planétaire, prouve que
Les forces sont réellement proportionnelles aux degrés de vitesse qu'elles impriment, dans des temps égaux' infiniment petits, à un même corps qui cède librement à leur action, . et dans le sens propre de cette action.
Ce fait sert de base à toute la Mécanique du mouvement, et il doit être considéré comme une loi générale des forces motrices de la nature.
Pour éviter désormais des répétitions inutiles, nous rap-
pellerons qu'ici, comme dans ce qui précède et dans ce qui va suivre, les forces sont censées agir d'une manière directe sur les corps, c'est-à-dire dans le sens propre du mouvement qu'ils prennent ou tendent à prendre, et que, dans ce mouvement, les diverses parties de ces corps sont aussi censées cheminer parallèlement et de la même quantité, lalnsi qu'il arrive dans une infinité de circonstances. Si l'on veut encore, on peut considérer les corps comme dépouillés de leurs dimensioi#, ou leur matière, leur masse, comme concentrée en un seul point sur lequel agit immédiatement la puissance.
130. Mesure des forces motrices et d^ inertie par la vitesse imprimée et réciproquement. — Soit F la mesure, en kilogrammes, d'une certaine force qui agit directement sur un corps cédant librement à son action; soit v le degré très-petit de vitesse qu'elle imprime à ce corps, à une époque quelconque et pen* dant le temps infiniment petit /; soit pareillement P le poids ou la pression que la pesanteur exerce, en un certain lieu, sur ce même corps, et v' le petit degré de vitesse qu'elle tend à lui imprimer, ou qu'elle lui communiquerait, en effet, pendant la durée de I, s'il était parfaitement libre de céder à son action. On aura, selon ce qui précède,
F:P::r:v'; d'où
ï. P Pi'
Mais, d'après la première loi de la chute des corps (117), nous avons
i'':g::t: i'; d'où
donc
Pi^ r
F=î^=MxV
M étant la masse du corps ( 125 j.
Ainsi, quand on connaîtra le degré de vitesse v imprimé, dans le temps Infiniment petit /, par la force F, on pourra calculer cette force, qui est égale et contraire à la résistance
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qu'oppose, au mouvement (66), Tinertie de la matière du corps; résistance que nous avons nommée simplement /orc<? d'inertie^ et qu'on pourrait aussi appeler (123) h force dyna-' mique des corps, parce qu'on attache ordinairement au mot dynamique l'idée d'un changement de mouvement. La relation
F = Mx- = M-» nons apprend donc que
La force d'inertie F crott ^proportionnellement à la masse du corps et aux degrés de vitesse v qu 'il reçoit dans des temps élémentaires t, égaux et infiniment petits.
De la relation ci-dessus, on tire réciproquement la valeur v = -Tjj— ; donc
Les degrés de vitesse qu'une force motrice imprime à un corpSf pendant un même temps élémentaire infiniment petit, sont proportionnels à l'intensité de cette force et inversement à ia masse du corps.
On remarquera d'ailleurs que tout ce qui précède s'applique aussi bien au cas où la force F ralentit le mouvement acquis du corps qu'à celui oii elle l'accélère; seulement, au lieu de degrés de vitesse acquis, on a à considérer des degrés de vitesse détruits dans ce corps, et la force F devient une résistance véritable, qui s'oppose à l'action de l'inertie devenue puissance (58). C'est généralement ainsi qu'on devra entendre les choses dans tout ce qui va suivre.
131- Rapport des forces motrices aux quantités de mouvement imprimées. — D'après nos définitions (127), le produit MXf ou Mi' n'est autre chose que ce qu'on nomme une quantité de mouvement, en Mécanique. On voit donc que la première des propositions ci-dessus revient à dire que
La force d'inertie crott proportionnellement à la quantité de mouvement communiquée ou détruite dans un même instant infiniment petit ;
Ou que
Les forces motrices communiquent ou détruisent, dans des instants égaux et infiniment petits, des quantités de mouvement qui leur sont proportionnelles.
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Soient, en effet, F et F' deux forces motrices ou pressions quelconques agissant, pendant un même instant infiniment petit i, sur deux corps différents, de masses M et M'; soient v et v' les degrés de vitesse qu'elles leur impriment respectivement, à la fin de cet instant, on aura, selon ce qui précède,
et par conséquent
F:F::M^:M'^::Mi':MV.
Si donc les forces motrices F, F', ou les forces d'inertie qui leur sont directement opposées, avaient la même intensité, la même valeur en kilograïnmes; les quantités de mouvement qu'elles imprimeraient, dans le même instant très-petit /, seraient aussi égales ; ce qui résulte immédiatement de ce qu'on
aurait alors
M^ = M't ou Mi'^MV.
On vx)lt enfin que, si deux forces appliquées à deux corps libres difféi^nts, demeurent sans cesse égales entre elles pour les mêmes instants c'est-à-dire si elles varient de la même manière, les quantités de mouvement totales et finies qu'elles auront imprimées à ces corps, entre deux instants quelconques, seront aussi égales entre elles; car chacune d'elles sera la somme de quantités de mouvement partielles telles que Ml', MV, qui ont les mêmes valeurs pour les divers instants successifs et égaux dont se compose la durée entière de Faction.
C'est ainsi qu'il faut entendre le principe par lequel les auteurs admettent quelquefois que des forces motrices égales impriment les mêmes quantités de mouvement yfnie^ ou totales à des corps quelconques, principe qui conduit à considérer ces quantités comme des forces véritables, tandis qu'elles expriment uniquement des sommes de produits tels que F/, relatifs aux forces ordinaires de pression (59 et 60) et à la durée du temps pendant lequel elles agissent. En effet, quelle^que soit la petitesse de cette durée, elle n'est pas nulle (57), et,
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quelle que soit la grandeur ou l'intensité des forces^ elles ne sont pas infinies^ elles peuvent se mesurer en kilogrammes comme toutes les forces de pression ou de traction. Au surplus» je le répète, ces discussions sont parfaitement inutiles pour nous, qui n'admetlons le mot quantité de mouvement que pour désigner un certain résultat des calculs, et pour abréger les énoncés des principes (127 et 128).
132. Autre mesure des forces motrices et d'inertie.— Revenons maintenant à la considération simple d'une force unique Fy agissant sur un corps de poids P ou de masse M (130), et supposons qu'à une certaine époque du mouvement, cette force cesse tout à coup de varier, ou continue d*agir sur le corps avec l'intensité qu'elle possède à cette époque; la vitesse augmentant ou diminuant dès lors de quantités proportion* nelles au temps (107), cette intensité pourra être encore mesurée par la vitesse finie qu'elle imprimerait au corps, à la fin de la première seconde, s'il partait du repos au commencement de cette seconde.
Désignant par Y, cette vitesse finie, on aura
d'où
V, = ^ et F = Mx^ = MV,.
Ainsi, dans le mouvement varié, en général, la force motrice, égale et contraire à la force d'inertie, à la force dynamique, est mesurée, à chaque instant, par la quantité de mouvement qu*elle imprimerait, au bout d'une seconde, si, au lieu de vanner, elle demeurait ce qu'elle est à cet instant. Mais, de ce que les quantités de mouvement sont propres à servir de mesure aux forces, ce n'est pas une raison de les confondre avec ces forces; car ici la durée, la constance qu'on suppose à l'action, est une condition essentielle et qu'il ne faut pas perdre de vue.
133. Calcul des mêmes forces par la loi géométrique du mou* vement. — Ces dernières considérations sur la force motrice, dans le mouvement varié, sont analogues à celles qui con-
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cerneni la vitesse même du mouvement (53), et on peut les reproduire également à Taide d'une figure. Soit tracée {PL /, Jig. 32), ainsi qu'il a déjà été dit (108) à l'occasion du mouvement uniformément accéléré, la ligne O'a'b'. . ./', qui représente la loi des temps et des vitesses; soient c&^ dd* les vitesses qui répondent au commencement et à la fin du trèspetit instant c^ ou /. Menons, par (/, la parallèle c'd^m à l'axe des temps OB; elle retranchera, de l'ordonnée dd\ la petite longueur d'd", représentant le degré de vitesse imprimé, parla force motrice, dans la durée de l'élément de temps cd=cfd'', degré dont nous avons désigné la valeur en nombre par v. Or, si Ton suppose qu'à partir du commencement de cd ou /, la force motrice devienne constante, pu (107) qu'elle imprime, dans les instants successifs égaux à /, des degrés de vitesse aussi égaux à d'd'^; la loi des vitesses acquises sera exprimée (108) par une droite 6*'/i, prolongement de c'd\ et qui sera tangente à la courbe O'a'b' . . ./', si l'intervalle crfou /est censé excessivement petit. Prenant donc c'm=: i^, et élevant l'ordonnée mn terminée k c'a, celle-ci ne sera autre chose que la vitesse Vi, acquise, au bout de l'unité de temps, par le corps, en vertu de la force motrice supposée constante; et Ton aura, à cause des triangles semblables c'd'd" et cmny la proportion
dd" o\xt : d'd" o\x v W d rnowi" *. mn ou V,; d'où Ton tire, comme ci-dessus.
Ainsi, quand on connaîtra la loi qui lie les temps aux vitesses
imprimées, ou la courbe qui représente cette loi, on pourra,
pour chaque instant et par le tracé d'une tangente de cette
courbe, déterminer la vitesse V„ et, par suite, calculer, comme
il a été expliqué précédemment (130 et 132), la valeur
p M V,= - X Vi de la force motrice F qui produit l'accélération
de mouvement du corps, ou, ce qui est la même chose (130), la résistance égale et contraire, que l'inertie de la matière du corps oppose, à chaque instant, à l'action de cette force.
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134. Trouver la loi du mouvement quand on a celle de la force. — Réciproquement, sî Ton connaît, pour chaque instant et par le moyen d'une table ou d'une courbe, la valeur de la force motrice F par rapport aux temps révolus ou aux chemins décrits, on en déduira les valeurs correspondantes de
F fi'.F V, = -| = ^— , inclinaisons des tangentes c'n de la courbe
des vitesses; car la mesure de ces inclinaisons est donnée par
la valeur du rapport -; — = V,. SI Ton connaît d'ailleurs la v/-
^^ cm
iesse initiale 00' du corps, vitesse nulle quand ce corps part du repos, rien ne sera plus facile que de tracer la courbe des vitesses successivement acquises sous l'action de la force mo* triée; car, ayant l'inclinaison de la tangente relative à chaque abscisse ou à chaque temps Oa, 06, Oc,. . . , on pourra, de proche en proche, construire les positions consécutives 0'a\ aH/f h'& y. . ., des éléments rectilignes de cette courbe, et en déduire les ordonnées aa\ bb\ ce', qui mesurent les vitesses acquises par le corps à la fin des temps correspondants.
Par exemple, la vitesse initiale du corps étant 00', on mènera (y m' parallèle à OB et égale à l'unité de temps; puis, ayant calculé la valeur de Vi relative à l'intensité de F au moment où l'action commence, on portera cette valeur sur l'ordonnée m'»', de m' en n'; traçant O'n', cetera la direction de l'élément O'a'; et l'ordonnée aa\ qui répond au premier instant Oe, donnera, en la terminant à la droite O'/i', la grandeur de la vitesse à la fin de cet instant : en répétant les mêmes opérations pour le pointa', on en déduira 6' et bb', etc. On diminuera d'ailleurs la longueur des tracés, en construisant quelque part {PL lyfig' 33) les inclinaisons successives /^/i, /?/i', pn^f . des tangentes relatives aux divers instants; car elles donneront, de suite, les degrés de vitesse tv, /(/', /(/", . . . imprimés, par F, dans les instants successifs 0^, a 6, bc,, . . représentés ici par/?/.
Il est évident que plus sera grand le nombre des parties égales dans lesquelles on aura divisé le temps total 0/ [PL I, fis* 32), où l'on considère l'action de la force [motrice, plus la courbe ainsi construite s'approchera de représenter la vé-
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riuble loi du mouTement communiqué par cette force. Enfiiiy les trapèzes hh'dc, ctfd'd^... représentant encore ici (108) les chemins élémentaires successivement décrits, par le corps, dans les petits temps correspondants bc, cd^...^ on obtiendra le chemin total parcouru par ce corps au bout d'un temps quelconque 0/ei sous l'action de la force motrice F, en mesurant l'aire totale de tous les petits trapèzes relatifs à ce temps, c'est-à-dire la surface même du trapèze curviligne OCK/'/. Or cette surface se calculera aisément à l'aide du procédé déjà mentionné (72), à l'occasion de la mesure du travail mécanique variable.
De la force vive des corps en général et de sa relation avec
le travail mécanique,
135. Mesure du travail des forces motrices et d'inertie. — A l'aide des notions qui précèdent, nous pouvons calculer la quantité de travail que doit dépenser, contre un corp^ de poids P ou de masse M (126), uneTorce de pression qui varie à chaque instant en demeurant sans cesse égale et contraire à la force d'inertie (130), pour imprimer à ce corps une certaine vitesse, ou plus généralement, pour augmenter ou diminuer sa vitesse d'une quantité donnée.
En effet, pour chaque instant inGniment petit / du mouvement, le travail de la force motrice est mesuré (72) par le produit de sa valeur moyenne durant cet instant, valeur que nous nommerons F, et du chemin élémentaire qui a été décrit, dans ce même instant, par le corps ou par le point d'application de la force. Ce petit chemin, ainsi qu'on l'a remarqué au n" 134, est donné, pour la^îg^. Sti, PL /, par l'aire du trapèze élémentaire cc'd'd, par exemple, qui serait formé sur cd représentant le temps /, et sur la vitesse moyenne (108) correspondante \(cd -t- rfrf'), que nous nommerons V; c'est-àdire que ce chemin est égal au produit Y X /. Donc le travail élémenuire dont il s'agit est F x V X /, et la même chose aura lieu dans chacun des instants inGniment petits égaux à t. Or nous avons trouve (130) que, v étant le degré de vitesse d'd" imprimé au corps pendant le temps /, la valeur de F était
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mesurée par — - — 5 donc enfin la quantité de travail cherchée est
— - — X\Xt = MxYxv.
C'est la somme de toutes ces quantités de travail partielles qui composent le travail total, et cette somme est facile à trouver par la considération d'une figure, en remarquant que, comme M est un facteur commun et invariable, cela revient simplement à trouver la somme des produits Yx v. A partir du point 0 {PI. I,Jig. 34), pris pour origine, portons, sur la droite OB, les diverses valeurs de v ou des accroissements successifs 0/ï, abj bcy cdy.. , de la vitesse, répondant aux divers instants égaux t écoulés depuis celui du départ des corps, accroissements qui seront inégaux dans le cas du mouvement varié; les longueurs Oa, 06, Oc, Orf,. . . seront les vitesses totales acquises à la fin desdits instants. Portons ces mêmes longueurs sur les ordonnées correspondantes aa'y bb\ cc\ rfrf',..., de telle sorte qu'on ait aa'=:0«, fc6'=0i,rc'9=0(î,„.; la suite des points 0, a', 6', c',... va former une ligne droite inclinée à 4^^ degrés sur l'axe des abscisses OB. Cela posé, considérons en particulier l'accroissement de vitesse d^d" qui a été nommé c, le produit V X f de cet accroissement par la vitesse moyenne correspondante V, ou \{cc'-h dd')^ sera ici représenté par l'aire du petit trapèze cc'd'd. Donc la somme cherchée de tous les produits V x t' a pour mesure celle des petits trapèzes correspondants, ou Taire comprise entre la droite 0/', l'axe OB des abscisses et les ordonnées qui représentent la vitesse au commencement et à la fin de l'intervalle de temps pour lequel on veut calculer le travail de la force motrice.
136. Relation entre le travail dépensé et la force vive acquise. — Supposons, en premier lieu, que le corps parte du repos, et qu'il s'agisse de trouver la somme des produits Vx f, relative à la vitesse acquise dd' que nous nommerons V; celte somme, étant représentée par l'aire du triangle Orfd', aura pour mesure
î^drf'XOrf ou \dd'xdd'=\Y'\
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Donc aussi la quantité de travail correspondante à la vitesse acquise V et consommée par l'inertie du corps sera mesurée ( 135 ) par M X ; V'> = 1 M \'\ ou par la moitié de la force vive communiquée à ce corps depuis Vinstant de son départ (122 et 126}. Ce principe a donc lieu aussi pour un mouvement varié quelconque et pour une force motrice différente de la pesanteur.
Pour une autre vitesse//* ou V plus grande que la première» la consommation totale de travail sera également mesurée par MXïV*"* ou ^MV'*; et par conséquent, pour l'iniervalle compris entre les positions du corps qui répondent aux vitesses V et V, la quantité de travail consommée sera mesurée par la différence jM V"' — ^MV* ou
MV-''-MV
correspondante au trapèze dd'ff. Or MV'*et MV' sont les forces vives possédées par le corps au commencement et à la fin de l'intervalle de temps pour lequel on considère le travail de la force; M V*— MV* est donc V accroissement de la force vive, la force vive communiquée ou acquise dans cet intervalle; de sorte que le principe ci-dessus peut s'appliquer aussi à deux instants quelconques du mouvement d'un corps; c'est-à-dire que :
La quantité de travail dépensée par une force motrice quel-conque qui ag^i/ (130), dans le sens même du mouvement d'un corps librCy pour accélérer ce mouvement y est mesurée par la moitié de la force vive acquise entre les instants où l'on considère le travail.
C'est évidemment aussi la mesure même du travail consommé par rinertie du corps (130).
137. Cas où la force motrice est opposée au mouvement. — Ce qui précède suppose que la vitesse du corps augmente sans cesse; s'il en était autrement, ce serait un signe que la force motrice serait opposée au mouvement anlérieuremeni acquis ou serait retardatrice ; de sorte qu'elle agirait alors comme une véritable résistance (58). Du reste, tous nos raisonnements demeureraient encore applicables, et Ton trou-
verait que, pour un certain intervalle de temps pendant lequel la vitesse V, antérieurement acquise, aurait été réduite à V par exemple, la quantité de travail développée par la résistance, toujours égale et directement contraire à la force d'inertie devenue puissance; serait égale à
i(MV"»-MV'»),
ou à la moitié de la force vive qui a été perdue ou détruite.
Ainsi la diminution de la force vive d'un corps entre deux .instants suppose qu'une quantité de travail égale à la moitié de cette diminution a été développée par l'inertie de ce corps contre des obstacles ou des résistances, comme son augmen* talion suppose, de la part d'une puissance, une consommation de travail égale à la moitié de celte augmentation; principe qu'on peut énoncer généralement ainsi :
La perte ou le gain de force vive éprouvé , entre deux instants quelconques^ par un corps dont le mouvement varie, est le double de la quantité de travail développée dans cet intervalle par l'inertie du corps ou par la force motrice égale et directement contraire.
138- Transformation du travail en force vive et réciproquement. — On voit clairement maintenant comment, en général, l'inertie de la matière sert à transformer le travail en force vive et la force vive en travail ; ou, pour nous exprimer comme nous l'avons fait précédemment (12^), à l'occasion du mouvement vertical des corps pesants, on voit que Tinerlie sert à emmagasiner le travail des moteurs en le convertissant en force vive, et à le restituer intégralement ensuite, lorsque cette force vive vient à être détruite contre des résistances.
Les arts industriels nous offrent une infinité de circonstances où ces transformations 'successives s'opèrent par le moyen des machines, des outils, etc. — L'eau renfermée dans le réservoir d'un moulin représente un certain travail dispo^ nible, qui se change en force vive quand on ouvre la vanne de retenue; à son tour, la force vive acquise par celte eau, en vertu de sa chute du réservoir, se change en une certaine quantiléde travail quand elle agit contre la roue du moulin.
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et celle-ci transmet ce iravail^aux meules, etc., qui confectionnent Touvrage. — L'air refoulé dans le réservoir d'un fusil à vent représente la valeur mécanique d'un certain travail dépensé par un moteur pour l'y emprisonner (96); en lâchant la détente, Tair chasse la balle et convertit une portion plus ou moins grande de ce travail en force vive : si la balle est lancée directement (95) contre un ressort ou corps élastique quelconque retenu par un obstacle, ce ressort se bande, se comprime en opposant au mouvement de la balle une résistance égale et précisément contraire à son inertie, résistance .qui, allant sans cesse en croissant (95), tinit bientôt par la réduire au repos, circQnstance qui arrive quand le travail de la résistance a atteint une valeur égale à la moitié de la force vive que possédait la balle.
^Supposons que le ressort soit maintenu par un moyen quelconque à la position qui correspond à cet instant, la force vive de la balle s'y trouvera emmagasinée ou convertie en quantité de travail disponible, de la même manière que s'il avait été bandé par une force motrice ordinaire (96); mais, si on le laisse réagir immédiatement contre la balle, celle-ci sera lancée, en sens contraire, avec une vitesse telle, que la force vive qu'elle acquerra sera le double de la quantité de travail qui a été développée, sur elle, pendant la détente du ressort (134).
139. Restitution et consommation de la force vive dans le choc des corps, — Si, dans l'exemple qui précède, il était permis de supposer que la balle quittât le ressort à l'instaDt même où celui-ci est revenu au repos et à sa position naturelle, et si d'ailleurs (95 et 96) ce ressort conservait toute son énergie dans la détente, la vitesse et la force vive restituées à la balle seraient précisément égales à celles que le fusil à vent lui avait d'abord imprimées dans une direction contraire. Ainsi, dans l'exemple dont il s'agit, le travail aurait été alternativement converti en force vive et la force vive en travail sans qu'il y ait eu rien de perdu ni de gagné.
Dans la réalité (96), il est peu de corps qui jouissent d'une élasticité parfaite sous de grandes compressions, et l'hypothèse que la balle quitte le ressort à l'instant même où il a
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repris son élat ordinaire est purement gratuite ; car il est, au contraire, évident, qu'en se séparant, ils auront acquis, en leur point de contact, une vitesse commune en vertu de laquelle une partie du ressort continuera à cheminer, comme la balle, jusqu'à ce que sa tension le ramène en arrière pour lui faire exécuter une série d'oscillations de plus en plus faibles (19), et dans lesquelles les forces d'attraction et de répulsion des molécules (63) joueront, par rapport à leur force d'inertie, absolument le même rôle que la réaction totale du ressort par rapport à l'inertie de la balle. Une portion plus ou moins grande de la force vive primitive de cette balle aura donc été employée, soit à détruire les forces moléculaires du ressort, soit à lui imprimer un mouvement oscillatoire propre. Or, cette portion étant comparable à la quantité de travail même développée dans la réaction du ressort, ou à la force vive transmise à la balle, on voit que, dans le choc des corps élastiques animés d'une grande vitesse et ayant une grande masse ou un grand poids, il peut se faire, dans un temps fort court, une perte de force vive ou de travail très-appréciable, et voilà pourquoi, je le répète (98), il est surtout essentiel d'éviter les chocs et secousses dans les machines de l'industrie. Au surplus, nous reviendrons sur ce sujet dans la partie des Applications y et nous entrerons dans des développements qui ne seraient pas ici à leur place et qui troubleraient la marche naturelle des idées.
140. Réflexions nouvelles sur V impossibilité d'augmenter le travail mécanique. — On voit, par ce qui précède, qu'il est aussi impossible de se servir de la force de ressort que de celle de la gravité (120) pour imprimer à un corps une vitesse plus grande que celle qu'il possédait primitivement, et qu'au contraire, cette vitesse restituée sera toujours moindre que la vitesse primitive. Or il en serait de même de tous les agents matériels qu'on pourrait employer, dans les arts, pour convertir le travail d'une puissance en force vive, puis cette force vive en travail; en un mot, la force vive acquise sera tout au plus égale (136 et 137) au double du travail dépensé, ou le travail produit tout au plus égal à la moitié de la force vive consommée. Par conséquent, loin de gagner, on ne peut que
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perdre en se servant de la force d'inertie des corps pour opérer un travail mécanique quelconque.
Il n'en est pas moins vrai de dire (138) que la force vive actuelle d'un corps représente intégralement une quantité de travail égale à la moitié de sa valeur numérique, ou que la force d'inertie restitue en entier, comme la pesanteur (102), le travail primitivement dépensé pour la mettre enjeu; car, dans le cas ci-dessus, par exemple, d'une balle qui vient clioquer un ressort retenu contre un obstacle, la perte de force vive éprouvée par cette balle a été réellement employée à vaincre certaines résistances moléculaires, à imprimer certains mouvements qui représentent une quantité de travail* égale à la moitié de sa valeur; seulement il arrive encore ici que ces résistances, ces mouvements sont étrangers à l'effet qu'il s'agit de produire et que Ton considère comme constituant seuls l'effet utile (104 et suiv.).
IW. Examen particulier du mouvement périodique. — Nous venons de montrer, par des exemples, comment le travail mécanique peut être transformé alternativement en force vive, et la force vive en travail par le moyen des ressorts ou des machines qui les emmagasinent et les restituent successivement. Ces transformations se présentent, en général, toutes les fois que le mouvement d'un corps, sollicité par une puiissance motrice, est, par sa liaison avec d'autres corps, contraint de varier à chaque instant, de manière à devenir taiTtôt accéléré et tantôt retardé : genre de mouvement que nous avons déjà examiné et défini en lui-même ( 49 ), et qui se rencontre spécialement dans les pièces des machines qui oscillent, vont et viennent entre deux positions extrêmes qu'elles ne peuvent dépasser, et pour lesquelles leur vitesse devient forcément nulle en changeant de direction. Le mouvement des scies et des rabots, celui des limes, des pistons de pompe et de la plupart des outils employés dans les arts manuels sont évidemment dans ce cas.
Or, lorsque la vitesse du corps augmente, ce qui arrive nécessairement au commencement de chaque période ou alter^ nation^ c'est un signe (136) qu'une certaine portion du travail moteur opère dans le sens du mouvement pour accroître la
PRIIIGIPBS FOlfDAMBNTAUZ, 187
force vive d'une quantité égale au double de cette portion^ le surplus du travail étant absorbé par les autres résistances. Lorsque, au contraire, la vitesse du corps vient à diminuer vers la fin de chaque période, c'est un signe (137) qu'une certaine portion de la force vive précédemment acquise a été dépensée, contre les mêmes résistances, pour augmenter le travail du moteur d'une quantité égale à la moitié de cette portion ; et ainsi de suite selon le nombre des alternatives du mouvement.
Comment se comporte l'inertie dans ce mouvement. — On voit, d'après cela, que, quand la vitesse ou la force vive d'un corps oscille entre certaines limites, c'est une preuve que rinertie absorbe et restitue successivement des portions du travail de la puissance, qui sont égales pour tous les instants où la vitesse est redevenue la même ; c'est-à-dire que, dans Fintervalle de deux quelconques de ces instants, il n'y a eu rien de perdu ni de gagné, et que la puissance doit être considérée comme ayant été entièrement employée à vaincre les résistances autres que l'inertie. Mais, si, dans un intervalle de temps quelconque, la vitesse, après avoir subi également des alternatives de grandeur, ne redevient pas ce qu'elle était d'abord, la moitié de la différence des forces vives qui répondent à la fin et au commencement de cet intervalle mesure (136 et 137) la quantité de travail qui a été réellement consommée ovi restituée par l'inertie du corps. Par conséquent, si ce corps était parti du repos, le travail absorbé par l'inertie, à un instant quelconque, serait mesuré seulement par la moitié de la force acquise à cet instant.
142. Démonstration des mêmes choses par la Géométrie. — On remarquera que tous les raisonnements qui précèdent peuvent être reproduits directement à l'aide de la^g-. 34, PL /, ci-dessus et des considérations du n® 136. Car, lorsque la vitesse du corps diminue après avoir augmenté pendant un certain temps, il en est de même de l'abscisse et de l'ordonnée de la droite O/^, qui représentent cette vitesse: ainsi l'ordonnée jQT' par exemple, après s'être éloignée de l'origine jusqu'à un certain point, en balayant des aires triangulaires Oaa', 0*6%..., OJf', proportionnelles à la quantité de travail absorbée
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par l'inertie, ou à la moitié de la force vive acquise par le corps, se rapproche ensuite de celte même origine, en soustrayant, de la plus grande aire ou du plus grand triangle Oj^', des surfaces trapézoidesjQTVe, ee'dd',. . . qui diminuent, de plus en plus, Taire de ce triangle relatif à la plus grande force vive ; de sorte que, l'ordonnée étant arrivée au point 0, qui correspond à une vitesse nulle, le travail absorbé par Vinertie sera également nul. Si ensuite la vitesse augmente de nouveau, le travail consommé par l'inertie croîtra, comme dans la première période, de quantités mesurées, à chaque instant, par Taire du triangle qui correspond à la vitesse acquise à cet instant; et ainsi de suite alternativement.
Enfin, si Ton considère le mouvement entre deux instants quelconques pour lesquels la vitesse serait 66' et ee', par exemple, il est bien clair encore que le travail absorbé ou développé par Tineilie aura pour mesure Taire du trapèze bb'e'e formé sur ces vitesses et sur la diminution ou l'accroissement be qui leur correspond.
143. Exemples particuliers relatifs au mouvement périodique. — Une voiture qui chemine avec une vitesse tantôt plus grande^ tantôt plus petite , offre l'exemple de ce que nous venons de dire: d'abord les chevaux dépensent une certaine quantité de travail pour la mettre en mouvement au pas ou au trot ; puis, lorsque la vitesse de la voiture vient à ralentir par suite de l'augmentation des résistances ou de la diminution de l'effort des chevaux, cette même inertie développe, contre ces résistances, une portion du travail qu'elle avait d'abord absorbé, et qui est égale'à la moitié de la diminution qu'a éprouvée la force vive. Si Ton suppose que les choses continuent ainsi alternativement, et qu'à la fin la voiture soit remise au repos, la quantité de travail restituée par Tinertie se trouvera précisément être égale à la quantité de travail même qu'elle a consommée d'abord ; de sorte qu'en réalité, il n'y aura rien eu de perdu. Il est entendu d'ailleurs que les diminutions de vitesse éprouvées par la voiture ne proviennent pas du fait même des chevaux, comme cela arrive quelquefois dans les descentes rapides où on les fait retenir, ni de ce qu'on aurait enrayé les roues, puisqu'alors ces chevaux
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OU Venrayure auraient contribué à augmenter les véritables résistances, et à consommer la force vive, d'abord acquise. Bans utilité immédiate pour l'objet du transport.
Lorsqu'un moteur est employé à élever verticalement des fardeaux, il prend le corps au repos; de là une consommation de travail pour vaincre l'inertie de ce corps, et l'amener à un certain état de mouvement; arrivé à la hauteur voulue, le moteur ralentit sa propre vitesse pour remettre de nouveau le corps au repos. Dans ce ralentissement, la force vive acquise par le corps est employée à détruire une portion de l'effet de la pesanteur sur ce même corps, ou plutôt elle sert a l'élever verticalement d'une certaine hauteur; c'est ce qu'on aperçoit très-bien, par exemple, âans les mouvements d'ascension tant soit peu rapides; ainsi donc l'inertie a réellement rendu ce qu'elle avait absorbé primitivement.
Les mêmes réflexions peuvent être appliquées encore au travail du limeur, du scieur, etc., puisqu'à la fin de chaque oscillation de l'outil, la vitesse devient nulle comme elle rétait au commencement.
On remarquera que, dans tous ces exemples, le mouvement est censé naître ou s'éteindre par des degrés insensibles, c'est-à-dire lentement et sans secousses, de sorte que les pertes de force vive provenant de la réaction mutuelle des parties qui communiquent ou reçoivent ce mouvement (95 et suiv.) sont réellement inappréciables. Mais il n'en serait pas ainsi du cas où, la vitesse changeant brusquement à la fin et au commencement de chaque période, il y aurait choc entre corps plus ou moins élastiques, ainsi qu'il arrive dans certaines dispositions vicieuses des pièces qui entrent dans la composition des machines; et l'on ne doit pas oublier qu'alors une portion notable (139) de la force vive est employée inutilement à détruire la force d'agrégation des molécules, ou à leur imprimer des mouvements d'oscillation et de vibration.
144. Du rôle que joue l'inertie dans divers procédés des aris. — Afin de donner une idée plus complète encore du rôle que joue l'inertie des corps dans les travaux industriels, et de montrer comment elle peut servir à expliquer une infinité de procédés des arts, nous allons ajouter quel-
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ques exemples à tous ceux qui ont été rapportés jusqu'à celte heure.
Pour faire sortir le ciseau d'une varlope, l'ouvrier frappe le bois sur le derrière; en imprimant ainsi brusquement de la vitesse à ce bois, le ciseau et son coin résistent par leur inertie, ou ne cèdent qu'en partie au mouvement. — En frap* pant brusquement sur la douve qui porte la bonde d'un tonneau, on imprime pareillement à cette douve un mouvement très-rapide auquel résiste la bonde comme si elle était retenue fortement par sa tète; en conséquence, elle est séparée de la douve, en vertu de sa seule inertie, avec un effort supérieur à celui qu'on pourrait obtenir par des moyens plus directs et -cependant très-puissants : c'est à peu près de la même manière encore que les clous, les boulons d'assemblage, etc., sont arrachés par l'effet des chocs et des secousses. — On emmanche souvent un outil, par exemple un marteau, en frappant la queue du manche dans le sens de sa longueur; ce manche chemine, et l'inertie de la matière, qui tend à maintenir le marteau au repos, résiste au mouvement imprimé comme si ce marteau était réellement appuyé contre un obstacle fixe.
Voici des exemples d'une espèce toute différente, de la manière dont l'inertie des corps sert à changer le travail en force vive et la force vive en travail. — La toupie^ lancée à terre, tourne et chemine en vertu de la force vive qui y a été primitivement accumulée par le déroulement accéléré de la ficelle, déroulement produit par le travail de la main qui tend celte ficelle tout en lançant la toupie. — Le diable est un autre exemple du moyen qu'on peut employer pour accumuler, de plus en plus, la force vive dans un corps mobile autour d'un axe horizontal. — Le jouet que les enfants nomment tourniquet reçoit d'abord sa vitesse par le déroulement du fil enveloppé autour de son axe et tiré rapidement avec la main; en vertu de l'inertie du volant placé sur cet axe, le mouvement continue et sert à enrouler le fil, en sens contraire, en le tirant avec un effort semblable à celui qu'a d'abord exercé la main : ce moyen peut même être employé dans les grandes machines pour transformer le travail des moteurs en force vive, puis la force vive en travail ordinaire. — On se
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sert avec avantage, dans les ans, du tour à pédale et à ressort pour les pièces légères el de petites dimensions, parce que rinertîe exerce alors peu d'influence malgré les variations alternatives de la vitesse ; mais l'emploi de ce tour aurait des inconvénients fort graves pour les grosses pièces et surtout pour les pièces de métal : c'est ce qui fait qu'alors on se sert du tour à mouvement de rotation continu, qui chemine toujours dans le même sens.
145. Observations sur ces exemples. — Nous engageons le lecteur à méditer attentivement ces divers exemples, qye nous ne faisons en quelque sorte qu'indiquer, et à en agir de même à l'égard de tous ceux que la pratique des arts pourrait offrir à ses méditations : ils serviront à lui faire bien concevoir comment l'inertie de la matière se comporte, tantôt comme une simple résistance, tantôt comme une véritable puissance, absolument de même que la pesanteur des corps et les ressorts élastiques (95 et 102).
Au surplus, nos derniers exemples concernent principalement l'inertie des pièces qui ont un mouvement de rotation, et tout ce que nous avons dit jusqu'à présent de la force vive est uniquement (129 et suiv.) relatif au mouvement de transport des corps dont les diverses parties sont animées de la même vitesse. Mais nous verrons plus tard que les principes qui précèdent sur la force vive et le travail mécanique peuvent s'étendre à tous les cas, et nous apprendrons même à calculer rigoureusement la valeur de ce travail, de cette force vive, quel que soit le mouvement d'un corps ou d'une machine. Pour le moment, il nous sufTira de donner une série d'applications numériques relatives au mouvement du transport parallèle, afin de faire apprécier, à sa juste valeur, l'influence de l'inertie dans les travaux industriels, et de montrer l'exactitude, l'utilité des principes de la Mécanique dans les questions variées que présente la pratique des divers arts.
Ces applications doivent être considérées, par nos lecteurs, comme une partie essentielle de ce Cours et comme un exercice indispensable pour bien saisir le but et l'esprit des vérités fondamentales de la science. Il s'en présentera, par la suite, un grand nombre d'autres très-importantes; mais, avant de les
exposer, il sera nécessaire d'entrer plus avant dans l'étude des lois du mouvement et de l'action des forces; car dans toute cette première Partie, nous supposons constamment les choses ramenées à cet état final de simplicité où des forces, quoique variables à chaque instant en direction et en intensité, exercent néanmoins leurs actions réciproques suivant une droite qui est unique pour ce même instant, et qui se confond avec la direction propre du chemin décrit par le point d'application où l'on suppose, en quelque sorte, ces actions et le mouvement des corps concentrés. Les principes subséquents montreront d'ailleurs comment cette supposition, jusque-là gratuite, est rigoureusement permise.
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L'gbjet des applications qui suivent étant de familiariser peu à peu le lecteur avec les principes de Mécanique les plus universellement utiles, nous ne nous attacherons pas à traiter chaque question avec tous les développements qu'on serait en droit d'exiger d'un ouvrage spécial. Et, afin de procéder autant que faire se peut du simple au composé, nous commencerons par introduire dans les termes de ces questions quelques suppositions qui, sans s'éloigner trop de la vérité, rendent plus faciles les raisonnements, les calculs ou la conception propre des phénomènes; puis, en y revenant par la suite, nous tâcherons d'j faire entrer quelques éléments de plus et de tenir compte des circonstances physiques d'abord négligées, sinon pour en calculer rigoureusement les effets, du moins pour en faire saisir la véritable influence. C'est ainsi que nous procéderons, entre autres, dans ce qui concerne l'impression ou le choc des corps et la communication du mouvement par la détente rapide des gaz. En traitant, par exemple, cette dernière question, nous admettrons les principes de Mariotte et de Pascal ( 16 et li ) pour calculer le travail développé par la détente, bien que ces principes n'aient plus lieu alors (68), de la même manière ou pour l'étendue entière de la masse fluide, à cause du rôle que jouent la chaleur et l'inertie propres des molécules des gaz dans les détentes ou compressions brusques. Mais les solutions ainsi obtenues n'en seront pas moins vraies comme déductions de principes, et précieuses comme offrant une approximation raisonnable dans beaucoup de circonstances de la pratique.
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Nous avons cru ce préambule nécessaire pour éviter qu'on ne se méprenne sur l'intention et l'esprit véritables de ces exercices, et qu'on n'accorde à chaque conséquence plus d'étendue que n'en comportent les hypothèses physiques mêmes sur lesquelles elle repose. Ces réflexions ne s'adressent d'ailleurs qu'aux personnes qui pourraient ignorer la différence essentielle qui existe entre les sciences d'application ou physico-mathématiques et les sciences purement rationnelles.
QUESTIONS GONCBRICANT l'iNERTIE BB Là FORGE VITE.
lS-6. Travail nécessaire pour vaincre V inertie d*itne voilure, — Considérons une voiture de roulier cheminant sur une foute horizontale: supposons qu'elle pèse en tout loooo kilogrammes et qu'elle doive être mise en mouvement, par des chevaux, avec une vitesse moyenne (M) de i mètre par seconde; la consommation de travail pour vaincre, dans les premiers instants, son inertie indépendamment des autres résistances, sera (136)
-;MV' = - ?V» = - i^^ Xi"^Xi«=:5io«^«», 2 g 2 9,8i
puisque nous avons
P = ioooo''«, V=: I™, g^ = 9°',8i environ.
Or on sait, par expérience, qu'un bon cheval de roulier, marchant ordinairement huit heures par jour en deux relais et avec la vitesse du pas ordinaire, qui est d'environ i mètre par seconde, développe moxennement (Si) un travail d'au moins 70 kilogrammètres dans chacune de ces secondes. Si donc il y en avait 8 de cette force attelés à la voiture, ils donneraient au moins 56o kilogrammètres dans le même temps; de sorte que le travail que devraient dépenser les chevaux, pour mettre cette voiture en mouvement dans les premiers instants, ne serait pas même égal à celui qu'ils peuvent développer, d'une manière soutenue et par seconde, quand la voiture chemine régulièrement; d'où l'on voit le peu d'influence exercée alors par l'inertie propre d'une aussi grande masse.
Si la voiture devait aller avec la vitesse du trot, qui est de
1 mètres environ par seconde, alors le travail absorbé par
l'inertie serait
5io X 2 X 2 = 2040^»*",
c'est-à-dire quadruple; si elle devait aller au galop ordinaire de 4 nièlres par seconde, la consommation de travail serait
5iox4x4 = 8i6o^««,
c'est-à-dire 16 fois celle qui répond à la vitesse de i mètre.
On voit, par là, que le travail nécessaire pour vaincre l'ine'rlie dans les premiers instants augmente très-rapidement avec la vitesse imprimée à la voiture; ce qui tient à ce que la force vive croît elle-même comme le carré de cette vitesse.
147. Idée du temps nécessaire pour imprimer le mouvement à la voiture. — Il est essentiel de remarquer qu'on ne peut rien inférer de ce qui précède relativement à la durée du temps qu'emploient les chevaux pour mettre effectivement la voiture en mouvement à compter du repos. Car, d'un côté, nous avons fait abstraction de la résistance du terrain et des divers frottements, et, de l'autre, il peut bien arriver que la voiture acquière, au bout de la première seconde et sous l'effort réuni des 8 chevaux, une vitesse qui soit plus petite ou plus grande, par exemple, que celle de 1 mètre considérée dans le premier des cas ci-dessus : cela dépend principalement de l'intensité absolue de cet effort (129 et suivants) dans chaque instant in- Gniment petit.
Pour mettre la chose dans tout son jour, nous supposerons que l'effort exercé par les 8 chevaux agissant à la fois, soit seulement de 56o kilogrammes, c'est-à-dire égal à celui qui répond à l'allure du pas ordinaire, et qu'au lieu de varier, comme cela arrive effectivement au moment du départ, il demeure constamment le même; on trouvera facilement la valeur de la vitesse qui serait transmise, par cet effort, au bout delà première seconde de temps écoulé, au moyen de la formule F = MVi du n* 132, qui s'applique-au cas actuel, puisque
V est aussi la vitesse imprimée, à la fin de l'unité de temps et
par une force F qui resterait constante, à une masse M == -
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représentée ici parla masse même de la voiture. Or nous avons, par hypothèse,
V ti£: k, \M P lOOOO^»
F = 5oo*», M = - — r-ô— = 1 020 environ;
donc la vitesse cherchée
cet^e vitesse est loin d'égaler i mètre; mais aussi le chemin décrit et le travail développé par les chevaux pendant la première seconde de temps sont bien moindres que i mètre et 56o kilogrammes. En efTet, nous savons que le chemin décrit, tu bout delà première seconde, sous Faction d'une force constante (110), est égal à la moitié de la vitesse acquise à la fin de cette seconde, c'est-à-dire qu'il est ici y o™, 549 = 0"", 276; de sorte que les chevaux n'ont réellement développé, dans la supposition ci-dessus, qu'une quantité de travail de
sous l'effort des 56o kilogrammes censé constant.
Pour développer réellement, dans la première seconde, la quantité de travail nécessitée par l'inertie et qui répond à la vitesse de i mètre acquise par la voiture, il faudrait que les chevaux exerçassent, à partir du repos, un effort constant qu'on trouvera encore au moyen de la relation F = MV, ; car ici V, doit être égal à i mètre, et par conséquent F = MV, = 1 020^»; ce qui donne, pour l'effort constant de chaque cheval,
Or on sait, par expérience, que l'effort d'un cheval ordinaire contre un obstacle qui cède peu au mouvement peut être beaucoup plus grand et surpasser même 35o kilogrammes dans les premiers instants; d'où il résulte qu'en réalité nos 8 chevaux mettraient beaucoup moins de i une seconde de temps à imprimer la vitesse de i un mètre à la voiture, s'ils n'avaient pas a vaincre, outre l'inertie, la résistance du terrain, des essieux, etc.
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148. Observation générale sur le travail des moteurs» — Ce que nous venons de dfk*e relativement à raccroissement d'effort dont sont susceptibles les chevaux, dans les premiers instants du mouvement de la voiture, a lieu généralement pour tous les moteurs animés ou inanimés; on observe même que l'effort qu'ils exercent sur les corps est d'autant plus grand que leur vitesse est moindre, tandis qu'il diminue au contraire forcément et d'une manière plus ou moins jsensible, à mesure que la rapidité du mouvement augmente, de manière à devenir tout à fait nul quand la vitesse égale la plus grande vitesse que ces moteurs peuvent s'imprimer ou acquérir par le développement libre et complet de toute leur activité. C'est ainsi, l>ar exemple, qu'il arrive qu'un homme, un cheval, courant ou se mouvant d'une manière quelconque et avec toute la vitesse qu'ils peuvent prendre, ne sont susceptibles d'aucun effort extérieur tant soit peu soutenu, et que, lorsqu'ils agissent, au contraire^ sur un obstacle qui cède avec lenteur, ils peuvent exercer des efforts considérables.
Ces réflexions nous mettent déjà à même de prévoir que, pour toute espèce de moteur, il doit exister un degré de vitesse qui soit le plus avantageux possible sous le rapport de la quantité de travail communiquée; car ce travail devient sensiblement nul (90) dans les deux cas extrêmes dont il s'agit. Mais c*est ce qui sera démontré plus clairement, par la suite, quand nous en viendrons à examiner les conditions du maximum d'effet, pour chacun des moteurs en usage dans l'industrie manufacturière.
1 W. Exemples relatifs à la force vive des fardeaux et des eaux courantes des rivières, — Supposons qu'un moteur soit emplové à élever, à une certaine hauteur verticale, un poids de 5ooo kilogrammes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une machine quelconque, et que la vitesse du mouvement, à l'instant où elle est la plus grande (143), soit de o"*,3 par seconde, ce qui est déjà une vitesse considérable pour un si lourd fardeau; le travail consommé par l'inertie, avant l'instant où ce degré de vitesse est acquis, aura pour valeur
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— V = — -5~ X o,oo =r 23^»" environ.
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Si le moieur devait élever seulement le fardeau à i^jadc hauteur, il dépenserait 5ooo''« X i",îi = 6ooo^«"', c'est-à-dire au moins 260 fois le travail qui est nécessaire pour vaincre Tinertie dans les premiers moments; encore arriverait-il que cette inertie restituerait (143), dans le ralentissement du fardeau vers le haut de sa course, le trav'ail qu'elle avait primitivement absorbé.
Considérons encore le mouvement des eaux d'une rivière, telle que la Moselle, par exemple : on sait qu'à Metz, en particulier, elle fournit, même dans les plus grandes sécheresses, au moins 10 mètres cubes d'eau par chaque seconde, dont le poids (34) est environ loooo kilogrammes. Or cette eau coule naturellement, soit au-dessous, soit au-dessus de la ville et dans les endroits où il n'existe pas de barrages ni d'obstacles, avec une vitesse qu'on a mesurée et qui est moyennement de o™,8o par seconde; donc la force vive du volume de fluide qui passe par chacun de ces endroits, dans une seconde de temps, est
^— X o'",8 X o"',8 = 652 environ,
ce qui répond à une quantité de travail disponible (136 et suivants) égale à 1 652 = 326''«'", c'est-à-dire (82) d'environ 41 chevaux-vapeur, qu'on pourrait utiliser directement contre une roue de moulin, etc. JVIais si, au lieu de se servir de la vitesse possédée par l'eau dans son lit naturel, on construit des barrages ou digues, comme on l'a fait à Metz, on pourra élever son niveau et l'obliger à descendre, du haut de ces barrages, pour agir sur les machines par son poids ou de toute autre manière ; si, par exemple, le barrage fait élever ce niveau de 2"»,5 seulement, comme cela a effectivement lieu dans certaines parties de la ville, la quantité de travail disponible, répondant aux mêmes 10 mètres cubes d'eau et qu'ils pourraient fournir, dans chaque seconde, par leur descente verticale de la hauteur de 2*", 5, sera égale à
loooo'^» X 2", 5 = 25ooo^«'",
ou bien à 333 ~ civevaux- vapeur, quantité qui est, comme l'on voit, presque 77 fois plus grande que celle qu'on obtiendrait
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en utilisant simplement la force vive naturelle des eaux de la rivière. Cela explique suffisamment Tutilité des barrages artificiels dans la pratique des usines hydrauliques.
150. Exemples relatifs à l'art de fancer l'eau, l'air à dis^ tance. — Nous venons de montrer comment le mouvement acquis d'une certaine masse d'eau, qui coule et se renouvelle constamment dans chaque seconde, représente une quantité de travail mécanique qu'on peut immédiatement calculer en chevaux de machine à vapeur; recherchons, à l'inverse, com-r bien il faudrait de ces chevaux pour imprimer continuellement une vitesse donnée à un certain volume d'eau qui devrait être extrait d'un bassin ou réservoir quelconque où le liquide serait au repos. Ce problème trouve son application particulière dans le jeu des pompes à incendie, où il s'agit de lancer, d'une certaine distance, un volume d'eau qui sufHse pour éteindre le feu, et dont la vitesse de projection doit ainsi élre d'autant plus grande que le trou ou Vorifice par lequel sort l'eau se trouve plus éloigné du but qu'on veut atteindre. Supposons, par exemple, qu'il faille lancer cette eau, par l'orifice, avec une vitesse uniforrfte de i5 mètres par seconde, et qu'il doive en arriver continuellement, sur le lieu de l'incendie et dans chaque seconde de temps, un volume de 6 litres pesant 6 kilogrammes; la force vive à imprimer, dans ce même temps, sera donc égale à
= i37,6 environ,
dont la moitié 68^>'",8o mesurera (136.) la quantité de travail nécessaire pour imprimer le mouvement à l'eau ou pour vaincre son inertie. Ce travail devant se reproduire dans chaque seconde, nécessitera, comme on voit, ~ o,688 = 0,917 de chevalvapeur environ (82) ; mais il est clair qu'il faudrait en appliquer davantage au balancier de la pompe, attendu les frottements et résistances de toute espèce, qui consommeraient, en pure perte (103), une portion notable du travail- moteur.
S'il s'agissait de lancer continuellement, et dans chaque seconde, un volume d'eau de 4o litres avec la vitesse de 3o mètres, on trouverait, par les mêmes calculs, que le travail strictement nécessaire à dépenser serait de 1 835 l^ilogrammètres,
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par seconde, équivalant à celui de a4,5 chevaux-vapeur environ. En réalité, si Ton agit par Tintermédlaire d'une machine à pistons analogue aux pompes à incendie, le moteur devra développer le travail d'-au moins 3o de ces chevaux, c'est-àdire qu'il faudra employer, par exemple, une machine à vapeur de cette force au moins, pour mettre la pompe en mouvement et produire l'effet désiré.
On remarquera que la vitesse de l'eau à sa sortie ^e Torifice» et le volume qui s'en écoule uniformément dans chaque seconde de temps étant donnés, les dimensions de cet oriflce et la grosseur du jet à la sortie ne sont pas arbitraires, et doivent être calculées suivant les règles de l'hydraulique qui seront enseignées dans une autre Partie du Cours. On trouve, par exemple, que, si l'orifice est percé dans une paroi plane et mince du réservoir, et qu'il soit à une distance convenable des parois latérales, son diamètre doit être d'environ 28 millimètres dans le premier cas, et de a5 millimètres dans le second.
Enfîn, en répétant les calculs qui précèdent relativement à un volume d'air de i"*,5o, contenu, dans un réservoir, sous une pression telle, que son poids (&0) soit d'ianviron 2 kilogrammes, et qui devrait être lancé, à chaque seconde, avec une vitesse de i4o mètres, ce qui est le cas des machines soufflantes de certains hauts fourneaux employés à convertir les minerais de fer en fonte, on trouverait que la force vive à imprimer, dans le même temps, serait de 2000 environ, et le travail à dépenser par conséquent de iooo^«" = i3,33 chevauxvapeur, qu'il faudrait presque doubler à cause des résistances étrangères inhérentes a la machine à piston qui serait encore ici mise en usage pour-lancer l'air.
151. Observations particulières sur les jets d'eau verticaux et inclinés. — Au moyen de la formule V' = 2g^H (118), qui
donne H = — » on trouvera, sans peine, qu'avec la vitesse de
i5 mètres, relative au premier des exemples ci-dessus, l'eau pourrait s'élever verticalement à la hauteur de 1 1",47> Q^i est celle des étages supérieurs des maisons ordinaires, dans ce pays; et qu'avec la vitesse de 3o mètres qui répond au second, elle s'élèverait à une hauteur de 4S'*',88; mats, à cause de la
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résistance de Taîr, le jet atleindrait véritablement des hauteurs un peu moindres, surtout dans le dernier cas. Il faudrait recourir à d'autres principes, qui seront exposés par la suite, pour calculer la distance et la hauteur auxquelles le jet par* viendrait dans le cas où on lancerait Teau sous une certaine inclinaison; néanmoins, comme il con<viendrait peu alors de revenir sur les applications particulières qui font le sujet de cet article, et que, non-seulement ces applications sont utiles pour apprécier les effets des pompes à Incendie, mais qu'elles ont trait encore à des questions d'une haute importance pour la défense des places de guerre, nous ajouterons, sans aucune démonstration et seulement en faveur des lecteurs qui voudraient approfondir de telles questions, quelques remarques qui ne seront peut-être pas sans utilité.
Nous avons vu, n® 118, qu'il est impossible qu'une nappe d'eau retombe, même d'une hauteur médiocre, sans se diviser en parties plus ou moins fines; or c'est un effet qu'on doit chercher à éviter quand on se propose de concentrer l'eau en masse sur un point déterminé. Car, non-seulement la divergence naturelle du mouvement des parties ainsi désunies augncienlera avec le chemin parcouru dans la descente, de sorte que Teffet sera disséminé sur une grande surface ; non-seulement la résistance de l'air aura alors (116) plus d'action pour retarder lemouvement et diminuer le chemin décrit; mais encore cet air absorbera ou s'appropriera, en vertu de ses propriétés physiques bien connues, une portion beaucoup plus grande de la masse de l'eau; de sorte que, si le trajet doit être tant soit peu long, il pourra, dans certains cas, arriver que rien n'atteigne le but. Ces considérations prouvent donc qu'il est indispensable de diriger l'eau sous un angle tel, que le sommet de la courbe qu'elle suit dans son mouvement s'élève au plus de I ou 2 mètres au-dessus du point qu'on veut atteindre; la résistance de l'air ayant nécessairement peu de prise sur la portion ascendante du jet, on pourra la négliger, et calculer toutes les circonstances du mouvement comme s'il avait lieu dans le vide, d'après les théories connues et que nous exposerons en leur lieu (*).
( * ) SoU V la TÎtesse initiale des molécules liquides, ou en général d'un mo>.
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Dans le cas ci-dessus, par exemple, où la vitesse de Teau à son point de départ est seulement de 3o mètres, on trouve que, la hauteur du but au-dessus de ce point étant de ii à 12 mètres, la distance horizontale à parcourir ou la portée utile devrait être au plus de 4o à 4^ mètres; et que, si le but se trouvait très-peu élevé au-dessus du point de départ, sa distance à ce point ne devrait pas surpasser de beaucoup 35 mètres, sans quoi la dispersion du liquide deviendrait considérable. Pour obtenir des portées plus grandes, doubles par exemple, il faudrait aussi doubler la force vive initiale ou augmenter la vitesse de projection de façon qu'elle fût de 43 mètres environ au lieu de 3o; on trouverait alors que la force de la machine propre à lancer, -dans chaque seconde, les 40 litres d'eau à cette distance, devrait être d'au moins 60 chevaux- vapeur; de sorte que, si Ton ne pouvait réellement disposer que de la moitié de cette force, il faudrait aussi
bile quelconque, lancé sous une inclinaison à l'horizon, dont a soit la hauteur de pente par mètre de distance horizontale ^ hauteur qu'on nomme ordinairement la 'tangente trigonométrique de l'angle correspondant; soit, en outre,
H = — la hauteur due à V ('vorez le n<> 119 et la Table des vitesses à la fin de
*^^ ce volume); h la plus grande élévation du jet ou de la trajectoire parabolique
au-dessus du point de départ; ^la distance horizontale de ce point à celui de plus grande élévation ou au sommet du jet, distance qui ne doit pas excéder de beaucoup celle du but quand il s'agit de lancer le liquide sous un trèsgrand angle; soit enfin E l'écartement du point de départ et de celui d'arrivée du mobile, mesuré sur le plan de niveau qui contient le premier point, écartement qu'on nomme la portée ou Y amplitude totale du jet. On aura, entre les diverses quantités dont il s'agit, les relations suivantes :
E = atf, e = ;• — = iH, h=.\ae=i -H, «* = /|(H — A)''»
qui serviront à calculer trois quelcoilques d'entre elles quand on connaîtra les deux autres. •
La dernière de ces formules est celle qui nous a servi, dans le texte, pour calculer la distance horizontale e du but à atteindre par la gerbe liquide. Dans la réalité, la valeur de e est un peu moindre que ne le donnent les calculs, à cause de la résistance de l'air; mais aussi on peut, sans crainte d'une trop forte dispersion du liquide, le laisser retomber verticalement de quelques mètres au-dessous de la trajectoire. Pour h < 3™, par exemple, on pourra
supposer la portée utile égale à £ ou 4 V^(H — A) A, comme nous l'avons admis dans le texte, & l'égard des gerbes peu inclinées à l'horizon.
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se résoudre à ne lancer qu'un volume d'eau de 20 liires par chaque seconde. Du reste, on voit que, quand il s'agit d'inonder les travaux de l'assiégeant d'une place de guerre, l'emplacement le plus convenable pour la machine est le fond du fossé de l'ouvrage voisin de ces travaux.
152. Réjlexions sur Vinfluence de Vinerlie. — Les exemples qui précèdent sufOsent pour donner une idée de l'influence qu'exerce l'inertie des corps dans certains travaux industriels, et des cas où il serait permis de la négliger, ainsi que les variations de la force vive : on voit bien, par exemple, que, dans le mouvement lent des corps, le travail que représente cette force vive a, presque toujours, une valeur trèsfaible, même pour des masses considérables: ce qui tient, ainsi que nous l'avons déjà dit, à ce que ce travail croît ou décroît comme le carré de la vitesse.
Plus généralement encore, quand un moteur est employé, d'une manière soutenue, à exécuter un certain travail mécanique, ou à vaincre des résistances, par l'intermédiaire de corps, de machines quelconques, dont la masse, au lieu de se renouveler, comme dans les exemples qui précèdent relatifs aux fluides, reste la même aux divers instants; dans ces circonstances, dis-je, on pourra, sans inconvénienl, ne pas tenir compte de l'inertie de ces corps, soit que le mouvement demeure uniforme dans l'intervalle de temps considéré, soit qu'il varie entre des limites plus ou moins resserrées. En effet, la dépense de travail, pour vaincre l'inertie, se réduisant (141 et suivants), une fois pour toutes, à celle qui répond à la différence des forces vives possédées par les corps au commencement et à la fin de l'action du moteur, cette dépense sera nulle quand le moteur laissera les corps dans le même état de mouvement où il les a pris, et elle sera généralement une fraction très-faible du travail total, quand le mouvement sera longtemps continué.
Néanmoins, ne l'oublions pas, cela suppose expressément que les pièces qui agissent les unes sur les autres pour communiquer le travail du moteur aux résistances n'éprouvent point d'altérations intérieures ou moléculaires sensibles par le fait même des changements du mouvement (103), et sur-
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tout qu'il n'y ait pas de chocs plus ou moins vrolents, plus ou moins répétés, qui, presque toujours (139), entraînent de pareilles altérations, ou des mouvements étrangers à l'effet utile.
Comme jusqu'ici nous n'avons parlé de la communication du mouvement par le choc que d'une manière générale, il convient de nous y arrêter quelques instants, et de montrer comment on peut, dans plusieurs des cas de la pratique, estimer, d'une manière sufGsamment exacte, la perte de force vive qui en résulte, et les circonstances particulières qui l'accompagnent.
DES CORPS
153. Considérations générales. — Quand deux corps, en mouvement, réagissent l'un sur l'autre par leurs vitesses acquises, ou se choquent, ils présentent en général plusieurs circonstances qui permettent de partager en trois époques distinctes la durée entière du phénomène : dans la première, les corps se compriment, se refoulent, ou bien se tirent mutuellement s'ils sont lies entre eux par des traits, des barres non tendues avant le choc; dans la deuxième, leur déformation est devenue la plus grande possible, et ils ont nécessairement acquis la même vitesse aux points où s'opère la réaction réci* proque; dans la troisième enfîn, les corps reviennent vers leur forme primitive, et tendent, de plus en plus, à se séparer en vertu de l'énergie plus ou moins grande de leurs forces de ressort.
Comme les phénomènes du choc des corps se reproduisent, d'une msTnière analogue, dans tous les cas possibles, nous nous bornerons à étudier, avec quelques détails, l'un des pyis simples d'entre eux, et qui se présente le plus fréquemment dans les applications de la Mécanique à l'industrie : c'est celui où un corps libre, en repos, est choqué par un autre corps déjà en mouvement; il sera très-facile ensuite d'étendre les raisonnements à des cas plus compliqués ou présentant des circonstances différentes. Du reste, afin de simplifier l'état de
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la question, nous supposerons, conformément aux idées ordinaires, que la constitution des corps soit telle, que Taction et le mouvement s'y propagent, pour ainsi dire, instantané^ ment d'une extrémité à l'autre, ou assez rapidement pour qu'on puisse considérer leurs diverses parties comme animées sensiblement de la même vitesse à chaque instant du choc. Quoique cette supposition ne soit pas en elle-même rigoureuse (63 et suivants), elle conduit cependant à des conséquences exactes toutes les fois que les molécules d'un même corps ont repris une vitesse commune ou des distances invariables, à rinstant du choc que l'on considère; car alors les forces ont produit tout leur effet, et le mouvement a été communiqué à toutes les parties.
154. Principe relatif au choc direct des corps. — Il ne peut être ici question encore que du choc direct des corps, c'est'^ à-dIre de celui où deux corps (A) et ( A') {PL Hffig^ 35) réagissent continuellement l'un sur l'autre, dans la direction propre leurs mouvements, de telle sorte que la perpendiculaire ou normale A A', qui est commune à leur surface au point de contact T où se fait le choc, soit précisément la direction de Ja vitesse de chaque corps, et cela pour tous les instants de ce choc. C'est ce qui aurait lieu, par exemple, dans le cas où deux boules sphériques homogènes marcheraient parallèle-ment à elles-mêmes avant le choc, et de façon que leurs centres A, A' demeurassent continuellent sur une ligne droite LN. Or on peut établir, pour ce cas, un principe général qui demeure applicable, quels que soient et l'intensité et le sens du mouvement de chacun des corps aux divers instants du choc; il suffit, pour cela, de se rappeler ce qui a été dit au n^ 131.
En effet, il nattra (63 et suivants) de la réaction mutuelle des deux corps, une force de pression mesurable, à chaque instant, par un certain nombre de kilogrammes, et qui agira, dans le sens de la droite A A', pour repousser le corps (A) de T vers L, et une autre force de pression égale et précisément contraire (64), qui agira pour repousser le corps (A') de T vers N. Nommant donc F la valeur commune de ces forces à un Instant quelconque du choc, u le petit degré de vitesse perdu ou gagné, au même instant, par le corps (A), v' celui
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que perd ou gagne le corps (A'), enfin P et M, P' ei M' représentant respectivement les poids et les masses des deux corps (A) et (A')» on aura, d'après le principe du n" 131,
c'est-à-dire que les quantités de mouvement, perdîtes ou gagnées par les deux corps, seront égales entre elles pour chaque instant infiniment petit du choc; et la même égalité aura lieu aussi entre les quantités do mouvement totales imprimées, à chaque corps, entre deux instants quelconques de leur réaction mutuelle, c'est-à-dire entre les quantités de mouvement totales, soit perdues, soit gagnées par chacun de ces corps.
155. Du choc des corps pendant la compression, — Nous supposerons ici que le corps (A') était au reposa l'Instant où l'autre (A) est venu le rencontrer avec une vitesse finie et précédemment acquise, que nous nommerons V; ces corps se comprimeront donc réciproquement en vertu de l'inertie de (A') qui tend à s'opposer au mouvement de (A), et, dès lors, la force de pression variable F agira pour diminuer, à chaque instant, la quantité de mouvement MV du premier corps, de quantités qui seront égales à celle qu'elle fera natlre dans l'autre. Les choses continuant ainsi tant que (A) conservera en quelqu'une de ses parties, et de L.vers N, une vitesse supérieure à (A'), on voit bien qu'il arrivera une certaine époque où, la compression, la déformation des corps étant à son maximum, et le mouvement se trouvant communiqué également à toutes les parties, ces corps auront acquis la même vitesse et marcheront, en quelque sorte, de compagnie, du moins pendant un très-petit instant.
156. Fitesse des corps au moment de leur plus grande com^ pression. — Nommons U la vitesse commune dont il s'agit, la quantité de mouvement gagnée ou acquise par (A') sera, au même instant, M'U, et celle qui a été perdue par (A) sera MV — MU, laquelle, d'après ce qui précède, devra être égale à la première M'U. La quantité de mouvement totale MV, priitiitivement possédée par le système des corps, se trouvant donc être augmentée, d'une part, et diminuée, de l'autre, de
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quantités égales, celle MU rt- M'U = (M -t- M')U, qui leur reste à Tinstant dont il s'agit, sera aussi égale à cette quantité de mouvement primitive MV; de sorte qu'on aura
■ (M-f-M')U = My;
d'où
MV
M-hM'
Ainsi y sans connaître la manière dont les corps se compriment et dont varie l'intensité de F à chaque instant du choc, on n*en peut pas moins calculer exactement la vitesse qui a lieu au moment de la plus grande compression où la distance des molécules cesse de changer, et oà elles ont acquis un mouvement commun ( 153) : cette vitesse est égale à la quantiié de mouvement possédée par ( A ) avant le choc, divisée par la somme des masses des deux corps.
157. Du choc pendant le retour des corps vers leur forme primhive. — La plupart des corps tendant à revenir ( 19 et 95), avec une énergie plus ou moins grande, vers leur forme primitive, quand ils ont été comprimés à un certain degré, on voit que les ressorts moléculaires vont, en se débandant, forcer (A) et (A') à réagir de nouveau l'un sur l'autre, mais pour s'écarter mutuellement, ce qui tend nécessairement à augmenter le mouvement déjà acquis de (A'), et à diminuer, au contraire, de plus en plus, celui de (A); et, comme l'action est toujours égale à la réaction, il est clair, d'après ce qui pré* cède (154), que les quantités de mouvement gagnées par (A') seront sans cesse égales à celles qui sont perdues par ( A ). Les choses continuant ainsi tant que la force de réaction F n'est pas nulle, on voit bien qu'il pourra arriver un instant où la quantité de mouvement MV, primitivement possédée par (A), sait entièrement détruite, après quoi la force F, qui continue a repousser ce corps, lui imprimera, en sens contraire, un mouvement de plus en plus rapide, et qui ne .cessera d'augmenter que quand la pression F sera nulle; ce qui arrivera nécessairement à l'instant où les deux corps se sépareront, l'un de l'autre, en vertu de leurs vitesses respectivement acquises.
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158. Du mouvement des corps après le choc. — Il est clair, d'après ce qui précède, que ce mouvement ne peut, en général, se calculer, puisque nous ne connaissons pas non plus, en général, la loi que suivent les forces de compression F pendant la réaction des corps. Cependant le calcul est possible dans deux circonstances principales qui servent comme de limites à toutes les autres, et qui répondent, l'une, au cas où les corps seraient entièrement privés d'élasticité, l'autre, au cas où, au contraire, ils seraient parfaitement élastiques.
Premier cas. — Des corps non élastiques, — Nous avons vu (17) qu'il n'existe réellement pas de corps qui soient entièrement privés d'élasticité, ou qui ne tendent, jusqu'à un certain point, à retourner vers leur forme primitive, quand Us ont été comprimés. Toutefois on doit remarquer que, nonseulement les corps mous, les liquides, etc., sont extrêmement peu élastiques quand ils ne sont pas maintenus, dans tous les sens, par des enveloppes solides; mais qu'aussi la plupart dès corps, qu'on re^rde comme plus ou moins' élastiques, peuvent perdre entièrement (20) cette élasticité par suite de la grande compression, de la graade déformation qu'ils éprouvent pendant le choc; or, pourvu qu'ils ne se divisent, ne se rompent, ou ne se séparent pas à l'instant de la plus grande compression , ils continueront à cheminer ensemble, en vertu de leur vitesse acquise, sans réagir désormais l'un sur l'autre; de sorte que cette vitesse sera donnée par la formule ci-dessus (156), toutes les fois que l'un des corps se trouvera au repos à l'instant où le choc arrive.
Deuxième cas. — Des corps parfaitement élastiques, — Toutes les fois que les corps auront suffisamment de ressort pour revenir exactement à leur forme primitive, après l'instant de la plus grande compression, la force de réaction F reprenant, par hypothèse, dans le déhandement des corps, les mêmes valeurs (95) pour les mêmes positions relatives de ces corps, il est clair que les vitesses imprimées ou détruites seront précisément égales à celles qui l'ont été pendant la compression, si, comme on le suppose ordinairement, les corps se séparent à l'instant même où ils sont revenus à leur état primitif, ce
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qui n'arrive pas toujours; Or de*]à résulte un moyen de calculer, à l'avance, la vitesse des deux corps après le choc.
Pour le cas qui nous occupe, par exemple, la vitesse perdue par le corps (A), à l'instant de la plus grande compression, étant (156) V-< U, il perdra de nouveau (157), dans la débandement, une vitesse égale à V — U, et par conséquent la vitesse qu'il conservera, après le choc, sera U — (V— U), ou ail — V, si V— U est ihoindre que U, ce qui indique que (A) continue à marcher dans le même sens après le choc, ou (V — U) — U=: V — aU, si V — U surpasse U, ce qui indique que (A) retourne en arrière après le choc. Quant au corps (A'), la force F lui a d'abord communiqué (156) la vitesse U; elle lui imprimera donc, après l'instant de la plus grande compression, un nouveau degré de vitesse égal à U, c'est-à-dire que sa vitesse, après le choc, sera 2(1. Mais nous savons calculer (156) la vitesse U; donc nous saurons aussi calculer celle des corps parfaitement élastiques au moment oii ils se séparent après le choc.
Nommant W et W respectivement, ces vitesses des corps (A) ei (A'), on aura, selon les cas spécifiés,
W=:2U-V, W'=2U, u^ MV
W=V-2U, W'=:2U, M-hM'
159. Remarquée relatives à l'application des formules, — 11 est une infinité de circonstances où les corps marchent for* cément de compagnie, avec la même vitesse, après le choc, sans que, pour cela, ces corps aient été entièrement privés d'élasticité avant le choc, ou qu'ils la perdent complètement par l'effet de ce choc : c'est ce qui arrive, par exemple, quand une balle d'argile ou de cire molle, lancée contre un corps résistant et élastique, demeure collée après ce corps, ou quand une balle dure et élastique, lancée contre un bloc de bols suspendu librement au bout d'une corde ou d'une barre, demeure enfoncée dans l'intérieur de ce bloc. Or il est bon de remarquer que les conséquences qui précèdent, relatives au cas des corps totalement privés d'élasticité, demeurent alors exactement applicables, parce qu'elles ne supposent uniquement que l'égalité de la vitesse U conservée, par ces
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corps, à la On du choc. Quelle que soil en effet la cause ou la ^force qui oblige ces corps à demeurer réunis, comme cette force ne peut agir sur l'un d*eux, sans qu*une force égale et directement contraire agisse au même point et en même temps sur l'aiUre (64), on conçoit que, pendant toute la durée du choc, les quantités de mouvement perdues ou acquises par chaque corps seront les mêmes pour tous deux; de sorte que finalement (A') aura encore gagné précisément ce que (A) aura perdu (156).
Quant au cas où les corps se séparent après le choc, on ne peut jamais affirmer que les choses se passent comme le supposent les calculs ci-dessus, même pour des corps qui seraient parfaitement élastiques et qui reprendraient exactement leur forme primitive; car cela suppose encore que leurs molécules n'aient point conservé de vitesses relatives à l'instant de la séparation, ou ce qu'on nomme des mouvements vibratoires {i% lesquels absorbent toujours une certaine portion du mouvement primitif ; en outre, il peut bien arriver, par exemple, que, pendant le débandement des ressorts, les corps soient retenus momentanément, l'un contre l'autre, par leur adhérence réciproque ou par tout autre obstacle qui empêcherait que les quantités de mouvement, imprimées alors, soient aussi grandes que celles qui l'ont été en premier lieu. Enfin il peut aussi arriver que les corps aient subi, dans leur intérieur, des altérations moléculaires plus ou moins grandes, sans qu'aucune trace s'en manifeste quant à la forme extérieure, etc.
Ces considérations, jointes à ce qu'il n'existe, en réalité ( 17 et suivants], qu'un très-petit nombre de corps qu'on puisse regarder comme parfaitement élastiques, expliquent pourquoi généralement les valeurs de la vitesse, à la fin du choc des corps solides, diffèrent toujours plus ou moins de celles que donnent les calculs, et se rapprochent plus ou moins de celles qui sont relatives au cas où les corps sont entièrement privés d'élasticité. Cependant il est des corps élastiques, tels que les billes de verre, d'ivoire, etc., qui, dans certaines circonstances de leurs chocs, présentent des phénomènes et acquièrent des vitesses qui s'accordent, à peu de chose près, avec ce qu'indique le calcul.
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160. Exemples partHuliers.— Faisons maintenant connaître quelques-unes des conséquences de nos formules. Supposons, parexemple, que la masse M'du corps choqué(Â')(/'/.//,^g". 35) soit très-petite par rapport à celle M du corps choquant (A);
MV
la valeur de U sera sensiblement égale à -tt- ou V, c'est-à-dire
que la vitesse de M sera très-peu altérée à Tinstant de la plus grande compression; et comme, dans le cas des corps parfaitement élastiques (158), on a
on voit qu'à la fin du choc, elle ne le sera pas davantage, mais que le petit corps s'éloignera de Tautre avec une vitesse W' = 2V double de celle de (A). Supposons, au contraire, que la masse M du corps choquant soit très-petite par rapport à celle M' du corps choqué; on voit que le dénominateur M -4- M' de U sera aussi très-grand par rapport au facteur M de son numérateur, et que par conséquent la vitesse U, à Tin^iant de la plus grande compression, sera également une très-petite fraction de la vitesse Y que possédait le corps choquant; de sorte que, si M' est, pour ainsi dire, infiniment grand, par rapport à M, la vitesse U pourra être considérée comme sen siblement nulle. Si donc les deux corps étaient doués d'une élasticité parfaite, la vitesse W, acquise par le corps choqué, serait elle-même infiniment petite, tand is que celle W=: V— i U du corps choquant serait V, c'est-à-dire précisément égale et contraire à celle qu'il possédait avant le choc.
Ceci explique, entre autres, pourquoi les cordonniers placent, sur leurs genoux, une forte pierre pour recevoir les coups du marteau dont ils frappent les seuielles de souliers, et comment il est possible de forger du fer sur une forte enclume posée sur le corps d'un homme ou sur le plancher flexible d'un étage supérieur, sans blesser cet homme, sans endommager sensiblement ce plancher et les murailles de la maison. On voit, en effet, que la vitesse communiquée à la pierre ou à l'enclume, et par suite aux corps qui les supportent, est extrêmement faible comparativement à celle que possède le marteau; de sorte que la Hexibilité, l'élasticité natu -
l62 MÉGANIQUE INDUSTRIELLE.
relie de ces corps suffit pour amortir fes effets du coup, sans qu'il survienne d'accidents.
' On s'expliquera aussi facilement une infinité de phénomènos, relatifs aux corps élastiques. ou non élastiques, qui se passent journellement sous nos yeux : il n'est personne, par exemple, qui n'ait observé que, quand une bille de billard vient à en choquer une autre directement y c'est-à-dire de la manière dont nous l'avons entendu précédemment (154), il arrive qu'elle s'arrête tout à coup dans la place même qu'occupait cette autre, tandis que celle-ci chemine avec toute la vitesse de la première; or, c'est ce que montrent très-bien nos formules. Les masses M et M' de deux corps sont ici égales, l'élasticité est, pour ainsi dire, parfaite; de sorte que la vitesse U, commune aux deux corps à l'instant de la plus grande compression, a pour valeur
ce qui donne, pour celle de M après le choc,
et enfin, pour celle de la bille choquée,
161. De la force vive des corps après le choc, — D'après ce que nous avons déjà dit (95 et 139), on peilt prévoir que, dans le choc des. corps parfaitement élastiques, la force vive perdue pendant la compression doit être précisément égale à celle qui est restituée dans le débandement, tandis que, dans , le choc des corps qui ne reviennent pas exactement à leur état primitif après l'instant de la plus grande compression, la somnie des forces vives doit être altérée d'une quantité précisément égale au double de la quantité de travail nécessaire pour produire l'altération de forme ou de constitution éprouvée par les deux corps; quantité qu'on pourrait directement calculer (136 et 137) si l'on connaissait, pour chaque instant du choc et pour chaque corps, la valeur moyenne de la force de réaction F et celle du petit enfoncement qu'elle produit
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dans ce corps. 11 est évident, en effet, que le travail, relatif à cet instant, serait mesuré (72, 85 et 86) par le produit de F et de la somme des enfoncements qui lui correspondent dans \eÉ deux corps. Mais, comme on ne connaît ni la loi que suit cette force, ni celle de l'enfoncement,, on n a d'autre moyen de mesurer, soit le travail, soit la force vive développés ou perdus dans le cboc des corps, qu'en les déduisant directement des vitesses que possèdent ces corps avant et après l'instant du choc, vitesses qu'on ne peut calculer rigoureusement d'ailleurs (159) que dans un petit nonibre de cas.
Par exennple, ayant appris, dans les cas ci-dessus (156), où un corps en choque un autre au repos, à calculer la vitesse U, qui leur est commune à l'instant de la plus grande compression, nous pourrons aussi trouver la force vive qu'ils possèdent à cet instant, et la perte de force vive due à la réaction de leurs ressorts moléculaires. En effet, la force vive totale ( 122 et 126 ) était, avant le choc, MV, et, à l'instant que l'on considère,
elle est
MU'-»-M'U' ou (M-+-M')U';
donc la perte de force vive a pour valeur
M'MV M
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c'esi-à-dire à la force vive que possédait la masse M avant le choc, multipliée par le quotient de la masse M' et de la somme de ces masses.
La moitié de cette valeur sera donc aussi (137) la mesure du travail développé, par la force de réaction F, pour opérer la compression des deux corps.
Si le choc finit à l'inçlant de la plus grande compression, ce qui revient à supposer que l'élasticité de ces corps soit nulle ou ait été complètement détruite, ou, plus généralement, s'ils ont acquis forcément la même vitesse après le choc (159), la quantité ci-dessus donnera encore la perte de force vive occasionnée par le changement d'état ou de forme des deux corps.
Mais, si le choc continue après l'instant dont il s'agit, et que les corps fmissent par se sé()arer, une portion de cette même force vive sera restituée dans le débandement des ressorts moléculaires; mais elle ne pourra l'être intégralement qu'autant que les deux corps seraient revenus complètement à leur état primitif (158 et suivants). C'est, en effet, ce qu'on trouve par des opérations analogues à celles ci-dessus, appliquées aux valeurs des vitesses qui, selon le n® 158, ont lieu alors après
le choc.
162. Conséquences particulières. — Su pposons que la masse M' du corps choqué ( A' ) [PL II, fig. 35 ), et qui est au repos avant le choc, soit très-petite par rapport à celle M du corps choquanlf A), M' sera aussi très- petit par rapport à M -h M'; et par con-
séquent la perte de force vive ^r| rp M V% relative au cas où
ces corps ne sont pas élastiques, se réduira à une très-petite fraction de celle M V' qu'ils possédaient avant le choc. On peut, dans des circonstances semblables, négliger une telle perle dans le calcul des résistances d'une machine, pourvu que le choc ne soit pas fréquemment répété (97); mais il en est tout autrement quand la masse M' du corps en repos est très-grande par rapport à celle M du corps choquant; car la fraction
M' r| jrj7 pourra approcher beaucoup de l'unité, et par conséquent la perte de force vive différer très-peu de la force vive MV*
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possédée par ce dernier corps avant le choc. Supposant seulement M' = M, la valeur de cette fraction sera |, et la perte s'élèvera déjà à la moitié de M V^ On voit donc combien il est essentiel d'éviter, dans la construction des machines, qu'un corps vienne inulilement choquer un autre corps en repos, dont le poids est comparable au sien propre.
Nous disons inutilement , parce qu'en effet il est quelquefois utile d'opérer par le choc sur la matière à confectionner; c'est ainsi, par exemple, que procèdent les forgerons pour donner différentes formes aux métaux, et que les cordonniers parvienijent à étendre les semelles de cuir et à augmenter leur densité, leur raideur ou leur force de ressort; mais alors même un ouvrier qui a l'expérience de son art, ne manque jamais d'employer des marteaux, des enclumes bien aciérés et trempés, ou tout autre corps plus ou moins élastique, conformément à la remarque qui en a déjà été faite au n° 98; de sorte que la consommation de force vive qui a lieu alors (159) est, du moins en très-grande partie, employée à produire le changement de forme même de la matière à confectionner.
C'est encore ici le lieu de rappeler (97) qu'il ne suffit pas que les corps soient élastiques pour qu'on puisse affirmer qu'il n'y ait pas eu consommation inutile de travail; car il faut encore que la force vive, qui est restituée par les ressorts moléculaires après le choc, soit utilement employée. C'est bien ce qui arrive, par exemple, à l'égard du marteau des forgerons, puisque l'élasticité, en renvoyant le coup, sert à élever ce marteau contre l'action de la pesanteur, et aide la main de l'ouvrier habile qui sait en profiter; mais le contraire peut aussi arriver, si, par exemple, l'enclume est assise sur un terrain mou : la force vive qu'acquiert cette enclume est alors, en partie, consommée à produire l'enfoncement du sol; aussi les maîtres de forge entendus ont-ils soin de placer de gros blocs de bois ou des charpentes très-élastiques sous leurs enclumes. Il n^est pas moins indispensable aux ouvriers de tous les autres états, de choisir, pour leurs chantiers et établis, des corps à la fois raides et élastiques; il faut en outre qu'ils soient suffisamment lourds et stables; car alors ne prenant qu'un mou- \ement insensible (160), et n'acquérant qu'une force vive trèslaible, ils auront très-peu d'action pour déformer ou comprimer
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le sol; de sorte que, quelle que soit sa constitution, les perles de travail seront tout à fait négligeables.
163. Formules relatives au cas le plus général du choc direct* — Jusqu'ici nous nous sommes uniquement occupés du cas où Tun des deux corps est en repos; mais il n'est pas inutile de montrer comment on peut étendre immédiatement les raisonnements à celui où les corps seraient animés de vitesses quelconques avant le choc.
A cet effet, nommant M, M' les masses, V, V les vitesses respectives des deux corps, avant le choc, et U leur vitesse commune à Tinstant de la plus grande compressioif, on observera que, quand les corps cheminent dans le même sens {PL/I,Jîg.36),h force'de réaction F (15^), diminuant la quantité de mouvement MV du corps ( A ) de quantités égales à celles qu'elle ajoute à la quantité de mouvement M'V de (A')j la somme MV-+-M'V' des quantités de mouvement primitives reste encore la même à toutes les époques du choc. On a donc» à l'instant où la vitesse est U pour les deux corps,
MU + M'U ou (MH-M')U = MV-f-M'V'; d'où
tandis que, dans le cas où les deux corps (A) et (A') vont à la rencontre l'un de l'autre [PI. If,Jfg* 37) animés des quantités de mouvement MV, M'V, la force de réaction diminuant chacune d'elles de la même valeur (154), leur différence absolue MV— M'V ou M'V — MV demeure aussi la même à tous les instants; de sorte qu'en supposant que MV surpasse M'V, on aura, à l'instant où la vitesse est U pour les deux corps,
MUh-M'U ou (M-4-M')B = MV-M'V; d'où
MV-M'V
la vitesse U étant nécessairement dirigée dans le sens de celle V, qui répond à la plus grande des deux quantités de mouvement primitives, MV et M'V.
Quant aux forces vives, possédées ou perdues au moment de la plus grande compression, c'est-à-dire lorsque les corps ont acquis le même mouvement, on les calculerait aisément au moyen de la vitesse U; mais on peut arriver immédiatement à la valeur de la perte commune à la fols à ces corps et qu'il est souvent essentiel de connaître, en observant que, dans les deux cas dont il s'agit, leur réaction réciproque s'opère uniquement en vertu des vitesses relatives (4.6 et 85) dont ils sont animés avant le choc ; de sorte ^ue les valeurs de F et les changements d'état ou de forme correspondantes sont, à chaque instant, les mêmes que si, le corps (A'), par exemple, étant au repos, le corps (A) venait le choquer avec une vitesse V — V égale à la différence de leurs vitesses pour le premier cas, et avec une vitesse V-+-V' égale à la somme des mêmes vitesses pour celui où les corps marchent en sens contraire.
La perte de force vive, qui dépend uniquement (85 et 139) de l'intensité de la réaction des deux corps à chaque instant du choc, sera donc (161), au moment de la plus grande compression, pour le cas où les corps marchent dans le même sens,
MM^(V-V^)' M-f-M' '
et, pour celui où les corps marchent en sens contraire,
MM^(V -+- V7 M -f'M'
Celte dernière quantité est, comme on voit, de beaucoup supérieure à la première; cela prouve combien il est essentiel, dans la construction des machines, d'éviter que des corps se choquent inutilement avec des vitesses contraires.
Enfîn, si les corps étaient supposés (161) parfaitement élasti(|ues, on trouverait tout aussi facilement les vitesses qu'ils conservent à la fin du choc : il suffirait, pour cela, de reprendre les raisonnements du n** 158, relatifs au cas où l'un des corps esi en repos au commencement de ce choc. Mais, comme on aura rarement occasion d'appliquer ces résultats à la pratique, nous ne nous y arrêterons pas non plus qu'aux diverses conséquences qu*on pourrait, dès à présent, déduire des formules qui précèdent.
l68 MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.
164. Bemarques relatives aux applications numériques. — On devra se rappeler que, lorsqu'il s'agit de calculer, en nombres, les valeurs des forces vives perdues ou conservées par les corps après le choc, il conviendra toujours de prendre (125 et suivants), pour chaque masse, le quotient du poids du corps, exprimé en kilogrammes, par ^=9"* ,8088, tandis qu'on pourra s'en dispenser dans le cas où l'on n'aura que les vitesses simples à calculer. Il est aisé de voir, en effet, qu'il sera alors permis de remplacer les masses par les poids mêmes des corps, dans les fractions qui donnent ces vitesses, attendu qu'en supprimant la division de ces poids par g-, cela reviendra tout simplement à multiplier à la fois le numérateur et le dénominateur de la fraction dont il s'agit, par cetie même quantité; ce qui n'en change pas la valeur, comme on sait. Ainsi on aura, dans le cas général ci-dessus (163), P, P' étant les poids des deux corps dont les masses ont été nommées M et M',
U -: —î;^ =7:— OU U
selon le sens du mouvement des corps avant le choc.
C'est d'après de tels exemples qu'on se croit quelquefois autorisé à prendre généralement le poids d'un corps pour sa masse (125); mais on commettrait une erreur grave si l'on en agissait ainsi dans les calculs relatifs à la force vive des corps.
Par exemple, dans les cas ci-dessus (163) de deux corps qui se choquent en marchant dans le même sens, nous avons trouvé que la perle de force vive, à l'instant de la plus grande compression, qui répond à la fin du choc quand les corps ne sont pas élastiques, avait pour valeur
" M -h M' ' tandis que, selon l'autre manière de voir, elle serait
Or il est facile de s'assurer que, par la suppression de la division des poids P, P', qui donne (126) les masses M, M', on
aurait inuliiplié réellement deux fois le numérateur de la fraction par g, et seulement une fois le dénominateur; de sorte que le véritable résultat se trouverait en effet multiplié par g, S! donr on voulait obtenir ce véritable résultat en se servant des poids, il faudrait diviser la dernière des fractions ci-dessus par g ou 9",8o88, ce qui donnerait
g(P-hF) *
Ainsi, on pourra, dans la vue de simplifier un peu les calculs, se servir de cette dernière formule au lieu de celle qui contient les masses; quant à la précédente, on doit bien voir maintenant qu'elle est absolument fautive. On pourra d'ailleurs appliquer des simplifications analogues aux diverses autres formules ou résultats de calculs concernant le choc direct des corps.
165. Comparaison des effets des chocs et des pressions simples. — On a quelquefois essayé de mesurer directement les chocs par les pressions ou les poids : ainsi Ton a dit, d'une manière absolue, qu'u/i certain poids ^ tombant de telle hau-^ leur sur un corps, équivalait à une pression de tant de kilogrammes, exercée sur ce corps; or, il est bien évident que ces deux choses sont tout à fait distinctes, et ne peuvent se rapport ter à la même unité de mesure, dans le sens absolu dont il s* agit. Mais il en est tout autrement quand on entend parler des effets physiques que peuvent produire les chocs et les poids ou pressions simples qui agissent sur les corps sans vitesse acquise; car un poids posé^ par exemple, sur une certaine substance, s'y e/i/bnc^ ou la comprime plus ou moins (63), et îl développe, dans sa descente, une quantité de travail (89) qui est tout à fait comparable à la force vive que perdrait un autre corps (161), pour produire la même compression, le même effet.
Dans les deux cas, on a à considérer une suite de pressions variables pour chaque instant, et qui se succèdent, sansûnterruption quelconque , tout en produisant le changement de forme du corps. Or cette succession n'est pas une pression simple et unique; on ne peut pas non plus la mesurer en kilo-
grammes par une somme de pressions, puisque celte somme est infinie, même pour un irès-peiit temps de l'action des forces et pour un mouvement extrêmement lent; mais, comme il y a à la fois pression ou effort et chemin décrit dans chaqiie instant très-rpetit, il y aura aussi un petit travail développé dans cet instant; et c'est la somme finie de ces travaux partiels qui, dans tous les cas, donne la mesure de l'effet produit.
11 est bon de remarquer d'ailleurs que les mêmes géomètres qui mesurent les effets du choc par des sommes de pressions, nomment ces sommes des forces de percussion^ et les considèrent comme égales aux quantités de mouvement qui ont été imprimées ou détruites dans l'acte du choc; tandis que, d'après l'autre manière de voir, qui est aussi simple et d'ail> leurs parfaitement d'accord avec les résultats de l'expérience, nous sommes conduits naturellement à mesurer ces mêmes effets du choc par la force vive directement employée à les produire.
applications relatives au choc direct.
166. Choc d'un corps qui tombe d'une certaine hauteur sur une substance plus ou moins molle, — Supposons qu'on laisse tomber d'une certaine hauteur un corps cubique et très-résistant P {PL II, fig, 38), tel qu'un cube de fer pesant 3oo kilogrammes, sur une substance plus ou moins molle, terminée par un plan de niveau AB, et dans laquelle il pénètre par une de ses faces ab, parallèle à ce plan. Soient i^jSo la hauteur b'c d'où le cube est tombé avant d'atteindre AB, et a centimètres la quantité totale bc de l'enfoncement observé à l'instant où le choc est complètement terminé; il sera donc descendu réellement de la hauteur i%3o -h o"»,o2 = i'",32, et la quantité de travail développée par la pesanteur, dans cette descente, sera mesurée (121) par le produit 3oo''»Xi"*,32 = 396 ^«•"; c'est donc là aussi la mesure du travail nécessaire pour produire l'enfoncement des 2 centimètres avec des circonstances semblables, ou pour produire un effet identiquement égal.
Cette conséquence résulte immédiatement de ce qui a été dit précédemment ( 158 et suivants) sur le choc des corps durs qui rencontrent des corps mous ou privés d'élasticité; car ici
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le corps P aiteint le plan AB avec une force vive égale à »X 3oo*^«x i",3or= 780 (122); celle force vive peulêtre considérée comme presque eniièremenl consommée (162) pour produire le changemenl de forme de AB; en effet, ralicraiion du cube esl négligeable, ei la masse de la subsiance AB qui reçoit le choc, étant ici censée Irès-grande par rapporl a celle de P, ou étant censée faire parlie du sol, soit directement, soit par l'intermédiaire des corps qui la supportent, la vitesse et par conséquent la force vive conservées après le choc seront extrêmement petites (160 et suivants), de sorte qu'on pourra les négliger par rapporta celles que possédait P avant le choc. Or cette dernière force vive se convertit, à partir de rinstant où le corps atteint le plan AB, en une quantité de travail égale (136) à la moitié de sa valeur, c'est-à-dire à Sgo kilogrammètres entièrement employés contre les résistances du sol; de plus, la gravité y ajoute, pendant que le corps s'enfonce, une quantité mesurée par le produit du poids 3oo kilo- -grammes de ce corps et de la hauteur bc de renfoncement; donc, au total, la résistance qu'éprouve le cube pendant qu'il pénètre dans la substance AB et de la part de cette substance, développe bien réellement, contre le mouvement, une quantité de travail égale à
Sgo^*" -h 3oo^« X o",o2 = 39o^«" -h G^»"» = 3g6''«'",
quelle que soit d'ailleurs la manière dont varie l'intensité propre de cette résistance aux divers instants de l'enfoncement.
Maintenant, si l'on pose doucement, sur AB, un prisme vertical K de même base que le cube, et dont la hauteur et le poids soient tels, qu'au bout d'un temps plus ou moins long il s'enfonce des mêmes 2 centimètres bc, la quantité d'action que la pesanteur aura développée, sur le prisme, pendant sa descente de cette hauteur, et qu'aura consommée la résistance de AB, sera le produit de 2. centimètres par le poids R de ce prisme, c'est-à-dire o"*, 02 x R. Mais, comme les effets produits par le prisme et par le cube sont identiques dès l'instant où il est permis de négliger la vitesse communiquée au sol, les quantités de travail que ces effets supposent, de la part de la résistance de AB, doivent être regardées aussi comme
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égales, et partant on a doù
Tel est donc le poids qui pourrait produire, dans un temps plus ou moins long, un effet égal à celui qui résulte, dans un temps généralement très-court, d'un poids 66 fois moindre, lancé avec la vitessç de 5"',o5 due à la hauteur de i",3o (118).
167. Calcul hypothétique de la durée de V enfoncement produit parle choc. — La valeur effective du temps que le corps P , met à s'enfoncer des 2 centimètres ci-dessus ne peut s'obtenir qu'autant que Ton connaîtrait, par des expériences spéciales, la loi que suit la résistance du sol aux divers instants, ce qui n'est pas. Mais, pour offrir un exemple de calcul, nous supposerons la résistance constante, ou plutôt nous la supposerons remplacée, dans les divers instants, par sa valeurmoyenneÇl^): de sorte qu'elle sera censée (107 et 112) retarder uniformément le mouvement du prisme ou du cube.
Or nous savons que, pendant la durée du choc, elle développe
une quantité de travail égale à 396 kilogrammètres; donc (73)
3q6 elle a pour valeur moyenne z^igSoo^^; c'est-à-dire qu'elle
est précisément égale au poids du prisme qui produit le même enfoncement ou le même effet; ce à quoi on devait bien s'attendre en la supposant tout à fait constante (*). Cette résistance étant directement opposée à l'action du poids des 3oo kilogrammes du cube, ce dernier sera en réalité sollicité, pendant l'enfoncement, par une force motrice constamment égale à 19800^» — 3oo''«^ i95oo''«, et agissant, de bas en haut, pour retarder son mouvement primitivement acquis, ou pourdétruire
la vitesse de 5'",o5 qu'il possède à l'instant où il atteint AB.
(*) Puisque la résistance est ici éfrale au poids du prisme, ce dernier ne s'enfoncerait pas; conséquence qui prouve assez que l'hypothèse d'une résistance constante n'est point admissible : cette résistance croit nécessairement à partir de l'instant où l'enfoncement commence, et c'est ce qui parait évident on soi) vu la plus grande facilité qu'a alors la matière de se déplacer laténdement ou sur les côtés du cube et du prisme.
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Avec ces données, il ne sera pas difficile de trouver le temps que la résistance mettrait à éteindre complètement la vitesse en question; car puisqu'on la suppose constante, elle imprimerait, au bout de Tunité de temps, une vitesse Yi, qui sera
F donnée par la formule F == MV, ou V, = ^^ > du n** 132 : or ici
donc
Mais, puisque la force constante est capable d'imprimer la vitesse de 637", 67 au bout de i seconde, il est évident (110) qu'elle mettra, à imprimer ou détruire la vitesse de r>"',o5, un temps / qu'on obtiendra au moyen de la proportion
doù
5 o5 /— ^»' ^ — o",oo8== Y^ de seconde à peu près.
Les mêmes résultais s'obtiendraient immédiatement d*ail-
leurs au moyen de la formule F = M - du n** 130, en obser-
v^nt qu'ici les raisonnements sont applicables à une vitesse et à un temps quelconques; car elle donne pour le temps / qui répond à la vitesse de 5"^,o5j
Mx5,o5 3o,58x5,o5 ,, ^ i— = = .-— --;o ,008,
comme ci-dessus.
168. Celle durée esl d'aulanl moindre que le corps choqué est plus raide. — Nous venons de trouver que, dans l'hypothèse d'une résistance constante, le temps nécessaire pour produire renfoncement des 2 centimètres est de 8 millièmes de seconde environ. Si la substance qui reçoit le choc était assez résistante, assez dure pour que l'enfoncement fût seulement de i milli-
mètre, dans les mêmes circonstances, on trouverait, en recommençant les calculs qui précèdent, que le poids R du prisme
qui produirait cet enfoncement serait de = 3qo 3oo^«, ei
^ ^ o,ooi ^
que la force motrice F, qui agit pendant le choc, aurait pour valeur moyenne ces mêmes 3go3oo kilogrammes diminués de 3oo kilogrammes ou 390000 kilogrammes, qu'enfin la durée de l'enfoncement serait seulement de 0^^,00039, ou environ ^o fois moindre que dans le premier cas; ce qui démontre combien doit être excessivement courte la durée du choc des corps raides, tels que le marbre, l'acier, l'ivoire, dont les dépressions sont quelquefois si faibles, qu'il est impossible de les apprécier par des moyens directs.
A la vérité, nous avons supposé, pour parvenir à ces résultats, que la résistance des corps à l'enfoncement était constante; mais la même conséquence peut se déduire de nos principes, quelle que soit la loi de la résistance ; car la force vive détruite, par exemple, pendant la première période ( 156 et 161 ) du choc de deux corps quelconques, ou pendant leur compression, étant généralement très-comparable à celle qu'ils possédaient avant le choc, il en sera de même (136) du travail développé par leur force de réaction réciproque F. L'enfoncenrient étant donc extrêmement petit, il faut nécessairement (95) que la courbe du travail Oa'6'c',. . . [PL I,Jlg. ^6), s'éloigne considérablement de l'axe OB des abscisses, du moins à compter d'une petite distance de l'origine; de sorte que les ordonnées, qui mesurent les valeurs de la force de réaction F, devront aussi être extrêmement grandes. Or de là on conclut, sans dif-
Acuité, soit par la formule / = ~=r déjà citée, soit par la construction de la courbe des vitesses ( 134-, PL fyfig- 32), que le temps nécessaire pour produire l'enfoncement ou la compression doit être, de son côté, d'autant plus petit que les valeurs de F sont elles-mêmes plus considérables et l'enfoncement total moindre. Mais, attendu que Taire comprise entre cette dernière courbe et l'axe des abscisses mesure effectivement les espaces décrits ou les enfoncements, il n'est pas même nécessaire de recourir à la courbe des pressions {PL I^fig» 26) pour voir que, si l'enfoncement total est extrêmement pelilf
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tandis que la vitesse conserve une grandeur donnée, la durée du mouvement doit elle-même être extrêmement courte.
169. Observations générales sur la communication du mouventent par le choc. — C'est à cause de l'excessive petitesse de la durée du choc des corps très-résistants, que les mécaniciens se sont crus autorisés à regarder généralement comme entièrement nulle cette durée, et que, par suite, ils ont été conduits à supposer infinies les forces de réaction qui se développent pendant la compression réciproque des corps. Mais nous voyons bien clairement maintenant que, puisqu'il n'existe pas de corps infiniment durs, on ne peut pas dire, non plus, en termes absolus, qu'il y ait changement brusque ou instan^ iané de leur vitesse; la communication du mouvement par le choc ne diffère, en effet, de celle qui a eu lieu par les forces motrices ordinaires, telles que la pesanteur, etc., que parce que généralement cette communication s'opère dans un tt^mps reellemeni très-court, et que la force de réaction acquiert ainsi une très-grande valeur. Encore devons-nous remarquer qu*i] arrive souvent que des corps réagissent l'un sur l'autre, par leurs vitesses acquises, sans que la pression soit excessive, sans que la durée de la réaction soit très-courte; et que réciproquement des forces motrices, qu'on ne peut se refuser de regarder comme des pressions ordinaires, telles que celles qui résultent, par exemple, du ressort des gaz de la poudre, etc., communiquent cependant aux corps une vitesse très-grande dans un très-petit temps, attendu la grande intensité de leur action. La distinction qu'on voudrait établir entre des' phénomènes qui ont autant de connexion entre eux, ne pourrait donc servir qu'à compliquer l'étude de la Mécanique, en y introduisant, sans utilité immédiate, un ordre de considérations qui n'y est point indispensable.
170. Utilité du choc dans les arts; battage des pilots de fondation. — Maintenant on doit bien concevoir comment il
est possible de comparer les effets des chocs, sur les corps, à celui des pressions ordinaires qui produisent des mouvements plus ou moins lents; on conçoit très-bien aussi que, le choc produisant, dans un temps extrêmement court, un travail ou
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un effet comparable à celui que produisent, dans un temps généralenient beaucoup plus long, les pressions ordinaires, il y ait souvent avantage, nécessité même d'employer ce mode d*action dans les arts, malgré les inconvénients qui y sont attachés (162). Car, toutes les fois que la pression ou Teffori direct dont on pourra disposer pour produire un travail mécanique sera au-dessous de la résistance à vaincre, il faudra recourir au choc qui développe des pressions considérables et toujours en rapport avec la force de réaction.
On s'expliquera encore aisément le but qu'on se propose en plaçant, sous les fondations des édiOces très-lourds, tels que les piles de ponts, les palais, les remparts, etc., de forts pieux ou pilois^ffniés vers le bas et enfoncés, sous le sol, à coups de mouton. Le poids dont est chargé * verticalement chaque tête de pilot par les constructions établies directement au-dessus représente celui R du prisme dont il a été question au n*» 166, et le mouton remplace également le cube; seulement ici ce n'est pas l'enfoncement même de la tête du pilot qu'il s'agit de produire, mais bien celui de sa pointe inférieure, dans le sol; c'est pourquoi l'on cherche à éviter le premier enfoncement, qui consommerait, en pure perte, une partie notable de la force vive du mouton; à cet effet, on consolide la tête du pilot par une forte frette, quand la violence du choc pourrait la déformer rapidement; et, comme il ne s'agit pas davantage d'en briser la pointe, on a l'attention de la durcir au feu ou de la coiffer d'un sabot enfer. Enfin on dresse, on arrondit, le mieux possible, les côtés du pilot pour diminuer les résistances qui s'opposent à son enfoncement; de celle façon, la plus grande portion de la force vive du mouton est transmise à l'extrémité inférieure du pilot, et sert immédiaiemenl à l'enfoncer dans le sol jusqu'à ce que, arrivée sur le roc, le tuf ou quelque autre terrain solide, les coups redoublés du mouton ne puissent plus la faire descendre, d'une manière sensible, auquel cas on dit que le pilot est parvenu au refus.
171. Conditions du battage des pilots et conséquences qui en résultent. — On exige ordinairement, pour un pilot de 25 centimètres de diamètre et de 3 à 4 niètres de longueur,
que l'enroncement produit* par chacune des dernières volées de trente coups, d'un mouton de 3oo ii 4oo kilogrammes, tombant d'une hauteur de i".?». soit, au plus, de 4 ^ ^ millimètres; moyennant quoi il devient permis, d'après les observations du célèbre Perronet, de charger chaque lète de pilot jusqu'à 25o(io kilogrammes, sans qu'on .lit à craindre aucun accident fâcheux pour la solidité des constructions.
Pour comparer celte donnée de l'expérience avec les résultais du calcul, nous observerons qu'ici les trente coups de mouton équivalent ( 16C) à une quantité de travail de
3ox3oo''X ["".S = 11 700'"" au moins.
Ce travail produisant un enfoncement de 5 millimètres au plus, le poids qui, placé sur la tête des pilots, produirait le même enfoncement, dans l'hypothèse d'une résistance constante du sol,
serait d'au moins — ^—= ^ 2340000'*; ce poids est en o ,oo5 '
94 fois celui que Perronet assigne comme limite de la cl des pilou; mais il faut observer : i* que les bois sont su tibles de s'altérer plus ou moins à la longue, et que le r pilot qui supporterait momentanément, sous le choc mouton, des efforts de 2340000 kilogrammes, pourrait s'affaisser ou s'écraser sous des charges permanentes beaucoup moindres; V que l'élasticité naturelle du bois et du sol tend i diminuer la profondeur de l'enfoncement, en relevant, à chaque coup, le pilot d'une certaine quantité; ce qui n'aurait pas lieu sous une compression permanente égale ; 3" enfin, qu'il ne conviendrait pas non plus de statuer sur un abaissement de 5 millimètres pour les fondations d'un édilicc qui doit présenter les caractères de la plus grande solidité, tel qu'un pont, etc., quand bien même cet abaissement devrait s'tîpérer dans un temps extrêmement long. C'est pourquoi l'on peut admettre, d'après la règle posée par Perronet, qu'en général, quand il s'agit de eonstructions monumentales, on ne doit prendre, pour charge des pilots, que la centième partie environ du poids qu'assigne la théorie ci-dessus, et calculer en conséquence l'équarrissage dt^ces pilots.
Les calculs qui précèdent supposent d'ailleurs que la force
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vive du mouton soit tout entière (fonsommée contre les résistances du sol, qui s'opposent à renfoncement, tandis que, dans la réalité (170), une portion plus ou moins grande de cette force vive est. consommée pour écraser la tête du pilou On peut admettre que le ressort du bois est tout à fait négligeable dans les circonstances actuelles où le choc s*opère avec violence : l'expérience démontre, en effet, que le mouton ne quitte pas sensiblement le pilot pendant le choc, et qu'ils cheminent d'un mouvement commun toutes les fois que la réaction du sol lui-même n'est pas fort grande, ou que le pilot n'est pas arrivé au refus; il en résulte par conséquent qu'avant cet instant, le pilot et le mouton se comportent, au commencement de chaque choc, comme le supposent les raisonnements des n"^ 155 et 156; d'où il est aisé de juger que les observations du n® 162 sont applicables au cas actuel, c'està-dire que, pour diminuer le plus possible la perte inutile de force vive résultante de la compressibililé du pilot, il convient de donner au mouton un poids qui excède de beaucoup celui de ce pilot; on doit par conséquent employer des moulons ù' autant plus iourdsy que les pilots à chasser le sont eux-mêmes davantage; Dans la pratique, le poids du mouton est assez ordinairement compris entre deux fois et trois fois celui du pieu, de sorte que (162) la perte de force vive est aussi comprise entre le y et le 7 de celle qui opère le choc : en se servant de moutons encore plus pesants, la perte diminuerait, mais la manœuvre deviendrait embarrassante dans bien des cas, et occasionnerait d'autres consommations inutiles du travailmoteur.
La perte de force vive, provenant du défaut d'élasticité des pilots, étant donc généralement une fraction assez faible, et d'ailleurs à peu près constante, de la force vive totale imprimée au mouton, il résulte (166), de ce qui précède, que les enfoncements, ou effets du choc de divers moutons, doivent être sensiblement proportionnels aux produits de leurs poid4 par leurs hauteurs de chute, ou aux forces vives qu'ils acquièrent au bas de ces chutes; ce que confirme parfaitement l'expérience, non-seulement dans l'opération du battage des pieux de fondation , mais encore dans une infinité d'autres circonstances où les effets sont directement comparables.
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DE LA COMMUNICATION BU MOUVEMENT PAR LES GAZ ET SPÉCIALEMENT DU TIR DES PROJECTILES.
172. Observations préliminaires, — Nous avons déjà donné un aperçu (138) de la manière dont rélasUcilé de Tair com- ' primé forlemenl dans le réservoir d'un fusihà v^nt peul servir à lancier des balles ou à convenir une certaine quantité de travail, accumulé dans cet air, en force vive. Or^ en admettant, comme on le fait ordinairement, que la tension des fluides élastiques suive exactement la loi de Mariotte (16), quelle que soit la manière dont s'opère leur compression ou leur débandement, c'est-à-dire leur détente, non-seulement on pourra calculer la vitesse totale imprimée à la balle, à l'instant où elle sort du canon, au moyen de la quantité de travail développée sur elle, par les pressions successivement décroissantes du volume d'air qu'on laisse échapper, à chaque coup, de l'intérieur du réservoir,tnais encore on sera en état (129 et suivants) de calculer toutes les autres circonstances de son mouvement pendant le temps où elle chemine dans l'âme du canon, et de résoudre plusieurs questions intéressantes, telles que de trouver la vitesse de recul du fusil, le temps que la balle met à parcourir Tâme, la longueur de cette âme qui donne le i^\ws grand effet ou la plus grande vitesse de sortie, vitesse qu'on nomme aussi la vitesse initiale des projectiles dans l'art de la Balistique.
Nous n'entreprendrons pas de résoudre ici toutes ces questions, parce que le fusil à vent est d'un usage très-borné de nos jours, et que nous avons à traiter divers sujets, plus ou moins analogues, qui sont d'un intérêt plus immédiat et également très-propres à servir d'exemples de l'application des principes. Nous ferons seulement remarquer, relativement à la recherche du maximum d'effet, que la limite, passé laquelle le ressort du gaz intérieur ne peut plus contribuer à accroître la vitesse de la balle, répond à l'instant même où la pression de ce gaz est, par suite de sa détente, réduite à la pression de l'air atmosphérique extérieur (37), augmentée du frottement qu'éprouve la balle de la part des parois du canon : pression et frottement qu'il n'est permis de négliger qu'autant que
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l'ûme aurait peu de longueur, ou que ces résistances demeureraient constamment, et de beaucoup, inférieures à la force motrice qui pousse la balle en avant; or c'est ce qui a lieu précisément dans le tir ordinaire des projectiles, par le moyen de la poudre, dont nous allons maintenant nous occuper avec * quelques détails. Nous reviendrons plus tard sur ce qui concerne l'air cn^ particulier, en ciierchant à apprécier le rôle que |oue rinertie propre de ses molécules, dont nous ferons, quant à présent, entièrement abstraction; ce qui revient à admettre, sans restrictions, les principes de M-ariotle et de Pascal (Uet 16), qui se rapportent essentiellement à Tétat de repos des fluides.
Des effets et du travail des gaz de In poudre dans le tir
des balles et boulets.
173. Principes sur la communication du mouvement par les gaz, — Le tir des balles et des boulets, par Tinflammaiion d'une certaine quantité de poudre enfermée dans le fond de l'âme d'un canon, et à laquelle on a mis le feu, présente des circonstanees tout à fait analogues à celles qui .sont relatives au fusil à vent; car ce lir consiste encore (99) à employer le ressort des gaz de la poudre, qui sont le résultat de sa combustion, pour imprimer progressivement la vitesse au projectile : ces gaz, en se dilatant par l'action de la chaleur (26), remplissent ici, en effet, la fonction d'un ressort véritable : ils pressent le boulet avec des forces qui, partant de zéro, croissent d'une manière extrêmement rapide, jusqu'à un certain terme qui s'approche plus ou moins de l'instant où la poudre est entièrement enflammée, purs décroissent ensuite à mesure que les gaz se refroidissent ou que leur température baisse (21 et suivants), à mesure que les pertes ou fuites àe ces gaz augmentent, de plus en plus, par l'effet du vent ou /V« du boulet dans la pièce et de l'ouverture assez forte de la lumière, à mesure enfln que le boulet, cheminant en avant, agrandit, de plus en plus, l'espace occupé par les différents g-oz(16).
Quoiqu'on ne connaisse ni la loi de ces pressions ni celle de
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Tinnammation nécessairement progressive de la poudre (*), on peut cependant déduire, de nos principes, plusieurs conséquences conformes, dans leur généraliié, aux résultais bien connus de l'expérience; car le cas est ici semblable à celui de b communication du mouvement par le choc des corps (154. et suivants), où, sans connaître absolument la loi que suit la force de réaclion, on parvient néanmoins à divers principes utiles et qui ne s'écartent pas trop des effets naturels. Aussi doit-on s'attendre à voir reparaître un ordre de considérations analogues, et qui se présente généralement toutes les fois qu'il s'agit de la communication du mouvement par la réaclion mutuelle des corps.
Comme on ne saurait trop insister sur le principe de pareilles applications, je pense qu'il ne sera nullement superflu de revenir sur les démonstrations irès-simples qui en ont déjà été données précédemment (131 et 153),
Soit F, à un instant donné, la force motrice qui pousse en avant le boulet et qui- est censée presser, en sens contraire et avec une intensité égale (H), le fond de Tàme de la pièce; soient P et P' les poids du boulet et de la pièce y compris son affût, etc.; soient c et c' respectivement les petits degrés de vitesse qui leur sont imprimés à un instant quelconque et dans la durée de l'élément de temps /; on aura (130) la proportion
¥:\^:\v:gt, ou VvznYxgt.
On aura, de mémo, pour la pièce et son affût,
F;P':: v':^'/, ou 1^'v' = Yxgt\ ainsi
?v = V'v\ ou v:v'::^':V,
comme on le conclurait immédiatement des résultats du
(*) Depuis que ce Chapitre a été écrit (i^^tzQ), Poncelet, dans un Rapport lu à r\cadéroic des Sciences, le 2a août i83i), a fait Teiposé historique et critique des nombreuses recherches tentées sur ce sujet par les géomètres et par les physiciens. M. Piobert a étudié en détail les lois de l'indammation progreMire de la poudre, et a fait faire de grands progrès à la théorie de ses effets dynamiques; M. Resal a repris la question à un point de vue entièrement nouveau en y appliquant le principe de l'équivalence de la chaleur et du travail; il est arrivé à des résultats présentant une concordance remarquable avec l'expérience. C K . )
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n® 131. Par conséquent les degrés de vitesse imprimés au boulet et à la pièce, dans un temps infiniment petit, sont réciproquement proportionnels aux poids de ce boulet et de cette pièce.
Puisque le produit P X i' répond au p^lil temps /, la somme . des produits partiels, relalifs aux divers instants écoulés depuis le point de départ du boulet jusqu'au moment où, quittant la pièce, il a acquis toute sa vitesse V, aura pour valeur le produit du poids P par la somme des degrés de vitesse f^, successivement imprimés, ou par la vitesse totale V, c'est-àdire PxV. La somme des produis P'Xi'', pour le même intervalle de temps, sera pareillement P' x V', V étant la vitesse finie communiquée à la pièce et à rafrùt quand celle du boulet est V. Mais les peiits produits P x i' et P' X ^'y relatifs aux divers instants écoulés, sont continuellement égaux entre eux d'après ce qui précède; donc aussi P X V=: P' x V, c'està-dire que :
Les vitesses finies, imprimées à la pièce et au boulet à Vin^ stant oà celui-ci a acquis tout son mouvement, sont réciproquement entre elles comme les poids de cette pièce et de ce boulet.
174. Observations sur la vitesse de recul des pièces. — Les gaz de la. poudre continuant à agir sur le fond de l'âme après l'instant ou le boulet a quitté la pièce, on voit que la vitesse totale de cette pièce supposée libre, ou du recul, serait, pour cette cause seule, un peu plus forte que ne le suppose la proportion ci-dessus. On voit aussi pourquoi le recul est beaucoup moindre quand on tire à poudre seulement, que quand on tire à boulet. On se rappellera d'ailleurs (172) qu'il faudrait, pour rendre plus exacts les raisonnements ci-dessus, diminuer F de toute la pression exercée, dans le sens opposé au mouvement, par l'air atmosphérique, sur la surface extérieure du boulet, ainsi que du frottement qu'il éprouve de la part de l'âme de la pièce, pression et frottement qui sont toujours, comme on le veï*ra ci-dessous, très-faibles par rapport à la pression totale de U poudre. Enfin on remarquera que, le poids P du boulet étant généralement très-petit par rapport au poids P' de la pièce et de l'affût, la \itesse V est aussi très-petite par rapport à V :
APPLICATIONS, £TC. l83
dans la plupart des cas, P' esl au moins 3oo fois P; ainsi, dans nos hypothèses (172), la vitesse du recul surpasserait rarement le "HT **^ la vitesse communiquée au bo.ulet, à sa sortie de la pièce.
175. Mesure du travail total développé par la poudre contre la pièce et le boulet, — Pour calculer directement ce travail, il faudrait (72) connaître, d'après l'expérience, la loi ou la courbe qui lie les pressions F aux chemins correspondants décrits par le boulet dans Tâme de la pièce, ce qui n'est pas jusqu'à présent. Mais, comme nous savons (136) que cette quantité de travail est la moitié de la force vive imprlipée, nous pourrons l'obtenir au moyen des vitesses V et V acquises efiTectivement par la pièce et le boulet; ce qui suppose toujours qu'on néglige les résistances étrangères à leur propre inertie. £o effet, la force vive du boulet étant (120) égale à MVS et celle delà pièce à M' V'% la quantité de travail totale, transmise par la poudre, a pour mesure (136)
Considérons, par exemple, une pièce de 24, dont le boulet
pèse environ 1 2 kilogrammes ( * ), et dont la charge ordinaire est
approchante de 4 kilogrammes; on sait, par expérience, que la
▼itesse totale V de ce boulet s'éloigne peu de 5oo mètres par
1 P seconde; g étant environ g^jSi, — X V' sera donc égal à
162605 kilogrammètres. Pour trouver X V'% nous admet-.
^ g irons que le poids P' soit seulement 3oo fois le poids P ou égal
à 36oo kilogrammes ; et, puisqu'on a P X V = P' X V, on en tire
V = ^ V = ;r^ 500« =rl«,67,
3oo 3oo '
pour la vitesse du recul. Ainsi on aura, pour la valeur de la
(*) Les applicaUons numériques faites dans le texte se rapportent aux ancieonca armes; nous avons pensé quMI serait peu utile, pour le but que se proposait l'Auteur en donnant ces exemples, de citer ici les chiflTres relatifs à rarUUerie actuelle. (K.)
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quantité de travail développée par la poudre contre l'affùi, ou
pour X V'% 5io ifilogrammètres environ; c'est-à-dire -jj-^
^ ë seulement de celle qui a été dépensée sur le boulet, comme
on pouvait l'apercevoir sans calcul.
176. Conséquences relatives aux vitesses initiales des pro^ jectiies, leur accord avec V expérience entre certaines limites. — Le travail consommé par la pièce et son affût, étant trèspetit, par rapport à celui qu'exige le boulet, on peut le négliger, et se contenter, dans la pratique, de mesurer simplement lesçffets de la poudre d'après la quantité de travail nécessaire pour imprimer la vitesse au boulet, d'autant. plus que la force vive du recul y est, dans la réalité, bien moindre que ne le supposent les calculs, puisque les pièces ne sont jamais entièrement libres, et qu'elles éprouvent, de la part du terrain, des essieux, etc., des résistances absolument comparables aux pressions exercées par la poudre. Gr, les effets de cette poudre devant, dans des circonstances semblables d'ailleurs, être proportionnels à sa quantité, c'est-à-dire à son poids, on voit que les charges seront sensiblement proportionnelles aux forces vives imprimées aux boulets, ou aux produits du poids de ces derniers, par le carré de leurs vitesses initiales; de sorte que les vitesses initiales seront aussi entre elles comme les racines carrées des charges et inverses des racines carrées des poids du boulet {*).
Ces conséquences, de la théorie, sont parfaitement d'accord
C^) De nouveUes recherches paraissent démontrer que cette loi théorique n'a pas l'exactitude qui lui est attribuée ici. Consulter à ce sujet le RappoK sur les expériences faites à Metz de i83G à 18^2 {Mémorial de l'Artillerie^ n^ Vil), les expériences exécutées à Lié^^e en i85t2 par M. Navez, le Mémoire du ColoDel Duchemin sur la vitesse initiale des projectiles {Mémorial de l* Artillerie, n^ IV), les expériences d'artillerie entreprises à Lorient de iS/p à i8/|5 (Imprimerie royale, iH/17). M. Sarrau, à la suite d'exi^érienees fai(es, en 186S, au Dépôt central des Poudres, a été conduit aux formules suivantes, dans lesquelles V représente la vitesse initiale, p le poids de la charge, m celui du projectile, a, b, c, d des constantes :
^^ Vm
KO
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avec celles qu'Hullon a conchies des expériences qu'il a faites, en Angleterre, sur le tir des projectiles, non-seulement pour des pièces d'un même calibre, mais encore pour des pièces de calibres différents, considérées dans les circonstances ordinaires de la pratique. Ces expériences toutefois ont prouvé qu*au delà d'une certairfe limite, Taugmenialion de la vitesse du boulet n'était plus en rapport avec celle des charges de poudre, et que même, pour une longueur d'âme donnée, il arrive un instant où les vitesses imprimées décroissent au lieu d'augmenter; ce qui s'explique très-bien en ob.servant que la totalité de |a poudre n'a point alors le temps de s'enflammer, et que la portion demeurée inactive, loin de contribuer à l'effet, tend, au contraire, par son inertie, à absorber une partie plus ou moins grande du travail développé par l'autre. L'expérience a aussi fait voir qu'à charge égale de poudre, la vitesse jnîljale, pour un même calibre, augmente avec l'allongement de l'âme de la pièce; ce qui tient évidemment à ce que les gaz développent alors, par leur détente prolongée, une quantité d'action et par conséquent une force vive plus grandes (138); mais, par suite des causes déjà énoncées au n"" 173, il ne paraît pas que cette compression soit, en général, aussi forte que le suppose la loi de Mariotte (16). Nous reviendrons bientôt, au surplus, sur les effets de cette détente des gaz pour augmenter la vitesse des projectiles.
Ces mêmes considérations prouvent encore que ]iï force vive totale ou la vitesse finale y imprimées au boulet par une même charge de poudre, restent à très-peu près les mêmes, soit qu'on empêche tout à fait le recul par un obstacle solide, soit qu'on suspende librement l^ pièce; car nous venons de voir que, dans ce dernier cas, la force vive communiquée à cette pièce et à l'affût est réellement une très-petite fraction de celle qu'acquiert le boulet; de sorte que l'action de la poudre est presque tout entière consommée contre ce dernier, comme cela arrive quand le recul est empêché. Cette nouvelle conséquence de la théorie est exactement conforme encore aux résultats des expériences de Hutton, qui, de plus, ont appris que la manière de frourr^r n'avait aucune influence sensible sur la vitesse Initiale : c'est qu'en effet le bourrage ne fait qu'augmenter un peu les frottements, au premier instant, sans dimi-
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nuer le vent du boulet, et que la résistance occasionnée par ce frottement est excessivement faible comparativement à la pression totale des gaz. On remarquera que le bourrage se fait ordinairement avec des substances très-légères, et que, s'il en était autrement, Tinertie de ces substances consommerait une portion notable de la quantité de tftivail développée par la poudre, au détriment de celle qui est transmise au boulet: connaissant le poids de la bourre, on pourrait même déterminer exactement la diminution de force vive éprouvée par ce dernier, etc.
177. Du travail utile de la poudre^ dans le tir des boulets, comparé à celui des machines à vapeur; son effort moyen et absolu, etc. — D'après les calculs ci-dessus, la quantité de travail totale, développée par la poudre sur le boulet et sur la pièce, est d'environ
le travail du cheval des machines à vapeur étant (82), pour
chaque seconde, de 75^«"*, on voit qu'une telle force motrice
,534,5 emploierait - — ^ — = 2045^,5 1= 34' environ, pour lancer le
boulet avec la vitesse de 5oo mètres; ou, si Ton veut, il faudrait une machine de 2045, 5 chevaux de force pour lancer un pareil boulet à chaque seconde. Attendu qu'il faut un certain temps pour charger la pièce et pour la pointer, etc., on compte seulement i coup par 5 minutes, ou par 3o« secondes dans le service ordinaire des pièces avec la poudre ; ainsi la machine à vapeur, pour fournir à ce service, (levrait être d'environ
2 0^5 5 ^ * =6,82 chevaux, en supposant d'ailleurs qu'il n'y eût
pas de perte de force motrice et que tout fût transmis au boulet; ce qui ne peut avoir lieu, quelle que soit la machine ou les dispositifs qu'on adopte pour communiquer le mouvement à ce boulet (103).
Comme la longueur de l'âme des pièces de 24 est d'environ 3", 10 et son diamètre i5 centimètres, il sera facile de calculer (73) V effort moyen et constant que les gaz de la poudre devraient exercer, contre le boulet et le fond de la pièce,
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pour développer la quantité d'action ci-dessus i534iS kilogrammètres, pendant que le boulet chemine, dans l'intérieur de l'âme, en décrivant un espace que nous réduirons à 2^,75 a cause de la place occupée par la poudre, etc. £n divisant i534i5 kllogrammètres par 2", 76, on trouvera, en effet, 55787 kilogrammes, à une petite fraction près, pour cette pression moyenne; comme elle est répartie, avec la même intensité, sur la surface du cercle de section de l'âme, qui a 1 5 centimètres
de diamètre, ou sur la surface 3,i4i6x —^— = 176^^ environ, on voit que chacun de ces centimètres carrés sera pressé
55787 avec un eifort de — ^ =: 317^». La pression, exercée par l'air
atmosphérique sur chaque centimètre carré de la surface d'un
corps, étant de i^So33 environ dans les circonstances men-
lîonnées au n^ 37, l'effort moyen ci-dessus équivaut donc , à
très-peu près, à 307 atmosphères; l'effort réel et moyen des
gaz de la poudre est au moins de 3o8 atmosphères, attendu
qu'indépendamment de l'inertie du boulet, cet effort doit
vaincre aussi la pression de l'air extérieur (174).
En calculant, comme on l'a fait dans le n'' 167, à l'occasion
du choc des corps, le temps que mettrait cet effort moyen,
censé constant, à imprimer la vitesse de 5oo mètres au boulet,
1 2^' X 5oo™
on le trouvera égal à -—-^ ^^ ^ . = o",oi i, ou 77 ^^ se-
° 9",8ix 55787''»
conde environ. Hais, d'après la rapidité avec laquelle crott la pression dans les premiers instants de l'inflammation de -la poudre, il y a Heu de supposer que la durée du temps que le boulet met à parcourir l'âme de la pièce doit être moindre encore.
H faut distinguer \ effort moyen de \ effort réel exercé, par la poudre» dans chaque position du boulet; ce dernier effort est nécessairement variable, suivant cette position. U'aprèsce qui a été dit au n" 172, on peut juger que, dans les cas ordinaires, il est au-dessous de l'effort moyen, à l'insiant où l'in- Dammatlon commence et à celui où le boulet sort de la pièce; qu'il le ^rpasse de beaucoup vers le moment de l'inflammation complète de la poudre; qu'enfîn cet effort moyen diffère considérablement de Y effort absolu et total que peuvent exer •
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cer les gaz de la poudre, lorsqu'ils sont contenus dans l'espace très-élroii occupé par le volume même de celle poudre, el qu'ils ne peuvent s'éiendre en aucune manière. D'après Rumford, celle pression absolue surpasserait 5oooo atmosphères; d'après d'autres, elle serait beaucoup plus faible. M. Brianchon, savant Professeur à l'École d'artillerie de Vincennes, a trouvé, par des calculs basés sûr des considérations de physique el de chimie très-ingénieuses el très-plausibles, que la pression absolue de la poudre ne s'élève pas au delà de 4000 atmosphères; mais on conçoit que la manière dont on essaye la poudre el dont on mesure sa pression, doit exercer une très-grande influence sur les résultats. Suivant les calculs hypothétiques de Hullon, par exemple, qui a fait ses expériences avec des canons ordinaires, la plus forte pression exercée sur le boulet serait environ 2000 fois celle de l'atmosphère; mais, comme, suivant d'autres expériences directes (13), une pièce de bronze de 3 pouces d'épaisseur éclate avant que la pression soil de 1 000 atmosphères, tandis que des pièces de moindre épaisseur ne sont pas même endommagées après un grand nombre de coups tirés à poudre, il y aurait lieu de penser que ce résultât de Hullon surpasse encore de beaucoup le véritable, si l'on.ne savait que, dans certaines circonstances, les corps solides et ductiles sont susceptibles de résister momentanément à des efforts qu'ils ne pourraient supporter pendant un temps même assez peu prolongé.
178. Examen et prix comparés du travail de la poudre et de la vapeur d'eau. — Si l'on voulait remplacer l'action de la poudre par celle de la vapeur d'eau introduite directement dans l'âme de la pièce, ainsi qu'on l'a proposé dans ces derniers temps, il faudrait, selon ce qui précède, employer, dans le cas d'une pièce de 24, cette vapeur sous une pression constante d'au moins 3o8 atmosphères, pour lancer le boulet avec la vitesse de 5oo mètres, la longueur d'âme parcourue par ce boulet étant de 2'", 75. En donnant à l'âme environ 8,8 fois celte longueur ou 24*", 2, il su(tirait d'employer la vapeur à unetension de 35 atmosphères, comme le propose l'ingénieur anglais Perkins; mais il faudrait qu'elle affluât constamment, avec cette force, derrière le boulet, et que, par conséquent.
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elle ne subil aucun refroidissement (173) pendant qu'il parcourt la longueur^de la pièce. Si le boulet devait être lancé seulement avec une vitesse moitié moindre ou de 260 mètres, il suffirait évidemment d'une pression moyenne égale au quart de 3o8 ou de 77 atmosphères, en conservant la longueur d'âme ordinaire, et d'une longueur d'âme de 6 mètres, si la pression constante de la vapeur n'était que de 35 atmosphères; car les effets étant mesurés par la force vive imprimée dans chaque cas, sont entre eux comme les carrés des vitesses initiales du boulet.
En refaisant tous les calculs qui précèdent pour le^ balles de fusils de munition ordinaires, dont le diamètre est de o'",oi64, le poids de o^»,oî58, à raison de 19 à la livre, et qui, avec une charge de poudre de 0^^0129, égale à la moitié de ce poids, reçoivent une vitesse initiale de 5oo mètres moyennement, efi refaisant, dis-je, ces calculs, on trouve : i**657 pour la force vive imprimée au projectile, ce qui représente une
quaniiié d'action de 328^«'",5 (*); 2^ — = 299"^» pour la pres-
sion moyenne sur la surface (2*^*1,112) de la section de l'âme, la longueur parcourue parla balle étant d'environ i"»,i ; 3** enfin
(") Cet effet utile répondant à une charge de poudre de o^s^oisq, on voit que, toutes choses égates d'aiUeurs, i' kilogramme de poudre donnerait
-zzz Qjfidô kilograra mètres, et 4 kilogrammes, charge des pièces de a^,
iOiSGo kilojraninièlres, résultat beaucoup au-dessous des 1 33905 kilogrammètres trouvés ci- dessus (177) pour Teflet utile des mêmes /| kilogrammes de pondre dans ces deriiièrcs pièces, et qui parait d*autant plus étonnant au premier aspect, qu'ici la longueur de Tûme étant très-grande par rapport au calibre de la balle, la détente doit y être plus forte, et la combustion de la poudre plus complète; mais on s'explique très-bien ce résultat (99 et 173) en ronsidérant que les grandes masses de poudre développent, par rapport aux pftiies, une chaleur beaucoup plus forte et qui éprouve, de la part des enveloppes, une perte proportionnellement moindre, puisqu'elle est évidemment dans le rapport des surfaces de ces enveloppes aux volumes des gaz qu'elles renferment à circonstances égales d'ailleurs quant à la nature et à l'épaisseur de CCS mêmes enveloppes. On sait, en effet, que la vitesse avec laquelle la chaleur les traverse dépend de l'espèce de leur substance et augmente d'autant plus qae leur épaisseur est moindre. Ces réflexions pourront servir à faire voir comment, dans des circonstances distinctes, un même poids de poudre peut produire des effets utiles essentiericment diflférents, quoiqu'â la rigueur sa quantité d* action abioJue ou théorique soit réellement la même.
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-?2â-rrr*i4i*'S57 pour la pression moyenne, par cenlimèlre
carré, répondant à environ 187 atmosphères, et qui doit être supposée réellement de iSS atmosphères, à cause de la pression de Tair extérieur. Telle est aussi la tension constante à laquelle il faudrait faire travailler la vapeur, pour imprimer la vitesse de 5oo mètres aux balles de fusils ordinaires, vitesse qu'elles reçoivent effectivement de la poudre, et qu'il faudrait se résoudre à voir réduire de moitié, si l'on tenait à n'employer la vapeur qu'à 35 atmosphères, et à laisser au canon du fusil sa longueur d'âme actuelle.
On voit donc que l'emploi direct de la vapeur ne serait pas sans difficultés dans les circonstances dont il s'agit, même en mettant de côté les dangers de toute espèce qu'il présente, parmi lesquels il faut surtout citer celui qui provient de la facilité qu'a la vapeur de passer, d'une tension déjà considérable, à une tension double ou triple, par suite d'une légère élévation de la température.
■ Du reste, on peut démontrer que la force motrice de la vapeur serait d'un usage beaucoup plus économique que celle de la poudre. Car, en admettant que le kilogramme de poudre de guerre coûte seulement 2 francs au Gouvernement, chaque coup d'une pièce de 24 revient à 4 X 2 = 8^^ Or les machines à vapeur les plus désavantageuses n'exigent guère que 5 à 6 kilogrammes de houille par heure et par chaque cheval de force; et nous avons vu ci-dessus (177) qu'il faudrait trentequatre minutes, environ une demi-heure, de travail d'une telle force, pour lancer le boulet avec la vitesse de 5oo mètres; donc il en coûterait itioins de 3 kilogrammes de houille par coup, c'est-à-dire moins de 9 centimes, en comptant la houille à 3o francs les 1 000 kilogrammes, tandis qu'on dépense actuellement, en employant la poudre, une somme environ 90 fois aussi forte.
179. Aperçus sur les moyens d'utiliser r action de la vapeur pour lancer les projectiles — Il ne sera peut-être pas Impossible de mettre à* profit, un jour, cette grande économie de la force motrice de la vapeur d'eau, pour la défense des places de guerre ou des côtes; mais il faudra probablement renoncer
^à remploi direct de cette vapeur à de hautes tensions ou pressions, et Ton devra se borner à rechercher les moyens d'utiliser directement le travail des machines à vapeur actuelles pour imprimer la vitesse aux projectiles. Le ressort de Tair atmosphérique paraît, sous ce rapport, offrir des avantages tout particuliers; on conçoit, en effet, très-bien comment, dans l'état de perfection actuel des arts industriels (*), il serait possible, en se servant du .travail des machines à vapeur ordinaires, de comprimer fortement (15) un certain volume d'air atmosphérique, de manière à lui faire occuper un espace beaucoup moindre; et comment cet air, ainsi comprimé, pourrait être employé à lancer les boulets avec'des canons ordinaires, un peu modifiés, de la même manière qu'on lance les balles avec le fusil à vent. Il suffirait de comprimer cet air dans un grand cylindre de fer d'une capacité de i à 2 mètres cubes, par exemple, et absolument semblable à celui des chaudières de machines à vapeur, puis de mettre momentanément l'intérieur de ce cylindre en communication avec l'espace compris entre le boulet et le fond de l'âme de la pièce, et de fermer cette communication à un instant convenable.
Supposons, pour offrir une nouvelle application de nos principes, que la capacité du cylindre servant de réservoir d'air comprimé soit de i^^ô ou de 1600 litres; ce volume sera environ 29 fois celui de l'âme du canon de 24; car, d'après les données ci-dessus (177), ce dernier volume est 3", I X o"*i,oi76 = o"*,o546 ou 55 litres, à très-peu près. Si donc on laisse échapper, de l'intérieur du réservoir, contre le boulet, une portion du volume total égal à 55 litres, ou plutôt, si on laisse ouverte la communication entre le réservoir et rame, jusqu'à l'instant où le boulet quitte la pièce, l'air occupant, à ce même instant, un volume égal à n-Vy^r —
{*) Depuis qne ceci a été écrit (février 1B39), l'Acadéniie royale des Sciences a déeernéy à M. Thilorier, le prix de Mécanique fondé par M. de Montyon, pour l'ÎDTention d'une pompe à plusieurs pistons et à compensation^ au moyen de laquelle on peut comprimer, d'un seul coup, les gaz à 100 et même 1000 atmosphèra, sons des efîorts modérés et sensiblement constants, {^ro^ez le Mémoire inséré, par l'Auteur, à la page 3^5 du tome XXIX, année i830| du Bulletin de la Société d^ Encouragement pour ^industrie nationale.)
de son volume primitif, la tension de cet air sera, d*aprèsle principe de Mariette (16), aussi réduite aux f| de sa valeur primitive, et pab conséquent, si cette tension était d'abord de 3i5 atmosphères, par exemple, elle se trouverait réduite à 3i5 y| == 3o4"'"', 5 au moment 011 le boulet quitterait la pièce (* ). Or on peut admettre que, puisque les valeurs extrêmes de la tension diffèrent peu entre elles dans la supposition actuelle, Teffort moyen (73) de Tair, contre le boulet, différera aussi très-peu de celui qui répond à la moyenne arithmétique ou à la demi-somme y(3i5 -+- 3o4,5) = 3o9*^'",75 de ces valeurs extrêmes : ce résultat surpassant Teffort moyen qui a été trouvé plus haut (177) pour le boulet de 24» chassé parla poudre, il est clair aussi que, abstraction faite dés pertes, la pression qui lui correspond suffirait pour imprimer, à ce bouîel, la vitesse de 5oo mètres; et que, s*il s'agissait seulement de lui communiquer une vitesse de 25o mètres, on pourrait se borner a comprimer Tair à 78 atmosphères seulement, ou au quart environ.
Néanmoins, attendu le frottement du boulet contre l'âme de la pièce, mais surtout à cause du jeu ou du vent qui laisserait échapper, en pure perte, une portion notable du fluide, il conviendrait d'augmenter de quelque chose la tension de
(*) Les pressions d'un gaz qui se détnnd sans addi lion ni soustraction de chaleur ne suivent pas la loi de Mariette, laquelle n'est sensiblement vraie que lorsque la' température des gaz reste constante. Or, dans le cas traité, il ne peut en être ainsi, attendu qu'une portion de la chaleur du gaz est transformée en trarail contre le boulet (i'q>rr la Note du n® 105); les pressions diminuent donc plus rapidement que ne l'indique la loi de Mariette. On démontre que, lorsqu'un gaz change de volume, sans recevoir ni perdre de chaleur, sous l'action d'une pression extérieure toujours égale à sa force
élastique, cette dernière varie en raison inverse de la puissance y = — du volume, •/ désignant le rapport des deux chaleurs spécifiques, à pression constante et à volume constant. Ce résultat, auquel conduit facilement la théorie mécanique de la pâleur, avait déjà été trouvé par Poisson, à l'aide des données de l'ancienne théorie.
Le rapport •/ est égnl & 1.41 pour l'air atmosphérique; il est sensiblement le même pour les gaz non liquéflubles.
Dans l'exemple traité par l'Auteur, la pression, au moment où le boulet
quitte la pièce, scruit 3 15 (r^^j = ^oo»''",-!. (K.)
Tair dans le réservoir, si mieux encore on ne préférait y faire arriver continuellement, par la machine à vapeur, de nouvel air pour remplacer celui qui se perd à chaque instant, de manière à rendre la tension à très-peu près constante; car on voit bien, par les raisonnements qui précèdent, que, dans le cas contraire, la pression diminuerait, à chaque coup, de -^ environ de la valeur qu'elle avait à la fin du coup précédent; de sorte qu'après un certain nombre de coups, il s'en faudrait considérablement que la vitesse de 5oo mètres fût transmise au boulet. C'est précisément là l'inconvénient attaché au fusil à vent ordinaire, et qui, joint à d'autres, a fait renoncer à son emploi malgré les avantages qu'il possède sous beaucoup de rapports.
Enrm,au lieu de procéder de Tune ou de l'autre de ces manières, on pourrait aussi, mais non sans augmenter beaucoup les difflcultés et les dangers d'explosion, se contenter de mettre en usage de très-petits réservoirs en bronze, d'une capacité à peu près égale, par exemple, à celle des gargousses employées dans le tir ordinaire à poudre, lesquelles occupent, dans les pièces de 24, un espace cylindrique d'environ 6 litres, tout compris,,ou du neuvième de celui de l'âme entière. En se servant d'un aussi petit réservoir, il faudrait comprimer l'air à une tension de beaucoup supérieure à 3oo atmosphères, et ' telle que, dans sa détente graduelle, il développât, contre le boulet et pendant que ce boulet parcourt la longueur de l'âme, la quantité de travail nécessaire pour lut imprimer la vitesse de 5oo mètres. Nous n'avons pas d'ailleurs à examiner comment ces petits réservoirs, indépendants de la pièce comme les gargousses elles-mêmes, pourraient s'adapter solidement au fond de l'âme, ou dans le renflement de la culasse, et jouer absolument le rôle de la poudre lorsqu'on viendrait à lâcher la détente qui retient l'air; il nous suffit ici que l'hypothèse soit assez plausible, en elle-même, pour exciter quelque intérêt, et appeler l'attention du lecteur sur les applications des théories de la Mécani<|ue.
C'est, au surplus, l'occasion de faire connaître la méthode de calcul que nous avons promise au n*'?^, méthode due au géomètre anglais Thomas Simpson, et par laquelle on peut évaluer, d'une manière très-approchée, le travail mécanique
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variable, ou, plus générulemenl^ Y aire superficielle des Ggures planes limiiées par des contours quelconques (*}.
Méthodes générales des quadratures pour calculer l'aire superficielle des courbes planes.
Méthode de Th. Simpson.
180. Démonstration géométrique de la méthode, — Soit CL'd'g'ga (PL 11^ fig. 39) une aire plane limilée par une portion de courbe àd'g\ par la droite OB, servant d'axe des abscisses (15), et par les deux ordonnées extrêmes aa\ gg' perpendiculaires à cet axe. Supposons qu'on ait divisé la distance ag^ de ces ordonnées, en un nombre pair de parties égales, par exemple en six parties, aux points 6, c, ef, e,/, et qu*on ait élevé, en ces points, les nouvelles ordonnées bV^ ce' y. . 'i ffy terminées à la courbe; on aura une première valeur approchée de l'aire mixtiligne aa'i/'^'g'a, en calculant les surfaces de chacun des trapèzes rectilignes aa'b'b^ bb'c'c, . • ., ffg'gt dont elle se compose, puis ajoutant entre eux tous les résultats; ce qui revient à remplacer la courbe par le polygone rectiligne a'//t'£/'.«« g*' qui lui est inscrit. Mais on obtient, sans être obligé de multiplier davantage les points de division, une valeur beaucoup plus approchée de l'aire cherchée en procédant comme il suit.
Ayant numéroté le rang des diverses ordonnées, comme on le voit sur \^fig* 39, on considérera, à part [PI, U^fig* 4o)» Taire mixtiligne cdd'e'ec^ limitée aux deux ordonnées impaires quelconques c&y ee', qui se suivent et qui comprennent entre elles l'ordonnée dd' de rang pair; la surface totale des trapèzes rectilignes correspondants cdd'c', dee'd', aura pour mesure, puisque de = cd,
icd{cc' -h dd') -h {de{dd' -^- ee' )z= {cd{cc'-\- 2dd' -h ee').
{*) Mous ferons suivre la méthode de Th. Simpson, que TAuteur avait dounée seule dans les éditions précédentes, d'une autre méthode qui a été exposée plus tard par Poncelet dans ses Leçons à la Faculté des Sciences de Paris. Pour respecter le texte de l'Auteur, nous n'apporterons aucune modification aux calculs de quadrature qui se présenteront dans la suite du Cours, calculs «{ui ont été faits d'après la méthode de Simpson. (K.)
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Hais on obtiendrait évidemment une valeur plus approchée de l'aire cc'd'e^ey si, partageant cette aire en trois autres aires trapézoîdes cmm'c\ mnn*m\ nee'n'y par des nouvelles ordonnées équidistantes mm\ nn\ c'est-à-dire telles que cm = mn = ne = } ccf, on prenait, pour celte valeur, la somme de trois trapèzes rectilignes inscrits correspondants* c'està-dire
\cm{cf/ -^ mm')-\- \mn[mm -^nn*)-^ \ne(nn! '\- ee' )^
ou, attendu que \cm^=\mn =.\nez={cez=i ^cd,
jcd{cc' -\- nmm' + ^nn'-^ee').
Or, pour s'éviter la peine de tracer les nouvelles ordonnées mm*, nn', et pour obtenir néanmoins une approximation égale ou même supérieure, on remarquera que la corde m'n' vient couper l'ordonnée Intermédiaire dd\ qui est à égale distance de mm' et de nn', en un point o tel que od = ^{mm' -h nn'}, et que par conséquent ^od= %mm' -h 9.nn'\ la valeur de l'aire rectiligne cd m!n!ée devient donc simplement
Nous n'avons pas, il est vrai, l'ordonnée od immédiatement,, mais elle diffère extrêmement peu de l'ordonnée véritable dd* de la courbe, que nous connaissons; en remplaçant donc od par dd' dans les calculs, nous obtiendrons une mesure très^ approchée, quoiqu'un peu trop forte, de l'aire polygonale dont il s'agit. Hais, puisque cette aire est elle-même un peu plus faible que la véritable aire terminée à la courbe. Il se ïer» une sorte de compensation (*) si nous prenons, pour mesure
(*) Il est éTÎdent qu'en prenant dd' pour od^ on augmente l*aire po)j|ro> Dale de \ ed.^od'; maû, en traçant les nouvelles cordes m'd', n'd\ il sera aisé de roir que la surface du triangle rectiligne rn'n'd' a pour mesure l mn x od', ear il se compose des triangles m'od\ on'd', dont la somme des surfaoes est
égale à
l od*,md-k-\od',dn = J od'Çrnd-i- nd)s= J od\mn\
et, comme mn = \ cd, la surface du triangle m'd'n' sera
ii.cd,od'=icd.od'.
On a donc augmenté l'aire du polygone rectiligne ec'm'n'e^ee de 4 ^'^* ^ ^*^
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de celle dernière, la quaniiié,
;crf(c;c'4-4rfrf'-f-ee').
On aura de même [PI. If, fg. 39)
egg'e'e = lcdiee'+ 4//' ^ gg');
donc la surface lolale el mixliligne agg'd'a\ qu'il s'agit de calculer, a pour mesure approchée
ou
-;c(/[aa'4-g-g'-f2(cc'4-^e') 4- 4(6fc'-4-rfrf'-f. //')],
c'est-à-dire le tiers du produit qu'on obtient en multipliant, par i intervalle constarit compris entre les ordonnées de la courbe, la somme des ordonnées extrêmes, augmentée de deux fois celle des autres ordonnées de rang impair, et de quatre fois celle des ordonnées de rang pair.
angle m'd'n , tundis qu'U faudrait raugmcntcr de la somme des aires des serments compris entre la courbe et les cordes c'in\ m'n' et tt'e. Par conséquent, si cette somme équivaut à \m'd'n\ la compensation sera exacte et la méthode rigoureuse; dans tous les cas, on ne risquera de se tromper que de la différence de cette somme et de !\m'd'n\ différence qui ne sera généralement qu*une pc tlto fraction de chacune d'elles, excepté pour quelques points singtitiers de la courbe.
On voit, d'après cela, que, quand il s'agit de calculer, avec une grande exac^ titude, l'aire d'une figure plane limitée par des contouis quelconques, il convient, non-seulement de multiplier beaucoup les ordonni'es et de bien choisir l'axe des abscisses pour éviter la trop grande obliquité de ces ordonnées par rapfort aux courbes, mais encore de parta{;er l'opération en plusieurs opérations distinctes, soit qu'on multiplie davantage les ordonnées dans Ci-rtaines parties, soit qu'on rapporte les courbes à plusieurs axes différents; en un mot, il faudra éviter que les trapèzes rectilignes ne diffèrent nulle part, d'une trop grande quantité, des trapèzes curvilignes correspondants. Il paraît bien clair d'ailleurs que, par la formule de Simpson, on approche, dans tes circonstanciés ordinaires, non seulement plus de la vérité qu'en calculant la valeur des tra* pczes rectilignes inscrits et limités aux ordonnées simples, mais même davan» tagfr encore que si l'on calculait celle des trapèzes relatifs à des ordonnées plus rapprochées d'un tiers.
Les mêmes raisonnements demeurant applicables, quel que soit le nombre des ordonnées équidistantes, pourvu qu'il soit impair^ on voit que la règle est générale; mais il est clair qu'elle ne donnera des résultats très-approchés, pour les parties de la courbe qui s'écarteraient considérablement de la forme d*une ligne droite, qu'aulant qu'on divisera les intervalles, compris entre les ordonnées extrêmes, en un nombre pair de parties égales, assez grand pour que les trapèzes reciilignes inscrits ne diffèrent nulle pari beaucoup des trapèzes véritables, ou qu'autant qu'on resserrera convenablement les ordonnées vers les parties dont la courbure est très-prononcée. 11 est également essentiel de remarquer que le calcul donnera des résultats un peu trop petits pour les parties de la courbe qui présentent leur concavité à Taxe des abscisses (voir PL II, Jig. 39), et un peu trop grands pour celles où cette courbe tourne sa concavité vers cet axe, comme cela a lieu pour la courbe de la j\g. 4*> P^* ^A P^** exemple.
Méthode de Poncelel.
180 his. L'aire a AGBfr limitée à la courbe ACD...L6, à l'axe des abscisses ah et aux ordonnées extrêmes A^, Bfr, étant censée décomposée en segments trapézoïdaux par des ordonnées équidisiantes, nous considérerons d'abord le cas où les arcs de courbe correspondants ont tous leur concavité dirigée vers Taxe ah.
Je divise la base ah de l'aire en un nombre pair de parties
yT /
égales, dont je désigne la commune longueur par A. Soit, par exemple, 6 ce nombre; je mène les ordonnées aux points de
division i, li, 3, 4f 5, 6 de la base, ei j'appelle j,,^,, ^5,74, r»» jr«« /? les valeurs numériques de ces ordonnées limitées à la courbe. Je joins, par des droites ou cordes, AC, BL, les extrémités des deux premières ordonnées et les extrémités des deux dernières; puis, de deux en deux, à partir de 7-2= Ce, les extrémités des ordonnées intermédiaires qui occupent des Aii»éros de rang pair.
J'obtiens ainsi un polygone inscrit, dont l'aire, moindre que eeUede la courbe, est exprimée par
= A Ls + n±2; _ 2i±2;)
«n appelant S la somme des ordonnées de rang pair.
Je mène, à l'extrémité de chaque ordonnée de rang pair, une tangente terminée à l'ordonnée qui la précède et à celle qui la suit immédiatement, et j'obtiens ainsi une aire polygonale à angles saillants et rentrants, plus grande que l'aire de Ist courbe, et qui a pour expression «
** A/*! -+- a A/4 -♦- 2 hjr9= 2 AS.
En prenant donc pour valeur approchée de l'aire mixtiligne la demi-somme des aires polygonales, il vient
l'erreur commise étant moindre que la demi-différence entre ces mêmes aires, ou que
En général, si l'on divise l'intervalle ab des ordonnées extrêmes en 2/t parties égales, on aura, pour valeur approchée de l'aire correspondante,
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Cl, pour la limite supérieure de Terreur qui a pu êlre commise,
Je joins par des droites AB, CL, les extrémités des ordonnées extrêmes el celles de la seconde et de l'avant-dernière; ces droites viendront couper l'ordonnée du milieu Gg-, aux points respectifs H et N, tels que l'on aura évidemment
(3) E=:iA.MN.
L'une ou l'autre de ces expressions de la limite de Terreur commise pourront servir à régler la marche des opérations arithmétiques dans chaque cas, et détermineront, à l'avance et en quelque sorte à vue, le plus petit intervalle ac ou bl des ordonnées extrêmes qu'il convient d'adopter, et qui sont des parties aliquotes, en nombre pair, de l'intervalle entier ab.
Lorsque la portion de courbe considérée est entièrement convexe vers Taxe ab des abscisses, Taire relative au polygone circonscrit devenant moindre que celle qui se rapporte au polygone inscrit, il est évident qu'il suffira de changer Tordre de soustraction ou le signe des résultats, pour obtenir une limite correspondante de Terreur; l'expression de la moyenne qui donne approximativement Taire cherchée restant la même.
Il est évident encore que la méthode restera applicable au cas oii la courbe offrirait des points d'inflexion, des changements de sens de la courbure ou toute autre particularité essentielle, pourvu qu'on la suppose partagée en parties concaves ou convexes, limitées à ces points, et pour Taire desquelles on appliquera les formules précédentes. Les chances d'erreurs seront même généralement moindres, puisqu'elles pourront avoir lieu en sens inverse pour les différentes parties concaves et convexes de la courbe.
Quant à ta détermination d'une limite approximative et supérieure de Terreur commise dans les nièmes circonstances, il sera nécessaire de rechercher cette limite pour chaque partie séparément, aOn d'additionner leur somme.
Enfliiy II est presque inutile de faire remarquer que c'est
surtoul dans les pariies oit la courbure est irès -prononcée et s'écarie le plus de la ligne droite, qu'il conviendra de resserrer les ordonnées ou les opérations ariihméiiques.
Applications numériques, — Soil d'abord à évaluer Taire d'un quart de cercle, de rayon égal à i. Je divise le rayon qui sert de base à l'aire en lo parties égales; alors on a A = 0,1, et l'on calcule facilement les longueurs suivantes :
Substituant ces valeurs dans la formule générale ci-dessus, on trouve, pour la valeur approximative de l'aire du quart du cercle, 0,78413, et, pour la limite supérieure de l'erreur, 0,01077.
La valeur exacte de cette aire étant 0,78539, l'erreur commise est 0,00126, quantité beaucoup plus faible que la limite précédente.
Ainsi la formule d'approximation nous donne Taire à moins de -577 près de la valeur exacte; approximation très-grande pour le petit nombre de calculs que Ton a eu à effectuer.
Soit ensuite à évaluer Y aire dé l'hyperbole équilatère orant pour équation xy=^ i, et dont les limites correspondent à x=zi et X = 1,
Je divise toujours en 10 parties égales la base de l'aire, ce qui donne encore /i = o,i, et j'obtiens
ri = 1,000, jr^= 0,9090, x^= 0,7692, n= 0,6666, ^,=: 0,5882, jri»^= 0,5263, j,i=: o,5o.
La valeur approchée de Taire est A = 0,69348; la limite de Terreur £ = 0,0062; la valeur exacte de Taire étant le logarithme népérien de 2 ou 0,69314* Terreur commise est moindre que o,ooo4 ou -nVâ'
En général, Tapproximation est beaucoup plus grande que celle qui est indiquée par la limite calculée de Terreur, ce qui n'a rien de surprenant; et, selon la nature particulière de ta courbe ou de la loi des ordonnées, il arrivera même quelquefois que la somme relative au seul polygone inscrit ou au seul
polygone circonscril donnera un résultat plus approché que la moyenne de ces sommes. C'est ce qui arrive notamment dans l'exemple ci-dessus du cercle, où Ton a 2AS = 0,7929; tandis •que, pour celui de l'hyperbole, on trouve ihS = 0,619 seulement; la courbe s'approchant ainsi plus de ses cordes que de ses tangentes.
Observation, — Celte méthode de quadrature, que nous extrayons textuellement des Éléments de Mvc fini que de M. Besal, où ello a été publiée en premier lieu, a reçu de M. Parmenlier (Note sur la comparaison des différentes mélhodes d'approximation pour la quadrature des courbes, Mémorial de l'Officier du Génie ^ n** XVI) un perfectionnement approuvé sans restriction par Poncelet. Ce perfectionnement consiste à prendre pour valeur approchée de Taire de la courbe, au lieu de la somme de Taiie de la figure inscrite et de la demi -différence entre celle-ci et Taire de la figure circonscrite, la somme de la fisure inscrite et des deux tiers de 1.1 différence ci-dessus. Celte modification, obtenue par M. Parmentier à l'aide de considérations tirées de la formule de Taylor, se justifie très- 'simpleroent, comme Ta indiqué Poncelet lui-même, par cctlc remarque, que Taire d*un segment de parabole est les deux tiers de Taire du parallélogramme dont les deux côtés sont la corde du segment et 1j fièche comptée parallèlement à la direction des ordonnées; ou encore, ce qui se rapporte peut être plus exactement à la figure nécessitée pour l'exposition de la méthode de Poncelet, que Taire du segment de parabole est les deux tiers de Taire du triangle formé par la corde et les tangentes menées aux extrémités de celle-ci. En reprenant la formule, nous trouvons
A = /i Us -f- •^'"^^^'''^' - '^'"^'^'") (•).
Du travail produit par la détente des f(az.
181. Exemple de la manière de calculer ce travail, — Repreoons maintenant la dernière des questions du n"" 179, et
(*) D'aatres formules ont été données par divers gconictres, entre autres pur M. Pioheri( Nouvelles yinnalcs de Mathématiques^ i*"* série, t. XIII, p. 3x3; iSj/j), par M. Catalan {Nouvelles jinnales de Mathématiques^ i'* série, t. X, p. 4»'i; iSji]. m. Pupain a comparé ces diverses méthodes en tenant compte du double point de vue de Texactitude et de la facilité des opérations; il est arrivé à cette conclusion que, de tontes les méthodes proposées, celle de Poncelet non perfectionnée qui, sous le rapport de l'exactitude, n'occupe pas (jcncralement le premier rang, doit pourtant être préférée dans la pratique, non-seulement parce qu'elle nécenite moins de calculs, mais surtout parce qu'elle donne une limite toujours certaine de Terreur commise. (K.)
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appliquons-y la méthode qui précède, en négligeant d'ailleurs, comme nous l'avons fait alors, le recul de la pièce qui est (175) presque toujours insensible. Cherchons, à cet effet, la loi que suivent les pressions de l'air à mesure qu'il se développe ouse détend en poussant le boulet en avant, c'est-à-dire (SO) formons la Table qui donne, pour chaque chemin parcouru par ce boulet dans 1 intérieur de la pièce, la pression correspondante. Soit 0 i (PL II y Jig. 4 « )*la longueur totale de l'âme, Oa la portion de cette longueur occupée primitivement par l'air, supposé comprimé à 1200 atmosphères; d'après ce qui a éié admis à la fin du n» 179, 0« sera le ~ de Oi, et le i de l'espace ai parcouru par le boulet; divisant donc ^1 en 8 parties égales aux points 6, c, </,..., /i, elles seront aussi toutes égales à Oa, et représenteront chacune des volumes cylindriques de l'âme, égaux à celui qu'occupe l'air comprimé. Ainsi, quand le boulet sera successivement arrivé en fr, en c, en rf, en e,..., en /, le volume primitif Oa, de cet air, sera double, triple^ quadruple,..., nonuple. Et, si nous admettons (172) la loi de Mariotle ( 16) (*), la pression exercée par cet air, sur le boulet, qui d'abord était de 1 200 atmosphères, n'en sera plus que la ^, le I, le j,..., le \; c'est-à-dire qu'elle sera respectivement
De 1200, 600, 400, 3oo, 240, 200, 171, i5o, i33atm.
Aux points .... rt, ^, c, f/, e^ /, g^ /i, /, Ayant pour n". i, 2, 3, 4» 5, 6, 7, 8, 9.
Élevant les perpendiculaires aa!y bb\ ce',.,,, ii\ sur 0/, et portant, sur ces perpendiculaires, des longueurs proportionnelles aux pressions correspondantes, on formera la courbe a'b'c\ . .i\ nommée hyperbole équilatère, et dont la propriété essentielle consiste en ce que les produits de chaque ordonnée par son abscisse sont constants, ou, ce qui est la même chose, en ce que les ordonnées suivent le rapport réciproque ou inverse des abscisses correspondantes. La surface de cette courbe, limitée aux ordonnées aa!, ii\ et à l'axe ai, représente, d'après le n* 72, la valeur du travail variable développé
(*) Les yaleun de oe« pressions devraient être déterminées conformémeiift lUX indications de la Note du n^ 179; ces eorrections ne modifieraient «n rù les conclusions formulées dans le n^ 182. (K. )
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par le ressort de l'air contre lé boulet; mais i[ n'est pas nécessaire de tracer la courbe elle-même pour obtenir la mesure de ce travail; le tableau ci-dessus suffît, en y appliquant la méthode du n** 180, car l'intervalle total ai se trouve justement divisé en un nombre pair de parties égales par les diverses ordonnées.
On a ici, eh effet, pour
La somme des ordonnées extrêmes 1 200 + 1 33 =1 333*'"^
a fois celle des autres ordonnées impaires. q(4oo+2.'|0+ 171)=^ 1623
î fois celle des ordonnées paires .\ (600+ 3oo + aoo + 1 5o) = Sooo
Total 7955»i«
Il faudrait multiplier ce résultat (177) par i^'SoSB, puis par la surface de 176 centimètres carrés du cercle de section de l'âme, c'est-à-dire par iSi'^^Si, pour avoir la somme des pressions véritables. Pour obtenir le travail total résultant de ces pressions, il faudra, de plus, multiplier cette somme par {ab = ^Oa; le résultat sera donc {Oax 7955*^", ou 265i**"*,7 X Oa multipliés encore par iSi'^'jSr, ce qui donne finalement (177)
482 loS'^se X0a = 482 io5»^«,6 X J 3», i = iGGoSg'^»*.
La courbe des pressions tournant sa convexité vers l'axe OB des abscisses, il est clair (180) que le résultat obtenu doit surpasser un peu le véritable; on voit aussi que la courbe diffère beaucoup d'une ligne droite dans la partie qui répond aux points 6', c^, d\ e'; il y a donc lieu de craindre que l'excès, dont il s'agit, soit assez considérable pour qu'on ne puisse le négliger; en conséquence, il conviendra de multiplier davantage les opérations vers les points b, c, d, e. Pour ne pas être obligé de recommencer tous les calculs, nous considérerons à part la portion de l'aire totale, comprise depuis aaf jusqu'à eê^f et nous subdiviserons les intervalles primitifs des ordonnées en deux parties égales aux nouveaux points m, n, p^ q; chacune d'elles sera donc égale à |0a, et les espaces occupés successivement par le volume primitif Oa de l'air seront res-
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peciivemenl
Oa -hjOa^lOaenm, (2 -h Y)Oa= J-Oa en /i,
{3-^{)0a=:i0a en p, enfln
|0« en q.
Par conséquent, d*après la loi de MarioUe, les pressions correspondantes seront les-j, les *, les * el les | de la pression de 1200 almosphcros, relative au point a; en joignant à ces pressions celles dôjà calculées plus haut relativement aux points 6, c, d, e, on formera, pour la portion ae, la nouvelle Table qui suit :
Pressions.. laoo, 800, Coo, 480, 400, 343, 3oo, 267, 240 ï^t"™-
Points /7, w/, ù, //, r, />, r/, 7, r,
Numéros.. 1, 2, 3, 4? ^1 67 7} 8? 9-
Par conséquent,
Somme des pressions extrêmes isoo + 2^0 = i^^o*-"
a fois ceUe des pressions impaires.. . 2 (Goo + /|00 -f- 3oo) = 3600
4 fois ceUe des pressions paires /| ( 800 -+- 480 -+- 3.{3 -+- 2G7 ) = ^ j6o
Total iiGoo*"
qu'il faut d'abord multiplier par lam = ^Oa, ce qui donne pour résultat 7 1 1 600 X Oa = 1 gSB**", 3 x Oa, et ensuite par i8i^»,8i. Mais, comme cette dernière muliiplication se reproduirait à la fin de chaque résultat, et que nous ne voulons ici que comparer entre eux les chiffres de ces résultats, nous négligerons de Teffecluer, dans ce qui va suivre, afin d'abréger les calculs; seulement on devra se souvenir, dans les applications particulières, que, pour obtenir le travail véritable, il restera encore à multiplier chaque nombre trouvé, parla pression totale qui répond à la surface de section de l'âme et à la pression atmosphérique moyenne.
En recherchant, comme on vient de le faire pour la partie aa'eef y le surplus ee'i'i de la surface de la courbe, et bornant simplement les opérations aux. points de divisions/, g, /i, qui
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donneront alors une approximation suffisante, on la trouvera égale à
iOa[24o -+- 133 4- 2. 171 -4- 4(200 -f i5o)]
Le toial général est donc
quantité très-peu moindre que celle 265i»*",7.0a trouvée précédemment; ce qui prouve Texcellence de la méthode.
182. Pression moyenne de l'air, vitesse imprimée, etc. — Puisque fli= 80 a, représente la longueur d'âme 2™, 75 décrite par le boulet, il est clair que 2638"'"*, 3.0a, divisé par 80^, ou 320**",8, indique précisément (177) la valeur moyenne de la pression que. en vertu de sa détente, Talr exerce contre ce boulet. On voit donc, sans aller plus loin, que la vitesse im* primée à ce dernier surpasserait 5oo mètres dans les suppo* sitions actuelles, puisque reffort moyen de la poudre, pour imprimer celte vitesse, s*élève au plus à 3o8 atmosphères (177).
11 est très-facile, au surplus, de calculer quelle est la tension que devrait recevoir le volume ou la charge d'air, représentée par Oa, pour imprimer au boulet la vitesse juste des 5oo mètres, tout restant le même d'ailleurs et la pression des 1 200 atmosphères étant seule changée; il est évident, en effet, que les résultats partiels et totaux des opérations ci-dessus demeurent proportionnels à la pression primitive. On posera donc la proportion
320,8: 1200:: 3o8::r d ou 0: = — ^ 77- = » 121"*'",
qui est la tension demandée.
Pour obtenir un tel degré de tension à l'aide-d'une machine à compression ou d'une pompe foulante (179), il faudrait, d'après la loi de Mariette, coercer, dans le petit espace représenté par Oa, un volume d'air, pris à la tension atmosphérique moyenne, qui serait égal à 1 121 fois Oa\ et, comme les densités sont proportionnelles aux pressions (36), on voit que le mètre cube de l'air ainsi condensé pèserait aussi 1121 fois
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celui de Tair ordinaire, dont le poids est, a peu près (M), de i^(,3y c'est-à-dire 14^7 kilogrammes; la densité de Tair du réservoir devrait donc égaler presque i \ fois celle de l'eau, et son poids, qui serait (179) deo%oo6xi457^' = 8*'«, 742, surpasserait même le double du poids de la charge dans le tir avec la poudre (177). Or il pourrait bien se faire que, par suite d'un tel rapprochement des parties, l'air se converttt en un liquide véritable, ainsi qu'il arrive pour plusieurs autres corps gazeux, et notamment pour les vapeurs (3 et 5), lorsqu'on les comprime seulement de quelques atmosphères.
Quoi qu'il en soit, il paraît difQcile d'admettre qu'on puisse, de longtemps encore, obtenir l'air à un pareil état de condensation, et il y a lieu de croire par conséquent que l'a poudre, qui nous représente également un grand volume de gaz coercés dans uu petit espace et dont la tension est neutralisée par la force d'affinité ou d'agrégation des parties, que la poudre qui est si facilement transportable, continuera, à moins de découvertes chimiques majeures, à remplir dans les combats le rôle qu'elle y joue depuis tant de siècles, malgré l'élévation de son prix comparé à celui des autres moteurs, et malgré l'inconvénient, quelquefois très-grave, qu'elle présente de rendre inhabitables les lieux clos où l'on en fait usage.
183. Des avantages de la détente prolongée et de sa limite utile, — Nous avons supposé la pièce de la longueur ordinaire, mais on gagnerait nécessairement quelque chose, sur la ten* sion primitive de l'air, en augmentant cette longueur; car ici les effets du refroidissement (173) ne paraissent pas, à beaucoup près, avoir autan^t d'influence que lorsqu'il s'agit des gaz de la poudre. Il n'en serait pas de même évidemment des pertes croissantes dues au jeu du boulet dans la pièce, au frottement, à la résistance de l'air atmosphérique extérieur, et il est probable que, passé un certain terme, on retirerait, en raison de ces pertes, fort peu d'avantages en augmentant les dimensions de l'âme : calculons néanmoins le surcroît d'effet produit par la détente prolongée de l'air, en négligeant tout à fait les pertes dont il s'agit.
Supposons d'abord que Oi {PI, II, fg. 40 soit augmentée de deux parties ij,jlff égales chacune à Oa ou à ^ de la lon-
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gueur totale Oi de rame, considérée dansle premier cas (181); on trouvera, pour les pressions exercées en i,j et le respectî- Teoient,
^atm
i 1 200*'" = 1 33"'", -j^ 1 200'»'" = 1 20'*", Vr i aoo*»'» = 1 09"
Donc (80 et 81) la surface de ii'k^k aura pour mesure
i0a(i33-f-JO9-4-4»"2<>)=0aX J^ 722 =24o**'", 7 xO« environ;
c'est-à-dire qu'en donnant à Tâme une longueur totale de 3*,io-f--î 3"',io = 3'",8o, 'si quantité de travail de Tair sera augmentée d'à peu près — de sa valeur 2638»*", 3 X 0«r, relative à la longueur de 3"*, 10.
En prolongeant de nouveau l'àme de Ifr=ik = !i0a, on trouverait, de la même manière, que l'augmentation de travail du fluide serait de 2oo«*"x0a; la somme totale du travail développé par la détente de ce fluide, pour la longueur d'âme de 4*94^ qui excède, de près de moitié, la longueur primitive, serait donc
(2638, 3 -h 240,7 -h 2oo)0a = 3o79«*"xOa,
c'est-à-dire qu'elle surpasserait de j celle qui se rapporte à celte dernière longueur; de sorte que la force vive imprimée au boulet serait aussi plus forte de ^. Quant à la pression moyenne, dans le cas actuel, on la trouvera en divisant le travail total 3o7g»*"X Oa, par ar= i^Oa, longueur d'âme décrite
il.. .j 3o7Q»*"»xOfl e^^^» /?
parle boulet, ce qui donne — — — jz = 256**'",o environ :
^ 1 2 X Oa
cetie pression moyenne est, comme on voit, moindre que celle qui répond au tir ordinaire avec la poudre (177), quoique la force vive imprimée soit réellement augmentée dans le rapport de la quantité de travail 3o79'''"*xOa, à celle 3o8*»* X 80a = 2464**"* XOa, qui est relative à ce dernier cas, la longueur d'âme étant alors 80a.
S'il s'agissait seulement d'imprimer au boulet la vitesse de 5oo mètres, comme dans ce dernier cas, il suffirait (182) de comprimer l'air du réservoir à la tension de
1 200 X 2464 xOfl ^ .,„
i--ir = q6o**"» environ.
3079 XOa ^
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Pour une vitesse moitié, ou de 25o mètres, il suffirait (178 et 182) de donner le quart de 1 200 atmosphères ou 3oo atmosphères de pression à l'air du réservoir, dans le cas de la pièce courte, et 7g6o = 24o**"* dans le cas de la pièce longue. En allongeant de plus en plus l'âme, il est clair que le travaili produit par la détente, irait aussi en croissant; de sorte que, pour produire les mêmes effets, la pression absolue dans le réservoir pourrait être progressivement diminuée; mais on remarquera que, passé un certain terme, cet accroissement et cette diminution deviend4*aient peu sensibles, même en faisant abstraction de toutes les causes de pertes rappelées cidessus. Car nous avons trouvé, par nos diverses opérations, que le travail était proportionnel à igSS*"™, 3 pour le point e {PI. II, /g^. 4 1 ), à 1 933»»™,3 -4- 705»*'" z=: 2638»"",3 pour le point/, à 2638*^"*,3*H- 240**", 7 4- 200**'"= 3079^^™ pour le point r; de sorte que, dans la première partie ae de la délente, il est près du triple de celui qui répond à la seconde partie ei=ûe, el près du quintuple de celui qui est développé dans la troisième ir=ae, A une distance du point a égale à 100 fois ae, ou à
ioo fois Oa, la pression serait réduile à environ -^ =^ S'^",
et le travail, sur une longueur égale à ae ou 40a, sérail, au plus, 40«X 3*^"*=:i2''*™ xO«, ou xTi ^® ^^'"* Q"> est produit dans le premier intervalle ae, etc. Or on conçoit que les résistances et pertes de toute espèce suffiraient alors pour absorber ces faibles augmentations du travail.
£n calculant d'ailleurs le travail total développé par la détente de l'air, dans celte longueur d'âme de 100 fois ae, on le trouvera égal à environ 72oo»^'"X On, quaniité qu'il faut diminuer, tout au moins, de celle i*"^x 4ooO^=:4oo"*'"xO<?, qui est absorbée par la pression de l'air atmosphérique extérieur; ce qui la réduit à 68oo«*"* X Oa, qui surpasse très-peu le double de la quantité de travail
3079»'» X 0^/ — I»"" X izOa = 3o67«*™ x Oa
relative au point r; mais, eu égard aux autres genres de pertes, cette première quantité de travail serait moindre encore.
184-. Examen particulier des différentes causes qui diminuent les effets de la détente des gaz. — Nous avons déjà
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plusieurs fois remarqué que le frottement du boulet, dans - l'âme de la pièce, est une quantité très-faible et qu'on peut toujours négliger, tandis qu'il en est tout autrement de la perte de gaz, occasionnée par le vent du boulet, laquelle tend continuellement à diminuer la densité et la pression intérieures, de manière'à les faire différer de plus en plus de celles qui, selon la loi de Mariotte, auraient lieu, sans cette perte, pour chaque position du boulet. Connaissant le jeu de ce dernier dans l'âme, il ne serait pas impossible, à la rigueur, de calculer la perte de gaz dont il s'agit, d'après les lois de Thydraulique qui seront enseignées dans une autre Partie de ce Cours; car cette perte est proportionnelle à la vitesse avec laquelle le lluide tend à s'échapper en vertu de la pression intérieure, et à la surface du vide qui règne au pourtour du boulet, surface qui, à largeur égale, croît à peu près comme le calibre des pièces ou la circonférence du boulet.
Hais il est une autre cause de déchet de la force motrice, et • qui exerce une influence peut-être plus grande encore sur la vitesse du boulet : c'est celle qui provient de l'inertie même du fluide. En effet, la force de ressort de ce fluide n'est pas uniquement employée contre le boulet; une portion sert à imprimer le mouvement à ses propres molécules, et il en résulte une perte de travail mesurée (136) par la moitié de la somme des forces vives qui leur correspondent. Or la vitesse de ces molécules et leur poids total (182) étant généralement trèscomparables à la vitesse et au poids du boulet, on conçoit que la perte dont il s'agit est généralement aussi très-appréciable, et méri|,erail d'être prise en considération, s'il s'agissait de calculer rigoureusement les circonstances du mouvement (*). Il résulte de là, d'ailleurs, que la pression éprouvée effectivement par le boulet, de la part des gaz, diffère plus ou moins de celle qu'il éprouverait, dans les mêmes positions ou pour les mêmes détentes, s'il était sans mouvement, ainsi que le suppose expressément la loi de Mariotte (16), que nous avons prise pour base de tous nos calculs ( **}; et cette remarque s'ap-
(•) Foir k ce sujet te Traité d* artillerie de M. Piobert, Ilt« Partie. (K:)
(** ) Consulter la Note de Poncelet sur l'ccouleroent de l'air (^Comptes rendu det téances de V Académie des Sciences^ t. XXI, p. 178). (K.)
plique aussi à la tension qu'exerce le fluide sur les différents autres points des parois de la pièce ou sur lui-même, laquelle, d'après le principe de Pascal (14), se trouverait réparlie également et en tous sens, s'il y avait repos. Cette tension varie d*un point à un autre de la longueur de Tâme, conformément à la remarque du n" 68, elle est glus faible là où le fluide éprouve plus de facilité à se mouvoir, c'est-à-dire près du boulet; elle est plus forte, au contraire, là où il éprouve le plus de résistance, c'est-à-dire vers le fond de l'âme, puisqu'elle doit y vaincre à la fois la résistance provenant de rinertie du boulet et de tout l'air interposé. Enfin il n'est pas moins évident que la vitesse du fluide varie, de son côté, selon la distance du boulet au fond de Tâme, et qu'elle est plus forte près du boulet qu'à la culasse où elle se réduit à la vitesse du recul (IT^), vitesse dont la direction, contraire à celle du boulet, indique même qu'il se trouve > non loin de là, un point où le fluide est complètement en repos.
On voit, d'après cela, qu'il existe une relation nécessaire entre la vitesse et la tension ou la densité (36) des molécules en chaque point; de telle sorte que, cette densité étant précisément la plus faible là où la vitesse est la plus forte et réciproquement, il en résulte nécessairement aussi que la force vive des différentes tranches élémentaires du fluide, comprises entre des sections perpendiculaires à l'axe de la pièce, doit être une quantité assez faible comparativement à celle qu'auraient ces mêmes tranches, si, conformément au principe de Pascal, la densité était la même partout et si la vitesse étajl aussi, dans les différentes tranches, égale à celle du boulet. Mais, comme à l'instant où ce dernier quitte la pièce, les molécules du gaz sont encore dans un état de tension très-grande, surtout aux environs de la culasse, il en résulte qu'elles conservent aussi une quantité d'action disponible très-comparable à celle qui a été développée utilement contre la pièce et le boulet, et qui, réunie à la moitié de la force vive déjà acquise par ces diverses molécules, doit la surpasser d'autant plus que la pièce est plus courte ou la détente moins prolongée. Enfin, il ne paraîtra pas moins évident que, puisque la pression contre le fond de l'âme surpasse notablement celle qui a lieu contre le boulet, la quantité de mouvement imprimée à la pièce (173)
et qui produit le recul quand cette pièce est libre, doit être aussi plus grande que celle que reçoit le boulet; de sorte que la vitesse du recul est, par un double motif (174.), plus forte que ne l'assigne le principe du n"* 173.
185. Réflexions nouvelles sur la déperdition inévitable du travail dans la réaction des corps, et sur les courtes mais rapides détentes des gaz. — Ce ne serait pas ici le lieu d'entrer dans de plus grands développements sur les lois du mouvement et de l'action des gaz, lois qui se reproduisent, d'une manière analogue, dans le choc ou la réaction plus ou moins brusque (153 et suivants) des corps élastiques; nous avons voulu seulement donner une idée de la nature des causes qui empêchent que la détente n*ait son entier effet, et prouver surtout que l'inertie des molécules des gaz, lorsque cette détente est rapide, peut exercer une certaine influence sur le mouvement transmis au boulet, et occasionner des pertes d'eiîet tout aussi appréciables que celles qui proviennent des fuites et des diverses résistances. Il est donc bien vrai de dire (140, 103 et suivants) que la quantité de travail qui a été primitivement dépensée, pour changer la forme, la position ou en général l'état d'un corps, ne peut jamais être restituée d'une. manière complète, ou sans qu'il y en ait une certaine portion de consommée, en pure perte, pour l'effet utile; car il s'agit ici de gaz qui sont des corps éminemment élastiques.
A la vérité, on diminue considérablement les pertes de travail, occasionnées par l'inertie des molécules des gaz, en utilisant leur force de ressort contre des masses ou des résistances plus grandes que celles d'un boulet de canon ordinaire, et qui ne cèdent que lentement ou avec peu de vitesse à leur action ; mais alors la déperdition du calorique et les fuites augmentent rapidement avec le temps; et si, dans la vue d'éviter ces fuites, on cherche à diminuer le jeu au pourtour du boulet ou du piston^ jeu véritablement indispensable, on augmente considérablement le frottement le long de ce pourtour. Enfin, en admettant même que ces différentes causes de perte n'existassent pas, il arriverait encore qu'on ne pourrait utiliser complètement le travail recelé dans le volume primitif des gaz, puisque le cylindre où se fait la détente ne saurait recevoir,
dans Texéculion, qu'une longueur fort restreinte par rapport à celle que lui assigne la théorie, pour le maximum d'effet.
Ces dernières réflexions sont principalement applicables à la détente de la vapeur d'eau, dont il sera fait mention plus loin; mais il ne faudrait pas en conclure généralement que la détente des fluides élastiques présente peu d'avantages, et que tout son effet est absorbé dès les premiers instants où elle s'opère; car l'expérience prouve, même pour les gaz de la poudre dont l'action diminue beaucoup (173) par le refroidissement, que, si cet effet a une limite nécessaire dans chaque cas, cette limite n'est pourtant point aussi rapprochée qu'on pourrait d'abord le présumer d'après ce qui précède. On peut admettre, par exemple, que la détente, dans le cas examiné ci-dessus, et quand le vent est réduit à ce qui est strictement nécessaire, ne cesse pas d'être avantageuse tant que le volume occupé par le gaz n'excède pas 4o ou 5o fois le volume primitif. Nous verrons bientôt d'ailleurs que la limite relative aux machines à vapeur ordinaires est beaucoup plus restreinte.
On est obligé, dans Tartillerie, de se servir de pièces trèscourtes, telles que les obusiersei mortiers qui servent à lancer des boulets creux; il semblerait donc, au premier aperçu, que . les effets de la détente devraient y être à peu près nuls, de sorte qu'à charge égale de poudre, la force vive imprimée au projectile y serait beaucoup moindre que pour les pièces longues, ce qui n'est pas. Mais on doit observer que, dans les premières pièces, la charge est toujours très-faible par rapport au poids de l'obus ou de la bombe, et que le rapport du volume occupé par la poudre au volume total de l'âme, diffère peu de celui qui est relatif aux pièces longues; or il en résulte que les quantités de travail totales développées par la détente des gaz doivent, à circonstances semblables, être encore à peu près les mêmes dans les deux cas, et que la seule différence doit consister en ce que la force motrice, la pression sur le projectile, est plus grande dans le dernier et opère son effet total dans un temps beaucoup plus court. C'est ce que démontrent, on effet, les principes qui suivent.
186. Principes relatifs au travail produit par la détente des gaz. — L'un des plus importants d'entre eux, envisagé sous
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son point de vue le plus général, consiste en ce que, quelle que soit la manière dont on fasse agir un volume donné de gaz comprimé à un certain degré, sur une résistance qui cède graduellement à son action, le travail développé sera, toutes choses égales d'ailleurs, constamment le même pour la même détente ou la même augmentation du volume primitif. Comme ce principe a de nombreuses applications dans les arts, nous ne croyons pas inutile de nous arrêter un instant à sa démonstration, en prenant pour exemple le cas des mortiers.
On sait que, dans ces armes, la poudre est enfermée dans une cavité cylindrique particulière ABC1)(jP/. II,Jig* 4^), nommée chambre, et dont le diamètre est beaucoup plus petit que celui de l'âme ou du projectile. Or, si nous faisons abstraction des* propriétés physiques particulières de celte poudre, pour ne nous occuper que des effets de la simple délente des gaz qu'elle produit par son inflamtnation; si nous supposons, en d'autres termes, qu'elle soit remplacée par un volume égal de gaz comprimé à I200 atmosphères, par exemple, comme dans le cas examiné plus haut, il nous sera facile de calculer la quantité de travail que, abstraclion faite des pertes (18(^], ce gaz produira par sa détente dans l'intérieur de l'âme, en concevant toujours, pour la simplicité, le projectile remplacé par une sorte de piston ou cylindre de même diamètre que celui de rame, et qui serait terminé par une face plane MN du côté du fluide; hypothèse qui n'altère en rien les résultats, attendu qu'on prouve aisément, par les principes qui seront établis plus tard, que le travail, communiqué par le fluide, est indépendant de la forme du projectile censé remplir etactement le contour de Tâme. Tout consistera donc encore à déterminer la valeur de la pression totale exercée, par le gaz, pour les diverses positions du plan MN.
Supposons, par exemple, que, le piston étant arrivé en 6, le volume occupé alors par ce gaz soit égal à 6 fois le volume primitif ABCD; d'après la loi de Mariotte, la pression sur chaque centimètre carré de la surface de la section MN, correspondante à 6> sera aussi ^ de 1200 atmosphères ou 200 atmosphères; par conséquent la pression totale, sur cette section
MN
dont nous représenterons par A la surface -t"— 7—' ^"''^ P^""*
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valeur A X200**"; chaque aimosphère valant i'^«,o33. Supposons encore que le piston chemine jusqu'en b\ de telle sorte que le volume devienne les i^ de ce qu'il était en 6, la pression sera donc aussi les -p^ de A X aoo**'» ou A X i99"*",8, et la quantité de travail, développée sur MN le long du petit chemin bV que nous nommerons e, aura pour mesure 1resapprochée (72),
y bV{k X ^oo**» 4- A X i99'**",8)
= } ftft'. A X 399"*"S8 = e X A X i99'*",9.
Maintenant, si nous considérons ce qui se passerait dans une pièce dont la section de rame serait beaucoup plus petite, et pour des positions du boulet répondant aux mêmes volumes du gaz ou aux mêmes degrés de détente; que nous représenlions pareillement par a Taire de celte section, et par E l'espace qui sépare les deux posiiions consécutives et correspondantes du piston, nous trouverons de même, pour la mesure du travail élémentaire développé, par le gaz, dans l'intervalle £ dont il s'agit, E X û X i99**'">9; de sorte qu'elle sera, à la précédente, dans le rapport de « x A à E X a. Mais ces produits mesurent les augmentations du volume des gaz dans les intervalles ^, E, et nous avons supposé que ces augmentations étaient les mêmes; donc les quantités de travail développées, dans les deux cas, sont aussi égales entre elles ; et> comme nos raisonnements sont indépendants du degré de petitesse de l'accroissement égal (hi volume des gaz, comme ils s'appliquent à tous les accroissements pareils successivement éprouvés par le volume primitif, comme enfin il sont susceptibles de s'étendre à des vases ou enveloppes de forme quelconque, il en résulte une démonstration générale de ce principe :
Les quantités de travail totales, développées par un même volume de différents gaz, sous une tension donnée, sont aussi les mêmes pour des détentes égales de ces gaz, quelle que soit d'ailleurs la manière dont s'opère mécaniquement cette détente, et pourvu seulement que les circonstances restent semblables sous tous les autres rapports.
11 est évident, en effet, que, si le jeu, le frottement des pistons et la vitesse de la détente n'étaient pas sensiblement les
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mêmes de pari et d'autre, ou si la perle d'çffet qui leur correspond différail beaucoup dans les deux cas, les quantités de travail, transmises à ces pistons, ne seraient pas non plus égales. Mais, quand il sera permis de négliger ces causes*de pertes par rapport à reffet total, ou qu'on en tiendra compte, le principe sera rigoureusement vrai et applicable, pourvu encore que les gaz restent dans des circonstances physiques semblables; car nous avons vu (26) que leur tension est susceptible de varier avec la température, et que certains d'entre eux peuvent même se condenser ou se liquéfier par le refroidissement et la compression (3, 5 et 182}.
La réciproque du principe ci-dessus se démontrerait.d'une manière absolument semblable; et, en admettant les mêmes restrictions, on pourra dire que :
Pour réduire de quantités égales un volume donné de différents gaz pris à une tension déterminée, il faut toujours dépenser la même quantité de travail, quelle que soit la manière dont on s y prenne pour opérer mécaniquement cette réduction.
Ces principes sont évidemment Textension de ceux des n*^ 97 et 98, lesquels supposent également qu'il n'y ait aucun obstacle extérieur, aucune résistance étrangère qui viennent consommer inutilement du travail mécanique. Ces mêmes principes peuvent aussi être considérés comme de simples conséquences de celui de la réaction (64 et 66); car, puisque les gaz sont censés des corps parfaitement élastiques, il paraît, en quelque sorte» évident en soi que, pour amener leurs diverses molécules au même degré de tension ou de rapprochement, au même degré de mouvement, ou généralement au même état, il faut aussi dépenser la même quantité de travail absolue, de quelque façon qu'on opère mécaniquement; et qu'à l'inverse, un gaz comprimé doit restituer, dans sa détente, une quantité de travail utile, qui est uniquement relative à l'augmentation de son volume ou à la diminution de sa tension, toutes les fois que sa température et sa force vive n'ont pas été sensiblement modifiées (142 et 184), comme il arrive notamment quand la compression (*) ou la détente s'opère ave^*
(*) La température du gaz ne peut rester constante, même lorsque l'action
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lenteur (*); mais c'est ce* qui résulte aussi directement des propositions qui seront rigoureusement et généralement démontrées par la suite. Enfin on conclut encore de la démons* tration ci-dessus, ainsi que des considérations mises en usage aux n®* 181 et suivants, que :
Si des gaz quelconques, considérés sous des tensions différentes^ ont été comprimés ou détendus d'une même fraction
s'opère avec lenteur, que dans le cas où toute la chaleur équivalente au travail de compression est perdue au dehors, ou que toute celle qui est consommée pendant la détente est restituée par une source extérieure. (Notes des n^< 179 et 186.) (K.)
(*) Le calorique pouvant être considéré (24) comme un fluide éminemment élastique, sans inertie ou pesanteur, et dont l'état de tension est indiqué par la températnre thermométrique (22), il en résulte qu'on peut lui appliquer, jusqu'à un certain point, les mêmes raisonnements qu'aux gaz matériels, et dire : « qu'une certaine quantité de chaleur, introduite dans un corps ov » soustraite de ce corps, doit développer, contre les résistances directement ■ opposées à son action, des quantités de travail absolues qui sont toujours B les mêmes ou indépendantes du mode de cette action et de la nature des w corps, mais dont une certaine partie est, dans les solides et les liquides, » employée à contre-bal ancer la force d'agrégation des molécules. » Ce principe offre quelque analogie avec celui qui a été mis en avant par M. S. Carnot, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, dans un petit Ouvrage intitulé : Réfiexions sur la puissance motrice du feu (Paris, Bachelier, i8a4)* Quant à ce que nous venons de nommer quantité de chaleury elle se mesure, non pas simplement par la température, mais par le nombre des kilogrammes de glace à zéro, qu'elle peut convertir en eau à la même température de zéro. Nous reviendrons sur cet objet dans la Partie de ce Cours, où il sera spécialement question des machines à vapeur.
C«lte Noie a éti écrit* «vaDt iS3o, ainsi que le conalale PATertUsement placé en (éie de ta dcaxièflie édition de l'Outrage. Le prlo^^ qui t eit énoncé no nous parait pas ressortir direcleineal des démonstrations données dans le texte; tel qu'il eèt formnlé, 11 n'est pas exaet; Poncelet aonsentendail éTldeoiment une condition, car il n'Ignorait pas que toute la cbaieur Introduits dans un corps peut n*aTolr d'antre effet que d'en aufmtnter la température, sans produire aucun travail appréciable, ainsi que cela arrive pour les gas parfaits chauffés sons Tolame constant. Ls principe est yrai si Ton admet que la température flnaledu corps qui reçoit la chaleur est égale à la température iolllale, supposition que l'Auteur fait expressément dans les démonstrations d« texte; sous cette condition, li exprime nettement la proportionnalité de la chaleur et du travail qu'elle peut produire, ce qui oonstiluela base de la nourelle théorie (Note du n* 108).
D'après la fin de la Note, il semble que Poncelet ait eu en tue le passage de la chaleur d'un eorps à un autre ; il n'a malheureusement pas développé ces Idées dans la suite, et romisslon que bous signalons dans son énoncé nous paraît bien regrettable an point de Tue de l'histoire de la théorie mécanique de l« chaleur.
Nous ferons remarquer que si, dans l'état actuel de la science, on reot faire usage de l'ancleane hypothèse quj assimile le calorique à un fluide, la quantité de chaleur nt sera pas une certains quantité de Jluidc, mais la quantité de travail que celui-ci tient emmagasiné, soit sous forme de trafail comme un ressort bandé, soit sous f jrme de force tItc résidant dans les mouvements del'étber. (K.)
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de leur volume primitifs les quantités de travail développées contre, la résistance^ ou consommées par la puissance ^ sont directement entre elles comme les produits de ces tensions et de ces volumes.
Cette proposition se démontre, en effet, aisément par la considération géométrique de la courbe du travail relative à la détente des gaz (181, PL lUfig- 40» et elle servira utilement pour abréger les calculs dans certaines circonstances dont nous aurons des exemples dans ce qui va suivre.
BC tBAYAlL PRODUIT PAR L* ACTION MÉCANIQUE DE LA VAPEUR
D*EAU
187. Première idée du mode d'action de la vapeur dans les machines, — Le calcul du travail produit, par la détente de la vapeur, sur un corps qui cède à son action, s'effectue absolument de la même manière que pour Tair atmosphérique et les gaz permanents, quand on suppose que la vapeur ne subit point de refroidissement sensible pendant sa détente, et que par conséquent elle ne se condense ni en totalité ni en partie, ou ne se convertit pas à l'état liquide (3 et 5). Cette .supposition n'est pas permise dans tous les cas, mais elle Test sen* siblement dans celui des machines ordinaires mues par la vapeur d^eau; parce que la détente n'y est jamais poussée trèsloin, et parce que, indépendamment des précautions qui sont prises pour empêcher le refroidissement extérieur des cylindres où se fait cette détente, la vapeur les traverse très-rapidement, et se renouvelle fréquemment; de sorte qu'elle les fait parvenir et les maintient, au bout d'un certain temps, à un degré. de chaleur très-peu différent de celui qu'elle possède elle-même (*). 11 est évident que cela n'aurait pas lieu pour
(*) Cette supposition n'est plus permise aujourd'hui; nous savons que la Tapeur se refroidit lorsqu'elle développe du travail, et l'expansion se produit trop rapidement pour que l'ensemble de la vapeur puisse se réchaufler sensiblement aux dépens des parois du cylindre, même lorsque celles-ci sont garanties par des enveloppes. On peut admettre, sans trop s'éloigner de li réalité, que, dans nos machines, la vapeur se détend sans addition ni soustraction de chaleur. Dans CCS conditions, l'expansion de la vapeur est généralement accompa^
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des cylindres froids et pour les premiers instants où l'on y introduirait de la vapeur; ces cylindres rempliraient la fonclion de vases réfrigérants qui servent à condenser les vapeurs dans la distillation ordinaire des liqueurs; car, une partie de ceue vapeur se trouvant réduite en eau, ce qui en resterait ne remplirait plus autant l'espace vide, et n'aurait plus le même degré de tension, comme le prouvent très-bien les expériences entreprises par les physiciens. Ce que nous en disons ici esl seulement pour éviter qu'on ne fasse de fausses applications des calculs et des principes.
Concevez (P/. //,^g. 43) un cylindre LMNO, de métal et parfaitement solide, dans lequel se meut verticalement un piston AB parallèle aux fonds inférieur et supérieur NO, ML, et dont la tige CD traverse ce dernier fond, par une petiie ouverture bien garnie d*étoupes huilées et comprimées de manière à empêcher la vapeur de s'échapper. Concevez, de plus, que le fond du cylindre communique, par un tuyau EF, avec une chaudière fermée FJGH, demi-pleine d'eau et sous laquelle se trouve le foyer G, qui sert à échauffer cette eau et à la convertir en vapeur; supposez enfin que le tuyau EF puisse être fermé à volonté par un robinet en E, qui empêche la vapeur de se répandre sous le piston AB, quand cela est nécessaire. Enfin concevez un second tuyau IQK, muni également d'un robinet en I, et qui serve à faire communiquer le cyl Indre LMNO avec un second cylindre fermé (X), nommé cylindre de condensation ou condenseur, quand on veut se débarrasser de la va-
gnée d'une condensation partielle, mais le phénomène inverse peut se présenter dans des conditions déterminées (MM. Rankine, Clausius, Combes, Hirn, Zeuner).
Ces considérations suffisent pour faire reconnaître que des modificathons essentielles doivent être apportées à la théorie donnée par Poncelet; nous ajouterons que M. Zeuner, qui a fait une étude détaillée de la machine à vapeur, d'après les bases de la théorie mécanique de la chaleur, donne une formule (jénéralc du travail effectif, dont on tire facilement, comme formule approiimative, celle que Poncelet a déduite de sa théorie (n® 199); il arrive à cette conclusion que, si l'étude des détails des machines à vapeur, des perfectionnements dont elles sont susceptibles doit être faite d'après des principes nouveaux, on n'en doit pas moins conserver la formule de Poncelet pour calculer ces machines, tant que certaines constantes qui entrent dans les relations nouvelles ne seront pas déterminées avec précision. (K.)
peur que le premier contient, et opérer son refroidissement ou sa liquéfactioriy par une gerbe d'eau fraîche, très-divisée, qu'on fait arriver dans(X), ou qu'on y injecte continuellement; vous aurez ainsi une idée exacte, quoique incomplète, de ce que c'est qu'une machine à vapeur à simple effets mais qui sera sufOsante pour comprendre parfaitement l'objet actuel de OQS calculs.
188. Exemple de la manière de calculer le travail produit par la détente de la vapeur. — Nous supposerons que la température, la capacité de la chaudière et la génération de la vapeur soient telles, qu'en ouvrant le robinet en E [PL //, fis- 4^), la tension de cette vapeur (37 et suivants) se maintienne constamment à 3"**" ,5 sous le piston AB; de sorte que chaque centimètre carré de sa surface inférieure sera pressé, de bas en haut, avec un effort de i^«,o33 X 3,5 = S'^SôiSô, pendant tout le temps où la communication sera établie entre le cylindre et la chaudière. Supposant, en outre, que le diamètre du piston soit de o"',8 = 8oS sa surface sera de 3,i4i6.(4o)'i=5o26%56, et la pression totale qu'il supporte de 5o26,56 x 3*'«,6i55 = i8 174'^' à très-peu près. En vertu de cette pression, il sera capable de soulever un poids ou de vaincre une résistance équivalente, agissant à l'extrémité supérieure D de sa tige, et par conséquent de transmettre, à cette extrémité, une quantité de travail mesurée (71) par le produit de cette pression et du chemin parcouru par le piston pendant le temps où la communication avec la chaudière reste ouverte.
Par exemple si, à l'instant où le piston est arrivé en AB, à une dislance aO, du fond du cylindre, égale à 32 centimètres, on ferme le robinet en E, la quantité de travail, produite par la vapeur agissant avec toute sa tension de 3*^'",5 sur le piston, sera égale à i8i74^»x o",23=:58i6^^" environ. Maintenant, si nous admettons qu'on laisse détendre la vapeur jusqu'à ce ^qu'elle occupe un volume égal à 4 i fois environ son volume primitif, représenté ici par Oa, le dessous du piston s'élèvera aussi à une hauteur Oe égale à 4 t ^ois Oa ou 3a centimètres, c'est-à-dire égale à i'",449 or il sera facile de calculer, par la méthode du n^ 180, quel sera, dans cette hypothèse, le travail total communiqué par la vapeur au piston.
Pour cela, divisons la longueur ae = i'",44 — o",32 = i",i2 de la course du piston, en un nombre pair de parties égales, par exemple en 4 parties, aux points 6, c et d\ chacune d'elles vaudra donc-} i*", 12 = 0'", 28. El, en désignant par P la pression totale au point a, qui est de 18 174 kilogrammes, on pourra former la Table suivante des espaces parcourus et des pressions successivement exercées, par la vapeur, aux (lifférents points, en se servant toujours de la loi de Mariotte (16), relative à la compression des gaz, et qui est ici applicable également (187) à la vapeur d'eau :
Positions du piston. . cr, b^ c, ri, e,
Espaces parcourus.. 3a% 60% 88% 116*, 144*,
Pressions correspon-
dnnte4 P -3^P ^P -^^P -^P
Ou, simplifiant P, -^SV, ^8P, Vï^P, tï^P,
Ou, enfin 18174*'», gCQa'^'jS, C6o8^»,7, SoU^'^S, 4o38^,7,
N* des pressions .. . 1, 2, 3, 4, 5.
Donc on aura :
Somme des pressions ex- ^
trèmes 18174^* + 4o38''«,7 =22212,7
2 fois celle des autres pressions impaires .... 2 x 66o8''«, 7 = 1 3 2 ^7 , 4
4 fois celle des pressions paires 4 (9692^», 8 -h SoiS"», 5) = 58 825,2
Total 94255,3
Par conséquent la valeur approchée du travail produit parla détente de la vapeur sera (180) égale à
en nombre rond. En y ajoutant le travail de 58 16 kllogrammètres produit, avant l'instant de la délente, comme on Ta trouvé ci-dessus, on aura, pour le travail total communiqué par la vapeur pendant la course entière du piston, 146^1 3 kilogrammèlres.
189. Méthodes abrégées de calcul employées dans t'industrie; comparaison de ces méthodes avec la précédente, — Si, pour obtenir une première valeur approchée du travail produit pendant la détente, on se fût borné à partager Tinicrvalle ae en 2 parties égales au point c, on eût trouvé, pour cette valeur,
jac(i8 174»^» + 4o38^»,7 +4 x 66o8»^«,7) z=z A p-»,56 X 48647^S5 = 9o8i'»«",
quantilédej;- environ plus forte que celle 8797 kilogrammètres trouvée par la première opération, et à laquelle on pourrait, pour la simplicité des calculs, s'arrêter dans Festimalion pratique de la force des machines à vapeur. En eilet, si on ajoute ce travail à celui qui a été développé avant l'instant de la détente, on trouvera, au total, 14^96 kilogrammètres, qui ne surpasse que de ■— environ le total relatif au premier mode d'opérer, et qui diffère extrêmement peu du véritable, comme on peut s'en assurer en subdivisant encore les intervalles ah, bCf„. en 2 ou 3 parties égales.
Les mécaniciens et les constructeurs de machines à vapeur se contentent souvent de prendre, pour la valeur du travail relatif à la détente, le produit de la demi-somme ou de la moyenne des pressions extrêmes par la longueur de l'espace parcouru pendant cette détente. Ainsi, dans notre cas, ils obtiendraient
; /i4?(i8 134^« -h 4o38'^S7 ) z= i«, 12 X II io6»'«,35 = i2439»^«'»;
quantité qui surpasse de beaucoup celle de 8797 kilogrammètres, et qu'on ne saurait adopter que comme une approximation très -grossière, et d'autant plus insuffisante que, règle générale, il vaut mieux estimer la force des moteurs au-dessous qu'au-dessus de sa véritable valeur, afin de ne pas s'exposer à des mécomptes dans l'établissement des machines de l'industrie.
On voit bien d'ailleurs que cette méthode, qui revient à prendre, pour l'aire du trapèze curviligne aa'c'e'e ( PL II, fis- 43)9 Id mesure du trapèze rectiligne aafe'e, ou à supposer que le travail de la détente s'opère en vertu d'une pression
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constante ( 171 ), moyenne arithmétique entre les extrêmes, on voit bien, dis-je, que cette méthode n'est guère plus simple que celle qui consiste à considérer une troisième pression intermédiaire cc'^ et que nous avons proposée ci- dessus comme suffisamment exacte pour les applications ordinaires.
190. Notions plus étendues sur les machines à vapeur à simple et à double effet. — Nous avons laissé ci-dessus ( 187) le piston au moment où il est parvenu au baiA de sa course; or il faut concevoir qu'à cet instant, le robinet en I s'ouvre et laisse passer la vapeur dans le condenseur {\) par le tuyau IQK; le robinet, en E, restant toujours fermé, et la tension diminuant considérablement sous le piston, ce dernier descend par son poids ou par le jeu de la machine qui reçoit le mouvement du sommet de la tige CD. Le dessous du piston étant donc arrivé au bas de sa course en NO, il faut supposer que le robinet, en I, se ferme aussitôt, et que celui, en £, s'ouvre pour laisser arriver, de nouveau, la vapeur de la chaudière sous le piston, et recommencer le même travail que dans l'ascension précédente, et ainsi de suite alternativement. C'est, en effet, lace qui se passait dans les anciennes machines à simple effet. dites de Newcomen; seulement la vapeur n'y agissait pas avec détente; elle afQuait en plein, de la chaudière, pendant toute la course du piston; enfin la condensation de la vapeur s'opérait dans l'intérieur même du cylindre LMNO, ce qui le refroidissait considérablement à chaque oscillation, et produisait (187) un déchet énorme de la force motrice.
On doit à Watt, célèbre mécanicien anglais, l'invention et l'usage du condenseur sé^Sivé (X); et on lui doit également l'idée d'avoir fait agir la vapeur aussi bien dans la descente que dans la montée du piston; ce qui constitue véritablement les machines dites à double effet. Pour avoir une idée des moyens qu'il employa dans la vue d'atteindre ce dernier but, il faut concevoir un troisième tuyau TSR, qui mette en communication la chaudière FHGJ 'avec le dessus du piston, au moment où celui-ci est parvenu au haut de sa course, et qui porte un robinet, en R, pour intercepter la vapeur à l'instant convenable de la descente de ce piston ; il faut aussi concevoir un quatrième tuyau UVZ, avec un robinet en U, qui serve.
comme le tuyau IQK, à évacuer cette vapeur dans le condenseur (X), au moment où le piston, étant arrivé au bas de sa course, doit, de nouveau, remonter par l'action de la vapeur qu'on fait affluer au-dessous, à l'aide du tuyau £F, alors ouvert en £. Enfin il faut concevoir que les mômes choses, que nous avons expliquées précédemment pour la montée du piston et la vapeur agissant en dessous, se reproduis.ent de la même manière, pour sa descente et la vapeur qui agit alors au-dessus; de telle sorte que les robinets E, U, qui s'ouvrent simultanément pour la montée, restent au contraire fermés pendant toute la descente, et qu'à l'inverse, les robinets, en I et R, qui se ferment à la fois pour toute la montée, s'ouvrent au contraire à l'instant de la descente.
191. Du travail effectif des machines à vapeur, à basse prèssion, sans détente, et des effets de la pompe à air. — Dans les machines qui portent encore, de nos jours, le nom de Watt, la vapeur agit en plein, ou sans détente, pendant chaque course du piston, c'est-à-dire au-dessous pendant la montée et en dessus pendant la descente, de sorte que sa tension est constamment la même que dans la chaudière; de plus cette tension ne surpasse que de très- peu celle d'une atmosphère (d'un quart environ); ce qui a fait nommer ces machines, machines à basse pression et sans détente* On voit, d'après cela, combien leur calcul devient facile à l'aide du principe du n** 71, puisque le travail produit, soit pendant la montée, soit pendant la descente du piston, a pojjr mesure \e produit de la longueur effective de sa course par la pression totale qu'exerce, sur sa surface, la vapeur qui afflue de la chaudière, pression que nous savons bien calculer (188).
Toutefois, il est essentiel d'observer que, pendant sa montée comme pendant sa descente, le piston devant chasser, devant lui, la vapeur qui se rend dans le condenseur (X), il éprouve, de la part de cette vapeur, une certaine résistance dont il faut nécessairement tenir compte dans les calculs. En effet, cette vapeur ne se réduit pas instantanément ni complètement à l'état liquide ou en eau; le refroidissement n'est pas assez considérable pour que cela ait lieu; et, quand bien même il le serait assez, l'air atmosphérique, qui est amené continuellement, de
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la chaudière, avec la vapeur (*), et qui provient de ce que l'eau ordinaire en contient toujours une petite quantité entre ses molécules, de la même manière que le vin de Champagne mousseux, par exemple, contient du gaz acide carbonique (3), cet air, disons-nous, empêcherait encore que le vide (36) ne fût parfait dans le condenseur, ou que la tension n'y fût totalement anéantie. Bien ipieux, Teau et l'air s'accumulant sans cesse dans ce condenseur, la tension y croîtrait de plus en plus, de manière à empêcher tout à (ait le jeu de la machine; c'est pourquoi on ne manque jamais, d'après Watt, de joindre, à cette machine, une pompe séparée, dite pompe à air, et dont le piston, mis en mouvement par elle, sert à aspirer l'air et l'eau du condenseur (X), au moyen d'un tuyau de communication, débouchant en Y. Malgré cette précaution importante, il reste encore assez de vapeur et d'air dans la capacité (X), pour que la tension, exercée contre le piston moteur ÂB, s'élève, dans les bonnes machines ordinaires, de ^V ^ i ^'^^~ mosphère ou de o^»,io à o^«,2o environ par centimètre carré de surface; il en résulte donc qu'il faudra diminuer la quantité de travail mentionnée ci-dessus, de toute celle qui est développée, en sens contraire du mouvement» par la pression dont il s'agit; ce qui ne présente point de difSculté» comme on le verra tout à l'heure (193).
Mais ce n'est pas là tout encore, le piston AB laisse fuir une certaine portion de la vapeur qui produit son mouvement (**); frotte contre le cylindre, quelle que soit la perfection avec
(*) En général, l*eau froide qui est injectée dans le condenseur y amène bien plus de gaz que la vapeur qui sort de la machine. (K. )
(**) Dans les bonnes machines, cet inconvénient est complètement évité aujourd'hui; mais aux causes de diminution du travail effectif qui sont signalées dans le tt'xte, il faut ajouter le travail consommé par la pompe alimentaire et les pertes résultant de l'existence de Vespace nuisible. Il faut remarquer, en outre, que la pression de la vapeur sur le piston, par suite des résistances surmontées dans le trajet vers le cylindre, paF suite des pertes de forces vires qui en résultent, est toujours un peu inférieure à celle qui existe dans les chaudières, et que, d'un autre côté, la contre-pression sur le piston est légèreneot supérieure à celle du condenseur. — fWr, au sujet des pertes de force vive, la Note de Poncelet {Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences du i3 novembre i8/|3), et le Mémoire sur la chaleur de M. Resal, dans lequel sont développées les formules de l'Auteur {Annales des Mines, 1861). (K..)
laquelle l'inlérieur de celui-ci ail été dressé ou alésé, el ce frouement est ici très- considérable; enfin la machine se compose de beaucoup d'autres pièces qui frottent également, et elle doit, en outre, faire mouvoir la pompe à air; de sorie qu'il ne parvient réellement à la rope dont l'arbre porte le volant de la machine, et sur laquelle se prend le mouvementmoteur dans les applications de la vapeur aux diverses machines industrielles, il ne parvient, disons-nous, à cette roue, qu'une portion assez faible du travail directement développé par la vapeur contre le piston (*).
Dans le cas des bonnes machines à vapeur de Watt, de la force efifective de lo à 20 chevaux, on devra compter seulement sur les 0,55 = yy du travail de la vapeur, calculé comme il a été dit plus haut, et déduciion faite de celui que dévelgppe la vapeur du condenseur en sens contraire du mouvement. Pour les machines beaucoup plus fortes, de 3o à 5o chevaux, par exemple, les résistances et pertes sont proportionnellement moindres, parce que les plus influentes d'entre elles s'exercent simplement sur le pourtour ou la circonférence des pistons, tandis que la pression motrice agit sur la surface entière de ces mêmes pistons : on peut prendre alors, pour la valeur de la quantité de travail utile, les 0,6 ou | de celle que donne le calcul. Enfin, par un motif tout opposé, on devra, pour les machines de 6 chevaux et au-dessous, prendre les o,5 ou [ seulement de ce même travail. Ces chiffres doivent être considérés d'ailleurs comme des données fondées sur la comparaison des résultats du calcul à ceux de l'expérience (**), nous
(*) Nous n'avons pas mentionné rinfluencc qui pourrait être exercée par Pinerlie propre des molécules de la vapeur (l^^)» P^^ celle du piston et des dÎTeraes autres pièces de la machine; car, d'une part, le mouvement est toujours ici très-lent ou surpasse généralement .peu la vitesse de i mètre par seconde {-voj-ez la fm du n** 185), et de l'autre, ce mouvement se rapportant à ceux que-nous avons nommés' périodiques (^Ad}, il n'y a, sous ce double rapport (141 et 152), aucun motif d'en tenir compte dans les calculs.
(•■) On donne souvent le nom de coefficient éT effet utile ii la fraction par laquelle il faut multiplier le nombre trouvé par le calcul pour obtenir la valeur du travail eflectif de la machine. Cette dénomination doit être abandonnée, car le calcul effectué d'après les principes exposés dans le texte ne donne pas la valeur exacte du travail disponible (Note du n<^ 187). Il faut considérer
les rapportons ici pour que le lecteur puisse, dès à présent, appliquer utilement ces calculs à la pratique, sans craindre de commettre des erreurs ou des méprises graves.
192. Notions relatives aux machines à vapeur, à moyenne pression, avec détente, — On appelle ainsi les machines, à double effet, dans lesquelles la vapeur agit à une tension de 3 à 4 atmosphères au plus; ces machines ont pris le nom du mécanicien anglais Woolf qui, le premier, a réalisé et mis à profit les avantages de la détente déjà annoncés par Watt; elles sont aujourd'hui généralement adoptées en France, où elles ont été introduites, depuis i8i5, par M. Edwards, autre mécanicien anglais très-habile, et elles ne diffèrent absolument des machines de Watt, dont il vient d'être question, qu'en ce qu'elles ont deux cylindres et deux pistons moteurs distincts; de sorte que la vapeur, au lieu de se rendre tout d*abord delà chaudière au cylindre LMNÏ) {PL II, Jig. 44)» "'y parvient qu'après avoir agi, sans détente, sur le piston, A'B', d'un prer mier cylindre L'M'N'O', dont la hauteur esta peu près la même, mais dont le diamètre est beaucoup plus petit et ordinairement moitié de celui du grand. Le mouvement des deux pistons AB, A'B' est lié à celui d'une même machine par le moyen de tiges, de balanciers, etc., de façon qu'ils s'élèvent ou s'abaissent, à chaque instant, de quantités à peu près égales.
La vapeur arrive dans le cylindre L'M'N'0',et en sort exactement de la manière qu'il a été expliqué ci-devant (190), si ce n'est qu'en quittant la chaudière, elle se rend d'abord dans
l'emploi de ce coefficient comme un moyen simple et suffisamment exact de tenir compte de l'imperfection de l'ancienne théorie, en même temps que d» pertes de travail réelles. Ce nombre n'a, du reste, aucun rapport avec le rendement cnvisa^^é au point de vue de l'utilisation de la chaleur contenue dans la vapeur.
I^ coefficient de correction^ compris ainsi qu'il vient d'être dit, varie asscx rapidement, pour une même machine, avec les conditions de marche, la vitesse, la (Grandeur de l'introduction, etc. Nous devons ajouter que, depuis que cet Ouvrage a été écrit, l'art de construire les machines a fait de grands progrès, en sorte que l'on trouve généralement aujourd'hui des chiflTres sensiblement supérieurs à ceux qui sont indiqués par l'Auteur; ainsi, pour des machines à détente avec condensation, de plus de lo chevaux, il n'est pas rare de trouver un coefficient supérieur à 0,70. (K).
un réservoir particulier qui enveloppe, de toutes parts, les deux cylindres, et qui est formé d'une sorte de chemise, en fonte de fer, exactement fermée : l'objet de ce réservoir enveloppe est de garantir la vapeur qui agit sur les pistons des cylindres moteurs, de tout refroidissement extérieur, et d'assurer ainsi (18^ et 187) les effets de sa délente. Mais, comme c'est au détriment du calorique contenu dans la vapeur qui arrive de la chaudière, qu'on obtient un tel avantage, cette disposition, à laquelle Woolf et ses successeurs attachent une certaine importance, n'est pas très-heureuse en elle-même, et il semble qu'il'eût été beaucoup plus convenable, dans tous les cas, de faire servir au même objet la vapeur qui a déjà produit son effet sur les pistons, en la faisant circuler dans le réservoir enveloppe après sa sortie du grand cylindre LMNO(*). 'Quoi qu'il en soit, on remarquera que la vapeur arrive du petit cylindre L'M'N'O', dans le grand cylindre LMNO, par le moyen des tuyaux!' G' L,U'G'0, qui mettent le dessous du piston A' B' en communication avec le dessus du piston AB, ou réciproquement; et qu'après avoir agi par détente sous ce dernier piston, elle se rend directement au condenseur (X), par les moyens déjà expliqués dans le numéro précédent.
H nous suffit ici que l'on comprenne bien le rôle que joue la vapeur dans cette disposition ; nous entrerons dans les délaîis descriptifs indispensables à l'intelligence du mécanisme, quand il s'agira d'étudier spécialement les propriétés de la vapeur considérée comme moteur des machines de Tindustrie. Or, d'après ce qui a été dit (lôO) d'un seul piston, on conçoit très-bien, par exemple, que les robinets en R', F, I, étant fermés, et les robinets en U', U, étant ouverts au moment où les pistons A'B' et A6, après être arrivés à la fois au
(*} La disposition critiquée par l'Auteur est encore généralement adoptée aujourd'hui; il est utile de maintenir les cylindres à la température de la chaudière pour faire produire à la vapeur tout son effet; il faut donc éviter le refroidissement des parois qui résulte, non-seulement des rayonnements vers J'extéiieur, mais surtout de la détente et de Itk communication avec le condenseur. L'emploi des enveloppes n'a d'ailleurs pas pour but d'éviter la précipîldtion d'une partie de la vapeur pendant la délente; M. Combes a démontré que, lors même que ce résultat pourrait être obtenu, il serait désavantageux de le rechercher, au point de vue de l'économie de la chaleur. (K.)
bas et à la fin de leur course descendante, vont en recommencer une autre nécessairement ascendante; on conçoit, dis-jc, très-bien que le piston A'B', tout en recevant par-dessous l'action de la vapeur qui afflue constamment par le tuyau £F, va chasser devant lui la vapeur placée au-dessus et qui y est arrivée dans la course descendante, de manière à en être pressé, en sens contraire, et à la refouler de plus en plus sous le grand piston AB, à mesure que, Tun et l'autre, ils s'élèvent d'un mouvement commun dépendant de la constitution de la machine. Le piston AB va donc aussi être poussé, de bas en haut, avec un effort mesuré, à chaque instant, par fa tension de la vapeur qui occupe à la fois les deux capacités A'B'L'M', ABON; et cette tension qui, en vertu du principe de Pascal (H), sft répartit encore uniformément sur tous les points, attendu que la vitesse du mouvement est ici très-faible (184 et 291), sera,* par suite de la loi de Mariotte (16), toujours relative au rapport du volume qu'elle occupait d'abord dans la capacité eniière du petit cylindre L'M'N'O', au volume total A'B'L'M'-h ABON qu'elle occupe maintenant, à la fois, dans les deux cylindres. Enfin on conçoit que le piston AB, chassant devant lui, dans le condenseur (X), la vapeur qui est au-dessus, il s'en trouve pressé avec un effort répondant à une tension d'environ (191) o^»,i5 par centimètre carré.
Maintenant, si l'on suppose les pistons arrivés au haut des cylindres, et que les communications qui étaient fermées s'ouvrent, et que celles qui étaient ouvertes se ferment, la vapeur de la chaudière affluera au-dessus du piston A'B' par le tuyau TR', et chassera, dans le second cylindre, celle qui est au-dessous, de sorte que les mêmes choses s'opéreront en sens inverse.
Quelle que soit cette complication apparente d'effets, le calcul du travail transmis aux pistons ne présente pas plus de difficultés que dans les suppositions très-simples du n** 188; bien mieux, il n'y a absolument rien à y changer; car, en vertu des principes du n® 186, nous sommes sûrs que, si la tension et le volume primitifs de la vapeur, introduite, à chaque oscillation, de la chaudière dans les cylindres, sont les mêmes de part et d'autfe, et qu'il en soit ainsi également du volume occupé par cette vapeur à la fin de son action, c'est-à-dire è
l*inslant où elle va se rendre dans le condenseur (X), la quantité lolale de travail, qu^elle aura transmise à la machine par intermédiaire des tiges de pistons, sera aussi la même dans les deux cas (*).
193. Calcul de la force des machines à vapeur, à moyenne pression, avec détente — Supposons que la tension de la chaudière soit la même que dans le n** 188, et que le volume de
(") La vérité de cette conséquence particulière est très-facile à établir directement, et il n*y a réellement de doute que pour Tinstant où la vapeur se détend dans Tun ou l'autre des espaces compris entre les deux pistons; par exemple dans l'espace ABON + A'B'L'M'. Soient donc A la surface/ en mètres carrés, du piston AR; A' cfîlle du piston A'B'; e, e* les espaces infiniment petits A a, K.'a\ décrits, pendant un même instant très-court, par ces mômes pistons; soit enfin/? la moyenne valeur (72) de la pression variable exercée par la vapeur, dans la durée de cet instant et pour i mètre carré de la surface des pistons, pression qui est la môme pour tous deux (14), et qui agit pour aufrmentcr le travail de AB et pour diminuer celui de A'B'^ la pression totale sur AB sera />.A, et sur A/B', p%\'. Par conséquent le travail total, produit pendant que le volume ABON h- A'B'L'M' devient n^ON -+-«'*' L' M', ou augmente de la quantité ^BA — a'^'B'A', aura pour mesure (72)
y?.A xe — /».A'x <?' = /?( A Xc — A'x <?');
mais les produits A X ^, A'x <*' sont respectivement égaux aux volumes <i^BA, a'b'W K'\ donc le travail dont il s'agit a pour valeur le produit de la pression^ par l'augmentation de volume de la vapeur comprise entre les deux pistons.* Ce produit étant aussi (186) la mesure du travail qui serait développé, dans le cas d'un seul cylindre (188), par une égale détente d'un volume égal de vapeur pris à- la même tension, il est clair que tous les travaux partiels analogues seront aussi égaux, et que consequemment le travail total sera le même, de part et d'autre, si la tension et le volume sont aussi les mêmes h la fin de la détente.
Cette proposition est, comme on le voit, entièrement iîidépendante des diamètres et des longueurs de courses de divers pistons ; et il en résulte, en particulier, que la méth'odie fort simple que nous avons prescrite, dans le texte, pour calculer le travail des machines à détente et à deux pistons, doit, quant aux résultats, coïncider'parfaitement avec la formule approximative qui a été proposée, pour le même objet, par M. de Prony, dans son intéressant Rapport tur les machines à vapeur dn Gr'oS'CaiUoity à Paris , inséré au tome XIÏ des y/«nales des Mines j année 1826. Cette formule basé-e, comme nos règles de calcul, sur la méthode des quadratures de Thomas Simpson (180), suppose d'ailleurs qu'on partage seulement en deux parties égales l'intervalle relatif aux positions extrêmes do la course des pistons; ce qui conduit naturellement (180) à des résultats un peu plus forts que les véritables, principalement pour les ('étentes qui excèdent ^ fois le volume primitif de li vapeur.
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vapeur, à celte tension, introduite, par chaque demi-oscillation des pistons AB et A'B', dans le cylindre L' M' N'O', volume qui a pour ilnesure la surface de A'B' en mètres carrés par la longueur entière de la course, soit précisément égal au volume de vapeur introduit, de la même manière et avant Tinstanide la détente, sous le piston AB (PL. II, Jig, 4^)» ^ti n*» 188. Supposons enfin que le volume de la détente soit également 4 ï fois le volume primitif dans les deux cas, ce qui revient évidemment à admettre que le volume cylindrique de la course du grand piston AB (PL II , Jig. 44 )> soit égal à 4t fois celui de la course du petit piston A'B', et par conséquent aussi égal au volume cylindrique de celle du piston de ^^fig- 4^» *' ^" ''^* sultera(188) que la quantité de travail totale, transmise parla vapeur à la machine pendant la demi-oscillation dont il s'agii, aura pour valeur i46i3 kilogratnmètres. Mais, attendu (191) que la vapeur du condenseur presse le dessus du piston AB [PL II y Jig. 44) 21 ^'cc un effort d'environ o^«,i5 par ceniimèlre carré, il faudra diminuer la quantité de travail ci-dessus, de toute celle que développe, en sens contraire du mouvement, ce même effort pendant la course entière, de AB; or cette dernière quantité de travail est précisément égale encore à celle que développe la vapeur du condenseur contre le piston de la fig, 43; donc elle a pour valeur d'après les données du n° 188, •o^«,i5x 5o26,56x i",44 = loSB"^*"* environ; de sorte que le travail de la vapeur se trouve réduit à
i46i3''«™ — io86^»»" = i3527^»™ pour une demi-oscillation des pistons, et à
pour une oscillation entière, puisque le travail, pendant la montée, est exactement le même que celui qui est produit dans la descente. Partant, si la machine fait régulièrement i5 de ces oscillations entières par minute ou par 60 secondes, le travail produit, dans chaque seconde, sera égal à
APPLICATIONS^ ETC. l3ï
ce qui équivaut à upe force de J 67,635 1=90,18 chevauxvapeur.
Les machines de Woolf, à deux pistons moteurs, étant composées d'un plus grand nombre de pièces que celles de Watt, qui n*en ont qu'un seul, le frottement y a aussi plus d'influence, et Ton peut admettre que le travail de la vapeur y est réduit aux o,45 de sa valeur pour les bonnes machines de 10 à 20 chevaux, aux o,5o pour celles de 10 à 4o, et aux o,35 pour celles qui n'ont que la force de 4 à 6 chevaux. Nous avons trouvé ci-dessus, pour le travail développé, par la vapeur, dans chaque seconde, la quantité de 90,18 chevaux; dont le travail effectivement transmis à l'arbre du volant de la machine (191] équivaudra à la force de 0,5x90,18 = 4^ chevaux au moins, puisque ce dernier nombre 4^ surpasse de beaucoup 20.
C'est de cette manière qu'on devra se conduire dans tous les cas où il s'agira de calculer la force d'une machine à vapeur, à délente, quelque compliquée qu'elle soit. On n'aura qu'à s'informer exactement ou à s'assurer, par des mesures directes ; 1** de la tension absolue de la vapeur dans la chaudière; 2^ du volume de cette vapeur, introduite chaque course des pistons; 3^ du rapport de ce volume à celui qu'elle occupe à la Hn de la détente;* 4'' enfin de la tension dans le condenseur, qu'on estimera d'ailleurs approximativement (191], si on manque de mesures directes. Cela étant, on supposera tout simplement que ce même volume de vapeur, est introduit sous le piston d'un cylindre unique, de diamètre quelconque, et Ton agira comme il est exprimé dans le n° 188 et celui-ci.
194. Des machines à haute pression, sans condenseur, — Ces lAachincs ne diffèrent des précédentes que parce que la vapeur y agit à une tension de 6 à 10 atmosphères, et qu'on y a supprimé le condenseur, qui n'a d'utilité réelle que quand on peut se procurer, sans trop de difficultés, une certaine quantité d'eau fraîche; car celte eau devant être renouvelée à chaque oscillation de la machine, il en faut souvent une masse très- considérable pour condenser la vapeur. L'usage de ces machines s'est principalement borne, Jusqu'ici, à mouvoir des chariots sur les chemins de fer, ce qui les a fait nommer locomotives, et c'est à l'ingénieur anglais Trevithick qu'on doit
celte application. Néanmoins Olivier Evans, dans les Etats-Unis d^Amérique, les a employées comme moteurs stationnaires des autres machines de l'industrie; mais elles sont peu usitées en France, à cause des inconvénients et des désavantages qu'elles présentent. On conçoit, en effet, que les dangers doivent augmenter avec la tension de la vapeur, et que les fuites, les frottements qui ont lieu autour des pistons, doivent y être aussi plus considérables que dans les machines à basse ou à moyenne pression. D'ailleurs, comme la face du piston, opposée à l'action de la vapeur, y est en communication directe avec l'air extérieur par les soupapes U et 1 [PL II, Jig, 43 et 44)i qui sont alors ouvertes, il résulte, du principe de Pascal (H), que cette face est repoussée, en sens contraire du mouvement, avec une force (37) d'environ i^»,o33 par chaque centimètre carré de surface; ce qui occasionne un déchet de travail énorme, qui n'a pas lieu, au même degré (191), dans les machines avec condenseur.
D'après celte courle Notice sur les machines à haute pression, on comprend que le calcul du travail qu'elles produisent peut s'effectuer absolument de la même manière que pour les autres machines, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas détente, et qu'il s'agit seulement de remplacer la tension de o^", i5, provenant du condenseur, par i^»,o33 environ, et de diminuer le résultat obtenu dans une proportion un peu plus forte, vu l'augmentation du frottement des pistons, des fuites de la vapeur et du refroidissement, beaucoup plus grar.d, qu'elle éprouve à la haute température qui répond à une tension de 6 à lo atmosphères. Ce ne sera pas trop, sans doute, de supposer l'effet utile réduit aux o ,4 ou même aux ô , 35 du résultat donné par le calcul, selon les circonstances plus ou moins favorables de l'établissement de la machine.
Un ingénieur français, M. Frimot, a imaginé, dans ces derniers temps, d'utiliser l'action de la vapeur qui, dans les machines à haute pression, s'échappe, en pure perte, dans l'atmosphère, en la faisant passer directement, après sa sortie du cylindre moteur, sous le piston d*une machine à détente ordinaire avec condenseur. Il est évident qu'on n'éprouvera pas plus de difficulté à calculer, pour ce cas, le travail utile de la vapeur, si l'on connaît bien les conditions de son emploi; car
il s'agit véritablement de deux machines distinctes, dont Tune reçoit directement la vapeur de la chaudière, et Tautre la reçoit de la première machine, sous une tension et un volume déterminés. On appliquera d'ailleurs, aux résultats séparés des calculs, les différentes corrections qui, selon ce qui précède, soni relatives à chaque genre de machines, et au mode plus ou moins avantageux de l'emploi de ia vapeur.
195. Limite utile de la détente dans les machines à vapeur. — Revenons aux calculs et aux considérations très-simples du n*» 188, il nous sera facile ensuite d'étendre les conséquences de nos raisonnements au cas des machines à deux cylindres. Supposons donc que le cylindre LMNO(W. tlyfig- 4^), étant prolongé indéfiniment vers sa* partie supérieure, on laisse la vapeur se détendre, de plus en plus, au-dessous du piston AB; il est clair que le travail s'accroîtrait sans cesse, si, à mesure qu'elle augmente de volume, celte vapeur ne perdait pas de son énergie naturelle, par suite du refroidissement plus ou moins sensible qu'elle éprouve, ou des fuites qui se font toujours entre le piston ei le cylindre; négligeons néanmoins ces causes de perte, et voyons jusqu'à quel point la détente peut être prolongée sans inconvénient.
S'il n'y avait pas de frottements dans la machine, ou si ces
frottements étaient très-faibles, il conviendrait de laisser la
vapeur se détendre, jusqu'à l'instant où la pression deviendrait
égale à celle, o*'», i5, qui a lieu dans le condenseur (191) : la
tension, dansja chaudière, étant (188) de 3^s6i55, on voit
que le volume dé la vapeur, introduite à chaque demi-oscil-
u.- j . •- 1 o^«, i5 i5oo I /*x . j
lation, devrait être les ^^^^^^ = ^^-^ = -^ f * ) environ de
l'espace cylindrique total décrit par le piston AB, ou, en d'autres termes, la hauteur totale de la course de ce piston devrait être 24 fois celle qui répond à l'instant où la communication ËF se ferme. Mais, comme les résistances, de toute espèce, inhérentes à la machine, consomment ici environ la moitié (191
(*) Cette détermination est faite dans l'hypothèse de l'exactitude de la loi de Mariette; le chiffre vrai doit être calculé d'après des principes diflcrents établis par M. Clansius; consulter à ce sujet les Ouvrages déjà cités (Note du vfi 105). (K.)
et 193) du travail de la force motrice, on comprend aisément qu'une telle augmentation de la détente serait nonscuiemônl sans utilité, mais même nuisible à TefTet de la machine, vu que ces résistances sont à peu près constantes pour les diverses positions du piston.
En effet, puisque les résistances en question absorbent, à elles seules (193), la quantité de travail j 13527^8" = 6763^«",5 pendant la longueur de course 0^=1"*, 44» '^tir valeur moyenne (73), le long de cette même course, sera égale à
^ f/ = 4^7^' environ; or on voit, par le tableau du
n" 188 et sans aller plus loin, que la pression, exercée par la vapeur, ne serait pas même suffisante pour vaincre celle énorme résistance à Tinslant qui répond à la position e, du piston, où le volume de la vapeur est devenu 4 i 'ois fon volume primitif répondant au point a de la course, ou plus exactement, à l'instant où le volume dépasse (188) les
, . ^ =:3,88 du volume primitif. A plus forte raison seraitelle incapable de communiquer un excès de travail à la tige CD du piston, si sa détente était prolongée au delà du point dont il s'agit.
Ce serait donc une disposition très-vicieuse que celle où oit laisserait développer la vapeur jusqu'à quatre fois son volunU.j primitif, dans une machine à un seul cylindre (*), même très-
{*) L'expérience «i démontré que, dans ces machines, il est avantageux de détendre bien au delà de la limite déterminée dans le texte; cette divergence ne provient pas uniquement de l'inexactitude de Thypothcse fondamentale qu'a dû faire Poncelet (^Note du n^ i^^); les résistances se composent en effet de deux parties, dont l'une est sensiblement constante pour une machine doonée, et répond au fonctionnement à vide, dont l'autre dépend de la grandeur do travail transmis; quoique cette dernière absorbe un travail perdu pour le but linal, elle ne peut exister que lorsqu'il y a production d'un travail utilisable. Il y a donc avanta|jc à détendre la vapeur, non jusqu'au point où sa pression sur le piston devient égale à la résistance totale moyenne supposée appliquée contre ce piston, mais bien jusqu'à celui où elle devient égale à la contrepression, augmentée de la résistance de la marche à vide. Cette dernière dépend du système de construction adopté pour chaque machine, et.doit, p^r conséquent, être déterminée dans chaque cas. Dans l'exemple cité, elle est évidemment bien plus faible que le chilTrc adopté, en sorte que la limite trouve*
puissante, et l'on gagnerait fort peu en augmentant la surface du piston, aux dépens de sa longueur de course, dans la vue ( voyez la fin du n° 191 ) de diminuer Tinduence des résistances nuisibles et les fuites de vapeur. D'ailleurs cet agrandissement de la surface des pistons a une limite nécessaire dans tous les cas, et c'est à celte limite que les raisonnements ci-dessus doivent être censés appliqués.
L'avantage particulier des machines à deux cylindres {PI. If, • fiS'^^)f c'est que la détente s'y opère dans un cylindre à pari LMNO, dont on peut augmenter à volonté le diamètre, de manière à augmenter la détente elle-même, sans qu'il soit nécessaire de rien changer à la course des pistons, aux dimensions du petit cylindre, ni par conséquent à la dépense de vapeur ou de force motrice; circonslance d'où il résulte que les perles de travail dues aux fuites et aux résistances nuisibles sont loin de croître dans le même rapport que le travail développé par la détente. En outre, comme dans les machines dont il s'agit, la pression, à la limite de cette détente, se trouve augmentée de toute celle qui a lieu contre le petit piston, le terme auquel la somme des pressions devient égale à celles des résistances nuisibles est beaucoup plus reculé, ou répond à une détente plus prolongée que dans les machines à un seul cylindre moteur.
Tels sont probablement les motifs qui, en France, font accorder, malgré leur complication, la préférence aux machines à deux cylindres sur les autres, toutes les fois qu'il s'agit de mettre à profit la détente; d'autant plus que la pression y varie moins, ce qui tend à régulariser beaucoup le jeu des pièces, et fait épargner (95 et 96) une portion plus ou moins grande du travail moteur (*).
pour la détente doit être augmentée notablement. On construit aujourd'hui de tréf-boones machines dans lesqueUes l'introduction ne se fait que pendant le quinzième de la course. (K.)
(*] La régularité du mouvement est une condition essentielle pour la bonne «ècution du traTail dans certains ateliers, tels que les tissa(;es, les Glatures, etc. ; ('«st la grande régularité obtenue par les machines de Woolf qui constitue leur aTantage principal sur les machines avec détente et condensation à un Mal eylindre, lesquelles sont moins compliquées, moins chères, et ne consomment guère plus de vapeur. 11 faut ajouter néanmoins que Ton peut ré^u-
Toutefois raugmentalion de la délenle, au delà d*un certain terme, n'en occasionne pas moins^ dans les différents cas, un surcroît de pertes de travail, qui absorbe, en totalité, les avantages propres à cette détente; et ceci explique suffisamment pourquoi les artistes habiles, qui construisent les machines à vapeur d'après le système de Woolf, ne prolongent jamais la détente au delà de 4 à 5 fois le volume primitif, malgré l'exagération des promesses que leur font les théories abstraites de beaucoup d'auteurs, qui oublient de prendre en considéra- , tion, dans la recherche du maximum d'effet de la vapeur, l'énorme réduction qu'il éprouve de la part des résistances de toute espèce. Nous ne pouvons d'ailleurs présenter ici le calcul de ces résistances; il ne serait pas à sa place; nous y reviendrons, avec quelques détails, dans la Partie de ce Cours qui est spécialement destinée à l'examen des différents moteurs (*).
196. Méthode abrégée et Table pour calculer le travail des machines à vapeur, — Nous avons exposé, dans ce qui précède ( 193 ), un exemple de la manière dont on doit s*y prendre pour calculer, dans chaque cas, la quantité de travail produite par un volume donné de vapeur agissant sur les pistons d'une machine; mais il ne sera pas inutile de faire connaître un
lariser le mouvement de ces dernières par un accouplement conTenable de deux ou plusieurs machines sur le même arbre, et par remploi d'un volant suffisant. Au point de vue de la simplicité des organes et de la rè{p]laritc du mouvement, les machines de Watt occupent le premier rang, mais elles consomment généralement trois ou quatre fois plus que les machines à détente et à condensation. (K.)
(*) Voilà près de trois années que nous exposons les idées qui précèdent, dans notre Cours de Mécanique à TÉcole d'application de l'Artillerie et du Génie; nous avons même tenté, dans les Leçons de l'année dernière (i8j8), de donner la formule complète qui exprime reffet utile des machines à deux cylin 1res avec détente, en tenant compte de tous les genres de résistances. 11 en résulte que, pour chaque disposition particulière des pièces et pour une dépense déterminée du travail moteur, cette détente, ou le rapport des volumes du grand et du petit cylindre, a une limite assez rapprochée, mais qui varie pour chaque cas; que la vitesse des pistons doit être généralement très*petite, sans nuire à la régularité du mouvement; que la longueur du balancier doit être, au contraire, la plus grande possible, sans nuire à la solidité et «ans entraîner dans de trop fortes dépenses, etc.
moyen d'abréger les calculs relalifs à la délenle, en se servant du dernier des principes énoncés au n" 186. On voil, en effet (192), qu'il suffira de calculer, une fois pour toutes, une Table qui donne le travail transmis au piston d'une machine à délenle quelconque, par un certain volume de vapeur prise à une tension déterminée, et pour les diverses hypothèses qu'on peut faire sur celte détente, ou sur le rapport du volume occupé par la vapeur au moment où elle va se rendre au condenseur, h celui qu'elle occupait à l'instant où elle commençait à se détendre sous le piston de la machine; car on en conclura facilement ensuite, dans chaque cas particujier et par une simple proportion, la valeur même du travail que, dans toute autre circonstance, elle serait capable de développer sur les pistons d'une machine ditTérente.
Supposons, par exemple, que nous sachions, d'après la Table, que i mètre cube de vapeur introduite, à la tension atmosphérique ordinaire, sous les pistons d'une machine dans laquelle la délente est de 4 t ^^îs le volume primitif, communique à ces pistons, dans une course entière ou demi-oscillalion de la machine, une quantité de travail représentée par T, et qu'il s'agisse de calculer quel travail x produira, pour la même détente, un volume de vapeur, de o"*, 25, sous une tension de 3*'",5, on n'aura qu'à écrire (186) la proportion
d'où
X = 3»'^5xo,2ÔT=: o,875T.
Restera à diminuer cette valeur de x, de la quantité de travail que développe, en sens contraire, la vapeur du condenseur contre la surface du grand piston, quantité qui a évidemment (193) pour mesure le produit de la pression de cette vapeur, sur i mètre carré de surface, par le volume, en mèlres cubes, de la course cylindrique du même piston, volume qui est égal à celui de la vapeur motrice après sa détente; cela fait, on achèvera le calcul comme il a été expliqué aux n" 193 et suivants. On conçoit très-bien, au surplus, d'après tout ce que nous avons dit jusqu'à présent de la détente de la vapeur ei des gaz en général, comment on peut former un telle Table en prenant pour base des calculs, afin de simplifier les opéra-
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Table des quantités de travail total produites, sous différentes détentes, par i mètre cube de vapeur d'eau, prise à la tension de 1 atmosphère.
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lions subséquentes, le travail qui serait produit par i mètre cube de vapeur, agissant à i atmosphère de pression sur un piston dont la surface, d'ailleurs arbitraire (186), serait supposée égale à i mètre carré. Cest, en effet, ainsi que nous avons obtenu la Table, p. 238, en prenant, pour plus d'exactitude (35 et 37), la pression atmosphérique, sur le mètre
I ooo^' carré de surface, égalf à io333''5 j ou iqooo*'*h — •
197. ^application particulière. — Pour montrer comment on doit se servir de celle Table, nous prendrons encore pour exemple les données des n" 188 et 193, où la vapeur est introduite, dans la machine, sous la tension de 3**™,5o, et doit se détendre jusqu'à occuper 4»5o fois le volume primitif. La première chose à calculer esl la valeyur de ce volume primitif, ce qui est toujours facile quand on connaît bien la constitution de la machine : dans le cas du n**188, ce volume est évidemment, en mètres cubes, 3,i4i6 x(o"»,4)'X o»",32 = o™%i6o85; la Table donne, pour la même détente du mètre cube de vapeur à 1 atmosphère, la quantité do travail 26876 kilogrammètres^ donc, d'après ce qui vient d'être dit (195), celle qui répond à 3*"»,5 et aux 0"% i6o85 sera 3,5 X o,i6o85 X iSS'jS^^'^, ou 0,56^97 X 25 875*^«"=: 14567^»".
Cette quantité est un très-petit peu moindre ( de —^ environ ) que la valeur qui a été trouvée au n® 188, pour une demioscillation du piston; ce qui doit être (180), attendu que nous avons poussé très-loin le degré d'approximation pour les nombres du tableau.
Connaissant ainsi le travail développé par la vapeur, dans une demi-oscillation de la machine, on achèvera le calcul de la manière indiquée n°* 191, 193 et 194, c'est-àrdire qu'on aura soin de diminuer les résultats de tout ce qui est consommé par les résistances nuisibles; il faudra ne pas oublier d'ailleurs (195) que, pour les détentes qui excèdent 5 fois le volume primitif, les nombres de la Table indiquent des quantités de travail généralement trop fortes, et qu'on devra supposer égales, tout au plus, à celle qui répond à la détente de 5 fois le volume primitif.
IW. Emploi des Tables de logarithmes hyperboliques pour
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calculer le travail dû à la détenle des gas et vapeurs. — On remarquera que, si l'on retranchait des quantilés de travail données par la Table ci-dessus, celle io333kilogrammè(rpsqui esl censée développée avant la détente de la vapeur, la dilTérencc représenterait précisément le travail relatif à celle détente-seule et à la pression de i atmosphère on de io333 kilogrammes pour I mètre carré de surrace; divisant donc, par cette pression, le travail dont il s'agit, le quotient exprimcn le travail qui serait dû simplement à la détente de i mèire cube de vapeur, sous l'unité de pression répondant à i kilogramme par mètre carré.
Si maintenant on se reporte aux n" 181 et 188, on se convaincra aisément que les quotients de cette espèce, pourlous les nombres de notre Table, ne sont autre chose que la mesure des aires d'une suite de segments hyperboliques (181] tels que abb'a', aci^a, add'a',... [PI. Il, fg, 4' et 43), dont les abscisses extrêmes 06, Oc, Orf,... représenteraient ellesmêmes la série des nombres i,oi, i,o2, i,o3,..., qui, dansia Table, expriment les rapports des volumes de la vapeur après et avant la détente, et dont la première ordonnée aa', relalive à l'abscisse Oa = i , représenterait, à son tour, l'unité de pression ou 1 kilogramme, en telle sorte que le produit constant [181 ) d'une ordonnée quelconque par son abscisse serait, de son c6té, équivalente à l'unité de travail oii a r kilogrammètre. Ainsi la méthode de Thomas Simpson servirait encore à dresser la nouvelle Table des quotients ou segments hyperboliques dont il s'agit. Table qui, étant censée ne se rapporter qu'à des unités abstraites, aurait l'avantage précieux de pouvoir s'appliquer à des unités d'abscisses, d'ordonnées et d'aires hyperboliques quelconques, au moyen de la multiplication de chaque nombre par la valeur de l'unité qui lui est relalive dans chaque cas particulier. Par exemple, dans celui du n" 181, l'unité des abscisses serait la longueur d'âme On, l'unité des ordonnées la pression totale, sur le boulet,
aoo"'" X i ^S o33 X 1 76^ = 2 18 1 72'',
is aires de segments hyperboliques la quantité )a; dans le cas du n° 188, ces mêmes unités au-
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raient évidemment pour valeurs respectives, les quantités 32 centimètres, 1817 kilogrammes et 18 i74^»Xo"»,32 = 58i6''«"*, dont la dernière, entre autres, devrait être prise pour facteur des nombres abstraits qui, dans la Table, expriment les aires des segments relatifs à Thyperbole équilatère (181) ayant l'unité abstraite ou i pour produit constant de ses abscisses. et ordonnées.
Ces exemples se reproduisant souvent dans les applications, les géomètres ont, depuis fort longtemps, calculé une Table semblable à celle dont il s'agit, et dans laquelle ils ont nommé logarithmes hyperboliques ou népériens, du nom de Néper leur inventeur, les nombres qui représentent les aires hyperboliques relatives à chaque nombre ou abscisse donnée. La grande utilité de cette Table nous a engagé à en rapporter, sous le n* II, à la fin de ce volume, un extrait dressé exprès pour le calcul du travail des machines à vapeur, par M. de Prony(*;, illustre géomètre auquel la théorie de ces machines est redevable de divers perfectionnements.
199. Exemple de calcul et formule générale relative au travail des machines à vapeur. — Proposons-nous encore (197) de calculer, au moyen de la Table dont il vient d'être parlé, la quantité .de travail développée par 1 mètre cube de vapeur agissant d'abord sous la pression atmosphérique, de
1 000 * lo'SSS'^'^r loooo^» H — par mètre carré, et dont le volume,
après détente, soit 4i5 fois le volume primitif; on cherchera, dans la Table, le logarithme hyperbolique de 4>5, qu'on trouvera égal à i,5o4o8; on y ajoutera l'unité, selon ce qui a été expliqué au commencement de l'article précédent, puis on oiultipliera le résultat par loooo -\-^ 1000, ce qui donnera la quantité de travail 25o4o,8-|- J 2604,08 =- 26 875^*°*, 49 ou 35875 kilogrammètres, en négligeant la fraction; ce qui est précisément le nombre qu'indique la Table du n" 196, pour le travail du mètre cube de vapeur à i atmosphère de pression, et dont le volume, après détente, est devenu 4"% 5. Si d'ailleurs on considérait un volume quelconque v^ de vapeur,
{*) Voyez son Mémoire dans 1o tome VIH des Annales des Mines.
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agissant à une pression de n atmosphères, il faudrail, d*après le numéro déjà cité, multiplier, en outre, le résultat ci-dessus par le produit nyc^v.
On peut représenter, d'une manière très-abrégée; la suite de ces opérations par la formule
log — h I ) ;
dans laquelle n q\ v ont les signifîcations ci-dessus, Vx est le
volume de la vapeur après détente, et log- le logarithme
hyperbolique du rapport ou quotient de f i par v, logarithme qui est donné, dans la Table n"* II, pour chaque valeur de ce rapport.
Quant à la quantité de travail que développe, en sens contraire de la précédente, la pression dans le condenseur, dont nous nommerons p' la valeur, en kilogrammes, pour le mètre carré de surface, nous savons (193 et 196) qu'elle a, dans tous les cas, pour mesure le produit du volume c, après détente, par la pression p' dont il s'agit, c'est-à-dire le produit
Cette quantité devant être soustraite du travail représenté par. la formule ci-dessus, et le produit io333/i n'étant autre chose que la pression exercée, sur le mètre carré de. surface, par la vapeur qui sort de la chaudière, pression donnée à priori et que nous nommerons /?, il en résulte que la mesure du travail effectivement développé est représentée par la formule générale (*)
pc ( 10g--Hi| —/>'*','•»"»{
{*) Cette formule revient à celle que nous avons adoptée, depuis 1816, dans nos Leçons à l'École d'application de Met», pour calculer le travail théorique des machines à vapeur; car, si Ton nomme p^ la pression, par mètre carré, de la vapeur sous le volume v^ après détente, on aura, suivant le principe de Mariette ( 16), p^ ^'^ = pv et
P^yoQ. ^-t.ij_^V, = ;H'n-+-log. ^ — — )
(**) Cette formule ne donne pas la valeur exacte du travail réellement déve-
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qui indique que, après avoir pris, dans la Table, le logarithme hyperbolique qui répond au quotient des volumes de la vapeur après et avant détente, on devra y ajouter V unités puis multiplier le résultat par le produit du volume et de la pression de la vapeur avant sa détente, enfin retrancher^ du tout, le produit de la pression dans le condenseur par le volume de la vapeur après cette même détente. D'ailleurs» on se souvien* dra que ce résultat est lui-même susceptible d'une réduction (191 et 193) en raison des fuites et des résistances nuisibles inhérentes au jeu des pièces constituantes de la machine.
200. Observations générales et Conclusion, — Avant de terminer le sujet qui nous occupe, je dois encore une fois prévenir le lecteur qu'en parlant dès principales machines en usage» je n'ai point eu l'intention d'en faire la nomenclature complète ni même une description qui suffise à l'intelligence de leur mécanisme : on les trouvera dans les Recueils et Traités spéciaux sur ces machines, ainsi que dans le tome Ili du Cours de M. Dupin, où elles sont décrites avec toute la clarté et les développements nécessaires pour en faire saisir l'ensemble, Quant à l'histoire de la découverte des machines à vapeur, on consultera, avec une entière confiance, l'excellente Notice qui en a été donnée, par M. Arago, dans V Annuaire du Bureau des Longitudes pour l'année 1829, Notice dans laquelle cet illustre académicien a rétabli, à l'aide de critiques difficiles et impartiales, les droits que les mécaniciens français, notamment Salomon de Caus et Papin, ont acquis à cette importante découverte; on y trouvera également une description claire et précise des parties essentielles des machines à vapeur, et des perfectionnements successifs qu'elles ont reçus jusqu'à nos jours.
On ne doit pas oublier enfin que nous avons entendu nous occuper uniquement de l'action mécanique directe de la vapeur considérée dans l'état oii elle parvient de la chaudière
loppé par la vapeur (Note do n*' 1^7); mais lorsque le coefficient de correction a été déterminé avec soin, pour des machines analogues, elle permet de calcnter, avec une eiactitude très-suffisante, le travail effectif; en outre, la facilité dea observations et la simplicité des calculs qu'elle nécessite doivent la faire préférer à toutes les formules proposées jusqu'aujourd'hui. (K.)
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aux cylindres : en exposant, par la suite, les qualités physiques de cette vapeur par rapport au calorique qui la produit et dans Faction duquel réside véritablement la force motrice. (99 et suivants), nous ferons connaître quelles sont les autres modifications^ les autres déchets que cette force éprouve avant d'être transformée en travail effectif et immédiatement applicable aux besoins de Tindustrie. Pour le moment, il nous suffira de dire, comme résultat de l'expérience, que le travail d'un cheval, équivalant (82) à 75 kilogrammètrës par seconde, coûte environ 5 kilogrammes de bonne houille, par heure, dans les machines de Watt, bien construites et de force moyenne; qu'elle en coûte moitié moins, ou environ 2^«,5, dans les meilleures machines de Woolf; qu'enfîn les machines à haute pression et à détente, telles que les construit Olivier Evans, à Philadelphie, consommaient presque autant que les machines de Watt, et qu'on peut présumer que les machines locomotives de cette espèce, ou qui servent à traîner les chariots sur les routes en fer, en consomment de 8 à 10 kilogrammes, toujours par heure, par cheval et pour une force de 10 à 12 chevaux {*).
C^) La quantité de charbon brûlée, pour la production d'un traVail donné, pendant un temps donné, dépend de circonstances étrangères à la machine même, telles que la qualité du charbon, le système et l'état d'entretien des chaudières, l'expérience du chauffeur, etc.; cette base ne peut donc donner i{ue des résultats approximatifs. Pour évaluer la consommation des machines proprement dites, et obtenir des chiffres comparables entre eux, il faut déterminer, au lieu de la quantité de charbon brûlée, le poids de vapeur introduite, sous la pression adoptée, par heure et par force de cheval. On peut, du reste, évaluer approximativement l'un de ces deux éléments quand on connaît l'autre, en sachant que, en moyenne, i kilogramme de houille brûlé sous des chaudières ordinaires, réduit en vapeur à i atmosphère, environ 7 kilogrammes d'eau prise à zéro degré. Les résultats en charbon que nous donnons ici sont calculés d'après cette donnée.
Les chiffres de la consommation sont généralement un peu plus faibles aujourd'hui que ceux qui sont indiqués dans le texte; cela tient aux progrès réalisés, depuis cette époque, dans l'art de construire les machines, et souvent aussi à l'augmentation de la pression et de la détente. Les bonnes machines de Woolf, d'une force supérieure à 20 chevaux, ne consomment plus guère que i^S, jo de houille, par heure et par cheval, et ce chiffre descend quelque* fois jusqu'à i^S,30; celles de ij à ao chevaux exi[;ent environ 2 kilogrammeSf et ce poids n'atteint a^S,3o que pour des machines de moins de 10 chevaux. I^s machines à un seul cylindre, avec détonte et condensation, dépensent ordinairement des quantités un peu plus fortes que les précédentes; toutefois
Quant aux machines à haute pression, telles que celles de . Frimot (1%), qui utilisent en plus grande partie l'action de la vapeur en la faisant détendre sous les pistons de plusieurs cylindres analogues à ceux des machines de Woolf, Texpérîeuce semble démontrer qu'elles offrent, sous le rapport de la consommation du combustible, un avantage à peu près égal à celui de ces dernières machines agissant sous des pressions moyennes de 3 à 4 atmosphères seulement.
quelques bons constructeurs sont arrivés à Téçalité. Quant aux machines à détente, mais sans condensation, fonctionnant à des pressions de 6 à 8 atmosphères, leur consommation ne dépasse guère le chifTre de l\ kilogrammes pour des forces supérieures à lo chevaux, et l'on construit aujourd'hui des locomobîles de 6 à 7 chevaux, qui exigent moins de I^^^^m de houille par heure et par foire de cheval. La consommation des locomotives a été également réduite; mais nous ne pouvons citer aucun chiffre précis à ce sujet; les ingénieurs ont pris Tbabitude de rapport«r la dépense de charbon, non pas au cheval, mais au kilomètre parcouru.
Nous ajouterons que les chiffres de consommation ordinairement donnés pur les auteurs, soit en charbon, soit en vapeur, se rapportent à la marche normale des machines, c'est-à-dire au cas où celles-ci fonctionnent régulièrement avec la charge, la vitesse, la pression et l'introduction pour lesquelles on les u construites, et qui conduisent aux résultats les plus favorables. Le moyen le plus exact de faire cette détermination consiste à remplacer le travail des ateliers par celui du frottement du frein de Prony, ce qui permet d'établir une marche parfaitement régulière, et d'obtenir en même temps une évaluation rigoureuse du travail eflectif. La marche réelle des machines dans les usines s'écarte toujours pins ou moins de la marche normale, à cause des variations du travail à effectuer, ou des variations accidentelles de la pression même ; la consommation réelle est donc généralement plus grande que celle qui répond à la marche de règle, et elle peut souvent en différer considérablement. 11 faut, "par suite, lorsque le travail des ateliers est sujet à des variations fréquentes et notables, donner la préférence aux machines qui, dans ces chan{;ements de régime, conduisent aux ri^ultats les moins désavantageux. A ce point de vue encore, les machines i« grande détente et à condensation occupent la première place; les machines à détente, mais sans condensation, donnent beaucoup moins de latitude; en Cas de diminution du travail résistant, elles, sont exposées à dépasser la limite utile de la détente ( 195), inconvénient très-grave qui n'est pas ia craindre avec les machines à condensation, pour lesquelles l'expansion peut varier, sans grande modification dans le rendement, entre «des limites bien plus étendues. (K.)
' DU TRAVAIL MÉCANIQUE ET DES EFFETS UTILES DÉVELOPPÉS, DANS DIVERSES CIRCONSTANCES, PAR LES MOTEURS ANIMÉS.
201. Définition et mesure du travail journalier des moteurs animés. — Les animaux diffèrent des moteurs uniquement soumis aux lois de la physique, en ce qu'ils ne peuvent agir d'une manière continue; qu'ils sont susceptibles de se fatiguer au bout d'un certain temps d'exercice de leur force, et contraints de prendre un repos plus ou moins long. La quantité de travail mécanique qu'ils peuvent livrer journellement varie suivant le mode de leur emploi et selon les circonstances; mais elle est, dans chaque cas, susceptible d'un mcucimum, à égalité de fatigue journalière ; en un mot, il existe une vitesse du point d'application, un effort et une. durée de travail qui sont les plus, convenables pour l'effet utile (IW).
Nomnions, en général, V la vitesse moyenne (W), en mètres, du point d'application du moteur, ou le chemin censé décrit uniformément dans chaque seconde par son point d'application; P l'effort moyen (73), en kilogrammes, qu'il exerce dans le sens propre de ce chemin; P x V"*" sera (83) la quantité de travail développée régulièrement par ce moteur dans chaque seconde; et, si T est, également en secondes, la durée totale de l'action journalière, qui peut être continue ou coupée par des repos plus ou moins fréquents, nommés relais, haltes et dont la durée ne doit pas être comprise dans T, le travail mécanique correspondant développé par le moteur aura poqr mesure
P X V X T irii PVT^«•^
Le produit ainsi obtenu est ce qu'on nomme la quantité d*action journalière des animaux, parce qu'on suppose implicitement qu'elle peut être reproduite, de la même manière, pendant des semaines, des mois et même des années entières, sans qu'il en résulte un excès <jle fatigue qui compromette, à la longue, la santé des individus, et qui ne puisse être réparée par la nourriture, le repos et le sommeil qui suit la cessation absolue du travail de chaque jour.
202. Considérations relatives à la fatigue journalière, — Les moteurs animés peuvent être considérés, en eux-mêmes, comme des réservoirs de travail ou d'action susceptibles d'être épuisés plus ou moins rapidement, et qui ont besoin d'être entretenus et renouvelés fréquemment. Or le degré de fatigue éprouvé par de pareils moteurs, semble être directement proportionnel à la diminution de la quantité d'action intérieure qui est propre à chacun d'eux : c'est ce degré de fa-ligue qu'on paye réellement dans les divers travaux qui ne réclament ni une adresse, ni une intelligence particulières, et il est, en un mot, l'un des éléments essentiels du prix de la journée dans chaque pays. On voit donc que, pour l'industriel, le chef de fabrique, la question n'est pas de faire produire, chaque jour, aux hommes et aux animaux, la plus grande quantité de travail mécanique absolue, au risque de compromettre leur santé, mais bien d'utiliser de la manière la plus avantageuse possible toute la part d'action intérieure que la nourriture et le repos rendent disponibles, ou, comme on l'a déjà dit en d'autres termes, la véritable question est de rendre le produit pyjkffiD yjj maximum à égalité de fatigue journalière.
Ces notions, qui pourraient paraître triviales si elles n'étaient souvent méconnues, même par les hommes les plus attachés aux intérêts matériels, ces notions montrent aussi que, quand il s'agit d'évaluer par des observations ou expériences directes, la quantité de travail de chaque espèce que peuvent livrer les divers animaux, il convient d'avoir égard au degré plus ou moins grand de fatigue qui en résulte, et notamment au temps pendant lequel le moteur serait capable de continuer un pareil exercice sans excéder ses forces et sans compromettre ultérieurement sa santé. Nous insistons d'autant plus sur cettre remarque, qu'il estsouvent arrivé à des expérimentateurs, d'ailleurs consciencieux, de donner des appréciations très-inexactes et exagérées de l'effet utile des animaux, faute d'avoir prolongé suffisamment la durée de chaque expérience, ou d'avoir pris pour bases des calculs, des travaux longtemps continués d'une manière uniforme.
203. Conditions du maximum de travail, — Le simple raisonnement fait sentir, .comme nous l'avons vu (1^8), qu'il
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existe entre la vitesse V et Teffort P une relation nécessaire, et qui est telle que, quand Tun augmente de plus en plus, à partir de zéro, Tautre diminue constamment jusqu'à devenir complètement nulle ou insensible. De savants géomètres ont cherché à la découvrir à priori, de manière à satisfaire aux données immédiates de Texpérience et à en déduire les conditions du maximum d'effet; mais les formules auxquelles ils sont parvenus et dans lesquelles ils n'ont pas d'ailleurs tenu compte de l'influence du temps et du degré de fatigue, conduisent à des résultats trop incertains pour qu'il soit utile de les rapporter ici. L'expérience est donc la seule chose qui doive être consultée relativement à la meilleure manière de tirer parti de la force disponible des animaux, ou dérégler les rapports qu'il convient d'établir entre les facteurs du produit PVT, pour le rendre un maximum à égalité de fatigue. Or on ne sait presque rien de général à ce sujet, ou plutôt les résultats varient avec la nature et l'emploi particulier de chaque moteur.
Ce qu'il y a de positif, c'est que les valeurs de la vitesse V, de l'elfort P et du temps T, ont des limites nécessaires et absolues qu'il n'est pas possible aux animaux de dépasser, et dont s'écartent notablement les valeurs qui correspondent au maximum d'effet utile relatif à chaque cas.
Ainsi, par exemjple, la limite de ï parait être de i8 heures par jour ou le double d^la durée de la journée ordinaire et la plus-avantageuse du travail; c'est-à-dire que, quelle que soit la petitesse de la tâche journalière exigée d'un moteur animé, il ne pourrait supporter, chaque jour, sans inconvénients graves pour sa santé, plus de 18 heures de veille ou de présence sur les ateliers. Quant à la limite de l'effort, il varie entre le triple et le quintuple de celui qui convient au maximum d'effet, selon les circonstances ou la durée plus ou moins prolongée de cet effort. Enfin, la vitesselimite parait varieraussi en raison de la durée totale du mouvement et être comprise, pour l'homme, entre 4 ou 6 fois, pour le cheval, entre 12 et i5 fois la vitesse la plus convenable au travail.
Du reste, entre ces limites extrêmes, les moteurs animés ont la faculté de faire varier, pour ainsi dire arbitrairement, leur effort et leur vitesse, pourvu qu^, quand l'un augmente.
Fautre diminue, et que si tous deux excèdent à la fois Teffort et la vitesse fes plus convenables, la durée T du travail journalier soit diminuée en conséquence, et proportionnellement d'autant plus que le produit PV, relatif à chaque seconde, est lui-même plus augmenté. En effet, dans de pareilles circonstances, la fatigue croît d'une manière très-rapide, et nécessite de fréquents repos qui entraînent des pertes de tempsj et ne permettent pas au produit PVÏ d'atteindre* sa plus grande valeur, sans que la santé de Tindividu en soit compromise au bout de peu de jours.
Cette faculté qu'ont les animaux de pouvoir accroître, jusqu'à un certain point, la quantité de travail PV qu'ils livrent dans chaque seconde, est souvent précieuse dans l'industrie, en ce qu'elle permet d'épuiser, en très-peu de temps, la majeure partie de leur force musculaire disponible; mais il ne faut pas oublier que l'effet utile journalier PVT, qu'on pourra espérer d'un semblable emploi du moteur, sera au-dessous de celui qu'on obtiendrait d'un travail mieux réglé.
204. Comparaison entre le mode d* action continu des moteurs animés et le mode d* action intermittent, — Coulomb, illustre physicien, auquel on doit de précieuses recherches §ur la force de l'homme, pensait que le mode intermittent
action dont il vient d'être parlé, et qui s'observe principalement dans le battage des pieux au mouton, présente des avantages particuliers, et est' susceptible d'un effet utile journalier plus considérable que si le moteur agissait avec continuité et sous des efforts ou des vitesses moindres; mais, quoique ce mode d*opérer soit souvent nécessité par des circonstances particulières pii l'on tient à accélérer le travail tout en dimir\uant le nombre des moteurs qui y sont à la fois appliqués, l'augmentation du produit journalier n'en paraît pas moins douteuse. Il y a tout lieu de croire, par exemple, que les hommes qui sont appliqués à une sonnette en exerçant un effort de i8 kilogrammes, et dont lo travail est interrompu par de fréquents repos, développent un effet utile journalier bien moindre que les scieurs de long qui agissent avec un effort égal, au plus, à 5 ou 6 kilogrammes, mais avec une vitesse, il est vrai, plus grande.
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M. Huberl, ingénieur en chef de la marine. Correspondant de rAcadémie des Sciences, a fait à l'arsenal de Roche/ort, des expériences irès-suivies qui ont appris que la quaniilé de travail journalière développée par des forgerons frappant jusqu'à 256o coups avec des marteaux de 7^«,o65, mus en avant, s'élevait à 67000 kilogrammètres environ; résultat inférieur à ceiui que donne le sonneur^ et qui tient, sans aucun doute, à la grande vitesse, à la^grande force vive imprimées au marteau, ou plutôt à la grande quantité de travail développée à chaque coup et en un temps donné. En effet, dans des expériences avec le même marteau que les hommes faisaient tourner, d'arrière en avant, de manière à décrire la circonférence entière, la vitesse imprimée ayant été plus grande encore, le nombre des coups, par jour, ne s'est élevé qu'à 1690 environ, elle travail à 65ooo kilogrammètres. Or il résulte d'autres observations de M. Hubert, que le travail augmente sensiblement à mesure que le poids du marteau diminue, et il pense que le 'marteau des cloutiers est celui qui permet le plus de travail journalier à égalité de fatigue. C'est qu'en effet, ici, l'action est plus continue et le travail par seconde moindre. On peut admettre, sans risque de se tromper, que, dans celte dernière circonstance comme dans celle du sciage dit de long, le travail journalier fourni par des hommes exercés peut s'élever à 160000 kilogrammètres au moins, c'est-à-dire à plus du double du travail ci-dessus, sans qu'il en résulte un excès de fatigue.
205. HésuUats des expériences relatives au travail mécanique des moteurs animés. — Le résultat particulier que nous venons d'énoncer relativement au scieur de long, se trouve consigné dans le tableau ci-après, que nous avons emprunté à M. Navier {Architecture hydraulique de Bélidor, nouvelle édition, p. 894 et suivantes), et auquel nous avons fait plusieurs additions propres à le compléter et à en étendre l'application à divers cas particuliers. Les nombreuses vérificaiicns dont il a élé l'objet, les fréquentes occasions que nous avons eues d'en appliquer les chiffres et de les comparer aux résultats immédiats de l'expérience, doivent le faire adopter avec une entière coutiance. Néanmoins nous ferons remarquer avec ce savant ingé-
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nieur, que les données numériques de ce tableau concernent uniquement les valeurs de la vitesse, de TefTort ou du temps qui paraissent les plus avantageux dans chaque cas spécial, et que les résultats ne doivent être regardés que comme des termes moyens susceptibles de s'écarter, en plus ou en moins, de j à ~ du travail effectif, selon l'âge, la vigueur des individus, leur genre de nourriture et le climat qu'ils habitent.
Il résulte d'ailleurs, de ce qui précède, que l'on peut, sans craindre une diminution sensible de l'effet utile journalier, faire varier de quelque chose la vitesse et l'effort indiqués au tableau, pourvu que le produit ne soit pas trop changé, ou que la durée journalière du travail soit établie en conséquence; car les grandeurs qui approchent de leur maximum^ ne varient que d'une manière peu sensible pour des variations assez fortes des quantités dont elles dépendent, à peu près comme le font les ordonnées des sommets ou points les plus élevés des courbes et des surfaces par rapport aux abscisses qui leur correspondent.
Ënfîn, il n'est pas inutile d'ajouter, pour l'intelligence des résultats insérés au tableau, que : i^ les efforts contenus dans la deuxième colonne de gauche, sont les efforts moyens et effectifs observés pendant le travail, 2® qu'il en est de môme des vitesses moyennes de la troisième colonne, toutes les fois qu'il s'agit de travaux continus et sans aucune intermittence d'action, mais que, dans l'hypothèse contraire, ces vitesses peuvent se trouver réduites à la moitié environ des vitesses effectives, attendu qu'elles ont été obtenues en divisant le chemin décrit seulement pendant l'action, par la durée entière de chaque période comprenant, par exemple, une allée en charge et un retour à vide; 3^ enfin que, quand il s'agit simplement de poids élevés, les efforts, les vitesses et les q^ianiités de travail sont mesurés sur la verticale, tandis que, dans le cas des machines, ils le sont sur la direction même du chemin circulaire ou rectilignc décrit par le point de cette machine auquel le moteur est appliqué.
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Tableau des quantités de travail journalières que peuvent fournir les moteurs animés dans différentes circonstances.
, POIDS
VITESSE
ÉLÉVATION VERTICALE DES
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kgffi
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POIDS
Un homme montant uno rampe douce
on an escalier, sans fardeau, son travail
consistant dans réiératlon du poids de
fon corps
Un manœuvre élerant des poids arec
^l-^WW
uno corde et une poulie, ce qui l'oblige
à faire descendre la corde dans le vide. .
o,ao
Un manœuTre éloTant des poids en les
soulevant avec la main
ao
Un manœuvre élevant des poids en les
portant sur son dos au haut d'une rampe
douce ou d'un escalier et revenant a
vide
Un manœuvre élevant des matériaux
avec une brouette en moulant une rampe
an 1 / 12, et revenant à vide
Un manœuvre élevant des terres à la
pelle à la hauteur moyenne de i", 6o
ET OUTILS
Un manœuvre agissant sur une roue à
chevilles ou a tambour :
i" An niveau de l'aie
a* Vers le bas de la roue
Un manœuvre marchant et poussant
ou tirant horisontalement d'une manière
continue
Un manœuvre agissant sur une mani-
sj
velle
l'TiSoO :
Un manœuvre exercé poussant et ti-
U,yO
rant all«rnallvementdans le sens vertical
Un cheval attelé à une voiture et al-
lant an pas
Un cheval attelé h une voiture et al-
lant au trot
Un cheval attelé a un manège et allant
au pas
Un cheval attelé à on manège et allant
au trot
Un bœuf attelé à un nanége et allant
an pas
jo368oo
Un mulet attelé de même et allant au
pas
Un âne attelé de même et allant au pas.
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206. Application à un exemple. — Le tableau qui précède ne réclame pas d'explications particulières, et un seul exemple suffira pour en faire saisir l'emploi dans chaque cas.
La manivelle est, comme on sait, formée d'une tige de 35 à 4o centimètres de longueur, montée perpendiculairement à l'extrémité d'un axe de rotation, et armée d'une 'poignée saisie par la main de l'homme qui la met en mouvement. En examinant, vers la fin du tableau, le9 nombres qui se rapportent à ce mode d'action, on trouve que le chemin décrit circulairement par le point d'application de la main, doit être d'environ o*",75, dans chaque seconde, ou de 60 x 0^,75 = 4^*" par minute; ce qui, en supposant qu'on donne o^,35 de rayon au bras de la manivelle, de centre en centre, ou 3, 1416 x 0^,70 = 2»?, 199 à la circonférence décrite par l'axe de la poignée, répond à une vitesse de-5^:=2o,5 tours environ par minute. Sous cette vitesse donc, l'homme sera capalDle d'un effort moyen de 8 kilogrammes, exercé le long du chemin de o"*,75, et produira une quantité de travail de 8^»x o*",75=::6''«°*, par chaque seconde, de 6''«™ x 60" =1 36o^«'" par chaque minute, de 36o*'«™x 6o'=2i6oo''«"* par heure, enfin, d'après l'avanidernière colonne du tableau, il pourra continuer ce travail pendant 8 heures par jour, moyennant les relais convenables; ce qui donne, pour le travail journalier, le chiffre de 21600^»" X 8 = 172 8oo*'«™, qui se trouve porté à la dernière colonne de droite du tableau.
Mais, si le service de la machine comportait, à Textrémité de la manivelle, une résistance de i4 kilogrammes, par exemple, au lieu de 8 kilogrammes, il faudrait réduire la vitesse à o'",5 au moins par seconde, ce qui donnerait i4^* X o™,5 z=r 'j^^'^ pour la quantité de travail pendant le même temps; ce travail surpassant de { celui qui est inséré au tableau, il faudrait aussi augmenter le nombre des repos ou relais, et réduire à 7 heures, au moins, la durée totale et effective du travail journalier.
Ces dernières hypothèses concernent précisément l'exemple cité par M. Christian [Mécanique industrielle, 1. 1, p. 1 14), d'un homme qui, employé pendant trois mois consécutifs à faire tourner une manivelle, a développé moyennement, par jour, une quantité de travail de i4^'Xo«",5x6o"x6o'x 7''= 176400^»"';
OlS^^ méganiqok inddstriblle.
résultat qui surpasse de -^ le nombre porlé au tableau, parce qu*il s'agissait ici, sans doute, d*un homme au-dessus de la force moyenne ou très-exercé.
207. Comparaison entre les différentes quantités de travail utile que peui fournir V homme selon le mode de son emploi, — Avant Coulomb , on pensait assez généralement que la quantité d'action journalière et'la fatigue de l'homme étalent indépendantes du mode de son emploi ; mais il suffit de jeter un léger coup d'œil sur le tableau ci-dessus, pour se convaincre du contraire. En comparant, en effet, entre eux, les nombres de la dernière colonne de droite de ce tableau, on verra que l'effet utile du manœuvre employé à élever des terres à la pelle, est le plus faible de tous ceux qu'il peut fournir : il est environ la moitié de celui qui se rapporte à l'élévation des poids à la main gu à l'aide d'une corde passant sur une poulie, et seulement les I et les 7^ de ceux qu'il produirait s'il était employé à faire tourner la manivelle et les roues à chevilles ou à tambour. Mais on né sera nullement surpris de ce résultat, si l'on réfléchit qu'ici l'homme travaille dans une attitude forcée, et qu'outre le poids des terres à élever, dont une partie retombe avant d'atteindre le but, il a encore à soutenir, soit en se relevant, soit en se baissant, celui de la pelle, de ses bras, et de toute la partie supérieure de son corps. Coulomb, en examinant, avec attention, l'effet utile développé par l'homme qui laboure la terre à la bêche, l'a trouvé moindre encore que celui du pelleuc, rapporté dans le tableau, et égal à 3433o kilogrammètres environ par jour.
On s'explique, d'une manière analogue, comment l'homme qui est emplx)yé à élever des poids sur son dos ou à l'aide d'une brouette, ne fournit guère plus d'effet utile que lorsqu'il se sert de la pelle; car, dans le premier cas, il doit élever le poids de tout son corps en outre de celui de la charge, et, dans le second, il supporte à la fois ces deux poids et celui de la brouette; mais, ce qui est surtout digne de remarque, c'est qu'en comprenant même, dans Teffet utile, le poids de l'homme et de la brouette, la quantité de travail qui en résulte reste toujours au-dessous de celle que cet homme développe quand il est uniquement employé à monter le premier de ces
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poids au haut d'une rampe douce, d'un escalier ou même d'une simple échelle.
208. De la meilleure manière d'utiliser la force de V homme dans V industrie, — Le tableau du n** 205 monlre que la plus grande des quantités de travail gue l'homme puisse journellement développer sans augmenter par trop sa fatigue est précisément celle qui vient d'être citée en dernier lieu, et qui consiste dans l'élévation du poids seul de son corps; cette quantité, égale à 280800 kilogrammètres, est en effet 7 fois au moins celle du simple pelleur, et surpasse de plus de moitié celle du manœuvre employé à tourner la manivelle. Afin d'utiliser cette quantité de travail disponible, il ne s'agit (102), comme l'a observé Coulomb, que de se servir de la descente du poids de l'homme pour élever un fardeau égal au sien propre, de la hauteur à laquelle il est parvenu à chaque fois. Parmi les mécanismes imaginés dans la vue de remplir cet objet, le plus simple est celui qui a été mis en "Usage, par M. le capitaine du génie Coignet, aux travaux de terrassements du fort de Vincennes, près de Paris : il consiste dans l'emploi d'une corde passant sur une grande poulie, et armée, à ses extrémités, de deux plateaux dont l'un porte l'homme et l'autre le poids à monter. Ces travaux, dans lesquels chaque manœuvre a élevé journellement 3io fois, à la hauteur de i3 mètres, le poids de son corps (70 kilogrammes environ), en gravissant de simples échelles» ont confirmé, de la manière la plus authentique, les avantage^ inhérents à ce mode d'employer la force de l'homme, par les économies considérables de main-d'œuvre qui en ont été la conséquence depuis plusieurs campagnes {*).
Les roues à tambour et à chevilles, mentionnées au tableau, offrent une autre confirmation du même principe '; car l'homme y agit presque toujours à l'aide de son poids, soit en montant
(*) Les dispositifs ingéaieux à Taide desquels TAuteur est parvenu à éviter tous les dangws qui pouTaient accompagner une semblable manœuvre, lui ont ▼alu, en i833, d'honorables encouragements de la part de l'Académie des Sciences et du Comité des Fortifications; ils se trouvent décrits, avec beaucoup d« détails, dans une Notice insérée au n^ XII du Mémorial de Vofficier du G^me^ publié cette année (i835).
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OU grimpant sur les chevilles comme sur une échelle ordinaire, soit en cheminant, vers le bas et dans Tintérieur du tambour, sur la rampe légèrement inclinée, offerte par son plancher qui, à cet effet, est armé de liteaux en saillie, pour empêcher les pieds de glisser. Ces roues, qui ont souvent jusqu'à 5 mètres de diamètre, sont encore entployées, de nos jours, à élever au moyen des enroulements d'une corde autour de leur arbre, de très-lourds fardeaux, dans les carrières, dans les arsenaux de la marine et dans la construction des édifîces publics; mais elles sont très-coûteuses, très-gênantes, et elles offrent quelque chose de barbare à cause de la fatigue, des étourdissemenls et des dangers de toute espèce que Thomme y éprouve; c'est pourquoi on commence assez généralement à y renoncer, et à leur préférer de petits treuils en fonte, armés de manivelles •sur lesquelles les hommes agissent d'une manière très-commode, en produisant, il est vrai, des quantités de travail journalières moindres d'environ un tiers, mais dont on est amplement dédommagé sous d'autres rapports.
209. Des roues à marches ou pénitentiaires, — Les roues dont il vient d'être parlé ne s'employaient guère que pour des travaux discontinus du genre de ceux qui consistent à élever des fardeaux; mais, à l'aide d'une légère modification qui consiste à armer extérieurement des roues de i'",3o à i",5o seulement de diamètre, mais très-larges, de véritables marches ou planchettes comprises entre deux couronnes circulaires, et sur lesquelles les hommes montent souvent au nombre de vingt, en s'appuyant des mains contre une perche placée à la hauteur de la poitrine, à l'aide de ces modifications, dis-je* les Anglais sont parvenus à utiliser, d'une manière très-convenable et très-avantageuse, la force des prisonniers, dans les maisons pénitentiaires, en les employant à moudre du blé, ou à faire mouvoir des machines à filer le coton, etc. La tâche journalière de chaque prisonnier consiste moyennement à monter 5o marches de 2 décimètres de hauteur, par minute^ ou 3ooo par heure, et à répéter ce travail pendant 7 heures entières; le surplus de la journée, qui est d'environ 10 heures, étant occupé par de fréquents repos ou relais dans lesquels les hommes se succèdent, les uns aux autres, sans arrêter la
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marche de la machine, moyennant jun plancher en rampe pratiqué en arrière de la roue et qui leur permet de se retirer sans aucun accident.
Le poids moyen de Thomme étant de 65 kilogrammes environ, il en résulte que la quantité de travail journalière est de
7 X 3ooo X o^jCio X 65^«= 273ooo*'«*;
nombre qui surpasse de yï environ ceux des roues à chevilles ou â tambour mentionnés au tableau, et qui a été spécialement obtenu dans les prisons anglaises de Brixton (Revue encyclopédique y l, XXIV, p. 8i5).
On trouvera dans le Cours normal de M. Dupin (t. III, Drnarnie, p. g5) beaucoup d'autres résultats de ce genre, ob-. tenus dans divers établissements anglais, où le travail journalier des prisonniers employés à faire mouvoir les roues à marches a varié depuis 1 43 643, jusqu'à 34? 528 kilogramm êtres. Néanmoins, malgré leurs avantages, ces roues ne sontjusquMci que fort peu répandues en France, où Ton préfère mettre à profit l'adresse et Tintelligence des prisonniers, de manière à leur créer, pour l'avenir, un état qui puisse les détQurner des habitudes du vice et du crime, en les mettant à même de vivre du fruit de leur industrie. Nous ne connaissons en effet que M. le Capitaine du génie Niel qui ait employé, dans les travaux de la place de Bayonner de semblables roues pour faire mouvoir de très-ingénieuses et très-simples machines à épuiser les eaux des fondations, et à triturer ou mélanger les mortiers. Mais, quel que soit Tintérêt qui puisse s'attacher à des inven* tîons qui ont déjà rendu et sont destinées à rendre encore de grands services, nous ne saurions entrer dans des détails sans nous éloigner par trop du but élémentaire de cette première Partie du Cours, et il nous suffit ici d'avoir recommandé de pareilles inventions à l'attention des constructeurs et des in-
énieurs éclairés.
210. De quelques autres appareils servant à utiliser la force musculaire des jambes de l* homme et des animaux. — On remarquera que, dans tous les travaux dont il vient d'être parlé en dernjer lieu, l'homme agit principalement par la force
musculaire de ses jambes , ei que c'est probablement encore à cette circonstance qu'est due, en partie, la grandeur de l'effet utile qui, d'après le tableau, est produit par le manœuvre employé à* pousser ou tirer horizontalement. Or cela donne lieu de penser que, toutes les fois qu'il sera possible d'employer l'homme d'une manière analogue, il en résultera également des avantages plus ou moins considérables : c'est ce qui arriverait, par exemple, pour un homme debout qui agirait alternativement, par son poids, sur deux pédales placées horizontalement et parallèlement l'une près de l'autre, et dont le mouvement serait transmis, à un mécanisme supérieur, par le moyen de tringles verticales, à peu près comme dans la pédale du remouleur, etc., où l'homme n'agit d'ailleurs qu'avec une très-faible partie de son poids, et fatigue inutilement celle de ses jambes qui n'est point en action. Nous avons vu nousmême des forgerons d'enclumes se servir d'une paire d'énormes soufflets qui eussent été difficilement mis en mouvement par quatre hommes agissant avec des branloires ordinaires, et qui étaient néanmoins manœuvres par un seul, monté sur les plateaux supérieurs de ces soufflets, qu'il comprimait alternativement de tout son poids. Mais il serait inutile de multiplier ces exemples, qui ne peuvent servir qu'à montrer comment le travail de l'homme varie et doit être apprécié dans les diverses circonstances.
Quant au cheval et aux autre» animaux, il n'est guère d'usage de les appliquer à des travaux différents de ceux qui sont indiqués au tableau; et, quoiqu'on ait quelquefois tenté de les faire agir librement, par leur poids, dans l'intérieur d'une roue ou sur des plateaux circulaires montés sur des axes inclinés de 5 à lo degrés sur la verticale {*), il ne paraît pas que les résultats doivent surpasser de beaucoup , si même ils égalent, ceux que ces animaux produisent lorsqu'on les attèle simplement à des manèges ordinaires.
(*) Noos QYons TU en i8i/(, en Polo^e, un système de ce genre mû par un bœuf de forte taille, et qui était employé à faire tourner deux équipages de meules à farine, d'environ i mètre de diamètre sur i5 centimètres d'épaisseur, à raison de loo à lao tours par minute.
Nous renverrons en général, pour ces applications variées de la force de Thomme et des animaux, aux collections de MM. Borgnis et Christian, qui en contiennent une description suflisamment étendue.
211. Comparaison entre le travail réel des chevaux et celui du cheval fictif des machines à vapeur, — Cest ici le lieu de dire un mot des motifs qui ont fait adopter le travail du cheval comme unité de mesure de celui des machines en général, et d'expliquer la cause principale des dissidences dont cette adoption a été l'objet dans l'industrie; une pareille discussion ne pourra que jeter un jour nouveau sur ce qui a déjà été dit précédemment concernant le mode d'action des moteurs animés.
Lorsque, par suite des immenses perfectionnements que le célèbre Watt apporta aux machines à vapeur, ces machines commencèrent à se répandre dans l'industrie anglaise, et notamment dans l'exploitation des mines pii, jusqu'alors, on se servait principalement de chevaux attelés aux manèges, les fabricants furent obligés de garantir, dans leurs transactions, que le nouveau moteur serait capable de remplacer les anciens, en toutes circonstances, et cela pour chaque espèce particulière de machines; mais comme les chevaux employés aux manèges se relayaient les uns les autres, de manière à éviter les chômages, c'était évidemment exiger que le travail de la machine à vapeur fût égal à celui de tous les chevaux qui venaient successivement épuiser leur action ou fatigue journalière disponible, sur ces manèges. Or nous avons vu (203 et 205) que, si le travail mécanique total, résultant de celte action, varie généralement assez peu chez les animaux d'une même classe, il en est tout autrement de celui qu'ils peuvent livrer dans chaque seconde, et selon qu'on diminue ou qu'on augmente la durée entière du travail journalier. Dans le cas des chevaux attelés aux manèges notamment, il arrive qu'on leur fait épuiser leur action disponible, tantôt en 4 heures, tantôt en 6 heures, et tantôt en 8 heures et même en lo heures, distribuées en deux ou trois relais chaque jour; si donc on admet, comme vrai, le résultat donné par la Table du n** 205, on conclura que. le même cheval qui pourrait
fournir, par seconde, près de 80 kilogrammètres dans, le premier cas, n'en produirait, tout au plus, que 3o dans le dernier : ces chiffres représentent en effet les limites extrêmes entre lesq jclles se trouvent comprises les estimations du travail du cheval parles divers Auteurs, anglais ou français, accrédités, lesquels ont généralement négligé d'ailleurs de préciser la durée effective qu'ils supposent à l'action journalière.
Walt et Boulton, qui probablement n'ignoraient point ces causes de variation du travail, par seconde, des chevaux, et qui ont été, plus que personne, en état d'en apprécier la véritable mesure, se sont arrêtés au chiffre, un peu fort, de 74 à ']6 kilogrammètres, sans doute afin de ne point demeurer trop au-dessous de la réalité pour le cas de chevaux vigoureux, et qui seraient contraints d'épuiser leur action journalière en 4 à 6 heures, comme cela arrive dans bien des circonstances, notamment quand il s'agit d'extraire l'eau du fond des mines. Quelques Auteurs qui font autorité ont dit, il est vrai, que Watt avait pris pour .point de comparaison les gros chevaux des brasseries d'Angleterre, et qu'en général, les chevaux de ce pays étaient plus forts que ceux du continent, etc.; mais il est peut-être aussi vrai d'admettre que la grande activité imprimée à l'industrie anglaise y fait souvent considérer comme plus avantageux de surmener les animaux, au risque d'en hâter le dépérissement. Quoi qu'il en soit, l'évaluation dont il s'agit fut fidèlement maintenue, par Watt et Boulton ou leurs successeurs, dans toutes leurs transactions, même après l'époque où les anciennes machines à manège eurent été pourvues du nouveau moteur. Mais, soit intérêt, soit ignorance des motifs déterminants et primitifs de Watt et Boulton, soit peut-être aussi désir de se rapprocher davantage de ce que l'on considérait comme la vérité , leur estimation du horsepower fut contestée et généralement abaissée par leurs compétiteurs, qui trouvèrent de l'avantage à enfler la valeur nominale, ou en nombre des chevaux, des machines qu'ils livraient à l'industrie sans en diminuer proportionnellement le prix; c'est ce qui eut lieu notamment lors de l'introduction de ces machines en France; et comme, dans ces sortes de transactions, l'unité cheval n'était point explicitement déOnie, l'intérêt des acheteurs fut parfois lésé, ce qui donna lieu à des
procès dans lesquels ceux-ci monlrèreni, à leur lour, une tendance à exagérer la valeur de celle unité (*).
Au fond, comme nous l'avons déjà dit au ir 82, il ne s'agit ici que d'une pure convention à laquelle la science est, en elle-même, fort peu intéressée, et, pour l'objet qui nous occupe, il suffit de savoir qu'aujourd'hui on s'accorde généralement à adopter pour valeur du cheval-vapeur ou mécanique, l'estimation primitive de Watt et Boulton, c'est-à-dire 76 kilogrammètres environ par seconde, ce travail étant censé continué uniformément pendant les 24 heures entières de chaque jour. Ouant au travail effectif des chevaux attelés aux voitures et aux manèges, il est très- important, pour l'industrie, d'en connaître des valeurs suffisamment approchées; or nous avons plusieurs motifs de croire à l'exactitude, comme termes moyens, des résultats insérés au tableau de la page 262, dont celui qui concerne, en particulier, le travail des chevaux attelés aux manèges est, en quelque sorte, rigoureusement confirmé : 1" par les observations, sur le travail de ceux employés à l'exploitation des mines de Freyberg, en Saxe, faites, déjà anciennement, par M. d'Aubuisson, ingénieur en chef des mines à Toulouse, auquel les sciences et l'industrie sont redevables d'un grand nombre de recherches et de publications très-utiles (**); 2°par les expériences directes et récentes de M. le Capitaine d'artillerie Morin, sur le travail des chevaux employés aux manèges des fonderies de canons (***); 3** enfin, par les résultats moyens qui se déduisent de la comparaison des quantités d'ouvrage que produisent régulièrement les hommes, les chevaux et les machines à vapeur emplovés noncurremmeni, dans la ville de Sedan, aux diverses opérations qu'on fait subir aux draps, telles que lainage ou cardage, londage, etc. (***•).
(* ) ^^^^9 * <*€ sujet, rintéressant Rapport de M. de Prony, inséré au t. Xll, mnnee 1876, des Annales des Mines.
( ••) jénrudes des Mines , i83o, t. VU, ou Truite d^Hjrdraulique à V usage dfs ingénieurs, i834, p* 377*
(•*•) Mémorial de V Artillerie, n« UI, i83o, p. !\iZ.
( **** ) Nous devons la communication de ces résultats, d'une constante obser-
Admettant donc le chiffre de 4o^»'»,5 pour Teffel utile, par seconde, des chevaux attelés au manège, et observant qu'il est seulement relatif à 8 heures de travail sur 24, on trouvera que le cheval des machines à vapeur équivaut à 5,56 de ceux dont il s'agit; ou, ce qui revient au même, que la quantité de travail fournie journellement par un cheval ordinaire attelé au manège n'est pas les yt ^^ celle que produit, dans les 24 heures, le cheval des machines à vapeur, et qui esi égale à 6480000 kilogrammètres. En établissant, d'après le tableau de la page 262, la même comparaison pour le cheval attelé aux voitures ordinaires, on arrivera à un résultat beaucoup plus avantageux et presque double; ce qui tient à ce qu'ici le tirage se failà l'air libre, d'une manière directe, et suivant l'allure la plus naturelle des animaux. 11 est bien connu d'ailleurs que les meilleurs chevaux se ruinent promptement au manège, ei que ceux qu'on y emploie ne sont pas ordinairement choisis parmi les plus vigoureux. •
Du transport horizontal des fardeaux,
212. Unité adoptée pour la mesure d'utilité de ce transport. — Des observateurs habiles, en tète desquels encore nous devons placer Coulomb, ont aussi fait des expériences sur ce genre de travail, qui, d'après ce qu'on a déjà remarqué aux n*** 92 et suivants des principes fondamentaux, ne doit pas être confondu avec le travail mécanique véritable. Les détails dans lesquels nous sommes entrés en cet endroit, les réflexions qui les accompagnent, nous dispensent de toute nouvelle explication, et il nous suffit ici de rappeler que, d'après l'idée d'utilité qu'on attache au transport horizontal des fardeaux, on a été conduit à prendre pour unité le poids de I kilogramme transporté à i mètre de distance horizoniale, et à mesurer l'effet utile total par le produit du poids entier et du chemin parcouru. Nommant donc ici P le poids dont il
vatioii, à robli{;eai]ce de M. J.-B. Bernard, associé à M. L. Cuniii-GridaiiM», puur la fabrication dos draps, dans les lieaux établissements qu'ils possèdent à Sedan, et que nous avons eu Toccasion de visiter en iSsâ.
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s'agit, V le chemin moyennement décrit dans chaque seconde, et ï le nombre total de secondes employé chaque jour au transport, V effet utile journalier sera encore mesuré par le produit P X V X T , comportant le même signe d'abréviation/rg^m, que le travail mécanique véritable, et qui donnerait lieu aux mêmes observations quant à la manière dont il est susceptible de varier avec la relation établie, dans chaque cas, entre la 'charge, la vitesse et la durée du transport.
Il est bien clair, en effet, que, à égalité de fatiguejournalière, ce produit est susceptible d'un maximum dont l'effet utile s'écarte, de plus en plus, à mesure que la vitesse ou l'effort nécessaire pour tirer la charge s'approchent eux-mêmes davantage de la limite absolue qui ne peut être dépassée par le moteur.
213. Relation entre la mesure, le prix du transport et le travail mécanique qu'il suppose, selon la viabilité des routes. — Il paraît assez naturel d'admettre que, pour un même mode de transport, les frais ou dépenses en argent, de toute espèce, la fatigue ou la quantité de travail mécanique intérieurement el extérieurement développée par chaque moteur, doivent croître proportionnellement au poids du fardeau et à la distance horizontale parcourue. L'expérience des grandes entreprises de roulage et de tous les autres moyens de transport semble même justifier cet aperçu, à priori; ce qui tient, rorome on le verra plus tard, à ce que les résistances nuisibles inhérentes aux machines dont on se sert sont, en effet, sensiblement proportionnelles aux charges, dans les limites de vitesses ordinairement admises; mais il ne faut pas oublier que, si les circonstances du transport, ou si seulement la viabilité de la route et. la vitesse viennent à changer, l'effet utile restant le même, le travail mécanique et le degré de fatigue que ce transport suppose peuvent être très -différents. Il en est ici, évidemment, à peu près comme des opérations du limeur et du scieur de bois, qui, pour une même quantité d'ouvrage ou d'effet utile, peuvent réclamer des quantités de travail mécanique très-variables, selon la nature de l'outil ou de la machine, la dureté de la matière, etc.
Voici, au surplus, le résultat des expériences entreprises
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par MM. Boulard, Rumford, Edgworih, Régnier et d'autres observateurs habiles, dans la vue de déterminer, pour le cas des voitures servant au transport horizontal des fardeaux, les différences que peuvent apporter, dans les efforts de tirage et, par suite, dans la dépense de travail mécanique, les divers degrés de viabilité des chemins ou des routes.
RiH>PORT
NATURE DE LA VOIE SUPPOSÉE HORIZONTALE da tirage à la
charfre lolaie.
En terrain naturel, non battu et argileux, mais sec. . . o,25o
En terrain id., id. siliceux et crayeux o, i65
En terrain ferme, battu et très-uni 0,040
Chaussée en sable ou cailloutis nouvellement placés. . . o, 126
Id. eh empierrement, à l'état d'entretien ordinaire. . . 0,080
Id., id. parfaitement entretenue et roulante o,o33
Id. pavée à la manière ordinaire et la j au pas o,o3o
voiture étant suspendue, ( au grand trol. 0,070
Ifi. pavée en carreaux de grés bien J au pas o,o!i5
entretenus, ( au grand trot, 0,060
Id. en madriers de chêne, non rabotés 0,022
Chemins à ornières plates, en fonte de fer, ou en dalles
très-dures et très-unies 0.010
Chemins de fer à ornières saillantes, en bon état d'entretien ' u ,007
Id., id. parfaitement entretenues et les essieux continuellement huilés 0 , oo5
Ces résultats, qui ne doivent être considérés que comme des à peu près(*), pourront servir à calculer, à priori el au moyen du tableau du n® 205, les effets utiles qui se rapportent au transport horizontal des fardeaux sur des voitures ordinaires et pour différentes natures de chemins; mais, en établissant ces calculs, on fera attention que le poids de la voiture doit être compris dans la charge totale, et que ce poids varie ordinairement entre le \ el le | de cette dernière.
(* ) Le rapport du tirage à la charjrc varïe, non-seiileiueiit arec la nature dn sol, mais aussi avec le système de véhicule employé, avec la (grandeur des roues , le rayon de leur botte, etc. Consulter à ce sujet : VEssm sur le tirage des voitures, par Dupuit (1837), et les Expériences sur le tirage des ^^oii tires et sur les effets destructeurs qu elles exercent sur les routes, par M. Morin ( iS.îa). ^ K»
Quant à la différence qu'on remarque entre les résistances des voitures allant au pas ou au trot, sur les routes pavées, on sent très- bien qu'elle est due (161 et suivanis) aux pertes de force vive occasionnées par le choc des roues contre les inégalités des pierres dures et inébranlables qui constituent la chaussée.
21i. Résultats des expériences. — Le tableau qui suit (p. 266), et que nous empruntons encore à M. Navier, ne concerne que les effets utiles proprement dits, abstraction faite du poids des machines et outils qui ont servi au transport; de plus, il suppose des chemins d'une viabilité ordinaire : pour des routes parfaitement fermes et unies, l'effet utile augmenterait à égalité de fatigue journalière ou de dépense en travail mécanique, comme il diminuerait pour des routes en mauvais état.
-xG^
Tableau des effets utiles que peuvent produire l'homme et les animaux, dans le transport horizontal des fardeaux, considéré en diverses circonstances.
MATUKE DU TRANSPORT.
POIDS
' transporté.
Ud homme marchaDt aar uq chemin horlxonlal, tans fardeau, son (rsTail consUlanl dans le transporl du poids de son corps
Uu manœuTre transporlanl des matériaux dans une petite charrette ou camion a deux roues, et revenant à vide chercher de nouveUes charges
Un manœurre transportant des matériaux dans une brouette, et ro- Tenanlàvide chercher de nouvelles charges
Un homme Toyageant en portlnt des fardoanx sur son dos
Un manœuvra transportant des matériaux sur son dos, et revenant à vide chercher de nouvelles charges
Un manœuvre transportant des fardeaux sur une civière et revenant 4 vide chercher de nouvelles charges
Un* manœuvre employé à Jeter de la terre au moyen de la pelle, à 4 mètres de distance horizontale. . .
Un cheval transportant des fardeaux sur une charrette, et marchant au pas continuellement charité
Un cheval attelé à une voiture, et marchant au trot cunlinuolloment chargé
Un cheval transportant des fardeaux sur une charrette, au pas, et revenant à vide chercher de nou- Telles charges ,
Ud cheval chargé sur le dos et al> lant au pas
Un cheval chargé sur le dos et allant au trot
kS
I EFFET VITESSE DUilEE
I Utile par
ou I seconde | de
chemin exprimé l'action
par I en itilog.
seconde. '""«P»!- I les à \ .
EFFET CTILt
Jonrna- par jour.
Hère.
2,'iO
kgm 97>5
kgm 35ioooo
( * ) Des Notes manuscrites de Poncelet modifient les chiffres de la troisième et de la septième ligne de ce tableau ; la vitesse du manœuvre travaillant avec la brouette est réduite de o", 50 b u-,37& : ce qui porte l'effet utile par Jour à Sioooo kllogrammètres; ie jet de pelle horisontal est réduit èi 3", 60, la vitesse est élevée au", 71, et l^ffet utile par Jour devient, dans ces conditions, 69 110 kllogrammètres. ( K. }
APPLICATIONS, BTC. 267
215. Du meilleur mode' d'application de l'homme aux transports. — Aprîs loul ce qui a été dit sur la formation et Tusage du tableau du n"* 20«^, il serait assez inutile de s'appesantir sur celui de la page 26H, qui a été établi d'après les mêmes bases, et pour ainsi dire, suç ^es mêmes données; il nous suffira d'en déduire quelques conséquences que la comparaison des nombres de la dernière colonne de droite rend manifestes, mais sur lesquelles il peut être utile d'appeler spécialement l'attention du lecteur.
Ainsi, par exemple, en comparant entre eux les effets utiles journaliers, fournis par l'homme employé à transporter des fardeaux sur un chemin horizontal, on voit que le parti le plus avantageux qu'on puisse tirer de sa force, c'est de lui faire traîner une charrette à deux roues, après quoi c'est la brouette qui offre le plus d'avantages, puis successivement le transport à dos, à la civière et à la pelle par jets horizontaux de 4 mètres environ de longueur : les effets utiles fournis dans ces cinq cas sont sensiblement entre eux dans le rapport des nombres 18, 11, 7, 6 et 0,6. La raison en paraîtra assez évidente encore (207), si l'on considère que l'homme n'a rien à porter dans le cas d'une charrette, tandis qu'il supporte une partie de la charge dans celui de la brouette; qu'il la supporte tout entière dans le transport à dos; qu'enfin il supporte à la fois la charge et la civière ou la pelle dans les deux derniers cas. A la vérité, le pelleur n'est point obligé de transporter son propre poids à une grande distance, comme dans les autres cas; mais, je le répète, il fatigue beaucoup des reins et des bras, par le mouvement qu'il imprime à ceux-ci et à toute la partie supérieure de son corps, qu'il est d'ailleurs contraint d'élever, à chaque fois, d'une hauteur assez grande contre l'action de la gravité. En tenant compte seulement de la force vive qu'il doit imprimer à chaque pellée de terre, pour la lancer à la distance horizontale de 4 mètres, on trouve, par des considérations analogues à celle du n"* 151 (Note), qu'elle est au moins égale à celle qui serait nécessaire pour élever relie même terre à la hauteur verticale de i",6; mais, eu raison du peu d'adresse des ouvriers, elle doit, en général, /*lre beaucoup plus grande.
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216. Remarques spéciales relatives aux mouvements de ' terres. — En considérant combien est faible l'effet utile des homnnes employés à remuer des terres au moyen de la pelle, on voit qu'il conviendrait peu, dans la pratique, de recourir à un semblable procédè'hjors les cas où il s*agit d'exécuter des remblais à de petites hauteurs ou à de petites distances horizoiltales, et pour lesquels l'emploi des voitures, brouettes ou tombereaux, serait impossible ou même désavantageux sous le rapport des dépenses accessoires et des perles de temps. H est évident, en effet, qu'il faut à peu près autant de temps à un pelleur pour charger une brouette, un camion ou un tombereau, que pour projeter la même masse de terre à une hauteur verticale de i'",6o ou à une distance horizontale de 4 mèlres. A cet égard, une longue expérience a démontré aux ingénieurs que, dans le premier cas, un manœuvre très-ordinaire pouvait, dans sa journée, charger i5 mètres cubes de terre pesant moyennement 1 8oo kilogrammes le mètre cube, dans une brouette placée à la hauteur d'environ i mètre audessus de la partie en déblai, et qu'il n'en pouvait guère charger dans un tombereau, ou élever à la hauteur de i",6, ou enfin projeter horizontalement à la distance de 4 mèlres, plus de 12 mètres cubes pendant le même temps, c'est-à-dire pendant une journée de lo heures de travail effectif: c'est même d'après cette dernière base qu'ont été établis les nom-^ bres du tableau qui concernent le pelleur, et que les ingénieurs ont réglé, pour chaque cas, la longueur des relais à la brouette, et la limite des dislances auxquelles il de\ient avantageux de remplacer celle-ci par les camions ou les tombereaux.
Il nous suffira ici d'avoir indiqué cet objet de recherches qu'on trouvera développé, avec l'étendue que son importance réclame, dans les Ouvrages qui traitent spécialement des mains-d'œuvre et des grands travaux de construction {*).
(*) yojrez notamment le Mémoire sur les terrassements de M. le Colonel du Génie Vaillant, inséré au troisième numéro du Mémorial de l'officier du Génie.
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DEUXIÈME PARTIE
QUE LES CORPS OPPOSENT A L'ACTION DIRECTE DES FORCES ET AU MOUVEMENT D'AUTRES CORPS.
Nous avons eu plusieurs fois Toccasion de parler de la résistance que les corps éprouvent à glisser les uns contre les autres» à se rompre, à se déformer sous l'influence de certaines forces extérieures, à se comprimer, à se pénétrer réciproquement, etc.; mais il convient que nous développions ici davantage ces premières notions, et que nous fassions connaître les lois particulières et la mesure effective de ces diverses résistances, telles que l'expérience les a fait découvrir Jusqu'ici, en nous bornant toutefois, suivant le plan de celle introduction, au cas le plus élémentaire oii la puissance agit ou peut être censée agir d'une manière directe sur la résistance.
L'intelligence de ces lois repose sur certaines données de Physique, qui n'ont été que rapidement indiquées dans les pRÉLiiiiNAiEEs de cet Ouvrage, et sur lesquelles nous croyons devoir revenir avec un peu plus de détail, dans ce qui suit.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA STRUCTURE DES CORPS ET LES FORCES QUI AMHENT LEURS MOLÉCULES.
217- Distinction entre les forces d'affinité, d'adhérence et Je cohésion. — Nous avons vu (27 et 28) que les corps, même les plus solides, sont composés d'atomes et de molécules dis-
270 ■âCAMIQOE INDUSTRIELLE.
tincis, séparés par des intervalles comparables à leur propre grandeur, et maintenus, dans leur état d*éeartement ordinaire ou stable, par des forces attractives nommées : affinité, cohésion, adhérence, et qui sont contre-balancées par la forre répulsive du calorique interposé.
L'affinité est la force en vertu de laquelle les atomes simples ou composés des corps différents tendent n so combiner, à s'unir entre eux, pour donner lieu à de nouveaux composés stables et jouissant de propriétés distinctes de celles des premiers. C'est ainsi que les acides se combinent avec les bases terreuses nommées oxydes ou alcalis, pour former des sels, et notamment que l'acide sulfurique et l'acide carbonique s'unissent à la chaux pour former le plâtre et les diverses pierres à chaux.
La cohésion est la force qui unit entre elles les molécules semblables d'un même corps, et qui s'oppose incessamment à l'tiction des forces extérieures de la nature des pressions ou des tractions, forces auxquelles toutefois elles cèdent plus ou moins.
Enfin, Vadhérence ne se distingue de la cohésion qu'en ce qu'elle s'exerce entre les molécules voisines des corps différents et fort souvent à la surface extérieure de ces corps, comme on en a des exemples dans la colle, les mastics et les enduits qui s'attachent aux substances solides, avec des forces variables, et les pénètrent même, sans néanmoins en changer la constitution intime.
L'adhérence et la cohésion sont essentiellement du ressort de la Mécanique, et on les désigne spécialement sous le nom ^e forces moléculaires. Quant à l'affinité, elle est particulièrement l'objet de la Chimie qui s'occupe de la composition, ou combinaison, et de la décomposition des groupes d'atomes; cette force paraît due à des actions d'un autre genre que celles qui constituent l'attraction et la répulsion moléculaires; actions plus vives, plus intimes et dans lesquelles {'électricité, autre fluide impondérable dont les propriétés se révèlent dans une infinité de circonstances, joue, conjointement avec le calorique, un rôle principal et nécessaire. Quoique l'étude des phénomènes auxquels donne lieu cette force ne rentre nullement dans l'objet de cet Ouvrage, nous croyons cepen-
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dant utile de donner une légère idée de ses eiTeis ei du rôle qa*eiie joue dans l'organisation des corps (*).
2i8. Effets de V affinité pour constituer les atomes en molécules, — - L'affinité n'a lieu qu'entre les atomes de certaines substances, à l'exclusion des autres; et, dans tous les corps qui sont l'objet de la Mécanique industrielle, même dans les gaz, la force d'affinité des alomes différents qui se sont réunis en proportions simples et définies, c'est-à-dire un à un, un à deux, à trois, etc., deux à trois, à cinq, etc., pour former autant de groupes distincts, constituant les molécules intégrantes des corps, cetie force d'affinité se trouve neutralisée, satisfaite pour chaque groupe ou entre les différents groupes, de sorte qu'il n'en reste plus de traces au dehors; le corps entier, comme chacune des parBes qui le composent, ayant ainsi acquis des proportions essentielles, distinctes de celles des atomes individuels, et qu'aucune force mécanique, c'està-dire de compression ou de traction, ne peut désormais lui enlever.
En effet, les corps ainsi constitués, et qui se nomment neutres, parce qu'ils ne sauraient admettre, sous l'influence des causes qui ont présidé à leur formation, aucune combinaison nouvelle d'atomes semblables à ceux qui les composent, de tels corps, disons-nous, peuvent être rompus, divisés et réduits mécaniquement, en poussières impalpables, sans qu'il en résulte autre chose que des particules identiques au tout, el composées elles-mêmes d'un nombre plus ou moins grand de molécules élémentaires maintenues entre elles, en raison de la force attractive ou répulsive qui les animent, à des dislances comparables, en général, à celles qui séparent leurs simples atomes : les végétaux et les minéraux, tels que les bois, les pierres, etc., appartiennent évidemment à la classe des corps neutres.
Néanmoins la chaleur qui est comptée au nombre des forces
(*) La théorie nouvelle delà chaleur apporte des modifications essentielles â quelques-unes des considérations développées dans ce Chapitre; nous n'en signalerons que les plus importantes, en renvoyant, pour les détails, aux Traités spéciaux . ( K . )
mécaniques, et rélectricité qui est aussi une force qui se dé-
veloppe, comme la chaleur, par la percussion, par le froliement ou même par le simple contact des corps différents, peuvent, dans certaines circonstances, changer Tordre des affinités naturelles ou des intensités d'action, et favoriser la décomposition ou séparation des atomes, en donnant lieu à des combinaisons nouvelles plus permanentes ou plus stables que les anciennes.
219. Effets de la cohésion pour constituer les groupes de molécules, — On admet généralement, de nos jours, que les atomes simples ou composés qui constituent chaque molécule intégrante d'un corps, se disposent, se groupent entre eux, à distances, suivant des lois de symétrie particulières, dépendantes de leurs nombres respectifs, mais invariables; or il en résulte que de semblables molécules doivent posséder, quant à leurs forces d'attraction réciproques, des propriétés qui varient, non-seulement avec leur distance absolue, mais encore avec leurs positions relatives, avec la direction de leurs faces ou axes naturels, de sorte qu'elles ont ellesmêmes une tendance à se grouper dans un certain ordre régulier, lorsque les circonstances sont favorables et que rien ne vient troubler le jeu des forces qui les animent.
C'est ainsi qu'on explique (*) la formation spontanée des
(*) On sait que les corps simples, ceux que la Chimie n*est pas encore parvenue à analyser, tels que l'or, le cuivre, le soufre, etc., sont également susceptibles de se cristalliser; pour expliquer ce fait, on admet que les atomes primitifs ont, par eux-mêmes, des formes polyédriques qui favorisent leur arrangement régulier, ou, ce qui revient au même, des axes d'inégale attraction, des axes de polarisât ion , analogues à ceux qu'on observe dans les aimants naturels ou artificiels, et qu'y produisent des centres particuliers et distinct» d'attraction ou de répulsion, nommés, les uns pôle boréal, pâle positifs 1^ 4iutres pôle austral ^ pôle négatij. De plus, on suppose que cette polarité d» atomes mis en présence est due à un état particulier du fluide électrique qai les environne, et c'est par des considérations analogues que les chimistes de notre époque conçoivent l'affinité et expliquent ses effets, en rangeant les atomes des corps en deux grandes classes, nommés, les uns électro-positifs^ les autres électro- négatifs. On doit à M. Ampère, Membre de l'Académie des Sciences de Paris, une ingénieuse explication de la structure des cristattXf fondée sur la considération de l'état électrique des atomes qui constituent leurs molécules primitives ou secondaires.
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cristaux, ou corps à facettes planes que nous offrent la nature et les arts, c'est-à-dire la cristallisation des corps solides en polyèdres plus ou moins réguliers, plus ou moins parfaits et décomposables eux-mêmes, suivant certaines directions planes nommées faces de clivage, en pyramides, en prismes ou cubes de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'on arrive à une forme cristalline qui ne change plus par le clivage, et que, pour ce motif, on regarde comme la forme primitive ou élémentaire des molécules du cristal; forme invariable pour une même substance, non-seulement quant au nombre et à la disposition des faces ou sommets, mais encore quant à la grandeur des angles formés par ces faces et leurs arêtes ou côtés. D'ailleurs on remarquera que les molécules, en prenant ain^i, dans les cristaux réguliers, l'arrangement qui convient le mieux aux forces dont elles sont douées, acquièrent le maximum de rapprochement qui leur est propre, tandis que leur ensemble atteint le maximum de densité (33).
220. De la cristallisation et de la solidification en général, — L'arrangement régulier dont il vient d'être parlé ne s'opère ordinairennent que par l'intermédiaire des fluides ou dissoU vants, tels que la chaleur et l'eau, qui, en s'interposant entre les molécules des corps solides sans les décomposer chimiquement, les maintiennent momentanément à une certaine distance, et les font jouir d'une mobilité en quelque sorte parraite, en vertu de laquelle elles peuvent obéir librement à l'action de leurs forces attractives. Néanmoins on conçoit que, puisque ces fluides ont la propriété de fondre ou dissoudre les corps déjà cristallisés par eux-mêmes, l'extrême mobilité des molécules auxquelles ils servent en quelque sorte de véhicule, ne suffit pas seule pour expliquer la formation des cristaux réguliers et complets; il faut encore ajouter la circonstance du rapprochement lent et graduel, éprouvé par ces molécules, à mesure que le fluide se dissipe dans Tespace environnant, par suite du refroidissement et de l'évaporation.
La lenteur avec laquelle ce rapprochement s'opère est, en efTel, une condition indispensable de la cristallisatioa; car elle donne aux molécules le temps nécessaire pour prendre les dispositions d'équilibre qui conviennent à la neutralisation
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parfaite des forces qui les animent, tandis que, dans le cas contraire, elles se trouvent en quelque sorte surprises dans leur mouvennent de contraction réciproque, et affectent, à Tinsiant de leur solidification, des dispositions variables pour chacune d'elles, ou du moins variables d'un groupe de molécules à un autre; ce qui donne alors lieu à ce qu'on nomme cristallisation incomplète, irrégulière ou confuse, selon qu'elle est plus ou moins avancée, plus ou moins imparfaite à l'instant de la solidification générale. On conçoit d'ailleurs que cette absence de cristallisation régulière, qui s'aperçoit dans le plus grand nombre des corps de la nature, et qui souvent n'est que masquée par la forme extérieure, peut être aussi bien le résultat d'un trouble quelconque apporté au rapprochement des molécules, tel qu'une secousse, etc., que d'une soustraction brusque du fluide interposé.
L'expérience démontre que, lorsque les molécules de plusieurs corps, sans affinité réciproque, se trouvent à la fois dissoutes dans un même fluide, c'est-à-dire à l'état de simple mélange, l'acte de lat^ristallisalion, quand il s'opère avec lenteur et régularité, tend à les séparer les unes* des autres, avec d'autant plus d'énergie et d'efficacité que les cristaux qui résultent de chacun d'eux ont eux-mêmes moins d'analogie ou de propriétés communes; mais que, si la cristallisation est brusque ou confuse, les différentes molécules se trouvent distribuées, sans aucun ordre, à peu près comme elles l'étaient dans le fluide dissolvant.
L'eau est, parmi les liquides, l'agent de dissolution le plus général des corps de la nature; non-seulement elle forme avec plusieurs d'entre eux, tels que la chaux, l'alumine, etc., des composés solides nommés hydrates, non-seulement elle a la propriété ( 11) de s'interposer mécaniquement entre les particules des corps poreux, et de s'y solidifier ou congeler en vertu de son adhérence pour ces particules; mais encore elle entre toujours comme partie essentielle dans la composition de tous les cristaux qui se sont formés par son intermédiaire, et où elle se trouve retenue également, à l'état solide, sous le nom d*eau de cristallisation.
Dans ces différents cas, la force qui unit l'eau aux molécules du corps solide est tellement grande, qu'elle ne peut être
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vaincue, fort souvent» qu'à Taide d'une chaleur très-intense, qui tantôt les désagrège brusquement et avec bruit, tantôt les oblige à se fondre pour se prendre bientôt en une masse générale, tantôt enfin les contracte et les solidifie de plus en plus, à mesure que Teau vaporisée permet aux molécules propres du corps de se rapprocher les unes des autres, ainsi qu'on l'observe notamment dans la cuisson des briques, des poteries et porcelaines.
221. Structure particulière des corps solides organisés, force qui la produit, — Les considérations précédentes suffisent pour donner une idée de la constitution physique de la plupart des corps solides qu'on rencontre à la surface ou dans les entrailles de la terre, et qu'on nomme minéraux, comme aussi de ceux qu'on obtient directement par les divers procédés chimiques usités dans les arts. Quant aux corps solides organisés, tels que les végétaux et les animaux, où se fait remarquer l'absence des formes polyédriques à angles et sommets vifs, l'arrangement symétrique et régulier des molécules suivant des lois d'ailleurs variées à l'infini, est attribué à l'inlervention de certaines forces particulières nommées forces vitales, lesquelles auraient la propriété de modifier l'état électrique naturel des atomes et molécules, c'est-à-dire leurs forces d'affinité réciproques, de manière à les contraindre à se grouper dans l'ordre qui convient aux organes producteurs ou aux germes eft qui réside essentiellement la force vitale. Ici les molécules montrent une tendance particulière à se disposer en globules, en fibres ou filets rangés les uns à côté des autres, ou recroisés de manière à former tantôt des cylindres creux ou pleins, tantôt des tissus à mailles plus ou moins serrées, etc.
222. Résumé des hypothèses concernant les forces moléculaires. — Quoi qu'il en soit de ces dernières réflexions, nous devons admettre que les corps sont généralement constitués d'atomes groupés, en nombres ou en proportions définis, sui-
.vant des lois régulières et simples, pour former ce qu'on nomme, à proprement parler, les molécules intégrantes ou élémentaires de ces corps; qu'aucune force de pression ou de
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traction ordinaire ne peut écarter ou rapprocher les atomes d'un pareil groupe, de manière à en modifier l'arrangement, la forme extérieure et les propriétés mécaniques; que ces groupes ou molécules primitives, placées entre elles à des dislances plus ou moins grandes par rapporta leurs propres dimensions, s'attirent avec une force totale qui varie, non-seulement en raison de leur écartemeiit absolu, mais encore en raison de leur position relative ou de la direction de leurs axes, faces ou arêtes, ce qui leur donne une tendance à se grouper ellesmêmes, suivant des lois régulières, quand des forces étrangères et d'une espèce plus ou moins analogue ne viennent point troubler leur action réciproque, lente et graduée; qu'enfin les forces attractives dont il s'agit sont contre-balancées par la force répulsive du calorique interposé, et peuvent être mises en jeu par des efforts de traction et de pression ordinaires, tels que la gravité, la pression atmosphérique, etc., qui ont pour effet d'écarter ou de rapprocher les molécules d'une manière quelconque, jusqu'à l'instant où elles ont pris de nouvelles positions d'équilibre stable, sous l'action de ces forces.
Pour expliquer comment, dans l'état ordinaire d'un corps, l'équilibre se trouve établi entre les forces attractives et répulsives des moléèules, on suppose : i** que les atomes du calorique se repoussent entre eux à toutes distances, comme les molécules mêmes des gaz (28), mais avec des forces qui décroissent très-rapidement à mesure que ces distances augmentent, et dont l'intensité totale est, pour chaque lieu, indiquée par les degrés du thermomètre (22), qui mesurent ainsi Vétat de tension, Vétat d'équilibre du calorique accumulé dans ce lieu, et que, pour cette raison, on nomme calorique libre, calorique sensible; 2** que les atomes du calorique sont, au contraire, attirés plus ou moins fortement par les molécules des différents corps, et s'accumulent autour de celles-ci, de manière à constituer une sorte d'atmosphère, dont la densité ou la tension décroît, du centre à la circonférence, jusqu'à devenir égale à celle du calorique ambiant ou du milieu dans lequel le corps est plongé (*); 3** que lorsque deux mo-
(*) Le calorique ainsi condensé autour des moieculos, est ce qu'on noniDiC le calorique combiné ou latent (caché), parce que son état d'accumulation
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lécules matérielles d'un corps sont en présence, la force qui tend à les écarter est simplement due à la répulsion de leurs atmosphères de calorique, tandis que celle qui tend à les unir, se compose à la fois de leur attraction propre et de l'attraction de l'atmosphère de chacune d'elles pour la matière de l'autre; 4" enfln que les forces d'attraction et de répulsion totales décroissent très-rapidement à mesure que la distance des molécules augmente, de manière à devenir nulles ou insensibles pour des distances appréciables, c'est-à-dire mesurables à l'aide de nos instruments (*).
223. Remarques diverses sur ces hypothèses. — Sans insister sur l'ingénieuse explication que nous venons de rapporter et qui est due à l'illustre Laplace, il nous suffira d'admettre que.
plus ou moins grande n'est point accuse par le thermonièlre placé au dehors de la sphère d'attraction très-petite des molécules : c'est ce calorique qui s'échappe d'un corps, sous la forme rayonnante ^ quand on en rapproche les parties par la compression, etc., et qui devient ainsi de nouveau sensible au thermomètre.
(*) L'hypothèse la plus répandue aujpurd'hui sur la constitution intime des corps a quelque analo{);ie avec celle qui est formulée ici par Poiicelet; on suppose que les espaces intermoléculaires sont remplis iVét/ter^ que ce Ihiide forme une sorte d'atmosphère autour des molécules et des atomes ; mais on ne peut plus admettre que ce fluide soit le calorie/ ite, que la quantité de chaleur contenue dans un corps soit la quantité d'éther qui s'y trouve renfermée. En réalité, dans la théorie mécanique de la chaleur, on fait l'hypothèse que la chaleur et le travail sont des quantités équivalentes, mais la démonstration des deux lois fondament-ales n'exige aucune supposition spéciale sur la nature du travail, de la force vive qui constitue la chaleur. On admet généralement que, dans les corps, il existe un mouvement interne, soit des particules matérielles, soit des particules de l'éther, et que la force vive correspondante est la mesure de la quantité de chaleur contenue dans le corps.
Ce qui a été dit dans la Note du n^ 105 au sujc^ de la répartition de la cha- Icvr communiquée à un corps montre quelle idée on doit se faire de la cha^ leur latente : une partie de cette chaleur communiquée est employée à augmenter la chaleur libre; l'autre partie, qui, d'après les idées anciennes devient latente ^ .n'existe plus après l'acte; elle a été consommée, pendant le changement d'état, en travail externe et en travail interne. Lorsque l'on dit que la chaleur latente redevient libre , il faut entendre que cette chaleur a été réellement reconstituée par un travail inverse; la partie de la chaleur latente qui correspund au travail externe varie avec les circonstances extérieures qui agissent %%Mr le corps, tandis que celle qui répond au traval interne ne dépend que de l'état initial et de l'état final. (K.)
dans l*état d'équilibre ordinaire des corps, les molécules sont maintenues enire elles^ à distance, par une force attractive eiune force répulsive qui se balancent exactement ou sont égales, et que, suivant que cette distance est agrandie ou diminuée par l'action d'une cause ou force étrangère agissant dans la direction de la droite qui unii les centres des molécules, c'est l'attraction qui l'emporte sur la répulsion, ou la répulsion qui l'emporte, au contraire, sur l'attraction; la force dont il s'agit mesurant précisément l'excès de la plus grande sur la plus petite des deux premières, et devenant, comme elles, insensibles pour des distances sensibles.
On a été conduit à admettre ce dernier principe, en observant que les parties distinctes d'un même corps, une fois désunies, • cessent de s'attirer, lorsq.ue l'intervalle qui les sépare est appréciable à nos sens, tandis que le contraire arrive, dans certains cas favorables, quand, par la compression, on met ces parties en contact immédiat, et qu'on chasse les molécules d'air interposées, en faisant le vide ou en enduisant les surfaces d'un liquide qui produise le même effet ; c'est ce qui a été observé, par exemple, pour des plaques de verre et de marbre parfaitement dressées, ou pour des morceaux de plomb fraîchement coupés, c'est-à-dire non encore salis et oxydés; mais cela peut aussi se vérifier directement et journellement sur des matières molles, telles que la cire, l'argile et la poix, dont les molécules jouissent d'un certain degré de mobilité.
Toutefois, comme nous voyons les molécules des liquides et même celles de plusieurs corps solides, ne conserver leur éiai d'agrégation qu'autant qu'ils se trouvent soumis à une certaine pression extérieure ; comme nous voyons, d'un autre côté, les molécules des gaz et des \apeurs se repousser mutuellement entre certaines limites de pression, et qu'enfin il est bien ce^ tain encore que toutes les molécules matérielles agissent les unes sur les autres, suivant les lois de l'attraction universelle, c'est-à-dire en raison directe des masses et inverse du carré de la distance, on est conduit à se demander si toutes ces propriétés, en apparence distinctes des molécules, ne seraient pas dues aux mêmes causes, c'est-à-dire aux mêmes forces agissant à toutes distances, et qui se modifieraient suivant des lois jusqu'ici inconnues; ou, en d'autres termes, si les principes al-
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traciif et répulsif, tour à tour prédominant et prédominés, ne constitueraient pas, dans des intervalles en réalité immenses, les uns par rapport aux autres, les états distincts sous lesquels s'offre à nous la matière, c'est-à-dire la solidité, la liquidité, la gazéité, etc.
Dans cette supposition, qu'il faut bien se garder de considérer comme un fait, et qu'on peut néanmoins adopter ici sans inconvénient, il arriverait simplement que, quand les molécules d'un corps solide se séparent, soit par l'action directe d'une force extérieure, soit par l'action ou l'accumulation du calorique interposé, la force répulsive, d'abord égale à la force attractive pour l'instant qui précède immédiatement la rupture de l'équilibre, lui deviendrait ensuite supérieure, et s'opposerait à la réunion des molécules jusqu'à ce que, par suite de l'accroissement de plus en plus grand de la distance, l'attraction l'emportât de nouveau sur la répulsion. Or cette manière de voir n'est nullement en contradiction avec les principes énoncés ci-dessus ni avec les faits connus; seulement il ne faudrait pas dire que la force qui agit sur les molécules à distance sensible, quoique très-petite, est attractive, mais répulsive, et d'ailleurs négligeable par rapport à celle qui les unissait primitivement.
224. Du rôle particulier joué par le calorique lors de l'écart tentent et du rapprochement des molécules, -r On se rappellera (2V) que, quand rintervalle des molécules d'un corps augmente, il arrive presque toujours que la température baisse ou qu'il se refroidit, de sorte qu'il tend à enlever du calorique aux corps environnants, tandis que, dans le cas contraire, la température s'élève ou le corps s'échauffe, ce qui revient à dire (22, Note] qu'une portion du calorique compris entre ses molécules s'échappe et passe aux corps environnants. Or il convient de remarquer que cet effet n'est que momentané, et qu'au bout d'un temps plus ou moins long, l'équilibre se rétablit d'une manière permanente, soit entre les températures, soit entre les forces attractives ou répulsives et la force extérieurement appliquée, toujours égale à la différence des deux premières, et contraire à la plus grande d'entre elles.
Cette remarque est d'autant plus importante que la durée de
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ce rétablissement de Téquilibre peut être, dans quelques cas, fort grande, et que l'on se tromperait sur la véritable appréciation de la réaction moléculaire des corps, si Ton prétendait l'observer aux instants qui précèdent celui dont il s'agit. C'est, par exemple, une des causes déjà souvent indiquées dans le cours de cet Ouvrage, qui empêchent que la loi de Marioite (16 et 17) n'ait lieu aux premiers instants de la détente ou de la compression brusque des gaz; car, en vertu du principe de M. Gay-Lussac, énoncé au n"* 26, l'abaissement ou l'élévation de température qui suit cette détente et cette compression équivaut à une diminution ou à un accroissement de tension que l'on est aujourd'hui en état de calculer, grâce aux belles et savantes recherches de M. Dulong, sur la chaleur spécifique des gaz. £n général, comme, d'une part, il faut au calorique un temps fîni et souvent fort long pour pénétrer ou abandonner les corps, tempâ qui varie d'ailleurs avec l'espèce de ces corps, et que, d'une autre, un accroissement ou une diminution de température équivaut à un accroissement ou à une diminution de tension, il en résulte que la rapidité avec laquelle s'opère le rapprochement ou l'écoulement des molécules, a une influence nécessaire sur l'intensité de leur action totale, attractive ou répulsive, et que cette intensité doit croître avec la vitesse du mouvement; phénomène qui offre la plus grande analogie (66, 130 et suivants) avec celui que présente la force d'inertie même des inolécuîes matérielles des corps, et qui doit augmenter dans les premiers instants l'énergie de la résistance.
Il y aurait, sur ce sujet, beaucoup de choses essenlielles à dire, mais leur exposition que l'on trouve développée dans les Traités de Physique modernes, nous entraînerait beaucoup trop loin; il nous suffit ici que l'on saisisse, à peu près, la nature du rôle que jouent les forces attractives et répulsives des molécules, lorsque la distance augmente ou diminue; et c'est ce que l'on concevra, plus clairement encore, par l'intermédiaire des courbes géométriques dont nous avons déjà tiré un si grand parti dans tout ce qui précède.
225. Représentation et discussion des lois de l'attraction moléculaire par une figure géométrique. — Pour nous fornoer
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des idées claires à ce sujet, considérons ce qui se passe de molécule à molécule, ou enire deux molécules voisines d*un corps, en faisant» pour un instant, abstraction de l'influence de la position relative de ces molécules (222), de manière à n'avoir à nous occuper que de celle de leur écartement absolu.
Concevons (PI. Il^jig. 4^) qu'on trace une première courbe ataimaxO^^. . . dont les différents points aient pour abscisses horizontales Ox\, 0:r',, On, Oa;,,. . . les distances entre deux molécules voisines d'un corps solide, et, pour ordonnées verticales flj^',, a\ x\y mn, a^Xu. . ., les val^eurs correspondantes de la force attractive qui tend à les rapprocher l'une de l'autre. Soit pareillement tracée une seconde courbe r/r/ mr^rty..., dont les ordonnées, relatives aux mêmes abscisses respectives, représentent les valeurs correspondantes de la force de répulsion qui tend à écarter ces deux molécules entre elles; les courbes dont il s'agit devront se couper ou avoir une ordonnée commune mn , au point m qui répond à l'étal d'équilibre naturel de ces mêmes molécules, pour lequel, par hypothèse, aucune force étrangère ou extérieure n'est appliquée, et elles devront se croiser comme l'indique la^îg. 45, de façon que l'attraction surpasse la répulsion pour la partie située à droite du point m, et en soit, au contraire, surpassée pour celle qui est à gauche de ce même point : la première répondant au cas où l'écariement des molécules augmente, et la seconde à celui où il diminue.
De plus, pour toute celte dernière partie, les deux courbes doivent, comme l'exprime encore la figure, s'approcher rapidement et indéfiniment de l'axe OY des ordonnées, sans jamais Tatteindre, puisque les molécules des corps sont impénétrables, et que leur distance mutuelle ne peut jamais devenir nulle; tandis que, pour toute la partie de l'axe des abscisses située à droite de la verticale mn, ces mêmes courbes doivent se rapprocher indéfiniment de cet axe, de manière qu'à une certaine distance Oj;, du point n, très-grande par rapporta récartement primitif On des molécules, leurs ordonnées correspondantes ax et rx^ soient comme inOniment petites par rapport à celle mn du point m.
Enfin, puisqu'il existe toujours (223) une distance des molécules, passé laquelle la répulsion doit surpasser l'attraction
après lui avoir été égale pour un instant, et inférieure pour les instants précédents, il faut que nos deux courbes se rencontrent de nouveau, en un point m\ ou qu'elles aient, en ce point, une ordonnée commune m'n* , au delà de laquelle elles se séparent, de plus en plus, suivant une loi d'abord rapidement croissante, et qui bientôt doit coïncider sensiblement avec celle (182 et 188, PL Il.fig. 4' et p) qui se rapporte à la détente des fluides élastiques.
D'ailleurs cette^manière d'envisager les choses n'exclut nullement la supposition que les courbes se rencontrent une ou plusieurs fois, soit entre m et m', soit en deçà de m, soit au delà de m', en de nouveaux points correspondant à autant de positions pour lesquelles les forces attractives et répulsives sont égales et se font équilibre. Cette supposition paraît même conforme à quelques effets naturels qui seront discutés plus loin, et qui s'observent .dans tous les cas où l'élasticité des corps solides se trouve altérée (20); mais nous devons nous renfermer d'abord dans l'hypothèse la plus simple, sauf à examiner ensuite celle qui l'est moins, et qui n'est point d'ailleurs indispensable pour l'exposition des faits que nous avons ici en vue.
Considérant donc, en particulier, ce qui se passe aux environs du point m, relatif à l'état d'équilibre primitif, et supposant que 1 ecartement correspondant On des molécules augmente de nx^, par l'influence d'une force extérieure, de traction, agissant suivant la direction de la droite qui passe par le centre de ces molécules, il est clair que l'intervalle fliTi, entre les deux courbes, mesuré pour l'ordonnée x, a, qui a pour abscisse On -+- na:,, exprimera l'intensité de la force totale, et ici attractive, qui s'oppose au déplacement nor, subi par ces mêmes molécules. Or cette force, comme on voit, sera constamment croissante jusqu'aux environs de l'ordonné fl|Xi, qui répond à l'écartement On 4- nx^^ pour lequel elle atteindra son maximum, et au delà duquel elle commencera à décroître, de plus en plus, jusqu'à devenir nulle en m'. Supposant, au contraire, que la force extérieure soît comprimante, et amène les molécules à la position qui répond à l'abscisse Ox\ = On — nx\, on voit que la force répulsive l'emportera sur la force attractive de la quantité a\r\y égale à la force de
compression extérieure, et qui croîtra constamment et rapidement avec le rapprochement des molécules, attendu que nous supposons toujours que les courbes ne doivent plus se rencontrer en deçà. du point m.
226. Principes relatifs à V élasticité moléculaire, — Ces choses étant admises, on peut se rendre facilement compte, par la Géométrie, des notions qui concernent la résistance élastique et la loi qu'elle observe avec la distance.
En effet, on voit que, si Ton applique à nos deux molécules une force de compression ou de traction quelconque, pourvu, néanmoins, que cette force ne surpasse pas celle qui est représentée par l'intervalle maximum a^r^ des courbes, la distance 0 a, de ces molécules, ira progressivement en diminuant ou en augmentant jusqu'à la position qui répond à l'énergie de la force étrangère, et pour laquejle il y aura équilibre ou repos; qu'ensuite, si cette force vient tout à coup à cesser son action, les molécules, sollicitées par leur force totale décroissante (*), répulsive ou attractive, tendront à revenir vers leur première position; mais qu'étant alors animées d'une certaine vitesse, ou plutôt d'une force vive égale au double de la quantité de travail imprimée par cette dernière force, et qui est ici évidemment (72) mesurée par l'aire comprise entre les deux courbes, le point m et l'ordonnée qui répond à l'effort primitif, elles dépasseront leur position d'équilibre naturel pour y revenir bientôt, et ainsi de suite indéOniment, par une série d'oscillations qui ne décroissent de plus en plus, dans les corps matériels, que parce que leurs molécules se trouvent soumises à certaines résistances étrangères ou communiquent, en le partageant, le mouvement qu'elles possèdent aux corps environnants. •
Cet état d'équilibre des molécules est analogue à celui d'un pendule ou fil à plomb, qui, suspendu à un point fixe et écarté de la verticale, tend à y revenir constamment par l'action de
(*} Nous appelons force totale^ la diflerence des forces, attractive et répulsive, qni ftoUicitent les molécules, et qui sont représentées par les inter^'alles «I r,, a, r^,. . . pour le cas de l'attraction, et par a\ r', , a\ r',,. . .. pour celui de la répulsion.
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la pesanteur, en exécuiant une suiie d'oscillations décroissantes de pan et d'autre de celte verticale; c'est pourquoi on le nomme équilibre stable.
Concevons maintenant qu'on mène, au point m, commun aux deux courbes, des tangentes ainsi que l'exprime la/g. 4^» PL If, ces tangentes formeront entre elles deux angles opposés au sommetVet elles se confondront sensiblement avec les contours respectifs des courbes, dans une certaine étendue de part et d'autre du point m; or, il résulte d'une propriété connue des triangles semblables, que les parties des ordonnées indéiinies, comprises entre les deux tangentes dont il s'agit, sont proportionnelles à leurs distances respectives du sommet, m, commun à chaque angle; d'ailleurs ces distances mesurent précisément, sur l'axe des abscisses OX, la grandeur du déplacement correspondant à chaque ordonnée et qu'ont subi les molécules à compter de leur position primitive On; donc on est conduit ( * ) à ce principe bien connu et duquel les géomètres sont partis pour établir, par de savants calculs, les lois de l'équilibre et du mouvement vibratoire (19) des corps soumis à certains efforts ou écartés, d'une manière quelconque, de leur position d'équilibre stable et primitif :
Les forces totales en vertu desquelles les molécules des corps s'attirent ou se groupent entre elles, sont proportionnelles aux déplacements correspondants de ces molécules^ tant qu'ils de^ meurent très-petits par rapport à V intervalle absolu qui sépare celles-ci.
Mais on voit, en même temps, que les déplacements pourraient cesser d'être très-petils et par conséquent proportionnels aux efforts correspondants, sans que, pour cela, l'élasli-
(*) On simplifiera beaucoup ces considérations et toutes celles qui suitot en traçant, sur les mêmes abscisses, une nouvelle courbe dont les ordoooée* auraient respectivement pour hauteurs les intervalles correspondants des deui premières, ou la valeur des forces totales qui sollicitent les molécules dant leurs divers écartements; car cette courbe, qui est pointillée sur la fig- 4^ ^ coupe l'axe OX aux points n et n\ offrira un sommet entre ces points, et, » on lui mène une tangente en it, elle remplacera pareillement les deux tangentes en m, et aura pour ordonnées respectives les écartements correspondants d^ ces tangentes.
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cilé, c'est-a-dire la propriété qu'ont les molécules de revenir à leur première position, soit aucunement altérée.
227. Des divers degrés d'élasticité et de raideur des mole-culeSf mesure de la force élastique. — Si, pour les molécules d'une certaine substance, il arrivait que les courbes d'attraction et de répulsion se confondissent sensiblement avec la ligne droite, dans une certaine étendue de leur cours à compter du point nty et qu'en même temps les tangentes correspondantes formassent d'assez grands angles avec l'axe vertical, OY, des ordonnées, comme l'exprime la^g^. 4^, PL 11^ le principe qui vient d'être énoncé, et par suite l'élasticité, se conserveraient pour des déplacements des molécules, comparables à leur intervalle primitif On : c'est ce qui a probablement lieu pour les molécules du caoutchouc à\i gomme élastique, lequel peut recevoir de très- grandes flexions ou extensions sans cesser de revenir à sa forme primitive. Si ces mêmes courbes, tout en se confondant sensiblement avec les tangentes au point m, dans une grande étendue de part et d'autre de ce point, sont disposées comme l'indique la Jig. 4^, PL 11^ c'est-à-dire de manière que l'une, au moins, de ces tangentes s'approche beaucoup de l'ordonnée correspondante /nn, alors les tensions, mesurées par les intervalles compris, entre ces mêmes courbes, sur les ordonnées voisines, croîtront d'une manière extrêmement rapide par rapport aux déplacements correspondants des molécules : ce cas appartient spécialement aux corps trèsraides et très-élastiques, lesquels s'allongent ordinairement fort peu avant de rompre, comme l'indique le faible intervalle n/i', compris entre les ordonnées des points m et m' relatifs aux deux états d'équilibre distincts dés molécules.
Dans tous les cas, on voit que la résistance élastique de ces molécules ou leur raideur, est d'autant plus grande que les déplacements qu'elles subissent, au premier instant, sont plus petits par rapport aux efforts de traction ou de compression qui les produisent; de sorte que le rapport de ceux-ci à ceuxlà, donné immédiatement par le tracé des tangentes, peut être pris pour la mesure de cette résistance, de cette raideur.
Ainsi, par exemple, si nous nommons As, l{a(P/. /I,/ig.^5) les intersections respectives de l'ordonnée ar,ra avec les tan-
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gentes en m, le rapport — ^> qui est constant pour ces tan-
gentes et se confond avec celui des premiers éléments des courbes en m, exprimera la valeur numérique de la résisiance dont it s*agit, pour la position d'équilibre naturelle ou stable des molécules en 0 et n (*); et Ton voit^ en particulier» que cette valeur est beaucoup plus grande pour le cas de layîg. 4^, que pour celui de \^fig- 4^ qui nous occupe.
£n admettant cette définition de la force élastique, le priivcipe énoncé ci-dessus (226) revient simplement à dire que, pour des déplacements très-petits des molécules des corps, la force élastique conserve des valeurs sensiblement constantes. Mais, comme les tangentes aux points correspondants de nos deux courbes [PL Il^fig^ 4^) ^o^^^ ^^ s'inclinant de plus en plus, par rapport à l'axe des abscisses ou des ordonnées, à mesure qu'on s'écarte du point m, vers la gauchie ou vers la droite, on voit qu'en réalité la force élastique crott ou décrotl sans cesse, selon que l'écartement des molécules diminue ou augmente. C'est d'ailleurs ce qui sera démontré plus explicitement dans l'article suivant.
228. Changement que subit la force élastique avec le déplacement des molécules dû aux forces étrangères ou au cor lorique. — Considérant, par exemple, l'écartement Ox, de ces molécules, auquel correspond l'intervalle a^r^ des deux courbes, et supposant que cet écartement soit maintenu par l'intermédiaire d'une force de traction mesurée par aîr„de manière qu'il y ait équilibre, on pourra considérer cet étal d'équilibre en lui-même et abstraction faite de la force qui le produit. A cet effet, on supposera la courbe r\r\ mr» r,... des répulsions, relevée parallèlement, de toute la hauteur a-.ttf jusqu'en cutd. Or tout ce que nous avons dit du point de croisement m, des deux courbes primitives, s'appliquera exacte
(*) Pour la courbe pointillée mentionnée dans la Note du numéro qui précède, la résistance est immédiatement donnée par Yinclinaison de la Ungente, en 1, Bur l'aie des abscisses, ou, plus exactement, par le rapport constant à» ordonnées de cette tangente aux abscisses correspondantes mesurées à partir du point n.
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ment au point a,, commun à Tune d'elles et à la nouvelle courbe ca^d dont il s'agit; c'est-à-dire que l'équilibre sera stable, et que, si l'on mène, en a,, les tangentes correspondantes, la force de réaction ou l'élasticité sera encore mesurée parle rapport constant de l'intervalle compris, .entre ces tangentes, sur chaque ordonnée, à la distance de celle-ci au point Os, mesurée sur l'axe des abscisses. D'après cela, il est bien évident que l'intensité de la force élastique ne dépend, en effet, que de l'inclinaison des tangentes aux points correspondants, aa et r,, des deux courbes primitives, et que cette intensité diminue ou augmente à mesure qu'on s'écarte, vers la droite ou vers la gauche, du point d'intersection m de ces courbes ( * ). *
Remarquons, en passant, que si les molécules, au lieu d'être amenées à la distance Ox, correspondante à l'intervalle a,r, des courbes, par l'influence directe d'une force de traction, l'étaient par une élévation convenable de température, c'esià-dire telle, que la force répulsive mesurée par x^rj devînt égale à ^3^2, l'équilibre stable se trouverait également établi entre les molécules; or on admet ordinairement comme un principe, que ce nouvel- état d'équilibre est identique à celui dont il s'agit, et donne lieu aux mêmes phénomènes élastiques. On conçoit, en eflfet, qu'élever la température d'un corps en le laissant se dilater librement, ce n'est autre chose qu'augmenter la quantité et la tension du calorique contenu entre ses molécules (224), d'où résulte un accroissement correspondant de leur force de répulsion mutuelle, qui, entre certaines limites, doit demeurer constant avec cette tension ou la température, pour les divers écartements que peuvent ensuite subir les molécules par l'influence d'une force extérieure; or cela revient précisément à dire que les ordonnées de la courbe r^mr^m' des répulsions, se sont, dans le nouvel état d'équilibre, toutes accrues de la même quantité représentée par ai r,.
Hais, quelle que soit l'évidence apparente de ce principe,
(*) Ce«t ce que l'on concevra plus facilement encore en se reportant à la courbe pointîUée de lay?^. 4^, PL II, puisque Tinclinaison de ses tangentes sur rhorizontale passant par chaque point de contact respectif, mesure évidemment la grandeur de la force élastique correspondante.
on ne doit TadmeUre que comme une probabilité qui a besoin d'être appuyée des données certaines de l'expérience.
229. Au delà d'ua certain écartement, la force élastique devient nulle ou Aégative^ et Véquilihre mixte, indifférent ou INSTABLE. — Nous vcnons de voir que la résistance élastique des molécules varie avec leur distance mutuelle ou, ce qui revient au même, que, sous l'influence d'une force extérieure variable, elles peuvent se placer dans une infinité de positions d'équilibre stable, distinctes; or les courbes des^g^. 45 et 46, PL II, montrent que, non-seulement la force élastique va constamment en diminuant, avec l'écartement des molécules, à partir de la position d'équilibre primitive correspondante au point m, mais qu'encore elle devient tout à fait nulle pour Té* cartement 0^:3 sous lequel l'intervalle a^r^ des deux courbes est un maximum, et les tangentes en a^ et r^ sont parallèles.
Si l'on examine, comme on l'a fait pour Técariement Oxj, l'état particulier d'équilibre qui répond à celui Ox^ dont il s'agit, en supposant la courbe des répulsions relevée parallèlement à elle-même, jusqu'en «3, il devient évident, en effet, que l'élasticité est nulle pour ce dernier écartement; mais on voit, en outre, que, pour peu que cet écartement soit augmenté, il tend à croître de plus en plus sous l'influence de la force extérieure mesurée par «3 r^, et qui surpasse constamment les résistances absolues a^r^ des molécules, tandis que s'il est diminué d'une quantité quelconque, il tend, au contraire, à revenir constamment à sa première grandeur 0^3. L'équilibre est donc stable pour cette dernière supposition, mais il ne l'est pas pour la première. Or ce genre d'équilibre qu'on appelle mixte, se changerait évidemment en un équilibre indijfférent, si les deux courbes, rapprochées comme on l'a dit, se confondaient dans une étendue plus ou moins grande de part et d'autre du point a^; car, pour toute celte étendue, les molécules pourraient subir des déplacements dirigés dans un sens quelconque, sans que l'équilibre cessât d'avoir lieu sous l'influence de la force extérieure égale k a^rz; c'est-à-dire sans que ces molécules éprouvassent aucune tendance à s'é-' carter ou à se rapprocher de leur première position d'équilibre en 0 et x^.
£n continuant la discussion pour des positions situées au delà de celle qui nous occupe, on trouverait que tous les états d'équilibre produits sous des efforts permanents mesurés par récartement vertical des deux courbes, sont analogues à celui qui répond à leur second point de croisement m% et se rapportent à un véritable état d'instabilité, attendu que, soit qu'on rapproche, soit qu'on écarte les 4eux molécules d'une quantité aussi petite qu'on le voudra, elles continuent à se rapprocher ou à s'écarter de plus en plus, en s'éloignant de leur position primitive d'équilibre. Quant à la valeur de la force élastique relative à ce cas, on ne peut pas dire qu'elle soii nulle, mais bien qu'elle est négative,
230, /Valions sur la force de ténacité ou de cohésion dtis molécules. — Revenons à nos premières hypothèses, par lesquelles nous avons admis que le point m répond à l'état d'équilibre stable et naturel des molécules. On voit, par ce qui précède, que si l'on applique à ces molécules un effort de traction moindre que celui qui répond à a^r^, elles s'écarteront progressivement l'une de l'autre, et parviendront bientôt à un nouvel état d'équilibre stable comme le premier, pour lequel néanmoins la résistance élastique sera inférieure à ce qu'elle était en m; mais que, si cet effort excè(fe un tant soit peu asT,, récartement, après avoir dépassé Oor,, s'accroîtra indéfiniment et d'une manière de plus en plus rapide, puisque Teffort opposé par les molécules ira dès lors en diminuant jusqu'à devenir nul pour la position qui répond à n', et à se changer bientôt en une répulsion tendant, par elle-même, à rompre ou séparer les molécules sans le concours de la force étrangère. L'effort maximum de traction a^r^^ que peuvent supporter les molécules sans que celte circonstance arrive, est ce qu'on nomme leur force de ténacité ou de cohésion absolue, et l'on voit que cet effort n'a pas de rapport nécessaire avec le déplacement total, nn', qu'elles subissent au moment de la rupture, ni avec la force élastique qui répond aux premiers instants du déplacement en m.
On voit également que, si on laissait acquérir aux molécules, sous l'influence de la force extérieure, une vitesse quelconque, la force vive qui en résulterait pourrait être ca-
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pable de faire dépasser, à ces molécules, la position d'équilibre mixte qui répond à Ojt,, et d'amener leur séparation complète, quand bien même la première de ees forces serait moindre que celle que mesure rinter%'alle maximum a,r, des deux courbes.
D'ailleurs il résulte de l'observation déjà faite au n° â26, et de ce que tous les intervalles a.r,, ajr,, a«r4, compris entre m et m', représentent indistinctement des forces totales attractives, que Taire de la portion ma^m! r^m^ comprise entre les deux courbes et leurs intersections communes, m et m\ mesure précisément la quantité de travail développée, par ces forces, dans tout l'intervalle wn', et strictement nécessaire pour opérer la séparation complète des molécules.
Enfin il n'est pas moins évident que si, après avoir fortement rapproché ou comprimé. Tune sur l'autre, ces mêmes molécules, on les abandonne ensuite à elles-mêmes, il pourra arriver que, dans leur détente, elles dépassent, en vertu de la force vive qui leur aura été imprimée en deçà de mn^ la position d'instabilité qui répond au point m' et pour laquelle elles se séparent en se repoussant de plus en plus. H suffît, pour que cela ail Keu, que la partie de l'aire, comprise entre les deux courbes, qui mesure la quantité de travail développée pendant la compression, surpasse celle mr^m'a^ qui répond aux intersections m et m' de ces courbes. La réaction ou détente élastique peut donc être aussi une cause de rupture ou de séparation des molécules, quoique la cause primitive soil une force de compression ou de stabilité, et que, dans Tordre des idées qui précèdent, nous n'admettions point que la rupture puisse s'opérer par le simple rapprochement des molécules en deçà des points m ou n,
231. Considérations relatives à l'altération de l'élasticité moléculaire. — Les notions qui précèdent ne peuvent aucunement rendre compte de la manière dont l'élasticité est altérée (20) dans les corps, quand ils ont été soumis à un effort de traction ou de compression qui dépasse certaines limites, tout en demeurant inférieur à la force de cohésion absolue des molécules; du moins ne peut-on expliquer, par leur secours, comment ces molécules, après avoir subi un
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certain déplacement, perdent la propriété de revenir exactement à leur position primitive quand la force étrangère a cessé son action, et y reviennent d'autant moins que ce déplace* ment a été plus considérable. En effet, h /lg> 4^» ^^« ^f* montre que, quel que soit Técartement absolu des molécules, pourvu qu'il soit moindre que O/i', ces molécules seront constamment ramenées, par la force attractive, vers leur position d'équilibre stable m, dès qu'elles auront été une fois abandonnées à leur libre action : elles ne cesseraient d'y revenir évidemment, qu'autant que l'écartement aurait dépassé celui qui répond à l'équilibre de rupture ou d'instabilité m\
Ainsi qu'on l'a déjà fait pressentir au n° 225, on satisferait à la condition dont il s'agit, à priori, pour le système simple de deux molécules, c'est-à-dire, sans avoir égard à l'action qu'elles éprouvent de la part de celles qui les avoisinent dans l'ensemble qui constitue un même corps solide ou fluide, en concevant que la force attractive devienne alternativement plus petite ou plus grande que la force répulsive, à mesure que la distance absolue augmente ou diminue , de manière que les courbes qui représentent la loi des attractions et répulsions s'entrecoupent ou se recroisent au moins deux fois en deçà du point m, ou au delà, entre les points m et m'. Alors il est bien clair que les molécules atteindraient alternativement une position de stabilité naturelle qu'elles tendraient a conserver, et une d'instabilité qu'elles tendraient à fuir, en s'acheminanl de proche en proche, vers une position d'équilibre relati\e à l'énergie de la force qui les sollicite, et qu'elles abandonneraient bientôt, si cette force cessait tout à coup son action, pour reprendre, en arrière, la position de stabilité la plus voisine (*).
232. Causes de l'imparfaite élasticité des corps, — On ne connaît pas assez la nature des forces qui unissent isolément
(•) Dans cette même hypothèse, la courbe pointiUce de la y7^^ /|j, PI. II, serait une courbe serpentante ^ rencontrant plusieurs fois Taxe OX des» ubttcîs6es, et présentant alternativement des sommets ou points d'ordonnées maxirnuy situés au-dessus ou au>dessou8 de cet axe, dans l'intervalle compiis eniK chaque couple d'intersections consécutives.
les molécules des corps pour pouvoir affirmer, encore bien que la chose répugne par elle-même, qu'elles ne suivent pas entre elles et en raison de leur distance absolue seulement, les lois qui viennent d'être indiquées, et d'après lesquelles elles présenteraient des alternatives de stabilité et d'instabilité d'équilibre. Mais il n'est pas nécessaire de recourir à une pareille supposition pour expliquer les phénomènes qui s'observent dans les corps solides constitués d'une infinité de molécules qui s'attirent et se repoussent dans tous les sens.
D'une part, on peut admettre que lorsque, par suite d'un etîort de traction ou de compression extérieur, l'élasticité de l'ensemble des molécules se trouve altérée, c'est que plusieurs d'entre elles sont parvenues à la limite d'écarlement qui répond au point m' des deux courbes [PL If.fig- 4^ et46), ou l'ont plus ou moins dépassée; le corps s'étani en quelque sorte rompu dans certaines régions, quoiqu'on n'en aperçoive aucune trace extérieure. On conçoit, en effet, qu'une partie des forces attractives se trouvant remplacée par des forces nulles ou répulsives, le corps entier ne tende qu'imparfaitement à reprendre sa forme et sa position primitives.
D'un autre côté, on peut aussi supposer que, dans ce mouvement général de transport des molécules, certaines d'entre elles se soient quittées pour en reprendre d'autres, c'est-à-dire se soient déplacées réciproquement, de manière à donner lieu à un nouvel arrangement stable qui ne permette plus à leur ensemble de revenir exactement à son ancien état d'équilibre.
Néanmoins celte explication ne saurait convenir aux corps très-durs, tels que l'acier, le verre, le marbre, etc., et l'on doit admettre, avec quelques physiciens, que les molécules voisines de ces corps, sollicitées obliquement par celles qui sont situées de part et d'autre de leur ligne d'attraction, ne peuvent se rapprocher ou s'écarter entre elles de si peu que ce soit, sans être en même temps obligées de tourner, de se présenter différentes faces sous lesquelles elles s'attirent plus ou moins fortement (224), et peuvent prendre de nouvelles positions d'équilibre stable, analogues à celles qui ont été discutées ci-dessus.
Les choses se passeraient ainsi, à peu près, comme pour un corps polyédrique qui, soumis à l'action de la pesanteur
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«ei contraint de rouler, sur un plan de niveau, par une force étrangère, prendrait des positions d'équilibre alternativement stables et instables, selon qu'il s'appuierait, sur ce plan, par une face tout entière, une simple arête, 9U un simple sommet {*). Cette hypothèse, que justifie, comme on Ta vu (219), l'acte même delà crislallisation, a l'avantage d'expliquer plusieurs faits naturels que présentent les divers états d'agrégation d'un même corps. On conçoit, en effet, que l'inlluence de la forme et de la position relative des molécules doii*étre d'autant plus grande que Tiniervalle absolu qui les sépare est moindre par rapport à leurs propres dimensions, et qu'elle doit être trèsfaible ou tout à fait insensible, pour des écartements analogues à ceux des molécules des liquides et des gaz, qui peuvent se déplacer entre elles avec la plus grande facilité, en reprenant constamment leurs distances primitives et de nouvelles posilîons d'équilibre distinctes des premières; propriétés que partageraient également, quoiqu'à un degré moins prononcé, les pâtes et les métaux ductiles, tels que l'argile, l'or, le plomb, etc.
233. Influence du mode d'agrégation des molécules et des particules sur l'élasticité, la ductilité et la dureté. — On n'aurait qu'une idée imparfaite des caractères spécifiques qui distinguent entre eux les divers degrés de solidité des corps, si l'on n'admettait plusieurs ordres de grandeur des molécules ou des groupes de molécules, résultant de cristallisations partielles, plus ou moins avancées, et si l'on prétendait ne tenir aucun compte de la forme extérieure de Ces groupes, de leurs points de contact et de suture réciproques, des vides ou pores, plus ou moins grands par rapport à leur propre grosseur, qui les séparent dans certaines parties, et qui, bien qu'inappréciables à nos. sens, ne leur laissent pas moins la liberté de céder, de mille manières différentes, à l'action des forces extérieures.
Cest par cette différence de structure qu'on explique les divers degrés de dureté, d'élasticité, de fragilité et de duc-
(*) Nous empruntons ces considérations à la Physique de M. Péclet (n<* 133, 1. I, |>. 95).
lililé que présente un même corps, selon qu'il a été obtenu par fusion ou dissolution, par une solidification brusque, rapide ou lente, selon qu'il a été écroui sous le marteau, étiré au laminoir, recuit ou trftmpé, etc. Il sérail trop long d'énoncer el d'expliquer ici les faits qui se rapportent à cet ordre de phénomènes; il nous suffira d'indiquer ceux, qui intéressent le plus directement les arts industriels.
L'acier recuit à une forte chaleur, puis lentement refroidi dans un four, à l'abri du contact de l'air, acquiert des propriétés qui le rapprochent beaucoup du fer pur : il est malléable, fibreux, ductile; il se soude et se forge assez bien au marteau. Trempé brusquement dans l'eau ou dans un liquide froid quelconque, il devient dur, fragile, élastique, et sa cassure offre une apparence grenue, cristalline et blanchâtre qu'on n'observe point au même degré dans l'autre état.
La fonte de fer qui est, comme l'acier, une combinaison de fer pur avec le carbone, mais dans une proportion plus grande, el mélangée avec des oxydes étrangers, présente des circonstances analogues : fondue à la plus haute température et refroidie très-lentement, elle devient grise, douce à la lime et au burin; mais étant, au contraire, coulée en lames minces sur des plaques de fer ou de pierre, et par conséquent refroidie brusquement, elle prend une couleur blanchâtre, devient trèsdure, cassante, et sa coniexiure présente une apparence cristalline. On suppose (*) que, dans l'acier comme dans la fonte, le carbone se combine d'une manière intime avec le fer, à une haute température, et demeure ainsi combiné quand le refroidissement est rapide, tandis qu'il s'en sépare, en partie, sous la forme de graphite noir simplement interposé entre les molécules, quand la lenteur du refroidissement le permet.
Le fer pur et, en général, tous les métaux ductiles, sans alliages et qui ne se cristallisent que très-difficilement ou trèslentement, ne sont point modifiés sensiblement par la trempe et le recuit : leur coniexiure reste la même, c'est-à-dire sans apparence d'agglomération partielle et distincte de molécules.
(•) Karste!<, Manuel de la métallurgie du jevy traduit do I*allemand par M. Culmann, Chef d'escadron d'Artillerie.
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Néanmoins, lorsqu'étant forgés et écrouis, on les recuit, ils se ramollissent et perdent en partie la raideur et l'élasticité qu'ils devaient primitivement au rapprochement plus grand de leurs molécules.
Les fers impurs, et c'est le plus grand nombre, les métaux ductiles alliés à des matières étrangères en quantités même insensibles, offrent des propriétés physiques très-différentes, et qui tiennent à Tétat de cristallisation, plus ou moins parfait, qu'ils tendent à prendre lorsqu'on les soumet alternativement au recuit, à la trempe et au forgeage : le fer, combiné avec une petite portion de carbone, acquiert des propriétés analogues à celles de l'acier; le {qv sulfuré ou uni à une trèspetite portion de soufre est rouvrin, insondable et brisant à cbaud; le fer phosphuré ou allié avec un peu de phosphore est cassant à froid, mais ductile à chaud.
L'alliage du tamtam (instrument de musique des Chinois) qui est composé d'un^ partie d'étain sur quatre de cuivre, se comporte, à la trempe, d'une manière tout opposée à celle de l'acier: refroidi brusquement, il devient ductile et malléable; refroidi avec lenteur, il devient, au contraire, dur et fragile comme le verre.
Le soufre fondu, rangé au nombre des corps simples, présente des circonstances analogues. Refroidi lentement, il cristallise en aiguilles et devient dur et cassant. Refroidi brusquement, il acquiert une sorte de ductilité; sa couleur se fonce et se rapproche de celle de la cire jaune; mais ces propriétés ne sont que momentanées, et, à l'inverse de l'acier, il les perd bientôt par la cristallisation lente qui succède à sa brusque solidification.
Un fait qui montre bien l'influence du mode d'agrégation des molécules, c'est l'augmentation de volume sensible que subissent certains corps en passant de l'état liquide à l'état solide, par le refroidissement, tandis que, suivant la règle générale (21 ), ils devraient, au contraire, éprouver un retrait, une contraction : le bismuth, l'antimoine, le zinc, la fonte de fer et Feau sont précisément dans ce cas ; et l'on explique cette apparente anomalie, en considérant la tendance qu'ont ces corps à cristalliser en lamelles, en aiguilles recroisées en différents sens, et qui laissent entre elles des vides plus
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OU moins considérables. Toutefois, on remarquera que cet effet se produit brusquement, au moment de la congélation, et que, passé cet instant, la masse solidifiée suit la loi de contraction ordinaire, en raison du refroidissement.
Un autre fait, non moins curieux et important, nous est offert parle verre ordinaire, quand II est refroidi brusquement, soit par son contact avec Fair extérieur, lors de sa fabrication en objets minces, soit lorsqu'on le projette dans l'eau sous la forme de gouttelettes effilées, nommées larmef balaviqnes : il devient tellement fragile, que la rupture en un seul de ses points suffit pour le réduire en poussière et le faire éclater dans toutes ses parties. Pour lui enlever ce défaut, on est obligé de le recuire et de le faire refroidir très-lentement dans des étuves. On explique ce singulier phénomène, en observant que, dans le refroidissement brusque, les couches çxternes se durcissent les premières, tandis que celles du centre, retenues par leur cohésion avec la croûte extérieure, ne peuvent se contracter sur elles-mêmes librement, et demeurent ainsi dans un état de tension naturel, plus ou moins voisin de celui (230 ) qui répond à l'équilibre d'instabilité ou de rupture des molécules.
Des effets analogues se produisent par l'irrégularité du recuit ou diî retrait, notamment quand la masse offre des inégalités d'épaisseur; mais alors il en résulte de simples fêlures, qui s'observent également, quoique avec moins d'intensité, dans la fonte de fer dont la croûte extérieure, devenue blanche, est toujours plus dure que le noyau.
En général toute cause qui peut modifier, d'une manière quelconque , l'état d'agrégation moléculaire des corps doit aussi produire des modifications analogues dans leurs propriétés physiques, et il serait inutile d'en multiplier ici les exemples, .en allant les chercher dans un autre ordre de faits.
234. Différences d'élasticité et de ténacité que présente un même corps, — En réfléchissant à l'influence de la structure moléculaire des corps solides sur leur constitution physique ou mécanique, on ne sera pas surpris de voir que des substances telles que les bois, les pierres, les métaux forgés ou écrouis présentent des degrés de résistance et d'élasticité qui
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varient, non-seulement d'une partie à une autre, mais encore pour une même partie, et selon^ la direction qu'on veut considérer.
Ainsi, par exemple, on remarque que, dans un barreau de fer forgé ou étiré au cylindre, à la filière, la résistance élastique et la force de cohésion des molécules sont moindres vers le centre que près de la surface extérieure; et cela s'explique par le plus grand rapprochement qu'ont subi les molécules situées aux environs de cette surface, dans l'acte du laminage. Or cette couche écroule offrant à peu près la même épaisseur dans les gros et dans les petits barreaux de fer, on voit par là comment la résistance moyenne se trouve proportionnellement plus faible pour ceux-là que pour ceux-ci.
On s'explique à peu près de la même maniè/e, pourquoi, dans les feuilles de tôle laminées, la force de ténacHé et la raideur sont plus grandes dans le sens dé l'étirage que par le travers.
La différence de ténacité et d'élasticité, selon le sens, est, en quelque sorte, manifeste dans les bois composes de couches ligneuses alternatives, de nature distincte, concentriques et superposées, lesquelles, à leur tour, sont constituées de fibres agglutinées, c'est-à-dire que la ténacité et l'élasticité sont plus grandes dans le sens des fibres que dans le travers, dans le sens des couches que dans le sens perpendiculaire. En général cette différence se laisse apercevoir pour- toules les substances constituées d'une manière plus ou moins analogue, tandis qu'elle est nulle ou peu sensible pour toutes celles qui présentent une contexture uniforme , fussent-elles même végétales, comme on en a un exemple dans le buis et le gaïac.
Néanmoins M. F. Savart est parvenir., au moyen d'ingénieuses et délicates expériences sur les. vibrations sonores, à constater cette différence dans une foule d'autres corps dont la texture, en apparence parfaitement homogène, ne permettrait pas de l'y supposer à priori; tels sont : le zinc, le plomb, le cuivre fondus; le verre, le plâtre, les résines, etc., où elle se présente à divers degrés, et se fait principalement remarquer dans des directions qui se croisent à angles droits, et qu'on nomme axes de plus grande, de plus faible ou de moyenne élasticité. D'après ce célèbre physicien, elle devrait être spé-
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cialement attribuée k rarrangement symétrique que tendent toujours à prendre les molécules dans l'acte du refroidissement lent, c'est-à-dire à la cristallisation ; car elle s'observe au plus haut diegré dans les cristaux réguliers» tels que ceux de carbonates calcaires et de quartz ou cristal de roche. Mais elle devient d'autant moins sensible que la cristalKsation est plus confuse, plus imparfaite, ainsi qu'il arrive dans les simples agglomérations ou alliages de parties hétérogènes, incapables de se combiner chimiquement, et au nombre desquels on doit ranger la craie , la cire d*Ëspagne ou à cacheter, le laiton ou cuivre jaune, etc. : pour de pareilles substances , l'élaslicilé est à peu près la même dans tous les sens et en tous les points. Un fait, d'ailleurs très-digne de remarque, observé parce même physi(;ien, c'est que, dans les corps cristallisables obtenus par la fusion, dans le plomb notamment, l'état d'agrégation, et par conséquent d'élasticité, peut se modifier d'une ' manière extrêmement lente avec le temps, et sans qu'il s'en manifeste extérieurement aucune trace appréciable par les moyens ordinaires d'observation.
RÉSISTANCE DES SOLIDES
MOTIONS ET PRINCIPES CONCERNANT LA RÉSISTANCE DIRECTE DBS PR1S1BS AUX ALLONGEMENTS, A LA COMPRESSION ET A LA RUPTURE.
235. Exposé préliminaire. — Quand on soumet un prisme solide quelconque à un effort extérieur de traction ou de compression, les molécules dont il se compose s'écartent dans certaines parties, se rapprochent dans d'autres, et le corps subit une déformation générale qui dépend, d'une part, de la direction et de l'intensité de l'effort, de sa durée et du point auquel il est appliqué; d'une autre, de la figure extérieure de ce corps, du nombre, de la forme et de la disposition de ses points d'appui, etc. Les données théoriques ou d'expérience qu'on possède à ce sujet se réduisent à quelques cas très-
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simples, tels que celui des corps prismatiques et cylindriques tirés ou refoulés dans le sens de leur axe» ou qui, simplement appuyés ou solidement encastrés à leurs extrémités, sont sollicités par des efforts tendant soit à les tordre sur eux-mêmes, soit à les faire fléchir transversalement.
Nous ne nous occuperons ici que de ce qui concerne la traction et la compression directe de tels corps, c'est-à-dire de la résistance qu'ils opposent à l'action des forces qui tendent à les allonger ou à les raccourcir dans le sens de leurs axes et arêtes. Malgré celle restriction, on verra que les questions relatives à ce cas élémentaire comportent un grand nombre défaits importants pour les arts, et sur lesquels il reste encore bien des expériences utiles à tenter.
236. Notions sur la raideur et la résistance élastique des prismes, — Considérons une barre prismatique ou cylindrique, de seclion A et de longueur L, composée d'une substance solide quelconque, mais homogène, et sollicitée, à ses extrémités, par des efforts égaux, P, dirigés dans le sens de ses arêtes qu'ils tendent à allonger de la quantité /; ou, ce qui revient à peu près au même, si L n'est pas très -grand, et que le poids du prisme puisse être négligé vis-à-vis de P, supposons une telle barre suspendue verticalement à un point (ixe, et sollicitée, à son extrémité inférieure, par un poids P capable de l'allonger de la quantité /. Cela posé, soit que l'on considère cette barre comme divisée en autant dejibres ou de files distinctes de molécules équidislantes, qu'il y a de ces molécules comprises dans chacune des sections A, soit qu'on la suppose partagée en tranches inTmiment minces et de même épaisseur, sollicitées, à leurs extrémités, par deux efforts égaux à P (64), et qui se distribuent uniformément sur chacun des éléments des sections A, correspondantes, on sera également conduit à admettre :
1* Que la résistance de la barre est indépendante de sa longueur absolue, et proportionnelle au nombre des molécules contenues dans chacune de ses sections, ou à l'aire A, commune à toutes ces sections;
2" Que lès allongements éprouvés par les différentes parties de la barre sont exactement proportionnels à leurs longueurs
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primitives, de sorte que rallongement total de cette barre esl lui-même proportionnel à sa longueur entière;
S"" Enfin, que la résistance, la réaction élastique, doit être ici encore mesurée, comme pour le cas de deux simples molécules (227), par le rapport des charges aux allongements très-petits et proportionnels qui répondent aux premiers déplacements de ces molécules.
Nommant donc '=7- V allongement proportionnel , ou par
mètre, dont il sagit, et qui est le même pour les divers éléments de la barre; £ la résistance élastique pour Tunité de surface de ses sections ou pour le mètre carré, la résistance élastique totale sera indifféremment mesurée par le produit
E X A ou par le quotient -,- = P y » de sorte qu'on aura la
relation
î = ExA ou P = EAi^«
pour calculer la valeur de P, capable de produire un allongement donné 1, par mètre, dans toute l'étendue pour laquelle (227) cet allongement demeure sensiblement proportionnel à la charge.
Quant à la raideur {33^}, elle doit ici être prise par rapport à rallongement du prisme, puisqu'elle diminue évidemment à mesure que la longueur entière L augmente. Ainsi, en supposant toujours que P et / se rapportent aux premiers déplacements des molécules» elle sera mesurée par le rapport de P à /, c'est-à-dire par la quantité
PEA/ EA
On voit aussi, d'après ces considérations, que la force ou résistance élastique des prismes n'est, à proprement parler, que la raideu/' prise pour l'unité de longueur de ces prismes.
Enfin, si, au lieu de soumettre le prisme ci-dessus à un effort de traction, on lui en appliquait un de compression, toujours mesuré par P, et qui fût néanmoins incapable de le faire plier ou fléchir transversalement, \es allongements leii se changeraient en accourcissements correspondante, et tous
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les raisonnements resteraient les mêmes aussi bien que les formules. De plus, on doit admettre, d'après ce qui a été dit (225), pour le système de deux simples molécules, que la quantité E conservera la même valeur dans les deux cas et pour des allongements ou accourcissements censés toujours très-petits.
237. Définition du coefficient^ ou module d'élasticité. — Le nombre E, qui entre en facteur dans les formules précédentes, et qui indique, en quelque sorte, l'énergie de la résistance, ou réaction élastique d'une substance quelconque, a été nommé : par les uns, coefficient^ par fts autres, madule de rélaslicité; sa considération est très-importante dans toutes les questions de Mécanique appliquée.
Pour en acquérir une nolion plus précise, on supposera, en particulier. Taire A, des sections transversales de la barre cidessus, égale à Tunité superfîcielle, et recherchant le poids P' qui serait capable de rallonger ou accourcir d'une quantité égale à sa propre longueur, si un pareil allongement ou accourcissement était possible physiquement sans que la valeur de E fût changée , on fera , dans la formule générale P=AE/,
A = I , / = L ou I r= I ,
de sorte qu'on aura
résultat qui montre, conformément aux notions admises par les géomètres, que le coefficient d'élasticité d'une substance homogène quelconque n'est autre chose que le poids qui serait capable d* accourcir ou d'allonger une barre prismatique, formée de cette substance et ayant l'unité de surface pour section transversale y d'une quantité précisément égale à sa longueur primitive.
Cette manière d'envisager la force élastique est analogue à celle dont nous avons vu (132 et 133) qu'on mesurait les forces motrices variables par la vilesse finie qu'elles imprimeraient directement à un corps, au bout de l'unité de temps, si on leur supposait une intensité d'action constante, et précisément égale à celle qu'elles possèdent à l'instant considéré. Mais il convient de ne jamais perdre de vue, dans les appli-
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cations, Torigine de pareilles définitions, qui souvent offrent une contradiction apparente avec les faits naturels.
238. Considérations géométriques et physiques relatives à la loi de la résistance élastique. — Puisqu'il existe pour tous les corps solides, même pour ceux qui sont considérés comme les plus élastiques, une limite passé laquelle les allongements ou accourcissements i cessent d'être exactement proportionnels aux efforts de traction ou de compression correspondants P, il faut bien admettre aussi qu'en deçà de cette limite, plus ou moins reculée pour chaque cas, la valeur de £ varie avec le déplacettient absolu des molécules, d'une manière qui peut bien être insensible à nos moyens d'observation, mais qui n'en existe pas moins dans la réalité. £n général, les efforts de traction ou de compression et la résistance des prismes, doivent suivre des lois mathématiques, par cela seul qu'il existe de pareilles lois entre les forces d'attraction et de répulsion des molécules qui les composent. Ces lois peuvent être trèsdistinctes de celles qui se rapportent aux molécules individuelles; mais, en. les supposant données par l'expérience, dans chaque cas, on peut leur appliquer des considérations géométriques analogues à celles dont nous avons fait usage aux n*»* 226 et suivants, et en déduire des conséquences souvent utiles.
Si Ton construit, en effet, une courbe ayant pour abscisses les allongements ou accourcissements, et pour ordonnées les efforts de traction ou de compression relatifs à chaque état d'équilibre stable du prisme, en observant de porter en sens contraire les abscisses et ordonnées simplement relatives aux accourcissements et aux compressions; la discussion, établie à peu près comme aux endroits cités, fera connaître la manière dont la résistance élastique, considérée pour la longueur totale ou l'unité de longueur de ce prisme, varie avec chacun des changements de forme qu'il a éprouvés : celle résistance sera ici évidemment mesurée (*) par Tinclinaison, sur Taxe des abscisses, de la tangente au point correspondant de la courbe, c'est-à-dire par le rapport constant de l'accroissement des or-
(*) forez principalement les Notes qui accompagnent les n*** 226, *221 et 228.
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données à raccroissement des abscisses de cette tangente, rapport qui peut se confondre sensiblement» dans une étendue plus ou moins grande de part et d'autre du point de contact, avec celui qui se conclurait des accroissements ou diminutions des ordonnée set des abscisses mêmes de la courbe dont il s'agit.
Maintenant si l'on porte cbacune des valeurs de ce rapport sur l'ordonnée correspondante, on obtiendra les points d'une nouvelle courbe qui fera connaître la loi même des variations que subit la résistance élastique pour les divers allongements du prisme. Enfm, si l'on calcule, d'après la méthode du n® 180, Taire comprise entre la première de ces deux courbes, l'axe des abscisses et deux quelconques de ses ordonnées, on obtiendra (72) la valeur du travail mécanique nécessaire pour vaincre la résistance que le prisme oppose à Taciion de la force qui lui est appliquée, entre les deux positions qui correspondent à ces ordonnées.
Nous appelons spécialement l'attention du lecteur sur ce genre de considérations qui peut servir, dans chaque cas, à se procurer, par l'expérience, des données claires sur ce qu'on nomme, en général, la raideur, la résistance élastique des corps; car ces considérations s'appliquent évidemment aussi à un corps solide de forme quelconque, sollicité par un effort qui agit dans une direction constante, perpendiculaire à sa surface extérieure, et dont le point d'application décrit, dans le sens de cette même direction, des chemins qui croissent, avec son intensité, suivant une loi exprimable par une courbe continue. En effet, cette résistance sera toujours donnée, pour chacune des positions du corps, par Tinclinaison de la tan> ' gente correspondante de la courbe, sur l'axe des abscisses, relatif aux déplacements du point d'application de la force.
239. Données et obseivations générales sur cette loi. —- En appliquant, par exemple, ces considéraiions à la détente ou à la compression des gaz, dont on s'est occupé aux n** 181 et suivants (P/. Il.Jig» 4' ^^ 4^), on trouvera que leur résistance élastique va constamment en diminuant à mesure que le volume ou la détente augmente, et réciproquement; mais que cela a lieu suivant une progression beaucoup plus rapide que ne l'indique la loi de Mariolte pour les simples pressions,
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puisque la résislance dont il s'agit suit alors la raison inverse du carré des volumes.
Quant aux prismes solides, il paraît qu'à partir des premiers instants, la résistance élastique croît, en général, avec les efforts de compression, et diminue, au contraire, à mesure que les eiforts de tractiqn augmentent, à peu près comme on Ta admis (229) pour le cas de deux simples moléculei>; mais les expériences connues ne permetient pas d'affirmer qu'au delà d'une certaine limite, la force élastique devienne nulle et encore moins négative (229), ni que les prismes entiers présentent des élats d'équilibre, alternativement stables ou instables, analogues à ceux qui ont été mentionnés dans les n^ 231 et 232.
Les courbes des Jig. 47 et 48, PL II, relatives à des expériences qui seront rappelées plus loin, sur la résistance de prismes solides tirés verticalement par des poids, et dont les abscisses et ordonnées expriment les allongements et les charges correspondant aux états successifs d'équilibre, ces courbes montrent, par l'inclinaison de leurs tangentes sur l'axe horizontal des abscisses, que la résistance élastique, qui d'abord reste sensiblement constante, diminue souvent d'une manière très- rapide à partir d'un certain terme, sans néanmoins devenir rigoureusement nulle, même pour les allongements très-voisins de la rupture. Or cette dernière circonstance tient, sans aucun doute, à la difficulté qu'on éprouve à observer les états d'équilibre instables; à la rapidité avec laquelle la résistance du prisme décroît dans les instants où s'opère la séparation complète des parties; enfin à ce quei vers ces instants, les allongements cessent de s'opérer uniformément sur l'étendue entière de la barre, et n'ont plus lieu sensiblement que sur la portion, souvent très-courte pour les corps raides, où se fait la séparation définitive des molécules, portion dont l'altération élastique est masquée par la force de ressort que conservent encore les autres parties, et qui se manifeste clairement après la rupture complète.
Cette dernière considération fait voir que la résislance élastique de la barre entière, aux instants qui précèdent cette rupture, est une sorte de moyenne qui ne saurait être confondue avec la résistance effective d'aucun de. ses éléments, ce qui diminue beaucoup son importance sous le point de vue
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pratique. Quant à la résistance absolue, sans rien vouloir préjuger sur ce qui se passe dans un assemblage de molécules dont, comme nous le verrons bientôt^ les unes se rapprochent en se repoussant» en même temps que les autres s'écartent en s*attirant, on est cependant encore ici fondé à admettre, puisque cette résistance est nulle à l'instant où les dernières particules se séparent, qu'elle a dû décroître, d'une manière continue, à partir de celui qui répond à sa plus grande valeur, à peu près comme on conclut que, dans le choc des corps les plus durs, la pression et la vitesse passent, de leur valeur avant le choc, à celles qu'elles prennent après, par une succession de degrés continus et infiniment petits (165).
2M). De la contraction et de la dilatation latérales des prismes aux premiers instants. — Nous avons admis implicitement, dans ce qui précède (236), que quand un prisme solide est soumis à un effort qui tend à l'allonger ou à raccourcir, ses différentes fibres ou files de molécules restent parallèles entre elles et éqisidista.ntes, c'est-à-dire que les sections transversales de ce prisme demeurent constantes dans toute sa longueur; mais, en réalité, l'expérience apprend que, dans le premier cas, le prisme va en se rétrécissant, de plus en plus, à partir des extrémités, et, au contraire, en se renflant dans le second, de manière à présenter une sorte de ventre vers le milieu de sa longueur. Ces effets, qui se manifestent d'une manière trèsapparente pour des prismes fort courts et pour des substances plus ou moins molles, tiennent essentiellement à l'isolement et à la disposition mutuelle des molécules qui, uniquement liées les unes aux autres parleurs forces d'attraction et de répulsion réciproques, forment une sorte de réseau ou Jilet dont les mailles ou losanges tendent à se resserrer ôslxïs un sens quand on les allonge dans l'autre, eivice versa; effets qui sont favorisés d'ailleurs, dans la plupart des dispositifs employés aux expériences, où les molécules des extrémités des corps soumis à la compression ou à l'extension, sont ordinairement maintenues entre elles à des distances invariables par des forces particulières, ou parce qu'elles forment liaison avec d'autres corps.
Lorsqu'il s'agit, au contraire, de prismes dont la longueur
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est fort grande par rapport à l'épaisseur ou à la largeur, et de substances très-raîdes et irèâ-élasiîques, telles que les bois, les pierres et la plupart des métaux, le mode d'application des deux forces qui agissent à leurs extrémités, c'est-à-dire la manière dont ces extrémités sont saisies ou fixées, n'exerce d'Influence appréciable que jusqu'à une distance assez faible des points d'attache, et les sections restent sensiblement uniformes, sauf dans cette petite étendue, tant que l'extension ou la compression n'a pas dépassé la limite pour laquelle les molécules conservent la faculté de revenir à leur position primitive. Chacune des parties d'un pareil prisme se trouve ainsi, à trèspeu près, dans le même état que si l'on avait appliqué à ses différentes fibres ou files de molécules, des forces égales qui leur permissent de s'approcher ou de s'écarter librement les unes des autres, en cédant uniquement à la force d'attraction ou de répulsion latérale et réciproque de ces molécules.
Loi de celte dilatation et de cette contraction, chan
gement de volume subi par les prismes. — En adoptant ces hypothèses, et en ne considérant d'ailleurs que les effets qui se rapportent aux premiers déplacements des molécules, les géomètres de notre époque sont parvenus à découvrir, à l'aide de savants calculs, la loi qui lie les allongements des prismes élastiques aux contractions ou distensions de leurs sections
transversales. Nommant toujours i=^j l'allongement propor-
MU
tionnel ou pour l'unité de longueur du prisme, et a la quantité dont l'aire A, des sections transversales de ce prisme, se trouve en même temps diminuée, on a, d'après ces calculs,
dans toute l'étendue pour laquelle les allongements demeurent exactement proportionnels aux efforts de traction; c'està-dire que la contraction superficielle des tranches par unité d'aire des sections transversales est précisément la moitié de l'allongement par unité linéaire.
Or il résulte aussi de ce principe, que le volume du prismeaugmente, encore bien que ses sections diminuent, et augmente
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d*une fraction qui est sensiblement la moitié de celle /, qui correspond à l'allongement. En effet, le volume du prisme avait d'abord pour mesure le produit AL, et il est ensuite devenu
{A — a){L-h l) = XL-h Al— aL— al,
quantité dans laquelle on peut négliger le produit a/ vis-à-vis* des autres, puisque a et / sont censés extrémemeni petits par rapport à A et à L. L'accroissement absolu de ce volume est donc sensiblement égal à Al— aL, ce qui donne pour son accroissement proportionnel :
Al — «L / a / I.
ÂL "" L~ A "^n; — !''
attendu que ~ = — r-, d'après ce qui précède.
A. ^ Lj
Ces résultats, déduits d'abord du calcul par M. Poisson, ont été vérifiés ensuite, par M. Cagniard de Latour, sur des fils de fer soumis directement à la traction, toujours dans les limites où leur élasticité n'est pas altérée d'aune manière sensible (*).
25^2. Mesure de la contraction et de la dilatation cubiques. — Les géomètres ont aussi considéré le cas d'un prisme so-
(*) Cette question, qui est fondamentale dans la théorie mathcniaAque de l'élasticité, a été étudiée éipérimenlaleroent par Werthcim, par M. Kirchhofl* et rccemment par M. Cornu. Wertheiro, en opérant sur des tubes en laiton et en cristal, a trouré que le coefficient de contraction de la section est égal aux | da coefficient d'allongement longitudinal ; d'où il résulte que l'accroissement de Tunité de volume est j-, et non |, de rallongement par unité de longueur; ce rapport parait du reste, d'après les expériences antérieures, devoir varier d'une substance à une autre.
M. Cornu {Comptes rendus des séances de l'académie des Sciences, 2 août 1869) conteste l'exactitude des résultats trouvés par Wertheim ; il conclut, d'après des expériences très-remarquables basées sur le phénomène des anneaux colorés de Newton, que, comme l'avait établi Na^icr, en créant la théorie de l'élasticité sur des bases imparfaites, comme l'a démontre depuis M. do Saint- Venant d'une manière rigoureuse, le rapport entre le coefficient de contraction transversale d'un prisme et son coefficient d'allongement longitudinal, sous l'influence d'une traction, est le même pour les corps vraiment isotropes, et tp»e sa valeur est représentée par le nombre |; ce réfultat est d'accord a%-cc cens qui sont donnés dans le texte. Les expériences publiées jusqu'ici par M. Cornu portent exclusivement sur le verre, qui est la seule substance irotrope dont on puisse vérifier rhomogénéité. (K.)
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lide pressé à la fois et perpendiculairement à toutes ses faces, par des forces proportionnelles à l'étendue de chacun de leurs éléments superticiels, à peu près comme il le sérail (Uei suivants) par un liquide qui l'envelopperait de toutes parts, et qui supporterait lui-même une pression extérieure consianle. < Dans ce cas, la diminution de la hauteur du prisme est la moitié seulement de la contraction qu'éprouverait cette même hauleurpourle cas qui précède, c est-à-dire précisément égale à la contraction linéaife, relative à une pression moindre de moitié, agissant aux deux extrémités du prisme seulement. Or, comme un prisme, pr^sé également sur toutes ses faces, se contracte d'une manière proportionnel!» dans tous les sens, on en conclut immédiatement ( * ) que la contraction de volume correspondante, ou ce qu'on nomme la contraction cubique du prisme, est, à très-peu près, les { de la fraction i qui exprime, dans le cas précédent, la contraction ou la dilatation linéaire subie par ce même prisme (**).
Ce principe qui s'applique à un corps déforme quelconque, attendu que tous les éléments cubiques de ce corps, pressés également en tous sens, éprouvent encore des diminutions de volume proportionnelles, ce principe fournit également le moyen de calculer la compression subie par les enveloppes solides : par exemple, les vases creux, soumis en tous leurs pointa extérieurs ou intérieurs, à une pression constante; car la réduction s'opérant proportionnellement dans toutes les parties, comme si le vide était rempli de la matière propre de l'enveloppe, ou comme si cette enveloppe appartenait à une masse continue et compacte, il est clair qu'on obtiendra, dans
C^) En effet, nommant L, M et N les trois dimensions du prisme dont il s'agit, il résulte, du principe énoncé, que ces dimensions se trouveront réduites respectivement à
L—;/L = L(i -;/•), M — iiM = M(i — -;i), N — i-/N = N(i- ;i);
cc'qui donne, pour le volume contracté du prisme, en négligeant ici encore les termes qui contiennent le carré et le cube de la fraction très-petite r,
LMN ( I — ; I )" = LMN - I * LMN,
et, par conséquent, pour la contraction totale ou cubique, -' /LMN.
(**) Wertheim, en introduisant le résultat de ses expériences dans les équations de Cauchy, a trouvé que le coeflicient de compressibilité cubique («t égal au coefiicieat de compressibilité linéaire. (K.)
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ce cas, la contraction cubique de Tenveloppe, en retranchant, de la contraction cubique de son volume entier, celle qui appartiendrait à son vide intérieur.
On ne doit pas confondre, au surplus, la dilatation et la contraction cubiques dont il s'agit et qui sont occasionnées par des pressions véritables, avec celles que prennent les corps sous l'influence d'un changement de température; car, encore bien que celle-ci suive les mêmes lois, cependant sa mesure a une valeur très-diiférente, et qui est évidemment double de la précédente, c'est-à-dire trois fois la dilatation ou la contraction thermométrique linéaire, de la même substance, puisque cette dernière indique bien l'accroissemehl ou la diminution proportionnelle que subissent les dimensions linéaires de chacun des éléments de volume, infiniment petits, dont se compose le corps entier.
243. Influence de la pression extérieure el de la gravité sur la constitution des prismes. — H résulte du principe exposé en dernier lieu, qu'on sera en état de calculer la contraction ou la dilatation cubique dune substance donnée, quand on connaîtra sa dilatation linéaire, son allongement proportionnel sous un effort correspondant à la pression superflcielle qu'il supporte, et réciproquement; or cela est utile dans plusieurs circonstances de la pratique.
C'est ainsi, par exemple, que MM. Colladon et Sturm, dans leur Mémoire sur la compressibitité des liquides, qui a été couronné, en 1827, par TAcadémie des Sciences de Paris, ont trouvé, d'après des expériences directes sur rallongement des tiges de verre tirées dans le sens de leur axe (*), que la contraction cubique ou la diminution de volume de cette substance, est les 0,000001 65 ou ,,i,, environ (**), du volume primitif, pour chaque atmosphère de pression équivalente à i^So33 par centimètre carré de surface, etc.
On voit aussi que ce même principe permettra de tenir compte, dans certains cas, de l'influence de la pression atmosphérique, qui, en agissant à la surface extérieure de tous les %__ \
(*) ^'ojez le résultat de cette expérience au 11® 267 ci -après.
r**) D'après le» expériences de Werlhoiin, il faudrait prendre les -• de ce ehiffré, ce qui donnerait o,oonooi 1 au lieu de 0,000 001 03. (K.)
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corps, tend à diminuer leur volume tout en augmentant leur force élastique. Mais on peut négliger entièrement celle influence pour des corps solides tels que ceux qui sont ordinairement employés dans les arts, et il nous suffit ici de remarquer que Teifet de la pression dont il s*agit se réduit à
augmenter la force élastique E = —n relative (236) à l'uniié
de section d'un prisme, tiré dans le sens de ses arêtes par une force P, d'une quantité égale à la moitié seulement de celte pression atmosphérique sur la même unité.
Quant à l'influence du poids propre de chacune des parties ou tranches d'un prisme vertical soumis à l'efl'et d'une charge qui comprime ou distend ses Obres, elle peut évidemment être représentée, pour les premiers accourcissements ou allongements, par celle d'une surcharge égale à la moitié du poids total du prisme (*); ce qui la rend pareillement négligeable dans presque tous les cas d'application.
244. De la résistance des prismes à la rupture ou de leur force absolue de ténacité. — On désigiie spécialement ainsi, le plus grand des eff'orls (240) que peut supporter, sans se rompre ou s'écraser compléiement, un prisme solide ou comprimé dans le sens de ses arêtes, et l'on admet encore ici que ce plus grand efi'ort demeure proportionnel au nombre des molécules contenues dans chacune des sections transversales du prisme, ou, ce qui revient au même, à l'aire de ces sections, sans avoir aucunement égard aux allongements et aux autres changements de forme qu'il a pu éprouver avant l'instant de la rupture.
Nommant toujours A celte aire considérée pour l'état d'équilibre naturel ou primitif du solide, et R la résistance sur l'unité de surface, on aura, pour calculer la charge, ou force P, capable de rompre le prisme, soit en l'écrasant, soit en le déchirant ou l'allongeant,
P = AR
quelle que soit la longueur ou la hauteur de oe prisme, qui
(*) Vojez, à ce sujet, le ii® 310 dans la partie qui concerne les Jppticu' eions spéciales.
néanmoins ne doit pas être assez grande, dans le cas de la compression, pour que la flexion transversale ait lieu avani l'écrasement.
Mais, en se servant d'une pareille règle pour calculer et comparer entre elles les résistances absolues des prismes de même matière ou de matières différentes, d'une part, il ne faut pas négliger les causes accidentelles qui peuvent influencer les résultats, telles que : les défauts d'hofnogcnéité et d'exécution des prismes, le mode d'attache ou d'application des forces qui produisent la rupture, etc.; de l'autre, on ne doit pas oublier que les hypothèses qui ont servi à l'établissement de la formule elle-même offrent quelque chose d'arbitraire.
245. Incertitude des hypothèses sur lesquelles repose la mesure de cette résistance. — Dans les premiers instants de la compression ou de l'extension, on aperçoit très-bien le rôle que jouent les dimensions absolues du prisme et la résistance de ses molécules ou éléments individuels, pour constituer sa résistance élastique totale; mais il n'en est plus ainsi lorsque ces molécules ont subi des déplacements considérables, et que la contraction ou le renflement latéral (2ii0} ont atteint leurs limites respectives. Tout ce qu'on sait, c'est que la déformation générale prend dès lors un caractère de plus en plus tranché, même pour les corps les plus raides; c'est qu'elle est accompagnée d'un changement de forme et de densité, souvent très-rapide aux environs des points où s'opère la séparation complète des parties, et qui, pour les métaux, donne quelquefois lieu à un dégagement de chaleur considérable, même dans le cas de l'allongement; c'est qu'enfln ces mêmes déformations présentent des circonstances qui varient essentiellement avec la nature des corps soumis à l'essai, et dont nous aurons soin de donner une idée plus précise dans les articles spécialement destinés à rappeler les résultats des expériences relatives à ces corps.
Il nous suffît ici de remarquer que les corps mous et ductiles, soumis à un effort de traction, s'étirent, s'effltent de plus en plus vers les points où doit s'opérer la rupture, en présentant deux espèces de cônes plus ou moins obtus, opposés par
le sommet; tandis que les corps très-durs et très-raides, au contraire, s'allongent, se contractent assez peu transversalement, avant de rompre, puis cèdent tout à coup et avec bruit à Taction de la force qui les sollicitait, en présentant une surface de fracture plus ou moins régulière, et qui sert à donner une idée du mode d'agrégation des molécules. Or, je le répète, il arrive toujours, dans ce dernier cas (239), que l'élasticité, loin d'être complètement détruite dans chacun des morceaux ainsi séparés, est, au contraire, assez forte pour les faire revenir, en très-grande partie, vers leur forme et leurs dimensions primitives. De plus, le lieu où s'opère cette séparation est susceptible de varier même pour des prismes constitués d'une manière en apparence identique.
On ne peut évidemment s'expliquer de tels faits autrement qu'en admettant, comme on Ta indiqué aux n'^'âSS et suivants, des inégalités quelconques dans l'arrangement des molécules ou groupes de molécules, par suite desquelles certaines de ces molécules seraient plus voisines de leur état d'instabilité d'équilibre ou de la rupture, que toutes les autres, et ne pourraient ainsi subir des déplacements relatifs ou absolus aussi considérables.
246. Manière d'entendre et d'appliquer cette mesure. — Quelques personnes, en réfléchissant à la grandeur de la con* traction latérale éprouvée, dans quelques cas, par les prismes solides, à l'instant de la rupture par traction, ont pensé que leur résistance absolue devait être prise spécialement par rapport à cette section contractée; mais elles n'ont point fait attention que, pour les corps mous et ductiles, on serait conduit à une valeur presque infinie de la résistance, tandis que, pour les corps très-durs, cette résistance serait beaucoup moindre, et à peu près égale à celle qui se conclut de la règle ci-dessus. A la vérité, pour obtenir des rapports de résistances comparables entre eux, et qui pussent offrir une idée suffisamment exacte de la véritable ténacité de chaque substance, on pourrait, dans les calculs dont il s'agit, considérer, non pas l'aire de la plus petite section, à l'instant qui suit ou accompagne la rupture, mais bien l'aire pour laquelle l'état de stabilité du prisme est le plus voisin de celui qui répond à la
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séparation complète des parties. Mais la difHculté consisterait alors à saisir cet instant précis dans les expériences; et, quand bien même on y serait parvenu, il ne s'ensuivrait pas que les nombres ainsi obtenus fussent la véritable expression de la ténacité de la substance; car on ne doit pas oublier que les sections, en se contractant sur elles-mêmes, peuvent diminuer de surface sans que, pour cela, le nombre des molécules qui s'y trouvent soit changé ; or ce sont précisément ces molécules qui résistent aux effets de la tension, et c'est à leur nombre que la résistance doit être censée proportionnée.
Concluons donc que la manière la plus simple et la plus naturelle de calculer la résistance absolue des prismes, quand le facteur ou coeffîcient R a été convenablement déterminé par l'expérience (2H), est, en même temps, la plus exacte, et celle qui doit, en général, offrir les résultats les plus conformes aux données que pourrait fournir ime épreuve directe.
247. Notions sur la résistance vive des prismes, — Nous appelons ainsi, pour abréger et par analogie avec Texpression consacrée (122) û^ force vive des corps en mouvement, la somme des quantités de travail que la résistance élastique d'un prisme solide oppose à l'action d'un choc ou d'un effort variable et brusque, dirigé dans le sens de son axe, el qui tend, soit à le rompre, soit à en altérer plus ou moins l'élasticité.
Nous nommons plus spécialement résistance vive d'éiasticiié^ le travail dynamique qui répond à l'inlervalie où, l'élasticité étant parfaite, les allongements demeurent sensiblem'ent proportionnels aux efforts de réaction correspondants, et résistance vive de rupture, celle qui a été développée, par ces efforts, au moment où ils ont atteint leur plus grande valeur et où le prisme se trouve entièrement rompu. Connaissant expérimentalement la loi des allongements par rapport aux efforts de traction et de compression subis par ce prisme, ainsi que les efforts qui correspondent aux deux limites de réiasticité et de la rupture, nous avons vu ci-dessus (238) que, par des considérations purement géométriques et à l'aide d*une opération très-simple, qui consiste dans le tracé d'une courbe et dans le calcul d'une aire, on pouvait immédiatement trouver les deux quantités de travail dont il s'agit; ainsi rien
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ne sera plus facile que de calculer les valeurs de la résistance vive correspondanle aux deux époques mentionnées. Il y a plus même; comme les allongements demeurent sensiblement proportionnels (236) aux efforts qui ne dépassent pas la limite d'élasticité, le premier travail ou la première résistance vive sera simplement représentée par Taire d'un triangle recliligne, et mesurée ainsi immédiatement par la moitié du produit de Teffort et de l'allongement relatifs à cette même limite.
Nommons, en général, T», la quantité de travail ou la résistance vive qui se rapporte à la limite d'élasticité, pour une barre prismatique dont L est la longueur totale en mètres, A l'aire de la section transversale exprimée également en mètres, centimètres, ou millimètres carrés, et désignons par T^, la valeur de celte même résistance relative à l'unité de surface des sections et à l'unité de longueur de la barre, ou ce qu'on peut nommer \e coefficient de la résistance vive d'élasticité. Observant d'ailleurs que, dans les hypothèses ici admises (236), la résistance de la barre entière, comme celle de chacune de ses parties, croît proportionnellement à l'aire •de la section A, tandis que ses allongements sont censés uniformes ou proportionnels à sa longueur entière L; il est clair, d'après la méthode qui servirait, en général (180), à évaluer approximativement le travail T,, que ce travail croîtra à la fois comme A et comme L; de sorte qu'on aura, pour le calculer directement au moven de T' ,*
Te=T;.AL;
c'est-à-dire le produit de AL, qui indique le volume de la barre, par le coefficient de la résistance vive.
D'une autre part, si l'on nomme i' et IV l'allongement, proportionnel ou par mètre, et l'effort sur l'unité de surface, qui se rapportent à la limite d'élasticité, on aura, suivant ce qui a été remarqué ci-dessus,
d'ailleurs, d'après le principe du n"" 236,
£ représentant toujours le coefficient d'élasticité pour Tunité
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de seciion. Donc si E el i' sont connus pour une certaine substance, on calculera T^ par la relation très-simple
r^ = ip'i'=jEi's-
ce qui fera confiaître, de suite, la résistance vive d'élasticité T«, relative à un prisme quelconque de la même matière.
Quant à la résistance vive de rupture, si Ton nomme pareillement Tr, sa valeur pour un prisme quelconque d*une substance donnée, et T^ sa valeur pour un prisme de i mètre de longueur, ayant l'unité de surface pour seciion transversale, on aura la relation
t. = t;.al,
en continuant toujours, pour la simplicité des considérations, à supposer que les allongements se trouvent uniformément répartis sur l'étendue entière du prisme, ce qui , je le répèle (2^5), n'est nullement admissible pour les instants qui précèdent. immédiatement la rupture, cl réclamerait des expériences spéciales relatives à l'influence de la longueur des prisities.
248. Utilité de ces notions pour la science des constructions. — Pour apercevoir maintenant l'utilité dont peut être pour les arts de construction, la considération des quantités de travail, des résistances vives dont il vient d'être parlé, il n'y a qu'à supposer qu'un corps,* une masse enfilée, par exemple, dans une tige prismatique de fer, verticale et terminée en bas par un bourrelet, vienne à être lâchée d'une certaine hauteur au-dessus de ce bourrelet, elle acquerra, à rinstant du choc, une force vive égale au double (121 et 136) du produit de son poids et de la hauteur d'où elle est descendue; or il est clair, d'après le principe du n^ 137, que si ce dernier produit excède celui qui représente la résistance vive d'élasticité, la verge prismatique aura subi une déformation, une altération moléculaire qu'il est souvent nécessaire d'éviter dans rétablissement des constructions; que s'il est égal ou supérieur à celui qui représente la résistance vive de rupture, la verge prismatique pourra se rompre en effet; qu'enfin.
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tel prisme qui offre beaucoup de raideur, de résistance à l'allongement, et dont la courbe des pressions (238) est trèsrelevée sur l'axe des abscisses, pourra néanmoins subir, sous l'action d'un choc vif, des altérations moléculaires beaucoup plus prononcées que tel autre prisme de substance différente, et qui, sous une moindre réacUon élastique, reçoit de plus grands allongements effectifs. Or cette seule considération, qui sera confirmée plus tard par le résultat des expériences relatives à diverses substances, suflit pour démontrer l'importance qu'il y a à introduire dans la mécanique usuelle ce nouvel élément de calcul, ce mode positif d'apprécier la qualité physique de la matière, qui se rapporte plus spécialement à ce qu'on nomme la fragilité des corps. C'est ainsi, par exemple, qu'on s'explique comment le plomb, qui esl un corps très-mou, est cependant susceptible de résister beaucoup mieux à un choc que l'acier et le verre, qui sont pourtant des corps beaucoup plus durs et plus tenaces.
Nous venons de supposer (lue lorsqu'un corps animé d'une certaine vitesse vient à choquer un prisme solide dans le sens de son axe, il pourrait y avoir rupture ou simplement altération de l'élasticité, si la force vive dont il est animé se trouvait être à peu près égale au double de sa résistance vive de rupture ou d'élasticité; mais il est évident que diverses causes s'opposent à ce que ce principe puisse être admis en toute rigueur dans les applications.- Car, indépendamment de la nécessité de tenir compte, dans quelques circonstances, de l'influence de l'Inertie et tlu poids propre des molécules du prisme soumis au choc, ainsi que de la perte plus ou moins grande de force vive (161) qui peut résulter de la déformation des parties qui subissent immédiatement l'action de ce choc, il est certain que nous ne connaissons pas suffisamment le rôle joué par le calorique et le temps, lors des changements brusques de forme subis par les solides, pour pouvoir affirmer, à priori, que les résultats du calcul seront exactement vérifiés par ceux de l'expérience.
Seulement, on aperçoit qu'ils doivent l'être, au moins d'une manière approximative, dans certaines circonstances particulières, dont nous aurons soin d'offrir des exemples lorsque nous arriverons aux applications spéciales. Pour le moment,
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nous nous contenlerons de faire remarquer que les Auleurs anglais, le docteur Young notamment» et après lui Tredgold/ ont mis en avant des considérations analogues à celles qui précèdent, sur la résistance vive des corps, qu'ils nomment résiiience^ et dont ce dernier a donné des évaluations plus ou moins certaines, dans son Essai pratique sur la force du fer coulé (Trad. de M. T. Duverne, 1826).
249. Influence de la durée de la compression ou de Vex^ tensionj sur la résistance des corps. — Jusqu'ici nous ne nous sommes point occupé du rôle que peuvent jouer le temps et l'inertie des molécules, dans tous les phénomènes qui se rapportent à l'action des forces sur les prismes; ou plutôt nous avons fait abstraction du temps qui est nécessaire, pour qu'un corps parvienne d'un état d'équilibre stable, à un autre qui l'est également. Or l'expérience démontre que, si ce temps est généralement assez court pour tous les cas où l'élasticité doit demeurer parfaite dans le second état du corps, c'està-dire pour tous les premiers déplacements des molécules, il n*en est pas de même de celui où elle doit être plus ou moins altérée, et où par conséquent la force qui produit cette alté* ration est plus ou moins voisine de celle qui occasionnerait la rupture. 11 doit donc arriver alors que la grandeur de cette même altération dépende non moins de la durée que de l'intensité de l'efTort, et que tel corps qui résiste momentanément à l'action d'une force assez puissante, sans se rompre ou sans perdre, en apparence, de son élasticité, soit néanmoins incapable de soutenir, d'une manière continue ou permanente, l'action d'une force beaucoup plus faible en intensité.
Il est évident encore que pareille chose doit arriver quand, cette aciiou étant seulement intermittente, les alternatives d'extension ou de compression sont suffisamment répétées: et c'est ce qui fait dire quelquefois aux ouvriers que les res-sorts les plus parfaits sont, à la longue, susceptibles de se fatiguer. Mais ce fait s'explique de lui-même, si l'on admet qu# raltoralion de l'élasticité, c'est-à-dire le dérangement intime et permanent des molécules, quoique insensible pour une seule compression suivie d'une détente, n'en existe pas
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moins en réalité, et fait des progrès de plus en plus marqués» à mesure qu'elle s'ajouie à elle-même» à chaque oscillation du ressort. D'ailleurs cette altération de l'élasticité peut fort bien provenir de ce que les alternatives ou oscillations, dont il s'agit, se succèdent dans des intervalles trop courts pour que les molécules aient, à chaque fois, le temps de revenir exactement à leurs positions primitives d'équilibre qu'elles atteindraient au bout d'un repos convenable, de sorte qu'elles s'en écartent, de plus en plus, à la fm de chaque oscillation.
On peut citer, à ce sujet, des faits qui offrent quelque chose de surprenant, pour quiconque n'a pas suffisamment réfléchi à la lenteur avec laquelle certains mouvements moléculaires s'accomplissent, notamment ceux qui produisent la rotation ou le déplacement relatif des molécules.
250. Faits relatifs à l'influence de la durée de V action. — Celui qui se trouve rapporté, d'après M. Savart, à la fin du n*" 234', est sans contredit l'un des plus remarquables, en ce qu'il est dû à une action, pour ainsi dire, spontanée des molécules: et l'on en connaît plusieurs autres qui tiennent à des causes plus ou moins analogues : tel est le changement d'état de cristallisation que subissent certains minéraux très-durs, par suite d'un changement pareil survenu dans l'état constitutif du milieu ambiant; tels sont encore ceux qui ont été observés par cet habite physicien luinmême, et qui prouvent que de légères vibrations, de légers déplacements moléculaires fréquemment excités dans des corps très-élastiques et raides, tels que le verre, peuvent suffire pour occasionner la rupture complète de ces corps, ou tout au moins pour altérer, énerver leur force de ressort. Le fer lui-même ne serait pas à l'abri de semblables accidents; mais nous n'insisterons pas sur des phénomènes où le déplacement moléculaire peut être attribué, soit à des actions chimiques, soit à l'état d'insubilité primitif de l'équilibre du système, soit à toute autre complication de causes que nous ne devons point ici discuter, et il nous suffira d'indiquer deux autres faits qui se ratuchent plus spécialement au point de vue mécanique qui nous occupe.
L'expérience journalière apprend, par exemple, que, lors-
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qu'on place, dans une posilion légèrement inclinée, des lames ou liges minces de verre, d'acier, etc., substances naturellement irès-raides et élastiques, elles se plient plus ou moins sous leur propre poids, et finissent par conserver cette nouvelle forme, quand on les laisse, un temps suffisamment long, sous l'action des causes qui les y ont amenées, tandis que, si la flexion n'a eu qu'une durée, assez courte, elles reviennent complètement à leur forme primitive, dès l'instant même où on les ramène à la position verticale, sous laquelle elles ne sont pas sujettes à se fausser.
On peut encore citer à ce sujet un autre fait très-extraordinaire, observé par M. Vicat, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Correspondant de l'Académie des Sciences, lequel a constaté, par des expériences délicates, qu'un fil de fer, suspendu verticalement à un point inébranlable, et soustrait à tout mouvement de trépidation ou d'oscillation, peut, quand il est chargé, è son extrémité inférieure, d'un poids égal au |, ou même au \ de celui qui en produirait la rupture instantanée, demeurer des années entières soumis à l'action de ce poids, avant que ses molécules aient atteint de nouvelles positions d'équi4ibre stable, ou qu'il soit lui-même parvenu à la limite d'extension qui lui est propre.
251. Réflexions sur l'état final de stabilité des matériaux employés dans les constructions, — En considérant la lenteur avec laquelle s'epère le déplacement des molécules du fer, dans l'expérience qui vient d'être citée endernier lieu, on est naturellement porté à se demander si, dans toutes les circonstances analogues, il existe, en réalité, un état de stabilité du corps, qui, une fois acquis sous l'action des forces extérieurement appliquées, ne puisse plus désormais varier d'une manière appréciable. Mais plusieurs faits non moins avérés viennent nous rassurer complètement à cet égard.
Dans des expériences faites en i8i5, MM. Minard et Desormes ont vu un prisme de fer chargé , pendant trois mois entiers, d'un poids équivalent aux \ de celui qui en aurait produit la rupture instantanée, sans que l'allongement ait augmenté au delà de celui qui répondait aux premiers effets de la charge.
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Dans d'autres expériences que M. le Capitaine du génie Ardant a bien voulu entreprendre à notre sollicitation, et doni les résultats seront également rapportés par la suite, des ûlsde fer chargés de poids capables d'altérer, d'une manière notable, leur élasticité, non-seulement ne s'allongeaient pas indéHniment, mais encore reprenaient, sous la charge et un repos suffisamment prolongé, un degré d'élasticité ou de raideur plus grand que celui qu'ils montraient à l'instant où l'allongement apparent avait cessé.
Enfm, l'exemple des constructions existantes depuis des siècles entiers est aussi là pour prouver qu'il est, pour chaque substance solide, une limite de compression on de tension qu'elle peut supporter, pour ainsi dire, indéfîniment, sans aucun danger pour les édifices où elle entre, et sans autre altération physique que le léger changement survenu dans l'état d'équilibre primitif des molécules, changement sous lequel cette substance n'en jouit pas moins d'une élasticité relative capable de la faire résister, plus ou moins, à l'action de nouvelles causes qui tendraient à troubler son état de stabilité actuel.
252. Distinction entre la résistance instantanée des corpSt et leur résistance permanente. — En se fondant sur les résultats d'expériences rappelés ci- dessus (250), M. Vicat a été conduit à distinguer, plus soigneusement qu'on ne l'avait fait avant lui, les deux genres de résistance absolue dont est susceptible un même corps, par rapport au temps; il nomme (*)• résistance instantanée, ou force portante, force tirante instantanées, la limite des efforts que produit la rupture d'un
(*) Annales des Ponts et Chaussées, i833, 2* semestre, p. 201. L'Auteur nomme, de plus, ybrce transverse, la résistance qu'un solide oppose à la rupture par glissement, sans rotation, de deux parties, dont Tune serait solidement maintenue ou encastrée, et Tautre sollicitée par une puissance agissant dans le plan même de la rupture. Dans les emporte -pièces, par exemple, la résistance à vaincre par le poinçon, n'est autre chose que \9l force transverse, qu'on pourrait aussi nommer résistance latérale, résistance tangentielle. Celte force est très-comparable à la force portante, mais elle a jusqu'ici été trop peu étudiée pour qu'il devienne nécessaire de s'en occuper d'une maniéie spéciale.
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corps solide en un temps irès-courl, et résistance permanente ou force portante f force tirante permanente, la limite des efforis qu'il peut supporter indéfiniment et sans altération subséquente.
La première de ces résistances est celle qu'on obtient directement dans des expériences d'une durée de quelques minutes, de quelques heures au plus, et telles que sont, en général, celles qu'on peut se permettre dans les circonstances ordinaires. Quant à la seconde, il serait impossible de l'apprécier par des moyens directs, et il convient de recourir à des données fournies par l'observation des constructions existantes, et qui ont résisté, pendant un temps suffisamment long, à l'action de forces exactement connues et appréciées mécaniquement.
Telle est, en effet, la marche suivie par tous les constructeurs éclairés, pour les pierres et les bois employés dans les édifices, marche d'airtant plus fondée en principe, que les matériaux dont il s'agit sont soumis à des accidents imprévus, à des causes de destruction, chimiques ou physiques, qui peuvent altérer leur constitution intime, indépendamment de l'action directe des forces mécaniques extérieures, qui les sollicitent d*une manière permanente ou accidentelle.
253. Comment on déduit, t'une de Vautre^ ces deux sortes de résistances, d'après l'exemple des constructions existantes. — Les considérations qui viennent d'être exposées ne peuvent être un motif suffisant pour rejeter les données du calcul, fondées sur le résultat d'expériences directes, lors même que ces expériences n'auraient eu qu'une durée très-courte, et qu'elles s'appliqueraient à des corps ou prismes d'une dimension assez faible par rapport à celle qu'ils doivent recevoir dans l'exécution ; car il arrive rarement qu'on rencontre, dans les Ouvrages existants, des modèles qui puissent erre imités en tous points; et l'on sent très-bien que les effets qui se manifestent dans ces expériences ont une relation, un rapport nécessaires avec ceux qui se produisent par l'action lente du temps, rapport qui, étant une fois découvert par l'observa tion» doit permettre de prévoir et d'apprécier, avec une exactitude ' sufDsante, les derniers de ces effets par les premiers, dans une
322 HÉCAMQUB INDUSTRIELLE.
infinité de circonstances pour lesquelles on manque de données immédiates.
Ainsi, par exemple, sachant par le calcul que, dans uneconslruction existante, les molécules d'un corps ont supporté, d*une manière durable, et sans altération apparente, un certain eiîorl sur l'unité de surface des sections, on compare cet effort à celui qui, d'après les expériences directes, est capable de produire, en un temps plus ou moins court, la rupture complète d'un prisme de même espèce, et Ton en conclut, pour tous les cas analogues, le rapport de la résistance permanente à la résistance instantanée.
Cetre méthode est celle des anciens ingénieurs et expéri-. mentateurs, notamment des Bélidor, des Musschenbroek, des Buffon, des Duhamel, des Perronet, des Rondelet, des Gauthey, etc.
Sachant, d'un autre côté, que sous l'effort très-petit qui répond à la charge actuelle et permanente d'un édidce, l'élasticité n'est point altérée dans les expériences directes, et que
la valeur du rapport - (236), relatif à cet effort, est sensiblement la même que celle dont on déduit le coefficient Ei d'après les premières extensions ou compressions, on se sert de l'équation P = AE/, où P, E et A sont des quantités données, pour obtenir rallongement ou raccourcissement/, par mètre, qui se rapporte à l'effort limite dont il s'agit, et qu'il convient de ne pas dépasser dans l'établissement des constructions nouvelles, afin de leur assurer une stabilité égale à celle des constructions prises pour modèle.
Enfin, en l'absence de toute expérience en grand, de tout monument suffisamment ancien, qui puisse servir de modèle ou de point de comparaison pour établir les calculs, on se voit* obligé de déduire simplement la limite des efforts permanents a faire supporter aux matériaux, du résultat des expériences directes, dont la durée est ordinairement assez courte : fapplication récente du fer aux grandes constructions, en offre un exemple d'autant plus remarquable, qu'elle s'étend tous les jours davantage. On a admis, assez généralement, que, pour les matériaux de chaque espèce, cette limite répondait sensiblement à celle pour laquelle réiasticité cesse de demeurer
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j^rfaîte. Cette dernière méthode el la précédente, qui, au fond, revient à la première, sont celles des ingénieurs modernes, parmi lesquels il me suffira de citer les Coulomb, les Girard, les Duleau, lesïredgold, les Navier, les Lagerhjelm, etc.
254-. Méthodes expérimentales directes pour déterminer la force élastique des corps, — Les allongements ou accourcissements subis par les prismes solides qu'on soumet à Texpérience de la traction ou de la compression, demeurant extrêmement petits entre les limites pour lesquelles Télasticité est parfaite, il n'a pas jusqu'ici été possible de les observer directement pour tous les corps, et d'en déduire par conséquent les valeurs correspondantes du coefficient £, sauf dans certains cas que nous ferons connaître : on les a déduits approximativement et à posteriori, du calcul appliqué à des expériences d*une autres espèce, et qui se rapportent à la grandeur de la flexion que ces prismes prennent sous des efforts perpendiculaires à leur longueur. C'est même à de telles expériences, qu'on doit d'avoir appris d'abord que les déplacements subis aux premiers instants par les molécules des corps solides, demeurent proportionnels aux efforts qui les ont occasionnés, flans une étendue d'autant plus grande que l'élasticité est ellemême plus parfaite; car si cette proportionnalité n'avait pas lieu, il n'arriverait pas non plus, dans les expériences dont il s'agit, que les flèches qui mesurent les espaces parcourus par le point d'application de chaque effort fussent exactement proportionnelles à l'intensité de ce dernier, entre certaines limites de courbure.
Toutefois, comme la flexion des corps est toujours compliquée d'une compression dans les parties concaves, d'une extension dans les parties convexes, et que, d'après l'expérience, les assemblages de molécules se comportent différemment (240) a la compression et à l'extension, ou suivent d'autres lois, on conçoit très-bien que les résultats obtenus à l'aide de ce procédé de calcul ne peuvent s'accorder exactement avec ceux qu'on déduirait du mode d'expérimentation direct, auquel il conviendra toujours de recourir, afin d'obtenir des données absolues sur les deux genres de résistances dont il s'agit.
Les physiciens ont également cherché à déduire les valeurs
ai .
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du coefficient d'élasUciié E, de la connaissance des lois de ia vibration (19) des prismes solides, et plus spécialement de la vitesse avec laquelle le son s'y propage uniformément, c'està-dire du temps que le mouvement met à parvenir de l'une à l'autre de leurs extrémités; car on conçoit, à priori, et nous montrerons par la suite, qu'il existe aussi une relation, un rapport nécessaires entre la vitesse dont il s'agit, la densiié (33) de chaque substance et la force élastique définie par la quantité £.
Cette dernière méthode doit être surtout propre à donner la valeur de la force élastique aux premiers degrés de l'extension ou de la contraction éprouvées par les molécules des corps, attendu que les déplacements» pour lesquels les mouvements vibratoires deviennent sensibles à l'organe de l'ouTe, sont généralement très-faibles par rapport aux distances qui les séparent; mais les données qu'on possède à ce sujet sont encore en trop petit nombre et trop incomplètes quant aux éléments nécessaires à l'établissement des calculs, pour qu'on en puisse déduire, jusqu'à présent, des conséquences bien certaines relativement à la véritable mesure de la résistance élastique des solides {*).
255. Appareils employés pour opérer leur rupture» — Les eiFets qui se produisent dans les corps, au delà de ces premiers degrés d'extension et de compression, et qui accompagnent ou précèdent immédiatement la séparation complète de$ parties, ces effets exigent, pour être observés et mesurés avec exactitude, des attentions toutes particulières, afin d'éviter les causes étrangères qui pourraient influencer les résultats, et les altérer d'une manière plus ou moins appréciable.
Les moyens employés pour cet objet sont de diverses espèces. Dans les uns, on soumet les prismes solides à l'action ^VfPft^ d'u" poids qui tend à les accourcir ou à les allonger; ln^(^ œsfnoyens ne peuvent s'employer que pour les corps fipnt la section ou (a résistance absolue sont assez faibles. Dans les autres, la traction et la compression sont opérées par l'in-
(*) Consulter a ce sujet les Recherches sur Télasticité par Wcrthcim [Annales de Chimie et de Phjsique, 3« série, t. XII, i844). (K.)
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termédiaire d'appareils ou de machines puissantes plus ou moins compliquées, telles que l^s vis, les presses ei les systèmes de leviers; mais alors on risque de se tromper sur l'évaluation rigoureuse des efforts, attendu que ces machines sont soumises à certaines résistances qui peuvent en absorber une portion très*appréciable.
Dans des cas pareils, il conviendrait d'interposer, entre la machine et le prisme soumis a l'expérience, un instrument dynamomélrique (60) qui mit à même d'évaluer, à un degré d'approximation suffisant, les efforts véritables auxquels ce prisme a été soumis; ou, ce qui revient à peu près au même, il faudrait tarer directement la machine dont on se sert, par des épreuves spéciales, et de manière à déterminer, avec exactitude, la différence ou l'erreur de ses indications.
256. Précautions dont on doit user lors des expériences, — Quels que soient les moyens qu'on emploie, on doit opérer avec beaucoup de lenteur, et donner aux molécules du prisme d'essai tout le temps nécessaire, pour qu'elles puissent prendre les positions d'équilibre qui répondent à chaque effort, temps qui, pour les corps ductiles, peut quelquefois être fort long, ainsi qu'on en a vu un exemple au n** 250.
On doit surtout éviter soigneusement les secousses ou ébranlements quelconques qui, faisant acquérir (230) aux molécules des corps une vitesse commune ou des mouvements relatifs appréciables, mettent en jeu leur force d'inertie, et peuvent altérer leur état élastique, ou occasionner même leur rupture complète sous des efforts bien moindres que ceux qu*elles seraient capables de supporter d'une manière directe et sans vitesse acquise.
Ainsi, par exemple, dans le cas d'une barre suspendue verticalement sous un point fixe, et sollicitée à son extrémité inférieure par un poids, on doit avoir l'attention de poser ce poids avec beaucoup de douceur; et cela est presque impossible, quand on opère à la main, et que la charge doit être considérable. C'est pourquoi la plupart des expérimentateurs se servent dline caisse, ou d'un bassin analogue à celui des balances» dans lequel ils versent lentement l'eau ou le sable qui doit servir de poids. Mais, ainsi qu'on l'a déjà fait
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observer, quelles que soient les précautions dont on use, aux premiers instants, pour api^liquer la charge au prisme, on ne peut éviter Tinfluence perturbatrice de l'inertie, dès qu'on abandonne ensuite, comme cela est d'usage dans les expériences, cette charge à la libre action de la pesanteur, qui lui fait néccissairement acquérir une vitesse d'abord accélérée et d'autant plus grande que la raideur, la résistance du prisme aux premiers allongements, est plus faible.
A la vérité, cette influence de la vitesse ou de la force vive acquise peut être négligée, tant que les allongements instantanés qui en résultent ne dépassent pas la limite au delà de laquelle l'éiaslicité cesse de demeurer parfaite; mais il en est tout autrement du cas où cette limite est dépassée (*); el, comme on l'a dit, le prisme peut prendre une position d'équilibré très-différente de celle qui répond strictement à l'efForl mesuré par le poids effectif de la charge, ou qu'il prendrait, si Ton s'opposait, par un moyen quelconque, à l'accélération de la vitesse.
257. Réflexions générales relatées aux appareils à poids et à Vinfluence de la longueur des prismes. — Les observations ci-dessus peuvent s'appliquer, en général, à tous les appareils à contre-poids abandonnés à la libre action de la gravité, et, de plus, on aperçoit que l'inertie doit y jouer un rôle d'auiant plus appréciable, que l'amplitude de mouvement de ces pièces ou d'allongement du prisme soumis à l'expérience, est plus considérable pour un effort ou un contre-poids donné; or c'est ce qui arrive notamment, quand la longueur absolue de ce prisme est très-grande par rapport à ses dimensions transversales.
Cette dernière remarque est d'autant plus importante, qu'elle peut servir à expliquer un fait bien connu des praticiens, savoir : qu'una tige solide, très-longue, est, à circonsiances semblables d'ailleurs et abstraction faite de l'influence qui peut être due à son propre poids, plus facile à rompre qu'une
(*) ^V^^ ^"^ns la partie de« applications ^ les nP* 312 et suivants, où nous avons cherché à soumettre au calcul, la loi de ces mouvements, oscillatoire* des prismes.
lige irès-courie et de même équarrissage. Car les allongements étant (236) sensiblement proportionnels aux longueurs abso- Iu3s, sous un même effort de traction, il en résulte que, dans le premier cas, la puissance a, comme on dit, un grand champ d'activilé pour développer du travaili et faire croître la vitesse et la force vive des difTérentes parties. Mais il ne faut pas oublier qu'alors cette puissance rompt le prisme en vertu de la force vive acquise, tandis qu'en agissant avec lenteur, elle l'eût simplement amené à l'état d'équilibre qui répond au maximum de son intensité.
Quoi qu'il en soit, on voit que la méthode ordinairement employée, dans les expériences, pour mesurer la résistance des divers corps solides, n'est point exempte de tous reproches, et peut conduire a des résultats très-différenis de ceux qui répondent à la véritable valeur de cette résistance. Mais, comme les matériaux qui entrent dans les constructions de diverses espèces, sont presque toujours abandonnés à la libre action de la gravité, ou ne sont même uniquement soumis qu'à cette action, la méthode dont il s'agit paraîtra plus conforme aux effets naturels, et semblera devoir être préférée pour la pratique, quoiqu'elle conduise, dans quelques cas, à une fausse appréciation de la résistance effective des corps.
Ce ne serait pas ici, d'ailleurs,, le lieu d'insister sur les diverses autres précautions délicates dont on doit user dans les expériences de cette nature; et nous avons voulu seulement éveiller l'attention de ceux de nos lecteurs qui voudraient tenter par eux-mêmes de pareilles expériences, ou qui, en comparant, entre eux, les résultats déjà connus sur la résistance des corps, pourraient être surpris des nombreuses anomalies qu'ils présentent et des dissidences même d'opinions qui en ont été la conséquence; car ces anomalies et ces dissidences ne peuvent pas toujours être rejetées siir le fait même de l'hétérogénéité des substances employées par les divers expérimentateurs.
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RÉSULTATS DE l'eXPÊRIENCE CONCERNANT LA RÉSISTANCE DIRECTE
DES SOLIDES
Les nombreuses et in^poriantes données déjà acquises sur cette matière se trouvent, en majeure partie, rapportées, sous leur forme originale, dans l'excellent Ouvrage de M. Navier, sur les applications de la Mécanique aux constructions (i"» Partie, i' édition, i833). Nous y renverrons pour les détails et citations relatifs aux principaux faits d'expériences (*); et, en donnant un peu plus de développement à rexposiiion de ceux de ces faits qui sont moins généralement connus, nous n'oublierons pas le but et l'esprit dans lesquels a été primitivement conçu ce livre, qui ne doit être ni purement mathématique ou dogmatique, ni purement expérimental ou pratique; c'est-à-dire que, tout en réduisant, à de justes limites, la citation des résultats d'expériences, souvent si discordants entre eux, nous ne négligerons pas néanmoins de discuter les causes et d'éclairer les principes, afin de mettre le lecteur en état d'en faire d'exactes et utiles applications à la pratique des constructions.
Résistance des pierres, dès briques et matériaux analogues,
258. Faits généraux concernant la résistance de ces corps à l'écrasement, — On conclut du résultat des nombreuses expériences entreprises par MM. Rondelet, Gauthey et Rennie : i** qu'il n'existe aucuns caractères physiques, tels que la couleur, la densité, la dureté, qui puissent faire juger de la résistance des pierres à l'écrasement; 2** que néanmoins les parties les plus denses d'une pierre sont aussi les plus résistantes, et que, dans une même carrière, les pierres du ciel et du fond le sont moins que celles du milieu ; 3" que, pour des prismes semblables, la résistance est sensiblement proportion-
(♦) L*ensemblc de ces résultats se trouve aussi consigné et traduit en mesures françaises, dans une série de tableaux annexés à la Phjsique industrielle de M. A. Lechevalier.
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nelle à Taire des sections transversales; 4"* enfin, qu'à hauteurs égales» les prismes sont d'autant moins résistants que leurs bases s'éloign£nt davantage de la forme du cercle ou du carré, et que la largeur et la longueur de ces bases diffèrent plus de la hauteur; de sorte que le cube, par exemple, est, à serdon égale^ le parallélipipède rectangle de plus grande résistance.
Ce dernier principe, admis par tous les constructeurs, d'après l'autorité de Rondelet, célèbre architecte du Panthéon français, se trouve contredit parle résultat de quelques expériences de M. Vicat (* ), sur de petils prismes, à bases carrées, de T ou 2 centimètres de côté, et d'après lesquelles les dalles minces de pierres supporteraient de plus grands efforts que les pièces cubiques; mais on remarquera qu'il s'agissait ici des prismes parfaitement dégauchis, sans aucun porte-à-faux , et dont les surfaces d'appui étalent garnies de lames de carton, aOn de répartir uniformément les pressions; circonstances qui ne se réalisent pour ainsi dire jamais dans les constructions en grand. •
Ces expériences confirment d'ailleurs, sans exception, le principe de la proportionnalité, aux aires des sections transversales, de la résistance des prismes semblables ; et, de plus, elles apprennent que ce principe, appliqué aux sections homologues des corps, subsiste également pour les pyramides droites, tronquées parallèlement à leur base; pour les sphères, les cylindres chargés sur leurs points ou arêtes opposés, en guise de rouleaux, et même pour les massifs constitués et chargés d'une manière semblable.
D'après M. Vicat, si l'on représente par l'unité, la résistance du cube circonscrit à une sphère ou à un cylindre droit de même matière, celle de ces derniers corps sera, termes moyens, mesurée par 0,80 pour le cylindre chargé debout, 0,82 pour le cylindre chargé comme rouleau, et 0,26 pour la sphère inscrite chargée suivant un diamètre vertical.
Quant à la manière dont les pierres prismatiques se comportent lors de la compression et de l'écrasement, on observe :
(•) Voyez le Mémoire déjà cité n° 252 : Aiuiales des Ponts et Chaussées , 2* lem. de i833.
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i" que les plus dures cèdent d'abord fort peu à la pression, puis se divisent tout à coup, avec éclat, en lames ou aiguilles qui n'offrent qu'une faible consistance et se réduisent facilement en poussière ; 2** que les plus tendres se partagent, à ces premiers instants, en pyramides ou cônes ayant pour bases les faces supérieure et inférieure du prisme, dont les sommets sont situés vers son centre, et qui tendent à chasser au dehors, les parties latérales comprises entre elles, à peu près comme le feraient de véritables coins. Ces parties, et les pyramides elles-mêmes, finissent bientôt par se réduire en petits prismes ou aiguilles qui tombent également en poussière; mais la cohésion des molécules est presque entièrement détruite, longtemps avant la rupture complète des prismes, et dès que les pierres commencent à se fendiller.
Enfin la décomposition en coins coniques, pyramidaux ou sous forme d'onglets cylindriques ayant pour bases les su^ faces d'appui, s'observent également dans les sphères et les rouleaux cylindriques mentionnés ci-dessus. Celte formation remarquable, qui est accompagnée, dans ces derniers cas, d'une dépression sensible au contact, et qui a été observée d'abord par M. Vicat, s'est également présentée dans les expériences récentes de MM. Piobert el Morin, relatives au tir des projectiles en fonte, contre des massifs ou des projectiles de même matière {*).
259. Résultais de V expérience, -— Voici maintenant, en nombres ronds, les résultats principaux des expériences entreprises, par divers Auteurs, sur la résistance à l'écrasement de cubes de diverses matières, ayant depuis 3o jusqu'à 5o millimètres de côté, et cette résistance étant ramenée, par le calcul, à une surface d'un centimètre carré.
(*) Expériences entreprises à Metz, en i834, sur la pénétration et le choc (tes projectiles. Ce Mémoire a été, en octobre i833, l'objet d*iin Rapport favorable à 1* Académie royale des Sciences, qui en a ordonné l'impression dans » Recueil des Savants étrangers.
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L>D1CAT10!( DES CORPS SOCMIS A l'éCRASESIENT.
POIDS
Pierres -volcaniques ^ granitiques ^ siliceuses et argileuses.
Basaltes de Suède et d'Auvergne
Late dure du Vésuve (piperno), prés Pouzxol. ...
Lave tendre de Naples
Porphyre
GtAxiT vert des Vosges .... :
Granit gris de Bretagne
Grahit de Normandie, dit gatmos
Granit gris des Vosges
Grés très-dur, blanc ou roussàtre
Grès tendre
Pierre porc ou puante (argileuse)
Pierre grise de Florence (argileuse, à grains fins)
Pierres calcaires.
Marbre noir de Flandre
Marbre blanc veiné, statuaire et turquin
Pierre noire de S^-Fortun-tt, très-dure et coquilleuse. .
RocBE de Chàtillon, près Paris, dure et un peu coquilleuse *
Liais de Ba^neux, près Paris, très-dur, à grain tin . . .
RocBB douce à* idem
Roche d'Arcueil, près Paris
Pierre de Saillancourt, près Po n toise ] . ,..'**
i a* qualité
Pierre ferme de Con flans, employée à Paris
Pierre tendre (lambourde et vergelée), employée à
Paris, résistant à l'eau
Lambocede de qualité inférieure, résistant mal à l'eau..
Calcaire dur de Givry, près Paris
Calcaire tendre d*idem
Calcaire jaune oolithique de Jaumont, ( i ■'®- qualité . .
près Metz (*}, ( a« qualité. . .
CALCAiREJauneoolithiqued'AmanvilIers, ( i''* qualité..
près Metz, \ a* qualité . . .
• ItCVilKlUU.
CBAROE
par
cenlimëlro
carré.
kg
3io
3io lao lao
(*) Tow CM récolUU, concoraanl las natèrlaax de Mali, sont dut à H. C. G. do Monfort, Captuloa dm (énia, anpiojé aux trafaux dea forliflcationa da calla plaça.
INDICATION DES CORPS SOUMIS A L'ÉCRASEMENT
Pierres calcaires.
Roche vive de Sauluy, près Metz (non rompue)
Roche jaune de Rozérieulles, près Metz (non rompue).
Calcaire bleu à gi^yphite, donnant la chaux hydraulique
de Metz (non rompue)
Briques.
Brique dure, très-cuite
Brique rouf^e
Brique rouge pâle (probablement mal cuite)
Brique de Hammersmith
Brique de Hammersmith brûlée ou vitrifiée..
Plâtres et mortiers.
Plâtre gâché h Teau
Plâtre gâché au lait de chaux
Mortier ordinaire en chaux et sable
Mortier en ciment ou tuileaux piles
Mortier en grés pilé
Mortier en pouzzolane de Naples et de Rome ....
Enduit d'une conserve antique, près de Rome
Enduit en ciment des démolitions de la Bastille. . .
poids
CHARGE par
^pêclfiqoe. ' cenlimitre carré.
2, Go
Oo
ko
3oo
{*) Nous donnons, dans le tableau ci-dessous, quelques résultats des expériences faites par le Service central des constructions des Tabacs, sur des pierres fréquemment employées :
PnOTEKANCK
CHARGE
des
par
pierres.
cent, carré
kf
Arles , 90
Balin, près Nancy. ... • 3io
Biencourt 690
Beaucaire 210
Cassis 980
Chérence 3oo
Euville 33o
Lérouville 260
Meulan 570
PnOVCRANCC
CHAISE
des
par
pierres.
cent, carre
kf
__. ( depuis ... 70
Miramas { . ,. «
(jusqua... 100
Miremont (Dordogne), 90
\ rouge ... 38o
Phalsbourgj^^J_p^j^ 300
Saint -Macairc 3oo
Savonnière 1 W
Vernon . . 55o
Viterne aiO
BBS RÉSISTANCES. 333
260. Observations et additions. — Les expériences relatives aux morliers modernes ont été faites dix-huit mois après leur iabrication. Au bout de quinze ans, la résistance avait augmenté d'environ J- pour les mortiers en chaux et sable, et de ~ pour celui en ciment ou pouzzolane. En battant ou massivant les mêmes morliers, leur densité s'est accrue, terme moyen, de Y» et leur résistance de j, en sus des nombres indiqués au tableau. Ces nombres, obtenus par Rondelet, se rapportent d*ailleurs aux chaux grasses ordinaires (*); ils ne s'accordent point parfaitement avec ceux qui se trouvent consignés dans te Mémoire de M. Vicat, cité au n"* 252 ; mais on ne peut être surpris d'une pareille dissidence, quand on réfléchit aux causes de toute espèce qui peuvent influencer le' résultat des expériences, et parmi lesquelles on peut citer notamment la grosseur de réchantillon.
Voici, au surplus, les nombres obtenus par M. Vicat, pour la résistance instantanée, à l'écrasement complet, de petits cubes de diverses substances, ayant i centimètre de côté.
INDICATION DBS CORPS SOUMIS A L ECRASEMENT. RESISTANCE
par MOI. carré.
Pierre calcaire à tissu arénacé (sablonneuse) 94
Pierre calcaire à tissu oolithique (globuleuse] 106
Pierre calcaire à tissu comp<icte (lithographique).. . 285
Brique crue, ou argile séchée à l'air libre 33
Plâtre ordinaire, gâché ferme 90
Plâtre ordinai re, gâché moins ferme que le précédent. 4'2 Mortier en chaux grasse et sable ordinaire, âgé de
1 4 ans 19
Mortier en chaux hydraulique ordinaire 74
Mortier en chaux éminemment hydraulique §44
(*) Les chaux grasses sont des chaux à peu près pures, foisonnant beaucoup « l'ettinctioii ou quand on les réduit en pàtc, c'est-à-dire augmentant de volume entre 1 ^ et 2 fois le volume primitif; les mortiers qui en résultent se dettèciient et durcissent très-lentement dans rintérieur des maçonneries, tanviis qu'exposés h une humidité constante ou à Faction de l'eau, ils ne prennent, pour ainsi dire, jamais corps.
Les chaux hjdrauliqueSf au contraire, sont des chaux maigres, foisonnant très-pen, qui ont la propriété de durcir promptement, soit dans l'eau, soit
261. Tassement des matériaux avant Vinstant de la rujhiffPg^ _ Les seules observations qti'on possède jusqu'ici sur cet objet sont dues à M. Vical {Mémoire cité, p. aog). Les prismes soumis à l'essai avaient 3o millimètres de hauteur, et leur section éiait un carré de i5 millimètres de côté, ou de 2<*i,25 de surface.
INDICATION DES CORPS SOVMIS A L ÉCRASEMENT
Mortier en chaux grasse et sable or J inaire
Mortier en chaux en proportions dlflerentes . . . .
Mortier en chaux hydraulique
Grès de rémouleurs
Calcaire oolithique
Calcaire arénacé
Mortier en chaux éminemment hydraulique . . .
résistance
tassement
par
pour
centimètre
I mètre
carré
de baofear
m O.OOJ16
o,oo6o5
o,ooGoS
o,oo6oS
o,oo353
262. Observations concernant ces résultats de l'expérience. — Les tassements rapportés dans ce tableau ont été mesurés à l'instant qui précède immédiatement la formation des fissures : passé ce terme, ils font des progrès si rapides, qu'il est impossible de les observer. Il serait néanmoins intéressant de les étudier pour des charges beaucoup plus faibles que celles qui sont capables de produire la rupture, et surtout de les observer dans les grands éditices 011 ils jouent un rôle très-remarquable et souvent dangereux, par suite de l'iné^le répartition des charges sur les surfaces d'appui, ou des différences mêmes de résistance des blocs et massifs : Texpérience consisterait a mesurer ces tassements, pour plusieurs des assises inférieures, au moyen de repères (*) bien établis,
dansTair; ce qu'elles doivent à la présence d'une certaine portion d'argile (silice et alumine), combinée d'une manière plus ou moins intime avec elles : consultez plus particulièrement les ouvrages de M. Vicat sur les ehaux, mortiers et ciments calcaires (i8a8), ainsi que les diflerents Mémoires de M. Berthier dans les annales des Mines,
( * ) Ces repères seraient formés de traits horizontaux trèa-déliés, tracés chacun sur des plaques métalliques qu'on fixerait contre les parements de pia-
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et dont on observerait les écarlements relatifs, correspondants aux divers degrés d'avancement de la construction et aux diverses charges qui en résultent.
Mais, quelle que soit Tinfluence des tassements propres des matériaux, sur la stabilité des édifices, elle peut, presque toujours, être négligée vis-h-vis des effets qui proviennent de la compressibilité et, surtout, de Tinégale consistance du sol; aussi doit-on faire les plus grands sacriOces pour procurer aux fondations des édifîces très -élevés ou très-lourds le degré d'incompressibilité convenable, soit en creusant très-bas pour trouver un bon fond, soit en pilotant, en damant ou massivant le terrain mauvais quand il a beaucoup de profondeur; soit enfin en distribuant uniformément les charges sur la base des fondations, au moyen ^'empâtements convenablement calculés, de grillages, de planchers en charpente, ou même de remblais en sable pur qui a la propriété de tasser très-peu, quand il est contenu entre des parois solides, ou étendu, en Couches épaisses et larges, bien au delà de la base des fondations. (Foyez^ à ce sujet, les intéressants Mémoires de MH. les Capitaines du génie iMoreau et Niel, insérés aux n*"^ XI et XII du Mémorial du Génie.)
263. Résistance des massifs en pierres. — Les résultats qui précèdent sont relatifs aux corps cubiques, d'un seul morceau, on monolithes; lorsque de tels blocs sont superposés ou juxtaposés, la résistance, sur l'unité de surface, diminue d'une manière sensible à mesure que leur nombre augmente ; ce qui tient essentiellement à Timparfait- dégauchissement des joints ou assises, aux porte-à-faux qui en proviennent, et à l'inégale distribution de la charge sur chaque bloc, de laquelle il résulte que la rupture s'opère d'une manière successive et non simultanée; les blocs les plus chargés cédant les premiers, et ainsi de suite.
Pour des cubes de 5 centimètres de côté, taillés à la manière
ûeurs des premières assises, à des distances verticales de 2, 3 ou 4 n:ètres, par eiemplo. Les intenralles des repères ayant été, au préalable, mesurés avec tout le degré de précision convenable, leurs accourcissements, suus diflërenles charires, feraient connaître la loi même des tassements, et, par suite, la valeur de la réaistance élastique.
ordinaire el superposés, au nombre de trois, les uns au-dessus des autres, Rondelet a trouvé la résistance réduite aux j environ. Pour des blocs cubiques, de i et a centimèlres de côlé, dégauchis avec soin et usés, les uns sur les autres, à la manière des anciens, M. Vicat a trouvé que la résistance variait ainsi qu'il suit :
COMPOSITION DU MASSIF. sur l'anlld
de sarfAce.
Pour un bloc ou une seule assise i ,00
Pour deux assises de même hauteur 0,93
Pour quatre assises de même hauteur o , S6
Fcmr huit assises de même hauteur o,83
Le mortier interposé entre les joints horizontaux doit diminuer les défauts du dégauchissement, sans les faire disparaître entièrement; il a surtout peu d'efficacité pour les joints verticaux dont la muliplicité exerce une bien plus fâcheuse influence.
D'après les expériences du même ingénieur, un cube de 3 centimètres de côté perd | de sa force quand il se compose de 8 petits cubes, et près de [- lorsqu'il comprend 4 prismes rectangulaires égaux, posés en liaison ou à joints recouverts.
264. Limites des charges permanentes. — Les résultats précédents se rapportent uniquement à la résistance instantanée des corps, à la charge qui produit leur rupture complète el brusque. Or Rondelet a remarqué qu'avant l'instant de celte rupture, les pierres se fendillent et donnent des signes manifestes de désorganisation intérieure, pour des charges surpassant généralement la moitié de celles qui produisent l'écrasement. M. Vicat est arrivé à des résultats analogues, dans des expériences oii l'influence du temps a été mise en évidence, el , qui lui ont fait conclure que la charge supportée, d'une manière permanente, par les pierres, est le y environ de celle qui produirait lenr rupture instantanée.
Dans les constructions existantes, réputées môme les plus légères, la charge n'excède pas le j de celle qui produit Técrasement, lors des expériences en petit; souvent elle en esta peine le -tî, el l'on n'en saurait être étonné, si Ton réfléchit
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aux imperfections de toute espèce que présente leur exécution, et aux chances variées de destruction qu'elles subissent. Cest d'après ces considérations que les ingénieurs expérimentés ont fixé à Yé, environ, la limite de la charge maximum et permanente des pierres; charge qu'il convient même de réduire à y» ou ^^ pour les maçonneries en moellonnages ou de petits échantillons, et pour les supports isolés dont la hauteur, très-grande par rapport aux dimensions transversales, peut donner lieu à de légers déversements qui reportent la majeure partie de la charge sur certaines arêtes, au détriment des autres.
265. Résistance à la rupture par traction. — On possède très-peu d'expériences entreprises dans la vue de déterminer ce genre de résistance pour les pierres; la raison en est qu'on emploie rarement de tels matériaux à résistera un effort direct de traction, et que cela n'arrive en général que dans des circonstances particulières où les pierres sont soumises à des efforts obliques ou transversaux, qui tendent à les rompre en les Infléchissant; mais alors on a recours à des résultats d'expérience plus conformes aux effets de traction et de compres- ' sion qu'elles éprouvent.
INDICATION DES CORPS SOUMIS A L'EXTENSION. 'par
ceDl. ctrré.
Vbrre et cristal, en tubes ou tiges pleines i/iS,o
basalte d'Auvergne 77 ,o
calcaire de Porlland, 60,0
p blanche d'un grain fin et homogène i4i4
blanche à tissu compacte (lithographique) 3o,8*
blanche à tissu arénacé ( sablonneuse ) 22 , 9 *
blanche à tissu oolithique (globuleuse) • i3,7*
j^ t de Provence, très-bien cuites et d'un grain très-uni. . . rg, 5
( ordinaires, faibles 8,0
gâché ferme 11,7
Platbb { gâché moins ferme que le précédent 5,8*
gâché fabriqué à la manière ordinaire 4iO
en chaux grasse et sable, âgé de 14 ans i^i*
en chaux grasse et sable mauvais o, 75
, en chaux hydraulique ordinaire et sable 9,0
^"^' en chaux éminemment hydraulique i5,o*
de ciment de Pouilly et sable (parties égales), ajirès
un an de durcissement, dans Tair ou dans i*euu. ... 9,6
266. Additions et observations relatives aux données de ce tableau. — Les nombres marqués d'un astérisque appartUnneni à des expériences entreprises, par M. Vicat, dans la vue de comparer entre elles les résistances instantanées à la rupture par compression et par extension ; ils correspondent par conséquent à ceux qui ont été rapportés, pour les mêmes substances, dans le n"* 260 ci-dessus; mais on ne doit les considérer que comme les résultats de faits isolés, et non comme des moyennes. £n particulier, les nombres qui concernent les chaux hydrauliques paraissent surpasser notablement ceux que donnent, d'après le même Auteur, les résultats moyens des expériences, lesquels s'élèvent à loou 12 kilogrammes seulement pour les chaux éminemment hydrauliques, et à 6 ou 7 kilogrammes pour les mortiers à chaux hydraulique ordinaire.
D'après Rondelet, la force de cohésion des mortiers et ciments est le 7 environ de leur résistance.à l'écrasement, et leur adhérence pour les pierres et les briques surpasse gênéralement leur force de cohésion. On trouve ainsi , pour cette dernière force et pour le mortier ordinaire indiqué au tableau du n*» 259, 7 35^« = 4''S37, nombre qui diffère très-peu de celui qu'indique la Table précédente, suivant M. Vicat.
Enfin, on remarque que le plus petit des résultats rapportés dans cette même Table, d'après Rondelet, pour le plâtre fabriqué à la manière ordinaire, appartient, très-probablement, à un plâtre gâché avec beaucoup d'eau, suivant l'usage des ouvriers, ou qui n'avait point acquis encore toute sa consistance.
Selon ce célèbre architecte encore, la force avec laquelle le plâtre en question adhère aux briques et aut pierres, est les I seulement de 4 kilogrammes ou ^^y'j environ. Cette force est plus grande néanmoins pour la pierre meulière et la brique, que pour les pierres calcaires; elle diminue beaucoup avec le temps.
267. Résistance élastique du verre. — Il n'a point été failr jusqu'ici, d'expériences directes, dans le but de constater la valeur de la résistance élastique des corps, indiqués au tableau ci-dessus, autres que le verre, pour lequel MM. Colladon et Sturm ont trouvé que des tiges cylindriques de i mètre de longueur, et de 1 3,333 millimètres carrés de section, se sont moyennement allongées de 7— de millimètre, sous une charge
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totale de 8 kilogrammes {*); ce qui donne, d'après le n" 236, -, Al 8^^ .
E = -s- = -5-^5^ 7i = lOOOO**
pour la résistance élastique du verre, par millimètre carré, ou loo X ioooo^«= loooooo^» par centimètre carré, ou enfin *io billions de kilogrammes par mètre carré de section.
Ce résultat présente néanmoins quelque incertitude, parce que, dans un autre passage du Mémoire cité, la section des tiges est indiquée comme ayant i6,3 millimètres carrés, au lieu de i3,3; ce qui donne simplement
io,3 X o,ooooo
Enfin, MM. Colladon et Sturm trouvant, pour résultat final du calcul qui leur a servi (2^»3) à déterminer la contraction cubique du verre, qu'une tige de celte substance, ayant i mètre de longueur, s'allonge de ii dix-millionièmes par atmosphère équivalant à un effort de i^*,o33 par centimètre carré ou o^»,oio33 par millimètre , il en résulte la nouvelle valeur
_ o,oio33 _ .
E = — = 93qo^«,
toujours par millimètre carré de section.
En adoptant cette dernière donnée, qui est une sorte de moyenne entre les précédentes, on sera en état de calculer la charge P, qui serait capable d'allonger une tige de verre, de section quelconque. À, d'une quantité donnée, 1, par mètre de longueur, à l'aide de la formule P = EA/, du n'' 236 déjà cité, pourvu, toutefois, que cette charge ne surpasse pas celle qui répond à la limite d'élasticité (238), et qui doit peu s'écarter de 80 kilogrammes par centimètre carré.
Résistance des bois,
268. Résistances à Vécrasement ou à la ruptui-e par compression — Les bois étant composés de fibres droites, unies
(*) yojez le $ 11 du Mémoire de MM. Colladon et Stunn, imprimé dans le tome V do Recueil des Savanes étrangers.
3l4 MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.
De sera plus facile que de calculer les valeurs de la résistance vive correspondanle aux deux époques mentionnées. 11 y a plus même; comme les allongements demeurent sensiblement proportionnels (236) aux efforts qui ne dépassent pas la limite d'élasiicité, le premier travail ou la première résistance vive sera simplement représentée par Taire d'un triangle rectiiigne, et mesurée ainsi immédiatement par la moitié du produit de Teifort et de l'allongement relatifs à cette même limite.
Nommons, en général, T,, la quantité de travail ou la résistance vive qui se rapporte à la limite d'élasticité, pour une barre prismatique dont L est la longueur totale en mètres, A l'aire de la section transversale exprimée également en mètres, centinriètres, ou millimètres carrés, et désignons par T^, la valeur de celte même résistance relative à l'unité de surface des sections et à l'unité de longueur de la barre, ou ce qu'on peut nommer \e coefficient de la résistance vive d'élasticité. Observant d'ailleurs que, dans les hypothèses ici admises (236), la résistance de la barre entière, comme celle de chacune de ses parties, croît proportionnellement à l'aire •de la section A, tandis que Ses allongements sont censés uniformes ou proportionnels à sa longueur entière L; il est clair, d'après la méthode qui servirait, en général (180), à évaluer approximativement le travail T«, que ce travail croîtra à la fois comme A et comme L; de sorte qu'on aura, pour le calculer directement au moyen de T'^,*
Te=T;.AL;
c'est-à-dire le produit de AL, qui indique le volume de la barre, par le coefficient de la résistance vive.
D'une autre part, si l'on nomme i' et IV l'allongement, proportionnel ou par mètre, et l'effort sur l'unité de surface, qui se rapportent à la limite d'élasticité, on aura, suivant ce qui a été remarqué ci-dessus,
d'ailleurs, d'après le principe du n*» 236,
P'=Ei',
E représentant toujours le coefficient d'élasticité pour Tunité
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de section. Donc si E et i' sont connus pour une certaine substance, on calculera T^ par la relation très-simple
r^ = iPl=:lE/'S-
ce qui fera conhatlre, de suite, la résistance vive d*élaslicité T«, relative à un prisme quelconque de la même matière.
Quant à la résistance vive de rupture, si l'on nomme pareillement Tr, sa valeur pour un prisme quelconque d*une substance donnée, et T^ sa valeur pour un prisme de i mètre de longueur, ayant Tunité de surface pour section transversale, on aura la relation
t.=t;.al,
en continuant toujours, pour la simplicité des considérations, à supposer que les allongements se trouvent uniformément répartis sur l'étendue entière du prisme, ce qui, je le répèle (2i5), n'est nullement admissible pour les instants qui précèdent .Immédiatement la rupture, cl réclamerait des expériences spéciales relaiives à Tinfluence de la longueur des prisifies.
248. Utilité de ces notions pour la science des constructions. — Pour apercevoir maintenant l'utilité dont peut être pour les arts de construction, la considération des quantités de travail, des résistances vives doni il vient d'être parlé. Il n'y a qu'à supposer qu'un corps,* une masse enfilée, par exemple, dans une tige prismatique de fer, verticale et terminée en bas par un bourrelet, vienne à être lâchée d'une certaine hauteur au-dessus de ce bourrelet, elle acquerra, à l'instant du choc, une force vive égale au double (121 et 136) du produit de son poids et de la hauteur d'où elle est descendue; or il est clair, d'après le principe du n^ 137, que si ce dernier produit excède celui qui représente la résistance vive d'élasticité, la verge prismatique aura subi une déformation, une altération moléculaire qu'il est souvent nécessaire d'éviter dans rétablissement des constructions; que s'il est égal ou supérieur à celui qui représente la résistance vive de rupture, la verge prismatique pourra se rompre en effet; qu'enfin,
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tel prisme qui offre beaucoup de raideur, de résistance à l'allongement, et dont la courbe des pressions (238) est trèsrelevée sur Taxe des abscisses, pourra néanmoins subir, sous l'action d'un choc vif, des altérations moléculaires beaucoup plus prononcées que tel autre prisme de substance différente, et qui, sous une moindre réaction élastique, reçoit de plus grands allongements effectifs. Or cette seule considération, qui sera confirmée plus lard par le résultat des expériences relatives à diverses substances, suffit pour démontrer l'importance qu'il y a à introduire dans la mécanique usuelle ce nouvel élément de calcul, ce mode positif d'apprécier la qualité physique de la matière, qui se rapporte plus spécialement à ce qu'on nomme \di fragilité des corps. C'est ainsi, par exemple, qu'on s'explique comment le plomb, qui est un corps très-mou, est cependant susceptible de résister beaucoup mieux à un choc que l'acier et le verre, qui sont pourtant des corps beaucoup plus durs et plus tenaces.
Nous venons de supposer que lorsqu'un corps animé d'une certaine vitesse vient à choquer un prisme solide dans le sens de son axe, il pourrait y avoir rupture ou simplement altération de l'élasticité, si la force vive dont il est animé se pouvait être à peu près égale au double de sa résistance vive de rupture ou d'élasticité; mais il est évident que diverses causes s'opposent à ce que ce principe puisse être admis en toute rigueur dans les applications.- Car, indépendamment de la nécessité de tenir compte, dans quelques circonstances, de l'influence de l'inertie et du poids propre des molécules du prisme soumis au choc, ainsi que de la perte plus ou moins grande de force vive (161) qui peut résulter de la déformation des parties qui subissent immédiatement l'action de ce choc, il est certain que nous ne connaissons pas suffisamment le rôle joué par le calorique et le temps, lors des changements brusques de forme subis par les solides, pour pouvoir affirmer, à priori, que les résultats du calcul seront exactement vérifiés par ceux de l'expérience.
Seulement, on aperçoit qu'ils doivent l'être, au moins d'une manière approximative, dans certaines circonstances particulières, dont nous aurons soin d'offrir des exemples lorsque nous arriverons aux applications spéciales. Pour le moment.
nous nous contenlerons de faire remarquer que les Auleurs anglais» le docteur Young notamment, et après lui Tredgold/ ont mis en avant des considérations analogues à celles qui précèdent, sur la résistance vive des corps, qu'ils nomment i^st'iience, et dont ce dernier a donné des évaluations plus ou moins certaines, dans son Essai pratique sur la force du fer coulé (Trad. de M. T. Duverne, 1826).
249. Influence de la durée de la compression ou de l'extension, sur la résistance des corps, — Jusqu'ici nous ne nous sommes point occupé du rôle que peuvent jouer le temps et l'inertie des molécules, dans tous les phénomènes qui se rapportent à l'action des forces sur les prismes; ou plutôt nous avons fait abstraction du temps qui est nécessaire, pour qu'un corps parvienne d'un état d'équilibre stable, à un autre qui l'est également. Or l'expérience démontre que, si ce temps est généralement assez court pour tous les cas où l'élasticité doit demeurer parfaite dans le second état du corps, c'està-dire pour tous les premiers déplacements des molécules, il n'en est pas de même de celui où elle doit être plus ou moins altérée, et où par conséquent la force qui produit cette allé* ration est plus ou moins voisine de celle qui occasionnerait la rupture. 11 doit donc arriver alors que la grandeur de cette même altération dépende non moins de la durée que de l'intensité de Teffort, et que tel corps qui résiste momentanément à l'action d'une force assez puissante, sans se rompre ou sans perdre, en apparence, de son élasticité, soit néanmoins incapable de soutenir, d'une manière continue ou permanente, l'action d'une force beaucoup plus faible en intensité.
Il est évident encore que pareille chose doit arriver quand, celte action étant seulement intermittente, les alternatives d'extension ou de compression sont suffisamment répétées: et c'est ce qui fait dire quelquefois aux ouvriers que les ressorts les plus parfaits sont, à la longue, susceptibles de se fatiguer. Mais ce fait s'explique de lui-même, si l'on admet que Taltération de l'élasticité, c'est-à-dire le dérangement intime et permanent des molécules, quoique insensible pour une seule compression suivie d'une détente, n'en existe pas
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moins en réalité, et fait des progrès de plus en plus marqués, à mesure qu'elle s'ajoute à elle-même, à chaque oscillation du ressort. D'ailleurs cette altération de l'élasticité peut fort bien provenir de ce que les alternatives ou oscillations, dont il s'agit, se succèdent dans des intervalles trop courts pour que les molécules aient, à chaque fois, le temps de revenir exactement à leurs positions primitives d'équilibre qu'elles atteindraient au bout d'un repos convenable, de sorte qu'elles s'en écartent, de plus en plus, à la fln de chaque oscillation.
On peut citer, à ce sujet, des faits qui offrent quelque chose de surprenant, pour quiconque n'a pas suffisamment réfléchi à la lenteur avec laquelle certains mouvements moléculaires s'accomplissent, notamment ceux qui produisent la rotation ou le déplacement relatif des molécules.
250, Faits relatifs à l'influence de la durée de V action. — Celui qui se trouve rapporté, d'après M. Savart, à la fin du n<* 234, est sans contredit l'un des plus remarquables, en ce qu'il est dû à une action, pour ainsi dire, spontanée des molécules: et l'on en connaît plusieurs autres qui tiennent à des causes plus ou moins analogues : tel est le changement d'état de cristallisation que subissent certains minéraux très*durs, par suite d'un changement pareil survenu dans l'état constitutif du milieu ambiant; tels sont encore ceux qui ont été observés par cet habile physicien lui-même, et qui prouvent que de légères vibrations, de légers déplacements moléculaires fréquemment excités dans des corps très-élastiques et raides, tels que le verre, peuvent suffire pour occasionner la rupture complète de ces corps, ou tout au moins pour altérer, énerver leur force de ressort. Le fer lui-même ne serait pas à l'abri de semblables accidents; mais nous n'insisterons pas sur des phénomènes où le déplacement moléculaire peut être attribué, soit à des actions chimiques, soit à l'état d'instabilité primitif de l'équilibre du système, soit à toute autre complication de causes que nous ne devons point ici discuter, et il nous suffira d'indiquer deux autres faits qui se rattachent plus spécialement au point de vue mécanique qui nous occupe.
L'expérience journalière apprend, par exemple, que, lors-
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qu'on place, dans une position légèrement inclince, des lames ou liges minces de verre, d'acier, etc., substances naturellement très-raides et élastiques, elles se plient plus ou moins sous leur propre poids, et finissent par conserver cette nouvelle forme, quand on les laisse, un temps suffisamment long, sous l'action des causes qui les y ont amenées, tandis que, si la flexion n'a eu qu'une durée assez courte, elles reviennent complètement à leur forme primitive, dès l'instant même où on les ramène à la position verticale, sous laquelle elles ne sont pas sujettes à se fausser.
On peut encore citer à ce sujet un autre fait très-exlraordlnaire, observé par M. Vical, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Correspondant de l'Académie des Sciences, lequel a constaté, par des expériences délicates, qu'un fil de fer, suspendu verticalement à un point inébranlable, et soustrait à tout mouvement de trépidation ou d'oscillation, peut, quand il est chargé, à son extrémité inférieure, d'un poids égal au |, ou même au \ de celui qui en produirait la rupture instantanée, demeurer des années entières soumis à l'action de ce poids, avant que ses molécules aient atteint de nouvelles positions d'équî4ibre stable, ou qu'il soit lui-même parvenu à la limite d*extension qui lui est propre.
251. Réflexions sur l'état final de stabilité des matériaux employés dans les constructions. — En considérant la lenteur avec laquelle s'opère le déplacement des molécules du fer, dans l'expérience qui vient d'être citée en dernier lieu, on est naturellement porté à se demander si, dans toutes les circonstances analogues, il existe, en réalité, un état de stabilité du corps, qui, une fois acquis sous l'action des forces extérieurement appliquées, ne puisse plus désormais varier d'une manière appréciable. Mais plusieurs faits non moins avérés viennent nous rassurer complètement à cet égard.
Dans des expériences faites en i8i5, MM. Minard et Desormes ont vu un prisme de fer chargé , pendant trois mois entiers, d'un poids équivalent aux \ de celui qui en aurait produit la rupture instantanée, sans que l'allongement ait augmenté au delà de celui qui répondait aux premiers effets de la charge.
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Dans d'autres expériences que M. le Capitaine du génie Ardant a bien voulu entreprendre à notre sollicitation, et dont les résultats seront également rapportés par la suite, des fils de fer chargés de poids capables d'altérer, d'une manière notable, leur élasticité, non-seulement ne s'allongeaient pas indéfiniment, mais encore reprenaient, sous la charge et un repos suffisamment prolongé, un degré d'élasticité ou de raideur plus grand que celui qu*ils montraient à l'instant où l'allongement apparent avait cessé.
Enfin, l'exemple des constructions existantes depuis des siècles entiers est aussi là pour prouver qu'il est, pour chaque substance solide, une limite de compression on de tension qu'elle peut supporter, pour ainsi dire, indéfiniment, sans aucun danger pour les édifices où elle entre, et sans autre altération physique que le léger changement survenu dans l'état d'équilibre primitif des molécules, changement sous lequel cette substance n'en jouit pas moins d'une élasticité relative capable de la faire résister, plus ou moins, à l'action de nouvelles causes qui tendraient à troubler son état de stabilité actuel.
252. Distinction entre la résistance instantanée des corps, et leur résistance permanente, — En se fondant sur les résultats d'expériences rappelés ci- dessus (250), M. Vicat a été conduit à distinguer, plus soigneusement qu'on ne l'avait fait avant lui, les deux genres de résistance absolue dont est susceptible un même corps, par rapport au temps; il nomme {*) : résistance instantanée, ou force portante, force tirante instantanées, la limite des efforts que produit la rupture d'un
(*) Annales des Ponts et Chaussées, i83^, 2® semestre, p. qoi. L'Auteur nomme, de plus, force transverse, la résistance qu*un solide oppose à la rupture par glissement, sans rotation, de deux parties, dont Tune serait solidement maintenue ou encastrée, et l'autre sollicitée par une puissance agissant dans le plan même de la rupture. Dans les emporte-pièces, par exemple, la résistance à vaincre par le poinçon, n'est autre chose que \di force transverse, qu'on pourrait aussi nommer résistance latérale, résistance tangentielle. Cette force est très-comparable à la force portante, mais elle a jusqu'ici été trop peu étudiée pour qu'il de?ienne nécessaire de s'en occuper d'une manière spéciale.
corps solide en un temps Irès-court, ei résistance permanente ou force portante, force tirante permanente, la limile des efforls quMI peut supporter indéOnlment et sans altération subséquente.
La première de ces résistances est celle qu'on obtient directement dans des expériences d'une durée de quelques minutes, de quelques heures au plus, et telles que sont, en général, celles qu'on peut se permettre dans les circonstances ordinaires. Quant à la seconde, il serait impossible de l'apprécier par des moyens directs, et il convient de recourir à des données fournies par l'observation des constructions existantes, et qui ont résisté, pendant un temps suffisamment long, à l'action de forces exactement connues et appréciées mécaniquement.
Telle est, en effet, la marche suivie par tous les constructeurs éclairés, pour les pierres et les bois employés dans les édifices, marche d'autant plus fondée en principe, que les matériaux dont il s'agit sont soumis à des accidents imprévus, a des causes de destruction^ chimiques ou physiques, qui peuvent altérer leur constitution intime, indépendamment de l'action directe des forces mécaniques extérieures, qui les sollicitent d'une manière permanente ou accidentelle.
233. Comment on déduit, l'une de Vautre, ces deux sortes de résistances, d'après l'exemple des constructions existantes. — Les considérations qui viennent d'être exposées ne peuvent être un motif suffisant pour rejeter les données du calcul, fondées sur le résultat d'expériences directes, lors même que ces expériences n'auraieni eu qu'une durée très-courte, et qu'elles s'appliqueraient à des corps ou prismes d'une dlmen* sion assez faible par rapport à celle qu'ils doivent recevoir dans l'exécution ; car il arrive rarement qu'on rencontre, dans les Ouvrages existants^ des modèles qui puissent être imités en tous points; et l'on sent très-bien que les effets qui se ma* nifestent dans ces expériences ont une relation, un rapport nécessaires avec ceux qui se produisent par l'action lente du temps, rapport qui, étant une fois découvert par l'observation, doit permettre de prévoir et d'apprécier, avec une exactitude • suffisante, les derniers de ces effets par les premiers, dans une
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entre elles par une force d'adhérence moindre que celle de leurs propres parties, ils se comportent, lors de la rupture, différemment que les pierres : quand on les soumet à une pression dirigée dans le sens de ces fibres, celles-ci se refoulent d'abord aux bouts; elles s'infléchissent, vers le dehors, en formant un renflement latéral, et finissent bientôt par se séparer et s'écraser en se ployant, les unes sur les autres, sans se réduire erf poussière. Ceci arrive principalement pour les prismes de bois qui diffèrent peu de la forme du cube; mais, quand leur hauteur surpasse de beaucoup leur épaisseur, il arrive, ou bien qu'ils se fondent longitudinalement avec, éclats, en plusieurs parties, ou bien qu'ils s'infléchissent d'une seule pièce et d'un même côté, sans que les fibres se désunissent entre elles; la rupture ultérieure s'opérant alors dans la section transversale, située vers la moitié de la hauteur du prisme, à peu près comme si ce prisme était posé horizontalement sur deux appuis et chargé d'un poids en son milieu. Ce dernier effet n'a lieu, néanmoins, qu'autant que la hauteur de la pièce excède huit à dix fois son épaisseur.
La Table suivante contient le petit nombre des résultols d'expériences directes entreprises, par Rondelet et Rennie, dans la vue de déterminer la résistance instantanée des bois chargés de bout, et qui s'écrasent sans s'infléchir (*).
(*) M. E. Hodgkinson a fait un grand nombre d'expériences sur la résistance de diverses espèces de bois; il a opéré sur des cylindres dont la hautenr était double du diamètre ( Transactions philosophiques , t. XL). Voici quelques* uns de ses résultats :
RÉSISTANCE PAR MILLIMÈTRE CARRÉ
BOIS A L*iTàT MOTBff B0I9
ESSENCES I>E DOIS. |,£ pcStlCCATIOM. TRÈt-SEC.
kg k|r
Chêne de Québec 2,98 f\,'io
Cdêne de Dantzick » 5 , 4^
Gbêne anglais 4 ^ ^^ 7 ; ^7
Sapin rouge 4)05 /\j6Z
Sapin blanc 4j7^ S^fx
Sap;n de Prusse 4 > ^7 4 1 ^0
Pin résineux 4 > 77 »
Pin rouge i 3, 80 5,28
Orme » 7,^5
Peuplier a, 18 3, 60 (M
RÉSISTANCE INDICATION DES PIÈCES SOUMISES A L'ÉCBASEMENT. par
mlllim. carré.
Chêne de France 3^S85 à 4î63
Sapin de France 4 ,62 à 5, 38
Chêne anglais 2,71
Sapin blanc anglais i , 35
Pin d'Amérique 1,18
Orme u , 90
D'après MM. Gauthey et Tredgold, la limite des pressions qu'on puisse faire supporter, par millimètre carré, à une face de bois, afin qu'elle ne se refoule pas sensiblement sur ellemême» serait, pour
Le CHÊNE français, la face pressée étant perpend. aux fibres, de. 2,00
Le CHÊNE français, la face pressée étant parallèle aux fibres, de. i ,()o
Le CHÊNE anglais, la face pressée étant parallèle aux fibres, de. . 1 ,08
Le sapin jaune, la face pressée étant perpend. aux fibres, de.. . 0,70
269. Manière d'appliquer ces résultais, limite des charges permanentes. — Les nombres du premier de ces tableaux peuvent, d'après les expériences de Rondelet, être appliqués aux pièces chargées de bout, tant que leur hauteur n'excède pas 7 à 8 fois leur épaisseur; mais ils doivent être réduits aux { quand la hauteur est 12 fois l'épaisseur, et à j quand elle est 24 fois l'épaisseur (*).
Au delà de cette dernière proportion qui embrasse à peu près tous les cas d'application, il faut recourir à d'autres méthodes de calcul qui ne rentrent point dans l'objet de ce Chapitre, et
(") M. E. Hodgkinson a déduit de ses expériences, sur les poteaux en ehènc de Dantzick, la formule suivante, dans laquelle P désigne la charge do rupture, h répaisseur, et h la hauteur du poteau :
La limite du poids que Ton peut faire supporter, avec sécurité, à ces pièces, n'est que y^ environ de la charge de rupture P. Cette formule repose sur un petit nombre d'essais, et n'est peut-^tre pas encore suffisamment conlirmée par l'expérience. (K.)
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qui reposent sur la considération des flexions transversales éprouvées par les pièces qui ne spni ni encastrées aux deux bouts, ni appuyées latéralement; car lorsqu'il en est autrement, la résistance est augmentée, et se rapproche davantage de celles qui sont portées au premier des tableaux cidessus.
Dans tous les cas, on devra réduire les nombres obtenus, à Yïf au moins, de leur valeur, afin d'avoir la limite des efforts qu'il est permis de faire supporter, d'une manière permanente, aux bois qui entrent dans les constructions en charpente ordinaire. Ainsi, la résistance permanente, par millimètre carré, devra être réduite à o^»,4o ou même o''«,3o pour le chêne chargé de bout, et à o^«,5o ou même o^«,4o pour le sapin chargé pareillement, et cela encore bien que les pièces soient trèscourtes ou appuyées latéralement.
Cette règle, comme l'observe M. Navier, peut servir à calculer l'espacement des pilots de fondation des édifices, et elle s'accorde sensiblement avec celle d'après laquelle Perronet prescrit (171) dé charger, au plus, de 25ooo et 5oooo kilogrammes les pilots en chêne deo"*,i5 et o",32 de diamètre.
Il n'a point été fait d'ailleurs d'expériences directes pour constater la loi de la compression des bois, et pour déterminer leur résistance élastique, qu'il faudra provisoirement considérer comme étant sensiblement (236) entre certaines limites, la même que pour le cas de l'extension dont nous allons maintenant nous occuper.
270. Résistance du bois à la rupture par extension (*). — Gettje résistance varie suivant que Teffort est dirigé dans le sens des fibres, perpendiculairement à leur longueur, ou qu'il tend à séparer les deux parties d'une même pièce, en les faisant glisser l'une sur l'autre parallèlement à ces fibres. Les résultats moyens des expériences entreprises à ce sujet, se trouvent indiqués dans le tableau suivant :
( * ) Consulter à ce sujet le Mémoire sur les propriétés mécaniques des bois de MM. Chevandier et Wertheim (1846). Les chiffres trouvés par ces observateurs différent généralement do ceux qui sont donnés dans le texte, ^oir la IVote de la page 349- (K.)
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RÉSISTANCE INDICATION DES BOIS ET DU SENS DE LA TRACTION par
mllliin. carré.
ktr k»
-Chênb dans le sens de^ fibres 6 à 8
Tremble ' Id 6 à 7
Sapin Id 8 à 9
fRÂNE Id ia,oo
Orme Id 10,40
HÂTRE Id 8,00
Teak Id 11,00
Buis Id i4,oo
Poirier Id < 6 , 90
Acajou Id 5, 60
Tremble latéralement aux fibres (ou par glissement). . 0,57
Sapin Id. Id o, 4a
Cbênb, perpendiculairement aux fibres i ,60
Peuplier Id i ,a5
Larix Id i... 0,94
Ici encore on ne doit pas charger les bois d'un effort permanent de traction , qui surpasse le V» ^^s nombres portés au précédent tableau; et cette règle, générale pour les bois, est principalement fondée sur ce que cette substance est sujette à des altérations intimes, telles que la vermoulure, la pourriture et réchauffement, par suite desquelles elle perd une grande partie de son élasticité au bout d'un certain temps. Ainsi, par exemple, l'expérience a appris que le bois de chêne, qui résiste pourtant mieux que le sapin aux causes de destruction de cette espèce, ne peut demeurer plus de vingtcinq à trente ans exposé à l'air libre, comme le sont notamment les charpentes de ponts, sans exiger un renouvellement intégral. *
271. Loi des allongements et résistance élastique du chêne. — Dans une expérience de MM. Minard et Desormes, sur un prisme de chêne de 36 millimètres d'équarrissagc et l'^jOiô de longueur, la marche des allongements a été ainsi :
Charges successiTes. . o^R, i7o8*'e, o*'R, i!\\v^%, o^Z, 3ii4''S, o'f AHongeraent absolu, o*", o"*,ooi, o*", o^.ooiS, o™, o™, 00 175, o™, 00026,
ce qui monire que, pour les deux premières charges correspondant à i3i^',8 el i86 kilogrammes par centimèlre carré, les allongemenls soni demeurés sensiblement proportionnels aux efforts de tension, et l'élasticité des Obres parfaite, la pièce étant revenue exactement à sa langueur primitive après avoir été déchargée.
L'allongement proportionnel, désigné par i au n^'SdG, et qui correspond à la charge des i3i^s8, ci-dessus, étant ici
o",ooi ,
TT
cela donne pour la valeur de / relative à une charge de i kilogramme seulement par centimètre carré,
o", 000 984 2 .„ ,rt
l =z _-^j-^JL_ =, o», 000 007 467,
OU
pour la même charge agissant sur i millimètre carré de section.
Divisant d'ailleurs les charges par les allongements qui leur correspondent, on aura, conformément au numéro cité, pour les valeurs de la force élastique,
E = 1 340 000 ooo*"*, E = t34o^S
environ, selon que l'unité de surface ou de section est Je mètre, le centimètre ou le millimètre carrés.
D'après le résultat des expériences de M. le Capitaine du Génie Ardant, déjà mentionnées au n** 251, et qui ont été exécutées avec un soin et des moyens de précision tout particuliers, une tringle en chêne sec, de bonne qualité, ayant pour section un carré de 5 millimètres de côté et o",6674 de longueur, s'est allongée de 0™, 000 34 sous une charge de iSkilo-
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grammesy ce qui donne (236)
o"',ooo34 ^ ,
'= 0,6674 -o>»Qo5^994.
et
Al 25 X o , 000 509 44
approximativement, pour la valeur de £, par millimètre carré.
Ce nombre et les précédents s'accordent moyennement avec ceux qui se déduisent du calcul appliqué aux résultats d'expériences relatives à la flexion des pièces de chêne, et daprès lesquelles la valeur de £ demeure comprise entre 683 et 1688 kilogrammes par millimètre ^arré {voyez l'Ouvrage de M. Navier : Résumé des leçons, etc., p. 55 à 59).
En prenant, approximativement,
E = 1 200^*, on aura la formule
P=: 120oA/^»,
pour calculer la charge, P, capable de produire rallongement /, par mètre courant, d'une pièce de chêne dont A représente, en millimètres carrés, l'aire des sections transversales.
272. Limite d'élasticité du chêne. — D'après les données * ci-dessus des expériences de MM. Minard et Desormes, la relation établie en dernier lieu ne pourra être employée pour des efforts P, même d'assez courte durée, qui surpasseraient 2^Si3 par millimètre carré, charge à laquelle correspondent ainsi la limite d'élasticité naturelle, et un allongement de 757 = 0,0016 environ de la longueur primitive.
Cette même charge est, comme on voit, comprise entre le y et le Y de celle (270) qui, moyennement, est capable de produire la Fuplure instantanée du bois de chêne; et ce résultat est également conforme à celui que M. Ardant a déduit de ses propres expériences. Or il convient, non-seulement de ne pas dépasser, dans l'établissement des constructions, cette charge réduite, mais encore de s'en tenir très-éloigné, et c'est ce qui arrivera, en effet, si Ton adopte, conformément à la règle du
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n'270, pour la limite de la charge permanenle, r» 6^ = 0^,60 par millimètre carré de section ; ce qui donne
pour le plus grand allongement, par mètre, auquel les fibres du bois de chêne doivent être soumises dans les constructions durables. Cet allongement, comme on le voit, n*est pas même le ~ de celui qui correspond à la limite d'élasticité naturelle.
273. Lois des allongements et résistance élastique du sapin, — Nous devons encore à l'obligeance de M. Ardant la communicatîon^'une autre série d'expériences relatives aux allongements d'une tringle de sapin blanc des Vosges, de o",88 de longueur, sur o'",oo53 et o",oo57 d'équarrissage. En voici les résultats :
CiMrg« AllongcaMat
par
mlUlmètre carré.
■ièCr«.
kf
0, 00416 (rupture)
Ici les premiers allongements dont la marche n'est pas pai^ faitement régulière, donnent lieu aux valeurs
izn 0,000619, E = i6i5^«,
pour l'allongement, par mètre, relatif à une charge de 1 kilogramme par millimètre carré de section, et pour la résistance élastique correspondante.
Dans une autre série d'expériences relatives à une pareille tringle de sapin blanc, M. Ardant avait trouvé E = ii88^*; ce qui donnerait moyennement E = i4oo^«, toujours par milH* mètre carré de section.
D'après le résultat des expériences sur la flexion des sapins de diverses espèces, expériences qui sont dues à MM. Rondelet, Barlow, Du(Sin, et qui ont été soumises au calcul, p^r
M. Navier, dans l'Ouvrage souvent cilé, la valeur de E serait susceptible de varier enlre 600 et i3oo kilogrammes seulement. Mais d'autres expériences de Bevan, Leslie etTredgold {voye^ les Ouvrages de ce dernier), conduisent, en particulier, pour le sapin blanc qu jaune, à des nombres un peu plus forts, compris entre iioo ou 1600 kilogrammes, tandis que, pour le sapin rouge ou pin, dont la densilé est plus grande, les valeurs de E s'élèveraient depuis j5oo kilogrammes jusqu'à 2200. Nous ne croyons donc pas exagérer en proposant d'adopter pour moyenne générale, relative au sapin jaune ou blanc, h valeur E = i3oo''«, un peu plus forte que celle qui a été assignée au chêne, et, pour le pin ou sapin rouge, la valeur E=:i5oo''», qui se trouve également éloignée des extrêmes relatives à celte espèce.
Quant à la limite des allongements que peut supporter le sapin sans altération d'élasticité, elle serait, d'après les Auteurs anglais, de -nr, ou o°*,oo2o par mètre pour le sapin blanc« et de7j^ = o",oo2i pour le pin ou sapin rouge, tandis que, suivant les expériences ci-dessus de M. Ardant, qui a opéré au moyen de la traction directe, cet allongement limite s'élèverait, au plus, à 777 ou o"",ooi 17, par mètre, pour le sapin blanc des Vosges; nombre auquel correspond, d'après la Table de ces mêmes expériences, une charge absolue de i^s85, égale au 7 environ de celle qui produit la rupture. Quelle que soit néanmoins l'infériorité relative de ce dernier nombre, il ne conviendrait pas, d'après les motifs exposés à l'occasion du chêne (272), de le considérer comme la limite des allongements ou accourcissements permanents à faire subir aux fîbres des sapins de diverses espèces, et surtout pour celles qui sont particulièrement soumises aux causes de dépérissement dont nous avons parlé en l'endroit cité.
En adoptant, d'après le tableau du n« 270, ^8^s5 = o^»,85, pour limite des efforts à faire supporter au sapin, sans distinction d'espèce, par millimètre carré de section, il en résultera, pour la valeur correspondante des allongements permanents relatifs au sapin jaune ou blanc,
I = -5 — = -jTr- = o,oooo5; i3oo i53o
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au sapin rouge ou pin,
i5oo 1765 '
Ces nombres, qui surpassent un peu celui qui se rapporte au ctiéne (272), se trouvent, comme on voit, compris entre le \ et la y de ceux qui ont été obtenus dans les expériences di* rectes, et nous pensons qu'on devra, en général, s'en tenir à ce résultat pour les diverses autres essences de bois.
274. De la résistance vive du chêne et du sapin, — Nous avons construit, sur la^g'. 47» Pl^Ify à Téchelle de 10 millimètres, pour I kilogramme de charge et i millimètre d'allongement, les courbes OC et OS, qui, d'après le n*» 238 et les résultats ci-dessus (271 et 273), de MM. Minard, Desormes et Ardant, représentent, pour le chêne et le sapin, la loi des allongements, par rapport aux charges, ramenés respectivement au millimètre carré de section, et au mètre courant de longueur. Ces courbes ne s'écartent pas, comme on voit, sensiblement de la ligne droite, et l'on déduit, immédiatement du calcul de leur aire, les valeurs approximatives des quantités ou coefficients désignés respectivement par T^ , T,'. , au n*» 247, et qui se rapportent à la résistance vive des prismes.
Pour la tringle de sapin blanc, dont la ligne OS représente la loi des allongements, et dont les charges ont été poussées, par M. Ardant, jusqu'à celle qui a occasionné la rupture complète, on trouve
T;=ro'^»«,oi2i;
nombre qui mesure ici le travail dynamique ou la demi-force vive capable de produire la rupture d'une pièce de i mètre de longueur et de 1 millimètre carré de section transversale.
En admettant, toujours d'après M. Ardant (272), que la charge relative à la limite d'élasticité soit égale à i^«,85par millimètre carré, et l'allongement correspondant à o"*,ooii7 par mètre, on trouve (247), pour le coefficient de la résistance vive d'élasticité,
T^=: I i^S85x 0,001 i7=io^«",ooio8^
par millimètre carré de section et par mètre de longueur.
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Enfin, pour le chêne soumis à la traction directe par MM. Minard et Desormes (271), et dont la courbe OC représente la loi des allongements, on obtient, dans les mêmes suppositions,
ïj = j 2.^^,}3 X o™,ooi 6 = o'^8'»,ooi 7.
Les expériences dont il s'agit, n'ayant point d'ailleurs été poussées jusqu'à la charge qui produit la rupture, et M. Ardant ne nous ayant point communiqué la série eniière de ses expériences relatives au chêne, il nous est impossible de donner ici, même d'une manière approchée, la valeur du coefQcient de la résistance vive absolue de ce bois. Espérons que cet ingénieur distingué ne tardera pas à compléter les résultats, déjà si intéressants, de ses recherches expérimentales relatives aux bois de diverses espèces, et qu'il y joindra également ceux qui peuvent concerner leur résistance élastique dans les sens perpendiculaire et tangentiel aux couches ligneuses, pour lesquels il n'a jusqu'ci été entrepris aucune expérience (*).
275. Résultats moyens des expériences relatives à V élasticité de diverses essences de bois, dans le sens desjibres, — Les expériences de MM. Minard, Desormes et Ardant, dont il vient d'être rendu compte dans les précédents articles, nous paraissent être les seules où l'on ait employé la traction directe, pour déterminer les lois de la résistance des prismes de bois aux allongements. Mais, comme les résultats qu'elles donnent sont sensiblement d'accord avec ceux qui se déduisent de la mesure des flexions de semblables prismes, nous croyons
(*) M. E. Chevandier et Wertheim ont fait, sur un grand nombre de bois <ies Vosges, des expériences importantes qui sont consignées dans leur Mémoire w les propriétés mécaniques des bois (i8/|6). Nous ne pouvons pas rapporter ici tous les résultats de ce remarquable travail ; nous nous bornons à en indiquer quelques-uns dans le tableau du n^ 275; nous avons ajouté les lettres C W. aux colonnes qui renferment les chiffreb trouvés par les expérimentateurs, et la lettre P à celles qui donnent les résultats cités par l'Auteur dans la deuxième édition.
Poncelet a fait, sur le travail de MM. Chevandier et Wertheim, un Rapport d'an haut intérêt, inséré dans les Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences (19 mars 1847). (K-)
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qu'à défaut de telles expériences pour les espèces différentes du chêne et du sapin, on peut, sans inconvénients, dans les applications, se servir des nombres fournis par les expériences, sur la flexion, entreprises par les Auteurs anglais et français déjà cités, notamment par Duhamel, Rondelet, Barlow, Leslie, Bevan et Tredgoid.
Les valeurs moyennes de ces nombres, qui, pour chaque espèce de bois, diffèrent généralement, au plus, de { de la plus petite ou de la plus grande, sont consignées dans le tableau suivant, où nous avons aussi inscrit ceux qui se rapportent au coefficient de la résistance vive d'élasticité, qu'il est toujours possible de déduire de la limite correspondante des allongements, d'après le principe du n® 2^7.
RATURE DES BOIS
Chêne
Sapin jaune ou blanc
Sapin ronge, pin
Pin sylvestre
M£l£ze
Hêtee
Frêne
Oehe..'.
Pbopuea
Acacia
VALECR
de
ponr x" de longnear
eti"*™»
de MCtioD .
fcmg 0,0017
o,ooi3
o,oo3i
If
0,0014 0,0007 o,ooa8
ALLON- GEMENT
reUiiràla
limite d'élasellé natarelle.
0,00193 0,00175 o,ooii3
ff n
CHARGE
par mllUaèlre correspoadaat à celle limite.
kl
tf 1,73 1,63 1,37 3,35
tt
Et
kf
¥ALECR OS
par millimètre carre.
kg
i3oo iSoo '
iii3
ii65
£n se servant des nombres de ce ubieau, on n'oubliera pas que la limite d'extension à faire supporter aux fibres des différentes espèces de bois, dans les constructions durables, doit, tout au plus (272 et 273), égaler le j de celle qu'indique la troisième colonne, dont les nombres sont d'ailleurs déduits d'expériences trop incertaines pour servir de base au calcul de la charge permanente. Cette charge devra toujours être déterminée, dans chaque cas, par la règle pratique du n* 269.
Résistance des cordes et des courroies.
276. Résultats des anciennes expériences sur les cordages. — Suivant Coulomb, les cordes blanches, d'ancienne fabrication, portent jusqu'à 5o et 60 kilogrammes par fil de caret, mais on ne doit jamais les charger au delà de 4o kilogrammes. Les cordes goudronnées ne portent que les | ou les j des cordes blanches, pour le même nombre de fils de caret.
D'après les expériences de Duhamel, le poids capable de rompre une corde de chanvre, est moyennement égal à
4ooc?»*^« ou 4o>5.c*^«,
tfet e exprimant le diamètre et la circonférence de la corde en centimètres; ce qui revient à environ 5^Si par millimètre carré de section.
Les cordages goudronnés durent moins et résistent moins que les cordes blanches; le goudron y entre pour 7 environ du poids total. La résistance des cordes mouillées n'est que le tiers environ de celle des cordes sèches. Le graissage avec du savon, des huiles, etc., est plus nuisible qu'utile, en ce qu'il tend à faciliter le glissement des fils et torons.
Suivant le même Auteur, la force des cordages augmenterait un peu plus rapidement que leur poids (*) ou que le nombre des fils de caret dont elles se composent ; mais on est conduit
(*) Voici une règle pratique fort simple pour calculer le poids des cordages fabriqués à TaDcienne manière : « prenez le |^ du carré de la circonférence ■ de la corde, exprimée en pouces et mesurée directement par l'enroulement » d'un fil délié, le résultat sera, en livres, le poids d'une brassée de 5 pieds » de longueur de cette corde. > Cela donne, pour le poids, en kilogrammes, du mètre courant de cordage,
0,008 33. c' kilogrammes,
e étant toujours la circonférence en centimètres. Les cordages fabriqués par la nouvelle méthode de M. Hubert pèsent j en sus. Le fil de ctiret est une ficelle de 8 millimètres de tour environ, obtenue directement par l'opération du^ filage; \e toron ou touron est formé par le commettage (tordage) d'un certain nombre de fils de caret; Vatusière résulte du commettage de trois ou quatre torons; enfin le grelin est formé par le commettage de trois aussières à trois torons.
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à des conséquences, tout opposées, par le résultat des expériences qui seront rapportées ci-dessous (278), et de celles qui ont été faites, en 1829 et en i83o, aux forges de la Marine royale à Guérigny, au moyen de la presse hydraulique, sur des câbles fabriqués à Tarsenal de Rocheforl, d'après les procédés de M. Hubert.
277. Résistance des câbles de la Marine, de nouvelle fabrication. — D'après les expériences faites à Guérigny, on aurait, pour calculer la plus faible résistance des câbles de la Marine, en grelins de 36 à 70 centimètres de circonférence, la formule empirique
33,53.c^ — 0,00264.0* = (33,53 — 0,00264. c'jc'*^',
dans laquelle c est toujours la circonférence en centimètres; ou bien celle-ci qui est un peu moins exacte
35,35./i — 0,00000061 ./i' = (35,33 — 0,00000061 ./i*)nK,
et dans laquelle n exprime le nombre des fils de caret dont la corde se compose.
Les avantages des cordes fabriquées d'après la nouvelle méthode, consistent principalement dans leur souplesse, et, surtout, dans l'égalité de la tension des fils de caret qui constituent chaque toron, d'où résulte une plus grande résistance à la rupture. Nommant F et/les résistances respectives de deux cordages fabriqués par la nouvelle et par l'ancienne méthode, en les supposant composés des mêmes Gis (de 6 à 7 millimèires de circonférence), en même nombre m dans chaque toron, et commis avec un égal nombre de torons, on aura, d'après M. Hubert,
c'est-à-dire que la force des nouveaux cordages l'emporte sur celle des anciens, d'une fraction marquée par ^9 ^u nombre des fils qui .composent leurs torons : ainsi, par exemple, pour une corde de 2 pouces de circonférence, dont le nombre des fils est de i3 par toron, l'augmentation de force serait de 0,186.
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Ceue formule ne s'applique d'ailleurs qu'aux cordages dont les torons ont plus de 7 fils de caret, ou i ~ pouce de tour; on en facilite l'application en observant que, pour les cordes dont Ja circonférence est de
2 pouces, le nombre des fils m= i3 par loron.
2 J- pouces.
m — ao
3 pouces,
3 j pouces,
4 pouces.
4 ï pouces,
5 pouces.
La formule donne pour ce dernier cas, Fr= 2/-ho,i43/; «e qui est considérable et se trouve d'ailleurs justifié par les ffloyennes des expériences entreprises, par M. Hubert, sur les anciens et les nouveaux cordages de 5 pouces, dont la force a élé trouvée de 7 588 et 16723 kilogrammes respectivement, tandis que la formule donne seulement 16254 kilogrammes pour le cordage de nouvelle fabrication. Ces épreuves ont été faites à l'arsenal de Rochefort, au moyen d'une romaine trèsingénieuse et très-puissante imaginée également par ce célèbre ingénieur, et dont on ne saurait mettre en doute la rigoureuse exactitude. Néanmoins on ne remarquera pas, sans quelqu.e surprise, que le résultat qui vient d'être indiqué pour les nouveaux cordages de 5 pouces, surpasse, de près de la moitiô, celui qui se déduit des formules rapportées au contmencement de cet article; mais il faut prendre garde que celles-ci fournissent, non pas la moyenne, mais la plus faible résistance des nouveaux cordages, et que cette dernière a élé obtenue par le moyen d'une presse hydraulique, dont les indications pouvaient être un peu inférieures aux véritables efforts de tension.
Enfin on ne doit pas perdre de vue que les cordages de la Marine sont fabriqués en chanvre de première qualité, sans étoupe, peigné à 60 pour loo^ c'est-à-dire à ^o pour 100 de -déchet. Les cordes blanches d'épreuve, qui servent à la réceplion, sont composées de 21 fils en trois torons, offrant une circonférence de 21 lignes; elles doivent supporter, sans se
rompre, une tension de i5oo kilogrammes, tandis que les mêmes cordes fabriquées avec le chanvre provenant des déchets, portent seulement i loo kilogrammes, quoiqu*on les ait peignées de manière à en extraire, de nouveau, 18 pour 100 d'éloupes.
Ces circonstances montrent que la résistance des cordages est susceptible de varier beaucoup avec le mode de fabrication, et elles nous engagent à consigner ici, dans un ariicle séparé, un extrait des résultats d'une belle suite d'expériences entreprises, en dernier lieu, par M. le Capitaine du génie Bodson de Noirfontaine, sur les cordages de fabrication ordi> naire {Mémorial de Vofficier du Génie, n** X, année 1829).
278. Résistance des cordages du commerce , fabriqués en chanvre d'Alsace et de Lorraine. — D'après les expériences dont il vient d'être parlé, la résistance des cordes ordinaires du commerce est susceptible de varier, avec leur grosseur et la nature du chanvre ou de la fabrication, ainsi qu'il suil :
INDICATIO:< DES CORDAGES.
AussiÊRES et (grelins en chanvre de Strasbourg . . AussiÊRE3 et grelins en chanvre de Lorraine.. . . AcssiÊREset grelins de Lorraine ou de Strasbourg.
AcssiÉRES et grelins de Strasbourg
Vieille corde
DIAMÈTRE
en
milIlDètre».
mlllim. rtm. ,
Les cordes se rompaient de préférence aux points d'aliacbe ou d'enroulement et aux nœuds; elles cédaient, au bout de quelques heures, sous des efforts plus faibles que ceux qu'elles avaient supportés pendant plusieurs minutes; leur rcsisiance momentanée peut être évaluée, terme moyen, à 5 ou 6 kilogrammes par millimètre carré de section, mais on ne doitpas^ leur faire porter plus de la nfU)itié de cette charge; enfin I» rupture est toujours précédée par un allongement qui esl moyennement le \ de la longueur primitive, pour la charge maximum, et V* pour la moitié de cette charge.
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Observation particulière. — En terminant ce qui concerne la résistance des cordages, nous croyons utile de faire remarquer que, dans la Marine, on a pour usage de donner aux boulons des poulies, un diamètre égal aux } de celui de la corde on du câble : cet usage, fondé sur une longue expérience, s'accorde d'ailleurs avec le résultat des théories connues.
279. Résistance des courroies en cuir(*). — On ne possède aucun résultat d'expériences directes relatives à la résistance
(*) Expériences relatives à V élasticité et à la résistance des courroies. — Noos aron» fait un grand nombre d'expériences relatives à l'élasticité et à la résistance des diverses espèces de courroies que l'on emploie aujourd'hui dans l'industrie; voici le résumé des résultats auxquels nous sommea. arrivé.
Les allongements des courroies neuves en cuir qui n'ont subi aucune extension préalable ne paraissent pas suivre de loi régulière ; ils se produisent rapidément dans les premiers instants, puis de plus en plus lentement, et l'équilibre ne s'établit qu'après un temps fort long ; l'allongement d'un cuir neuf pour Diie charge d'environ i kilogramme par millimètre carré de section, mesuré une minute après l'application de cette charge, est ordinairement inférieur à la moitié de celui qui est produit au bout de cinq jours; après vingt-quatre heures, il n'est environ que les { de ce dernier: le plus souvent le mouvement n'est pas arrêté au bout de trois mois. Si l'on enlève le poids qui tendait la courroie, celle-ci diminue de longueur; dans plusieurs expériences, nous avons pu constater que le mouvement d'accourcissement n'était pas éteint au bout de six mois. La courroie parait ne jamais revenir à sa longueur primitive; si, dans quelques expériences, on ne trouve pas d'allongement permanent pour de faibles charges, cela tient probablement à ce que la courroie a supporte antérieurement une traction plus considérable.
Une courroie prend beaucoup plus rapidement la longueur qui correspond à une traction donnée si, au lieu de la laisser soumise à cette traction d'une manière continue, on la charge et on la décharge alternativement; lorsqu'elle a été ainsi fatiguéct ou bien qu'elle a été maintenue pendant plusieurs jours à une certaine tension T, elle se comporte tout autrement qu'une courroie neuve, sous l'action de charges inférieures à T : les allongements ne varient plus aensiblement quelques instants après l'application des charges; ils redc^ vieoDent les mêmes pour les mêmes tractions et leur demeurent proportionnels dans une assez grande étendue, surtout pour des charges notablement inférieiirea à T. En réalité, l'équilibre ne s'établit jamais qu'à la longue, les allongements sont toujours fonctions du temps; il est h remarquer que les longueurs définitives s'établissent bien plus rapidement lorsque les charges vont en augmentant que lorsqu'elles vont en diminuant, que les courroies «'allongent plus rapidement qu'elles ne reviennent, même lorsqu'il ne subsiste aueun allongement permanent appréciable.
En résumé, une courroie n*est sensiblement élastique que pour des tensions injerieures à la tension maxima qti'elle a supportée antérieurement ; à mesure
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des courroies qui sont aujourd'hui généralemenl employées, dans les machines, à la transmission du mouvement des arbres
que les efTorts qui a{rissent sur elle se rapprochent de cette leoftion maxima, les allongements ^e continuent pendant des temps plus longs, et leur loi cprouTe une modification brusque dans le voisina|re de cette tension ; cette perturbation n'a donc aucun rapport avec la résistance de la courroie, et peut, à Tolonté, être produite pour une charge quelconque. H est possible que, pour tous les corps, même pour les métaux, il se présente des phénomènes analogues, que le point qui répond k Taltération de leur loi d'élasticité soit déterminé par une traction ou une pression préalable exercée, soit directement, soit par suite des procédés de fabrication.
n résulte des considérations précédentes que, avant de mettre en fonctionnement les courroies de transmission, il convient de les soumettre, pendant plusieurs jours, à une traction trois ou quatre fois plus forte que l'dfor' qu'elles devront transmettre; on évitera ainsi les irrégularités, les glissements et surtout la nécessité de raccourcir fréquemment les courroies.
Les faits indiqués . plus haut expliquent aussi comment il arrive que des courroies qui travaillent d'une manière continue finissent par glisaer sur les poulies, tandis que ce glissement ne se produit pas, pour une durée effectirr beaucoup plus grande du même travail, lorsque la marche est coupée par des périodes de repos, pendant lesquelles les courroies peuvent reTenir vers leur longueur primitive.
Les courroies de transmission, pendant le fonctionnement, passent rapidement d'une tension à une autre, soit à cause des variations du travail transmis* soit à cause de l'existence des deux brins qui sont nécessairement à Ae* tensions différentes. Quand elles ont fonctionné longtemps, on bien quand elles ont été fatiguées préalablement, ainsi qu'il a été dit plus haut, elles se conduisent très-sensiblement, pendant le mouvement, comme des liens éinsriqaes, poni^v toutefois que les variations de tension ne soient pas trop considérables, mais elles s'étendent toujours à la longue. Pour faire la vérification de ce fait, qui est important au point de vue de l'étude des machines en mouveraent, lorsque l'on tient compte de l'élasticité c'e leurs organes, nous avons produit et mesure les tractions à l'aide d'un appareil à vis muni d'un ressort taré; les changements de tension peuvent s'établir rapidement, sans mettre l'inertie en jeu, ce qui n'est pas possible avec les appareils dans lesquels la tension est produite par des poids; nous avons néanmoins préféré ces derniers pour déterminer le» allongements et les résistances rapportés dans le tableau ci-après, p. 358. Ijcs deux procédés d'expérimentation présentent, en effet, une différence qui doit être signalée : lorsqu'une courroie fixée à son extrémité supérieure est chaînée d'un poids à son autre extrémité, elle s'allonge, avec le temps, soos cet effort constant; dans les appareils à ressort, elle s'allonge en même temps que la traction diminue, car, d'après la disposition même de l'appareil, la courroie ne peut augmenter de longueur, sans occasionner une diminutios de la tension du ressort.
La courbe des allongements du cuir présente une irrégularité dans le voisinage d'une traction équivalente à 1^6,75 par millimètre carré de section;
dont réioignement ne permei pas de faire usage des roues d'engrenage ordinaires. On sait seulement, d'après une obser-
cctte irrégularité est produite par la rupture do la couche extornCi qui occasionne une augmentation de charge sur la partie non altérée. En examinant la section transversale d*une courroie, on distingue très-nettement, du c<)té où étaient implantés les poils, une couche compacte à grain três-iin, de couleur plus claire que la partie interne; cette couche, dont Tépuisseur varie entre l et y de celle de la courroie, peut facilement être isolée; nous avons reconnu que, tandis que la partie interne se rompt sous une charge de 3''*,20 par millimètre carré, l'épiderme ne peut porter que o^', 70; que, pour une même charge par unité de section, rallongement de l'épiderme est environ le double de celui de la partie interne, mais que son allongement total, au moment de la rupture, est inférieur à celui de Tautrc partie. Il résulte de là que, lorsqu'un cuir est soumis à une certaine tracUon, la tension de l'épiderme est environ deux fois moindre que celle de la partie interne, mais que sa rupture se produit bien avant celle de l'intérieur. On peut donc enlever l'épiderme sans affaiblir la résistance totale du cuir; il est facile de s'assurer de ce fait en pratiquant, avec précaution, des entailles transversales dans la couche extérieure ; la charge de rupture sera la môme que pour une courroie intacte, et souvent le point de rupture ne correspondra pas aux entailles.
Mous résumons, dans le tableau suivant, les résultats d'un grand nombre d'expériences faites sur des échantillons qui nous ont été fournis par les meilleurs fabricants de courroies; nous rappelons que nous ne pouvons donner ici que des chiffres moyens, attendu que les résultats varient entre des limites assez étendues, non-seulement avec la nature des cuirs, mais aussi avec les procédés de fabrication; la résistance, par unité de section, des courroies n'est pas la même que celle de l'espèce de cuir qui les constitue; elle augmente pour les courroies compactes dans lesquelles la matière a été condensée par des opérations du corroyage, ainsi que pour les courroies bien nettoyées, dans lesquelles on a enlevé toutes les parties filamenteuses et sans consistance qui se trouvent ordinairement du côté de la face interne.
Les chiffres de la première colonne se rapportent à l'unité de longueur de la courroie préalablement fatiguée sous une charge d'environ i kilogramme par millimètre carré; les allongements élastiques ont ensuite été déterminés pour des charges inférieures à i kilogramme par millimètre carré ; les chiffres de la deuxième colonne se rapportent à la longueur de la courroie, dans l'état où elle est fournie par le commerce; ils ont été obtenus, ainsi que ceux de la troisième colonne, en augmentant graduellement les charges de o*"', 10 par millimètre carré, à des intervalles de quatre heures, au minimum. L'allonge, ment total, au moment de la rupture, est sensiblement le même, quelle que soit la rapidité avec laquelle on augmente les charges; néanmoins il est possible, en agissant avec précaution, successivement sur les diverses parties de la courroie, de l'étendre bien au delà des limites ordinaires sans la rompre, mais alors la résistance est notablement réduite. Les courroies en cuir de bœuf, bien préparées, doivent généralement être préférées à toutes les autres comme organes de transmission du mouvement; on leur donne ordinairement une
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vation particulière de M. Morin, sur une courroie en cuir noir corroyé, renforcée sur les bords ei servant à faire marcher des tambours cylindriques, qu'on peut faire supporter, d'une manière permanente, à ces courroies, un effort de traction de 2 kilogrammes par millimètre carré de section, sans craindre d'altérer leur constitution élastique.
section telle, que pendant le fonctionnement, elles portent | de kilogramme par millimètre carré, c'est-à-dire à peu près y» ^^ ^^v charge de rupture; lorsque les efforts transmis sont constants, on peut, sans ineonvcnîeuts, leur faire supporter le double de cette charge. Les courroie^ en vache sont plus résistantes, en moyenne, mais il est rare que leur épaisseur surpasse 4 millimètres, tandis que le cuir de bœuf atteint souvent plus de 6 millimètres; en outre, elles s'allongent plus pendant la marche que ces dernières. Les courroies en veau présentent le mèine inconvénient : elles ont rarement plus dfi a millimètres d'épaisseur, et sont, du reste, fort irrégulières. Les courroies en caout' chonc combiné avec des tissus offrent l'avantage de peu s'allonger, d'être trèsélastiques; leur fabrication est très-inégale; lorsqu'on est obligé de les croiser, elles se détériorent rapidement. Nous n'avons pas rapporté, dans le tableau, les chiffres relatifs aux courroies en gutta-percha ; les résultats sont très-variables; sous la moindre élévation de température, elles perdent toute élasticité, elles se déforment, s'étirent; aussi ne peut-on lèb faire fonctionner convenablement que dans l'eau.
HATOai 1>B9 CODtaOICS.
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Résistance des métaux à la rupture, par compression
et par extension ( * ).
280. Faits généraux relatifs à la compression ou à r écrase- . ment de ces corps, — Sous le rapport de la résistance à la compression, on doit distinguer avec soin les métaux aigres, durs et cassants, tels que Tacier fortement trempé, Tairain ou métal de cloche, la fonte de fer et surtout la fonte blanche, des métaux ductiles, plus ou moins mous, tels que le plomb, rélain, l'argent, le cuivre, le fer très-doux. Les premiers se <?omprlment de quantités insensibles avant l'instant de la rupture, et se brisent, tout à coup, avec bruit, dégagement de lumière et de chaleur, en poussière, en fragments plus ou moins gros, plus ou moins adhérents; par conséquent, leur résistance à la compression doit suivre à peu près les mêmes lois que pour les pierres.
Les seconds, au contraire, s^afTaissent et s'aplatissent avec une extrême lenteur; leurs molécules glissent et roulent les unes sur les autres, du centre vers la surface extérieure, où elles forment une sorte de bourrelet qui augmente et s'étend de plus en plus, jusqu'à l'instant oii l'équilibre se trouve établi entre la tension intérieure ou extérieure et la charge, instant souvent précédé ou accompagné de la séparation partielle des molécules du bourrelet, qui offre alors des déchirures allant du centre vers la circonférence. Les métaux ductiles doivent donc suivre des lois de compression toutes particulières, ou plutôt leur résistance doit varier, à la fois, avec la hauteur absolue des prismes soumis à l'expérience, avec la limite de déformation et la durée de compression prises pour terme de comparaison. Il s'en faut de beaucoup que l'expérience ait, jusqu'à présent, mis à même de déter-
(*) De* expériences très-importantes ont été faites, depuis cette époque, par un grand nombre de Physiciens et d'Ingénieurs, sur la résistance des métaux; nous ne pourrons qu'indiquer les résultats les plus importants, et nous renvoyons, pour les détails, aux Traités spéciaux. Consulter à ce sujet la Ité~ sistance dti matériaux, par M. A. Morin (3® édition), dans laquelle sont résumées la plupart des expériences exécutées en France et en Angleterre. (K.)
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miner ces lois d'une manière positive, et nous devons ici nous bocner à rapporter les résultats qui paraissent devoir inspirer le plus de confiance.
281. Résultats principaux de V expérience, — M. Vical(*) ayant soumis à la compression des prismes rectangulaires en plomb» dont la base commune était un carré de i centimètre de côté, et qui avaient respectivement
4%5, 4%o, 3s5, 3%o, !2%5, 2%©, iS5,
de hauteur, il a trouvé que, pour comprimer ces prismes d'une même fraction, 777, de cette hauteur, les charges devaient croître respectivement, ainsi qu'il suit :
.c'est-à-dire par différences, elles-mêmes à peu près constantes, et dont la moyenne valeur est ^-^y^'i.
M. Vicat n'a pas entrepris d'expériences, de cette espèce, sur des prismes moins élevés que le cube; il a seulement remarqué que, lors de la compression de celui-ci, les faces supérieure et inférieure s'étendent progressivement en conservant la forme d'un carré, tandis que les faces latérales se bombent extérieurement de manière à présenter des espèces de pyramides très-obtuses et à arêtes légèrement arrondies. I^ lenteur du mouvement moléculaire par lequel cette transformation s'opère, est telle, que la dépression sensible des prismespeut durer jusqu'à dix-huit et même vingt-quatre heures, ainsi que l'a observé, de son côté, M. Coriolis, dans des essais ('*) qui ont, de plus, démontré l'influence très-appréciable qu'exercent, sur la dureté du plomb, le mode de fondage, et notamment la quantité plus ou moins grande d'oxyde (lilharge) que la masse peut contenir et qui tend à croître avec le nombre des refontes à air libre.
D'autres expériences de M. G. Rennie (***), sur de petits
(*) Jnnales de$ Ponts et Chaussées^ i**" semestre de i833, j.. Qi8 et 3(Î7. (**) jénnales de Chimie et de Ph^siqne^ t. XLIV Ci83o), p. io3. ( * * * ) Ibid. , septembre 1818.
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cubes de { de pouce anglais, en plomb, élain et cuivre, ont donné les résultats suivants :
l!IBICATION DC MÉTAL.
CR.V!«DEUR
do la compression.
n ,. j T^ de la hauteur.
Plomb coule i ',
Étain coulé 1 * '
CcivREbattu ! 7 l
CcivuE jaune ou laiton j ,
RÉSISTAMCe
calcalée pour I centlm. carré.
Les expériences de M. Pictet (*), tendent à prouver que le fer, et même la fonte, ne suivent pas exactement, dans les premiers instants de la compression, les lois de proportionnalité des forces aux déplacements moléculaires qui s'observent, assez généralement, dans le cas de la traction dont nous nous occuperons bientôt: les accourcissements seraient comparativement un peu plus grands que les allongements, et les plus faibles charges donneraient lieu à des affaissements persistants, mais qui, sans doute, eussent disparu, après un temps suffisant de repos. M. Pictet a trouvé qu'une barre de fer ainsi pressée debout, sans plier, s'est raccourcie de 77—^ = 0,0001 de sa longueur primitive, sous une charge de i*'<,3 environ, par millimètre carré; ce qui donnerait pour la valeur du coefficient d'élasticité relatif à la compression et au millimètre carré de section :
E= 13000*^6 seulement (**).
(■) Bibliothèque universelle de Genève , t. I**^, p. 171 à 200.
(**) M. E. Hodgkinson a fait des expériences comparatives sur la résistance à la compresaion du fer et de la fonte; il a opéré sur des barres d'environ 3 mètres de long sur 30 millimètres d'épaisseur, maintenues pendant la compression dans le sens de leur longueur, au moyen de fortes armatures en fonte. La fonte se déforme davantage que le fer, à charge égple, mais la rupture
282. Résistance de la fonte à la compression (*). — Nous consignons ici les moyennes des résuliais obtenus par MM. Rondelet, Regnolds, Rennie et Karsten (**) dans des expériences, sur des cubes de fer et de fonte de 6 à 27 millimètres de côlé, oii la grandeur de la compression n'a pu être appréciée directement.
INDICATION DU MÉTAL SOUMIS A l'ÈCIIASëMENT.
Fer forg« : • • .
Fonte GRISE ET DOCCE ob- / fi^® fusion au haut l coulée horizont^.
tenue au coke, tirée 1 fourneau, | Id. debout..,
de l'intérieur d'une 1
barre et limée. Cette I '^^ fusion au eu- \ coulée horiïont*..
fonte s'aplatit brus- \ bilot, j Id. debout . . , quemeut, sans se ré- i
duire en poussière ni [ ^* <'"s»on »" <'<>"'' \ c^»*«« horizontL.
en fra^rinents. \ à réverbère, ( Id. debout...
Même ponte coulée en /
petite niasse, deve- 1
nue dure et blanche \ «'*' ^""^» ««"'^ ^«^o»*
par le refroidisse - / q« fusion au cubilot
ment, se réduisant ] i . „„ i.^„. . «a,t««ka-«
' ., I Ja. au lour a réverbère
en poussière avec ex- f
plosion et lumière. \ Fonte de fer pour canons
par
mllIimètfB
carré.
kg
iiS
iSo
aSo
283. Observations relatives aux applications. — La fonie de fer blanche et dure résiste, comme on voit, beaucoup
se produit sous une char{jc plus forte. I>es valeurs moyennes des coeflDcients d'élasticité ont été :
Pour le fer E = ifîjgS
Pour la fonte E = 8335.
Les valeurs moyennes des résistances à la rupture, par millimètre carré, «ont 75 kilogrammes pour la fonte, et ^5 kilogrammes pour le fer. (K.)
(*) yoir la Wote (**) de la page 36 1.
(*■) Manuel de la métallurgie du fer ^ traduit de l'allemand, avec dos Notes, par M. Culmann, Q|ief d'escadron d'artillerie; 3^ édition, t. !*■', p. 73.
mieux à la pression que la fonte grise et douce, mais elle est plus sujette à se briser sous Tinfluence des chocs el des secousses; c'est pourquoi on prendra indifféremment, pour l'une et l'autre, la résistance, par millimètre carré, égale à loo kilogrammes, nombre qu'il faudra réduire à 20 kilogrammes, au moins, dans les applications aux blocs cubiques.
Quant aux supports isolés en fonte, et qui sont plus hauts que larges, on réduira encore, d'après quelques expériences de M. G. Rennie, le résultat qui précède, aux |, à ^ ou à -p^ de sa valeur, selon que la hauteur sera égale à 4 fois, 8 fois ou 36 fois l'épaisseur (*).
A l'égard du fer forgé, qui d'ailleurs est rarement emploj^é â porter, on sait, par les expériences de Rondelet : i*" qu'un prisme de ce fer, chargé debout, plie plutôt que de se refouler, quand sa hauteur surpasse le triple de son épaisseur; tp que la résistance à la compression, indiquée dans le tableau cidessus, doit être réduite aux { de sa valeur, quand la longueur du prisme est égale à 12 fois son épaisseur, et à moitié environ quand elle est 24 fois cette même épaisseur.
Enfin, relativement à la désignation de fonte coulée horizontalement ou debout, on remarquera qu'elle se rapporte ii des échantillons de fonte, extraits de barres prismatiques qui ont été coulées dans la position horizontale ou verticale; ce qui, d'après l'opinion résultante des expériences de M. Rennie, tendrait à donner aux fontes, dans ce dernier cas, un accroissement de résistance d'environ -j, à peu près inverse de celui des densités. Les résultats moyens insérés au tableau, principalement d'après les expériences de M. Karsten, prouvent que la différence de ténacité entre ces deux espèces de fontes, si elle existe, doit être fort peu prononcée, et ne mérite pas qu'on y ait égard dans les applications.
284. Ténacité ou résistance des métaux à la rupture par extension. — On doit encore ici établir une distinction entre les métaux très-ductiles et ceux qui sont durs et cassants. Les
(•) M. E. Hodgkinson a publie {Transactions philosophiques ^ iSiJo) de nombreuses «expériences sur la résistance des supports en fonte. Consulter, pour le calcul des colonnes, le Mémoire sur la résistance du fer et de la fonte ^ de M. Ix)ve, et la Résistance des matériaux f de M. A. Morin, 3" édition. (K.)
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premiers s'allongent, avant de se rompre, d'une manière sensible, quoique très-lente; ils se contractent de plus en plus, puis s'effilent tout à coup vers la section où s*opère la rupture, et qui offre alors une notable élévation de teropéf^ture. Les seconds se contractent et s'allongent, au contraire, trèspeu avant cet instant; ils cassent brusquement, avec bruit et dégagement de lumière sans chaleur sensible, en laissant apercevoir une fracture parsemée de grains plus ou moins gros, plus ou moins brillants.
Les fers, notamment, présentent à la fois l'un et l'autre caractères, selon le degré d'affinage qu'ils ont subi, selon leur mode de fabrication, leur degré de pureté (233), et c'est ce qui fait que, dans les nombreuses expériences auxquelles ils ont été soumis, on est arrivé à des résultats si variés et, en apparence, si contradictoires.
Ne pouvant ici rapporter ces différents résultats ( * ), nous noos contenterons de citer les moyennes de ceux qui concernent les diverses qualités ou espèces distinctes de fer, en faisant observer, d'après M. Karsten (**), que la couleur et la coniexture qui se décèlent à la fracture, ne sont pas des indices suffisants et toujours certains de leur force de ténacité absolue, quoique généralement on puisse admettre que, parmi les fers fibreux, celui qui présente, à la cassure, du nerf, des pointes crochues et déliées, est le plus tenace, et que, parmi les fers qui offrent des indices de cristallisation, celui à gros grains est le plus faible, il est d'ailleurs utile aussi de remarquer que le fer grenu, ou à petits grains, peut se convertir en fer nerveux par la simple action de l'étirage au marteau ou au laminoir, et que les fers cristallisés, à gros grains, peuvent, par le même moyen, être convertis en fer fibreux, mais dénué de nerf.
(*) Consulter plus spécialement les expériences faites sur ce sujet pr M. E. Hodgkinson, et celles de M. Fairbaim sur les tôles, les boulons, \^ rivets en Ter ou en cuivre. (K.)
(**) Métallurgie du fer, t. !«', p. 38 et suiv. de la traduction française.
I9D1CATI0X DU MÉTAL
soumlff à la rnptore par eitension.
Fer forgé ( le plus fort, de petit échantillon
ou étiré ] le plus faible, de très-gros échantillon
en barres, ( moyen
Ferektôle ^ tiré dans le sens du laminage (Navier)
laminée, ( tiré dans le sens perpendiculaire (Id.)
Fer dit : Ruban, très-doux
.' de'Laigle, employé à la carderie, de a3 roillimè-
y très de diamètre
' le plus fort, de o'^^yS à i millim. de diamètre.
* i le plus faible, d'un grand diamètre
< moyen, de i à 3 millimètres de diamètre
Fu^ de fer en faisceau ou câble (expérience de M. Bornet)...
CiiAixEs en \ ordinaires, à maillons oblongs
fer doux, ( renforcées par des étançens (" )
Fonte de fer ( la plus forte, coulée verticalement
grise, \ la plus faible, coulée horizontalement
/ fondu ou de cémentation, étiré au marteau et
I en petits échantillons (i^^ qualité)
Acier ' le plus mauvais, en barres de très-gros échan-
1 tillon, mal trempé, etc
V moyen
Broiize de caxoxs, moyennement
CcivRE rouge laminé, dans le sens de la longueur (Navier). . . Id. id. de qualité supérieure (Trémery et Poirier Saint-Brice) ^. .
Id. battu (Rennie)
Id. fondu (Rennie)
CcivRE JACSE ou laiton fin ( Rennie) . . . . ,
CmvRE ROCGE I le plus fort, au-dessous de i millim. de diamètre
en fil, non * moyen, de i à 3 millimètres de diamètre
recuit, f moyen, le plus mauvais
RÉSI8TA!(CE
par
mllllmèlrû
carré.
6o,oo
4o,oo 4i ,oo 36,00 45,00
90,00 80,00 5o,oo 60,00
'iOjOO
36,00 75,00 a3,oo 31,00
26,00 35,00 i3,4o 13. 60 70,00 5o,oo 40,00
(*) Cet élançoos ont non-seulement l^Tantage de renforcer les maillnres, mais aotsl «IVnpécber qae le oàble ne se mêle on ne se torde. L'expérience acquise en Anirletarre, a d'ailleurs appris que, pour «ubsUtuer une chaîne de eeUe sorte, bien fabriquée, a un câble en dianvre, il fallait c que le diamètre du fer, exprimé en Humes, fût un peu plus fort que » la circonférence du cordafre, exprimée en ponces. » Ainsi, une chaîne de i3 lignes de diamètre, remplace un cAble de la ponces de tour {Bulletin de la Société d'Encouragement pour rindustrie nationale, x6* année, p. xl3).
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INDICATION DU MÉTAL
RKSiSTANCe
par
soumis à ta ruptare par exleoslon.
mllUmèlra carré.
Cuivre jaune
(laiton) en fil
non recuit,
le plus fort, au-dessous de i millimètre de
diamètre (Dufour )
moyen, au-dessus de i millimètre (Ardant et
Dufour)
Fil db platine écroui, non recuit, ^liamètre de ô"*™|i37
(Baudrimont)
Fil de platine recuit, d'après la mesure directe du diamètre..
Étain fondu ( Rennie)
Zinc fondu.
Zinc laminé
Plomb fondu (Rennie)
Plomb laminé (Navier)
Fil de plomb de coupelle, fondu, puis passé à la filière, ayant 4 millimètres de diamètre (Ardant)
5o,oo
ii6,oo 34,00 3,00 6,00 5,00 1,28 1,35
On voit par les nombres de ce tableau, que la résistance du fer fondu à la traction est bien moindre que celle du fer forgé, tandis que c'est précisément le contraire qui a lieu pour le cas de la résistance à Técrasement. On doit donc préférer le premier quand il s'agit de l'employer comme support.
285. Influence de la temp^.rature^ du recuit, de la trempe, etc., sur la ténacité. — Voici sur cet objet quelques résultats déduits des expériences de MM. Dufour, Minard et Désormes, Trémery et Poirier Saint-Brice (*).
La température, dans les limites de celles que subit l'atmosphère, ne paraît pas exercer une influence sensible sur la résistance absolue du fer forgé ou fondu et du cuivre; la diminution de la ténacité serait même peu appréciable pour des
(*) Des recherches importantes ont été faites sur ce sujet, pour les divers métaux, par Wertheim {^Recherches sur V élasticité)) le coefficient d'élasticité diminue constamment avec l'élévation de température, depuis — 1 5^ jusqu'à 300^, pour tous les métaux, excepté pour le fer et pour l'acier; la résistance à la rupture est considérablement diminuée parle récntt. (R. )
fils de fer et de cuivre plongés dans Teau ou sa vapeur à 80 et 90 degrés (Réàumur); mais on peut croire que la grandeur de cette diminution s'est trouvée masquée par les anomalies que présente toujours le résultat de semblables expériences. 11 parait certain d'aiHeurs que, pendant les fortes gelées, les fers sont plus fragiles, plus susceptibles de se briser sous Tinfluence des chocs et des secousses violentes. Cette circonstance serait-elle due à l'arrangement particulier que tendent i prendre les molécules, aune sorte de cristallisation?
D'une autre part, Tredgold, en opérant sur une barre de fer i 67 degrés (Réaumur) environ, a trouvé une diminution de ténacité de près de y-^ ; suivant les expériences de MM. Minard etDésormes, cette diminution serait au moins égale, sinon supérieure, à ^ï, pour le bronze, à la température de 60 degrés (Réaumur), et de près de ~ pour un fil de cuivre plongé dans l'huile prête à s'enflammer (240 à 3oo° R.).
Enfin, d*après une expérience de MM. Trémery et Poirier Saint-Brice, la ténacité d'une barre de fer chaufi'ée au rouge sombre (450" R.), serait réduite de 43^S45 à 7^s8o par millimètre carré ou au \ environ de sa valeur à la température ordinaire, et ce résultat se trouve confirmé par une expérience de M. Prechtel, rapportée dans le tome lll, p. 525, de son Encyclopédie technologique (*).
La force de cohésion de l'étain, à la température de 22 degrés, est, d'après MM. Minard et Désormes, de 2 kilogrammes seulement par millimètre carré, et celle du plomb a 20 degrés, de i<^«,4.
La ténacité du fil de fer et du fil de cuivre recuits est géné- Rilement un peu plus de moitié de celle des mêmes fils non recuits; ces fils perdent en même temps, par le recuit, une grande partie de la raideur que leur avait donnée l'étirage à la
(*) Nous empruntons cette citation à un exceUent Mémoire sur la force des matériaux^ imprimé en aHemand, et qui a été adressé récemment à l'Académie des Sciences, par M. Adam Burg, professeur à l'institut polytechnique de Vienne. C'est aussi dans ce Mémoire, extrait du Journal de l^/nstitut dont il s*agit, que nous avons pris une connaissance un peu circonstanciée des recherches expérimentales de M. Ijigerhjelm, ainsi que de plusieurs autres particularités relatiTcs à la résistance du fer forgé ou laminé.
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filière; ils deviennent susceptibles de s'allonger et de s'élirer beaucoup plus, sans se rompre.
Le fer en barres, bien soudé et corroyé, chauffé au blanc, puis refroidi lentement ou plongé dans Teau froide, ne paraît perdre aucunement de sa force.
D'après des expériences de Musschenbroek, la ténacité de l'acier surpasse, en général, i | fois au moins celle du fer de même échantillon; elle diminue avec la trempe non suivie du recuit, ce qui s'accorde avec d'autres expériences dues à Réaumur. L'acier trempé et faiblement recuit est celui qui possède la plus grande force de ténacité, mais cette ténacité diminue par un fort recuit.
286. Contraction et allongements absolus de quelques métaux à l'instant de la rupture. — 11 a, jusqu'à présent, été fail trèspeu d'expériences sur l'allongement total ou absolu des métaux différents du fer; néanmoins nous croyons utile d'indiquer ici le petit nombre de résultats qui les concernent.
Suivant M. Navier, le plomb laminé commence à s'étendre, d'une manière sensible, c'est-à-dire rapide, sous une charge comprise entre la moitié et l'es f de celle qui occasionne sa rupture instantanée, et pour le cuivre également laminé, l'allongement commence sous des charges d'environ moitié de la charge maximum.
D'après les récentes expériences de M. Ardant, l'allongement absolu des fils étirés, en plomb de coupelle, à l'instant de la rupture, est d'au moins | de la longueur primitive; leur densité totale est réduite aux 0,975 de la densité primitive.
Celui du bronze de canon varie entre les 0,09 et les o,i5 de cette longueur (expériences de MM. Minard et Désormes).
Il est, d'après les mêmes expériences, de o,oo4 à 0,008 pour les fils de cuivre rouge non recuits, et de o,i5 à 0,^0 pour les fils recuits.
Enfin l'allongement des fils de laiton a été trouvé^ par M. Ardanl, de 0,007 pour les fils non recuits, et de 0,1 15 pour un fil de laiton très-doux, probablement recuit.
La même différence se remarque, comme on le verra dans l'article suivant, entre les allongements absolus des fers doux et des fers durs, soit en fils, soit en barres de diverses gros-
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seurs, et pour lesquels d'ailleurs la contraction, à T instant de la rupture, a été observée avec un soin tout particulier.
287. Faits spécialement relatifs à la contraction et à rai" iongement absolus des diverses espèces de fer. — Voici, à cet égard, les principales conséquences qui peuvent se déduire des nombreux résultats d'expériences, de MM. Mlnard et Bésormes, Lagerhjelm, Bornet, Seguin et Ardant :
Le fer doux et ductile s'allonge, avant l'instant de la rupture, d'une quantité appréciable et qui varie entre les o,io et les 0,27 de sa longueur primitive, selon la nature de l'échantillon; en même temps, sa section est réduite des o,5 aux 0,7, et sa densité aux 0,99 environ de celle qu'il possédait auparavant. Néanmoins, ces derniers effets paraissent être peu appréciables pour des barres de fer d'une grande longueur, telles que celles qui ont été soumises à l'épreuve, par M. Bornet, aux forges de la Marine royale à Guérigny : ces barres n'avaient pas moins de 6 mètres de longueur sur 5 à 6 centimètres de diamètre. [Foyez le résultat de l'une de ces expériences au n« 289 ci-après.)
Le fer doux dont il vient d'être parlé est celui que l'on préfère pour la fabrication des câbles de la Marine, et, d'après M. Emile Martin, il doit être également préféré pour les chaînes des ponts suspendus. Dans la première épreuve que l'on fait subira ces câbles dont les maillons sont renforcés, l'allongement permanent, celui qui persiste après l'épreuve, est de -o*",o6 environ par mètre, pour une charge de 20 kilogrammes par millimètre carré, équivalente aux j\ à peu près de celle qui produit leur rupture instantanée; à la deuxième épreuve, l'allongement permanent, relatif à la même charge, est seulement de o"*,ooi5 par mètre, et l'allongement total, avant que la charge soit enlevée, de o'",oo37.
Les fers ronds ou carrés, étirés au cylindre, à une haute température, les fers recuits au blanc et refroidis ensuite très* lentement, de manière à les ramener à une contexture homogène, paraissent être, à qualité égale, cqhx qui s'allongent le plus avant de se rompre et qui offrent le plus de ductilité. Le fer forgé est moins homogène; il renferme souvent des pailles, «t sa fibre se trouve tordue.
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D'après MM. Minard et Désormes, les fers en barres, durseï raides, qui s'allongent, au plus, de 2 à 4 centimètres par mètre» peuvent supporter, pendant des jours et des mois entiers, un effort qui égale et excède même la moitié de la charge maximum de rupture, sans que l'allongement dépasse, d'une quantité appréciable, celui qui répond aux premiers instants. Suivant les expériences de MM. Ardant et Morin, l'acier de bonne qualité, recuit au rouge, mais non trempé, ou trempé et recuit au bleu de ressort, acier qui est comme la limite des fers durs, peut supporter, sans altération sensible de son élasticité, des efforts équivalents .aux y environ de la charge de rupture, et qui produisent un allongement de 2 à 3 millimètres par mètre, seulement. Cette qualité des aciers et des fers forts est précisément ce qui, en raison de l'économie, les fait préférer, par certains constructeurs, notamment par les ingénieurs allemands, pour l'établissement des ponts suspendus; mais, en lui accordant une telle préférence, on n'a point assez égard à Tinfluence des forces vives ou des chocs auxquels les fers raides sont beaucoup moins en état de résister que les fers doux, comme la chose sera particulièrement démontrée dans l'un des articles qui suivent.
L'allongement total du fil de fer recuit, ou très-doux et trèspliant, varie de o",i ào"',^ par mètre; il est, d'après M. Seguin, de 4 à 6 millimètres, et, d'après M. Ardant, de 3 millimètres seulement, pour les fils non recuits; mais lors de la rupture complète, ces derniers fils reviennent, à i millimètre près, à leur longueur primitive; cette circonstance qui s'observe également pour l'acier et les fers durs en barres, prouve que l'élasticité n'a été altérée, d'un manière sensible, qu'aux environs de la section de rupture. Les fers très-doux, au contraire, conservent à peu près tout l'allongement qu'ils avalent reçu à l'instant de la rupture, de sorte que leur élasticité est, pour ainsi dire, complètement énervée, comme dans le cas du plomb. Entre ces deux états extrêmes du fer, il en existe une infinité d'intermédiaires, dans lesquels il revient partiellement à sa longueur primitive.
Selon M. Lagerhjelm, la cohésion absolue du fer serait sensiblement la même pour les fers forts ou durs et les fers doux ou ductiles, nerveux ou privés de nerf; de plus, elle serait
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indépendante du mode de fabrieation. Mais il faut observer que» par cohésion, on doit ici entendre la résistance qui se rapporte (2&'6) à la section de striction jd\x de plus forte contraction des barres; encore cela n'est-il admissible que pour les fers provenant d'une même qualité de fonte, ou pour le même f|r considéré dans divers états. C'est ainsi par exemple, qu'on expliquerait la différence énorme de ténacité qui existe entre le fil de fer recuit ou non recuit, entre le fer dur et le fer doux, s'il était vrai que la contraction fût indépendante de la longueur absolue du fil soumis à l'épreuve, ou s'il arrivait que la charge, capable de produire la rupture instantanée, variât, en effet, avec cette longueur, à peu près inversement à l'aire de la section contractée de chaque fil ou prisme; ce que les expériences connues sont loin de confirmer.
288. Limite des charges permanentes. — D'après ce qui précède, cette limite ne saurait évidemment être la même pour les métaux ductiles et les métaux durs de chaque espèce, notamment pour les fers tendres et les fers forts, dont les derniers s'énervent bien moins vite. Cependant, d'après l'opinion des Auteurs anglais, fondée peut-être sur le défaut qu'ont, en revanche, les fers durs d'être plus faciles à se rompre sous l'influence des chocs, on admet assez généralement qu'on peut indifféremment faire porter aux diverses espèces de fers qui entrent dans la construction des ponts suspendus, une charge permanente égale à y (12 à i3 kilogrammes) environ de ia charge maximum de rupture, pourvu qu'on soumette préalablement chaque barre, ou leur ensemble après la construction du pont, à une épreuve qui consiste à leur faire supporter un poids de 16 à 18 kilogrammes par millimètre carré de sec*^ tion; mais on court par là le risque d'énerver certains fers, sans mettre en évidence leurs défauts accidentels. Aussi cette méthode n'a-t-elle point été généralement suivie, en France, dans la construction des nouveaux ponts suspendus, où l'on a souvent réduit la charge d'épreuve des chaînes à 10 ou 12 kilogrammes, et la charge permanente à 6 ou 7 kilogrammes, au plus, par millimètre carré, tandis que pour les tiges de suspension, cette dernière charge a été prise au-dessous de 2 kilogrammes, à cause des secousses et des efforts auxquels elles
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sont momentanément soumises lors du passage des lourdes voitures, etc. (*).
C'est aussi d'après ce principe que M. Navier, en se fondant sur l'exemple des constructions existantes, propose de ne pas faire supporter aux barres de fer, en général, une charge permanente plus grande que le \ ou le * de^a «harge moyenne (4o kilogrammes par millimètre carré), qui occasionne la rupture instantanée, ni une charge totale, composée d'une partie permanente et d'une partie accidentelle, qui excède le j ou le j de celle dont il s'agit.
Cette dernière règle est d'accord avec un fait d'expérience observé par le tils du célèbre Mongolfier, et rapporté par M. Seguin aîné, dans son Ouvrage sur les ponts en fil de fer, (deuxième édition, p. 79) : c'est que la durée du meilleur fer de Bourgogne, de 9 à 10 centimètres carrés de section, employé aux presses à papier d'Annonay, n'a pas dépassé, en général, cinq ou six mois, sous un efforl de traclion de 8 kilogrammes seulement par millimètre carré, répété de 4 > ^ mille fois au plus. Des expériences directes de M. Seguin conduisent à des résultats analogues relativement au fer forgé.
Enfin d'après M. Navier, d'accord en cela avec les Auteurs anglais, on ne doit pas charger la fonte, d'une manière permanente, au delà du ~ de la charge de rupture (3^*, 20 par millimètre carré au plus), et encore une pareille charge ne présenterait-elle aucune sécurité dans des consiruciions qui seraient exposées à de fortes secousses.
En attendant des données positives de l'observation, on pourra appliquer les mêmes règles aux autres métaux, selon l'analogie plus ou moins grande qu'ils présenteront avec le fer ou la fonte; mais il sera préférable de recourir aux observations des articles suivants, fondées sur les résultats directs de Texpérience, relatifs aux limites des charges que peuvent supporter les métaux sans altération sensible de leur élasticité.
(*) Forez dans les Chapitres suivants, relatifs aux Applications, les articles où l'on s^est proposé d'apprécier directement l'influence de ces secousses «• ▼ibrations.
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Résistance élastique et résistance vii^e des métaux.
289. Résultats de r expérience concernant la loi des allongements par rapport aux charges. — Le fer, à cause du rôle important qu'il joue dans les arts, a été soumis, en particulier, à un grand nombre d'expériences de celle espèce. D'après les résultats de celles qui ont été entreprises par M. Gerstner (*), sur un fil de fer très-Qn, de forte piano, résultats cités par M. Adam Burg, dans le Mémoire dont il a été parlé dans la note n^ 285 ci-dessus, les allongements ne seraient pas tout à fait proportionnels aux charges, même quand cellesci sont très-petites ; cette circonstance tient sans doute à ce que le 01 mis en usage n'était pas parfaitement droit. Néanmoins, pour ces faibles charges, l'élasiicité demeurait parfaite, et le fil revenait exactement à sa longueur primitive, quand la charge était enlevée. Passé cette limite relative à un allongement de o", 000373 par mètre environ, et à une charge de 6 à 7 kilogrammes par millimètre carré, les allongements, d'après M. Gerstner, croissent d'une manière d'autant plus rapide par rapport aux charges, que ces dernières sont ellesmêmes plus considérables ; et, de plus, les allongements permanents, ceux qui subsistent après l'enlèvement total de ces charges, croissent eux-mêmes d'une manière très-rapide. Enfin, il résulterait aussi de ces expériences, que si, après avoir chargé le fil d'un poids quelconque, on le décharge ensuite progressivement de certaines fractions de ce même poids, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à soutenir; puisqu'on prenne, pour longueur primitive de ce fil, celle qui correspond à ce dernier état; qu'enfin on calcule les allongements relatifs aux diverses charges intermédiaires, ces charges leur seront, à très-peu près, proportionnelles; de sorte qu'il suffirait, en général, du moins dans les limites des expériences, de diminuer les allongements, sous des charges quelconques, d'une quantité égale à rallongement permanent qui leur est relatif, pour que les nouveaux allongements ,' qu'on peut
(') Manuel de Mécaniquey 1. 1*'', p. a8o.
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nommer allongements réduits^ fussent exactement proportionnels aux poids qui les produisent.
Mais, quoique ce résuliat soit conforme à ceux que Coulomb a obtenus dans ses expériences {*) sur la torsion des fils de fer et de cuivre, ainsi que sur la flexion des lames d'acier, nous ne pensons pas qu'il doive être considéré comme une loi générale, et qu'il soit notamment applicable aux métaux très-ductiles, même au fer qui posséderait cette qualité.
Suivant d'autres expériences de Leslie (**), entreprises sur une barre de fer de i pouce anglais d'équarrissage et de looo pouces de longueur, les allongements demeureraient proportionnels aux charges, et l'élasticité serait parfaite, tant i que ces charges ne dépasseraient pas la moitié de celle qui produit la rupture instantanée; mais au delà de cette limite, les allongements croîtraient suivant la progression géométrique : I, 2, 4» 8, 1 6, quand les charges elles-mêmes croissent suivant la progression simplement arithmétique : |, ~, *, 7, | de la charge entière (***). Ce résultat est d'accord avec celui qui a été obtenu, dans les expériences faites, à Saint-Pétersbourg, sur une grosse barre de fer, pour laquelle on a trouvé que les allongements ne commençaient à devenir sensibles qu'aux { seulement de la charge de rupture, et semblaient croître en progression géométrique, quand les tensions ellesmêmes croissaient en progression arithmétique.
Les autres expériences, entreprises spécialement dans cette
(*) Mémoires de rAciidémie des Sciences de 1784, p. 2 •29. (**) Eléments oj natural philosopher^ Edimbourg, 1823.
(***) Nommant x rallongement relatif à Tunité de longueur de la barre, produit par une charge^, p la charge de rupture; la loi dont il s*agit se tronre représentée depuis j: = o^ooi ou r =^\p, jusqu'à x = 0,016 ou j-:=p^ par l'équation
, logioooxX
• iog2 ;'
dans le système de logarithmes ordinaires.
Considérant, en particulier, la résistance sur 1 millimètre carré de section pour lequel p = So*^', 5, d'après les expériences de M. Leslie, l'équation ci. dessus devient
^= 88^8, 16 ■+- ao*'S,97 logx.
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e, sur le fer, sont dues à MM. Seguin (*), Bornet (**) el !^nt qui en a égalemeni exécuté sur des fils d'acier, de e et de plomb. L'ensemble des résultats de ces expés montre seulement qu'en deçà d'une certaine limite, ongements sont, en effet, sensiblement comme les s, et qu'au delà ils croissent dans une progression d'auus rapide que le métal , soumis à l'épreuve de la tent plus doux, plus ductile; de sorte que, jusqu'à présent ns, il n'est pas permis de dire que la loi de cette pron soit la même dans tous les cas, ni aussi simple que ent à le faire croire les expériences déjà cilées de eslie et Gerstner. Cet ensemble de résultats se trouve iirs consigné dans le tableau suivant qui n'exige aucun entaire particulier.
jDes ponts en fil de fer, a* édit., Paris, 1826, p. 89.
Du fer dam les ponts suspendus, par MM. Emile Martin et Fourchamtob. no 3.
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290. Représentation de ces résultats par des courbes, — Afin déjuger, d'un seul coup d'œil» quelle est la marche suivie par les nombres de ce tableau, nous avons, conformément à ce qui a été indiqué au n«238, construit, sur les ^g*. 47 et 48 (PL II)y le système des courbes qui s'y rapportent. La dernière de ces figures concerne principalement les métaux ductiles ou très-extensibles; néanmoins, pour mettre à même de comparer, sur-le-champ, Tinfluence relative de la dureté sur la loi des allongements, on y a également tracé, sous les désignalions (f)ei{ V ), les courbes qui concernent les fils de fer et de laiton durs ou non recuits, soumis àTexpérience par M. Ardant. Dans cette même figure, les abscisses représentent les allongements par mètre, en grandeur naturelle, tandis que les ordonnées expriment les charges par millimètres carrés de section, à raison de i millimètre par o^',i pour le plomb, et de i millimètre par kilogramme pour les autres métaux. Quant à la fis- ^7 C^' ^^)* Q"* concerne spécialement les fils métalliques peu extensibles, les abscisses ont été prises égales au décuple des allongements naturels, et les ordonnées toujours à raison de I millimètre par kilogramme de charge, comme pour la
fg' 48.
Les réflexions de l'endroit cité (238 et 239), et celles qui
ont été présentées au n® 274, à l'occasion des bois, nous dispensent d'insister sur les conséquences particulières auxquelles on est conduit par la discussion de ces différentes courbes. Nous ferons seulement observer :
I® Que les lettres entre parenthèses, dont elles sont accompagnées, correspondent aux résultats d'expériences, marqués des mêmes lettres dans le tableau ;
1'' Que les horizontales ou parallèles à l'axe des abscisses qui, sur la /ig^iS^ se trouvent situées immédiatement audessus des indices (p), (F) et (/''), se rapportent aux limites absolues des charges, ou aux charges de rupture correspondantes, dont les allongements ne peuvent être observés avec une suffisante exactitude, dans les expériences sur les métaux très-ductiles;
3^ Enfin, que les irrégularités de forme affectées par quelques-unes de ces courbes, et sur lesquelles nous reviendrons bientôt, n'empêchent pas de reconnaître, dans leur ensemble
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et surtout dans rensemble de celles qui appartiennent à une roême qualité de mêlai (fort ou ductile ), une certaine analogie, un caractère général, qui autorisent à penser que ces courbes dérivent d'une même loi mathématique, qui se modiûe dans chaque espèce, et pourra être rendue manifeste lorsque, par des essais multipliés et répétés pour une même variété, on sera parvenu à écarter toutes les causes d'incertitude, dans le mode d'expérimentation et dans l'éublissement des appareils.
En attendant que de telles expériences aient mis à même de lever les difficultés que présente encore (239) la conception théorique du phénomène de la rupture, nous croyons devoir rapporter ici les principaux faits que M. Ardant a déjà pu observer dans ses premières expériences sur les fils de fer, de cuivre et de plomb, expériences dont il se propose de perfectionner, de plus en plus, le mode d'exécution. Ces faits serviront à expliquer la cause des irrégularités que présentent quelques-unes des courbes de la Jig. 48» et pourront appeler, d'une manière plus spéciale, l'attention des physiciens et des ingénieurs.
291. Faits d'expériences relatifs au phénomène de rallongement et de la rupture des corps, — Nous citerons, à peu près textuellement, la Note que M. Ardant a bien voulu nous communiquer à ce sujet.
Dans les fils durs, et sous des charges modérées, les allongements se produisent promptement, en quelques secondes; le fil est invariablement établi à sa position d'équilibre, et les allongements demeurent sensiblement proportionnels aux charges, dans une fort grande étendue.
Dans les fils mous, les allongements, d*abord insensibles, croissent ensuite avec rapidité, puis se ralentissent. Il faut un temps assez long aux fils mous pour arriver à Téquilibre, et ils ne s'y établissent qu'après un grand nombre d'oscillations : dans le plomb, par exemple, l'allongement correspondant à une charge moindre que o^*, 1 par millimètre carré, ne s'étabKt pas avant trois fois 24 heures.
Dans tous les fils, les premiers allongements sont difficiles à observer; on ne peut pas reconnaître avec certitude l'étendue
pour laquelle ils demeurent rigoureusement proportionnels aux charges ; et le coefficient d'élasticité, conclu de ces premiers allongements seuls, parait plus grand que le coefficient moyen déduit des allongements correspondants à une charge égale au jj pour les Qls durs, et au -— pour les fils doux, de celle qui produit la rupture. A partir de ces limites respectives, d*ailleurs, le corps montre une élasticité qui persiste pendant longtemps, et qui paraît, à M. Ardant, être celle dont on doit tenir compte dans les arts, avec d'autant plus de raison qu'on ne risque pas d'exagérer en l'adoptant.
Il est digne de remarque que, pour les fils mous comme pour les fils durs, le poids qui produit une altération sensible de l'élasticité, ou qui donne lieu à un allongement permanent, s'écarte généralement très-peu du { de celui qui occasionne la rupture, et même il semble résulter des expériences de M. Ardant, qu'il serait relativement plus fort pour les fils mous que pour les fils durs; ce qui paraîtrait tout à fait paradoxal, si l'on ne faisait attention (287) que, dans les fils forts, l'altération de l'élasticité est très-peu sensible même à une assez grande distance de sa limite, tandis que, dans les fils doux, elle se manifeste par des augmentations brusques, dans les allongements permanents, et qui, souvent, ne permettent pas d'apercevoir les quantités dont le fil revient vers sa longueur primitive quand il est déchargé.
Dans les fils très-durs, comme dans les fils très -doux, les allongements suivent une marche assez régulière, même au delà des charges qui correspondent à la limite d'élasticité; c'est ce qu'on peut fort bien remarquer sur la Jig. 4? (^^« ^^) • les fils de laiton durs, surtout, donnent lieu à des courbes d'une régularité remarquable (*). Quant aux fils qui offrent un état moyen ou qui sont inégalement recuits et écrouis, leurs
{*) Les résultats du tableau du n** 289, qui concernent ce dernier métal, sont redonnés à ^ près ou h moins de ^ de millimétré, par la formule
jr = o,iiaj^'-H 0,00039^(1,6)^
dans laquelle j- représente les charges en kilo(p>ammes, et x les allongements par mètre, exprimés en millimètres, et tels qu'ils se trouvent inscrits dans la colonne (/) du tableau.
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courbes présentent, après le point qui correspond à la limite d'élasticité, des inflexions plus ou moins fortes, suivant la nature du métal, et surtout suivant la manière d'opérer, qui peut, en général, exercer une grande influence dans le cas des métaux ductiles.
Si, en soumettant un pareil fil à l'expérience, on lui applique successivement et consécutivement, comme c'est l'ordinaire, des charges égales au ^r environ de celle qui produirait la rupture, en donnant seulement à chacune d'elles le temps nécessaire pour produire l'allongement sensible qui s'y rapporte, on obtient des courbes très-al)ongées dans le genre de celles (0» (Dy {¥)ei{p){PL II, Jig, 48); de sorte qu'à partir d'un certain point, l'élasticité est comme entièrement détruite ou énervée.
Si, au contraire, on ajoute la charge par portions très-petites, et qu'on laisse un grand intervalle de temps entre les additions successives, le fil se constitue, chaque fois, dans un état d'équilibre stable, et y persiste avec une élasticité, à la vérité d'autant plus faible, d'autant moins permanente, que la charge est plus forte, mais qui, dans tous les cas, surpasse celle qu'on obtient par la première manière d'opérer. Or cela revient à dire que le fil se conduit alors à l'instar des fils écrouis, et que sa courbe se relève en offrant des éléments, ou tangentes, beaucoup moins inclinés, sur Taxe des abscisses, que dans les précédentes hypothèses.
Au surplus, de quelque manière qu'on opère, si, à une époque quelconque, on laisse le fil en repos et tendu sous la charge pendant un temps suffisamment long, il reprend toujours un degré d'élasticité plus grand que celui qu'il montrait à l'instant où l'expérience a cessé : ainsi des fils plus ou moins mous peuvent, après des chargements consécutifs, suivis d'une longue interruption, présenter dans leurs courbes d'allongements, des inflexions brusques, analogues à celles des courbes (/) et (/), circonstance qui s'accorde avec les faits ci-dessus exposés, et prouve que le temps exerce ici une influence considérable, qu'on serait loin de lui supposer d'après les données de quelques autres expériences.
M. Ardant a été conduit, en outre, à remarquer que, passé une certaine limite, l'allongement produit par les charges ne
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se répartit pas toujours uniformément sur toute la longueur du fil; qu'il a lieu tantôt aux dépens d'une partie de ce ûl^ tantôt aux dépens d'une.autre; de sorte qu'on ne peut pas dire non pluSy que les allongements absolus sont proportionnels à la longueur dufiU selon le principe du n*" 236, qui ne s'applique d'ailleurs qu'aux premiers allongements des corps homogènes (239). D'autres observateurs avaient déjà remarqué que, vers les derniers instants de l'expérience, les allongements avaient principalement lieu près des points où s'opère la rup* ture; c'est donc à tort qu'on a quelquefois prétendu conclure les allongements uniformes, ou par mètre, de l'allongement observé sous une étendue plus ou moins grande du prisme soumis à l'expérience, et c'est un motif de plus de croire (257) que les épreuves faites sur des prismes courts, doivent conduire à des résultats un peu différents de celles qui concernent des prismes très-longs.
Enfin M. Ardant observe que le poids qui produit la rupture n'est pas une quantité absolue et invariable, et qu'il dépend aussi de la manière d'opérer. On peut l'augmenter avec les précautions suivantes: i* laisser un intervalle de temps suffisamment grand entre les additions de charges; 2® procéder par des additions de charges très-petites; 3** empêcher toute accélération de mouvement dans la charge, pendant l'allongement du fil.
Quant au phénomène propre de la rupture, il se produit, dit M. Ardant, au milieu d'allongements pareils à ceux qui la précèdent, et quelque soin qu'il ait mis à observer, il n'a jamais pu remarquer aucune accélération particulière aux instants voisins de la rupture complète; ce qui prouve seulement, je le répète (239), que la résistance élastique de la plupart des corps décroît, à partir d'un certain terme, avec une rapidité trop grande, pour pouvoir être appréciée par les moyens ordinaires d'observation (*). Aussi ne saurait-on ad-
( *) Nous savons que postérieurement à Tépoque de i835, où M. Ardant nous a communique ses premiers résultats, il a entrepris de nouvelles expériences à l'aide d'instruments à indications continues, qui lui ont permis de discuter tous les phénomènes de la rupture des corps ; nous regrettons de ne pouvoir rapporter ici ces résultats dont l'Auteur ne nous a point encore donné connaissance.
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mettre d'une manière absolue, avec cet ingénieur, que, quelle que soit la charge déjà portée par un fil métailique, il la portera toujours, à moins qu'il ne survienne des chocs, des vibrations, etc.; car ce fait est en contradiction avec ceux qu'ont annoncés d'autres expérimentateurs également habiles. Avant donc de l'ériger en principe général, ce qui conduirait à reculer, plus qu'on ne le fait ordinairement, la limite des charges permanentes à faire supporter aux matériaux qui entrent dans les constructions, il conviendrait de vérifier ce fait, par des expériences plus multipliées, plus rigoureuses encore, et surtout d'une plus longue durée que celles qui ont été jusqu'ici entreprises.
292. Résultats particuliers concernant l'élasticité du fer et de ses composés. — A cause de l'intérêt particulier qui se rattache à l'emploi du fer, de l'acier et de la fonte, dans les constructions, nous avons jugé utile de rapporter» avec quelques détails, le résultat des nombreuses expériences qui les concernent, et qui sont consignées dans le tableau suivant, où nous avons indiqué par les abréviations (flex,) et {tract,) les nombres qui ont été déduits respectivement d'expériences sur la flexion et la traction directes, nombres qui, ici encore, ne paraissent pas différer sensiblement entre eux pour les deux modes d'opérer, et qu'il est ainsi permis de prendre indistinctement les uns pour les autres dans les applications.
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293. Principales conséquences. — Du résultat de la première partie de ce tableau, on conclut, avec M. Lagerhjelm, dont l'opinion est en ce point conforme à celle de Coulomb (*) et deTredgoid, que le coefficient d'élasticité est sensiblement le même pour les diverses espèces de fers, doux ou forts, trempes ou non, forgés au marteau ou étirés au cylindre, au laminoir, et qu'il ne change pas sensiblement dans le passage d'un même fer de l'un à l'autre de ces états. Néanmoins on ne peut se refuser d'admettre, d'après l'ensemble des résultats concernant les fers de très-petits échantillons, passés à la filière, et qui sont dus à MM. Ardant et Vicat, que, pour ces fers, le coefficient d'élasticité, dont la moyenne est d'environ 18000 kilogrammes par millimètre carré de section, ne soit inférieur (**] à celui qui se rapporte au fer en barre, dont la moyenne générale diffère assez peu du chiffre 20000 kilogrammes qui lui a été assigné, en premier lieu, par M. Duleau, d'après les résultats d'une belle suite d'expériences entreprises dans l'année i8i3 {***).
Les nombres du tableau, relatifs aux aciers de diverses espèces, n'offrent, à l'exception de celui qui est dû à M. Horin, point de différences assez tranchées entre eux, ou avec ceux qui concernent le fer, pour qu'on doive attribuer une grande influence à la nature particulière des échantillons, au mode de fabrication, de la trempe et du recuit, du moins entre certaines limites; car le résultat obtenu par M. Ardani, pour l'acier trempé au rouge vif, sans recuit, fait voir que le cocfOcient d'élasticité, qui est moyennement de 21000 kilogrammes, en laissant de côté les résultats dus à MM. Duleau et Morin, peut, dans cette même circonstance, descendre au chiffre
(*) yojrez le Mé.moirc de Coulomb déjà cité plus haut (?89).
(**) S*il était permis de supposer que les habiles ingénieurs auxquels ce« résultats sont dus, n'eussent pas eu suflisammcnt éj^ard aux effets des légères indexions que conservent naturellement les fils de fer passés k la filière ou recuits, on pourrait attribuer à une telle cause la grandeur relaUve des premiers allongements qu'ils ont observés, et dont l'influence a dû être ( 236) une légère diminution du coefficient d'élasticité : la difficulté d'apprécier dinxv tcment le diamètre et l'aire de la section de pareils fils est d'ailleurs une autre source d'erreurs, très-influente, dans les résultats.
(****) Esstù théorique et expérimental sur la résistance du fer, Paris, i8io>
ïf'
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moyen de io5oo kilogrammèires, qui diffère peu de celui qu*on déduit des expériences de Rondelet et de Tredgold» sur la fonte de fer proprement dite. Considéré, en effet, dans cet état, Tacier se rapproche beaucoup de ce dernier corps, par sa dureté, sa fragilité et la faiblesse de sa ténacité, qui, d'après le tableau de la page 876, est réduite à moins du ~ de celle du même acier considéré dans Tétat ordinaire.
D'après ces faits, on ne saurait donc admettre, malgré la grande autorité du nom de Coulomb, que cette constance de l'élasticité, qui s'observe dans les fers forgés ordinaires de diverses espèces, puisse s'étendre jusqu'aux aciers, même aux aciers qui ont subi l'opération du recuit, et en laissant toujours de côté le résultat anormal de M. Morin, sur des lames de dynamomètre, dont la qualité tout à fait supérieure est probablement due autant à la nature particulière de l'acier qu'à l'habileté de l'artiste (M. Leteusser, fabricant de ressorts à Metz}, qui les a forgées et trempées.
294. Observations relatives à la limite de Vélasticité natwrelle des fers, — A l'égard des nombres qui marquent la limite au delà de laquelle l'élasticité cesse d'être parfaite, le résultat des expériences de M. Lagerhjelm, conûrmées également par celles de Coulomb et d'autres observateurs habiles, montre que cette limite est sensiblement plus reculée pour les fers durs que pour les fers tendres ou ductiles. Soit 1, l'allongement proportionnel ou par mètre, qui répond à la limite d'élasticité d'un prisme de fer quelconque, I, l'allongement proportionnel maximum, à l'instant de la rupture, on aurait, d'après M. Lagerhjelm, entre ces quantités, la relation approximative
/Vï = 0,000281,
serv9nt à trouver 1, quand I est connu, et réciproquement, puisqu'elle indique que 1 est le quotient du nombre constant 0,000281, divisé par la racine carrée de I. Ainsi, par exemple, pour un fer qui s'allonge, au maximum,
des o,a5 de sa longueur primitive, on aurait VÏ=0'S ^^ I = o,ooo562. Mais on ne doit se servir qu'avec beaucoup de réserve, de semblables relations, établies sur un trop petit
nombre de faits, pour être considérées comme sufGsamment exactes.
Cette réserve nous paraît d'autant plus nécessaire à l'égard du fer, que les expériences de M. Ardanl, dont les chiffres sont rapportés au précédent tableau, conduisent à une conséquence précisément contraire à celle qui dérive de la loi indiquée par M. Lagerhjelm. Nous avons vu (291) comment M. Ardant explique ce paradoxe apparent, d'après la manière, toute différente, dont les fers forts et les fers ductiles sont susceptibles de s'énerver lors des charges qui dépassent la limite respective de leur élasticité. Pour les fers forts, comme pour Tacier, l'altération de l'élasticité est Irès-peu appréciable, même quand les charges sont voisines de celles qui produisent la rupture, tandis que, pour les fers ductiles, elle se manifeste par des allongements brusques, qui ne permettent plus à ces fers de revenir aussi complètement vers leur forme primitive. En d'autres termes, la résistance, la force élastique (236), éprouve, dans les fers durs, des variations insensibles jusqu'à l'instant qui précède immédiatement la rupture, tandis que cette même force en subit, au contraire, dans les fers de l'autre espèce, de très-grandes et de telles qu'elle devient, pour ainsi dire, nulle à ce même instant. C'est ce que montre d'ailleurs trèsbien la comparaison des courbes qui appartiennent à ces diverses qualités de fers, dans la^g-. 48 de la PL IL
Quoi qu'il en soit, puisque le fer fort, et l'acier notamment, ne s'énervent que d'une manière tout à fait insensible, pour des charges même assez voisines de celles qui produisent la rupture, il en résulte qu'on peut négliger, dans beaucoup de circonstances, la considération de cette altération, et admettre, avec le plus grand nombre des ingénieurs, que la limite des charges permanentes à faire supporter, à ces corps, est un peu plus reculée que celle qui convient au fer ductile. Ainsi, jusqu'à ce que de nouvelles expériences aient prononcé d'une manière définitive, nous admettrions volontiers que, pour les fers forts non exposés à des chocs vifs, la charge maximum pourrait être portée des o,4 aux o,5, et, pour l'acier, jusqu'aux 0,5 ou aux 0,6 de celle qui produit la rupture instantanée, tandis que, pour les fers ductiles, cette même charge, d'après l'opinion commune (288), ne devrait point surpasser les o,33
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OU même les o,3o de celle qui se rapporte à la rupture effective, suivant l'espèce et la qualité particulières des échantillons.
295. Limite des allongements à adopter dans les applica^ iions. — Quelle que soit l'opinion qu'on adopte à ce dernier sujet, comme, d'une autre part, la limite de l'élasticité naturelle des fers et des aciers est très-difficile à apprécier directement, dans des expériences de courte durée, et comme l'altération de cette élasticité, en deçà des limites observées, pieui, tout insensible qu'elle paraisse, devenir dangereuse dans des constructions soumises à des efforts prolongés, à des secousses ou à des vibrations plus ou moins répétées, on doit reconnaître qu'il serait peu convenable, lors des applications, d'adopter la moyenne des nombres qui, dans le tableau cidessus, indiquent, d'après divers Auteurs, cette limite d'élasticité naturelle pour chaque espèce de fer. Il parait évident, au contraire, que, s'il s'agit de matériaux qu'il est impossible de soumettre à des épreuves directes avant leur emploi, on doit se tenir au-dessous même de la plus faible des valeurs observées.
Ainsi, par exemple, au lieu des'moyennes 0,00062 et i2*'»,4 relatives aux limites d'allongements et de charges, observées par M. Duleau, pour le fer forgé ordinaire, on devra s'en tenir à un allongement de o,ooo3 seulement par mètre, et à une charge permanente de 6 kilogrammes par millimètre carré de section, comme l'a proposé, lui-même, ce savant ingénieur dans l'ouvrage déjà cité. Et, si d'ailleurs cette règle coïncide avec celle qui a été indiquée à la fin du n° 288, cela tient uniquement à ce que le résultat des expériences de M. Duleau a, en effet, servi de base à l'établissement de cette dernière règle. Or nous pensgns que, dans tous les cas d'incertitude, il conviendra de se diriger d'après les mêmes principes, quelle que soit l'espèce du métal; et nous proposerons, en conséquence, de réduire généralement, dans les applications, la limite des charges permanentes, ou très-fréquemment répétées, a la moitié environ de celle qui correspond à la limite de l'élasticité naturelle, indiquée par les Auteurs comme moyenne -des résultats d'expériences directes. Nous verrons d'ailleurs,
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dans la partie des applications, d'autres motifs également graves, pour en agir ainsi.
Quant au cas où Ton se trouve parfaitement éclairé sur lesqualités et la nature du métal, lorsque surtout on est certaind'une parfaite homogénéité dans la fabrication, il devient permis d'essayer des économies, en augmentant, avec les Auteursanglais, les charges jusqu'à celles qui sont voisines de la limite d'élasticité. Et voilà aussi pourquoi les Compagnies qui se livrent spécialement à la construction des ponts suspendus en fer, guidées par une longue expérience et certaines d'un mode de fabrication constant, peuvent tenter des réductions dans les épaisseurs, et des économies d'argent qu'un ingénieur ordinaire ne saurait se permettre, même en recourant à des expériences préalables.
296. Résultats particuliers concernant la résistance vive de quelques métaux, — Les données du tableau du n" 289 mettent en mesure d'obtenir, pour les différents métaux dont il donne la loi des allongements par rapport aux charges, les coefficients des résistances vives d'élasticité et de rupture, par un calcul dont on a offert un exemple au n° 27/i., à l'occasion des bois de chêne et de sapin. Les détails dans lesquels nous sommes entré en cet endroit nous dispensent de toutes nouvelles explications, et nous nous bornerons ici à exposer les résultats de ces calculs, dans un tableau que nous accompagnerons de quelques autres données essentielles, relatives aux limites des charges et des allongements qui ont produit» dans chaque cas, la rupture ou l'altération de l'élasticité.
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du métal aonmls à l'expérience de la traction.
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Dans la formation de celte table, on a supposé un peu arbitrairement, d'après ]es observations du n"* 29^, que la limite de l'élasticité naturelle de Tacier répondait à la moitié environ <le la charge de rupture ; et, dans cette hypothèse» la résistance vive correspondante, se trouverait être égale à 2 1 fois environ celle qui appartient à la limite de rétasticité du Ter. Mais, en admettant, conformément aux idées de M. Ardant (290), que cette limite soit à peu près la même dans les deux cas, on serait conduit à des résultats qui différeraient très-peu les uns des autres, et qui laisseraient ainsi dans une indécision complète sur la préférence à donner au fer sur l'acier, dans le cas de chocs assez faibles pour élre certain que la limite de l'élaslicîté ne fût jamais dépassée. .
La question se présente sous un tout autre aspect, lorsqu'on
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suppose qu'avec une charge permanente plus ou moins voisine de celle qui répond à celle iimiie, le fer el l'acier peuveni cire soumis accideniellemenl à des surcharges ou à des secousses d'une cerlaine îniensilé ; on voil, en effet, par les nombres de la dernière colonne de droite du tableau, que les fers ductiles offrent, quant à la rupture, des garanties si marquées relativement aux aciers et même aux fers forts, que loute hésitaiion sur le choix à faire de ces substances, dans des cas pareils, doit complètement cesser, indépendamment des avantages que le fer ductile peut offrir aux constructeurs sous le point de vue économique. Nous lisons, en effet, dans celte dernière colonne, que la quantité de travail ou la force vive nécessaire pour rompre le fer ductile, est 5o fois, au moins, celle qui se rapporte à l'acier et au fer fort.
297. Conséquences relatives au choix du fer dans les constructions soumises au choc, — S'il s'agit, en particulier, de l'établissement des câbles en fende la Marine, dont les maillons, à la vérité reïiforcés par des élançons, sont soumis à des actions si violentes et si imprévues dans les Instants de péril, le choix ne saurait être douteux, d'autant plus que les fers ductiles, en s'allongeant beaucoup et d'une manière permanente avant de se rompre, ont le précieux avantage, comme la remarque en a déjà été faite, de laisser en quelque sorte apercevoir les progrès et l'imminence du danger, tandis que les fers forts, et à fortiori l'acier, peuveni, jusqu'au dernier instant, n'en offrir aucune trace sensible.
Quant aux ponts suspendus, dont les fers ne sont généralement soumis qu'à des surcharges et secousses accidentelles d'une intensité assez faible^ et dont les effets peuveni être appréciés à l'avance, d'une manière suffisamment approximative, par un calcul dont nous offrirons un exemple plus lard, la question, sauf celle de l'économie, reste à peu près indécise, et le choix indifférent si, je le répète, on n'entend pas laisser dépasser au fer qui y entre, même sous l'influence de ces surcharges et secousses, la limite d'allongement qui correspond à son élasticité naturelle. Que si, au contraire, on prétend faire porter à ce fer, comme on l'a proposé quelquefois» une charge permanente égale au 7 de la charge de rupture.
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environ 12 kilogrammes par millimètre carré (288), sans tenir compte, dans les calculs, des chances de rupture dues aux causes accidentelles dont il s'agit, alors il conviendra, comme le propose M. Emile Martin, de recourir spécialement à remploi de fers dont la ductilité est bien assurée, et dont les allongements persistants avertiront du danger, et mettront en mesure d*y porter, à temps, un remède partiel ou général, selon les circonstances.
Ces réflexions et toutes celles que nous avons déjà eu Toccasion d'établir, en divers endroits de ce Chapitre, sur les qualités respectives des fers élastiques et ductiles, montrent bien l'origine des incertitudes et des discussions qui se sont élevées, dans ces derniers temps, relativement à l'emploi du fer dans les ponts suspendus, et notamment à la préférence que Ton doit accorder aux faisceaux de fils de fer étiré, sur les grosses barres de ce métal, préférence qui a été principalement admise ou soutenue par MM. Seguin aîné, Dufour de Genève et Vicat. En efl'et, si de tels fils, non recuits, ont l'avantage de supporter de plus fortes charges avant de se rompre, d'être plus élastiques et plus homogènes dans leur texture, en un mot, s'ils offrent plus de garantie sous le rapport des simples efforts de traction, d'un autre côté, ils sont aussi plus susceptibles de se rompre, sous l'influence des chocs vifs, que les gros fers ductiles; ils sont plus coûteux, plus altérables dans leur réunion en faisceau, et soumis aux chances fâcheuses résultant d'une inégalité de tension. A la vérité, on pourrait faire subir à ces fils l'opération du recuit, afin de leur donner de la souplesse et de la ductilité; mais alors ils perdraient (Wk ei2So) le principal avantage qui les a fait préférer aux gros fers : celui d'une plus grande force de ténacité. On voit donc que, sous tous les points de vue, la question générale demeure indécise, et réclame une solution, une étude spéciale dans chaque application particulière.
298. Résultais généraux relatifs à la force d'élasticité et à la résistance vive des métaux. — Dans les articles qui précèdent, nous avons particulièrement insisté sur le fer et ses composés, à cause de l'étendue et de l'importance de leur application à l'art des constructions. Parmi les résultais qui s'y
trouvent rapportés en détail, les principaux ont été résumés dans le tableau suivant, et, en attendant de nouvelles expéri^ences, on pourra les considérer comme des valeurs moyennes dont les véritables doivent s'éloigner assez peu, dans chaque cas, pour qu'on n*ait pas à craindre des erreurs dangereuses, lors des applications.
Nous avons aussi consigné, dans ce même tableau : 1® les valeurs que Tredgold a indiquées, à la fin de son Essai pratique sur la force du fer coufé, etc, pour le coefficient d'élaS'ticité du bronze, du zinc, de i'étain et du plomb fondus, ainsi que pour la limite des allongements qu'ils peuvent subir, dans des expériences directes, sans altération moléculaire sensible; 2? celles des coefficients de la résistance vive, qui, pour ces mêmes métaux, se concluent immédiatement (24>7) des précédentes concernant la limite d'élasticité. Toutefois, on remarquera que ces différents nombres» déduits uniquement du résultat d'expériences sur la flexion des prismes, laissent encore beaucoup à désirer sous ce rapport, comme sous celui de la certitude et de la précision.
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Observation, — Relativement aux nombres qui concernent, en parliculier, la limite des charges et des allongements qu'il est permis de faire subir à chaque espèce de métal, sans altérer son élasticité, nous pensons qu*en les réduisant, dans Tapplicatlon, à la moitié environ de leur valeur, conformément à la proposition qui en a été faite au n° 295, on ne courra aucun risque d'arriver à des dimensions capables de compromettre la solidité, même dans le cas de charges permanentes et de constructions soumises à des secousses et vibrations ordinaires. Quant au cas de chocs brusques et d'une certaine intensité, il conviendra de recourir aux méthodes de calcul dont il sera
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donné des exemples dans le Chapitre qui concerne les lots du mouvement oscillatoire des prismes, et plus spéclalemeniaux n""* 323 et suivants de ce Chapitre.
additions concernant la résistance élastique
des solides.
299. Résultats des expériences de M. Savart, sur la constitution élastique des tiges métalliques, — Depuis l'époque où ce qui précède a été écrit, M. Savart, de l'Institut, a fait paraître, dans le tome LXV des Annales de Chimie et de Physique^ a* série, p. 337, d'intéressantes recherches sur les vibrations longitudinales des corps^ à l'occasion desquelles ce célèbre physicien a été conduit à entreprendre une série d'expériences, dans la vue de mettre en complète évidence l'inégalité de constitution moléculaire des prismes et des fils cylindriques de cuivre. Nous croyons utile de consigner, dans le tableau suivant, un extrait de ceux qui t^e trouvent insérés aux pages 387 et 388 du Recueil cité, et dont les résultats ont été obtenus en observant, par des moyens directs et très-précis, la quantité des allongements simultanés subis par différentes parties, sensiblement égales (100 millimètres de longueur), d'une même tige, sur laquelle on avait préalablement marqué des divisions par des traits déliés.
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Les allongements relatifs à des charges moindres que 10 kilogrammes, n'ont point été observés, à cause des incertitudes qui, lors des faibles charges étaient occasionnées par la flexion ou torsion naturelle des tiges soumises à l'expérience, et dont l'influence a dû être l}eaucoup moins sen-
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sible pour les charges subséquentes. Quant aux résultats qui se trouvent inscrits dans les différentes colonnes du tableau, ils montrent que les inégalités d'allongement des différentes parties sont bien moins sensibles pour W fils que pour les bandes métalliques, ce qui est facile à concevoir d'après la nature de Télirage.
300. Résultats des expériences de M. Savant , concernant la loi des allongements des prismes solides. — Ce physicien a aussi rapporté, à la page 397 du Recueil déjà cité, les résultats d'une autre suite d'expériences sur la progression des allongements de différentes tiges métalliques et de verre, par rapport aux charges ; nous donnons ici encore le tableau de ces résultats que le temps ne nous a pas permis de soumettre au calcul, ni de comprendre au nombre de ceux qui ont fait l'objet des articles précédents; circonstance d'autant plus regrettable que la scrupuleuse exactitude et la rare habileté de PAuteur sont parfaitement connues.
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En recherchant simplement^ d'après les nombres de ce tableau , ou plutôt (238) d'après les courbes continues qui donnent la loi des allongements représentés par ces nombres, les valeurs qui en résultent pour le coefficient d'élasticité E, des corps soumis à l'expérience, on arrive aux résultats suivants :
VALEURS
moyennea
ou rédaltea.
Pour le laiton, le fer et Tacier, ces nombres s'accordent très-bien avec les moyennes insérées dans la table du n** 298; et, ce qu'il y a de remarquable, le fer en fil continue (292) à donner ici un coefficient d'élasticité 17900 kilogrammes, un peu inférieur à celui qui se conclut des expériences sur les prismes non étirés ou passés à la filière.
Quant aux valeurs de E, relatives aux tiges de verre, elles sont, toat au plus, les 7 de celles qui ont été déduites, au n** 267, du résultat.des expériences de MM. Sturm et Colladon, expériences que ce dernier physicien se propose, au surplus, de répéter. Cette grande différence ne peut tenir évidemment qu'à des erreurs d'observation ou de mesure, à moins qu'on admette, entre les verres, une différence de constitution élastique (233), analogue à celle que présentent, eux-mêmes (293), les aciers, selon qu'ils sont plus ou moins trempés et recuits; et, comme les résultais des expériences répétées, de M. Savart, sur les premiers, s'accordent suffisamment bien avec la moyenne d'entrîB eux, on devra provisoirement adopter, pour le verre, cette moyenne qui réduira ainsi (242 et 267) à
—^7 = 0,000001 75 = /, et a - 0,000001 75 = 0,00000263 = - 1,
5goo ' 'a 2
les valeurs respectives des dilatations ou contractions linéaire et cubique de cette substance, par atmosphère de traction ou do pression (*].
{») Voir les Notes des n'« 242 et 243. (K.)
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Questions particulières relatives a la résistance
des matériaux*
301. Obse/vations préliminaires, — Nous nous sommes beaucoup élendu, dans loul ce qui précède, sur ce qui concerne la résistance directe des corps à l'extension et à la compression, parce que ces notions, non-seulement forment la ])ase des plus importantes applications de la Mécanique à la science des machines et des constructions^ mais encore sont indispensables pour bien saisir et apprécier le rôle que jouent, dans une infinité de circonstances, tes forces d'élasticité et de ténacité, soit des molécules individuelles, soit de leur ensemble constituant les divers corps solides en usage dans les arts.
En remplaçant, comme on le fait quelquefois, cette exposition circonstanciée des rcsullats de l'expérience, par des tableaux résumés qui ne continssent que les moyennes générales relatives à chaque espèce de corps; en négligeant de les accompagner d'éclaircissements propres à en montrer le véritable esprit, ou le degré de précision et de certitude, quant aux diverses applications, nous eussions craint, dans une matière aussi grave, d'inspirer au lecteur une fausse sécurité, une confîance trop aveugle dans les résultats, qui ne serait pas moins dangereuse sous le point de vue de la solidité, que sous relui de l'exagération même des dimensions et de la dépense. C'est dans un but semblable que nous croyons devoir faire suivre ces données expérimentales, de quelques applications particulières, en elles-mêmes fort simples, mais qui nous' offriront l'occasion d'appeler l'attention du lecteur sur divers faits d'expérience ou de théorie, qui ne sont point dénués d'un certain intérêt, et qui eussent difficilement trouvé place dans un exposé général.
302. Des plus grandes charges à faire supporter aux piliers en maçonnerie, — Demandons-nous d'abord quel est le maximum de la hauteur qu'il serait possible de donnera un pilier, cylindrique ou prismatique, appareillé en pierres de taille, de
• Jaiimont, en usage dans la ville de Metz (259), afin d*être assuré qu'il ne s'affaissera pas sous sa propre charge.
Il est évident que les sections horizontales du pilier étant censées égales dans toute sa hauteur, il suffira de considérer (258) ce qui a lieu pour Tunité de surface de ces sections» sauf ensuite (264) à réduire les résultats dans la proportion indiquée par l'usage ou l'exemple des constructions existantes. Or nous voyons, par la dernière des colonnes du tableau du n** 259, que le calcaire oolithique de Jaumont, de première qualité, peut supporter, avant de rompre, une pression de 180 kilogammes par centimètre carré; et, par l'avant-dernière colonne, on trouve que son poids spécifique est 2,2c; ce qui donne (35), pour sa densité ou le poids du mètre cube, 2200 kilogrammes. Donc, si nous nommons x la hauteur cherchée, en mètres, nous aurons pour calculer sa valeur
d'où l'on tire je7 = 8i8'°,i8, pour la hauteur qui produirait la rupture instantanée du pilier. Mais, à cause des motifs énumérés au n'*26{i>, on devra, dans une construction permanente, et attendu qu'il s'agit ici d'un assemblage de blocs de pierres, réduire cette hauteur au sixième au moins, ou, pour plus de sécurité, au ^ô, c'est-à-dire à 82 mètres environ, afin d'être assuré que les premières assises du pilier pourront supporter la charge des assises supérieures, d'une manière indéfinie, ou telle que l'indique l'expérience des anciennes constructions. Si ce même pilier devait porter, en outre de son propre poids, une charge additionnelle de 70000 kilogrammes, par exemple, sur chaque mètre carré, on poserait l'équation
2700'^» X X -h 'JOOOO*'' = Yô ' 800 OOO*^» =1 180000,
d'où l'on tirerait
X = =: 5o mètres ,
hauteur un peu moindre que celle des piliers qui supportent le clocher de Mutte de la cathédrale de Metz.
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303. Observations relatives à l'élasticité des pierres. — Il nous serait impossible, dans le cas actuel, de calculer le tassement (261) ou l'affaissement d'un semblable pilier sous la charge qu'il supporte; mais nous no devons point passer sous silence un fait qui s'observe sur le clocher dont il vient d'être parlé, fait qu'on peut également remarquer dans beaucoup d'autres, et qui prouve jusqu'à quel point les pierres, en général, sont douées d'élasticité : lorsqu'on met en branle la grosse cloche placée à la moitié environ de sa hauteur, et qui pèse près de iiooo kilogrammes, les oscillations des parties, les plus élevées, situées à 85 mètres environ au-dessus du sol, sont tellement grandes, que c'est à peine si l'on peut s'y tenir debout (*). Des expériences, dans lesquelles on tiendrait note du nombre, de la durée des oscillations, et qui seraient faites à l'aide d'un pendule ou d'un instrument à niveau, convenablement disposé, seraient irès-propres à faire connaître l'étendue de ces excursions du clocher, de part et d'autre de la verticale; et elles mettraient ensuite à même de déterminer, approximativement, la compressibilité et le coefficient d'élasticité des matériaux qui constituent ce remarquable édifice.
On arriverait encore plus directement au but, si, lors d'une construction nouvelle, on se servait du moyen déjà indiqué au n* 262, pour obtenir directement les accourcissements ou tassements éprouvés successivement par les premières assises d'une pile, en pierres de taille fichées, avec beaucoup de soin, en mortier ou ciment, dont on pourrait, dans tous les cas, négliger la faible influence, d'après les observations de M. Vicat.
Au surplus, les calculs ci-dessus supposent que les piliers, dont on avait à déterminer la limite de hauteur, étaient composés uniquement d'assises en pierres de taille bien dressées; mais s'ils devaient être simplement paîementés en pareilles pierres, et que leur intérieur dût être garni en mocllonnage, alors il conviendrait d'avoir égard à cette circonstance, dans
(*) Des oscillations de même nature, produites par la simple action du vent, peuvent facilement être constatées au sommet des grandes cheminées d'usine. (K.)
4oo MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.
les calculs, et de réduire, suivant la proportion indiquée au n"" 26{hy la charge permanente à faire porter aux piliers dont il s'agit.
304. De la forme la plus avantageuse à donner aux piliers ou supports isolés des édifices. — Le problème qui vient de nous occuper dans l'article précédent, donne lieu à une question fort intéressante concernant la loi suivant laquelle on doit agrandir l'aire des sections ou assises horizontales des piliers, pour que la charge qu'elles supportent soit la même en tous les points.
Soit {PL Ilyfig' 49) ^^^^ u<^G assise ou tranche très-mince d'un pilier en pierre, dont ABDC représente le profil. La surface de la base supérieure, a6, de cette tranche, aura à supporter tout le poids de la partie, abBk du pilier, et de la surcharge en AB, s'il en existe. Celle de la base inférieure, cd^ ^ aura à supporter les mêmes poids, plus celui de la tranche abcd que l'on considère; donc l'aire de cd^ devra surpasser celle de aby de toute la quantité relative à ce dernier poids. Or, si, pour fixer les idées, nous supposons les différentes sections du pilier circulaires, et ayant leurs centres situés sur Taxe vertical IL, la tranche abdc pourra être considérée comme un petit tronc de cône, ayant pour volume le produit de sa section moyenne, m/t, par son épaisseur a/, mesurée sur la ver*
ticale du point a, c'est-à-dire T:,mo .a/; tt étant égal à 3,i4i6» et o étant le centre du cercle moyen dont il s'agit.
D'un autre côté, si nous supposons qu'on projette verticalement le cercle ab sur le plan de la section C(/, on verra que l'excès de cette dernière sur ab sera mesuré par une couronne circulaire ayant pour surface le produit de sa largeur constante c/, par la circonférence moyenne qui répond au diamètre mn, c'est-à-dire ci.^-n.mo. Donc, si nous nommons/i le poids du mètre cube de la matière du pilier, et k = 7^ R (2kk et 264), la charge permanente qu'on veut faire supporter, par mètre carré de surface , aux différentes sections horizontales de ce pilier, on devra avoir, d'après la condition indiquée cidessus.
p.K.mo .ai=z k.ci.^Tz.mo,
quelle que soit l'assise ou la tranche horizontale que l'on veuille considérer.
En divisant les deux membres de celte égalité par le produit i:,mo, qui en est facteur commun, elle deviendra
p.mo.ai = 2k.ci, ou mo = r^
'^ p ai
et elle pourra, dans chaque cas, servir à calculer mo, quand le rapport de ci à ai, ou l'inclinaison de la génératrice ac, sur l'axe IL, c'est-à-dire l'inclinaison de la tangente en m, à la courbe de profil du pilier, sera donnée à priori, et réciproquement. Or nous allons voir que cela suffit pour qu'on soit en état de tracer cette courbe, de proche en proche, avec un degré d'approximation très-suffisant pour la pratique.
Prolongeons, en effet, la direction de ea jusqu'à sa rencontre en /, avec l'axe IL du pilier; le triangle cai, semblable au triangle mio, donnera, par les principes de Géométrie connus,
ai ici :: ot : mo, ou mo X ai = ci X ot.
Remplaçant donc le produit mo.ai, par sa valeur dans l'équation ci-dessus, et observant que ci devient facteur commun aux deux membres, et peut être supprimé, on aura
p, 01 = 1/1': d'où l'on tire ot = — • ^ P
Ainsi la distance ot, qu'on nomme la sous-tangente de la courbe AmC du profil, par rapport à l'axe IL, doit être une quantité constante et facile à calculer dans chaque cas.
Par exemple, dans celui de la pierre de Jaumont dont il a déjà été parlé (302), on aura, en prenant le mètre pour unité,
p = 2 2oo^», A* = jij 1 8ooooo^« = 180000^»,
et par conséquent
nk 180000 --^ ^.
ce qui annonce que les inclinaisons des éléments de la courbe,
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sur Taxe IL, ou la verticale, seront extrêmement faibles, et d'autant moindres que les rayons mo des sections correspondantes, seront eux-mêmes plus petits. D*après cette donnée, rien ne serait plus facile que de construire, de proche en proche, la courbe du profil AmC du pilier, soit en partant du sommet AB, s'il y a surcharge, soit en partant de la base CD, s'il ne doit point y en avoir. Sans nous arrêter à ces détails, auxquels le lecteur suppléera facilement, nous ferons remarquer que la courbe dont il s'agit est précisément celle que les géomètres nommeni logarithmique, parce qu'elle est telle, que ses abscisses ol, prises par rapport au sommet 1 du pilier, ont un rapport déterminé avec les logarithmes hyperboliques des ordonnées correspondantes (198). C'est ce qu'il est facile de démontrer (*) à Paide de l'équation p.mo.ai = iik.ci,
(*) Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à tirer de l'équation p.mo.ai == zA.ct dont il s'a;;it, la valeur de aiy éjale à l'accroissement rs de l'abscisse Ir de a, et à laquelle correspond l'accroissement ci qu'a subi, de a en c, l'ordonnée ar, de la courbe, qui peut être substituée à l'ordonnée moyenne mo^ dans l'équation ci-dessus, si l'on suppose l'intefvalle ai ou rs infiniment petit. On
aura ainsi
-kk ci ai OVL rs =. — X — ; p ar
ce qui montre que, pour obtenir l'abscisse entière 1 5, il faudra faire la somme corci I rcspondante des valeurs du quotient — ou du produit — «f/, relatives aux di - •^ iir ar
férents accroissements infiniment petits ci reçus, par l'ordonnée ar, depuis A
jusqu'au point déterminé c, puis multiplier le résultat par le facteur commun
ih et constant — , opération qui, ici encore, s'eiïcctue approximativement par la
méthode du n" 180; c'est-à-dire en calculant l'aire de la courbe qui a pour
ordonnées les diflférentes valeurs de — , et, pour accroissements d'abscisses, les
ar
valeurs correspondantes de ci, qui sont les accroissements mêmes des perpendiculaires ou rayons ar de la colonne. Or, la courbe dont il s'agit ne sera évidemment autre chose (181) que l'hyperbole équilatèrc construite sur ces mêmes ordonnées et abscisses; d'où il est aisé de conclure, d'après les observations du n** 198, qu'en effet, la longueur Ir ou I5, des abscisses propres du profil de la colonne, ont les rapports indiqués avec les ordonnées correspondantes, ar ou cj, etc.
En général, on voit que, si la différentielle ou l'accroissement infiniment petit dy d'une quantité^, variable avec une autre x^ dont elle dépend, doit
demeurer proportionnelle au produit -dx, de sa valeur inverse par l'accrois*
trouvée ci-dessus, et de considérations géométriques semblables à celles que nous avons mises en usage dans les n°» 181 et 198; mais nous nous conienieions d'indiquer ici les résultats, pour ceux des lecteurs qui désireraient les appliquer en se servant de la Table (n° II), placée à la fin de ce volume. Dans le cas d'une surcharge, de Q kilogrammes, placée sur le sommet de la colonne, on aura, en nommant b le ravon AI, <ie ce sommet, qui sera déterminé par la relation
/i.r.é'^Q, d'où tr^i/,^,
- 7.k , mo ol— — X log. -r-p 0
et, dans celui où il n'existe pas de surcharge et où Ton se
donne, à priori, le rayon CL = B, de la base du pilier, on
aura, à l'inverse,
aA- . B oL= — X log. — :
' p mo
relations qui serviront à calculer les dislances o\ et oL, répondant à un rayon quelconque mo, au moyen de la Table déjà citée.
' Il esl parfaitement évideut, d'ailleurs, que tous les résultats qui précèdent sont indépendants de la forme, pleine ou évidée, des sections du pilier, pourvu. que ces sections soient, pour les diverses assises, semblables et semblablement disposées autour de l'axe IL.
305. ^application particulière ; limite de V élévation des édi- Jices. — Prenons toujours pour exemple, la pierre de Jaumont qui donne
€t supposons que le pilier doive porter une surcharge de
sèment correspondant djc de cette autre, la première peut toujours être déterminée par l'aire d'une certaine portion d'hyperbole équilatcre, ou par le Jogarithmc népérien qui représente cette aire.
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25oooo kilogrammes sur le sommet. On calculera le rayon b^ par la relation
A*7r6' ^= ^5oooo^«, ou i8oooo^«x3,i4i6.6' = 25oooo^^'";
ce qui donnera
25oooo ^ ^
à très-peu près. Mettant cette valeur et celle de — dans Tavanidernièrc des formules du n° 304, elle deviendra
oI = i63™,64xlog. '^^
Cela posé^ demandons-nous à quelle hauteur, au-dessous de AB, se trouve placée la section mn dont le rayon /7io= 2^,28. On aura à chercher dans la Table (n'^.II] le logarithme du quotient de 2,28 et de 0,67, quotient qui est 3,4o4 environ; orv trouvera, pour celui du nombre 3,4o qui en approche le plus, en dessous, 1,22378; mais, comme le nombre proposé lui est supérieur de 0,004, et qu'une différence de 0,01, pour ceux de la Table, en donne une de 0,00293 dans les logarithme» correspondants, nous devons augmenter notre premier résul* tat des 0,4 de 0,00293, ou de 0,00117 environ; ce qui donne fmalement, pour la valeur approchée du logarithme de 3,4o4» le nombre 1,22495, ou 1,225, avec une exactitude très-suffisante. Ainsi on aura
oI:=- i63",64X 1,225 =3 200", 46.
On trouverait de même les autres coordonnées de la courbe,^ soi( dans le cas dont il s*agit ici, soit dans celui qui répond 9 la dernière des formules du n^ 304.
La hauteur qui vient d*ètre trouvée paraîtra énorme, et néanmoins elle croîtrait indéfiniment, quoique lentement, avec mo : par exemple, pour mo = dix fois o",67 z=:6™,7, on trouverait
ol — i63"s64 X 2,3026 = 376", 8,
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toujours en se servant de la Table; ce qui semblerait prouver qu^avec de Tart, il serait possible de donner à nos édifices publics beaucoup plus de légèreté et de hardiesse qu'ils n'en possèdent actuellement. Mais il ne faut pas trop se hâter de tirer de pareilles conséquences, du résultat de calculs fondés sur des suppositions plus gu moins abstraites, et dans lesquels on ne tient pas compte de toutes les circonstances influentes» de toutes les chances de rupture et d'instabilité. Toutefois, ce ne saurait être un motif de négliger les indications de la théorie : lorsqu'elles peuvent s'accorder avec les prescriptions du goût et des convenances locales, elles conduisent toujours à des économies de construction qu'on n'oserait se permettre à priori^ sans le secours du calcul.
306. Observations relatives à la forme de quelques parties des édifices et des objets naturels, — On peut croire, sans trop ^'aventurer, que des considérations du genre de celles qui viennent d'être mises en avant n'ont point été totalement étrangères à l'établissement de quelques-unes des parties essentielles des édifices modernes, qui sont généralement constituées de blocs disjoints d'assez faibles échantillons, ou d'assises de pierres simplement unies par du mortier. La forme conique ou conoXdale, adoptée pour les colonnes isolées, notamment celle que le célèbre ingénieur anglais, Smeaton, a donnée à la tour et aux contre-forts extérieurs du phare d'Edystone, nous semblent tirer leur origine d'idées plus ou moins analogues à celles qui viennent d'être exposées. A la vérité, les édifices isolés, du genre des phares, et surtout celui d'Edystone, dont le pied est violemment battu par les vagues de la mer, sont soumis à l'action de causes destructrices en apparence beaucoup plus puissantes que celles qui dérivent de la simple compressibilité des matériaux, et parmi lesquelles on doit particulièrement citer le choc de l'air en mouvement ou du vent, dont nous apprendrons plus tard à apprécier l'influence, mais il y a cela d'heureux, que l'élargissement successif et rapide de la base des édifices, en raison de l'accroissement de leur hauteur, favorise la stabilité contre l'action de l'air et les causes d'ébranlement quelconques, avec d'autant plus d'efficacité que cette hauteur est elle-même plus consi-
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dérable; de soric qu'en adoptant la forme logarithmique dont il s*agii, et qui, d'après l'observation déjà faite, s'applique loul aussi bien aux massifs pleins qu'à ceux qui sont évidés, il est toujours possible de satisfaire, à la fois, à toutes les conditions de stabilité.
Au surplus, celte même forme siobserve également dans la structure des tiges verticales des grands végétaux, notamment dans celle des arbres, dont le tronc, surmonté d'une tête épaisse, offre presque toujours une grande prise à l'action du vent, réunie à un grand poids. Le principe qui consiste dans l'agrandissement progressif de la base des corps, semblerait donc être l'une des conditions d'économie que la nature s'impose dans ses œuvres, et dont elle offre d'ailleurs beaucoup d'autres exemples non moin^ remarquables, dans l'évidement des tiges des roseaux et des graminées en général.
On vient de voir comment, dans un support isolé, composé de diverses assises indépendantes, la pression croissant du sommet à la base, il devient nécessaire d'adopter pour' leur profil une forme conoïdale ou logarithmique. Mais il n'en est pas tout à fait ainsi des colonnes monolithes ou composées d'un seul bloc de pierre, supposées chargées ou non au sommet. Car, dans un solide homogène de cette espèce, dont la forme serait, par exemple, cylindrique, la section de moindre résistance, celle pour laquelle le renflement transversal serait le plus grand avant l'instant de la rupture, se trouve, d'après le raisonnement et l'expérience (240, 258 et 281), située tantôt vers le milieu de sa hauteur, lorsqu'on peut négliger son poids propre, vis-à-vis de celui de la surcharge, tantôt un peu audessous de ce milieu, lorsqu'il devient nécessaire de tenir compte de l'influence de ce poids dans le cas de colonnes très* élevées. Il en résulte que ce ne sont pas précisément les parlies voisines de celte base qu'il faut le plus fortifier, mais bien celles qui se trouvent situées un peu au-dessus, vers la section de moindre résistance dont il s'agit. Or cette observation^ fort simple, donne une explication plausible des motifs qui ont pu conduire les Grecs, ce peuple si plein de goût et de véritable génie^ à renfler le fût de leurs colonnes suivant 1» forme de la conchoïde, dont le tracé est bien connu des architectes, et qui se rapproche beaucoup de celle de la logarith-
DBS RÉSISTANCES. 4^7
mique, vers la partie élevée de la colonne, où elle a pour asymptote Taxe même de cette colonne. En général, on aperçoit que les formes, les proportions et les principales dispositions adoptées dans les monuments de Tantiquité, ne sont point le résultat d'un pur caprice ou d'un simple esprit d'imilation, comme on pourrait l'admettre d'après un premier examen; mais qu'elles dérivent, pour la plupart, de règles qui ont leur source dans les faits de l'expérience et la puissance du raisonnement. L'archileciure gothique elle-même, si bizarre qu*elle paraisse, est fondée, comme on l'a aussi reconnu, sur les principes d'économie et de stabilité des diverses parties des édifices, combinés avec ceux qui dérivent des idées religieuses et mystiques de l'époque.
307. Calcul de l'équarrissage à donner aux supports en bois{*). — Considérons un poteau carré, en chêne, posé debout, et qui doit supporter une portion connue du poids dont est chargé un plancher ou une construction supérieure quelconque. Supposons notamment que ce poteau, vertical, doive avoir 3*»,9o de hauteur, et porter une charge de 28000 kilogrammes à son sommet; cela posé, demandons-nous quelles sont les dimensions horizontales qu'il conviendra de lui donner, non-seulement afin de l'empêcher de rompre ou de fléchir transversalement, mais encore pour être certain que son élasticité ne sera aucunement altérée; enfin demandons-nous aussi quel sera le tassement ou raccourcissement que sa hauteur pourra subir, et assignons-lui des limites convenables.
Comme nous ne connaissons pas, à priori, le côté des sections horizontales de cette pièce, dont le rapport à la hauteur exerce ici (269) une influence très-appréciable, faisons une hypothèse : supposons-le de o™,5o, ou égal à { environ de sa hauteur totale; on trouvera, d'après les observations de ce numéro, que chacun des millimètres carrés de la section dont il s'agit pourra supporter, d'une manière permanente, un poids d'au moins ©''^So. Nommant donc a:, le nombre, inconnu, des millimètres contenus dans le côté de la pièce, x^ sera celui des millimètres carrés contenus dans l'aire de sa section, et
(*) Voir la Note du n« 269. (K )
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Ton aura, pour calculer x^ la relation
o,3^' = 28ooo''«; d'où x = v'gSSSS = 3o5'»«, 5.
Mais ces 3o5"°,5 ne sont guère que le treizième de la hauteur de la pièce; donc on devra augmenter de quelque chose réquarrissage trouvé. Afin de le découvrir, on remarquera, toujours d'après le n** 269, que, pour une telle proportion entre la hauteur et le côté de la section, la r'ésistance doit être supposée réduite aux ~ environ de o^»,3o ou à o''«,25 par millimètre carré; refaisant, en conséquence, les calculs dans cette hypothèse, on trouvera
Pour calculer la quantité dont la pièce s'accourcira, on remarquera que, sous la faible charge de o'^S^S par millimètre carré, sa force d'élasticité ne saurait être aucunement altérée, et qu'elle peut être supposée (236 et 269] la même, à peu près, que si les fibres se trouvaient allongées au lieu d'être accourcies. On aura donc, d'après les n°* 271 et 275, la formule
P zr: 1200 Al''*,
de laquelle, en faisant P=: 28000^», et A =:(335)* = ii22oo"""'i environ, on tire: 1=: 0,00021 pour raccourcissement proportionnel de la pièce; ce qui donne finalement, pour son tassement total, 3"j9X 0,00021 = 0™, 0008 environ. Ce tassement est trop faible évidemment pour qu'il soit nécessaire de s'en inquiéter dans les constructions, quand bien même on y comprendrait celui qui provient du refoulement inévitable des fibres aux deux bouts de la pièce, et qui ne peut guère être inférieur au premier, lorsque les faces n'ont pas été exactement dressées et dégauchies. Au surplus, s'il ne s'agissait que d'une construction provisoire, et qui ne dût, par exemple, subsister que pendant le cours d'une seule année, on pourrait évidemment (270 et suivants) diminuer de beaucoup réquarrissage obtenu par ces calculs, et courir la chance d'un plus grand tassement des fibres sans compromettre la solidité de l'édifice.
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Dans cette hypothèse, il n'y aurait certainement aucun danger (268 et 272) à porter jusqu'à i^*,oo = ~ i^^^yOOy par mlilimètre carré de section, la charge absolue de la pièce que précédemment on avait prise égale à o^sSo seulement, et, en répétant les calculs de tâtonnement ci-dessus, on trouvera finalement j:=: 220 millimètres environ, attendu encore qu'ici l'épaisseur de la pièce n'excédant pas le jj ^^ sa hauteur, on doit réduire la charge (269) à 0,6 X i*"*,©© = oM,6o à très-peu près.
308. Question relative aux effets mécaniques de la chaleur. — Proposons-nous de rechercher quel est l'effort de traction qui serait exercé, par une barre de fer de 5™, 5 de longueur, 60 millimètres de largeur et 3o millimètres d'épaisseur, contre deux supports invariables, dans lesquels ses extrémités auraient été solidement encastrées, à la température atmosphérique de 28 degrés centigrades, lorsque cette même température vient ensuite à s'abaisser à 10 degrés au-dessous de zéro, c'est-à-dire diminue, en totalité, de 38 degrés centigrades. On trouve, en premier lieu, d'après la Table du n'' 26, que l'allongement ou la dilatation, par mètre, étant de o*", 00122 pour 100 degrés d'élévation de température, il sera de
également par mètre, pour 38 degrés; et, comme les contractions et dilatations correspondantes aux mêmes abaisse^ ments ou élévations de température, sont égales, on voit que o*",ooo464 sera aussi raccourcissement que tendrait à prendre la barre, si elle était parfaitement libre. Mais, par hypothèse, elle reste allongée de toute cette quantité, par mètre courant de longueur, en raison de la résistance des supports; elle les sollicitera donc en vertu d'un certain effort qu'on trouvera (236) par la formule
attendu que l'allongement dont il s'agit ne dépasse pas la limite d'élasticité naturelle du fer (298).
Dans cette formule d'ailleurs, on devra prendre
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si Ton adopte le millimètre carré pour l'unité d'aire de la section ; ce qui donnera pour Tetfort P, attendu qu'ici i =0,000464,
P = 20000 X ï8oo X 0,000464 = i67oo''«.
Par conséquent, si, au lieu d'être inébranlable, chacun des supports n'est susceptible que d'une résistance limitée il cédera jusqu'à l'instant oii cette résistance sera précisément égale à la force dé traction correspondante de la barre, force que, pour un déplacement donné des points d'attache, on pourra calculer au moyen de la formule ci-dessus ou de celle-ci :
en ayant soin de diviser ce déplacement total, mesuré dans le sens de la barre, par la longueur entière de cette barre, afm d'en conclure l'allongement 1, par mètre, qui entre dans la formule. •
Quant au cas où, au lieu d'une contraction, la barre, déjà encastrée à ses extrémités, subirait une dilatation par suite d'une élévation ultérieure de température, le petit nombre des donAées que l'on possède sur la résistance des métaux à la compression (281 et suivants), même aux températures ordinaires, ne permettrait pas de calculer, avec une suffisante exactitude, les efforts qui seraient dus à cette dilatation, et qui pourraient être accompagnés, dans quelques Cas, d'une flexion transversale, d'une altération moléculaire dont il deviendrait bien difficile de tenir compte dans l'état actuel de nos connaissances.
309 Remarques diverses sur r application du calcul à ces effets. — Les calculs que nous venons d'exposer donnent une idée de la manière dont on peut avoir égard aux étfets méca* niques dus à l'application de la chaleur aux pièces métalliques qui entrent dans la constitution des édifices, et dont nous avons cité plusieurs exemples dans les préliminaires de cet Ouvrage (25], Les changements de température que nous avons eu à considérer dans ces calculs, étaient assez faibles, en effet, pour qu'il nous fût permis de supposer la résistance élastique de la barre à peu près constante dans les deux états. Mais, si
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la variation de température à laquelle se trouve soumise une pièce de fer était capable d'amener un changement notable dans sa constitution moléculaire, si, par exemple, on prétendait appliquer ces calculs au cas des bandes ou frettes de roues, aux ceintures des dômes des grands édifices, etc., ppur la pose desquelles on fait usage d'une assez haute température, alors il deviendrait nécessaire d'avoir égard à ce changement d'état moléculaire, lors du refroidissement du fer, soit sous le rapport de raifaiblissement de la ténacité provenant du rc> cuit, soit sous celui de l'altération de l'élasticité qui résulte de rétendue même des allongements ou des contractions subis par chaque pièce; et c'est à quoi ou parviendrait, d'une manière approximative, à l'aide des données de la Table du n*" 289, ou d'une Table analogue, si la loi des dilatations relatives à de hautes températures était suffisamment bien connue. Or il s'en faut de beaucoup qu'il en soit ainsi;' et l'on sait, par les savants travaux de MM. Dulong et Petit, dans lesquels le platine, le fer et le cuivre notamment ont été soumis à des températures de 3oo degrés centigrades, que les dilatations suivent une marche progressivement croissante, variable avec la nature et l'état moléculaire de chaque corps. Toujours est-il quft les effets dus à la contraction et à la dilatation des métaux par suite des changements de la température, doivent être d'autant plus considérables, que ces changements le sont euxmêmes davantage.
Quant aux allongements qui répondent à la limite de l'élas" ticilé naturelle de chaque métal, on peut s'assurer, par la comparaison des nombres de la Table du n^ 298, avec ceux qui sont rapportés en détail dans les Traités de Physique, et dont nous avons donné un simple extrait au n"" 26, que, pour le plomb, le laiton, et le fer ductile, ou recuit en particulier, ces allongements correspondent toujours à des températures inférieures à loo degrés, et auxquelles par conséquent les calculs ci-dessus demeurent applicables. En effet, pour les métaux dont il s'agit, les allongements relatifs à la limite d'élasticité étant respectivement de 0,00067, 0,001 35 et o,ooo54, on trouvera, pour les limites correspondantes de la température, les nombres 23% 5, ôg^S et 46%6 environ.
Remarquons, au surplus, que, si les résultats des expé-
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riences citées au n* 285 n'ont pas jusqu'ici permis de constater, avec exactitude, les différences de ténacité dues aux variations de température, cela tient essentiellement aux nombreuses causes d'incertitude qui accompagnent le phénomène de la rupture, et, surtout, à l'impossibilité d'opérer constamment sur un même corps ou sur des corps identiques- Or ces difficultés ne se présenteraient pas, si l'on se bornait à observer la loi des premiers allongements en deçà de la limite où Félasiicité s'altère, et l'on ne saurait trop encourager les physiciens et les ingénieurs à entreprendre de semblables expériences. Il serait possible, en effet, d'y tenir un compte exact des variations de la température, qui, pour les fils métalliques en particulier, doivent, comme on l'a vu, exercer sur ces premiers allongements une influence très-comparable à celle des poids mêmes que ces fils supportent, et desquels on conclut spécialement les valeurs du coefficient d'élasticité. A regard des bois, des pierres, et autres corps spongieux, on sait que l'influence des changements de la température peut être, en partie, masquée (11) par celle de l'état hygrométrique de l'air, de sorte qu'il deviendrait nécessaire d'en étu(tier séparément les effets, si l'on tenait à une rigoureuse exactitude. Mais, comme la quantité d'humidité ou de vapeur d'eau, contenue dans l'air atmosphérique à l'état naturel, est assez étroitement liée à l'élévation de sa température, il suffirait, quant à l'objet des applications ordinaires, de tenir note de cette dernière, dont les effets mécaniques, sur les pierres du pont de Souillac, ont été spécialement signalés et étudiés par M. Vicat, dans un intéressant article inséré aux Annales des Ponts et Chaussées.
310. Formules et calculs relatifs à Vinjluence exercée par le poids des prismes sur leur résistance à l'allongement. — Soit JB [PLII^Jig. 5o), un prisme homogène, de longueur L et de section Â, suspendu verticalement à un point fixe, J^ el chargé à son extrémité inférieure, B, d'un poids Q; nommons D la densité, et />=:A.D le poids de l'unité de longueur ou du mètre courant de ce prisme. Considérons, en particulier, l'un de ses éléments, abcd, de longueur infiniment petite, ab ou cdf de poids ;^.a6, et situé à la distance 6£, de l'extrémité
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inférieure B dont il s'agit; ab et bB se rapportant, de même que L ou JB, A et /?, à Tétat primitif ou naturel de ce prisme, c'est-à-dire à celui qui correspond, par exemple, au cas où il se trouverait posé, dans toute sa longueur, sur une table de niveau, sans être sollicité par aucune force. Il est évident que, pour la position verticale, l'élément ab, se trouvant chargé, dans Tétat d'équilibre, du poids Q, augmenté de celui p.bBy qui correspond à toute la longueur 6^9, il s'allongera d'une fraction i, de ab, qu'on trouvera au moyen de la formule du n®236, laquelle, en remplaçant ici P par Q -\-p.bBj donnera
et, par conséquent, pour l'allongement absolu de ab, . . Q-hp.bB . / Q p.bB\ .
formule qui aura lieu pour un élément quelconque du prisme, et qui suppose seulement que la charge, Q-^p.bB, n'excède jamais la limite pour laquelle l'élasticité cesse d'être parfaite, ou les allongements, d'être proportionnels aux charges correspondantes.
Allongement de la partie inférieure du prisme. — Si l'on veut maintenant obtenir la quantité dont se sera allongée toute la partie bB du prisme, il faudra évidemment faire la somme de toutes les valeurs du produit inQniment petit, i.ab, relatives aux différents éléments semblables, qui sont compris depuis le premier, abcd, jusqu'au point d'attache, B, du poids Q. Or c'est à quoi l'on parviendra , par les méthodes dont on a fait usage notamment aux n""* 108, 110 et 135, c'està-dire en élevant aux extrémités, b, de ces éléments, des ordonnées ou perpendiculaires, 66% à Taxe du prisme, qui soient proportionnelles ou égales aux valeurs correspondantes de I. Car ces ordonnées se composant, d'après la formule cidessus qui donne i, d'une première quantité ou longueur constante bn — Bff=-^^^ et d'une autre, nb'=^' ^ » qui
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croit proporlionneilemeni à la distance» bB^ de chaque élément à l'extrémité inférieure du prisme» ces ordonnées, disons-nous, auront toutes leurs extrémités, B' , b\ A', situées sur une même droite, À' F ^ inclinée par rapport à Taxe AB, et qui formera, avec la portion éi5 de cet axe, et ses ordonnées extrêmes, BB' et 66', un trapèze, BB'b'b, dont Taire
bB{BB'-\-bb')=zbB{BB'-^\nb') ou **(^
E aA.E
représentera rallongement total subi par la partie bB»
Allongement de la partie supérieure Ab, — Cet allongement sera évidemment donné par l'aire du trapèze correspondant, bb'A' Ay qui a pour mesure
attendu qu'on a ici
et toujours
Mais bB est la même chose que AB — bA ou L— bA, et par conséquent, p.bB := p.L — p.bA; donc l'allongement cherché de 6 A est
/2Q-f-2pL pbA\_{Q-^pL). P_bJ.
V A.E A.EJ- A.E ^^ 2A.E
résultat auquel on arriverait directement encore par la considération de la figure.
Allongement total. — Considérant, en particulier, rallongement total de la barre AB ou L, sous l'influence réunie de son poids et de la charge Q, on aura, d'après l'une ou l'autre des formules ci-dessus, pour calculer cet allongement que nous représenterons par /', l'expression
qui se compose de deux termes distincts, dont le premier est relatif à rallongement que produirait la charge Q, indépendamment du poids des parties du prisme, et dont le second se rapporte essentiellement à ce dernier poids, considéré, à son tour, comme s'il agissait seul, et abstraction faite de Q. Or ce poids étant mesuré par le produit /^L, on voit que, pour avoir égard à son influence, il suffira, comme cela a été indiqué au n** 243, d'en ajouter la moitié à celui de Q, pour obtenir, surle-champ, la valeur de rallongement total du prisme; ce qui n'empêche nullement que l'allongement proportionnel, /, subi par l'élément situé en A y ne soit dû à la charge entière Q-f-y^L.
Application numérique. — Supposons, afin d'offrir un exemple,
AB ou L=io"*, A=:o"**i,oo25 ou 25oo'""% et Q=:ioooo''«,
j , . , loooo ,. -
ce qui correspondra a une surcharge de -— ^ — = 4 »,o seulement par millimètre carré. Soit, de plus,
D = 78oo''« ou p = 78oo''«xo™^,oo25x 1"=: ig'^SS, E = 20000000000^* par mètre carré,
valeurs qui conviennent indistinctement (292) au fer forgé ou laminé, on aura, pour la première partie de l'allongement,
A . E . 5o 000 000 pour la deuxième,
— 7—=, L'=: -^ = O^jOOOOIoS.
On voit, par ce dernier résultat, combien peu le poids propre de la barre exerce d'influence pour le cas du fer; mais, en refaisant les mêmes calculs sur un prisme de plomb pareil, on trouverait que cette influence, quoique assez faible encore, devient néanmoins sensible, de même qu'elle le serait évidemment aussi pour une barre de fer chauffée au rouge vif, etc.
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311. Limites relatives et absolues^ de la hauteur des prismes suspendus verticalement à un point fixe, — Parmi les queslions intéressantes dont la solution se rattache au point de vue qui nous occupe, nous mentionnerons celles où Ton demande le maximun de hauteur qu'il serait permis de donner à un prisme suspendu verticalement à un point Oxe, pour que sa force de ténacité ne pût être vaincue, ou son élasticité être altérée sous l'action du poids de ses propres parties.
Limite relative à l* élasticité. — L'élément supérieur de ce prisme devant supporter la charge pL, tout entière, subirait un allongement proportionnel i', qu'on trouverait évidemment (236 et 310) par la formule
,f p.Vi D^L
' ""ÂTÊ"" '^'
puisque /? = A.D, et que l'élasticité est supposée parfaite; ce qui donnerait réciproquement, dans la même hypothèse, et en prenant seulement (298) i'= o,ooo5,
, AEi' E.z' 20 000 000 000^» ^ _
L= = -r=r- = 5 r- O",OO05 =1202™,
pour la limite de la hauteur qu'on devrait donnera la barre de fer, afin d'éviter que son élasticité ne fût énervée sous l'action, même momentanée (295), de son propre poids.
£n recherchant, dans les mêmes h^^pothèses, quel serait l'allongement total, /', subi par cette barre de 1282 mètres de hauteur, on trouverait
/' = ii'L = -\ o,ooo5 X ia82™ = o», 32o5, valeur qu'on obtiendrait directement aussi par les formules
"" aAE ~ 2E '
qui se déduisent très-simplement, soit de la formule générale du n"* 310, dans laquelle on supposerait Q = o, soit de la for-
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«ïule l'=~i'L, dans laquelle on mettrait pour i' sa valeur-|-^, DL
ou -g-.
Limite relative à la ténacité. — Pour obtenir le maximum de la hauteur sous laquelle la force de cohésion des parties de la barre se trouverait vaincue, il suffira (244) de poser l'équation
R.A = />L=:D.AL
d'où Ton lire
€e qui montre que la hauteur dont il s'agit, s'obtiendra en divisant la force de cohésion de la substance, sur i mètre carré de section, par sa densité ou son poids sous Tunité de volume correspondant.
Prenant ici, pour la valeur moyenne de cette cohésion, 1{ =^ 4^000 Goo*"^ (284), on trouvera
_ 4ooooooo^» ^ o L_-3 — — — — 5 120'" environ ; 7 ooo**
c'est-à-dire que la barre devrait avoir plus d'une lieue et quart de hauteur, pour rompre sous son propre poids. On peut juger, d'après cela, combien la force, qui. unit entre elles les molécules des corps solides, doit surpasser celle qui les sollicite en raison de la pesanteur; car la valeur de R se rap<» porte à la seule action subie par les molécules de la ti*anche où se fait la rupture, de la part des molécules qui en sont Immédiatement voisines, tandis que le poids /;L, auquel R fait équilibre, se trouve réparti sur toutes les molécules du prisme.
Hauteurs des modules d'élasticité et de ténacité. — La hauteur qui vient d'être obtenue en dernier lieu, de même que
celle |r i' = 1 '282™ qui l'a été ci-dessus, sont très-propres à
caractériser les forces de ténacité et d'élasticité de chaque substance, ou plutôt les limites respectives de ces forces, indépendamment des unités de mesure adoptées ou des di-
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mensions considérées dans chaque cas en pariiculier. Or, en
étendant pareillement cette observation au quotient ^r^ du
coefficient d'élasticité divisé par la densité, lequel représente, de son ^côlé, la hauteur d'un prisme vertical qui serait capable de produire, en vertu de son propre poids et sur sa tranche supérieure, rallongement proportionnel défini au n"237, on se rendra compte des motifs qui ont conduit les Auteurs anglais (^) à appliquer une dénomination particulière à ce dernier résultat qu'ils appellent : hauteur du module d'élasticités On pourrait nommer également : hauteur du module de té-
nucité ou de cohésion, la valeur de =: » et limite de la hauteur
du module d'élasticité, la valeur de la quantité -r^i'.
EXAMEN DES PRINCIPALES CIRCONSTANCES DU MOUVEMENT OSCILLATOIRE DES PRISMES SOUS l'iNFLUENCE DE CHARGES CONSTANTES ET DE CHOCS VIFS.
Dans tout ce qui précède, nous avons fait, à peu près complètement, abstraction de l'influence qui peut être due à la vitesse acquise par les charges suspendues à l'extrémité inférieure des prismes; ou plutôt, nous n'avons considéré que les simples efforts capables d'amener ces prismes à un état d'allongement ou de stabilité déterminé. Maintenant il s'agit de revenir, avec quelques détails, sur le rôle joué par l'inertie dans tous les phénomènes relatifs aux allongements et à la rupture des prismes, rôle que nous avons seulement cherché à faire pressentir dans le Chapitre servant d'introduction à l'exposé des résultats de l'expérience, et qui concerne les premières notions ou principes sur la résistance élastique des solides. On verra, dans la partie des Applications, que cette matière offre un vaste champ de recherches théoriques ou
(*) Essai pratique sur la force au fer coulé y etc., pnr Tredpold, traduction de T. DuTernei p. iS;, n* 74.
expérimentales, dont nous n'avons fait, pour ainsi dire, qu*effleurer les plus simples éléments.
Lois de ce mou^^emenl, dans le cas oà la charge ne possède
aucune vitesse initiale,
312. Influence du mouvement acquis par cette charf^e, sur la résistance et l'allongement maximum du prisme, — Dans les exemples qui précèdent, nous n'avons considéré que ce qui a lieu après Tinslani où le prisme solide est parvenu à son état de stabilité sous Tiniluence de la charge qui le sollicite* Mais on doit se rappeler (256) que, lorsqu'il s'agit de tiges verticales soumises à l'action de leur propre poids ou d'un poids étranger, les premiers allongements s'opèrent en vertu d'un mouvement continu et accéléré, qui est dû à la prépondérance de la charge, dans ces premiers instants, et qui est tel, que l'ensemble des diverses parties acquiert rapidement une vitesse ou une force vive finie, sous laquelle la charge atteint et dépasse ensuite la position de stabilité ci-dessus mentionnée. Il en résulte aussi que les allongements, vont continuellement en augmentant, jusqu'à l'instant où le mouvement se trouve complètement anéanti, pour recommencer en sens contraire, et ainsi alternativement.
allongement maximum, — D'une part, la quantité de travail développée, par l'ensemble des ressorts moléculaired, à ce dernier instant où les forces d'inertie des molécules ne jouent plus aucun rôle» est donnée (24>7) par la formule
T,=3T^.AL = |AL.Ei%
qui s*applique à un allongement proportionnel quelconque 1 = 1, subi par le prisme, en deçà des limites pour lesquelles l'élasticité demeure parfaite.
D'une autre part, le travail développé par le poids, Q (310), de la charge étrangère, sur la hauteur de l'allongement maximum et effectif que nous représenterons par IL, ayant pour mesure le produit Q.IL, on devra avoir l'égalité
;ALEr=:QIL; ou iAEI=:Q;
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en divisant par le facteur commun IL, et négligeant l'influence peu sensible, qui pourrait être due au poids des parliél» matérielles du prisme, dont le travail serait facile à évaluer d'après ce qui a déjà été exposé au n° 310 ci-dessus.
Mais AEl est précisément (236) la mesure de TeiTort P, qui serait capable de produire ou de maintenir, d'une manière stable et permanente, l'allongement I, par mètre, que le prisme a reçu sous l'influence de la charge Q et de la vitesse acquise; donc, cette dernière charge n'est que la moitié de celle dont il s'agit, ou, ce qui revient absolument au même : le plus grand allongement subi sous Vinjluence de la vitesse acquise y est le double de V allongement stable qui correspondrait à la charge ejfective, si Von venait à s'opposer à toute accélération sensible du mouvement ; ce qui peut se faire par divers moyens faciles à imaginer.
On voit aussi, d'après cela, qu'encore bien qu'un effdrt, Q, fût, par lui-même, incapable d'énerver l'élasticité d'un prisme solide, vertical, à l'extrémité inférieure duquel il agirait sans vitesse appréciable, cependant un poids égal, fixé, à cette extrémité, avec beaucoup de douceur, mais abandonné ensuite librement à l'action de la gravité, l'affaiblirait inévitablement si sa valeur dépassait seulement la moitié de l'effort ou de la résistance qui correspond à la limite de l'élasticité naturelle. Cette conséquence justifie complètement ce qui a été avancé, d'une manière générale, au n^ 256, et elle prouve aussi combien on aurait tort de s'en rapporter, dans certains cas, à la règle qui consiste à prendre, pour la charge permanente des matériaux de construction, celle qui correspond à cette même limite, dans des expériences où l'inertie n'aurait, pour ainsi dire, point été mise enjeu (295).
Allongement relatif au maximum de vitesse. — Pour l'obtenir, on considérera que la vitesse de la charge Q, et celle des différentes tranches ou parties matérielles du prisme, devant atteindre sensiblement leur valeur maximum, c'est-à-dire cesser de croître, au même instant » et par conséquent les
forces d'inertie m- (130 et suivants) qui leur sont relatives,
devenant nulles pour chacune d'elles séparément, il faut qu'il y ait simplement équilibre entre les poids et les forces de
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ressort ou résistances élastiques qui les animent, comme dans rétat de stabilité ordinaire du prisme. Négligeant donc encore ici le poids de ses diflFérentes tranclies, et nommant i' l'allongement proportionnel qu'elles subissent à l'instant du maximum de vitesse, et qui sera le même pour toutes, aussi bien que leur force élastique mesurée par le produit AE/', on aura simplement, pour déterminer/', la relation
d'où il résulte que cet allongement est seulement la moitié de celui 1 = -r~» obtenu , en premier lieu, pour la fin du mouvement descendant de Q; c'est-à-dire qu'il .est précisément égal à l!allongemertt de stabilité sous cette même charge Q.
Nommant d'ailleurs L' = IL, /' = i'L les allongements correspondants à I, /', et qui sont relatifs à la longueur entière L, du prisme, on voit qu'on aura, pour calculer L' et /', les formules
L. = .t = :f e. /■ = §=iL
toujours dans les h;ypothèses où la limite d'élasticité ne serait pas dépassée pour la première de ces valeurs, car, si elle l'était, il conviendrait alors de recourir aux données qui sont fournies (289 et suivants) par les résultats des expériences directes, relatives à chaque nature des substances; ce qui serait toujours facile, en raisonnant comme nous venons de le faire.
313. Équation fondamentale du mouvement. — Si l'on considère (310) combien est faible, en général, l'influence du poids des molécules du prisme, dans les questions du genre de celle qui nous occupe, où la charge Q est toujours trèsforte comparativement à ce poids, on sera conduit, non-seulement à en faire abstraction dans presque tous les cas^ mais encore à négliger pareillement celle qui peut être due aux forces d'inertie et aux forces vives acquises, par ces mêmes molécules, dans le mouvement qui leur est transmis par Tin-
termédiaire de la charge. En effet, if paraît évident en soi que, à moins de mouvements désordonnés, ces forces doivent croître depuis le point d'attache supérieur du prisme, où la vitesse est toujours censée nulle, jusqu'au point qui correspond à la charge suspendue à son extrémité inférieure, et qui est censé posséder absolument la même vitesse que celte charge. Or, si la somme des poids mg (126) des molécules du prisme est réellement négligeable vis-à-vis du poids Q, il en résulte nécessairement que la somme de leurs forces
d'inertie, m-» ou de leurs forces vives, mYS doit l'être, à
fortiori, par rapport à celles de ce poids. Admettant donc ces conséquences qui reviennent, au fond, à supposer que la tension, la force de ressort des molécules du prisme, est, à chaque instant, la même dans toute son étendue, ou s'y propage, pour ainsi dire, sans perte et avec une rapidité infmie (57 et 63), il deviendra facile de découvrir, par le calcul ou par des considérations purement géométriques, toutes les circonstances essentielles d'un mouvement, dont nous n'avons précédemment considéré que quelques particularités très-simples.
Considérant, à cet effet, le prisme, ou plutôt la charge Q, dans une des positions intermédiaires qu'elle atteint pendant le mouvement, et supposant toujours que son élasticité ne soit altérée à aucun instant, on remarquera que / ou /L, étant l'allongement total relatif à cette position, la quantité de travail développée dès lors, par la gravité, sur la charge Q, depuis l'instant où celle-ci occupait la première position, et où /était nulle, a pour mesure le produit Q/ ou QiL, tandis que celle de la
résistance élastique, AEi ou AEy» est mesurée (2W) par cet
autre produit |ALE/*= — r— ; d'où il résulte que l'excès
AE^,^ /. AE
de la première de ces quantités, qui appartient à la puissance, sur la seconde qui correspond à la résistance, mesure, dans nos hypothèses, le travail employé a vaincre l'inertie de la
masse M ou — du poids Q. Donc, en venu du principe du
II** 136, on devra avoir l'égalité
de laquelle il est facile de tirer la valeur de la vitesse V, relative à chacun des allongements /, supposés donnés.
On la mettra sous une forme un peu plus simple, en remarquant que, si Ton a déjà calculé, d'après ce qui est CTcposé à
la fin du précédent article, rallongement i' ou y? correspondant à l'instant où la vitesse acquise est la plus grande, et qui est la moitié de l'allongement maximum ou final, il sera inutile
de calculer, sur de nouveaux frais, la quantité -j— qui entre
Lé
dans cette équation. Car, puisqu'on a
Q = AE/' = AE |-> on aura aussi -=— = 175
ce qui permettra de supprimer le facteur Q, devenu commun à tous ses termes, de sorte qu'elle deviendra simplement
^) ou Y'=^(a/'-/)/;
d'où l'on lire, par l'exlraclion de la racine carrée, el en posant pour simplifier, •
Or /r, racine carrée du rapport entre deux longueurs, g et /', est un simple nombre ou coefficient facile à calculer, et
V(2/'— - /)/est la moyenne proportionnelle entre les longueurs 2/'— / et /, qu'on pourra également calculer ou construire géométriquement quand on se sera donné / à priori; donc, rien ne sera plus simple que de se représenter la loi qui lie ces allongements variables, /, du prisme, avec les vitesses
correspondantes, V,, de la charge Q, suspendue à son exirémile inférijcure.
314. Représentation des lois de ce mouvement par des formules ou constructions géométriques. Expression de la vitesse. — Soil AB (PL llyjig. 5i), la longueur de la lige donl il s'agll; BC son allongement de stabilité, /', sous la charge Q ; BD = aBC = iV son allongement maximum sous la vitesse acquise par cette charge (312); enfin Bm, rallongement ly qu'elle a pris à l'instant où la vitesse est V; il résulte, de ce qui précède, que, si, sur BD — 2/', comme diamètre, on décrit un demi-cercle, il renconlrera Thorizonlale menée par m, en un point /i, tel qu'on aura
et par conséquent
y z=zh,mn.
Rapport des espaces aux temps élémentaires, — Supposant que mm' représente l'allongement infiniment petit, reçu par mB ou /, pendant le temps élémentaire, /, on aura aussi (13i
et 133)
__ mm' , .. > /7?m'
• V = — ;— ^Ar./wn; dou /:
/• . mn
Cette dernière expression indiquant que le temps croît proportionnellement au rapport de mm' à m/i, on en déduira un résultat encore plus simple, en observant que mm' est égal à la perpendiculaire ou verticale np, abaissée de n, sur l'ordonnée m'/i', du cercle, infiniment voisine de mn. Car, si l'on mène le rayon Cn = l' qui est perpendiculaire à l'extrémité n,
de l'arc infiniment petit, nn', de ce cercle, on aura, par les triangles, rectangles et semblables, nn'p, Cmn, à cause que leurs côtés sont respectivement perpendiculaires.
np mn
ou
mm'
nn' Un
nn'
mn
ce
qui
donne facilement
nn'
9 ou
nn' t
DES RÉSISTANCES. i^5
el prouve, ailendu que kl' = V \/.j7^^ s^ g^' ^sl une quantité
constante pour toutes les positions de l'extrémité B : i" que les accroissements infiniment petits, f, du temps sont protionnels aux accroissements nn'y de Tare B/i qui correspond à l'espace B/n = /, déjà décrit, par le point d'application de la charge Q, à l'instant où la vitesse est V; 2" que la vitesse de
circulation-— (48), du point n, sur le cercle auquel il appartient, est ici constante et égale à kVy de sorte que son mouvement est rigoureusement uniforme, encore bien que celui du point m, auquel il correspond à chaque instant, varie sans cesse.
Expression géométrique du temps. — Nommant donc ï le nombre des secondes écoulées depuis l'origine du mouvement, où m était en B, on aura, pour calculer ï, la formule
arcB/i
ou, ce qui est la même chose, on aura, pour calculer l'arc B/i et, par suite, Bm ou /,
arcB/i = A-/'T.
Formules t ri gonomé triques. — Ordinairement on nomme, dans le cercle dont le rayon BC, ou Cw, serait pris pour l'unité : mn le sinus d'un arc tel que Bn, qui est aussi la mesure de l'angle au centre correspondant BCn, Bm son sinus-verse^ et C m son cosinus, £n adoptant ce langage des géomètres, et observant que, dans les cercles différents, les arcs qui sous-tendent le même angle au centre, sont, entre eux, comme les rayons, aussi bien que les ordonnées et abscisses ou segments correspondants, on aura donc
. w*^ arc B/i •„,
angleBC/i=:^^^^,3=r/rT,
Bm ou /=/' sin.vers.BC/i = /' sin.vers./rT, ou bien
/=BC- Cm=:/'~/' cos./rT = /'(î-cog./rT).
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Ces formules, après y avoir subsUlué les valeurs de k et de /', d*après le n* 313, permetlront de calculer, au moyen des Tables t ri gonomé triques connues, celles des allongements If qui correspondent aux temps, T, successivement écoulés ; ce qui, avec la formule
V = k . mn z=: A" . /. sin AT,
établie en premier lieu, mettra aussi à même de découvrir toutes les circonstances du mouvement oscillatoire de la charge Q, ou de son point d'aitache, B.
315. Principales circonstances du mouvement oscillatoire des prismes, — Pour en acquérir une idée précise, il faul remarquer que le point m (PL Flyjig. 5i), une fois parvenu en p, rétrogradera ensuite, tandis que le temps T, qui devient alors égal à
arcBnD tI' t: V 1 QL
kr ~~ kl' ~A-~" V g" M g.AE'
77, étant le rapport 3,i4i6 de la circonférence au diamètre, croîtra sans cesse, et sera mesuré par des arcs quelconques, B/iDjt, comptés toujours dans le même sens, à partir du point B, qui pourront embrasser plusieurs demi-circonférences ou circonférences entières, et auxquels correspondront des vitesses constamment proportionnelles aux ordonnées, ou sinus /it/i, xy% de leurs extrémités, et des allongements égale* ment proportionnels aux abscisses ou sinus-verses Bm, Br, relatifs à ces arcs respectifs.
On voit d'ailleurs que, quand le point j ou x aura atteint B, ce qui arrivera au bout d'un temps mesuré par la circonférence entière BnDxB, divisée par la longueur kA\ c'est-àdire au bout d'un nombre de secondes égal à
et, par conséquent, double de celui de la demi-période descendante, les mômes choses reviendront régulièrement, dans le même ordre, et ainsi alternativement et indéfiniment. Tou-
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lefois on suppose ici que Télaslicilé demeure parfaite, el Ton n'a égard ni à la résistance opposée par Tair, ni aux ébranlemenis, aux mouvements vibratoires qui, en se transmettant à la masse du point d'attache, A, par l'intermédiaire des molécules de la tige de suspension AB, détruisent ainsi continuellement des portions de plus en plus sensibles de la force vive primitivement acquise dans la demi-oscillation descendante de la charge Q, et finissent, comme l'expérience le démontre, par réduire le prisme au repos, en très-peu de temps.
Amplitude, durée, nombre et vitesse moyenne des oscillations/— Le plus grand allongement, '2/', subi par le prisme dans ses mouvements alternatifs, n'est ici autre chose que ce qu'on nomme, en général, l'amplitude des oscillations de la charge ou de son point d'application, B, et, par conséquent, l'allongement permanent, /' ( 310], qui aurait lieu sous l'aclion de cette charge, n'est lui-même que la demi-amplitude de ces oscillations, ou ce qu'on peut nommer l'amplitude des excursions de cette charge, de part et d'autre de sa position moyenne de stabilité, C, Donc, d'après ce qui précède, la durée des oscillations entières du prisme est proportionnelle à la racine carrée du rapport de cette dernière à la vitesse, g, que la gravité imprime aux corps en chaque lieu (117). Quant au nombre de ces oscillations, de ces retours de la charge à une même position, pendant la durée d'une seconde sexagésimale, sa valeur que nous nommons, en général, N, ?era évidemment donnée par la formule
27r 27: 27rV /' luy QL ' T
de sorte que ce nombre croîtra précisément dans le rapport inverse de celui qui précède, ou, pour nous énoncer d'une manière plus explicite : il croîtra directement comme la racine carrée de la résistance élastique naturelle, AE, du prisme, et inversement comme la racine carrée du produit, QL, de sa longueur, par la charge qui lui est constamment appliquée. Eniin, la vitesse moyenne des oscillations de cette charge étant ici égale(49) au quotient du double de leur amplitude, a /',
par leur durée, ou au produit de 4/'> par le nombre N, celle vitesse sera également fournie par l'expression
toujours dans Thypothèse oii rélasticité demeurerait parfaite, et où le mouvement se conserverait, lui-même, indéQnimeni et sans perte. Mais nous verrons par la suite que ces divers résultats sont indépendants de cette dernière circonstance, ou du décroissement plus ou moins rapide de la vitesse effective et de Tamplilude des oscillations.
Notions directes sur la nature du mouvement, — On se formera une idée très-claire du mouvement oscillatoire, pour ainsi dire théorique, dont nous nous sommes jusqu'ici occupé, si Ton imagine que le point n, dont Texlrémité inférieure du prisme représente, à chaque instant, la projection sur le diamètre vertical, BD, du cercle, B/iD:rB [PLII,fig,Si), chemine d'un mouvement rigoureusement uniforme, et avec
une vitesse mesurée ( 323 ) par kV = ^fgï\ sur le contour même de ce cercle, de manière à indiquer, par ses positions successives, comme le fait l'extrémité de l'aiguille d'une montre, la mesure, la marche régulière du temps. Le système d'une manivelle qui se meut circulairemenl et uniformément autour d'un axe sur lequel elle est implantée, et qui pousse un châssis de scie ou un tiroir de machine à vapeur, par l'intermédiaire d'une longue bielle, offre encore une image du mouvement oscillatoire ou périodique qui nous occupe, et dont on acquerrait, à priori, une notion géométrique également précise, en construisant la courbe qui a pour abscisses les arcs servant de mesure aux temps écoulés, et pour ordonnées les allongements ou sinus-verses correspondants (314), courbe serpentante qui appartient au genre de celles qu'on nomme sinusoïdes,
31 G. Recherches de la force motrice variable qui sollicite le prisme pendant le mouvement. — Pour compléter les notions relatives au mouvement oscillatoire des prismes, dans* le cas élémentaire qui nous occupe, il est nécessaire de montrer
comment on peut obtenir et calculer directement les efforts qui s'exercent réellement à leur extrémité inférieure B {PL II, fig' ^0» pendant la durée de chacune des périodes d'oscillation de la charge Q, efforts qui sont dus, évidemment (130 et suivants), à l'excès du poids de cette charge sur la force d'iner-
*lie ? à tous les instants où il y a accélération de mou-
vement, et à l'excès contraire de celle-ci sur le même poids, lorsqu'il y a simple ralentissement.
En nommant P, l'effort dont il s'agit, et que nous savons déjà (312) être égal à Q, aux instants où l'oscillation commence et finit, et devenir précisément nul quand l'extrémité B est arrivée au milieu, C, de sa course, BD, nous aurons, en particulier, pour calculer P, dans toute la partie BC de Toscillalion descendante où le mouvement s'accélère, et plus spécialement pour la position m de B,
Mais, comme nous savons aussi (314) que le temps infini-
ment petit, /, est mesure par le rapport ~rjp » et que la vitesse V,
de la charge supposée parvenue en m, est mesurée par le produit fr.m/i, ou son accroissement c, par /i-./i'o, il en résulte immédiatement
f ;,., n> n!p Cm g
t nn " nn *^ Ln l
attendu que /i* = ^ (3f3), et que les triangles, semblables et
rectangles, n/i'/i, mCn, donnent n'p : nn' :: Cm : C/i = /'. Donc, enfin, la force cherchée,
OU bien, en adoptant (314) les notions de la Trigonométrie,
P = Q(i — cos/f T) = Q — Q.cosA^T;
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ce qui prouve que Tintensiié de celle force suit la même loi de périodicité que les allongements mêmes du prisme, fait que nous eussions pu considérer comme évident à priori, puisque ces allongements doivent, d'après nos hypothèses, demeurer exactement proportionnels aux e£forts qui les produisent.
En effet, si on continue ici à nommer i, l'allongement proportionnel ou par mètre que subissent les divers éléments du prisme, sous l'action variable de P, allongement qui, dans nos hypothèses encore (312 et 313), est le même pour tous, à un instant donné, et ne dépend uniquement que de Tintenslté de P, on aura, pour le déterminer,
« = y = y (i — cos/rT);
ce qui donne immédiatement
AF
P = AEi = ^^ (i — cosA-T) = Q(i — cosA-T),
attendu qu'ici (313) QL =. AE/'; mais nous avons été bien aise de montrer comment on pouvait arrivera celle expression par la voie directe.
Ces résultats permettent d'ailleurs de calculer et de discuter, à priori, les diverses valeurs que prennent P et / aux instants successivement écoulés depuis Torigine du mouvement; mais cette discussion est trop facile pour qu'il devienne nécessaire de s'y arrêter. Nous ferons seulement remarquer que ces valeurs oscillent périodiquemenl autour de leurs moyennes respectives, en changeant de sens ou de signe, absolument comme le fait, lui-même, l'allongement,/ ou #7iB, du prisme, aux divers instants du mouvement (314).
317. application à un exemple particulier, — Considérant notamment la barre de fer mentionnée au n** 310, et pour laquelle on a
L rr: I o", A = o™*i, ooaS, Q i^ i o ooo^«,
on trouvera, en vertu des formules exposées dans les trois précédents numéros, où Ton suppose la charge Q, simplement
suspendue à Textrémité inférieure de la tige AB, sans vitesse antérieurement acquise :
1" Pour l'allongement de stabilité, i', lequel se rapporte à un simple effort agissant sans vitesse appréciable,
Q loooo
I ' rrr --- zr: • =i 0,0002 1
AL o,oo25 X 20 000000 000
2? Pour le plus grand allongement proportionnel, acquis sous Tinfluencé de la vitesse Q,
2i' = o,ooo4;
3** Pour les allongements absolus correspondants, BC et BD,
/'=:: i'L = 0,0002X lO'" -- O"*, 002,
L' = 2 1 ' L = o,ooo4 X lo*" =: o'", oo4 ;
4** Pour la valeur du nombre A* (313), attendu (117) que gr=:9",8o9,
5*» Pour celle de la vitesse maximum, V, acquise à l'instant cil l'allongement /, esfprécisémeut égal (314) à /' ou BC,
V'= lfl'=z 70,032 X o'",oo2 = o™,i4oo6;
& Enfin, pour la durée d'une oscillation entière du prisme, ou de la charge Q,
T= -7- = 27ri/-^ = :^ = 0", 08972,
k V gAE 70,032 ^'
ce qui donne par seconde, -y, — r: ^= i i,i45 oscillations entières seulement, ou 22,29 demi-oscillations descendantes et ascendantes.
Mais, d'après la formule du n*" 315, qui donne, en général, le nombre N, des oscillations entières par seconde, si Q, au lieu d'être de loooo kilogrammes, n'était que de 625 kilo-
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grammes, ou le ~ de la valeur qui vient de lui êlre attribuée, et qu'en même temps la longueur de L se trouvât réduite à j 1 o"» = I ", ! ï I , le nombre dont il s'agit serait augmenté dans le rapport de Tunité à la racine carrée du produit de i6 par 9, ou de 1 à 4 X 3 = 12; de sorte qu'il s'élèverait à
ou i34 environ par seconde, le nombre des demi-oscillations étant lui-même porté à 267,4^» dans le même temps.
Lois du mouvement oscillatoire des prismes dans le cas oà la charge possède une vitesse initiale,
318. Données fondamentales de la question, — Dans ce qui précède, nous avons supposé que la charge Q était posée à Texirémité du prisme AB [PL II,Jig» Si), avec beaucoup de douceur ou sans vitesse acquise; mais, s'il en était autrement, il est évident que l'étendue des excursions ou des oscillations du poids Q, serait augmentée, de sorte que l'élasticité naturelle pourrait êlre forcée. Afin de s'en assurer directement, il faudra être en état (312) de calculer le plus grand allongement subi, par ce prisme, à l'instant où la vitesse de la charge se trouvera éteinte dans la première période du mouvement.
Équation du maximum d* allongement, — Pour l'obtenir, il suffira d'exprimer, toujours d'après le principe du n" 136, que
la moitié de la force vive initiale, possédée par la masse —de
la charge, augmentée de la quantité de travail Q.IL qui correspond (312) à la descente de son poids Q, de la hauteur V =^ IL, relative à ce plus grand allongement, est précisément égale à la quantité de travail | ALEP, développée, en sens contraire (24>7), par la force élastique du prisme, ou que
Q^-I-QIL = |ALEI%
V, étant la vitesse initiale (]ont il s'agit. Cette relation, comme on voit, permettra toujours de cal-
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culer I ou IL, par les mélhodes connues, quand on se sera donné les diverses autres quantités qui y entrent; mais on y parviendra plus directement en remarquant que, si la limite d'élasticité ne se trouve effectivement pars dépassée, la charge, après avoir atteint sa position extrême ou la plus basse B', reviendra en arrière, pour exécuter une série d'oscillations entièrement semblables à celles qui ont été considérées dans le cas précédent, et qui seront d'ailleurs assujetties à la même loi, si ce n'est que l'étendue CD' ou CB' des excursions du point d'application B, de cette charge, de part et d'autre du point C, qui en demeurera le milieu ou centre, se trouvera augmentée.
Considérations géométriques, — Sans recommencer la série des raisonnements et des démonstrations relatives au cas particulier où la vitesse initiale Vi est nulle, on peut remarquer qu'on a toujours (312), pour déterminer l'allongement BC ou /', à l'instant où la plus grande vitesse est acquise, la relation
Q = AEi', qui donne BC ou l=i'L=^,,
AE
même valeur que ci-devant. Et, comme l'horizontale ou or* donnée BN, correspondante à B, dans le cercle B'ND', qui donne la loi du nouveau mouvement, doit avoir, avec la vitesse V,, la relation déjà trouvée (323)
V.=:/..BN
k ayant une valeur indépendante de V, et toujours égale à
i/^ =r l/TTr-» on voit qu'après avoir pris BC = /', d'après
ce qui est indiqué ci-dessus, et BN = —, il ne restera qu'à
décrire, du point C, comme centre, avec CN pour rayon, une circonférence de cercle coupant AB, prolongée, aux points B' et D', pour être en état de calculer et de discuter toutes les circonstances du mouvement oscillatoire qui nous occupe.
Allongement maximum. — D'après ces données, on aura
immédiatement, pour calculer le plus grand allongement, IL, la formule
qui, en remplaçant /' et /r par leurs valeurs ci-dessus, prend la forme plus générale
BD' ou IL- ^^ -^ t /Q' L' , QL y,
BD ou IL_^-.y^. + ^V..
sous laquelle cet allongement eût été obtenu directement, en résolvant l'équation ci* dessus, du deuxième degré, par rapport à IL. On a donc aussi, pour le plus grand allongement proportionnel.
AE V A^E» AEgL
Effort qui correspond à rallongement maximum. — L'effort P, qui serait capable de produire et de maintenir, d'une manière statique ou permanente (312), le plus grand allongement du prisme, étant mesuré (236), par le produit AEI, en deçà de la limite où Télasticité cesse de demeurer parfaite, il en résulte que Ton aura, en outre, pour calculer cet effort,
P-Q + y/Q^-f-QAE|l:..Q-hQy/.+^,
de sorte que l'excès de cet effort sur celui de la charge Q, aussi
bien que l'excès d'allongement \/ ^' "^ tt» ^^^'^ P^"* '® prisme
sousTinfluence du mouvement acquis, croîtront, l'un et l'autre, a>ec la grandeur de la vitesse initiale, V,, mais croîtront d'une manière d'autant plus lente ou moins sensible que la longueur absolue, L, de ce prisme, sera, elle-même, plus considérable.
Rien ne sera plus facile d'ailleurs que de s'assurer, dans chaque cas, au moyen de ces difiFérentes formules, si la limite d'élasticité n'a pas été atteinte ou entièrement dépassée.
application numérique. — Prenant pour exemple les don-
nées du n" 317, où Ton a
/' = o™,oo2, Ir- = 2^-^ = 4qo4 ,5,
^n trouvera, en supposant seulement la vitesse initiale de la charge, V, = o'",2o, par seconde,
,,, , V; o,o4xo,oo2 Q ^
et, pour le plus grand allongement subi par le prisme.
BD'= o",oo2 -h v'o, 000012 i5 = o'",oo2 H-o^jOoSS =o^-%oo55;
ce qui répond, attendu qu'ici L = 10", à un allonj^ement proportionnel ou par mètre, I, de -î^o"*,oo55 =: o"',()oo55, sous lequel l'élasticité serait, en effet, sensiblement aliérce (292) pour certains fers, quoique ici la charge soit seulement de 4 kilogrammes par millimètre carré (310), et que la vitesse initiale V, =0™, 2, corresponde à une hauteur de chute qui surpasse à peine o"»,oo2 ou 2 millimètres.
On trouvera de même, pour TefTort P, qui serait capable de
produire ce plus grand allongement,
P = AEl = Sooooooo*'* X o ,000 55 = 2.7 5oo^«,
dont Texcès, 17500 kilogrammes sur le poids Q = 10000 kilogrammes, de la charjre, représente proprement la part qui doit êire attribuée à Tinfluence de l'inertie ou du mouvement acquis par cette cliarge.
Max'imum de contraction, — Revenons à nos premières considérations, et remarquons que la partie BB' de l'oscillatcon en retour ou ascendante, de l'extrémité inférieure, B, du prisme, correspondra, dans l'hypothèse où la charge Q lui serait invariablement attachée, à un véritable accourcissement, à une véritable contraction subis par ce prisme, et pourra à son leur être calculée par la formule
V = B'C - BC = CN — /' = \Jl"'
BB' = B'C - BC = CN — r =: 1/ P-f- ^ - l\
qui, dans le cas pariicuHer ci-dessus, donnera simplcmenl
BB' = o™, oo35 — o™, 002 = o*", ooi5,
ou un accourcissemenl de o"*,oooi5 par mèlre de longueur seulement. Mais nous reviendrons, d'une manière plus particulière sur les réflexions que suggère ce résultat du calcul, quand nous aurons exposé quelques autres données essentielles de la question.
Énoncé et forme particulière des résultats. — Les formules qui précèdent sont susceptibles d*un énoncé très-simple en
langage ordinaire; car si Ton observe (313) que Â»=r -^i et si
Ton nomme II, la hauteur — ^ due à la vitesse V,, il en résulté" lera, par exemple, pour le plus grand allongement que subii
le prisme, sous l'influence de cette vitesse,
ce qui prouve que sa valeur surpasse celle de l'allongement de stabilité, /', relative à la charge Q, d'une quantité égale à la moyenne proportionnelle entre /' et sa valeur augmentée du double de IIi : moyenne qui donne ainsi la mesure directe de l'influence exercée par l'inertie ou le mouvement de Q.
319. Formules relatives aux diverses circonstances du mouvement oscillatoire de la charge. — Pour être en mesure de discuter complètement ces circonstances, comme on l'a fait dans les précédents numéros, on nommera en général, alin d'abréger, r la demi-amplitHde, ou le rayon CN = CB' = CD' (PI. Il^fg' 5i), du nouveau cercle, et T' le temps que, dans ses oscillations périodiques, l'extrémité B de la tige meta parcourir l'intervalle BB'. Ce rayon et ce temps, qui sont déterminés par les relations de la figure, se calculeront directement au moyen des formules
4///"^^? T' a'-cB'^ angleB'CN
dont la dernière suppose qu'on ait préalablement calculé Tangle B'CN, à Taide des Tables mentionnées au n*» 314, et de Tune ou de l'autre des relations
BC ou /' = rcosB'CN, BN === y 1= rsinB'CN, qui donnent cosB'CN ou cos/fT'irz-, sinB'CN ou sin/rï'=^.
Expression du temps et des allongements variables. — Comme, en continuant de nommer ï le temps que l'extrémité inférieure de la tige met à décrire l'espace quelconque, Bm = /, auquel correspond l'arc MN sur le cercle B'ND'B', on a pareillement
-, arcMN angleNCM , -,^__ ,„
T = —j r^ — ^ , ou angleISCM=:/fï,
il en résultera, pour calculer à un instant donné cet espace qui représente rallongement total alors subi par le prisme, la formule
Bm ou / — BC — Cm = r— CM.cosB'CM
— r-rcos/.(TH-r), puisqu'on a
angleB'CM = angleB'CN -f- angleNCM, et
angleB' CN = kT , angleNCM == /rT.
. Expression de la vitesse» — Quant à la vitesse dont la charge est animée au point quelconque, m, on la calculera, soit directement, au moyen de 1^ formule
V=:fr./nM = /f v/mc'~ mC =zk ^r' — (l' — ly,
soit par les Tables trigonomélriques, au moyen de la formule (*)
Vr=A-./iîM = /f CM.sinB'CM = /rrsin/i(T-f-r).
(') On p^ut mettre, sous une forme plus explicite, les expressions de V et
Enfin on aura toujours (316), pour calculer l'effort moteur variable, P, qui agit à Textrémité inférieure, B, du prisme, ainsi que l'allongement proportionnel, /, qui en résulte, aux divers instants du mouvement
formules dans lesquelles il faudra substituer à / la valeur déjà obtenue ci-dessus.
Amplitude, durée et nombre des oscillations, — S'il s'agit en particulier des oscillations entières exécutées par le prisme et sa charge, on observera que leur durée correspond ici encore (315) à un arc, NM, devenu égal à la circonférence entière ND'B'N = 27rr, à un angle, NCM, devenu égal à quatre droits et mesuré par 2 7r sur le cercle dont le rayon est l'unité, de sorte que cette durée et le nombre N des oscillations, par seconde, seront fournis par les formules
^^, /i:_ /QL_, N--i-'--i-i/^^-
de /, et par suite ceUes de P et de i, en développant les valeurs de sin ^(T + T'J et cosA(T -i- T';, d'après les formules connues de la Trigonométrie; car on aura
V = hrtinkT cosAT' -f- kr cosiT sinAT' = kl' sinAT H- V, cosAT, /= /'— r cos AT'cos AT-h r sin AT'sin AT = /' — /' cosXT -+- ^ sin AT.
On trouvera de même, pour calculer directement les valeurs de T, au moyerr de celles de / et de V, la formule
^^ v{i'-i) v, ,— — -- — rr-. i'{r — i) V, V
ou bien
sinkT=.-^r^--il'^ty-L—Jy^ = ^^^[—^,
dans lesquelles on se rappellera d'ailleurs que
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Ces formules, qui coïncident avec celles du n'' 315, sont d'ailleurs indépendantes de la vitesse initiale, Vi, imprimée à la charge Q, aussi bien que de Tampliiude B'D'=::2r, de ses oscillations; par conséquent cette dernière peut décroître ou augmenter par des causes quelconques, sans que la nature du mouvement en soit modifiée, tant que la charge, la tension et rélasticité naturelles du prisme ne seront point changées. Enfin, il est évident, à priori, qu'on arriverait aux mêmes résultats, si Ton considérait en général le temps nécessaire pour que la charge ou Textrémilé inférieure B du prisme revînt à Tune quelconque des positions qu'elle peut successivement occuper, par exemple à la position B' qu'elle avait déjà dans Toscillation précédente ; car ce temps serait toujours mesuré par la circonférence entière, 2 7rr, du cercle B'MD'B', divisé par le produit kr.
320. Remarques et conséquences diverses, — L'accourcissement BB' (PL II, fig, 5i), qui a été calculé à la On du n** 318, et que subit le prisme dans le mouvement d'ascension de la charge, à laquelle, par hypothèse, il est étroitement lié, cet accourcissement étant généralement très-petit, par rapport à l'allongement maximum BD', qui lui correspond dans chaque cas, on voit qu'il sera inutile d'y avoir égard dans les questions relatives à la solidité des prismes; mais il n'en est pas moins utile de remarquer qu'en vertu de la compression qui en résulte, lors de ce mouvement de retour, le point d'attache supérieur, A, du prisme, se trouvera lui-même pressé ou choqué en vertu d'un effort absolument analogue à celui qui le sollicite dans l'oscillation descendante et dans la partie BD' de l'oscillation contraire. Supposant d'ailleurs, qu'en raison de sa longueur (268, 280 et suiv.), le prisme ne puisse fléchir à J'inslant où cet effort de compression atteint sa limite, on voit qu'il sera facile de calculer l'intensité de ce dernier au moyen de la formule P = AEi, qui s'applique aussi bien (236) à la contraction des prismes qu'à leur extension, tant que l'élasticîté naturelle n'est pas forcée.
On remarquera pareillement que, si la viiesse initiale, V,, supposée imprimée à la charge Q, dans la question du n"* 318, au lieu d'être dirigée du haut vers le bas, l'était en sens con-
traire, les mêmes considérations géométriques et les mêmes formules serviraient encore à faire trouver les lois du mouvement, pourvu toujours que la vitesse dont il s'agit, ou plutôt relTort maximum de compression qui en résulte, fût incapable de faire fléchir transversalement le prisme, puisqu*alors il surviendrait des soubresauts qui cesseraient d'être soumis aux lois indiquées par nos premières formules. Quant au cas où le prisme aurait une position renvei'sée par rapport à son appui A, la valeur de /', au lieu d'être portée de B en C, devrait l'être de B vers A; ce qui rendrait BB'>BD', ou les accourcissements plus grands que les allongements relatifs au mouve- . ment de retour, et, par suite, la contraction et les inflexions plus dangereuses que les extensions, à l'inverse de ce qui avait lieu dans les hypothèses précédentes.
Enlin, il est bien évident encore que, si, au lieu d'imprimer une vitesse initiale à la charge 0, on eût simplement fait subir au prisme, toujours lié invariablement à cette charge, un allongement primitif égal à B1V, ou une contraction primitive mesurée par BB', et sans vitesse acquise, qu'ensuite on l'eût abandonné à la libre action du poids Q, la loi du mouvement, l'étendue des excursions et la durée des oscillations eussent été exactement les mêmes que dans le cas précédent (*).
(*) Soit notamment, P' l'cfTort qui, njouté au poids Q de la charge, a pri* mitivement allonge le prisme de la quantité BD' = KC -h CD' = /' -j- r, sans vitesse acquise, on aura évidemment (234), si BD' n'excède pas l'allongement relatif à la limite d'élasticité
d'où Ton tire, attendu que /'==-—,
AE AE
ce qui fera connaître r, ou le rayon CN = CD', et partant la vitesse V, qui entre dans la première des équations du n* 319, laquelle donnera immédiatement
V, = y'^ (r' - /") = ^ y/W^^', expression oi'i P' est supposé plus grand que Q, de même que r ou CD', a été
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D'ailleurs les choses se passeraient tout différemment si la charge Q, au lieu d'être solidement fixée à rexirémiié inférieure du prisme, n'y était simplement retenue que par une saillie qui lui laissât la liberté de s'élever. En effet» cette charge, dans l'oscillation ascendante ou en retour, et à son passage par le point B {PL II,fig* 5i), qui correspond à l'état naturel du prisme, reprenant une vitesse égale et précisément contraire à la vitesse initiale, Vi, tandis qu'au même instant l'effort de réaction, la résistance élastique P de ce prisme devient nulle pour changer ensuite de sens ou de signe, il arriverait, dans cette circonstance, que le poids Q abandonnerait entièrement son support, et rejaillirait, en vertu de sa vitesse
acquise, Vi, jusqu'à la hauteur H, = — -t d'où il retomberait
en reprenant de nouveau la vitesse Y, en B; de là aussi résulterait un choc vif qui donnerait lieu, comme on le verra bientôt, à une perte de force vive, et serait immédiatement ^suivi d'une oscillation du prisme, et ainsi de suite alternativement. Mais comme, en réalité, le mouvement des parties matérielles du prisme ne peut, à cause de l'inertie, s'éteindre brusquement à chacun des instants où le poids Q vient è quitter son point d'appui inférieur, on voit que, pendant la montée de ce poids et sa descente de la hauteur Hi, le prisme exécute des vibrations plus ou moins rapides qui entraînent avec elles une certaine dépense de force vive, et ne permettent ni de supposer que la vitesse de rejaillissement de Q soit égale à la vitesse primitive Vi, ni de déterminer à priori^ du moins par un calcul facile, le lieu et Tépoque où s'opérera chacun des chocs; question étrangère, au surplus, à l'objet des applications que nqus avons ici en vue.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que les diverses circonstances du mouvement oscillatoire, jusqu'ici examinées, dérivent essentiellement de l'hypothèse que les efforts de
supposé plus ^rand que l' ou CD, et qui, par sa substitution dans les formules du numéro déjà cité, permettra d(> calculer toutes les circonstances du mouvement oscillatoire qui succède k l'instant où TefTort P vient a cesser, absolument comme si Ton s'était donné, à priori, la valeur de la vitesse initiale V^ correspondante à la position B du poids Q.
réaction du prisme demeurent exactement proportionnels aux allongements //, qu'il subit pour les positions correspondantes de son extrémité inférieure B. Or il est bien clair que ces mêmes circonstances se reproduiront toutes les fois que la force qui tend à ramener un corps matériel quelconque vers la position naturelle d'équilibre, dont il aurait été primitivement dérangé, sera soumise à une semblable loi, par rapport à la grandeur relative du déplacement que subit son point d'application; et, en particulier, les lois du mouvement oscillatoire, qui nous ont jusqu'ici occupé, sont aussi, pour de très- ■ petits déplacements des molécules, celles qui régissent le mouvement dont il a été parlé au n" 226, et auquel nous eussions pu dès lors appliquer les divers calculs et considérations qui précèdent, si nous n'avions craint de détourner trop longtemps l'attention du lecteur et de faire un double emploi.
321. Lois du mouvement des points intermédiaires du prisme {PI, II, Jig, 5i). — Jusqu'ici nous nous sommes uniquement occupé des circonstances que présente le mouvement de l'extrémité inférieure B du prisme, qui est directement soumise à l'action de la charge Q; mais il est facile de voir que celles de divers autres points de ce prisme, tels que b, par exemple, se déduiront sur-le-champ de cette considération très-simple, conséquence nécessaire de nos premières hypothèses (313), que : les allongements, en chacun de ces points, demeurent, à tous les instants, proportionnels à leur distance Ab de l'extrémité A, toujours supposée fixe.
Nommant, en effet, z l'allongement absolu que subit, à la fin du temps T, la partie kb de la tige, dont l'étendue sera représentée par la lettre x, et soit pareillement v la vitesse acquise par le point b, au même instant, on aura simplement
.kb X kb X
pour calculer z et v, au moyen des valeurs correspondantes / et V, relatives à l'extrémité inférieure B, dont le mouvement est, d'après ce qui précède, exactement connu pour chacune
des valeurs de T, ou du nombre de secondes écoulées depuis l'origine du mouvement.
En particulier, il résulte de cette considération que si les divers points b sont tous au repos à l'origine du mouvement, ils y reviendront en même temps ou simultanément avec l'extrémité B; qu'ils atteindront pareillement leur plus grande vitesse à un même instant, et qu'enfin leurs oscillations entières, comme leurs demi-oscillations ascendantes et descendantes, seront de même durée, s'accompliront dans le même temps; ce qui constitue véritablement ce qu'on est convenu de nommer : mouvements isochrones^ isochronisme des oscillations.
Quant aux autres circonstances du mouvement relatives à chacun des points b du prisme, il sera également très-facile de les discuter au moyen des relations ci-dessus entre les quantités z, / et x, u, Y et x, qui changent continuellement avec la durée du temps T, écoulé depuis l'époque où l'extré- , mité inférieure du prisme était en B.
En effet, b étant censé la position initiale contemporaine à celle de B du point de la tige dont on veut particulièrement discuter la loi du mouvement, il ne s'agira que de porter de b vers B, sur AB, la distance
ic^BCf = /'-,
qui, à tous les instants, demeure, avec BC, ou /', dans le rapport invariable de A6 à AB, pour obtenir l'allongement de stabilité (312) qui aurait lieu, au point b, sous l'action permanente de la charge Q. Prenant ensuite le point c ainsi trouvé pour centre d'un nouveau cercle ayant bc pour rayon, ce cercle qui sera semblable au premier, et semblablement situé par rapport au point A, aura toutes ses lignes homologues proportionnelles et parallèles; et par conséquent à l'allongement B/77, à l'ordonnée ou sinus mn et à l'arc B/i, qui appartiennent au point B, à la fin du temps quelconque T, correspondront, pour le cercle (c), un allongement, br=z, une ordonnée rs et un arc bs, qui leur sont homologues ou proportionnels, et qui auront entre eux et avec l'angle
bcs=hCn = kT (314),
précisément les mêmes relations ou rapports que les premiers dans le cercle (C); de sorte que la discussion des n~ 314- et suivants, relative à la périodicité, à la loi du mouvement, leur est immédiatement applicable, la grandeur absolue des lignes étant seule changée.
Quant au cas (318 et suiv.) où cette charge, au lieu d'être en repos à l'origine du mouvement, reçoit une vitesse initiale V,, comme on néglige ici complètement l'influence de l'inertie des parties matérielles du prisme, ou que le mouvement est censé se transmettre instantanément de l'une à l'autre de ses extrémités, il est é\ident que les mêmes considérations lui seront encore applicables, et qu'en particulier, si du point c, comme centre, avec la ligne cb' ou cd\ proportionnelle à CD', pour rayon, on décrit une nouvelle circonférence de cercle homologue à celle D'NB'D', elle mettra en état encore de discuter directement toutes les circonstances du mouvement dont est animé le point 6, comme on l'a fait par le moyen de cette dernière, dans les endroits déjà cités.
322. Formules analytiques qui représentent ces lois. — D'après les indications précédentes, rien ne sera plus facile que d'arriver à ces formules dont l'expression concise offre à ceux qui savent les lire une interprétation non moins Qdèle que les relations intuitives des figures, de tous les phénomènes de mouvement qu'elles sont destinées à reproduire par le calcul.
allongement absolu et vitesse, — Ainsi, par exemple, dans la question du n° 31i< qui se rapporte au cas où la charge Q agit sans vitesse acquise, on aura, pour déterminer à chaque instant les valeurs de l'allongement et de la vitesse qui se rapportent au point quelconque b,
Ix l'x br ou 2 = — z= — ( I — cosA-T),
v = \^=^kl^ = hl^smkT = kzs\iïkT,
dans lesquelles on a toujours
AL y /' V QL
ei qui se déduisent immédiatement de celles du même numéro, en y multipliant les valeurs de / et de V qu'elles donnent par le rapport y^Xw' conformément à ce qui a été
indiqué au commencement du n"" 321.
On aura de même, pour exprimer à tous les instants les lois du mouvement dans le cas du n*" 318 et suivants, où la charge Q possède la vitesse initiale V,, les formules plus générales,
z=~ = ^[/'-rcosA(T-f-r)] = ^(i~cos*T]^-^sinA-T,
i'=vJ = ^a:sin*(T-f-r)r^-^:rsin*T-h^cosA-T,
qui se déduisent, de la même manière, de celles du n" 319 et de la Note qui l'accompagne.
Tension des éléments du prisme. — Les expressions de,P et de I du n'' 319, ne dépendant explicitement que du temps T, ainsi que d'angles et de rapports de lignes qui restent les mêmes dans les cercles relatifs au point quelconque h [PL 11^ Jig. 5i), il en résulte que les valeurs de ces quantités sont indépendantes de la position particulière de ce point; conséquence nécessaire encore des hypothèses d'où nous sommes partis, et qui n'aurait plus lieu, avec une exactitude suffisante, si la masse du prisme devenait comparable à celle de la charge Q, ou en était, par exemple, le dixième ou le vingtième, puisqu'alors l'influence de la gravité et de l'inertie, sur ses propres parties, commencerait à devenir appréciable (*).
( * ) La solution générale de la question qui nous occupe dépend de Tanalyse aux difierentielles partielles, dont M. Navier a offert do belles applications dans son important Ouvrage, sur les ponts suspendus, publié en i8a3. En conservant toutes les dénominations jusqu'ici admises, et désignant, de plus, comme au i\^ 310, par D, la densité ou le poids de Tonité de volume de la substance qui
Influence particulière du poids des éléments, — 11 sera toujours facile d*en tenir compte au moyen des formules
Goiistitue la tigo, les équations à intégrer reviennent aux deux suivantes :
</»s _ EtPz <Pz _ AE dz
<tr* — »^"*~^D^'' ^«""^""^^ 7û'
La première exprime l'état varié de la tranche située à la distance x de Tex* trémilé supérieure A du prisme, et la deuxième une condition qui doit être satis(inte, à tous les instants, pour Textrémité inférieure B, où l'on a x = L, et où l'on suppose que la char(|[e Q ait été appliquée, dès Torigine du mouvement, avec la vitesse V,, la tige elle-même étant, à cet instant, au repos dans toute son étendue, c'est-à-dire dans l'état d'allongement où on l'a considérée au n» 310.
On satisHiit complètement à ces équations et conditions au moyen de la valeur générale
_ ADL AD . Q^
'" ÀE "^^aAE* "^Ae'
dans laquelle
imL-f-sinamL
4 sinmL
et le signe S indique la somme d'une suite de termes semblables à ceux de IVxpression qui le suit, et où l'on mettrait successivement pour tn, les différentes valeurs positives fournies par l'équation transcendante
ADL m L tang m L = —~ «
dont, comme on sait, les racines sont toutes réelles et en nombre infini.
La valeur ci-dessus de z, étant différentiée successivement par rapport à T et à X, donnera d'ailleurs |H>ur déterminer la vitesse v et l'allongement proportionnel I, ou par mètre, d'un élément quelconque du prisme,
«'s Q ^« sinm.r ^ /FË/ . . /?! « . ft /ëE \
</x®"'"" AE "aE '^'^ÂE
-^SB.cosmx(cosyÇmT-.my/Jv,casy/Ç«T)
Dans le cas particulier où le poids ADL, de la tige de suspension est trèspetit vis-à-vis de celui de la charge Q, l'équation transcendante ci -dessus
donne approximativement m L = y ^^i pour la plus faible de ses racines.
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établies au n** 310, et en observant que les efiForts résultant de ce poids en chacun des points de AB doivent simplement s'a-
et fnL= nit -i rr' pour chacune des suivantes dont le rang est ici désigné
par n ; ce qui suppose qu'on néglige seulement les quantités dont le rapport
ADL
à l'unité est moindre que le carré de la fraction —rr-* D'après cela, on démontre
sans difficulté que les termes qui, dans les développements de sinus et de cosinus, compris sous le signo S des expressions de r, t^ et f, correspondent h ces dernières valeurs de wL, sont tous négligeables par rapport à ceux que
fournit la ]>remière ou m = \/ ■frri ce qui, au degré d'approximation indiqué,
fait coïncider ces mêmes expressions avec leurs correspondantes du texte.
Au surplus, les formules générales de cette ISote, quoique déduites d'une analyse analogue à celle dont s'est sen'i M. Xavier aux §§ X et XI de l'Ouvrage déjà cité, en diflërent néanmoins quant au fond, attendu que cet illustre ingénieur suppose qu'à l'instant où la charge Q reçoit la vitesse initiale V,, le prisme ait déjà pris, sous cette charge, l'allongement de stabilité dont nous avons parlé aux n^* 310, 312 et suivants; ce qui fait disparaître, des séries cidessus, tous les termes qui, étant indépendants de Y,, expriment la loi du mouvement vibratoire, relatif au cas oii le poids Q agirait sans vitesse antérieurement acquise. Dans quelques circonstances, la question peut, en effet, se présenter sous ce double aspect; mais il nous a semblé utile, tout en justifiant les résultats particuliers du texte, de faire connaître ici la solution qui se rapporte à l'hypothèse la plus générale, et qui conduit aussi aux plus grandes valeurs des allongements subis par les prismes.
D'après ce que l'on reconnaît d'ailleurs touchant les séries de la forme de
celles qui nous occupent, et tout ce qu'en a dit, en particulier, M. Navier, aux
endroits déjà cités de son savant Ouvrage, il est inutile d'insister sur ce qui
arrive dans le cas où le poids Q, étant à l'inverse très-petit vis-à-vis de celui
, . , (2/i-M)7rQ ,. , ADL
du pribme, on a approximativement mL = ^-jr r— — » au lieu ac mt -k —^
\l -+- ADL niti^
non plus que sur lo défaut d'isochronisme des mouvements exécutés, dans le cas général, par les divers éléments de ce prisme. Il suffit de rapp(*ler que ces niouvements se composent, eux-mêmes, d'une infinité d'oscillations simples analogues a celles qui nous ont occupé dans le texte, mais qui, étant privées d'une mesure commune, quant à la durée, ne permettent pas, au prisme, de reprendre rigoureusement, à aucun instant, son état primitif d'équilibre, ou l'un quelconque des états intermédiaires par lesquels il a déjà passé, et qui ▼ont ainsi constamment en se modifiant. Quant aux effets qui seraient dus séparément à l'action du poids Q, et à sa force vive initiale, on voit, par les expressions ci-dessus, qu'ils s'ajoutent, se superposent, en quelque sorte, sans ae nuire réciproquement; circonstance qui se présente dans tous les phénomènes de vibration où le déplacement relatif des molécules demeure assez petit, pour que l'élasticité ne soit, à aucun instant, altérée, et pour que ce déplacement lui-même demeure proportionnel à la force qui est censée directement le produire.
jouter, se superposer à celui que produit en B la force motrice variable P (316 el 319); car, dans Tliypothèse où Ton continue de négliger Tinfluence de l'inertie des éléments matériels du prisme, il devient permis de supposer Faction de ces différentes forces transmise intégralement, ou sans perte, en chacun d'eux. Si Ton se rappelle, en effet, que la longueur de la partie 6 A [PL 11^ Jig, 5o et 5i), est ici représentée par Xy et que /? = A.D dans les formules du n** 310, on en conclura que les valeurs qui doivent être ajoutées à celles de P, I el z mentionnées ci- dessus, afin de tenir compte du poids des éléments du prisme, sont respeciivement :
pour la i" ou P... /?.6B =: AD(L — x)^
A£ 2A£ AE 2AE
Mais on n'aperçoit pas aussi clairement, par la voie du raisonnement ordinaire, quelle est la nature des modifications qu'il faudrait faire subir aux formules primitives, pour tenir compte de l'influence exercée, aux divers instants, par l'inertie des éléments matériels du prisme; et, sous ce rapport, l'analyse algébrique offre un immense avantage sur les considérations directes de la Géométrie ou du raisonnement, quoique les résultats n'y apparaissent alors que dans un état de complication qui les rend peu applicables aux besoins de la pratique.
Du mouvement oscillatoire des prismes dont la charge permanente est soumise à l'action d'un choc vif.
323. Des premiers effets d*un choc vif, ou de la vitesse initiale qui en résulte, — Dans les n"» 312 et 318, nous avons examiné l'influence qui peut être due à la force vive acquise, par la charge, lors des premiers allongements du prisme» ou à celle qu'elle possède déjà à l'instant où elle vient reposer sur
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son extrémité inférieure ; ici nous supposerons que la charge Q, toujours censée fixement attachée au prisme, reçoive ellemême un choc à l'instant où celui-ci est parvenu, sous l'action de cette charge et après un nombre d'oscillations plus ou moins grand (316), à l'état de stabilité pour lequel son allongement permanent est mesuré (312) par la quantité /' = -^i
ou, plus rigoureusement, si Ton veut avoir égard (310) à l'effet initial de son propre poids /iL = ADL, par la quantité
AE 2 AE
qui différera toujours extrêmement peu de la première, dans
les cas d'application.
Cda posé, nous nommerons Q' le poids, et M' =: — la
masse du corps étranger, qui sera censé venir choquer le premier, ou Q, avec la vitesse V, qu'il aurait acquise, par exemple, en tombant verticalement de la hauteur H', le long du prisme qu'il ne ferait simplement qu'embrasser, sans le toucher, dans
sa chute, de sorte qu'on aurait V = ^ 2gli', La question principale consiste évidemment encore à rechercher, comme aux n*"* 312 et 318, le plus grand allongement subi par ce prisme à l'instant où le mouvement de descente de Q et Q' a cessé, et où la pression se trouve réduite à celle de Q + Q'; mais, pour le découvrir, il ne suffirait pas ici d'égaler simplement la demi-force vive yM'V'*, ou Q'H' à la quantité de travail qui est développée, dans le même sens, par les poids Q, Q', et, en sens contraire, par la résistance élastique AEi, du prisme, durant la première période de l'allongement; car, par suite de la réaction qui a lieu à l'instant du choc, les masses M et M' subissent, de leur côté, une compression, une déformation qui entraîne, avec elle, une perte plus ou moins grande de travail ou de force vive (161) qu'il faut, au préalable, savoir évaluer. Or il est clair que cette déformation, cette perle est plus faible que celle qui aurait lieu si la tige de suspension était parfaitement inextensible, et un peu plus forte que celle qui surviendrait si le corps Q, quoique primitivement en
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repos, était entièrement libre de se mouvoir sous ^es efforts de réaction que lui fail éprouver Q', animé de la vitesse V; et ceci offre un nouvel exemple de l'impossibilité où Ton se trouve de déterminer les véritables circonstances. du choc, quand on ignore la loi de la compressibilité des corps qui y sont soumis.
Pour en apercevoir le motif, on reprendra les raisonnements des n~ 154 et suivants, et l'on remarquera que, si Ton nomme v et v ' les degrés de vitesse, perdu par le premier el gagné par le second, pendant la durée du temps infiniment
petit /, on n'a plus ici simplement F = M- =: M' — et partant
Mt' = M'i'' pour chacun des instants de la compression, mais bien
F-Q' = M'-^, F-+-Q-AEf=:My;
le produit AEi représentant toujours (236), l'effort de réaction opposé, dans tout l'intervalle où l'élasticité demeure parfaite, par la tige de suspension dont on néglige ici le poids et l'inertie des parties, comme étant insensibles par rapport à ceux des masses M et M'.
En effet, si les poids Q et Q' ainsi que les efforts AEi opposés par cette tige, étaient comparables à l'intensité de la force de réaction F, ce qui arriverait pour des corps très-compressibles, il faudrait bien avoir égard à leur influence qui consiste ^ augmenter ou à diminuer cette intensité, suivant le sens indiqué par les signes -f- et — , dont ils sont précédés dans les équations ci-dessus. Or, comme la première donne pour F
la valeur Q' n- M' -- ? on peut bien remplacer cette valeur dans
la deuxième, ce qui donne simplement
• Q' + M'-^ H- Q - AEi = M-,
OU
(0 H- Q' — AEi ) t = Mv-'Wv' ;
mais cette nouvelle égalité ne peut pas servir immédiatement à faire trouver les quantités de mouvement perdues et gagnées
à chacun des instants du choc, ni par conséquent celle qui a lieu après sa durée, comme cela arriverait dans le cas déjà cité des corps entièrement libres.
Supposant, au contraire, que la résistance à la compression, des masses M et M', qui subissent directement l'action du choc, soit très-grande par rapport à leurs poids P et Q et à la résistance AEi de la tige, ou, ce qui revient au même, supposant que leurs impressions réciproques, pendant le choc, soient comme insensibles par rapport aux allongements /= iL, éprouvés par celte tige, alors on retombera dans la condition F = M</ = MV, en vertu de laquelle M et M' prennent (155) la vitesse commune
avant que la tige soit allongée d'une manière appréciable; par suite, elles agiront, sur cette même tige, avec une quantité de mouvement (M ■+- M') V, == M'V, ou une force vive initiale mesurée simplement par
M' (V * oO'^H'
au lieu de M' V'% et à laquelle correspond une perte antérieur« mesurée, à son tour (161 ), par l'expression
puisque les corps sont ici censés ne point se quitter après Tinstant qui suit la première impression (159).
Que si d'ailleurs la masse M était, elle-même, déjà animée d'une vitesse V^, dirigée ou non dans le sens de V, et à laquelle correspondrait une certaine valeur donnée de rallongement / du prisme, alors on aurait ( 163) pour mesurer, dans les mêmes hypothèses, la vitesse et la force vive communes à ces
deux corps, à l'instant où le choc a cessé,
les signes supérieurs de rambiguité±, devant être adoptés dans le premier cas où Q marche dans le sens de Q', et les signes inférieurs dans le deuxième.
Ces préliminaires étant admis, rien n*estplus facile, comme on va le voir, que d'appliquer au cas général qui nous occupe les différentes considérations exposées dans les numéros qui précèdent.
324. Méthodes et formules pour apprécier les effets d'un tel choc. — Sous le point de vue de la résistance des prismes, on n'a point à s'occuper de ce qui survient après la première période de l'allongement, puisqu'on sait, par Texpérience, que, si la limite d'élasticité naturelle n'y a point été atteinte, elle ne le sera pas, à fortiori, dans les oscillations suivantes, où l'amplitude des excursions de la charge va sans cesse en diminuant ; du moins, il ne paraît pas qu'on doive ici admettre cette cause, encore mal définie (24'9 et suivants), et qui ferait dépendre la résistance élastique, de l'influence du temps ou du nombre, de la répétition des effets, même en deçà de la fimite dont il s'agit.
Méthode générale. — Ayant appris, ci-dessus, à calculer approximativement la force vive initiale
(M + M')VÎ, ou (Q + Q')^,
commune aux deux masses, M et M', à la fin du choc dont la durée est censée extrêmement petite par rapport à celle de la première période du mouvement, où l'allongement du prisme, de /' qu'il était d'abord sous l'influence de la charge permanente, Q (313 et 318), devient, je appose, V, à l'instant où la masse M + M' est réduite au repos; il ne s'agira, en vertu du principe des n"** 136 et 137, ainsi que des observations
déjà faîles aux n**' 312 el suivants, que de rechercher si la moitié de cette force vive, augmentée de la quantité de travail (Q-H Q')(L' — ^') qu*y ajoute la pesanteur pendant la descente effective des deux corps de la hauteur L' — /', plus encore, de celle que suppose l'allongement primitif, /', du prisme, et qui, dans Thypothèse d'une élasticité parfaite, el où la masse M se trouverait au repos à l'instant du choc, peut
OL être mesurée (312) par le produit iQ/' = tQtê^" ïAELi'S
il ne s'agira, disons-nous, que de voir si la somme de ces quantités surpasse ou non la résistance vive d'élasticité, T, = T'g AL, ou la résistance vive de rupture, Tr = T^ AL(247 j, dont les coefficients, T^, T,., sont donnés par les Tables des n*** 275, 296 et suivants, pour être en mesure de reconnaître, à l'aide d'un calcul facile et dont nous offrirons un exemple dans la partie des applications, s'il y a chance que l'élasticité du prisme soit énervée par les effets qui succèdent au choc, ou que la rupture immédiate s'ensuive. A l'aide dû principe déjà cité, et des courbes qui expriment {PL Ilyfig. 47 ©l 48, n~ 274- et 290) la loi des allongements des prismes de diverses substances, on pourra également étudier, par des constructions ou des tâtonnements faciles, les particularités essentielles du phénomène de l'allongement produit sous l'influence de la vitesse initiale et des efforts exercés par les poids réunis des deux charges. Mais, en supposant, comme au n° 318 et comme il convient généralement de le faire dans les projets d'établissement des constructions, qu'on limite la question ' au cas où ces effets doivent laisser l'élasticité du prisme intacte, il deviendra possible encore de soumettre directement ces circonstances au calcul.
Allongement maximum dans r hypothèse d'une élasticité parfaite. — En limitant la question au cas où la charge Q se trouve au repos à l'instant du choc, et nommant toujours L le plus grand allongement subi par le prisme, ou I rallongement proportionnel qui lui correspond, sa valeur s'obtiendra au moyen de l'équation
(Q -+- Q') ^ + (Q -f- Q') (1 - I') L 4- i AELi'» -~ I AELP, ^8
qui exprime précisément que l'égalité a lieu entre les diverses quantités dont il vieiit d'être parlé ci-dessus, attendu que» dans l'hypothèse d'une élasticité parfaite, le produit j AELI^ mesure (247) la résistance vive totale, T„ du prisme.
On mettra cette équation sous une forme plus simple el plus commode pour le calcul ou la discussion géométrique, si,
après avoir multiplié tous ses termes par la fraction 7-=» on
Ali
observe que l'on a
L'-IL, Q=AEi'.= AE^, ou^=/':=^, 11^ = ^''
et qu'on pose, en outre, par analogie,
AE ~ L ' AE "" '
i'' et l" représenlant ainsi l'allongement proportionnel et rallongement effectif que subirait le prisme sous un effort permanent égal au poids Q' du corps choquant. Cette équation prendra, en effet, la forme
L_ZL_J Vf + 2(/' -+- /") (L' - /' ) -f- V' = U\
et donnera, par les méthodes connues, en posant de nouveau, pour abréger (322),
L ou IL =1 /' -4- r± i/n 4- p.
double valeur dont la plus grande doit, comme au n** 318, correspondre toujours au maximum de l'allongement, et la plus petite à son minimum si elle est positive, ou au maximum de raccourcissement subi par le prisme, dans son oscillation en retour, si elle est, au contraire, négative; c'est-à-dire si elle doit être portée {PL Ilyfig- 5i) en sens opposé par rapporta l'extrémité inférieure, B, du prisme considéré dans son étal
naturel. Mais, d'après ce qui a déjà été remarqué au n" 320, ce dernier résultat est sujet à restriction, et suppose, tout au moins, que les poids Q etQ', demeurent assez unis entre eux et avec la barre, par suite des déformations ou résistances accidentelles qui naîtraient du choc, pour qu'ils ne puissent se séparer aux instants où la réaction élastique du prisme vient à s'exercer en sens contraire du mouvement acquis dans l'oscillation en retour. Afin d'éviter d'interrompre le fil des idées, nous ferons, pour le moment, abstraction de ces circonstances particulières, sauf à y revenir plus tard, quand il s'agira des applications spéciales de cette théorie du mouvement oscillatoire.
Équation fondamentale du mouvement, — Le principe des forces vives (136 et 137) mettra pareillement à même de découvrir, pour le cas dont il s'agit, la relation qui sert à calculer la vitesse V, commune aux deux masses M et M', à un instant quelconque de leur mouvement, par exemple, à celui qui correspond à un allongement donné, /= zL, pourvu qu'il soit ici permis encore (313) de négliger l'influence due à l'inertie et au poids des parties matérielles du prisme. Car l'accroissement (M -h M')(V' — Vf) qu'aura reçu la force vive de ces masses, depuis l'origine du mouvement, devra être égal au double delà quantité de travail (Q -i-Q')(^— /') développée, sur elles, par la pesanteur, pendant leur descente de la hauteur / — /', diminuée du double de la quantité de
travail,
AK
iAEL(l^-l'»)=:j^(/^ -/''),
qui est développée, en sens contraire, par la résistance élastique, AEj, du prisme, pendant la durée de cette même descente ; c'est-à-dire qu'on aura, pour déterminer V, au moyen de /, la nouvelle relation
lQ±inv'-(Q :^-^-V| = .(Q 4- Q')(/ - /') -^(/'- /"),
qui, en multipliant tous ses termes par-p» et en ayant égard aux observations et conventions ci-dessus, devient successi-
vemeni
par des transformations algébriques bien connues, mais qu'il nous eût été très-facile d'éviter, ou plutôt de suppléer entièrement, tant dans cette question que dans la précédente, si nous n'avions voulu montrer, par un nouvel exemple, comment l'application du principe des forces vives peut conduire directement au but, sans recourir aux données que nous avons précédemment acquises sur la nature du mouvement oscillatoire des prismes.
325. Interprétation géométrique des résultats et lois du mouvement qui succède au choc, — Rien n'est plus simple que d'interpréter dans le langage géométrique, les résultats auxquels on vient de parvenir en dernier lieu, et dont l'analogie avec ceux qui ont été exposés, pour des cas particuliers, dans les n"' 313 et suivants, est facile à saisir : BC représentant [PL 11^ fig^ 5i) la quantité /', dont, par hypothèse, s'est allongé primitivement le prisme vertical, ÂB, sous la charge permanente Q, et CO celle, /", dont il s'allongerait par l'influence immédiate deQ', BO représentera pareillement l'allongement total de stabilité, /' -4- /", qui entre dans les formules ci-dessus, et que prendrait le prisme sous l'action d'une charge unique Q -i- Q', allongement qui, en vertu du principe établi à la fin du n° 312, doit correspondre aussi à l'instant où la vitesse Vi ayant atteint sa valeur maximum, l'inertie ne joue plus aucun rôle, et où l'extrémité inférieure, B, du prisme, atteint elle-même le centre au milieu de ses courses ascendantes et descendantes, dans le mouvement oscillatoire qui succède au choc.
Allongement et contraction maximum. — D'après cela, si l'on porte, sur l'ordonnée ou horizontale du point, C,qui indique la position initiale de cette extrémité, la distance
CN'^-r-'» il est évident que l'hypoténuse "1
ON
= \JhC -1- QW'—UV" + ^
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sera le rayon r,, d'un cercle dont les ii^tersections , B" et D", avec la direction prolongée de Taxe du prisme, donneront les positions extrêmes de B. On aura donc aussi
'' :i^ BO + OD" =zr -h r -f- i/r^ -4- ^,
" = OB'^ - OB = i/n -h X^ - ( /' -h /" ) ,
BB
qui sont précisément, Tune la plus petiie, et l'autre la plus grande des valeurs absolues de L', trouvées ci-dessus (324-), par la voie purement analytique.
Vitesses et allongements quelconques. — Supposons que ^ représente l'une des positions intermédiaires de B, pendant son mouvement descendant, de sorte que Br soit précisément égal à /. Si Ton élève, en ce point et au cercle mentionné, l'ordonnée yW dont le carré
/M' =0M' -Oy=0^' -(jrB-OB)»
cette ordonnée représentera précisément la valeur de 7- , que
fournit la dernière des équations du n° 324; ce qui prouve que toutes les circonstances du mouvement oscillatoire, déjà étudiées dans les n*** 318 et suivants , pour le cas particulier d'une seule masse M, animée de la vitesse Vi , se reproduisent exactement ici, pourvu qu'on substitue la considération du cercle B^N'D^B" à celle des cercles B»DB, B'ND'B', etc.; conséquence évidente à priori, puisque le mouvement oscillatoire des deux masses, M et M', lorsqu'elles sont une fois réunies et que l'élasticité n'est eu aucun instant altérée, ne saurait différer de celui d'une masse unique, M H- M', suspendue à l'extrémité inférieure du prisme, AB, et qui aurait reçu, en C, une vitesse initiale, Vi, capable de lui faire atteindre l'une ou l'autre des positions extrêmes D" et B". Amplitude^ durée et nombre des oscillations. — Ces rappro-
chemenls el tout ce qui a élé exposé aux n**' 318 et suivants, nous dispensent d'entrer dans la discussion détaillée des autres particularités du mouvement, relatives au cas général qui nous occupe, et dont la plus remarquable est, sans contredit encore, l'indépendance complète qui existe entre le nombre, la durée des oscillations et leur amplitude, l'intensité du choc ou la vitesse du mouvement. On aura, en effet (315), pour calculer cette durée,
^_circ.B"N"D"B'' inn stt
/r,.ON' ~ k,n ~" A'.
/T~rr ^ /
gkE
attendu qu'ici les quantités
dont la dernière exprime aussi la demi-amplitude des oscillations, remplacent celles qui ont été désignées simplement par k et r au n** 319.
Quant au nombre N, des oscillations par seconde, on le trouvera au moyen des formules
T ""2i7r""27rV /H-/""^a7r V(Qh-Q')L'
qui sont pareillement indépendants de la vitesse initiale, Vi, et de l'amplitude, ^r., des oscillations du prisme, mais non pas de la charge Q + Q', qui le sollicite d'une manière constante, à partir de l'instant du choc. Ce dernier pourrait d'ailleurs avoir lieu dans un sens contraire et pour une position, de Q ou de B, j par exemple, très-différente de C, sans qu'il y eût de changé autre chose que la valeur de V, (322) et la grandeur de la demi-amplitude ou du rayon r, , du nouveau cercle, B"N'D"B'', à considérer, lequel aurait toujours pour centre le
point 0, et pour ordonnée jM', en j, la nouvelle valeur de tt;
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ce qui donnerait encore
r. ou 0M'=rV^0j'-4-7M''=i/07-f-^,
et mettrait ainsi en mesure de discuter toutes les circonstances du nouveau mouvement.
Formules analytiques du mouvement. — Il nous suffira ici de faire connaître celles qui concernent spécialement le temps, et qui peuvent être immédiatement déduites de leurs correspondantes des n"^' 319 et suivants. Remarquant à cet effet que, dans le cas actuel, ce temps doit être compté à partir de Tépoque où Texlrémité inférieure, B, du prisme, est en C, on verra (319) que, si Ton nomme, en générai, T sa valeur, en secondes, relative à la position quelconque, j, de celte extrémité, ou à l'allongement total, B^ = /, subi par le prisme, sa relation avec l'arc N'M', ou l'angle N'OM', sera ici donnée par les formules
_, arcN'M' arcN'M' angle N'OM' , ^,^^, , »,
^ = krrîm--l^;K-=-^. ' angleN'OM'^y^X
Nommant, de plus, 'F le temps qui correspond à l'arc B"N', ou à l'angle B''ON', et qui est également donné par le rapport Inverse du nombre constant, /fi, à cet angle censé mesuré toujours dans le cercle qui a l'unité pour raj^on, il sera aisé d'apercevoir quelle est la nature des changements à effectuer, tant dans les formules du n"* 319 que dans toutes celles du n^ 322, pour obtenir les expressions qui appartiennent au cas
actuel.
Ainsi, par exemple, on aura pour calculer, à un instant quelconque indiqué par la valeur de T, l'allongement / ou B/, subi par le prisme entier, AB,
/= BO -f- Oj = /'-+-/' - OM''. cosB" OM' = /' + r~r,cos/r.(T-t-r),
attendu que le cosinus de l'angle obtus B"OM', doit ici changer de signe.
En employant les transformations trigonométriques indi-
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quées dans la Noie du n** 319, el observant qu'ici encore on a
cos^,T'=cosB"ON'=^ = ;;, et sin/r.T' = g^=^. celle formule prendra la forme plus explicile
/ = r-4-r(i— cos/r.Tj-f-^sinA-.T.
On aura donc aussi (321 el 322), pour calculer, en général, Tallongemenl 2, subi, au même instanl, par la parlie quelconque Ab = a: du prisme, la formule
z = /^ = J [/' + r - n cos/r. (T -f- T)]
=z-=-x -h -r^(i — cos/f,T) H- V-r sin /r, T ;
dans laquelle /', l" el V, oni les valeurs
Il QJ^ /// Q^^ • V Q^ V v
~ae' ae' '^'-q + q''^ — /'4-r ' .
déjà indiqués précédemment (322el324) , et où il serait facile de tenir compte (322) des termes relatifs à l'influence exercée par le poids des parties matérielles du prisme (*).
(*) Pour le cas qui nous occupe, Texprcssion générale de z, déduite d'une analyse semblable à celle qui est indiquée dans la Note du n" 322, et où l'oo tient compte de l'inertie des molécules du prisme, devient, en conseryant toujours à B^ la même signification
,_ADL AD . , (Q + Q')^
„„ Binmx TQ' . . //f E ^ (Q + Q') „ . /l" . . fgf- ^1.
forme sous laquelle elle conduit à des résultats qui cadrent également avec
ceux du texte ci-dessns, quand ^ ^v ^^ "^ ^^^^ censés des quantités trèspetites.
C'est, au surplus^ un résultat auquel on arrive directement d'après le prin-
DBS RÉSISTANCES. 4^1
On remarquera, au surplus, que, pour rentrer dans les conditions des n*^ 318 et suivants, il suffirait de supposer /' et Q nuls, dans les formules ci-dessus, sauf ensuite à remplacer, dans les résultats, /" et Q' par V et Q, puisqu'on exprimerait, par là, que le mouvement du prisme est simplement produit par le choc d'une masse, M' ou M, animée de la vitesse V ou V, , et qui viendrait rencontrer verticalement un obstacle, une saillie quelconques, placés à l'extrémité inférieure, B, de ce prisme.
DES MOUVEMENTS DBS PRISMES
326. Résumé des principales de ces conséquences, — En rapprochant entre eux les divers résultats auxquels on vient de parvenir dans le Chapitre qui précède, il en découle deux principes généraux vérifiés par Texpérience, qu'il est essentiel de retenir pour Texplication de plusieurs faits relatifs au mouvement oscillatoire, et dont la connaissance mettra à même de résoudre, sans nouveaux calculs, diverses questions qui se présentent dans les applications de la Mécanique:
i** Le nombre et la durée des^ oscillations des prismes sont, dans les limites où l'élasticité demeure parfaite, entièrement indépendants (319 et 325] de l'intensité des chocs ou de la vitesse imprimée, et uniquement relatifs à la valeur de la résistance élastique naturelle, A£, de ces prismes, à leur longueur absolue, L, et à leur tension primitive ou naturelle, c'est-àdire aux poids, aux efforts, Q ou Q +Q', qui les sollicitent, d'une manière constante, pendant le mouvement;
n"" Les mêmes choses ont lieu également à l'égard des divers points (321) qui, pendant ce mouvement, indiquent la
cipe de superposition mentionné à la fin de la Note du n^ 322; car ici le poids Q doit être nul dons le premier terme de la parenthèse, puisque nous sup» posons le prisme en équilibre, sous Taction de ce poids, à l'instant où le choc s'opère. Quant au cas où Q posséderait, à cet instant, une certaine vitesse, à laquelle correspondraient un allongement et un état du prisme, déterminés par les lois d'un mouTement oscillatoire antérieur au choc, rétablissement des nouvelles formules ne serait guère plus difficile.
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position moyenne de chacun des éléments des prismes, el qu'on pourrait ainsi nommer leurs centres d'oscillation, si ce mot n'était pas déjà employé en Mécanique pour désigner toute autre chose.
La position de ces divers points ou centres, par rapport à celle qui correspond à Tétat naturel de chaque prisme, est, comme on Ta vu (31i!i., 318, 321 et 325), donnée par la position môme d'équilibre que prendrait l'élément correspondant de ce prisme, sous l'influence de la charge constante qui sollicite son extrémité inférieure, et dont, par hypothèse, les efforts se propagent d'une manière à peu près instantanée, à ses différentes parties. Ces mêmes points milieux ou centres Indiquent aussi, comme on l'a vu, notamment aux n^* 312 et 314', la position pour laquelle la vitesse de l'élément correspondant du prisme cessant de varier pendant un très-petit instant, atteint sa limite supérieure à chacune des demi-oscillations de la
charge; l'influence de l'inertie et la force m~, qui la repré-
sente, devenant ainsi nulles au même instant.
Quant à la durée et au nombre des oscillations isochrones et simultanées, exécutées par les divers points matériels du prisme, ils dépendent essentiellement (315, 319, 321, 325) du nombre A* ou /r, , dont la valeur est généralement donnée par la racine carrée du rapport de g* ou 9", 809, à la distance qui sépare la position moyenne de chacun de ces points matériels, de sa position relative à l'état naturel : cette durée, ce nombre des oscillations entières par seconde, sont eux-mêmes donnés dans chaque cas : la première, par le quotient de 271 = 6,2832 divisé par k ou /ii, le second, par le quotient de ce même nombre divisé par 27:; ce qui en rend le calcul très-simple el, redisons-le, tout [à fait indépendant de l'intensité de la vitesse en chacun des points du prisme.
DES aÉSlSTANCES. 4^^
Faits d'expériences et questions relatives à l'extinction et à V accumulation du mouvement vibratoire,
327. Utilité des principes qui précèdent, pour les applications, — Pour en offrir tout d'abord un exemple, nous rappellerons ce fait d'expériences déjà énoncé au n** 315, et d'après lequel les oscillations des corps considérés dans leur état naturel, loin de se perpétuer indéfiniment, comme le suppose la théorie, vont, au contraire, sans cesse en diminuant et finissent bientôt par s'éteindre complètement; car on conclura sur-le-champ, des principes généraux énoncés au n'*326, cette conséquence : que si l'élasticité d'un prisme n'a pas été altérée à la fm delà première période du mouvement, ou du plus grand allongement, la durée de ses oscillations, leur nombre en un temps donné, et la position moyenne de chacun de ses éléments, ont dû rester les mêmes jusqu'aux derniers instants de ce mouvement, quoique l'amplitude même des oscillations ail sans cesse varié jusqu'à devenir complètement nulle. Or cette conséquence, ce nouveau principe est non-seulement vérifié par l'expérience, pour le cas particulier des prismes, mais il s'étend généralement, comme le démontre le calcul, à tot^ les mouvements oscillatoires ou vibratoires dont l'amplitude est assez faible pour que la force qui anime les parties n*ait pas été modifiée dans sa nature, c'est-à-dire dans la loi de proportionnalité qu'elle suit par rapport aux distances.
Supposez, maintenant, qu'un corps suspendu à Textrémité d'un prisme vienne, au milieu de ces oscillations régulières, produites par une cause antérieure quelconque, à subir un nouveau choc de la part d'un corps étranger, et dont l'action ne dure que pendant un certain temps, on saura, à l'avance, que le mouvement oscillatoire qui succédera à cette première impression, suivra les mêmes lois que le précédent; que l'étendue des excursions des molécules de part et d'autre de leur position moyenne sera seule modifiée; qu'en un mot, cette position, le nombre et la durée des oscillations ou vibrations seront demeurés tels qu'ils étaient en premier lieu.
S'il s'agtt notamment d'un choc vif survenu en un point
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position moyenne de chacun des éléments des prismes, et qu'on pourrait ainsi nommer leurs centres d'oscillation, si ce mot n'était pas déjà employé en Mécanique pour désigner toute autre chose.
La position de ces divers points ou centres, par rapport à celle qui correspond à l'état naturel de chaque prisme, est, comme on l'a vu (314-, 318, 321 et 325), donnée par la position même d'équilibre que prendrait l'élément correspondant de ce prisme, sous l'influence de la charge constante qui sollicite son extrémité inférieure, et dont, par hypothèse, les efforts se propagent d'une manière à peu près instantanée, à ses différentes parties. Ces mêmes points milieux ou centres indiquent aussi, comme on l'a vu, notamment aux n"** 312 et 314, la position pour laquelle la vitesse de l'élément correspondant du prisme cessant de varier pendant un très-petit instant, atteint sa limite supérieure à chacune des demi-oscillations de la
charge; l'influence de l'inertie et la force m~, qui la repré-
sente, devenant ainsi nulles au même instant.
Quant à la durée et au nombre des oscillations isochrones et simultanées, exécutées par les divers points matériels du prisme, ils dépendent essentiellement (315, 319, 321, 325) du nombre k ou /r, , dont la valeur est généralement donnée par la racine carrée du rapport de g ou 9", 809, à la distance qui sépare la position moyenne de chacun de ces points matériels, de sa position relative à l'état naturel : cette durée, ce nombre des oscillations entières par seconde, sont eux-mêmes donnés dans chaque cas : la première, par le quotient de 27: = 6,283a divisé par k ou /n, le second, par le quotient de ce même nombre divisé par 271; ce qui en rend le calcul très-simple et, redisons-le, tout ]à fait indépendant de l'intensité de la vitesse en chacun des points du prisme.
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Faits d'expériences et questions relatives à l'extinction et à Vaccumnlation du mouvement vibratoire.
327. Utilité des principes qui précèdent, pour les applications. — Pour en offrir loul d'abord un exemple, nous rappellerons ce fait d'expériences déjà énoncé au n** 315, ei d'après lequel les oscillations des corps considérés dans leur état naturel, loin de se perpétuer indéfiniment, comme le suppose la théorie, vont, au contraire, sans cesse en diminuant et finissent bientôt par s'éteindre complètement; car on conclura sur-le-champ, des principes généraux énoncés au n** 326, celte conséquence : que si l'élasticité d'un prisme n'a pas été altérée à la fin de la première période du mouvement, ou du plus grand allongement, la durée de ses oscillations, leur nombre en un temps donné, et la position moyenne de chacun de ses éléments, ont dû rester les mêmes jusqu'aux derniers instants de ce mouvement, quoique l'amplitude même des oscillations ait sans cesse varié jusqu'à devenir complètement nulle. Or cette conséquence, ce nouveau principe est non-seulement vérifié par l'expérience, pour le cas particulier des prismes, mais il s'étend généralement, comme le démontre le calcul, à tous les mouvements oscillatoires ou vibratoires dont l'amplitude est assez faible pour que la force qui anime les parties n'ait pas été modifiée dans sa nature, c'est-à-dire dans la loi de proportionnalité qu'elle suit par rapport aux dislances.
Supposez, maintenant, qu'un corps suspendu à Textrémité d'un prisme vienne, au milieu de ces oscillations régulières, produites par une cause antérieure quelconque, à subir un nouveau choc de la part d'un corps étranger, et dont l'action ne dure que pendant un certain temps, on saura, à l'avance, que le mouvement oscillatoire qui succédera à cette première impression, suivra les mêmes lois que le précédent; que l'étendue des excursions des molécules de part et d'autre de leur position moyenne sera seule modifiée; qu'en un mot, cette position, le nombre et la durée des oscillations ou vibrations seront demeurés tels qu'ils étaient en premier lieu.
S'il s'agit notamment d'un choc vif survenu en un point
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quelconque de la course du corps suspendu au prisme; connaissant d'ailleurs la vitesse V de ce corps au point où le choc s'opère, il deviendra possible, au moyen des principes établis dans les n"" 323 et suivants, et en procédant spécialement comme on Ta fait au n® 325, de découvrir, non-seulement la vitesse Vt qui succède immédiatement à V, mais encore la nouvelle amplitude des oscillations, les plus grands allongements ou accourcissements qui en résultent, toujours dans rhypothèse d'une élasticité parfaite; car (326) la valeur du nombre /r, n'ayant pas changé, non plus que le centre du cercle qui appartient au nouveau mouvement, on sera en état de calculer ou de construire le rayon r, de ce cercle, au moyen de l'oMonnée relative au point où le choc a lieu, et qui est toujours donnée par le rapport de la vitesse V,, commune, en ce point, aux deux masses choquantes, et du nombre ki dont il vient d'être parlé.
Lorsqu'au premier choc, il en succédera un deuxième, un troisième, et ainsi de suite, on pourra calculer de même successivement, les amplitudes croissantes ou décroissantes des nouvelles oscillations dont la durée ne sera nullement changée, pourvu toujours que l'on reste dans les anciennes hypothèses d'élasticité. Mais, afin de préciser davantage les idées, nous offrirons, dans les numéros ci^près, quelques exemples particuliers des lois par lesquelles peut s'opérer cette accumulation ou cette soustraction progressive du mouvement dans les prismes.
328. Examen des circonstances qui accompagnent le choc en retour des prismes. — Nous avons annoncé dans le n* 324 que nous reviendrions sur les circonstances que présentent, dans le mouvement de retour du prisme vers l'état naturel, les deux masses M et M', censées libres de s'élever, en glissant le long de ce prisme. Le phénomène des chocs et vibrations successives qu'il éprouve en raison de cette indépendance des masses est très-compliqué dans le cas où celles-ci pourraient se détacher à la fois de son extrémité inférieure, puisqu'il conviendrait alors ( 320 ) de tenir compte du rôle que joue l'inertie de ses parties matérielles dans le mouvement vibratoire qui succède à sa séparation d'avec les masses M et M'; nous sup-
poserons que la dernière dé ces masses soit seule libre de se détacher, et que l'autre, au contraire, fasse système avec la partie inférieure du prisme dont le poids, pAL (310], sera ici encore censé très-petit par rapport à celui des deux masses, hypothèses qui, au surplus, se réalisent presque toujours dans les cas d'application. Mais, comme il peut aussi arriver que la masse M' se trouve liée d'une manière accidentelle quelconque à la masse M, nous chercherons préalablement quel est le plus grand des efforts qui tendent à les séparer Tun de l'autre^ dans les i-nstants où le prisme vient à se contracter, de plus en plus, après avoir dépassé, dans l'oscillation ascendante, sa position naturelle AB (PI. Il.Jig. 5i).
A cet effet, on remarquera que M' n'a de tendance à quitter M, qu'en raison de ce que la réaction élastique, P = A£/, du prisme, ayant changé de sens ou de signe dans tous ces instants, agît pour retarder, de plus en plus, le mouvement de celle-ci par rapport à celui de l'autre, qui ne saurait en être influencé autrement qu'en vertu de leur liaison réciproque, et qui cesserait de l'être dès l'instant où cette liaison viendrait à être détruite par suite de l'accroissement d'intensité de leur réaction commune. D'ailleurs, cette question, où il s'agit de déterminer l'efTort de séparation des deux masses M et M', est entièrement analogue à celle qui nous a déjà occupé (323), pour le cas inverse du choc de ces masses; et, comme en négligeant ici encore, par rapport au mouvement commun dû aux contractions du prisme, le mouvement relatif qu'elles peuvent prendre, en raison de la déformation , de l'extension subies par certaines de leurs parties, ou, plus spécialement, par les courts liens qui les unissent accidentellement, les accroissements élémentaires, c et v\ de leur vitesse, devront être censés les mêmes à tous les instants de la réaction; de sorte qu'il deviendra, pour le cas qui nous occupe, également possible de déterminer les valeurs de F, à ces divers instants, par la connaissance de la loi du mouvement commun dont il vient d'être parlé.
Raisonnant donc ici, à peu près comme on l'a fait dans cet endroit, si ce n'est que F devient l'effort de réaction qui s'oppose, de bas en haut pour la masse M, et de haut en bas pour la masse W, à leur séparation mutuelle, on aura évidemment,
pendant la durée entière de cette réaction,
F -4- q'= M' -pour lai"*, et F-hM j =Q -h P pour la a%
attendu, je le répète, que ces masses cheminent de compagnie, et qu'on néglige la faible déformation qu'elles peuvent subir sous l'influence de F, ce qui rend v' = ^f. On aura donc aussi, à tous les instants de la réaction,
F=:M'^-Q' = P4-Q-Mf,
ce qui donne
i^ P-^Q4-Q-_ gP
i^ M + M' ""Q-hQ'"^^'
F~Q'" 0^ Q^ P- Q^ AEi
pour calculer, à chacun de ces instants, le degré c, du ralentissement éprouvé par les masses, ainsi que Tefifort de réaction F, qui en résulte, et dont la plus grande valeur correspondra évidemment au maximum même de raccourcissement, i ou I, donné par la formule
iL^y/r^-f-^-l/'-f-r
des n*»» 324 et 325, laquelle permettra ainsi de calculer rigoureusement ce plus grand effort dans chaque cas.
Il est évident d'ailleurs que ces formules mettront en mesure, non-seulement de découvrir la loi du mouvement pendant la durée des accourcissements du prisme, loi qui sera immédiatement donnée (325) par la partie du cercle B"N'D''B'' {PL ll.fig* 5î), comprise entre B" et le prolongement de NB, mais encore de déterminer, soit le degré de résistance que, dans certains cas, il faudra procurer aux attaches, pour empêcher que la masse M' ne quitte M, soit l'intensité de leur vitesse commune à l'instant où cette résistance, supposée donnée à priori, se trouve être entièrement vaincue.
Considérant maintenant ce qui arrive après cette séparation, dont l'époque pourra également être assignée par le calcul, ou.
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ce qui revient au même, supposant désormais que lu masse M' soit entièrement libre de se détacher, de M, avec la vitesse V, qu'elle a reprise, en sens contraire, au point B, dans le mouvement de retour du prisme vers Télat naturel; il arrivera, à peu près, ce qui a déjà été expliqué au n° 320 pour le cas d'une seule masse libre elle-même de quitter son appui sur le prisme. Seulement, ici, le poids Q, qui remplacera cet appui, ayant une très-grande valeur par rapport à celle du poids /> AL de ce prisme, il deviendra possible de calculer, avec exactiiude (318 et suivants), les circonstances du mouvement oscillatoire qui succède à sa séparation d'avec Q', et, par suite, tous les effets des chocs qui peuvent en résulter. D'un côté, la connaissance de la vitesse de séparation, V,, au point B, entraînera celle du cercle B'ND'B ou du mouvement oscillatoire de Q; et, comme la loi de l'ascension et de la descente de Q' sera égalemenj. connue (120), on pourra, à l'aide d'un tâtonnement facile ou de Tintersection des courbes qui lient les temps aux chemins parcourus, déterminer l'instant et le point précis oii Q' atteindra de nouveau le poids Q, dans sa chute de la hauteur
H, = —^9 ce qui permettra aussi (322) de calculer la vitesse
initiale, très-différente de V,, qui succède à ce choc, etc. D'un autre côté, non-seulement on sera en état, au moyen de celte dernière donnée et des principes exposés dans les n"** 324 et suivants, de déterminer la loi du nouveau mouvement oscillatoire, le plus grand accourcissement subi par le prisme, etc., mais, de plus, on saura, à priori^ quelle est la vitesse avec laquelle s'opère la nouvelle séparation des deux masses en B, et ainsi de suite, en continuant les calculs jusqu'à ce qu'on arrive à un dernier choc et à une dernière oscillation, pour laquelle, en raison des pertes de force vive, résultantes de chaque choc, le maximum d'accourcissement subi par le prisme se changera en minimum d'allongement; ce qui arrivera nécessairement lorsque, pour une dernière vitesse initiale, V, , qui pourra d'ailleurs, ainsi que les précédentes, être contraire à celle que la masse M, possédait avant le choc, on aura
r'-f--p </'-*-/", ou j<^i'(r -^-^r):
condiiion facile à vérifier par le calcul ou la Géomélrie, puisqu'elle indique simplement que le cercle B"N'D"B",relalif au dernier choc et au mouvement oscillatoire final, ayant toujours pour centre le point 0, doit passer en deçà de B, par rapporl à A. Mais il nous suffit d'avoir montré la marche des calculs, dont le développement et l'application particulière ne sauraient offrir de difficultés sérieuses.
329. Question relative à V accumulation du mouvement oscii" latoire dans les prismes. — Supposez qu'un homme, saisissant, avec adresse, les instants où le poids oscillant, Q, suspendu à l'extrémité inférieure, B, du prisme {PL Il,Jig> 5i), atteint la limite de sa course ascendante, ajoute à Q un nouvel effort, ou plutôt un nouveau poids, Q', qu'il abandonne d abord à luimême, sans vitesse acquise, pendant toute la demi-oscillation descendante, et qu'il enlève ou supprime ensuite dans toute la demi-oscillation ascendante, sauf à recommencer et à continuer ainsi successivement les mêmes alternatives d'action; il est certain, d'après les principes ci-dessus établis, que la loi du mouvement restera la même dans chacune des demi-oscillations respectives, descendantes ou ascendantes, et qu'en admettant notamment les conventions du n'' 324*, celles-là se feront constamment autour du point 0, et celles-ci autour du point C. Or, cette seule donnée suffit pour mettre en état de découvrir, dans les hypothèses souvent mentionnées, toutes les circonstances du mouvement régulier qui succède à un nombre quelconque d'impulsions ou d'actions pareilles de la part de la force motrice.
En effet, le mouvement ascendant, qui succède immédiatement à un mouvement descendant, devant avoir la limite inférieure, par exemple D", commune avec lui, et cette limite devenant ainsi un point de contact commun aux deux cercles correspondants, dont le centre est C pour le premier mouvement, et 0 pour le second, il faut bien que le rayon de celuici, ou la demi-amplitude de l'oscillation ascendante, soit augmenté, à chaque fois, de la distance constante, CO, qui sépare ces centres ou points milieux. Et, comme la chose aura lieu, à l'inverse, toutes les fois qu'à une oscillation ascendante, opérée sous la direction de Q, succédera une oscillation des-
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cendanle, qui le sera sous les actions réunies de Q et Q', on voit irès-clairenoent que les demi-amplitudes de ces oscillations alternatives, 's'accroîtront successivement de quantités indiquées par la progression arithmétique
CO, 2CO, 3C0,..., anCO;
2/1 étant leur nombre, ou /iicelui des oscillations entières, à partir de celle où Q' s'ajoute, pour la première fois, à Q. Et, par conséquent, CD' étant la demi-amplitude, supposée constante, des oscillations exécutées antérieurement par Q,
BD' 4- 2/iCO = CD' 4- BC H- 2/1CO, BB' 4- 2/iCO = CD' — BC -f- 2/iCO,
sera l'allongement ou raccourcissement subi finalement par le prisme, c'est-à-dire au bout des n alternatives d'action du poids Q', si l'élasticité est demeurée parfaite, et que l'on continue à négliger la faible part d'influence qui peut être due à j'inertie et au poids des parties matérielles du prisme, ainsi qu'aux pertes de force vive, occasionnées par la transmission du mouvement oscillatoire aux corps extérieurs, perte insensible pour chacune des alternatives d'action.
Supposons, à l'inverse, que le moteur trouvant le prisme dans l'état de mouvement qui est relatif au centre 0 et aux poidsréunis de Q et de Q', vienne à soustraire, à chaque oscillation descendante, ce dernier poids, tout en le rétablissant dans Toscillatlon contraire, sans lui permettre d'ailleurs (328) de quitter Q, aux instants où les allongements du prisme se changent en accourcissements, on voit que les amplitudes de ces oscillations iront en diminuant précisément suivant la progression arithmétique indiquée ci-dessus, et que le mouvement oscillaioire finira bientôt par s'éteindre complètement pour recroître ensuite dans le sens opposé, si la puissance continue la marche régulière de ses alternatives d'action. Supposant d'ailleurs que, dans l'une ou l'autre hypothèse, cette même puissance ajoute à la fois à Q, un poids QS dans les oscillations ascendantes du prisme, et l'en retranche dans l'oscillation contraire, ou inversement, alors il est bien évident encore que la vitesse d'accroissement ou de décroissement
des amplitudes de ces oscillations sera précisément double de ce qu'elle était précédemment. Enfin, remplaçant ces actions lentes de la force motrice par une succession de chocs ou d'actions vives quelconques, mais qui se reproduisent à des intervalles convenables et déterminés (326) par l'énergie delà tension naturelle ou moyenne qu'éprouvent les éléments du prisme, avant ou après chaque réaction, il ne paraîtra pas moins évident que des circonstances absolument semblables se reproduisent sous l'influence de ces chocs vifs, sauf qu'ici le centre ou point milieu des oscillations, ascendantes et descendantes, ne variera, pour ainsi dire pas, si le corps choquant rejaillit ou quitte la charge permanente Q, aussitôt après le choc ; le rayon seul de ces cercles se trouvant instantanément augmenté ou diminué (319 et 325) d'une quantité relative à l'intensité et au sens de l'action.
Ce sont là, au surplus, des résultats auxquels on parvient directement par le principe de la transmission du travail et des forces vives (136 et 137), qui s'applique mt^me au cas où le moteur agit d'une manière quelconque dans chacune des alternatives de mouvement. Car, en raisonnant ici comme on Ta fait en particulier aux n°* 313 et 324, il paraîtra évident, puisque la force vive de la masse oscillante M devient nulle au commencement et à la fin de ces alternatives, que si /' représente le plus grand éloignement au départ, et /„, en général» celui qui a lieu après un nombre quelconque n d'actions motrices, le travail mécanique que suppose, en lui-même, l'excès d'allongement/«— /', étant d'ailleurs mesuré (324) par l'expression
AE
{■ -j-{li— l'^)y celle-ci devra être précisément égale à la somme
MU
des quantités de travail fournies par la puissance dans le sens du mouvement, moins la somme de celles qui Tont été dans le sens contraire, plus encore la demi-somme des forces vives imprimées, effectivement, au corps oscillant, lors des choci vifs, c'est-à-dire abstraction faite des pertes qui en résultent et qui peuvent toujours s'évaluer approximativement, d'après les formules du n® 323, ou les principes des n~ 161 et suivants.
Deuxième question sur ce sujet; exemple relatif à
l'art des constructions, — Imaginez un homme place, debout, sur un support horizontal fixé à Texlrémité inférieure du prisme vertical dont il vient d'être parlé et pour lequel ce support représentera la charge constante qui, dans lès questions précédentes, a été nommée Q, tandis que le poids de cet homme représentera, si Ton veut, celui de la charge additionnelle nommée Q', Supposez, en outre, que ce même homme, en fléchissant et se redressant alternativement sur les genoux, abaisse et élève périodiquement la partie supérieure de son corps; il fera naître ainsi, dans le prisme, un mouve* ment oscillatoire dont Tampliiude ira sans (fesse en croissant, s'il a su, adroitement encore, mettre le mouvement de sa masse en harmonie avec celui que peuvent prendre le prisme et le support, c'est-à-dire si, la durée de ses alternatives d'action étant précisément égale àcelle des oscillations naturelles de ces derniers, il s'arrange de manière que les plus fortes ou les plus faibles pressions qu'il exerce par son inertie et son poids aient précisément et respectivement lieu dans les oscillations descendantes ou ascendantes du support, ce qui arrivera inévitablement s'il s'élève ou s'élance de bas en haut, quand ce support baisse, et s'il se laisse, au contraire, retomber en ployant les genoux, quand celui-ci vientà son tour à remonter. On se rendra parfaitement compte de ces effets, en observant que, dans ce double mouvement, l'effort de réaction que rhomme fait éprouver au support, se compose du poids total
de son corps, augmenté delà résistance ou M —(130),
due à l'inertie de la majeure partie de ce poids, quand il s'élève rapidement par la forme musculaire des jambes et des reins, tandis que cette même réaction est simplement réduite
à l'excès de Q' sur M'~-, pendant les instants où il se laisse,
au contraire, retomber en fléchissant les genoux. Or, puisque la force musculaire dont il vient d'être parlé permet à l'homme de quitter entièrement le point d'appui de ses pieds, lorsqu'il est à terie, on conçoit que ce dernier effort de réaction, cet excès pourra devenir complètement nul dans certains instants, tandis que, dans l'autre, l'excès contraire pourra dépasser de beaucoup le double du poids, Q', de cet homme.
Il est certain que l'un et Tauire de ces efforts variables de réaction seraient très-difficiles, pour ne pas dire impossibles» à calculer à priori ou à déterminer par expérience, quand bien même on parviendrait à découvrir la loi des mouvements que l'homme peut ainsi imprimer à son corps. Mais ce calcul n'est pas nécessaire pour se faire une idée approximative du maximum de travail ou d'effet utile qu'il pourrait développer dans un semblable exercice. Car, si Ton estime à o^jS, par exemple, la hauteur dont il abaisse, dans chaque période, le poids de la partie supérieure de son corps, supposé seulement de 5o kilogrammes, et à 0^,3, pareillement, la hauteur totale à laquelle il peut élever, au-dessus du sol, par sa force musculaire, le poids entier de son corps supposé de 70 kilogrammes, il en résultera que le travail, relatif à la totalité de o^^^G de son ascension, sera mesuré par la somme
5ok« X 0", 3 -+- 70"^* X o«, 3 = Se^*"».
C'est à cette quantité qu'il faudra ici égaler celle,
dont il a été question ci-dessus (329) pour obtenir la valeur de /« ou In — l'y à la fln de chacune des oscillations entières du prisme, si, comme on le suppose toujours, et en raison de la lenteur plus ou moins grande de ces oscillations (*), l'homme emploie de la manière la plus favorable possible, c'est-à-dire sans chocs ni contre-coups, Taction musculaire par laquelle il parvient à développer constamment, ou à chaque alternative, les 36 kilogrammètres dont il s'agit.
(*) Leur durée, sous la charge constante Q, étant donnée (319) par la formule T = 27r \/-4-p» tandis que celle des alternatives d'action de rhomme
ne peut guère être muindre qu'une ou deux secondes, celle condition fixe la relation à établir entre les quantités Q, L, A et E qui se rapportent spécialement au prisme. Ainsi, par exemple, en prenant 7 = 3", on aura pour déter-
j^AB AE
miner la longueur L, de ce prisme, tout le reste étant connu, L = ^--—= o,633 -jr- ;
AE étant la résistance élastique de ce môme prisme, et Q le poids du support.
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En eiTecluant le calcul pour un exemple particulier» il sera facile de s'assurer que l'ampliludc des oscillations du prisme irait continuellement en augmentant, mais d'une manière beaucoup moins rapide que dans les hypothèses de l'exemple précédent, où l'action motrice croissait elle-même sans cesse avec cette amplitude, tandis qu'ici elle en est supposée indépendante. Si l'on nomme, en effet, pour plus de généralité,
B* la valeur toute connue de la quantité j-^ 36^»" = -ypr qui
ne dépend que des dimensions et de l'élasticité du prisme, on trouvera par un raisonnement fort simple, mais dont le développement serait trop long à rapporter, que l'allongement L subi par le prisme, au bout de n oscillations entières, est donné par la formule
dans laquelle /' = yr' représente (237 et suivants) l'allongement de' stabilité que le prisme acquiert sous le poids seul de son support.
Le premier de ces allongements croît donc d'une manière d'autant moins rapide, que B' est plus petit vis-à-vis de /'%
ou que le rapport de B* à /'% égal à y.,| = \\n est luimême moindre par rapport à l'unité; mais on voit aussi que la valeur de ce dernier allongement ne saurait, en aucun cas,
surpasser celle de ^nB% qui croit seulement comme la racine carrée du nombre /i, des oscillations ou secousses successives de la puissance.
Cette accumulation du mouvement oscillatoire par la répétition des mêmes effets, est un autre moyen d'emmagasiner, dans les corps élastiques, le travail des forces motrices naturelles, et de produire, comme dans le cas du choc (179), des résultats dont elles seraient incapables par leur application directe à la résistance. C'est ainsi, par exemple, qu'en faisant osciller alternativement l'extrémité la plus faible d'une grosse et longue poutre horizontale, reposant sur un appui solide, vers son autre extrémité, armée, à cet effet, d'une bride en
fer embrassani la tête d'un pilot, c*esl ainsi qu'on parvient, au bout d'un temps souvent fort court et à l'aide d'un petit nombre d'hommes, àl'arracher du sol où il avait élé enfoncé à coups •de moulon redoublés, etc. Mais, cette application, comme plusieurs autres que nous pourrions citer, sont un peu étrangères à notre objet actuel, et nous passerons à un exemple qui y a plus directement trait.
331. Explication d'un fait observé par M, Savart dans ses expériences sur la vibration des verges élastiques. — Dans un Chapitre intéressant du Mémoire que nous avons cité au n^ 299» cet habile physicien s'est proposé de démontrer rexiréme facilité avec laquelle les vibrations longitudinales peuvent être excitées dans le§ verges élastiques, lorsqu'en les fixant vers le milieu ou à l'une de leurs extrémités, on vient à passer légèrement, mais à plusieurs reprises différentes, les doigts mouillés le long de leur surface. Il arrive alors, comme l'observe M. Savart, que le mouvement se propage, de proche en proche, des couches externes aux couches centrales, de façon que les effets de la friction répétée, se communiquant bientôt à la masse entière des verges, les oscillations finissent par acquérir une amplitude qui ne paraît nullement en rapport avec la faiblesse de la cause.
Parmi les expériences délicates qu'il a spécialement entreprises dans la vue de constater les efforts qui seraient capables de produire directement le maximum des allongements observés, nous citerons celles dont il a lui-même soumis les résultats au calcul à la page SgS du tome LKV des Annales de Chimie et de Physique^ et nous y ajoutecons, d'après ce qui précède, l'évaluation des quantités de travail qui correspondent à ces mêmes efforts.
Dans une première expérience sur une verge de laiton de i",4o7 de longueur et 34"'", gS de diamètre, l'allongement, sous l'influence des vibrations, s'est élevé à 0^,00026, ce qu* donne, pour calculer l'effort correspondant, P, par la formule P = AE/dun°236,
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et, parlant,
P = 959,37 X 96i5'^« X o™,oooi848 = i7o4"^«, 7,
en prenant pourE la valeur déduite du résultat des expériences de M. Savart, et qui se trouve rapporté dans la Table du n»3e0.
Multipliant ensuite ce résultat, qui coïncide, à très-peu de chose près, avec celui de ce physicien, par la moitié de l'allongement correspondant, o", 00026, de la tige, conformément à ce qui a été établi au n"" 247, on trouvera pour la quantité de travail ou la résistance vive, que cet allongement suppose
On voit combien ce résultat est faible, puisqu'en supposant Teifort longitudinal, nécessaire pour vaincre la friction des doigts dans l'expérience dont il s'agit, égal à o^', 1 seirlement, il sufQralt de répéter cette friction deux fois de suite, dans le même sens et sur une étendue de 1", 1 1 , pour développer une quantité d'action égale à celle qui- vient d'être trouvée. Le raisonnement et le calcul sont donc parfaitement d'accord avec les faits de l'expérience, bien que, à considérer les choses d'un peu plus près, on aperçoive qu'une certaine quantité d'action et de travail doit nécessairement être employée, en pure perte, à détruire une portion correspondante de la force vive acquise par les molécules dans leurs mouvements vers le point d'encastrement de la tige, et une. autre portion également appréciable, employée à transmettre le mouvement vibratoire aux corps environnants, par l'intermédiaire du support.
En refaisant les mêmes calculs pour la seconde des expériences citées, relative à un cylindre de verre, de o",g*^ de longueur, et 29"*,! de diamètre, qui s'est allongé de 0^,00021, sous l'influence des frictions répétées, ou des vibrations qui en ont été la suite, si Ton refait, dis-je, ces calculs, on trouvera
P = 900^» environ, et T, = o''»", 098,
en prenant, d'après la Table de l'article 300, E = 620o^( pour
la lige de verre n*» 3. Or le dernier de ces résultais offre une nouvelle preuve de la faible dépense de travail qui est nécessaire pour engendrer, dans les tiges élastiques, les oscillations ou vibrations longitudinales les plus puissantes.
On peut même voir, par les résultats exposés aux a** 296 et 298, qu'il n'en coûterait pas beaucoup plus pour amener ces verges au point de la rupture, et, chose remarquable, qu'il en coûterait d'autant moins que leur substance serait plus raide ou plus dure, c'est-à-dire moins ductile. Ces mêmes résultats donnent aussi une idée de la puissance des effets physiques qui pourraient être produits à la longue par Taccumulation du mouvement vibratoire dans certains corps solides, soumis à l'action réitérée des plus faibles forces ou des plus faibles causes, qui viendraient ainsi à suppléer l'énergie primitive de cette action, par l'étendue du chemin sur lequel elle se trouverait répartie (71 et 72).
/applications relatives à remploi du fer dans les ponts
suspendus,
332. Données essentielles de la question, — On sait que les liges verticales de ces ponts, soutenues, vers le haut, par des chaînes en fer, qui vont d'une rive à l'autre en passant quelquefois sur des piles intermédiaires, sont destinées à supporter les extrémités de poutres horizontales, perpendiculaires à Taxe, sur lesquelles reposent à leur tour les solives ou longrines qui reçoivent le plancher ou tablier du pont, etc. Chacune de ces tiges se prouve ainsi chargée de la moitié du poids total qui agit sur la poutre ou traverse correspondante, et ce poids peut toujours être calculé, à priori, par la connaissance du système. Nous supposerons que la charge permanente, et ordinairement uniforme ainsi calculée , soit de 2/^5o kilogrammes, et qu'en conformité de la règle des constructeurs, indiquée au n°288, on ait donné à chaque tige une section
d'eaviron --î — = 1225 millimètres carrés, répondant à 35 millimètres de côté; la charge par millimètre étant ainsi réduite à 2 kilogrammes seulement.
D'ailleurs, comme dans toutes les circonstances où cette charge reçoit une impulsion, une vitesse initiale étrangère à l'action de son propre poids, la longueur absolue des tiges doit jouer un rôle nécessaire et d'autant plus appréciable qu'elle est plus petite (317), il y aura lieu d'en tenir compte dans les calculs; ce qui, en s'arrétant au premier aperçu, conduirait à choisir, pour les y soumettre, les tiges les plus courtes parmi celles qui supportent le tablier du pont; mais comme leurs extrémités supérieures, au lieu d'être fîxes, sont liées par un gros boulon à des chaînes qui possèdent une assez grande flexibilité, il en résulte que les effets des chocs simultanés ou successifs qu'elles subissent doivent être d'autant plus atténués, qu'elles sont elles-mêmes plus voisines du milieu du 'pont, où les oscillations, les abaissements atteignent nécessairement leur limite supérieure.
En considérant même les choses d'un peu plus près, il est aisé d'apercevoir que cette mobilité du point d'attache supérieur des tiges reproduit, en réalité, l'eilet qui aurait lieu si on les prolongeait au-dessus de ce point, d'une quantité telle, que l'allongement subi par la partie excédante, à compter du nouveau point d'attache supposé entièrement fixe, fût exactement égal à l'abaissement qu'éprouve le premier dans l'état naturel ; du moins peut-on admettre une semblable hypothèse, lorsqu'il y a pareillement lieu de négliger (321) l'inertie et le poids des parties matérielles de la tige ainsi prolongée.
D'un autre côté, comme le calcul et l'expérience sont d'accord pour prouver que les abaissements, vers le milieu des chaînes, sont très-grands par rapport aux allongements que peuvent subir les plus longues barres de fer dans les limites de l'élasticité naturelle, il en résulte que les tiges de suspension qui éprouvent le plus de fatigue dans les ponts dont il s'agit, correspondent précisément aux points d'appui des chaînes, et que, par conséquent, c'est en ces points, où elles ont souvent jusqu'à lo mètres de hauteur, qu'il est surtout intéressant de vérifier leur solidité.
Lors du levage ou montage des matériaux du pont, la pose des diverses pièces s'effectue d'une manière successive; et, quoique cette opération soit nécessairement accompagnée de mouvements plus ou moins vifs, on conçoit qu'il n'en ré-
478 HÉGANIQUE INDUSTRIELLE.
suite aucun effet dangereux pour la solidité. Mais il en est tout autrement lorsque le pont étant une fois établi, il vient à être surchargé passagèrement ; et c'est dans la prévision des accidents fâcheux qui peuvent en résulter que l'Administration des Ponts et Chaussées oblige les entrepreneurs à soumettre le pont à une épreuve préalable, qui consiste à le surcharger uniformément d'un poids de 200 kilogrammes par mètre carré, représentant à peu près celui du plus grand nombre de personnes qui puissent y être contenues, à raison également de trois par mètre carré. Sur un pont de 8 mètres de largeur, et dont Tespacemenl des tiges serait de i",5, par exemple, cela donnerait î<2 fois 2oo^« = 2400^» de surcharge par couple de liges, ou 1200 kilogrammes par tige, et augmenterait d'environ moitié en sus, la charge permanente de 24^^ kilograinmes que nous leur avons supposée ci-dessus. Mais, comme la pose des matériaux destinés à cette épreuve se fait d'une manière progressive, il en résulte que les tiges de suspension sont bien loin de subir l'amplitude d'allongement qu'elles recevraient, en réalité, de la part d'une masse pareille, ou même moindre, qui serait animée d'une certaine vitesse, ou qui viendrait envahir le pont d'une manière plus ou moins rapide : telle serait, par exemple, une troupe d'hommes ou d'animaux, un croisement de voitures lourdement chargées, et dont l'action deviendrait d'autant plus dangereuse qu'elle se ferait sentir seulement sur un petit nombre de points d'appui.
333. Appréciation des effets produits sur les tiges de suspension, par la rencontre de voitures lourdement chargées. — Pour se convaincre des dangers qui peuvent en résulter pour la solidité, il n'y a qu'à supposer la rencontre, en un point déterminé du pont, de deux voitures pesant chacune 8000 kilogrammes tout compris : comme les poutres longitudinales, qui entrent dans ce pont, n'embrasseront généralement guère plus de quatre travées ou cinq couples de tiges, et que les couples, qui correspondent directement aux roues, porteront au moins deux ou trois fois la charge des autres, on n'exagérera certainement pas en élevant à 2600 kilogrammes celle que supporte chacune d'elles, même aux derniers instants de l'allongement qu'elles devroht subir, et où elles seront le
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plus soulagées par leurs voisines. Supposant, en outre, ces voitures animées d'une certaine vitesse, et rencontrant les obstacles, les inégalités dont les planchers des ponts sont toujours hérissés; mettant enfin en ligne de compte les effets dus au choc occasionné par la marche des chevaux, il sera facile de juger, d'après les calculs déjà établis aux n®» 317 et 318, que, malgré la faiblesse de la charge permanente supportée par les liges verticales du pont, et l'épreuve préalable qu'on fait subir, il pourrait bien arriver, dans certaines circonstances, que l'élasticité de ces mêmes tiges fût plus ou moins énervée.
Afin d'offrir un nouvel exemple de ces calculs et de fixer davantage les idées, nous supposerons que la surcharge de 2600 kilogrammes vienne choquer la tige qui la supporte, avec une vitesse de o",70 par seconde, due à une chute de 25 millimètres seulement de hauteur, et nous admettrons de plus que cette tige ait la longueur de 10 mètres, que nous considérons comme un maximum. D'après ce qui a été expli* que ci-dessus, on aura donc ici
A = i225™"'S Lr^io»", Q=245o^«, Q' = 26oo'^S V'=o»,7o;
ce qui donne d'abord, pour la vitesse initiale commune à Q et Q', à la fin du choc (323),
V,=r ~-p^ V'= ^-^ o",7o =: o'»,36, Q-hQ' 5o5o '' ' '
vitesse qui correspond elle-même à une chute de très-peu supérieure à o"|,oo6 . On trouvera ensuite, par les formules du n** 324, et en prenant toujours E = aoooo''»,
r = ^=o«^,ooi, /" = !^ = o»,ooio6, /'-t-/'' = 0«,00206, A£ AJbi
*' = Y /T^ = v^îT^r;^ =69,0,
ce qui donnera, pour le plus grand allongement subi par la lige
L' ou lL=/'4-r4-i//''' + TT = o">oo2o6-f.vo,oooo2834 = G*, 002 06 -4- o", oo5 82 = G", 007 38,
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el, pour rallongement proportionnel I, ou par mètre,
résultat qui montre que l'élasticité des tiges de suspension pourrait en effet être allérée (298) dans les hypothèses dont il s'agit, et qu'on ne saurait d'ailleurs considérer comme exagérées (*).
Les réflexions que ce résultat suggère, ainsi que le mode d'épreuve qu'on fait actuellement subir aux ponts suspendus sur chaînes en fer, feront l'objet de l'article suivant.
334. Réflexions concernant la stabilité des ponts suspendus, — Les conclusions auxquelles nous ont conduit nos précédents calculs, si elles étaient prises à la lettre, donneraient lieu de craindre que, par suite de la répétition plus ou moins fréquente des accidents occasionnés par la rencontre de lourdes voitures, sur ces sortes de ponts, l'altération élastique des tiges verticales n'allât sans cesse en augmentant ainsi que leurs allongements permanents, et que, bientôt, il n'arrivât une époque où leur énervation complète entraînerait la ruine partielle ou totale du système. Ce danger, si l'on s'arrêtait à un premier aperçu, paraîtrait bien plus imminent encore pour les immenses chaînes auxquelles toute la charge du pont et des tiges se trouve suspendue, et qui sont composées de longues barres, de longs anneaux dont le fer est soumis à des efforts
("*) On peut, à la véritéi objecter^ d'une part, que la simultanéité du choc de deux Toitures h l'instant de leur croiscmejit sur le pont, offre, en elle' même, peu de probabilité; d'une autre, que les roues ne peuvent retomber, avec une certaine vitesse, sur le tablier du pont, qu'autant qu'elles cesseraient d'agir sur lui pendant toute la durée de leur chute, et qu^alors il pourrait bien arriver que les extrémités, inférieures des tiges de suspension, eussent eu le temps de se relever ou de se détendre d'une quantité plus ou moins grande, etc» L'unique réponse à ces questions, c'est que les hypothèses contraires, ^^^ improbables qu'on les suppose, sont néanmoins possibles; car il peut se faire que le choc surprenne les tiges dans un état d'allongement supérieur à leur allongement moyen, en raison des oscillations' mêmes qui naissent de l^o' détente élastique. Or, dans ces sortes de questions, il est d'usage d'admettre précisément l'hypothèse des chances les plus défavorables, pourvu qu'elles soient possibles rationnellement.
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permanenis, qui s'élèvent quelquefois à 8 ou lo kilogrammes par millimètre carré, mais que les ingénieurs prudents réduisent, conformément à la règle du n"* 288, à 5 ou 6 seulement, de manière que, lors de Tépreuve dont il a été parlé ci-dessus (332), la charge soit, au plus, de 9 ou 10 kilogrammes également par millimètre carré. Or on doit remarquer que, si la tension de ces chaînes est susceptible de croître proportionnellement à la charge qui se trouve uniformément répartie sur le plancher du pont, il s'en faut de beaucoup qu'il en soit ainsi pour une surcharge isolée, même en considérant les chaînons qui supportent immédiatement cette surcharge par l'intermédiaire des tiges; le calcul démontre, en effet, que Texcès de tension, qui en résulte, est toujours une fraction extrêmement faible de celui que reçoit chaque tige, de sorte qu'il est permis d'en négliger l'influence dans la question qui nous occupe.
A l'égard des tiges de suspension qui peuvent momentanément se trouver soumises, comme on l'a vu, à des allongements surpassant d'une quantité notable la limite assignée, ^ par l'ensemble des expériences connues, à l'élasticité naturelle du fer, on est conduit à reconnaître que l'absence des accidents que pourrait entraîner, avec elle, une pareille altération, si elle était souvent répétée, doit tenir à quelque propriété physique du métal, qui n'a pu encore être mise en parfaite évidence dans les expériences d'une courte durée, et qui doit être analogue à celle dont il a été parlé au n"* 300, à l'occasion des intéressantes recherches de M. Ardant. On a vu, en effet, que des fils métalliques dont l'élasticité paraissait comme entièrement énervée sous l'influence d'un chargement brusque, ou d'une succession de charges additionnelles, qui ne laissaient, pour ainsi dire, aucun repos à ces fils, reprenaient ensuite, en grande partie, leur élasticité, leur énergie primitives, quand ils demeuraient soumis à l'action permanente ou prolongée, de ces mêmes charges; de sorte qu'il peut bien arriver, à fortiori^ pour le cas des ponts de fer, que les liges de suspension reprennent, après une série d'oscillations occasionnées par le passage de lourdes voitures, etc., une portion notable de l'élasticité qu'elles avaient momentanément perdue, ou que leurs molécules reviennent même complètement à leur
ancien état, à leur état moyen de stabilité sous rinfluence du temps, ou des actions lentes qui les sollicitent.
Cette opinion est d'ailleurs conforme à celle qu'a émise M. Savart, à la page 385 du Mémoire cité au n'^ 299, et d'après laquelle des tiges métalliques, en s'allongeant, d'une manière progressive et permanente, sous l'inHuence d'une charge constante, et de vibrations excitées dans le sens de leur longueur, finissent néanmoins par acquérir un état de stabilité, une sorte d*écrouissagey qu'elles conserveraient ensuite indéfiniment sous l'influence des mêmes conditions.
335. Du mode d'épreu^^e qu'il conviendrait de faire subir aux ponts suspendus, — Quoi qu'il en soit de ces dernières réflexions, il ne résulte pas moins, de nos précédents calculs, que répreuve, en quelque sorte statique y à laquelle on se contente ordinairement de soumettre les ponts suspendus, bonne, en elle-même, pour mettre en évidence les défauts accidentels des chaînes et autres matériaux de la construction» ' ne saurait offrir, pour la suite, toutes les garanties de solidité désirables. De plus, les fâcheux accidents qu'elle entraîne parfois, et contre lesquels on s'est élevé avec de justes raisons, doivent la faire entièrement proscrire par l'Administration: mais par quel genre d'épreuves pourrait-on la remplacer avec sécurité et de manière à atteindre le but désiré ?
Dans deux lettres successivement adressées à l'Académie des Sciences de Paris, M. le docteur Gourdon a proposé soit d'effectuer le chargement d'épreuve ordinaire, en se servant de cabestans, fixés à l'une des rives, pour amener successivement les matériaux sur le tablier du pont, soit de faire parcourir, par le même moyen, toute la longueur de ce dernier, à une voiture chargée deux ou trois fois autant que les plus lourdes voitures de roulier : la vie des hommes préposes a cette manœuvre serait ainsi préservée de tout danger. Mais, de ces deux procédés, le premier, à cause de son excessive lenteur, paraît peu susceptible d'application, et il exigerait toujours la présence, sur le pont, d'un certain nombre d'hommes pour le déchargement et le placement des matériaux; '^ second offrirait l'inconvénient d'exagérer, outre mesure, 1* charge instantanée, et il ne permettrait pas de juger de l'effet
des forces vives imprimées aux diverses parties, dans l'étal ordinaire.
Il nous semble qu'on atteindrait plus sûrement et plus promptement le but, si Ton faisait traîner par des chevaux en à la vitesse voulue la voiture ou les deux voitures destinées à répreuve au moyen d*une chaîne ou d'un cordage de prolonge suffisamment étendu ; à peu près comme cela se pratique, pour les canons, dans certaines manœuvres d'artillerie. On mettrait d'ailleurs les chevaux à l'abri de tout accident, en faisant passer la prolonge sur un tambour à gorge, monté sur Tune des rives, et qui serait muni de saillies et de rockets convenables, pour rendre impossible le mouvement de recul des chaînes lors de la rupture du pont. Quant au placement de la surcharge uniforme, qui paraît être indispensable pour éprouver les parties les plus solides de la construction, nous ne voyons aucun moyen sufOsamment simple de l'effectuer sans compromettre l'existence de quelques hommes.
336. Des accidents qui peuvent résulter du passage d'une troupe sur les ponts suspendus. — Il est peu de personnes qui ne soient au courant d'une ancienne disposition des ordonnances militaires, qui prescrit de faire rompre le pas à la troupe, aux abords des ponts. On sent parfaitement bien que cette mesure, pleine de sagesse, a pour objet d'éviter l'influence des secousses simultanées qui seraient le résultat de la marche cadencée d'une pareille troupe; mais il n'est peut-être pas inutile, et cela rentre spécialement dans l'objet de ce Chapitre, d'expliquer comment cette simultanéité d'action peut, au bout d'un temps plus ou moins long et par sa répétition, devenir réellement dangereuse ; car il paraît évident aussi qu'uiie seule de ces secousses, fût-elle-même instantanée, ne saurait produire, en chaque point, un effet équivalant à celui de lourdes voitures dont il a été parlé au n^ 333, à moins de supposer des colonnes marchant au pas de charge, serrées en masse et occupant toute la largeur du pont et de ses trottoirs. Lorsqu'en effet, les hommes viennent, dans leur marche ordinaire ou même accélérée, à poser à la fois et alternativement chacun de leurs pieds sur le plancher du pont, ils ne le choquent certainement pas avec la vitesse et l'intensité d'action que nous
avons attribuées à ces voitures : la masse réellement agissante, dans ces chocs, est bien loin d'égaler celle de leurs corps. Il est évident qu'il faut chercher principalement la cause des accidents qiji ont motivé l'ordonnance, dans laccunnulation du mouvement oscillatoire imprimé au plancher des anciens ponts en charpente, et dans l'accroissement progressif de l'amplitude des oscillations qui en résulte, et dont nous avons déjà offert des exemples, plus ou moins analogues, aux n^ 329 et suivants.
Pour faire une application suffisamment exacte des principes établis dans ces numéros, au cas actuel, il est nécessaire, au préalable, de considérer attentivement ce qui se passe, en général, pendant la marche ordinaire de l'homme ei des animaux; le pas de course, le trot el le galop étant exceptés, puisqu'à dô telles allures, les dangers et l'intensité de l'action développée par les chocs successifs qu'occasionne la chute de la totalité ou d'une partie plus ou moins grande du poids du corps, qui a été comme lancée au-dessus du sol, ne sont point choses douteuses, et qu'il soit nécessaire de soumettre au calcul.
337. Évaluation approximative du travail développé par r homme, dans les oscillations verticales qu*il imprime à son corps pendant la marche ordinaire, — Loin d'agir par une succession de chocs vifs dans la marche lente et graduelle dont il s'agit, les animaux ne font éprouver à leur corps, de droite à gauche et de bas en haut, que de légères oscillations, par suite desquelles le poids en est successivement reporté, sur l'une ou l'autre jambe, avec une intensité d'action variable entre zéro et une limite qui est principalement relative (330) à l'inertie de la partie de leur masse qu'ils mettent en mouvement, soit en se portant en avant, soit en s'abaissanl ou en s'élevant au-dessus du point d'appui naturel.
Nous laisserons de côté l'influence qui peut être due aux actions opérées dans le sens horizontal, et provenant, soit de la progression en avant, soit du balancement transversal dont il vient d'être parlé, et nous tiendrons compte uniquement des effets qui peuvent résulter, comme au n® 330, de l'élévation et de l'abaissement périodiques de la partie supérieure
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du corps de rhomme, dont lé poids sera supposé de 60 kilogrammes seulement, y compris la charge qu'il porte. Observant, en outre, que dans la marche ordinaire d*un homme de taille moyenne, l'amplitude de ces abaissements et élévations successifs, ne surpasse guère 2 à 3 centimètres, on sera conduit à évaluer, tout au plus, à o",o3 x 6o^« = l'^'^jS le travail dynamique qu'il peut ainsi développer à chaque pas ou alternative d'action; ce qui, en estimant également à g"*, 7 la longueur du pas ordinaire, porterait, d'après le tableau du
n«2U, à i^«™,8x ^^ =y*^,8 X'77 i43 = i38857^»" environ, la quantité de travail que fournirait ce même homme dans sa marche journalière, en terrain horizontal : le chemin total qu'il est ainsi capable de parcourir, étant de 54 000 mètres, ou le nombre de ses pas de 77 i43, à raison de 2,1 environ par seconde.
Si Ton compare d'ailleurs la quantité de travail ci-dessus à celle qui, d'après le tableau de la page sSa, est développée par l'homme cheminant le long d'une rampe douce, on peut voir que, loin d'être exagérée, elle est à peine la moitié de cette dernière; ce qui conduirait à porter, avec quelques Auteurs, à 5 centimètres, au moins, la hauteur à laquelle l'homme élèverait, à chaque pas, le poids entier de son corps, si l'on n'avait point égard à l'excès de fatigue occasionné par la vitesse avec laquelle il est obligé de porter en avant les différentes autres parties de sa masse, dans la marche horizontale.
338. Calculs relatifs aux effets résultant, dans certains cas, du passage d'une troupe sur les ponts suspendus. — En comptant seulement deux hommes par mètre carré de la surface du pont, ce qui, d'après nos premières hypothèses (332), fait environ 24 hommes par travée, ou 12 par tige, cela réduira à 800 kilogrammes environ la charge additionnelle due au passage de la troupe,' dont le poids s'ajoute, à peu près constamment ou moyennement, à celui de la charge permanente de 2450 kilogrammes, provenant du tablier, et élèvera à 325o kilogrammes la force de tension moyenne , de chacune des tiges de suspension, valeur qui représentera ici simplement celle de Q; ce qui donnera, en conservant toutes les autres suppo-
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sitions du n'' 332,
/' =td~^'T^ =o™,ooi33
A té 24500000
pour l'allongement priniitif ou de subililié que subiraient les plus longues d'entre elles, sous Tinfluence de celte seule tension.
On aura donc aussi (319 et 325)
fr = k, = J-^^ = 85,88, V o,ooi33
et par conséquent, pour le nombre N, des oscillations entières que ces mêmes tiges sont susceptibles d'exécuter dans la durée de chaque seconde et sous Tinfluence d'une vitesse initiale quelconque (326),
^ kl 85,88 , ^
Le nombre des pas exécutés par la troupe ayant été trouvé ci-dessus de 2,1 seulement pour le même temps, c'est-à-dire 6,5 fois moindre environ, on voit qu'il s'en faut, de beaucoup, que les alternatives d'action, relatives à la marche ordinaire des hommes, coïncide avec celles des oscillations qui sont naturelles aux tiges de suspension, et que ce ne pourrait être que par le plus grand des hasards, que la coïncidence arrivât au bout de chacune des treize vibrations exécutées par leur extrémité inférieure; de sorte qu'il y a tout lieu de supposer que la majeure partie des i^«",8 fournis par les hommes, pendant la durée, 1^^,05 environ, de chacun de leurs pas, serait détruite par l'efTel des chocs et contre-coups qui nattraient du défaut de coïncidence, de l'opposition des deux mouve-
I ments.
Ainsi, dans l'hypothèse de rigidité qui' vient d'être admise pour les tiges de suspension, il serait à peu près inutile de s'inquiéter de l'accumulation de mouvement qui pourrait être occasionnée parles effets de la marche cadencée de la troupe; eiy à fortiori, en serait-il ainsi du cas où, cette troupe ayant
rompu le pas, les alternatives d'action de chacun des ipdividus qui la composent seraient en complet désaccord avec les oscillations naturelles des tiges. Mais les choses se passeraient tout différemment si les oscillations devenaient plus lentes enraison (317) de l'augmentation de leur longueur, de celle de la charge Q qu'elles supportent, ou de la mobilité de leur point d'attache supérieur avec les chaînes. M. Navier a, en effet , démontré dans son savant Ouvrage sur les ponts suspendus (voyez spécialement l'art. 295 de cet Ouvrage), que la durée des oscillations éprouvées par ces chaînes et, en conséquence, par la totalité des tiges et du tablier du pont, peut s'élever, dans certains cas, à 5'% 7 ; ce qui ferait moins de ^ d'oscillation par' seconde. Or, on conçoit qu'il est telle circonstance de rétablissement d'un pont où l'isochronisme entre les oscillations et la marche de la troupe pourrait en effet s'établir; et alors l'amplitude des premières augmenterait progressivement, suivant une loi analogue à celle qu'indique la formule du n*' 330. Afin d'en offrir au moins une application numérique, et de montrer l'influence de la répétition des effets sur la progression des allongements, nous supposerons que la durée de chaque pas ait, en réalité, un rapport exact avec celle des oscillations naturelles des tiges de suspension ; remarquant, d'ailleurs, que le travail fourni pendant cette durée, par les* 12 hommes qui agissent simultanément sur chaque tige, est égal à 12 X 1 ,8 = 2i^«*",6, la formule en question deviendra, à cause qu'on a ici
B» =: -ï^ 2l"^»™,6 = -rP ^ = O ,0000 I 7633,
/„ = y'(o,ooi33)^ + o,ooooi7(;)/i.
Supposant d»ns cette formule, n ou le nombre des pas exécutés par la troupe, qui est d'ailleurs censée occuper l'étendue entière du pont, égal à 10 seulement, l'allongement total subi par la tige de 10 mètres dont il s'agit ici, s'élèverait déjà à
^0,00000177 -f- 0,00017633 = o™, 01334, ou à o™, 001334 par mètre de longueur; résultat supérieur à celui qui a été obtenu au n**331, et qui prouve, non-seulement que l'élasticité des tiges serait dès lors complètement énervée, mais que leur
rupture, ei par conséquent la chute entière du pont, ne larderait pas à s'ensuivre par la répétition des mêmes effets.
Si Ton supposait, au contraire, n=o dans la formule, elle redonnerait simplement l'allongement 1^ = 1' = o" , oo 1 33, correspondant au cas où la troupe serait immobile, et qui n'est pas même le dixième du précédent.
Expériences et calculs relatifs à la résistance longitudinale
des prismes au choc.
339. Données particulières fournies par les expériences (le M, G. -H. Dufour^ de Genève. — On doit à cet ingénieur distingué quelques expériences ayant trait à cet objet, et dont il a consigné les résultats dans son Ouvrage sur les ponts en fil de fer, imprimé à Genève, en iSaS (§5, p. 20 ]. Ce sont, à ma connaissance, les seuls dont les détails aient été jusqu'ici mis au jour, et, attendu le but restreint dans lequel elles ont été entreprises, il y a lieu de regretter qu'un sujet de recherches aussi intéressant et aussi neuf ait encore si peu attiré l'attention des physiciens et des ingénieurs.
Dans une première série d'épreuves, M. Dufour s'est servi d'un fil de fer de Saint-Gingolf, n** 13, ayant i'^^jQ de diamètre, ou 2"'™',835 de section, qui était susceptible de porter moyennement, avant de rompre^ une charge de 196 kilogrammes, à raison de 69^*^1 par millimètre carré. Ce même fil, après avoir été chargé verticalement d'un poids de 70 kilogrammes, un peu moindre que les 0,4 de celui qui en représente la force de ténacité moyenne, a été ensuite soumis à l'action de divers chocs produits par une masse de fer pesant 10 kilogrammes, et tombant successivement, de 2, de 4? de 6^..., de 100 centimètres de hauteur^ sur la caisse qui contenait les poids formant, avec le sien propre, la charge permanente, 70 kilogrammes, du fil. Mais, bien qu'il ne soit résulté, de ces chocs, aucun effet apparent, aucune rupture sensible, il n'est pas moins regrettable que l'Auteur ait négligé de constater, à chaque fois, par des mesures précises^ les plus grands allongements auxquels les fils sont parvenus, et les allongements permanents qui ont pu s'ensuivre, toutes oscillations étant terminées ; car ils eussent mis à même de comparer les résultats de l'expérience à ceux du calcul , et de découvrir la véritable influence des forces vives sur la constitution élastique des fils.
Au surplus, nous avons vainement cherché, dans l'Ouvrage de M. Dufour, la longueur absolue des fils sur lesquels il a opéré ; donnée dont, a la rigueur, on peut se passer quand il s'agit simplement d'obtenir une limite de la résistance absolue, sous l'action lente d'une force directe de traction (244), mais qui devient, au contraire, indispensable dans toutes
les questions relatives au choc, puisque la résistance vive des prismes croit, sinon proportionnellement, du moins très-rapidement, avec leur longueur.
Pour faire néanmoins une nouvelle application des formules des n^ 323 et suivants, nous supposerons cette longueur des fils soumis à Texpérience par M. Dufour, égale à 2, mètres, de sorte qu'on aura ici
H' repré;ïentant la hauteur d'où sont tombés successivement les 10 kilogrammes dans les expériences dont il s'agit.
Prenant d'ailleurs E = 18000 kilogrammes, par millimètre carré, pour lo fil de fer (292), il en résultera (324), pour l'allongement permanent avant le choc :
., _ QL _ 70 X a „
' " ÂÉ - M3^x 18000 ~ "" ''^'-'"^'
et, pour celui qui serait occasionné par la charge Q', si elle agissait seule ,
Le premier correspond ù un allongement proportionnel de
-{ o™,oo27 = 0,001 35,
sous lequel l'élasticité serait certainement énervée (292), s'il s'agissait d'un fil de fer recuit, ou même inégalement recuit. Mais, en admettant que le contraire ait eu lien ici, nous rechercherons Teffet qui a pu résulter du choc des 10 kilogrammes tombant, par exemple, de la plus grande, H' = 1", des hauteurs relatives aux expériences citées, et à laquelle correspond (119) une valeur de
r=4",43 etde V, = ^-51. V'= i| r,43 = o^554,
dont la dernière est, dans nos hypothèses (323), la vitesse par seconde, commune aux deux masses vers la fin de la première période du choc. Attendu d'ailleurs qu'on a ici
il en résulte pour la valeur du plus grand des allongements subis, par le
49^ mécàpiiqub industrielle.
fil^ sous les influences réunies de ce choc et des deux poids Q et Q',
V ou IL = /'-hr-ht//'* + y;
= o",oo3 1 3 ■+■ v/o,ooo COQ 1 5i h- 0,000 097 935 = o", 01 3o.
Cette valeur correspondant, d'après Thypothèse faite sur celle de L, à
un allongement, I, de» — ^ — = o", oo65 par mètre, il est certain que
rélaslicité des Gis, fussent-ils même parfaitement écrouis, n'a pu être ici conservée^ pas plus que la loi de la proportionnalité des allongements aux forces ou tensions, sur laquelle tous nos calculs et formules sont implicitement fondés. A plus forte raison, ces formules cesseraient d'être applicables aux deux autres séries d'expériences dont il sera parlé dans l'article suivant.
340. Données et calculs concernant spécialement la résistance vive des' fils de fer à la rupture. — Dans les deux dernières séries d'expériences de M. Dufour, des fils de fer de 2™", i de diamètre, V^yifii de section, auxquels on supposera également 2 mètres de longueur, ont été rompus sous le choc d'un poids de 10 kilogrammes, qui n'avait besoin de tomber que d'une hauteur de 0^,95, quand la charge permanente du fil égalait la moitié de sa charge maximum, 209 kilogrammes, c'est-à-dire 104"», 5, et de i", 38 moyennement, quand elle n'en était que le tiers ou 69''*, 7 ; de sorte qu'on avait dans le premier cas,
Q=io4''»,5, H'=o"',95, r=4",33; dans le deuxième cas,
Q = 69'^«,7, H'=i™,38, V' = 5»,2o; et, dans tous les deux à la fois,
L = 2",oo, A= 3""«»,464, Q'= io*^«^;
ce qui donne respectivement, pour les vitesses communes aux deux corps, immédiatement après le choc,
Mais le calcul de ces vitesses devient inutile dans la question présente où il s'agit simplement d'évaluer la résistance vive opposée par les fils, l^ quantité de travail effective qui a produit leur rupture, que nous supposerons opérée, dans chaque cas, sous le plus petit choc possible, c'est-iidire de manière que le mouvement soit sensiblement éteint vers Tinstant
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de cette rupture. En effet, d'après le n"" 323, la demi-force vive commune aux deux corps Q et Q\ à Tinstant où la première période du choc est terminée, a pour valeur dans le premier cas
i (M + M') Vî = ^-^ QW = i^ io'« X 0-.95 = 8'-, 670, dans le deuxième cas
'^ ' ' Qh-Q 79,7
Ajoutant à ce résultat, le tij^vail relatif à rallongement /', subi antérieurement, par les fils, sous l'influence de la charge permanente Q, et qui, dans l'hypothèse d'une immobilité parfaite, ici permise, a également pour valeurs respectives (324) dans le premier cas
dans le deuxième cas
^^ ^^^ÂÊ~'^'^ 6a352 """ '^^^'
on obtiendra les ^mmes 8'''", 845 et 12''*", 146, auquel il conviendra encore d'ajouter, afin d'obtenir les résistances vives demandées, le travail développé par les poids Q et Q', pendant que s'opère le surplus de l'allongement des Gis, dont, d'ailleurs, la valeur maximum n'a point été observée ici directement, quoiqu'elle exerce une influence appréciable et susceptible de varier, non-seulement avec la longueur absolue L des fils, mais encore avec leur degré de ductilité ou de dureté relative.
En adoptant néanmoins, pour terme de comparaison, la valeur moyenne, o'',oo4 par mètre, du plus grand allongement obtenu par M. Dufour (*), lors de la rupture des mêmes fils, sous de simples pressions, ce qui donne o",oo8 pour la longueur entière de chacun de ceux dont il s'agit ; remarquant, au surplus, que l'allongement absolu subi, antérieurement au choc, par ces derniers fils, a pour valeurs respectives :
' - ÂË - 6^35^ - ^ '^^^^' ^ - 6a 352 -"^ »''''^'' les quantités à ajouter seront pareillement :
ii4''»,5(o",oo8 — o'",oo34) = 114''», 5 X o",oo46= o''«™,527.
(*) ^ojrez le tableau de la page 33 du Mémoire cité.
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et
79*'»,7 {o:",oo8 — o",oom) = o'^»",462;
ce qui donnera pour la quantité de travail absolue ou totale, absorbée par la rupture des deux fils*:
1* Dans le cas d'une chute de o", 95,
8'^»", 845 -h o^^.S'iy = 9»^»», 372 ;
2*" Dans celui d'une chute de i'",38,
Divisant enfin ces résultats par le produit ÂL = 8,464 x 2 = 6,928, on obtiendra les valeurs respectives
r =i^»",35 et r =i*'«»,82,
pour les résistances vives (247) des deux fils, par millimètre carré de section et par mètre de longueur : résultats qui diffèrent notablement l'un de l'autre, et qui diffèrent encore plus de ceux que fournit le tableau du n"* 296, pour les fils forts, à la classe desquels appartenaient, très-probablement, ceux dont il s'agit.
341, Réflexions critiques sur les résultats de ces calculs et les méthodes d' expérimentation relatives au choc des prismes^ — ^ous n'entreprendrons pas de discuter et d^interpréter les causes des différences qui viennent d'être signalées; trop de chances d'erreurs et d'incertitudes accompagnent, comme on l'a vu, les résultats du calcul et de l'expérience; mais nous croyons utile d'insister sur quelques-unes des suppositions que nous avons été obligé d'admettre afin de rendre ces calculs possibles.
En premier lieu, pour évaluer les premiers effets occasionnés par la charge permanente Q, des fils, il nous a fallu recourir à l'hypothèse d'une élasticité parfaite; ce qui, certes, ne serait pas permis pour des fils ductiles ou recuits même inégalement. Si donc il s'agissait de faire une comparaison exacte des données du calcul et de l'expérience, il conviendrait d'observer directement ces premiers effets, qui se compliquent encore de ceux qui peuvent ^tre dus à l'état naturel d'inflexion ou de torsion dans lequel se trouvent ordinairement les fils passés à la filière.
Il ne serait pas moins indispensable, comme on a l'a vu, d'obServer directement, dans le cas des fils ductiles, le maximum de l'allongement qui se produit sous le choc et à l'instant de la rupture, au lieu de le déduire, ainsi qu'on l'a fait, du résultat moyen d'expériences étrangères ; ce qui pourtant n'offrait point ici d'inconvénients graves, à cause de la faible valeur du travail développé par les poids Q et Q', pendant l'allongement des fils durs.
D'un autre côté, nous avons totalement négligé l'influence due au poids
et à rinertie des fils qui, ici encore, u'exerçaient aucune influence appréciable; à cause de la grandeur de Q. Mais il pourrait être nécessaire d'en tenir compte pour quelques autres circonstances ; et cela se fait approximativement, en augmentant la valeur de Q, du poids de la partie du fil, qui, ayant été entièrement rompue ou détachée, peut être censée faire corps avec sa masse.
Cette attention serait surtout nécessaire dans le cas où le poids Q\ qui produit la rupture parsa chute, étant lui-même assez petit, et cette chute, par conséquent, très-forte, il arriverait, contrairement aux hypothèses dont on a déduit tes résultats des précédents articles, que la vitesse et la force vive, à l'instant de la rupture, fussent comparables à celles qu'engendre cette même chute; alors il faudrait retrancher, des résultats ainsi obtenus, la demi-somme des forces vives conservées, à cet instant, par les deux corps et par la partie détachée des fils.
Enfin les résultats dont il s'agit supposent encore ( 323 ) que les masses choquantes soient dénuées de toute élasticité; ce qui pourrait bien ne pas avoir eu lieu pour la caisse mise en usage par M. Dufour, et dont le fond, plus ou moins flexible, aurait pu recevoir les impressions directes du choc de Q', en produisant ainsi son rejaillissement. Or il est aisé de se convaincre, par les principes des n"* i58 et i61, que la quantité de travail dépensée pour produire la rupture des fils, eût pu surpasser celle que nous avons estimée par les calculs ci-dessus, attendu que le poids Q' eût entraîné, dans ce rejaillissement, une perte de force vive beaucoup moindre que celle qui résulte du défaut d'élasticité des deux corps, perte dont la valeur est donnée (158) par la formule
M'(V'-aV.)'=M'V^(.-çi«y)i=M'V''tg^:,
dans le cas d'une élasticité parfaite; la demi -force vive conservée par le poids Q, et en vertu de laquelle se serait achevée la rupture des fils dans l'hypothèse où Q' n'aurait pas eu le temps de produire, par sa rechute, un nouveau choc, eût été simplement (160)
-M(2V.) =^—-^^-^^ = ——^,Q^-^—^,—^,QH.
Celle quantité sera, en eflet, supérieure à la demi-force vive,
Gonsmune, après le choc, aux deux corps, Q et Q', dans l'hypothèse d'un rejaillissement nul, toutes les fois que la condition
^^ •,>! ou 3Q>0'
se trouvera satisfaite ; ce qui avait effectivement lieu dans le cas dont il 8*agit.
Ces réflexions montrent combien la question qui nous occupe est délicate, et de quelles attentions on doit user, dans les expériences et les calculs, pour atteindre le but, c'est-à-dire pour parvenir, abstraction faite des causes d'erreur qui peuvent influencer accidentellement les résultats, à des valeurs de la résistance vive des prismes comparables, fondées uniquement sur les données de Texpérience directe du choc, et par là même entièrement appropriées à la nature du phénomène. Quant à la question où cette résistance vive étant connue à priori^ il s*agira, à l'inverse, de rechercher, par la marche tracée à l'avance, au n"" 3S4, quels sont, en général, les effets dilaniateurs qui peuvent être produits, sur un prisme, par un choc donné, ou quelle doit être l'intensité d'un choc poor produire un effet également assigné, etc., il nous suffira d'indiquer rapidement les principales formules en les faisant suivre de quelques exemples numériques très-simples/
Questions et méthodes de calcul spécialement relatives au cas où le choc entraîne la rupture ou V altération élastique des prismes.
342. Circonstances principales du mouvement qui précède la rupture. — Pour plus de généralité (247), nous nommerons Tr = T'^.ÀL, la quantité de travail développée, par la résistance d'un prisme, pendant qu'il s'allonge d'une quantité quelconque /= /L, à partir de son état naturel ; quantité qui sera donnée, ainsi que la valeur correspondante de cette résistance que nous nommerons P ou P'.A, au moyen de la Table du n" 289 et de ses analogues relatives aux corps différents des métaux. Nous nommerons pareillement tr = /',..AL, le travail
de celle résistance correspondant à l'allongement /'=/'L, subi, antérieurement au choc, par le même prisme, sous l'action permanente de la charge Q. Cela posé, on aura, pour remplacer les dernières des formules du n"" 324, dans les mêmes hypothèses et conditions, sauf que la limite de l'élasticité pourra, ici, être dépassée, la nouvelle équation
y Vf _l I. (Tr-/r)
^g ^ff ~" Q + Q' '
OU
doni on se servira pour calculer, au moyen des Tables n^en-
tionnées, les différentes circonstances du mouvement qui suc-
Q' cède au choc de la masse M' ou — j animée de la vitesse V,
g contre la masse M ou — » supposée à l'état de repos sous l'allongement donné, i, et dans laquelle on a toujours (323), pour le cas où il ne surviendrait aucun rejaillissement après le choc,
V — ^ v pt — — H'
formules qu'il sera d'ailleurs facile (ibid.) d'étendre au cas où la masse M, au lieu d'être au repos a^Tinstant du choc, posséderait une vitesse antérieurement acquise, d'une intensité et d'un sens quelconques.
On voit, en effet, que, si l'on attribuait aux allongements absolus, /et /', ou aux allongements proportionnels, / et i', dans l'équation ci-dessus, des valeurs quelconques, on en déduirait immédiatement celle de la vitesse correspondante, Y, supposée commune aux deux corps à tous les instants qui suivent la première impression du choc ; car les valeurs de T^ et de /',., relatives aux unités de longueur et de section du prisme, seraient également données par la méthode des quadratures du n** 180, appliquée aux nombres fournis par la Table du n« 289 et ses analogues, ou par les courbes des ^g. 47 et 48, PI' //> suivant ce qui a déjà été expliqué aux n°* 279 et 296. Mais, aOn de n'avoir pas à se jeter pour chacune des valeurs de / ou de i, dans les calculs auxquels entraîne l'application de cette méthode, on fera bien de dresser, une fois pour toutes, une nouvelle Table des valeurs de T'^, relatives à
des valeurs de 1 = y î ou des efforts correspondants, F, qui
croîtraient par différences constantes ; cela sera facile au moyen des courbes dont il vient d'être parlé, et permettra de construire une nouvelle courbe, servant d'annexé à la nou-
velle Table, et qui donnera rapidement les valeurs de T', , relatives à des valeurs quelconques de 1, / ou P. Raisonnant ensuite à peu près comme on Ta fait pour le cas d'une élasticité parfaite (214-, 225, . ..)» il sera facile de trouver successivement les ordonnées de la courbe qui représente la loi du mouvement pour l'extrémité inférieure du prisme et qui cessera ici d'être un cercle; mais ces détails qui n'offriraient, du moins pour la première période de l'allongement, qu'une répétition continuelle de ce qui a été exposé, dans le précédent Chapitre, pour le cas où l'élasticité demeure parfaite, ces détails nous entraîneraient beaucoup trop loin, et nous nous contenterons d'avoir mis le lecteur sur la voie, afin de passer rapidement aux cas d'application qui concernent la rupture effective ou les plus grands allongements subis par les prismes.
343. Formules relatives au maximum d* allongement et aux circonstances qui accompagnent la rupture. — Pour cet allongement, que nous continuerons de nommer L' = IL, la vitesse V, des deux masses M et M', étant nulle, l'équation générale ci-dessus devient simplement, en*changeant les signes.
— i- ou ^
ïvT,H'=^-4'AL-(L'-/)
et servira à faire trouver, par un tâtonnement facile, la valeur
de L', au moyen de la Table ou de la courbe auxiliaire déjà
mentionnées, et qui lient, en général, cette valeur ou celle
de I et I à celle de T,. et de P'. Supposons, en effet, que sur
les abscisses de la courbe dont il s'agit, censées représenter ici
les différentes valeurs que peut recevoir, dans l'équation ci-
dessus, l'inconnue I = p? ou, plus généralement, ' = r-»
quand on y fait varier Vi ou H', supposons, dis-je, que, sur ces abscisses, on construise une nouvelle ligne ayant pour ordonnées les valeurs correspondantes du travail T,., fournies
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par cette équation dont on tire immédiatement la formule
A '• A AL(Q4-Q
cette seconde ligne auxiliaire, qui sera une droite(310), puisque tout est constant ou donné, sauf T,. et /, viendra rencontrer la première en un point dont l'ordonnée et Tabscisse seront précisément les valeurs de T^ et de i ou I, qui remplissent simultanément les conditions exigées.
Dans le cas particulier où le plus grand allongement devrait correspondre précisément à Tinstant de la rupture, T^, et V ou IL, se trouveraient immédiatement déterminés au moyen de la Table du n"" 296 ou de ses analogues, et les équations cidessus serviraient, par un calcul beaucoup plus simple, à faire trouver la hauteur de chute H^ au moyen de Q' et de Q, censés alors donnés, ou, réciproquement, celle de Q' au moyen de la valeur assignée à cette chute, sous laquelle, pa4* hypothèse, la rupture du prisme doit s'opérer sans vitesse ou force vive surabondante. Ces équations donneront, en effet, par la résolution directe : pour la première hypothèse,
H'=^^^[(n-/;)AL-(Q+Q')(L'-/')]; pour la deuxième,
(r,.-t;)AL-4-2QH'
4(H'-+-L'-/')' H'-hL'-/''
formules dont nous ferons bientôt l'application à un exemple particulier.
Quant au cas où la rupture du prisme s'opérera avec une certaine vitesse que nous continuerons de nommer V, il est aisé d'apercevoir, en se reportant aux raisonnements du n"* 324, ou au principe des n"» 136 et 137, que la première des équations rapportées ci-dessus (342) demeurera applicable, pourvu qu'on
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y remplace / par L' = IL, et T,. parla résistance vive du prisme que fournissent directement les Tables ou les données de l'expérience; c'est-à-dire qu'on aura la relation
V» V* (T — /')AL / r — / \
qui fera connaître immédiatement V» ou sa hauteur due, H = — ï au moyen de V,, ou de sa hauteur due (3W),
H, = ij^ jyY^ H', quand tout le reste sera donné à priori.
Cette même relation permettra, à l'inverse, de calculer la résistance vive, T,., du prisme, quand il sera possible d'observer directement, dans des expériences, la valeur finale de V et de /ou L' ; ce qui peut se faire au moyen de procédés faciles à imaginer, et sur lesquels il serait ici inutile d'insister. La relation dont il s'agit donne, en effet, par des transformations algébriques très-simples, cette autre formule :
AL AL
qui est, ainsi que les précédentes, susceptible d'une interprétation très-claire, et propre à en faciliter les applications et l'intelligence. Il suffît,, pour cela, de remarquer que le rapport
— j — indique la charge, par millimètre carré, qui a lieu après
rinstant du choc; que — = — =1 — i' exprime la dîflFérence
des allongements proportionnels, relatifs à la rupture et à la charge permanente, Q; qu'enfin le facteur, dans lequel entrent V et V,, représente simplement la différence H, — H, des hauteurs dues à ces vitesses. .
SiS-. Questions particulières concernant la rupture des prismes par le choc. — Soit, en premier lieu, un barreau de fer de loo millimètres carrés de section, de 3 mètres de longueur, soumis préalablement à l'action permanente de 200 kilogrammes, sous laquelle il a déjà pris un allongement de
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0,0001 ><3"* = o"*,ooo3, le coefficient d'élasticité, E, étant supposé de 20000 kilogrammes par millimètre carré; on demande quel est le poids qui» en tombant sur celte charge, de la hauteur H' = 2", ou avec la vitesse verticale, V = 6", 26 par seconde, serait capable de rompre instantanément ce barreau, dont le fer est d'ailleurs supposé très-ductile, et d'une qualité comparable à celle du fer qui a été soumis, par M. Bornet, à une expérience dont les résultats sont consignés dans le tableau du n» 289?
En consultant le tableau du n*'296, qui découle directement <iu précédent, on trouve que la résistance vive de rupture d'un tel fer, par millimètre carré de section et par mètre de longueur, a pour valeur approximative, là quantité de travail T^ = 4''^,5; ce qui donne, pour résistance vive totale, Tr, du barreau, ï^ . AL = 4^»"^, 5 X loox 3 = 1 35o^»". D'un autre côté, on lit sur la ligne horizontale correspondante au premier de ces nombres, que l'allongement fînal, ou à l'instant qui précède immédiatement la rupture, est de i32"*",5 pour i mètre de longueur, ou de 0*^,3975 pour les 3 mètres, allongement visà-vis duquel on peut négliger celui qui est dû à la charge permanente des 200 kilogrammes, de même aussi qu'il sera permis de négliger le travail tr
ou /',. . AL = j 200^« X o™, ooo3 = o^»», o3,
relatif à cette dernière (257], par rapport à celui des i85o kilojgrammètres que suppose la rupture effective. On aura donc approximativement, pour le cas qui nous occupe,
(r,-f:)AL=:i35o^«-, L'-/' = o",397, QH' =z aoo»'» X 2" = 4oo*^«'»,
ces quantités étant substituées dans la seconde des formules du précédent numéro, qui se rapportent au cas particulier oii le choc est censé produire strictement la rupture, sans force
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vive excédante, il viendra
= 448^», 48 4- 4o9>^«,58 = 858«^So6;
d'où résulte» pour la valeur qui doit être donnée au poids dti corps choquant, Q'= 858^», o6 — aoo^« = 658''», o6.
Si, tout restant d'ailleurs semblable, on se donnait, à priori^ cette même valeur, et qu'il s'agtt, à l'inverse, de rechercher quelle devrait être la hauteur minimum, H', d où il faudrait laisser tomber verticalement ce poids, pour produire la rupture immédiate du prisme, on aurait recours à la première des formules mentionnées, par laquelle on obtiendrait, en effet,
ce qui peut servir de vérification au résultat de nos premiers calculs.
Si, au lieu d*un barreau de fer ductile, on en avait considéré un de fer fort ou d'acier trempé, on aurait dû s'attendre» d'après les observations du n*" 296, à des résultats trèsdifférents, c'est-à-dire beaucoup plus faibles que ceux qui viennent d'être obtenus. Et, en effet, si l'on prend, conformément aux indications du tableau de ce numéro, pour l'acier trempé et recuit au bleu de ressort, T^ = o"'*'", o58, 1= o,oo252, . et qu'on tienne compte, ce qui est nécessaire alors, des valeurs o",ooo3 et o^«",o3, de / et de /r, on trouvera, en pre- . nant, par exemple, Q' = 658''«, o6,
H'= 1^^'^ (i7^"",37 - 858''So6 X o», 00726) = o"«,oo22,
hauteur de chute fort petite par rapport à celle qui produisait la rupture dans le cas précédent.
345. Julre question relative au cas où le choc ne serait pt^ suivi de la rupture immédiate du prisme, — Si Q', H' ou V'r
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étaient à l'avance connus ou donnés pour le barreau de fer qui ficus a d'abord servi d'exemple, on serait naturellement conduit à rechercher l'état auquel le choc le ferait parvenir, à l'instant où le plus grand allongement se serait opéré, et, notamment, on aurait à s'assurer si la rupture immédiate pourrait s'ensuivre, et quelle serait, dans cette hypothèse, la vitesse finale, V,con- ^servée par les masses qui se sont choquées. Or l'avant-dernière des formules posées dans le n° 343, donne, sur-le-champ, pour calculer la hauteur due à cette vitesse,
OÙ il n'y aura qu'à substituer, aux différentes lettres, les valeurs qu'elles représentent, et qui, par hypothèse, sont toutes connues.
Par exemple si, tout restant le même que dans la dernière des questions du n® 3i5 ci-dessus, on se donnait de plus, arbiirairement, Q'= iooo^«, on trouverait
„ /iooo\* ^ „ - i35o H=: X2 + o«,397
hauteur à laquelle correspond, d'après la Table (119), une vitesse de 3"*,6o par seconde.
Mais si, au lieu d'un résultat positif et absolu, tel que le précédent, on eût obtenu un négatif , c'est-à-dire si la somme des termes soustractifs de H l'eût emporté sur celle des termes additifs, alors la valeur de Y, fût devenue imaginaire ou impossible, et l'on eût, par là, été averti que l'hypothèse de la rupture était absurde, et qu'il eût été nécessaire de recommencer les calculs sur une tout autre base.
Cette circonstance arriverait, en particulier, si l'on prenait
Q'z^SSo^*, par exemple, au lieu deiooo kilogrammes, ei c'est
ce qu'on voit, à priori^ par le résultat que nous avons obtenu
ci-dessus (3&{^), pour la valeur de Q', qui produit strictement
la rupture. Il conviendrait alors de se reporter au cas général
U { 343 ), où V devient nul sans que, pour cela, U ou / = -j- et T,
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cessent d'élre inconnus; ce qui donnerait ici, en continuani de négliger la considération des quantités très-petites /'^ el /'
ou l'y
T-^Q + Q £ , _Ql_H._75o. . 3oo><^ :
. '*"" A ''^ ÂLJqTW) '^ (55o)^
pour l'équaiion de la droite dont il a été parlé dans cet ea-* droit, et à l'aide de laquelle on effectuera les constructions ou tâtonnements qui s'y trouvent indiqués.
Supposant, par exemple, ? = 0,1000, allongement proportionnel voisin de celui, o,i325, qui correspond (3W) à la rupture du prisme de fer dont on s'occupe, on en déduira
pour la valeur du* travail que devrait développer la résistance, P'» d'un prisme de même matière, de i millimètre carré de basé et 1 mètre de longueur, sous un effort capable d'un pareil allongement, si la valeur particulière, attribuée à ce dernier, était exacte, ou que celle de Y fût réellement nulle quand il a lieu pendant le choc.
Or, d'après les résultats de l'expérience, rapportés sous la lettre (F) au n*» 289, ou donnés par la courbe (F) de la^g^. 48, PL II, on trouve, par une première approximation, que la résistance P', dont il s'agit, est moyennement égale à 3i kilogrammes, pour tout l'intervalle compris depuis 1 = o, 1000 jusqu'à 2 = o,i325, où la courbe diffère peu d'une ligne droite; on aura donc, pour le travail correspondant,
lequel, retranché de la valeur maximum 4^*"^» 5o attribuée (344) a la résistance vive de rupture également par millimètre carré de section et par mètre de longueur, conduit à la quantité do travail, 3*'»'",4925, supérieure encore, mais de très-peu, à celle qu'a fournie directement l'équation ci-dessus; ce qui prouve que l'allongement final du prisme, sous le choc, a été pris un peu trop grand. En le réduisant d'une très-petite quan-
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tité, qu'il est facile de déterminer approximativement par les données de la^îg*. 48, et recommençant les mêmes opérations, sauf à évaluer, cette fois, si le cas l'exige, d'une manière plus rigoureuse, Taire de la courbe (F), comprise entre les coordonnées qui correspondent au plus grand allongement, o, 1 3a5, et à celui dont il s'agit, onarriverait promptement, par ce tâtonnement, à une valeur de i ou de T,., aussi exacte qu'on puisse le désirer, et qu'on obtiendrait d'ailleurs directement par la méthode graphique du n** 3^2, si la courbe auxiliaire, dont il y est parlé, se trouvait tracée ainsi que la droite représentée par l'équation, ci-dessus, en / et T^.
Mais, quel qne soit l'attrait qui s'attache à de semblables questions, l'étendue excessive qu'a prise, comme malgré nous, l'exposé des matières traitées dans les précédents Chapitres, et dont l'utilité et l'importance, sous le point de vue pratique, pourront nous servir d'excuse, cette étendue nous oblige à terminer ici le cercle, naturellement très-vaste, des applications qui concernent la résistance directe des corps, limités, même, aux solides cylindriques et prismatiques.
FROTTEMENT DES SOLIDES
LOIS GfiMÉRALBS DU FROTTEMENT.
346. Exposé préliminaire. — Lorsqu'un corps solide est appuyé, plus ou moins fortement, contre un autre; lorsque, par exemple, il repose sur un plan de niveau, très-étendu, et qu'il le presse en vertu de son propre poids, les molécules de la surface de contact se trouvent comprimées et refoulées, contre leurs voisines, de l'intérieur des deux corps, avec un effort qui croit directement comme la pression ou le poids total du corps supérieur, et qui est d'autant moindre, à pression égale, que le nombre de ces molécules ou l'étendue des surfaces en contact est plus grande; car on peut ici raisonner à peu près comme on l'a fait aux n'**23& et 236. Or il en résulte.
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non-seulement que le plus petit des deux corps s'imprime dans l'autre, ce qui donne Heu à un enfoncement j un emboHement général, mais encore que les aspérités individuelles des deux surfaces de contact s'entrelacent réciproquement, ou se refoulent de quantités qui dépendent essentiellement de leurs duretés respectives, et de l'énergie de la pression que chacune d'elles supporte isolément.
Mais, quand bien même le poli serait parfait , ou que les molécules extérieures des deux corps fussent, pour nous, placées dans des surfaces en quelque sorte continues et ma* thématiques, les mêmes eJOTets n'en auraient pas moins lieu, entre ces molécules, à cause des pores imperceptibles qui les séparent; c'est-à-dire que, sous l'influence de la pression, elles s'engrèneraient, se mélangeraient en se logeant réciproquement dans ces pores ou interstices, ce qui, remarquons-le bien, ne signifie nullement que le contact immédiat ait lieu entre ces molécules, ni qu'elles réagissent autrement que par les forces attractives et répulsives qui les animent (222).
Supposant donc qu'une force horizontale, ou parallèle à la surface de contact des deux corps, vienne à déplacer celui qui repose sur l'autre, il résultera, tant de cet engrènemeot réciproque qui, sous l'influence de la pression, se reproduira à chacun des instants du mouvement, que du refoulement des molécules situées en avant du corps mobile, une résistance dépendant essentiellement de l'énergie de cette pression, et qui constitue proprement ce qu'on nomme \e frottement.
34.7. Distinction entre les diverses espèces de frottements.-- S'il s'agit d'un simple glissement tangentiel^ c'est-à-dire tel, que l'un des deux corps présente constamment les mêmes points à l'action de l'autre, le frottement est dit de \bl première espèce, et on le nomme de la seconde espèce quand il s'agit d'un simple roulement, ou quand les points différents de Tun des corps viennent s'appliquer successivement sur des points différents de l'autre corps, c'est-à-dire sans qu'il y ait mouve^ ment relatif des molécules dans le sens et l'étendue de la su^ face de contact. Mais la dénomination de frottement, donnée à ces deux genres de résistances, paraît impropre en ce qu'elle ne caractérise pas sufflsamment la différence tranchée qui
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existe entre les modes mêmes d'action des corps» dans chaque cas.
D'ailleurs, la résistance au roulement n'est qu'indirecte; elle n'a, jusqu'ici, été étudiée , par les voies de l'expérience, que pour uVi très-petit nombre de corps, et elle se rattache à un ordre de considérations étrangères aux principes établis dans ce Livre; c'est pourquoi nous ne nous en occuperons pas maintenant d'une manière spéciale.
Quant au frottement proprement dit, on peut le distinguer en plusieurs espèces, selon qu'il s'agit d'un glissement recti* ligne et parallèle, sur un plan, analogue à celui des tratneaux, ou d'un glissement circulaire concentrique et parallèle, d'élément à élément, autour d'un axe perpendiculaire à la surface de contact, comme dans le cas des pis^ots et des épaulemenU d'arbres de machines, ou enQn du glissement circulaire des tourillons cylindriques des mêmes arbres, tournant dans le creux, pareillement cylindrique, de bottes ou coussinets fixes.
La première et la dernière de ces espèces de frottement sont les seules qui, jusqu'ici, aient été soumises à l'expérience, et dont nous ayons spécialement à nous occuper dans ce Chapitre. Du reste, on remarquera que les mêmes considérations physiques et mécaniques leur sont applicables, attendu que, dans toutes deux, la puissance peut être censée appliquée directement et immédiatement à la résistance.
Les molécules des corps en contact pouvant, dans leur état de rapprochement, contracter une force d'attraction propre, c'est-à-dire (217) une force d'adhérence ou de cohésion, quelques physiciens, Coulomb notamment, ont été conduits à partager la résistance'totale, due au glissement des corps, en deux autres : l'une qui provient du déplacement relatif des mole* cules, dans ces corps, et qui dépend essentiellement de la pression qu'ils supportent; l'autre qui provient spécialement de la force d'adhérence dont il s'agit, et qui serait, au contraire, indépendante de l'intensité de cette pression, et simplement proportionnelle à l'étendue des surfaces en contact; mais nous verrons bientôt que, pour les cas ordinaires d'application, il devient inutile de s'occuper de cette dernière ré* sistance.
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348. Recherches expérimentales relatives au frotiemeni,— Avant les travaux de Coulomb, divers physiciens, parmi lesquels on doit citer Amontons, avaient déjà recherché la manière dont le frottement varie avec la vitesse du mouvement, le degré de poli des surfaces, Tintensiié de la pre^ssioDy et la nature des enduits interposés entre elles. Mais les résultats étaient trop contradictoires et trop peu précis, pour mettre en parfaite évidence les véritables lois du phénomène; de sorte que la découverte première de ces lois doit être attribuée, presque exclusivement, àThabile observateur que nous avons d'abord nommé, bien que ses recherches lui aient offert, relativement au frottement des substances à contextures hétérogènes, telles que les bois et les métaux, quelques anomalies ou exceptions qui laissèrent des doutes dans les esprit^, eioe permirent pas de considérer les lois qu'il avait découvertes comme parfaitement générales.
Plus tard, des savants anglais, MM. Vince et G. Rennie, firent de nouvelles tentatives d'expériences qui, à notre avis, sont loin de présenter les mêmes garanties d'exactitude que celles de Coulomb, et dont les résultats sont d'ailleurs en désaccord avec plusieurs des siens, soit à cause de la différence même des procédés d'expérimentation, qui d'ailleurs s'éloignaient ici beaucoup des circonstances ou conditions sous lesquelles le frottement a lieu ordinairement dans les machines; soit à cause de la grandeur même des pressions relatives, auxquelles les corps se trouvaient soumis, dans ces de^ nières expériences.
Enfin, on avait généralement admis que le frottement a la même intensité relative, et suit les mêmes lois, pendant le choc et le glissement de deux corps, que sous les pressions ordinaires. Mais, quoique ce fait pût être considéré comme une conséquence nécessaire des notions exposées aux n*** 131» 164 et suivants, il n'en était pas moins utile de le vérifier à l'aide d'expériences directes.
Ce sont ces diverses circonstances, jointes à la nécessité de remplir les nombreuses lacunes encore existantes, qui engagèrent M. Morin à reprendre, en i83i, les recherches expérimentales de Coulomb, en se servant d'appareils et de procédés beaucoup plus précis, et qui lui permettaient d'observer»
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k la fois ei pour tous les instants, la loi du mouvement et celle de la résistance, de manière à pouvoir tenir un compte exact de Tinfluence de l'inertie, dont le rôle, ici très-capiial, n'a pas peu contribué à masquer les véritables lois du phé* nomène, dans toutes les expériences antérieures. La nature de cet Ouvrage ne nous permettant pas d'entrer dans des détails descriptifs sur les moyens employés, par Coulomb et par M. Morin, nous nous bornerons à renvoyer le lecteur aux Mémoires qu'ils ont publiés, sous les auspices de l'Académie des Sciences de Paris, l'un dans les tomes V et VI des Mé^ moires des Savants étrangers de l'Institut^ l'autre dans le tome X de l'ancienne collection de ce Recueil (*).
Voici maintenant les conséquences générales qui se déduisent des résuluts de toutes ces expériences.
349. Lois générales du frottement des corps, — Nous accompagnerons l'exposition de ces lois, de courtes explications ou indications propres à en bien faire saisir l'esprit et retendue d'applications.
1° Le frottement est directement proportionnel à la pression. — Cette proportionnalité semble devoir résulter immédiatement des considérations physiques exposées au n"* 346, et notamment de ce que la profondeur du refoulement géné-
(* } Depuis cette époque, des expériences remarquables ont été faites sur les frottements, par M. G. -A. Hiru ; elles sont décrites dans son Mémoire sur les principaux phénomènes que présentent les frottements médiats, et sur les dit Terses manières de déterminer la valeur mécanique des matières employées au graissage des machinée, {Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, n«' 1^8 et 1^, année i855. — Analyse de ce Mémoire, par M. Combes, Bulletin de la Société d* Encouragement t 1 856. )
M. Hiro fait connaître les circonstances diverses dont il faut tenir compte dans Tétude des frottements, principalement dans le cas où Ton se sert d'enduits; il montre comment l'omission de Tune de ces circonstances peut empêcher de découvrir les lois générales et conduire à des anomalies ; on trouve ainsi Texplication des contradictions apparentes, que présentent les résultats des divers observateurs.
Il existe une différence radicale entre les fcottements de deux surfaces appuyées directement Tune sur l'autre, om frottements immédiats, et ceux de deux surfaces séparées par une couche de matière lubrifiante, que M. Hirn appelle frottements médiats ; les lois générales «xposées dans le n® 349 ne s'appliquent nullement à ce dernier cas. f^oyez à ce sujet la Note des pages 5ij, 5i6. (K.) -
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rai des surfaces en. contact» et celle des impres^M^ indmduelles des aspérités ou groupes de molécules quil^nipissenty sont, du nooins entre certaines limites, proportionnelles aui efforts de compression qui les produisent; car II en résulte, qu'à surface égale d'ailleurs, le nombre des molécules directement en prise, leur tension et par conséquent la résistance qu'elles opposent au glissement ou à leur déplacement latéral, doivent croître précisément comme la pression qu'elles supportent en commun. D'après M. Morin, ce principe ne serait sujet qu'à un très-petit nombre d'exxîeptions, relatives au cas où les surfaces en contact éprouveraient une désorganisation par trop profonde; il subsisterait quand bren même les aspérités grossières de ces surfaces seraient rompues et entraînées dans le mouvement général; ce qui s'explique en considérant que ces corpuscules donnent eux-mêmes lieu à des impressions qui croissent, en profondeur, comme les charges qu'elles supportent directement*
2« Le frottement est indépendant de l'étendue des surfaces en contact, — Ce principe signifie simplement que, quand cette étendue augmente sans que la pression change, la résistance totale reste la même, quoique la pression, sur chaque élément, et le frottement se trouvent à peu près en raison de l'étendue même des surfaces. Coulomb, comme on l'a déjà fait observer, avait cru pouvoir conclure, du résultat de ses expériences, que, pour certains corps, la partie de la résistance qui croît directement comme la pression, devait être augmentée d'une quantité proportionnelle à l'aire des surfaces en contact, et qu'il attribuait à une adhérence propre des molécules. Mais cette quantité, généralement très-faible parrap* port à la première, n'a point été observée par M. Morin; et, si elle peut jouer un rôle appréciable dans les mécanismes légers des montres, ainsi que l'ont observé d'habiles artistes, cela n'a jamais lieu pour les machines puissantes de l'Industrie, q^^ sont généralement soumises à de très-grands efforts sous de très-faibles surfaces frottantes.
3" Le frottement est indépendant de la vitesse du mouvement. — Ce fait parait être une conséquence nécessaire de ce que, à part la force vive imprimée directement au petiinombre des particules qui sont entièrement détachées des surfaces et
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entratoées dans le mouvement général , le travail développé par la puissance est uniquement employé à vaincre les forces de cohésion ou d'élasticité des molécules^ et non leur inertie. A la vérité, les molécules non arrachées et plus ou moins voisines de ces surfaces, sont elles-mêmes d'abord déplacées avec une certaine vitesse; mais, comme la grandeur de ce déplacement atteint bientôt sa limite, leur mouvement finit par s'éteindre complètement. Or, soit qu'en vertu d'un défaut d'élasticité provenant de la grandeur même du déplacement, les molécules ne reviennent qu'imparfaitement à leur ancienne position après s'être quittées réciproquement; soit que les ressorts moléculaires les ramènent, vers cette même position, avec une vitesse uniquement relative à leur état de tension, et de manière à être de nouveau reprises ou entraînées dans le mouvement commun, et ainsi de suite alternativement; toujours est-il que, dans ces allées et venues des molécules, l'inertie n'est point la cause directe et efficiente (IM) de la consommation du travail moteur, qui doit dépendre ainsi uniquement de l'étendue des déplacements ou de l'énergie de la compression, de la tension des ressorts.
D'ailleurs cette explication, conforme, pour le fond, à celle par laquelle Coulomb comparaît l'action relative au frottement réciproque des* corps, à celle de deux brosses que Ton presserait et promènerait l'une sur l'autre, cette explication ne préjuge absofument rien sur la manière dont le mouvement d'oscillation ou de vibration qui naît de la flexion des ressorts moléculaires et lui succède immédiatement, peut s'éteindre plus ou moins, rapidement, en se propageant dans les masses entières des deux corps et des corps environnants; car la vitesse de ces mouvements n'a aucun rapport direct (326) avec celle du glissement, et la force vive qu'elle suppose, représente seulement une portion plus on moins grande du travail moteur absorbé par la flexion dont il s'agit (*).
(*) M. Morin n'est point parvenu à mettre en évidenoe de pareils mouvements, lors de ses expérienees sur le frott«»ment; mais cela peut provenir, soit de ce que ses moyens d'observation n'étaient point, en eux-mêmes, assez délicats pour permettre de les observer dans les grandes et intlexibles niasses des supports sur lesquels il faisait glisser son traîneau, soit plutdt de ce que
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Quant aux particules ou poussières qui sont directement entraînées dans le mouvement, il est certain que, si leur masse et leur vitesse étaient comparables à celles des corps frottants, leur Inertie ou plutôt la dépense de travail qu'elle suppose^ jouerait un rôle d'autant plus appréciable, que la part de résistance qui lui serait propre croîtrait d'une manière très-rapide avec la vitesse du glissement; mais, ainsi qu'on le verra plus loin, cette circonstance ne se produit guère que pour les corps très-mous et spécialement pour les fluides, dont la loi de résistance au glissement se trouve, par là, complètement changée.
4° Enfin les lois qui précèdent sont également applicables au glissement pendant le choc des corps. — Ce principe, comme on l'a déjà fait remarquer ci-dessus ( 347 ), est en quelque sorte évident par lui-même, pourvu que la pression réciproque, éprouvée par les deux corps, pendant le choc, se trouve répartie sur une surface assez étendue pour devenir incapable d'entraîner la désorganisation des deux corps, ou tout au moins une altération d'élasticité telle, que les déplacements moléculaires cessent de demeurer proportionnels aux tensions.
les molécules directement ébranlées à la surface des deux corps, exécutaient isolément des oscillations discordantes, qui, en se nuisant réciproqueiaeot (^ en se disséminant dans l'étendue entière des masses dont il s*agit, au fur et a mesure de leur production, devenaient tout à fait insensibles à une certaine distance du lieu d'ébranlement, à peu près comme on l'observe dans l'exemple déjà cité, de deux brosses frottées l'une sur l'autre.
Ce cas nous parait d'ailleurs être celui de la plupart des corps employa dans les machines, toutes les fois que leur mouvement est continu ; car lorsque les vibrations deviennent isochrones (321) pour un certain ensemble de molécules, on en est de suite averti par un bruit plus ou moins aigu. Mais ce phénomène ne se présente que dans des circonstances tout k fait exception' nelles, notamment quand, suivant l'expression des ouvriers, les corps brottteitt ou ripenty ce qui suppose que l'un au moins d'entre eux, par suite d'une élasticité, d'une flexibilité propres, soit susceptible d'entrer en vibration : il arri^' alors que les surfaces frottantes se quittent et se reprennent alternativement, e'est-à-dire éprouvent des soubresauts analo^fues, par exemple, à ceux qui ont lieu quand on promène, en le pressant, un doigt mouillé contre la wrhc^ unie d'une plaque mince et vibrante. Il est évident que le frottement diacpD' tinu qui résulte d'un pareil mode de mouvement, peut suivre de tout atttfe* lois que celui qui nous occupe.
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350. Formules pour calculer V intensité et le travail du f rotiement. — Soit R le nombre de kilogrammes qui représente la résistance absolue du frottement d'un corps glissant sur un autre, N le poids de ce corps, ou plutôt, le nombre des kilogrammes qui mesure l'effort total qu'il exerce perpendiculairement à sa surface de contact avec cet autre ; d'après ce qui précède, le rapport de R à N sera constant, et indépendant de rétendue de celte surface et de la vitesse du mouvement, de sorte que, si nous le représentons par/, on aura
ou R=:/N
pour calculer R, quand / sera connu, par expérience, et N donné à priori.
Le facteur/, qu'on nomme ordinairement le coefficient du frottement y n'est, comme on voit, autre chose que la valeur de la résistance R, sous /'i/m/^ de pression ^ par exemple, pour I kilogramme, i décagramme, etc., mais, en général, on doit le considérer comme un nombre purement abstrait, un simple rapport numérique*.
Quant à la manière de calculer le travail développé par le frottement, pour un chemin re/a///* quelconque E, décrit par les deux corps, elle consiste ici tout simplement (71 ) à effectuer le produit de R par £; ce qui donne
RE =/NE
pour la mesure de ce travail, qui est entièrement employé, comme on vient de le voir, à user les deux corps, à déplacer leurs molécules entre elles, et principalement, dans le cas des corps très-élastiques, à imprimer, à ces molécules, des mouvements vibratoires indépendants de la vitesse du glissement, et qui, tantôt sensibles, tantôt inaperçus, s'éteignent à mesure qu'ils sont produits, soit en se détruisant réciproquement, soit en se propageant aux corps environnants, et en se disséminant dans rétendue entière de leur masse.
Nommons, en général. Via vitesse uniforme ou le chemin décrit régulièrement, en chaque seconde, par un corps qui glisse, sur un autre, dans les mêmes conditions que ci-dessus^
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le travail, pendant ce temps, sera mesuré par le produit
RV=:/NV^«",
Ainsi, dans les mouvements uniformes, le travail absori)é par le frottement croit proportionnellement à la vitesse, quoique son intensité en soit complètement indépendante. Cette circonstance a fait croire à quelques personnes, que les lois de Coulomb n'étaient point exactes, et que le frottement dépendait de la vitesse du mouvement; mais cela tient, comme on voit, à une confusion d'idées ou de langage, analogue à celle dont il a été parlé aux n°' 80 et 127, et qui fait prendre la quantité de travail mécanique développée, pour la mesure même de l'énergie de la force.
Frottement des tourillons. — Nommant pareillement n le nombre, censé constant, des révolutions, par minute, des tourillons d'un arbre de machine, nombre qu'il est toujours facile d'obtenir, par l'observation directe, et encomptant,! l'aide d'une montre ordinaire, le nombre de celles qui sont exécutées régulièrement ou uniformément pendant 5, lo ou ao minutes, selon les cas et le degré d'approximation qu'il s'agit d'obtenir. Soit, de plus, r le rayon de ces tourillons, qui se calculera avec beauconp d'exactitude, au moyen du développement d'un fil, plusieurs fois enroulé sur leur contour, et dans le sens perpendiculaire aux génératrices; soit en6n, comme ci-dessus, N la pression perpendiculaire ou normale» supportée par ces tourillons, / le coefficient du frottement pour les substances en contact, etc., V le chemin circulaire qui est décrit pendant chaque seconde; on aura ici évidemment
V =: -g^ = o, 10472 nr,
et, par conséquent, pour calculer le travail consommépendant le même temps,
RV = o, 104 72//irN*^«'".
Cette formule montrant que le travail, dont il s'agit croit proportionnellement à la grosseur des tourillons, quoique 1^
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froitemeni en soit absolument indépendant, on voit qu'il faut diminuer le diamètre de ceux-ci, autant que le permet la solidité dans chaque cas. Mais, comme le frottement ne varie pas avec retendue des surfaces en contact, et que la pression ( 34^6 ), et par suite Tusure en chaque point ou pour chaque élément, diminuent quand cette étendue augmente, i| y a de T^vantage à allonger un peu les axes et coussinets, comme cela se fait, par exemple, dans le cas des essieux et boîtes de roues de voitures; car Tusure devenant moindre, on peut se permettre de réduire leur diamètre à de plus petites proportions, sans, pour cela, compromettre la solidité qu'ils doivent conserver au bout d'un long emploi.
Frottement pendant le choc. — Quant à la manière de cal* culer, en général, la perte de force vive, ou de travail résultant de ce frottement, il nous suffira de remarquer que, d'après les principes des n*** 131, 154- et suivants, chacune des forces
de compression, telle que F = M - = M' -- » qui provient de la
réaction réciproque et normale des deux corps, fera naître une
résistance tangentielle mesurée par/F =^/M - =:/M' —> et qui
détruira, dans le sens du glissement, une quantité de mouvement égale pour les deux corps et mesurée par/Mvou/M'f', pourla durée de chacun des instants infîniment petits, /, du choc. Donc si U est, à la fin de ce choc, la somme des petits degrés de vitesse, v ou t^^ qui ont été détruits dans le sens normal aux surfaces frottantes, /MU, sera aussi la quantité totale de mouvement qui l'aura été par le frottement, dans le sens du glissement réciproque de chacun des deux corps. Or, à une pareille perte, opérée dans un temps généralement fort court et pour un déplacement, en quelque sorte, infiniment petit des corps, correspond une perte de force vive ou de travail, qu'il sera possible d'évaluer, pour chaque cas, à peu près comme on l'a fait aux n^* 161 et suivants, et comme nous le montrerons plus spécialement dans les exemples ou applications qui accompagnent ce Chapitre.
On voit, au surplus, que le frottement produisant son effet aussi bien pendant le débandement des ressorts moléculaires des corps (158), que pendant leur compression, la quan-
5l4 MÉCANIQUE INDUSTRIBLLE.
tilé de mouvement tangentiel qu*il détruira dans la réaction occasionnée par le choc, devra être beaucoup plus grande, en général, pour les corps élastiques que paur ceux qui ne le sont pas.
Causes qui font varier Vintensité du frottement.
Parmi ces causes, on doit ranger, en première ligne, celles qui tiennent à Téiat particulier des surfaces, ou à leur degré de poli, aux enduits interposés entre elles, et à la durée plus ou moins grande de leur compression réciproque.
351. Influence du degré et de la nature du poli des corps, — Il est évident, à priori ^ qu'en diminuant le nombre et la saillie des aspérités des surfaces frottantes, on diminue aussi leur résistance au glissement; mais le dressage et le polissage ont une limite nécessaire dans les arts, même quand les surfaces sont iipmédiatement usées, ou rodées. Tune sur l'autre, avec interposition de matières grasses, et sous l'influence de la pression et du mouvement qu'elles doivent conserver ensuite dans les expériences. Ce dernier cas, pour lequel, d'après Coulomb, les surfaces atteignent le maximum de poli qu'elles puissent recevoir, s'observe dans les anciennes machines, dont la résistance est généralement bien moindre qu'au moment même de leur installation, et au sortir des mains des ouvriers les plus habiles.
Non-seulement la diminution de la résistance a une limite nécessaire pour chaque corps, mais encore il résulte de Tob* servation constante des ouvriers, confirmée par les expé* riences récentes de M. Morin, que des surfaces solides, quel que soit le degré primitif de leur poli, finissent toujours par s'user et ç'altérer quand on les fait frotter, l'une sur l'autre, à sec ou sans aucune interposition de corps gras : il se détache alors, des surfaces, notamment dans le cas des bois, une pous* sière qui, en s'agglomérant sous la double influence du roulement et de la pression, donne lieu à de petits grains trèsdurs, lesquels sillonnent plus ou moins profondément ces surfaces, et vont, sans cesse, en se multipliant.
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A plus forte raison, en est-il ainsi du cas où les surfaces ont été simplement dressées ou polies à sec, au moyen de poudres fines, de la râpe, de la ponce, de la prèle, etc. Il est évident que chacun de ces modes distincts de préparation des corps donne lieu à une résistance différente, dont Tétude pourrait être utile dans quelques circonstances (*), ne serait-ce que pour acquérir une idée de sa limite supérieure, et des causes qui peuvent la faire varier.
En résumé, on est forcé de reconnaître que le mode de préparation des surfaces a la plus grande influence sur leur frottement; que le poli a une limite nécessaire dans chaque cas, «t variable avec la nature des moyens employés, c'est-à-dire avec l'intensité de la pression, l'espèce de l'enduit, et le genre même du mouvement sous lequel il a été produit; qu'enûn, le poli tend à s'altérer, à se modifler, quand les conditions, dont il s'agit, changent, et qu'il n'atteint sa limite relative que -dans les circonstances où se trouvent les parties frottantes des anciennes machines. Cela tient, sans aucun doute, d'une part à ce que les particules et aspérités des surfaces ont pris l'arrangement le plus convenable possible, sous des conditions <:onstantes de mouvement et de pression auxquelles elles sont soumises; d'une autre à ce qu'elles ont subi le maximum de compression ou, en quelque sorte, d'écrouissage, dont elles sont susceptibles sous ces mêmes conditions.
352. Influence des enduits (**). — Lorsqu'on interpose, •entre les surfaces frottantes, des substances grasses et plus ou
( * ) La résistance qu'éprouvent les lames des scies employées à couper les bois et les pierres, celle des meules qui servent à moudre les grains, les briques, etc., enfin celle des limes, des rùpes et en général de \pus les outils tranchants, peuvent également se rapporter au frottement, et il y^ a tout lieu de croire qu'elles suivent, entre certaines limites, à peu près les mêmes lois de proportionnalité à la pression, d'indépendance de la vitesse et de l'étendue 40a surfaces, à cause do la faible influence exercée par l'inertie des parties entraînées dans le mouvement, comparativement à la résistance qu'elles opposent à leur désagrégation; mais on possède encore peu de données sur ce sujet, quoiqu'il soit de la plus haute importance pour l'établissement des machines ei des instruments qui remplissent la fonction d'opérateurs ou d'outils.
{**) Nous résumons les conclusions les plus importantes du travail de M. Hirn
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moins molles, elles en garnissent les pores jusqu'à une certaine profondeur, elles les isolent, en quelque sorte, Tune de Tautre, et les soustraient, en partie, aux effets de la pression; ce qui a pour résultat de diminuer Tengrènement réciproque de leurs aspérités. Mais, en même temps, la viscosité de ces enduits, et leur adhérence avec les deux corps, fait naître une résistance qui peut acquérir de Tinfluence (347) toutes les fois que rétendue des surfaces, en contact, est très-grande, ou la
(voir la Note de la page S07); elles sont en désaccord, sur beaucoup de points, avec les indications données dans le texte. U sera facile au lecteur d*en tirer des explications simples et nettes de diveis phénomènes cités dans les n^* 352 et suivants, principalement au sujet de l'emploi do l'eau comme enduit.
i** Pour que l'enduit donne un frottement régulier et minimum, il faut qu*i( soit trituré, pendant un certain temps, entre les surfaces frottantes.
2^ Le frottement médiat diminue quand la température augmente, les autres conditions restant les mômes : sa valeur, à une température r, est égale à sa valeur à zéro divisée par la puissance t d'un nombre constant pour toutes les huiles, et à peu près égal à i,oj.
30 Lorsque les substances sont abondamment lubrifiées et que la tcimpératore reste constante, le frottement varie proportionnellement à la vitesse.
Quand on ne règle pas la température, la relation entre le frottement et h vitef.se dépend uniquement de la loi particulière de refroidissement de l'appardl en marche. On peut admettre, sans erreur sensible, que, pour l'ensemble des pièces frottantes de nos machines, maintenues dans un état de lubrification moyenne, le frottement varie proportionnellement à la racine carrée de It vitesse.
L'influence de la vitesse est complètement nulle, quand le frottement est immédiat, c'est-à-dire lorsque les surfaces marchent à sec, et que, en raison d'une pression suffisante, l'air ne peut pas intervenir.
4° La valeur du frottement médiat est très-sensiblement proportionnelle à la racine carrée des surfaces et à celle des pressions.
M. Hirn décrit les essais qu'il convient de faire pour reconnaître la valeur mécanique des enduits; nous renvoyons, pour les détails, à son Mémoire. I^ principe général relatif au choix des matières lubrifiantes peut être formulé comme suit : Dans chaque cas, le meilleur enduit est l'enduit le plus fluide qui ne soit pas jexpulsé dans les conditions de pression, de vitesse et de température où l'on se trouve. H en résulte que l'eau peut servir d'enduit dans des circonstances convenables, et qu'alors elle est supérieure à toutes les huiles; l'air lui-même devient le meilleur de tous les lubrifiants lorsque les conditions sont telles, qu'il puisse tenir entre l'arbre et les coussinets ; mais, si par une modification de la vitesse ou de la pression, l'air est expulsé, les surfaces frot' tantes viennent en contact immédiat, et le frottement, presque nnl d'abofdi devient tout d'un coup énorme. M. Hirn a vérifié ces conséquences singulière» par des expériences directes. (K.)
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pression irès-faible. Par là, d'ailleurs, on s'explique^commeni les corps gras diminuent le frotlennent en raison de leur de- ^ré, plus ou moins grand, de consistance et d'onctuosité, et comment cette consistance, poussée au delà d'un certain terme, et quand elle est accompagnée d'un accroissement d'adhérence, comme dans la cire, la poix, la colophane et les résines en général, peut devenir plus nuisible qu'utile, pour diminuer le frottement réciproque des corps. £nfin, cela explique encore pourquoi les anciens enduits ou cambouis qui, en se chargeant constamment des poussiers provenant de J'use des corps, etc., ont perdu, en partie, leur onctuosité, leur mollesse primitives, donnent aussi lieu à une augmentation considérable de résistance, qui oblige à les renouveler fréquemment.
D'un autre côté, on ne doit pas supposer que l'interpositlon d'un enduit fluide quelconque, entre les surfaces frottantes, doive nécessairement et toujours produire une diminution de résistance ; car nous verrons bientôt que le contraire d lieu, dans certains cas, notamment quand on vient interposer de l'eau pure entre les surfaces frottantes de substances spongieuses, telles que les bols, ou de corps durs, tels que la fonte de fer.
Pour expliquer ce fait, on pourrait, dire qu'en raison de sa grande fluidité, l'eau est plus facilement expulsée d'entre les surfaces de contact; qu'en faisant gonfler les corps fibreux ou spongieux entre lesquels elle se trouve interposée, qu'en dilatant leurs pores et distendant leur tissu, elle en favorise l'engrènement, etc. Mais toutes ces considérations ne sauraient expliquer l'accroissement notable de résistance observé» par M. Morin, dans le cas de la fonte; et peut-être doit-on admettre ici quelque action chimique analogue à celle de certains acides végétaux, sur les outils tranchants et aciérés; action qui n'a pas lieu pour les matières grasses, mais qui se fait très-bien sentir quand on les frotte, par exemple, le verre avec les doigts mouillés d'eau légèrement vinaigrée. Toutefois, il se peut fort bien aussi que l'augmentation dufrottement, dansquelques-uns de ces cas, tienne, en majeure partie, à l'espèce de décapage lOu de nettoyage que subissent les surfaces, et notamment à ce que le liquide, en dissolvant ou en expulsant les matières
5l8 MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.
étrangères qui tapissaient leurs pores, met complètement à nu leurs aspérités, et augmente ainsi leur engrènement réciproque. C'est d'ailleurs à une semblable cause qu'il faut attribuer le mordant remarquable acquis par les pierres fines à aiguiser, quand en les enduit de savon et d'eau.
Quant à l'onctuosité, à la mobilité qu'amènent, avec eux, les enduits gras, doit-on, comme le pensent quelques physiciens, l'attribuer à la forme globuleuse des particules de ces enduits, à une sorte de sphéricité qui, en leur permettant de rouler librement les unes sur les autres, contribuerait, pour beaucoup, à diminuer la résistance au glissement, des surfaces entre lesquelles elles se trouvent interposées? Une pareille opinion n'offre par elle-même, en effet, rien qui répugne à la manière dont on peut concevoir (219) l'organisation moléculaire des corps; seulement elle doit s'accorder avec les autres faits de l'expérience concernant la manière dont les enduits de chaque espèce, peuvent se comporter dans les différentes circonstances, et, au lieu de supposer que les molécules des corps gras se trouvent en contact immédiat, et roulent les unes sur les autres, comme le feraient des billes incompressibles, on peut tout aussi bien admettre qu'elles sont à distance, et ne se distinguent que par l'indifférence de stabilité, l'absence absolue" de polarité (219 et 232) qui résulte du groupement symétrique des atomes dont elles se composent.
£n considérant d'ailleurs la faible influence qui doit être attribuée, dans les circonstances ordinaires, à l'adhérence ou à ' la cohésion propre des enduits gras interposés entre les corp^ soumis à l'expérience du glissement, et notamment la faciliié^ avec laquelle l'huile, en particulier, peut être expulsée d'entre les surfaces, sous d'assez faibles pressions, il semble naturel de croire que cetie substance est, aprèsl'eau, l'enduit le moins propre à diminuer le frottement, et qu'on doit lui préférer, de beaucoup, le saindoux, le vieux oing et surtout le suif qui n a pas cet inconvénient. .C'est aussi là le résultat général auquel Coulomb a été conduit par ses expériences; mais M. Morin est arrivé, par les siennes, à une conclusion tout opposée, du moins donnent-elles lieu de penser que l'huile d'olive est pre- . férable au suif, toutes les fois qu'elle est fraîchement appliquée aux surfaces, ou quand elle peut être fréquemment et con-
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stamment renouvelée au mo)^en d'appareils d'alimentation semblables à ceux dont on se sert aujourd'hui dans quelques machines» notamment pour les voitures de luxe. Les différences observées parce dernier expérimentateur sont d'ailleurs si faibles, qu'il est bien permis de suspendre tout jugement à cet égard, et de se conformer, dans chaque cas, aux indications d'une longue pratique, qui fait adopter généralement l'huile pour les mécanismes légers, le saindoux et le suif pour les fortes machines. Quant aux autres espèces d'enduits, nous y reviendrons d'une manière spéciale, dans l'exposé des résultats de l'expérience.
353. Influence de la durée du contact^ de la compresiibiliié, de la forme et de l'étendue des suif aces frottantes* — On peut conclure, en général, des faits d'expérience rapportés aux n*^ 258 et suivants, que les corps durs et élastiques, tels que le fer, l'acier, le cuivre, etc., parviennent très-rapidement à la limite cle leur compression ou de leur extension (280 et suiv.); tandis qu'au contraire, les corps mous ou très-compressibles, tels que les bois, les cuirs, eic, n'y arrivent qu'avec beaucoup de lenteur. Or il en résulte, comme l'a observé d'abord Coulomb, que, pour les premiers, la résistance doit aussi atteindre très-rapidement sa plus grande valeur, tandis que, pour les autres, elle n'y parviendra qu'au bout d'un temps de repos souvent fort long, c'est-à-dire par un contact très-prolongé des surfaces, sous l'influence delà pression. Pour les métaux, ce temps est à peine appréciable, tandis qu'il est de quelques minutes pour les bois frottant à sec sur les bois, et de plusieurs heures, plusieurs jours même, pour les bois frottant sur des métaux sans enduit.
D'après ces faits et les observations du n** 3{k6, on ne peut donc être surpris de voir que le frottement des bois sur les bois, et surtout celui des bois sur les métaux, soient beaucoup plus grands au moment du départ et après un certain temps de repos, que quand les surfaces ont été une fois ébranlées ou sont déjà en mouvement. Néanmoins cette circonstance ne se présente que pour des surfaces offrant une certaine étendue ; car, lorsque les corps ne portent simplement que sur des arêtes ou contours quelconques, arrondis, la
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compression atteint promptement sa limite, et le rrotiemeot est sensiblement le même au départ et pendant le mouvement.
Des effets analogues ont lieu pour tous les corps, même pour les métaux durs, lorsque leurs surfaces sont enduites de substances grasses de diverses natures : TefTet de la durée de la compression est d'expulser plus ou moins complètement ces substances de l'intervalle qui sépare les deux corps, ei de ramener ceux-ci à un état voisin de celui où ils se trouvent quand l'enduit a été enlevé, et quand les surfaces de contact restent simplement onctueuses. Cette remarque s'applique surtout au suif qui, interposé entre les surfaces en repos de deux corps, ne permet, au frottement, d'atteindre son maximum, qu'au bout de plusieurs heures de compression réciproque. Mais, quand l'étendue des surfaces est très-petite, ou que ces surfaces sont simplement formées d'arêtes arrondies, de pointes émoussées comme les têtes de clou en cuivre, le frottement redevient, ainsi que dans le cas précédent, indépendant de la durée du contact; et, d'après les expériences de M. Morin, son intensité doit, en effet, être supposée sensiblement la même que si l'enduit avait été essuyé et que les surfaces fussent simplement onctueuses, n'importe leur étendue.
Au surplus, on conçoit que, quand cette étendue est très- . grande, la résistance doit varier pour toute la première partie de la course du corps mobile, qui correspond à cette étendue, de sorte que le frottement, en passant lentement et progressivement de sa plus grande valeur, acquise sous un contact prolongé, à sa plus petite valeur relative au mouvement établi, paraisse, dans tous les premiers instants, dépendre, en effet, delà vitesse même de ce mouvement. Or ce fait, également observé par M. Morin, explique comment Coulomb et quelques autres expérimentateurs d'ailleurs très-habiles, ont pu être induits en erreur, sur les véritables lois du frottement, toutes les fois que leurs expériences ont porté sur une longueur de course du traîneau, trop petite relativement à l'étendue des surfaces primitivement en contact.
Quant au cas où le mouvement continue pendant un trèslong temps, dans le même sens, et ainsi qu'il arrive notaro-
ment pour les pivots et les tourillons des arbres de machines, qui présentent successivement tous leurs points aux mêmes points des coussinets ou crapaudines, dans ce cas, disonsnous, la résistance croîtrait évidemment avec la durée du mouvement, si Ton avait le soin de lubrifier constamment les surfaces avec de nouvelles graisses; car ces graisses s'é* paississent et se consomment d'autant plus vite que le mouvement est plus rapide, que l'espace décrit est plus considérable.
Enfin la forme des surfaces frottantes, celle de leur contour extérieur, pourvu qu'ils soient continus, ne paraissent exercer, par elles-mêmes, aucune influence appréciable sur l'intensité de la résistance, du moins entre certaines limites de pression. Ainsi, que ces surfaces soient planes ou arrondies, sphériques ou cylindriques; que, dans ce dernier cas, elles glissent parallèlement ou perpendiculairement à leurs généra* trlces, le frottement, sauf les cas d'exception ci-dessus mentionnés, reste sensiblement le même, et ne dépend que de l'intensité de la pression. Quant aux cas où les corps ne se toucheraient que suivant des arêtes aiguës et tranchantes, par des pointes non émoussées, ou en général par des surfaces trop peu étendues pour que la force de ténacité des molécules puisse faire équilibre à la pression, on sait très-bien, quoique le fait n'ait point été soumis à des expériences spéciales et précises, que l'altération des corps devient tellement grande alors, que, sous le point de vue dont il s'agit ici, il n'y a plus lieu de s'occuper de la résistance qu'ils présentent au glissement.
354. Influence de la température^ de la pression atmosphé^ rique, etc. (*).— La chaleur, en diminuant la force de cohésion et d'élasticité des solides, en permettant à ceux-ci de s'imprimer davantage les uns dans les autres, et surtout en ramollissant les enduits, etc., doit exercer une influence nécessaire sur l'intensité du frottement ; néanmoins, pour des variations de température de l'atmosphère, compenses entre i et 18 degrés
(*) Consulter le Mémoire déjà cité (p. 007 et jij) de M. Uirn. (K.)
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du thermomètre centigrade, cette influence n'a pu se manifester dans les nombreuses expériences de M. Morin, et l'on doit admettre qu'elle est, en général, trop faible pourêtreappréclée.
Quant à la chaleur qui se développe par le frottement même des surfaces, l'expérience démontre qu'elle peut être assez intense pour liquéfier les enduits solides, pour charbonneret enflammer même les bois(*.), enfin, pour déterminer, entre les métaux, une véritable adhérence ou cohésion, une sorte d'amalgame, auquel, sans doute, le ramollissement des su^ faces a la plus grande part. Mais il convient de remarquer que ces circonstances, où l'électricité vient, à son tour, jouer un rôle comme simple effet, et non comme cause, ne se présentent que dans le cas où les corps glissent rapidement etâ^^^ les uns sur les autres, ou bien quand, faute de renouveler l'enduit, les surfaces viennent à se roder, à s'user plus ou moins fortement : l'élévation de la température, en un mol, n'a lieu que pour les machines nouvellement installées, et pour les pièces non encore polies par l'usé, ou mal entretenues de graisse ; on peut donc négliger sa considération dans les cas ordinaires.
Nous avons vu ( 37) que Tair atmosphérique agit constamment à la surface extérieure des corps, pour les presser avec une force d'environ i kilogramme par centimètre carré; si donc il arrivait que les faces, par lesquelles ils se touchent, fussent assez bien polies et dressées pour qu'à l'instant où on les applique, l'une sur l'autre, par un mouvement de glissement convenable, l'air pût en être complètement expulsé, leur pression réciproque serait, d'après un principe en lui-m^t"^ évident, augmentée d'autant de fois i kilogramme qu'il J ^ de centimètres carrés dans l'étendue en contact. Cette clr-
{*) On sait que les peuplades sauvages parviennent à se procurer du feu^o faisant tourner rapidement, entre la paume ou le creux des mains, vn biton de bois très-sec et très-inflaminable, dont l'extrémité inférieure, taillée es cône, frotte dans une cavité pratiquée à un autre morceau de bois pareil* U arrive d'ailleurs journellement que les moyeux et les essieux en bois des voitures prennent feu dans les mouvements rapides, faute d'avoir été conreo*' blement enduits.
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constance, qui se présente pour les glaces de miroirs» parfaitement dressées, et qui contribue, peut-être, à augmenter le frottement dans quelques cas exceptionnels, où la pression et le contact des corps ont été longtemps prolongés, cette circonstance ne paraît pas, en général, exercer d'influence sensible; sans quoi la résistance, au lieu d'être, entre certaines limites, indépendante de retendue des surfaces, devrait croître avec cette étendue, suivant une progression très-rapide.
D'ailleurs, en admettant que cette même circonstance contribue, en effet, à augmenter le frottement des corps en repos, on ne saurait l'admettre pour les corps en mouvement; car, dès l'instant même où l'on essaye de les faire glisser l'un sur l'autre, leurs surfaces se détachent plus ou moins complètement, dans le sens normal; ce qui permet aux molécules de l'air de s'insinuer aussitôt entre ces surfaces, et de détruire, par leur force de réaction (H), la pression atmosphérique extérieure. A la vérité, les enduits sembleraient devoir isoler parfaitement les surfaces en contact, de l'air extérieur, mais, s'ils sont solides ou simplement mous, l'air reste emprisonné dans les pores, et s'ils sont liquides et susceptibles de mouiK 1er les surfaces, la pression atmosphérique se transmet encore, en vertu du principe de Pascal (!&•), au travers de leur masse, et jusque dans l'intérieur des cavités qu'ils remplissent. Néanmoins, on ne saurait disconvenir que dans le cas des maçonneries et des terres argileuses, par exemple, l'air ne puisse être plus ou moins absorbé ou expulsé sous l'influence prolongée de la compression, etc., et ne contribue ainsi à augmenter l'adhérence ou la résistance au glissement ( * ).
DES CORPS AU GLISSEMENT
On a vu ci-dessus (353) que, pour les surfaces planes, ou
(*) Ce même fait parait te préMDter quelquefois aussi dans les machines, notamment dans les embrayages par cônes de fraction ; on comprend, en effet, que dans eè cas, l'air ne puisse pas s'insinuer entre les couronnes en contact, ainsi que cela arrive, suivant l'Auteur, dans les glissements ordinaires où les surfaces en contact se détachent plus ou moins dans le sens normal. ( K.)
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pour celles qui, en général, offrent une grande étendue de contact, il était nécessaire de distinguer le frottement après un certain temps de repos sous l'influence de la pression, de celui qui a lieu quand le mouvement est une fois acquis; mais que cette distinction était inutile pour le cas des tourillons cj'lindriques, frottant sur des coussinets pareils, et qui offrent généralement une continuité, une durée de mouvement qui n*a pas lieu dans le glissement réciproque des surfaces planes. Cette circonstance a engagé les physiciens à classer à part, ainsi qu'il suit, les résultats des expériences qui se rapportent à ces trois circonstances principales.
355. Frottement des métaux , des bois, du cuir et du chanvre, après un certain temps de repos sous la pression. — Les résultats qui concernent ce genre de résistance ne comportent pas une très-grande rigueur, surtout lorsqu'il s'agit de corps organiques, tels que les bois, les cuirs, etc. : non-seulement ils varient avec la durée de la compression réciproque des corps, mais encore ils dépendent de la disposition accidentelle des aspérités et des fibres, à chaque renouvellement d'expérience; c'est pourquoi nous n'avons pas cru devoir étendre beaucoup le tableau suivant, qui est principalement déduit des résultats obtenus par M. Morin, et dans lequel nous avons eu égard, néanmoins, pour plusieurs cas, aux recherches de Coulomb et des autres expérimentateurs.
11 nous suffira de remarquer que, si l'on n'y a point établi de distinction entre les résultats qui se rapportent aux différentes espèces de bois ou de métaux, et à la direction des fibres, par rapport au sens du glissement, c'est que ces résultats offrent, par eux-mêmes, trop de contradictions, pour qu'on puisse démêler, dans chaque cas, la part d'influence qui peut être due à ces circonstances. Cependant, il est nécessaire ici de le dire, on s'accorde, assez généralement, à regarder le frottement des bois debout, et de ceux dont leç fibres sont croisées, comme moindre que le frottement «des mêmes bois glissant simplement dans le sens des fibres; et l'on admet, plus généralement encore, que les corps, à contexture homogène, glissant les uns sur les autres, offrent, à circonstances semblables d'ailleurs, une plus grande résistance que
ceux dont la coniexture est différente. Ainsi, par exeniple, d'après ce principe, admis par tous les physiciens, et par Coulomb lui-même, le frottement du fer sur le fer, ou du .cuivre sur le cuivre, serait plus grand que celui du fer sur le cuivre, et vice versa.
Ce principe paraissait, en effet, justifié par quelques données spéciales de l'expérience, et par cette considération qu'une organisation similaire des corps doit nécessairement amener un engrènement plus intime, plus favorable de leurs aspérités. Mais les recherches expérimentales de M. Morin lui ont donné lieu de croire qu'une telle opinion, encore bien qu'elle soit généralement adoptée par les praticiens, n'a aucun fondement réel, et, par exemple, il pense que, si l'on choisit ordinairement des tourillons en fer ou en acier, pour les faire frotter contre des boîtes ou coussinets en cuivre, c'est principalement afin d'éviter qu'ils ne s'usent trop promptemeni, et qu*on ne soit obligé de les remplacer souvent; opération qui offre bien moins d'inconvénients pour les boîtes ou coussinets. Néanmoins, et jusqu'à ce que de nouvelles expériences soient venues lever entièrement les doutes, il sera bon d'avoir égard à ces remarques, dans le choix et Tapplication des nombres qui se trouvent rapportés dans les tableaux ci-après; mais il sera surtout essentiel de tenir compte du degré et de la nature du poli des deux corps (351); de l'espèce de l'enduit (352); de la durée et de l'étendue du contact (353), etc.
Quant à la différence qui peut exister entre le frottement de deux mêmes corps, selon que c'est l'un ou l'autre qui est en repos ou en mouvement, on ne saurait la ranger encore ici au nombre des faits avérés ; elle paraîtrait, d'après quelquesunes des expériences de M. Morin, devoir être très-appréciable pour certains cas, notamment pour l'orme et le chêne, la fonte de Ter et le bronze, qui, dans ces circonstances distinctes, présentent, pour ainsi dire, les limites supérieure et inférieure des résistances relatives soit aux bois, soit aux métaux.
Enfin, nous ne saurions ici passer sous silence une remarque très-importante, due au même observateur, et qui consiste en ce qu'un léger ébranlement des surfaces en contact, peut souvent occasionner le départ du corps mobile ou'du traî-
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neau, sous un effort bien moindre que celui qui serait capable de vaincre le froilemenl sans celle circonslance ; l'intensité de cet effort est alors, à peu près, égale à celle du frotlemeol qui a lieu pendant le mouvement prolongé du iratneau. Ce fait, qui s'explique de lui-même (353 et 354), s'est particulièrement offert pour les bois, notamment pour l'orme glissant à sec sur du chêne, et, quoique M. Morin n'ait point eu occasion de l'observer dans toutes les circonstances, il sera bon néanmoins d'y avoir égard dans les calculs relatifs à la stabilité des constructions où le frottement joue un rôle très-important; c'est-à-dire qu'il faudra, dans beaucoup de cas, réduire son coefficient à celui qui suppose le mouvement déjà établi; car les édifices sont tous plus ou moins soumis à des ébranlements, pendant la durée de leur existence.
Table des rapports du frottement à la pression, pour les surfaces planes, au moment du départ et après un certain temps de repos.
INDICATION
ÉTAT DES SURFACES OU NATURE DE l'eNDUIT
dos surfaces.
à sec.
mouillées d'eau.
huile d*ol|re
saindoux
suif.
Baron sec.
onctuMses
•t polies.
oocineoses
et mouillées.
mlnlm.
Boissurbols < moyeu.
' maxim.
Bois et métaux.
Cba^teb en brins, ( minim.
vr, » ^
cordes ou / moyen.
sangles sur bols. \ . , \ maxlm.
Cuia fort de se- i de cban melle et pistons i oq
sur bols ou fonte. ( j._i ^
CoonnoiB en cuir ,„ ^^^
oAi
noir sur tambour on fonte.
„^ mlnlm.
MÉTADX sur
métaux. moyen.
o,ia à
maxlm.
DBS EÉSI8TANCBS. 5^7
356. Frottement et adhérence des pierres^ avec ou sans in^ terposition de plâtre ou de mortier, — Le tableau ci-après montre que le frottement des pierres contre les bois et les métaux ou contre d'autres pierres, avec ou sans interposition de mortier, suit les mêmes lois que pour les bois et les métaux, glissant entre eux, tant que la force d'adhérence ou de cohésion de ces mortiers demeure très-faible : mais qu'il en est toutautrement lorsque, par suite de la dessiccation de l'enduit, cette force a acquis une très-grande valeur : alors la résistance devient sensiblement indépendante de la pression, et elle croit, au contraire, à peu près proportionnellement à l'étendue des surfaces en contact. M. Morin, qui est arrivé à ce résultat ds|ns ses expériences de i834» déjà citées au n** 3hS, en conclut, non sans quelque vraisemblance, que le frottement et la cohésion ou l'adhérence n'ont point des valeurs indépendantes du qui s'ajoutent simplement entre elles, pour constituer la résistance totale, mais que, suivant leur prépondérance relative, ces deux forces, de nature très-distincte, se substituent l'une à l'autre; de sorte que la résistance, au départ, est : ou exactement proportionnelle à la pression, quelle que soit rétendue des surfaces, ou exactement proportionnelle à cette étendue, quelle que soit l'intensité de la pression. Nous ajoutons audépart, parce qu'il est bien évident ici que, passé ce premier instant, et lorsque les surfaces ont déjà été ébranlées, l'adhérence ou la cohésion des mortiers se trouve détruite, c'est le frottement qui seul agit pours'opposer au glissement des corps.
Cette conséquence qui doit s'étendre, à fortiori, à la résistance transverse (252) que les solides opposent à la rupture par glissement, n'est point d'acbord avec l'opinion admise» d'après Coulomb, par la plupart des physiciens et des ingénieurs; mais elle n'en doit pas moins être considérée comme généralement plus conforme aux elfets naturels, que l'hypothèse contraire où l'on suppose l'action simultanée de deux genres de force qui, au fond, doivent être une seule et même force, aux instants qui précèdent la rupture. Seulement on ne saurait affirmer, d'une manière absolue, que l'adhérence et la cohésion soient réellement indépendantes de l'état primitif de compression des deux corps, c'est-à-dire de la pression sous laquelle la solidification s'est primitivement opérée.
528 MËCANIQUB INDGSTinLLB.
D\in autre côté, les résultats de M. Morin, concernant l'ad* hérence du mortier et du plâtre, présentent quelques variations relativement à l'influence de l'étendue des surfaces : l'Auteur explique ces anomalies en observant que la dessiccation des mortiers doit être d'autant plus parfaite et plus prompte que rétendue est moindre; mais comme, sous ce rapport, ses résultats sont en désaccord avec ceux de M. Boistard, également consignés dans le tableau ci-dessous, et qui concernent les chaux grasses, on doit désirer que les expériences soient répétées et yariées de manière à détruire toute espèce d'in* certitude.
Table des résistances au glissement y des pierres, des briques , elc»<, à r instant du départ et après un certain temps de repos,
MATURE DES CORPS ET ENDUITS
RAPPORT
da frotlemenl
à la preMlon.
Aicpériences de J>/. Morin,
Calcaire tendre, bien dressé, sur calcaire tendre
Calcaire dur, - Id. sur Id
Brique ordinaire, Id. sur Id
Chêne debout, td. sur Id
Fer forgé, Id. sur Jd
Calcaire dur, bien dressé, sur calcaire dur
Calcaire tendre, Id. sur Id
Brique tendre, Id. sur Id
Chêne debout, Id. sur Id
Fer forgé, Id. sur Id
Calcaire tendre sur cale. tend, avec mortier frais en sable fin.
Expériences de divers.
Grès uni sur grès uni, h sec (Rennie)
Id. sur id. avec mortier frais (Rennie)
Calcaire dur poli, sur calcaire dur poli (Rondelet)
Id. BODCHARDÉ, sur calcaire bouchardé (Boistard).. ......
Granit bien dressé sur granit bouchardé (Rennie)
id. avec mortier frais, sur granit bouchardé (Rennie)
Caisse en bois sur pavé ( Régnier)
Id. • sur la terre battue (Hubert)
Pierre de libage sur un lit d'argile sèche (Lesbros)
Id. l'argile étant humide et ramollie
Id. l'argile pareillement humide, mais recouverte de grosse grève
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Suite de la Table précédente.
Deuxième partie. — Adhérence ou cohésion
riATDRE DBâ PIERRES BCPERPOSÉES
«t de rendait.
Expériences de M. Boistard.
Calcaire bovchardé, fiché sur calcaire bouchardé, avec mortier en chaux grasse et sable fin.
Le MÊME, avec mortier en chaux grasse et ciment.
Id. id. non rompu...
surface
en
décimètre*
carrés.
I a 3 3 il 5
jau- y
Expériences de M, Morin.
Calcaire tendre de Jaumont (259) fiché sur calcaire tendre de mont, avec mortier en chaux hy- 1 draulique de Metz, et sable fin. [
Briqces ordinaires, fichées avec le i même mortier. |
Calcaire de Jaumoïit, fiché sur cal- / caire dç Jaumont, avec plâtre or
dinaire.
Calcaire bleo à gryphite, trés-lisse, sur id., avec plâtre.
Id.
JOCRS
de contecl à lltlr
moyenne
ou dans reaa .
par mètre earré.
17 à Tair.
Id.
48 à l'eau.
17 à Tair.
Id.
5 3oo
48 à Peau.
83 à Tair.
48 Id.
43 Id.
48 Id.
&S Id.
48 Id.
48 Id.
48 Id.
48 Id.
48 Id.
48 Id.
i4ooo
Aota. Le raptnre t'opérant dans lUntèrlenr de la coacbe de mortier et à la Jonction de la conche de piètre afoc les pierres, la résistance est due è la cohésion pour le premier cas, et k radhérence pour le deuxième. Ce résnltat s'accorde d*alllears arec la remarque rapportée an n* »•, d'après Rondelet. '
357. Frottement des bois, des métaux, du cuir et du chanvre pendant la durée même du mouvement. — Ce cas a été étudié, d'une manière spéciale, par M. Morin; et les expériences trèsmultipliées et très-soignées, qu'il a entreprises sur presque tous les corps qui entrent dans les constructions et dans les machines, ont conQrmé pleinement la loi de l'indépendance
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du froitemenl par rapport à la vitesse, et celle de sa proportionnalité à la pression, qui n'avaient pu être mises en complète évidence, comme on Ta vu (384), lors des expériences de rillustre Coulomb. Néanmoins on se rappellera(349)que celte dernière loi ne se vérifie, avec exactitude, qu'en deçà de la limite de pression, pour laquelle les corps commencent à subir une altération physique ou mécanique plus ou moins intime; de sorte que, sous ce rapport, il y a lieu d'établir une distinction entre les bois ou les métaux tendres et fibreux, et ceux qui offrent, au contraire, une coniexture serrée et grenue : les premiers sont susceptibles de se rayer, de se déchirer sous de fortes pressions, tandis que les seconds s'usent très-peu, et ne donnent lieu qu'à une légère formation de poussiers, qui n'exercent aucune influence appréciable sur les résultats de l'expérience. M. Morin a principalement remarqué cette prompte altération des surfaces pour le cas où il a fait glisser, les uns sur les autres, à sec et dans le sens de leur longueur, des prismes de fer et d'acier, parfaitement dressés à l'aide de procédés mécaniques. Àussi'ces expériences ont-elles offert, quant à l'intensité du frottement, des anomalies qui n'ont pas permis de pousser la pression fort loin, et qu'expliquerait très-bien la qualité particulière des fers mis en œuvre (*), qualité à laquelle on pourrait également attri-
(*) On conçoiti en effet, que les fers doux et fibreux doivent se comporter autrement que les fers forts et neryeux (287), surtout si leurs fibres ont été tranchées obliquement lors du plan âge des surfaces, et si, par la disposition particulière des pièces dans les expériences, ces fibres avaient une tendance à être rebroussées, comme M« Morin Ta effectivement observé. Coulomb, en faisant frotter du fer à sec sur du fer ou du cuivre, n'a pas remarqué d'altération sensible des surfaces, pour des charges voisines de 7 kilogrammes par centimètre carré, et M. Rennie l'a trouvée fort grande pour des charges supérieures à i4 kilogrammes. Ces résultats s'accordent d'ailleurs entre eux pour donner au coefficient du frottement une valeur d'au moins o, 26, et qui, d'après ce dernier ingénieur, s'élèverait jusqu'ào,4 pour des charges de 4<' kilogrammes par centimètre carré. D'après ce dernier ingénieur, tous les métaux donneraient lieu à des résultats analogues; et, s'il n'y avait pas eu erreur dans les observations, si surtout l'inertie n'était pas venue jouer un rôle dans les expériences, il faudrait bien admettre qu'au delà d'un certain terme, le frottement crott plus rapidement que la pression, et cela en raison même de l'altération, de plus en plus profonde, des surfaces. Il est évident que ces circonstances devraient avoir lieu, à fortiori f dans le cas des bois glissant à sec sur les bois, etc.
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buer la faiblesse du coefficient, /=o,i 38, qu'il a obtenu, <;omparativement à celui que Coulomb et d'autres expérimen* tateurs avaient conclu du résultat de leurs propres expériences.
En général, les pressions sous lesquelles M. Morin a opéré, lors du glissement à sec des surfaces planes, n'ont pas dépassé I à 2 kilogrammes par centimètre carré ; de sorte qu'elles ne permettaient point, à ces surfaces, d'être entamées sensiblement. Coulomb, au contraire, et M. Rennie surtout, ont poussé les charges beaucoup au delà de ce point, pour tous les cas où il s'agis$ait de métaux glissant à sec sur des métaux; il n'est donc pas étonnant qu'ils soient parvenus à de plus grandes valeurs du frottement. D'après ces motifs, nous avons cru devoir augmenter un peu, dans le tableau suivant, les nombres qui se déduisent, pour ce cas, des expériences de M. Morin, de manière à les rapprocher de ceux des autres observateurs; et, comme les résultats, concernant les surfaces individuelles, offrent presque toujours des variations comparables à celles qui dépendent de leur nature propre, il nous a paru <;onvenable de ne point multiplier inutilement les distinctions, et de ne rapporter, comme nous l'avons déjà fait ci-dessus (355), que les moyennes et les limites, supérieure et inférieure, des nombres fournis par les expériences de chaque espèce.
Quant au cas où les surfaces sont enduites de corps gras, l'altération, dont il vient d'être parlé, n'a plus lieu; du moins •est-elle inappréciable tant que l'enduit n'a point entièrement disparu; les expériences ne laissent que très-peu d'incertitude relativement à l'intensité de la résistance, et, ce qu'il y a de remarquable, elles conduisent à admettre que, pour les bois et métaux, cette intensité dépend alors fort peu de la nature des surfaces en contact. Mais, comme il existe différents degrés d'onctuosité et de poli des surfaces, on conçoit que la résistance doit varier pour ce cas, dans une étendue un peu plus grande que cela n'a lieu lorsque les enduits sont renouvelés a chaque essai. D'ailleurs, on juge assez bien du degré de poli •et^'onctuosité à l'inspection des surfaces, au toucher, et surcoût en examinant, pendant le mouvement même, comment ces surfaces se comportent l'une à l'égard de l'autre; c'est pourquoi on ne sera jamais embarrassé, dans les applications où l'on ne voudrait pas s'en tenir simplement aux moyennes
fournies par la Table, de choisir le coefficient de frotlement, qui convient le mieux à chaque cas.
A ce sujet, nous devons présenter ici une reniarque très-importante, relative à la différence considérable qui existe entre quelques-uns des résultats de Coulomb et ceux de M. Morin, pour le cas des bois glissant à sec sur les bois. D'après ce dernier observateur, Tinfériorité des nombres obtenus par Coulomb devrait être principalement attribuée à l'état d'onctuosité, plus ou moins parfait, des surfaces employées; car les bois, qu'il a lui-même soumis à l'expérience, ont été simplement polis à \^ prèle, sans aucune espèce d'enduit, et ont toujours donné lieu à un usé qui n'a point été remarqué par Coulomb, et que la présence de la plus petite quantité de graisse suffisait pour empêcher. Les faits que M. Morin cit& à l'appui de son opinion pourraient d'ailleurs paraître surprenants, si l'on n'avait point égard à la facilité avec laquelle les substances grasses peuvent, sous l'influence de la pression et du frottement, s'insinuer entre les pores des bois, et les pénétrer, même à une certaine profondeur^ lorsqu'ils sont parfaitement secs.
Tel est d'ailleurs l'esprit dans lequel le tableau résumé, qui suit, a été composé.
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Table des rapports du frottement à la pression, des surfaces planes en mouvement les unes sur les autres.
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358. Frottement des pierres et des briques^ sur elles-mêmes ou sur d* autres corps, après l'instant du pt^mier ébranlement. — Les expériences relatives à ce genre de frollement, ei qui sont toutes dues à M. Morin, prouvent que la résistance y est loujours sensiblement proportionnelle à la pression et indépendante de l'étendue des surfaces et de la vitesse du mouvement; quoique cette vitesse ait souvent atteint, et surpassé même, 3 n]iètres par seconde ; que les surfaces fussent réduites à de simples arêtes arrondies, et que l'usé en fût irèsconsidérable, dans le cas des pierres tendres et des bois glissant sur des pierres tendres. Les moyennes des résultats de ces expériences se trouvent consignées dans le tableau suivant, qui montre, par son rapprochement avec celui du n° 356,
que le froUement des pierres en mouvemenl, est, en général^ moindre qu'à l'instant du départ et après un certain temps de repos.
RAPPORT
INDICATION DES SCRFACES. **"
frottemeni
à la pre&if<A.
Calcaire tendre bien dressé, sur calcaire id 0,64
Calcaire dur sur calcaire tendre * . . . o ,67
Brique ordinaire sur calcaire tendre o,65
Chânb debout sur calcaire tendre o, 38
Fer forgé sur calcaire tendre 0,69
Calcaire dur, bien dressé^ sur calcaire dur oi 38
Calcaire tendre sur calcaire dur o,65
Brique ordinaire sur calcaire dur 0,60
Chêne debout sur calcaire dur o, 38
Fer forgé (en long) sur calcaire dur 0,24
Fer forgé sur calcaire dur, les surfaces étant mouillées, o, 3o
359. Frottement des tourillons en mouvement sur des cous^ sinets. — Dans les cas précédents, Tamplitude de la course du corps frottant a généralement été fort petite : elle n'a pas excédé i"',4 dans les expériences de Coulomb, et 3 à 4 mètres dans celles de M. Morin; l'usure des surfaces ne pouvait donc faire de grands progrès; et, comme les enduits, quand il arrivait de s'en servir, se trouvaient répandus uniformément sur toute la longueur de cette course, ou des bandes fixes soumises à l'expérience, l'état d'onctuosité de ces surfaces était le même à tous les instants du mouvement. Mais on ne saurait en dire autant du cas des tourillons, à moins que, par des dispositions particulières, déjà mentionnées au n® 352, on n'eût eu le soin de renouveler sans cesse l'enduit, ou que l'étendue du mouvement ne fût en elle-même fort courte, comme cela avait lieu notamment dans les expériences de Coulomb.
Cette distinction, soigneusement établie par M. Morin, lors de ses dernières recherches, de i834, sur le frottement des axes, pourra servira faciliter l'intelligence du tableau qui suit, et à expliquer, en partie, la différence des résultats obtenus par ces deux expérimentateurs. Toutefois, on ne se rendrait qu'imparfaitement compte de ces différences, si l'on n'admettait,en même temps, que les tourillons ou coussinets employés
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par M. Morin, et qui ont constamment montré une grande tendance à se roder, quand on cessait de lesalimenter de graisse, n*avaient point encore acquis (351), sous l'influence de la pression et du mouvement, le degré de poli et d'écrouissage qu'on observe dans les machines déjà anciennes, et que possédaient probablement les tourillons et chapes de poulies, mis en œuvre par Coulomb. Si cette dernière explication n'était point admise, encore bien qu'elle soit fondée sur les fréquents avertissements de cet illustre physicien, qui dit n'avoir employé, dans ses recherches sur le frottement, que des corps polis par un long usé, il faudrait rejeter, en grande partie, la cause de ces différences sur la manière même d'observer dans chaque cas.
Quoi qu'il en soit, et en Tabsence des éléments de conviction qui seraient nécessaires pour prononcer, nous rapportons ici, à la suite Tun de l'autre, les tableaux des résultats obtenus par les deux expérimentateurs dont il vient d'être parlé.
Tables des rapports dufrollement à la pression^ pour les tourillons en mouvement dans des boites ou coussinets.
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Suite de la Table précédente, Deimème partie. — D'après les expériences de Coulomb.
OBSERVATIONS
Le nombre relaUf au frottement do fer sur bols, se rapporte à nne
Soolle d*êpre«Te ontrendnlletla nature des coassloets ne sont pal Indiqués par Coulomb.
' 360. Observations diverses concernant les enduits (*). — Nous croyons devoir consigner ici quelques remarques particulières qui sont la conséquence des recherches expérimentales de M. Morin : 1° la grosseur des tourillons n'a d'influence, sur l'intensiié du frottement, qu'en ce que les plus peiîts d'entre* eux, surtout ceux qui offrent beaucoup de jeu, ont plus de facilité à expulser les enduits frais ou tout à fait fluides, et de rapprocher ainsi les surfaces (353) de Tétai qui correspond à la simple onctuosité ; 2^ la présence de l'eau sur les tourillons parvenus à ce dernier état, ou enduits d'anciennes graisses, de cambouis, a pour unique avantage d'empêcher, par son renouvellement continuel, que les surfaces frottantes ne s'échauffent, ne se rodent, et que les enduits gras ne soient liquéfiés; 3® le cambouis très-mou, purifié, par la fusion des poussières qu'il renferme, et le mélange de sain doux et de plombagine, dans la proportion de \ pour cette dernière, ont l'inconvénient de s'épaissir vite, et de ne laisser, après eux, qu'une onctuosité inférieure à celle des graisses pures; !*"•
(") Consulter le Mémoire de M. Hirn (p. 107), au sujet du choix des enduits, des épreuves à leur faire subir avant de les employer ; i^oir la Note del* page 11 5. (K.)
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sage n'en peut être fondé que sur des qiotifs d'économie, auxquels viennent se joindre, sans doute, celui d'une diminution d'usé des surfaces frottantes, quand on emploie le mélange de graisse et de plombagine, pour lubrifier les bois; 4° enfin, le bitume d'asphalte ou goudron minéral, soumis également à ' l'essai par M. Morin, se rapproche beaucoup, par ses pro-^ priétés, du cambouis et du mélange de graisse et de plombagine dont il vient d'être parlé; de plus, il a la propriété d'adhérer fortement aux surfaces, et, sous ce rapport, il parait offrir des avantages particuliers, dans le cas des essieux en bois, des voitures, au graissage desquels il est souvent employé, par économie, concurremment avec le goudron végétal. Mais on remarquera que les goudrons, généralement composés de résinedy corps très-friables, et d'huiles essentielles plus ou moins volatiles, sont susceptibles de durcir très-vite, et de donner lieu ainsi à un grand accroissement de frottement, quand ils ne sont pas fréquemment enlevés et renouvelés.
Ajoutons que les enduits solides ou mous, tels que le suif et le vieux oing, sont principalement employés pour le bois et les outils tranchants dont ils adoucissent le frottement sans se laisser facilement absorber; que l'eau est mise en usage pour diminuer réchauffement des outils qui servent à forer, à scier la pierre, dont elle diminue en même temps la dureté: qu'enfin on se sert particulièrement de l'huile pour adoucir le frottement des ciseaux, des burins et forets employés au travail des métaux, dont elle empêche également le trop grand échauffement et le ripement ou brouiement.
C'est aussi, comme on l'a vu (352), d'huile, notamment d'huile d'olive, qu'on se sert pour lubrifier les mécanismes légers de l'horlogerie; mais cette huile, à laquelle on substitue souvent, avec avantage, celle de pieds de bœuf, à cause de sa plus grande fluidité, doit être soigneusement épurée, c'està-dire dégagée des acides, des mucilages, etc., qu'elle renferme, et qui en altèrent la bonté et la fluidité. Dans cet état, en effet, les huiles n'ont pas l'inconvénient d'adhérer aussi fortement aux surfaces, de s'épaissir aussi vite, ni d'encrasser et d'altérer chimiquement les métaux autant que le font les autres matières grasses connues. D'ailleurs, on s'attache ici à diminuer l'étendue des surfaces frottantes, en évidant coni-
quement ou sphériqu^ment les platines métalliques et les pierres fines qui servent de coussinets ou de crapaudines aux axes; ce qui a, de plus» Tavantage de présenter, à l'huile, des espèces de réservoirs, dans lesquels elle est retenue en vertu de sa simple adhérence, et d'où elle est constamment attirée dans le petit vide ou espace capillaire compris entre les su^ ' faces frottantes. Toutefois, redisons-le, ces soins seraient plus nuisibles qu'utiles dans les grandes machines, où les pressions sont très-fortes, et les surfaces en contact assez peu étendues, pour qu'il soit permis de négliger l'influence qui peut être due à l'adhérence des enduits.
APPLICJkTlONS RELATIVES A LA RÉSISTANCE DES CORPS AU
GLISSEMENT
361. Exemple relatif au frottement des traîneaux, — Supposons, en premier lieu, un traîneau, en bois, chargé d'un poids total de 1 5oo kilogrammes, y compris le sien propre, et glissant sur un chemin horizontal pareillement en bois; on demande : i** l'effort nécessaire pour faire partir ce traîneau; 1^ le nombre de chevaux nécessaire pour le faire cheminer sous différentes vitesses et d'une manière continue.
En recherchant dans la première colonne de gauche de la Table du n° 355, Tariicle relatifau frottement des bois sur bois, à Tinstant du départ, on trouve, sur les trois lignes horizontales qui lui correspondent, différents nombres en regard de chacune des têtes de colonnes, qui, vers la droite, indiquent rétat des surfaces ou de l'enduit; cela annonce (i6/d.)que la résistance est susceptible d'éprouver, dans chaque cas, des variations d'intensité dépendantes de la nature des bois, du degré de leur poli et de la direction des fibres ou du mouvement. Mais, en supposant qu'il s'agisse ici de surfaces assez mal dressées, on devra prendre le maximum des rapports ou coefficients de chaque espèce; et, comme on aperçoit, parles nombres de la troisième colonne, que la résistance augmente, en général, quand les surfaces sont ou simplement humides ou complètement imprégnées d'eau, on devra, afin de ne pas rester au-dessous de la réalité, adopter le chiffre 0,71, qu'on
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rencontre parmi ceux de cette colonne ; nous aurons donc» pour le frottement au départ du traîneau :
0,71 X i5oo^«= io65^«.
Un bon cheval ne peut guère exercer, d*après Régnier (5* cahier du Journal de l'École Polj'fec /inique), un effort de plus de 400 kilogrammes contre un obstacle immobile, ij ne pourrait donc vaincre directement la résistance dont il s'agit. Hais, en attelant au traîneau deux chevaux de cette force, et les faisant agir par secousses en vertu de leur quantité de mouvement antérieurement acquise (131, 133 et suiv.), il y a lieu de croire qu'ils en viendraient à bout, bien que Tinertie leur oppose, dans ce cas, une très-grande résistance (146 et suiv.); car nous savons ( 355 ) qu'un ébranlement, assez léger, imprimé aux corps en contact, suffit pour produire leur départ sous un effort bien moindre, et à peu près égal à celui qui correspond aux instants où le mouvement est déjà acquis. Or on voit, par la Table. du n"" 357, relative à ce cas, que la résistance serait, tout au plus, égale aux 0,48 de la charge, c'est-à-dire
0,48 X iSoo*'» = 720^8;
mais il est clair q«e les deux chevaux ne pourraient pas traîner fort loin cette charge, sous un pareil effort; et comme, d'après la Table du n" 205, le tirage moyen ou le plus avantageux d'un cheval, dans un travail soutenu, est de 70 kilogrammes environ, on voit qu'il faudrait en atteler au moins dix au traîneau, pour qu'ils pussent le faire cheminer convc-
nablement, en exerçant moyennement un effort de =: 72^»
environ, sous une vitesse qui, d'après les données de cette
même Table, doit être, au plus (206), de -^ = o"',87 par se-
conde; cette vitesse n'ayant d'ailleurs (349) aucune influence sur l'intensité absolue de la résistance à vaincre, celle-ci restera toujours égale à 72 kilogrammes pour chaque cheval allant, soit au pas, soit au trot. EnHn, puisque, à cette dernière allure, qui correspond à une vitesse d'environ 2"»,2 par seconde, l'effort de tirage des chevaux doit être réduit moyennement à 44 kilogrammes, toujours d'après la Table du n''205.
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on voit que, dans ce cas, il en faudrait, au moins, ^-rr = i6,36,
pour tratner convenablement la charge.
Supposons, maintenant, les surfaces frottantes parfaitement dressées et graissées dans toute leur étendue; d'après les chiffres moyens des colonnes 4 et 5 de la Table du n® 357, la résistance sera réduite aux o,o8, au moins, de i5oo kilogrammes ou à I20 kilogrammes; ce qui n'exigerait plus que remploi de deux médiocres chevaux, s'ils devaient cheminer au pas, pendant dix heures chaque jour, ou celui de trois chevaux pareils, cheminant au trot, pendant seulement quatre heures et demie, puisque la dépense de travail, par mètre de chemin, demeure indépendante de la vitesse, ou égale à lao^'Xi"'^ 120'''™, pour les deux cas. Les chiffres des mêmes colonnes, 4 6t 5, de la Table dont il s'agit, montrent, au surplus, qu'il n'y aurait de l'avantage à substituer des ornières ou des languettes saillantes, en fer ou en fonte, à celles en bois, qu'autant qu'on voudrait éviter la dépense de l'enduit, ainsi que la trop prompte altération des surfaces.
362. Exemple relatif à la stabilité des constructions. — Supposons, en second lieu, qu'il s'agisse d^ reconnaître quel est l'effort horizontal que peut supporter un mur de soutènement, en maçonnerie ordinaire, de 10 mètres de hauteur, 2^f5 d'épaisseur au sommet, et 3°*, 5 à la base, afin d'être assuré qu'il ne glissera pas sur ses assises horizontales; l'effort, dont il s'agit, devant être, tout au plus, égal à celui de la poussée des terres ou de l'eau qui s'appuient derrière ce mur; poussée dont le calcul repose d'ailleurs sur des principes de Mécanique, dont l'exposition ne rentre pas dans le plan de cet Ouvrage (*).
Remarquons d'abord que l'assise des fondations étant la plus chargée de toutes, et celle qui présente, à la cohésion des mortiers, la plus grande étendue de surface, ce n'est pas elle qui court le plus de chances d'être désunie par glissement ;
(*) L'Auteur a fait une étude complète de cette importante question, dans son Mémoire sur la stabilité des revêtements et de leurs fondations {Mémorial de 'Officier du Génie, n« Xîll). (K.)
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mais, comme la poussée croît elle-même rapidement avec la hauteur des terres à soutenir, nous admettrons ici que la base du mur soit réellement Tassise de plus faible résistance relative, D*un autre côté, la poussée et la résistance étant les mêmes pour chaque unité de longueur du mur, ou leur rapport étant indépendant de cette longueur, il suffira de considérer ce qui a lieu pour une portion comprise entre deux tranches verticales, ou profils distants de i mètre, par exemple. Cela posé, on trouvera, sans difficulté, pour le poids du mur, en admettant (35) que le mètre cube de maçonnerie pèse 1000 kilogrammes, le chiffre
(a^.So H- 3",5o) . ^ .
lo" X — — X I" X 2ooo^« =r 60 000''».
La Table du n** 356 (première partie] donne ici /= 0,66, pour la plus faible des valeurs du coefficient du frottement, relatives aux briques et aux pierres non polies, avec ou sans interposition de mortier frais, qui, dans quelques cas, favorise le glissement; donc la résistance est, au moins, de |6oooo^« = 4oooo^«, par mètre courant de longueur, et, par conséquent, la poussée ne devrait pas surpasser cet effort. Mais, à cause des ébranlements auxquels le revêtement peut être soumis, immédiatement après sa construction, il convient de consulter la Table du n*" 358, relative au cas où le mouvement est déjà acquis, sous l'influence de cet ébranlement; or ici, Ton voit que, sauf pour le cas des pierres dures,'bien dressées, le frottement ne descend point au-dessous des 0,6, de la pression; donc on pourra adopter le chiffre
comme valeur minimum de la résistance que le frottement desassises inférieures du mur oppose à son glissement horizontal. Reste à voir maintenant, si cette résistance peut, au bout d'un certain temps, être surpassée par l'adhérence ou cohésion produite par la solidification des mortiers, auquel cas (356) il conviendrait, non d'ajouter, mais de substituer celle-ci à la première, dans les calculs relatifs à la stabilité, si toutefois il était permis d'admettre que les causes d'ébran-
lemeni, dont on vient de parler, soient insuffisantes pour détacher les surfaces, et réduire de nouveau la résistance à celle qui est due au simple frottement.
L'aire de la portion d'assise ou de base, que nous considérons, est de 3",5x 1"' = S'^^jS, par mètre courant de revêtement; et, diaprés la dernière des colonnes de la deuxième partie du tableau (356) cité en premier lieu, on ne peut guère compter, même pour les bons mortiers, sur une résistance moyenne qui surpasse g à loooo kilogrammes par mètre carré, ce qui donne une résistance totale de
3, 5 X gooo"^» = 3 1 5oo^* à 3, 5 x i o ooo^» = 35 ooo^«,
un peu inférieureà celle qui a été trouvée dans l'hypothèse du frottement. On voit donc que, dans cette question, il serait inutile d'avoir égard à la cohésion des mortiers, et cela avec d*autant plus de raison : i° qu'il ne serait pas prudent de compter sur la moyenne, ni même sur la plus petite des données fournies par l'expérience; s"" que les surfaces en contact étant ici très-grandes, il peut arriver que des mortiers, en chaux ordinaire, soient loin d'avoir acquis, même au bout d'une ou de deux années, le maximum de leur dureté relative; 3« qu'enfin le mur peut être soumis, avant cet instant, à tous les accidents qui naissent du chargement des terres, de l'application de la poussée, etc.
Les calculs qui précèdent ne présentent, comme on voit, que des approximations grossières, des à peu près bien éloignés de la rigueur mathématique qui plaît tant à l'esprit dans les sciences rationnelles; mais cette incertitude tient à la nature physique même des choses, et ne doit pas nous porter à dédaigner les données du calcul et de l'expérience, qui nous mettent au moins à même d'obtenir des limites, et d'éviter des mécomptes d'autant plus fâcheux, qu'ils n'iiué* ressent pas seulement l'amour-propre et la fortune des individus.
Passons maintenant à d'autres exemples, qui nous offriront des résultats plus satisfaisants sous le rapport de la précision des chiffres.
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363. Calcul du travail absorbé par le frottement des tourillons des roues hydrauliques et des volants.— Ou se sert souvent dans les machines, de grandes roues en fonte, très-pesantes, destinées, les unes, à donner le mouvement, les autres à le conserver et à le régulariser, de manière à remplir ainsi les fonctions de réservoirs de force vive (124 et 144); il n'est peut-être pas inutile d'appeler l'attention de quelques-uns de nos lecteurs, sur l'énorme consommation de travail qui peut résulter du seul frottement des tourillons de ces gigantesques appareils. 11 existe, en effet, des usines à fabriquer le fer, dont les roues à eau ne pèsent guère moins de 80000 kilogrammes, et qui font de 6 à 8 tours, moyennement, par minute, tandis que leurs volants, dont le poids excède souvent 20000 kilogrammes, font jusqu'à 5o et 60 révolutions pendant le même temps; d'ailleurs, les tourillons, en fonte, de ces masses, tournent sur des coussinets en bronze, bien graissés avec du suif, et qui ont environ o", 3o de diamètre dans le premier cas, o",2o dans le second.
D'après ces données, il ne sera pas difficile de calculer le travail absorbé par le frottement de pareils tourillons, au moyen du tableau du n** 359, et des règles ou formules établies au n** 350; car on peut admettre, et Ton démontre d'ailleurs directement par les principes qui se rapportent à la composition ou combinaison des forces, que, dans tous les cas semblables, la pression normale, N, supportée par les tourillons, diffère généralement très-peu du poids même de la roue ou du volant; ce qui n'aurait plus lieu si ce poids était très-petit, ou si seulement il était comparable à l'intensité de la force motrice qui entreliéVit le mouvement.
Pour les tourillons de la roue hydraulique, en particulier, on trouvera quele frottement/N=o,o54x8oooo^»=i4320^*f dans le cas d'une alimentation de graisse continue, et qu'il est deo,o75x8o'ooo^«=6ooo^«,dans celuioii ilsseraientalimentés à la manière ordinaire; la roue faisant, je suppose, 6 tours à la minute, et le diamètre ^r, des tourillons, étant de o^^So, il en résulte, à la circonférence, une vitesse
V = 0,1047 x6xo",i5 = 0^,0942,
par seconde; ce qui donne, pour la dépense correspondante
de travail : RV = o™, 0942 x 432o^« = 4o6''»'», 94 = 5,4 chevauxdynamiques environ, dans le cas d*un parfait entretien, et o",0942X6ooo*'« = 565*^»",2 = 7,5 chevaux, dans celui d'un entretien ordinaire. De semblables consommations de travail seraient sufGsantes pour faire mouvoir un ou deux tournants de moulins à farine, et elles deviendraient intolérables dans des machines qui n'auraient pas, au moins, la puissance de4o à 5o chevaux.
Pour le volant, le frottement, sur les tourillons, sera seulement deo,o54x 2oooo^« = io8o^», dans le cas d'un entrelien parfait, et de o,075*x 20000^»:= i5oo^S dans celui d'un entretien ordinaire; mais, comme la vitesse est ici de 5o tours, au moins, à la minute, ce qui pour un diamètre de o, 20, donne un chemin de o"", 5236, décrit, dans chaque seconde, à la surface des tourillons, il en résulte une consommation de travail, équivalente à o'",5236 X 1080*^»=: 565^»™ = 7,5chevaux environ pour le premier cas, et deo'",5236Xi5oo^«=:583^«"»=rio,5 chevaux pour le second.
Il faut, comme on voit, que l'emploi des volants présente de bien grands avantages, sous le rapport de la régularisation du travail des machines employées à la fabrication du fer, pour qu'on se décide à faire, en quelque sorte en pure perte, un aussi énorme sacrifice en frottement d'axes seulement: car il est évident que le frottement des rouages qui servent à transmettre ou à entretenir le mouvement de pareilles masses, et la résistance de l'air qui l'accompagne inévitablement, doivent, à leur tour et par suite de l'excessive vitesse qu'on fait prendre à ces masses, être d'autres causes de déperdition du travail moteur, dont l'hifluence mérite d'être prise en considération.
364. Application relative au frottement des roues de voitures. — La charge réglementaire maximum, de6 diligences, est de 3620*"', répartie sur quatre roues, dont celles du devant onto",485 de rayon, et celles de derrière o",76; le rayon moyen des essieux est de o°',o35; ces essieux en fer, glissent, avec un très-petit jeu, sur la surface intérieure de boites de roues, en cuivre, bien graissées à la manière ordinaire, et qui viennent successivement présenter tous leurs points ou
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génératrices à un môme point ou à une même génératrice des essieux; on prendra donc ici, d'après la première partie de la Table du n** 358,/= 0,075; ce qui donnera pour la résistance tangentielle et totale éprouvée par les quatre roues, 0,075 X 3620^» = 271 ''«,5. Ces diligences cheminant avec une vitesse de 2 lieues à Theure, ou d'environ 2"*, 22 par seconde, quandleschevaux vont au trot, et chacun des pointsdes roues venant successivement s'appliquer le long de ce même chemin, il est aisé de calculer que les plus grandes d'entre
elles font: * ^=^i — 7 — \n ^ t- =o,465 tours seule-
27rXo",76 3,141 X6i»,52 '^
2™ 22 ment par seconde, et les plus petites : z — t-^^- — - — = 0,728 ;
' F r 3,i4i6xo'",97 '' •
de sorte que, si on les suppose également chargées, le travail cAnsommé, dans le même temps, par les premières, sera d'environ ~ X 27 1^»,5 X 27: X o*,o35 X o,465 = i3^«"»,9ei, par les
secondes, dei3^«'",9X 77r^ = 2i^«"',7.
Mais on pçut arriver plus simplement à ce résultat, en obser^ vant que la vitesse, ou le chemin décrit, en une seconde, par le point d'application du frottement, ou par la circonférence des bottes en contact avec les roues, sera seulement de
27rXo'",o35x 7- =o",o35x — ^ =o"',io22
27rXo,7b o'°,76
2™ 22 pour les grandes roues, et deo'",o35 x — 777= = o™,i6o2 pour
les petites; ce qui donne immédiatement les quantités de
travail :
^X 27i^»,5Xo", io22 = i3*p»,85
et
qui s'accordent respectivement avec les précédentes, et donnent, au total : i3^»"», 85 -4- 2i*^»™,74 = 35^«",59, pour le travail absorbé par les frottements réunis de quatre roues ; travail qui paraîtra bien faible en comparaison de celui qui serait consommé dans le cas (360) d'un simple traîneau. En effet, supposons seulement, d'après les tableaux des n"** 350 et suivants,
/= 0,33, on trouverait pour ce dernier travail :
toujours par seconde.
Sous le point de vue théorique, cette remarque suffit pour montrer Tavanlage de la substitution des voilures avec roues aux simples traîneaux; car les calculs qui vîemient d'être établis font très-bien apercevoir que cet avantage ne réside pas uniquement dans un afTaiblissement, plus ou moins grand, de rinlensité du frottement diret;t, mais bien dans Talfaiblissèment même de la vitesse, ou dans la diminution du chemin relatif, décrit parle point d'application de la résistance, et qui est mesurée par le rapport du rayon des essieux au rayon des roues. Ainsi, par exemple, tandis que, dans le cas ci-dessus, la vitesse ou le chemin effectif de la charge, qui est aussi ceRiî de la circonférence des roues, est de 2»", 22 par seconde, celle de la boîte de ces roues est seulement, comme on Ta vu, égale à o™,io2 pour les grandes, et à o"»,i6o pour les petites, c'està-dire environ 22 fois et i4 fois moindre que la première.
Quant au point de vue pratique, il conviendrait encore de considérer : ï**la résislance que Tair oppose au mouvement de la voiture; 2° le frottement circulaire ou latéral (347) qui a lieu contre les épaulements, intérieur et extérieur, du moyeu des roues, aux instants où la voiture éprouve des chocs ou oscillations transversales résultant des inégalités du sol; 3° enQn, le frottement de seconde espèce ou de roulement (ibid.) qui naît du contact même de ces roues avec le sol, ou, plutôt, de la résistance que les matériaux de la route opposent à leur déplacement, à leur compression et à leur écrasement, au moment où ils sont atteints par les bandes des roues. Faisant ici abstraction de la résistance de Tair, qui, en effet, est trèsfaible, même pour des diligences lancées au trot; observant d'ailleurs que la résistance des épaulements de roues ne peut exercer qu'une influence peu sensible, dans tous les cas où le sol est convenablement nivelé; défalquant enfin, dans chaque cas, de la quantité de travail qu*aurait fournie la mesure directe de l'effort du tirage, etc., la perte de travail occasionnée par le frottement des essieux, perte toujours calculable, à priori, par la méthode indiquée ci-dessus; en opérant, di-
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-soiis-nous, cette défalcation, on voit comment il devient possible d'arriver, dans de telles hypothèses, à la mesure du travail consommé parla résistance au roulement dont il s'agit, et, par suite, à la valeur même de l'intensité relative, de cette résistance, dans les différents cas. Mais, ainsi que nous en avons déjà averti, notre intention ne saurait être de nous étendre ici sur les considérations expérimentales et physiques qui se rapportent à ce genre de frottement (*).
365. Lois du mouvement horizontal des corps sous Vin- Jluence du frottement. — Le frottement étant une force retardatrice constante toutes les fois que la pression ne change pas, il est évident, à priori [iOl el suivants ), que, si un corps pesant se trouve lancé sur un plan de niveau, dans une direction recliligne donnée, et qui demeure invariable à tous les instants, comme il arriverait, par exemple, pour un traîneau glissant dans des rainures ou sur des languettes saillantes, parallèles et rectilignes, il est évident, dis-je, que le mouvement
(*) Frottement de roulement, — Dans les Leçons que nous avons données, •en 18^9, aux ouvriers de la ville de Metz, et dans celles que nous avons professées l'année suivante, à l'École d'application de l'Artillerie et du Génie, nous avions exposé quelques 'données d'expériences et de calculs, relatives au frottement dont il s'agit, et que, d'après Coulomb, nous supposions ]>roportionuel à la charjrc N des rouleaux, et inverse de leur diamètre ^r^ la puissance étant «Ile-mème censée immédiatement appliquée à leur centre ou axe, ce qui donne lieu à la formule
pour mesurer ce genre de résistance. Appliquant ensuite cette considération aux données fournies par la Table du n^ 213, et par les expériences mèmcâ de Coulomb, nous en avions déduit une nouvelle Table des valeurs du coeflicicnty,, que nous croyons utile de rapporter ici, en attendant que des résultats d'expériences plus directes et plus précises aient levé entièrement les incertitudes ■qui existent maintenant encore sur la véritable loi de la résistance au roulement. Car, si M. Dupuit, dans un récent Ouvrage intitulé : Essai et expériences sur le tirage des i>oitures (Paris, 1887), a été conduit à modifier, en partie, la loi avancée par Coulomb; d'un autre c6té, les expériences encore inédites de M. Morin sont venues la confirmer pleinement ; de sorte que ce n'est pas trop ae hasarder que de reproduire aujourd'hui même des résultats d(*jà publiés •en i83i, dans les lithographies de l'École d'application de Metz. Nous avons d'autant plus de motifs de le faire, que ces mêmes résultats ont été postérieurement insérés, sans notre aveu, dans un petit Ouvrage ayant pour titre : Mé-
que ce corps prendra naturellement, en vertu de sa vitesse initiale, sera uniformément retardé; c'est-à-dire que celle viiesse ira continuellement en diminuant de quantités qui
seront proportionnelles aux temps écoulés depuis un instant
quelconque. Nommant P le poids de ce corps, M = - sa masse,
V, sa viiesse initiale, V la vitesse qu'il conserve au bout d'un
nombre quelconque, T, de secondes écoulées, enfin, dési-
canique des Écoles primaires y où ils sont présentés comme de simples donnée» de l'expérience.
Table des rapports du frottement à la pression^ dans le cas du roulement de surfaces cylindriques sur des surfaces de niveau ( * ).
VALECRS DESIGNATION DE L ESPÈCE DE ROUES
' de/i,oa nppoit
et do l'état des snrfaees en contact. da froUêneat
à la pression.
RovES DE VOITURES gamies de bandes de fer, cheminant :
Sur une chaussée, en sable et cailloutis nouveaux o,o634
Id. en empierrement, à l'état ordinaire o,o4i4
Id. id. en parfait état o,oi5o
Id. en pavé, bien entretenu: au pas o,oi85
Id. id. au trot o,023S
Id. en planches de chêne, brutes .... 1 o^oioa
Roues en fonte sur rails en bois saillants et rectilignes (Gerstner). o,oo93
Id. sur ornières plates en fer o,oo35
Id. sur ornières saillantes, avec alimentation de graisse,
ordinaire 0,0012
Id. sur ornières saillantes, avec alimentation de graisse,
continue 0,0010
Rouleau d'orme sur pavé uni (Régnier) o 1^074
Id. sur chêne parfaitement dressé (Coulomb) 0,0016
Id. sur gayac (Id.) 0,0010
Rouleau de fonte sur granit uni 0,0010
(*) DupuU fait remarqaer que lo frottement de roulement consiste en ce qne, loraqn'na cylindre roule sur un plan, la réaction normale de ce dernier passe à nne petite distance i on arani de Is génératrice du contact supposé géométrique, du côté du monremenL II résulte de là qae, si la loi do Coulomb était exacte, la distance userait constante, pour les mêmes corps en contact, et égals à ,/\ , quel que fût le rayon. Cette loi ne peut pas être ailroi^o en général, puisque ^ doit lonjoars être plus petit que le rayon. Dnpult a conclu de ses expériences que, pour les mêmes substances en cm-
tact, ^ est proportionnel à la racine carrée du rayon, et que, par suite, on a R =*^— •
Vr
D*après M. Uorin, la loi de Coulomb est plus approchée de la vérité, dans les cas ordinaires de !■ pratique; il a irouré, en outre, que le rapport -^ augmente quand, toutes choses égales d'ailleurs, » longueur de la génératrice de contact diminue. ( K.)
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.gnant par E Tespace qu'il a décrit à la fin du temps ï, on aura ici, pour calculer toutes les circonstances du mouvement relardé dont il s'agit, les formules
dans lesquelles /est le coefficient du frottement des corps en contact, et qui dérivent immédiatement des principes et considérations géométriques exposées dans la première Partie de cet Ouvrage (112, 130 et suivants, 136 et 137).
Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer : x** qu'on doit avoir ici, à chaque instant.
Pi'
-ce qui donne
pour le degré de vitesse infiniment petit, détruit à cliacun de.s instants t, dans le corps mobile ou traîneau, et, par conséquent, fgT pour la vitesse totale détruite au bout du temps T, et V, — y^ï pour la vitesse V conservée au bout de ce temps; 2" que le produit/P.E exprime la quantité de travail développée, par le frottement, en sens contraire du mouvement, dans 4oute rétendue de la course E, et que la force vive, MVf , diminuée de celle, MV% doit être précisément égale (137) au double de cette quantité, etc.
Ces différentes formules ou lois du mouvement sont, comme on voit, entièrement indépendantes du poids absolu, P, du traîneau, qui a disparu comme facteur commun à tous les termes des équations, mais il n'en serait plus ainsi du cas oii ce traîneau serait sollicité par une puissance étrangère, d'intensité également constante, comme celle qui résulterait de l'action d'un poids Q, décomposée ou ramenée, dans le sens horizontal, par un moyen quelconque, par exemple à l'aide d'une corde passant sur une poulie de renvoi: dans ce cas, pour arriver aux formules qui donnent la loi du mouvement. Il suffirait d'ajouter au frottement, /P, du traîneau, ou d'en retrancher, l'effort constant Q; ce qui revient évidemment à augmenter ou à diminuer, dans les équations ci-dessûs, le
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coefficient/ du froUemenl de la quantilc ~» selon que Teffort
0 agii pour favoriser ou pour empêcher le froilemeni, c'eslà-dire pour retarder ou accélérer le mouvement du traîneau; le seul changement à opérer dans les formules ci-dessus, consistant ainsi à remplacer/ par/zt ^> pour passer du premier
cas au second. Toutefois, s'il arrivait, dans cette dernière hypothèse, que Teffort Q surpassât le froiiement/P, il pourrait aussi arriver que le traîneau, après avoir cheminé pendant un certain temps dans sa direction primitive, retournât bientôt en arrière, pour continuer ainsi indéfiniment dans le sens de Q; ce qui suppose qu'à l'instant de cette rétrogradation la vitesse V s'évanouisse, et que sa valeur change de signe dans les équations, le mouvement, d'uniformément retardé qu'il était, devenant ainsi uniformément accéléré. Or on sera averti, par la discussion même des formules, de cette circonstance tout à fait analogue à celle que nous a offerte (120) l'ascension verticale des corps pesants, et sur laquelle il devient ainsi inutile d'insister.
Quant au cas où la puissance constante, Q, toujours supérieure à/P, agirait dans le sens même de la vitesse initiale, Vi, il va sans dire que le mouvement serait, à tous les instants, uniTormément accéléré, comme cela a lieu pour la chute des corps grayes, l'intensité et le sens du mouvement étant seuls changés; ou, si l'on veut, l'action, P = Mg^,de la gravité, se trouvant remplacée par celle d'une force horizontale égale à Q — /P, la vitesse initiale, Vi, serait augmentée d'une quantité mesurée par (^ — /) ffT, au lieu de gT, après un temps quelconque, T, écoulé.
366. Férijication de ces lois par l'expérience directe, procédé pour obtenir l'intensité du frottement des corps en mou-ifement. — Ce qui vient d'être dit, en dernier lieu, peut donner une idée de la manière dont Coulomb et M. Morin sont parvenus à constater les lois du frottement après l'instant du premier ébranlement des corps, et principalement son indépendance de la vitesse absolue du mouvement; car elle a
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précisément consisté à rechercher, par des moyens plus ou moins délicats ou précis, et à peu près comme l'avait fait, avant eux, Galilée (116), dans des circonstances analogues quant au but, quoique très-distinctes pour le fond, quelle était la relation existante entre les espaces décrits par les corps et les temps successivement écoulés, puis à s'assurer que cette relation est précisément celle qui convient au mouvement uniformément accéléré ou retardé; ce qui ne peut avoir lieu sans que la résistance soit constante à tous les instants. Mais aujourd'hui, que la loi est connue, et peut être admise à peu près sans restriction, il ne serait nullement nécessaire de recourir à l'emploi d'appareils dispendieux pour obtenir, avec un degré de précision très-sufHsant, l'intensité relative du frottement, dans des cas où il serait intéressant de le déterminer d'une manière directe : il suffirait de lancer le traîneau, sur son chemin horizontal, disposé de manière à Tempécher de tourner, avec une vitesse quelconque, V,, et d'observer seulement le nombre de secondes, T', qu'il a mis à décrire l'espace, £', au bout duquel jl s'est arrêté.
En effet, si l'on exprime, dans les équations ci^dessus (364), que la vitesse finale. Y, est nulle, elles conduisent, sur-lechamp, aux nouvelles formules:
dont la troisième est une conséquence nécessaire des deux premières, qui serviront immédiatement à calculer les valeurs de V, et de /, ainsi que toutes les autres circonstances du mouvement. Par exemple, en divisant, membre à membre, la deuxième par la première, elles donneront, pour calculer V„
la relation V, = -=7-» que nous eussions pu écrire de suite
(109 et suivants), d'après les lois bien connues du mouvement uniformémeut accéléré ou retardé, et dont on conclura immédiatement aussi la valeur du coefficient du frottement .
gT' gT" relative au cas du mouvement.
Pour offrir une application numérique (*), nous supposerons qu'un traîneau, armé à sa surface inférieure de patins en acier poli, soit lancé, toujours de manière à l'empêcher de tourner, sur la surface glacée d'un étang ou d'une rivière, avec une vitesse de quatre minutes par seconde, et nous nous demanderons : i** le temps au bout duquel le mouvement de ce traîneau, abandonné à lui-même, s'arrêtera, en raison du frottement qu'il éprouve de la part de la glace; ^^ l'espace total qu'il aura parcouru. Nos tableaux ne contiennent aucune donnée relalive à ce genre de frottement, mais nous admettrons, d'après les expériences de M. Rennie (**), que son coefOcient soit
(^) Une méthode analo(rue peut être employée pour déterminer rintensité du frottement des touriUons sur les coussinets ; un en déduit un procédé expé> ditir que nous avons eu souvent occasion d'appliquer, pour déterminer la valeur relative de divers enduits. L'appareil se compose d^un volant ou d*uD disque en fonte, de grand poids, disposé de manière à offrir peu de résistaDoe à l'air et monté sur un arbre reposant sur deux coussinets ; un compteur inscrit le nombre de tours effectués. On graisse les coussinets, et l'on fait tourner l'arbre jusqu'à ce que l'enduit se trouve dans les conditions normales; on débraye ensuite; à un instant donné, on<knet le con^ptcur en marche, et l'on note le temps T' écoulé depuis ce moment jusqu'à l'arrêt. Si N est le nombre
de tours effectué pendant ce temps, on trouve F = K =7;» K est une constante
qu'il est facile de déterminer pour chaque appareil, et dont la connaissance est du reste inutile quand il s'agit simplement de comparer divers enduits.
Lorsqu'il est possible de donner à l'arbre exactement les mêmes vitesses initiales dans les divers essais, on peut se dispenser de mesurer les temps; on reconnaît facilement que les valeurs du frottement sont en raison inverse du nombre N de tours effectués. Ce second procédé est déjà indiqué dans le Ifé^ moire cité de M. Hirn sur les frottemeuts médiats,
?lous devons faire remarquer que, dans tout ce qui précède, nous avons admis, d'après Coulomb, que le frottement est indépendant de la vitesse. Dans les cas où cette indépendance n'existe pas i^inires la Note des pages ti5, 116), les procédés décrits peuvent encore fournir des indications sur la valeur relative de divers enduits, mais ils ne permettent pas de déterminer les rapports exacts des frottements qui en résultent. (K.)
(**) Suivant ces mêmes expériences, faites à la température de 2**,a5 centigrades au-dessous de zéro, le coefficient de ce frottement diminuerait, avec la pression, ainsi qu'il suit : pour des pressions de o^K,5, 3 et 18 kilogrammes par centimètre carré, il serait respectivement o,o4; o,o3; o,oi4« Pour la glace glissant sur de la glace, M. Rennie a trouvé, dans les mêmes circonstances, le coefficient du frottement égal à o,o3 et 0,02 pour des pressions respectives de 0*^^,15 et 01^8,00 par centimètre carré. Le résultat des recherches de cet ingé- ■ieur, se trouve consigné dans les Transactions philosophiques de la Société royale de Londres, pour l'année 1829.
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réduit aux p,o4 environ de la pression, de sorte qu'on aura ici :/=o,o4, V, ==4"; ce qui donnera, en substituant cette valeur dans les formules» et attendu que g = 9"',8i environ,
fg 0,04X9,81 ^'
c'est-à-dire que la durée du mouvement serait de 10^,2, et l'espace parcouru 20"*, 4, à très-peu près.
Supposant qu'à l'inverse, on ait obtenu cette durée et cet espace d'après l'observation directe, on en eût déduit immédiatement les valeurs de/et de Yi, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus. On voit d'ailleurs, par les données de la Table du n"* 357, que les résultats, auxquels on vient de parvenir, offrent comme une sorte de limite par rapport à ceux qu'on obtiendrait pour d'autres corps que la glace, et cela donne une idée de l'extrême rapidité avec laquelle le frottement doit, dans les circonstances ordinaires, éteindre le mouvement à la surface de la terre; mais nous verrons, par la suite, que la résistance de l'air et des fluides, en général, est une autre cause qui contribue puissamment à la production de cet effet, surtout dans les premiers instants du mouvement et lorsque la vitesse est très-rapide.
Questions et formules concernant les pertes de force vive dues au frottement pendant le choc.
Premier exemple relatif au choc vertical d'un tratneau
— Le cas le plus simple delà question est ceîui d'un traîneau,
de poids P, ou de masse M == -9 qui, étant animé, à un certain
g instant, de la vitesse horizontale, V, vient à être choqué normalement, par un autre poids,- P^ ou une autre masse, p/
M'= —f tombant librement de la hauteur H', au bas de la-
quelle M^ a pris la vitesse \' = )lvLglà!. Or il est évident que,
dès l'instant où cette dernière masse atteindra le traîneau.
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elle sera, si rien ne s'oppose à sorl glissement horizontal, sollicitée, tout au moins y par le frottement qui naît de leur réaction réciproque , dont nous représenterons le coefficient par/'; l'intensité de ce frottement étant, dans chacun des éléments inOniment petits, /, de la durée du choc, mesurée
(350) par l'expression /'M' — î elle communiquera à la niasse
M', et détruira, dans la masse M du traîneau, une quantité de mouvement, mesurée par /'M'Y', à la fin de la plus grande impression. Ainsi, sous ce point de vue,età cause que raclion est égale et contraire à la réaction, la quantité de mouvenienl des deux masses, ou celle de la masse entière, M -+- M', ne sera point altérée dans le sens horizontal ; mais, comme l'effort
de réaction vertical, F = M'---) éprouvé par le traîneau, se
transmet, pour ainsi dire instantanément, jusqu'à sa surface d'appui inférieure, elle y fera naître un autre frottement nie-
sure par/M' —9 dont le coefficient /sera, en général, distinct
du premier, et qui donnera lieu à une perte de quantité de mouvement, mesurée également (350) par/M'V, à la fin de la plus grande impression; supposant d'abord, qu'en vertu du frottement f ou d'une cause de résistance quelconque, les masses M et M' aient acquis, dans le sens horizontal, à la fio du choc, la vitesse commune W, la quantité de mouvement correspondante, (M -h M')W, du système de ces masses, devra être égale à MV — /M' V, ce qui donne
pour calculer la vitesse finale et commune dont il s'agit, dans l'hypothèse d'un choc assez vif ou d'une durée assez courie, •pour qu'il devienne permis (168 et 159) de négliger le poids
des corps vis-à-vis des effojrts de réaction, M' -> développes
pendant la durée même de ce choc. '
La masse M possédait seule, avant le choc, la force vive horizontale, MV% maintenant les deux masses possèdent en commun, par hypothèse, la force vive (M -h M') W*; donc on aura
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pour calculer la perte de force vive, dans le sens horizontal, l'expression :
MV»- (M H- M^)W^ = MV'- ^^^r-^ÎI^'^'^
dont la moitié fera connaître le travail détruit par le fVoltement du traîneau, dans le sens dont il s'agit, travail auquel il conviendra d'ajouter encore (162) celui, {M'V'S qui s'opère dans le sens vertical, si, comme il arrive presque toujours, il est permis de négliger la vitesse de rejaillissement de M'.
Nous venons de supposer que cette dernière masse, en rece-. vant, pendant le choc, la quantité de mouvement horizontal f'W\\ ou la vitesse horizontale /'V, avait acquis finalement le mouvement même dont est animé le traîneau; ce qui revient à admettre que/' V soit précisément égale à la vitesse W, de ce mouvement. Mais, généralement, il n'en sera pas ainsi dans le cas d'un simple frottement exercé à la surface supérieure du traîneau, et alors la quantité de mouvement possédée par le système, à la fin du choc, prendra simplement la valeur MW-f-/'H'V', au lieu de (M-l-M')W; ce qui donnera, pour déterminer W, cette autre relation :
MW-h/'M'V' = MV-/M'V' ou W=V- (/-*-/') ^V;
d'où il sera facile de déduire la nouvelle expression de la perte de force vive occasionnée par le choc.
D'ailleurs, si la condition
ou, ce qui reyient au même,
MV PV
se trouvait satisfaite, la masse M' ne pourrait acquérir, à la fin du choc, la vitesse W du traîneau ; elle resterait donc en arrière par rapport à celui-ci, c'est-à-dire qu'elle continuerait à glisser, à sa surface supérieure, jusqu'à ce que le frottement /'P', occasionné par son poids, sur cette surface, ait complètement anéanti la différence de vitesse, W — /' V.
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Nommons T' le temps nécessaire pour Taccomplissemeni de cet effet, /'P'ï' sera évidemment (364) la quantité de mouvement imprimée, pendant ce temps, à la masse M', par le frolle-
ment/'P^ et-^ ^, sera raccroissemeni correspondant de vitesse de celle masse, si elle n'est sollicitée, ainsi que le traîneau, par aucune force étrangère et qu'elle ne fasse simplement que glisser sans tourner. D'une autre part, la masse M, de ce traîneau, étant sollicitée, à sa surface inférieure, par le frottement/(P H- P'), et, à sa surface supérieure, par le frottement /'F, ou, en totalité, parla force reiardairice/(P -f- P') -h/'P', il perdra, pendant le temps ï' et en raison de cette force, une quantité de mouvement/( P + Y) T H-/' P' T', ou une vitesse
mesurée par *^— ~ '^ ; donc on obtiendra ce
temps par la condition
si, je le répète, le frollement et l'inertie sont les seules forces qui sollicitent le traîneau.
Mettant dans cette équation, pour W, la valeur trouvée en dernier lieu, et observant que P = M^, P' = M'^, on en déduira immédiatement
pour calculer 'le temps ï' dont il s agit; ce qui donnera facilement aussi l'espace décrit, par le traîneau, pendant cette dernière période du mouvement, qui sera uniformément relardé (364).
368. Autre question sur ce sujet — Supposons maintenant que fe poids f^\ au lieu d'être enlièrement libre dans sa chute, soit contraint de prendre, à chaque instant, la vitesse horizon* taie, V, dont le traîneau est successivement animé; circonstance qui se réaliserait, par exemple, si la masse M', en tombant de la hauteur H', était dirigée par une tige verticale formant système avec le' traîneau, et dont l'extrémité supérieure
aurait été le point de départ de la chute : dans ce cas, il n*y aurait plus lieu évidemment à s'occuper des réactions horizontales produites par le frottement sur la surface supérieure du traîneau. D'ailleurs, le poids P', perdant ici encore, à l'instant du choc, toute la vitesse verticale, V qu'il avait acquise dans sa chute, il en résultera, sur la surface d'appui du trat*
neau, un froltemenl,/iM' -» qui, d'après le principe établi à la
fin du n® 350, détruira, dans la masse M + M' de ce tratneau et de ce poids censé faire corps avec lui, une quantité de mou* vement toujours mesurée par l'expression /M' V; et, comme celle que le système possédait avant le choc, dans le sens horizontal, était (M + M') V, la quantité de mouvement qui subsistera ensuite, aura pour valeur (M -+- M')V — /M'V. Nommant donc W la vitesse commune aux deux corps, à ce dernier instant, on aura, pour la calculer, la formule
W(M-f-M')=(M-+-M')V-/M'V ou W=V- J^ ^, \\
Irès-différenie de celles auxquelles on est arrivé dans le numéro qui précède.
Les corps possédaient, avant le choc, la force vive horizontale et commune (M + M')VS celle qu'ils possèdent maintenant est (M + M')W*; donc la perte de force vive, dans le sens horizontal dont il s'agit, est mesurée par l'expression
où il ne s'agira plus que de substituer, à W, la valeur obtenue ci-dessus, et dont la moitié exprimera toujours le travail consommé, par le frottement, pendant le choc ; la moitié de la force vive MV'S exprimant, d'un autre côlé (162), celle qui est absorbée dans le sens de la réaction normale des masses M et M'.
Ces calculs^ comme on voit, supposent encore que le choc finisse à l'instant même de la plus grande compression des deux corps, et que leurs poids et la force horizontale Q, qui les sollicite, soient négligeables vis-à-vis des elTorts de réaction, F, développés pendant le choc; mais évidemment cela
ne serait plus permis, si le choc était très-doux, ou les corps très-compressibles» car alors il deviendrait nécessaire, comme on l'a plusieurs fois remarqué, d'avoir égard à la loi même de cette compressibilité, pour arriver au résultat final. Quant au cas d'une élasticité plus ou moins parfaite, il suffira de connaître la vitesse ou la hauteur du rejaillissement du poids P'» pour être en éiat de calculer le surcroît de perte de force vive qui en résulte : nV, par exemple, étant la vitesse de ce rejaillissement,/M' V'-f-//i M' V sera évidemment (157), toujours d'après le principe du n** 350, la somme des quantités de mouvement horizontales, détruites pendant la réaction mutuelle des deux masses M et M'; de sorte qu'on aurait ici la nouvelle relation :
W(M-i-M') = (M-f-M')V-/(i-f-/i)M'V', ou
pour calculer la valeur de la vitesse, après le choc, qu'il conviendra de substituer à l'ancienne, dans l'expression de la perte de force vive (M + M') (V* — W). Cette vitesse éiani moindre que celle trouvée en premier lieu, on voit que la perte de force vive sera aussi plus grande, conformément à ce qui a déjà élé remarqué à la On du n"^ 350.
Pour le second choc, on procéderait coitime pour le premier, et ainsi de suite. Mais l'expérience démontre que, dans les cas ordinaires, où les corps ne peuvent éprouver de flexions transversales sensibles, la hauteur et, par conséquent, la vitesse, nV, du rejaillissement, sont toujours, en effet, des fractions très-petites de celles qui ont produit le choc; de sorte que le mouvement vertical du corps P' est promptement éieini.
369. Particularités offertes dans ce dernier exemple^ pnr /^ mouvement qui précède l'instant du choc. — Dans la réalité, le poids P' n'a pu, dans nos hypothèses, participer à raccélération de mouvement du traîneau, due à l'influence de la force horizontale Q, et à la diminution du poids P', sans éprouver, de la part de la tige directrice, un certain effort de réaction horizontale, g, et, par suite, un frottement vertical, qui a àù
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ralentir la vilesse de chute de la hauteur H'. Nommant/' le coefficient de ce frottement, v Taccélération de mouvement reçue par le système du tratneau et de la tige, pendant le temps infiniment petit /, Teiîort horizontal q^ dont il s'agit, sera évi-
demment (130) mesuré par M'- = — -? tandis que l'effort
verlical, dû au glissement, le sera par /'M' - =/' — - : le
/P -+-Q\ i' premier s'ajoutera à la force d'inertie ( j/ ^" traîneau
et de son contre-poids Q; le second s'ajoutera à la pression P, occasionnée par son poids propre, et fera naître un excès de
V V Pc
frottement mesuré parla fraction/de/' - 7 oti jQT' - -^ enfin,
le premier de ces efforts détruira, dans le traîneau, pendant
une fraction quelconque, T, de la durée de la chute du poids F, une quantité de mouvement précisément égale à celle que ce poids a reçue de la tige ou du traîneau, tandis que le second détruira, toujours dans le sens horizontal, une autre quantité de mouvement qui sera à la précédente, dans le rapport de ç à Jf'q^ etc. Quelle que soit d'ailleurs la complication apparente de ces effets, il sera toujours possible, et même facile, de calculer les circonstances des mouvements simultanés, de descente du poids P' et de progression horizontale du traîneau, qui n'en continueront pas moins d'être uniformément accélérés. En effet, V, étant la vitesse horizontale de tout le système à rinsiant où le poids P' vient à être lâché de la hauteur entière H' ; E l'espace horizontal décrit par le traîneau, pendant que P' descend de la hauteur quelconque, H, relative au temps T;
ii=z l'effort de réaction horizontal, et /' — - le frotte-
ment, ou l'effort de réaction vertical, éprouvés par la tige directrice de la part du poids P', dont, je le sgppose, la vitesse V prend l'accélération du mouvement v', pendant l'élément de temps infiniment petit t, les équations du mouvement instantané, ou pendant la durée de /, seront, d'après ce qui vient d'être indiqué : i* pour le traîneau,
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2" pour le poids P',
ce qui donne immédiatement
î:-_£(Qjz/£L_-const A
Y=g-/'j = g-/'A = const.A', et, par conséquent (107 et suiv.),
pour calculer toutes les circonstances de deux mouvements uniformément accélérés dont il s'agit, pendant la durée entière de la descente du poids P' de la hauteur H ou H', d'où Ton déduira aisément ensuite, celles qui se rapportent au choc subséquent de ce poids et du traîneau (368). .
D'ailleurs, ces équations ne tiennent point compte des résistances qui peuvent être inhérentes au mouvement du contrepoids moteur Q ; nous avons voulu seulement ici donner une idée de la manière dont on doit avoir égard, en général, au frottement qui se développe pendant la réaction lenie ou brusque des corps en mouvement (*).
( * ) Dans un Mémoire intitulé : Formules relatives aux effets du tir sur la différentes parties de l'affût. Mémoire imprimé , en 1 823, par les ordres de M. le Ministre de la Guerre, et dont une nouvelle édition vient de paraître, M. Poisson a, le premier je crois, offert un exemple, un peu étendu, de U m*' nière dont on doit appliquer le calcul & ces sortes de questions. La mêthoae de cet illustre géomètre consiste à exprimer, d'après le principe de d'Alembert, les conditions de l'équilibre entre les quantités finies de mouvement, perdues ou gagnées par les différents corps du système, et considérées comme autanl de forces de percussion comprenant celles que les frottements détruis^^ *" point où s'opère la réaction mutuelle de ces mêmes corps. J'ai fait voir ensuiW» dans la lithographie du Cours de Mécanique de l'École d'application de ^^ (édition de 1836), qu'on pouvait arriver aux . équations fournies par ce P""' cipe, ainsi qu'à l'expression des pertes de force vive, qui ne sont données qo d'une manière fort indirecte par le principe de Carnot, au moyen de U ^^' sidération des pressions ou forces motrices variables, développées penodo*
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370. Principe concernant les effets du frottement pendant le choc. — Revenant maintenant à nos premières considérations, nous ferons remarquer que, dans les instants qui précèdent celui où le poids P' vient à être lâché du sommet de sa tige directrice» il pèse sur le traîneau, et y produit un excès de frottement mesuré par/P'; qu'il pèse également, sur ce traîneau, à partir de Tinstant où il le choque; qu'enPm il cesse entièrement de peser sur lui pendant sa descente de la hauteur H' de la tige, dont le frottement /'^ peut ici être négligé, circonstance d'où il résuite qu'en supposant ce traîneau sollicité par l'effort horizontal et constant Q, qui lui donne (365) un mouvement uniformément accéléré, ce mouvement s'accélérera bien plus rapidement encore pendant la descente dont il s'agit; qu'en un mot, le sy^ème aura gagné, par cette seule cause, une quantité de mouvement relative à l'énergie de la pression qu'aurait produite le poids PS et qui sera évidemment mesurée par la quantité /P*T=:/M'g'T, T représentant ici la durée entière de la chute H'. Mais gï est précisément égal (117) à la vitesse V, acquise librement, par M', au bas de cette chute; donc la quantité de mouvement /P'T est aussi égale à celle /M' V\ qui est ensuite détruite pendant le choc (367), et, par conséquent, a la fin de ce choc, la vitesse du traîneau se retrouvera être précisérhent la même que si le poids P' n'eût pas quitté le sommet de la tige, où il était priinitivement soutenu.
Au surplus, quelles que soient la vitesse horizontale et la vitesse verticale acquises par le traîneau et par le poids F, à la fin de la chute de celui-ci, la quantité de mouvement qui, en vertu du frottement, sera détruite, dans le sens horizontal, pendant l'acte du choc, n'en sera pas moins toujours égale à celle qui aura été reçue par le système, en raison de la dimi-
durée même du choc des corps, et j'en avais immédiatement offert une série d'applications aux chocs des marteaux^ des pilons et des systèmes de rouages qui entrent dans la composition des machines. Depuis lors, MM. Cauchy, Navier, Coriolis et Duhamel, dans des Ouvrages ou Mémoires bien connus et justement appréciés, sont revenus, à leur tour, sur ces questions, par une marche analytique qui leur est propre, mais qui n'ajoute rien, ce me semble, du moins quant au fond, aux résultats que j'avais moi-mémo obtenus par des considérations d'une autre espèce.
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nution de pression survenue pendant la descente de P';car les raisonnements, établis (368) pour le cas où il n'y a pas de frottement exercé le long de la tige directrice, demeurent exactement applicables, par exemple, à celui (369) où il en existe; de sorte que, malgré ce frottement, la vitesse du traîneau, après les instants qui succèdent au choc, n'en sera pas moins précisément telle qu'elle eût été si le poids P' fût demeuré au sommet de la tige.
371. Vérification de ce principe par l'expérience, et réflexions générales à ce sujet. — Une expérience dans laquelle se trouveraient vérifiées, à posteriori, les conséquences auxquelles on vient de parvenir en dernier lieu, serait très-propre à prouver que le frottement suit, pendant le choc des corps, les mêmes lois de proportionnalité à la pression et d'indépendance de la vitesse, que dans le cas des pressions et des mouvements ordinaires. Or tel est, en effet, à très-peu près, la manière dont M. Morin a procédé et raisonné dans les expériences déjà citées au n'^SW; seulement le poids P', au lieu d'être contraint de suivre, dans sa descente- de la hauteur H', la tige verticale dont il a été parlé, tombait librement de cette hauteur, à laquelle il était primitivement soutenu. Mais, comme la vitesse horizontale dont il était animé aux instants qui précédaient sa chute, lui était commune avec le traîneau; comme nulle autre cause, si ce n'est la résistance insensible de l'air, ne venait modifier cette vitesse horizontale; comme, enfin, l'accélération de mouvement, que i'effort moteur ou le contre-poids Q, pouvait communiquer au traîneau pendant la durée fort courte de la descente du poids P', se trouvait être, à cause de la petitesse même de ce poids vis-à-vis du sien propre et de celui de Q, une fraction négligeable de la vitesse commune dont il s'agit, il en résulte que les choses se sont, à très-peu près, passées, pendant le choc, comme si le poids P' fût, dans sa chute, demeuré constamment uni au traîneau, ainsi que nous l'avons supposé dans les derniers articles, afln d'éviter l'emploi de principes étrangers à cette première Partie de la Mécanique, et relatifs à la conservation du mouvement horizontal du poids F, pendant sa descente en ligne courbe, de la hauteur H'.
Ce qui se passerait dans le cas d'un traîneau, dont l'intérieur •serait occupé par des hommes qui agiraient en vertu de se- -cousses verticales imprimées à leurs corps, ou à des corps étrangers qu'ils laisseraient retomber après les avoir élevés ou lancés à une certaine hauteur, de telles circonstances, disonsnous, offriraient un autre exemple, très-familier, des effets de •compensation qui viennent de nous occuper; car, sans qu'il soit nécessaire de se livrer à un nouvel examen de la question, •on peut, à l'avance, afQrmer qu'après chacune des alternatives d'actions ou secousses dont il s'agit, le mouvement du système du traîneau et de ce qu'il porte, se retrouvera précisément être le même que si ces secousses n'eussent pas eu lieu, ou que les corps fussent restés dans un état de repos relatif, pourvu néanmoins que l'on fasse abstraction de la légère influence occasionnée par l'accélération ou le retard que pourrait recevoir le mouvement du système, pendant ces mêmes secousses ou alternatives d'action.
La vitesse horizontale du traîneau ne faisant ainsi qu'osciller etïire ses limites extréme3> et ce qui précède pouvant tout .^ussl bien s'appliquer au frottement sur les essieux des voitures ordinaires, qu'à celui du glissement rectiligne des traîneaux, sur le sol, on est conduit à admettre également que les . -pertes de travail ou de force vive, occasionnées, par les frottements, dans de pareilles circonstances, seront telles, à trèspeu près, qu'elles eussent été dans l'absence de tous chocs; de sorte que, sous ce point de vue, les ressorts de suspension, <|ui permettent à la charge des oscillations verticales ou alternatives d'action, semblables à celles dont il vient d'être parlé, ne sembleraient offrir aucun avantage particulier sous le rapport de la diminution du tirage. Mais on doit considérer : î** qu'ici les secousses proviennent de causes étrangères à cette charge, et notamment des obstacles solides dont les routes «ont presque toujours parsemées; 2® que nos raisonnements, dans les précédents articles, supposent que les pressions, développées pendant le choc, ne soient ni assez vives ni assez intenses, pour que la loi de proportionnalité du frottement à ces pressions cesse d'être observée, ou pour que la constitution des surfaces en contact soit altérée d'une manière notable. Les avantages bien constatés de la suspension des voitures
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sur ressorls, dans le cas de cahols sur des routes mal pavéesr raccroissemenl progressif de la résisuncè moyenne avec la vitesse du mouvement qui s'observe alors (213 ), prouvent asses que les effets de ces chocs et les circonstances de ce mouvement, sont complètement modifiés, comme le sont ellesmêmes les lois du frottement sous de grandes vitesses et pressions.
DES MILIEUX
372. Notions préliminaires. — On appelle spécialement milieu, un assemblage plus ou moins étendu de molécules contiguês ou sans autres vides que. les pores (12 et 27), et qui néanmoins est susceptible d'être traversé, pénétré dans tous les sens, par des corps plus ou moins durs, obligeant ainsi les molécules de ce milieu à leur faire place, le long de la route qu'ils parcourent. Les liquides et les gaz considérés sous de grandes masses, telles que celles de notre atmosphère» de la mer, des lacs et des grandes rivières, sont ce qu'on nomme des milieux indéfinis relativement aux ballons, aux vaisseaux et aux bateaux qui les parcourent; mais on considère aussi comme indéfini tout milieu dont les dimensions absolues sont assez grandes, par rapport à celles du mobile, pour que ses molécules n'éprouvent à se déplacer, ni plus ni moins de résistance que si sa masse offrait effectivement une étendue illimitée.
L'extrême mobilité dont jouissent les molécules des liquides et des gaz, les a aussi fait appeler des fluides parfaits, par opposition aux milieux consistants, de la nature des sables et des terres, auxquels on donne quelquefois la dénomination de fluides imparfaits ou de demi*fluides; mais^ en général, nous réserverons le nom de fluides .pour les liquidés et les gs3& proprements dits, tels que l'air et l'eau.
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Enfln ces différents milieux sonl souvent nommés milieux résistants^ pour les distinguer des fluides ou milieux impon- -dérés, tels que Télectricité, la chaleur» la lumière ou plus spécialement encore Véther, fluide éminemment élastique et subtil, qu'on suppose remplir loutTespace, et jusqu'aux pores qui séparent les derniers atomes des corps» mais dont l'existence, bien que démontrée par certains faits, n'offre pas jus* qu'ici, sous le rapport de la matérialité, tous les caractères ordinairement atlribués aux fluides même les plus rares. Et, pour le dire en passant, c'est aux vibrations d'un tel fluide que l'on attribue, assez généralement de nos jours, la perception de la lumière, comme nous avons vu (19) qu'on attribuait celle des sons aux vibrations de l'air atmosphérique, etc. A la vérité, on ne conçoit guère de milieu sans inertie, sans résistance absolue^ mais les calculs des astronomes et des géomètres de notre époque, appliqués au mouvement «des comètes, ne permettent pas encore de décider si le fluide éthéré, dont l'étude appartient à la Physique proprement tiite, est lui-même soumis à la loi générale.
Quoique les résultats de certaines expériences semblent établir qu'il y a lieu, dans quelques cas, de distinguer la résistance opposée, par les milieux en repos, aux corps en mouvement, de l'effort que supporteraient ceux-ci dans des circonstances d'ailleurs semblables, si, étant au repos, ils venaient, au contraire, à recevoir l'action d'un milieu en mouvement, cependant on comprend généralement, sous le «om de résistance^ l'un et l'autre de ces effets, et l'on est d'autant plus fondé à en agir ainsi, que ces deux modes d'action ^e confondent quand le milieu et les corps sont tous deux animés d'un mouvement absolu ou relatif.
373. Recherches théoriques et expérimentales relatives à la résistance des milieux. — La question de la résistance que les fluides opposent aux mouvements des corps solides, surtout <!elle qui concerne l'influence de la forme de ces derniers, offre de très-grandes difflcultés sous le point de vue mathématique, et elle n'en offre guère moins sous celui des expériences, a cause de la complication du phénomène. Newton, auquel on doit, aprè» Galilée (116), les premières expériences précises
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sur la résistance des fluides, en donna aussi le premier (^) deux théories dont la moins imparfaite suppose le corps directement choqué par chacune des molécules du milieu qur se trouvent sur sa route. Daniel Bernoulli {**) ei, après lui, L. £uler {***), introduisirent la considération du mouvement ^zv filets^ sur.le pourtour antérieur du corps; mais, quoique cette théorie rendît mieux compte de certains faits de Texpé* rience, relatifs au choc des veines fluides isolées, cependani elle n*a point été admise dans les Écoles, où Ton continua à enseigner celle de Newton, sans doute à cause de sa simplicité; car les expériences multipliées de Robins, de Borda, de Bossut, de Hutton, et surtout celles de notre célèbre Dubual, en avaient suffisamment démontré l'imperfection. On peutlirCr dans la nouvelle édition du premier volume de VJrchitecture hydraulique de Bélidor, un lumineux article sur la résistance des fluides, par M. Navier, article dans lequel ce savant donne un exposé de la théorie d'Euler et des idées que Dubuat s'était formées, à priori, sur la 'question, d*après le résultat de ses propres expériences (Principes d'hydraulique, t. II).
Au fait, cette théorie d'Euler critiquée par un géomètre tel quQd'Alembert, est bien peu satisfaisante dans ses applications, et le moindre de ses défauts, c'est de supposer connues la forme des filets fluides et la vitesse à l'instant où les molécules quittent la face antérieure du corps; car on y néglige, pour ainsi dire entièrement, la considération de ce qui se passe sur les faces latérales et la face postérieure du corps, dont les belles expériences de Dubuat ont suffisamment constaté l'influence dans certains cas.
Les données fournies par ces expériences et les vues émises à leur sujet, par Dubuat, étaient d'ailleurs bien loin de satisfaire à toutes les exigences de la question ; et c'est ce qui porta l'Académie des Sciences de Paris à la proposer pour sujet du grand prix de Mathématiques, à décerner en 1828; mais, tout
(*) Principes mathématiques de la philosophie naturelle, t. I, liv. 3.
(**) Commentaires de V Académie de Saint-Pétersbourg^ t. VIII, année 1736.
(***) Nouveaux principes d'artillerie de B. Robins, avec des remarques de Léonard Euler, 1/45» traduit de Tallemand par Lombard, 1783, p. 3o6 et m*'' Tantea.
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en accordant, à celte époque, une mention honorable au Mémoire de M. le colonel d'artillerie Duchemin, elle jugea qu'il n'y avait pas lieu à décerner le prix, et la question fut maintenue du concours jusque dans ces dernières années, où les expériences sur les bateaux rapides de l'Angleterre ont de nouveau et plus vivement encore appelé l'atlention de l'Académie et des ingénieurs sur l'imperfection des anciennes théories de la résistance des fluides. Les Mémoires présentés en i836 et i838, par MM. Duchemin, Russel, Piobert, Morin et Didion, sont venus augmenter le nombre des données expérimentales déjà possédées sur cette épineuse matière {*). Pour nous, fidèle à la marche élémentaire suivie dans la première édition de cet Ouvrage, et en nous appuyant uniquement sur la considération du travail et des forces vives, qui s'applique à un assemblage quelconque de molécules soumises à des forces d'attraction et de répulsion mutuelles, nous nous efforcerons de rendre un compte exact des principaux faits ou résultats de l'expérience, ainsi que des notions systématiques qui les coordonnent.
37<h. /Votions physiques sur les phénomènes qui accompagnent la résistance des fluides. — Quand un corps solide se meut dans un milieu indéfini, parallèlement à lui-même, saiis tourner et avec une vitesse constante (^8 et 52), il éprouve de la part des molécules de ce milieu et dans le sens même de son mouvement, une pression, une résistance mesurable à chaque instant, en kilogrammes, et qui varie, comme on l'a déjà dit à l'occasion de l'air (113), suivant la*forme, les dimensions et la vitesse du corps; cette résistance ou réaction ne peut évidemment provenir que de deux causes distinctes : i® du mouvement imprimé, en commun, aux molécules du milieu, c'est-à-dire de l'inertie; tP de leurs déplacements relatifs, de
C* ) La Coromiftsion chargée de l'examen des pièces adressées au concours, a décidé qu'il n'y avait pat lieu à décerner le prix, mais que les recherches de MM. Piobert, Morin et Didion méritaient, à cause de leur utilité pratique, que la somme affectée au prix leur fût accordée à titre d'encouragement ; en même temps, elle a mentionné honorablement le travail de M. Duchemin, à cause des nouvelles expériences et des faits nombreux qu'il renferme sur les questions indiquées au programme.
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leur séparation mutuelle, qui mettent en jeu les forces de cohésion et d'adhérence. Mais, pour bien apprécier l'influence de ces causes et les lois du phénomène, il est nécessaire de se former, d'après l'expérience, des idées plus nettes sur les circonstances physiques qui l'accompagnent.
Supposons qu'un corps (A) (Pi. lll/jig.Si), de forme quelconque, entièrementplongédans un fluide indéfini, se meuve uniformément, de A vers B, avec une certaine vitesse V, et de manière, parexemple, à décrire constamment (tô) le chemin e = V X / dans chacun des éléments égaux t, du temps; il esl évident que ce corps poussera devant lui, directement ou indirectement, un certain nombre de molécules fluides, et les forcera à se dévier, à s'éloigner de part et d'autre de sa face antérieure, avec une certaine vitesse qui croîtra avec V, et avec les dimensions transversales du corps. Les molécules ainsi placées sur la route de ce corps, suivront elles-mêmes certaines routes distinctes de la sienne, et dans lesquelles elles seront remplacées successivement par les molécules situées à la place qu'elles avaient primitivement occupée» en avant ou sur les côtés du corps. Ces routes forment autant dejilets, de sortes de tuyaux contigus les uns aux autres, et dont la représentation fictive sur les^g*. Si et 53, est très-propre à donner une idée du phénomène dans le cas des faibles vitesses : la première, comme l'indique la flèche placée dans l'intérieur même du corps, se rapportant au mouvement uniforme de celui-ci dans un fluide supposé en repos, et la seconde comme l'indiquent pareillement les flèches extérieures, étant relative au cas d'un fluide en mouvement, agissant contre un corps supposé au repos.
On voit que, dans la première circonstance (P/.///,yîgr. 52), les filets qui, à partir d'une petite distance de la face antérieure du corps, sont d'abord perpendiculaires à l'axe AB, de son mouvement, s'infléchissent ensuite, de manière à devenir pa« rallèles à ses faces latérales, puis se courbent de nouveau pour se rapprocher de leur première direction, mais qu'étant parvenus vers l'arrière de ce corps, ils s'y infléchissent de plus en plus, perpendiculairement et circulàirement, pour venir remplir continuellement l'espace vide qui tend à s'y former, et d'où résulte, sur la route suivie par le corps, un courant
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qui raccompagne, et qif on nomme proprement le sillage de ce corps.
Dans le cas de la^?^. 53, PL III, les mêmes choses ont lieu, avec cette différence que les filets, après s'être infléchis en arrîère du corps, reprennent bientôt la marche parallèle qu'ils possédaient en avant, et laissent Immédiatement contre sa face postérieure un espace occupé par une masse fluide en apparence immobile, mais qui, au fond, est douée de mouvements concentriques ou circulaires indiqués sur la figure et nommés remous ou tourbillons.
Ceci arrive principalement, comme on Ta dit, pour les petites vitesses du fluide ou du corps. Mais, quand le mouvement est très-rapide, quand la vitesse surpasse i ou 2 mètres par seconde, le fluide vient former en arrière de ce corps, par suite de l'excès de force vive qu'il y possède, une série de tourbillons marchant par couples, comme on le voit^g. 54 et 55, PL III y et qui se succédant les uns aux autres dans des directions alternatives et contraires, finissent bientôt par s'écarter de la route du corps, en s'étendant et se disséminant dans toute la masse fluide.
Enfin on peut remarquer qu'il se forme aussi parfois, latéralement au corps et dans le cas où celui-ci offre une certaine longueur dans le sens du mouvement, d'autres petits tour-* billons ou remous m et m', qui restent comme fixés à ce corps, et remplissent l'espace dont le fluide tend à se détacher en vertu de la vitesse qu*îl a acquise transversalement, et dont il se détache en effet, dans certaines circonstances favorables, comme celles, par exemple, que présente le mouvement de l'eau aux abords des piles de ponts, dans le temps des grandes crues, époque à laquelle la formation des tourbillons est rendue manifeste ainsi que beaucoup d'autres phénomènes, sur lesquels nous reviendrons par la suite, et qui accompagnent, en général, le mouvement des corps flottants à la surface de l'eau, ou en partie plongés. Il nous suffira ici de faire observer que les circonstances offertes par le fluide aux points m et m%, sont absolument semblables à celles qui accompagnent le phénomène de la contraction éprouvée, par les veines, aux débouchés des réservoirs, dans les canaux et tuyaux de conduite.
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D*ailleurs les apparences générale^ offertes par la marche des filets, sont à peu près les mêmes dans les deux cas distincts où c'est le corps {PL III ^Jig. 54) ou le fluide {fig- 55) qui se meut, Tautre demeurant en repos ; seulement les tourbillons qui, pour le premier, tendent à être entraînés dans la roule du corps, dans son sillage d'arrière, le sont, pour le second, dans le ipouvement général même du courant.
Enfin on observera que si le corps se trouve entièrement plongé dansle milieu, les tourbillons se forment non-seulement dans le sens latéral, mais aussi en dessus et en dessous, et qu'en particulier, s'il s'agit de corps flottants, tels qu'un bateau, par exemple, les tourbillons qui surgissent du fond, et dont l'action n'est plus contre-balancée par ceux de la partie supérieure, viennent s'épanouir à la surface du liquide, à une certaine distance du corps, en y donnant lieu au phénomène connu sous le nom de bouillons, et dont l'apparence est trèsdistincte de celle qu'offrent les tourbillons à mouvements horizontaux.
375. Remarques sur la formation des tourbillons et la ma' nière dont la force vive s'éteint dafi^ les fluides, — Ces phénomènes bien connus, et que nous avons eu l'occasiott d'observer en 1828 et 1829, dans des circonstances favorables, relatives aux corps en partie plongés dans l'eau, sont, comme on voit, beaucoup plus compliqués qu'on ne se l'imagine ordinairement, et ils laissent peu d'espoir de voir la question de la résistance des fluides soumise à une analyse mathématique rigoureuse. Néanmoins celte extrême complication n'empêche nullement que le mouvement des tourbillons et leur production successive ne soient assujettis à des lois régulières, consistant principalement dans la périodicité de celle production, et dans l'accord des mouvements de circulation duol sont animées leurs molécules, accord tel, qu'ils ne font, pour ainsi dire, que rouler les uns sur les autres sans se nuire réciproquement. On peut croire que l'étude de ces singuliers phénomènes n'a pas été étrangère aux anciens, et l'on sait qu'elle a particulièrement occupé le célèbre peintre Léonard de Vinci, dans un Ouvrage physico-mathématique du xv* siècle, dû à un esprit observateur et philosophique. Il est bon de
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rappeler aussi que Descartes et ses disciples avaient mis eo honneur l^élude des lois des tourbillons, et que le grand Newton, lui-même, n'a pas dédaigné de s'occuper de quelquesunes de leurs propriétés dans le liv. II, sect. 9, de ses Pri/icipes mathématiques de la Philosophie naturelle, auquel nous renvoyons {*). Enfin M. F. Savart les a pareillement observés et rendus manifestes dans des circonstances où ils étaient excités par des vibrations transversales imprimées à des pla* ques en partie plongées dans ia masse d'un liquide.
En général, la production des tourbillons est l'un des moyens dont la nature se sert pour éteindre, ou plutôt, dissimuler la force vive dans les changements brusques de mouvement des fluides, comme les mouvements vibratoires eiix-mèmes (315) sont une autre cause de sa dissipation, de sa dissémination dans les solides. Pour bien concevoir comment la formation des tourbillons devient^ dans les fluides, une source de perte de force vive qui, dans les circonstances ordinaires, cesse de pouvoir être utilisée comme force motrice, on doit considérer, d'une part, qu'une fois produits, ils se propagent, s'étendent, de plus en plus, en vertu de leur réaction ou frottement réciproque et de celui qu'ils exercent sur les masses environnantes, auxquelles ils communiquent, ainsi qu'on le verra bientôt, une portion plus ou moins grande de leur mouvement giratoire; d'une autre part, que, si le milieu est animé d'un mouvement de transport général, les tourbillons sont comme autant de corps étrangers qui, tout en participant à ce mouvement, tourneraient cependant sur eux-mêmes avec une vitesse indépendante de celle du courant, et incapable d'en augmenter l'intensité d'action sur les corps étrangers. Car, si une certaine portion de la masse d'un tourbillon se meut dans le sens du mouvement général, une autre portion de cette masse, symétrique à la première, se meut précisément en sens contraire, et doit être considérée comme détruisant ou balançant ses
(*) D'après les obsenratioDS de Léonard de VÎDci et les considérations théoriques de Newton, la vitesse des différentes couches des tourbillons croit , à mesure qu'on se rapproche du centre, inversement à la longueur du rayon correspondant : dans une roue, nu contraire, les vitesses croissent proportionnellement à la distance au centre.
effets (*). Si donc il s'agissait d'évaluer, comme on l'a fait, par exemple, au n** 149, la puissance motrice dont serait animé un courant d'eau ainsi constitué, il conviendrait de faire abstraction de tous ces mouvements giratoires, et de ne tenir compte que de la vitesse de transport général qui leur est commune avec la masse entière du courant.
Ces mêmes phénomènes offrent d'ailleurs une image exacte de ce qui se passe dans nos rivières et nos fleuves, qui transportent avec eux, jusque dans la mer, les tourbillons et mouvements désordonnés quelconques, produits parles différents obstacles dont leurs cours sont tous plus ou moins hérissés. En particulier, ils sont un des moyens que la nature emploie pour modérer la vitesse générale des courants au passage des chutes d'eau naturelles ou artificielles, comme celles des cataractes et des écluses de navigation. Enfin l'observation attentive des faits autorise suffisamment à croire qu'indépendamment de ces mouvements giratoires communs à toute une portion de la masse fluide, il s'en produit aussi de secondaires ou de moins apparents, qui embrassent un groupe plus ou moins grand de molécules, et qui se distribuent dans les inte^ valles des précédents, suivant la loi d'harmonie indiquée. Hais on peut aller au delà et admettre sans trop s'aventurer, que de pareils- mouvements de rotation ou d'oscillation imprimés aux molécules individuelles ou aux derniers groupes de molécules sont, après l'adhérence et la cohésion sur lesquelles nous reviendrons bientôt, l'une des causes les plus puissantes de la déperdition du mouvement dans les fluides (**), et nolam-
(*) ^<îr<?« à la fin de ce volume, V Addition relative à une théorie de !• résistance des fluides, fondée sur le principe des forces vives.
(**) Pour se former une idée de la vivacité et de la complication «xtrèin« des mouvements dont les molécules des fluides peuvent être le siège, U d y * qu'à interposer entre l'œil armé d'une loupe et la flamme d'une bougie ou d ao quinquet, une plaque de verre transparente et bien nettoyée, sur laquelw *« trouve étendue une couche mince de sirop d'orgeat délayé, à la manière oroi* naire, dans une eau bien pure, on sera surpris de la biiarrerie des mouvemeoti présentés par les particules étrangères, mouvements qui se rapportent, t^ surplus, à la classe nombreuse de ceux que les naturalistes désignent sous nom de browniens, et qu'ils attribuent à une sorte de vitalité des dernière* particules organiques.
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ment de la résistance que leurs filets éprouvent à glisser les uns sur les autres ou sur la surface des corps solides.
376. De la communication latérale du mouvement dans les /laides, — Ce phénomène dont nous venons de dire un mot à l'occasion de la dissémination et de l'extinction des mouvements giratoires, a été l'objet d'une étude spéciale de la part de Venturi, célèbre physicien italien (*), et de M, A. Lechevalier (**). Il se produit, en général, lorsqu'une portion plus ou moins grande d'une masse fluide se trouve animée d'un mouvement commun, parallèle, rectiligne ou circulaire, différent de celui du milieu ambiant. L'expérience démontre, par exemple, que, pour le cas d'un plan mince dirigé dans le sens de son propre mouvement, au milieu d'une masse fluide indéfinie et en repos, ou d'une veine isolée se mouvant par filets parallèles dans une pareille masse constituée ou non des mêmes molécules, l'entraînement latéral a lieu (Mémoire cité de M. Lechevalier) suivant des routes convergeant vers la surface du plan ou de la veine, ainsi que l'indique la Jig. 56, PL III y tandis que, dans le cas où celte même veine se trouve resserrée entre les parois d'un canal ou tuyau solide, les filets dont elle se compose cheminent à peu près parallèlement entre eux, en s'influençant réciproquement, de manière que la vitesse décroît progressivement en allant du centre à la surface des parois.
L'action latérale, en vertu de laquelle cet entraînement s'opère, de proche en proche, de couches en couches ou de filets en filets, ne suppose pas essentiellement l'intervention de forces analogues à celle que les physiciens nomment la viscosité des fluides, et dont ils attribuent l'existence (Note de la page 272) à une sorte de polarité conservée par les molécules; car cet entraînement a lieu, avec la même énergie, pour les gaz, où rien n'autorise à admettre l'influence de telles forces. Pour s'en rendre compte, sans recourir d'ailleurs à l'hypothèse du contact immédiat des molécules, il suffit de supposer au- milieu une constitution élastique, une stabilité
(•) Recherchet expérimentales sur le principe de la cotninnni cation latérale du mouvement dans les fluides; Paris, 1797.
(**) Mémoire sur le mouvement des fluides; Metz, i8a8.
d'équilibre dans Tétat naturel ou de repos, telles (222) qu'une molécule ne puisse s-approcher ou s'écarter de ses voisines, sans qu'il naisse aussitôt entre elles l'équivalent d'une ré* pulsion ou augmentation de pression dans le premier cas, et d*une attraction ou diminution de pression dans le second; circonstance qui a lieu en effet, même pour les gaz permanents, en vertu de la chaleur et des pressions extérieures qui, transmises du dehors au dedans, s'opposent à leur écartement mutuel, et jouent ainsi le rôle d'une véritable force attractive, dont les effets s'ajoutent, dans tous les cas, à celui de l'attraction proprement dite des molécules.
Il paraît évident, en effet, d'après ces hypothèses, que si (a), par exemple, est l'une quelconque des molécules d'une certaine couche fluide, (b) et {c) deux molécules voisines de la couche suivante, situées l'une en arrière, l'aulre en avant de la molécule ( a), celle-ci ne peut se déplacer, d'un mouvement relatif, dans le sens de la couche dont elle fait partie, sans tendre à se rapprocher de (b) et à s'écarter de (c), c'est-à-dire sans repousser (6)elattirer (c), actions qui, toutes deux, conspirent également à entraîner ces dernières molécules dans la direction du mouvement de (a), et dont les effets, sous ce rapport, peuvent être d'ailleurs en partie neutralisés parla liberté que conservent les molécules (6)et(c), mais surtout celle des deux qui est en avant, de pivoter légèrement autour de («), et de dévier aussi latéralement de la route parallèle qu'elle serait, sans cela, forcée de suivre.
On voit aussi, parla, que la communication latérale du mouvement ne peut avoir lieu dans les fluides, sans qu'il résulte du déplacement relatif des molécules, un changement de densité, une inégalité quelconque dans la distribution des pressions autour de chaque point. Cette inégalité, qui n'a pas lieu dans l'état de repos et de mouvement parallèle et uniforme' des fluides, est due essentiellement à l'inertie opposée paf leurs molécules à tout changement de mouvement, comme on l'a fait remarquer en plusieurs endroits de cet Ouvrage, et çlle se trouve confirmée par les expériences déjà citées de M. Lechevalier et l'analyse des géomètres (*).
(*) ^oxfz notamment le Mémoire inséré, par M. Poisson, dans lo ao'Cahï^?'
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377. Du rôle particulier qui peut être attribué à la viscosité et à la cohésion dans ces phénomènes. — L'influence de la cohésion dans le cas des liquides tels que Teau et l'huile, ne saurait être* mise en doute d'après l'ensemble des faits déjà connus, et il semble naturel d admettre qu'ici, comme pour les solides, son rôle consiste essentiellement à diminuer la mobilité des molécules par l'obstacle qu'elle apporte à leur rotation, à leurs déplacements ou à leurs séparations réciproques, obstacle d'où résulte inévitablement une perte de travail ou de force vive, qui paraît être sans compensation nécessaire, soit parce que la cohésion, après avoir été détruite ainsi dans les molécules, ne peut renaître qu'au moyen de l'application de nouvelles forces (2^3 )« soit parce que les quantités de travail développées par cette cohésion, dans le déplacement relatif des molécules, sont purement employées, comme dans le cas du frottement des solides, à exciter des mouvements vibratoires particuliers ou relatifs dont la force vive se trouve dissimulée par rapport au mouvement d'entratnement général du système. Ainsi, par exemple, on peut trèsbien comparer l'action d'une molécule en mouvement relatif par rapport à une autre, retenue en vertu de sa liaison avec les voisines, à l'action qui aurait lieu pour deux aimants dont l'un serait suspendu verticalement à un point flxe au moyen d'un fil, tandis que l'autre recevrait un mouvement rectiligne quelconque; la force vive de celui-ci subirait une diminution nécessaire par suite du partage qui s'en opérerait entre les deux corps.
Enfin, il est digne de remarque que la mobilité des fluides et les forces d'attraction qui animent leurs molécules, paraissent dépendre fort peu, du moins entre certaines limites, de leur état de compression naturel, c'est-à-dire des pressions qui auraient lieu en chacun de leurs points, dans l'état d'équilibre ou de repos (38), et qui constituent te qu'on nomme ordinairement la pression statique ou hydrostatique du milieu en ces
du Journal de V École Polytechnique^ ou les n°' 576 et 645 du tome II de son Traité de Mécanique^ i,* édition. M. Cuuchy a été conduit, depuis, aux mêmes conséquences {Comptes rendus des séances de V Académie des Sciences ^ t. IX, p. 588, a* semestre de 1839}.
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379. Pression antérieure et postérieure, forme et proportion des filets. — D*après la manière dont nous venons d'envisager le phénomène de la résistance des fluides, on voit que, par exemple, pour les prismes droits {PL Illyfig. 54 et 55) dont Taxe est parallèle à la direction du mouvement, cette résistance doit principalement se composer de la pression totale, de la somme des pressions souffertes par la face antérieure, diminuée de celle des pressions contraires souffertes par la face postérieure; ou, si Ton veut, en négligeant, avec Dubuat, la considération des pressions statiques qui auraient lieu sur ces deux faces, dans Télai de repos, et qui, étant égales, doivent s'entre-détruire, la résistance dont il s'agit est égale à la pression antérieure, augmentée de la non-pression postérieure. D'ailleurs, pour les corps symétriques, tels que les prismes, les sphères, etc., dont les pressions latérales se détruisent réciproquement, et pour une même proue» la pression antérieure est indépendante de la longueur du corps el de la forme de la poupe; mais, au contraire, la non-pression postérieure est susceptible de diminuer à mesure que le corps s'allonge, bien que la forme de cette poupe et de la proue ne change pas; ce que Dubuat attribue à la diminution même éprouvée par la vitesse et la divergence des filets fluides qui circulent autour du corps et latéralement à sa surface.
A l'égard de la forme affectée, en général, "par ces filets, et de l'intensité absolue de la vitesse en chacun de leurs points, Dubuat et les Auteurs des théories citées au commencement de ce Chapitre admettent, d'après quelques-unes des indications de l'expérience : 1* que cette forme reste Invariable pour un corps donné, quand bien même la vitesse relative, uniforme, de ce corps et du fluide vient à changer; a* que la vitesse des molécules fluides, ou chacun des points des filets, conserve toujours un même rapport avec celle dont il vient d'être parlé: 3® enfin que, pour des corps semblables dans toutes les parties, et dirigés semblablement, les dimensions absolues des filets sont seules modifiées, mais non leurs rapports de grandeur et de positions relatives.
Ces hypothèses, que les récentes expériences de M. le colonel Duchemin paraissent confirmer, servent à expliquer plo* sieurs faits généraux de la résistance des fluides, sur lesquels
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nous reviendrons bientôt. Il nous a paru utile de les indiquer ici brièvement, quoiqu'elles appartiennent au point de vue compliqué de la question, et que nous soyons bien loin encore de l'époque où il sera permis d'analyser, de démêler ainsi, <]ans chaque cas, les effets qui peuvent être dus séparément à l'influence de la forme et de la position des différentes parliez du corps.
380. Masses qui accompagnent constamment les corps soumis à l'action des fluides. — Il importe à notre objet que nous ne passions pas sous silence un autre fait très-important, observé, en premier lieu, par Dubuat (*), et qui concerne la proue et la poupe fluides dont les corps sont toujours accompagnés, soit qu'ils se meuvent dans un milieu en repos, soit qu'étant, au contraire, immobiles dans ce milieu, ils en reçoivent l'action directe. Ce phénomène est essentiellement produit par la déviation qu'éprouvent les molécules fluides en circulant dans les canaux ou fllets, de forme invariable, qui accompagnent, comme on l'a vu, constamment le corps; ou» ce qui revient absolument au même, il consiste en ce que les molécules du milieu, qui sont contraintes de cheminer dans le sens perpendiculaire à l'axe du mouvement, aussi bien que celles qui tourbillonnent latéralement ou à l'arrière du corps, etc., sont comme en repos par rapport à ce corps, et forment, en quelque sorte, partie de sa propre masse.
Les expériences de Dubuat sur les oscillations des pendules dans l'air et dans l'eau prouvent que le volume de ces proues 'et poupes fluides, ou» ce qui revient au même, le volume des filets déviés et entraînés uniformément dans chaque unité de temps, peut être fort considérable et s'élever au delà de vingt fois le volume du corps, quand celui-ci est un plan mince, frappé perpendiculairement à sa surface. Mais le rapport de ces mêmes volumes, qui est indépendant de la nature et de la densité du fluide ou du corps, est susceptible de varier avec la forme de ce dernier, suivant des lois qui ont été spécialement étudiées par Dubuat, pour le cas des prismes et des cylindres droits mus, parallèlement à leur axe, dans des fluides
(•) Principes d*hyttraulique^ t. II, scct. 1, cbap. 7, et »ect. 2, chap. i,
en repos. Pour de telscorps, le rapport /t, du volume du fluide entratné, à celui du corps, est représenté, très-approximativement, par la formule
» = 0,705 ~ — ho,i3,
L étant la longueur et ^ la racine carrée de Taire des s*eC' tions transversales du prisme; ce qui donne pour le volume absolu du fluide entraîné,
puisque AL est' celui du prisme.
Ainsi, pour L nul ou très-petit, c'est-à dire pour les plans minces, le volume dont il s'agit se trouve mesuré parla quantité o,7o5Av^, indépendante de leur épaisseur ou de la Iongueur des prismes; et, pour L, au contraire très-grand, ou A assez petit pour qu'on puisse négliger la valeur du premier terme de la formule vis-à-vis du second, le volume du fluide entraîné devient sensiblement proportionnel à cette longueur, A restant le même; ce que Dubuat attribue, soit à l'accroissement de la poupe fluide, à la diminution progressive de la convergence des flleis à l'arrière du corps, soit aux effets de l'adhérence et du frottement du fluide le long de ses faces latérales, effets que nous examinerons plus tard.
Les sphères ont été plus spécialement l'objet des expériences répétées de Dubuat, et II a trouvé, soit pour l'air, soit pour l'eau, que le volume du fluide entraîné s'écartait alors fort peu des o,585 ou 0,6 environ de celui de ces sphères. Ce résultat s'accorde, à quelques différences près ressortant de la nature et des dimensions des appareils, avec ceux qui ont été obtenus tout récemment dans des expériences, sur les oscillations du pendule, entreprises par MM. Bessel, Sabine et Bailly ; ce même résultat a été également vérifié par M. Poisson, au moyen d'une savante analyse, qui a été publiée dans le tome XI des Mémoires de l'académie des Sciences de l*Institut. Mais il nous suffit ici d'avoir appelé l'attention du lecteur sur un phénomène en lui-même très-digne d'intérêt, et qui doit exercer une influence nécessaire toutes les fois que
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la vitesse du corps change, et que, par conséquent, l'inertie de la masse fluide entraînée doit jouer un rôle appréciable.
Au surplus, les résultats qui viennent d'être rapportés, sont uniquement relatifs aux oscillations du pendule, et l'on sent fort bien que les circonstances d'un pareil mouvement sont très-distinctes de celles qui se rapportent au mouvement rectiligne et parallèle des corps; mais, comme Dubuat a eu l'attention de donner aux iiges de ses pendules de très-grandes longueurs, et de ne leur laisser faire qu'une simple oscilla* 4Jon, on doit provisoirement les considérer comme applicables à ce dernier mouvement, avec d'autant plus de motifs que, dans de récentes expériences sur la descente verticale des plans minces et des parachutes dans l'air, dont les résultats seront rapportés plus loin (Mo), H. le capitaine d'artillerie Didion, observateur très-consciencieux, est arrivé à des conséquences analogues à celles de Dubuat, don. memel paraissait ignorer entièrement l'existence
381. Lois de la résistance directe des /laides dans le mouvement uniforme. — L'ensemble des expériences connues apprend que, pour des corps semblables et semblablenient dirigés par rapport au sens du mouvement supposé toujours parallèle, la résistance dont il s'agit demeure sensiblement proportionnelle au carré de la vitesse relative, à la densité du milieu et à l'aire de la projection transversale du corps sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement; cet ensemble démontre, en outre, que la résistance reste indépendante de la nature du corps et de la pression statique ou naturelle du milieu, qui, en effet, redisons-le (377), ne saurait, entre certaines limites, modifîer par elle-même, d'une manière sensible, la mobilité de ses différentes parties, non plus que le mode de leur action sur le corps. Le petit nombre des restrictions souffertes par ce principe, ressort de la nature même du phénomène et de la manière dont les choses se passent, dans chaque cas, autour du corps; nous aurons soin de les Daire connaître dans le Chapitre suivant, mais, pour le moment, il nous sufflra de faire saisir par le raisonnement, et, en quelque sorte, de justifier par la considération des forces vives, la loi générale de la résistance telle qu'elle vient d'être énoncée.
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Nouîj avons vu ci*dessus(379) que le corps (A) [PL Iff,Jig. Str et 53], soit qu'il demeure en repos dans un fluide en mouvement» soit qu'il se meuve lui-même dans un fluide immobile, considéré comme à peu près indéfini, conlraint les molécules de ce milieu à dévier de part et d'autre de sa surface anté* Heure et à affluer vers sa partie postérieure avec des vitesses qui dépendent essentiellement de la vitesse même du mouvement relatif, et doivent, à chaque instant, lui demeurer proportionnelles. Considérant ici spécialement le cas où le milieu résistant est en repos, et où le corps chemine parallèlement et uniformément en décrivant des espaces rectilignes e = V /, dans chacun des instants infiniment petits tau temps, il parait évident qu'à circonstances égales d'ailleurs, la somme des molécules déviées ou entraînées sera d'autant plus grande que le corps occupera lui-même un plus grand espace dans le sens perpendiculaire au mouvement; c'estrà-dire que si l'on projette, par exemplç, ce corps sur un plan CD perpendiculaire à AB, ce qui revient à lui circonscrire un cylindre parallèle à la direction du mouvement, et à couper ce cylindre par le plan CD, la quantité totale des molécules déplacées ou repoussées, pour des surfaces ou corps semblables dans toutes leurs parties, et qui seraient mus de la même manière dans le fluide, croîtra précisément en raison de l'étendue ou de l'aire de la projection dont il s'agit.
Mais elle croîtra aussi comme l'espace ou le chemin e, décrit dans chacun des instants égaux à t; nommant donc Q le volume total, en mètres cubes, de ces molécules entraînées par le corps (A), et A l'aire ou la surface, en mètres carrés, de sa projection sur CD, on conclura, par un raisonnement analogue à celui qui a été mis en usage dans les n""* 71 et 78, que Q croîtra comme Xe, c'est-à-dire deviendra double, triple^ etc., quand Ae sera double, triple, etc., pour le même corps ou pour des corps différents dont la surface serait semblable et semblablement dirigée par rapport au mouvement»
Plus généralement et plus simplement encore, on démontre par les principes de la Géométrie ( * ), que le volume de l'espace
(*) Ce principe est pour ainsi dire évident en lui-même et par la considé^
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envahi, déplacé en avant du corps, pendant qu'il décrit le chemin e, et par conséquent celui de l'espace qu'il abandonne en arrière, sont, tous deux, équivalents au volume de l'espace cylindrique qui serait décrit par l'aire A, dont il s'agit, si cette aire faisait réellement partie du corps et se transportait parallèlement à elle-même avec lui; ce qui démontre que le nombre, le volume Q, des molécules fluides déplacées en avant du corps ou replacées, entraînées en arrière, est bien proportionnel au produit Ae,
D'un autre côté, le corps (A), en cheminant dans le fluide, imprime aux molécules de Q une vitesse d'autant plus grande que la sienne l'est elle-même davantage : il est clair, par exemple, que, si le corps décrit, dans le même temps élémentaire /, un chemin double ou triple, il faut bien aussi, toutes choses égales d'ailleurs, que les molécules de Q décrivent des chemins doubles ou triples, dans ce temps, pour lui faire place ou pour remplir l'espace en arrière. Conséquemment la vitesse de chacune de ces molécules croit comme V, et leur force vive comme V; nommant donc p la densité (33), le poids, en kilogrammes, d'un mètre cube du fluide, observant (35) que le poids total du volume Q de ce fluide est mesuré par pQ, la force vive qui lui a été imprimée par le corps sera
proportionnelle (122) à ^ X V' ou à f— ^ X V% puisque Q
est lui-même proportionnel au produit Ae.
Le corps ayant donc communiqué une telle force vive au fluide qu'il chasse devant Jui, il faut bien aussi (135 et suiv.) que l'inertie des molécules de ce fluide ait opposé au mouvement uniforme du corps et dans le sens de AB une résistance totale R, qui restant la même pour la longueur infiniment petite e du chemin décrit par ce corps, aura détruit (71)
ration des portioas de volumes qui restent communes aux deux positions suc* ccssitet occupées par lo corps ou par le cylindre circonscrit; mais on le démontre directement aussi en observant que les trois volumes élémentaires à considérer, et qui ont pour mesure le produit Ae, peuvent être censés composés d'une infinité de petits prisme^ de même base et de même hauteur, dont les arêtes parallèles à la direction du mouvement sont dans le prolongement les unes des antres.
une quantilé de travail Re proporlionnelle à -- — V*; de
sorte qu'il faut bien encoreque le nombre des kilogrammes, R, contenus dans cette même résistance» soit proportionnel à
- 2 — V*, divisée par e, c'est-à-dire à p A — > ou simplement
à pXy\ puisque 2g' a la môme valeur (117) pour tous les cas. Donc enfin :
La résistance que l* inertie des Jl ni des, en repos , oppose au mouvement direct et uniforme des corps défigures semblables^ dirigés de la même manière, crott comme la densité p de ces fluides, comme le carré de la vitesse V de ces corps et comme l'aire A de la projection de ces mêmes corps sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement.
382. Règles ou formules pour calculer la résistance directe des fluides. — On se rappellera (118 et 119) que la quantité
— est précisément la hauteur due à la vitesse V du corps ; de sorte que le produit de cette quantité par l'aire A repré-
sente le volume d'un prisme ou cylindre qui a — pour hau-
I pA V'
teur, et A pour base : -^— V* ou pk — est donc (35) le poids
d'un tel volume du fluide; ce qui fait dire ordinairement que :
La résistance des fluides est proportionnelle au poids d'un prisme de ces fluides , qui a pour base la projection transversale du corps sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement, et, pour hauteur, la hauteur due à la vitessse.
Cas du mouvement absolu et uniforme des corps. — Soit H = — celte dernière hauteur, telle que la donnerait la
Table placée a la tin de ce volume, R la résistance mesurée en kilogrammes; d'après ce qui précède, le rapport de R à
/iAH = p\ — sera à très-peu près constant pour un même
corps ou des corps semblables mus, dans un même fluide ou dans des fluides différents en repos, avec des vitesses V, rigoureusement uniformes, quoique distinctes. Nommant donc k
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ce rapport constant, qui; dans chaque cas, devra être fourni par les données immédiates de l'expérience , et dépendra essentiellement de la forme du corps, ainsi que de quelques autres circonstances que nous ferons bientôt connaître, on aura pour calculer la résistance R, quand le multiplicateur ou coeffîcient k sera connu,
d'où il sera ensuite facile de déduire, comme on Ta indiqué (350) pour le frottement ordinaire et comme on le verra dans les applications, la valeur du travail absolu ou relatif détruit par la résistance et que devrait développer, en sens contraire, la force motrice pour entretenir l'uniformité du mouvement du corps dans le fluide. Pour le cas, par exemple, d'un corps mobile dans un fluide en repos, le travail dont il s'agit rapporté à l'unité de temps, croîtrait comme le cube de la vitesse, c'est-à-dire d'une manière extrêmement rapide par rapport à celui que réclamerait le simple frottement (350), ou même l'inertie relative au premier ébranlement du corps {U6).
Cas du mouvement relatif uniforme. — Les raisonnements qui nous ont fait parvenir (380) à la formule précédente, se rapportent essentiellement au cas d'un corps mû parallèlement à lui-même dans un fluide en repos; lorsque le fluide, animé d'un mouvement parallèle dans toutes ses parties, vient à l'inverse choquer un corps en repos, ou lorsque Tun et l'autre sont animés de mouvements rectilignes parallèles, les raisonnements dont il s'agit cessent d*avoir lieu, à moins qu'on n'admette, à priori, avec tous les Auteurs, en principe que les actions et réactions des corps ne dépendent (85 et 1C3 j que des chemins relatifs et nullement des vitesses absolues de ces corps. Raisonnant ici, en effet, à peu prés comme on l'a fait (163) dans le cas général du choc direct des solides : V et V étant les vitesses constantes et absolues du corps et du fluide par rapport aux objets fixes, aux rives, par exemple, s'il . s'agit d'un courant d'eau, il sufflra de remplacer la vitesse V, de la formule ci-dessus, par la vitesse relative du corps et du fluide, c'est-à-dire par la différence V — V ou V — V de leurs
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vitesses absolues quand ils marchenc dans le même sens, ou. par la somme V -4- V de ces mêmes vitesses quand ils ma^ chent en sens contraire.
Mais, d'après le résultat de quelques-unes des expériences de Dobuat, qui seront rapportées plus loin, il ne parait pas qu'il soit permis de raisonner pour le cas des fluides ou d'un assemblage de molécules très-mobiles, comme cela parait iocontestablement permis pour les solides, où la propagation du mouvement s'opère (57, 65, 153 et 313), dans un temps souvent inappréciable, et l'on doit provisoirement admettre que le coçfficient k peut prendre des valeurs très-différentes, selon qu'il s'agit d'un corps mobire dans un fluide en repos, ou vice vend; la différence ne pouvant porter que sur l'intensité effective de la résistance» et non sur sa loi en raison du carré des vitesses absolues ou relatives.
Cas du mouvement varié. — On se rappellera que ces formules sont uniquement relatives au cas où le mouvement est parvenu à une rigoureuse uniformité, et que lorsqu'il varie à chaque instant, comme cela a lieu, par exemple, dans le cas des projectiles, il devient nécessaire d'avoir égard (380) à la masse du fluide qui accompagne le corps et en augmente l'inertie de manière à accroître la résistance quand le mouve* ment s'accélère, et à la diminuer quand il vient, au contraire, à se ralentir. Le volume de cette masse ayant, dans chaque ces, avec celui du mobile, un rapport déterminé, indépendant de sa densité et de sa vitesse, il ne s'agira que d'ajouter la va* leur M' de cette même masse à celle M du corps, dans la relation qui exprime la loi du mouvement; ou, ce qui revient au même, il ne s'agira que d'augmenter, dans le cas de raccélération^ et de diminuer dans celui du ralenlissemenif la valeur
ïi = kpkR = kpk — de la résistance uniforme, de la quan-
tité M' ^ qui représente (130) la force d'inertie de M', et dans
laquelle v exprime l'accroissement ou la diminution subis, pendant l'instant infiniment petit /, par la vitesse V, qui, de son côté, désigne ici. soit la vitesse absolue du fluide ou du corps, soit leur vitesse relative dans le mouvement parallèle.
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CAUSES ET CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES QUI MODIFIENT L^lNTENSITft ET LA LOI DE LA RÉSISTANCE DES FLUIDES.
383. Des effets de la. cohésion des fluides, — Toutes les expériences connues s'accordent à prouver que, pour des nocuvements très-lents, la résistance des fluides décroît moins rapidement que le carré de la vitesse, et que celte déviation de la loi ordinaire devient surtout sensible pour les corps qui présentent une certaine étendue dans le sens du mouvement, réunie à de faibles dimensions transversales. Ces circonstances sont généralement attribuées à l'adhésion des molécules, soit entre elles, soit avec la surface du corps, ou plus spécialement, à la difflculté qu'elles éprouvent à se séparer, les unes des autres, dans leurs mouvements relatifs, et à prendre de nou* velles positions de stabilité (377). Si Ton suppose, en elTet, que, pour les liquides tels que l'eau, par exemple, ces forces dépendent très-peu ou point du tout de la vitesse avec laquelle IflT séparation des molécules s'opère (*), il en sera de même du travail résistant qu'elles font naître pour chaque élément de chemin parcouru; de sorte que la part de résistance qui leur est due, pourra conserver une valeur très-appréciable encore, dans les mouvements lents, quand celle qui provient des forces \iyes directement impriméesauxmoléculesliquides sera devenue insensible. Mais peqt-être est-il aussi exact de dire que, dans ces mouvements, les forces de cohésion des molécules ont plus de temps pour propager la vitesse de proche ^ en proche, dans l'intérieur du liquide, et pour augmenter ainsi le nombre, la masse totale des molécules entraînées; ce qui tend également à faire croître la somme des forces vives ou la dépense de travail moteur, un peu plus rapidement que ne l'indique la loi du carré de la vitesse. Quoi qu'il en soit, pour se former des idées un peu nettes
(*) L'inÛuence de cette vitesse pourrait certainement devenir sensible pour les gaz, dans le cas de changements brusques (224); mais, d'après les ingénieuses expériences de MM. Colladon et Sturm, il ne parait pas qu'il soit nécessaire d'y avoir égard pour l'eau et la plupart des liquides.
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sur le rôle joué par les forces de cohésion dont il s'agîl» il est nécessaire de distinguer, d'une manière plus précise que nous ne l'avons fait jusqu'à présent, l'action directe et normale du corps sur le milieu, de son action tangentiellé ou latérale, qu'on nomme proprement \e frottement des fluides.
384. Influence delà cohésion, dans V action directe ou normale. — Cette action des solides sur les fluides se distingue essentiellement, comme on l'a vu (374 et suivants), de leur action latérale ou tangentiellé, en ce que, dans la première, il y a déviation générale, et, dans la seconde, séparation et glissement réciproque des filets. Néanmoins cette déviation ne pouvant avoir lieu sans que les molécules des filets voisins se rapprochent ou s'écartent entre elles, il en résulte que les forces de cohésion se trouvent également mises en jeu dans les deux cas; mais les faits déjà connus tendent à prouver que la part de résistance due à cette cause est très-faible dans le premier, et peut, en général, être négligée. Toutefois, en raisonnant comme on Ta fait au n''38i, et considérant que, pour rétendue du chemin élémentaire e, décrit pdr le corps, le nombre des molécules directement ébranlées ou déviées est proportionnel au volume ke de sa course cylindrique dans le milieu, on sera conduit à représenter cette même portion de la résistance, par un terme de la forme a AT, a étant ud coefficient numérique à déterminer par expérience, et T ou aT une quantité relative à la dépense de travail que supposent la séparation, le déplacement mutuel des molécules voisines des filets, et qui pourra être constante si les forces qui unissent ces molécules sont, en effet, indépendantes de leurs vitesses de séparation.
Ainsi la résistance totale, due à l'action directe et normale du corps ou à la déviation antérieure des filets, pourrait être représentée par une expression de la forme
a AT -f. 6/>AV»=: A(aT -+- 6pV');
dans laquelle b est un nouveau coefficient numérique, analogue au coefficient A* (382), et qui dépend essentiellement des forces vives directement communiquées aux molécules du
DBS RÉSISTANCES. 56g
milieu, ou du rapport de leurs vitesses effectives à la vitesse V du corps supposé seul en mouvement.
385. Influence de la cohésion dans l'action tangentielle ou le frottement des fluides, — Cette action peut être attribuée à différentes causes, soit qu'on la considère comme le résultat de la rencontre directe çt successive des molécules fluides avec les aspérités qui tapissent la surface des corps solides même les mieux polis; soit qu'on suppose ces molécules simplement sollicitées par celles d'entre elles qui remplissent mécaniquement les pores de ces surfaces, ou qui s'y trouvent retenues, extérieurement, en vertu de cette force particulière nommée adhérence, et dont l'action ne saurait d'ailleurs se faire sentir qu'à une très-petite distance du corps, comme le démontrent beaucoup de phénomènes. De toutes manières, le nombre des molécules ainsi ébranlées doit, sous une vitesse relative V' donnée, demeurer proportionnel à l'étendue S de la surface sur laquelle le glissement s'opère; et, comme pour un corps de forme également donnée, ou pour des corps de forme semblable, les vitesses V et les chemins élémentaires e' = V'/, dépendant de ce glissement, doivent aussi (379) demeurer proportionnels à la vitesse V, et au chemin élémentaire e, du mouvement absolu ou relatif du fluide et du corps, on voit que le nombre des molécules directement ébranlées, par l'action latérale, dans chacun des éléments t du temps, ou pour chacun des chemins e, deviendra, à son tour, proportionnel au produit Se, qui représente un volume aussi bien que le produit Ae relatif à l'action normale.
Ainsi, en partageant, comme on l'a fait(384') pour cette dernière action, le travail relatif à Faction latérale, en deux autres dont l'un, représenté parle produit a'SeT, serait dû aux forces de cohésion qui naissent du déplacement relatif, de la séparation continuelle des molécules, et dont l'autre, représenté par le produit analogue b'SepW*, concernerait les forces vives Imprimées, détruites ou dissimulées (376 et 377), soit directement dans la région voisine du corps, soit de proche en proche en vertu delà communicatik)n latérale du mouvement, en faisant, dis-je, ce partage et raisonnant toujours comme au n^ 381, on sera conduit à représenterlla résistance latérale par
une expression de la forme a'ST-f- ft'S/iV' = S(rt'T -hfr'pV*); cd y V elT aji'ant une signification semblable (384.) à celle des coefficients a et 6 et de la quantité T, sans rien préjuger du reste sur leurs valeurs absolues, qui peuvent changer avec la nature du milieu et la forme du corps, quoiqu'elles soient censées indépendantes (379) de la vitesse uniforme, des dimensions absolues de ce dernier, ainsi que de Fintcnsité de la pression statique du milieu (377).
386. Expression générale de la résistance des milieux. — Pour analyser complètement les diverses causes de résistances qui s'opposent au mouvement des corps dans l'intérieur d'un fluide, il conviendrait encore de prendre en considération le frottement latéral éprouvé, parla masse qui circule autour de ces corps, de la part du fluide ambiant, non soumis directement aux effets de la déviation (378); il faudrait également établir des distinctions entre les frottements relatifs aux faces latérales de ces corps, et ceux qui concernent leurs faces antérieure et postérieure, lesquels dépendent de mouvements bien plus compliqués. Mais, au point de vue physique où nous sommes placés, ces différentes circonstances ne peuvent exercer d'influence que sur l'appréciation de la quantité S, qu'il faudrait, tout au moins, prendre égale à la somme des surfaces antérieure et latérale du corps, etc.
En résumé, la résistance totale provenant tant de râction directe d'un corps sur un fluide, que du frottement tangentiel, serait, dans nos hypothèses, représentée par la somme
A(aT-h6/>V')-hS(a'T-h6>V')=r(aA + a'S)T-+-/i(6A-h6'S)V«,
dont la première partie dépend essentiellement de la loi que suit l'intensité des forces de cohésion, et la seconde du rapport des vitesses ou des forces vives communiquées aux mo« lécules fluides.
Ces considérations à priori^ auxquelles nous sommes loin d'attacher aucune importance théorique, ont au moins l'avantage de faire sentir la nature des difficultés qui se sont offertes aux expérimentateurs pour démêler, dans chaque cas, le rôle des deux espèces de résistances qui viennent de nous occuper, et dont celle qui est relative au frottement a été l'objet de
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quelques recherches spéciales que nous croyons utile de faire connaître dès à présent, afin de n'avoir plus à y revenir par la suite, puisqu'elle ne peut exercer d'influence appréciable que dans des circonstances tout à fait particulières (383).
387. Données expérimentales relatives à la loi du frottement des fluides, —On admet ordinairement, d'après les ingénieuses expériences de Coulomb (*), que ce frottement est entièrement indépendant de la nature particulière de la surface solide, de son degré de poli, de la nature de l'enduit qui la recouvre et de la pression naturelle ou statique du milieu : circonstances d'abord remarquées par Dubuat ( Principes d* hydraulique^ 1. 1, art. 34 et suivants), lors de ses belles et nombreuses expériences sur les lois de Técoulement des liquides dans les tuyaux et les canaux de conduite. Quant à l'intensité même de cette résistance, on la suppose, toujours d'après le résultat particulier des expériences de Coulomb, représentée, pour le cas des surfaces planes, par une expression de la forme
/iS(aV-h6V');
dans laquelle /? désigne, comme précédemment, la densité du milieu, S l'étendue de la surface en contact avec lui, V la vitesse du mouvement relatif dans 1^ sens de cette surface, a et b enfin deux coefficients numériques, dont le premier dépend essentiellement des forces d'adhésion des molécules fluides entre elles, et dont le second en serait tout à fait indépendant jusqu'à ce point de conserver la même valeur pour l'eau et l'huile, par exemple, tandis que Iç coefficient a prendrait au contraire, suivant ces mêmes expériences de Coulomb, des valeurs qui varieraient dans le rapport de i à 17.
On explique généralement la présence du terme en VSdans l'expression de la résistance, par la considération de l'inertie des molécules fluides entraînées; mais il n'est pas aussi facile de se rendre compte de celle du terme en V, qui provient des forces de cohésion du milieu, à moins d'admettre, avec
(*) Mémoire sur la cohérence des liquides, t. III (1801) àe^ Mémoires de Vin" stitut national, p. 261.
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M. Navier(*), que ces forces sont proportionnelles à la vitesse du déplacement relatif des molécules, dont l'intensité doit croître ici, en effet, proportionnellement à la vitesse V, selon les hypothèses et données expérimentales du n* 379. Quant à l'explication mise en avant par Coulonib lui-même, dans le Mémoire déjà cité (art. ii, p. 261 de ce Mémoire), et qui consiste à dire, suivant les raisonnements empruntés à l'ancienne théorie, que la résistance occasionnée parla cohérence des molécules doit, si cette cohérence est constante, être
directement proportionnelle* au nombre de celles qui se séparent dans un temps donné ou à la vitesse même du corps, il paraît peu nécessaire de la discuter ici; car aucun principe de Mécanique n'autorise, ce nous semble, une pareille conséquence, qui pourrait, tout aussi bien s'appliquer au glissement réciproque de solides, pour lequel Coulomb admet cependant (348 et 349) que la résistance due à la cohésion demeure constante.
I Enfin l'indépendance du frottement des fluides de la pression du milieu, de la nature des surfaces et du degré de leur poli, se justifie par des considérations physiques analogues à celles que nous avons exposées aux n®* 377 et 385. Dans le frottement des corps solides, comme on Ta vu (349), la force de cohésion joue un tout autre rôle, à cause que le déplacement relatif des molécules est Insensible, même pour des molécules situées à de très-petites distances des surfaces de contact dans l'intérieur de chaque corps; de sorte que les forces d'élasticité rapidement variables avec l'état de compression et le changement de forme sont seules mises en jeu, et ne peuvent occasionner que de simples vibrations indépendantes de la vitesse même du mouvement.
A la vérité, il résulte des considérations exposées au n*377, qu'une partie de la force vive développée dans les fluides, par
(*) Mémoire sur les lois du mouvement des fluides^ lu à rAcadémie 4c» Sciences, le i8 mars 1820. 11 est facile de a'assurer, en effet, que si les résultats de la savante analyse de ce géomètre conduisent, dans le cas des canaux et des tuyanx serrant à écouler les liquides, à une expression de la résistance, proportionnelle à la vitesse moyenne des filets, cela tient uniquement i rin> troduction de l'hypothèse dont il B*a|^t, dans les éciuations différentidles mêmes du mouvement.
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suite de la communication latérale du mouvement, pourrait être également dissimulée, en raison des oscillations particulières imprimées aux molécules; mais ces'oscillations, cette perte de force vive, ne sauraient être considérées comme indépendantes de la vitesse générale, qu'autant qu'elles résulteraient des perles mêmes de travail, dues à la séparation des molécules, pertes qui deviendraient ainsi, contrairement aux indications fournies par les expériences de Coulomb, la source d'une résistance constante, analogue à celle du frottement des solides, quoique sans rapport nécessaire avec l'intensité de la pression.
388. Incertitudes relatives à la véritable loi du frottement des fluides, — Les récentes expériences de MM. Piobert, Morin et Didion (*), les ont généralement conduits à rejeter, de la formule qui exprime la loi de la résistance des fluides; le terme proportionnel à la simple vitesse, pour le remplacer par un autre qui en est absolument indépendant, même dans le cas de l'air atmosphérique, où, néanmoins, il paraît difficile d'admettre l'influence des forces de cohésion ou de toute polarité des molécules (377). Quant aux liquides proprement dits, on serait d'autant moins fondé à repousser ce dernier résultat, à prion, que les expériences de Coulomb se rapportent au mouvement circulaire, alternatif et par conséquent variable, de disques et surfaces cylindriques autour de leurs axes naturels; circonstances qui peuvent, comme on le fera bientôt sentir (391), apporter des différences notables dans la nature des mouvements excités à Tintérieur des milieux, et, par suite, dans les lois de la résistance.
Mais il ne faut pas oublier, d'une autre part, une considération très-grave, qui milite en faveur de la loi expérimentale de Coulomb : c'est l'application heureuse qui en a été faite par M. de Prony d'abord, puis ensuite par M. Eytelwein, à l'établissement d'utiles formules qui représentent, avec un degré d'exactitude on ne peut plus satisfaisant, les données de l'expérience, relatives au mouvement des fluides dans les canaux
( * ) Mémoire, présenté au concours pour le grand prix de mathématiques de l'institul, sitr la résistance des fluides»
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et tuyaux de conduite, dont les parois occasionnent une résistance, un ralentissement de vitesse, dus aux causes mêmes qui viennent de ncrus occuper, pour le cas d*un corps isolé et mobile dans un fluide en repos (*)r Ajoutons que, dans des
(*) D*après le résultat particulier des recherches de M. de Prony, on pourrait prendre indiOeremment, pour calculer la résistance de Teau dans les tuyaux comme dans les canaux de conduite, à section uniforme, sans coudes sensibles,
p étant le poids du mètre cube du liquide, S sa surface en contact avec les parois et U une vitesse mojrenne qui, étant multipliée par Taire A de la section, doit reproduire le volume uniformément écoulé par seconde, au travers de cette section ; de sorte que cette valeur de U dîflR^re ici de la plus grande et de la plus petite de celles qui répondent aux filets les plus éloignés ou les plus voisins des parois solides.
D'après les recherches postérieures de M. Eytelivein, on aurait spécialement
R = /;S (0,00003^4 U + o,oooa8oU*)
pour les tuyaux de conduite, et
R=^S(o,oooo243U-»-o,ooo366U»)
pour les canaux reclilignes découverts; mais, dans le cas de vitesses un peu fortes, au-dessus de i mètre, par exemple, on pourra, sans erreur sensible, prendre approximativement pour les canaux et les tuyaux de conduite,
R =: o,ooo36^SU".
Quant à Tair ou aux gaz en général, dont les vitesses d'écoulement dans les
tuyaux sont toujours fort grandes et la cohésion ou l'adhérence très-faibles,
on peut négliger entièrement le premier terme de la résistance, et prendre
simplement, d'après le résultat des belles expériences de MM. d'Aubuisson et
Girard,
R r= o,ooo3a^SlI'.
D'ailleurs il est douteux que ces mêmes formules' puissent s'appliquer, avec une suffisante exactitude, au J^ottement d'un fluide indéfini coulant le long des parois planes d'un solide entièrement isolé dans ce fluide ; car la nature des mouvements excités, la marche des filets, l'ordre des vitesses ou ce qu'on nomme, à propreraeiil parler, le régime du fluide, sont aussi très>distincts dans les deux cas (37G% Enfin, il ne paraît pas non plus que, dans le mouvement varié du fluide ou du corps, c'est-à-dire avant l'instant où le régime est parvenu h un état permanent et uniforme, la résistance puisse être rcprê- ' sentée, encore moins mesurée par les expressions analytiques dont il s'agit.
Atidition à la Note prrcéelcntr, — De nouvelles expériences ont été faites, depuis cette époque, sur l'écoulement dos fluides :
Darcy a repris en détail la question du mouvement de l'eau dans les conduites; il a déterminé, à l'aide d'observations faites sur une grande échelle.
DBS R68ISTANCB8. SgS
expériences parUculîères» relatives à récoulement des liquides au travers de tuyaux capillaires ou d'un très-petit diamètre» M. Girard a été conduit, d'un autre côté» à représenter la résistance des parois au moyen f un seul terme proportionnel à la vitesse simple, tout terme relatif au carré de cette vitesse ayant disparu» même pour des mouvements que l'on peut considérer comme rapides. Or» cette circonstance est d'autant plus remarquable que, suivant l'analyse déjà citée de M. Na« vier(387), il faudrait l'attribuer essentiellement à l'adhérence §u liquide avec les parois» dont l'influence» pour des tuyaux d'un aussi petit diamètre, serait ainsi devenue prépondérante par rapport à celle des forces de cohésion mêmes des molécules de ce liquide.
*£^s considérations jointes aux différences spécifiques qui reSortent de la nature des mouvements excités dans chaque cas» suffisent pour montrer que la question du frottement dans les fluides et de l'Influence de la cohésion est bien loin d'être arrivée à une solution satisfaisante, même sous le point de vue purement expérimental; car» on ne doit pas se le .dissimuler» aucun des résultats des nombreuses expériences entreprises depuis Nev^ton et Désaguliers» ne peut servir à décider, d'une manière certaine, si» pour le mouvement rectiligne des corps dans l'intérieur des milieux, le terme de la résistance qui provient de cette cause est» ou constant comme on l'avait d'abord supposé, ou simplement proportionnel à la première puissance de la vitesse, comme on l'admet généralement d'après les expériences citées de Coulomb, et d'après celles du pendule» qui se rapportent à des circonstances de mouvement tout à fait exceptionnelles. Mais, attendu que la 'difficulté de
rinfluence de l'état des surfaces et du diamètre {Recherches expérimentales relatives au mouvement de l'eau dans les tuyaux, par H. Darcy; Paris, 1867^. Les travaux de MM. Pecqueur, BoDtemps et Zambaux, sur le mouvement des gaz dans les conduites, ont donné lieu à une Note de Poncelet {Note sur Us expériences de M, Pecqueur; Comptes rendus de V Académie des Sciences ai juillet iS45)f dans laquelle l'Auteur établit la formule du débit et pose des conclusions importantes sur l'écoulement des gaz au travers des oriOecs et des tuyaux. M. Resal {Recherches expérimentales sur l'écoulement des 'vapeurs ; An^ noies des Mines^ i865), en interpolant les résultats d'expériences exécutées avec la collaboration de M. Minary, établit une formule pour l'écoulement des vapeurs saturées à travers les ajutages. {Voir la seconde Note de la page Sg;.) (K.)
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découvrir la loi de cette partie de la résistance, pour des fluides tels que Tair et l'eau, tient précisément à sa faible influence, cela diminue beaucoup les regrets que pourrait faire nattre Tabsence de toute formule rigoureuse.
Quant'aux milieux cohérents, aux fluides imparfaits tels que les pâles, les terres, les bois de diverses espèces, l'expérience, comme nous le verrons en son lieu, a prononcé, d'une manière décisive, en faveur de l'h^^pothèse qui suppose la part de résistance due à la cohésion des molécules, absolument indépendante de la vitesse du mouvement.
389. Influence de la compressihilité du milieu et de la xmriation de sa densité, — Pour les liquides proprement dits, qui sont très-peu réductibles de volume sous l'influence de la pression, les changements de densité au voisinage du corps demeurent insensibles; mais il en est autrement des milieux gazeux tels que l'air, par exemple : la densité est plus forte en avant et plus faible en arrière que celle qui corresponde l'état d'équilibre du fluide; circonstances qui, on le sent bien, tiennent à l'augmentation ou à la diminution mêmes de la pression en ces points. Dans l'opinion commune, ce fait expliquerait comment, pour de très-grandes vitesses des projectiles de rartillerie, la résistance croti d'une manière un peu plus rapide que le carré de la vitesse, ou que ne l'indique la for-
mule R = hpkVL = kpk — (382), dont le deuxième membre
devrait être alors augmenté d*une quantité sensiblement proportionnelle au cube de la vitesse, ce qu'on peut égaiemeni expliquer en supposant que le coefflcient k^ ou la densité/» du fluide, doit se trouver augmenté d'une fraction de l'un ou de l'autre, proportionnelle elle-même à la vitesse V. Toutefois le motif fondé sur le changement de la densité ne justifie qu'imparfailement cet accroissement relatif de la résistance, puisqu'il suppose implicitement qu'a vitesses égales, le nombre des molécules ébranlées ou déplacées le long de la route suivie par le corps est plus grand pour les gaz que pour les liquides, ce qu'il est bien difficile d'admetlre. Peut-être serait-il plus conforme aux données de la physique, d'avoir ici égard au rôle joué par la chaleur (2*24) dans la compression et la détente
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rapides qui s*opèrent au voisinage du corps, ainsi qu'aux effets qui peuvent résulter (380) de la variation même du mouvement des projectiles.
C'est d'ailleurs le lieu de mentionner un phénomène qui, dans l'opinion de beaucoup d'Auteurs, peut se présenter lors de ces mouvements très-rapides : la production d'un vide plus ou moins parfait en arrière du corps; vide qui se trouverait complètement formé dès l'instant où la vitesse du projectile S|tteindraitou dépasserait celle avec laquelle le fluide ambiant tendrait à s'y précipiter el s'y précipiterait (*), en effet, sous la seule influence de la pression statique (377), si les filets déviés en avant du corps, et qui ont acquis une vitesse comparable et contraire à la sienne propre, ne venaient combler, en partie, ce vide, au fur et à mesure de sa formation. Cette considération et l'ignorance où nous sommes des véritables lois de l'écoulement des fluides élastiques sous de fortes pressions (**), font sentir combien il serait difficile d'expliquer.
(*) Od prend ordinairement, d'après une formule contestable, en principe, quand il s'agit de pressions aussi fortes, pour la vitesse de rentrée de l'air dans le vide, une vitesse de {iG métrés environ, par seconde; mais, d'après les curieuses expériences do MM. Barré de Saint- Venant et Wantzel, ingénieurs des Ponts et Chaussées, expériences dont les résultats se trouvent consignés dans un Mémoire imprii||é au 37* cahier du Journal de V Ecole Polytechnique, la vitesse dont il s'agit serait bien loin d'atteindre une valeur aussi élevée, et serait au plus de 193 mètres par seconde, pour des orifices dont la petitesse laisserait, à la vérité, soupçonner une très-grande influence exercée par le frottement des parois. Enfin M. Navier, dans la note (</^), p. 3^6 du premier Tolume de V Architecture hydraulique de Bélidor, trouve que la vitesse pour laquelle l'air tend à se détacher de la face postérieure d'un plan mince, est de q65 mètres par seconde, en se fondant sur le résultat un peu incertain des expériences de Dubuat, relatives à la non-pression (378), expériences d'après lesquelles cette vitesse changerait avec la forme du corps, et serait, pour la sphère, par exemple, notablement plus grande que pour les plans minces, 342 mètres environ, suivant les calculs mêmes exposés par Dubuat, dans le n** 567 du tome II de wa' Principes d* Hydraulique. On voit donc qu'il s'en faut de beaucoup que la question se trouve aussi bien éclaircie qu'on le suppose ordinairement.
[**) Depuis cette époque, les lois du mouvement et de l'écoulement des gaz et des vapeurs ont été étudiées par divers auteurs, conformément aux principes de la théorie mécanique de la chaleur. Consulter \k ce &ujet les ouvrages cités dans la Note de la page 98, ainsi que les Mémoires de M. Grashof, Sur le mouvement permanent des gaz dans les conduites et dans les canaux» (K.)
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encore moins de prévoir à Tavance, tous les autres phénomènes qui peuvent accompagner des mouvements aussi rapides.
390. Influence de la forme des corps sur V intensité absolue de la résistance. — Les règles ou formules exposées dans les n*" 381 et 382 ne s'appliquent qu'à la résistance exercée par les fluides contre un même corps ou dès corps semblables; mais quand les corps diffèrent totalement, soit par la forme, soit par la manière dont ils reçoivent Taction de ces fluides, les résistances qu'ils éprouvent, dans des circonstances égales sous tout autre rapport, ne peuvent nullement se comparer. Ainsi, bien que pour de tels corps la densité p du fluide, leur section ou projection transversale A, et leurs vitesses relatives V, par rapport au milieu, soient les mêmes de part et d'autre, la résistance n'en est pas moins très-distincte, et, jusqu'à présent, l'expérience peut seule faire connaître, avec une suffisante exactitude, les modifications de valeurs qu'elle éprouve pour chaque forme particulière du corps.
Néanmoins, à l'égard des plans et surfaces minces non fermées, telles que celles des voiles de navires, des parachutes, ^tc, la forme du contour ou périmètre paraît exercer peu d'influence, à circonstances égales d'ailleurs. Ainsi, par exemple, une palette mince de i mètre carré, qui serait mue, dans l'air ou dans l'eau, avec une vitesse donnée, éprouverait sensiblement la même résistance si son contour avait la forme d'un triangle, d'un cercle ou d'un carré. Pareille chose aurait lieu, à très-peu près encore, d'après Dubuat, pour des prismes ou cylindres droits mus dans le sens de leurs axes, et qui, sous des longueurs proportionnelles à la racine carrée des aires A, de leurs sections transversales, offriraient néanmoins des formes, des contours différents dans le sens de ces sections.
On juge aisément aussi d'après les notions générales exposées aux n"^ 374 et suivants, que la forme de la partie antérieure du corps ou de sa proue, doit exercer une influence très-grande selon qu'elle est plus ou moins aiguë, plus ou moins bien raccordée avec les faces latérales; car, est-il bien nécessaire de le dire, l'acuité de cette proue favorise, en elle-même, l'écoulement du fluide le long de sa surface; elle diminue les effets
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d'une déviation trop brusque, tandis que les arrondissements qui l'unissent aux faces latérales permettent à ce fluide de reprendre progressivement, le long de ces mêmes faces, une direction parallèle à celle de son mouvement primitif, et une vitesse à peu près égale, ce qui tend à détruire les tourbillons et les pertes de force vive. Toutefois, on.ne doit pas l'oublier, et l'expérience aussi bien que le raisonnement le démontrent, l'acuité de la proue, son allongement, ont une limite nécessaire, notamment dans le cas où elle se compose de faces planes; car lé frottement latéral sur ces faces vient jouer un rôle d'autant plus considérable, que leur étendue dans le sens du mouvement Test elle-même davantage.
La longueur relative du corps, dans ce même sens, parait aussi exercer une influence très-appréciable sur la diminution de la résistance totale, et nous avons vu (378) comment cette influence se trouve expliquée d'après le résultat des ingénieuses expériences de Dubuat sur la diminution progressive de la non-pression en arrière du corps, influence en partie contre-balancée encore par celle du frottement. Il n'est donc pas permis de confondre, comme on l'avait généralement fait avant ce célèbre ingénieur, la résistance d'un plan mince avec celle d'un prisme ou d'un cube de même base, bien qu'ils soient placés dans des circonstances semblables sous tout autre rapport.
Enfin l'influence de la forme de l'arrière ou de la poupe, quoique moins sensible que pour la proue, n'en existe pas moins, puisqu'elle peut favoriser le dégagement du fluide à l'instant où il quitte le corps, soit en diminuant la vitesse de son affluence dansTespaCQ continuellement abandonné en arrière, soit plus spécialement en s'opposant à la formation des tourbillons et des remous. Mais ici encore, l'allongement produit par la saillie de la poupe paraît être la condition principale, sinon unique, de la diminution de la résistance, et celte diminution serait peu sensible, par exemple, pour des corps prismatiques offrant déjà, par eux-mêmes, une certaine longueur.
391. Influence due à la nature particulière du mouvement curviligne, — - Jusqu'à Dubuat, on avait généralement admis
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que la résistance éprouvée par (es corps doués d'un mouve* ment circulaire, ou de rotation autour d'un axe fixe, devait, à circonstances semblables d'ailleurs, être la même que pour les corps animés d'un mouvement rectiligne parallèle; mais les motifs exposés par cet Auteur (*) et les expériences spéciales de M. Thibault ( ** ), que nous ferons bientôt connaître, ne permettent plus de l'admettre. Ces expériences démontrent, en effet, que dans le mouvement circulaire, la résistance pour un même corps, demeure à la vérité proportionnelle au carré de la vitesse, mais que, pour des corps différents, semblables d'ailleurs et semblablement dirigés, cette résistance, sous une vitesse donnée, crott un peu plus que proportionnellement à rétendue A, de la projection de ces corps sur un plan perpendiculaire, à chaque instant, à la direction du mouvement, projection qui se confond ici avec la section transversale ou méridienne de la surface annulaire circonscrite à celle du corps et qui est Venveloppe de ses diverses positions. L'accroissement de résistance dont il s'agit paraît être d'autant plus rapide d'ailleurs, que le corps se trouve placé à une plus petite distance de l'axe de rotation, et que ses dimensions, dans le sens de cette distance ou des rayons des circonférences décritesy sont, au contraire, plus grandes relativement aux dimensions transversales ou- parallèles à Taxe en question.
Ce n'est point ici le lieu d'entrer dans des détails sur les causes qui produisent cet accroissement relatif à la résistance, dont l'exposition complète appartient à une partie plus avancée de la Mécanique. Il nous suffit de remarquer que, dans le mouvement dont il s'agit, les différents points du corps ne sont pas tous animés de la même vitesse circulaire, et doivent donner lieu aussi à des mouvements et à des résistances partielles qui croissent rapidement avec leurs distances à Taxe de rotation; ce qui ne permet pas de prendre, comme on le fait ordinairement, pour vitesse moyenne, dans le calcul des résistances totales, celle du centre de symétrie de l'aire A, lequel doit être remplacé par un point situé un peu au delà par rapport
(*) Principes d* Hydraulique, t. II, art. 5oi et 5.^7.
(**) Recherches expérimentales sur fa résistance de l'air; Frest, p. 60 à W»; 33* et 33^ expérience.
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à Taxe. Néanmoins cette circonstance ne paratt pas suffire pour rendre compte des accroissements de résistance observés dans chaque cas» et, selon M. Duchemin (373), il faudrait avoir égard parliculièrement à Tinfluence d'une cause beaucoup plus puissante, nommée force centrifuge^ et inhérente à la tendance qu'ont, en venu de Tinertie (55), tous les corps'soumis à un mouvement circulaire, de s'écarter du centre avec d'autant plus d'énergie, qu'ils s'en trouvent 'situés à une plus petite dislance. L'effet de cette force consiste ainsi, dans le cas présent, à ralentir le mouvement des molécules fluides qui circulent le long du corps, suivant des canaux ou filets dirigés vers l'intérieur ou l'axe de rotation; à accélérer, au contraire, celui des molécules qui marchent dans le sens opposé ou extérieur; enfin à déplacer, à déformer, en général, l'ensemble des filets auxquels Dubuat applique ( 380) la dénomination de proue ti poupe fluides; modifications qui doivent en entratner, quant à Fintensité de la résistance, d'autres d'autant plus appréciables que le mouvement du corps diffère davantage du mouvement rectiligne, et qu'il s'acccomplit ainsi dans un plus petit cercle par rapport aux dimensions transversales de ce corps. Mais il nous suffit ici d'admettre l'existence de la force centrifuge comme une donnée de l'expérience, et que l'on sente à peu près la nature de son rôle et de ses effets.
Quant à la résistance des corps soumis à un mouvement oscillatoire analogue à celui d'un pendule, on sent parfaitement qu'elle ne peut nullement se comparer à celle du même corps qui serait animé d'un mouvement continu, soit rectiligne et parallèle, soit simplement circulaire; car, indépendamment de l'influence qui peut être due à la variabilité de la vitesse, il arHve ici, de plus, que les mouvements excités dans le milieu, pendant la durée de l'une quelconque des oscillations, peuvent modifier beaucoup la résistance qui aurait lieu dans l'oscillation contraire, si le corps ne rencontrait qu'une masse fluide naturellement en repos, et ceci justifie ce que nous avons dit au n^ 388, touchant les incertitudes que laissent encore les expériences de Coulomb, sur la résistance latérale des fluides.
392, Influence de la proximité des corps par rapport aux
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surfaces qui limitent r é tendue d» fluide. — La masse des filets qui avoisinent latéralement les corps mobiles dans un Ouid^ en repos, coulant (379) comme dans une espèce de canal dont la section transversale offre un rapport déterminé avec celle de ce corps ou de l'étendue de sa projection sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement, on conçoit et l'expérience démontre que, quand le milieu est limité, par exemple, par des parois solides, planes, parallèles à cette direction, elles doivent exercer une influence nécessaire sur l'intensité de la résistance, dans le cas où leur distance au corps est moindre que l'épaisseur du courant latéral formé par les filets, épaisseur qui, d'après les considérations du n* 378 et les indications de l'expérience {*), doit peu surpasser la moitié de la largeur correspondante du corps. L'influence du rétrécissement de ce passage, est évidemment de refouler le fluide en avant du corps, vers chacune des parois, et d'y augmenter la pression et la vitesse des filets; or cela ne peut avoir lieu sans une augmentation correspondante de la résistance, et sans que le corps éprouve une tendance à dévier latéralement, ou à s'écarter de ces mêmes parois (**).
Toutefois, nous verrons, dans le Chapitre ci-après relatif aux résultats de l'expérience, que, pour les corps flottant i la face de l'eau, l'influence des parois latérales se fait sentir i une distance beaucoup plus grande, attendu que le fluide ne pouvant s'échapper librement à la surface supérieure du corps et contre sa proue, est contraint de déverser latéralement, et d'augmenter ainsi la masse de la divergence des filets qui s'y meuvent.
Des circonstances analogues ont lieu pour un corps entièrement plongé dans l'eau, et mû parallèlement à sa surface de
(*) Principes d' Hj-dratilique de DiUntat, t. Il, 3* Partie, art. 582 et 583. Ce fait se trouve aussi vériflé par les expériences récentes et directes de M. ^ colonel Duchemiu.
( "* ) Cet effet a été particulièrement signalé pour les projectiles, par M. \f chef d'escadron d'Artillerie Piobert, dans un Mémoire, présenté en i836, à l'Académie royale des Sciences, sur les mouvements rapides dans les milieux /imités par des obstacles résistants, II résulterait des faits cités par l'Auteur, que l'influence des obstacles se ferait sentir, pour l'air, à des distances de beaucoup supérieures à la moitié du diamètre des projectiles.
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niveau, quand il vient à se rapprocher de plus en plus de cette surface; mais ici Taccroissement de la résistance parait peu sensible; et, si Ton devait adopter les résultats des expériences de Bossut à ce sujet, résultats qui laissent beaucoup de doute, on devrait l'attribuer à ce que Teau s'élève elle-même ou gonfle de plus en plus en avant du corps, et qu'elle s'abaisse ou se ^déprime de plus en plus en arrière, de sorte qu'elle pèserait aussi sur le corps, ou le presserait en vertu de son poids, un peu plus en amont qu'en aval,
393. Modification particulière subie par la loi de la résistance, dans le cas des corps flottant à la surface d'un liquide, — Dans ce cas, comme dans le précédent, il se forme également à la surface antérieure du corps un gonflement ou remou produit par Taffluence des filets qui ne peuvent s'échapper vers le haut, et, à la partie postérieure, un abaissement de niveau, une dépression due à la difficulté que ces filets éprouvent pareillement à remplir le vide en arrière : cette dépression et ce remou, nommés généralement dénivellation, donnent nais-^ sance à un courant latéral, de l'avant à l'arrière, beaucoup plus rapide que dans le cas des corps entièrement plongés (392), qui se fait principalement sentira la surface supérieure du liquide, et dont l'intensité, par les motifs déjà exposés (ibid.), croit essentiellement avec la largeur transversale même du corps, plutôt qu'avec sa profondeur d'immersion.
D'après le résultat des expériences entreprises, en commun, par Bossut, d'Âlembert et Condorcet (*), sur la résistance des corps flottants, l'efi'et de ces dénivellations serait de faire croître la résistance un peu plus rapidement que ne l'indique le produit ;?AV% A représentant ici la projection, sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement, de la partie du corps qui est plongée au-dessous du niveau du liquide, dans le cas du repos. L'accroissement de résistance proviendrait principalement de celui que subit la dénivellation ou la différence entre les niveaux en aval et en amont, et par suite duquel la valeur de A devrait être augmentée d'une quantité elle-même proportioanelle au carré de la vitesse. Pour les vitesses mé-
(*) Hjdrodjrnamique de Bossut, t. II, chap. i5, art. 891.
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diocres SOUS lesquelles Bossuta opéré, raugmentaiion de résistance a été peu sensible, et il est d*autant plus pennis d'en négliger la considération dans les cas ordinaires, qu'elle pouvait fort bien provenir du mode d'expérimentation mis en usage.
* Quant aux vitesses qui surpassent sensiblement i à 2 mètres, par seconde, les expériences récemment entreprises en Angleterre,, par MM. Macneill (*) et J. Russell (**), sur des bateaux longs dont la forme est représentée en élévation oblique, PL III, Jig. 57, et en plan,^g'. 58, ces expériences semblent établir, malgré les nombreuses anomalies qu'elles présentent, que la loi de la résistance, d'abord plus rapide que celle du carré de la vitesse, devient ensuite plus lente quand cette vitesse dépasse une certaine limite (3 à 4 mètres), susceptible d'ailleurs de varier avec les circonstances. Suivant M. Russell, celte loi éprouverait même, vers la limite dont il s'agit, ua changement brusque, par suite duquel la courbe qui a pour abscisses horizontales les vitesses, et pour ordonnées les efforts ou résistance^, au lieu de conserver la forme parabolique ABC {Pi,III,Jig. 59), qui convient à l'expression ordinaire pAV% dans laquelle on supposerait A constant, prendrait celle qui est indiquée en AB'C'D' (même figure). Ces déviations remarquables sont d'ailleurs attribuées à différentes circonstances sur lesquelles nous croyons devoir insister dès à présent et avant d'exposer les résultats particuliers de l'expérience, parce qu'elles se rattachent au point de vue général de la résistance des fluides.
394. Causes prétendues de la diminution relative de la résistance des bateaux rapides, — On a généralement attribué cette diminution dont, comme on le verra au Chapitre suivant, on s'est fort exagéré l'importance, à trois causes principales : i^ Tinclinaison sous laquelle s'effectue ordinairement la uac-
/ (*) Sur la résistance de l'eau à la marche des bateiutx^ i833, par J. Mw-
neill (^Annales des Ponts et Chaussées^ deuxième semestre, i834« extrait par M. Minard).
(**) Recherches expérimentales sur les lois de certains phénomènes hydrod^namiqueSf etc.y par John Russell (^Annales des Ponts et Chaussées, premier semestre, i838; traduit par MM. Emmery et Mary).
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tion des bateaux rapides nommés bateaux-poste, et qui tendrait à soulever, à dégager la proue, en diminuant ainsi l'étendue de la surface de cetie proue, dircciement en prise avec le liquide; 2" l'action normale même que le TK^uide exerce de bas en haut, sur la surface inclinée de cette proue, et dont l'effet est également de soulever l'avant du bateau, en le forçant à prendre une inclinaison qui croit avec la vitesse, et sous laquelle il serait sollicité, de plus en plus, à sortir de l'eau, et à échapper à l'influence de son action directe, toujours proportionnelle à la section transversale maximum A, de la partie réellement plongée; S"* enfin la poskion que le bateau tend à prendre {PLIII,Jig. 60, 61 et 62), sous certaines vitesses, par rapport à une vague ou onde principale que son mouvement excite à la surface du liquide, qui occupe toute la largeur du canal, et dont, suivant M. Russeir,-la vitesse, indépendante de celle du bateau ainsi que de cette largeur, serait, très-approximativement, la vitesse due (119) à la moitié de la profondeur du liquide, mesurée du sommet de l'onde.
On conçoit, en effet, que dans ces dernières suppositions, et selon que le bateau marchera un peu moins vite, un peu plus vite, ou avec la vitesse même de l'onde, il tendra à se placer (/*/. III, Jtg. 61) sur la rampe ascendante qu'elle forme à la surface du canal, ou sur sa rampe descendante {PI, III, fig, 62), ou sur son sommet même(P/. Illyjig, 60), auquel, d'ailleurs, correspond une véritable position d*inslabilité.
Dans le premier cas, celui des petites vitesses, le baieau aura une tendance à s'immerger dans l'onde, et il offrira d'autant plus de résistance à toute accélération de mouvement, que la force motrice sera obligée d'en soutenir ou soulever le poids entier le long de la rampe. Dans le second, celui où le bateau marche en avant de l'onde, il tendra naturellement à descendre le long de la rampe contraire, en vertu de son propre poids; mais bientôt il excitera en avant de lui, une nouvelle onde qui lui présentera de nouveaux obstacles à vaincre, tandis que l'ancienne onde disparaîtra, et ainsi de suite. Enfin, dans le troisième cas, celui où le bateau se trouve établi sur le sommet de l'onde et se meut avec sa vitesse propre, il s'en trouvera dégagé en avant comme en arrière, ce qui doit produire une très-grande diminution de résistance relative ; mais, comme
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cette position se rapporte à un véritable état d'instabilité du corps, cela explique, suivant M. Russell, toutes les anonfialies et bizarreries offertes par le résultat particulier de ses expériences, notamment les changements brusques qui s'observent lors des vitesses de 3 à 4 mètres par seconde.
395. Examen critique de ces causes. — A l'égard de la première des opinions ci-deâsus, relative à l'influence de l'angle du tirage, l'expérience ne permet pas de l'admettre; car Tinclinaison des traits, de bas en haut, loin de favoriser la marche du bateau, lui est, au contraire, nuisible dans les cas de proues raccordées, en dessous, par un plan incliné, et c'est à tel point que, pour diminuer l'inconvénient attaché au soulèvement dû à cette inclinaison, les bateliers ont soin, généralement, de placer le point d'attache du cordage à l'extrémité supérieure d'un mât plus élevé que les rives, d'où s'effectue le halage; disposition dont l'influence pour contre-balancer l'action oblique sous la proue, est suffisamment sentie aussi bien que les inconvénients inhérents au soulèvement même de la proue, lequel est toujours accompagné d'un enfoncement équivalent de la partie postérieure, et d'où résulte, non pas une diminution, mais un accroissement de l'aire Â, de la plus grande section verticale de la partie réellement plongée.
Dans les bateaux rapides où la proue est terminée (PL JII^ Jig. 57 et 58} par une arête aiguë presque verticale, raccordée aux flancs par des courbes à inflexion très-adoucies, l'action oblique dont il vient d'être parlé, quoique moins sensible, n'en exerce pas moins une certaine influence que, dans l'état actuel de la navigation rapide sur le canal de l'Ourcq, on a soin de combattre au moyen d'un petit mât, élevé de o°*,9 à i mètre au-dessus des plats bords et servant à maintenir le trait de halage à peu près horizontal, ce qui soulage beaucoup les chevaux tout en diminuant la hauteur du remou antérieur. Bien mieux, il résulte des renseignements qui nous ont été communiqués par M. Morin, qu'un nouveau bateau, de même forme que les anciens, mais dans lequel la répartition des poids porte le centre de gravité un peu plus vers, l'avant, de manière à l'abaisser, est plus facile à maintenir, à conduire, et n'exige pas des vitesses aussi grandes, surtout à la descente. Mainte-
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nant, doit-on admettre, avec M. Russell et quelques autres personnes, le soulèvement général, Vémersion de ce genre de bateau à de grandes vitesses, et .doit-on attribuer à cette circonstance la diminution correspondante de la résistance? On le pensera d'autant moins que cette prétendue émersion n'a clé observée que par des méthodes expérimentales indirectes et peu précises (*); qu'elle n'a pu être constatée d'une manière absolue dans les récentes expériences de M. Morin, où souvent le soulèvement, Témersion et la vitesse semblaient marcher en sens contraire; qu'enfîn une pareille cause de diminution de la résistance devrait se faire sentir aussi bien pour les petites que pour les grandes vitesses; ce qui est en contradiction formelle avec les données les plus certaines de l'expérience (392).
Tout ce qu'il est permis d'inférer de l'ensemble des faits déjà connus, c'est que l'angle sous lequel s'exerce la traction des bateaux, la hauteur et la position du point d'attache du câble, la forme, mais surtout l'inclinaison de la surface inférieure de la proue, enûn le mode même du halage, peuvent exercer une influence plus ou moins appréciable, sur leur marche et leur résistance, influence nécessairement variable avec l'intensité de la vitesse ou de l'effort moteur, et qui, réunie à l'instabilité naturelle aux corps flottants, à l'énorme influence que peut ici exercer l'Inertie de leur masse et dé celle du fluide entraîné quand le mouvement change (380), doit aussi apporter les plus grands obstacles à la rectitude des résultats, surtout dans le cas dés bateaux ordinaires à fond plat, terminés par une proue à ptan incliné par-dessous.
C'est d'ailletïrs, comme l'ont très-bien remarqué MM. Duehemin, Piob^rt, Morin et Didîon, dans leurs Mémoires à l'Institut, à cet\e ^êi^i^e cause qu'il faut attribuer, en majelire partie, les incerritèi(les;t>frertes par le résultat des expériences de Bossut, siir des l|^teaux de cette forme, et de celles qui ont été
(*) M. Riisë'eU s'est servi de tubes manométriques analogues à ceux dont il a déjà été parlé vers la fin du n® 378, mais qui, au lieu d'être recourbés horizontalement, n'offraient qu'une seule branche verticale implantée sur le fond du bateau; or les expériences de M. Morin prouvent que l'abaissement de l'eau datts les tubes n'a qu'une relation indirecte et fort compliquée avec la vitesse et l'imtftersion efleclivcs en chaque point.
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exécutées déjà anciennement, en Angleterre, sousladireciîon du colonel Beaufoy, sur la résistance de différents corps maintenus à une certaine hauteur au-dessous du niveau de l'eau, par le moyen de tiges verticales fixées à un bateau Qotiant, à proue inclinée par-dessous (*).
La formation, à certaines vitesses, de Tonde principale ou solitaire, comme l'appelle M. Russell, et son influence sur le phénomène de la résistance des corps flottants, notamment ravantage qu'elle offre d'augmenter la section d'eau et de faciliter la navigation dans des canaux peu profonds et étroits(392}, ne peuvent être l'objet d'aucun doute; un grand nombre d'observateurs en ont constaté l'existence sur les bateaux rapides en Angleterre et en France; mais nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'admettre toutes les propositions et les conséquences que cet ingénieur s'est cru autorisée établir dans son intéressant Mémoire, et l'on nous permettra d'émettre, dans le numéro suivant, les idées qui nous ont été suggérées par la vue des phénomènes, et par le résultat d'observations que nous avons eu occasion de faire, en 1828 et 1829, sur la production des rides ou ondes permanejites, à la surface des liquides en repos ou en mouvement (**).
396. Des rides ou ondes excitées à la surface libre des liquides, par les corps qui jr sont en partie plongés, — Lorsqu'on approche de la surface supérieure d'un courant d'eau réglé, uniforme, ou qu'on promène, avec une vitesse constante, à la surface d'un liquide en repos, l'extrémité inférieure d'une tige déliée, maintenue dans une position verticale, il se forme aussitôt, à cette surface, une série de rides saillantes ou d'ondulations permanentes, dont la forme et la disposition, par rapporta la position A., de la tige et à la direction BA, du mouvement, sont représentées dans lesy?g".63 et 65i PL ///, en projection horizontale, et dans la^^. 64, en profil suivant une direction parallèle à celle de ce mouvement. Les apparences (lu phénomène restent les mêmes quand c'est la lige qui se meut
(*) ?iautical and firdraulic experiments^ t. I*', in-4** de 688 pages, publti' à Londres en.i83j, par les soins et aux frais de M. Henri Beau foT, fils de TAuteur.
(**) j4nnales de Chimie et de Physique, a* série, l. XLVI, p. 5 (i83o).
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OU la masse licfuide, dont les dimensions absolues paraissent d'ailleurs exercer peu d'influence. La fg. 65 est spécialement relative au cas d'une vitesse de o'",3o environ par seconde, et \dijig. 64 à celle de 2 à 3 mètres. Lorsque le mouvement devient de plus en plus rapide, les rides se multiplient et se resserrent sans cesse jusqu'au point de se superposer en une seule, dirigée dans le sens du mouvement, ce qui nous a semblé avoir lieu pour des vitesses indépendantes des dimensions de la masse liquide, et que, dans nos premières expériences, qous avions estimées de 5 à 6 mètres environ par secdnde; chiffre qui nous paratt trop élevé, el qu'il serait plus exact, sans doute, de réduire à celui de 4 à 5 mètres, tout au plus.
Le nombre, l'espacement des rides, leur forme et leur orientation par rapport à la direction du mouvement, étant ainsi susceptibles de varier avec l'intensité et la direcUon mêmes de la vitesse, peuvent servir à étudier, à priori^ le régime d'un courant, en chacun des points de sa surface, sans y apporter un trouble sensible. Quoiqu'elles naissent ou disparaissent, pour ainsi dire insuintanément, quand la tige atteint ou quitte la surface supérieure du liquide, les rides ne s'en maintiennent pas moins sous une forme immuable tant que l'état du mouvement ne change pas, et pourvu seulement qu'une portion quelconque de la tige demeure en contact avec la surface dont il s'agit; car elles disparaissent également dès qu'elle se trouve entièrement plongée dans le liquide: c'est donc un phénomène excité à la couche de séparation de Teau et de l'air. Du reste, plusieurs systèmes différents de- ces rides peuvent se croiser et s'entrecouper sans se nuire réciproque ment, précisément comme les ondes mobiles et circulaires provoquées à la surface d'un bassin en repos, par un ébranlement quelconque (*). Seulement ici letf rides ne se réfléchissent point à leurs intersections avec les parois du bassin ou
(*) On sait qu'indépendamment de ces ondes à mouTement lent et uniforme, il B*en produit d'autres aux premiers instants de l'ébranlement, qui cheminent avec une vitesse uniformément accélérée (IQS et 109) : celles«ci nous paraissent appartenir à la classe des rides que nous avons obsenées, et c'est probablement h. leur présence qu'est due l'agitation des enux, mentionnée dans le Mémoire de M. Russell, comme servant de signe précurseur à l'arrivée des bateaux, etc.
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canal qui renferme le liquide; elles s'y trouvent interrompues brusquement, et y donnent lieu à une série de proéminences et de creux, qui semblent se mouvoir avec la vitesse propre de la tige, ou qui sont immobiles en même temps qu'elle.
Ces phénomènes se reproduisent également pour les corps d'une grande dimension, tels que les bateaux mus à la surface de l'eau, sauf que les rides sont plus saillantes, plus larges et manifestent leur présence par une agitation, un clapotagey souvent nuisibles, sur les rives, et dont les effets sont trèsbien représe^ités par la ^g". 66, PL III ^ que nous empruntonsau Mémoire cité de M. Russell. On voit ici les ondes se recourber, s'infléchir à peu près perpendiculairement à la direction des bords du canal; mais cela paraît tenir uniquement à la faible vitesse et à la faible profondeur du courant le long de ces bords ; car on peut aisément vérifier le fait par soi-même, en promenant, verticalement et uniformément, un fétu de paille long et flexible, à la surface d'une flaque d'eau large, assez profonde et dont le lit présente une pente fortement adoucie vers les rive$.
397. Examen particulier du phénomène de Vonde solitaire qui accompagne la marche des bateaux rapides, — L'expérience démontre que, pour les bateaux, de même que pour les tiges déliées, les longues branches des premières rides venant à se resserrer de plus en plus, suivant leur axe de symétrie, à mesure que la vitesse augmente, finissent par se confondre d'une manière sensible, et cessent de rencontrer les rives et d'y produire le clapotage dont il a été parlé ; mais bientôt aussi, comme l'a observé M. Russell, à la multitude de ces rides ou ondes secondaires, succède l'onde calme, allongée et solitaire (394), dont jusqu'alors elles masquaient, dissimulaient la forme, et qui, tout en accompagnant le bateau, tend, ainsi qu'on l'a vu, à en modifier considérablement l'allure et la résistance. Les observations que nous avons eu l'occasion de faire en i838, sur la marche d'un bateau-poste, soumis à l'expérience par M. Morin, dans l'une des branches du canal de Saint-Denis, nous ont, de plus, démontré que la vitesse sous laquelle les ondes clapoteuses disparaissaient, était précisément celle pour laquelle il en arrivait ainsi à l'égard des petites
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rides excitées, par la présence d'une lige déliée, à la surface supérieure du liquide, non loin du bateau.
Quand on vient à suspendre ou à ralentir brusquement la marche du bateau, Tonde solitaire continue à se mouvoir avec une vitesse qui, d'après les observations de M.Russell, serait, à très-peu près, celle que nous avons mentionnée plus haut ( 394'), et dont la loi, en raison de la profondeur, s'écarte peu de celle qui a été assignée, depuis longtemps, par les géomètres, aux ondes ordinaires. Mais, outre que ce fait est en désaccord avec le résultat des expériences en petit, déjà mentionnées (396), et dans lesquelles on a vu les rides ou ondes prendre la vitesse propre de la tige qui leur donne naissance à chaque instant, quelles que soient d'aifleurs, et la profondeur et les dimensions transversales de la masse liquide, il se trouve encore en cif^position formelle avec les résultats de nombreuses et récentes expériences faites, en grand, pai^ M. Morin, tant à Metz qu'à Paris, sur le mouvement des bateaux rapides de différentes formes. Ces résultats, consignés dans Tun des Mémoires adressés à l'Académie des Sciences, pour le concours au prix de Mathématiques, semblent établir, de la manière la plus positive, que la vitesse de la grande onde, même après l'instant où la marche du bateau a été suspendue, est précisément celle que ce dernier possédait primitivement, et qui a donné lieu à la formation de cette onde. Seulement la vitesse du bateau influerait sur la position qu'il prend par rapport au sommet de l'onde, en telle sorte qu'il se trouverait, relativemeQt, en arrière pour les faibles vitesses, en avant pour les grandes, et sur son sommet quand le temps nécessaire à la formation com plète de l'onde, sous chaque vitesse, devient égal à la moitié de celui que le bateau met à parcourir sa longueur totale.
On peut bien accorder qu'à l'inverse de ce qui a lieu pour les simples rides, dont le mouvement est essentiellement lié à celui du bateau et en subit à peu près toutes les variations, l'onde solitaire tende, en raison de l'inertie et de la grandeur de sa masse, à persévérer d'autant plus dans sa forme et son régime actuels, que la vitesse du bateau est plus approchante de celle qui correspond à la moitié de la profondeur du liquide dans le canal; mais il est, je le répète, impossible d'admettre avec M. Russell, qu'elle ne se forme et ne se maintienne que
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SOUS celle vitesse; el, jusqu'à ce que de nouvelles expériences aîeni prononcé d'une manière plus décisive encore, il ne sera pas permis d'adopier, sans une prudenie réserve» toutes les conséquences que cei habile ingénieur s*esicruaulorisé à tirer de sa loi expérimenlale, dans la Section IX de son Mémoire, pour rétablissement de la navigation sur bateaux rapides.
398. Observations diverses sur les phénomènes qui accom-pagnent le mouvement des bateaux isolés ou marchant en convoi. — Dans ce qui précède, nous n'avons point insisté sur les mouvements singuliers qui se produisent à l'arrière des bateaux rapides, par suite de la rencontre, en sens contraire, des courants latéraux avec celui du sillage ; ni sur la dépression extraordinaire observée lors des grandes vitesses, et par suite de laquelle le lit du canal a souvent été mis à découvert; ni sur les vagues aiguës et écumantes qui accompagnent alors b marche du bateau, en menaçant de l'engloutir aussitôt qu'il s'arrête, etc.; tous ces phénomènes, bien qu'intéressants en eux-mêmes et étroitement liés à celui de la résistance du fluide, n'en sont néanmoins que les effets, la conséquence nécessaires, et l'on en prendra une connaissance sufQsante en consultant \^s fig. 60, 61 et 66, PL II I^ empruntées au Mémoire de M. J. Russell.
Seulement, à l'égard du mouvement de transport des rides et des diverses ondes, nous croyons devoir faire remarquer, en faveur de quelques-uns de nos lecteurs, que ce transport n'est qu'apparent, une pure illusion, analogue à celle qui est produite par les ondulations d'une longue chaîne ou corde trèsflexible, ébranlée vivement et transversalement à l'une de ses extrémités, ou à celle que présente la surface d'un champ de blé dont les épis sont périodiquement agités, balancés par le vent; c'est-à-dire qu'il réside ici, essentiellement, dans uoe oscillation simple, accomplie par les molécules de la surface de l'eau, suivant des directions sensiblement verticales, et qui, pour la grande onde des bateaux rapides, ne se produit qu'une seule fois, dans chaque section transversale du canal, et di^ parait sans retour.
D'un autre côté, tous les faits précédents exposés, concernent spécialement le cas d'un corps soumis isolément à l'action
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d'un milieu; mais les phénomènes de mouvement et d'in* tensité de la résistance éprouvent des modifications notables, par suite de la présence de plusieurs corps. Quand, par exemple, des bateaux naviguent en convoi ^ l'expérience apprend qu'il y a de l'avantage à les placer à la file les uns des autres, les plus gros en avant, parce que les derniers cheminant dans la route de sillage, dans le courant postérieur, déterminé par le premier, éprouvent nécessairement une moindre résistance relative que celui-ci ou que s'ils étaient isolés; mais, comme le remarque fort bien Dubuat (Principes d'Hydraulique, t. Il, n** 585), il peut arriver, quand le canal est étroit et peu profond, que les derniers bateaux manquent d'eau, tandis que les bermes en amont, seraient inondées à cause du remou et de l'obstacle que le frottement, sur une aussi grande longueur, apporterait au prompt écoulement de l'eau, de l'avant vers J'arriére. Il est d'ailleurs à regretter que l'expérience n'ait point encore appris la loi de la diminution de la résistance dans des cas pareils.
399. Influence de la proximité et de la disposition des corps sur l'intensité de leur insistance. — Dubuat avait supposé que quand deux ou un plus grand nombre de surfaces minces telles que celles des voiles de navire, se trouvaient situées dans un même plan, avec de légers intervalles entre elles, la résistance de l'ensemble devait en être sensiblement augmentée, à causé de la difficulté que le fluide, supposé indéfini, éprouvait à s'échapper parles bords de chaque surface; mais les expériences de M. Thibault, déjà citées au n** 391, n'ont point confirmé positivement cet aperçu : la résistance semblait diminuer constamment avec l'intervalle des surfaces, formées ici de rectangles de mêmes hauteurs, et dont les bases inégales étaient rangées sur une même droite. Il n'en parait pas moins naturel de penser qu'un plan unique, percé de diverses ouvertures, doit éprouver une diminution de pression, proportionnellement moindre que l'étendue des vides qui s'y trouvent pratiqués.
Lorsque deux surraces ou corps quelconques égaux, se trouvent placés, l'un derrière Tautre, dans la direction de leur mouvement commun ou de celle du fluide, la résistance totale en est certainement amoindrie, mais pas autant qu'on pourrait
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le supposer au premier aperçu. Les expériences de M. Thibault (Ouvrage cité, p. 66 et 71), prouvent que, pour deux carrés minces, égaux, en carton, placés à une dislance égale à leurs côtés parallèles et de manière à se recouvrir, à s'abriter exactement, la résistance directe ou perpendiculaire est environ 1,7 fois celle d'un seul plan isolé. Cette proportion allait constamment en augmentant, à mesure que la surface postérieure, placée toujours parallèlement, à la même distance de la première, maïs latéralement à Taxe du mouvement, offrait des portions de plus en plus fortes de sa surface, démasquées par rapport à celle de l'autre; mais, chose remarquable, la résistance éprouvait un premier maximum représenté par le nombre 1,95, quand le plan postérieur se trouvait découvert de 0,4 environ de sa surface, après quoi elle diminuait à mesure que cetle fraction augmentait, jusqu'à se réduire au chiffre 1,84, quand elle devenait 0,9 : terme passé lequel la somma des résistances allait de nouveau en croissant, pour atteindre le chiffre représentatif 2,00, correspondant au cas de l'isolement complet des deux plans.
On sent toute l'importance de pareils résultats, pour les questions qui se rattachent à la voilure des vaisseaux ou des ailes de moulins à vent, et c'est par des nnioiifs semblables que nous appellerons l'attention du lecteur sur la diminution de résistance qu'éprouvent, de la part de l'air, les voilures ou wagont qui marchent en convoi, sur les chemins de fer, à des distances fort rapprochées entre elles. D'après le résultat d'expériences entreprises en Angleterre, par M. de Pambour (*), cette diminution, sauf pour la voiture placée en tête de toutes les autres, serait moyennement équivalenle aux { de la résistance qui aurait lieu sur la section transversale de chacune d'elles, considérée comme un plan mince entièrement isolé. Mais ces expériences, dans lesquelles on a beaucoup exagéré l'influence de la résistance de l'air, aux dépens de celles des frottements ordinaires, n'offrent point une appréciation exempte de toute chance d'incertitude, et, en réduisant convenablement la part qui doit être attribuée à cette influence, le rapport de
(•) Comptes rendus des séances de l* Académie des Sciences, t. IX, p. 213 ( i839).
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la résistance des wagons postérieurs au M^agon de la tête, a élé trouvé beaucoup plus grand, confornoément au résultat cidessus des expériences de M. Thibault.
RÉSULTATS DE l'eXPÉRIEN'CE CONCERNANT LA RÉSISTA>'CE
DE l'air ET DE l'eAU.
Les considérations générales, exposées dans ce qui précède, nous ont appris à distinguer le ca§ où le mouvement du corps est uniforme de celui où il est varié, celui où irest circulaire du cas où il est simplement rectiligne et parallèle; enfln elles avertissent que la résistance des corps est, à vitesses et à projections d'aires égales A, sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement, susceptible de varier avec la longueur, la forme de ces corps, et suivant qu'ils sont entièrement plongés ou simplement flottants à la surface des liquides, etc.
Ces circonstances nous obligent à subdiviser, en de nombreux paragraphes, les données fournies par le résultat de^ expériences connues; mais on verra que, malgré les efforts de beaucoup d'observateurs habiles, ces données, par les contradictions et les divergences qu'elles offrent, sont encore loin de présenter un ensemble satisfaisant, même sous le point de vue des applications pratiques. Peut-être est-il peu nécessaire d'ailleurs de faire observer que les résistances dont il s'agit ne comprennent nullement la perte de poids que les corps éprouvent toujours (&1) de la part des milieux dans lesquels ils sont plongés, et qui provient, comme on l'a vu (M, Note), de ce que le corps est poussé, de bas en haut, par une force totale égale au poids du volume de fluide qu'il déplace à l'état de repos. Nous verrons bientôt comment cette force influe pour modifler le mouvement dans le sens vertical; mais, pour le moment, il est inutile de s'en occuper, attendu que les divers expérimentateurs y ont eu égard dans les calculs, pour en ramener, quand cela était nécessaire, les résultats à ceux qui, par exemple, concernent le mouvement horizontal où la force dont il s'agit ne peut modifier sensiblement la résistance. Généralement aussi, on devra supposer, à moins d'un avertissement contraire, que cette résistance se rapporte à un mouvement parfaitement uniforme.
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Plans minces mus circulai rement y volants et roues à ailettes.
Nous commençons par exposer le résultat des expériences relatives au mouvement circulaire, parce qu*il a été le mieux éludié, et qu'il fournit des indications précieuses pour combler les lacunes que laissent encore les expériences relatives au mouvement rectiligne et parallèle.
400. Résistance directe dés plans mus circulai rement dans un fluide en repos. — D'après les anciennes expériences de Borda (*), qui a opéré sur des plans mobiles autour d*un axe vertical situé à une distance de i"", 20 environ du centre de ces surfaces, et dont la vitesse uniforme, dans Tair, n'a pas excédé 3 à 4 mètres par seconde, la résistance pourrait être sensible-
ment représentée par la formule K = kp\ — = /r/^AH (382);
mais le coefficient k serait susceptible de varier avec retendue de la surface A, supposée dirigée perpendiculairement au sens du mouvement ou suivant l'axe de rotation, et Ton aurait pour
A = o,oï2 environ If = iy3g
Ces résultats présentent quelques incertitudes, parce qu'on n'y a pas tenu compte, d'une manière exacte, des changements de densité de l'air à chaque expérience, non plus que des résistances ou frottements inhérents à la nature de l'appareil, et qui croissaient nécessairement avec l'intensité des efforts et des vitesses auxquels il était soumis dans chaque cas.
Dans d'autres expériences, faites au moyen d'un appareil à rotation et à contre-poids, imaginé par Robins et dont le volant avait, à peu près, i",36 de rayon, Hutton a trouvé (**), pour
mq .
A = 0,011 environ /r = i,24
( " ) Mémoires de V Académie des Sciences de 1 7G3.
(**) Nouvelles expériences d* Artillerie, traduction de O. Terquera, p. n7 et euivontes
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nombres un peu plus faibles que leurs correspondants ci-dessus, parce que, dans la méthode expérimentale de Robins, on défalque, en l'exagérant .un peu, rinfluence des résistances étrangères.
Ce sont ces résultats particuliers, concernant le mouvement circulaire, et quelques autres dont il sera bientôt parlé, qui avaient fait supposer généralement que la résistance des surfaces planes croissait, même dans le mouvement rectiligne, en plus grand rapport que leur étendue; principe qui n'offre en soi rien d'absurde, puisque des plans ou palettes minces ne sont pas des corps semblables, mais que les expériences positives de M. Thibault ne permettent plus d'admettre dans sa généralité.
Suivant ces expériences (*), faîtes sur des carrés en carton mince, placés à l'extrémité d'un volant de i*",37 de rayon, les vitesses étant comprises entre o",5 et 1 1 mètres par seconde, on aurait moyennement pour
mq
A = o,io3 •. A* = 1,784
La résistance, pour une même surface plane, croissait un peu plus rapidement que le carré de la vitesse, comme Hutton l'avait aussi remarqué dans ses expériences; mais cet accroissement était tout à fait négligeable pour des vitesses au-dessous de 8 mètres par seconde. L'Auteur ayant d'ailleurs tenu un compte suffisamment exact de la densité de lair et des résistances particulières de la machine, on ne peut mettre en doute l'accroissement progressif de la résistance avec l'étendue des surfaces, qui a été nié par quelques personnes, même pour le cas du mouvement circulaire. Néanmoins il est difficile de s'expliquer pourquoi les valeurs de A*, obtenues par M. Thibault, sont comparativement aussi grandes, par rapport à celles de Hutton et même de iforda.
401. Données particulières relatives à l'influence du mouvement circulaire. — Pour mettre cette influence dans tout son
(*) Recherches erpérimentaîes sur la résistance de l'air, p. ii, Cî, 128 cl ftaÎTantefl.
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jour, M. Thibault a fait mouvoir, dans des circonslances identiques et sous raciion d'un même contre-poids, trois plans en carton mince, de o"*ï,io3o4 de surface chacun : le premier était un carré, et les deux autres des rectangles égaux, mais dont le long côté, double de l'autre, fut alternativement dirigé dans le sens du rayon du volant, et dans le sens perpendiculaire, de manière que les centres se trouvassent, pour les trois cas, situés à la même distance, i'",37, de Taxe de rotation. Il a ainsi obtenu : pour
Le carré A' = i , 784
Le rectangle dans le sens du rayon /f = i,goo
Le rectangle dans le sens perpendiculaire. . fr = 1,677
Hutton, auquel on doit des expériences analogues (p. 118 et 119 de rOuvrage cité), sur l'influence de la position d'un rectangle dont la base' était également double de la hauteur, n'a point remarque cette influence; mais, comme il a opéré à des jours diO'érents sans tenir compte, dans les calculs, des circonstances atmosphériques, on ne saurait accorder le même degré de conflance à ses résultats, contre lesquels s'élève d'ailleurs la singulière coïncidence même d'une durée de I seconde, observée dans les deux cas, pour une révolution entière du volant.
Enfin M. Thibault ayant fait mouvoir, sous un même contrepoids, trois carrés minces de o'»,3?.3, o'»,2o.7 et o"*,i6i de côté, aux distances respectives de l'axe : ï"*,37o, o°*,966 et o",685, proportionnelles à ces côtés, les résistances, sous une même vitesse, ont été trouvées sensiblement égales entre elles; résultat d'où il est permis d'inférer, conformément a l'opinion de Dubuat, que, si le mouvement circulaire n'est pas propre à faire connaître la grandeur absolue de la résistance des surfaces, il peut, du moins, servir à en donner les valeurs comparatives, quand étant semblables et semblablement dirigées, ces surfaces sont, en outre, placées à des distances de l'axe de rotation, proportionnelles à leurs côtés ou dimensions homologues, circonstances pour lesquelles les valeurs de k deviendraient ainsi, à peu près, indépendantes de Taire A, de ces surfaces.
Si ce principe devait êlre admis dans sa généralité ou pour des surfaces situées à des dislances quelconques de Taxe de rotation, on en conclurait que, A' étant Taire d'un plan mince choquant perpendiculairement la masse fluide, à une distance /' de Taxe de rotation, sa résistance, sous une vitesse donnée et pour l'unité de surface, ou la valeur du coefficient h' à lui appliquer, serait la même que celle d'un autre plan mince, semblable et semblablement placé, ayant pour aire
A = A' jr;'> et dont le centre serait situé à la dislance /, de ce
même axe; ce qui permettrait de calculer le coefficient //, au moyen des valeurs de k rapportées ci-dessus, si Ton prenait pour / les longueurs relatives à chaque expérience (*).
Les divers résultats qui précèdent ne concernent d'ailleurs que la résistance de l'air, mais l'ensemble des faits d'expériences connues montre qu'ils peuvent être appliqués, sans erreur sensible, à la résistance de l'eau, à cela près de la densité j> (381), qui prend une tout autre valeur.
402. Résistance oblique des plans minces mus circulai rement dans l'air et dans l'eau, — Quand un plan MN ( PL III, Jig. 67 ) fait continuellement, avec la direction AB de son mouvement circulaire, l'angle aigu BAN, la résistance, estimée qm mesurée toujours dans le sens AB, de ce mouvement, c'est-à-dire perpendiculairement à l'extrémité du bras du volant qui imprime la vitesse circulaire au plan, cette résistance diminue d'autant
(*) D'après M. le colonel Duchcrain, oq aurait (jcnéraicmcnt pour comparer la rébtstance directe R', relatÎTe au mouvement circulaire d'un plan mince de surface A, dont le centre est à la distance /, de Taxe, à celle R, du mèroe plan, mû avec la même vitesse dans une direction rectiligne également perpendiculaire à sa surface, la formule empirique
dans laquelle k représente la valeur i ,!i5{, que M. Duchemin attribue (407) au coefficient relatif à cette dernière résistance, iP celui qu'on veut calculer, et s la distance du centre de graTîté de la surface A, à celui de la moitié de cette •Qrface, située du côté de l'axe de rotation. Il est facile d'apercevoir que cette formule, déduite, par l'Auteur, de considérations relatives à l'influence do la force centrifuge (391), satisfait aux indications fournies par l'expérience.
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plus que l'angle BÂN est plus petit, ou que la projection CD, de la surface résistante, sur un plan perpendiculaire à AB, devient elle-même moindre; mais elle ne diminue pas dans le rapport exact de CD à MN, ou du cosinus {2ik, p, 892) de l'angle formé par ces lignes, dont la valeur est, comme on sait, égale au sinus du complément BAN, de cet angle à 90 degrés, c'està-dire au sinus de l* angle d'incidence du fluide sur le plan.
Lorsque le mouvement est purement rectiligne et parallèle, la résistance ne dépend évidemment, en aucune manière, de la position que peut prendre le plan MN, en formant, tout autour de la droite AB, des angles égaux à MAN; mais il paraît, d'après les expériences de M. Thibault, qu'il n'en est point ainsi dans le cas d'un mouvement circulaire, et que, notamment, cette résistance, quand le plan MN est dirigé suivant le rayon du volant passant par son centre de figure, est très-différente de celle qui a lieu quand ce plan renferme la parallèle à Taxe de rotation, menée également par ce'centre, auquel cas il est nécessaire encore de distinguer la double manière dont le plan peut recevoir l'action de l'air ambiant, selon que sa face antérieure se trouve tournée en dedans, vers l'axe, ou en dehors, dans le sens opposé à cet axe. Les considérations générales du t\^ 391, quoique très -imparfaites, peuvent s^vir à faire sentir, jusqu'à un certain point, l'influence de ces positions respectives sur l'intensité de la résistance, et l'on sent très-bien aussi que les positions symétriques que peut occuper, dans le premier cas, le plan MN, par rapporta l'axe du volant, ne sauraient, en aucune manière, modifler cette même intensité.
Vince (*) et Hutton (**J qui, de leur côté, avaient exécuté, dès 1778 et 1788, des expériences sur les résistances obliques de l'eau et de l'air, au moyen de volants à axes verticaux, n'avaient pas songé à établir ces distinctions, et s'étaient bornés à CQinsidérer le cas où l'ailette est dans le prolongement du bras ou rayon du volant. On trouvera les résultats de ces nombreuses expériences, rapportés dans le tableau suivant, aussi bien que ceux obtenus par M. Thibault, dans les trois
(*) Transactions philosophiques de la Société roj'ale de Londres; 1778. (**) Nouvelles expériences d'Artillerie, p. 117 et suivantes.
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cas distincts qui viennent d'éire mentionnés, et dont le dernier est indiqué sous le nom de résistance latérale, les deux autres l'étant respectivement sous ceux de résistance extérieure et intérieure.
VALECRS DES HÉSI6TA!(CSS OBLIQCES CALCULÉES DANS LE SE:(S DO
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403. Observations sur les données de ce tableau et les lois de la résistance oblique. — Les nombres des premières colonnes relatives à la résistance latérale, sont suffisamment d'accord entre eux, quoique ceux obtenus par le D' Vince, en opérant sur l'eau, soient un peu4)lus faibles pour les grands angles; circonstance qui peut tenir (400) aux proportions du volant et de la surface choquante.
En nommant a l'angle de cette surface sur la direction du
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mouvemenl, Hutlon représente le résullaide ses propres expériences, par la formule empirique
(sln a )''•*"<>''*,
irès-approximalive, quoiqu'elle se trouve déduile d'une méthode d'interpolation qui semble peu appropriée à la nature du phénomène. Celte formule, dont le calcul devient facile à l'aide des Tables logarithmiques, peut être remplacée avantageusement par la suivante
2sin'a
I -h sin'a
dont la composition fort simple appartient à M. le colonel Duchemin, et se trouve justifiée dans le Mémoire qu'il a présenté au concours de l'Académie des Sciences, pour le prix sur la résistance des fluides, par la comparaison des résultats qu'elle fournit avec la moyenne de ceux qui se déduisent des données ci-dessus de l'expérience.
Quant aux nombres ou rapports inscrits dans les deux dei^ nières colonnes de la Table, les différences qu'ils offrent, soit entre eux, soit avec ceux des précédentes, sont d'autant plus dignes de remarque, que le dispositif, auquel ils correspondent, se rencontre dans plusieurs mécanismes où les volants à ailettes servent à régulariser le mouvement.
404-. Roues ou volants à ailettes multiples, -^ Dans les expériences de Hutton, faites avec l'appareil à axe vertical de Kobins, le volant ne portait qu'une seule ailette; il en portait deux symétriquement placées par rapport à l'axe, dans les dispositifs à axes horizontaux employés par Borda et M. Thibault; enfin dans celui du D^ Vince, le volant portait quatre ailetieâ montées sur autant de bras égaux, croisés à angles droits. Malgré les observations contraires émises par Dubuat, dans les Principes d'Hydraulique, on peut croire que le rapprochement des ailettes, dans ce dernier système, n'a pas dû exercer d'infiuence sensible sur l'intensité de leur résistance individuelle; mais il n'en serait plus ainsi évidemment du cas où ces ailettes se trouveraient beaucoup plus resserrées et multipliées, comme cela a lieu dans certaines roues ou moulinets,
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doni les palettes sonl souvent rapprochées à une distance moindre que leur largeur dans le sens du ra^on.
D'un autre côt*, on sent, à priori, que les phénomènes de mouvement, présentés par la masse fluide, doivent ici se trouver modiOés d'une manière notable^ et qu'à une certaine limite de rapprochement des ailettes, l'action de la force centrifuge (391) doit, pour ainsi dire, être la seule cause d'ébranlement du milieu, tandis que la force vive imprimée à ses molécules et la résistance du volant doivent, de leur côté, devenir à peu près indépendantes du nombre des ailettes. Le principe des forces vives laisse encore apercevoir que cette résistance doit croître toujours à peu près comme le carré de la vitesse du centre des ailettes; mais, dans des phénomènes aussi compliqués, il ne convient pas de s'en rapporter simplement aux indications de la théorie et du raisonnement, et il est préférable de recourir aux données de l'expérience directe.
Résultats des expériences de. MM, Pioberl, Morin et Didion (Mémoire cité). — Pour une roue de i",3o de diamètre extérieur, dont les ailettes carrées, au nombre de vingt, avaient o'",2o de côté, et dont par conséquent la surface totale A, était de c^^ïjS, la résistance, dans l'air, a pu être représentée par la formule
R = A(o''So434 -h 0,1072V»),
défalcation faite de la résistance des bras, et la vitese uniforme Y, du centre des ailettes, demeurant comprise entre 3 et 8 mètres par seconde.
Pour la même roue portant successivement cinq, dix et vingt ailettes rectangulaires des dimensions ci-dessus, la résistance, dans l'air, se trouve représentée généralement par la formule
V étant la vitesse du centre de ces ailettes, n leur nombre, et a leur aire commune. Mais, ainsi qu'on l'a fait remarquer, n ne peut augmenter dans cette formule, au delà d'une certaine limite, sans que le coefTicient 0,1179 diminue, et que
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le nombre 0,0068 lui-même augmente, de sorte que la seule chose démontrée par ces expériences, c'est qu'à cela près de la constante o^s,ioo qu'il est permis de négliger dans les applications ordinaires, à cause de sa petitesse, la résistance demeure sensiblement proportionnelle au carré de la vitesse.
Résistance des plans minces dans le mouvement rectiligne
et parallèle,
i05. Premier cas : le plan étant ma dans un fluide en repos. — Ce cas étant plus difficile à soumettre à l'expérience que celui qui se rapporte au mouvement circulaire, on ne doit pas être surpris des lacunes et des incertitudes qu'il laisse encore. Voici le petit nombre de résutats qui le concernent.
Expériences de Dubuat. — Dans une suite d'expériences délicates pour déterminer la loi des pressions et des non-pressions éprouvées par un plan de i pied carré de surface, sous des vitesses comprises entre i et 2 mètres par seconde, au plus, Dubuat a iro\x\é (Principes d'Hydraulique^ 3* Partie, art. éfiT, et suivants) que, en représentant par m le coefficient de l'excès de pression sur la face antérieure, et par n celui de la non-pression sur la face postérieure ( 379), on avait, en conservant toujours a/?, A et H leur signification (382) et prenant pour formule de la résistance K=A^/iAH=m/iAU-hn/7AH,
Dubuat admet, en outre, que les valeurs de m, n et k sont indépendantes de l'étendue des surfaces; mais, hâtons-nous de le dire, ces valeurs ne sont pas le résultat d'une nnesure directe et absolue de la résistance; elles ont été seulement conclues de celles des pressions partielles en avant et en arrière, obtenues à l'aide des procédés manomélriques déjà indiqués et critiqués à la On du n"* 378.
Expériences de MM. Pioberl, Morin et Didion. — D'après ces récentes expériences, faites sur des plans minces deo,o3 à 0,25 de mètre carré, que, à l'aide de contre-poids» ils faisaient remonter verticalement dans l'eau en repos, de manière à leur laisser acquérir, vers la fin de leur course, un mouve-
^'WT*«
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ment sensiblement ^uniforme, dont la vitesse a varié de o à 5 mètres par seconde, la résistance serait très-exactement pro* portionnelle à l'étendue A, des surfaces; mais il y aurait lieu (388) de tenir compte d'un terme indépendant de la vitesse, pour le cas des mouvements très-lents (383 et suivants).
La formule propre à représenter la loi de la résistance serait ainsi, py A, H ayant toujours là même signification^
R = A(o*«,934 4- 143, i5V>) = 0,934 A H- 2,8i/>AH,
dans laquelle le terme constant devient négligeable toutes les fois que la vitesse surpasse o"",5 à o™,6 par seconde; de sorte qu'on aurait alors simplement
R=:2y8i/»AH et A- = 2,8i.
Cette valeur de k est, à peu près, le double de celle ci-dessus, trouvée par Dubuat; elle a été obtenue au moyen d appareils susceptibles d'une grande précision; mais, comme les expériences ont eu lieu sur un bassin d'eau d'une assez faible profondeur, et dans lequel les plateaux, même en leur supposant une marche bien assurée, n'ont dû acquérir une vitesse uniforme que lorsqu'ils étaient voisins de la surface supérieure du liquide, il peut se faire (393) que cette circonstance ait exercé une influence considérable sur les résultats, et, dans tous les cas, il conviendra d'en borner l'application à des circonstances analogues.
Expériences des mêmes , relatives à l'air, — Dans cette nouvelle série d'expériences sur des plateaux carrés et minces de o**ï,25 et 1 mètre carré de surface, mus verticalement, dans l'air en repos et indéfini, avec de3 vitesses uniformes qui ont varié entre o et 9 mètres par seconde, l'ensemble des résultats de l'expérience a conduit à la formule générale
R = A 4 (o,o3 4- 0,084 V^) =:;iA(o,o3 4- i,3574H),
dans laquelle />' = i^S 214, représente la densité de l'air sous une température et une pression barométrique moyennes, de 10 degrés centigrades et o"',76 de hauteur, p étant toujours
la densité ou le poids effectif du mètre cube d air à l'instant de l'expérience.
On voit par cette formule, que, pour les gaz et des vitesses au-dessous de 4 ^ 5 mètres par seconde, il ne serait nullement permis de négliger le terme constant, dont il parait d'autant plus difficile de s'expliquer ici l'origine (388), que sa présence n'a été signalée dans aucune des expériences de Borda, Hutton et M. Thibault, sur le mouvement circulaire des plans minces.
Pour les vitesses comprises entre 4 ^^ 9 mètres, limites de celles qui ont été observées, on pourrait, au contraire, prendre, sans erreur sensible»
Rm 1,3574/^ AH ou A' = 1,3574;
résultat peu différent de celui ci-dessus, de Dubuat et des plus faibles de ceux qui ont été obtenus par M. Thibault, etc. (400), ce qui tend à confirmer les remarques précédentes. Résistance de l'air dans le mouvement varié, — Ces mêmes
expériences, commises, ainsi que les précédentes, aux soins particuliers de M. Didion, observateur très-consciencieux, ont montré (380) que, dans le cas où le mouvement du plateau, au lieu d'être parvenu à une parfaite uniformité, variait d'une manière sensible, la résistance devait être représentée par la formule à trois termes (382)
R rrz A 4 (o,o36 -h 0,084 V» + 0,164 j]
pour toute la partie de la descente des plateaux où le mouvement s'accélérait, et
pour la partie de l'ascension où il était retardé, •- étant toujours le rapport de l'accroissement ou de la diminution instantanée de la vitesse à l'accroissement du temps. Malheureusement le résultat de ces expériences ne met pas
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en mesure de reconnaître l'influence des dimensions réelles des plateaux dans chaque expérience, et de le confronter avec celui qui se déduit de la règle établie par Dubuat (380).
406. Deuxième cas : le plan étant immobile dans un fluide en mouvement. — D'après deux anciennes expériepces de Mariotte> sur une planchette carrée de 6 pouces de côlé, soumise au choc d'un courant d'eau uniforme, parallèle et rectiligne, courant dans lequel elle était entièrement plongée, et dont la vitesse a varié entre ii^,25 et 3p**»,75 seulement par seconde, on aurait
R = A-/?AH, et A- = i,25 pour A = o***ï,o264?
malice résultat laisse beaucoup d'Incertitude, à cause de l'imperfection des moyens employés par l'Auteur, pour mesurer la vitesse du courant.
Expériences de Dubuat {Princ. d'Hydr., art. 468, 466 et 484). — £n soumettant au choc de l'eau animée d'une vitesse de 3 pieds environ par seconde, le plan de i pied carré dont il a été parlé dans le précédent numéro, ce célèbre ingénieur a trouvé, à l'aide des mêmes procédés, que l'on avait
m = 1,1 86, 11 = 0,670, A* = 1,856 pour A =o"*i,io55.
Cette valeur de k diffère, comme on voit, beaucoup de celle obtenue par Mariotte, et elle ne diffère guère moins de la valeur k = 1,433 à laquelle Dubuat est parvenu (bOS) dans le cas où c'est le plan qui se meut dans l'eau en repos; mais, s'il y a lieu de concevoir des doutes, ce n'est pas à l'égard du dernier résultat qui a été vérifié, par Dubuat, au moyen d'une mesure entièrement directe de la' pression, et qui Test également par les résultats suivants.
Expériences de M. Thibault (Ouvrage déjà cité, p. 137 et suivantes).-- Cet Auteur ayant exposé à l'action directe du vent, des plans minces de 0^^,1089 et o<"i,23o4 de surface, dont la résistance se trouvait mesurée à l'aide d'un instrument à ressort nommé anémomètrCy il a trouvé, par une réduite de sept séries d'expériences, dans lesquelles la valeur de k a varié entre i,568 et 2,126, et la vitesse du vent entre i",8 et 8"', 2
|j 6a8 hégàmiqu£ industbiellb.
! par seconde,
/f = 1,834 pour A=o"»«i,io89 el A = o""ï,23o4,
nombre qui diffère Irès-peu du précédent.
Enfin, d'anciennes expériences de Kouse, citées par Smeaton, dans ses Recherches expérimentales sur l'eau et le vent, ont donné, pour une surface de i pied carré de Londres, soumise à l'action de Tair, sous différentes vitesses,
D'après cela, on ne saurait douter que la valeur A* = 1,86, obtenue par Dubuat, ne soit exactement déterminée pour l'air et l'eau, dans le cas de surfaces qui diffèrent peu de o™,32 de côté : que si d'ailleurs on voulait tenir compte de l'expér^me de Mariotte, sur une surface de o^'iyoaS, alors on devrait admettre, comme on le faisait jusqu'ici, que même dans le genre de mouvement qui nous occupe, la résistance crott plus rapidement que l'étendue des surfaces, surtout à partir des plus petites d'entre elles.
407. Remarques générales sur les résultats qui précèdent, — Ces résultats que nous avons rapportés, pour ainsi dire, sans commentaires, et dont le petit nombre et l'incertitude pourront surprendre ceux qui ignorent jusqu'à quel point sont dîniciles les expériences précises de cette espèce, ces résultats ne permettent pas encore de décider, d'une manière positive, si, comme l'avait pensé Dubuat, la résistance des plans mobiles dans un fluide en repos est effectivement distincte de celle des plans en repos choqués par un fluide en mouvement. L'indécision tien-t essentiellement, comme on l'a vu, au premier de ces cas, et plus spécialement à la difflculté de procurer aux corps un mouvement rectiligne, parallèle, rigoureusement uniforme etsuffisamment prolongé ;maisaujourd'hui,graceaux applications de la vapeur à la navigation et à la locomotion, on serait plus en mesure de réussir dans l'entreprise d'expériences de cette espèce : il sufflrait de monter convenablement les appareils sur un bateau ou une voiture mus, de cette manière, dans un temps calme. On doit donc faire des vœux pour que de telles expériences soient enfin tentées avec des moyens de
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précision, analogues à ceux déjà mis en usage par MM. Pioberty Morin et Didion,
Dans rétat actuel des choses, on peut remarquer, en faveur des opinions de Dubuat, que le résultat auquel il est parvenu pour le mouvement rectiligne s'accorde sufDsamment bien avec ceux que fournissent les expériences sur le mouvement circulaire et les plans d'une très-petite étendue relaiivement à la longueur du rayon du volant (401), cas pour lequel la nature du mouvement doit (391) exercer le moins d'influence.
D'après les expériences de Borda, en effet, la plus petite i, 3g des valeurs de A*, diffère peu de celle 1,4^ que fournissent les expériences de Dubuat; et, suivant M. Thibault, la plus faible de celles qu'il ait été à même d'obtenir à l'aide du volant, s'est trouvée égale à i , 291 , nombre qui doit être encore un peu trop fort, comme l'observe cet habile expérimentateur. Rien donc ne répugne absolument à adopter, je ne dis pas seulement le coefficient Ar = 1,43 trouvé par Dubuat, mais celui 1,254 Q^î ^ ^^^ proposé en dernier lieu parM.le colonel Duchemin (Mémoire cité), d'après le résultat d'expériences analogues à celles de Dubuat, et qui laissent également le regret de n'avoir pas été vérifiées au moyen d'une mesure directe et absolue de la résistance.
Ces considérations, jointes à la valeur k = 1,3574» obtenue par M. Dîdion, dans le ras de plans d'une fort grande étendue, mus verticalement dans l'air (405), rendent au moins trèsprobable la singulière, l'énorme différence signalée par Dubuat, entre le cas d'un plan mobile dans un fluide en repos, ou du même plan en repos choqué par un fluide en mouvement; différence qu'il attribuait principalement à la facilité qu'éprouvent, dans le premier, les molécules à se dévier à une plus grande distance du corps, en avant ou latéralement, ce qui, dans le langage de l'Auteur (380), revient à supposer une plus grande étendue à la proue fluide. En nous fondant sur ces différents motifs et en attendant des expériences tout à fait décisives, nous proposerons la valeur moyenne Ar=:i,3o pour le premier de ces cas, celui des corps mobiles dans un fluide en repos, et la valeur k = i,85 pour le second; sauf à décider ultérieurement si l'étendue effective des surfaces offre, ou non, une influence dont il soit nécessaire de tenir
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compte dans les calculs, du moins pour les très-petites surfaces.
Résistance des surfaces minces concaves et convexes;
voiles et parachutes*
408. Pians minces avec rebords. — Lorsqu'on adapte au pourtour antérieur d'une plaque mince» des rebords formant saillie sur cette plaque, la déviation des filets s'y trouvant augmentée, il en doit être ainsi de la résistance : ce fait a été prouvé par les expériences de Morosi , répétées depuis par M. F. Savart {*), sur le choc des veines d'eau isolées, pour lesquelles la résistance a été presque doublée. Les expériences de Christian (Mécanique industrielle, t. P',p. 270 et suivantes], sur une plaque recevant le choc, dans un coursier qu'elle remplissait presque en entier, lui ont donné une augmentation de pression de jj environ pour un. jeu latéral très-faible, et de^ pour un jeu du | de la largeur de la, plaque ; mais on peut croire que la résistance serait augmentée suivant une proportion plus grande encore, dans le cas d'un fluide ou d'un jeu pour ainsi dire indéfini.
409. Surfaces cylindriques minces, concaves. — M. Thibault, dont nous avons déjà si souvent cité les recherches expérimentales sur l'air, a constaté qu'une surface mince de carton, courbée cylindrlquement, de manière à présenter sa concavité à l'action de ce fluide, et mue circulairement sous différentes vitesses, à l'extrémité du bras d'un volant de i",37, donnait lieu à des résistances dont la loi était à peu près la même que celle des plans minces, sous les mêmes vitesses et inclinaisons, sauf pour les très-petits angles d'incidence BAN(W. //A
fig, 67, n° 402), où les sufaces courbes ont présenté comparativement, des résistances un peu plus fortes.
Un plan mince et trois surfaces cylindriques concaves, à peu près circulaires, dont les arcs offraient respectivement 20,40 et 60 degrés de courbure, tandis que les aires, sensiblement
(♦) Jnnaies de Chimie et de Phj-sique, 2« série, t, LV, p. 33; et 283 (i833}.
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égales, de leurs projections A, sur un plan perpendiculaire à celui du mouvement, élaient d'environ o"*ï,io24, ces surfaces, disons-noii^, ont donné, pour la valeur comparée de leurs résistances, celle du plan mince étant représentée par i , ooo :
i^ la surface courbée de 20 degrés i,o3o
2" la surface courbée de 4^ degrés i,o54
3** la surface courbée de 60 degrés 1,070
Ces expériences n'ont pas mis à même de constater la limite d'accroissement de la résistance avec la courbure.
MO. Surfaces minces à double courburCy voiles de nai^ires. — M. Thibault ayant soumis à Texpérlence une autre surface concave, à double courbure, d'environ 5o degrés, couverte de toile et offrant à l'action de l'air la même projection A, que ci-dessus, il a obtenu un résultat un peu supérieur même à celui qui concernait le cylindre courbé sur un arc de 60 degrés.
Enfin des surfaces de toiles enverguées à la manière ordinaire (celle des voiles de navires), et dont la courbure a varié de 5o à 60 degrés, ont offert des résultats analogues. Mais, de plus, l'expérience a montré que la résistance directe et oblique de ces voiles, dont la flèche était environ le ^ du rayon, différait très-peu de celle d'un plan mince, de même surface développée et de même inclinaison, sauf pour les petits angles où cette première résistance devenait un peu plus forte, fait trèsremarquable et déjà soupçonné par Dubuat. Ainsi on pourra calculer (402) la résistance des voiles de vaisseaux à peu près pour tous les angles au-dessus de 4^ degrés d'inclinaison, en les supposant remplacées par des plans de même étendue développée.
Ml. Résistance des parachutes. — On admet assez généralement que la flèche ou le creux d'une surface concave, telle que celle des voiles de vaisseaux et des parachutes, ne doit pas surpasser le tiers ou le quart de sa largeur moyenne, mesurée entre les bords opposés, lorsqu'on veut rendre un maximum la résistance de ces surfaces, sous une étendue donnée. MM. Piobert, Morin et Didion ont entrepris des expériences dans la vue de découvrir spécialement l'intensité et la loi de
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la résistance relative à une suface de cette espèce. Ils se sont servis» à cet effet, d'un pfrapluie, recouvert, à la manière ordinaire, en taffetas, qui avait i'',27 de diamètre moyen ou d'envergure, o", 373 = 0,31 xi",2i de flèjche réduite, et i'~ï,ao de surface A, en projection sur un plan perpendiculaire à son axe ou à sa tige. L'ayant fait descendre et monter alternativement à Tair libre, sous différentes vitesses dans le sens vertical, parallèle à cette tige, et de manière à lui faire opposer, tantôt sa concavité et tantôt sa convexité, à l'action du fluide, ils ont conclu du résultat des expériences dirigées principalement par M. Didion :
I** Que si Ton représente par i, la résistance uniforme d'un plan mince de même étendue horizontale A, celle du parapluie ou parachute devenait, dans les meuves circonstances de mouvement, 1,94 environ, quand la concavité se trouvait dirigée TJ en avant, et 0,77 quand c'était la convexité qui se trouvait l'être à son tour;
2** Que, relativement à la loi de la résistance dans le cas où le mouvefnent était parvenu sensiblement à l'uniformité, elle se trouvait, pour les vitesses de o à 8 mètres, soumises à l'expérience, représentée fort exactement par la formule
quand la concavité est dirigée en avant, et
quand l'inverse avait lieu, les lettres ayant ici d'ailleurs la même signification que pour la formule correspondanie du
3® Enfin, que, dans le cas où le mouvement varie à chaque instant, il devenait nécessaire, comme pour les plans minces ( ibid.)f d'ajouter aux formules un terme dépendant du rapport
if
-; de sorte qu*on avait, en particulier, pour le cas de la des-
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cente des parachutes» qui intéresse spécialement l'aérostation,
R = 4 A (o^So7 -h o,i63 V» -h 0,142 j j •
il2. Résistance des angles dièdres, — Les Auteurs que nous venons de citer ont aussi soumis, dans les mêmes circonstances, à Faclion de l'air, un angle formé par deux plans rectangulaires réunis à charnière, et qu'ils ont fait mouvoir verticalement, sous difléreates ouvertures et différentes vitesses, dans le sens même du plan qui divise cet angle en deux parties égales : a représentant ici, en degrés sexagésimaux, l'angle aigu de chaque plan avec la direction du mouvement ou avec le plan médian dont il s'agit, A la somme des aires des deux plans, ils ont trouvé, pour le cas où la vitesse était devenue sensiblement uniforme et où l'angle agissait par son tranchant,
formule qui se réduit à sa correspondante du n? i05, quand a = go% et que les deux plans n'en forment plus qu'un seul, perpendiculaire à la direction du mouvement.
Cette résistance, comme on le voit, suit des lois très-distinctes de celle des plans minces, obliques et isolés (U)2}, et il n'y a là rien qui doive surprendre, si l'on réfléchit à la diversité des mouvements imprimés au fluide dans les deux cas.
Résistance des corps prismatiques dans un fluide
indéfini.
413. Prismes droits immobiles dans un fluide en mouve^ ment. •— Pour de tels prismes, terminés aux deux bouts par des faces planes (fig. 55, PL III) ^ et dont Taxe est dirigé dans le sens du mouvement, la résistance peut toujours être exprimée parla formule R = A-^^AH; mais le facteur k est susceptible de varier, avec le rapport de la longueur L, de ces prismes, à la racine carrée de leurs aires transversales A, ainsi qu'il suit.
Selon Dubuat, qui remplace (405) le facteur k, par la somme m-hn, des coefflcienis m et n de l'excès de pression antérieure
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et de la non-pression postérieure, on a, pour
A =o"%io, — = = o,oo, m = i,i86, 11 = 0,670, /r = i,856,
yA
Mais ces nombres n'ayant pas été. déduits immédiatement d'une mesure directe de la portion supportée parle prisme, il convieni de leur substituer les suivants, tels qu'ils résultent des expériences entreprises, par Dubuat, pour en vérifier la justesse, et d'après lesquelles on aurait respectivement, pour
V^A Arzi= 1,865, i,45i, i,323, i,36o;
ce qui semble démontrer que, passé le terme où la longueur des prismes égale trois fois leur largeur moyenne, la résistance cesse de diminuer par l'influence de la non-pression (379 et 390], et tend au contraire à croître de plus en plus, en raison , de la prépondérance acquise par le frottement latéral du corps. Suivant les récentes recherches théoriques et expérimentales de M. le colonel Duchemin, ||i loi des variations du coefficient k serait donnée par ce tableau
Valeurs de -7=} 0,000, 1,000, 2,000, 3,ooo,
Valeurs de /r, 1,864, '>477» ^347, 1,328;
dont les nombres, quoique déduits de mesures indirectes ou partielles des pressions antérieure et postérieure, s'accordent néanmoins très-bien, comme on le voit, avec ceux que Dubuat a obtenus par des procédés directs et à l'abri de toute contestation.
Quant à l'existence d'un minimum de pression, révélé par les résultats ci-dessus, des dernières expériences de Dubuat,
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elle serait, suivant leç vues théoriques de M. Duchemin (*), une conséquence nécessaire de ce que les ûlets liquides cessent, dan? le cas actuel, de se détacher des faces lay^rales du corps en m et m! [fig. 55, PL III, n** 874 ) , dès que sa longueur est environ 2,67 fois sa largeur moyenne; circonstance analogue à celle qui se produit dans l'écoulement de Teau pour les ajutages cylindriques des réservoirs, mais qui n'aurait plus lieu pour le cas ci-après, des prismes mobiles dans un milieu en repos, parce que les filets fluides se trouveraient alors soumis à une moindre déviation latérale ou s'infléchiraient de plus loin, de part et d'autre du corps, conformément à l'opinion de Dubuat(4(y7).
Les idées de l'Auteur, sur la manière dont la pression se répartit autour du corps, diffèrent d'ailleurs spécialement de celles de Dubuat (379), en ce qu'il considère comme étant les mêmes, en chaque point, les pressions qui appartiennent, soit à la face antérieure, soit à la face postérieure du prisme, l'excès des premières sur la pression statique naturelle, étant mesuré par le double de la hauteur due à la vitesse, et l'excès pareil des secondes étant susceptible de varier avec la longueur du prisme, suivant des lois très- distinctes pour les deux cas où ce prisme est en mouvement ou en repos.
414. Prismes droits mobiles dans un fluide en repos, — Pour ce cas particulier ( PL III, fig. 54 J, l'axe des prismes se trouvant
(*) Soiti ce qu'on appelle le coefficient de la contraction ou de la réduction éprouTce par la dépense des ajutages dont il vient d'être parlé, m (405) le coefffcient de la pression antérieure du prisme, censée proportionnelle au produit pAHf n celui de la pression postérieure mesurée de même, de sorte qu'ici A = m — n, on aurait, d'après M. Dtichemin,
les valeurs de i, déduites des expériences do Michelotti, étant données, pour
chacune de celles du rapport — , par la Table suivante :
VA
— rr = OjCOO, O,50O, I,00O, 1,000, 3,500, 3,000, 4|000r 5,0O0, 8,000,
i = 0|6io, 0,617, ^i7^7f 0,816, 0,823, 0,830, 0,818, 0,810, 0,800.
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toujours dirigé dans le sens du mouvemenl, on aurait «également, d'après Dubuat, pour
A:= o'^jio, ^rr ^0,0, m = i,oo, «^0,433, i-= 1,433,
mais ces résultais n'ont pas été déduits d'une mesure directe de la résistance.
Dans des expériences de M. Harguerie ( * ] sur des cubes de 0^1,5 et I mèlre carré de faces environ, mus sous de faibles vitesses, dans un bassin rempli d'eau de mer, où ils se trouvaient entièrement plongés, A* a pris moyennement la valeur 1,37, qui surpasse un peu celle 1,17, fournie par la Table cidessus.
Les expériences du colonel Beaufoy (395), sur des prismes rectangulaires de i pied carré de base et 10 pieds anglais de longueur, enfoncés de 6 pieds environ sousl'eauet musdsDsIe sens de cette longueur, conduisent, par le calcul, aux valeurs A- = i,44 environ, pour des vitesses de 4 mètres par seconde, k = i,5o pour celles de 2 mètres, et k = 1, 58 pour des vitesses de o",5 environ; l'excès de celte dernière valeur de k, sur la première, paraissant tenir essentiellement au frottement latéral, dont l'influence croit avec l'atTaiblissement de la vitesse (383 et suiv.]-
M. Horin, qui s'est livré à un long travail sur les données fournies par ces mêmes expériences,a trouvé que la résistance, en représentant par S la surface latérale ou frottante du prisme ci-dessus, était donnée, d'une manière approximative, parla formule empirique
R = o,85iïA h 0,1710 A ho,oo7pS »
I re du
1 irnier
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le frottement latéral. Mais les résultats de ces expériences offrent, en eux-mêmes, trop de chances d'incertitude (395) pour qu'on puisse ainsi démêler exactement le rôle de chaque genre de résistance.
On ne connaît pas d'autres mesures directes de la résistance des prismes rectangulaires mus dans l'intérieur d'un fluide indéfini, et, comme le remarque M. Duchemin, il ne convient pas de confondre, ainsi qu'on l'a fait quelquefois, ce cas avec celui des corps flottants dont il va être bientôt fait mention.
Suivant le résultat particulier des expériences de cet offlcier supérieur, fondées, comme celles de Dubuat (405), sur des moyens indirects de mesurer les pressions partielles, on aurait dans le cas présent, pour
Va
Ainsi les valeurs de A*, qui, d'abord, sont inférieures, de beaucoup, à leurs correspondantes relatives au cas des prismes en repos (i^l3), leur deviendraient égales pour des longueurs triples environ de la largeur moyenne ou réduite, et, suivant l'Auteur, elles continueraient ensuite à l'être, pour des longueurs de plus en plus considérables du prisme par rapport à sa largeur. D'un autre côté, la résistance, loin de diminuer comme l'indique le résultat ci-dessus des expériences de Dubuat, irait, au contraire, sans cesse en augmentant, à partir des
plus petites valeurs du rapport — » circonstance qui, dans les
vues théoriques de M. Duchemin, s'expliquerait encore par la facilité qu'éprouve ici (407 et M3) le fluide à se dévier et à suivre les faces latérales du corps, sans jamais les quitter, et sans cesser par conséquent de demeurer soumis, en chacun de leurs points, au frottement qui résulte de son glissement sur ces faces. Mais, quel que soit le mérite de cette explication, elle est fondée sur un trop petit nombre de faits, ces faits eux-mêmes offrent, avec ceux qui ont été recueillis par Dubuat, un désaccord trop grand, pour qu'on puisse l'admettre
d'une manière définitive. M. Duchemin représente d'ailleurs la loi des valeurs ci-dessus de /r, par la formule 6* interpolation très-simple
applicable seulement au cas des prismes mobiles dans un fluide en repos.
Résistance des corps /lot tants^ sous des vitesses
médiocres.
Nous avons vu (393) que les circonstances par lesquelles la résistance des corps flottants diffère de celle des corps entièrement plongés, ne sont pas telles que l'on ne puisse encore, pour des vitesses médiocres de 0^,5 à i^.S par seconde, représenter cette première résistance par la formule
K — kpk — = kpAn,
pourvu qu'on y attribue à Taire A, de la plus grande section transversale du corps, la valeur qui convient à la partie réellement immergée dans Tétat de repos ou d'équilibre. Ainsi nous adopterons cette formule dans l'exposé qui suit des résultats de l'expérience.
415. Prismes droits mus suivant l'axe, — Dubuai avait cru pouvoir conclure de la comparaison de ses propres expériences avec celles de Borda (*) et de Bossut (**), que la résistance des corps flottants était, à -circonstances égales, plutôt inférieure que supérieure à celle des mêmes corps entièrement plongés. Dans une expérience de Borda sur une caisse de i4 pouces de hauteur, mais dont la partie immergée représentait un cube de i pied de côté, mû, perpendiculairement à l'une de ses faces, avec des vitesses de 8 à i6 pouces par seconde seulement, on
(*) Mémoires de V Académie des Sciences de 1767. (**) Hydraulique expérimentale ^ chap. XV et XVÎ.
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aurait eu, suivant les calculs de Dubuat, A* = i , 1 1 résultat effectivement moindre que celui 1,172, auquel il était lui-même parvenu pour les corps entièrement plongés sous Teau.
La plupart des expériences de Bossut, sur des prismes flottants dont la longueur se trouvait comprise entre 2 fois et 5 ou 6 fois la largeur moyenne, ont conduit, pour des vitesses de 2 à 4 pieds par seconde, à des valeurs de A* plutôt moindres que supérieures à l'unité, attendu que ces prismes étaient, fort souvent, accompagnés d'une poupe, dont l'avantage pour diminuer la résistance ne saurait alors être mis en doute (390). Enfinu ne autre expérience de Bossut, sur un prisme rectangle de loP^S'** de largeur, 4 pieds de longueur, enfoncé de 121^, 5 dans l'eau, et qui était mû perpendiculairement à sa plus grande face, avec une vitesse d'environ 2 pieds, ayant conduit Dubuat à la valeur A-=i,44 {Principes d'Hydraulique ^ $• Partie, art. 486 et suiv.), il justifie le léger excès présenté par ce dernier nombre, sur celui que fourniraient les données de ses expériences rapportées au n® kik, ci-dessus, en faisant observer qu'ici la largeur transversale du prisme était le quadruple de la hauteur de flottaison, circonstance qui a dû augmenter la non-pression, etc.
Le fait est qu'il règne quelque incertitude sur ces nombres. Ainsi, par exemple, M. Duchemin, en refaisant les calculs de Dubuat relatifs au cube ci-dessus de Borda , est arrivé à la valeur A* = 1,48, au lieu de 1,1 1 ; et, à l'égard des expériences de Bossut, il pense que l'on doit mettre de côté toutes celles de l'année 1775, ou la direction de l'effort de tirage ne passait pas par le centre de la partie plongée des prismes (395), pour s'en référer uniquement à celles de 1778, oii l'on avait évité cet inconvénient. Or, parmi ces dernières expériences, M. Duchemin en cite deux, sous les n"^ 963 et 964» dans lesquelles un prisme rectangle de 4 pieds de longueur horizontale, sur 2 de largeur, et qui était enfoncé de 2 pieds dans l'eau, a donné, pour la résistance perpendiculaire à la plus grande de ses faces, k = i,85, et, pour celle de la plus petite, k = lySô; ce qui lui fait conclure que la résistance des priâmes droits, mus suivant leur axe, à la surface de l'eau, dépend plus particulièrement du rapport de leur largeur horizontale à leur longueur, et qu'en substituant la considération de ce rapport à
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celle de -=» la valeur de k devient» à peu près, ce qu'elle
serait pour les corps entièrement plongés, et qui, étant immobiles, recevraient le choc de Teau en mouvement (("IS).
D'après cette manière de voir, la valeur de ky relative aux prismes droits flottant à la surface de l'eau, et dont la longue*ur surpasserait 3 fois la largeur horizontale, ne descendrait jamais au-dessous de i , 33, conformément aux données de laTable et de la formule ci-dessus (h\k), de M. Duchemin. Mais, nonobstant toutes les incertitudes attachées aux résultats des premières expériences entreprises, par Bossut, de concertavecd'Alemben et Condorcet, lesquelles ont généralement conduit, comme on l'a observé ci-dessus, à des valeurs de k, peu différentes de l'unité, dans des circonstances qui se rapprochaient beaucoup de celles du halage ordinaire des bateaux, et précisément à cause que l'on avait eu le soin, dans les expériences subséquentes de 1778, de diriger la marche des corps flotlanis par un câble fortement tendu entre les extrémités du bassin qu'ils parcouraient, de manière à leur ôter toute liberté de s'élever ou de s'incliner de l'avant à l'arrière (39i et suivants), nous ne saurions admetttre que, dans les applications à la pratique, on doive attribuer au coefficient Ar, dont il s'agit, et pour le cas des prismes flottants dont la longueur serait au moins 3 fois la largeur horizontale, une valeur qui surpasse notablement 1,10 ou même 1,00. Nous verrons plus loin d'autres motifs d'en agir ainçi.
Ces différentes causes d'incertitude n'ayant pu d'ailleurs influencer sensiblement que les valeurs absolues de k et non leur rapport, dans des expériences entreprises sous les mêmes conditions, on pourra admettre, en attendant des données expérimentales plus précises, les chiffres suivants qui se concluent du rapprochement des résultats obtenus par Bossut,en opérant sur des prismes flottants armés de proues et de poupes de diverses flgures.
4.I6. Corps prismatiques avec proues et poupes» — D'après les expériences dont il vient d'êtie parlé, une poupe angulaire abc (Jig. 68, PL III), à faces planes verticales, ajoutée à la face postérieure ac, d'un bateau prismatique rectangle, dont la
longueur élail deux fois la largeur, n'a diminué la résistance que de o,io environ^ quand la saillie bd, de cette poupe, était la moitié de sa base ac^ et de o,i6, quand elle en était les } environ. L'influence de la poupe pour diminuer la non-pression eût été probablement plus sensible pour des prismes moins allongés (390), comme elle devielndrait moindre aussi pour des prismes dont la longueur surpasserait trois fois la largeur { dans les applications relatives aux bateaux ordinaires, on pourra, sans risque de se tromper de beaucoup, réduire à o,io la diminution de résistance occasionnée par la poupe.
D'ailleurs l'expérience semble démontrer que les arrondissements qui peuvent être donnés {Jig. 69.), aux faces d'une poupe angulaire, ne modiOent que très-peu les résultats, à saillie égale de cette poupe. Mais il en est tout autrement, quand on vient à ajouter à un prisme rectangle, ainsi qu'on le fait pour les bateaux et les piles de ponts, des proues arrondies: l'influence de la saillie et de la forme devient bien plus grande, comme on en va juger par le résultat des expériences connues.
Proues triangulaires verticales* — Le prisme ci -dessus {PL III,Jig.68}, ayant été retourné de manière à présenter son arête tranchante à l'action de l'eau, la résistance a varié, avec l'angle en 6, suivant la loi indiquée par cette Table, dans laquelle on a pris la résistance du même prisme, sans proue, pour unité :
An^le abv
Rapport do
de
la saillie bd à la
Réaialaoces
l« proae.
largeur av.
rompe réet.
tio
Dans le Mémoire souvent cité, M. Duchemin représente la loi des ré^iistances indiquées par cette Table, au moyen de la
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formule empirique
07— = 0,75/f sina,
dans laquelle a désigne la moliié abdy de Tangle de la proue, ou Tangle aigu à'inciâence (U)2) des filets fluides sur les faces de cette proue, /r'un coefflcient numérique calculé au moyen de la dernière des Tables ou formules du n" Mi, pour Thypothèse où la saillie bd serait comprise dans la longueur entière du prisme, afin d*en comparer la valeur totale à sa largeur transversale ac.
Quoi qu'il en soit de cette formule, on voit que la loi de la résistance qui nous occupe n'a rien de commun avec celle de plans minces soumis à Faction oblique d'un fluide indéfini (M2), et, de plus, on aperçoit que la valeur de cette résistance est susceptible de varier avec la longueur de la parlie rectangulaire du corps.
Proue à pan coupé en dessous. — D'après d'autres expériences de Bossut, l'addition à un prisme rectangle, d'une proue (P/. lllyfig. 70) formée par le prolongement de ses faces latérales et limitée, en dessous, par un plan incliné successivement sous des angles de 4^ dégrés et de sS'^aô' à l'horizon, a réduit la résistance aux o,55 et aux o,43 respectivement, de ce qu'elle était avant qu'on lui appliquât cette proue, le prisme étant alors terminé carrément.
Proues cylindriques verticales. — Suivant d'autres données fournies par ces mêmes expériences, une telle proue, quand sa base est un demi-cercle ahc (PL Illyfig. 7 1 ), réduit la résistance aux ft, ou à la moitié environ de celle 1,10 (415), qui, à longueur et section égales, aurait lieu sans cette proue. Ce résultat est, comme on voit, à fort pou près le même que celui qui, d'après la Table ci-dessus, se rapporte au prisme triangulaire isoscèle inscrit abc^ ou dont l'angle en 6 est droit.
Enfin, d'après des expériences de Borda, d'une tout autre espèce et qui seront bientôt mentionnées, sur des proues isolées de diverses formes, mues dans l'air, on peut provisoirement admettre que, à saillies égales, les proues cylindriques (PL Illyfig. 72), dont la base est un triangle mixtiligne abc, formé de deux arcs de cercle tangents aux faces latérales du
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prisme, sont celles qui diminuent le plus la résistance antérieure des prismes.
417. Résistance particulière des vaisseaux. — La figure des grands vaisseaux diffère de colle des bateaux ordinaires en ce que leur proue (PL llly Jig. 73, coupes horizontales et verticales par des plans équidistants) présente une arête aiguë qoî se raccorde aux flancs de la carène, par des courbes horizotttaies aby bcy., offrant une inflexion, La longueur de la coupe horizontale moyenne abc, a'b'c\ répondant au milieu de la flottaison ou de la partie de la carène plongée sous Teati, ne doit par excéder 5 à 6 fois sa plus grande largeur a! c'y puisque la résistance ne pourrait qu'augmenter en raison du A*ottemeiU latéral (414); cette plus grande largeur elle-même doit se trouver un peu au delà du milieu de la longueur à partir da point b.
Dans les expériences de Bossut (*), sur un prisme droit; dfe 72 pouces de longueur, de i5 à 18 pouces de largeur rédtifte, et dont la section transversale avait la forme du mattrecouple ABC, d'un vaisseau, les valeurs du coefficient k ont peu différé de i,o5, soit en plus, soit en moins, tandis que dans celles qui ont concerné un modèle de vaisseau de même section, k n'a varié qu'entre 0,22 et 0,24, c'est-à-dire entre le quart et le cinquième du noiAbre précédent.
La petitesse de ce résultat donnerait lieu de croire que nos ingénieurs maritimes sont parvenus, à force d'expériences el de tâtonnements, à donner à la carène des grands vaissenux à peu près la forme qui offre le moins de résistance à l'action de l'eau. Mais il convient d'observer que la solution dti problème relatif à l'établissement de ces immenses édifices flottanls, dépend d'autres éléments non moins essentiels, tels que : le tonnage qui, avec la viiesse de la marche, constitue en quelque sorte l'effet uiile; le mode û'arrimage, la voilure, la stabilité, elc. Il n'est donc guère permis de regarder le résultat dont il s'agit comme la limite minimum et absolue de la résistance des corps, sous une seciion transversale donnée.
(*) Hydraulique expérimentale, art. 8^5 et 8/6.
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4-18. Résistance des bateaux nanguani sur les canaux et les rivières étroites. — Les résultais précédents, condernant spécialement le cas oii le fluide peut être considéré comme à peu près indéOni, ou offre une très-grande étendue par rapport aux dimensions transversales du bateau, ne doivent point être appliqués, sans corrections préalables (392), à celui d*un bateau naviguant sur un canal ou une rivière, dont la largeur n'aurait pas 4»^ fois, et la section 6,46 fois au moins sa plus grande largeur et sa plus grande section transversales, comme Ta reconnu Dubuat en discutant le résultat des expériences de Bossut, d*Alembert et Condorcet, déjà citées au n^ 415.
Nommant R la résistance d'un bateau prismatique sans proue, estimée, conformément à ce qui a été dit en cet endroit, pour un fluide indéflni, R' celle du même bateau supposé en mouvement dans un canal très-long ou qui est ouvert aux deux bouts, et dont A' est Taire de la section transversale; A continuant à représenter, pour le cas du repos, la plus grande des sections pareilles d'immersion du bateau, on aura, d'après Dubuat, pour calculer R' au moyen de R,
R 2A-hA' 2-f.~
fraction dont la valeurdevient, en efl'et,runitéquandA'=6,46A, et 3 X 8,46= 2,82 quand A'= A, le bateau remplissant alors toute la section du canal.
Dans cette dernière hypothèse, comme le remarque Dubuat, le prisme refoule en avant de lui la masse du liquide, à peu près comme le ferait un véritable piston; et, si la résistance conserve, xilors même, une valeur médiocre, c'est que Teau, en s*amoncelant en amont de ce prisme, agit pour s'échapper par le fond, et pour le soulever, au-dessus de sa position naturelle d'équilibre, d'autant plus que la section du canal est elle-même plus rétrécie. Mais ce gonflement ou remou, et le soulèvement qui en résulte et qui a été particulièrement observé par Bossut, ne doivent pas être confondus avec le phénomène de l'onde solitaire, mentionné aux n^ 394 et suivants, quoique les effets apparents aient entre eux beaucoup d'analogie, et qu'ils soient le résultat d'une même cause.
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• Au surplus, lorsque, sous une assez faible profondeur d'eau, le canal offrira une largeur supérieure h/^y5 fois celle du bateau, il conviendra, d'après Dubuat, de calculer Taire A', comme si elle élail réduite à sa dernière largeur, et Ton devra en agir de même à Tégard de la profondeur, toutes les fois qu'elle dépassera 1,5 fois la hauteur maximum d'immersion (392).
Quand le bateau se trouve armé d'une proue plus ou moins algue, l'influence de celte proue, pour affaiblir la résistance, devient d'autant moindre que la section transversale du canal se rapproche davantage de celle du bateau; la proue ne faisant alors que refouler l'eau en avant comme un piston, sa forme devient, en effet, à peu près indifférente. Nommant H" la valeur du coefficient de la résistance ou de la formule pAU, pour le cas dont il s'agit, et q le rapport de la résistance du bateau avec proue à celle de ce bateau sans proue, considérées, toutes deux, pour le cas d'un fluide indéfîni, Dubuat représente le résultat des expériences de Bossut, par la formule
R', A et A' ayant d'ailleurs les mêmes signiflcations et valeurs que ci-dessus, et le rapport -r^ne devant jamais être pris audessus de 6,46, puisque alors on aurait simplement }V'= qW. Mais, il est nécessaire de le remarquer dès à présent, les expériences dont il vient d'être 4)arlé, ayant principalement concerné (415) des bateaux qui ne pouvaient céder librement à l'action de la force motrice et du fluide, on ne doit pas s'attendre à ce que les formules de Dubuat se vérifient exactement dans les circonstances ordinaires de la navigation. Nous verrons, en effet, plus loin, dans une application empruntée à l'excellent Traité d'Hydraulique de M. d'Aubuisson, que les formules exagèrent alors la résistance de près du double de sa valeur; ce qui vient confirmer les observations du n** 415, et doit d'autant moins surprendre, que l'influence des obtjlacles étrangers apportés ici à la marche du bateau, dans les expériences de Bossut, a dû croître avec le rétrécissement de la section du canal.
Résultat des expériences concernant' les bateaux rapides,
419. Expériences de MM, Macneill et J, Russell sur les bateaux longSy à proue tranchante. — Nous avons consigné, dans Je lableau ci-après, les données et les résultats princîpauic des expériences, entreprises en Angleterre, par ces ingénieurs, dans la vue de découvrir la loi suivant laquelle la résistance ûts bateaux rapides varie avec la vitesse. Les Mémoires d'où . nous avons extrait ces données ne faisant point connaître, avec une suffisante exactitude, les dimensions transversales des bateaux soumis à l'expérience et les profondeurs effectives d*munerslon à l'instant du repos* il nous a été impossible de calculer les valeurs de l'aire A, qui doivent être introduites dans la formule de la résistance, afin d'en déduire celtes du coefficient numérique fr, sous différentes vitesses (*).
D'un autre côté, les expériences elles-mêmes n'ont généralement concerné que des vitesses uniformes, supérieures à i mètre ou i",5 par seconde, en deçà desquelles M!tf. Macneill et Russell supposent, avec tous les Auteurs, la résistance exactement proportionnelle au carré de ces vitesses; c'est pourquoi, au lieu de rapporter, dans le tableau suivant, #omme nous l'avons fait jusqu'ici, les valeurs absolues du coefficientA*, qui seules eussent permis de calculer, pour les divers cas d'application, la résistance effective des bateaux longs dont il s'agit, on s'est borné à y inscrire les valeurs comparées et re- Jatives de la résistance pour chacune des séries principales d'expériences.
A cet effet, on a considéré que, si la loi du carré de la vi-
(*) Note ajoutée par VJutettr à la fin de la deuxième édition, — Depuis VimpresBion de ce passa^re, M. Russell a bien Yoalu me communiquer les élé- «aents du calcul relatifs à la valeur de k pour la Bateau-Onde, Tnn de ceux qu'il a soumis à l'expérience (i>oir le tableau ci-^près du n^ 419); il en résalls qu'à la vitesse de "j^fit par seconde, on aurait A = 0,27, valeur supérieure à celle qui a clé trouvée par Bossut(417), pour un modèle de vaisse^iu ordinairef et dont l'accord avec les résultats obtenus par M. Morin (n^' 423), pour les liateoux rapides de l'Ourcq, vient conÛrmer, à posteriori, les conclusions des n<^« 421 et 423.
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lesse, indiquée par la formule K = kpA — » élail exacte, on
devrait trouver que le rapport ^^ ou kp — y calculé d'après les
données d'une telle série, conserve les mêmes valeurs et que si le contraire arrivait, la suite de ces valeurs indiquerait la loi même des écarts de la résistance, par rapport à celle du carré des vitesses. D*un autre côté, comme cette dernière loi est assez exactement suivie par les vitesses de o",5 à i"*,5 par
seconde, on voit qu'en divisant les valeurs du rapporter^ » par
celle du rapport^ qui appartient à la plus faible des résistances ou des vitesses observées dans une même série d'expériences, c'est-à-dire que, si Ton calcule la suite des valeurs du rapport numérique et composé
cette suite, dans laquelle les nombre relatifs aux plus petites vitesses devront s'écarter peu de Tunité, indiquera, d'une manière absolue, la loi des déviations de la résistance par rapport à celle du carré de la vitesse, ou du produit /r A.
Tel est l'esprit dans lequel a été dressée la Table suivanie, où les dimensions du bateau se rapportent au mètre.
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EXPÉRIETtCES DE H. MACNE1I.L, EN l833.
MODftLB
en culrre.
LoDjr. ext. 3,07c Larg. ext. o^y^H Inimers . . 0,089
Vitesse par secoodo.
3,ai 3,36
Bésistanco comparée
OQ
râleur deN.
BATKAD LOKO
en fer,
le Crahftm jt le Houston ;
l^onp.ext. 3ir,i<.' Larg. ext. ifi-, Immer* . 0,7.1
Vitesse par seconde.
Résistance comparér
on râleur deN.
Al
EXPÉRIENCES DE M. J. RCSSELL, EN 1834 ST l835.
VEsquif,
expériences de tSSi ;
Long ext.. 9,5> L.arg ext.. i,se Immers . . . 0,07
VUesae par seconde.
Résistance comparée
on raleor deN.
Le Bntt'ait^)nde, expériences de i835 ;
Longueur extérieure ai,o3
Largeur Id 1,83
immers. 0,34?
VitesM par seconde
Résistance comparée
on râleur deN.
Immers, 0,487
Vitesse par seconde.
Résistance comparée
on râleur deN.
Le DirJetom,
expériences de i83& ;
Long. ext. 3f,o3 Larg ext. i.ss | Immers.. o,Si
Vitesse par seconde
Réslv tanee
parie
on ralcnr de II.
Ao/A. Les nombres soulignés concerneoldesvilessestrés-volsines de celles que M. Ru«9ell attribue, dans cliaqoe cas ( 894 ), à ia grande onde.
420. Observations particulières reiatii^es aux données de ce tableau. — Nous n'avons point inscrit, dans le précédent tableau» les nombres fournis par celles des expériences de M. Russell, qui ont concerné de très-faibles ou de très-fortes charges et tirants d'eau ; nous nous sommes attachés aux expériences qui, ayant trait à des profondeurs moyennes d'immersion, pouvaient offrir des suites régulières et suffisamment étendues pour accuser une loi dans la résistance. Les expériences relatives aux bateaux le Houston et le JRaith, n'ayant pas d'ailleurs ce caractère, du moins au même degré que celles qui ont concerné VEsquif, le Bateau-Onde, et le Dirleton, nous les avons passées sous silence, afin de ne pas .trop allonger le tableau et multiplier inutilement les calculs.
Quant aux données fournies par les expériences de M. Macneill, elles sont ici rapportées d'une manière à peu près complète, d'après l'extrait des Tables que M. Minard a traduites en mesures françaises et publiées à la page 129(2' semestre i834) des Annales des Ponts et Chaussées. Seulement il nous a paru . utile de substituer, dans quelques cas, des moyennes aux nombres fournis par les expériences, sur le Graham et le Houston, qui, ayant concerné des vitesses peu différentes, offraient néanmoins des anomalies assez fortes pour masquer la loi de la résistance, et pour qu'il devint permis d'en rejeter la cause sur les erreurs mêmes de l-observation. En général, dans les expériences de M. Macneill, comme dans celles de M. Russell, ces anomalies, dans les résultats partiels relatifs à une même vitesse, sont telles que leurs différences avec la valeur moyenne de la résistance surpassent souvent le | et même le , de cette moyenne; ce qui peut être attribué non moins au mode particulier d'expérimentation, qu'aux circonstances physiques déjà signalées aux n**' 394 et suivants.
Dans les expériences sur le bateau modèle, entreprises par M. Macneill, dans la Galerie nationale des Sciences pratiques à Londres, le tirage horizontal s'est effectué au moyen de cordes mises en mouvement par une machine à contre- poids ; il en est à peu près ainsi des expériences en grand, de M. Russell, sur le Bateau-Onde et le Dirleton; mais peut-être le dispositif, en lui-même fort ingénieux, employé dans ce dernier cas, et qui a quelque analogie avec celui de la machine à contre-poids
et à disques tournants de Tllalien Maitei, pour mesurer la vitesse initiale des projectiles, n'offrait-il pas toutes les chances de précision désirables, sous le rapport de Tuniformitédu mouvement et de l'appréciation de la résistance. Enfin, dans les autres expériences de ces ingénieurs, le halage des bateaux s'est opéré directement, au moyen de chevaux dont l'irrégularité d'action présente ici des inconvénients d'autant plus graves, que la résistance change très-rapidement avec la vitesse.
• 4-21. Principales conséquences et réflexions critiques sur l'emploi des bateaux rapides et la loi de leur résistance, — Les incertitudes et les contradictions qui viennent d'être signalées dans le résultat des expériences, ne permettent pas de tirer des conclusions positives relativement à la loi mathématique de la résistance des bateaux rapides er aux avantages qui doivent être attribués, je ne dis pas sous le rapport industriel et com- . mercial, mais sous celui de la diminution même de la résistance, à l'usage exclusif d'une grande vitesse. Que, dans la vue d'augmenter le tirant d'eau, la charge utile, on réduise à 7?, comme on le fait généralement, ou même à y% ^^ rapport delà largeur à la longueur du bateau ; on ne voit là rien que de trèsavantageux surtout pour les canaux étroits (4.18); carTaccroissement de frottement dû à un pareil allongement de la carène ne saurait compenser, du moins entre certaines limites, Tavantage inhérent à la diminution de sa section. Que, dans la vue de diminuer les frais du halage par les chevaux, on fasse remorquer les bateaux par des locomotives établies sur chemin de fer, comme on l'a récemment tenté pour l'un des biefs du canal de Forth et Clyde, en Angleterre, il n'y a là encore rien que de très-naturel. Qnant à l'usage des grandes vitesses, considéré en lui-même, il est certain qu'il entraîne un accroissement énorme de la résistance et de la fatigue des chevaux, ainsi que l'avait appris le résultat des plus anciennes expériences.
L'ensemble des nombres consignés au tableau ci-dessus montre, en effet, que, pour des vitesses qui n'excèdent pas 2 mètres par seconde, dans les expériences en grand de M. Mac^ neill, et 2"*,5o à a", 80 dans celles de M. Russell, la résisuncc est, à peu près, telle qu'on la conclurait de la loi ordinaire,
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mais qu'à partir de ces vitesses respectives, qui répondent à celle du trot ordinaire des chevaux, jusqu'à la vitesse de 3 mètres à 3'°,4o» ^^î ^^^^ très-peu près celle du grand trot, la résistance croît d'une manière fort irrégulière, et comparativement très-rapide, surtout dans les expériences de M. llussell, où elle surpasse, pour quelques cas, le double de celle que fournirait la loi du carré de la vitesse; qu'enOn, si, à partir de ce point, dont, suivant ce dernier ingénieur, la vitesse différait peu de celle de l'onde solitaire, la résistance suit comparativement une marche décroissante, il s'en faut de beaucoup qu'elle descende au-dessous de la résistance assignée par la loi dont il s'agit, de quantités aussi notables qu'on semblait l'espérer et l'annoncer d'abord. Car, si les résultats obtenus par M. Macneill et quelques-uns de ceux qui l'ont été par M. Russell, indiquent qu'à la vitesse de 4"»^ ^ 5 mètres par seconde, qui est à peu près la limite de celle qu'on puisse ici espérer des chevaux, la résistance se trouve réduite aux 0,66 moyennement, de celle qui aurait lieu d'après la loi du carré des vitesses, tous les autres résultais des expériences du dernier de ces ingénieurs montrent que cette réduction, quand elle existe, est tout à fait insigniflante, sans compter que le chiffre des premières est fort contestable, et serait remplacé, avec plus de chance d'exactitude, par la fraction 0,7a ou 0,76» attendu (419) qu'il répond, dans le tableau, à des séries de valeurs de N, dont celles qui concernent les plus faibles vitesses, sont moyennement de o^i au moins au-dessous de l'unité.
Concluons de cette discussion, que si les phénomènes présentés par les baieaux-poste sont, en eux-mêmes et sous le point de vue scientifique, dignes de l'attention la plus sérieuse, il s'en faut qu'ils offrent, sous le rapport des réductions comparatives de la résistance à de grandes vitesses, et abstraction faite des avantages inhérents à la forme, aux dimensions mêmes des bateaux, le degré d'intérêt et d'importance industrielle qu'on a voulu leur accorder dans ces dernières années; et, pour tout dire en un mot, la seule conséquence positive qu'il soit permis de tirer, quant à présent, du résultat des expériences anglaises, c'est que s'il devient avantageux, pécuniairement parlant, de marcher rapidement dans certaines
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circonstances, il convient de faire prendre aux bateaux une allure assez vive pour ne pas tomber dans des vitesses trop voisines, en dessous, de celles pour lesquelles l'onde soliiaire tend à se former et à se maintenir avec régularité.
422. Expériences de M. Morinsurhs bateaux prismatiques, avec proue et poupe pyramidales raccordées cyiindriquement [PL Ill.fig, 69 et 70). — L'un de ces bateaux, dont la forme était généralement celle des bateaux d'équipages de ponts militaires, a reçu diverses rallonges qui ont permis d'étudier l'influence particulière de la longueur sur la résistance. Ils ont tous été mis en mouvement dans un fossé de la fortification de Metz, ayant i mètre de profondeur d'eau moyenne et 3o mètres de largeur, tandis que la largeur des bateaux a seulement varié enire o",7 et i",7. Les phénomènes observés dans ces circonstances particulières ont été analogues à ceux que nous avons déjà décrits d'après M. J. Russell, si ce n'est que le pan coupé en dessous, de l'avant des bateaux, donnait ici Heu à deux gerbes latérales qui tendaient à augmenter l'évldement, la dépression sur les côtés de la proue et les longues faces qui s'y raccordent. La vitesse a été imprimée à ces mêmes bateaux, tantôt au moyen d'une machine à conlre-poids, tantôt à l'aide de chevaux dont l'allure irrégulière, jointe aux inconvénients inhérents à l'obliquité de la proue (395), était très-défavorable au succès des expériences. Aussi ne doit-on pas être surpris des incertitudes offertes par les résultats, et de la bizarrerie des lois qu'ils suivent.
En prenant pour abscisses les vitesses et pour ordonnées les résistances correspondantes, mesurées directement dans chaque cas, M. Morin, chargé spécialement de la direction de ces expériences, a généralement obtenu des courbes à point d'inflexion, dans le genre des paraboles cubiques, c'est-à-dire en forme d'5, et qui d'abord, convexes vers l'axe des abscisses, comme le veut la loi parabolique ordinaire (393), deviennent ensuite concaves, sans cependant donner lieu à un sommet ou maximum d'ordonnées. Ces ordonnées coniinueni, en effet, à croître, comme dans toute la partie des courbes voisines du point d'inflexion, avec une rapidité variable d'une série d'expériences à l'autre et sans relation nécessaire ou apparente
avec la hauteur d'immersion, le tirant d'eau du bateau, et sa longueur : celle-ci, notamment, n*a pas semblé exercer une influence appréciable sur l'intensité de la résistance, quoiqu'elle ait varié entre 8 et 17 fois la largeur, et que son augmentation ait donné lieu à une diminution sensible de l'inclinaison et de l'étendue de surface exposée à l'action de l'eau. M. Morin a^ant relevé, avec beaucoup de soin et par des moyens suffisamment précis, l'inclinaison dont il s'agit, la profondeur d'immersion effeciive sous chaque vitesse et l'aire de la section transvei'sale correspondante, a pu, dans les nombreux tableaux qui accompagnent son Mémoire, calculer le rapport de la résistance effective au produit de cette aire par le carré de la vitesse; mais les résultats n'ont pas offert, pour cela, une loi plus régulière, plus facile à représenter par une formule, que si l'on se fût borné à prendre, pour l'aire transversale immergée,* celle que l'on considère ordinairement, et qui, étant relative à l'état de repos, est beaucoup plus facile à mesurer. Cette dernière aire se trouvant soigneusement indiquée dans les tableaux, sa connaissance permettrait de calculer utie nouvelle Table des valeurs du
coefficient /f, de la formule Vi=kpk — ; mais, à cause des
ig
incertitudes attachées aux résultats, nous nous contenterons de remarquer : i"" que, pour les différentes formes de bateaux soumis à l'expérience, avec ou sans rallonges, les valeurs de k ont généralement peu différé de 0,20 pour les plus petites vitesses, comprises entre i"*,2o et i"»,5o par seconde; chiffre notablement moindre que celui auquel on serait conduit (&16) par le résultat des expériences de Bossu t; 2? que les plus grandes valeurs de k ont eu lieu pour des vitesses comprises entre 2'",6 et 3 mètres, etse sont élevées jusqu'à i, i5 pour les bateaux d'équipages de ponts, et à 0,95 moyennement, pour les autres, avec ou sans rallonges, ces mêmes valeurs paraissant généralement croître d'ailleurs avec la profondeur d'immersion; 3° enfin que, pour les vitesses de 4 à 5 mètres par seconde, le coefficient dont il s'agit peut descendre jusqu'à la valeur o,5 ou 0,6 dans les cas les plus favorables, et demeure ainsi toujours supérieur, de beaucoup, à celui qui convient aux plus faibles vitesses.
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423. Expériences de M. Morin, sur le bateau-poste de Paris à Meaux. — Ce bateau, en forte tôle, et qui offre une forme et des proportions analogues à celles ( PL 111 y fig. Sy et 58) des bateaux qui naviguent sur le canal de Paisley en Ecosse, a i"'y86 de largeur, 0^,74 ^^ profondeur et 22™, 7 de longueur; il peut porter jusqu'à 80 ou 85 personnes, y compris l'équipage, et marche ordinairement à la vitesse de 3 lieues à l'heure, traîné par trois chevaux dont le relai est d'environ 3 800 mètres. Les expériences ont eu lieu aUemativement sur le canal de rOurcq et le canal Saint-Denis, dont le premier offrait une sec* tion beaucoup plus faible que le second, réunie à une pente qui donnait aux eaux une vitesse de o"',25 ào™, 3 par seconde; ce qui n'a pas empêché que la résistance, à vitesse relative égale, n'ait été plus grande dans le dernier canal et pour les circonstances où le placement du bateau, au sommet de l'onde, rendait sa marche la plus convenable. Cette vitesse s'écartait elle-même assez peu de 4"'>3 par seconde à la descente, et de 3™, 8 à la remonte : au-dessous de ces limites respectives, le bateau était soulevé à l'avant; il s'inclinait par suite de sa tendance à marcher derrière l'onde, et la résistance passait souvent du simple au double, comme dans les expériences de H. J. Russell; mais, à l'inverse de ce qui a été avancé par cet ingénieur, avec de l'adresse et de la persévérance, on a pu souvent faire remonter le bateau sur le sommet de l'onde, et l'obstacle n'est point infranchissable comme il le prétend.
D'ailleurs les vitesses les plus convenables dont il vient d'être parlé, sont sensiblement moindres que celles qui, d'après la règle de M. Russell (394), correspondent à la moitié de la profondeur du canal aux divers points (ici i"',3 et 2 mètres), et M. Morin, en remarquant, d'après le résultat de ses propres expériences, que l'onde peut être formée à des vitesses beaucoup moindres, dépendantes uniquement de celles du bateau, explique la difficulté de la marche, à ces dernières vitesses, par l'allure indécise des chevaux qui sont alors contraints de cheminer au petit trot. Quanta nous, qui n'admettons pas non plus la règle de M. Russell, il nous semble à peu près évident (397), que la disparition des ondes accessoires, la formation de l'onde calme, solitaire, ont lieu à une vitesse constante et sensiblement indépendante de la forme et des di-
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mensions do canal. La remorque régulière à Taide de machines à valeur, mettra sans doute, bientôt à même de décider la question d'une manière plus positive.
En attendant, voici les moyennes des résultats obtenus, par M. Morin, pour la marche la plus avantageuse du bateau au sommet de l'onde :
Canal de rOurcq R=io,54A(V±t')^^«, A-=o.207;
Canal de Saint-Denis. R=:i3,8oAV*''», k = o,2']i,
V-f-i' représentait ici (382), pour le canal de l'Ourcq, la vitesse à la remonte, et \—vk la descente ; A, en général, l'aire de la plus grande section immergée au repos, enQn k le coef* (icient de la formule R=:A/^AH.
Le rapprochement de ces résultats avec ceux du précédent numéro et du n^4t7, qui concernaient les faibles vitesses de bateaux offrant une forme à peu près aussi avantageuse que celle des bateaux-poste, semble permettre de conclure que, même sous de très-grandes vitesses, et précisément pour celles qui rendent la marche la plus facile, la résistance n'est ni plus ni moins forte que ne l'indiquent les anciennes formules et l'ancienne théorie. Ainsi, les conséquences offertes par le résultat des expériences de M. Morin restent à peu près les mêmes que pour les expériences anglaises (421). Quant aux développements dans lesquels nous sommes entrés, ils trouvent leur excuse dans Timporlance et la nouveauté du sujet.
Résistance des corps anguleux ou arrondis, de diverses formes,
mus dans un fluide indéfini.
424. Résultats des anciennes expériences sur la résistance comparée de ces corps. — Borda, Hutton et Vince ont entrepris des expériences dans la vue de découvrir spécialement l'influence de la forme de différents corps pleins, ou sortes de proues et poupes isolées, tels que prismes ou coins triangulaires à faces planes et courbes, cônes droits circulaires, demicylindres, sphères entières et demi-sphères, qu'ils faisaient mouvoir cîrculairement suivant leurs axes ou plans de symétrie, dans l'eau ou dans l'air, sous des vitesses médiocres et
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de manière à leur faire présenter alternalivement la saillie ou convexité, et la base, ou le plan diamétral, à l'action directe du milieu. Les résultats auxquels ils sont parvenus en comparant, pour chaque cas spécial, la résistance sur la convexité à celle sur la base, sont consignés dans le tableau suivant, où le prisme triangulaire, à faces courbes, et le denii>cylindre, à face elleptique, désignent, le premier, un prisme dont l'angle au sommet [PL III, Jig. 72, n*» 4.16), était formé par la rencontre de deux arcs circulaires de 60 degrés, décrits des extrémités de la base, comme centres; le second, un cj^lindre ayant pour section transversale une demi-ellipse circonscrite au triangle équilatéral formé sur cette base, et dont la saillie était ainsi les 0,87 environ de la largeur.
nAPPORT DE LA RÉSISTANCE :
Du coin triangulaire à faces planes, à celle 1 . » ,
, . * 1 • p I ) go' Borda 0,718
de sa base rectangulaire, langle au som- ( ^ ^ ,* ^ v t
mel étant de (^ ^"•)- "•**»
Du coin triangulaire à faces courbes, à celle de sa base rectangulaire (Borda) 0,390
Du demi-cylindre à base elliptique à celle de sa base rectangulaire ( Borda) o,43o
Du demi-cylindre circulaire à celle de sa base rectangulaire (Borda) 0,570
De la convexité du cône à celle de sa base ( ^^ ^^^\^ ^'^X
circulaire, Tangle au sommet étant de | ^ « i /,i .V "/ " ^* ,î, ' ^ \ 6i*24'(Hutlonj... 0,433
De la demi-sphère à celle de la sphère entière (Borda et Hutton) 0,990
De la demi-sphère à celle de son plan dia- 1 „ ?[ ^^ ^ ** , *
,, y { Hulton. o,4i3
metral : i ,,• , ^
\ Vince o,4o3
425. Observations diverses sur ces résultats. — On doit regretter que les résistances de chaque espèce n*aient point été comparées directement à celles de plans minces,, de même forme et surface, que les bases des divers corps indiqués au tableau, car elles eussent mis à même d'apprécier Tinfluence comparative des poupes isolées. Tout ce qu'il est permis de conclure de l'ensemble des résultats obtenus par Hutton, dans des circonstances qui, malheureusement, ne peuvent pas être considérées comme absolument identiques, c'est que la pre-
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mière de ces résistances, celle des plans minces, eût été généralement trouvée un peu moindre que la seconde, celle des mêmes plans accompagnés de leurs poupes, et cela dans une proportion d'autant plus sensible que la saillie de celte poupe eût, elle-même, été plus grande par rapport aux dimensions transversales de sa base. C'est ainsi, par exemple, que, pour les bases de Thémisphère et du cône soumis à l'expérience par Hutton, la résistance, dans l'air, et sous des vitesses de 3 à 4 mètres, a surpassé de o^oi et 0,02 environ, de sa valeur, celle du plan mince correspondant; ce qui est sensiblement d'accord avec le résultat qu'on déduirait des données d'expériences et de la formule rapportées au n"* kik, d'après M. le colonel Duchemin, pour le cas des prismes, lorsque, dans la vue de découvrir spécialement la part d'influence due à la saillie d'une poupe adaptée à un plan mû perpendiculairement dans un fluide en repos, on a le soin de prendre celte saillie pour la valeur de L dans la formule.
On peut aussi remarquer, avec cet officier supérieur, que les nombres offerts par les résultats des expériences de Borda et de Hutton, sur la résistance des prismes triangulaires et des cônes, suivent, à très-peu près, la loi du sinus des demiangles aux sommets ou des angles d'incidence, à cela près encore de l'influence particulière et ici très-faible, due à rallongement même de chacun des corps. Ces différentes circonstances, jointes à ce que le rapport des résistances doit, d'après les observations du n° 401, rester à peu près le même dans le mouvement rectiligne et le mouvement circulaire, permettraient de déterminer, par le calcul, la résistance absolue des corps indiqués au tableau ci-dessus, si celle des plans minces était exactement connue. Prenant* par exemple, avec H. Duchemin (4>1<^), A* = 1,254 Ppu>* l^s coefficients des plans minces, mus directement dans l'air ou dans l'eau, celui de la sphère entière serait moyennement (k^k)
X 1,01 XI, 254 = 0,411 X
ce qui s'écarte peu de la valeur la plus probable de ce coefficient, comme on le verra bientôt. La résistance du cylindre circonscrit à la sphère serait, dans ces mêmes hypothèses, I XOy5i6 = 1,29 à très-peu près.
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426. Résultais des anciennes expériences relatives aux sphères. — Il convient toujours de dislinguer entre eux les résultats des expériences qui ont concerné le mouvement circulaire et le mouvement rectiligne.
Expériences de Borda et de Huttony relatives au mouvement circulaire. — Pour des sphères de 5 à 6 pouces de diamètre, mues circulairement dans l'air ou dans l'eau, à l'extrémité d'un volant dont le rayon différait peu de l'^^So, Borda et Hutton ont trouvé, sous des vitesses médiocres,
R = /f/iAH et /r = o,56, /r = 0,594,
respectivement. Hutton prend exactement /r=:o,6o, pour les vitesses de 2 mètres par seconde, dans l'air, et il fait remarquer que la résistance doit être augmentée de 7 environ, quand on passe d'une sphère de o"',i2i de diamètre à une auire de o"*, 162 ; circonstance qu'il faut toujours attribuer (391 j à la nature particulière du mouvement (*); car, dans d'autres expériences relatives au mouvement rectiligne de sphères ou projectiles dont les diamètres ont varié entre 2,00 et 3,55 pouces ng lais, les valeurs de k n'ont elles-mêmes varié que de 57 à Yi sous des vitesses de 36o à 5io mètres par seconde.
Anciennes expériences de Désaguilliers et de Newton sur la chute verticale de globes dans l'air et dans l'eau (**). — Le résultat de ces expériences, où le mouvement était varié, a été soumis au calcul, par Dubuat, en ayant égard (380 et 382) à l'influence de la proue et de la poupe fluides {Principes d'Hydraulique, 3* Partie, art. 529, 55o et 562 ). Pour les expériences
( * ) Pour le cas des sphères, la formule de la Note du n^ 399 deTÎent, d'iprèt M. Duchemin, ,
dans laquelle r désigne le rayon de la sphère, / la distance de ton centre à l'axe, :r le nombre 3, 1416, A le coefficient de la résistance dans le mouTemeot rectiligne, que l'Auteur suppose ici égal à | x J ,28 ou aux 0,4 de celui du cylindre circonscrit à la sphère (425), d'après les données d'une théorie particalière de la résistance des corps ronds.
(**) Livre II des Principes mathématiques Je la philosophie natwrelle.
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entreprises par Newton seul, sur la chute verticale, dans l'eau, de différents globes de 6 à i5 lignes de diamètre, la valeur de A* a varié depuis 0,457 jusqu'à 0,60, même en rejetant les expériences anomales, et l'on avait moyennement A" = 0,523 pour des vitesses inférieures à o",8, par seconde; néanmoins Dubuat admet, d'après le résultat de ses vues théoriques et expérimentales, la valeur ^" = 0,50, qui se rapproche beaucoup de la moyenne des résultats fournis par d'autres expériences de Désaguilliers, aidé de Newton, sur la chute, dans l'air, de globes de 5 pouces environ de diamètre, expériences pour lesquelles k n'a varié qu'entre 0,497 et 0,5169 sous des vitesses finales d'environ 4 mètres par seconde.
Mais ces dernières expériences, exécutées à l'aide de vessies rendues à peu près sphériques, lors de l'insufflation, présentent beaucoup d'incertitudes, et elles sont contredites par le résultat de celles entreprises antérieurement par Newton, sur la chute verticale, dans l'air, de globes en verre de même diamètre, expériences qui ont donné, toujours d'après les calculs de Dubuat, /c = 0,537 moyennement, sous des vitesses de o à 9 mètres par seconde. Si une pareille différence, dans les résultats, ne devait pas être purement rejetée sur la différence même de forme et de nature des globes, il faudrait nécessairement attribuer l'accroissement du coefficient /r, dans les dernières expériences, à l'augmentation de la vitesse et aux incertitudes inhérentes à la détermination de la véritable densité de l'air.
Expériences de M. Beaufoy relatives au mouvement recti^ ligne uniforme. — Dans ces expériences, où une sphère de I pied environ de diamètre a été mue horizontalement sous la surface de niveau d'un bassin d'eau, on a eu, d'après les calculs de M. Morin, A* = 0,370; mais nous avons déjà fait remarquer (395) combien ces expériences offrent d'incertitudes.
427. Résultats des récentes expériences de MM, Pioberi, Morin et Didion. — Une première série d'expériences, exécutées à Metz, en i836, par ces officiers, sur des globes de diverses dimensions» mus verticalement dans l'eau avec des
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vitesses uniformes de o à 5 mètres par seconde, les ont conduits à représenter la résistance de ces globes par la formule
analogue à celle du n" 4-03, et dans laquelle JTrrf* désigne la surface frottante ou antérieure de la sphère, et yTrrf' Taire de la section transversale de son grand cercle.
Pour des vitesses au-dessus de 3 mètres, on pourrait ainsi prendre, à moins de 777 près, en négligeant le terme relatif au frottement,
ce qui donne au coefficient de la formule R = A'/^AH, la valeur o,4^^> Qui paraîtra bien faible en comparaison des précédentes.
Les expériences dont il s'agit ont été étendues d'ailleurs à des corps de formes très-variées, notamment à des cylindres armés ou non de cônes et d'hémisphères à leurs parties postérieure et antérieure; les résultats qu'elles offrent s'écarieol généralement beaucoup de ceux jusque-là obtenus pour des corps de forme analogue. Ainsi, par exemple, la résistance des cylindres circonscriptibles à une sphère et mus suivant leuraxe, y a été trouvée plus du quadruple de celle de la sphère inscrite, à vitesse égale; ce qui conduirait à la valeur k = 1,825, qu'il est impossible d'admettre. Ces motifs et ceux qui ont déjà été déduits au n*» 405, pour le cas des surfaces planes, nous déterminent à passer sous silence les résultats dont il s'agit, en attendant les vérifications ultérieures auxquelles MM. Piobcrt, Morin et Didion ne manqueront pas de les soumettre.
Dans d'autres expériences sur la pénétration de projectiles en fonte, de divers diamètres et densités, au travers d'un bassin d'eau à peu près indéfini et parallèlement à sa surface de niveau, ces mêmes observateurs ont trouvé que, sous des vitesses initiales de 80 à 55o mètres par seconde, et des diamèlres rf, qui ont varié entre 3 et 6 pouces, on parvenait à représenter, d'une manière suffisamment exacte, les portées
OU amplitudes des pénétrations, en prenant pour formule de la résistance
R = î3,o6 ^ V» = 0,452/1 AV%
et négligeant, d'ailleurs, tant la considération du choc vif qui s'opère à l'entrée des projectiles dans le bassin, aux instants où le régime, la permanence des filets (379), ne sont point encore établis, que l'influence des masses liquides (380 et 382) qui accompagnent le corps dans le surplus de son mouvement (*). D'après cette formule, on aurait donc moyennement, A- = 0,452, nombre qui surpasse de très-peu le résultat cidessus, relatif aux faibles vitesses.
(*),M étant la masse et V, la vitesse initiale du projiBCtile, M' la masse de la prone et de la poupe fluides qui raccompagnent après les premiers instants du choci calculée comme on Ta dit au n° 380, U enfin la vitesse commune à ces masses à la fin de ce choc, il semble qu'en faisant d'ailleurs abstraction des eflets de réaction occasionnes par l'inertie et l'élasticité de volufne (17 et 18) des masses environnantes, qui, à ces premiers instants, jouent un très-grand rôle, il soit ici permis de supposer que le partage des quantités de mouvement entre M et M', s'opère comme dans le cas de deux corps libres (155 et 158), privés d'élasticité, et qui acquièrent ainsi, vers la fin du choc, une vitesse commune
en vertu de laquelle le mouvement retardé de la masse totale M + M' a lieu suivant les lois ordinaires (382), et d'où résulte, d'ailleurs, une perte de force vive initiale mesurée (161) par l'expression
MV
Ainsi, par exemple, le volume du liquide entraîné étant (380) les o,G environ de celui du projectile, et la densité de ce dernier étant supposée (35) 7,3 fois environ celle de l'eau, on aura M : M':; 7,3 : o, G X i et partant
de sorte que la perte de force vive serait le -^ de la force vive initiale du projectile, et la vitesse qu'il conserve avec la proue fluide les j-J de celle qu'il possédait avant le choc. Dans la réalité, la perte de vitesse et de force vive doivent être plus grandes, à cause de la réaction des masses environnantes et du rejaillissement brusque du liquide, qui aurait lieu, en sens contraire du mouvement, dans le cas où le projectile serait introduit dans le milieu, normalement à sa surface libre ou de niveau.
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Ces dernières expériences ont» de plus, donné lieu à diverses remarques fori curieuses sur la nature des mouvements excûlés, soit à la surface, soit à l'intérieur du milieu, dont l'incompressibilité presque parfaite a, ici, occasionné des effets de réaction très-puissants, sur les parois solides et libres du bassin. En ce qui concerne particulièrement les effets subis par les projectiles, les Auteurs ont trouvé qu'à la vitesse de 3oo à 4oo mètres, par seconde, pour les obus creux de 12, et à celle de 25o mètres environ pour les obus de 6 pouces, ils étaient presque tous brisés dans leur choc contre le liquide. Enfin ces expériences ont montré clairement l'influence de la masse liquide qui accompagne les projectiles dans leur mouvement, ou plutôt celle du courant postérieur qui constitue leur sillage : ce courant les a entraînés bien au delà de la position qu'ils eussent naturellement atteinte, et, parfois, il les faisait dévier latéralement et dans une direction presque perpendiculaire à celle de la vitesse initiale, vers la fin de leur course.
Lois de la résistance de l'air à de grandes vitesses,
428. Recherches de Robins et de Hutton. — Les résultats jusqu'ici exposés pour l'air, ne concernent que de médiocres vitesses, comprises depuis i jusqu'à 7 ou 8 mètres, par seconde; mais nous avons averti (389) que la loi de la résistance changeait, d'une manière sensible, pour des vitesses beaucoup plus grandes, telles que celles des projectiles sphériques de l'artillerie. Robins et, surtout, son continuateur, Hutton ont entrepris des expériences suivies dans la vue de découvrir cette loi. D'après ce dernier Auteur, les valeurs du coefficient le de la formule
seraient données approximativement, par cette Table :
aS"»
Soo"
5oo
AOO
Hutton a aussi essayé de représenter le résuliat de ses expériences par une formule empirique, mais cette formule, de même que les nombres ci-dessus, a été obtenue à l'aide de méthodes d'interpolation qui laissent beaucoup à désirer, et dont les résultats ne s'accordent pas exactement avec les effets naturels, surtout lors des faibles et des grandes vitesses. Pour celles-ci, comme l'a remarqué M. Piobert, le coefficient k a principalement été déterminé par les plus faibles des résultats de l'expérience et non par leur moyenne, de sorte que l'existence du maximum de k n'est rien moins que démontrée. Quant aux petites vitesses, on peut juger, par ce qui précède (426), que les valeurs de ky indiquées au tableau ci-dessus, par cela même qu'elles okit été obtenues au moyen d'une machine de rotation, sont sensiblement trop fortes quand il s'agit du mouvement reciiligne. Enfin ces données ne mettent point en mesure de tenir compte de l'influence qui, d'après les expériences assez peu certaines de Hutton ( 426), pourrait être due à l'agrandissement du diamètre des projectiles.
Sous ces différents points de vue, et pour l'avantage des personnes qui s'occupent de balistique, nous croyons utile de mentionner les résultats des recherches spéciales entreprises par MM. Piobert et Duchemin sur cette matière, résultats qui se trouvent consignés dans les Mémoires qu'ils ont présentés au concours de i836, pour le grand Prix de Mathématiques de l'Académie des Sciences.
429. Recherches de M. Piobert, — La discussion approndie et comparative des résultats fournis directement par les expériences de Robins et de Hutton, sur les projectiles d'un petit calibre, lancés dans l'air à de grandes vitesses, et parcelles de Newton, Désaguilliers, Borda, sur les sphères d'un plus grand diamètre, mues circulairement à de petites vitesses, cette discussion a conduit M. Piobert à représenter leur ensemble avec une approximation très-suffisante pour les applications pratiques, parla formule
R z=. o,oo3A + A(i 4- 0,0017V) V VOfOi^îA 4- 0,001:21,
sous la température et la pression atmosphérique ordinaires ou moyennes, pour lesquelles la densité p de l'air est sup*
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posée de —7 X i ooo^«, ou i*S 1 76 environ, V représentant toujours la vitesse par seconde, et A la surface d*un grand cercle du projectile, évaluées en mètres linéaires ou carrés.
Le premier terme, le terme indépendant de la vitesse dans cette formule, proviendrait essentiellement du frottement ou de Tadhérence du mobile, et de Tair; il varierait essentiellement avec la nature de la substance et le degré de poli de ce
mobile ; le facteur ^/o,oi2A 4- 0,001-21, également indépendant de la vitesse, serait relatif à l'accroissement de là résistance, par rapport à retendue des surfaces frottantes (&26); enOn le facteur 1 + 0,0017V devrait, conformément à ce qui a été exposé au n*» 389, provenir spécialement de l'accroissement de densité subi par le fluide, en avant dii boulet.
Nous né nous permettrons qu'une seule remarque sur cette formule; c'est qu'en y faisant entrer la considération des résultats de Borda et de Hutton, relatifs à la résistance dans les mouvements circulaires, il est à craindre qu'elle n'attribue une influence, tantôt trop grande et tantôt trop faible, aux dimensions transversales des projectiles. L'Auteur, au surplus, a réconnu par lui-même, que cette formule donnait des résultats un peu trop forts pour les plus gros calibres de l'artillerie et les petites vitesses; il pense qu'en attendant la (in des nouvelles expériences entreprises, à Metz, par la Commission du tir des bouches à feu, on pourra s'en servir avantageusement pour les calibres en usage, toutes les fois qu'il s'agira de grandes vitesses initiales.
MO. Recherches de M. Duchemin, — Cet officier supérieur, qui n'admet nullement, comme on l'a vu (391), l'influence des dimensions absolues des projectiles, est arrivé, à l'aide de considérations fondées en partie sur le raisonnement, en partie sur les données de l'expérience, à la formule
applicable également aux projectiles sphériques de l'artillerie, et dans laquelle /r, A, p, Y ont les significations que nous leur avons constamment attribuées, et \' = 4'6"*>34 représente la vitesse de rentrée .de l'air dans le vide absolu, pour les circon-
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Stances atmosphériques ordinaires (Note du n" 389). Mais ce
résultat, dans lequel le facteur ( i H- ^7) porte principalement
sur la densité p de Tair, n'aurait lieu que pour les vitesses V inférieures à V'; et, passé ce terme, il conviendrait de remplacer ce facteur variable par le nombre constant 2, attendu que M. Duchemin suppose, avec Robins, £uler, Hutton et Lombard, que la densité du fluide cesse elle-même de croître à l'instant dont il s'agit. Les résultats ci-dessus de Hutton semblent Indiquer, en eflfet, qu'aux environs de cette même vitesse V'=:4'6",34, les valeurs du coefficient A* atteignent leur limite supérieure; mais, en admettant l'existence de cette limite, qui n'est nullement démontrée comme on l'a vu, il répugne mathématiquement de supposer que les valeurs de k demeurent ensuite constantes au lieu de décroître pour des vitesses de plus en plus grandes, conformément aux hypothèses de Hutton; il est évident que la continuité ne peut être ainsi rompue, et que, sous ce point de vue tout au moins, l'hypothèse de M. Duchemin demanderait à être soumise à des vérifications ultérieures, aussi bien que la formule ci-dessus de M. Pioberi, où le facteur (14- 0,0017 V) est censé croître indéfiniment avec la vitesse du projectile. Les expériences délicates et précises commencées depuis plusieurs années, à Metz, sous la direction spéciale de ce savant officier et de M. Morin, expériences continuées avec la même persévérance et le même succès par M. Didion, aidé principalement de MM. Ferronnier, Boileau et Virlet, ces expériences viendront bientôt, sans doute, dissiper toutes les incertitudes relatives à la véritable loi de la résistance des projectiles dans les mouvements rapides (*).
(*) M. le Général Didion (Traité de Balistique; Paris, 1860), en interpolant les résultats obtenus à Metz par la Commission des principes du tir (1839 à 1840), a été conduit à la formule suivante, pour des vitesses comprises entre
3oo et 5oo mètres :
R = A X 0,037 V» (i -h o»oo33 V}.
M. Hélie ( Traité de Balistique expérimentale) propose les deux formes sui>
▼aotes :
R= A X 0,039V» (n-o,oooooio3V*) et
s R = A Xo, 00217 V^;
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Questions concernant in résistance et le mouvement uniformes des corps dans l'eau et dans l'air,
431. Préparation de la formule, calcul de la densité des gaz. — Les applications les plus ordinaires des règles du n^ 382 concernent Tair et Teau; il est donc nécessaire de déterminer d*abord la valeur de la densité p qui leur correspond. Nous avons vu (34) que, pour Teau, on a sensiblement |7 = I ooo^s dans les cas ordinaires; quanl au poids du mètre cube d*aîr, il varie (40) avec la température et la pression barométrique, et il devient nécessaire de le calculer dans chaque cas particulier, comme il suit.
Supposons que la température actuelle de Tair soit de 12 degrés centigrades, et que la colonne de mercure qui, dans le baromètre, mesure la tension de cet air, suit de 76 centimètres, ce qui est, à peu près, la température et la pression moyennes qui répondent à Tautomne et au printemps dans notre climat. Suivant la Table du n<» 40, la densité ou le poids du mètre cube d'air à zéro de température et 76 centimètres de pression est de i^^aggi; cherchant donc, d'après la loi de Mariotte (16 et 87), et celle de Gay-Lussac (26), quel volume occuperait cette même quantité d'air à la pression et à la température ci-dessus, nous en conclurons aisément sa densité, son poids sous l'unité de volume. Supposons dabord que la pression o'»,76 restant la même, la température s'élève
d'après les résultats, de nouvelles expériences, faites par la Conamission do tir (18Ô6 à 1837), ^ l'ttide de l'appareil électro-balistique, on aurait
R = A xo,oooi4i6 V".
Des recherches expérimentales, entreprises de iSSg à 1861 par la Commission de la Marine, sur des boulets allongés, ont conduit ii la Torniule R = AK\ * A représentant la section de la partie cylindrique; le coefficient K Tarit on peu avec la forme du projectile {Traité de Balistique de M. Hélie).
M. Le l^ou\enQé {Études de Balistique expérimentale; Bruxelles, 1868) propose la formule
R = A xo, 00006468 V«.
M. Magnus (Berlin, i832), M. Ruteky (Vienne, 1861), et le Général russe Magesski {Revue technologique militaire; i865) ont étudié l'influence de !• résistance de l'air sur la déviation des projectiles. (K.)
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à 12 degrés, le volume, à zéro, deviendra (36), puisqu'ici le gaz est libre de se délendre sous celle pression,
1»'-»- la X o"",oo375 = i-<'+o'«,o45 = i™,o45.
Cberchanl, de même, ce que ce dernier volume devieni â la pression de o", ^5, on aura, d'après la première des lois cilées, la proporlton
■}5' : 76' :: 1-S045 : x = i*So45 x K = i-'^oSg.
Uais ce volume d'air pèse i^Saggi; donc i mèire cube d'air pareil pèsera — '—^-^i^',iii6^, el
c'est là aussi la densilé de l'air à la lempérai
ei sous une pression barométrique de 78 c
de l'eau élani 1000 kiogrammes, on voil qu
environ les -'-^'^^ 0,001227, **'' tir '^^ '^
qu'à zéro ei sous 76 cenlimèlres de pression elle en esi les
-!\'i't =tÎt à très-peu près, d'uprès le résultat des pesées
rigoureuses de MM. Biol et Arago.
La plupart des Auieurs qui se sont occupés de balistique, ont pris la densité moyenne de l'air égale à 777 de celle de l'eau, comme on peut le voir par l'exemple du n" '>29; ce qui suppose la température un peu plus forte et la tension barométrique un peu moindre que 12 degrés et 75 centimètres.
En général, si nous nommons n le nombre des degrés centigrades qui indiquent, à un certain instant, la température de l'air, et h la hauteur barométrique, en cenlimèlres, qui répond à sa tension, on trouvera, en raisonnant absolument comme on vient de le Taire dans un cas particulier, que la densité p, ou le poids du mètre cube de cet air, aura pour valeur la quantité
formule qui donnera de suite celte densité sans passer par la série des raisonnements ci-dessus, et qui permettra aussi de calculer la densité d'un autre gaz quelconque, en y rempla-
çanl le poids i*'«,2'99i de Tair à zéro ei 75 cenlimèlres de pression, par celui qui, dans la Table du n° U), répond au gaz dont il s'agit. Il esl d'ailleurs entendu, relativement aux vapeurs (3 et 5), que leur quantité est supposée rester la même (16); c'est-à-dire, que cette quantité n'est ni augmentée par la vaporisation d'une nouvelle portion de liquide, ni diminuée par la condensation d'une portion même de la vapeur.
D'après ces données» la formule générale du n** 382, qui sert à calculer la résistance uniforme des fluides, deviendra pour l'eau ordinaire, V étant toujours la vitesse relative et H la hauteur qui correspond,
R = 1 000 A- AH = ^^^-5ô A- AV» = 5i A-AV%
à très- peu près. Pour l'air considéré dans les circonstances atmosphériques ci-dessus, c'est-à-dire à la degrés centigrades de température et 75 centimètres de pression barométrique, on aura
R = i,2267/rAH=r-^-î4^A'AV' = o,o6253A-AV';
ce qui diminuera le nombre des opérations à effectuer dans chaque cas particulier.
h2>2. Exemples concernant la navigation des bateaux sur les canaux et les rivières à grande section. — Considérons un des grands bateaux qui naviguent sur la Moselle, et dont la forme, assez avantageuse, est à peu près telle que l'indique la Jig. 74» P/' ///i en plan, coupe et élévation. Supposons que sa plus grande largeur, prise extérieurement et au niveau de l'eau ou de la flottaison, soit de 3 mètres; que la profondeur du fond au-dessous de ce niveau, ou le tirant d'eau, soit de ©■',70; l'aire A, de la section plongée dans le fluide, sera un peu moindre que 3™ x o", 7 = 2™*i,io; soit i"*i,6o la valeur exacte de cette aire, qu'il sera toujours facile de calculer, dans chaque cas (190) rigoureusement. Les bateaux dont il s'agit ont une longueur qui surpasse notablement six fois leur plus grande largeur; s'ils étaient sans proue ni poupe, ou que ce fussent de véritables prismes terminés par des plans perpendiculaires à leur axe, la valeur du multiplicateur /r serait (ïl5) au plus
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lyio, attendu qu'ici le bateau est censé se mouvoir dans un fluide en repos. Mais, comme il y a une poupe, on doit d'abord (416) diminuer ce nombre de t« de sa valeur, c'est-àdire de o,ii, ce qui donne A* = 0,99. En outre, le bateau a une proue dont les faces latérales sont raccordées, par des arcs de cercle, avec les flancs, et dont le dessous est un plan incliné d'environ y d'angle droit, raccordé pareillement avec le fond; on peut donc croire que la résistance ou la valeur de k se trouve réduite (ibidJj, au moins à | de 0,99 ou à o,33, nombre qui paraîtra, en effet, bien fort, si on le compare à celui (&22) que M. Morin a obtenu pour des bateaux d'une forme analogue. Prenant néanmoins Ar = o ,33, pour les bateaux dont il s'agit, la résistance aura ici pour valeur particulière
R = 1 000 X 0,35 X i"*>,6H =528H, ou R = 26,93 V»;
le canal étant censé offrir une largeur et une profondeur telles qu'il devienne inutile (4>18) de s'ocuper de l'influence de la proximité de ses parois par rapport à celles du bateau.
Supposant donc que celui-ci se meuve dans une'eau tranquille, avec la vitesse uniforme de i mètre, par seconde, on aura, parle calcul direct, ici très-facile, V*=: 1" xi" = i""ï et R = 26^», 93 : par la Table, des hauteurs dues aux vitesses, placée à la fin de ce volume, on trouverait H = o",o5i, et par conséquent, R = 528x o,o5i=:26''«,93; valeur qui coïncide exactement avec la précédente, mais qui aurait pu en différer d'une très-petite fraction, attendu que les coefficienls des formules ci-dessus et les nombres de la Table n'offrent que des valeurs purement approximatives.
La quantité de travail que devraient dépenser directement des hommes employés à haler le bateau avec la vitesse uniforme de 1 mètre, serait donc de 26^»,93Xi" = 26^«",93, qui, d'après le tableau de la page 262, ne réclamerait guère moins de quatre hommes si le mouvement devait être continué une journée entière à cette vitesse : à la vitesse de o"',6 seulement qui est celle (205) de l'allure ordinaire des hommes tirant horizontament, la résistance se réduirait à o,36x26^*,93 = 9^S695, et le travail à o",6x 9,695 = 5*»", 82, quantités dont la dernière n'est que le 7 de sa correspondante ci-dessus, et pourrait être facilement donnée par un seul homme.
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Ces circonstances auraient lieu, à peu près, dans les canau!t intérieurs de la \ille de Metz, où la Moselle n'a qu'une vitesse insensible ; mais s*il s'agissait de remonter la rivière dans des endroits où la vitesse de l'eau atteint t%2 par exemple, en faisant toujours avancer régulièrement le bateau, de 1 mètre à chaque seconde, par rapport aux rives, ce bateau étan^ alors choqué (382) avec une vitesse relative V, de .i",2 4- 1" = a", 20, la résistance deviendrait 26,93 x( 2,2)' = i3o''«, 34, et la dépense de travail, pendant le même temps, i3o kilogrammètres, en nombre rond, ce qui réclamerait (vojrez la Table du n°205 déjà cité) deux chevaux, au moins, si la marche devait être soutenue de huit à dix heures par jour.
Supposant, au contraire, que le bateau descende le même courant avec la vitesse de i",2 propre à ce dernier, il n'y aurait point de travail à dépenser, car la vitesse relative V serait nulle aussi bien que R; mais s'il devait descendre avec une vitesse de 2'', 2 par seconde, la vitesse relative étant de 2",2 — i",2 = i"», la résistance absolue serait, comme dans le premier cas, égale à 26*"', 93, tandis que le travail aurait pour valeur 26''«,93 X 2'",2=:59*'»"', 25, en le supposant directement effectué des rives où le moteur devait prendre la vitesse absolue de 2"*, 2.
La différence de ce résultat avec les précédents, montre bien toute l'influence exercée par la vitesse relative du corps, du fluide et des rives, sur la dépense du travail moteur, qui, dans les hypothèses du n^ 382, est généralement exprimée par le produit /^A(V±V')' XV; V étant la vitesse absolue du bateau ou du moteur et \' celle du fluide. Ainsi, par exemple, on voit que, même pour une eau stagnante, ou ¥' = 0, le travail dont il s'agit, représenté par p AV, croît ou décroît comme le cube de la vitesse, c'est-à-dire d'une manière bien plus rapide encore que la résistance simple.
433. Remarques concernant Veffet utile du transport par bateaux. — Cet effet se déduit aisément de la connaissance du tirant d'eau^ que nous. avons supposé ici de o",7 et de celle des dimensions du bateau d'où dépend le volume de l'eau déplacée, et, par suite, la charge totale, qui, d'après le principe d'Archimède, doit être égale au poids de ce volume. Suppo-
DBS RÉSISTANCES. 67 1
sanl, par exemple, que, pour le bateau ci-dessus, à forme sensiblement prismatique ou cylindrique, la longueur réduite de la carène, prise du milieu de la partie plongée, soit de ^5 mèires, sa section d'eau A, étant d'ailleurs de i^'ïjÔ environ, le volume du fluide déplacé sera de 26" X i"*i,6 = 40"% et son poids 40000 kilogrammes ou 4o tonnes (31 ). Supposant, d'un autre côté, que, par un calcul analogue effectué pour le cas où le bateau est déchargé , on ait trouvé, d'après le tirant d'eau que le poids du volume de liquide déplacé soit de 16000 kilogrammes, il en résultera que la charge utile, le tonnage, sera de 40 — ^6 = 24 tonnes ou 24000 kilogrammes, poids qu'il faudrait d'ailleurs (212) multiplier par la distance parcourue pour obtenir l'effet utile ou pratique. Cet effet ne dépend nullement, comme on voit, de la vitesse du transport non plus que de la dépense de travail moteur, qui peut être indéfiniment amoindrie, ainsi qu'on la dit au n** 93, pourvu qu'on réduise convenablement la vitesse relative du bateau et du fluide, et cela, quels que soient d'ailleurs la charge, le tirant d'eau et les dimensions du bateau. Ces ddnnées n'exercent, en réalité, d'influence que sur le facteur A, de l'expression de la résistance, et le moteur n'ayant, par hypothèse, à vaincre que l'inertie du fluide et du bateau, il peut toujours produire son effet dans un temps sufflsamment long, quelque faible que soit d'ailleurs l'énergie de son action ; mais cela n'aurait plus lieu évidemment si le système se trouvait soumis à des résistances, à des frottements, indépendants de la vitesse du mouvement, comme sembleraient l'indiquer quelques-uns des résultats d'expériences rapportés dans ce Chapitre.
Au surplus, nous avons admis jusqu'à présent que le bateau se mouvait dans un canal à peu près indéflni, en largeur et en profondeur, par rapport à ses dimensions transversales; il nous reste à montrer, par un exemple emprunté à l'excellent Traité d* Hydraulique de M. d'Aubuisson (p. 820), comment on peut tenir compte, dans les calculs, de l'influence respective de ces dimensions.
&3i. Exemple concernant la navigation sur les canaux étroits. — MM. d'Aubuisson et Maguès ont fait, sur le canal du Midi ou canal de Languedoc, près de Toulouse, des expé-
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riences qui tendent à rectifier, en quelques points, l'application des formules de Dubuat exposées dans le n^* 418.
La positiou du canal dont il s'agit offrait moyennement une section de ii6^,S5; une barque marchande, traînée par deux chevaux, chargée de 108 tonneaux, et dont la section transver* sale d'immersion, au repos, avait 6*"^, 84 de surface, a parcouru uniformément, avec une vitesse moyenne de o",8i7 par seconde, un espace de 3676 mèlres; on avait donc (418)
Cette dernière valeur moindre que 6,46, montre qu'il serait ici nécessaire d'avoir égard à l'influence de la proximité des parois du canal sur l'intensité de la résistance.
Conformément au résultat des expériences de Bossut (il5), M. d'Aubuisson prend /r = 1,00 pour le coefGcient de la résistance d'un bateau sans proue, mû dans un fluide indéOni; ce qui donne (428) R = 5i A-AV» = 5ix6°»S84(o,8i7)' = i33^' pour la valeur'de cette résistance, et, par la première des formules du n"" 418,
pour la résistance qu'éprouyerait le même bateau, sans proue, s'il était mû dans le canal ci-dessus avec les circonstances indiquées. Enfin, M. d'Aubuisson prend, pour l'introduire dans la dernière des formules du n® 418, 9 = 0,49 à cause de la forme obtuse et peu favorable de la proue et de la poupe des bateaux soumis à l'expérience; ce qui lui donne
L'effort moyen exercé par les deux chevaux et mesuré directement à l'aide d'un dynamomètre (60) soumis a d'assez faibles oscillations, cet effort, ramené à la direction du chemin parcouru parle bateau ayant été de 120 kilogrammes ou leso,5a seulement de celui que fournit la formule de Dubuat, M. d'Aubuisson en conclut que cette formule n'est point applicable aux grosses barques marchandes qui naviguent sur le canal de Languedoc, et ce fait lui paraît confirmé par l'observation
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journalière de la marche de ces mêmes bateaux : il pense que l'exagération du résultat donné par la formule, doit principalement porter sur la valeur du facteur o , i83 ( i — 9 ) qui y entre, et qu'il propose de porter, en conséquence, à 0,26 pour les bateaux en question; ce qui revient à remplacer le coefficient numérique o,i83 par o,44 environ.
Quant à l'explication d*une aussi énorme différence, elle peut, suivant nous, se trouver dans les faits déjà exposés au n** 4-15, ou, plus spécialement, dans la différence du mode de halage, dans la difficulté que les bateaux, soumis à Texpérience par Bossut, et qui ont été Fobjet des calculs de Dubuat, éprou-* valent à céder à l'action des forces qui tendaient à les soulever, etc. Le même motif donne lieu de croire que les valeurs assignées, par la formule de Dubuat, à la résistance R' (4^18), sont également exagérées, et peut-être même, si Ton en juge par le résultat (422) des expériences de M. Morin, sur des bateaux d'une forme plus ou moins analogue, devrait-on rejeter une partie de la différence sur l'exagération de la valeur 0,4* attribuée, par M. d'Aubuisson, au rapport q. Quelle que soit, au surplus, l'opinion qu'on adopte, on voit combien il serait utile que de pareilles expériences fussent répétées sur des bateaux de la forme ordinaire, mus alternativement dans un canal à très-petite ou à très-grande section.
M3. Exemples concernant les volants à ailettes. — Les lournebroches et les horloges qui reçoivent le mouvement par la descente de contre-poids, sont armés, comme on sait, de volants à ailettes planes et minces, Oxées à l'extrémité de tiges ou de bras montés sur des axes de rotation : ces ailettes, en se mouvant circulairement dans l'air, éprouvent, de sa part, une résistance qui crott rapidement avec la vitesse que leur imprime le poids moteur, par l'intermédiaire de rouages, et elles servent ainsi à régulariser le mouvement ou à empêcher qu'il ne s'accélère indéfiniment, comme cela aurait lieu (113 et suivants), si aucune résistance ne s'opposait à la descente du contre-poids, ou si celle que lui opposent directement la broche, les rouages, etc., était constamment au-dessous de l'action qu'il éprouve de la part de la gravité.
Soit A = o'",o5Xo",o6 = o"*i,oo3, l'aire de l'une des pa-
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lettes censées perpendiculaires à la direction d u chemin qu'elles décrivent circulairement autour de l'axe; on prendra moyennement, d'après les expériences de Borda, de Hutton et de M. Thibault (^00), k = 1,4 pour des vitesses comprises depuis zéro jusqu'à 5 mètres par seconde; mais il faudra augmenter ce nombre (428) dans le rapport de 0,60 à 0,64 environ, pour des vitesses comprises depuis 5 jusqu'à 10 mètres; de 0,60 à 0,68 pour des vitesses de 26 à 5o mètres, etc. Supposons, par exemple, le rayon moyen du volant de i pied ou o™,325, ce qui donne o",65x 3,i4i6 = 2"*,o4 pour la circonférence dé- 'crite por le centre de la palette à chacune des révolutions» dont le nombre observé directement sera, en outre, supposé régulièrement de 1 14 à la minute, ou de i,g par seconde; on aura ainsi» à très-peu près :
V=ri,9X2",o4z=3",88, X = i,4o
et (431)
R = 0,06253 X 1,4 X o"i,oo3x (3,88)» = o^«,oo395,
pour les circonstances atmosphériques ordinaires, résistance en elle-même assez faible, mais qui deviendrait
-^ X 4' X o^S oo3g5 = o*^», 07 16,
18 fois plus grande si la vitesse était quadruple ou de i5"',52 par seconde, et qu'il faudrait doubler s'il y avait deux ailettes de même surface, octupler au moins (400) si, en outre, les dimensions, les côtés de ces ailettes étaient eux-mêmes doublés, etc. Multipliant ensuite ces résultats par les vitesses correspondantes, on obtiendrait les quantités de travail détruites par les résistances dans chaque seconde.
Ainsi, par exemple, à la vitesse de 3"',88, 2 tours environ par seconde, et pour 2 ailettes de o""i,oo3 de surface chacune, la résistance étanlde o^SooSgS X 2 = 0*'», 0079, le travail détruit par la résistance serait de o^»,oo79 x 3"",88 = o^»"',o3o65 dans le même temps. Admettant que le contre-poids qui met en mouvement la machiné, décrive uniformément un chemin de o"',o6 par minute ou o">,ooi par seconde, et divisant les o^>",o3o65, obtenus ci-dessus, par cette dernière vitesse, il
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viendra So*"', 65 pour la porlion du contre-poids(71) qui serait employée à vaincre celte seule résistance, dont la valeur devraity en outre, être augmentée d'une quantité proportionnelle due au frottement des rouages intermédiaires, etc.
Ces résultats suggèrent d'ailleurs plusieurs réflexions qui n'échapperont pas aux esprits attentifs, et sur lesquelles il deviendrait peu nécessaire d'insister. D'un autre côté, il est bon de faire observer que, dans presque tous les mécanismes du genre de celui qui nous occupe, et qui servent de régulateur ou de modérateur^ on se réserve, par un dispositif très-simple, la faculté de diminuer la résistance, pour ainsi dire à volonté, en donnant aux ailettes, par rapport à la direction du mouvement, diverses inclinaisons dont la Table du n"^ 402 permettrait de déterminer assez exaciement l'influence; mais nous nous dispenserons également d'offrir un exemple d'un pareil calcul qui n'a rien de difficile.
436. Calcul du travail absorbé par la résistance de rair sur les roues hydrauliques. — Dans le n* 363, nous avons donné une idée de l'influence qui peut être exercée par le seul frottement des tourillons de ces roues ou des volants qui servent à régulariser le mouvement; afln de la comparer à celle qui provient de la résistance de l'air, nous considérerons une roue verticale armée de 5o ailettes planes et rectangulaires ayant 3 mètres de longueur dans le sens parallèle dé Taxe, o*",4 de largeur dans le sens des rayons, et dont le centre est situé a 3 mètres de distance de l'axe; ce qui donne
de circonférence moyenne à la roue, dont le dispositif est censé analogue à celui des roues qu'on rencontre fréquemment dans certaines usines hydrauliques. En supposant que le nombre régulier des révolutions ait été ici trouvé de dix-neuf en trois minutes, la vitesse à la circonférence moyenne dont il s'agit, sera, à très-peu près, de 2 mètres par seconde, et l'on calculera la résistance correspondante de l'air sur la circonférence moyenne décrite par les ailes, au moyen de la deuxième des formules du n** 404, dans laquelle on devra prendre ainsi
V=a«, n = 5o, a = 3«'Xo",4 = i"^2,
676 MÉCANIQUE INDDSTHIBLLE.
ce qui donnera, abstraction faite de la résistance des bras, etc.,
R==:o^«,ioo-4-(o,oo68-h o,ii8x5oX i,2)x4 = 3'-8^S45,
pour la résistance rapportée au centre des ailettes planes, et
pour le travail correspondant par seconde, quantité assez faible si on la compare (363) à celle qui pourrait être détruite parle frottement des tourillons d'une roue d'aussi grande dimension, supposée exécutée en fer ou en fonte, mais qui acquer* rait une influence prépondérante si la vitesse venait à être doublée, comme il arrive dans quelques cas. En effet, la formule dont il s'agit donnerait alors, pour la résistance toujours rapportée à la circonférence moyenne ou du centre des ailes, RrzriiB^'SS environ, ce qui entraîne une perte de travail de n 3^«, 5 X 4"" = 4^4^*" = 6 chevaux-vapeur de 76 kilogrammètres par seconde, perte qui se réduirait à un peu moins de la moitié, comme le montre la formule, si la largeur horizontale des ailes était elle-même réduite à cette proportion, et au 7, à peu de chose près, si le nombre des révolutions restant le même, celui des ailes et le diamètre de la roue étaient également réduits de moitié. Cette application démontre suffisamment l'inconvénient attaché à l'agrandissement de la vitesse et des dimensions des roues à ailes planes, inconvénient qui, probablement, n'a pas lieu, à beaucoup près, au même degré pour les roues à aubes cjrlindriquesy emboîtées latéra* lement dans des couronnes parallèles, et raccordées a peu près tangentiellement avec la circonférence extérieure de ces roues, de manière à éviter le choc direct ou normal contre la convexité ou la concavité des aubes.
437. Divers exemples relatifs aux moteurs animés ^ etc. — La surface qu'un homme de taille ordinaire présente à l'action du vent, ou l'aire A de sa projection verticale sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement, soit qu'il chemine ou qu'il reste en repos, cette surface peut être évalué moyennement à 0,35X1", 7 =o"*î,6o; mais à cause de l'inclinaison que prend naturellement tout son corps, il conviendrait, sans
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doute de la supposer un peu moindre lors des courses ou des vents très-rapides; de plus, cette surface et la résistance se* raient sensiblement accrues si ses vêtements se trouvaient mal ajustés au corps. Le coefficient A*, de cette résistance, pour un prisme droit d'une faible épaisseur, étant d'au moins i,5 dans le cas de immobilité (&13) et de 1,2 dans celui du mouvement (M4), on conclura des expériences de Borda, citées au n^42^, et qui concernent les surfaces cylindriques à base circulaire ou elliptique, opposées directement à Faction du vent, que la valeur de k doit dififérer assez peu de o,5xit5=:o,7G pour l'homme en repos, choqué en face par l'air en mouve* ment, ou deo,5x 1,2 = 0,6 pour l'homme en mouvement dans l'air en repos. La pression ou résistance éprouvée par cet homme serait donc : dans le premier cas,
R = 0,06253 X 0,^5 X o'"'ï,6 V = 0,028V» et, dans le deuxième,
Â la vitesse de i*",5 par seconde,* qui est celle d'un bon marcheur (21&), on voit que cette résistance s'élèverait à 0,0224(1,5)» = o^!,o5o4, et la dépense de travail moteur, par seconde, à o^«,o5o4 x i'",5 = o^»"',o756, quantité qui n'est pas le yj de celle qu'un homme de force ordinaire pourrait développer, d'une manière soutenue, en tirant ou poussant horizontalement (205, p. 252), et dont la petitesse justifie ainsi l'observation du n"* 90. Mais, si la vitesse était de 6 mètres par seconde, ce qui est à peu près la plus grande de celles que puisse s'imprimer un coureur, d'une manière un peu soutenue, la résistance de l'air s'élèverait à 0,0224 X 6» = o^«,8o64, et le travail par seconde, à 4^'"'>84 environ; ce qui est déjà une fraction considérable du travail que peut développer continuellement un homme même robuste. Aussi l'exemple des courses les plus célèbres démontre-t-il qu'une pareille >itesse pourrait difficilepient se prolonger au delà de vingt ou trente secondes.
La vitesse des plus forts ouragans dans notre climat ne peut guère être évaluée au-dessous de 4o mètres par seconde,
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et il résulte de la première des formules ci-dessus, que la pression supportée par un homme debout et immobile, qui serait frappé directement par un pareil vent, peut être évaluée à o,o!i8x(4o)'=44^',8, effort considérable et auquel cet homme ne résisterait qu'en inclinant fortement son corps en avant» de manière à se dérober en partie à l'action de Fair, tout en faisant intervenir celle qui est due à son poids. Au surplus, on ne pourra être surpris de voir que de pareils ouragans soient capables de renverser des arbres et des maisons, qui offrent "•^e si grande surface à Taciion du vent; car, pour un mur de 4 mètres de hauteur sur 12 mètres de longueur, choqué directement par Tair, avec la vitesse de 4o mètres dont il s'agit, la pression ne serait pas au-dessous (4-06 et 431} de
ce mur pouvant être ici considéré, sans trop d'erreur, comme un plan mince entièrement isolé.
Ces différents résultats devant être multipliés par 8i5 environ (431) si l'air se trouvait remplacé par l'eau, on voit quelle énorme pression doivent supporter, dans quelques cas, les corps exposés aux torrents de ce liquide. Considérant, par exemple, un bloc cubique de marbre de i mètre de côté, posé sur un sol de niveau où il n'est retenu que par son seul frottement, et qui serait choqué par un courant d'eau perpendiculairement à l'une de ses faces, la pression qu'il supporte étant donnée (413 et 431 ) par la formule
tandis que celle du frottement peut être représentée (350) par
N étant le poids du bloc diminué de la perle qu'il éprouve dans l'eau (41), /=:o,751e coefficient maximum de son frottement, il arrivera que le bloc sera entraîné par le courant, toutes les fois qu'on aura
75,46V»>o,75N, ou V>o,ioo4v/N.
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Supposant, par exemple (35),
N = 2600^» — 1 ooo^« = 1 6oo^« ou ^=z 40 ;
on voit que cela aura lieu pour toute vitesse Y, supérieure à o,ioo4x 4o = 4"'f 02 P^r seconde, limite qui, certainement, est souvent atteinte ou surpassée par celle de certains torrents produits par les écluses ou les lames de la mer.
Les chevaux employés à la course ne présentent pas, à Tac* tlon directe de Tair, une surface beaucoup plus grande que celle de l'homme, et, comme leur forme est plus allongée, mieux disposée en tous points, la résistance qu'ils éprouvent est, au plus, égale à 0,02V'; mais, à cause de l'écuyer qui les monte, on peut la supposer de o,o3V', tout compris; ce qui, à la vitesse de 16 mètres par seconde environ, limite de celle qui est atteinte dans les courses de Newmarket, en Angleterre, et du Champ de Mars à Paris, donne lieu à une résistance de 7^<,68, et suppose, de la part de l'animal, en chaque seconde, l'énorme dépense de travail de laa^^'^SS, presque double de celle (205) que fournissent les chevaux de rouller ordinaires, lesquels, à la vérifé, cheminent pendant huit à dix heures par jour, tandis que c'est à peine si les coursiers les plus fins, les mieux exercés, peuvent soutenir leur allure pendant quatre ou cinq minutes, et renouveler une deuxième fois leur carrière après un certain temps de repos.
Nous avons donc eu raison de dir« (90 et ikS) que le travail extérieur dont les animaux sont susceptibles, quand ils s'impriment la plus grande vitesse possible, doit être négligé visà-vis de celui qu'ils développeraient si la vitesse était moindre. Quand on réfléchit, en outre, à l'énorme influence que peuvent ici exercer, sur ces vitesses excessives, la délicatesse, je dirais presque la débilité des formes de l'animal, son ajustement et celui du maigre écuyer ou du léger groom qui le monte, enfin l'adresse de celui-ci à se dérober à l'action de l'air, on demeurera convaincu que ces prix, ces encouragements accordés à un exercice où l'art, objet d'un vain luxe, triomphe bien plus qu'une vigoureuse nature, on demeurera, dis-je, convaincu que de pareilles joutes, de pareils amusements sont bien peu propres à perfectionner la race chevaline dans nos contrées, où le Gouvernement devrait, avant tout,
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tenir à se procurer des animaux assez robustes pour soutenir les plus rudes fatigues de la guerre, sous une charge qui dépasse quelquefois 120 kilogrammes.
438. Calcul de la résistance de l'air contre les boulets de canon. — Pour dernier exemple et afln de donner une idée précise de la progression que suit la résistance opposée par lair aux mouvements plus ou moins rapides des corps, nous considérerons un boulet sphérique de 24» en fer fondu, dont le diamètre fi? est très-approximativement de o**',i48, la surface de projection A ou d'un grand cercle,
jT:d'z=jy< 3,i4i59X (o"»,48)» = o™%oi72, le volume
- Axrf= 5 X o'»*i, 0171X0'", 148 = o"%ooi697,
et le poids de
7o65^« X o"*, 00 1697 = 12''» environ;
la densité de la fonte étant ici, d'après le résultat moyen d'un grand nombre de pesées directes, de 7065 kilogrammes seule* ment(*). D'après ces données, la résistance du boulet, dans l'air, à la degrés de température et 75 centimètres de pression (431), a pour valeur générale
R = o,o6253x o"Voi72X A'V* = o,ooio755^V%
où Ton doit attribuer à k les différentes valeurs indiquées par l'expérience, et que nous supposerons fournies par la Table du n"* 428, quoiqu'il soit bien démontré que ces valeurs sont un peu trop fortes pour les vitesses au-dessous de 20 mètres par seconde, et trop faibles pour celles au-dessous de 5oo mètres.
Supposant, par exemple, la vitesse de i mètre par seconde.
(*) D'après une Note qui nous a été transmise par M. Piobert, la densité des boulets anglais serait supérieure, ou de 7238 kilogrammes entiron le mètre cube; ce qui doit tenir, en partie, au mode de coulage et de fabrication.
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on aura
A" = 0,59 et R = 0,0010755 X 0,59 X i' = o^<, 000635 seulement. Pour V = 3"*, on aurait
/f =:o,6i, R = 0,0010755 X 0,61 X 9 = o^»,oo59,
soit o^>,oo6 approximativement. Continuant ainsi , en éva* luant, s*il le faut, par les parties proportionnelles^ les valeurs de k qui répondent à des vitesses intermédiaires entre celles de la Table du n° 428, on pourra former cette nouvelle Table :
Vlienes.
Réslttances.
vitesses.
Résistances.
kir
3oo
5oo
On voit, par ces résultats, qu'à i25 mètres de vitesse, l'effort de J'air contre le boulet de 24 est à peu près égal au poids de celui-ci; qu'à 200 mètres, il en est près du triple, qu'à 5oo mètres de vitesse, la résistance surpasse 23 fois ce même poids ; et, comme ces résultats devraient être multipliés par 8 15 environ (431), quand il s'agit de l'eau, on peut juger de l'énorme résistance qu'ont dû éprouver les boulets, dans les expériences de MM. Piobert, Morin et Didion, citées au n° 427, indépendamment du choc qui s'est opéré à l'instant de leur entrée dans le bassin d'eau où ils étaient lancés. -
Si le diamètre du boulet n'était que le ^ de o"*,i48 ou 4% 9 environ, la surface A qu'il présente à l'action de l'air serait réduite au neuvième de la valeur qu'on lui attribue ci-dessus, et par conséquent, à égalité de vitesse, la résistance serait ellemême réduite au neuvième de la valeur indiquée par la Table. Pour un diamètre de jXo™,i48ou 2*^,96, la résistance n'en serait plus que le yj. Mais le poids des boulets supposés toujours en fonte, diminuerait dans une progression bien plus rapide : Il serait seulement de
— xi2'^» = o^«,445
pour le diamètre de 4%9 et de
— - X 1 2 = o^«, oq6
pour celui de 2^96; circonslances qui tiennent à ce que les volumes et les poids des sphères homogènes (33) croissent comme les cubes des diamètres, et les surfaces de leurs grands cercles, représentées par A, simplement comme les carrés de ces mêmes diamètres. EnOn si, au lieu de projectiles en fonte, il s'agissait de boules de bois ou d'autres substances moins denses encore, leurs poids et par conséquent leurs .masses diminueraient de quantités proportionnelles, mais la résistance de Tair resterait la même pour un même diamètre, parce qu'elle ne dépend que de la forme et de l'étendue de la surface du corps, ce qui permet, dès à présent, de pressentir le rôle de ces données essentielles sur les circonstances du mouvement dont nous noiis occuperons plus spécialement dans le Chapitre suivant.
Toutefois, il est nécessaire de le rappeler avant de passer i un autre sujet, les différents exemples de calculs qui viennent d'être présentés sur la résistance des milieux supposent essentiellement que les corps ne tournent pas, ou présentent toujours la même face à l'action de ce milieu, et que leur mouvement soit sensiblement parvenu à l'uniformité; car s'il variait sans cesse, comme dans la chute des corps, il conviendrait d'avoir égard à l'influence de la proue et de la poupe fluides qui les accompagnent, conformément aux observations des n~ 380 et 382.
EXAMEN DES PRINCIPALES CIRCONSTANCES DU MOUVEMENT HORIZONTAL ET VERTICAL DES CORPS DANS LES FLUIDES ET PLUS SPÉCIALEMENT DANS l'air.
439. Considérations préliminaires, — Nous n'avons jusqu'ici donné que de simples aperçus (113 et suivants) sur la manière dont l'air agit contre les corps, pour modifler, ralentir leur mouvement; les données précédentes jointes aux principes fondamentaux exposés au commencement de cet Ouvrage
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nous permettent de mieux étudier, de calculer même, les lois de ce mouvement, pour deux circonstances importantes : i"* celte où le corps serait lancé, avec une certaine vitesse et sans tourner, dans la direction d'un plan horizontal solide, où il serait soutenu sans frottement, ce qui est aussi, à peu près, le cas des projectiles de Tartillerie, animés d'une grande vitesse horizontale, et qui, dans une portion assez considérable de leur course rapide, n'ont pas éprouvé, de la pari de la gravité, une action assez prolongée pour sortir sensiblement de la direction initiale de cette vitesse; t.'' celle où le corps ayant été lancé- dans une direction verticale, de bas en haut ou de haut en bas, serait ensuite abandonné librement à l'action de la gravité et de la résistance de l'air, toujours dans l'hypothèse où il ne viendrait pas à tourner par suite d'un défaut de symétrie dans sa forme extérieure, etc. Ce que nous dirons, d'ailleurs, pour l'air en particulier, s'appliquera aisément à toute espèce de fluide, à l'eau, par exemple, en introduisant dans les données delà question les modiflcaiions relatives à la densité de ce fluide et au coefficient k de sa résistance.
WO. Expression de la force dynamique totale des corps soumis à l'action des fluides. — Pour étudier les lois du mouvement dans les cas très-simples dont il s'agit ici, il sera nécessaire de rechercher, à chaque fois, la valeur très-différente de la force F (130), qui accélère ou retarde ce mouvement, et doit être perpétuellement égale et contraire à la force d'inertie
— =M -> P étant toujours lé poids, M la masse, et v l'ac-
célération ou la diminution de vitesse pendant le temps inflniment petit /. Mais, comme en réalité le corps est toujours accompagné (380) d*un certain volume de fluide ambiant, que nous avons appris, par quelques cas, à calculer, Il sera nécessaire d'avoir égard aux considérations exposées à la fln du n« 382, c'est-à-dire qu'il faudra ajouter la masse M,, de ce volume, à celle M du corps, pour obtenir la force d'inertie totale. En représentant toujours, comme aux endroits cités, par Q le volume apparent ou extérieur de ce corps, par /iQ celui du fluide entraîné à la densité />, et désignant, de plus, par II la densité moyenne ou réduite que l'on obtiendrait en divisant le
poids P, du corps, par son volume extérieur Q, on aura
et
F = (M-hM,)- = — ^^7'
pour la force dynamique ou d'inertie totale; ce qui montre qu'en raison du fluide entraîné, la densité moyenne du mobile doit simplement être augmentée de la fraction n, de celle de ce fluide.
La densité dont il s*agit étant, même pour les projectiles creux de Tariillerie, au moins 5ooo fois la quantité
np = o,6x l'^S 227 = 6^*, 7362 ( 380 et 431 }
pour le cas de l'air, il est évident que, dans la recherche des lois de leur mouvement, 11 deviendra permis de négliger la masse de l'air entraîné : mais il pourrait n'en plus élrie ainsi dans d'autres cas, par exemple si le milieu résistant était l'eau ou s'il s'agissait de surfaces minces (380, 405 et 411 ), de corps creux tels que les ballons, etc.; circonstances dans lesquelles l'influence de la proue et de la poupe fluides se sont précisément manifestées lors des expériences. Toutefois, à moins d'un avertissement contraire, nous conviendrons, pour la simplicité, de désigner, en général, par P et M le poids et la masse réunis du corps et du fluide entraîné, en considérant ainsi ce dernier comme formant une partie intégrante de ce corps.
44-1. Marche à suivre dans la recherche rfei lois du mouvement. — Ainsi qu'on l'a expliqué aux n"^ 129 et suivants, l'équation
F^Mt» d'où l'on tire V=~/,
peut servir à faire découvrir toutes les circonstances du mouvement, et elle en contient implicitement la loi; mais la méthode géométrique indiquée spécialement au n** 134, bonne comme moyen de démonstration et pour faire comprendre la liaison étroite qui subsiste entre le temps, la vilesse, la force dynamique F, et l'espace décrit à chaque instant parle mobile, cesse de l'être dans le cas présent où l'on n'est plus censé
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connaître les valeurs de cette force à la fin des différents temps écoulés. Ces valeurs qui dépendent ici essentiellement de la résistance du fluide et de l'action de la gravité, s'il s'agit du mouvement vertical, seront simplement données au moyen des vitesses successivement attribuées au mobile dans les différents points de sa course, en s appuyant, à cet effet, du résultat des expériences et des formules exposées dans le Chapitre précédent.
On pourra donc aussi calculer la valeur de chacun des accroissements infiniment petits t, du temps, correspondant à une diminution ou un accroissement donnés v, de la vitesse, pour l'instant où celle-ci a une valeur assignée Y, à l'aide de la formule générale
dans laquelle M et P représentent toujours, si cela est nécessaire, la masse et le poids total du corps et du fluide entraîné.
Or, en raisonnant ici comme on Ta fait aux n*»» 72, 181, etc., à l'égard de la détente des gaz et des vapeurs, c'est-à-dire si l'on construit une courbe O'afb' &.. .fg'h' {PL Illyfg. 79), dont les abscisses Oa, 06,..., 0/, Og*, O/i, prises par rapport au point 0, comme origine, si le mouvement s'accélère, ou les abscisses AO, Aa, A6,...., Iifj hgy prises par rapport au point A, si le mouvement se ralentit, représentent, à une certaine échelle, les valeurs équidistantes successivement attribuées à la vitesse V, tandis qUe les ordonnées 00', aa', W,..., ff'j gg' représentent les valeurs correspondantes du quotient de P par g-F, le temps T, écoulé entre deux instants quelconques pour lesquels la vitesse devient Ob et 0/ou lib et hf, par exemple, sera évidemment donné par l'aire bb'f'f^ comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et les ordonnées extrêmes bb' eiff^f relatives à ces vitesses. En appliquant donc ici le théorème des quadratures de Simpson (180), il sera possible de calculer le temps T, dont il s'agit, à un degré d'approximation aussi grand qu'on le voudra, en subdivisant l'intervalle bf, compris entre ces ordonnées extrêmes, en un nombre pair et suffisamment grand de parties égaies.
Comme on a, d'ailleurs (hS et 53), en représentant par ^
l'élément de chemin correspondant à / ou à <>
V, MV PV
on voit que la même méthode pourra servir à trouver la longueur du chemin parcouru dans Tintervalle dont il s'agit, par la considération d'une nouvelle courbe Oa^b^c"., .g', construite sur les mêmes abscisses, mesurées, suivant les cas, â partir du point 0, ou du point /<, mais ayant pour ordonnées les valeurs correspondantes du quotient de PV par g^F.
Quant à la question où il s'agirait de trouver immédiatement les espaces parcourus au moyen des temps écoulés, il est évident qu'elle ne saurait être résolue par les mêmes procédés, c'est-à-dire par une marche directe, puisque F ne peut se calculer que si l'on connaît V; on sera alors obligé de recourir à une sorte de tâtonnement dont nous aurons soin d'offrir ua exemple dans ce qui suit.
Cas du mouvement horizontal,
442. Faleur de la force dynamique ou retardatrice; équations fondamentales du mouvement. — Les effets de la pesanteur sur le mobile étant censés négligeables ou détruits par une cause quelconque, et les forces étrangères à l'inertie se réduisant ici uniquement à la résistance R du milieu, qui peut être calculée pour chacune des vitesses V, possédées par le mobile aux divers instants, on aura simplement (440)
F ou ^ ^lZ2f - = R ;
et} par conséquant, le corps ayant été lancé horizontalement avec une certaine vitesse initiale, cette vitesse sera de plus en plus diminuée et le mouvement ralenti dans chacun des instants égaux à /, suivant une loi donnée par la formule
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qui exprime véritablement la force dynamique relative à Vanité de masse supposée entièrement libre (132), ou qui serait ca** pable de lui imprimer, dans le vide absolu, le mouvement effectif du corps. Mais attendu que la résistance H décroît très-rapidement avec la vitesse V du projectile, le mouvement ne sera pas uniformément retardé (107 et 117), comme cela arrive (365) dans le cas où la résistance se réduit à un simple frottement exercé par le mobile, sur un plan solide horizontal ; il le sera de moins en moins pour des intervalles de temps /, égaux et infiniment petits, comme le démontre la formule cidessus, qui donne la diminution de vitesse ^^ pour chacun de ces instants.
D*un autre côté, cette même formule, dans laquelle Taire A de la projection du corps sur un plan perpendiculaire à la direction rectiligne du mouvement, entre comme facteur de R (381)» d*après les résultats les plus concluants et les plus universellement admis sur la résistance des fluides, cette formule, disons* nous, montre que la diminution instantanée v, de la vitesse, est d'autant moindre, toutes choses égales d'ailleurs, que la densité moyenne U du corps (&40) est plus grande aussi bien que le rapport de son volume Q à Taire A, qui se réduit aux j du diamètre pour les sphères, à la hauteur de l'axe pour les cylindres et les prismes droits mus parallèlement à cet axe, etc.; de sorte que, pour les corps spliériques en particulier^ par exemple pour les projectiles de V artillerie^ le ralen-tissement de la vitesse initiale est d'autant plus rapide que leur densité moyenne ou réduite et leur diamètre sont moindres : (ïiit confirmé par Tcxpérience, et que démontre plus spécialement encore la formule
^ gR _ 0,0938 Xff, y, _ ArV^
p - Wd "^ "^'9^ n
relative au mouvement de ces projectiles dans Tair, pour lequel on a pris (431), R = o,o6a53/rAV\ en négligeant d'ailleurs le terme np relatif au fluide entraîné; prenant ^ = 9"',8o88(117) pour le lieu où nous sommes; puis remplaçant Q et A par leurs valeurs j 77^*, ) T:d\ dans lesquelles d est le diamètre et K = 3,i4i6 son rapport inverse à la circonférence.
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Considérant pour exemple le boulet de 24 > dont on a re* cherché, à ravance» la résistance dans Tair au n"^ 4*38, on aura immédiatement, pour calculer toutes les circonstances de son mouvement horizontal ,
F ou - - = R = o, 0010755 *-VS 7 = 0,00088 A- V»; et t /
ce qui montre tout à la fois, d'une part, Ténorme influence exercée par cette résistance aux premiers instants du mouvement où la vitesse V atteint quelquefois 5oo mètres, et où par conséquent sa diminution instantanée v devient (tôS) 0,00088 XïfOi X {5oo)' = 222 fois au moins, la durée correspondante /, du temps; d'une autre part, l'extrême faiblesse de cette même influence, dans les derniers instants du mou* vement, où la vitesse étant supposée réduite à o",ooi, par exemple, en une seconde, celle de v devient, au plus, les 0,00088 X 0,59 X (0,001)' = o,ooooooooo52 de /, ou / près de deux milliards de fois plus grand que v; ce qui montre l'excessive lenteur avec laquelle le mouvement devrait s'éteindre dans les hypothèses actuelles sur la loi de la résistance.
(•iS. Le mouvement ne s* éteindrait jamais si la résistance décroissait plus rapidement que la vitesse, — Pour démonter de principe d'une manière positive, et qui s'applique généralement à tous les cas où la force retardatrice tend à s'affaiblir rapidement et indéfiniment avec la vitesse, sans jamais changer le sens de son action, nous remarquerons tout d'abord que la formule générale (Uâ)
dans laquelle M et P peuvent comprendre la masse et le poids du fluide entraîné, montre que la valeur du quotient de M par F, ou de P par g'R, croissant indéfiniment à mesure que la vitesse V du corps diminue, il faut bien aussi que le temps t, nécessaire pour détruire, dans ce corps, un degré donné de vitesse v, devienne de plus en plus grand et finisse par acquérir une valeur comparativement infinie dans les dernières périodes
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du mouvement; de sorte qu'il peut bien arriver que la somme des valeurs de Taccroissement /, du temps, devienne ellemême excessivement grande ou infinie, quoique celle des valeurs correspondantes de ^ ne puisse dépasser la valeur attribuée à la vitesse initiale quelle qu'en soit la petitesse. Mais on peut établir cette proposition d'une manière plus rigoureuse et plus sensible encore, par la considération de la courbe O'a'b' ...f g* [PL III, fig. 79), dont on s'est occupé au n» 441 ci-dessus, et qui a h pour origine des abscisses ou vitesses.
En effet, la valeur de la fraction — j-> se trouvant représentée
par la hauteur des ordonnées correspondantes aux diverses valeurs de V, on voit que ces ordonnées doivent croître indéfiniment à mesure qu'elles se rapprochent de Taxe parallèle qui répond à l'origine A; de sorte que l'espace compris entre cet axe et la courbe est réellement illimité, à peu près comme cela a lieu pour V hyperbole équilatère de ^^ fig* 4^» ^^' Uy considérée aux n*"* 181 et 198, ou celle que l'on construirait
en prenant simplement / = -^ t/ par exemple. Mais, comme
on suppose ici que F ou R diminue plus rapidement que V, il en résulte que la courbe Q'a'b' . ../'g"' se rapproche bien moins rapidement encore de Taxe des ordonnées et beaucoup plus, au contraire, de celui des abscisses que dans celte dernière hyperbole.
D'un autre côté, on sait par la géométrie des courbes et la théorie des logarithmes (198), que les aires hyperboliques comprises entre une ordonnée fixe quelconque et une autre ordonnée qui s'approche sans cesse de Vaxe correspondant relatif à l'origine A, des abscisses, croissent indéfiniment, de manière à devenir plus grandes que toute quantité assignée; donc il en sera de même, â/or//or/, des aires analogues de la courbe 0' alb' . *^f*g\ qui donnent les valeurs du temps dans le mouvement retardé dont on s'occupe, et, par conséquent, quelque paradoxal que cela paraisse au premier aperçu, il peut exister de tels mouvements qui ne s'éteindraient pour ainsi dire jamais, quoiquà lajin ils fussent extrêmement ralentis: c'est ce qui aurait précisément lieu dans l'hypothèse de la résistance proportionnelle au carré de la vitesse.
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Par contre, il doit exister aussi des mouvements qui s'accélèrent indéfîniment sans jamais atteindre la limite de leur vitesse, quand la force dynamique F tend à décroître trèsrapidement à mesure que cette vitesse s'approche» elle-même, de sa limite; mais, comme la chute des graves dans l'air nous offrira bientôt un exemple de ce phénomène de mouvement, nous n'insisterons pas quant à présent.
Enfin il ne sera pas inutile de faire observer que, puisqu'on a également {kki et Hâ) ^
MV PV
des considérations analogues pourront s'appliquer aux espaces parcourus par le corps dans le mouvement qui nous a occupé précédemment : ces espaces tendront à devenir infînis si le quotient de MV par F croissait, lui-même, plus rapidement que la vitesse Y ne diminue. C'est, au surplus, ce que nous tâcherons de rendre plus manifeste encore par la discussion du cas particulier qui suit.
444. Exemple numérique relatif au mouvement horizontal des projectiles dans l'air. — Soit le boulet du n** 438, lancé horizontalement, dans Tair, avec une vitesse initiale, hO ou \* (PLIIl,fig. 79), de 5oo mètres par seconde, je suppose, et demandons-nous d'abord au bout de quel temps sa vitesse M ou V sera réduite à 4oo mètres, en admettant toujours que la loi de la résistance soit celle adoptée dans cet endroit.
En supposant seulement l'intervalle de Orf ou V— V=ioo", divisé en quatre parties égales aux points a, b et c, on pourra former la Table suivante des diverses grandeurs relatives à la question (438 et 442), dans laquelle on a centuplé les valeurs de P, pour éviter l'écriture d'un trop grand nombre déchiffres décimaux :
Point»
Valeur» de
de
NumértM
Viteeses
100 P ri37«36
sttbdlTision.
d'ordre.
correspondantes.
gK - *V«
5oo
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Par conséquent on aura, en se servant de la méthode du n"» 180,
looP Somme des valeurs extrêmes de — ^- • • • • o , 4374 -+- o , 71 80 = i , 1 554
a fois celle des valeurs d'ordre impair .... a x o, 556i = i , i lati
.4 fois celle des valeurs d'ordre pair 4 (0,4894 + 0^6^97] = 4 1 47^4
Total 6,7440
Cette somme divisée par 100 et multipliée par le j de l'intervalle, 25 mètres, entre les vitesses successives, donne
pour la durée du temps pendant lequel la vitesse du boulet est réduite de 5oo à 400 mètres, attendu que g^=:9"',8og répond (117) à une seconde sexagésimale, qui est ici l'unité de temps.
Les différences consécutives de chacune des valeurs, fournies par la Table ci-dessus, du quotient de P par g-R, à la. suivante, allant progressivement en croissant, on en conclut, à priori, que la courbe est convexe vers l'axe des abscisses comme l'indique \sijig» 7g, et le résultat qui vient d'être obtenu est par conséquent un peu trop fort (180). Mais, comme ^es mêmes différences croissent assez lentement, le résultat, quoiqu'un peu faible, doit néanmoins s'approcher beaucoup du véritable; et c'est ce dont on peut s'assurer directement en •supposant seulement l'intervalle Od, de 5oo à 4oo mètres, di" visé en deux parties égales, au point b : on trouve, en effet, par la méthode déjà employée,
X X 5o(o,oi i554 -+- 4 X o,oo556i) = o'',5633,
résultat qui ne surpasse le précédent que de 777 de sa valeur. D'après ce grand degré d'approximation de la méthode pour l'intervalle de 5oo à 400 nlètres, on pourrait, sans risquer de commettre des erreurs appréciables, se contenter de diviser pareillement en deux parties égales l'intervalle de 4oo à 3oo mètres, pour en conclure la durée correspondante du temps. Et, <;omme les valeurs du quotient de P par ^R, relatives aux vitesses de 35o et 3oo mètres, sont respectivemet de 0,01000
et 0,01436, on en conclut, pour la valeur de cette durée,
•r X 50(0,00718 4- 0,01436 -|-4X0,0I000)=:l",0îi66; • mais il serait, sans doute, peu exact d'étendre cette règle aux intervalles égaux suivants, de 3oo à 200 mètres et de 200 à 100 mètres, parce qu'on pourrait tomber alors, dans les régions où la courbure par trop prononcée de la courbe, donnerait lieu à des différences d'ordonnées consécutives irès-variables, et» à plus forte raison, ne conviendrait-il pas d'étendre cette méthode à de très-grands intervalles de vitesses.
Ainsi, par exemple, si l'on se contentait de partager en quatre parties égales l'intervalle compris depuis 5oo jusqu'à 100 mètres, ou de 100 en 100 mètres, on trouverait, pour le temps nécessaire à un pareil ralentissement de vitesse, 12"^, 33, qui, inévitablement, surpasserait d'une quantité notable la véritable valeur de ce temps. Cependant telle est l'excellence de la méthode pour le cas actuel, que si l'on divise ce même intervalle en huit parties égales, on trouve le nombre i*,77, dont la différence avec le précédent n'est pas le ^V ^^ sa valeur, et qui, par cela même, ne doit surpasser que de très-peu la véritable durée du temps.
44.5. Extrême lenteur avec laquelle le mouvement s'éteint dans cet exemple. — Afin de mettre la chose dans tout sod jour, nous rechercherons le temps nécessaire pour qu^la vitesse, supposée réduite à 10 mètres, ne soit plus que de 2 mètres par seconde; mais, au lieu des valeurs du coefficient A*, fournies par la Table du u? 428, nous adopterons, pour ces faibles vitesses, la moyenne k = 0,62 (WS) qui doit s'écarter assez peu (426) de la véritable, dans le cas du mouvement rectiligne des globes dans l'air. D'après cela, si l'on divise seulement en quatre parties égales l'intervalle de 10 à 2 mètres, on formera le tableau qai suit :
Naméroi
VilMies
Valeurs de
d'ordre.
correspondantat.
gR - V«
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ce qui donne pour la durée du temps écoulé,
~ X2"'[2i, 87 -f. 546,81 + 2x60, 76 + 4(34, 18 + 136,70)] = ôX 1373,72 =^15^,81^.
Si l'on se fût borné à diviser rintervalle de lo à 2 mètres en deux parties égales, on eût trouvé 1082", 28, nombre qui diffère beaucoup du précédent, et prouve que la subdivision en quatre parties peut ne pas suffire; en la portant à huit, on obtient finalement 880^^,2, pour le temps que la vitesse du mobile met à passer de 10 à 2 mètres; la différence 35", 6, entre ce nombre et le premier des précédents étant assez forte, on voit qu'il y aurait lieu de multiplier davantage encore les subdivisions, si l'on tenait à une très- .grande exactitude, mais, pour l'objet que nous avons ici en vue, il serait inutile de pousser plus loin les calculs.
Tel est d'ailleurs l'esprit dans lequel on devra constamment appliquer le théorème (180) des quadratures de Simpson.
Les résultats obtenus en dernier lieu montrent, conformément à ce qui a été annoncé au numéro précédent, d'après des considérations générales et purement géométriques, que la' vitesse diminue ici avec une lenteur extrême, et l'on peut juger que cette lenteur serait infiniment plus grande encore pour les derniers instants du mouvement. Ainsi, par exemple, on voit sans qu'il soit nécessaire de recommencer sur de nouveaux frais les calculs, que le temps au bout duquel la vitesse serait réduite de 10 à 2 millimètres par seconde s'élèverait, au moins, à (1000)' = i million de fois 880', ou bien près de a8 ans, etc.
Pour obtenir les espaces successivement parcourus dans le même mouvement, il suffira (443) de recommencer les calculs en y remplaçant chacune des valeurs de P sur ^R, par son produit avec la valeur con'espondante de Y. C'est ainsi qu'on trou» vera, pour l'intervalle de 5oo à 400 mètres de vitesse, l'espace
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avec un degré d'approximation encore plus grand que dans le précédent exenople.
En divisant pareillement Tintervalle de 5oo à 100 mètres, en huit parties égales, on obtiendrait i^^t. mètres pour l'espace correspondant décrit par le projectile. Enfin, pour l'intervalle pendant lequel la vkesse se réduirait de 10 a 2 mètres, l'espace décrit par le boulet s'éloignerait fort peu de 3523 mètres, et il serait environ 1000 fois plus grand dans l'intervalle de lo* à I millimètre, etc.; ce qui suffit bien pour faire sentir que le chemin entier parcouru par le mobile n'aurait, de même que le temps, aucune limite assignable (*).
Quant a la manière de découvrir le chemin relatif à un temps donné, comme elle peut être avantageusement suppléée, dans
( * ) On remarquera que pour cette dernière période du mouvement où Ton suppose A invariable, les équations du n^ 441 prenant la forme très-simple,
où G représente une constante facile à calculer dans chaque cas, on en tire,, par les procédés connus de l'analyse, qui ici, pourraient être facilement sup' pléés par les considérations directes de la Géométrie,
E représentant, en outre, l'espace décrit et T le temps écoulé depuis Fori^iBe du mouvement, où la vitesse V, relative à ce temps, était V; enfin le ligne abréviatif log, se rapportant aux logarithmes hyperboliques ou népériem { 196} qui, on se le rappellera, peuvent ôtre également obtenus au moyen des Tables de logarithmes ordinaires, en multipliant ceux-ci par le nombre constant 3,3oa585. Ces dernières formules montrent bien d'ailleurs que E et T devimnent infinis en même temps que V =r o; mais déjà il n'en serait plus ainsi de l'espace E, si la résistance était simplement proportionnelle à la Titesie;ear à cause deesCi^, on aurait Es=C(V' — V), et par conséquent, E = CV' pour V = o, quoique T reste infini ou que le mouvement ne s'éteigne jamais. Ainsi l'espace décrit par le corps grandirait constamment sans néanmoins pouvoir atteindre la limite E = CV : àfortiori^ cet espace conserverait-il une valeur finie dans le cas où la résistance croîtrait moins rapidement encore que
la vitesse, par exemple comme sa racine carrée ^. On aurait alors, ea eiÎEft,
T = aC(^V'-v^), E = iC(V'v^-V/v);
de sorte que le mouvement s'éteindrait complètement au bout du temps T = aC v'V', et de l'espace E = J CV y^V'.
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le cas actuel, par la Table du n"^ U7, elle serait sans intérêt, et nous renverrons nos lecteurs à l'exemple ci-après, qui concerne la chute verticale des corps dans Tair.
446. Idée de la manière dont te mouvement horizontal des corps peut s'anéantir, même en un temps fort court. — Lorsqu'un projectile est lancé horizontalement à la surface de notre globe, il y est continuellement sollicité à descendre en vertu de la pesanteur, s'il n'est point soutenu sur un plan fixe; bientôt, en effet, il atteint la surface du sol, où il s'enterre^i le choc ne lui permet pas de rebondir, ricocher, un nombre plus ou moins grand de fois, à chacune desquelles il perd des portions très-appréciables de sa force vive initiale, que les frottements et obstacles quelconques, dont sa route est parsemée, finissent promptement par lui enlever. Ces frottements, comme on Ta vu au n"* 366, sont tels que, même pour des surfaces horizontales aussi polies que la glace, quelques secondes suffisent pour éteindre complètement une vitesse initiale de 4 mètres dans un corps de masse quelconque, indépendamment de la résistance de l'air, à laquelle le frottement devrait être ajouté dans les équations fondamentales du n** 442.
Ainsi, par exemple, / étant la valeur particulière du coefficient de ce frottement, on aura, en général,
s'il s'agit spécialement (ibid.) des projectiles de l'artillerie, mus dans l'air; ce qui montre que c'est surtout pour les faibles vitesses que le frottement exerce de l'influence, tandis que l'inverse a lieu pour la résistance du milieu qui exerce principalement la sienne à l'origine du mouvement. Or, il en résulte que ces deux seules causes réunies doivent, quelle que soit l'intensité de sa vitesse initiale, arrêter le corps en un temps généralement très-court, comme on l'observe, en effet, dans tous les cas analogues.
Il est pourtant une circonstance physique où le mouvement horizontal pourrait se perpétuer sans fin, si les lois de la résistance des fluides étaient telles qu'on vient de le supposer dans ce qui précède : c'est celle où un corps flottant à la surface
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de niveau d'un liquide immobile, tel que l'eau d*un bassin soustrait à l'action des courants d'air, viendrait à y être lancé horizontalement, sans tourner, avec une certaine vitesse ; car le corps étant ici soumis uniquement à la résistance de cette eau et de l'air, il n'existerait plus aucune force retardatrice constante étrangère aux deux fluides, et capable de détruire des portions de la vitesse initiale qui, étant proportionnelles aux temps écoulés, amèneraient promptement le corps au repos absolu. Une expérience de celte espèce, exécutée dans les circonstances les plus favorables et en observant, avec toute l'exactitude qu'il serait facile d'y apporter, la loi du mouvement aux derniers instants, une telle expérience serait peutêtre plus propre qu'aucune autre à faire découvrir l'existence d'une pareille force retardatrice, admise par les uns et re-^ poussée par d'autres (388), sans que les motifs ou les faits d'expériences qui servent d'appui à ces opinions contradictoires puissent être considérés comme rigoureusement établis. Mais, à cause de l'influence qui, dans ces derniers instants du mouvement du corps, pourrait être exercée par le sillage ou courant postérieur (37i!^), et tend à l'entraîner au delà de la position qu'il devrait naturellement atteindre, Il serait peutêtre encore plus exact de chercher à constater l'existence du terme constant, en observant avec soin le mouvement de descente vertical, dans l'air, d'un ballon vide ou rempli d'un gai assez léger pour que son poids, dans cet air, constaté par une pesée directe, fût réduit à un degré de petitesse comparable au frottement dont il s'agit d'apprécier l'influence, et dont les effets ne sauraient manquer de se manifester, si le globe éiait abandonné, sans aucune 'entrave, à l'action de la pesanteur, comme le firent Newton et Désaguilliers (436), lors de leurs premières expériences dans l'église de Saint-Paul à Londres. Au surplus, quelle que soit l'opinion qui triomphe définitivement, il n'en est pas moins vrai de dire que les obstacles accidentels dont est parsemée la route des corps en mouvement dans les fluides, les particules solides qui y nagent et donnent lieu à de véritables frottements, enfin l'Influence des tourbillonnements et remous qui s'y produisent, la rotation même que tendent, presque toujours, à prendre les corps non parfaitement symétriques, sont autant de causes qui parvien-
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nent à anéantir leur vitesse, dans des temps infiniment plus courts que ne l'indique le calcul. Et, comme tous les mouvements sont, ici-bas, nécessairement soumis à l'influence de pareils frottements, de forces retardatrices variables ou constantes, on volt qu'ils ne peuvent s'entretenir dans les corps, même les plus subtils, sans une dépense continuelle de travail ou d'action, à laquelle les combinaisons matérielles les plus Ingénieuses ne sauraient suppléer (103); et voilà aussi pourquoi le mouvement perpétuel que rêvent des hommes privés des premières notions delà Mécanique, est une véritable chimère, quand on le recherche ailleurs que dans l'action immuable des forces de la nature, qui font mouvoir les corps célestes dans un espace vide ou privé de toute résistance, et qui, à la surface de la terre, servent par leur mouvement périodique, plus ou moins régulier, à faire fonctionner nos machines de diverses espèces.
4W. Résultats des calculs de M. Piobert, relatifs au mouvement horizontal des projectiles dans l'air, — Dans un Chapitre intéressant du Mémoire (373) qu'il a présenté en commun, avec MM. Morin et Didion, au concours du prix de Mathématiques pour l'année i836, cet officier supérieur a calculé, avec beaucoup de soin, une Table qui permet au simple coup d'œil de se rendre compte de toutes les circonstances offertes par le mouvement des divers projectiles, en usage dans l'artillerie française, lancés horizontalement dans Tair en repos et abstraction faite de l'action de la pesanteur (4'39). Elle a été dressée en prenant pour base des calculs la formule du n*" 429, qui sert à représenter le résultat moyen des expériences relatives à la résistance de l'air sur les projectiles. Dans la formation d'une pareille Table, les méthodes directes indiquées aux n**' kkO et kk^, présenteraient évidemment les plus grands avantages pour trouver successivement, par des opérations fort simples, les valeurs numériques des temps et des espaces qui correspondent à une série de vitesses équidistantes données et suffisamment rapprochées; ce qui permettrait, ensuite, de tracer de nouvelles courbes, au moyen desquelles on obtiendrait facilement toutes les valeurs intermédiaires de ces temps et de ces espaces; ce qu'on appelle en général, interpoler^ dans
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la langue des géomèlres. Mais, en réalilé, M. Piobert est arrivé aux résultats de sa Table par une voie purement analytique ( * ) fondée sur la formule déjà citée du n* 4i9, et sans rétablissement de laquelle cette recherche eût été impossible, tandis que la méthode précédente reste applicable, au moyen d'une courbe d'interpolation ou d'une Table analogue à celle du n* 428, quelle que soit la complication de la loi evpérimentale suivie par la résistance.
( * } En posant, pour abréger, dans U formule âm n* 429,
A = 0,0017 Ay'oyOïiA -Ho,ooiai, m = A^o,oi3 A -i- o,ooisi»
f = o,oo3A,
eUe prend la forme très-simple
R = jiiV*-HJiV*-^f.
Poar les monTements rapides des projeeUles de l'artillerie, c'eat«-dire poar des TÎtcsses supérieures à 5 mètres par seconde, on pourra ncflicar le dernier terme de la formule, et l'on calculera, d'après M. Piobert, en mètres et secoado sexagésimales, l'espaee E décrit et le temps T écoulé pendant que la vitesse V du mobile se réduit à V, au moyen des formules
OÙ les logarithmes sont l^rperboUques, comme dans la Note du ■* 444, ci f
désigne le poids, en kilogrammes, du projectile, 1 la fraction ~ = SS8,l3S3
«pii, ici, comme on voit, joue un très-grand rôle, et mériterait d'te« déterminée avec le plus grand soin, d'après les données de l'expérience.
Pour les mouTements très-lents, an contraire, ou aunlessous de 3 mètres pv seconde, on peut négliger le terme m V de la résistance, par rapport aux dcia autres, et alors on a
*=i:i'"8vT7' ^=^^(*"--«^-'~*'»«^)=
formules dans lesq*ielles encore, r exprime en nombre le rapport de f à a, «t l'abrériaUon are eaitg, l'are du cercle dont le rayon, égal à l'unité abstrsite, a pour tangente trigonométri<|ae, la râleur numérique du rapport qui la suit* et dont la connaissance entraîne celle de l'arc an moyen des Tables trigoaometriqnes connues.
Telles sont d'ailleurs les formules par lesquelles M. Piobert a calcule les nombres inacrits dans le tableau du texte.
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Malgré les reproches adressés dans le n*^ 429 à la formule dont il vient d'être parlé, et qui portent principalement sur les faibles vitesses et les gros calibres de projectiles, la Table dressée par M, Piobert, pouvant fournir des indications souvent précieuses comme moyens d'approximation, dans les questions qui concernent le mouvement horizontal de ces corps, nous avons cru faire une chose utile, en la rapportant ici d'après l'aïUorisation qu'a bien voulu nous en donner l'Auteur. L'usage en est d'ailleurs si facile que nous ne croyons pas nécessaire de nous étendre longuement sur son contenu; il nous suffira de remarquer qu'elle ne donne pas seulement les temps écoulés et les espaces parcourus pour la vitesse initiale de 600 mètres par seconde, mais bien pour toutes celles qui se trou vent rapportées dans la ligne horizontale supérieure de la Table, et, par suite, pour les vitesses intermédiaires quelconques, au moyen de l'interpolation, ou du tracé continu des courbes mentionnées ci-dessus; méthode qui, sous le rapport de l'exactitude, aura surtout l'avantage dans l'intervalle correspondant aux vitesses de 100 à aoo mètres, et pour lequel les ordonnées ou valeurs du temps et de l'espace éprouvent des variations très-sensibles.
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Voulant, par exemple» trouver le temps que la résistance de Tair mettrait à réduire à loo mètres la vitesse initiale de Soo mètres supposée au boulet du calibre de 24, question dont nous nous sommes déjà occupés au n^ khk, on trouvera, dans les colonnes verticales qui répondent à 5oo et 100 mètres de vitesse et à la première des lignes horizontales relatives au boulet dont il s'agit, o",324 et 11'', 65 respectivement; ce qui donne pour le temps cherché i r',65 ~ o", 324 = i r'',326, dont la différence aux 11*^,77 obtenus dans le même numéro, provient essentiellement de la légère différence entre les lois de résistance admises dans les deux cas. En opérant d*une manière analogue pour les espaces, on trouvera que celui qui est décrit par le projectile dans l'intervalle dont il s'agit, est de 2321"" — 178*" = 2i43", au lieu des 2242 mètres obtenus dans le numéro déjà cité; mais il s'en faut de beaucoup que la différence des résultats demeure toujours circonscrite dans des limites aussi étroites pour d'autres hypothèses.
Enfin si, au lieu de supposer la vitesse réduite précisément à 100 mètres, comme dans la Table, on voulait la prendre égale i 120 mètres par exemple, il faudrait alors recourir aux courbes d'interpolation déjà mentionnées, et qu'il suffirait de tracer pour les abscisses ou vitesses, de 200, i5o, 100 et 5o mètres, voisines de 1 20 mètres ; on trouverait ainsi 9'',o4 et 2047 mètres respectivement, pour les valeurs cherchées et que nous avons effectivement obtenues au moyen d'un tableau de semblables courbes tracées, dans toute leur étendue, par M. Piobert, qui a bien voulu nous en donner communication. Les mémos procédés serviraient évidemment à faire découvrir l'espace relatif à un temps donné, ou réciproquement; c'est pourquoi il devient inutile d'insister.
Cas du mouvement vertical.
« W8. Faleur de la force dynamique, retardatrice ou accélératrice, dans le mouvement ascendant. -^ Pour les corps trèsdenses, ce mouvement sera évidemment à la fois retardé, et par la résistance R du milieu, et par l'action de la pesanteur sur le corps, dont le poids P = Qn (^40) devra d'ailleurs
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(M, 113 et suivants) être diminué de tout celui du volume Q de l'air qu'il déplace, poids que nous nommerons P' = Q^, et qu'il sera facile de calculer au moyen de la densité p du fluide (431). Nous aurons donc ici (^40)
F=R + P-P' ou L!L±L5£iQ^=R4.(n-;,)Q;
ce qui donne pour le rapport de i/ a /, dans le mouvement ascensionnel du corps, ou pour la force dynamique relative à l'unité de masse,
c_ R -f- P — p^ _ gR n — p
quelle que soit d'ailleurs la loi suivie par la résistance du milieu.
Pour les projectiles sphériques de l'artillerie lancés verticalement dans l'air, de bas en haut, on pourra négliger le terme /tp, relatif au fluide entraîné (440), et, comme leur poids P, même en les supposant creux, est au moins Sooofois celui P' du fluide déplacé, on pourra aussi ne point tenir compte de ce dernier dans les calculs; ce qui, pour les hypothèses des n"** 431 et 442, donnera simplement
1=e — p — =g^p "^«^^"nrf ^-9 >8o9,
formule qui met en évidence l'influence respective du diamètre rf, de la densité moyenne II du projectile, et de la gravité ou de gy sur le ralentissement plus ou moins rapide du mouvement ascendant.
Plus spécialement encore, on aura pour le boulet de ^4* 4^^ nous a déjà occupés aux n°* 438, 442 et 444, les formules
F =:R-hP=o,ooio755A-V»-+-ia, ^ = 0,00088 *-V«-|-9*,8o9,
dans lesquelles il ne reste plus que k et V d'indéterminés, et qui montrent que le mouvement sera de plus en plus retardé comme pour les projectiles lancés horizontalement, mais d'une
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manière bien autrement rapide, et à peu près comme si ce projectile étant soutenu par un plan horizontal malénel(446), son frottement venait à se joindre à la résistance de Tair. On voit> en effet, que la force retardatrice F, conservant, à tous les instants, une valeur qui surpasse la kilogrammes, il faudra bien que le mouvement finisse par s'éteindre complètement, même en un temps fort court.
Si, au lieu de posséder une densité moyenne II, supérieure à celle /> de Tair, le corps en avait une beaucoup moindre, il ne serait évidemment plus permis d'agir et de raisonner comme on vient de le faire. Dans le cas, par exemple, d'un ballon en taffetas verni, gonflé par du gaz hydrogène dont la densité est environ le ti ^^ ceWe de l'air à circonstances atmosphériques égales (40), ou, plus exactement, 0,0688 x i^»,227 = o^«,o82 pour I mètre cube, le poids de l'enveloppe réuni à celui du gaz qu'elle renferme, c'est-à-dire P, loin de surpasser celui de l'air entraîné ou déplacé, en serait une fraction assez faible; et alors aussi, non-seulement il ne faudrait pas imprimer de vitesse initiale à ce ballon pour le faire partir, mais encore il tendrait, par lui-même, h s'élever avec une force mesurée par P' — P, et qui lui imprimerait un mouvement uniformément accéléré (108), si la résistance R ne venait aussitôt le ralentir.
La même chose pouvant se dire, en général, de tous les corps qui sont spécifiquement plus légers ( 35 ) que le fluide qui les contient, on voit que la force dynamique ou accélératrice totale, dont ils sont animés, deviendrait alors
de sorte qu'on aurait généralement aussi
v_ jg — n ^ gR
formules qui ne diffèrent des précédentes que par l'inversion des signes. Mais, au lieu de raisonner dans ces hypothèses générales, il vaudra mieux revenir à l'exemple particulier des ballons, qui est assez intéressant en lui-même, pour que nous consacrions l'arlicle suivant, tout entier, à l'examen des particularités que son mouvement peut offrir.
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&>49. Exemple relatif à rcLscension verticale des ballons, limite de leur vitesse, — Supposons (P/. ///, fig. ^5) un ballon sphérique de lo mèlres de diamètre, son volume sera, à trèspeu de chose près, de 523™^ 6; par conséquent le poids du volume d'air qu'il déplace dans les circonstances atmosphériques indiquées au n® 431, aura pour valeur
celui du gaz hydrogène qu'il contient,
seulement ; et enGn le poids absolu du fluide qu'il entratne(4i2),
poids énorme comme on voit, et qui doit exercer une trèsgrande influence sur les lois du mouvement.
Ordinairement les ballons destinés aux voyages aériens portent, suspendue à un système de cordes, une nacelle ou gondole, en osier, très-légère et dans laquelle se placent lesaéronautes; nous supposerons que le poids de ces objets et de tout le surplus de l'équipage soit de 35o kilogrammes, mesuré dans l'air, ce qui est une charge considérable. Enfln, pour être parfaitement rigoureux, il conviendrait encore d'avoir égard à la résistance de l'air contre la gondole, les cordages» etc., ainsi qu'à la masse de fluide qu'ils entraînent; mais, comme ces quantités seraient impossibles à évaluer d'une manière précise, et qu'elles doivent être très-petites vis-à-vis de celles qui se rapportent au ballon, nous en ferons abstraction, sans perdre de vue néanmoins la faible part d'influence qu'elles peuvent exercer sur les lois du mouvement. D'après cela, le ballon serait enlevé avec une force constante
qui sera diminuée, à chacun des instants du mouvement ascensionnel, de toute la résistance opposée par l'air, et que nous continuerons à évaluer au moyen de la formule
R = 0,06253 A- AV
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du n^Wl, laquelle devient ici, à cause de A = 78'»*i,54,
Rr=4,9ii/rV^
Quanta la masse totale mise en mouvement parla force motrice ci-dessus, elle se composera à la fois (440) : i*» de celle du fluide entraîné dont le poids absolu a été trouvé égal à 385^S5; 2^ de.celle du poids pareil du ballon et de son équipage, c'est-à-dire de 35o kilogrammes, augmenté du poids du volume d'air déplacé, puisque ces 35o kilogrammes ne sont pas censés avoir été ramenés au vide ; mais, à cause de la grande densité de ces objets, dont la résistance n'a point non plus été appréciée, nous ne tiendrons pas compté d'une pareille différence; 3° enfin de la masse de l'hydrogène enfermé dans le ballon, et qui pesant dans le vide ^1^*,^/^, est pareillement soumis à la loi d'inertie. La somme de ces masses sera donc égale au quotient du poids
aSSi^SS -h 35o»^« H- 42''S64 m 7 78^», 44
divisé par
g^ = 9^S8o9, ou à 79,36;
et, par conséquent, on aura ici,- pour calculer toutes les circonstances du mouvement,
Le ballon partant de terre avec une vitesse V d'abord nulle, on voit que, tant que la résistance 4»9i i A" V' restera au-dessous de 249^', 56, cette vitesse augmentera de plus en plus, et de quantités qui, à la vérité, iront sans cesse en diminuant pour des instants égaux t. Mais si cette résistance pouvait devenir égale à 249^', 56, ce qui exigerait que la vitesse atteignit ellemême la valeur fournie par la relation
249>'«,56 = 4,9iiArV», ou 3,1447 = 0,061 76 A- V»,
à laquelle on satisfait en prenant à la fois k = o,64> d*après la Table du n*> 428, et V=8",9i par seconde, alors la force accélératrice F deviendrait nulle, aussi bien que l'accroissement
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correspondant v de la vitesse, et le mouvement cessant de varier, il se continuerait uniformément en vertu de rinertie{55) ou de la vitesse acquise par le ballon, si toutefois les circonstances restaient, dans les régions supérieures de l'atmosphère, les mêmes qu'à la surface de la terre.
La discussion de cette particularité remarquable du mouvement ascensionnel des ballons, étant fort délicate et se reproduisant dans d'autres questions qui reviendront plus loin, je n'insisterai pas en ce moment, et me contenterai de faire observer que, pour un fluide quelconque et un corps spécifiquement plus léger, dont la résistance, à l'ascension, pourrait être exprimée par la formule du n"" 382, la vitesse limite, dont il s'agit, serait gén(''ralenient fournie par l'équation
F=n:P'-P-R==P'-P-/roA — = 0, ou \=\/ , . ,
k et V devant avoir ici des valeurs qui se correspondent dans la Table du n** 428, ne peuvent ainsi être obtenues que par la méthode des approximations successives, nommée règle de fausse position. Mais, il est évident que le phénomène dont il s'agit est indépendant de la nature particulière de la loi de résistance, et, dès que cette loi sera donnée, on pourra toujours trouver la vitesse limite du corps par une équation analogues la précédente, que nous avons rapportée simplement pour fixer les idées.
Ce qui diminue d'ailleurs l'intérêt qui pourrait s'attacher à la question dans le cas particulier des ballons, c'est la nécessité où Ton est, comme on Ta vu, de négliger l'influence, assez grande, exercée par la résistance des parties accessoires, et de supposer les circonstances atmosphériques constantes à toutes les hauteurs; ce qu'il n'est pas permis d'admettre, même pour les ascensions les plus habituelles des voyages aériens. La hauteur de ces ascensions surpasse souvent, en effet, 2000 i 3ooo mètres, et l'on a vu, dans un pareil voyage, entrepris uniquement pour le progrès des sciences, deux illustres physiciens français, MM, Blot et Gay-Lussac, s'élever verticalement dans les airs, à une hauteur de près de4ooo mètres; puis ce dernier, dans un second voyage, atteindre seul la hauteur
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énorme de 7015 mètres au-dessus du niveau des mers, la plus grande de celles auxquelles se soient jamais élevés les hommes, même en gravissant les montagnes (*). Or ces courageuses expériences constatent, ainsi que des observations antérieures ou postérieures, dont les plus importantes sont dues à MM. A. de Humboldt et Boussingault, qu'à de telles hauteurs, la température, la pression et la densité de Tair éprouvent, ainsi que l'action de la gravité, une diminution très-sensible, et dont il serait nécessaire de tenir compte dans des calculs rigoureux ; ce que les savantes recherches de M. Biot, sur la constitution de l'atmosphère (Connaissance des Temps pour 1841), rendrait possible d'une manière approximative, si la question qui nous occupe en valait la peine.
Quant aux élévations de 4^0 à 5oo mètres, par exemple, Il serait peu nécessaire de s'en inquiéter pour les ballons, et en* core moins s'il s'agissait des projectiles irès-denses -de l'artillerie, et qui, tels que les bombes, sont élevés dans l'air, parla force de la poudre, à des hauteurs généralement médiocres.
450. Valeur de la force dynamique^' accélé fat rice on relardatrice dans le mouvement vertical descendant. — Cette force tend nécessairement à accélérer le mouvement des corps ou devient accélératrice toutes les fois que la densité moyennen(HO) de ceux-ci surpasse celle du fluide, comme cela a lieu, par exemple, pour les projectiles de l'artillerie : elle se compose évidemment alors du poids absolu P du mobile dans le vide, poids qui mesure proprement l'action de la
(*) Nous saisissons cette occasion de rappeler que les ballons aérostatiques furent découverts en 1783, par le célèbre Montgolfler, d'Annonay, et que Pilastre Des Rosiers, physicien distingué, né à Metz, périt en 1786, Tictimi* de son zèle pour les progrès d'un art qui était encore dans son enfance, lorsqu'il tenta de franchir 1c détroit qui sépare la France de l'Angleterre. \\ fut aussi le premier •qui, au mois d'octobre 1783, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'époque où les frères Montgoifler firent flur brillante expérience d'Annonay, eut le courage de se frayer une nouvelle route dans les airs, à l'aide des ballons. La Tille de Boulogne-sur-Mer, près de laquelle eut lieu la chute de Des Rosiers, a fait élever, à sa mémoire, un monument modeste, naguère en ruine, et que la Société académique de cette même ville vient généreusement de restaurer, en honorant ainsi, une «econdc fois, le courage malheureux d'un savant qui lui fut étranger. {Note de l'édition de 1829.)
gravité sur ses différentes parties, diminué et du poids du volume de fldide qu'il déplace, et de la résistance B, qu'il éprouve, à chaque instant, de la part de ce fluide. On a donc, dans de telles hypothèses,
ce qui donne (HO]
i;_ P-PjZ^— n — P gR
/ '~^^{1I'hnp)Q'^^H-^np (n-^np)Q'
et le mouvement de descente s'accélérera continuellemeoi tant que le poids F — P' du corps, dans le fluide, surpasse» la résistance R, opposée par ce dernier. Mais, de même que pour le cas ci-dessus des ballons, il s'accélérera de moins eo moins, attendu que R croit très-rapidement avec la vitesse V du corps; il arrivera même bientôt un instant où il ne s accélérera, pour ainsi dire, plus du tout, quand R approchera d'être égale à P — P', ou que V différera très-peu de la valeur fournie par l'égalité
P~P' = R = frDA — , ou .k\' = !ig^ /S
si l'on continue à admettre la loi de résistance du n^^BSi.
Ainsi, encore, le rapport de t' à /, variant désormais de quantités extrêmement petites, le mouvement tendra à devenir uniforme, et ii le deviendrait rigoureusement, si le mobile pouvait effectivement acquérir la vitesse limite dont il s'agit* Mais, comme le rapport inverse du temps / à raccéléralion correspondante v de la vitesse, converge, dès lors, vers l'infini, on se trouve ici dans des circonstances analogues à celles qui nous ont occupé au n*» 44.2, circonstances dont nous renverrons la discussion approfondie à l'un des articles ci-après.
D'ailleurs ces niêmes circonstancee supposent essentiellement queP— P' surpasse R, dès l'origine du mouvement, ou à l'instant de la descente du mobile; s'il en était autrement, si la vitesse initiale rendait R plus grande que P— P', P c^^' tinuant à surpasser F, comme on vient dele supposer, la ^^' tesse, loin de s'accrottre, serait évidemment diminuée ou re-
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tardée par une force
et le serait continuellement jusqu'à l'instant où la résistance R ^e trouverait assez amoindrie pour n'être plus égale simplement qu'à l'excès du poids absolu P du corps, dans le vide, sur le poids P' du volume de fluide qu'il déplace; ce qui arriverait précisément pour la vitesse fournie par Tune ou l'autre des équations de condition déjà posées ci-dessus.. * Cette vitesse étant la même que celle du cas précédent, quand le corps et le milieu sont aussi les mêmes, on voit que, en général, quelle que soit r énergie avec laquelle un corps serait lancé verticalement^ de haut en bas, dans un fluide indéfini et homogène d'une densité moindre que la sienne propre ^ la vite'ssé de ce corps convergerait , tendrait sans cesse vers une même limite y qu'il est possible de calculer à V avance ^ mais qu'il n'atteindrait pour ainsi dire jamais.
Enfin si le poids spécifique du mobile était inférieur à celui du fluide ou que P' surpassât P, la vitesse serait de plus en plus retardée, tant par l'action de P' que par celle de la résistance R; de sorte qu'on aurait alors, pour la force retardatrice eflFective, ^
quelle que fût la valeur de cette résistance ou de la vitesse. La somme R,-+-P' surpassant donc constamment P, il est clair que le mouvement finira par s'éteindre complètement; et, comme on aura à cet instant
V=0, R=i:0, FrrzP'- P,
force toujours dirigée de bas en haut, on voit que le corps tendra aussitôt à rebrousser chemin, ou à remonter en vertu de cette autre force, désormais accélératrice,
H suivra donc dès lors absolument les mêmes lois que celles qui se rapportent à l'ascension des ballons (448 et 449); ce qui nous dispense de poursuivre davantage l'examen de son mou-
vement. Ce même cas est d'ailleurs analogue à celui que pré* sente un corps dense lancé, de bas en haut, avec une certaine vitesse, et qui, parvenu à sa plus grande élévation, redescend ensuite par l'action prépondérante de son poids sur celle des pressions extérieures, ou du poids du volume d'air déplacé.
k&i. Exemples particuliers et faits généraux relatifs à la plus^ grande vitesse de chute des corps dans les fluides, — Dans le cas particulier du boulet de 24 du n"* ^38, dont le poids, dans l'air, P — P' = 12*^*, le mouvement, s'il était suffisamment prolongé, deviendrait uniforme à Tintant où l'on aurait
12>»rr: OjOOIO^SSAf V*.
Or on voit de suite, d après la Table du numéro déjà cité, que cette condition est satisfaite par une vitesse d'environ 125 mètres par seconde, à laquelle correspond (&2o) une valeur du coefGcient k de la résistance, qui doit peu différer de 0,7 1-4- 7X0,06 =0,725. Telle est donc aussi la plus grande vitesse qu'un boulet, de ce poids et de cette dimension, puisse acquérir en tombant verticalement dans l'air; et c'est aussi vers cette limite inférieure que tendrait la vitesse d'un boulet quelleque fût la rapidité de son mouvement initial de descente.
Cette même vitesse limite diminuerait évidemment avec le poids spécifique du projectile par rapport au milieu. Par exemple, on la trouverait respectivement de 207, 4^ et 43 mètres par seconde environ, pour des boules de même grosseur, en platine, en glace ou eau congelée et en bois d'orme, dont les poids seraient à très-peu près, de 36 kilogrammes, 7^Si et i''<,36. Elle diminuerait pareillement avec la grosseur ou le diamètre, quoique dans une moindre proportion : ainsi, pour des globes de même densité, mais dont le diamètre serait seulement de yjXo"»,i48 ou 5""», 9, elle se trouverait réduite à 7 environ des valeurs ci-dessus, et plus particulièrement, à jX 4^'" = 9"» ^ pour wï^G t>î*'6 dô glace dont la grosseur serait à un peu près celle des grêlons ordinaires, lesquels, en réalité, doivent acquérir des vitesses de chute beaucoup moindres, à cause de l'excédant de résistance occasionné par leur forme anguleuse et la rotation qui peut en résulter.
Au surplus, l'influence du diamètre et delà densité devient tout à fait explicite et manifeste quand, dans la relation générale
V-?' = R=:kpA—, ou h\'=^g^ , S
^ 2g" ° pX
on remplace, comme on Ta fait au n" 4i2, pour une autre circonstance, P, P' et A, par leurs valeurs analytiques dans l'hypothèse où le mobile serait sphérique. £lle devient, en eifet, si Ton conserve aux lettres la même dénomination et qu'on suppose toujours, pour le lieu ou nous sommes, g::^g'^,8og,
ce qui montre que, dans les exemples ci-dessus, où le rapport de U ik p n'est pas descendu au-dessous de 600, les vitesses limites V sont, à très-peu près, proportionnelles à la racine carrée du diamètre du mobile et du r(jipport de sa densité à celle du milieu.
Ceci explique pourquoi (7) les poussières extrêmement lénues tombent dans Tair, et à plus forte raison dans l'eau, avec une si grande lenteur, quoique leur densité surpasse notablement celle du fluide qui les renferme; et des considérations analogues, fondées sur les formules générales des n*"' kk^ et 448, relatives au mouvement horizontal ou vertical, serviraient également à expliquer comment il arrive (7) que les courants d'air ou d'eau entraînent les débris des corps solides d'autant plus loin qu'ils sont plus ténus, moins denses, tandis que ces mêmes parties sont, à l'inverse, celles qui parcourent le moins d'espace quand on les lance, dans un air en repos, avec une certaine vitesse horizontale ou ascensionnelle. Mais la diversité de la forme des corps n'influe pas moins, comme on va le voir, sur la limite de leur vitesse, que leur densité spéciflque et leurs dimensions absolues.
452. Calcul de la plus grande vitesse de descente des parachutes dans l'air, — On sait que les parachutes ià l'aide desquels les aéronautes peuvent abandonner leurs ballons et descendre sans danger, des régions supérieures de l'atmosphère^
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sont à peu près disposés comme les parapluies ordinaires {PL I/Iyjig.']6)f si ce n'est qu'ils reçoivent des dimensions beaucoup plus grandes, et qu'ils portent, à rexlrémité inférieure de leur tige verticale, une petite gondole en osier, propre* à recevoir le voyageur. Il devient intéressant de se demander quelle sera la limite de vitesse qu'un pareil système pourra atteindre sous des dimensions données, dans sa descente verticale, ou quelles devraient être ces dimensions pour que la vitesse effective demeurât inférieure à une limite également as^gnée^ et qui serait reconnue n'offrir aucun péril pour le voyageur; question analogue à celle que Dubuat avait déjà traitée dans le tome II de se^ Principes d'Hydraulique ( n"552 et 557), longtemps avant que Garnerin ait eu la hardiesse de tenter, pour la première fois, sa dangereuse expérience.
Considérant, à cet effet, un plan mince circulaire et hori* .zontal, pour lequel il suppose (&05) /r=ri,43, il trouve que, sous un diamètre de 18 pieds, la limite de la vitesse serait d'environ' 19 pieds ou 6 mètres par seconde, qui répond sensiblement à la hauteur de 6 pieds ou 2 mètres, de laquelle un homme exercé pourrait se laisser choir sans trop de danger; mais il sera plus prudent de réduire cette mêlne vitesse i 4 mètres, ce qui exigera simplement d'agrandir un peu la surface du parachute.
On peut juger, d'après le résultat des expériences de M. Thibault, rapportées aux n** <k09 et 410, que, pour une flèche comprise entre le 7 et le | de l'envergure ou diamètre moyen du parachute, la résistance serait, tout au plus, i,i5 fois celle d'un plan mince qui aurait pour aire la projection A, de sa surface, sur un plan perpendiculaire à son axe vertical. D'un autre côté, nous avons vu (407) que la valeur la plus probable de j', pour ces derniers plans, était de i,3; on aurait donc, dans le cas actuel,
/r rrr 1 , 3 X I , I l5 = 1 , 5,
en nombre rond ; de sorte qu'en supposant au parachute un diamètre moyen de 8 mètres, ce qui donne
A = 3 , i4i6 X 4" X 4» = 5-1, rx656, on pourrait calculer sa résistance, dans les circonstances or-
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dînaireSy par la formule
R = o,o6253xi,5AV^ = o,o938AV'=:4,7i5V\
Si Ton s* en référait, au contraire, au résultat des expériences spéciales de M. Didion, qui se trouvent consignées au n** 411, on obtiendrait, en supposant sensiblement p = p'^ et négligeant, à cause de leur faible influence, le terme constant et celui qui provient de la masse d'air entraîné, puisque le mouvement est censé parvenu à sa limite ou à l'uniformité (H8), on obtiendrait, dis-je,
R = o,i63AV'=:8,i9V%
résultat presque double du précédent auquel il nous semble convenable d'accorder la préférence dans une question de cette espèce.
D'après cela, supposant que le poids P — P' du voyageur et de tout le sjurplus de l'équipage, mesuré dans l'air, soit de 85 kilogrammes, la plus grande vitesse que puisse acquérir le parachute dans sa descente, sera donnée par la condition
4,7i5V*=::85, ou V = v^i8, 0297x4*25
par seconde. Une telle vitesse, en supposant même qu'elle pût être atteinte, serait assez faible pour prévenir tout accident à l'instant où la gondole toucherait terre : un procédé inverse et tout aussi simple d'ailleurs, servirait à trouver la valeur de Taire A, propre à satisfaire à toute autre condition.
Nous venons d'ajouter: en supposant qu'elle pût être atteinte; car nous n'avons pas tenu compte de la résistance de la gondole, des tiges du parachute, etc., et les calculs ne se rapportent qu'à la plus grande vitesse que puisse acquérir le système, à celle qui répond à l'instant où le mouvement serait devenu entièrement uniforme (449 et suivants). Or il est aisé de se convaincre que, dans la réalité,, les corps qui tombent ou s'élèvent verticalement dans l'air, ne peuvent, comme on l'a déjà insinué au n® 450, jamais parvenir rigoureusement à cet état de mouvement, quoiqu'ils en approchent sans cesse, et que, dans certains cas où la masse du corps et du fluide entraîné est
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très-petite, ils |;5uissent en approcher de fort près, même au bout d'un intervalle de temps médiocre, comme le prouve la relation (45o) qui donne le rapport de v' à /.
iii-53. Démonstration géométrique de V impossibilité que le mouvement continu atteigne rigoureusement sa'limite uniforme. — D'après les discussions des n*»' W2 et 443, ce fait peut être considéré comme une conséquence évidente de la rapidité avec laquelle le rapport de i' à / (450), tend, dans le cas actuel, à décroître, et le rapport inverse de / à i^ à croître avec la vitesse V, possédée aux divers instants par le mobile; mais il ne sera pas superflu de le démontrer directement, sans calculs et par les seules considérations de la géométrie, d'autant plus que le principe est important, et s'applique indistinctement à tous les cas où le mouvement tend, sans cesse, à se régulariser par l'action d'une force dynamique décroissante et dont rintensité, uniquement variable avec la viiesse, suit une loi exactement continue et mathématique.
Traçons (PL III ^Jig. 77 et 78) une courbe ABC dont les abscisses Ot\ or, 0 /*',.. ., représentent (50) les temps successivement écoulés depuis l'origine du mouvement, qui, ici, répond au point 0, et dont les ordonnées /V, fv"^ /'"f",... correspondantes, représentent, au bout de ces temps respectifs, les vitesses acquises par le point du corps où est censée appliquée la force accélératrice ou retardatrice ; il est clairque, quand sous l'influence de cette même force, la vitesse augmentera {PL Illyjig. 77 ), ou diminuera (PL III, Jig. 78), constamment, par succession insensible ou suivant une loi rigoureusement continue y la courbe s'éloignera ou s'approchera aussi continuellement de l'axe des abscisses OT. Si donc la vitesse doit devenir, à la fm, constante ou uniforme, la courbe devra également, dès lors, se confondre avec une parallèle à ce même axe; mais, comme une courbe continue différéessentiellement, dans sa nature, d'une simple ligne droite, comme son tracé géométrique,, sa loi mathématique sont essentiellement distincts du tracé et de la loi de celle-ci, elle ne saurait, rigoureusement parlant, jamais dégénérer en une telle ligne, bien qu'elle puisse en approcher de plus eir plus etindéliniment, de sorte, par exemple, qu'au bout d'un temps
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excessivement long, ou à une distance excessivement grande de l'origine 0, les vitesses ou ordonnées diffèrent aussi extrêmement peu de celles^qui appartiennent à une droite DE, parallèle à Taxe OT, des temps ou des abscisses. Or cette droite est ce qu'on nomme une asymptote dans la géométrie des courbes, et c*est la valeur constante 0£, TD, de ses ordonnées, que nous avons, tout à l'heure, déterminée pour le cas du mouvement vertical des corps dans Talr.
Telle est l'interprétation géométrique fort simple du fait qui nous a d'abord été révélé par le calcul et le raisonnement, fait qui se reproduit dans une infinité de circonstances, parce qu'il existe aussi une infinité de lois, une infînité de courbes qui donnent lieu à des asymptotes, dont le caractère général est, comme on volt, de s'approcher continuellement et indéfiniment d'une certaine branche de ces courbes, sans néanmoins pouvoir jamais Vatteindre , droites que l'on considère aussi quelquefois, comme de véritables tangentes au point situé à l'infini sur une telle branche (*).
Les hyperboles^ entre autres, dont nous avons rencontré des exemples dans divers numéros de cet Ouvrage, possèdent deux asymptotes pareilles, quand on les trace dans toutes leurs parties, car elles ont aussi deux branches infinie^; mtiis toutes les courbes qui ont de telles branches n'ont pas pour cela des asymptotes : la parabole entre autres est dans ce cas. En général, on doit voir, par là, combien l'étude des courbes géométriques est utile pour la mécanique, puisque chacune de leurs propriétés répond essentiellement à quelqu'une des propriétés relatives aux lois du mouvement des corps ou de l'action des forces qui les sollicitent.
454. Réflexions sur la manière dont les moteurs communiquent le mouvement aux machines. — Quand un moteur animé ou inanimé est appliqué à une machine industrielle quel-
le) On peut ici justifier directement cette notion en se rappelant (53) que le rapport de c^ à /, qui représente, en (]ciiéral, l'inclinaison des tangentes de la courbe sur Taxe des abscisses ou des temps, devient nul avec la force dynamique, ou pour l'ordonnée qui répond à la vitesse limite, caractère qui appartient à une parallèle à Taxe dont il s'agit.
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conque, il commence par la mettre en mouvement, avec un effort qui d'abord est très-grand (ihS), il détruit à la fois^ aa point oii il opère immédiatement, et la réaction provenant de rinertie des pièces de la machine et celle des diverses résistances nuisibles ou utiles; la force dynamique F, qui accélère le mouvement, est donc alors égale à Texcès de l'effort total du moteur sur l'effort que lui opposent directement celles des résistances dont il s'agit, qui sont indépendantes de l'inertie. Or, comme ces résistances, ou restent sensiblement les mêmes à chaque instant, ou augmentent de plus en plusavec la vitesse, et que l'effort du moteur décroît au contraire ( 148) constamment, il en résulte que le mouvement s'accélère de moins en moins, à peu près comme dans les cas qui précèdent, de sorte qu'il tend sans cesse à se régulariser ou à devenir uniforme; mais ce n'est qu'au bout d'un temps, souvent fort long, que la vitesse atteint sensiblement la limite de sa valeur, à laquelle elle ne parvient même jamais, mathématiquement parlant, dans beaucoup de circonstances.
Toutefois les moteurs animés différant essentiellement des autres en ce qu'ils ont la faculté de maintenir, pendant un certain temps, l'intensité entière de leur effort primitif, malgré l'augmentation de la vitesse, puis de le diminuer tout à coup, et de le réduire à celui qui est strictement nécessaire pour vaincre les résistances étrangères à l'inertie, ou pour entretenir là vitesse du mouvement au point où elle est parvenue à un certain instant, on voit que la proposition ci-dessus n'est plus exactement applicable, et que la machine peut atteindre, au bout de très-peu de temps, l'état moyen du mouvement qu'elle doit conserver. Or, la même chose aura lieu (241) toutes les fois que la force motrice ou les résistances suivront une loi discontinue, arbitraire, et qui ne dépendra pas uniquement de la vitesse.
455. Question particulière relative à la chute des corps dans l'air. — r^es méthodes de calculs dont nous ayons offert un exemple dans le n'' 444, pouvant tout aussi bien s'appliquera la recherche des lois du mouvement vertical, ascendant ou descendant des corps, qu'à leur mouvement horizontal, puisqu'il ne s'agirait que de modifier, d'après ce qui a été dit aui
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qos |^|^g Qi 450^ ]q^ valeurs de la force dynamique, il serait peu nécessaire de revenir ici sur de semblables calculs; mais, at* tendu que, jusqu'à présent, nous n'avons point offert d'exemple de la manière dont on doit s'y prendre pour trouver l'espace décrit par le mobile, quand le temps est donné ou réciproquement, nous terminerons ce Chapitre par la question suivante, en elle-même assez digne d'intérêt.
jiyant observé expérimentalement, à l'aide d'une montre ou chronomètre, le temps qu'un corps a mis à tomber verticalement, d'une certaine hauteur, dans l'air, trouver cette hauteur.
Pour faire une telle expérience dans la vue, par exemple, d'obtenir la hauteur d'un édifice ou la profondeur d'un puits, il conviendrait, si l'on avait en sa possession un moyen trèsprécis de mesurer le temps, de choisir un corps sphérique exactement calibré, très-dense et d'un assez fort diamètre, aOn de diminuer l'influence de la résistance de l'air et le%in* certitùdes relatives à sa mesure. Dans le cas où, au contraire, il deviendrait, par exemple, impossible d'apprécier le temps à un dixième de seconde près, on se servirait d'une boule assez légère afin d'augmenter la durée de sa chute, et c'est aussi ce que nous supposerons pour mettre le rôle de la résistance de l'air en complète évidence. Nous supposerons qu'ayant laissé tomber d'une certaine hauteur, une boule en bois d'orme de o™,o3 de diamètre, et dont le poids P, mesuré directement dans l'air, aurait été trouvé exactement de o^SooiiS, l'observation directe du temps ait donné 2^,5 pour la durée effective de sa chute, et nous prendrons k = o,5i pour la valeur moyenne ou constante, la plus probable (425 et suivants), du coefficient de la résistance qu'éprouve une pareille boule, sous des vitesses qui, dans le cas actuel, ne sauraient dépasser celle de 22 à 23 mètres par seconde, comme on va s'en assurer, à posteriori, au moyen de calculs analogues à ceux du n** 451 (*}.
{*) Dans cette hypothèse particulière de A constant, qui est toujours permise pour une faible étendue des variations de la vitesse V du corps (428), c'est-àdire quand on suppose la résistance exactement proportionnelle au carré de cette vitesse^ on peut immédiatement calculer les lois du mouvement vertical et parallèle du corps par les formules ci-dessous, généralement connues et
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Dans ces hypothèses et en supposant, de plus, les circonstances
atmosphériques semblables à celles qui ont servi de base à
l'éublissement de la formule R = o,o6253ArAV* du n* 431, on
aura
à cause de
ce qui donnera (441 et 450), pour calculer les lois du mouve-
qu'il serait facile de justifier encore à l*aide de considérations purement géométriques.
Pour le mouvement vertical retardé, qui peut être aiissi bien deseeodaot qu'ascendant (450), même sous l'influence d'une vitesse initiale Y', on a généralement
relation dans laquelle a et ^ ont les valeurs numériques qui se déduisent da considérations des n"' 448 et 450, et l'on pourra calculer directement la ntesff V et Tospace E, relatifs à un nombre quelconque T de secondes écoulées, «v moyen des formules
._, iV'cosrT — sinrT _ , , .„, . ^ ^^
«V= -—7-: rr- ^fi aE = logC«V'sinrTH-co8rT);
I V'sinrT-t-cosrT **^ "
où les lo{;arithmes sont toujours (445, note) censés hyperboliques, tandis que' désigne la racine carrée du rapport numérique de a à ^, et /* celle de leur produit ^ô^. Si l'on veut calculer directement le temps et l'espace qui i^ pondent à une vitesse V donnée, on se servira de ces autres formules
rT = arc tang — ^j-^, aaE = log ^^^.,y, -
Quand, au contraire, il s'agira de trouver la vitesse V et le temps T qvi correspondent à une hauteur donnée E, on recherchera dans les Tables hvpc boliques, le nombre \ dont le logarithme a pour valeur le produit aE, qui est aussi un nombre, et l'on calculera la valeur de V, au moyen de la formule
d'où l'on déduira finalement celle de T par l'avant -dernière de« formules qui précèdent.
• Dans le mouvement vertical accéléré, descendant ou ascendant, la première des équations ci-dessus denendra
A et ^ prenant de nouvelles valeurs numériques également faciles à calculer, el
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ment» puisqu'il devient ici permis de négliger la considération du poids de l'air entraîné par la boule,
F = o*^«,oi i3 — o, 00002298 V^,
P o,ioiq47 ^t
gF 1 — o,oo2o336V*
en prenant 5"= 9™, 809 et divisant, haut et bas, la valeur de /, par celle de P.
Ton aura, en supposant la YÎtessc initiale V nulle, comme cela arrive ordinairement,
a, if /*, X ayant les mêmes significations que ci-dessus, et Y désignant, de plus, le nombre qui, dans les Tables hyperbol.iques, a pour logarithme le produit
rT ou ^obT, quand on se donne T à priori.
Nous avons réuni ici ces différentes formules pour la facilité des applications ; mais il ne faut pas oublier que les logarithmes étant hyperboliques, X et Y' ne
sont autre chose que les nombres ou exponentielles e , e^^ , dans lesquelles la lettre e représente ta base 3,718282 de ces logarithmes; de sorte que, si l'on fait usage de Tables ordinaires dont les logarithmes doivent être multipliés par 2,3o258.> pour reproduire les précédents, les valeurs X et Y, X* et Y* seront données par les nombres qui y ont pour logarithmes respectifs les produits
de aE, yjabl, saE, lyJabTy multipliés par le logarithme ordinaire de 3,718389, Qu par 0,^42945.
Pour la question particulière traitée dans le texte,
r =^ V^ = 0,44233, T = a", 5, rT = 1 ,io583, logY = o, 4342945. rT;
ce qui donne Y = 3,02173, et, par la cinquième et la sixième des formules cidessus, relatives au mouvement accéléré,
«E== 2,3oa585 x logi, 676325 = o,5i66i, E = 25°>,899, V = i7">,796.
Dans le texte, nous avons trouvé, par une méthode de calcul qui n'est guère plus pénible et demeure applicable à une loi de résistance quelconque, E = 26*°, 976, V = 17^,75 ; résultats dont la différence avec les précédents est à peine de quelques millièmes de leurs valeurs, etqu*il eût été facile d'obtenir à un plus grand degré d'approximation encore, sans compliquer beaucoup plus les calculs.
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La limite de la vitesse que pourrait acquérir la boule dans sa chute indéûnie, devant satisfaire à la condition F=:o, on obtiendra pour sa valeur
V = 2îi-,i8,
vitesse en dessous de laquelle devra se trouver sensiblement celle de la boule à l'instant où elle touche terre. D*un autre côté, si la chute se faisait dans le vide, la vitesse acquise au bout des a'', 5, serait (118)
V = grT = 9-,8o9X^',5 = 24-,5!i,
quantité supérieure à la précédente, et qui, par ce motif, ne saurait être prise ici pour limite encore plus rapprochée de la vitesse effective ou de celles qui doivent entrer dans les calculs (4-41), quoiqu'il puisse en être autrement dans le cas des fortes densités ou des petites chutes. Enfin la hauteur de chute dans le vide absolu ayant pour valeur
E=:lg^P=iVT = i2-,26xa%5 = 36-,i8,
on est assuré, à l'avance, que la véritable lui demeurera inférieure d'une certaine quantité.
Cela posé, on commencera par rechercher, à l'aide d'un tâtonnement plus long qu'il n'est difficile, la vitesse finale qui, dans l'air, répond effectivement à la durée de 2^,5; car on en déduira ensuite sans hésitation (441) celle de E. A cet effet, on supposera arbitrairement cette vitesse finale de i6 mètres par seconde, c'est-à-dire plutôt trop faible que trop forte, et partageant ensuite l'intervalle de o à i6 mètres, en quatre pa^ ties égales, d'après la marche déjà employée au n** 444, op dressera la Table suivante des valeurs du quotient de P par ;F, facteur de v dans / :
VilCM«.
Valeande s-
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'ce qui donnera pour le temps que le mobile met a acquérir la vitesse de i6 mètres dont il s'agit,
valeur un peu forte, mais qui probablement est exacte à o',oi près, puisque la division en deux parties égales seulement; •donnerait 2^^,0893 pour première approximation.
La durée des 2^,o633 étant surpassée par les 2'%5o données, d'une quantité moindre que le { de sa valeur, et les différences •consécutives des quotients fournis par la Table ci-dessus, ne pouvant [hkk)y à cause de leur marcbe croissante, appartenir qu'à une courbe qui s*écarte rapidement de Taxe des abscisses auquel elle tourne sa convexité, il en résulte que la vitesse -cherchée sera de beaucoup inférieure à 16" -h 7 X 16 ou 20 mètres, et qu'il deviendra nécessaire de resserrer davantage les intervalles d abscisses. On formera donc cette nouvelle Table :
VllesM. V«le«n de -= •
-où l'intervalle de 16 à 20 mètres se trouve divisé en quatre parties égales; ce qui donne i'',2g66 pour le temps écoulé dans cet intervalle, ou 1*^,3030, si Ton se borne à la division en deux parties égales; résultat qui montre que la première valeur doit être exacte jusque dans la troisième décimale au moins.
Cette même valeur, ajoutée à celle 2'',o633, déjà trouvée, donnant, en somme, 3'',36oo, on voit qu'en effet elle est beaucoup trop forte; et, comme elle correspond à une vitesse de ^o mètres, fort voisine de la vitesse limite 22", 18, on doit en conclure que, bien que celle-ci ne puisse jamais être atteinte par le mobile, cependant il faut à ce dernier assez peu de temps pour en acquérir une qui en diffère peu. D'un autre côté, si l'on considère l'intervalle de 16 à 18 mètres, on trouve
ïXi"(o,2i265-l- 0,29887 -f-4X 0,24726) = o*',5oo2;
^22 MtCÀlfIQUS IIIDOSTIIBLLB.
ce qui donne 2^,5635 pour le temps que la boule met à atteindre la vitesse de i8 mètres. Ainsi cette vitesse, encore trop forte, doit différer très-peu de la véritable, qu'on découvrira en observant que, si Tintervalle de 2 mètres entre les 16 et 18 mètres de vitesse, donne un accroissement de temps de o'',5oo2, Tintervalle qui répond à la différence o^,o635 entre les temps 2',5(>35 et 2',5ooo, doit différer fort peu de
o,5ooo ^
que nous réduirons à o"*, 25 puisqu'on substituant ici la corde à Tare (447), nous devons trouver une valeur un peu trop forte* Finalement donc, la vitesse correspondante aux 2"^, 5 données, est, à une petite fraction près,
Maintenant que cette vitesse est connue, on trouvera l'espace qui lui correspond, en multipliant, comme on Ta fait au n*" 445, les valeurs déjà trouvées du quotient de P sur gV, par les valeurs respectives de V, afin d'obtenir celles des facteurs de V dans l'expression de e (441 ), etc. En procédant à ces nouveaux calculs, dans l'ordre qui a été précédemment suivi, on trouvera : i** i8'',5tipour la hauteur de chute relative aux 16 premiers mètres de vitesse acquise; 2<^ 8°',532 pour cellequi répond à l'intervalle compris entre la vitesse de i6à 18 mètres; 30 ixo,a5x8"',532= i",o67 pour celle que décrit le mobile pendant qu'il passe de la vitesse de 17"*, 75 à celle de 18 mètres; ce qui donne, pour la hauteur de chute effective,
i8",5ii -i-8'",532 — i'»,o67 = 25", 976,
valeur qui ne doit supasser la véritable que de quelques centimètres. On trouverait, par une marche exactement inverse, la durée relative à une hauteur de chute donnée, et il va sans dire que des calculs absolument semblables serviraient à faire découvrir toutes les particularités du mouvement ascensionnel des corps dans l'air ou dans des fluides quelconques.
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ESSAI SURUNE THÉORE
PRINCIPALEMENT FONDÉE SUR LA CONSIDÉRATION DES FORCES VIVES
{a). Volions préliminaires et fondamentales, — On a pu voir, par l'exposé des n°* 373 et suivants de cet Ouvrage, combien les notions physiques concernant la résistance des fluides laissent encore de vague et d'obscurité, et combien il serait à désirer que ces notions fussent coordonnées entre elles et rattachées aux principes généraux de la Mécanique, par un lien plus solide, et qui» en l'absence d'une théorie mathématique rigoureuse, permit, au moins, de se rendre un compte clair et satisfaisant des principaux faits ou résultats de l'expérience. Or cela ne nous parait nullement impossible, si, en considérant ces résultats dans leur ensemble, on essaye de les déduire, d'une manière plus explicite qu'on n'a pu le faire dans le n° 381 du texte, de l'application du principe des forces vives à ce genre de phénomènes, en suivant à peu près la marche tracée, en premier lieu, par BemouUi et Borda, dans leurs recherches physico-mathématiques sur l'écoulement des liquides.
Rappelons-nous, en effet, cette remarque importante due à l'esprit ingénieux de Dubuat, et qui s'est présentée en plusieurs endroits du texte, notamment aux n"^ 378 et 379, 392 et 418 : Quand un corps est exposé à l'action directe d'un fluide, les molécules de ce dernier ne sont soumises à la déviation résultant de l'obstacle que présente ce corps à leur libre passage, que dans une certaine région de part et d'autre de l'axe du corps, parallèle à la direction du mouvement; elles se meuvent comme dans une espèce de canal prismatique ou cylindrique, dont les parois LM, L'M' [fi§^, 53, 55, 8o, etc., PL III] seraient parallèles et à peu près équidistantes par rapport à celles du cylindre circonscrit luimême au corps, suivant la direction du mouvement absolu ou relatif;
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de sorte qu'en amont de ce corps, Técoulement se ferait comme dans ud Tase qui offrirait, sur le pourtour extérieur de sa base, un orifice annulaire déterminé par Tintervalle compris entre les extrémités du corps et les parois fîclÎYes dont il vient d'être parlé, parois qu*i] serait d'ailleurs peu exact de supposer prolongées, en aval, jusqu'à la région où les tourbillons et mouvements excentriques quelconques viennent à se propager (375) dans les masses latérales du fluide.
Cette manière d'envisager le phénomène de la résistance est si naturelle, que Dubuat la formellement indiquée au n® 437 du tome II de ses Principes d^Hy-draulique, et que les expériences subséquentes de M. Duchemin, consignées dans ses Mémoires (373) suc(essivement présentés à TÂcadémie des Sciences, Font conduit à comparer, du moins pour le cas où le corps en repos reçoit le choc de l'eau en mouvement, les phénomènes d accélération et de déviation présentés par les filets liquides, sur le pourtour entier du corps, à une contraction renversée, qui, dans le cas des prismes, prendrait, jusqu'à un certain point, les caractères du phénomène si connu des ajutages crîimlriques ou tuyaux additionnek^ adaptés aux orifices d'écoulement des vases (413 et Note). Mais, loin de poursuivre celte idée lumineuse dans ses conséquences théoriques, M. Du* chemin s*est contenté d'en déduire, par une comparaison un peu forcée, par une sorte d*empirisme, la formule d'interpolation rapportée dans la Note déjà citée, et qui, malgré tout le mérite qu'elle a de représenter les quatre résultats des expériences de Dubuat (413) vérifiées par celles deTÂuteur, nous parait d*autant moins admissible en elle-même, queTanal(^e sur laquelle elle se fonde n'aurait plus lieu pour le cas inverse des corps en mouvement dans un fluide en repos, et qu'il deviendrait alors nécessaire (414) de changer à la fois de principes et de formules. Or oo arrive à des conséquences très-différentes, lorsqu'en adoptant sans réserve ridée ingénieuse de Dubuat, on lai applique, comme on Ta indiqué ci-dessus, les belles théories de Bemoulli et de Borda.
(b). Hypothèses admises. — Dans cette application du théorème des forces vives, on suppose ordinairement que les pressions et les vitesses des molécules fluides sont égales, dans certaines régions où le mouvement est parallèle, comme par exemple en amont aux points L, L', àKsfg. 53, 55, 8o, etc., Pi. II J y ce qui est évidemment ici permis, ou vers les points m et it, Ht' et II' qui appartiennent à la section contractée ^ pour laquelle la Gon\'ergence des filets, au sortir du vase, devient la plus forte et Tbypothèse beaucoup moins évidente, bien que ces filets y soient redevenus sensiblement parallèles ou concentriques. Les expériences de M. Savart (*) sur le choc des veines liquides, soit entre dles, soit contre Tori-
(*) Mmmmies éf Chimie et de Phxsxfwe, t. LT, i833.
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fice du tube maDométrique de Pitot (378), prouvent que le fait est vrai dans le cas où de telles veines sont produites par l'écoulement permanent d'un liquide au travers d'orifices circulaires, pratiqués dans les parois miooes de réservoirs très-grands par rapport aux dimensions de ces orifices; et cela résulte aussi de la vérification à posteriori des formules obtenues dans cette hypothèse, pour la vitesse et la dépense de liquide, Mais, dans le cas qui nous occupe où une masse fluide indéfinie vient rencontrer un corps solide en repos, il ne parait pas que la même hypothèse soit permise ; tout porte à croire, au contraire, comme on le verra plus loin, que la vitesse est sensiblement plus grande, et la pression plus petite vers l'intérieur de la veine contractée en m et m\ qu'à l'extérieur en n et n\ où elles doivent être simplement égales à celles du milieu ambiant. D'un autre côté, en considérant ce qui se passe à une petite distance, en amont de l'orifice d'écoulement, c'est-à-dire dans l'espace que l'on assimile à un véritable réservoir, on ne voit pas que l'on soit plus fondé à y supposer égales les pressions occasionnées par la déviation des filets, et dont l'excès sur celles qui ont lieu en aval du corps, détermine certainement l'accélération de vitesse reçue par le fluide en mn et m'n\
Cependant, nous admettrons, dans l'application du principe des. forces vives à ce mode d'écoulement, l'hypothèse ordinaire du parallélisme des tranches, ou des vitesses et des pressions moyennes obtenues en divisant la dépense et la pression totales, par l'aire de ces tranches respectives, non pour découvrir des valeurs absolues et rigoureusement exactes, mais pour avoir des rapports, des relations qui, au moyen de certains coefficients à déterminer par l'expérience, indiquent approximativement les lois du phénomène, ainsi que cela a lieu, par exemple, dans le cas des déversoirs, où le principe des forces vives conduit à des formules de celte espèce. Seulement il ne faudra pas oublier que, si une pareille hypothèse peut être permise à l'égard des pressions, elle tend, quant aux vitesses, à diminuer l'expression de la somme des forces vives, d'une fraction numérique de sa valeur, qui dépend essentiellement de la loi inconnue suivant laquelle ces vitesses et leurs directions respectives varient dans chacune des sections ou tranches planes à considérer.
Enfin, il est bon de le remarquer, cette manière d'envisager la question de la résistance des fluides ne diffère, au fond, de celle du n^ 381 , qu'en ce que nous supposons ici le corps en repos choqué par le fluide en mouvement, au lieu de le considérer en mouvement dans un fluide en repos. Et, si nous nous préoccupons actuellement des pressions et des vitesses individuelles, c'est afin d'arriver à des formules plus explicites et propres à mettre en évidence les diverses pertes de forces vives qui, dans le -cas d'un fluide en repos, sont la représentation fidèle du travail moteur nécessaire à appliquer au corps pour l'entretenir à un même état de mouvement, travail dont la valeur est alors, en eflét, clairement indiquée par le produit dont les facteurs sont : l'aire de la projection du corps sur un
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plan perpendiculaire à la direction de sa vitesse, Tezcës de la pression moyenne d'amont sur celle d'aval, et la distance uniformément parcooroe dans chaque élément du temps ou dans chaque seconde. Mais quoiqu'on n'aperçoive plus aussi bien, dans le cas d'un corps en repos choqué par un fluide en mouvement, la relation entre les pertes de forces vives et le travail moteur qui, en réalité, se trouve alors représenté par celui des pressions censées appliquées aux tranches extrêmes de la masse liquide» il n'en est pas moins évident, h prioriy que l'un de ces cas peut être ramené à Taulre par la considération des mouvements relatifs; c'est pourquoi nous ne traiterons ici que la question du choc, sans nous préoccuper, en aucune manière, dans nos raisonnements, de celle qui concerne spédalement la résistance.
(c). Plan mince soumis au cltoc direct d'un fluide, — Ces préliminaires étant établis, considérons d'abord un plan mince CD [PL III, flg, 80), de surface A, et qui se trouve plongé, au repos, dans un fluide indéfini de densité /^, animé de la vitesse uniforme V, perpendiculaire à sa dirt*ction. Nommons :
A' l'aire de la section transversale du canal formé par les parois fictives LM, L'M ;
m le coefficient de la contraction effective éprouvée par les filets en /««, m'n\ c'est-à-dire le rapport de l'aire de leur section transversale, à celle A'— A, de Forifice annulaire du réservoir;
W la vitesse moyenne du fluide dans la section contractée mn, m*n\ dont l'aire est m (A'— A);
// le facteur numérique, supérieur à l'unité, par lequel doit être multipliée la vitesse W, pour redonner la somme des forces vives effectives dans ces mêmes sections;
P et P' les pressions moyennes, par unité de surface, qui ont lieu en amont et en aval du plan CD ;
Q enfin le volume et M = ^ ~ la masse du fluide qui, dans l'unité de
temps, s'écoule uniformément par chacune des sections transversales A' et m ( A'— A) ;
on aura, en appliquant le principe des forces vives à la question, comme on le fait ordinairement dans l'hydraulique, et sans s'inquiéter aucunement ici de la manière dont les pressions partielles se trouvent distribuées dans les tranches extrêmes A' et m (A'— A), en amont ou en aval du corps,
M«'W'-MV'=ag'M(?-^'), «'W-V=:i^(^-^);
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d'où Ton tire, en représentant toujours par R la pression effective ou la xJifférence des pressions absolues supportées par le plan CD, sur l'étendue, A, de ses deux faces,
P - ?*= -^ («»W»- V*), R = Ad (^^'— —\ . ^g \ ^g ^gj
Mais, à cause de la continuité, ou parce qu'il doit s'écouler dans. Tunité <ie temps, la même masse de fluide par la section contractée m (A'—A), qu'il en afflue uniformément par la section d'amont A', on a aussi, dans l'hypothèse où ce fluide n'éprouverait qu'une variation de volume insensible, en passant de la pression P d'amont, à la pression P' d'aval, dont la première est supérieure et la deuxième inférieure à la pression naturelle ou statique du milieu,
■ce qui donne finalement
'^^^^WlA'-A)'-')^' '^^^•^;r,'(A'-A)-~"
pour la valeur du coefficient A (382) de la formule R ;= A/? AH.
{d). Comparaison des résultais de la théorie avec ceux de Inexpérience. — Si Ton admet le résultat des recherches expérimentales de Du* buat, qui donnent ici (406), ^ = i,86 pour le coefficient de résistance des plans minces, et A'= 6,46A pour la limite (418) au delà de laquelle le fluide ambiant cesse d'exercer de l'influence, on déduira de l'expression «i -dessus de /*,
on satisfera à cette condition particulière en prenant, par exemple, le coefficient de contraction m = 0,75, comme le donne lexpérience, dans le cas où la contraction est nulle sur trois faces, et /i = i ,07 14, 1' = 1 , 1 49 pour les facteurs qui servent à corriger, dans les formules, ce que l'hypothèse d'une vitesse moyenne pourrait avoir ici d'inexact.
La relation A'= 6, 46 A, admise par Dubuat, pour le cas des prismes entièrement plongés (Pn'/ici/i^^ d^ Hydraulique y t. II, n^581 ), suppose que le courant latéral se fasse sentir jusqu'à une distance du corps, égale aux 0,77 environ de ses dimensions transversales. Mais, si d'après le résultat des mesures directes de M. Duchemin, on réduisait cette fraction à o,5 (392), ce qui revient à prendre A'=4A seulement, on trouverait m = 0,7884/1 et il fiiudrait alors attribuer à n une valeur plus petite que
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l'unité, el partant inadmissible. 11 ne paraît donc pas que l'on puisse sup» poser A' de beaucoup Inférieur à 6,46 A, pour le cas des plans minces choqués directement par un fluide.
D'un autre côté, on voit, par l'expression générale ci-dessus de X-, que si, comme le voulait Dubual (407 et 413), la déviation se fait réellement de plus loin pour les corps en mouvement dans un fluide en repos, le rapport de A' à A'— A venant à diminuer, il en sera de même de la résistance ; ce qui s'accorde avec le résultat des expériences de cet Auteur, confirmées depuis par celle de M. Duchemii\.
Par exemple, il suffira de supposer A'= laA, pour retomber, à très-peu près, sur la Meur A- = i,433 donnée par les expériences de Dubuat (400) dans le cas dont il s'agit. On interpréterait plus facilement encore ce résultat, en supposant que la contraction latérale des filets diminue dans ce même cas des fluides en repos, ou que le coefficient m, qui entre au carré dans l'expression de A-, y augmente d'une très-petite quantité, par exemple devienne 0,81 ou 0,82; mais alors, comme on va le voir, on tomberait dans d'autres difficultés concernant le cas des surfaces convexes, el Ton ne pourrait expliquer aussi bien la diminution de leur résistance, à moins de prendre le facteur n beaucoup plus près de l'unité; ce qui ferait diminuer en môme tendps m pour le cas des fluides en mouvement ; nous continuerons donc à raisonner dans l'hypothèse avancée par Dubuat, sans nier toutefois qne le facteur numérique /z' ne s'approche un peu plus de l'unité que nous ne l'avons supposé précédemment.
La formule ci-dessus montre d'ailleurs avec quelle rapidité la résistance tendrait à croître 'si, au lieu d'être indéfini, le fluide se trouvait limité par des parois solides plus rapprochées du plan CD qu'on ne vient de le supposer pour les parois LM et L'M': elle indique même que cette résistance deviendrait infinie pour A' = A ; ce qui s'explique en considérant qu'alors la pression continue, éprouvée par le corps, se changerait en un choc vif produit par la colonne fluide indéfinie, comprise, en amont, entre les parois solides dont il s'agit.
(e). Surfaces minces connexes ou concaves, -^ Supposons maintenant qu'on substitue au plan mince CD une surface convexe (PI. III, jSg, 53), continue ou polygonale, mais assez peu allongée dans le sens du mouvement, pour n'être point sensiblement en prise aux effets du frottement, la contraction latérale sera diminuée et son coefficient m augmenté, sans qu'il soit nécessaire d'apporter aucun autre changement à l'expression de /-, donnée (c) par le principe des forces vives et dans laquelle A deviendra l'aire de la projection de cette surface sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement, puisque les pressions normales et élémentaires supportées par le corps, doivent être estimées dans le sens même de oe mouvement, comme le sont, de leur coté, les pressions moyennes P et P'. En particulier, si cette surface possède la forme la plus avanta-
geuse possible, et qu'on adopte les valeurs /i'= i>i49) A'= 6,46Â, déjà admises ci-<iessus, la formule donnera, à cause de m = i, le coefficient k = 0,61 pour le cas où le fluide seul est en mouvement; résultat qui paraîtra un peu fort si on le compare à celui des expériences sur. les sphères, mentionnées au n*^ 426 ; mais on doit considérer qu'il s'agissait de sphères mobiles dans un fluide en repos, et pour lesquelles par conséquent Taire A' a du être augmentée, indépendamment de l'influence, assez faible d'ailleurs, qui a pu être exercée par la poupe ou partie postérieure de ces sphères; influence sur laquelle nous reviendrons plus tard.
Enfin, il semblerait résulter de cette même formule, que, dans le cas des surfaces concaves où le coefficient m, de la contraction, descendrait probablement à la valeur 0^6 ou 0,66, conformément à ce qu'on sait des expériences de Borda et de Venturi sur l'écoulement par les tubes rentrants, le coefficient a de la résistance pourrait aussi s'élever de .i,3 à 1,6 fois celui des plans minces; valeurs qui ne sont nullement en contradiction avec Jes effets observés dans ces circonstances (408 et suiv.)*
(/"). Prismes droits soumis au choc direct d'un fluide. — Passant eu cas des corps prismatiques (PL Ill^fig, 55) dont la longueur L, étant au moins triple de la plus courte distance de leurs faces latérales aux parois fictives LM, L'M', il devient permis de supposer que les filets soient redevenus parallèles vers les extrémités postérieures de ces prismes, après avoir perdu, parle choc ou les tourbillonnements, l'excès de la vitesse W, qu'ils possédaient en mn, m'n\ sur celle qu'ils conservent à ces mêmes extrémités ou en quittant le corps, et dont nous représenterons par U la valeur moyenne conclue de la dépense, n'M étant cette même vitesse augmentée (6) de minière à reproduire ht force vive effective des filets, comme nous l'avons admis précédemment (c) pour 77 W et la section contractée. Nommant, de plus, G et C les ooniours ou périmètres respectifs des sections transversales A et A', du prisme et du canal dont les parois servent de limites au courant latéral que nous supposerons soumis, sur toutes ses faces, de la part du prisme ou du fluide ambiant, à un fret-
tement représenté approximativement par la formule - 6CtP pour le
premier, et par la formule - 6C'(U— V)* pour le deuxième, en posant^ d'après la. Note de la page 594, b =± 0,000, 36/°^ = o,oo35, ou ^ = o,ooo3ag- s= o,oo3i, et négligeant le terme relatif à la simple vitesse; admettant d'ailleurs, comme on le fait ordinairement et comme nous le justifierons plus loin, que l'excès de la vitesse «W sur la vitesse l'U, donne lieu à une perte de force vive mesurée par l'expression ll(iiW— n'U)' relative toujours à la masee M de fluide écoulée, pendant l'unité de temps, dans chacune des sections A', X'-^Â, m (À'— A), on
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arrivera, par rapplicaiioo du principe des forces vives au cas aciuei, et en conservant toutes les noUlions précédemment admises (c), à l'écpiation fondamentale
M/i'»U'-IIV'4^M{iiW-VC)^4-:àMJ^rC4^C'ri-gyiu'
de laquelle on tire sans difficulté, à cause des relations de continuité 0 = A'V= m (A'-A)W= (A'- A) U,
en posant, pour abréger, le bctenr numérique «
fA représentant lui-même ce qu'on nomme improprement le cocfficiem de la contraction ^ dans le cas des afutaget ou tuyaux additionnels trèscourts, mais coulant à gueule-bre^ puisqu'il porte ici, plus spécialement, sur la réduction éprouvée par la vitesse de sortie C, en raison des tourbillonnements et des résistances intérieurs.
Nota. Les résultats auxquels on arrive pour u et U, dans le cas des tuyaux d'écoulement ordinaires, s'acèordent, comme on sait, d'une nitnière très-satisbisante avec ceux de rexpérioioe, pourvu que la loagneor de ces tuyaux soit au moins triple de leur diamètre; mais cda nt plus lieu dans le cas contraire, où le coefficient u suit, par rapport à cette longueur, la marche rapidement décroissante, indiquée dans la Note du n* 413, ce qui parait tenir esseotieUement à ce que la vitesse moyenne U, supposée, dans le calcul, égale à mW, en diflëre akxs d'autant plus que l'extrémité du tuyau où elle se mesure, est eile-oiêine plus voisine de la section contractée, a partir de laquelle, en eifet, la veine va en s'épanouissant et prend des sections vîpes très-distÎBCtes de celle de ce tuyau, et qu'il serait probablement plus exact de loi substituer dans l'application du principe des forces vives. Mais, au lieu dlntroduire de pareilles modifications dans les formules, ou il reste eaoore les indermittées n et n' qu'on pourrait sopppaer égales â la valeur 1,07, déjà précédemment admise pour le cas des plans minces, il sera préféiable de sul)8tituer à p, dans ces formules,* les nombres tels que les donne le résultat des expériences de Michelottt, sur les ajutages cylindriques de diverses longueurs; ce qui montrera, tout au moins, que œs mèoies for-
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mules marchent dans le sens indiqué par le phénomène de la résistance des prismes.
(g). Comparaison des résultats de la théorie avec ceux de Inexpérience. — Considérant d*abord le cas où le prisme étant en repos et sa longueur comprise entre le double et le triple de sa largeur réduite, les expériences de Dubuat (413) assignent au coelBcient de la résistance la valeur minimum k = i,323, tandis que celle du coefficient p des courts ajutages atteint, d'après les expériences de Michelotti, le maximum de la sienne fA = o,8a, il en résulte que l'expression analytique ci-dessus de X-, ne pourrait s'accorder avec Texpérience, qu'autant qu'on aurait
= f*v ï -+- X- = o,8a v/a,3a3 = i ,a5 ou A' = 5A,
qui se rapprocherait da^ntage encore de celle A'= 4A qui a été mesurée directement par M. Duchemin, dans le cas des prismes en repos, si Ton attribuait à ^ une valeur un pou plus grande que 0,82, comme il parait naturel de le faire, puisque les contractions intérieures sont ici réellement un peu moindres que dans la disposition ordinaire des ajutages.
Maintenant, il devient évident que les valeurs intermédiaires de ^, données par la formule du précédent article, à partir du plan mince, suivront trés-sensiblement la marche décroissante indiquée par les expériences de Dubuat, tandis que, pour des longueurs de prismes supérieures au triple de la largeur, les valeurs de k iront continuellement en augmentant, comme celles de fA, à cause du frottement latéral. Néanmoins, dans les calculs relatifs aux prismes très-courts, il deviendrait indispensable d'avoir égard à la condition qui rend A'= 6,46 A et p = m = 0,75 pour les plans minces, etc., et il ne s'agit ici, je le répète, que de l'interprétation générale du. phénomène de la résistance au moyen des formules déduites du principe des forces vives.
A l'égard des prismes de longueur moyenne, en mouvement dans un fluide en repos, il y a tout lieu d'adopter la valeur A'= 6,4ûA, telle que l'a obtenue Dubuat pour un cas analogue, et alors on trouve
/• = -~ — I ; et par suite, k = 1 ,082,
nombre qui coïncide presque rigoureusement avec celui (414) des expériences de cet Auteur, sur un prisme dont la longueur était le triple environ de sa largeur réduite; de sorte qu'en adoptant la valeur A'= 5 A, pour de tels prismes en repos, et la valeur A' = 6,46 pour les mêmes prismes en mouvement, les formules très-simples
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représenteraient assez fidèlement la marche et les valeurs de la résistance relative à ces deux tas, pourvu qu'on eût égard aux observations ci-dessas relatives aux prismes très-courts et aux plans minces ; car s'il s'agissait de prismes très-longs^ le frottement latéral ferait diminuer p et augmenter A avec L, d'après les formules analytiques [J) qui donnent les valeurs de ces deux coefficients; ce qui est conforme aux indications de Texpérience.
(A). Prismes avec proues sans poupes. — Prenant, en particulier, pour les prismes de moyenne longueur, fx = i , ce qui les suppose armés d'une proue raccordée favorablement avec leurs faces latérales, la formule de lart. (/y donne X- = o,56 , pour le cas où ces prismes SQnt immobiles, et X- = o,4o, pour celui où ils choquent le fluide en repos. Or, ces ^-aleurs sont un peu moindres que celles qui ont été obtenues plus haut {e) pour les surfaces minces et convexes, considérées dans des circonstances analogues, et la dernière s'accorde assez bien avec les données de Texpérience, relatives (4i4) aux prismes mobiles, armés de proue mais sans poupe. Que si Ton voulait d'ailleurs, comme on l'a déjà proposé (e) pour les plans et surfaces minces, rejeter la diminution de résistance, dans le cas de» fluides en repos, sur la diminution même de la contraction plutôt que sur la grandeur relative du rapport de À' à A, il faudrait aussi attribuer à cA des valeurs proportionnellement un peu supérieures à cdles que donnent les expériences de Michelotti sur les tubes additionnels. Dans toutes les hypothèses, on est conduit à admettre que les valeurs de ce rapport, et par conséquent celles de X-, tendent vers l'égalité, pour les deux cas des fluides en repos ou en mouvement, à mesure que la longueur L des prismes augmente.
Mais nous ne pousserons pas plus loin cette discussion et ces rapprochements fondés sur un trop petit nombre de faits exactement établis, pour conduire à des conséquences exemptes de toute objection, et nous passerons à l'examen de l'influence qui peut être exercée par l'addition d'une poupe à l'arrière des prismes.
( i). appréciation de V influence exercée par les poupes. — En admettant que l'addition d'une poupe n'influe que très-peu sur la direction rectiligne des parois fictives LM, LII' (PL III ^fig. 82), on s'apercevra, de suite, que les phénomènes de mouvement qui s'accomplissent dans la r^on postérieure du canal limité à ces parois, doivent offrir la plus grande analogie avec ceux des ajutages coniques divergents, déjà anciennement soumis à l'expérience par Bernoulli et Venturi. Ainsi la pression y devient négative, c'est^-dire inférieure à la pression statique, à peu près comme cela arrive latéralement, vers l'amont ( PL III, fcg. 55 ), en m et m', sauf qu'ici le parallélisme des côtés du prisme empêche le défont de pression de devenir nuisible ou d'augmenter la résistance. D'un autre côté, b vitesse moyenne, U^ je suppose, conservée par les filets à leur sortie de l'évasement ou en quittant le corps, diminue à peu près en raison m^'erse
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de l'aire des sections, et cette vitesse, quand la poupe est suffisamment adoucie et allongée, comme Texprime la^. 8a, PLIIJ^ peut se réduire finalement à celle du milieu ambiant; or cela tend à faire disparaître, dans l'équation des forces vives, relative à ce cas, le terme qui concerne la vitesse d^affluence V, du fluide, dans la partie d*amont, et par suite, à diminuer la résistance.
Enfin, le passage du fluide de la partie prismatique ou moyenne du tayau limité aux parois fictives LM, L'M', dans la partie évasée formée par la proue, donne lieu à une nouvelle perte de force vive analogue à celle qui est occasionnée par le rétrécissement de la section contractée mn, mW(Pl, II f y fi^. 55), dans le cas des prismes sans proue ; perte qui pourra ici ôtre représentée par le produit M/i''(U^U,)'; si UetU, désignent toujours les vitesses moyennes de régime, ou censées uniformes, dans les sections prismatiques en amont et à l'extrémité postérieure de Tévasement, /7'' le nombre, supérieur à l'unité, par lequel on doit multiplier les forces vives MU' et BfUJ possédées par le fluide dans ces mêmes sections, afin de reproduire les forces vives effectives.
Ainsi dans le cas des prismes munis d'une poupe convenablement adoucie et allongée, mais sans proue antérieure ou avec proue incapable de détruire entièrement les contractions latérales, il y aura une double perte de force vive, et pour arriver à la nouvelle expression de leur résistance, il suffira de considérer séparément ce qui se passe dans les régions, antérieure et postérieure, du courant ou canal compris entre le corps et les parois fictives LM, L'M'. Conservant, pour la première, toutes les dénominations précédemment admises, et désignant, pour la deuxième, par P,, la pression qui est aussi celle du fluide à l'arrière du corps, enfin par A,, pour plus de généralité, l'aire de la face postérieure de la poupe, supposée perpendiculaire à l'axe du corps, et qui se réduit à zéro dans le cas des poupes effilées ou sans pan coupé {PL ///, yf^. 82), celles, par exemple, des vaisseaux et de certains bateaux, etc. ; négligeant, au surplus, le frottement le long de cette poupe, comme on l'a fait dans le cas précédent pour la proue, on devra ajouter aux équations déjà obtenues pour ce même cas (/), la suivante
M/i'*U.'- M/i''D'-+-M/i'MU-U,}'= îiM^(- --'V
et, a cause des relations de continuité (A' — A)U = (A'— A,)U, = A'V,
elle donne
'~ ^a^fA'^A'-A)»' en posant de nouveau, afin d'abréger,
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facteur qui devient nul, comme cela doit être, quand on suppose Taire A, du pan coupé, égale à celle A de la section transversale la plus large de la partie prismatique du corps, tandis que si Ton y suppose A, = o, ce qui convient au cas des proues effilées représentées par la fif^, 8a, PL 111, ce même facteur prend la valeur
très-faible et essentiellement positive, à cause que A' surpasse au moins quatre fois A. Or cela prouve que la pression moyenne d*aval P„ qui doit différer alors très-peu de la pression statique du milieu, surpasse, conformément aux indications de l'expérience relative aux tuyaux divergents, celle qui a lieu vers la partie prismatique du corps, pour toutes les valeurs de A| comprises entre zéro et A.
La pression P, qui agit contre A,, donne incontestablement lieu à une diminution de r^istance mesurée par le produit A,P, ; mais on n'aperçoit plus aussi bien comment on doit évaluer celle qui est due aux pressions exercées par le fluide contre la surfiice de Tévasement formé par la poape, pressions qui décroissent de la section d'aval où elles ont pour valeur P„ jusqu'à celle de la partie prismatique du corps où elles deviennent égales à P^. Cette difficulté est analogue à celle que nous avons remarquée cidessus, pour la proue elle même ; le principe des forces vives ne suffirait pas pour la lever, puisque est impropre à faire découvrir les pression» partielles et variables dont il s agit. Or il parait qu'il faut, ici encore, considérer P, comme une pression moyenne agissant sur toute la partie postérieure du corps, et le produit A (P, — P') comme la diminution qu'éprouve la résistance par suite de la présence de la poupe.
\J\' Formules relatives aujc prismes armés de poupes avec ou $an\ proues. — D*après les observations précédentes, si Ton retranche de Teipression de R, déjà trouvée pour la partie d'amont, la v-aleur du produit A (P, — P') dont le facteur P, — P' vient d'être obtenu en dernier lieu ^ pour la partie évasée du canal, il en résultera cette nouvelle expression de la résistance
à laquelle on arrive, de suite, si, en conservant toutes les dénominations précédenunent admises, on pose, d après le principe des forces vives, réquation
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qui exprime la loi de Técoulement du fluide entre les sections extrêmes A', A'— Â et de laquelle M a disparu comme facteur à tous les termes, mais où, pour plus d'exactitude, on devrait aflecter U et D* d'un coefficient numérique différent de celui n\ qui convient à W, si la poupe n'était pas assez allongée et bien disposée pour ramener les filets fluides au parallélisme.
La formule qui donne, pour ce cas général, la valeur de R, revient donc toujours à estimer la résistance des corps ou plutôt son travail, par la demi-somme des pertes des forces vives, et son facteur k doit encore pouvoir être conclu de l'observation directe des dépenses qui seraient fournies par les ajutages, d'une forme analogue à celle du canal fictif, si on les adaptait, à la manière ordinaire, à lune des parois planes d'un réservoir vertical rempli d'eau uniquement soumise à Faction de son propre poids, mais dont les sections seraient très-grandes par rapport à celles de l'ajutage.
Pour rendre, en effet, Téquation des forces vives ci-dessus, applicable à ce dernier cas, et propre à donner la vitesse U, d'écoulement par l'orifice extérieur A'— A,, en supposant toujours les parois de celui-ci parallèles à Taxe de la veine, il suffît d'y supprimer le terme en V, et de remplacer le deuxième membre, par le produit ag^H; d*où il résulte que si l'on nomme ^^ le coefficient de réduction de la dépense hypothétique
0 = (A' — A,)/2g'H, et qui porte essentiellement sur la vitesse yj%g^y on devra avoir, d'une part,
de l'autre,
R = /M-' ^•^^îiA'-A.r-^' p-p==?;VA^rÂJi
ce qui permettra de calculer immédiatement la valeur de la résistance au moyen du coefficient /a, fotfrni par les expériences, des tubes divergents dont il vient d'être parlé.
(A-). Comparaison du résultat des formules avec ceux de Inexpérience. — Supposant, en particulier, la proue et la poupe (fisposées (P/. Ill^fig. 8a) de manière à éviter les effets de la contraction latérale en amont, et de la divergence des filets en aval, le coefficient /// de cette contraction deviendra l'unité, et A, nul ; si, de plus, comme cela a lieu dans le cas des vaisseaux, la longueur L, de la partie prismatique du corps, est très-petjte, on pourra négliger le frottement latéral, et (/) l'on aura pt = i, ce qui
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donnera simplement pour le coefficient de la résistanoe,
Prenant, comme dans le cas ci-dessus des plans minces, /i''=i,i49t et observant que /i ~ /i' doit être ici une très-petite fraction dont fl devient permis de négliger le carré; prenant en outre, A'= 4Â pour la limite inférieure de Â', relative au cas des corps en repos choqués par un fluide en mouvement, et A' = 6,46À pour celle des mômes corps en mouvement dans un fluide en repos, on trouvera approximativement, dans les hypothèses actuelles où Ton néglige Tinfluence du frottement latéral, en même temps qu*on suppose au corps la forme la plus avantageuse possible, /- = o,i3 et ^ = o,o4, pour le coeflicient de la résistance dans ces deux cas respectifs ;ce qui n^offre rien de contradictoire avec les résaltats connus de l'expérience (417 et 423).
II y a plus même, on doit pressentir, d'après les conditions qui viennent d'èlre assignées au maximum de réduction de ta résistance, que, pour les corps dont la forme des sections transversales ne présenterait pas ane continuité parfaite, pour les prismes rectangles, par exemple, aimés de proues et de poupes d'ailleurs disposées et raccordées avec les foces latérales, aussi bien qu'il est possible, on ne saurait éviter entièremeot les effets de contraction, de déviation ou de trouble quelconque, apportés dans ta marche naturelle des fllets, vis-à-vis des parties anguleuses oo tranchantes; et de telles perturbations sont la source inévitable, soit d'une perte de force vive, soit d'une diminution de la section contractée /w(A'— A) d'amont, équivalente à un accroisement (i — w ) (A'— A), de la section transversale correspondante du CQrps.
(/). Remarques sur la théorie précédente. — L'application du principe des forces vives pourrait, avec des modifications convenables, s'étendre évidemment au cas des corps flottants ou en partie plongés dans les liquides ; mais, comme on le voit, ce principe ne mettant point en état de découvrir la loi des pressions individuelles et des déviations des Blets, résultant d'une forme déterminée du corps, il ije saurait non plus servir à résoudre l'important problème des surfaces de moindre r^islance, qui intéresse à un si haut degré les progrès de la navigation. Il peut bien indiquer en bloc, qu'on roe passe l'expression, la marche générale de la pression, de la résistance totale, en fonction de la vitesse relative et des dimensions transversales du corps; mais c'est, comme on Ta vu, en admettant la détermination expérimentale de certains coefficients de contraction ou de correction relatifs à la forme, aux dimensions des filets oa à l'inégalité d'intensité et de direction de leurs vitesses dans certaines sections du courant. En rattachant, de cette manière, le phénomène de la résistance et du choc des fluides indéfinis aux phénomènes mieux éto-
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diés de leur écoulement dans les vases; les considérations précédentes nous paraissent néanmoins une simplification véritable apportée à la question, et, sous ce rapport, les formules auxquelles elles conduisent peuvent oflrir un grand avantage sur celles qui ont été données par Bernoiilli et Euler (373), en considérant d*une manière fort incomplète le mouvement des molécules comme se faisant dans autant de filets ou tuyaux indépendants.
(/n). Examen critique de la théorie de Bernoulli et eV Euler. — Nommant toujours /? la densité constante du fluide, et V sa vitesse d'afiluence uniforme en amont du corps, dk Taire de la section transversale de Fun
des tuyaux formés par les filets au point où la vitesse est Y, dm = ^ c^AV
la masse qui s'écoule uniformément par cette section dans Tunité de
temps, enfin a l'angle formé par le tuyau avec Taxe du corps, censé
parallèle à V, en un point où la vitesse est U, c'est-à-dire l'angle de V
et de U; la pression élémentaire due au changement d'intensité et de
direction éprouvé par la première de ces vitesses, cette pression étant
estimée dans le sens de V, sera, d'après Euler et Bernoulli, donnée par le
produit
W U \ dm (V — Ucosa) = ^pdk — I ' — v ^** )
qui représente proprement la quantité de mouvement détruite, dans le môme sens, en chaque seconde, par la réaction de la portion du filet comprise entre les deux points mentionnés; et par conséquent, pour. l'ensemble des portions analogues des filets que l'on considère comme ayant ssbi les effets de la déviation en amont du corps, la pression totale P est donnée par l'expression
où U et a sont fonctions des variables qui fixent la position des filets ou de leur section d*arrivée dky l'intégration devant 9voir lieu depuis l'axe central de la veine, jusqu'aux filets extérieurs qui, restant rectilignes et parallèles, cessent d'être influencés par la présence du corps. Or on voit que cette formule laisse, pour ainsi dire, tout arbitraire ou indéterminé, et qu*on ne peut lui donner une forme plus explicite, à moins d'admettre, avec Euler et Bernoulli , que U et a soient indépendants de la position de dKy ou d'attribuer à ces variables une certaine valeur moyenne réduite, censée fournie directement par l'expérience ; ce qui est précisément le point de la difiiculté; car on arrive à des résultats très-différents selon
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qu'on rapporte a et U aux points d'inflexion même de filets ou à des
points situés au delà, vers les extrémités du corps.
D'un autre côté, rien ne fîxe,*à priori, les limites de Tinlégration; et
si, pour sortir de cette nouvelle indétermination, on prend, avec quelques
auteurs^ pour ces limites, celle de la section transversale du cylindre
circonscrit à ce corps, section dont l'aire serait représentée par A, ce qui
donne la formule
W U \ R = 'ipA — ( I — crcosa I,
on tombe dans un nouvel arbitraire, puisqu'on sait bien que la présence du corps se fait sentir à une distance de son axe central, égale à i | fois, au moins, sa largeur réduite, de sorte que / dX. ne serait jamais audessous de 4 A. Ce n'est donc que par une sorte de compensation d'erreurs que cette expression de la résistance représente assez fidèlement la marche du phénomène, et je ne pense pas que M. Bidone, ainsi qu'il a prétendu le faire dans son intéressant Mémoire sur ia percussion des veines d'eaUy imprimé en i836, parmi ceux de l'Académie des Sciences de Turin (t. XL, p. 8i), je ne pense pas, dis-je, qu'il ait été autorisé à considérer comme rigoureuse, mathématiquement parlant, l'application de cette même formule aux fluides indéfinis, sans tenir aucun compte de ce qui se passe sur les faces postérieure et latérale du corps.
Ces imperfections de la théorie qui nous occupe et dont la principale est de ne pouvoir rendre compte des effets dus à l'allongement des prismes, explique sufiisamment les motifs qui ont dirigé l'Académie des Sciences de Paris, lorsqu'on 1826 elle a, de nouveau^ remis au concours la question de la résistance des fluides, en exigeant qu'elle fût appuyée sur l'étude expérimentale de la marche que suivent les vitesses et les 61^ au pourtour du corps; mais peut-être ne sera-t-il pas inutile de faire voir comment on peut se rendre compte par cette considération, d'une manière un peu plus claire qu'on ne l'a fait jusqu'ici, des principaux phé- . nomènes relatifs aux changements de pression observés dans les expériences.
[n). Examen de la marche des pressions en amont des corps exjxués à Inaction des fluides.* — Occupons-nous d'abord de ce qui se passe danà l'intérieur de l'espèce de vase formé, en amont du corps [PL llIyflg.SS et 80), par les parois fictives LM, L'M', qui, on ne doit pas l'oublier, doivent être considérées comme susceptibles de céder à des différences de pression exercées du dehors au dedans, si de telles différences étaient possibles ou s'il n'arrivait pas, dans la réalité, que les pressions, en équilibre sur ces parois, fussent précisément égales à ia pression hydrostatique du milieu. Si l'on se rappelle bien le contenu des n** 374 et 378 de cet Ouvrage, concernant la marche des filets qui, par la présence du corps sop-
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posé immobile dans les fi^, 53, 55 et 80, sont contraints de sMnfléchir, de se courber à deux reprises différentes, dans la première desquelles ils présentent leur convexité à la face CD du corps et à leur axe central aB, tandis que dans la seconde, ils lui opposent leur concavité ; si Ion se rappelle en outre que, dans Técoulement des fluides le long des petits tuyaux analogues à ceux qui sont formés par les filets, la pression élémentaire ou différentielle, en chaque point, résultante de la force centrifuge et de la force d'inertie tangentielle, est nécessairement dirigea de la concavité vers la convexité, et croit avec la courbure et la vitesse; si enfin on codsîdère en particulier la région du vase ci-dessus, pour laquelle cette courbure est tournée vers le sommet de l'angle B^C ou BaD, et qui est séparée de la région postérieure où le contraire arrive, par une surface lieu des points ^'inflexion des filets, on verra que la pression due à la déviation est nulle près des parois Actives L/7, L'/i', et va sans cesse en augmentant et en s^ijoutant à elle-même, à mesure que l'on s'avance vers la paroi solide CD et Taxe ^B, où elles s'entre-détruisent de part et d'autre, ou, plus spécialement encore, à mesure que l'on s'avance vers le point milieu a de cette paroi. De là d'ailleurs résulte une accélération correspondante de vitesse, de a vers C ou D, accompagnée d'une diminution de section des filets liquides; et, comme la pression sur les parois L/i, Vn\ est nécessairement égale à la pression statique, elle lui devient supérieure dans toute la région comprise entre le point a et la surface des inflexions dont il a été parlé.
(o). Région des pressions négatives^ limitée jmr la surface des points d*inflexion des filets. — Pour la 'région postérieure du vase, comprise «ntre cette surface et les sections contractées ww, m'n\ la courbure des filets étant dirigée en sens contraire, la pression totale, celle qui résulte de l'accumulation des pressions partielles, s'exerce du dedans vers le dehors de chaque filet, et doit aller en augmentant à mesure qu'on s'éloigne des parois latérales du corps, pour se rapprocher des parois fictives L/?, L'/i' ; et, comme cette pression est ici nécessairement égale à la pression statique, il faut qu'elle soit moindre ou négative dans touto la partie comprise entre la surface des inflexions et les points des parois latérales du corps, où la veine contractée vient à s'épanouir, à rejoindre ces parois, et les filets à subir [PL llly fig, 53 et 55) une nouvelle inflexion en sens contraire. Quant à la vitesse des molécules, elle doit, sous l'influence de ces pressions croissantes du dedans vers le dehors, tendre à s'accélérer dans le même ordre, c'est-à-dire dans l'ordre précisément inverse de celui qui avait lieu dans la région antérieure du vase, et ceci semble justifier l'hypothèse précédemment admise [b et 1/) relativement aux limites assez étroites dans lesquelles se trouvent renfermées les inégalités de vitesse des filets qui franchissent les sections contractées mn^ m'n\
D'un autre côté, il semblerait également permis d'admettre que> pour
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les points de la surface des inflexions, où la courbure des filets et les forces centrifuges deviennent nulles en changeant de sens et de signe, les pressions totales et les vitesses dussent redevenir elles-mêmes sensiblement égales à celles du fluide ambiant, par suite de Taccélération éprouvée antérieurement par ces dernières ou de la diminution subie en même temps par les pressions, mais ce serait admettre implicitement le parallélisme des filets dans tous les points d'inflexion dont il s'*agit, ce que rien n'autorise à supposer.
(/>). Analogie de ces phénomènes avec ceux que présente l'écoulement par les orifices des 7>ases ordinaires. — Il ne sera pas inutile de remarquer que les considérations précédentes pourraient, tout aussi bien, s'appliquer aux phénomènes de l'écoulement des liquides par les orifices des vases ordinaires, et que M. Lèche valier, dans des Hémoires approuvés par l'Académie des Sciences, a démontré Texistence d'une surface ellipsoïdale interne, voisine de Torifice, qui doit avoir de l'affinité avec celle des inflexions dont il vient d'être parlé, et à partir de laquelle les filets commencent à être soumis à des changements de courbure et à une accélération de vitesse sensibles. On pourrait ainsi rendre compte de quelques-unes des particularités ofiertes par la veine extérieure où la force centrifuge parait jouer un grand rôle tant que la courbure des filets n'est pas redevenue complètement nulle; et notamment de pareilles considérations serviraient très-bien à expliquer pourquoi les formules relatives i l'écoulement des fluides élastiques, dans lesquelles M. Navier a eu égard à la détente, conduisent, en apparence, à des résultats erronés pour le cas de très-grandes diflerences de pression ou de très-grands changements de vitesses.
(q). Régions latérales et postérieures du corps. — M aintenan t si l'on considère, par exemple dans le cas des prismes (PI. III ^ fig. 55), la partie du courant latéral où les filets sont exactement redevenus parallèles, abstraction faite des tourbdlonnements partiels et insensibles que les molécules peuvent éprouver en changeant brusquement de vitesse après leur passage dans la section contractée, il est évident que la pression doit se trouver la même en tous les points, c'est-à-dire égale à la pression statique du milieu, puisqu'il n'existe plus de courbure dans les filets et que la vitesse devient uniforme.
Enfin, aux extrémités des courants latéraux, près de la face postérieure du corps, les filets éprouvant un nouveau changement de courbure, qui les ramène vers l'axe de ce corps et dont le sens est précisément le même qu'en mit et m*n\ la pression totale, due à la somme des pressions individuelles des filets, doit aller de nouveau en diminuant, des parois LM. L1I où elle est toujours celle du milieu ambiant, jusqu'aux filets inléneurs des
tourbillons où elle redevient négative, c'est-à-dire inférieure à la pression statique dont il s*agit.
(r). Influence s/)éciale des proues et des poupes. — D'après ce qui précède, on conçoit très-bien que Tinfluence d'une proue continue et courbée vers le dehors (PI. III, fig. 53 et 8a), ajoutée à un prisme, doit être de reporter vers le milieu /i, du corps, ou le sommet de cette proue, la surface des inflexions qui sépare, en amont. la partie soumise à des pressions négatives de celle qui Testa des pressions positives, tandis que Tadditign d'une poupe, courbée de même, n'a d'influence, pour diminuer la pression, qu'autant qu'elle offre une saillie assez grande pour diminuer notablement la courbure des filets qui tendent à former les tourbillons de l'arrière, et dont la vitessse est d'ailleurs déjà fort affaiblie dans le cas où le corps, manquant d'une proue, a, par lui-même, une certaine longueur.
En appliquant à celte manière d'envisager le phénomène de la résistance des fluides, les considérations sur lesquelles se fonde la formule de Bemoulli et d'EuIer, on arriverait à des résultats moins entachés d arbi- . traire, et peut-être plus propres à représenter les données de l'expérience ; mais, au lieu d'insister sur cet aperçu , nous indiquerons rapidement comment le principe des forces vives peut être appliqué au cas d'un plan mince, exposé obliquement à l'action d'un fluide indéfini.
(s). Des plans minces exposés à V action oblique des fluides (PL III, Jig. 8i). — En admettant toujours, comme un fait de l'expérience, que le mouvement des filets s'opère comme dans un vase limité aux parois planes et fictives L/i et Vn\ et dont le fluide s'écoulerait par l'orifice annulaire formé par l'intervalle compris entre le plan CD et ces parois, on devra remarquer : que la contraction n'est plus la même sur tout le pourtour de l'orifice; qu'elle est plus forte sur l'arête C du plan, la plus avancée vers l'amont, plus faible sur l'arête D qui l'est le moins, et à peu près égale à ce qu'elle serait pour un plan droit, dans le sens perpendiculaire à la figure; que d'un autre côté, l'axe central aB de la masse fluide soumise à la déviation, doit être également plus voisine de l'arête G que de l'arête D, conformément au résultat des expériences du docteur Avanzini (Instituto nationale italiano, t. I, part. 1), citées dans le Mémoire (403) de M. Duchemin, lequel observe, avec raison, que cet axe et par con« * séquent le centre de pression a^ sur la surface antérieure du plan, doivent être déterminés par la condition que la somme des quantités de mouvement détruites dans les filets, parallèlement à ce plan, soit égale tout autour on de part et d'autre de sa direction. Il est clair, en effet, d'après les considérations exposées en dernier lieu, que la courbure des filets étant plus grande pour ceux qui correspondent aux angles aigus formés par l'axe aB, avec le plan CD, que pour ceux qui appartiennent aux angles
obtus supplémentaires, il doit en être ainsi des pressions que ces filels engendrent respectivement soit sur le plan CD où elles s'ajoutent, soit sur Taxe aB où elles tendent à se détruire en se contrebutant.
De là résulte aussi que la masse des ûlets qui s*écoulent vers la partie aC, allant toujours en diminuant, par rapport à celle des filels qui s'écoulent vers aDy à mesure que Tangle d'incidence BaC devieV)t plus aigu, rinfluence de Taccroissement de contraction subie par les premiers doit aussi s'affaiblir rapidement avec cet angle; de sorte que le coefficient moyen m, de la contraction sur le pourtour du plan CD, doit généralement augmenter, mais moins rapidement que celui qui conviendrait à la diminution de la convergence des filets en D ou en m'n'.
(t). Formules relatives à ce cas. — Conser\'ant les mêmes dénominations que pour le cas du choc normal (c), et observant que la différence des pressions reçues par le plan oblique CD, doit être mesurée par le produit A(P— P') dans le sens perpendiculaire à ce plan, et par Asinoê (?—?') dans le sens parallèle à Taxe ÂB du mouvement, on aura, en appliquant ici le principe des forces vives sans faire de distinction entre les diverses régions ou les divers modes d'écoulement,
«'U'-V*=2^^^', w(A'-Asina)U=A'V;
ce qui donne pour le choc perpendiculaire,
'^^^^^Ï^U'^A'-Asina)'-';'^''*» ^" = m^A'-.Asin«)
et, pour le choc oblique sous l'angle aigu BaC = a.
sina*
, VV n^k'^ . \ . ,, /l'A^sina
2g^\//i'(A'— Asma)* / * w'(A' — Asina)'
Or, en se rappelant que m augmente seulement depuis m = 0,75, qui correspond (d) à a = 90% jusqu'à m = 0,88, qui parait convenir, en effet, aux plus petites valeurs de a, lorsqu'on prend, coqime pour le choc direct, /i'= i,i5, A'= 6,46A, en se rappelant, dis-je, cet accroissement progressif de-///, il sera facile de voir que les valeurs ci-dessus du coeffi-< cient de résistance X', marchent effectivement dans le sens indiqué par les expériences dont les résultats sont reportés dans la Table du n* 4ÙÈ*
On doit comprendre d'ailleurs, d'après tout ce qui précède, pourquoi la résistance des plans minces obliques est très-différente de celle des angles dièdres (4)2), formés par deux tels plans ou par les faces également planes d'une poupe triangulaire ( 416 ; PL III, fy, 68) adaptée à un prisme : dans
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ces deux derniers cas, Taxe central des filets passe par le sommet de l*angle dièdre formé par les plans, et la contraction se réduit à celle qui a lieu pour les arêtes postérieures de ces mêmes plans, etc.
(a). Considérations relatives aux tourbillons, — Nons terminerons cette Note par quelques remarques concernant les tourbillons qui, en différents cas, tendent à se former dans les fluides, et sont la principale source des pertes de forces vives qu*ils éprouvent lors des changements brusques de mouvement.
A cet égards il est très-essentiel de distinguer les remous ^ en quelque sorte stationnaires, qui se forment dans les anses et les creux d*un bassin, d'un canal traversés par un courant vif ou principal, d'avec les tourbillons proprement dits, qui sont entraînés dans le mouvement général du fluide : les premiers, comme on le voit exprimé en m et m' (PI. JII, fig. 54 et 55) sont simplement dus au frottement latéral (376) et révolutif d'une masse de fluide stagnante de la part du courant dont il s'agit; les autres consistent essentiellement dans la bifurcation, l'incurvation éprouvée par ce courant, toutes les fois qu'il vient à atteindre une masse fluide douée d'une vitesse moindre ou contraire à la sienne propre, quoique parallèle. C'est ainsi que la rencontre de deux courants d'air sensiblement parallèles, produit ces tourbillons dont nous avons de fréquents exemples ; et qu'on pourrait déflnir des couples de mouvements parallèles et de signes contraires, ce qui n'implique pas nécessairement l'idée d'un choc direct, mais d'un choc en quelque sorte tangentiel, et par suite duquel les deux courants sont sollicités à s'enrouler, pour ainsi dire, autour d'un axe commun en se superposant par couches réciproques et alternatives. C'est encore ainsi que les tourbillons se forment à l'arriére des corps en mouvement dans un fluide, par la marche parallèle et contraire des courants latéraux et du sillage central. Quant aux tourbillons plus intimes qui peuvent être dus à l'épanouissement graduel d'une veine après qu'elle a subi une contraction ou un rétrécissement de section^ ils ne sont pas aussi faciles à constater et à expliquer, parce qu'ils appartiennent à une sorte de trouble ou de tournoiements moléculaires analogues à ceux qui ont été mentionnés au n"* 375, et qui, par cela même, ne sauraient être aperçus dans les circonstances de transparence ordinaires.
(c). Expression de la perte de force vive qu^ils occasionnent, — Considérant spécialement le cas des grands tourbillons, il est aisé de voir qu'aux premiers instants de leur formation, leurs divers anneaux ou spires sont doués sensiblement de l'excès de la vitesse V du courant qui les produit, sur la vitesse d'entraînement général U du courant postérieur; de sorte que si M est leur masse totale, ou la masse qui, dans l'unité de temps, est ainsi transformée, la force vive qu'elle entraîne ou dissimule et qui devient une source de perte de travail, doit réellement être mesurée par
l'e^rpression M (Y— U)", admise ordinairement en se fondant, non plus, comme l'avait fait anciennement Borda, sur le choc des corps durs qui n*a rien à faire ici, mais sur la vitesse relative d'affluence d'une veine fluide dans un vase en mouvement. Or l'équation ordinaire des forces vives ne tenant pas compte explicitement de pareilles pertes de travail, non plus que de toutes celles qui proviennent des actions moléculaires, il convient de les ajouter aux diminutions, en quelque sorte patentes, éprouvées par la force vive, c'est-à-dire ici à la quantité MV*— MO'.
Mais en dehors du cas dont il s*agit, par exemple dans c«tui du cboc des veines isolées contre des surfaces d'une certaine étendue, il ne parait pas qu'on soit autorisé à le faire, à Timitation de Borda, du moins en s'appuyant sur les mêmes motifs, et on ne serait guère plus en droit de comparer ce qui se passe dans une telle circonstance, ou en général dans l'épanouissement, la déformation des veines liquides, à ce qui a lieu même dans le choc des corps mous ; car la cohésion joue, à l'égard de ceux-ci, un rôlo qui ne parait nullement avoir lieu pour les liquides, du moins dans les hypothèses où l'on se place ordinairement, et où l'on pré* tend tenir compte séparément de la force vive conservée par les molécules après la déviation.
(x). Perte de quantités de mouvement, — Quand on veut, au contraire, raisonner en s'appuyant sur la considération des quantités de mouvement perdues ou gagnées, dans le choc des ûuides, il devient absolument inutile d'avoir égard à celles qui résultent des tourbillonnements; car la perte se réduit intégralement à la différence absolue MV — MU, puisque les signes des quantités partielles de mouvement, des filets ou spires qui composent ces tourbillons, estimées dans le sens de U et de V, étant donnés par les signes mêmes des vitesses qui entrent en facteurs dans leurs expressions, la somme algébrique de toutes ces quantités devient naturellement nulle; ce qui n'a pas lieu pour celle des forces vives correspondantes, puisqu'elles conservent le signe positif sur le pourtour entier des spires. Mais, ainsi qu'on l'a expliqué au n*" 375 du texte, la force vive giratoire des tourbillons, telle qu'on l'a exprimée ci-dessus, est complètement perdue pour les effets ultérieurs du courant qui les emporte dans son mouvement recliligne et parallèle.
[y). Changements subis par la vitesse des tourbillons de la part du milieu ambiant. ^- Pour en finir sur ce sujet, nous ferons remarquer que si la vitesse circulatoire est sensiblement la même, dans toute retendue des tourbillons, aux premiers instants de leur formation, il s'en fau( que les choses demeurent dans cet état après un certain temps où ces tour* billons, détachés du courant producteur et entraînés dans le mouvement général du milieu, sont soumis, de sa part, à l'action d'un frottement latéral qui tend à ralentir leur mouvement de proche en proche, ou d'une
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Spire à l'autre, d'une manière d'autant moins sensible que Ton s'approche davantage de leur axe central , ce qui explique la loi observée par Newton et Léonard de Vinci (375, p. 570]. Il résulte d'ailleurs de ce mouvement giratoire des tourbillons, que la pression doit, à cause de la force centrifuge, y augmenter de Taxe à la circonférence, et qu'étant égale à la pression du milieu ambiant, en ce dernier point, elle doit être moindre ou négative sur l'axe. Mais nous n'étendrons pas plus loin cette discussion, qui conduirait à l'explication mécanique du phénomène, si généralement connu, des trombes^ sur laquelle nous pourrons revenir daos une autre occasion.
I. — Table des hantenrs dues à différentes vitesses , les unes et les antres étant exprimées en mètres, et la seconde sexagési- . maie étant prise pour nnité de temps.
(Extrait de la Table donnée par 11. Narler, dans lei Additions à l'Architecture hydraulique de Bélidor, cl corrigée en qnelqnes pointa, d'après les Indications de M. de Prony.)
n.— Table des logarithmes hyperboliques, calculée delW en 100* d'unité, depuis 1,00 jusqu'à 10,00; et d'unité en unité depuis 10 jusqu'à 100.
( D'bprès M. de Prony, Annales des Mines, t. Vin, i«3o. )
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Sources et licence
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