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Max Bücheler
Lu avec liregratuitement.com, la bibliothèque des livres libres et gratuits.
MÊME LIBRAIRIE
C. SCHNABEL. Traité théorique et pratique de métallurgie. Traduit de l'allemand par le jy' L. Oautier.
Tome premier : Cuivre.'— Plomb. — Argent. — Or. Grand in-S® de 836 pages, avec 586 figures dans le texte, relié 40 fr.
Tome second : Zinc. — Cadmium. — Mercure. — Bismuth. — Étain. — Antimoine. — Arsenic. — Nickel. — Cobalt. — Platine. — Aluminium. Grand in-80 de 648 pages, avec 373 figures dans le texte, relié 30 fr.
W. BORCHERS. Traité d* électrométallurgie : Magnésium, lithium, glucimum, sodium, potassium, calcium, aluminium, césium, lanthane, didyme, cuivre, argent, or, zinc, cadmium, mercure, étain, plomb, bismuth, antimoine, chrome, manganèse, fer, nickel, cobalt, platine, etc. Traduit d'après la deuxième édition allemande, par le D*" L. Oautier. Un volume grand in-8^ de 476 pages, avec 198 figures dans le texte et 3 planches, relié. . 26 fr.
W. OHLMULLER. Guide pratique pour Vanalyse de Veau; analyse chimique, micrographique et bactériologique. Traduit d'après la deuxième édition allemande par le D'' L. Oautier. Un volume in-8<> de 289 pages, avec 77 figures dans le texte, relié 10 fr.
ÉVREUX, lUPRlUERIE DE CUARLES HÉRISSEY
PREFACE DU TRADUCTEUR
Bien que notre littérature technique soit déjà pourvue de nombreux traités sur la fabrication de Talcool, nous n'avons cependant pas hésité à entreprendre la traduction du Manuel de distillerie de M. le professeur M. Bûcheler, parce que nous avons trouvé dans cet ouvrage une précision et une clarté qu'on rencontre rarement dans les publications de ce genre; ces précieuses qualités tiennent surtout à la grande expérience acquise par Fauteur durant sa longue carrière de Directeur de l'Institut technique de distillerie de Weihenstephan (Bavière). En outre, comme on le sait, les sciences progressent rapidement et des découvertes nouvelles viennent contribuer chaque année au perfectionnement des industries chimiques, parmi lesquelles celle de l'alcool a, sous ce rapport, été dans ces derniers temps une des mieux partagées ; cette considération suffirait à elle seule pour justifier la publication du présent ouvrage.
L'édition allemande du Manuel de distillerie ne comprend que le traitement des substances amylacées (grains et pommes de terre), incomparablement plus difficile que celui des matières sucrées et qui en Allemagne, par suite des conditions fiscales, sont les seules matières premières de la fabri-
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ool. Pour correspondre aux conditions de noli'e maie, nous avons introduit dans notre traduction des matières sucrées (betteraves, mélasses, ), qui sont traitées en France par un grand stîllateurs. De plus, les appareils distillatoires nagne n'étant guère employés chez nous, il nous r aussi la description des dispositifs les plus s nos usines. Toutes ces additions sont interïs différents chapitres de l'ouvrage et placées
M. le professeur BUcbeler étant surtout destiné !S agricoles de l'Allemagne, qui ne fabriquent 1 brut, l'épuration ou raffinage de ce dernier pas décrite. Nous avons donc dû remplir cette )ar l'addition d'un chapitre sur le rafRoage de . IX).
avons décrit, également dans un chapitre par- . VII) , le tout récent procédé de saccharification ion des matières amylacées par les mucédinées. e procédé, imaginé par Collette et Boidin, on industriellement la fermentation en vase clos, l'abri des germes étrangers, condition qui seule mîr des flegmes aussi riches que possible en 3Ût. Ce mode de traitement des substances \ incontestablement la plus belle et la plus pplications industrielles de la science créée par ;ur, de la microbiologie.
i que l'intelligence du texte est beaucoup facilitée s qui l'accompagnent et dont le nombre a été
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presque doublé, en raison des additions que nous avons faites.
L'ouvrage du savant professeur de Weihenstephan, tel que nous le présentons aux distillateurs, se trouve donc notablement augmenté, et, nous le croyons du moins, autant que possible au niveau de la science actuelle ; nous espérons que sous cette forme il sera favorablement accueilli et qu'il pourra rendre quelques services à tous ceux qui s'occupent à un titre quelconque de la fabrication de l'alcool.
D*" L. Gautier.
Ifelle (qeux-Sè?res), août 1899.
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ET LEURS PROPRIÉTÉS
[L*alcool est, comme on le sait, un des produits du dédoublement du sucre sous Tinfluence de certains ferments, et parmi les matières mises en œuvre par le distillateur pour la fabrication de ce produit, les unes renferment le sucre tout formé (betteraves, topinambours, mélasses), tandis que la combinaison chimique alcoolisable (la matière amylacée : fécule, amidon) des autres substances (pommes de terre, grains) doit, pour donner de Talcool, être préalablement convertie en sucre.
Les matières premières de la distillerie agricole ou industrielle peuvent donc, d'après cela, être divisées en deux groupes : V les matières amylacées et 2"* les matières sucrées.]
Pommes de terre
La pomme de terre constitue la matière première la plus importante pour les distilleries agricoles de TAllemagne ; parmi les différents éléments de la pomme de terre, la fécule est, comme le montre l'analyse donnée ci-dessous, le plus important, non seulement pour le but particulier de la distillerie, mais encore au point de vue quantitatif, abstraction faite de Feau.
bonnes pommes de terre offrent en moyenne la composition
nte :
Eau ÎS.O p. iOO.
Substances azotées 3,1 —
Matière grasse 0,2 —
Fécule 18,7 —
Autres substances extractives non azotées. . . 1,0 —
Ligneux 0,8 —
Cendres 1,2 —
I grandes cellules à minces parois de la chaire de la pomme de contiennent le suc, liquide aqueux, où se trouve de l'albumine, gomme et différents sels. On rencontre, en outre, déposées les cellules, de grandes quantités de grains de ta matière amyou fécule. La forme de la fécule de pomme de terre, qui est sentée par la flgure 1 , peut être facilement reconnue à l'aide
Fig. 1. — Grains de Tëcule de pomme de tene.
icroscope, parce que les grains qui la composent soot ovales, ion transversale circulaire etàcontours un peu irréguliers. Le t ne se trouve pas dans le milieu, mais près de l'extrémité «in la plus petite. Les couches également excentriques sont reuses, et la plupart nettement distinctes. Dans lafî^re 1 , Â rente, à un grossissement de 300 fois, un grain jeune, non déve- ; B,C,D et E sont des grains développés, F un grain composé, teoeur eo amidon varie avec les très nombreuses sortes de les de terre ; eo outre, la nature du sol, les fumures, les conis climatériques qui régnent pendant le processus de la végé- I et d'autres circonstances exercent une très grande influence bien sur la teneur en fécule que sur les propriétés de celle-ci. ommes déterre de qualité moyennerenfermentl8à20 p. iOO :ule ; dans de mauvaises terres et sous un climat défovorable, eur en fécule peut descendre jusqu'à 12 à 14 p. 100, tandis que,
d'un autre côté, on peut, dans des conditions favorables, rencontrer des pommes de terre avec 25 à 26 p. 100 de fécule et même plus.
Dans un sol compact, on récoltera, surtout dans les années humides, une pomme de terre pauvre en fécule, tandis que, dans un sol argileux, humide et profond, on obtiendra les tubercules les plus riches.
Il est évident que les différentes variétés de pommes de terre ne conviennent pas toutes indistinctement pour tous les sols et tous les modes de culture. L'agronome devra donc se livrer à des essais de culture avec les différentes pommes de terre, surtout avec les espèces nouvelles, afin de savoir quelles sont celles qui conviennent pour les différents terrains dont il dispose et les conditions climatériques de la contrée, ce qui lui permettra de faire un choix judicieux. Car il ne faut pas oublier que les sortes de pommes de terre anciennes et cultivées déjà depuis un certain nombre d'années deviennent plus tôt malades, et surtout après un été humide, non seulement la récolte est très réduite par le champignon de la pomme de terre, mais encore les tubercules atteints par ce dernier n'ont qu'une faible teneur en fécule. La meilleure pomme de terre pour la distillerie est celle qui fournit par hectare le rendement le plus élevé en fécule ou en alcool. Ce sera aussi la sorte qui, dans les années humides, défavorables, où les prix des pommes de terre et de l'alcool sont le plus élevés, donnera les meilleurs rendements.
Détermination de la teneur en fécule, — La détermination de la teneur en fécule des pommes de terre est importante non seulement pour le distillateur, mais encore pour l'agronome et le fabricant d'amidon ; nous devons donc décrire avec quelques détails les méthodes employées pour cette détermination.
Le plus simple serait de doser la fécule directement, en transformant les pommes de terre en une pulpe fine et lavant celle-ci sur un tamis, sous un courant d'eau. Mais, de cette façon, même en procédant avec le plus grand soin, on n'obtiendrait pas toute la fécule ; aussi, ce moyen ne doit-il pas être recommandé. Les deux modes de dosage de la fécule des pommes de terre, qui actuellement sont les plus usités, reposent sur une détermination directe ou indirecte du poids spécifique des tubercules.
Nous devons d*abord faire ici les remarques suivantes : Comme les éléments solides des pommes de terre (la substance sèche) ont un poids spéciGque plus élevé que celui de Feau, la teneur des pommes de tene en substance sèche est en général d'autant plus grande que les tubercules offrent un poids spécifique plus élevé. Gomme maintenant la fécule forme la majeure partie de la substance sèche, un poids spéciGque plus élevé des pommes de terre correspond aussi, en général, à une teneur plus grande en fécule.
Cependant on ne doit pas s'exagérer Inexactitude et la convenance de cette méthode de détermination de la fécule d'après le poids spécifique, comme le montre l'observation suivante : Le poids spécifique est bien à peu près en rapport direct avec la substance sèche, mais non avec la teneur en fécule des pommes de terre. On peut rencontrer dans la teneur en substance sèche des variations de + 0,5 à + 1 p. 100 avec des poids spécifiques égaux, variations qui sont dues surtout à des lacunes remplies d'air dans la chair des pommes de terre.
En outre, dans la substance sèche des pommes de terre, le rapport entre la fécule et la matière non féculente varie suivant la culture, le sol, la fumure, etc., et de telle façon qu'avec un même poids spécifique et une même teneur en substance sèche la teneur en fécule peut être différente. Les erreurs dans la détermination de la fécule d'après le poids spécifique peuvent s^élever à 1 à 2 p. 1 00 en plus ou en moins.
Dans la méthode de détermination indirecte^ le poids spécifique d'un liquide est rendu égal à celui des pommes de terre et ensuite déterminé à l'aide d'un aéromètre (saccharomètre, etc.). Cette méthode, àii'd essai au sel [Salzprobe), est appliquée de la manière suivante : On se sert d'une solution de sel marin, dont la concentration est réglée, par addition d'eau ou de sel, de façon que des pommes de terre employées pour la détermination (échantillon moyen de 20 à 30 tubercules) flotte à la surface de la solution, tandis que l'autre moitié reste au fond du vase, aussi grand que possible, dans lequel l'opération est effectuée.
Avec un saccharomètre, on détermine le poids spécifique de la solution salée et à l'aide de la table suivante on trouve le poids spécifique ou la teneur pour cent en amidon correspondant au degré lu sur le saccharomètre :
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Lorsque cet essai n'est pas effectué avec un soin particulier et en employant un échantillon moyen de pommes de terre aussi grand que possible, il ne donne pas de résultats satisfaisants, et c'est pour cela qu'il vaut mieux se servir de la méthode directe, que nous allons décrire.
On détermine le poids spécifique d'un corps — le nombre qui indique combien de fois un corps est plus lourd ou plus léger qu'un égal volume d*eau — en divisant le poids absolu de ce corps par le poids du volume d'eau qu'il déplace.
Le poids spécifique peut donc être exprimé par la formule
d = ^ y dans laquelle d est le poids spécifique, p le poids absolu
et V le volume d'eau déplacé.
La méthode la plus fréquemment employée dans la pratique repose sur la détermination du volume des pommes de terre par pesée sous Teau. D'après le principe d'Archimède, tout corps pesé dans l'eau perd de son poids une quantité égale au volume d'eau qu'il déplace. Gomme, d'après le système métrique, 1 cm' d'eau = 1 gr., la perte de poids en grammes qu'éprouve sous
l'eau un poids détermioé d'un corps fait connaître directement son
To]ume en centimètres cubes.
PeurefTectuer la détermination du poids spécifique, on se ser\'ira de préférence de la balance hydrostatique de Reiuann, qui jusqu'à présent est la plus répandue. C'est une balance décimale. On peut se
Fig. 3. — Balance à poroiuc de lerrc de neimtiiiii.
la procurer, par exemple, à l'Institut tecbnique de distillerie de Weihenstcphan, où l'on trouve aussi tous les autres appareils de contrôle nécessaires pour la distillerie, avec toute garantie d'exactitude. Le bras le plus court du fléau de la balance de Ri:iuahn {fîg. 2] porte deux paniers en toile métallique suspendus l'un au-dessus de l'autre et dont l'inférieur plonge dans le vase rempli d'eau. On pèse exactement dans le panier supérieur 5 kg. de pommes de
terre et ensuite on les transporte dans le panier inférieur plon- .geant dans Teau. Dans ce liquide, les tubercules perdent de leur poids une quantité égale à Teau qu*ils déplacent. Si maintenant on a déterminé le poids sous Teau de S kg. de pommes de terre, on trouve dans la table suivante les poids spécifiques, correspondant aux différents poids sous Teau, ainsi que la teneur en substance sèche et en fécule :
Détermination de la teneur en fécule des pommes de terre d'après le poids
spécifique (Beiirend, Maerkbr et Moroen).
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Nous allons montrer par un exemple comment on peut déduire
le poids spécifîque des pommes de terre des poids trouvés en pesant les tubercules d'abord au-dessus de Teau et ensuite sous ce liquide. 5 kg. (= 5 000 gv.) de pommes de terre pesés dans Tair ne pèsent plus sous Teau que 530 gr. Elles ont par conséquent perdu en poids 5 000 gr. moins 530 = 4 470 gr. Ces 4 470 gr. , qui correspondent à autant de centimètres cubes, représentent le volume v.
D'après les formules d= — ou rf = ^rrû) ' ^^^^ trouvons un poids
spéciGque de 1,119. Si nous nous reportons dans la table pré-* cédente au nombre 530» nous trouvons effectivement vis-à-vis ce nombre un poids spéciGque de 1,119, auquel correspond une teneur en substance sèche de 28 p. 100 et une teneur en fécule de 22,2 p. 100.
De la teneur en substance sèche des pommes de terre, on passe à leur teneur en fécule en retranchant de la première (indiquée pour cent) 5,752. De nombreuses séries de recherches ont en effet montré que la différence de ces deux valeurs est représentée par un nombre à peu près constant : 5,752.
L'emploi de la balance de Reimann pour le dosage de la fécule exige l'observation des précautions suivantes :
Les pommes de terre doivent d'abord être soigneusement débarrassées du sable, des graviers et autres matières étrangères qui y adhèrent, après quoi elles sont lavées et séchées. Avant de commencer la pesée, il faut examiner si la balance est bien juste ; s'il n'en est pas ainsi, on y remédie en plaçant convenablement le curseur. Si c'est possible, on se servira pour le remplissage de la cuve d'une eau pure, par. exemple d'eau de condensation ou de pluie, et on s'habituera à toujours prendre Teau à la température de 17^,5. Gomme lors de la pesée au-dessus et sous Teau, le panier doit plonger à la même profondeur, il est convenable de maintenir la cuve toujours complètement pleine d'eau. On arrive à une mise au point exacte, lors de la pesée, en retranchant quelques petits morceaux de pommes de terre. Les tubercules atteints de pourriture humide, de pourriture sèche ou en général les tubercules malades ne doivent pas être employés pour celte pesée, si l'on ne veut pas obtenir des valeurs numériques tout à fait fausses. Dans les mauvaises années de pommes de terre, la prise d'échantillons non
choisis met par suite fréquemment dans Tembarras. Si Ton admet à la pesée des pommes de terre malades, pourries et non mûres, on obtient un résultat incertain ; dans ce cas, il arrive fréquemment que la teneur en fécule trouvée est de 2 p. 100 trop faible. Si on exclut de la détermination les tubercules malades, on n'a plus d'échantillon moyen.
Le prélèvement de l'échantillon des pommes de terre doit être effectué avec le plus grand soin ; employer pour la pesée moins de 5 kg. augmente les chances d'erreurs déjà très grandes. Ce serait une faute si, lors de la pesée sous Teau, on maintenait sous ce liquide les pommes de terre venant à flotter à la surface en les couvrant avec d'autres tubercules. Pour déterminer la teneur en fécule de pommes de terre gelées encore dures, le mieux est de faire dégeler dans de Teau tiède un échantillon des tubercules d'un peu plus de 1 kg., en renouvelant l'eau plusieurs fois, afin d'éliminer la terre adhérant aux pommes de terre. Après avoir laissé un peu égoutter celles-ci, on en pèse 5 kg. et ensuite on détermine le poids sous l'eau. Du résultat obtenu — teneur en fécule pour cent — on retranche 1 p. 100, comme erreur d'expérience.
L'exactitude de la détermination de la fécule à l'aide de ce procédé, même avec des pommes de terre normales et saines, est encore fréquemment exagérée par les distillateurs. On a assez souvent remarqué que les indications recueillies sont trop faibles. Avec des pommes de terre non mûres, l'observation contraire n'est pas rare.
[On peut aussi se rendre compte de la teneur en fécule des pommes de terre en procédant d'après la méthode suivante \ qui offre en même temps l'avantage de fournir des indications sur le rendement alcoolique que peuvent donner les tubercules.
Dans un ballon muni d'un tube condenseur, on cuit 200 gr. de pommes de terre avec 600 cm^ d'eau additionnés de 10 cm' d'acide chlorhydrique à 1,2 de densité. On chauffe pendant dix heures, afin de saccharifier la fécule et après refroidissement on amène le volume à 1 litre. On verse le liquide dans un ballon à tube de sûreté contenant du mercure et on agite. On neutralise
* L. LivY, Comptes rendus du deuxième Congrès international de Chimie appliquée^ t. 1, p. 595, Paris, 1897.
ensuite, de manière à laisser une acidité de 1 gr. par litre S puis on ajoute de la levure pressée et un peu d'huile et on porte dans une étuve chaufTée à 23"^.
La fermentation étant terminée^ on procède à la distillation dans Tun des appareils employés pour le dosage de l'alcool dans les moûts fermentes (voy. Chap. XI) ; on recueille, par exemple, 400 cm^ de distillatum, et si dans ce liquide Talcoomètre marque n** , il y a 4 X w d'alcool pour les 200 gr. de pommes de terre, soit 2 X 7i p. 100. Gomme dans la pratique on admet que 100 d'amidon donnent 63 litres d'alcool, 2 n d'alcool représentent
•^ X 2 n d'amidon; il y a donc 3,17 n p. 100 d'amidon. La
méthode serait plus rapide, si Ton opérait la cuisson des pommes de terre et la sacchariflcation de la fécule dans un autoclave, et elle serait alors tout à fait comparable au procédé industriel de sacchariflcation par les acides sous pression.]
Relativement à la teneur des pommes de terre en substances exiractives non azotées, fécule, sucre, dextrine, auxquelles on donne aussi le nom à' hydrates de carbone y les indications suivantes sont importantes à connaître :
Maximum. Minimum. Moyenne.
Teneur en hydrates de carbone calculés à réiat de fécule 24,o5 15,06 19,80
Dont :
Fécule 24,26 15,53 19,39
Sucre 1,08 0,07 0,57
Dextrine 0,27 0,04 0,16
Dans les années anormales, la teneur des pommes de terre en sucre directement fermentescible augmente souvent beaucoup, de sorte que lors de la cuisson, c'est-à-dire de l'évacuation de l'eau de végétation du tubercule, il ne faut pas l'oublier, afin d'éviter des pertes.
Les éléments azotés des pommes de terre, dont la proportion
* [Il est facile de calculer la quantité de soude titrée nécessaire pour la neutralisation. En effet, la densité (1,2) de l'acide chlorhydrique employé correspond à une richesse de 48 p. 100, ce qui fait pour les 10 cm' avec lesquels l'eau a été acidifiée
4,8 X 98 4,8 gr. H Cl, lesquels correspondent à =« = 6,53 gr. d'acide sulfurique pour
un litre. Si Ton veut neutraliser de manière à ne garder que 1 gr. d'acide par litre, il faudra ajouter aux 1 000 cm' une quantité de soude équivalente à 5,53 gr. U' SO'.]
s'élève à 2 p. 100 en moyenne, se composent à peu près pour moitié de corps albuminoïdes ; Tautre moitié est formée de produits de décomposition de ces derniers corps, que Ton désigne sous le nom d*amides. Ces amides, comme, par exemple, la leucine, la tyrosine, Tasparagine, sont d*abord d'excellents aliments pour les cellules de la levure, ensuite dans certaines circonstances ils peuvent aussi seconder le pouvoir saccharigène du malt. Les pommes de terre non mûres, ou qui ont été fumées avec des engrais fortement azotés, contiennent fréquemment des quantités d*amides si grandes que la levure est alors nourrie surabondamment, et par cela même disposée à donner lieu à la fermentation mousseuse toujours ennuyeuse.
Dans les pommes de terre qui poussent à Tétat sauvage, se trouve la solanine^ corps vénéneux, dont la proportion peut s'élever jusqu'à 0,3 p. 100. Dans les pommes de terre cultivées, la teneur en solanine est réduite à 0,03 p. 100 environ, par conséquent à peu près au dixième, mais elle augmente lors de la germination des pommes de terre. Comme la solanine se rencontre surtout dans les pousses de la plante, mais non dans les tubercules eux-mêmes, il n'y a aucun danger à employer de pareilles pommes de terre dans les distilleries et la vinasse pour l'alimentation du bétail.
Le suc de la pomme de terre a toujours une réaction acide, il rougit le papier de tournesol bleu ; parmi les acides végétaux, la pomme de terre contient les acides oxalique, malique et citrique. Dans maintes campagnes, surtout si le temps n*a pas été favorable pour la végétation et la maturation, la teneur en acides des pommes de terre s'élève souvent dans de très grandes proportions et dans le moût sucré obtenu à l'aide de malt avec ces tubercules on trouve fréquemment à Tacidimètre 0,6 à 0,75 degré. En pareils cas, le distillateur doit prendre des précautions toutes particulières ; il doit; par exemple, mélanger ces pommes de terre avec une autre sorte saine, employer des agents de désinfection, etc.
On sait que les pommes de terre qui gèlent lentement deviennent sacrées ; ce phénomène est dû à ce qu'à une basse tempéraiure le processus d'oxydation (de respiration), c'est-à-dire la conversion du sucre en acide carbonique s'arrête. La formation de sucre sous Tinfluence de la diastase, qui est moins entravée par
nne basse température que la conversion du sucre en acide carbonique (sa combustion), donne lieu à une accumulation du sucre dans les tubercules, et est ainsi la cause de leur saveur sucrée. — Par rélévation de la température, avec le sucre disparait aussi le goût sucré des pommes de terre.
La pomme de terre est sujette à une série de maladies ; relativement à remploi de ce tubercule en distillerie, Idi pourriture humide doit tout d'abord attirer l'attention. Ce sont surtout les tubercules attaqués par le champignon de la maladie spécifique des pommes de terre, le Phytophtora infestansy qui subissent la pourriture humide. Lorsque les pommes de terres sont conservées dans un endroit sec, la pourriture humide se transforme en la pourriture sèche. Alors, les tubercules se ratatinent et durcissent. La fécule est, il est vrai, de ce fait peu ou même pas du tout attaquée. Mais, par suite de cela, la désagrégation des pommes de terre présente généralement de très grandes difficultés, et on ne peut l'obtenir complète qu'à l'aide d'appareils de broyage particuliers, comme le moulin de Bohm ou le tambour d'ELLENBERGER.
Le mode de conservation des pommes de terre, que ce soit en meules ou en caves, est pour la distillerie d'une très grande importance, parce que fréquemment l'omission de certaines précautions peut être la cause de grandes perles en matière utile.
Pour éviter un pareil dommage, il ne faut pas oublier qu'après la récolte, les pommes ae terre continuent à mûrir, ce qui donne lieu à un dégagement de chaleur. Il faut donc, surtout au début, prendre les dispositions nécessaires pour éliminer cette chaleur. L'observation des conditions d'humidité et de chaleur dans les meules et les caves joue toujours un grand rôle. On constate les échauffements qui viennent à se produire à l'aide d'un thermomètre spécial. Dans les parties des tas où la température s'élève, il s'évapore de l'humidité, qui se condense ensuite dans des points plus froids. Une occasion facile ebt ainsi donnée au développement de la pourriture. Les pommes de terres ne doivent donc pas d'abord être amoncelées dans la cave en tas élevés et il faut s'abstenir de munir les meules d'une couverture épaisse aussitôt après leur achèvement. Lorsqu'on suppose que les pommes de terre ne doivent pafl bien se conserver ^ il est très important de mettre les tubercules
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en couches aussi peu épaisses que possible dans les caves et les meules, et cela après avoir rejeté les pommes de terre reconnues malades. Afin de mettre à Tabri de Thumidité et de la chaleur les pommes de terre en meules, on projette entre les tubercules autant de terre que Ton peut. Pour faciliter le séchage et obtenir une meilleure aération, on recommande notamment d'établir sur le sol, dans toute la longueur de la meule, une rangée de drains ouverte aux deux extrémités. Par les temps froids, on bouche les ouvertures des drains, comme aussi on doit préserver les pommes de terre contre la gelée à Taide de moyens appropriés.
Il ne faut pas oublier que le procédé de conservation en meules est encore fréquemment appliqué d'une manière tout à fait défectueuse et qu'il entraine de grandes pertes de matière, pertes qui, avec un peu d'attention et une certaine surveillance des meules, pourraient être évitées.
Orge
A l'état malté, Yorge trouve emploi presque exclusivement pour la formation du sucre dans les moûts. ATétat brut, elle est souvent traitée pour alcool, notamment lorsque, ayant subi quelque avarie, elle ne convient plus pour d'autres usages.
L'orge offre la composition moyenne suivante :
Eau 13,77 p. 100
Substances azotées 11,14 —
Substances non azotées 64,93 —
Matière grasse 2,16 —
Cellulose 5,31 —
Cendres 2,69 —
Les substances extractives non azotées de l'orge renferment, outre l'amidon, 1,6 p. 100 de sucre et 1,7 p. 100 de dextrine.
[Pour déterminer la teneur en fécule de l'orge (comme des autres grains), on peut employer la méthode indiquée précédemment (p. 9) pour les pommes de terre. Dans ce cas, on prend 50 gr. d'orge réduite en farine, que Ton cuit et saccharifie en les chauffant pendant dix heures à 90^ avec 450 cm' d'eau et 7 cm' et demi d'acide chlorhydrique, et l'on procède ensuite comme avec les pommes de terre.]
Dans Tappréciation de 1% qualité de Forge destinée à la préparation du malt, Topinion et les «x^igences du brasseur et celles du distillateur sont très différentes. On exige en première ligne d'une bonne orge de brasserie un rendement en extrait aussi élevé que possible et, de son côté, celui-ci suppose une teneur en amidon élevée. Mais comme, en général, avec la teneur de Forge en amidon le poids de l'hectolitre du grain augmente aussi, )e brasseur obtient donc plus d'extrait avec des orges lourdes et moyenttMnent lourdes et il les préférera toujours aux orges légères.
Au contraire dans les distilleries, où l'orge ne représente pas la matière première principale de la fabrication du moût, comme cela a lieu dans les brasseries, mais où seulement quelques unités pour cent du malt doivent produire la saccharification de l'amidon contenu dans les matières servant à préparer le moût, ce n'est pas le rendement en extrait qui joue le principal rôle, mais le pouvoir saccharigène existant dans une orge après le maltage.
Une bonne orge pour la production du malt de distillerie n'a donc pas besoin d'être extraordinairement riche en amidon, par conséquent particulièrement pesante . Au contraire, des orges légères, pesant moins de 63 kg. à l'hectoUlre, donnent des malts avec un pouvoir saccharigène tout aussi bon que ceux qui sont fournis par des orges lourdes. Mais comme les orges légères sont moins chères que ces dernières, l'emploi d'orges légères et très légères pour la préparation du malt de distillerie est par cela même indiqué, mais toujours en admettant que le pouvoir germinatif soit irréprochable.
Les orges distiques à gros grains conviennent donc moins pour la distillerie que les orges à quatre et à six rangs. L'orge dhiver donne aussi un bon malt avec un pouvoir saccharigène énergique.
Lors de la détermination du poids de l'hectolitre de l'orge à l'aide des balances construites dans ce but, il peut se produire des erreurs résultant de ce que des orges riches en amidon , mais ventrues, offrent un poids volumétrique moins élevé que des orges plates ; les premières se tassent moins facilement que les dernières.
Le poids de l'hectolitre s'élève pour les orges :
Lourdes, à 68-72 kg. (très rarement 73 kg.)
Moyennes, à 61-67 —
Légères, à 63 et moins.
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he pouvoir germitiatif offre une très grande importance pour la détermination de la valeur de l'orge destinée à la fabrication du malt. Mieux une orge germe, plus est grand le pouvoir saccharigène du malt préparé avec celte orge, ou, en d'autres termes, plus est grande la teneur en diastase de ce malt. Car la substance qui se forme dans le malt pendant la préparation de ce produit, et qui a la double propriété de dissoudre Tamidon et de le convertir en sucre (sucre de malt, maltose), a été désignée sous le nom de diastase ou amylacé.
En outre, il ne faut pas oublier que tous les grains d'orge qui ne germent pas non seulement diminuent directement le pouvoir saccharigène du malt, mais encore sont une cause indirecte de dommages. En effet, les grains qui ne germent pas commencent à moisir sur l'aire du germoir, même à s'altérer^ et les mucédinées ennemies de la fermentation se développent également sur un grand nombre d'autres grains de malt.
La détermination du pouvoir germinatif offre donc une très grande importance et elle est en même temps d'une exécution assez simple pour pouvoir être pratiquée dans toute distillerie. On compte 200 à 500 grains d'orge, on les laisse ramollir dans l'eau pendant vingt-quatre heures et on les place entre des feuilles de papier à filtrer maintenues humides ou entre les plis d'une serviette également maintenue humide. Au moyeu d'un arrosage avec de l'eau, répété de temps en temps, on fait en sorte que les grains ne sèchent pas et que, par suite, il n'y ait aucune interruption dans la germination, et en comptant les grains germes on détermine le pouvoir germinatif. L*expérience est effectuée à la température de l'appartement et le résultat obtenu est exprimé en unités pour cent. Si on a mis à germer, par exemple, 500 grains et si à la fin de l'expérience 25 grains étaient restés sans produire de germes, si par conséquent 475 avaient germé^ cela correspond à un pouvoir germinatif de 95 p. 100. Les grains qui sont dépourvus de pouvoir germinatif sont déjà faciles à reconnaître après le ramollissement à leur couleur foncée.
Parmi les appareils à germination, dont il existe un très grand nombre, nous recommanderons celui de Steiner comme peu coûteux, commode et tout à fait convenable. Il se compose d'une
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assiette en grès avec glaçure blanche, sur laquelle est étendue une couche de sable. Sur cette dernière est placée une plaque d'argile cuite, dont la face supérieure est pourvue de 100 excavations, destinée? à recevoir 100 grains de l'orge à essayer. Le tout est recouvert d'une cloche en grès, dans laquelle arrive par en bas un courant d'air frais, qui après avoir servi sort par une ouverture supérieure. Le renouvellement de l'air dans la chambre germinatrice est ainsi assuré.
Les 100 grains d'orge sont d'abord ramollis, et lorsqu'ils le sont suffisamment, on les étend sur la plaque d'argile ; celle-ci, de même que la couche de sable sous-jacente, doit avoir été préalablement mouillée. Il est important de maintenir humide aussi uniformément que possible la couche de sable pendant toute la durée de l'expérience.
L'appareil à germination rapide, imaginé par ScuôNJAUN, qui est représenté par la ûgure 3 , se compose d'un vase en verre muni aux deux tiers de sa hauteur d'un étranglement formant intérieurement une saillie, d'une plaque en porcelaine avec 100 trous pour recevoir les grains et enOn d'un couvercle en feutre avec thermomètre. Fit 3 — AoDarei ^ouT se servir de cet appareil, on le remà genninatioii. plit avec de l'eau froide jusqu'aux trois
quarts de la hauteur de l'espace qui se trouve au-dessous de la saillie intérieure ; on prend ensuite la plaque de porcelaine qui est percée de 100 trous, et dans chaque trou, on place un grain de l'orge à essayer, l'extrémité contenant le rudiment du germe étant tournée par en bas. Ensuite, on couvre les grains avec une couche de sable fm et sec, jusqu'à la hauteur du bouton de la plaque de porcelaine. Celle-ci est ensuite placée dans le vase de verre et le sable qui la couvre est mouillé fortement avec de l'eau. Enfin, on ferme le vase avec le couvercle en feutre et l'on abandonne l'appareil à lui-même, à la température ordinaire, dans un local à l'abri des courants d'air.
Maintenant l'appareil fonctionne sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Lorsqu'on veut observer le résultat de l'expérience, il
suffit de retirer la plaque de porcelaine. Pour suivre le développement de iB-plumiile, on enlève simplement le couvercle de feutre, lorsque les radicelles sont poussées.
Les chiffres limites pour le pouvoir germinatif sont pour :
Les bonnes orges 96 à iOO p. iOO
Les orges moyennes 90 à 95 —
Les orges mauvaises 90 p. i 00 et au-dessous.
Les orges ou en général les céréales d'un faible pouvoir germinatif doivent être maltées avec un soin particulier. Nous donnons plus loin, dans le chapitre relatif à la préparation du malt, les indications nécessaires pour cela. Lorsqu'il y a une très grande importance à économiser Torge ou le malt, on ne peut, plus employer une orge avec un pouvoir germinatif moyen.
De Yorge fraîchement récoltée, qui doit être maltée immédiatement après le battage, il ne germe ordinairement que 50 à 60 p. 100^ ce qui au début de la campagne ne manque pas d'occasionner çà et là de très grandes perturbations et de très grandes pertes. On devrait généralement savoir que Torge ne possède pas un pouvoir germinatif satisfaisant avant quatre semaines, lorsqu'elle a uniformément séché, ressué. On peut hâter ce ressuage par un léger chauffage de Forge sur l'aire du germoir, en aérant en même temps ce dernier, et de cette façon rendre l'orge propre à être mise en œuvre beaucoup plus tôt; on peut, par exemple, obtenir la maturité complète du grain dans l'espace de huit jours, si on l'expose à une température de 35 à 40"".
Les résultats des essais de germination effectués avant la maturation complémentaire (ressuage) de l'orge sont sans valeur pour l'appréciation du grain ; ils peuvent tout au plus servir à la détermination du moment exact où le maltage peut être commencé.
Les autres céréales, surtout la plupart des sortes de froment, se comportent tout à fait comme l'orge. Tandis que le froment et le seigle mûris normalement germent déjà en trois jours à 95 à iOO p. 100, dans les essais de germination effectués en automne avec des grains fraîchement récoltés on n'obtient ordinairement que iO à 30 petites plantes et souvent même il faut attendre plus de six semaines avant que tous les grains viables soient germes.
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Ces grains à germination anormale se distinguent par une teneur en eau élevée ; ils sont froids et humides au toucher, et suivant Fexpression usitée ils doivent d*abord suer^ afin de perdre leur eau. Cette perte en eau a pour conséqueùce une augmentation du poids volume triqne et du pouvoir germinatif.
Mais ce serait une erreur de croire que la maturation complémentaire consiste uniquement en une perte d'eau ; car si l'évaporation est complètement empêchée, par exemple lors de la conservation des grains dans des flacons en verre bien bouchés, il se produit également un accroissement du pouvoir germinatif. Il se passe donc à Tintérieur du grain, pendant sa maturation complémentaire, des processus qui offrent une grande importance pour la germination. Ainsi, on a trouvé, par exemple, que pendant la maturation complémentaire du froment l'augmentation de la teneur du grain en diastase n^est pas seulement très notable, mais encore que la composition chimique de cette diastase se modifiait, celle-ci devenant beaucoup plus riche en azote. Le pouvoir germinatif des grains n'est donc amoindri par la teneur élevée en eau que parce que celle-ci entrave la formation de la dieistase.
En outre, on a fait cette intéressante observation que du froment récolté en France germait complètement dans l'espace de deux à cinq jours, et qu'un froment d'Algérie avait même besoin pour cela de moins de temps encore. Au contraire, pour les mêmes sortes retirées d'Angleterre, il fallait trois à quatre semaines. D'après cela, tous les froments provenant d'un climat marin seraient plus ou moins humides et auraient besoin pour arriver à maturité complète d'un séchage artificiel.
Le pouvoir germinatif de l'orge emmagasinée dans de mauvaises conditions est déjà par lui-même faible et il finit par disparaître rapidement. Celui d'une bonne orge, récoltée saine, n'éprouve au contraire aucun dommage, même si le grain est conservé pendant longtemps, ou l'amoindrissement du pouvoir en question n'est que peu important.
Uuniformité de grosseur des grains est, on le comprend aisément, d'une grande importance pour que les grains puissent, lors du mouillage, arriver en même temps au même degré de gonflement. Dans un grand nombre de distilleries, ce point attire beau-
coup trop peu rattention ; il en résulte un développement inégal des grains sur Taire du germoir, ce qui entraîne des pertes. En effet, les grains d*orge gros et pesants n'ont pas encore atteint le degré de gonflement convenable, alors que les grains légers traités en même temps ont peut-être déjà absorbé trop d'eau. Les premiers, les grains lourds, ne se développent pas du tout sur Taire du germoir ou d'une manière défectueuse, et la végétation des derniers va peut-être trop loin. Le travail du malteur est donc rendu difficile, et en. outre le malt obtenu offre toujours un pouvoir saccharigëne moindre. En pareil cas, il est convenable de trier Torge à Taide de machines spéciales, et de IreileT séparément les différentes grosseurs.
La finesse du tégument externe de forge et Vaspect farineux ou vitreux de fintérieur du grain sont loin d'avoir, pour Temploi de Torge destinée à la préparation du malt de distillerie, une importance aussi grande que pour la brasserie . La finesse du tégument externe n'est pas du reste une propriété particulière à certaines espèces; elle semble plutôt être le résultat d'influences climaté* riques. Relativement à l'aspect de l'intérieur du grain, on distingue Torge farineuse, Torge demi-farineuse et Torge vitreuse^ suivant que la surface de section ou de cassure du grain est crayeuse ou plus transparente et comme vitreuse. Des orges ne comprenant que des grains farineux ne se rencontrent guère. Du reste^ il est évident que des orges farineuses se ramollissent et germent plus uniformément que les orges vitreuses. — On nomme graveleuse une orge dont la surface de cassure offre une couleur brune.
là odeur de forge doit être fraîche, analogue à celle de la paille ; une odeur de renfermé ou même de moisi exige des précautions toutes particulières lors du travail du grain, si Ton veut que ce dernier fournisse un malt sain et que Ton puisse employer. Des indications détaillées seront données sur ce point dans le chapitre relatif à la préparation du malt.
La pureté de forge destinée à la fabrication du malt est de plus en plus reconnue comme un facteur de la plus grande importance.
L'orge doit d'abord être exempte de graines de mauvaises herbes, ainsi que de grains mal développés et cassés, car dans le germoir c est surtout sur ces derniers que Ton voit d'abord se pro*
duire des traces de moisissures, qui peuvent également infecter le malt sain.
En outre^ on considère comme pure une orge qui est exempte à! organismes nuisibles à la fermentation. La poussière, par exemple, qui est mélangée aux orges en plus ou moins grande quantité, n'est autre chose qu*une masse de germes, qui, l'occasion étant favorable, se développent sur le malt, infectent ce dernier, passent avec lui dans le moût et la levure artificielle et peuvent ainsi occasionner dans la fermentation des perturbations, souvent extrêmement graves.
Pour obtenir des indications positives relativement à cette altération de la pureté de Torge par des organismes nuisibles à la fermentation, on jette dans un verre avec de Teau une poignée des grains et à Taide d*un pinceau on agite ceux-ci sous le liquide. Dans la plupart des cas, Teau de lavage prendra une couleur variant du gris foncé au noir, et dans une goutte de cette eau, examinée au microscope, on trouvera une quantité de champignons nuisibles à la fermentation. En ne faisant cela qu'une seule fois ou si Ton a pu s'assurer de ses propres yeux combien est sale non seulement la première eau de lavage de Torge, mais encore les deuxième et troisième eaux, on comprendra toute l'importance du lavage des matières premières destinées à la préparation du malt et quel profit on retire d'un lavage énergique de l'orge relativement à la pureté de la fermentation. Ce point sera également traité avec tous les détails nécessaires dans le chapitre relatif à la préparation du malt.
Seigle
Après l'orge^ le seigle joue le principal rôle comme matière première de la fobrication du malt. Si la préparation du malt de seigle est plus difficile à conduire que celle du malt d'orge, le premier malt se distingue par un pouvoir saccharigène très grand, que l'on obtient même avec un séjour dans le germoir plus court que celui qui est nécessaire pour l'orge.
Le seigle, abstraction complète étant faite de la fabrication de Teau-de-vie de grains, est aussi fréquemment employé comme
matière première principale de la préparation du moût dans les distilleries agricoles ordinaires ne produisant que de Talcool brut. Le seigle offre en moyenne la composition suivante :
Substances eztractives non azotées 67,81 p. 100
Protéine brute 11,52 —
Matière grasse 1,79 —
Cellulose 2,01 —
Substances minérales 1,81 —
Eau 15,06 —
Les substances extractives non azotées sont composées comme il suit :
Amidon 62,00 p. 100
Sucre 0,95 —
Gomme et dextrines 4,86 —
L'indication d'une composition dite moyenne ne peut pas être évitée ; mais il faut se garder de se servir sans critique des chiffres cités, afin de ne pas être victime d'erreurs.
Les analyses suivantes de seigles de Bavière de Tannée 1894 montrent, en effet, combien les différentes sortes de seigles différent les unes des autres dans leur composition. Les échantillons analysés par moi provenaient du Haut-Palatinat, de la Haute-Bavière, de la Souabe, de la Franconie moyenne et de la Basse-Franconie ; on a seulement déterminé la teneur en eau, en amidon et en protéine brute et le poids de l'hectolitre :
en S
REMARQUE
Seigle d'hiver ....
Seigle de Probstei . .
Seigle polonais. . . .
Seigle d'été .....
Seigle zélandais . . .
Seigle JoLannis . . .
Seigle de Bohème . .
Seigle de Champagne.
Seigle ordinaire . . .
Seigle zélandais . . .
Haute-Bavière.
Haut-Palatinat.
Basse-Franconie.
Franconie moyenne.
llaut-Palatiiiat.
Haute-Bavière.
Basse-Franconie.
Franconie moyenne.
Souabc.
Haut-Palatinat.
Etait un peu pousse.
J'ajoute encore les analyses de quelques seigles allemands et de deux seigles russes. Les échantillons provenaient de la récolte de 1896 et ils ont été analysés par moi au printemps de Tannée 1897 :
AMIDON
PROTÉINE brûle.
Wurtemberg
Palatinat
Russie septentrionale. .
Russie méridionale. . .
Les nombres qui précèdent démontrent suffisamment la variabi" lité de composition du seigle — et il en est de même pour toutes les céréales et le maïs. La teneur en amidon du seigle varie de S7 à 67 p. 100; la teneur en protéine brute oscille entre 9»5 et IS p. 100. Pour l'emploi coihme matière première principale de la préparation du moût dans la fabrication de l'alcool, on doit préférer un grain lourd, riche en amidon, comm« Test celui des seigles allemands. Mais pour la préparation du malt et de la levure près-- Bée un grain léger, gi*èle, qui est pauvre en amidon et riche en albumine, convient beaucoup mieux. Le seigle russe surtout passe pour être très riche en protéine et il en contiendrait même parfois jusqu'à 17 p. 100. Il semble exact que le seigle allemand n'a en général qu'une teneur moyennement élevée en protéine.
Relativement aux propriétés du seigle, comme le pouvoir germinatif et sa détermination,. le degré dé pureté, etc., tout ce qui a été dit pour Torge convient également pour ce grain.
Gomme on le sait, le seigle est un fruit gymnosperme, c'est-àdire que le grain de seigle n'est pas revêtu d'une glume dure, comme, par exemple, l'orge et l'avoine. Par suite de cela, lorsque le seigle, en vue du maltage, doit subir le mouillage, il absorbe la quantité d'eau nécessaire en un temps plus court que l'orge tst l'avoine.
Avoine
L'avoine n'est pas très souvent employée dans la distillerie et elle ne sert jamais que pour préparer du malt. Mais on emploie fréquemment le malt d'avoine pour la fabrication de la levure artificielle et aussi pour la saccharification des moûts. Dans le premier cas, la grande teneur en albumine devrait jouer un rôle important, tandis que dans le dernier la grande teneur en matière grasse de Tavoine exerce une influence favorable sur la forme de la fermentation du moût.
La composition de Tavoine, que nous donnons dans le tableau suivant, montre que non seulement cette céréale offre une teneur élevée en matière grasse, mais encore qu'elle renferme une quantité de glumes plus grande que les autres grains, et cette raison est suffisante pour qu'elle ne puisse pas, sous le régime d'un impôt sur le volume du moût, être employée avec avantage comme matière première principale de la préparation du moût, parce que les glumes occupent un grand volume, dont l'impôt est payé sans profit.
Eau
Protéine brûle
Matière grasse
Substances extractives non azotées
Cellulose ? - *
Eléments minéraux . . . .' . •
Froment
Le froment, dont la composition moyenne a été indiquée à côté de celle de Tavoine, joue dans la distillerie, en Allemagne et en France un rôle tout à fait secondaire, tandis que dans d^autres pays il est assez fréquemment employé, aussi bien comme matière de la préparation des moûts que de celle du malt.
Dans ces derniers temps, on a appris à apprécier le malt de
froment comme excellenle matière première dans la fabrication de la levure pressée et spécialement dans la préparation de la levure par la méthode d*aération.
Le maïs offre pour le distillateur une importance beaucoup plus grande que le froment.
Mais
Le maïSy aussi nommé blé de Turquie, a aussi, grâce à la facilité avec laquelle il peut être conservé et transporté, une grande importance pour la distillerie. Une mauvaise récolte en pommes déterre peut être compensée par le travail du mais (en Allemagne où la pomme de terre est très employée pour la fabrication de Talcool). La teneur élevée en matière grasse du maïs se fait sentir avantageusement sous deux rapports différents : en premier lieu dans la grande valeur nutritive de la vinasse fournie par ce grain et ensuite extérieurement dans l'augmentation de la fluidité du moût de maïs pur . et du moût mixte de maïs et de pommes de terre. La matière grasse du maïs agit dans ce cas comme agent lubrifiant et permet à l'acide carbonique formé pendant la fermentation de se dégager tranquillement. Par suite de cela, il n'est pas besoin de laisser dans les cuves à fermentation un grand espace vide au-dessus du moût, ce qui est important lorsque, comme en Allemagne, l'impôt est basé sur la capacité des cuves. Nous ferons, en outre, remarquer que le travail du maïs pur, ou du moins le mélange d*une certaine quantité de maïs avec les pommes de terre, constitue un des moyens prophylactiques contre les malandres des vinasses des bêles à cornes.
On distingue en général deux espèces principales de maïs, le
maïs d'Amérique et le maïs d'Europe, ayant chacun des variétés :
l"" Parmi les maïs américains, on distingue les variétés suivantes :
Maïs à grains larges ;
Maïs dent de cheval ou mixte ;
Maïs de La Plala ;
Maïs à grains pointus.
2^ Les principales sortes européennes sont :
Maïs jaune et rouge gros;
Maïs pointu; Maïs Cinquantino ; Maïs nain.
Dans r Allemagne du Nord, on traite naturellement exclusivement le maïs d'Amérique, et surtout le maïs dent de cheval ou mixte (mixte relativement à la forme comme à la couleur, blanche, jaune, rouge, tachetée).
Dans TAllemagne du Sud, c'est le maïs européen, dit du Danube, qui prédomine ; il provient d* Au triche-Hongrie, de Roumanie, des Principautés danubiennes. On rencontre aussi çà et là sur le marché des maïs de la Russie méridionale et de l'Afrique. Le maïs offre la composition moyenne suivante :
Eau 13,12 p. 100
Protéine brute 8,95 —
Matière grasse 4,62 —
Substances extractives non azotées 68,41 —
Cellulose 2,49 —
Cendres 1,51 —
Les analyses suivantes, effectuées parTauteur au printemps de Tannée 1897, peuvent être considérées comme types de la composition des sortes de maïs fréquemment traitées dans TAllemagne du Sud :
Eau
Amidon . . . .
Matière grasse .
Azote
Protéine brate .
Aspect extérieur
MAÏS
de provenance serbe.
(Récolte de 1896 )
Mélange de grains ) jaunes, blancs 'iiet rouges de grosseur moyenne.
MAIS
do
provenaDCo lion^çroise,
(Recolle de 18U6.)
Grains jaunes
de grosseur
moyenne.
MAIS
de
provenance roamaine .
(Récolte de 1805.)
U,15 63,54 3,99 1,484 9,28 Grains jaunes un peu plus petits que ceux du maïs hongrois.
Parmi les substances extractives non azotées, Tamidon occupe le premier rang ; viennent ensuite le sucre et la dextrine. Le maïs est dans tous les cas le grain le plus riche en sucre, car sa teneur en ce principe peut osciller entre 1,7 et 11,5 p« 100.
Lors du travail du maïs sous pression, qui est généralement usité en Allemagne, il no faut pas perdre de vue cette teneur en sucre.
La teneur en amidon du maïs s'élève en niQyenne à 60-62 p. 100. [Voy., pour sa détermination, ce qui a été dit à propos de Forge, p. 13.]
La teneur en eau étant extrêmement variable doit toujours être prise en considération lors de Tachât du maïs. Le maïs nouveau offre dans les différents mois les variations suivantes :
Octobre
Noveiribrc
Décembre .
Janvier
Février
Variations :
Teneur eu eau \ la plus fré- j queute. ;
Mars
/ Avril-
Mai Juin
Juillet
Août
Variations :
Teneur en eau \ la plus fré- f queute. /
On ne peut pas admettre pour chaque mois une teneur en eau moyenne. Dans le cbmmej^e,''un'maïs avec 12 à 14 p. 100 d*6au passe pour une marchancÛlse nçHTip^^e. %
Il n*est pas toujours facile pou/ le chimiste de déterminer par h . l'analyse avec une certitude absolue, si'dans un cas donné on a
affaire à du maïs nouveau ou à du vieux maïs, et les distillateurs auraient meilleur soin de leurs intérêts si, lors de grands achats de maïs, ils prenaient pour base des prix de ce dernier, non pas l'époque supposée de sa récolte (maïs nouveau ou vieux maïs), mais l'analyse chimique, c'est-à-dire la teneur, indiquée par celleci, en amidon, en eau et peut-être aussi en matière grasse. L'agronome achète bien depuis longtemps, d'après Tanalyse, les fourrages, les engrais, etc.
Ma longue expérience m'a appris qu'il existe une grande différence entre le maïs d'Amérique, celui de La Plata en particulier, et celui du Danube : ce dernier cuit plus facilement, il fournit un moût plus riche en sucre avec une moindre quantité de dr^cfae, et la fermentation de ce moût vafacilement jusqu'à O"" Balling et audessous. Les moûts préparés avec le maïs de La Plata sont générale**
ment plus pauvres en sucre et moins fluides et ils n'ont pas coutume de donner une aussi bonne fermentation.
Le grain de maïs possède un germe assez gros, qui est riche en matière grasse et en corps albuminoïdes. Dans les distilleries où lé mais n*est pas travaillé en grains entiers, mais après avoir été concassé ou même moulu en une poudre flne , la présence de la matière grasse se fait remarquer de la manière la plus nette, sous la forme d'une huile jaune flottant à la surface du moût. Ce serait une faute d'enlever cette huile, ce qui se fait cependant dans quelques distilleries.
Les analyses de trois sortes de maïs, de la récolte de 1895, qui ont été effectuées dans mon laboratoire, sont intéressantes ; elles se rapportent à deux maïs de montagne du Tyrol et à un maïs égyptien :
MAÏS DE MILS, près Hall (Tjrol).
MAÏS DE AMRAS
MAÏS EGYPTIEN
Eau
Protéine brute . . .
Amidon
Matière grasse . . .
Gendres
Les deux maïs tyroliens provenaient de propriétés des environs dlnnsbruck, le premier d'un terrain peu profond, avec sous-sol graveleux et mauvaise fumure, et le second d*un terrain bien fumé. Tous deux étaient complètement mûrs et leur couleur variait du blanc au jaunâtre, preuve que les sortes convenables peuvent aussi mûrir dans notre climat en une période de végétation relativement courte. Le maïs égyptien se distingue par une grande teneur en amidon.
On ofl*re assez souvent à bas prix aux distillateurs comme une marchandise saine du maïs avarié. Dans ce cas, il faut apporter une grande circonspection lors de Tachât ; on devra d'abord s^assurer exactement du degré du dommage produit par Teau et si la marchandise, à la suite de Tavarie, a été soumise à une dessicca* tion. L*odeur du maïs et son aspect extérieur (on remarquera sur-
tout la couleur et s'il s*est produit des moisissures) fournissent aussi des indications très nettes, dont on devra tenir compte lors du traitement pour alcool d'une marchandise avariée.
Quelques échantillons de maïs avariés^ analysés par Tauteur dans la campagne de 1896-97, offraient la composition suivante
i H m IV V
Eau lb,77 6,28 16,89 15,87 15,06
Amidon 56,61 58,91 60,16 60,83 62,93
Matière grasse 4,87 — — 4, H —
Poids de rhectolitre. . 75,8 — 66,70 73,30 76,90
Il existe une grande différence dans la teneur en eau de ces maïs : le maïs n^ II avait été soumis à la suite de Tavarie à une dessiccation artificielle ; l'aspect des grains était normal, Todeur bonne; ce maïs fut facilement traité sans précautions particulières, tandis que le maïs n*^ I, comme c'était à prévoir, présenta de grandes difficultés. Ce dernier n'avait pas; en effet, subi de dessiccation artificielle rapide, et il avait plutôt une odeur de renfermé, de moisi; il était de couleur foncé et ne contenait qu'un petit nombre de grains de couleur claire et sains. Les grains recouverts de moisissures étaient la plupart brun rouge foncé ; leur surface de section n'était pas blanche, mais brun foncé ou noire et ils étaient remplis de mucédinées.
Il sera préférable de ne pas se servir d'un moût obtenu avec un pareil maïs pour la fabrication de la levure artificielle, et la préparation du moût doit elle-même être effectuée avec des précautions particulières : forte pression lors de la cuisson du grain, haute température d'empàtage et saccharifîcation prolongée^ emploi d'une levure fortement acidifiée et d*antiseptiqueslors de la fermentation du moût.
Tandis que la teneur en matière amylacée des pommes de terre peut être facilement déterminée par tout le inonde sans connaissances spéciales, il n'en est pas de même pour les céréales et le maïs. Dans ce dernier cas, il faut eirectuer une analyse chimique, qu'il s'agisse de l'achat de maïs, par ex^ple , ou d'exécuter un calcul de rendement. Dans les deux cas^ il serait absurde de compter sur des valeurs moyennes sans avoir recours à l'analyse chi-
mique^ La méthode imaginée par Balling pour le dosage de Tamidon dans les grains , méthode qui repose sur la préparation d'un extrait de moût, n'est point à recommander, à cause de son inexactitude.
Dari
Le dari {Sorghum tartaricwn)^ aussi nommé dhura, sorgho, millet de Guinée ou de nègre, est également traité çà et là dans TAllemagne du Sud et en France comme succédané du maïs, avec lequel il offre certains rapports; le moût de dari fermente tranquillement et n'exige pas qu'on laisse dans les cuves au-dessus de sa surface un grand espace vide. La teneur en matière grasse du dari oscille, en effet, entre 3 et 4 p. 100; elle n'est donc inférieure à celle du maïs que de 1 p. 100 environ. Le Jari contient en outre :
Amidon entre 60 et 66 p. iOO
Eau _ 12 et 14 —
Sucre environ 1,5 —
Dans sa patrie, surtout en Egypte , le dari moulu est employé pour préparer du pain, et ses feuilles et ses tiges constituent un fourrage très apprécié. Le dari provenant d'Egypte offre une couleur brun noir et son enveloppe est assez épaisse ; celui de provenance syrienne se distingue par un grain petit et son enveloppe blanche. La couleur du dari de l'Afrique du Sud se rapproche plus du gris.
Le dari est souvent mélangé avec une assez grande quantité de poussière, de saletés et de petites pierres et j'ai fréquemment observé dans mes analyses 5 à 10 p. 100 d'impuretés, qui (la poussière surtout) font écumer fortement le moût pendant la fermentation et même encore pendant la distillation de ce dernier.
Riz
[Le riz constitue une excellente matière première pour la fabrication de l'alcool. Sa composition qualitative ne diffère pas beaucoup de celle des autres grains. Voici, d'après Kônig , quelle est la
• Voy. Comptes rendus du deuxième Congrès international de chimie appliquée, t. I, p. 583. Paris. 1897.
composition quantitative moyenne du riz non décortiqué et du riz décortiqué :
Riz non décorliqué. Riz décortiqué.
Eau 9,55 13,41
Matières azotées 5,87 7,85
Matières grasses 1,84 0^63
Substances extractives doq azotées. . . 75,85 76,75
Ligneux 5,80 0,63
Cendres 1,09 1,01
Parmi les nombreuses espèces commerciales de riz, on n'emploie pour la fabrication de l'alcool que celles qui ne sont pas tout à fait blanches et dont les grains sont petits, parce qu^elles sont d'un prix moins élevé. On peut aussi se servir dans le même but des grains brisés des meilleures espèces, ainsi que des déchets de la décortication et du polissage du riz, produit auquel on donne en Italie le nom de rizina.
En Italie et en Espagne, on traite de grandes quantités de riz récollé dans ces pays. Le riz fournit une eau-de-vie fine, aromatique (désignée sous le nom d'arack); lorsque le grain est cuit sous pression, le produit obtenu est plus riche en fousel'et son goût est par suite moins agréable.
Dans les localités où le riz est préparé pour le commerce, c'està-dire décortiqué et poli, par exemple dans les villes maritimes où il se fait un commerce important, on peut se procurer les déchets de celle préparation et les employer avantageusement pour la fabrication de Talcool, soit seuls, soit mélangés avec d'autres matières amylacées. La valeur de ces résidus dépend naturellement de leur teneur en amidon, qui est très variable. Voici, d'après Maergker, les résultats de trois analyses de balles de riz, qui ont été faites à la
station de Halle :
i II m
Eau 9,72 10,64 10,00
Matières grasses 12,02 15,36 17,28
Cendres 8,60 10,98 11,74
Matières protéiques 11,56 11,31 13,94
Ligneux 7,23 11,97 10,83
Amidon 47,02 34,49 30,82
Matières extractives non azotées . . . 3,85 5,25 5,39
Comme le montrent ces analyses, ces produits se distinguent tout spécialement par leur teneur grande en matières grasses.]
Amidon
{Sa formation f ses propriétés et ses transformations en distillerie.)
L'amidon se compose de petits grains blancs de grosseurs différentes; la forme des grains d'amidon varie avec les différentes matières amylacées et est caractéristique pour chacune d'elles.
Les formes des grains d*amidon de seigle, de froment et d*orge offrent avec Tamidon ou fécule de pomme de terre, qui est Ggurée à la page 2, de très grandes différences; elles peuvent, par conséquent, àTaide du microscope être reconnues rapidement et sûrement à côté de fécule de pommes de terre. Les grains d*amidon des céréales offrent au contraire dans leurs formes une très grande analogie, de sorte qulls ne peuvent être distingués les uns des autres que par des mensurations microscopiques exactes.
L'amidon de maïs est formé en majeure partie de grains composés, dans lesquels se trouve un grand nombre de grains simples de formes ronde et polygonale.
Dans la chimie, l'amidon appartient à la classe des hydrates de carbone de la formule C^H'^O*. Cependant, la constitution de Tamidon ne trouve pas son expression dans cette formule simple. Le groupe C'H^^O* est contenu au moins 20 fois et peut-être encore plus dans la molécule d'amidon. On peut déduire de là, d'abord que l'amidon est une substance de composition extrêmement compliquée, ensuite que l'équilibre de cette molécule est très instable et que, par suite de cela, l'amidon est très disposé à subir des changements et des modifications chimiques.
Le mode de production de l'amidon reste encore actuellement entouré d'obscurité : on sait seulement qu'il se forme dans les organes foliacés verts des plantes aux dépens de l'acide carbonique de l'air et de l'eau. Ce mode de formation, qui repose sur un processus de réduction, est exprimé par l'équation suivante :
On sait en outre que les rayons éclairants de la lumière solaire participent à ce mode déformation de l'amidon. Pendant que prend
naissance la molécule d*amidon, il se forme comme produit intermédiaire transitoire de Taldéhydeformique.
Après sa formation dans les organes foliacés verts contenant de la chlorophylle, l'amidon est dissous et transformé en sucre par Tenzyme du glucose. Le sucre qui se trouve par conséquent dissous est disséminé dans la plante parle courant du suc cellulaire et, après être retourné à Tétat d'amidon, il s'accumule comme matière de réserve en des points déterminés (grains, tubercules).
Parmi les propriétés de Tamidon, les suivantes sont celles qui nous intéressent le plus : le poids spécifique de Tamidon est beaucoup plus élevé que celui de Teau ; il oscille entre 1,64 et 1,65 à Tétat sec. L'amidon préalablement desséché à une haute température absorbe dans Tair humide de grandes quantités d'eau, qui cependant varient avec les différentes sortes d'amidon.
L'amidon est tout à fait insoluble dans l'eau froide^ l'alcool et Téther. Traité par l'eau chaude, il se transforme en empois, d'après le processus suivant : Des particules d'eau, traversant Tenveloppe celluleuse des grains d'amidon , pénètrent à l'intérieur de ces derniers; les grains augmentent alors de volume, il s'y produit d'abord des fentes et ils commencent ensuite à éclater lorsque la température a atteint 60^. Cependant, la véritable formation d'empois, c'està-dire la conversion en la masse opalescente gélatiniforme que Ton connaît, n'a lieu qu'à une plus haute température, laquelle varie avec les différentes espèces d'amidons, et qui s'élève pour :
La fécule de pommes de terre à 65®
L*amidoD de maïs à 75^
— d'orge à SQo
— d'avoine à 85*^
Comme on le voit, la température à laquelle se forme l'empois avec la fécule de pommes de terre est beaucoup plus basse qu'avec l'amidon des céréales.
La manière dont l'amidon se comporte avec l'eau aux températures supérieures à son point d'ébuUition offre une très grande importance pour le traitement des matières premières amylacées d'après le procédé à haute pression actuellement usité. Si l'on chauffe de l'amidon et de l'eau en vase clos 120'' — 130"", l'empois
épais primitivement formé se résout en un liquide d'une grande fluidité, très mobile» que l'on peut ensuite laisser refroidir jusqu'à SO"* environ sans qu'il reprenne l'état solide. Si donc dans la pratique de la distillerie on cuit, sous haute pression, des matières amylacées, on liquéfle, on dissout leur amidon. Une addition de malt, faite après refroidissement convenable, transforme complètement et presque instantanément en sucre Tamidon dissous. (Sur ces faits reposent les opérations de la cuisson des matièresamylacées et leur saccharification par le malt.)
Parmi les réactions de l'amidon, celle qu*il donne avec la solution d'iode est une des plus importantes pour le distillateur. Si l'on met en contact avec de la solution d'iode des grains d'amidoD dont l'enveloppe celluleuse a été brisée par broyage, ou de l'empois d'amidon ou enfin de l'amidon soluble, il se produit une coloration bleue intense. La sensibilité de cette réaction ne laisse rien à désirer, de sorte qu'elle permet de découvrir les quantités les plus minimes d'amidon. Les règles à observer pour la production de la réaction en question seront indiquées ultérieurement (voy» Chap. XI).
Mais la propriété de l'amidon la plus importante repose sur la manière dont il se comporte avec les enzymes du malt. Celles-ci peuvent dissoudre Tamidon insoluble et le transformer d'une part en sucre de malt (maltose) , d'autre part en dextrines. La maltose directement fermentescible représente le produit final de Faction de la diastase du malt sur l'amidon, tandis que les dextrines , non directement fermentescibles , doivent être considérées comme des produits intermédiaires de la transformation de l'amidon en maltose.
[Lorsqu'on traite Tamidon à TébuUition par des acides dilués^ il se transforme également en sucre^ en dextrose ; mais comme cela a lieu avec les enzymes du malt, cette transformation n'a pas lieu immédiatement, elle est précédée de la formation de produits intermédiaires , de dextrines. L'ébullilion avec l'acide dilué donne d'abord naissance à de Vamidon soluble, que la solution d'iode colore en bleu pur, puis il se forme de Vamylodextrine, qui donne avec la solution d'iode une coloration violette, et ensuite de Vérythrodextrine produisant avec l'iode une coloration rouge. L'ébulli-
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tion continuant, la solution d'iode ne donne plus de réaction colorée, rérythrodextrine s'étant transformée en achroodextrine^ que Ton reconnaît au précipité qu'elle donne avec lalcool. Enfin , ce dernier produit intermédiaire disparaissant à son tour, Talcool ne donne plus de précipité et à ce moment le liquide ne contient plus que de la dextrose,]
B. — MATIÈRES SUCREES
Betterave à sucre
[La betterave à sucre est en France, ainsi qu'en Autriche, une des matières premières les plus importantes de la fabrication de Talcool.
Le jus des différentes espèces de betteraves contient, outre du sucre cristallisable (sucre de canne, saccharose), des matières albuminoïdes , des sels et des substances dites extractives, éléments dont la quantité varie avec chaque espèce de betterave et les conditions de sol, de culture et de climat. La quantité du sucre extractible dépend du rapport qui existe entre la teneur en sucre et la quantité totale des autres éléments, la richesse saccharine absolue étant la même , tandis que le rendement en alcool ne dépend que de la teneur en sucre elle-même et n*est pas influencée par les autres éléments. Le choix des meilleures betteraves n'a donc pas la même importance pour la production de l'alcool que pour la jfiabrication du sucre ; des betteraves qui ne peuvent pas être avantageusement employées en sucrerie peuvent au contraire fournir un rendement rémunérateur en alcool. Cependant, les betteraves les plus riches en sucre sont toujours naturellement celles qui donnent le plus d'alcool, et comme le jus le plus sucré est aussi généralement le plus pur, il s'ensuit qu'entre le choix des betteraves, de distillerie et celui des betteraves de sucrerie, il n'y a pas une différence aussi grande qu'on pourrait le penser (Stammer).
La chair de la betterave à sucre se compose d*un tissu cellulaire contenant un liquide incolore, le jus. Les parois des cellules sont formées de cellulose, et elles sont recouvertes d'une couche plus ou moins épaisse de substance dile intercellulaire , dans .laquelle on trouve surtout des matières pectiques et tannantes. La
cellulose et la substance intercellulaire constituent la pulpe proprement dite de la betterave, qui ne représente en moyenne qu'environ 4 p. 100 du poids de la racine, les 96 autres parties formant le jus. Les totalité des substances dissoutes dans le jus est moins constante, elle varie en général de 12 à 18 p. 100. On peut donc représenter les proportions des principaux éléments de la betterave par les chiffres suivants :
SabstaDce sèche ( Cellulose, etc. ... 4,0 4,0 pulpe. 15,3 à 21. { Subst&Dces dissoutes. 11,5 à 17,0 |
Eau 84,5 à 79,0 ) J"^'
L'analyse chimique du jus de betterave a permis d'y constater la présence des corps suivants : sucre cristallisable ; substances albuminoïdes; potasse, rubidium, soude, magnésie, oxydes de fer et de manganèse en combinaison avec les acides citrique, oxalique, sulfurique, phosphorique , chlorhydrique, silicique, etc.; asparagine, glutamine, bétaïne, gomme, matières grasses, etc.; toutes les substances dissoutes, excepté le sucre, les matières albuminoïdes et les sels, sont désignées sous le nom collectif de substances extrac tives.
Essai des betteraves, — Pour les besoins de la distillerie, il suffit ordinairement de déterminer la densité du jus, de laquelle on peut déduire approximativement la teneur en sucre ; mais il est quelquefois aussi nécessaire de doser exactement le sucre.
Si le jus de la betterave ne contenait en dissolution que du sucre, il serait facile de connaître exactement sa teneur en sucre d'après sa densité; mais, comme on Ta dit plus haut, le jus de betterave renferme, outre le sucre, un grand nombre d'autres substances agissant sur sa densité. Toutefois^ on a constaté qu'il existe entre la richesse saccharine du jus de betterave et sa densité un rapport à peu près constant, et on admet qu'en multipliant la densité, prise à 15®, par le coefficient 2, 2 pour les betteraves de sucrerie et 2 pour les betteraves de distillerie, qui sont d'une richesse moindre, on obtient la teneur approximative en sucre du volume du jus. Par conséquent, si un jus a, par exemple, une densité de 1,050, ou, comme on dit habituellement, une densité de 5,1a richesse du jus en sucre
sera égale à 5 X 2 = 10 p. 100; ce qui équivaut à 9 p. 100 environ de sucre dans la betterave, et cette quantité, transformée en alcool à Taide du coefficient 0,60, donnera 5,40 d'alcool. Si maintenant on admet, avec J. Fritzgh et E. Guillemin, auxquels nous empruntons ces indications, qu'il se perd 0,5 p. 100 du sucre de la betterave dans la pulpe et pendant le cours de la fabrication, il restera à peu près un rendement probable de 5. On voit d'après cela que la densité du jus de betterave , indiquée comme on le fait ordinairement, en disant, par exemple, 5 pour 1,050 représente le rendement approximatif en alcool de la betterave en volumes, ce qui veut dire que des betteraves dont le jus marque 5 donneront environ 50 litres d'alcool par 1000 kg., en admettant, naturellement , un travail normal.
Pour déterminer la densité du jus de betterave, on se sert habituellement d'un aréomètre, àïi densimètre ^ qui fait connaître directement la densité du liquide dans lequel on le plonge. Cet instrument marque 1000 dans Teau pure à la température de 15"^ et par conséquent un degré plus élevé , en s'enfonçant moins, dans un jus sucré. Si y par exemple , le densimètre marque dans un jus 1,038, on dit que sa densité est à 1,038, ou, comme on Ta déjà fait remarquer, qu'elle est à 3,8, en énonçant simplement les degrés et fractions de degré au-dessus de 100.
Pour extraire le jus dont on veut déterminer la densité, on commence par râper la betterave au moyen de dispositifs construits spécialement pour cet usage (sonde-râpe de Possoz, foretrâpe de Champon>ois, râpe conique de Pellet, etc.), et ensuite on extrait le jus de la pulpe au moyen d'une presse. Le jus obtenu est versé doucement, en coulant sur les bords , pour éviter la mousse, dans une éprouvette assez large , placée sur une table bien horizontale. Après avoir laissé remonter Tair, on souffle la mousse et on plonge le densimètre dans le liquide , préalablement amené à la température de 15"", pour laquelle l'instrument est construit. On fait la lecture deux fois à quelques minutes d'intervalle ; si on trouve le même nombre, on l'accepte ; sinon, on attend un peu et on recommence la lecture.
En Allemagne et en Autriche, on se sert pour Tessai densimétrique des jus de betterave, au lieu du densimètre, du saccharo--
melre de Balung. Cet instrument, plongé dans une dissolution de sucre />2/re, indique directement combien 100 parties en poids de cette dissolution contiennent de parties de sucre ; ainsi, il marque 20^ ou 20 p. 100 dans une dissolution contenant 20 gr. de sucre en 100 gr. de liquide. Le saccharomètre de Bâlling étant l'objet d'une description spéciale dans le Chapitre XI, à propos de la détermination de la richesse saccharine des moûts obtenus avec les matières amylacées, nous ne dirons rien de plus sur cet instrument et nous renverrons à ce chapitre ^
Lorsqu'il est nécessaire de déterminer exactement la teneur en sucre du jus de la betterave, il faut avoir recours à la méthode polarimétrique^ qui est très rapide, avec les appareils à graduation saccharimétrique. On prend 100 cm' de jus, on ajoute 10 cm' de sous-acétade de plomb, on filtre, puis on verse le liquide filtré dans un tube de 22 cm. et on observe au saccharimètre ; le degré lu, multiplié par 0,162 (saccharimètre de Laurent), indique en grammes la quantité de sucre contenue dans 100 cm^.
Cette méthode, quoique très simple et très exacte, ne peut plus être appliquée dans le cours de la fabrication à cause de Tinversion que subit la saccharose avant sa fermentation ; on n'obtient plus alors de résultats comparables entre eux. C'est pour cela qu'il est préférable en distillerie d'avoir recours à la méthode chi mique.
Cette dernière méthode consiste à intervertir la saccharose et à la titrer au moyen d'une solution alcaline de cuivre (liqueur de Fehling ou de Violette). A cet effet, 10 cm' de jus additionnés de quelques gouttes d'acide sulfurique sont intervertis par une ébullition de cinq à six minutes ; après refroidissement^ ce liquide est versé dans un ballon jaugé de 100 cm% puis additionné de 10 cm' de solution de sous-acétate de plomb, et le ballon est, après agitation, rempli jusqu'au trait de jauge; après quoi, l'excès de plomb est précipité par du carbonate de soude sec, qui n'augmente pas sensiblement le volume. Le liquide ayant été filtré^ on en remplit jusqu'au zéro une burette, de laquelle on le fait couler goutte à goutte dans un ballon ou une capsule, où l'on a préalablement
' [Dans ce môme chapitre, on trouvera également une table indiquant la correspondance des degrés saccharométriques avec les densités.]
mesuré 10 cm'^ de liqueur de Violette* (10 cm' = 0,05 gr. de saccharose) étendus d'eau et portés à Tébullition, et on s'arrête lorsque la liqueur est entièrement décolorée.
Si pour 10 cm' de liqueur de Violette il a fallu ajouter n cm*
de jus filtré au dixième, il en aurait fallu -j^ pour le jus lui-même ;
par conséquent j^ cm' de jus contiennent 0,05 gr. de saccharose,
et 100 cm' en renferment X 0,05 = — er.
On peut aussi, pour doser le sucre des betteraves, opérer par fermentation. Voici, d'après L. Lévy*, comment il convient de procéder : On épuise 50 gr. de pulpe pendant une demi-heure à 80^ par 50 cm' d'eau. On décante le mieux possible, on met à part le liquide, on lave le résidu encore avec 25 cm' d'eau à SO"", on décante de nouveau et on ajoute le deuxième liquide au premier. Enfin, on chauffe une troisième fois avec 25 cm' d'eau sans décanter. A ce moment, on remet sur la pulpe les 75 cm' de liquide décantés aux deux premiers lavages ; on lave avec un peu d'eau le vase d'où ce liquide est retiré ; on ajoute à la pulpe cette eau de lavage et 5 cm' d'acide sulfurique normal, ce qui donne une acidité de 0,245 gr. pour 115 cm' environ du liquide, soit un peu plus de 2 gr. par litre. Enfin, on met dans le vase 1 gr. de levure pressée et on l'abandonne dans un local chauffé à 25'', où la fermentation s'effectue. On peut tirer parti de celte expérience de deux manières différentes.
1 . D'après la première, on opère dans un ballon fermé simplement avec un tampon de coton et une fois la fermentation achevée, on distille le liquide fermenté, en recueillant 50 cm'. Si on a trouvé, par exemple, que ledistillatum obtenu marque n'' G. L., cela veut dire
qu'on a produit — - — d'alcool (puisqu'on opère sur 50 cm'). Or, 63,74 d'alcool ' correspondent à 100 gr. de sucre, donc ^ r
* [Cette liqueur est préparée de la manière suivante : On dissout dans 140 gr. d'eau distillée 36,46 gr. de sulfate de cuivre desséché à Tair el on mélange peu à peu cette solution avec une solution bouillante de 'JOO gr. de sel de Seignette dans 500 cm' de lessive de soude à 24° B. On laisse refroidir et on complète à 1 litre.]
* Comptes rendus du deuxième Congrès international de Chimie appliquée, t. I, p. 561. Paris, 1807.
^ [Dans la pratique, le chiffre 63,74 est un peu élevé ; il vaut mieux, suivant L. Lévy, l'estimer à 61, cela dépend d'ailleurs de la levure employée.]
correspondent à -TT-=T- X Y et pour 100 gr. de pulpe, il faudra
compter -rpjr X w de sucre.
2. Au lieu de distiller, on peut doser Tacide carbonique par la perte de poids que subit le vase où a lieu la fermentation, par suite du dégagement de ce gaz. A cet effet, on emploie un appareil qui est pesé avant et après l'opération et est disposé pour laisser dégager Tacide carbonique, mais pour retenir Teau qui pourrait être entraînée et empêcher Thumidité de lair de rentrer.
L'appareil d'HAYoucK se compose d'un vase conique de 250 cm*, fermé par un bouchon en caoutchouc, dans lequel est fixé un tube, qui plonge dans une ampoule contenant de Tacide sulfurique et muni d'un tube de dégagement. L'appareil de Bauer est surmonté d'une ampoule du même genre, qui contient de l'amiante imbibé d'acide sulfurique ; le tube de dégagement, qui part de la partie inférieure de l'ampoule, aboutit à un tube contenant du chlorure de calcium qui empêche l'humidité de l'air de pénétrer dans l'appa* reil ; enfin, un tube permet de faire passer un courant d'air à travers l'appareil, afin d'expulser complètement l'acide carbonique, avant d'effectuer la pesée.
Sachant que 49,03 gr. d'acide carbonique correspondent à 100 gr. de saccharose, il est facile de calculer, d'après la perte de poids subie par Tappareil, la quantité de sucre qui était contenue dans les 50 gr. de pulpe employés pour l'analyse.
Ne pouvant nous étendre ici plus longuement sur les trois méthodes de dosage du sucre dont il vient d'être question, nous renverrons le lecteur aux ouvrages traitant de la fabrication du sucre de betterave et de Tanalvse des matières sucrées ^1
Topinaml)ours
[Le topinambour est le tubercule de YHelianthus iuberosus, plante appartenant à la famille des composées. Il contient une certaine quantité de principes fermentescibles, partie sous forme
* Voyez nolamment le Traité tT analyse des matières sucrées de D. Sidersky et Y Aide-Mémoire de sucrerie du même auteur, paru tout récemment chez MM. Baudry et Ci*. Paris, 1898.
<l'inuline9 partie sous forme de sucre directement fermentescible, provenant de la transformation de Tinuline. Celle-ci se change en lévulose par simple ébullition avec de Teau ; si Teau est acidulée, la métamorphose est plus rapide.
Les topinambours offrent la composition suivante, d'après les analyses effectuées en 1886 par Petkrmann, directeur de la Station agronomique de Gembloux (Belgique) :
Eau 75,04 à 79,43 p. 100
Hydrates de carbone transformables
en sucre 12,72 à 16,37 —
Hydrates de carbone non transformables en sucre 3,93 à 7,12 —
Matière grasse 0,11 à 0,26 —
Protéine brute 1,06 à 1,56 —
Cendres 0,92 à 1,39 —
Les matières non azotées se composent, d'après Kônig, de :
Sucre 8,09 p. 100
Inuline 1,56 —
Autres matières (lévuline) 6,01 —
La lévuline, découverte par Dieck et Tollens dans les topinambours, est directement fermentescible. Les mêmes chimistes ont fait une étude complète sur le rendement en alcool de ces tubercules et ils ont obtenu des quantités différentes d'alcool, suivant que la fermentation avait lieu avec ou sans traitement par Tacide sulfurique, soit dans le premier cas 8,26 à 9,03 et dans le second '6,68 à 8,51 p. 100; remploi de Tacide sulfurique est donc avantageux pour le traitement des topinambours.
MûNTz et Girard, analysant des tubercules de différentes provenances, ont trouvé dans 100 cm' de jus les quantités suivantes de glucose, d'inuline et de lévuline :
Topinambours :
Des Charenies. De la ferme de Tlnstitat
agronomique.
Glucose 18,66 —
Inuline 1,66 1,20
Lévuline et glucose — 16,82
Enfin, suivant Takret, le topinambour contient de Tinuline, de la pseudo-inuline, de Tinulénine, de Thélianthénine et de la synan-
thrine ; tous ces corps sont des hydrates de carbone, qui se transforment par rhydrolyse en glucose et lévulose.
Pour se foire une idée de la richesse en matières alcoolisables du topinambour, la seule méthode à employer, c'est l'extraction à chaud de la pulpe (1 500 gr.j, suivie d'une longue inversion (une heurej par Tacide sulfurique. Le liquide obtenu est ensuite titré par la solution alcaline.de cuivre ou par fermentation; voy. p. 37 et suivantes.] #
Mélasse
[La mélasse est le résidu de la fabrication du sucre, lequel ne cristallise plus à cause des matières étrangères qu'il renferme. La mélasse contient en moyenne 45 p. 100 de sucre, à côté duquel on trouve les matières azotées, les bases organiques et les sels minéraux de la betterave. Le sucre contenu dans la mélasse est du sucre cristallisable ; le sucre interverti (dextrose et lévulose) ne se rencontre que très rarement dans les mélasses alcalines, mais on le trouve régulièrement dans les mélasses acides. L'alcalinité des mélasses est due à l'addition de chaux caustique dans le jus des betteraves, addition qui met en liberté les alcalis caustiques, lesquels se transforment en carbonates lors de la carbonatation. En distillerie, l'alcalinité des mélasses doit être détruite par une addition d'acide ; il arrive même quelquefois que les distillateurs font bouillir la mélasse acidifiée pour produire l'inversion du sucre, ce qui diminue d'autant le travail de la levure.
Voici, d'après Stâmmer, les résultats de quelques analyses de
mélasses :
I II m IV
Eau 20,00 16,60 24,50 14,48
Sucre 52,73 50,10 43,50 ) ^ ^^
Substances organiques non azotées. 9,18 13,50 13,80) '"
— — azotées. 9,45 8,90 7,80 6,23
Acide azotique 0,18 — — —
Cendres exemptes d'acide carbonique 8,46 18,8 10,90 9,88
D'après Maercker, la mélasse contient en moyenne 9,97 gr. p. 100 de cendres, déduction faite de l'acide carbonique. Les cendres
des mélasses renferment généralement 27 à 28 p. 100 d*acide carbonique, ce qui correspond à environ 80 p. 100 de carbonates alcalins, qui existaient dans le jus de la betterave sous forme de sels à acides organiques. Voici, d'après E. v. Wolff, la composition moyenne des cendres de mélasse, déduction faite de Tacide carbonique :
Potasse 69,85 p. 100
Soude i2,17 —
Chaux 5,70 —
Magnésie 0,31 —
Oxyde de fer 0,28 —
Acide phosphorique 0,60 —
Acide sulfurique 2,04 —
Acide siiicique 0,41 —
Chlore 10,26 —
Essai des mélasses. — La mélasse était autrefois achetée par le distillateur d'après sa densité ; celle-ci était prise sur la mélasse même à Taide d'un densimètre spécial, un aréomètre de Baume ou un picnomètre. Mais, comme aujourd'hui, les achats de mélasse se font d'après la teneur de cette dernière en saccharose^ nous allons indiquer, d'après L. Lé vit ', comment on procède à la détermination quantitative de ce sucre.
Dans un ballon de 200 cm', on introduit 32,4 gr. de mélasse, puis on y ajoute du sous-acétate de plomb par fractions de 2 cm ' toutes les cinq minutes. Quand la défécation est terminée, on complète à 200 cm '. Alors : i"^ on essaie au saccharimètre en décolorant avec du noir animal, si c'est nécessaire, mais en laissant ce dernier en contact avec le liquide le moins possible, et 2"^ on prélève ensuite oO cm ^ que l'on verse dans un ballon de 50-55 cm', puis on ajoute 5 cm ' d'acide chlorhydrique à 21** B. ; on place ensuite le ballon dans un bain-marie, dont on élève la température en dix minutes à 69-70'', on laisse refroidir à 40*, puis brusquement on ramène à 20"", température à laquelle on polarise dans un tube de 22 cm.
Si D est la polarisation directe, I la polarisation après inversion
on a :
Saccharose = 0,745 (D — I).
* Comptes fendus du deuxième Congrès internalional de Chimie appliquée, t. I, p. 572. Paris. 1897.
SU y a beaucoup de raffînose, on emploie la formule de Creydt :
R anhydre = ^'^^ .
On peut aussi déterminer le rendement en alcool que peut donner une mélasse en soumettant une certaine quantité de celle-ci à la fermentation, puis en distillant le moût obtenu et opérant, dans ce but, sur 200 gr. de mélasse étendus de 200 à 300 cm ' d'eau, exactement comme il est dit précédemment à propos des betteraves.
Il est quelquefois utile de déterminer la richesse saline ou la cendre de la mélasse et parfois aussi de doser les azotates. Mais nous ne pouvons décrire ici les méthodes à suivre pour cela ; nous renverrons donc aux ouvrages traitant spécialement de l'analyse des matières sucrées, au travail de L. Lévy cité plus haut, ainsi qu'au mémoire très complet sur l'analyse des mélasses, publié récemment par H. Pellet dans le Journal de la Distillerie française, année 1898..
Le tableau suivant' (p. 44) permettra de se rendre facilement compte de la composition et par suite de la valeur relative des différentes matières premières de la fabrication de l'alcool.]
Eau.
Dans la description des matières premières employées par le distillateur, Veau ne doit pas être omise ; elle est l'intermédiaire de tous les processus chimiques qui se passent dans l'industrie qui nous occupe. La préparation du malt, ainsi que les processus de la saccharifîcation et delà fermentation peuvent être influencés de la manière la plus fâcheuse par une mauvaise eau. De toutes les matières qui sont employées dans la distillerie, abstraction faite des matières premières proprement dites, Teau est par conséquent la plus importante et aussi celle qui est employée en plus grande quantité.
Une distillerie a donc besoin tout d'abord de quantités d'eau
* Extrait du KaUnder fur die landwirlhschaftlichen Gewerbe.
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suffisantes ; en outre, ce doit être une eau d'une saveur agréable et inodore, une bonne eau potable. On peut être certain qu'une eau non potable ne convient pas non plus pour la distillerie, et si, malgré cela, on vient à s'en servir, elle devient une cause de dommages plus ou moins grands.
Tout à fait inserviables sont, comme on le sait généralement, les eaux renfermant du fer ou de Thydrogène sulfuré ; il en est de même pour celles qui sont riches en matières organiques ou dont la pureté est altérée par des résidus de fabriques ou les écoulements de fosses à fumier. C*est aussi un mauvais signe lorsqu'il se trouve dans une eau des infusoires, des monades pédicules ou des champignons, qui se nourrissent de produits de putréfaction.
Il est absolument nécessaire de faire faire une analyse chimique et micrographique de Teau, afin de se rendre un compte exact de ses propriétés bonnes ou mauvaises et de savoir si et comment on peut obvier aux conséquences fâcheuses que peut avoir son emploi. Mais malheureusement, le plus souvent, l'eau n'est soumise à un essai exact que lorsqu'il s'est produit dans la fabrication des perturbations, que ne pouvaient trouver ailleurs leur explication.
La différence de composition chimique même des eaux qu'en général on déclare convenables pour l'emploi dans les distilleries a, d'après mes propres observations dans le laboratoire et dans la pratique, une importance beaucoup plus grande pour la dissolution de la diastase du malt et la saccharification de l'amidon que celle qu'on lui a attribuée jusqu'à présent. La fluidification de l'amidon semble, au contraire, ne pas être pour ainsi dire influencée dans ces limites de différence de composition de l'eau. , L'eau de condensation ou l'eau distillée se comportent très favorablement lors de la préparation du moût, les eaux avec une teneur élevée en substance sèche sont moins favorables. Si l'eau présentait une réaction fortement alcaline, il faudrait la neutraliser exactement avec de l'acide phosphorique ou chlorhydrique ; on favorisera ainsi beaucoup la fermentation du sucre. Une réaction très légèrement acide de l'eau diminue déjà beaucoup le pouvoir saccharifiant du malt.
Comme preuve de ce qui vient d'être dit , nous citerons les
nombres suivants, qui se rapportent au pouvoir saccharifiant et fluidifiant d'un seul et même malt. L'extrait de malt 1 a été obtenu avec de Teau distillée, Textrait 2 avec Teau de la conduite ordinaire, telle qu'elle est amenée dans mon laboratoire à Weihenstephan, et le malt 3 avec cette même eau préalablement exactement neutralisée par Tacide phosphorique . Les solutions d'amidon, sur lesquelles agissait l'extrait du malt à 60^, étaient également préparées différemment : la solution 1 avec de l'eau distillée, la solution 2 avec de l'eau de conduite et la solution 3 avec de l'eau de conduite exactement neutralisée par l'acide phosphorique (100 cm^ de l'eau de conduite amenée dans le laboratoire exigent, pour leur neutralisation exacte, 5,8 cm^ d'acide sulfurique normal
décime).
Extrait de malt préparé avec :
Fluidîfication . .) Saccharificalion . j Fluidification . .) SaccharificatioQ.)
FluidiCcation . . ^ Saccharification . t
EAU DISTILLEE
dans eau ) i,5
distillée. ) 5,75
dans eau de ^ i,5
conduite. \ 9,25 dans eau de'i
conduite 5 — neutralisée.)
EAU de conduite.
EAU DE CONDUITE neutralisée.
Les nombres relatifs à la fluidification de famidon n'offrent dans les différentes expériences aucune différence. Au contraire, le pouvoir saccharifiant du malt s'est fait le mieux sentir (3 ,9) dans le cas où l'extrait du malt préparé avec de l'eau de conduite neutralisée a agi sur un amidon dissous dans l'eau distillée. La bonne valeur qui vient immédiatement après (4,3) a été obtenue dans le cas où l'on a employé de l'eau de conduite neutralisée aussi bien pour la préparation de l'extrait que pour la dissolution de Famidon. Le résultat le plus défavorable (11,0) a été obtenu avec de l'eau de conduite pure.
Une eau faiblement acidifiée par l'acide phosphorique s'est montrée pour la préparation de l'extrait de malt un peu moins favorable que l'eau distillée ; au contraire, le pouvoir saccharifiant du
malt a été trouvé beaucoup plus faible dans une solution d'amidon préparée avec de Teau acidifiée que lors d*une expérience parallèle, dans laquelle Tamidon avait été dissous dans de Teau distillée. Les nombres suivants expriment cette différence : un malt, extrait avec de l'eau distillée , donne dans une solution d*amidon dans Teau distillée un quotient de saccharification de 5,25 cm' et dans une solution d'amidon préparée avec de Teau acidifiée un quotient de 8 cm ' ; le même malt extrait avec de Teau acidifiée donna comme quotient de saccharification 6 cm ' pour Teau distillée et iO cm ' pour Teau acidifiée.
Les indications qui précèdent montrent clairement l'action que, par leur dilTérence de composition, les eaux peuvent exercer sur le processus de la saccharification et par quels moyens on peut annuler une influence défavorable. Il est évident que le distillateur ne doit marcher qu'en s'appuyant sur une analyse de Teau et sur le rapport d'un chimiste habile.
Analyse de Peau, — Cette analyse sera afTectuée d'après les méthodes décrites dans le Guide pour r analyse de l'eau du D' Ohlmû-
Il faut surtout diriger son attention sur les points suivants : L'eau doit être incolore , inodore et sans saveur. Elle ne doit pas se troubler, ni donner lieu à un dépôt, même après un repos pro« longé. Le degré d'alcalinité doit être aussi faible que possible (titrage à l'aide d'une solution d'acide sulfurique normale décime, avec l'orange de méthyle comme indicateur ; voy. Ohlmûller, loc, cit,y p. 113).
Les essais qualitatifs, en vue de la recherche des sulfates, des chlorures et des azotates, ne doivent indiquer que de faibles traces de ces corps.
L'essai pour azotites, ammoniaque, métaux lourds et hydrogène sulfuré doit démontrer l'absence complète de ces substances.
Il est en outre nécessedre de déterminer, pour savoir si l'eau peut être employée en distillerie, le résidu total (à 105°), la perte
* W. Ohlmûllbr. Guide pratique pour V analyse de Veau, analyse chimique^ microscopique et bactériologique, édition française, par le D' L. Gautier. Paris, 1898, Bau* d^ et C'«.
que ce résidu éprouve par calcination (au rouge très faible), la chaux (CaO), la magnésie et Voxydaiilité (au moyen du permanganate de potassium ; voy. Ohlmûller, loc. cU.y p. 32 et 38).
Il est aussi très souvent nécessaire de doser exactement les sulfates et les chlorures.
Relativement à V essai microscopique ^ on se contente d'examiner avec soin le dépôt qui peut se trouver dans Teau.
Dans tous les cas^ la présence de grandes quantités de débris végétaux, d'algues, d'infusoires et de bactéries doit être un obstacle à remploi de Teau.
La présence de particules de substances de nature minérale n'est pas un motif sufQsant pour faire rejeter Teau, lorsqu'elle présente toutes les autres qualités que Ton exige des bonnes eaux potables.
CHAPITRE II
L^alcool est, comme on Ta déjà dit (p. i), le produit de la fermentation de liquides contenant du sucre en dissolution et auxquels, dans rindustrie qui nous occupe» on donne le nom de motUs ou de vins.
Tandis que les matières premières renfermant du sucre tout formé n*ont besoin que d'être mélangées avec de Teau en proportions convenables pour pouvoir être immédiatement transformées en un moût fermentescible, les matières amylacées se comportent tout autrement. L'amidon de ces matières doit d'abord être transformé en sucre, et cette transformation , nommée aussi saccharification^ est produite à Taide d'acides (voy. p. 33) ou bien comme cela a lieu le plus ordinairement à Faide de malt, ou, pour parler plus exactement, par Tintermédiaire de la diastase ou amylase formée dans Forge maltée.
Cette diastase déjà mentionnée plusieurs fois est, dans la chimie, classée parmi les ferments non figurés. Dans tous les cas, la substance appelée diastase (amylase) possède les deux propriétés suivantes :
l"" Elle peut fluidifier l'amidon ;
2^ Elle peut transformer en sucre Famidon fluidifié, c'est-à-dire le saccharifîer.
Le fait que la diastase, par conséquent le malt, constitue le meilleur aliment pour la levure est presque aussi important.
Le malt sert donc en distillerie, lorsqu'il s'agit de l'alcoolisation de matières amylacées , d'une part pour la saccharification , et d'autre part comme un excellent aliment pour la levure.
Comme on le voit, le traitement des matières amylacées repose
MANUEL DB DISTILLERII. 4
entièrement sur le pouvoir fluidifiant et saccharifiant de la diastase du malt, puisque Tamidon est par lui-même insoluble dans Teau, et que par suite aussi il n'est pas directement fermentescible. Le maltage n'a donc d'autre but que la production d'une quantité de diastase aussi grande que possible, et aussi, nous pouvons le dire immédiatement, une diastase aussi saine que possible et aussi résistante que possible aux températures élevées. Ce dernier point sera traité ultérieurement avec quelques détails ; ici, nous ferons simplement remarquer qu'il peut y avoir de grandes différences entre les différentes diastases.
La préparation du malt est dans la distillation des matières amylacées, une des opérations les plus importantes ; de la qualité du malt produit dépend en première ligne le résultat bon ou mauvais de cette industrie. Les fautes qui ont été commises lors de la préparation du malt se font sentir dans toutes les autres opérations et conduisent au résultat final peu satisfaisant : Production de grandes quantités diacide ^ mauvaise fermentation des moûts et rendement en alcool défectueux.
On a le plus souvent à reprocher au malt fini d'être plus ou moins chargé de mucédinées; ces champignons ne peuvent être que très incomplètement détruits par de hautes températures lors de la préparation du moût, ils passent donc plus ou moins sains et aptes à se développer dans le moût sucré, et par suite préparent souvent à la levure une énorme concurrence, car les températures qui seraient suffisamment élevées pour détruire les mucédinées, rendent aussi inactives les propriétés saccharifiantes de la diastase.
Parmi les différentes défectuosités qui peuvent se produire dans la préparation du malt, je n'en mentionnerai ici qu'une seule ; mais elle est une preuve suffisante de la grande importance qu'il faut accorder à la préparation du malt, lorsqu'il s'agit de l'alcoolisation des matières amylacées. C'est donc avec raison que, dans ce cas, on appelle le malt l'âme de la distillerie» et le local où il est préparé — c'est-à-dire le germoir — le sanctuaire de la distillerie.
En effet, aux conditions, sans l'observation desquelles la préparation d'un malt bon et sain est impossible, n'appartiennent pas seulement certaines propriétés du grain brut à malter et de l'eau employée pour cela, propriétés dont il a été déjà question dans le
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premier chapitre. Non, la situation du germoir et les conditions dans lesquelles il est établi jouent également ici un rôle important ; ce point sera d'ailleurs Tobjet d'un examen approfondi dans les pages suivantes. Ici, une autre question intéressante doit, avant tout, attirer notre attention.
Nous savons que le but du maltage est la préparation d'un malt qui ait pour l'amidon un pouvoir liquéfiant et saccharifîant aussi grand que possible, ou, comme nous pouvons l'exprimer en un mot : un malt aussi riche que possible en diastase.
Il est évident qu'entre la composition de Forge à malter et la teneur en diastase du malt obtenu avec cette orge, il doit y avoir une certaine connexité. Mais si celle-ci, comme on le croit fréquemment, doit reposer sur ce fait que de Torge d'un poids par hectolitre peu élevé fournit en général un malt plus rich« en diastase qu'une orge plus lourde, cela ne s'accorde pas avec une série de nombreuses recherches ; bien plus, toutes ces expériences n'ont pas prouvé que Ton obtient avec une fréquence suffisante les malts également riches en diastase avec une orge lourde comme avec une orge légère. J'ai obtenu avec des orges pesant 69 à 70 kg. à rhectolitre des malts verts, qui offraient les mêmes pouvoirs de saccharification et de fluidification que ceux qui avaient été préparés avec des orges dont l'hectolitre ne pesait que 53 kg. et moins.
Si le praticien donne la préférence à l'orge légère et la malte, c'est donc parce qu'elle a coutume d'être moins chère. Même des orges ne pesant que 50 kg. à l'hectolitre, en admettant qu'elles aient un pouvoir germinatif élevé, c'est-à-dire qu'elles germent à environ 95 à 96 p. 100, donnent encore un très bon malt riche en diastase.
L'essai du malt au point de vue du pouvoir saccharifiant et fluidifiant sera décrit dans une autre partie de cet ouvrage (Ghap. XI). La méthode indiquée pour cet essai, qui est extrêmement important pour la pratique, est simple et tout à fait satisfaisante.
Avant d'entrer dans la description de la pratique du maltage, nous devons tout d'abord exposer les conditions générales de la germination et les processus qui raccompagnent. Ces notions ont pour le malteur une importance d'autant plus grande qu'elles doi- Yent servir de base à tout son travail, qui fréquemment exige une
certaine habileté dans les manipulations, habileté que Ton peut acquérir dans la pratique, mais qu'un livre ne peut pas nous apprendre d'une manière suffisante.
Pour que le processus de la germination se déclare, il est nécessaire que Forge absorbe de l'eau. Pour que la germination suive son cours, trois conditions doivent être remplies ; il faut :
V De l'humidité ;
2^ De l'air ;
3"" De la chaleur.
Les semences sèches ne germent pas. L'orge séchée à l'air renferme en moyenne environ 12 à 14 p. 100 d'eau ; mais cette teneur en eau ne suffit pas pour la germination, elle doit être portée au taux nécessaire, à environ 40-45 p. 100, au moyen de V opération du mouillage. Pendant son développement sur l'aire du germoir, le malt doit aussi être arrosé de temps en temps. Ce mouillage complémentaire est à conseiller, lorsqu'il s'agit du travail d'orges anormales, par exemple d'orges récoltées dans de mauvaises conditions et déjà en partie poussées. Il faut d'ailleurs éviter autant que possible un arrosage sur l'aire du germoir, ou du moins ne l'effectuer qu'avec des précautions particulières, par exemple, à l'aide d'un appareil à pulvérisation, afin de pouvoir produire une humectation tout à fait uniforme et peu intense.
Relativement à la chaleur nécessaire pour la germination^ les limites sont assez larges. A partir de 5 à 6^, la plupart des plantes germent, bien que très lentement; mais c'est à 20-25^ que la germination se fait le plus rapidement. A 30-35°, la germination cesse.
Mais la température de 20-25'', la plus favorable pour le développement de la petite plante, n'est pas du tout observée dans la pratique par le malteur expert, et elle ne doit même pas l'être. Il est vrai que de cette façon on ralentit le développement de la radicule et de la plumule, mais on obtient un malt d'autant plus sain, d'autant plus exempt de moisissures et d'autant plus riche en diastase que la température à laquelle le malt s'est développé était plus basse. Mais il est aisé de comprendre que le malt préparé à basse température exige aussi un temps plus long pour croître et mûrir, et que par suite, dans ce cas, on doit avoir à sa disposition un germoir avec une aire d'une surface plus grande.
Pour que le processus de la germination se déclare^ rapport de certaines quantités de chaleur est nécessaire. Le malteur satisfait à cette exigence en disposant au début sur Taire du germoir Forge mouillée en une couche épaisse ou en tas élevés, afin d'éviter ainsi une déperdition de chaleur. En général, il n'est pas convenable de couvrir le premier tas avec des toiles ; ce n'est que lors%. qu'on malte du maïs, qui veut être traité à une température de 25 à 30"" dans le tas, que Ton couvre le premier tas avec une toile plongée dans de Tacide fluorhydrique très étendu.
Couvrir le malt en voie de développement, afin d'éviter des pertes de chaleur, s'accorde mal avec la condition la plus importante pour l'obtention d'un malt énergique et sain, avec ïapport d'air. Dans la germination, comme dans la respiration, de l'oxy* gène de l'air est absorbé et du carbone est transformé par oxydation en acide carbonique. Dès l'instant où de l'air, et par suite de l'oxygène n'est pas offert à la jeune plante en quantité suffisante^ l'accroissement s'arrête. Des semences, placées dans de l'huile ou au-dessous de mercure , ne germent pas à cause du manque d'air.
Mais l'apport d'air frais et sain doit aussi avoir pour conséquence l'élimination de Tacide carbonique, nuisible à la germination, qui s'est accumulé dans le tas de malt. Une teneur de 4 p. 100 en acide carbonique, teneur qui existe dans les premiers jours de la germi"» nation par suite de la mise en tas du grain sur l'aire du germoir, peut réduire aux deux tiers la respiration du malt. D'après ce qui vient d'être dit, il est évident pour tout le monde que l'on doit faire en sorte qu'il y ait dans le germoir une ventilation énergique, qu'il soit pourvu de prises d'air frais, qu'il ne renferme jamais d'air vicié et que surtout, lors du pelletage du malt, un courant d'air énergique entraine l'acide carbonique produit.
Si maintenant on abandonne à elle-même de l'orge mouillée à la température de IS"", la vie se réveille dans le germe. A l'extrémité du grain d'orge où se trouve le germe, on voit poindre la radicule sous forme de filaments blancs, qui s'enchevêtrent de plus en plus. La plumule^ de laquelle naît la première feuille, se développe sous le tégument externe du grain et apparaît à l'autre extrémité de ce dernier; la plumule, primitivement blanche, prend bientôt à la
lumière une couleur verte. Avec les céréales gymnospermes, comme le seigle, le froment, la radicule et la plumule apparaissent à la même extrémité du grain.
Si les conditions favorables à la germination ne sont pas observées, la végétation s'arrête. Si, par exemple, il manque d'humidité, il faut y remédier par un mouillage complémentaire, c'est-à-dire par un arrosage du jeune malt sur Taire du germoir.
Le développement du germe a lieu aux dépens des substances qui sont contenues dans le noyau farineux du grain ; ces substances pourvoient aux premiers besoins de la nutrition, tant que la jeune plante ne peut pas elle-même se procurer les aliments nécessaires. La germination entraîne donc nécessairement une certaine perte de matière, et il faut faire en sorte qu'elle ne devienne pas inutilement trop grande. Une croissance trop longue du malt, d'où résulte un malt trop mûry trop déceloppéy a par suite pour conséquence une grande perte en substance fermentescible, en amidon. D'un autre côté, si l'on arrête trop tôt le développement du grain, pour éviter autant que possible des pertes en matière amylacée, on obtient un malt qui manque de maturité et ne possède pas encore la force diastasique nécessaire. La radicule et la plumule doivent avoir atteint une certaine longueur pour que le malt soit mûr et réponde à toutes les exigences.
On a déjà dit que Tair est nécessaire pour la germination. L'oxygène de Tair est absorbé par la semence qui germe et en échange de l'acide carbonique est rendu à l'atmosphère. La germination est donc un processus d'oxydation, une combustion lente. Dans ce processus, la température de la céréale en germination s'élève de façon que Ton soit obligé de faire en sorte de produire un refroidissement. En retournant et pelletant le malt, on a pour but non seulement de l'aérer, mais encore de régler ou d'abaisser la température de la masse. Un malt préparé à basse température, mais que l'on a laissé croître pendant un temps suffisamment long, est plus sain, moins chargé de mucédinées, plus résistant aux hautes températures qu'un malt obtenu à une température élevée, et les pertes en substance fermentescible sont dans le premier cas moins grandes que dans le dernier.
Pratique de la préparation du malt vert, spécialement
avec Torge,
Le travail du maltage comprend les opérations suivantes :
l"" Le mouillage ou la trempe de Torge ;
2** Le lavage de l'orge ;
3"" Le traitement de Torge trempée sur Taire du germoir ou sa transformation par germination en malt vert (Disposition des germoirs ou des caves de malterie) ;
4^ Le maltage de Torge anormale, ainsi que du seigle, de Tavoine, du froment et du maïs ;
5^ Le concassage du malt vert.
XonUlai^e on trempe de Torye
Le mouillage doit apporter à Torge Thumidité nécessaire pour sa germination, et en outre, dans les usines oh il n'y a pas d'appareil laveur particulier, débarrasser les grains de la poussière et des autres substances qui les salissent. La trempe a lieu dans la cuve-motdlloire^ qui est établie non pas sur Taire elle-même du germoir mais à un niveau supérieur et ne doit communiquer avec le germoir qu'à l'aide d'une trémie de décharge. La cuve-mouilloire ne doit jamais être exposée à Tair libre, parce qu'en hiver un refroidissement intense de l'eau de mouillage augmenterait inutilement la durée de la trempe et qu'il serait ainsi enlevé au grain des substances utiles, qui se perdraient avec l'eau de mouillage. La congélation de celle-ci doit être absolument évitée, parce qu'elle est très nuisible à l'orge. Enfin, il est indispensable que Teau puisse être amenée dans la cuve et en être éliminée avec facilité.
On emploie encore fréquemment comme cuves-mouilloires, surtout dans les petites distilleries, des tonneaux en bois de faible diamètre et d'une assez grande hauteur. L'usage de ces vases doit absolument être déconseillé, pour deux raisons : d'abord, il est extrêmement difficile de tenir propres et de désinfecter de pareils dispositifs, car les matières visqueuses provenant de l'orge soumise au mouillage pénètrent dans les joints et les pores du bois, d'oii un nettoyage du tonneau ne peut pas les éliminer, et réapparaissent
ensuite lors d'un nouveau remplissage du vase avec Teau de mouillage et le grain. Il ne faut pas s'étonner si alors une orge irréprochable donne un malt défectueux. Un tonneau en bois élevé doit être rejeté comme cuve-mouilloire, parce qull ne peut pas être maintenu suffisamment propre, et en outre la couche élevée qu'y forme le grain empêche l'absorption uniforme de Teau et une égale pénétration de lair dans toutes les parties de la masse, ce qui a ultérieurement pour conséquence le développement irrégulier du malt.
Nous repoussons complètement les cuves-mouilloires en bois, parce que ce dernier est une matière molle et poreuse. Des bassins quadrangulaires construits en briques et revêtus de ciment intérieurement et extérieurement sont des cuves-mouilloires bien plus convenables, et les dispositifs en fer méritent encore plus d'être recommandés. II est tout à fait indispensable que toute cuve-mouilloire soit disposée de façon que Teau pure puisse y pénétrer par en bas, que celle-ci puisse traverser toute la couche d'orge et s'écouler par en haut en entraînant les impuretés qui adhéraient à l'orge et les grains légers. C'est seulement de cette façon que Ton obtient le nettoyage de l'orge, qui est absolument nécessaire. Cette disposition peut être établie partout sans difQcultés et à peu de frais, dès qu'il y a seulement dans la conduite de l'eau une certaine pression.
Nous indiquerons comme tout à fait pratique la cuve-mouilloire en fer, à fond conique, représentée par la figure 4. Elle consiste en un vase cylindrique, dont le fonda la forme d'un cône. Dans le milieu de ce vase se trouve un tube muni de. nombreux trous, par lequel est amenée Teau nécessaire pour le lavage et la trempe de l'orge. Le robinet à trois voies adapté à la pointe du cône permet l'entrée aussi bien que la sortie de l'eau. Lorsque la trempe est achevée, on remonte le tube perforé en soulevant le levier auquel il est fixé, puis on ouvre la soupape qui ferme la pointe du cône, et la cuve se vide. Sur le bord supérieur du cylindre est adaptée une gouttière de trop-plein (non visible dans la figure) pour Teau de lavage et les grains légers ; ce dispositif est très employé, mais le tube central perforé est généralement supprimé.
L'opération de la trempe de l'orge est pratiquée de la manière
siuTante : la cuve est d'abord remplie à moitié avec de l'eau propre et, si c'est possible, assez chargée de sels calcaires; le graio à tremper, préalablement bien nettoyé à l'aide de tarares, est chargé dans la cuve et agité dans l'eau avec soin , afin que les grains légers, stériles, se séparent des grains lourds, bien développés et montent à la surface. L'agitation terminée, le niveau de l'eau doit se trouver à peu près à lo ou 20 cm. au-dessus de l'orge.
Fig. 4. — Cuve-mouilloire en ter.
Si l'accès de l'air dans la masse des grains a lieu inégalement « le développement du malt sur l'aire du germoir ne sera pas uniforme, ce qui naturellement entrfUae des pertes et doit par suite 6tre évité.
Dans les quatre premières heures, on enfonce fréquemment le« grains Qottants, afin de noyer ceux qui étaient retenus à la surface par des bulles d'air, et l'on enlève les grains stériles qui surnagent encore, parce qu'ils ne germent pas.
L'eau de mouillage enlève à l'orge des substances dites extrac-
tives et des sels qui lui communiquent une couleur jaune , et elle devient facilement acidulé et acquiert une odeur désagréable, par suite de la décomposition des matières dissoutes. Il est absolument nécessaire d^empècher qu'il en soit ainsi, et dans ce but il faut changer fréquemment Teau, afin d'éliminer les corps décomposables. Faisons encore remarquer à ce sujet que Ton ne doit employer pour la trempe de Forge qu'une eau tout à fait pure et saine.
La première eau de mouillage renferme non seulement le plus de substances extraclives, mais encore le plus des impuretés de Torge, et déjà pour cette raison elle doit au bout de très peu de temps, après quatre à six heures, être séparée des grains et remplacée par de la fraîche. Avant chaque changement d'eau, on agite avec soin le contenu de la cuve, afin d'éliminer les impuretés qui se sont déposées et les matières visqueuses. Plus tard, le renouvellement de l'eau a lieu toutes les vingt-quatre heures dans la saison froide et toutes les douze heures, et quelquefois plus souvent, dans la saison chaude.
On peut dire que le renouvellement fréquent de Teau ne nuit jamais ; mais qu'un renouvellement trop rare rend impossible l'obtention d'un malt sain.
Pour obtenir un nettoyage complet de l'orge à tremper, on ajoute un agent antiseptique à la première eau de mouillage et quelquefois aussi à la seconde. Mais il faut alors prendre les précautions nécessaires pour ne pas nuire au pouvoir germinatif du grain. La chaux non éteinte ou le bisulfite de chaux sont les agents les plus convenables pour la désinfection. Du dernier on emploie à peu près un demi-litre pour 100 litres d'eau et on le laisse agir sur l'orge pendant quatre heures, après quoi on l'élimine, puis on verse sur le grain de l'eau fraîche, pure, sans aucune addition. Il ne sera que rarement nécessaire d'ajouter à la deuxième eau de mouillage du bisulfite de chaux, parce que l'action de ce désinfectant est très énergique.
Si Ton veut employer la chaux, on prend, pour iOO kg. d'orge à tremper, i kg. de chaux vive. On introduit celle-ci dans la première eau de mouillage — avant de charger l'orge — en brassant, on dissout toute la chaux, on ajoute l'orge et on la laisse en con-
tact pendant une heure avec Teau de chaux. On évacue ensuite celle-ci et on la remplace par de Teau fraîche. Il est évident que, par cette addition, le nettoyage du grain est considérablement favorisé et que la production de moisissures dans le malt sur Taire du germoir est enrayée. .
Il est très convenable, pendant le mouillage de mettre Torge de temps en temps en contact avec Tair, par conséquent de la faire respirer. Dans ce but, on ne remplace pas immédiatement Teau que Ton vient d'évacuer par de Teau pure et fraîche, mais avant de renouveler le liquide écoulé, on abandonne Forge au repos, sans eau, pendant quatre à six heures.
Il est difficile de donner en jours et heures une indication généralement applicable relativement au temps que doit durer le mouillage, car ce temps varie avec l'espèce et la qualité de Torge^ avec la composition de Teau, avec sa température et celle du local où se trouve la cuve-mouilloire. La trempe des orges d'années très sèches et de celles qui sont emmagasinées depuis longtemps est plus longue que pour les grains d'années humides ou que pour ceux qui ne sont récoltés que depuis peu de temps. Les céréales à tégument épais exigent pour leur mouillage plus de temps que celles à mince tégument. L'orge à grains épais et pleins demande aussi plus de temps pour sa trempe qu'une orge légère. Il faut aussi tenir compte de la situation et du mode de construction du germoir et de la température qui y règne ; enfin, le degré de développement que doit atteindre la plumule doitégalement être pris en considération. Si Ton veut un malt avec une longue plumule, on donnera une trempe énergique, c'est-à-dire qu'on laissera l'orge dans l'eau pendant longtemps.
Il est bien plus rationnel, pour savoir si ce mouillage est à point, de considérer non pas la durée du mouillage de l'orge, mais la pénétration de l'eau dans le grain et les changements qui en sont la conséquence. Différents caractères extérieurs permettent de reconnaître si la trempe est suffisante ; par exemple, les grains, saisis par les pointes entre le pouce et l'index, ne doivent pas piquer; ils doivent se laisser écraser ; le tégument externe doit alors se séparer du noyau farineux, ou ce tégument doit se détacher lorsqu'on plie le grain sur l'ongle. Disons aussi que le grain coupé, frotté sur
du bois, doit laisser un trait analogue à celui que donne la craie.
Le signe qui indique de la manière la plus satisfaisante que la trempe est terminée est le suivant : on doit trouver encore au centre du grain un point ayant à peu près la grosseur d'une tète d'épingle et nettement reconnaissable à une teinte plus claire» ce qui est Tindice que le grain ne s*est pas encore complètement saturé d'eau. Une orge dans laquelle ce signe n'existe pas est généralement déjà trop mouillée et ne germe pas du tout ou seulement d'une façon tout à fait défectueuse.
La trempe est achevée au bout de trente-six à quarante-huit heures dans la saison chaude et seulement au bout de trois ou quatre jours dans les mois froids. L'eau et le local où a lieu le mouillage ne devraient jamais être assez froids pour que la trempe exige un temps plus long. Les grains gymnospermes, comme le seigle ou le froment, demandent en général pour leur trempe trente-six à quarante-huit heures, par conséquent moins de temps que l'avoine et l'orge.
Il est très important d'atteindre le degré exact du mouillage. Abstraction faite du mouillage exagéré de l'orge et de ses conséquences fâcheuses, une orge trop peu trempée se dessèche facilement sur l'aire du germoir, et lorsqu'on n'y remédie pas au moyen d'un arrosage pratiqué à temps, les radicules jaunissent et la végétation s'arrête. Mais, en général, une trempe insuffisante est moins nuisible qu'un mouillage trop intense. Cependant, il ne faut pas oublier que moins l'orge est normale et saine, plus la trempe doit être courte, parce que les grains mauvais et malades absorbent l'eau beaucoup plus rapidement que les grains sains.
Lorsque l'orge est convenablement trempée, on évacue l'eau et on laisse le grain pendant plusieurs heures encore dans la cuve* mouilloire, les robinets de vidange étant ouverts, afin qu'il s'égoutte convenablement. Ce n'est qu'après cela que l'on fait tomber l'orge pas la soupape ou le trou d'homme sur l'aire du germoir.
La cuve-mouilloire est ensuite lavée à l'aide d'une brosse et de l'eau chaude, puis arrosée avec de l'eau froide et chaulée.
Les changements qui se produisent, par suite d'absorption d'eau pendant le mouillage, sont les suivants : avec 100 parties
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en poids d'orge séchée à Tair, on obtient environ 145 parties d'orge trempée.
100 volumes d'orge donnent 125 à 130 volumes d*orge mouillée; il y a, par suite^ une augmentation de volume de 25 à 30 p. 100, Cela ne doit pas être oublié relativement à la grandeur de la cuvemouilloire.
100 kg. d'orge exigent une capacité de cuve-mouilloire de 300 litres.
Lavage de l*orge
Le lavage de Forge préalablement bien nettoyée est incontestablement le meilleur moyen pour obtenir une fermentation pure. On ne peut obvier au développement de schyzomycëtes dans le malt aux dépens de la matière première qu'en soumettant l'orge à un lavage soigné. En outre, il n'y a qu'un malt pur qui puisse fournir au ferment une nourriture saine ; seul, un malt pur permet d'effectuer le démêlage à basse température dans la cuve-matière et par suite, de réduire la consommation de malt. EnGn, on peut encore, avec une orge non irréprochable, ayant Todeur de renfermé, obtenir, en traitant préalablement le grain dans un laveur, un malt sain, par conséquent employer encore avec avantage une matière de peu de valeur. La distillerie agricole, qui fréquemment travaille des matières difficiles à vendre et impossibles à utiliser autrement devrait mettre à profit beaucoup plus qu'on ne Ta fait jusqu'à présent le grand avantage qui résulte du lavage de l'orge. A ce propos, il ne faut pas oublier que dans les cuves-mouilloires de construction ordinaire il est difficile de soumettre l'orge à un lavage réellement efficace.
Je vais indiquer dans les pages suivantes quelques laveurs tout à fait simples et peu coûteux, mais établis dans de bonnes condi tions, et je ferai remarquer que l'on peut, dans ces appareils, effectuer aussi bien le lavage que la trempe du grain. Dans tous les cas» les cuves-mouilloires devraient disparaître, au moins dans les nouvelles installations et céder la place aux appareils à tremper et à laver Torge.
Un appareil de ce genre est représenté par la figure 5 ; il est en bois et établi aussi simplement que l'on puisse imaginer. L'eau de
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lavage pénètre daas le tambour eo bois par l'un de ses foads ; elle entraîne, en passant & travers l'orge, les matières étrangères mélangéee avec celle-ci et sort, chargée de ces matières, par un ajutage adapté daa» le fond opposé. L'oriiîce d'écoulement de l'eau est muni d'une plaque de Ule perforée, afin de retenir les grains d'orge. Une petite porte avec fermeture à étrier sert pour le chargement du tambour avec l'orge à laver et à tremper. Le tambour est mis en rotation au moyen d'une courroie jetée directement sur l'une
Fig. s. — Appareil pour le lavage et la trempe de l'orge.
de ses extrémités. Pendant que le tambour tourne, son contenu est brassé sans interruption et les grains se nettoient par suite de leur frottement réciproque ; un écrasement des grains n'est pas à craindre, non plus qu'une simple contusion. Pour vider l'appareil, on le tourne de façon que le trou d'homme se trouve en dessous, on enlève la fermeture et on laisse tomber l'orge avec l'eau dans un panier en osier. En imprimant au tambour un mouvement d'oscillation, on arrive facilement à vider l'orge jusqu'au dernier grain. Une longue expérience m'a montré que cet appareil en bois est
tout à feit safûsant pour les beaoias des petites distilleries agricoles. 11 offre cependant, sans entraîner une grande dépense pour sa construction, tous les avantages : la trempe des grains est uniforme et, par suite, ils sont tous suffisamment mouillés au bout du même temps et leur développement sur l'aire du germotr se fait également. Il y a moins de grains flottants que lors de la trempe dans une cuve-mouilloire, car les grains les plus légers sont aussi forcés d'absorber de l'eau. L'orge trempée est de couleur claire, elle a une odeur agréable, non acidulé, et le malt se développe exempt de mucédinées, si seulement il est traité suivant les règles
Fig.6. Fig. 7.
Appareil de Uentacbel pour le lavage et la trempe de l'orge.
sur une aire saine. Enfin, j'insisterai encore une fois sur la possibilité que l'on a de pouvoir préparer, à l'aide de ce procédé de lavage et de trempe, un malt sain avec une orge de peu de valeur, sale, sentant le renfermé. On peut au besoin ajouter à l'eau de mouillage un agent antiseptique, par exemple, du bisulfite de chaux.
Le tambour représenté par les figures 6 et 7, qui est en tôle et par conséquent plus solide et plus durable, doit être recommandé pour une grande fabrication ; il est construit par Otto Hentscbbl, de Grimma (Saxe).
Le tambour en ferconstruit par LeubQck et LiMKE, deStadtamhof, près Regenaburg, mérite d'attirer l'attention ; il est représenté par la figure 8. Par suite du mode particulier de suspension du tam-
bour, l'orge, peoâaDt que l'appareil est en marche, subit un mou- TemeDt beaucoup plus énergique que celui auquel elle est soumise dans les deux appareils précédents. Ici, naturellement, la coasommatioD de force est aussi proportionnellement plus grande.
La trempe et le lavage de l'orge à l'aide d'air comprimé dans la cuve-mouilloire doivent être vivement recommandés pour les grandes distilleries ou malteries.
Dans les dispositifs construits par Oscar Bothneh, de Leipzig, de l'air comprimé est refoulé dans la cuve-mouilloire où se trouve l'orge. L'air arrivant sous une forte pression communique à tout
Fig. 8. — Appareil de LembOck et Linkc pour le lavage et la trempe de l'orge.
le contenu de la cuve un mouvement d'ondulation uniforme, par suite duquel la masse semble être en ébullition. Il se produit entre les grains un frottement doux, et ceux-ci sont ainsi complètement nettoyés.
En dehors de la cuve-mouilloire, immédiatement au-dessous du fer à cornière qui renforce la cuve à sa partie supérieure, est adaptée une caisse de trop-plein. L'eau sale résultant du lavage passe dans cette caisse par une fente étroite ménagée dans la paroi de la cuve ; l'orge entraînée est retenue par un tamis placé dans la caisse. Grâce à ce dispositif d'écoulement de l'eau par en haut, qui est le seul rationnel, la séparation de toutes les impuretés d'avec l'orge soumise au mouillage peut se faire par la voie la plus courte. L'eau sale n'a pas besoin, contrairement h ce qui a
lieu dans les cuves-mouilloires primitives, de traverser d'abord de nouveau toute la couche d'orge avant de s'écouler au dehors ; s'il en était autrement, le but du lavage serait plus ou moins compromis, parce que les matières impures resteraient en partie sur la couche de grains ou entre ces derniers.
On a déjà dit précédemment que, même pendant la trempe, Torge a besoin d'air, qu'elle doit respirer même dans cette période, et l'on a recommandé de ne pas ajouter de nouvelle eau fraîche immédiatement après l'évacuation d'une eau de mouillage, mais de
Fig. 9. — Cuve-mouilloire infundibulifornie de Bothner pour le lavage
avec air comprimé ; coupe verticale.
laisser Forge sans eau exposée à l'air pendant quelques heures. L'appareil à mouiller et à laver Torge de Bothner permet précisément de pourvoir, de la manière la plus heureuse, au moyen d'air comprimé, à ce besoin du grain soumis à la trempe, et je puis dire, me basant sur ma propre expérience, que ce dispositif fournit d'excellents résultats. Le lavage, l'aération et l'agitation produisent dans la masse soumise à la trempe un changement tel que les grains qui se trouvaient dans le voisinage du fond de la cuve viennent occuper les couches supérieures et réciproquement. Par conséquent, l'orge qui se trouve en dessus ne reste pas à sec chaque fois qu'on change l'eau^ comme cela a lieu sans le dispositif de Bothner Par ce levage à fond et cette aération uniforme, on obtient une
orge trempée de bonne qualité, dont tous les grains sont également mouillés, et qui fournit un malt vert exempt de moisissures,
Fig. 10. — Cuve-mouilloire infundibuliforme ; plan.
d'un développement uniforme et exhalant une odeur agréable. Toute mauvaise odeur est, en effet, éliminée du grain soumis au mouillage par l'air comprimé.
Les figures 9 et iO représentent une cuve-mouilloire infundi-
Fig. 11. — Cuve-mouilloire plate pour le lavage avec air comprimé ;
coupe verticale.
buliforme, les figures 11 et 12 une cuve plate; les tubes pour l'introduction de Tair comprimé sont visibles dans ces figures. Le plan de la cuve infundibuliforme, qui est donné dans la figure 10,
permet de se rendre un compte exact de la disposition des tubes. L'air est comprimé à Taide d'une pompe.
Les appareils de lavage mentionnés jusqu'ici conviennent pour le nettoyage des céréales , c'est-à-dire de l'orge , du seigle et du froment , surtout parce qu^ici le mélange des grains avec Teau a lieu si doucement que les grains et spécialement leur enveloppe ne sont pas endommagés. Au contraire, avec un mélange énergique des grains avec l'eau , comme on peut l'observer , par exemple , dans les laveurs avec appareils agitateurs à ailettes ou autres, cela serait toujours à craindre. Si même le tégument externe du grain ne
Fig. ]â. ~ Cuve-mouilloire plate ; plan.
présente qu'une Gssure extrêmement petite, les impuretés, les spores de mucédinées et des ferments acides contenus dans les eaux de lavage et de mouillage pénètrent dans cette fissure et donnent naissance à des organismes ayant sur le malt une fâcheuse influence.
Pour les matières premières plus dures et plus lourdes, comme le maïs, par exemple un des dispositifs qui viennent d'être décrits serait insufQsant; ici, on se sort d'appareils laveurs analogues à ceux qui sont en usage pour les pommes de terre. La figure 13 représente un appareil de ce genre, qui mérite d'être recommandé pour le lavage du maïs plutôt que pour celui de l'orge.
Si le lavage des matières premières à malter n'est pas effectué dans la cuve elle-même , mais dans une machine à laver particu-
Uëre , il ne faut pas oublier que l'on ne réussit complètemeDt à obtenir le nettoyage désiré que si la matière soumise au lavage a eu l'occasion» pendant une période de mouillage de un ou deux jours, de se débarrasser par macération des impuretés adhérentes. Nous mentionnerons encore ici d'autres appareils laveurs éga-
i laver de Koch.
lemeat excellents, tels que, par exemple, ceux de Bebgmulleb, c
WElSBHiiLLEH, de RlEBE, otC.
3. TraltOHOnt de l'orse Irempce «ar l'*l«e da (ermoir on traBBformalioD de l'orbe ea naît vert par serBlaatle».
IDitposilion des germain ou des caves de mallerte.) II est évident qu'il ne peut s'agir ici de donner pour la préparalion du malt vert une recette absolument exacte et applicable à
tous les cas. Cela est impossible, car non seulement Forge à malter diffère dans chaque distillerie , mais encore toutes les autres conditions qui influencent le maltage, Teau, la température extérieure, celle du germoir, Taire de ce dernier, etc., varient non seulement de distillerie à distillerie, mais encore sont souvent soumises dans la même usine à des variations journalières. Au lieud*une recette, dont chaque fois on suit les prescriptions aveuglément et sans autre cassement de tête , je ne puis exposer ici que les principes généraux sur lesquels on doit se baser pour la préparation d'un malt sain et riche en diastase. Je montrerai le but vers lequel on doit tendre, et en général j^indiquerai la voie qui y conduit. C'est au distillateur de reconnaître à chaque fois la voie qui convient pour ses conditions spéciales.
Lorsque Torge est convenablement trempée, on évacue Teau de mouillage, puis on relire le grain de la cuve et on le transporte sur Taire du germoir. Dans ce local, la cave à malt, Torge est d'abord disposée en une couche de 20 à 30 cm. de hauteur et pelletée toutes les six ou huit heures ; le grain doit extérieurement sécher uniformément, mais Tin térieur doit rester imprégné d'eau.
Le pelletage a pour but de mélanger les grains desséchés par Tair, qui sont à la surface de la couche d'orge, avec les grains humides qui se trouvent dans son milieu, afin qu'ils reprennent à ces derniers Thumidité qui peut leur manquer.
La première des trois conditions indispensables pour le développement du germe y V humidité^ se trouve donc satisfaite; la seconde, la chaleur^ doit aussi maintenant être remplie. Dès que les grains sont extérieurement séchés uniformément, il faut donner à la couche de malt une plus grande hauteur. 30, 40 et même 50 cm. , suivant la température extérieure et aussi suivant celle qui règne dans la cave elle-même, suivant le degré du mouillage que le grain a atteint, etc. La quantité de Torge traitée à la fois joue également ici un certain rôle.
Je ferai remarquer ici , une fois pour toutes, que le malteur même le plus habile doit avoir dans sa cave à malt au moins deux thermomètres donnant des indications exactes. L'un est suspendu, si c'est possible, dans le milieu du local au plafond, mais non contre les murs et il est destiné à contrôler la température de
Tair ; Tautre sert pour lobservation de la température dans les différents tas de malt. Il ne faut pas se contenter d'apprécier la température à Taide de la main, ce qui a lieu encore fréquemment, et conduit souvent à des erreurs funestes. On doit considérer une température de 10 à 15"* comme une moyenne convenable pour l'air du germoir. De plus hautes températures rendent presque impossible l'obtention d'un malt riche en diastase.
Plus est basse la température extérieure, ainsi que celle de la cave à malt elle-même, plus la couche doit être haute, afin qu'il se produise dans le tas un échauITement spontané. Ce dernier se manifeste alors promptement, et avec lui l'activité vitale du grain : ïorge perce ou ])oinie^ c'est-à-dire que les radicelles apparaissent.
La surveillance et le traitement du tas est à ce moment d'une grande importance , car si à l'intérieur de ce dernier on laisse s'élever fortement la température , on voit se produire un développement extraordinairement rapide des radicelles et plus tard du germe foliacé ou de la plumule, et l'on a un malt inégalement développé.
On s'oppose à celte germination trop rapide en pelletant avec soin le tas de malt, opération dans laquelle on met les grains en contact avec l'air à l'aide de la pelle, de façon à obtenir un refroidissement uniforme, mais pas trop intense. En outre , on abaisse un peu le tas, en augmentant sa surface d'un quart environ.
Le traitement ultérieur du malt par pellelage des tas et extension de leur surface est maintenant dirigé exclusivement d'après la température à l'intérieur de la masse. Quon retienne comme principe de ne jamais laisser monter la température dans le malt au-dessus de ITy^, Lorsqu'on a à sa disposition une grande surface de germoir, onpeut^ et cela est préférable^ admettre 15°co/nme température maxima. On obtiendra un malt d'autant plus beau et plus sain , mais alors le travail du germoir sera plus long et ce dernier devra être plus grand.
Il n'est pas rationnel que le malteur retourne son malt une fois pour toutes à des moments déterminés, par exemple, du matin et du soir. Il est convenable de le pelleter régulièrement trois fois dans les vingt-quatre heures.
Des observations et des expériences nombreuses m'ont prouvé
qa'un échauffementdu malt de 17%5 à 20^ suffit pour qu'Use produise une rétrogradation dans le pouvoir sacchariOant de ce malt. Si on laisse un tas de malt pendant une nuit entière sans le pelleter, c'est déjà certainement une grande faute. Pelletage fréquent^ tel est le secret du bon malteur.
Gomme dans un tas trop élevé le malt s'échauffe trop fortement et que, par suite de cela, il germe trop rapidement et inégalement, le contraire a lieu lorsque le tas est trop plat. Le processus de la germination est ainsi retardé sans utilité , peut-être même tout à fait empêché.
Yeut-on savoir si le tas de malt a été fait trop bas ou non, une ou deux heures après le pelletage, on enlève avec le plat de la main en quelques points du tas les grains de malt qui se trouvent à la surface. Si les grains ainsi mis à nu paraissent humides, humidité que Ton nomme sueur du malt, le tas n'est pas trop plat ; mais il n'en est pas ainsi, si l'on ne remarque pas de sueur. Dans le demiercas, il faut abandonner le tas à lui-même pendant quelques heures de plus, et, suivant les circonstances, le faire un peu plus haut lors du prochain pelletage.
Ce traitement mécanique du malt, que Ton nomme pelletagcy ne peut pas s'apprendre dans un livre, le malteur doit s'y initier par la pratique. Il doit chercher & amener dans le milieu du tas les grains qui occupent sa base et sa partie supérieure, afin de refroidir le malt qui se trouve dans le milieu, où règne une température plus haute qu'à la base et à la partie supérieure, et inversement afin de réchauffer les couches inférieures et supérieures plus froides. Il est très important de pourvoir autant que possible, pendant le pelletage, au renouvellement de l'air, par exemple, en ouvrant les fenêtres et la porte de la cave à malt, de façon à établir un courant d'air.
Des températures s'élevant dans le malt au-dessus de 20"^ sont toujours nuisibles ; il faut donc absolument éviter une élévation à 23"^ et au delà. Une haute température entraine de grandes pertes en amidon ; elle favorise le développement des moisissures et des bactéries sur le malt, et ce dernier perd de plus en plus en pouvoir saccharigène, sa diastase en stabilité.
Maintenant, quand le malt est-il miîr? ou, en d'autres termes.
quand le développement du pouvoir fluidifiant et saccharifiant du malt est-il arrivé à son maximum, de façon que ce dernier puisse être employé?
Pour répondre à cette question » on ne doit pas se guider uniquement sur la durée du traitement sur l'aire du germoir et dire : « Lorsque le malt a séjourné huit ou dix jours dans le germoir, il est mûr et peut être employé. » En effet, nous savons que dans une cave de malterie froide et avec une orge épaisse et lourde, par exemple, un traitement de dix jours ne peut pas donner un malt mûr, sufGsamment développé. Le point essentiel de la question ne peut pas de cette façon recevoir une solution. Il vaut beaucoup mieux se baser sur le degré de la désagrégation du grain de malt. Le noyau farineux du grain, encore dur et cassant au début, se ramollit chaque jour de plus en plus, jusqu'à ce que finalement il devienne tout à fait plastique, par conséquent pétrissable, et se détache facilement du tégument externe. Avec une sorte d'orge la désagrégation a lieu de bonne heure ; avec une autre elle est au contraire tardive. Le malt ne doit pas être employé avant qu'elle se soit produite. Mais on ne pourrait pas affirmer d'une manière absolue que le malt, au moment où il a atteint le degré de désagragation convenable, est aussi arrivé au maximum de sa force diastasique.
Le plus fréquemment, le malleur pratique résout la question de savoir si le malt est mûr en se basant sur le développement de la radicule et de la plumule^ en admettant toutefois que le malt n'a pas été forcé, c'est-à-dire poussé à un développement démesurément rapide, mais qu'il s'est développé lentement à une température ne dépassant pas Vl"",^ dans le tas.
Tandis qu'autrefois on regardait comme nuisible et comme entraînant une rétrogradation de la force diastasique un développement du germe foliacé au delà de la longueur du grain, c'està-dire sa sortie du tégument externe — ou, comme on dit, \d^ formation des hussards — , difTérenls praticiens accordent, tout au contraire, dans les publications spéciales parues depuis un ou deux ans, la plus grande importance à un développement aussi large que possible du germe foliacé ou plumule. Ainsi, on a pu lire fréquemment, dans ces derniers temps, que difTérenls distillateurs
laissent croître la plumule jusqu^à quatre fois la longueur du grain avec un séjour de quatorze à vingt jours sur Taire du germoir, et cela dans la pensée que le malt long ainsi produit est aussi le malt le plus fort, le plus riche en diastase.
Des expériences et des recherches nombreuses m'ont démontré d'une manière positive qu'un malt n*atteint que rarement son maximum possible de force diastasique sans aucune formation de hussards. Mais, d'un autre côté, l'expérience m'a appris qu'en moyenne la force diastasique d'un malt n'augmente plus, mais diminue plutôt, à partir du moment où son germe foliacé a atteint une longueur égale à une fois et demie ou deux fois celle du grain. C'est pourquoi je conseille à tous les praticiens de ne laisser croître le germe foliacé que jusqu'à la limite qui vient d'être indiquée, c'est-à-dire jusqu'à une fois et demie ou deux fois la longueur du grain, et alors d'employer le malt, parvenu à ce moment à maturité, pour la saccharification des moûts. Les radicelles, au nombre de 0,7 et même 9 pour les orges très bonnes et saines, mais moins nombreuses pour les orges de qualité moindre, auront alors atteint deux fois ou deux fois et demie la longueur du grain.
Pour apprécier le malt, on met aussi à profit, indépendamment des caractères qui viennent d'être indiqués, l'odeur qu'il dégage. Une odeur fraîche de fruits ou de concombres indique un bon malt, tandis qu'une odeur de renfermé, de moisi est un mauvais signe.
L*odeur du malt, qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'a par ellemême aucune influence sur son pouvoir sacchariflant et liquéfiant, car des malts totalement moisis ont, dans des expériences répétées plusieurs fois, produit une saccharification aussi bonne que des malts tout à fait sains. Cependant on ne doit pas pour cela parler en faveur de l'emploi de malt moisi, car ce dernier peut bien produire une saccharification normale du moût, seulement l'action secondaire de la diastase contenue dans le malt moisi est si faible qu'on observe toujours une mauvaise fermentation complémentaire. Ici se fait sentir la différence de qualité de la diastase, déjà mentionnée précédemment : la diastase contenue dans le malt moisi n'ofTre pas de résistance et est complètement détruite pendant la fermentation principale.
La réponse à la question : Quand le malt est-il développé et miir
pour l'emploi? est donnée de la manière la plus satisfaisante par Fessai de son pouvoir saccharifiant et liquéfiant, tel qu'il est décrit dans le Chapitre VIII.
Le maltage pour gernie foliacé doit être mentionné brièvement. Dans ce cas, le développement du germe ne doit pas être produit par un traitement anormal, par exemple par de hautes températures ; il doit au contraire être conduit lentement et avoir lieu uniformément, le grain étant toujours traité pendant dix jours sur Taire du germoir à une basse température. Si le malt long obtenu doit être en même temps un malt fort y il ne faut employer qu'un grain uniforme^ bien nettoyé et bien trié. On donnera une trempe complète, et en outre Torge devra se développer sans défauts. Le maltage sera fait en tas peu élevés, et dans les derniers jours du traitement un arrosage du malt avec de Teau, avec pelletage subséquent, sera nécessaire. Si Ton humecte fortement le malt avec de Teau à Taide d'un arrosoir, la végétation est si fortement activée que le pouvoir saccharifiant du malt rétrograde rapidement et dans l'espace de dix-huit à vingt-quatre heures la diminution va souvent jusqu'à 50 p. 100 ; si le malt est employé dans cet état, on travaille naturellement avec perte. Il faut donc procéder avec une extrême précaution lors du mouillage complémentaire , c'est-à-dire lors de l'arrosage du malt, ne l'humecter que très faiblement avec de l'eau tiède et prendre soin, à Taide d'un pelletage immédiat, de disséminer uniformément dans la masse l'humidité qui lui est ainsi apportée. Ensuite, il faut se faire une règle de ne pas employer le malt avant deux jours, comptés du dernier arrosage. Car si la teneur en diaslase avait en réalité, à la suite de Tarrosage, rétrogradé momentanément, il suffit de l'espace de deux jours, pour, à une basse température, ramener le malt à sa force diastasique antérieure.
Lorsque le germoir dont on dispose n'a qu'une faible surface, on laisse germer son malt pendant deux ou trois jours environ sur une aire quelconque bien aérée et, naturellement, bien propre et à l'abri de la poussière. On peut de cette façon agrandir avantageusement un germoir de dimensions restreintes, et l'on améliore en même temps le pouvoir saccharifiant et surtout le pouvoir liquéfiant du malt. Je pense même qu'un séchage à l'air régulier
du mail, comme cela a lieu en brasserie, n'aurait aussi que des avantages pour la distillerie. J'ai, du moins, trouvé parmi plus de 200 malts verts analysés le meilleur pouvoir liquéfiant dans les échaoUUons que l'on avait laissé sécher à l'air pendant trois jours et plus.
Plus l'pau avec laquelle on arrose le tas de malt est linement divisée, meilleure est son action. Au lieu d'un arrosoir, il vaut beaucoup mieux ae servir d'un long tuyau terminé par une pomme d'arrosoir et dans lequel l'eau arrive sous une forte pression ; pendant l'arrosage, on ouvre les fenêtres et les portes de la cave.
Fig. 14. — Cave de malterie avec opp&reil à brouillard de Bothner.
Nous recommanderons, spécialement pour les grandes distilleries, Vappareil à brouillard, imaginé par Botiineh (de Leipzig), qui fonctionoe au moyen d'air comprimé, et est employé partout où l'on se sert des laveurs k air comprimé décrits précédemment.
La ligure 14 montre l'appareil de Botiiner en activité. Les deux conduites portatives pour l'eau et l'air comprimé s'ouvrent dans une embouchure, qui, construite à la manière d'un pulvérisateur et munie de deux robinets, disperse l'eau sous la forme d'un véritable brouillard. Contrairement à ce qui a lieu dans l'arrosage, l'eau tombe donc sur le malt dans un élut de division extrême et mélangée d'air. IIestévideDtque,decetlo façon, on évite l'arrosage irrégulier et par suite aussi un développement irrégulier du malt, et eu outre on a l'avantage d'introduire dans le germoir de l'air Bain. Cet appareil est surtout utile au printemps et en automne
pour rafraîchir Tair des germoirs et pouvoir retourner les tas, les fenêtres étant ouvertes.
Disposition de la cave de malterie. — Pour préparer un malt sain et fort, il ne faut pas seulement que le malteur soit ponctuel et habile et que la matière première, Torge, soit saine, mais il est aussi très important que la cave à malt ou le germoir soit convenablement construite.
Le nom de cave indique déjà que ce local doit être souterrain et pour qu'il y règne une température basse et uniforme, il doit se trouver à 1,5 m. à 2,o m. au-dessous de la surface du sol. La température moyenne de Tair du germoir devra s'élever à lO-lS"*. La cave ne doit pas être humide et obscure, mais elle doit avoir, comme sa situation Texige, des fenêtres basses pouvant être fermées de l'intérieur à l'aide de châssis, et une porte établie de façon qu'en l'ouvrant on puisse faire passer à travers la cave un courant d'air rapide. Les germoirs établis au niveau du sol ne conviennent pas pour le climat de l'Allemagne ; le froid, comme la chaleur, y ont un accès trop facile et il n'y a plus d'uniformité dans la température.
L'accès de la lumière n'est pas nécessaire pour le processus germinatif ; un éclairement direct du malt par le soleil est naturellement nuisible.
Nous avons, dès le début de ce chapitre, fait ressortir toute Timporlance qu'il faut attribuer à la cave de maltage, en la désignant sous le nom de sanctuaire de la distillerie ; conformément à cette importance, toutes les conditions doivent être remplies pour qu'on puisse y faire régner une propreté irréprochable.
L'aire du germoir doit, afin que les eaux de lavage et autres puissent s'écouler, être légèrement inclinée et en outre être faite d'une matière dure : soit avec des dalles en pierre de Solenhofen^ dont les joints sont faits avec du mortier hydraulique, ou avec du ciment bien poli. Le crépissage ordinaire à la chaux ou au mortier est ce qu'il y a de plus mauvais pour les murs ; il prend l'humidité, se détache, et le maintien de la propreté devient impossible. Une addition à la chaux grasse i'antinonnine, substance à action fortement antiseptique et en même temps siccative, est ce
qu'il y a de mieux à recommander (voy. Chap. VI). Un enduit de goudron est en tout cas ce qui est le moins coûteux ; un pareil enduit, appliqué à plusieurs reprises pendant la saison chaude sur les murs bien secs, durcit et peut ensuite être lavé et brossé. Un enduit de peinture à Thuile ou d*une couleur vitrifiable est excellent bien qu'un peu cher. Quelle que soit la matière employée, Tessentiel, c'est que les murs et le plafond de la cave à malt puissent être préservés de la production de moisissures ou facilement débarrassés de celles qui ont pu se développer. Dans nombre de caves, Tangle que forment entre eux les murs et le sol est plein de danger. Il est toujours plus ou moins humide, l'eau condensée sur les murs venant s'y rassembler peu à peu ; en outre, par suite de manque de propreté, il est le siège de mucédinées et de matières septiques de toutes sortes. Le mieux est de construire dans l'angle un massif en talus ou d'établir une rigole pour l'écoulement de l'eau ; dans tous les cas, il ne faut jamais placer le malt directement contre le mur, ou au moins l'en séparer par une planche.
Lorsque c'est possible, il faut établir dans la cave à malt un canal pour l'écoulement des eaux ; les caisses collectrices pour les eaux sales, fréquemment usitées, doivent être rejetées, parce qu'elles sont une cause d'infection et de viciation de l'air.
L'entrée de la cave & malt doit toujours se trouver dans le bâtiment de la distillerie. Des fenêtres et des portes doubles sont très convenables pour la saison la plus froide ; il faut, en outre, se précautionner d'un dispositif de chauffage quelconque. Mais on doit éviter autant que possible les poêles à charbon ; le mieux est d'établir dans la cave une conduite tubulaire, dans laquelle on fait passer de la vapeur d'échappement. Dès que la température du germoir est descendue au-dessous de 10'', le développement du malt est déjà considérablement retardé, et lorsqu'on ne peut pas y porter remède, il en résulte de nombreux inconvénients.
La grandeur de la surface du germoir était, dans les anciennes installations, généralement trop restreinte; cette défectuosité se rencontre encore actuellement, bien qu'autrefois la préparation du malt de distillerie fût généralement effectuée à des températures plus hautes qu'aujourd'hui. Tandis qu'autrefois on laissait le
malt se développer pendant cinq à six jours, une croissance de dix à douze jours passe encore aujourd'hui pour de courte durée. Nous avons donc besoin, pour la préparation du malt en couches peu élevées à basse température, telle que nous Tavons décrite précédemment, de beaucoup de temps et par suite aussi d'un germoir offrant une très grande surface. Pour une capacité de cuve de 1000 litres, on doit toujours disposer dune surface de 20 mS sans compter' les passages entre les tas.
Comme quantité normale d'orge pour une capacité de cuve de 100 litres, ou peut compter 2 500 gr. environ; on consomme donc par jour par 1000 litres de capacité de cuve, 25 kg. d'orge. Et comme, en général, on ne traite jamais plus d'orge que ce qui est nécessaire pour deux jours de travail, on devrait donc, pour une capacité journalière de cuve de 1 000 litres, tremper tous les deux jours 50 kg. d'orge.
Il n'est pas besoin d'insister sur la nécessité qu'il y a, surtout en été, après Tenlèvement d'une couche de malt parvenu à maturité, de nettoyer avec le plus grand soin l'aire du germoir et de la traiter par des agents antiseptiques. L'humidité qui existe dans l'atmosphère de la cave à malt pendant la germination favorise à un haut degré le développement des moisissures. On réprime ce développement pendant le travail en nettoyant et désinfectant avec tout le soin possible, mais il ne tarde pas à se manifester si, le mallage terminé, on n'a pas la précaution de procéder à un nettoyage périodique. Du sable propre et sec projeté sur Taire du germoir non seulement arrête toute végétation, mais encore absorbe l'eau qui s'y trouve et la dessèche.
4. Xallai^e de Tori^e anormale, de l'avoine, dn aeli^le^ dn froment
el dn maïs.
La distillerie agricole travaille assez souvent de préférence des matières premières qui ne sont pas tout à fait irréprochables, qui ont tant soit peu souffert el sont invendables ou difficiles à vendre.
Si, par exemple, une orge anormale doit être maltée, il faut procéder lors du mouillage avec de grandes précautions. En aucune circonstance on ne doit laisser l'orge arriver au degré de mouillage complet; son traitement dans la cuve-mouilloire doit
être moitié moins long que celui d'une orge tout à fait saine. En changeant Teau fréquemment et laissant aussi fréquemment respirer le grain, on obtient toujours d'excellents résultats. Si l'eau n'est pas renouvelée assez souvent, le grain soumis au mouillage prend une odeur aigrelette. Un lavage énergique de Torge soumise à la trempe et sa désinfection à Taide de chaux ordinaire ou de bisulfite de calcium offre également une grande importance ; la cuve-mouilloire doit aussi être désinfectée.
Le mouillage étant achevé, on met l'orge comme à l'ordinaire en tas élevés, et dès que la température a atteint 17'',5, on étale le tas en couches peu épaisses. Là, l'orge est maltée à basse temperature, en étant fréquemment pelletée et aérée, et humectée de nouveau après chaque pelle tage.
Si, malgré ces précautions, on voit se former une grande quantité de moisissures, et cela non pas seulement sur les grains défectueux, qui par un long séjour du malt sur l'aire du germoir se recouvrent tous plus ou moins de moisissures dans les conditions les plus favorables, on a recours à l'artifice suivant. On malte rapidement et ensuite on étend le malt, de fagon qu'il sèche un peu à l'air, puis on le passe deux fois sur un tamis. Les grains non développés et à demi développés, le siège principal des mucédinées et des matières septiques, qui viendraient ultérieurement infecter le moût et la levure, passent à travers le tamis et servent de nourriture aux volailles ou sont mis dans les cuiseurs Henze. Il reste un malt sain, exempt de moisissures, que maintenant on laisse croître comme à l'ordinaire sur l'aire du germoir.
L'orge anormale ne convient pas du tout pour la préparation du malt long, car on ne peut pas la travailler en tas élevés et par arrosage. Si la température dans le tas est montée plus haut qu'il ne convient, et si on défait le tas, les pointes des radicelles jaunissent et la végétation s'arrête. Si alors le développement était encore loin d'être suffisant, on est obligé de travailler avec un malt saccharifiant mal.
Un malt moisi peut aussi d'ailleurs être nettoyé par lavage avec de l'eau froide additionnée de bisulfite de chaux dans les machines représentées par les figures 5 à 8. S'il s'agit de petites quantités, il est encore plus simple de mettre le malt à laver dans un panier
d'osier et de Tarroser à Taide d'un tuyau à robinet. Lorsque l'eau s'est bien égouttée, on procède aussitôt au concassage du malt. Le malt, qui a été lavé dans une machine, et a dans cette opération absorbé une assez grande quantité d'eau, se concasse mal dans certaines machines, dans celle d'ELLENBERGER, par exemple, parce que le malt graisse les cylindres et empêche leur action.
Comme on le sait, la diastaseest soluble dans l'eau ; dans Teau, à 30^ environ, elle se dissout très rapidement et très facilement, mais sa dissolution est beaucoup plus difflcile et plus lente dans Teau tiède ou froide. Néanmoins, aussi pour cette raison, il faut faire en sorte de pousser le développement du malt aussi rapidement que possible.
Du reste, il doit y avoir un concours de circonstances tout à fait défavorables lorsqu'un lavage à fond et une désinfection de l'orge sont insuffisants, et un nouveau lavage de celle-ci sous forme de malt devient alors nécessaire.
Malt (Tavoine. — La préparation du malt d'avoine se rattache de la manière la plus intime à celle du malt d'orge ; cependant ces deux céréales ne doivent pas être mélangées et traitées ensemble sur Taire du germoir. En effet, le mouillage de Tavoine exige en général moins de temps que celui de Torgc, puisque quarante à quarante-cinq heures en moyenne suffisent pour le premier grain. La préparation du malt d'avoine n'offre du reste aucune difGculte. Si seulement on emploie de Tavoine bien nettoyée et bien triée, on peut obtenir, même en procédant assez rapidement, un bon malt exempt de moisissures. Pour celte raison, la préparation du malt d'avoine convient surtout pour la saison chaude, même pour le cœur de Tété.
Le malt d'avoine est très recherché, et avec raison, comme régulateur de la fermentation, et il est aussi fréquemment employé avec succès pour réprimer la fermentation mousseuse.
Malts de seigle et de froment. — Le maltage des céréales gymnospermes, le seigle et \q froment^ exige beaucoup plus de précautions que celui de Torge et de Tavoine.
Le choix de la matière première est, pour ce qui concerne
le travail du seigle^ d'une très grande importance. Un seigle lourd, plein, dont les grains sont également mûrs et de même couleur, donnera toujours un meilleur résultat qu'un grain léger et maigre. Les grains verts^ qui fréquemment sont mélangés au seigle, refusent généralement de germer et diminuent considérablement les qualités du malt.
Les caractères extérieurs, auxquels on reconnaît que le seigle est suffisamment mouillé, sont les mêmes que pour Torge; seulement, pour le premier, une trempe de un jour & un jour et demi est déjà suffisante. Il faut éviter de laisser le seigle se ramollir complètement, parce qu'autrement il s'échauITe trop fortement. Le seigle convenablement trempé, de même que l'orge, doit intérieurement n'être qu'uniformément humide, mais en aucune circonstance le noyau farineux ne doit être devenu pâteux.
Pour éviter un échauffement rapide, la couche de seigle ne doit pas être établie aussi haute que pour l'orge ; 10 à 12 cm. de hauteur sont généralement suffisants. En tas peu élevés, le malt sèche rapidement et c'est pour cela qu'après chaque pelletage, c'est-àdire quatre fois par jour, le malt de seigle doit être très légèrement arrosé avec de Feau tiède.
En général, le malt de seigle peut être employé après un traitement de cinq jours sur l'aire du germoir. Les radicelles ont alors une fois et demie à deux fois la longueur du grain et le germe foliacé ne l'a pas encore tout à fait atteinte.
Des recherches efTectuées par moi jusqu'à ce jour, il semble résulter que le malt de seigle ofTre un pouvoir liquéfiant pour l'amidon plus élevé que le malt d'orge et plus encore que le malt de maïs.
La couleur du seigle rend très difficile à reconnaître les impuretés qui y adhèrent ; mais celles-ci existent quand même et, comme le maltage du grain est une opération très délicate, un lavage du grain brut est, en toutes circonstances, extrêmement important.
" Les téguments externes peu épais du seigle et du froment sont très sensibles aux agents antiseptiques ; c'est pour cela qu'il ne faut employer ces derniers qu'au quart de la concentration à laquelle on s'en sert pour la désinfection de l'orge.
On ne donne aussi blix froment qu'un léger mouillage, afin d'avoir
uûe germination uniforme , une teneur en acide peu élevée et labsence de moisissures. Après la trempe, le froment est mis en tas de 15 à 25 cm. de hauteur seulement. Il ressue ordinairement au bout de vingt-quatre heures. On le laisse humide sur Taire du germoir encore trois ou quatre jours après l'avoir mis en tas de 12 cm. de hauteur. Âpres le troisième jour, il est le plus souvent nécessaire de l'arroser, mais seulement un peu et uniformément, autrement il s'échauffe beaucoup et il moisit. Le froment, comme le seigle, exige en général que le germoir soit tenu avec une propreté irréprochable et qu'il soit bien ventilé.
Malt de maïs. — On n'a encore recueilli en Allemagne que peu de données relativement au maltage du maïs. En tout cas, il est absolument indispensable d'employer un grain récollé depuis quelque temps^ uniformément séché et tout à fait irréprochable, ce qui est relativement rare. Le lavage du maïs ne peut pas être évité, d'autant moins que ce grain doit être travaillé à des températures plus élevées que celles qui sont observées pour toutes les autres céréales. Cependant, des températures de 27^,5 à 30^, comme on les trouve indiquées partout, ne sont pas nécessaires, d'après ma propre expérience. Par exemple, avec du maïs américain dent de cheval, qui après trente heures de mouillage avait absorbé 40 p. 100 environ de sou poids d'eau et avait été traité sur l'aire du germoir pendant six jours à une température moyenne de 20*" dans le tas, j'ai obtenu un malt complètement développé, mais sans exagération. Il avait une radicule principale et quatre à cinq radicelles secondaires de 6 à 12 cm. de longueur. Le germe foliacé avait atteint une longueur de 6 cm.
Le pouvoir saccharifiant de tous les malts de maïs que j'ai examinés jusqu'à présent n'était égal qu'à la moitié de celui des malts d'orge ou de seigle bien développés. De même, le pouvoir liquéfiant restait un peu au-dessous de celui du malt d'orge et assez loin de celui du malt de seigle. Il faudrait donc employer pour la saccharifîcation des moûts deux fois plus de malt de maïs que de malt d'orge. Je me dispense de donner des indications plus complètes sur le maltage du maïs, mais j'insiste sur ce fait que, d'après ma propre expérience, la préparation de ce malt ne rencontre pas
de grandes diffîcullés, si Ton a soin d'observer les conditions fondamentales signalées précédemment, auxquelles il faut joindre remploi d'agents antisepliqtiosy ainsi que le travail du malt dans une fjiniosphère humide.
Pour décider la question de savoir si Ton doit malter de Torge ou une autre espèce de grain, on se base surtout sur le prix des différentes céréales. Relativement à la force diastasique, il ne se rencontrera jamais que de faibles différences entre les malts d^orge , de seigle et de froment ; des différences importantes ne peuvent exister.
Il est évident qu'on ne peut pas donner d'indications positives sur la quantité de malt vert nécessaire pour 100 litres de capacité de cuve. Il y a , en effet , lieu de tenir compte de la qualité du malt, du mode de construction de la cuve-matière, de la pureté des matières mises en œuvre, ainsi que du degré delà température d'empâlage. On peut dans des conditions particulièrement favorables, au nombre desquelles il faut mettre en première ligne le lavage de Torge, saccharifier et faire fermenter 100 kg. de pommes de terre avec 1,750 kg. de mail; mais, dans l'intérêt de la bonne marche de l'opération, on ne doit pas être aussi économe. Une économie de malt n'est rationnelle et justifiée que lorsque le prix de la matière première est élevé. On doit considérer comme une dose moyenne pour 100 litres de capacité de cuve, le malt obtenu avec 2,500 kg. d'orge, c'est-à-dire que l'on doit employer en moyenne 3,750 kg. de malt par hectolitre de moût. A cette quantité il faut encore ajouter le malt nécessaire pour la préparation de la levure, et on emploie en moyenne environ 10 kg. de malt vert pour 100 litres de capacité de cuve à moûl-Ievain.
bu reste, la manière dont se comporte la fermentation complémentaire indique immédiatement, si le malt est ou n'est pas en quantité suffisante. On est encore plus exactement renseigné sur ce point par des essais à l'aide de la solution de gaïac ou un dosage de la diastase d'après Effront (voy. Ghap. XI).
Une orge défectueuse ou tant soit peu anormale donne généralement un malt défectueux, dont la diastase n'offre qu'une faible résistance et qui perd de plus en plus de son efficacité pendant la
fermentation du moût. Dans un cas semblable, j'ai observé avec la solution de gaïac les réactions suivantes :
PÉRIODE de la fermentalion.
NOMBRE DE GOUTTES de moûl ajoutées.
INTENSITÉ DE LA REACTION
l®»" jour
2® iour
Intense immédiatement.
Evidente.
Faible.
À peine reconnaissable.
3^ jour, le matin ....
» le soir
4« jour, le matin ....
Gomme on le voit, la réaction du gaïac — mais avec certaines restrictions (voy. Chap. XI) — peut être employée non seulement pour la recherche qualitative de la diastase, mais encore pour son dosage. Si la fermentation a suivi un cours normal, dans le moût parvenu à maturité, la réaction de la diastase se produit aussi rapidement que dans le moût sucré, c*est-à-dire qu'une addition de cinq gouttes de moût à la solution de gaïac donne au bout d'une demi-minute ou d'une minute au plus tard la coloration bleu foncé caractéristique.
Si on peut l'éviter, il ne faut jamais employer seul pour la saccharification du mauvais malt, mais avoir recours à l'artifice suivant. Du mauvais malt, on prend à peu près deux tiers ou trois quarts de toute la quantité nécessaire et Ton empâte jusqu'à 6T,5'68''J5 ; on ajoute le tiers ou le quart restant à 62*^,5, sous forme d'un malt sain et de bonne qualité. On peut ainsi répartir le mauvais malt sans nuire beaucoup à la fermentation des moûts.
s. Concassage du malt \'ert.
Pour concasser le malt vert, on se sert d'appareils broyeurs particuliers, parce que, à cause de sa grande teneur en eau, qui oscille entre 35 et 60 p. 100, le malt ne peut pas être égrugé ou moulu dans les moulins ordinaires.
Il est nécessaire que le malt soit concassé avec tout le soin possible, d'abord afin d'obtenir une dissolution complète de la diastase dans le liquide d'empâtage, et ensuite pour mettre à nu Tamidon
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encore cODtenu dans le malt et pousser aussi loin que possible la désagrégation et la transformation en sucre.
Les broyeurs ou concasseurs de malt se composent de deux cylindres en fonte lisses [cannelés pour le malt touraillé), qui se meuvent en sens inverse. La vitesse de rotation des cylindres, qui reposent sur des coussinets mobiles, doit toujours être ditFéreate. Ce résultat est obtenu, avec des cylindres de diamètres égaux, au
Fig. Id. — Broyeur à malt de Paucksch.
moyen de rotations inégales en nombre, et avec des cylindres de diamètres difTérents, au moyeo d'une vitesse de rotation égale. Comme, de cette façon, un point de la périphérie de l'un des cylindres se meut plus rapidement qu'un pareil point de la périphérie de l'autre cylindre, le grain de malt, lors du concassage, est Don seulement écrasé uniformément, mais encore déchiré, et l'on obtient ainsi immédiatement une division très complète du malt, un concassage parfait.
La mobilité des coussinets permet de laisser entre les cylindres la distance que l'on désire ; ils peuvent, lorsqu'ils ont subi une certaine usure, être rapprochés l'un de l'autre. Lorsque les cylindres
se MANUEL DE DISTILLERIE
sont eDdomcnagés par des corps étrangers qui se trouvent quelquefois dans le malt (clous, pierres, etc.J, il ne faut pas attendre la fia de la campagne pour elTecluer la réparation nécessaire, mais faire celle-ci sans retard, afin d'éviter des pertes. Il faut aussi toujours faire attention à ce que la distance entre les cylindres soit partout la même.
Un double concassage, aussi bien du malt destiné à la prépa-
¥ig. 16. — Lrojeurà uiult de l'iiutkai-li.
ration de la levure, que de celui qui doit servir pour la saccharîlication, doit être fortement recommandé.
Assez souvent, on observe à la surface du moût une couche de grains de malt, qui n'ont été qu'écrasés, mats non déchirés. La diastase et l'amidon qui se trouvent dans le noyau farineux plus ou moins comprimé ne peuvent pas, la première, agir et, le second, se dissoudre ou du moins k un faible degré seulement. On travaille donc avec perte.
Parmi les broyeurs de malt, les meilleurs et les plus répandus, nous citerons celui de Pauckscii, de Landsberg, sur la Wartha; il est représenté par les figures lo etlG. A l'exception de la trémie de
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chargement, il est tout en fer, même la charpente. Celle-ci est munie d'une trémie de déchargement, de racloirs, d'un appareil de débrayage, d'une poulie fixe et d'une poulie folle, ainsi que d'un volant. Les cylindres, longs de 210 mm., ont des diamètres inégaux de COO et 210 mm. Les deux cylindres sont accouplés à l'aide do roues, dont le nombre des dents est inégal.
Comme les cylindres de ce broyeur ont une vilcsse périphérique
Flg. il. — Uroyeur ;ï malt ilKIleobergcr.
très inégale et sont faits en fonle très dense, le malt n'est pas seulement écrasé, mais il tombe sous l'appareil en flocons légers, sans qu'il se forme de grumeaux d'amidon.
La figure ^1 représente un broyeur de malt construit d'après le système Ellunueiigeb. L'appareil est tout en fer ; il se compose d'uD châssis solidement établi, sur lequel repose un gros cylindre fixe, tandis qu'un cylindre plus pcLît possède des coussinets pressés par des ressorts. Ce dernier est mis en mouvement par la friction du grand cylindre. Ues volants adaptés aux exU'émités du
petit cylindre empêchent qu*il puisse se produise un arrêt , avec les perturbations qui en sont la conséquence, du moins lors du concassage de malt vert humide.
Tandis que les broyeurs de malt qui viennent d'être décrits tra- Taillent à sec et sont préférés par les distilleries qui sont sous le régime de Timpôt sur la capacité de cuve, les moulins à malt vert opèrent la division du malt en présence d'eau et fournissent un excellent travail. Il est bien évident que l'addition d'eau, lors de la mouture, présente d'importants avantages aussi bien pour la dissolution de la diastase du malt que pour la désagrégation de l'amidon de ce dernier.
Les figures 18 et 19 représentent un pareil moulin à malt vert imaginé par Paucksch, de Landsberg. Pour mettre l'appareil en activité, on humecte d'abord les meules en faisant arriver de l'eau doucement dans la trémie qui se trouve à la partie supérieure, et ce n'est que lorsque les meules sont convenablement mouillées qu'on commence à introduire le malt. Ensuite , à l'aide d'un dispositif spécial^ on approche de la meule supérieure la meule tournante primitivement éloignée de la première de 5 à 6 mm. et suffisamment pour que le malt moulu offre le degré de finesse désiré. Plus tard, le mieux est de laisser les meules dans leur position, tant qu'elles n'ont pas besoin d'être repiquées.
On règle l'afflux de l'eau ou l'addition du malt d'après la consistance que doit avoir le mélange (suivant qu'il doit servir pour la préparation de la levure ou la saccharification du moût).
Dans les localités où les conditions fiscales le permettent seule* ment à demi, on devrait employer, au lieu du broyage à sec, la mouture humide. Ce dernier mode de travail est de beaucoup supérieur, aussi bien en ce qui concerne la désagrégation de l'amidon, que la dissolution de la diastase et l'énergie de la saccharification.
L'empâtage fréquemment usité du malt vert dans de l'eau la veille au soir du jour où il doit être employé n'est alors possible, sans qu'il en résulte quelque dommage, que quand le malt est exempt de bactéries, de mucédinées et d'acides et que le vase où a lieu l'empâtage est d'une propreté absolue. Si l'une ou l'autre de de ces conditions fait défaut, on a à craindre une rétrogradation de la force diastasique du malt.
Les distilleries agricoles devraient autant que possible travailler avec du mail vert préparé par elles-mêmes et non avec du malt
acheté, que ce soit du malt séché à rair ou du 7nalt de brasserie tonraillé. Le malt vert que Ton prépare soi-même est toujours moins cher que le malt du commerce, en admettant que les conditions locales existantes conviennent pour l'obtention d'un malt vert sain. Le principal avantage de l'emploi du malt vert est de réduire la consommation de Forge. En effet, des poids égaux de bon malt vert et de malt touraillé offrent le même pouvoir saccharifiant. Mais les quantités en poids de malt vert et de malt touraillé, qui sont obtenues avec le même poids d'orge, offrent les relations suivantes :
Avec 100 parties en poids d'orge on obtient en moyenne :
440 à 145 parties de malt vert ; 90 à 92 — de malt séché à l'air et 80 à 82 — de malt touraillé.
Si maintenant 100 kg. de malt vert, qui ont été préparés avec 72 kg. d'orge, possèdent le même pouvoir saccharifiant que 100 kg. de malt touraillé qui correspondent à 123 kg. d'orge, l'économie d'orge qui résulte de l'emploi de malt vert se trouve par cela même démontrée.
Le malt de brasserie touraillé à haute température ne convient pour la distillerie que dans le plus petit nombre des cas ; le plus souvent, le touraillage a fait rétrograder à un haut degré la force diastasique.
Les petites distilleries, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas malter elles-mêmes, se servent du malt dit séché à l'air, qui, comme le malt touraillé, a été aussi desséché pendant deux jours. Mais ici la température dans le tas de malt n'est pas élevée audessus de 30^ dans les premières vingt-quatre heures, et pas audessus de 50 à 52^ le deuxième jour. Cette élévation ménagée de la température empêche la diastase d'être fortement altérée. Cependant il ne faut jamais négliger, avant de conclure un marché de malt séché à l'air ou de malt touraillé, d'essayer ou de faire essayer le produit au point de vue de sa force diastasique. On trouvera dans le Chapitre XI toutes les indications concernant cet objet.
I. — Traitement des pommes de terre
Comme on l'a dit dans la premier chapitre, les pommes de terre contiennent surtout, avec de très petites quantités de sucre, de la fécule, dont la proportion s'élève en moyenne à 18 p. 100 environ. La fécule, nous le savons, n'est pas directement fermentescible, et même dans les conditions ordinaires elle n'est pas soluble dans Teau .
On doit d'abord transformer la fécule des pommes de terre en un empois ou en une solution, et c'est ce qui a lieu par coction des tubercules à l'aide de vapeur à lOO"" ou sous une pression de trois atmosphères environ (voy. p. 32). Vient ensuite la transformation en sucre de la fécule réduite seulement en empois ou (si la coction a eu lieu sous une haute pression) dissoute, c'est-à-dire la sacchari- (îcation à l'aide de la diastase contenue dans le malt. Que les pommes de terre soient ou non travaillées à la vapeur sous pression, elles doivent dans tous les cas être préalablement soumises à un lavage.
a. Lavage des pommes de terre.
Le lavage des pommes de terre est indispensable pour deux raisons. Il faut d'abord satisfaire aux exigences générales de la propreté, qui demande aussi que les pommes de terre récoltées et emmagasinées par un temps sec soient débarrassées de la terre et du sable adhérents, ainsi que des autres corps étrangers. Ensuite, il Î9Mi considérer que les appareils en métal, cuve-matière etappa-
reils distillatoires, sont fortement endommagés par la présence de semblables matières dans le moût. It est avant tout indispensable d'enlever les pierres qui adhèrent aux pommes de terre, parce qu'elles pourraient ultérieurement empêcher le jeu des soupapes et des robinets.
Pour laver de petites quantités de pommes de terre, on se sert d'une cuve en bois plate, munie, si c'est possible, au-dessus de son fond, d'une grille également en bois. Les pommes de terre ayant été déversées dans la cuve avec de l'eau, on les brasse à l'aide d'une pelle, après que la terre et les autres matières adhérentes
Fig. iO. — A|>pareil à laver les ponuues de terre ; système Eckert.
ont été ramollies. La terre détachée des tubercules passe à travers la grille et s'écoule avec l'eau par la bonde qui se trouve au-dessus du fond.
Dans les grandes distilleries, on se servait autrefois de tambours laveurs; mais, malgré ïépierreur dont ils étaient munis, ces appareils n'éliminaient pas les pierres avec une certitude absolue.
Dans la plupart des laveurs actuellement usités, cet inconvénient est supprimé. Gela était absolument nécessaire, car les progrès réalisés dans le Iraitcment des pommes de terre, surtout l'introduction du procédé à haute pression, rendent l'emploi de pommes de terre bien lavées, exemples de pierres et de sable, beaucoup plus nécessaire qu'autrefois, avec le procédé sans haute pression.
Nous donnons dans les lignes suivantes la description d'une ma-
chine à laver les pommes de terre, qui peut partout servir de modèle ; elle a été imaginée par H. -F. Eckert, de Berlin, et est représentée par la figure 20.
Avant leur entrée dans la caisse à eau, les pommes de terre, après avoir glissé sur une grille inclinée servant de trémie de chargement, tombent d*abord dans un tamhour à baguettes; là, elles sont soumises à une vive agitation, sous Tinfluence de laquelle les particules de terre les plus grosses qui adhèrent aux tubercules sont détachées, par suite du choc de ces derniers contre les baguettes et tombent sur le sol en passant entre celles-ci. Ce n'est qu'après ce nettoyage à sec que les pommes de terre arrivent dans le laveur proprement dit.
La caisse à eau de la machine est en fonte, et il en est de même des grilles qui y forment un double fond, que peut traverser la boue, mais qui retient les pierres. Le tambour à baguettes est pourvu de deux ouvertures et devant celles-ci sont adaptées des pièces hélicoïdales, qui font tomber les pommes de terre dans le laveur par portions égales. Là, les tubercules sont saisis par les bras agitateurs, lavés sans interruption et amenés peu à peu vers Textrémité opposée de la caisse, d'où ils sont déversés dans Tauge de l'élévateur.
L'élévateur remonte les pommes de terre lavées soit dans une balaace, soit immédiatement dans le cuiseur,
La figure 21 représente un élévateur établi dans la caisse de la machine à laver. L'élévateur se compose de deux chaînes sans fin à anneaux courts tout à fait semblables, sur lesquelles sont fixés des godets à des distances égales
Les chaînes passent inférieurement et supérieurement sur des poulies, dont les deux supérieures reposent par leurs tourillons sur des coussinets mobiles. Le mouvement est transmis soit par l'arbre de la machine à laver, avec lequel sont reliées les poulies inférieures, soit par Tarbre supérieur de Télévaleur. Les godets sont en tôle et munis d'une fente inférieurement, afin de laisser écouler l'eau puisée en même temps que les pommes de terre.
La balance dont il a été parlé précédemment est destinée à déterminer le poids des pommes de terre à mettre en œuvre; elle est représentée par les figures 22 et 23.
De même que dans aucune distillerie bien dirigée on ne devrait
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jamais négliger de déterminer la teneur des pommes de terre en fécule, la connaissaoce et la détermination exacte de la quantité des tubercules mis en œuvre chaque jour sont également nécessaires dans toute exploitation rationnelle et iodiapensables pour le calcul du rendement en alcool par kilogramme de fécule. Au lieu de faire tomber les pommes de terre sortant du lavoir directement de l'élévateur dans le cuiseur, on les laisse se déverser dans une sorte de cuisse établie sur une balance au-dessus du cuiseur. Lorsqu'il y a dans la caisse la quantité do pommes de terre
Fig. 2i.
BalaDce ù pommes de Icrrc de Paucksch avec pour les tubercules.
désirée, la sonnerie se fait entendre, et alors on arrête le travail de l'élévateur. Maintenant, en appuyant sur le levier, on ouvre la caisse et les pommes de terre tombent dans le cuiseur. Une caisse quadrangulaire avec une sorte de trémie est encore plus pratique qu'une caisse égaiement quadrangulaire avec fond incliné ; de la trémie les pommes de terre tombent toutes d'elles-mêmes dans le cuiseur, tandis que l'ouverture à registre représentée dans la figure 23 est bientôt obstruée et on est obligé d'intervenir. Grâce à ce dispositif, un contrôle exact peut être exercé aussi bien par le propriétaire de la distillerie que par son directeur, et l'appareil peut être établi partout à peu de frais. La machine à laver doit être installée sur le sol du local où a
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lieu le déchargement des pommes de terre ; c est là incontestablement qu'elle est le mieux placée, parce que l'élévateur n'a à monter que des tubercules dépouillés de sable , de terre, de pierres, etc. Si, au contraire, on établit le laveur assez haut pour que les pommes de terre lavées roulent immédiatement dans le cuiseur, il faut alors monter aussi bien la terre adhérente , les pierres, etc., que Teau destinée au lavage. L'installation du laveur dans la cave aux pommes de terre ne peut être recommandée que lorsque l'élimination des boues et de l'eau sale n'offre pas de difflcultés.
L'élévateur est généralement entouré d'une enveloppe en bois; je recommande d'enduire celle-ci avec de Tantinonnine , afin d'empêcher le bois de se couvrir de moisissures, et en général de le conserver.
La longueur du laveur offre une grande importance pour la réussite du lavage, ce à quoi fréquemment on n'apporte pas une attention suffisante. Souvent, on rencontre des laveurs qui avec les poulies motrices et l'auge de l'élévateur n'ont à peine que 2 m. de longueur. Si avec cela la machine travaille rapidement, les pommes de terre provenant d'un sol compact et récoltées par un temps pluvieux ne sont lavées qu'imparfaitement, ce que l'on reconnaît immédiatement à la couleur sale du moût sucré et dont en outre on a une preuve irréfutable en déposant sur sa langue une goutte de ce moût. Plus tard, lors de la fermentation complémentaire, les particules de terre se déposent sur le fond de la cuve de fermentation et entraînent avec elles un très grand nombre de cellules de levure, ce qui naturellement met obstacle à une bonne fermentation. Enfin, des perturbations dans le fonctionnement de l'appareil dislillatoire sont inévitables.
Pour favoriser Teffet du lavage, on peut avoir recours aux précautions suivantes. On établit dans le champ, près des tas de pommes de terre , un tambour à claire-voie et là on soumet les tubercules à un nettoyage à sec, avant de les transporter à la distillerie. Ou bien on arrose avec de l'eau avec précaution les pommes de terre, lorsqu'elles sont encore sur la voiture ou immédiatement après leur déchargement devant la distillerie ; de cette façon les matières qui salissent les pommes de terre sont déjà ramollies
lorsque celles-ci arrivent au laveur. Enfin, on ralentit la marche du laveur en adaptant une autre poulie. On obtient aussi ces bons résultats en établissant dans Tauge de la machine à laver des cloisons transversales ayant la moitié de la hauteur de Tauge. Ces résistances jouent non seulement le rôle d*épierreurs, mais encore elles retardent la marche des pommes de terre vers l'auge de l'élévateur, elles ralentissent par conséquent Topération du lavage et assurent ainsi un nettoyage complet.
Il faut, si c'est possible, se servir d'eau chaude pour le lavage des pommes de terre; on pourra, par exemple, employer avec avantage l'eau chaude provenant du refoidissement du moût dans la cuve-matière. Par conséquent, pendant que Ton refroidit le moût sucré à la température de la fermentation, on lave les pommes de terre nécessaires pour la cuisson suivante. (L'autorisation spéciale, qui, conformément à la loi allemande, est nécessaire pour cela, doit être demandée aux employés préposés à la perception de l'impôt.)
Les machines à laver et les machines à trier combinées rendent de très grands services, mais elles ne sont que peu répandues dans les distilleries agricoles de l'Allemagne. On obtient à l'aide de ces machines, pour les dilTérentes sortes de tubercules, l'uniformité non seulement dans la grosseur, mais encore dans la teneur en fécule.
b. Caisson des pommes de terre d*après l'ancien procédé.
D'après ce procédé, aujourd'hui encore très usité dans les toutes petites distilleries, les pommes de terre ou les céréales égrugées sont traitées, non pas sous haute pression, mais cuites au milieu d'un courant de vapeur à 100^ seulement.
Ce mode de travail est appelé avec raison anden procédé ; en effet, la description qui va en être donnée montrera nettement qu'il est suranné à tous les points de vue, qu'il ne permet d'utiliser que très incomplètement les matières premières, que par conséquent il charge l'alcool de frais de production démesurément élevés, ce que mettra aussi en évidence la caractéristique du nouveau procédé ou procédé à haute pression, que nous comparerons au travail des petites distilleries.
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Au point de vue technique pur, on ne peut pas comprendre commeot encore aujourd'hui on peut établir des distilleries nouvelles pour le travail d'après l'ancien procédé. Si l'exploitation agricole est trop peu importante pour justifier rétablissement d'une distillerie à la vapeur, un groupe d'intéressés pourrait former une
Fig. 2i. — Appareil en boia pour la cuition des pommes de terre à la vapeur.
association en vue de l'érection d'une distillerie à vapeur rationnelle, et par suite aussi travaillant avec peu de frais.
D'après l'ancien procédé, les pommes de terre entières sont (l'abord cuites et ensuite broyées ou moulues.
La cuisson des pommes de terre a lieu presque toujours h l'aide de vapeur d'eau, même dans les distilleries qui pratiquent la dis* tillalion du moût, non au moyen de vapeur, mais par chauffage direct.
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Fig. 25. — Fermeture du trou d'homme de Tappareil précédent.
Pour cuire les pommes de terre , on se sert d'un tonneau en bois dur, posé verticalement , assez haut et allant en se rétrécissant vers sa partie supérieure. La figure 24 représente un pareil tonneau, avec la machine à broyer, qui sera décrite ultérieurement. Le fond supérieur du tonneau est muni d'un trou d'homme pour le chargement des pommes de terre ; pendant la cuisson, ce trou est fermé au moyen du dispositif à étrier représenté par la figure 25. Â 8 ou 10 cm. au-dessus du fond inférieur, est
établi un faux-fond perforé et à la même hauteur se trouve une porte latérale, par laquelle sont retirées les pommes de terre cuites . Ce faux-fond est incliné vers la porte dont il vient d'être question et il doit être disposé de façon qu'on puisse l'enlever , afin de rendre possible le nettoyage de l'espace qui se trouve audessous de lui.
Dans le fond inférieur du tonneau est pratiqué un trou pour l'écoulement de Teau de condensation. Au-dessus du fond perforé se trouve également une petite ouverture, par laquelle on peut introduire une baguette de fer pointue , afin de savoir si les pommes de terre sont cuites. Le tube de vapeur pénètre dans le milieu du tonneau et débouche un peu au-dessus du fond perforé. A Taide d'un robinet, on peut régler ou supprimer le courant de vapeur arrivant du générateur.
Lorsque le tonneau a été chargé de pommes de terre et fermé, on fait arriver la vapeur ; celle-ci se condense d'abord complètement sur les tubercules et s'écoule par l'ouverture inférieure. A mesure que les pommes de terre s'échauffent, la condensation de la vapeur en eau diminue également ; celle-ci lave complètement les pommes de terre, leur dissout différentes substances et s'écoule sale, brunâtre et très écumante.
Suivant la grandeur du tonneau et sa disposition, les pommes de terre sont cuites en une heure à une heure et demie environ. Oa
reconnaît que ce moment est proche, lorsque la condensation de la vapeur est moins abondante et aussi lorsque des joints du tonneau la vapeur s'échappe avec une force de plus en plus grande. Les pommes de terre sont cuites lorsque la baguette de fer mentionnée plus haut peut y être enfoncée facilement.
Maintenant , on tourne le robinet du tube de vapeur , de façon qu'il ne pénètre plus que la quantité de vapeur suffisante pour maintenir dans le tonneau la température de cuisson. On procède ensuite sans retard au broyage des pommes de terre et k la saccha-
riOcation, opérations qui se
succèdent sans interruption.
Pour broyer les pommes de terre, on se sert généralement de moulins avec deux cylindres lisses en fonte .
AQn qu'ils puissent saisir fecilement les pommes de terre , ces derniers doivent avoir un grand diamètre (jusqu'à 60 cm.); leur longueur s'élève à 50-60 cm.
Au lieu de cylindres lisses, on emploie aussi depuis quelque temps des cylindres dits à baguettes. Ce sont des cylindres creux, ouverts à une extrémité, qui se composent de baguettes quadrangulaires distantes les unes des autres de 2 à 3 mm. et dont un des angles est tourné en dehors. Les pommes de terre saisies par les baguettes sont écrasées ; la masse écrasée est poussée à l'intérieur des cylindres et s'échappe par l'extrémité ouverte de ces derniers. La ligure 2G représente une machine avec cylindres à baguettes, qui est connue sous le nom de moulin à pommes de terre de Braunfels. Ici, les cylindres sont coulés d'une seule pièce. Pour un travail journalier de 20 à 30 hectolitres de pommes de terre, on leur donne une longueur de 2ô cm., avec un diamètre de 40 à 45 cm. Les baguettes ont une épaisseur de 3 cm. environ. Comme elles s'engrènent l'une dans l'autre, il n'est pas besoin d'accoupler les cylindres k l'aide de
foues deotées. Un renforcement conique du cdté intérieur de la
paroi de l'extrémité fermée permet aux cylindres de reposer avec
une solidité sufGsante sur leurs axes en fer doux et en même temps
favorise ta chute de la masse de pomme de terre poussée k V'm-
4érieur.
On peut ici donner aux cylindres un diamètre aussi petit, parce ^ue les tubercules sont saisis par les baguettes beaucoup plus focilement que par les cylindres lisses. Un faible diamètre n'exige
Fig. il. — Cuve-matière avec agitateur planétaire.
pas une dépense de force aussi grande, ce qui rend le travail plus rapide.
La macbine est beaucoup plus convenable pour les petites usines «t la mise en mouvement par la force humaine que pour les distilleries oïl l'on emploie la vapeur. Dans ce dernier cas, les cylindres par exemple, sont fréquemment endommagés par les pierres qui se rencontrent toujours entre les pommes de terre.
Les dispositifs de broyage simples qui viennent d'être décrits dans les pages précédentes ont subi maints perfectionnements. Un appareil perfectionné est représenté, par exemple, dans la Ogure 27, où, au-dessus de la cuve-matière avec agitateur planétaire, fonctionnent des cylindres broyeurs cannelés e e, qui reçoivent les pommes de terre de la trémie / et les amènent aux cylindres lisses d d. Ce dispositif donne de bons résultats; les tubercules y
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sont bien broyés, ce qui offre une grande importanee, car plus la division des pommes de terre cuites est poussée loin, plus complètement elles peuvent être réduites en une bouillie homogène,, plus aussi sont complètes la désagrégation et la saccharification. Lorsqu'il n*en est pas ainsi, lorsque les broyeurs employés sont primitifs ou qu*ils sont inhabilement maniés, le moût n*est pas clair, c'est-à-dire qu'il s'y trouve encore plus ou moins de morceaux de pommes de terre mal désagrégés*
Ce dernier cas se présente généralement dans les très petites distilleries et c'est surtout à cette circonstance que doit être attribué le faible rendement de ces usines, comparé à celui des distilleries à vapeur.
Mais, d'un autre côté, nous devons insister sur ce fait, que fréquemment aussi, les cylindres du broyeur sont fortement écartés l'un de Taulre par les distillateurs ou leurs ouvriers, afin d'accélérer et de faciliter le travail du broyage, lorsque la machine est actionnée par la main de Thomme.
Le broyage doit cependant être accéléré, parce que autrement les pommes de terre cuites se refroidissent beaucoup, durcissent et alors la saccharification est défectueuse. A l'occasion du calcul du rendement, nous dirons que le nouveau procédé à kaiile pression ne laisse dans les matières premières que 1 p* 100 environ d amidon non désagrégé, tandis qu'avec l'ancien procédé des petites distilleries il se perd 8 à 10 p. 100 de la quantité totale de l'amidon mis en œuvre. Les deux procédés sont suffisamment caractérisés par ces indications.
Dans les petites distilleries, le processus de la saccharification se passe assez simplement. Il y a cependant habituellement une cuve à moût particulière, mais celle-ci ne possède pas de dispositifs pour refroidir le moût et effectuer le démêlage, c'est-à-dire que le mélange et le brassage des pommes de terre broyées avec le malt, destiné à produire la saccharification, doivent par suite être pratiqués à la main et à l'aide d'instruments en bois désignés sous le nom de fourquets (fig. 28). Le moût est ensuite refroidi dans un bac refroidissoir.
La préparation du moût est presque partout effectuée avec de petites variantes d'après les règles suivantes : On doit employer
par 100 kg. de pommes de terre 5 à 6 kg. de malt vert ou de malt touraillé. Si Ton descendait à 4 kg. ou même au-dessous, cette fausse économie serait chèrement payée par un rendement plus faible en alcool.
Dans la cuve-matière, ou en général dans le vase où a lieu rempàtage, on démêle donc avec de Teau froide la moitié du malt largement mesuré et deux fois concassé et Ton brasse avec précaution, afin d'obtenir un lait de malt. On ajoute ensuite peu à peu les pommes de terre broyées et finalement Tautre moitié du malt, que Ton a aussi préalablement empâtée avec de Teau. Pendant tout le temps que dure Taddition des pommes de terre broyées, il faut brasser la masse avec soin à Faide des fourquets et ne pas manquer d'observer constamment le thermomètre, qui après l'addition de la dernière moitié du malt ne doit pas indiquer une température supérieure à 61'',25-62'',5 ; la température finale ne doit pas non plus dépasser 62^,50. La première moitié du malt doit produire ici surtout une action liquéfiante^ par conséquent transformer la masse des pommes de terre primitivement pâteuse en un liquide, un moût, qui est plus facile à travailler et sur lequel la deuxième moitié du malt fait mieux sentir son action sacchari fiante.
Lorsqu'on mélange le malt avec de Teau froide ou tout au plus tiède et qu'on brasse avec soin, la diastasc est extraite du mail, dissoute dans Teau et elle peut alors agir immédiatement sur l'amidon transformé en empois des pommes de terre broyées. La première moitié du malt fluidifie la masse pâteuse des ponmes de terre et la transforme en une bouillie claire. Dès qu'on a atteint ce point et qu'on est arrivé à une température de 60"^ environ, on ajoute désormais les pommes de terre assez lentement pour maintenir aussi longtemps et aussi uniformément que possible la température de o6'',2o-58'',75, la plus favorable pour la saccharification, et ce n'est qu'à la fin qu'on monte à 61'',25-62^,5. II
Fig. 28.
Fourquets.
faut accorder une très grande importance à Tobservation des températures dont il vient d'être question, car en les dépassant de un ou deux degrés seulement, la saccharification sera défectueuse, le malt sera échaudé et il en résultera une mauvaise fermentation du moût.
Lorsque le démêlage est achevé, on abandonne le moût à luimême pendant une heure à une heure et demie dans la cuve-matière couverte, afin que se produise la saccharification complémentaire, dans laquelle Tamidon qui s'est encore dissous en derniei* lieu, est transformé en dexlrine et enfin en maltose.
c. Caisson des pontmes de terre d'après le nouveau procédé.
là ancien procédé de traitement des pommes de terre, décrit dans les pages précédentes, consiste à faire agir sur les tubercules de la vapeur à 100^, par conséquent à la pression ordinaire. Dans ce mode de travail, nous Tavons déjà dit, la désagrégation de la matière amylacée est toujours plus ou moins défectueuse.
C'est pour cela que les constructeurs de machines ne manquèrent pas de faire des expériences et d'établir de nouveaux dispositifs plus parfaits, afin d'obtenir une meilleure désagrégation de Tamidon, d'éviter des pertes de matière première et de rendre possible la préparation de moûts épais. L'introduction de l'impôt sur la capacité des cuves de fermentation y a contribué pour sa part; en efTet, si un distillateur doit payer par exemple, 1 mark 31 par 100 litres de capacité de cuve, il produira à un prix d'autant moins élevé que cette capacité lui donnera un rendement en alcool plus grand. Avec un rendement de 7 litres d'alcool pur pour 100 litres de capacité de cuve ou, pour parler plus brièvement :
Pour un rendement de 7 p. 100 il y a par litre d'alcool un impôt de 18,7 pfen.
On reconnut que l'emploi de vapeur en tension, par conséquent d'une haute pression, pouvait seule résoudre heureusement le problème posé, et les dispositifs construits par IIollefrëund et par
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BoHM étaient déjà basés sur ce principe. Aujourd'hui, ces appareils ne sont plus construits en Allemagne pour le travail des pommes de terre, ils ont presque partout été remplacés par le système Henze. Ce dernier permet, avec les dispositions mécaniques les plus simples, une désagrégation des pommes de terre aussi complète que possible.
Si Ton veut savoir en quoi consiste la supériorité du procédé à haute pression sur Tancien système, il faut considérer attentivement l'action différente que dans les deux cas la vapeur exerce sur la fécule et la différence dans la transformation de celle-ci, qui en est la conséquence.
Le petit distillateur, le distillateur de flegmes, cuit les pommes de terre dans de la vapeur à 100"^; dans ces conditions, .la fécule se gonfle et se transforme plus ou moins en empois. Au contraire, dans le procédé à haute pression, de la vapeur à quatre atmosphères environ de tension, c'est-à-dire à la température de liS"" environ, agit sur les pommes de terre. Les pressions et les températures présentent les relations suivantes :
A uae pression 1 atmosphère correspond une température de 100°
Avec la haute pression, la fécule des pommes de terre n'est pas seulement gonflée et réduite en empois, non, elle se dissout en majeure partie dans Teau. Les corps pectiques, qui forment la substance dite intercellulaire, se dissolvent aussi à cette haute température, et c'est ainsi que toute force de résistance est enlevée au tissu, qui jusqu'ici reliait les cellules entre elles. La matière première est donc de prime abord finement divisée, en même temps la fécule est dissoute et peut par conséquent être ultérieurement plus rapidement et plus complètement transformée par le pouvoir saccharifiant de la diastase du malt en une matière fermentescible.
Le nouveaujprocédé usité en Allemagne est aussi fréquemment désigné par le nom de son inventeur, Henze. Ce dernier cherche
à faire agir de la vapeur en tension sur les pommes de terre dans un vase convenablement disposé pour cet objet et h se servir aussi de cette même vapeur pour Tévacuation de la masse cuite de l'appareil. La pression, la force mécanique intense, qui expulse la matière cuite de l'appareil, devait naturellement porter en même
Fig. 29, — Cuiaeur llcnzc; forme aucienne.
temps la masse des pommes de terre à un degré de division extrême.
Après diflëreotes expériences, on a trouvé bonne et construit la forme de cuiseur représentée par la ligure 29 et qui aujourd'hui est déjà désignée comme l'ancienne; mais, comme elle est encore fréquemment usitée, nous devons la décrire brièvement.
A est un cylindre vertical en fer, terminé inférieurement par un tronc de cône B, qui, par un prolongement vertical conique vient, déboucher dans le tuyau de vidange G.
a est la fermeture du trou d'homme, b une soupape de sûreté ; D, D sont les tubes amenant la vapeur, d est la fermeture d*une ouverture par laquelle on peut enlever les matières arrêtées dans la partie tubulaire du prolongement conique conduisant au tuyau de vidange; e est la soupape à Taide de laquelle, en agissant sur la roue/, on règle Técoulement des masses cuites.
Voici en peu de mots comment le travail est effectué à Faide de cet appareil :
Après avoir chargé les pommes de terre, on introduit la. vapeur, et on laisse ouvert le robinet qui ferme l'ouverture c, jusqu'à ce qu'il donne issue à de la vapeur ; de cette façon, l'eau de condensation est éliminée et préserve le moût d'une dilution inutile. Ce robinet est établi en avant de la soupape e.
Le tuyau de vidange s'ouvre au-dessus de la cuve-matière, qui sert en même temps pour refroidir la masse chauffée à la température de saccharificalion.
Dans l'ancien mode de travail, la trituration lente de la masse des pommes de terre par les cylindres broyeurs en fer produisait ce refroidissement, de sorte que dans la cuve-matière la température de saccharification s'établissait presque spontanément. Cela n'ayant pas lieu dans le nouveau procédé, il doit nécessairement se trouver dans la cuve-matière un dispositif de réfrigération.
C'est pour cela que l'emploi du cuiseur Henze rend indispensable celui d'une cuve-matière munie d'un réfrigérant à eau, et parmi les dispositifs répondant à cette exigence, on se sert de l'un de ceux qui seront décrits ultérieurement.
Après avoir tout d'abord laissé pénétrer la vapeur jusqu'à ce qu'elle s'échappe par le robinet qui se trouve en c, on ferme celui-ci et on la laisse encore arriver dans l'appareil jusqu'à ce qu'on ait atteint à l'intérieur de ce dernier une tension de 2 atmosphères et demie, correspondant à une température de 128^,8, que l'on maintient jusqu'à la fin du travail.
Lorsque cette pression est restée invariable pendant dix à quinze minutes, on met en mouvement l'agitateur de la cuve-matière
(dans laquelle se trouve la moitié ou la totalité du malt), on fait circuler Teau de réfrigération, et on ouvre partiellement la soupape de vidange du cuiseur. Sous Taction de la pression qui règne à Imtérieur de ce dernier, les pommes de terre réduites en une bouillie fine sont refoulées dans le tuyau de vidange et arrivent peu à peu dans la cuve-matière, où le malt que celle-ci contient produit la saccharification de la fécule.
Le cuiseur de Henze dont il vient d'être question a été construit sous cette forme cylindro-conique, d'abord par Pâucrsgh, de Landsberg, puis par de nombreux fabricants de machines, et, ainsi disposé, il a généralement donné de très bons résultats, seulement la distribution de la vapeur à l'intérieur de Tappareil s'est montrée défectueuse et dépourvue d'uniformité ; lors du travail de céréales notamment, les grains s'arrêtent dans l'angle formé par la réunion de la partie cylindrique du cuiseur avec sa partie conique. Lors du traitement de pommes de terre, la forme cylindro-conique du cuiseur présentait aussi certains inconvénients : le contenu de l'appareil n'était pas cuit uniformément, la fécule d'une partie des pommes de terre était déjà cédée à l'eau de condensation, tandis que le reste n'était pas complètement désagrégé. En d'autres termes, l'ancienne forme du cuiseur Henze ne permettait pas une désagrégation tout à fait complète des pommes de terre, et par suite aussi d'obtenir pour le moût le degré de concentration aussi élevé que possible.
Ces inconvénients disparaissent avec le cuiseur Henze entièrf*ment conique, tel qu'il est représenté par la figure 30. Ce dernier a la forme d'un cône posé sur sa pointe, de sorte que l'adhérence de grains, de pommes de terre ou de grumeaux n'est à redouter dans un aucun point de l'appareil. Il suffit d'introduire le courant de vapeur dans le point le plus bas pour imprimer à tout le contenu du cuiseur un mouvement uniforme.
La construction de ce cuiseur entièrement conique est facile à comprendre ; l'entrée supérieure de la vapeur mérite une mention particulière ; c'est un tube circulaire perforé, indiqué dans la figure par les lignes ponctuées. Les autres armatures de l'appareil se composent d'une soupape de vidange avec roue et le tuyau de vidange qui s'y rattache, d'un robinet pour l'eau de con-
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densatioD, d'un trou pour le aeiloyage, d'un tube pour l'entrée de la vapeur, d'une soupape pour fermer cette entrée, ainsi que d'une soupape de vapeur pour un second luyau, le tout étant adapté à la pointe du cdne. On rencontre supérieurement, c'est-à-dire à la base du cône, le trou d'homme avec fermeture à élrier, la soapape
Fig. 30. — Ciiisour llcnze : forme conique.
de sûreté, ainsi que la conduilo amenant la vapeur dans le lube perforé, qui se trouve au-dessous du fond supérieur de l'appareil et dont il a déjà été question précédemment. Enfin, le tube étroit alimentant le manomètre part de l'ajulage qui porte la soupape de sûreté. Les pièces saillantes qui se trouvent de chaque c6té du cuiseur servent de points d'appui pour tout l'appareil. Ce dispositif entièrement conique , pour lequel la Société
PREPARATION DU MOUT SUCBE l«»
pAUCKscHgdeLaDdsbergsurlaWarllia, aprisun brevet ea 1881, s'est montré si avantageux qu'il a servi de prototype aux autres constructions, et c'est pour cela que presque tous les cuiseurasont construits avec une forme aussi conique que possible. La iîgure 31 représente
Flg. 31. — Cuiseur à haute pression de IleDUchel, avec pointe Élancée.
an pareil cuiseur à haute pression, avec pointe élancée, et la figure 32 un autre cuiseur conique à haute pression, système Egkot.
La cuisson des pommes de terre doitèlre conduite différemment, suivant la forme et la construction du cuiseur.
Avec un appareil de forme entièrement ou presque conique (voy. les figures 30, 31 et 32J, le travail est efTectué à peu près de la manière suivante :
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11 faut diriger tout d'abord son attenliou sur la chaudière à vapeur, qui avant le commencemeat de la cuisson doit être alimentée aussi largement que possible et portée à la pression maxîma permise, parce que précisément au début de la cuisson
Fig. 3S. — Cuiseur conique ù haute presiioo, système Egrot.
on consomme en peu de temps de grandes quantités de vapeur et que l'alimentation de la chaudière pendant la cuisson est souvent la cause d'un arrêt toujours fâcheux. L'appareil est chargé par le trou d'homme avec des pommes de terre ; lOO kg. de ces dernières exigent une capacité de ISO à 160 litres environ ; nous donnerons sur ce point, ultérieurement, des indications numériques plus
complètes. On procède ensuite à la cuisson. A l'exception du robinet pour Teau de végétation et de la soupape de vapeur, tous les robinets sont fermés, et la vapeur n'est introduite que par Feutrée supérieure. La vapeur se condense sur les tubercules froids et Teau résultant de cette condensation s'écoule par le robinet à eau de végétation. Dès que cette eau commence à couler et que Tair est à peu près expulsé du cuiseur, on ferme le robinet d'air. La vapeur pénétrant dans l'appareil par sa partie supérieure échauffe peu à peu uniformément de haut en bas le contenu du cuiseur, ce dont on peut facilement se convaincre en touchant ce dernier. L'introduction de la vapeur par le tuyau perforé qui se trouve dans la partie supérieure du cuiseur empêche qu'il se forme des canaux ou voies de pénétration de la vapeur à travers la masse des pommes de terre ; celles-ci s'échauffent au contraire toujours uniformément et graduellement par sections parfaitement horizontales. La forme et la construction du cuiseur Henze entièrement conique offrent celte particularité que la majeure partie des pommes de terre, qui se trouve dans la section supérieure du cuiseur, est le plus longtemps en contact avec la vapeur, tandis que la plus faible partie des tubercules, qui occupe les sections inférieures, reste moins longtemps exposée à l'action de la vapeur, mais en revanche est réchauffée par l'eau de condensation. On élève la pression jusqu'à trois atmosphères, et l'on peut procéder à la vidange de l'appareil dès que la pointe du cône est devenue chaude. Relativement à la durée d'une cuisson, il est à remarquer, en admettant que l'appareil soit bien construit, que réchauffement des pommes de terre exige quinze à vingt minutes environ et qu'en quarante-cinq autres minutes, une pression de trois atmosphères est atteinte. Durée totale : soixante-dix à soixante-quinze minutes environ.
Pendant la cuisson des pommes de terre, le robinet à eau de végétation doit rester ouvert, jusqu'à ce quelle liquide qui s'écoule soit devenu laiteux par de l'amidon entraîné. Si l'on veut préparer un moût plus ou moins épais, on laisse perdre leau de végétation s'écoulant avec l'amidon, ou bien on peut l'envoyer dans la cuve-matière et là l'employer à la préparation du moût ou comme eau d'empâtage pour le malt. Mais je ne procéderais de
cette dernière fagon que s'il s'agissait de traiter des pommes de terre gelées, contenant du sucre, parce que dans ce cas on perdrait non seulement de la fécule, mais encore du sucre. Du reste, il ne faut pas négliger de rechercher Tamidon dans les eaux de condensation et de végétation, au moyen de la solution d'iode.
Pour préparer des moûts épais, il est également nécessaire d*employer une vapeur aussi sèche que possible; on enveloppera la conduite de vapeur et le cuiseur avec des matières conduisant mal la chaleur, ou bien on intercalera dans le point le plus bas de la conduite un vase en fer avec robinet pour faire écouler Feau condensée.
Avec les cuiseurs cylindro^coniques on injecte d'abord la vapeur par la partie supérieure, jusqu'à ce que de la vapeur et de l'eau s'échappent inférieurement. Maintenant, on ferme le robinet de Feau de végétation et l'entrée de vapeur supérieure, et Ton ne cuit qu'avec le tuyau de vapeur inférieur et de façon que dans une heure on ait atteint au manomètre une pression de trois atmosphères. On laisse cette pression régner dans le cuiseur pendant encore dix minutes environ et Fon procède à la vidange de Fappareil par pression au moyen de vapeur introduite par en haut. Avec ce cuiseur cylindro-conique l'opération de la cuisson exigera en tout également cinq quarts d'heure environ* Dans ce cas aussi^ on laisse perdre l'eau de végétation ou bien on Fenvoie dans la cuve-matière, mais pendant la cuisson il faut l'éliminer, pour que les pommes de terre qui se trouvent dans le cône soient complètement désagrégées.
La cuisson doit être effectuée comme il vient d'être dit, lorsqu'il s'agit du traitement de pommes de terre normales. Mais lorsqu'il se présente des conditions anormales^ le maitre cuiseur doit en tenir compte. Par exemple, avec des pommes de terre très riches en fécule y il faut, pour bien réussir la cuisson, observer les précautions suivantes : jusqu'à la pression de 1 atmosphère (au manomètre), on fait entrer la vapeur par en haut, et ensuite par en bas. La pression doit être élevée très lentement et portée à 3 ou 4 atmosphères ; la vidange doit avoir lieu sous cette dernière pression. On s'oppose à la formation de canaux de vapeur dans la masse des pommes de terres en laissant soufQer la soupape ou mieux le robinet d'air.
Lors de la cuisson de pommes de terre gelées et pourries, il ne faut pas oublier que celles-ci, par suite de leur rapide ramollissement dans le cuiseur Henze, se prennent en une masse compacte, qui n'est que difficilement traversée par la vapeur. Les rendements extraordinairement réduits que Ton observe souvent lors du traitement de pommes de terre pourries ou gelées doivent être uniquement attribués à Tignorance des points suivants : Pour des pommes de terre saines, la construction du cuiseur Henze doit être considérée comme absolument idéale. Les pommes de terre saines chargées dans le cuiseur laissent partout entre elles des espaces vides permettant le passage de la vapeur, qui peut alors se répandre uniformément dans toutes les directions. Les pommes de terre malades sont molles, de sorte que, lorsqu'elles ont été introduites dans le cuiseur en une couche assez épaisse, elles se réduisent par leur propre poids en une masse compacte, qui ne peut être que difficilement pénétrée par la vapeur. A mesure que réchauffement fait des progrès, la masse se ramollit de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin il se forme une cloison dense et solide, qui empêche complètement la pénétration de la vapeur dans les différentes parties du cuiseur. Les indications du manomètre deviennent alors incertaines. Souvent on parvient, en appliquant simplement la main sur le cuiseur, s'il n'est pas muni d'un revêtement, à observer de Textérieur, pendant la cuisson, des différences de température. Il convient donc d'échauffer très lentement les pommes de terre gelées ou pourries, soit pendant une heure environ avec le robinet d'air soufQantou même le trou d'homme étant ouvert. Le dégagement continu de la vapeur, accompagné du mouvement ininterrompu du contenu de l'appareil, empêche l'agglomération des pommes de terre malades. Après avoir fermé le robinet d'air ou le trou d'homme, on élève la pression à 3 atmosphères, que l'on maintient pendant quinze à vingt minutes, et l'on opère la vidange à 3 atmosphères et demie.
Dans tous les cas où il s'agit de cuire des matières anormales, se désagrégeant difficilement, il ne faut pas oublier que la désagrégation complète de famidon lors de la cuisson nest obtenue que siil est pennis à la vapeur d arriver partout uniformément en contact avec chacune des particules les plus petites de la madère con-
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ienue dans le cidseur. Il faut s^efforcer en toutes circonstances de remplir ces conditions et le succès ne fera pas défaut. Il faut aussi éviter une pression démesurément haute; ce point sera traité ultérieurement avec quelques détails.
L*évacuation des matières désagrégées du cuiseur dans la cuvematière, où a lieu la sacchariGcation, la vidange^ ne doit jamais avoir lieu sous une faible pression, mais si c*est possible sous une pression plus haute que celle qui a été employée pendant la cuisson elle-même. Ce n'est que de celte façon que l'on parvient à obtenir, par le choc énergique de la masse cuite sur les angles aigus de l'appareil de vidange (grille, soupape, robinet, etc.), une division aussi grande que possible et avec cela une saccharifi* cation complète de la matière amylacée.
Les explosions de cuiseurs Henze, qui se produisent de temps à autre, exigent de la part des constructeurs un choix judicieux de la matière avec laquelle ils doivent être fabriqués et un travail tout à fait soigné. Le propriétaire du cuiseur doit à son tour avoir soin d'établir l'appareil dans un local clair et de façon qu'il soit accessible de tous côtés. De temps en temps, mais régulièrement au commencement d*une nouvelle campagne, le cuiseur devrait être soumis à essai de pression.
Le meilleur moyen, pour conserver en bon état pendant longtemps le cuiseur Henze, repose sur un lavage et un nettoyage complets des pommes de terre. Si les tubercules sont mal lavés, le sable encore adhérent use en peu de temps les parois internes du cuiseur, par suite du mouvement rotatoire du contenu de l'appareil.
L'enveloppement du cuiseur à haute pression avec un revêtement conduisant mal la chaleur, dont il a déjà été question précédemment, est destiné comme on le sait, à empêcher les pertes de chaleur, à économiser la vapeur et le combustible, et à favoriser ainsi la préparation de moûts concentrés. En présence du danger des explosions, sur lequel on a plus haut attiré l'attention, Bûcheler serait d'avis de n'employer qu'un revêtement qui puisse être enlevé facilement et rapidement, afin de pouvoir effectuer l'essai des parois du cuiseur fréquemment et sans difficultés.
La capacité du cuiseur doit être à peu près la suivante : Pour le
traitement de SO kg. de pommes de terre très riches en amidon 70 litres environ, pour des tubercules moins riches 80, et pour des pommes de terre tout à fait pauvres 85 litres. Ce dernier chiffre s'applique spécialement au cuiseur de forme entièrement conique.
Le rapport entre la capacité du cuiseur et celle de la cuve à fer^ metUation est, pour la préparation du moût à 20 p. 100 environ, à peu près celui de 115 à 120 litres de capacité de cuiseur pour 100 litres de capacité de cuve. Mais depuis que les appareils mobiles pour la réfrigération des cuves à fermentation et le dépelage des moûts sont de plus en plus en usage et qu'on peut, par suite, diminuer l'espace perdu et mieux utiliser la capacité imposable que le moût doit occuper dans la cuve, le calcul précédent n'est plus tout à fait exact. Il est plus convenable d'admettre que 16,75 kg. à 18,75 kg. d'amidon sous forme de pommes de terre doivent occuper après leur transformation en moût une capacité de 100 litres dans la cuve à fermentation pour donner, en supposant l'espace perdu égal à 10 p. 100 et la drèche égale à 4 p« 100, un moût marquant 24 à 26 p. 100 au saccharomètre. En employant pour la cuve un réfrigérant mobile, l'espace perdu est réduit de 10 à 5 p. 100 ; avec l'appareil à dépeler la quantité de la drèche est abaissée de 4 à 2p. 100, de sorte qu*on utilise en plus 7 p. 100 de la capacité destinée au moût dans la cuve.
Prenant ces données pour base, il faut pour une capacité de cuve de 100 litres les quantités suivantes de pommes de terre :
TENEUR
en amidon
dM
pommes de terre.
POUR OBTENIR UN MOUT MARQUANT
24* seccbarométriques.
26* saccharométrjques.
sans réfrigérant dans la cuve.
et avec dépelage.
sans réfrigérant dans la cuve.
et avec dépelage.
Ponr 100.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Pour une capacité de 100 litres de la cuve à fermentation il faut
donc comme capacité de cuiseur (80 litres de cuiseur par 50 kgx de pommes de terre) :
AMIDON
p. 100 dans
LITRES
LITRES
LITRES
LITRES
les pommes de terre.
Plus le moût doit être épais et plus les pommes de terre sont pauvres en fécule, plus grande doit être la capacité du cuiseur.
Le cuiseur de Henze est en outre pourvu des appareils suivants, destinés à en assurer le bon fonctionnement : Vexhausieurel les dispositifs pour la distribution plus parfaite de la vapeur et pour la vidange.
Exhausteur. — Avec le système à haute pression de Henze, la vidange devait être effectuée très lentement, afin de ne pas endommager ou de rendre tout à fait inactif par une haute température le malt saccharificateur contenu dans la cuve-matière. On évita cet inconvénient au moyen d'un exhausteur à jet de vapeur,
A proprement parler, ce n'est qu'avec cet appareil que le cuiseur de Hemze a pu être adopté définitivement, car maintenant, avec quelques précautions, il était impossible d'échauder le malt avec le contenu chaud du cuiseur; bien plus, on put diminuer la dose du malt et effectuer rapidement la vidange sans craindre d'anéantir ladiastase.
Les exhausteurs reposent sur le principe suivant : Lorsqu'on fait arriver un jet de vapeur dans un tube d'un certain diamètre, la vapeur, par suite de son expansion subite, produit un vide, dans lequel l'air se précipite avec une grande vivacité.
La figure 33 représente la disposition de Texhausteur que construit la société E.-G. Bohm, de Fredersdorf. Du couvercle de la cuve-matière part une cheminée en tôle, dans laquelle débouche, en A, le tuyau de vidange du cuiseur ; au-dessus, en E, est adapté
HT
Texhausteur, qui aspire à rencontre d'un courant d*air froid la masse de pommes de terre sortant du cuiseur finement divisée et la refroidit ainsi d*autant plus énergiquement que le chemin qu^elle a parcouru au milieu du courant d'air froid est plus long.
Pour qu'un exhausteur produise une réfrigération énergique, il faut donc que la cheminée ait une certaine hauteur, ainsi qu'un grand diamètre. C'est pour cela que le tuyau de vidange du cuiseur doit déboucher dans la cheminée à 1,5 m.- 2 m. au-dessus de la cuve-matière, et cette cheminée offre d'autant plus d'espace à l'air froid aspiré que son diamètre est plus grand.
Les pièces en forme d'entonnoirs, R, qui se trouvent dans la cheminée rassemblent la masse sortant du cuiseur. Au-dessous de ces entonnoirs, A la cheminée est munie d'une couronne de petites ouvertures, par lesquelles l'air froid peut pénétrer et circuler autour de la masse. Les nombreuses portes de nettoyage dont la cheminée est pourvue permettent d'enlever facilement les masses d'empois qui y sont restées adhérentes et s'y sont solidifiées.
Malgré que l'exhausteur ait été rapidement adopté partout, et que, tout en donnant a Topération du démêlage toute la sécurité désirable, il permit aussi de l'effectuer dans le temps le plus court possible, la construction moderne tend cependant, sinon à le supprimer tout à fait, mais au moins à lui faire subir une transformation profonde. Et cela uniquement parce que l'exhausteur, avec la forme qui vient d'être décrite, est un appareil difficile à nettoyer. Lors de la vidange, la masse des pommes de terre s'étale en forme d'entonnoir renversé ; si, d'après cela, on donne aussi cette forme à la cheminée de l'exhausteur dans sa partie inférieure, dans le point où elle se confond avec le couvercle de la cuve-matière, la masse cuite, lors de la vidange, n'arrivera plus au contact des parois de l'exhausteur. Cet avantage est mis à profit, par exemple, dans
Fig. 33.
Exhausteur à jet (le vapeur.
la cuve-matière construite par Hentschel qui sera décrite plus loin. Les cuves-matières de coastniction récente avec leur réfrigération perfectionnée et leurs excellents dispositifs pour le broyage ■de la masse cuite et le démêlage, peuvent à la rigueur se passer d'un exhausteup.Ou bien, comme cela arrive aujourd'hui fréquemment, le tube amenant la vapeur n'est pas adapté dans le tuyau de vidange, mais à côté d'un tuyau de vidange ordinaire est établie une cheminée par laquelle un courant d'air froid est dirigé i I la surface du moût qui se trouve
dans la cuve-matière. [C'est ce qui a lieu, par exemple, dans la cuvematière de Paupk, dont il sera question dans le Chapitre VIL]
Distribution de la vaprur dans le cuiseur Henze. — Dans les cuiseura de He»ze de forme complètement ou à peu près conique (voy. flg. 30, 31 et 32, p. 109, UO et 111). un dispositif particulier pour la distribution de la vapeur n'est pas nécessaire. Les deux larges entrées de vapeur, situées l'une dans le point le plus élevé de l'appareil, l'autre dans le point
fin. 3i. — IntroUuctiun de la vapeur [g plus bas, SOUt tOUt à fait SufÛdans le cuiseur llenie cylindro-ro- ,
nique, (l'apri-s Ueibrûck. sanlcs et procurent une bonne
désagrégation, parce que la vapeur pénétrant par de larges tubes arrive partout au contact des matières à traiter.
Dans les anciens cuiseurs, de forme cylindro-conique, la désagrégation des pommes de terre malades et celle des céréales étaient souvent très impartîtes. C'est pour cela que dans le cône de l'appareil on a établi, l'une au-dessus de l'autre, plusieurs entrées de vapeur, de façon que celle-ci dût se mouvoir de bas en haut en
décrivant une spirale sur les parois inclinées. Dans ce but, Textrémité intérieure du tube de vapeur est recourbée brusquement et tournée un peu par en haut. La figure 34 représente le dispositif en question en coupes verticale et horizontale.
Dans ces derniers temps, ces dispositifs plus ou moins compliqués de distribution de la vapeur ont été peu à peu relégués au second plan, parce que les cuiseurs de construction moderne avec deux entrées de vapeur, Tune supérieure , Tautre inférieure, sont tout à fait sufQsants pour les pommes de terre de bonne ou de mauvaise qualité , ainsi que pour le maïs et les céréales (traités sous forme de grains entiers).
Dispositifs pour la vidange des cuiseurs Henze. — Gomme sou pape de vidange, on se servait primitivement d*un robinet simple, dont Touverlure avait une forme prismatique. Mais avec le temps on a construit un grand nombre de dispositifs différents, ayant pour but de diviser les masses cuites aussi finement que possible, soit à Taide d^angles aigus, soit à Taide d'autres résistances en forme de grilles.
Ainsi, ËLLENBERGER adapta à son cuiseur une vanne à arôtes vives, ce qui améliora la fermeture à robinet.
Des dispositifs en foime de grille , adaptés dans la partie inférieure du cuiseur, ont été construits , par exemple, par Leunhaas, de Freiberg (grille double) et par Hentschel, de Grimma (grille en forme d'éventail). Les deux dispositifs servent aussi bien comme distributeurs de vapeur que comme appareils de broyage , car en passant entre les barreaux à arêtes vives de ces grilles, la masse cuite subit un broyage complet. Mais pour éviter certains désagréments, il convient aussi d'établir devant la grille un registre, permettant, lorsqu'il se produit des obstructions , de retirer la grille afin de la nettoyer.
Les barreaux formant les grilles sont à arêtes vives ; leur écartement est différent suivant la matière traitée ; il est plus grand pour les pommes de terre, plus petit pour le maïs.
Parmi les différents tuyaux de vidange, nous ne mentionnerons que celui de Bartuel (fig. 35 à 37), afin de montrer comment agissent ces appareils diviseurs. La figure 33 représente une coupe longitudinale de Tappareii, la figure 36 une vue de la grille et la
figure 37 ua pareil lube avec les dents dont il est muni intérieuremeot. L'appareil se compose d'une belle a, vissée sur le fond du cuiseur, et du tuyau de vidange b, qui y est fixé.
La boite a est munie de deux collets verticaux venus de fonte, qui servent l'un pour la visser sur le cuiseur et l'autre sur le tube b: en outre, elle est pourvue supérieurement d'un trou d'homme avec fermeture à étrier, afin de pouvoir la nettoyer lorsque c'est nécessaire.
La grille c (fig. 36) est destinée à retenir les frag;ments de bois.
Coupe lonKitiidinale
Hg. 3S. — Grille. Fig. 37. — Coupe transversale.
Tuyau de vidange de Barthel.
les pierres et les autres matières que peuvent contenir les masses cuites et elle est disposée de façon qu'on puisse l'enlever, afin de la nettoyer. Elle est maintenue de l'extérieur par la vis d et elle partage en quelque sorte la bolLe a en deux compartiments.
Pendant que dans le premier compartiment la pression de trois à quatre atmosphères, qui met en mouvement la masse cuite dans la direction de la Ûèche, no provient que de l'appareil Henze, il pénètre de l'extérieur, par la soupape e, un jet de vapeur directe que l'on doit régler exactement et qui, à l'aide du tube coudé /, est dirigé horizontalement; ce jet de vapeur augmente la vitesse de la masse s'échappant par la grille.
Sous l'influence de l'action de cette vapeur directe, les matières cuites et ramollies qui traversent la grille sont poussées avec une grande énergie contre les dents g fixées à l'intérieur du tube A et
soBtainsi broyées et finement divisées. Les dents ^ ont la longueur du rayon du tube b et arrivent toutes, par conséquent, jusqu'à son axe (fig. 37); elles sont fixées suivant les rayons de b et, à une distance égale les unes des autres, sur une ligne en forme de spirale. Le meilleur broyeur est sans contredit le broyeur-dé peleur à pompe centrifuge, conlruit par E.-G. Boiih, de Fredersdorf, près Berlin; il est représenté parla (îgure 38. Comme cet appareil n'a pas jusqu'à présent été apprécié à sa juste valeur et que par suite il ne s'est pas autant répandu qu'il le méritait, nous devons décrire
Fig. 38. — Broyeur Jépeleur à pompe centriruge de Bohiu.
exactement dans les lignes suivantes ses avantages, sa disposition et les usages auxquels il peut servir en général.
Cet appareil a pour but de diviser aussi finement que possible et de mélanger de la manière la plus intime, pendant l'opération de la préparation du moût, les matières amylacées qui dans la distillerie sont employées pour cette préparation (pommes de terre, maïs, seigle, orge, malt, etc.). Cràce à la désagrégation presque complète ainsi rendue possible, on obtient un moût concentré et cependant Ouide, et qui lors de la fermentation n'a que peu de tendance à monter. Cela est important surtout dans les années oii la distillerie a à traiter des pommes de terre mauvaises, non parvenues à maturité ou atteintes de pourriture sèche. Voici maintenant l'explication de la figure :J8, mentionnée plus baut.
Une plaque de fondation supporte la boite en fonte épaisse B et un palier G ; dans la direction de Taxe de la boite est établi un arbre a , qui traverse la paroi P au moyen d'un presse-étoupe ; Tune des extrémités de Tarbre qui se trouve en dehors de B repose sur le palier G, au delà duquel il est relié à la manivelle E, à Faide de laquelle les disques-broyeurs peuvent être rapprochés ou éloignés ; Tautre extrémité de Tarbre repose intérieurement sur un coussinet en bronze » qui peut être graissé de l'extérieur, après enlèvement d'une vis à oreilles. A l'intérieur de la boîte B, Tarbre porte une roue à aubes de construction spéciale , sur laquelle est vissé l'un des disques-broyeurs en acier très dur ; le second disque, qui correspond au premier et Fenloure, est fixé centriquement dans la boite à Taide de vis.
La boite B est munie latéralement d^un tuyau d'écoulement dirigé par en haut et inférieurement d'un autre tuyau, par lequel les matières entrent dans l'appareil et sur lequel se trouve le regard R pour le nettoyage. Au-dessus de R et de la vis à oreilles, la boite présente une ouverture, devant laquelle on visse un tube coudé double avec deux soupapes pour l'introduction d'eau et de vapeur (également en vue du nettoyage de l'appareil). En outrCi il se trouve encore dans la partie la plus basse de l'appareil une ouverture munie d'un bouchon à vis en bronze, destinée au nettoyage et par laquelle on peut évacuer les derniers restes de liquide.
L'appareil est mis en mouvement à l'aide de la poulie S.
Il peut être facilement établi dans toute distillerie, que l'on y travaille par le nouveau procédé ou par l'ancien, parce qu'il est installé, non pas dans la cuve à moût, mais à côté de celle-ci.
Le nettoyage de cet appareil , qui remplace la pompe à moût sucré, peut être effectué au moyen d'eau ou de vapeur simplement et sûrement.
Nous reparlerons du broyeur de Bohm lors de la description de son cuiseur.
Jusqu'ici il n'a été donné que de courtes indications sur la tramfoi^mation que Yamidon des matières preinières subit lors de la cuisson d'après l'ancien procédé, de même que d'après le nouveau. G'est pourquoi, il vaut la peine de parler ici de ce qui est relatif à
ce point extrêmement important, dont la notion est nécessaire pour la conduite rationnelle des opérations de la cuisson et de la sacchariGcation avec les différentes particularités qu'elles présentent. Si nous ne considérons tout d'abord que la pomme de terre, nous trouvons à Texamen microscopique que la chair de ce tubercule cru est formée de cellules, entourées chacune d'une membrane. Ces cellules renferment la matière amylacée flottant dans un liquide aqueux (eau de végétation). La substance intercellulaire ^ qui unit les cellules entre elles et représente un conglomérat de cellules, se compose de corps pectiques et gommeux ; ces corps sont tout à fait insolubles dans Teau froide, partiellement solubles dans Teau à iOO"^, facilement et complètement solubles à haute pression.
Si Ton fait cuire les pommes de terre dans une atmosphère de vapeur d'eau à la pression ordinaire ou en tension seulement très faible, la granidose de la fécule donne naissance uniquement avec Feau de végétation contenue dans le suc cellulaire à une combinaison peu stable : formation d'empois. L'eau de la vapeur introduite dans l'appareil ne participe pas (lors du traitement des pommes de terre) à cette formation d'empois. Il en est tout autrement lors de la cuisson de céréales ; à cause de la grande teneur en amidon et de la faible teneur en eau de ces dernières, il est nécessaire, pour obtenir la désagrégation complète de Tamidon, de leur donner dans le cuiseur à haute pression la quantité d'eau convenable pour les ramollir et les gonfler.
Par suite de la formation d'empois, les grains d'amidon gonflent, ils remplissent uniformément l'intérieur des cellules, qui, malgré cela, restent intactes ; seule la cohésion des cellules entre elles est détruite sinon complètement, au moins en majeure partie, par suite de la dissolution de la substance intercellulaire . C'est ainsi qu'agit la cuisson sur l'amidon dans V ancien procédé, La solution d'iode ne donne pas la réaction caractéristique de l'amidon, parce que celui-ci se trouve sous forme d'empois enfermé dans les cellules. Faisons encore remarquer incidemment que les corps albuminoïdes coagulables contenus dans la pomme de terre participent aussi, bien qu'à un très faible degré, à l'absorption de l'eau de végétation mentionnée plus haut et passent à l'état solide.
Comparé à l'ancien procédé, qui laisse beaucoup à désirer rela-
tivement à la propreté et au rendement^ puisqu'il laisse non déisagrégé S à 10 p. 100 de Tamidon, le nouveau procédé ou procédé à haute pression^ qui ne peut, on le comprend, être appliqué avec des cuiseurs en bois, se distingue par les grands avantages qu'il présente. Au lieu de la réduction de Tamidon en empois (souvent défectueuse) que Ton obtient avec l'ancien procédé, la haute pression produit la dissolution temporaire de l'amidon dans feau. Ce dernier se trouve ainsi préparé pour l'action de la diastase du malt aussi favorablement que possible et il peut, lors de la saccharifîcation se transformer presque instantanément en sucre (maltose et dextrines).
Le procédé à haute pression, tel qu'il est appliqué dans nos distilleries, repose sur les principes suivants : Si l'on chauffe un mélange d'une partie d'amidon et de deux parties d'eau, on obtient un empois, qui à la température ordinaire forme une masse tout à fait solide . Mais si l'on chauffe cet empois solide sous une pression de 2 à 2 1/2 atmosphères, correspondant à 135- 140^, il se liquéfie complètement, l'amidon se dissout dans l'eau. Cependant, après le refroidissement, on n'observe pas l'état élastique caractéristique de l'empois, mais l'amidon se sépare à l'état solide, dur et complètement insoluble.
L'action du procédé à haute pression consiste donc dans une dissolution temporaire de l'amidon, à laquelle succède, le refroidissement de la masse venant à se produire, une séparation. Nous sommes, par conséquent, ici en présence du cas d'une solution dite suj'saturée et pour la pratique de la préparation du moût, qui consiste en une transformation de Tamidon dissous en sucre à l'aide du malt, nous en tirons la conclusion extrêmement importante, que le travail de la saccharification doit marcher d'autant plus favorablement que le mélange du malt avec l'amidon encore liquide a lieu plus rapidement et est plus intime. Un commencement de la séparation de l'amidon de la solution sursaturée entraîne toujours des pertes de sucre, parce que la masse cuite et ensuite refroidie ne peut être que très imparfaitement saccharifîée par le malt.
Bien que les cuiseurs Henze soient essayés par pression hydraulique jusqu'à 8 atmosphères, ils ne permettent cependant, lors de la cuisson, qu'une tension maxima de 4 atmosphères ; au delà.
la soupape souffle. Pour la cuisson des céréales, celte pression est tout à fait sufflsante ; une pression plus haute serait non seulement inutile, mais encore nuisible. Mais, lors du traitement de pommes de terre saines, une tension de 3 atmosphères et la vidange de la masse cuite chaude sous cette pression par des ouvertures étroites à arêtes vives sont suffisantes pour obtenir une bouillie fine, homogène.
A une pression supérieure à 5 atmosphères correspondant à 160^, Tamidon se décompose. La coloration très foncée que présentent fréquemment les moûts ne provient pas, comme on pourrait le croire, d*une décomposition de Tamidon, parce qu*une pression de plus de 5 atmosphères n'est guère employée lors de la cuisson des matières à alcooliser. Cette couleur foncée des moûts, qui est accompagnée d'une odeur et d'une saveur empyreumatiques est due à la caramélisation (décomposition) de sucres fermentescibles (maltose) . La saveur de pareils moûts, qui n'ont plus la saveur sucrée pure, mais, comme on dit, un goût de brûlé, amer, suffit déjà pour indiquer qu'il s*est produit une perte de sucre. Il faut donc bien se garder, pendant la cuisson, de laisser la pression s'élever à un degré inutile, afin, lors du traitement de pommes de terre, d'éviter de perdre du sucre et d'obtenir un moût fermentant difficilement. Avec des pommes de terre saines, une pression de 3 atmosphères tout au plus pendant la cuisson est suffisante, et lors de la vidange, mais seulement à ce moment, on peut élever la pression au-dessus de 3 atmosphères et demie. L'opinion très répandue, qui consiste à admettre que plus est haute la pression lors de la cuisson, plus aussi est élevée la teneur en sucre des moûts, est, du moins en ce qui concerne le traitement des pommes de terre saines, tout à fait erronée.
II. — Traitement du maïs, du riz, du dari et des céréales
a. Ancien procédé, sans haate pression.
Abstraction faite des distilleries de grains et des fabriques de levure pressée, ce procédé n'est plus employé que dans un très petit nombre de distilleries agricoles et sur une très petite échelle.
et le mode de travail primitif qui y est suivi ne donne généralement que des résultats très peu satisfaisants. Nous nous contenterons donc de décrire brièvement ce mode de travail.
Traitement du maïs, — Nous dirons tout d^abord, pour ce qui concerne le traitement du maïs^ que la dureté de ses grains rend indispensable le concassage de ces derniers. Le maïs concassé est mélangé avec 2,5 à 3 fois son poids d*eau froide ou tiède, il est ensuite chargé dans le cuiseur et empâté. On n*emploie comme cuiseurdans les plus petites distilleries qu'un tonneau vertical, dont le fond supérieur a été enlevé. A Taide d'un tube, la vapeur produite dans la chaudière à vapeur ou l'appareil distillatoire est amenée tout près du fond du tonneau cuiseur ; au moyen d'un couvercle ou d'un sac étendu sur le grain on empêche l'échappement de la vapeur par en haut, ainsi que la projection de la masse.
Le traitement par la vapeur dure une heure et demie à deux heures ; après quoi, la bouillie de maïs épaisse, visqueuse, qui renferme l'amidon en majeure partie sous forme d'empois, est amenée par une bonde de fond dans le bac refroidisseur. Le refroidissement de la masse cuite à la température de sacchariflcalion dans le bac refroidisseur exige toujours plusieurs heures, parce que les parties qui se trouvent à la surface et sont exposées à l'action réfrigérante de l'air se recouvrent bientôt d'une membrane très épaisse et rendent ainsi presque impossible le refroidissement des couches sous-jacentes.
Ce refroidissement partiel , pendant lequel l'amidon réduit en empois se sépare à l'état presque insoluble, et, en outre, le concassage grossier font qu'il n'est même pas possible d'obtenir une désagrégation et par suite une saccharifîcation de l'amidon seulement à peu près satisfaisante. Si l'on écrase entre les doigts cette bouillie de maïs, on constate, indépendamment de la sensation graveleuse qu'elle donne généralement au toucher, la présence de particules grossières ou de gros fragments de grains. Un essai avec la solution d'iode sur le moût saccharifié renseignera aussi suffisamment sur la valeur de ce mode de travail. Le rendement en alcool obtenu par cette voie s*élève en général à 6,5-7 p.lOO da volume du moût.
Suivant mon opinion, on rendrait le travail plus rapide et meilleur en ajoutant au maïs cuit et refroidi à 75*" environ un tiers ou un quart de la totalité du malt de saccharification sous forme de lait de malt. La bouillie de maïs visqueuse serait ainsi fluidifiée, le refroidissement serait plus rapide et la saccharification plus parfaite.
La désagrégation de l'amidon serait certainement plus complète, si le maïs était finement concassé ou même finement moulu. Cependant, la cuisson du maïs réduit en farine ou finement concassé ne réussit bien que si la farine a été préalablement empâtée avec de Teau tiède très doucement et en agitant continuellement, ce qui exige vingt à trente minutes. On doit ensuite ne chauffer que lentement à l'aide de la vapeur, également en agitant, afin d'éviter la formation de grumeaux. Une addition de malt ou encore mieux de lait de malt rend la fluidification de la masse plus rapide.
Mais ce mode de travail est assez compliqué ; aussi n'est-il qu'à peine employé dans les petites distilleries ; on donne aussi la préférence au traitement du maïs concassé, parce que la mouture de ce grain en farine fine attaque fortement les meules, de sorte qu'au bout de très peu de temps on est obligé de les repiquer ; en outre, le prix de la mouture dans les moulins publics est très élevé (par 100 kg. environ 1 fr. 75 pour la farine fine et 1 fr. 23 pour la farine grossière).
Les petites distilleries qui disposent d'une cuve-matière avec appareil réfrigérant obtiennent déjà, en traitant du maïs concassé, un résultat beaucoup meilleur et alors les rendements allant jusqu'à 10 p. 100 du volume du moût ne sont pas rares. On doit recommander à ces distilleries de travailler à peu près de la manière suivante : Par 100 litres de capacité de cuve, on emploie jusqu'à 25 kg. de farine de maïs ; en outre, on verse dans la cuvematière 75 litres d'eau par 50 kg. de farine. Pendant que Teau est chauffée, on ajoute dans la cuve de petites quantités de malt vert — pour 100 kg. de maïs, 500 à 760 gr. environ et on fait tomber la farine de maïs en un mince filet, de façon qu'il ne puisse pas se former de grumeaux, par conséquent pendant que l'agitateur est en marche ; on chauffe doucement en élevant graduellement la température jusqu'à 75*'-87'',5, afin de produire la Qui-
dificalion de la masse par le malt vert ajouté ; on chauffe ensuite jusqu'à lOO"" et Ton maintient celte température pendant un certain temps (vingt à trente minutes), afin d'obtenir la transformation en empois aussi parfaite que possible. On refroidit ensuite à 67^,5, on ajoute le reste de malt nécessaire pour la saccharification et Ton procède comme à l'ordinaire.
Dans les petites distilleries, on procède aussi, pour la désagrégation du dari et des céréales, d'après les principes sur lesquels est basé le traitement du maïs. Ici, il est préférable de travailler avec les grains finement concassés ou réduits en farine, en admettant que Ton prenne les précautions nécessaires pour empêcher la formation de grumeaux. Il est, en effet, certain que plus la division des matières premières à travailler est complète et grande, plus la désagrégation de Tamidon et la saccharification sont parfaites^ le mode de travail étant d'ailleurs convenablement choisi.
Traitement du seigle. — Le traitement du seigle pour eau-de-vie de gravis n'est pas généralement en usage dans TÂllemagne du Sud, tandis que dans TAllemagne centrale et l'Allemagne du Nord, le grain (Kom) si apprécié est préparé dans un grand nombre d'usines.
Le procédé usité est en général le suivant :
Le seigle est finement moulu sur une meule, et dans les petites distilleries la quantité destinée pour une opération est mise à tremper pendant une nuit dans la cuve-matière avec de l'eau froide et un peu d'acide sulfurique. Par 100 litres de capacité de cuve, on prend pour une trempe épaisse jusqu'à 25 kg. de farine de seigle et 5 kg. de farine de malt touraillé. Si le malt est de très bonne qualité, on peut se contenter d'une quantité moindre. En employant du malt vert, ce qui du reste n'a lieu que rarement dans les distilleries de grains, les proportions indiquées conviennent également, parce que le touraillage et l'élimination des germes du malt donnent lieu à des pertes en albumine et en force diastasique.
Dans les grandes usines, où la farine de seigle n'est pas soumise à une trempe préalable pendant une nuit, la quantité d'eau nécessaire pour la préparation du moût, mesurée aussi exactement que possible, doit être prise assez chaude pour que, après l'intro-
duction du seigle et du malt, on ait encore une température de 50"". Souvent, on ajoute d*abord le malt et ensuite le seigle, ou d'abord un tiers de la quantité du malt, puis le seigle et enfin le reste du malt. L'addition lente des matières moulues à empâter, l'agitateur tournant aussi rapidement que possible^ empêchera la formation de grumeaux. Dans tous les cas, on ne doit pas commencer la cuisson avant que tous les grumeaux soient détachés de l'agitateur.
Lorsqu*il en est ainsi, c'est le moment de procéder à la cuisson, c'est-à-dire de réchauffer lentement les matières à la température de 62^,5-63*',75 convenable pour la sacchariCcation.
La cuisson est effectuée soit par addition d'eau chaude, soit à Taide de vapeur directe. Dans le premier cas, on se sert d'une sorte d'arrosoir, tandis qu'on fait arriver la vapeur par une buse ou par un serpentin muni d'ouvertures dirigées par en bas. Dans les deux cas, il faut faire en sorte qu'il se produise un mélange intime, afin qu'il n'y ait pas de surchauffages locaux et que le malt ne soit pas partiellement brûlé. Avec un agitateur fonctionnant bien, la cuisson à l'aide de vapeur doit être préférée pour différentes raisons. Pendant que l'on suit l'élévation de la température du moût en général à l'aide du thermomètre fixe, on s'assure toujours de la température de saccharification au moyen d'un thermomètre à main donnant des indications exactes.
Lorsque Tempàtage est terminé, on débarrasse d'abord du moût adhérent les parois, l'agitateur et le couvercle de la cuve-malière, après quoi on abandonne le moût à lui-même à la température de 62^,50, afin que la saccharification se produise. Les moûts de seigle clairs, préparés avec beaucoup de malt, sont déjà saccharifiés au bout d'une heure, tandis que avec des moûts épais, d'une concentration de 22 à 26 p. 100 au saccharomètre, la durée de la saccharification est de une heure et demie à deux heures. Dans tous les cas, on ne doit refroidir que lorsque quelques gouttes du moût filtrées ne donnent plus de coloration bleue ou rouge avec la solution d'iode.
Les appareils à moût ou macérateurs, qui sont en usage dans la fabrication de l'alcool de grains, se distinguent en quelques points de ceux qui seront décrits plus loin. Gomme la matière mise en œuvre n'est pas cuite sous haute pression, mais empâtée et
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cuite dans la cuve-matière après avoir été finement concassée, un exbausteur est superflu. Que le macérateur soit centrifuge ou en 'forme de cuve rectangulaire, il doit être pourvu d*un agitateur énergique, d'une conduite de vapeur directe et aussi, si c'est possible, de vapeur indirecte et d'un appareil de réfrigération, qui soit facilement accessible et ne consomme pas en moyenne plus de .2 litres et demi d'eau par litre de moût.
Parmi les macérateurs en forme de cuve rectangulaire y on •emploie fréquemment dans les distilleries de grains les dispositifs ^e Hentschel, de Grimma, et de Gamin et Neumaisn, de Francfortsur-l'Oder.
Parmi les nombreuses cuves-matières ou macérateurs centrifugeSy nous devons surtout mentionner celle des frères Becker, de Beckum (Westphalie). Elle consiste en une cuve circulaire en fer avec fond excavé en forme de coupe. L'appareil agitateur qui se trouve sur ce fond est actionné par sa psurtie supérieure. Le réfrigérant se compose de tubes en cuivre aplatis, qui sont établis en huit plans superposés. Les tubes ne sont pas courbés circulairement suivant les parois de la cuve, mais ils forment des carrés dont les angles sont tournés vers la périphérie du vase. L'eau de réfrigération pénètre froide par en bas et s'écoule chaude par en haut. Indépendamment d'un conduit de vapeur indirecte, il y a aussi dans la cuve-matière de Becker une buse à vapeur. Celle-ci doit ^ètre maniée avec précaution, afin d'éviter les surchaufTages locaux.
h. Traitement da maTs, da riz, dn dari el des céréales d'après le noaveaa procédé soas hanle pression.
TRAITEMENT DU MAÏS
Le traitement du maïs concassé ou moulu n'a pas jusqu'à présent ^té adopté dans les grandes distilleries agricoles de rAllemagne ; le maïs est exclusivement cuit en grains entiers sous haute près* sion dans un appareil du système Henze. Mais cela ne veut pas dire que la méthode dont nous nous servons est la meilleure à tous les points de vue. Bien mieux, une comparaison de ce mode de travail avec la désagrégation du maïs concassé ou moulu^ effectuée
dans des circonstances convenables, montrera que la méthode allemande présente sous plus d*un rapport de trfes grandes défectuosités.
11 faut, pour le traitement du maïs en grains entiers, disposer d'une chaudière pouvant supporter une pression de 5 atmosphères au moins ; autrement, il vaut mieux s'abstenir du traitement du maïs en cet état et avoir recours à celui du maïs concassé.
Les conditions fondamentales, desquelles dépend la désagrégation complète du grain de maïs, sont les suivantes :
1. Le maïs doit, lors de la cuisson , trouver dans F appareil Henze la quantité d'eau nécessaire pour le gonflement de son amidon. — C'est une des conditions les plus importantes, car tous les autres soins, que Ton peut prendre pour obtenir une bonne désagrégation, sont perdus, si Tamidon du maïs ne trouve pas la quantité d'eau nécessaire pour s'y gonfler. Les conditions de la cuisson du maïs sont essentiellement différentes de celles de la cuisson des pommes de terre. Un coup d'œil jeté sur la composition de ces matières nous montre qu'il doit en être ainsi :
Maïs : environ 14 p. 100 d'eau et 60 p. 100 d^amidon
Pommes de terre : environ 75 — — 20 — —
Lors de la cuisson des pommes de terre, l'eau en excès (eau de végétation et eau de condensation) est éliminée d*autant plus complètement que le moût doit être plus concentré. Lors de la cuisson du maïs, il faut au contraire ajouter de l'eau dans l'appareil de Hekze, et au moins 110 litres d'eau par 100 kg. de maïs. Lorsque la construction du cuiseur de IIenze est défavorable et la distribution de la vapeur défectueuse, et qu'on ne tient pas à ce que le moût de maïs sucré ait une concentration aussi élevée que possible, on ajoute dans le cuiseur jusqu'à 160 litres et plus d'eau. La capacité de cuiseur nécessaire pour 100 kg. de maïs s'élève à 360-400 litres tout au plus, en tenant compte du gonflement du grain, de la dilatation de l'eau pendant le chauflage et de l'espace nécessaire pour que l'ébuUition puisse avoir lieu librement.
2. Pour que la désagrégation de famidon du maïs soit complète^ il est nécessaire que la vapeur soit convenablement distribuée dans le
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cuiseiir. — Avec les cuiseurs de Henze de forme entièrement ou à peu près conique construits dans ces derniers temps, il n'est pas besoin d'une distribution de vapeur particulière, même, pour la cuisson du maïs et des céréales en grains entiers. Une ou plusieurs entrées de vapeur avec un grand diamètre^ mais ne débouchant pas dans le point le plus bas de Tappareil et dans le voisinage immédiat du tuyau de vidange, sont tout à fait suffisantes pour assurer le mouvement des grains et une conslanle agitation, et empêcher le pelolonnement et Tadhérence du maïs au fond du cuiseur.
Mais avec les cuiseurs de construction ancienne, un dispositif particulier pour la distribution de la vapeur, comme celui de Del- BRUCK, dont il a été question précédemment (p. 119), est tout à fait convenable.
Afin d'achever la désagrégation imparfaite des grains de maïs et de permettre, lors de la cuisson, de ne pas élever la pression audessus de 3 atmosphères et demie, on se servait beaucoup autrefois de certains dispositifs, à Taide desquels la masse était soumise à un broyage subséquent. Mais, depuis quelque temps, ces appareils sont de plus en plus abondonnés, ce dont le traitement du maïs n'a retiré aucun avantage.
L'auteur a constaté que depuis plusieurs années les appareils broyeurs de Boum, décrits précédemment, ne fonctionnent plus dans un grand nombre de distilleries. Gela est très fâcheux, car ces appareils remplissent de la manière la plus parfaite le but du broyage subséquent, ils rendent inutiles l'emploi, lors de la cuisson, d'une haute pression nuisible, ils permettent d'obtenir une vinasse plus riche en matière grasse et un alcool brut d'une pureté plus grande.
3. Depuis le commencement jusqu'à la fin de la cuisson^ le maïs doit être maintenu en mouvement continu. — Si l'on charge le cuiseur Henze avec du maïs et la quantité d'eau nécessaire, et si l'on ferme ensuite toutes les soupapes et ouvertures de l'appareil, à l'exception du tuyau de vapeur, le contenu du cuiseur ne pourra plus recevoir qu un très faible mouvement. Si, au contraire, on ménage un petit orifice pour l'échappement de la vapeur, on obtiendra un mouvement ininterrompu du maïs pendant la cuisson et avec cela
une désagrégation uaiforme de chacun des grains. Nous faisons tout à fait abstraction de la cuisson du maïs pendant une heure dans l'appareil de Henze, le couvercle du trou d'homme étant ouvert. On peut empêcher les pertes en vapeur, en maïs et en eau qui se produisent alors et cependant obtenir le même résultat final, c'est-à-dire
FiR. 39. — Cuiseur Henze avec n^ ilateur, syslénie Ellcnbergcr.
one désagrégation parbitement uniforme, si Ton adapte au cuiseur un robinet d'air, si on le fait communiquer avec la cheminée de l'exhausteur et si on laisse dégager la vapeur par ce robinet, qu'au commencement de la cuisson on ouvre tout ù fait et k la fin au tiers seulement. Mais si sur le robinet d'air il n'y a qu'un court ajutage tubuloire, par conséquent pas de communication avec la cheminée de l'exhausteur, ce robinet s'obstrue trop&cilement, et alors il ne fonctionne plus.
Un autre moyen pour maintenir en mouvement le contenu du cuiseur consiste à adapter dans ce dernier un appareil agitateur. La figure 39 représente un cuiseur avec agitateur, construit par Ellenberger, de Darmstadt. Un pareil agitateur est certainement avantageux et presque indispensable pour le traitement du maïs ou des céréales, mais on peut s'en passer lorsqu'il s'agit de traiter du maïs en grains entiers. Une bonne distribution de la vapeur ' dans le cuiseur et Touverture d'un robinet d'air pendant la cuisson conduisent, en effet, mieux et plus économiquement à un bon résultat que l'agitateur absorbant beaucoup de force. Pour cette raison, les dispositifs destinés à mettre la matière en mouvement ont été aussi presque généralement supprimés des cuiseurs ou mis hors d'usage.
4. L évacuation damais cuit de V appareil doit avoir lieu sous la plus haute pression et avec Vaide d'une soupape de vidange^ d'un tube de vidange, etc., à arêtes vives. — Si déjà certains dispositifs de broyage sont indispensables lors de la vidange des pommes de terre faciles à cuire, on comprend aisément que leur emploi soit nécessaire pour le maïs dur et plus difficile à cuire. Nous devons mentionner ici également le broyeur de Bohm.
5. Pratique de la cuisson du mais. — Gomme on Ta déjà dit, il est avant tout nécessaire d'avoir à sa disposition, pour désagréger et traiter convenablement le maïs en grains entiers, une chaudière à vapeur et un cuiseur IIeisze, qui résistent à une pression de \\ atmosphères au moins ; sans cela, on n'obtiendra pas une bonne désagrégation du grain. La cuisson du maïs pendant très longtemps à une pression inférieure à o atmosphères n'est pas avantageuse ; il se condense trop de vapeur et on s'expose au désagrément d'obtenir une trop grande quantité de moût, ce qui, dans certaines circonstances, peut conduire à des discussions très désagréables. Celui qui veut éviter cet inconvénient en prenant moins d'eau pour la cuisson fera également des expériences très désagréables, qui bientôt le désabuseront. La cuisson du maïs doit être terminée en deux heures au plus.
Le cuiseur de Henze doit être pourvu d'un tuyau de vapeur
adapté tout à fait à la partie inférieure du cône, immédiatement devant la soupape de vidange, afin que le maïs qui, par suite de* son poids, descend toujours soit poussé vers le haut de l'appareil par la vapeur s'écbappant du tuyau, de façon à empêcher que des grains viennent se fixer devant la soupape de vidange. Undeuxième tube à vapeur peut déboucher latéralement, à environ» 65 cm. au-dessus du premier tube inférieur, dans le cône du cui> seur, ce tube se terminant par un bec dirigé latéralement, courbé* comme le cône et s*y appliquant intérieurement. Un troisième tube de vapeur pénètre dans le cuiseur en traversant son fond supérieur ou sa paroi latérale immédiatement au-dessous de ce dernier et son bec, se dirigeant de haut en bas, arrive jusque dans le milieu de Tappareil. Pour ces trois tubes, un diamètre intérieur de 3 cm. environ est suffisant. Sur le fond supérieur du cuiseur est vissé un lube de 4,5 cm. de diamètre, muni d'un robinet, afin que la vapeur qui se dégage pendant la cuisson du maïs puisse s'échapper et qu'il ne se produise pas de tension dans l'appareil. Il n'est pas conve* nable, pour obtenir le même résultat, de laisser le trou d'homme ouvert, parce que non seulement il serait projeté une grande quan tilé de grains, mais encore les ouvriers pourraient être blessés.
Tout étant préparé comme il vient d'être dit, la cuisson est conduite de la manière suivante : Lorsque Teau nécessaire, environ 130 à 160 litres par 100 kg. de maïs, a été introduite dans le cuiseur par un robinet particulier, on la porte à l'ébuUition au moyen du lube de vapeur inférieur et, par le trou d'homme, on fait tomber le maïs assez lentement pour que l'eau demeure en ébullition. Cela fait, on ferme le trou d'homme, on ouvre le robinet d'échappement de la vapeur, qui se trouve en haut de l'appareil, et on laisse pénétrer la vapeur dans le cuiseur par tous les tubes, surtout par rinférieur, de façon que le contenu de l'appareil soit en ébullition continue, mais qu'il ne s'y produise aucune tension.
On peut alors constater à Tintérieur du cuiseur le mouvement suivant : Le maïs est soulevé par la vapeur arrivant par l'entrée inférieure et dans son mouvement ascendant il rencontre le jet de vapeur du tube supérieur, par lequel il est refoulé du centre vers la périphérie. Le jet de vapeur provenant du tube moyen, ayant une direction latérale, communique aux grains un mouvement giratoire
qui empêche Tadhérence de la matière sur les parois du cuiseur et la formation de pelotons. Au bout d*une heure, le robinet d'échappement de la vapeur est fermé de façon que la pression s'élève tout doucement^ dans Tespace d'une demi-heure, à 2 atmosphères et demie; maintenant, on ferme tout à fait le robinet et on laisse la pression monter jusqu'à o atmosphères, pression sous laquelle on maintient le maïs pendant une demi-heure. Maintenant, on ferme les soupapes de toutes les entrées de vapeur, on laisse reposer la masse pâteuse pendant dix minutes, après quoi on peut procéder à la vidange et au démêlage. Il faut faire en sorte que pendant la vidange la pression soit maintenue et ne s'abaisse pas, ce que Ton peut obtenir à l'aide du tube à vapeur supérieur. Sans cette précaution, la masse cuite pourrait facilement s'arrêter- dans le tuyau de vidange, qu'il serait alors nécessaire de dévisser, afin de le désobstruer. Dans tous les cas, le mouvement du maïs se ralentit ou cesse tout à fait, lorsque la pression dans l'appareil s'abaisse pendant la cuisson. Alors la désagrégation est toujours incomplète, les grains ne sont pas tous séparés de leur enveloppe cornée et ils ne sont pas complètement ramollis et réduits en empois. Il est donc absolument indispensable, avant de commencer la cuisson, de faire en sorte que la chaudière à vapeur ait la tension nécessaire et de maintenir cette tension pendant l'opération. Sans cela, même avec une cuisson prolongée pendant une heure, on ne peut plus obtenir une bonne désagrégation. Un maïs cuit de cette manière avec précaution sera bien désagrégé et donnera de bons résultats. On obtient des résultats encore meilleurs, si le maïs est préalablement broyé dans un concasseur construit spécialement pour cet usage. Le grain, ainsi divisé et désagrégé mécaniquement, exige pour sa cuisson moins de temps et une pression moins élevée que le maïs cuit en grains entiers; cette manière de procéder doit être vivement recommandée aux distilleries qui sont dépourvues de chaudières et de cuiseurs pouvant supporter de hautes pressions.
On a déjà recommandé à propos du traitement des pommes de terre d'éviter autant que possible une haute pression lors de la cuisson. Cela s'applique aussi au traitement du maïs et des céréales. "U œnidon peut, il est vrai, supporter une pression de 5 atmosphères et même plus sans éprouver de décomposition ; mais les
quantités variables de sucre que le maïs renferme ne peuvent pas résister à cette pression : le sucre est caramélisé.
On reconnaît qu'il s'est formé du caramel à la coloration foncée du moût, tandis qu'un moût sucré de maïs cuit normalement offre une coloration jaune d'or ; en outre, le maïs cuit suivant les règles a un goût sucré pur, tandis que le maïs caramélisé offre une saveur légèrement amère, empyreumatique. Les substances comprises sous le nom de caramel ne sont pas fermentescibles, et Ton sait généralement que les moûts de maïs de couleur claire fermentent mieux que ceux de couleur brune. Si, malgré cela, de nombreux distillateurs continuent à cuire fortement le maïs, c*est parce que, avec la forme défavorable du cuiseur de IIenze et la distribution défectueuse de la vapeur, les moûts de maïs cuits avec une couleur claire ne sont pas tout à fait limpides , la désagrégation complète de l'amidon et la division de l'enveloppe cornée à Tétat de fines particules leur font défaut. On obtient donc dans ces conditions un moût avec une teneur élevée en sucre, mais aussi sa fermentation se fait plus difficilement.
Il faut également, à cause de la grande teneur du maïs en matières grasses, éviter de faire usage d'une tension de vapeur inutilement haute. Sous Tinfluence de cette tension, les substances grasses se décomposent, la vinasse perd de sa valeur nutritive, les acides gras libres entravent la fermentation et enfin Talcool obtenu dans ces conditions offre une saveur extrêmement désagréable .
Le jour qui précède son traitement, le maïs est fréquemment soumis à un mouillage ou même à une cuisson préparatoire. Mais cela ne peut avoir lieu que dans les petites distilleries ; dans les grands établissements, ce procédé n'est pas applicable. Cette préparation préliminaire est avantageuse, parce qu'il est bien évident que la cuisson est ainsi rendue plus rapide. La résistance opiniâtre que le grain de maïs offre à la pénétration de l'eau est surmontée par trois moyens. En premier lieu, on peut, le soir du jour qui précède celui où le grain doit être cuit verser ce dernier dans le cuiseur, que l'on a préalablement chargé de la quantité nécessaire d'eau froide. En second lieu, Teau froide destinée au mouillage préliminaire du maïs est souvent remplacée par de l'eau bouillante; mais alors il faut prendre soin que pendant la nuit la masse cuite ne se
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refroidisse pas au-dessous de 50^, parce qu'elle deviendrait acide. Enfin, en troisième lieu, le maïs est soumis la veille à une cuisson préparatoire et ensuite abandonné à lui-même jusqu'au lendemain sous pression. Mais, dans cette opération, il ne faut pas aller au delà d'une pression de 2 atmosphères, parce qu'autrement la masse tout entière s'agglomère trop facilement et, le lendemain, Tintroduction de la vapeur, comme la vidange de la masse cuite, sont devenues impossibles et Ton est obligé de vider le cuiseur.
Les différentes sortes de maïs se comportent très différemment lors de l'opération de la cuisson, ce qui doit être attribué en première ligne à la différence de leur teneur en eau. Plus le maïs est humide, plus sont difGciles, lors de la cuisson, l'absorption de l'eau et la transformation en empois; plus il est sec, plus facilement l'eau est absorbée et l'amidon converti en empois. On se plaint beaucoup du maïs de Roumanie. Il cuit en général difficilement et donne un moût visqueux et épais, qui exige un grand espace perdu dans les cuves de fermentation.
TRAITEMENT DU RIZ
[On pourra, en général, se baser, pour le traitement du riz, sur les indications qui viennent d'être données relativement au travail du maïs. La consistance cornée du riz, notamment de certaines espèces, fait qu'il est indispensable de réduire préalablement ce grain en farine. En outre, pour obtenir une transformation de l'amidon en sucre aussi complète que possible, il est nécessaire, avant d'ajouter le malt de saccharifîcation, de soumettre la farine de riz à une macération prolongée en ajoutant de l'eau chaude à la masse ou en introduisant un courant de vapeur.
DuPLAis, dans son traité de la fabrication des liqueurs, décrit à peu près de la manière suivante le traitement du riz d'après l'ancien procédé : 500 kg. de riz finement moulu sont empâtés avec 5000 litres d'eau bouillante dans une cuve munie d'un double fond perforé, et en agitant sans interruption la température de la masse est portée à GO-GS"*; on chauffe ensuite à l'aide de vapeur à lO"" et on maintient cette température pendant une demi-heure. Après refroidissement à 50% on ajoute 125 kg. de malt d'orge finement moulu et on Isiisse
la saccharification s'opérer pendant deux heures. Au bout de ce temps, on refroidit en ajoutant un peu d'eau et on met en levain. Suivant DuPLAis, ce mode de travail est le plus simple et en même temps celui à Taide duquel on obtient le plus d'alcool.
En Italie, on traite avec le riz de grandes quantités de rizina [déchets de la dvcortication et du polissage du riz, voy. p. 30), par saccharification au moyen de Tacide sulfurique (voy. plus loin, Saccharification par les acides). L'alcool ainsi obtenu a une odeur désagréable, surtout si le riz employé n'était pas décortiqué.
Relativement au traitement du riz sous haute pression, on procédera d'après les indications qui ont été données pour le travail du maïs dans les mômes conditions.
W. ScHMiDT a traité le riz d'après ce procédé dans l'appareil d*ELLENB£RGKR, en employant 1 600 litres d'eau par 1 000 kg. de riz et cuisant ensuite comme s'il s'était agi de maïs. La vidange ne marchait pas très bien, le riz transformé en empois se collant sur les parois du cuiseur. La saccharification était effectuée avec 16 kg. de malt vert par 100 kg. de riz ; la fermentation se faisait très bien et le moût fermenté ne marquait que 0 ou 0^,5 au saccharomètre. Avec 100 kg. de riz à 68 p. 100 d'amidon, on obtint 34,7 à 35 litres d'alcool pur, rendement qui ne correspond qu'à 47 à 48 litres d'alcool H lOO"" par 100 kg. d'amidon, y compris l'amidon du malt. Suivant ScHMiDT, le goût et l'odeur de l'alcool de riz sont plus fins et plus purs que ceux de l'alcool de pommes de terre ou de maïs.
Les drèches résultant de la distillation du riz non décortiqué et surtout des déchets de la décorlication du riz {rizina) sont très riches en matières grasses (voy. les analyses de rizina données, p. 30) et ont par suite une grande valeur nutritive.
En Chine et à Java, on prépare de l'alcool (arack) avec le riz au moyen d'un ferment particulier désigné sous le nom de levure chinoise; ce fermentrenferme une mucédinée, V Amylomyces liouxii^ jouissant de la propriété de saccharifler l'amidon et de le transformer ensuite en alcool avec le concours d'autres ferments. Dans le koji ou ferment japonais, qui est employé au Japon pour fabriquer une boisson alcoolique désignée sous le nom àesak!^ on rencontre aussi une mucédinée, VAspergillus ou EuroLinmorizœ,(\\i\ jouit, de même que certaines espèces du genre Mucor, des mêmes propriétés
saccharifiantes et fermentatives que VAmylomy ces Roiixii, Collette et BoiDiN ont imaginé récemment un procédé d'alcoolisation des matières amylacées (maïs, riz), basé sur l'emploi de ces mucédinées; voy. Cbap. VII.]
TRAITEMENT DU DARI
Le dariy très estimé depuis longtemps déjà en Belgique et en Angleterre comme matière première de la préparation des moûts, est aussi depuis quelque temps fréquemment traité en Allemagne. Les marchés de ce grain sont à Hambourg et à Mannbeim.
Les règles générales qui ont été établies pour le traitement du maïs conviennent aussi pour celui du dari. Seulement, la désagrégation du dari & petits grains est plus facile que celle du maïs. Les moûts de dari offrent la même forme de fermentation tranquille que les moûts de maïs et comme pour ces derniers, on n'a besoin de laisser qu'un petit espace perdu dans les cuves de fermentation. L'alcool de dari se distingue par sa pureté et une saveur agréable particulière, ce qui est important pour les distilleries qui produisent de l'eau-de-vie qui doit être bue.
TRAITEMENT DU SEIGLE, DU FROMENT ET DE L'ORGE
Le seiglcy le froment et l'orge sont en général traités en grains entiers dans le cuiseur à haute pression d'après les mêmes règles que le maïs. Mais nous devons faire également remarquer que les céréales à l'état concassé et dans certaines conditions (cuise urs horizontaux, cuiseur Henze avec agitateur, introduction lente du grain concassé dans l'eau en ébullition) se laissent désagréger plus facilement qu'en grains entiers.
Si le traitement de céréales en grains entiers dans le cuiseur à haute pression est déjà par lui-même un peu difficile, il y a encore cet inconvénient que dans les distilleries agricoles on alcoolise généralement des grains de qualité inférieure et fréquemment ces derniers se désagrègent encore plus mal que des grains sains.
Lors du traitement de céréales, il faut en première ligne avoir soin de bien cuire d'abord la matière dans l'appareil et de n'opérer
qu'après cela la désagrégation en élevant la pression, puis finalement d*effectuer la vidange sous la plus haute pression de 4 ou un peu plus de 4 atmosphères. Si on élève rapidement la pression dans le cuiseur, après y avoir versé les grains, ceux-ci s'agglomèrent en pelotons, et il est impossible d'obtenir une désagrégation convenable. En effet, comme on Ta déjà dit précédemment, on ne parvient à une désagrégation complète que lorsque chaque particule du grain peut se mettre en contact intime avec l'eau.
Pour maintenir en un mouvement continu le contenu du cuiseur, il faut, après la fermeture du trou d'homme, cuire également avec soupape soufflante ou mieux encore avec robinet d'air soufflant.
La quantité d'eau nécessaire pour la trempe des céréales est plus grande que pour le maïs ; on prend, par exemple, pour 100 kg. de seigle, 160 à 180 litres d'eau. Si avec les seigles, qui ont un grain petit et léger, et une teneur élevée en matières albumineuses avec peu d'amidon, on emploie moins d'eau pour la trempe, on obtient généralement des moûts épais et visqueux, dans lesquels l'amidon est mal désagrégé et qui occasionneront, lors do la fermentation, de grandes difficultés.
La cuisson des céréales doit en général être conduite de la manière suivante : L'eau nécessaire, mesurée largement, est versée dans le cuiseur, puis portée à l'ébuUition, après quoi le grain est ajouté assez lentement pour que l'eau ne cesse pas de bouillir. On cuit d'abord pendant une heure et demie tout à fait sans pression avec soupape soufflante et le trou d'homme étant fermé; on ferme ensuite aux trois quarts le robinet d'air et on abandonne le cuiseur pendant une demi-heure à la pression de quatre atmosphères. La vidange est faite à 4,254,50 atmosphères.
Une bonne distribution de la vapeur et l'emploi de dispositifs de broyage, comme les grilles, les tuyaux, le broyeur de Bohm, dont il a été question précédemment, rendent ici de très grands services. En effet, l'action du broyeur de Bohm, par exemple, combiné avec la cuve-matière ne rend pas seulement possible une désagrégation complémentaire de l'amidon dans la cuve de fer- DDientation, mais rend ainsi toute la masse du moût plus fine et plus claire. Les enveloppes des céréales (avoine et orge) sont broyées
de telle sorte que la formation d'une épaisse couche de drëche à la sivfiijQft du moût, qui empêche la fermentation d'avoir lieu dans de bonnes ewiditions, est tout à fait impossible.
On ne doit pas s^aUeadre à obtenir des rendements élevés en alcool par rapport au volume du moût, en traitant les céréales comme il a été dit jusqu'à présent. Ed effet, on ne peut pas travailler plus de 22,5, tout au plus 23,5 kg^. de grains par 100 litres de capacité de cuve, tandis qu'avec le maïs, on peut aller jusqu'à 30 kg. pour la même capacité de cuve. La plupart des moûts de seigle de fabriques d'alcool brut que j'ai examinés marquaient entre 18 et 20 p. 100 au saccharomètre ; mais il faut retrandier» pour les substances non fermentescibles, 2,5 p. 100 en moyenne. Un rendement de 8 à 8,5 p. 100 du volume du moût devrait, par conséquent, être le rendement moyen.
Mais dans les distilleries, on travaille souvent des céréales impossibles à utiliser et invendables, qui sont humides, germées et mal venues. Le traitement de ces grains anormaux doit être fait avec un soin particulier pour qu'ils puissent, pendant la cuisson, absorber de l'eau en toutes circonstances et se désagréger.
On cherche à obtenir cette absorption d'eau, qui est absolument indispensable pour une désagrégation complète, en soumettant les grains en question à une trempe préliminaire. Dans un vase en bois, on verse, par exemple, sur 50 kg. de grains, environ 80 litres d'eau à 50^, et on laisse macérer pendant douze heures. On s'oppose à la formation d'acides en ajoutant, par 50 kg. de grains, 1/6^ de litre d'acide sulfurique. Le gonflement paraît se faire de la manière la plus convenable dans de l'eau à 50^. Il est vrai qu'en employant de l'eau froide une addition d'acide n^est pas nécessaire, mais elle peut toujours être recommandée. Dès que le grain tout entier a été pénétré par l'eau, la trempe a atteint son but. Si l'on veut prolonger la durée de la trempe au delà de douze heures, il faut avoir soin de changer l'eau.
Il n'est pas convenable d'effectuer la trempe préliminaire dans le cuiseur même, parce que l'acide sulfurique ajouté attaque le fer. Mais, d'un autre côté la formation d'acide butyrique^ très nuisible à la fermentation, est inévitable, dès que la température de
Teau non acidifiée descend au-dessous de 50''. Le dégagement d*hydrogëne qui accompagne la formation de l'acide butyrique, donne avec Tair qui se trouve dans le cuiseur un mélange gazeux analogue au gaz détonant et peut finalement produire des explosions. On trempe donc le grain soit dans la cuve-mouilloire ordinaire, soit, comme on Ta déjà dit, dans des vases en bois.
Certaines sortes de seigles, principalement le seigle humide, opposent à l'absorption de Teau une résistance opiniâtre et d*autant plus que le grain est plus humide. Dans ce cas, il faut faire subir au seigle une dessiccation préalable soit dans une touraille, soit dans un autre local convenable. Le seigle, même le plus mauvais, se désagrège ensuite d'une manière satisfaisante.
Qu'il s'agisse de traiter des seigles normaux ou anormaux, il convient dans tous les cas de mettre d'abord, dans le cône du cuiseur Henze, quelques paniers de pommes de terre et ensuite de verser le seigle par-dessus. De celte façon, on évite la désagrégation défectueuse que présentent toujours, sans cela, les grains qui se trouvent dans la partie la plus basse du cuiseur.
On procède d'une manière analogue, si du seigle et des pommes de terre, et en général une céréale et des pommes de terre, doivent être cuits ensemble. Dans le cône du cuiseur, on met 100 à 150 kg. de pommes de terre, puis le seigle, et par-dessus ce 'dernier de nouvelles pommes de terre. Cette disposition des matières permet d'évacuer l'eau de condensation sans perdre de seigle. Il est cependant plus convenable d'éviter, si on le peut, la cuisson en commun, caries pommes de terre sont déjà suffisamment cuites à 3 atmosphères; les céréales en grains entiers ont toujours besoin de 4 atmosphères de pression pendant une heure. Si maintenant on veut donner et maintenir la pression nécessaire pour le seigle, on arrive à brunir fortement les pommes de terre, et tandis que ces dernières, si on n'emploie que la pression qui leur convient, sont cuites à point, la désagrégation du seigle reste insuffisante. C'est déjà un progrès d'écraser les céréales avant de les cuire.
Lorsqu'en distillerie il s'agit de ne traiter que de petites quantités de céréales, il vaut mieux les employer sans mélange pour la préparation du moût et en procédant d'après la méthode suivante : Le grain concassé est empâté dans la cuve-matière avec de
Teau et du malt (environ 3 p. 100 de malt concassé), l'agitateur étant animé d'un mouvement énergique. On vide par-dessus de Tempois de pommes de terre jusqu'à ce qu'on ait atteint une température de 81°. On maintient cette température pendant vingt minutes environ ; on parvient ainsi à liquéfier l'amidon, on refroidit alors à la température de saccharification et Ton continue le travail comme à l'ordinaire.
Lorsque la cuve-matière est pourvue d'une conduite de vapeur, il est préférable d'empâter dans de l'eau le grain concassé mélangé avec du malt et de chauffer à l'aide de la vapeur à la température de 81^
Comme on le voit, dans ces modes de traitement des céréales, le grain n'est pas employé entier, mais concassé. Il est évident que de cette façon la désagrégation, qui autrement est très difficile à atteindre, se trouve très favorablement préparée.
Le mouillage des grains et leur maltage jusqu'à ce qu'ils commencent à piquer procurent une meilleure fluidificalion de Tamidon.
Mais on obtient les plus mauvais résultats lorsque pendant Topération de l'empâtage, on charge sec le grain concassé dans la cuve-matière. La désagrégation de l'amidon est alors si mauvaise, qu'on devrait en toutes circonstances s'abstenir de cette méthode encore très employée.
Gomme on l'a déjà dit plusieurs fois, le traitement du maïs et des céréales concassés ou moulus ne s'est jusqu'à présent que très peu répandu en Allemagne, ces matières étant cuites presque exclusivement en grains entiers dans les appareils à haute pression du système Henze. Suivant mon opinion, basée sur la pratique, le mode de travail allemand n'est pas précisément le meilleur et le plus rationnel, et les indications que je vais donner détermineront, je l'espère, les distillateurs à suivre d'autres méthodes meilleures.
Mentionnons d'abord le procédé de Riebe, qui consiste à désagréger sous haute pression le maïs et les céréales à Vétat concassé. D'après ce procédé, le grain concassé serait chauffé dans le cuiseur Henze avec 1,5 p. 100 de son poids de malt et deux fois son poids d'eau, et il serait maintenu pendant dix minutes environ à la température de GS"^, après quoi il serait abandonné pendant une
heure soua une pression de 3 atmosphères seulement et la vidange serait ensuite effectuée.
Si, avant de faire agir la haute pression, on chauffe à SO"*, au lieu de 65*^, le grain concassé et le malt avec de Teau, et si Ton maintient la masse à cette température pendant un quart d'heure, l'agitateur étant en mouvement, on obtient à laide du procédé de RiEBE, ainsi modifié, une excellente fluidiQcation de Tamidon et on évite la formation de sucre, qui pendant le travail est, d'après RiEBE, plus ou moins exposé à se décomposer sous Faction d'une pression de 3 atmosphères.
Les avantages de ce mode de travail consistent en un rendement plus élevé par rapport au volume du moût et à la matière première, par suite de la désagrégation plus facile et plus complète de Famidon, et dans Fobtention d'un alcool et d'une vinasse de meilleure qualité.
Il faut pour le traitement de céréales concassées ou moulues un cuiseur Henze muni d'un agitateur. Si l'on n'a pas un semblable appareil, on doit pendant que Fon verse la farine dans l'eau agiter avec beaucoup de soin, ce qui est souvent un travail très fatigant. Mais, malgré cela, le traitement d'un grain concassé n'est pas impossible; on pourrait citer toute une série de preuves à l'appui. On peut, par exemple, procéder de la manière suivante :
On chauffe Feau dans le cuiseur jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir et alors on y laisse tomber sous forme d'un mince filet le maïs concassé , pendant qu'un homme brasse continuellement la masse à Faide d'un fourquet ordinaire , jusqu'à ce que toute la quantité du grain à traiter ait été chargée dans le cuiseur. En outre, il ne faut pas manquer d'ajouter dans ce dernier 8 à 10 kg. de malt. On évite ainsi la formation de pelotons, on obtient rapidement la fluidification de Famidon et l'on réalise en même temps la condition la plus favorable pour une désagrégation complète. Avec une cuisson d'une heure sous une pression de 2 1/2 à 3 atmosphères on arrive sûrement au but.
Le manque de concasseurs convenables semble être l'obstacle qui a empêché le traitement des céréales concassées dans le cui seur Henze d'être adopté en Allemagne, comme l'a été depuis des années le traitement en grains entiers. Cependant, les avantages
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d'un rendement plus grand en alcool que procure le grain concassé sont déjà sufflsamment grands pour qu'on tende de plus en plus à adopter ce mode de travail. En outre, la meilleure qualité de l'alcool brut, qui a pour le raffineur une valeur incomparablement plus grande, et la vinasse plus riche en matière grasse ont pour les grandes usines une importance particulière. Enfin, on peut obtenir des moûts épais plus facilement avec des grains concassés qu'avec des grains entiers.
La presNioD étant plus basse et ta durée de la cuisson moins
Fig. 10, — Apiiart'il clt Uolmi.
longue lors du traitement de grains concassés, les moûts obtenus ne présentent pas une couleur jaune d'or ou jaune foncé, mais sont tout h foit jaune pâle, et Tiltrés ils sont presque blanchâtres.
L'appareil le plus commode et le plus convenable pour traiter sous haute pression le maïs ou les céréales à l'état moulu ou con> cassé est sans contredit, pour les conditions existant en Allemagne, non pas le cuiseur Hekze vertical, mais Vappareil horizontal mixte de C. G. Bohh, de Fredersdorf, près Berlin (appareil à cuire, à empâter et à refroidir). La figure 40 le représente combiné avec le broyeur à pompe centrifuge mentionné précédemment.
PnEPARATION DU MOUT SUCRE U*
Il consiste essentiellement en un cylindre en fer horizontal, très résistant et fortement renforcé dans sa partie inférieure. 11 repose sur deux pieds en fonte et sert pour recevoir les mati^res à empâter, qui y sont introduites par un trou d'homme, ménagé à la partie supérieure du cylindre. Dans l'axe longitudinal du vase se trouve un arbre creux en fonte offrant une canalisation particulière et dont les louriltons traversent les fonds du cylindre dans des boites à étoupes, de façon à former fermeture hermétique. A une de ses extrémités l'arbre porte une roue dentée, par l'intermédiaire de laquelle il est mis en mouvement ; il est en outre muni, à l'intérieur du cylindre, d'aubes creuses analogues à des boites, dont l'intérieur communique avec les canaux del'arbre. L'origine deces canaux se trouve dans l'autre extrémité de l'arbre et elle communique avec une conduite d'eau que l'on peut fermer à l'aide d'un robinet. Si l'on ouvre ce
dernier, l'eau traverse toutes les aubes f'8- *'■ — -^iiut^u'; '■' ^^J^}^^^ et s'écoule ù la même extrémité de tiuiim. l'arbre par un ajutage muni d'un thermomètre et un tube vissé sur celui-là. L'appareil est en outre pourvu d'un robinet destiné à prélever des échantillons du moût, d'une soupape de vapeur pour le système des aubes et de deux thermomètres, dont l'un est suspendu dans le moût et l'autre dans l'eau qui s'écoule.
L'appareil de Bohu est, comme on le voit, d'une grande simplicitéj et cependant toutes les opérations de la préparation du moût peuvent y être effectuées, ce qui permet d'avoir des fermentations d'une pureté remarquable. En le combinant avec le broyeur, on obtient , môme avec de mauvaises matières premières , une trempe parfaitement désagrégée et par la suite un moût facilement et complètement fermenlescible.
Mais l'appareil de Bouh ne permet pas seulement le traitement sous une faible pression du ma'is ou des céréales concassés ou moulus , mode de travail qui incontestablement mérite le plus
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d'être recommandé, on peut aussi y cuire le maïs en grains entiers et sous une haute pression.
III. — Sacchariflcation ou préparation du moût sucré
L'amidon, comme on Ta déjà dit plusieurs fois, n'est pas directement fermentescible ; pour fermenter , c'est-à-dire pour qu'il puisse donner de Talcool, il doit d'abord être transformé par la diastase du malt en un sucre fermentescible, en un mot être saccharifié. La cuisson sert pour cette transformation de travail préparatoire. A la cuisson se rattache donc immédiatement dans la pratique la sacchariflcation ou préparation du moût sucré.
Dans cette opération , la masse extraite du cuiseur avec ou sans pression, et qui renferme Tamidon partie à l'état d'empois, partie en dissolution dans l'eau , est saccharifiée par la diastase du malt. Mais il faut pour cela se placer dans des conditions telles que l'amidon contenu dans le malt, qui, contrairement à la fécule renfermée dans les pommes de terre n'a été ni transformé en empois, ni dissous par l'action de la haute pression, puisse également être désagrégé aussi complètement que possible. On admet que le malt vert préparé avec de l'orge lourde renferme en moyenne 40 p. 100 d'amidon et que celui qui a été obtenu avec un grain léger n'en contient que 35 p. 100, tandis que la teneur en amidon du malt touraillé est de 68 ou de 63 p. 100, suivant que le grain employé est lourd ou léger. Comme on le voit, la quantité d'amidon provenant du malt est en réalité suffisamment grande pour qu'il en soit tenu compte.
La saccharitication terminée, le moût sucré, qui possède encore une température de 60° à 62'*,S, est refroidi à la température de fermentation et celle-ci est provoquée par une addition de levure artificielle (ou de levure de bière).
L'opération de la préparation du moût est extrêmement importante ; elle devrait toujours être effectuée par le directeur de la distillerie lui-même ou au moins être exactement surveillée par lui. La concentration du moût et sa teneur en maltose directement fermentescible et en dextrines peuvent varier avec la tempe-
rature à laquelle on opère , et de Tobservatioa exacte de la température qui convient pour la préparation du moût dépend la facilité plus ou moins grande avec laquelle ce dernier fermente. Lorsqu^on opère à une trop haute température, le pouvoir saccharifîant de la diastase du malt éprouve une altération sensible, de sorte que pendant le cours de la fermentation les dextrines ne sont plus transformées en maltose et par conséquent ne subissent pas la fermentation.
Pour pouvoir conduire sûrement l'opération de la préparation du moût, le directeur de la distillerie a besoin de posséder une connaissance exacte des conditions dans lesquelles la diastase agit le mieux. En d'autres termes, il faut qu*il sache comment il se forme le plus de maltose, avec aussi peu de dextrines que possible, comment Tamidon du malt est le plus complètement désagrégé et comment on favorise le mieux Vaciion secondaire du malt , sans que la pureté de la fermentation en soit influencée.
Cependant, le directeur le plus habile ne peut pas arriver à produire un moût uniformément bon, s*il n*a pas à sa disposition une cuve-matière convenablement disposée avec un bon thermomètre, c'est-à-dire un appareil qui, avec une faible dépense de force, mélange intimement et refroidisse rapidement, de façon à éviter des inégalités de température dans le moût.
Dans les pages suivantes nous exposerons d*abord les règles à suivre pour la préparation du moût et ensuite nous décrirons les différents systèmes et constructions d'appareils à moût (cuvesmatières, macérateurs, saccharifîcateurs) , en en représentant quelques-uns par des figures.
a. Formalloii dn «acre.
Dans l'action de la diastase du malt sur l'amidon, action qui est toujours accompagnée d'une absorption d'eau , il se forme aussi constamment, indépendamment de la maltose ou sucre de malt directement fermentescible, différentes dextrines non directement fermentescibles. La température , c'est-à-dire le degré de chaleur auquel on fait agir la diastase du malt, dissoute dans l'eau, sur l'amidon favorablement préparé par la cuisson offre une grande
importance sur le résultat de la saccharification, car à des températures différentes il se produit aussi des quantités très différentes de maltose et de dextrines. Mais il est évident que la fermentation des moûts marche d*autant plus sûrement et régulièrement que ceux-ci renferment une plus grande quantité de sucre de malt directement fermentescible et que leur teneur en dextrines est plus
réduite.
A des températures tout à fait basses, à quelques degrés audessus de zéro, le pouvoir saccharifiant de la diastase est excessivement faible. Il croit à mesure que la température s'élève et lorsqu'elle a atteint 32^,5, nous arrivons au degré de chaleur le plus favorable pour la saccharification. Ce degré est favorable en ce sens que dans le temps le plus court on arrive à produire la quantité maxima de maltose et la quantité minima de dextrines. La température de saccharification la plus favorable commence, comme on vient de le dire, à 52',3 et s'arrête à oT,o, Il est vrai qu'au-dessus de ol'^^S la diastase ne perd pas encore son pouvoir saccharifiant, mais celui-ci est déjà affaibli et le produit de la saccharification n'est pas aussi favorable, parce qu'alors la formation de la maltose rétrograde et celle des dextrines devient de plus en plus grande. En d'autres termes , si on laisse le processus de la saccharification se passer entre 52"", 5 et 37",5, on obtient aux dépens de l'amidon le maximum de maltose et le minimum de dextrines. Au-dessus de bT,S et au-dessous de 52'',o, Tamidon donne au contraire proportionnellement plus de dextrines et moins de maltose.
A IS"", le pouvoir saccharifiant de la diastase du malt devient complètement nul, tandis que son pouvoir fluidifiant pour lamidon offre sa plus grande intensité à 80^. Pour le traitement du maïs et des céréales à Tétat concassé ou moulu, on a souvent recom- . mandé, afin de produire la fluidification de Tamidon et de faciliter ainsi la désagrégation, de maintenir la farine à 80"" pendant à peu près un quart d'heure avec un peu de malt. Naturellement, tout le malt destiné à produire la saccharification ne doit pas être exposé à cette température, si l'on ne veut pas anéantir presque complètement le pouvoir saccharigène de la diastase. Même dans du moût épais, très concentré, par conséquent aussi en présence de beau-
coup de sucre, le malt, d'après mes expériences, perd de sa force saccharifiante, d'aulant plus que, lors do Tempàtagc. on s'élève plus au-dessus de la température de G2'',50 à 63°,7«).
Lorsque les pommes de terre traitées ne sont pas mures ou qu'elles sont malades, le moût sucré présente fréquemment une forte réaction de la dextrine, c'est-à-dire qu'il donne avec la solution d'iode une coloration rouge, ce qui n'a pas lieu avec des tubercules normaux, sains (et un mode de travail normal). On doit en cela voir la preuve que l'amidon contenu dans les pommes de terre malades ou non mûres est extrêmement difficile à dissoudre et à sacchariûer. £n pareils cas, on met avantageusement à profit le pouvoir Quidifiantdu malt ; à cet efTet, on verse le moût avec la température de SS^^Jo dans la cuve-matière, puis on ajoute 1 kg. de malt vert et Ton maintient pendant vingt-cinq à trente minutes à la température de fl nidification. Les nombreuses observations que j'ai faites dans la pratique semblent indiquer qu'en général une pareille division de l'opération de la préparation du moût, en une fluidification préalable et complète de l'amidon à 73-80« et une saccbarification subséquente à 56**,23-58*»,75, mérite d*ètre conseillée et qu'elle peut donner de bons résultats.
La maltose et les dextrines résultant de la saccbarification sont fréquemment, pour les moûts de pommes de terre, dans la proportion de 4 : 1, c'est-à-dire que pour chaque quantité de quatre parties en poids de maltose on trouve une partie en poids de dextrines. Mais ce serait une erreur de vouloir se régler dans tous les cas sur cette proportion pour conduire exactement les opérations de la cuisson et de la saccbarification. J'ai, en elTet, assez souvent observé, surtout avec des variétés nouvelles de pommes de terre ^ que cette proportion peut encore être beaucoup plus favorable, qu'elle peut être de 8 : 1, même de 12 : 1 et mieux encore. Comme on le voit, il faut donc, dans le cas qui nous occupe, attribuer un rôle important non seulement au mode de travail, mais encore à la matière première qui doit être mise en œuvre. C'est ce que m*ont aussi suffisamment démontré mes recherches sur les moûts de maïs. Lorsqu'on cuit du maïs en grains entiers^ la proportion entre la maltose et les dextrines dans les moûts, le travail ayant été bien conduit, est celle de 4 : 1 ; si la préparation du moût a été mal dirigée, cette
proportion devient mauvaise et est parfois 3,5 : 1 ou 3 : 1. Au contraire, dans les moûts de maïs qui sont préparés par cuisson du grain concassé ou même moulu^ on rencontre souvent pour une partie de dextrine 12 à 14 parties de maltose. La division préalable de la matière première poussée plus ou moins loin joue donc ici un rôle très important, elle favorise la formation du sucre à un très haut degré et elle démontre de la manière la plus évidente Tavantage résultant de la cuisson du grain concassé, ou mieux encore réduit en farine.
Pratlqne de la préparation dn moût
En se basant sur les indications qui précèdent, ce n'est plus maintenant pour le praticien un problème difficile de transformer, à Faide d'un appareil à moût, la masse préalablement cuite et déversée dans Fappareil en un moût sucré aussi parfait que possible et offrant une composition favorable relativement à la proportion entre la maltose et les dextrines. Il faudra s'efforcer, si Ton veut obtenir un résultat aussi prompt que possible, de réaliser les trois conditions suivantes : l"La masse cuite devra être divisée aussi finement que possible ; 2** La masse cuite et le malt devront être mélanges aussi intimement que possible pendant l' opération; 3** Le degré de chaleur convenable devra fUre observé avec le plus grand soin,
1. La division aussi fine que possible de la jnasse cuite (qu'il s'agisse de pommes de terre ou de grains) est préparée par l'action de la haute pression et achevée lors de la vidange à l'aide de soupapes à arêtes vives, de grilles, de tuyaux de vidange, etc.
2. Le mélange intiyne de la masse cuite avec le malt est assuré par les appareils d'agitation dont la disposition varie avec les différentes cuves à moût ; parmi ces appareils, nous parlerons ultérieurement d'ailettes et de baguettes agitatrices, de tambours, de spirales tubulaires, etc.
La grande division de la masse cuite, pour laquelle servent aussi différents dispositifs de broyage complémentaire, et son mélange intime avec le malt destiné à produire la saccharifîcatîon ont tous les deux pour but de bien préparer la matière amylacée H une saccharification complète et uniforme.
3. V observation du degré de chaleur le plus convenable est rendue possible par la rapidité plus ou moins grande avec laquelle la vidange du cuiseur est effectuée, ainsi que par le refroidissement à Taide d'air ou d*eau, ou à Taide des deux.
Si nous nous contentons dans l'opération du démêlage et de la saccharifîcation d'une température de 56^,25 à ol^'yoO, nous nous assurons une saccharification rapide, avec production de maltose aussi grande que possible, et nous évitons une altération de la diastase, dont nous devons, dans l'intérêt d'une bonne fermentation complémentaire, maintenir l'activité dans toute son intégrité. Mais, malheureusement, la pratique ne peut pas s'accommoder de cette température, et cela pour deux raisons. Une température de saccharification de 56'',25 environ est bien la plus favorable pour l'amidon complètement réduit en empois ; mais l'amidon contenu dans le malt ajouté dans le macérateur pendant l'opération de la préparation du moût n'est pas du tout converti en empois et, en observant la température la plus favorable de 56"", 75 environ, il n'est que très incomplètement désagrégé. Au contraire, avec l'élévation de la température et la prolongation de la durée de la saccharification la désagrégation du malt employé pour celle-ci augmente et elle devient très facile à 61'',25. Outre Télévation de la température, la prolongation de la durée de la saccharification a également de Tinfluence sur le degré de la désagrégation.
D'un autre côté, en se tenant à une température de 56'',25 à Sl'^yoO seulement, on court fortement le danger de cultiver un grand nombre des germes étrangers qui troublent la fermentation alcoolique, lesquels se trouvent partout répandus dans l'atmosphère, et finalement Tacidification aussi bien de la levure que de la diastase, qui doit être attribuée à l'activité de bactéries, est entravée ou même rendue impossible.
De ce qui vient d'être dit il résulte que le praticien, lors de la préparation du moût, ne doit pas se contenter de la température de ^V^^y lapins favorable à l'action de la diastase, il doit, suivant les circonstances qui se présentent dans les difTérentes fabriques, avoir recours à une température de 61'^,2o à 63'', et cela aussi bien pour obtenir une désagrégation très complète de l'amidon du malt de saccharification, que pour détruire, en atteignant une
tempéralure de stérilisation, les bactéries qui proviennent surtout du malt.
Si, comme on Ta déjà dit, nous devons voir dans le malt, lorsqu'il n'a pas été lavé avec soin ou traité par un désinfectant, la principale source d'infection de nos moûts par ces micro-organismes ennemis de la levure, ces derniers sont cependant également répandus en quantité plus ou moins grande dans Tatmosphëre et avant tout dans Tair d'une distillerie, parce que le peu de moût projeté sur le sol, sur les murs des locaux où ont lieu la saccharification et la fermentation ou dans tout autre endroit où il peut rester, oCTre pour le développement de ces bactéries le terrain le meilleur qu'on puisse imaginer.
Une température de 55', éminemment favorable à la formation du sucre, sera très bien supportée par les ferments des acides lactique et butyrique, dont il s'agit ici, comme par les différents degrés de développement des organismes inférieurs désignés sous le nom collectif de bactéries sphériqueSy et même les températures de 56%25 à Sl'^jSO ne nuisent aucunement à leur activité vitale. Pour préparer un moût sucré stérile^ c'est-à-dire exempt de bactéries, une plus grande élévation de température est nécessaire, le ferment butyrique et les bactéries sphériques étant tués à environ 6i%23 et le ferment lactique à 63'',7o ou, pour s'exprimer plus exactement, étant si affaiblis qu'ils ne peuvent plus que très peu nuire à l'activité de la levure, ni à l'action complémentaire de la diastase. Nous arrivons ainsi à admettre, comme température convenable pour la préparation du moût celle de 63^,75 à 65"^, qui, môme dans Thypothèse d'un malt fortement infecté, permet d'obtenir un produit suffisamment stérilisé, ce qui est nécessaire pour avoir ultérieurement une bonne fermentation.
Les considérations dans lesquelles nous sommes entrés jusqu'à présent peuvent, pour le distillateur, être résumées de la manière suivante :
Le démêlage doit être conduit rapideinent, jnsf/ti'à ce qaon ait atteint la température de liO" ; on ralentit ensuite la vidange, pour ^ en élevant peu à peu la température^ porter au degré le plus convenable pour la formation du sucre la majeure partie du contenu du cuiseur versée dans la cuve-matière et Fy saccharifier. Vers la fin
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de fopéraiiony il faut élever la température de 57*^,30, à 61 ,25- 63"*, 73 environ, suivant le degré d'infection ultérieure (/ne l'on peut avoir à craindre pour le moût.
Relativement à l'addition du malt destiné à la saccharidcation, je conseille de TajouleF tout entier dès le début du démêlage, et cela pour deux raisons : D'abord, la désagrégation de Tamidon du malt sera d'autant plus complète que le malt restera pendant un temps plus long exposé à la haute température à laquelle est eiïectuée la préparation du moût ; en second lieu, dans ce cas, la présence de toute la quantité du malt dès le commencement du démêlage permettra à la formation du sucre de débuter avec énergie.
11 est évident que l'addition immédiate de toule la dose de malt destinée à la saccharification ne peut avoir lieu que si la construction de Tappareil à moût, en ce qui concerne l'énergie de Tagitateur et la possibilité de régler exactement la température par refroidissement au moyen d'air et d'eau, répond à toutes les exigences. Autrement, il est prudent d'éviter de brûler le malt et de produire des surchauffages locaux en ajoutant le malt en deux ou trois portions ; dans tous les cas, en procédant ainsi, on n'expose au danger d'être brûlé au début du démêlage que la quantité de malt nécessaire pour la saccharification de la portion de masse cuite évacuée du cuiseur. Plus il y a de cette dernière dans la cuvematière, moins on a naturellement à craindre le danger que court le malt d'être brûlé.
Il faut aussi avoir égard, dans la pratique de la préparation du moût, aux dextrines formées dans ce dernier et à leur fermentabi-lité. En effet, à mesure que la mallose est détruite par la fermentation, les dextrines de leur côté sont transformées en la maltose directement fermentescible par la diastase du malt qui a conservé son activité, et alors elles viennent aussi participer à la fermentation et à la formation de l'alcool. Nous devons donc régler la préparation du moût et la température à observer dans cette opération, de façon à conserver la vitalité et la force de la diastase du malt, afin de produire, comme on Ta déjà dit précédemment, la transformation des dextrines en mallose. Autrement, ces dextrines sont irrémédiablement perdues pour la fermentation et la
production de l'alcool. C'est par conséquent Faction complémentaire de la diastase que le distillateur doit s'efforcer de conserver, si toutefois il veut obtenir une fermentation complète et le rendement en alcool le plus élevé.
Maintenant, il y a deux circonstances qui avant tout peuvent empêcher l'action complémentaire de la diastase : D'abord une haute température pendant la j)réparation du moût et ensuite la production d'une grande quantité d'acide pendant la fermentation.
On a déjà parlé longuement du danger que pendant la préparation du moût les hautes températures font courir à la diastase du malt. De cela résulte que le praticien doit munir ses cuves-matières d'un thermomètre qui non seulement fournit par lui-même des indications exactes, mais encore soit placé de façon à donner une image aussi satisfaisante que possible des conditions thermiques qui existent dans le moût et pendant sa préparation. Il arrive souvent que le malt est brûlé involontairement, notamment au début de l'opération, parce que le thermomètre fîxe ne plonge pas à une profondeur suffisante dans la cuve-matière et que dans cette période l'ouvrier n'a aucun moyen de se rendre compte de la marche de la température, si de temps en temps il ne la vérifie pas à l'aide d'un petit thermomètre à main ; pour cela, il est nécessaire d'arrêter l'agitateur, si cette détermination de température doit seulement comporter quelque exactitude.
Danger auquel la force de la diastase est exposée par suite de la formation d'acides pendant la fermentation, — Les acides lactique, acétique, butyrique, et autres, exercent, comme les hautes températures, une action nuisible sur la diastase, substance analogue aux corps albuminoïdes.
Si nous voulons nous rendre compte des causes de cette production d'acides, tout à fait inopportune et souvent si nuisible, nous les trouvons généralement dans de grossières défectuosités du travail : manque de propreté, température de saccharification choisie trop basse, le malt n'étant pas tout à fait irréprochable, aussi bien lors de la préparation de moût que lors de celle de levure, telles seront les causes qui pourront contribuer plus ou moins à la production d'acides, lesquels, en paralysant partiellement la diastase
du malt, raffaiblissent dans son pouvoir saccharigëne complémentaire et la rendent ainsi impropre à remplir son rôle important, consistant à transformer en maltose directement fermentescible les dextrines non fermentescibles par elles-mêmes.
La détermination de la teneur en acides des moûts sucrés et fermentes et celle de l'accroissement de Tacidité peuvent fournir des données extrêmement précieuses pour découvrir et éliminer ce genre de défectuosité.
APPAREILS A MOUT
Une cuve-matière bien construite est indispensable pour Topération de la préparation du moût, par conséquent pour la saccharification. Afin d'orienter le lecteur, nous ne mentionnerons donc que les principaux systèmes de cuves-matières, en les représentant par des figures et les décrivant et indiquant les défauts et les avantages qu'ils peuvent présenter.
Sur les cuves-matières, qui sont encore fréquemment en usage dans les plus petites distilleries travaillant d'après l'ancien procédé et qui sont dépourvues de dispositifs pour le brassage et la réfrigération, nous ne pouvons ici nous étendre bien longuement. Ce sont des caisses quadrangulaires en bois, ayant le plus souvent 3 m. de longueur, 2 m. environ de largeur et 40 cm. de hauteur. La caisse estdivisée en deux moitiés égales au moyen d'une cloison. Le démêlage et la saccharification sont effectués dans une moitié, la cloison est ensuite enlevée et le moût se répand sur toute la surface de la caisse. La cuve-matière sert maintenant de bac refroidîsseur.
Appareil à moût rrEllenberger^ de Dm^mstadt. — Cet appareil, dit pile à cylindre hollandaise [Hôllander), à cause de sa ressemblance avec le dispositif employé depuis longtemps sous le même nom dans la fabrication du papier, n'est plus actuellement que rarement construit en Allemagne ; mais comme on le trouve encore dans un grand nombre de distilleries de TAUemagne du Sud principalement, nous devons le décrire ici.
Ellenberger a adapté aux besoins de la distillerie la pile ou moulin à cylindre des fabriques de papier et il a créé ainsi un appareil tout à fait particulier, qui mettait le cuiseur à haute pression
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en communication avec su macérateur et un dispositif de Lroyage. L'appareil (I'Ellenberoer se compose du rulseiir HENZEde forme cylindro-conique et du macérateur. Celui-ci représente une cuve
Fi({. 43. — Appareil d'Ellenberget; coupe verlErale.
en fer oblongue partagée en deux moitiés par une cloison occupant environ los deux tiers de sa longueur. Dans une de ses moitiés est adapté l'appareil de broyage, se composant d'un tambour cannelé, qui tourne à une très faible dislance (que l'on peut faire varier) d'une plaque également cannelée, établie au-dessous du tambour sur le fondâe lacuve(voy. fig. 42 et 43). Les cannelures du
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tantbour et de la plaque Je fond ont une direction oblique par rapport à l'axe de rotation, de sorte que, lorsque le cylindre tourne, elles produisent une action analogue à celle des ciseaux. Le cylindre fait par minute environ 200 tours; il a à peu près 100 cannelures, la plaque de fond Hi, de sorte qu'il se produit par minute 1(10 X 10 X 200 --= 200000 coups de ciseaux, qui naturellement font subir à la masse sortantdu cuiseur une division et un broyage parfaits. Le tambour tournant rapidement fait passer dans les cannelures de grandes quantités de matières, de sorte qu'un courant ininterrompu de moût se produit dans la cuve suivant la
Fig. t4. — Dents du tumbour de l'appareil il'Ellcnberger.
direction des ricclies, comme le montre la coupe verticale représentée par la Figure 43.
Les dents du tambour de l'appareil Ëllenderger (voy. la fîg. 44) peuvent être usées jusqu'à la ligne r y, sans que pour cela l'appareil agisse moins efHcacement. Mais lorsque les dents sont usées, on peut retourner le tambour et elles s'aiguisent d'ellesmêmes à nouveau.
Afin de préserver le tambour du contact nuisible des pierres, des clous et en général des corps durs et lourds, il existe en avant du tambour et dans toute la largeur de la cuve une cavité [e, fig. 43^ dans laquelle ces corps se déposent.
L'ancienne disposition de l'appareil d'ELLKNUEiiGEK exigeait une très grande dépense en force motrice, parce que le tambour rotatif plongeait entièrement dans la masse cuite.
Au début du travail, le tambour tourne très facilement, mais plus tard, à mesure que l'appareil se remplit, il plonge de plus en
plus profondément dans la masse cuite et exige alors plus de
force.
Pour conserver au tambour, jusqu'à la fin du travail, la même facilité de rotation qu'au début, Ellenberger a établi, à une certaine distance en avant du tambour, un registre incliné p (fig. 45), pouvant être élevé ou abaissé à volonté. La consommation de force motrice est ainsi rendue uniforme pendant toute la durée du travail et en même temps beaucoup diminuée.
Les matières préparées dans le cuiseur de Henze B (fig. 45)
Fig. 45. — Appareil d' Ellenberger (coupe verticale), en communication
avec un cuiseur Henze.
pénètrent par le tuyau de vidange deux fois recourbé / b dans la cheminée de Texhausteur q^ là elles sont refroidies par le courant d'air arrivant en sens inverse et elles tombent sur le tambour animé d'un mouvement de rotation rapide, par lequel elles sont immédiatement entraînées vers la plaque de fond cannelée ; après avoir été broyées entre celle-ci et le tambour, elles sont ensuite poussées suivant la direction de la flèche, par la rotation du tambour, sur le plan incliné b (fig. 43), d'où elles tombent dans la cuve. Au bout de peu de temps, le contenu de celle-ci vient repasser entre les dents du tambour et de la plaque de fond; il résulte de là que, de même que la masse cuite, le malt de saccharification
est soumis à un brassage et à un broyage énergiques» par suite desquels on arrive à une saccharification rapide et complète de Tamidon préparé dans le cuiseur pour cette transformation.
La préparation du moût étant achevée, la cuve de Tappareii d'ELLENBERGER est muuie de couvercles en bois ou en tôle, afin d'empêcher le refroidissement du moût durant les vingt à trente minutes pendant lesquelles il est abandonné à lui-même en vue de la saccharification complémentaire. Pour éviter des projections de moût pendant le travail, le tambour est recouvert d'une chemise.
On a émis des doutes relativement à la solidité de l'appareil d'EL- LENBERGER et OU a aussi avancé qu'il ne serait pas du tout convenable pour la préparation de moûts épais. L'accueil presque général dont ce macérateura été l'objet, et suivant nous avec raison, montre le manque de consistance de la première assertion. Relativement à la seconde nous devons dire qu'ELLENBERGER a dû reconnaître qu'elle n'était pas tout à fait sans fondement, puisque depuis quelque temps il construit pour la préparation et le travail des moûts épais des appareils centrifuges, consistant en cuves non ovales, mais cylindriques, avec réfrigération au moyen d'eau.
Le macérateur d'ELLENUERGER fournit bien un moût dans un état de division extrême, mais il est évident que c'est aux dépens d'une plus grande consommation de force.
Comme il n'est pas pourvu d'un dispositif de réfrigération par l'eau, la vidange du cuiseur doit être effectuée lentement et avec les plus grandes précautions, en observant constamment la température, si l'on veut éviter un surchauffage local du malt.
Les irrégularités dans la fermentation des moûts doivent sou* vent être attribuées k une vidange défectueuse. Dans l'intérêt de la sécurité du travail, les distilleries qui emploient le tambour d'ELLENBERGER mosurout généralement le malt de saccharification plus largement que dans celles qui se servent de cuves-matières dites centrifuges.
Comme exemple de ces cuves, qui sont construites par un grand nombre de fabriques dans l'Allemagne du ]>îord et dans TAllemagne du Sud, nous représentons dans la figure il l'appareil de 0. Hentsghel, de Grimma (Saxe).
Tous ces appareils centrifuges offrent les propriétés communes
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suivantes : ils ont une forme ronde, un agitateur établi dans le milieu de la cuve, qui sert généralement pour broyer, mélanger et brasser le moût, et en outre un dispositif de réfrigération. Abstraction faite de la réfrigération par Tair au moyen de Texhausteur, les appareils centrifuges sont aussi munis de dispositifs pour la réfrigération par l'eau, lesquels sont des tubes en cuivre horizontaux ou verticaux, ou des poches verticales ou horizontales, dans lesquels se meut Teau de réfrigération.
La description détaillée d'un seul de ces appareils pourra donner à tous ceux que cela intéresse une idée suffisante de ce système de construction.
Appareil de HentscheL — Comme le montre la figure 46, l'appareil de Hrntsghel se compose de trois parties essentielles : la cuve à moût A, l'agitateur B, et le serpentin réfrigérant G.
Sur la couronne en fonte de la cuve à paroi simple faite en tôle, est établie la cheminée de Texhausteur K ; dans cette cheminée débouchent les tubes de vidange des cuiseurs et au-dessus d'elle se trouve l'exhausteur avec les tubes abducteurs. Le fond de la cuve a la forme d'un entonnoir et dans son milieu et dans le point le plus bas est fixée une sorte de meule gisante, consistant en une plaque de fonte dure cannelée, qui, concurremment avec l'agitateur B, formé d'ailettes fixées en croix sur un arbre vertical, agit comme un appareil extrêmement énergique de broyage et de brassage; en effet, Tagitateur en tournant rapidement attire le moût dans le milieu à la manière d'une pompe centrifuge horizontale et le projette horizontalement par la force centrifuge dans la direction du fond infundibuliforme, pour le faire circuler en un courant énergique entre les spirales du serpentin réfrigérant. Le moût projeté comme il vient d'être dit est réaspiré vers le milieu et il participe à plusieurs reprises à ce mouvement, qui produit le mélange du moût de la manière la plus efficace.
Le mouvement de l'appareil agitateur, qui fait par minute 100 à 480 tours, produit dans le moût non seulement un mouvement vertical, mais encore un mouvement horizontal^ et avec cela une égalisation rapide de la température et un prompt refroidissement.
L'arbre moteur vertical de l'agitateur est centré supérieurement,
au-dessous des roues déniées, au moyen d'un collet et dans le fond de l'appareil & l'aide d'un tourillon disposé de façon à assurer l'étanchéilé de la cuve et conformément à la boUe à éloupes, et il tourne par l'intermédiaire d'un piyot eo acier trempé sur une crapaudine, qui peut être élevée ou abaissée au moyen d'un levier
Fig. 46, — Appareil ceotrifuge de 0. Hentscbel.
et d'une roue. Grâce à cette dernière disposition, il est possible de rapprocher plus ou moins la croix agitatrice de ta surface de la meule gisante.
Le serpenlin en cuivre C C est formé de parties ayant la longueur d'un demi-cercle, qui sont assemblées au moyen de raccords faciles k démonter et qui reposent sur des supports en fer à une distance des parois de la cuve favorable k la circulation du moût ; grâce à cette disposition, ce serpentin peut être démonté
«n peu de temps et nettoyé racilement à l'aide d'une brosse ; on se sert aussi quelquefois, afin d'augmenter et de mieux utiliser la surface de réfrigération, d'un serpentin combiné.
Ce dernier se compose de courtes pièces tubulaires superposées, qui sont recourbées suivant un rayon plus petit que celui qui correspond au diamètre du serpentin, et sont réunies entre ellea en forme de serpentin au moyen de pièces intermédiaires a, 6, c
ng, 47. — Tubes de chauffage et de rérrigération de l'appareil Hentschel.
(fig. 47). Celles-ci ont, vis-à-vis des extrémités des tubes qui s'y abouchent, des ouvertures, qui sont munies de couvercles à. vis faciles h enlever. Après avoir dévissé ces couvercles, on peut fociiement et rapidement, sans déplacer le tube, le débarrasser, k l'aide de brosses convenables, des dépôts, matières visqueuses et incrustations qui adhèrent à sa surface intérieure, et de cette foçoQ la réfrigération conserve toujours son même degré d'efGcacité.
Lorsque le malt concassé destiné h la sacchariflcation a été transformé dans la cuve en un lait par un travail de dix minutes environ au moyen de l'appareil de broyage, on commence la pré-
paration du moût. La masse cuite, amenée par le tuyau de vidange K, tombe sur Tagitateur en rotation rapide, elle passe ensuite entre les surfaces du broyeur, puis est projetée horizontalement et vient, avec le moût qui se trouve dans la cuve, prendre part à la circulation.
La préparation du moût dure environ vingt minutes et Ton a soin d'observer exactement le thermomètre fixe dont la cuve est munie, afin de ne pas dépasser la température de sacchariflcation.
La saccharifîcation étant achevée, on refroidit rapidement et en consommant peu d'eau à la température convenable pour la mise en fermentation.
L'appareil qui vient d'être décrit est excellent et convient aussi bien pour les moûts épais que pour les moûts clairs. L'emploi de tubes horizontaux pour le refroidissement donne des résultats beaucoup plus avantageux que celui de tubes ou de poches réfrigérantes disposés verticalement. Les poches verticales, quelquefois aussi les tubes verticaux, gênent fréquemment la circulation des moûts épais, qui souvent même s'arrête entre les poches, malgré le travail énergique de l'agitateur.
Les poches réfrigérantes horizontales, même si elles servent en même temps à mettre le moût en mouvement, présentent des inconvénients. Soit par suite d'un mouvement d'agitation trop faible, soit par suite d'un refroidissement trop intense, on voit même fréquemment se déposer des grumeaux d'empois sur les poches horizontales, ce qui rend la saccharifîcation incomplète et nuit beaucoup à la réfrigération.
Lorsqu'on craint qu'il se forme de l'empois, on ajoute dès le début de la vidange une toute petite quantité de malt et l'on démêle à 8i',25, afin de fluidirier. On refroidit ensuite à 61%25 et Ton ajoute le reste du malt, afin d'achever la saccharifîcation.
Avec les cuves-matières dans lesquelles le brassage est défectueux, où le mouvement du moût n*a lieu que dans un sens, et non pas en même temps horizontalement et verticalement, on doit en général procéder avec précaution à l'addition du malt, et, ce qui est le plus couvenable, l'ajouter en trois fois. En efTet, les différentes portions de la masse sortant du cuiseur ne se mélangent
alors que très défectueusement et lentement avec le moût qui se trouve au fond de l'appareil.
Parmi les fabriques renommées dont les cuves-matières centrifuges répondent spécialement par des dispositions particulières aux différents disiderata, nous citerons entre autres celles de : Paucksch, à Landsberg, sur la Warlha; de Pampe, à Halle, sur la Saale (voy. Chap. VII) ; d'EcKERT, de Berlin; de Linrë et Hentze, à Regensburg-Stadtamhof ; de Hampel, à Dresde; de Leinhaas, à Freiberg, d'ELLENBERGER, à Darmstadt.
Cuves à moût rectangulaires. — Les cuves rectangulaires sont tout à fait différentes des appareils centrifuges qui viennent d*ëtre décrits ; elles sont tout à fait convenables pour la saccharification et la réfrigération de moûts même très concentrés^ et avec cela elles ne consomment que peu de force ; elles sont par conséquent supérieures aux appareils centrifuges. De plus, elles ont le grand avantage d'être facilement accessibles, ce qui permet de les tenir très propres sans aucune difficulté.
Des cuves rectangulaires sont construites en Allemagne par les Sociétés BoHM, de Fredersdorf ; d'Heureuse-Ecrert, de Berlin, Gamin et Neumann, de Francfort-sur-l'Oder, et Hentschel, de Grimma, et en France par Egrot et Grange, de Paris. Les avantages de ces dispositifs sont de plus en plus appréciés des distillateurs.
Les cuves rectangulaires construites par la société 0. Hentschel offrent plusieurs particularités nouvelles et intéressantes et marquent dans ce domaine un progrès important; nous donnons dans les figures 48 et 49 des coupes longitudinale et transversale de cet appareil.
Grâce à la forme de son fond, lappareil de Hentschel offre toutes facilités aussi bien pour l'écoulement du moût que pour le nettoyage. Le tuyau de vidange et le robinet pour Técoulement de Teau de lavage sont adaptés, au-dessous du milieu du fond, plus bas en ce point (Ma et S, fîg. 49). Le couvercle de la cuve est équilibré au moyen d'une poulie et d'une chaîne avec contrepoids. Autour de Tarbre creux, qui traverse la cuve suivant sa longueur et qui sert pour Tintroduction d'un courant d'eau ou de vapeur, est fixé un serpentin en cuivre formé d'un certain nombre de spi*
ra]es, qui sont reliées cotre elles au raoyen de pièces iniermédiaires en laiton V (fig. 49), de façon qu'après avoir enlevé les deux couvercles à vis de chaque pièce intermédiaire on peut, à l'aide d'une brosse, débarrasser tout le serpentin des dépôts, des incrustations, etc., qui se sont formés sur sa surface interne. Les cuves qui contiennent un volume de moût supérieur à 20 hecto-
Flg. 48, — Appareil rectangulaire de Ileatschel; coupe longitudinale,
titres sont munies de deux systèmes de serpentins pénétrant l'un dans l'autre et se mouvant en sens inverse; l'effet du brassage et celui de la réfrigération acquièrent ainsi l'intensité qui convient pour le traitement de moûts demi-concentrés. Hentscbel obtient une distribution uniforme de !a masse cuite dans la cuve, et avec cela une température égale dans toute la longueur du contenu de l'appareil, au moyen de sa buse de vidange mobile sa (fîg. 48), à laquelle est imprimé pendant la vidange, à l'aide d'un levier, un
mouvement oscillant. Cette buse peut, comme dans la figure, être i adaptée dans la cheminée de l'exhausteur ou sur une des parois longitudioales et, par suite du mouvement qui lui est communiqué, elle distribue la matière le long de l'axe de la cuve. Cette forme d'exhausteur s'élargissant de chaque cAté, qui est oécessitée par le
FIg. tï. — Appareil rcclaDgulairc de Ilentschel; coupe tnuHTerule.
premier mode de vidange, produit en même temps l'entraînement rapide de la vapeur dégagée, ce qui est encore favorisé au moyen d'un exhausteur à jet de vapeur D, adapté au-dessus de la buse de vidange. Devant cette dernière se trouve un dispositif R [fig. 49), pourvu d'une grille, facile à changer et qui peut être vidée rapidement, à l'aide de laquelle sont recueillies les pierres ou autres corps étrangers qui peuvent se trouver parmi les pommes de terre. Nous devons aussi mentionner le tube combiné avec soupape V
(Rg. 48), qui est établi parallèlemenl à l'axe de la cuve, audessous du croisement des serpeutias. Ce tube est formé de deux tubes en cuivre de diamètre diETérents, réunis ensemble et perforés ; il permet d'introduire de la vapeur pour la cuisson de
FIg. 'M. — Appareil reclnngiiloire, sysU-iiie Egrot et GrangO.
céréales avec de l'eau et de moûls de céréales, ainsi que pour maintenir des températures de saccharincation plus bautes ; il permet également d'injecter de l'eau pour l'empâtage et lors du nettoyage de ta cuve, et d'introduire de l'air comprimé pour aérer le moût et le refroidir, en mettant à profit l'absorption ia chaleur résultant de l'expansion d'air comprimé et refroidi. La réfrigération du moût saccharifîé est produite uniquement
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par la surface froide du serpentin, le refroidissement par les parois n'existant pas. L'eau de réfrigération, dont Tafflux peut être réglé au moyen d'un robinet, pénètre dans l'appareil en Wz (fig. 48) par Tun des tourillons de Tun des axes, elle traverse le serpentin correspondant, puis sortant par le tourillon opposé, elle pénètre, par un tube de communication, dans Tautre axe, d'où elle passe dans le second serpentin et vient sortir, du même côté où elle est entrée primitivement, par Tautre tourillon. Gomme les surfaces de réfrigération brassent le moût et que ce dernier est ainsi mis en contact intime avec elles, le dispositif qui vient d'être décrit produit un refroidissement parfait en utilisant complètement Teau qui le traverse. La rotation lente de l'agitateur, qui fait environ 35 tours par minute, n'exige qu'une force motrice relativement faible.
D'après l'expérience de l'auteur, basée sur une longue pratique, les cuves rectangulaires sont en réalité d'un excellent service; elles permettent, en effet, d'effectuer la préparation du moût en toute sécurité, le brassage et le refroidissement y sont rapides ; il est facile de les tenir propres et elles ne consomment qu'une quantité modérée de force; on ne peut donc, d'après cela, que les recommander aux distillateurs pour de nouvelles installations.
[La figure 50 représente l'appareil à moût rectangulaire construit par Egrot et Grange. Cet appareil se compose d'une cuve horizontale, dont le fond présente une double inclinaison, afin de rendre plus facile l'écoulement du moût. L'eau circule à l'intérieur dans des faisceeux tubulaires entre lesquels un agitateur se meut, en forçant le moût à passer entre ces faisceaux. L'intérieur des tubes peut être nettoyé avec facilité.
Comme les appareils décrits précédemment, ce dispositif est muni d*un exhausleur adapté sur son couvercle. ]
IV. — Refroidissement du moût sucré & la température
de mise en fermentation.
Lorsque la saccharification du moût est achevée, ce dernier a toujours encore une température de GO^ environ ; aussi chaud, il ne peut pas naturellement être additionné de levure, c'est-à-dire mis
en fermentation. Il faut d*abord le refroidir à une température convenable, kiT^^ en moyenne.
Autrefois, pour refroidir le moût, on lui laissait perdre spontanément une partie de sa chaleur par rayonnement et évaporation et en outre on y ajoutait aussi de Teau froide, jusqu'à ce qu'on ait obtenu, indépendamment de la concentration désirée, la température convenable pour la mise en fermentation. . En Allemagne, la loi relative à Timpôt sur le volume du moût rend Taddition d'eau à ce dernier actuellement impossible et môme inutile, car avec le temps on est arrivé à construire des cuvesmatières, qui permettent de préparer des moûts même très épais et les appareils de distillation à la vapeur rendent également possible le travail de ces moûts.
En outre, nous reprochons aujourd'hui à Tancien mode de réfrigération des moûts, par évaporation et addition d'eau froide, de permettre, pendant le long temps que dure alors le refroidissement, la pénétration dans le moût, toujours dangereuse, des germes des organismes ennemis de la fermentation, qui sont répandus dans l'air.
Plus est longue la durée du refroidissement du moût^ plus est grand le danger d'infection. Les ferments étrangers, ferments des acides lactique et butyrique et autres bactéries, trouvent dans le moût sucré un terrain extrêmement favorable pour un développement rapide et ils font concurrence aux cellules de levure. Les produits de la fermentation bactérienne sont des acides qui affaiblissent ou détruisent complètement l'action complémentaire de la diastase sur les dextrines.
De ces quelques indications, on peut déduire les principales règles d'après lesquelles doit avoir lieu le refroidissement des moûts à la température de fermentation, et les appareils servant au refroidissement sont plus ou moins convenables, suivant la mesure dans laquelle ils répondent aux indications données.
a. Refroidissemenl par fair. — Actuellement, le refroidissement du moût dans des bacs refroidissoin n'est plus usité que dans les toutes petites distilleries.
Dans le bac refroidissoir, le refroidissement est surtout produit
par évaporation, et c'est pour cela que tout ce qui favorise TévaporatioQ favorise aussi le refroidissement. Le moût étant un liquide plus ou moins épais et visqueux, il ne s*y produit pas de courant, bien mieux il se forme à sa surface une pellicule, qui empêche l'évaporation . C'est pour celte raison qu'on agite le moût sans interruption à Taide de brassoirs à main ou mécaniques.
Les dispositifs dans lesquels le refroidissement a lieu par évaporation -^ les bacs refroidissoirs — sont établis dans un bâtiment libre de tous côtés, aussi élevé que possible au-dessus du sol et pourvu seulement d'un entourage à jour, de façon à utiliser le mouvement de Tair de toutes façons, parce que ce dernier peut seul entraîner les vapeurs aqueuses qui se dégagent, et permettre qu'il s'en forme de nouvelles.
Le seul contact avec de l'air froid ne produit le refroidissement qu'à un faible degré en comparaison de l'action de Yévaporation d'une partie du liquide à refroidir. Il résulte de là que le refroidissement est d'autant plus rapide que l'air peut absorber une plus grande quantité de vapeur d'eau, que par conséquent il est plus sec, et que l'air devenu humide est plus rapidement remplacé par de Tair frais. Comme, en outre, l'évaporation ne peut avoir lieu qu'à la surface du liquide, il s'ensuit que la couche du moût à refroidir ne doit avoir qu'une faible hauteur et que Ton doit chercher de toutes façons à augmenter l'évaporation.
Mais comme, en outre, un large contact avec l'air peut rendre le moût acide et par suite occasionner une perte en substances utiles, il en résulte aussi que le refroidissement doit être produit aussi rapidement que possible, si l'on ne veut pas que le rendement alcoolique en souffre.
Les bacs refroidissoirs sont le plus souvent construits sous forme de grands vases quadrangulaires en bois à bords peu élevés, auxquels on donne, toujours avec une faible hauteur, une capacité en rapport avec l'importance de la fabrication. Dans le dispositif le plus simple de tous, le moût est remué à main d*homme dans toutes les directions à Taide de fourquels et l'évaporation est ainsi favorisée. Le fer vaut mieux que le bois, à cause de sa conductibilité pour la chaleur ; on établit les bacs refroidissoirs en fer
sur une aorte de ^il semeot soît aussi fov fond avec l'air ambiat
Comme le brassage du moût dans un local où règne un courant d'air est un travail désagréable et pénible, on a imaginé différents dispositifs 1 mécaniques, per- ^ mettant d'attein- | dre le même but. « Un dispositif de ce | genre tout i fait S simple consiste en v un ventilateur for- 5 mé d'une roue à ^ ailettes, qui pro- ^ duit un courant | d'ur énergique k ^ lasurfacedumoût. g On donne à la roue un ^ un grand diamètre, al I soit très large, mais :;; peut être mu par la f< M
Si la distillerie est vapeur, on adapte sut dispositif, qui brasse même temps un cou lui. Le brassage ren moût ; celui-ci doit m sans interruption et i lement soumis h un Pour ce qui concerne rant d'air doit eirculei
du moût. La figure 51 représente un bac refroidissoir en fer sous sa forme la plus répandue ; A est le bac lui-même, qu*il est convenable d*établir à Tair libre , exposé à Faction des vents régnants. L*arbre G actionne l'agitateur, formé de deux bras en fer F, F, qui à leurs extrémités portent des aubes pointues H. L'action de ces aubes ne peut être mieux comparée qu'avec celle d'une charrue. L'arbre creux D, qui se trouve au-dessus de l'arbre G, met en mouvement les ailes g^ g du ventilateur.
Tandis qu'en hiver on peut employer un bac refroidissoir en fer, peut-être même avec avantage , il n'offre que des inconvénients dès que s'élève la température extérieure et alors le refroidisse* ment exige un temps énorme, et il finit par se former des acides dans le moût.
b. Refroidissement combiné par feau et par Pair. — Les cuvesmatières centrifuges, de même que les appareils à moût rectangulaires, dont il a été question précédemment (p. 157 et suiv.), sont pourvus de dispositifs de réfrigération par l'eau et par l'air. Pour le refroidissement par l'eau, on se sert soit de poches réfrigérantes, soit de tubes ; on fait quelquefois, dans le même but, circuler de l'eau dans un double fond ou une double paroi. Le refroidissement par l'air est obtenu au moyen de Texhausteur à jet de vapeur, qui amène l'air froid au-dessus de la surface du moût, rapidement renouvelée au moyen de l'agitateur.
Il est incontestable que la préparation du moût, comme aussi le refroidissement, est effectuée de la manière la plus commode et la plus pratique dans une cuve-matière munie d'un dispositif de réfrigération.
La principale condition que l'on doit exiger d'un dispositif de réfrigération, c'est qu'il soit facile de le débarrasser des dépôts et des incrustations qui s'y forment intérieurement. Pour les poches réfrigérantes, qui souvent sont très difficilement accessibles, une simple injection de vapeur est le plus souvent tout à fait insuffisante pour détacher ^i éliminer les incrustations qui s'y sont déposées. Dans ce cas, pour arriver à un nettoyage intérieur complet, il est nécessaire de démonter les poches.
Les tubes réfrigérants sont au contraire généralement beaucoup
plus faciles i entreteoir propres que tes poches, parce qu'ici il n'existe ni angles ni coins, dans lesquels les impuretés peuvent adhérer, si seulement on a soin de se servir, comme cela est prescrit, des brosses destinées au nettoyage des tubes.
Les plaintes qui s'élèvent fréquemment relativement à la défectuosité des cuves à moût, pour ce qui concerne la réfrigération, disparaîtraient, si les distillateurs s'appliquaient à nettoyer les appareils avec plus de soin. En eOet, on rencontre souvent des usines dans lesquelles tes appareils de réfrigératiou n'ont été visités, ni démontés , ni nettoyés à fond depuis des années.
Si une cuve-matière est dépourvue d'appareil réfrigérant ou si
Fig. 52. ■
celui dont elle est munie est défectueux, oo se sert, en évitant ainsi le bac refroidissoir, du réfrigérant hélicoïdal d'UsHTScuEL, de Gritnma, appareil dans lequel la réfrigération a Heu à la fois par l'air et par de l'eau. Cet appareil est représenté en coupe longitudinale par la ûgure 52 et en coupe transversale par la Qgure S3.
Le réfrigérant d'HENTSCHEL, que la pratique a complètement adopté, ne consomme qu'une faible quantité d'eau, parce que le refroidissement n'est pas produit par l'eau seule, mais aussi par l'air et l'évaporalion.
Dans l'auge en t61e c (Og. 53), tourne l'arbre creux d, dont les tourillons reposent sur des coussinets établis aux extrémités de c; sur cet arbre sont fixées des spirales creuses e, composées de disques de cuivre, et une poulie motrice. L'auge est munie d'un
couvercle en lôle formé de plusieurs pièces, que l'on peut mettre
en place ou enlever pendant le refroidissement, de façon que, par
conséquent, suivant les besoins, le refroidissement se fasse à
l'abri ou au contact de l'air (refroidissements par l'eau et par l'air
combinés). L'eau de réfrigération est introduite par le tube à
robinet b (fig. Ô2) dans le tourillon creux de l'arbre d (fig, 53);
elle traverse toutes les spires de l'bélice
et s'écoule à droite par l'autre tourilloa
de l'arbre.
Le moût & refroidir peut tomber par un tube dans l'enlonnoira (flg. î>2), soit directement de la cuve-matière, soit d'un réservoir, dont l'oriHce d'écoulement doit être muni d'un robinet d'arrêt ; mais il vaut mieux déverser le moût dans l'entonnoira, à l'aide d'une pompe avec piston à course variable. De l'entonnoir a, le moût coule dans l'auge c\ là, il est saisi par l'hélice faisant 40 à 50 tours par minute et amené dans le tuyau d'écoute- Fig. 5î. - néfrigérant héii- n,em ^ „„! se trouve à l'autre extrémité coiiial dlleDiBchel; coupe •
tmnsTeraaIe. de 1 auge, et du tuyau d, il tombe dans la
cuve à fermentation ; entré dans l'appareil avec une température de oS" environ, le moût ea sort refroidi, en une minute à une minute un quart, à ll)°-16'',â5. Un thermomètre fixe, placé dans l'ouverture de sortie du réfrigérant, indique la température du moût refroidi.
Comme l'air qui se trouve à l'intérieur de l'hélice empêcherait au début le passage de l'eau de réfrigération, il est nécessaire que l'appareil soit pourvu d'un dispositif de renversement, au moyen duquel on puisse imprimer à l'arbre portant l'hélice un mouvement quelconque, en avant ou en arrière, de façon que, par conséquent, avant le refroidissement, l'hélice tourne dans la direction du tourillon d'entrée de l'eau, jusqu'à ce que celle-ci, poussant l'air devant elle, s'écoule à l'extrémité opposée de l'arbre.
Le refroidissement étant achevé, on expulse complètement de la même manière l'eau qui se trouve dans l'hélice et l'on évite
ainsi une rupture éventuelle de Tappareil sous Tinfluence de la gelée.
Dès que Teau de réfrigération commence à couler, on renverse le mouvement de Farbre, de façon qu'il lourne en sens inverse. Si maintenant on fait arriver le moût dans Tauge, il est transporté vers le tuyau d'écoulement d par Thélice réfrigérante, de sorte que, par conséquent^ la direction du mouvement de Teau de réfrigération est inverse de celle du moût et on obtient ainsi un refroidissement par courant contraire.
Afin de pouvoir ajouter la levure au moût à toutes températures dans le réfrigérant hélicoïdal et obtenir ainsi un mélange intime des deux corps, Tappareil est pourvu d*un entonnoir mobile suivant la longueur de Tauge ; une roue à palettes, qui se trouve au fond de Tentonnoir et reçoit son mouvement d'un dispositif approprié, distribue peu à peu la levure dans le moût ; celle-ci est ainsi mélangée avec le moût et refroidie complètement par les spirales de Thélice. Il est facile de trouver quelles sont celles des spirales dans lesquelles le moût a atteint la température la plus convenable pour Taddition de la levure.
Le nettoyage du réfrigérant hélicoïdal, aussi bien à Tintérieur qu'à l'extérieur, est d'une exécution facile et commode.
c. Refroidissement par Veau, — Tandis que le refroidissement par l'air et le refroidissement par l'eau et par l'air donnent au moût l'occasion de se saturer d'air et par suite favorisent la multiplication des cellules de levure, cela est impossible avec le refroidissement par reaUy qui a lieu dans des tubes clos. Les dispositifs qui servent pour le refroidissement par l'eau ont encore cet autre inconvénient que la levure et le moût ne peuvent pas être mélangés à une température plus élevée que celle de la mise en fermentation et ensuite refroidis ensemble. Mais, par contre, les appareils en question offrent sur les bacs refroidissoirs l'avantage de n'exiger que peu de place, et en outre, par suite de l'exclusion complète de l'air, le danger d'une infection par contact avec l'atmosphère n'est pas à redouter.
Les appareils usités pour le refroidissement par l'eau ou, comme on les appelle, les réfrigérants tubulaires, sont surtout construits
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SOUS forme de deux types differentSy celui d'EiXENBERGER et celui de Paucksch.
Comme le réfrigérant tubulaire système Ellemberger appartient à la cuve à moût dont nous avons donné précédemment une description détaillée (voy. p. 158), nous devons le décrire ici. Cet appareil, qui est représenté par la figure 54, est basé sur le mouvement en sens opposé du moûtàTintérieurde tubes étroits et d'eau dans une caisse traversée par les tubes.
Ces tubes, longs de 100 à 132 m., sont établis dans une caisse quadrangulaire ; celle-ci peut être installée sans difficulté contre un mur. La section ovale des tubes favorise Faction réfrigérante ; leur position horizontale exige qu'ils soient toujours complètement remplis de moût ; Télimination du moût resté dans le réfrigérant et le nettoyage de celui-ci sont faciles à effectuer en refoulant de Teau dans l'appareil au moyen d'une pompe. Les tubes métalliques peuvent être facilement retirés de la caisse et débarrassés des dépôts et incrustations.
La caisse longue et étroite du réfrigérant d'ELLENBERGER est partagée en neuf compartiments (huit dans la figure) au moyen de cloisons horizontales disposées en chicanes. L'eau de réfrigération entre par le tube 6, elle parcourt le compartiment inférieur jusqu'à son extrémité, pénètre dans le compartiment supérieur qu'elle parcourt également, pour passer ensuite dans celui qui lui est immédiatement supérieur, en continuant ainsi sa marche en zigzag, jusqu'à ce que finalement elle sorte du réfrigérant par le tube d.
Dans chaque compartiment se trouvent trois tubes en cuivre à section ovale, essayés à cinq atmosphères ; ils représentent trois systèmes horizontaux séparés des tubes réfrigérants ; les tuyaux de chacun de ces systèmes sont assemblés d'un compartiment à l'autre au moyen de coudes faisant saillie en dehors de la caisse.
A l'aide de la pompe z, munie d'un piston à course variable, le moût à refroidir est refoulé dans le tuyau a débouchant dans un réservoir, duquel partent les trois systèmes de tubes réfrigérants munis chacun d'un robinet h. Comme on le voit, on peut, lorsqu'un système de tubes vient à s'obstruer, le retirer du circuit sans pour cela interrompre l'opération; de même, à l'aide du
tuyau e, on peut, arec de l'eau, nettoyer l'un après l'autre ehacun
des systëmee tubulaîres. Le moût refroidi dans les trois Bystàmef s'écoule parle tuyau c.
Le réservoir à air g, muni d'un manomètre, permet de contrôler la pression qui règne dans le réfrigérant ; une soupape s'ouvrant & trois atmosphères empêche le tube de cuivre de se rompre, accident qui, autrefois, s'est produit quelquefois, lorsque par suite d'une marche trop rapide de la pompe ou d'une très grande viscosité du moût la pression était montée trop haut. Le moût qui a pu pénétrer dans le réservoir à air peut être évacué par le tube /. Le réfrigérant tubulaire d'ELLENBERCER donne d'excelleots résultats, avec une consommation d'eau relativement faible.
Afin de foire comprendre le principe de la disposition intérieure d'un réfrigérant tubulaire, nous donnons dans la flgure 55 la section du réfrigérant construit par la société Padckscu, de Landsberg. La construction de cet appareil est basée sur les mêmes principes que ceux sur lesquels repose le réfrigérant d'ELLENBERGER et dont nous avons parlé précédemment.
Le réfrigérant se compose également d'étages séparés, dontle nombre dépend de l'importance de l'usine' et de la température de l'eau dont on dispose. Plus OQ a d'eau & sa disposilion et plus elle est froide, moins on a besoin d'étages pour obtenir un effet donné ; tandis que, au contraire, avec une eau peu abondante et chaude, il faut un plus grand nombre d'étages. La quantité de l'eau nécessaire pour la réfrigération dépend également de sa température, et dans des conditions normales il en faudra un volume égal à une fois et demie celui du moût.
Chaque étage se compose d'une enveloppe cylindrique en fonte, fermée à ses deux extrémités et divisée, dans le sens de sa longueur, en un certain nombre de compartiments, au moyen de cloisons venues de fonte avec elle. Cette enveloppe est traversée par quinze
tuyaux en laiton placés parallèlement aux cloisons ; elle les dépasse d'une certaine quantité aux deux extrémités et forme ainsi à Tarriëre et à lavant des tuyaux des chambres, qui sont également munies de cloisons et peuvent être fermées par un couvercle mobile d*un maniement facile.
L*eau circule autour des tubes en laiton, pendant que le moût est refoulé dans ces derniers à Taide d'une pompe avec piston à course variable. Le but des cloisons qui se trouvent dans les chambres est de forcer le moût à ne jamais passer que par cinq tubes à la fois ; il est ainsi obligé de faire trois circuits dans le même étage avant de pénétrer dans le suivant. L'eau de réfrigération a une circulation analogue. Tous les deux, le moût et Teau, circulent en sens inverse, le premier entrant à la partie supérieure de l'appareil, la dernière pénétrant à la partie inférieure.
Le moût, après avoir traversé le réfrigérant, s'élève dans un tube ascendant jusqu'au-dessus du point le plus haut de lappareil, de façon que ce dernier puisse se remplir complètement de moût ; l'air contenu dans l'appareil est évacué par un robinet.
d. Refroidissement à l'aide de glace. — Dès que la fabrication se prolonge jusqu'au printemps ou même jusqu'en été, il arrive assez souvent que le refroidissement par l'air, aussi bien que par l'eau, est insuffisant, parce que la température de lair et de l'eau est trop élevée pour amener le moût sucré à la température de mise en fermentation ou pour conserver la levure-mère à une température suffisamment basse. On ne peut alors avoir recours qu'à la glace, et le distillateur qui pense devoir prolonger la campagne jusque dans la saison chaude fait bien de remplir sa glacière, afin de ne pas se mettre dans l'embarras.
Pendant le travail d'été, la glace n'est pas seulement l'unique agent de réfrigération, mais elle est aussi un agent particulièrement convenable ; on peut l'employer de difTérentes manières : d'abord directement, en l'ajoutant au moût à refroidir, puis indirectement, en la mettant, comme on le fait dans les brasseries, dans un vase métallique, dit flotteur, que Ton place dans le moût à refroidir. Enfin, on peut aussi laisser fondre la glace dans l'eau qui sert pour la réfrigération.
Le premier mode d'emploi, c'est-à-dire Taddilion directe, a un double inconvénient : le moût est très étendu et, lorsqu'on se sert de glace qui n'est pas tout à fait pure, par exemple de glace d'eaux stagnantes ou marécageuses, le moût est fortement contaminé par des bactéries, ce qui peut fréquemment être la cause de très grandes perturbations.
Les indications suivantes serviront pour calculer les quantités de glace nécessaires pour un refroidissement déterminé :
100 litres de moûl à la température de :
Exigent le» quanlilôs suivanles de glace pour èlre refroidis
à la température de :
11,1 kg.
i4,2 kg.
17,5 kg.
li,7 9
V. •— Dépelage du moût
Il y a déjà plusieurs années que Ton s'est efforcé dans la fabri-^ <^ation de l'alcool d'éliminer des moûts aussi complètement que possible, les drèches et autres matières non saccharifîées, qui exercent souvent une influence très fâcheuse sur la forme de la fermentation, ainsi que sur le degré de celle-ci. L'impôt sur la •capacité de cuve, tel qu'il existe en Allemagne, a, de son côté également, incité à la recherche de procédés pour débarrasser le moût des drèches et autres corps étrangers.
On parvient :
1** A préparer des moûts très concentrés et à les travailler avec succès, et
2® A utiliser autant que possible la capacité de cuve imposée avec les mêmes frais, en éliminant du moût les drèches et autres impuretés, parce qu'on diminue ainsi l'espace perdu des cuves de fermentation et que l'on obtient un rendement plus élevé avec le même volume de moût.
Pour utiliser le mieux possible la capacité des cuves, les appareils de dépelage du moût ont une importance d'autant plus grande que les matières premières employées sont plus riches en drèches. Avec des pommes de terre provenant de mauvais terrains et même des tubercules pauvres en fécule, il est possible, à Taide du dépelage, de préparer un moût encore relativement riche en sucre et d'en éliminer les fragments malades ou pourris.
Gela pouvait engager à éliminer complètement des moûts les drèches et autres corps étrangers et conduire finalement à une fermentation défectueuse de ces liquides ; car les drèches sont des véhicules aussi bien pour Toxygène que pour la levure. Celle-ci vient se déposer sur les drèches et autres particules en suspension^ qui les transportent tantôt d'un côté, tantôt de Tautre et dans ce déplacement continuel au sein du moût elle rencontre toujours de nouvelles quantités de sucre, dont elle provoque la fermentation.. Dans le cas contraire, c'est-à-dire en Tabsence de drèche, la levure ne tombe que trop rapidement au fond du moût, ce qui réduit considérablement sa sphère d^action et donne lieu à une fermentation défectueuse. C'est pour cela qu'on se contente de n'éliminer que la majeure partie des drèches. Les dépeleurs de moûténumérés et décrits dans les pages suivantes sont tous construits de façon qu'on n'ait pas à craindre, en s'en servant, une élimination totale des drèches.
Parmi les appareils en usage pour le dépelage du moût, le plus répandu en Allemagne est actuellement celui de ërnst Mûller, construit par la fabrique de machines F. ëberuardt, de Bromberg. Cet appareil ffig. 56) se compose essentiellement d*un tamis cylindrique rotatif, muni intérieurement de palettes directrices et extérieurement d'un cylindre compresseur, avec segments d'hélice et soupape équilibrée, ainsi que d'une auge collectrice avec robinet ou soupape de vidange.
Le dépelage du moût a lieu très simplement de la manière suivante :
De la cuve-matière, le moût est introduit dans Tappareil par chute naturelle ou à Taide d'une pompe et il est tamisé par le tambour rotatif. Les particules qui restent dans ce dernier sont transportées par les palettes vers le cylindre compresseur; là, elles sont saisies
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par les segments d'hélice et refoulées daas une embouchure qui se trouve à l'extrémilé de l'appareil. Le moût dépelé se rassemble dans l'auge collectrice et s'écoule par la soupape.
L'appareil, une fois le travail achevé,['peutèlre nettoyé très simplement et très facilement. Dans ce but, on ferme la soupape de vidange, puis on remplit l'auge avec de l'eau de façon que le tambour tamiseur y plonge dans toute sa longueur et ensuite ou met l'appareil en mouvement. En quelques instants, toutce qui adhérait
PRÉPARATION DU MOUT SUCRÉ i85
au tambour, intérieurement et extérieurement, et aux autres organes de Tappareil est alors complètement entraîné par Teau. Il ne suffit plus maintenant que de lancer un jet d*eau sur la machine. Après chaque nettoyage, il faut ouvrir les portes de la presse et débarrasser rhélice des fibres, des racines, des germes, etc., adhérents.
L'appareil de Mûller, dont les mailles du tambour ont 7 mm. de côté et éliminent environ 64 p. 100 de la quantité totale des drèches, séparera naturellement, comme tous les appareils analogues, des quantités de drèches variables suivant Tespèce des pommes de terre et aussi suivant la quantité employée pour la préparation d*un hectolitre de moût. Ainsi, par exemple, il est évident que lorsqu'on travaille des pommes de terre pauvres en fécule, lors de la cuisson desquelles on a évacué aussi complètement que possible Teau de condensation et Teau de végétation, on obtient un moût relativement concentré avec beaucoup de drèche. En outre, des moûts préparés avec des pommes de terre à peau fine et saines contiendront une quantité de drèche moindre que ceux qui auront été obtenus avec des tubercules à peau épaisse et atteints de pourriture sèche.
Le principal avantage d*un dépeleur consiste en ce que la réduction de volume du moût permet de transformer en moût une quantité plus grande de matière première; en outre, on peut réduire l'espace perdu des cuves de fermentation, parce qu'avec les moûts dépelés la fermentation, au lieu d'être ascendante et descendante, affecte la forme circulaire, dans laquelle l'acide carbonique se dégage régulièrement et tranquillement, en soulevant le moût au centre de la cuve et l'abaissant vers les parois. Cette économie en espace perdu est naturellement variable : elle s'élèverait à 13 p. 100 au minimum et à 60 p. 100 au maximum; Tauteur considère ce dernier chiffre comme exceptionnellement favorable et une réduction de 50 p. 100 de l'espace perdu devrait déjà être mise au nombre des résultats les plus favorables. — L'augmentation moyenne du rendement en alcool pur est généralement évaluée à 0,5 p. 100 de la capacité des cuves.
Le dépelage du moût peut être effectué avant ou après le refroidissement à la température de fermentation. Mais plus le moût est chaud, plus son dépelage est facile et complet.
Il ne faut pas oublier que le dépelage doit être effectué rapidement, sans refroidir le moût à o()° ou même au-dessous, parce que autrement la production d'une forte acidité est inévitable. De même, pendant le dépelage, le moût doit être mis à l'abri de toute imprégnation par l'air, parce que, s'il n'en est pas ainsi, le moût dépelé est le siège d'une fermentation tumultueuse. Du reste, les appa-
Flg. j7. — DËpeleurJe llentschel; vue extérieure. (Tr^bcm — Dn'clir-i ; Jtaiiclic = ModI.)
reils de dépelage et les dispositifs mobiles pour le refroidissement des cuves de fermentation se complètent très heureusement et sont une garantie pour une bonne fermentation des moûts, les moûts dépelés ne pouvant fermenter que défectueusement sans le mouvement mécanique des réfrigérants des cuves.
L'emploi d'un dépeleur doit être recommandé non seulement aux grandes usines, mais encore aux petites distilleries, travaillant avec une capacité de cuve de moins de 30 hectolitres par jour. Par le dépelage de 100 litres de moût, on gagne en moyenne un espace de six litres, pour lequel on peut employer en plus une quantité correspondante de matière première, ou bien on diminue proportionnellement la capacité des cuves. En admettant ce dernier cas, on économise en impôt par cuve avec 30 hectolitres
environ 2,95 Fr.; dans uae fabrique, avec 250 cures, le prix de l'appareil se trouve ainsi presque entièrement payé.
Avec tous les appareils de dépelage des moûls, quel que soit leur mode construction, on n'a plus à craindre les obstructions, autrement si fréquentes, des pompes, des conduites de moût et des appareils distillatoireB par les drfechea et les fragments de pommes de terre plus ou moins gros, ainsi que par des corps étrangers ; les
Fig. M, — Wpelcur de Ilenlsi-hel ; vue ialérieure.
arrêts que l'on voit si fréquemmentse produiie dans la fabrication sont ainsi prévenus, avantage qui mérite d'être pris en sérieuse considération.
Le dépeleur de Hkhtschel, de Grimma, qui est représenté par les figures 57 et 38, est tout i fait différent de la forme de celui de E. UQller.
Cet appareil offre les dispositions suivantes. Sur un disque vertical mis en rotation avec une vitesse convenable, au moyen de roues dentées, est adapté un tambour ou tamis cylindrique, à l'intérieur duquel se trouve un second tamis spiraliforme, fait avec de la t61e perforée.
Dans le milieu du disque se trouve un cylindre conique horizontal avec presse hélicoïdale, qui tourne également, mais moins rapidement que le cylindre.
Par une ouverture visible dans la figure 57, le moût coule directement de la cuve-matière ou est refoulé k l'aide d'une pompe dans
le tamis extérieur. Les particules fines ou liquides du moût traversent immédiatement le tamis, et du bassin collecteur établi au-dessous de ce dernier elles s'écoulent, suivant la position de Tappareil, dans le réfrigérant ou directement dans la cuve de fermentation, si le moût a été déjà refroidi. Les particules grossières et tout ce qui n'a pas passé immédiatement à travers le tambour glissent sur la surface interne du tamis spiraliforme et, tout en se dépouillant le plus possible du liquide qui y adhère encore, la masse arrive peu à peu dans le milieu du tambour, pour tomber finalement à l'état pâteux dans une ouverture que porte le cylindre compresseur occupant le milieu du disque. Là, ces résidus sont saisis par l'hélice qui se trouve dans le cylindre, puis ils sont refoulés en avant dans ce cylindre également perforé comme un tamis et ainsi complètement débarrassés du liquide qu*ils retenaient encore.
Les drèches et autres matières étrangères, dépouillées de cette manière de toutes les particules de moût adhérentes, s'échappent par l'orifice de sortie du cylindre compresseur sous forme de rubans assez secs et très cohérents.
Les fibres et les germes qui, lors de la rotation du tambour, ont pu rester adhérents à la surface interne de ce dernier, sont continuellement enlevés par un racloir adapté à Tintérieur du tambour ; de même, les surfaces externes sont maintenues propres au moyen d'une brosse métallique fixe.
Cet appareil, qui donne d'excellents résultats, n'exige que peu de place pour son installation, puisqu'un espace de 1,75 m. de longueur, 1,60 m. de hauteur et 1,30 de largeur est tout à fait suffisant.
Tandis que les dépeleurs de Mûller et de Hentschel qui viennent d'être décrits débarrassent complètement les moûts des drèches et autres corps étrangers et sont établis séparément du macérateur, la fabrique de Kletscu, de Dresde, construit le dépeleur de Hampel, qui est monté dans le macérateur lui-même.
Cet appareil (Gg. 59) se compose essentiellement d'un cylindre perforé comme un tamis, muni d'un agitateur hélicoïdal ; ce dernier plonge dans le moût, de façon que sans pompe celui-ci passe à plusieurs reprises à travers le tamis et pendant le dépelage reste
dans la cuve, tandis que les drèches sont montées par l'agitateur et poussées daos une ouverture, par laquelle elles tombent dans uDe gouttière, qui les conduit au dehors.
Ce dépeleur d'HAMPRL a été adopté dans un grand nombre de distilleries, gr&ce à certains avantages extérieurs qu'il présente. Comme il peut être établi dans la cuve-matière, il ne prend aucune
ng. 59. — Dépeleur de Hampel.
place dans la distillerie ; de plus, il travaille sans conduite de moût particulière et sans pompe et il est supporté par quatre colonnes; son nettoyage est facile et il peut être facilement installé partout. Toutefois, si avec ce dispositif les drèches qui ont été saisies par l'agitateur hélicoïdal sont bien éliminées du moût, le moût dépelé retourne par contre dans la cuve-matière, se mêle avec le moût chargé de drèche qui s'y trouve encore et revient dans l'agitateur. Il résulte de là qu'on n'obtient que peu à peu, après un long travail, un dépelage complet du moût, qui est effectué tout d'un coup par les deux appareils précédemment décrits.
L'^)pareil de ce genre le plus récent est construit par la Société HiKTz et Gœbel, de Falkenburg, en Poméranie.
Il est représenté par la figure 60. Il est placé entre la cuvematière ou le réfrigérant d'une part et la cuve à fermentation d'autre part, de foçou que tout le moût soit forcé de traverser le dépeleur. Un dépelage complet eat ainsi obtenu.
Fig. 60. — Dùpeleur de Hintz et Gœbel.
Il a lieu de la manière suivante :
Le moût sortant de la cuve-matière ou du réfrigérant entre dans le dépeleur par l'ouverture qui se trouve à sa partie inférieure ; il est ensuite élevé à l'aide de l'hélice b et il s'écoule en partie de luimême par les trous de l'enveloppe c, l'autre partie étant exprimée par l'hélice b et s'écoulant aussi par les mêmes trous ; il se rassemble ensuite dans l'espace creux h, qui se trouve entre l'enveloppe c et le cylindre extérieur et il arrive par l'ouverture d dans le tuyau qui l'amène & la cuve de fermentation ou dans le tuyau
d'aspiralioD de la pompe à moût sucré, qui le refoule eosuile dae» la cuve de fermenlalion .
[Les Ggures 61 et 62 représenlenl, la première en coupe verticale, la seconde en plan, une distillerie de grains de moyenne
Flg. 62. — Vue d'eDiâmble J'une distillerie du grains Iravsillaat par le malt; plan.
importance, travaillant par le malt et établie d'après les iodicatioDs d'EciROT et Gkakcë. En voici la légende :
A. moulin à niait; B. ruve de mouillage; C, ualtcrif; D, macéroteur; E, E. cuiieuri ; F, eutooaoir à malt ; G, G, cuves de fermentation ; H, réservoir à eau : K. colonne à distiller; L, réservoirs à Uegiues ; M, appareil a rectilier; N, réservoir k alcool; P, génâialeur; R, moteur; S, pompes i moût et à eau; V, cuves tt levain.)
SACCHARIFIGATION DES GRAINS PAR LES ACIDES
[La sacchariûcation des grains par les acides, qui est basée sur la transformation de Tamidon en sucre (dextrose) par ébuUition avec des acides dilués (acide sulfurique ou chlorhydrique) ', n'est plus actuellement que peu usitée^ parce que, les résidus qu'elle donne ne pouvant être utilisés qu'indirectement (procédé sous pression) ou même pas du tout (procédé à Tair libre) pour la nourriture du bétail, les frais de fabrication sont insuffisamment couverts par la vente de l'alcool . En Allemagne, où la distillerie joue un si grand rôle en agriculture, ce procédé n'est plus du tout pratiqué et en France on tend de plus en plus à l'abandonner* Malgré cela, nous croyons utile d'en donner ici une courte description.
La saccbarification par les acides peut être effectuée à l'air libre, c'est-à-dire par chauffage en vases ouverts ou en vases clos sous pression.
Saccharification à fair libre, — Le grain réduit en farine est d'abord délayé en une bouillie épaisse et la masse, brassée de temps en temps^ est abandonnée à elle-même pendant quelques heures. L'acide étendu d'eau est, au moyen d'un tuyau de vapeur, porté à l'ébuUition dans une grande cuve en bois, munie d'un agitateur ; on emploie environ 1,250 kg. d'acide sulfurique ou 2,500 kg. d'acide chlorhydrique par hectolitre de capacité de cuve, capacité qui doit recevoir de 20 à 25 kg. du grain à saccharifier et la quantité d'eau nécessaire pour compléter ce volume. Dans le liquide acide bouillant, on verse ensuite peu à peu, par petites portions, le grain moulu, préparé comme il vient d'être dit. Si, pendant ce temps, le liquide se maintient bouillant, on ne voit pas d'empois se former ; si, au contraire, il cesse de bouillir, il s'épaissit psur suite de production d'empois, mais au bout de quelques instants la masse redevient fluide ; on ajoute alors une nouvelle quantité de grains, et lorsque le liquide a recula dernière portion, on maintient l'ébuUition jusqu'à ce que l'amidon soit transformé en sucre aussi complètement que possible ; on atteint ce point
* Voyez p. 33.
en huit à douze heures et d^autaut plus rapidement que Ton a employé plus d'acide.
Pour s^assurer si la transformation de l'amidon en sucre est complète, on filtre une certaine quantité de moût étendu de son volume d'eau, puis on ajoute au liquide filtré trois fois son volume d'alcool concentré ; tant qu'il se forme dans le mélange un précipité blanc nuageux (de dextrine, insoluble dans l'alcool), la saccharification est incomplète. Dès que le mélange reste limpide ou ne présente qu'un très léger trouble, l'opération est terminée. On arrête alors la vapeur et on procède à la saturation de l'excès d'acide contenu dans le moût au moyen de craie pulvérisée et tamisée.
Le moût neutralisé peut maintenant être refroidi et mis immédiatement en fermentation. Pour que celle-ci marche avec une rapidité suffisante, il faut que le liquide, après la mise en levure, offre une réaction légèrement acide. C'est pour cela qu'avant de le faire fermenter on le mélange avec un peu de vinasse acide, ou qu'on ajoute un peu d'acide sulfurique, si l'acide en excès avait été complètement neutralisé par la craie.
Le procédé de saccharification à l'air libre, bien que très simple, a l'inconvénient d'exiger une grande dépense d'acide, et aussi de vapeur, à cause de la longue ébullition qu'il nécessite. Avec le procédé sous pression, on arrive au même résultat beaucoup plus vite et plus économiquement.
Saccharification sous pression. — La saccharification sous pression est pratiquée dans des autoclaves du genre de celui qui est représenté par la figure 63.
Cet appareil consiste en un cylindre encuivre A, de 13 htl. de capacité, avec faux fond perforé, pouvant résister à une pression de 5 kg par centimètre carré ; il est muni de deux trous d'homme, dont le supérieur B, pratiqué sur le couvercle, sert pour charger le grain et dont l'inférieur C, établi un peu au-dessus du double fond, sert pour évacuer le résidu ; d'une éprouvette G, permettant de suivre le travail par la prise d'un échantillon aux diCTérentes phases de l'opération ; d'un manomètre K, d'une soupape de sûreté I, et enfin, de cinq tuyaux à robinet; le premier D sert pour l'introduction
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de l'eau acidulée et le second H pour l'expulsion de l'air contenu dans le cylindre, tandis que le troisième L et le qualriëme L' sont destinés à l'introduction de la vapeur; le cinquième E estun tuyau de vidange, qui s'élève au-dessus de l'appareil et vient déboucher dans une cuve placée k une certaine hauteur et oii est refoulé le produit de la sacchariflcation.
Fig. fi3. — Appareil pour la sac eh ari fi cal ion par les arides sous pression.
Voici maintenant comment l'opération est conduite : On introduit d'abord dans l'appareil 6 hll. d'eau acidulée contenant par hectolitre 2,D kg. d'acide chlorhydrique, et en même temps on ouvre le robioet du tube de vapeur L'. Dès que !ea deux tiers de l'eau sont entrés, on charge, par le trou d'homme B, 360 kg. de grains concassés et, après avoir fermé B, on ouvre le robinet du tube à air H, jusqu'à ce qu'il ne passe plus que de la vapeur. On
ferme alors ce robinet, et le manomètre ne tarde pas à monter. Quand il marque 2,5 kg. (seigle et blé) ou 3 kg. (maïs), on supprime rentrée de la vapeur. Lorsque le manomètre descend vers 2 ou 2,5 kg., il faut rouvrir l'accès delà vapeur pendant quelques secondes, afin de rétablir la pression normale de 2,5 ou 3 kg. Après cinquante minutes de chaufTage (à partir du moment où l*on a fermé le trou d^homme), on ouvre le robinet du tuyau de vidange à l'aide de E et Tappareil, devenant alors un véritable monte-jus, toute la masse liquide est refoulée par le tuyau dans la cuve qui se trouve au-dessus de Tappareil, tandis que le grain est retenu par le faux fond. La vidange exigeant quatre minutes et le chargement onze, la durée totale de l'opération est donc, en ajoutant les cinquante minutes de saccharification, de soixanlecinq minutes, qui est un temps relativement très court.
L^excès d'acide contenu dans le moût ainsi obtenu est ensuite neutralisé, comme on Ta dit plus haut, et le liquide refroidi est mis en fermentation.
L'appareil construit par Warein et Defrânce pour la cuisson des grains et leur saccharification au moyen des acides est représenté par la figure 64. Il consiste, comme on le voit, en un cylindre horizontal en cuivre, muni intérieurement d'un agitateur. On procède avec cet appareil, appelé par ses inventeurs cuiseur-saccharifiecUeur^ de la manière suivante :
On commence par y verser de l'eau chaude environ jusqu'à l'axe de l'agitateur, puis on met celui-ci en mouvement et on charge le grain à saccharifîer (1 000 ou 2 000 kg., suivant la grandeur de Tappareil). On laisse alors pénétrer la vapeur par le tuyau D et les petites tubulures dont il est muni et on cuit pendant une demiheure, en laissant ouvert le robinet d'échappement de l'air, puis on ferme ce dernier et on monte la pression à 2 kg., 2,5 kg. et enfin à 3 kg. Au bout de trois heures, la matière amylacée est complètement liquéfiée. A ce moment, on laisse baisser un peu la pression et on introduit 4 à 5 p. 100 d'acide chlorhydrique au moyen du petit ballon en bronze A, qu'on a préalablement rempli de la dose d'acide nécessaire. Lorsque ce dernier est introduit, on remonte la pression à 3 kg. et au bout de vingt minutes tout l'amidon est transformé en glucose. Pendant la cuisson, la masse
est aspirée par B' dans un dépeleur et ensuite refoulée dans le cui-
seur par la tubulure B" ; celte circulation du moût active la traosformatioQ de l'amidon en empois et sa saccharlfication. Celle-ci étant achevée, la masse est refoulée par B dans les cuves des-
tinées à la recevoir. C est une tubulure , dans laquelle on fixe un robinet d*air et un manomètre.]
I. — Traitement des betteraves
[Le sucre se trouvant tout formé dans la betterave, la préparation du moût sucré avec cette matière est incomparablement plus simple qu'avec les substances amylacées, puisque, dans ce cas, les opérations qu'entraîne la sacchariflcalion se trouvent supprimées. Le sucre contenu dans la betterave est, comme nous l'avons vu précédemment (p. 34), le sucre de canne ou saccharose (C"H"0*'), sucre qui, avant de fermenter, doit être transformé en sucre interverti (mélange de glucose et de lévulose). Mais comme la levure jouit de la propriété de produire cette inversion en même temps que la fermentation du sucre ainsi transformé, il n'est pas nécessaire d'intervertir la solution sucrée, le jus de la betterave, avant la fermentation.
La préparation du moût sucré avec les betteraves comprend les opérations suivantes :
1® Le lavage des betteraves ;
2'' Leur transformation en pulpe par ràpage ou en cossettes par découpage, suivant le procédé employé pour l'extraction du jus;
3"" L'extraction du jus par les presses continues, par macération ou par diffusion.
a. Lavai^e des belleraves*
Les betteraves doivent être lavées avec le plus grand soin, afin de les dépouiller de la terre et des pierres qui y sont adhérentes et ménager ainsi les dents de la râpe qui doit les réduire en pulpe ou les lames des coupe-racines, qui doivent les convertir en cossettes.
Les appareils employés dans les distilleries pour le lavage des betteraves sont les mêmes que ceux dont on se sert dans les
sucreries. Un laveur à belleraves consiste, par exemple, en une grande caisse en tôle forte, divisée par une cloison transversale en deux compartiments inégaux, dont Tun, le plus petit, est Tépierreur et Tautre le laveur proprement dit ; ce dernier est muni d'un double fond perforé. La caisse est traversée dans toute sa longueur par un arbre ou axe en fonte, qui reçoit son mouvement à Taide d'une poulie et d'une courroie sans fin. La portion de l'arbre qui se trouve dans le laveur est munie de bras en bois, disposés en spirale, tandis que la partie correspondant à Tépierreur porte des bras en fonte placés en croix. Un tuyau amène dans Tappareil Teau nécessaire pour le lavage des racines. Celles-ci sont continuellement jetées dans le laveur (soit à la main, soit à Taide d'une chaîne à godets) ; sous Tinfluence du mouvement de rotation de Tarbre et de ses bras, les betteraves se meuvent dans Teau en décrivant une spirale autour de Taxe et sont ainsi finalement amenées vers le bord supérieur de Tépierreur, où elles tombent de leur propre poids. Dans cette partie de l'appareil, les betteraves sont saisies par les bras en fonte de Tarbre et projetées sur un plan incliné qui les conduit à la râpe ou au coupe-racines, tandis que les pierres, plus lourdes que les betteraves, roulent et tombent au fond de la caisse, d'où elles sont retirées de temps en temps.
ExIrmeUoii da Jas des betteraves par rApa^e et expression
de la palpe.
Pour extraire le jus des betteraves à l'aide de presses, il faut d'abord transformer les racines lavées en une pulpe aussi fine que possible, à Taide d'une râpe qui, dans les distilleries, offre la même disposition que celle dont se servent les fabriques de sucre pour l'extraction du jus à l'aide du procédé en question.
Une râpe à betteraves se compose ordinairement d'un tambour ou cylindre, dont la périphérie est armée de lames de fer dentées en scie, entre lesquelles sont intercalés des morceaux de bois ayant la même hauteur que les lames, moins les dents, et destinés à maintenir les lames immobiles. Le tambour est traversé par un axe, à l'aide duquel on lui communique un mouvement de rotation rapide. Les betteraves venant du laveur tombent dans une
trémie, et là elles sont pressées contre les dents de la râpe au moyen de poussoirs mécaniques ; la pulpe produite est reçue dans une gouttière en cuivre, de laquelle elle tombe dans un bac, d'où elle est reprise par une pompe, qui la refoule vers les presses. Les lames à dents de scie des râpes sont quelquefois remplacées par des lames ondulées système Wackernie, qui, au lieu de donner une pulpe irrégulière, produisent des rubans d'une longueur indéterminée et d'une très grande finesse, dont la texture est plus favorable pour la pression. On se sert aussi quelquefois de la râpe centrifuge Ghahponnois.
Il y aurait évidemment avantage à extraire des betteraves un jus naturel, non dilué par addition d'eau lors du ràpage; mais il ne peut en être ainsi, parce que le rendement en serait trop faible et que les pompes à pulpe ne pourraient pas fonctionner convenablement. U faut donc faire couler un peu d eau sur la râpe pour qu'à Taide des presses on puisse extraire le jus de la pulpe aussi facilement et aussi complètement que possible. Dans les distilleries on emploie de préférence, au lieu d'eau, de la vinasse, ainsi que du jus faible de seconde pression. L'addition d'acide sulfurique, qui est indispensable pour la régularité de la fermentation ultérieure et aussi pour empêcher l'altération du jus au contact de lair, doit également être effectuée à la râpe. Voici du reste, d'après Fritsch et GuiLLEMiK, comment doivent être faites pratiquement la dilution et l'acidulation de la pulpe.
L'eau acidulée, ajoutée lors du ràpage (40 à 60 p. 100 du poids des betteraves), est versée en un léger filet, non sur la râpe elle-même, afin de ne pas en altérer les lames, mais sous le tambour au moment où la pulpe arrive dans la gouttière en cuivre, par laquelle elle est conduite dans le bac dont il a été question précédemment ; ce bac doit être muni d'un agitateur, destiné à brasser la pulpe, pour en rendre la masse homogène et y répartir exactement l'eau acidulée. Comme la pulpe séjourne un certain temps dans le bac, il s'y produit une diffusion partielle et l'eau acidulée, ajoutée à la pulpe, affaiblit la richesse du jus et par suite aussi diminue la perte occasionnée par la proportion de jus qui restera dans le résidu des presses ; en outre, les cellules non déchirées, dans lesquelles se trouve un jus pur et riche, étant baignées dans
un liquide plus pauvre, il s'établit un courant osmotique du jus des cellules vers le liquide extérieur, et entre le jus et ce dernier il unit par s'établir un équilibre plus ou moins complet de richesse saccbarine.
La pulpe qui a ainsi subi un commencement de diffusion est soumise à une première pression, puis elle est reprise et délayée avec environ deux fois son poids d'eau chaude acidulée ou de vinasse. Au contact de ce liquide, la diffusion se complète et on presse une seconde fois la pulpe ; le jus provenant de cette seconde pression, pauvre en sucre et de faible densité, est envoyé sous la râpe et constitue l'apport d'eau acidulée nécessaire pour Topéraration du râpage et la première macération dans le bac à pulpe. De cette façon, le jus provenant de la première pression est seul mis en fermentation ; on obtient ainsi un résultat satisfaisant, sans par trop affaiblir la richesse du jus par deux additions successives d'eau, et au lieu de perdre dans la pulpe le cinquième ou le sixième du sucre de la betterave, on n'en perd tout au plus qu'un douzième.
Les quantités d*eau ou de vinasse à employer dépendent de la teneur en sucre de la betterave et de l'épuisement auquel on désire arriver finalement. La proportion d'acide dépend à son tour du degré d'acidité que doit avoir le jus pour la fermentation, lequel doit généralement être égal à 2,40-2,50 gr. par litre, calculé en acide sulfurique monohydraté (H^SO*).
Il faudrait donc se baser sur ces chiffres pour calculer la quantité d'acide à ajouter à la pulpe ; mais, comme le fait remarquer Bkiem \ il faut aussi connaître les conditions qui peuvent se présenter et qui sont de nature à modifier les proportions d'acide à employer. Ces conditions sont : l"" la quantité du jus des betteraves travaillées ; 2^ la diversité de composition des betteraves elles-mêmes, qui peut provenir de la nature des terres ; 3^ la quantité et la qualité des engrais employés ; 4"" les conditions climatériques dans lesquelles la betterave s'est développée et son degré de maturité, ainsi que son degré de conservation ou d'altération partielle ; 5"" les soins apportés au lavage ; 6"^ la température du
* Dte Rilbenbrefinerei, p. 52.
jus ; 7° la quantité de jus obtenu par 100 kg. de betteraves ; S"" la quantité et le degré d'acidité des vinasses employées, si on opère à la vinasse.
D'après cela, il n'est pas étonnant, ajoute Briem, qu'il ait été donné sur ce point des indications différentes. Ainsi Dubrunfalt prescrit une quantité d'acide égale à 2 p. 100 du poids du sucre contenu dans les betteraves. Ghamponnois indique 2 kg. d'acide sulfurique dilué dans 30 litres de jus faible pour iOOO i^g. de betteraves. Leplay prend 1/2 à 1 kg. d'acide par SOO kg. de betteraves; Stammër 1,5 kg. d'acide par 1 000 kg. de racines, etc.
Les presses hydrauliques, autrefois exclusivement en usage pour l'extraction du jus de la pulpe, ont été remplacées, il y a déjà longtemps, par les presses continues, dont il existe de nombreux systèmes. Ces appareils étant identiques à ceux dont on se sert pour le même objet dans les sucreries, nous renverrons pour le détail de leur construction aux ouvrages traitant de la fabrication du sucre. Nous dirons seulement que, du bac où elle tombe en sortant de la râpe, la pulpe est aspirée à l'aide d'une pompe spéciale et ensuite refoulée par celle-ci dans une première presse. Le jus résultant de la pression est envoyé aux cuves de fermentation et la pulpe pressée est^ après macération avec de Teau chaude ou de la vinasse, soumise à l'action d'une seconde presse et le nouveau jus ainsi obtenu est, comme on l'a dit précédemment (p. 200) envoyé sous la râpe. Si l'opération a été bien conduite, la pulpe sortant de la seconde presse ne doit pas retenir plus de 2,5 à 3 p. 100 de sucre; cette pulpe est employée pour la nourriture du bétail.
Le jus fourni par les presses continues contenant toujours en suspension une certaine quantité de pulpe , dite pti/pe folle ^ il est nécessaire de le tamiser avant de l'envoyer à la fermentation.
L'extraction du jus par râpage et expression de la puipe est actuellement beaucoup moins employée qu'autrefois, aussi bien en sucrerie qu'en distillerie ; dans ces deux industries on l'a aujourd'hui presque partout remplacée par la macération ou la diffusion, procédés qui permettent une extraction plus complète du sucre de la J)etterave.
0. Extraction do lus des betteraves par découpage en eossettes
et maeératlon on diffusion.
Pour extraire le jus des betteraves par macération ou diffusioD, les racines n'ont pas besoin d'être réduites en pulpe, comme cela est nécessaire pour l'extraction du jus à l'aide de presses ; il suffît de les découper en lamelles minces ou cossettes, opération qui exige une dépense de force beaucoup moins grande que le râpage.
L'extraction du jus des cossettes de betteraves par macération ou diffusion est basée sur les principes suivants : Si l'on met les cossetles en contact avec de l'eau, leur jus ne reste pas inaltéré dans les cellules ; il vient, par suite de phénomènes osmotiques, qui se passent à travers les parois des cellules, se mélanger avec l'eau, et alors il se produit une solution sucrée avec une teneur saccharine moyenne, et cela aussi bien dans les cellules qu'en dehors de celles-ci. Dans une solution de sucre dont la richesse saccharine est moindre que celle du jus des betteraves, les cossettes se comportent de la même manière que dans l'eau ; il se produit un équilibre dans la teneur en sucre.
Si, par exemple, on verse sur 100 kg. de cossettes de betteraves, dont le jus contient 12 p. 100 de sucre, 100 kg. d*eau, et si on laisse celle-ci pendant longtemps en contact avec les cossettes, elle se transforme en jus (en solution de sucre) à 6 p. 100 de sucre et dans les cossettes la richesse du jus en sucre devient aussi égale à 6 p. 100 : " ^ = 6. Si l'on décante les 100 kg. de liquide sucré à 6 p. 100 et si on les verse sur 100 kg. de cossettes fraîches, il se produit au bout de quelque temps une solution de sucre à 9 p. 100, car — t — = 9. Si à son tour on décante le liquide à 9 p. 100 et si on le verse sur 100 autres kilogrammes de cossettes fraîches, il en résulte 100 kg. d'un liquide sucré à 10,5 p. 100 de sucre, car
^ " = 10,5. Si l'on verse encore les 100 kg. du liquide à 10,5 p. 100 sur une nouvelle quantité de 100 kg. de cossettes frcdches, on obtiendra une solution de sucre à 11,25 p. 100 \
Cette dernière teneur en sucre se rapproche déjà beaucoup,
* lOn suppose, dans cet exemple, que 100 kg. de betteraves sont égaux à 100 kg. de jus, bien que, comme on le sait, celles-ci ne renferment que 96 p. 100 du jus.]
PRÉPARATIOxN DU MOUT SUCRÉ 203
comme on le voit, de la richesse saccharine du jus des betteraves, et on pourrait la porter à 11,6 p. 100 en versant encore le liquide sur de nouvelles cossettes fraîches. Des 12 p. 100 du sucre des betteraves, on fait donc passer dans le jus de macération 11,25 p. 100, par conséquent beaucoup plus qu^on en extrait par les presses.
Revenons maintenant aux premières cossettes macérées avec de Teau pure, dont la teneur en sucre de leur jus est devenue égale à 6 p. 100. Si on verse de nouveau sur ces cossettes 100 kg. d*eau, la teneur en sucre de leur jus se réduit naturellement à 3 p. 100. Si Ion décante la solution de sucre à 3 p. 100 et si Ton verse pour la troisième fois sur les cossettes 100 kg. d'eau, la teneur en sucre est abaissée à 1,5 p. 100 et si Ton verse une quatrième fois 100 kg. d*eau, après décantation du jus à 1,5 p. 100, les cossettes sont épuisées jusqu'à 0, 75 p. 100 de leur teneur en sucre.
On se sert pour l'extraction de jus des betteraves par macération ou diffusion d'eau chaude ou, comme Ta indiqué Cuamponnois, de la vinasse sortant des appareils distillatoires.
L'emploi de la vinasse offre plusieurs avantages. D'abord on économise du combustible parce que la vinasse sortant chaude de ces appareils, on n'a pas besoin de la chauffer, ce que l'on est obligé de fcdre pour l'eau. Ensuite, on conserve aux cossettes des* tinées à l'alimentation du bétail les principes nutritifs qu'elles contiennent; leurs divers éléments, excepté ceux qui se trouventdans les cellules déchirées, ne peuvent, en effet, se répandre au dehors que par diffusion à travers les parois des cellules; mais ce phénomène ne peut se produire pour certaines substances, lorsque les cellules sont baignées dans un liquide renfermant ces éléments dans les mêmes proportions, et c'est précisément ce qui arrive pour la vinasse qui est riche en matières minérales et azotées, de sorte que les cossettes ne peuvent lui céder qu'une petite quantité de substances nutritives. Enfin, comme nous le verrons plus loin, la consommation d'acide pour l'acidification du liquide extracteur est notablement diminuée par Temploi des vinasses.
Le découpage des betteraves en cossettes est effectué à l'aide des mêmes instruments ou coupe-racines que ceux dont on se sert dans les sucreries. Il est absolument nécessaire que la betterave ait été lavée avec le plus grand soin, aHn de la débarrasser complètement
de la terre, des graviers, etc., et cela pour deux raisons : d'abord pour ne pas endommager les couteaux, qui doivent toujours donner des cossettes parfaitement égales, et ensuite pour qu'une partie de Tacide sulfurique ajouté ne soit pas neutralisée par des matières terreuses et ainsi rendu inefficace.
Les couteaux des coupe-racines doivent être des couteaux à faîtières^ produisant des cossettes ayant une section ressemblant à un Y. Gomme le degré d'épuisement des betteraves dépend surtout de la forme et de la régularité des cossettes, il est très important que le coupe-racines offre une construction aussi parfaite que possible et qu'il soit entretenu avec le plus grand soin. Dès que les couteaux sont émoussés et que, par suite, les cossettes ne sont plus nettement coupées, il faut changer les lames détériorées. D'après L. LévtS on peut se rendre compte, de la manière suivante, de la régularité du fonctionnement du coupe-racines :
On prélève tous les quarts d'heure une poignée de cossettes sortant du coupe-racines et non encore acidifiées. On fait un échantillon moyen comportant les prélèvements effectués pendant la taille des cossettes de une ou deux cuves de macération. On aligne bout à bout les cossettes recueillies, et on divise la ligne en segments égaux: on réunit en lots différents les cossettes de chacun d'eux et on les pèse; les poids doivent être les mêmes pour les différents lots. S'il y a des inégalités, elles correspondent à des irrégularités dans le service des couteaux, qui doivent alors être remplacés.
La figure 65 représente un coupe-racines centrifuge du système Stepuen David. Cet appareil se compose d'un tambour B, qui est traversé verticalement par un arbre, sur lequel sont fixées des palettes P, appelées polisseurs. Ce tambour est percé d'une série de fenêtres, dans lesquelles sont posés les couteaux, qui peuvent être retirés et remis en place avec la plus grande facilité. Au-dessus du tambour B, une trémie C en forme de cloche présente deux ouvertures : Tune c, fermée à l'aide d'une porte, sert à vider le tambour lorsque c'est nécessaire, et l'autre b donne entrée aux betteraves. Les pousseurs rotatifs P, actionnés par l'arbre, entraî-
* Comptes rendus du deuxième Congrès de Chimie appliquée, t. l, p. 565.
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nent les racines et les forcent à se couper contre le tranchant des couteaiu, qui font lég^èrement saillie à l'intérieur.
Lorsque le laveur se trouve & c6té du coupe-racines, les betteraves lavées sont chargées simplement dans la trémie de ce dernier; si au contraire le coupe-racines est établi à un niveau plus élevé, il est alimenté à l'aide d'un élévateur.
La ligure 66 représente un coupe-racines mobile déversanldirectemeot les cossettes dans les macéraleurs, l'appareil, lorsque l'un de
Fig. 6T>. — Coupe-raciDes de Stephen David.
ces vases est chargé, étant poussé au-dessus du suivant, e) ainsi de suite jusqu'à ce que toute la batterie soit chargée. Les betteraves lavées sont déversées par l'élévateur a dans la trémie b terminée par une gouttière, de laquelle elles tombentdans le coupe-racines e. Ce dispositif, imaginé par Stepiie.1 David, est construit par Egrot et Gn&NGÉ spécialement pour les distilleries agricoles.
Comme la pulpe qui doit être pressée, les cossettes destinées à la macération ou & la diffusion doivent aussi être acidiQées pour les raisons déjà indiquées précédemment (p. 199). C'est pour cela qu'on mélange ordinairement l'acide sulfurique à l'eau qui doit servir pour la macération ou la diffusion. L'eau acidulée est distribuée au moment même du découpage et du chargement des macérateurs,
à l'aide d'un lube en caoutchouc terminé par une pomme d'arrosoir et adapté au bac' renFermant le mélange d'eau et d'acide. Relativement à la quantité d'acide aulfurique k employer, nous renverrons & ce qui a été déjà dit à ce sujet à propos de l'extraction du jus par les presses (p. 200).
Flg. 6(1.
Lorsque la macération a lieu à la vinasse, cetle-cine doit être additionnée au moment de son emploi que d'une petite quantité d'acide sulfurique, parce qu'elle contient encore la presque totalité des acides du jus d'où elle provient. D'après cela, il sufOl, dans le procédé àla vinasse, d'acidifier le liquide de macération des premières
' [Ce bac doit être placé à proxioiilé des cuves; on doit toujours y leuir prêt i l'avance de l'eau acidulce, que I'od prépare ea versant IVide suirurique dans l'eau et Don celle-ci dons l'acide, aCn d'éviter les accidents.]
opérations de la campagne, c*est-à-dire que les premiers jours, alors qu'on n'a pas encore de vinasse, on fait la première extraction avec de l'eau acidulée au degré convenable, et ultérieurement il ne reste plus qu'à maintenir ce degré à peu près constant.
L'acidité étant, d'après ce qui précède, due en partie à l'acide sulfurique ajouté à la macération, en partie à la vinasse, il faut faire en sorte de maintenir une certaine proportion entre les deux, et, d'après Siders&t, on est dans les meilleures conditions, lorsque la quantité d'acide sulfurique ajoutée à la macération, calculée en grammes par litre de jus soutiré, représente au moins les deux tiers de l'acidité moyenne de ce jus. Sidersry* s'exprime à ce sujet de la manière suivante :
Supposons, par exemple, que l'acidité moyenne du jus d'alimentation soit égale à 2,70 gr. par litre, exprimée en acide sulfurique monohydraté. Si d'autre part l'acide sulfurique ajouté à la macération, calculé en grammes par litre de jus soutiré, représente au moins ^,80 gr., on est dans de bonnes conditions pour la fermentation, sinon il faudrait chercher à rétablir la proportion soit par une petite addition d'acide sulfurique à la macération, soit en diluant un peu plus la vinasse ou en faisant un judicieux usage des deux moyens à la fois. Cette vérification est d'ailleurs très facile.
En eifet, chaque distillateur connaît le volume de jus soutiré par macérateur, ainsi que le volume d'acide ajouté. Si l'acide est à 66'* Baume, c'est-à-dire à 100 p. 100, IPSOS il suffit de multiplier par 1,842, densité de l'acide, le nombre de litres, afin de les convertir en kilogrammes et de les diviser par le volume de jus soutiré par macérateur. Si l'acide sulfurique n'est pas à 66^ B., on cherche dans la table suivante, les chiffres indiquant le poids d'acide pur contenu dans l'acide dont on dispose, et on multiplie par ce chiffre le nombre de litres employés, afin d'avoir exactement le poids d'acide pur par macérateur :
Degrés Baume. Acide sulfurique pur (H^O*)
contenu dans un lilro.
60 1,336 kg.
' l,e contrôle chimique de la distillerie agricole, Journal de la Distillerie française, année 1898, p. 491.
Degrés Baume. Acide sulfurique pur (H'SO*)
contenu dans un litre.
62 1,432 kg.
er3 1,492 —
Pour connaître le volume exact du jus soutiré par macérateur, il convient de prendre comme base de calcul la moyenne hebdomadaire. En général, le jus soutiré est constant pour chaque usine, ayant une marche régulière. Si Ton emploie toujours la même quantité d'acide sulfurique, on fait une fois pour toutes le calcul précédent, de sorte qu'en déterminant Tacidité du jus, on verra immédiatement s'il y a la proportion normale.
Macération^ — D'après le procédé par macération, les cossettes sont lessivées dans des cuves en bois ouvertes ou macérateurs^ de telle façon que l'eau d'extraction ou la vinasse chaude pénètre dans le premier macérateur, s'y charge du jus des cossettes, puis s'écoule par le faux fond perforé du vase, pour passer, refoulée par pression hydrostatique, dans un deuxième vase, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement le jus soit écoulé du dernier macérateur de la série.
On désigne sous le nom de macérateurs des cuves en bois, ouvertes, cerclées de fer. Ces vases ont ordinairement 2,40 m. de hauteur et 1,30 m. de diamètre et ils sont munis d'un trou d'homme latéral, qui est fermé hermétiquement par une porte en fer badigeonnée de chaux et munie d'une garniture en caoutchouc, afin d'éviter les fuites. Les cuves communiquent entre elles au moyen de tubes, permettant au liquide de passer de l'une dans l'autre, et, ainsi reliées, elles constituent une batterie, où le travail a lieu d'une manière continue.
Les cuves, au nombre de trois ou quatre dans les petites distilleries et de cinq à sept dans les grandes, sont munies, à 10-15 cm. environ au-dessus de leur fond, d'un faux fond en tôle ab, a'b'y et a"b" (flg. 67), qui est perforé de façon à laisser passer
* D'après Briem, Die RUbenbrennerei, p. 75 et suiv.
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le jus, tout en retenant tes cosselles. Lorsque les cuves sont chargées, on applique en cd, c'd! , c"d" un couvercle en tôle perforée, que l'on fixe au moyen de crochets en fer; ce couvercle a pour but d'empêcher les cosselles de s'élever au-dessus des bords de la cuve et de répartir convenablement le liquide extracteur. Celui-ci (eau ou vinasse) arrive par le tuyau vm et, à l'aide des robinets k, h' et h!', il peut être écoulé dans les macérateurs A, B et C. Voici maintenant comment l'opération est conduite :
Les cuves ayant été remplies de cossettes, par exemple, à l'aide
Fig. 67. — Dallerie de moci/raleurs.
du dispositif décrit précédemment (p. 206), on fait couler par le robinet h dans le vase A de l'eau chaude ou de la vinasse sortant de la colonne distillatoire ; lorsque la cuve est pleine, on ouvre le robinet (f, et le liquide chargé d'une partie du sucre des cossettes passe par le tube ff, adapté au-dessous du faux fond ab, dans la partie supérieure du vase B, en se déversant sur son couvercle perforé c'd'; le liquide traverse les cossettes contenues dans ce dernier vase, où il dissout encore du sucre, et le robinet g' étant ouvert, il passe ensuite par le tube //' du fond de B dans le troisième raacérateur e. Pendant tout le temps que le liquide coule du robinet h dans A, la communication entre le fond du vase c et la partie supérieure de A est interrompue à l'aide du robinet r/", afin d'empêcher le liquide de passer par le tuyau pointillé.
Pendant ce temps, les cossettes sont désucrées dans la cuve A et celle-ci est vidée; dans ce but, on ferme le robinet g, afin d'interrompre la communication avec B, on ouvre ensuite le robinet i et
le liquide, encore un peu sucré et appelé petit jus, s'écoule par le tuyau s t, d'où il est envoyé dans un bac établi à un niveau plus élevé, pour être employé ultérieurement comme liquide extracteur. On enlève le couvercle c é/ de la cuve A et Ton vide les cossettes épuisées par le trou d'homme, après quoi on referme ce dernier, puis on charge de nouveau la cuve avec des cossettes fraîches et Ton remet en place le couvercle c d.
Pendant qu'on vide la première cuve A, on fait couler dans la cuve B, par le robinet h', Teau ou la vinasse chaude amenées par le tuyau fn n ; le liquide traverse les cossettes et, ainsi déplacé, le jus sucré qui se trouve dans la cuve passe, au fur et à mesure de ce déplacement, )*orifice inférieur du robinet g" étant ouvert, dans un tube horizontal, qui le dirige dans un bac collecteur.
Le jus sucré étant écoulé, on supprime à Taide de la clé g" la communication avec le bac collecteur et en même temps, au moyen du même robinet à trois voies, on fait communiquer le vase c et le vase A, à l'aide du tuyau /"/'. On voit que ce vase A chargé de cossettes fraîches pour la seconde fois, au lieu d'occuper le premier rang, occupe le troisième ; car si Ton remplit la cuve B par le robinet h' avec de l'eau chaude (ou delà vinasse), le liquide déplacé par cette eau passe dans le vase c, déplace à son tour le jus qui se trouve dans ce dernier vase entre les cossettes, pour le refouler dans la cuve A, qui reçoit alors une nouvelle addition de vinasse; celle-ci en déplace le jus sucré, qui, le robinet g étant convenablement tourné, se rend dans B et de là dans le bac collecteur.
Le vase B qui a reçu une addition de vinasse en dernier lieu est alors isolé par la fermeture du robinet g'.
On fait écouler par le robinet i\ qui se trouve au-dessous du fond de la cuve B, le mélange de vinasse et de jus contenu dans ce vase ; le liquide pénètre dans le tuyau s /, d'où une pompe le refoule dans le réservoir à petit jus mentionné précédemment. Ce petit jus est de nouveau employé comme liquide extracteur, après avoir été chauffé.
On vide ensuite le vase B, comme il a été indiqué pour le vase A, et on le charge à nouveau de cossettes fraîches ; il devient maintenant le troisième dans la série ; quand le vase c aura reçu succès-
sivement les jus déplacés dans les autres cuves par trois additions successives de vinasse, la cuve B recevra les jus déplacés dans les vases C et Â.
La macération est ainsi effectuée systématiquement; le jus le plus sucré, le plus concentré, revenant toujours sur des cossettes fraîches, le jus moins concentré sur des cossettes déjà partiellement désucrées, Teau ou les vinasses chaudes sur les cossettes presque complètement épuisées. Dans la pratique, on se familiarise facilement avec cette série d'opérations. Le jus suffisamment concentré (6 à 8 degrés saccharométriques = 1,024 à 1,032 de densité, selon la qualité des betteraves) est envoyé à la fermentation après que Ton a contrôlé son degré d'acidité et qu'on rectifîe, si c'est nécessaire.
Dans quelques fabriques, les vases de macération sont munis audessous de leur faux fond perforé, d'un tuyau ou mieux d'une spirale de vapeur.
La température du jus destiné à la fermentation doit s'élever à 2S^, ce qu'il est facile d'obtenir si l'opération est bien conduite. S'il est plus chaud, il faut le refroidir ; si au contraire il est plus froid, il faut Tamener à la température de 25^ au moyen du serpentin de vapeur qui se trouve dans le bac collecteur.
Afin d'éviter des pertes, il ne faut pas négliger de déterminer de temps en temps la teneur en sucre des cossettes retirées des macérateurs (voy. Chap, XI) ; si le travail est bien dirigé, les cossettes n'étant pas trop épaisses, celles-ci ne retiennent en général que 0,40 à 0,75 p. 100 de sucre. Les cossettes épuisées sont immédiatement employées pour la nourriture du bétail ou conservées dans des silos.
Nous avons indiqué précédemment (p. 203) les avantages que procure l'emploi de la vinasse chaude comme liquide extracteur. Relativement à ce procédé préconisé par Champonkois, nous ferons remarquer que le réservoir contenant les vinasses destinées à la macération doit être établi à un niveau plus élevé que les cuves de macération, afin qu'il puisse s'écouler naturellement dans cellesci. Mais comme habituellement la sortie des vinasses de l'appareil distillatoire ne se fait pas à une hauteur suffisante, ces dernières doivent être reçues dans un bac> duquel on les refoule à l'aide
d'une pompe dans le réservoir qui leur est destiné. En outre, il convient de ne pas se servir pendant trop longtemps pour la macération de ces mêmes vinasses, parce que celles-ci finissent par se surcharger de sels et autres substances et^que le retour de ces matières en quantités toujours croissantes peut être la cause de perturbations dans la fermentation du jus. Pour remédier à cet inconvénient, on mélange de temps en temps avec la vinasse une certaine quantité d'eau chaude, en laissant d'abord couler dans les macérateurs un tiers d'eau puis deux tiers de vinasse. Comme la vinasse doit toujours être chaude au moment de son emploi, on établit dans le réservoir qui la renferme un tuyau de vapeur, à Taide duquel on peut, lorsque c'est nécessaire, l'amener à la température convenable (80 à 85**).
P. Barbier a apporté au procédé de macération à la vinasse quelques perfectionnements en vue de rendre son installation et son maniement plus faciles dans les distilleries agricoles. Nous allons indiquer brièvement, d'après J.-P. Roux, en quoi consistent ces perfectionnements.
Le coupe-racines y du bon fonctionfiement duquel dépend le bon épuisement des cossettes, se compose, comme celui qui est employée en sucrerie, d'un plateau tournant horizontalement et pourvu de porte-couteaux mobiles munis de lames faitières ; la mobilité des couteaux rend plus facile le changement et l'entretien des lames. L'addition faite par P. Barbier à cet instrument consiste dans la disposition de cloisons hélicoïdales, placées dans la trémie, formant des espaces angulaires ; la betterave entraînée s'engage de plus en plus sans sauter, ni rouler, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement découpée ; quel que soit le nombre de racines dans l'appareil, la cossette est parfaitement longue et régulière, et il n'est plus nécessaire de marcher toujours à pleine charge. Un volet mobile, maintenu par un contrepoids, calculé de façon à résister à la poussée des betteraves est adapté à la dernière cloison hélicoïdale ; mais ce volet cède lorsque la pression vient à être augmentée par la présence d'un corps dur et constitue ainsi un épierreur, empêchant la détérioration des lames.
Les figures 68 et 69 représentent en élévation et en plan les appareils adoptés par P. Barbier.
Les macérateurs contenant 1200 à 1500 kg. de cossettes sont
disposés en batterie circulaire ; ils sont en bois et fonte, ou mieux
entièrement en fonte, et montés à une certaine hauteur pour faci-
Flg. 6S. — Batlerie de macérateurs T. Barbier; élévalioa.
liter la décharge des cossettes épuisées. Le fond des macérateurs, qui est en forme de tronc de cône et en fonte, est muni d'une ouverture, avec porte à joint de caoutchouc et à vis. La manœuvre de la porte se fait aisément par le volant U et la vidange s'opère d'un seul coup. La partie conique, qui forme le fond mobile du
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macérateur, est garnie d'une lôle perforée permettant l'évacuation
et la circulation du liquide.
Au-dessus des macérateurs, est placé le coupe-racines A, et audessous, entre cet appareil et les rases M, M, se trouve un transporteur horizontal B , qui distribue aux macérateurs les cossettes tombant du coupe-racines ; celles-ci sont réparties régulièrement au moyen du cône fixe I, alla d'éviter les tassements. Lorsqu'un
Fig. 69. — Batterie de macëratcurs P. Barbier; plan.
macérateur est épuisé, on le vide instantanément, comme il a été dit plus haut, et on le recharge aussitôt.
La tuyauterie se compose essentiellement d'un tuyau collecteur horizontal de jus faibles et d'un tuyau collecteur horizontal de vinasses, munis de robinets pour chaque macérateur ; d'un tuyau collecteur horizontal de vidange courant à la partie inférieure de la batterie pour l'aspiration des jus faibles ; de tuyaux verticaux reliant le fond de chaque macérateur à la partie supérieure du suivant, où se trouve un robinet & trois voies, permettaot la
communication, à volonté, d'un macéraleur avec le suivant, ou avec le tuyau collecteur horizontal conduisant à un bac, d où le liquide est envoyé aux cuves de fermentation. L'acidulation des cossettes a lieu aussitôt après leur découpage , Teau acidulée étant distribuée en pluie et méthodiquement de façon à ce que, pour ainsi dire, chaque cossette soit imprégnée de liquide acide.
La vinasse chaude (à 80-83'') est déversée sur le vase le plus anciennement chargé, et elle traverse successivement tous les autres jusqu'au plus nouvellement chargé, et va de là à la fermentation. Le jus faible, c'est-à-dire le jus provenant du macérateur épuisé et en vidange, est versé sur le macérateur suivant l'arrivée de la vinasse, c'est-à-dire sur un macérateur dans lequel le jus a à peu près la densité du jus faible, et se mélange au jus coulant d'un macérateur sur l'autre. La proportion de liquide à faire passer sur chaque macérateur dépend de la richesse de la betterave ; elle varie ordinairement de 150 (betteraves dont le jus marque 5 au densimètre) à 180 litres (betteraves dont le jus marque 6).
Diffusion^. — L'épuisement des cossetles se fait d'une manière plus sûre, plus complète et plus rapide si, au lieu de cuves ouvertes, on emploie des macérateurs fermés. La macération ainsi transformée est la diffusion^ procédé bien plus parfait au point de vue technique^ qui est pratiqué de la manière suivante :
Les betteraves lavées sont montées à l'étage supérieur au moyen d'un élévateur et livrées au coupe-racines ; les cossettes sortant de ce dernier sont imprégnées d'eau acidulée contenant 50 gr. d'acide sulfurique à 66"^ par 130 litres et qui a été préparée d'avance dans un bac, muni d'un tuyau en caoutchouc terminé par une pomme d'arrosoir. Au-dessus du coupe-racines sont établis, l'un à côté de l'autre, quatre vases à macération, qui ici portent le nom de diffuseurs; ces vases ont une capacité de 7 hectolitres et sont reliés entre eux par des tubes en cuivre. Au-dessus de ces diffuseurs se trouve une gouttière large de 33 cm., munie d'orifices correspondant exactement à l'ouverture supérieure des diffuseurs. Pendant le découpage des betteraves trois
' D'après Bribsi, Die Rtibenbrennereiy p. 80 et suiv.
orifices de la gouttière sont toujours fermés, celui qui correspond à rouverture du diffuseur, qui doit être chargé, restant seul ouvert, et Ton verse aussi par cette ouverture Teau acidulée destinée à la diffusion. Cela fait, on ferme le vase avec son couvercle, on remplit le vide avec de Feau chaude et on laisse reposer une demi-heure.
Pendant ce temps, on charge et on ferme le second diffuseur comme le premier ; on fait arriver de nouveau de Teau chaude dans le premier diffuseur chargé, et le jus qu'il renferme est ainsi refoulé dans le second. Lorsque le premier diffuseur a été abandonné au repos quelque temps encore, on ouvre le robinet dont son fond est muni et Ton fait écouler le jus riche qu'il renferme dans un bac collecteur; pendant ce temps, on a chargé le troisième diffuseur ; le jus du premier est chassé dans le second, puis de celui-ci dans le troisième fraîchement chargé ; au bout de quelque temps, le jus riche du troisième diffuseur, comme auparavant celui du deuxième, est écoulé dans le bac collecteur ; et, pendant ces manœuvres, on a rempli le quatrième diffuseur et chassé le jus avec de Teau dans le premier, puis dans le second, le troisième et le quatrième, et laissé également reposer pendant une demiheure. Dès que le quatrième diffuseur est plein, on vide le premier par le trou d'homme, dont chaque cuve est munie au-dessus de son fond.
On continue ainsi Tépuisement des cossettes avec de Teau chaude, que Ton remplace par la vinasse sortant des appareils, dès qu'on a commencé la distillation, dans le cas où Ton opère d'après le procédé de Nercan et Chaudré.
Les diffuseurs communiquent ensemble au moyen de tuyaux disposés de façon que du fond de Tun de ces vases le liquide monte dans un tuyau qui vient le déverser dans le vase le plus voisin, immédiatement au-dessous de son couvercle. Ces tuyaux sont munis de soupapes permettant d'établir ou de supprimer à volonté la communication entre les diffuseurs.
Le jus peut donc être refoulé du premier vase dans le deuxième, du deuxième dans le troisième, du troisième dans le quatrième et de ce dernier dans le premier. Supérieurement, chaque diffuseur communique au moyen de tuyaux à soupape avec le réservoir à
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vinasses, ainsi qu'avec le réservoir à eau, qui tous les deux sont établis à un étage supérieur. Afin que des cossettes ne puissent pas pénétrer dans la tuyauterie, chaque dilTuseur est pourvu, à i cm.
au-dessus de son fond proprement dit, d'un faux fond en tôle perforé, qui retient tes cossettes, tout en permettant au liquide de s'écouler.
La figure 70 représente une batterie de quatre diffuseurs en bois. A, B, C et D sont les diffuseurs: E est le bac collecteur du
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jus ; a, a', a", a'" sont les tubes établissant la communication entre les difTuseurs ; b est le tuyau à vinasses, c le tuyau à eau, et d, d le tuyau de vidange des jus.
Le bon épuisement des cossettes par la difîusion et par suite la coocenlralion du jus obtenu dépendent surtout : 1° de la bonne conformation des cossettes ; 2° du nombre des dilTuseurs employés, c'est-à-dire de la longueur du parcours des jus à travers les
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cosBeltes, et enfin, 3° de la température des jus dans les difTuseurs.
Pour obtenir des cosseltes d'une conformation irréprochable,
nous avons aujourd'hui à notre dispositon des coupe-racines dont
le fonctionnement ne laisse rien à désirer, si l'on a soin de veiller attentivement à l'entretien des couteaux. En ce qui concerne le second point, on a essayé de multiplier te nombre des diffuseurs, mais alors l'appareil devient embarrassant et coûteux ; on leur a
aussi donné une plus grande hauteur en diminuant leur diamètre, mais cette modification n'a pas conduit au résultat espéré ; seule, la substitution de la vinasse à Teau (d'après le procédé Nercan et Chaudré), sans augmenter le nombre des appareils et sans modifler leur forme, a donné de meilleurs résultats. Relativement au troisième point, nous rappellerons que c'est le diffuseur épuisé qui reçoit d'abord Teau chaude, pour la faire passer sur le suivant et ainsi de suite jusqu'au vase nouvellement chargé ; l'eau d'arrivée doit avoir une température de 80 à 85"^, tandis que le jus plus riche sortant de l'appareil n'a pas plus de 26 à 28"". Mais comme la quantité des jus faibles baignant les cossettes, le nombre plus ou moins grand des diffuseurs, la vitesse de l'écoulement peuvent faire varier ces températures d'une façon nuisible, on fera bien d'établir un tuyau de vapeur le long de la batterie, de façon à pouvoir, lorsque ce sera nécessaire, élever la température dans chaque diffuseur à 80-85°.
Les figures 71 et 72 représentent, la première en coupe verticale, la seconde en plan, une distillerie de betteraves travaillant par diffusion et disposée d'après les indications d'ËGROx et Grange. En voici la légende :
[A, laveur-épierreur; B, élévateur des betteraves; C, plan incliné; D, trémie; E, coupe-racines ; F, F, diffuseurs ; G, G, cuves de fermentation ; .7', réfrigérant ; II, I, J, réservoirs à eau et à moût ; K, appareil à distiller; L, réservoir à flegmes ; M, appareil à rectifier; N, réservoir à alcool; 0, dépotoir mesureur; P, générateur ; Q, cheminée ; R, moteur ; S, ensemble de pompes ; T, T', réservoirs pour vinasses et flegmes ; U, U', cuves de mesurages et d'attente ; V, chambre à pulpes; X, atelier de réparations ; V, chambre de chauffe ; Z, bureau et régie.]
II. — Traitement des topinambours
[Les topinambours offrent à peu près la même composition que les betteraves, dont ils ne diffèrent que par la nature de la matière sucrée, qui au lieu d'être de la saccharose, est un mélange de lévuline et d'inuline et d'un peu de glucose (voy. p. 39).
Les seuls procédés actuellement pratiqués pour le travail des topinambours sont la diffusion et la macération.
Quel que soit le procédé employé, il faul, dans tous les cas, apporter beaucoup de soin au lavage des tubercules, dont la forme
irréguliëre augmente les difficultés ; leur surface est, en effet, sillonnée de creux dans lesquels se logent de la terre et des pierres, qui ne peuvent être éliminées que par une agitation énergique au milieu d'un courant d'eau.
La diffusion et la macération des topinambours découpés en cossettes sont pratiquées de la même manière que pour la betterave, mais en ayant soin de maintenir d*un bout à Tautre des batteries une température de 85"^ au moins, sans toutefois dépasser 90®, parce qu'en se rapprochant trop de 100' les cossettes cuiraient et se réduiraient en une bouillie, qui deviendrait gênante pour la marche du travail. Comme liquide extracteur, on se sert de vinasse que Ton a soin, à cause du peu de solubilité de Tinuline, de réchauffer au moyen de calorisateurs placés entre les macérateurs ou à Taide de tuyaux de vapeur établis au fond de ces derniers.
Dans les jus ainsi extraits^ on trouve toutes les matières alcoolisables du topinambour, mais incomplètement sacchariiîées. La lévuline exige pour son interversion au moins une heure d'ébullition.
Pour achever la saccharifîcation, on envoie les jus dans une cuve munie d'un barboteur de vapeur, afin de les réchauffer, et d'un serpentin à eau froide, pour les refroidir ensuite avant la fermentation. On ajoute de l'acide sulfurique, de façon à avoir une acidité de 2,25 gr. à 2,40 gr. par litre et on chauffe à 1 ebullition pendant une heure. Une hotte avec tirage énergique, établie au* dessus de la cuve, entraine certains produits volatils, qui alors ne se retrouvent plus dans l'alcool brut. On refroidit à 22-25'', en faisant arriver de l'eau froide dans le serpentin, et on envoie aux cuves de fermentation.
D'après le procédé Kyll, par le malt vert, on peut traiter ensemble ou séparément le topinambour et le maïs, suivant la saison.
Pour le travail simultané, on a besoin de deux cuiseurs : un grand pour les topinambours et un plus petit pour le maïs, le premier correspondant à une capacité de 100 kg. de tubercules et le second à une capacité de 15 à 20 kg. de grains. La cuisson du topinambour exige une heure et demie environ. Les matières
cuites réunies dans la cuve-matière sont additionnées de malt vert et traitées comme s'il s'agissait simplement de matières amylacées. Le traitement du topinambour avec le maïs donne des drèches plus solides, qui sont mieux acceptées du bétail et lui sont plus profitables.]
III. — Traitement des mélasses de betteraves
[La mélasse, produit final de la fabrication du sucre de betteraves, est un sirop épais, incris tallisable, qui marque 40 à 45" Baume (= 74 à 84" Balling) et contient 40 à 50 p. 100 de sucre. La couleur des mélasses de betteraves varie du jaune au brun foncé ou au noir. Les mélasses de couleur jaune clair, sans saveur empyreumatique, sont préférées, aussi bien à cause de la qualité que de la quantité de Talcool qu'elles fournissent (Stammer).
La préparation du moût avec les mélasses comprend les opérations suivantes : 1" la dilution de la mélasse et 2" la neutralisation et le chaulTage (dénitrage).
a. DUatloB de la mélasse a^ee de Tean.
Les mélasses étant, comme on vient de le voir, des solutions de sucre très concentrées, il est absolument indispensable de les étendre de façon à ramener leur densité à 8-10" Baume (= 14",o- 18" Balling = 1060-1075 de densité).
Comme, par suite de sa viscosité, la mélasse offre quelque difficulté lorsqu'on veut opérer son mélange avec de Teau, on se sert ordinairement pour la dilution de cuves spéciales, munies d'agitateurs mécaniques, qui le plus souvent offrent une disposition analogue à celle qui est représentée par la figure 73.
La mélasse est d'abord étendue à 20-25" B. seulement, la dilution n'étant achevée qu'après la neutralisation et le chauffage. On met d'abord dans la cuve la quantité d'eau nécessaire pour obtenir ce degré et on ajoute ensuite la mélasse, ou bien on y fait couler simultanément l'eau et la mélasse, en ayant soin de déterminer de temps en temps la densité du mélange, afin d'obtenir exactement celle que l'on désire.
L'opération se fait habituellement à chaud et alors on emploie de l'eau chaude ou bien on fait arriver dans la cuve un courant de vapeur. On peut aussi se servir avantageusement d'un injecteur KÔRTiNG k jet de vapeur. La cuve à mélanges doit alors élre munie d'un faux fond perforé, au-dessous duquel on dirige le jet de
Fig. "3. — Cuve avec agitateurs pour la dilution tlea mélasses.
vapeur entraînant avec lui une grande quantité d'air et dont le passage à travers la masse produit le mélange rapide et intime de la mélasse et de i'eau.
b, .\eatratlsalloB el ehaaffkge (dénilrage).
La mélasse de betteraves a généralement une réaction fortement alcaline, parce que les jus ayant été traités dans les sucreries avec un excès de chaux caustique en vue de leur épuration, il se forme aux dépens des sels de potasse et de soude de la betterave uae certaine quantité d'hydroxydes alcalins, qui lors de ta saturation par l'acide carbonique sont transformés en carbonates. C'est à la présence de ces carbonates alcalins qu'est due la réaction alcaline de la mélasse. Mais un milieu alcalin ne convient pas
à la levure et est au contraire favorable au développement des germes étrangers (vibrions, bactéries). Il est donc absolument indispensable, pour avoir une bonne fermentation, de détruire Talcalinité de la mélasse et même de la remplacer par une certaine acidité, toujours favorable au ferment alcoolique et en même temps utile pour produire Tinversion du sucre de canne non directement fermentescible et aussi expulser de la mélasse les acides organiques et Tacide azotique qu'elle renferme ordinairement. On emploie habituellement pour la neutralisation et Tacidification de lacide sulfurique (quelquefois de l'acide chlorhydrique).
Gomme Talcalinité des mélasses varie avec la quantité des sels alcalins contenus dans les jus de betteraves, il est impossible d'indiquer une fois pour toutes la proportion d'acide qu'il convient d'employer pour la neutralisation d'un poids donné de mélasse.
Il faudra donc dans chaque cas particulier déterminer cette proportion, à laquelle on ajoutera la quantité nécessaire pour qu'après l'ébullilion il reste une acidité de 2,50 gr. par litre de moût, acidité calculée en acide sulfurique à 6G'' B. Nous indiquerons dans le Chapitre XI la marche à suivre pour cette détermination.
A la mélasse étendue, comme on l'a dit plus haut, à 20-25^ B., on ajoute la quantité d'acide sulfurique indiquée par l'essai et Ton chauffe la masse à l'ébuUition. On expulse ainsi Vacide azotique et les acides organiques volatils et en même temps on transforme le sucre de canne en dextrose directement fermentescible. La dilution du moût est ensuite achevée et le liquide convenablement refroidi est envoyé à la fermentation.
Le chauffage de la mélasse est ordinairement pratiqué dans un bac spécial, dit dénitreur ; ce bac est surmonté d une hotte pour l'entraînement des vapeurs dégagées et il est muni d'un serpentin de vapeur et d'un agitateur mécanique. Très souvent, la première dilution de la mélasse est pratiquée dans le bac dénitreur.
La neutralisation et le chauffage des mélasses sont quelquefois effectués sans dilution préalable et soumises, avant celle-ci, à une filtration, c'est ainsi qu'on procède, par exemple, dans la distillerie de Ruysbroeck (Belgique*): Les mélasses accumulées dans un
* E. SoRJLL, Journal de la distillerie française, n» du 9 septembre 1897.
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grand réservoir en tôle sont, à mesure des besoins, pompées dans deux bacs doublés de plomb, où elles sont soumises à Faction de Facide sulfurique et portées, au moyen d*une injection de vapeur, à la température d'ébuUition (103'' environ) ; on évite avec soin un excès d'acide, et Ton ne dépasse que très peu la neutralité. Ainsi neutralisées et dépouillées des acides volatils, les mélasses sont envoyées par un monte-jus dans deux filtres-presses, afin de les débarrasser de certains microorganismes gélatineux, dont la présence, signalée par Effront dans certaines mélasses, exerce une fâcheuse influence sur leur fermentation. Au lieu de combattre ces organismes par des doses énormes d'acide qui gênent la vie de la levure, on les retient par filtration, ce qui est bien plus rationnel. Après avoir été ramenées au degré voulu, les mélasses filtrées sont refoulées dans des bacs d'attente établis au-dessus de Tatelier de fermentation, puis elles passent sur un réfrigérant (du type Lawrenck), pour tomber refroidies et aérées dans de grands bacs plats, d'où elles sont dirigées sur l'atelier de fermentation.]
UARUBL DE DISTILLERIE. 15
CHAPITRE IV
Remarctues préliminaires.
Nous avons jusqu'à présent décrit la préparation du moût sucré et son refroidissement à la température de mise en fermentation. Comme maintenant, dans la pratique, ce serait le moment d'ajouter la levure au moût, nous devons d'abord donner ici la description de la préparation de la levure artificielle.
Afin de bien faire comprendre les conditions dans lesquelles, en distillerie, nous cultivons et propageons la levure, nous commencerons par établir une comparaison entre la levure de distillerie et la levure de brasserie.
Dans la fabrication de la bière, on transmet la fermentation d'un moût à un autre en mettant en levure le moût qui vient d'être préparé avec une partie de la levure formée dans le moût en fermentation. Dans la distillerie, un pareil procédé n'est généralement ni possible, ni usité, car le brasseur fait fermenter non pas des moûts troubles, mais des moûts clairs^ c'est-à-dire des solutions filtrées, dans lesquelles — lors de la fermentation basse — la levure formée se dépose au fond de la cuve, où elle peut être facilement recueillie dans un état de pureté relative. Cela n'est pas possible avec les moûts riches en drèches des distilleries. Outre cette raison extérieure, une raison intérieure exclut aussi une propagation de la levure de distillerie de moût à moût. La levure provenant d'un moût de bière fermenté est généralement vigoureusement développée et n'a eu à souffrir ni du manque de principes nutritifs, ni de l'influence d'une teneur élevée en alcool. Mais ce n'est pas le cas pour la levure de distillerie, qui se trouve,
dans le moût fermenté, sinon tout à fait anéantie, au moins extrêmement affaiblie.
C'est pour ces raisons que les distillateurs ont fini par créer un procédé particulier, qui est celui de la préparation de la levure artificielle, et duquel nous allons donner dans ce chapitre une description détaillée, ce qui est absolument indispensable en présence de Textrême importance que présente la levure artificielle relativement à la fermentation des moûts.
A ce sujet, nous ferons remarquer, d'une façon toute spéciale, que la préparation d'une levure artificielle saine et vigoureuse n'est pas du tout un tour d'adresse particulier. Non^ tout distillateur qui saisira bien les indications capitales que nous allons donner relativement à la préparation et au maniement de la levure, et les appliquera avec un soin méticuleux, arrivera à un. bon résultat s'il emploie des matières convenables et si la distillerie est établie dans des conditions favorables.
La levure œ^tificielle n'est pas généralement employée ; il y a encore un grand nombre de distilleries, mais peu importantes et travaillant d'après un système primitif, qui, jusqu'à ce jour, ont conservé le procédé autrefois généralement en usage, consistant dans l'emploi de levure de bière basse.
Cette levure de bière présente évidemment certains avantages ; elle est moins chère que la levure artificielle ; son obtention est loin d'exiger les soins et le travail que nécessite la préparation de la levure artificielle ; en outre, la résine de houblon, qui adhère à la levure de bière^ joue le rôle d'un excellent antiseptique et empêche Taccroissement de l'acidité dans le moût en fermentation. Cela est très heureux pour la plupart des petites distilleries, dans lesquelles, sans cela, avec des fautes souvent grossières contre la propreté et la pureté de la fermentation, et l'inobservation des températures convenables pour cette dernière, une fermentation beaucoup plus mauvaise, par suite de la production d'une forte acidité, serait à Tordre du jour.
Les inconvénients de la levure de bière sont les suivants : d'abord on est le plus souvent privé de toute garantie relativement à la qualité, à la pureté et à l'homogénéité de la levure, par l'emploi de laquelle on dépend de la brasserie. Ensuite, le transport et la
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I4U levure arlilicielle est généralement employée deux jours {\\\\^H HH préparation, comptés du jour où celle-ci a été commencée. Si Ton veut, par exemple, mettre un moût en fermentation le meiTHMli, il faudra préparer le lundi la levure artificielle.
On devra, pour la préparation de la levure artificielle, dont nom venons de donner une idée générale, prendre pour base les pràîolpoH Muivanls :
1. Le moût-levain, c'est-à-dire la solution nutritive pour la levure, doit contenir en quantité suffisante les matières convenables pour la nutrition et la multiplication des cellules de levure.
2. Il faut éviter que la levure pendant son accroissement et sa fermentation ait à lutter contre les schizomycètes et les bactéries. C'est pourquoi, afin de protéger la levure, lors de la préparation du ferment artificiel, on cultive le champignon de l'acide lactique. Ce champignon, c'est-à-dire Tacide lactique qu'il produit, augmente le pouvoir fermentatif de la levure et permet, par cela même, de surmonter heureusement les dangers d'infection qui peuvent se produire. Car r antiseptique le plus puissant de tous est une levure fermentant y cest-à-dire ti^availlant énergiquement.
La pratique de la préparation de la levure artificielle cherche à se conformer à ces principes, en elTectuant Tune après l'autre les opérations suivantes :
L Préparation du moût-levain et sa conservation ;
IL Acidification du moût-levain ;
III. Refroidissement du moût-levain acidifié à la température de mise en fermentation ;
IV. Mise en fermentation du moût-levain acide (addition de la levure-mère) ;
Y. Multiplication des cellules de levure, et fermentation de la levure jusqu'au degré de maturité ;
I. — Préparation du moût-levain et sa saccharification
Comme le moût-levain doit servir de solution nutritive pour la levure, les matières destinées à fournir une forte nourriture à la levure doivent s'y trouver en quantité suffisante et convenablement mélangées. La levure a besoin de sucre (maltose), d'éléments azotés solubles (surtout d'amides) et de sels minéraux.
Toutes ces matières se trouvent heureusement mélangées dans un moût de malt vert ou de malt touraillé. Mais, malgré cela, les distilleries allemandes ont, dans ces dernières années, de plus en
plus abandonné la préparation d*un moût-levain exclusivement avec du malt vert, de la levure dite de malt vert, et elles préparent le moût-levain avec peu de malt et beaucoup de moût sucré tamisé de pommes de terre, de seigle ou de maïs. On obtient de cette façon un moût-levain non seulement moins cher, mais encore plus concentré, plus riche en sucre. La grande teneur en sucre du moût-levain de malt vert et de moût sucré lui permet de fermenter avec énergie et conduit à la production d'une teneur élevée en alcool. Cette teneur est à son tour importante pour la pureté de la levure en voie de développement, parce que Talcool, qui est un poison énergique pour les schizomycètes, peut arrêter le développement des bactéries, qui font concurrence aux cellules de levure.
La concentration y c'est-à-dire la teneur en sucre du moût-levain, d'après l'indication du saccharomètre de Ballikg, ne doit jamais être inférieure à 20 p. 100 ; le mieux est de la tenir entre 22 et 24 p. 100. La fermentation de la levure doit la réduire à 4-6 p. 100. Une levure ayant fermenté longtemps et par suite trop mtlre est, en toutes circonstances, préférable à une levure peu fermentée, c'est-à-dire ?ion intire. Le moût ensemencé avec une levure non encore parvenue à maturité aura, pendant la fermentation, une grande tendance à Tacidification.
Dans les petites distilleries, la préparation du moût-levain est effectuée dans les vases où doit avoir lieu la fermentation de la levure ; il est évident que ces vases doivent être tenus dans un état de propreté irréprochable.
La préparation de la levure de malt vert^ autrefois générale et aujourd'hui au$si quelquefois nécessaire, est pratiquée à peu près de la manière suivante : le malt vert, finement divisé, passé deux fois si c'est possible dans le concasseur, est déversé dans la cuve à levure, puis arrosé avec de l'eau chaude à 69°, dans la proportion d'un tiers de litre environ par kilogramme de malt, et la masse est ensuite très énergiquement brassée à l'aide d'un fourquet. La saccharification, qui commence immédiatement, communique à la masse, au bout de peu de temps, une fluidité plus grande ; le brassage demande bientôt de la part de l'ouvrier une dépense de force beaucoup moindre qu'au début de l'opération ; on peut maintenant, sans craindre de brûler partiellement le malt^ ajouter de l'eau,
à environ 87*,5 et au-dessus, par conséquent à une température voisine de son point d*ébullition, et cela jusqu^àce qu'on ait atteint une température finale de 65°, à laquelle le moût-levain est abandonné, la cuve ayant été couverte, afin que la saccharification s'achève. La durée de celle-ci n'est pas inférieure à une heure, ni supérieure à deux heures.
Pour préparer la levure de moût, on empâte d'abord le malt vert deux fois concassé (7,5 à 10 kg. par hectolitre de capacité de cuve à levure), soit avec du moût tamisé, sucré et chaud, soit avec de Teau chaude, et ensuite en brassant continuellement on ajoute la quantité de moût chaud tamisé, qui est nécessaire pour remplir
Fig. 74. — Fourquet à vapeur de Bohm.
le vase à levure. A Taide d'un fourquet à vapeur (fig. 74), on porte la masse à la température de saccharification la plus convenable, c'est-à-dire à 65° avec une bonne matière première et à 67°,5- 70^ avec une matière moins bonne (malt moisi, pommes de terre pourries, maïs avarié). Ici, il faut également, après avoir couvert le vase, abandonner la masse à elle-même pendant une ou deux heures, afin que la saccharification puisse se produire.
Relativement à la température de saccharification, nous remarquons déjà une différence entre le moût-levain et le moût destiné à la distillation, et effectivement, en vue de la destruction des organismes générateurs d'acides agissant défavorablement sur la fermentation, on travaille à des températures plus élevées que pour la préparation du moût. Cette différence apparaît encore plus nettement dans un procédé qui a été expérimenté dans ces dernières années. Dans ce procédé, on ne se contente plus pour le moût-levain d'une température de saccharification de 63^, mais on cherche à stériliser le moût en élevant la température jusqu'à 70-75''. Lorsque le moût-levain a été abandonné à la saccharification pendant deux heures à la température de 65% on l'expose fina-
lement, durant quinze minutes, à une température maxima de 75^. L'auteur, se basant sur une longue expérience, peut affirmer que ce procédé est tout à fait convenable, et il est d'autant plus avantageux que les matières premières traitées ont plus de tendance à donner lieu au développement des bactéries importunes. Indépendamment de la destruction des ferments, ce mode de travail permet aussi une saccharification plus complète de Tamidon, ce qui offre également de l'importance pour la production de la levure.
Il n'est possible, dans un moût-levain concentré, d'obtenir des températures aussi élevées que celles qui ont été indiquées en dernier lieu (70-75°), qu'en ajoutant de l'eau; c'est pour cela qu'on se sert généralement d'un fourquet à vapeur comme celui qui est représenté par la figure 74. Cet appareil, imaginé par BoHM, se compose d'un tube de vapeur en cuivre étamé, qui à son extrémité inférieure est muni d'une grille formée de barreaux creux, dont les parois sont percées de très petits trous. L'extrémité supérieure, courbée à angle droit, est mise en communication avec la conduite de vapeur au moyen d'un tuyau en caoutchouc. La vapeur arrivant en un courant modéré, on brasse le moût jusqu'à ce qu'il ait atteint la température convenable. Le manche du fourquet est entouré d'une enveloppe en bois. Cet appareil rend d'excellents services.
Gomme on l'a déjà dit, dans les petites distilleries la préparation du moût-levain est effectuée même encore aujourd'hui par travail manuel, tandis que dans les usines un peu plus grandes, et surtout dans les très grandes, des appareils à moût-levain sont nécessaires pour cela, appareils qui. s'ils sont maniés avec tant soit peu de soin par les ouvriers chargés de leur service, peuvent être considérés à tous les points de vue comme tout à fait convenables, et ils donnent un moût beaucoup plus fin que celui qui peut être obtenu par travail manuel ; enfin, ils permettent d'arriver graduellement, avec la plus grande facilité, à la température de saccharification, comme de les y maintenir pendant le temps que l'on désire. Enfin, nous ne devons pas manquer de faire remarquer qu'avec ce mode de travail on gagne aussi beaucoup de temps.
L'appareil à moùUIevaiD d'ELLEKDEitGcit, do Oarmsiadt (flg. lH), consiste en une sorle d'auge en fer à doubles parois, avec couvercles. A l'intérieur de l'appareil, un agitateur énergique amène le malt à un état de très grande division, et asssure en même temps son mélange intime avec l'eau ou le moût sucré ajoutés. En remplissant avec de l'eau l'intervalle entre les deux parois de
Fig. 75. — Appareil à muùt-levain d'Ellenberger.
l'appareil, et en y faisant arriver un courant de vapeur peu intense, on atteint peu h peu la température désirée. Le mouvement de l'agitateur empêche un surchauffage local du moût.
L'appareil de Palkscii, de Landsberg, ressemble beaucoup par sa disposition et son fonctionnement k celui d'ELLENDEiiGEB. Cet appareil est aussi en forme d'auge et à doubles parois, de sorte que le moût n'est pas chauffé directement par la vapeur. Outre l'agitateur, l'appareil est muni d'un thermomètre fixe. Une soupape laisse couler directement le moût dans le vase k levure.
II. — Acidification du moût-levain
Le moût-levain étant achevé, on ne le refroidit pas et on ne lensemence pas avec de la levure-mère immédiatement, on y provoque d^abord une acidification. Celle-ci consiste dans le développement du ferment de facide laxitiqiie^ en une fermentation lactique qui consomme une partie du sucre contenu dans le moût.
On s'est demandé quel rôle joue ici Tacide produit par la fermentation lactique. En aucune circonstance, son utilité n'a été mise en doute, car Tacide lactique formé augmente le pouvoir fermentatif de la levure, en restreignant beaucoup sa puissance de multiplication. Comme maintenant une levure avec un grand pouvoir fermentatif montre aussi une activité ferraentative particulièrement énergique, et qu'une fermentation énergique de la levure empêche de la manière la plus efficace le développement des schyzomycètes qui lui font concurrence, l'acide lactique agit par suite aussi dans le moût-levain indirectement comme un antiseptique.
Le développement du ferment lactique et la formation de Tacide lactique non volatil qui en est la conséquence sont liés à l'observation d'une certaine température ; dans la pratique, le processus d'acidification du moût-levain doit avoir lieu à 50**. L'observation rigoureuse de cette température est justifiée par ce fait qu'il en résulte une sélection au profit d'un ferment lactique insensible à une haute température et qui peut donner lieu à une rapide acidification, avec formation de quantités seulement très faibles d'acide volatil, d'acide butyrique.
Une forte acidification du moût-levain est donc avantageuse ; aussi devons-nous faire en sorte que les ferments répandus dans l'air de l'atelier à levure ou de la distillerie, ou qui adhèrent aux matières premières du moût, se multiplient très rapidement.
Il résulte de là que, pour la préparation de la levure artificielle usitée en Allemagne, il faut maintenir le moût-levain pendant
douze à vingt heures environ à la température de SO"", qui est la plus favorable pour la production de Tacidité. C'est là que réside la plus grande difficulté de la préparation de la levure artificielle. En effet, si la température s*abaisse au-dessous de 50° pendant racidification, il se forme, à la place de Tacide lactique non volatil, un autre acide, Tacide butyrique volatil, qui agit défavorablement sur la levure.
Le résultat plus ou moins favorable qu'obtient une distillerie dans la préparation de la levure et par suite aussi dans la fermentation des moûts, dépend en majeure partie de conditions extérieures, c'est-à-dire du local où a lieu la préparation de la levure (râtelier à levure) et de sa disposition. La question la plus importante concernant cet objet sera la suivante : l'atelier à levure permet-il, d'après sa situation et sa disposition, de maintenir exactement dans le moût-levain la température nécessaire pour l'acidification? Nous devons par conséquent nous occuper ici tout d'abord de ce qui est relatif à la construction de P atelier à levure^ aux vases à levure^ ainsi quà leur traitement et à leur nettoyage.
Dans les distilleries de construction ancienne, il n'est ordinairement ménagé aucun local particulier clos pour les vases à levure ; il ne leur est au contraire réservé qu'une place modeste, soit dans la salle de fermentation, soit dans la chambre aux appareils ; ou bien, s'il y a un atelier à levure, il est souvent si mal partagé, on y tient si peu compte des conditions les plus essentielles : air, lumière et chaleur, qu'on ne peut que recommander d'y établir sans retard des doubles fenêtres, des doubles portes et des dispositifs de chauffage (vapeur d'échappement).
L'atelier à levure, qui doit être isolé des autres locaux de la distillerie, ce qui est très important même pour une petite usine, doit être adossé d'un côté à la chambre aux générateurs, entre l'atelier à moût et la salle de fermentation, et muni d'une double porte fermant bien. Une situation comme celle qui vient d'être indiquée permettra de maintenir la température uniforme de 22^,5 à 23'', qui est nécessaire ; une grandeur ou une hauteur exagérée empêchera de se conformer à cette exigence. La lumière doit largement pénétrer par une fenêtre double. Pour ce qui concerne l'intérieur de l'atelier à levure, nous devons mettre en
garde contre le danger que présente le crépissage au morlier, encore si fréquemment usité ; cet enduit, peu résistant par luimême, est endommagé par les vapeurs et l'humidité impossibles à éviter ; il devient friable et se remplit de fissures, qui deviennent facilement des foyers de mucédinées et de microorganîsmes. Un enduit de ciment jusqu'à hauteur d'homme et, au-dessus, un enduit de goudron, méritent d'être spécialement recommandés. En général, ces matières ne doivent être employées que pour les plafonds et les cloisons qui, durs et résistants, permettent un nettoyage à fond au moyen d'une brosse et d'un jet d'eau. Le sol, garni de carreaux en terre cuite ou de ciment, ne doit présenter aucune inégalité,
l'écoulement de l'eau.
Les vases à levure, construits en bois de chêne sec, ont ordinairement une hauteur qui correspond à leur diamètre moyen ; leur forme n'a du reste aucune autre importance. Pour les nettoyer, on se sert d'eau bouillante, ou mieux encore d'eau additionnée de bisulfite de chaux de Bhockman», et on les brosse vigoureusement.
Pour obtenir un nettoyage à fond des vases à levure, on les traite par la vapeur, on les stérilise. On se sert pour cela d'un dispositif très simple, qui est représenté par la figure 76. Ce dispositif se compose d'un cercle en fer a d'un diamètre un peu plus grand que le vase à levure. Ce cercle repose sur le sol. Dans son milieu débouche l'extrémité du tuyau c, qui s'élève i 4-5 cm. au-dessus du bord supérieur du cercle. A l'aide d'un robinet on peut foire arriver par le tuyau c de la vapeur directe. Le cercle de fer est rempli intérieurement d'une couche de ciment s'élevant jusqu'aux trois quarts de sa hauteur et sur laquelle sont renversés les vases à levure, qui sont ensuite traités par la vapeur.
En chaufTant les vases à levure, on rend toute impureté inoffensire et on anéantit notamment les bactéries nuisibles à la fermentation, qui se sont logées dans les joints ou dans tes pores
des vases en bois. Le traitement par la vapeur des vases à levure doit être seul recommandé ; le flambage détruit bien, il est vrai, les bactéries nuisibles à la fermentation, mais il endommage aussi le bois des cuves.
Revenons maintenant à Tacidification du moût-levain. De ce qui a été dit jusqu'à présent, nous devons conclure qu'il ne s'agit de rien autre chose qu'une culture pure de ferment lactique dans le moût-levain. Le moyen pour atteindre ce but consiste à choisir exactement les températures convenables pour la saccharification et TacidiQcation.
La température de saccharification ne doit jamais être choisie plus basse que 65^, et avec une mauvaise matière première (malt moisi, moût préparé avec des pommes de terre pourries ou du maïs avarié), elle doit s'élever à 67'',r)-70'* et même 7i?.
La température d'acidification doit, par tous les moyens possibles, être maintenue à SO"". En première ligne, il faut pour atteindre ce but que Tatelier à levure soit établi dans un endroit chaud, et qu'en outre il puisse être chaufl'é ; ensuite, on réchaufl'era de temps en temps à l'aide du fourquet à vapeur ; on préparera un moût épais, riche en sucre, qui se refroidit moins fortement qu'un moût clair, pauvre en sucre; on placera sur les vases à levure un couvercle fermant bien, ou on y adaptera un dispositif empêchant l'accès de l'air, consistant en un couvercle en bois placé à la surface du moût, et que l'on recouvre d'eau chaude. On peut aussi obtenir la température d'acidification en plaçant les vases à levure dans de l'eau chaude, etc. Il y a encore un grand nombre d'autres moyens à l'aide desquels on peut empêcher le refroidissement du moût en voie d'acidification au-dessous de 50®, et par suite aussi le développement des microorganismes ennemis de la fermentation.
Nous avons maintenant à nous occuper de la durée de facidification et de la quantité diacide nécessaire dans le moût-levain. Ces deux questions importantes ne peuvent pas être résolues par l'indication de quelques chiffres ; il faut ici tenir compte des conditions particulières à chaque distillerie ; chaque directeur d'usine doit déterminer par des essais la quantité d'acide la plus convenable pour les conditions qui existent dans sa distillerie.
Une acidification pure et intense du moût-levain conduira en toutes circonstances à la formation d'une levure avec un grand pouvoir fermentatif, parce que la levure-mère sera ensemencée dans un liquide nutritif exempt de bactéries étrangères et nuisibles, et seulement abondamment pourvu d'acide lactique. Par suite aussi, la fermentation du moût sera plus pure, suivant Taxiome du praticien : ce Beaucoup d acide dans la levure, peu d'acide dans le moût », axiome dont l'exactitude a été pleinement confirmée par Texpérience.
Le distillateur a donc tout à fait raison lorsqu'il maintient dans le moût-levain une forte acidilé, d'environ 2^,2 à 2*^,4 à Tacidimètre ; il réussit de cette manière à réprimer l'acidification dans le moût. Mais celle-ci, comme on l'a déjà dit souvent, est absolument indispensable si l'on veut obtenir une fermentation satisfaisante. Une teneur en acide de la levure, aussi élevée, a généralement pour but d'éviter qu'il se produise dans la fermentation des perturbations toujours ennuyeuses, et par conséquent d'assurer la continuité du travail, et il ne faut pas craindre qu'une levure fortement mélangée de ferment lactique, ajoutée au moût, produise dans ce dernier un vif développement du ferment, dont la présence ici n'est pas à désirer.
Mais lorsque dans une distillerie il existe des conditions favorables, lorsque, par exemple, avec un air pur on possède une eau de bonne qualité, lorsque surtout dans une cave à malt bien établie on produit un malt exempt de bactéries, en se servant, si c'est nécessaire, d'une machine à laver; lorsque, en un mot, le danger d'infection par des schizomycètes n'est pas bien grand, le distillateur pourra, même avec une faible acidité de la levure, environ 1*',4 à 1**,6 à l'acidimètre, s'attendre à de bons résultats.
Il ne faut pas s'étonner que le degré d'acidité de la levure exerce une grande influence sur l'échaufi'ement, et surtout sur la fermentation des moûts. Une teneur en acide, élevée, de la levure, donne lieu, en général, à un échaufi'ement et à une fermentation rapides et énergiques des moûts, tandis qu'une faible acidité de la levure entraine une fermentation plus lente et plus uniforme.
L'observation attentive de la marche de la fermentation, combinée avec les essais nécessaires, spécialement à l'aide de l'aci-
dimètre, indiqueront en peu de temps au distillateur si en général il doit travailler avec une levure contenant beaucoup ou peu d'acide.
Pour régler racidilé du moûl-levain, on accorde tout d'abord une durée plus ou moins longue à Tacidification ; ensuite on modifie les températures de saccharification et d'acidificalioU; et enfin on ajoute du moût-levain acide et de la farine de seigle.
La plus longue durée d'acidification qui soit possible, en comptant quarante-huit heures pour la préparation de la levure artificielle avec des moûts levains concentrés bien fermentes, est de vingtdeux heures environ. Si pendant cet espace de temps le degré d'acidité de la levure que l'expérience a démontré le plus convenable pour la distillerie en question n'est pas encore atteint, on peut se baser sur les indications suivantes pour atteindre le degré d'acidification désirée :
1° On choisit une température de saccharification un peu plus basse pour le moût-levain, afin de ne pas nuire au ferment lactique pendant la préparation du moût ;
2? On ne tient pas les températures d'acidification au-dessus de 50**, on permet plutôt un refroidissement à 47"o0 ;
3** On démêle, lors de la préparation de la levure, du moûtlevain acide avec le malt et le moût (suracidification) ;
4"^ Lors du démêlage, on ajoute de la farine de seigle, dans les proportions d'environ 1 à 2 litres pour 100 litres de capacité de cuve à moût-levain. En général, les distillateurs expérimentés ne manquent jamais d'ajouter de la farine de seigle, surtout lors du travail de maïs seul : la farine de seigle fortifie beaucoup la levure.
Autrefois, l'acidification terminée, on refroidissait immédiatement le moût-levain ; mais depuis quelque temps on réchauffe d'abord le moût acide à 75^ à Taide de vapeur. Cette stérilisation du moût-levain a surtout pour but d'anéantir les bactéries nuisibles provenant des matières premières, ou qui se sont introduites dans le moût pendant l'acidification. En outre, le ferment lactique, qui par sou activité a complètement rempli sa fonction dans le moût-levain en voie d'acidification, et qui dans le moût destiné à la distillation n'est ni nécessaire ni avantageux, est si
affaibli qu*il ne peut plus continuer à se développer dans ce dernier moût. On abandonne le moût-levain acidifié, pendant trente minutes à la température de 75" ; après quoi on procède à son refroidissement.
III. — Refroidissement du moût-levain acidifié à la température de mise en fermentation.
Il est indispensable que le refroidissement du moût-levain acidifié à la température de 50^ ou, comme cela se fait depuis quelque temps, stérilisé à 73", ait lieu dans un espace de temps aussi court que possible, et en franchissant rapidement les points moris^ c'est-à-dire les températures entre 43 et 31^, favorables pour rinfection par les schizomycètes ; aussi s'abstient-on de plus en plus depuis quelque temps d'abandonner à lui-même pendant longtemps le moût refroidi, sans l'ensemencer de levuremère, afin d'éviter une infection, et c'est pour cela que Ton ne commence le refroidissement que lorsqu'il doit être immédiatement suivi de la mise en fermentation.
Le moût est refroidi à la température à laquelle, après Faddition de la levure-mère, la fermentation de la levure doit commencer ; par conséquent, jusqu'à la température dite de mise en fermentation.
Il n'est pas possible d'indiquer une fois pour toutes numériquement ce degré de chaleur, car la température de mise en fermentation dépend de plusieurs circonstances. Ainsi, il faut surtout tenir compte de la température de l'atelier à levure, ainsi que de la concentration du moût-levain. Un moût-levain étendu doit être mis en fermentation à une température plus basse, et plus fortement refroidi tandis qu'un moût concentré, riche en sucre, qui doit aussi atteindre un degré de fermentation proportionnellement plus élevé, sera ensemencé plus chaud. Le distillateur devra également ici déterminer, en se basant sur les enseignements de sa pratique, les températures convenables pour sa distillerie et les conditions qui y régnent.
Le degré de fermentation que la levure doit atteindre, ainsi que la durée delà fermentation elle-même, doivent également être pris
en considération pour la Gxation de la température de la mise en levain.
Pour refroidir le moût-levain acide, on se sert surtout de réfrigérants en cuivre, qui avant tout doivent refroidir rapidement, mais doivent aussi pouvoir être facilement soumis à un nettoyage à fond.
Autrefois, on se servait beaucoup de serpentins simples avec tube h section circulaire ou de cylindres h doubles parois que l'on plaçait dans la cuve à levain.
On se contentait de faire couler de l'eau froide à travers ces appareils et, à l'aide d'un fourquet, on agitait de temps en temps le moût entourant le réfrigérant, autant que ie permettait l'espace libre. La figure 77 représente un réfrigérant à levure dont les tubes aplatis en forme de ruban offrent une section transversale étroite et permettent ainsi une meilleure utilisation de l'eau. Ce réfrigérant, comparé à ceux dont il a
Fig. iT. — Hémgér&nt u tubes rubanés été question en premier lieu, pour moùt-ievain.
marque déjà un léger progrès
dans la construction. Mais ce procédé de réfrigération était aussi incommode que mauvais, parce que le refroidissement durait souvent des heures et que les températures entre 31 et 45°, favorables au développement de bactéries nuisibles, étaient franchies trop lentement.
Dans le nouveau procédé de réfrigération, qui est en usage dans toutes les distilleries dirigées rationnellement, on se sert de réfrigérants, non pas fixes, mais mus mécaniquement. Ces appareils refroidissent promplement les moûts concentrés, par conséquent épais; ils font franchir rapidement les températures critiques au point de vue de l'infection par les schizomycèles et ils utilisent mieux l'eau de réfrigération.
UAHliEL D( DilTJLLEKIE IG
Comme force motrice pour les réfrigéraots à levure, on emploie
des machines à vapeur ou l'eau elle-même qui serl pour la réfrigéralion.
Il existe toute une série de réfrigérants à levure actioQQéa mécaniquement ; suivant les conditions de la distillerie, on choisit le dispositif le plus coQveQable. La Ggure 78 représente un dispositif à levier et la figure 79 une vue en plan du réfrigérant lui-même ; ce dernier a sur les appareils autrefois en usage cet avantage, que Fig. 79.— Vue eapiande dans ses mouvements ascendant et des- S'dV"'ifB™!°°' «"11»»' " Pirtourl. en 1» retroidissanl, le
moût dans toute sa laideur.
Les toutes petites distilleries suspendent tout simplement le
PREPARATION DE LA LEVURE ARTIFICIELLE réfrigérant, à l'aide d'uQ crochet et d'une chaîne, au 1
d'une pompe, âispositif qui est non seulement peu coûteux, mala remplit aussi complètement le but désiré.
La figure 80 lepréaeate rensembl« des dispositionfl adoftUes daas une usine pour Le refroidissement des nKMïts-Ievaina et dea
m UANUEL DE DISTILLERIE
moûts destinés à la distillatioD au moyea de réfrigérants mobiles. Le dessin est suffisaninient clair pour que l'on puisse se dispenser de donner une description de la figure.
Un pareil dispositif est tout à fait convenable iiour les moyennes et les grandes distilleries.
Comme exemple des réfrigérants actionnés par l'eau servant au refroidissement nous citerons l'appareil de Hornung, de Berlin, qui est représenté par la ligure 81 .
L'eau venant du réfrigérant pénètre dans le levier creux H, à
Fig. Gl. — Bérrigérant à levure mû à l'aide de l'eitu de réfrigération.
bras inégaux, puis se déverse dans le compartiment K d'un vase à bascule, établi excentriquement sur le bras le plus long de ce levier ; lorsque le vase est plein, il s'abaisse avec ce dernier, qui vient alors frapper la tige R servant à limiter sa course et qui peut être élevée ou abaissée & volonté ; par suite de ce choc, le vase bascule et se vide.
Le vase étant ainsi allégé, le réfrigérant qui avait été relevé redescend dans la cuve et l'eau venant du réfiigérant pénètre dans le compartiment £, du vase li bascule et redresse ce dernier, après quoi le vase s'étant de nouveau rempli, tes mêmes phénomènes se reproduisent.
Indépendamment des quelques réfrigérants que nous venons d'indiquer, il existe encore un grand nombre d'autres bons dispo-
sitifs dignes d'être recommandés, mais dans la description des quels D0U8 ne pouvons pas entrer ici. Nous devons cependant décrire brièvement un appareil particulier dont le fonctionnement ne laisse rien h désirer et qui a été imaginé par Filtz, de Ratibor (Silésie).
Sa construction permet , le réfrigérant étant fixe , 'de faire
Fig. 8S. — Rérrigëtant à levure de Pilli.
mouvoir le moût; le réfrigérant sert aussi en même temps pour l'aération et le chauffage de la levure.
a (Gg. 82) représente un vase à levure ordinaire, dans lequel trouve place le réfrigérant. Celui-ci se compose de trois parties : du serpentin b, formé de tubes plats el supporté par les pieds e, du cylindre c à doubles parois et de l'hélice rotative rf. L'eau de réfrigération descend dans le serpentin et remonte parle cylindre à doubles parois, duquel elle s'écoule au dehors. Entre les deux parois du cylindre se trouvent des circonvolutions formant un serpentin. A l'intérieur du cylindre est établie l'hélice, au moyen de laquelle le moût est monté de la partie inférieure de la cuve dans sa partie supérieure ; pendant ce mouvement, le liquide est
mis en contact avec la surface interne da cylindre réfrigérant et, passant ensuite par-dessus le bord supérieur de ce dernier, il se déverse sur le serpentin et, après avoir coulé sur les smrfaoes externes du serpentin et du cylindre, il est de nouveau saisi par rhélice et remonté. Afin d'augmenter Taction réfrigérante de l^appaxieil, celui-ci est disposé de telle sorte que Thélice travaille dans le sens opposé à la direction du courant d'eau dans le serpentin et dans le cylindre.
Si la levure doit être ckavffée^ on fait eolTer -de la vapeur par le tube g dans le cylindre ; cette vapeur s'y condense et, après avoir parcouru le serpentin , elle s'échappe en h , sous forme d'eau.
L'eau de réfrigéi^aAMM esl aoieiiiée «m a»oyen d'un tuyau fixé à vis.
Le refroidissemcnal étant termouftë^ •on «épare l'extrémité du tuyau qui communi<iiiie avec la oonduite iean et on la pose sur le sol. Le tuyau est ainsi traxisfiorimé eiiiwft«apihon, à l'aide duquel on peut évacuer commodémeiiit Teaui qui se Irouve dans le réfrigérant, de sorte que TenlèveiEEieiat de rapfkaireil vide ne présente aucune difficulté.
Le nettoyage du réfrigérant est très simple. Après avoir desserré les écroos a «cnmlles /, on tovmfre à gan^dbe la pièce A;, qui esl munie de fentes, et l'hélice peut alors être enlevée. Toutes les parties de l'appareil sont donc facilement accessibles et n'ont besoin que d'être lavées.
Nous ferons encore remarquer que le cylindre et le serpentin, communiquant ensemble, sont solidement unis et reposent smr nue croiK commune t, qui sert aussi de support à l'hélice.
L'appareil est mis en mouvement à Taide d'un engrenage 'conique, «fue l'on manoetivre à la main, par l'intermédiaire de la tige an, munie d'une manivelle ; ce dispositif est établi sur un support en fer, muni de vis de serrage mobiles, à l'aide desquelles il est fixé wmt la euve.
L'ap^Hireil f^mctionne facilement et le refroidissement est soffîsanMwent rapide, ce qui p^met de l'actionner mécaniquement à Faide d'une transmission.
IV. — Ensemeiiceineiit et développement de la levure
Lorsque, pendant racidification, il s'est formé dans le moûtlevain une quantité d'acide lactique non seulement suffisante, mais encore aussi grande que possible, on a coutume de stériliser le moût acide en le chauffant pendant une heure à 75-81°. De cette façon, non seulement on atténue l'action des bactéries nuisibles à la fermentation que le moût peut contenir, mais encore le chauffage à 81^ enlève toute activité vitale ultérieure au ferment lactique. Par conséquent, tandis qu'un accroissement ultérieur de Tacidité par l'activité du ferment lactique est exclu, Tacide lactique déjà formé reste dans le moût-levain, où il peut exercer son action stimulante sur la force fermentative des cellules de levure. Il faut donc établir ici une distinction précise entre le ferment lactique, c'est-à-dire la petite plante microscopique qui a le pouvoir de former de Tacide lactique aux dépens du sucre, et l'acide lactique lui-même. Le ferment lactique est rendu impropre à une produc* tion ultérieure d'acide par un chauffage à 81^, ce que dans la préparation de la levure artificielle on désigne aussi sous le nom de stérilisation ; la période de formation de l'acide lactique est donc close, tandis que l'acide précédemment formé reste, après comme avant, dans le moût-levain avec toute son activité.
Lorsque le moût-levain acide est refroidi, on procède immédiatevnent à F ensemencement de la levure-mère dans le moiît-levain acide^ à la mise en fermentation de la levure^ suivant l'expression du praticien.
J'insiste tout particulièrement sur le mot immédiatement, car il existe une très grande différence entre une mise en fermentation pratiquée inmiédiatement après le refroidissement du moût-levain et l'ancien mode de travail, et en outre un ensemencement immédiat de la levure doit aussi avoir lieu, si l'on veut profiter de l'avantage du chauffage à Si"".
Lorsque la stérilisation du moût-levain a seulement pour but de préparer pour le développement des cellules de levure un milieu aussi exempt que possible de bactéries, il faut aussi faire en sorte,
en évitant scrupuleusement les points morts, que le milieu conserve sa pureté. Dans ce but, on ensemence immédiatement le moût acide refroidi avec la levure-mère, ce qui donne aussitôt lieu au développement des cellules de levure et en même temps jnet un obstacle à celui des bactéries nuisibles.
La question des points morts dans la préparation de la levure artificielle et des moyens de les éviter, question que nous n'avons encore qu'effleurée^ oITre pour le processus de la fermentation, tel que nous le concevons aujourd'hui, une si grande importance que nous devons en parler ici avec quelques développements.
Nous savons que dans des liquides comme le moût sucré ou mûr ou le moût-levain acide, il n'y a pas d'interruption dans la vie et dans l'activité des microorganismes, c'est-à-dire des petits champignons et des bactéries. Si un moût mis en fermentation avec 62^,50 se refroidit vers 50^, alors apparaît le ferment lactique, auquel succède le développement du ferment butyrique, dès que la température du moût est descendue de 50"* vers 37%50. Lorsque la levure se développe à une température encore plus basse et qu'elle a réalisé la transformation du sucre et la formation de l'alcool, le ferment acétique à son tour est là, tout prêt à agir sur l'alcool formé.
En outre, on sait que tant que le ferment lactique se développe avec vivacité, le ferment butyrique ne peut pas se montrer. Celui qui suit avec attention la marche de la fermentation des moûts et la contrôle peut toujours constater que, la levure fermentant vivement, le ferment acétique ne peut pas arriver à se développer, Si l'on veut obtenir une levure pure et saine^ il faut faire tous ses efforts pour maintenir la levure en activité constante dans le liquide où elle doit se former. Partant de cette idée, je pose avec une entière conviction l'axiome suivant : Le meilleur antiseptique, l'agent de désinfection le plus énergique pour nos moûts et leur fermentation pure n'est pas l'acide sulfureux, ou l'acide fluorhydrique, ou la formaline, ou tout autre agent, mais c'est une levure fermentant énergiquement et sans interruption.
Pendant que régnent les points morts, par conséquent dans le moment où la levure ne se trouve pas encore dans les liquides destinés à subir la fermentation, les champignons tombant de l'air
daas le moût ou y pénétrant d^une autre manière s'y développent. Tant que la levure qui se trouve dans le moût fermenté ou dans la levure-mëre ensemencée dans un moût froid restera inactive, il s'y implantera des organismes ennemis de la fermentation : dans le premier cas, le ferment acétique, et pour la levure-mëre des levures étrangères, certainement nuisibles.
Comme points morts, dans la préparation de la levure artificielle on peut donc signaler ceux dans lesquels il y a en quelque sorte des interruptions dans le travail. De pareilles interruptions existent, par exemple, à partir du moment où Tacidification du moût est terminée jusqu'à la mise en fermentation de ce dernier avec la levure-mère et en outre à partir du prélèvement de la levure-mère jusqu'à l'addition de celle-ci au moût-levain. Dans le travail d'après Tancienne méthode de préparation de la levure encore pratiquée çà et là, il s'écoule, à partir du refroidissement du moût acide jusqu'à la mise en fermentation de celui-ci avec la levure-mère, un espace de temps de huit à dix heures.
Le moût-levain refroidi reste par conséquent aussi longtemps non ensemencé. Cet espace de temps forme un des points morts, dans lequel, soit par l'intermédiaire de l'air, soit par suite de la malpropreté des vases ou des matières premières, des champignons étrangers, nuisibles à la fermentation, peuvent pénétrer dans le moût et s'y développer.
Ce mode de travail, aujourd'hui reconnu comme défectueux et qui vient d'être décrit comme Tun des points morts, a pour conséquence le deuxième point mort : tant que le moût-levain acide n'est pas mis en fermentation, il est exposé au danger de l'infection, la levure-mère qui se trouve dans le baquet à levain est aussi menacée de l'intrusion de germes ennemis. Mais ici, indépendamment de la teneur élevée en acide, la grande teneur en alcool et la basse température que possède la levure en attendant son emploi atténuent beaucoup le danger d'infection.
D'après ce qui vient d'être dit, tout le monde comprendra combien il est important d'éviter les points morts et par conséquent de mettre le moût-levain acidifié en fermentation immédiatement après le refroidissement.
Des indications exactes relativement au moment et à la tempe-
rature conranablefi pour la mise en fermentation du moût-levain seront données ultérieurement à Toccasion d'une description spéciale de la préparation de la levure en évitant les points morts.
La manière dont la levure est mise en fermentation varie suivant que l'opération a lieu au début de la campagne ou pendant celle-ci.
Lorsqu'aî^ début de la campagne on met en train la première fermentation^ cela ne peut naturellement avoir lieu avec de la levure-mère que si Ton a conservé pendant Tété une pareille levure dans un petit tonneau bien clos, dans des bouteilles à Champagne ou dans des cruches en grès, ces vases étant placés dans une glacière, qui est le lieu le plus convenable.
Jusque dans ces derniers temps, on conservait encore fréquemment «t avec succès de la levure-mère, et surtout lorsque le distillateur attribuait à sa levure artificielle des propriétés tout particulièrement bonnes, sur lesquelles il ne pouvait compter sûrement avec la meilleure autre levure ne provenant pas de cultures pures. En effet, nous savons aujourd'hui d'une manière positive que du champignon de la fermentation alcoolique il existe non seulement une race, mais encore un grand nombre, dont chacune possède ses caractères particuliers.
Ce fait, que la brasserie a la première mis à profit, a aussi conduit la distillerie à l'emploi de levure obtenue par culture de levure pure. Lorsqu'on eut reconnu que dans les distilleries il se rencontre des races de levure extrêmement différentes, on s'efforça de découvrir une race de levure et de la cultiver à l'état pur, c'est-à-dire non mélangée avec des cellules de levure d'autres races^ race dont les propriétés s'adaptaient le mieux aux procédés de préparation des moûts et de fermentation usités dans nos distilleries, qui par conséquent convenait surtout pour la fermentation de moûts concentrés. De pareilles propriétés sont offertes par la levure pure fournie aux distilleries avec la désignation de race II par le laboratoire de culture de levure pure de llnstitut de Berlin. £ t dans les localités où ïou peut se procurer en tout temps à l'état frais cette levure avec ses bonnes qualités invariables, la conservation de levure-mère d'une campagne à l'autre pour les raisons indiquées devient par suite inutile.
L'emploi de levure provenant de cultures pures a été adopté en
très peu de temps dans un grand nombre de distilleries de la Bavière, ainssi bien pour la première mise en fermentation du moût-levain que pour rafraîchir la levure, oomme cela est quelquefois nécessaire pendant la campagne. On peut, en faveur de la valeur de la levure de culture pure et de son emploi en distillerie, au sujet duquel on est encore si sceptique, faire remarquer, et personne ne pourra contester cet avantage, que les laboratoires de culture fournissent non seulemesit une levure fraîche et exempte d^amidon et de bactéries^ mais encore toujours des rejetons d'une seule et même race, dont les propriétés sont connues et dont le maniement dans les cuves à levure et à fermentation est déjà au préalable connu du distillateur. En un mot, l'emploi de levure pure, au lieu de levure pressée ordinaire, supprime toute incertitude et dispense de toute expérimentation dans le traitement de la levure artificielle ; la fabrication gagne en uniformité . Et l'uniformité , comme en autres choses, a aussi dans la fabrication de Talcool une très grande valeur. L'emploi de la levure pure dans la pratique de la distillerie sera ultérieurement l'objet d'un examen approfondi à propos de la description spéciale des différentes méthodes de préparation de la levure.
Mais, outre la levure pure, on emploie aussi encore fréquemment dans les distilleries de la levure pressée pour mettre en train la fernuentation, et Ton prend par 1000 litres de capacité de cuve à fermentation 1 à 1,5 kg. de levure pressée; on déla]fe celle-ci dans de l'eau pure à 20^ environ et le lait de levure ainsi préparé sert pour la mise en fermentation du moût-levain acidifié.
Relativement à l'achat de la levure pressée, il faut se faire une r^e de toujours se la faire envoyer directement de la fabrique ; malgré le prix un peu plus élevé, cela est encore plus avantageux que d'employer un produit qui se trouve depuis un temps plus ou moins long dans les magasins des confiseurs ou des détaillants et qui souvent ne peut que donner lieu à une mauvaise fermentation dans une série de cuves.
En outre, il ne faut jamais acheter à bas prix la levure pressée : dans 1 kg. de levure à 1 fr. il se trouve souvent, sans qu'on s'en doute, une grande quantité de fécule de pommes de teire, et alors on travaille avec une quantité insuffisante de levure.
Nous avons précédemment attiré Tattention sur la différence de qualité qui existe entre la levure de culture pure et la levure pressée ordinaire relativement à leur emploi dans la distillerie pour la mise en fermentation.
Nous devons ajouter ici la remarque suivante : un certain nombre de fabriques de levure pressée préparent déjà depuis quelques années, spécialement pour la mise en fermentation dans les distilleries, delà levure pressée pure exempte d'amidon. Si Ton songe que la fabrication de la levure pressée a également beaucoup contribué aux progrès des industries reposant sur la fermentation, que notamment une grande partie de ces fabriques travaillent aussi aujourd'hui avec de la levure de culture pure, on comprendra comment un si grand nombre de distilleries obtiennent d'excellents résultats avec la levure spécialement préparée dans des fabriques pour la mise en fermentation. En Bavière, la fabrique bien connue de Mittsteig, près Passau, fut la première qui offrit aux distilleries pour la mise en fermentation une levure pure préparée avec du malt vert, et je pourrais nommer un grand nombre d'usines qui maintenant travaillent avec cette levure. La levure de la fabrique de Buch^ près Nuremberg, compte parmi les distillateurs bavarois de chauds partisans et, ce qu'une longue expérience me permet d'ajouter, avec beaucoup de raison. Dans quelques cas isolés, on travaille aussi exclusivement avec des levures provenant de TAUemagne du Nord, avec des levures des fabriques renommées de Stettin, de Wandsbeck, de GOrlitz, de Werl, etc. Dans ces cas, il faut bien admettre que la race contenue dans la levure pure de Berlin n'a pas répondu à l'attente ; ce n'est donc pas la levure la plus convenable pour ces quelques usines. Ou bien, à la fln, le traitement de la levure pure race II n'a-t-il pas été celui qui convenait ?
[Disons aussi qu'un certain nombre de distilleries, tant en France qu'à l'étranger, emploient avec beaucoup de succès les levures pures de vin provenant de l'Institut La Claire du Locle, à Morteau (Doubs), levures qu'ils cultivent eux-mêmes pour leurs besoins journaliers dans un appareil tout à fait aseptique, dont il sera question plus loin (voy. p. 278)].
Les remarques suivantes seront intéressantes pour les distillateurs qui conservent d'une campagne à l'autre de la levure-mère,
soit par convenance personnelle, soit pour d*autres raisons. Une levure-mère conservée dans la glace ou dans une cave profonde ne doit jamais, au début de la nouvelle campagne, être employée directement pour la mise en fermentation du premier moût-levain acide. Car le long repos auquel cette levure a été soumise et pendant lequel elle s'est trouvée sous une forte pression d*acide carbonique. Ta généralement beaucoup affaiblie et elle n'est plus, par suite, en état de développer une activité normale. Il m'est arrivé de trouver plusieurs fois des levures conservées fermentées à 1*'-1®,5 Balling avec 2^ environ d'acidité ; Timage microscopique n'était pas précisément favorable, car la levure était non seulement fortement infectée de bactéries sphériques, mais encore les cellules de levure elle-mèmes étaient la plupart rétractées.
Il faut tout d'abord produire avec celte levure-mère conservée une fermentation préliminaire, aGn de ramener ses cellules à leur énergie primitive. Si lors de cette fermentation on se sert d'un désinfectant, on purifiera en même temps la levure-mère. C'est ce qui résulte des expériences suivantes, dans lesquelles on a fait fermenter à 27^,50 du moût de bière avec une levure-mère conservée, et dans un cas sans antiseptique, dans Tautre avec 25 gr. de fluorure d'aluminium par 100 litres de moût :
Levure^mère conservée mise en fermentation avec du moul
de bière à 13*^,5 Ballintj,
DUREE de la fermeDlalion.
SANS ANTISEPTIQUES
Saccharomèire p. 100.
Aeidité p. 100.
Alcool p. 100.
24 heures .
( Pas CDCore de fermentatioD { sensible.
AVEC 25 GR. DE FLUORURE d'aluminium par heclolitre.
Saccliaromèlre p. 100.
i Peu de cellules de levure ; un i Microscope . . ] grand nombre de bactéries !
f et ferments lactiques. )
Acidité p. 100.
Alcool p. 100
Pas encore de fermentation sensible.
Image assez pure.
L'action favorable de Taddition de fluorure d aluEDimuin n'est pas douteuse ; ce désinfectant, d'après les expériences effectuées par moi depuis deux ans, tant dans le laboratoire que dans la pratique, est appelé à jouer un grand rôle dans la préparation de la lewe artificielle.
Faisons remarquer incidemment que Ton peut aussi conserver d'une campagne à Taulre du moût-levain acide et de la même manière que de la levure-mère. Mais depuis que Tlnstitut de Uohenheim a inauguré la culture pure d*un champignon lactique particulier offrant des propriétés acidifiantes énergiques, le Bacillus acidificans longissimtis, et que d'autres stations Font imité, la conservation du ferment lactique d'une campagne à l'autre a également beaucoup perdu de son importance. On peut donc actuellement se procurer en tout temps du ferment lactique convenable.
Un grand nombre de distilleries de peu d'importance n'emploient ni levure artificielle^ ni levure pressée pour la mise en fermentation des moûts ; elles ont recours à la levure de bière ^ àoxki on se servait autrefois partout exclusivement. On ne peut pas nier que le travail avec de la levure de bière offre aussi des avantages : par exemple, la levure de bière est généralement moins chère; son emploi en distillerie est simple, tandis que celui de la levure artificielle exige une surveillance attentive pendant vingt-quatre heures et un contrôle incessant, et suppose en outre un distillateur très expérimenté.
Mais il faut aussi songer aux inconvénients qui peuvent résulter de l'emploi de la levure de bière dans la distillerie ; par exemple, les différences de qualité de la levure de bière qui entraînent naturellement des variations dans la fabrication, abstraction faite de ce que l'emploi de la levure de bière met la distillerie sous la dépendance de la brasserie. Le transport et la conservation de la levure de bière occasionnent souvent, surtout dans la saison chaude, les perturbations les plus sérieuses. Enfin, la levure de bière provoquant rapidement la fermentation du moût et donnant promptement lieu à une fermentation principale tumultueuse, produit fréquemment une fermentation tout à fait insuffisante, ce qui naturellement entraîne des pertes plus ou moins grandes.
Néanmoins, nous parlerons ultérieurement des précautions qu'il
faut prendre pour obtenir avec la levure de bière des résultats tout à fait satisfaisants.
Il y a peu à dire sur la mise en fermentation du moût-levain acidifié et refroidi pendant la campagne^ en admettant le travail avec la levure artificielle. Pour la mise en fermentation, on emploie la levure-mère conservée dans le baquet à levure à 10°-12'',5, ou bien dans le vase à levure chargé de levure-mère, on prélève, en évitant de se servir du baquet, la quantité de levure convenable et on rajoute directement au moût-levain acidifié.
Nature de la levure et sa propagation. — Nous devons, à cette place, donner quelques indications sur la nature de la levure et sa propagation^ du moins en ce qui concerne ce que doivent absolument connaître ceux qui s'occupent pratiquement à n'importe quel Utre de l'industrie de la distillation.
Pour qu'une fermentation réussisse et qu'il se produise de nouvelle levure, la présence de sucre, de corps albuminoïdes, de substances minérales, surtout d'acide phosphorique et de potasse, et de levure est nécessaire. Avec cela se pose la question : D'où pro-vient la levure ? La réponse à cette question nous éclaire de la manière la plus simple sur la nature de la levure. En effet, comme celle-ci est une plante, elle provient de semences, de spores ou cellules germioalives. Il ne peut donc pas être produit de levure dans un liquide, si ce dernier ne renferme pas au moins une cellule de levure ou une spore, analogues à celles qui permettent la propagation d'autres plantes inférieures. La première cellule, par laquelle commence la formation de la levure, a été antérieurement absorbée par le liquide lui-même dans des circonstances favorables, ou bien elle provient de l'air, de l'atmosphère, qui, on le sait, renferme des quantités variables ie spores ou semences de plantes microscopiques, comme des levures, des bactéries, etc.
On sait, par exemple, que le jus de raisin entre en fermentation spontanément et sans addition de levure ; ici, la levure provient de la surface des grains de raisin, sur lesquels se trouvent toujours des spores. La présence dans Tair de germes ou de spores les plus différents est si générale qu'un contact seulement momentané de liquides fermentescibles suffit pour faire pénétrer des germes dans
ces derniers. Si nous faisons abstraction des conditions générales et si nous considérons les conditions spéciales de la distillerie, il se développera dans les liquides fermentescibles, suivant la nature de ces germes, des organismes de caractère favorable ou nuisible à la fermentation. Dans ce dernier cas, il s'agit donc de ce qu'on appelle une infection. Celle-ci, comme il est facile de le comprendre, empêche qu'il se produise une fermentation pure, c'est-àdire qu'il se forme une quantité d'alcool aussi grande que possible, et en outre agit défavorablement sur Tactivité ultérieure de la
levure.
Gomme la préparation de la levure artificielle et la fermentation de nos moûts ont lieu dans des vases non hermétiquement clos, mais généralement dans des vases ouverts ; il est aisé de voir combien est grand le danger d'infection de la levure et du moût par l'air impur, chargé de spores.
La levure, telle qu'elle se sépare, par exemple, pendant la fermentation de la bière, se présente sous la forme d'une bouillie épaisse, de couleur blanc jaunâtre, ayant une odeur et une saveur de bière et rendue poreuse par de petites bulles d'acide carbonique. Après avoir été débarrassée par lavage des bulles de ce gaz et de la bière, et comprimée, elle forme une masse p&teuse. Un examen au microscope montre que cette levure se compose de cellules transparentes plus ou moins ovales. Cotte petite plante unicellulaire est limitée par une membrane, qui dans les cellules saines et non encore aptes à fonctionner est extrêmement mince, mais qui dans les cellules mourantes ou déjà mortes est si épaissie que l'œil armé du microscope la distingue avec une grande netteté. Dans les cellules vivantes et saines, la membrane cellulaire renferme un protoplasma écumeux, finement granuleux, qui remplit uniformément tout l'intérieur de la cellule. Lorsque la cellule meurt, le plasma primitivement finement granuleux devient grossièrement granuleux ; il se détache de la paroi de la cellule et se condense vers l'intérieur de celle-ci.
Ces quelques indications suffisent pour montrer toute la valeur du microscope comme moyen de contrôle pour ceux qu'intéresse la distillerie.
La mxiUiplication des cellules de levure n'a pas lieu par fécon-
ir^^»
dation, mais par boargeonnement : une cellule en voie de multiplication forme une petite excroissance et y déverse de son con* tenu.
Cette excroissance se développe jusqu'à ce qu'elle ait atteint la grosseur de la cellule-mère, elle se sépare ensuite de celle-ci et, comme la cellule*mère libre, elle est maintenant à son tour en état de produire des bourgeons, de se multiplier.
La fécondité de la cellule mère ne se borne pas à la production d'un seul bourgeon ; les conditions de température et de nutrition continuant à être favorables, il se forme de nouvelles cellules de levure, jusqu'à ce qu'il se soit produit le nombre de cellules possible dans la quantité de liquide où a lieu la multiplication. Plus est grande la quantité de levure ensemencée^ plus tôt est achevée la formation des cellules nouvelles et inversement.
La figure 83 représente l'image microscopique d une levure de distillerie en voie de bourgeonnement.
Tandis que les cellules de levure ne se multiplient générdlemenl dans les moûts que jusqu'à 12^,50, à des degrés de chaleur plus élevés le pouvoir multiplicateur diminue de plus en plus et fait place
au pouvoir fermentatif de la levure , c'est-à-dire à la transformation du sucre en alcool et acide carbonique. En observant certaines températures, on a pu, jusqu'à un certain degré, faire agir, séparément de l'autre, Tune des propriétés de la levure. La manière dont la fermentation de la levure artificielle et du moût est conduite prouve suffisamment qu'à de basses températures il n'y a, ici comme là, qu'un faible dégagement d'acide carbonique et qu'une très lente élévation de température ; c'est la période de multiplication de la levure ; de 22^,50 à 23'',75 le tableau change : la surface du moût se soulève et s'abaisse, le dégagement de l'acide carbonique et l'élévation de la température du moût deviennent de plus en plus grands ; la multiplication de la levure
Fig. 83. —Levure haute en voie de bourgeonnement.
est pour ainsi dire complètement arrêtée et remplacée par son activité fermentative.
On sait que \ afflux de Vair est favorable à la multiplication de la levure. Si Ton veut faire arriver de Tair au contact de la levure en fermentation, il ne faut pas enlever complètement le couvercle du vase à levure, mais seulement le soulever au moyen d'un bloc en bois.
L'alcool à certains degrés de concentration empêche la multiplication de la levure et son activité fermentative. Lorsque dans un liquide en fermentation il s'est formé 5 volumes p. 100 d'alcool, la multiplication de la levure est arrivée à sa fin ; mais son pouvoir fermentatif n*est pas encore du tout alTaibli. Ce n'est que lorsqu'il s'est formé 9 à 10 volumes p. 100 d'alcool que le pouvoir fermentatif de la levure offre un affaiblissement très sensible et il n'y a que les levures choisies et cultivées d'une manière spéciale à l'aide desquelles il est possible d'obtenir une teneur en alcool de 12 p. 100 en volume.
Les observations faites jusqu'à ce jour, sur le développement, la multiplication et le travail des cellules de la levure se rapportent en tous points à la nature végétale de ce ferment. On pensait aussi généralement jusqu'ici que le processus de la fermentation ne consistait point en une décomposition chimique du sucre, mais dépendait intimement de l'organisme de la levure vivante, sans lequel la fermentation ne pouvait avoir lieu. Les expériences effectuées dans ces derniers temps par Biichneri ont montré d'une manière positive qu'une substance non organisée formée dans la cellule vivante, la zyniase^ peut produire, indépendamment des cellules de levure, le dédoublement du sucre. BiJcuNER est, en effet, parvenu à extraire de la levure, à l'aide d'une forte presse hydraulique, un suc qui par la zymase qu'il renferme peut produire la fermentation.
11 est encore actuellement difficile de prévoir quelle influence cette importante découverte exercera ultérieurement sur l'industrie de la fermentation.
' Voy. la Distillerie française, année 1897, n»* 672 et 673.
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V. — Durée de la fermentation et degré de maturité de la levure.
La fermentation de la levure peut durer un temps plus ou moins long, suivant que Ton met le moût-levain acide plus ou moins promptement en fermentation avec la levure-mère. Est-on fixé sur la durée de la fermentation, on a encore à considérer les deux points suivants :
1^ La teneur en sucre du moût-levain et
2^ La température nécessaire pour la mise en fermentation.
La préparation de moûts-levains clairs, c'est-à-dire peu concentrés, marquant environ 14 p. 100 au saccharomètre de Balling, comme elle était pratiquée en Allemagne il y a un petit nombre d années, exigeait en général, avec une température de mise en levain en moyenne peu élevée, une durée de fermentation de 10 à 14 heures, pendant lesquelles la moitié ou un peu plus de la moitié de la teneur en sucre primitive était détruite par la fermentation. Il ne se produisait alors, on le comprend, qu^une faible élévation de température dans le liquide en fermentation.
Mais lorsqu'on eut appris à reconnaître et apprécier Faction épurante et conservatrice d'une teneur élevée en alcool dans la levure, les distilleries allemandes se mirent à préparer un moûtlevain aussi concentré, aussi riche en sucre que possible, qui naturellement exigea un autre traitement. Des moûts-levains avec une concentration de 22 à 24^ B. sont maintenant mis généralement en levure avec une température de 12"", 50 à IS"" et abandonnés à la fermentation pendant vingt à vingt-quatre heures.
Comme conséquence naturelle de ce mode de travail, on a une fermentation de la levure beaucoup plus intense qu'autrefois, et son échauITement est aussi plus grand ; on se plaît même à laisser fermenter la levure de la concentration précédente jusqu'à S-l'* Balling.
Il faut faire en sorte que la levure en fermentation ne s'échauffe pas au delà de 30^ ; si c'est nécessaire, on place dans la cuve un réfrigérant à levure et Ton y fait passer un peu d'eau.
Relativement au degré de maturUé de la levure^ nous avons également acquis dans ces dernières années des données plus exactes.
Autrefois, on décidait la maturité de la levure uniquement d'après la quantité pour cent de sucre qui avait fermenté dans le moût-levain. Si la moitié ou un peu plus de la moitié du sucre avait fermenté, la levure était regardée comme mûre et employée après le prélèvement de la levure-mère.
Cette méthode d^appréciation est insuffisante et même, comme moyen pratique, elle ne convient pas du tout pour l'industrie, si Ton songe que lors de la fermentation du sucre le degré de la température joue un rôle beaucoup plus grand que la multiplication do la levure ; celle-ci, comme on le sait, peut en présence d'une teneur élevée en alcool, cesser beaucoup plus tôt que l'activité fermentative. Nous savons en outre que plus la quantité de levure ensemencée est grande, plus tôt aussi est atteint le point final de la formation de la levure et que dans un moût-levain peu concentré il se développe en certaines circonstances une quantité de levure plus grande que dans un moût plus riche en sucre.
Résumant tout ce que nous venons de dire, nous poserons Faxiome suivant :
La levure est mûre et le prélèvement de la levure-mère doit avoir lieu avant que son accroissement soit complètement terminé^ c'està'dire avant que la levure ait absorbé toutes les matières nutritives.
Et le distillateur praticien fera ce raisonnement :
Bien que la multiplication des cellules de levure soit terminée et que dans la levure en fermentation il se soit formé environ 5 p. 100 d'alcool, une continuation de la fermentation de la levure est cependant désirable, parce qu'à mesure que la teneur en alcool augmente, on a plus de chance d'obtenir une levure pure» exempte de bactéries et de cellules faibles.
Si maintenant l'enseignement de la pratique montre que la teneur en alcool delà levure mûre doit toujours être de 8 p. 100, il est facile de calculer quel degré de fermentation doit atteindre une levure artificielle ayant primitivement une concentration de 22 à 24"" Balling. La pratique a également suffisamment montré que, pour la fabrication, il est moins dangereux d'employer une
fois par hasard une levure trop mûre qu'une levure qui ne l'est pas.
En outre, les propriétaires des distilleries et les directeurs de la fabrication ne doivent pas oublier que, malgré l'exemption d'impôt dont jouissent les vases à levure, une levure aussi concentrée que possible contribue directement à l'utilisation parfaite de la capacité des cuves à moût qui est soumise à l'impôt.
VI. — Prélèvement de la levure-mère et sa conservation
Du moût-levain mûr, qui doit contenir encore 2 p. 100 au moins de sucre fermentescible, on prélève chaque jour une certaine quantité pour servir de levure-mère^ c'est-à-dire pour mettre en fermentation le prochain moût-levain. Gomme maintenant la levure n'a pas toujours atteint l'état de maturité juste au moment où le moût-levain doit être mis en fermentation, il faut apporter tous ses soins à la conservation de la levure-mère mise en réserve dans le baquet, de façon qu'elle demeure inaltérée jusqu'au moment de son emploi, c'est-à-dire qu'elle ne perde pas de sa force fermentative et ne soit pas contaminée par des schyzomycètes.
Pour conserver cette levure, on se sert, comme on l'a dit, du baquet à levure-mère (dont, en Allemagne, la grandeur est fixée par la loi à la dixième partie de la capacité de tous les vases à levain ; si, par exemple, il y a trois de ces vases ayant chacun une capacité de 100 litres, le baquet à levure-mère doit avoir 30 litres de capacité). Ce récipient est ordinairement en cuivre étamé, qui est la matière la plus convenable ; il ne doit jamais être en bois, qu'il est toujours difficile de maintenir parfaitement propre. Dans ce vase, qui doit être muni d'un cotivercle fermant bien^ également en cuivre étamé, la levure-mère est conservée, jusqu'au moment de son emploi, à une température ne dépassant pas 12^^,50 ; le moyen le plus simple pour maintenir la levure au-dessous de cette température consiste à placer le baquet dans un réservoir où circule de l'eau froide. Si, au printemps ou en été, la température de l'eau est supérieure à 12^,50, il est absolument nécessaire
d'employer de la glace, si Ton ne veut pas s'exposer, au bout de peu de temps, à une rétrogradation sensible dans la fermentation des moûts.
Au point de vue du refroidissement et de Texclusion de Tair avec ses germes nuisibles, un récipient à levure de forme annulaire est plus pratique. On utilise ainsi plus avantageusement Teau de réfrigération (la levure étant refroidie en même temps, extérieurement et intérieurement) et Ton arrive à l'exclusion indispensable de Tair, en faisant plonger dans Teau les rebords du couvercle du vase également de forme annulaire et s'emboîtant exactement sur ce dernier.
Rappelant le souvenir de ce que nous avons déjà dit précédemment relativement bluk points morts dans la préparation de la levure artificielle, nous ferons remarquer à cette place que Ton tend de plus en plus à éviter complètement l'emploi du baquet à levuremère et par suite à mettre en fermentation le moût-levain acidifié et refroidi avec la quantité correspondante de levure mûre prise directement dans le vase à levain. Les résultats de ce mode de travail militent en faveur de sa généralisation; il faut seulement faire en sorte que la maturité de la levure coïncide avec le refroidissement du moût-levain acide à mettre en fermentation.
Autrefois, on avait coutume, après le remplissage du baquet à levure-mère, par conséquent après le prélèvement de celle-ci, de renforcer encore la levure-mère restant dans la cuve à levain, c'est-à-dire de la mélanger avec du moût sucré frais, pris dans la cuve-matière, et de l'abandonner ensuite à elle-même pendant une heure environ avant de s'en servir. Si l'on songe que la concentration du moût-levain s'élevait autrefois à 14, tout au plus à 16 p. 100 au saccliaromètre, le renforcement du moût était fait en réalité pour abaisser (au-dessous de 5 p. 100) la teneur en alcool de la levure, de façon à permettre une nouvelle multiplication de celle-ci aux dépens de la nouvelle matière nutritive, c'est-à-dire du sucre, ajoutée au moût.
La préférence que depuis quelque temps on donne, avec raison, aux moûts-levains riches en sucre rend absolument inutile le renforcement de la levure-mère, car d'une part la levure ne manque pas de nourriture (maltose), et d'autre part l'alcool déjà formé ne
serait pas suffisamment dilué pour provoquer une nouvelle multiplication de la levure. C'est pour cela qu'avec des levures concentrées on supprime complètement le renforcement, mais on a soin que la saccharification et Facidification aient lieu à des températures élevées, et une fois l'acidification achevée^ on stérilise le moût en le chaufiantà 75-81''; enfin, on procède immédiatement à la mise en fermentation à une température relativement basse et Ton fait en sorte que la levure fermente largement.
VU. — Méthodes de préparation des espèces de levures
artiflcielles les plus employées.
Dans les pages précédentes, nous avons suivi pas à pas les différentes phases de la préparation de la levure artificielle et donné un exposé complet des principes d'après lesquels, dans une distillerie travaillant rationnellement, on doit actuellement procéder dans l'atelier aux levains.
Sans vouloir le moins du monde donner une recette que, dans la pratique, on doive suivre de point en point, je vais cependant décrire dans les pages suivantes les espèces de levures artificielles les plus employées, en fournissant sur la concentration le degré d'acidité, la température, etc., des indications, qui seront pour le lecteur une image aussi complète et aussi concise que possible de la manière dont doit être conduite la préparation de la levure et serviront en même temps d'exemple de cette préparation.
Parmi les différentes espèces de levures artificielles, le praticien choisira la plus convenable pour les conditions dans lesquelles il se trouve.
a. Levure de malt irert.
Autrefois très en usage, cette levure est beaucoup moins employée depuis quelques années, car c'est une levure chère, ensuite elle utilise peu la capacité imposée, parce qu'elle ne marque que 15 à 17 p. 100 au saccharomètre, et enfin, d'après les idées nouvelles exposées en détail dans les pages précédentes, la préparation et le traitement d'une pareille levure diluée ne peuvent plus, en considération du danger d'infection par des germes de
putréfaction, être regardés comme rationnels. Malgré cela, la levure de malt vert pure n^est nullement tombée dans l'oubli ; en effet, au début de la campagne, lorsqu*on n'a pas encore à sa disposition des moûts sucrés de pommes de terre ou de céréales, ensuite quelquefois pendant le cours de la fabrication, par exemple lors de la mise en fermentation d'une nouvelle levure, puis lors du travail de pommes de terre tout à fait pourries ou d'un maïs avarié, dans lequel Temploi du moût sucré pour la préparation de la levure est exclu, on peut encore se servir de levure de malt vert. C'est pour cela que nous allons donner une description de cette levure, telle qu'elle était autrefois exclusivement préparée en Allemagne.
La préparation de la levure a lieu quarante heures environ avant celle du moût, pour lequel elle doit trouver emploi comme agent de fermentation, vers trois ou quatre heures de l'aprèsmidi. Par hectolitre de capacité de cuve à fermentation, on met dans le vase à levure 500 grammes de malt vert concassé, on ajoute de Teau à 16** (1/6 de litre par 500 gr. de mail) et l'on fait brasser la masse par deux ouvriers, de façon à obtenir un mélange bien homogène. On ajoute ensuite de Teau à 87-94'', en quantité double de celle qui a été employée précédemment, on brasse encore avec beaucoup de soin à Taide du fourquet et on abandonne la masse à elle-même pendant une heure au moins à 64-66"^, afin que la saccharification se produise. Pour qu'il se développe une grande quantité d'acide lactique, on enlève le couvercle du vase à levure ou mieux encore on ne fait que le soulever et l'on maintient la température de 50^ au moins convenable pour l'acidification, en ayant au besoin recours au fourquet à vapeur. Le jour suivant, vers cinq heures du matin, on procède au refroidissement du moûtlevain en y plaçant un réfrigérant à levure, lorsqu'on s'est assuré que le liquide présente le degré d'acidité convenable (1^,8 à2'',2 à i'acidimètre), après qu'il a été refroidi à la température de fermentation, on abandonne le moût à lui-même jusqu'au soir, ou bien on le met immédiatement en levain avec de la levure-mère et ensuite on le refroidit à la température convenable. La teneur en sucre du moût-levain, qui s'élève en moyenne à 15-17** Balling, s'abaissera pendant la fermentation de la levure jusqu'à environ 7 à 8''
Balling. Sur le moût-levain mûr, préalablement brassé avec soin, on prélève maintenant la levure-mère.
b. Préparation d*iuie levare de moût oocré et de malt vert, en é^Uant les points morts, employant du bisnlflle de chanx eomme déslnfeeCant et soracldlflant avee du moût-ievaln aeldiflé.
La levure préparée d'après le procédé indiqué par Brauer^ dans lequel on tient compte des idées nouvelles, est obtenue sans aucune addition d'eau de la manière suivante : par hectolitre de capacité du vase à levure, on emploie environ 50 litres de moût sucré dépelé ou tamisé, 5 litres de moût-levain acidifié, 12 litres devinasse et 2 kg. 1/2 de malt vert concassé. On brasse le tout avec soin et ensuite on ajoute 60 à 80 centimètres cubes de bisulfite de chaux par hectolitre de capacité du vase à levure. On abandonne ce mélange à lui-même, pendant quatre à six heures, à une température de 56 à 60"", de façon à obtenir une saccharification aussi complète que possible. On réchauffe ensuite à 75^ et on maintient à une température supérieure à 50^, jusqu'à ce qu'on commence à refroidir. Mais comme les vases à levure sont tout à fait pleins, on remplit, afin de gagner de l'espace, le baquet de levuremère avec le moût-levain chaud. Avec ce moût-levain aside et chaud a lieu le renforcement à SO-Sl"" de la levure restée dans le vase après le prélèvement de la levure-mère. Cette levure s'échauffe de 11-12%50 à 26-27%50 et elle fermente de 20-22« Balling à 3-6' Balling.
Par suite de l'addition d'un désinfectant, et aussi de la température élevée à laquelle a eu lieu Tacidificalion, la teneur en acide de celte levure est faible ; le moût-levain ne marque à Tacidimètre que 0%8 à 1%2 ; pendant la fermentation de la levure, la teneur en acide n'augmente pas du tout ou seulement de 0*^,2 environ.
Je vais exposer avec un peu plus de détails les avantages que présente ce procédé de préparation de la levure, au premier abord un peu compliqué. Le praticien pourra trouver dans cet exposé de précieuses indications.
Le mélange de moût sucré, de malt et de vinasse peu chère apporte à la levure en quantité suffisante toutes les matières nutritives qui lui sont nécessaires ; par suite de la longue durée accor-
dée à la formation du sucre (quatre à six heures) à des températures favorables à Tactivité de la diastase, la saccharification est poussée si loin que la majeure partie des dextrines est transformée en maltose et une nourriture parfaite est ainsi préparée à la levure ; par Taddition de vinasse, il est apporté de l'acide lactique, ainsi que d'excellentes matières nutritives. L'addition du moûtlevain acide ensemence des ferments lactiques, qui, pendant la longue durée de la saccha;*i(îcation, à des températures qui leur sont tout à fait favorables, prennent déjà un assez grand développement, et enfin l'addition de bisulfite de chaux, qui notamment aux températures élevées constitue un énergique antiseptique, rend tout à fait impossible l'introduction d'organismes nuisibles pendant la saccharification, qui est toutefois un peu retardée dans le moût-levain par l'abondance des acides. Bien que dans la suite la diastase encore présente soit anéantie par le chauffage à 75"", la perte n'est pas grande, la quantité de malt ajoutée étant extrêmement petite, tandis qu'à ces températures les organismes nuisibles qui peuvent encore être présents dans le moût-levain sont détruits ou du moins rendus complètement inoCTensifs. Pendant la nuit, des organismes nuisibles peuvent être apportés par l'air dans le vase à levure, même couvert. Mais la haute température d'acidification s'oppose au développement de ces germes ; les acides présents agissent aussi dans le même sens.
Dans ce mode de préparation de la levure artificielle, les points morts sont franchis de la manière suivante : le refroidissement du moût-levain est commencé à SO"" et les températures nuisibles (30 à iO"*) sont franchies rapidement au moyen d'une réfrigération énergique. La mise en fermentation avec la levure-mère a lieu à 3r,25, de façon que la levure entre immédiatement en pleine activité aux températures favorables et que, malgré le refroidissement à 11^,25-12'',50, cette activité se continue avec la même intensité.
A ces basses températures, les bactéries qui ont pu s'introduire dans le moût sont peu viables ; elles sont plutôt étouffées par la levure déjà fortement développée.
Si l'on ne conserve pas de levure-mère dans le baquet à levure^ on supprime également les temps d'arrêt indiqués comme points
morts, dans lesquels la pureté de la levure serait de nouveau fortement altérée par des organismes provenant de Tair, comme par la formation inévitable diacide acétique. Le renforcement de la levure avec du moût-levain acide a l'avantage de ne pas y introduire de bactéries nuisibles. Lors du renforcement avec du moût sucré provenant de la cuve-matière, il n'en est pas ainsi, car ce liquide renferme les champignons adhérents au malt qui n'ont pas encore été tués par les hautes températures.
Le procédé suivant, qui est analogue à celui qui vient d'être décrit, mais dans lequel on n'emploie pas d'acide sulfureuse, sera tout à fait convenable pour un grand nombre d'usines : par 100 litres de capacité de vase à moût-levain, on prend 7,5 à 10 kg. de malt vert deux fois concassé et du moût sucré simplement tamisé et on remplit le vase à levure jusqu'à 6 à 8 cm. environ, en délayant le malt directement dans le moût, s'il n'y a pas d'appareil mélangeur. Après addition de trois ou quatre litres de moût-levain acidifié (par 100 litres de capacité de vase à levure), on chauffe le tout à GS"" à l'aide de vapeur, et au bout de 10 à 15 minutes on refroidit la masse à 60"", on la porte dans le vase à levure, où on la laisse pendant longtemps, après avoir couvert le vase. Si le moût-levain en voie d'acidification s'est refroidi à 52'',5, on réchauffe de nouveau à 60"* (à l'aide du fourquet à vapeur). Maintenant le moût-levain reste couvert jusqu'au lendemain matin six heures ; il est ensuite chauffé de nouveau à 72<»,5-75**, après quoi il est refroidi et additionné de levure-mère à la température de SO''. Le moût ainsi mis en levain est refroidi à environ 12*',50-15° et ainsi abandonné à la fermentation. La concentration du moût-levain s'élève en moyenne à 22 p. 100 ; son acidité à environ 2%2 à 2*^,4 à Tacidimètre. Pendant une fermentation de vingt heures environ, la concentration s'abaisse à 5 p. 100 environ, tandis que la température monte à 30"". La levure-mère est maintenant prélevée, refroidie à 15"* et additionnée de moût-levain acide.
L'élimination des drèches du moût sucré est nécessaire pour différentes raisons : d'abord, le dépelage rend le moût-levain si fluide que la levure fermente beaucoup plus fortement. En second lieu, lorsqu'on emploie de mauvaises matières premières (pommes
de terre, maïs), od évite ainsi le contact de la levure avec les particules de matières malades et infectées. On élimine les drëches en passant le moût à travers un tamis placé au-dessus du vase à levure, ou plus simplement en se servant du dépeleur de Hesse. Cet appareil se compose d'un tamis cylindrique établi dans la cuve-matière, qui laisse écouler le moût dépelé par un robinet adapté dans la paroi de la cuve. Les trous du tamis, qui ont i mm. de largeur, retiennent, outre les drèches, les fragments de pommes de terre malades et pourris. Le principal avantage de ce dispositif consiste en ce qu'il permet d'obtenir un moût chaud, et en outre, pendant le tamisage ou la filtration il ne peut pas se produire de contamination par les bactéries de l'atmosphère.
c. PréparaCioa de levure avee économie d*eaa.
AGn de réduire autant que possible la quotité de Timpôt, on peut, lors de la préparation du moût-levain, remplacer Teau chaude employée pour atteindre la température de sacchariQcation par du moût fraîchement saccharifié ; on obtient ainsi un moût-levain préparé avec beaucoup de moût et peu de malt.
Dans ce mode de préparation du moût-levain, qui du reste a lieu exactement d'après la méthode autrefois généralement usitée, il est difficile d'atteindre la température de saccharification, et ici l'observation d'une température d'acidiflcation aussi élevée que possible présente aussi des difficultés, malgré le haut degré de concentration de pareils moûts-levains. C'est pour cela qu'il est convenable, aussi bien dans ce mode de préparation du moûtlevain que dans ceux avec addition d'eau, de se servir du dispositif de vaporisation, qui a déjà été précédemment recommandé pour le nettoyage des vases à levure. Lorsque le vase à levure a été vaporisé, on procède à la préparation du moût. Lors du remplacement de l'eau par du moût, on ne verse dans le vase à levure vaporisé qu'une petite portion de moût, auquel on ajoute ensuite le malt. On lave avec soin pendant un temps suffisant, et maintenant, au lieu d'eau, on ajoute la quantité correspondante de moût. A la fin de l'opération ainsi conduite, la température de 61^,25- 63%75 nécessaire pour la saccharification ne sera que très rare-
ment atteinte. Pour obtenir cette tenopérature, on se sert d'un fourquet à vapeur.
La vapeur qui s'échappe par les petits trous pratiqués dans le métal de la partie inférieure du fourquet permet d'arriver en quelques minutes à la température désirée. Il faut avoir bien soin de ne tourner que lentement la soupape de vapeur et de ne pas consommer de la vapeur inutilement, parce que sans cela il arrive fréquemment que subitement ou dépasse beaucoup la température de saccharification et avec cela on brûle le malt et on affaiblit le ferment lactique.
d. LeTure de ^Ingt-qaaCre heures.
Il arrive parfois que la préparation de la levure de deux jours ne peut pas être bien conduite, surtout lorsque Tatelier des levains est défavorablement orienté vers le nord ; en outre, lorsqu'il est trop grand et trop élevé et qu'il ne peut pas être suffisamment réchauffé artificiellement. Dans ces conditions, la préparation d'une levure de vingt-quatre heures, généralement avec du malt vert et de la farine de seigle, est tout à fait indiquée. On procède à cet effet de la manière suivante :
On empâte vers 6 heures du matin à 65"^ et Ton abandonne le moût à la saccharification pendant une heure et demie à la température de 60^. Le moût-levain est ensuite immédiatement refroidi à la température d'acidification de 50'^ et il est maintenu pendant douze heures entre celte température de 50"^ et 47^,50 à l'aide d'un réchauffeur, après quoi a lieu un refroidissement rapide, suivi de l'addition de la levure-mère.
La levure est mise en fermentation à la température de 13^,25 environ et lorsque la maturité est arrivée, elle est renforcée avec du moût sucré à 30^ environ.
En employant, lors de l'empâtage, du moût-levain déjà acidifié, on parvient à porter la teneur en acide à un degré aussi élevé que possible, ce qui en toutes circonstances est avantageux.
Les fermentations obtenues avec cette levure sont toujours inférieures à celles que produit la levure de quarante-huit heures.
de terre, maïs), on évite ainsi le contact de la levure avec les particules de matières malades et infectées. On élimine les drèches en passant le moût à travers un tamis placé au-dessus du vase à levure, ou plus simplement en se servant du dépeleur de Hesse. Cet appareil se compose d'un tamis cylindrique établi dans la cuve-matière, qui laisse écouler le moût dépelé par un robinet adapté dans la paroi de la cuve. Les trous du tamis, qui ont i mm. de largeur, retiennent, outre les drèches, les fragments de pommes de terre malades et pourris. Le principal avantage de ce dispositif consiste en ce qu'il permet d'obtenir un moût chaud, et en outre, pendant le tamisage ou la fîltration il ne peut pas se produire de contamination par les bactéries de latmosphère.
c. Préparation de levure avee économie d*ean.
Afin de réduire autant que possible la quotité de Timpôt, on peut, lors de la préparation du moût-levain, remplacer Teau chaude employée pour atteindre la température de saccharification par du moût fraîchement saccharifîé ; on obtient ainsi un moût-levain préparé avec beaucoup de moût et peu de malt.
Dans ce mode de préparation du moût-levain, qui du reste a lieu exactement d'après la méthode autrefois généralement usitée, il est difficile d'atteindre la température de saccharification, et ici r observation d'une température d'acidification aussi élevée que possible présente aussi des difficultés, malgré le haut degré de concentration de pareils moûts-levains. C'est pour cela qu'il est convenable, aussi bien dans ce mode de préparation du moûtlevain que dans ceux avec addition d'eau, de se servir du dispositif de vaporisation, qui a déjà été précédemment recommandé pour le nettoyage des vases à levure. Lorsque le vase à levure a été vaporisé, on procède à la préparation du moût. Lors du remplacement de l'eau par du moût, on ne verse dans le vase à levure vaporisé qu'une petite portion de moût, auquel on ajoute ensuite le malt. On lave avec soin pendant un temps suffisant, et maintenant, au lieu d'eau, on ajoute la quantité correspondante de moût. A la fin de l'opération ainsi conduite, la température de 61'',25- 63^,75 nécessaire pour la saccharification ne sera que très rare-
ment atteinte. Pour obtenir cette température, on se sert d*un fourquet à vapeur.
La vapeur qui s'échappe par les petits trous pratiqués dans le métal de la partie inférieure du fourquet permet d'arriver en quelques minutes à la température désirée. Il faut avoir bien soin de ne tourner que lentement la soupape de vapeur et de ne pas consommer de la vapeur inutilement, parce que sans cela il arrive fréquemment que subitement ou dépasse beaucoup la température de sacchariûcation et avec cela on brûle le malt et on affaiblit le ferment lactique.
d. Levure de ^Ingl-quaCre heures.
Il arrive parfois que la préparation de la levure de deux jours ne peut pas être bien conduite, surtout lorsque Tatelier des levains est défavorablement orienté vers le nord ; en outre, lorsqu'il est trop grand et trop élevé et qu'il ne peut pas être suffisamment réchauffé artificiellement. Dans ces conditions, la préparation d'une levure de vingt-quatre heures, généralement avec du malt vert et de la farine de seigle, est tout à fait indiquée. On procède à cet effet de la manière suivante :
On empâte vers 6 heures du matin à 65^ et Ton abandonne le moût à la saccharification pendant une heure et demie à la température de 60^. Le moût-levain est ensuite immédiatement refroidi à la température d'acidification de 50"" et il est maintenu pendant douze heures entre cette température de 50^ et 47°,50 à l'aide d'un réchauffeur, après quoi a lieu un refroidissement rapide, suivi de l'addition de la levure-mère.
La levure est mise en fermentation à la température de 15^,25 environ et lorsque la maturité est arrivée, elle est renforcée avec du moût sucré à 30*^ environ.
En employant, lors de l'empâtage, du moût-levain déjà acidifié, on parvient à porter la teneur en acide à un degré aussi élevé que possible, ce qui en toutes circonstances est avantageux.
Les fermentations obtenues avec cette levure sont toujours inférieures à celles que produit la levure de quarante-huit heures.
e. Procédé pour préparer de la levure avec nue coarCe période
d*aefdlfleatlon.
* Fréquemment, on ne peut pas parvenir, malgré tous les moyens, à obtenir aux températures convenables la formation de Tacide lactique. Ou bien la chaleur du moût-levain à acidifier est trop forte et il se forme trop peu d'acide, ou bien la température descend au-dessous de 50** et 47**,50 et alors il se produit Tacide dit faux. On peut surmonter ces difficultés en n'abandonnant le moût-levain que peu de temps à la température d'acidification et ensuite le refroidissant. Mais il est plus rationnel et plus avantageux pour tout distillateur de disposer son atelier à levure, de façon qu'il soit possible d'obtenir facilement et à volonté et de maintenir pendant longtemps des températures de oO à 55^.
La préparation de la levure avec une courte période d'acidification est efTectuée à peu près de la manière suivante :
Par hectolitre de capacité de vase à levure, on empâte 6 litres de moût-levain acidifié et 7, S kg. de malt avec de l'eau en quantité telle que l'on puisse travailler la masse. Ensuite, on remplit presque complètement le vase à levure avec du moût sucré dépelé. A l'aide d'un fourquet à vapeur, on porte le tout à la température de 66"^, 30-67°, 50, mais au bout de dix minutes on refroidit à 55**. Maintenant commence l'acidification ; à ce moment, il peut y avoir dans le moût-levain 0^5 à 0%6 d'acide. Après une acidification de quatre à cinq heures, Tacidimètre donne déjà 1"* d'acide. Maintenant on refroidit^à 17**,30-18**,75 et on abandonne la levure à ellemême jusqu'au lendemain. Malgré cela, l'acidification continue lentement et au bout de douze heures environ, elle est arrivée à 1^,8-2'' et terminée ; il n'y a plus de multiplication du ferment lactique.
La teneur en sucre du moût-levain acide dépend surtout de celle du moût employé et elle oscille entre 23 et 25 p. 100.
Environ vingt-deux à vingt-trois heures avant son emploi, la levure est mise en fermentation avec une température de 13^,75 ; environ dix-huit à dix-neuf heures après, la levure-mère est prélevée, soit 1,5 litre par hectolitre de capacité de cuve. Lalevure aura maintenant fermenté jusqu'à réduction de 75 p. iOO environ de ses
degrés saccharométriques et atteint une température de 22'',5U- 23*,75. En général, on ne renforce la levure que si la fermentation a été poussée trop loin. Dans les cas normaux, la levure doit, après le prélèvement de la levure-mère, fermenter encore de 1 à 1,5 p. 100. Après son prélèvement, la levure-mère reçoit une addition d*un demi-litre de moût-levain acide par hectolitre, elle est refroidie et conservée dans le baquet à levure-mère jusqu'au moment de son emploi.
f. LeiraiB de secours.
Lorsque, par suite d'un accident quelconque, la levure artificielle s'est altérée et est devenue tout à fait inserviable, on prépare un levain dit de secours, de façon qu'il ne se produise aucune interruption dans le travail, et Ton a recours pour cela à la levure de bière, à la levure pressée ou mieux et plus rationnellement à la levure de culture pure. On abandonne pendant deux ou trois heures à une fermentation préliminaire du moût sucré à 25-30** avec 1,5 kg. de levure pure par 1000 litres de capacité de cuve et ensuite on ajoute le moût.
Comme on n'aura que rarement sous la main de la levure pure ou de la levure pressée, on aura généralement recours à la levure de bière dans les cas de perturbations subites dans le travail. Avec cette levure, on établit également une fermentation préliminaire, mais en prenant pour plus de sécurité environ 2 kg. de levure de bière pour 1000 litres de capacité de cuve. La fermentation préliminaire ne devra pas durer moins de une heure et demie.
Si, abstraction faite de la levure pressée, on ne peut pas non plus se procurer de la levure de bière ou du moins une levure fraîche et saine, on demandera un peu de levure-mère à la distillerie la plus voisine. Mais il faut bien se garder de prendre du moût dans la cuve qui se trouve en fermentation principale et avec lui de la levure ensemencée, et d'employer celle-ci comme levuremère. D'abord cela ne serait pas toléré par les agents préposés à la perception de l'impôt en Allemagne, ensuite on courrait le danger de mettre en fermentation avec une levure plus ou moins contaminée. Abstraction faite de ce que la loi ne permet pas, sans pré-
paration de levure-mère, de propager la fermentalion dans une cuve fraichement saccharifiée par addition de moût puisé dans une cuve en fermentation principale, on ne peut, d'après ma propre expérience, obtenir un bon résultat de ce début que si Ton travaille avec de la levure à Tacide fluorhydrique.
Dans les centaines de cas où j'ai eu l'occasion d'observer rimasfe microscopique d'un moût pendant tout le cours de sa fermentation, la marche normale et typique était la suivante. Le moût se purifiait des bactéries à mesure que la fermentation faisait des progrès et que le sucre était remplacé par l'alcool, et c'est principalement à ce dernier phénomène qu'est dû médiatement ou immédiatement ce mode d'épuration spontanée des moûts. Le moût sucré qui est mis en fermentation a coutume, avec le travail ordinaire de la distillerie, d'être rempli de nombreuses bactéries, notamment de bactéries dites globuleuses. Mais si la levure, la mise en fermentation du moût étant bien conduite, parvient à développer une puissance de multiplication énergique, dès le commencement de la fermentation principale, par conséquent au bout de dix-huit heures environ, les bactéries sont en minorité vis-à-vis des cellules de levure ; mais, dans tous les cas, les bactéries sont encore trop nombreuses pour que l'on puisse sans crainte s'en servir comme levure-mère. Si, en outre, une diastase à action secondaire énergique empêche un accroissement d'acidité et conduit à une fermentation secondaire vive, le moût gagne de plus en plus en pureté, et lorsqu'il sera mûr il offrira l'image microscopique la plus pure. Mais maintenant la levure ne se trouve plus dans le meilleur état de nutrition et dans cette période elle ne peut plus servir de levure-mère, bien que l'absence des bactéries semble autoriser à la considérer comme particulièrement convenable pour cet usage.
g. Levain pour moûts de maïs.
Les moûts de maïs sont relativement pauvres en substances nutritives pour la levure ; ce fait ne doit pas être oublié lors de la préparation d'une levure de malt vert et de moût sucré dans le moment où on ne travaille que du maïs. L'expérience a montré que les levures préparées avec du malt et du moût de maïs ne don-
nent pas les meilleurs résultats ; il vaut beaucoup mieux faire une addition de farine ou de malt de seigle au moût-levain, si Ton ne veut pas avoir recours à la levure de malt vert pure, ce qu*il est préférable d'éviter, car on a alors une levure plus concentrée et la dépense est moindre. Si> outre le maïs, on travaille aussi des pommes de terre, on prend pour la préparation de la levure la quantité nécessaire de moût de pommes de terre.
h. Emploi de levure de cal tare pare exempte de schisomyeètes.
Nous avons déjà, à différentes reprises, attiré Tattention sur la levure pure et sur son importance pour la distillerie. Malgré cela, nous devons ici présenter au lecteur un résumé des faits relatifs à la nature de cette levure et aux avantages qui peuvent résulter de son emploi pour les fermentations. Une distillerie témoigne en sa faveur, lorsqu'elle travaille avec de la levure pure et qu'avec elle elle a une suite ininterrompue de bons rendements, surtout si pendant des mois on n'a pas besoin pour relever son énergie, d'ajouter de la levure fraîche. En effet, cela prouve que le directeur de la distillerie est en état de travailler avec de la levure pure, que, pour parler plus clairement, il sait non seulement employer la levure pure, mais encore lui conserver sa pureté dans le cours du travail. Mais le propriétaire de la distillerie qui dirige lui-même son usine peut seul obtenir un pareil résultat.
On trouve, comme on le sait, dans les différentes distilleries les races de levures les plus différentes, dont les propriétés conviennent plus ou moins pour bien faire fermenter en un temps relativement court des moûts très concentrés. Par la culture d'une cellule unique on a préparé à l'état pur les races de levures les plus différentes et on les a étudiées au point de vue de leur emploi dans la distillerie. La race qui, dans cette étude, a le mieux répondu aux exigences de la production de Talcool est cultivée depuis plusieurs années sous la dénomination de levure pure race Ily à Berlin, dans l'usine d'expérimentation pour l'industrie de la fermentation et, emballée dans des boites en fer-blanc, elle est expédiée au prix de 6,25 fr. le kilogramme sous forme de levure pressée, exempte d'amidon et de bactéries.
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[G. Jacquemin cultive aussi industriellement des levures de vin de différentes races à Tlnstitut La Claire duLocle, à Morteau (Doubs), et il livre au distillateur la race qui convient le mieux pour la matière qu'il travaille ; ce dernier la soumet ensuite à la culture pour ses besoins journaliers dans un appareil que Jacquemin a imaginé dans ce but et que nous décrirons plus loin ; le distillateur peut de cette façon obtenir lui-même sa levure à l'état pur dans les meilleures conditions.]
La qualification de levure pure sans schizomycëtes ni amidon suffit à elle seule pour indiquer les avantages qu'offre ce produit à la distillerie. D'abord la pureté de la fermentation est considérablement accrue, parce que toutes les cellules de levure présentes appartiennent à une race dont la bonne qualité est reconnue, et, par suite de cela, il ne peut pas se produire de fermentations secondaires. La race II, contrairement à ce qui a lieu avec un grand nombre des levures employées pour les mises en fermentation, réduit la formation de l'acide dans les moûts ; en outre, elle conduit à une fermentation plus complète et par suite procure un plus grand rendement en alcool. Naturellement, on ne peut pas indiquer ici numériquement en francs et centimes à combien s'élève le rendement en alcool ainsi accru. En effet, suivant la disposition, la situation et la direction d'une distillerie et suivant la qualité des races de levures mixtes employées jusqu^ici, l'augmentation du rendement en alcool résultant de l'introduction de la levure pure sera plus ou moins grande.
Extérieurement, la levure pure se reconnaît à la vivacité extraordinaire de sa fermentation secondaire, naturellement seulement dans des moûts bien saccharifiés. Gela démontre la force de résistance de cette levure sélectionnée, à Taction de l'alcool. Cette levure est, par suite, particulièrement convenable pour la fermentation de moûts épais.
Comme la forme ae fermentation à laquelle donne lieu la race II est plutôt roulante qu'ascendante et descendante, elle procure au distillateur allemand un petit avantage en lui permettant de diminuer l'espace perdu de la cuve à fermentation, c'est-à-dire de faire monter plus haut le niveau du moût.
Il n'est pas besoin de dire qu'un moût fermenté avec de la
levure pure donne aussi à la distillation un alcool plus pur quant àTodeuret à la saveur.
Le travail avec de la levure pure n'a de raison d*ètre que dans les distilleries où il est possible de maintenir la levure à Tétat pur une fois qu'elle y a été introduite. Il faut pour cela, avant tout, une usine bien disposée dans son ensemble, dans laquelle un directeur expérimenté fait tout ce qu'il peut relativement au nettoyage des appareils, des cuves et des conduites, ainsi qu'en ce qui concerne la préparation de moûts purs et le traitement méthodique de la levure.
071 peut résumer dans les axiomes suivants les points les plus importants pour l'emploi de la levure pure en distillerie :
1^ Tous les vases, pompes, conduites pour les moûts et la levure, doivent être tenus extrêmement propres et nettoyés, lorsque c'est possible, à l'aide d'une brosse, en se servant d'eau chaude ou d'un antiseptique dilué, comme un lait de chaux, l'acide fluorhydrique ou le bisulfite de chaux.
2° Il faut lors de l'empfttage et de la saccharification dans la cuve-matière choisir une température élevée ; celle-ci ne doit pas être inférieure à 61'25-62'50 ; le moût doit être abandonné à la saccharification à cette température pendant une demi-heure environ. Si le malt employé à la saccharification du moût n'est pas tout à fait irréprochable, la température d'empâtage doit s'élever à 62^. En prolongeant la durée de la saccharification, on obtiendra une stérilisation plus énergique des moûts.
S"" La température d'acidification du moût-levain ne doit pas descendre au-dessous deSO"", ce que Ton peut empêcher en réchauffant le moût de temps en temps à l'aide d'un fourquet à vapeur. Une forte acidification de la levure, 2"" environ, mieux encore 2*", 2 à 2'', 4 à l'acidimètre, est à recommander.
Après l'acidification, le moût-levain refroidi rapidement est mis en fermentation avec la levure-mère au bout d'un temps aussi court que possible. Il est encore plus important d'éviter tous les points morts lors de la préparation de la levure. Grâce à une division du temps bien conçue et à l'observation de la température convenable pour la mise en fermentation, on peut conduire la préparation de la levure de telle façon que celle-ci ait fini de fermenter
dans le vase le plus ancien, lorsque le moût-levain acide est prêt à mettre en fermentation. L'emploi du baquet à levure-mère devient alors tout à fait inutile.
4"" La teneur en sucre du moût-levain doit être élevée et en aucun cas plus petite que 22 p. 100 ; la fermentation de la levure ne doit pas, comme cela a encore lieu généralement, être arrêtée à 8 ou 10 p. 100, mais elle doit aller jusqu'à 3 ou k"" Balling.
5^ Pour qu'un moût-levain très riche en matières fermentescibles puisse fermenter complètement, il faut qu'il soit mis en fermentation avec la levure-mère immédiatement après son refroidissement à la température convenable (voy. 3°) .
ti'^La levure doitêtre ajoutée au moût principal, si c'est possible, dans la cuve-matière à 25''-27'',50 et dans tous les cas mélangée complètement par brassage.
T'^Pour éliminer le ferment lactique de la levure en fermentation et en même temps du moût, on peut à Taide du fourquet à vapeur, avant Faddition de la levure-mère, chauffer à 68%73-75'' le moût acidifié, Tabandonner à cette température pendant trente minutes, puis le refroidir rapidement à la température de mise en fermentation (voy. 4*^) et ajouter la levure-mère.
Ce réchauffage du moût-levain acidifié doit ensuite être pratiqué régulièrement.
S"" Lorsqu'on se sert de levure pure race II et d'un moût-levain riche en sucre, on ne renforce pas la levure-mère avec du moût sucré ou du moût-levain acide.
O"* Il arrive fréquemment que lorsqu'on commence à se servir de la levure pure, la fermentation prend la forme mousseuse. Dans ce cas, il faut avant tout laisser séjourner les pommes de terre dans le cuiseur pendant vingt-cinq minutes environ, sous une pression de 3 à 3,5 atmosphères. En outre, on modifiera le procédé d'empfttage et Ton produira, au lieu d'une saccharification complète, une saccharification imparfaite : on n'emploie qu'une moitié du malt pour la saccharification à 52'',50-37^,50 ; on ajoute l'autre moitié pendant le refroidissement du moût à 25''-30'^ ; on n'abandonne pas le moût à la saccharification et l'on n'emploie que les deux tiers ou les trois quarts de la quantité de levure-mère ordinairement usitée.
Relativement à Tachât et à Temploi de la levure pure, nous ferons les remarques suivantes :
10"^ Par hectolitre de capacité de vase à levure, on emploie 750 gr. de levure pure ; on peut se procurer cette dernière à raison de 6,75 fr. le kilogramme, soit à Berlin au laboratoire de culture de levure pure de la brasserie expérimentale, soit à Weihenstephan à rinstitut technique de distillerie, soit encore à llnstilut La Glaire du Locle, à Morteau (voy. p. 274).
ll'^ La levure pure est délayée dans un vase avec deTeau tiède tout à fait pure y de façon qu'il se forme un liquide laiteux ne contenant plus de pelotons de levure. Ce lait de levure est ajouté au moût-levain acide à la place de la levure mère dont on se servait auparavant.
12^ L'achat de la levure pure n'a lieu qu'une seule fois; la levure est, comme auparavant, propagée d'un jour à l'autre par prélèvement de la levure mère \
13^ Pour les distillateurs qui travaillent par le procédé à Tacide fluorhydrique, nous ferons remarquer que Ton peut aussi laver les cuves de fermentation à Tacide fluorhydrique, de même que mélanger au moût sucré 1 à 2 gr. d'acide fluorhydrique, ajoutés, si c'est possible, dans la cuve-matière à 28;',75-30'', avant l'addition de la levure. La race II supporte très bien l'acide fluorhydrique : les deux, la levure pure et l'antiseptique, se complètent de la manière la plus heureuse.
La fermentation mousseuse, à laquelle donne lieu fréquemment la levure pure race II aussi bien avec les moûts de pommes de terre qu'avec les moûts de maïs, peut en général être évitée au moyen des précautions indiquées précédemment (9'^). Mais, pour empêcher dès le début de la campagne, avec les premières cuves, des pertes par débordement, on suit, pour la préparation du premier moût-levain de la campagne, les indications suivantes, fournies par le laboratoire de culture de Berlin :
Pour 100 litres de capacité de vase à levure, on prend environ 30 kg. de malt vert et 10 kg. de farine de seigle fine, on empâte les deux matières avec de l'eau à 65'' (le vase est presque rempli) et l'on brasse de façon à refroidir à 60^, on couvre le vase, au bout
* [Les distillateurs qui ont un contrat avec Tlnstitut La Claire reçoivent chaque semaine une dose de levure, qu'ils cultivent dans Tappareil de Jacqueuin.]
de deux heures, on brasse avec soin et on recommence ainsi toutes les deux heures environ. Après chaque brassage, on remet le couvercle en place. Le soir, on réchauffe le moût-levain à 63^,75 et on le laisse reposer pendant la nuit après Tavoir couvert. Le lendemain matin on s*assure s'il y a une quantité suffisante d*acide, 1^,5 à 2^ environ. Si cette quantité ne s'est pas encore formée, on laisse encore reposer à 50^ et on prend un ou deux baquets de ce moûtlevain acidifié pour la préparation du nouveau moût-levain, on chauffe le reste à 81'',25 et, au bout d'une demi-heure, on refroidit pour la mise en fermentation.
Il faut que le moût-levain acide accuse 1^,5 à 2^ d'a.cidité et 20 à 21*^ saccharométriques Balling.
Pour la mise en fermentation, on emploie par 1 000 litres de capacité de cuve 2/3 à 3/4 de kg. de levure pure, que quelques heures auparavant on a mise en fermentation dans le vase à levuremère avec un peu de moût-levain rapidement refroidi et d'eau (à volumes égaux).
Il faut mettre la levure en fermentation à une température convenable et assez tôt pour que, jusqu'au moment de son emploi, sa fermentation soit arrivée à 3 ou 4^ Balling. La levure-mère peut être prélevée un peu plus tôt. Un renforcement de la levure est inutile.
Lorsqu'on emploie du moût sucré pour la levure, on prend encore environ 4 à 5 kg. de malt vert par hectolitre de capacité de vase à levure, on brasse jusqu'à refroidissement à 62'',50; le soir, on réchauffe à 60-62'',50 et l'on traite comme précédemment. La concentration du moût-levain acide doit être égale à 23-24** Balling, la fermentation de la levure à 5-6"^ Balling, et la quantité de levure-mère à prélever doit s'élever aux 2/3 ou aux 3/4 de la quantité permise par la loi (allemande).
APPAREIL DE G. JACQUEMIN POUR LA CULTURE DE LA LEVURE PURE
[Cet appareil, déjà mentionné précédemment (p. 274 et 277), est représenté par la figure 84. Voici, d'après G. Jacquemin*, quelles sont ses dispositions et son mode de fonctionnement.
' La levure pure en distilletHe, Nancy, 1898 ; La levure pure de vin en distillerie agricole^ Arras, 1899.
Dans la partie inférieure de la figure, à gauche sont les appareils pour la purification de Tair, qui, aspiré, au-dessus de la toiture de Tusine, autant que possible, est refoulé par la pompe A dans un filtre à chicanes F, dont les cases sont remplies de coton salicylo
\fêp§ur
FÎR. 84. — Appareil de Jacqucmin pour la culture de la levure pure.
et de coton hydrophile. Par surcroît de précaution, dans le cas où Tair serait, au sortir de ce filtre, incomplètement purifié, cet appareil est suivi d'une batterie de laveurs cylindriques G à acide suliurique et carbonate de soude ou au salicylate de soude, ou encore à l'aicool étendu à 50^; le premier cylindre est vide et sert à éviter les rentrées d'acide sulfurique du second cylindre dans la tuyauterie.
pour le cas où le sens de la pression viendrait à être renversé par l'arrêt de la pompe à air ; c'est pour cela que les tuyaux barboteurs sont disposés de façon à jouer le rôle de siphons pour remettre tout en place après l'arrêt. Le troisième cylindre est vide et le quatrième renferme du carbonate de soude. L'air, après ce double traitement, peut être considéré comme absolument stérile. Des laveurs il se rend dans les bassines B et B' de premier levain, où il sert d'abord à la réfrigération du moût, puis à la prolifération de la levure. Il joue plus tard le même rôle dans les bassines de second levain G et G et il sert seulement à la prolifération dans la cuve à pied D.
C'est dans les petites bassines B et B' que s'opère le réveil de la levure au début des opérations. Mais avant d'amorcer la fermentation, on a eu soin de remplir aux deux tiers le récipient B avec du moût acidifié, et additionné d'une certaine quantité de malto-peptone et d'un mélange de sels nutritifs ; on porte ensuite le suivant à TébuUition, au moyen du barboteur b, a&n de le stériliser. On maintient le liquide à 100'' pendant quelques minutes, puis on ferme le robinet de vapeur et on ouvre celui qui donne passage à l'air. L'air, arrivant par le barboteur, brasse à son tour la masse liquide et en amène toutes les parties au contact de la paroi de la bassine, sur laquelle coule extérieurement l'eau de réfrigération, qui s'échappe de la couronne que porte le vase à sa partie supérieure. La bassine ainsi disposée est à la fois un appareil de stérilisation, un réfrigérant et une cuve de fermentation.
La stérilisation terminée et le liquide intérieur ayant été ramené aux environs de 20"", on ferme le robinet à eau, on introduit de la levure pure et, au bout de vingt-quatre heures, le premier petit levain est bon à employer. On l'envoie dans la bassine G, où par la même manœuvre que précédemment on a préparé du moût stérilisé. Mais avant de descendre de B en G, on a soin de remplir B' d'une certaine quantité de moût soumis à la stérilisation et ramené à 30^. Dans ce but, on met en communication les deux petites bassines B et B' pendant quelques instants; Tair pur de B refoule quelques litres de moût en fermentation en B^ qui se trouve ensemencée. Le contenu de la bassine B est alors descendu en G, et la fermentation ne tarde pas à s'emparer de la masse. Quand on a
obtenu ratténuation voulue, on fait une décharge partielle dans la cuve à pied D par le robinet placé à 50-60 cm. du fond de la grande bassine G et Ton recharge sur le pied restant au fond du moût stérilisé en G'; ou mieux on refoule en G' le pied resté au fond de G.
Pour le troisième levain qui se développe en D et qui est beaucoup plus volumineux que les précédents, on emploie le moût ordinaire de la distillerie, et on a soin de maintenir Taération pendant toute la durée de la fermentation. Quand l'atténuation convenable a été obtenue, on fait passer le pied dans la cuve définitive, qui entre immédiatement en fermentation.
Si, d*aprës Jacquemin, ces levains ont été faits suivant les règles, on peut être certain que la fermentation ira sans le moindre incident et que les cuves marcheront et tomberont avec une exactitude mathématique, sans qu'il se produise plus de deux à trois dixièmes d'acide organique, malgré la faible acidité initiale qu'on emploie dans ce procédé. L'opération la plus importante de toutes est le réveil de la levure ; cette opération étant bien effectuée, on peut marcher des jours et des semaines sans renouveler la levure initiale, ce qu'il est toutefois convenable de faire au moins deux fois par mois (voy. la note de la p. 277j.j
t. Emploi du ferment lactique de coltnre pore.
Gomme suite à ce que nous venons de dire relativement à l'emploi de la levure de culture pure, nous allons donner quelques indications sur Taction du f élément lactique de culture pure dans la pratique de la distillerie, parce qu'elles sont suffisamment intéressantes pour que cette innovation soit accueillie par un nombre de distillateurs de plus en plus grand.
Ou a assez fréquemment observé, dans la pratique, que de temps en temps dans une distillerie, malgré tous les moyens ordinaires — farine de seigle, suracidification, basses températures de saccharification — il ne se formait dans le moût-levain qu'une quantité insuffisante d'acide. Si Ton donnait au distillateur le conseil de se procurer du ferment acide, c'est-à-dire du moût-levain acide dans une distillerie voisine avec acidification notoirement forte^ il en
résultait toujours, quand même, par suite de cette transplantation d'un autre ferment lactique, une acidification défectueuse.
On devait, d'après cela, conclure que, de même qu'on connaît différentes races de levures, il existe aussi dans les distilleries des ferments lactiques, tout à fait différents, parmi lesquels les uns peuvent donner naissance à une quantité suffisante d'un acide énergique, les autres n'en produisant qu'une quantité insuffisante. De cette constatation à la culture pure d'un ferment lactique avec un pouvoir d'acidification énergique et à son introduction dans la distillerie, il n'y avait plus qu'un pas à franchir.
Aujourd'hui, on peut déjà dans différentes stations acheter des moûts qui sont inoculés avec tel ou tel champignon d'un pouvoir acidifiant énergique, que l'on peut par conséquent transplanter facilement dans le moût-levain.
Si l'on se souvient que nous admettons que l'acide contenu dans la levure artificielle infiuence favorablement son pouvoir ferment, on ne mettra plus en doute l'importance de la culture de l'acide lactique à l'état pur pour la pratique de la distillerie, et c'est un motif suffisant pour tout propriétaire de distillerie d'examiner s'il n'aurait pas intérêt à introduire dans son travail, au moins à titre d'essai, cette innovation.
Mais pour mettre le praticien à l'ahri des désillusions, je dois dire, que d'après mes nombreuses expériences, la quantité de moût chargé de ferment lactique nécessaire pour 100 litres de moûtlevain n'est pas inférieure à un litre. Une quantité de 100 ce. seulement, avec laquelle j'ai vu çà et là expérimenter dans la pratique, n'a aucun effet décisif et, à ma connaissance, ne peut pas donner un bon résultat, lequel n'existe que lorsqu'au bout d'environ dix-huit à vingt heures d'acidification il s'est formé dans le moût-levain une quantité d'acide équivalente à 3"^ et plus à l'acidimètre.
Je vais maintenant donner des preuves numériques des avantages de cette récente conquête, mais en faisant tout d'abord remarquer que la préparation de la levure pour l'acide pur est faite exactement d'après les indications données pour l'obtention de la levure pure. Après saccharification complète, le moût-levain est refroidi à environ 52'',o0, le moût chargé de ferment lactique
est ensuite ajouté et disséminé dans le liquide aussi uniformément que possible. Il est évident qu'après Tinoculation le moût doit être maintenu à SO"".
L'usine d'essais pour les industries de la fermentation à TAcademie de Hohenheim m'a gracieusement envoyé, au commencement de Tannée 1897, des échantillons de levure et d*un moût de maïs qui avait été mis en fermentation avec cette levure.
L'analyse donna pour la levure une acidité de S"",! à Tacidimètre ; l'examen microscopique permit de reconnaître les longs bâtonnets caractéristiques du ferment lactique, à côté de bactéries peu nombreuses. L'analyse du moût de maïs nous conduisit au résultat suivant :
Fermentation apparente 0,3 Balling.
— réelle 2,73 —
Alcool dans le liquide filtré 9,0 vol. p. 100.
Teneur en acide 0<>,6 à racidimètre.
.Maltose 0,395 p. 100.
Dextrines 0,879 —
Maltose et dextrines 1,274 —
Maltose : dextrines 0,45 : 1
Substances non fermentescibles . . . . 1,47 p. 100.
L'odeur du moût mûr était légèrement acidulé, la saveur agréable, douce. Au microscope, on apercevait de belles cellules de levure grandes et ovales, peu de ferment lactique, et presque pas de bactéries, de sorte que l'impression générale de l'image microscopique peut être regardée comme excellente.
Les données de l'analyse précédente méritent aussi d'attirer particulièrement Taltention : La teneur relativement faible en alcool et en substances non fermentescibles prouve que nous avons affaire à un moût qui n'était pas un moût épais, mais qui même possédait une faible concentration à Tétat sucré ; une fermentation apparente à 0^,3 Balling en est une preuve encore meilleure. Avec des moûts épais bien fermentes, le saccharomèlre plonge bien parfois aussi profondément» mais alors on trouve une atténuation réelle de 4 ou plus de 4 p. 100. La fermentation de la maltose jusqu'à 0,4 p. 100, celle des dextrines jusqu'à 0,88 p. 100, sont toutes les deux excellentes, la matière amylacée a par conséquent été utilisée aussi complètement que possible. L'acidité
finale de O^fi à racidimètre complète heureusement l'excellent tableau que, dans toutes ses particularités, l'analyse précédente offre au praticien instruit.
Dans Tune des pages suivantes, je comparerai ensemble les résultats de la fermentation de moût de maïs, d'une part au moyen de la levure à l'acide fluorhydrique et d'autre part à l'aide d'une levure contenant de l'acide lactique dans la proportion de 3'',3 ; cette comparaison montrera que par son action la levure à l'acide lactique se rapproche beaucoup de la levure à l'acide fluorhydrique. Cependant cette dernière levure devra toujours être préférée à cause de son bon marché (elle est obtenue sans malt uniquement avec du moût sucré) et de la simplicité et de la rapidité avec laquelle elle peut être préparée.
k. Emploi de la leirare de bière*
Comme on l'a déjà souvent mentionné, la levure de bière est encore employée à la place de la levure artificielle, surtout dans rAUemagne du Sud, par des centaines de petites distilleries agricoles, généralement à travail manuel. Ordinairement, on va chercher à la ville ou dans la brasserie la plus voisine la quantité de levure nécessaire pour toute une semaine. Par conséquent, la levure n'est pas toujours uniformément fraîche et uniformément bonne. Une levure sous la forme d'une bouillie épaisse n*est pas généralement celle que les petits distillateurs de la campagne achètent aux brasseries ; c'est une levure plus ou moins liquide, partie avec de l'eau, partie avec du moût de bière fermenté. Ainsi s'explique pourquoi dans la levure presque liquide, telle qu'on la trouve dans les réservoirs le plus souvent tout à fait primitifs des distillateurs de la campagne, on rencontre fréquemment 1 et plus de 1 vol. p. iOO d'alcool. J'ai même quelquefois trouvé dans la levure de bière jusqu'à 3 vol. p. 100 d'alcool.
La variabilité de la consistance de la levure de bière, par suite de sa dilution plus ou moins grande, est pleine de dangers pour le distillateur dans deux sens différents : il ne peut pas s'assurer si la qualité de la levure qu'il achète est en rapport avec le prix payé ; ensuite tout point d'appui lui échappe lorsqu'il s'agit à chaque
fois de mesurer la quantité de levure à employer pour 100 litres de moût. C'est ordinairement pour les petits distillateurs l'écueil sur lequel vient échouer une fermentation satisfaisante de ses moûts épais, c'est-à-dire riches en fragments de pommes de terre non désagrégés. Pour 100 litres de moût, il suffît de 1 litre à
1 lit. 1/2 de levure de bière en consistance de bouillie épaisse pour faire fermenter un moût de 20-21"^ p. 100 Balling à environ
2 p. 100. Mais, dans la pratique, on ajoute fréquemment une forte dose de levure, ce qui donne lieu à une fermentation principale très intense et très vive, mais de courte durée (généralement de quatre à cinq heures après la mise en levain) ; la fermentation secondaire est languissante, souvent même la fermentation cesse tout à fait et le moût doit être regardé comme mort.
Ce serait cependant une erreur et une absurdité que de déconseiller au petit distillateur remploi de la levure de bière et de l'encourager à préparer de la levure artificielle. Les conditions locales et particulières des petites distilleries agricoles font qu'ordinairement ces usines sont dépourvues de tout ce qui est nécessaire pour que la préparation de la levure artificielle puisse être avantageuse.
On n'a alors qu'un seul but : consacrer toutes ses peines et soins à la préparation de la levure artificielle, si elle réussit à tous les points de vue : une levure de bière est toujours cent fois préférable à une levure artificielle mal réussie.
Il est beaucoup plus rationnel de se donner au travail avec la levure de bière avec plus de soin et d'intérêt qu'on n'avait jusqu'ici coutume de le faire dans la majorité des cas. Abstraction faite des excellents résultats que j'ai vu de mes propres yeux obtenir avec la levure de bière dans des distilleries belges, j'ai aussi observé fréquemment, durant ma longue pratique dans des distilleries bavaroises, quel excellent travail on peut faire avec la levure de bière.
Il faut, avant tout, acheter de la levure en bouillie épaisse; si cette dernière est plus chère de quelques centimes, on ne s'expose pas au danger, fréquent avec une levure étendue, pleine d'eau, de voir un moût mis en levain avec une pareille levure entrer à peine en fermentation.
La conservation de la levure de bière ^ surtout lorsque la campagne se prolonge jusqu*au printemps, est généralement un point très délicat dans les petites distilleries. Abstraction faite de Faction défavorable de la température de Tair et des rayons solaires directs, il peut aussi pénétrer accidentellement dans le baril à levure placé dans la terre, mode de conservation ordinaire de la levure de bière, outre de Teau pluviale, des liquides tout autres, qui n*ont rien à faire avec la fermentation. Comme le baril doit toujours contenir une provision de levure, il n'est que rarement nettoyé.
Le petit distillateur qui n'achète à la fois que la quantité de levure dont il a besoin pour deux ou trois jours au plus, et cela en se procurant de la levure épaisse^ saine, non chargée d^eau^ renfermée dans un baril à bière bien clos, et qu'il conserve dans une cave fraîche^ celui-là pourra (surtout en se servant de cuves avec réfrigérant) renoncer facilement à l'emploi de la levure artificielle.
Je donne dans le tableau suivant deux analyses de m.oûts fermentes avec de la levure de bière^ mais en faisant remarquer que les échantillons examinés provenaient d'une petite distillerie, travaillant avec le cuiseur Hënzë, par conséquent non d'une usine primitive.
La teneur en acide de la levure de bière s'élevait à 0^,2 à l'acidimèlre ; Timage microscopique était tout à fait satisfaisante.
Fermentation apparente .
u réelle . . .
Acide
Alcool dans le liquide filtré.
Réaction de la diastase. .
Microscope
Goût
MOUT DE POMMES DE TERRE
18 heures avanl la distillation.
1,95 Balling.
12,30 vol. p. 100.
Avec 5 gouttes de gaïac.
Levure faiblement granulée; peu de bactéries. Goût de houblon et de levure un peu amer.
MOUT DE MAÏS fermenté.
0,1 Balling.
11,50 vol. p. 100.
1 cm' d'après EfTrout.
Les nombres précédents font honneur au distillateur qui avait préparé ces moAts, ils démontrent au moins ce qu'on peut attendre de la levure de bière convenablement choisie, traitée et employée.
La teneur peu élevée en acide de ces moûts, comme de tous les moûts fermentes avec la levure de bière, est surtout caractéris-
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tique. Cette circonstance favorable, qui de son côté contribue aussi à la conservation de la force diastasique du malt contenu dans les moûts, doit être attribuée uniquement et seulement à la présence de résine et d*amer de houblon dans la levure de bière employée. Et si les agents énergiques de préservation contre les bactéries sont enlevés aux moûts des petits distillateurs, par exemple, par Tusage de levure de bière lavée plusieurs fois et pressée ^ on peut observer, lors de la fermentation complémentaire des moûts, que l'acidité augmente de plus en plus et qu'elle s'élève à V^^ et même à 1^,8, presque aussi haut qu'on Tobserve avec des moûts qui ont, par exemple, fermentéavec unelevure artificielle tout à fait mal réussie.
D'après ce qui vient d'être dit, il est évident que le petit distillateur peut encore réaliser de notables progrès en vue de l'obtention de rendements plus élevés en alcool, et cela sans aucune dépense supplémentaire.
Dans un autre chapitre, nous nous occuperons, avec tous les détails nécessaires de la préparation, du traitement et des avantages de la levure à l'acide fluorhydrique, connue et adoptée depuis un petit nombre d'années.
I. — Remarques générales
La fermentation est provoquée au moyen de levure artificielle (ou de levure de bière), qui est ajoutée au moût en voie de refroidissement ou déjà refroidi à la température de mise en fermentation. On désigne sous le nom de température de mise en fermentation le degré de chaleur auquel on abandonne maintenant à luimême dans la cuve de fermentation le moût déjà mélangé avec la levure. Cette température offre une grande importance pour le processus tout entier de la fermentation : celui qui est tant soit peu familiarisé avec la nature et les propriétés du champignon ferment qui constitue la levure, sait qu'une température plus ou moins haute de mise en fermentation peut hâter ou retarder le début du phénomène. Mais pour choisir exactement cette température, il faut tenir compte des points suivants :
Teneur en sucre des moiUs : Les moûts épais, riches en sucre, doivent être mis en fermentation à une température plus basse que les moûts clairs, plus pauvres en sucre.
Grandeur de la cuve de fermentation : De petites cuves s'échauffent plus difficilement, parce que le moût qu'elles renferment perd plus de chaleur par rayonnement qu'il ne le fait dans àh grandes cuves.
Température extérieurey situation de la salle de fermentation et sa disposition générale : Il est évident qu'en hiver et avec une salle de fermentation froide par elle-même ou soumise à un refroidissement rapide on doit mettre les moûts en fermentation à une plus haute température qu'en automne ou au printemps.
Qualité de la lemirt employée : Lorsqu'on travaille avec de la levure de bière, le moût doit être mis en fermentation plus froid que lorsqu'on se sert de levure artificielle.
Moyens dont la distillerie dispose pour régler la température de fermentation : Réfrigérants fixes, réfrigérants mus mécaniquement, possibilité de maintenir en activité les réfrigérants mobiles même pendant la nuit.
Durée de la fermentation : Plus cette durée doit être courte, plus chauds les moûts doivent être mis en levain et réciproquement. Les petites distilleries mal installées et souvent aussi mal dirigées n accordent souvent à la fermentation qu*une durée de vingt-quatre heures, tandis que la durée généralement usitée est de soixante-douze heures. Ce n'est que lorsqu'on travaille des moûts particulièrement concentrés ou fermentant difficilement qu*on ne procède à leur distillation que le cinquième jour de la fermentation, y compris le jour de la saccharifi cation.
Je pourrais encore attirer lattention sur quelques autres points, qui même ne sont pas sans importance, mais ceux que je viens de signaler montrent déjà suffisamment combien il est important de se confonner^ pour la température de mise en fermentation des moiits sucrés, aux convenances particulières à chaque distillerie^ de façon à remplir les conditions nécessaires pour que la fermentation marche aussi régulièrement que possible. Le but de la fermentation est, comme on le sait, de transformer aussi complètement que possible en alcool et acide carbonique l'extrait contenu dans les moûts sucrés, tel qu'il est indiqué par le saccharomètre.
Le mode d'addition de la levure dépend de l'outillage de la distillerie. Dans les usines où Ton travaille avec des réfrigérants tubulaires, la levure peut n'être ajoutée au moût complètement refroidi que dans la cuve de fermentation.
L'addition d'un antiseptique quelconque n'est également possible que dans cette cuve.
Le réfrigérant hélicoïdal de Hemtschel, de Grimma, permet au contraire, en employant un entonnoir mobile d'ajouter la levure au moût dans le réfrigérant dans le point où le refroidissement a déjà atteint le degré de température désiré.
Avec les appareils centrifuges, ou les appareils rectangulaires
munis d'un dispositif de réfrigération par l'eau, Taddition de la levure a lieu dans les appareils eux-mêmes. Il y a là un double avantage : d'une part, on peut munir le moût de levure dès la température de 30''-31^,25 et ensuite les refroidir tous les deux ensemble , ce qui est important pour le développement de la levure ; d autre part, le mélange du moût avec la levure se fait beaucoup plus intimement et plus uniformément que cela n'a lieu lorsque la levure est ajoutée dans la cuve de fermentation. L'appareil agitateur qui se trouve dans les macérateurs dissémine la levure dans le moût plus rapidement et plus parfaitement que lorsqu'un ouvrier cherche à l'aide d'un fourquet, même pendant dix minutes, à immerger la levure ajoutée dans la cuve de fermentation.
Le cours de la fermentation des moûts, qui est en général de soixante-douze heures, peut être divisé en trois périodes, et cette division a lieu de la manière la plus naturelle aussi bien relativement aux phénomènes extérieurs perceptibles à l'œil, qu'en ce qui concerne les manifestations biologiques des cellules de levure qui caractérisent ces trois périodes. Celles-ci sont désignées sous les noms de : fermentation préliminaire^ fermentation principale et fermentation complémentaire.
Pendant la fermentation préliminaire, le moût est assez tranquille, sa surface ne s'élève et ne s'abaisse que d'une manière peu sensible. Le dégagement de l'acide carbonique, comme l'élévation de la température, ne sont que très faibles. Ce qui caractérise surtout cette période, c'est une énergique multiplication des cellules de levure.
Pendant la fermentation principale, il se manifeste un mouvement énergique dans le moût, qui s'élève et retombe rapidement. Le dégagement de l'acide carbonique et réchauffement du moût sont tous les deux extrêmement vifs. Le saccharomètre donne des indications de plus en plus faibles, par suite de la fermentation de la maliose.
Lorsque la période de la fermentation complémentaire est arrivée, le moût redevient tranquille. La fermentation a beaucoup perdu en force, ce qu'il est facile de reconnaître au dégagement uniforme et lent des bulles d'acide carbonique. La tempéra-
ture du moâl baisse plutôt qu'elle ne monte ; les moûts eux-mêmes ont pris une couleur plus claire. Les indications du saccharomètre ne diminuent que très lentement, car la fermentation qui se produit pendant cette période ou, pour mieux dire, la transformation des dextrines en maltose, a lieu dans des conditions beaucoup plus difficiles que la fermentation de la maltose.
II est tout d'abord nécessaire de donner de chacune des trois périodes de la fermentation des moûts une description exacte.
II. — Les dllférentes périodes de la fermentation
des moûts.
La fermentation préliminaire est exclusivement consacrée à la formation de la levure.
Lors de la préparation de la levure artificielle d'après les nouveaux principes, nous avons sans doute également à compter avec une basse température de mise en fermentation et une fermentation préliminaire plus lente du moût-levain, deux conditions qui sont favorables à la formation de cellules nouvelles et saines. Mais si d'un autre côté on considère l'espace de temps, un peu plus de vingt heures, dans lequel doit s'accomplir la fermentation complète de la levure artificielle, de son développement jusqu'à sa maturité, on conviendra qu'ici la quantité des nouvelles cellules de levure formées sera insuffisante. Effectivement, lors de la préparation de la levure artificielle, les cellules ne deviennent en moyenne que quatre fois plus nombreuses : dans la fermentation préliminaire du moûty celle-ci étant bien conduite, cet accroissement de la levure est beaucoup plus intense et a lieu à peu près dans la proportion de 1 à 14. Du reste, il ne faut pas oublier que Taccroissement de la levure dans une quantité mesurée de liquide dépend absolument de la quantité des cellules de levure ensemencées : moins l'ensemencement a été abondant, plus il se forme de cellules, et réciproquement.
Il est évident que des moûts riches en sucre non seulement consomment pour leur fermentation complète plus de cellules de levure que des moûts clairs, mais encore le pouvoir fermentatif
que doivent présenter les cellules croît avec la concentration des moûts.
Le directeur de la distillerie doit par conséquent régler la fermentation préliminaire des moûts, de façon qu'il se produise une multiplication aussi intense que possible de cellules de levure douées d'un pouvoir ferment énergique.
Nous savons déjà que la multiplication de la levure est en relation intime avec la température des solutions dans lesquelles elle puise sa nourriture, c'est-à-dire des moûts, dans le cas qui nous occupe. On sait en outre que c'est à 27**,50 que la levure se multiplie avec le plus de rapidité. Mais comme, indépendamment de la quantité des cellules de levure, il s'agit aussi de leur pouvoir ferment^ nous devons déjà pour cette dernière raison mettre les moûts en fermentation à une température plus basse. En outre, il y aurait des inconvénients à mettre les moûts sucrés en levain à 27^,50, parce que avec la multiplication de la levure, on provoquerait leur fermentation trop tôt et avec trop d'intensité.
Nous avons intérêt à ce que la fermentation préliminaire dure aussi longtemps que possible; dans ce but, nous n'avons plus recours à une mise en fermentation aussi froide (15^ à 17^,50) qu'on l'aimait autrefois, mais nous procédons dans la pratique de la manière suivante : on ajoute la levure au moût pendant le refroidissement dans la -cuve-matière (autant que cela se peut), et cela à la température de 28'',75 à 32^,50, et l'on refroidit ensuite la levure et le moût mélangés à la température de mise en fermentation. De cette façon, on fait remonter le commencement de la formation de la levure jusque datis la cuve-matière ,
Maintenant, il y aurait encore à répondre par des indications numériques à la question relative à la température de la mise en fermentation ;\q dois à ce sujet renvoyer d'abord aux indications qui ont été données sur ce point dans les remarques générales sur la fermentation des moûts. Ensuite, que le praticien n'oublie pas que les moûts ne doivent jamais s'échauffer pendant la fermentation, principale au-dessus de 28^,75 à 30^ et qu'en conséquence il choisisse lors de la mise en levure, les moûts ayant une concentration moyenne et les cuves de fermentation étant munies de réfrigérants, une température de 17'',50 à 20"^, suivant les autres conditions.
En Tabsence de réfrigérants dans les cuves de fermentation, on devra mettre en levain à une température inférieure de S'^îSO et peutêtre même de T,oO^ également suivant les autres circonstances concomitantes.
Plus chaud on met en fermentation, plus tôt on doit, à l'aide du réfrigérant, s'opposer à une élévation prématurée de la température. Si même, comme cela se fait quelquefois, ce qui, à mon avis ne présente aucun avantage, on met en fermentation à 21^,25 on devra mettre immédiatement en activité le réfrigérant de la cuve et refroidir pendant presque toute la durée de la fermentation préliminaire. Le distillateur doit faire tous ses efforts, en observant le commencement de la fermentation des cuves, leur échauffement, leur fermentation complémentaire et le degré de fermentation, pour découvrir la meilleure température de mise en levain pour les conditions qui régnent dans son usine, ce qui signifie qu'il doit observer, mesurer et comparer avec le plus grand soin.
Relativement à la durée de la fermentation préliminaire, on peut dire : Plus elle est longue, mieux cela vaut. Lorsque, par exemple, vingt heures après que la mise en fermentation a été effectuée, un moût entre en fermentation principale, cela aura été un temps suffisant pour la formation de nouvelle levure. Cependant, si Ton prolonge la fermentation préliminaire encore beaucoup plus, par exemple au moyen d'un refroidissement énergique, on court le danger de laisser trop peu de temps pour la fermentation complé* mentaire, par conséquent de distiller le moùf avant qu'il soit complètement fermenté.
La fermentation principale s'établit peu à peu, lorsque la multiplication de la levure a pris fin et que la température est montée à 25"" environ. Là fermentation gagne de plus en plus en activité, elle devient même tumultueuse, la surface du moût s'élève et s'abaisse périodiquement et, avant qu'on s'y attende, réchauffement du moût est déjà arrivé à 28%7S-30^
La fermentation principale tumultueuse est la période dans laquelle la majeure partie de l'extrait du moût, consistant en sucre de malt ou maltose, est fermentée, c'est-à-dire transformée en alcool et acide carbonique. Comme le sucre de malt ^^{directement fermentescihle, cette période de la fermentation n'offre aucune diffi-
culte pour le distillateur, à moins que la levure employée ne soit pas du tout convenable. Le distillateur doit s'occuper d'une manière toute spéciale du réglage de la température des cuves en fermentation.
S'il n'est rien fait pour régler cette température, pour la maintenir dans certaines limites, le moût marquera bientôt plus de 30^, peut-être même 33%75 ; en tout cas, le distillateur doit voir dans cette énorme élévation de température une preuve de la bonne qualité et de la force de sa levure. Mais l'influence nuisible de degrés de chaleur aussi élevés pendant la fermentation ne manque pas de se faire sentir : à 33"", 75, Tévaporation de Talcool du moût est déjà considérable et il en est de même de l'acidification de ce dernier. Mais l'acidification est l'ennemi le plus dangereux de la fermentation complémentaire, parce que l'acide produit diminue considérablement l'activité de la levure, ainsi que de la diastase du malt. On laissera donc, de la fermentation préliminaire à la fermentation principale, la température de la cuve s'élever graduellement à 28'',75, et l'on maintiendra cette température pendant toute la durée de la fermentation principale, c'est-à-dire pendant dix-huit heures environ ; la variation la plus grande dans la direction ascendante peut s'élever à 30^
Pour régler la température de fermentation, surtout dans les moûts riches en sucre, les cuves doivent être pourvues de dispositifs mécaniques, de réfrigérants. Si l'on veut observer les principes que nous venons d'exposer, on ne peut pas faire fermenter les moûts épais d'une manière satisfaisante pendant soixante-douze heures sans employer les réfrigérants.
A chaque degré saccharométrique perdu par le moût en fermentation (non refroidi mécaniquement) correspond une élévation de température de 4/5 de degré environ. Si, par exemple, on ne voulait pas laisser monter au-dessus de 30"" la température d'un moût sucré à 25 p. 100, qui, d'après ce qui vient d'être dit, s'échauffe d'environ 21° pendant le cours de la fermentation, il faudrait, en travaillant sans réfrigérant, mettre ce moût en fermentation à 8®, 75. Alors, avec cette basse température de mise en levain, le moût entrerait trop tard dans la fermentation principale pour pouvoir être mûr dans l'espace de trois fois vingt-quatre heures accordé légalement (en Allemagne).
Si remploi des réfrigérants est absolument indispensable pour le travail des moûts épais, si d'une manière générale on veut appeler ainsi un moût avec 2S degrés saccharométriques, il ne peut aussi qu'être utile et avantageux pour celui des moûts clairs. Qu'une perturbation quelconque vienne à se produire, on est toujours en mesure de régulariser la température, si l'on a à sa disposition un réfrigérant.
La fermentation complémentaire est caractérisée par la fermentation des dextrines. Mais comme celles-ci ne sont pas directement fermentescibles, que leur transformation en alcool et acide carbonique doit être précédée de leur conversion en sucre de malt, c'est dans cette particularité que doit être cherchée la raison pour laquelle la fermentation complémentaire est lente et n'a rien de tumultueux. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la transformation des dextrines en maltose directement fermentescible résulte de ïaction complémentaire de la diastase du malt.
Nous devons à ce sujet attirer l'attention sur les points suivants, qui offrent une très grande importance : la fermentation ne peut suivre régulièrement et avantageusement son cours que si, lors de la préparation du moût principal, on a employé en quantité suffisante du malt sain, riche en diastase, si en outre celle-ci n'a pas été endommagée par l'opération du démêlage, et si enfin durant le cours de la fermentation du moût l'acidité n'a pas augmenté dans de grandes proportions. Nous connaissons maintenant l'extrême importance de V action complémentaire de la diastase pour l'obtention d'une fermentation complète des moûts, c'est-à-dire d'une bonne fermentation de ces liquides; nous savons quelles conditions sont exigées pour la manifestation de cette action complémentaire de la diastase ; il ne sera donc pas difficile pour le praticien d'éviter ces imperfections, ou au moins d'y porter remède.
La température favorable pour la fermentation complémentaire des moûts est d'environ 26'',25-28'',75 ; par conséquent, dans tous les cas, beaucoup plus basse que celle autrefois usitée pour les moûts clairs lors de leur fermentation complémentaire. Ce traitement différent des moûts riches en sucre, qui aujourd'hui est de plus en plus appliqué, a besoin d'une explication, car l'action de la diastase du malt sur les dextrines et leur transformation en mal-
tose avait sans doute lieu plus rapidement à la température de 30^ à 32'',50 qu'à la température plus basse de la fermentation complémentaire. Mais cette dernière température offre Tavantage de réduire la multiplication des ferments secondaires nuisibles, par suite de rendre plus pure la fermentation elle-même. Si nous mettons tous nos soins à faire durer longtemps la fermentation complémentaire, la basse température avec sa tendance à ralentir un peu la fermentation sera tout à fait compensée et nous reconnaîtrons les bons effets de cette pratique.
Pour obtenir une bonne température lors de la fermentation complémentaire, on doit, surtout si la levure a fermenté vigoureusement, porter le moût à 2o''-26'',25 en refroidissant plus fortement la cuve, lorsque la fermentation principale est terminée. Pendant la fermentation complémentaire elle-même, qui dure environ vingt-quatre à trente heures, le moût s'échauffera de lui-même de nouveau à27^50-28^^5.
III. — Conduite de la fermentation
La conduite de la fermentation consiste à régler la température du moût pendant tout le temps que dure le phénomène, c'està-dire pendant soixante-douze heures, et cela en se basant sur les principes qui ont été exposés dans les pages précédentes. Pour résoudre cet important problème de la régularisation de la température, on commence par choisir convenablement la température de mise en fermentation, et ensuite et surtout on se sert de réfrigérants.
Comme dans les deux chapitres précédents il a déjà été beaucoup question de la conduite de la fermentation, nous pouvons ici nous occuper immédiatement de la réponse à la double question : Comment doit-on conduire la fermentation dans les moûts clairs et dans les moûts épais?
Conduite de la fermentation dans les moûts clairs. — Sous ce nom, on désigne les moûts marquant au saccharomètre 20 p. 100 environ.
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II est plus difficile d'obtenir une bonne fermentation avec des moûts clairs qu'avec des moûts concentrés, parce que dans les premiers il se forme moins d'alcool que dans les derniers et que, par suite, la levure y est moins bien protégée contre les microorganismes nuisibles. En d'autres ternies, il est plus difficile d'avoir une fermentation pure dans les moûts clairs que dans des moûts épais avec leur teneur élevée en alcool. L'emploi des antiseptiques a par conséquent pour la fermentation des moûts clairs une importance beaucoup plus grande que pour les moûts épais. Les moûts clairs exigent aussi une levure artificielle plus fortement acidifiée que les moûts épais.
En général, les moûts clairs demandent aussi une température de mise en fermentation plus élevée ; comme la fermentation principale doit également avoir lieu à des températures de 28%75 à 30'', mais que la quantité de chaleur produite par le décomposition du sucre pendant la fermentation est faible, il faut ici en moyenne que la mise en fermentation ait lieu à une température relativement haute. On mettra en fermentation (sans le secours de réfrigérants) un moût à 20 p. 100 avec lo"" environ, un moût à 15 p. 100 avec n%50 à 18%75, un moût à 10 p. 100 avec 22%50 à 23^,75 environ. La fermentation préliminaire durera à peu près quinze à dix-huit heures, la fermentation principale douze heures environ.
Bien que, lors du travail de moûts clairs, on puisse se passer de réfrigérants et régler réchauffement du moût par la mise en fermentation, leur emploi est cependant extrêmement avantageux, même avec des moûts peu concentrés.
Conduite de la fermentation dans les moûts épais. — Ici, il est impossible d'obtenir un résultat satisfaisant sans réfrigérant. Pour refroidir les cuves, on suspend dans le moût mis en levain, avant le commencement de la fermentation principale, un appareil réfrigérant et, en faisant passer un courant d'eau froide à travers ce dernier, on peut à volonté régulariser réchauffement de la cuve en fermentation. Indépendamment de ce point très important, il faut encore considérer que, si l'on ne dispose que d'une petite quantité d'eau froide ou même si l'on n'en a pas du tout, on peut éviter le
refroidissement du moût sucré aux basses températures de mise en fermentation de 16°,2S à i7°,30 et pour cela mettre plus I6t en activité le réfrigérant de la cuve.
Lorsqu'on commença à refroidir les cuves de fermentation, on se servait généralement de simples serpentins en cuivre contournés en spirale, qui avec leurs tubes épais de forme cylindrique produisaient une réfrigération défectueuse et étaient beaucoup trop lourds (et trop coûteux). Dans les petites distilleries, on voit encore parfois ces réfrigérants peu pratiques.
AujourdJiui on emploie de préférence et avec raison desserpen-
Fig. 8J. — Rérrigérant de Tfeckmann.
tins dont les circonvolutions se trouvent sur le même plan. Les tubes ont une forme ovale, et comme diamètres intérieurs moyens 3 et 1 cm. Pour 1 000 litres de capacité de cuve on compte en moyenne 0,5 m' de surface réfrigérante ; la consommation d'eau pour 10 hectolitres de moût est de 500 litres environ.
La figure 85 représente un réfrigérant /ix<- pour cuves de fermentation, dû à G. IIeckmakn, de Berlin. Les circonvolutions de ce serpentin, formé de tubes ovales, sont, comme on le voit, dans un même plan horizontal. Les tubes ont une section de iO mm. de hauteur sur iO mm. de laideur, et ils reposent sur des tringles en cuivre placées de champ. Le poids du réfrigérant Heckuakn oscille, suivant la grandeur des cuves, entre 20 et 50 kg. ; par suite de leur faible poids, ces réfrigérants peuvent être facilement transportés d'une cuve dans une autre. Par mètre carré de surface réfrigérante, les réfrigérants occupent un volume de 3 à 3,5 litres. L'orifice d'entrée du serpentin est muni d'un raccord à vis, afin que l'on puisse y adapter et en enlever facilement le tube adducteur de l'eau.
Il faut toujours ajouter une grande importance au nettoyage méticuleux du serpentin, dont la propreté doit être rigoureusement entretenue, car, surtout avec les moûts fermentant mal, des éléments du moût, de la levure, des matières visqueuses, etc., se déposent avec une grande facilité sur les serpentins et, le nettoyage étant défectueux, transportent d'un moût à l'autre, sans que le distillateur s'en doute, des organismes nuisibles à la fermentation. Le nettoyage intérieur de ces serpentins spiralifonnes est plus difficile, par exemple, que celui du réfrigérant de Hesse^ qui se compose de tubes juxtaposés parallèlement et réunis ensemble au moyen de pièces tubulaires courbées.
Ces réfrigérants sont immobiles dans les moûts à refroidir ; mais pour le travail des moûts épais l'emploi de réfrigérants mobiles doit être considéré comme un important progrès, à cause du triple avantage qu'ils présentent :
1° Le refroidissement rapide produit par les serpentins mobiles diminue la consommation d*eau, ce qui est important pour un grand nombre d'usines ;
2^ Le mouvement du réfrigérant expulse l'acide carbonique du moût en fermentation, ce qui diminue considérablement la fâcheuse influence de cet acide sur la fermentation ;
3^ On n'a pas besoin de laisser dans les cuves un espace aussi grand pour la montée de la levure ; un espace libre moitié moins grand en moyenne que celui qu'on réservait autrefois, est alors suffisant.
L'action favorable d'un réfrigérant mobile n'est obtenue d'une façon tout à fait complète que si le mouvement de l'appareil est produit avec la force et la rapidité nécessaires. C'est ce qui en général n'a coutume d'avoir lieu que lorsque ce mouvement est fourni par un petit moteur spécial ou par la machine à vapeur au moyen d'une transmission convenable : réfrigérant mobile mécaniquement. Le réfrigérant mobile automatiquement^ qui est mis en mouvement par l'eau servant à la réfrigération ou d'une manière générale par de l'eau, n'est pas généralement aussi avantageux que celui qui est mû mécaniquement. Mais le mouvement des réfrigérants peut toujours être recommandé partout où une hauteur insuffisante de la salle de fermentation rend impossible
rinstallatioD de la réfrigération mécanique à l'aide d'une transmis-
sion ou autrement.
Les grandes distilleries feront bien de s'arranger de façon à pouvoir faire fonctionner le refroidissement mécanique à a'importe quel moment, et dans ce but elles établiront, comme on l'a déjà dit, un petit moteur (à benzine, à gaz, ou mieux à alcool], à l'aide duquel il leur sera possible, que la machine ii vapeur soit en
Fig. 8G. — It^ri'igértint de Stenglein.
activité ou au repos, de foire marcher le réfrigérant mécanique à toute heure du jour ou de la nuit.
Parmi les différeats modes de construction de réfrigérants mobiles, nous n'en décrirons que quelques-uns ; ils sont du reste assez semblables aux dispositifs qui sont employés pour le refroidissement de la levure et qui ont été décrits dans le chapitre précédent.
Le réfrigérant de Stengleih (fig. 8f») pour levure et cuve de fermentation se compose de tubes plats, qui sont disposés en deux plans horizontaux superposés, se croisent à angle droit et étendent
leur action réfrigérante et leur mouvement à la section tout entière du moût. L'appareil est actionné par une force mécanique, le serpentin étant, à Taide d'un levier, mis en communication avec un arbre mû par la machine. Un pareil dispositif est d'une installation facile, il offre en outre l'avantage d'avoir un mouvement régulier, comme cela a lieu pour une pompe, ce qui permet également de régler exactement l'effet du travail.
Parmi les serpentins réfrigérants s'éloignant de la forme ordinaire nous citerons : le réfrigérant angulaire de Roser, construit par Preiser, de Fraustadt. La manière dont cet appareil est mis en mouvement diffère aussi du mode ordinaire. Le réfrigérant ne subit pas un simple mouvement d'élévation et d'abaissement, mais il est animé d'un mouvement de balancement analogue à celui d'un pendule.
Les réfrigérants sont formés de six tubes plats réunis entre eux par des pièces courbes, recourbés à angle droit dans leur milieu et fixés de chaque côté sur des cadres en fer ; transversalement, dans l'angle formé par les tubes et fixé à ceux-ci, se trouve un arbre muni d'un bras de levier.
De chaque côté de la cuve sont fixés à vis des supports de coussinets ; pour chaque réfrigérant il faut établir deux coussinets avec trois trous chacun. Le réfrigérant peut maintenant être à volonté mis en mouvement en dehors du moût ou dans ce dernier ; il suffit pour cela de placer les tourillons de l'arbre de l'appareil dans les trous des coussinets les plus hauts ou les plus bas. Dans sa plus grande course, le réfrigérant a une position moitié horizontale et moitié verticale, de sorte que le moût contenu dans la cuve est brassé dans toute sa masse.
Relativement à l'économie d'espace perdu que permettrait l'emploi de ce réfrigérant mobile et grâce à laquelle on pourrait préparer à la fois une plus grande quantité de moût et par suite diminuer les frais généraux de fabrication, Roser donne les indications suivantes : par cuve de 3 000 litres, on pourrait traiter en plus 100 kilogrammes de pommes de terre, ce qui correspondrait à une économie d'espace perdu de 10 cm. environ. Ces pommes de terre traitées en plus correspondraient par mois, la fabrication étant doublée, à quatre cuves de moût, de sorte que
l'emploi de ces réfrJgéi'anLs procurerait une économie de frais mensuelle (impdts, charbon, -maîn d'œuvre) de quatre cuves environ. Comme une installation pour une fabrication triple ou quadruple, y compris la petite machine à vapeur, revient à 1 230-1 300 francs, une pareille installation serait, d'après ces indications, très promptemeat payée.
En ce qui concerne la consommation d'eau de ces réfrigérants, RosEit avance que le moiM mis en fermentation avec 18'',7"i était refroidi dans l'espace de temps écoulé de 5 heures du matin
Pig. ST. — Rërrigérant d'Uipper.
à 3 OU i heures du soir; la consommation d'eau s'élève par minute de i lit. 1/2 à 2 litres, de sorte que, pour une réfrigération de dix heures environ, la quantité d'eau consommée s'élève à 900-1 200 litres.
D'après les expériences effectuées par l'auteur, tes réfrigérants de RosEu sont excellents, surtout en ce qui concerne l'économie d'espace perdu.
Le réfrigérant pour moût et levure de Hipfer, d'Oppeln, ressemble extérieurement à l'appareil de Boseh.
Ce réfrigérant, qui est représenté par la figure SI, se compose de deux parties principales.
. a. Le réfrigérant consiste en un arbre creux, auquel est fixé un support angulaire en fer avec tubes réfrigérants en cuivre ovales et recourbés en forme de serpentin.
Il y a en outre sur l'arbre deux curseurs et une tige de fer avec
poids mobile. Sur le côle gauche de Tarbre sont adaptés deux robinets, afin de pouvoir diriger Feau par le réfrigérant de l'arbre creux ou les deux en même temps vers l'appareil moteur.
Lorsque le robinet supérieur est ouvert et l'inférieur fermé, l'appareil refroidit et se meut ; si au contraire le robinet inférieur est ouvert et le supérieur fermé, l'appareil ne fait que se mouvoir.
Si Tappareil doit se mouvoir, tout en ne refroidissant que peu, on ouvre les robinets en conséquence.
6. L'appareil moteur^ qui est fixé sur l'arbre au moyen d'un étrier à vis facile à enlever, se compose de deux tubes courbés, comme le montre la figure, et aux extrémités desquels se trouvent des boites à eau.
Le mouvement automatique de l'appareil, qui repose sur deux coussinets adaptés sur la cuve, a lieu de la manière suivante :
La disposition particulière des tubes courbés, mentionnés en 6, permet à Teau venant du réfrigérant de toujours s'écouler vers la boîte à eau la plus élevée. Lorsque celle-ci est suffisamment pleine, elle commence à s'abaisser, tandis que la deuxième boite, qui est vide, s'élève ; Teau coule alors immédiatement vers cette dernière. Les boites se vident dès qu'elles ont atteint leur position la plus basse.
La vidange et le remplissage alternatifs des boites à eau maintiennent tout l'appareil dans un mouvement d'oscillation continu. Comme il n'y a pas dans l'appareil de parties mobiles, telles que soupapes, boules en caoutchouc, etc., aucun arrêt n'est à craindre.
L'entrée et la sortie de l'eau étant en dehors de la cuve, il ne peut pas s'écouler d'eau dans cette dernière.
Suivant la nature du moût, l'appareil fait quatre à huit tours par minute, avec une consommation d'eau de deux litres environ par tour, et il permet une économie d'espace perdu de oO p. 100 environ.
Dans l'appareil construit par Franz Hounung, de Berlin (fig. 88), l'eau de réfrigération ou de l'eau en général, fournit la force qui fait mouvoir le serpentin.
Au bras le plus court d'un levier creux H mobile sur une four-
che, fixée sur le bord de la cuve de fermeolalion, est suspendu un serpentin réfri^éraot, et sur le bras le plus long de ce levier est établi excentriquement le vase à bascule E. L'eau sortant du réfri> gérant se déverse par le levier creux H dans le vase K, qui, avec le levier, est ainsi abaissé et qui, après son remplissage, étant arrivé au point le plus bas de sa course, touche le bras régulateur R, bascule et se vide de son contenu. Par suite de cela, le réfrigérant s'abaisse, taodis que l'eau qui en sort coule dans le compartiment postérieur du vase K et redresse ce dernier.
Le bras régulateur R étant mobile, on peut lui donner une posi-
Fig. m. — Itéfrigér&Dt de lloruuDg.
tien telle que le vase à bascule se vide plus ou moins souvent, et par suite faire varier la lenteur de ia course du réfrigérant.
J. Gh&nzow, de Hecklingen (Anhalt), a fait breveter en Allemagne un appareil pour refroidir et mouvoir le moût sans la force de la vapeur et dans lequel ie réfrigérant est Axe. C'est celui qui est représenté par la figure 89, avec ie dispositif servant à faire mouvoir automatiquement un agitateur.
L'appareil a pour but d'empêcher le débordement du moût, sans qu'il soit oécessaire d'exercer une surveillance particulière.
Comme les moûts épais à 25-2&'' Balling, préparés avec des matières pauvres en amidon, exigent un espace perdu de 18 à2l) cm., l'inventeur s'est efforcé de rendre possible le remplissage des cuves
à moût à une hauteur beaucoup plus grande et par suite de permettre le traitement d'une quantité plus considérable de matière alcoolisable, de façon qu*il n*y ait d'espace perdu que juste celui qui est nécessaire pour la fermentation, mais qu'un débordement du moût soit empêché, et c'est ce que Ton réalise complètement à Taide du dispositif en question.
. Si, par exemple, on prend une cuve de i,75 m. de diamètre et iy2o m. de hauteur = 3 000 litres de capacité, chaque centimètre de hauteur de remplissage en plus donnera une économie de
Fig. 89. — Appareil de Granzow.
24 litres. Avec l'appareil précédent il faudrait, non pas 18 à 20 cm., mais seulement 8 à 10 cm. d'espace perdu, suivant la concentration du moût et, par suite, il en résulterait une économie de 10 X 24 = 240 litres par cuve, c'est-à-dire qu'avec 15 cuves une cuve serait traitée sans frais. Tout propriétaire de distillerie peut, d'après cela, calculer lui-même le rendement de l'appareil, tout en n'oubliant pas de considérer qu'il n'exige ni surveillance, ni force motrice.
Dès que la cuve de fermentation est remplie de moût jusqu'à la hauteur indiquée, l'appareil, qui, bien que légèrement construit, est cependant solide et peut être commodément manié par un homme, est installé sur la cuve sans la roue motrice, celle-ci est
ensuite calée sur Tarbre horizontal, puis un tuyau en caoutchouc, adapté à une conduite d'eau ou à un réservoir établi à 2 m. environ de hauteur, est fixé au tube p, et maintenant l'installation est achevée. Dès que le moût s'élève jusqu'au niveau du flotteur g y qui à l'aide de la vis i a été préalablement mis en position convenable, le flotteur, par l'intermédiaire de la tige K, soulève la soupape A, l'eau arrive par le tube o sur la roue a, celle-ci, par l'intermédiaire de l'arbre b et de l'engrenage conique ce, met en mouvement l'agitateur /, qui brise le chapeau du moût et fait dégager Tacide carbonique ; alors, la fermentation tombe, le flotteur s'abaisse, ferme la soupape, et l'appareil se met spontanément au repos; cela se renouvelle jusqu'à ce que la fermentation montante soit passée.
Comme toutes les parties de l'appareil sont très mobiles, la consommation d'eau, chaque fois que l'on s'en sert, est extrêmement faible, et elle peut être réduite au minimum si l'on emploie pour mettre l'appareil en mouvement l'eau traversant le serpentin réfrigérant ; dans ce cas, l'afflux direct est supprimé pendant tout le temps qu'on se sert de cette eau.
La roue hydraulique et l'appareil agitateur pèsent ensemble 30 kg. Pour maintenir l'agitateur en activité, on consomme par heure environ 50 litres d'eau. Lors de la première montée du moût, on emploie, pour mettre l'agitateur en mouvement, de l'eau directe, à laquelle on substitue l'eau sortant du réfrigérant dès qu'on se sert de ce dernier.
Aux distilleries qui jusqu'à présent ont travaillé avec des réfrigérants flxes, et qui pour une raison quelconque n'ont pas pourvu leurs cuves de fermentation de réfrigérants mobiles, nous devons recommander l'appareil de Granzow. L'action de cet appareil combinée avec celle du réfrigérant existant dans les cuves donnera exactement le même résultat que les réfrigérants mécaniques.
Après avoir décrit les différents appareils imaginés pour le refroidissement mécanique des cuves de fermentation, nous devons résumer brièvement leur mode d'emploi et les résultats qu'ils permettent d'atteindre.
Afin de réaliser le plus complètement possible les avantages que peuvent procurer ces appareils — économie d'espace perdu ou
augmentation du volume du moût, fermentation plus facile pour la levure et meilleure pour les moûts, — et en outre de ne pas éprouver de pertes en moût par débordement, il faut pour les moûts épais conduire de la manière suivante le refroidissement de la cuve et avec lui la régularisation du cours de la fermentation. La fermentation préliminaire doit avoir lieu à 17%S0-22**,50, la fermentation principale à 27"", 50-28% 7S, mais en aucun cas à une température plus haute que 30*", tandis que pour la fermentation complémentaire la température ne doit être plus basse seulement de i%25 à 2'',50 que pendant la fermentation principale.
Une faute, que Ton commet souvent lors du maniement des réfrigérants, consiste en ce qu'on ne commence le refroidissement que lorsque la température critique de 28^75-30° a déjà été atteinte par le moût ; pour arrêter promptement l'énergique développement de chaleur et avec lui l'élévation de température qui se produisent surtout dans les moûts épais, on refroidit avec une telle énergie que la température du moût s'abaisse subitement. Une semblable manière de faire est en toutes circonstances défectueuse et, sans exception, il en résulte qu'une fois la fermentation principale interrompue, elle ne reprend plus vigoureusement et qu'alors on a une fermentation imparfaite, une perte d'alcool.
Pour que le refroidissement soit bien conduit, il faut avant tout éviter un abaissement subit de la température du moût et commencer la réfrigération d'assez bonne heure, à 22*^,50 environ ; dans cette période un très faible écoulement d'eau est suffisant pour que la température ne s'élève que lentement dans le moût. Mais si ce dernier s'échauffe à 2S'*-26'',2o, il faut mettre en œuvre toute l'action réfrigérante du refroidisseur, afin de ne pas dépasser 28o,75 ou 30"* au plus.
Si avec la fin de la fermentation principale, on arrête la réfrigération de la cuve, il se produit ordinairement encore dans le moût, pendant la fermentation complémentaire, une faible élévation de température s'élevant à 1°,25-2*^,S0. Pour éviter cela et qu'au contraire la fermentation secondaire se produise plus froide de 1^,25 à 2<',50 que la fermentation principale, il ne faut pas, une fois la fermentation principale achevée, cesser immédiatement de refroidir, il faut, au contraire, continuer le refroidissement pendant quelque
temps encore, jusqu'à ce que le moût soit arrivé à 25''. Si la levure employée était bonne, le moût, pendant le cours de la fermentation complémentaire, s'échauffera toujours encore de 1<',25 à 2%50.
Nous allons donner un exemple des résultats que peut donner l'emploi des réfrigérants mobiles dans les cuves de fermentation :
Étant donné des cuves de 3 000 litres, on peut travailler en plus par cuve 200 et même SOO kg. de pommes de terre ; avec un travail double, cela fait par jour 400 à 450 kg. de tubercules, et par mois 12000 à 15 000 kg. Cette quantité de matière suffirait pour préparer le moût de six cuves ; on peut, par suite, en un mois, préparer en plus six cuves exemptes de tous frais. Avec un travail double, il y a donc par mois en impôt sur la capacité des cuves une économie d'environ 295 fr., ce qui, pour une campagne de six mois seulement, représente déjà 1 770 fr. On voit, par ce petit calcul, que les frais d'achat et d'établissement d'un réfrigérant mobile pour les cuves de fermentation ne sont pas seulement payés dans l'espace d'une campagne, mais qu'il en résulte aussi un bénéfice net.
Naturellement, cela suppose que le dispositif mécanique du réfrigérant mobile est établi par un constructeur expérimenté, que le réfrigérant fait 10 à 14 tours par minute, avec une hauteur de course de 60 à 70 cm. Il est tout à fait convenable de brasser la cuve qui se trouve en fermentation à l'aide d'une croix simple en fer ou en cuivre, ce qui non seulement empêche le débordement du moût, mais a encore pour conséquence une plus active multiplication de la levure, par suite de l'aération ainsi produite. Le mouvement de cette croix métallique est naturellement aussi assuré au moyen du mécanisme du réfrigérant. Un mouvement convenablement réglé semble aussi avoir une influence favorable sur le moût qui se trouve en fermentation secondaire. Une petite machine à vapeur, pour laquelle la vapeur de la chaudière qui existe encore après le travail terminé suffit complètement pour assurer le mouvement pendant la nuit. Cette machine marche, par conséquent, sans chauffage extraordinaire et sans surveillance particulière. Enfin, la moindre consommation d'eau par les réfrigérants mobiles est aussi d'une grande importance pour un grand nombre de distilleries. En résumé, on peut dire
qu'en Allemagne, avec le régime actuel de Timpôt sur la capacité de cuve, le procédé de réfrigération et d'agitation dont il vient d*ètre question, qui donne le rendement le plus grand possible, devrait être appliqué dans toutes les distilleries.
Si, contrairement à ce qui vient d'être dit, quelques grandes usines, qui rectifient elles-mêmes, n'ont pas adopté la réfrigération mobile des cuves, cela s'explique pour les fabriques travaillant exclusivement le maïs, parce que les moûts de maïs fermentent tranquillement et n'exigent qu'un faible espace pour la montée de la levure. En outre, il ne faut pas méconnaître que la qualité de l'alcool brut n'est pas améliorée par l'aération résultant de l'emploi des réfrigérants mobiles.
Rafraîchissement des moiits avec de l'eau, — Le rafraîchissement des moûts, c'est-à-dire leur dilution avec de l'eau lorsque la fermentation principale est terminée, est un des meilleurs moyens qui nous permettent de conduire convenablement la fermentation des moûts épais. Si le rafraîchissement de moûts clairs reste sans influence sur le degré de fermentation et le rendement en alcool, le rafraîchissement des moûts épais n'est pas seulement utile, il est même indispensable. Des expériences bien conduites ont montré que pour les moûts avec une teneur en extrait supérieure à 22 p. 100 la dilution avec de Teau élevait le rendement en alcool. La raison de cette particularité est très facile à trouver ; les produits de la métamorphose de la matière de la levure qui se rassemblent dans le moût pendant le processus de la fermentation, l'alcool le premier, ralentissent la fermentation. Si l'on ajoute de l'eau, ces produits nuisibles sont dilués, la levure est en quelque sorte déchargée.
Nous savons que la multiplication de la levure cesse lorsqu'il y a dans le moût 5 vol. p. 100 d'alcool ; il faut donc, d'après cela, rafraîchir le moût aussi tôt que possible, avant qu'il se manifeste un trouble dans la fermentation. Une addition de petites quantités d'eau, répétée souvent, semblerait indiquée, si cela était permis par les agents préposés à la perception de l'impôt (en Allemagne) .
Il est évident que le rafraîchissement offre aussi un moyen, par
l'emploi d'eau chaude ou froide, de régulariser les températures de fermentation. Maintenant que Ton a reconnu la supériorité des basses températures pour la fermentation secondaire, on rafraîchira avec de Teau froide comme dans la fermentation principale.
Le rafraîchissement n'est, en général, effectué que lorsque la fermentation principale est achevée. Avec l'emploi des réfrigérants mobiles, la quantité d'eau de rafraîchissement, comme l'espace perdu nécessaire, a subi une diminution importante.
Un rafraîchissement des moûts entrant en fermentation secondaire avec de la levure de bière, ne donne pas en général une fermentation meilleure ; s'il y a un rendement en alcool plus grand, il provient de l'alcool encore contenu dans la levure.
Espace perdu des cuves de fermentation. — On désigne sous ce nom l'espace vide laissé lors du remplissage de la cuve de fermentation, lequel est, plus tard, comblé par le moût qui monte pendant la fermentation. En effet, l'acide carbonique, dont le dégagement est extrêmement vif durant la fermentation principale, fait monter le niveau du moût, qui alors déborderait si un espace vide n'était pas laissé avec une grandeur suffisante. (En Allemagne, par suite des dispositions fiscales, le moût qui a pu se déverser ne peut être retourné dans la cuve de fermentation ; le distillateur qui ne tiendrait pas compte de cette prohibition, serait considéré comme fraudeur.)
La hauteur de l'espace perdu est extrêmement variable et dépend de nombreuses influences, qui doivent être connues du distillateur travaillant sous le régime de Timpôt de la capacité de cuve.
L'espace vide à laisser dépend en première ligne de la concentration plus ou moins grande du moût.
On sait généralement que les moûts riches en sucre exigent plus d'espace libre que les moûts pauvres. Le moût riche en sucre, spécifiquement plus lourd, oppose au dégagement de Tacide carbonique une résistance plus grande que les moûts pauvres en sucre et légers.
Par exemple, la différence entre l'espace perdu pour des moûts à 23 p. 100 de sucre et celui pour des moûts à â2,5 p. 100 seulement, s'élève à 2 cm. ou 1 1/4 p. 100 environ.
Les pommes de terre à peau épaisse exigent naturellement un espace vide beaucoup plus grand que celles à peau mince. Il est avantageux pour le travail de mélanger les sortes dans la distillerie et par exemple de traiter la Daber à peau épaisse avec la Seed à peau mince.
Les matières étrangères contenues dans les moûts, comme, par exemple, la paille, les tiges ou les feuilles de pommes de terre, les brins de balais, les fragments de pommes de terre atteintes de pourriture sèche, agrandissent évidemment l'espace perdu. C'est ce qui, d'ailleurs, est nettement démontré par cette circonstance qu'en automne les pommes de terre travaillées immédiatement à la sortie du champ exigent un espace vide beaucoup moins grand que celles qui proviennent des silos. On peut voir là l'influence du mélange de matières étrangères, mais aussi reconnaître la grande valeur des appareils de dépelage.
Les pommes de terre peu cuites exigent un plus grand espace vide que celles qui sont très cuites. Hesse^ se basant sur sa propre expérience, évalue à 4 p. 100 la différence entre l'espace vide néces* saire pour les moûts de pommes de terre peu cuites et celui qui est exigé par les moûts préparés avec des tubercules très cuits.
Les moûts de pommes de terre gelées ou malades exigent toujours un plus grand espace vide que ceux qui sont obtenus avec des tubercules sains ; les pommes de terre malades sont, en effet, difGciles à cuire et les parties peu cuites font monter fortement le moût.
Une cuve-matière fonctionnant mal produit toujours des moûts épais, exigeant beaucoup d'espace libre.
Si la saccharification n'a pas été bien conduite^ c'est-à-dire si le rapport entre la maltose et les dextrines est au-dessous de la normale, on obtient également des moûts épais, qui exigent un espace libre plus grand que ceux qui résultent d'une saccharification normale.
Mais comme en procédant lentement on peut produire, même avec des cuves-matière fonctionnant mal, des moûts dans lesquels la dextrine et la maltose sont en proportions normales, le distilla^ teurpeut lui-même conduire le travail de façon à obtenir un moût exigeant un espace libre plus ou moins grand. Si l'on travaille
lentement, on obtiendra une saccharification normale et le moût exigera moins d'espace vide que dans le cas contraire.
Lorsqu'on emploie du malt très frais ou tout à fait mauvais y ainsi que lorsque l'économie du malt est poussée trop loin, les moûts exigent toujours un espace perdu d'une très grande hauteur. Il est évident que cela est dû au manque de diaslase, dans lequel cas la formation de la dextrine est favorisée aux dépens de la production de la maltose; mais, comme on l'a déjà dit, Tacide carbonique se dégage des moûts riches en dextrine beaucoup plus difficilement. Mais plus le malt est vieux et meilleur il est, meilleur aussi est la saccharification, et moins a besoin d'être grand l'espace perdu.
Agissent aussi dans le sens de l'amoindrissement de l'espace libre :
Le dépelage du moût^ ainsi que l'emploi des réfrigérants mobiles dans les cuves de fermentation, dont nous avons parlé précédemment avec tous les détails nécessaires.
La cuisson de maïs avec de la mélasse, qui fournit un moût plus fluide. Avec le maïs il faut aussi tenir compte de la teneur en matière grasse.
Les moûts avec une teneur en acide anormale^ ainsi que ceux qui se trouvent dans la première période delà fermentation mousseuse, n'ont besoin que d'un faible espace libre.
Relativement à la hauteur moyenne de l'espace vide nécessaire, nous pouvons donner les indications numériques suivantes :
Des cuves de 30 hectolitres environ et de la forme ordinaire exigent avec des moûts marquant à peu près 20^ saccharométriques une hauteur d'espace perdu de 12 à 15 cm. ; ce qui fait en nombre rond 10 p. 100 environ de la capacité de la cuve.
Les moûts épais non dépelés, avec réfrigérant fixe dans la cuve, exigent un espace perdu au moins tout aussi grand.
Les moûts épais, dépelés et fermentes avec réfrigérant mobile dans la cuve n'exigent au contraire que 9 à 12 cm. d'espace libre. On rencontre même souvent des cas dans lesquels on peut économiser 50 p. 100 sur l'espace libre qui était autrefois nécessaire avec l'ancien procédé.
Différentes formes de la fermentation, — Les phénomènes que l'on peut observer pendant la fermentation, surtout dans sa période
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principale, ne sont pas semblables en toutes circonstances, ils peuvent au contraire, suivant la nature et le mélange des matières employées, suivant la concentration du moût, suivant Tespëce et la quantité du ferment, suivant la température de la mise en fermentation, etc., être tout à fait différents. C'est pour cela que dans la pratique on parle de dilTérentes espèces ou même de formes de fermentations, auxquelles on donne des noms qui désignent la manière dont se comporte le moût durant la fermentation.
Le moût ordinaire, qu'il ait été préparé avec des céréales ou des pommes de terre, se compose, comme on le sait, d'une partie liquide, séparable par filtration, le moût proprement dit, et de substances solides insolubles (glumes des céréales, peau des pommes de terre), qui constituent ce qu'on désigne sous le nom de drèche. Celle-ci est refoulée par l'acide carbonique à la surface du moût et y forme un chapeau^ dont la hauteur varie avec l'apparence du moût. Une fermentation dans laquelle il ne se forme pas du tout de chapeau est considérée comme très faible et défectueuse. La fermentation ne peut être vive et sans chapeau qu'avec des moûts très clairs, pauvres en drèche ou n'en contenant pas du tout, par exemple avec des moûlsde pommes de terre et de céréales dépelées, des moûts de mélasses ou des jus de betteraves. On parle de fermentation avec chapeau, lorsque pendant celle-ci il se forme une couverture à la surface du moût. Si le chapeau n'est pas du tout brisé par le moût sous- jacent, on a la fermentation sous chapeau, qui ne donne pas un bon résultat. Si dans le chapeau il se produit de petites ouvertures avec bord saillant, écumeux, desquelles, comme de petits cratères, le moût est projeté, ou sur lesquelles se produisent des bulles, on a alors la fermentation huileuse^ qui donne un rendement meilleur, mais non le plus élevé.
La fermentation la plus énergique est celle dans laquelle Tacide carbonique se dégage régulièrement en soulevant la couche écumeuse formée par la drèche d'un côté de la cuve et en l'abaissant de l'autre. On s'accorde généralement à considérer cette forme de fermentation, désignée sous le nom de fermentation ondoyante, comme fournissant un excellent rendement.
Dans Idi fermentation ascendante et descendante^ le chapeau formé
par les drèches est soulevé par Tacide carbonique et ensuite il s*abaisse, lorsque le gaz s'est frayé une issue ; ou bien le moût s'enfle^ monte et ensuite s'affaisse. La montée et la chute du moût se renouvellent à des intervalles assez réguliers, absolument comme le mouvement de la mer, et c'est pour cela que l'on parle d'une fermentation par flux et reflux ou ascendante et descendante. En outre, le moût est souvent projeté à une certaine hauteur. Cette forme de fermentation s'observe surtout avec les moûts épais et est moins favorable, d'abord parce que les cuves ne peuvent être aussi remplies que dans la fermentation ondoyante, et ensuite parce que le dégagement tumultueux de Tacide carbonique entraîne une perte d'alcool plus grande.
La fermentation 7noi(sseuse qui est une forme normale pour les moûts de grains de la fabrication de la levure pressée et qui ne doit pas être attribuée à un état pathologique des cellules de levure, est au contraire extrêmement redoutée de la distillerie ordinaire, parce qu'elle peut avoir pour conséquence des pertes importantes.
Lorsque le moût s'est élevé à une certaine hauteur, il se forme à sa surface des bulles écumeuses, dont la transparence est troublée par de la levure entraînée ; comme ces bulles ne crèvent pas, mais deviennent de plus en plus nombreuses, l'écume passe par-dessus le bord de la cuve ou l'on peut perdre ainsi jusqu'à un tiers du contenu de cette dernière.
L'écume apparaît avec le début de la fermentation principale, pour ne disparaître que peu à peu, à mesure que la fermentation perd en intensité.
La fermentation mousseuse peut être produite par différentes causes ; fréquemment elle est due à un défaut de propreté des conduites du moût et de la levure. En échaudant, vaporisant ou désinfectant les conduites, on remédiera à cet inconvénient.
Très souvent, l'origine de la fermentation mousseuse doit être cherchée dans les matières travaillées, les pommes de terre, par exemple. Les pommes de iQVT% pauvres en fécule, par conséquent aussi les pommes de terre hâtives, ont une tendance particulière à la fermentation mousseuse. Les pommes de terre extrêmement riches en fécule se comportent de la même manière, ce qu'explique facilement la difficulté de les cuire à point. En effet, un moût pré-
paré avec des tubercules mal cuits offre une consistance visqueuse, qui favorise la formation de la mousse.
Une cuisson à haute pression prolongée pendant longtemps, en évacuant complètement Teau de végétation, est ici avantageuse. Les amides contenues dans Teau de végétation, lesquelles sont d'excellents aliments pour la levure, provoquent la fermentation mousseuse. Les fortes fumures, par exemple avec du fumier de mouton, du salpêtre du Chili et de la kainite, produiraient également la fermentation mousseuse. Ici, comme avec les sols riches en azote, on obtient — dans le premier cas par retard de la maturité — des pommes de terre pauvres en fécule, mais riches en amides, qui par suite de cette composition prédisposent à la fermentation mousseuse. Le mode de constrtiction des appareils à moût^ ainsi que leur nianiemenl, peuvent produire la fermentation mousseuse; c'est ce qui a lieu, par exemple, avec les cuves-matière centrifuges, lorsque par suite d'un mouvement trop rapide de l'agitateur Taération du moût dépasse la mesure nécessaire. Une diminution de la vitesse de rotation de l'agitateur fait dans ce cas disparaître la fermentation mousseuse.
Cependant, les points sur lesquels nous venons d'attirer l'attention perdent plus ou moins de leur importance vis-à-vis de la cause principale de la fermentation mousseuse, qui réside dans le caractère particulier de la race de la levure et son mode de nutrition.
En employant la levure pure race II, on pourrait facilement constater que les différentes races de levure ont aussi une tendance différente à la production de la fermentation mousseuse.
Comme la principale cause de la fermentation mousseuse doit être cherchée dans une multiplication exubérante de la levure, les précautions usitées contre cette multiplication peuvent aussi servir pour combattre cette forme de fermentation si gênante. Par exemple, la préparation d'un moût-levain concentre', pas au-dessous de 20° saccharométriques, et si c'est possible à 22-24^, devient dans ce cas la condition fondamentale ; une fermentation intense de cette levure artificielle produira une teneur élevée en alcool, et sera par suite une circonstance favorable, parce que, même avec une teneur en alcool de 5 p. 100, la levure cesse de se multiplier. Le
renforcement de la levure avec du moût sucré usité jusqu'ici, doit être supprimé, parce que cette manipulation a exclusivement pour but de produire une abondante multiplication des cellules de levure ; la levure artificielle, lors de son emploi, ne doit plus se trouver qu'en fermentation peu intense. Relativement aux températures auxquelles la levure artificielle doit être traitée, la température de mise en fermentation offre une très grande importance : elle doit être mesurée de façon que, dans le cours d'une fermentation de vingt-six heures environ, une température de 30^ à 3i'',25 soit atteinte.
En traitant la levure comme il vient d'être dit, on peut dans la plupart des cas empêcher la fermentation mousseuse. Mais, inversement, on a par cela même la possibilité de transformer à volonté la fermentation normale d'une levure aussi bien en la fermentation mousseuse pétillante qu'en la fermentation tranquille sous chapeau. Et en efifet un moût-levain pauvre en sucre fermenté faiblement et à basse température produira promptement la fermentation mousseuse, tandis que la fermentation sous chapeau sera la conséquence d'une fermentation de la levure fréquemment renouvelée et extrêmement intense aux températures les plus élevées.
Outre ce traitement, pour ainsi dire interne,, de la fermentation mousseuse, traitement qui est basé sur la modification de l'état physiologique des cellules de levure, il existe toute une série de moyens externes auxquels on peut avoir recours pour la combattre.
On recommande d'enduire le bord de la cuve avec du suif ou de la crème riche en graisse, de projeter sur le moût un peu d'huile ou de suif fondu, ce qui fait crever rapidement les bulles remplies d'acide carbonique. On attribue, et avec raison, une action particulièrement efficace pour la destruction de la mousse au saindoux fondu ou en fusion ; quelques cuillerées font tomber la mousse la plus intense dans l'espace de quelques instants. Le pétrole, à cause de son odeur désagréable, ne devrait pas être employé si fréquemment pour combattre la fermentation mousseuse. Ces matières agissant mécaniquement sur le moût. Le mélange de maïs aux pommes de terre, ainsi que le remplacement du malt d'orge par du malt d'avoine passent également, mais à tort, pour des remèdes infaillibles contre la fermentation mousseuse ; ces moyens rendent
souvent service, mais il s'en faut que ce soit toujours ainsi. La cuisson prolongée des pommes de terre sous une haute pression, révacuation complète de Teau de composition, l'observation d'une haute température de macération, ainsi qu'une saccharification prolongée dans la cuve-matière complètent les moyens préconisés pour combattre la fermentation mousseuse, qui cependant se rencontre beaucoup plus rarement en Allemagne, depuis que la préparation de moûts épais, au lieu de moûts clairs, est devenue de plus en plus fréquente.
[L'exposé qui précède s'appliquant tout spécialement à la fermentation des matières amylacées saccharifîées par le malt, nous devons le faire suivre des particularités que présente la conduite de la fermentation des moûts de grains ou de pommes de terre préparés par les acides, ainsi que celle des jus de betteraves et de topinambours et des moûts de mélasses.]
Fermentation des moûts de matières amylacées préparés
par les acides.
[Les moûts saccharifiés par les acides fermentent à peu près comme ceux qui ont été obtenus avec le malt ; mais on peut se dispenser de préparer un levain ; on met simplement le moût en fermentation avec de la levure de bière liquide ou de la levure pressée délayée dans un peu de moût, d'après le procédé de fermentation continue par coupage des cuves, tel qu'il est habituellement employé pour les jus de betteraves.
On remplit au quart une des cuves de fermentation avec du moût ayant une densité de 1 040 à 1 050 et une acidité de 0,73 gr. à 1 gr. On ajoute par hectolitre 1 kg. environ de levure et l'on amène la température à 22-23^. La fermentation se déclare alors promptement avec une grande énergie. Au bout de quelques heures, alors que la fermentation est en pleine activité, on remplit la cuve avec du moût frais, et Ton porte la température à 23'' environ. La fermentation continue sans qu'il soit nécessaire d'ajouter de nouvelle levure, et lorsqu'elle a repris son entière activité on transporte un quart de son contenu dans la cuve suivante et on remplit les deux cuves de moût frais. Cette seconde cuve sert ensuite pour en
mettre une troisième en fermentation, et ainsi de suite, sans addition de levure nouvelle. Quand la fermentation est achevée dans les anciennes cuves, la température est à 30*^ environ et le moût fermenté marque 0° environ au densimëtre.]
Fermentation des Jnii de betteraves.
[Gomme le ferment qui détermine le dédoublement du sucre en alcool et acide carbonique ne peut vivre normalement et conserver son activité que dans un milieu à réaction acide, il est absolument indispensable, comme on Ta déjà dit précédemment, que les jus de betteraves destinés à la fermentation présentent un certain degré d'acidité, qui doit être en général égale à 2 gr. 40- 2 gr. 50 par litre en acide sulfurîque. Lors de la préparation des jus, on s'arrange de façon à ce que ceux-ci offrent un pareil degré d'acidité. Mais si celle-ci était réellement due uniquement à de l'acide sulfurique, le jus de betterave ne pourrait pas fermenter, et si cependant il fermente après l'addition d'une pareille dose d'acide sulfurique par litre, c'est parce qu'une partie de cet acide se combine avec les bases des sels à acides organiques du jus et que ceuxci étant ainsi devenus libres remplacent l'acide sulfurique qui s'est uni à leurs bases.
Le jus de betteraves pur, c'est-à-dire non additionné d'eau, contient par litre, en moyenne, 4 à 5 gr. de sels à acides organiques, c'est-à-dire 2 à 3 gr. de ces derniers, de sorte que si à ce jus on ajoutait 2,50 gr. d'acide sulfurique par litre, celui-ci serait presque entièrement neutralisé par les bases des acides organiques et alors l'acidité serait presque complètement due à ces derniers acides. Mais comme, ainsi que nous l'avons vu, le jus est dilué de son volume d'eau ou de vinasse, la quantité d'acides organiques à déplacer se trouve par cela même réduite de moitié, ce qui fait que l'acide sulfurique ajouté reste en partie libre et constitue une partie de l'acidité, ce qui est absolument nécessaire, parce que les acides organiques seuls ne suffisent pas pour empêcher le développement des ferments étrangers.
Lorsque l'acidité organique devient trop grande, la fermentation ne peut plus continuer ; il faut alors étendre la vinasse avec de
Teau, afin de diminuer Tacidité organique ; il serait inutile de neutraliser les acides, parce que l'acide sulfurique déplaçant les bases les mettrait de nouveau en liberté.
Avant d'envoyer le jus aux cuves de fermentation, on les fait passer des cuviers de macération ou de diQusion dans deux cuves intermédiaires, dites cuves préparatoires, he jus sortant des appareils de macération ou de diffusion est reçu dans Tune des cuves ; quand elle est pleine, on l'envoie dans la seconde.
Pendant que celle-ci s'emplit, on refroidit la première et on titre Tacidité du jus qu'elle renferme, puis Tayant amenée au degré voulu d acidité par addition d'eau ou d'acide, on la fait ensuite couler dans les cuves de fermentation. On procède de même avec la seconde cuve préparatoire. L'acidité devra également être déterminée après la fermentation ; l'essai ne devra pas indiquer une augmentation de plus de 20 à 30 cgr. ; si ce chiffre est notablement dépassé, s'il va, par exemple, jusqu'à 50 cgr., la fermentation n'est pas bonne, il s'est formé des acides organiques ; il sera alors convenable d'augmenter un peu la dose d'acide sulfurique dans les cuves préparatoires.
Dans la fermentation des jus de betteraves, on peut se passer de levure artificielle, dont la préparation est toujours assez coûteuse ; on se sert habituellement de levure pressée du commerce, ou de levure liquide de brasserie.
Le meilleur procédé de fermentation est la fermentation continue par coupage des cuves, procédé qui consiste à prélever sur une cuve en pleine fermentation une partie de son contenu pour le déverser dans une autre cuve, où le moût continue de fermenter; on les remplit ensuite toutes les deux de jus frais. Pour faciliter les transvasements, on fait communiquer les cuves entre elles au moyen d'un tuyau courant le long de ces vases et établi au quart de leur hauteur ; ce tuyau est muni pour chaque cuve d'un branchement avec robinet, de façon qu'on puisse établir la communication entre deux quelconques des vases. L'opération est conduite à peu près de la manière suivante, par exemple avec une batterie de cinq cuves de fermentation.
D'une des cuves préparatoires on fait d'abord écouler dans la première cuve du jus en quantité suffisante pour la remplir au
quart ou au tiers, puis on y ajoute de la levure délayée dans un peu d'eau, et on brasse vigoureusement et pendant un certain temps; au bout de quelques heures, le jus est en pleine fermentation. On envoie alors la moitié de ce jus préalablement bien agité dans la deuxième cuve de fermentation et on fait arriver lentement du jus frais successivement dans les deux cuves. Cela fait, on envoie la moitié du contenu de la première cuve dans la troisième et on remplit pour la dernière fois, afin de laisser la fermentation s'y achever. On écoule alors la moitié du contenu de la deuxième cuve dans la quatrième ; on fait de même avec la troisième cuve, dont la moitié est envoyée dans la cinquième, et ainsi de suite jusqu'à ce que la première cuve, qui a été vidée et nettoyée, rentre dans le cercle et soit coupée avec la quatrième.
Comme on le voit, la fermentation se continue sans addition de nouvelle levure, mais comme celle-ci finit peu à peu par dégénérer, ce que Ton reconnaît au ralentissement de la fermentation, à l'augmentation de Tacidité, ainsi qu'au rendement moins satisfaisant, on est obligé de la renouveler; il faut alors nettoyer les cuves avec soin et refaire un pied avec de la levure fraîche, comme au début de la campagne.
On reconnaît que la fermentation est terminée à la cessation du bouillonnement produit par le dégagement de Tacide carbonique ; en même temps la surface du moût devient unie et s'éclaircit. Si la fermentation a été normale, on ne devra trouver qu'une faible augmentation de l'acidité et la densité du liquide devra être voisine de 1010 à 1015.
On peut aussi opérer la fermentation par levains^ comme cela se pratique dans les grandes distilleries. On fait alors dans chaque cuve un nouvel ensemencement de levure fraîche de brasserie ou de levure pressée ou, et c'est ce qu'il y a de mieux, d'un levain préparé par le distillateur lui-même dans un atelier spécial avec de la levure pure, par exemple avec de la levure de Jacquemin cultivée dans l'appareil décrit précédemment, et en employant comme liquide nutritif du jus de presse ou de diffusion stérilisé par ébullition et additionné de maltopeptone ; voy. Chap. IV, p. 274, 277 et 278].
FerateaUitloa de* Jas de loplttamboiirs.
[Les jus de topinambours sont presque toujours traités d'après le procédé de fermentation continue par coupage des cuves; ils donnent ordinairement lieu à une fermentation très pure, et il n*est pas rare de voir toute une campagne s'achever sans que Ton soit obligé de renouveler la levure. La grande richesse en azote du topinambour fait que le jus de ce tubercule produit en fermentant une grande quantité de levure, qui est généralement écumée de temps en temps et donnée aux porcs, pour lesquels elle constitue une excellente nourriture. Mais comme celte grande production de levure entraîne la consommation d'une certaine quantité de sucre sans formation d'alcool, il serait préférable de Tempècher, ce à quoi on pourrait arriver en travaillant par levains.]
FermeBUilloM de* atélasses.
[La mélasse en sortant du dénitreur (voy. p. 224) est ordinairement reçue dans des cuves préparatoires où sa dilution est achevée et sa température amenée au degré voulu pour la fermentation. En France, la mélasse est, comme nous Tavons dit précédemment (p. 222], diluée de façon que le moût obtenu marque de 8 à lO"" Baume, tandis qu'en Belgique et en Allemagne, où l'impôt est basé sur la capacité de cuve, la dilution est poussée moins loin. La température de mise en fermentation des moûts de mélasse varie de 18 à 23% soit 18 à 20'' dans la saison chaude et 21 à Ai"" en hiver (Maercrer). La mélasse convenablement diluée et refroidie passe ensuite aux cuves de fermentation. Plusieurs procédés sont employés pour faire fermenter les mélasses. On peut opérer la fermentation avec la levure de bière seule, avec des moûts de grains ou de betteraves^ avec du levain de maltj avec des moiits de pommes
de terre ou avec de la levure pure.
Dans le procédé avec de la levure de bière seule, on remplit la cuve au quart avec du moût et on ajoute la levure nécessaire pour la fermentation de toute la cuve, soit 3 p. 100 du poids du sucre contenu dans le moût (1 hectolitre de moût à 8-10^ Baume correspond au maximum à 25 kg. de mélasse, contenant en moyenne
11 kg. de sucre). Quand la fermentation est en pleine activité, on remplit la cuve avec du moût à 20-22^ ; à la fin de la fermentation, la température ne doit jamais dépasser 30''.
Comme la mélasse n'est pas riche en principes nutritifs, on la met quelquefois en fermentation avec des moûts de grains on de betteraves et de la levure ; on fait alors fermenter une petite quantité de ces moûts avec un peu de levure et, lorsque la fermentation est bien établie, on remplit les cuves avec du moût de mélasse.
Le jirocédv de fermentation avec levain de malt est usité en Belgique et en Allemagne ; il est encore meilleur que le précédent, il introduit dans le moût une plus grande quantité d'aliments pour la levure.
Dans la fermentation avec des moiUs de pommes de ten'Cy il est le plus souvent inutile de neutraliser la mélasse, les moûts de pommes de terre contenant habituellement une quantité d'acide suffisante pour détruire Talcalinité. Après avoir ajouté la levure nécessaire pour la fermentation, on vérifie Tacidité et, s'il y a lieu, on ajoute la quantité d'acide nécessaire pour qu'il y en ait environ 18 gr. par litre de moût.
Dans le procédé de fermentation avec de la levure pure, préparée comme il a été dit précédemment (p. 273 et suiv.), on a l'avantage de pouvoir conduire le travail d'une manière uniforme, ce qui est impossible avec un ferment de qualité essentiellement variable comme l'est la levure de bière liquide ou la levure pressée.
La fermentation des mélasses est habituellement très calme. Si on travaille avec mélange de grains ou de malt, il se produit à la surface du moût un chapeau, sous lequel la fermentation se poursuit régulièrement et tranquillement. Si le chapeau s'enfonce, c'est que la fermentation est trop lente ; il faut alors la raviver en ajoutant de la levure.
L'augmentation de la température pendant la fermentation est ordinairement de 8 à lO"" environ; elle dépasse rarement 15*". Il n'y a pas de fermentation complémentaire, puisque la substance fermentescible est exclusivement formée de sucre de canne interverti (mélange de glucose et de lévulose); cette fermentation, qui s'observe toujours avec les matières amylacées, est due à la transformation graduelle des dextrines en maltose.
En Belgique, où Ton opère sur des moûts très concentrés (li"" B. au moins), on commence, comme cela a lieu, par exemple, dans la distillerie de Ruysbroeck mentionnée précédemment (p. 224), par mettre en fermentation un pied de cuve consistant en mélasse diluée à I0-I&' B. et formant la moitié de la capacité de la cuve. Ce pied est additionné de la dose énorme de 6 kg. de levure pressée par hectolitre de capacité de cuve. L atténuation convenable étant obtenue, on fait arriver lentement et d'une fagon continue la mélasse diluée sur le pied de cuve, en réglant avec soin sa température. La température du pied est réglée ordinairement à 26^. La fermentation s'établit régulièrement, sans mousse. Suivant les indications du thermomètre, on arrose plus ou moins Textérieur des cuves de fermentation, de façon à ne pas dépasser 28''. On arrive ainsi à obtenirdes moûts contenant 11 à 12 p. 100 d'alcool.
Comme en travaillant dans ces conditions, la levure morte forme après fermentation un dépôt considérable, on sépare cette levure au moyen d'un filtre-presse avant de distiller le moût. On obtient de cette façon un moût limpide donnant à la distillation des flegmes plus purs (le chaufTage de la levure, dans les colonnes distillatoires, donnerait naissance à de mauvaises odeurs) et des résidus riches en azote (5 p. 100), ayant par conséquent comme engrais une grande valeur.
Les moûts de mélasse qui n'ont pas été soumis à l'ébullition acide donnent facilement lieu aune fermentation défectueuse, caractérisée par un dégagement debioxyde d'azote, qui, au contact de l'air, donne des vapeurs rouges d'acide hypoazotique, et à laquelle on a donné le nom de fermentation nitreuse. Ce phénomène arrête ou ralentit considérablement la fermentation alcoolique, le bioxyde d'azote paralysant l'action de la levure. Le dégagement de vapeurs d'acide hypoazotique peut être aussi dû à une fermentation butyrique, par laquelle du sucre est décomposé en acide butyrique, hydrogène et acide carbonique (C*H»*0* = C*IPO^ + 4H + 2CO»); rhydrogène à l'état naissant résultant de cette décomposition réduit alors en bioxyde d'azote les acides azotique et azoteux des azotates et des azotites contenus dans le moût. La fermentation nitreuse ne serait donc pas une fermentation particulière, mais seulement le résultat de la fermentation butyrique. Comme maintenant cette
dernière est toujours due à un manque de propreté, il suffira par conséquent, pour empêcher cette fermentation vicieuse de se produire, de veiller avec le plus grand soin au nettoyage des cuves de fermentation ; on a aussi indiqué contre la fermentation nitreuse l'addition d'une petite quantité d'acide sulfurique, qui agit alors indirectement en arrêtant la fermentation butyrique.
La présence dans les mélasses d'acides gras volatils, tels que les acides formique et butyrique, peut aussi être la cause de perturbations dans la fermentation des moûts de mélasse, parce que ces acides ralentissent ou détruisent l'activité de la levure.
Dans ce cas, il suffit, pour rendre la fermentation normale, d'ajouter un excès d'acide et de neutraliser l'excès avec de la craie. D'ailleurs, si l'on a pris la précaution de soumettre préalablement la mélasse à l'ébuUition avec de l'acide sulfurique, la présence des acides gras volatils n'est pas à redouter.
Enfin, il arrive aussi quelquefois que la fermentation est troublée parce que la mélasse a subi un certain degré de caramélisation ; dans ce cas, le rendement alcoolique est diminué, non seulement par suite de l'altération d'une certaine quantité de sucre, mais encore par la fermentation incomplète du sucre non altéré , due à la présence de produits empyreumatiques.
Pour obtenir une bonne fermentation avec la mélasse ainsi altérée, le meilleur moyen consiste à diluer aussi fortement que possible le moût avec un moût préparé avec une mélasse saine.]
IV. — La salle de fermentation et les cuves
de fermentation.
Les cuves de fermentation se trouvent dans un local particulier, la saile de fermentation ou cuverie. Ce local doit en général être construit dans les mêmes conditions que l'atelier des levains. En tout cas, la salle de fermentation doit présenter une température aussi constante que possible et on doit pouvoir la tenir facilement propre et la nettoyer complètement. Avec des murs épais et des fenêtres fermant bien, le local doit ê tre suffisamment clair et permettre Técoulement facile de l'eau. Les caves à fermentation sou-
terraines, sombres, telles qu'on les établissait souvent autrefois, doivent être évitées. La grandeur et la hauteur de la salle de fermentation, ainsi que le nombre des fenêtres doivent être choisis de façon qu*en hiver le local ne soit pas trop froid, parce qu'autrement la conduite de la fermentation des moûts présenterait de grandes difficultés.
Il est convenable que la salle de fermentation soit voûtée. Il est absolument nécessaire que le sol soit recouvert de dalles de pierres, de carreaux en terre cuite, de ciment ou d'asphalte et qu'on puisse le laver à grande eau. Il offre ordinairement une double pente aboutissant dans son milieu, où se trouve une rigole pour l'entraînement de l'eau.
Afin de pouvoir établir les cuves au-dessus du sol, on construit en l'adossant aux murs du local, une banquette en maçonnerie recouverte de dalles de pierre ou de ciment. Cependant il est plus pratique de construire pour chaque cuve un socle en briques et de l'enduire de ciment. Ce socle doit s'adapter à la forme des cuves de fermentation et il se compose, par exemple, avec des cuves rondes, d'un massif circulaire, dont le rayon est un peu plus petii que celui de la cuve de fermentation. Celle-ci repose alors sur le socle, non pas par le jable, mais seulement par son fond. Le socle est alors muni d'entailles pour l'écoulement de l'eau de lavage et l'adaptation du tuyau de vidange pour le moût.
Lorsque les cuves sont établies librement sur des tiges de fer reposant sur une maçonnerie, il est nécessaire que leur fond soit aussi soutenu.
On reconnaît que la salle de fermentation est dans de bonnes conditions à l'odeur qui se fait sentir dès que l'on y pénètre. Le local doit avoir une odeur agréable, fraîche. Si du moût qui s'est déversé des cuves ou que l'on a laissé tomber reste sur le sol, il donne naissance à de l'acide acétique, et il se répand alors dans le local une forte odeur de cet acide. L'addition de chaux à l'eau avec laquelle on nettoie les salles de fermentation doit être fortement recommandée. La ventilation de la cuverie est une question très importante, car il ne doit se produire ni grandes différences locales de température, ni courants d'air. L'expérience a montré que les cuves qui sont exposées k de pareilles éventualités fermentent mal.
3â6 MANUEL DE DISTILLERIE
L'aération étant défectueuse, Taîr humide immobile favorise le développement des mucédinées et des organismes nuisibles à la fermentation ; d'un autre côté, dans certaines circonstances, il peut s'accumuler de Tacide carbonique en quantités telles qu'elles soient non seulement gênantes, mais encore dangereuses. C'est pour cela que, lorsqu'on entre dans une salle de fermentation pendant la nuit, il ne faut pas manquer de prendre des précautions.
Les salles de fermentation sont presque généralement construites en briques avec enduit de mortier, mais ce mode de construction est tout ce qu'on peut imaginer de moins convenable ; il faudrait par-dessus ce mortier un enduit lisse de ciment jusqu'à une hauteur de 1 mètre environ au-dessus du bord des cuves de fermentation. Une couche de peinture à Thuile ou à la résine, ou de goudron de houille, ce qui est encore moins cher, suffît aussi pour permettre de laver, de brosser et d'arroser les murs. En ce qui concerne le blanchiment de la salle de fermentation, on ne peut que prévenir que le plus souvent, comme pour l'atelier des levains, c'est une opération qui produit le contraire de ce que l'on en a vue.
Dans la plupart des distilleries, on emploie des cuves de fermentation en bois (de chêne ou de sapin), rondes et un peu rétrécies inférieurement, afin de pouvoir les munir de cercles en fer ; on leur donne généralement une hauteur égale à leur diamètre, ou un peu moindre, et on préfère la forme ovale à la forme circulaire à cause de l'économie d'espace qu'elle procure ; les cuves rondes sont mieux protégées contre le refroidissement
Les cuves en bois ont, à cause de la porosité de ce dernier, l'inconvénient d'absorber par leur surface interne un peu de moût, qui après la vidange de la cuve devient acide et exerce une action fâcheuse sur la cuvée suivante. On évitera qu'il en soit ainsi, en nettoyant, après chaque fermentation, la paroi de la cuve avec de l'eau et une brosse, ainsi qu'en l'enduisant avec un lait de chaux et la lavant de nouveau au bout de quelque temps. Si cela est fait scrupuleusement et sans retard, on peut éviter assez complètement les inconvénients résultant de l'absorption du moût par le bois de la cuve.
En enduisant les cuves de fermentation avec une solution étendue de bisulfite de chaux, on obtient aussi de bons résultats et cette pratique mérite surtout d'être recommandée lorsque dans le
moût en fermentation il s'est produit une forte acidification. Avant le remplissage avec du moût frais^ la cuve doit être aussi lavée avec de Teau, ce qui doit être aussi conseillé lorsqu'elle a été nettoyée par badigeonnage avec de la chaux. Si, avant de les remplir, on ne débarrasse pas les cuves de la couche de chaux, comme cela a lieu dans nombre de distilleries, on court le danger de voir le moût devenir alcalin par un excès de chaux ; il peut aussi arriver que le moût voisin des parois de la cuve soit neutralisé, ce qui peut favoriser le développement des bactéries.
Mais, fréquemment, le lait de chaux employé, par suite de sa conservation durant des semaines dans Tair de la salle de fermentation riche en acide carbonique, étant déjà en grande partie transformé en carbonate calcaire, Teffet attendu sur la cuve et la pureté de la fermentation font complètement défaut.
Un badigeonnage avec de Tacide chlorhydrique et un lavage subséquent avec de Teau ne sont généralement pratiqués que lorsque le nettoyage a laissé beaucoup à désirer pendant longtemps.
Il ne faut pas négliger de soumettre de temps en temps à un examen attentif le fond et les parois des cuves de fermentation, afin de s'assurer si par hasard le bois n'est pas pourri en quelque point et de supprimer les parties endommagées en mettant de nouvelles douves, parce que ces parties sont le point d'origine de Tacidification et de l'infection par les bactéries. Si l'on veut savoir si le bord des cuves renferme des acides, on applique sur les douves un papier de tournesol neutre humecté avec de Teau. En présence d'acide, le papier se colore en rouge. Les acides se rencontrent surtout dans les joints des douves. Du reste il faut avoir soin de se servir d'un papier de tournesol suffisamment sensible ; on trouve fréquemment entre les mains des distillateurs du papier de tournesol très vieux et d'une qualité tout à fait douteuse.
Il sera question dans un des chapitres suivants de l'emploi de l'acide fluorhydrique pour le nettoyage et la désinfection des cuves. Je veux seulement faire encore remarquer ici que l'usage d'un mélange de bisulfite de chaux et de lait de chaux que Ton fait çà et là, soit disant pour obtenir une désinfection plus énergique, est tout simplement une absurdité, parce que l'action antiseptique du bisulfite de chaux est ainsi totalement annihilée.
La grandeur des cuves de fermentation dépend, on le comprend, tout d*abord de Timpor tance de Tusine. Le moût à préparer en an jour et par conséquent aussi à distiller en un jour doit remplir complètement une cuve ou plusieurs cuves s'il s'agit d'une grande distillerie. Comme les petites cuves ont une surface proportionnellement plus grande que les grandes cuves, parce que la capacité d'un vase croit dans une proportion plus grande que sa surface, le moût est dans de petites cuves plus exposé à Tinfluence de la température du milieu ambiant que dans de grandes cuves. Mais la température de la salle de fermentation est toujours plus basse que celle du moût en fermentation; dans de petites cuves, le moût se refroidit plus fortement que dans des grandes, et dans celles-là l'élévation de température du moût résultant du dégagement de chaleur pendant la fermentation est plus faible que dans celles-ci.
On voit, d'après cela que le choix de la température de la mise en fermentation et de celle du local où celle-ci a lieu doit être basé sur la grandeur des cuves. Si celles-ci sont petites, le moût doit être mis en fermentation plus chaud et le local doit être également maintenu plus chaud ; sans cela, la fermentation ne débute pas vigoureusement et le moût ne se maintient pas à la température nécessaire pour que la fermentation marche régulièrement.
A Taide d'une ouverture pratiquée dans le fond de la cuve de fermentation, ce vase est mis en communication avec la conduite en cuivre par laquelle est évacué le moût fermenté. Dans la plupart des distilleries, cette ouverture est fermée à l'aide d'un tampon en bois.
Lorsque ces tampons n'ont que la moitié environ de la hauteur de la cuve de fermentation, ils ne sont pas un obstacle à l'installation et au fonctionnement des réfrigérants mobiles, mais il est très difficile, la cuve étant pleine, de les remettre en place lorsqu'ils viennent à se déranger ou à sortir tout à fait de l'ouverture qu'ils bouchaient. Gela arrive avec des tampons ayant la moitié de la hauteur de la cuve aussi facilement qu'avec ceux qui dépassent le niveau du moût, qui sont par conséquent plus longs que la hauteur de la cuve, lesquels, à défaut de précautions, sont surtout exposés aux chocs de la pompe à moût, qui ébranlent et soulèvent les tampons. Il arrive alors que parfois on envoie dans l'appareil distilla-
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toire QDe certaine quaDtité de moût qui n'est tpi'i demi Fermenté.
Pour éviter de pareilles pertes, ainsi que des désagréments dans le contr&le de la distillerie, on mnnit ses cuves de fermentatioD d'une fermeture à vis ou de soupapes spéciales.
Les vis de laiton sont placées dans la cuve peu de temps avant
son remplissage et pendant toute la durée de la fermentation elles sont à l'abri de tout dérangement accidentel ou malveillant. A l'aide d'une longue tige de fer convenablement recourbée à son extrémité, les vis sont tournées et enlevées, lorsque la cuve doit être vidée.
Des soupapes pour cuves de fermentation, comme celles qui sont construites par Leinhaas, de Freiberg, sont représentées par les figures 90 et 91. L'une est adaptée dans une cuve en fer,
Tautre dans une cuve en bois; dans les deux cas, elles sont manœuvrées à Taide d'une roue à main. Ce dispositif semble le plus pratique, lorsqu'on ne se sert pas de réfrigérants mobiles.
L'adaptation, indépendamment de la soupape à moût, d'une soupape particulière pour le nettoyage, n'est à recommander que lorsqu'on se met à l'abri de tous les accidents auxquels elle peut donner lieu.
I. — Pureté de la fermentation. Antiseptiques
Dans tous les chapitres de cet ouvrage, j'ai assez fréquemment attiré Tattention sur les dangers d'infection qui sont à redouter dans l'industrie de la distillation, lesquels peuvent être la cause de processus nuisibles à la pureté de la fermentation en donnant lieu à Tapparition de fermentations secondaires avec leurs produits^ ayant elles-mêmes pour conséquence une réduction du rendement en alcool.
Relativement à Yeau^ du moins celle qui, en distillerie, est mise en contact direct avec les matières servant à la préparation des moûts, nous avons fait remarquer combien il est important, non seulement d'en faire l'analyse chimique, mais encore et surtout de la soumettre à Texamen bactériologique, car une eau riche en produits de putréfaction et de décomposition et en bactéries met en question la pureté de la fermentation.
Dans le chapitre concernant la préparation du malt, j'ai recommandé à tous les distillateurs de faire subir à Torge, au lieu du simple mouillage usité jusqu'ici, un lavage et un mouillagey afin d'éliminer les microorganismes contenus dans la poussière et au besoin de les rendre inoITensifs par l'emploi de désinfectants, tels que le bisulfite de chaux ou la chaux caustique ordinaire.
Eviter avec le plus grand soin les points morts lors de la prépa^ ration de la levure artificielle, chauffer à 81**,25 le moût-levain acidifié, employer pour la mise en fermentation de la levure de culture pure, exempte de bactéries, éviter complètement l'usage du bac à levure-mère, telles sont les autres précautions importantes à
prendre pour empêcher Taccès dans la levure artificielle et dans le moût de bactéries nuisibles, pouvant faire concurrence à la levure.
Lors de la fermentation des moiUs, on maintiendra intacte l'activité fermentative de la levure en éliminant avec soin Tacide carbonique formé, se rappelant cet axiome qu'une levure fermentant vivement constitue le meilleur désinfectant pour les moûts, qu'elle exclut l'apparition et un développement ultérieur de bactéries nuisibles à la fermentation.
A quoi reconnait-on rimpureté de la fermentation? Une réponse à cette question est nécessaire pour ceux des lecteurs dont les connaissances pratiques en distillerie ne sont encore que peu étendues et auxquels manque encore le coup d'œil pratique.
Le meilleur moyen pour reconnaître le degré de pureté avec lequel la fermentation suit son cours nous est offert par la détermination répétée de la teneur en acide des moûts pendant le temps que dure la fermentation (voy. Chap. XI). A l'aide d'un titrage, on détermine d'abord la teneur en acide du moût sucré mis en fermentation ; cette teneur oscille, en général, pour les moûts de maïs entre 0%3 et 0'',5, tandis qu'avec les moûts de pommes de terre, elle peut, suivant la qualité de celles-ci, varier de O'^yS à 0'*,6y et au delà. Avec cette acidité initiale^ on compare Yacidité finale j c'est-à-dire le degré d'acidité que le moût fermenté donne à l'analyse. Plus l'accroissement de l'acidité a été faible pendant la fermentation, plus a été grande la pureté de celle-ci, moins il s'est formé de produits de fermentations secondaires de nature acide (acides lactique et acétique), et plus il s'est produit d'alcool. Nous laisserons passer un accroissement de 0^,2 d'acidité durant la fermentation, car nous ne pouvons pas supprimer, d'une manière complète, les fermentations secondaires. Au contraire, nous n'accepterons pas tous les moûts fermentes préparés avec des matières saines, qui donnent à l'acidimètre 0%8 et au-dessus, et nous rechercherons dans quelle période de la fermentation s'est produit l'accroissement de l'acidité. Dans la majorité des cas, on constatera que la teneur en acide a surtout augmenté dans les dernières vingt-quatre ou trente heures de la fermentation, que par conséquent les fermentations secondaires coïncident avec la fermenta-
tion complémentaire des moûts. Gela est, du reste, facile à comprendre, car la fermentation préliminaire avec ses basses températures, la fermentation principale avec sa levure en pleine activité ne laissent pas se produire de fermentations secondaires. Si, au contraire, l'action complémentaire de la diastase pendant la troisième période de la fermentation et avec elle la fermentation des dextrines sont, par une influence nuisible quelconque, mises en question ou supprimées, les fermentations secondaires s^établissent à mesure que lactivité des cellules de levure diminue.
Plus la teneur en acide d'un moût augmente pendant la fermentation complémentaire, plus laissent à désirer le degré de la fermentation et le rendement en alcool, plus aussi est impure, désagréable, acre, la saveur du moût fermenté. Dans les inspections de la distillerie, il ne faut jamais négliger de déposer sur sa langue une goutte du moût en fermentation complémentaire. Avec un peu d'habitude, la dégustation fournit, relativement au degré de pureté de la fermentation, des indications qu'il ne faut pas dédaigner. L'examen microscopique permettra également de reconnaître Tétat <les cellules de levure et le degré d'infection du moût par des bactéries nuisibles à la fermentation.
Du reste, il ne faut pas une bien grande expérience pour pouvoir, par le simple examen attentif de la surface du moût, se faire une opinion satisfaisante sur la pureté de la fermentation. Si le moût en fermentation complémentaire se colore à sa surface en brun foncé sale, au lieu de devenir clair, et s'il prend un aspect marbré, de façon que dans les points peu nombreux où s*échappe l'acide carbonique, la couleur plus claire des couches de moût plus profondes devienne visible, le praticien exercé n'a besoin d'aucun autre indice pour se rendre compte de l'état des choses.
Aux différentes précautions indiquées au commencement de ce chapitre pour se mettre à l'abri, dans chaque phase du travail, des fermentations secondaires nuisibles, se rattache encore un autre moyen excellent : remploi des matières antiseptiques.
Acide fluorhydrique. — Parmi les nombreux antiseptiques qui ont été recommandés et essayés dans la pratique, et dont l'efficacité a été reconnue, aucun n'a acquis une aussi grande importance
que V acide fluorhydrique ou les sels de cet acide. L'emploi de Tacide fluorhydrique et des fluorures a fait Tobjel d'un brevet, et nous sommes d'autant plus autorisé à nous occuper de ce procédé et des avantages qu'il présente que l'association bavaroise des producteurs d'alcool et d'eau-de-vie a acquis ce brevet pour toute la Bavière et que, depuis lors, la plus grande partie et aussi la plus importante des distilleries bavaroises ont travaillé d'après ce procédé, qui est aussi appelé, du nom de son inventeur, procédé Effront.
L'emploi de l'acide fluorhydrique ou de ses sels en distillerie a pour but :
1® D'anéantir les organismes producteurs diacides et par suite ennemis de la fermentation. De faibles doses d'acide fluorhydrique suffisent pour empêcher le développement des bactéries sphériques et mettre obstacle au développement des acides butyrique, lactique et acétique ;
2° De renforcer et de conserver r énergie diastasique du malt ;
3° D'agir sur la levure. Anéantissement des cellules de levure faibles, malades, sans résistance, en faveur de celles qui non seulement ne sont pas attaquées par l'acide fluorhydrique, mais encore sont secondées dans leur activité fermentative.
L'emploi de l'acide fluorhydrique dans la distillerie est basé sur les faits suivants :
a. Employé, même à faibles doses, l'acide fluorhydrique réprime l'acidification dans les moûts en fermentation.
Une dose de 10 gr. par hectolitre de l'acide du commerce (à 30 p. 100) suffit pour empêcher complètement la formation d'acide butyrique.
b. A la température de fermentation de 30", l'acide fluorhydrique exercerait une action éminemment conservatrice sur l'énergie diastasique du malt, de telle sorte qu'au bout de sept jours, avec une dose convenable de l'acide en question, il existerait encore 80 p. 100 de cette énergie, qui, sans l'addition de cet acide, aurait rétrogradé dans le même temps à 12 p. 100.
D'autres acides minéraux, comme les acides sulfurique et chlorhydrique, n'exercèrent pas sur la diastase la même action conservatrice. Au bout de cinq jours, la diastase mélangée avec ces acides était complètement anéantie.
c. De plus grandes quantités d'acide fluorhydrique — 2S gr. par hectolitre, — furent tout à fait nuisibles à Taction de la diastase à la température de 30'', et à 55'', des doses de 6 à 7 gr. seulement par hectolitre exercèrent une action défavorable. De faibles doses d'acide fluorhydrique (6 à 7 gr.) favorisèrent un peu à 30'' Taction de la diastase, comme cela a aussi lieu à cette température avec d'autres acides minéraux.
Des notions qui précèdent, on peut déduire pour la pratique de la fabrication de Talcool les axiomes suivants :
l"" L'acide fluorhydrique, en sa qualité d'agent d'une efGcacité infaillible contre le développement des microorganismes et la multiplication des champignons producteurs d'acides, devra être employé en distillerie, et il l'est eflectivement, pour le nettoyage dans les différentes phases du travail. Ainsi, par exemple, les CHces de fermentation sont lavées avec de l'acide fluorhydrique convenablement étendu, et Fenduit de chaux et les désinfectants, comme le bisulfite de chaux, autrefois employés au même usage, sont ainsi rendus inutiles.
Mais il faut s'abstenir d'enduire après leur vidange les vases à lf*vure avec de l'acide fluorhydrique dilué, tant que Ton veut qu'il se forme de l'acide lactique dans le moùt-levain.
C'est tout au plus si l'on peut laver intérieurement les vases à levure une fois tous les huit ou dix jours avec de Tacide fluorhydrique très étendu ou mieux avec une solution exactement neutralisée d'un sel alcalin de l'acide fluorhydrique et ensuite les enduire de chaux, comme on avait coutume de le faire autrefois.
Il sera question ultérieurement de l'emploi du fluorure d'aluminium dans la préparation de la levure artificielle.
Le lavage de l'aire du germoir avec de Tacide fluorhydrique étendu après Tenlèvement des tas de malt doit être fortement recommandé^ afin de rendre inofTensives les nombreuses bactéries qui se trouvent dans les matières muqueuses restant sur le sol.
2*" Une addition d'acide fluorhydrique à l'eau destinée au mouillage du grain à malter a été aussi recommandée et appliquée diCféremment, afin de détruire ou au moins de paralyser les microorganismes extraordinairement nombreux qui adhèrent toujours aux céréales. L'auteur, se basant sur sa longue expérience, préfère
cependant recommander, à la place de Facide fluorhydrique ou des fluorures, le bisulfite de chaux, désinfectant qui, même à doses élevées, nuit beaucoup moins au pouvoir germî natif que Tacide fluorhydrique, et qui avec cela constitue un antiseptique énergique.
Voilà jusqu'où s'étend Faction extérieure de Tacide fluorhydrique. On obtient cependant, par l'emploi suivant, une action plus durable et plus profonde.
S"" Si le seul nettoyage des cuves de fermentation avec de l'acide fluorhydrique a déjà eu pour conséquence dans nombre de cas une amélioration du rendement, la pureté de la fermentation peut encore être beaucoup accrue par une addition d'acide fluorhydrique au moût sucré lui-même. Nous allons indiquer, dans ce qui suit le dosage à observer, le moment le plus convenable pour l'addition de Tacide, ainsi que les autres précautions à prendre en pareil cas.
En général, l'emploi de l'acide fluorhydrique ne convient pas pendant le démêlage et la saccharification, parce que, comme on Ta déjà fait remarquer, à une haute température, des doses d'acide fluorhydrique même peu élevées sont dangereuses pour la diastase; si cependant une désinfection est absolument nécessaire dans cette phase du travail, on atténuera le danger que la diastase pourrait encourir en employant du fluorure d'ammonium, du fluorure d'aluminium, ou de l'acide fluorhydrique exactement neutralisé. Cependant, il convient pendant la préparation du moût de ne pas employer plus de 3 grammes de fluorure d'ammonium par 1.000 litres de moût.
L'emploi de Tacide fluorhydrique dans cette phase du travail permet de choisir la température de saccharification plus basse que sans cela et, en outre, de diminuer la quantité du malt.
L'addition de Tacide fluorhydrique au moût sucré déjà refroidi et mis en levain, ou seulement en voie de refroidissement, suivant le dispositif existant dans la distillerie, est beaucoup moins dangereuse et est pour cela presque généralement usitée. Dans les usines où le moût est refroidi par de l'eau, dans une cuve-matiëre, il est avantageux d'ajouter l'acide fluorhydrique dans celles-ci, et cela à la température de 27'',50 à 30^ environ ; si ensuite, à Taide de l'agitateur, on a mélangé intimement l'agent antiseptique avec
le moût, Taddition du ferment pourra être effectuée sans danger pour ce dernier. Lorsqu'on se sert de bacs refroidissoirs, il est également convenable d'ajouter d'abord l'acide lluorhydrique et ensuite la levure, mais seulement après avoir soumis la masse à un brassage énergique, de façon à bien mélanger l'acide avec le moût.
Si lorsqu'on se sert d'un réfrigérant tubulaire, l'acide lluorhydrique ne peut être ajouté au moût que dans la cuve de fermentation, il ne faut pas manquer de mélanger bien intimement le moût et l'antiseptique avant l'addition de la levure . La négligence de ces précautions a eu, dans nombre de cas, des répercussions fâcheuses.
A la question du dosage de l'acide lluorhydrique, en vue de son emploi dans les différentes phases de la fabrication de l'alcool, on ne peut pas et on ne doit pas répondre ici d'une manière absolument complète, et cela surtout par la raison qu'il ne saurait exister pour l'emploi du procédé Effront absolument aucune recette, En présence de la grande diversité de l'infection au point de vue qualitatif et quantitatif, on doit rechercher dans chaque cas particulier à quel moment et à quelle dose l'addition de l'agent antiseptique doit avoir lieu. C'est pour cela que je ne conseillerai jamais à personne d'employer l'acide fluorhydrique en distillerie sans une connaissance exacte de cet acide et sans un guide expérimenté, et cela en faisant abstraction complète des propriétés extrêmement toxiques de l'acide concentré à 55 p. 100 environ, tel qu'il est livré aux distilleries par les fabriques de produits chimiques, et toujours dans des bouteilles en plomb ou en gutta-percha. Toutes autres matières usuelles sont rapidement attaquées par l'acide fluorhydrique concentré.
De nombreuses usines ne bénéflcient pas complètement et pleinement de l'effet utile résultant de l'emploi de l'acide fluorhydrique, parce que le distillateur ne sait pas se rendre compte de la phase du travail où il doit se servir de l'antiseptique et adapter exactement la dose de ce dernier à chaque cas particulier. Ainsi, par exemple, les moûts clairs supportent et exigent des quantités plus grandes d'acide fluorhydrique que des moûts épais. Ce serait également une faute d'ajouter de fortes doses d'acide fluorhydrique à
des moûts sucrés ayant déjà par eux-mêmes un degré élevé d'acidité. Si cependant cela a lieu, on a alors généralement une fermentation mauvaise.
4"" L'emploi de l'acide fluorhydrique est surtout indiqué dès que la distillerie travaille des matières plus ou moins altérées, par exemple du maïs avarié, des pommes de terre pourries, des céréales ayant l'odeur de renfermé, du malt moisi, etc. L'auteur peut citer de nombreux cas empruntés à sa pratique dans lesquels des pommes de terre complètement pourries ont été cuites et saccharifiées. L'emploi d'acide fluorhydrique a empêché de se produire les perturbations dans le travail, autrement inévitables dans ces conditions, et les vinasses obtenues, employées comme aliment pour le bétail, ne donnèrent lieu à aucune suite fâcheuse. En un mot, l'acide fluorhydrique permet d'employer et d'utiliser avantageusement des matières de peu de valeur, qui sans cela seraient même quelquefois tout à fait inserviables.
Gomme le procédé d'ËFFRONT peut obvier jusqu'à un certain degré aux suites fâcheuses des dilTérentes éventualités inhérentes à l'industrie de la distillation avec des conditions variables et la matière première de nature assez changeante, les perturbations dans le travail sont réduites par l'emploi de ce procédé, et les oscillations dans le rendement en alcool deviennent moins importantes ; en d autres termes, l'acide fluorhydrique devient le régulateur de l'industrie de la distillation, dont la stabilité est assurée.
5^ Les propriétés antiseptiques de l'acide fluorhydrique ne sont nullement épuisées une fois le processus de la fermentation accompli; non, elles se font aussi sentir sur la vinasse. Celle-ci peut être conservée pendant plusieurs jours, même à une haute température, sans quelle devienne plus acide. La vinasse a ainsi acquis la propriété de se conserver, ce qui est très important pour un grand nombre de distilleries agricoles. Ensuite, il n'est pas douteux que la vinasse d'un moût fermenté avec de l'acide fluorhydrique a, sous le rapport hygiénique^ des avantages pour la nourriture du bétail. Sans vouloir voir dans l'acide fluorhydrique un moyen prophylactique absolument certain contre les malandres des vinasses, maladie' qui atteint si facilement les animaux nourris avec ce résidu, l'auteur doit constater que, d'après ce qu'il a
observé durant sa longue pratique, dans de nombreuses étables où la maladie en question faisait autrefois, en hôte redouté, tous les ans son apparition, elle disparut soudain avec l'emploi deTacide fluorhydrique.
Nous devons surtout faire remarquer ici que la vinasse d'un moût additionné d*acide fluorhydrique, donnée h des vaches, n'exerce aucune influence sur le lait. Disons aussi que Ton avait pensé que Tacide fluorhydrique ajouté au moût pourrait attaquer fortement le métal des cuves-matière, des appareils distillatoires, des conduites, etc., mais que l'expérience de plusieurs années a montré que cette crainte n'était nullement justiflée.
On pourrait objecter, relativement au procédé d'EpFRONT qui vient d'être décrit, que Tacide fluorhydrique est bien employé extérieurement comme agent de nettoyage, ainsi qu'en mélange avec le moût, mais que la levure artificielle n'étant pas désinfectée est toujours en état de devenir dangereuse pour la pureté de la fermentation. Le nouveau procédé d'EFFRONT a remédié & cet inconvénient par une accoutumance graduelle des cellules de levure à l'acide fluorhydrique. La préparation de la levure à l'acide fluorhydrique , ainsi rendue possible et déjà adoptée par un grand nombre de distilleries, supprime complètement la phase de formation de l'acide lactique, la préparation de la levure ne dure plus en tout que vingtquatre heures, au lieu de deux jours comme dans le procédé à l'acide lactique, elle permet une économie de malt, et rend par conséquent le travail beaucoup plus simple, comme on peut en juger d'après la courte description suivante :
Lorsque le moût-levain est préparé et refroidi à 30"*, on en remplit les vases à levure, on ajoute la quantité convenable d'acide fluorhydrique étendu d'eau, on brasse et on met immédiatement en fermentation avec de la levure mère, et assez chaud (23"^, 75- 23^,7) pour que la fermentation s'établisse aussitôt et que dans l'espace de vingt à vingt-deux heures environ la levure soitfermentée, de 22-24^ saccharomé triques, à 3-6° environ. Une élévation de température au-dessus de 28*^,75 doit être évitée, en ayant recours, si c'est nécessaire, à un réfrigérant.
On prélève comme levure mère un cinquième environ de la levure totale. Le moût mis en fermentation avec cette levure à
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l'acide fluorhydrique est introduit avec une température de 23'',75 environ dans la cuve de fermentation et il doit s'échauffer jusqu'à 27Sd0-28%78, mais pas au-dessus.
Pour commencer ce travail, on peut se procurer de la levure déjà habituée à l'acide fluorhydrique et desséchée avec les drèches et la cultiver dans la distillerie, jusqu'à ce qu'on ait obtenu la quantité de levure nécessaire pour la mise en fermentation d'un vase à levure.
Dans le Chapitre XI se trouvent des analyses de moûts de maïs fermentes avec de la levure à l'acide fluorhydrique, qui représentent des résultats numériques extrêmement favorables. En ce qui concerne l'emploi de la levure à l'acide fluorhydrique pour la fermentation des moûts de pommes de terre avec leurs degrés d'acidité variables, la question n'est pas encore complètement élucidée.
Si simples que soient la préparation de la levure à l'acide fluorhydrique et ensuite son emploi pour la fermentation des moûts, cette innovation ne pourra cependant donner de bons résultats qu'entre les mains d'un distillateur ponctuel et scrupuleux. Le maniement de l'acide fluorhydrique concentré, l'addition de l'acide étendu à la levure dans les différentes proportions (20 à 30 gr. d'acide fluorhydrique pur par litre de moût-levain, le moût contrairement aux indications d'ËFPRONT, n'a pas ordinairement besoin d'une addition d'acide), la conduite de la fermentation de la levure et du moût, qui doit avoir lieu dans des limites très étroites de température, tout cela réclame bien de l'attention et des soins de la part du distillateur. Mais lorsqu'on peut répondre à toutes les exigences du procédé, on apprend bien vite à en apprécier hautement la simplicité et la modicité de prix.
Fluorure d'aluminium. — Dans ces derniers temps, on a proposé pour remplacer l'acide fluorhydrique le fluorure d aluminium.
Ce sel acide a, sur l'acide fluorhydrique, l'immense avantage de pouvoir être emballé dans des boîtes en carton ou en fer-blanc et être ainsi expédié par la poste; en outre, son maniement n'est pas désagréable, ce qu'on ne peut pas dire de l'acide fluorhydrique vénéneux.
Le fluorure d'aluminium est très difflcilement, mais complètement soluble dans Teau froide. Le mieux est de dissoudre dans 40 parties environ d'eau bouillante une partie du sel pulvérisé aussi finement que possible. Si Ton essaie de préparer des solutions plus concentrées, la dissolution est incomplète.
D'après mes nombreuses expériences, le fluorure d'aluminium semble appelé à jouer un grand rôle dans la préparation de la levure artiflcielle. Il est tout à fait à désirer que d'autres expériences pratiques soient efl'ectuées avec cette préparation. Le sel en question est bien loin d'avoir sur la levure et la fermentation une action aussi énergique que lacide fluorhydrique ; en efl'et, des doses de 60 à 100 gr. de fluorure d'aluminium pour 100 litres de moût, en employant de la levure non acclimatée, n'abrégèrent que très peu la fermentation, mais donnèrent cependant des résultats extraordinairement bons relativement à la teneur en alcool et à la répression de l'acidité.
Bisulfite de chaux. — Nous avons déjà dans cet ouvrage appelé l'attention à plusieurs reprises sur le bisulfite de chauXy qui constitue un bon agent de désinfection, d'un prix peu élevé.
Le bisulfite de chaux est tout à fait convenable pour le lavage des cuves de fermentation, des vases à levure, des bacs à vinasse, pour la désinfection des cuves de mouillage en bois, des germoirs, et après l'acide fluorhydrique il est, sans contredit, l'agent de désinfection le plus apprécié et le plus répandu. Pour mélanger avec l'eau destinée au mouillage des céréales, le bisulfite de chaux mérite même la préférence sur l'acide fluorhydrique ou les fluorures.
L'addition au moût lui-même de cet antiseptique doit cependant être faite avec précaution, surtout quand on travaille pour alcool destiné à être bu, parce que, lorsqu'on distille le moût fermenté, il arrive souvent que l'alcool obtenu, ainsi que la vinasse offrent une odeur extrêmement désagréable.
Antinonnine. — Ce produit, préparé par la fabrique de couleurs Fr. Bayer et C'% d'Elberfield, était employé primitivement pour la destruction des insectes nuisibles. Chimiquement, c'est le sel
potassique du dinitroorthocrésol, que Ton rencontre dans le commerce sous forme d'une pâte rouge orangé soluble dans Teau.
L'antinonnine n'est pas seulement employée comme insecticide, elle constitue aussi un excellent agent pour la conservation du bois, pour dessécher les murs humides, pour désodoriser les eaux résiduelles, pour empêcher le développement des champignons et des moisissures dans les cuves, sur les ouvrages en bois et en maçonnerie; elle a été aussi recommandée pour la destruction du champignon des murailles, ainsi que pour empêcher son développement.
Son action est basée sur la propriété qu'elle possède, même à faible dose, d'anéantir les organismes animaux et végétaux inférieurs.
Des solutions d antinonnine à 0,2-5 p. 100 sont employées pour enduire et imprégner les bois.
L'addition d'antinonnine à la levure et au moût dans la pratique de la distillerie n'a pas encore jusqu'à présent été essayée ; c'est cependant ce que Ton devrait faire en prenant les plus grandes précautions, à cause de la toxicité extraordinaire de cet antiseptique. Pour l'usage externe, dans le sens déjà indiqué précédemment, Tantinonnine mérite tout à fait d'être recommandée en distillerie , ce qui est corroboré par les nombreuses expériences de Fauteur.
Disons aussi qu'il ne faut pas oublier que l'antinonnine a une saveur amère intense et qu'elle a la propriété, désagréable dans certaines circonstances, de colorer fortement en jaune.
[Aldéhyde formiqiie. — Boulet a proposé de remplacer l'acide fluorhydrique par Y aldéhyde formique (formol^ formaldéhyde)^ dont Trillat a étudié récemment les propriétés antiseptiques et indiqué en même temps un procédé économique pour sa préparation industrielle. Suivant E. Sorel, l'aldéhyde formique a pour la distillerie la même valeur que Tacide fluorhydrique.
La levure peut s'acclimater à de fortes doses de formaldéhyde, et en outre la diastase n'est pas gênée par la présence de cet antiseptique.
En ajoutant à un moût 2 p. 10 000 d'aldéhyde formique, on a
obtenu un rendement en alcool de 6,25 p. 100, tandis que le même moût sans formol n'avait donné que 3,25 p. 100.]
Nous ne pouvons démontrer d'une manière plus expressive rimportance de la pureté de la fermentation, dont il a déjà été question dans les pages précédentes, qu'en énumérant les différentes causes qui entravent plus ou moins la formation de l'alcool pendant le processus de la fermentation et donnent lieu à des pertes.
Nous devons dans ce but répondre d'abord aux deux questions suivantes :
l"" Quel rendement en alcool devrait donner, d'après le calcul théorique y la somme de la matière amylacée mise en œuvre?
2^ A combien s'élève, comparé au rendement théorique, le ren dément en alcool réellement obtenu ?
Pour plus de clarté, je vais d'abord donner ici les explications suivantes : le calcul du rendement le plus convenable est celui par kilogramme d'amidon converti en moût, parce qu'alors le degré d'utilisation des matières premières trouve son expression et peut être contrôlé. Pour effectuer ce calcul, on établira d'abord le nombre de kilogrammes d'amidon mis en œuvre, pour calculer ensuite combien d'alcool on aurait dû retirer par kilogramme d'amidon.
Mais nous n'aurons un point de comparaison pour apprécier le rendement calculé de cette manière que si nous savons combien il peut théoriquement se former d'alcool aux dépens de 1 kilogramme d'amidons accharifié. Nous sommes ainsi revenus à la première des questions précédentes.
100 parties de sucre complètement décomposées dans le sens de la fermentation alcoolique, c'est-à-dire seulement en alcool et acide carbonique, sans aucun autre produit secondaire, fournissent 5i,i parties d'alcool et 48,9 parties d'acide carbonique. Mais, pour obtenir iOO parties de sucre, il faut 90 parties d'amidon. D'après
* Les considérations exposées en II et UI (p. 348) se rapportent exclusivement à la fabrication de l'alcool avec les matières amylacées.
cela, on peut calculer que le rendement théorique de 1 kg. d^amidon s'élève à 0,7164 lit. d'alcool anhydre, ou que celui de 100 kg. est égal à 71,6 litres.
Comme on le sait, le rendement calculé théoriquement ne concorde jamais avec celui qui est réellement obtenu ; plus est grande la difTérence entre les deux rendements, plus sont importantes les pertes de fermentation. Nous allons maintenant examiner les causes de ces pertes, mais en faisant remarquer tout d'abord que \qs pertes par fermentations secondaires^ par défaut de pureté de la fermentation peuvent être les plus importantes et le sont même le plus souvent.
1** Une certaine quantité d amidon reste non désagrégée, c'est-àdire qu'elle se soustrait à la désagrégation dans le cuiseur, ainsi qu'à la saccharification dans la cuve-matière et par suite aussi à la fermentation et à la production d'alcool. Les pertes ainsi produites sont cependant relativement faibles avec les dispositifs perfectionnés des distilleries modernes ; elles s'élèvent en grande moyenne à 2 p. 100, et seulement à 0,5 — 0,7 p. 100 avec un travail tout à fait bon. Mais un travail mauvais, l'emploi de matières anormales et surtout un dispositif mécanique insufflsant peuvent faire monter ces pertes jusqu'à 4 et même 7 p. 100. Dans les petites distilleries avec travail primitif, on peut même fréquemment observer des pertes de 12 p. 100 par suite d'une désagrégation défectueuse.
2*^ Une certaine portion de F extrait du moût ne fermente pas. Même avec la meilleure fermentation, des fractions de la maltose et des dextrines échappent à la fermentation par la levure et nuisent par conséquent à la production de l'alcool. Les pertes résultant de ce fait sont beaucoup plus importantes que celles qui sont occasionnées par le défaut de désagrégation de l'amidon. On admet généralement que sur 100 parties d'hydrates de carbone dissous il y en a qui ne fermentent pas :
Dans des conditions particulièrement favorables 4 p. 100
Avec un travail moyennement bon 7 —
Avec une mauvaise conduite de la fermentation jusqu'à. . 12 —
Avec des moûts de pommes de terre marquant 20^ saccharomé-
triques et un travail moyennement bon (7 p. 100 d'hydrates de carbone non fermentes), cela correspondrait à une fermentation à l^'yS Balling environ, tandis qu'avec des moûts très sucrés la fermentation, dans les mêmes conditions, irait jusqu'à 0^ environ.
Une fermentation jusqu'à 7 p. iOO de l'extrait peut être obtenue régulièrement dans le travail de moûts épais et de moûts clairs. Abstraction faite de la concentration primitive, le chiffre le plus bas pour la maltose non fermentée dans les moûts mûrs de pommes de terre, de maïs ou de céréales s'élève, d'après les recherches de l'auteur, à 0,3 p. 100 environ, tandis que les chiffres des dextrines sont généralement un peu plus élevés.
3^ Une certaine quantité (T extrait du moût éprouve pendant le cours de la fermentation une décomposition autre que celle en alcool et acide carbonique. Au nombre des causes de ces pertes de fermentation proprement dites, il faut compter :
a. Le développement des champignons des acides lactique et butyrique et d'autres schizomycètes. Comme on l'a dit dans le chapitre relatif à la préparation de la levure, le champignon de Tacide lactique est cultivé avec intention dans le moût-levain et de de là il passe aussi dans les moûts ; ici comme là il se multiplie aux dépens du sucre. Dans des conditions normales, il ne se forme que très peu d'acide butyrique ; mais il s'implante dans la levure et dans le moût presque régulièrement et souvent en quantités considérables d'autres schizomycètes, dont la présence peut être aisément reconnue à l'aide du microscope.
b, La perte en sucre résultant de la croissance de la levure^ pour la formation de la paroi des cellules, de matière grasse, etc., ainsi que de produits de la métamorphose de la matière, comme la glycérine et l'acide succinique.
c. La perte en sucre due à la formation des huiles essentielles ou de fouseL
d, La perte par la respiration de la levure^ dans laquelle une certaine quantité de sucre est, avec absorption d'oxygène, transformée en acide carbonique.
4° Une certaine quantité de l'alcool produit est tdtérieurement transformée dans le înoût, par oxydation, en aldéhyde et acide acé^
tique, OH bien elle s'évapore ou enfin est entratnêe par ï acide carbonique qui se dégage.
Avec les températures de fermentalion autrefois usitées, lesquelles n'atteignaient leur maximum qu'à 31*,25 — 33**7o, il s'évaporait beaucoup plus d'alcool et il se formait une quantité bien plus grande de produits d'oxydation qu'actuellement où, grâce à l'emploi de réfrigérants dans les cuves, on peut empêcher les moûts de s'échauffer à une température supérieure à 28^,75.
La quantité de l'alcool entraînée par le dégagement de l'acide carbonique n'est point à dédaigner; il faut doac éviter aussi une marche trop rapide des réfrigérants mobiles, 12 ou tout au plus 15 tours par minute sont tout à fait suffisants, et il faut faire en sorte que dans leur mouvement ascendant les réfrigérants arrivent juste à la surface du moût, mais ne sortent pas de ce dernier.
Nous venons d'indiquer dans ce qui précède les causes de perte qui dans la pratique, même avec le meilleur travail que nous connaissions aujourd'hui, font que le rendement que l'on peut atteindre est beaucoup inférieur au rendement théorique. A ce sujet, nous devons mentionner ce fait intéressant, et qui parle en faveur du travail de moûts épais, que les pertes de fermentation dans les moûts épais et dans les moûts clairs offrent presque la même importance. Mais si — ce qui est rationnel — on rapporte les pertes à la teneur en sucre pour cent, les chiffres sont relativement plus favorables pour les moûts épais que pour les moûts clairs.
Nous donnons dans ce qui suit un aperçu de l'importance des pertes résultant d'un défaut de désagrégation, d'une fermentation incomplète, ainsi que de la production de fermentations secondaires :
1" Perle due à la désagrégation défectueuse de l'amidon : avec un bon travail 0,5, avec un travail moyen 2,0, avec un mauvais travail 3,0 p. 100 de l'amidon des matières employées mises en œuvre;
2° Perte par fermentalion incomplète de l'extrait de moût : 4,7 ou 12 p. 100 de l'extrait de moût (maltose ctdextrines) restent non fermentes, suivant que la marche de la fermentation est bonne, moyenne ou mauvaise.
3"^ Perte par fermentations secondaires, évaporation d'alcool, etc.: 7,5, 12,15 p. 100.
Il résulte de là que Ton a, calculée eh amidon, une perte totale de 11,7, 19,8 et 27,4 p. 100 avec un bon travail, un travail moyen et un mauvais travail, comme le montre le tableau suivant, dû à Maerker :
Bon travail. Travail raoven. Mauvais travail.
Amidon mis en œuvre 100 100 100
Dont il est resté non désagrégé. . . 0,5 2 3
Dont 4, 7, 12 p. 100 ne fermentent pas. 4 6,9 11,6
Dont il faut encore déduire, par suite des fermentations secondaires et des pertes, 7, 5, 12, 15 p. 100. . . 1,1 10,9 12,8
On obtient donc :
En travaillant bien 88,3 p. 100
— moyennement bien 80,2 —
— mal 72,6 —
du rendement théorique.
Si maintenant on part de ce fait que 1 kg. d'amidon donne 0,716 lit. d'alcool ou 100 kg. 71,6 lit., on peut calculer combien dans la pratique on retirera de litres d'alcool de 100 parties d'amidon.
De 100 parties d'amidon les quantités suivantes sont réellement transformées en alcool et de 100 kg. d'amidon on retire les quantités suivantes d'alcool :
QuantiU^s d'amidoD pour 100 Lilres d'alcool retirés du rendement théorique de 100 kg.
transformées en alcool. d'amidou.
Travail excellent 88,3 63,2
— moyen 80,2 57,6
— • mauvais 72,6 52,0
Un rendement de 63 litres p. 100 d'amidon n'est pas, on le comprend, régulièrement obtenu, mais seulement exceptionnellement, et cela ne peut avoir lieu qu'avec une matière première absolument bonne, une disposition irréprochable de la distillerie et un travail conduit avec tout le soin désirable. Mais, avec une bonne installation et une bonne matière première, on peut raisonnablement s'attendre à obtenir en moyenne un rendement de 58 à 60 litres pour 100 kg. d'amidon.
J'ai déjà dit que la meilleure manière de se rendre compte du travail de la distillerie, c'était de rapporter le rendement en alcool à la quantité totale d'amidon mise en œuvre. Après avoir dans ce qui précède établi numériquement la comparaison entre le rendement en alcool théoriquement possible et les perles qui se produisent même avec le meilleur travail, il nous reste encore à élucider la question suivante : Comment calcule-t-on la quantité (f amidon mise en œuvre dans chaque opération ? ou plus simplement : Combien a-t-on mis d'amidon en œuvre?
D'abord, pour ce qui concerne la distillation des céréales^ les grandes usines établissent leurs calculs exclusivement d'après les résultats de l'analyse chimique à laquelle a été soumise la matière première à travailler, par exemple le maïs ou le seigle. La teneur en amidon du malt vert est évaluée dans le calcul à 40 p. iOO, celle du malt touraillé à 68 p. 100.
Dans ce cas, le calcul s'établit très simplement de la manière suivante :
Il a été mis en œuvre, par exemple :
2 500 kg. de maïs avec 62,5 p. 100 d'amidon. 1 562,U kg. d'amidon. 500 kg. de malt vert avec 40 p. 100 — . 200 —
Soit en totalité 1 762,5 kg. d*amidon.
On a retiré 1049,472 litres d'alcool.
Si l'on divise par la somme de l'amidon — c'est-à-dire par 1 762,5 dans le cas en question — le nombre des litres d'alcool obtenus à la distillation — qui dans notre cas est égal à 1049,472, on apprend que 100 kg. d'amidon ont donné 59,5 litres d'alcool. Mais comme le rendement théoriquement possible s'élève à 71,6 litres pour 100 kg. d'amidon, on n'aurait obtenu dans noti*e exemple que 83,1 p. 100 du rendement théorique.
Comme on le voit, le calcul est extraordinairement simple et en même temps exact, dès que l'on peut y introduire la quantité de l'amidon de la matière première du moût sous la forme de nombres déterminés par une analyse chimique.
Mais Iorsqu*iI n*en est pas ainsi, c'est-à-dire lorsqu'on est obligé de calculer la proportion de Tamidon des matières mises en œuvre avec des nombres moyens^ le calcul est plus ou moins entaché d'inexactitude ou même sans valeur. Voici, abstraction faite des pommes de terre, les valeurs moyennes généralement admises pour les principales matières amylacées employées pour la préparation des moûts :
Maïs 63 p. 400 d*amidon.
Seigle 63 — —
Orge 60 — —
Avoine 53 — —
Froment 65 — —
Malt vert 40 — —
Malttouraillé 68 — —
A la page 21 de cet ouvrage j'ai donné une série d'analyses de seigles, afin de montrer par cet exemple à quelles importantes variations est soumise la composition des céréales. Les mêmes variations s'observent aussi dans la composition du maïs ; si donc on ne veut pas se mettre dans Terreur, on calcule non pas avec les valeurs moyennes qui ne sont qu'approximatives, mais avec les nombres fournis par Yanalyse. Mais celui qui a la précaution de n'acheter le maïs que d'après sa teneur en amidon et en eau déterminée analytiquement, ce qu'on ne saurait trop recommander, ne sera pas seulement en état d'éviter un mécompte lors de Tachât de ce grain, non, il pourra aussi calculer exactement quel rendement il doit chaque jour attendre du maïs travaillé.
Lorsqu'on travaille des pommes de terre , on est obligé d'adopter pour le calcul les teneurs en amidon pour cent qui peuvent être déduites du poids spécifique déterminé à Taide de la balance de Reimann. Les nombres ainsi obtenus ne sont pas absolument exacts puisque, ainsi que nous l'avons déjà dit, on peut avec la méthode dé Reimann commettre des erreurs de 2 p. 100 en plus ou en moins, ce qui toutefois n'arrivera que rarement, car la teneur réelle en amidon est généralement déterminée de cette façon avec une approximation de 1 p. 100 en plus ou en moins. Malgré cela, on doit reconnaître que ce mode de calcul du rendement pour
le travail des pommes de terre est beaucoup moins exact que celui dont il a été question à propos des céréales.
En partant, pour le calcul du rendement des moûts de pommes de terre, des degrés saccharométriqties marqués par les motUs sucrés, on obtient, bien que cela ne soit pas aussi simple, des résultats plus exacts qu*à l'aide du poids spécifî que et de la teneur en amidon déduite de ce dernier ; il faut en outre connaître les données suivantes :
V Le volume du moût sucré avant l'addition de la levure ;
2° La quantité d'amidon employée pour la préparation de la levure.
Gomme le saccharomètre indique le poids pour cent de la substance sèche, mais non le poids pour cent du sucre et que la substance sèche des moûts se compose de sucre et de non-sucre en proportions variables, le degré saccbarométrique marqué par le moût sucré doit être corrigé à l'aide de quotients, c'est-à-dire converti en la teneur en sucre ou en amidon.
Relativement à l'expression quotient^ nous renverrons à la partie du Chapitre XI où il est question de l'analyse des moûts sucrés et nous nous bornerons à dire ici que l'on nomme quotient ou mieux encore quotient de pureté du moût le rapport, exprimé en unités saccharométriques pour iOO, entre les substances fermentescibles contenues dans un moût et les substances non fermentescibles.
Il est évident que le quotient des moûts est d*autant plus élevé que les pommes de terre qui ont servi aie préparer sont plus riches en amidon ; nous baserons donc nos calculs sur les valeurs suivantes :
Dc(^ôs Quotients,
saccharométriques .
Moûts provenant de pommes de terre très riches en amidon 22 à 24o 90
Moûts provenant de pommes de terre riches en amidon 18 à 22° 85
Moûts provenant de pommes de terre moyennement riches en amidon 16 à 18^ 82
Il y a aussi une autre correction à apporter pour la teneur en drèche, parce qu'on a déterminé les degrés saccharométriques dans le moût filtré, par conséquent débarrassé de la drèche. Ici, on admet les valeurs suivantes :
Les moûts de pommes de terre très riches ea
amidon, à peau mince, contiennent. ... 2 vol. p. 100 de drèche. Les moûts de pommes de terre moins bonnes
contiennent 3,3 — —
Les moûts de pommes de terre pauvres en
amidon contiennent 5 — —
Enfin, il faut encore lejiir compte de la température du moût, lors de la détermination de son degré saccharomé trique. Dans nombre de cas, cette détermination ne peut pas être effectuée à la température normale de 17°,50 C. (= 14** R.), pour laquelle le saccharomètre est gradué ; elle a' lieu au contraire à des températures beaucoup plus élevées; une réduction à la température normale est donc aussi nécessaire dans certaines circonstances. C*est à cela que sert la table suivante, qui est basée sur la dilatation d'une solution de sucre de canne à 20 p. 100, avec laquelle celle des moûts sucrés ne présente qu'une différence à peine sensible.
1 LITRE DE UOUT
CORRESPOND
h lilrcs de niout
à litres de moul
degrés ceutrigadcs.
ai7«,5Û C.
degrés centigrades.
Cette table indique quel volume de moût à 17^,505 fournit 1 litre de moût aux températures comprises entre 63 et 18**. Si une quantité de moût mesurée à une température quelconque doit être convertie, on la multiplie par le facteur correspondant à la température à laquelle a eu lieu la mensuration.
Un exemple rendra plus facile Texéculion de ces calculs :
Degrés saccharométriques du moût filtré ... 26° Balling. 26osaccharom. x le quotient 0,90 = 23,4 p. 100
de sucre = 2i,06 kg. d'amidon.
Volume du moût sucré mesuré à 20° 5000 litres.
Volume corrigé à 17«,b0 4997,5 —
Après déduction de 2 p. 100 de drèche .... 4 897,5 —
4 897,5 litres à S6<^ Balling = poids spécifique
de 1,111 5 441,12 kg. d'amidon.
5 441,12 kg. de moût dépelé avec 21,6 p. 100
d'amidon 1 175,25 — —
200 kg. de malt vert pour la levure à 40 p. 100. 80,00 — —
Soit en totalité 1 255,28 kg. d'amidon.
On a retiré 765,72 litres d'alcool.
Ce qui correspond à un rendement par 100 kg. d amidon de 61 litres d'alcool.
La méthode dont nous venons de donner un exemple fournit, si Ton a soin d'effectuer les corrections nécessaires , des résultats d'une exactitude suffisante ; comme on Ta déjà dit précédemment, elle se recommande surtout pour les calculs de rendement des moûts de pommes de terre.
Le calcul de Tamidon des moûts se fait encore plus simplement d'après les indications du saccharomètre avec l'aide de la table suivante (p. 253) :
La capacité de la cuve s'élève, par exemple, à 2 300 litres. On a laissé 8 cm. d'espace libre (1 cm. = 20 litres). L'espace libre s'élève par conséquent à 160 litres et la quantité du moût à 2 300 — 160 == 2140 litres. En admettant une teneur en drèche de 3 p. 100, il faut, de la quantité de moût 2140 litres, retrancher encore 64,2 litres. Il reste par conséquent 2 075,8 litres de moût filtré.
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Le moût sucré marquant au saccharomètre 20 p. 100, Tamidon du moût filtré avec un quotient :
Dans 100 litres. Dans 2 076 litres.
a, de 90, c'est-à-dire si Ton travaille des pommes de terre moyennemeot bonnes ou du maïs
très cuit, est égal à 17,54 kg. 364,1 kg.
b, de 80, c'est-à-dire si Ton travaille des pommes de terre très pauvres en amidon, mélangées
avec du seigle, est égdl à 15,59 — 323,6 —
Par conséquent, le rendement s'élève : pour a à 364,1 X 60 = 218,46 lit. = 9,5 lit. par 100 lit. de capacité de cuve, pour b à 323,6 X 60 = 194,16 lit. = 8,44 par 100 lit. de capacité de cuve.
On peut se baser sur les indications contenues dans le tableau suivant relativement aux rendements que, dans Tétat actuel de l'industrie de la distillation, on peut attendre des différentes matières amylacées mises en œuvre :
KILOGRAMMES
Maïs avec 63 p. 100 d'amidon
Seigle avec 63 p. 100 d'amidon . . .
Froment avec 65 p. 100 d'amidon . . .
Orse avec 60 p. 100 d'amidon ....
Malt vert (orge première qualité) avec
40 p. 100 d'amidon
Malt vert (orge qualité inférieure) avec
35 p. 100 d amidon
Malt touraillé (orge première qualité) avec
68 p. 100 d'amidon
Malt touraillé (orge qualité inférieure) avec
63 p. 100 d'amidon
Pommes de terre avec 15p. 100 d'amidon.
ONT DONNÉ AVEC UN RENDEMENT PAR 100 KG. d'aUIDON DB
63,2 lit.
60 lit.
58 lit.
Litres.
56 lit.
Pour la détermination des rendements probables, on peut se servir des tables que nous donnons plus loin.
Si des degrés saccharométriques du moût sucré ou retranche ceux du moût fermenté, on obtient le nombre des degrés saccharométriques fermentes, A ce nombre correspond une certaine teneur en alcool, qui dans les moûts épais, avec leur fermentation relativement plus pure, est plus élevée que dans les moûts clairs. Ainsi, d'après la table I, 20^ saccharométriques fermentes correspondent à une teneur en alcool du moût flltré de 10,96 p. 100 en volume, tandis que 10^ indiquent une richesse alcoolique de 5,22 volumes p. 100 dans le liquide filtré, ce qui fait par degré saccharométrique dans le premier cas 0,548 vol. p. 100 d'alcool et dans le second 0,522 vol. p. 100.
Dans ces tables, il faut bien faire attention de ne pas confondre les expressions capacité de ciive^ moût et moût filtré. Lé moût = la capacité de cuve moins Tespace perdu. Le moût filtré = le moût moins les drèches.
Remarques relatives aux tables II à IV :
Capacité de la cuve de fermentation 2 300 litres.
Espace perdu 200 —
Volume du moût 2 100 litres.
Degrés 8&ccharomélriquc8.
Moût sucré ?.. 21
Moût fermenté 1
Degrés saccharométriques fermentes 20
Le moût contient d après cela :
a. Avec 2 p. 100 de drèches, c'est-à-dire si Ton travaille des pommes de terre très riches en fécule ou du maïs à enveloppe corticale mince, 10,74 p. 100 d'alcool en volume;
6, Avec 3,5 p. 100 de drèches, c'est-à-dire si Ton travaille des pommes de terre moins bonnes ou du maïs à enveloppe corticale très épaisse, 10,58 p. 100 d'alcool en volume ;
c. Avec 5 p. 100 de drèches, c'est-à-dire si Ton travaille des pommes de terre mauvaises, de l'orge à enveloppe épaisse, etc., 10,41 p. 100 d'alcool en volume.
Le rendement est donc :
Pour a : 10,74 x -^^jj- = 225,54 litres = 9,80 p. 100 de la capacité de cuve.
Pour b : 10,58 X ^,]^ zz 222,18 litres = 9,66 p. 100 de la capacité de cure,
lUU
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AVEC UNE TENEUR EN DRÈCHB DE
Le moût sucré marquait avant sa fermentation 21 degrés saccharométriques et après celle-ci 1 degré. Il a donc fermenté de 21 — 1= 20 degrés. Le moûl filtré contient alors, d'après la table I, 10,96 d'alcool en volume.
Calcul du rendement
III. — Table indiqtiant le rendement possible de 100 litres de capacité de cuve avec un espace perda de 5 p. 100 et une teneur en drèche de 2, 3 1/2 et 5 p. iOO.
2 p. 100 Dt DRÈCHK
3,5 p. 100 DB DRÈCVE
5 p. 100 DR DRÈCRB
DEGRES FERMENTES
Alcool p. 100 en vol.
Alcool p. 100 en Tol.
Alcool p. 100 en vol.
lY. — Table indiquant le rendement possible de 100 litres de capacité de cuve avec un espace perdu de 7,5 p. 100 e/ 2, 3 {/2et^ p. 100 de drèches.
DEGRES FERMENTES
2 p. 100 DE DRÈCIIB
3,5 p. 100 DE DRÈCHE
5 p. 100 DE DRÈCBB
Alcool p. 100
Alcool p. 100
Alcool p. 100
en vol.
en vol.
en vol.
o Ml»*
IV. — Alcoométrie
On détermine le degré, c'est-à-dire la teneur en alcool d'un esprit à Taide d'un aéromètre gradué spécialement pour cet usage ; c'est le procédé le plus commode. Parmi ces aéromètres [alcoomètres], les uns indiquent la teneur en volume p. 100, les autres la teneur en poids p. 100 ; les deux sortes d'instruments sont en usage dans les distilleries. Tandis qu'autrefois on ne rencontrait dans les récipients des appareils distillatoires que les alcoomètres avec échelle en volume, on emploie en Allemagne, depuis la loi du 1®' juillet 1889, Talcoomètre indiquant la teneur en poids p. 100.
Nous devons immédiatement montrer qu'il existe une différence entre les teneurs p. 100 en volumes et celles en poids (voy. la table ci-jointe). Si Ton dit, par exemple, une eau-de-vie contient 10 p. 100 en poids d'alcool, cela ne signifie rien autre chose que dans 100 parties en poids (iOO kg.) de cette eau-de-vie il y a 50 parties en poids (50 kg.) d'alcool, tandis qu'un esprit contient 50 volumes p. 100 d'alcool, si dans 100 volumes (100 litres) il se trouve 50 volumes (50 litres) d'alcool. Mais les teneurs en volumes et les teneurs en poids ne peuvent pas concorder, par suite de la différence entre le poids spécifique de l'eau et celui de l'alcool, et de la contraction que ces liquides éprouvent lorsqu'on les mélange.
Si l'on mélange par exemple :
100 litres d'eau qui pèsent 100 kg. avec 100 litres d'alcool absolu du poids spécifique 0,794, qui forment par conséquent un poids de 79, 4 kg., on n'obtient pas, par suite de la contraction, 200 litres de mélange, mais seulement 192,8 litres, qui pèsent 179,4 kg.
Dans les 192,8 litres il y a 100 litres d'alcool absolu; 100 litres du mélange contiennent donc 51,86 litres d'alcool, par conséquent 51, 8G p. 100 en volume.
Dans 179,4 kg. du j^nélange, il y a 79,4 kg. d'alcool absolu ; 100 kg. contiennent donc 44, 26 kg. d'alcool, c'est-à-dire 44, 26 p. 100 en poids.
ALCOOMETRIE
Rapport entre les indications de Valcoomètre en volume et celles de l'alcoomètre en poids.
ALCOOL p. 100
En volume .
lo
En poids.
no
ma uà
Oo
ALCOOL P
En volume.
Si
En poids.
Les alcoomètres centésimaux en poids prescrits légalement en Allemagne sont toujours pourvus d'un thermomètre centigrade. Ils sont gradués pour la température normale de 15° C. (=i 12° R.). Les thermoalcoomètres sont en verre et ils offrent la forme représentée par la figure 92. Pour les distinguer des instruments gradués en volumes , les nouveaux alcoomètres en poids portent de
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liince par le dessin B, représente la ligne de section. Si i ail trop au-dessous du niveau du liquide, on voit à ta le; dès qu'on remonte l'œil, la surlication du trait de l'échelle qui se ne de section est considéré comme inte du liquide ; si la ligue de lecture e limité par deux traits de l'échelle, supérieur, ist immédiatement suivie de celle du
igrét marqués par l 'alcoomètre.
1 place l'œit à la même hauteur que srcurielle. L'indication du trait de dée comme te degré de la tempéra- ) la colonne mercurielle se trouve au u de l'espace limité par deux traits, comme précédemment, rend le trait supérieur.
uur déterminer la. force réelle d'tiprka les indications de l'alcoo-
Ire en poids avec la force apparente trouvée à une température
Lermiaée, on se sert d'une table qui indique en unités p. 100
d — la" à + 30» les forces réelles.
[En France, le seul alcoomètre, ofûciellement reconnu, est celui
de Gây-Lussac, qui indique les richesses alcooliques centésimales en volume * et qui est gradué pour la température normale de 15^ C.
Pour déterminer la force réelle d'un alcool d'après les indications de cet instrument avec la force apparente trouvée à une température autre que celle de iS"", on se sert de la table que nous donnons à la fin de cet ouvrage.
Dans cette table se trouve, au-dessous du chiffre indiquant la force réelle un nombre qui fait connaître le volume qu'occuperaient à la température de 15"* 1000 ce. (= 1 litre) de Talcool essayé.
Si un alcool marque, par exemple, 92*» G.-L. à la température de 20°, la table indique que sa force réelle est seulement de 90'*,8, chiffre qui correspond à la composition chimique vraie de Talcool examiné, composition invariable quelle que soit la température, et que le distillateur peut souvent avoir besoin de connaître. S'il veut, par exemple, savoir quel est celui de deux rectificateurs qui fournit le plus haut degré d'alcool, il ne pourra effectuer une comparaison exacte entre les deux appareils, si, comme c'est le cas ordinaire, les échantillons essayés ne sont pas à la même température, qu'en se servant de la table des forces réelles.
Supposons maintenant que dans un essai effectué au laboratoire on ait rectifié un flegme préalablement mesuré et qu'on veuille savoir la quantité réelle d'alcool qu'il contenait. Si, par exemple, on a obtenu un distillatum mesurant 500 ce. et marquant 92^ G.-L., à la température de 20'', la force réelle de 90**,8 indiquée par la table est celle que l'on eût constatée directement, si, avant d'y plonger l'alcoomètre, on avait refroidi le distillatum à iS*". Mais si Ton avait opéré ce refroidissement, il se serait produit une contraction; laquelle? La table donne, au-dessous du chiffre réel, le nombre 993, qui signifie que 1 litre de liquide à 20*^ n'occupera à IS"" qu'un volume réel de 993 ce. De sorte qu'au lieu d'avoir 300 cm. de distillation à la force apparente de 92"" G.-L., on n'aurait par le refroidissement à 13*" que 492,3 ce. de liquide à 90%8 G.-L. La rectification a donc fourni : ^ — '— = 441,19 cm' d'alcool pur.
* [E. Barbet (Comptes reiid us du deuxième Congrès de Chimie appliquée ^\, I. p. 525) a attiré récemment rattention sur les inconvénients que présente la détermination des forces alcooliques par les volumes, inconvénients qui disparaîtraient si, comni» en Allemagne, on substituait les poids aux volumes.]
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On déterminerait, à Taide du même calcul, la quantité d'alcool pur contenue, par exemple, dans un fût de 500 litres et marquant 92o G.-L. à 20^ ce fût contiendrait 447,19 litres d'alcool pur imposable.
Pour arriver à ces résultais, il faut, comme on le voit, faire deux corrections, Tune pour le degré, l'autre pour le volume et multiplier Tun par Tautre les deux nombres corrigés, puis diviser le produit par 100. On obtient ainsi les richesses alcooliques, d'après lesquelles sont établis les comptes de la Régie, qui, pour éviter ce calcul, emploie une table de correction spéciale, dite Table des richesses alcooliques,]
Si Ton a déterminé comme il vient d'être dit la teneur p. 100 d'un alcool, on n'a plus qu'à se renseigner sur le nombre de litres obtenus pour pouvoir calculer le rendement par 100 kg. de la matière première mise en œuvre (amidon sous forme de pommes de terre, de grains, ou sucre sous forme de betteraves, de mélasse, etc.).
On détermine le nombre de litres d'alcool obtenu à l'aide d'un tonneau ou d'un récipient jaugés. Les dispositifs les plus commodes sont les compteurs de Siemens, qui, intercalés entre les réfrigérants et le vase collecteur de l'alcool, indiquent non seulement la force, mais encore le volume, par conséquent le nombre de litres de l'alcool écoulé pendant la distillation.
[Des appareils jaugeurs de débit sont également construits par Savalle et 0\]
On emploie aussi fréquemment et avec avantage les petits appareils pour Tessai des moûts par distillation, qui sont décrits et figurés dans le Chapitre Xi.
CHAPITRE Vil
SACCHARIFICATION ET ALCOOLISATION DES MATIÈRES AMYLACÉES PAR LE PROCÉDÉ COLLETTE ET BOIDIN
L'alcoolisation des matières amylacées par le procédé Collette et BoiDiN, qui est basé sur l'emploi de mucédinées ou moisissures, semble, bien qu il ne soit encore que de date toute récente, devoir acquérir, dans un avenir très prochain, une énorme importance industrielle.
C'est pour cela que nous avons consacré à ce procédé un chapitre particulier, et aussi parce qu'il ne pouvait que difficilement trouver place dans l'un des autres chapitres.
Des travaux sur l'emploi des mucédinées en distillerie ont été publiés dans ces derniers temps par Boidln et Rolants*, L. Lévy^, A. Fernbach'*, Delbrûck% Boidin% etc. Ce sont ces travaux qui nous ont surtout servi pour la rédaction de l'exposé qui va suivre.
I — Saccharification et alcoolisation de Tamidon
par les mucédinées.
On connaît actuellement un certain nombre de mucédinées qui jouissent de la propriété de transformer le sucre en alcool et acide
* Ce chapitre n'existe pas dans Tédition allemande.
* La bière et les boissons fermentées, 1897.
* Du rôle des inoisissures en dislillene, in Bulletin de rAssociation des chimistes de sucrerie et de distillerie, 1898, t. XV, p. 998.
* L'Amylomyces Houxii et son emploi en distillerie^ Procédé de MM. Collette et BoiDiN, in Annales de la Brasserie et de la Distillerie, n» du 25 juillet 1898.
■ L'emploi des mucédinées en distillerie, in Zeitschrift fur Spiritusindustrie et Annales de la Brasserie et de la Distillerie, n* du 25 février 1899.
* Sur les mucédinées en distillerie. Procédé Collette et Boidin, in Bulletin de rAssociation des chimistes de sucrerie et de distillerie, 1899, t. XVI, p. 862.
carbonique, lorsqu'elles vivent immergées à l'abri de l'air, et qui se comportent ainsi exactement comme la levure ordinaire ; mais, lorsqu'elles vivent au contact de Tair, elles brûlent au contraire le sucre en le convertissant intégralement en eau et acide carbonique ^
Cette propriété a été mise en évidence pour la première fois par Pasteur, dans ses expériences sur le Miicor racemosus^ qui cul« tivé, sur des moûts de bière et ensuite immergé au seindu liquide, ne tarde pas à produire la fermentation du sucre. La même chose a lieu avec VAspergillus ou Eurotium orizx^ qui est employé au Japon pour préparer un ferment particulier, appelé kdji, lequel sert ensuite pour la fabrication du saké ou vin de riz^ et il en est aussi de même avec les Mucors altenians, spinosus et circinelloïdes, étu* diés par Gayom, le Chlamydomncor orizœ de Priksën Geerligs, qui est employé à Java pour la fermentation des mélasses, VAspergillus Wentiiy qui sert à préparer le soja japonais, YEurotiopsis Gayoni examiné par Laborde, V Amylatuyces Rotixii de Calmette et enfin les Mucors ^ et y récemment étudiés par Boidin et Mocsain et dont le premier est actuellement employé dans le procédé d'alcoolisation qui fait l'objet de ce chapitre.
Mais si toutes ces moisissures présentent la propriété de fabriquer de Talcool, lorsqu'elles sent placées dans certaines conditions, on constate aussi qu'elles en produisent des quantités inégales, et cela pour plusieurs raisons, dont la principale est, suivant Fernbach, qu'elles sont plus ou moins gênées par la présence de l'alcool, de sorte que, quand elles en ont formé une certaine proportion, variable pour chacune d'elles, leur action se trouve forcément paralysée. Cependant, d'après de récentes expériences '^effectuée à Seclin, dans la distillerie Collette, la présence de l'alcool dans le moût en certaines proportions ne serait pas la cause de l'arrêt de la fermentation ; cet arrêt tiendrait plutôt à ce que certaines mucédinées produisent beaucoup plus d'acide que d'autres, ce qui gêne leur action ultérieure sur l'amidon et les dextrines. C'est précisément pour cela que YAmylomyces Aouxiij
* Les organismes qui peuvent vivre indifféremment dans ces deux conditionB différentes forment une classe intermédiaire entre les aérobies, qui ont besoin de l'oxygène de l'air pour vivre et les anaérobies, qui vivent en Tabseuce de Toxygéue ; on les a désignés sous le nom ô!anaérobies facultatives.
employé tout d'abord dans le procédé Collette et Boidin, ne réussit pas avec des moûts épais, que fait au contraire fermenter complètement le Mucor ^, qui ne forme par litre de moût que 0,75 gr. environ d'acide, tandis que VAmylotnyces en produit dans un même volume de moût 1,45 gr. en moyenne ^ Dans la quantité de sucre qu'elles brûlent, il y a également de grandes difTérences, et comme le sucre brûlé est soustrait à la fermentation alcoolique, on remarque de grandes variations dans le rendement en alcool qu'elles peuvent fournir.
Mais la propriété de faire fermenter le sucre, comme le fait la levure ordinaire, n'est pas la seule que possèdent ces mucédinées; elles peuvent aussi, et c'est précisément ce qui peut leur donner une importance industrielle, saccharifîer l'amidon à l'aide de diastases spéciales, de sorte que si on les introduit dans un milieu nutritif amylacé, elles convertissent l'amidon en alcool, aprèsl'avoir saccharifié, et elles peuvent ainsi, sans autre intervention, remplir le rôle que jouent séparément et successivement le malt et la levure. Une moisissure qui présentera des propriétés sacchariQantes énergiques, en môme temps que des propriétés comburantes faibles, pourra évidemment, si elle ne forme pas trop d'acide, être utilisée pour l'alcoolisation industrielle des matières amylacées. Ces propriétés remarquables se rencontrent en partie dans VAmylomyces Rotixii et intégralement dans le Mucor ^^.
Le procédé Collette et Boidln ayant pour point de départ l'emploi de VAmylomyces Rouxiiy isolé par Calmette de la levure chinoise, nous nous occuperons tout d'abord de cette moisissure, dont Calmette ' décrit, à peu près de la manière suivante, l'origine et les propriétés.
Origine et propriétés de VAmylomyces Rouxii. — En Chine et en Indo-Chine, on fabrique avec le riz différentes sortes de boissons
* Voyez plus loin, p. 372.
* L'emploi de VAspergillus orizsSy proposé par Takamine en 1894, pour la saccharification des grains, n'a pas répondu aux espérances conçues par son promoteur, parce que les propriétés comburantes de cette moisissure sont tellement énergiques que celle-ci détruit beaucoup trop vite une grande quantité du sucre formé aux dépens de lamidon.
' Annales de Vlnstilul Pasteur, 1892, p. 604*
alcooliques, à Taide d'un ferment spécial beaucoup plus actif que le koji japonais, avec lequel il a été confondu par les différents auteurs qui en ont fait mention. Ce ferment, constitué par la symbiose d'une moisissure et de plusieurs variétés de levures alcooliques, saccharifie Tamidon cuit avec une très grande énergie. Sa fabrication est le monopole de quelques industriels chinois; le procédé employé par ces derniers est absolument inconnu des distillateurs indigènes. Ce ferment, désigné par les Européens sous le nom de levure chinoise, se trouve dans le commerce sous la forme de petits gâteaux aplatis, à peu près du diamètre d'une pièce de cinq francs et offrant une surface granuleuse de couleur grisâtre. Leur base est incrustée de fragments de balles de riz '.
* La levure chinoise est préparée à Saigon de la maDière suivante : Un mélange (Je quarante-six plantes aromatiques finement pulvérisées est versé dans une auge circulaire avec parties égaies de farine de riz et la masse ayant été triturée avec soin et convertie en un mélange bien homogène, on la porte dans une terrine, où elle est malaxée avec de Teau jusqu'à consistance de p&te molle. On coule ensuite cette pâte en petits pains, qu'on dispose sur des nattes, couvertes d'une mince couche de balles de riz humectées d'eau. Les naltes recouvertes de paillassons sont placées dans une pièce obscure. Au bout de quarante-huit heures, à la température moyenne de dO» qui règne à Saigon, le développement des germes est achevé. La pâte restée humide est ensuite exposée au soleil, jusqu'à dessiccation complète, puis vendue aux distillateurs.
Ces derniers emploient pour ÏOl fabrication de Valcool 1,5 kg. environ de levure chinoise par 100 kg. de riz (de préférence la variété désignée sous le nom de nép, qui contient 80 à 83, 6 p. 100 d'amidon) et avec cette quantité ils obtiennent 60 litres environ d'eau-de-vie à 36', soit un rendement moyen de 18 litres d'alcool pur. Le riz décortiqué est d'abord cuit dans une chaudière avec son poids d'eau, jusqu'à ce que le grain sécrase facilement entre les doigts. On Tétale alors en couches minces sur des nattes pour le laisser refroidir et on le saupoudre de levure pilée au mortier. On le répartit ensuite dans des pots de terre de 20 litres environ de capacité, mais en ne iss remplissant qu'à moitié, et on les ferme avec un couvercle. Au bout de trois jours, la saccharification de l'amidon est achevée ; on finit de remplir les pots avec de Teau du fleuve et on les laisse découverts. La fermentation alcoolique s'établit rapidement et dure deux jours, au bout desquels on distille la masse dans des alambics en tôle chauffés à feu nu.
A la suite de ses études sur VAmylomyces^ Calmettb a été conduit à améliorer considérablement le mode de travail des Chinois, aussi bien pour la préparation de la levure que pour celle de l'alcool, en procédant de la manière suivante :
Le riz est d'abord chauffé à iOO« avec une fois et demie son poids d'eau pendant deux heures environ et il est ensuite étalé en couches minces sur des nattes ; lorsqu'il est refroidi, on le saupoudre avec de la levure chinoise pure, obtenue en cultivant sur du riz de VAmylomycea à l'état pur. On répartit ensuite la masse dans des pots en terre cuite, que l'on ne remplit que jusqu'au tiers de leur capacité, )>uis on couvre les pots et au bout de trois jours la saccharification est achevée ; on les remplit alors avec de l'eau, on y ajoute de la levure, on les laisse découverts et la fermentation qui se déclare rapidement est terminée au bout de quarante-huit heures. 11 ne reste plus maintenant qu'à distiller la liqueur alcoolique ainsi obtenue. En opérant d'après ce procédé, on retire de 100 kg. de riz à 73 p. 100 d'amidon 30 à 36 litres d'alcool pur, par conséquent une quantité bien plus grande qu'avec la méthode chinoise primitive.
Pour découvrir Tagent qui, dans la levure chinoise, transforme Tamidon du riz en alcool, Calmette a délayé un peu de cette matière avec de Teau stérilisée et il a ensemencé quelques gouttes de la dilution dans un moût de bière gélatinisé ; parmi les colonies de moisissures développées dans ces cultures, les quatre cinquièmes étaient toujours constitués par une espèce spéciale, qui était précisément VAmylomyces Rouxii. C'est la seule espèce qui se retrouve toujours et en proportion prédominante dans la levure chinoise ; les autres organismes variaient en quantité et en qualité avec chaque échantillon examiné et, tandis que leur présence semblait être purement accidentelle, celle de X Amylomyces était si constante que Calmette a été naturellement conduit à lui rechercher une origine également constante, qu'il a trouvée dans la balle de riz, dont sont incrustés les pains de levure chinoise; il a, en effet, constaté qu'on pouvait obtenir d'emblée des cultures pures de la moisissure en ensemençant dans le moûl gélatinisé de Teau stérilisée ayant servi au lavage des grains.
Afin de caractériser ÏAmylomyces, une fois son origine reconnue, il a fallu étudier l'aspect de ses cultures et ensuite déterminer son rôle en soumettant à un examen minutieux ses propriétés physiologiques.
Les milieux de prédilection de VAmylomyces Rouxii sont, dit Calmette, le moût de bière liquide ou solidiGé par la gélatine ou Tagar-agar, et surtout les matières amylacées cuites à la vapeur. Noyée dans le moût de bière, la moisissure se développe en masses floconneuses et produit une petite quantité d'alcool (2,4 p. 100 en six jours). Si on la laisse se développer seulement en surface, elle brûle directement le sucre du moût sans produire d'alcool. Sur le riz cuit ou les fécules hydratées par la chaleur humide, elle étale un mycélium aérien et transforme partiellement en sucre la couche d'amidon sous-jacente, mais le sucre formé est aussitôt utilisé pour l'alimentation de la moisissure, tant qu'elle continue à s'accroître au contact de l'air. Si au contraire on l'oblige à se développer en profondeur dans la substance amylacée, à Tabri de l'air, elle hydrate l'amidon avec une grande énergie et produit de la dextrine et du sucre fermentescible. Parmi les organismes isolés par Calmette sur le moût gélatine, VAmylomyces est le seul qui
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possède à un si haut degré le pouvoir de saccharifier l'amidon ; c'est donc à cette moisissure que l'on doit attribuer le principal r61e dans l'action complexe qu'exerce la levure chinoise sur le riz cuit.
L'étude du développement de YAmylomyci-s peut être faite avec facilité, soit par ensemencement en gouttes suspendues dans du moût de bière, soit par emprisonnement d'un rameau de mycélium dans de l'agar-agar glucose, eo chambre humide.
Au contact de l'air, sur les bords de la gouttelette suspendue,
Fig. Si. — CuloDîe* d'Aïuylomyces Rouxii sur moùl gêlatinisÉ.
le tube mycélien s'allonge peu ; il se divise bientôt en cloisons transversales au niveau desquelles le protoplasma, très réfringent, s'amasse pour former des conldies. Au début, celles-ci ont une forme cubique, puis elles s'arrondissent, mais ne s'isolent pas du rameau qui leur a donné naissance et se prolonge au-dessus d'elles pour former un peu plus loin une ou plusieurs autres conidies semblables. Dans les cultures profondes en moût gélatine, partout où le mycélium échappe au contact direct de l'air, il s'accroit par bourgeonnement direct, étalant en tous sens ses ramilications tubuleuses, dans l'intérieur desquelles on peut facilement suivre (à un grossissement do 250 diamètres) la progression du protoplasma, mais il n'apparaît aucune conidie. Noyé dans un liquide renfermant du sucre, de la dextrine ou de l'amidon, VAmylomyces ne se développe qu'en mycélium rameux, sans donner des cel-
Iules ovales ou sphériques en forme de levure, comme le Mucor racemosus ou le Mucor altenïans.
Les divers aspects de culture de Y Amylomyces Rouxii sont
Fig. 95. — Amylomyces Rouxii ; culture aérobie.
représentés par les figures 94, 95 et 96. La figure 94 donne l'aspect de colonies sur moût gélatine ; la figure 95 montre la formation des conidies mycéliennes dans la culture aérobie, enfin la figure 90
¥ïg. 9G. — Amylomyces Rouxii ; culture anaérobie.
représente le mode de segmentation en gemmes du .mycélium dans la culture anaérobie ou en profondeur dans les milieux liquides. \j^ Amylomyces Rouxii doit ses propriétés saccharifiantes à la sécrétion d'une diastase analogue à Tamylase du malt et que Calmette a isolée des cultures de la mucédinée.
Dans rimportant mémoire de Calmette qui vient d'être résumé, on trouve, dit Fernbach, l'explication de la faiblesse du rendement en alcool obtenu par les distillateurs chinois, dont le travail est imparfait et dont la levure, par suite de son mode de préparation, apporte en outre de nombreux organismes inutiles ou nuisibles (voy. la note de la page 367). En effet, Calmette, opérant dans des conditions de pureté absolue avec YAmylomyces et une levure de pale aie sur 1 "kilogramme de riz, est arrivé à un rendement de 49,9 p. iOO d'amidon. Cette expérience devait être le point de départ du procédé imaginé par Collette et Boidin ; mais, avant de décrire ce procédé, il est nécessaire de faire suivre ces considérations préliminaires, déjà longues, mais indispensables, de quelques notions également importantes, car jusqu'ici, comme le fait remarquer Fernbach, nous n'avons vu qu'exceptionnellement VAmylomyces jouer le rôle de ferment alcoolique ; il s'est, en effet, trouvé dans la levure chinoise, de même que, dans Texpérience de Calmette mentionnée en dernier lieu, associé à la levure et jusqu'ici c'est surtout de son pouvoir saccharifiant dont il a été question.
BoiDiN et RoLANTs out constalé en 1897 qu'il était possible de cultiver VAmylomyces dans les vinasses de distillerie, montrant ainsi le parti qu'on peut tirer de ces résidus par la transformation en alcool des dernières traces de dextrines qu'ils contiennent. Leurs expériences ont été faites en grand avec des cuves stérilisables dans la distillerie de A. Collette, à Seclin (Nord), et ils ont retiré, avec une dépense relativement faible, d'une cuve de 300 hectolitres de vinasse, 300 litres d'alcool à 90° *.
L'emploi de YAmylomyces pour la fermentation des vinasses a permis de déterminer exactement les conditions et les exigences de la culture en grand de cette moisissure, ainsi que la manière d'opérer pour obtenir un rendement alcoolique aussi grand que possible. Il a en même temps permis de résoudre la difficulté
* A la même époque, Sanguinetti {Annales de Vlnstitul Pasteur, mars 1897) s'est livré à une étude comparative de V Amylomyces Rouxii et de ÏAspergillus orizœ et il a constaté que dans les moûts de grains, VAmylomyces donne le plus d*alcool avec le minimum de perte, tandis que YAsperyillus épuise presque complètement le milieu de culture, en détruisant même Talcool formé. Avec les vinasses et VAmylomyces Rouxii, Sanguinetti est arrivé aux mêmes résultats que Boidin et Rolants.
mécanique résultant de la nécessité de la stérilisation parfaite d'un volume de liquide de 300 htl., de façon à éviter le développement dans sa masse de germes étrangers.
Mucor ^. — Comme nous Tavons dit précédemment (p. 366), on ne peut avec YAmylomyces Rouxii faire fermenter complètement que des moûts clairs, marquant seulement 7 à 8** Balling, et il n'est possible, par suite, d'obtenir que des vins avec 4 à 4,5 p. 100 d'alcool. C'est à cause de ce grave inconvénient que Collette et Boidin ont cherché à supprimer le travail à moûts clairs et à remplacer YAmylomyces par une autre mucédinée, isolée par eux du kôji japonais, mais qui, par son aspect et ses propriétés, est complètement différente de Y Aspergillus ou Eurothim orizœ mentionné précédemment (voy. p. 365, et la note 2 de la page 366) et à laquelle ils ont donné le nom de Mttcor ^. Cette moisissure permet de travailler avec des moûts à 16-17^ Balling, qui après fermentation renferment 8 à 9 p. 100 d'alcool.
Cette différence d'action des deux mucédinées tient, comme nous l'avons déjà fait remarquer, à ce que YAmylomyces forme beaucoup plus d'acide que le Mucor ^, ce qui gène son action ultérieure sur l'amidon et les dextrines.
Les quantités d'acide produites par YAmylomyces dans un moût fermenté, contenant 4 à 4,5 p. 100 d'alcool, sont égales à 1,40- 1,50 gr. par litre, tandis que le Mucor ^, dans un moût avec une richesse alcoolique de 8 à 9 p. 100, elles ne s'élèvent qu'à 0,70- 0,80 gr. par litre, en supposant dans l'un et Tautre cas une acidité initiale de 0,20 à 0,30 gr. par litre ^
Le Mucor ^ ayant des tubes qui ne se sectionnent pas comme ceux de YAmylomyces y il faut pour l'employer ensemencer ses spores, et, de cette façon, on peut obtenir sous un poids très faible un nombre considérable de petites plantes pour envahir rapidement le moût. Il est représenté par les figures 97 et 98. La figure 97 montre les tiges du Mucor ^ avec leur sporange (vie aérobie du mucor) et la figure 98 le mycélium (vie anaérobie du mucor) avec des spores à différents degrés de développement.
* Comumnication verbale de M. Mousain, chimiste de la Société Amylo.
Cette mucédinée doit être utilisée exactement comme YAmylomyces Rouxii. L'usine de Seclin et un grand nombre d'autres distil-
Fig. 97. — Mucor p (vie aérobie) ; tiges avec leur sporange, --p- •
leries» par exemple celle de Melle (Deux- Sèvres), fonctionnent actuellement avec le Mucor ^. A Seclin, on opère sur des moûts
Fig. 98. — Mucor p; 1, spores répandues dans le liquide; 2, spores gonQées prêtes à germer ; 3, spores germées ; 4, mycélium (vie anaérobie). -— •
à 18 kg. de grains par hectolitre, et on peut travailler, comme cela a eu lieu à Huy, près Anvers, avec des moûts à 25 kg.
Collette et Boidln ont également isolé dans ces derniers temps une autre mucédinée intéressante, qu'ils ont appelée Mucor y; ils
Font rencontrée sur un échantillon de riz provenant du Tonkin. Cette moisissure qui offre beaucoup de ressemblance avec le Mticor ^, donne des atténuations de 1/10 à 2/10 de degré Balling plus fortes que le ^ ; elle ne produit qu'une acidité de 0,70 gr. par litre en fin de fermentation dans des moûts à 18 kg. par hectolitre; elle pourrait être utilisée pour augmenter les rendements.
Enfin, Collette et Boidin ont tout récemment constaté que Ton peut employer aussi le Mucor racemosus.
II. — Procédé Collette et Boidin, dit procédé Amylo
C'est, comme nous lavons déjà dit, par les résultats qu'ils ont obtenus avec les vinasses (voy. p. 371), que Collette et Boidim ont été conduits à Tidée. d'utiliser sur une échelle encore plus grande les énergiques propriétés sacchariflantes et fermentatives àeV Amylacés Rouxii. Us ont donc songé à employer cette moisissure, qu'ils ont plus tard remplacée par le Mucor ^ pour les raisons que nous avons indiquées (p. 372), afin de produire à la fois, au sein d*un moût stérilisé, dans un vase clos et, par suite, à l'abri des germes étrangers, la saccharification et la transformation en alcool des matières amylacées ; ces opérations sont ainsi considérablement simplifiées et acquièrent en même temps une sécurité complète, alors que la conversion en sucre de ces matières par les procédés usités jusqu'à ce jour n'est pas sans présenter certaines complications et que la fermentation subséquente en cuve ouverte est ellemême sujette à de nombreux aléas.
Avant de décrire les différentes opérations que comporte le procédé qui nous occupe, il est nécessaire d'entrer encore dans quelques considérations," qui serviront à mieux faire comprendre le procédé et surtout à mettre dès maintenant en évidence quelquesuns des avantages qu'il présente.
Quel que soit le mode opératoire que l'on suive pour la saccharification des matières amylacées au moyen du malt, il est impossible de transformer tout leur amidon en sucre (maltose); il résulte de là que le moût renferme toujours des quantités plus ou moins grandes de dextrines, non directement fermentescibles, et
que, par suite, la levure ne peut convertir en alcool que si le moût renferme encore de la diastase (amylase). Mais ce dernier ne peut être bouilli sans que la diastase soit complt^tement détruite et, comme on vient de le dire, il faut que cette diastase soit conservée intacte, si Ton ne veut pas perdre les dextrines et par suite de Talcool. D*un autre côté, ce n'est que par TébuUition qu'il est possible d'anéantir les nombreux germes étrangers introduits dans le moût par le malt et par l'eau, et, malgré tous les moyens qu'il emploie, le distillateur est impuissant à en empêcher l'altération plus ou moins profonde des moûts par des organismes ennemis de la fermentation, surtout vers la fin de cette dernière.
Ces graves inconvénients disparaissent avec le procédé Collette et BoiDiN, qui permet la stérilisation du moût, car il n'est pas besoin que ce dernier renferme de Tamylase, puisque la moisissure employée dans ce procédé en sécrète, et comme en outre elle saccharifie énergiquement Tamidon soluble, il suffit, avant de soumettre le grain à son action, que Tamidon de ce dernier soit solubilisé, la moisissure se chargeant alors d'achever le travail. Il suit de là que la quantité de malt à employer se trouve réduite à la proportion juste suffisante pour celte solubilisation.
Le procédé Collette et Boidin, habituellement désigné simplement sous le nom procédé Amylo^ comprend les opérations suivantes : la préparation du moût et sa stérilisation, l'ensemencement du moût stérilisé et sa fermentation, auxquelles il faut ajouter le contrôle chimique et bactériologique du travail.
a, PréparalloB el stérilisation da moAt.
Le maïs, le riz et les autres grains ainsi que les pommes de terre peuvent être traités par ce procédé; nous supposons ici qu'il s'agit du traitement du maïs^ tel qu'il est pratiqué dans la distillerie de Melle (Deux-Sèvres).
Le maïs, préalablement nettoyé et concassé dans des appareils spéciaux, est déversé dans un malaxeur où, au moyen d'un agitateur, il est mélangé avec de l'eau et ensuite écoulé dans un cuiseur cylindrique horizontal analogue à l'appareil de Warein et Defraisce (voy. p. 195), dans lequel il est cuit sous une pression
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élevée progreBsivemeot jusqu'à 3 1/2 à 4 atmosphères. (A Seclio, le maïs est cait eu grains entiers dans un appareil de Hkhze.) La cuisson étant achevée, la masse est refoulée dans une cuve-matière de PmPE.
Cet appareil, qui est représenté par la figure 99, consiste en
Fig. 99. — Cuve-uiatière de P&inpe.
tue cuve cylindrique en cuivre B, close, au milieu de laquelle se trouve un tuyau en fonte C, de 185 mm, de diamètre intérieur, élargi inférieuremeot en forme de poire et évasé k son extrémité supérieure. A. travers ce tuyau passe un arbre vertical b; sur ses orifices supérieur et inférieur sont établies des turbines, ûxées sur l'arbre et dont l'inférieur aspire le moût et le force i monter dans le tuyau, k l'extrémité supérieure duquel l'autre turbine l'aspire
pour le projeter contre les parois de la cuve ; ces turbines font 160 à 180 tours par minute.
La masse sortant du cuiseur est refoulée dans la cuve-matière par le tuyau Â, d'où elle tombe dans un broyeur, qui la déverse sur un disque rotatif en acier, fixé sur Tarbre b; ce disque la projette contre les parois de la cuve, par lesquelles elle est renvoyée dans le milieu de l'appareil, où elle rencontre la masse qui s'y trouve déjà. 11 se produit ainsi un mélange parfait et une agitation énergique de toute la masse.
Afin de refroidir le contenu de la cuve, les parois extérieures de celle-ci sont arrosées continuellement au moyen de filets d'eau sortant d'un tuyau circulaire /, adapté un peu au-dessous du couvercle de l'appareil. Celui-ci est en outre pourvu d'un exhausteur H, mais qui ne se trouve pas dans le tuyau de chargement de la masse cuite, en sorte qu'il ne peut pas être sali par celle-ci. La trémie D sert pour le chargement du malt, qui tombe également sur le disque distributeur, d'où il s'échappe pour venir se mélanger avec la masse cuite. Dans les appareils de Pâmpe qui sont construits spécialement pour le procédé Collette et Boidin, cette trémie est supprimée et le malt est amené dans la cuve-matière à Taide d'un tuyau débouchant à côté de celui par lequel pénètre la masse cuite.
Dans cette cuve, où l'on a fait préalablement arriver une quantité d'eau variable avec la concentration que l'on veut donner au moût, la masse cuite est mélangée avec du malt réduit en lait à Taide d'un appareil particulier. La quantité de malt vert employée, évaluée en malt sec, n apas besoin d'être supérieure à 1 ou 2 p. 100 du poids du maïs, parce que, comme nous l'avons dit plus haut, l'addition du malt a uniquement pour but de fluidifier l'amidon et de rendre plus rapide l'action saccharifiante de la mucédinée.
La température finale du mélange ne doit pas dépasser 70^. La fluidification étant achevée — au bout d'une heure environ — la masse est envoyée dans un autoclave horizontal (stérilisateur), où, afin de la stériliser^ elle est chaufTée pendant vingt minutes, sous pression d environ une atmosphère et demie (cette stérilisation est quelquefois produite, comme cela a lieu à Anvers, par exemple, par ébuUition dans la cuve-matière elle-même) et en sortant du sté« rilisateur le moût est refoulé dans la cuve de fermentation.
b, EBsemeneemeiit et fermeiitatloii du moût.
Les cuves, où ont lieu rensemencement de la moisissure dans le moût et la fermentation de ce dernier, sont en nombre variable
Fig. 100. — Cuve de fermentation du procédé Collette et Boidin ; élévation.
suivant Timportance de Tusine (o à 6) ; elles ont chacune 6 m. de hauteur et i 000 htl. de capacité ; elles sont aseptiques et absolument closes, de sorte qu'on peut y pratiquer les opérations de rensemencement et de la culture de la mucédinée avec la même sécurité que dans un ballon Pasteur.
Une de ces cuves est représentée par les figures 100 à 102, et
la flgure 103 montre une vue d'ensemble d'une série de cinq cuves (distillerie de Seclin).
Chaque cuve communique par un tuyau a, s'ouvrant dans son dôme, avec le stérilisateur. Elle est pourvue, à sa partie inférieure, d'un tuyau de sortie c pour le moût, et à sa partie supérieure d'un autre tube /pour le dégagement de l'acide carbonique; ce dernier tube vient s'ouvrir dans une cuve cylindrique ^ de 4 htl. environ,
Fig. 101. — Cuve de fermentation du procédé Collette et Boidin ; vue supérieure.
contenant de l'eau dans laquelle barbote l'acide carbonique avant de s^cchapper à l'extérieur par la conduite commune G. Un trou d'homme établi à la partie inférieure de la cuve (voy. fig. 103) permet de la nettoyer facilement, lorsqu'elle est vide. Un regard vitré h permet d'observer le niveau du liquide.
Intérieurement, la cuve est pourvue d'un agitateur n, dont l'arbre passe dans un presse-étoupe /?, disposé de telle sorte que toute entrée d'air extérieur impur soit rendue impossible ; m est un engrenage conique donnant le mouvement à l'agitateur et o, o sont des
traverses destinées à mainteDir l'arbre de ce dernier. Un thermomètre indique la température intérieure ; deux orifices q et q^ ménagés l'un sur le dôme, Tautre latéralement, permettent d ensemencer le moût et d'en prélever des échantillons ; sur ces deux
Fig. 102. — Cuve de fennentation du procédé Collette et Boidin; coape verticale.
orifices sont adaptés des tubes en caoutchouc épais, fermés par des bouchons en bois dont la moitié inférieure est recouverte d'une lame de cuivre. La cuve est en outre munie d*un tuyau d^ permettant d'injecter dans le moût de l'air ou de la vapeur et d'un autre tuyau i pour envoyer de l'air à la surface du moût ; l'air introduit dans la cuve est débarrassé préalablement de tous les germes qu'il
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tuyau de raccord démontable pour vider la cuve ; /, est un tube perforé, à Taide duquel on fait ruisseler sur les parois de la cuve,
lorsqu'il s agit de refroidir celle-ci, de Teau amenée par le tuyau A. Ce dernier, de même que B, C, Ë, F et G sont des tuyaux communs à une série de cuves : B amène de la vapeur, G de Tair comprimé et £ le moût sortant du stérilisateur (la cuve est mise en communication avec E, pendant le chargement, au moyen du raccord a) ; F reçoit le moût fermenté lors de la vidange de la cuve par le tuyau c ; G est un tuyau collecteur pour Tévacuation de l'acide carbonique ; D est une passerelle pour le service des cuves.
G*est sous rinfluence de la pression qui règne dans le stérilisateur que le moût, débarrassé des germes qu*il pouvait contenir monte dans la cuve de fermentation, qui doit par suite être remplie par charges successives. Mais il faut naturellement que ce moût stérilisé arrive dans une cuve stérile. Voici comment on procède à la stérilisation de la citve :
Les premières charges de moût stérile et chaud que la cuve doit recevoir ont été préalablement, avant la stérilisation, additionnées d'une certaine quantité d'acide sulfurique ou chlorhydrique. Aussitôt après l'introduction de la première charge, on injecte dans la cuve un courant de vapeur, de façon à maintenir le liquide en ébullition lente, que Ton continue sans interruption, jusqu'à ce que le vase soit complètement rempli.
Pendant TébuUition des premières charges, la vapeur condensée sur les parois de la cuve entraîne avec elle les germes qui pouvaient y adhérer et les amène au contact du liquide acide bouillant, par lequel ils sont anéantis. En outre, la vapeur qui se dégage lentement par l'orifice q (Gg. 400), laissé provisoirement ouvert s'oppose, jusqu'à ce que le remplissage de celle-ci soit achevé, à toute entrée de germes provenant de Fair extérieur.
La formation de la diastase saccharifiante par la mucédinée étant gênée lorsque celle-ci se trouve dans un milieu acide, il est absolument indispensable de neutraliser à peu près exactement l'acide contenu dans les premières charges. (A Seclin, où Ton a affaire à des eaux calcaires, l'acide ajouté aux premières charges, d'ailleurs en proportions minimes, est naturellement neutralisé par la chaux apportée par les charges suivantes.)
La cuve étant pleine de moût en ébullition, on la ferme complètement, on arrête l'injection de la vapeur, à la place de laquelle on
introduit de Fair stérilisé ; ce dernier est destiné à combler le vide produit par la condensation de la vapeur et à maintenir un léger excès de pression à l'intérieur de Fappareil. On procède alors au refroidissement du moût, et dans ce but on fait ruisseler sur les parois de la cuve de Feau amenée pjir le tuyau perforé ^, dont il a été question précédemment. Par suite du refroidissement résultant de la différence de température entre Feau de réfrigération et la cuve et, aussi, surtout au début, de Tévaporation dont cette immense nappe d*eau est le siège, il ne faut pas plus de cinq heures pour abaisser à 38"* la température des 1 000 htl. de moût contenus dans la cuve, lesquels renferment les produits de la transformation de 18 000 à 20 000 kg. de maïs.
La température de SB"" ainsi obtenue étant la plus favorable au développement de la mucédinée saccharifiantey on procède alors à Y ensemencement de celle-ci.
Cet ensemencement se pratique par lorifice q^ avec tube en caoutchouc qui se trouve sur le dôme de la cuve, en employant les mêmes précautions d asepsie que dans le laboratoire pour toute opération analogue. On ensemence une culture pure de la moisissure faite sur 100 gr. environ de riz cuit couvrant le fond d'un ballon Pasteur et que Ton a mise en suspension dans iOO à 250 gr. de moût stérilisé. Les spores se trouvent dans ce liquide en quantité innombrable, mais c'est à peine si elles forment le poids d'un décigramme.
L'ensemencement étant achevé, on met l'agitateur en mouvement, aQn de rendre la température uniforme dans toute la masse, et aussi, ce qui aune très grande importance, d'empêcher le mycélium de la moisissure de produire un feutrage à la surface du liquide, parce que le développement superficiel au contact de l'air contenu dans la cuve aurait pour conséquence, d* après ce qui a été dit précédemment (p. 368) , de permettre à la mucédinée d'exercer ses propriétés comburantes et donnerait par suite lieu à des pertes d'amidon et conséquemment d'alcool.
Vingt-quatre heures après l'ensemencement, la masse du moût est remplie de longs filaments mycéliens, de sorte qu'à l'examen microscopique, il est impossible de découvrir un seul champ qui ne renferme pas plusieurs filaments. Le travail de la saccharification
est alors commencé, et la réaction de l'iode, qui sert, comme nous le verrons bientôt, pour le contrôle de Topération, s'affaiblit de plus en plus et finit par disparaître tout à fait.
La fermentation alcoolique du sucre formé commence sous Tinfluence de Tenzyme sécrété par la mucédinée ; mais, comme avec celle-ci, la transformation du sucre en alcool est extrêmement lente et qu'en outre, il y a avantage à ce qu*elle marche rapidement, on refroidit la cuve jusqu'à 33*", puis on y ensemence^ avec les précautions ordinaires, 500 cm^ d'une culture de levure pure dans du moût stérilisé, correspondant à 3 ou 4 gr. de levure pressée. Afin de faciliter la propagation de la levure, on injecte pendant un certain temps de Tair stérilisé et on laisse agir simultanément les deux organismes, la mucédinée et la levure, qui produisent, en quatre-vingt-seize à cent heures, la fermentation complète du sucre. Celle-ci étant achevée, le liquide est soumis à la distillation.
c. Contrôle chlmlqoe et bactériologique do travail.
Si Ton examine au moyen de la teinture d'iode (voy. Chap. XI), la coloration donnée par le moût aux différentes phases du travail, on constate qu'avant l'ensemencement de la moisissure, ce liquide renferme encore en dissolution et en suspension une quantité d'amidon considérable. On en trouve encore une forte proportion au moment de l'introduction de la levure. Il va ensuite en diminuant de plus en plus, puis à la fin de la fermentation on n'obtient plus avec l'iode aucune coloration et au microscope on ne trouve plus de traces d'amidon ; les drèches ne donnent pas non plus, à ce moment, la réaction de l'iode.
En même temps, le sucre réducteur, dont la proportion a été en augmentant pendant la première période de la fermentation, alors que la levure n'était pas encore complètement développée, diminue rapidement, comme il est facile de s'en assurer par des dosages répétés à l'aide de la liqueur de F£HLLKG,et deux jours après l'ensemencement de la levure, il a complètement disparu.
Relativement au contrôle bactériologique, qui est absolument indispensable pour être certain d'obtenir une culture rigoureuse-
ment pure, il faut, après avoir stérilisé le liquide de culture^ s'assurer qu'il est réellement stérile, en en exposant une portion à une température favorable à son altération ; dans ce but, on retire de chaque cuve, après stérilisation, une petite portion du moût que Ton recueille dans des tubes stériles, qui sont ensuite placés dans une étuve ; le contenu de ces tubes doit rester inaltéré. Lorsqu'on s'est assuré que le liquide de culture est réellement stérile, il faut aussi acquérir la certitude que la semence qu'on va y introduire, provient d'une culture pure. Ce contrôle est effectué au moyen du microscope, à Taide duquel on examine chaque semence et les produits de sa culture dans un moût stérile. Suivant Fernbach, ees examens, avec une fabrication de 100 hectolitres par jour, ne demanderaient que dix minutes»
Avantages du procédé. — On voit, d'après la description qui précède, que les quantités de malt et de levure à employer pour le travail des matières amylacées par le procédé Collette et Boidin, sont réduites à des proportions minimes, et qu'en outre, comme on Ta déjà dit précédemment, ce procédé permet de réaliser une stérilisation absolue du moût, sans que Ton ait à craindre d'agir d'une manière fâcheuse sur l'agent de saccharifîcation (voy. p. 315).
Mais ce ne sont pas là les seuls avantages de la nouvelle méthode ; on en trouve encore d'autres dans les résultats qu'elle fournit, tant au point de vue du rendement en alcool que relativement à la qualité de ce dernier.
Le rendement alcoolique est plus élevé qu'avec les procédés ordinaires. On a, en effet, trouvé, à Seclin, comme chiffres extrêmes, des quantités d'aîcool données par neuf cuves, 36,43 litres et 37,43 litres d'alcool pur pour iOO kgr. de maïs employés ; ce dernier contenait 57,13 p. iOO d'amidon. L'une de ces cuves ayant été soumise à un contrôle précis, on a constaté un rendement de 37,81 p. 100, soit 97,5 du rendement théorique maximum.
Pour ce qui concerne la qualité de l'alcool^ il est certain que la quantité de bon goût contenu dans les flegmes, est sensible* ment accrue, et qu'il y a, en conséquence, une diminution des moyens et mauvais goûts. C'est ce que mosirent les chiffres siii-
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vants, qui se rapportent à des flegmes provenant de la fabrication ordinaire et du travail amylo.
De 100 litres de flegmes on a retiré à la rectification :
Ancien procédé. Procédé amylo.
Litres. Litres.
Bon goûl 72,98 79,62
Moyen goîiL 20,29 14,76
Mauvais goiil 3,88 2,9i
Perte? 2,8:> 2,71
Enfin, BoiDiN signale encore un autre avantage du procédé en question, qui n'est pas non plus sans importance. La filtration des drèches dans les distilleries de grains présente, comme on lésait, de grandes difficultés. Outre qu'il existe constamment dans ces résidus des dextrines non fermentées, la levure forme avec Fenveloppe des grains une masse visqueuse qui obtrue rapidement les orifices des filtres-presses et ne laisse couler qu'un liquide trouble. Avec l'emploi des mucédinées, il n'en est plus du tout ainsi ; il y a relativement très peu de levure, les moûts ne renferment plus de dextrines et les filaments mycéliens des moisissures qui enveloppent comme un réseau les cellules de levure semblent avoir une influence favorable sur la filtration. Dans tous les cas, les drèches se laissent presser sans difficulté aucune ; les tourteaux qu'elles fournissent renferment 70 à 72 p. 100 d'humidité.
Relativement à l'utilisation de ces résidus, voy. Chapitre X.
Le procédé amylo est actuellement employé en France à Seclin et à AUeunes-les-Marais, près Lille, à Wallers, à Saint-Amand et à Bruay (Nord), à Courrières (Pas-de-Calais), à Rouen, à Besançon, à Melle (distilleries des Deux-Sèvres), à Marseille et au Pouzin (Ardèche). En Belgique, plusieurs distilleries^ notamment à Anvers, à Wyneghmen, près Anvers, et à Iluy (province de Liège), ont adopté le nouveau procédé, qui est également pratiqué à Valence, en Espagne, et à Hanoï, au Tonkin (distillerie Fontaine).
Comme on le voit d'après l'exposé qui précède, le procédé imaginé par Collette et BoiDiN repose sur des principes rigoureusement
scientifiques, et, d'après les résultats qu'il a déjà donnés, il est appelé à produire une véritable révolution dans l'industrie de la distillation des matières amylacées. Au point de vue de la disposition des appareils, qui sont conçus de façon que la transformation de Tamidon ait lieu dans un milieu absolument aseptique, il présente une grande analogie avec une méthode de préparation de la bière proposée par Pasteur il y a déjà longtemps; peut-on d'ailleurs s'empêcher de nommer cet illustre savant toutes les fois qu'il s'agit de mettre à profit l'activité biologique de certains microorganismes ou de s'opposer au développement de ceux de ces infiniment petits qui n'exercent au contraire qu'une action nuisible.
I. — Généralités
Le moût fermenté représente un mélange de corps gazéiformes, liquides et solides.
Au nombre des corps gazéiformes se trouve Vacide carbonique qui s'est formé pendant la fermentation des moûts, est passé en majeure partie dans Tair et dont une faible portion est restée en dissolution dans le moût fermenté.
Parmi les substances liquides du moût fermenté, nous devons tout d'abord citer Veau, qui forme la majeure partie des éléments liquides. Après Teau, vient Ta/coo/, qui existe en proportions variables, suivant la concentration du moût sucré et son degré de fermentation. Comme produits des fermentations secondaires, nous trouvons en outre en petites quantités les acides lactique, acétique et succinique, de la glycérine, des huiles odorantes ou essences (fousel) et de Taldéhyde.
Des corps solides, les uns sont dissous dans Teau que renferme le moût fermenté, comme, par exemple, le sucre (maltose ou dextrose suivant la nature du moût) et les dextrines non fermentées, ainsi que certains sels et corps albuminoïdes de l'extrait de moût, tandis que les autres ne sont qu'en suspension dans le moût et constituent les drèches^y formées de fibres végétaleSy quiy B\ec\es cellules de levure, représentent les éléments insolubles des moûts mûrs.
Au point de vue de la distillation, les éléments des moûts fermentes se divisent en deux groupes : en corps volatils et en corps
* [Ces éléments, de même que les dextrines, n'existent que dans les moûts préparés avec les matières amylacées.]
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non volatils. La séparation de ces deux groupes est effectuée par distillation, opération dans laquelle les éléments volatils du moût sont réduits en vapeurs par chauffage de ce dernier, et celles-ci condensées par refroidissement.
Les deux groupes des substances volatiles et des substances non volatiles se composent des corps suivants :
/ Eau.
Alcool éthylique et termes supérieurs de la série de Talcool éthylique.
Eléments volatils . . . { Aldéhyde.
Huiles odorantes (fousel).
Acide carbonique.
\ Acides gras.
/ Extrait de moût.
Eléments non volatils. ■. Levure.
( Drèche (avec les moûts de matières amylacées).
Relativement aux propriétés physiques des corps les plus importants des éléments volatils, nous donnerons les indications suivantes :
Alcool éthylique. — Point d'ébuUition : 78%75 ; poids spécifique : 0,795. Il est miscible à l'eau en toutes proportions, ainsi qu*avec toutes les substances formées pendant la fermentation.
Alcool propy ligue. — Point d'ébuUition : 98** environ ; poids spécifique : 0,803.
Alcool ainylique. — Point d'ébuUition : 132'*,50 ; poids spécifique : 0,825. Il se dissout difficilement dans l'eau, facUement dans Talcool. Contrairement à ce qui a lieu pour les deux alcools précédents, il offre une saveur et une odeur désagréables. L'alcool amy- Uque forme la majeure partie des huiles odorantes ou fousel des moûts de pommes de terre et de grains.
Aldéhyde acétique. — Point d'ébuUition : 21'',25 ; poids spécifique 0,801. Elle est facilement soluble dans Teau et dans Talcool; elle a une odeur et une saveur piquantes extrêmement désagréables.
Acides gras volatils. — Acide acétique, point d'ébullition : H8%75, et acide butyrique, point d'ébullition : 127'', 30. Dans les conditions normales, on ne rencontre que l'acide acétique, et cela en proportions extrêmement faibles.
Des substances volatiles, Veau est celle qui, on le comprend aisément, se trouve en plus grande quantité (point d'ébuUition 100^) ; la proportion de l'alcool s'élève à 12, tout au plus à 13 p. 100 avec des moûts extrêmement épais et elle descend jusqu'à 5 et 6 p. 100, suivant la qualité des moûts.
Si l'on chauCfe le moût fermenté, il se dégage d'abord l'acide carbonique et ensuite des vapeurs d'alcool, d'eau^ d*acide acétique et d'huiles odorantes; on peut donc de cette façon, comme on le voit, séparer les éléments non volatils des moûts des éléments volatils, qui peuvent se transformer en gaz ou en vapeurs. Si Ton efTectue le chauffage dans un appareil permettant la condensation des vapeurs de l'alcool, de l'eau, de l'acide acétique et des huiles odorantes, on obtient un mélange de ces éléments volatils, un mélange d'alcool, d'eau, d'acide acétique et d'huiles odorantes. L'acide carbonique n'est pas condensé, il se perd et il n'oCFre aucune importance pour le cas qui nous occupe. On désigne sous le nom d'appareils distillatoires les appareils dans lesquels peut être effectué, comme il vient d'être dit, le chauffage du moût fermenté, et l'on appelle distillation l'opération de la séparation des éléments volatils d'avec les éléments non volatils. Le mélange des éléments volatils condensés constitue le produit de la distillation ou distillatum,
La distillation n'est donc en général rien autre chose que la transformation d'un liquide à l'état vaporiforme, combinée avec la condensation simultanée par refroidissement des vapeurs produites. A l'aide d'un dispositif convenable, la partie non volatile est séparée d'avec la portion volatile. Des corps volatils peuvent même être séparés les uns des autres, si seulement ils offrent un degré différent de volatilité, qui se manifeste par une différence du point d'ébuUition (distillation fractionnée).
D'après cela, tout appareil distillatoire se compose essentiellement de deux parties : celle dans laquelle les substances volatiles sont par chauffage transformées en vapeurs et celle dans laquelle les
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vapeurs sont condensées par refroidissement. La première partie, dans les grands appareils disUliatoires, est appelée la chaudière, et la seconde réfrigérant ou condemeur. La figure lUi représente ua appareil dislillatoire simple. A estla chaudière en cuivre; B est le chapiteau, également en cuivre ; il sert à fermer la chaudière et livre passage aux vapeurs se rendant dans un serpentin en cuivre, qui se trouve dans le vase G rempli d'eau froide.
Si le moût fermenté est chautîé à l'ébuUition dans la chaudière, il s'en évapore, comme on l'a expliqué plus haut, de l'alcool, de l'eau, de l'acide acétique et des huiles odorantes; les vapeurs passent dans
fi),', lai. — AiipurcJl distilUtoire simple.
le serpentin, s'y condensent en un liquide {disiiliatum\ qui s'écoule Je ce dernieret peut être recueilli dans un vase placé au-dessous de rorifice d'écoulement du serpentin.
La volatilité différente des éléments volatils du moût fermenté, c'est-à-dire de l'alcool, de l'eau, etc., volatilité que nous avons indiquée plus haut par des chiffres exacts, fait que pendant la distillation ces éléments ne se vaporisent pas suivant la proportion dans laquelle ils sont contenus dans le moût. Les vapeurs qui au commencement de l'ébuUition, c'est-à-dire au début de la distillation par exemple, se dégagent d'un moût contenant 1 volumes p. 100 d'alcool, ne renfermentpaségalement7 p. 100 d'alcool, mais beaucoup plus, soit 50 p. 100 environ, et elles fournissent par conséquent en se condensant un distillatum avec cette teneur en alcool, c'est-àdire un produit qui est beaucoup plus riche^en alcool que n'était le
a»2 màncel de distillerie
nioùt.'A caasede la plas grande volatilité de l'alcool, il se vapmise, notamment au début de la distillation, proportionneUement plus d'alcool que d'eau.
La proportion entre l'alcool et leau du moût est par suite aatarellement modifiée par la distillation, le moût devient pins panvre en alcool, et cela a pour conséquence une diminution de la teneur en alcool des vapeurs, par conséquent aussi du distillatum, car des liquides qui sont plus pauvres en alcool ne donnent pas des vapeurs aussi riches en alcool que ceux qui sont plus riches en ce dernier.
Pendant la distillation, la teneur en alcool du moût va donc toujours en diminuant et il en est de même pour celle du distillatum, tandis que le point d'ébuUition du moût s élève de plus en plus. Lorsque, par exemple, la teneur alcoolique du moût est descendue à 5 p. iOO, celle des vapeurs qui s en dégagent n'est que de 40 p. iOO environ ; lorsque cette teneur s'est abaissée à 2 p. 100» la vapeur ne renferme plus que 28 p. 100 eavicoa d'alcool, et lorsqu'elle est réduite à 1 p. 100, il n'y a plus dans les vapeurs que 13 p. 100 environ d'alcool. Il distille donc proportionnellement de plus en plus d'eau avec l'alcool, à mesure que la teneur en alcool du moût diminue.
Mais si maintenant, lors de la distillation du moût, les vapeurs qui se dégagent sont toujours plus riches en alcool que le moût, il doit finalement arriver un moment où tout l'alcool a distillé, sans qu'en même temps toute l'eau ait passé à la distillation. Ett effet, lorsqu'on a distillé un tiers environ du poids du moût, tout l'alcool a distillé^ et dans le moût qui reste il n'y a plus d'alcool ; ce reste de moût présente le point d'ébuUition de l'eau. Si, comme dans le cas qui nous occupe, il s'agit de séparer l'alcool du moût, on interrompt naturellement la distillation, on cesse de distiller» lorsque l'alcoomètre marque zéro dans le distillatum. Si maintenant la richesse alcoolique du moût est égale à 7 p. 100, la teneur en alcool du distillatum s'élèvera naturellement à 21 p. 100, parce que la totalité de l'alcool du moût se trouve dans un liquide dont le volume n'est que le tiers de celui du moût. Le moût dépouillé d'alcool qui reste porte le nom de vinasse.
Telle est la manière dont se comporte à la distillation le moAt
fermenté, contenant de Talcool, et c'est sur elle que repose la pos* sibiliié d'obtenir avec un pareil moût un distillatum plus ricbe en alcool que le moût lui-même. Dans le cas que nous avons pris pour exemple il a été retiré d'un moût avec une richesse alcoolique de 7 p. 100 un distillatum avec 21 p. 100 d'alcool.
Ce qui a été dit relativement à l'inégale intensité avec laquelle se volatilisent l'eau et l'alcool lors de la distillation du moût, convient aussi pour les deux autres éléments volatils de ce dernier, Tacide acétique et les huiles odorantes, dont le point d'ébullition est plus élevé que celui de l'eau. Au début de la distillation, alors que le point d'ébullition du moût, à cause de la plus grande teneur en alcool, est moins haut qu'il sera plus tard, il ne distille que peu de ces corps, mais plus la température d'ébullition du moût s'élève, par suite de la diminution de la teneur en alcool, plus il en passe à la distillation. La portion qui distille en dernier lieu est donc la plus riche en huiles essentielles, dont par suite elle dégage l'odeur avec le plus d'intensité, ce à quoi il faut surtout faire attention.
Gomme le moût fermenté et les liquides fermentes en général, se comportent aussi à la distillation les distillatums de ces liquides, c'est-à-dire les mélange^ d'eau, d'alcool et de petites quantités d'huiles odorantes et d'acide acétique. Si, par exemple, le distillatum contenant 21 p. 100 d'alcool fourni parle moût est de nouveau soumis aune distillation, il ne distille pas inaltéré, mais les vapeurs qui s'en dégagent sont toujours plus riches en alcool que le liquide qui se trouve dans la chaudière, et il arrive finalement aussi un moment où tout l'alcool est volatilisé, où il ne s'en trouve plus dans le résidu. Si, par exemple, on distille la moitié du distillatum à 21 p. 100, tout l'alcool passe avec une certaine quantité de fousel et d'acide acétique. Le liquide qui reste ne contient que de l'eau et la majeure partie des huiles odorantes et de l'acide acétique. Le produit ainsi obtenu oITre alors naturellement une teneur en alcool de 42 p. 100. De cette façon, c'est-à-dire par une distillation répétée, que l'on a coutume de nommev rectification^ on peut avec un distillatum d'une faible teneur en alcool obtenir un produit avec une richesse alcoolique plus grande. Il est évident que l'on peut aussi recueillir séparément les parties qui passent aux difTérentes périodes de la distillation, de manière à obtenir dans
une seule opération des produits forts et des produits faibles, les premiers au début de la distillation, les autres dans les périodes suivantes.
Les produits faibles retirés du moût fermenté, lesquels contiennent moins de 40 p. 100 d'alcool sont ordinairement désignés dans la pratique sous le nom de produits de quetiCj les produits plus forts obtenus par rectification de ces derniers et qui renferment 40 à 50 p. 100 d'alcool sont appelés eaux-de-vie; enfin, on donne le nom d'esprits aux produits encore plus forts (alcools à 60, 70, 80, 90 p. 100 ou à 60, 70 80, 1)0 degrés), h' alcool absolu, c'est-à-dire un produit complètement privé d'eau, ne peut pas être préparé par distillation simple ; on est obligé pour cela d'avoir recours à des agents chimiques, comme la chaux caustique, qui se combine avec l'eau ou le carbure de calcium, qui décompose l'eau avec formation de chaux et dégagement d'acétylène.
II. — Principaux organes des appareils distiUatoires
les plus simples.
Dans les pages précédentes nous avons indiqué quels sont les corps qui se trouvent dans le moût fermenté, les points d'ébuUition de ces corps et les principes d'après lesquels doit avoir lieu la séparation de l'alcool du moût et l'obtention d'une vinasse complètement désalcoolisée.
Dans ce qui suit nous allons décrire les diQ*érents dispositifs qui servent pour atteindre ce but, et nous allons tout d'abord nous occuper des appareils les plus simples^ qui se composent uniquement d'une chaudière ou cucurbite, d'un chapiteau, d'un tube de dégagement et d'un réfrigérant ; il sera aussi question du mode de chauffage de la chaudière.
a. La chaudière et son mode de chauffage. — La chaudière dans laquelle a lieu le chauITage du moût est établie sur un foyer, ou bien un courant de vapeur provenant d'un générateur est envoyé dans ce vase, c'est-à-dire dans le moût. On distingue, d'après cela, les appareils à feu direct et les appareils à vapeur.
Pour le chauffage à feu direct, la chaudière est toujours en cuivre et elle présente généralement une forme se rapprochant plus ou moins de celle qui est représentée par la figure 104 (p.391). On évite les angles aigus, parce qu'il s'y accumule facilement des particules solides du moût, qui y brûlent et rendent alors le nettoyage difficile. On donne au fond et au couvercle de la chaudière une légère convexité, afin de les renforcer. L'ouverture, qui est munie d'un rebord de 5 à 7 cm. de hauteur, a généralement une largeur égale au tiers du diamètre de la chaudière. Une ouverture plus petite serait suffisante pour la libre sortie des vapeurs, mais un large orifice facilite l'emploi d'un grand chapiteau qui est toujours plus commode (voy. plus loin) et rend également plus facile le nettoyage de la chaudière, au fond de celle-ci est adapté un tube à robinet de o à 7 cm. de diamètre, qui sert pour évacuer le résidu, c'est-à-dire la vinasse. Afin de protéger ce tube, on l'entoure de maçonnerie, ainsi que le point où il est fixé dans la chaudière.
Le temps dans lequel peut être distillé le contenu d'une chaudière dépend, les quantités de moût étant égales, de la grandeur de la surface de la chaudière exposée au feu. Pour agrandir le plus possible cette surface, on faisait autrefois les chaudières très larges et peu élevées, on leur donnait un très grand diamètre par rapport à leur profondeur. Mais le fond des chaudières à grand diamètre doit être très épais et la chaleur le déforme facilement.
Il vaut mieux se servir de chaudières d'un plus petit diamètre par rapport à leur profondeur. On donne, par exemple, aux petites chaudières un diamètre qui est à la hauteur comme 5 : 2 ; pour les grandes chaudières, on choisit le rapport 3:1.
La disposition du foyer des appareils distillatoires simples est encore fréquemment défectueuse; l'utilisation du combustible est incomplète, si la grille se trouve sous le fond de la chaudière parce qu'alors la flamme poussée en arrière par le courant d*air ne touche que la partie postérieure du vase. C'est pour cela que la grille doit se trouver un peu en avant de la chaudière.
La figure 105 montre un dispositif de grille et de foyer tout à fait pratique. La grille est, comme on le voit, devant la chaudière ; dans le foyer se trouve une languette en maçonnerie, qui
sert en même temps de soutiea pour la chaudière. La flamme, forcée de contouraer la languette, lèche le fond tout entier du vase, puis se dirigeaut d'arrière en avant, elle pénètre dans le caraeau entourant la chaudière et, après l'avoir parcouru, elle paase dans la cheminée. La direction suivie parla flamme et les gaz du foyer est indiquée par des flèches. Les barreaux de la grille sont triangulaires et posés sur un de leurs angles, de hiçoa que les intervalles vont en s'élargissant par en bas. 8i l'on emploie la vapeur pour le chauCfage du moùl, on donne
FIg. i05. — Foyer de chaudière.
à la chaudière une hauteur égale à 1 1/2 à 2 fois son diamètre, parce que le chauffage par la vapeur ne donne pas lieu, comme le chauffage direct, à une ébuUition uniforme au-dessus de toute la surface du fond, mais la produit plutôt en certains points déterminés. Ainsi, lorsque la vapeur arrive par un simple tube ouvert, 1 ebullition a lieu surtout dans te point où s'échappe la vapeur. Oo donne généralement au tube une ouverture de 30 à 40 mm.
L'emploi d'un serpentin à vapeur fermé donne sous beaucoup de rapports un résultat bien meilleur. D'abord, on obtient plus tôt la concentration du moût et aussi de la vinasse, parce que le premier abandonne de la vapeur et ne reçoit pas d'eau. Un autre avantage des serpentins fermés consiste dans la facilité avec laquelle on peut utiliser pour le chauffage la vapeur d'échappement des
machines. Cette vapeur, bien qu'elle ait perdu totalement ou en majeure partie sa tension, renferme encore toute la chaleur latente que Teau a absorbée pour se transformer en vapeur, c*est-à' dire, par conséquent, la majeure partie de celle qui est en général contenue dans la vapeur; cette chaleur, qui devient libre, non pas dans la machine, mais lors de la condensation en eau, est complètement utilisée lorsqu'on emploie la vapeur d'échappement pour chauffer un liquide, le moût, dans le cas qui nous occupe.
La vapeur d'échappement de la machine suffit rarement seule pour la distillation du moût; cela n'a lieu que lorsque la machine a aussi à produire d'autre travail que celui de la distillerie. Il faut donc en général amener aussi dans la chaudière, indépendamment de la vapeur d'échappement, de la vapeur directe du générateur.
Dans la majorité des cas, les chaudières sont faites en cuivre. Les chaudières en bois^ qui se distinguent par la grande modicité de leur prix, mais offrent trop peu de résistance à l'action de la chaleur ou de la vapeur, ont complètement disparu. On ne rencontre aussi que très rarement des chaudières en pierre. L'établissement des orifices pour les différentes conduites et l'étanchéité absolument indispensable rendent extrêmement difficile la confection des chaudières en pierre, qui sont formées de six plaques de grès (quatre pour les côtés, deux pour le fond). Jusqu'à présent, la fonte n'a pour ainsi dire pas été employée pour la construction des petits appareils distillatoires les plus simples, qui fréquemment servent pour la préparation d'eau-de-vie destinée à la boisson, tandis que, depuis quelque temps, on s'en sert avec succès pour la confection d'appareils continus, comme, par exemple, lappareil automatique d'iLGÈs.
b. Le chapiteau de la chaudière offre une plus grande importance que cela ne semble au premier abord ; il ferme l'ouverture de la chaudière et conduit les vapeurs dans le réfrigérant. Pour ce dernier objet, un tube recourbé, modérément large, partant du couvercle de la chaudière, serait suffisant, mais comme il doit y avoir nécessairement une large ouverture pour le nettoyage du vase, on place le chapiteau sur cette dernière dans l'appareil simple représenté par la figure 104, afin de ne pas avoir besoin d'une fermeture
particulière, et alors on se sert aussi de cette ouverture pour le remplissage de la chaudière. Les joints eutre celle-ci et le chapiteau, le bec du chapiteau et le tube réfrigérant sont recouverts avec une pâte faite avec de la farine d'orge, du son ou de la poudre de tourteaux de lin et de Teauou avec une pâte d'argile.
Comme le moût en bouillant donne lieu à des projections de particules liquides et qu'il mousse notamment au début de iébullition^ par suite du dégagement de Tacide carbonique absorbé, un grand chapiteau empêche la projection, le débordement, la pénétration du moût dans le tube réfrigérant, et il permet de mettre dans la chaudière une plus grande quantité de moût.
Mais la grandeur du chapiteau a aussi une très grande influence sur la qualité, notamment sur la force du distillatum. Les vapeurs dégagées du moût sont naturellement un peu refroidies dans le chapiteau, parce que celui-ci est entouré par Tair plus froid que les vapeurs, et celles-ci sont d'autant plus refroidies que le chapiteau a plus de surface, qu'il est plus grand. 11 se produit ce qu'on appelle une déphlegmation (ou précipitation}. Celte précipitation est d'autant plus abondante que le refroidissement est plus intense. C'est pour cela qu'une chaudière avec un grand chapiteau fournit un distillatum plus fort qu'une chaudière avec un petit chapiteau. Mais aussi elle donne un distillatum plus pur, moins chargé d'huiles odorantes, parce que celles-ci, dont le point d'ébuUition est encore plus élevé que celui de l'eau, sont également en partie séparées par le refroidissement.
e. Le réfrigérant ne doit pas seulement condenser complètement à l'état liquide les vapeurs qui y pénètrent, il doit aussi refroidir le liquide condensé, le distillatum, de façon qu'il ne s'en évapore rien ou au moins aussi peu que possible, ce qui a lieu lorsque sa température est abaissée à lo'^-iS^TS.
Pour que la condensation des vapeurs et le refroidissement du distillatum aient lieu à un degré suffisant, il faut que la surface du réfrigérant absorbant la chaleur ait une grandeur en rapport avec la température de l'eau de réfrigération, qui entoure cette surface, c'est-à-dire que plus la température de l'eau sera basse, plus la surface réfrigérante pourra être petite. Car la rapidité avec laquelle ont lieu la condensation et le refroidissement est d'au-
tantplusgrande que la différeoce entre la température des vapeurs et celle de l'eau de réfrigération est elle-même plus grande.
Le dispositif de réfrigératioD toujours le meilleur et le plus avantageux est celui dans lequel l'eau est échaufTée aussi fortement que possible, c'est-à-dire utilisée aussi complètement qu'il est possible, dans lequel par conséquent on consomme le moins d'eau. L'étude de quelques réfrigérants facilitera riatelligeace de ce qui vient d'être dit et permettra de reconnaître à quelles exigeances doit en outre répondre l'appareil en question. Disons encore, mais seulement à litre d'indication générale, que le réfrigérant pour la même température moyenne de l'eau de réfrigération doit être d'autant plus grand que le distillatum est plus riche en eau, par conséquent plus pauvre en alcool.
L'appareil réfrigérant le plus ancien et encore le plus répandu dans les petites usines est un tube contourné en spirale, dit s>r/>entin,iéili Fig lOU.-SerpentinetréfrigéraDl. mentionné et représenté précédemment, mais qui peut encore être ici l'objet d'un nouvel examen (fig. lUG). Il est en cuivre et soudé avec de la soudure dure avec le plus grand soin. Grâce à la courbure spiraliforme, un tube même très long peut être logé dans un petit espace, d'autant plus que l'inclinaison des spires n'a pas besoin d'être bien forte, afin que le liquide n'y coule pas trop rapidement et reste pendant un temps suffisant en contact avec la surface réfrigérante. L'étamage de la surface intérieure du serpentin n'est point à recommander.
Le serpentin doit être plus large supérieurement qu'inférieurement, il doit aller en se rétrécissant, parce qu'il se produit une condensation graduelle des vapeurs qui y pénèlrent et par suite une diminution de volume. Si le serpentin ne se rétrécit pas, il y pénètre, après la condensation des vapeurs une grande quantité d'air par l'orifice inférieur, et alors il se produit, que la marcbe de la distillation soit rapide ou lente, un courant d'air intense continu, qui entraîne des vapeucs alcooliques.
Comine le montre la figure, le serpentin est placé daiis ub réservoir rempli d*eau froide. Ce dernier consiste soit en un tonnera vertical ou une cuve, soit en un bassin formé de pierres plates, qui alors naturellement est quadrangulaire. Si nous nous figuroos que dans Tun ou Tautre de ces réservoirs Teau demeure immobile, la condensation des vapeurs et le refroidissement du liquide con»densé donneront lieu au processus suivant. Les vapeurs pénétrant dans le serpentin abandonnent de la chaleur à celui-ci et à Teau, et par conséquent ne tardent pas à échauffer beaucoup cette dernière. La portion des vapeurs qui n'est pas immédiatement coa<densée continue son chemin et est condensée plus bas dans le serpentin, en échauffant en ce point Teau ambiante. Le liquide condensé coule lenteatent dans le serpentin, et il est peu à peu refroidi à la température de Teau dans laquelle plonge le serpentin. Comme Teau échaufTée a un poids spécifique plus faible que Teau froide, qu'elle flotte sur celle-ci et qu'elle s'élève à travers sa masse, il se rassemble bientôt dans la partie supérieure du vase réfrigérant de Teau chaude, formée pour une partie de celle qui s'est échaufTée au contact des circonvolutions supérieures du serpentin, et pour l'autre partie de celle qui est montée après son échauffement par les circonvolutions inférieures. Les circonvolutions supérieures du serpentin sont ainsi peu à peu dépouillées de toute action réfrigérante ; la condensation des vapeurs finit par ne plus avoir lieu que dans les spires inférieures, la surface réfrigérante devient de plus en plus petite et enfin elle ne suffit plus pour la condensation complète et le refroidissement du liquide condensé. C'est pour cela qu'il faut que, dans un réfrigérant disposé comme celui que représente la figure précédente, de l'eau froide arrive continuellement, et que l'eau échaufTée soit entraînée. L'eau froide doit naturellement être amenée par un tuyau au fond du réfrigérant, et celui-ci doit être* pourvu à sa partie supérieure d'un tube pour l'écoulement de Teau chaude. Ordinairement, on alimente le réfrigérant à l'aide d'un réservoir à eau froide, qui est établi à un étage supérieur.
Dans certains cas, il n'est pas possible d'avoir un courant d'eau continu dans le réfrigérant, parce qu'on n'a pas de réservoir à eau placé à un niveau élevé ou, d'une manière générale, qu'on manqua
d*eau courante ; dans d^autres, Teau échauffée doit périodiquement, généralement après la distillation d*une chaudière, être remplacée par de Teau froide envoyée dans le réfrigérant à Taide d'une pompe ; dans ce cas, il doit y avoir dans le réfrigérant au-dessus du serpentin un espace suffisamment grand pour qu'on puisse enlever Teau chaude qui monte à la partie supérieure. Le serpentin reste alors continuellement entouré d'eau froide.
Fréquemment aussi, on emploie des réfrigérants qui consistent, non pas en serpentins, mais en vases cylindriques rétrécis inférieurement, qui sont placés dans l'eau de réfrigération et offrent intérieurement un espace creux, également traversé par de l'eau froide. Ces réfrigérants ont donc quatre parois cylindriques, dont les deux moyennes forment un anneau pour le passage des vapeurs. La vapeur pénètre dans cet anneau par sa partie supérieure, l'alcool s'écoule par sa partie inférieure ; l'eau entre dans les espaces intérieur et extérieur par en bas et en sort par en haut.
III. — Appareils distillatoires les plus simples
La figure 107 représente un appareil construit de la manière la plus simple, qui ne se compose que d'une chaudière, d'un chapiteau et d'un réfrigérant.
On rencontre encore fréquemment de semblables appareils dans les contrées où l'on prépare dans de petites distilleries, non pas de l'alcool, mais de l'eau-de-vie. Avec ces appareils, on fait deux distillations : la première donne un flegme^ c'est-à-dire un distillatum peu riche en alcool ; dans la seconde, qui est une rectification, on recueille à part les produits de tête, les produits tnoyens et les produits de queue.
Nous nous contenterons de donner sur le maniement de cet appareil simple les quelques indications suivantes :
La chaudière doit être nettoyée avec soin ; les taches noires qui peuvent se trouver sur son fond doivent être enlevées par frottement avec du sable, parce que c*est dans ces points, où des particules de moût ont déjà adhéré, que ce dernier brûle le plus rapidement.
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Si l'on a préparé ud moût très concentré, il est aéceseaire d'étendre un peu ce dernier avec des produits de queue provenant de distillations antérieures, bien qu'alors la cbaudiëre doive être remplie un peu plus que cela ne devrait être. C'est à peine s'il est nécessaire de faire remarquer que le moût, avant d'être versé dans la chaudière doit être bien brassé dans la cuve où il se trouve, afin de disséminer uniformément les particules lourdes dans les différentes cbarges; cette précaution est indispensable, si l'on veut
Fig. 107. — Appareil diatillatoire simple.
éviter de brûler le moût. Au début, la chaudière doit être chauffée vivement, afin que réchauffement soit rapide. Si un bon appareil agitateur fait défaut, la chaudière ne doit pas être fermée rapidement avec le chapiteau, parce qu'il est nécessaire de brasser la masse avec soin jusqu'à ce que, à la manière dont le moût &e comporte dans la chaudière, on s'aperçoive que l'ébullitioD va commencer. On reconnaît qu'on est arrivé à ce point, lorsqu'on voit se mouvoir les drèches contenues dans le moût (si ce dernier a été préparé avec des matières amylacées), lorsqu'on perçoit un léger bruissement sur le bord du liquide, ou bien lorsqu'il se dégage une odeur alcoolique. Le chapiteau doit maintenant être rapidement mis en place et ses joints recouverts d'argile grasse ou de p&te de farine, mais le feu doit être modéré jusqu'au commencement de la distillation, parce qu'au début le moût déborde très facilement.
Lorsque lalcool commence à couler, ou augmente le feu. Si le fond de la chaudière offre une épaisseur suffisante, on conira moins de risque avec un feu vif soutenu de brûler le moût , tandis qu'avec un cliauffage irrégulier le moût cesse de bouUUrà certains moments et alors tes particules qu'il tenait en suspension tombent sur le fond de la chaudière, et le danger de brûler le moût est ainsi considérablement accru.
On recueille à part, suivant leur force, les produits de la distillation ; lors de la distillation suivante, on ajoute le dernier quart du distillalum dans la chaudière afin de diluer le moût. On a déjà
dit précédemment que cette dilution était nécessaire avec le chauffage direct et des moûts épais.
Le travail avecces appareils très simples, comme celui qui vient d'être décrit, conduisit bientôt à l'adaptation d'un rèchauffeiir , {ckmtffe-vm, chauffe-moût), dispositif à l'aide duquel on réalise une économie de temps, de combustible et d'eau de réfrigération. On lit passer les vapeurs se dégageant de la chaudière, non pas directement dans le serpentin du réfrigérant, mais on leur fît d'abord traverser un serpentin plus petit, placé dans un vase contenant le moûtdestiné à la distillation suivante. La figure 108 représente un appareil muni d'un réchauffeur. Les vapeurs qui se dégagent de la chaudière pénètrent par a dans le serpentin du réchauffeur, où elles cèdent une partie de leur chaleur au moût et le réchauffent. L'appareil est muni d'un agitateur pour le cas ofi l'on distille des moûts épais. Ce qui est condensé dans le serpentin du réchauf-
feur passe avec le reste des vapeurs dans le serpentin du réfrigérant, où s'achèvent le refroidissement et la condensation. Lorsque le contenu d'une chaudière est distillé, la vinasse est évacuée de celle-ci par le tuyau d^ puis la chaudière est remplie à nouveau par le tuyau b avec le moût du réchauffeur qui est rechargé par c avec du moût froid fermenté. On voit qu*ici le moût contenu dans le réchaulTeur remplace une partie de Teau de réfrigération ou, si l'on veut, qu'il y a deux réfrigérants, dont Tun est rempli de moût et l'autre d'eau.
IV. — Appareils distillatoires périodiques composés
Les appareils simples, dont il a été question dans les pages précédentes peuvent être employés pour la préparation d'eau-de-vie destinée à la boisson, mais pour ce but spécial les appareils plus compliqués doivent même sans hésitation être préférés, parce qu'ils permettent d*obtenir un distillatum avec un goût plus (in. Avec les appareils simples la préparation d'un produit à haut degré est beaucoup trop coûteuse^ car pour obtenir avec un moût contenant 10 p. 100 environ d'alcool un alcool fort, quatre ou cinq distillations seraient nécessaires.
On a remédié à cet inconvénient en construisant des appareils plus compliqués, à Taide desquels on obtient en une seule opération un produit à haut degré, en condensant à plusieurs reprises et en volatilisant les produits passant à la distillation.
Avec des mélanges d'alcool et d'eau, les vapeurs qui se dégagent sont toujours plus riches en alcool que le liquide primitif; c'est sur ce fait qu'est basée la séparation de l'alcool et de l'eau, par conséquent l'augmentation de force de l'alcool. Une distillation fréquemment répétée, qui équivaut aune rectification, a pour conséquence un accroissement de la force de l'alcool.
Les rectiGcateurs consistent en un certain nombre de compartiments superposés, qui sont traversés par un courant ascendant de vapeurs alcooliques. Les vapeurs qui se dégagent dans un compartiment et traversent le liquide du compartiment immédiatement supérieur subissent une condensation partielle. La chaleur qui est
ainsi rendue libre provoque à son tour la formation de vapeurs dans le liquide, suivie d'une condensation partielle dans le compartiment qui vient immédiatement après, et ainsi de suite.
Mais avec la rectification seule, la force de Talcool obtenu est toujours restreinte dans certaines limites, parce qu'elle dépend de la force du liquide volatilisé.'
On ne peut obtenir un produit à haut degré qu'à Taide de la déflegmation ^ opération dans laquelle une partie des vapeurs alcooliques venant du rectiOcateur est condensée soit par Teau de réfrigération, soit par le moût à réchauffer et ramenée au rectificateur sous forme de flegme. La teneur alcoolique du liquide à rectifier devient ainsi plus grande et de leur côté les vapeurs qui s'en dégagent subissent un enrichissement en alcool.
Comme on le voit, les deux dispositifs pour la rectification et la déflegmation forment un tout organique, s'il s'agit d'obtenir un produit à haut degré. Au moyen d'un nombre convenable d'éléments rectificateurs, combiné avec un dispositif rationnel de déflegmation, on peut obtenir un distillatum contenant de 94 à 9G p. 100 d'alcool en poids.
Dans la figure 109, dont le but est de mettre en évidence, par une représentation schématique, la rectification et la déflegmation, A est une chaudière à moût, B et C sont deux vases vides clos et D le réfrigérant. Le robinet a est fermé.
Si le moût contenu dans la chaudière A est chauffé à l'ébuUition et distillé, les vapeurs alcooliques qui s'en dégagent passent naturellement dans le vase B, où, parce que le vase est froid, elles sont condensées en un liquide alcoolique. Mais les vapeurs qui s'échappent continuellement du moût ne tardent pas à chauffer à l'ébuUition le liquide condensé en B ; de B il se dégage alors des vapeurs, qui arrivent en C, où elles se condensent tout d'abord. Mais les vapeurs venant de B portent aussi bientôt à l'ébuUition le liquide de G, et les vapeurs qui se dégagent de G pénètrent maintenant dans le serpentin, où elles se condensent pour former le distillatum. Ces distillations ou vaporisations répétées en B et en G ont lieu avant que tout l'alcool de A soit volatilisé ; elles sont par conséquent produites non pas par de la vapeur d'eau, mais par de la vapeur d'eau chargée d'alcool, et c'est précisément ce qui produit Téconomie.
Comme les liquides alcooliques au commencement de la distillation dégagent des vapeurs d'autant plus riches en alcool qu'ils sont eux-mêmes plus riches en alcool, cela explique comment un liquide qui au début se condense en B est plus riche en alcool que le moût. Le liquide condensé en C est à son tour plus riche que celui de B ; le liquide qui s'écoule du serpentin est encore plus riche en alcool que le liquide de C.
Les vases B et C se nomment recli/tcaleurs, et ce sont des organes
Fig. t09. —Représentation schématique de la rertification et de la déflegmation.
d'un appareil distillatoire, où les vapeurs alcooliques qui y pénètrent se condensent à l'état liquide, mais dans lesquels le liquide condensé est à son tour chauffé par les vapeurs plus pauvres en alcool qui y pénètrent ensuite et est ainsi distillé.
Si maintenant la distillation du moût dans la chaudière A a Ken avec le robinet a ouvert pendant tout le lemps de l'opération, il se passe le processus suivant. Les vapeurs qui se dégagent de A pénètrent en B, où tout d'abord elles sont complètement condensées,
parce que B est froid.
Le liquide condensé ne peut pas se rassembler, il retourne immédiatement vers A, dans la chaudière. Mais la condensation complète des vapeurs pénétrant en B ne dure qu'un instant, car le vase B est réchauffe par les vapeurs, qui alors n'arrivent plus dan* un espace froid, mais dans un espace chauffé, où a lieu une conden-
sation partielle fréquemment répétée et par suite un renforcement des vapeurs alcooliques.
La forme donnée aux vases B et C de la figure 109 n'a été choisie que pour mieux faire comprendre en quoi consistent la reclification et la déflegmation. Les appareils distillatoires usités dans la pratique sont munis dans ce but de dispositifs de formes différentes et variées.
La figure 110 montre un dispositif dû à Pistorius. Dans un vase
Fig. ilO. — Rectificateur de Pistorias.
circulaire en cuivre AA est suspendu un autre vase semblable, mais plus étroit et moins profond BB, de façon qu'il reste entre les parois verticales des deux vases un espace étroit aa et entre leurs fonds un intervalle plus grand bb. Le fond de A est traversé par le tube Cj qui est recouvert par le capuchon dy fixé sur le fond de B. B renferme du moût, c'est le réchauffeur. Les vapeurs arrivant par c sont forcées, parle capuchon (f, de suivre la direction indiquée
Fig. 111. — Bassin de Pistorius.
par les flèches et au début elles se condensent dans l'espace bb. Mais le liquide condensé est de nouveau porté à TébuUition par les nouvelles vapeurs venant de la chaudière et traversent sa masse, et il dégage alors des vapeurs plus riches en alcool, qui montent dans rintervalle aa.
Lafigure 111 représente le dispositif de déflegmation très répandu en Allemagne sous le nom de bassin de Pistorius.
Les vapeurs alcooliques arrivant par a sont forcées par le disque qui se Irouve dans le bassin de parcourir les surfaces inférieure et supérieure de ce dernier, La surface inférieure est refroidie par le courant d'air; le refroidissement de la surface supérieure a lieu au moyen d'eau courante, et à cet effet le bassin est muni supérieurement d'un rebord. Le Ûegrae précipité par le refroidissement rétrograde par a ou par un tube particulier.
Dans un autre appareil de déflegmation, les vapeurs à enrichir sont disséminées dans un grand nombre de tnùfs verticaux étroits, qui sont entourés de tubes plus larges fermés supérieurement. Les premiers parient d'un fond qui ferme la colonne de rectiGca-
Fig. 112. — Rectificateur à lubes recourbés de Perrier.
tion, tandis que le fondavec les tubes larges forme en même temps le fond du réservoir à eau, qui entoure ces Lubes. Les lubes étroits amènent les vapeurs dans la partie supérieure des tubes larges et ceu.\-ci les conduisent, en les dirigeant par en bas, dans l'espace qui se trouve entre les deux tubes. De ces espaces, qui sont assez grands, les vapeurs sont conduites en vue de l'obtention d'eaude-vie, directement dans le réfrigérant ou, si l'on veut avoir un produit plus fort, on les envoie encore dans un deuj^ième déflegmateur lubulaire semblable au précédent.
Nous rencontrerons plus tard un dispositif de déflegmation très répandu, le réchauffeur des appareils à colonne continus.
Les figures 112 Gt!13représentent des dispositifs de rectification, tels qu'ils sont en usage dans les appareils à colonne ; ce sont des bassins plats, en cuivre, dont souvent un grand nombre sont superposés. Les vapeurs alcooliques arrivant par les tubes a sont forcées, par la courbure des tubes (fig. 112) ou par les cloches fixées au-
dessus de ces derniers (ùg. 113), de passer k travers le liquide, qui au début s'accumule dans les bassins. Autaot il y a de pareils bassins superposés, autant il se produit de rectiflcations. Le niveau du liquide dans les bassins est déterminé par les tubes h; de chaque bassin, le liquide descend dans celui qui est au-dessous, lorsqu'il s'est rempli jusqu'à la hauteur de ces tubes. La ligne blanche indique le niveau du liquide; les tubes a s'élèvent au-dessus de cette ligne, le tube b venant du bassin supérieur descend au-dessous d'elle. Comme on le voit, le rectificateur ù cloches n'est qu'une modification de l'appareil de Pistobius représenté par la figure i 10. PisTORics fut le premier qui. en Allemagne, employa, à la place
Fig. 113. — ItecliQcateur à cloches.
des appareils k une seule chaudière, des dispositifs à double chaudière et combina entre elles convenablement la déflegmation et la rectification. L'appareil qui porte son nom et est représenté par la figure 114, est encore aujourd'hui employé en Allemagne dans un grand nombre de petites distilleries agricoles.
Dans cette figure :
A est la première chaudière ;
B est la deuxième chaudière ; elle est établie à us niveau plus élevé que la première, parce que le moût est évacué de la deuxième chaudière dans la première;
€ est le réchaulîeur ou chauffe-vin avec le rectificateur C;
D représente un des deux ou trois bassins composant le déÛegmateur.
Les chaudières ne reçoivent le moîit que du réchaulTeur, qu'il faut, au début de la distillation, remplir trois fois de moût par le tuyau h'.
Le moût de la première chaudière est, pendant qu'on le brasse
avec Fagilateur /, porté à l'ébullilioD à l'aide d'un fea vif; on modère ensuite le feu, en fermant partiellement le registre de la cheminée, afin d'empêcher le débordement du moût.
Les vapeurs qui se dégagent de la première chaudière passent dans la seconde par le chapiteau b et le tuyau g, qui descend dans le moût contenu dans cette dernière (/); là elles sont d'abord con-
Fig. 114. — Appareil de Piitoriut à chaulfage a Teu direcl-
densées, mats au bout de quelque temps elles y portent le moût & l'ébullition.
Les vapeurs dégagées de la deuxième chaudière passent dans te chapiteau k et le tuyau /, dont la partie inférieure m plonge dans le moût de la chaudière ; de là elles pénètrent dans le tube coudé n, dont la partie supérieure s traverse le fond du recUficateur C et arrivent sous le capuchon annulaire tt fixé sur le fond du réchauffeur et qui force les vapeurs à prendre une direction descendante. Comme les vapeurs ainsi amenées dans le rectificaleur sont refroi-
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dies par sa surface extérieure froide et par la surface froide de la partie inférieure du chaufTe-TÎn, elles se condensent su début dans le reclificateor, et le liquide condensé s'y rassemble. Lorsque k l'intérieur la température est devenue suffisamment haute, le liquide est de nouveau porté à l'ébullition par les vapeurs qui arrivent sans interruption, une vaporisation (rectification) de ce liquide se produit.
Les vapeurs qui se dégagent passent dans l'espace étroit» qui se trouve entre les parois du chauffe-vin et celles du rectificateur, espace dans lequel a déj& lieu une condensation, et par les deux tubes rv, qui viennent se réunir à u' elles se rendent dans le bassin inférieur D, où le diaphragme c' a' c' les force k s'étaler; elles sont précipitées par la surface inférieure du bassin qui est entourée d'air froid; la partie non condensée passe au-dessus du diaphragme en subissant la même action au contact de la face
snpérieOre du bassin refroidie avec Fig. ii5. — Appareil de Pistoriua & deux de l-eau (amenée par le tube j'). f^'^Jf " ^'"" '"'""''*' ^"^' * ^ le reste passe ensuite dans un •
deaxième bassin disposé exactement de la même manière, pais de ce dernier dans un troisième et arrive enfin par d' dans le réfrigérant. Le tube recourbé p, adapté sur n, est un tube de sûreté.
La figure 115 représente une forme plus moderne des appareils de PisTORiL's, forme dans laquelle le chauffage k feu direct est remplacé par le chanfl'age à la vapeur. Dans cet appareil, où le moùl n'arrive pas en un courant continu et n'est pas désalcoolisé sans interruption, mais dans lequel les chaudières sont remplies, pois chargées à nouveau après la distillation d'une première chargv et ainsi de suite (appareil périodique), les deux chaudières
Â et C ne sonl pas établies l'une à côté de l'autre, mais sont directement superposées. F est le rectiftcaleur, G le chauffe-vin; J' et J- sont des déflegmaleura. Les vapeurs arrivent de A par B dans C, puis par les tuyaux D dans le rectiUcateur F ; de ce dernier, elles passent par H dans les bassins et enlin par K dans le réfrigérant.
Pour remplir les chaudières des appareils périodiques, on peut se servir, au lieu d'une pompe, d'un injecteur à jet de vapeur, comme celui qui est représenté parla ligure ]l(i.
Fig. 110. — iDjccteur ù jet île vapeur.
Cet injecteur peut aussi servir pour remplir les appareils de rectification, pour monter la vinasse dans le bac qui lui est destiné, etc.
Le principe de cet appareil est très simple : par une buse, on fait arriver de la vapeur dans une conduite, suivant la direction à donner au liquide qui doit passer par la conduite. Plus est grande la force vive avec laquelle arrive la vapeur, plus aussi est grande la vitesse avec laquelle le liquide est refoulé.
Le remplissage de la chaudière à l'aide de l'injecteur a lieu très rapidement (dans l'espace de deux à cinq minutes). Indépendamment de l'économie de temps que procure cet appareil pour l'opération de la distillation, le moût arrive dans la chaudière tout réchauffé par la vapeur, avantage qui a bien son importance. Le maniement de l'appareil est extrêmement simple : pour le mettre
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CD activité ou arrêter son travail, il suffit d'ouvrir ou de fermer une soupape de vapeur. Pour que l'appareil fonctionne' toujours uniformément et d'une manière irréprochable, il convient de relier le tuyau d'aspiration de l'injecteur à la conduite qui se prolonge au-dessous de la cuve de fermentation, de façon que le moflt coule de lui-même dans l'injecteur.
Les appareils dont il vient d'être question ne peuvent pas fournir des produits à haut degré ; c'est pour cela que, depuis quelque temps, les constructeurs cherchent à établir, même pour
Flg. 117. — Appareil denii-contiau de Linke et Deutze.
les petites distilleries, des appareils périodiques fournissant un dis- UUatum à 80-90 p. 100 en volumes.
LeaOgures IHetllS représententdeuxappareilsdtstillatoiresde ce genre, établis d'après les idées tes plus récentes et construits par la société Likke et Hentze, de Stadtamhof, près Regensburg.
Ces appareils conviennent pour les distilleries avec 1 000 et 2000 litres de capacité de cuve, et ils se composent d'une double chaudière à moût, de la chaudière à produits de queue avec régulateur, de la colonne rectifîcatrice, du déQegmateur tubulaire et du réfrigérant.
Les deux appareils représentés par les figures I17et US se distinguent avantageusement de ceux que nous avons décrits précé-
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demmeat eD ce que les produits de queue ne s'accumulent pas, mais sont coutioueUement distillés pendant le travail et amenés k l'égout complètement désalcooUsës par un régulateur d'écoulement.
GrAce à cet arrangement, non seulement on parvient à séparer, comme on le désire, la vinasse et les produits de queue, mais encore on obtient, tout en rendant plus rapide le travail de la
Fig. 118. — Appareil demi-cuQtinu de Linke et Henlze avec rolonne de rectiQcalion.
et dÉI1ei;[uateur.
distillation, un alcool avec une richesse moyenne de ttO p. 100 en poids.
Pour obtenir un produit avec un degré uniforme, les chaudières ne doivent être distillées que jusqu'à 80 p. lOÛ Tralles, parce qu'alors la chaudière inférieure est complètement exemple d'alcool. C'est pour cela qu'il est très avantageux, lors de la production d'un alcool à haut degré, de choisir les chaudières à moût aussi grandes que possible.
Dans la figure 118, le déflegmateur est séparé de la colonne à produits de queue, ce qui doit être préféré lorsque le local n'est pas très haut, parce qu'alors le déûegmateur est installé sur le sol ;
en second lieu, on peut, en revanche, élever la colonne, ce qui n'est qu'avantageux pour l'obtention d'un alcool à haut degré. Dans la figure 117, le déflegmateur se trouve au contraire directement sur la colonne ; cet arrangement n'est adopté que lorsqu'on a un espace suffisamment haut, et lorsque le déflegmateur ne peut pas être établi séparément ; mais alors la colonne rectificatrice n'est pas aussi haute et on n'obtient qu'un alcool à 83-84 p. 100 en poids.
V. — Appareils distiUatoires continus
Tandis que dans les deux appareils précédents la distillation des produits de queue est seule continue, le remplissage el la distillation des chaudières à moût ayant lieu périodiquement, ce qui exige une interruption momentanée du travail, les appareils continus avec construction différente convenablement ménagée offrent cet avantage que le moût est déversé sans interruption dans l'appareil et que la vinasse (le moût désalcoolisé) s'écoule continuellement et spontanément.
Les distilleries tant soit peu importantes préfèrent le travail avec des appareils continus, qui en peu de temps, par conséquent avec économie de combustible, fournissent un distillatum à haut degré.
Appareil de Bohm. — Comme type des appareils continus nous représentons dans la figure 119 l'appareil allemand continu, dit appareil à colonne, construit par Bohm, de Fredersdorf, près Berlin.
L appareil se compose des organes suivants :
La colonne distillatoire ou colonne à moût M;
La colonne rectificatrice R ;
Le déflegmateur C, qui sert en même temps de chauffe- vin, et
Le réfrigérant K.
En outre, S représente le régulateur de l'écoulement des vinasses et A la sortie de l'alcool (l'éprouve tte). Un tube de sûreté, adapté à la colonne à moût, au-dessous de M, empêche qu'il se produise dans celle-ci une tension trop grande.
La colonne à moût se compose de douze éléments ou chambres; par les tubes de trop-plein e^ le moût réchauffé et amené à la
Fig. 1!9. — Appareil conlinu de Bohiii à une a3ule colonne.
colonne par le tuyau c descend de chambre en chambre; chaque ehambre joue ici le rôle d'une chaudière, dans laquelle le moût est porté à rébullition par les vapeurs qui montent de la chambre immédiatement inférieure. Dans la chambre la plus basse se trouve un tube de vapeur /, contourné en spirale et perforé comme un crible, à Taide duquel on peut introduire dans l'appareil aussi bien de la vapeur directe que de la vapeur d'échappement.
Marche du moiU. — La pompe à moût refoule ce dernier, soit directement de la cuve de fermentation, soit d'un réservoir particulier, dans le tuyau a; de ce dernier, le moût passe dans le serpentin réchauffeur b qui se trouve dans le déflegmateur et, par le tube c, il arrive dans la chambre supérieure de la colonne de distillation M. Pendant que le moût froid traverse le déflegmateur, il est réchauffé par les vapeurs alcooliques qui circulent autour du serpentin. Lorsque Vêlement supérieur de la colonne M s'est rempli de moût jusqu'à la hauteur du tube de trop-plein, le moût s'écoule dans la chambre immédiatement inférieure^ et ainsi de suite, jusqu'à ce que par h il sorte à l'état de vinasse, après avoir traversé le régulateur S. L'orifîce d'écoulement est fermé à l'aide d'une boule creuse ^, qui se soulève, dès que la vinasse a atteint un certain niveau dans le régulateur.
Marche de la vapeur. — La vapeur nécessaire pour la distillation du moût arrive, comme on Ta déjà dit précédemment, par la spirale i, dans l'élément le plus bas de la colonne à moût; elle passe de là dans le compartiment qui se trouve au-dessus par l'orifice central du fond de ce dernier, et comme cet orifice eist recouvert par une calotte dont les bords inférieurs plongent dans le liquide qui s'est rassemblé sur le fond du compartiment, elle est obligée de traverser cette couche liquide. Les vapeurs montent ainsi de chambre en chambre en portant à l'ébullition le moût qui s'y trouve et s'enrichissant de plus en plus en alcool. La vapeur pénètre ensuite dans la colonne rectificatrice R, elle traversa lee membreux petits trous dont sont munis les quinze plateaux superposés formant cette colonne en s'enrichissant encore en alcool, et avant son entrée dans le condenseur c, elle passe à travers les produits de queue amenés de ce dernier par une tube recourbé sur les plateaux du rectificateur.
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Les vapeurs rectifiées passent par le tube désigné par une flèche dans le condenseur, c'est-à-dire dans Tintervalle qui est formé par deux cylindres de diamètres différents placés Tun dans l'autre. Dans cet espace se trouve le tube b contourné en spirale, dans lequel se meut le moût h réchauffer. Les deux cylindres sont établis dans un vase où circule un courant d'eau froide; celle-ci, en circulant autour des parois extérieures des cylindres, ainsi que le moût en traversant le serpentin 6, produisent une déflegmaiion intense des vapeurs alcooliques. Celles-ci quittent c par le tube p et se rendent dans le réfrigérant K, d'où elles sortent en A, sous forme d'un produit à haut degré.
L'eau de réfrigération arrive par le tube q dans la partie inférieure du réfrigérant; elle en sort par en haut et se rend au condensateur, qu'elle abandonne par à*, après s'être échauffée.
Dans l'appareil de Bohm qui vient d'être décrit, la colonne rectificatrîce est placée directement sur la colonne à moût, de sorte que les produits de queue résultant de la rectification retournent avec leurs essences et les autres substances odorantes qu'ils renferment dans le moût et dans la vinasse, qui est alors donnée aux animaux chargés de ces substances. Afin d'éviter cet inconvénient et d'obtenir une vinasse plus concentrée, ou construit des appareils dans lesquels les colonnes de distillation et de rectification ne sont pas superposées, mais établies sur le même plan l'une à côté de l'autre. En outre, il arrive souvent qu'avec les appareils de grande production, cette juxtaposition est nécessitée par le manque de hauteur du bâtiment de la distillerie.
Appareil (TEllenberger, — La figure 120 représente un dispositif de ce genre construit par Ellenberger, de Darmstadt. Dans la colonne qui se trouve à droite dans le dessin, le moût est désalcoolisé au moyen de vapeur directe ou d'échappement et la vinasse est évacuée par le régulateur fonctionnant automatiquement. Un petit appareil de contrôle permet de se rendre compte à chaque instant du degré d'épuisement de la vinasse.
De la colonne à moût, les vapeurs alcooliques passent dans la colonne rectificatrice qui se trouve à côté. Ce mode de construction permet de séparer et de recueillir isolément les pro-
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duits, ce qui fait de la vinasse une nourriture plus saine pour le bétail.
Le condensateur établi au-dessus de la colonne rectificatrice agit comme déflegraateur et, en échaufiTant le moût, il permet en môme temps de réaliser une économie d'eau et de vapeur.
Les vapeurs alcooliques à haut degré sortent du condensateur pour aller se liquéfier dans le réfrigérant.
Appareil de C. Heckmann. — La figure 121 représente une excellente disposition d'appareil continu à deux colonnes. L'appareil fournit un alcool à 96-97 p. 100 en volume et il est construit par G. Heckmann, de Berlin.
Â l'aide de la pompe P, le moût est refoulé continuellement par le tube a dans le chauffe-vin D et de ce dernier il se rend par le tube b dans un deuxième chauffe-vin Y, duquel il passe dans la colonne à moût. Dans celle-ci, le moût descend de compartiment en compartiment pour s'écouler finalement, dépouillé d'alcool et à Tétat de vinasse, par le régulateur R. La vapeur de chauffage pénètre au bas de la colonne et par le tube c elle passe sous forme de vapeur assez chargée d'alcool dans la colonne à esprit C.
Tandis que la partie supérieure de cette colonne sert à enrichir les vapeurs qui y pénètrent, la partie inférieure (au-dessous du tube c) a pour but de dépouiller du reste de son alcool le liquide retombant de la colonne à esprit.
Les vapeurs qui s'élèvent de la colonne G sont à très haut degré, grâce à la disposition de la colonne et à son fractionnement bien conçu; elles se rendent par le tube k dans le déflegmateur, où elles réchauffent le moût arrivant par a et sont encore déflegmées plus fortement par Teau pénétrant par />, de sorte que ce qui rétrograde par / est à un degré très élevé.
Les vapeurs non condensées en D se rendent dans le réfrigérantK, duquel, complètement liquéfiées etrefroidies, elles passentà l'intérieur d'une cloche de verre, où Ton peut les voir, les mesurer et les peser, dans le récipient S, d'où elles sont ensuite évacuées.
Le réfrigérant de contrôle N permet de s'assurer du degré d'épuisement de la vinasse et des produits de queue, i sert à indiquer la pression qui règne à l'intérieur de l'appareil ; r^ r sont
Fig. m. — Appareil de Ueokmuui.
des ouvertures par lesquelles on peut introduire la main à l'intérieur de la colonne.
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Éprouveite. — Occupons-Dous maiotenant du dispositif qui est
adapté aux réfrigérants de tous les appareils distillatoires et qui sert
pour contrdler à tout iostant l'écoulement de l'alcool; on donne à
ce dispositif le nom à'éprouvelle.
La figure 122 représente une éprouveite ordinaire en laiton avec cloche de verre. L'alcool venant du réfrigérant entre par le tuyau latéral de droite, il monte dan» l'autre branche, s'échappe par son
Fig. 122. Fig. 123.
Eprouveite oriliDairi:. Rêi'ipieDt ù. alcool avec éprouveUe.
orifice supérieur disposé en forme de gouttière et s'écoule par le tube de gauche. Dans le tube que recouvre la cloche Ootte l'alcoo» mètre destiné à contrôler la force du produit. Un tube de sûreté recouvert d'un capuchon permet le dégagement de l'air de l'appar reil distillaloire et du réfrigérant, ainsi que de l'acide carbonique provenant du moât ; sans ce tube, l'air et l'acide carbonique passeraient dans le tube coudé et projetteraient le distillalum avec l'alcoomètre, qui serait alors brisé.
La Ggure 123 représente l'éprouvette combinée avec un récipient en cuivre, qui sert pour mesurer la quantité d'alcool obtenue et
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qui peut être construit dans toutes les dimensions, suivant les
besoins de la distillerie.
La figure 124 montre une éprouvette disposée d'après les prescriptions de la loi actuellement en vigueur en Allemagne. D'après ce qui vient d'être dit, le dessin n'a besoin d'aucune explication.
^ I Nous ne ferons que mentionner ici
l'éprouvetle Savalle ordinairement employée en France, sa description devant èlre donnée plus loin k proposdes appareils de ce constructeur.]
Acanlages des appareils continus.
Si l'on compare les appareils à chaudières dits périodiques avec les appareils continus, on trouve en faveur de ces derniers les avantages suivants :
r Us permettent de distiller le moût beaucoup plus rapidement que les appareils à chaudières et , par suite de cela, ils consomment moins de vapeur, c'est-à-dire de combustible ;
2^ Ils fournissent en général un distillalum avec un degré plus élevé.
Mais le service et le maniement des appareils continus exigent beaucoup plus d'attention et de pratique que la conduite des appareils à chaudières. Il arrive assez souvent que la vinasse sortant d'appareils continus renferme encore de petites quantités d'alcool, ce qui ne se produit jamais avec les appareils périodiques à deux chaudières, mais assez fréquemment avec ceux à une seule chaudière.
Lorsqu'on achète de nouveaux appareils distiltatoires, le mieux est de toujours choisir pour les petites usines (jusqu'àSOOO litres de capacité de cuve par jour) un appareil périodique à deux chaudières, avec lequel, sa construction et son maniement ne laissant rien à
désirer, on peut compter sûrement sur une désalcoolisation complète de la vinasse et des produits de queue, ce qui, je le répète, est beaucoup moins fréquent avec des appareils à une seule chaudière. Avec ces derniers, la distillation doit être conduite avec les plus grandes précautions, et il ne faut jamais négliger de contrôler fréquemment la vinasse et les produits de queue. En outre, il faut donner la préférence aux dispositifs qui permettent d'envoyer séparément à Tégout ces derniers produits, par conséquent de ne pas les réunir à la vinasse. Mais il faut éviter les appareils à chaudières, dans lesquels le récipient des produits de queue n'est pas chauffé par un tube de vapeur particulier. Si alors ce récipient a un tuyau de vidange conduisant directement à Tégout, il en résulte fréquemment des pertes d acool, dont le plus souvent on ne se doute pas.
Si Ton veut obtenir un distillatum aussi riche que possible en alcool, on établit un appareil à deux chaudières avec colonne à produits de queue* et une colonne à rectification juxtaposées et un grand déflegmateur (voy. fig. 118).
Relativement à Tacquisition des appareils continus, il faut, ce qui est encore plus important que pour les appareils périodiques, s'adresser à des fabriques sûres et renommées, qui savent établir une construction exactement suivant les règles. En outre, il faut se faire garantir une distillation parfaite, c'est-à-dire l'absence complète d'alcool dans les produits de queue et dans la vinasse, ainsi que la force moyenne du distillatum et le délai nécessaire pour la distillation d'un hectolitre de moût. En même temps, il ne faut pas oublier que la distillation du moût doit être terminée dans un espace de temps égal à celui qu'exige la préparation du moût frais. Toute la distillation peut alors être etTecluée avec la vapeur des machines.
[Les appareils distillatoires continus, dont il a été question jusqu'ici, ne sont guère employés qu'en Allemagne; nous allons maintenant nous occuper de ceux qui sont généralement usités en France.]
* [Ces produits^ dont il a été fréqueiuinent question, ne sont autre chose que les huiles de fousel mêlées avec de Teau ; ils sont désignés en Allemagne sous le nom ^^ Lutter (voy. Chap. IX, Purification ou raffinage de V alcool 6?*^/).]
Appareils Egrot. — Parmi les appareils conatruiU par Eakot, les plus petita, dans lesquels on peut traiter jusqu'à 300 hectolitres
Pif. 1£i. — Appareil Egrot avec chauffoige à feu du.
par vingt-quatre heures, peuvent être chauffés à feu nu o« i l> vapeur, et les grands, de 300 à 1 000 hectoUlres, à la vapeur >ealement.
La figure 135 représente un appareil avec chauffage à feu M*
a est la chaudière (en cuivre), de laquelle la vinasse épuisée s'écoule sans interruption par le tube-siphon è. Â est la colonne de distillation, formée de quatre à six plateaux, D la colonne de rectification, £ le tube amenant les vapeurs au serpentin réfrigérant, qui se trouve dans le chauffe-vin F; G est le réfrigérant, V l'éprouvette de sortie de l'alcool condensé, K le tuyau établissant la communication entre le chauffe- vîn et le premier plateau; N est le tube de rétrogradation avec roliinets conduisant à la colonne de rectification D ; R est le bac régulateur de l'écou-
Flg. 136. — Plateau Egrot; coupe verticale.
lement du moût, J l'entonnoir d'entrée du moût el J' l'entonnoir d'entrée de l'eau de réfrigération.
Les plateaux dont se compose la colonne de distillation A offrent une disposition toute particulière, qui est représentée en coupe verticale et en plan par les figures 126 et 127. Le moût arrivant d'un plateau supérieur par le tuyau a parcourt dans le sens des flèches l'anneau extérieure (^, descend en c et parcourt en sens inverse c d. II suit de même les quatre anneaux concentriques disposés les uns au-dessus des autres, comme le montre la figure 120. Enfin, arrivé au centre du plateau, en 0, le moût descend sur le plateau inférieur, où il recommence une circulation semblable. La surface du plateau est, comme on le voit, utilisée de telle sorte que le moût y parcourt un chemin très long; en outre, la disposition en cascade lui permet d'effectuer ce long parcours avec une grande régularité de niveau; enfin, les nombreux petits bouilleurs K, interposés sur le passage du liquide, le divisent, le brassent et assurent son contact intime sur les vapeurs montantes.
Pour mettre l'appareil en activité, on ouvre le robinet du bac R et on laisse le moût s'écouler par J dans le réfrigérant G, le chauffe-vin F et sur les plateaux de la colonne A, sans le laisser
pénétrer jusque dans la chaudière a, si l'on distille à feu nu. Ou remplit alors a avec de l'eau ; mais si l'on travaille à la vapeur, on laisse aussi le moût arriver eu a. Le mode de fonctionnement de l'appareil est maintenant facile à comprendre, d'après la description qui vient d'en être donnée. Il permet d'obtenir des produits dont on peut faire varier le degré depuis 60 jusqu'à 80". Le moût ne reste dans la colonne de distillation que dix à quinze minutes. Cet appareil oITre les avantages suivants : Il prend peu de place et comme il ne se compose que d'un petit nombre de pièces, il est
Elg. 127. — Plateau Egrol; plan.
facile à monter partout; n'offrant à l'air ambiant qu'une surhce peu étendue, le refroidissement produit par ce dernier est peu considérable et par suite la consommation de combustible n'est pas très élevée. Les plateaux qui Forment la colonne n'étant jamais bien nombreux (quatre à six suivant la force du produit que l'on veut obtenir], la pression à surmonter est peu considérable, ce qui permet un travail plus régulier, une production meilleure et moins d'entraînement de moitt vers l'appareil réfrigérant. Lorsqu'on veut obtenir un alcool concentré (80") , ainsi que lorsque le moût est très riche en alcool (10 à 12 p. 100}, il faut augmenter de un ou deux le nombre des plateaux de distillation. La ligure 128 représente un appareil Egrot avec chauffage à la
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vapeur, qui permet de produire de premier jet des alcools à 85-90° G.~L. ; pour cela, il a follu ajouter à l'appareil précédent le cha-
Flg. 1^8. — Ai>par<.'il Egrot avec chauffage à [a. vapeur.
piteau rectificateur E, dont le fonctionnement nécessite un petit courant d'eau amené par le robinet e. P est un régulateur de
vapeur*, au moyen duquel le chauffage par la vapeur, amenée par un serpentin ou un barboteur, est obtenu absolument uniforme.
Appareils Saval/e. — Les appareils de Savalle sont des appareils à colonne, qui généralement ne fournissent que des alcools peu concentrés — 4j à 60** — et sont surtout destinés au travail de moûts clairs comme les moûts de betteraves et de mélasses. Ils sont très répandus en France et en Belgique, où le plus souvent on traite de grandes masses de matières premières Seulement pour alcool bnit [flegmes). Sous cette forme le produit ne peut pas être livré au commerce, ni consommé, et il est généralement, dans la distillerie même, transformé en un produit à haut degré commerciale t consommable; pour opérer celte transformation, on sou-
Fig. 129. — Plateau des colonnes Savalle.
met l'alcool brut à une nouvelle distillation [recliftcalion)^ combinée avec une épuration physique ou chimique (voy. Chap. IX).
Pour ce mode de travail, les appareils de Savalle sont supérieurs aux autres dispositifs. Ils permettent, avec un travail très régulier et très sûr, d'épuiser complètement de très grandes masses de moût et ils fournissent un produit tout à fait convenable pour la rectification.
Les colonnes distillatoires des appareils Savalle sont chauffées au moyen de vapeur introduite dans leur partie inférieure et dont l'afflux est réglé au moyen du régulateur automatique dont il sera question plus loin. Elles se composent d'éléments ou plateaux rec-
^ [Il existe actuellement un certain nombre de régulateurs de vapeur se rapprochant tous plus ou moins du système Savalle, qui sera décrit plus loin. Indépendamment du régulateur Egrot, mentionné plus haut, nous citerons ceux de Barbet, de P. Kyll et de £. Guillaume (ce dernier construit par Egrot et Grange). E. Guillaume a également imaginé un régulateur automatique de l'arrivée de Teau aux réfrigé* ranis et un appareil analogue pour régler Parrivée du moût dans les appareils distillatoires. J
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tangulaires, au nombre de 15 à 2S, suivant la destination de Tappareil. Chaque plateau (fig. 129) retient une certaine hauteur de moût réglée par un trop-plein a et, comme ce dernier plonge dans le liquide du plateau inférieur, les vapeurs plus ou moins alcooliques formées dans un tronçon de la colonne ne peuvent arriver au tronçon supérieur parle tube de trop-plein; elles s'échappent alors par des orifices longitudinaux 6, s*élevant un peu au-dessus du niveau des trop-pleins, orifices qui sont recouverts de calottes longitudinales c en forme de toits, dont les bords plongent dans le liquide recouvrant le plateau. Les vapeurs, avant de s'échapper, sont par suite forcées de passer à travers le liquide, où elles entretiennent Tébullition et s'enrichissent un peu en alcool avant de pénétrer dans le tronçon immédiatement supérieur, et ainsi de suite.
Maintenant, supposons la colonne pleine de moût, c'est-à-dire chaque plateau recouvert jusqu'au niveau du trop-plein. La vapeur, qui arrive au bas de la colonne, porte à Tébullition le moût contenu dans le tronçon inférieur ; les vapeurs alcooliques faibles qui y sont ainsi produites passent dans le tronçon immédiatement supérieur, y provoquant à leur tour l'ébuUition, s'enrichissent de l'alcool du moût qui s'y trouve et ainsi de suite de plateau en plateau, jusqu'à ce que les vapeurs parvenues à la partie supérieure de la colonne, passent de celles-ci dans le réfrigérant. Le moût contenu dans les tronçons s'est appauvri successivement, celui du plateau inférieur ne renferme même plus du tout d'alcool (vinasse)* On fait alors arriver d'autre moût à la partie supérieure de la colonne ; ce moût descend de plateau en plateau par les tubes de trop-plein, déplace celui qui s'y trouvait primitivement et force la vinasse épuisée du dernier tronçon à abandonner ce dernier. Les vapeurs alcooliques, dans leur mouvement ascendant de plateau en plateau, traversent donc du moût de plus en plus riche, tandis que ce liquide va au contraire en s'appauvrissant dans son mouvement en sens inverse. L'alimentation de l'appareil doit donc être réglée de façon que la quantité de moût introduite dans la colonne ne soit pas trop abondante et que son passage soit assez lent pour obtenir l'épuisement complet de la vinasse.
Le régulateur automatique de chauffage des appareils Savalle est représenté en coupe verticale par la figure 130. Son organe
principal est un flutteur C, qui a pour foocUon d'ouvrir et de fermer UD robinet de vapeur E, adapté sur les tuyaux amenant la vapeur de chauiïage des colonnes. On verse de l'eau froide dans la
Flg. 130. — Régulateur automatique de vapeur, syilèuie Sivollc.
bâche inférieure A, jusqu'au niveau de la tubulure F, par laquelle la pression de la vapeur dons l'appareil à régler se transmet au régulateur, par laquelle s'échappe aussi le trop-plein d'eau de A. Afin d'assurer toute sécurité au régulateur, on a ménagé en A une chambre d'air, qui forme matelas entre la vapeur de pression et la couche d'eau ; sous cette pression, l'eau monte pai' le tube B dans
la bâche supérieure, soulève à un moment donné le flotteur G et met en jeu le levier P, qui ouvre ou ferme la soupape du robinet distributeur E.
L'éprouvetie par où s'écoule Talcool offre une disposition ingénieuse, que nous allons indiquer avec quelques détails ; elle constitue le complément indispensable de tous les appareils à distillation continue, ainsi que des appareils de rectification. Le dispositif imaginé par D» Sav.vlle et appelé par lui éprouve tte-jauge a pour
Fig. 131. — Eprouvelte Savalle.
principe Técoulement difTérentiel, par un orifice donné, des liquides soumis à des pressions difTérentes. L'appareil, muni d'un thermomètre et d*un alcoomètre, indique en même temps au distillateur la température, le degré, la vitesse d'écoulement de l'alcool et, dans le cas où il est appliqué à un rectificateur, le moment où le produit doit être goûté, afin d'en opérer le fractionnement. La figure 131 représente la disposition de cet appareil, dont voici le mode de fonctionnement.
L'alcool arrivant du réfrigérant par le tube B emplit d'abord la tubulure G, autour du tube gradué F, baigne le robinet de dégusta-
tioD D et monte pour se déverser graduellement par Torifice d'écoulement pratiqué en F sur le tube gradué. Cet orifice est ûxe pour un même appareil et se trouve, une fois pour toutes réglé lors de la mise en marche ; mais il doit nécessairement varier avec le débit des différents appareils, et, en se rappelant que pour un débit de 100 lit. à l'heure, la section de Torifîce d'écoulement repré* sente 15 mm', on pourra facilement calculer la grandeur à donner à cet orifice pour chaque appareil. N'ayant qu'une section d'ouverture restreinte, le jet d'alcool ne peut passer en entier que si la pression l'y oblige. Le niveau du liquide s'élève alors dans Téprouvette jusqu'au point où la pression qu'il exerce sur l'orifice d'écoulement devient assez forte pour faire débiter à l'orifice le volume de l'alcool qui arrive. Le niveau du liquide de l'éprouvette subit ainsi des variations que l'on constate sur la graduation, dont chaque division correspond à un volume différent et indique la quantité d'alcool écoulée par heure.
De l'éprouvette, les alcools se rendent dans un réservoir de distribution G, muni de trois robinets, au moyen desquels on opère le fractionnement des produits (lorsqu'il s'agit d'une rectification de flegmes). Le robinet K communique avec le réservoir destiné aux alcools mauvais goût ; par I on évacue les alcools secondaires et par J les alcools bon goût. En plongeant dans l'éprouvette* un alcoomètre et un tliermomètre, on pourra à chaque instant se rendre compte du degré et de la température de l'alcool qui passe à la distillation.
La figure 132 représente un appareil Savalle, construit en fer ou en cuivre, suivant la nature des moûts à distiller, et qui donne un produit à 45-60"" Gay-Lussac. Dans cet appareil, la vapeur de chauffage est introduite directement à la partie inférieure de la colonne, et l'eau résultant de sa condensation vient se mélanger avec les vinasses et les diluer.
Pour éviter cette dilution dont les inconvénients se font surtout sentir lorsqu'on distille des mélasses, dont les vinasses doivent ètro évaporées en vue de leur traitement pour sels potassiques, Savallk a imaginé un dispositif dans lequel les vapeurs produites par chauf-fage, dans un système tubulaire, des vinasses sortant de la colonne sont employées au chauffage de celle-ci. Ce dispositif, qui est repré*
Fig. 132. — Appareil Savalle à coloone reclangulaice.
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sente en section verticale par la ligure 133, [onclionne de la manière suivante : la vapeur du générateur arrivant par le tube i ae jette autour de la paroi extérieure des tubes, cède sa chaleur à la vinasse contenue dans ceux-ci et sort condensée par le robinet 8, tandis que la vinasse, qui s'écoule continuellement
Fig. 133. — Sy9téiue tubulaire pour le chauffage des coIoddcs Savalle.
par le tuyau x, vient remplir la série tubulaire et sort sans interruption par le robinet 7; les vapeurs produites par la vinasse se rendent dans la colonne distillatoire par le conduit y; un gros tube z, établi au milieu du faisceau tubulaire, aide la circulation de la vinasse, qui est élevée par l'ébuUition à la partie supérieure des tubes et ramenée par l'entonnoir et le tube z dans le réservoir inférieur.
Fig. 131, — Appareil Savalle avoc Bjitéuie tubuloire de chauffage.
L'indicateur de niveau 10 permet de se rendre compte de la hauteur de la vinasse dans le réservoir G.
La Ggure 134 représente un appareil avec système tubulaire de
FIg. 13S, — Appareil pour le eontrtle continu des
chauffage ; cet appareil ne donne également que de l'alcool à 45- 60' et, comme celle du précédent, sa disposition est facile à comprendre Bans une description spéciale.
Savalle construit également des appareils distillatoires h colonne rectangulaire, à l'aide desquels on peut obtenir des produits marquant 90 à 95* G.-L. U établit aussi des dispositif spéciaux pour
la distillation des moûts épais, avec récupération de la chaleur des vinasses.
Avec les appareils à distillation continue, il est indispensable d'essayer fréquemment les vinasses sortant des colonnes^ afin de s'assurer si leur épuisement est bien complet. C'est ce que Ton peut faire en distillant une certaine quantité de vinasse dans les appareils dont il sera question dans le Chapitre XI, à propos de la détermination de la richesse alcoolique des moûts fermentes. Mais il est toujours préférable de se servir pour cet essai du dispositif imaginé par Savalle, lequel permet un contrôle continu^ sans aucune manipulation, puisqu'il suffît d'y faire arriver la vapeur des vinasses à la sortie des colonnes.
Ce dispositif peut être établi à côté de tout appareil distillatoire ; il est représenté par la figure 13S. a b est une petite colonne rectificatrice, dans laquelle en fait arriver, par le robinet g^ la vapeur des vinasses. Cette vapeur s'analyse en traversant la colonne a 6 et une sorte de chaufTe-vin, disposé dans un vase plein d'eau c, qu'on laisse chauffer de façon à régler la vitesse delà distillation ; d est un réfrigérant pour la condensation des vapeurs et e l'éprouvelte dans laquelle on plonge l'alcoomètre /. Un petit tube manométrique h indique la pression dans l'appareil. Les liquides condensés dans la colonne s'écoulent au dehors par le siphon /.
Appareil Champonnois. -> La figure 136 représente cet appareil tel qu'il est actuellement construit par P. Barbier. La colonne distillatoire, qui est en fonte, se compose de plateaux munis au centre d'une ouverture a (fig. 137), recouverte par une calotte c, se prolongeant horixontalement sous forme d'une étoile à six branches i; chacune de ces branches est soutenue à quelques centimètres du plateau au moyen d'un rebord dentelé o. Grâce à celte disposition, la vapeur qui ne s'est pas condensée sur la face inférieure de la calotte est obligée pour passer dans l'espace compris entre le plateau qu'elle traverse et celui qui se trouve immédiatement audessus de barboter à travers les dentelures des branches de la calotte. A la partie supérieure de la colonne et occupant la hauteur ile trois ou quatre plateaux, on a établi un analyseur consistant en une série de tubes de cuivre verticaux et à section elliptique ; cet
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analyseur concentre les vapeurs alcooliques qui s'échappent de la
Fig. 13ti. — Appareil CliauipoDoois.
colonne et circulent à l'inténeur des tubes avant de passer dans le réfrigérant.
Le dispositif de chauffage, qui se trouve à la partie inférieure de la colonne, consiste en une série de tubes horizontaux recourbés en U, à l'intérieur desquels circule de la vapeur, et l'eau de condensation de celleycî, retournant directement au générateur, on évite ainsi la dilution de ta vinasse.
Le moût à distiller pénètre d'abord dans le réfrigérant par sa partie inférieure; il en sort ensuite, après s'être échauffé par la partie supérieure ; de là, il se rend dans un dispositif analogue, dans les tubes duquel circule la vinasse sortant de la colonne; ta vinasse est ainsi refroidie à la température de 60" et peut alors être immédiatement envoyée aux cuves de macération ; du réfrigirant à vinasses (qui se trouve en bas et à droite dans la figure), le moûtremonte par un tuvau vertical,
\ ■' ' Fig. i:n. - Plateaux des colonnes
qui le conduit dans 1 analyseur exté- champonnoia.
rieurement autour des tubes traversés par les vapeurs alcooliques et par un tube recourbé, que l'on voit à la partie supérieure de la colonne, il pénètre dans celle-ci vers le cinquième ou le sixième plateau; puis (descendant de plateau en plateau par tes tubes de trop-plein b, Og. 137} il arrive finalement au bas de la colonne à l'état de vinasse , c'est-à-dire dépouillé de son alcool, tandis que les vapeurs alcooliques se rendent au réfrigérant, où elles se condensent et coulent à l'éprouvette.
On peut avec cet appareil obtenir des flegmes marquant jusqu'à 83" G.-L.
Appareil Colletlc. — Cet appareil est spécialement construit pour la distillation des moûtx épais; il est représenté par la figure 138. Sa colonne distillatoire se compose d'une série de plateaux rectangulaires Â, A, A, disposés en chicane ; chaque plateau est fixé par trois de ses côtés sur la paroi de la colonne, le quatrième côté restant libre et son bord étant distant de plusieurs centimètres de la paroi qui se trouve vis-à-vis de lui; en outre, ce côté est terminé par une lame de cuivre repliée verticalement par en bas et dentelée sur toute sa longueur. Chacun des plateaux est percé d'un grand
nombre de trous, jusqu'à la ligne qui correspond & la lame dentelée
da plateau supérieur.
Le moût k distiller, déversé an sommet de la colonne , coule
F)g. 138. — Appareil Collette pour la distillation des moùti Cptia.
nir le premier plateau, tombe à son extrémité et anÎTe sur )e l4at8au immédiatement inférieur, d'où il tombe comme du premier
sur le troisième plateau, et ainsi de suite jusqu'au bas de la colonne, où il arrive finalement épuisé d'alcool. Les vapeurs produites par un plateau traversent le trou du plateau qui lui est immédiatement supérieur et viennent barboter à travers le liquide qui le recouvre.
Le fonctionnement de Tappareil est automatique. Celui-ci est muni d'un régulateur à vapeur, d'un régulateur de sortie des vinasses, d'un chaufTe-vin, d'un épurateur et d*un dispositif permettant de vérifier le degré d'épuisement des vinasses. Il donne des flegmes à haut degré et d'une parfaite limpidité.
Suivant Warein et Defrance, les constructeurs de l'appareil, ce dernier n'exigerait qu'une dépense de 120 kg. de charbon par hectolitre d'alcool pour tout le travail, depuis le maïs en grains jusqu'à l'alcool expédié.
Appareil horizontal Sorel, — Cet appareil (fîg. 139) est construit spécialement pour la distillation des moûts épais, 11 difTère, comme on le voit, de ceux qui viennent d'être décrits en ce que la colonne distillatoire, au lieu d'être verticale, est établie horizontalement; les obstructions sont ainsi rendues moins faciles et l'appa* reil peut être établi dans un local peu élevé.
Le fonctionnement du dispositif en question est basé sur ce fait, qu'un liquide chaud étalé en couches minces en contact avec un courant de vapeurs alcooliques se met immédiatement en équilibre avec elles, et la vapeur du courant prend la composition de celle qui se dégage du liquide.
La colonne horizontale Sorel est disposée intérieurement de la manière suivante :
Un cylindre horizontal est divisé en deux parties par un joint horizontal passant par Taxe; chaque moitié est subdivisée en une vingtaine de compartiments par des cloisons transversales, formant, une fois la colonne montée, autant de chambres; les cloisons inférieures sont munies alternativement à droite et i gauche d'échanerures permettant la circulation des liquides et d'oriflces ronds pour le passage des arbres.
Un ou plusieurs arbres parallèles à Taxe portent chacnn un disque dans chaque chambre ; ce disque est muni d'une palette
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qui passe à une dislance 1res faible des cloisons et du cylindre, de Façon à empêcher tout dép6t. En outre, chaque fois que la palette BOrtdu liquide, elle produit une petite vague, qui oblige le liquide à passer par-dessus l'échancrure de la cloisson dans le compartiment suivant. 11 y a donc circulation d'un bout à l'autre de la
Fig. 139. — Appareil hoiiiontal de Sorel.
colonne, sans que les contenus de deux compartiments successifs puissent se mélanger accidentellement.
La vapeur circule en sens contraire du mouvement des liquides; les obstacles présentés alternativement par les cloisons et par les disques les forcent à lécher leurs surfaces imbibées de liquide, à eu vaporiser l'alcool, en un mot à produire l'épuisemeot.
Cet appareil, qui fonctionne industriellement depuis 1891, est
appliqué avec succès aux moùls épais de pommes de terre ou de grains saccharifiés par le malt. Il produit à volonté une tri-s lionne eau-de-vie ou de l'alcool à fort degré.
Parmi les appareils & distiller tes moûL-ii'-paia, nous devons aussi mentionner la colonnf inclinép, imaginée récemment par E. Guillaume et construite par EunoT et Gha:(GÉ.
Citons, enfin, l'appareil de E. Barbet, qui forme en quelque sorte le terme de passage aux appareils de rectification.
Appareil de E. Barbet. — Cet appareil permet d'obtenir directement un produit à haut degré, avec une pureté suffisante pour n'exiger que peu de dépense pour son raffinage ultérieur. Sa construction a pour point de départ les considérations suivantes :
Les flegmes marquant un degré alcoolique élevé exigent pour leur obtention une dépense de vapeur beaucoup plus grande que les flegmes & bas degré et, étant très impurs, ils ne donnent pas à la rectification un meilleur alcool que ces derniers. Si l'on veut obtenir un résultat industriel correspondant au sacrifice de vapeur, il faut, lors de la distillation,
éliminer unegrande partie desimpu- ^-^ ,,^ _ ^^^^^.^ ,^ ^ ^^^^^ retés (produits de tête et produits de
queue}, tj'est précisément ce que l'on peut faire à l'aide de lappareil imaginé par E. Bakbet.
Dans cet appareil, qui est représenté par la figure 140, les produits de tête sortent par l'éprouvette de gauche dans la proportion
de 2 à 4 OU 6 p. 100; la seconde éprouvette donne l'épreuve de l'épuisement ; la troisième sert à l'extractioD des huiles amyliques ; enfin, la quatrième donne de l'alcool à 93°, presque complètement débarrassé des prodoits impurs et dont le rafânage ultérieur est ainsi rendu très facile et peu coûteux, car le produit ainsi obtenu
fig. 11[. — Baltcric Je pompes Egrot, type Ameriea.
ne conserve plus que son odeur d'origine ', dont il est facile de le débarrasser à peu de frais par une simple fiUration sur le charbon ou une seule rectilication.
Il alimentation des apparnUs distillatoires a lieu au moyen de
' [S'il s'agissait de vin, (le ciilre, de TniiU ou de canne, l'odeur d'origine, loin ■l'être un inconvénient, serait ou contraire une préciense qualité ; inaii qnand on distille des betteraves, par exemple, si faible que soit cette odeur, elle cotutitue on iDconTenient qu'il faut faire disparsllre.]
pompes de divers systèmes, parmi lesquels nous devons mentionner spécialement la pompe dite America, construite par EGROT(fig. 141), qui comprend, réunies sur un b&ti unique, toutes les pompes nécessaires à une distillerie et le moteur à vapeur qui les commande. La batterie se compose d'une pompe à eau en fonte, d'une pompe à moût en bronze et d'une pompe à jus fermenté également en bronze, pouvant fonctionner ensemble ou séparément.}
I. — Généralités
L'alcool à degré plus ou moins élevé résultant de la distillation
des différents moûts fermentes, dans les appareils qui viennent
d'être décrits, renferme toujours des quantités plus ou moins
grandes d'impuretés, qui le rendent impropre aux usages auxquels
il est destiné, et doivent par suite en être éliminées.
Ces impuretés, qui communiquent à l'alcool ainsi obtenu {alcool brut, flegînes) une saveur et une odeur désagréables, sont désignées sous le nom collectif d'huiles vdorantesy d'essences ou, comme en Allemagne, d'huiles de fousel [Fuselôle). Elles se composent d'une série de corps qui se sont, pour la plupart, formés pendant la fermentation des moiits et sont passés avec Talcool à la distillation. Parmi ceux de ces corps qui ont été reconnus jusqu'à présent, les plus importants sont les suivants :
Poinls d'ébuUitioa.
Aldéliyde acétique 21®
Alcool propylique 97®
Alcool isopropylique 85*^
' Ce chapitre n existe pas dans Tédition allemande.
* Dans certains pays, comme en Angleterre et en Allemagne, le raffinage de ralcool brut est Tobjet d'une industrie spéciale, la loi interdisant aux distillateurs de purifier leurs produits ; c'est pour cela qu'en Allemagne on emploie principalement pour la distillation des appareils qui permettent d'obtenir des flegmes à haut degré ; on réalise ainsi une économie considérable sur le transport des alcools
[*oiiils d'ébulUUon.
Alcool bulylique llb'^
Kther acétique 74<*
Ether butyrique US®
Acélal 1040
Alcool amylique 132"
Alcool isobutyliquc . 109°
Alcool isoamyliqne 120^
Furfurol 161^
Ether caproïque 166**
Ether caprilique 208<*
Ether caprique 244<*
L'examen de ce tableau montre qu'il existe une très grande différence entre les points d'ébuUilion des différents éléments dont se composent les impuretés de Talcool brut; ce sont des produits qui, à rexception de deux (Faldéhyde et Téther acétiques), sont moins volatils que Talcool éthylique (point d'ébuUition IS*") et qu'il s'agit d'isoler de ce dernier par rectification (voy. p. 451).
Mais ce but ne peut pas être atteint par une seule distillation, car une séparation complète de deux liquides différents est d'autant plus difficile que leurs points iTébullition sont plus rapproches et qu'ils sont plus complètement miscibles physiquement.
En effet, si l'on mélange dans un appareil dislillatoire deux liquides ayant des points d'ébuUition différents et si Ton fait bouillir le mélange, la distillation de ces deux liquides ne se fait pas successivement et séparément; il passe d'abord une petite quantité du liquide le plus volatil, puis un mélange renfermant une très faible proportion du liquide moins volatil. La distillation continuant, cette proportion va toujours en augmentant, jusqu'à ce que le produit distillé arrive à n'être composé presque exclusivement que du liquide possédant le point d'ébuliilion le plus élevé.
On voit donc, comme on l'a dit plus haut, qu'une seule distillation ne peut pas donner un produit pur [alcool fin^ alcool bon goût y alcool rectifié ou alcool neutre) ; ce but ne peut être atteint que par un grand nombre de distillations fractionnées et c'est précisément ce qui a lieu dans les appareils de rectification, où les vapeurs sont condensées dans les colonnes et les condensateurs.
bruts aux usines de raffinage. En France, il n'en est pas de même, la plupart des distilleries raffinent elles-mêmes ralcool qu'elles produisent.
Il résulte de ce qui précède que les produits de la rectiGcatioQ peuvent être partagés en trois fractions différentes :
l"" Les produits de tête (alcool de tète), formés principalement d'aldéhyde acétique et d'alcool éthylique et dont le point d*ébullition est variable, mais toujours au-dessous de celui de l'alcool éthylique.
2^ \j alcool bon goût ou alcool firiy qui évidemment ne peut pas être de qualité uniforme pendant tout le temps qu'il coule à Téprouvette ; celui qui passe en premier lieu est encore chargé d'aldéhyde acétique et dans celui que Ton recueille en dernier lieu on rencontre déjà une certaine proportion des alcools bouillant à une température plus élevée que Talcool éthylique. Ce sont les produits obtenus au milieu de Topération, et auxquels on donne le nom A'alcool de cœuVy qui sont les plus purs et les plus Bus.
S"" Les produits de queue (alcool de queue), qui consistent en un mélange d^alcool éthylique et d'une forte proportion d'alcools à points d*ébullition élevés, parmi lesquels domine l'alcool amylique. Ce dernier reste cependant en majeure partie dans la chaudière et forme avec Teau qui n'a pas passé avec les produits alcooliques le résidu de la rectification.
Plus l'appareil rectificateur sera parfait, et mieux l'opération sera conduite, plus on obtiendra de produits de cœur, c'est-à-dire d'alcool fin.
Dans la pratique, on fractionne ordinairement les produits de la rectification en un nombre de parties plus grand que celui qui vient d'être indiqué ; ainsi, on distingue : 1** les mauvais goûts de tête ; 2** les moyens goûts de tête ; 3^ les bons goûts ; 4** le cœur de rectification ; 5"" les moyens goûts de queue et 6® les mauvais goûts de queue (huiles ou fousel). Dans certaines usines, on va encore plus loin et on recueille isolément : 1* les mauvais goûts de tête ; 2° les mauvais goûts de tête à repasser ; 3* les moyens goûts de tête ; 4** V alcool fin de tête ; 5** V alcool extra-fin ; 6* le cœur de rectification ; T V alcool fin de queue; 8* les moyens goûts de queue; 9** les mauvais goûts de queue à repasser et 10* les mauvais goûts de queue.
La première fraction et la dernière sont vendues pour certaines industries ; la seconde et l'avant-demière sont rectifiées et divisées
en mauvais goûts à vendre et moyens goûts qui sont réunis aux moyens goûts ordinaires, qu*on ajoute aux flegmes dans une rectification suivante. Les alcools Ans sont vendus ou rectifiés de nouveau et les produits extra-fins et les cœurs sont livrés à la consommation.
Nous ne pouvons nous occuper ici des discussions auxquelles a donné lieu, dans ces dernières années, la théorie de la rectification de Talcool brut \ L'essentiel pour le praticien, c'est de choisir un rectiûcateur aussi perfectionné que possible, le succès de Topération, si celle-ci est bien conduite, dépendant principalement de la disposition de Fappareil, que Texpérience seule a appris à construire, de façon à répondre au but aussi parfaitement que possible.
Origine des impuretés de F alcool brut, — Il est hors de doute qu'une certaine partie des huiles de fousel provient des matières premières^ car comment pourrait-on sans cela expliquer pourquoi les impuretés des alcools bruts de pommes de terre, de maïs et de mélasse sont tout à fait différentes de celles des alcools des moûts de raisin, de fruits et de grains. Dans le premier cas, les huiles de fousel offrent une odeur et une saveur tout à fait repoussantes, tandis que les trois derniers moûts donnent un produit alcoolique d'une odeur agréable, s'il ne s'est pas formé une trop grande quantité d'impuretés. Avec un peu d'habitude, c'est aussi chose facile de distinguer à la seule odeur l'origine d'un alcool brut.
La levure elle-même n'est pas sans avoir une certaine influence sur la production des éléments autres que Talcool éthylique. La culture des levures à l'état pur et l'emploi de celles-ci ont montré que certaines races de levure donnent, lors de la fermentation, certains produits qui sont toujours les mêmes pour la même race ; c'est ainsi, par exemple, que le Saccharomyces ellipsoïdus donne dans la bière un bon goût de fruits, le Saccharomyces Pastorianusl une saveur amère. Une levure malade produit aussi un alcool d'un goût bien différent de celui que donne une bonne levure.
Il est aujourd'hui démontré qu'une grande partie des impuretés,
* Voy. Ë. SoRBL, la Rectification de Valcool^ et E. Barbet, la Rectification et les colonnes reclificatrices,
notamment des alcools autres que Talcool éthylique (alcools supérieurs), provient de fermentations secondaires et du développement d'organismes étrangers à la levure. Ces alcools communiquent aux flegmes leur odeur propre ou celle des dérivés qu'ils forment (éthers) pendant la fermentation ou la distillation.
L. LiNDET ^ a, en effet, montré que dans la fermentation secondairey des ferments autres que la levure entrent en jeu et produisent de grandes quantités d'alcool amylique ; ainsi, il a trouvé :
Alcool amylique p. 100 de l'alcool formé.
Pendant les 14 premières heures de la fermentation . 0,36
Entre la ik^ et la 20** heure 0,54
Entre la 20^" et la 38° heure (fermentation terminée). 0,88
24 heures après la fermentation terminée 15,07
Le même expérimentateur est arrivé à une conclusion identique en dosant les alcools supérieurs dans des moûts dont la fermentation avait eu lieu dans des conditions différentes d activité. Toutes les fois que là fermentation a été très active, il a constaté une diminution notable dans la teneur eu alcools supérieurs. Cette grande activité de la fermentation du moût est la conséquence naturelle d'un développement énergique de la levure vraie, lequel entrsdne le dépérissement des organismes étrangers. Voici les résultats des dosages effectués par Lindet :
Alcools supérieurs formés par litre d*alcool.
Moût clair fermenté avec quantité suffisante de levure. . 5,29 cm'. Moût clair fermenté avec quantité exagérée de levure . . 3,96 — Moût clair additionné de drèche (afin de produire une aération continuelle) fermenté avec quantité suffisante de levure 4,70 —
En outre, Lindet a reconnu que la quantité des alcools supérieurs formés est d'autant plus faible que la température de fermentation est plus basse.
On n'est pas encore parfaitement fixé sur la nature des organismes étrangers qui produisent les alcools supérieurs que Ton trouve dans les flegmes. Perdrix ^ a cependant décrit récemment
* Comptes rendus de V Académie des sciences^ t. CXII, p. 102 et 663.
* Annales de Vlnstilut Pasteur ^ t. V, p. 287.
une bactérie, le Bacille amijlozyme^ qui jouit de la propriété d*attaquer Tamidon et de produire à ses dépens une quantité d'alcool amylique représentant 30 p. 100 de la matière décomposée. GaiMBERT * a également signalé un bacille, le Bacillns orthohiitf/licus, qui produit de grandes quantités d'alcools supérieurs.
De nombreux moyens ont été indiqués pour la détermination des impuretés des alcools bruts, mais s'ils permettent d'obtenir de bons résultats au point de vue qualitatif, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un dosage exact. Dans le Chapitre XI nous donnerons un court aperçu des méthodes proposées pour la recherche et le dosage des impuretés des flegmes et, par suite, pour se rendre compte de la valeur de ces derniers.
U. — La rectification et les appareils rectificateurs.
D'après ce qui précède, la rectification n'est autre chose qu'une distillation fractionnée conduite lentement et avec précaution.
Les appareils, les rectificateurs dans lesquels cette opération est effectuée se composent d'une chaudière chauffée à l'aide d'un serpentin de vapeur et surmontée d'une colonne formée d'un grand nombre de plateaux, d'un condenseur et d'un réfrigérant, duquel sort l'alcool pour se rendre à l'éprouve tte.
Les flegmes qui doivent être soumis à la rectification sont préalablement étendus d'eau, de façon à produire un mélange contenant 40 à SO p. 100 d'alcool. E. Sorel' décrit à peu près dans les termes suivants les phénomènes qui se passent dans la rectification.
Les flegmes dilués étant chargés dans la chaudière sont portés à rébullition. Les vapeurs alcooliques ainsi produites s'élèvent dans la colonne et passent dans le condenseur ; ce dernier étant énergiquement refroidi, les vapeurs s'y liquéfient et rétrogradent vers la chaudière. Le produit condensé repassant ensuite à l'état de vapeurs fournit de l'alcool plus riche, qui vient se condenser de nouveau, en faisant écouler peu à peu l'alcool moins riche qui s'était d'abord rassemblé dans les plateaux, de sorte que lorsque
* Annales de VInstitut Pasteur^ t. VII, p. 287.
* La Rectification de l'alcool.
ceux-ci sont pleins, la majeure partie de la colonne est chargée d'alcool très concentré. C'est à ce moment que commence Topération proprement dite. On diminue alors l'arrivée de Teau au condenseur, de sorte qu'une partie seulement des vapeurs est condensée et retombe dans la colonne, l'autre partie se rend au réfrigérant et coule à Téprouvette. La quantité d'eau à employer est réglée une fois pour toutes, de façon qu'il y ait une rétrogradation telle que l'alcool reste toujours au degré convenable dans la majeure partie des plateaux de la colonne.
Une fois l'opération proprement dite commencée, les corps les plus volatils qui constituent les mauvais goûts de tête, et qui se sont déjà accumulés dans les plateaux inférieurs, s'échappent dès le début; mais comme il n'y en a qu'une faible quantité et qu'ils tendent à gagner le haut de la colonne, les plateaux inférieurs en contiennent de moins en moins et l'appauvrissement gagnant peu à peu les plateaux supérieurs, ceux-ci en sont eux-mêmes bientôt épuisés. En même temps que ces impuretés, se sont également élevés dans la colonne les corps qui forment les moyens goûts de tête, qui étant moins volatils que les précédents sont éliminés plus lentement, parce que, avant qu'ils s'échappent, ils doivent s'accumuler peu à peu dans la partie inférieure de la colonne, jusqu'au niveau où ils peuvent la traverser sans s'y arrêter.
Il n'existe pas entre les deux fractions recueillies au début de la rectification des limites bien nettes ; les moyens goûts sont un mélange du reste des corps passés en premier lien avec ceux qui viennent ensuite. On cesse de séparer les mauvais goûts de tête et alors on commence à fractionner l'alcool recueilli dans les moyens goûts, dès qu'on estime que le produit peut être soumis à une nouvelle rectification. Moins il y aura des corps de la seconde catégorie, plus la période des moyens goûts sera courte et plus facile sera la seconde rectification de ces derniers. Si au contraire ces corps sont abondants, leur élimination sera très lente, parce qu'ils passent en même temps que Talcool et avec leur teneur primitive. Il pourrait même arriver, si leur proportion devenait considérable, qu'ils ne fussent éliminés que quand tout l'appareil sera épuisé d'alcool ^
* C'est la présence de ces corps qui explique une anomalie apparente dans la pratique de la rectification. Au lieu de rectifier à part les moyens goûts de tète,
L'élimination complète de ces moyens goûts exige généralement au moins sept heures sur trente-six.
Pendant ce temps, une autre catégorie de corps plus petite que les précédentes, s^échappe bien de la chaudière et des plateaux supérieurs où Talcool est relativement peu concentré, mais est retenu progressivement dans la série des plateaux chargés d'alcool fort. Comme la diminution du taux de ces impuretés dans les étages successifs chargés d'alcool concentré est très rapide, plus le nombre des plateaux à fort degré sera considérable, plus la colonne opposera d'obstacles à ces impuretés, de sorte qu'avec une quarantaine de plateaux, on peut pratiquement considérer que le produit qui coule à l'éprouvette est pur. On est alors dans la période de cœur de l'opération, période qui, d'après ce qu'on vient de dire, se prolon^ géra d'autant plus que les plateaux encore chargés d'alcool à fort degré seront plus nombreux.
Pendant ce temps, la chaudière s'est peu à peu épuisée d'alcool, les plateaux inférieurs de la colonne se sont appauvris et ces impuretés de queue se sont concentrées dans une zone de la colonne, qui s'élève au fur et à mesure que la chaudière s'épuise, à moins qu'on augmente l'afflux de l'eau au condenseur, ce qui entraine naturellement un surcroît de dépense de combustible pour revaporiser l'alcool rétrogradé. Tous les efforts deviennent bientôt pratiquement inutiles, la zone dangereuse s'élevant de plus en plus, en même temps qu'elle devient plus chargée d'impuretés, et celles-ci finissent par envahir peu à peu l'appareil tout entier, et les plus entraînables d'entre elles arrivent à l'éprouvette.
La période de cœur est suivie de la période des moyens goûts de queue, qui est beaucoup plus courte que celle des moyens goûts de tète, parce que la colonne, dont une seule partie reste chargée d'alcool, n'en contient plus qu'un volume relativement faible. Bientôt tout obstacle a disparu et l'on voit arriver à flots les impuretés les moins entraînables au début; en effet, l'alcool des plateaux
on a toujours soin de les mélanger avec de nouveaux flegmes. Au premier abord, cette manière de faire semble absolument vicieuse, puisqu'on réintroduit des impuretés dans Talcool à traiter ; elle est cependant judicieuse, parce qu'elle permet de diluer les corps en question dans une masse de liquide plus grande, et de les amener dans la zone perméable de la colonne, d'où ils s'échappent avant qu'une trop grande partie de Talcool soit déjà distillée (E. Sorelj.
s'appauvrissant, le rapport des impuretés (principalement de l'alcool amylique) dans les vapeurs aux impuretés dans le liquide augmente très rapidement, comme lont démontré les expériences effectuées par Sorbl sur la distillation d'un mélange d'eau, d*alcool éthylique et d'alcool amylique ne contenant pas plus 2 p. 100 de ce dernier ; il résulte de là que ces impuretés arrivent presque entièrement à Téprouvette, avant l'élimination complète de Talcool et Ton a alors les mauvais goûts de queue et les huiles.
Comme exemple de larépartition des différentes qualités d'alcool, SoHEL donne les chiffres suivants, qui se rapportent à la deuxième rectification, dans un appareil Savalle avec 49 plateaux rectangulaires, de S95,87hlt. d'alcool du nord étendu àSO"* G.-L. et correspondant par conséquent à loi, 39 hit. d^alcool absolu :
Hectolitres. Alcool absolu.
Mauvais goûts de tête .... 7,657 4,96 p. 100
Moyens goûts de tête 34,057 22,06 --
Bons goûts 1)4,820 61,42 —
Moyens goûts de queue .... 9,205 5,97 —
Mauvais goûts de queue. ... 8,198 5,31 —
Perte 0,453 0,28 —
1 54,39 hect. 100,00 p. 100
La proportion de chaque classe de produits que Ton retire en rectifiant les Qegmes est d'ailleurs variable avec la nature de ceuxci et les exigences commerciales. C'est ainsi que la proportion de cœur varie d'une usine à l'autre de GO à 75 et môme 82 p. 100.
Dans une autre expérience, faite avec des flegmes de grains et un rectificateur Savalle à 4i plateaux rectangulaires, Sorel a prélevé toutes les heures pendant l'opération, qui en a duré trente-huit, des échantillons au tube de rétrogradation ramenant les liquides du dernier plateau de la colonne dans la chaudière et il en a déterminé les degrés alcooliques à la température de 25**; les résultats qu'il a obtenus sont indiqués dans le tableau suivant (p. 455) :
On voit qu'à partir de la vingtième heure la richesse alcoolique va toujours en diminuant; c'est donc, d'après ce qui a été dit précédemment, à partir de ce moment que l'alcool amylique peut commencer à pénétrer dans le bas de la colonne. Ce tableau montre en outre ce que peut être la durée de chacune des périodes
de la rectification ; la capacité de la chaudière du rectificateur employé pour Texpérieuce était égale à 4o0 hit. et Tappareil avait un débit en alcool fin de 124 hit. par vingt-quatre heures.
HEURES
DEGRÉS alcooliques
Oc Talcool .
des reflux.
de l'alcool.
des reflux.
Mauvais goût,
Fin et extra-fin
Moyens goûts
iO
Moyens goûts
Fin et extra-Hn
de queue^ 2 h.
Mauvais goûts
de queue, 1 h.
L*obtention d'un alcool aussi fin que possible ne dépend pas seulement de la perfection plus ou moins grande de Tappareil employé ; rhabileté de l'opérateur y contribue aussi pour une grande part et, il faut bien le dire, chaque usine a son procédé, ses tours de main particuliers, dont elle a intérêt à garder précieusement le secret. C'est précisément ce qui fait que les alcools rectifiés de provenances dilTérentes sont bien loin d'offrir le même degré de finesse et sont par suite, vendus à des prix différents, qui présentent quelquefois de très grands écarts. Se rapprocher autant que possible de l'alcool éthylique chimiquement pur, tel doit être l'idéal du fabricant d'alcool rectifié, et peu importe le procédé qu'il emploie, si en même temps qu'il lui donne de bons résultats, il est aussi économique.
Relativement au rôle que joue le condenseur dans les appareils de rectification, les avis sont partagés. Aussi, pour Maerker, lejcondenseur est un analyseur, qui partage les vapeurs en deux parties^
Tune plus riche, Taulre moins riche, qui retourne à la colonne. Cette théorie, évidemment inexacte, n'est pas admise en France et elle a aussi trouvé en Allemagne de nombreux contradicteurs. E. Barbet a elTeclivement démontré que le liquide condensé présente à peu près la même composition chimique que le mélange primitif des vapeurs, ou, en d'autres termes, que dans le condenseur la vapeur alcoolique ne s'analyse pas d'une façon appréciable. SoREL est aussi du même avis.
Il y a toujours dans la rectification tuie perte notable ^'alcool. Cette perte ou freinte^ suivant le terme usité, est due, d'après E. Barbet, à Faction qu'exerce la chaleur sur les flegmes pendant le temps que dure la rectification ; il se produirait des décompositions inconnues, peut-être une dissociation de l'edcool en eau et carbures gazeux.
D'après E. Sorel, la freinte de rectification doit être attribuée à une autre cause. Elle varie, en effet, avec la disposition des colonnes, et la chaleur n'y est pour rien, si l'opération est bien conduite. La perte diminue avec le perfectionnement des appareils : ainsi les anciennes colonnes à calottes donnaient 5 à 8 p. 100 de perte; avec des plateaux perforés, celle-ci fut abaissée à 1,78 p. 100 et enfin réduite à 1,16 p. 100 par l'emploi de plateaux rectangulaires, qui sont les seuls actuellement construits (appareils Savalle). La freinte plus ou moins grande est donc due au mode de construction des plateaux du rectificateur, ce que Sorel explique de la manière suivante : A la fin de l'opération, l'alcool baisse rapidement (comme on peut le voir d'après le tableau de la page 455), et on s'arrête quand l'alcoomètre marque à peu près 0^. Mais cet instrument est très influencé par la tension capillaire des liquides dans lesquels on le plonge et il ne fournit des indications exactes que dans des mélanges d'alcool et d'eau pour lesquels il a d'ailleurs été gradué. Si maintenant il donne des indications trop faibles dans l'alcool chargé d'huiles, il est évident qu'en arrêtant à 0°, on arrête trop tôt, et la perte est d'autant plus grande qu'il y a plus d'alcool dans la colonne et la chaudière, c'est-à-dire que l'appareil est moins perfectionné. Avec les anciens types d'appareils cette perle est inévitable, car il faudrait dépenser trop de vapeur pour entraîner les dernières traces d'alcool. Mais il n'en est plus de même avec la
disposition nouvelle des rectificateurs rectangulaires avec vidange des plateaux '.
PRATIQUE DE LA RECTIFICATION
Comme nous l'avons dit précédemment, un rectifîcateur se compose essentiellement d'une chaudière surmontée d'une colonne formée d'un grand nombre de plateaux, d'un condenseur et d'un réfrigérant. La chaudière, dont la capacité peut varier de 25 à 750 hectolitres, est chauffée au moyen de vapeur circulant dans un serpentin placé horizontalement sur son fond ou ce qui est beaucoup plus convenable, dans un serpentin en hélice. Le rectiflcateur est muni, comme les appareils dislillatoires, d'une éprouvette et d'un régulateur de vapeur.
Rectifîcateur Savalle. — Le rectifîcateur Savalle est le type le plus parfait de ce genre d'appareils ot on peut dire qu'il a servi de modèle à la plupart des constructeurs. La figure 142 le représente tel qu'il est actuellement construit, c'est-à-dire avec colonne rectangulaire. Les plateaux, au nombre de 40 à 50 et même plus, qui forment cette dernière, offrent intérieurement une disposition identique à celle des plateaux qui composent les colonnes des appareils distillatoires (voy. p. 428).
Voici maintenant, d'après la description aussi fidèle que pratique, donnée par E. Sorel dans son ouvrage précité, comment on dirige l'opération de la rectification. Pour plus de clarté, nous reproduisons à peu près textuellement les termes mêmes de l'auteur.
Après s'être assuré que l'appareil est monté bien verticalement, on vérifie l'étanchéité de la chaudière et des serpentins, en remplissant cette dernière avec de l'eau, puis on verse de Teau dans le régulateur de vapeur jusqu'au niveau de sa tubulure de communication avec la chaudière.
Cela fait, on procède à un premier nettoyage, afin d'enlever des
* Savallb a en effet breveté, il y a quelques années, un dispositif qui permet de vider méthodiquement les plateaux de leur contenu. Les plateaux les plus élevés contiennent alors de Talcool très passable, que Ton extrait sans dépense, viennent ensuite les plateaux chargés de moyens goûts à retravailler, puis les plateaux chargés de mauvais goûts, enfin, en bas, les huiles avec très peu d'alcool. Grâce à ce dispositif, on évite aussi d'infecter les plateaux supérieurs.
- nectifieoteur Savalle.
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joints les huiles qui infecteraient Talcool. Dans ce but, on met dans le compartiment supérieur de la colonne 6 à8 kg. de sel de soude et 20 à 22 kg. du même sel dans la chaudière, et Ton commence à chauffer en ouvrant la prise du régulateur de vapeur ; en même temps, on remplit d'eau le condenseur et le réfrigérant. Lorsque Teau distillée arrive à Téprouvette, on alimente doucement le réfrigérant et le condenseur; la rétrogradation entraîne lentement le sel sodique de plateau en plateau, et c'est ainsi que s'opère le lavage de la colonne. Ce lavage est ordinairement continué pendant douze heures. On arrête alors la vapeur, on évacue le contenu de la chaudière et, lorsque l'air est bien rentré dans l'appareil, on rince la colonne pendant deux heures.
Pendant cette opération préliminaire, on vériOe si le régulateur fonctionne bien sans frottement. La pression réelle accusée par le tube manométrique doit être de 1,25 m. environ. Le reclifîcateur est alors prêt à fonctionner.
On charge donc la chaudière avec des ûegmes amenés par dilution avec de l'eau à 40-45'' G.-L. et exactement neutralisés avec du carbonate de sodium. Il faut avoir soin de ne pas remplir la chaudière au-dessus du dernier robinet de niveau, afin de permettre au liquide de se dilater par la chaleur. La chaudière étant convenablement chargée, on ouvre les robinets de purge des serpentins de chauffage, puis on commence à introduire la vapeur.
Le contenu de la chaudière étant arrivé à l'ébullition, on ferme à moitié le robinet de vapeur, afin d'expulser doucement l'air que renferme la colonne, et on ouvre complètement le robinet d'eau qui alimente le réfrigérant.
Les vapeurs alcooliques montent peu à peu dans la colonne et commencent par se condenser dans le plateau inférieur, jusqu'à ce qu'elles aient porté son contenu à l'ébullition. Comme la température d'ébuUition du mélange produit ne peut pas être inférieure à celle du liquide qui se trouve dans la chaudière, il en résulte que le dernier plateau prend au début le degré du contenu de celle-ci. Mais, comme ses vapeurs rencontrant la pai*oi froide du plateau immédiatement supérieur et les parois extérieures, elles se condensent partiellement avant de franchir le barboteur et enrichissent le liquide, de sorte que la température d'ébuUition s'abaisse légère-
ment. Si Ton applique le même raisonnement au deuxième plateau, on voit qu'il sera un peu plus riche que le premier, et ainsi (le suite jusqu'au dernier.
Les vapeurs arrivent finalement au condenseur ; celui-ci étant à ce moment fortement refroidi, tout s*y condense et la colonne se charge successivement de haut en bas d'alcool concentré. D après le tableau de la page 455, le degré alcoolique (G.-L.), qui monte très rapidement dans les étages supérieurs, ne croit que lentement dans la partie inférieure de la colonne. Il en résulte que les impuretés des produits de tète échappent facilement aux plateaux inférieurs, tandis que les impuretés des queues sont retenues avant d'arriver aux étages inférieurs. Si les plateaux sont sufflsamment nombreux, il n'y en est jamais arrivé qu'une quantité minime au début de la rectification, tandis que les impuretés de tète se seront concentrées dans un petit nombre de plateaux. Les impuretés des moyens goûts de tète occuperont naturellement un nombre de compartiments d'autant plus grand que leur solubilité dans l'alcool concentré sera plus grande.
Au fur et à mesure que l'opération avance, les rétrogradations provenant du condenseur augmentent, la résistance croît dans la colonne, ce dont on s'aperçoit à l'ascension de l'eau dans le tube manométrique du régulateur. Peu à peu, l'eau arrive dans la cuvette supérieure de ce dernier et, bientôt après, le flotteur est soulevé et la soupape fonctionne (voy. p. 429). On dit alors que les plateaux sont chargés ou garnis et Ton arrive à la période de marche.
On diminue alors l'accès de l'eau au réfrigérant ; le condenseur s'échauffe, la rétrogradation cesse d'être complète et une partie des vapeurs arrivent au réfrigérant. On tourne peu à peu la clef du robinet à cadran, jusqu'à ce que le débit d'alcool mesuré à l'éprouvette se maintienne constant au débit que doit donner l'appareil, et Ton marque un cran de repère sur le cadran.
Les premières quantités d'alcool recueillies ont une .odeur très forte ; elles sont surtout chargées X aldéhyde ^i^éther acétique^ et marquent 94"" G.-L. environ. Un robinet spécial^ placé au bas du réservoir de distribution de l'éprouvette-jauge (K et G dans la figure 131 de la page 431) permet de les envoyer à part dans un
bac à mauvais goût. Dans la plupart des cas, cette première phase de la rectiflcation dure une heure à une heure et demie.
Peu à peu, Todeur de ces produits diminue et l'on passe de la période des mauvais goûts de tête à celle des mauvais goûts à retravailler^ puis à celle des moyens goûts. Les premiers sont mis de côté pour être rectifiés à part et divisés en mauvais goûts et moyens goûts, qui sont réunis à la seconde catégorie de moyens goûts, laquelle est jointe aux flegmes et traitée avec eux (la raison de cette pratique industrielle a été donnée précédemment, dans la note de la page 452). La période des moyens goûts de tète dure six heures et demie à sept heures et demie suivant la qualité des flegmes et la sévérité du classement.
Vient ensuite la période des alcools fins goûts et alcools de cœur. Elle dure vingt-cinq heures. Avec de bons flegmes, on peut compter que cette période produit de 72 à 80 p. 100 de l'alcool mis en oeuvre, dont 60 p. 100 sont de l'alcool réellement pur. Généralement cette période se termine quand le thermomètre placé sur la chaudière accuse une température comprise entre 99 et 100^.
Lorsque, comme on l'a dit précédemment, on emploie des rectiflcateurs bien construits, la chaudière est épuisée d'alcool avant la fin de cette période et un grand nombre de plateaux du bas de la colonne sont déjà occupés par de l'eau.
L'eau alcoolisée faible est surnagée par des huiles ; puis viennent des alcools mauvais goûts, ensuite les plateaux sont chargés d'alcool moyen goût de queue. Dans nombre de cas, on peut considérer comme limite des moyens goûts de queue le plateau chargé d^ alcool à W G.-L.
Si le rectificateur est pourvu d'un dispositif pour la vidange des plateaux, on est déjà arrivé au moment où cette vidange doit s'opérer, quand la chaudière est dépouillée d'alcool. Il ne reste plus alors qu'à ouvrir les vannes de vidange et à laisser couler le contenu des plateanx méthodiquement dans les réservoirs appropriés.
Si l'appareil de rectification n'est pas muni de dispositifs pour la vidange des plateaux, on continue l'opération en envoyant les moyens goûts de queue successivement au bac de charge, puis au bac des moyens goûts à retravailler, jusqu'à ce que les huiles
giné par E. Bâhbet, procédé dans lequel on sépare d*abord tous les produits impurs plus volatils que Talcool (produits de tète) et ensuite les produits moins volatils (produits de queue). Grâce à cette division du travail , chacune des deux opérations a pu être rendue continue, et c'est Tensemble des deux appareils solidaires, Yépurateur d'une part et le rectificateur proprement dit de l'autre, qui constituent le rectificateur continu^ système Bâhbet. Cet appareil est représenté par la figure 144.
h'épuratetiry dont le rôle spécial est d'éliminer les produits de tète (éthers^ aldéhyde, etc.), consiste en une colonne A, formé d'un certain nombre de tronçons à plateaux, surmontés de quelques tronçons supplémentaires, destinés à concentrer les éthers et à retenir les vapeurs d'alcool pur. Cette concentration se fait au moyen du condenseur B, dont la rétrogradation produit l'enrichissement méthodique des éthers. Ceux-ci passent au réfrigérant C et de là dans l'éprouvette P. Les flegmes arrivent donc au bas de la colonne complètement dépouillés de leurs éthers, et ils se rendent par un grand siphon dans le rectificateur. Avant leur entrée dans la colonne de Tépurateur, les flegmes bruts sont chauffés à l'ébuUition dans le récupérateur R, au moyen de la chaleur des eaux résiduaires bouillantes sortant du rectificateur. On réalise ainsi une notable économie de combustible. Le chauffage de l'épurateur est réglé au moyen de l'appareil N.
La seconde opération a lieu dans le rectificateur proprement dit dont la disposition est analogue à celle de Tépurateur. Les flegmes épurés bouillants entrent en haut des tronçons d'épuisement G ; ils descendent de plateau en plateau, s'appauvrissent graduellement, et arrivent au bas complètement épuisés d'alcool. Le soubassement est muni d'un.barboteur de vapeur et d'un siphon pour la sortie des eaux résiduaires, qui passent par le récupérateur R, avant d'aller à l'égout. Les vapeurs alcooliques de plus en plus riches montent dans la colonne G, où elles achèvent leur raffinage et leur rectification, grâce à la rétrogradation du condenseur H. L'alcool pur se rend au réfrigérant K, puis à l'éprouvette R.
Les réfrigérants C et K de l'épurateur et du rectificateur sont établis au même étage que les condenseurs E et il. Cette disposisition a pour but de régler d'une façon absolue le coulage des
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Fjg. 14i. — Rectillcateur coolinu de E. Barbet.
dans ce dernier, l'afflux de l'eau au condenseur diminue et le coulage à l'éprouvette augmente. Barbet interpose un robinet à l'entrée de l'alcool dans l'éprouvette et règle ce robinet de façon à avoir le coulage horaire que l'on désire. L'excédent d'alcool
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remonte dans le tuyau jusqu'à la bouteille d'air et là il trouve un tuyau de trop-plein, qui le descend au tuyau de rétrogradation, c'est-à-dire que cet excédent rentre dans Tappareil. Si le reflux du condenseur vient à diminuer, Texcédent de l'alcool du réfrigérant augmente dans la même proportion (le coulage étant rendu invariable) et cette augmentation d'excédent vient parfaire le volume du reflux, qui reste éged à ce qu'il était auparavant. De cette façon la proportion du liquide laveur des vapeurs alcooliques reste constante par rapport à celles-ci, ce qui leur donne un raffinage toujours égal.
Au rectificateur, Barbet réduit le coulage de Téprouvette R à un volume extrêmement restreint ; mais ensuite il prélève en P un certain volume du liquide alcoolique qu'il dit pasteurisé. On remarque, en effet, que Talcool soutiré en cet endroit et refroidi au réfrigérant L est vieilli comme l'est le vin par le chauffage d'après le procédé Pasteur. Cet alcool est d'une pureté remarquable : il ne contient plus de trace de produits de tête. Ce phénomène provient de ce que l'alcool de la rétrogradation, déjà suffisamment pur par lui-même, vient d'être soumis sur les plateaux inférieurs à une violente ébuUition, qui en a expulsé les traces d'impuretés qui pouvaient y subsister. Le degré alcoolique est aussi élevé qu'à l'autre éprouvette.
Enfin, le petit réfrigérant E sert pour constater le degré d'épuisement des eaux résiduaires, et l'autre réfrigérant D pour l'extraction continue des huiles amyliques. Barbet a en effet remarqué que ces huiles se concentrent surtout vers les plateaux d'épuisement et qu'il est indispensable d'en régler une extraction continue poui' éviter l'accumulation. Cette extraction permet aussi de régler l'alimentation en flegmes de l'appareil ; en effet, si le degré alcoolique de ces huiles tend à baisser au-dessous de SO"", cela indique que l'appareil n'est pas assez alimenté; si, au contraire, le degré monte, l'alimentation est trop forte ; on se base donc sur cette indication très précise pour ouvrir plus ou moins le robinet d'alimentation.
L'application de la pasteurisation permet l'extraction des éthers sans épurateur ; c'est cette disposition que Barbet a nommée rectificcUion continue simplifiée^ et dont on peut se faire une idée en
considérant uniquement la partie droite delà figure 144. L'extraction des éthers a lieu par Téprouvette R ; celle de Talcool pur ou pasteurisé par le robinet P, le réfrigérant L et Téprouvetle Q. En S est Féprouvette d'épuisement, en T celle des huiles. L'alimentation, au lieu de passer par Tépurateur, qui est supprimé ainsi que ses accessoires, vient directement à la colonne G en sortant du récupérateur. Mais ce mode de rectification continue ne peut être employé que lorsque la matière traitée pour alcool a une odeur agréable par elle-même, parce que les produits conservent toujours une partie de Todeur d'origine.
HectificatloB contiMoe dlreete sams distlllalion.
E. Barbet a réussi récemment à rectifier directement les jus de betteraves et les moûts de mélasses fermentées, en supprimant l'opération habituelle de la distillation. Il est arrivé à ce résultat au moyen d'un appareil qui n'est en quelque sorte que Textension du rectificateur continu des flegmes à l'emploi de flegmes de plus en plus dilués.
En efTet, il n'existe pas de point précis pour séparer le flegme pauvre d'un moût riche, et a priori tous les principes reconnus vrais en rectiCcation de flegmes doivent l'être également en opérant directement sur les moûts. Il n'y a là qu'une appréciation de construction pour donner des proportions convenables à toutes parties en contact avec le moût, puisque le volume du liquide à échaufl*er, à faire bouillir et à faire circuler est cinq à dix fois plus grand que lorsqu'il s'agit de flegmes. Dans ce but, certains artifices ont été employés, notamment pour amener le moût à un point très voisin de l'ébuUition avant son entrée dans l'épurateur (c'est à cet usage que sert le réchaufTeur indiqué par M dans la Ggure 147).
Malgré la grande quantité d'acides volatils et d'impuretés de toutes sortes qui existent dans les moûts, l'alcool est très bon et d'une grande finesse^ mais il n'atteint pas les qualités supérieures de celui que donne la rectiGcation des flegmes. Le but, du reste, n'est pas de fabriquer des alcools extra-Gns, mais bien de réaliser le maximum de simplicité et d'économie de revient.
E. Barbet a en efTet démontré que la vapeur alcoolique à 35-45"
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qui se dégage du moût dans la partie supérieure d'une colonne distillaloire continue à bas degrés, contient suflisaniment de calorique pour produire la propre rectiûcation à 96°,5, sans dépense
Fig. iij. — Plateau à calo Ile a-peigne s de E. Barbet.
supplémentaire de vapeur. La rectification directe n'a donc, par
rapport k la colonne à bas degré qu'un supplément de dépense
très faible, celui du chaufTage de l'épurateur. On économise, par
conséquent, presque intégralement la dépense
de vapeur de la recliflcalion.
Le mode de construclioa des plateaux rectiQcateurs a une grande importance au point de vue de l'efTel utile ou du rendement en puriflcatioD de ces plateaux. Barbet attribue en grande partie le succès de sa rectification directe des moûts Fig. U6. —Calotte- ^ 1* puissance de ses nouveaux plateaux à nompeigne de Barbet. breuses calottes-peignes [fig. 145); une de ces calottes-peignes est représentée isolément par la figure 146. Ce mode de construction donne à la ligne de barbotage de la vapeur un très grand développement, et divise les bulles à l'infini au sein du liquide, ce qui donne lieu à un échange plus intime.
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A. epuratciir continu du luoùt; R,, condenseur, Fij. réfrijtérant des tftcs d'épuroteur ; B, rectificateur proprement dit; C, condeoseur; H, réfrigérant des lêtes du continu (ou non pasteurisé) ; p, extraction de l'alcool paaleurisé ; Û, rérrigËrant triple pour pasteurisé, huiles amyliques et épreuves de l'épuisement ; s. x'. cxirac-
tion des huiles amj'iiques; P, éprouvette du pasteurisé ; y. éprouvette des tèles concentrées dans l'épurateur; tt. éprouvette du non pasteurisé, qui rentre dans le moùl ; S. éprouvette des huiles amyliques ; T. éprouvette d'épreuve de l'épuisement ; X, régulateur de vapeur ; I.. régulateur de la chaleur des eaux résiduelles : M, réchauiTcur du moût; T',. thermomètre pour contrûler la température du moiit; T,, thermomètre pour la conduite de ralimentation.
£. Guillaume a également imaginé un appareil permettant d'efTectuer eo une seule opération et d'une manière continue la distillalioa et la rectification. Le dispositif k l'aide duquel ce but doit être atteint est construit par Egrot et Grange ; il a déjà donné dans la pratique d'excellents résultats.
Le constructeur allemand Strauch est aussi l'inventeur d*un appareil à rectification directe des moûts sans distillation préalable. Ce qu*il y a de particulier dans ce dispositif, c*est qu'avant de pénétrer dans la colonne distillatoire, le moût passe dans un chauffe- vin, où sa température est élevée à 65-70", ce qui réduirait d'un quart environ la consommation de vapeur. Cet appareil fonctionne dans plusieurs distilleries de TAUemagne.
m. — Filtration de Talcool brut sur le charbon.
La filtration des flegmes sur le charbon est actuellement ordinairement employée en même temps que lu rectification, dans le but de faciliter cette dernière opération ou de la compléter.
Le charbon employé pour cet usage est le charbon de bois, préparé avec un bois peu résineux (platane, tilleul, saule, fusain, hêtre). Dans la pratique, on considère comme très important que le charbon soit aussi léger que possible. Ainsi, par exemple, dans les usines du Monopole russe, on exige que i litre de charbon pèse au plus 150 gr., condition qui ne peut être réalisée que par les charbons provenant de bois très poreux, comme le tilleul ou le saule. En outre, comme le charbon ne doit pas colorer Talcool même bouillant, il faut soumettre à une calcination spéciale celui qui a été préparé en cornues, afin d'éliminer toutes traces de goudron.
Le charbon végétal étant extrêmement poreux peut absorber les huiles odorantes de fousel, surtout si les flegmes ont été convenablement dilués, de façon à diminuer la solubilité de ces huiles dans l'alcool. En outre, comme il possède un pouvoir absorbant considérable pour les gaz, il se salure d'air, dont l'oxygène oxyde certaines des impuretés de l'alcool brut.
Cette action chimique, contestée par certains auteurs, devrait, d'après Gladenapp^, être considérée comme à peu près la seule qui soit en jeu ; voici d'ailleurs les conclusions auxquelles ce chimiste est arrivé à la suite de ses expériences :
* Zeitschrift fur Spirilus Industrie, 1898, p. 284, et Moniteur scientifique, 18M, p. 880.
l"" L'action du charbon est surtout chimique et transforme en aldéhydes, cétones et acides, une partie de Talcool éthylique et des alcools étrangers ; les acides forment des éthers, qui expliquent Tamélioration produite par la filtration ; 2"^ L'alcool récupéré des charbons épuisés contient plus d'éthers et d'aldéhyde que Talcool brut, mais la dose de fousel est sensiblement la même, le charbon n'en absorbant qu'une très faible quantité et retenant au contraire une forte dose des aldéhydes et des élhers résultant de son action oxydante ; 3"" L'amélioration produite par la filtration ne se fait pas sentir sur le fousel, mais sur un changement de goût et de bouquet dû à la formation d'éthers ; 4"" Il est nuisible de traiter le charbon à la vapeur avant de l'employer, parce qu'on lui enlève ainsi les gaz auxquels est due son action chimique; c'est pour cela qu'il serait convenable, dans le procédé de revivification par la vapeur surchauffée, de faire passer après celle-ci un courant d'air sec à travers le charbon; S"" Les actions oxydantes devant être plus énergiques à haute température, il y aurait lieu d'essayer la filtration de l'alcool chaud ; (>'' La rectification, si parfaite qu'elle soit, ne peut donner des alcools doués de bouquets, puisqu'elle élimine les éthers.
Glad£napp fait en outre remarquer que si la filtration sur le charbon se bornait à faciliter l'action des appareils de rectification, on pourrait facilement la supprimer, car avec les appareils modernes on peut parfaitement travailler des flegmes beaucoup plus impurs que ceux qui ont d'abord été traités au charbon ; de plus, l'expérience prouve que l'alcool rectifié, filtré sur le charbon, s'améliore encore et cependant il ne contient plus de fousel. Ces diverses raisons suffiraient donc à elles seules pour démontrer que dans la filtration sur le charbon il se produit réellement une action chimique, qui est certainement beaucoup plus importante que l'action physique.
On doit donner la préférence au charbon qui a été préparé en cornues, comme dans les fabriques d'acide pyroligneux, et le produit quia été déjà employé et ensuite revivifié, comme on le verra plus loin, présente même un pouvoir absorbant plus énergique que le charbon neuf.
Le charbon peut être employé en poudre fine ou en morceaux.
Le plus souvent, on se sert d'un mélange formé de deux tiers environ de morceaux gros comme une noix et d'un tiers de poussier ou de petits grains. Il faut environ 100 kilogr. de charbon par 27,5 htl. de flegmes. Avec le charbon fin l'épuration est plus parfaite, mais elle est plus lente.
Lafiltrationalieu dans des cylindres verticaux en tôle, ayant le plus souvent 80 cm. de diamètre et 6 m. de hauteur, et munis à une faible distance de leur fond d'un faux-fond perforé recouvert d'une toile et au-dessus duquel se trouve un trou d'homme à fermeture hermétique pour l'extraction du charbon épuisé. Une autre ouverture ménagée dans le couvercle sert pour le chargement des filtres avec le charbon.
Plusieurs cylindres sont habituellement réunis en une batterie, formée d'un nombre d'éléments variable avec l'importance de l'usine et mis en communication au moyen de tuyaux, de façon que les flegmes puissent traverser successivement les difi*érents éléments de la batterie. Les flegmes étendus d'eau (de manière à ne pas marquer plus de 47 à 60"* G.-L.) pénètrent dans un premier filtre par sa partie supérieure, puis traversent la masse de charbon contenue dans cette dernière et, sortant par un tuyau vertical qui part de la partie inférieure du filtre, le liquide est déversé à la partie supérieure d'un autre filtre, et ainsi de suite. A l'aide d'un autre tube, on peut injecter de la vapeur dans les différents éléments de la batterie, qui sont aussi mis chacun en communication au moyen de tubes spéciaux avec un condenseur commun.
La figure 148 représente une batterie de filtres disposée d'après le système Savalle.
L'opération de la filtration est conduite à peu près de la manière suivante : Les filtres ayant été chargés de charbon et fermés^ on commence par y injecter de la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient bien chauds et qu'il ne s'en écoule plus d'eau de condensation ; on ferme alors le robinet donnant issue à celle-ci, et l'on fait arriver les flegmes dans le premier élément de la batterie. L'alcool, en pénétrant dans la masse du charbon, condense la vapeur d'eau contenue dans les pores de ce dernier et s'y substitue. Du premier filtre l'alcool passe dans le second, de celui-ci dans le troisième et ainsi de suite jusqu'au dernier ; dès que l'alcool, s'écoulant du
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Flg. tl8. — Filtres à charbon, système Savalle.
lieu dans l'extraction du jus de betteraves par macération ou difîusion, on fait successivement de chacun des éléments le premier et le dernier de la batterie.
Le charbon retient une certaine quantité d'alcool, que Ton récupère en le distillant au moyen d'un jet de vapeur envoyé dans chaque filtre, préalablement mis en communication avec le condenseur. On obtient ainsi un liquide trouble, laiteux, qu'on laisse clarifier et qu'on réunit aux flegmes. Malgré cette récupération de l'alcool retenu par le charbon, la filtration entraîne toujours une
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Fig. 149. — Appareil pour la revivification du charbon de bois par la vapeur d*eau
surchauffée.
perte, qui s'élève fréquemment à 2 et même 2,5 p. 100 de l'alcool épuré.
Dès que le charbon d'un filtre est épuisé, on vide ce dernier et on le recharge de charbon frais ; ce filtre, par le jeu des robinets, devient alors le dernier de la batterie. On peut rendre au charbon retiré des filtres son activité première en le soumettant à la revi-vtficalion.
Celte opération peut être eOectuée dans des cornues en tôle analogues à celles dont on se sert pour la distillation du bois en vue de la fabrication d'acide pyroligneux. Le charbon est porté au rouge sombre et maintenu à cette température pendant quelque temps ; lorsqu'il ne se dégage plus de vapeurs par le col de la cornue, on bouche ce dernier et on retire la cornue du four, pour la laisser refroidir.
Dans quelques usines allemandes, la revivincation a lieu par chauffage en vases clos, à l'aide de vapeur surchauffée. La Ogure 149 représente un appareil de ce genre. Le charbon à revivifier ayant été chargé dans la cornue B par son ouverture supérieure, sur laquelle on place ensuite le couvercle c, on ferme le robinet v, et Ton ouvre r ; on fait alors arriver la vapeur par i pendant quelques instants, afin de chasser Tair, qui se dégage par le tube n dans la cheminée D. Maintenant, tout en laissant pénétrer dans la cornue un léger courant de vapeur, on fait circuler celle-ci autour de B par les carneaux h et A', d*oii elle passe dans la cheminée, en suivant la direction des flèches. La vapeur est surchauffée en A et sa température est indiquée par le pyromètre d ; E est le tuyau amenant la vapeur surchauffée dans la cornue et autour de celle-ci. La revivification étant achevée, on supprime la vapeur, puis on ferme r et ouvre c et le robinet d^air v ; il se produit alors un tirage à travers la cornue, et le charbon surchauffé qu'elle renferme s'enflamme spontanément ; lorsque toute la masse est incandescente, on ferme c et v et, enlevant la porte à vis ^, on laisse tomber le charbon dans l'étouffoir G.
Afin de réduire autant que possible la dépense résultant de la filtration des flegmes sur le charbon, E. Barbet commence par éliminer, dans sa colonne rectificatrice à pasteurisation, la presque totalité des éthers et des produits de queue et, au lieu d'employer pour la filtration du flegme pasteurisé ainsi obtenu du charbon en morceaux, il se sert de charbon en poudre^ dont l'action épurante est bien supérieure à celle du premier et qui, en outre, se souille beaucoup moins, une grande partie des impuretés ayant déjà été enlevée par la rectification préliminaire. Le charbon peut, par conséquent, servir pendant un temps beaucoup plus long, de sorte que sa consommation est réduite à une quantité minime, soit 800 à \ 000 gr. par hectolitre de flegme à 40"" ; cette quantité ne représentant que 10 centimes environ par hectolitre, on peut supprimer l'opération assez coûteuse de la reviviflcation. En outre, les pertes d*alcool se trouvent notablement réduites par l'emploi de ce procédé, surtout si, après la filtration, on lave le charbon avec de l'eau et si l'on emploie celle-ci pour étendre Talcool.
D'après le procédé indiqué par R. et A. Collette, qui emploient
également le charbon fin, le mélange de ce dernier avec les flegmes est filtré dans un filtre-presse à lavage, et le charbon retiré des filtres est distillé et ensuite revivifié dans un four à pots. IsoLi a également proposé une méthode de filtration basée sur l'emploi du charbon fin.
Indépendamment de la rectification et de la filtration sur le charbon dont nous venons de nous occuper, il a été proposé pour le raffinage de Talcool brut un grand nombre d*autres procédés physiques ou chimiques ; mais comme, jusqu*à présent, la plupart de ces procédés n'ont pas donné dans la pratique des résultats satisfaisants, nous nous bornerons à signaler celui qui a été imaginé en 1887, par Bang et Rcfin, lequel repose sur Tabsorption des impuretés contenues dans les flegmes par un hydrocarbure à 0,82U de densité, extrait du pétrole.
.Ce procédé, qui est employé sur une grande échelle par la Société des alcools purs, donnerait des rendements plus élevés que la rectification. Les flegmes étendus à 28"^ G.-L. et chauffés à 50% sont traités méthodiquement par l'hydrocarbure, c'est-à-dire qu'on fait passer ce dernier successivement à travers trois cuves remplies de flegmes à des degrés difi'érents de purification ; après son passage à travers les flegmes, le pétrole est régénéré par un traitement à Tacide suif urique concentré, qui dissout les impuretés enlevées à Talcool brut et le rend ainsi propre à un nouvel emploi.
I. — Résidus de la distillation des matières amylacées
a. Résidas da travail par le mail.
Les résidus de la distillation des matières amylacées sont désignés sous le nom de vinasses ou de drèches liquides ; c'est le moût dépouillé d'alcool qui, après la distillation, reste dans l'appareil distiiiatoire.
Les vinasses offrent, comme on le sait, une grande importance agronomique et la fabrication de Talcool dans les distilleries agricoles doit être regardée comme un moyen pour se procurer à aussi bon marché que possible, par la vente de ce produit, une excellente nourriture pour le bétail.
A ce sujet, nous devons dire tout d*abord que les vinasses provenant de matières premières différentes sont extrêmement différentes quant à leur valeur et qu'en outre la teneur en eau plus ou moins grande de la vinasse dépend surtout de la construction de l'appareil distiiiatoire. Si, par exemple, il se condense dans ce dernier de grandes quantités de la vapeur employée pour la distillation et si Teau résultant de sa condensation vient se mêler à la vinasse, celle-ci devient naturellement plus riche en eau. Gela arrive surtout avec les anciens appareils à chaudière du système PisTORiDs. Les appareils continus à une seule colonne donnent déjà une quantité de vinasse moindre, c'est-à-dire plus pauvre en eau que celle des appareils à chaudières. La quantité de vinasse sortant des appareils continus à deux colonnes est à peu près égale à la quantité du moût distillé.
Dans ce qui va suivre » nous parlerons de la connexion intime
qui existe entre Técoiiomie rurale et la distillerie, et nous rechercherons comment la fabrication de Talcool peut être utile à l'exploitation rationnelle du sol.
Nous admettrons qu'un distillateur agricole travaille des pommes de terre qu'il a lui-même produites, à Taide de malt préparé avec de Forge provenant également de ses terres. Ces deux matières premières, les pommes de terre et Torge , indépendamment d'une grande quantité d'amidon, contiennent surtout des substances azotées, un peu de matières grasses et de substances minérales.
L'amidon des matières premières est saccharifié par la diastase du malt, le sucre est transformé en alcool par le champignon de la levure et l'alcool est séparé par distillation. Il reste la vinasse, où Ton retrouve, àTexception du sucre, c'est-à-dire de l'amidon détruit par la fermentation, tous les autres éléments des matières premières.
Dans l'alimentation du bétail avec la vinasse, les principes azotés et les matières grasses contribuent soit à la production du lait, soit à la production de la chair, tandis que les substances non utilisées par les animaux, surtout les principes minéraux et les éléments des cendres, retournent à la terre par l'engrais produit par le bétail et là ils sont de nouveau utilisés par les plantes, pour lesquelles ils constituent un excellent aliment.
Cette courte description suffit pour montrer qu'avec une distillerie agricole, on peut rendre entièrement à la terre tous les éléments nutritifs des plantes, à l'exception de l'amidon, que le végétal, comme on le sait, peut former aux dépens de Tacide carbonique et de l'eau atmosphérique (voy. p. 31). II n'y a donc que ce qui est enlevé au sol sous forme de lait ou de viande, qui sont vendus, que Ton soit obligé de remplacer.
Ce qui vient d'être dit peut être résumé brièvement, et d'une manière précise de la manière suivante : Gomme la vinasse renferme encore toutes les substances nutritives des pommes de terre et de l'orge, à l'exception des hydrates de carbone transformés en alcool, l'alimentation par la vinasse permet Télève du bétail sur une grande échelle. De cette façon, on produit des engrais et on rend au sol les substances nutritives renfermées dans les matières premières de la préparation de l'alcool.
La composition de la vinasse varie suivant la matière première employée pour la production de Talcool, ainsi que suivant le mode de construction deTappareil distilla toire. La vinasse est, comme on le verra, une matière extrêmement riche en eau ; pour obvier à cette grande richesse en eau, qui sous beaucoup de rapports est considérée comme un inconvénient, on prépare de préférence des moûts épais, on opère la distillation par chauffage à laide de vapeur indirecte, on écoule séparément les produits de queue et même on distille les pommes de terre avec un peu de maïs.
Dans ce qui suit nous donnons la composition moyenne de la vinasse provenant de différentes matières premières. En présence des énormes variations que la vinasse peut offrir dans les différents cas, je dois rappeler ici de nouveau combien peut être erroné un calcul quelconque, par exemple celui de la valeur nutritive, basé sur des nombres moyens.
Eau
Matières azotées. . .
— non azotées.
Matière grasse. . . .
Ligneux
Gendres
COMPOSITION MOYENNE DE LA VINASSE DE
Pommes de terre.
Seigle.
MaTs.
Dari.
Pour que le lecteur puisse se rendre compte des grandes variations qui peuvent se produire dans la composition de la vinasse, je donne ici les résultats analytiques obtenus avec différents échantillons de ce produit :
Sabatances
Matières
MaUères
MaUère
Eau.
minérales.
asolées.
Ligneux.
non aiotées.
grasse.
La vinasse résultant de la préparation d'eau-de-vie avec des fruits sucrés peut aussi être employée pour la nourriture du bétail, comme le montre la composition des vinasses des fruits suivants :
Haies Cerises. H'airollc mxrlille. Pruuos.
^ Eau «1,1 92.1 93, 4i 90,17
Matières azotées. ... 1.0 0,7 0,42 0,62
Matières non azotées. . 8,4 4.8 4,76 0,72
Matière grasse 0,9 0,3 0,19 0,59
Ligneux (noyaux compris) 7,0 1,0 0,::8 1,30
Cendres 1,0 0,6 0,61 0,0
La teneur en eau est, comme on le voit diaprés les chiffres qui précèdent, extrêmement élevée dans toutes les sortes de vinasses. Il ne peut du reste être question de son influence nuisible sur les animaux que si ceux-ci reçoivent dans la ration de vinasse qui leur est donnée des quantités d'eau plus grandes que celle qu*autrement ils absorberaient comme eau de boisson.
Mais Tagronome nourrisseur ne doit pas manquer de tenir compte des grandes variations que présentent les vinasses dans leur teneur en substance sèche, c'est ainsi, par exemple, que dans 100 kg. d'une vinasse il peut y avoir 10 kg., de substance sèche, tandis que la même quantité d'une autre vinasse n*en contiendra que o kg. Si maintenant on veut donner à un animal une quantité déterminée de substance sèche, il suffira de lui donner moitié moins de la première.
Quelques points très importants relativement à Talimentation par les vinasses doivent encore attirer Tattention.
La température avec laquelle la vinasse doit être donnée aux animaux offre surtout une très grande importance. Pour que la vinasse soit un aliment sain, il faut la faire prendre aussi chaude que possible. Lorsqu'on ne tient pas compte de cela, lorsqu'on abandonne la vinasse à elle-même pendant longtemps et qu'on la laisse se refroidir, des organismes nuisibles à la santé, pour la multiplication desquels la vinasse constitue un milieu nutritif tout à fait convenable, peuvent se développer en assez grand nombre pour produire chez le bétail des troubles digestifs et même des phénomènes morbides.
Le développement de ces organismes microscopiques deviendra d'autant plus abondant que Tacidilé de la vinasse aura pris ellemême plus d*accroissement.
Les manquements sur ce point sont encore beaucoup plus fréquents qu'on ne saurait le penser. C*est ainsi que dans la dernière campagne, lors de l'inspection d'une distillerie, on m'apprit que les malandres des vinasses ^ régnaient depuis des années dans rétable et l'on m'indiqua comme cause probable de cette affection le fonctionnement défectueux de Fappareil distillatoire. Mais ce n'était pas cela, car le moût parfaitement fermenté était très bien désalcoolisé et les produits de queue n'étaient pas mélangés avec la vinasse. Cette dernière à Tétat frais marquait C^jG à Tacidimètre. Mais un échantillon pris dans la citerne à vinasse se fit immédiatement remarquer par son odeur extrêmement repoussante et par une teneur en acide de 2^ à Tacidimètre. La citerne n'était jamais vidée entièrement, et par conséquent aussi jamais nettoyée à fond, de là cette forte acidité, qui était la conséquence d'une décomposition de la vinasse. Lorsqu'on eut pris soin de vider complètement la citerne chaque jour et de la nettoyer et désinfecter avec soin, la maladie disparut peu à peu.
Si Ton veut empêcher complètement le développement des germes dans la vinasse ou, s'ils ont déjà commencé à se développer, mettre obstacle à leur pullulation ultérieure, on peut établir dans le réservoir à vinasse un tuyau amenant la vapeur d'échappement de la machine; lorsque cela n'est pas possible, on chauffe la vinasse refroidie jusque dans le voisinage de son point d'ébuUition avant de la donner aux animaux.
Les vases à vinasse en bois doivent être complètement vidés chaque jour, puis nettoyés tout à fait à fond à la vapeur ou à l'eau bouillante et ensuite enduits de chaux ou mieux* encore de bisulfite de chaux étendu.
* Les malandres des vinasses s'observent surtout à la suite de Talimentation par les vinasses de pommes de terre ; cette maladie consiste en une inflammation érysipélateuse de la peau des extrémités des animaux nourris avec ce produit.
Dans les cas- graves, la maladie n atteint pas seulement la surface de la peau; le derme lui-même est atteint de gangrène et celle-ci se propage au ligament capsulaire du sabot et à Tos lui-même. Les animaux éprouvent alors des douleurs intenses, ils sont immobiles et finissent par avoir une paralysie du cœur, dont ils meurent.
klANOEL DE DISTILLERIE. 31
Les citernes en maçonnerie devraient au moins être revêtues de ciment. On ne devrait jamais conserver du jour au lendemain une ration de vinasse.
Lorsqu'on se sert dans la distillerie d'acide fluorhydrique (d'après le procédé Effront), l'action de cet antiseptique se fait aussi sentir jusque sur la vinasse, en empêchant celle-ci de devenir acide, même lorsque les conditions sont favorables pour cela. D'après ce que j'ai vu dans un grand nombre de distilleries, je puis constater que depuis qu'on se sert d'acide fluorhydrique la maladie des malandres se rencontre beaucoup plus rarement, bien que je ne veuille pas voir dans l'emploi de cet acide un remède absolument certain ou universel contre cette terrible maladie des bêtes à cornes.
Je dois d'ailleurs ajouter que de temps à autre les malandres des vinasses, ou du moins une maladie en offrant tous les symptômeSy font leur apparition dans une étable où jamais il n'a été donné de vinasse et que les opinions les plus divergentes ont été émises relativement à cette maladie et à ses causes.
On s'est souvent demandé si les appareils distillatoires à deux colonnes dans lesquels sont séparés les produits de queue (les huiles mêlées avec de l'eau) doivent être préférés aux appareils à une seule colonne, dans lesquels la séparation de ces produits n'a pas lieu, ou, en d'autres termes si la vinasse contenant les produits de queue exerce une fâcheuse influence sur les animaux auxquels on la donne. Ainsi on a voulu fréquemment attribuer l'apparition des malandres des vinasses à la présence des produits de queue dans la boisson. Cependant l'expérience a montré qu'il n'existe pas de rapport direct entre la présence des produits de queue dans la vinasse et l'apparition des malandres. Mais comme U teneur en eau de la vinasse est déjà par elle-même élevée, c'est une raison suffisante, pour en séparer les produits de
queue.
Relativement à l'appréciation de la valeur de la vinasse, nous ne pouvons donner dans cet ouvrage que des indications très succinctes. On admet en général que 100 kg. de vinasse de :
Pommes de terre valent 1,35 fr. à 1,40 fr.
Seigle et maïs — 6,00 — à 6,40 —
Dans chaque cas particulier, on détermine la valeur de la vinasse à Taide d un calcul simple, comme on peut s'en rendre compte d'après Texemple suivant :
On travaille dans une distillerie 800 kg. de pommes de terre à 20 p. 100 de fécule et 30 kg. d'orge par 1 000 litres de capacité de cuve. Le prix des pommes de terre est de 3 fr. 75 les 100 kg.» celui de l'orge de 13 fr. également les 100 kg. Le prix de vente de l'alcool s'élève à 62 fr. 50-68 fr. 75. On retire de 100 kg. d'amidon 60 litres d'alcool.
D'après cela, les dépenses s'élèvent aux chiffres suivants :
800 kg. de pommes de terre à 3,75 fr. les 100 kg 30,00 fr.
30 kg. d'orge à 13 fr. les 100 kg 3,90 —
Frais généraux, y compris l'impôt de 2,50 ir. par hectolitre. 25,00 —
Total 58,90 Ir.
Les recettes se montent aux chiffres suivants :
800 kg. de pommes de terre à 20 p. 100 de fécule. 160 kg. d'amidoo. 30 kg. d'orge à 60 p. 100 d'amidon 18 — —
Soit un total de 178 kg. d'amidon.
Avec un rendement de 60 litres par 100 kg. d'amidon » cela fait 106,68 litres d'alcool, ce qui représente, le prix de vente de l'hectolitre d'alcool étant de 62 fr. 50, une valeur de 66 fr. 75. II reste par conséquent pour la vinasse de 1 000 lit. de capacité de cuve une somme de 66 fr. 75 — 58 fr. 90 = 7fr. 85 ou par 100 kg. de pommes de terres une valeur de vinasse de 0 fr. 975. Mais si le prix de l'alcool, celui-ci étant obtenu dans les mêmes conditions, est de 68 fr. 75 l'hectolitre, 1 000 lit. de capacité de cuve représentent une valeur en vinasse de 14 fr. 50, ce qui fait revenir le prix de la vinasse par 100 kg. de pommes de terre à 1 fr. 80-1 fr. 85. On voit, d'après cela, combien la valeur de la vinasse est différente suivant le prix de Talcool, etc.
Nous devons ici combattre un opinion encore très répandue parmi les distillateurs agricoles, mais absolument erronée, opinion d'après laquelle, au point de vue agronomique, il serait plutôt profitable que désavantageux que les moûts fermentes et par suite les vinasses continssent encore une proportion relativement grande
d'amidon et de sucre, par conséquent des substances non azotées.
Le but de la distillerie agricole est de transformer Tamidon contenu dans les matières premières aussi complètement que possible en Talcool, afin d'obtenir par la vente de ce dernier un aliment pour le bétail aussi peu cher que possible. Plus cette utilisation de l'amidon est complète, plus est rationnelle la manière dont la fabrication est conduite.
Mais, abstraction faite de cela, on ne doit pas, dans l'alimentation du bétail, considérer uniquement la quantité absolue des différentes substances nutritives; il faut aussi tenir compte du rapport dans lequel se trouvent les substances non azotées et les substances azotées.
Dans les pommes de terre, par exemple, ce rapport est très large, c'est-à-dire que ces tubercules renferment, comparativement aux substances azotées, tant de substances non azotées (amidon) que l'utilisation des différentes matières nutritives dans le corps de ranimai est incomplète. C'est pour cela que plus on transforme d'amidon en alcool au moyen d^un travail bien conduit, par conséquent plus il disparait d'amidon, plus le rapport des substances nutritives contenues dans la vinasse est étroit et plus il est profitable au corps de l'animal. Ou, en d'autres termes : La distillerie convertit une matière première relativement pauvre en azote en un aliment riche en azote.
Un distillateur se trompe donc complètement lorsque, ses moûts ayant mal fermenté, il veut trouver une compensation à la perle d'alcool qui en résulte dans l'utilisation du sucre non décomposé lors de l'emploi de la vinasse, où ce sucre est resté, pour l'alimentation du bétail.
Vinasse sèche. — Par suite de sa grande teneur en eau, la vinasse sortant des appareils distillatoires ne peut être ni conservée, ni transportée.
L'évaporation et la dessiccation de la vinasse n'offrent qu'une importance tout à fait secondaire pour les petites distilleries. Mais si les très grandes usines établissent des appareils à dessiccation, elles s'assurent ainsi l'utilisation de leurs résidus ; elles rendent la fabrication indépendante aussi bien de la saison que de la tempéra-
ture, comme des conditions locales et de tous événements. En eiTet, la vinasse desséchée constitue une marchandise qui peut être conservée et transportée, et, par suite, suivant les circonstances, trouver des débouchés.
[Parmi les nombreux appareils qui ont été imaginés pour la dessiccation des drèches liquides, nous citerons ceux de Hencke (construit en Allemagne par Venuleth et Ellenberger), de Gontard, de TuEiSEN et de Donakd et Boulet, qui présentent chacun leurs avantages particuliers.]
Dans le tableau suivant nous indiquons la composition de différentes sortes do vinasses sèches :
Eau
Matières grasses. . . .
Protéine brute
Substances extractives
non azptées
Ligneux
Gendres
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b. Réaldna dn travail des matières amylacées par les acides.
[Comme on Ta dit précédemment (p. 192), les résidus du travail des grains par sacchanfication à Pair libre au moyen des acides ne peuvent pas servir pour la nourriture du bétail ; on a donc essayé de les utiliser d'une autre façon. Gest ainsi que Porion et Mehay passent les drèches dans un filtre-presse et qu'après extraction de l'huile qu'elles renferment, s*il s'agit de maïs, ils emploient les tourteaux comme engrais ; ces derniers renferment de notables quantités d*azote et d'acide phosphorique.
Dans la saccharification sous pression la dose diacide employée étant moins grande que dans le procédé à Tair libre, on peut utiliser les drèches pour nourrir le bétail ; il suffit pour cela de les soumettre à une première pression dans un filtre-presse, puis de délayer dans de Teau les tourteaux obtenus et de repasser ensuite la masse préalablement bouillie dans le fiUre-presse.
Dans le procédé de saccharification soas pression indiqué par Billet, les moûts sucrés sont filtrés avant la fermentation, les tourteaux sont lavés, puis pressés une ou deux fois, et ils peuvent alors être donnés aux bestiaux. Enfin, les drèches provenant du traitement des grains par la méthode proposée par Bondonneau et Foret, ne conservent plus d'acidité et sont bien acceptées des animaux.
Tous les procédés dont il vient d'être question ne se sont d'ailleurs que peu généralisés en France, et c'est pour cela que dans le chapitre relatif à la préparation des moûts sucrés nous avons passé sous silence les méthodes de Billet et de Bondonneau et Foret. ]
c. Réfildas dn travail des aiatlèrefi amylacées par le praeédé Collette et lloldla.
[Les drèches résultant du traitement du maïs par ce procédé (voy. p. 374) sont très riches en matières grasses. Elles sont données aux animaux, soit à l'état liquide, telles qu'elles sortent des colonnes distillatrices, soit après avoir été passées dans des filtres presses. Les tourteaux ainsi obtenus renferment 70 à 72 p. 100 deau. A l'aide des appareils de Donart et Boulet, on peut les dessécher dans le vide et les transformer en poudrettes contenant, avec 10 p. 100 d'eau, 6,75 à 7,25 p. 100 d'azote et 20 à 22 p. 100 d'huile : on peut aussi en retirer Thuile avec Téther de pétrole, après les avoir desséchés.]
II. — Résidus de la distillation des matières sucrées
[Les résidus de la distillation des betteraves sont la pulpe et la vinasse.
hdi pulpe ^ offre pour l'agriculture une très grande importance, parce qu'elle constitue pour le bétail une excellente nourriture, qui a d'autant plus de valeur qu'elle peut se conserver pendant longtemps.
La pulpe résultant de l'extraction du jus des betteraves par les
* D'après Bribv, Die Rabenàrennet^ei^ p. 125 et suiv.
presses renferme moins cFeau que celle qui provient de la macération ou de la diffusion. Dans la première, on trouve 75 à 78 p. 100 d'eau, tandis que dans la seconde il y en a 95 à 96 p. 100. Maerker a calculé qu'une tète de gros bétail en absordant 50 kg. <le résidus de diffusion avec une teneur en eau de 90 p. 100 seulement dépenserait sans proGt 9900 calories, ce qui représente une perte en amidon de 2,5 kg. environ. La pulpe des presses est donc, d'après cela, supérieure à celle de macération ou de diffusion, et est, par suite, plus recherchée. Mais si, à l'aide d'une presse spéciale, comme celle de Klusemann, par exemple, on déshydrate les cossettes sortant des diffuseurs, on peut obtenir de 100 kg. de betteraves, suivant le degré do la pression, 50 à 60 kg. de pulpe avec une teneur en matière sèche de 9 à 7 p. 100. Le résidu est alors plus facile à transporter ; il est, en outre, plus convenable pour l'alimentation du bétail et se conserve mieux.
Les pulpes de macération et de diffusion à la vinasse des distilleries se distinguent de celles des fabriques de sucre par leur plus grande richesse en matières azotées et ont, par suite, une valeur nutritive plus élevée. Schwandler a, en effet, trouvé dans la substance sèche de cossettes de distillerie 13,30 p. 100 de matière protéïque, tandis que la pulpe de sucrerie n'en renferme ordinairement que 10 p. 100 en moyenne. Briem est arrivé au même résultat ; voici, d'après lui, des analyses de pulpes de sucrerie et de pulpes de distillerie déshydratées à l'aide de presses :
Pulpes Pulpes
de distillerie. de sucrerie.
Eau 8i,68 86,30
1 Ligneux 3,63 \ 3,10 v
Cendres 0,81
Substance ) Matière grasse .... 0,22
l Cendres 0,81 i 0.90
sèche. ] Protéine brute .... 1,71 ( *'''^"* l,ii0 à f Substances extractives | i
rruicnêc ui uic . . . . i , / 1 t
Substances extractives j
^ non azotées 8,95 ' 7,90 ;
La pulpe de distillerie renferme donc 15,22 p. 100 de substance sèche et la pulpe de sucrerie 13,70 p. 100. La substance sèche de la première contient 11,20 p. 100 de protéine brute, celle de la seconde 10,95 p. 100.
On voit par les chiOres qui précèdent que la différence entre les deux sortes de pulpes porte précisément sur les éléments les plus importants, Tavantage étant pour les pulpes de distillerie. . Les analyses suivantes, effectuées par Siegel (Briem, loc. cit., p. 128) sur des pulpes non pressées, dont les unes ont été obte> nues par macération à Teau chaude et les autres par macération à la vinasse également chaude, font ressortir cette différence avec une netteté encore plus grande :
Cossettes macérées Cosseltcs macérées
à l'eau. à la rioasse.
Eau 93,11 92,64
Cendres 0,55 0,84
Ligneux i,48 1,44
Sucre i,72 1,34
Hydrates de carbone 2,93 2,99
Matières proiéïques. . ... 0,21 0,77
La pulpe est conservée de la môme manière que dans les sucreries, où, le plus ordinairement, on se contente de Tentasser en la pressant fortement dans de grandes fosses creusées en plein air ou silos ; la portion de pulpe qui dépasse le niveau du sol est disposée en talus et recouverte de terre. Lorsque les silos sont établis avec soin, la pulpe peut se conserver pendant un an, mais au bout de cinq à six mois, elle commence déjà à perdre de sa valeur nutritive. C'estpour cela que Ton a songé à dessécher les cossettes et que dans ce but on a imaginé des dispositifs qui ont été employés avec succès dans plusieurs sucreries. Une tonne de pulpe ainsi traitée reviendrait à 50 fr. environ, la valeur de la pulpe sortant des presses Klusemann étant comptée à 5 fr. La pulpe desséchée ayant une valeur de 70 à 100 fr., suivant les localités, l'avantage du nouveau procédé est évident.
là^ pulpe des topinambours est traitée comme celle des betteraves; elle a à peu près la même valeur que cette dernière, bien que généralement elle soit considérée comme plutôt inférieure.
La vinasse provenant de la distillation des betteraves renferme, comme les drèches liquides fournies par les pommes de terre et les grains, une grande quantité d'eau par rapport à celle des substances sèches. Celles-ci sont en majeure partie composées des
bases salines contenues dans la betterave, le reste étant formé d'une faible quantité de matières azotées et de traces de sucre et de dextrines. On voit, d'après cela, que les vinasses de betteraves n'ont aucune valeur nutritive et que, sous ce rapport elles différent essentiellement des vinasses obtenues par distillatiou des matières amylacées. La meilleure manière d'en tirer parli, lorsque c'est possible sans trop de frais, c'est de les répandre dans les champs et, de cette façon, on restitue au sol les sels qu'elles renferment et que les betteraves avaient enlevés à ce dernier.
Vinasses de mélasses. — De même que les vinasses de betteraves, les vinasses des distilleries de mélasse sont tout à fait impropres à l'alimentation du bétail. Elles contiennent, à l'exception du sucre détruit par la fermentation, tous les éléments de la mélasse et ceux de la levure ajoutée. Elles sont employées pour la fabrication de sels potassiques et, à cet effet, elles sont évaporées à consistance sirupeuse et ensuite calcinées dans un four particulier. Le résidu de la calcination ou le salin contenant en moyenne 10p. 100 de sels de potasse, 21 p. 100 de sels de soude et 18 p. 100 d'humidité et de substances insolubles — carbonate et phosphate de chaux, charbon — est soumis à un lessivage méthodique, qui donne comme produit principal du carbonate de potasse. Le résidu insoluble est employé à l'amendement des terres, surtout de celles où la betterave est cultivée.]
m. — Résidus de la rectification de ralcool brut.
[Les résidus de la rectiflcation de l'alcool brut, les éthers et les huiles de fousel^ sont vendus à différentes industries, parmi lesquelles la fabrication des vernis et du celluloïde en consomment de grandes quantités ; une certaine quantité est également employée par les fabricants de produits chimiques pour la préparation à l'état pur des corps contenus dans ces résidus. Enfin, une autre partie est ajoutée aux alcools dénaturés.]
CHAPITRE XI
DES MÉTHODES ANALYTIQUES EN GÉNÉRAL ET DES ANALYSES DE CONTROLE EN PARTICULIER
Dans les pages suivantes nous donnerons un court aperçu des analyses les plus importantes, telles qu'elles' sont effectuées en vue du contrôle de la fabrication par le distillateur lui-même ou dans un laboratoire spécial par un chimiste.
I. — Analyse du malt vert et du malt touraillé
L'examen extérieur du malt vert d*orge doit porter sur les points suivants :
Les radicelles doivent être aussi nombreuses que possible — cinq à sept — et avoir deux fois à deux fois et demie la longueur du grain. Elles doivent être blanches, non jaunies, et être encore abondamment remplies de liquide. (Le malt séché à Taira au contraire des radicelles jaunies, desséchées et déjà en partie tombées.)
Le g ertne foliacé (plumule) doit, d'après ma propre expérience, avoir toujours atteint une longueur égale à une fois et demie celle du grain, mais il ne doit pas être plus long que le double de la longueur de ce dernier.
La désagrégation du noyau fanneux doit être telle que le grain se laisse facilement écraser entre les doigts.
Le niait doit contenir aussi peu que possible de grains étrangers et de grains non germes.
Uodeur doit être fraîche et aromatique ; elle peut quelquefois rappeler l'odeur de concombres ou de fruits.
Il doit y avoir absence complète ou à peu près complète de moisissures.
Détermination de la teneur en eau du malt vert. — Depuis quelque temps on pratique de plus en plus fréquemment la préparation du malt dit malt long, préparation dans laquelle on a coutume d'hu- ^ mecter encore le tas de malt dans les derniers jours qui précèdent son emploi ; cette manière de procéder donne souvent des malts extrêmement riches en eau. Les variations dans la teneur en humidité des différents échantillons de malt vert sont, par suite, très grandes, et elles oscillent entre 35 et 65 p. 100 ; un malt normal moyen contient environ 45 à 48 p. 100 d'eau.
Cette composition variable rend donc souvent absolument nécessaire une détermination de la teneur en eau, pour laquelle on procède de la manière suivante :
Dans une capsule de verre (munie d'un couvercle), on pèse exactement 10 à 12 gr. de malt entier, concassé ou moulu, on les dessèche ensuite à 105® dans une étuve à air et Ton pèse de nouveau. On dessèche encore pendant une heure et Ton procède à une nouvelle pesée. On continue ainsi jusqu'à ce que le poids ne varie plus.
La perte de poids est calculée pour 100 parties et indiquée comme teneur en eau.
Détermination du pouvoir fluidifiant et sacckarifiant du malt. — De tous les essais auxquels on soumet le malt de distillerie, que ce soit du malt vert ou du malt touraillé, celui qui est relatif à son énergie fermentative^ c'est-à-dire à son pouvoir fluidiOant et sacchariiîant sur l'amidon, est sans contredit le plus important de tous.
Les méthodes d'essai décrites dans les pages suivantes ont été indiquées par Effront et sont employées depuis longtemps dans mon laboratoire. Le procédé est extrêmement simple. La détermination du pouvoir sacckarifiant d'un malt est effectuée non pas en employant un amidon soluble quelconque^ mais avec un amidon dun type tout particulier , ayant par conséquent une composition
tout à fait déterminée, et toujours à la température de 60**. C'est certainement à cela que la méthode (I^Effront doit sa supériorité sur celle de Lintnkr.
On peut se procurer Tamidon type soluble d'EpFRONT chez H. KOnig et C, à Leipzig, chez Robert Drosten, à Bruxelles, ou au laboratoire de Tauteur à Weihenstephan (Bavière).
di. Détermination du pouvoir sac charifiant (d'après Effront). — Préparation de l'extrait de malt. — Dans un petit ballon d'ERLEK- METER, on chauiTe au bain-marie à 60^, pendant une heure, avec 100 cm' d*eau distillée, 6 gr. de malt concassé (malt vert) ou moulu (malt touraillé).
Ensuite, on refroidit et Ton filtre. L*exlraitde malt ainsi obtenu sert pour la détermination du pouvoir saccharifiant et fluidifiant du malt.
Préparation delà solution d'amidon. — 2 gr. de fécule de pommes de terre soluble d'EFFRONT sont dissous à TébuUition dans de Feau et le volume est porté à 100 ce. ; on étend ensuite 50 ce. de la solution (par conséquent 1 gr. de fécule) avec 107,5 ce. d'eau et Ton ajoute 2,5 ce. de Textrait du malt préparé comme il est dit plus haut, afin de produire la saccharification ; ce liquide est de nouveau chaufl*é au bain-marie pendant une heure à 60®, puis il est porté rapidement à Tébullition et refroidi.
On procède ensuite à la détermination de la quantité de la maltose produite par la saccharification. Dans plusieurs tubes à essais (cinq ou six), on verse 2 cm^ de liqueur de Fehling (voy. p. 37) et on y ajoute des quantités différentes de la solution sucrée; on fait bouillir sur une flamme et ensuite on place le tube pendant cinq à dix minutes dans un bain-marie en ébuUition. On détermine ensuite combien de centimètres cubes de la solution d'amidon soumise à la saccharification sont nécessaires pour décolorer les 2 cm' de liqueur de Fehling.
La manière la plus rapide d'arriver au but est la suivante : Dans le premier tube on ajoute d'abord aux 2 cm' de liqueur de Fehung une quantité de la solution de sucre produite un peu plus petite que celle qui est nécessaire pour obtenir la réaction. Dans le second tube, on ajoute 1 cm. déplus, et ainsi de suite.
Après avoir ainsi opéré en ajoutant 1 cm. de plus dans chaque tube, on recommence l'expérience en ne procédant à Taugmentation du volume de solution sucrée, versée de tube en tube, que par 0,25 cm^
Le nombre des centimètres cubes de la solution d'amidon traitée par l'extrait de malt qui est nécessaire pour la réduction complète de 2 cm' de liqueur de Fehling indique ce qu'on appelle le chiffre de saccharification du malt essayé.
L'échelle suivante peut convenir pour le malt vert d'orge :
4 à 5 cm* Excellent malt.
6à7— Bon malt.
7à9 — Malt médiocre.
9 à 12 — Mauvais malt.
Des orges brutes non maltées, essayées exactement comme des mails donnèrent un chiffre de saccharification de 15 cm' environ.
Avec des malts touraillés de distillerie on obtient, à cause de leur teneur en eau beaucoup moindre (seulement 8 à 11 p. 100 en moyenne), des chiffres de saccharification encore un peu meilleurs. Ici on trouve même souvent avec des malts touraillés avec précaution (germe foliacé deux tiers de la longueur du grain, température de touraillage maxima 52*^,50 dans le malt) des chiffres de saccharification de 3,5 à 3,8 cm^; avec 4 à 5 cm^ un malt touraillé est encore bon, tandis que les chiffres de 6 à 7 cm^ sont déjà insuffisants.
D'après mes recherches, des malts de brasserie bien séchés à l'air, puis desséchés et ensuite fortement touraillés donnent encore fréquemment des chiffres de saccharification de 3,8 à 4 cm^, tandis que si le touraillage est fait sans précaution, on obtient des chiffres de 7 à 8 cm'.
b. Détermination du pouvoir fluidifiant des malts verts et des malts touraillés. — On emploie pour cette détermination de l'amidon de riz à' Hoffmann^ qui à chaque fois doit être ramené à l'amidon de riz type d'EppRONT, dont 40 gr. exigent 3,8 cm' d'acide sulfurique normal décime, de façon qu'il donne les mêmes chiffres; 40 gr. de l'amidon de riz ramenés au type Eppront sont triturés avec un
peu d*eau et le mélange est étendu à iOO cm' dans un ballon jaugé. (L*amidon d'HoFFMANN, actuellement employé dans mon laboratoire, exige pour concorder avec le type d'ËFFRONT, une addition de 5 cm^ d'acide sulfurique normal décime par 40 gr.)
De cette émulsion d'amidon assez épaisse, on prélève à Taide d'une pipette six échantillons de 5 cm^, que Ton introduit isolément dans autant de tubes à essais numérotés ; avant chaque aspiration, il faut avoir soin de bien agiter Témulsion avec la pipette.
De la solution d'extrait de malt préparée pour la détermination du pouvoir sacchariGant, on ajoute successivement dans chacun des tubes des quantités croissantes, soit dans le n"" 1, 1 cm', dans le n'' 2, 1,5 cm^, dans le n"" 3, 2 cm% et ainsi de suite.
D'un autre côté, on chauffe au bain-marie à SO^'six tubes à essais plus grands, portant les mêmes numéros que les premiers et contenant chacun 14 cm' d'eau distillée. Ces tubes sont ensuite chauffés l'un après l'autre rapidement à TébuUition, en commençant par le n"" 1, et dans le liquide bouillant on verse le contenu du tube portant le numéro correspondant et renfermant l'amidon froid et la solution d'extrsdt de malt, on rince le tube où se trouvait l'amidon avec 1 cm' d'eau, que l'on ajoute dans le grand tube, et l'on agite bien avec une baguette de verre ; on retourne ensuite le tube dans le bain-marie chauffé à SO"", où on l'abandonne pendant dix minutes à cette température.
Exactement de la même manière, on fait ensuite bouillir Tun après l'autre tous les autres grands tubes, on y ajoute l'amidon et la solution d'extrait de malt des tubes correspondants, qu'on lave avec 1 cm' d'eau, on verse celle-ci dans les grands tubes, puis on agile ces derniers et on les retourne dans le bain-marie chauffé à80^
Tous les tubes restent dans le bain-marie à cette température pendant dix minutes ; on les en relire l'un après l'autre, on remue encore une fois leur contenu et on les introduit dans un deuxième bain-marie chauffé à l'ébuUition, où ils restent cinq à dix minutes, après quoi on les plonge dans de l'eau froide, afin de les refroidir à 18^,75. Lorsque cette température est atteinte, on renverse les tubes l'un après l'autre dans un gobelet, aûn de se rendre compte du degré de fluidité de leur contenu.
Admettons, par exemple, que le n"" 1 est encore tout à fait solide, c'est-à-dire que l'empois qu'il renferme ne coule pas, et que le n"" 2 est demi-fluide, que l'empois qui s'y trouve est un peu mobile, mais qu'il renferme des grumeaux épais et qu*il reste en majeure partie dans ce tube.
Le n"" 3 coule facilement et complètement et le liquide écoulé ne contient pas de grumeaux.
Dans ce tube n"" 3, on avait employé pour la fluidification de l'amidon 2 cm' de solution d'extrait de malt; le pouvoir fluidifiant du malt ou son chiQ*re de fluidification est alors égal à 2 cm\
Les malts verts et les malts touraillés normalement développés donnent généralement 2 à 2,5 cm' ; de vieux malts verts très longs, qui ont séché à l'air pendant trois à six jours, et des malts touraillés traités avec précaution donnent quelquefois 1 à i,5 cm', ce qui indique par conséquent un excellent pouvoir fluidifiant. Les malts verts de seigle, d'après les essais que j'ai faits jusqu'à présent, donnent en général de meilleurs chifi'res de fluidification que les malts d'orge verls.
On apprécie l'énergie fermentative d'un malt d'après son pouvoir fluidifiant et saccharifiant. Les malts verts qui fluidifient et saccharifient bien, procureront aussi une excellente fermentation des moûts et inversement. Les malts avec un pouvoir fluidifiant douteux ne conduiront à une fermentation satisfaisante des moûts que s'ils sont doués d'un grand pouvoir saccharifiant.
Le pouvoir saccharifiant offre une importance particulière pour les malts touraillés. Ainsi, tandis que par le touraillage le pouvoir fluidifiant est beaucoup moins affaibli que le pouvoir saccharifiant, un malt touraillé avec un chiffre de fluidification de 1,5 cm' ne peut être considéré comme bon que s'il a en même temps un chiffre de saccharification de 4 à 5 cm'.
Tandis que lors de l'essai de malt vert, on peut ordinairement se borner à une détermination du pouvoir saccharifiant, en admettant qu'un malt saccharifiant bien, produira, surtout s'il possède un germe foliacé égal à une fois et demie à deux fois la longueur du grain^ une saccharification également bonne, cela est inadmissible avec des malts touraillés pour les raisons mentionnées précédemment. Pour ces derniers malts, on ne peut se former une
opinion satisfaisante que par la détermination des pouvoirs liquéfiant et saccharifiant.
n. — Analyse des moûts sucrés.
AiMilyfiie qaalltell¥e.
Cette analyse ne comprend que les essais à Taide de la solution d'iode, la recherche de Tamidon non désagrégé et l'examen de l'état de division de la matière.
a. Essai à faide de la solution d'iode. — Un bon échantillon moyen est filtré sur du papier ou dans des pochettes en toile de coton. Le liquide filtré parfaitement clair et bien refroidi sert pour se rendre compte qualitativement des progrès de la saccharifîcation à l'aide de la solution d'iode.
Le résidu est employé à la recherche de Tamidon non désagrégé et à Texamen de Tétat de division de la matière.
L'essai par Tiode repose sur la propriété que possèdent les différents produits de saccharification formés par la diastase de se combiner avec riode et de donner alors lieu à des phénomènes de coloration caractéristiques.
Voici les produits qui prennent successivement naissance par Faction de la diastase avec Tamidon, ainsi que les réactions, colorées auxquelles ils donnent lieu avec Tiode :
Amidon ) .
Amidon soluble j
Amylodextrine violet.
Erythrodextrine rouge.
Achroodexlrine \
MalLodexlrine i incolore.
Maltose )
Gomme tous ces corps ont pour l'iode une affinité différente et que celle-ci est d'autant plus grande qu'ils se rapprochent plus de la maltose, on peut facilement reconnaître chacun d'eux, même lorsqu'ils sont tous Tun à côté de l'autre, en ajoutant avec précaution la solution d'iode. L'essai par l'iode doit être effectué de la manière suivante : On prépare la solution d'iode nécessaire
pour cela en dissolvant 1 partie d'iode et 2 parties d'iodure de potassium dans une quantité d*eau suffisante pour obtenir une coloration brun-rouge transparente ^ Dans un tube à essais, on fait tomber quelques gouttes du liquide filtré parfaitement clair et froid et on les étend avec six fois environ leur volume d'eau. On ajoute goutte à goutte et en agitant une solution d'iode de couleur jaune foncé, que Ton obtient en étendant la solution primitive avec de Teau distillée. La saccharification étant normale, les premières gouttes sont décolorées, tandis qu'une nouvelle addition ne produit qu'une coloration jaune. Un moût bien saccharifié contient encore, outre la maltose et de la maltodextrine, tout au plus de l'achroodextrine, et ces trois corps, comme on Ta signalé plus haut, ne donnent pas de réaction colorée.
Si la saccharification est défectueuse, une nouvelle addition de solution d*iode produit une coloration rouge, indiquant Térythrodextrine, et si la saccharification est très mauvaise, une coloration violette est due à l'amylodextrine ou amidon soluble.
Nous devons rappeler ici que cette réaction de l'iode ne doit être produite que dans un moût filtré parfaitement clair, qu'en outre le moût refroidi doit, en vue de la réaction, être versé dans des vases extrêmement propres. De plus, il est à remarquer que Ton ne procède sûrement, lors de l'essai d'un moût par l'iode, que si Ton ajoute ce dernier peu à peu jusqu'à ce que la couleur de la solution d'iode apparaisse dans le liquide essayé. C'est seulement alors que l'on est certain qu'il n'y a pas de dextrines ou d'amidon soluble donnant avec l'iode une coloration. Ainsi, il arrive fréquemment qu'un petit nombre de gouttes d'une solution d'iode, même en présence de dextrines colorant fortement, ne donnent pas de coloration.
Si, au lieu de prendre pour l'essai par l'iode du moût filtré, on opère directement sur le moût saccharifié, on remarque toujours qu'un nombre plus ou moins grand de grains d'amidon se colorent en bleu. Au microscope, on reconnaît que ceux-ci consistent surtout en grains d'amidon du malt. Gomme l'amidon du malt n'est pas cuit, mais seulement exposé à la température d'empàlage,
* La teinture d*iode des pharmaciens ne convient pas.
insuffisante pour une transformation complète en empois, il ne peut pas pendant la saccharification être entièrement transformé parla diastase. Pendant la fermentation, la réaction de Tiode provenant de Tamidon du malt disparaît peu à peu, mais jamais complètement. Dans le moût fermenté, il y a toujours une petite quantité d'amidon du malt non désagrégée, que Tiode permet de reconnaître. Immédiatement après leur évacuation du cuiseur, la plupart des moûts donnent encore une coloration bleue avec la solution d'iode.
b. Essai relatif à r amidon non désagrégé et à Vélat de division de la matière. — On se sert pour cet essai de la masse restée sur le filtre ou dans la pochette, lors de la filtration du moût. Celte masse est placée dans un vase, puis délayée avec de l'eau et abandonnée ensuite à elle-même pendant quelque temps, jusqu'à ce que les éléments solides et lourds se soient déposés au fond de l'eau. Celle-ci, avec les particules légères qu'elle tient en suspension, est décantée avec précaution. Si Ton recommence ainsi plusieurs fois, on obtient finalement un résidu composé des pellicules les plus grossières, de grains de maïs non désagrégés, de morceaux de pommes de terre non broyés, ainsi que de grains de malt. En examinant la matière non désagrégée, on peut se faire une idée approximative de la qualité du moût. L'amidon non désagrégé qui s'est déposé avec les éléments les plus grossiers peut être reconnu à l'aide de la solution d'iode.
L'essai pour amidon non désagrégé peut aussi être effectué de la manière suivante : Avec le moût on remplit à moitié une pochette filtrante et en la tordant vigoureusement on en fait sortir la partie liquide. Le résidu solide est mis avec de l'eau dans une éprouve tte, où se dépose par le repos l'amidon non désagrégé. Le dépôt, après séparation du liquide clair par décantation, est de nouveau délayé avec de l'eau et, celle-ci ayant été décantée, le nouveau dépôt est essayé avec la solution d'iode.
AjMilyse quABlItalIve du moûl sucré.
a. Dosage de F amidon non désagrégé. — Dans un flacon de 8 à 10 litres presque plein d'eau, on verse 1 000 gr. de moût et l'on
agite vigoureusement. On laisse reposer pendant un jour et à Taide d*un siphon on décante le liquide clair surnageant le dépôt. On répète cette opération dix fois; la maltose et la dextrine sont ainsi presque complètement éliminées du résidu. Celui-ci est porté sur un filtre, où il est lavé avec de Teau et ensuite avec de Talcool et de l'éther. Le résidu encore imprégné d'éther est détaché du filtre avec le plus grand soin, puis il est desséché et pesé. 3 gr. du résidu sont employés au dosage de Tamidon pai* désagrégation sous pression.
b. Essai saccharomitrique des moûts sucrés. — Dans la pratique de la fabrication de Talcool, la détermination de la teneur en sucre a lieu en général par voie aréomélrique, tandis que les dosages exacts sont eCTeclués à Taide de l'analyse chimique.
La détermination des quantités de sucre contenues dans une solution à l'aide de Taréomètre (dans ce cas à Taide du saccharomètre) est basée sur ce fait qu'une solution est d'autant plus dense ou spécifiquement plus lourde qu'elle contient plus de sucre en proportion de Teau.
Avec des solutions de sucre pures y on peut donc de la densité déduire la quantité du sucre dissous. Mais avec des dissolutions qui, outre le sucre, renferment d'autres substances, la densité concorde en général d'autant moins avec celle de la solution pure que la quantité des matières étrangères est plus grande et qu'elles influent à un plus haut degré sur l'élévation (ou la diminution) de la densité. Si donc on déduit de cette dernière la teneur en sucre, le résultat obtenu n'est exact qu'avec des solutions pures, et avec des solutions impures on se rapproche d'autant plus de la réalité qu'il y a moins de substances étrangères avec le sucre dans la dissolution.
Pour reconnaître la densité des solutions de sucre, on se sert en général de Yaréomètre^ auquel, s'il est pourvu d'une échelle graduée spécialement pour le but qui nous occupe, on donne aussi le nom de saccharomètre.
C'est, comme on le sait, un instrument généralement en verre, qui est construit de façon qu'il flotte verticalement dans les liquides dont il s'agit de déterminer la densité. D'après les lois de la
physique, lorsque l'aréomètre est en équilibre dans le liquide où il flotte, son poids est égal au poids du volume du liquide qu'il déplace. Plus le poids spécifique du liquide (ou sa teneur en sucre) est grand, moins par conséquent doit être grand le volume d'un poids égal à celui de l'aréomètre, ou, ce qui est la même chose, l'aréomètre s'enfonce d'autant moins profondément dans le liquide que celui-ci est plus dense, que par conséquent la solution est plus riche en sucre. Le point jusqu'où s'enfonce l'instrument varie par conséquent avec la densité ou la teneur en sucre de la dissolution ; il se trouve d'autant plus bas sur l'instrument (celui-ci s'enfonce d'autant moins) que la solution est plus dense, c'est-à-dire plus riche en sucre. Cette teneur ou la densité de la solution peut être désignée de différentes manières et, suivant cette désignation, il y a différents aréomètres, dont les indications peuvent être rapprochées les unes aux autres au moyen de tables.
Pour l'aréomètre destiné à la détermination de la teneur en alcool, les conditions sont différentes de celles du saccharomètre. Dans les liquides alcooliques, l'aréomètre s'enfonce d'autant plus profondément que la solution est plus riche en l'élément à mesurer (alcool), parce que ce dernier a une densité plus faible que l'eau, et par suite le point jusqu'où s'enfonce l'alcoomètre est d'autant plus haut sur l'instrument (celui-ci descend d'autant plus bas) que le liquide est plus riche en alcool, c'est-à-dire moins dense.
A mesure que la température s'élève» tous les liquides se dilatent; ils deviennent ainsi spécifiquement plus légers; au contraire, quand la température s'abaisse, il se produit une contraction, les liquides deviennent spécifiquement plus lourds. Afin de ne pas lire sur le saccharomètre à une haute température des valeurs trop faibles, à une basse température des valeurs trop fortes, on effectue tous les essais saccharométriques à la température normale de i7**,50.
Les dissolutions qui avec le sucre contiennent aussi de l'alcool ne donneront jamais, lors de l'essai saccharométrique, des résultats exacts, parce qu'un élément élève la densité, tandis que l'autre rabaisse. Ainsi, par exemple, il arrive qu'avec des moûts très bien fermentes, riches en alcool, le saccharomètre marque 0"* ou
moins de 0^, tandis qu'il y a peut-être encore 1 p. 100 de sucre non fermenté.
Le saccharomètre le plus convenable pour la distillerie, comme pour la fabrication du sucre, est celui de Bâlling, ou celui de Brix, qui ne diffère que peu de ce dernier et peut par suite être considéré comme identique pour la pratique. Il est gradué de façon qu'au point où il s'enfonce dans lés différentes solutions sucrées, il porte des nombres indiquant, non pas le poids spécifique, mais la teneur en sucre dans 100 parties en poids du liquide. C'est pour cela qu'on le nomme saccharomètre ou pèse-sucre.
Par conséquent, si cet aréomètre flottant, par exemple, dans une solution sucrée d'un poids spécifique de 1,0404, y plonge jusqu'à un certain point, il porte en ce point, non pas le nombre i ,0404, mais le nombre 10, parce que le poids spécifique est celui d'un liquide qui contient 10 parties de sucre pour 90 d'eau ou pour 100 de liquide, c'est-à-dire 10 p. 100 de sucre. Le point zéro correspond à l'eau pure; l'instrument est gradué pour la température normale de 17'',50, à laquelle doivent être effectuées toutes les déterminations.
Plus le diamètre de la tige de l'aréomètre qui ne plonge que partiellement dans le liquide et porte l'échelle est petit par rapport au corps de l'instrument qui est toujours immergé, plus est grande la longueur des mêmes fractions du volume de Taréomètre qui représentent les teneurs p. 100, et plus par conséquent il est facile de lire exactement sur l'échelle les degrés et leurs subdivisions. Les aréomètres sont donc d'autant plus sensibles que le corps flottant est plus gros et que la tige portant l'échelle est plus fine.
Mais il est évident que la longueur de l'instrument est ainsi notablement augmentée, et alors ce dernier ne peut plus servir dans la pratique, d*où la nécessité de distribuer Téchelle sur plusieurs aréomètres, dont l'un ou l'autre est employé suivant la concentration de dissolution. En distillerie, on n*a besoin dans la plupart des cas que d'instruments avec échelle peu étendue, c'està-dire n'indiquant qu'un certain nombre de teneurs p. 100, et sur laquelle ne sont inscrits que les degrés ou unités p. 100, et le demi-degré ou demi-unité p. 100 ; mais ces derniers doivent avoir une longueur assez grande pour que l'on puisse apprécier encore le quart de degré assez exactement.
ne- 150. Fig- lii-
SacchuoDièlrei de Balling.
Laflgure 150 représente en grandeur naturelle un pareil saccharomètre, dont Téchelle va de 0 à 25 p. iOO et est tout à fait suffisant pour les besoins ordinaires de la distillerie.
Si Ton veut faire des observalions plus exactes, on doit se servir d^aréomètres dont l'échelle de 0 à 30 p. 100 est divisée en trois parties, et sur laquelle on puisse lire nettement les dixièmes d'unités p. 100 ; il faut alors avoir trois aréomètres, avec échelle de 0 à 10 p. 100 pour le premier, de 10 à 20 p. 100 pour le second et 20 à 30 p. 100 pour le troisième ; la figure 151 représente en grandeur naturelle un instrument avec échelle de 10 à 20 p. 100.
On ne doit jamais se servir d'un aréomètre sans s'être préalablement assuré de son exactitude. Si sur ce point on ne peut pas avoir une confiance dans le fabricant chez qui on s'est procuré l'instrument, il est très facile de se rendre compte de l'exactitude de l'aréomètre ; il suffit pour cela de plonger ce dernier dans l'eau pure à la température normale, puis d*observer s'il marque zéro ; on vérifie de la même manière un autre point quelconque de l'échelle à l'aide d'une solution de sucre pur, que l'on a préparée en pesant exactement la quantité de sucre nécessaire, dont par conséquent la teneur est connue.
On obtient, par exemple, une solution de sucre à 10 p. 100 en dissolvant 10 gr. de sucre dans 90 gr. ou centimètres cubes d'eau.
Pour convertir les degrés saccharométriques Balling, mesurés à la température normale de 17^,50, en les poids spécifiques, on se sert de la table suivante (p. 504) fréquemment employée dans l'industrie.
Maintenant que nous avons parlé du principe sur lequel reposent la construction et l'emploi du saccharomètre, et des différentes précautions que nécessite Tusage de cet instrument, nous allons indiquer comment il faut s'y prendre pour effectuer une détermination saccharomé trique.
Il est nécessaire pour l'essai à l'aide du saccharomètre de filtrer tout d'abord le moût à examiner. On peut se servir pour cela de l'appareil à filtration indiqué par Delbruck ; cet appareil, qui est représenté parla Ogure 152, est très fréquemment employé aussi bien pour la filtration de moûts sucrés et mûrs que pour celle du
moût-levain et de la levure mûre. Il se compose, comme on le voit, de quatre cylindres en cuivre, avec couvercle et robinet de vidange ; à l'intérieur de chaque cylindre on trouve une poche filtrante en tricot (indiquée par des traits pointillés dans le dessin), qui après chaque expérience doit être lavée et séchée avec soin.
Conversion des degrés saccharométriques en poids spécifiques.
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Afin d*empêcher qu'il ne s*évapore de Teau, ce qui modifierait la concentration du moût, celui-ci ne doit jamais être filtré chaud;
MÉTHODES ANALYTIQUES ET ANALYSES DE CONTROLE S05 il faïut d'abord le refroidir, puis le verser dans les filtres et fermer immédiatement les cylindres avec leurs couvercles.
Les premières portions i» filtratum, qui traversent la poche et sont recueillies dans une éproovetle, sont plus ou moins troublées par la présence de substances insolubles ayant passé à travers le (litre, lesquelles sont surtout composées d'amidon non désagrégé et autres particules en suspension. Après avoir retourné plusieurs fois le liquide trouble sur le filtre, on finit par obtenir un filtra-
Fig. lôï. — Appareil de DelbrOck pour la flltralion des moûts,
tum clair, qui seul doit être employé pour l'essai saccharométrique.
Le moût filtré parfaitement clair est amené à la température de 17°,50, et à cet effet le vase qui te contient est placé dans de l'eau froide ou chaude, suivant que sa température est supérieure ou inférieure à IT,5Q.
On verse le liquide dans une éprouvette suffisamment large pour que le saccharomètre ait an jeu suffisant, et oo y introduit celui-ci avec précaution, en faisant bien attention à ne pas l'enfoncer trop profondément, afin de ne pas le mouiller au-dessus du point jusqu'où il doit plonger.
Lorsque le saccharomètre est devenu immobile, on tourne le
cyUndre avec précaution en lui imprimant de légères secousses, puis on observe pendant quelques instants s'il se produit quelque changement et ensuite on fait la lecture sur la tige graduée.
Le point qui doit être lu est celui qui correspond à la ligne d'intersection du plan formé par la surface du liquide et de la tige de l'aréomètre et avec celui auquel le liquide arrive par capillarité.
Avec les saccharomètres Balling, le nombre lui indique en poids p. 100 de sucre la quantité des substances dissoutes dans le moût.
c. Détermination de racidité du moût sucré, — Dans un grand nombre de cas, il est important pour le praticien de déterminer la teneur en acide du moût sucré sans la levure, soit qu'il ait un motif pour supposer une teneur en acide anormalement élevée dans la matière mise en œuvre, soit que le refroidissement, ayant duré longtemps et ayant eu lieu dans des conditions défavorables, ait provoqué la formation d'acides. Cependant, dans la plupart des cas, la déterminatien de l'acidité dans le moût sucré avec la levure^ comparée avec la teneur en acide du moût fermenté, fournit les plus précieuses indications sur Tacidification qui s'est produite pendant la fermentation, c'est-à-dire sur l'accroissement de Tacidité. Plus est faible la teneur en acide du moût sucré et moins a été grand l'accroissement de Tacidité pendant la fermentation , plus celle-ci a été pure et plus élevé sera le rendement en alcool.
On se sert pour la détermination de Tacidilé du petit appareil représenté par la figure i53.
La pipette a est remplie jusqu'au trait de jauge avec du moût filtré ; dans ce but, on aspire le moût jusqu'un peu au-dessus du trait, puis on ferme rapidement avec le doigt indicateur et, soulevant légèrement ce dernier, on laisse écouler juste assez de moût pour que celui-ci corresponde exactement au trait de jauge. On fait ensuite couler la quantité ainsi mesurée dans la petite capsule en porcelaine /c, sans laver la pipette ; on a alors dans la capsule exactement 20 cm ^ de moût.
Pour le titrage, on emploie une solution normade de soude, que l'on mesure à Taide de la burette 6.
Il faut d'abord remplir la burette ; dans ce but, on presse dou-
METHODES ANALYTIQUES ET ANALYSES DE CONTROLE 507 cernent sur la robinet à pince c et la solution de soude s'écoule alors du Qacon e dans la burette ; on arrête l'écoulement dès que la solution a atteint le point zéro dans la burette. Pour que l'écoulement puisse avoir lieu, il faut avoir soin de soulever un peu le bouchon /. En desserrant la vis g, on peut abaisser la burette sur la tige h, de façon h rendre possible l'emploi de ta solution de soude jusqu'à la dernière goutte, sans remuer le Qacon. De cette
Fig. 153. — Appareil pour la détGrmiaaliou de l'atiditË des uioûts.
façon, on ne perd rien de la solution normale et on ne lui fait subir aucun dommage.
La burette étant ainsi remplie, on peut maintenant, en pressant sur le robinet à pince t, en faire écouler goutte à goutte la liqueur normale dans la capsule en porcelaine k. Pendant ce temps, on agite avec soin à l'aide d'une petite baguette de verre et à chaque fois qu'il est tombé trois ou quatre gouttes on fait avec la baguette de verre un point sur un petit morceau de papier de tournesol placé à côté. Le papier de tournesol est neutre et il est coloré en rouge par les premiers points, et, dès que l'acide est neutralisé, la baguette le colore en bleu. Lorsqu'il en est ainsi, on lit sur la burette combien il a été employé de liquide normal.
On désigne sous le nom de degré dr' acidité les centimètres cubes de soude normale employés pour 20 cm ' de moût.
Dans les conditions normales moyennes, un moût sucré de pommes de terres sans levure offre une acidité de 0^,4 à O^'yS. On a une acidité moindre lorsqu'on emploie de Torge ou du malt, qui ont tous les deux été lavés ; dans ce cas, il n'est pas rare de ne constater qu'une acidité de 0^,3 à 0*^,4. Les moûts de maïs n'offrent fréquemment que 0^,2 à 0^,3 d'acidité. Une teneur en acide dépassant 0^,6 dans les moûts sucrés sans levure est toujours dangereuse et exige que Ton recherche la cause de la production de Tacidilé et qu'on Télimine, si c'est possible. L'examen doit avant tout porter sur le malt, dont assez souvent la quantité laisse à désirer et qui, dans un grand nombre de cas, provoque un abondant développement du champignon de l'acide lactique, lequel, lors de la préparation du moût-levain, est cultivé avec soin, mais dont la présence dans les moûts est tout à fait inopportune .
Lorsqu'on emploie des pommes de terres mauvaises ou pourries, du maïs avarié et des matières analogues, la teneur en acide du moût sucré peut s'élever jusqu'à 0^,8 et au delà.
d. La détermination de la force diastasique des moûts sucrés offre la plus grande importance pour le contrôle de la fabrication. Comme la méthode indiquée par Effront pour cette détermination, méthode dans laquelle on emploie son amidon type notable, est suffisamment simple pour pouvoir être appliquée par tout distillateur, je vais la décrire dans tous ses détails.
Il faut d'abord préparer et cela à chaque essai, une solution, d'amidon type à 2 p. 100 ; à cet effet, on met dans un gobelet de verre 5 gr. d amidon avec 60 à 70 cm^ d'eau distillée chaude, on chauffe à TébuUition et ensuite on verse le tout dans un ballon jaugé de 100 cm'. Après refroidissement, on remplit le ballon jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.
On prend ensuite six tubes à essais numérotés et l'on verse dans cliacun d'eux 10 cm ' de cette solution d'amidon à 2 p. 100, puis en suivant les numéros des tubes, on ajoute successivement du moût filtré à essayer : 0,25 cm^ dans le premier, 0,50 cm' dans
le second, 0,15 cm^ dans le troisième, puis dans les suivantes i cni% 1, 25 cm ^ et 1,50 cm^. Tous les tubes sont ensuite bien agités et placés pendant une heure dans un bain-marie chaulTé à 60® et maintenus autant que possible à cette température. Au bout de ce temps, les tubes sont rapidement refroidis par immersion dans de l'eau et chacun d'eux est additionné de 0,05 cm^ d'une solution étendue d'iode dans Tiodure de potassium. S*il se produit encore une coloration bleue, c'est qu'il y a encore de l'amidon inaltéré ; dans le cas contraire, l'amidon a été transformé par l'action de la diastase en maltose ou dextrines non colorantes et l'iode ne donne plus de réaction.
Avec des moûts sucrés, une addition de 0,05 cm^ de solution d'iode ne doit plus produire de coloration bleue dans le liquide filtré. S'il n'en est pas ainsi, la diastase présente n'est pas suffisamment active, d'où Ton doit conclure que l'on n'a pas employé assez de malt ou que pendant l'empàtage la diastase a été trop chauffée. Si l'on avait ajouté la quantité de malt ordinairement usitée et généralement suffisante, l'imperfection peut encore provenir de la qualité du pouvoir saccharifiant du malt. Dans ce dernier cas, on mettra plus de malt dans la cuve-matière et en outre on soumettra le malt à un traitement plus soigné sur l'aire du germoir.
e. Dosage de la maltose et des dextrines dans le moût sucré. — L'indication du saccharomètre ne représentant pas exactement, comme on le sait, la teneur en hydrates de carbone fermentescibles d'un moût sucré, cet instrument indiquant en réalité toutes les substances, quelles qu'elles soient, qui se trouvent en dissolution dans le liquide sucré, il est indispensable d'effectuer le dosage de la maltose et des dextrines, si l'on veut connaître exactement la teneur du moût sucré en substances fermentescibles. Ce dosage donne en outre une idée de la manière dont se sont passées les opérations de l'empàtage et de la saccharification ; car, plus il y a de maltose et moins il y a de dextrines dans un moût sucré, plus rationnellement et plus favorablement s'est effectuée la préparation du moût, et alors aussi plus facilement et plus complètement se fera dans des conditions normales la fermentation de ce moût.
On peut donc, en soumettant à l'analyse chimique un moût sucré
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provenant d'une distillerie quelconque, savoir si les opéralions de la cuisson, de Tempàtage et de la saccharification se sont passées normalement; et Ton a une idée encore plus complète de la qualité de ce moût, si Ton procède aussi au dosage de la diastase ; ce dosage apprend, en effet, si dans le moût en question il se trouve assez d'énergie diastasique pour Taccion complémentaire sur les dextrines et leur transformation en maltose.
Je dirai ultérieurement comment on doit juger l'opération de la préparation du moût en se basant sur les valeurs trouvées pour la maltose et les dextrines et les proportions relatives de ces deux corps. Je dois d'abord donner ici, pour les lecteurs connaissant la chimie, quelques indications sur le dosage de la maltose et des dextrines.
Sur une balance d'analyse, on pèse exactement dans une capsule de verre couverte 50 cm' du moût filtré parfaitement clair et ensuile, afin de stériliser ce dernier, on chauffe dans un bain-marie en ébuUition pendant une demi-heure environ. Gela fait, on verse le moût stérilisé dans un ballon jaugé de 250 cm', on lave la capsule à Teau chaude, on ajoute Teau de lavage dans le ballon et, après refroidissement, on remplit celui-ci jusqu'au trait de jauge.
Du liquide ainsi obtenu on étend 5 cm' à 500 cm', en vue du dosage de la maltose.
On mélange ensuite dans un gobelet de verre 25 cm' d'une solution de sulfate de cuivre avec 25 cm' d'une solution alcaline de solde Seignette (solutions préparées d'après la formule deFfiiiLiNG), on chaufTe à l'ébuUition, puis à la liqueur de Fehling bouillante ainsi obtenue on ajoute 25 cm' du moût filtré étendu comme il est dit plus haut (50 : 500) , mais en procédant de façon que le liquide ne cesse pas de bouillir; on fait bouillir exactement pendant quatre minutes et ensuite on filtre immédiatement le précipité de protoxyde de cuivre dans un creuset de Googh à l'aide d'une pompe aspirante et on lave à Feau bouillante.
Lorsque l'eau de lavage n'a plus de réaction alcaline, on aspire avec soin, on chauffe le creuset d'abord avec précaution sur une petite flamme, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeur d'eau et ensuite on calcine vivement dans une flamme riche en oxygène jusqu'à poids constant, c'est-à-dire pendant un quart d'heure environ.
Table de Wein pour le dosage de la mallose.
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On laisse refroidir daas rexsiccateur et Ton pèse.
Le bioxyde de cuivre trouvé est converti en cuivre par multiplication à Faide du facteur 0,798, et on trouve directement dans la table de Wein (p. SU) la quantité de maltose correspondant au cuivre, quantité qui se trouvait contenue dans les 25 cm' de la dilution employée au dosage.
Si Ton multiplie cette quantité par iOO, on obtient les quantités de maltose qui sont contenues dans les 50 cm' de moût pesés au début, et il est alors facile de calculer la proportion p. 100.
Pour le dosage des dextrines, on prend, comme pour celui de la maltose, 50 cm' du moût filtré exactement pesé et étendu à 250 cm', puis on les chauffe pendant trois heures avec ISOcm'd'eau et 15 cm' d'acide chlorhydrique à 1,125 de densité, en plaçant le ballon dans un bain^marie bouillant et employant un tube de verre pour refroidir les vapeurs qui se dégagent.
On refroidit et ensuite on neutralise à peu près avec une lessive de soude; en aucun cas, le liquide ne doit être alcalin; il doit avoir encore une réaction légèrement acide. (Le mieux est de préparer une solution de soude correspondant aux 15 cm' d'acide chlorhydrique, de façon qu'il suffise d'en ajouter une quantité connue pour arriver au degré de neutralisation désiré.)
Le volume de ce liquide neutralisé, mais eucore légèrement acide, est porté, dans un ballon, à 500 cm^ et le contenu de ce dernier est bien agité.
Avec 25 cm' de cette solution, on précipite ensuite le protoxyde de cuivre dans 60 cm' de liqueur de Fehling étendus d*eau (30 cm^ de solution de sulfate de cuivre, 30 cm' de solution alcaline de sel de Seignette et de 60 cm' d'eau j, en faisant bouillir pendant deux minutes et, exactement comme pour le dosage de la maltose, on filtre, lave, etc.
Le bioxyde de cuivre obtenue est converti en cuivre métallique par multiplication à l'aide du facteur 0,798 et, dans la table de Wëin, on cherche la quantité de dextrose qui y correspond.
Le nombre ainsi obtenu, multiplié par 100, donne la quantité totale de dextrose formée par inversion au moyen de Tacide chlorhydrique aux dépens de la maltose et des dextrines contenues dans les 50 cm' de moût pesés primitivement.
Maintenant, pour trouver les dextrines avec la quantité totale de la dextrose, il est nécessaire de calculer la valeur en dextrose du chiffre du malt trouvé précédemment en multipliant ce chiffre par 1,053.
Cette valeur en dextrose de la maltose est retranchée de la dextrose totale, et le reste ainsi obtenu est la quantité de dextrose correspondant aux dextrines, que l'on convertit en dextrines en le multipliant par 0,9.
On a, par exemple, obtenu les résultats suivants avec des moûts sucrés de pommes de terre et de maïs :
Deffrés saccharométriques
Maltose
Dextrose totale
Dextrines
Substances fermentescibles
— non fermentescibles. . .
Rapport de la maltose aux dextrines Quotient de pureté (M -|- 1)) • • • •
MOUT
de pommes de lerre
de maïs.
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Nous devons faire suivre ce tableau des quelques explications suivantes :
La proportion relative des hydrates de carbone (maltose + ^^^' trines = M + D) d'un moût sucré et des corps qui ne sont pas des hydrates de carbone, rapportée à 100 degrés saccharoraétriques, est désignée sous le nom de quotient de pureté d'un moût.
Si S = les degrés saccharométriques du moût, D = la teneur en hydrates de carbone rapportée à sa valeur en dextrose, le quotient G, calculé pour S = 100, est donné par l'équation suivante :
D'après les nombres contenus dans le tableau pour le moût de pommes de terre :
^ — — >>A in =91,60 (quoUenl de la dexlrose).
Ce qui veut dire que sur 100 unités saccharométriques, 91,60 (calculées en dextrose) sont fermentescibles ; les autres 8,4 unités saccharométriques, n'étant pas formées de substances sucrées, ne peuvent pas fermenter.
Mais comme ce quotient se rapporte à la valeur en dextrose des hydrates de carbone présents et qu'il ne donne pas une idée tout & fait satisfaisante de ce qui existe en réalité, il vaut mieux calculer le quotietit réel du moût sucré d'après la formule :
et d'après les nombres indiqués précédemment comme exemple pour un moût de pommes de terre
^ (19,37 + 3,33) 100 o« ow »• • - n ^ ii t ha G = ' — - — ' ' =: 86,31 (quotient réelle de M + D).
Si l'on connaît ce quotient et le degré saccharométrique du moût sucré, on peut trouver, à Taide d'un calcul extrêmement simple, la teneur en substances fermentescibles et en substances non fermentescibles.
La présence de substances non sucrées dans les moûts est due à ce que toutes les matières mises en œuvre renferment, outre de Tamidon saccharifiable, une certaine quantité de substances non fermentescibleSy par exemple, d'éléments minéraux, de principes azotés, d'acides organiques, etc. Toutes ces substances sont indiquées par le saccharomëtre. Mais, comme la quantité de ces matières non sucrées est variable, les quotients doivent naturellement représenter des grandeurs différentes. On aura, par exemple, un quotient plus élevé avec des moûts de pommes de terre riches en amidon, parce que ces dernières pour 100 parties de substances sèches renferment proportionnellement plus d'amidon et moins de non-amidon que des pommes de terre plus pauvres en fécule.
Il en est autrement pour le maïs. Ce dernier offre en général une composition plus uniforme que les pommes de terre. La teneur en substances non fermenlescibles des moûts de maïs^ des concentrations les plus différentes^ n'oscille qu'entre 1,5 et 3 p. 100 tout au plus, tandis qu'avec les pommes de terre les valeurs correspondantes varient de 2,5 à 5 p. 100. La plupart des moûts de maïs, avec 20 à 2i p. 100 de concentration, ont 1,8 à 2,2 p. 100 de substances non fermentescibles, tandis que les moûts de pommes de terre renferment en moyenne plus de matières non sucrées que les moûts de maïs, soit 2,5 à 3,8 p. 100.
Dans le tableau précédent (p. 513), on a également indiqué le rapport entre la maltose contenue dans le moût sucré et les dextrines également formées pendant la saccharification, rapport qui dans le moût de pommes de terre est représenté par 5,8 : 1, et dans le moût de maïs par 9,5 : 1 (maltose : dextrines).
Ces nombres proportionnels permettent de tirer des conclusions sur la manière dont a été conduite la préparation du moût, car en opérant à différentes températures on peut obtenir des moûts avec des quantités différentes de maltose. Si, par exemple, la matière évacuée du cuiseur trouve une température de 56 à 57^,50 dans la cuve-matière et si la température n'est élevée à 60-62'',50 que vers la fin de la vidange, il se forme dans ce cas beaucoup de maltose et très peu de dextrines, ce qui, nous devons encore le faire remarquer, est une condition avantageuse, permettant de prévoir
pour le moût une fermentation bonne et complète. La prolongation de la durée de la fermentation de soixante-douze à quatrevingt-seize heures a avant tout pour but de produire une meilleure fermentation des dextrines; si Ton travaillait partout, de façon qu'il se forme dans le moût sucré une quantité de maltose aussi grande que possible et aussi peu que possible de dextrines, une fermentation de quatre-vingt-seize heures avec les moûts marquant jusqu'à 24 p. 100 au saccharomëtre n'aurait pas de raison d'être.
En général) un moût sucré est considéré comme bon, ou, pour mieux dire, comme saccharifié normalement, si sur 100 parties de substances fermentescibles il y a :
80,9 parties de maltose et 19,1 — de dextrines.
ce qui correspond à peu près à 4 parties de maltose pour 1 partie de dextrine.
D'après de nombreuses analyses et une pratique de plus de sept années, je puis affirmer que les moûts de pommes de terre qui contiennent moins de 80,9 parties de maltose pour 100 d'hydrates de carbone et, par suite, plus de 19,1 de dextrines, ne proviennent pas d'un processus de saccharification normal. Mais la matière exerce également une influence sur la production des quantités relatives de la maltose et des dextrines. Ainsi, par exemple, j'ai analysé une série de moûts de pommes de terre préparés avec des variétés nouvelles, qui contenaient 8,10 et même 13 parties de maltose pour 1 partie de dextrines, tandis que je n'ai jamais rencontré de proportions aussi favorables dans des moûts provenant de variétés anciennes, connues et cultivées depuis longtemps. Les procédés employés pour la préparation des moûts offraient toujours une similitude assez grande pour permettre une comparaison directe de toutes les analyses.
Enfin, il faut encore noter, comme d'une grande importance, le temps que l'on accorde à la diastase lors de la macération pour agir sur les dextrines produites pendant cette dernière et les transformer encore partiellement en maltose. Cela est dédaigné dans maintes localités et dans l'intention de terminer le travail aussi tôt
que possible, on commence à refroidir le moût dès que la vidange est terminée. Il en résulte alors fréquemment que la fermentation du moût reste insufGsante, parce que les dextrines qui se trouvent en grande quantité ne sont que partiellement fermentées.
Si donc on trouve dans un moût sucré de pommes de terre la maltose et les dextrines dans la proportion de 4 : 1, cela prouve seulement qu'il n*a pas été commis d'erreur grossière lors de la vidange et de Tempâtage ; mais tous les moûts qui renferment moins de 4 parties de maltose pour i partie de dextrines doivent être considérés comme des moûts mal préparés.
Les moûts de maïs, qui sont obtenus par travail du maïs en grains entiers j offrent presque toujours le rapport de 4 : 1 (maltose : dextrines), en admettant que la vidange et Tempâtage aient eu lieu normalement et tout à fait correctement.
Mais les moûts préparés sous pression avec du maïs égrugé ou moulu donnent, sous le rapport qui nous occupe, des résultats incomparablement plus favorables. Ici on trouve 12 à 14 parties de maltose pour 1 partie de dextrines, et cela suffît pour montrer de la manière la plus évidente Tavantage qu'il y a à travailler du maïs moulu ou égrugé. Cependant de fréquentes expériences avec des moûts à 23 p. 100 Balling environ m'ont montré qu'avec une saccharifîcation de plusieurs heures, précédée d'une fluidifîcation à 70-75"*, on peut, sans avoir recours à une haute pression, préparer des moûts de maïs contenant, pour 23 parties de maltose, 1 partie seulement de dextrines.
m. — Analyse du moût-levain acidifié.
Parmi les analyses de contrôle nous devons mentionner ici celles qui sont relatives :
A la concentration,
Au degré d'acidité et
A la saccharifîcation.
a. La concentration est déterminée exactement comme celle des moûts sucrés : le saccharomètre est plongé dans le liquide fîltré à la température de IT^^O.
Pour les différentes raisons qui ont été données précédemment, à propos de la préparation de la levure, il ne convient pas que le moût-levain acide offre une concentration inférieure à 22 p. iOO Ralling.
b. La détermination de Tacidité est très importante ; se rappelant Taxiome : Beaucoup d'acide dans la levure y peu d acide dans le moùt^ le distillateur devra toujours contrôler pendontle processus de Tacidification la quantité d*acide formée. On se sert, pour la détermination de Tacidité, de Tappareil déjà décrit et figuré précédemment. Les centimètres cubes de solution de soude normale nécessaires pour 20cm^ du moût-levain acide (de même que delà levure mûre ou du moût), sont désignés sous le nom de degrés cTacidilé, On se sert d'un papier de tournesol sensible, afin d'éviter des erreurs. Dans les distilleries, on rencontre souvent de vieux papier de tournesol, devenu tout à fait inserviable ^
L'acidimètre de Ludkrsdorff, autrefois fréquemment employé, a été complètement remplacé par l'appareil précédent. Nous devons cependant mentionner ici que 2"^ Lûdersdorff == i"" de l'appareil actuellement usité.
Pour ce qui regarde la quantité d'acide nécessaire dans le moûtlevain, je ferai encore remarquer qu'elle n'est jamais trop grande. Les distilleries qui travaillent avec des cultures pures d'acide lactique atteignent 3 et plus de 3"" d'acidité et elles inQuencent ainsi favorablement le pouvoir fermentatif de lalevure. Une acidification aussi forte ne se rencontre que très rarement dans les distilleries, qui ne se servent pas d'une culture pure ; ici, une acidité de 2^,5 à 2*^,8 est déjà élevée. Dans l'intérêt de la sécurité du travail, on ne devrait jamais opérer avec moins de 2 ou 2^,2 d'acide.
Dans les distilleries, où Ton remplace l'acide lactique par l'acide tluorhydrique ou le fluorure d'aluminium et où Ton travaille avec de la levure acclimatée, le moût-levain atteint à peine une teneur en acide supérieure à 0*^,6-0'', 7.
c. L'essai relatif à la saccliarificalion du moût-levain, si tant est qu'il soit effectué par le distillateur, se borne à l'examen de la désagrégation mécanique. On humecte avec de la solution d'iode les
* Le papier de tournesol perforé de la fabrique de produits chimiques de Die- TRiCH, à Helfenberg, près Dresde, mérite spécialement d'être recommandé.
drèches séparées du liquide par fillration et on y recherche les grains d'amidon non désagrégés. Le moût Qitré limpide est également mélangé avec de la solution d'iode, et Ton procëde comme il a été indiqué pour le moût sucré.
On observe assez fréquemment que le malt vert employé pour la levure artiGcielle a été mal concassé et qu'il s*est aussi mal dissous lors de Tempâtage.
La détermination de la quantité de la maltose et des dextrines du moût-levain acide et de leurs proportions relatives n'est pas en général nécessaire ; dans tous les cas, cette détermination est effectuée comme il a été dit à propos du moût sucré.
Une proportion de 2 de maltose pour 1 de dextrines est certainement contraire au développement vigoureux de la levure ; mais ici également on doit au moins exiger une proportion de 4 de maltose pour 1 de dextrine.
rf. V examen à raide du microscope du moût- le vain acide fournit, si l'on est tant soit peu familiarisé avec l'usage de cet instrument, des indications très précieuses ; il permet de reconnaître d'abord si Tacidification est énergique, et, par suite, s'il en est de même pour le développement du champignon lactique, ensuite si le processus s'est fait dans de bonnes conditions de pureté. Même sans la numération des champignons lactiques, qui se présentent sous forme de bâtonnets plus ou moins longs, on peut apprécier bien vite si ces bâtonnets sont ou non ensemencés très épais et si les bactéries sphériques, qui représentent les organismes étrangers ennemis de la fermentation, allèrent fortement la pureté du moût.
Si c'est ce dernier cas qui existe, on peut en chercher la cause dans l'emploi d'une matière première impure, et alors on préparera le moût-levain aune plus haute température. Ou bien l'acidification a eu lieu à de trop basses températures et c'est alors ce qui a été la cause du développement de nombreuses bactéries sphériques.
L'image microscopique du moût-levain acide est fréquemment plus on moins impure; on y observe une quantité plus ou moins grande de bactéries, tandis qu'une fois la fermentation achevée, la levure saine offre une image beaucoup plus pure. Les cellules de levure, dont le nombre va toujours croissant, finissent par détruire peu à peu les bactéries, qui alors disparaissent à Tœil.
Ce processus, qui a pour résultat une épuration spontanée, se produit aussi fréquemment dans le moût, de sorte qu'après une bonne fermentation le moût mûr est plus pauvre en bactéries qu'il ne Tétait dans les premières périodes de la fermentation.
€, LêSl saveur et Y odeur du moût-levain acide doivent être pures ; la saveur, en particulier, doit être aromatique, purement acide, mais en même temps douce et non piquante. Un goût de rance indique que le développement de lacide lactique est plus ou moins défectueux.
rv. — Analyse de la levure fermentée.
a. Degré de la fermentation. — Il est déterminé à Taide du saccharomètre dans le filtratum limpide, refroidi à 17^,50.
La concentration du moût-levain étant généralement élevée, la fermentation de la levure mûre doit être poussée très loin et, avec une concentration initiale de 22 p. 100 environ, elle doit s'élever à environ 4 à 5^ Balling. Des fermentations à 3 ou 4 p. 100, qui p'euvent se rencontrer quelquefois, ne nuisent pas à la levure ; cependant une fermentation habituelle aussi intense affaiblirait la levure.
b. La détermination de racidité dans la levure mûre a une très grande valeur et elle est très importante pour l'appréciation de la fermentation qui a lieu dans le moût-levain.
Si l'on a stérilisé le moût-levain acidifié en le chauffant à 75-8r, c'est-à-dire si Ton a arrêté le développement du ferment lactique, et si, après refroidissement à la température de mise en levain, on a déterminé l'acidité, le dosage de Tacide dans le moût fermenté ne doit indiquer qu'une très faible augmentation d*acidité pendant la fermentation, soit tout au plus 0**,2 à Tacidimètre. Mais si Tacidité a augmenté dans de plus grandes proportions, cela prouve que la fermentation n'a pas été pure. II faudra alors rechercher la cause de cette forte acidification et la combattre.
c. Examen microscopique, — Dans l'examen microscopique, il faut surtout faire attention à la forme et à la grandeur des cellules, à
l'épaisseur de leurs parois, à la nature de leur contenu, à la répartition des vacuoles, à la grosseur des granulations du protoplasma, à la présence ou à Tabsence de gouttelettes graisseuses. Au début de la fermentation, la levure forme d'énormes chapelets de rejetons, le protoplasma est écumeux et ne contient pas de granulations. Les vacuoles ne sont pas visibles.
La levure mûre se distingue par ses cellules isolées de même grandeur et bien formées. Le contenu des cellules doit être brillant et il ne doit y avoir qu'une vacuole. On ne doit trouver qu'un très petit nombre de cellules recroquevillées, fortement granuleuses, bourgeonnantes, ainsi que de cellules mortes.
Pour distinguer la levure saine et la levure malade ou morte, on met à profit la faculté d'absorption de cette dernière pour les matières colorantes, telles que le bleu d'aniline soluble dans l'eau et la solution neutre d'indigo.
On opère comme il suit : Sur un tissu de finesse moyenne on filtre un échantillon de la levure, on ajoute une goutte de la solution colorée et on laisse agir pendant quelques secondes. On étend ensuite avec de l'eau légèrement sucrée, on mélange bien et on dépose sur le porte-objet du microscope une goutte de liquide, sur laquelle on place un couvre-objet. Plus on voit de cellules colorées en bleu ou en violet, plus mauvaise est la levure ; de bonnes levures renferment tout au plus 3 à 4 p. 100 de cellules colorées.
On doit rechercher avec une attention particulière la présence de ferments secondaires et d'organismes ennemis de la fermentation, comme les bactéries des acides butyrique et acétique.
V. — Analyse du moût fermenté
Le prélèvement de l'échantillon nécessaire pour cette analyse doit avoir lieu avec un soin particulier, si on ne veut pas s'exposer à des erreurs grossières. Une agitation superficielle, par exemple, avec le flacon servant à prendre les échantillons est tout à fait insuffisante; le contenu de la cuve de fermentation doit au contraire être mélangé à fond, dans toute sa masse. On filtre ensuite dans
Tappareil déjà décrit à propos de l'analyse du moût sucré, mais eh ayant bien soin de faire en sorte qu'il ne s'évapore pas d'alcool, el pour cela, après avoir versé le moût dans la poche filtrante, on met en place le couvercle du cylindre et on laisse d'abord le filtratum se rassembler dans ce dernier, pour le faire écouler ensuile rapidement dans l'éprouvelte. On tient celle-ci légèrement inclinée directement au-dessous du robinet de vidange de l'appareil à filtration et de façon que la liqueur alcoolique coule sur la paroi interne de l'éprouve tte.
a. Degré de fermentation du moût mûr. — Ce degré est déterminé à la température de 17^,50 dans le liquide filtré clair à l'aide du saccharomètre, et en observant les précautions qui onl été indiquées à propos de l'essai saccharométrique des moûts sucrés.
Gomme cette détermination doit aussi être effectuée chaque jour dans la plus petite distillerie et que le travail de celle-ci est jugé surtout d'après le résultat qu'elle fournit, on ne se sert pas pour cela du saccharomètre ordinaire avec échelle de 0 à 24 ou 26, mais d'un petit instrument normal sensible, dont la graduation va de 1"^ au-dessous de 0 à 4^ au-dessus et qui porte une tige mince, très fine.
Il faut bien faire attention à ce que le liquide à essayer soit clair et amené à la température de 17^,50; autrement on obtient des résultats inexacts.
Avec une bonne matière première et un bon travail^ les moûts de maïs peuvent bien fermenter jusqu'à 0^; mais avec un travail excellent, des fermentations jusqu'à 0'',2 — 0^,3 au-dessous de 0 ne sont pas rares. Je dois rappeler ici que dans cette détermination il ne s'agit que de la fermentation apparente; nous reviendrons sur ce point ultérieurement avec quelques détails.
Pendant une longue pratique je n'ai que très rarement vu les moûts de pommes de terre fermenter jusqu'à 0*; la possibilité d'une fermentation aussi bonne doit par conséquent être admise. Une fermentation à 0**,3 — 0*,6 avec des moûts de pommes de terre à 22 p. 100 environ suppose déjà un travail parfaitement réglé et bien conduit et un moût avec un quotient de pureté élevé, par conséquent avec une faible teneur en substances non fermentescibles.
Mais il est plus fréquent d'observer avec les moûts de pommes de terre une fermentation entre 0*^,8 et 1^,2 Balling; c'est toujours encore un travail convenable. Les fermentations qui sont au-dessus de I^'yS ne doivent pas être considérées comme bonnes et on ne peut les regarder comme normales que dans le cas où l'analyse a décelé dans le moût une teneur très élevée en matières non fermentescibles.
L'essai à l'aide du saccharomètre du moût filtré fermenté, contenant par conséquent de l'alcool, conduit uniquement à la détermination de la fermentation apparente^ qui est exclusivement pratiquée dans l'industrie. Mais si elle ne permet pas de tirer une conclusion directe sur la quantité des hydrates de carbone non fermentes (substances fermentesciblcs), encore présents dans le moût, elle est cependant tout à fait convenable pour des essais comparatifs et elle constitue une ressource indispensable pour le contrôle du travail.
L'indication du saccharomètre dans le moût fermenté, contenant de l'alcool, ne peut faire connaître que \dL fermentation apparente y parce que, indépendamment des substances non encore fermentées (maltose et dextrines) :
l"" Le moût renferme aussi des substances non sucrées qui inQuencent l'indication du saccharomètre;
2'' Parce que pendant la fermentation, outre les produits principaux, l'alcool et l'acide carbonique, il se forme aussi dilTérents produits secondaires, qui sont également indiqués par le saccharomètre;
S"" Parce que l'alcool résultant de la fermentation, par suite de son faible pouvoir spécifique, agit en abaissant les indications du saccharomètre.
Détermination du degré de fermentation réel. — On peut faire disparaître l'influence de l'alcool sur les indications du saccharomètre en expulsant par ébullition l'alcool du moût filtré, puis, rétablissant, après refroidissement, le volume primitif avec de l'eau distillée et déterminant ensuite le degré saccharométrique du liquide.
On peut aussi trouver par le calcul le degré de fermentation réel,
dès que Ton connaît le degré de fermentation apparent et la teneur en alcool du moût.
Si S = le poids spécifique du moût supposé exempt d'alcool, S, = — — — contenant de Talcool,
8 z= — — d'un mélange d'alcool et d*eau ayant la même
teneur alcoolique que le moût,
on obtient Téquation suivante :
Exemple. — La fermentation d'un moût mûr est égal à 2« au saccharomëtre = un poids spécifique de 1,008 (S,). Le moût filtré contenait 10 p. 100 d'alcool en volume; s = 0,9862. D'après cela, Téquation devient :
S = i,008 + (1 —0,9862) = 1,0218 = 5^,45 au saccliaromètre.
b. Détermination de facide. — 20 cm' de moût filtré sont titrés comme il a été indiqué précédemment avec une solution de soude normale. Le nombre des centimètres cubes de soude employés fait connaître, en degrés d'acidité, la teneur en acide du moût.
La différence entre lacidité initiale et Tacidité finale du moût indique l'accroissement d'acidité pendant la fermentation, dont la connaissance fournit d'excellentes indications sur la pureté du processus lui-même. Dans les conditions normales, Taccroissement de Tacidité est dû principalement à la formation d'acide lactique à côté d'acide succinique, tous les deux non volatils.
Outre ces acides, il peut aussi se former pendant la fermentation des acides volatils : acides propionique et butyrique, à côté d'acide acétique. Pour doser ces acides volatils, dont la présence permet de conclure à un processus de fermentation impure, il faut évaporer au tiers, par une vive ébuUition, 100 cm' de moût et ensuite titrer. La différence de titre entre Téchantillon bouilli et Téchantillon non bouilli indique la quantité des acides volatils.
Moins s*est accrue l'acidité, plus a été pure la fermentation; un accroissement de 0^,1 à 0'',2 seulement indique un excellent travail et une pureté parfaite de la fermentation. Un accroissement
METBODES ANALYTIQUES ET ANALYSES DE CONTROLE 525 de 0°,3 est encore très Favorable dans un grand nombre de cas. Cependant la conclusion à tirer dépend aussi de l'acidité initiale du moâl; l'accroissement seul n'est pas toujours décisif.
Mais dans tous les cas on peut dire qu'avec les moyens dont on dispose aujourd'hui il est fa&ile, pour obtenir des fermentations pures, d'éviter dans les moûts fermentes un degré d'acidité supérieur à O'iT-O't^. Mais cela suppose que le moût sucré n'avait pas un degré d'acidité anormal, ce qui se rencontre souvent, par exemple, avec des pommes de terre pourries.
c. Dosage de falcool. — On étend d'un égal volume d'eau 100 cm' du moût flllré, puis on verse le mélange dans un ballon
Plg, lût. — Appareil pour le dosage de l'alcool par distillatioa.
de 500 cm' environ (flg. 15i), communiquant avec un réfrigérant, et on distille jusqu'à ce qu'un ballon jaugé de 100 cm* servant de récipient soit rempli jusqu'au trait de jauge. Le réfrigérant est en verre ou en métal et on emploie comme déQegraateur un tube à boutes en verre.
Le distillatum, après avoir été amené à la température normale de 15°, est essayé au point de vue de sa teneur en alcool à l'aide d'un petit alcoomètre très exact, ne contenant qu'un petit nombre de degrés ayant au moins 10 mm. de longueur.
(L'&lambic de Sallkron, disposé spécialement pour l'essai des
vins et Tappareil Savalle pour le contrôle continu de répuisement des vinasses, décrit et figuré précédemment (p. 436), peuvent également être employés pour le dosage de Talcool dans les moûts. Ce dernier dispositif offre l'avantage de se rapprocher des appareils dislillatoires industriels et ^en même temps de permettre d'opérer sur un grand volume de moût; pour s'en servir, il suffit de mettre le vase dans lequel on fait bouillir le moût à essayer en communication avec le tube 7 (fig. 135), afin que les vapeurs dégagées par le liquide puissent pénétrer dans la colonne comme les vapeurs émanant des vinasses. L'appareil de contrôle des vinasses, indépendant de la colonne distillatoire, qui sera décrit plus loin, peut également être employé pour le dosage de Talcool dans les moûts.]
On peut aussi déterminer \e poids spécifique du distillatum à l'aide du picnomètre et chercher la teneur en alcool dans une table donnant les richesses alcooliques correspondant avec difiTérentes densités.
On obtient de la manière suivante des résultats correspondant à la réalité aussi exactement que possible : Un échantillon de 200 cm^ du moût, filtré en évitant toute perte d'alcool, est exactement mesuré dans un ballon jaugé, puis il est versé dans l'appareil distillatoire et il y est ensuite neutralisé avec une lessive de soude afin de combiner les acides volatils et de les retenir. Après avoir additionné le moût filtré de son volume d'eau, on procède à la distillation. Afin d'empêcher le liquide de mousser outre mesure ou de donner lieu à des soubresauts, on y ajoute un petit morceau de zinc ou de paraffine. Le vase distillatoire est mis en communication avec un réfrigérant, devant lequel on place comme récipient un ballon de 100 cm^. Lorsqu'il est passé à peu près 200 cm', on interrompt la distillation et l'on amène le distillatum exactement à la température normale, puis on détermine sa densité à l'aide du picnomètre ou de la balance de Mohr ou bien on y plonge un petit alcoomètre sensible. Le résultat obtenu a besoin de subir une petite correction, afin de tenir compte du volume de la drèche. Si l'on connaît ce dernier, on le déduit du volume du moût.
d. L'examen de f énergie diastasique du moût fermenté offre une grande importance. Comme on le sait, lors de la saccharification du
moût dans la cuve-matière tout Tamidon n'est pas transformé en maitose, une partie restant dans le moût sous forme de dextrines, qui lors de la fermentation complémentaire doivent être converties en mallose par Faction ultérieure de la diastase. Pour obtenir une bonne fermentation, il faut donc une diastase active jusqu'à la fin de ce processus.
C'est pour cela que l'essai pour diastase doit toujours être pratiqué lorsqu'il existe une fermentation défectueuse. Pour effectuer cet essai, je ne puis recommander la réaction du gaïac^ parce qu'elle n*est pas absolument probante. J*ai observé un certain nombre de cas dans lesquels, en produisant cette réaction, la coloration bleue caractéristique est immédiatement apparue, bien que toute trace de diastase fût absente.
Mais je puis recommander comme tout à fait convenable, bien qu'elle exige plus de temps que la réaction qualitative avec le gaïac, la détermination de la diastase d'après Effront. L'analyse est effectuée sur le moût fermenté exactement comme je l'ai décrit à propos du moût sucré. En employant du malt de bonne qualité et en quantité suffisante et la fermentation étant bien conduite, le moût sucré doit encore offrir un pouvoir saccharifiant de 1,00 à 1,25 cm^. Si Ton obtient un résultat moins favorable, l'examen devra porter sur la saccharification, la quantité de malt employée et la conduite de la fermentation, jusqu'à ce qu'on ait découvert l'erreur commise.
J'ai effectué l'essai relatif à l'énergie diastasique dans quelques distilleries de la Bavière, où il est pratiqué avantageusement par les distillateurs, qui le considèrent comme un excellent moyen de contrôle du travail dans tous les cas critiques.
e. Dosage de la maltose et des dextrines dans le moût fermenté. — Ce dosage devant être effectué par une méthode chimico-analytique ne peut guère être pratiqué par le distillateur lui-même. Mais, fait par le chimiste dans un laboratoire, ce dosage fournit d'excellentes indications sur la marche de la fermentation et son résultat.
Le dosage de la maltose est pratiqué de la manière suivante : 50 cm^ du moût filtré sont évaporés au bain-marie jusqu'à réduc-
tîon de moitié du volume primitif, aûn d^expulser l'alcool. Le résidu est ensuite versé dans un ballon de 100 cm% le vase où a lieu l'évaporation est lavé et Teau de lavage ajoutée dans le ballon ; cela fait, on fait tomber dans le liquide trois ou quatre gouttes d*acétate neutre de plomb et autant d'acide phosphorique à 20 p. 100, puis on remplit le ballon jusqu'au trait de jauge el on agite bien.
Comme le précipité formé filtre généralement mal, on laisse reposer pendant vingt-quatre heures et ensuite on prélève avec précaution, à Taide d'une pipette jaugée, SO cm^ du liquide surnageant, qu'on transporte dans un second ballon jaugé de 100 cm\ et on remplit également ce dernier jusqu'au trait de jauge.
De ces 100 cm^, on emploie 25 cm' pour le dosage de la maltose que Ton affectue exactement comme il a été dit à propos de l'analyse du moût sucré.
La quantité de maltose obtenue, multipliée par 8, donne la proportion contenue dans les 50 cm' de moût mesurés primitive* ment.
Pour avoir la teneur p. 100, il faut multiplier ces 50 cm' par le poids spécifique correspondant à la fermentation réelle, afin d'obtenir le nombre de grammes correspondants, et le calcul de la teneur p. 100 se fait ensuite comme à l'ordinaire.
Pour doser les dexh^ines, on évapore d'abord à moitié 50 cm* du moût filtré, comme il a été dit pour la maltose, puis on ajoute au liquide environ 170 cm' d'eau et 15 cm' d'acide chlorhydrique à 1,125 de densité et on intervertit en chauffant pendant trois heures au bain-marie bouillant.
Après refroidissement, on neutralise avec une lessive de soude de façon à laisser la dissolution encore légèrement acide, on ajoute trois ou quatre gouttes d'acétate neutre de plomb et autant d'acide phosphorique à 20 p. 100 et on complète à 500 cm'
De ces 500 cm', on emploie 25 cm^ pour le dosage delà dextrose, on calcule p. 100 la quantité de dextrose obtenue et, comme il a été dit à propos des moûts sucrés, on convertit cette quantité en dextrines.
Pour pouvoir, d'après les résultats des dosages de la maltose et
des dextrines, apprécier le travail, il est nécessaire d*ëtre renseigné sur les points suivants :
Comme on Ta déjà dit précédemment, la maltose et les dextrines contenues dans le moût ne fermentent jamais complètement, même avec le meilleur travail. Il reste toujours de petites quantités de sucre et le rapport de la maltose non fermentée aux dextrines non fermentées sert de son côté pour apprécier la fermentation, et il permet de tirer des conclusions sur la sufOsance ou rinsuffisance de la dose de malt employée, sur la sacchariflcation et la marche de la fermentation, ainsi que sur la préparation de la levure artificielle et son résultat.
La plus faible quantité de maltose non fermentée que j'aie trouvée dans cent moûts analysés était de 0,3 p. 100. Cependant une aussi bonne fermentation de la maltose est à ma connaissance extrêmement rare. Une teneur en maltose de 0,5 à 0,6 p. 100 est, à mon avis, une moyenne normale. Mais lorsque la quantité non fermentée dépasse 8 p. 100, il y a une défectuosité dans le travail. Celle-ci peut être attribuée à la levure artificielle ellemême, dont la préparation doit alors être soumise à un contrôle rigoureux, ou bien la fermentation n'a pas eu une marche normale. On reconnaîtra le plus souvent que la fermentation préliminaire a duré trop longtemps et que la fermentation principale s'est déclarée trop tard; le moût, par conséquent, pouvait ne pas être mûr.
La fermentation des dextrines n'est jamais aussi complète que celle de la maltose. Si 0,3 p. 100 représente la meilleure fermentation de la maltose, dans la pratique la meilleure fermentation des dextrines devrait être désignée par l'indication absolue de 0,5 à 0,6 p. 100 et 0,8 à 0,9 p. 100 devrait indiquer la quantité moyenne normale des dextrines non fermentées.
Le travail de la distillerie étant normal, les proportions relatives de la maltose et des dextrines non fermentées sont représentées par 1 : 1,25 à 1 : 1,5. Ces résultats se rapportent à des moûts épais et à des moûts clairs, mais dont la fermentation n'a duré que soixante-douze heures. Je n'ai eu jusqu'à présent que rarement l'occasion d'examiner chimiquement des moûts d'une fermentation de quatre-vingt-seize heures.
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Les indicalions qui suivent peuvent servir d'exemple de mauvaises fermentations. Dans un cas, on obtint les résultats suivants :
FermeotatioD appareolc 00,6 Balling.
Teneur ea maltoso 2,31 p. ICO
Teneur en dexlrine> 1 ,58 —
Rapport de M : D 4,46 : 1
Comme dans ce cas, la teneur en maltose non fermentée est beaucoup plus élevée que celle en dextrines, nous sommes en présence d'un résultat anormal, duquel nous pouvons conclure que la faute doit être due cette fois à un mauvais travail, à une défectuosité dans la préparation de la levure artificielle ou dans raclion de la levure pendant la fermentation. Car, dans les conditions normales, la transformation de la maltose directement ferraentescible en alcool et acide carbonique est beaucoup plus complète que celle des dextrines ne fermentant qu'indirectement et par suite plus difficilement et plus lentement. La préparation du malt el son action peuvent dans ce cas avoir été tout à fait normales. On sera renseigné sur ce point en déterminant par l'analyse chimique le rapport de la maltose aux dextrines.
Le cas suivant montre un résultat difTérent.
Fermentation apparente 3<>,25 Balling.
Maltose 0,70 p. 400
Dextrines 2,48 —
Ici, la fermentation de la maltose avait été normale ; dans tous les cas, la levure a rempli son devoir. Le défaut se trouvait donc soit dans le malt lui-même, soit dans le processus de la saccharification, mais en tout cas dans l'action du malt. Comme on le voit, une pareille analyse renseigne le distillateur de la manière la plus satisfaisante sur la direction dans laquelle il doit exercer son contrôle, pour découvrir le point de départ de la défectuosité.
f. Exanien microscopique du moxU mûr, — Pour celui qui est familiarisé avec la physiologie des champignons inférieurs et qui a tant soit peu l'habitude de l'image microscopique, l'examen à l'aide du microscope constitue un excellent moyen pour se
rendre compte de la marche de la fermentation ; il sera dans la plupart des cas possible de découvrir la cause des perturbations qui viendront à se produire dans la fermentation.
Etablir des règles applicables dans la majorité des cas est chose impossible ; bien que presque toute défectuosité dans le travail trouve son expression dans l'image microscopique du moût mûr, fréquemment les mêmes causes peuvent cependant avoir pour conséquence des elTels différents ; d'un autre côté, les mêmes phénomènes proviennent souvent de causes tout à fait différentes.
Afin d'obtenir une image correspondant à la réalité, on emploie pour Texamen microscopique une goutte non étendue, débarrassée des particules grossières du moût non filtré. Si l'on fiHrait le moût plusieurs fois, la majeure partie des cellules de levure et des bactéries serait retenue par les drèches ; en se servant du liquide filtré pour l'examen microscopique, on arriverait donc, relativement à la contamination du moût par des ferments secondaires, à des conclusions tout à fait erronées.
Pour Texamen spécial de la levure, on se sert ensuite d'un moût étendu de dix à vingt fois son volume d eau.
En renvoyant à ce qui a déjà été dit précédemment sur l'aspect des cellules de levure saines et malades, nous nous bornerons ici aux indications générales suivantes.
Dans le moût mûr, les cellules de levure ne doivent plus êlre en chapelets, mais sous forme de cellules isolées, bien développées. Si les parois des cellules sont fortement épaissies, si leur contenu est plus ou moins contracté et granulé, cela indique qu'elles ont été fâcheusement influencées par de hautes températures durant la fermentation et par une teneur élevée en alcool ou en acide. Des cellules saines, n'ayant pas éprouvé les dommages dont il vient d'être question, présentent encore une vacuole bien évidente et un contour indiqué par une ligne peu accentuée. Les cellules qui s'éloignent du type fondamental ovale ou rond ne sont pas à propos.
Après l'examen des cellules de levure, il faut, lors dé Tétudc microscopique des moûls mûrs, accorder une attention particulière aux ferments étrangers qui agissent défavorablement sur la fermentation alcoolique. Ces ferments sont des bactéries sphériques et
des formes en bâtonnets tout à fait courts, et avec une bonne fermentation, ils ne doivent se rencontrer qu'en très petit nombre; mais fréquemment ils sont plus nombreux que les cellules de levure et alors ils font périr celles-ci rapidement. Gomme ces organismes ennemis de la fermentation, qui proviennent partie de Tair, partie du malt, infectent la levure artificielle et le moût sucré, on se met à Tabri des graves inconvénients qu'ils entraînent en exigeant une grande propreté dans tous les travaux de la distillerie. En outre, on parvient à éloigner les bactéries ennemies de la fermentation en effectuant Tempàtage à de hautes températures, en se servant de levure de culture pure et évitant les points morls lors de la préparation de la levure artificielle, enfin en employant des désinfectants, surtout l'acide fluorhydrique.
VI. — Analyse des produits de queue et des vinasses
Un contrôle régulier des produits de queue ^ qui s'écoulent des appareils dislillatoires est absolument indispensable. Dans un grand nombre de distilleries, les produits de queue sortant de l'appareil passent dans un tuyau, qui les conduit directement à Tégout; il est alors impossible ou au moins très difficile de recueillir de ces produits en vue de leur analyse. Cette manière de faire est tout à fait mauvaise et est fréquemment la cause de pertes, dont souvent on ne s'aperçoit pas pendant des mois.
Un grand nombre de distillateurs pensent que, lors de la distillation, on ne peut jamais désalcooliser complètement les produits de queue, que normalement ils doivent encore contenir plus ou moins d*alcool. Mais cette opinion est tout à fait fausse. On rencontre sans doute encore çà et là des appareils distillatoires de construction ancienne qui encore fréquemment laissent un peu d'alcool dans ces produits. Les appareils de construction récente, aussi bien les périodiques que les continus, fonctionnent le plus souvent, lorsqu'ils sont bien conduits, d*une manière irréprochable,
* [Cette dénomination s'applique aux huiles mêlées avec de Teau, qui, dans les appareils distiUatoires allemands, sont séparées à Taide de dispositifs spéciaux (Yoy. p. 423); ces produits sont désignés en Allemagne sous le nom de Lutter.^
et le contrôle qui est basé sur l'examen des produits de queue s'adresse plutôt au travail de l'ouvrier chargé de la conduite de l'appareil qu'au fonctionnement de ce dernier.
L'essai des produits de queue est extrêmement simple. On en recueille une grande quantité, un à deux litres; on les laisse refroidir dans un vase bien clos et on en remplit une éprouvette. Lorsque le liquide a été amené à la température de 15^, on y plonge un aréomètre construit spécialement pour cette analyse. Ce dernier est un petit alcoomètre normal comprenant les degrés de 0 à 3 p. 100 en volumes divisés en dixièmes.
Si les produits soumis h l'examen sont troubles, on ne peut pas les essayer directement, tels qu'ils sortent de l'appareil distillatoire ; il faut d'abord les distiller et déterminer l'alcool dans le distillatum. Il est bon, avant la distillation, de neutraliser l'acide acétique et les autres acides qui peuvent être présents, afin qu'ils ne passent pas avec le distillatum.
Dans la plupart des appareils distillatoires continus, s'ils sont à deux colonnes (appareils allemands), la colonne à produits de queue est pourvue d'un dispositif, à l'aide duquel on peut déterminer à chaque instant le poids spécifique de ces produits, à mesure qu'ils s'écoulent.
Dans les appareils distillatoires discontinus du système Pistorius, on trouve fréquemment les produits de queue incomplètement désalcoolisés, si leur récipient n'est pas pourvu d'un tuyau de vapeur, s'ils ne sont portés à l'ébuUition que par la vapeur venant de la chaudière à moût. Une injection directe de vapeur est dans ce cas indispensable.
Ce que nous venons de dire pour la désalcoolisation des produits de queue, convient aussi pour les vinasses : normalement celles-ci doivent être complètement dépouillées d'alcool.
Pour savoir si la vinasse renferme de l'alcool, on la soumet à la distillation, en se servant du petit appareil dont il a été question à propos du moût fermenté (p. 525).
Ce qu'il y a d'important dans la détermination de l'alcool, c'est d'employer un échantillon de vinasse suffisamment grand [ce qui est possible avec l'appareil de Savallë, qui va être bientôt décrit] el prélevé avec toutes les précautions nécessaires.
Si c'est possible, la vinasse doit être prise, non pas dans le réservoir, mais directement à sa sortie de Tappareil distillatoire et recueillie dans un vase en tôle de 5 à 10 litres. Ce vase estimmé* dialement fermé avec son couvercle et placé dans de Teau froide^ de façon à le refroidir aussi rapidement que possible.
Pour avoir des indications exactes, il faut soumettre à une distillation lente au moins 5 ou 6 litres de la vinasse refroidie, en employant comme récipient un petit ballon ou une éprouvetle de 500 à 1 000 cm\ Lorsque le distillatum remplit le récipient presque jusqu'au trait de jauge, on interrompt la distillation, on remplit le vase jusqu'au trait avec de l'eau distillée et à l'aide du petit alcoomètre mentionné plus haut, en essaie le distillatum amené à la température normale. Pour trouver la teneur en alcool de la vinasse, il faut, si l'on a distillé et recueilli les quantités indiquées plus haut, diviser par 10 Tindication de Talcoomètre.
[Si l'appareil distillatoire est pourvu du dispositif de Savalle décrit précédemment (p. 436), l'essai de la vinasse, au point de vue de sa teneur en alcool, peut être fait à tout instant, sans aucune manipulation. On peut aussi se servir dans le même but d'un autre dispositif également dû à Savalle et qui est tout à fait indépendant de l'appareil distillatoire; il offre d'ailleurs la plus grande analogie avec Tappareil de contrôle continu. Cet appareil est représenté par la figure 155.
Dans la chaudière a, on introduit 10 litres de vinasse par une ouverture ménagée à cet effet dans le couvercle; on met de l'eau froide dans le manomètre g, dans l'analyseur c et dans le réfrigérant //, puis on allume le gaz amené par le tube R. Le liquide contenu en a étant entré en ébuUition, les vapeurs qui s'en dégagent traversent les plateaux de la colonne b. Après quelques instants de distillation intérieure, Teau se trouve chaude en c, et alors les vapeurs les plus riches en alcool passent à la distillation, en se condensant dans le réfrigérant d et s'écoulant dans Téprouvetle graduée e. Le volume du produit de la distillation dépend de la teneur alcoolique de la vinasse essayée ; un produit de 100 cm ' renferme toujours tout Talcool contenu dans les 10 litres de vinasse versés dans la chaudière. Lorsque le volume du distillatum a atteint 100 cm^, on est donc sûr qu'il contient tout l'alcool du
METHODES ANALYTIQUES ET ANALYSES DE CONTROLE 535 volume de vinasse soumis & l'essai; il suffît alors de plonger d&ns l'éprouvette e un alcoomètre, afin de connaître la richesse du produit.]
Les appareils distillatoires continus de constraction moderne qui
Fig. Iti5. — Appareil Savalle pour le coulrftle de l'épuisement dei
sont munis de JispositiFs automatiques pour le contrôle de l'épuisement des produits Je queue (appareils allemands) et des vinasses, fournissent presque régulièrement, s'ils sont bien conduits, des -vinasses complètement désalcoolisées. Mais il en est autrement avec les anciens appareils, surtout avec celui de Pistorius à une
Et.'
seule chaudière ; avec ces derniers, on trouve assez souvent encore 0,1 à 0,2 p. lOOd^alcooI.
L'analyse de la viqasse devrait également être pratiquée beaucoup plus fréquemment que, d'après l'expérience de l'auteur, on n'a coutume de le faire, afin de découvrir immédiatement et de faire disparaître des défectuosités dans les appareils eux-mêmes ou dans leur conduite.
TU
Dans les pages suivantes, je vais donner comme appendice une courte description des accidents les plus fréquents du travail des inatières amylacées^ en signalant en même temps les phénomènes anormaux auxquels ces accidents peuvent êlre reconnus, le travail étant soumis à un contrôle, et qui permettent par conséquent de faire disparaître la cause des perturbations constatées.
Le cadre restreint de cet ouvrage ne nous permet pas de traiter ce sujet d'une manière complète et approfondie. Le distillateur doit surtout porter son attention sur certaines perturbations particulièrement fréquentes et sur leurs causes, en les observant et y réfléchissant d'une manière toute spéciale. Alors il n'éprouve pas, dans la plupart des cas, de grandes difficultés pour découvrir la cause des accidents qui viennent à se produire. Mai^ il sera plus difficile dans nombre de cas de les faire disparaître.
Les propriétaires des distilleries, les inspecteurs, etc., feront avec intérêt les constatations suivantes et y trouveront de précieux renseignements pour le contrôle du travail.
Le distillateur, même le moins instruit, reconnaîtra qu'il existe certaines perturbations dans le travail à Tinfériorité du degré de fermentation du moût mûr. Cette raison est déjà suffisante pour rendre tout à fait indispensable la détermination du degré de fermentation de tout moût fermenté, avaqt de le soumettre à la distillation, détermination qui sera efTectuée d'après les indications données précédemment. Cependant, un distillateur tant soit peu expérimenté n'est pas renseigné sur la non-réussite de la fermentation et sur l'existence d'une défectuosité quelconque unique-
ment par Fessai du moût fermenté à Taide du saccharomètre ; non, l'observation de la marche de la fermentation, surtout de la fermentation complémentaire^ ainsi que réchauffement insuffisant du moût lui ont déjà fait pressentir que la fermentation laisserait à désirer et qu'il faudrait s'attendre à une perte d'alcool.
Si Ton ignore qu'il se soit produit quelque défectuosité dans le travail et si Ton ne trouve aucune explication pour la perturbation constatée, on fera bien en toutes circonstances de mettre en œuvre moins de matière, c'est-à-dire de préparer des moûts plus clairs, jusqu'à ce qu'on soit sur les traces du point défectueux. On s'évite ainsi des pertes inutiles en matière première.
Abstraction faite de celles qu'à tort ou à raison on peut attribuer aux indications inexactes des instruments de contrôle, comme le thermomètre et le saccharomètre, la majeure partie des perturbations qui surviennent dans le travail peuvent être dues soit à une action insuffisante du malt, soit à ce que la levure ne remplit qu'imparfaitement son râle.
Lorsqu'une perturbation survient, le distillateur se demande donc tout d'abord si c'est le malt qui est défectueux ou bien la levure, ou peut-être même s*ils le sont tous les deux.
La réponse à ces questions n'est cependant pas toujours très facile ; dans tous les cas, un certain nombre de causes peuvent être invoquées ; il faut examiner l'une après Tautre les différentes phases du travail, afin de savoir si une faute ne s'y est pas glissée.
Pour le directeur de la distillerie, ces questions se résolvent généralement rapidement et d'elles-mêmes, parce qu'il connaît ou du moins doit connaître la manière dont les choses se passent dans l'usine ; il n'en est pas de même pour les agents techniques qui inspectent les distilleries ou pour le propriétaire de celle-ci. S'il s'agit, par exemple, d'une perturbation partant du malt, on procédera de la manière suivante :
t . Perturbations qal doivent être attrlbnées an malt
on A Tactlon dn malt.
Gomme la défectuosité peut se trouver aussi bien dans la matière première de la préparation du malt que dans le malt lui-même ou
dans l'aclion du malt (processus de la saccharification, action complémentaire de la diastase), il faut :
l"" Examiner si Forge ou la céréale destinées à la préparation du malt conviennent bien pour cet usage.
On doit d'abord procéder à Texamen extérieur de Forge. Si le grain a une odeur de renfermé, si ses pointes sont noires, s'il renferme beaucoup de poussière ou s*il présente des moisissures, un lavage de l'orge doit être vivement recommandé. Mais comme dans les cuves mouilloires, généralement disposées d'une manière peu pratique, un lavage et un nettoyage complets du grain sont à peine praticables, on devra avoir recours à l'emploi de désinfectants énergiques, et alors on ne saurait recommander trop chaudement remploi d'un tambour pour le lavage et le mouillage de Torge, sans lequel il est impossible de faire agir énergiquement les agents de désinfection.
2" Relativement au mouillage lui-même et à sa durée, il faut considérer si Teau a été changée fréquemment, si le grain mouillé a été abandonné à lui-même sans eau pendant un certain temps, et si la cuve mouilloire est suffisamment grande, afin que la couche d'orge ait partout au-dessus d'elle une hauteur d'eau au moins égale à 8 à 10 cm. On devra aussi savoir si la cuve mouilloire, chaque fois qu'elle est vidée, est bien suffisamment nettoyée et désinfectée. Si cela n'a pas lieu, il reste dans les cuves des matières visqueuses, contenant une quantité de germes dangereux, qui infectent Torge saine.
Pour mesurer exactement la durée du mouillage, il faut savoir si l'orge travaillée est légère, moyenne ou lourde. Plus l'orge est lourde, plus le grain est plein et plus son enveloppe est épaisse, plus le mouillage doit être prolongé. Nous ne répéterons qu'incidemment qu'ici la température et le degré de dureté de l'eau jouent également un rôle. S'il s'agit d'une orge mouillée par la pluie ou plus ou moins poussée, il faut procéder pour son mouillage avec une précaution particulière, c'est-à-dire qu'on doit arrêter le mouillage avant Tapparition des signes de maturité mentionnés à la page 60. Si plus tard, pendant le traitement du grain sur l'aire du germoir, on complète ce qui manque d'humidité par arrosage, on obtiendra un développement meilleur et plus uni-
forme. A cette occasion^ je ferai encore remarquer combien il est absurde de vouloir malter un mélange d'orges de poids différents. Le manque d'uniformité dans le développement des différents grains est naturellement la conséquence de celte pratique, malheureusement trop fréquente. On travaille donc avec perte, ce que Ton peut éviter avec peu de peine et do frais, en soumettant Torge à un triage.
3° Le contrôle de la température dans le malt en voie de développement est d'une extrême importance. Il y a inconvénient à ce que la température s'élève au-dessus de 20"*. Il est vrai qu'alors le malt se développe rapidement, mais sa valeur diastasique est plus faible et en outre la diastase n'a pas de résistance. Elle peut encore produire normalement la saccharification du moût dans la cuve-matière, mais elle n'est généralement plus apte exercer son action complémentaire^ si importante dans la dernière phase de la fermentation (tranformation des dextrines en mallose).
L'aspect extérieur du malt mûr fournit également des indications importantes pour le contrôle. La germe foliacé ne doit pas seulement être visible, il doit dépasser le grain de la moitié de sa longueur ; les radicules doivent être très nombreuses, blanches et turgescentes. Sur 100 grains d'orge, il doit toujours y en voir 95 de germes. Les grains d'orge non développés, généralement brisés par la machine à ballre, peuvent présenter des moisissures, tandis, que sur les grains développés, c'est tout au plus si l'on doit çà et là en remarquer quelques-unes. — Le malt doit avoir une odeur fraîche aromatique, analogue à celle des concombres, mais il ne doit jamais sentir le renfermé.
Après Texamen de la qualité du mail, il est important de porter son attention sur la quantité employée pour la saccharification. Sur ce point, le directeur de la distillerie ne devrait pas se contenter de ne donner qu'une indication approximative, il devrait pouvoir dire exactement si pour 100 litres de moût on a mis en œuvre 3, 4 ou 5 kg. de malt. Le malt devrait par conséquent être pesé. En général, je n'aime pas qu'on économise le malt par principe, parce qu'il en résulte trop facilement des perturbations dans le travail et finalement une mauvaise fermentation. Il faut au contraire en distillerie travailler avec un certain excès de malt — ne serait-ce que
dans Imtérët de la sécurité du travail. Un léger excès de malt est encore nécessaire, même si Ton a fait déterminer chimiquement le pouvoir sacchariflant et liquéfiant du malt. Un essai du moût sucré et fermenté au point de vue du pouvoir sacchariflant, d'après la méthode extrêmement simple indiquée précédemment, rendra ici un très grand service. Le distillateur apprend ainsi en toutes circonstances si les quantités de malt qu'il emploie sont suffisantes ou non.
Enfin, il faudrait aussi examiner le travail du concassage du malt, c'est-à-dire voir si avant son emploi ce dernier a été, comme cela est nécessaire, broyé aussi finement que possible. La diastase contenue dans les grains non concassés n^entre pas ou seulement incomplètement en dissolution. Lorsqu'un moût est entré dans la fermentation complémentaire, le mouvement de ses particules est presque complètement arrêté ; alors, les grains de malt non broyés flottent à la surface du moût et se font remarquer lors de rinspection des cuves.
Pour compléter les remarques qui précèdent, j'ai réuni dans le tableau suivant (p. 541) les analyses d*un certain nombre de malts. De celte façon, on pourra voir immédiatement ce que c'est qu*un bon malt et un malt moins bon, comment se mallent les orges lourdes et les orges légères, à quel produit final conduisent les fautes que Ton commet le plus fréquemment dans la malterie
Les courtes remarques que j*ai ajoutées font connaître les différentes conditions qui pour chaque malt existaient dans la distillerie, c'est-à-dire dans la malterie, autant que cela m'a été possible ; j'ai aussi donné sur la matière première, sur l'orge, des indications qui complètent le tableau de la manière la plus avantageuse.
Comme on le voit d'après ce tableau, la teneur en eau des différents malts verts offre d'importantes variations : elle oscille entre 36 et 50 p. 100. La teneur la plus fréquente est celle de 45 à 48 p. 100, aussi bien pour les échantillons dont il est question dans le tableau que pour les autres très nombreux que j'ai analysés. Lorsque Torge a été fortement humectée sur Taire du germoir, la teneur en eau s'élève parfois jusqu'à 60 et 65 p. 100 ; il est alors absolument indispensable, lors de la mensuration de la dose de malt destinée à la saccharification, de tenir compte de
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cette teneur anormalement haute. Il arrive fréquemment que les malts aussi humides se laissent mal concasser.
Les échantillons de malt 1 et 2 représentent un travail excellent à tous les points de vue et donnent un résultat favorable, comme le prouvent les chiffres de saccharification et de fluidification. En outre, Téchantillon 1 offre cela d*intéressant que le germe foliacé n'a atteint que les trois quarts de la longueur du grain et que le traitement sur Taire du germoir n'a duré que six jours. D'après mes expériences fréquemment répétées, un développement du malt poussé plus loin n'aurait produit aucune augmentation de la force diastasique.
Les échantillons 3 et 4 ont donné à l'analyse un très bon résultat. Ties orges employées étaient partie légères, partie très légères (échantillon 4) ; dans les deux cas, le traitement sur l'aire du germoir n'a été que de huit jours.
Les échantillons 5 et 6 ont été préparés avec des orges lourdes et des orges très lourdes. L'influence favorable d'un mouillage complémentaire rationnel du malt en voie de développement se fait remarquer d'une manière suffisamment évidente sur ces deux échantillons : au bout de huit jours de traitement sur l'aire du germoir, l'échantillon 5 n'avait plus que la très faible teneur en eau de 36,7 p. 100, ce qui indique que lors du mouillage, l'eau a été donnée avec beaucoup de précaution et l'opération conduite d'une manière presque irréprochable. Un mouillage complémentaire le huitième ou le neuvième jour n'en aurait été que plus convenable, pour influencer favorablement le développement du malt, et avec cela sa force diastasique. Celle faute a été évitée pour l'échantillon 6^ et nous voyons* encore dans ce cas se produire, bien que peu importante, une amélioration dans le chiffre de saccharification. Ces deux échantillons, auxquels je pourrais facilement ajouter un grand nombre de cas analogues empruntés à ma pratique, montrent d'une manière évidente qu'en distillerie il n'y a aucun avantage à employer des orges lourdes. Gela est démontré par l'échantillon 7, pour la préparation duquel on s'est servi d'une orge légère et avec cela sentant le renfermé et présentant de nombreuses pointes noires. En traitant dans une machine à laver l'orge cette matière première certainement peu
favorable, il a été possible de travailler le malt pendant treize jours sur Taire du germoir à basse température, de le faire développer normalement, sans qu'il ne se soit produit des moisissures.
L*échanlillon 8 démontre l'exactitude de Faxiome : mauvaise orge — mauvais malt. D'une orge avec un pouvoir germinatif de 51 p. 100 on ne peut pas attendre un meilleur résultat que celui qui est exprimé par les mauvais chiffres de fluidification et de saccharifîcation.
Il arrive encore fréquemment que, par suite de la trop petite surface de Taire du germoir, la température dans les tas de malt dépasse de beaucoup le maximum permis de 17^^,50 à 20^; cette défectuosité dans le travail est chèrement payée, car, comme on le voit, le pouvoir fluidifiant et le pouvoir saccharifiant du malt obtenu sont tout à fait mauvais.
Si maintenant on nous demande quelles indications nous donnent les analyses de malt consignées dans le tableau pour obtenir un malt aussi riche que possible en diastase, nous répondrons : Prenez une orge légère ou moyennement légère, plutôt qu'une orge lourde. Une orge très lourde peut souvent, il est vrai, fournir un malt aussi riche en diastase qu'une orge moyennement légère ou légère ; seulement le prix moins élevé du grain léger est bien suffisant pour recommander Temploi de ce dernier. Une orge avec un pouvoir germinatif plus petit que 90 à 95 p. 100 doit être rejetée. Une orge sale, poussiéreuse, sentant le renfermé, peut bien encore généralement, après lavage et désinfection dans un tambour laveur, être employée, et même donner un malt de très bonne qualité. Le degré de développement de la radicule et du germe foliacé n'est pas par lui-même suffisant pour apprécier le malt au point de vue de son pouvoir saccharifiant, si on ne tient pas compte des températures qui ont régné dans le las de malt. Ces dernières n'ayant pas, en général, dépassé 17^,50, le malt peut être considéré comme mûr, si les radicelles atteignent deux fois h deux fois et demie la longueur du grain et si le germe foliacé est à peu près égal à une fois et demie cette longueur. On a alors généralement la certitude que cette période du développement des germes radiculaire et foliacé coïncide avec le
maximum de la force diastasique. Cependant, des déviations de cette normale sont assez fréquentes.
Mais si, lors de l'appréciation de la valeur d'un malt, on ne se laisse guider que par un degré de développement, sans tenir compte de la température dans les tas pendant le traitement sur Taire du germoir, on arrivera fréquemment à une conclusion fausse. C'est ce que démontre l'analyse suivante d'un malt développé à haute température, dont les radicules avaient trois fois la longueur du grain, le germe foliacé offrant également un développement extraordinairement grand. Malgré cela, les chiffres de fluidification et de saccharification ne s'élevaient respectivement qu'à 3,6 et 5,0 cm^, tandis que le même malt, s'il avait été traité à une température normale plus basse, aurait dû avoir une force diastasique meilleure, en rapport avec son grand développement.
4^ Aux indications précédentes, qui certainement ne démentent pas l'exactitude de l'axiome : le malt est fdme de la distilleriey nous devons ajouter celles qui sont relatives à la saccharification et aux fautes que dans cette opération on commet assez fréquemment, et par suite desquelles Faction du malt devient insuffi* santé.
Dans les pages 134 à 156, nous avons décrit la préparation du moût telle qu'elle est effectuée dans la pratique, en insistant spécialement sur les températures à obtenir, en outre dans ce onzième chapitre se trouvent les méthodes d'analyse des moûts sucrés et deux exemples d'analyses de ces moûts. Pour compléter ce qui a été dit dans ces deux endroits, je vais encore donner ici les indications suivantes.
L'observation de la température de saccharification la plus favorable lors de la préparation du moût et de la chaleur convenable dans le moût à la fin de l'évacuation du cuiseur à haute pression suppose que le thermomètre dont on se sert donne des indications exactes. Durant ma pratique de plus de quinze années, j'ai observé de nombreux cas dans lesquels les températures indiquées par le thermomètre employé étaient trop hautes ou trop basses, non pas seulement de 1 ou 2, mais de 6 à 10^ et dans les deux cas la saccharification ne réussissait pas. Un contrôle fréquent du thermomètre fixe avec un instrument normal n'est donc
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pas du tout iDutile ; en tout cas, on devrait toujours effectuer ce contrôle lorsqu'il s'agit de la vérification du processus de la saccharification.
L'énorme importance pour la composition du moût sucré de l'observation des températures convenables dans l'opération de Tempàtage et de la durée de la saccharification, en un mot de l'acte tout entier de la préparation du moût sucré sera démontrée par une série d'analyses de moûts préparés avec différentes espèces de pommes de terre de composition normale ou anormale. Ces analyses sont groupées dans les deux tableaux suivants (p. 548 et 549).
Les moûts sucrés 1 et 2 ont été préparés tout à fait suivant les règles : lis offrent peu d'acidité ; ils ont une teneur élevée en maltose par rapport à une faible teneur en dextrines, il y a dans les deux cas 7 parties de maltose pour 1 partie de dextrines. Il faut surtout remarquer que Ton a employé pour ces moûts des espèces de pommes de terre nouvellement cultivées. La préparation des moûts avec les espèces anciennes, qui ne sont plus guère cultivées, est loin do donner des résultats aussi favorables, c'est-à-dire que, dans les moûts obtenus avec ces espèces, il se forme toujours proportionnellement peu de dextrines, comme le montre, par exemple, le moût n^ 7, préparé avec des pommes de terre Daber.
Dans les échantillons 3 et 4, l'action favorable de Tarrèt de la saccharificalion après l'évacuation complète du cuiseur sur la formation du sucre est évidente. Le rapport de la maltose aux dextrines est passé pendant une durée de sacchariOcation de trente minutes de 8,2 : 1 à 13,8 : i. Pour ces deux échantillons, on avait aussi employé une espèce nouvelle (la Sempervirens) ^ dans le temps (1893) où ces moûts ont été préparés.
Les échantillons 5 et G se distinguent par la manière différente dont le malt de sacchariOcation a été ajouté, et le n^ o semble un peu meilleur par suite de Taddition en une seule fois de toute la dose de malt au début de la vidange. L'addition du malt en trois portions a été un peu moins favorable au processus de la saccharificalion. — Les deux expériences ont été effectuées aussi exacletement et uniformément que cela est généralement possible sur
* La semence provenait de la station pour la culture de la poiume de terre dirigée par G. Hahhich, à Iil, près Kegensburg (Ilaut-Palatiuat;.
une grande échelle dans une distillerie. Je ferai encore remarquer combien est ici défavorable le rapport de la maltose aux dextrines, comparé à celui des échantillons 1 à 4 ; précisément, il ne s'ag-issait pas, pour les n*' 5 et 6, de pommes de terre nouvellement cultivées, mais d'anciennes espèces cultivées depuis un grand nombre d'années. Je dois du reste faire remarquer ici que, pour toutes ces expériences, qui ont été effectuées dans la pratique sur une gi*ande échelle, les conditions ont été choisies de façon qu'une comparaison directe des résultats entre eux puisse avoir lieu.
L'échantillon 7 est celui d'un moût de Daber extrêmement concentré ; Texpérience a été effectuée en novembre 1893. Bien que la préparation du moût ait eu lieu très correctement, la saccharification ne s'est cependant pas passée d'une manière favorable : il n'y a que 3 parties de maltose pour i partie de dextrine. Le moût mis en levain avec de la levure pure, race II, s'est arrêté à une fermentation apparente de 3'',0 Balling et il ne contenait que 12,7 p. 100 d'alcool en volume.
Il est pour moi absolument certain que le travail de pommes de terre cultivées depuis longtemps, bien que Tempàtage et la saccharification soient conduits aussi rationnellement qu*oa puisse le désirer, donne eii général un résultat moins favorable que celui que l'on obtient presque toujours en travaillant de nouvelles espèces. Cela est pour l'agronome et le distillateur une nouvelle preuve de \ importance qu'il y a dans la culture de la pomme de terre à changer ses semences et à choisir judicieusement les espèces qui tnéritent d'être cultivées.
Les échantillons 8 et 9 montrent très nettement combien des températures trop élevées agissent défavorablement sur la saccharifîcation : la formation de la maltose dans le n° 8 est déjà restée bien en arrière et pour le n** 9 elle se montre tout à fait défavorable. L'essai à l'aide de la solution d'iode démontre aussi la conduite défectueuse de la préparation de ces moûts. La couleur tout à fait jaune pâle de l'échantillon du moût n"" 9 caractérise aussi le travail d'une distillerie de fousel (ancien procédé de cuisson sans pression).
L'expérience n"" 10 est intéressante en tant que la pomme de terre oignon jaune rougeàtre, qui est au nombre des anciennes espèces
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cultivées depuis des années, a donné un moût avec un rapport de maltose : dextrines très favorables, et cela parce que, à Taide d'une machine à trier, on a choisi les tubercules de moyenne grosseur, bien formés et qu^on les a travaillés séparément. Au point de vue de Tutilisalion aussi complète que possible de la capacité de cuve, qui en Allemagne est soumise à Timpôt, une pareille pratique est certainement tout à fait convenable.
Pour ce qui est de l'échantillon n^ 11, Faction des ferments saccharigèaes des bactéries a dû se faire sentir sur les pommes de terre pourries ou gelées ; autrement, il serait difficile d'expliquer comment une matière première tout à fait mauvaise aurait pu donner un résultat aussi fevorable.
En ce qui concerne la couleur des moûts sucrés filtrés, celle-ci est d'autant plus jaune foncé ou brune que la pression dans le cuiseur a élé plus haute. L'opinion, très répandue parmi les distillateurs, qu'une cuisson intense des pommes de terre est préférable, n'est pas admissible. Si nous admettons que le saccharomètre dans un moût très foncé, par conséquent très cuit, puisse donner des indications un peu plus fortes, ce gain en sucre n'est cependant qu'apparent. En tout cas, il est certain que la fermentation sera d'autant plus difficile que Ton aura cuit plus fortement.
De même que la couleur, la saveur des moûts sucrés permet aussi de juger si la pression lors de la cuisson a élé plus élevée que cela ne convient : dès que le goût sucré du moût filtré est remplacé par une saveur légèrement amère ou même empyreumatique, on a travaillé à une pression trop haute ou, ce qui est la même chose, à une température trop élevée. Cependant, cela arrive dans le travail des pommes de terre beaucoup plus rarement que dans celui du maïs. Car, lors de la cuisson des pommes de terre saines, la pression s'élève à 3 tout au plus à 3 4/2 atmosphères et elle n'est pas maintenue à ce degré pendant plus de quinze à vingt minutes, tandis que le maïs reste sous une pression de 3,5 à 4 atmosphères pendant une heure et demie à deux heures.
Le tableau de la page 551 donne une image de la composition de moûts sucrés de céréales. A l'exception du n"" 3, tous les moûts ont
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été préparés avec des matières non moulues et dans des cuiseurs à haute pression. L'analyse n° 3 est celle d'un moût d'une distillerie de grains de l'Allemagne du Nord.
Contrairement à ce qui a lieu pour les tableaux relatifs à la composition de moûts de pommes de terre, les moûts de céréales mentionnés ici résultent tous d'un bon travail dans la distillerie.
Nous devons faire remarquer en particulier la concentration généralement peu élevée des moûts de seigle et de maïs préparés dans rAllemagne du Sud. Cependant l'analyse n** 4 montre qu'en traitant un seigle lourde plein, on peut aussi obtenir des moûts plus concentrés, qui permettront plutôt de travailler sous le régime de l'impôt de la capacité de cuve en vigueur en Allemagne et auquel ne se prêtent pas les matières premières des moûts 1,2, 3 et 5.
Le dari employé pour le moût n^ 6 était de qualité défectueuse ; les moûts de dari avec 22 et 23 p. 100 de concentration ne sont pas une rareté.
Les moûts 7 et 8 ont été tous les deux obtenus avec une bonne matière, mais préparés avec une concentration différente . Les moûts de maïs avec une concentration supérieure à 24 p. 100 sont très rares.
Le rapport entre la maltose et les dextrines des moûts sucrés est très intéressant ; le rapport le plus favorable pour nous est offert par l'analyse n"" 1, d'après laquelle il s'était formé dans le moût presque cinq fois plus de maltose que de dextrines. Dans le tableau relatif aux moûts de pommes de terre, le rapport le plus favorable était au contraire 13 et môme 14:1. Comme on le voit, les céréales cuites en grains entiers se désagrègent beaucoup plus difficilement que les pommes de terre, dont la fécule est en général plus facilement attaquée et transformée en sucre. Mais le maïs se comporte autrement 6'/ on le cuit à l'état broyé ou moulu ; dans ces conditions, j'ai observé dans la pratique plusieurs cas dans lesquels le rapport maltose-dexlrines était égal à 12 : 1.
La cuisson et le démêlage de Téchantillon 5 (orge) n'ont pas été favorables ; lorsque le rapport tombe au-dessous des chiffres 4:1, il a été commis une faute quelque part.
Il arrive parfois, lors de la préparation du moût, que, surtout au début de la vidange, on donne trop d'eau de réfrigération, ce qui
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peut occasionner une abondante séparation d'empois. C'est ce qu'on observe notamment dans les cuves-matière avec poches réfrigérantes horizontales et lorsque l'action de l'appareil mélangeur est insuffisante. Il se dépose alors sur les poches et même aussi sur les parois de la cuve une épaisse couche d'empois, qui entrave Faction réfrigérante et conduit en outre à une saccharification défectueuse. Onévile cet inconvénient, en donnant moins d'eau de réfrigération et ralentissant convenablement la vidange du cuiseur.
Si le refroidissement du moût dure plus d'une heure ou une heure et demie, on s'expose au danger d'une acidification inopportune et d'une saturation trop forte du moût par de l'air. Ce dernier inconvénient conduit fréquemment à une fermentation fortement mousseuse et par suite à des pertes par débordement du moût. On est à l'abri des deux inconvénients, qui viennent d'être signalés, en nettoyant de tem'ps en temps et traitant par la vapeur les appareils réfrigérants.
Des défecluosltés les pins fréquentes dans la préparallon
de la levure artificielle.
Une défectuosité dans la préparation de la levure artificielle peut, tout aussi fréquemment qu'un malt défectueux, être la cause de perturbations dans le travail.
Si l'on contrôle exactement la préparation de la levure artificielle à l'aide du thermomètre, du saccharomètre et de l'acidimètre, un échauifement insuffisant ou une mauvaise fermentation de la levure indiqueront immédiatement qu'il s'est produit quelque pertubation, et on pourra alors en rechercher la cause. Mais si l'on omet ce contrôle continuel, on ne s'apercevra que lors de la fermentation du moût et de la détermination de son degré de fermentation de la perturbation existant déjà depuis plusieurs jours.
En tout cas, il faut que l'atelier des levains soit uniformément tempéré, pour que l'on puisse non seulement observer réchauffement et la fermentation, mais encore juger si ces phénomènes se passent normalement ou anormalement. Un local particulier pour la levure, disposé de façon à pouvoir être chauffé, a du reste pour
Tacidification, comme en général pour la réussite de la préparation de la levure, d'autant plus de valeur, que tout distillateur a le plus grand intérêt à établir dans son usine un pareil local.
Le plus souvent , les températures d'acidification sont trop hautes ou trop basses. Dans le premier cas, il se forme une quantité insuffisante d'acide, dans le second Tacidification n'est pas pure.
Pour maintenir pendant dix-huit à vingt-deux heures à une température entre 50 et 36° le moût-levain, qui est préparé aussi concentré que possible à 62%30-6o** avec peu de malt et beaucoup do moût dépelé dans une cuve en bois très épais, il sera nécessaire de brasser de temps en temps à l'aide du fourquet à vapeur. On obtient aussi un bon résultat en enveloppant les vases à levure avec une natte en paille. Mais en toutes circonstances on arrive au but désiré en plaçant le vase contenant la levure en voie d'acidification dans une cuve en bois suffisamment grande et remplissant celle-ci avec de l'eau chaude, à 69"* environ.
Quel que soit le procédé employé, il est absolument certain que la préparation de la levure artificielle ne peut conduire à un bon résultat que si l'acidification ne s'est pas produite à une température inférieure à 50**.
Il ne faut jamais négliger, une fois l'acidification achevée, de réchauffer le moût-levain acide à 75-81° et de le maintenir pendant une demi-heure à cette température, pour ensuite le refroidir. Les appareils mécaniques de réfrigération sont absolument nécessaires et doivent être installés dans toute distillerie travaillant à la vapeur.
J'ai entendu beaucoup de distillateurs se plaindre de la faible quantité d'acide formée dans la levure; mais cela n'est pas étonnant, si aussitôt après la saccharification on chauffe le moût-levain à TS-Sl**. En tout cas, on purifie ainsi le moût-levain des bactéries, mais avec les champignons nuisibles on tue aussi le ferment lactique qui est indispensable, de sorte qu'il ne peut plus être question d'une multiplication de ce dernier et d'un accroissement d'acidité. On obtient un résultat tout différent et bien meilleur en préparant le moût-levain à ()2'',30, le laissant se saccharifier pendant deux heures et le réchauffant ensuite à 70", mais pour le ramener ensuite, au bout de quinze minutes seulement, à 62"", 30. C'est
maintenant le moment convenable pour l'addition du maùt acidifié, s*il doit être produit une suracidifî cation.
A ce sujet, je dois faire remarquer que le moùt-levain acide à employer pour la suracidification doit être prélevé dès que son acidification est terminée, avant que le moût-levain acide se soit échauffé à TS-Sl"". Autrement, on détruit par la haute température les bâtonnets du ferment lactique , et la suracidification ne peut plus contribuer à Taccroissement désiré de Tacidificalion.
Le moût de maïs très cuit, par conséquent brun foncé, employé pour la préparation du moût-levain^ donne une acidification suffisante.
Du reste, dans la préparation de la levure artificielle, on ne peut pas avoir grand'chose à craindre, si Ton a pris la précaution nécessaire pour produire une acidification aussi forte que possible et la stérilisation qui s'y rattache. Il faut aussi faire en sorte que la levure subisse une fermentation énergique, que Ton obtient en effectuant la mise en levain au moment et à la température convenables ; on doit en outre, dans la préparation de la levure, éviter les points critiques, comme cela a été expliqué dans le Chapitre lY avec tous les détails nécessaires.
La manière la plus rapide et la moins contenue de revenir à un bon travail, dans tous les cas ou la levure a perdu son activité, c'est d'avoir recours immédiatement à une nouvelle levure, et cela en se procurant de la levure pure, race II, ou une autre levure fabriquée spécialement pour la distillerie et dont la bonne qualité est reconnue, comme, par exemple, celle de llnstitut La Claire (voy. p. 274).
La levure, race II, exige un malt pur, de bonne qualité et une haute température dans le moût-levain et dans le moût en terminant Tévacuation du cuiseur. Ces conditions fondamentales doivent être remplies, si l'on veut recueillir intégralement Tavantage que peut offrir remploi d'une levure pure. On n'obtiendra donc par l'emploi de cette dernière des résultats constamment bons que dans les cas où le danger d'infection, spécialement par le malt, n'est pas grand. En outre, l'expérience m'a appris que lorsqu'il s'est produit une infection, la fermentation avec emploi de levure pure s'arrête
plus rapidement, tout le travail devient plus rapidement mauvais que cela n*a lieu avec de la levure ordinaire.
Du reste, le succès de la préparation de la levure artificielle sera d'autant plus certain que le directeur de la distillerie observera dans son travail une ponctualité, une régularité et une propreté plus grandes. Dans Tapplication de ces qualités, réside tout le secret de la préparation d'une levure uniformément bonne.
Des déffeetao Allés dans la eoadalte de la ffermeatatl^a
Il est de la plus grande importance d'observer la marche de la fermentation des moûts, de s'assurer, d'abord à Taide de la vue, ensuite par contrôle avec le thermomètre, le saccharomètre et Tacidimètre, si dans chacune des trois périodes de la fermentation la levure travaille comme cela doit être.
Il faut surtout diriger son attention sur la fermentation complémentaire et observer si dans cette dernière période la levure est encore très active, ou si la fermentation est déjà à peu près arrêtée.
Tandis qu'une fermentation préliminaire et une fermentation principale énergiques se déclareront toujours si dans un moût normalement préparé on n'ensemence qu'une levure à moitié bonne, une bonne fermentation complémentaire n'est pas toujours aussi facile à obtenir.
Les trois fautes suivantes, que Ton observe fréquemment dans la pratique, nuisent à une bonne fermentation complémentaire et ne permettent pas aux moûts d'atteindre une fermentation satisfaisante :
1" Une fermentation préliminaire trop courte occasionnée par une mise en levain du moût à une trop haute température ou par la mise en activité tardive du réfrigérant de la cuve ;
2" Un refroidissement trop intense du moût pendant la fermentation principale ;
3"" De trop hautes températures pendant la fermentation principale.
Pour ce qui concerne le premier point, il ne faut jamais négliger, soit en mettant en levain à basse température, soit en se ser-
vant du réfrigérant immédiatement après Taddition de la levure, de retenir le moût de façon que la fermentation préliminaire (la période de multiplication de la levure) dure environ dix-huit heures et que le moût n'entre qu'après ce temps dans la fermentation principale. Si Ton abrège la fermentation préliminaire, il arrive souvent que la fermentation principale se déclare prématurément et est généralement très tumultueuse, mais pour s'arrêter aussi prématurément. A mesure que la levure s'affaiblit, les champignons ennemis de la fermentation s'accroissent, l'acidité du moût augmente vivement, de sorte que l'action complémentaire de la diastase et par suite une bonne fermentation deviennent impossibles. Dans un cas pareil, le moût reste comme mort dans la cuve pendant les dernières vingt-quatre ou trente heures, sa température baisse, seule Tacidité continue à augmenter. La surface du moût prend une couleur sale, on voit apparaître des mouches du vinaigre, dont le nombre s'accroît de plus en plus. Si cela était permis, le mieux serait de distiller immédiatement un pareil moût avec fermentation complémentaire avortée.
En refroidissant trop fortement le moût entré dans la fermentation principale, on nuit beaucoup à la levure et on rend une bonne fermentation impossible. Si, par suite d'une faute quelconque, une cuve s'était échauffée pendant la fermentation principale au-dessus de SO"", peut-être môme à 32'^,30, ce serait une autre faute de le refroidir en un petit nombre d'heures de 4 à 3"*, en faisant circuler Teau rapidement dans le réfrigérant. Il vaut mieux régler le réfrigérant de façon que la température du moût ne monte plus, mais s'abaisse très lentement.
Nous avons déjà dit précédemment que les températures de fermentation supérieures à 30° ne peuvent être que nuisibles. Des températures aussi hautes ne donnent pas seulement lieu à une forte évaporation d'alcool, elles favorisent aussi beaucoup l'acidification, et une fois qu'il s'est produit un fort accroissement de l'acidité, il ne peut plus être question d'une action complémentaire efficace de l'énergie diastasique sur les dextrines et leur transformation en maltose. Si cependant dans un cas pareil on s'en tire encore avec une fermentation moyennement bonne, on le devra en toutes circonstances à une bonne préparation du moût et à une longue
durée de la fermentation, en d'autres termes, à ce que le moût sucré contenait beaucoup de maltose et peu de dextrines.
Les analyses de moûts sucrés que j'ai réunies dans le tableau suivant (p. 558) parlent déjà d*elles-mêmes avec une clarté suffisante pour que je puisse me contenter de n'y ajouter que quelques explications.
Si Ton compare les bonnes fermentations de moûts de pommes de terre avec celles de moûts de maïs, on voit que les hydrates de carbone (maltose et dextrines) sont arrivés en moyenne dans les moûts de pommes de terre à une fermentation plus complète que dans les moûts de maïs.
Tandis que les moûts 1 et 2 proviennent d'un très bon travail, des fautes ont été commises lors de la préparation des moûts 3 à 6. Les remarques ajoutées pour chaque analyse font connaître la nature de ces fautes. Dans les cas où la levure est devenue mauvaise, on le reconnaît au rapport de la maltose aux dextrines, celle-là et celles-ci étant alors représentées par des chiffres égaux ou môme la quantité p. 100 de maltose non fermentée étant plus grande que celle des dextrines non fermentées, comme c'estle cas pour le n* 4, dans lequel le rapport M : D = 1 : 0,65.
Le cas inverse se présente pour l'échantillon n"* 5 ; ici l'action de la diastase s'est arrêtée; par suite de cela, il est resté non fermenté 1,33 p. 400 de dextrines, tandis que la maltose a fermenté jusqu'à 0,05 p. 100.
L'analyse n° 7 porte la désignation : « prise d'échantillon défectueuse ». Cela veut dire : L'échantillon prélevé pour l'analyse a été pris près de la surface du moût, sans que celui-ci ait été préalablement agité. Tandis que l'analyse donna une teneur en alcool de 13,8 p. 100 en volumes, le rendement à la distillation ne s'éleva qu'à 12,2, p. 100 en volume.
(Je dois faire remarquer ici qu'en Allemagne un brassage des 'cuves de fermentation en vue de la prise d'échantillons est défendu par la loi relative à l'impôt sur l'alcool et qu'aucun des agents préposés à la perception de l'impôt n'est autorisé à en accorder la permission.)
Relativement aux moûts de maïs, il est à remarquer que les échantillons 8 à 11 proviennent les uns d'un bon travail, les
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autres d'un travail excellent. L'utilisation de la matière première» c'est-à-dire la fermentation de la maltose et des dextrines n'est pas tout à fait aussi parfaite qu'avec les moûts de pommes de terre. Pour le moût n"" 10, il peut même être question d'une légère dissipation de matière première ; un moût un peu moins concentré aurait sans doute offert avec une meilleure fermentation la même teneur en alcool. Je ferai remarquer tout particulièrement que les échantillons 8, 9 et 10 ont fermenté le premier avec de la levure pressée ordinaire, le second avec de la levure à Tacide fluorhydrique, le troisième avec de la levure au fluorure d'ammonium préparée d'après mes indications, tandis que pour Téchantillon 11, on s'est servi de levure pure race II de Berlia et de ferment lactique de culture pure.
Le n"* 12 représente un moût de maïs mal fermenté. Le saut du degré de fermentation moyen des quatre moûts n^^ 8 à 11 de 0,0 environ à une fermentation de 2,6 Balling est énorme ; il est évident que dans la pratique on rencontre aussi des fermentations qui représentent des termes moyens établissant la liaison entre le bon travail et le travail défectueux. Cela est aussi applicable aux moûts de pommes de terre, où des fermentations à 1, 1,2 et même 1,5 peuvent encore dans certaines circonstances être mises au nombre des bonnes, suivant la concentration des moûts et la teneur variable des pommes de terre en substances non fermentesciblcs. Citer des exemples pour toutes ces conditions nous entraînerait trop loin et n'épuiserait pas le sujet en présence de l'énorme diversité des cas pratiquement possibles.
Cependant je veux insister de nouveau sur l'utilité de l'essai des moûts fermentes , par la méthode d'EpFROMT, au point de vue de leur pouvoir saccharifiant (diastase). Dans les cas de fermentation insuffisante ou seulement pas tout à fait satisfaisante , cet essai devrait toujours être pratiqué. Le résultat obtenu fait connaître d'une manière positive si la défectuosité se trouve dans la levure ou dans l'action du malt.
Je n'ai qu'assez rarement observé dans la pratique l'arrêt de la fermentation d'un moût sans que l'on ait constaté un manque de dtastase, sans que l'acidité ait subi une augmentation, et malgré l'addition de nouvelle levure. En pareils cas, il a dû $e former pen^
dant la fermentation des corps non volatils agissant comme poisons sur la levure. Leur production pourrait être attribuée à Tactivité des bactéries.
Parmi les autres perturbations qui peuvent se produire dans le travail, je n'en mentionnerai que quelques-unes en indiquant les causes auxquelles elles doivent être attribuées. Ainsi, il serait convenable que toutes les distilleries qui travaillent d'après le procédé dit à Tacide fluorhydrique fassent déterminer fréquemment la teneur en acide fluorhydrique de Tacide acheté chez le pharmacien ou le détaillant, ou directement du fabricant. J'ai rencontré quelquefois dans ma pratique des produits ne contenant pas beaucoup plus de 30 p. 100 d'acide, qui avaient été achetés par les distilleries comme acides très concentrés , à 55 p. 100 environ, et avaient été ensuite étendus avec de l'eau, sans que Ton ait pu atteindre pleinement et complètement le but désiré de la désinfection.
En outre, l'acide fluorhydrique étendu ave.3 des eaux très calcaires perd de son action, par suite de la formation et de la séparation de fluorure de calcium. li faut faire attention à cela lors du dosage de la quantité d'acide à employer.
Les perturbations dans la saccharification et la fermentation des moûts peuvent quelquefois aussi être attribuées à la vapeur qui a servi dans le cuiseur pour la désagrégation des pommes de terre ou des grains, lorsque par exemple on a ajouté à l'eau d'alimentation une quantité exagérée de substances destinées à combattre les incrustations (soude) et que la vapeur a entraîné des particules de ces substances. Pour savoir si la perturbation constatée est due à cette cause , on suspend l'emploi de la substance désincrustante pendant quelques jours et l'on examine attentivement le degré de fermentation des moùls.
Nous nous en tiendrons à cette description des causes les plus fréquentes des perturbations dans le travail et du contrôle qui permet de les découvrir. Nous ^avons ainsi tracé par ces quelques exemples, pour tous ceux qui s'intéressent à la distillerie, comme propriétaires, inspecteurs ou directeurs de fabrication, la voie la plus convenable pour déterminer avec certitude, dans ces cas et dans des cas analogues, les causes des perturbations qui peuvent se produire.
I. — Contrôle de la fabrication de Talcool
avec les betteraves ^
Surveillance du jus. — Le jus que Ton envoie à la fermentation doit avoir une teinpérature ^ une densité et une acidité convenables, qu'il ne faut pas manquer de contrôler avec soin, si Ton veut travailler dans de bonnes conditions.
Le dispositif le plus commode pour prendre la température du jus consiste en un long thermomètre plongé à demeure dans une grande éprouvette en cuivre munie d'un trop-plein , se remplissant par le bas et inlercalée sur le parcours du jus entre le bac collecteur et les cuves de fermentation. Cette éprouvette se remplissant par le bas, il ne se produira pas de mousse et le mouvement du jus étant continu, le thermomètre sera toujours en équi> libre; on pourra donc toujours, à un moment donné, faire la lecture sans attendre, et si le thermomètre est assez grand, on pourra même lire de loin.
La densité pourrait aussi être constatée de la même manière, mais ordinairement on Tobserve dans le bac collecteur. Elle constitue une indication précieuse de la marche de Textraction du jus, puisqu'avec une même espèce de betterave, le même mode d'épuisement doit donner le même résultat. Mais elle n'indique pas d'une manière suffisamment précise la quantité de sucre introduite dans les cuves de fermentation. Il serait donc convenable de faire à chaque densité nouvelle un dosage du sucre , en employant la méthode par fermentation mentionnée page 38 (100 cm' de jus dilués à 200 cm'), ou, ce qui est préférable, la méthode de Fehling (jus dilué au dixième) décrite page 37. En procédant ainsi, on connaîtra la quantité de sucre mise en fermentation et, par suite, le rendement probable en alcool.
La détermination de V acidité du jus offre une très grande impor-
* D'après L. Lévy. Comptes rendus du deuxième Confjrès de chimie appliquée, t. I, p. 565.
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tance. On emploie pour cet essai une solution de soude titrée dont 1 litre neutralise exactement 20 gr. d'acide sulfurique monohydraté (H^SO^) , de sorte que , par conséquent , chaque centimètre cube correspond à 0,02 gr. d'acide sulfurique.
Dans un gobelet de verre, on verse 100 cm^ exactement mesurés du jus à essayer et, à Taide d'une burette graduée en dixièmes de centimètres cubes, on y fait tomber goutte à goutte et en agitant, avec une baguette de verre, la solution titrée de soude, jusqu'à neutralisation complète. Pour reconaître qu'on est arrivé à ce point, on porte de temps en temps une goutte du contenu du gobelet sur un morceau de papier bleu de tournesol bien sensible et lorsque celui-ci prend une teinte violacée, l'essai est terminé. On lit alors sur la burette le nombre des centimètres cubes de liqueur alcaline qui ont été employés et^ pour connaître l'acidité du jus essayé, on multiplie ce nombre par 0,02 et ensuite par 10 pour avoir l'acidité par litre. 100 cm' d'un jus de betterave (ou d'un moût de mélasse) devraient ordinairement exiger pour leur neutralisation 12,5 cm' de liqueur alcaline, ce qui donnerait par litre l'acidité convenable de 2,5 gr., car 12,5 X 0,02 X 10 = 2,5.
SiDERSKY a indiqué récemment une méthode qui permet de déterminer simultanément Vacidilé jninèrale et l'acidité organique des jus de betteraves. Celte détermination offre une certaine importance, parce qu'on a constaté que, pour qu'une fermentation soit normale (c'est-à-dire sans production des acides lactique et butyrique), il doit exister un certain rapport entre l'acidité minérale du jus et son acidité organique ; ce rapport à peu près constant a été déterminé par Sidersky : l'acidité minérale libre est environ deux fois plus grande que l'acidité due aux acides organiques mis en liberté (voy. aussi p. 207).
Pour évaluer séparément l'acidité minérale et organique, on peut, dit SiDERSKY *, se servir de papier à filtrer imbibé d'une solution aqueuse au millième de rouge de Congo 4 R. Une goutte d'acide minéral dilué produit sur ce papier une tache bleu foncé, tandis que les acides organiques sont sans action sur cette matière colorante. En versant peu à peu une solution alcaline titrée dans un
* Le contrôle chimique de la distillerie agricole. Journal de la distillerie fran^
çaise^ Année 1898, p. 492.
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volume connu du jus à essayer et déposant de temps en temps une gouttelette du liquide sur le papier rouge préalablement humecté, on voit les taches produites devenir de plus en plus faibles, et il arrive un moment où la tache n'apparaît plus, tout Tacide sulfurique libre ayant été saturé.
Mais il existe une autre réaction bien plus sensible que celle qui vient d'être indiquée et qui est produite par la matière colorante delà betterave, laquelle, comme on le sait, s'oxyde au contact de Tair et se colore en rouge-brun. La présence de Tacide sulfurique empêche Toxydationde cette matière, de sorte que le jus acidulé reste clair et limpide, avec une nuance variant du jaune pâle au rose. Lorsqu'on ajoute goutte à goutte une solution alcaline titrée dans un volume déterminé de jus, la couleur de ce dernier vire au brun foncé, que l'agitation fait disparaître tant que le liquide contient de Tacide sulfurique; mais dès que ce dernier est saturé, la coloration brun foncé persiste et en même temps le jus se trouble légèrement. Si l'on continue l'addition de la liqueur alcaline, le jus noircit et se trouble de plus en plus, jusqu'au point de la neutralité complète, facile à reconnaître au papier de tournesol. La première réaction indiquant l'acide sulfurique libre, la deuxième l'acidité totale, on obtient par différence l'acidité due aux acides organiques.
Ce procédé fournira aux distillateurs des indications précieuses, car les mauvaises fermentations se manifestent par une acidité totale élevée avec une faible proportion d'acide minéral.
Pour faciliter et rendre plus rapides les opérations acidi-
Fig. 156.
Burette de Sidersky.
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métriques, on se sert généralement, dans les distilleries, de burettes sur lesquelles on peut lire directement Tacidité exprimée en grammes par litre, la liqueur alcaline employée pour le titrage étant préparée en conséquence. Parmi ces burettes, nous devons spécialement recommander celle qui est construite par Gallois et Dupont, sur les indications de Sidersky, et qui est représentée par la figure 136. C'est une burette à écoulement avec tube latéral b, comme la burette de Nugues, mais dont Torifice supérieure, vertical, est élargi en forme d'entonnoir, afin de rendre le remplissage plus facile. En outre, un pied c, en bois ou en métal, est fixé à la partie inférieure de la burette, de façon à en assurer sa stabilité.
Surveillance de r épuisenient des cossettes et de la pulpe. — Un bon travail ne doit laisser dans les cossettes ou dans la pulpe qu'une quantité de sucre très faible, mais variable avec le procédé d'extraction du jus. Dans la diffusion, l'épuisement est compris entre 0,10 et 0,2o p. 100, dans la macération il est entre 0,50 et 0,80 p. 100 et dans la méthode par ràpage et expression de la pulpe, il se trouve entre 1,20 et 1,40 p. 100, par rapport au poids de la cossette ou de la pulpe.
Pour régler le travail, il convient de suivre : 1° les rpuisemeîits et 2"" dans certains cas particuliers de vérifier V acidité des cossettes. Pour faire ces essais, on prélève à chaque diffuseur ou à des intervalles réguliers à chaque presse une poignée de cossettes ou de pulpe. On recueille les échantillons dans une terrine, où Ton accumule les cossettes ou les pulpes qui correspondent aux betteraves employées pour le remplissage d'une ou de plusieurs cuves. (Lors de la mise se route, il est bon d'examiner séparément les cossettes de tous les diffuseurs.)
Le contenu de la terrine est malaxé, et c'est le mélange qui sert d'échantillon moyen.
Pour l'épuisement, on peut employer : 1° la tnéthode d'extraction à reau chaude ou 2*^ une méthode indirecte.
\° Suivant la première méthode, qui convient surtout pour les pulpes, mais qui peut aussi servir pour les cossettes, on pèse 20 gr. de pulpe, ou 100 gr. de cossettes de diffusion ou 40 gr. de cossettes de macération ; on les met dans un ballon de Pëllet
(le 200-210, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique et on verse de Teau distillée de façon à amener le A^olume aux environs de 200 cm^. On chauffe pendant vingt minutes au bainmarie, on complète le volume à 200 cm' et on laisse refroidir. Cela fait, on évalue le volume du marc. On admet que dans la pulpe de presse il y a 20 p. 100 de marc, soit pour les 20 gr., 4 gr. ou 4 cm% que dans la cossette de diffusion il y en a 5 p. 100, soit pour les 100 gr., 5 gr. ou 5 cm'^ et que dans celle de macération il s'en trouve 8 p. 100, soit pour les 40 gr., 3,2 gr. ou 3,2 cm^ Quand le mélange est refroidi, on amène le volume à 205, 203 ou 204 cm% suivant le cas. On agite, on filtre et on dose le sucre par la méthode de Fehling, en procédant comme il a été dit pour les betteraves (p. 37).
On connaît ainsi la quantité de sucre contenue dans les 200 cm^ de liqueur, par conséquent dans le poids de pulpe ou de cossettes qui a servi à la préparer et par suite, aussi, au moyen d'un calcul simple, dans 100 de pulpe ou de cossettes. Comme on admet que. 100 de pulpe de presse correspondent à 222 kg. de betteraves et que 100 de cossettes de diffusion ou de macération correspondent à 111 kg., on peut par le calcul déterminer la quantité de sucre perdu pour le poids des betteraves travaillées. Ces chiffres de 222 et de 111 ne sont en réalité que des moyennes; on peut rapidement en établir de plus exacts par la comparaison des poids des betteraves travaillées pendant un certain temps et des résidus produits dans le même temps.
2'' D'après la méthode indirecte, surtout employée pour les cossettes, on prend 1 kg. de cossettes de diffusion ou SOO gr. de cossettes de macération, on les passe dans un hache-viande, puis on en exprime le jus. On prélève 100 cm^ de ce dernier, qu'on intervertit par une ébullition de dix minutes avec quelques gouttes d'acide sulfurique, on défèque, on filtre et avec de l'eau distillée on amène le volume à 200 cm' ; on ajoute une pincée de carbonate de soude et on dose le sucre par la méthode de Feuling (voy. p. 37). La quantité S de sucre trouvée dans ces 200 cm' de liqueur, formée de 100 cm' de jus et de 100 cm* d'eau, représente la teneur en sucre de 100 cm' de jus. Si Ton admet que 100 cm' de cossettes de diffusion donnent 95 cm' de jus, on saura que
100 gr. de cosse ttes contiennent S X 0,95 de sucre ; pour la macération, on aurait S X 0,92.
La vérification de Vacidilé n'est utile que pour constater certains accidents : une trop faible dose d'acide mise par erreur aux diffuseurs, fermentations dans les diffuseurs, etc. Pour déterminer Tacidité, on met dans un gobelet de verre 25 gr. de cossetles ou (le pulpe avec 100 cm^ d'eau bouillante, on laisse macérer pendant une heure et après refroidissement on titre comme il a été déjà dit (p. 565).
Au lieu d'essayer les cossettes de diffusion, on peut se borner àTexamen àç^s eaux des presseslLxx^^^iûi^ (voy. p. 487). On emploie pour le dosage du sucre 50 cm^ de ces eaux interverties par vingt minutes d'ébuUition avec quelques gouttes d'acide sulfurique, défèques et amenés à 100 cm^. Comme ordinairement on trouve de 0,10 gr. à 0,20 gr. de sucre pour un cm^ de jus, il faudra opérer seulement sur 2 cm^ de liqueur de Fëhliisg. Mais nous devons faire remarquer que pour que la connaissance de la quantité du sucre contenu dans l'eau des presses puisse servir à quelque chose, il faut déterminer expérimentalement le rapport de la quantité de cette eau à celle de la betterave.
Eaux de vidange des diffuseurs. — Il est également important de connaître, dans le cas de la diffusion, la quantité de sucre contenue dans les eaux de vidange des diffuseurs ; on procède pour ce dosage comme il vient d'être dit à propos des eaux des presses Klusemann. On admet ordinairement que 100 kg. de betteraves laissent couler 120 litres d eau ; le mieux est d'évaluer cette quantité dans chaque cas particulier.
Surveillance de la fermentation. — Pendant la fermentation, la seule chose à vérifier est la température, que l'on doit chercher à maintenir constante entre 28 et SO"".
Lorsque la fermentation est terminée, il faut : 1^ doser Vacidilé; T prendre la densité et doser le sucre restant et 3** doser Valcoot produit.
Le dosdfje de r acidité est utile pour constater que , pendant la fermentation, il ne s'est pas produit d'autres fermentations que la fermentation alcoolique. On opère comme avec le moût non fer-
mente. On ne doit pas trouver plus de 0,1 à 0,2 par litre en excès sur le titre primitif.
La densité se prend comme celle d'un moût ordinaire ; elle se rapproche de 0 dans le cas du travail à Teau, mais elle est voisine de 0,7 dans le cas du travail à la vinasse. Cette densité fournit de précieuses indications sur la quantité du sucre non fermenté.
Comme il ne reste guère que 0,10 à 0,20 p. 100 de sucre dans le moût fermenté, il faudra pour le doser n'employer que 2 cm' de liqueur de Fehling. Si Ton ne fait pas le dosage du sucre à chaque cuve, il est convenable de le faire lorsque les densités de chute sont anormales et, en tout cas, au début des opérations, pour se rendre compte de la quantité de sucre restant, lorsque la densité de chute est normale. (En supposant que Ton s'astreigne à doser le sucre pour toutes les cuves, il est malgré cela nécessaire, au début de la fabrication, de prendre les densités de chute, car on doit régler le coulage sur elles. — Dans le travail à Teau, on ne doit jamais avoir dans les cuves plus de 0,8 à 0,9 degré en plus du degré de chute et dans le travail à la vinasse, il est bon d'abaisser cet excédent à 0,4 ou 0,5.)
Pour doser Calcool produit, on distille 500 cm' de moût dans l'un des appareils décrits précédemment (p. 526) et on recueille 250 cm*\ Si Ton trouve, toutes corrections faites, n d'alcool, cela veut dire que les 500 cm' de moût en contenaient 2,5 X n cm'.
Contrôle de la distillation. — Ce contrôle comporte ïétude des vinasses, au point de vue de leur teneur en alcool, de leur teneur en sucre et de leur teneur en acide (dans le cas du travail à la vinasse).
Pour évaluer la teneur en alcool, on distille un litre de vinasse neutralisée, en recueillant 100 cm'. Cette vinasse est prélevée par fractions égales toutes les heures; on en fera un échantillon moyen comprenant toutes les fractions prélevées pendant le travail d'une cuve. Voy. p. 532.
La teneur en sucre des vinasses n'est utile à connaître que si on n'a pas dosé ce corps dans les cuves avant la distillation. On opère comme avec les moûts fermentes.
Dans le travail à la vinasse, il est important de surveiller Y acidité des vinasses, qui tend à augmenter. Chaque fois que le titre
acidiméirique devient trop élevé, c'est-à-dire menace de surélever Tacîdité du moût, il faut recommencer le travail à l'eau ou étendre la vinasse. Le mieux serait de s'astreindre à diluer les vinasses d'une manière régulière.
Dans Xdi fabrication de t alcool avec les topinambours^ le contrôle est fait de la même manière que dans le travail des betteraves.
Comme la matière colorante du jus de betterave, celle du jus de topinambour est aussi, suivant Sidersky [loc. cit,^ p. 599), un indicateur très sensible pour la détermination tant de Tacidité minérale que de Tacidité totale. Si, en effet, on ajoute à un jus de topinambour acide, limpide et de couleur ambrée une solution titrée de soude, le jus conserve sa limpidité et sa couleur, jusqu'au moment où tout Tacide minéral est saturé, après quoi l'addition de la liqueur alcaline produit dans le jus une coloration verdàtre, et, comme cela a lieu avec le jus de betteraves (p. 563), le liquide se trouble légèrement. Mais si Ton continue d'ajouter de la soude la couleur verdàdre devient de plus en plus foncée, le jus étant toujours acide; enfin, il arrive un moment où la couleur verte passe brusquement au noir. Si alors on plonge dans le jus un papier de tournesol sensible, on constate que le liquide est absolument neutre. L'apparition de celte coloration noire est le meilleur indicateur de l'acidité totale.
Si donc on a déterminé, à l'aide du procédé indiqué précédemment pour le jus de betteraves (p. 562), l'acidité minérale, il est facile de calculer l'acidité due aux acides organiques.
II. — Contrôle de la fabrication de Talcool avec les mélasses
de betteraves.
Préparation du moiït, — Elle comprend la dilution, qui est faite en deux temps (voy. p. 222), et la neutralisation ou acidulation, suivie d'un chauffage à 100°, afin d'expulser les acides volatils et de produire l'acidité voulue pour la fermentation. On peut, d'après L. Lévy [loc, cit., p. 579), calculer de la manière suivante la quantité d'acide sulfurique nécessaire pour la neutralisation et l'acidification :
Admettons qu'un poids de mélasse de 100 kg. doive former un volume V, compté en hectolitres de moût.
On prélève d'abord 20 gr. de mélasse ; on les dissout dans 230 cm' d'eau et on ajoute 20 cm^ d'acide sulfurique (IPSO*) à 100 gr. par litre. On fait bouillir jusqu'à ce que les vapeurs ne soient plus acides et on titre le résidu avec une liqueur alcaline correspondant à l'acide à 100 gr. par litre. Soit n cm', la quantité nécessaire pour amener la neutralisation. Dans cette opération, des 20 cm' primitifs d'acide, 20 — n ont été employés : 1° à neutraliser les bases et 2** à éliminer les acides volatils. Par conséquent, l'acide nécessaire pour neutraliser et dénitrer 20 gr. de mélasse est représenté par (20 — n) X 0,10 gr., puisque l'acide est à 100 gr. par litre, et pour 100 kg. de mélasse il en faudra (20 — n) X SOO gr. Ces iOO kj^. étant introduits dans un volume de V hectolitres, auxquels on doit laisser une acidité de 2,30 gr. par litre, il faudra par suite un supplément de V X 230 gr. d'acide ; soit en tout (20 ^ n) X 500 + V X 230 gr. Si, par exemple, V == 4 et n = 13, il faudra pour 100 kg. démêlasse 2,3 kg. -|- 1 =3,300 kg. d'acide sulfurique IPSO*.
La surveillance de la fermentation et de la distillation se fait exactement comme pour les betteraves.
C. — ANALYSE DE L'ALCOOL BRUT
Pour reconnaître les impuretés qui se rencontrent dans l'alcool brut, dans les flegmes, et en déterminer la quantité (voy. p. 446 et 431), on peut se servir des méthodes suivantes.
Aldêhf/de. — Parmi les nombreux réactifs qui ont été indiqués pour la recherche de Valdèhyde dans les alcools bruts, celui de ScHiFF ou de Gayon [bisulfite derosaniline) est l'un des plus sensibles. Pour préparer ce réactif (d'après Gayon), on dissout 1 gr. de fuchsine dans 1 litre d'eau et on ajoute 20 gr. de bisulfite de sodium, puis 10 gr. d'acide chlorhydrique concentré. On ajoute 1 volume du réactif ainsi obtenu (qui n'est réellement sensible que quelques jours après sa préparation) à 2 volumes de l'alcool à
essayer, on agite et on laisse reposer. S'il n'y a pas d'aldéhyde, le mélange reste incolore, mais prend, dans le cas contraire, une coloration rouge violacé, qui est d'autant plus intense qu'il y a plus d'aldéhyde. Si l'on veut doser celle-ci, on compare la coloration obtenue avec un mélange en proportions connues d'alcool pur et d'aldéhyde pure.
Le réactif de Gayon est le plus communément employé, mais, suivant Lang, on devrait lui préférer le chlorhydrate de méiaphénylène-diamine^ proposé par Windisch, et qui avec les liquides alcooliques contenant de l'aldéhyde donne une coloration jaune orangé, se transformant au bout de quelque temps en une belle fluorescence verte *.
Acides et ethers, — Les acides sont déterminés quantitativement par le procédé acidimétrique. Pour doser les rthers, on fait bouillir l'alcool avec une quantité mesurée et en excès de soude titrée, puis quand on juge la saponification complète on détermine avec une solution titrée d'acide sulfurique la quantité de soude employée à la saponification des éthers*.
i litre de flegme a exigé, par exemple, pour sa saturation 0,9 cm' de soude titrée correspondant à 100 gr. d'acide sulfurique monohydraté par litre. L'acidité de ces flegmes, exprimée en acide acétique, sera, par conséquent, égale à ' ,^. ^ ^^ 0,11 gr. On a ajouté à 1 litre de flegme 20 cm' de la même solution alcaline et ensuite fait bouillir; la saponification achevée, il a fallu pour ramener la neutralité 5,5 cm^ d'acide titré; par conséquent, 20 — 5,5 = 14,5 cm' représentent la quantité de soude combinée aux acides du flegme, dont 0,9 aux acides libres et 13,6 aux acides des éthers; ces derniers correspondent par conséquent à 1,36 gr. d'acide sulfurique monohydraté par litre ; l'équivalent de l'éther acétique étant 88, si Ton veut exprimer en fonction de ce dernier
la teneur totale de l'alcool en éthers, on aura ■ ^ ^^ — ■-= 1, 894 gr. d'éther acétique par litre.
' lloc(jUEs a indiqué récemment une méthode voiumétriquepouric dosage de l'aldêtiyde {Académie des sciences^ séance du 10 octobre 1898).
• E. Barbet et Jaudrier opèrent la saponification des éthers au moyen du sucrate de chaux (Comptes rendus du deuj-ième Congrès de chimie appliquée, t. T. p. 470).
Alcools supérieurs, — Il a été proposé de très nombreuses méthodes pour la détermination des alcools supérieurs, dont la majeure partie est dans la plupart des cas représentée par \ alcool amylique. Nous allons en indiquer quelques-unes.
Une quantité, môme faible, d'alcool amylique mélangée avec de Talcool ordinaire modifie la tension capillaire de ce dernier et, en réduisant Talcool essayé à un degré déterminé, on peut évaluer sa teneur en alcool supérieur d'après la hauteur à laquelle il s'élève, aune température donnée, dans un tube capillaire. C'est sur ce principe que repose le capillaromltro imaginé par Traube pour la détermination des alcools supérieurs dans Talcool ordinaire.
Le compte-yoïittPS de Duclaux est également basé sur les lois de la capillarité : les différents alcools présentent des tensions superficielles difTérentes et donnent en s'écoulant d'un tube effilé et pour un volume déterminé, un nombre de gouttes assez différent pour que ce nombre puisse indiquer la nature du liquide dont elles sont formées, et le procédé est d'autant plus exact que le liquide est plus dilué. Dl-claux a dressé des tables pour les mélanges d'alcool éthylique avec l'alcool amylique ou butylique , le mélange alcoolique étant supposé marquer 5^ à l'alcoomètre de Gay-Lussac.
Le tableau suivant indique les résultats qu'il a obtenus en opérant avec 5 cm^' d'alcool à S"" G.-L., renferment des doses croissantes d'alcool amylique.
NOMBRE DE GOU'ITES
QUANTITES CORRESPONDANTES D'ALCOOL
Ordinaire.
AmUiqm*.
ri —
Cette table étant dressée pour la température de 15^, il est indispensable d'opérer à cette température. Mais la méthode n'est réellement exacte que pour le cas de mélanges de deux alcools; elle peut, malgré cela, fournir de précieuses indications.
Le procédé imaginé Rqese est basé sur Tabsorption des alcools supérieurs par agitation du liquide impur avec du chloroforme^ et la mensuration de la hauteur de la couche que forme ce dernier après repos. Suivant Bardy, il convient d'opérer avec Falcool dilué à 30 p. 100, à la température de io*" et en présence de 20 p. 100 de chloroforme. Le volume de celui-ci augmente de i ,55 cm^ quand on augmente la teneur d'un alcool pur de 0 à 1 p. 100 d'alcool amylique.
Bang absorbe les alcools supérieurs par le pétrole léger purifié par l'acide sulfurique, puis il traite l'hydrocarbure chargé des alcools par Tacide sulfurique concentré et il évalue la quantité de ces derniers d'après l'intensité de la teinte jaune orangé ou brune, que produit l'action de l'acide.
Les réactifs dont il va maintenant être question, l'acide sulfurique et le permanganate de potassium, ne peuvent servir que pour la détermination en bloc des impuretés.
L'alcool chauffé avec son volume d'acide sulfurique concentré prend une coloration d'autant plus intense qu'il renferme plus d'impuretés. En comparant la teinte produite avec celle de solutions de perchlorure de fer, on peut se rendre compte approximativement de la proportion de l'ensemble des impuretés couteques dans l'alcool.
Le diaphanoniètre, imaginé par Savalle pour la détermination du degré de pureté des alcools rectifiés, est basé sur l'emploi de l'acide sulfurique, et l'évaluation des impuretés est faite par comparaison avec des verres teintés.
Le permanganate de potassium mis en contact avec de l'alcool se décolore au bout d'un temps variable avec la nature et la quantité des impuretés renfermées dans le liquide ; 2 cm^ d'une solution de permanganate à 1 décigramme par litre se décolorent au bout de une à cinq minutes en présence de l'aldéhyde, au bout de dix minutes en présence de l'alcool propylique et de l'alcool isobutylique, au bout de vingt minutes en présence de l'alcool
amylique et restent colorés plus longtemps encore en présence (l'alcool élhylique pur. La méthode d'essai des flegmes et delalcool rectifié imaginé par E. Barbet est basée sur l'emploi de ce réactif, qui est d'ailleurs d'une grande sensibilité et est le seul qui, en dehors de la dégustation, permette de déterminer exactement le degré de raffinage d'un alcool.
FurfuroL — Le furfurol peut être facilement reconnu et même dosé colorimétriquement à l'aide du procédé indiqué par Jorissen, lequel est basé sur la coloration rouge que donne le furfurol au contact de l'acétate d'aniline. Dans un tube à essais, on verse \ cm^ d'aniline pure el 1 cm' d'acide acétique cristallisable également pur; sur ce mélange, qui doit rester incolore, on verse 3 cm^ de l'alcool à essayer, La coloration rouge se produit avec d 'autant plus de rapidité el d'intensité que la proportion du furfurol est plus grande. Pour le dosage, on prépare une échelle de comparaison avec une solution de safranine, que l'on met dans des tubes à essais de même diamètre que ceux dont on se sert pour l'expérience, et dont on règle la coloration, une fois pour toutes, sur des échantillons types contenant de 0,005 à 0,1 p. 100 de furfurol.
L'analyse des alcools oflrant une grande importance industrielle et ne pouvant ici nous étendre plus longuement sur les nombreuses méthodes proposées dans ce but, parmi lesquelles nous n'avons pour ainsi dire qu'esquissé quelques-unes des plus usitées^ nous renverrons aux ouvrages spéciaux et notamment à ceux de H. RocQUES [Analyse des alcools et des eaux-de-vié) et de Ch. Girard et L, CuNiASSE [Manuel pratique de Canalyse des alcools et des spiritueux)^ ainsi qu'aux travaux publiés par E. Barbet dans les Comptes 7*endus du deuxihne Congrès de chimie appliquée (t. I, p. 464) et dans les Annales de la brasserie et de la distillerie (Année 1898).
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TABLE ALPHABÉTIQUE
Accidents du travail des matières amylacées, 536 ; dus au malt, 537 ; à la préparation de la levure, 552 : à la conduite de la fermentation, 555.
Achroodextrine, 33. ,
Acide fluorbydrique, 333.
— lactique, 234.
Acides, recherche dans l'alcool brut, 571.
Acides gras volatils, 390.
Acidité minérale, 562.
Acidité organique, 52b.
Acidulation des jus de betteraves, 199 ,
Alcool absolu, 394.
— amylique, 389; recherche dans Talcool brut, 571 .
Alcool de betteraves, contrôle de la fabrication, 561 : surveillance du jus, 561 (température , densité , acidité , 561 ; acidité minérale et acidité organique, 562), surveillance des cossettes et de la pulpe, 564 ; eaux de vidange des diffuseurs, 566 ; surveillance de la fermentation, 566 ; contrôle de la distillation.
Alcool bon goût, 417, 448.
— brut, analyse, 567 ; filtration sur le charbon, 470 ; impuretés, 446 ; raffinage, 4t6 ; rectification, 461.
Alcool de cœur, 448.
— éthylique, 389.
— fin, 447, 448.
Alcool de matières amylacées (contrôle de la fabrication de T), 493.
Alcool de mélasses (contrôle de la fabrication de V), 568.
Alcool neutre, 447.
— propylique, 389.
— rectifié, 447.
— de topinambours (contrôle de la fabrication de F), 568.
Alcools supérieurs, recherche dans Talcool
brut, 571 .
Alcoomètre de Gay-Lussac, 361.
Alcoométrie, 358.
Aldéhyde acétique, 389; recherche dans
Talcool brut, 569.
Aldéhyde formique, 340.
Amidon, 31.
— saccharification par le malt, 148; par les mucédinées, 364.
Amidon soluble, 33.
— — d'Effrout, 492.
— (solution d'), 492.
— transformations, 122. Amylase, 15. 49.
Amylodextrine, 33.
Amylomyces Rouxii, 139, 365, 366.
Analyse de Talcool brut, 569.
— de contrôle, 493.
— de la levure fermentée, 520 : degré de la fermentation, 520 ; acidité, 520 ; examen microscopique, 520.
Analyse du malt, 493 ; examen extérieur, 493 ; teneur en eau. 494 : pouvoir fluidifiant et saccharifiant, 494.
Analyse du moût fermenté de matières amylacées. 521 ; degré de fermentation, 522; acidité, 524; dosage de Talcool, 525; énergie diastasique, 526 ; dosage de la maltose et des dextrines, 527 ; examen microscopique, 530.
Analyse du moût-levain, 517 : concentration, 517; acidité, 518; saccharification, 518 ;examen microscopique, 517 ; saveur et odeur, 520.
Analyse du moût sucré de matières amylacées, 406 ; essai par Tiode, 406; dosage de Tamidon 498; essai saccharométrique.
499; acidité, 506: force diastasique, 508; dosage de la maltose et des dextrines,
Antinonnine, 341.
Antiseptiques (emploi des), 333.
Appareils distillatoires, 388 ; de Pistoriui, 409,411 ; deLinke et Ilcntze, 413, 414; de Bohm, 415; d'Ellenberger, 418; d^lleckmann, 419 ; d'Egrot. 424, 426 ; de Savalle- 428 , 432 , 434 ; de Champonnois, 437 ; de Collette, 439; de Sorel, 441; de Guillaume, 443, de Barbet, 443.
Appareils distillatoires, (organes des), 394.
TABLE ALPHABETIQUE
Appareils à germination, 16.
— jaugeurs de débit, 363.
— à levure pure, 279.
— à moût, 457.
— à moût-levain, 233.
Âspergillus orizee, 139. 365, 366 .
Atelier à levure, 235.
Avoine, composition, 23.
— malt d\ 80.
Bacs refroidissoirs, 171.
Balance de Reimann, 6.
— de Paucksch, 93.
Balling, saccharomëlre, 37, 499.
Bang et Ru fin, raffinage de l'alcool, 476.
Barbet, appareil distillatoire, 4i3; à rectification continue, 466; à rectification directe sans distillation, 467 ; calottespeignes, 468; fiitration de Talcool brut sur le charbon, 475; régulateur du chauffage, 428.
Barbier, macérateurs, 213.
Bassin de Pistorius, 407.
Betterave, composition, 34.
— e«sai; 35 : méthode densimétrique, 36 ; méthode polarimétrique, 37 ; méthode chimique, 37 ; par fermentation,
Betteraves, traitement, 197.
Bisulfite de chaux, 341.
Bohm, appareil distillatoire, 415; broyeurdé peleur, 121 ; cuiseur, 146 ; exhausteur, 116 ; fourquet à vapeur, 231.
Bothner, appareil k brouillard, 75 : cuvemouilloire, 65.
Braunfels, moulin à pommes de terre, 99.
Broyeur-dépeleur, 121.
Broyeur à malt, 85.
Bûchner, levure, 281 .
Calcul du rendement, 348.
Galmette. levure chinoise, 367.
Capillarométre de Traube, 571.
Cave de maiterie, disposition, 76.
Champonnois, appareil distillatoire, 437 ; macération à la vivasse, 203 ; 211 ; râpe,
Charbon de bois, 470.
— revivifi cation, 474.
Chlomydomucor oriz«e, 364.
Collette, appareil distillatoire, 439 ; fiitration de l'alcool brut sur le charbon,
Colette et Boidin, saccharification des matières amylacées, 364, 374.
Compte-gouttes de Duclaux, 571.
Compteurs Siemens, 363.
Concassage du malt. 84.
Contrôle de la fabrication de l'alcool avec
les matières amylacées, 493 ; avec les
betteraves, 561, avec les mélasses, 568,
avec les topinambours, 568.
Contrôle des vivasses (appareil pour le),
Coupe-racines, 204.
Cuiseur de Bohm, 146.
— d'Egrot, 109.
— de Hentschel, 109.
— de Uen2e. 104 ,107, 132.
Cuiseur-saccharificateur, 195.
Cuves de fermentation, 326.
— — du procédé amylo. 378.
— — espaces perdu des, 310.
Cuve-matière, 118, 130.
— — de Pampe, 376.
Cuve-mouilloire, 56.
— — de Bothner, 65.
Cuverie, 324.
Dari, composition, 29.
— traitement, 140.
Déflegmation, 405.
Delbrûck, appareil pour la fiitration des
moûts, 505.
Dénitragedes mélasses, 223.
Dépelage des moûts, 182.
Dépeleur de Hampel, 188.
•— de Hentschel, 187.
— de Hintz et Gœbel, 189.
— de Mûller, 183.
Dextrines, 33.
— dosage, 509, 527.
Dextrose, 33. 34.
Dhura, voy. Dari.
Diaphanomètre de Savalle, 572.
Diastase, 25.
Diffuseurs, 215.
Diffusion, 215.
— à la vinasse, 216.
Distillation, 388.
Drèches, 183. 388.
Dréches liquides, 477.
Duclaux, compte-gouttes, 571.
Eau, analyse, 47.
— composition, 43. £aux-de-vie, 394.
Eckert, laveur, 92.
Effront, emploi de Tacide fluorhydrique, 335.
Egrot, appareils distillatoires. 424, 426; à moût, 170; cuiseur conique, 109; pompe America, 444; rectificateur, 462.
TABLE ALPHABETIQUE
Ellenberger, appareil distillatoire» 418 ; à moût, 157 ; à moût levain, 223, brodeur à malt, 87; réfrigérants, 178.
Eprouvette, 421, 431.
Erythrodextrine, 33.
Essai auseU 4.
Essences, 446.
Esprits, 394.
Ethers, recherche dans l'alcool brut, 570.
Eurotiopsis Gayoni, 365.
Eurotium orizs, 139, 365.
Exhausteur, 116.
Fécule, dosage dans les pommes de terre.
3 ; méthode Indirecte (essai au sel), 4 ;
méthode directe (balance de Reimann),
5 ; par fermentation, 9.
Ferments japonais, 139.
— lactique pur, 281.
Fermentation apparente, 523.
— ascendante et descendante,
— complémentaire, 295.
— sous chapeau. 313.
— des jus de betteraves, 518.
— des jus de topinambours,
— mousseuse, 314.
— des moûts, 288.
— — clairs, 296.
~ — épais, 297.
— — préparés.
— par les acides, 517.
— des moûts de mélasse, 521.
— nitreuse, 523,
— ondoyante. 313.
— (pertes pendant la), 343.
— préliminaire, 291.
— principale, 293.
— (pureté de la), 331.
— réelle, 523.
— (salle de), 324.
Filtration de Talcool sur le charbon,
Flegmes, 446.
Fluorure d'aluminium, 340.
Formaldéhyde, 343.
Fourquet, 102.
— à vapeur, 231.
Fousel, 448.
Freinte, 456.
Froment, composition, 23.
— (malt de). 80.
— traitement, 140.
Farfurol, recherche dans Talcool brut,
Fuselôle, 446.
Germination (conditions de la), 51.
Germoir. Voy. Cave de malterie.
Gladenapp, action du charbon de bois sur l'alcool brut, 470.
Granulose, 123.
Granzow, réfrigérant, 304.
Guillaume , appareil distillatoire à colonnes inclinées, 443; à rectification continue sans distillation, 469; régulateur de chauffage, 428. «
Hampel, dépeleur, 188.
Ileckmann, appareil distillatoire, 419 ; réfrigérant, 298.
Ilentschel : appareil pour le lavage et la trempe de Torge, 63 ; appareils à moût ; 163, 166, cuiseur conique, 109 ; dépeleur, 187; réfrigérant, 175.
Henze, cuiseur conique, 109.
Hintz et Gœbel, dépeleur, 189.
Hipper, réfrigérant, 302.
Huiles de fousel, 446, 487.
— odorantes, 446.
Impuretés de Talcool brut (origine des)
Iode (solution d*), 496.
Injecteur à jet de vapeur, 412.
Jacquemin, appareils à levure pure, 279.,
Klusemann, presse à cossettes, 487.
Koch, machine à laver Torge, 68.
Koji,139, 365.
Krocker (table de), 5.
Kyll, régulateur de chauffage, 428; traitement des topinambours, 221 .
Lembôck et Linke, tambour pour le
lavage de Torge, 63. Levain pour moûts de maïs, 272.
— de secours, 271.
Levure à Tacide fluorhydrique, 339.
— artificielle, ensemencement, 247.
— — préparation, 226, 263.
— de bière, emploi, 284.
— chinoise, 139, 367.
— fermentée, analyse. 520.
— de malt vert, 263.
— de moût sucré et de malt vert,
TABLE ALPHABETIQUE
Levure, nature, 255.
— propagation, 255.
— pure, 250, 270, 279.
— — de vin, 252.
— de vingt quatre heures, 269.
Levure-mère, conservation, 26 L
— prélèvement, 261.
Lévy, essai des mélasses, 42.
Linke et Hentze, appareils distillatoires,
Liqueur de Fehling, 37, 510.
— de Violette, 37.
Macérateurs Barbier, 213.
— à betteraves, 206.
— rectangulaires, 130.
— centrifuges, 130.
Macération (extraction du jus des betteraves par), 208 ; à l'eau, 203 ; à la vinasse, 203, 211.
Maïs, composition, 24.
— malt de, 82.
— traitement, 126. 130.
Malandres des vinasses, 481.
Malt d'avoine, 80.
— (concassage du),8i.
— de froment, 80.
— de maïs, 82.
Malt d'orge, préparation, 49 ; mouillage et trempe de l'orge, 55; lavage; 61, germination, 68.
Malt d'orge anormale, préparation, 78.
— d'orge verts (analyses de), 541.
— séché à l'air, 90.
— de seigle, 80.
— touraillé, 90.
— vert, 55.
Maltose, 33; dosage, 509. 527.
Matières amylacées, composition, 44; s.iccharification par les acides, 192; par le malt, 148; par les mucédinées. 364.
Matières sucrées, composition. 44.
Mélasse, composition, 41.
— essai, 42.
— traitement, 222.
Millet de Guinée (voy. Dari).
— de nègre (voy. Dan), Moût (appareils à), 157.
— fermenté, analyse, 521 ; composition, 528, 558 ; distillation, 388.
Mout-levain, acidification, 234.
— analyse, 517.
— préparation, 229.
— refroidissement, 240.
Moût sucré (analyse du), 406. — Dépelage, 182. — Préparation, 91, 148, 152. 19i. : Avec les betteraves, 177 (lavage des betteraves, 197; extraction du jus par
ràpage et expression, 198 ; par découpage en cossettes et macération ou diifusion, 202) ; avec le dari. 140 ; avec le froment, 140; avec le maïs. 126, 130; avec les mélasses, 222 (dilution des mélasses avec de l'eau, 222 ; neutralisation et chauffage ; dénitrage, 223); avec Forge, 140; avec les pommes de terre, 91 (lavage des pommes de terre, 91 ; cuisson d'après l'ancien procédé, 96 ; d'après le nouveau, 103; saccharification, 148); avec le riz. 139 ; avec le seigle, 128, 140 ; avec les topinambours, 220. — Refroidissement, 170; par Tair, par l'eau et par l'air, 174; par l'eau, 177 ; à l'aide de glace, 181. Moûts (fermentation des), 288.
— sucrés de céréales (analyses de), 55 1 .
— sucrés de pommes de terre, 548.
Mucédinées, 364.
Mucor alternans, 365.
— circinelloïdes, 365.
— racemosus, 365. 374.
— spinosus, 365.
Mûller, dépeleur, 183.
Orge, composition, 13.
— (malt d»), 49, 78.
— pouvoir germinatif, 15.
— pouvoir saccharigène, li.
— (ressuage de 1'). 17.
— traitement, 140.
Paucksch, appareil à moût-levain. 203; broyeur à malt, 85; moulin à malt vert- 88; léfrigérant, 180.
Pellet. analyse des mélasses, 43.
Perrier, rectificateur, 408.
Pertes pendant la feruientation, 343.
Phytopbtora infestans, 12.
Pistorius, appareil distillatoire, 410; bassin, 407; rectificateur, 407.
Plateau Champonnois, 437. .
— Egrot, 425.
— Savalle. 428.
Pommes de terre, composition, 1.
— — conservation des, 12.
— — maladies dés, 12.
— — teneur en fécule, 91.
— - — traitement, 91.
Pompe America, 444.
Procédé amylo, 374.
— Collette et Boidin, 364.
— Effront, 334.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Produits moyens, 40i .
— de queue, 394, 401, 423, 448.
— de queue, analyse, 532.
— de tête, 394, 401. 448.
Pulpe de betteraves, 486.
— — composition, 487.
— de topinambours, 488.
Purification de l'alcool brut, 446.
Raffinage de Talcool brut, 446.
Rafraîchissement des moûts avec de Teau,
R&pe à betteraves, 198.
— de Champonnois, 199.
— Wackernie, 199.
Rectificateur à cloches, 409.
— continu de Barbet, 464.
— Egrot, 462.
— de Perrier, 408.
— de Pistorius, 407.
— de Savalle, 457.
Rectification, 393, 404.
— de l'alcool brut, 461. 467.
— continue. 463.
— continue, simplifiée, 466.
— continue . sans distillation.
Réfrigérant d'Ellenberger, 178.
— de Granzow, 304.
— d'Heckmann, 278.
— d'Hentschel, 175.
— d'Hipper, 302.
— d'Hornung, 244. 303.
— mécanique, 242.
— de Paucksch. 180.
— de Piltz, 2i5.
— de Roser, 301.
— de Stenglein, 300.
— à tubes rubanés. 241.
— tubulaire, 177.
Refroidissement des moûts, 170, 298.
— du moût-levain, 210.
Régulateur de chauffage, 428, 429.
Reimann. balance à pommes de terre, 6.
Rendement, calcul du, 348.
Résidus de la distillation, 477; des betteraves, 486, des matières amylacées, 477, 485. 486; des mélasses, 489; de la rectification de l'alcool, 489; des topinambours, 488.
Riz, composition, 30.
— traitement, 139.
Rizina, 30.
— traitement. 139.
Saccharification par les acides, 192, 193.
— par la diastase, 148, 149.
— par le malt, 148, 149.
— par les mucédinées, 364.
Saccharomëtre de Balling. 37. 499.
Saké, 139,365.
Savalle, appareils distillatoires, 428, 432 431; diaphanomètre, 572; éprouvettejauge, 431; filtres à charbon, 472; jaugeur de débit, 363; plateaux, 428; rectificateur, 457, régulateur de chauffage,429.
Schônjahn, appareil à germination, 15.
Seigle, composition, 20.
— (malt de). 80.
— traitement, 128, 140.
Sidersky, burette acidimétrique, 563.
Siemens, compteurs, 363.
Soja, 365.
Solanine, 11.
Sorel, appareil distillatoire horizontal, 411. Sorgho (voy. Dari), Steiner, appareil à germination, 15.
Stenglein, réfrigérant, 300.
Stephen-David, coupe-racines. 204.
Strauch, appareil à rectification continue sans distillation, 470.
Thermoalcoomètre, 359.
Topinambours, composition, 39.
— traitement, 220.
Traube, capillaro mètre, 571 .
Vases à levure (nettoyage des), 235.
Vidange des cuiseurs (dispositifs pour la),
Vinasses. 394, 477.
— analyse. 532.
— de betteraves, 498
— composition, 479.
contrôle des, 436, 533.
— de mélasse. 489.
— sèches, 484
— valeur. 482.
Wackernie, râpe, 199.
Warein et Defrance, cuiseur saccharificateur. 195.
Zymase. 258.
RUE DES SAINTS-PERES, A PARIS
Le catalogue complet est envoyé franco sur demande
■Islolre de la chimie.
Histoire de la chimie. I. Histoire de grandes lois chimiques. — H. Histoire des métalloïdes et de leurs principaux composés. — 111. Histoire des métaux et de leurs principaux composés. -^ IV. Histoire de la chimie organique, par R. Jagnaux. 2 volumes grand in-S"", contenant plus de 1 500 pages 32 fr.
Aide-mémoire da ciilmlsle.
Aide-mémoire du chimiste. Chimie inorganique, chimie organique, documents chimiques, documents physiques, documents minéralo(?iques, etc., etc , par R- Jagnaux. 1 beau volume contenant environ i 000 pages, avec figures dans le texte, solidement relié en maroquin 45 fr.
Vade-Mecmn do fabricant de prodolts ciilmlqoes.
Vade-mecum du fabricant de produits chimiques, par le D' G. Lunge, professeur de chimie industrielle A l'École Polytechnique fédérale de Zurich, traduit de Tallemand sur la 2** édition par V. Hassrridtek et Phost, chimistes-industriels. 1 volume in-12, avec figures dans le texte, relié 7 fr. 50.
Chimie appliquée & l'Iadaiitrie.
Traité de chimie appliquée à l'industrie, par Adolphe Renard, docteur es sciences, professeur de chimie appliquée à l'École supérieure des sciences de Rouen. 1 volume grand in-8'*, avec 2'Jô figures dans le texte 20 fr.
AamlyMe cldmiqoe.
Traité d'analyse chimique des substances commerciales, minérales et organiques, par R. Jagnaux. 1 volume grand in-8*, avec figures dans le texte 20 fr.
Hnilen esHeatielie».
Les huiles essentielles et leurs principaux constituants, par E. Charabot. professeur d'essais et analyses, J. Dupont, chimiste industriel, et E. Pillet, ingénieur-chimiste, distillateur d'huiles essentielles. Préface de M. Ë. Griiiaux, membre de Tlnstitut. 1 volume in-8*> de plus de mille pages avec figures, et tableaux. Prix broché 20 fr.
Fermentation alcoollqoe da vin.
Etude sur la fermentation alcoolique du vin, par V. Mahtinand. 1 brochure in-8« 2 fr.
Brasaerie.
Traité complet théorique et pratique de la fabrication de la bière et du malt, comprenant la description de tous les procédés, machines et appareils les j
plus récents, suivi du texte de la législation fiscale régissant la brasserie dans divers pays, par J. Cartlyvei.s et Chaiu.ks Stammek. 1 volume grand in-8, avec 150 gravures sur bois 20 fr.
■étiiodea de travail pour le laboratoire.
Méthodes de travail pour les laboratoires de chimie organique, par le D' Lassar CoHN. proTesseur de chimie à l'université de Kœnigsberg, traduit de l'allemand
58e BÈKANGKH, ÉDITEUR, i5, RUE DES SAINTS-PÈRES, PARIS
par E. AcKERUANN, ingénieur civil des mines. 1 volume in-12, avec figures dans le texte» relié 7 fr. 50.
■atlèreu eoloranles arllfielelles.
Traité pratique des matières colorantes artificielles dérivées du goudron de bouille, par A.-M. Villon, ingénieur chimiste. 1 volume grand in-8*, avec figures dans le texte 20 fr.
■atlèren eoloranteii.
Traité des matières colorantes, du blanchiment et de la teinture du coton, suivi du dégommage et de la teinture de la ramie ou china-grass, par Adolphe Renard, docteur és-sciences physiques, professeur de chimie à TEcole supérieure d'industrie de Rouen. 1 volume in-S**, avec figures dans le texte et un album de 83 échantillons ,...,.,,.. 20 fr.
Tetatnre den soles.
Traité de la teinture des soies, précédé de l'histoire chimique de la soie et de rhistoire de la teinture de la soie, par Marius Moyrbt. 1 volume in-8o. , 20 fr.
Dégraissage. — Blanchlmeiil.
Traité pratique du dégraissage et du blanchiment des tissus, des toiles, des écheveaux, de la flotte, etc., ainsi que du nettoyage et du détachage des vêtements et des tentures, par A. Gillet. 1 volume in-S", avec gravures dans le texte , 5 fr.
Epuration des eaox.
Traité de l'épuration des eaux naturelles et industrielles ; analyse et essais des eaux, inconvénients de l'impureté des eaux, examen des procédés physiques employés à Tépuration ae eaux, épuration ou correction chimique, systèmes mixtes, correction des eaux dans les chaudières, description et examen critiaue des appareils, épuration des eaux résiduelles, par Delhotrl. 1 volume grana in-8«, avec 147 figures dans le texte, relié 15 fr,
BpnraCloD des eaox.
Appareil d'épuration et defiltration des eaux, système PuUen. Ce mémoire a
{)aru dans la livraison de décembre 1890 du Portefeuille des machines. Prix de a livraison 2 fr.
Note sur la filtration mécanique par tissus : filtres Loze et Helaers, Breitfeld- Danek, Rolikowski, Muller, Bontemps, Philippe, avec 1 planche. Ce mémoire a paru dans la livraison de juin 4891 du Portefeuille des machines. Prix de la livraison 2 fr.
FabrieaClon du ^ax.
Traité théorique et pratique de la fabrication du gaz et de ses divers emplois, à Tusage des ingénieurs, directeurs et constructeurs d*usines à gaz, par Eduond BoRiAS, ingénieur des arts et manufactures, directeur d'usines à gaz. 1 volume in-8o, avec figures dans le texte, relié 25 fr.
Emplois ehtmiqaes do bols.
Des emplois chimiques du bois dans les arts et l'industrie, t^u bois consi déré comme combustible, carbonate de potasse, charbon de bois ordinaire, charbon de bois pour poudre, bois torréné ou charbon roux, charbon moulé, dit charbon de Paris, goudron et ses dérivés, essence de térébenthine et ses dérivés, esprit-de-bois et ses dérivés, acide pyroligneux et ses dérivés, ffaz d'éclairage au bois, tanin (extraits tanniques pour tannerie et teinture), ceflulose (pâte chimiaue et pâte mécanique de bois pour papier), glucose (pour alcool), acide oxalique, par 0. Petit, ingénieur, ancien élève de V cole nationale forestière. 1 volume grand in-8* avec de nombreuses figures dans le texte 15 fr.
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