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DE LA PREMIÈRE ÉDITION
On a déjà plusieurs Traités de Méchanique, mais le plan de celui-ci est entièrement neuf. Je me suis proposé de réduire la théorie de cette Science, et l'art de résoudre les problêmes qui s'y rapportent, à des formules générales, dont le simple développement domie toutes les équations nécessaires pour la solution de chaque problême. J'espère que la manière dont j'ai tâché de remplir cet objet, ne laissera rien à désirer.
Cet Ouvrage aura d'ailleurs une autre utilité ; il réunira et présentera sous un même point de vue, les difïerens Principes trouvés jusqu'ici pour faciliter la solution des questions de Méchanique, en montrera la liaison et la dépendance mutuelle, et mettra à portée de juger de leur justesse et de leur étendue.
Je le divise en deux Parties: la Statique ou la Théorie de l'Equihbre, et la Dynamique ou la Théorie du Mouvement; et chacune de ces Parties traitera séparément des Corps solides et des fluides.
On ne trouvera point de Figures dans cet Ouvrage. Les méthodes que j'y expose ne demandent ni constructions, ni raisonnemens géométriques ou méchaniques, mais seulement des opérations algébriques, assujetties à
lï AVERTISSEMENT.
une marche régulière et uniforme. Ceux qui aiment l'Analyse, verront avec plaisir la Méchanique en devenir une nouvelle branche, et me sauront gré d'en avoir étendu ainsi le domaine (i).
( I ) Extrait des registres de l 'Académie royale des Sciences, du vingt-sept Février mil sept cent quatre-vingt-huit.
Messieurs ue la Place, Cousin, le Gendbe et moi, ayant readu compte d'un Ouvrage intitulé : Méchanique analitique, par M, de l* Grakgk, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de son Approbation, et d'être imprimé sons son Privilège.
Je certifie cet Extrait conforme aux registres de l'Académie.
Le Marquis DE GOHDORCET.
AVERTISSEMENT
DE LA DEUXIEME EDITION
On a déjà plusieurs Traités de Mécanique, mais le plan de celui-ci est entièrement neuf. Je me suis proposé de réduire la théorie de cette Science, et l'art de résoudre les problèmes qui s'y rapportent, à des formules générales, dont le simple développement donne toutes les équations nécessaires pour la solution de chaque problème.
Cet Ouvrage aura d'ailleurs une autre utilité; il réunira et présentera sous un même point de vue les différents principes trouvés jusqu'ici pour faciliter la solution des questions de Mécanique, en montrera la liaison et la dépendance mutuelle, et mettra à portée de juger de leur justesse et de leur étendue.
Je le divise en deux Parties: la Statique ou la Théorie de l'Équilibre, et la Dynamique ou la Théorie du Mouvement ; et dans chacune de ces Parties, je traite séparément des Corps sohdes et des Fluides.
On ne trouvera point de Figures dans cet Ouvrage. Les méthodes que j'y expose ne demandent ni constructions, ni raisonnemens géométriques ou mécaniques, mais seulement des opérations algébriques, assujéties à une
Méc. anal. I. ^
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marche régulière et uniforme. Ceux qui aiment l'Analyse, verront avec plaisir la Mécanique en devenir une nouvelle branche, et me sauront gré (l'en avoir étendu ainsi le domaine.
Tel est le plan que j'avais tâché de remplir dans la première édition de ce Traité, publiée en 1788. Celle-ci est à plusieurs égards un Ouvrage nouveau sur le même plan, mais plus ample. On a donné plus de développement aux principes et aux formules générales, et plus d'étendue aux applications, dans lesquelles on trouvera la solution des principaux problèmes qui sont du ressort de la Mécanique.
On a conservé la notation ordinaire du Calcul différentiel, parce qu'elle répond au système des infiniment petits, adopté dans ce Traité. Lorsqu'on a bien conçu l'esprit de ce système, et qu'on s'est convaincu de l'exactitude de ses résultats par la méthode géométrique des premières et dernières raisons, ou par la méthode analytique des fonctions dérivées, on peut employer les infiniment petits comme un instrument sûr et commode pour abréger et simphfier les démonstrations. C'est ainsi qu'on abrège les démonstrations des Anciens, par la méthode des indivisibles.
Nous allons indiquer les principales augmentations qui distinguent cette édition de la précédente.
La première Section de la première Partie contient une analyse plus complète des trois principes de la Statique, avec des remarques nouvelles sur la nature et la liaison de ces principes ; elle est terminée par une démonstration directe du principe des vitesses virtuelles, et tout-à-fait indépendante des deux autres principes.
Dans la seconde Section, on démontre d'une manière plus rigoureuse que le principe des vitesses virtuelles, pour un nombre quelconque de forces en équilibre, peut se déduire du cas où il n'y a que deux forces, ce qui ramène directement ce principe à celui du levier; on réduit à une forme
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plus générale les équations qui résultent de ce principe, et l'on donne les conditions nécessaires pour qu'un système de forces soit équivalent à un autre système de forces, et puisse le remplacer.
Dans la troisième Section, on établit d'une manière plus directe !es formules des mouvements instantanés de rotation, et de la composition de ces mouvements, et on en déduit la théorie des moments et de leur composition; on y expose une propriété peu connue du centre de gravité, et on donne une nouvelle démonstration des maxima et minima qui ont lieu dans l'état d'équilibre.
La quatrième Section contient des formules plus générales et plus simples pour la solution des problèmes qui dépendent de la méthode des variations; et, par la comparaison de ces formules avec celles de l'équilibre des corps de figure variable, on y montre comment les questions relatives à leur équilibre rentrent dans la classe de celles qui sont connues sous le nom de problème général des isopérimètres, et se l'ésolvent de la même manière.
La cinquième Section offre quelques problèmes nouveaux et des remarques importantes sur quelques-unes des solutions déjà données dans la première édition.
Dans la sixième Section, on a ajouté quelques détails à l'analyse historique des principes de l'Hydrostatique.
On a donné, dans la septième Section, plus de rigueur et de généralité au calcul des variations des molécules d'un fluide, et on a rendu beaucoup plus simple l'analyse des termes qui se rapportent aux limites de la niasse fluide; on a déduit de ces termes la théorie de l'action des fluides sur les solides qu'ils recouvrent, ou sur les parois des vases qui les renferment, et on en a tiré une démonstration directe de ce théorème que, dans l'équilibre d'un solide avec un fluide, les forces qui agissent sur le sohde sont les mêmes que si le fluide ne formait qu'une seule masse avec le solide. On a
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ajouté aussi, tant dans cette Section que dans la suivante, qui traite de l'équilibre des fluides élastiques, quelques applications des formules générales de l'équilibre des fluides.
I,a deuxième Partie, qui contient la Dynamique, offre un plus grand nombre d'augmentations.
Dans la première Section, on a rendu plus complète et plus exacte dans quelques points l'analyse historique des principes de la Dynamique.
Il y a dans la deuxième Section une addition importante, où l'on montre dans quels cas la formule générale de la Dynamique, et par conséquent aussi les équations qui en résultent pour le mouvement d'un système de corps, sont indépendantes de la position des axes des coordonnées dans l'espace, ce qui donne le moyen de compléter une solution ou l'on aurait supposé nulles quelques constantes, par l'introduction de trois nouvelles constantes arbitraires.
Dans la troisième Section on a donné plus d'extension aux propriétés relatives au mouvement du centre de gravité et aux aires décrites par un système de corps ; on y a ajouté la théorie des axes principaux ou de rotation uniforme, déduite de la considération des mouvements instantanés de rotation, par une analyse différente de celle qu'on y avait employée jusqu'ici ; et on y démontre quelques théorèmes nouveaux sur la rotation d'un (!orps soHde ou d'un système de corps, lorsqu'elle dépend d'une impulsion primitive.
La quatrième Section est à peu de chose près la même que dans la première édition.
Mais la cinquième Section est entièrement nouvelle; elle renferme la théorie de la variation des constantes arbitraires, qui a fait l'objet de trois Mémoires imprimés parmi ceux de la première Classe de l'Institut, pour l'année 1808, mais présentée d'une manière plus simple et comme une
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méthode générale d'approximation pour tous les problèmes de mécanique, oii il y a des forces perturbatric-es peu considérables par rapport aux forces principales.
Nous observerons ici, pour donner à cette ttiéorie toute l'étendue dont elle est susceptible, que la fonction V, qui dépend des forces principales, ne peut être qu'une fonction exacte des seules variables indépendantes Ç, 4, (p, etc. , et du temps f, mais qu'il n'est pas nécessaire que la fonction désignée par fi, et qui dépend des forces perturbatrices, soit aussi de la même nature. Quelles que soient ces forces, si on les décompose, pour chaque corps m du système, en trois X, Y, Z, suivant les coordormées œ, y, z, et tendantes à les augmenter, il n'y aura qu'à réduire ces coordonnées en fonctions des variables indépendantes g, ■^, ç, etc., et on pourra substituer à la place
des différences partielles -jyj —,-j-> etc., les sommes respectives
-Y^ + ztV Sm(xS + Y$;. + Z-
et, par conséquent, à la place de A . ii, la quantité
Sm(XA,x-f-Yij-hZAs),
cil la caractéristique A se rapporte aux constantes arbitraires ; de sorte qu'on
, da
pourra changer ~y— en
et ainsi des autres différences partielles de ii. De cette manière, la méthode sera applicable à des forces perturbatrices représentées par des variables quelconques.
Enfin la sixième Section, qui est la dernière de ce volume, et qui répond au paragraphe premier de la cinquième Section de l'édition précédente, esl
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augmentée de difféientes remarques, et surtout de la solution de quelques problèmes sur les oscillations très-petites des corps; elle est terminée par la théorie des cordes vibrantes, que j'avais donnée dans le premier volume des Mémoires de Tarin, et quj est présentée ici d'une manière plus simple et à l'abri des objections que d'Alembert avait faites contre cette théorie, dans le premier volume de ses Opuscules.
AVERTISSEMENT
DE LA TROISIÈME ÉDITION
La Mécanique analytique est un ouvrage de premier ordre dont nous n'avons pas besoin de faire ici l'éloge. Il nous sufîîra de rappeler que les géomètres le regardent, d'un commun accord, comme le chef-d'œuvre de son illustre auteur.
La netteté et l'élégance du style, non moins que l'enchaînement méthodique des diverses parties, témoignent assez que Lagrange ne s'est piis contenté de mettre au jour des idées neuves et fécondes, et que la rédaction même et la révision des détails ont été pour lui l'objet d'un soin minutieux.
En lisant les notes très-courtes placées au bas des pages, on verra cependant qu'un assez grand nombre d'inadvertances subsistaient dans la deuxième édition. J'ai cru devoir les signaler. Mais cette critique minutieuse, qui porte parfois sur le sens d'un mot ou sur quelques termes d'une formule, n'impHque dans aucun cas l'idée d'une opinion opposée à celle de Lagrange, et que j'aurais la hardiesse de proposer au lecteur. Toutes mes notes ont pour but de développer le sens du texte lorsqu'il ne me semble pas assez clair, ou de le rectifier dans des cas où l'incorrection n'est pas douteuse.
Lorsque les progrès de la science ont exigé des développements plus considérables, les Notes ont été renvoyées à la fin du volume. Les lecteurs me sauront gré d'y avoir placé, tout d'abord, deux dissertations remarquables publiées déjà dans le Journal de M. Liouville par M. Poinsot et M. Dirichlet, qui critiquent l'un et l'autre, avec beaucoup de justesse, des
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passages importants de la première partie, et indiquent en même temps de quelle manière il convient de les modifier.
En reproduisant ces écrits, dans lesquels une partie de la tâclie que je m'étais imposée se trouve accomplie avec tant de supériorité, je suis heureux de penser que cette nouvelle édition se trouve, en quelque sorte, placée sous le patronage de deux noms illustres.
Paris, le .^ juin iS53.
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SUR LKS DIFFÉRENTS PRINCIPES DE LA STATIQUE
La Statique est la science de l'équilibre des forces. On entend, en général; parjbrce ou puissance la cause, quelle qu'elle soit, qui imprime ou tend à imprimer du mouvement au corps auquel on la suppose appliquée; et c'est aussi par Ja quantité du mouvement imprimé, ou prêt à imprimer, que la force ou puissance doit s'estimer. Dans l'état d'équilibre, la force n'a pas d'exercice actuel; elle ne produit qu'une simple tendance au mouvement; mais on doit toujours la mesurer par l'effet qu'elle produirait si elle n'était pas arrêtée. En prenant une force quelconque, ou son effet pour l'unité, l'expression de toute autre force n'est plus qu'un rapport, une quantité mathématique qui peut être représentée par des nombres ou des lignes ; c'est sons ce point de vue que l'on doit considérer les forces dans la Mécanique.
L'équilibre résulte de la destruction de plusieurs forces qui se combattent et qui anéantissent réciproquement l'action qu'elles exercent les unes sur les autres ; et le but de la Statique est de donner les lois suivant lesquelles cette destruction s'opère. Ces lois sont fondées sur des principes généraux qu'on peut réduire à trois : celui du levier, celui de la composition des forces, et celui des vitesses virtuelles.
Méc. anal, l, ï*
1. Archimède, le seul parmi les anciens qui nous ait laissé une théorie de l'équilibre, dans ses deux Livres de jEquiponderantibus, ou de Planorum œquitibriis , est l'auteur du principe du levier, lequel consiste, comme le savent tous les mécaniciens, en ce que si un levier droit est chargé de deux poids quelconques placés, de part et d'autre du point d'appui, à des distances de ce point réciproquement proportionnelles aux mêmes poids, ce levier sera en équilibre, et son appui sera chargé de la somme des deux poids. Archimède prend ce principe, dans ie cas des poids égaux placés à des distances égales du point d'appui, pour un axiome de Mécanique évident de soi-même, ou du moins pour un principe d'expérience ; et il ramène à ce cas simple et primitif celui des poids inégaux, en imaginant ces poids, lorsqu'ils sont commensurables , divisés en plusieurs parties toutes égales entre elles, et en supposant que les parties de chaque poids soient séparées et transportées, de part et d'autre, sur le même levier, à des distances égales, en sorte que le levier se trouve chargé de plusieurs petits poids égaux et placés à distances égales autour du point d'appui, Ensuite il démontre la vérité du même théorème pour les poids incommensurables, à l'aide de la méthode d'exhaustion, en taisant voir qu'il ne saurait y avoir équilibre entre ces poids, à moins qu'ils ne soient en raison inverse de leurs distances au point d'appui.
Quelques auteurs modernes, comme Stevin dans sa Statique, et Galilée dans ses Dialogues sur le mouvement, ont rendu la démonstration d' Archimède plus simple, en supposant que les poids attachés au levier soient deux parallélipipèdes horizontaux pendus par leur milieu, et dont les largeurs et les hauteurs soient égales, mais dont les longueurs soient doubles des bras de levier qui leur répondent inversement. Car, de cette manière, les deux parallélipipèdes sont en raison inverse de leurs bras de levier, et en même temps ils se trouvent placés bout à bout, en sorte qu'ils n'en forment plus qu'un seul dont le point du milieu répond précisément au point d'appui du levier. Archimède avait déjà employé une considération semblable pour déterminer le centre de gravité d'une grandeur composée de deux surfaces parabohques, dans la première proposition du second Ijvre de l'Equilibre des plans.
D'autres auteurs, au contraire, ont cru trouver des défauts dans la démons-
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tration d'Archimède, et ils l'ont tournée de différentes façons pour la rendre plus rigoureuse; mais il faut convenir qu'en altérant la simplicité de cette démonstration, ils n'y ont presque rien ajouté du côté de l'exactitude.
Cependant, parmi ceux qui ont cherché à suppléer à la démonstration d'Archimède, sur l'équilibre du levier, on doit distinguer Huyghens, dont on a un petit écrit intitulé : Deinonstratio œquilïbrii hilancis (*) , et imprimé en 1698, dans le Recueil des anciens Mémoires de V Académie des Sciences. Huyghens observe qu' Archimède suppose tacitement que si plusieurs poids égaux sont appliqués à un levier horizontal, à distances égales les unes des autres, ils exercent la même force pour incliner le levier, soit qu'ils se trouvent tous du même côté du point d'appui, soit qu'ils soient les uns d'un côté et les autres de l'autre côté du point d'appui ; et pour éviter cette supposition précaire, au lieu de distribuer, comme Archimède, les parties aliquotes des deux poids commensurables sur le même levier, de part et d'autre des points où les poids entiers sont censés appliqués, il les distribue de la même manière, mais sur deux autres leviers horizontaux, et placés perpendiculairement aux extrémités du levier principal, en forme de T : de cette manière, on a un plan horizontal chargé de plusieurs poids égaux , et qui est évidenjment en équilibre sur la ligne du premier levier, parce que les poids se trouvent distribués également et symétriquement des deux côtés de cette ligne. Mais Huyghens démontre que ce plan est aussi en équilibre sur une droite inclinée à celle-là, et passant par le point qui divise le levier primitif en parties réciproquement proportionnelles aux poids dont il est supposé chargé, parce qu'il fait voir que les petits poids se trouvent aussi placés à distances égales de part et d'autre de la même droite : d'où il conclut que le plan, et par conséquent le levier proposé, doit être en équilibre sur le même point.
Cette démonstration est ingénieuse, mais elle ne supplée pas entièrement à ce qu'on peut, en effet, désirer dans celle d'Archimède.
2. L'équilibre d'un levier droit et horizontal, dont les extrémités sont chargées de poids égaux, et dont le point d'appui est au milieu du levier, est une vérité évidente par elle-même, parce qu'il n'y a pas de raison pour
(*■) Col écrit d'Huyghens fait partie do sos Œm'rcs publiées pur s'Gravesande en i ^34 (Lyon), t, l", page 282. (/, Benjam!.)
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que l'un des poids l'emporte sur l'autre, tout étant égal de part et d'autre du point d'appui, il n'en est pas de même de la supposition que la charge de l'appui soit égaie à la somme des deux poids. II paraît que tous les mécaniciens l'ont prise comme un résultat de l'expérience journalière, qui apprend que le poids d'un corps ne dépend que de sa masse totale, et nullement de sa figure (*). On peut néanmoins déduire cette vérité de la première, en considérant, comme Huyghens, l'équilibre d'un plan sur une ligne.
Pour cela, il n'y a qu'à imaginer un plan triangulaire chargé de deux poids égaux aux deux extrémités de sa base, et d'un poids double à son sommet. Ce plan sera évidemment en équilibre, étant appuyé sur une ligne droite on axe fixe, qui passe par le milieu des deux côtés du triangle ; car on peut regarder chacun de ces côtés comme un levier chargé dans ses deux extrémités de deux poids égaux, et qui a son point d'appui sur l'axe qui passe par sou milieu. Maintenant on peut envisager cet équilibre d'une autre manière, en regardant la base même du triangle comme im levier dont les extrémités sont chargées de deux poids égaux, et en imaginant un levier transversal quijoigne le sommet du triangle et le milieu de sa base en forme de T, et dont une des extrémités soit chargée du poids double placé au sommet, et l'autre serve de point d'appui au levier qui forme la base. 11 est évident que ce dernier levier sera en équilibre sur le levier transversal qui le soutient dans sou milieu, et que celui-ci sera, par conséquent, en équilibre sur l'axe sur lequel le plan est déjà en équilibre. Or, comme l'axe passe par le milieu des deux côtés du triangle, il passera aussi nécessairement par le milieu de la droite menée du sommet du triangle au milieu de sa base ; donc le levier transversal aura son point d'appui dans le point de milieu, et devra, par conséquent, être chargé également aux deux bouts : donc la charge que supporte le point d'appui du levier qui fait la base du triangle, et qui est chargé à ses deux extrémités de poids égaux, sera égale au poids double du sommet, et, par eonséquent, égale à la somme des deux poids.
Si, au lieu d'un triangle, on considérait un trapèze chargé à ses qiiatie
(*) D'Alembert esc, je crgis, le premier qui ait cherché à déinoatrer cette proposition; mais la démonstration qu'il en a donnée danî- les Mémoires de l' Acadi-inie des Sciences de 1769, n'est pas entièi-ement satisfaisanle. Celle que M. Fourier a donnée depuis dans le cinquième cahier du Joamnt de l'École Polytechnique est rigoureuse et très-ingénieiise ; mais elle n'est pas tirée de l.i nature <lu levier. (Note de Lagrange.)
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angles de quatre poids égaux, on trouverait de la même manière que les detix leviers de longueurs inégales, formant les côtés parallèles du trapèze, exercent sur leurs points d'appui des forces égales.
5. Cette proposition une fois établie, il est clair qu'on peut, ainsi <ju'Archimède le fait, substituer à un poids en équilibre sur un levier, deux poids égaux chacun à la moitié de ce poids, et placés sur le même levier, à distances égales de part et d'autre du point oii le poids est attaché ; car l'action de ce poids est la même que celle d'un levier suspendu par son milieu au même point, et charge, à ses deux bouts, de deux poids égaux chacun à la moitié du même poids, etilest évident que rien n'empêched'approcher ce dernier levier du premier, de manière qu'il en fasse partie. Ou bien, ce qui est peut-être plus rigoureux, il n'y a qu'à regarder ce dernier levier comme étant tenu en équilibre par une force appliquée à son point de milieu, dirigée de bas en haut, et égale au poids dont les deux moitiés sont censées appliquées à ses extrémités ; alors, en appliquant ce levier en équilibre sur le premier levier qui est supposé en équilibre sur son point d'appui, l'équilibre total subsistera toujours, et si l'application se fait de manière que le milieu du second levier coïncide avec l'extrémité d'un des bras du premier levier, la force qui soutient le second levier pourra être censée appliquée au poids même dont ce bras est chargé, et qui, étant soutenu, n'aura plus d'action sur le levier, mats se trouvera ainsi remplacé par deux poids égaux chacun à sa moitié, et placé de part et d'autre de ce poids sur le premier levier prolongé. Cette superposition d'équilibres est, en Mécanique, un principe aussi fécond que l'est, eu Géométrie, la superposition des figures.
4. On peut donc regarder l'équilibre d'un levier droit et horizontal chargé de deux poids en raison inverse de leurs distances au point d'appui du levier, comme une vérité rigoureusement démontrée ; et, par le principe de la superposition, il est facile de l'étendre à un levier angulaire quelconque, dont le point d'appui serait dans l'angle, et dont les bras seraient tirés en sens contnilre par des forces perpendiculaires à leurs directions. En effet, il est évident qu'un levier angulaire à bras égaux, et mobile autour du sommet de l'angle, sera tenu en équilibre pardeux forces égales appliquées perpendiculail'ement aux extrémités des deux bras, et tendantes à les faire tourner en sens
contraire. Si donc on a un levier droit en équilibre, dontrun des bras soit égal k ceux du levier angulaire, et soit chargé à son extrémité d'un poids équivalent à chacune des puissances appliquées au levier angulaire, l'autre bras étant chargé du poids nécessaire pour l'équilibre, et qu'on superpose ces ieviers de manière que le sommet de l'angle de l'un tombe sur le point d'appui de l'autre, et que les bras égaux de l'un et de l'autre coïncident et n'en forment plus qu'un : la puissance appliquée au bras du levier angulaire soutiendra le poids suspendu au bras égal du levier droit, de manière qu'on pourra faire abstraction de l'un et de l'autre, et supposer le bras formé de la réunion de ces deux-ci anéanti. L'équilibre subsistera donc encore entre les deux autres bras formant un levier angulaire tiré à ses extrémités par des forces perpendiculaires, et en raison inverse de la longueur des bras, comme dans le levier droit.
Or une force peut être censée appliquée à tel point que l'on veut de sa direction. Donc deux forces, appliquées à des points quelconques d'un plan retenu par un point fixe, et dirigées comme on voudra dans ce plan, sont en équilibre lorsqu'elles sont entre elles en raison inverse des perpendiculaires abaissées de ce point sur leurs directions ; car on peut regarder ces perpendiculaires comme formant un levier angulaire dont le point d'appui est le point fixe du plan : c'est ce qu'on appelle maintenant le principe des moments, en entendant par moment le produit d'une force par le bras du levier par lequel elle agit.
Ce principe général suffit pour résoudre tous les problèmes de ta Statique. La considération du treuil l'avait fait apercevoir dès les premiers pas que l'on a faits après Archimède, dans la théorie des machines simples, comme on le voit par l'ouvrage du Guide Ubaldi, intitulé: Mecanicorum liber, qui a paru àPesaro, en 1677; mais cet auteur n'a pas su l'appliquer au plan inchné, ni aux autres machines qui en dépendent, comme le coin et la vis dont il n'a donné qu'une théorie peu exacte.
5. Le rapport de ia puissance au poids sur un plan incliné a été longtemps un problème parmi les mécaniciens modernes. Stevin l'a résolu le premier ; mais sa solution est fondée sur une considération indirecte et indépendante de la théorie du levier.
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Stevin considère un triangle solide posé sur sa base lioi'izontale, en sorte que ses deux côtés forment deux plans inclinés ; et il imagine qu'un chapelet formé de plusieurs poids égaux, enfilés à des distances égales, ou plutôt une chaîne d'égale grosseur soit placée sur les deux côtés de ce triangle, de manière que toute ia partie supérieure se trouve appliquée aux deux côtés du triangle, et que la partie inférieure pende librement au-dessous de la base, comme si elle était attachée aux deux extrémités de cette base.
Or Stevin remarque qu'en supposant que la chaîne puisse glisser librement sur le triangle, elle doit cependant demeurer en repos; car, si elle commençait à ghsser d'elle-même dans un sens, elle devrait continuer à glisser toujours, puisque la même cause de mouvement subsisterait, la chaîne se trouvant, à cause de l'uniformité de ses parties, placée toujours de la même manière sur le triangle, d'où résulterait un mouvement perpétuel, ce qui est absurde.
Il y a donc nécessairement équilibre entre toutes les parties de la chaîne ; or on peut regarder la portion qui pend au-dessous de la base, comme étant déjà en équilibre d'elle-même. Donc il faut que l'effort de tous les poids appuyés sur l'un des côtés contre-balance l'effort des poids appuyés sur l'autre côté; mais la somme des uns est à la somme des avitres dans le même rapport que les longueurs des côtés sur lesquels ils sont appuyés. Donc il faudra toujours la même puissance pour soutenir un ou plusieurs poids placés sur un plan incliné, lorsque le poids total sera proportionnel à la longueur du pian, en supposant la hauteur la même : mais quand le plan est vertical, la puissance est égale au poids ; donc, dans tout plan incliné, la puissance est au poids comme ia hauteur du plan à sa longueur.
•l'ai rapporté cette démonstration de Stevin, parce qu'elle est très-ingénieuse, et qu'elle est d'ailleurs peu connue. Au reste, Stevin déduit de cette théorie celle de l'équilibre entre trois puissances qui agissent sur un même point, et il trouve que cet équilibre a lieu lorsque les puissances sont parallèles et proportionnelles aux trois côtés d'un triangle rectiligne quelconque. Voyez les Eléments de Statique et les Additions à la Statique de cet auteur, dans les ffjpomnemata mathematica, imprimés à Leyde, en i6o5, et dans les OEuvres de Stevin, traduites en français, et imprimées en i634) paf les Elzevirs. Mais on doit observer que ce théorème fondamental de la Statique,
quoiqu'il soit communément attribué à Stevin, n'a cependant été démontré par cet auteur (*) que dans le cas oii les directions de deux des puissances font entre elles un angle droit.
Stevin remarque avec raison qu'un poids appuyé sur un plan incliné, et retenu par une puissance parallèle au plan, est dans le même cas que s'il était soutenu par deux fils, l'un perpendiculaire, et l'autre parallèle au plan ; et, par sa théorie du plan incliné, il trouve que le rapport du poids à la puissance parallèle au plan est comme l'hypoténuse à la base d'un triangle rectangle formé sur le plan par deux droites, l'une verticale, et l'autre perpendiculaire au plan. Stevin se contente ensuite d'étendre cette proportion au cas où le fil qui retient le poids sur le plan incliné serait aussi incliné à ce plan, en construisant un triangle analogue avec les mêmes lignes, l'une verticale, l'autre perpendiculaire au plan, et en prenant la base dans la direction du fil ; mais il faudrait pour cela qu'il eût démontré que la même proportion a lieu dans l'équilibre d'un poids soutenu sur un plan incfiné par une puissance oblique au plan, ce qui ne peut pas se déduire de la considération de la chaîne imaginée par Stevin.
6. Dans les Mécaniques de Galilée, publiées d'abord en français par le père Mersenne, en t634, l'équilibre sur un plan incliné est réduit à celui d'un levier angulaire à deux bras égaux, dont l'un çst supposé perpendiculaire au plan et chargé du poids appuyé sur le plan, et dont l'autre est horizontal et chargé d'un poids équivalent à la puissance nécessaire pour retenir le poids sur le plan; cet équilibre est ensuite réduit à celui d'un levier droit et horizontal, en regardant le poids attaché au bras incliné comme suspendu à un bras horizontal formant un levier droit avec le bras horizontal du levier angulaire. Ainsi le poids est à la puissance qui le soutient sur le plan incliné, en raison inverse de ces deux bras du levier droit, et il est facile de prouver que ces bras sont entre eux comme la hauteur du plan à sa longueur.
[') Le théorème en question n'est pas énonce, en efFfit, dans l'ouvrage de Stevin, mais on y trouve tons les éléments nécessaires pour sa démonstraiion ; on lit même, page 456 (Leyde , iG34); Il appert qae si une colonne (un corps quelconque) est attachée par deux lignes non parallèles, on pourra connaître combien chaque ligne soutiendra. Et ce qui précède donne effectivement le moyen de le connaître; seulement, la conclusion n'est pas formulée. (7. Bertrand.)
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On peut dire que c'est là la première démonstration directe qu'on ait, eue de l'équilibre sur un plan incliné. Galilée s'en est servi depuis pour démontrer rigoureusement l'égalité des vitesses acquises par les corps pesants, eu descendant d'une même hauteur sur des plans diversement inclinés, égalité qu'il s'était contenté de supposer dans la première édition de ses Dialogues.
Il eût été facile à Galilée de résoudre aussi le cas où la puissance qui retient le poids a une direction oblique au plan; mais ce nouveau pas n'a été fait que quelque temps après, par Roberval, dans un Traité de Mécanique imprimé, en i636, dans V Harmonie universelle de Mersenne.
7. Roberval regarde aussi le poids appuyé sur le plan incliné comme attaché au bras d'un levier perpendiculaire au plan, et il considère la puissauce comme une force appliquée su même bras, suivant une direction donnée; il a ainsi un levier à un seul bras, dont une extrémité est fixe, et dont l'autre extrémité est tirée par deux forces, celle du poids et celle de la puissance qui le retient. Il substitue ensuite à ce levier un levier angulaire à deux bras perpendiculaires aux directions des deux forces et ayant le même point fixe pour point d'appui, et il suppose les deux forces appliquées aux bras de ce levier suivant leurs propres directions, ce qui lui donne pour l'équilibre le rapport du poids à la puissance, en raison inverse des deux bras du levier angulaire, c'est-à-dire des perpendiculaires menées du point fixe sur les directions du poids et de la puissance.
De là, Roberval déduit l'équihbre d'un poids soutenu par deux cordes qui font entre elles un angle quelconque, en substituant au levier perpendiculaire au plan une corde attachée au point d'appui du levier, et à la puissance une autre corde tirée par une force dans la direction de cette puissance ; et, par différentes constructions et analogies un peu compliquées, il parvient à cette conclusion : que, si de quelque point pris dans la verticale du poids, on mène une parallèle à l'une des cordes, jusqu'à la rencontre de l'autre corde, le triangle formé ainsi aura ses côtés proportionnels au poids et aux puissances qui agissent dans la direction des mêmes côtés, ce qui est, comme on voit, le théorème donné par Stevin.
.T'ai cru devoir faire mention de cette démonstration de Roberval, nonseulement parce que c'est la première démonstration rigoureuse qu'on ait
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eue du théorème de Stevin, mais encore parce qu'elle est restée dans l'oubli dans un Traité d'Harmonie, assez rare aujourd'hui, où personne ne s'avise de la chercher. Au reste, je ne suis entré dans ce détail sur ce qui regarde la théorie du levier, que pour faire plaisir à ceux qui aiment à suivre la marche fie l'esprit dans les sciences, et à connaître les routes que les inventeurs ont tenues, et les routes plus directes qu'ils auraient pu tenir.
8. Les Traités de Statique qui ont paru après celui de Roberval, jusqu'à l'époque de la découverte de ia composition des forces, n'ont rien ajouté à cette partie de la Mécanique; on n'y trouve que les propriétés déjà connues du levier et du plan incliné, et leur application aux autres machines simples ; encore y en a-t-il quelques-uns qui renferment des théories peu exactes, comme celui de Laini sur l'équilibre des solides, où il donne une proportion tàusse du poids à la puissance qui le retient sur un plan incliné. Je ne parle pas ici de Descartes, de Torriceih et de Wallis, parce qu'ils ont adopté pour J'équilibre un principe qui se rapporte à celui des vitesses virtuelles, et dont ils n'avaient pas la démonstration.
9. Le second principe fondamental de la Statique est celui de la composition des forces. 11 est fondé sur cette supposition : que si deux forces agissent à la fois sur un corps (*) suivant différentes directions, ces forces équivalent alors à une force unique, capable d'imprimer au corps le même mouvement que lui donneraient les deux forces agissant séparément. Or un corps qu'on fait mouvoir uniformément suivant deux directions différentes à la fois, parcourt nécessairement la diagonale du parallélogramme dont il eût parcouru séparément les côtés en vertu de chacun des deux mouvements. D'oîi l'on conclut que deux puissances quelconques qui agissent ensemble sur un même corps,, sont équivalentes aune seule représentée, dans sa quantité et sa direction, par la diagonale du parallélogramme dont les côtés représentent en particulier les quantités et les directions des deux puissances données. C'est en quoi consiste le principe qu'on nomme la composition des forces,
{*) Le mot corps désigne ici un point maténei. (/. Bertrand.)
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Ce principe {*) suffît seul pour déterminer les lois de l'équilibre dans tous les cas ; car, en composant ainsi successivement toutes les forces deux à deux , on doit parvenir à une force unique qui sera équivalente à toutes ces forces, et qui, par conséquent, devra être nulle dans le cas d'équilibre, s'il n'y a dans le système aucun point fixe ; mais s'il y en a un, il faudra que la direction de cette force unique passe par le point fixe. C'est ce qu'on peut voir dans tous les livres de Statique, et particulièrement dans la Nouvelle Mécanique de Varignon, ou la théorie des machines est déduite uniquement du principe dont nous venons de parler.
Il est évident que le théorème de Stevin sur l'équilibre de trois forces parallèles et proportionnelles aux trois côtés d'un triangle quelconque, est une conséquence immédiate et nécessaire du principe de la composition des forces, ou plutôt qu'il n'est que ce même principe présenté sous une autre forme. Mais celui-ci a l'avantage d'être fondé sur des notions simples et naturelles, au lieu que le théorème de Stevin ne l'est que sur des considérations indirectes.
10. Les anciens ont connu la composition des mouvements, comme on le voit par quelques passages d'Aristote, dans ses Questions mécaniques. Les géomètres surtout l'ont employée pour la description des courbes, comme Archimède pour le spirale, Nicomède pour la conchoide, etc. ; et, parmi les modernes, Roberval en a déduit une méthode ingénieuse de tirer les tangentes aux courbes qui peuvent être censées décrites par deux mouvements dont la loi est donnée ; mais Galilée est le premier qui ait employé la considération du mouvement composé dans la Mécanique, pour déterminer la courbe décrite par un corps pesant, en vertu de l'action de la gravité et de la force de projection.
Dans la seconde proposition de la quatrième Journée de ses Dialogues, Galilée démontre qu'un corps mû avec deux vitesses uniformes, l'une horizontale, l'autre verticale, doit prendre une vitesse représentée par l'hypoténuse du triangle dont les côtés représentent ces deux vitesses : mais il paraît
{*) Ce paragraphe manque d'exactitude : deux forces qui ne sont pas dans k même pli pas de résultante , la remarque de Lagrange ne peut même pas être appliquée , d'i raie, au cas d'un système solide. (/. Bertrand. )
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en même temps que Galilée n'a pas connu toute l'importance de ce tltéorème dans la théorie de l'équilibre; car, dans le Dialogue troisième, où il traite du mouvement des corps pesants sur des plans inclinés, au lieu d'employer le principe de la composition du mouvement pour déterminer directement la gravité relative d'un corps sur un plan incliné, il déduit plutôt cette détermination de la théorie de l'équihbre sur les plans inchnés, d'après <'e qu'il avait établi auparavant dans son Traité delki iScienza mecanica, dans lequel il ramène le plan incliné au levier.
On trouve ensuite la théorie des mouvements composés dans les écrits de Descartes, de Roberval, de Mersenne, de Wallis, etc. : mais, jusqu'à l'année 1 687 , dans laquelle ont paru les Principes mathématiques de Newton, et le Projet de la JSouvelle Mécanique de Varignon, on n'avait point pensé îi substituer, dans la composition des mouvements, les forces aux. mouvements qu'elles peuvent produire, et à déterminer la force composée résultante de deux forces données, comme on détermine le mouvement composé de <\vx\x mouvements rectilignes et uniformes donnés.
Dans le second corollaire de la troisième loi du mouvement, Newton montre en peu de mots comment les lois de l'équilibre se déduisent facilement de la composition et décomposition des forces, en prenant la diagonale d'un parallélogramme pour la force composée de deux forces représentées par ses côtés ; mais cet objet est traité plus en détail dans l'ouvrage de Varignon, et la Nouvelle Mécanique qui a paru après sa mort, en 1726, renferme une théorie complète sur l'équilibre des forces dans les différentes machines, déduite de la seule considération de la composition ou décomposition des forces.
11. Le principe de la composition des forces donne tout de suite les conditions de l'équilibre entre trois puissances qui agissent sur un point, qu'on n'avait pu déduire de l'équilibre du levier que par une suite de raisonnements. Mais, d'un autre côté, lorsqu'on veut, par ce principe, trouver les conditions de l'équilibre entre deux puissances parallèles appliquées aux extrémités d'un levier droit, on est obligé d'employer des considérations indirectes, en substituant un levier angulaire au levier droit, comme Newton et d'AIembert l'ont iait, ou en ajoutant deux forces étrangères qui se détriil-
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sent miituellemeiit, mais qui, étant composées avec les puissances données, rendent leurs directions concurrentes, ou enfin en imaginant que les directions des puissances prolongées concourent à l'infini, et en prouvant que iii puissance composée doit passer par le point d'appui : c'est la manière dont s'y est pris Varignon dans sa Mécanique. Ainsi, quoique à la rigueur les deux principes du levier et de la composition des forces conduisent toujours aiix mêmes résultats, il est remarquable que le cas le plus simple pour l'un de ces principes devient le plus compliqué pour l'autre.
12. Mais on peut établir une liaison immédiate entre ces deux principes, par le théorème que Varignon a donné dans sa Nouvelle Mécanique (section r^, lemme XVI), et qui consiste en ce que si, d'iin point quelconque pris dans le plan d'un parallélogramme, on abaisse des perpendiculaires su:' la diagonale et sur les deux côtés qui comprennent cette diagonale, le jjrodiiit de la diagonale par sa perpendiculaire est égal à la somme des produits des deux côtés par leurs perpendiculaires respectives si le point tombe hors du parallélogramme, ou à leur différence s'il tombe dans le parallélogranmie, Varignon fait voir, par une construction très-simple, qu'en formant des triangles qui aient la diagonale et les deux côtés pour bases, et le point donné pour sommet commun, le triangle formé sur la diagonale est, dans itpremier cas, égal à la somme, et, dans le second cas, à la différence des deux triangles formés sur les côtés; ce qui est en soi-même un beau théorème de Géométrie, indépendamment de son application à la Mécanique.
Ce théorème aurait lieu également et la démonstration serait la même si, sur le prolongement de la diagonale et des côtés, on prenait partout oii Ton voudrait des parties égales à ces lignes ; de sorte que, comme toute puissance peut être supposée appliquée à un point quelconque de sa direction, on peut conclure, en générai, que deux puissances représentées en quantité et en direction par deux droites placées dans un plan, ont une composée ou résultante représentée en quantité et en direction par une droite placée dans le même plan, qui étant prolongée passe par )e point de concours des deux droites, et qui soit telle, qu'ayant pris dans ce plan un point quelconque, et abaissé de ce point des perpendiculaires sur ces trois droites prolongées, s'il est nécessaire, le produit de la résultante jiar sa perpendiculaire soit égal k
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!a somme ou à la différence des produits respectifs des deux puissances composantes par leurs perpendiculaires, selon que le point d'où partent les trois perpendiculaires sera pris au dehors ou au dedans des droites qui représentent les puissances composantes.
Lorsque ce point est supposé tomber sur la direction de la résultante, cette puissance n'entre plus dans l'équation, et l'on a l'égalité entre les deux produits des composantes par leurs perpendiculaires; c'est le cas de tout levier droit et angulaire, dont le point d'appui est le même que le point dont il s'agit, parce qu'alors l'action de la résultante est détruite par la résistance de l'appui.
Ce théorème, dû à Varignon, est le fondement de presque toutes les Statiques modernes, où il constitue le principe général appelé des moments. Son grand avantage consiste en ce que la composition et la résolution des forces y sont réduites à des additions et des soustractions ; de sorte que, quel que soit le nombre des puissances à composer, on trouve facilement la puissance résultante, laquelle doit être nulle dans le cas d'équilibre.
15. J'ai rapporté l'époque de la découverte de Varignon à celle de la publication de son Projet, quoique dans l'Avertissement, qui est à la tête de la Nouvelle Mécanique, on ait avancé qu'il avait donné deux ans auparavant, dans \ Histoire de la République des Lettres, un Mémoire sur les poulies à moufle, dans lequel il se servait des mouvements composés pour déterminer tout ce qui regarde cette machine; mais je dois observer que cet article manque d'exactitude. Le Mémoire dont il s'agit, sur les poulies, ne se trouve que dans les Nouvelles de la République des Lettres du mois de mai 1687, sous le titre de Nouvelle Démonstration générale de l'usage des poulies à moufle. L'auteur y considère l'équilibre d'un poids soutenu par une corde qui passe sur ime poulie, et dont les deux parties ne sont pas parallèles. Il n'y fait point usage ni même mention du principe de la composition des forces, mais il emploie les théorèmes déjà connus sur les poids soutenus par des cordes, et il cite les Statiques de Pardis et de Dechales. Dans une seconde démonstration, il réduit la question au levier, en regardant la droite qui joint les deux points où la corde abandonne la poulie, comme un levier chargé du poids appliqué à la poulie, et dont les extrémités sont tirées par les deux portions de la corde qui soutient la poulie.
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Pour ne rien omettre de ce qui regarde l'histoire de la découverte de la composition des forces, je dois dire un mot d'un petit écrit publié par Lami en 1687, sous le titre de Nouvelle manière de démontrer les principaux théorèmes des éléments des mécaniques. L'auteur observe que si un corps est poussé par deux forces suivant deux directions différentes, il suivni nécessairement une direction moyenne; de sorte que, si le chemin suivant cette direction lui était fermé, il demeurerait en repos, et les deux forces se feraient équilibre. Or il détermine la direction moyenne par la composition des deux mouvements que le corps prendrait dans le premier instant en vertu de chacune des deux forces, si elles agissaient séparément, ce qui lui donne la diagonale du parallélogramme dont les deux côtés seraient les espaces parcoïirus en même temps par l'action des deux forces, et, par conséquent, proportionnels aux forces. De là il tire tout de suite le théorème que les deux forces sont entre elles en raison réciproque des sinus des angles que leurs directions font avec la direction moyenne que le corps prendrait s'il n'était pas arrêté, et il en fait l'application au plan incliné et au levier lorsque ses extrémités sont tirées par des puissances dont les directions font un angle; mais, pour le cas où ces directions sont parallèles, il emploie un raisomiement vague et peu concluant.
La conformité du principe employé par Ijami avec celui de Varignon, avait fait dire à l'auteur de Y Histoire des Ouvrages des Savants (avril 1 688) qu'il y avait apparence que le premier devait au dernier la découverte de son principe. Lami s'est justifié de cette imputation, dans une Lettre publiée dans le Journal des Savants, du i3 septembre 1688, à laquelle le joiirna- Hste a répondu au mois de décembre de la même année ; mais cette contestation, à laquelle Varignon n'a point pris part, n'a pas été plus loin, et l'écrit de T^ami paraît être tombé dans l'oubli.
Au reste, la simplicité du principe de la composition des forces, et la facilité de l'appliquer à tous les problèmes sur l'équilibre, l'ont fait adopter des mécaniciens aussitôt après sa découverte, et l'on peut dire qu'il sert de base à presque tous les Traités de Statique qui ont paru depuis.
14 (*). On ne peut cependant s'empêcher de reconnaître que le principe
(*) F.ii comjiaraiil ce paragraphe 14 avec ia fin du parîigraphe 13, on a peine à comprendre com-
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du levier a seul l'avantage d'être fondé sur la nature de l'équilibre conaidéié en Ini-même, et comme un état indépendant du mouvement; d'ailleurs il y ti une différence essentielle dans la manière d'estimer les puissances qui se font équilibre dans ces deux principes. De sorte que, si l'on n'était pas parvenu k les lier par les résultats, on aurait pu douter avec raison s'il était permis de substituer au principe fondamental du levier celui qui résulte de la considération étrangère des mouvements composés.
En effet, dans l'équilibre du levier, les puissances sont des poids ou peuvent être regardées comme tels, et une puissance n'est censée double ou îriple d'une autre qu'autant qu'elle est formée par la réunion de deux ou trois puissances égales chacune à l'autre puissance. Mais la tendance à se mouvoir est supposée la même dans chaque puissance, quelle que soit son intensité; au lieu que, dans le principe de la composition des forces, oii estime la valeur des forces par le degré de vitesse qu'elles communiqueraient au corps auquel elles sont appliquées, si chacune était libre d'agir séparément, et c'est peut-être cette diiférence dans la manière de concevoir les forces qui a empêché longtemps les mécaniciens d'employer les lois connues de la composition des mouvements dans la théorie de l'équilibre, dont le iL-as le plus simple est celui de l'équilibre des corps pesants.
15. On a cherché depuis à rendre le principe de la composition des forces indépendant de la considération du mouvement, et à l'établir uniquement àur des vérités évidentes par elles-mêmes. Daniel Bernoulli (*) a donné le premier, dans les Commentaires de l'académie de Pétersbourg, tome \" , une démonstration très-ingénieuse du parallélogramme des forces, mais longue et compliquée, que d'Alembert a ensuite rendue un peu plus simple dans le premier volume de ses Opuscules -
ment Laj^range peut regretter que l'on n'emploie pas une méthode dont il fait ici une critique si bien fondée. On peut voir, au reste , au sujet de la réduction de la composition des forces à la composition des mouvemcnU , le Mémoire de Daniel Bernoulli { Commentaires de Pétersbourg, tome I^'; 1^26); la question y est traitée à fond et de manière à ne lais.^er aucun doute sur l'insuffisance de ce genre de considérations. (/. Bertrand, )
(*1 La même démonstration a clé récemment reproduite et simplifiée par M. Aimé, Journal de Mackëmatiques de M, Liouville, tome V-', page 335. (/. Bertrand.]
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Cette démonstration est fondée sur ces deux principes :
i" Que si deux forces agissent sur un même point dans des directions différentes, elles ont pour résultante une force unique qui divise en deux également l'angle compris entre leurs directions lorsque les deux forces sont égales, et qui est égale à leur somme lorsque cet angle est nul, ou à leur différence lorsque l'angle est de deux droits ; 2" que des équi-multiples des mêmes forces ou des forces quelconques qui leur soient proportionnelles, ont une résultante équi-multiple de leur résultante ou proportionnelle à cette résultante, les angles demeurant les mêmes.
Ce second principe est évident en regardant les forces comme des quantités qui peuvent s'ajouter ou se soustraire.
A l'égard du premier, on le démontre en considérant le mouvement qu'un corps, poussé par deux forces qui ne se font pas équilibre, doit prendre, et qui, étant nécessairement unique, peut être attribué à une force unique agissant sur lui dans la direction de son mouvement. Ainsi l'on peut dire que ce principe n'est pas tout à fait exempt de la considération du mouvement.
Quant à la direction de la résultante dans le cas de l'égalité des deux forces , il est clair qu'il n'y a pas plus de raison pour qu'elle soit plus inclinée à l'une qu'à l'autre de ces deux forces, et que, par conséquent, elle doit couper l'angle de leurs directions en deux parties égales.
On a ensuite traduit en analyse le fond de cette démonstration, et on lui a donné différentes formes plus ou moins simples, en considérant la résultante comme fonction des forces composantes et de l'angle compris entre leurs directions, f^ojez le second tome des Mélanges de la Société de Turin, les Mémoires de V Académie des Sciences, de 1 769, le sixième volume des Opuscules de d'Aiembert, etc. Mais il faut avouer qu'en séparant ainsi le principe de la composition des forces de celui de la composition des mouvements, on lui fait perdre ses principaux avantages, l'évidence et la simplicité, et on le réduit à n'être qu'un résultat de constructions géométriques ou d'analyse.
16. Je viens enfin au troisième principe, celui des vitesses virtuelles. On doit entendre par vitesse virtuelle, celle qu'un corps en équilibre est disposé i\ recevoir, en cas que l'équililire vienne à être rompu, c'est-à-dire la vitesse
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que ce corps prendrait réellement dans le premier instant de son mouvement ; et le principe dont il s'agit consiste en ce que des puissances sont en équilibre quand elles sont en raison inverse de leurs vitesses virtuelles, estimées suivant les directions de ces puissances.
Pour peu qu'on examine les conditions de l'équilibre dans le levier et dans les autres machines, il est facile de reconnaître cette loi, que le poids et la puissance sont toujours en raison inverse des espaces que l'un et l'autre peuvent parcourir en même temps : cependant il ne paraît pas que les anciens en aient eu connaissance. Guide Ubaldi est peut-être le premier qui l'ait aperçue dans le levier et dans les poulies mobiles ou moufles. Galilée l'a reconnue ensuite dans les plans inclinés et dans les machines qui en dépendent, et il l'a regardée comme une propriété générale de l'équilibre des machines. Voyez son Traité de Mécanique et le scolie de la seconde proposition du troisième Dialogue, dans l'édition de Bologne de 1 655.
Galilée entend par moment d'un poids ou d'une puissance appliquée à une machine, l'effort, l'action, l'énergie, Vimpetus de cette puissance pour mouvoir la machine, de manière qu'il y ait équilibre entre deux puissances, lorsque leurs moments pour mouvoir la machine en sens contraires sont égaux ; et il fait voir que le moment est toujours proportionnel à la puissance multipliée par la vitesse virtuelle, dépendante de la manière dont la puissance agit.
Cette notion des moments a aussi été adoptée par Wallis, dans sa Mécanique publiée en 1669. L'auteur y pose le principe de l'égalité des moments pour fondement de la Statique, et il en déduit au long la théorie de l'équilibre dans les principales machines.
Aujourd'hui on n'entend plus communément par moment, que le produit d'une puissance par la distance de sa direction à un point, ou à une ligne, ou à un pian, c'est-à-dire par le bras de levier par lequel elle agit ; maïs il me semble que la notion du moment donnée par Galilée et par Wallis est bien plus naturelle et plus générale, et je ne vois pas pourquoi on l'a abandonnée pour y en substituer une autre qui exprime seulement la valeur du moment dans certains cas, comme dans le levier, etc.
Descartes a réduit pareillement toute la Statique à un principe unique qui revient, pour le fond, à celui de Galilée, mais qui est présenté d'une
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manière moins générale. Ce principe est, qu'il ne faut ni plus ni moins de force pour élever un poids à une certaine hauteur, qu'il en faudrait pour élever un poids plus pesant à une hauteur d'autant moindre, ou un poids moindre à une hauteur d'autant plus grande {-voyez la Lettre y3 du tome I", publié en 1667, et le Traité de Mécanique imprime dans les Ouvrages posthumes). D'où il résulte qu'il y aura équilibre entre deux poids, lorsqu'ils seront disposés de ftianière que les chemins perpendiculaires qu'ils peuvent parcourir ensemble soient en raison réciproque des poids. Mais, dans l'application de ce principe aux différentes machines, il ne faut considérer que les espaces parcourus dans le premier instant du mouvement, et qui sont proportionnels aux vitesses virtuelles, autrement on n'aurait pas les véritables lois de l'équilibre.
Au reste, soit qu'on regarde le principe des vitesses virtuelles comme une propriété générale de l'équilibre, ainsi que !'a fait Galilée, soit qu'on veuille le prendre avec Descartes et Wallis pour la vraie cause de l'équilibre, il faut avouer qu'il a toute la simplicité qu'on peut désirer dans un principe fondamental; et nous verrons plus bas combien ce principe est encore recommandable par sa généralité.
Torricelli, fameux disciple de Galilée, est l'auteur d'un autre principe, qui dépend aussi de celui des vitesses virtuelles; c'est que lorsque deux poids sont liés ensemble et placés de manière que leur centre de gravité ne puisse pas descendre, ils sont en équilibre dans cette situation. Torricelli ne l'applique qu'au plan incliné, mais il est facile de sç convaincre qu'il n'a pas moins lieu dans les autres machines. Voyez son Traité de Motu gravium nataraliter descendentium, qui a paru en i664-
Le principe de Torricelli en a lait naître un autre, dont quelques auteurs ont fait usage pour résoudre avec plus de facilité différentes questions de Statique; c'est celui-ci : que dans un système de corps pesants en équilibre, le centre de gravité est le plus bas qu'il est possible. En effet, on sait, par la théorie de maximis et minimis, que le centre de gravité est le plus bas lorsque la différentielle de sa descente est nulle, ou, ce qui revient au même, lorsque ce centre ne monte ni ne descend, tandis que le système change infiniment peu de place.
17. Le principe des vitesses virtuelles peut être rendu très-général de cette manière :
Si un système quelconque de tant de corps ou points que l'on veut, tirés chacun par des puissances quelconques, est en équilibre, et qu'on donne à (te système un petit mouvement quelconque, en vertu duquel chaque point parcoure un espace infiniment petit qui exprimera sa vitesse virtuelle, la som,me des puissances multipliées chacune par l'espace*que le point où elle est appliquée parcourt suivant la direction de cette même puissance, sera toujours égale à zéro, en regardant comme positifs les petits espaces parcourus dans le sens des puissances, et comme négatifs les espaces parcourus dans un sens opposé.
Jean Bernouili est le premier, que je sache, qui ait aperçu cette grande généralité du principe des vitesses virtuelles, et son utilité pour résoudre les problèmes de Statique. C'est ce qu'on voit dans une de ses Lettres à Varignon, datée de 1717, que ce dernier a placée à la tête delà section neuvième de sa Nouvelle Mécanique, section employée tout entière à montrer par différentes applications la vérité et l'usage du principe dont il s'agit.
Ce même principe a donné lieu ensuite à celui que Maupertuis a proposé dans les Mémoires de V Académie des Sciences de Paris pour l'année i 740, sous le nom de Loi de repos, et qu'Euler a développé davantage et rendu pins général dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour l'année 1 7^ i . Enfin c'est encore le même principe qui sert de base à celui que Conrtivron a donné dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris pour 1 74^^ et 1749.
Et, en général, je crois pouvoir avancer que tous les principes généraux qu'on pourrait peut-être encore découvrir dans la science.de l'équilibre, ne seront que le même principe des vitesses virtuelles, envisagé différemment, et dont ils ne différeront que dans l'expression.
Mais ce principe est non-seulement en lui-même très-simple et très-général ; il a, de plus, l'avantage précieux et unique de pouvoir se traduire en une formule générale qui renferme tous les problèmes qu'on peut proposer sni' l'équilibre des corps. Nous exposerons cette formule dans toute son étendue ; nous tâcherons même de la présenter d'une manière encore plus générale qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, et d'en donner des applications nouvelles.
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18. Quant à la nature du principe des vitesses virtuelles, il faut convenir qu'il n'est pas assez évident par lui-même pour pouvoir être érigé en principe primitif; mais on peut le regarder comme l'expression générale des lois de l'équilibre, déduites des deux principes que nous venons d'exposer. Aussi, dans les démonstrations qu'on a données de ce principe, on l'a toujours fait dépendre de ceux-ci, par des moyens plus ou moins directs. Mais il y a, en Statique, un autre principe général et indépendant du levier et de la composition des forces, quoique les mécaniciens l'y rapportent communément, lequel paraît être le fondement naturel du principe des vitesses virtuelles ; on peut l'appeler le principe des poulies.
Si plusieurs poulies sont jointes ensemble sur une même chape, on a[>])eiie cet assemblage polispaste ou moufle, et la combinaison de deux moufles, l'une fixe et l'autre mobile, embrassées par une même corde dont l'une des extrémités est fixement attachée, et l'autre est attirée par une puissance, forme une machine dans laquelle la puissance est au poids porté par la jrioufle mobile, comme l'unité est au nombre des cordons qui aboutissent à cette moufle, eu les supposant tous parallèles et faisant abstraction du frottement et de la roideur de la corde ; car il est évident qu'à cause de la tension uniforme de la corde dans toute sa longueur, le poids est soutenu par autant de puissances égales à celle qui tend la corde qu'il y a de cordons qui soutiennent la moufle mobile, puisque ces cordons sont parallèles et qu'ils peuvent même être regardés comme n'en faisant qu'un, en diminuant, si l'on veut, à l'infini le diamètre des poulies.
En multipliant ainsi les moufles fixes et mobiles, et les faisant toutes embrasser par la même corde, au moyen de différentes poulies fixes de renvoi, la même puissance, appliquée à son extrémité mobile, pourra soutenir autant de poids qu'il y a de moufles mobiles, et dont chacun sera à cette puissance comme le nombre des cordons de la moufle qui le soutient est à l'unité.
Substituons, pour plus de simplicité, un poids à la place de la puissance, après avoir fait passer sur une poulie fixe le dernier cordon qui soutient ce poids, que nous prendrons pour l'unité; et imaginons que les différentes moufles mobiles, au lieu de soutenir des poids, soient attachées à des corps regardés comme des points, et disposés entre eux en sorte qu'ils forment un système quelconque donné. De cette manière, le même poids produira, par le
moyen de la corde qui embrasse toutes les moufles, différentes puissances qui agiront sur les différents points du système, suivant la direction des cordons qui aboutissent aux moufles attachées à ces points, et qui seront au poids comme le nombre des cordons est à l'unité; en sorte que ces puissances seront représentées elles-mêmes par le nombre des cordons qui concourent à les produire par leur tension.
Or il est évident que, pour que le système tiré par ces différentes puissances demeure en équilibre, il faut que le poids ne puisse pas descendre par un déplacement quelconque infiniment petit des points du système {*) ; car, le poids tendant toujours à descendre, s'il y a un déplacement du système qui lui permette de descendre, il descendra nécessairement et produira ce déplacement dans le système.
Désignons par a, /3, 7, etc., les espaces infiniment petits que ce déplacement ferait parcourir aux différents points du système suivant la direction des puissances qui les tirent, et par P, Q, R, etc., le nombre des cordons des moufles appliquées à ces points pour produire ces mêmes puissances; il est visible que les espaces a, fi, y, etc., seraient aussi ceux par lesquels les moufles mobiles se rapprocheraient des moufles fixes qui leur répondent, et que ces rapprochements diminueraient la longueur de la corde qui les embrasse des quantités P«, Q[3, R'y, etc. ; de sorte qu'à cause de la longueur invariable de la corde, le poids descendrait de l'espace
Pa + QjS-h 117+ ■■■- Doue il faudra, pour l'équilibre des puissances représentées par les nombres P, Q, R, etc., que l'on ait l'équation
ce qui est l'expression analytique du principe général des vitesses virtuelles.
19. Si la quantité Pa -h Q/S H- R7 H- ..., au lieu d'être nulle, était négative, il semble que cette condition suffirait pour établir l'équilibre,
(') On a objecté, avec raison, à cette assertion de Lagrange l'exemple d'un point pesant en équilibre au sommet le plus élevé d'une courbe; il est évident quu'n déplacement infiniment petit le ferait descendre, et, pourtant, ce déplacement ne se produit pas. La première démonstration rigoureuse du principe des vitesses virtuelles est due àFourier [Journal de l'Ecole Folyteehniqne, tome II, an vu). Le même cahier du Journal contient la démonstration qne Lagrange reproduit ici. { /. Bertrand. )
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parce qu'il est impossible que le poids monte de lui-même ; mais il faut considérer que, quelle que puisse être la liaison des points qui forment le système donné, les relations qui en résultent entre les quantités infiniment petites a, j3, ■>, etc., ne peuvent être exprimées que par des équations différentielles, et, par conséquent, linéaires entre ces quantités. De sorte qu'il y en aura nécessairement une ou plusieurs d'entre elles qui resteront indéterminées, et qui pourront être prises en plus ou en moins ; par conséquent, les valeurs de toutes ces quantités seront toujours telles, qu'elles pourront changer de signe à la fois. D'où il s'ensuit que si, dans un certain déplacement du système, la valeur de la quantité P« -\- Qj3 -h R7 H- ..., est négative, elle deviendra positive en prenant les quantités st, p, y, etc. , avec des signes contraires; ainsi le déplacement opposé étant également possible, ferait descendre le poids et détruirait l'équilibre.
Réciproquement, on peut prouver que si l'équation
P« + QlS + R7+... =0
a lieu pour tous les déplacements possibles infiniment petits du système, il sera nécessairement en équilibre; car le poids demeurant immobile dans ces déplacements, les puissances qui agissent sur le système restent dans le même état, et il n'y a pas plus de raison pour qu'elles produisent l'un plutôt que l'autre des deux déplacements dans lesquels les quantités «, p, y, etc., ont des signes contraires. C'est le cas de la balance qui demeure en équilibre, parce qu'il n'y a pas plus de raison pour qu'elle s'incline d'un côté plutôt que de l'autre.
Le principe des vitesses virtuelles étant ainsi démontré pour des p,uissances commensurables entre elles, le sera aussi pour des puissances quelconques incommensurables, puisqu'on sait que toute proposition qu'on démontre pour des quantités commensurables, peut se démontrer également par la réduction à l'absurde, lorsque ces quantités sont incommensurables.
DEUXIÈME SECTIOS.
l'-OliMULE GÉNÉRALE DE LA STATIQUE POUR l'ÉQUILUîRE d'ijN SYSTÈME QUELCONQUE DE FORCES, AVEC LA MANIÈRE DE FAIRE USAGE DE CETTE FORMULE.
1. La loi générale de l'équilibre dans les machines est que les forces ou puissances soient entre elles réciproquement comme les vitesses des points où elles sont appliquées, estimées suivant la direction de ces puissances.
C'est dans cette loi que consiste ce qu'on appelle communément le principe des vitesses virtuelles, principe reconnu depuis longtemps pour le principe fondamental de l'équilibre, ainsi que nous l'avons montré dans la section précédente, et qu'on peut, par conséquent, regarder comme une espèce d'axiome de Mécanique.
Pour réduire ce principe en formule, supposons que des puissances P, O, R, etc., dirigées suivant des lignes données, se fassent équilibre. Concevojis que, des points où ces puissances sont appliquées, on mène des lignes droites égales à^, q, r, etc. , et placées dans les directions de ces puissances; et désignons, en général, par dp, dq, dr, etc. , les variations, ou différences de ces lignes, en tant qu'elles peuvent résulter d'un changement quelconque infiniment petit dans la position des différents corps ou points du système.
Il est clair que ces différences exprimeront les espaces parcourus dans un même instant par les puissances P, Q, R, etc., suivant leurs propres directions, en supposant que ces puissances tendent à augmenter les lignes respectives p., q, r, etc. Les différences dp^ dq, dr, etc., seront ainsi proportionnelles aux vitesses virtuelles des puissances P, Q, R, etc. , et pourront, pour plus de simplicité, être prises pour ces vitesses.
Cela posé, ne considérons d'abord que deux puissances P et Q en équilibre. Par la loi de l'équilibre entre deux puissances, il faudra que les quantités P et Q soient entre elles en raison inverse des différentielles dp^ dq\ mais il est aisé de concevoir qu'il ne saurait y avoir équilibre entre deux puissances, à moins qu'elles ne soient disposées de manière que, quand l'une d'elles se meut suivant sa propre direction, l'autre ne soit contrainte de se mouvoir dans un sens contraire à la sienne; d'où il s'ensuit que les valeurs des différences dp et dq doivent être de signes contraires : donc les valeurs
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des forces P et Q étant supposées toutes deux positives, on aura, pour l'équilibre,
^ ^= — —--, ou bien ^dp -h ^dq ^= o ;
c'est la formule générale de l'équilibre de deux puissances.
Considérons maintenant l'équilibre de trois puissances P, Q, R, dont les vitesses virtuelles soient représentées par les différentielles dp^dq, dr. Faisons Q ^:^ Q'-h Q", et supposons, ce qui est permis, que la partie Q' (*) de la forceQ soit telle, qu'on ait Vdp + Q'f/(/ ^== o; elle fera alors équilibre à la force P, et il faudra, pour l'équilibre entier, que l'autre partie Q" de la même force Q, fasse seule équilibre à la troisième force R ; ce qui donnera l'équation
Q"dq -h V\.dr =^ o,
laquelle étant jointe à l'équation précédente, on aura, àcausedeQ'-|-Q'''^Q, celle-ci :
^dp + (^dq + R^r = o.
S'il y a une quatrième puissance S dont la vitesse virtuelle soit représentée par la différentielle ds, on fera
Q = Q'-^Q" et Vdp-i-(l'dq = o, ensuite
R = R' .^ R" et (^'dq ^^dr = o.
Alors la partie Q' de la force Q fera seule équilibre à la force P ; la partie R' de la force R fera de même équilibre à l'autre partie Q" de la même force Q, et, pour l'équilibre total des quatre forces P, Q, R, S, il faudra que la partie restante R" de la force R fasse équilibre à la dernière force S, et que, par
{*) Ce raisonnement n'est exact qu'autant que l'on considère un déplacement déterminé du système. Si l'on ne fait pas cette restriction , le rapport — peut recevoir tontes les valeurs possibles ,
et l'équation Vdp + ^ dq := o ne peut être satisfaite pour aucune valeur déterminée de Q'. Il faudrait, par conséquenf, pour compléter la démonstration de Lagrange, l'appliquer successivement à tous les déplacements possibles du système, en introduisant, à chaque fois, des liaisons nouvelles qui empêchent les autres déplacemenis de se produire. Lagrange, du reste, fait lui-même cette remarque (deuxième section, paragraphe IS). (/. Bertrand.)
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(.xmséqueiit, on ait
R'Vr H- Srfi' =: o.
(^es trois équations étant jointes ensemble donneront
Vdp -h Qdg + Rdr -+- Sds = o.
Ainsi de suite, quel que soit le nombre des puissances en équilibre.
2. On a donc, en général, pour l'équilibre d'un nombre quelconque de puissances P, Q, R, etc., dirigées suivant les lignes/», q, r, etc., et appliquées à un système quelconque de corps ou points disposés entre eux d'une manière quelconque, nne équation de cette forme:
Vd/j -h Qdtj -\- Rdr -h . . . = o.
C'est la formule générale de la Statique pour l'équilibre d'un système <juelconque de puissances.
Nous nommerons chaque terme de cette formule, tel que Pdp, le moment de la force P, en prenant le mot de moment dans le sens que Galilée lui a donné, c'est-à-dire pour le produit de la force par sa vitesse virtuelle. De sorte que la formule générale de la Statique consistera dans l'égalité à zéro de la somme des moments de toutes les forces.
Pour faire usage de cette formule, la difficulté se réduira à déterminer, conformément à la nature du système donné, les valeurs des différentielles dp, dq, dr, etc.
On considérera donc le système dans deux positions différentes et iiilinlment voisines, et l'on cherchera les expressions les plus générales des différences dont il s'agit, en introduisant dans ces expressions autant de quantités indéterminées qu'il y aura d'éléments arbitraires dans la variation de position du système. On substituera ensuite ces expressions de dp, dq, dr, etc. , dans l'équation proposée, et il faudra que cette équation ait lieu, indépendamment de toutes les indéterminées, alin que l'équilibre du système subsiste en général et dans tons les sens. On égalera donc séparément à zéro la somme des termes affectés de chacune des mêmes indéterminées, et l'on aura, par ce moyen, autant d'équations particulières qu'il y aura de ces indéter-
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minées; or il n'est pas difficile de se convaincre que leur nombre doit toujours être égal à celui des quantités inconnues dans la position du système; donc on aura, par cette méthode, autant d'équations qu'il en faudra pour déterminer l'état d'équilibre du système.
C'est ainsi qu'en ont usé tous les auteurs qui ont appliqué jusqu'ici le principe des vitesses virtuelles à la solution des problèmes de Statique ; mais cette manière d'employer ce principe exige souvent des constructions et des considérations géométriques qui rendent les solutions aussi longues que si on les déduisait des principes ordinaires de la Statique : c'est peut-être la raison qui a empêché qu'on n'ait fait de ce principe tout le cas et l'usage qu'il semble qu'on en aurait dû faire, vu sa simplicité et sa généralité.
5. T.' objet de cet ouvrage étant de réduire la Mécanique à des opérations purement analytiques, la formule que nous venons de trouver est très-propre à le remplir. Il ne s'agit que d'exprimer analytiquement, et de la manière la plus générale, les valeurs des lignes /j, q, r, etc., prises dans les directions des forces P, Q, R, etc. , et l'on aura, par la simple différentialion, les valeurs des vitesses virtuelles dp, dq, dr, etc.
11 faudra seulement faire attention que, dans le calcul différentiel, lorsque plusieurs quantités varient ensemble, on suppose qu'elles augmentent toutes en même temps de leurs différentielles; et si, par la nature de la question, quelques-unes d'entre elles doivent diminuer, tandis que les autres augmentent, on donne alors le signe moins aux différentielles de celles qui doivent diminuer.
fjcs différentielles dp, dq, dr, etc., qui représentent les vitesses virtuelles des forces P, Q, R, etc., devront donc être prises positivement ou négativement, selon que ces forces tendront à augmenter ou à diminuer les lignes /j, q, r, etc., qui déterminent leur direction; mais comme la formule générale de l'équilibre ne change pas en changeant les signes de tous ses termes, il sera permis de regarder indifféremment comme positives les différentielles des lignes qui augmentent ou diminuent ensemble, et comme négatives les différentielles decellesqui varient en sens contraire. Ainsi, en regardant les forces comme positives, leurs moments Pdp, Qdp, etc., seront positifs ou négatifs, selon que les vitesses virtuelles dp, dq, etc., seront positives ou négatives;
et lorsqu'on voudra faire agir les forces en sens contraire, il n'y aura qu'à donner le signe moins aux quantités qui représentent ces forces, ou changei' les signes de leiu-s moments.
Il résulte de là cette propriété générale de l'équilibre, qu'un système quelconque de forces en équilibre y demeure encore si chacune des forces vient à agir en sens contraire, pourvu que la constitution du système ne souffre aucun changement par un changement de direction de toutes les forces.
4. Quelles que soient les forces qui agissent sur un système donné de corps ou de points, on peut toujours les regarder comme tendantes vers des points placés dans les lignes de leur direction.
Nous nommerons ces points les centres des forces, et l'on pourra prendre pour les Ugnes/j, q, r, etc., les distances respectives de ces centres aux points du système auquel les forces P, Q, R, etc., sont appliquées. Dans ce cas, il est clair que ces forces tendront à diminuer les lignes p, q, r, etc.; il faudrait, par conséquent, donner le signe moins à leurs différentielles ; mais en changeant tous les signes, la formule générale sera également
Pdp -H Qdq -h Rdr -\- ... = o.
Or les centres des forces peuvent être hors du système,, ou bien dans le système et en faire partie, ce qui distingue les forces en extérieures et intérieures .
Dans le premier cas, il est visible que les différences dp, dq, dr, etc., expriment les variations entières des lignes p, q, r, etc., dues au changement de situation du système; elles sont, par conséquent, les différentielles complètes des quantités^, q, r, etc., eny regardant comme variables toutes les quantités relatives à la situation du système, et comme constantes celles qui se rapportent à la position des différents centres des forces.
Dans le second cas, quelques-uns des corps du système seront eux-mêmes les centres des forces qui agissent sur d'autres corps du même système, et, à cause de l'égalité entre l'action et la réaction, ces derniers corps seront en même temps les centres des forces qui agissent sur les premiers.
Considérons donc deux corps (") qui agissent l'un sur l'autre avec une force
(*': Le mot ce.vps, ici comme plus liant, tlési(,'ne un point matériel, (/. Bertrand.)
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quelconque P, soit que cette force vienne de l'attraction ou de la répulsion de ces corps, ou d'un ressort placé entre eux, ou d'une autre manière quelconque. Soient /J la distance entre ces deux corjjs, et dp' la variation de cette distance, en tant qu'elle dépend du changement de situation de l'un des corps; il est clair qu'on aura, relativement à ce corps, Vdp' pour le moment virtuel de la force P. De même, si l'on désigne par dp" la variation de la même distance j», résultante du changement de situation de l'autre corps, on aura, relativement à ce second corps, le moment Vdp" de la même force P : donc le moment total dû à cette force sera représenté par P {dp' -+- dp") ; mais il est visible que dp' H- dp" est la différentielle complète de />, que nous désignerons par dp, puisque la distance p ne peut varier que par le déplacement des deux corps, donc le moment dont il s'agit sera exprimé simplement par \*dp. On peut étendre ce raisonnement à tant de corps qu'on voudra.
5. Il suit de là que, pour avoir la somme des moments de toutes les forces d'un système donné, soit que ces forces soient extérieures ou intérieures, il n'y aura qu'à considérer en particulier chacune des forces qui agissent sur les différents corps ou points du système, et prendre la somme des produits de ces différentes forces multipliées chacune par la différentielle de la distance respective entre les deux termes de chaque force, c'est-à-dire entre le point sur lequel agit cette force et celui où elle tend, en regardant, dans ces différentielles, comme variables toutes les quantités qui dépendent de la situation du système, et comme constantes celles qui se rapportent aux points ou centres extérieurs, c'est-à-dire en considérant ces points comme fixes, tandis qu'on fait varier la situation du système.
Cette somme étant égalée à zéro, donnera la formule générale de la Statique.
6. Pour donner à l'expression analytique de cette fonuule toute la généralité ainsi que la simplicité dont elle est susceptible, on rapportera la position de tous les corps ou points du système donné, ainsi que celle des centres, à des coordonnées rectangles et parallèles à trois axes fixes dans l'espace.
Nous nommerons, en général, x,y, z, les coordonnées des points auxquels les forces sont appliquées, et nous les distinguerons ensuite par ieu ou plusieurs traits, relativement aux différents points du système.
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Nous désignerons de même par a, h, c, les coordonnées pour les (^entres des forces.
îl est visible que les distances /*, q, r, etc., entre les points d'application et les centres des forces, seront exprimées, en général, par la formule
s/{x — ay H- ir — by + (s — c)%
dans laquelle les quantités a, h, c seront constantes ou du moins devront être regardées comme telles, pendant que x, j, z varient, dans le cas où elles se rapportent à des points placés hors du système, et où les forces sont extérieures; mais, dans le cas où les forces sont intérieures et partent de quelques-uns des corps du système même, ces quantités a, h., r deviendront j^H/etc.^ y/ietc.^ ^weto,^ et scroHt, pRF conséqucnt, variables.
Ayant ainsi les expressions des quantités finies p, q, r, etc. , en fonctions connues des coordonnées des différents corps du système, il n'y aura plus qu'à différentier à l'ordinaire, en regardant ces coordonnées comme seules variables, pour avoir les valeurs cherchées des différences dp, dq, dr, etc. , qui entrent dans la formule générale de l'équilibre,
7. Mais quoiqu'on puisse toujours regarder les forces P, Q, K, etc., comme tendantes à des centres donnés; cependant, comme la considération de ces centres est étrangère à la question, dans laquelle on ne considère ordinairement comme données que la quantité et la direction de chaque force, voici des manières plus générales d'exprimer les différences dp, dr/, dr, etc.
Fa d'abord en supposant, ce qui est toujours permis, que la force P tende à un centre fixe, on a
p = \J{x — ay -+- (j — by -h (z — c)%
et de là, en diffërentîant sans que a, h, c varient, si la force l-* est extérieure.
dp t= :^-^- dx -h ^- ' dy -i dz.
Or il est facile de voir que ^~^ -, l.^-' , ^^li sont les cosinus des angles
que la ligne p fait avec les lignes x ~~ a, j- — ù, z — c. Donc, en générai,
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si l'on nomme «, |3, y les angles que la direction de la force P tait avec les axes des x, j, z, ou avec des parallèles à ces axes, on aura
— = cos a, ^= cos «, =^ cos y :
par conséquent,
dp = co^adx H- cos {-idy -\~ cos-j-c/s,
et ainsi des autres différences dq, dr, etc.
Mais si la même force P, étant intérieure, agit sur les deux points qui répondent aux coordonnées x, y, z et x', y' , z' pour les rapprocher ou éloigner !'un de l'autre, on aura alors, dans l'expression de/',
et, par conséquent,
dp ;= cosa (ote — dx') H- cos (5 i^dy- — dy') -\- cou y {dz — dz').
On remarquera, par rapport aux angles «, fi, y, premièremerit, que
cos «^ + cos (i^ -h cos 7^ = 1,
ce qui est évident par les formules précédentes; en second lieu, que si l'on nomme i l'angle que la projection de la ligne p sur le plan des x et / fait avec l'axe des x, on aura
en supposant
7T — \l{x — ay H- (j ~ hy-,
donc, mettant pour x — a, y — é, leurs valeurs p cos a, p cosjS, on aura aussi
TT =■ p \/cosa* H- COS (3^ = p \Ji — cosy- ::== p siny, donc
:== sin y cos e , - — — ^^= sm y sui s ,
et, par conséquent,
cos K =^ sin ■)- cos ê, cos |3 ::= sin y sin s.
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8. Je considère ensuite que, puisque dp représente le petit espace que le corps ou point auquel est appliquée la force P peut parcourir suivant la direction de cette force, si l'on fait dp = o, ce point ne pourra plus se mouvoir que dans des directions perpendiculaires à celle de la même force. Donc dp = o sera l'équation difïerentielie d'une surface à laquelle la direction de la force P sera perpendiculaire.
(iette surface sera une sphère si les quantités a, b, c sont constantes; mais elle pourra être une surface quelconque, en supposant ces quantités variables.
Supposons maintenant, en général, que la force P agisse perpendiculairement à une surface représentée par l'équation
Adx -+- Bdy -h Cdz ^= o.
Pour faire coïncider cette équation avec l'équation
{x — a) dx ~h {j — b) dj- -h {z — c) dz:= o
qui résulte de la supposition dp ^= o, il n'y aura qu'à faire
ce qui donne
substituant ces valeurs dans l'expression de dp, on aura
Adx -A-'Gdy -i-Cclz
dp^t
Ainsi ayant l'équation différentielle de la surface à laquelle la force P esl perpendiculaire, on aura l'expression de sa vitesse virtuelle dp. On peut supposer
kdx H- ^dy 4- Ct^s = du^
Il étant une fonction de x^ y, z ; car on sait qu'une équation différentielle i\v. premier ordre à trois variables ne peut représenter une surface, à moins qu'elle ne soit intégrable ou ne le devienne par un multiplicateur. On aura
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ainsi, par l'aljiioi'itbnie des différences partielles,
dx dy dz
et l'expression de dp deviendra
dp =
\/(lHlMSy
Donc le moment d'une force P perpendiculaire à une surlace donnée j l'équation du = o sera
Vdu
sm-(^HM
On déterminera de la même manière les valeurs des autres différences d(j, dr, etc. , d'après les équations différentielles des surfaces auxquelles les directions des forces Q, R, etc. , sont perpendiculaires.
9. Mais sans considérer la surface à laquelle une force est perpendiculaire, comme on peut représenter une quantité quelconque par une ligne, on pourra regarder ^^ comme une fonction quelconque des coordonnées, et la force P comme tendante à faire varier la valeur de p. Alors Pdp sera également le moment virtuel de la force P; et de même Qdg, Kdr, etc., seront les moments des forces Q, R, etc. , en les regardant comme tendantes à faire varier les valeurs des quantités q, r, etc., supposées des fonctions quelconques des mômes coordonnées. Cette manière d'envisager les moments donne à la formule générale de l'équilibre une étendue beaucoup plus grande, et la rend susceptible d'un plus grand nombre d'applications (*).
10. Les valeurs des différences (/^, dq, dr, etc., étant connues en fonction des différentielles des coordonnées des différents corps du système, il
(') En rapprochant ce paragraphe 9 des paragraphes C et itt (sect. IV), on est conduit à l'entendi-e de la manière suivante : Lorsque des forces auront pour kt somme de leurs moments virtuels un produit de la forme Pdp, p étant une fonction quelconque des coordonnées, on dira que le système des forces proposées équivaut à «ne force P, qui tend à faire varier la fonction ^ , C'est là une locution toute conventionnelle. Le mot force s'y trouve complètement détourné de sa signification habituelle. Cette locution, du reste, n'a pas été adoptée par les géomètres. (/. Bertrand.)
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n'y aura qu'à les substituer dans la formule générale
Pdp -+- Qdtj -+- Kdr 4- . . . i= o,
et vérifier ensuite cette équation d'une manière indépendante des différentielles qu'elle renfermera.
Donc si le système est entièrement libre, en sorte qu'il n'y ait aucune relation donnée entre les coordonnées des différents corps, ni, par conséquent, entre leurs différentielles, il faudra satisfaire à l'équation précédente, indépendamment de ces différentielles, et, pour cet effet, égaler séparément h zéro la somme de tous lés termes qui se trouveront multipliés par chacune d'elles ; ce qui donnera autant d'équations qu'il y aura de coordonnées variables, et, par conséquent, autant qu'il en faudra pour déterminer toutes ces variables, et comiaître par leur moyen la position de tout le système dans l'état d'équilibre.
Mais si la nature du système est telle, que les corps soient assujettis dans leurs mouvements à des conditions particulières, il faudra commencer par cïxprimer ces conditions par des équations analytiques que nous nommerons équations de condition; ce qui est toujours facile. Par exemple, si quelquesuns des corps étaient assujettis à se mouvoir sur des lignes ou des surfaces données, on aurait, entre les coordonnées de ces corps, les équations mêmes des lignes ou des surfaces données; si deux corps étaient tellement joints ensemble, qu'ils dussent toujours se trouver à une même distance k l'un de l'autre, on aurait évidemment l'équation
et ainsi du reste.
Ayant trouvé les équations de condition, il faudra, par leur moyen, éliminer autant de différentielles qu'on pourra dans les expressions dp, dq, dr^ etc. , en sorte que les différentielles restantes soient absolument indépendantes les unes des autres, et n'expriment plus que ce qu'il y a d'arbitraire dans le changement de situation du système. Alors, comme la formule générale de la Statique doit avoir lieu, quel que puisse être ce changement, il faudra y égaler séparément à zéro la somme de tous les termes qui se trouveront affectés de chacune des différentielles indéterminées; d'où il viendra
PREMIÈRE PAirrlE. — LA STATIQUE. 35
autant d'équations particulières qu'il y aura de ces mêmes difterentielles ; et ces équations étant jointes aux équations de condition données, renfermeront toutes les conditions nécessaires par la détermination de l'état d'équilibre du système ; car il est aisé de concevoir que toutes ces équations ensemble seront toujours en même nombre que les différentes variables qui servent de l'oordonnées à tous les corps du système, et suffiront, par conséquent, toujours pour déterminer chacune de ces variables.
11. Au reste, si nous avons toujours déterminé les lieux des corps par des coordonnées rectangles, c'est que cette manière a l'avantage de la simplicité et de la facilité du calcul ; mais ce n'est pas qu'on ne puisse en employer d'autres dans l'usage de la méthode précédente, car il est clair que rien n'oblige dans cette méthode à se servir de coordonnées rectangles plutôt que d'autres lignes ou quantités relatives aux lieux des corps. Ainsi, au lieu des deux coordonnées x, j, on pourra employer, lorsque les circonstances paraîtront l'exiger, un rayon vecteur p = i/îc" -h 7 % et un angle (p dont la tangente soit -^, ce qui donnera
X = pcosç, y =^ psintp, en laissant subsister la troisième coordonnée z ; ou bien on emploiera un rayon vecteur p = y x' -i- j^ -\- z'' avec deux angles (p et 4? tels que
tang !p = \., tang 4 = -7====^- ' ce qui donnera
x^= p cos 4 cos <p, y = p cos 4 sin <p, z = p sin 4 ;
ou d'autres angles ou lignes quelconques.
Remarquons encore que, comme il n'y a proprement que la considération des différences dx, dy, dz qui entre dans la méthode dont il s'agit, il est permis de placer l'origine des coordonnées où l'on voudra ; ce qui peut servir à simplifier l'expression de ces différences.
Ainsi, en substituant pcos <p et p sin <p, au lieu de x et j, on aura, en général,
dx ^ dp cos fp — p sin (P c/tp, dy ^^ dp sin <p + pcos tp d<p ;
ce qui revient à placer l'origine de l'angle (p dans (e
= (/p, et df=pd<p. Et ainsi des autres
mais, en faisant ip =:; o.
rayon p, on aura plus simplement dx
cas semblables.
12. En général, quel que soit le système de puissances dont on cherche l'équilibre, et de quelque manièie que les points où elles sont appliquées soieat liés entre eux, on peut toujours réduire les variables qui déterminent la position de ces points dans l'espace, à un petit nombre de variables indépendantes, en éliminant, au moyen des équations de condition données par la nature du système, autant de variables qu'il y a de conditions, c'est-à-dire en exprimant toutes les variables, qui sont au nombre de trois pour chaque point, par un petit nombre d'entre elles ou par d'autres variables quelconques, qui, n'étant plus assujetties à aucune condition, seront indépendantes et indéterminées. Il faudra alors que l'équilibre ait lieu par rapport à chacune de ces variables indépendantes {") , parce qu'elles donnent lieu à autant de changements différents dans la position du système.
15. En effet, si l'on dénote par §, 4i 'Pi >i^c., ces variables indépendantes, en régardant les valeurs dep, q, r, etc., comme fonctions de ces variables, on aura
dq z
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{'] C'est-à-dire il faudra qat 6{;[jarénient. (/. Bertrand.)
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dans laquelle les valeurs de d^, d-^, d<p, etc., devant demeurer indéterininées, il faudra que l'on ait séparément les équations
Pl+
Pl+
dont le nombre sera égal à celui des variables g, 4) "Pi ct<^^-i ^^ <l'ii serviront, par conséquent, à déterminer toutes ces variables.
Chacune de ces équations représente, comme l'on voit, un équilibre particulier, dans lequel les vitesses virtuelles ont entre elles des rapports déterminés; et c'est de la réunion de tous ces équilibres partiels que se forme l'équilibre général du système.
On peut même remarquer que c'est proprement à ces équilibres partiels et déterminés que s'applique, sans exception, le raisonnement de l'art. I de cette section; et, comme dans le cas de deux puissances on peut toujours réduire leur équilibre à celui d'un levier droit dont les bras soient en raison des vitesses virtuelles, on peut, par ce moyen, faire dépendre le pi'inrij)e général des vitesses virtuelles du seul principe du levier.
14. Lorsque la quantité Pf//» H- Q//(/ -h R(/r -+- etc., ne sera })as nulle par rapport à toutes les variables indépendantes, les forces P, Q, ïi, etc. , ne se feront pas équilibre, et les corps sollicités par ces forces prendront de^i mouvements dépendants des mêmes forces et de leur action mutuelle.
Supposons que d'autres forces représentées par P', Q', R', etc. , et dirigées suivant les lignes p', q', r', etc, agissant sur les corps du même système, leur impriment aussi les mêmes mouvements; ces forces seront équivalentes aux premières, et pourront, dans tous les cas, être substituées à leur place, puisque leur effet est supposé exactement le même. Or, si ces mêmes forces P', Q', R', etc. , en conservant leurs valeurs, changeaient leurs directions et en prenaient de directement opposées, il est clair qu'elles imprimeraient aussi aux mêmes corps des mouvements égaux, mais directement contraires. Par
conséquent, si dans ce nouvel état elles agissaient sur les corps du même sys^ tème en même temps que les forces P, Q, R, etc. , ces corps demeureraient en repos, les mouvements imprimés dans un sens étant détruits par des mouvements égaux et contraires. Il y aurait donc nécessairement équilibre entre toutes ces forces, ce qui donnerait l'équation (art. 2) :
Vdp H- C^dq H- Kdr h- ... — V'dp' — Q'dq'— R'dr' — . . . = o ;
d'où l'on tire
Vdp H- Qdq -h Rdr + . . . =x Vdp' -f- Q'dq' -h R'dr' -h
C'est la condition nécessaire pour que les forces P', Q', R', etc. , agissant suivant les lignes/)', q', r' , etc., soient équivalentes aux forces P, Q, R, etc^ agissant suivant les lignes/?, p, r, etc. ; et, comme deux systèmes de forces ne peuvent être entièrement équivalents (*) que d'une seule manière, puisque le mouvement d'un corps est toujours unique et déterminé, il s'ensuit que si deuj; systèmes de forces P, Q, R, etc., P', Q', R', etc., sont tels, que l'on ait généralement, et par rapport à toutes les variables indépendantes, l'équation
Pdp -h Qdq ^Rdr^ ... ^ Vdp' H- Q'dq' + Vdr 4- . . . ,
ces deux systèmes seront équivalents, et pourront, dans tous les cas, être substitués l'un à l'autre.
IS. Il résulte de là ce théorème important de Statique, que deux systèmes de forces sont équivalents, et peuvent être substitués l'un à l'autre dans un même système de corps liés entre eux d'une manière quelconque, lorsque les sommes des moments des forces sont toujours égaies dans les deux systèmes; et réciproquement, lorsque la somme des moments des forces d'un système est toujours égale à la somme des moments des forces d'un autre système, ces deux systèmes de forces sont équivalents, et peuvent être substitués l'un à l'autre dans le même système de corps.
(*) O'esE-à-dire que deux systèmes qui sont équivalents, en ce sens qu'ils font équilibre à un même troisième, peuvent être, par cela même, considérés comme complètement équivalents.
{J. BeHrand.)
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Si l'on fait dépendre les lignes/?, q, r, etc., des lignes g, 4; 'Pj t^t*'-; '" formule
se transforme,
comme dans l'art. 15, en celle-ci,
Sd^-i-Wd-l + ^Pdip-^ . . .,
dans laquelle
*=PÎ+QÎH- !'?,+ ■•■■
On a donc généralement
Pdp-i-Qdg-i-Rdr-h . . . ^ S-d^ ^ Wd^. + <.l>d(p ^ . . ...
Ainsi le système des forces P, Q, R, etc. , dirigées suivant les lignes y?, ^, r, etc., est équivalent au système des forces S, w, $, etc., agissant suivant les lignes ^, 4^ ?) ^t^^-i ^^ peut être changé en celui-ci, dans le même système de corps tirés par ces forces (*).
(*) li faut, pour qu'if en soit ainsi, que les lignes ?, i^, ç, etc., soient de telle nature, que leurs différentielles rfÇ, d'i/, df, expriment les vitesses virtuelles des points d'application des forces S, f, 4, c'est-à-dire que chacune d'elles soit la projection orthogonale du déplacement du point sur la direction delà force. Voyez à ce sujet une Note de M, Poinsot, insérée dans le Journal de M, Liouville (tome XT, page 34') j ^t 'ï"*' nous reproduisons à la fin du volume. (/. Bertrand.)
TROISIÈME SECTION
l'ROPiUhlTKS GÉNÉK.VLES DE L'ÉQUILIBiiE d'uN SYSTÈME DE CORPS, DÉUniTES DE LA FORMULE PRÉCÉDENTE.
1 . Considérons un système ou assemblage quelconque de corps ou points qui, étant tirés par des puissances quelconques, se fassent mutuellement équilibre. Si dans un instant l'action de ces puissances cessait d'être détruite, le système commencerait à se mouvoir, et, quel que pût être son mouvement, on pourrait toujours le concevoir comme composé, i" d'un mouvement de translation commun à tous les corps; 2" d'un mouvement de cotation autour d'un point quelconque; 3° des mouvements relatifs des corps entre eux, par lesquels ils changeraient leur position et leurs distances mutuelles. Il faut donc, pour l'équilibre, que les corps ne puissent prendre aucun de ces différents mouvements. Or il est clair que les mouvements relatif» dépendent de la manière dont les corps sont disposés les uns par rapport aux autres; par conséquent, les conditions nécessaires pour empêcher ces mouvements doivent être particulières à chaque système. Mais les mouvements de translation et de rotation peuvent être indépendants de la forme du système, et s'exécuter sans que la disposition et la liaison mutuelle des corps en soient dérangées.
Ainsi la considération de ces deux espèces de mouvements doit fournir des conditions ou propriétés générales de l'équilibre. C'est ce que nous allons examiner.
.^ i . — Propriétés de t équilibre d'un système libre relatives au mouvement de translation.
2. Soit un nombre quelconque de' corps regardés comme des points, et disposés ou liés entre eus comme on voudra, lesquels soient tirés par les puissances P, P', P'' , etc. , suivant les directions des lignes p^ p' , p" , etc. On aura {section précédente), pour l'équilibre de ces corps, la formule générale
¥dp -^ V'dp' ^ V'dp" -H . . - = o.
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Bu rapportant à des coordonnées rectangles les différents points tirés par les forces P, P', etc., ainsi que les centres de ces forces, comme dans l'art. Q de la section précédente, on aura, pour les forces extérieures,
Mais si les corps qui répondent, par exemple, aux coordonnées x, j, z, et aux x^y, z, agissent l'un sur l'autre par une force mutuelle que nous désignerons par P, en nommant p la distance rectiiigne de ces deux corps, on
p == V(^ — .a;)'H-(j — j)'+ {z — zy ,
et il faudrait ajouter à la formule générale le terme Pdp, provenant de la force intérieure P, et ainsi de suite, si plusieurs forces agissent sur les mêmes corps.
Faisons, ce qui est permis
et supposons qu'on ait substitué ces valeurs dans la formule précédente.
Puisque x,j, z sont les coordonnées absolues du corps tiré par la force P, il est clair que ^, h, Ç, ^', h', ^', etc., ne seront autre chose que les coordonnées relatives des autres corps par rapport à celui-ci, pris pour leur origine commune ; de sorte que la position mutuelle des corps ne dépendra que de ces dernières coordonnées, et nullement des premières. Donc, si l'on suppose le système entièrement libre, c'est-à-dire les corps simplement liés entre eux d'une manière quelconque, mais sans qu'ils soient retenus ou empêchés par des appuis fixes, ou des obstacles extérieurs quelconques, il est aisé
Méc. anal. I. 6
de concevoir que les conditions résultantes de la nature du système ne pourront regarder que les quantités §, «, ^, ^', h', ^, etc. , et nullement les quantités X, y, z, dont les différentielles demeureront, par conséquent, indépendantes et indéterminées.
Ainsi, après les substitutions dont il s'agit, il faudra égaler séparément à zéro chacun des membres affectés de dx, dy, dz, ce qui donnera ces trois équations (art. 2) :
dx
,df"
dy
^dp'
dy
,dp' dy
dz dz dz dz
On voit d'abord que les variables x, y, z n'entreront point dans l'expression àep; ainsi on aura
dp dp __ dp
dx ' dy ' dz 5 ■ ■ ■ i
ce qui fera disparaître les termes qui contiendront les forces intérieures P, P, etc.
On voit ensuite que les valeurs de
dp' df/ dp' dx dy dz
if
dp-
dp'
lu
;s que celles de
dp' dp' dp'
TE" ^" dl"
dp" df"
dp-
dz>
Or, si l'on nomme a, /3, 7 les angles que la ligne p fait avec les axes des X, f, z, ou avec des parallèles à ces axes, a', |5', y' les angles que la ligne p' fait avec les mêmes axes, etc., on a, comme on l'a vu plus haut (art. 7, section précédente),
dp dp ^ dp
-f- =: C0S«, -T- = COSS, -7- = COS7;
d.T ^ df ^ ^ dz ' '
et, de même,
dp' , dp' ^1 dp' ,
PREMIÈRE PARTIE. — LA STATIQUE
Donc les trois équations ci-dessus deviendront
P cosa -h P'cosa' ■+■ P" cosa"-|- - . . ^^ o, Pcos jS-i-P'cosjB' -hP"cos(3" -h . . . =: g, Pcosy H-P'cosy'-h P"cos')'"-f- ... ^=0,
lesquelles devront nécessairement avoir lieu dans l'équilibre d'un système libre. Ce sont les équations nécessaires pour empêcher le mouvement de translation.
4. Si les puissances P, P', P", etc., étaient parallèles, on aurait
et les trois équations précédentes se réduiraient a celle-ci : P + P'+P"-^ . . .^o,
laquelle montre que la somme des forces parallèles doit être nulle.
En général, il est facile de concevoir que P représentant l'action totale de la puissance P suivant sa propre direction, Pcosa représentera son action relative, estimée suivant la direction de l'axe des x, lequel fait l'angle a avec la direction de la force P ; de même, Pcas|3 et Pcosy seront les actions relatives de la même force, estimées suivant la direction des axes de y et z; et ainsi des autres forces P', P", etc.
De là résulte ce théorème de Statique, que la somme des puissances estimées suivant la direction de trois axes perpendiculaires entre eux, doit être nulle par rapport à chacun de ces axes dans l'équilibre d'un système libre.
$ II. — Propriétés de l'équilibre relatives au mouvement de rotation.
o. Prenons maintenant, ce qui est permis, à la place des coordonnées x,)^,
x' ,y' -fX' ,y" ^eXc.., x,f, etc., les rayons vecteurs p, p', p", etc., p, etc., avec les angles <p, <p', ç", etc., ip, etc., que ces rayons font avec l'axe des x; on aura, comme l'on sait,
et, de même,
S(p, f ^=^ psm<p,
= p cosç , y ^^p sin;p ,
= pcos(p, y = psin<p,
Faisons ces substitutions dans la formule générale de l'art. 2, et supposons
? =^ ip H- (7, ip'^ =^ rp -i- (t' , . ■ . , <p =^ cp -\~ a- , . . . ;
il est visible que or, cr', etc. , cr, etc. , seront les angles que les rayons p', p", etc. , p, etc., forment avec le rayon p; par conséquent, les distances des corps, tant entre eux que par rapportai! plan des x,y, et au point qui est pris pour l'origine des coordonnées, dépendront uniquement des quantités p,p'î p", etc. , p, etc., cr, o-', etc., (T, etc., z, z', z" , etc., s, etc.
Donc, si le système a la liberté de tourner autour de ce point parallèlement au plan des es, y, c'est-à-dire autour de l'axe des z, qui est perpendiculaire à ce plan, l'angle tp sera indépendant des conditions du système, et sa différence d(p demeurera, par conséquent, arbitraire. D'où il suit que les ténnes affectés de d^ dans l'équation générale de l'équilibre, devront être ensemble égaux à zéro.
11 est facile de voir (jue tous ces termes seront représentés par Ni/?, en faisant
N = p* + p'^e:-HP"^' + ... + p#H-...,
<-/ç dij3 rfy rfç '
de sorte que l'on aura pour l'équilibre l'équation N = o.
En substituant les valeurs de x, y, x' ,y' , etc. , x, y, etc. , dans les expressions âe p, p' , etc., p, etc. (art. 2), et faisant de plus
« = RcosA, è=:RsinA, «'=;R'cosA', 6':^ R' sinB',...,
— 2pRcos(® ~ A) -h R^ 4- (s — e)%
■ — 3 p'R CCS {?' — A') + R'' + {z' — c'y,
— 2ppcos{q)~ (?) -^ p^H- {z— zy,
ou il faudra encore mettre <p -i- a-, (p -h cr', etc. , ^ -\- a, etc. , à la place de <p', <p", etc., p, etc.
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Par ces dernières substitutions, on voit d'abord que les quantités yy, etc. ,
ne contiendront plus l'angle ip ; ainsi on aura -^ =o, etc. : par conséquent,
les forces intérieures P, etc., dispai'aîtront de l'équation, et il n'y restera que les forces extérieures P, P', etc. Ensuite on aura
dp _ pB.sm(y— A) dp' _ p'R'sm ( / — A ')
df""" p d9 p'
et la quantité N deviendra
N = Pttpsm(y-A) _^ P'R'p'sm(y--A') ^ p p'
Comme on peut prendre les centres des forces P, P', etc., partout où l'on veut dans la direction de ces forces, on peut supposer que ces forces soient représentées par les lignes mêmes p,p', etc., qui sont les distances rectilignes de leurs points d'application aux centres respectifs. De cette manière, on aura plus simplement
N = Rp sin(.îi — à) + R'p' sin((p' — A') + ....
Dans cette formule, les rayons R et p, qui partent de l'origine des coordonnées et qui renferment l'angle <p — A, sont les côtés d'un triangle qui ii pour base la projection de la ligne p sur le plan des x, y ; par conséquent, la quantité Rpsin((p — A) exprime le double de l'aire de ce triangle, et ainsi des autres quantités semblables.
Or, ayant nommé ci-dessus {art. 3) ■)/, ^', etc., les angles que les directions des forces P, P', etc. , font avec l'axe des s qu avec des parallèles à cet axe, il est clair que les compléments de ces angles seront les inclinaisons des lignes /ï, p' , etc. , au plan des ^, y : donc p sin t-, p' sin y', etc. , seront les projections de ces lignes; et si de l'origine des coordonnées on abaisse sur ces projections des perpendiculaires que nous nommerons n, n', etc., on aura
Rpsin (jp — A) =np sin 7, R'p' sin (^' — A') =n'p' &my', . . . ,
et la quantité N se réduira à la forme
N =nPsin'>' -j- n'P'sm7' + n"P"sin-)'" + . . .^
eu remettant P, P', P", etc., à la place de p^ p' , p" , etc.
G, L'équation N i::::; o donnera ainsi le théorème suivant : Dans l'équilibre d'un système qui a la liberté de tourner autour d'un axe, et qui est composé de corps qui agissent les uns sur les autres d'une manière que/conque et sont en même temps tirés par des forces extérieures, la somme de ces forces, estimées parallèlement à un plan perpendiculaire à faxe, et multipliées chacune par la perpendiculaire menée de Vaxe a la direction de la force projetée sur le même plan, doit être nulle, en donnant des signes contraires aux forces dont les directions tendent à faire tourner le système dans des sens contraires.
On énonce ordinairement ce théorème d'une manière plus simple, en disant que les moments des forces, par rapport à un axe, doivent se détruire pour qu'il y ait équilibre autour de cet axe. Car on entend aujourd'hui en Mécanique, par moment d'une force ou puissance par rapport à une ligne, le produit de cette force estimée parallèlement a un plan perpendiculaire à cette ligne, et multipliée par son bras de levier, qui est la perpendiculaire menée de cette ligne sur la direction de la puissance rapportée au même plan. En effet, c'est uniquement de ce moment que dépend l'action de la force pour faire tourner le système autour de l'axe ; puisque si on la décompose en deux, l'une parallèle à l'axe, l'autre dans un plan perpendiculaire à l'axe, il n'y aura évidemment que cette dernière qui puisse produire une rotation. Nous donnerons, en conséquence, à ce moment le nom particulier de moment relatif à un axe de rotation.
7. Le coefficient N du terme Ndç (art. 5) exprime, comme on le voit, la somme des moments de toutes les forces du système, relativement à l'axe de la rotation instantanée dip. Ainsi, pour trouver la somme de ces moments relatifs à un axe quelconque, il n'y aura qu'à transformer la formule générale
Pdp -h P'dp' H- P"dp" -h ...,
qui exprime la somme des moments virtuels de toutes les forces, en y intro-
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duisant, pour une des variables indépendantes, l'angle de rotation autour de l'axe donné ; le coefficient de la différentielle de cet angle sera la somme de tous les moments relatifs à cet axe, ce qui peut être utile dans plusieurs occasions.
8. Lorsque le système peut tourner en tout sens autour du point que nous prenons pour l'origine des coordonnées, il faut considérer à la fois les rotations instantanées autour des trois axes x, y, s, et l'on aura, par rapport à chacun de ces axes, une équation semblable à celle que nous venons de trouver, et qui renferme la propriété des moments ; mais il ne sera pas inutile de résoudre le même problème par une analyse plus simple et plus générale.
Pour cela soit, comme dans l'art. S,
^^^peos(p, j:^psin(p, ,r'=: p' eos tp', j':= p' sinip', . . . ;
en faisant varier simplement les angles i?, œ', etc. , de la même différence d(p, on aura
dx ^ — ydip, dy=^.xdtp, dœ' = — y'd<p, dy' :=: x'dç, . . . .
Ce sont les variations de x', y, x' , y', etc. , dues à la rotation élémentaire d(p du système autour de l'axe des s.
On aura de même les variations de /, z, /', z' , etc. , dues à une rotation élémentaire (^4 autour de l'axe des x, en changeant simplement dans les formules précédentes x,j, x', j', etc., en j, s, j', z', etc., et dç en d-^, ce qui donnera
dy ^ — s£/4i dz^jd'^j dy' = — zV^f., dz'=:y' d"^, . . . .
En changeant dans ces dernières formules j, z,y', z', etc., respectivement en z, X', z', x', etc. , et ^4 d '^'^j on aura les variations provenant de la rotation élémentaire do) autour de l'axe des y, lesquelles seront
dz ^ — xdai, dx = zda, dz' =^ — x'dn), dx' = z' da, ....
Si donc on suppose que les trois rotations aient lieu à la fois (*), les varia-
(*) En réalité, les trois rotations ne peuvent avoir lieu à la fois, mais successivement. Il n'y a cependant aucun inconvénient à les considérer, dans le calcul, comme simultanées, car chacune
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tions totales des coordonnées x, y\ z, x' , y' , z' , etc., seront, d'après les principes du calcul différentiel, égales aux sommes des variations partielles dues à chacune de ces rotations, de sorfie qu'on aura alors ces expressions complètes ;
dx = zdcà — yd<p, dy = xd(p — zd-^, dz ^^ yd-^ — xdco, d:c' = z' dca — y' dq>y dy' ^^ x' dip — z' d'^, dz' = y' d'^ — x' dco,
En substituant ces valeurs dans la formule générale de l'équilibre (art. 2), on aura les termes dus seulement aux rotations d'^, da, d^ autour des trois axes X, y, z, lesquels devront être séparément égaux à zéro lorsque le système a la liberté de tourner en tout sens autour du point qui fait Torigine des coordonnées.
Or on a, par la différentiation,
,lp' =
j-b)dj+[z-
-c]dz
~a')dx' +
)dz'
dp =
{x — x] [dx — dx) -+- [y — y) [dy — dy] -i- [z — z) [dz — Jzj
On aura donc, par les substitutionà dont il s'agit,
[ay — bx)di:f -h [bz — cj)d'l)-+- {ex — az)d'>i
dp.
dp-=
{ay' — b'x')di^-^ {b' z' — c'y') d'^ -+- {c'x' ~a'z'] dm
Et l'on trouvera dp ^= o, dp' =^ o, etc. , en mettant pour dx, dy, dz, etc. ,
d'elles changeant infiniment peu la position du corps , ne peut exerc
autres produisent , qu'une influence infiniment petite , et ne modifie le ii
rotations que d'une quantité infiniment petite par rapport à sa propre valeur. (/. Bertrand.)
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ie.s valeurs analogues zda — J(^<?, xd<p — zd'^^ /<^4 — xdoi, etc.; d'où l'on peut tout de suite conclure que les termes Vdp, \*' dp\ etc. , de la même équation, qui résulteraient des forces intérieures du système, disparaîtront par ces substitutions.
On aura aussi dp = o, si l'on fait a^^o, b =: o, t- == o, c'est-à-dire si le centre des forces P tombe dans l'origine des coordonnées, ce qui fera aussi disparaître cette force.
9. Faisant donc abstraction des forces intérieures, s'il y en a, ainsi que de toute force qui serait dirigée vers le centre des coordonnées, on aura, en général, pour toutes les forces P, P', etc., dirigées suivant les lignes />, /)', etc., l'équation
Lc/4 -i-- M do) -hlSdçt^ o,
i faisant
_ Pi
'Si-
-az]
P'ib'z
et Ton aura, pour tout système libre de tourner en tout sens autour de l'origine des coordonnées, les trois équations L = o, M ^^ o, N =:; o, lesquelles répondent à celle de l'art. S, rapportée aux trois axes des coordonnées.
Car, en employant, à la place des coordonnées «, b, c, a', etc. , des centres de forces, les angles a, p, y, «', etc., que les directions de ces forces font avec les trois axes des coordonnées; et faisant par conséquent, comme dans l'art. 7 de la section précédente,
a ^^x — pcosa, b =^y — y^cos,S, * c ^=r- z — p cos')-,
et ainsi des autres quantités semblables, on a
L ^ P (jcos^ — z cosj'3) + P' (j'cosy' — s'cosp') -h . . . , Mc= P(z cos a — .rcos-y) -h P' (s' cos a' — ^'cos^') -h . ■ . , N = P(.£cosj3 — jcosa) -H P'(x'c03p' — j'cosa') -|- . . . .
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Or, Pcosa, Peos^^, Pcos7, étant les valeurs de la force P, estimée suivant les directions des trois axes des x, j, z, on voit tout de suite que xPcosp — _7 Pcosa sont les moments relatifs à l'axe des z, le terme jP cosi< ayant le signe négatif à cause que la force P cos a tend à faire tourner le système en sens contraire de la force PcosfS. De même, sPcos« — xPcos^ seront les moments relatifs à l'axe des/, et jP cos 7 — sP cos|3, les moments relatifs à l'axe des x; et ainsi des autres expressions semblables. De sorte que les trois équations L = o, M=o, N = o expriment que la somme de ces moments est nulle par rapport à chacun des trois axes.
On voit aussi que les coefficients L, M, N des rotations instantanées d'i, dôo, d(p ne sont autre chose que les moments relatifs aux axes des rotations instantanées d-^, da, d<p (art, 7).
10. On pourrait douter si les rotations autour des trois axes des coordonnées suffisent pour représenter tous les petits mouvements qu'un système de points peut avoir autour d'un point fixe, sans que leur disposition mutuelle en soit altérée. Pour lever ce doute, nous allons chercher tous ces mouvements d'une manière plus directe.
Par le point donné, qui sert d'origine aux coordonnées x, j, s, et par un autre point du système, imaginons une ligne droite, et par cette ligne et par un troisième point du système, un plan ; rapportons à cette hgne et à ce plan les autres points du système, par de nouvelles coordonnées rectangles x\ y , z , ayant la même origine que les premières os, y, z. Il est clair que ces nouvelles coordonnées ne dépendront que de la situation mutuelle des points du système, et seront, par conséquent, constantes lorsque le système change de place, tandis que les premières varient seules par ce changement.
La théorie connue de la transformation des coordonnées donne d'abord ces relations entre les trois premières et les trois dernières :
Pr'
H-yz',
Les neuf coefficients a, [3, y, a', etc., ne dépendent que de la position respective des axes des deux systèmes de coordonnées, et doivent être tels.
PREMIERE PAliTIE. — LA STATIQUE. 31
que les coordonnées x, j, z se rapportent aux mêmes points que les coordonnées x' , y , z' , et que, par conséquent, les deux expressions
,x- -\~ j- + 3- et x''' + /'^ -H z'-
soient identiques, ce qui donne ces six équations de condition,
de sorte que parmi les neuf quantités oc, |3, y, a', etc., il en restera trois d'indéterminées.
Lorsque les axes des x' , y' , z' coïncident avec ceux des x, y, z, on a
et, par conséquent,
Ainsi, en différentiant les formules précédentes et y faisant ensuite ces substitutions, on aura le résultat d'un déplacement quelconque infiniment petit du système dans l'espace autour du point donné.
On aura d'abord, en différentiant les expressions de x, y, z dans l'hypothèse de x' , y, z' constantes, et substituant, après la différentiation, ,x-, )■, z à la place de ces quantités,
dx = xda -+-yd^ -hzdy, dy = xdix' -\- yd^' -h zdy', dz = xdc." ■+• yd[i" ■+- zdy" .
Mais les six équations de condition étant différentiées donnent, par la substitution des valeurs « =^ i , p =: o, 7 = o, etc. , trouvées ci-dessus,
da= o, d^' = o, dy" =^ o,
d^ -\- dx' = o, dy h- dà" = o, dy' -]- d[i" t= o, d'où
da' = — d^, doc" = ~ dy, d^" = — dy' .
Ces valeurs étant substituées dans les expressions de do:, dy, dz, on aura
celles-ci :
{lœ = — jda -h zdy, dy = xda! — zd9" , dz=^ — xdy -\-jdp" , qui coïncident avec celles de l'art. 8, en faisant
da = d(p^ dy ^^ da, d[i" ^^ d-],.
Ces formules des variations de x,y^ z ont donc toute la généralité que l'état de la question peut comporter ; et les trois équations L = o, M = o, N ^ o, qui résultent de l'évanouissement des termes affectés de d']., den, d<^ dans l'équation générale de l'équilibre, sont, par conséquent, les seules nécessaires pour maintenir le système en équilibre autour du point donné, abstraction faite de ce qui dépend de la disposition mutuelle des points entre eux. De sorte que, lorsque cette disposition est invariable, l'équilibre du système ne dépendra que des trois équations dont il s'agit.
D'AIembert est le premier qui ait trouvé les lois de l'équilibre de plusieurs forces appliquées à un système de points de tonne invariable, dans ses Recherches sur la Précession des équinoxes. Il y est parvenu d'une manière très-compliquée par la composition et la décomposition des forces. Depuis, elles ont été démontrées plus simplement par divers auteurs; mais nos formules ont l'avantage d'y conduire directement.
§111. — De la composition des mouvements de rotation autour de diJféreiUs axes, et des moments relatifs à ces axes.
11. Si l'on prend dans le système un point pour lequel les coordonnées X, y, z soient proportionnelles à d'^, da, dip, les différentielles correspondantes dx, dy, dz seront nulles, comme on le voit par les formules de l'art. 8. Ce point, et tous ceux qui auront la même propriété, seront donc immobiles pendant l'instant que le système décrit les trois angles d-^, dai, d^, en tournant à la fois autour des axes des x, y, z. Et il est facile de voiique tous ces points seront dans une ligne droite passant par l'origine des coordonnées (*) , et faisant avec les axes des x, y, z, des angles A, /*, v, tels
(*) F.n rappiucbant ce résultat de ceux cjiii ont été obtenus dans le paragraphe précéiient,_ on voit qu'un mouvement (juelconq\ie infiniment petit d'un corps solide qui a un point fixe, peut être considéré comme uoe rotation autour d'un axe. Ce beau tliéorème est dû à Euler, qui en n donné
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dé ,/(,,
d(a COS V ^ /-TT^r- — r^5 r^ •
Cette droite sera l'are instantané de la rotation composée. Kn employant les angles A, ^, v, et faisant, pour abréger,
dû = sfd-^'' H- dco'' H- (/?% on aura
(^■xj. :^ (^âcOSA, i/iS) = ^â COS^, »i(p ^= t/9 COS V,
et les expressions générales de dx, dj^ dz (art. 8) deviendront
dx^ (scos/* — jcos v) dQ,
df ^ (^ cos V — z COS a) dd,
dz t=^ (jcosA — ;ccos/a) d^.
T.e carré du petit espace parcouru par un point quelconque étant
dx^ -h dy"^ -h dz"^ , il sera exprimé par
j(scos^— /cosv)-H- (xcosv — s cos A)'' + (/cosA--.cco,s/^)'J dû' = \œ^ -hf--h z^~- (.x'cosA -hjcos^H- scos v)-] dB- ,
ît cause de
cos A^ + cos ,u^ -h cos v" = 1 .
Or il est facile de prouver que x cos A -h j cos ^ -h s cos i^ :^ o est l'équation d'un plan passant par l'origine des coordonnées, et perpendiculaire à la droite qui fait les angles A, /u., v avec les axes des .r, j, z ; donc le petit espace
une démon stiation géométrique très-simple. Eiiler avait aussi traité la question aualytiqueni«n(. royez \es, Mémoires de t' Académie de Berlin pour tijôc. Vingt-cinq ans plus tard, Kuler reprend iv théorème dans les Commentaires de' Saint-Pétfirsbourg pour i^^S, et, après en avoir donné une démonstration géométrique qui s'applique aux mouvements finis, il avoue que la preuve analytiqui' exige des calculs si prolixes, qu'il a renoncé aies exécuter. Son Mémoire se tetmme ainsi ■. Kemo » vero sEupendum hune laborem in se suscipere volet... quamobj-ein egi-egia isia piopnetas geomelris » pulcheri-imam occasionem priebere potest vires suas in ista proprietale penilus enudeanda exei'u eendi. « (Non Coinmentarii, 17^6; page 207,) Dans le lome V du Jontnai de M Iiouville, page 406, Olinde Rodrigues a donné, d'une manière très-élégante, cette démonsli itum dfsnet' \i:'f Kiileï. (/. Bertrand.)
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décrit par un point quelconque de ce plan sera
et, comme l'axe instantané de rotation est perpendiculaire à ce iiiênie plan, il s'ensuit que dÛ sera l'angle de la rotation autour de cet axe, composée des trois rotations partielles d-^, dco, d<p autour des trois axes des coordonnées.
12. Il suit de là que des rotations quelconques instantanées d-y^,, da, dç, autour de trois axes qui se coupent à angles droits dans un même point, se composent en une seule, de ^^ s/d'i'^ -\- dca^ -+- dip^ , autour d'un axe passant par le même point d'intersection^ et faisant avec ceux-là des angles A, ^, v, tels que
d-l> dfù d(B
cosA - ^ , cos^ = ^g , COS. = ^-
et, réciproquement, qu'une rotation quelconque de autour d'un axe donné, peut se décomposer en trois rotations partielles exprimées par cos AdÛ-, Gos ludB, cosvdB autour de trois axes qui se coupent perpendiculairement dans un point de l'axe donné, et qui lassent avec cet axe les angles À, ju, v, ce qui fournit un moyen bien simple de composer et de décomposer les mouvements instantanés ou les vitesses de rotation.
Ainsi, si l'on prend trois autres axes rectangulaires enti'e eux, qui fessent avec l'axe de la rotation d-^ les angles A', a", a'" ; avec l'axe de la rotation di» les angles f/.' , ^", fA,'" , et avec l'axe de la rotation dtp les angles v', v" , v'" ; la rotation (^4 pourra se résoudre en trois rotations, cos x'd'^,cosÀ"d-<l,cos a'V4 autour de ces nouveaux axes; la rotation dai se résoudra de même en trois rotations, cos/^'c/ai, cosifA."dù>, cos iU-"'d&>, et la rotation dcp en trois rotations, co&v'd^, cosv"d'p, ç.o%v"'d(p autour des mêmes axes. De sorte qu'en ajoutant ensemble les rotations autour d'un même axe, si l'on nomme (/9', d¥ , de'" '. les rotations totales autour des trois nouveaux axes, on aura
de' ^^ cosA' d-l -+- cos^' dci> -h cosv' d^, dû" = cos a" d'^ H- cos/i" da H- cos v d(f>, d9"' = cosA"'(/4 -+- co?,u!"da) +- cosv'" d^.
13. Les rotations d->l, dai, dip sont donc réduites de cette manière à trois rotations c/â', t/â", d¥' , autour de trois autres axes rectangulaires, lesquelles
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doivent par conséquent donner, par la composition, la même rotation df^ qui résulte des rotations, d-],, dca^ d(p de sorte qu'on aura (art. Il)
dÔ' = dê'^ + dr' -+- d^"'^ = d4' -+- dù,^ + df ;
et, comme cette dernière équation doit être identique, il s'ensuit qu'on aura ces relations :
C03 a'"' h- cos a"" -h cos a'"- ^^- I ,
cos//'' -h cos^*"H-cos^"'^^^ l,
cos v'' -h cos v"" -+- cos v'"' = I ;
cos a' cosw'h- cos A^cosm"-!- cos a"^ cos,«'"= o,
cos a' cos v' ■+- cos a" cos v" -h cos ?\" cos v'" ^ o ,
coS;«'cosv' -\- cos ^"cosi'" -+- cos /-('"ces v'" ^= o,
qu'on peut aussi trouver par la Géométrie.
Par ces relations on peut avoir tout de suite les valeurs de (i'4, dù>, d<p eu dB', d^" , d^'" , en ajoutant ensemble les valeurs de t/8', d¥ , de'", multipliées successivement par cos a', cosA", cosA'", cos^', cos^w", etc. ; on trouvera de cette manière:
d4 = cos a' de' -+- cos a" dB" -+- cos A™ de'", dù> = cosf^'dQ' -h cos,«"rf8" -j- cos f^'"dô"', dip = cos v'dB' -+- cos v"d9" -h cos v"'dê"'.
14. Si l'on nomme, de plus, tt', tt", tt'" les angles que l'axe de la rotation composée dQ fait avec les axes des trois rotations partielles dS' , dQ" , de'", on aura, comme dans l'art. Il,
dô'^:^ cos Tr'dB, dQ"= cos7r"dB, dê'"= costt'" dQ;
et si, dans les expressions données ci-dessus (art. 12) de dO' , de", de'", on met pour d-^, dco, d(p leurs valeurs en d9 de l'art. Il, cos A^â, cos w'^ô, cos vdQ, la comparaison de ces différentes expressions de dO' , dS" , de'" donnera, en divisant par dQ, ces nouvelles relations :
cos tt' = cos A cos a' -I- cos m cos f/ -+- cos V cos 1' ,
cos tt" ^= cos A cos a" + cos ^ cos w" -h cos l' cos v" , cos tt" ^= cos A cos a'" -H cos ,a cos /u'" -{- cos f cos v"',
qu'on peut aussi vérifier par la Géométrie.
15. On voit par là que ces compositions et décompositions des mouveineiits de rotation sont entièrement analogues à celles des mouvements rectilignes.
En effet, si sur les trois axes des rotations (^4j "^^i '^Çi ^^^ prend, depuis leur point d'intersection, des lignes proportionnelles respectivement à t^^» da, dtp, et que l'on construise sur ces trois lignes un parallélipipède rectangle, il est facile de voir que la diagonale de ce parallélipipède sera l'axe de la rotation composée dS, et sera en même temps proportionnelle à cette rotation dS. De là, et de ce que les rotations autour d'un même axe s'ajoutent ou se retranchent suivant qu'elles sont dans le même sens ou dans des sens opposés, comme les mouvements qui ont la même direction ou des directions opposées, on doit conclure en général que la composition et la décomposition des mouvements de rotation se fait de la même manière et suit les mêmes lois que la composition ou décomposition des mouvements rectilignes, en substituant aux mouvements de rotation des mouvements rectilignes, .suivant la direction des axes de rotation.
Maintenant, si dans la formule de l'art
L(/4H-Mrf&> + N£/(p,
laquelle contient les termes dus aux rotations d'^, da, d<^, dans la formule générale Pdp -+- P'dp' -\-'P"dp" -\- . . . , on substitue pour d'^, da, d<p, les expressions trouvées dans l'art. 13, elle devient
(L cos a' H- M cos /^ -h N cos v') d^' -h (L cosA" H- M cos fA." -h N cos v") d^" -h (L cos a"' + M cos fA.'" -\- N cos v'") dB'".
Donc, par l'art. 7, les coefficients des angles élémentaires dB' , dO" , dQ"' exprimeront les sommes des moments relatifs aux axes des rotations dS' , dB" , dB'". Ainsi, des moments égaux à L, M, N, et relatifs à trois axes rectangulaires, donnent les moments
L cos a' -+- Mcos/-t' -h Ncosv', L cos a" h- m cos ^'' H- N cos v", L cos a'" H- M cos lu"' H- N cos v '",
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relatifs à trois autres axes rectangulaires qui font respectivement avec cènx-là les angles A', w', v' ; a", ^", v" ', A'", /u'", v'" .
On trouve une démonstration géométrique de ce théorème clans le tome VII des Nova Acta de l'Académie de Pétersbourg (*).
17. Si l'on suppose les rotations dAf, do», d<f proportionnelles à L, M, M , et qu'on fasse
on aura, par l'art. I î ,
L:^=HcosA, M = Hcos/*, N=Hcosv
et les trois moments qn'on vient de trouver se réduiront, par les relations de l'art. 14, à cette forme simple,
Hcos^t', Hcos^", HcosTr'".
Or tt', tt" , 7t"' sont les angles que les axes des rotations d^' , dQ" , dÛ'" tout avec l'axe de la rotation composée dû. Donc si l'on iàit coïncider l'axe de la rotation dQ' avec l'axe de la rotation dô, on a ■:t':= o, et tt", tt'" chacun égal à un angle droit ; par conséquent, le moment autour de cet axe sera simplement H, et les deux autres moments autour des axes perpendiculaires à celui-ci deviendront nuls.
D'oii l'on conclut que des moments égaux à L, M, N, et relatifs à
trois axes rectangulaires, se composent en un moment unique H égal h
^L*H- iVP-h N% et relatif à un axe qui fait avec ceux-là les angles A, u, v,
tels que
COS A = ïï > COS ^ := Tï ' COS f = FT •
Ce sont les théorèmes connus sur la composition des moments ; et il est évident que cette composition suit aussi les mêmes règles que celle des mouvements rectilignes. On aurait pu la déduire immédiatement de la composition des rotations instantanées, en substituant les moments aux rotations
{') Cette dénionstrai Méc. anal. I.
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qu'ils produisent, <^ommc Varignon a substitué les forces aux mouveiiientsi
rectilignes (').
^ IV. — Propriétés de l'équilibre, relalives au centie de gravité.
18. Si, dans les formules de l'art. 9, on suppose que toutes les forces P, P , P", etc., agissent dans des directions parallèles entre elles, on aura
par conséquent, si l'on fiiit, pour abréger,
X = Vx H- V'x'~^ V":xf + . . . ,
Y ^ Pj -+- P'jr'+ P"j" H- . . . ,
les quantités Tj, M, ÎN deviendront
I, =^ Y cosT" ~ Zcosj3, M^ Zcosa — Xcos')', N = XcoS|S — Ycosa,
et les équations de l'équilibre seront L ^= o, M c= o, N = o, dont la troisième est ici une suite des deux premières. Mais, comme on a d'ailleurs l'équation cos a^ 4- cDS|S^ -h CCS 7''^^ i {sect. II, art. 7), on pourra déterminer par ces équations les angles «, j3, y, et l'on trouvera
ros S, ■=^ -y=
[') Cette assimilaHon n'est pas permise. Une force qui agit sur un eorps solide mobile iiutour il'iin axe doiiDé, produit une rotalion proportionnelle à son moment; mais, pour deux axes différents, les moments d'inertie jouent un rôle , et l'on n'a pas le droit de substituer les moments aux rotations ijii'ils produisent. Voyez, à ce sujet, un Mémoire de M. Poinsot, Mémoires de l'Institut^ tome Vil ,
)iat;e 564- (/. Bertrand.)
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Donc la position des corps étant donnée par rapport à trois axes, il faudra , pour que tout mouvement de rotation du système soit détruit, que le système soit placé relativement à la direction des forces, de manière que cette direction fasse avec les mêmes axes les angles a, ^, y qu'on vient de déterminer.
19. Si les quantités X, Y, Z étaient nulles, les angles a, /3, y demeureraient indéterminés, et la position du système, relativement à la direction des forces, pourrait être quelconque; d'où résulte ce théorème : Si la somme des produits des forces parallèles, par leurs distances à trois plans perpendiculaires entre eux, est nulle par rapport à chacun de ces trois plans, l'effet des forces pour faire tourner le système autour du point commun d'intersection des mêmes plans se trouvera détruit.
On sait que la gravité agit verticalement et proportionnellement à la masse ; ainsi, dans un système de corps pesants, si l'on cherche un point tel, que la sonune des masses multipliées par leurs distances à un plan passant par ce point, soit nulle relativement à trois plans perpendiculaires, ce point aura la propriété que la gravité ne pourra imprimer au système aucun mouvement de rotation autour du même point. C'est ce point qu'on appelle centre de gravité, et qui est d'un usage si étendu dans toute la Mécanique.
Pour le déterminer, il n'y a qu'à chercher sa distance à trois pians perpendiculaires donnés. Or, puisque la somme des produits des masses par leurs distances à un plan passant par le centre de gravité est nulle, la somme des produits des mêmes masses par leurs distances à un autre plan parallèle à celui-ci sera nécessairement égale au produit de toutes les masses par la distance du centre de gravité au même plan; de sorte qu'on aura cette distance en divisant la somme des produits des masses et de leurs distances par la somme même des masses; et de là résultent les fonnules connues pour les centres de gravite des lignes, des surfaces et des solides.
20. Mais il y a une propriété du centre de gravité qui est moins connue, et qui peut être utile dans quelques occasions, parce qu'elle est indépendante de la considération étrangère des plans auxquels on rapporte les différents corps du système, et qu'elle sert à déterminer leur centre de gravité par la simple position respective des corps. Voici en quoi elle consiste.
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Soit A la somme des produits des masses prises deux à deux, et multipliées de plus par le carré de leur distance respective, cette somme étant en même temps divisée par le carré de la somme des niasses.
Soit B la somme des produits de ctiaque masse par le carré de sa distance à un point quelconque donné, cette somme étant divisée par la somme des masses.
On aura y/B — A pour la distance du centre de gravité de toutes les masses au point donné. Ainsi, comme la quantité A est indépendante de ce point, si l'on détermine les valeurs de B par rapport à trois points différents pris dans le système ou hors du système, à volonté, on aura les distances du centre de gravité à ces trois points, et, par conséquent, sa position par rapport à ces points. Si les corps étaient tous dans le même plan, il suffirait de considère)' deux points, et il n'en faudrait qu'un seul si tous les corps étaient sur une ligne droite donnée.
En prenant les points donnés dans les corps mêmes du système, la position de son centre de gravité sera donnée uniquement par les masses et par leurs distances respectives. C'est en quoi consiste le principal avantage de cette manière de déterminer le centre de gravité.
Pour la démontrer, je reprends les expressions de X, Y, Z de l'art. 18, et prenant de plus trois quantités arbitraires/, g, h, je forme ces trois équations identiques, faciles à vérifier :
— PP' {X — X')' — PP" (,i: — x")'— P'P" (,/ — x'y — ...,
— pp' (j — j')' — PP" ( j — r")' — P'P" i.r' — r") — . . . ,
— pp'{z — z'y — PP" (j — z"Y — P'P" (z'— z"y — ....
Les quantités P, P', P", etc., représentent les poids ou les masses des
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corps qui leur sont proportionnelles, et les quantités .t, y, z, x\ r' , z' , œ" , etc., sont les coordonnées rectangles de ces corps. Or nous avons vu (art. S9) que lorsque l'origine des coordonnées est dans le centre de gravité, les trois quantités X, Y, Z sont nulles. Si donc on fait dans les trois équations précédentes X=:^o,Y=;o, Z^^o, qu'on les ajoute ensemble, et qu'on suppose, pour abréger,
{x — x")'-h(.r —fy^ {z — z"y={o,-iy, i^x' ~ x"y ^ {/ ~ fy + {z'-^z'Y^ (i,2)%
on aura, après avoir divisé par (P -h P'h- P" -(- . . .)',
,^p(or+p' (i)^+p "(.)-4-.-- p_F[o^o^+pi'"(M^+p'p"Mr+---
p-hP'+P"-)-,.. (p^:p'+p"+...)=
Si l'on prend maintenant les trois quantités/, g, h pour les coordonnées rectangles d'un point donné, il est visible que r sera la distance de ce point au centre de gravité qui est supposé dans l'origine des coordonnées, que (o), (i), (a), etc., seront les distances des poids P, P', P", etc., à ce même point.etque (o,i), (0,2), (1,2), etc., seront les distances ejitre les corps ou poids P et P' , P et P", P' et P", etc. Donc l'équation ci-dessus deviendra
r=c=B — A, d'où l'on tire
$y. — Propriétés de l'équilibre, relatives aux maxima et minima.
21. Nous allons considérer maintenant les inaiima et minima qui peuvent avoir lieu dans l'équilibre; et, pour cela, nous reprendrons fa formule
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générale
Pdp -+- Qdq -h Rdr -+-.-.= o
de l'équilibre entre les forces P, Q, R, etc., dirigées suivant les lignes p, </ r, etc., qui aboutissent aux centres de ces forces (sect. II, art. 4).
On peut supposer {*) que ces forces soient exprimées de manière que la quantité Pdp -+- Qdq -h Rdr -h . . . soit une différentielle exacte d'utie fonction dey?, q, r, etc., laquelle soit représentée par II, en sorte que l'on ait
dî\ = Pdp -h Qdq H- Kdr -+-....
Alors on aura pour l'cquiiibre cette équation dJ] =^ o, laquelle fiiit voir que le système doit être disposé de manière que la fonction H v soit, généralement parlant, un maximum ou un minimum.
Se dis généralement parlant; car on sait que l'égalité d'une différentielle à y,éro n'indique pas toujours un maximum ou un minimum, comme on le voit par la théorie des courbes.
La supposition précédente a lieu, en général, lorsque les forces P, Q, R, etc. , tendent réellement ou à des points fixes, ou à des corps du niéme système, et sont proportionnelles à des fonctions quelconques des distances ; ce qui est proprement le cas de la nature.
Ainsi, dans cette hypothèse de forces, le système sera en équilibre lorsque la fonction n sera un maximum ou un minimum; c'est en quoi consiste le principe que Maupertuis avait proposé sous le nom de loi de repos.
Dans un système de corps pesants en équilibre, les forces P, Q, K, etc., provenant de la gravité, sont, comme l'on sait, proportionnelles aux masses des corps, et, par conséquent, constantes ; et les distances/;, q, r, etc. , concourent au centre de la terre. On aura donc, dans ce cas,
Il = P/? 4- Qï -t- R'- H - . ..;
par conséquent, puisque les lignes /j, q, r, etc., sont censées parallèles, la quantité jrT^(Yi'~i>-~_r~~' exprimera la distance du centre de gravité de tout
( ' ) Lagrange ne veut pas dire qu'il en soit toujours ainsi ; il prévient seulement qne les développements qui suivent se rapportent au cas où cela a lieu. (/. Bcitraiul. ]
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le système au centre de la terre; laquelle sera donc un minimum ou un maximum, lorsque le système sera en équilibre ; elle sera, par exemple, un minimum dans le cas de la chaînette, et un maximum, dans le cas de plnsieiirsi globules qui se soutiendraient en forme de voûte. Ce principe est connu depuis longtemps.
22. Si, maintenant, on considère le même système en mouvement, et quea', u" , it'" , etc., soient les vitesses, et m', tk", m'", etc., les masses respectives des différents corps qui le composent, le principe si connu de la conservation des forces 'vives, dont nous donnerons tme démonstratioîi directe et générale dans la seconde partie, fournira cette équation
Donc, puisque dans l'état d'équilibre la quantité II est un minimum, on un maximum,, il s'ensuit que la quantité m'u'^ -\- m"u"'^ -\- m"'u'"- -+- . . , . qui exprime la force vive de tout le système, sera en même temps un maximum ou minimum; ce qui donne cet autre principe de Statique, que de
toutes les situations que prend successivement le système, celle oii il a la plusgrande ou la plus petite force vive, est aussi celle oà il le faudrait placer d'abord pour qu'il restât en équilibre. Voyez les Mémoires de V Académie des Sciences de 1748 et lydg (*)■
23, On vient de voir que la fonction n est un minimum ou un maximum, lorsque la position du système est celle de l'équilibre; nous allons maintenant démontrer que si cette fonction est un minimum, l'équilibre aura de la stabilité; en sorte que le système étant d'abord supposé dans l'état d'équilibre, et venant ensuite à être tant soit peu déplacé de cet état, il tendra de lui-même à s'y remettre, en faisant des oscillations infiniment petites : qu'au contraire, dans le cas où la même fonction sera un maximum, l'équilibre n'aura pas de stabilité, et qu'étant une fois troublé, le système pourra faire des oscillations qui ne seront pas très-petites, et qui pourront l'écartei' de plus en plus de son premier état.
(') Ce priocipe y est énoncé, sans démonstraiion suffisante, par un géomètre peu connu, nomme deCourtivron. Lagrange le citait dans la première édition de son ouvrage; dans h seconde, il a faii disparaître son nom pour j substituer la date du Hénioire. (/. Bmrand.)
(i4. MÉCANIQUE ANALYTIQUE.
Pour démontrer cette proposition d'une manière générale, je considère que, quelle que puisse être la forme du système, sa position, c'est-à-dire celle des différents corps qui le composent, sera toujours déterminée par un certain nombre de variables, et que la quantité n sera !ine fonction donnée de ces mêmes variables. Supposons que, dans la situation d'équilibre, les variables dont il s'agit soient égales ha, h, c, etc., et que, dans une situation trèsproche de celle-ci, elles soient a-h -x, b-hy, c-h z, etc. , les quantités x, y, z, etc., étant très-petites; substituant ces dernières valeurs dans la fonction n, et réduisant en série, suivant les dimensions des quantités très-petites X, y, z, etc., la fonction n (*) deviendra de cette forme :
n = A -h Bx + Cj -h Dz H- . . .
-h Fx'' -h G xj -h H_)-^ -\-Kxz-h- hyz -f- Mz' ~\- ■ ■ ■ ■
les quantités A, B, C, etc., étant données en a, b, c, etc. Mais, dans l'état d'équilibre, la valeur de f/n doit être nulle, de quelque manière qu'on fasse varier la position du système; donc il faudra que la différentielle de n soit nulle en général, lorsque x, j, z, etc. , sont égales à zéro; donc
On aura donc, pour une situation quelconque très-proche de celle de l'équilibre, cette expression de n :
n = A + F,r^ -h Gxf -h Hj' H- K.'cz -h T.js -\- M.z^ H- . . . ,
dans laquelle, tant que les variables x, j, z, etc., sont très-petites, il sufïira de tenir compte des secondes dimensions de ces variables.
'24. Maintenant il est clair que, pour que la quantité II soit un minimi/ni, lorsque x, j, s, etc., sont nulles, il taut que la fonction
F,x'^ 4-GxK4- Hj*-H-K:cz-|-L/z-l-Mz-H- , . .,
que je nommerai X, soit constamment positive, quellesque soient les valeurs des variables x, j, z, etc.
C) M. Lejeune-Diriciilet a simplifié cette démonstration en la rendant plus rigoureuse, (fojez Jiiiii-îial de Crelle, tome XXXII, et Journal de M, Liouville, tome XH, page 474-) W°"S reproduisons sa Note û ia tin du Toiunie, [J. Bertrand.)
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Donc, pour qu'elle soit toujours positive, il faudra que les coefficients /j g-, h, etc., soient positifs ; et l'on voit en même temps que, si ces coefficients sont positifs, la valeur de X sera nécessairement positive, puisque les quantités Ç, H, Ç, etc. , sont réelles lorsque les variables x, y, z, etc. , le sont.
Si, au contraire, la quantité n devait être un maximum lorsque x, y. z, etc., sont nuls, il faudrait que la fonction X ftÀt constamment négative, et, par conséquent, que les coefficients /j g", /*, etc., fussent négatifs; et, réciproquement, si ces coefficients sont négatifs, il s'ensuivra que la valeur de X sera nécessairement négative.
2o. On aura donc, en ne tenant compte que des secondes dimensions des quantités très-petites a;, /, z, etc.,
et l'équation de la conservation des forces vives (art. 22) deviendra
m'i/^ -h M" u'" -+- M'"u"" -H- . . . = const. — ?. A ~ 2/f — agn'' — -ih^'....
Or, dans l'état d'équilibre, on a (liyp.),
X ^^^ o, j ^ o, 3 ^^ o , . . . ; donc aussi
0^^o, « = o, ^1=; o, etc. (art. 19);
donc, si l'on suppose qu'on dérange le système de cet état, en Imprimant aux <;orps M', M", M'", etc., les vitesses très-petites V, V", V", etc., il faudra que l'on ait «'^^V, «"^V", u"'^=y", etc., lorsque ^^o, « = o, Ç':= o, etc. On aura donc
M'V"^M"V"'-hM"'\"''-i- ... = const. — aA;
ce qui servira à déterminer la constante arbitraire. Ainsi, l'équation précédente deviendra
M'w'^H-M"«"^+M'"ii'"=+ . . . ^M'V"^^M"V"^H-M'"V'"^-h. . . — 2/?'— igii"— aA^% ...,
d'où il est aisé de tirer ces deux conclusions ;
t". Que, dans le cas an minimum de lï, dans lequel les coefficients /i g-, A, etc., sont tous positifs, la quantité toujours positive
2/g'-|- 2g-H'-H aA^'-f- ...
devra nécessairement être moindre, ou du moins ne po^lrra pas être plus grande que la quantité donnée M'V'^ -h M" V'^ -h M'" V'"*-|- ..., qui est elle-même très-petite; par conséquent, si l'on nomme cette quantité T, on aura, pour chacune des variables ^, n, ^, etc., ces limites
entre lesquelles elles seront nécessairement renfermées; d'où il suit que, dans ce cas, le système ne pourra que s'écarter très-peu de son état d'équilibre, et ne pourra faire que des oscillations très-petites et d'une étendue déterminée .
2". Que dans le cas du maximum de 11, dans lequel les coefficients/", g-, A, etc. , sont tous négatifs, la quantité toujours positive
— 2/g^~2g-M=— -ihX; ...
pourra croître à l'infini, et qu'ainsi le système pourra s'écarter de plus eji plus de son état d'équilibre. Du moins l'équation ci-dessus fait voir que, dans ce cas, rien n'empêche que les variables g, h, ^, etc. , n'aillent toujours
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en augmentant, mais il ne s'ensuit pas encore qu'elles doivent, en effet, aller en augmentant; nous démontrerons cette dernière proposition dans la sixième section de la Dynamique.
Si tous les coefficients y, g, h, etc., étaient nuls, ou sait, par les méthodes de niaximis et minimis, qu'il faudrait pour l'existence d'un minimum ou d'un maximum, que les termes de trois dimensions disparussent, et que ceux de quatre dimensions fussent constamment positifs ou négatifs; et c'est aussi de cette manière qu'on pourra juger de la stabilité de l'équilibre donné par l'évanouissement des termes de la première dimension, lorsque ceux de deux dimensions s'évanouissent en même temps.
26. Au reste, ces propriétés des maxima et minima, qui ont lieu dans l'équilibre d'un système quelconque de forces, ne sont qu'une conséquence immédiate de la démonstration que nous avons donnée du principe des vitesses virtuelles à la fin de la première section.
En effet, soilp la distance entre les deux premières moufles, Tune fixe, l'autre mobile, jointes par P cordons qui produisent une force proportiouneUe à P, et qu'on peut représenter simplement par P, en prenant le poids qui tend la corde pour l'unité; soit de même q la distance entre les deux moufles qui produisent la force Q, r la distance entre les moufles qui produisent la force R, etc. 11 est évident que P/> sera la longueur de la portion de la corde qui embrasse les deux premières moufles; pareillement, Q^, R?-, etc. , seront les longueurs des portions de la corde qui embrasse les autres moufles, de sorte que la longueur totale de la corde embrassée par les moufles fixes et mobiles sera P/? + Qç -h Rr h- . . . .
Ajoutons à cette longueur celle des différentes portions de la corde qui se trouveront entre des poulies fixes pour faire les renvois nécessaires au changement de direction, et que nous désignerons par a; ajoutons-y encore la portion de la corde qui se trouvera entre la dernière poulie de renvoi et le poids attaché à l'extrémité de la corde, et que nous désignerons par u\ enfin soit / la longueur totale de la corde, dont la première extrémité est fixement attachée à un point immobile dans l'espace, et dont l'autre extrémité porte le poids ; on aura évidemment l'équation
/ z= Py; 4- Q^ -I- Rr -I- . . . _^ « -f_ «,
d'où l'on tire
11 = l — a — P/3 — Qq — Rr — ....
Or, en supposant les forces P, Q, R, etc. , constantes, c'est-à-dire indépendantes de p, q, r, etc. , ce qui est toujours permis dans l'équilibre oit l'on ne considère que des déplacements infiniment petits, il est visible {*) que la quantité Pp -\- Qq -h Rr -h . . . sera la même que nous avons désignée par rj dans l'art. 21 ; ainsi on aura, en général,
où / et rt sont des quantités constantes.
27. Maintenant il est clair que, comme le poids tend à descendre le plus qu'il est possible, l'équilibre n'aura lieu, en général, que lorsque la valeur de u, qui exprime la descente du poids depuis la poulie fixe, sera un maximum, et que, par conséquent, celle de II sera un minimum; et l'on voit eu même temps que, dans ce cas, l'équilibre sera stable, parce qu'un petit changement quelconque dans la position du système ne pourra que faire remonter le poids, lequel tendra à redescendre et à remettre le système dans l'état d'équilibre.
Mais nous avons vu que pour l'équilibre, il suffit que l'on ait t/ll ^= o, et, par conséquent, du ^= o, ce qui a lieu aussi lorsque la valeur de a est un minimum, auquel cas le poids, au lieu d'être le plus bas, sera, au contraire, le plus haut. Dans ce cas, il est visible qu'un petit changement dans la position du système ne pourra que faire descendre le poids, qui alors ne tendra plus à remonter, mais à descendre davantage, et à éloigner de plus en plus le système du premier état d'équilibre; d'où il suit que cet équilibre n'aura point de stabilité, et qu'étant une fois troublé, il ne tendra pas à se rétablir.
(') Cette substitution de forces constantes à des forces variables changerait, plétemont la nature de la fonction H. Si l'on considère, par exemple, une attraction
proportionnelle à la distance et égale à —t on aurayr^Z/j == 1 - rf/> ^ (i log/) ; en remplaçani
contraire, P par une constante, on aurait pour intégrale Pp, te qui diffère beaucoup du ré précédent. On peut dire seukiueut que, pour la vaieur des variables qui correspond à l'éqiiii les deuK fonctions, quoique très-différentes, ont la même variation. (/. Bertrand.)
QUATRIÈME SECTION
MANIÈRE PLUS SIMPLE ET PLUS GÉNÉRALE DE FAIHE USAGE DE LA FORMULE DE l'équilibre, DONNÉE DAKS LA DEUXIÈME SECTION.
I. Ceux qui jusqu'à présent ont écrit sur le principe des vitesses virtuelles, se sont plutôt attachés à prouver la vérité de ce principe par la conformité de ses résultats avec ceux des principes ordinaires de la Statique, qu'à montrer l'usage qu'on en peut faire pour résoudre directement les problèmes de cette science. Nous nous sommes proposé de remplir ce dernier objet avec toute la généralité dont il est susceptible, et de déduire du principe dont il s'agit, des formules analytiques qui renferment la solution de tous les problèmes sur l'équilibre des corps, à peu près de la même manière que les formules des sous-tangentes, des rayons oscillateurs, etc. , renferment la détermination de ces lignes dans toutes les courbes.
La méthode exposée dans la deuxième section peut être employée dans tous les cas, et ne demande, comme on l'a vu, que des opérations purement analytiques; mais comme l'élimination immédiate des variables ou de leurs différences, par le moyen des équations de condition, peut conduire à des calculs trop compliqués, nous allons présenter la même méthode sous une forme plus simple, en réduisant en quelque manière tous les cas à celui d'un système entièrement libre.
g I. — Méthode des multiplicateurs.
*i. Soient L ;= o, M = o, N =:; o, etc., les différentes équations de condition données par la nature du système, les quantités L, M, N, etc., étant des fonctions finies des variables x, y, s, x' , y' , s', etc. ; en différentiant ces équations, on aura celles-ci ;
t/L ^ o, dW = 0, dN^o,. . .,
lesquelles donneront la relation qui doit avoir lieu entre le.'* différentielles des mêmes variables. En général, nous représenterons par
dh = 0, dM^o, dN:=o,..., les équations de condition entre ces différentielles, soit que ces équations
soient elles-mêmes des différences exactes ou non, pourvu que les diffëreiitietlesn'y soient que linéaires.
Maintenant, comme ces équations ne doivent servir qu'à éliminer un pareil nombre de différentielles dans la formule générale de l'équilibre, après quoi les coefficients des différentielles restantes doivent être égalés chacun à zéro, il n'est pas difficile de prouver, par la théorie de l'élimination des équations linéaires, qu'on aura les mêmes résultats si on ajoute simplement à la formule dont il s'agit les différentes équations de condition
dh ^ o, ^M = o, (/N :^ o, . . . ,
multipliées chacune par un coefficient indéterminé; qu'ensuite on égaie à zéro la somme de tous les termes qui se trouvent multipliés par une même différentielle, ce qui donnera autant d'équations particulières qu'il y a de différentielles; qu'enfin on élimine de ces dernières équations les coefficients indéterminés par lesquels on a multiplié les équations de condition.
5. De là résulte donc cette règle extrêmement simple pour trouver les conditions de l'équilibre d'un système quelconque proposé.
On prendra la somme des moments de toutes les puissances qui doivent être en équilibre (sect. II, art. 5), et l'on y ajoutera les différentes fonctions différentielles qui doivent être nulles par les conditions du problème, après avoir multiplié chacune de ces fonctions par un coefficient indéterminé; on égalera le tout à zéro, et l'on aura ainsi une équation différentielle qu'on traitera comme une équation ordinaire de maximis et minimis, et d'où l'on tirera autant d'équations particulières finies qu'il y aura de variables. Ces équations étant ensuite débarrassées, par l'élimination, des coefficients indéterminés, donneront toutes les conditions nécessaires pour l'équilibre.
L'équation différentielle dont il s'agit sera donc de cette forme,
Vdp-^i^dq->r^dr^ . . . + Aril. -^ /^t^M + i^^N -H - . . ^ o,
dans laquelle A, ^, v, etc., sont des quantités indéterminées; nous la nommerons dans la suite équation générale de l'équilibre.
Cette équation donnera, relativement à chaque coordonnée, telle que .r.
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de chacun des corps du système, une équation de la forme suivante :
en sorte que le nombre de ces équations sera égal à celui de toutes les coordounées des corps. Nous les appellerons équations particulières de l'équilibre.
4. Toute la difficulté consistera donc à élimiiier de ces dernières équations les indéterminées A, ^, v, etc.; or c'est ce qu'on pourra toujours exécuter par les moyens connus, mais il conviendra, dans chaque cas, de choisir ceux qui pourront conduire aux résultats les plus simples. Les équations finales renfermeront toutes les conditions nécessaires pour l'équilibre proposé, et comme le nombre de ces équations sera égal à celui de toutes les coordonnées des corps du système, -moins celui des indéterminées A, ^, v, etc. , qu'il a fallu éliminer, que d'ailleurs ces mêmes indéterminées sont en même nombre que les équations de condition finies L = o, M= o, N =: o, etc., il s'ensuit que les équations dont il s'agit, jointes à ces dernières, seront toujours en même nombre que les coordonnées de tous les corps; par conséquent, elles suffiront pour déterminer ces coordonnées, et faire connaître la position que chaque corps doit prendre pour être en équilibre.
5. Je remarque maintenant que les termes Àdh, ^udM, etc. , del'équation générale de l'équifibre peuvent être aussi regardés comme représentant les moments de différentes forces appliquées au même système.
En effet, supposant dh une fonction différentielle des variables x' , y' , z', x" ,y" , etc. , qui servent de coordonnées à différents corps du système, cette fonction sera composée de différentes parties que je désignerai par d\J, dh", etc., en sorte que dL = dh' -i- dh" -i- . . .; dïJ nerenièrmant que les termes affectés de dx', dy' , dz'; dlf ne renfermant que ceux qui contiennent dx" , dy" , d%" ^ et ainsi de suite.
De cette manière, le terme A(/L de l'équation générale sera composé des termes Adh' , ArfL", etc. Or, si l'on donne au terme hdV la forme suivante :
W{§)"~^i;^''y+{§y><-7mi
vis?) +[w') -^(j?)
il est dair, par ce qu'on a dit dans l'art. 8, sect. II, que cette quantité peut représenter le moment d'une force
appliquée au corps dont les coordonnées sont x', j', z', et dirigée perpendiculairement à la Surface qui aura pour équation dh'^^ o, en n'y regardant que x' , x', z' comme variables. De même, le terme Xd\J' pourra représenter le moment d'une force
appliquée au corps qui a pour coordonnées x'\ y" , z" , et dirigée perpendiculairement à la surface courbe, dont l'équation sera dh"^= o, en n'y regardant que x", y", z" comme variables, et ainsi de suite.
Donc, en général, le terme Àdh sera équivalent à l'effet de différentes forces exprimées par
V(è)■H-(0)v(i)^ .^y^(|ï)v(irf.-..
et appliquées respectivement aux corps qui répondent aux coordonnées x',f', z', x",f", s", etc., suivant des directions perpendiculaires aux différentes surfaces courbes représentées par l'équation dh = o, en y faisant varier premièrement x', j', z' , ensuite x", j", z" , et ainsi du reste.
6. En général , on pourra regarder le terme Adh comme le moment d'une force (*) A tendante à faire varier la valeur de la fonction L, et comme dh ^^ d\! -h dh" -h ■ . . , le terme Xdij exprimera les moments de plusieurs forces égales à A, et tendantes à faire varier la fonction L, en ayant égard séparément à la variabilité des différentes coordonnées ^', /', z' , x", r", z" , etc. Il en sera de même des termes arfM, vrfN, etc. (section II, art. 9).
Comme dans l'équation générale de l'équilibre (art. 3), les forces P, Q, R, etc., sont supposées dirigées vers des centres auxquels aboutissent les
!*) Voyez,, àce sujet, la note de l'art. 9, sect. II. (/. Bertrand.)
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ligues/;, q, r, etc., et, par conséquent, tendantes ;i diminuer ces lignes, il faudra également regarder les forces A, ^, etc. , comme tendantes à diminuer
les valeurs des fonctions L, M, etc.
7. Il résulte de là que chaque équation de condition est équivalente à une ou plusieurs forces appliquées au système, suivant des directions données, ou, en général, tendantes à faire varier les valeurs de fonctions données (*) ; en sorte que l'état d'équilibre du système sera le même, soit qu'on emploie la considération de ces forces, ou qu'on ait égard aux équations de condition.
Réciproquement, ces forces peuvent tenir lieu des équations de condition résultantes de la nature du système donné ; de manière qu'en employant ces forces, on pourra regarder les corps comme entièrement libres et sans aucune liaison. Et de là on voit la raison métaphysique, pourquoi l'introduction des termes Af^L + /A-dM -h . . . , dans l'équation générale de l'équilibre, fait qu'on peut ensuite traiter cette équation comme si tous les corps du système étaient entièrement libres : c'est en quoi consiste l'esprit de la méthode de cette section.
A proprement parler, les forces en question tiennent lien des résistances que les corps devraient éprouver en vertn de leur liaison mutuelle, ou de la part des obstacles qui, par la nature du système, pourraient s'opposer à leur mouvement; ou plutôt ces forces ne sont que les forces mêmes de ces résistances, lesquelles doivent être égales et directement opposées aux pressions exercées par les corps. Notre méthode donne, comme l'on voit, le moyen de déterminer ces forces et ces résistances ; ce qui n'est pas un des moindres avantages de cette méthode.
8. Dans les cas où les forces P, Q, R, etc., ne sont pas en équilibre, et où l'on demande de les réduire à des ibrces équivalentes dont les directions soient données, il suffira d'ajouter à la somme des moments des forces P, Q, R, etc., les moments résultant des équations de condition L = o,
l ) Cette proposition importante a la même généralité que le principe des vitesses virtuelles, et elle est souvent d'une applicrttion plus commode Lagrange y a été conduit en suivant analytiqueinent les conséquences de sa formule d'éqmhbre, mais M. Poinsot en a donné depuis une démonstration directeet fondée sur les principes élémentaii es de U Statique, yoyty. Journal de t'Éeole Polytechnique, iZ' cahier, tome VI. {/. Bertrand.)
Mn. anal. I, 10
^4 mécaniq[:e analytique.
M = o, etc., et l'on aui-a la somme des moments des forces équivalentes aux forces P, Q, R, etc., et à l'action qae les corps exercent les uns sur les antres, en vertu de ces mômes équations de condition.
En employant ainsi toutes les équations de (-ondition données par la nature du système proposé, on pourra regarder comme indépendantes les coordonnées de chaque corps du système, et l'on aura pour chacune de ces coordonnées, telles que x, une quantité de la forme
dp Tx
QÏ
dL dx
dii
dt 'S
qui exprimera la force résultante suivant la direction de !a ligne x, laquelle devra être nulle dans le cas d'équilibre, comme on l'a vu dans l'art. 3 (*).
§ îl. — application de la même méthode à la formule de V équilibre des corps continus, dont tous les points sont tirés par des forces quelconques.
9. Jusqu'ici nous avons considéré les corps comme des points, et nous avons vu comment on détermine les lois de l'équilibre de ces points, eu quelque nombre qu'ils soient, et quelques forces qui agissent sur eux. Or un corps d'un volume et d'une figure quelconque, n'étant que l'assemblage d'une infinité de parties ou points matériels, il s'ensuit qu'on peut déterminer aussi les lois de l'équilibre des corps de figure quelconque, par l'application des principes précédents.
En effet, la manière ordinaire de résoudre les questions de Mécanique qui concernent les corps de masse finie, consiste à ne considérer d'abord qu'un certain nombre de points placés à des distances finies les uns des autres, et à chercher les lois de leur équilibre ou de leur mouvement; à étendre ensuite cette recherche à un nombre indéfini de points; enfin à supposer que le nombre des points devienne infini, et qu'en même temps leurs distances deviennent infiniment petites, et à faire aux formules trouvées pour un
(*) Cette somme, calculpe relativement anx points uuxtiiiels la résultante doit être appliquée, fournira les composantes de cette résultante. Il faudra , pour les autres points, l'égaler ù zéro. On doit remarquer que le problème sera , en général , impossible ou indéterminé. {/.. BeHmnd.)
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nombre fini de points, les réfluctions et les modifications que demande le passag-e du fini à l'infini.
Ce procédé est, comme l'on voit, analogue aux méthodes géométriques et analytiques qui ont précédé le calcul infinitésimal ; et si ce calcul a l'avantage de faciliter et de simplifier d'une manière surprenante les solutions des questions qui ont rapport aux courbes, il ne le doit qu'à ce qu'il considère ces lignes en elles-mêmes, et comme courbes, sans avoir besoin de les regarder, premièrement comme polyg'ones, et ensuite comme courbes. I! y aura donc, à peu près, le même avantage à traiter les problèmes de Mécanique dont il est question par des voies directes, et en considérant immédiatement les corps de masses finies comme des assemblages d'une infinité de points ou corpuscules animés chacun par des forces données. Or rien n'est plus facile que de modifier et simplifier par cette considération, la méthode générale que nous venons de donner.
10. Mais il est nécessaire de remarquer, avant tout, (jue, dans l'application de cette méthode aux corps d'une ma.sse finie, dont tous les points sont animés par des forces quelconques, il se présente naturellement deux sortes de différentielles qu'il faut bien distinguer. Les unes se rapportent aux différents points qui composent le corps; les autres sont indépendantes de la position mutuelle de ces points, et représentent seulement les espaces infiniment petits que chaque point peut parcourir, en supposant que la situation du corps varie infiniment peu. Comme jusqu'ici nous n'avons eu qwe des différences de cette dernière espèce a considérer, nous les avons dé.signées par la caractéristique ordinaire d; mais puisque nous devons maintenant avoir égard aux deux espèces de différences à la fois, et qu'il est, par conséquent, nécessaire d'introduire une nouvelle caractéristique, il nous paraît à propos d'employer l'ancienne caractéristique d pour désigner les différences de la première espèce qui sont analogues à celles que l'on considère communément en Géométrie, et de dénoter les différences de la seconde espèce qui sont particulières à la matière que nous traitons par la caractéristique (T, employée dans le Calcul des variations, avec lequel celui dont il s'agit ici a une liaison intime et nécessaire.
Nous nommerons même, par cette raison, -variations les différences affec-
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tées de S, et nous conserverons le nom de différentielles à celles qui sont affectées de d. Du reste, les mêmes formules qui donnent les différentielles ordinaires donneront aussi les variations, en substituant ^ à la place de d.
11. Je remarque ensuite qu'au lieu de considérer la masse doiniée comme un assemblage dune infinité de points contigus, il faudra, suivant l'esprit du calcul infinitésimal, la considérer plutôt conmie composée d'éléments infiniment petits, qui soient du même ordre de dimension que la masse entière; qu'ainsi, pour avoir les fo:'ces qui animent chacun de ces éléments, il faudra multiplier par ces mêmes éléments les forces P, Q, R, etc., qu'on suppose appliquées à chaque point de ces éléments, et qu'on regardera comme des forces accélératrices analogues à celles qui proviennent de l'action de la gravité.
Si donc on nomme m la masse totale et dm un de ses éléments quelconque, on aura Vdm, Qcïm, R(/m, etc., pour les forces qui tirent l'élément dm suivant les directions des lignes^, y, r, etc. Donc, multipliant respectivement ces forces par les variations Sp, S'q, St, etc. , on aura leurs moments, dont la somme, pour chaque élément f^m, sera représentée par la formule
(PSp + QSq^K^r-h ...)dmi
et, pour avoir la somme des moments de toutes les forces du système, il n'y aura qu'à prendre l'intégrale de cette formule par rapport à toute la masse doimée.
Nous dénoterons ces intégrales totales, c'est-à-dire relatives à l'étendue de toute la masse, par la caractéristique majuscule S, en conservant la caractéristique ordinaire f pour désigner les intégrales partielles ou indéfinies.
12. On aura ainsi, pour la somme des moments de toutes les forces dn système, la formule intégrale
H{Vê'p^qSq 4-Fl-îr-H ...)^m;
et cette quantité devra être nulle, en général, dans l'état d'équilibre du système.
Comme par la nature du système il y a nécessairement des rapports donnés entre les différentes variations Sp, S'q, Sr, etc., relatives à chaque point de la masse, il faudra les réduire à un certain nombre de variations
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indépendantes et indéterminées, et les teiines multipliés par ces dernières variations, étant égalés à zéro, donneront les équations particulières de l'équilibre. Mais ces réductions pouvant être embarrassantes, il conviendra de les éviter par le moyen de la métbode des multiplicateurs que nous venons de donner dans le paragraphe précédent,
13. Pour appliquer cette méthode au cas dont il s'agit ici, nous supposerons que L = o, M ^ o, etc., soient les équations de condition qui doivent avoir lien par la nature du problème, par rapport à chaque point de la masse, et nous les nommerons équations de condition indéterminées.
Les quantités L, M, etc., seront ici des fonctions des coordonnées finies a.', j, z qui répondent à chaque point de la masse donnée, et de leurs différentielles d'un ordre quelconque.
Ces équations étant différentiées suivant S\ on aura celles-ci : S'L ^ o, ^M = o, etc. On multipliera les quantités «S'L, iJ'M, etc., par des quantités iiidéterniinées A, ^t, etc. ; on en prendra l'intégrale totale qui sera, par conséquent, représentée par la formule
S(A^L + fjjm.^ ...),
et ajoutant cette intégrale à celle de l'article précédent, on aura l'équation générale de l'équilibre.
On observera qu'il n'est pas nécessaire que ^L, i^M, etc., soient les variations exactes de fonctions de x, y, s, dx, dy, etc. , mais qu'il suffit que Jl, :=:o, (îM^o, etc. , soient les équations de condition indéterminées entre les variations de x^ y, z, dx, dy, etc. (art. 5).
Mais il faut remarquer qu'outre les forces qui agissent, en général, sur tous les points de la masse, il peut y en avoir qui n'agissent que sur des points déterminés de cette masse, lesquels points sont ordinairement ceux qui réi)ondent aux extrémités de la masse donnée, c'est-à-dire au commencement et à la fin de l'intégrale désignée par S.
De même, il pourra y avoir des équations de condition particulières à ces points, et que nous nommerons équations de condition déterminées, pour les distinguer de celles qui ont lieu, en général, dans toute l'étendue de la masse; nous les représenterons par A ^= o, B =^ o, C ^^ o, etc., ou plutôt par (S'A ^ o, ^B — o, ,ÎC = o, etc.
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Nous marquerons d'un trait, nie deux, de trois, etc., toutes les quantités qui se rapportent à des points déterminés de la masse, et en particulier nous marquerons d'un seul trait celles qui se rapportent au commencement de l'intégrale désignée par S, de deux traits celles qui se rapportent à la fin de cette intégrale, de trois ou davantage celles qui se rapportent à des points intermédiaires quelconques.
Ainsi il faudra ajouter à l'intégrale
la quantité
P'ëp'-h Q'Sq'^ K'h-'^ . . , + P'7/j"+ Q''^^^''^ ll"Jr"+ . . - . et à l'intégrale
ia quantité
a^A ^ f-iSB ^ yéC + ....
De sorte que l'équation générale de l'équilibre sera de cette f'oruie :
S{VSp^QSq + Rh'^ ...)^m + S{A(JL + ^^M-h.. .)
14- Comme les fonctions L, M, etc., peuvent contenir non-seulement les variables iinies x, y, z, mais encore leurs différentielles, les variations <^Ij, iTM, etc., donneront des termes multipliés par Sx, S'y, Sz, Sdx, è'dy, etc., et l'équation précédente, lorsqu'on y aura substitué les valeurs de Sp, ^ry, E^r, etc., ^L, lî'M, etc., en Sx, Sy, Sz, Sdx, Sdf, Sdz, etc., ainsi que celles de Sp' , Sp" , etc., Sq' ■, Sq" , etc., ^A, .TB, etc., en Sx\ Ssc" , etc., Sy' , S y", etc., Sdx', etc., déduites des circonstances particulières de chaque problème, aura toujours une forme analogue à celles que le Calcul des variations fournit pour la détermination des maxima et minima des formules intégrales indéfinies ; ainsi il n'y aura qu'à y appliquer les règles connues de ce calcul.
On considérera donc que, comme les caractéristiques d et .^marquent deux espèces de différences entièrement indépendantes entre elles, quand
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ces caractéristiques se trouvent ensemble, il doit être indiffèrent dans quel ordre elles soient placées, parce qu'en supposant qu'une quantité varie de deux manières différentes, on a toujours le même résultat, quel que soit l'ordre dans lequel se font ces variations. Ainsi ^dx sera la môme chose que dS'x^ et, pareillement, S'd'^x sera la même chose que d'^x, et ainsi de suite. On pourra donc toujours changer à volonté l'ordre des caractéristiques, sans altérer la valeur des différences; et pour notre objet il sera à propos de transporter la caractéristique d avant la <?, afin que l'équation proposée ne contienne que les variations des coordonnées, et les différentielles de ces mêmes variations.
îl en est de même des signes d'intégration J ou S, par rapport à la caractéristique des variations S. Ainsi on pourra toujours changer les symboles &J ou JS en JS ou SJ".
C'est en quoi consiste le premier principe fondamental du Calcul des- •variations.
■!5. Or les différentielles dè^x, dS'r, dSz, d^Sx, etc., qui se trouvent sous le signe S, peuvent être éliminées par l'opération connue des intégrations par parties. Car, en général,
JndS'x = ilSx — f^'xdii, f£ld^Sx = nd^.v — dnS.v -+- fSxd-a,
et ainsi des autres, où il faut observer que les quantités hors du signe / se rapportent naturellement aux derniers points des intégrales, mais que pour rendre ces intégrales complètes, il faut nécessairement en retrancher les valeurs des mêmes quantités hors du signe, lesquelles répondent aux premiers points des intégrales, afin que tout s'évanouisse dans ces points; ce qui est évident par la théorie des intégrations.
Ainsi en marquant par un trait les quantités qui se rapportent au commencement des intégrales totales désignées par S, et par deux traits celles qui se rapportent à la fin de ces intégrales, on aura les réductions suivantes ;
Siïd^x = a" ^x" ~ a' ^x' — SS-xda, iiiid"Sx= il" dè'x" — dSi." ^x" -— ù' dix' H- dù-'Sx' ~\-?>è'xd'^il,
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Jesquelles serviront à faire disparaître tontes les diftiérentiélles des variatiou.'i qui pourront se trouver sous le signe S. Ces réductions constituent le second principe fondamental du Calcul des variatiom-.
16. De cette manière donc, l'équation générale de l'équilibre se réduira à la forme suivante :
S [SSx ■+- iS)- -h M'" Js) -h A = o,
dans laquelle H, 2, t seront des fonctions de x, y, z et de leurs différentielles, et A contiendra les termes affectés des variations Sx' , J"/', Sz ., hx" , Sf", etc. , et de leurs différentielles.
Donc, pour que cette équation ait lieu, indépendamment des variations des différentes coordonnées, il faudra que l'on ait, i" S, 2, W, nuls dans toute l'étendue de l'intégrale S, c'est-à-dire dans chaque point de la masse: ■i" chaque terme de A anssi égal à zéro.
r.es équations indéfinies S ^= o, 2:^=0, W = o, donneront, en général, la relation qui doit se trouver entre les variables x, j, z ; mais il faudra pour cela eu éliminer les variables indéterminées 7\, /x, etc., lesquelles sont en même nombre que les équations de condition indéterminées
L ^^ o, M =^ o, . . . (art. 13).
Or je remarque que ces équations ne sauraient être au delà de trois (*j; car, puisque ce sont des équations indéfinies entre les trois variables x, j, zet leure différentielles, il est clair que s'il y en avait plus de trois, on aurait plus d'équations que de variables, en sorte qu'il faudrait que la quatrième fiit une suite nécessaire des trois premières, et ainsi des autres. Donc il n'y aura jamais plus de trois indéterminées A, a*, v à éliminer, en sorte qu'on pourra toujours trouver les valeurs de ces indéterminées en fonction de x, r, z- Mais les équations qui disparaîtront par ces éliminations seront remplacées par les équations mêmes de condition, de sorte qu'on pourra toujours con-
(*) Il est même impossible qu'elles soient au nombre de trois , car elles suffiraient alors à la dctermination de la position de chatjue point sans qu'il fût nécessaire de connaître les forces appliquées au
sysrème. (/. Bertrand.)
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naître les valeurs de x, y, z, qui doivent avoir lieu dans l'état d'équilibre de tout le système.
Au reste, les équations de condition L^^o, M = o, etc., pourraient contenir encore d'autres variables u, f, etc., avec leurs différentielles, qui devraient être éliminées par le moyen d'autres équations telles que U = o, V = o, etc. ; dans ce cas, on pourrait traiter ces nouvelles équations de condition comme celles qui sont données par la nature du problème, et prenant des coefficients indéterminés a, v, etc., il n'y aurait qu'à ajouter aux termes }\Sh -+- juSM. -f- . . . , qui sont sous le signe d'intégration dans l'équation générale de l'art. 15, les termes crSU -+- v^V h- ... ; et, après avoir fait disparaîtretontes les différentielles des variations ^ic, (S'j, Sz, ^u,Sv, etc., l'équation finale de l'art. 16 contiendra sous le signe des termes affectés des variations S'u^ Sv^ etc., qui devront, par conséquent, être égalés séparément à zéro. On aura ainsi autant de nouvelles équations que d'indéterminées (7, V, etc., par lesquelles il faudra les éliminer; ensuite on éliminera les nouvelles variables u, v^etc. , par les équations données U^o, V:^o, etc. Cette méthode sera surtout utile lorsque, dans les fonctions L, M, etc., il se trouvera des quantités intégrales ; car, en substituant à leur place de nouvelles indéterminées, on pourra faire disparaître tous les signes d'intégration, ce qui rendra le calcul plus facile.
17. A l'égard des autres équations résultantes des différents termes de la quantité A qui est hors du signe, ce ne seront que des équations particulières qui ne devront avoir lieu que par rapport à des points déterminés de la masse, et qui serviront principalement à déterminer les constantes arbitraires que les expressions de x, y, z, déduites des équations précédentes, pourront contenir. Pour faire usage de ces équations, on y substituera donc les valeurs déjà trouvées de A, f/., etc. , ensuite on en éliminera les indéterminées a, /3, etc., et l'on y joindra les équations de condition A = o, B = o, etc., qui serviront à remplacer celles que l'élimination dont il s'agit fera disparaître.
18. Quoique les termes VSp, QS'q, etc., dus aux forces accélératrices P, Q, etc. , ne demandent aucune rédaction tant que ces forces agissent suivant les lignes p, fj, etc., parce que les quantités /j, ç, etc., ne sont fonc-
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lions que des variables finies x, y, z, il n'en sera pas de même lorsqu'on emploiera des forces dont l'action consistera à faire varier une fonction donnée (sect. II, art. 9) ; il faudra alors, si cette fonction contient des différentielles, employer pour ces termes les mêmes réductions que pour les termes aJL, etc., et l'on parviendra toujours à une équation finale de la même forme. Ce cas a lieu lorsqu'on considère des corps élastiques, soit solides ou fluides.
§ III. — Analogie des problèmes de ce genre avec ceux de maximis et minimis.
19. Non-seulement le calcul des variations s'applique de la même manière aux problèmes sur l'équilibre des corps continus et aux problèmes de maximis et minimis relatifs aux formules intégrales, mais il fait naître entre ces deux sortes de questions une analogie remarquable que nous allons développer.
Nous commencerons par donner une formule générale pour la variation d'une fonction différentielle quelconque à plusieurs variables.
On sait que, dans les fonctions de plusieurs variables et de leurs différentielles des ordres supérieurs au premier, on peut toujours prendre une des différentielles premières pour constante, ce qui simplifie la fonction sans rien ôter à sa généralité; mais alors, dans les différentiations par S, il faut aussi regarder comme constante la variable dont la différentielle a été supposée constante; et si l'on veut attribuer des variations à toutes les variables, il faudra rétablir la variabilité de la différentielle supposée constante.
20. Soit U une fonction de x, y, -4- y -v^ ' etc. , où dx est supposé constant ; si l'on fait, comme dans la Théorie des fouctions,
dy / dy' ,/ dy" i„
clx -^ ' dx ' (^x '""'''''' '
la quantité U deviendra fonction de x,y,j',y", etc., et la variation S\j sera, en employant la notation des différentielles partielles, de la forme
rtî d\} ^ d\} ^ dA3 t. I dVi <s II
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Maintenant, en faisant tout varier, on aura
^ ' dx dx dx dx dx ^ dx
dx ■' '
„ dA$r'—r"$x) , wf àf = ,iJ ^-+f Sx
-/"Sx, Kr "= — !-W — '■ + y" Sx,
et, par conséquent,
Substituant ces valeurs et faisant, pour abréger,
Sy—y'Sx = Su,
Sy = Su -\-y'Sx,
\ch: '^ dy^ '^ dj'^ + dy'^ dVr. dVdSu dV d'3u
dj dy' dx dy'^ rfx'
Mais en différentiant par d la fonction U et substituant jVx pour dy, y" dx pour dy' , on a
rfU:
d'où l'on tire
JdM dV , JV „ dV „ ^\dx + 5F -^ "*" dy'^ ^ dy"^ + ■
)<te;
Donc enfin
S\} = ^d\JSx
dx
d\J r, d\i dâu dV d^Su
dy dy' dx dy" «x'
Si la quantité U contenait une autre variable s avec ses différentielles
-4-1 -T-i ' etc. , en faisant -^ ^^ s', -A = s", et opérant de la même manière, dx dx dx ' dx '■
on trouverait les termes suivants :
dV
Sv
rfU dSi'
d'Si
di
lu'
dx
dx'
dans lesquels
^v^=^z — z' Sx
à ajouter à la valeur précédente de S\], et ainsi de suite.
*il. Donc, si on a la fonction intégrale fUdx à rendre un maximum ou un minimum, par les principes du calcul des variations, on fera
ê-.fVdx^fS{\]dxj=f{Wdx + VSdœ) ^ o.
Substituant la valeur de ^U, changeant êdx en dSx et faisant disparaître, par des intégrations par parties, les différences de Sx^ Su, Sv, il ne restera sous le signe que des termes de la forme
{aSx ■+■ rSu H- wSv) dx, dans lesquels
= dU-
-dV:
dlj
dV
iâ
dV
' dj"
riz
-ix-^
■lE'
dV
Ces termes doivent être nuls, quelles que soient les variations Sx, Sy, èz; or, en remettant pour Su et Su leurs valeurs Sj — y' Sx, Sz — z'Sx, les termes dont il s'agit deviennent, à cause de S =; o,
[rSf -\- ^^Sz — (ïr'-h 'i'z) S.x\ dx,
d'où l'on ne tire que les deux équations ï ::= o, H^= o, la troisième, dépendante de Sx, étant contenue dans ces deux-ci.
On voit par là qu'on peut se dispenser d'attribuer aussi une variation à la variable x, dont l'élément est supposé constant dans la fonction U, puisque les équations nécessaires à la solution du problème résultent uniquement des variations des autres variables. C'est une remarque qui a été faite dès la naissance du calcul des variations et qui est une suite nécessaire de ce calcul.
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Cependant il peut être utile de considérer toutes les variations à la fois, par rapport aux limites de l'intégrale, parce qu'il peut résulter de chacune d'elles des conditions particulières dans les points qui répondent à ces limites, comme nous l'avons fait voir dans la dernière leçon sur le Calcul des fonctions.
22. La fonction intégrale dont on demande le maximum ou le minimum, peut contenir aussi d'autres intégrales; mais, quelle qu'elle soit, on peut toujours la réduire à ne contenir que des variables finies avec leurs différentielles, et à dépendre d'une ou de plusieurs équations de condition entre ces mêmes variables, auxquelles on pourra toujours satisfaire par la méthode des multiplicateurs.
Supposons, par exemple, que U soit une fonction de x, y, z et de leurs différentielles, et qu'en même temps la variables dépende de l'équation de condition L = o. Cette équation étant différentiée par S donnera lî'L ^^ o ; il n'y aura donc qu'à multiplier celle-ci par un coefficient indéterminé A, ou par ?<dx, pour l'homogénéité, lorsque L est une fonction finie, ajouter l'équation intégrale (KS\.idoc ^^ o à l'équation du maximum, ou minimum S.fXJdx == o, et considérer ensuite les variations S'x, Sy, Sz comme indépendantes. Or on a, en regardant I^ comme fonction de x, j, y', y", etc. , s, s', s", etc.,
cl.x dy ■ dz dy - dz
Donc, si l'on fait les mêmes substitutions que ci-dessus pour ^y' , Sz' , Sy", etc., on aura aussi
et les termes sous le signe provenant de l'équation
S{S.Vdx-y),Shdx) = o seront de la forme
(six -h tSu + ï Je) dx,
dans lesquels on aura
~ldj dj dx \iif' df } dx' \df' dj" j ""J '
,„ rrfU JL I , (dV dL\ 1 ,, I d-0 dh\ 1 ,
Or, L = o étant l'équation de condition, on aura aussi dlj = o, ce qui donnera S = o. Ainsi, en égalant à zéro les coefficients des trois variations &x, Sf, S'z, on n'aura que les deux équations T := o, 'F = o, dont l'une servira à éliminer l'indéterminée A ; de sorte qu'il ne restera pour la solution du problème qu'une seule équation en x, y, z, qu'il faudra combiner avec l'équation donnée L = o.
Comme, en supposant dx constant, on a
, dy „ ^ d''j , _^ dz II d'' z
•^ ' dcc ■' ~~ rfx * dx^ dx' '
on voit qu'il suffit de faire varier dans les fonctions U, L, etc. , les variables y, z, etc., avec leurs différentielles; on aura ainsi, en employant, avec la caractéristique ^, la notation des différences partielles,
H- 3- dz -h -T-r dàz -h j-jt-d èz + . . . , oz Odz od^z
et si l'on veut avoir égard en même temps à la variation de x, il n'y aura qu'à ajouter à l'expression de .S'U le terme -j-tiUi^^, et changer S'y en
Sr — -f- ^^■j "^2 en Sz y S'x, etc.
■' dx ' dx '
De cette manière, on aura d'abord, après les réductions,
S.Jlidx=J{-ïSy^^-Sz^ ...)dx 4- r'<Jy -h VdSy 4- ... 4- w'Sz 4- W"d^z -h . . . ,
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en faisant
et pour avoir égard ensuite à
la variation de x, on ajo
termes, — -^ Sx a Sy, et —
''£SxkSz.
on ajoutera, dans tous les
24. Telle est la méthode générale p<mr les problèmes de maximit et minimis, relatifs aux formules intégrales indéfinies auxquelles le calcul des variations a été d'abord destiné ; et l'on voit qu'en faisant même varier toutes les variables, elle ne donne cependant qu'autant d'équations moins une qu'il y a de variables, ce qui est d'ailleurs conforme à la nature de la chose, puisque ce n'est pas la valeur individuelle de chacune des variables qu'on cherche, comme dans les questions ordinaires de maximis et minimis, mais des relations indéfinies entre ces variables, par lesquelles elles deviennent fonctions les unes des autres, et peuvent être représentées par des courbes à simple ou à double courbure.
2a. Appliquons maintenant la même méthode aux problèmes de la Mécanique, et supposons, pour plus de simplicité, que la formule
V dp ^ Çldq ^ ^dr -\- ...
soit intégrable, et que son intégrale soit n, comme dans l'art. 21 de la sect. III; on aura aussi
PS^p + qSq ~\-RSr^- ... ^ Su,
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et l'équation générale de l'équilibre (art. 13) deviendra
en faisant ici abstraction des équations de condition relatives à des polius déterminés .
Comme la masse de chaque particule dm du système ne rloit pas varier pendant que la position du système varie, il faudra supposer Sdnx = o, et par conséquent S^h = Sdm .
I.orsque le système est linéaire, on a, en général, dm ■=■ Udx, LI étant une fonction comme dans l'art. 20; on aura donc
^L ~ Wdx + XJèdx,
et la formule SAi'L donnera sous le signe les termes
{^Sœ^ySu + '¥§V)dx,
dans lesquels on aura (art. 22)
^ = [Xdl) — d.?.\J)-^,
dy dx dy dx' dy"
dz dx dz dx' Ils
26. Donc, s'il n'y a point d'autre condttiou, l'équation provenant des termes sous le signe S sera
^n(/m + (StJ'r + ySu -h Wh)dx=. o,
qu'on devra vérifier séparément par rapport à chacune des variations ^.r, h y, Sz.
Or, il étant une fonction de ,r, r, s, on a
et comme
Jm =^ ^y Y~ ^^'■> ^^ ^ ë'z — -j- S'x,
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l'équation précétiente devient
- Tdy
- Wd-^ &X
-^fi^dm + rdx'\
(^^dm-h^dxYz^^o.,
laquelle
doune ces trois-ci :
rfn , _ ,
~j— dm -i~ ^dx —
-Jdy
~ Wdz = o,
-j- dm + rdx =
-.— f/m -h '^dx = o.
Ainsi on a ici autant d'équations que de variables, ce qui paraît mettre une différence entre les problèmes de ce genre relatifs à la Mécanique, et les problèmes de maœbnis et minimis.
27. Mais j'observe d'abord qu'à cause de l'indéterminée A, les trois équations se réduisent à deux, par l'élimination de cette indéterminée; et quoiqu'en général les équations de condition remplacent toujours celles qui disparaissent par l'élimination des indéterminées, la condition introduite ici ^dm = o, c'est à-dire dm constant, ne peut pas lournir une équation particulière pour la solution du problème, parce que, suivant l'esprit du calcul différentiel, il est toujours permis de prendre un élément quelconque pour constant, puisqu'il n'y a, à proprement parler, que les rapports des différentielles entre elles, et non les différentielles elles-mêmes, qui entrent dans le calcul. Ainsi les trois équations seront réduites à deux, et ne serviront qu'à déterminer la nature de la courbe, comme dans les problèmes df; ma;icimis et minimis.
28. J'observe ensuite qu'on peut aussi rappeler les problèmes de Statique dont il s'agit ici, à de simples problèmes de mctximls et minimis.
Car, si l'on ajoute ensemble les trois équations trouvées ci-dessus, après avoir multiplié la première par dx, la deuxième par dy et la troisième par dz, on aura, à cause de
dU , dU , dU
l'équation
Méc. final. I.
dildm H- E(/x^ ::3; O ;
go MECANIQUE ANALYTIQUE.
mais on a
S.dx = ^dV — d . àJJ = — X]d?i,
et comme dm = Vdx, on aura, en divisant par dm, dU — d^ =^ o; d'où l'on tire A = II + a, a étant une constante arbitraire.
Ainsi, à cause de êh ^^Sdm, le tei-me A^L, dans l'équation de l'art. 2S, deviendra nSdm -{- aê^dm, et puisque èndm-{- Ti^dm^ S^.Udin, cette équation deviendra
S^.Tldm -h aSSdm = o, c'est-à-dire
lî'.SiTc/m -t- aS .Sdm ^= o;
c'est l'équation nécessaire pour que la formule intégrale Sn^m devienne un maximum ou un minimum parmi toutes celles où la formule St/m aura une même valeur.
De cette manière on pourra, comme dans les questions de mascimis ei minimis, regarder une des variables comme constante, relativement aux variations par S\ ce qui simplifie l'analyse ; mais la méthode générale a l'avantage de donner la valeur du coefïicîent A, qui, par la théorie exposée dans 3a section précédente, exprimera (*) la force avec laquelle l'élément dm résiste à l'action des forces P, Q, R, etc., qui agissent sur le système.
29. Nous avons supposé, pour plus de simplicité, qu'il n'y avait point d'autre équation de condition; mais s'il y avait de plus l'équation M = o, M étant une fonction de x, j, z, y' , y" , etc. , z', z", etc. , il faudrait ajouter au terme Pi^L sous le signe, dans l'équation de l'équilibre, le terme ^^M, ou plutôt, pour l'homogénéité, le terme ^.h'M.dx, ce qui donnerait à ajouter aux valeurs de S, Y, "F de l'art. 25 les quantités respectives
dM I , dM i ,„ dM
dj dx ' dj' dx^ ■ dy" d'H i f/M , I ,, t/M
n ^oje., à
ce sujet, le paragraphe «, sect. IV, et ia note relative a
u paragraphe 9, sect. 11.
{/. Bertrand.)
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Ainsi on aurait, trois équations de la même forme que celles de l'art. 26, lesquelles, par l'élimination des deux indéterminées A et ^, se réduiraient à une seule ; mais en y joignant l'équation de condition M ^=: o, on aurait, comme auparavant, deux équations entre les trois variables a;, y, z. Ces trois équations donnent, comme dans l'art. 28, l'équation
dndm H- Edx'' =r- o.
Ici l'on a
S.da! = -~~\JdX-\-fidM;
mais l'équation M ^ o donne aussi f/M=o; donc on aura simplement, comme dans l'article cité,
Idx = — Vd)\,
et de là on trouvera le même résultat
S'. SjTf/m H- a^.dm = o.
50. Donc, en général, le problème de l'équilibre d'un système de dm particules animées des forces P, Q, R, etc., qui agissent suivant les directions des lignes/?, ly, r, etc., et qu'on suppose telles, que l'on ait
Vdp -\- Qdfj -+- B-dr + . . . = dn,
se réduit simplement à rendre la formule intégrale Sn(/m un maximum ou un minimum, en ayant d'ailleurs égard aux conditions particulières du système ; ce qui, comme l'on voit, fait rentrer tous les problèmes de l'équilibre dans la classe des problèmes de maximis et minimis, connus sous le nom de problèmes des isopérimètres.
Dans le cas de la chaînette, en prenant les ordonnées j verticales, on a n ^= gy, g étant la force constante de la gravité. Donc il faut que la formule Sydm soit un maximum du un minimum parmi toutes celles où la valeur de
?tdm est la même; mais - ^ - i " est la distance du centre de gravité à l'horizontale; donc, puisque la masse entière est supposée donnée, il faudra que cette distaaice soit la plus grande ou la plus petite : ce qu'on sait d'ailleurs.
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31. Jusqu'à présent nous n'avons considéré que des fonctions de variable-s regardées comme indépendantes ; mais si la variable z était censée fonction de X, j, et que l'on eût une fonction U qui contînt x, y, z avec les différences partielles de z relatives à x et j, on pourrait demander la variation i"U, en ayant égard aux variations simultanées de x^y, z.
Soit, pour plus de simplicité,
dz I dz d^ z If d'^z ' d^z
d.T ' dj '' lie' ' dxdy ' ' dy^ "'
dx" ' dx^dy ' ' dxdy^ " ' ' ' '
la quantité U sera fonction de x, j, z, z' , 2,, s", ?' , £,,, etc. , et l'on aura
et la difficulté se réduira à trouver les valeurs des variations Sz' , iTs,, S'Zi etc., en iàisant varier à la fois les éléments dx^ dy^ dans les différences partielles. Nous pouvons supposer, pour rendre le calcul plus simple, que la variation ^x est une fonction de x indépendante de/, et la variation 1^/ une fonction de y indépendante de x. Nous verrons par la suite que cette supposition a toute la généralité que l'on peut désirer.
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On aura de même
_ d.{âz — z' S x — z/ly) ^ dz' ^ dy
à cause de
^., = lai^ri^Z-^fii^l' ^^^Sœ^--^ êy,
d3x , dâr
—j—=o et —j—^^o.
On aura ensuite
f, // f dz' dàz' dz' dèx
dx dx dx dx
Substituant la valeur de S'z , on aura
r, ir d-.iâz — z'âx — S.ây) d" z' ^ d'z, ^
On aura de même
' ' dy dy dy dy
^dK{
dxdy
dxdj^^ + dxdj^'r-
Il trouvera pareillement
Sz„
dy'
iM^
-fy,
et
ainsi de suite.
Donc si
on fait, pour abrég
er,
ê'Z — -j- (T-X- dx
et
qu'on observe
que
riz, dx —
dz' '- dy '
dz' dz,
' dW
dz"
_ dz'
dz',
d'z, dz'.
on aura plus
simplement
Sz' =
' dx
iz,=
dSu
ds,
Sx
dz, -^ dy
fy,
Sz" =
d'iu
'■IbF
' ix
■^dj
fy,
lz] =
d'iu dxdy
dz
Sx
dz
■Sr,
Sz,=
d'eu
dz,
, . dz,
' Sx + -j-^
dy
Faisant ces substitutions dans l'expression de «TU, mettant
<r« H- -,- Sx^ —Sy
dx dj J
à la place de tTs, et ordonnant les termes par rapport à J",»', ly. Su, on aura
^\dx dz dx dz' dx dz, dx dz" dx dz\ dx ■■■ j •
\dy dz dy dz' dy dz , dy dz" dy dz\ dy
<l\}_.. ^U dàu <m_ dâu fl^ dHtt dl] d'au
dz dz' dx dz I dy dz" dx' dz\ dxdy
Désignons par \-j—)y \~r] les différences partielles de U, relatives à x et )■; en regardant z comme fonction de ces deux variables, il est claii' qu'on aura
/^\ _d^ ^ d^ ^'jfl. d\3^dz,
\dx ) dx dz dx dz' dx dz ^ dx ' ' ' '
\dY ) ~ dy '^ dz dj ~^ dz' dy ~^ dz, dy ~^
Ainsi la variation complète de U se réduira à cette forme simple :
dV diu d\J dz' dx ^ dz,
dlu dV
~df + dz"
d'iu dx'
dz,
d'iu d^
dB
d'iu , dy'
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154. Donc, si l'on a une fonction intégrale double SSUdxdy à rendre un maximum ou iin minimum, on aura l'équation
$.SSï]dvdf=SS>^.\Jdxdx = o.
Or, eu faisant tout varier, on a S .V dxdy = SU dxdy -h \JS .cLrdy, où il tiuit remarquer que dxdy représentant un rectanfçle qui est l'élément du plan des •r, j, ce rectangle demeurera rectangle après les variations Sx, Sj des coordonnées X, y, dans la supposition adoptée que S'x ne dépende point de j, ni Sjdex; de sorte que la variation de dxdy sera simplement dj Sdx -\~ dr, Sdy; donc, comme
Sdx =: dSx = —,— dx, Sdy = Sdy = ^-~ dy,
puisque Sx et Sy sont censées fonctions de x seul et de r seul, on aura
S.Uéx:dy = [SV-^\J^ + V'^']dxdy.
Substituant la valeur de ^U, et faisant disparaître, par des intégrations partielles, les différentielles des variations J"^, Sy, Su, il restera sous le double SS les termes
{â.Sx -h rSy + T^m) dxdy, dans lesquels
dx )
\dxdy)
-l-{dj-
réger,
dV ,y, _d\
■lu:---
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et supposant que les différentielles partielles renfermées entre deux crochets représentent les valeurs complètes de ces différences , en y regardant z comme fonction dex,y.
53. Ainsi, à cause de êu= Sz — -j- S'œ f-dr, les termes sons le
dx dj ^ ^
double signe donneront simplement l'équation
>i' ('.jj
nz ts dz r
- -j- àX ï-Ô
dx dj ■
d'où, en égalant séparément à zéro les coefficients de Sz, Sx, Sj, on n'aura que l'équation ^:^o, comme si l'on n'avait iàit varier que la seule variable z.
On voit donc que, dans les questions de maximis et minimis relatives is des intégrales doubles, dans lesquelles une des trois variables est fonction des deux autres, il n'y a rigoureusement qu'une seule équation qu'on peut trouver directement, en ne faisant varier par S que la seule variable qui est censée fonction des deux autres {*) ; et cette équation est celle de la surface qui satisfait à la question. C'est ainsi qu'on a trouvé l'équation aux différences partielles de la moindre surface, en faisant U :^^ \/[i -h (s')" H- (s,)^] ; et ce que nous venons de démontrer prouve que cette équation remplit complètement les conditions du problème, quelques variations qu'on attribue ans trois coordonnées de la surface.
36. On peut appliquer les formules des variations que nous venons de trouver, à l'équation, d'un système superficiel de particules dm tirées par de;; forces quelconques.
En n'ayant égard qu'à la condition de l'invariabilité de dm, on aura d'abord, comme dans l'art. 2o, l'équation générale de l'équilibre
SS {h'Iidm + hê>dm) = o.
('} Il est éviden! à priori qu'il sufiit de faire varier i; car, quelles que soient deux surfaces infiniluent voisines, on peut toujours passer de l'une à l'autre en donnant à z un accroissement qui dépende d'une manière convenable des deux antres coordonnées x et j. Il pourra être plus ou moins commode de considérer celles-ci comme ayant ou n'ayant pas la môme valeur aux points correspondants , mais il est évidemment permis de faire l'une ou l'autre hypothèse. (/. Bertrand. )
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Ici, la valeur de dm sera de la forme Vdxdy, et l'on aura, par conséquent
(art. 54),
Sdm =. (^i^U + U ^ + U ~^-^) dxdy-
Substituant cette valeur, ainsi que celle de <îU de l'art. 55, dans la torinule intégrale SSAS^m, et faisant disparaître, par des intégrations par parties, les différences des variations Sx, fy^ Su, il ne restera sous le double signe que les termes
(E^,x -+- rSy + 'i'ôu)dxdy,
•> lesquels
-Kf)-
da
\dxij- j
V dx' J
en conservant les valeurs de U', U,, U", U' , etc. , de l'art. 54.
Ajoutons à ces termes ceux qui proviennent de l'intégrale SSoIlf^n savoir, en substituant les valeurs de Slï et Sm,
l'dn , dîi ,
-'^?.^\vdxdy,
^tx—'-^fy {art. 53) ; l'équation
et remettons pour Sm sa valeur Ss
générale de l'équilibre contiendra, sous le double signe SS, les termes suivants, ordonnés par rapport aux variations S^, ^f,
,, dz]
1 tire les trois équations
fin TT
dz
La dernière donne W = — X) -^j et cette valeur étant substituée dans les deux autres, on a, après avoir divisé par U,
dU. dU. ^_ /^\ _
dx dz dy \ dx } '
dw du dz_ rdi\ _ dj- dz dj V 4" / ~ '
La première donne A ^ n -h fbnct. y ; la seconde donne h = U -h fonct. x : donc on aura A ^=: n + a, a étant une constante. Substituant eette valeur dans l'équation générale de l'équilibre, elle deviendra
savoir,
^.SSn(/m H- aiT.SSf/m ^= o,
équation du maximum ou minimum de la formule intégrale SSn(/m, parmi toutes celles dans lesquelles la valeur de la formule SS(/m est la même.
Ainsi voilà le problème de Mécanique (*) réduit à une simple question de maximis et ininim.is, dont la solution ne dépend que de la variation de la seule coordonnée z, qui est supposée fonction de x, y (art. 3S).
On pourra étendre cette théorie aux formules intégrales triples, et en déduire des conclusions semblables
(*) Dans un système sniieificiel de paiticde», ou, en d'autres termes, dans une surface flexible, non-seuîement les éléments superficiels testent invariables, mais aussi les éléments linéaires; il en résulte, comme M. Gauss 1 a kit voit, que le pioduit des rayons de courbure conserve en chaque ])oint une valeur constante Lagrange laissp de côté ces eouditions, et les équations qu'il obtient ne peuvent pas être regardées, pa: conséquent, comme la traduction exacte du problème, Voyez un Mémoire de M, Gauss, Commeniairei de Gottingue, tome VI; ce Mécnoire a été réimprinié à la suite de la cinquième édition de 1 1 Gi ometne anah tique de Monge. (/. Bertrand. )
CHAPITRE PREMIER
DE l'ÉQUILIBEE de PLIJSIEUKS FORCES Al'PLIQUÉES A VU MEME POINT DE LA COMPOStTIOIV ET JIE LÀ DÉCOMPOSITIOB DES FORCES.
I . Soit proposé de trouver les lois de l'équilibre d'autant de forces qu'on voudra, P, Q, R, etc., toutes appliquées à un même point, et dirigées vers des points donnés.
Nommant^, (j, r, etc., les distances rectilignes entre le point commun d'application de ces forces et leurs points de tendance, on aura la formule
?dp ~h Qdq -+- Rdr H- . . .
pour la somme des moments de toutes les forces, laquelle doit être nulle dans l'état d'équihbre.
Soient X, f, z les trois coordonnées rectangles du point auquel toutes les ibrces sont appliquées; et soient de même a, b, c les coordonnées rectangles du point auquel tend la force P ; /i g-, h, celles dupoint auquel tend laforceQ; l, m.j n, celles du point auquel tend la force R, et ainsi des autres ; ces coordonnées étant toutes rapportées aux mêmes axes fixes dans l'espace. On aura évidemment
-ty
-fï
-ty
Et la quantité Vdp-i-(^dq ^ ^dr + . . . se transformera en ce!Ie-ei : X<fa + Ytij + Zrfz,
dans laquelle on aura
X = ^-^li' p + ':^^^Q + ^^R + ■ ■ ■ ,
n'est pas inutile de remarquer dans ces expressions que les quantités
X — a y — b z — c ,, . ... jv
--— ' — — ■ ' ' sont égales aux cosinus des angles que la ligne y?, c est-adire la direction de la force P, fait avec les axes des a;, j, z; que, de même,
' ■■■ » ) - — — sont les cosinus des angles que la direction de la force Q
fait avec les mêmes axes; et ainsi de suite (sect. lï, art. 7).
§ î. — De l'équilibre d'un corps ou point tiré par plusieurs forces.
2. Cela posé, supposons en premier lien que le corps ou point auquel les forces P, Q, R, etc. , sont appliquées, soit entièrement libre ; il n'y aura alors aucune équation de condition entre les coordonnées x, j, z^ et la quantité y^dx -h Ydf -h Xdz devra être nulle, indépendamment des valeurs de dx, dy, dz (sect. II, art. ÏO) ; ce qui donnera sur-le-champ ces trois équations particulières ;
Ce sont les équations qui reiîferment les lois de 1 équilibre de tant de forces qu'on voudra, concourantes à un même point.
3. Si, dans les expressions de X, Y, Z,on fait P=:y;,Q =^ q^R==ir, etc., ce qui est permis, puisqu'il est inditîërent à quels points pris dans les directions des forces elles soient supposées tendre, on aura ces équations
y — b -^ y ~ g^y—m^ ... = 0, s— eH-3 — h -\- z — rt-|-.,.^=o;
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d'où l'on tire, en supposant que le nombre des forces P, Q, R, etc , soit u,
et ces expressions de x, y, z font voir que le point auquel sont appliquées les forces, est dans le centre de gravité des points auxquels ces forces tendent.
De là résulte le théorème de Leibnitz, que si tant de puissances qu'on voudra sont en équilibre sur un point, et qu'on tire de ce point des droites qui représentent tant la quantité que la direction de chaque puissance, le point dont il s'agit sera le centre de gravité de tous les points auxquels ces lignes seront terminées.
Si donc il n'y a que quatre puissances, et qu'on imagine une pyramide dont les quatre angles soient aux extrémités des droites qui représentent les puissances, il y aura équilibre entre ces quatre puissances lorsque ie point sur lequel elles agissent sera dans le centre de gravité de la pyramide ; car on sait, par la Géométrie, que le centre de gravité de toute la pyramide est le même que celui de quatre corps égaux qui seraient placés aux quatre coins de la pyramide. Ce dernier théorème est du à Roberval.
4. Supposons, en second lieu, que le corps ou point sur lequel agissent les forces P, Q, R, etc. , ne soit pas tout à fait libre, mais qu'il soit contraint de se mouvoir sur une surface, ou sur une ligne donnée ; on aura alors, entre les coordonnées x,j, s, une ou deux équations de condition, qui ne seront autre chose que les équations mêmes de la surface ou de la ligne dont il s'agit.
Soit donc I. = o l'équation de la surface sur laquelle le corps ne peut que glisser, on ajoutera à la somme des moments des f'orcesX£/.r-|-Y(/}^-t-Z(y2 le terme XdL (sect. IV, art. 5), et l'on aura, pour î'équation^générale de l'équilibre,
Xdx -h Yày -h Z(/2 + A^L — o,
A étant une quantité indéterminée.
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Or, I- étant une fonction connue de x, f, s, on aura, par la difïërentiation ,
ah = -r dx -\- -f- 'iy -+- T <xz ;
dx dy •' dz
donc substituant et égalant ensuite séparément à zéro la somme des termes multipliés par chacune des différences dx^ dy, dz, on aura ces trois équations particulières de l'équilibre,
dh
dL
Oi
d'où chassant l'indéterminée A, on aura ces deux-ci :
d.T dy
lesquelles renferment, par conséquent, les conditions cherchées de l'équilibre du corps sur la surface proposée.
S- Si l'on applique maintenant ici la théorie donnée dans l'art, ti de la sect. IV, on en conclura que la surface doit opposer au corps une résistance égale à
et dirigée suivant la perpendiculaire à la surface qui aurait pour équation d\i = o, c'est-à-dire perpendiculairement à la même surface sur laquelle le corps est posé ; et comme on a
dx dy dz
il s'ensuit que la pression du corps sur la surface (pression qui doit être égale et directement contraire à la résistance de la surface) sera exprimée par
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\/(X^+ Y'-h Z^), et agira perpendiculairement à la même surface; c'est uniquement à cette condition que se réduisent les deux équations trouvées ci-dessus pour l'équilibre du corps, comme on peut s'en assurer par la méthode de la composition des forces.
6. Au reste, dans le cas d'un seul corps tiré par des puissances données, on peut trouver encore plus simplement les conditions de l'équilibre, en substituant immédiatement dans l'équation Xdx -h Ydy + T^dz = o, à la place
dL , dlj , -j-dx + -j—dj de la différentielle dz, sa valeur ~,n~ ' ''^^^ ^^- 1 équation dif-
férentielle de la surface donnée sur laquelle le corps peut glisser, et égalant ensuite séparément à zéro les coefficients des différentielles dx et dy- qui demeurent indéterminées, suivant la méthode générale de l'art. 80 de la sect. II.
On aura ainsi, sur-le-champ, les deux équations
dL dL
X:-Z^ = o, Y_Z# = o, dL aï
d^ dT
qui reviennent à celles que l'on a trouvées plus haut.
Pareillement, si le corps était assujetti à se mouvoir sur une ligne de figure donnée, et déterminée par les deux équations différentielles df =:pdx, dz = qdx, il n'y aurait qu'à substituer ces valeurs de i(y et dz dans X.dz -j-Ydy-^ Xdz = o , et l'on aurait, en divisant par do),
pour la condition de l'équilibre.
Mais dans tous les cas où il y aura plusieurs corps en équilibre, la méthode des coefficients indéterminés, exposée dans la section précédente, aura toujours l'avantage, tant du côté de la facilité que de celui de la simplicité et de l'uniformité du calcul.
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^ II. — De la composition et décomposition des forces .
7, 1/ équation identique
Vdp 4- Q^9 -\- ^dr + . . . = X^^ + \dy + 7.dz,
trouvée dans i'art. 1, montre que le système des forces l', Q, R, etc., dirigées suivant les lignes />, q, r, etc., est équivalent au système des trois forces X, Y, Z dirigées suivant les lignes x,y\ z (sect. II, art. !5). Ainsi les quantités X, Y, Z donnent les valeurs des forces P, Q, R, etc., décomposées suivant les trois coordonnées rectangles x, y, z, et tendantes ii diminuer ces coordonnées, comme les forces P, Q, R, etc., sont supposées tendre à diminuer les lignes y», q, r, etc.
8. En général, si des forces quelconques P, Q, R, etc., dirigées suivant les lignes /J, q, r, etc. , agissent sur un même poiut, on peut toujours réduire toutes ces forces à trois autres dirigées suivant les lignes ^, •>!., (p, pourvu que ces trois lignes ne soient pas toutes dans le même plan, (jar, comme trois lignes placées dans différents plans suffisent pour déterminer la position d'un point quelconque dans l'espace, on pourra toujours exprimer les valeurs des lignes/*, q, r, etc., en fonctions des trois quantités §, 4, (p, et par le théorème de l'art. I.-j de la sect. II, les forces P, Q, R, etc., seront é(juivalentes (*) aux trois forces S, >F, exprimées par les formules
et dirigées suivant les lignes g, 4» ^^ ou seulement suivant les éléments d^, (^4) '^^' ^' quelques-unes de ces lignes étaient circulaires.
Ces formules peuvent être d'une grande utilité dans plusieurs occasions,
(*) Nous avons remarcjoé, plus haut, qne ce théorème est soumis à des restrietions. La même observation s'applique à la conclusion qu'on en tiéduit ici. Foyez une Noie de M. Poinsol à la fin du volume. (/. Beiirand.j
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et surtout lorsqu'il s'agit de trouver les résultats d'une infinité de forces qui agissent sur un même point, comme l'attraction d'un corps de figure quelconque.
9. Soit m la masse d'un corps dont chacun des éléments dm soit regardé comme le centre d'une force P proportionnelle à <^m et à une fonction^ de la distance^ ; en faisant JJpdp ^= Fp, l'élément dm donnera, dans l'expression de E, le terme ■■ 'j - -- dm, dont l'intégrale relative à toute la masse m sera le résultat de l'attraction de cette masse ; et comme cette intégration est indépendante de la différentiation relative à ^, on pourra donner à l'intégrale dont il s'agit la forme -^ ,f "\ de sorte qu'en faisant
S.Fpdm = 1, on aura
d'i^ d<^ df
et il ne s'agira plus que de substituer au lieu de p, dans la fonction Fjj, sa valeur exprimée en fonction des coordonnées qui déterminent la position de chaque particule dm. dans l'espace, et des coordonnées g, 4» ? *i" point attiré, et d'exécuter ensuite séparément l'intégration relative aux premières, et les difFérentiations relatives aux dernières.
Dans le cas de la nature, on a/p = ~ ; donc F/? = , et, par conséquent, 2 = — S
Soient a, b, c les coordonnées de chaque particule dm du corps, on aura, en supposant la densité de cette particule exprimée par r fonction de a, b, c,
dm ^= Tdadbdc; donc
Or, X, j, s étant les coordonnées du point attiré, on a (art. 1)
Mi'c. anal. I
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Donc
^ V dadbdc
10. Le cas le plus simple est celui où le corps attirant est une sphère. Dans ce cas, en faisant r = i , et supposant le centre de la sphère dans l'orî gine des coordonnées x,j, z du point attiré, on a
m étant la solidité de la sphère, qu'on sait être égale à ^ a% en prenant a pour le rayon, et tt pour le rapport de la circonférence au diamètre.
Si la densité r était variable dans l'intérieur de la sphère, en la supposant fonction de a, on ferait m = -^- Srd.tx^.
On peut encore avoir la valeur de 2 lorsque le corps attirant est un sphéroïde elliptique, dont la surface est représentée par t' équation
A, B, C étant les demi-axes des trois sections principales, et a, b, c les coordonnées rectangles de la surface, prises sur les trois axes, et ayant leur origine dans l'intersection commune des axes qui est le centre du sphéroïde. Mais l'expression générale de cette valeur dépend d'une formule intégrale assez compliquée, et par laquelle il est impossible d'avoir 2 en fonction de -r, y, z.
Cependant si l'on suppose que le sphéroïde soit peu différent de la sphère, ou que la distance du point attiré au centre du sphéroïde soit fort grande par rapport à ses axes, on peut exprimer la valeur générale de 1 par une série convergente délivrée de toute intégration. M. Laplace a donné, dans sa Théorie des attractions des sphéroïdes ("), une très-belle formule par laquelle on peut former successivement tous les termes de la série, et qui montre en même temps que la valeur de — ) m étant la solidité du sphéroïde,
(') Voyez Mécanique ci-lesta, lome II , livre m, chapitre premier. (/. Bertrand.)
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ne dépend que des quantités B^ — A^ et C^ — A% qui sont les carrés des excentricités des deux sections qui passent par le même demi-axe A.
J'ai trouvé qu'en partant de ce résultat et faisant usage du théorème que j'ai donné dans les Mémoires de Berlin de i 793-93, on pouvait construire tout d'un coup ia série dont il s'agit, par le seul développement du radical
sjx'-Çy^- ^ z"- — ■>-by — ■>- cz + />^ + c" '
suivant les puissances de b et c, en ne conservant que les termes qui contiennent des puissances paires de h et c, et transformant chacun de ces termes, comme H&^"'c^", en
m étant la solidité du sphéroïde qui est exprimée par ~ ABC.
Ainsi, pour avoir tout de suite la série ordonnée suivant les puissances de y et z, on fera
r =z yjx"^ + r^ + z' ,
et on développera d'abord le radical [r' — zby — 2 <?2 -[- 6' -H c^ ) % suivant les puissances âe y, z; en ne retenant que les puissances paires, on aura
On développera ensuite les radicaux (r^-hè^ + c^) % etc., suivant les puissances de è^, c"% et l'on transformera ces puissances en puissances de B^ — A% C^ — A^ par la formule donnée ci-dessus. De cette manière, si l'on fait, pour plus de simplicité,
B^— A^zr^e-, VJ^k^^i\ € et i étant les excentricités des deux ellipses formées par les sections qui passent par les demi-ases A, B et A, C, on aura pour 2 une expression en série de cette forme :
— m (R H- Ty' -^ Vz^ + X.r' 4- Yj^ z^ -^ Zs' + . . . ) ,
yGoosle
dans laquelle
On n'a poussé l'approximation que jusqu'aux quatrièmes diniensions de e et de i; mais il est facile de la porter aussi loin qu'on voudra.
Si le sphéroïde était composé de couches elliptiques de différentes densités, alors en faisant varier dans l'expression de 2 les quantités A, 13, C, et par conséquent aussi e et i, on aurait SrdX pour la valeur de 2 relative à ce sphéroïde.
Ayant ainsi la valeur de 2 en fonction des coordonnées rectangles .r, j', r.
du point attiré, on aura immédiatement, par la dilférentiation, les forces -.- , -7- 1 -j- suivant ces coordonnées, dues à l'attraction totale du sphéroïde,
rfjf dz ' •■
Et si au lieu des coordonnées x, y et z, on prend le rayon r avec deux angles a* et v, tels que l'on ait
x=^r cos,u, y = /' sin fj. smv, z = r sin ^ cose,
on aura l'attraction du sphéroïde décomposée, dans le sens du rayon r qui joint le point attiré et le centre du sphéroïde, perpendiculairement à ce rayon dans le plan qui passe par le demi-axe A, et perpendiculairement au même rayon dans un plan parallèle à celui qui passe par les demi-axes B et C, par les trois différentielles partielles
cŒ d^ dl.
dr rdu. rsm^.d'j
Ces formules sont surtout utiles dans la théorie de la figure de la terre.
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VERGES
l\. Quelles que soient les forces qui agissent sur chaque corps, nous avons vu ci-dessus (art. 7) comment on peut toujours les réduire à trois, X, Y, Z, dirigées suivant les trois coordonnées rectangles .r, j, z du même corps, et tendantes à diminuer ces coordonnées.
Nous supposerons donc, pour plus de simplicité, ici et dans la suite, que toutes les forces extérieures qui agissent sur un même point, soient réduites à ces trois, X, Y, Z. Ainsi la somme des moments de ces forces sera exprimée, en général, par la formule
Xdx-h'Ydf-hZdz;
par conséquent, la somme totale des moments de toutes les forces du système sera exprimée par la somme d'autant de formules semblables qu'il y aura de corps ou points mobiles, en marquant par un, deux, trois, etc., traits les quantités qui se rapportent aux différents corps que nous nommerons premier, deuxième, troisième, etc.
De cette manière, on aura donc pour la somme des moments des forces qui agissent sur trois ou sur un plus grand nombre de corps, la quantité
X'di;' ^ Y'dy' -+- Z'dz'-i- X'^ dx" -^ Y" dy" -+- 7/dz" -+- X"'dx"'-h Y"'dy"' -h Z"'dz"'-\- ....
Et il Jie s'agira plus que de chercher les équations de condition L ^= o, M =; o, N =: o, etc., résultantes de la nature du problème.
Ayant L, M, N, etc., ou seulement leurs différentielles en fonctions de x', y , z' , x", etc. , et prenant des coefficients indéterminés A, ju, v, etc. , on ajoutera à la quantité précédente les termes A(/L -j- f^dM -h vd'N -h . . . , et on égalera ensuite séparément à zéro les membres affectés de chacune des différences d,x' , dy' , dz , dx" , etc. (section précédente, art. 5).
(^ T. — De l'équilibre de trois ou de plusieurs corps attachés à un fit inextensible, ou extensible et susceptible de contraction.
12. Considérons premièrement trois corps attachés fixement à un fi! inextensible; les conditions du problème sont que les distances entre le premier et le deuxième corps, et entre le deuxième et le troisième, soient invariables , ces distances étant les longueurs des portions de fil interceptées entre les corps.
Nommantyia première de ces distances, et g ia seconde, on aura
df^ G, dg ^= o pour les équatioiis de condition; donc
dL == df\ cm ^ dg, et l'équation générale de l'équilibre des trois corps sera
X'dx' -\- Y'dy ^Z'dz' -h XV^"-h Y"df"^ 'L"dz" -h X"'dx"' -h Y"'df"'-+- Z"'dz"'-h ^df-h /udg ~ o.
Or il est visible qu'on aura
g = \/{x"'—x"y-h{y"—y"y -h (/"— zy-,
donc, en difFérentiant,
{x'-x') {dx"—Jx-) + {r"-r') idy'-
-z'){dz-
— dz')
(X-- X") (dx'- dx") + (f~r") [df^
-dy') + {z--
-^.•){dz"
-dz')
ces valeurs étant substituées, on aura les neuf équations suivantes pour les conditions de l'équilibre du fil :
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et il n'y aura plus qu'à éliminer de ces équations les deux inconnues A et w; ce qui peut se faire de plusieurs manières, lesquelles fourniront aussi des équations différentes, ou présentées différemment pour l'équilibre des trois corps attachés au fil ; nous choisirons celle qui paraîtra la plus simple.
On voit d'abord que si l'on ajoute respectivement les trois premières équations aux trois suivantes et aux trois dernières, on obtient ces trois-ci, délivrées des inconnues A et /j.:
X'+X"+X'"=o, Y'+Y"-hY"'=o, 7/+Z"-hZ'"=o,
lesquelles montrent que la somme de toutes les forces parallèles à chacun des trois axes des coordonnées doit être nulle, et ne sont qu'un cas particulier des équations générales trouvées dans la sect. IH, g I.
Il ne reste donc plus qu'à trouver quatre autres équations; pour cela, faisant abstraction des trois premières, j'ajoute respectivement les trois du milieu aux trois dernières ; j'ai celles-ci, où /u ne se trouve plus ;
et qui, par l'élimination de A, donnent les deux suivantes :
Enfin, considérant séparément les trois dernières équations qui contiennent M seul, et éliminant fx, ou aura ces deux autres-ci :
Ces sept équations (*) renferment les conditions nécessaires pour l'équilibre des trois corps, et étant jointes aux équations de condition / et g égaies à des quantités données, suffisent pour déterminer la position de chacun d'eux dans l'espace.
13. Si le fil, supposé toujours inextensible, était chargé de quatre corps, tirés respectivement par les forces X', Y', Z', X", Y'^', Z", X'", etc., suivant les directions des trois axes des coordonnées rectangles, on trouverait, par des procédés semblables, qu'il me parait inutile de répéter, les neuf équations suivantes pour l'équilibre de ces quatre corps :
X'-H X"-i-X'"+X'"^o, y'+ y"-hY'"h-Y"'=o, //+ Z"-hZ'" +Z- =o,
J*) Il est à peine besoin de faire observer que ces sept équations sont, en quelque sorte, évidentes k priori, et qu'on pourrait les écrire saos recourir au principe des vitesses virtuelles. Mais le hiit ds Lagrange n'est pas de traiter chaque question particulière de la manière la plus simple ; il veut seulement montrer comment on peul se dispenser d'un raisonnement spécial à chaque cas, et réduire la Statique à un simple mécanisme de calcul. Lagrange, du reste, n'a jamais dit, ni prétendu dire qu'il fût convenable d'aborder ainsi l'étude de la Mécanique. (/. Bertrand.)
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Il est facile maintenant d'étendre cette solution à tel nombre de corps qu'on voudra , et même au cas de la funiculaire ou chaînette ; mais nous traiterons ce cas en particulier, par la méthode exposée dans le § II de la section précédente.
14. On aurait une solution plus simple, à quelques égards, si l'on introduisait d'abord dans le calcul l'invariabilité des distances y, g", etc.
Ainsi, en se bornant au cas de trois corps, et nommant ^j 4'' '^^ angles que les lignes /, g font avec le plan des x, y, et <?, <p' les angles que les projections de ces lignes sur le même plan font avec l'axe des x, on aura
x" — x' ^ycosip cos4 , /" — y' =/'sin(pcos4 j z" — z ^^^/sin^-, x'" ~ j;''=g-costp'cos4'! y'" — y" ^ g%va'^' itfi%-\\ z'" — 2;"^= §■ sin^'-
Substituant les valeurs de x" ^y" , z" -, x'" ,y"' , s'" tirées de ces équations dans la formule générale de l'équilibre de trois corps,
XV^'-H Y'dy'-\- Z'dz'-\- X"dx" -h Y"dy" '^'L"dz" -h \.'"dx"' -\- Y"'dy"'-{- 7j"dz'"^ o,
en faisant varier simplement les quantités x' , j', z', ip, ip', 4; 4» dont les variations demeurent indéterminées, et égalant séparément à zéro les quantités multipliées par chacune de ces variations, on aura les sept équations :
X' + X"+X"'^o, Y'-i-Y"-h Y"'=o, Z' + Z" + Z'" = o, (X"-h X'") sinip — {Y"+ Y'") costp = o, X'" sin ip' — Y'" cos ?>' =^ o, (X"-f- X'") cos 9 sin 4 -h (Y" -h Y'") sintp sin 4 — (Z"-i- Z'") cos4 ^^ o, X'"costp'sin4'H~ Y'^sinip' sin 4' — Z'"cos4'=^ «i
IUcc. anal. I. i5
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dont les cinq premières coïncident immédiatement avec celles qu'on a trouvées dans l'art. 12, par l'élimination des indéterminées A et ^, et dont les deux dernières s'y réduisent facilement, en éliminant les Y", Y'" par le moyen de la quatrième et de la cinquième.
Mais si de cette manière on parvient plus directement aux équations finales, c'est qu'on a employé une transformation préliminaire des variables, laquelle renferme les équations de condition ; au lieu qu'en employant immédiatement les équations avec des coefficients indéterminés, comme dans l'art. 12, la solution du problème est réduite à un pur mécanisme de calcul. De plus, on a, par ces coefficients, la valeur des forces que les verges/et g doivent soutenir par leur résistance à s'allonger, comme on le verra ci-après.
15. Si l'on voulait que le premier corps fût fixe, alors les différences dx' , dy', dz seraient nulles, et les termes affectés de ces différences disparaîtraient d'eux-mêmes dans l'équation générale de l'équilibre. Ainsi les trois équations de l'art. 12, savoir,
n'auraient point lieu; donc les équations
X'4-X"+X'"-h...^o, Y'-hY"-hY'"+...^o, Z'-hZ"-hZ'"+...=o,
n'auraient pas lieu non plus, mais toutes les autres demeureraient les mêmes. Ce cas est, comme l'on voit, celui où le fil serait attaché fixement par une de ses extrémités.
Et si le fil était attaché par ses deux extrémités, alors on aurait non-seulement dx'^o, (^j':=o, dz'=.o, mais aussi dx'"^^"' =^ o, df'"^'"' = o, ^^wetc. __ ^j . g^ igg ternies affectés de ces six différences dans l'équation générale de l'équilibre disparaîtraient, et feraient, par conséquent, disparaître aussi les six équations particuHères qui en dépendent.
En général, si les deux extrémités du fil n'étaient pas tout à fait libres, mais qu'elles fussent attachées à des points mobiles suivant une loi donnée, cette loi, exprimée analytiquement, donnerait une ou plusieurs équations entre les différences dx', dy' , dz' qui se rapportent au premier corps, et les
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différences dx'"^^"^-, df'"^'"-, dz'"""', qui se rapportent au dernier; et il faudrait ajouter ces équations multipliées chacune par un nouveau coefficient indéterminé, à l'équation générale de l'équilibre trouvée plus haut ; ou bien on substituerait dans cette équation générale la valeur d'une ou de plusieurs de ces différences, tirée des équations dont il s'agit, et l'on égalerait ensuite à zéro le coefFicient de chacune de celles qui restent, ainsi qu'on l'a fait ci-dessus (art. 14). Comme cela n'a aucune difficulté, nous ne nous y arrêterons pas.
16. Pour connaître les forces qui proviennent de la réaction du fil sur les différents corps, il n'y aura qu'à faire usage de la méthode donnée pour cet objet dans la section précédente (art. 5).
On considérera donc que l'on a, dans le cas présent,
di.^d/ = dM = ds: -
Donc, i". on aura, par rapport au premier corps dont les coordonnées sont x' , y' , z' ,
dL x" — x' dlj y" — -y' dh z" — z' _
dx' /■ ■ dr' ~~ /' dz' f '
(x"-a:')(<fc'-J«') + 0."
(i--x")(rfx"-,") + (y"'-
JfdLy 'fdhy /dhy ^ix"-
-^{x"-yy-+{^"-
Ainsi le premier corps recevra par l'action des autres une force égale à A, et dont la direction sera perpendiculaire à la surface représentée par i'équalion dh = df= o, en y faisant varier simplement x', y', z' ; or il est visible que cette surface n'est autre chose qu'une sphère dont le rayon est y, et dont le centre répond aux coordonnées x",f", z" ; par conséquent, la force A sera dirigée suivant ce même rayon, c'est-à-dire le long du fil qui joint le premier et le second corps.
2°. On aura de même, par rapport au second corps dont les coordonnées
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sont x", /" s",
dL x" — x' dh j" — j' dL
diP' — "^^" ' dy ~ ~^f~ " ' d^" ''
donc
d'où il s'ensuit que le second corps recevra aussi une force À dirigée perpendiculairement à la surikce dont l'équation est dh = df^ o, en faisant varier ^", j", z"; cette surface est de nouveau une sphère dont le rayon est y, mais dont le centre répondra aux coordonnées x\ y' , z' du premier corps; par conséquent, la force A qui agit sur le second corps sera aussi dirigée suivant le fiiy qui joint ce corps au premier. 3". On aura encore, par rapport au second corps,
^M _ x"'^x" dM_^y"'—r" dM. _ z'" — z\
dx" ~^ g ' 'fy" ~' S ' dz"~ g '
/fdmy- fdMY
De sorte que le second corps sera poussé de plus par une force égale à ju, dont la direction sera perpendiculaire à la surface représentée par l'équation dg = o, en faisant varier .r", /", z"; cette surface n'étant autre chose qu'une sphère dont le rayon est g, il s'ensuit que la direction de la force ^ sera suivant ce rayon, c'est-à-dire suivant le fil qui ]oint le deuxième corps au troisième.
On fera le même raisonnemtiit par rapport aux autres corps, et l'on en tirera des conclusions semblables.
■17. Il est évident que la force A [iroduite daiis le prenuer corps, suivant la direction du fil qui joint ce corps au suivant, et k force égale à A, mais directement contraire, qui agit sur le deuxième corps, suivant la direction du même fil, ne peuvent être que les forces qui résultent de la réaction de ce fil sur les deux corps, c'est-à-dire de la tension que soufïi'e la portion du fil interceptée entre le premier et le deuxième corps; de sorte que le coefficient A exprimera la quantité de cette tension. De même le coefficient ^ expri-
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mera la tension de la portion du fil interceptée entre le deuxième et le troisième corps, et ainsi de suite.
Au reste, on a supposé tacitement, dans la solution du problème dont il s'agit, que chaque portion du fil était non-senlement inextensible, mais aussi roide, en sorte qu'elle conservait toujours la même longueur; par conséquent, les forces A, w, etc., n'exprimeront les tensions qu'autant qu'elles seront positives et tendront à rapprocher les corps ; mais si elles étaient négatives et tendaient à les éloigner l'un de l'autre, alors elles exprimeraient plutôt les résistances que le fil doit opposer au corps par !e moyen de sa roideur, ou incompressibilité.
18. Pour confirmer ce que nous venons de démontrer, et pour donner en même temps une nouvelle application de nos méthodes, nous supposerons que le fil auquel les corps sont attachés soit élastique dans le sens de sa longueur, et susceptible d'extension et de contraction; et que F, G, etc., soient les (orces de contraction des portions du fil_/, g, etc., interceptées entre le premier et le deuxième corps, entre le deuxième et le troisième, etc.
Il est clair, par ce qu'on a dit dans l'art. 9 {*) de la sect. II, que les forces F, G, etc., donneront les moments Fdf-i- G^dg, etc.
Il faudra donc ajouter ces moments à ceux qui viennent de l'action des forces étrangères, et que nous avons vus plus haut (art. Il) être représentes par la formule
X'f/,T'-h \'dy'^7Jdz'+ \"d.x"~^ \" dy" +''li' dz" H- X'"(i(x'" + Y'" dy'" ~\- 71" dz'" 4- . . . ,
pour avoir la somme totale des moments du système ; et comme il n'y a d'ailleurs aucune condition particulière à remplir, relativement à la disposition des corps, on aura l'équation générale de l'équilibre en égalant simplement à zéro la somme dont il s'agit; cette équation sera donc
X'dx'^ Y'df^ lldz'-A- XV.f"+ Y"dy"+ Tl'dz"^ 1^" dx'" -^ Y"dy"'^ 7fdz"'^ ... 4- F^'+ Gdg + . . . =^ o.
(') Il vaut miens renvoyer, pour l'évaluation de ces moments, à l'art. 4 de la seet. II; on y trouvera la démonstration du résultat indiqué ici. Quant à l'art. 9, nous avons fait remarquer qu'il suppose l'emploi d'une locution détournée qui n'est pas sans inconvénients. (/, Bertrand.)
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Substituant les valeurs de df\ dg, etc., trouvées ci-dessus (art. 12), et égalant à zéro la somme des termes affectés de ehacune des différences dx' , dy\ etc. , on aura les équations suivantes pour l'équilibre du fil, dans le cas dont il s'agit:
jesqueîtes sont analogues à celles du même article, pour le cas où le fil esi inextensible, et donnent, par la comparaison, A = F, ^ ;:= G, etc.
D'où l'on voit que les quantités F, G (*), etc. , qui expriment ici les forces des fils supposés élastiques, sont les mêmes que celles que nous avons trouvées ci-dessus (art. 16), pour exprimer les forces des mêmes fils, dans la supposition qu'ils soient inextensibles.
19. Reprenons encore ie cas d'un fil inextensible cfiargé de trois corps, mais supposons en même temps que le corps du milieu puisse couler le long du fil; dans ce cas, la condition du problème sera que la somme des dis-
[ ' } I! est évident , à priori , qu'il doit, en être ainsi ; et si Lagrange s'est abstenu de le faire remai qner, c'est pour la raison indiquée plus haut (art. 18), On comprend, en effet, qu'une fois l'équ libre établi , le fil ayant pris une certaine longueur qui ne varie plus, peu importe que eette longuet soit ou ne soit pas assujettie à demeurer constante. (7. Bertrand.)
^= Oi
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tances entre le premier et le deuxième corps, et entre le deuxième et le troisième,, soit constante; ainsi nommant, comme ci-dessus, /'et g ces distances, on aura/4- g = const. , et, par conséquent, df-\- dg =^ o.
On multipliera donc la quantité différentielle df^dg par un coefficient indéterminé A, et oii l'ajoutera à la somme des moments des différentes forces qu'on suppose agir svir les corps, ce qui donnera cette équation générale
- // dx" -+- X.'" dx '"
d'où (en substituant les valeurs de dfet dg, et égalant à zéro la somme des termes affectés de chacune des différences dx' , dj', etc. ) on tirera les équations suivantes pour l'équilibre du fil:
de l'équilibre,
X'dx''-+'
rciy-
-^TJdz'^-
-Vdx" +
Y'dx'
Y'df
■'+■/]' dz''
'+Mdf+
dans lesquelles il n'y aura plus qu'à éliminer l'inconnue h.
On voit par là comment il faudrait s'y prendre, s'il y avait un plus grand nombre de corps dont les uns fussent attachés fixement au fil, et dont le:^ autres y pussent couler librement.
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g \\. — De l'équilibre de trois ou plusieurs corps attachés à une 'verge inflexible et roide.
20. Supposons maintenant que tes trois corps soient unis par une verge inflexible, en .sorte qu'ils soient obligés de garder toujours entre eux les mêmes distances; il faudra, dans ce cas, que l'on ait non-seulement d/== o et dg -^^ o, mais que la différentielle de la distance entre le premier et le troisième corps, que nous désignerons par A, soit aussi nulle; par conséquent, en prenant trois coefficients indéterminés, A, ,u, v, on aura cette équation générale de l'équilibre,
X'dx'—Y'dy-\- Z'dz'-h XVx-"-f- Y"d/'-\-Z"dz"-h X"'dx"' -h Y"'dy"-\- Z"'dz"'-i~ >.df+ fA.dg -f- vdh = o.
Les valeurs de dfet dg ont déjà été données ci-dessus; à l'égard de celle de dh, il est clair qu'on aura
h = \J{x"' ~x'y-{- {f — y'Y~{z"' ~-z')\ et, par conséquent,
dh = (■^' "-^0 {d x"'^dx')^{f"~f) {df "- dy') -i- {z"'^z') (dz"'- dz') _
Faisant ces substitutions, et égalant à zéro la somme des termes affectés de chacune des différences dx\ dy' , etc., on aura ces neuf équations particulières :
— fJ.^—_^^ =
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d'où il faudra éliminer les trois inconnues indéterminées A, /«, r, en sorte qu'il ne restera que six équations pour les conditions de l'équilibre.
21. D'abord il est clair, par la forme même de ces équations, qu'en ajoutant respectivement les trois premières aux trois suivantes et ensuite aux trois dernières, on obtient sur-le-champ ces trois équations délivrées de A, ^, r,
Rien n'est plus facile que de trouver encore trois autres équations par l'élimination de A, ^, v; mais pour y parvenir de la manière la plus simple et la plus générale, je commence par déduire des équations de l'article précédent ces neuf transformées :
xy
^r^-yr
-zy
— , îi^
•~fz"'
XV
- Vx"
- Vf
•1 , yi'x"'—x"r"' '/ z"x"' — x" z'"
— Vx"
- Vf
,^yy' r'.-
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lesquelles étant, comme l'on voit, analogues aux équations primitives, donneront de la même manière, par la simple addition, ces trois-ei :
Xy — Y'x' -h XV'— Y"a!"+ yj"y"'~Y"'x"'= o, X'z' — TJ x' -+- 'YJ' z" — TJ' x" H- X'" z'" — II" x'" ^= o,
Y'z' - zy ^- Y V — zy + Y"'z"' — z"y" = o.
Les trois équations trouvées ci-dessus montrent que la somme des forces parallèles à chacun des trois axes des coordonnées doit être nulle ; les trois que nous venons de trouver renferment le principe connu des moments {en entendant par moment le produit de la puissance par son bras de levier) , par lequel il faut que la somme des moments de toutes les forces, pour faire tourner le système autour de chacun des trois axes, soit aussi nulle. Ainsi ces six équations ne sont que des cas particuliers des équations générales données dans la sect. III, §g I et IL
22. Si le premier corps était fixe, alors les difiérences dx' , dy' , dz' seraient nulles, et les trois premières des neuf équations de l'art. 20 n'existeraient pas ; il n'y aurait donc alors que six équations, qui, par l'élimination des trois inconnues A, ju., v, se réduiraient à trois.
Pour arriver à ces trois équations, on peut s'y prendre d'une manière analogue à celle dont on s'est servi pour trouver les trois dernières équations de l'article précédent, pourvu qu'on ait soin de faire en sorte que les transformées ne renferment point les indéterminées A et v qui entrent dans les trois premières dont il faut maintenant faire abstraction ; or c'est ce que l'on obtiendra par ces combinaisons ;
-r') Ix-
fx"
-x') Ij'
—z') iy'"
tr"
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et si l'on ajoute maintenant les trois premières de ces transformées aux trois dernières, on aura sur-le-champ ces trois-ci :
— Y"'(,x"'— ic') =0,
— TJ" ( ic'"— x') = 0,
lesquelles auront toujours lieu, quel que soit l'état du premier corps, puisqu'elles sont indépendantes des équations relatives à ce corps. Ces équations renferment, comme l'on voit, le même principe des moments, mais par rapport à des axes qui passeraient par le premier corps.
23. Supposons qu'il y ait un quatrième corps attaché à la même verge inflexible, pour lequel les coordonnées rectangles soient x'\y'\ z'\ et les forces parallèles à ces coordonnées X'% Y'', Z'\
Il faudra donc ajouter à la somme des moments des forces, la quantité
X'°^"-l- Y^dy"-]- Z"'dz"';
ensuite, comme les distances entre tous les corps doivent demeurer constantes, on aura, par les conditions du problème, non-seulement 4/'=^ o, dg=^o,dk^=o, comme dans le cas précédent, mais aussi fi?/ ^:^o, (im^o, dn = o, en nommant /, m, n, les distances du quatrième corps aux trois précédents. Ainsi l'équation générale de l'équilibre sera, dans ce cas,
X'dx' -+- Y'dy' + 71 dz + %!'dx" -\- Y"dy" H- 71' dz" -h X'"(fe'" + Y"'dy"' -\- TI"dz"' -b- X"'(Ù:"h- Y'^df-^ Z"dz" -h Mlf-\- fxdg -^vdh -h Trdl^ çidm -h trdn = o.
Les valeurs de dj', dg, dh sont les mêmes que ci-dessus ; quant à celles de dl, dm, dn, il est visible qu'on aura
1= y^'*— x'y'^Jy-— y'Y+ (z*''— z'y, m^^J^'—xy^ [y-— y"Y^{z"—z")\
yGoosle
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et, par conséquent,
dm = {^•''-^"){^ ^--^")+{y''-j") {4r"-'iy')'^{^"'-^") (^^■•' ~'^^") ^
^^ ^ {x^-'-x"'){dx"'-^dx"')-\-{j^''-j >"){^fy ''-dj"')+{z^^-z '"){dz^'^dz"') ^
Faisant ces substitutions, et égalant à zéro la somme des termes afïéctés de chacune des différences dx', dj' , etc. , on trouvera douze équations particulières, dont les neuf premières seront les mêmes que celles de l'art. 20, en ajoutant respectivement à leurs premiers membres les quantités suivantes :
ii" — «"
et dont les trois dernières seront
+ p^-sr-' +
24. Comme il y a en tout douze équations, et qu'il y a six indéterminées, A, fA., v, 7T, p, (7, à éliminer, il ne restera, pour les conditions de l'équilibre, que six équations finales, comme dans le cas de trois corps ; et l'on trouveni par une méthode semblable à celle de l'art. 21, ces six équations analogues à celles de cet article,
X'+X"-hX'"+X'^=o, Y'^Y"+Y"'+Y-^o, Z'+Z"^ Z'"-h Z"=o,
yGoosle
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X'j' — Y'x-'-h X"j"~ Y"x"^ X'"/'"— Y"'a:"'+ X'>"' — Y".x-"-^ o, ,X'z' — Z'oc'h- X"3" — '11' x" ^ X'^'s'" — Tl" x'" •+- X"z"" — Z^œ'" = o, Y's'— Z'j'+ Y" s"— Z"j"+ Y'"s'" — Z"y"+ Y"z'" — Z'>"^ o.
Au lieu des trois dernières, on pourra aussi substituer les trois suivantes, qu'on trouvera par la méthode de Fart. 22, et qui, étant indépendantes des équations relatives au premier corps, ont l'avantage d'avoir toujours lieu, quel que soit l'état de ce corps :
) - Z" if"-/)
Cr"
25. On voit maintenant comment il faudrait s'y prendre pour trouver les conditions de l'équilibre d'un nombre quelconque de corps attachés à une verge ou à un levier inflexible. En général, il est visible que, pour que la position respective des corps demeure la même, il suffit que les distances des trois premiers corps entre eux soient constantes, et que les distances de chacun des autres corps à ces trois-ci le soient aussi ; puisque la position d'un point quelconque est toujours déterminée par les distances de ce point à trois points donnés. On fera donc, pour chaque nouveau corps qu'on ajoutera au levier, les mêmes raisonnements et les mêmes opérations qu'on a faites dans l'art. 25, relativement au quatrième corps, et chacun d'eux fournira trois nouvelles équations particulières, avec trois nouvelles indéterminées à éliminer; en sorte que les équations finales seront toujours en même nombre que dans le cas de trois corps, et elles seront de la même forme que celles que nous venons de trouver dans l'article précédent.
Au reste, il est visible que ces équations rentrent dans celles que nous avons trouvées en général pour l'équilibre d'un système quelconque libre, dans les art. 5 et 9 de la sect. ÎII. En effet, puisque, à cause de l'inflexibilité de la verge, les distances des corps entre eus sont inaltérables, il
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s'ensuit que l'équilibre doit avoir lieu si les mouvements de translation et de rotation sont détruits : on aurait donc pu, par cette seule considération, résoudre le problème précédent, d'après les formules des articles cités ; mais nous avons cru qu'il n'était pas inutile d'en donner une solution directe, et tirée des conditions particulières de la question.
j^ llï. — De l'équilibre de trois ou plusieurs corps attachés à une verge à ressort.
26. Considérons de nouveau le cas de trois corps joints par une verge, et supposons de plus que la verge soit élastique dans le point où est le second corps, en sorte que les distances de celui-ci au premier et au dernier soient constantes, maïs que l'angle formé par les lignes de ces distances soit variable, et que l'effet de l'élasticité consiste à augmenter cet angle, et, par conséquent, à diminuer l'angle extérieur formé par un des côtés et par le prolongement de l'autre.
Nommons la force de l'élasticité (*) E, et e l'angle extérieur qu'elle tend à diminuer ; le moment de cette force sera exprimé par Kde (sect. II, art. 9) ; (le sorte que la somme des moments de toutes les forces du système sera
X'^'h- Y'd/^ Z'dz'^ XVx'"-h YV7"-h 7J'dz"
-+- X"dx"' + Y"'df" -fr Vdz'" -V- E(/e.
Or les conditions du problème sont les mêmes ici que dans l'art. 12, c'est-à-dire (//= o et t?g- = o. Donc on aura cette équation générale de l'équilibre,
yJdx'^ YVir'H- 7ldz'+ m'dx"^ \"df ^71'dz"^ X"'dx"' -h Y"'dy"' -+- 7!"dz"' -^ E(/e-h 7\df+ //.dg ^:= o;
et il ne s'agira que d'y substituer les valeurs de de, dj\ dg; celles de dfet dg sont les mêmes que dans l'article cité.
(*j Le mot force est ici détourné de sa signification habituelle. Lagrange regarde comme évident que l'ensemble des forces qui sont produites par l'élasticité ayant une somme de moments égale à zéro lorsque l'angle e est iovariable, cette somme peut être considérée, en général, comme proportionnelle ■A de, et il la représente alors par Y.de, E n'exprimant une force que si l'on adopte la t du paragraphe 9, sect. H. Koyei la note relative à ce paragraphe. [J. Berirand.)
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Pour trouver la valeur de de, on remarquera qu'en nommant, comme dans l'art. 20, h la distance rectiligne entre le premier corps et le troisième, dans le triangle dont les trois côtés sont/i g, h, l'angle opposé an côté h est 1 80" — e ; en sorte que, par le théorème connu, on aura
— cos e = -i— — S— — :
d'où l'on tirera par la différentiation la valeur de dei et comme, par les conditions du problème, on a
rJ/= o et dg =^ G, il suffira de faire varier e et h, ce qui donnera
, _ _ hdh
cette valeur étant substituée dans l'équation précédente, il est facile de voir qu'elle deviendra de la même forme que l'équation générale de l'équilibre dans le cas de l'art. 20, en supposant dans celie-ci v := — t^—. — ; par
conséquent, les équations particulières seront encore les mêmes dans les deux cas, avec cette seule différence que, dans celui de l'article cité, la quantité v est indéterminée et doit, par conséquent, être éliminée; au lieu que, dans le cas présent, cette quantité est toute connue (*), et qu'il n'y a que les deux indéterminées ?\, ju à. éliminer; en sorte qu'il doit rester une équation finale de plus que dans le cas cité, c'est-à-dire sept équations finales au lieu de six. Or comme, soit que la (juantité v soit connue ou non, rien n'empêche de l'éliminer avec les deux autres A, «, il est clair qu'on aura aussi, dans le cas présent, les mêmes équations qu'on a trouvées dans les art. 21 et 22 ; et pour trouver la septième équation, il n'y aura qu'à éliminer A dans les trois premières, ou /u, dans les trois dernières des neuf équations particulières de
l'art. 20, et substituer pour v sa valeur — -pr^-. — ' Tir sine
(*) Il faudrait, pour que v fût considéré comme quantité connue, que E et e le fussent euxniêmGs ; or il n'en est pas ainsi : e est une inconnue dont la détermination est l'un des objets que l'oi se propose, et E est une fonction inconnue de e. On pourrait, il est vrai, énoncer le problème en si donnant la valeur de e; mais E resterait toujours inconnu, et ne paraît pas susceptible d'une déter a dii-ecie. (/. Senra/id.)
27. Au reste, si dans la valeur de de on n'avait pas voulu supposer df et dg nuls, on aurait eu une expression de cette forme
de ^ — y^-A- + kdf-\- 'Qdfr.,
A et B étant des fonctions de /, g, A, sine; alors les trois termes
Ede -+- 7\df^ tA.dg de l'équation générale seraient devenus
_ ^L- dh + (EA + A) rf/+ {EB + ^) dg.
Mais, A et w étant deux quantités indéterminées, il est visible qu'on peut mettre à leur place A — EA, w — EB; moyennant quoi la quantité dont i! s'agit deviendra
— z;,-'-'— dh -i- xdf-i- ,udg,
comme si /'et g n'eussent point varié dans l'expression de de.
Si plusieurs corps étaient joints ensemble par des verges élastiques, on trouverait de la même manière les équations nécessaires pour l'équilibre de ces corps, et, en général, notre méthode donnera toujours, avec la même facilité, les conditions de l'équilibre d'un système de corps liés entre eux d'une manière quelconque, et animés de telles forces extérieures qu'on voudra. La marche du calcul est, comme l'on voit, toujours uniforme, ce qu'on doit regarder comme un des principaux avantages de cette méthode.
PREMIERE PARTIE. — LA STATIQUE
Y, Z, dirigées suivant les coordonnées rectangles x, y, z de ce point. Ainsi, en nommant dva l'étément du fil, lequel est proportionnel à rélément ds de la courbe, multiplié par l'épaisseur du fil, on aura, pour la somme des moments de toutes ces forces, relativement à la longueur totale du fil, cette formule intégrale (art. 12, sect. IV)
S(XS^+Yâ/4-ZSz)^m;
et comme la quantité ^dx 4- ^dy -\- %dz n'est qu'une transformée de ¥dp 4- (^dq H- lA.dr -H . . . (art. \), si les forces P, Q, R, etc., sont telles que cette quantité soit intégrable, en nommant n son intégrale, on aura, comme dans l'art. 25, sect. IV,
XSx + YSj + ZSz^Sn, et la somme des moments sera exprimée par SSlIf^m.
g I, — De V équilibre d' un fil flexible et inextensible.
29. Considérons d'abord le cas d'un fil parfaitement flexible et inextensible; l'élément ds de la courbe de ce fil étant exprimé par
\Jdx^ H- dy'^ + flz' ,
il faudra, par la condition de l 'inextensibilité, que ds sôit une quantité invariable, et qu'ainsi l'on ait, par rapport à chaque élément du fil, cette équation de condition indéfinie ^ds = o. Multipliant donc ^ds par une quantité indéterminée à, et prenant l'intégrale totale, on aura Sx^ds; et si l'on n'a point d'autre équation de condition, on aura l'équation générale de l'équilibre, en égalant à zéro la somme des deux intégrales SSric/m et S^Sds. Or ayant ds = y/tfe^ 4- dy^ -\- dz^, on aura, en différentiant suivant S,
^, dxodx-i- dyddf -\-dzddz _
-' — jg '
donc
SÀ^ds = S --7— ^dx -h S -V- ^dy -+- S -7- cdz: as ds ■' as '
changeant ^d en do, et intégrant par parties pour faire disparaître le d
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avant â, suivant les règles données dans l'art. 15, sect. IV, on aiu'a ces transformées,
S^Mx = ds
)."dr" . , as"
ds
-Sd.
sl^^dj =
Vil' ^ /
-Sd.
~j~ àcLz =
Vtlz" „ „
ds'
~Sd.
idz .
ds
Ainsi l'équation générale de l'équilibre deviendra
X"dx"f. n V dv" ^ „ y!'dz'\ ,/ )/dx' ^ , X'dy' ^ , l' dz' ^ ,
30. On égalera d'abord à zéro (art. 16, section citée) les coefficients de
â^, âj, Iz sous le signe S, et l'on aura ces trois équations particulières et
indéfinies,
V j j "kdx
\am — d. —T~ = G,
T^dm —d.—r' =o,
ds
d'oii éliminant l'indéterminée A, il restera deux équations qui serviront à déterminer la courbe du fil.
Cette élimination est très-facile, car on n'a qu'à intégrer les équations précédentes, ce qui donnera celles-ci :
l±=B^fYdm,
—,— = C -h JZf^m,
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\, B, G étant les constantes arbitraires ; ensuite on aura, en chassant A,
dx A+/Xeii!i ^ _ C + fZdm dx A-j-/X>^in
équations qui s'accordent avec les formules connues de la chEÛnette.
Si l'on veut parvenir directement à des équations purement différentielles et sans signe /, on mettra les équations trouvées sous cette forme,
Xf/m — 7\d.-, dx-T- =^ o,
as as
Y dm — U.^ — dx^ ==: o,
Xdm — }\d.-j dK-j- =■ o,
d'oii éliminant dX., on aura d'abord ces deux-ci :
/ dy j aa- iix . '\ \ds ' ds ds ' ds
dz\
^( dz . dx
. . ,, i'i-i A / - - dx dy ds
h,nsmte si 1 on multiplie les mêmes équations respectivement par j~ ' ;t" ' j~* ou aura, à cause de
dx , dx dy , dy dz , dz ^ ^ ( '^^ "^ ^Y' "^~ '^^^ \
ds ' ds ds ' ds ds ' ds ~^ 2 ' \ ds^ ) '
l'équation
Xdx+Ydy-hZdz , ,
j^i- rtm = a À'.
ds
et il n'y aura plus qu'à substituer successivement dans cette dernière équation les valeurs de A tirées des deux précédentes.
31. Comme la quantité ?^8ds peut représenter le moment d'une force A tendante à diminuer !a longueur de l'élément ds {sect. IV, art. 6), le terme SaSc?^ de l'équation générale de l'équilibre du fil (art. 29) représentera la somme des moments de toutes ces forces A qu'on peut supposer agir sur tous les éléments du fil; en effet, chaque élément résiste, par son inextensi-
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bilité, à l'action des forces extérieures, et l'on regarde ôommunément cette résistance comme une force active qu'on nomme tension. Ainsi la quantité A exprimera la tension du fil.
52. A l'égard de la condition de l'inextensibllitc du fil, représentée par l'invariabilité de chaque élément de la courbe ds, on ne peut pas l'introduire dans l'équation de la courbe, en remplacement de l'indéterminée A, comme dans le cas où le fil forme un polygone, parce que, par la nature du calcul difFérentiel,la valeur absolue des éléments de la courbe, et, en général, de tous les éléments infiniment petits, demeure indéterminée. Mais aussi, par la même raison, il n'est pas nécessaire qu'il y ait autant d'équations que de variables, et il suffit d'une équation de moins pour déterminer une ligne, soit à simple ou à double courbure. Ainsi la solution que nous venons de trouver par notre méthode est complète à l'égard des équations différentielles, et ne demande plus que des intégrations qui dépendent des expressions des forces X, Y, /,
33. Considérons maintenant les termes de l'équation générale de l'art. 29, qui sont hors du signe S ; et supposons, premièrement, que le fil soit entièrement libre. Dans ce cas, les variations âic', âj', Sz' et ^x" , By", Sz", qui répondent aux deux points extrêmes du fil, seront toutes indéterminées et arbitraires ; par conséquent, il faudra que chaque terme affecté de ces variations soit nul de lui-même. Donc il faudra que l'on ait >!= o et a"= o, c'est-à-dire que la valeur de À devra être nulle au commencement et à la fin du fil. On remphra cette condition par le moyen des constantes. Ainsi, comme les trois premières équations intégrales de l'art. 30 donnent, pour le premier point du fil où les quantités affectées de / deviennent alors
et pour le dernier point du iil oîi / se change en S,
*5''=B + SYdm, '^ = C + S/.dm,
on aura, dans le cas dont il s'agit,
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Ces trois équations répondent, comme l'on voit, à celles de l'art. 12 de la section présente.
54. Supposons, en second lieu, que le fil soit attaché par un de ses bouts ou par tous les deux; et, si c'est le premier bout qui est fixe, les variations S,r', Sy, Sx' seront nulles, et il suffira d'égaler à zéro les coefficients de i\r", Sj", Ss", c'est-à-dire de faire >!' =^ o.
Par la même raison, lorsque le second bout sera fixe, il suffira de faire x'= o. Mais si les deux bouts étaient fixes à la fois, alors il n'y aurait aucune condition particulière à remplir, puisque les variations Sa/, S/', âz', S,r", âj", Sz" seraient toutes nulles.
55. Supposons, en troisième lieu, que les extrémités du fil soient attachées à des lignes ou surfaces courbes, le long desquelles elles puissent glisser librement; et soient, par exemple,
dz' = a'dx' -+- b'dy', dz" ^=- a"dx" -+- b'^dy"
les équations différentielles des surfaces auxquelles le premier et le dernier point du fil sont attacliés. On aura pareillement, en changeant d en S,
Sz' = a' hx' -\- h'oy' y oz"=^ a"Zx" -\r b'^Sy" \
on substituera donc ces valeurs dans les termes dont il s'agit, et l'on égalera ensuite à zéro les coefficients de Sx', Sj', ^x" , Sr"-
En général, on traitera là partie qui est hors du signe dans l'équation générale de l'équilibre, comme si elle était seule, et qu'elle représentât l'équation de l'équilibre de deux corps séparés et placés aux extrémités du fil.
36. Supposons, par exemple, que le fil soit attaché par ses deux bouts aux extrémités d'un levier mobile autour d'un point fixe. Soient a, h, c les trois coordonnées rectangles qui déterminent dans l'espace la position de ce point fixe, c'est-à-dire du point d'appui du levier ; et soient de plus y la distance entre ce point d'appui et l'extrémité du levier à laquelle est attaché le premier bout du fil, g" la distance entre le même point d'appui et l'autre extré-
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mité du levier à laquelle est attaché le second bout du fil, /( la distance entre les deux extrémités du levier, et, par conséquent, aussi entre les deux bouts du fil: il est clair que ces six quantités a, b, c,y, g", h sont données par la ]iature du problème, et il est visible en môme temps que x' , y' , z' étant les coordonnées pour le commencement de la courbe du fil, et x" , j", z" les coordonnées pour la fin de la même courbe, on aura
Or ces quantités/; g, h étant invariables, on aura, en différentiant par 5 ce.s trois équations de condition déterminées,
{a — ,c')S^' H- [b — y')^y' ■+■ {c ^— z')^z' = o, {a_ — x")^x" ~\- {b — y")^y"-\- (t- — z") Iz"^ o, {x"—x') {Ix"— Ix') + {y"— y') {Sy— ly')^[z" — z') {U"—lz) ^ o,
lesquelles étant multipliées chacune par un coefficient indéterminé, devront être aussi ajoutées à l'équation générale de l'équilibre. Ainsi, prenant a, |S, -y pour les tiois coefficients dont il s'agit, et égalant à zéro les coefficients des six variations âa;', §_}'', Sa', Sa;", Sj", Sz", on aura autant d'équations particulières déterminées, qui seront
. /, il! f\ '■ "^
« {!> — j') — y {/' — j') jf- = o,
!Z (c — Z ) — 7 ( z — z) — ■ — TT- = O)
et qui, par l'éUmiuation de a, (3, y-, se réduiront à trois.
PREMIÈRE PARTIE. — LA STATIQUE. I
Ces trois équations étant ensuite combinées avec les trois équations de condition ct-dessus, serviront à déterminer la position des deux extrémités du fil.
On voit par là comment il faudra s'y prendre dans d'autres cas semblables.
37. Enfin, si, outre les forces qui animent chaque point du fil, il y en avait de particulières appliquées aux deux extrémités du fil, et représentées par X', Y', Z' pour le premier bout du fil, etpar X", Y", Z" pour le dernier bout, ces forces donneraient les moments
X'S.ï;'+ Y'Ôj'-+-Z'2s'+ X"Ôx"-4- Y"Sj+ 7l'tz\
et il faudrait ajouter encore cette quantité au premier membre de l'équation générale de l'équilibre, e'est-à-dire à la partie qui est hors du signe, laquelle deviendrait alors
(x"+ ^) s-"+ (y"+ ^t') sr"+ (z"+ '^) ô/, _, (x' - ^) u + (y _ igi) sy -H (z'~ ^^') s/,
et sur laquelle on opérerait, dans les différents cas, comme on vient de le voir dans les articles précédents.
58. Supposons maintenant que le fil, animé dans tous ses points par les mêmes forces X, Y, Z, et tiré de plus, dans ses deux extrémités, par les forces X', Y', Z', X''', Y", Z", doive être couché sur une surface courbe donnée, dont l'équation soit dz =.p(L% H- qdy^ et que l'on demande la figure et la position de ce fil sur la même surface pour qu'il soit en équilibre.
Ce problème, qui serait peut-être difficile (*) à traiter par les principes ordinaires de la Mécanique , se résout très-facilement par notre méthode et par nos formules; en efièt, par l'équation de la surface donnée, on a, en changeant (ien S, %z = p'hx -'t- q^y\ ainsi il n'y aura qu'à substituer cette valeur de %7. dans les termes sous le signe de l'équation générale de l'équilibre du
(*) On ne comprend pas comment Lagrange a pu considérer ce problème comme difficile à traiter directement. Les équations auxquelles il parvient expriment simplement que les deux tensions aux extrémités d'un élément, étant combinées avec les forces qui sollicitent cet élément, donnent une rcsTiItante normale à la surface. Cette condition est évidente à priori. (/. Bertrand.)
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fil (art. 29) , et ensuite égaler séparément à zéro les quantités affectées de S.x et de S y. On aura par ce moyen ces deux équations indéfinies,
Xdm — d. -^-i-^ i Z(/m — d. -V^) = o,
Yofm — <^--£-'^- 9 (Zdm— d. —^
lesquelles serviront à déterminer la courbe du fil, étant combinées avec i'équation dz =^ pdx -h qdy de la surface, et étant débarrassées, par l'élimination, de l'indéterminée A.
59. De phis, comme on suppose le fil appliqué dans toute sa longueur à la même surface, on aura aussi, pour ses deux points extrêmes,
'è z' = p' 'es/ -\- q'^y' et 'èz" -^ p"^x" -\- q"Zy" .
On fera donc encore ces substitutions dans les termes hors du signe de l'équation générale, ou plutôt dans la formule donnée dans l'art. 57, dans laquelle on a eu égard aux forces X', Y', etc. ; on égalera ensuite séparément à zéro les quantités affectées de chacune des quatre variations restantes S-r', S/', ox" , ty" ; on aura ces quatre nouvelles équations déterminées,
ds'
-dF
y-if
ds'
l'dz' ds'
Vdx" + ds'i
Vdz
^ Vdy' + ds"
Vdz'
auxquelles
il faudra satisfaire
parle
moyen <
ies constantes.
40. Mais au lieu de substituer, ainsi que nous venons de le faire, la valeur de Sz en Sa? et S j tirée de l'équation Zz — plïx — qly = o^ on pourrait regarder cette même équation comme une nouvelle équation de condition indéterminée ; il faudrait alors multiplier cette équation par un autre coefficient indéterminé /n, en prendre l'intégrale totale, et l'ajouter à l'équation générale de l'équilibre (art. 29). De cette manière la partie sous le signe
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deviendrait
I ( X.dm — d. -j-_ M/? j 0.T -h (Ydm — '^- ^ — "? ) V
( Z(/m — d. -j — \~ juj^z
et l'on aurait immédiatement ces trois équations indéfmiei
%dm ■ — d. —j ■ f^p ^= o,
Y<^m — d. ~~ — uq = o,
Z dm — d . '-J— -
, par l'élimination de fz, redonneront les mêmes équations déjà trouvées (art. 58). Mais ces dernières ont de plus l'avantage de faire connaître en même temps la pression que chaque élément du fil exerce sur ia surface, d'après la théorie donnée dans l'art. 5 de la sect. W . En efFet, il est facile de déduire de cette théorie que les termes
^(Sz — pZx — çSj),
provenant de l'équation de condition
Zz — plx — qZj =^ o,
peuvent représenter l'effet d'une force égale à /ia. ^ {i -\- p^ -h q-), et appliquée à chaque élément ds du fil dans une direction perpendiculaire à la surface qui a pour équation
Ss — po.x — çâj ^ o, ou bien dz — pdx — qdy ■= o,
c'est-à-dire à la surface même sur laquelle le fil est supposé couché. Cette surface, par sa résistance, produit la force /u. \J i -{-- p^ -h q'' , laquelle sera, par conséquent, égale et directement contraire à la pression exercée par le fil sur la même surface (art. 7, sect. IV). De sorte que la pression de chaque
point du fil sera égale à ^\-...-^ — ^l, ou bien, en substituant les valeurs
Méc. anal. I, 18
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de fx^ !J.p, uq tirées des équations ci-dessus,
On appliquera ensuite les mêmes raisonnements à la partie de l'équation générale qui est hors du signe S, et l'on en tirera des conclusions analogues.
41 . Si le fil couché sur la surface donnée n'était tendu que par des forces appliquées à ses extrémités, on aurait X :r:^ o, Y :^ o, Z = o, et, par conséquent, d?\ = o (art. 50) ; donc A est égal à une constante : ainsi la tension du fil serait partout la même (art. 51), ce qui s'accorde avec ce qu'on sait d'ailleurs. Dans ce cas, la formule générale de l'équilibre du fil se réduirait à
AS8ds + S^(S3 — pèx — q^x) = o,
dont le premier terme est la même chose que A^.Sds ou aSj. Ainsi cette équation exprime que la longueur de la courbe formée par le fil sur la surface représentée par l'équation dz — pdx — qdy ^= o doit être un maximum ou un minimum; et la pression exercée par le fil sur chaque point de cette surface sera alors
ds
Or on sait que \/i^--£-) H~ {'^•%) "^ i^^'T') t^'^P^nis l'angle de contingence de la courbe, lequel est égal à —, en nommant p le rayon osculateur. Ainsi la pression sera ^ - , et, par conséquent, en raison inverse du rayon oscillateur.
^ II. — De l'équilibre d'un fil, ou d'une surface flexible et en même temps extensible et contractible.
42. Jusqu'ici nous avons supposé que le fil était inextensible ; regardons-le maintenant comme un ressort capable d'extension et de contraction, et soit F la force avec laquelle chaque élément ds de la courbe du fil tend à se cort-
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tracter; on aura, comme dans l'art. 18 (en mettant ds à\a place de/, et en changeant d en S), F^ds pour le moment de cette force, et S¥èds pour la somme des moments de toutes les forces de contraction qui agissent sur toute la longueur du fil. On ajoutera donc cette intégrale SVêds à l'intégrale S(XS^ H- Y^y -h Zoz)dm, qui exprime la somme des moments de toutes les forces extérieures qui agissent sur le fil (art. 28), et égalant le tout à zéro, on aura l'équation générale de l'équilibre du fil à ressort.
Or il est visible que cette équation sera de la même forme que celle de l'art. 29 pour le cas d'un fil inextensible, et qu'en y changeant F en A, les deux équations deviendront identiques. On aura donc, dans le cas présent, les mêmes équations particulières pour l'équilibre du fil qu'on a trouvées dans l'art. 50, en mettant seulement dans celle-ci F à la place de A; et si l'on éhmine la quantité F, comme on a éhminé la quantité A, on aura, pour la courbe formée par un fil extensible, deux équations qui seront identiquement les mêmes que celles qui ont lieu pour un fil inextensible.
45. A l'égard de la quantité F qui représente l'élasticité ou la force de contraction de chaque élément ds, 'û est naturel de l'exprimer par une fonction de l'extension que cet élément subit par l'action des forces X, Y, Z. Ainsi, en supposant que da- soit la longueur primitive de ds, on pourra regarder F comme une fonction donnée de j-; mais comme par la nature du calcul différentiel la valeur absolue des éléments ds demeure indéterminée, la valeur de F sera aussi indéterminée, et ne pourra être connue que par le moyen d'une des trois équations de l'équilibre du fil. Ainsi, quoique dans le cas présent notre analyse paraisse donner une équation de trop, elle ne domie néanmoins que les équations nécessaires pour déterminer la courbe du fil et la résistance de chacun de ses éléments.
Puisque la quantité A de la solution de l'art. 50 répond exactement à la quantité F qui exprime la force réelle avec laquelle chaque élément du (il est tendu par l'action des forces extérieures, il s'ensuit qu'on peut aussi regarder cette quantité A comme représentant la tension dn fil inextensible. C'est ce que nous avons déjà trouvé à priori dans l'art. 51 .
44. Appliquons les mêmes principes à la détermination de l'équilibre d'une surface doJît tous les éléments dm soient extensibles et contractibles.
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]j' élément d'une surface dont les coordonnées sont x, y, z, et où l'on regarde s comme fonction de x, y, est exprimé par la formule
rfxrfj\/7^j)'+(|y.
Ainsi, en appelant F (*) la force d'élasticité avec laquelle cet élément tend à se contracter, la somme des moments de toutes ces forces sera exprimée par l'intégrale double
ssFS.&4r\/VT-(£)"+(|)'-
qui, étant ajoutée à l'intégrale double
SS(Xâx + Yâ/ -+- 'I8z)dm,
où dm est l'élément de la surface, donnera la somme des moments de toutes les forces, laquelle doit être nulle dans l'équilibre. En faisant, connue dans l'art. 51 de la sect. IV,
S = ^' dr = ^" "^ V' + ^ +^,- = U, on aura
dn\ :=z \J dxdy, et -r-, ^:= ^, ■> -j- ^^ y\ >
donc (art. 55, 34, sect. IV)
,.Ud.dy=[W^u{^^f)]d.dy.
Substituant ces valeurs dans l'intégrale double i^SF^.Vdxdy, et faisant dis-
(') Cette manière d'évaluer l'ensemble des forces que développe l'élasticité sur un point n'est pas suffisamment justifiée. Il est vrai qu'ici, comme dans plusieurs passages précédeiils, Lagrange détourne le mot force de sa signification habituelle ; mais il n'est nullement évident que la somme des moments des forces qui agissent sur un élément soit proportionnelle à la contraction de l'élément. Nous pouvons même ajouter que cela n'est pas exact. Poisson en a fait la remarque dans les Mémoiri^s dil'Jnstiua pour l'année 1812; du reste, la solution qu'il donne manque elle-même de généralité, elle suppose les tensions d'un élément rectangulaire perpendiculaires aux côtés de cet élément, ce qui n'a pas lieu, en général. (/. Bertrand.)
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paraître par des intégrations par parties les différences partielles des variations marquées par S, on aura
où
Fz' Fz
V ^: — -^ — -H -, et oii^èz — z'^x — z^^j (art. cités).
]..,es intégrales simples relatives a a: et a j se rapportent aux limites et disparaissent d'elles-mêmes, dans le cas oîi l'on suppose que les bords de la surface sont fixes, parce qu'alors les variations S^, Sy, Ss sont milles dans tous les points du contour de la surface.
Les termes sous le double signe SS étant ajoutés à ceux de l'intégrale double SS(Xâ^ -h YSj -h X8z)Vdû!!dy, on égalera séparément à zéro les coefficients des variations 8x, Sj, Ss, et l'on aura les trois équations
-irTT r'tU rt.uF ir/
^U + -;^--^ + Vz'=o,
TT F'^U ^.UF
YU -+- -T n- H Vz = o,
dy dj '
ZU — V = o.
Les deux premières donneront la valeur de la force F qu'il faudra substituer dans l'expression de V de la troisième, de sorte qu'on n'aura, en dernière analyse, qu'une seule équation à différences partielles pour déterminer la surface d'équilibre.
En efïét, quoique la force F doive être supposée une fonction connue de l'élément dm. de la surface dans son état de contraction ou d'extension, elle n'en demeure pas moins indéterminée, parce que la grandeur absolue des éléments de la surface ne peut entrer dans le calcul; de sorte que la valeur de F ne peut être déterminée que par les conditions mêmes de l'équilibre; c'est ici un cas semblable à celui de l'art. 45.
Pour éliminer la quantité F, on substituera dans les deux premières
équations la valeur de V tirée de la dernière; elles deviendront
\ dx ) dx dx
dy dj
Soit, comme dans l'art. 28,
Xdx -H Yd/^ -+- Zdz — du ; on aura, puisque z est censée fonction de -r, j,
dlî Y r/ dz dU -^ rj dz
dx ^ dx dy ' ' dj
et les deux équations deviendront, en divisant par U,
dU__dV^ dU _dF dx dx dy dy
lesquelles donnent simplement celle-ci,
dn = dF, d'oii F = n-h«,
résultat conforme à celui de l'art. 56, sect. ÏV, Ensuite la troisième équation donnera, en regardant n comme fonction de x, y, z,
, ¥z' , Fz,
U ^n _ ZÏL __ lï = o ■
dz dx dy '
ce sera l'équation de la surface.
Si la surface difïërait très-peu d'un plan, en sorte que l'ordonnée z ïùx. très-petite; alors, en négligeant les quantités très-petites du second ordre, on aurait
U = i; or F::=^n -i- a,
a étant une constante, et l'équation de la surface serait
dz dx dy '
En supposant qu'il n'y ait d'autres forces que la gravité g qui agisse suivant i'ordonnée z pour l'augmenter, on aura II =: — gz\ par conséquent, en
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îîégîigeant toujours les secondes dimensions de z,
\jar--
équation intégiable en général, mais avec des fonctions imaginaires qui rendent cette solution peu susceptible d'application.
g ni, — De l'équilibre d'un fil ou lame élastique.
46. Reprenons le cas d'un fil inextensible ; mais au lieu de le supposer en même temps parfaitement flexible, comme on l'a fait jusqu'ici, supposons-le élastique, en sorte qu'il y ait dans chaque point une force que j'appellerai E, qui s'oppose à l'inflexion du fil, et qui tende, par conséquent, à diminuer l'angle de contingence {*'). Nommant cet angle e, on aura, comme dans l'art. 26 (en changeant seulement (/ en 3), Eoe pour le moment de chaque force E; donc SESe sera la somme des moments de toutes les forces d'élasticité qui agissent dans toute la longueur du fil, laquelle devra donc être ajoutée au premier membre de l'équation générale de l'équilibre dans le cas d'un fil inextensible et parfaitement flexible {art. 29).
Toute la difficulté consiste à ramener l'intégrale SESe à la forme convenable; pour cela, il faut commencer par chercher la valeur de e; or nous avons trouvé plus haut (art. 26)
— cos e ^ -- - " — — ; d'où l'on tire
sin'. =<£ #'-(/;.+/'-'■•'■ ■
4/ ë Pour apphquer cette formule au cas présent, il suffit de remarquer que les coordonnées x' , y' , s', x" , y", z", x'" , y"\ z'" , par lesquelles nous avons expriméles quantités /i g", h (art. 12 et 20), deviennent ici x, y.,z\ xh-- dx,
{*) L'expression adoptée par Lagrange pour l'évaluation de la somme des moments des forces d'élaslîcité n'est pas admissible pour les courbes à double courbure. M. Binet en a fait la remarque dans le tome X du Journal de l'École Polytechnique. Voyez aussi un Mémoire de Poisson qui fait partie du tome lU de la Correspondance sur l'École Polytechnique. Ces géomètres remarquent, avec raison , qu'il doit entrer, dans l'expression de la somme des moments, un terme proportionnel i) la variation de l'angle de deux plans oscillateurs consécutifs. \Vojez une Note à la tin du volume. ]
{/, Bertrand.)
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y-^dy^ z -h dz; j: ^ 3.dx -\~ d'^x, y -\~ ady -\- d^j, z ~j- ^ dz -\~ d'-' z ; eu sorte qu'on aura J"-=zdx^'^-dJ^-\~dz^^ ds^, g--=((^-h(^'a;)^H- {dj -+- d'fY -]- {dz -{- d^ zy
= dx^ -\- dy^ -\- dz'^ -h 2i {dxd^ œ -{- dy d^y -j- dzd^ z) -\- d^x^-\- d^y^-+-d^z'''
=ids'^ -\-2ds(Ps -h d^x'' -+ d^y'^ -+- d^z^, h-= {q. dx -{^' d^ xy ^ {-idy-h d'^yy -^ {2, dz -\~ d'' zy
=■■ lids'^ -\- fi-dsd's -h d^x^ -h d^y"^ -\- d^z^;
douc
f" -j- g-^ — /(^ = — 3 ds'^ — a dsd" s^
et
kP t — [P ^- s" — '^"Y
= 4^^'* + %ds^d^s + h^ds"^ {d'^x^ ^ d'y^ -^ d-z') — f^{ds^ -\- dsd's)'- = ^ d<i^ {d" x^ -{- d'y^-\- d'z"^ -— d's^).
Oonc enfin on aura, en négligeant les infiniment petits du troisième ordre,
sm'e;^ —— — — -^i— y-
as'
Comme cette valeur de sin^c est infiniment petite du deuxième ordre, il s'ensuit que sine, et, par conséquent aussi l'angle «?, sera infiniment petit du premier ordre; de sorte qu'on aura
c' est l'expression de l'angle de contingence dans une courbe quelconque a double courbure et qui revient k celle de l'art. 41.
47. On différentiera maintenant suivant â, pour avoir la valeur de Se, et comme par la condition de l' inextensibilité du fil on a déjà ^ds ^^ o (art. 29) , et, par conséquent aussi, d^ds = Sc?^i■ ^:= o, on pourra traiter, dans la difïërentiation dont 11 s'agit, ds et d'^s comme constantes; ainsi l'on aura
yGoosle
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Substituant dans SESe, et taisant, pour abréger,
ris ijd'x^ -I- ^j s + ^5 2^ _ ^i^ ^-2
on aura
SEde = Sid^xBd'-^x-h SLd'\Y^d^y -i- Sild'^z8d^z.
Ces expressions étant traitées suivant les règles données dans l'art. 15 df, la sect. IV, en y changeant d'abord âf/en f/S, et intégrant ensuite par parfk s pour faire disparaître le d avant â, on aura les transformées suivantes :
Sld'^œod'a: ^= V'd'^x"dlx" — d. {V'd'^x"')lx" — Vd^x'dëx'
-H d. {Vd^x')^x' -\- Sf/^ .{id^x)8x, Sld'fSdy = l"dy"d^f" — d. {V'dy") Sj" -- l'dydBy'
-+-d.{rdy)sy-h sd\{idy)8y,
Sld'^z'Sd^z = l"d^z"d'ùz" — d.{l"d^z'')^z" — X'd'z'dèz' -i- d.(l'd'z')8z' -{- Sd\{ïd'z)^z.
On ajoutera donc ces différents termes à ceux qui forment le premier membre de l'équation générale de l'équilibre de l'art. 29, et l'on aura l'équation de l'équilibre d'un fil inextensible et élastique.
48. Egalant d'abord à zéro les coefficients des variations âx, S/, 8z, qui se trouvent sous le signe S, on aura ces trois équations indéfinies,
Xi/m — d.—, h d- . (If/^x) = o,
Y dm — d. --r- -h d^ . {Id-y) = o,
Xdm — d. -- - H- d- . (If/^s) = o,
d'oix il faudra éliminer l'indéterminée A, ce qui les réduira à deux, qui suftiront pour déterminer la courbe du fil.
Une première intégration donne
-^ d. {id-x) ^= A + /X//m,
';±~</.(wy) = B + /yrfm,
*^ — d.{ld'z) = C + fZdm,
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A, B, C étant des constantes arbitraires, et l'élimination de A donnera
ih:d.(idy) —dfd.{ld'x)= {A^fXdm)dj — {Ti + JYdm)d3:, dxd.{ld'z)— dzd.(Id'x) = (A+fXdm)dz — {C-\-fZdm)dx, dyd.{ld'z) — dzd.{ld,'x) = (B + /Y rfm) rfz — (C -hfZdm)dr,
dont la dernière est déjà contenue dans les deux autres. Ces équations sont de nouveau intégrables, et l'on aura
l(da:dy — dyd'x) = F + /{A + /Xrfin)r/j— /(B + fYdm)dx, l(dxd'z~dzd'x) = G + /(A + /Xrfm)Jz— /(G + fldm) dx, I{dyd'z ~ dzd'y) = H + /(B + /Yrfni) dz~J{C.-h fZdm) dy,
F, G, H étant de nouvelles constantes.
Or nous avons supposé plus haut (art. 47)
le carré du dénominateur de cette quantité est
= {dx^-^df^-\-dz^) {d^a:^-ird-y^-hd^z'^) — [dxd^x-i- djd^y-+-dzd^zy = {dxd^f — dfd^xY-h [dxd'^z — dzd^xY -^ [dyd'^z — dzd^y-y.
Donc, si l'on ajoute ensemble les carrés des trois équations précédentes, on aura celle-ci, sans différentielles,
E= = [F +/(A +/Xû?m) dj — /(B -H/Yrfm)(/^]% H- [G -^/(A-h/X</m)(^s — /(C +/Z(^m)d;x]% ^[n^J{^-^JYdm)dz-~j-{C+j7.dm)dyY;
et si l'on divise ensemble deux des mêmes équations, on aura celle-ci, où l'élasticité n'entre pas,
G-i-f(k-\-J-S.dm)dz—J{Q.-\-fZdui)dx
dxd^y—dyd'^x ~F-i-f{A-{'fXdm)dy — /(B + f\dm)dx
yGoosle
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Ces deux équations sont ce qu'il y a de plus simple pour déterminer k courbe élastique, en ayant égard à la double courbure,
49. On suppose communément que la force élastique qui s'oppose à l'inîlexton est en raison inverse du rayon osculateur. Ainsi, en nommant p ce rayon, on aura E := — , K étant un coefficient constant.
ds
Mais on sait
que
supposée égale à —j^ (art. 47), deviendra -p, et, par conséquent, constante, en supposant, ce qui est permis, ds (constante. Ainsi les trois premières équations (art. 48) seront
■•ri , Idx Kd''x X-am — a. --. 1 — -j^- = o,
Y<im-rf.ia-+=ii=o,
ds dr
Idz Kd'z
Tjdra — a . -^— ds
Si l'on ajoute ensemble ces trois équations, après avoir multiplié la pre-
mière par -^^ , la deuxième par -^ et la troisième par ^ , on aura, à cause de
d.T I dx dy j dy dz , dz ^^^ i , / dx^-hdj^+ dz'\
ds ' ds ds ' lis ds ' ds 2 ' \ ds^ j '
l'équation
/v j V 7 >? J \'i'^ . V dxd'x-^dYd''Y+dzd'-z ,
(Xrfx -(- Yt/j H- Ldz)—j — h K ~-j-^ = rtA.
Soitr l'épaisseur du fil, on aura(/m;=rc^j, et l'équation précédente étant intégrée, en supposant ds constant, donnera
A ^ /r (Xt/,T -h Xdj + Zdz)
^ f dxd^x--\-dydy-\-dzd^s d^x--+- dy^ -{- d^z'\ \ ds"" zds'' J
Otte valeur de A exprime la tension de la lame élastique, c'est-à-dire la résistance avec laquelle elle s'oppose à la force qui tend à l'allonger, comme dans l'art. 5J.
yGoosle
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50. Le cas le plus simple et le plus ordinaire est celui dans lequel les forces X, Y, Z, qu'où suppose agir sur tous les points de la lame élastique, sont nulles, et que la courbure de la lame vient uniquement des forces appliquée.^ à ses deux extrémités. Dans ce cas, les équations intégrales de l'art. 48 donnent, en mettant pour I sa valeur -^j
xr djd^z—~dzd'^y ds"
+ Aj-
H-Aï-
-Cx,
+ Bz-
-Cj;
mais l'intégration ultérieure de celles-ci est peut-être impossible en général {*} . Lorsque la courbure de la lame est toute dans un même plan, en prenant pour ce plan celui des x et j, et fiiisant dj = ds sin (^, dx^ ds ces ip, la première équation, qui est alors la seule nécessaire, devient
-,- -■= F -i- KJ%m<pd.s — lâjcos^ds,
laquelle, étant différeiitiée, donne
—■ ;= A sin tp — lî ces (p ;
multipliant par d(p, et intégrant dereclief,
■^-^ =^ A costp H- li sin ip -\- D, d'oïl l'on tire
ds =^ et, de là,
dx =^
('} Celte iûlégration a été effectuée par M. Binet, qui a mémo considéré les équations plus {générales auxquelles on est conduit en rétablissant dans la somme des moments des forces d'élasticité, le terme proportionnel à la variation de l'angle de deux plans osculateurs consécutifs. ( Comptes rendus (h l'Académie des Sciences, i844, î^"' semestre, page i ri5.) Foyez une Note à la Gn du volume.
[J, Beitranil.)
V2D+a4ci»y+2Bsi
co.» d^
VaD + iAcos^ + aBsi
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et (îoninie on a par la première équation F H- A.J — Bx --= -j^, on aura
■y = — ^ — \J3.[) -H- 2 Acos?) + 2 B sin ip ■
Ainsi tout se réduit à intégrer les valeurs de ds etdx; mais ces intégrations dépendent de la rectification des sections coniques. Jusqu'à présent il ne paraît pas qu'on ait été plus loin dans la solution générale du problème de Ja courbe élastique.
5t. Considérons maintenant les termes de l'équation générale qui sont hors du signe S ; ces termes sont
^ r^^ — d.(i"d'z")\Bz"^i"d'z"d^z"
— ■— v-T d.{l'd'^x') â.r' — V d'x' dix'
- [^ - d.{\'d\r')yor'-i'd"-fdix'
_ ï}^^d.{Vd'z')]^z' — l'd'z'dSz';
et il faudra les faire disparaître indépendamment des valeurs de 8x", 8y", etc.
Donc, i". si Je fil est entièrement libre, il faudra que les coefficients des douze quantités 8x" , Sy", Sz", d8x" , d^y" , diz" , Bx' , 2y' , âz', d^x' , dSy', d8z' soient chacun nul en particulier.
Or, d'après les premières équations intégrales de l'art. 48, on voit qu'en faisant commencer les intégrations au premier point du fil, les coefficients de S^', âj', Sz' sont égaux à A, B, C, et ceux de ix" , ij", iz" deviennent A -h SXf/m, B -\- SYdm, G -|- SZ(^m. Ainsi il faudra que l'on ait, dans le cas dont il s'agit,
A r^ o, B =^ o, G ^ o, et SXc?m ^= o, SY dm ^= o, SXdm = o.
Ensuite il faudra que l'on ait aussi
I"(^a;"=o, l"dy=o, l"d^z"=o, et ï'd^x'-=Oy Vd-y=o, Vd'^z'=o,
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pour faire disparaître les termes affectés de d^x" , dZy" , etc. ; et il est clair que les secondes équations intégrales du même article donneront
F =: o, G = o, H^=o, et
S(/'X«fm.(^j— fY(/ni.(/x) = o, S(/X(/m.(^z — Ç2idm..dx)^=o, S{fYdm.dz — fZdm,dy) = o.
2". Si la première extrémité du fil est fixe, alors âx':^=o, S^''=o, Ss'^=o; par conséquent, A, B, G ne seront pas nuls : mais la condition que les coefficients de Sx", Bf", Ss" soient nuls, donnera
A^ — SX(/m, B= — SYdm, C^ — S7.dm;
et si la position de la tangente à cette extrémité était donnée aussi, on aurait de plus,
dox'^:o, dSy=o, dêz'=:^o;
par conséquent, F, G, H ne seraient pas nuls, mais la nullité des coefficients
de d8x", d^y, dZz" donnerait
F = S [(B ^JYdui)dx — (A +/X(/m) dy] , G = S[{C-hfZdm)dœ—{A^fXdm)dz], n = ?,[{C^fZdm)dy-{B-^fYdm)dz].
On raisonnera de la même manière par rapport à l'état de la seconde extrémité du fil.
3°. Enfin, si, outre les forces qui agissent sur tous les points du fil, il y en avait de particulières X', Y', Z', X", Y", Z", appliquées à l'une et à l'autre extrémité, il n'y aurait qu'à ajouter aux termes ci-dessus les suivants :
X'Sx'+ Y'Sj' ^- Z'S^'-H X/'âo;" -+- Y"or" -+- Tl'Zz\
et s'il y avait de plus d'autres conditions relatives à l'état de ces extrémités, on opérerait toujours de la même façon et d'après les mômes principes.
32. Si l'on voulait que le fil fiit doublement élastique, tant à l'égard de l'extensibilité qu'à l'égard de la flexibilité, alors on aurait, dans l'équation
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générale de l'équilibre, à la place du terme SiXdès, celui-ci ^¥d^s, c'est-àdire simplement F à la place de A, en nommant F la force d'élasticité qui résiste à l'extension du fil (art. 42). Mais il faudrait de plus, dans ce cas, regarder ds comme variable dans l'expression de Se; par conséquent, il faudrait ajouter à la valeur de Se de l'art. 47, ces deux termes :
ds eds^
On aurait donc à ajouter à la valeur de SESe du même article les termes
— S j- Sds — S ^ , ; ■ ^d^s.
Le dernier se réduit d'abord à
TTT-iTi- dùs -\ — i^-TT dus + Sd. — j-^ .àds:
e as e as o as '
donc il faudra ajouter à la valeur de SE(î"e les termes
E a^S 1 t\ a t,a s I r- / L-' I 1 Ed s E(;\ p ,
iTTurdàs -\ rn^dàs -+- S d. — ^-r ,- àds.
e"ds"' ■ e ds^ \ eds^ ds j
Le dernier terme de cette expression étant analogue au terme '^Sds, sera susceptible de réductions semblables; à l'égard des deux autres, il n'y aura
,, , . ,r, , dxdâx-^-dydèy+dzdàz qu a y substituer, pour dès, sa valeur - — ^"^""""" — ' *^" marquant
toutes les lettres d'un trait ou de deux.
De là il est facile de conclure qu'on aura, pour la solution du cas présent, les mêmes formules que dans le cas où le fil élastique est supposé inextensible, en y mettant seulement F -f- t;?. — -j-j- — -T-à la place de A, et ajoutant
aux termes hors du siene S les deux termes ■ '' ■ . ■■ j ,; dSs' rm^dS's".
Comme dans l'équation de la courbe la quantité A doit être éliminée, il s'ensuit que l'équation de la lame élastique sera la même, soit qu'on la suppose extensible ou non. Mais la tension du fil qui est exprimée par A ou par F, lorsque le fil n'est pas élastique (art. 45) , sera augmentée, par l'élasticité E, de la quantité d. -A-.^ , à cause de e = — (art. 49).
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§ IV. — De l'équilibre d'un fil roide et défigure donnée.
35. Venons enfin au cas d'nn fil inextensible et inflexible: on aura icipour la somme des moments des forces, la même formule intégrale que danh le cas de l'art. 28, c'est-k-dire ?>{X.Sx ->t-YS'y -{- TjS'z)dw,; ensuite, la conditiou de l'inextensibilité du fil donnera, comme dans le même article, Sds^^o: et celle de l'inflexibilité donnera Se = o, puisque l'angle de contingence doit être invariable ; mais ces deux conditions ne sufîisent pas encore dans le cas oii la courbe est à double courbure, comme on va le voir.
Pour traiter la question de la manière la plus simple et la plus directe, je remarque que tout consiste à faire en sorte que les différents points de la courbe du fit conservent toujours entre eux les mêmes distances : or, en considérant plusieurs points successifs, dont les coordonnées soient
,r, }■■, z, x-hdx, j-\-dj, z -+- dz, x -\- idx -^ d^x, _r H- 2rfv H- d^y, z H- idz -H d'^z, etc.,
il est clair que les carrés des distances entre le premier de ces points et les suivants seront exprimés par les quantités
rlx'+df'
+ dz',
, (aJa;
'+(a<ij
idz
Çidx + id'x + d'x]
-|-3rf
, etc.
Supposons
, pom
abréger,
dx^ d'x' d\y:'
+ dx' ■+d'f -4- d'y'
-^ dz' - '^d'z'-- '+d'z'.
les quantités précédentes étant développées, deviendrom a, 4«-|- ^da-\-Çi, 9a -h <^d(x -4-9/3-1- 3((^^a — 2(3) -t- 3f/f3 -h 7,
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I] faudra donc que les variations de ces quantités soient nulles dans tonte l'étendue de la courbe, ce qui donnera ces équations indéfinies :
^Sa-\~ -iSda -+- ^(-i. ^= o,
9<î-a -+- gSda + 3:^e + 3Sd-a -+- $Sdfi -^Sy = o,
mais oa étant égal à o, on a aussi
(/Sa = Srf« :^= o; donc 53 = o; de là on aura, de plus,
d^Sa ^ St?^« =^ o, (/â|'3 ^^ ^d^ = o ; donc Ôy = o;
et ainsi de suite. De sorte que les équations de condition pour l'inextensibilité et l'inflexibilité du fil seront S« =^o, ^^ = o, ^y = o, etc. (*), c'est-
(") Ces équations expriment que a, p, 7 conservent la même valeur pendant le dépii courbe. Cette condition équivaut aux trois équations suivantes;
(î)'-(iy-(sy-..
\ds=
I,a première est évidente ; la deuxième exprime que la courbure de k ligne considérée est une fonction déterminée de l'arc j; ia troisième, enfin, combinée avec les deux autres, exprime que la seconde coui'bure est une fonction déterminée de s. En écrivant les équations de condition sous cette forme , qui ne diffère de celle de Lagrange que par les diviseurs ds^, ds', ds", que nous avons introduits, les calculs resteraient absolument les mêmes; seulement, les multiplicateurs désignés plus loin par 1, (*, v seraient finis, tandis qu'il faut, dans la notation de Lagrange, leur supposer des valeurs infinies de différents ordres. Cette circonstance a été signalée comme un inconvénient de la méthode. En adoptant, en effet, la location si souvent employée par Lagrange, les multiplicateurs 1, p, u représenteraient les forces qui tendent à faire varier les fonctions a , f(, 7, et il doit sembler extraordinaire que ces forces soient infinies, et surtout qu'une transformation tout algébrique suffise pour leur faire prendre des valeurs finies; mais on se rend compte de celte singularité en remarquant que les coefficients l, ^,v ne sont nommés ^ircfij que pai- une locution figurée, familière à Lagrange. Sous avons averti plusieurs fois qu'il ne fallait pas prendre cette locution à la lettre. ( Foyez la note relative au paragraphe 9, sect. IL) (/. Bertrand.)
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à-dire en différentiant et changeant ^d en dS,
dxdlx -h dfdBy -+- dzd^z =r o, d^xd'^Zx H- d'^yd'^Zy -Jr d^zd^Bz = o, d^xd^^x-]- d^yd^Bf-h d^zd^Zz = o.
Il est clair qu'il suffit de trois de ces équations pour déterminer les trois variations Sx, Zy, Zz; d'où l'on peut d'abord conclure que, dès qu'on aura satisfait aux trois premières, toutes les autres, qu'on pourrait trouver à l'infini, auront lieu d'elles-mêmes: c'est aussi de quoi on peut se convaincre par le calcul même, comme on le verra plus bas (art. 60) .
54. On aura donc par notre méthode cette équation générale de l'équi-
libre ,
- dydZy -\- dzdoz)
o ^ S {XZx -h YSj -h ZSz)dm + S?^{dxdZx -
-h Siu.{d^xd^Sx -+- d^yd^Zy -h d^zd^Bz) -+- Sv [d^xd^Zx -+- d^yd'^Zy -hd^zd^Zz), laquelle, par les transformations enseignées, se réduira à la forme suivante :
o ^=^ S[X(/m — d.{7<dx) H- d^. (jud^x) — d\ {vd'^x)]8x -+^S[Ydm~d.{Ady)^d\{f^dy) — d\{vdy)]By H- S[Zdm — d.{xdz) -H a^^ {//.d^z) — d\{vd^z)]Zz -\- [?\"dx" — d. [fA."d^x") + d^. [v"d''x")'\ tx" ■+- [f^"d''x" — d . {v" d^ x") dZx" -j- v"d'x"jd^Zx" -+- [h"dy" — d. {fA."dy) -+- d'.{v"dy")\ Zy"
- d.{v"d''y")dZy" -\~v"d^y"\d'^Zy" -d.{pl' d^z") + d^ . [v" d'' z")\Zz"
" — d. [v"d^z")dZz" -+- v"d^z" \d^Bz"
- d. {fx'd^x') -h d'^.{v'd^x')'\Zx'
- d. [v'd^x')dZx' — v'd^x''\d^Zx'
- d. [fA.'dy) + d\{v'd'y')] zy
-d.{v'dy)dZy'-v'dy]d^Zy'
- d.(ju'd'z') -h d^. [/d^z')]Zz' ■■ d.{v'd^z')dZz' — v'd^z']d^Zz'.
vl' dz"
>!dx' fjL d^x' ■ ■Ady' ■ (^ dry' - >^dz' fx'dH' -
yGoosle
PREMIÈRE PARTIE. — LA STATIQUE, I
5S. Égalant d'abord à zéro les coefficients de Sx, S/, Ss sous le signe S, on aura ces trois équations indéfinies,
X^m — d.{xdx) H- d^ . [/j.d- x) — d" .[vd;'x) :=^ o, Y dm— d. {hdy) -H rf^ [i^d^j) — d'.{vd^y) = o, 7jdm — d.{'hdz) -h d\{jud^z) — d'' .{vd^ z) =^ o,
lesquelles renfermant trois variables indéterminées A, /^, v, ne serviront qu'à détenniner ces trois quantités ; en sorte qu'il n'y aura aucune équation indéfinie entre les différentes forces X, Y, Z qu'on suppose appliquées à tous les points de la verge; et les conditions de l'équilibre dépendront uniquement des termes qui sont hors du signe S. Mais comme ces termes contiennent les inconnues A, ^, v, il faudra commencer par déterminer ces inconnues.
Pour cela, il faut intégrer les équations précédentes, ce qui est facile, et l'on aura ces trois-ci :
J\dm — Kdx~\- d.{^d^x) — d' . [vd'x) = A, JYdm — hdy H- d. {ud^y) ~ d-. {vdy) ^ B, fTidm — A(/s -\~ d. [/ud^ z) — d^. {vd' z) = C,
A, B, G étant trois constantes arbitraires.
Ces équations donnent, par l'élimination de A, ces trois autres-ci :
dyJUdra — dxJYdm -h dyd.{f^d^x) — dx:d. [jud'y]
— dyd-, (vd^x) -h drd^.{vd^y) =: Ady — Bdx, dzf\dm — dxfZdm -h dzd.[/j.d'^x] — dxd.[fA.d'^z)
— dzd^.{vd^x) -h dxd^.{vd^z) =Adz — Gdx, dzJ'Ydm — dyJ'Zdm -+- dzd.{fA,d^y) — dyd.{f^d^z)
— dzd"" . [v d" y) -(- dyd'^vd^'z) =■ Bdz — Gdy,
lesquelles sont aussi intégrables, et dont les intégrales sont yj'lLdm — xJYdm — ^/(Xy — Yx)dm H- f/.[dyd^x — dxd^y) — dyd. (vd^x) -\- dxd. [vd'y) -h v{d^yd'x — d^xd^y) = Aj — B,x' -\- F,
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zfXdm -xJ7.dn-i—J{Xz — Zx)dm ■ + ju{dzd^x — dxd^ z) — ■ dzd.{yd^x) H- dxd.(yfPz) H- v{d^zd^x — d'^xd'z) =^ kz — C^'H- G, zJYdm —xf7.dm—f{Yz^7.j)dm •+- /iA,{dzd^j — dyd^z) — dzd. {vd^j) -f- dyd. [vd^z) -\- v{d'^zd^j — d^fd^z) ^Bz — Gj ■+- H, F, G, H étant de nouvelles constantes arbitraires.
Ces trois dernières équations serviront à déterminer les trois quantités ,u, V et dv; et les trois premières équations intégrales donneront les valeurs de ?i, dju, d'^v. Ainsi on aura toutes les inconnues qui entrent dans les termes qui sont hors du signe S; il suffira pour cela de marquer dans les six équations qu'on vient de trouver toutes les lettres d'un trait, ou de deux, à l'exception des constantes arbitraires, de supposer nulles, dans le premier cas, les quantités affectées du signe J, lesquelles sont censées commencer au premier point du fil, et de changer, dans le second cas, /" en S dans les jnêuies quantités, pour les rapporter au dernier point du fil.
56. Cela posé, voyons maintenant les conditions qui peuvent résulter de r anéantissement des termes hors du signe S dans l'équation générale de l'équilibre (art. S4).
Et d'abord si l'on suppose la verge entièrement libre, les variations êx', Sj', Ss', dix', dZy', dZz , d^x' , d^y' , d^Zz' , et Zx" , S/', W, dSx", etc., seront toutes indéterminées; par conséquent, il faudra égaler à zéro chacun de leurs coefficients, et il est visible qu'il faudra pour cela que les quantités A', ^', v' , dju', dv' , d^v' , ainsi que a", ju." , v" , du'\ dv" , d'v", soient nulles.
Donc les trois premières équations intégrales de l'article précédent étant rapportées au premier et au dernier point du fil, donneront eessïx conditions,
o ==. A, o :.^ B, o — C, SXdm = A, SYdm = B, SZf/m = C; et les trois dernières intégrales donneront de même les six suivantes :
o =-- Af' — B,c'h- F, o:^Az'^Cx'-i-G, o^Bs' — Cj'-^H,
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/'SXrfm — x"SY^ni — S(Xj — Yx)dm = Aj"-~ Bx" -h F, z"SXdm — x"&Zdm — S(Xz — Xœ}dm = kz" — Cx"h- G, z"^Ydm~r"^7.dm — S(Yz — Zr)r/m^Bs" _-Cj"-^H.
Donc
A:^ o, B^o, G = o, F=.o, Cj^o, h z^o,
et, par conséquent,
SXf/m = o, SY<"/m ^^ o, SZrfm =^ o,
S(Xj — Yx)dm = o, S(Xz — 7jx)dm ^=o, S(Y3 t=: Z7)t/m = o.
Ces six équations sont donc les seules qui soient nécessaires pour l'équilibre d'une verge inflexible lorsqu'il n'y a pas de point fixe; c'est ce qui s'accorde avec ce que nous avons remarqué plus haut fart. 25), et c'est aussi ce qu'on aurait pu déduire immédiatement de la théorie donnée dans la sect- III, ainsi que nous l'avons observé dans l'article cité.
57. Supposons maintenant qu'il y ait dans la verge un point fixe, et que ce point soit la première extrémité de la verge; dans ce cas, on aura
en sorte que les termes affectés de ces variations disparaîtront d'eux-mêmes; il suffira donc d'égaler à zéro les coefficients de dBx'^ ^^j' ■, dSz', d'^^.x', d^^y , d'Zz', ainsi que les coefficients de ^x" , Sj", Sz", dZx" , dly" , etc. Or il est aisé de voir que pour cela il suffira que l'on ait
t//= o, v'^ o, dv' ^ o, et ensuite
/':^= O, fA." =^ O, v" = o, dfj." ■= o, dv" = o, d:'-v" ^ o,
comme dans le cas précédent; et l'on trouvera les mêmes conditions que dans l'article précédent, à l'exception de ce que A, B, C ne seront pas nulles. On aura donc
A = SXrfm, B^ SY(/m, C == SZ^m, ensuite
F ^ Bx'— Aj', G ^ Cx'— kz', H = C/— Bz';
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et les trois autres équations se réduiront à celles-ci :
— S{X.j — Ya:)dm = Bx'— Aj',
— S(Xz — Zj:)dm =Gx'— Az',
— S(Yz — Zj)^m ^G/— Bs', c'est-à-dire à
S(Xj — Yx)dm -h ^'SYdm — j-'SXf/m ^= o, S(Xz ■— 7jX)dTn H- x'SXdm — z'SUdui = o,
S(Ys — 7.f)dm -+- /SZ^^m — z'SYdm = o,
ou, ce qui est la même chose, à
S[X(7 — /) — Y(a; — a;')]dm = o, S[X(s — s') — X[x — x')](^m ^= o, S[Y(z-z')-Z(7-y)]a;m = o.
Ce sont les seules conditions nécessaires pour l'équilibre, et il est clair qu'elles répondent à celles que l'on a trouvées dans l'art. 24.
SH. Si la verge était fixement attachée par sa première extrémité, en sorte que non-seulement le premier point de la courbe fijt fixe, mais aussi la tangente à ce premier point, alors on aurait non-seulement
^x'^^o, Sj'=o, Ss'^^o, mais aussi
St£r'= dùx' ^= o, fjdf' 1= d^j'=^ o, Zdz' ^ dôz' ^ o;
par conséquent, tous les termes affectés de ces quantités disparaîtraient d'euxmêmes, et il ne resterait qu'à faire évanouir les termes affectés de d''^x'., d^Sf', d^^z', et de ùx'\ Bj", Sz", c?Sx", d^f", etc. On n'aura donc, dans ce cas, que ces conditions :
v'=:o, ?k"=o, /a."=^o, v"=^o, df£"==Q, dv"^^o, d^v"=o.
Donc les constantes A, B, G auront encore les valeurs
Â=SX(/m, B=^SYdm, C = S>Zdm;
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ensuite les trois dernières intégrales de l'art. 55 étant appliquées au dernier point de la verge, donneront
F = S{Ya: — Xj)din, G = S(Z,X' — Xz)dm, H = S(Zj — Yz)dm.
Et si l'on applique ces mêmes équations au premier point, on aiira
pd [dy' d^ dx' — dx' d^dy') — dv' {dj' d^x' — dx' d^y') =^ ky' — Bx'-h F, fjj {dz' d^dx' — dx'd^dz') — dv' {dz'd^x' — dx' d^z') =^ Az' — Grx'H- G, /A [dz' d^dy' ■ — dy' d'^dz') — dv' [dz' d''y' — dj' d"^ z) ^^ Bz' — Cj'h- H,
d'où, éliminant ^' et dv\ résulte l'équation
A.[y'dz' — ^'dy') H- '^{z'dx' — x'dz') H- G(xVi/' — y'dx') -f- Fdz' — Ody' — lidx' ^^ o.
Cette équation est nécessaire pour empêcher que la verge ne tourne autour de sa première tangente, qui est supposée fixe, et il est facile de voir que son premier membre devient nul lorsque la verge est une ligne droite.
59. On pourrait regarder comme un défaut de notre méthode la longueur de cette solution, qui est, en effet, plus longue que celle de l'équilibre d'un til flexible, tandis que, par les méthodes ordinaires, ce dernier problème est beaucoup plus difficile que celui de l'équilibre d'une verge roide tirée par des puissances quelconques, parce qu'il faut déterminer, par la composition ded forces, la courbe que le fil doit prendre pour être en équilibre, au lieu que dans le cas de la verge cette courbe est donnée, et que l'équilibre ne demande que la destruction des moments des forces. Mais lorsqu'on veut suivre pour tous ces problèmes une marche uniforme, et passer de l'un à l'autre graduellement, à mesure qu'on y ajoute de nouvelles conditions, il est évident que le cas d'un fil inflexible est moins simple que celui d'un fil flexible, parce que l'inflexibilité exprimée analytiquement consiste dans l'invariabilité des distances mutuelles des points du fil. Et si, dans ce cas, la courbe étant donnée, elle ne doit plus être un résultat du calcul, comme dans le cas d'un fîl flexible, c'est une circonstance que l'analyse doit indiquer, et qu'elle indique, en effet, par les trois indéterminées A, jn, v qui restent dans les trois équations indéfinies entre x, y, z de l'art. 55, et qui
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font que ces équations peuvent s'adapter à une courbe quelconque doiinée. Ainsi on ne doit pas regarder ces équations comme une superfluité inutile ; outre qu'elles servent à déterminer les trois inconnues A, ^, v, d'où dépendent les conditions de l'équilibre, et qui expriment (*) en même temps les itjrces qui s'opposent à ce que les valeurs des trois fonctions <x, |3, y varient par l'effet des forces qui agissent sur le fil.
ïl est vrai que les trois indéterminées A, fx, v doivent être remplacées par les trois équations de condition qui consistent en ce que les fonctions différentielles a, /3, y doivent être censées données. Mais comme par la nature du calcul différentiel la valeur absolue des différentielles reste indéterminée, et qu'il n'y a que leur rapport qui puisse être donné, ces trois conditions ne peuvent équivaloir qu'à deux, qui renferment les rapports des trois quantités (X, ,6, 7; et ces deux rapports suffisent pour déterminer la courbe.
En effet, par ce qu'on a démontré plus haut (art. 46), on voit que l'angle de contiugejice formé par deux côtés successifs de la courbe se trouve
exprimé par — '^ ^ ~~— " ■■1 en conservant les valeurs de «, |3, y de l'art. 53;
de sorte que le rayon osculateur sera exprimé par -■ , = • Ce rayon
étant donc supposé donné, la courbe sera donnée si elle est à simple courjjure, et pour les courbes à double courbure, il ne sera pas difficile de prouver que la seconde courbure provenant de l'angle de contingence formé par les plans qui passent successivement par deux éléments contigus de la courbe, dépendra du rapport des trois quantités «, p, y (*"). Ainsi les trois conditions dont il s'agit, rapportées à la courbe, se réduisent à ce qu'elle soit donnée, comme le problème le suppose (***).
('*) Voyez la note relalive au paragraphe H3. (/. Bertrand.)
('*! Cette seconde courbure dépend aussi de rff. (/. Bertrand.)
['*') On volt, d'après les résultats précédents, que deux courbes sont superposabk'S lorsque ie.s rayons de première et de seconde courbure s'expriment, dans l'une et dans l'autre, par une inème fonction lie l'arc. Si donc deux courbes ont l'une et l'autre leurs rayons de courbure constants et égaux chacun à chacun, ces courbes sont identiques; et comme on peut toujours déterminer une hélice dont les rayons de courbure soient donnés, toute courbe qui a ses rayons de courbure ci est une hélice. Plusieurs géomètres ont donné récemment des démonstrations élégantes de ce tl rème. Voyez deux Notes, l'une de M. Puiseux, l'anlre de M. Serret, Journal de Matkémaiiquf Jl. Liouville, tome Vn, page (JS, et tome XVI, page ig3. [J. Bi-rtmnd.)
PREMIÈRE PARTIE. — LA STATIQUE. i6l
On pourrait étendre l'analyse de ce problème au cas d'une surface ou d'un solide dont tous les points seraient tirés par des forces quelconques ; niais nous allons faire voir comment on peut la simplifier en partant des mêmes équations de condition, et en déterminant d'avance par ces équations la forme des variations des coordonnées .
CHAPITRE IV
DE L EQUILIBRE D UN CORPS SOLIDE DE GHAKDEUR SENSIBLE ET DE FIGt'RE QDELCOnyi'l!, DONT TOUS LES POINTS SONT TIRÉS PAK DES FORCES QUELCONQUES.
60. Puisque la condition de la solidité du corps consiste en ce que tous ses points conservent constamment entre eux la même position et les mêmes distances, on aura entre les variations ^x, Sj, èz les mêmes équations de condition qu'on a trouvées dans l'art. 53; car il est visible qu'en imaginant dans l'intérieur du corps une courbe quelconque, il suffira que tous ses points gardent les mêmes distances entre eux, quelque mouvement que le corps reçoive ; ainsi on pourra, par leur moyen , déterminer immédiatement les valeurs de ces variations.
Pour cela, je" remarque que comme en passant aux différences secondes il est toujours permis de prendre une des différences premières pour constante, on peut supposer dœ constante, et, par conséquent, d'-œ = o, â?x=. o, etc., moyennant quoi la deuxième et la troisième équation de l'article cité deviendront
d^yd^'^y -\- d^zd'Sz = o, et d'yd^^y -\- d'zd^èz = o.
La première de ces équations donne d'abord d^^y = — ^ d'^^z, et différentiant,
cette valeur étant substituée dans la seconde équation, elle se trouvera toute divisible par d'z -^^ - - ■■, et l'on aura après k division,
d^Sz — yf- d'^S'z-= o;
d'oii l'on tire, en intégrant,
d^Sz=^n.d'y,
Méc. anal. I. 2i
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^L étant une constante. Ayant d'^Sz, on trouvera d^S'y ^ — S\.,d^z; donc intégrant de nouveau et ajoutant les constantes — &Mdx, ^Ndœ, on aura
d^z = Shdr — mdx, dSy = — n.dz + S^dx;
et ces valeurs étant substituées dans ia première équation de condition, savuir
dxd^x H~ dydS'y -f- dzd^z ^= o, ii viendra
dSx= -^ ^^dj ^ SMdz.
Enfin on aura par une troisième intégration, et par l'addition des nouvelles constantes S'I, S'il/, S'n,
lx=^l — j^N + zJM,
Sz = Sh —xSM^yn..
Et il est facile de se convaincre que ces expressions ne satisfont pas seulement aux trois premières équations de condition de l'art. S3, mais aussi à toutes les autres qu'on pourrait trouver à Tinfini, et qui sont toutes renfermées dans cette équation générale
d"xd"Sx -h d"yd''Sy -h d"zd''Sz =^ o.
Telles sont donc les valeurs de S'x, S'y, S'z pour un système quelconque de points unis ensemble, de manière qu'ils conservent toujours entre eux les mêmes distances; ainsi ces valeurs serviront non-seulement pour le cas d'une courbe quelconque mobile et invariable dans sa figure, mais aussi pour le cas d'un corps solide de figure quelconque.
Euler a trouvé le premier ces formules simples et élégantes pour exprimer les variations des coordormées de tous les points d'un corps solide mobile dans l'espace. Il y est parvenu par des considérations tirées du Calcul différentiel, mais différentes de celles qui nous y ont conduit, et, ce me semble, moins rigoureuses (*) . F'ojez dans le volume de l'Académie de Berlin, pour \ 760, le Mémoire intitulé: Découverte d'un nouveau principe de Mécanique.
f* ) La démonitration d'Eoler est, il est vrai, moins directe que celle de Lagi'ange; mais il m'a été impossible de dceouvrir le point de vue sons lequel on peut l'aecnser de manquer de rigueur.
(/. Scrlrnnil.)
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61. Puis donc que les valeurs précédentes de ^Xy fy, Sz satisfont déjà aux équations de condition du problème, il est clair qu'il suffira de les substituer dans la formule S{X^^ H- Yfy + Z^z)dm, et faire en sorte qu'elle devienne nulle, indépendamment des quantités Si, Sm, Sri, S'i,, SM, SN, qui sont les seules indéterminées qui restent.
Or, comme ces quantités sont les mêmes pour tous les points du corps, il faudra dans la substitution les faire sortir hors du signe S ; et l'on aura couséquemment cette équation générale de l'équilibre d'un corps solide de figure quelconque,
êlSXdm -h SmSYdm -\- S'nS'Ldm -h JNS(Y^ — Xy)dm ~H ^MS(Xz — Zx)dm -^ ^LS(Zr — Yz)dm = o,
d'où l'on tirera les équations particulières de l'équilibre, en ayant égard aux différentes circonstances du problème.
62. Et d'abord, si le corps est supposé entièrement libre, les six variations ^/, Sm, S'n, Si., ^M, «TN seront toutes indéterminées, et il faudra égaler séparément à zéro les quantités par lesquelles elles se trouvent multipliées; ce qui donnera ces six équations déjà connues,
SX^m = o, SY^m — o, SZ(^m = o,
S (Y^ — Xj)dm = o, S (Xz — 7.œ)dm = o, S(Zj- — Yz)dm = o.
En second lieu', s'il y a dans le corps un point fixe autour duquel il ait simplement la liberté de pouvoir pirouetter en tous sens, et qu'on nomme a, h, c les valeurs des coordonnées x, j, z pour ce point, il faudra que l'on ait
Sa = o, Sb -^^ o, Se -.= f^■^ donc
Sl. — hm +ciM = o,
Sm 4- aiN — cS\. =
d'où l'on tire
n = hm — cn\.
Jm=<;JL^aJN,
in = am — èJL.
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On substituera ces valeurs dans l'équation générale de l'article précédent, et mettant sous le signe S les quantités a, &, c qui sont constantes par rapport aux différents points du corps, on aura cette transformée,
MS[Y(a: — œ) — X{j—h)\dm -l-»IS[X{z— c)— Z{x—a)\dm H- J-LS [Z (y — è) — Y(z — c)]rfm = o,
laquelle ne fournira plus que trois équations, savoir :
S[Y(x — a) — X(j— b)]dTn == o, S[X{z — c)— ï(x~a)]dm=o, S[Z (j—b) — Y(z — c)\dm = o.
En troisième lieu, s'il y a dans le corps deux points fixes, et que/", g", k soient les valeurs de x^ y, z pour le second de ces points, on aura, de plus,
n = gm — /<»!,
Sm = M\j —fm,
Sn =/»! — g-JL; donc, comparant ces valeurs de (^/, (fm, Sn avec les précédentes, on aura
[g—h)m — {h — c)Sw=o,
{f—a)m — \h — c)iL = o, {f-a)m-{s-h)i\. = o.
Les deux premières de ces équations donnent
iL =liz^m, M = i=^ m,
et comme ces valeurs satisfont aussi à la troisième équation, il s'ensuit que !a variation JN demeure indéterminée.
Faisant donc ces substitutions dans la transformée trouvée ci-dessus, on aura
j {h~c) S[y(,x- — a) — X (y — &)]cfm j m + (g-— è)S[X(z — c)— Z{a;— a)](^m =o; [-}-(/— «}S[Z(/—è)—Y(* — c)](^m)
yGoosle
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ainsi les conditions de l'équilibre seront renfermées dans cette seule équation, I (/» — c)S[Y(,i:-b) — X(j — S)]<im j
+ {g — b)S[X(z — c)^7.{x — rt)]rfm =o.
( + (/-a)S[Z(j-6)-Y(z -o)]dm]
63. Ces différentes équations répondent à celles que nous avons données dans la sect. III, pour l'équilibre d'un système de points isolés de forme invariable; et nous aurions pu appliquer immédiatement les conditions de cet équilibre à celui d'un corps solide de figure quelconque, dont tous les points sont tirés par des forces données. Mais nous avons cru qu'il n'était pas inutile, pour montrer la fécondité de nos méthodes, de traiter cette dernière question en particulier et sans rien emprunter des problèmes déjà résolus.
Au reste, si les deux points du corps que nous venons de supposer fixes étaient mobiles sur des lignes ou des surfaces données, ou même joints entre eux d'une manière quelconque, on aurait alors une ou plusieurs équations différentielles entre les variations des coordonnées a, b, c,f, g, h qui répondent à ces points ; et substituant à la place de ces variations leurs valeurs en Si, Sm, Sri, Sh, J'M, SN, d'après les formules générales de l'art. 60, on aurait autant d'équations entre ces dernières variations, au moyen desquelles on déterminerait quelques-unes de ces variations par les autres; on substituerait ensuite ces valeurs dans l'équation générale, et l'on égalerait à zéro chacun des coefficients des variations restantes, ce qui fournirait toutes les équations nécessaires pour l'équilibre.
La marche du calcul est, comme l'on voit, toujours la même, et c'est ce qu'on doit regarder comme un des principaux avantages de cette méthode.
64. Les expressions trouvées plus haut (ait. 60) pour les variations Sœ, S'y, Sz, font voir que ces variations ne sont que les résultats des mouvements de translation et de rotation, que nous avons considérés en particulier dans la sect. III.
En effet, il est visible que les termes $1, hn, Sn, qui sont communs à tous les points du corps, représentent les petits espaces parcourus par le corps, suivant les directions des coordonnées x, y, z, en vertu d'un mouvement
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t^ueiconque de translation; et l'on voit, par les formules de l'art. 8 de la même section, qne les termes z^M — f^^, x^N — zSh, fS'h — xS'M. représentent les petits espaces parcourus par chaque point du corps, suivant les mêmes directions, en vertu de trois mouvements de rotation ^h, S'M, i^N autour des trois axes des x, y, z, ces quantités Sh, SM, SN répondant aux quantités d-^, da, d^ de l'article cité. Ainsi l'on aurait pu déduire immédiatement les expressions dont il s'agit de la seule considération de ces mouvements, ce qui aurait été plus simple, mais non pas si direct. L'analyse précédente conduit naturellement à ces expressions, et prouve par là, d'une manière encore plus directe et plus générale que celle de l'art. 10 de la sect. III, que lorsque les différents points d'un système conservent leur position relative, le système ne peut avoir à chaque instant que des mouvements de translation dans l'espace, et de rotation autour de trois axes perpendiculaires entre eux.
SIXIÈME SECTIOIS.
SUR LES PKINCIPES DK L HYDROSTATIQUE,
Quoique nous ignorions la constitution intérieure des fluides, nous ne pouvons douter que les particules qui les composent ne soient matérielles, et que par cette raison les lois générales de l'équilibre ne leur conviennent comme aux corps solides. En effet, la propriété principale des fluides, et la seule qui les distingue des corps solides, consiste en ce que toutes leurs parties cèdent à la moindre force, et peuvent se mouvoir entre elles avec toute ]a facilité possible, quelle que soit d'ailleurs la liaison et l'action mutuelle de ces parties. Or, cette propriété pouvant aisément être traduite en calcul, il s'ensuit que les lois de l'équilibre des fluides ne demandent pas une théorie particulière, mais qu'elles ne doivent être qu'un cas particulier de la théorie générale de la Statique. C'est sous ce point de vue que nous allons les considérer ; mais nous croyons devoir commencer par exposer les différents principes qui ont été employés jusqu'ici dans cette partie de la Statique qu'on
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nomme communément Hydrostatique, pour compléter l'analyse des principes de la Statique que nous avons donnée dans la sect. ï.
i. C'est encore à Archimède que nous devons les premiers principes de l'équilibre des fluides. Son Traité de Insidentibus humido ne nous est pas parvenu en grec, il y en avait seulement une traduction latine assez défectueuse, donnée par Tartalea, lorsque Commendin entreprit de le restituer et de l'éclaircir par des notes; il parut, par les soins de ce savant commentateur, en i565, sous le titre De lis quœ vehuntur in aquâ.
Cet ouvrage, qu'on peut regarder comme un des plus précieux restes de l'antiquité, est divisé en deux livres. Dans le premier, Archimède pose ces deux principes, qu'il regarde comme des principes d'expérienee, et sur lesquels il fonde toute sa théorie : i" Que la nature des fluides est telle, que les parties moins pressées sont chassées par celles qui le sont davantage, et que chaque partie est toujours pressée par tout le poids de la colonne qui lui répond verticalement; 2" que tout ce qui est poussé en haut par un fluide est toujours poussé suivant la perpendiculaire qui passe par son centre de gravité.
Du premier principe, Archimède conclut d'abord que la surface d'un lluide, dont toutes les parties sont supposées peser vers le centre de la terre, doit être sphérique pour que le fluide soit en équilibre. Ensuite il démontre qu'un corps aussi pesant qu'un égal volume du fluide doit s'y enfoncer tout à fait, parce qu'en considérant deux pyramides égales du fluide supposé en équilibre autour du centre de la terre, celle où le corps ne serait plongé qu'en partie, exercerait une plus grande pression que l'autre sur le centre de la terre, ou en général sur une surface sphérique quelconque qu'on imaginerait autour de ce centre. Il prouve, de la même manière, que les corps plus légers qu'un égal volume du fluide ne peuvent s'y enfoncer que jusqu'à ce que la partie submergée occupe la place d'un volume de fluide aussi pesant que le corps entier ; d'où il déduit ces deux théorèmes hydrostatiques, que les corps plus légers que des volumes égaux d'mi fluide y étant plongés, en sont repoussés de bas en haut avec une force égale à l'excès du poids du fluide déplacé sur celui du corps plongé, et que les corps plus pesants y perdent une partie de leur poids égale à celui du fluide déplacé.
Archimède se sert ensuite de son second principe pour établir les lois de
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l'équilibre des corps qui flottent sur un fluide ; ii démontre que toute section de sphère plus légère qu'un volume égal du fluide, y étant plongée, doit nécessairement se disposer de manière que la base en soit horizontale ; et sa démonstration consiste à foire voir que si la base était inclinée, le poids total du corps considéré comme concentré dans son centre de gravité, et la poussée verticale du fluide considérée aussi comme concentrée dans le centre de gravité de la partie submergée, tendraient toujours à faire tourner le corps jusqu'à ce que sa base fût redevenue horizontale- Tels sont les objets du premier livre. Dans le second, Archimède donne, d'après les mêmes principes, les lois de l'équilibre de différents solides formés par la révolution des sections coniques, et plongés dans des fluides plus pesants que ces corps; il examine les cas où ces conoïdes peuvent y demeurer inclinés, ceux où ils doivent s'y tenir debout, et ceux où ils doivent culbuter ou se redresser. Ce livre est un des plus beaux monuments du génie d' Archimède, et renferme une théorie de la stabilité des corps flottants, à laquelle les modernes ont peu ajouté.
2. Quoique d'après ce qu' Archimède avait démontré il ne fût pas difïicile de déterminer la pression d'un fluide sur le fond ou sur les parois du vase dans lequel il est renfermé, Stevin est néanmoins le premier qui ait entrepris cette recherche, et qui ait découvert le paradoxe hydrostatique, qu'iun fluide peut exercer une pression beaucoup plus grande que son propre poids. C'est dans le tome lïl des Iljpomnemata mathematica, traduits du hollandais par Snellius, et publiés à Leyde en 1608, que se trouve la théorie hydrostatique de Stevin. Après avoir prouvé qu'un corps sohde de figure quelconque, et de même gravité que l'eau, peut y rester dans une situation quelconque, par la raison qu'il occupe la même place et pèse autant que si c'était de l'eau, Stevin imagine un vase rectangulaire rempli d'eau, et il fait voir aisément que son fond doit supporter tout le poids de l'eau qui remplit le vase. Il suppose ensuite qu'on plonge dans ce vase un solide de figure quelconque, et de même gravité que l'eau ; il est clair que la pression restera la même ; de sorte que si l'on donne au solide plongé une figure telle, qu'il ne reste plus qu'un canal de fluide d'une figure quelconque, la pression du canal sur la base sera encore la même, et, par conséquent, égale au poids d' une colonne verticale d'eau qui aurait cette même base. Or Stevin
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observe qu'en supposant ce solide fixement arrêté à sa place, il n'en peut résulter aucun changement dans l'action de l'eau sur le fond du vase; donc la pression sur ce fond sera toujours égale au poids de la même colonne d'eau, quelle que soit la figure du vase.
Stevin passe de là à déterminer la pression de l'eau sur les parois verticales ou inclinées ; il divise leur surface en plusieurs petites parties par des lignes horizontales, et il fait voir que chaque partie est plus pressée que si elle était horizontale et à la hauteur de son bord supérieur, mais qu'en même temps elle est moins pressée que si elle était placée horizontalement à la hauteur de son bord inférieur. D'où, en diminuant la largeur des parties, et augmentant leur nombre à l'infini, il prouve par la méthode des limites, que la pression sur une paroi plane inclinée est égale au poids d'une colonne dont cette paroi serait la base, et dont la hauteur serait la moitié de la hauteur du vase.
Il détermine ensuite la pression sur une partie quelconque d'une paroi plane inclinée, et il la trouve égale au poids d'une colonne d'eau qui serait formée en appHquant perpendiculairement à chaque point de cette partie des droites égales à la profondeur de ce point sous l'eau. Ce théorème étant ainsi démontré pour des surfaces planes, situées comme l'on voudra, il est facile de l'étendre à des surfaces courbes, et d'en conclure que la pression exercée par un fluide pesant contre une surface quelconque, a pour mesure le poids d'une colonne de ce même fluide, laquelle aurait pour base cette même surface, convertie en une surface plane, s'il est nécessaire, et dont les hauteurs répondantes aux différents points de la base seraient les mêmes que les distances des points correspondants de la surface à la ligne de niveau du fluide, ou, ce qui revient au même, cette pression sera mesurée par le poids d'une colonne qui aurait pour base la surface pressée, et pour hauteur la distance verticale du centre de gravité de cette même surface à la surface supérieure du fluide (*).
3. Les théories précédentes de l'équilibre et de la pression des fluides sont, comme l'on voit, entièrement indépendantes des principes généraux
(*) Celte proposition relative à la pression sur une surface courbe est inexai;le. L'auteur ne l'énonce ici que par inadvertance. [J. BertranJ.)
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de la Statique, n'étant fondées que sur des principes d'expérience particuliers aux fluides; et cette manière de démontrer les lois de l'Hydrostatique, en déduisant de la connaissance expérimentale de quelques-unes de ces lois celle de toutes les autres, a été adoptée par la plupart des auteurs modernes, et a fait de l'Hydrostatique une science tout à fait différente et indépendante de la Statique.
Cependant il était naturel de chercher à lier ces deux sciences ensemble , et à les faire dépendre d'un seul et même principe. Or, parmi les différents principes qui peuvent servir de base à la Statique, et dont nous avons donné une exposition succincte dans la sect. I, il est visible qu'il n'y a que celui des vitesses virtuelles qui s'applique naturellement à l'équilibre des fluides. A.ussi Galilée, auteur de ce principe, s'en est servi également pour démontrer les principaux théorèmes de Statique et d'Hydrostatique,
Dans son Discorso intorno aile cose che stanno su ïacqua, o che in quella si muovono, il déduit immédiatement de ce principe l'équilibre de l'eau dans un siphon, en faisant voir que si l'on suppose le fluide à la même hauteur dans les deux branches, il ne saurait descendre dans l'une et monter dans l'autre, sans que les moments ne soient égaux dans la partie du fluide qui descend, et dans celle qui monte. Galilée démontre d'une manière semblable l'équilibre des fluides avec les solides qui y sont plongés ; il est vrai que ses démonstrations ne sont pas bien rigoureuses, et quoiqu'on ait cherché à y suppléer dans les notes ajoutées à l'édition de Florence de 1 728 , on peut dire qu'elles laissent encore beaucoup à désirer. Descartes et Pascal ont également employé le principe des vitesses virtuelles dans l'Hydrostatique ; ce dernier surtout en a fait un grand usage dans son Traité de l'équilibre des liqueurs, et s'en est servi pour démontrer la propriété principale des fluides, qu'une pression quelconque, appliquée à un point de leur surface, se répand également dans tous les autres points.
4. Mais ces applications du principe des vitesses virtuelles étaient encore trop hypothétiques, et, pour ainsi dire, trop lâches, pour pouvoir servir à établir une théorie rigoureuse sur l'équilibre des fluides. Aussi ce principe a-t-il été abandonné depuis par la plupart des auteurs qui ont traité de l'Hydrostatique, et surtout par ceux qui ont entrepris de reculer les limites de cette science, en cherchant les lois de l'équilibre des fluides hétérogènes,
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dont toutes les parties sont animées par des forces quelconques; recherche très-importante par le rapport qu'elle a avec la fameuse question de la figure de la terre.
Huyghens (*) a pris dans cette recherche, pour principe d'équilibre, la perpendicularité de la pesanteur à la surface. Newton (**) est parti du principe de l'égalité des poids des colonnes centrales. Bouguer (***) a remarqué ensuite que, souvent, ces deux principes ne donnaient pas le même résultat, et en a conclu que, pour qu'il y eût équilibre dans une masse fluide , il fallait que les deux principes y eussent lieu à la fois, et s'accordassent à donner la même figure à la surface du fluide. Mais Clalraut {****'j a démontré de plus qu'il peut y avoir des cas où cet accord ait lieu, et où cependant il n'y aurait point d'équilibre. Maclaurin (*****J a généralisé le principe de Newton, en établissant que, dans une masse fluide en équilibre, chaque particule doit êlre comprimée également par tontes les colonnes rectilignes du fluide, lesquelles appuient sur cette particule et se terminent à la surface ; et Clairaut f*****'^J l'a rendu plus général encore, en faisant voir que l'équilibre d'une masse fluide demande que les efforts de toutes les parties du fluide, renfermées dans un canal quelconque, aboutissant à la surface, ou rentrant en lui-même, se détruisent mutuellement. Enfin il a déduit le premier, de ce principe, les vraies lois fondamentales de l'équilibre d'une masse fluide dont toutes les parties sont animées par des forces quelconques, et il a trouvé les équations aux différences partielles par lesquelles on peut exprimer ces lois; découverte qui a changé la face de l'Hydrostatique, et en a fait comme une science nouvelle.
5. Le principe de Clairaut n'est qu'une conséquence naturelle du principe de l'égalité de pression en tous sens, et l'on peut déduire immédiatement de celui-ci les mêmes équations qui résultent de l'équilibre des canaux. Car, en considérant la pression comme une force qui agit sur chaque particule,
*) y ojez Disseriatio de causa granitatis, additanientunt ; Opéra posthunia, tome IT, page 116,
**) Uans le livve des Pr/nc^^es, livre m, proposition 19.
**•) Mémoires de l'Académie des Sciences; 1734.
"*') Théorie de la figure de la Terre, page 28, 2= édition; Paris, 1808.
"****) Traité des Fluxions, tome II, page 1 10. Traduction de Pezenas. Paris, 1749-
"****) Théorie de la figure de ta Terre. (Notes du J. Bertrand.)
et qui peut s'exprimer par une fonction des coordonnées qui déterminent (e lieu de la particule dans la niasse fluide, la différence des pressions qu'elle souffre sur deux faces opposées et parallèles donne la force qui tend à la mouvoir perpendiculairement à ces faces, et qui doit être détruite par les forces accélératrices dont cette particule est animée ; de sorte qu'en rapportant toutes ces forces aux directions des trois coordonnées rectangles, et supposant la masse fluide partagée en petits parallélogrammes rectangles, avant pour cotés les éléments de ces coordonnées, on a directement trois équations aux différences partielles entre la pression et les forces accélératrices données, lesquelles servent à déterminer la valeur même de la pression, et la relation qui doit avoir lieu entre ces forces. Ce moyen simple de trouver les lois générales de l'Hydrostatique est dû à Euler [Mémoires de Berlin de 1755), et il est maintenant adopté dans presque tous les Traités de cette science.
6. Le principe de l'égalité de pression en tout sens est donc jus{|u'ici le fondement de la théorie de l'équilibre des fluides, et il faut avouer que ce principe renferme, en effet, la propriété lapins simple et la plus générale que l'expérience ait fait découvrir dans les fluides en équilibre. Mais la connaissance de cette propriété est-elle indispensable dans la recherche des lois de l'équilibre des fluides? Et ne peut-on pas dériver ces lois directement de la nature même des fluides considérés comme des amas de molécules trèsdéliées, indépendantes les unes des antres, et parfaitement mobiles en tout sens? C'est ce que je vais tâcher de faire dans les sections suivantes, en n'employant que le principe général de l'équilibre dont j'ai fait usage jusqu'ici pour les corps solides; et cette partie de mon travail fournira non-seulement une des plus belles applications du principe dont il s'agit, mais servira aussi à simplifier à quelques égards la théorie même de l'Hydrostatique.
On sait que les fluides en général se divisent en deux espèces : en fluides incompressibles dont les parties peuvent changer de figure, mais sans changer de volume; et en fluides compressibles et élastiques dont les parties peuvent changer à la fois de figure et de volume, et tendent toujours à se dilater avec une force connue qu'on suppose ordinairement proportionnelle à une fonction de la densité.
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L'eau, le mercure, etc., appartiennent à la première espèce; et l'air, la vapeur de l'eau bouillante, etc., appartiennent à la seconde.
Nous traiterons d'abord de Tcquilibre des fluides incompressibles, et ensuite de celui des fluides compressibles et élastiques.
SEPTIÈME SECTION
DE l'Équilibre des fluides incompressibles.
i. Soit une masse fluide m, dont tous les points soient animés par des pesanteurs ou forces quelconques 1*, Q, R, etc., dirigées suivant les lignes p, q, r, etc.; on aura, suivant les dénominations de l'art. 12 de la sect. IV, pour la somme des moments de toutes ces forces, la formule intégrale
S (PJ> -h QSq 4- lUr H- ...)dm,
laquelle devra être nulle en général pour qu'il y ait équilibre dans le fluide.
t^ 1. — De l'équilibre d'un fluide dans un tuyau très-étroit.
2. Supposons d'abord le fluide renfermé dans un canal ou tuyau infiniment étroit et de figure donnée; et imaginons ce fluide divisé en tranches ou portions infiniment petites, dont la hauteur soit ds, et la largeur œ; on pourra prendre dm ^ cods, à cause que la largeur co du tuyau est supposée infiniment petite, ds étant l'élément de la courbe du tuyau. Or, en imaginant que le fluide reçoive un petit mouvement, et change infiniment peu de place dans le tuyau, soit S^s le petit espace que la tranche ou particule dm parcourt dans le tuyau; il est clair que coSs sera la quantité du fluide qui passera en même temps par chacune des sections a du canal. Donc, à cause de l'incompressibilité du fluide, il faudra que cette quantité soit partout la même; de sorte que faisant a^s = a, la quantité a sera constante par rapport à la courbe du tuyau. Ou aura ainsi iw =^ -p) et, par conséquent, dm ^= -,-- ; de sorte que la formule qui exprime la somme des moments des
forces deviendra, en faisant sortir hors du signe intégral la quantité constante X,
Maintenant il est visible que puisque ^p, Sq, Sr, etc., sont les variations des lignes/», q, r, etc., résultantes de la variation Ss, ces variations doivent avoir entre elles les mêmes rapports que les différentielles dp, dq, dr. etc. , ds, à cause de la figure du canal donnée; ainsi on aura
dp flp âq dq âr dr
as ds ^ as ~' ds '' as ~~ ds' ' ' '
ce qui réduira la formule précédente à cette forme,
aS{l^dp-^-Qdq^Rdr-h ...),
où les différentielles dp, dq, dr, etc. , se rapportent à la courbe du canal, et le signe S indique une intégrale prise par toute l'étendue du canal. Faisant donc cette quantité égale à zéro, on aura l'équation
S{Pdp^qdq-h^dr-h ...)=o,
laquelle contient la loi générale de l'équilibre d'un fluide renfermé dans un canal défigure quelconque,
5. Si outre les forces P, Q, R, etc., qui animent chaque point du fluide, il y avait de plus à l'une des extrémités du canal une force extérieure n' qui agît par le moyen d'un piston sur la surface du fluide, et perpendiculairement aux parois du canal; alors dénotant par Ss' le petit espace parcouru par la tranche du fluide qu'on suppose pressée par la force II', tandis que les autres tranches parcourent les différents espaces §s, il faudra ajouter à la somme des moments des forces P, Q, R, etc., le moment de la force n', lequel sera représenté par U'Ss', Or, si l'on nomme co' la section du canal à l'endroit oii agit la force II', on aura eo'S's' pour la quantité de fluide qui passe par la section m', tandis que par une autre section quelconque a> il passe la quantité de fluide aS's.
Mais l'incompressibilité du fluide demande que ces quantités soient partout les mêmes; donc ayant déjà supposé (oSs =:= a, on aura aussi ee'Ss' = a;
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par conséquent, 1^^'=— • Donc ia somme totale des moments des forces qui agissent sur le fluide sera représentée par la formule
de sorte que l'équation de l'équilibre sera
^ H_ S {Pdp + Qdq + Rdr ■+■ . ...) ^ o.
■4. Il est évident que, dans l'état d'équilibre, la force n' doit être contrebalancée par la pression du fluide sur le piston dont la largeur est a' ; d'où il s'ensuit que cette pression sera égale à — n', et, par conséquent, égale à
o>'S{Pdp H~ Qdq + Rdr -+- ...).
Donc, en général, la pression du fluide sur chaque point du piston sera exprimée par la formule intégrale
?,(Pdp-i~Qdq -h af/r+ ...),
en prenant cette intégrale par toute la longueur du canal. Et cette pression sera aussi la même, si au lieu d'un piston mobile on suppose un fond immobile qui ferme le canal d'un côté.
3. Si à l'autre extrémité du canal il y avait une autre force u" agissante de même par le moyen d'un piston, on trouverait pareillement, en nommant o>" la section du canal dans cet endroit, l'équation
^ + "" -H S{Pdp + Qdq + R</r -h . . .) ^ o
pour l'équilibre du fluide.
6. Donc, si le fluide n'est pressé que par les deux forces extérieures il' et n" appliquées aux surfaces a et &>", il faudra, pour l'équilibre, que l'on ait -7 H — ;^ ^= o ; d'où l'on voit que les deux forces n' et 11" doivent être de directions contraires, et en même temps réciproquement proportionnelles aux surfaces a', ai" sur lesquelles ces forces agissent. Proposition qu'on regarde communément comme un principe d'expérience, ou du moins
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comme une suite du principe de l'égalité de pression en tout sens, dans lequel la plupart des auteurs d'Hydrostatique font consister la nature des fluides.
7. La connaissance des lois de l'équilibre d'un fluide renfermé dans un canal très-étroit et de figure quelconque, peut conduire à celle des lois de l'équilibre d'une masse quelconque de fluide renfermée dans un vase ou non .
Car il est évident que si une masse fluide est en équilibre, et qu'on imagine un canal quelconque qui la traverse, le fluide contenu dans ce canal sera aussi en équilibre de lui-même, c'est-à-dire indépendamment de tout le reste du fluide. On aura donc pour l'équilibre de ce canal, en faisant abstraction des forces extérieures (art. 2),
Et comme la figure du canal doit être indéterminée, l'équation précédente devra être indépendante de cette figure ; d'oii l'on pourrait conclure tout de suite, comme Clairaut l'a fait dans sa Théorie de la figure de la Terre, que la quantité Vdp H- Ç^dq -t- ^dr -h . . . doit être une différentielle exacte. Mais on peut arriver à cette conclusion par l'analyse même, et trouver en même temps les relations qui doivent avoir lieu entre les quantités P, Q, E , etc. Pour cela, il n'y a qu'à faire varier l'intégrale
S(P(/7J ^Çldq + ^dr+ ...) par la méthode des variations, et supposer sa variation nulle.
Dénotons en général par "F la valeur de l'intégrale
S{Pdp-^Qdq-hRdr-\- ...)
prise par toute la longueur du canal ; il faudra que l'on ait ê'i' ^ o. Or on a, par la différentiation,
H' = ^.S{Vdp -h Qdq -f- R^r 4- . . .) = SS-{Vdp -+- Qdq -h Rdr + . . ,)
^SiPSép-i^Q^dq-^K^dr^ ...-h^Pdp-hSQ_dq^êRdr^ ...).
Changeant Sd en dS", et faisant ensuite disparaître le double signe de par
PREMIERE PARTIE. — LA STATIQUE
des intégrations par parties, on aura
èW = VSp -+- QSq -hïiSr^ ... -^ S {n^dp — d^^p -h SQdq — dQ^g + SRdr — dKSr ^ ...),
OÙ les termes qui sont hors du signe S se rapportent aux extrémités de l'intégrale représentée par ce signe, et répondent, par conséquent, aux bouts du canal; de sorte qu'en supposant ces bouts fixes, les variations S^n, Sg, Sr, etc., qui y répondent, seront nulles, et les termes dont il s'agit s'évanouiront d'eux-mêmes.
Maintenant, comme les quantités P, Q, R, etc. , qui représentent les forces, sont ou peuvent toujours être supposées des fonctions de /?, q, r, etc., il est clair que la partie de ^Y qui est alFectce du signe S n'est plus susceptible de réduction; donc, pour que l'on ait en généra! S^^^o, il faudra que cette partie soit nulle d'elle-même, et que, par conséquent, l'on ait pour chaque point de la masse fluide l'équation identique
SVdp — dV^p + SQdq — dQS'q -+- SRdr — dRSr -\- ... ^o.
Kn regardant les expressions des forces P, Q, R, etc., comme des fonctions quelconques de p, q, r, etc. , on aura, suivant la notation reçue, „-, dp , dV , dP ,
de même
jsT, rfPf dp,. , «iPj, , ^^^df^P + J^^I+J-r^'-^----
et ainsi des autres différences. Substituant ces valeurs dans l'équation précédente, et ordonnant les termes, elle deviendra de cette forme :
- dgîp)
- drSp) -drSq)
et devra avoir lieu indépendamment des différences dp, dq, dr., etc.; tT/?, hq^ Sr, etc.
Donc, s'il n'y a aucune relation donnée entre les variables /j, q, r, etc.,
Méc. anal. I. ^3
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il faudra faire séparément
dV __ >IQ^ _ dq dp '
dO d-w
dv dq
V.e, sont les équations de condition connues pour l'intégrabilité de la Ibrimiîe
Vdp^Çldq-^Kdr^ ....
9. Lorsque les lignes /?, q, r, etc., se rapportent à un point dans l'espace, comme dans le cas présent, elles ne peuvent dépendre que des trois coordonnées de ce point, et les forces P, Q, R, etc., peuvent toujours se réduire à trois, suivant ces coordonnées (sect. V, art. 7). Ainsi, en prenant p, q, r pour ces coordonnées, soit rectangles ou non {*), et P, Q, R, etc., pour les forces qui agissent sur chaque particule du fluide, dans la direction des mêmes coordonnées, il faudra que les quantités P, Q, R, regardées comme des fonctions de p, q, r, satisfassent à ces trois équations,
dP dO dP dR dO dl\
dq dp dr dp dr dq
Ce sont les conditions nécessaires pour que la masse fluide puisse être en équilibre, en vertu des forces P, Q, R, qui agissent sur tous ces points.
Au reste, on a fait abstraction jusqu'ici de la densité du fluide, ou plutôt on l'a regardée comme constante et égale à l'unité; mais si l'on voulait la supposer variable, alors, en nommant r la densité d'une particule quelconque dm, on aurait (art. 1) dm ^^ Tads; et les quantités P, Q, R, etc., se trouveraient toutes multipliées par r. Ainsi l'on aura pour l'équilibre des fluides de densité variable, les mêmes lois que pour l'équilibre des fluides de densité uniforme, en multipliant seulement les différentes forces par la densité du point sur lequel elles agissent, c'est-à-dire en écrivant simplement rP, rQ, rR, etc., àla place de P, Q, R, etc.
(*) Cette assertion n'est pas exacte. Si P, Q, E désignaient les composantes parallèles à trois axes obliques, et p, q, r les coordonnées relatives à ces axes, la somiDe des moments virtuels ne serait pas Vdp -i-Qilq + Rili; et les raisonnements qui précédent ne pourraient pas s'appliquer.
[J. Eerirniid.)
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^ II. — Oh l'on déduit hs lois générales de l'équilibre des fluide.'; incojnpressihtes, de la nature des particules qui les composent.
10. Nous allons maintenant chercher les lois de l'équilibre des tiuides incompressibles, directement par notre formule générale, en regardant ces sortes de fluides comme formés d'un amas de particules mobiles en tout sens, et qui peuvent changer de figure, mais sans changer de volume.
Supposons, pour plus de simplicité, que toutes les forces qui agissent sur les particules du fluide soient réduites à trois, représentées par X, Y, Z, et dirigées suivant les coordonnées rectangles x,j, s, c'est-à-dire tendantes È» diminuer ces coordonnées. Nous avons donné, dans le chap. I de la sect. V, les formules générales de cette réduction.
Nommant dm. la masse d'une particule quelconque, on aura, pour \a somme des moments des forces X, Y, Z, la formule intégrale
^{xsx-^yhy + z^z)dm;
or le volume de la particule ^m peut être représenté par i^iCf^c^s; ainsi, fn exprimant par r la densité, il est clair qu'on aura dm^^ Tdxdydz; et le signe d'intégration S appartiendra à la fois aux trois variables a;, f, z.
Il faudra, de plus, avoir égard à l'équation de condition résultante de l'incompressibilité du fluide, laquelle étant supposée représentée parL = o, donnera, en différentiant selon ^, multipliant par un coefficient indéterminé 7\, et intégrant, la fommle SxSL a ajouter à la précédente.
S'il n'y a point de forces extérieures qui agissent sur la surface du fluide, ni de conditions particulières à cette surface, on aura simplement, poni' l'équation générale de l'équilibre (sect. iV, art. 15),
S {XS-x -^YSy + ZJ^s) dm -h Sa^TL ^^ o, dans laquelle il faudra prendre les intégrales relativement à toute la masse du fluide.
11. La condition de l'incompressibilité consiste en ce que le volume de chaque particule soit invariable ; ainsi, ayant exprimé ce volume par dxdydz, on aura dxdydz — const. pour l'équation de coîidition; par conséquent,
L sera = dxdydz — const. , et ^L = S. {dxdydz).
yGoosle
lOO MFXANIQUE ANALYTIQUE.
Pour avoir la variation S. [dxdydz]-, il semble qu'il n'y aurait qu'à difïerentier simplement dxdydz selon tT; mais il y a ici une considération particulière à faire, et sans laquelle le calcul ne serait pas rigoureux. La quantité dxdydz n'exprime le volume d'une particule qu'autant qu'on suppose la ligure de cette particule un parallélipipède rectangulaire dont les côtés sont parallèles aux axes des x,y, z; cette supposition est très-permise, puisqu'on peut imaginer le fluide partagé en éléments infiniment petits d'une figuie quelconque. Or, (T. ((^■(fy'^^) doit exprimer la variation que souffre ce volume lorsque la particule change infiniment peu de situation, ses coordonnées x, y, z devenant x -\- Sx,y -\- S'y, z-h S'z; et il est clair que si dans ce changement la particule conservait la figure d'un parallélipipède rectangle, on aurait
^. {dxdydz) ^= dydzS'dx -h dxdzSdy -\- dxdySdz.
Par les principes du calcul des variations, on peut changer les Sdx^ S'dy, odz en dèx, dSy, dSz ; mais il est nécessaire de remarquer que les variations Sx, Sy, Sz pouvant être regardées comme des fonctions indéterminées et infiniment petites, diex,y, z, pour que (/i^^ représente la variation du côté dx de la particule rectangulaire didydz, lequel est formé par l'accroissement dx que la coordonnée x reçoit, tandis que les deux autres, y et z, ne varient pas, il faut que dans la difïerentiation de Sx, la seule x soit censée variable : ainsi, suivant la notation des différences partielles, au lieu d'écrire simplement dSx,
il faudra écrire -j— d^\ de même, et par un raisonnement semblable, on
écrira -^(^ et --^ — dz aulieudec/c^f^, dSz. De cette manière, dansl'hypothèse que la particule dxdydz demeure rectangulaire après la variation, on aura
s. (dxdydz) = dxdydz (^ + ^ + ^) ■
Jl en serait encore de même si l'on supposait que la particule dxdydz devînt, par la variation, un parallélipipède dont les angles différassent infiniment peu de l'angle droit; car on sait, par la Géométrie, que, si a, &, c sont les trois côtés d'un parallélipipède qui forment un angle solide, et a, (3, 7 les trois angles que ces côtés forment entre eux, la solidité, ou le contenu du parallélipipède, est exprimée par la formule
aèc y (1 — cos«^ — cosi^' — cos^^-h u cos c( cos f; cos 7) .
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Or les côtés deviennent, par la yariatlon,
et les cosinus de «, ,3, 7 deviennent infiniment petits; ainsi, en substituant ces valeurs au lieu de a, h, c, et négligeant les infiniment petits des ordres supérieurs au premier, on aura, pour la variation de dxdydz, la même expression qu'on vient de trouver.
Mais quoique cette dernière hypothèse soît légitime, nous ne voulons pas l'adopter sans démonstration, pour ne rien laisser à désirer sur l'exactitude de nos formules. Nous allons donc chercher, d'une manière rigoureuse, la variation de dxdydz, en ayant égard à la fois au changement de position et de longueur de chacun des côtés d'un parallélipipède rectangulaire, et en supposant seulement, ce qui est exact dans l'infiniment petit, que ces côtés demeurent rectîlignes.
12. Pour simplifier cette recherche, nous commencerons par ne considérer qu'une des faces du parallélipipède de dxdydz:, par exemple, la face dxdy, dont les quatre angles répondent à ces quatre systèmes de coordonnées, {i) x^y, z, (2) x^dx,y, z, ['i) x,y-\-dy, z, (4) x-\-dx^ y-irdy, z.
Supposons que les coordonnées x, y, z du premier système deviennent X -h ^x, y -f- <îy, z -+- S'z, et regardons les variations S'x, ^j, Sz comme des fonctions infiniment petites de x, y, z; en faisant croître successivement les X, y, de leurs différentielles dx, dy, on trouvera ce que doivent devenir simultanément les coordonnées des trois autres systèmes. Ainsi, en marquant par les mêmes numéros les systèmes variés, on aura
x-hSx, j + jy, z+Sz,
X ^dx -\- àx -ir —r-da:^ y ^àr -^ —-dx, z + àz^ -j—dx,
dx ' " dsc dx
■'^ "*"''■'■ + ^ '*■' z + '^r + ^r+ilr'^''' ~'+'^" + 75?''''
X + dx + Sx^ ~^dx+ ^ dy,
\r -^ liy + Sy ^'i^ dx + ^dj.
\ r. d}z , dSz ,
iSa mf'cantque analytique.
Gomme ces quatre systèmes de coordonnées répondent aux quatre angles du nouveau quadrilatère dans lequel s'est changé le rectangle dxdf, il est clair qu'on aura les côtés de ce quadrilatère en prenant la racine carrée de la somme des carrés des différences des coordonnées pour les deux angles adjacents à chaque côté. Ainsi, en marquant la droite qui joint deux angles par la réunion des deux numéros qui répondent à ces angles, on aura
-tr
H'ëï'
d'où l'on voit que les côtés opposés (1,2}, (3,4) sont égaux entre eux, ainsi que les côtés opposés (i,3), (2,4), et que, par conséquent, le quadrilatère est un parallélogramme dont les deux côtés contigus (1,2), (i ,3) seront, en négligeant sous le signe les quantités du second ordre vis-à-vis de celles du premier,
15. A l'égard de l'angle compris par ces deux côtés, on le trouvera par le moyen de la diagonale (2,3), laquelle, en prenant de même la racine carrée de la somme des carrés des différences des coordonnées respectives des systèmes (2) et (3), devient
Or, en nommant «l'angle dont il s'agit, le triangle formé par les trois côtés (i ,2), (x,3), (2,3) donne
Substituant dans cette expression les valeurs trouvées de (1,2), (Iî3)î (2, 3), effaçant les termes qui se détruisent, et négligeant les infiniment petits du
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second ordre et des ordres supérieurs, on aura
,/â.r dâr cos a = -^— H — T^ !
dy dx
où l'on voit que l'angle a ne djfïêre d'un angle droit que pju' des quantités infiniment petites, puisque son cosinus est infiniment petit.
14. Si Ton applique la même analyse aux deux autres faces dxdz, dydz du rectangle dxdydz^ on trouvera que ces faces se changent aussi en parallélogrammes; de sorte que les trois faces opposées -seront aussi des parallélogrammes, comme on peut le démontrei' facilement par la géométrie. Par conséquent, le nouveau solide sera un parallélipipède dont les côtés, qui forment un angle solide, seront
■ / ddx\ , l dèy
^(-f> -(-If).
et nommant «, j3, y les angles compris entre ces côtés, on aura
dàx dây dy , dx
„ dèx dSz
COS [i := ~
eosy -
d3y dâz _ dz dy '
d'où l'on peut conclure que la variation du parallélipipède rectangulaire dxdydz est rigoureusement exprimée par la formule donnée plus haut (art. 11).
IS. On voit aussi par là que si les variations ^x^ ^y^ ^z n'étaient fonctions respectivement que de x^ j, z, on aurait rigoureusement
cos or := o , cos [3 = 0, cos y =^Q\
de sorte que le parallélipipède rectangle dxdydz demeurerait rectangle après la variation. Or, comme le changement de forme de ce paralléHpipède n'est qu'infiniment petit et n'influe point dans la valeur de sa solidité, il s'ensuit que, sans rien ôter à la généralité du résultat, on peut supposer que les variations (T/c, S'y^ iiz soient simplement fonctions de x, de y et de s, comme nous l'avons fait dans l'art. 31 de la sect. IV.
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16. Ayant ainsi la vraie valeur de i^. [dxdjdz] , on la prendra pour celle de lî'L, et !'on aura
{ ilàx dèr dèz
.... 111 (J^x dàr dùz\
SI. = dxdyd^ (^_j^ + _g^ + _j^ j.
f)n substituera donc cette valeur dans l'équation générale de Tai-t. 10, et mettant en même temps pour dm sa valeur V dxdjdz., on aura l'équation
et il ne s'agira plus que d'y faire disparaître les doubles signes d^ par la méthode exposée dans le § II de la sect. ÎV.
17. Considérons d'abord la quantité Sh-j-~dxdjdz, oiile signe S dénote une triple intégrale relative à ^, j, z; il est clair que comme la différence de Sx n'est relative qu'à la variation de x, il ne faudra aussi pour la fiiire disparaître qu'avoir égard à l'intégration relative à x; c'est pourquoi on donnera d'abord à cette quantité la forme SdfdzSA-j—dx, ensuite Oii transformera l'intégrale simple '^'h—j^dx en >!'Sx" — ?^'^x' — S^Sxdx; les quantités marquées d'un trait se rapportent au commencement de l'intégration, et celles qui en ont deux se rapportent aux points où elle finit, suivant la notation adoptée dans l'endroit cité. Ainsi !a quantité dont il s'agit se trouvera changée en celle-ci :
?)dydz{>!' Sx" — 7(Sx') — 'ëidydz'ë>-ï-Sxdx, ou, ce qui est la môme chose,
S(a"^x" — 7($x')dydz — 'à-j-Sxdxdydz.
De la même manière et par un raisonnement semblable, on changera les quantités
^X—/- dxdydz et ^}\—j—dxdydz
en celles-ci :
S (?^"fy" — x'Sy')dxdz — S T- Sydxdydz
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et
S(A"iz"— ?^ è'z')dxdj — 'A — S'zdxdydz.
Faisant ces substitutions, on aura donc pour l'équilibre de la masse llnide s;ette équation générale :
-h s (a" Jx" — 'A^x') djdz -+- S {7^'Sy" — 7'^y') dxdz +- S {'A^z" — ?^Sz') dxdy — o,
dans laquelle il n'y aura plus qu'à égaler séparément à zéro les coeilit-ients des variations indéterminées ^x, S'y, Sz {art. 16, sect. IV).
On aura donc d'abord ces trois équations
rX — r = o, rY — -r = o, r/— J- — o,
dx dj ' dz
lesquelles doivent avoir lieu pour tous les points de la masse fluide.
Ensuite, si le fluide est libre de tous côtés, les variations Sx' , Sy' , Sz' , Sx" , Sy" , Sz" qui se rapportent ans points de la surface du fluide seront aussi indéterminées, et, par conséquent, il faudra encore égaler séparément à zéro leurs coefficients, ce qui donnera a'= o, ?!' = o, c'est-à-dire eu général A = o, pour tous les points de la surface du fluide, et cette équation servira à déterminer la figure de cette surface.
Il en sera de même lorsque le fluide est renfermé dans un vase, pour la partie de la surface où le vase est ouvert ; mais à l'égard de la partie qui est appuyée contre les parois, les variations Sx', Sy', oz' , Sx" , Sy" , Sz" doivent avoir entre elles des rapports donnés par la figure de ces parois, puisque le fluide ne peut que couler le long des parois ; et nous démontrerons plus bas que, quelle que puisse être leur figure, les termes qui renferment les variations en question seront toujours nuls d'eux-mêmes ; de sorte qu'il n'y aura aucune condition relativement à cette partie de la surface du fluide.
19. Les trois équations qu'on vient de trouver pour les conditions de l'équilibre du fluide donnent
-^T.==rX, :,--r\, -TT-r/;
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donc, puisque dA ^= -v- dx ^ -^- dy -^ -^- dz, on aura dh ^ V {Xdx + Ydj -+- Zdz) ;
par coiiséfjiient, iî faudra qne la quantité r(Xrfe + Ydy -+- T^dz) soit une différentielle complète en œ, y, z, et cette condition renferme seule les lois de l'équilibre des fluides.
Si l'on élimine la quantité A des mêmes équations, on aura les suivantes ; dj-ji _ dSY_
dy ~~ d.T d.rX _ d.V7.
d^TY_d.T7.
équations qui s'accordent avec celles de l'art. 9.
Ces conditions sont donc nécessaires pour que la masse fluide puisse être en équilibre, en vertu des forces X, Y, Z. Lorsqu'elles ont.lieu par la nature de ces forces, on est assuré que l'équilibre est possible, et il ne reste plus qu'à trouver la figure que la masse fluide doit prendre pour être en équilibre, c'est-à-dire l'équation de la suriace extérieure du fluide.
Nous avons vu, dans l'article précédent, qu'on doit avoir dans chaque point de cette surface A ;= o. Donc, puisque c/A = r(Kc/,x + Ydy -h 7jdz), on aura, en intégrant,
?\.= fr(Xdx -t- Ydy -+- Xdz) + const. ;
par conséquent, l'équation de la surflice extérieure sera
j'Y{Xd-x -+- Ydy- + 'Ldz) = K,
K étant une constante quelconque; et cette équation sera toujours en termes finis, puisque la quantité r(X(/x -h Ydy -h Tjdz) est supposée une différentielle exacte.
20. I-a quantité Xdx -h Y dy -h '/^dz est toujours d'elle-même une différentielle exacte, lorsque les forces X, Y, Z sont le résultat d'une ou de plusieurs attractions proportionnelles à des fonctions quelconques des distances aux centres, puisqu'on a en général, par l'art. 1 de la sect. Y ,
Xdx -f- Ydy -h VAz = Vdp + C^dq -\-V>dr^....
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Nommant cette quantité dU, on aura alors dx =^ rdïl ; donc, pour que d>. soit une différentielle complète, il faudra que r soit une fonction de n. Par conséquent, A^fvdR sera aussi nécessairement une fonction de IT.
On aura doue dans ce cas, qui est celui de la nature, pour la figure de Ja surface, l'équation l'onct, II = K, savoir II égal à une constante, de même que si la densité du fluide était uniforme. De plus, puisque II est constante à la surface, et que r est fonction de II, il s'ensuit que la densité r doit être la même dans tous les points de la surface extérieure d'une masse fluide en équilibre.
Dans l'intérieur du fluide, la densité peut varier d'une manière quelconque, pourvu qu'elle soit toujours une fonction de II : elle devra donc être constante partout où la valeur de lï sera constante ; de sorte que II = h sera en général l'équation des couches de môme densité, h étant une constante. Donc différentiant, on aura
c/n = o ou Xdx -\- Ydf + 7.dz = o
pour l'équation générale de ces couches; et il est visible que cette équation est celle des surfaces auxquelles la résultante des forces X, Y, Z est perpendiculaire, et que Clairaut appelle sur/aces de niveau. D'où il s'ensuit que la densité doit être uniforme dans chaque couche de niveau formée par deux surfaces de niveau infiniment voisines.
Cette loi doit donc avoir heu dans la terre et dans les planètes, supposé que ces corps aient été originairement fluides, et qu'ils aient conservé, en se durcissant, la forme qu'ils avaient prise en vertu de l'attraction de leurs parties, combinée avec la force centrifuge.
21. A l'égard de la quantité A dont nous venons de déterminer la valeur, il est bon de remarquer que le terme SaJL de l'équation générale de l'art. 10 représente la somme des moments d'autant de forces ?i qui tendent à diminuer la valeur de la fonction L (art. 7, sect. IV) ; de sorte que eonnne on a fait Sh =:= ^.(tcdfdz (art. Il), on peut dire que la force A (*) tend à comprimer chaque particule dxdydz du fluide; par conséquent, cette force
(*) La TODclusion est exacte , quoique la déraoïistration ne soit pas suffisante. Kotis avons déjà remarqué plusieurs fois qu'on ne peut considérer À comme une force, que si l'on consent à étendre 1.1 signification habituelle du mot force. (/. Bertrand.)
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n'est antre chose que la pression que cette particule du fluide soulfre également de tous côtés, et à laquelle elle résiste par son incompressibilité.
On a donc en général pour la pression dans chaque point de la iiiiissc iluide, l'expression
et comme la quantité sous le signe doit toujours être intégrable pour que le fluide soit en équilibre, il s'ensuit que la pression pourra toujours être exprimée par une fonction finie des coordonnées relatives à la particule qui éprouve cette pression; proposition fondamentale de la théorie des fluides, donnée par Euler (*).
22. Pour donner une application de l'équation n=;Const., que nous avons trouvée pour représenter la surface d'une masse fluide en équilibre (art. 20), nous allons considérer l'équilibre de la mer, en supposant qu'elle recouvre la terre regardée comme un solide de figure elliptique et peu différent de la sphère, et que chacune de ses particules soit attirée k h, fois par toutes les particules de la terre et de la mer, et soit animée en même temps de la force centrifuge provenant de la rotation uniforme de la terre autour de son axe.
C'est ici le lieu d'employer les formules que nous avons données d:ins l'ai't. 10 de la sect. V, Nous ayons désigné par 1 la valeur de la fonction rj , lorsque les forces sont le résultat des attractions de toutes les particules d'un corps de figure donnée, et nous avons donné l'expression de 2 pour le cas où l'attraction est en raison inverse du carré des distances, et où le corps attirant est un sphéroïde eUiptique peu différent de la sphère. Eu conservant les dénominations employées dans cet article, et en s'arrêtant aux termes qui contiennent les secondes dimensions des excentricités e et i, on a trouvé
où.x,f, z sont les coordonnées rectangles du point attiré, r :^= \J.v'^ -\- y- -\- z'est la distance de ce point au centre du sphéroïde, et m est la masse du sphéroïde égale à -^ ABC, A, B, C étant les demi-axes du sphéroïde.
(*) Mémoires de l'Académie de Berlin; i^SS. (/. Bertrand.)
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Si Ton dénote par r la densité du sphéroïde supposé homogène, il feudia multiplier cette expression de 2 par T; et si l'on suppose que le sphévoidp ait un autre sphéroïde pour noyau, dont la densité soit diflérente, il n'y auvy qu'à y ajouter ta valeur de 2 relative à ce nouveau sphéroïde, multipliée par la différence des densités. Ainsi, en marquant par un trait les quantités relatives au sphéroïde intérieur, et supposant que sa densité soit r + r', on aura pom- la valeur totale de 2,
, - _._ r. .. + r 'n- rm(^-+ ;-) + r- .,.-(.-+.-)
25. Supposons que le point attiré par le sphéroïde soit en même temps sollicité par trois forces représentées ipavjk, gy et hz dirigées suivant les coordonnées x, j et z, et tendantes à les augmenter, on aura — fxrix. — gydy et — hzdz pour leurs moments, et il en résultera les termes — ■ -^— — ^ — à ajouter à la quantité 2 pour avoir la valeur de 11, due
à toutes les forces qui agissent sur le même point. Ainsi l'équation de I équilibre sera
2 — ■' — ■ — - ■■ ~ — = const.
24. Pour appliquer maintenant ces formules à la question dont ii s'agit, on supposera que le sphéroïde extérieur est la mer, dont la densité est F, et que le noyau intérieur est la terre, ayant la densité r -(- r', et l'on placera le point attiré à la surface de la mer, en faisant coïncider les coordonnées x, y, z de ce point avec les coordonnées a, b, c de la surface du sphéroïde extérieur. On aura alors, pour que cette surface soit en équilibre, l'équation
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Cette équation, dans laquelle r = \/x'-\-j^+ z*, donne la figure de ia surface ; mais nous avons supposé dans les formules de l'art. 10 de la sect. V que cette surface est représentée par l'équation
en prenant ici x^ j, :; au lieu de a, b, c; donc il faudra que ces deux équations coïncident.
Tirons de celle-ci la valeur de r en y et z, et, pour cela, substituons dans
1''^ =:^ x" -{- f- ■+- S", pour X- sa valeur A" ^^ ~, on aura, en mettant pour B' et C" les valeurs A^-h e^. A" -h i^ (article cité),
d'où l'on tire, en rejetant les puissances de e et / supérieures à e'^ et ;'% auxquelles nous n'avons point égard ici,
On substituera donc cette valeur de -; , ainsi que celle de x'^ , dans la première équation, et rejetant toujours les termes qui contiendraient e', i\ e", i' , etc. , on aura
/ , rm.' + r'm'«" s /A- (r r, + r'm-)»- \ ,
^{^ — ïTsAi ^ 5 ~ tb- ïp — ) y
( r,V mp + T' m' i" h f k' {Tm + r'm')i'\ , +- 1/ T75A= ^ ; - ÏC= ÏAi J ^
Tr= const.
Cette équation devant être identique, il faudra que les coefficients des quantités variables/^ et z^ soient nuls, ce qui donnera les deux équations
3 rm'." (arm + SFm'je- , g M' _ „
■"a.SA^^ 2.3A' "^5 aB'~°'
srm',-" ^ (ar^ + sr- „'),- ■ s /a- _
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qui serviront à déterminer les deux excentricités e et i de la surface elliptique de ia mer.
25. On sait que la force centrifuge est proportionnelle h sa distance de l'axe de rotation et au carré de la vitesse angulaire de rotation. Donc, si l'on prend l'axe aA, qui est aussi l'axe des coordonnées œ, pour l'axe de rotation, et que f soit la force centrifuge à la distance de A de l'axe, on aura -Y pour la force centrifuge d'un point quelconque du sphéroïde, en faisant u = \/f^ -{- z'^ ; cette force, étant dirigée suivant la ligne u et tendant à
l'augmenter, donnera le moment - — ,- , dont l'intégrale v-, savoir
— -^—r — > devra être ajoutée à la quantité 2, pour avoir égard à l'eflét
de la force centrifuge. Ainsi on aura les conditions de l'équilibre de la mer, en vertu de l'attraction réciproque de toutes les particules de la mer et de la terre, et de la force centrifuge due à la rotation de la terre, en faisant dans
les deux équations précédentesy^^ o, g- = -r, ^'^ = t'
Puisque les deux constantes g et h sont égales, on voit, par ces équations, que, si les excentricités e' et i' de la terre sont égales, on aura aussi les deux excentricités e et i de la figure de la mer égales entre elles ; de sorte que, si la terre est un sphéroïde de révolution, la mer en sera un aussi. Mais si la terre n'est pas un sphéroïde de révolution, la mer ne le sera pas non plus, et les deux équations dont il s'agit donneront les valeurs de ses deux escen-' tricités e, i, qui seront différentes des excentricités e' et i de la terre,
26. Au reste, cette solution n'est exacte qu'aux quantités e-, P, e'% ifprès ; et si l'on voulait avoir égard, dans les valeurs de 1 et de r, aux termes qui contiendraient des puissances supérieures de ces quantités, il ne serait plus possible de vérifier en général l'équation
•9 ^■' ^^ J. — l'n-nat
pour la surface d'équilibre ; d'où il faudrait conclure que cette surface n'a point rigoureusement la figure d'un sphéroïde elliptique.
.Te dis en général, parce que dans le cas où le sphéroïde est homogène et
sans noyau intérieur d'une densité différente, on a trouvéque les attractions sur un point quelconque de la surface, suivant les trois ordonnées œ, f, z. sont représentées exactement par les formules
mLa?, mMj'*, niNs,
où L, M, N sont des fonctions de A, B, G données par des intégrales définies ; d'où l'on déduit pour 2 cette expression rigoureuse,
2 = ^ X [Lx'-i- Mj'-hNz').
Ainsi l'équation de l'équilibre I LL_ ^ = const., étant de ia même
forme que l'équation du sphéroïde tï -h ^ H- rr, =^ i , on peut, à cause de
la constante arbitraire, les rendre identiques par ces deux conditions,
mM -^ __ Ar iiiN — f _ A^
inL ~ B^"' niL ~ C^'
lesquelles donnent B ^i^ C, parce que les quantités M et N sont (*) ties fonotions semblables de B, C et de G, B; elles se réduisent ainsi h une seule, {juî sert à déterminer le rapport de A à B.
Ce cas est, jusqu'à présent, le seul pour lequel on ait trouvé une solutioL' rigoureuse qu'on doit à Maclaurin; de sorte que le problème de la figure de la terre, envisagé physiquement, n'est résolu exactement qu'en supposant le sphéroïde fluide et homogène. Dans ce cas, les deux équations approchées, trouvées plus haut (art. 24), donnent, en faisant
r z= I , r = o. /?■ = A = - et e = i.
celle-ci :
vSi l'on compare la force centrifuge à la gravité prise pour l'unité, laquelle esi,
!') En examinant ces équations de plus près, on voit qu'elles aJmettent une autre soluiiorf, cl qu'un ellipsoïde à trois axes inégaux peut satisfaire. Cette remarque est de Jacobi; elle a été développée par M. Liouville (Journal de l'École Polylechnique, tome XIII). Voyes, une Note à la fin du volume, (/. Bertrand.)
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aux quantités e^ près, -j-^ , il n'y aura qu'à faire r^ ^ i , et l'on aura
d'oùl'on tire
Or on a f = -„-ô; donc -r ^^ -^ à très-peu près, comme on le sait riepuis longtemps.
!^ m. — De l'équilibre d'une masse fluide libre avec un solide gufelle recouvre.
27. Les lois particulières de l'équilibre d'un fluide avec un solide qui y est plongé, ou dans lequel il est renfermé, lorsque tous les points du fluide et du solide sont sollicités par des forces quelconques, dépendent des termes de l'équation générale (art. 17) qui se rapportent aux limites, et qui ne contiennent que des intégrations doubles.
Ces termes donnent cette équation aux limites,
^7\" {S'x" dydz -h è'y" dxdz -h S'z" dxdf) — ^ }\' [Sx' d.y dz -h Sy' dxdz -\- Sz'dxdy) := o,
laquelle doit se vérifier dans tous les points où le fluide est contîgu au solide.
28. Considérons d'abord le cas d'une masse fluide dont la surface extérieure est libre, et qui environne un noyau solide fixe de figure quelconque.
En prenant l'origine des coordonnées dans un point de l'intérieur du îioyau, les quantités marquées d'un trait se rapporteront à la surface du noyau, et les quantités marquées de deux traits se rapporteront à la surface extérieure du fluide. Ainsi on aura d'abord, pour tous les points de cette surfece, l'équation a"=^ o, laquelle donne, comme on l'a déjà vu plus haut (art. 19),
Sr (X^ -h ydy + Zdz) = K ,
pour la figure de cette surface.
Mdc. anal. I, aS
fl ne restera donc à vérifier que l'équation
Sa' [Sx'àydz H- Sj'dxdz -+- Sz'dxdy) = o, dont tous les termes se rapportent à la surface du noyau.
29. Comme l'intégration de ces termes est relative aux coordonnées dont les différentielles entrent dans l'expression des éléments superficiels dxdy, dxdz, dydz, il faut commencer par réduire ces éléments à une même forme ; ce qu'on peut obtenir en les rapportant à l'élément de la surface auquel ils répondent.
Désignons par ds^ l'élément de la surface qui répond à l'élément dxdy du plan des x, y, et nommons y' l'angle que le plan tangent fait avec le même plan des x^y; on aura, parla propriété connue des plans, dvdy^^ds'^ cas y , et l'intégrale S/J's'cSre/j deviendra S?\' cosy' Szds^ , laquelle devra s'étendre à tous les points de la surface du fluide.
De même, si dtr^ est l'élément de la surface qui répond à l'élément dxdz du plan des x, z, et qu'on nomme fS' l'angle que le plan tangent fait avec ce même plan des x, z, on aura dxdz = dcr^cos^', et l'intégrale ^A'Sy'dxdz deviendra S/cos/3'<îy'c^cr', laquelle devra s'étendre également par tonte la surface du fluide.
30. Je remarque maintenant que, quoique les deux éléments (/.ï^ et da-^ de la surface puissent n'être pas égaux entre eux, néanmoins, comme les deux intégrales qui renferment ces éléments se rapportent à la même surface, rien n'empêche d'employer le même élément dans ces deux intégrales, puisque, par la nature du calcul différentiel, la valeur absolue des éléments est arbitraire et n'influe point sur celle de l'intégrale. Ainsi on pourra changer l'intégrale ^à' cos^'Sy'dtr- en S ?\ cos ^' Sy ' ds"^ .
Par le même raisonnement, l'intégrale S^'^x'dydz pourra se mettre sous la forme Sx' co& a Sx' ds^, en nommant «' l'angle que le plan tangent fait avec le plan des x, y.
D'ailleurs, il est évident qu'on peut toujours prendre les éléments dx, dy dz tels, qu'ils satisfassent aux conditions
dxdy ^= cos y' ds'- , dxdz = cos(i'ds'^, dydz^^ cosa'ds',
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lesquelles donnent
d. = A /{^^) , dj = *■ s/(j^:^p^) , d. = ds v/(^^) .
Par ces transformations, l'équation aux limites deviendra enfin SA'(cosa',5'x'-(- cos/S'^/'-t- cosy' h'z')ds'^ ^= o, l'intégration devant s'étendre sur toute la surface du fluide contigu au noyau .
31. Supposons que la figure de cette surface soit représentée par l'équation différentielle
A.dx' -h ^^dy■' ^ Q.dz' ^= o.
En nommant «', |3', y' les angles que le plan tangent fait avec les plans des
X, y, des X, z et des/, s, on a, par la théorie des surfaces, A
cos |S' -
cos y =^ - r- ■■■ — ^- — • ^ \/{A^-l-B'-t-C^)
Donc l'équation de l'article précédent, relative à la surface, deviendra
S A X --I !i-^- — ds^ = o.
Gomme cette surface est donnée de figure et de position, les variations S'x', Jy', S'z' des coordonnées des particules qui y sont contiguës doivent avoir entre elles une relation dépendante de l'équation de la même surface; ainsi, ayant supposé cette équation Adx' -\- Bdf' -h Gdz' = o, on aura aussi nécessairement AS'x' -{- BSj' -h GSz' ^^= o, ce qui satisfait à l'équation aux limites de l'article précédent, sans qu'il en résulte aucune nouvelle équation.
52. Soit p' une ligne perpendiculaire à la surface dans le point auquel répondent les variations Sx', ^j', Sz', et terminée à un point fixe. Puisque a' est l'angle que le plan tangent fait avec le plan des j, z, ce sera aussi l'angle que la perpendiculaire p' à ce plan fait avec l'axe des x, qui est perpendicu-
laire au même plan des/, z. De même, |3' sera l'angle de cette perpendiculaire avec l'axe des y; et 7' sera l'angle de la même perpendiculaire avec l'axe des z. Donc, quelles que soient les variations %x\ 2j', Ss', on aura, eu général, par l'art. 7 de la sect. II, en changeant t/ en S ,
Zp' ==■ cos a' S^'-t~ cos i^'Sy' -H cosy'Sz' ;
et léquation de l'art. 50, relative à la surface du tluide, pourra se mettre sons la forme
&?\!o/j'ds'^ = o,
oii l'on voit que cliaque élément >!ds^^p' de cette intégrale représente le moment d'une force x'ds'^ appliquée à l'élément ds^ de la surface, et dirigée suivant !a perpendiculaire/?' à cette surface. De sorte que l'intégrale Sa' ô/ï'^/.s''représentera la somme des moments de toutes les forces x' appliquées à chaque point de la surface, et agissant perpendiculairement à cette surface.
Cette force égale à / est évidemment la pression exercée par le fluide sur la surface du noyau, et qui est détruite par la résistance du noyau. Mais on peut, en général, réduireàlaformeSAS^c/^^tous les termes de l'équation aux limites qui. se rapportent à la surface du fluide, soit que cette surface soit libre ou non ; et il est évident que la pression A doit être nulle dans tous les points cil la surface est libre; ce que nous avons déjà trouvé d'une autre manière (art. 18).
55. Si le noyau recouvert par le fluide était mobile, alors il faudrait augmenter les variations ^x, Sj, Sz des variations dépendantes du changement de position du noyau.
Pour distinguer ces différentes variations, nous désignerons par Sx, Sy, ôz les variations dues simplement au déplacement des particules du fluide, relativement au noyau regardé comme fixe, et nous dénoterons par Sg, Su, S^les variations qui dépendent du déplacement du noyau. Celles-ci sont exprimées par les formules suivantes, que nous avons trouvées dans l'art. 60 de la sect. V:
âg — S/ H-sSM — /SN, OH = Bm — sâL H- ^SN,
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Ainsi, dans Téquation générale de l'art. i7, il faudra mettre âx H- o^, ây H- Su, Sz H- S^à la place de Sx, Sj, Sz; et ensuite égaler à zéro les termes affectés des variations §x, Sy, Sz, ainsi que ceux qui se trouveront affectés des nouvelles variations 2^, Sm, S«, SL, SM, 3N, après les avoir fait sortir hors des signes S, puisque ces variations sont les mêmes pour toutes les particules du fluide.
On voit d'abord que l'introduction des variations $Ç, S*i, âÇ n'apporte aucun changement aux équations qui doivent avoir lieu pour tous les points du fluide, et qui résultent des termes affectés d'une triple intégration, parce qu'en égalant à zéro les coefficients de Sx, ây, Sz dans ces termes, les variations S0, Su, S ^ disparaissent en même temps. D'où il suit que les lois générales de l'équilibre contenues dans les formules de l'art. 19 sont indépendantes de l'état comme de la figure du noyau.
34. Il n'y a donc à considérer que l'équation aux limites, que nous avons réduite, dans l'art. 30, à la forme
SA'{cosaS>i^'-H cos^j^f'-\- cosyoz')ds^ := o.
En y substituant pour Sa^', Sj', Sz' les valeurs Sx' -h SÇ', Sy '+§«',§?/ -h S^ marquées d'im trait, pour les rapporter à la surface du fluide contigue au noyau, elle devient
SA'(cosaÔs' H- cos^oy' -+- cos'ySz') ds'^ -+- SA'(cosft5^'-|- cos/SSh' h- cos^â^') ds'^ = o.
La partie qui contient les variations Sx', Sy', Sz' est nulle d'elle même, comme nous l'avons démontré dans l'art. 51. L'autre partie du premier membre de l'équation devra donc aussi être nulle. On y substituera les valeurs de S^', Sji', SÇ', et l'on égalera ensuite séparément à zéro les quantités multipliées par S/, Sm, S/;, SL, SM, SN; on aura ces six équations,
S/cosst(iy'^ ^:^ o, Sa' cos ^ds'^ ^= o, S a' cos y d.v^ = o,
SA'(y'cos7 — z' coS|6) ds^ =^ o,
Sa'( z'cos a — x' ç,o?ty) ds' = o,
iiA'{x' cosft — j'cos a) ds- = o,
qui seront nécessaires pour l'équilibre complet du fluide et du solide.
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Ces équations répondent à celles de l'art. 62 de la sect. V, en substitnani ds'^ pour (/m, et a'cosk, a'cos|3, A'cosy pour X, Y, Z. En effet, V étant la force de pression qui agit perpendiculairement sur la surface du noyau solide, A'cosa, a'cosi3, a' cosy seront les forces qui en résultent, suivant les directions des coordonnées x, y, s, et il faudra que Je solide soit en équilibre, chacun des points de sa surface étant sollicité par ces mêmes forces.
35. Mais lorsqu'un fluide est supporté par un solide de figure donnée, et que l'un et l'autre sont sollicités par des forces quelconques, il est plus simple de tirer directement la solution du problème de l'équation fondamentale de l'art. 16, en y substituant immédiatement pour (T-ï, S'y, S'z, leurs valeurs complètes «Tx -1- S^, <î"y H- Sh, Sz + S^ (art. 53}.
Les variations Sx, Ij, êz étant indépendantes des autres variations SI, om, etc. , donneront une équation semblable à celle de l'art. 17, et fourniront les mêmes résultats pour l'équilibre du fluide, que dans le cas où le solide est supposé fixe.
A l'égard des autres variations è%, Su, ôÇ, il est d'abord aisé de voir qu'elles ne donnent rien dans les valeurs des différences partielles —j— » '—^ -, —f—t puisque les variations S/, êm, Sn, oL, SM., âN sont censées indépendantes de X, j, z.
Ainsi il suffira de substituer Sg, c»i, IZ, à la place de ùx, c>-, Sz dans la formule
S(XSxH- YSy+ Zhz)vdxcfydz.
et d'égaler séparément à zéro les quantités multipliées par chacune des six variations Si, Sm, Sn, ^L, ^M, ^N, après les avoir fait sortir hors du signe S. Il est visible qu'on aura de cette manière les mêmes équations qu'on a trouvées dans la sect. V (chap. IV), pour l'équilibre d'un corps solide dont chaque particule dm, qui est ici Vdxdydz, est animée par des forces quelconques X, Y, Z; de sorte que l'on a pour l'équilibre d'un fluide sur un noyau mobile, les mêmes équations que si Je fluide devenait solide.
36. ïl résulte de ces deux manières d'envisager les variations, que la pression du fluide sur la surface du noyau équivaut à l'action de toutes les forces qui sollicitent chaque particule du fluide, en supposant que le fluide
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suit cotisidéré comme solide, et que le noyau soit augmenté de toute la niasse du fluide devenu solide.
Gomme ce théorème de Statique est important, nous croyons devoii- ino]itrer d'une manière plus directe comment il se déduit de nos t'ornuiles.
Tout se réduit à démontrer que l'équation
donne les mêmes résultats que l'équation aux limites
S?! {S^'é^dz H- ^v\'dxdz -f- St,'da:dy) =^ o. Par les conditions de l'équilibre du fluide, on a (art. 39)
rX ^= — ['Y =^ — rZ=^-"-
dx dj dz '
et, comme les valeurs de S^^ Sn, S'(^ (art. 35) sont respectivement indépendantes de X, y, z, on aura aussi
ainsi la première équation deviendra
Le premier ternie sous le signe est intégrable par rapport a x, le deuxième par rapport à j, le troisième par rapport kz; donc, si l'on exécute ces intégrations partielles, comme on l'a fait dans l'art. 17, il en résulte l'équation aux limites
^h"{S^"dfdz-\- S«"dxdz-\- S'd'dxdy) — %}^{S%' dydz-^ Si\' dxdz-^ y^' dxdj) = o.
Mais on a a'' = o (art. ii5) à cause que la surface extérieure du fluide est supposée libre ; donc il ne restera que l'équation
Sx'{S^'dydz -h h'dxdz + ^C^ dxdy) = o.
Ainsi les deux équations reviennent exactement au même.
37. Puisque, relativement aux variations dépendantes du déplacement du noyau, on peut regarder le fluide qui le recouvre comme s'il ne faisait qu'une masse solide avec lui ; lorsque tous les points du noyau seront aussi sollicités par des forces quelconques, il n'yauraqu'àtenir compte de ces forces, comme de celles qui sollicitent les particules du fluide, et appliquer à l'équilibre de la masse composée du fluide et du solide, comme si elle ne formait qu'un solide continu, les solutions données dans le chap. IV de la sect. V.
J^ IV . ~ De l'équilibre des fluides incompressibles contenus dans des vases
38. L'équation générale aux limites de l'art. 27 doit se vérifier pour tou> les points des parois du vase dans lequel le fluide est renferme.
Mettons cette équation sous la forme
?i{>^' ^x" — a'Sx') dydz ■^ ?>{}!' If— ?:iy')dxdz -f- S(a"Sz" — 7^^z')dxdyr=rz o,
et considérons d'abord les termes S(a"Sz" — 7K^z')dxdj, dans lesquels oz" et Ss' sont les variations de l'ordonnée z, en tant qu'elle se rapporte aux deux points de la surface du fluide qui répondent aux mêmes coordoimées X et j.
Il est évident que les variations Iz" tendent à faire sortir les particules de la surface hors de la masse fluide, et que les variations Sz', en les supposant toutes deux positives, tendent à faire rentrer dans cette masse les particules de la surface opposée; de sorte qu'en donnant à celle-ci le signe négatif, les variations oz" et — Ss' tendront également à faire sortir hors de la masse fluide les particules de la surface; et la double intégrale
S(a"ôs"h~ a'x ~ ^z')dxdy-
représentera la somme de toutes les quantités X^zdxdy qui répondent ;.tous les points de la surface du fluide, et dans lesquelles les variations tz seront censées avoir la même tendance du dedans de la masse fluide au dehors : ainsi, avec cette condition nous pouvons donner à cette intégrale cette forme plus simple ^T^lzdxdy.
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De la même manière et avec les mômes conditions, on pourra ramener les deux autres intégrales doubles
^{X"^f"— ?,'Sy)dj:dz et S{x"^x"—?/Sx')dfdz
à la forme S'hh'jdxdz, SxS'xdydz.
Ainsi l'équation aux limites dont il s'agît pourra se mettre sous cette forme,
S?^Szdxdf + ?f7\Sjdxdz H- SxSzdfdx,
qu'on peut encore réduire, par l'analyse de l'art. 53, à celle-ci :
SA(cosatî';r + cosjStTj -h cos y S z)ds^= o,
dans laquelle a, p, y sont les angles que le plan tangent à la surface, dans le point qui répond aux coordonnées x, j, z, fait avec les trois plans des j-, z, des X, z et des x, y. L'intégration de cette équation devra s'étendre à toute ia surface du fluide; et les variations ^x, §f, Sz seront censées toutes dirigées du dedans de la masse fluide au dehors.
39. Dans les points où la surface est libre, les variations ^x, fy, Sz demeurant indéterminées, on ne peut satisfaire à l'équation qu'en faisant A = o, ce qui donnera la figure de cette surface, comme nous l'avons vu dans l'art. 18.
Pour tous les antres points de la surface où le fluide est contigu aux parois du vase, si l'on marque d'un trait les quantités qui s'y rapportent, on aura, relativement à ces parois, la même équation qu'on a trouvée par rapport à la surface du noyau recouvert d'un fluide (art. 50). Ainsi toutes les conclusions qu'on a tirées de cette équation, depuis l'article qu'on vient de citer jusqu'à la fin du paragraphe précédent, peuvent s'appliquer aux parois du vase dans lequel le fluide est renfermé, quelle que soit sa figure, et soit qu'il demeure fixe, ou qu'il doive être en équilibre, par la pression du fluide et par l'action des forces étrangères qui le tirent dans des directions quelconques.
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HUITIÈME SECTION
DE l'kQUIURUE des FLUIDES COMPRFlSSIliLES ET ÉLASTIQUES.
ï. Soient, comme dans l'art. iO de la section précédente, X, Y, Z les forces qui agissent sur chaque point de la niasse fluide, réduites aux directions des coordonnées x, y, s, et tendantes à diminuer ces coordonnées ; on aura d'abord S (Xi^o; + Y^j -\- XSz)dm pour la somme de leurs moments.
Dans les fluides élastiques il y a de plus une force intérieure qu'on nomme élasticité ou ressort, et qui tend à les dilater ou à augmenter leur volume. Soit donc f l'élasticité d'une particule quelconque dm; cette force, tendant à augmenter le volume dxdydz de la même particule, aura on pourra être censée avoir pour moment la quantité — i^. [dxdydz) par l'art. 9 de la sect. IL Je donne ici le signe — au moment de cette force, parce que celle-ci tend à augmenter la variable dxdydz, tandis que les forces X, Y, Z tendent à diminuer les variables x, y, z. Ainsi la somme des moments provenant de l'élasticité de toute la masse fluide sera exprimée par — SsS'{dxdydz).
Donc la somme totale des moments des forces qui agissent sur le fluide, sei'a
S(Xi'x -i- Y^j H- ZSz)dm — Ss^{dxdydz);
et comme il n'y a ici aucune condition particulière à remplir, on aura l'équation générale de l'équilibre, en égalant simplement cette somme à zéro.
2. On aura donc pour l'équilibre des fluides élastiques une équation de la même forme que celle que l'on a trouvée dans la section précédente (art. 10) pour l'équilibre des fluides incompi'essibles, puisque dans celle-ci,
SL^^dxdydz) (art. H),
ce qui rend le terme S;\^L provenant de la condition de l'incompressibilité, entièrement semblable au terme SsS^dxdfdz) dû au moment des forces élastiques.
Il s'ensuit de là que les formules trouvées pour l'équilibre des fluides incompressibles s'appliquent immédiatement et sans aucune restriction à l'équilibre des fluides élastiques, en y changeant simplement le coefficient A
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en — S, c'est-à-dire en supposant que la quantité A qui exprimait la pression dans les fluides incompressibles, étant prise négativement, exprime la force d'élasticité de chaque élément d'un fluide élastique.
3. L'élasticité s dépend de la densité et de la température de chaque particule du fluide, et l'on doit la regarder comme une fonction connue de ces deux quantités; mais la densité de chaque particule est inconnue, parce qu'elle dépend du rapport de la masse dm de la particule à son volume dxdydz; et le calcul différentiel ne peut déterminer ce rapport, qui dépend du nombre de particules élémentaires contenues dans l'élément différentiel dxdydz de la masse fluide.
On ne peut donc connaître la valeur de l'élasticité qu'à posterioii, par le moyen des forces qui tiennent le fluide en équilibre. Ainsi il faudra déterminer la valeur de î comme on a déterminé celle de A dans l'art. 19 de la section précédente.
4. En changeant A en — e, on aura par cet article les équations
-rZ = o,
£-rx
!5-' + rY=o
lesquel!
es donnent
: -hr
(Xdx + Ydy +
Zdz)
et, par
conséquent.
const
— Sr(Xrfa;+'
tdf-
-Zdz).
Ainsi k quantité r {Xdx -+- Ydf -\- 'Ldz) doit être une différentielle complète pour l'équilibre des fluides élastiques, comme pour celui des fluides i ncompressibles .
De là on conclura aussi, comme dans l'art. 20 de la section précédente, que lorsque la quantité Xc£k -+ ^ày -\- "Ldz est elle-même une différentielle complète, la densité Y devra être uniforme dans chaque surface de niveau.
S. En désignant par 9 la chaleur qui a lieu dans chaque endroit de la masse fluide, on suppose ordinairement, pour l'air, s proportionnelle à râ, en faisant abstraction des autres causes, telles que les vapeurs, l'électricité, etc. , qui peuvent influer sur son élasticité.
yGoosle
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Substituons dans l'équation dî -^ V {'Hdx -^^ dj -^T^dz) pour r sa valeur —■, elle deviendra
La chaleur étant produite par des causes locales, la quantité 9 sera une fonction donnée de ,r, /, s; et il faudra, pour que l'équation précédente
puisse subsister, que la quantité
%dx-hY dy-h1ds B -
soit une différentielle exacte.
6. Donc, dans le cas de la nature où X(ix -|- Ydy + %dz = dU (art. 20, section précédente) , il faudra que S soit une fonction de n ; par conséquent, on aura dQ ^^ o lorsque dU ^= o ; d'où il suit que la chaleur doit être constante dans chaque surface de niveau à laquelle la pesanteur est perpendiculaire, autrement il sera Impossible que l'atmosphère puisse être en équilibre. Ainsi il faudrait, pour que l'air pût être en repos, que la température fût égale sur toute la surface de la terre, et qu'elle ne variât, en s'élevant dans l'atmosphère, que d'une couche de niveau à l'autre.
7. A l'égard de l'équation aux. limites pour la surlace du fluide, en employant la réduction de l'art. 52 de la section précédente, elle devient Sst5'/'(^^:= o, et sous cette forme elle est évidente par elle-même, car à la surface il n'y à a considérer que la force d'élasticité s qui agit suivant la ligne p perpendiculaire à la même surface; et si le fluide est contenu dans un vase, les variations Sp sont nulles, et l'équation a lieu d'elle-même; mais si une partie de la surface était libre, il faudrait que l'élasticité e y fût nulle ; autrement le fluide n'étant pas contenu se dissiperait.
8. L'élasticité g, dans l'atmosphère, est proportionnelle à la hauteur du baromètre, que nous désignerons par h. Soit Z la force de la pesanteur; prenons l'ordonnée z perpendiculaire à la surface de la terre et dirigée de bas en haut; l'équation de l'art. 5 deviendra
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laquelle donne par l'intégration, en prenant H pour la hauteur du baromètre lorsque z =; o ,
l'intégrale étant supposée commencer au point où s = o.
On voit par là que le logarithme du rapport des hauteurs du baromètre ne donne rigoureusement qu'une quantité proportionnelle à la valeur de l'intégrale | -^ comprise entre les hauteurs des deux stations ; et que pour
eu déduire la différence de hauteur des stations, il faut supposer connue la loi de la chaleur Q en fonction de z.
9. On sait que la pesanteur décroît en raison inverse du carré de la distance au centre de la terre. Donc, prenant r pour le rayon de la terre, et supposant que s soient les hauteurs verticales au-dessus de la surface de la teiTc, on a
g étant la gravité à la surface de la terre ; et, de là,
Zdz = g ^~^_ = gdœ,
en faisant x = ; de sorte qu'on aura
, H ri!x
et la difficulté se réduit à avoir 9 en fonction de x.
10. En supposant 6 constante, et faisant, pour abréger, trouvera
et l'on aura la valeur de z par la formule z-^:^
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Si i'on néglige le terme '-_■, qui est toujours insensible pour les hauteurs z
qui ne sont pas très-grandes, on a simplement z ^^ x, ce qui donne la règle ordinaire pour la mesure des hauteurs par le baromètre.
Le coefficient K doit être déterminé par l'observation. M. Deluc avait trouvé, pour la température uniforme de iG"! du thermomètre de Réaumur, ce coefficient égal à i o ooo , en prenant les logarithmes des tables et les hauteurs en toises. Pour les autres températures, il l'augmentait ou le diminuait de sa aiS" partie, pour chaque degré au-dessus ou au-dessous de 16"!, et pour les températures variables d'une station à l'autre, il se contentait de prendre la moyenne arithmétique entre les températures des deux stations. Depuis on a perfectionné cette règle par des données plus exactes, et par de nouvelles corrections appliquées au coefficient K .
11. Au reste, en prenant, pour la température uniforme, la moyenne arithmétique entre les températures extrêmes de la colonne d'air, on suppose que la chaleur diminue en progression arithmétique. Pour voir ce que cette hypothèse donne, on fera 9 ^ © (i — nz), ou plutôt 9 = (1 — nx), pour simplifier les calculs, 6 étant la température lorsque x== o. Substituant cette valeur dans la formule -r- ; intégrant, et remettant ensuite pour n sa valeur tirée de l'équation précédente, on aura
rdx L.0_L.S X (
en faisant Q = k -i-T, 9 = /^ -\- t, et prenant i^ pour une température fixe, et T, t pour les degrés du thermomètre au-dessus de cette température.
La formule de l'art. 9 donnera ainsi, en faisant — = K_, et ne poussant
l'approximation que jusqu'aux secondes dimensions de T et t,
Les deux premiers termes répondent à la règle de Deluc, et le troisième sera presque toujours insensible.
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PREMIÈRE SECTION
SUH LES DIFKÉIIEISTS PRINCIPES DE LA DYINAMIQUF;.
La Dynamique est la science des forces accélératrices ou retardatrices, et des mouvements variés qu'elles doivent produire. Cette science est due entièrement aux modernes, et Galilée est celui qui en a jeté les premiers fondements. Avant lui on n'avait considéré les forces qui agissent sur les corps que dans l'état d'équilibre ; et quoiqu'on ne pût attribuer l'accélération des corps pesants et le mouvement curviligne des projectiles qu'à l'action constante de la gravité, personne n'avait encore réussi à déterminer les lois de ces phénomènes journaliers, d'après une cause si simple. Galilée a fait, te premier, ce pas important, et a ouvert par là une carrière nouvelle et immense à l'avancement delà Mécanique. Cette découverte est exposée et développée dans l'ouvrage intiîulé : Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, lequel parut, pour la première fois, à Leyde , en i638. Elle ne procura pas à Galilée, de son vivant, autant de célébrité que celles qu'il avait faites dans le ciel; mais elle fait aujourd'hui la partie la plus solide et la plus réelle de la gloire de ce grand homme.
Les découvertes des satellites de Jupiter, des phases de Vénus, des taches du Soleil, etc. , ne demandaient que des télescopes et de l'assiduité ; mais il lallait un génie extraordinaire pour démêler les lois de la nature dans des phénomènes que l'on avait toujours eus sous les yeux , mais dont l'explication avait néanmoins toujours échappé aux recherches des philosophes .
Huyghens, qui paraît avoir été destiné à perfectionner et compléter la plupart des découvertes de Galilée, ajouta à la théorie de l'accélération des
graves celles du mouvement des pendules et des forces centrifuges ("), et prépara ainsi la route à la grande découverte de la gravitation universelle. La Mécanique devint une science nouvelle entre les mains de Newton, et ses Principes mathématiques qui parurent, pour la première fois, en 1687, furent l'époque de cette révolution.
Enfin l'invention du calcul infinitésimal mit les géomètres en état de réduire à des équations analytiques les lois du mouvement des corps ; el la recherche des forces et des mouvements qui en résultent est devenue, depuis, le principal objet de leurs travaux.
Je me suis proposé ici de leur offrir un nouveau moyen de faciliter cette recherche ; mais auparavant il ne sera pas inutile d'exposer les principes qui servent de fondement à la Dynamique, et de présenter la suite et la gradation des idées qui ont le plus contribué à étendre et à perfectionner cette science.
1. La théorie des mouvements variés et des forces accélératrices qui les produisent est fondée sur ces lois générales : que tout mouvement imprimé à un corps est, par sa nature , uniforme et rectlligne, et que différents mouvements imprimés à la fois ou successivement à un même corps, se composent de manière que le corps se trouve à chaque instant dans le même point de l'espace oii il devrait se trouver en effet par la combinaison de ces mouvements, s'ils existaient chacun réellement et séparément dans le corps. C'est dans ces deux lois que consistent les principes connus de la force d'inertie et du mouvement composé. Gahlée a aperçu, le premier, ces deux principes, et en a déduit les lois du mouvement des projectiles, en composant le mouvement oblique, effet de l'impulsion communiquée au corps, avec sa chute perpendiculaire due à l'action de la gravité.
A l'égard des lois de l'accélération des graves, elles se déduisent naturellement de la considération de l'action constante et uniforme de la gravité, en
(*) Galilée avait ceriaineraent l'idée de la force centrifuge , el, daos un de ses dialogues, iJ explique clairement que la rotation de la terre ferait prendre aux corps une citesse verticale apparente dirigée de bas en haut, s'ils n'étaient retenus par la pesanteur. Mais il se trompe en ajoutant tjue la pesanteur, quelque petite qu'on la supposât, suffirait pour empêcher un pareil mouvement. Malgré cette erreur grave, le passage des Dialogues me paraît renfermer la première idée de la grande découverte d'Huyghens. Voyez Dinlogo sopra le due masshni shiemi del moiich , piigts i85 et suivantes
(édition de Florence , i7'o). (^^^ Bertrand.)
vertu de laquelle les corps recevant dans des instants égaux des degrés égaux de vitesse suivant la même direction, la vitesse totale acquise au bout d'un temps quelconque doit être proportionnelle à ce temps ; et il est clair que ce rapport constant des vitesses au temps doit être lui-même proportionnel à l'intensité de la force que la gravité exerce pour mouvoir le corps ; de sorte que, dans le mouvement sur des plans inclinés, ce rapport ne doit pas être proportionnel à la force absolue de la gravité, comme dans le mouvement vertical, mais à sa force relative, laquelle dépend de l'inclinaison du plan et se détermine par les règles de la Statique ; ce qui fournit un moyen facile de comparer entre eux les mouvements des corps qui descendent sur des plans différemment inclinés.
Cependant il ne paraît pas que Galilée ait découvert de cette manière les lois de la chute des corps pesants. Il a commencé, au contraire, par supposer la notion d'un mouvement uniformément accéléré, dans lequel les vitesses croissent comme les temps ; il en a déduit géométriquement les principales propriétéade celte espèce de mouvement, et surtout la loi de l'accroissement des espaces en raison des carrés des temps; ensuite il s'est assuré, par des expériences, que cette loi a lieu effectivement dans le mouvement des corps qui tombent verticalement ou sur des plans quelconques inclinés. Mais pour pouvoir comparer entre eux les mouvements sur différents plans inclinés, il a été obligé d'abord d'admettre ce principe précaire, que les vitesses acquises en descendant de hauteurs verticales égales, sont aussi toujours égales ; et ce n'est que peu avant sa mort, et après la publication de ses Dialogues, qu'il a trouvé la démonstration de ce principe, par la considération de l'action relative de la gravité sur les plans inclinés, démonstration qui a été ensuite insérée dans les autres éditions de cet ouvrage.
2. Le rapport constant qui, dans les mouvements uniformément accélérés, doit subsister entre les vitesses et les temps, ou entre les espaces et les carrés des temps, peut donc être pris pour la mesure de la force accélératrice qui agit continuellement sur le mobile ; parce qu'en effet cette force ne peut être estimée que par l'effet qu'elle produit dans le corps, et qui consiste dans les vitesses engendrées, ou dans les espaces parcourus dans des temps donnés.
Méc. allai, I. 37
Ainsi il suffit, pour cette estimation des forces, de considérer le mouvement produit dans un temps quelconque, fini ou infiniment petit, pourvu que la force soit regardée comme constante pendant ce temps; par conséquent, quel que soit le mouvement du corps et la loi de son accélération , comme par la nature du calcul différentiel, on peut regarder comme constante, pendant un temps infiniment petit, l'action de toute force accélératrice, on pourra toujours déterminer la valeur de la force qui agit sur le corps à chaque Instant, en comparant la vitesse engendrée dans cet instant avec la durée du même instant, ou l'espace qu'elle fait parcourir pendant le même instant avec le carré de la durée de cet instant ; et il n'est pas même nécessaire que cet espace ait été réellement parcouru par le corps, il suffit qu'il puisse être censé avoir été parcouru par un mouvement composé, puisque l'efFet de la force est le môme dans l'un et dans l'autre cas, par les principes du mouvement exposés plus haut.
C'est ainsi qu'Huyghens a trouvé que les forces centrifuges des corps mus dans des cercles avec des vitesses constantes, sont comme les carrés des vitesses divisés par les rayons des cercles, et qu'il a pu comparer ces forces avec la force de la pesanteur à la surface de la terre, comme on le voit par les démonstrations qu'il a laissées de ses théorèmes sur la force centrifuge, publiés en r6y3 à la fin du Traité intitulé : Horologium oscillatorium.
En combinant cette théorie des forces centrifuges avec celle des développées, dont lïuyghens est aussi fauteur, et qui réduit à des arcs de cercle chaque portion infiniment petite d'une courbe quelconque, il lui était facile de l'étendre à toutes les courbes. Mais il était réservé à Newton de faire ce nouveau pas et de compléter la science des mouvements variés et des forces accélératrices qui peuvent les engendrer. Cette science ne consiste maintenant que dans quelques formules différentielles très-simples; mais Newton a constamment fait usage de la méthode géométrique simplifiée par la considération des premières et dernières raisons, et s'il s'est quelquefois servi du calcul analytique, c'est uniquement la méthode des séries qu'il a employée, laquelle doit être distinguée de la méthode différentielle, quoiqu'il soit facile de les rapprocher et de les rappeler à un même principe.
IjCS géomètres qui ont traité, après Ne\vton, la théorie des forces accélératrices, se sont presque tous contentés de généraliser ses théorèmes, et de
les traduire en expressions différentielles. De là les différentes formnles des forces centrales qu'on trouve dans plusieurs ouvrages de Mécanique, mais dont on ne fait plus guère usage, parce qu'elles ne s'appliquent qu'aux courbes qu'on suppose décrites en vertu d'une force unique tendante vers un centre, et qu'on a maintenant des formules générales pour déterminer les mouvements produits par des forces quelconques.
5. Si l'on conçoit que le mouvement d'un corps et les forces qui le sollicitent soient décomposées suivant trois lignes droites perpendiculaires entre elles, on pourra considérer séparément les mouvements et les forces relatives à chacune de ces trois directions. Car, à cause de la perpendicularité des directions, il est visible que chacun de ces mouvements partiels peut être regardé comme indépendant des deux autres, et qu'il ne peut recevoir d'altération que de la part de la force qui agit dans la direction de ce mouvement; d'où l'on peut conclure que ces trois mouvements doivent suivre, chacun en particulier, les lois des mouvements rectilignes accélérés ou retardés par des forces données. Or, dans le mouvement rectiligne, l'effet de la force accélératrice ne consistant qu'à altérer la vitesse du corps, cette force doit être mesurée par le rapport entre raccroissement ou le décroissement de la vitesse pendant un instant quelconque et la durée de cet instant, c'est-à-dire par la différentielle de la vitesse divisée par celle du temps; et comme la vitesse elle-même est exprimée dans les mouvements variés, par la différentielle de l'espace, divisée par celle du temps, il s'ensuit que la force dont il s'agit sera mesurée par la différentielle seconde de l'espace, divisée par le carré de la différentielle première du temps supposée constante. Donc aussi la différentielle seconde de l'espace que le corps parcourt ou est censé parcourir suivant chacune des trois directions perpendiculaires, divisée par le carré de la difïérentielle constante du temps, exprimera la force accélératrice dont le corps doit être animé suivant cette même direction, et devra, par conséquent, être égalée à la force actuelle qui est supposée agir dans cette direction. C'est ce qui constitue le principe si connu des forces accélératrices.
Il n'est pas nécessaire que les trois directions auxquelles on rapporte le mouvement instantané du corps soient absolument fixes, il suffit qu'elles le
soient pendant la durée d'un instant. Ainsi, dans les mouvements en ligne courbe, on peut prendre à chaque instant ces directions, l'une dans la tangente, et les deux autres dans les perpendiculaires à la courbe. Alors la force accélératrice qui agit suivant la tangente, et qu'on nomme Jbrce tangentielte, sera toute employée à altérer la vitesse absolue du corps, et sera exprimée par l'élément de cette vitesse divisée par l'élément du temps.
Les forces normales, au contraire, ne feront que changer la direction du corps, et dépendront de la courbure de la ligne qu'il décrit. En réduisant les forces normales à une seule, cette force composée doit se trouver dans le plan de la courbure, et être exprimée par le carré de la vitesse divisé par le rayon osculateur, puisqu'à chaque instant le corps peut êti"e regardé comme mû dans le cercle osculateur.
C'est ainsi qu'on a trouvé les formules connues des forces tangentielles et des forces normales, dont on s'est servi longtemps pour résoudre les problèmes sur le mouvement des corps animés par des forces données. La Mécanique d'Euler, qui a paru en 1786, et qu'on doit regarder comme le premier grand ouvrage où l'Analy.se ait été appliquée à la science du mouvement, est encore toute fondée sur ces formules ; mais on les a presque abandonnées depuis, parce qu'on a trouvé une manière plus simple d'exprimer l'effet des forces accélératrices sur le mouvement des corps.
Elle consiste à rapporter le mouvement du corps, et les forces qui le sollicitent, à des directions fixes dans l'espace. Alors, en employant, pour déterminer le lieu du corps dans l'espace, trois coordonnées rectangles qui aient ces mêmes directions, les variations de ces coordonnées représenteront évidemment les espaces parcourus par le corps suivant les directions de ces coordonnées; par conséquent, leurs différentielles secondes, divisées par le carré de la diftérentielle constante du temps, exprimeront les forces accélératrices qui doivent agir suivant ces mêmes coordonnées ; ainsi, en égalant ces expressions à celles des forces données par la nature du problème, on aura trois équations semblables qui serviront à déterminer toutes les circonstances du mouvement. Cette manière d'établir les équations du mouvement d'un corps animé par des forces quelconques, en le réduisant à des mouvements rectilignes, est, par sa simplicité, préférable à toutes les autres; elle aurait dû se présenter d'abord, mais il paraît que Maclaurin est le premier qui l'ait
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employée dans son Traité des Fluxions, qui a paru en anglais en iy^'2; elle est maintenant universellement adoptée.
4. Par les principes qui viennent d'être exposés, on peut donc déterminer les lois du mouvement d'un corps libre, sollicité par des forces quelconques, pourvu que le corps soit regardé comme un point.
On peut aussi appliquer ces principes à la recherche du mouvement de plusieurs corps qui exercent les uns sur les autres une attraction mutuelle, suivant une loi qui soit une fonction connue des distances ; enfin il n'est pas difficile de les étendre aux mouvements dans des milieux résistants, ainsi qu'à ceux qui se font sur des surfaces courbes données, car la résistance du milieu n'est autre chose qu'une force qui agit dans une direction opposée à celle du mobile ; et lorsqu'un corps est forcé de se mouvoir sur une surface donnée, il y a nécessairement uns force perpendiculaire à la surface qui l'v retient, et dont la valeur inconnue peut se déterminer d'après les conditions qui résultent de la nature de la même surface.
Mais si l'on cherche le mouvement de plusieurs corps qui agissent les uns sur les autres par impulsion ou par pression, soit immédiatement comme dans le choc ordinaire, ou par le moyen de fils ou de leviers inflexibles auxquels ils soient attachés, ou en général par quelque autre moyen que ce soit, alors la question est d'un ordre plus élevé, et les principes précédents sont insuffisants pour la résoudre. Car ici les forces qui agissent sur les corps sont inconnues, et il faut déduire ces forces de l'action que les corps doivent exercer entre eux, suivant leur disposition mutuelle. Il est donc nécessaire d'avoir recours à un nouveau principe qui serve à déterminer la force des corps en mouvement, eu égard à leur masse et à leur vitesse.
S- Ce principe consiste en ce que, pour imprimer à une masse donnée une certaine vitesse suivant une direction quelconque, soit que cette masse soit en repos ou en mouvement, il faut une force dont la valeur (*) soit proportionnelle au produit de la masse par la vitesse, et dont la direction soit la même que celle de cette vitesse. Ce produit de la masse d'un corps multipliée par sa vitesse s'appelle communément la quantité de mouvement
(*) Il faut entendre ici par valeur d'une force, le protliiit de cette furce par le temps pendant
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de ce corps, parce qu'en effet c'est la somme des mouvements de toutes les parties matérielles du corps. Ainsi les forces se mesurent par les quantités de mouvement qu'elles sont capables de produire, et réciproquement la quantité de mouvement d'un corps est la mesure de la force que le corps est capable d'exercer contre un obstacle, et qui s'appelle la percussion. D'oîi il s'ensuit que si deux corps non élastiques viennent à se choquer directement en sens contraire avec des quantités de mouvement égales, leurs forces doivent se contre-balancer et se détruire, par conséquent les corps doivent s'arrêter et demeurer en repos. Mais si le choc se faisait par le moyen d'un levier, il faudrait, pour la destruction du mouvement des corps, que leurs forces suivissent la loi connue de l'équilibre du levier.
Il paraît que Descartes a aperçu le premier le principe que nous venons d'exposer ; mais il s'est trompé dans son application au choc des corps, pouravoir cru que la même quantité de mouvement absolu devait toujours se conserver (*).
Wallis est proprement le premier qui ait eu une idée nette de ce principe, et qui s'en soit servi avec succès pour découvrir les lois de la communication du mouvement dans le choc des corps durs ou élastiques, comme on le voit dans les Transactions philosophiques de 16G9, et dans la troisième partie de son Traité de Motu, imprimé en 1 67 1 .
De même que le produit de la masse et de la vitesse exprime la force finie d'un corps en mouvement, ainsi le produit de la masse et de la force accélératrice que nous avons vu être représentée par l'élément de la vitesse divisé
lequel eîle agit, on, plus génévalement, l'intégrale du produit de l'élément du temps par l'intensité de la force. ï.e mol force est pris par Lagrange dans le même sens que Descartes adoptait quand il écrivait à Mersenne : J'ai parle de la force qui sert pour lever un poids, laquelle a deux dimensions, non de celle qui scit en chaque point pour le soutenir, laquelle n'a qu'une dimension, n {Édition de M. Cousin, tome VI, pi^e 829 1 On comprend quelle confusion doit apporter dans les raisonnements celte douidt, signification du mot force. Les géomètres y ont heureusement renoncé, et l'on n'entend plus aujourd hiii pai force qu'un effort exprimable en kilogrammes. (/. Bertrand.)
(') Daos aucun des nombreux écrits de Descartes, on ne trouve un énoncé net et compréhensilile du principe. Quant au\ applications, les erreurs qu'il commet sont bien plus graves que ne semble l'indiquer ici Lagi an^e II afhi me , entre autres propositions erronées , qu'un corps qui en choque un autre ne peut lui imprimer de mouvement que s'il a une masse plus grande que la sienne; dans tout autre cas, le corps choquant sera réfléchi , et [c corps choqué ne bougera pas. (Edition de M. Cousin, tome IX, page igS.) (/. Bertrand.)
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par l'élément du temps, expi'imera la force élémentaire ou naissante ; et cette quantité, si ou la considère comme la mesure de l'effort que le corps peut faire en vertu de la vitesse élémentaire qu'il a prise, ou qu'il tend à prendre, constitue ce qu'on nomme pression; mais si on la regarde comme la mesure de la force ou puissance nécessaire pour imprimer cette même vitesse, elle est alors ce qu'on nomme^rce motrice. Ainsi, des pressions, ou des forces motrices, se détruiront ou se feront équilibre si elles sont égales et directement opposées, ou si, étant appliquées à une machine quelconque, elles suivent les lois de l'équilibre de cette machine.
6. Lorsque des corps sont joints ensemble, de manière qu'ils ne puissent obéir librement aux impulsions reçues, et aux forces accélératrices dont ils sont animés, ces corps exercent nécessairement les uns sur les autres des pressions continuelles qui altèrent leurs mouvements, et en rendent la détermination difficile.
Le premier problème et le plus simple de ce genre dont les géomètres se soient occupés, est celui du centre d'oscillation. Ce problème a été fameux au commencement du siècle dernier et même dès le milieu du précédent, jiar les efforts et les tentatives que les plus grands géomètres ont faits pour en venir à bout; et comme c'est principalement à ces tentatives qu'on doit les progrès immenses que la Dynamique a faits depuis, je crois devoir en donner ici une histoire succincte, pour montrer par quels degrés cette science s'est élevée à la perfection où elle parait être parvenue dans ces derniers temps.
Les Lettres de Descartes offi-ent les premières traces des recherches .sur le centre d'oscillation. On y voit que Mersenne avait proposé aux géomètres de déterminer la grandeur que doit avoir un corps de figure quelconque, pour qu'étant suspendu par un point, il fasse ses oscillations dans le même temps qu'un fil de longueur donnée, et chargé d'un seul poids à son extrémité. Descartes observe que cette question a quelque rapport avec celle du centre de gravité, et que de même que dans un corps pesant qui tombe librement, il y a un centre de gravité autour duquel les efforts de la pesanteur de toutes les parties du corps se font équilibre, en sorte que ce centre descend de la même manière que si le reste du corps était anéanti, ou qu'il
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fût concentré dans le même centre ; ainsi, dans les corps pesants qui tournent autour d'un axe fixe, il doit y avoir un centre, qu'il appelle centre d'agitation, autour duquel les forces d'agitation de toutes les parties du corps se contre-balancent, de manière que ce centre étant libre de l'action de ces forces, puisse être mii comme il le serait si les autres parties du corps étaient anéanties ou concentrées dans ce même centre; que, par conséquent, tous les corps dans lesquels ce centre sera également éloigné de l'axe de rotatio]i feront leur vibration dans le même temps.
D'après cette notion du centre d'agitation, Descartes donne une méthode générale de le déterminer dans les corps de figure quelconque ; cette méthode consiste à chercher le centre de gravité des forces d'agitation de toutes les parties du corps, en estimant ces forces par les produits des masses multipliées par les vitesses qui sont ici proportionnelles aux distances de l'axe de rotation, et en supposant que les parties du corps soient projetées sur le plan qui passe par son centre de gravité et par l'axe de rotation, de manière qu'elles conservent leurs distances à cet axe.
Cette solution de Descartes devint un sujet de contestation entre lui et Roberval. Celui-ci prétendait qu'elle n'était bonne que lorsque toutes les parties du corps sont réellement ou peuvent être censées placées dans un même plan passant par l'axe de rotation, que dans tous les autres cas il ne fallait considérer que les mouvements perpendiculaires au plan passant par l'axe de rotation et par le centre de gravité du corps, et qu'on devait rapporter chaque particule au point où ce plan est rencontré par la direction du mouvement de cette particule, direction qui est toujours perpendiculaire au plan mené par cette particule et par l'axe de rotation. Mais il est facile de prouver que, par rapport à Taxe de rotation, les moments des forces estimées de cette manière sont toujours égaux à ceux des forces estimées suivant la méthode de Descartes (*).
Roberval prétendit, avec plus de fondement, que Descartes n'avait cher-
(*) Cette observation prouve que l'objection de Roberval n'était pas fondée; mais il n'en a pas moins eu raison d'affirmer que la régie de Descartes est fautive quand il ne s'agit pas d'une figure plane tournant autour d'un axe situé dans son plan. On doit même ajouter que Roberval a indiqué sans démonstration la position exacte du centre d'agitation d'un secteur circulaire tournant autour d'une perpendiculaire à son plan menée par le centre du secteur. Voyez les Observations de Roberval
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ché que le centre de percussion, autour duquel les chocs ou les moments de percussion sont égaux, et que pour trouver le vrai centre d'oscillation d'un pendule pesant, il fallait aussi avoir égard à l'action de la gravité, en vertu de laquelle le pendule se meut. Mais cette recherche étant supérieure à la Mécanique de ces temps-là (*), les géomètres continuèrent à supposer tacitement que le centre de percussion était le même que celui d'oscillation, et Huyghens fut le premier qui envisagea ce dernier centre sous son vrai point de vue ; aussi crut-il devoir regarder ce problème comme entièrement neuf (**) , et ne pouvant le résoudre par les lois connues du mouvement, il inventa un principe nouveau, mais indirect, lequel est devenu célèbre depuis, sous le nom de conservation des forces vives.
7. Un iil considéré comme une ligne inflexible, sans pesanteur et sans masse, étant attaché par un bout à un point fixe, et chargé à l'autre bout d'un petit poids qu'on puisse regarder comme réduit à un point, forme ce qu'on appelle un pendule simple; et la loi des vibrations de ce pendule dépend uniquement de sa longueur, c'est-à-dire de sa distance entre le poids et le point de suspension. Mais si à ce fil on attache encore un ou plusieurs poids à dilï'érentes distajjces du point de suspension, on aura alors un pendule composé, dont le mouvement devra tenir une espèce de milieu entre ceux des différents pendules simples que l'on aurait, si chacun de ces poids était suspendu seul an fil. Car la force de la gravité tendant d'nn côté à faire
-s^ir une Lettre de Descartes. ( OEiwie.s de Descaries, tome iX, page Sai; édition de M. Cousin.)
{J. B..'rtrr.mL)
;*) On sait que le centie d'oscillation ne diffère pas du centre de percussion. H semblerait dont iésiiltei- de l'appréciation de Lagranije que k règle de Descartes est exacte , quoique non suffisamment démontrée, I! est cependant facile de s'assurer qu'il n'en est rien , et qu'elle conduit à des résultats fautifs toutes les fois *jiie le pendule ne se réduit pas à une figure plane tournant autour d'un axe situé dans son plan, (/. Bertrand.')
(*') Huyghens rappelle, an contraire, en commençant la quatrième partie de son Traité, que le problème dti centre d'osnillalion lui a été proposé autrefois par Mcrsenne, ainsi qu'à d'autres [léomètres; mais alors il était presque un enfant, et n'a pu (rouver de solution satisfaisante. 11 ajoute, en parlant de Descaries : " Qui vero rem sese confecisse sperabant viri insignes, Cartesius, Honoratns Fabrius, alîîque, neqHaijnam scopuin attigcrunt, nisi in paucis quibusdam facilioribus, sed quorum démon strati on em nullam idoneam , ut mihi videtur, attuleruDt. {OEuvres d'Huyghens, tome I, page ii8; édition de s'Gravesande; Lyon, 1724-) [^- Bertrand.)
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descendre tous les poids également dans le même temps, et de l'aiitie i'hiflexibilité du fil les contraignant à décrire dans ce même temps des arcs inégaux et proportionnels à leur distance du point de suspension, il doit se taire entre ces poids une espèce de compensation et de répartition de leurs mouvements, en sorte que les poids qui sont les plus proches du point dv suspension hâteront les vibrations des plus élo,igncs, et ceux-ci, au contraire, retarderont les vibrations des premiers. Ainsi il y aura dans le fil un point où un corps étant placé, son mouvement ne serait ni accéléré ni retardé par les autres poids, mais serait le même que s'il était seul suspendu au fil. Ce point sera donc le vrai centre d'oscillation du pendule composé, et un tel centre doit se trouver aussi dans tout corps solide de quelque figure que ce soit, qui oscille autour d'un axe borizontaL
Huyghens vit qu'on ne pouvait déterminer ce centre d'une manière rigoureuse, sans connaître la loi suivant laquelle les différents poids du pendule composé altèrent mutuellement les mouvements que la gravité tend à leur imprimer à chaque instant; mais au lieu de chercher à déduire cette loi des principes fondamentaux de la Mécanique, il se contenta d'y suppléer par un principe indirect, lequel consiste à supposer que si plusieurs poids attachés, comme l'on voudra, à nu pendule, descendent par la seule action de la gravité, et que, dans un instant quelconque, ils soient détachés et séparés les uns des autres, chacun d'eux, en vertu de la vitesse acquise pendant sa chute, pourra remonter à une telle hauteur, que le centre commun de gravité se trouvera remonté à la même hauteur d'où il était descendu. A l.i vérité, Huyghens n'établit pas ce principe immédiatement, mais il le déduit de deux hypothèses qu'il croit devoir être admises comme des demandes de Mécanique; l'une, c'est que le centre de gravité d'un système de corps pesants ne peut jamais remonter à une hauteur plus grande que celle d'où il est tombé, quelque changement qu'on fasse à la disposition mutuelle des corps, parce qu'autrement le mouvement perpétuel ne serait plus impossible; l'autre, c'est qu'un pendule composé peut toujours remonter de luimême à la même hauteur d'où il est descendu librement. Au reste, Huyghens remarque que le même principe a lieu dans le mouvement des corps pesants liés ensemble d'une manière quelconque, comme aussi dans le mouvement des fluides.
On !ie saurait deviner ce qui a donné à cet auteur l'idée d'un teJ principe ; mais on peut conjecturer qu'il y a été conduit par le théorème que Galilée avait démontré sur la chute des corps pesants, lesquels, soit qu'ils descendent verticalement ou sur des pians inclinés, acquièrent toujours des vitesses capables de les faire remonter aux mêmes hauteurs d'où ils étaient tombés. Ce théorème, généralisé et appliqué au centre de gravité d'un système de corps pesants, donne le principe d'Huyghens.
Quoi qu'il en soit, ce principe fournit une équation enlic la hauteur verticale, d'où le centre de gravité du système est descendu dans un temps quelconque, et les différentes hauteurs verticales auxquelles les corps qui composent le système pourraient remonter avec leurs vitesses acquises, et qui, par les théorèmes deGaHlée, sont comme les carrés de ces vitesses. Or, dans un pendule qui oscille autour d'un axe horizontal, les vitesses des différents points sont proportionnelles à leurs distances de l'axe ; ainsi on peut réduire l'équation à deux seules inconnues, dont l'une soit la descente du centre de gravité du penduie dans un temps quelconque, et dont l'autre soit la hauteur à laquelle un point donné de ce pendule pourrait remonter par sa vitesse acquise. Mais la descente du centre de gravité détermine celle de tout autre point du pendule; doue, on aura une équation entre la hauteur d'où un point quelconque du pendule est descendu, et celle à laquelle il pourrait remonter par sa vitesse, due à cette chute. Dans le centre d' oscillation, ces deux hauteurs doivent être égales, parce que les corps libres peuvent toujours remonter à la même hauteur d'où ils sont tombés ; et l'équation fait voir que cette égalité ne peut avoir lieu que dans lui point de la ligne perpendiculaire à l'axe de rotation, et passant par le centre de gravité du pendule, lequel soit éloigné de cet axe de la quantité qui provient en multipliant tous les poids qui composent le pendule par les carrés de leurs distances à Taxe, et divisant la somme de ces produits par la masse du pendule multipliée par la distance de son centre de gravité au même axe. Cette quantité exprimera donc la longueur d'un pendule simple, dont le mouvement serait égal à celui du pendule composé.
Cette théorie d'Huyghens est exposée dans V Horologiuni oscillatorium, et elle y est accompagnée d'un grand nombre de savantes applications. Elle n'aurait rien laissé à désirer, si elle n'avait pas été appuyée sur un principe
précaire; et il restait toujours à démontrer ce principe pour la mettre liors de toute atteinte.
En 1 68 1 parurent, dans ie Journal des Savants de Paris, quelques mauvaises objections contre cette théorie, auxquelles Huyghens ne répondit que d'une manière vague et peu satisfaisante. Mais cette contestation ayant excité l'attention de Jacques Bernoulli, lui donna occasion d'examiner à fond la théorie d'Huygbens, et de chercher à la rappeler aux premiers principes de la Dynamique. Il ne considère d'abord que deux poids égaux attachés à une ligne inflexible et droite, et il remarque que la vitesse que le premier poids, celui qui est le plus près du point de suspension, acquiert en décrivant un arc quelconque, doit être mpindre que celle qu'il aurait acquise en décrivant librement le même arc ; et qu'en même temps la vitesse acquise par l'autre poids doit être plus grande que celle qu'il aurait acquise en parcourant le même are librement. La vitesse perdue par le premier poids s'est donc communiquée au second, et comme cette communication se fait par le moyen d'un levier mobile autour d'un point fixe, elle doit suivre la loi de l'équilibre des puissances appliquées à ce levier ; de manière que la perte de vitesse du premier poids soit au gain de vitesse du second, dans la raison réciproque des bras de levier, c'est-à-dire des distances au point de suspension. De là, et de ce que les vitesses réelles des deux poids doivent être elles-mêmes dans la raison directe de ces distances, on détermine facilement ces vitesses, et, par conséquent, le mouvement du pendule.
8. Tel est le premier pas qui ait été fait vers la solution directe de ce fameux problème. L'idée de rapporter au levier les forces résultantes des vitesses gagnées ou perdues par les poids, est très-fine, et donne la clef de la vraie théorie; mais Jacques Bernoulli s'est trompé en considérant les vitesses acquises pendant un temps quelconque fini, au lieu qu'il n'aurait du considérer que les vitesses élémentaires acquises pendant un instant, et les comparer avec celles que la gravité tend à imprimer pendant le même instant. C'est ce que l'Hôpital a fait depuis dans un Ecrit inséré dans le Journal de Rotterdam, de 1690. Il suppose deux poids quelconques attachés au lil inflexible qui fait le pendule composé, et il établit l'équilibre entre les quantités de mouvement perdues et gagnées par ces poids dans un instant quel-
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eonque, c'est-à-dire entre tes différences des quantités de mouvement que les poids acquièrent réellement dans cet instant, et celles que !a gravité tend à leur imprimer. Il détermine, par ce moyen, le rapport de l'accélération instantanée de chaque poids à celle que la gravité seule tend à lui donner, et il trouve le centre d'oscillation en cherchaiit le point du pendule pour lequel ces deux accélérations seraient égales. Il étend ensuite sa théorie à un plus grand nombre de poids ; mais il regarde pour cela les premiers comme réunis successivement dans leur centre d'oscillation, ce qui n'est plus si direct, ni ne peut être admis sans démonstration (*).
Cette analyse fît revenir Jacques Bernoulli sur la sienne, et donna enfin lieu à la première solntion directe et rigoureuse du problème des centres d'oscillation, solution qui mérite d'autant plus l'attention des géomètres, qu'elle contient le germe de ce principe de Dynamique, qui est devenu si fécond entre les mains de d'Alerabert.
L'auteur considère ensemble les mouvements que la gravité imprime à chaque instant aux corps qui composent le pendule, et comme ces corps, à Muse de leur liaison, ne peuvent les suivre, il conçoit les mouvements qu'ils doivent prendre comme composés des mouvements imprimés, et d'autres mouvements ajoutés ou retranchés qui doivent se contre-balancer, et en vertu desquels le pendule doit demeurer en équilibre. Le problème se trouve ainsi ramené aux principes de la Statique, et ne demande plus que le secours de l'analyse. Jacques Bernoulli trouva, par ce moyen, des formules générales pour les centres d'oscillation des corps de figure quelconque, en fit voir l'accord avec le principe d'Huyghens, et démontra l'identité des centres d'oscillation et de percussion. Cette solution avait été ébauchée, dè.s 1691, dans les Actes de Leipsick; mais elle n'a été donnée d'une manière complète qu'en 1708, dans les Mémoires de C Académie des Sciences de Paris.
9. Pour ne rien laisser à désirer sur cette histoire dn problème du centre d'oscillation, je devTais rendre compte de la solution que Jean Bernoulli en a donnée ensuite dans les mêmes Mémoires, et qui, ayant été doimée aussi
(*) On peut mcTTie ajouter (|tie celle méihode rondnîf à lîes rcsiillats inexacts. {/, Bertrand.)
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à peu près en même temps par Taylor, dans rouvrjige intitulé : Methodus mcrementorum , a été l'occasion d'une vive dispute entre ces deux géomètres ; mais quelque ingénieuse que soit l'idée sur laquelle est fondée cette nouvelle solution, et qui consiste à réduire tout d'un coup le pendule composé en pendule simple, en substituant à ses différents poids d'autres poids réunis dans un seul point, avec des masses et des pesanteurs fictives, telles qu'elles produisent les mêmes accélérations angulaires et les mêmes moments, par rapport à l'axe de rotation, et que la pesanteur totale des poids réunis soit égale à leur pesanteur naturelle, on doit néanmoins avouer que cette idée n'est ni si naturelle ni si lumineuse que celle de l'équilibre entre les quantités de mouvement, acquises et perdues.
On trouve encore dans la Phoromonia d'Herman, publiée en 1716, une nouvelle manière de résoudre le même problème, et qui est fondée sur cet autre principe, que les forces motrices, dont les poids qui forment le pendule doivent être animés, pour pouvoir être mus conjointement, sont équivalentes A celles qui proviennent de l'action de la gravité ; en sorte que les premières étant supposées dirigées en sens contraire, doivent faire équilibre à ces dernières .
Ce principe n'est, dans le fond, que celui de Jacques Bernoulli, présenté d'une manière moins simple, et il est facile de les rappeler l'un à l'autre par les principes de la Statique. Euler l'a rendu ensuite plus général, et s'en est servi pour déterminer les oscillations des corps flexibles, dans un Mémoire imprimé en i 7/(0, dans le tome VII des Anciens Commentaires de Pétersbourg.
Il serait trop long de parier des autres problèmes de Dynamique qui ont exercé la sagacité des géomètres, après celui du centre d'oscillation, et avant que l'art de les résoudre fût réduit à des règles fixes. Ces problèmes, que les Bernoulli, Ciairaut, Euler se proposaient entre eux, se trouvent répandus dans les premiers volumes des Mémoires de Pétershourg et de Berlin, dans les Mémoires de Paris (années 17.36 et i-jl^i), dans les OEuvres de .leau Bernoulli et dans les Opuscules d'Euler. Ils consistent à déterminer les mouvements de plusieurs corps, pesants ou non, qui se poussent ou se tirent par des fils ou des leviers inflexibles oii ils sont fixement attachés . ou le long desquels ils peuvent couler librement, et qui, ayant reçu des impulsions quel-
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conques, sont ensuite abandonnés à eLix-ménies, on contraints de se mouvoir sur des courbes on des surfaces données.
Le [principe d'Huyghens était presque toujours employé dans ht solution de, ces problèmes ; mais comme ce principe ne donne qu'une seule éqnation; on cherchait les autres par la considération des forces inconnues avec lesquelles on concevait que les corps devaient se pousser ou se tirer, et qu'on regardait comme des forces élastiques agissant également en sens contraire. L'emploi de ces forces dispensait d'avoir égard à la liaison des corps, et permettait de faire usage des lois du mouvement des corps libres ; ensuite les conditions qui, par la nature du problème, devaient avoir lieu entre les mouvements des différents corps, servaient à déterminer les forces inconnues qu'on avait introduites dans le calcul. Mais il fallait toujours une adresse particulière pour démêler dans chaque problème toutes les forces auxquelles il était nécessaire d'avoir égard, ee qui rendait ces problèmes piquants et propres à eKciter l'émulation.
10. he Traité de Dynamique de d'Alembert, qui parut en i 74^^, mit ha à ces espèces de défis, en offrant une méthode directe et générale pour résoudre, ou du moins pour mettre en équations tous les problèmes de Dynamique que l'on peut imaginer. Cette méthode réduit toutes les lois du mouvement des corps à celles de leur équilibre, et ramène ainsi la Dynamique à la Statique. Nous avons déjà remarqué que le principe employé par ,Tacqut:s Bernoulli dans la recherche du centre d'oscillation avait l'avantage de faire dépendre cette recherche des conditions de l'équilibre du levier ; mais il était réservé à d'Alembert d'envisager ce principe d'une manière générale, et de lui donner toute la simplicité et la fécondité dont il pouvait être susceptible.
Si l'on imprime à plusieurs corps des mouvements qu'ils soient forcés de changer à cause de leur action mutuelle, il est clair qu'on peut regarder ces mouvements comme composés de ceux que les corps prendront réellement, et d'autres mouvements qui sont détruits ; d'où il suit que ces derniers doivent être tels, que les corps animés de ces seuls mouvements se fassent éqijilibre.
Tel est le principe que d'Alembert a donné dans son Traité de Dynamique, et dont il a fait un heureux usage dans plusieurs problèmes, et surtout dans celui de la précession des équinoxes. Ce principe ne fournit pas immé-
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diatemeiit les équations nécessaires pour la solution des problèmes de Dynamique, mais il apprend à les déduire des conditions de l'équilibre. Ainsi, en combinant ce principe avec les principes ordinaires de l'équilibre du levier, ou de la composition des forces, on peut toujours trouver les équations de chaque problème ; mais la difficulté de déterminer les forces qui doivent être détruites, ainsi que les lois de l'équilibre entre ces forces, rend souvent l'application de ce principe embarrassante et pénible ; et les solutions qui en résultent sont presque toujours plus compliquées que si elles étaient déduites de principes moins simples et moins directs, comme on peut s'en convaincre par la seconde partie du même Traité de Dynamique {*).
H . Si l'on voulait éviter les décompositions de mouvements que ce principe exige, il n'y aurait qu'à établir tout de suite l'équilibre entre les forces et les mouvements engendrés, mais pris dans des directions contraires. Car, si l'on imagine qu'on imprime à chaque corps, en sens contraire, le mouvement qu'il doit prendre, il est clair que le système sera réduit au repos; par conséquent, il faudra que ces mouvements détruisent ceux que les corps avaient reçus et qu'ils auraient suivis sans leur action mutuelle; ainsi il doit y avoir équilibre entre tous ces mouvements, ou entre les forces qui peuvent les produire.
Cette manière de rappeler les lois de la Dynamique à celles de la Statique est à la vérité moins directe que celle qui résulte du principe de d'Alembert, mais elle offre plus de simplicité dans les applications; elle revient à celle d'Hermau et d'Euler qui l'a employée dans la solution de beaucoup de problèmes de Mécanique, et on la trouve dans quelques Traités de Mécanique sous le nom de Principe de d' Ahmhert.
12. Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons réduit toute la Statique à une seule formule générale qui donne les lois de l'équilibre d'un système quelconque de corps tiré par tant de forces qu'on voudra. On pourra donc aussi réduire à une formule générale toute la Dynamique; car, pour appliquer au mouvement d'un système de corps la formule de son équilibre, il suffira d'y introduire les forces qui proviennent des variations du mouve-
(') Ce qui contribue encore à compliquer ces solutions, c'est que l'auteur veut éviter de faire les lit, ou éléments du temps, constants, comme il en avertit lui-même (art. 94), [Note de Lagraiigc.)
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ment de chaque corps, et qui doivent être détruites. Le développement de cette formule, en ayant égard aux conditions dépendantes de la nature du système, donnera toutes les équations nécessaires pour la détermination du mouvement de chaque corps; et il n'y aura plus qu'à intégrer ces équations, ce qui est l'affaire de l'analyse.
13, Un des avantages de la formule dont il s'agit, est d'offrir immédiatement les équations générales qui renferment les principes ou théorèmes connus sons les noms de Conservation des forces ■vives, de Conservation du mouvement du centre de gravité, de Conservation des moments de rotation, ou Principe des aires, et de Principe de la moindre quantité d'action. Ces principes doivent être regardés plutôt comme des résultats généraux des lois de la Dynamique, que comme des principes primitifs de cette science; mai.s étant souvent employés comme tels dans la solution des problèmes, nous croyons devoir en parler ici, en indiquant en quoi ils consistent, et à quels auteurs ils sont dus, pour ne rien laisser à désirer dans cette exposition préliminaire des principes de la Dynamique.
i4. Le premier de ces quatre principes, celui de la conservation des forces vives, a été trouvé par Huyghens, mais sous une forme un peu différente de celle qu'on lui donne présentement; et nous en avons déjà lait mention à l'occasion du problème des centres d'oscillation. Le principe, tel qu'il a été employé dans la solution de ce problème, consiste dans l'égalité entre la descente et la montée du centre de gravité de plusieurs corps pesants qui descendent conjointement, et qui remontent ensuite séparément, étant réfléchis en haut chacun avec la vitesse qu'il avait acquise. Or, par les propriétés connues du centre de gravité, le chemin parcouru par ce centre, dans une direction quelconque, est exprimé par la somme des produits de la niasse de chaque corps, par le chemin qu'il a parcouru suivant la même direction, divisée par Ja somme des masses. D'un autre côté, par les théorèmes de Galilée, le chemin vertical parcouru par un corps grave est proportionnel au carré de la vitesse qu'il a acquise en descendant librement, et avec laquelle il pourrait remonter à la même hauteur. Ainsi le principe de Huyghens se réduit à ce que, dans le mouvement des corps pesants, la somme des produits des masses par les carrés des vitesses à chaque instant
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est la même soit que les corps se meuvent conjointement d'une manière quelconque, ou qu'ils parcourent librement les mêmes hauteurs verticales. C'est aussi ce que Huyghens lui-même a remarqué en peu de mots, dans un petit Écrit relatif aux méthodes de Jacques Bernoulli et de l'Hôpital, poui' les centres d'oscillation.
Jusque-là ce principe n'avait été re^^ardé que comme un simple théorème de Mécanique; mais lorsque Jean Bernoulli eut adopté la distinction établie par Leibnitz, entre les forces mortes ou pressions qui agissent sans mouvement actuel, et les forces vives qui accompagnent ce mouvement, ainsi que la mesure de ces dernières par les produits des masses et des carrés des vitesses, il ne vit plus dans le principe en question qu'une conséquence de la théorie des forces vives, et une loi générale de la nature, suivant laquelle la somme des forces vives de plusieurs corps se conserve la même pendant que ces corps agissent les uns sur les autres par de simples pressions, et est constamment égale à la simple force vive qui résulte de l'action des forces actuelles qui meuvent les corps. Il donna ainsi à ce principe le nom de Conservation des forces vives, et il s'en servit avec succès pour résoudre quelques problèmes qui ne l'avaient pas encore été, et dont il paraissait difficile de venir à bout par des méthodes directes.
Daniel Bernoulli a donné ensuite plus d'extension à ce principe, et il en a déduit les lois du mouvement des fluides dans des vases, matière qui n'avait été traitée avant lui que d'une manière vague et arbitraire. Enfin il l'a rendu très-général, dans les Mémoires de Berlin pour l'année i yfyS, en faisant voir comment on peut l'appliquer au mouvement des corps animés par des attractions mutuelles quelconques, ou attirés vers des centres fixes par des forces proportionnelles à quelques fonctions des distances que ce soit.
Le grand avantage de ce principe est de fournir immédiatement une équation finie entre les vitesses des corps et les variables qui déterminent leur' position dans l'espace; de sorte que lorsque par la nature du problème toutes ces variables se réduisent à une seule, cette équation suffit pour le résoudre complètement, et c'est le cas de celui des centres d'oscillation. En général, la conservation des forces vives donne toujours une intégrale première des différentes équations différentielles de chaque problème, ce qui est d'une grande utilité dans plusieurs occasions.
Î5. Le second principe est dû à Newton, qui, au commencement de ses Principes mathématiques, démontre que l'état de repos ou de mouvement du centre de gravité de plusieurs corps n'est point altéré par l'action réciproque de ces corps, quelle qu'elle soit; de sorte que ie centre de gravité des corps qui agissent les uns sur les autres d'une manière quelconque, soit par des fils ou des leviers, ou des lois d'attraction, etc., sans qu'il y ait aucune action ni aucun obstacle extérieur, est toujours en repos, ou se meut uniformément en ligne droite.
D'Alembert a donné depuis, à ce principe, une plus grande étendue, en faisant voir que si chaque corps est sollicité par une force accélératrice constante et qui agisse suivant des lignes parallèles, ou qui soit dirigée vers un point fixe et agisse en raison de la distance, le centre de gravité doit décrire la même courbe que si les corps étaient libres ; à quoi l'on peut ajouter que le mouvement de ce centre est, en général, le même que si toutes les forces des corps, quelles qu'elles soient, y étaient appliquées chacune suivant sa propre direction.
n est visible que ce principe sert à déterminer le mouvement du centre de gravité, indépendamment des mouvements respectifs des corps, et qu'ainsi il peut toujours fournir trois équations finies entre les coordonnées des corps et le temps, lesquelles seront des intégrales des équations différentielles du problème (*).
16. Le troisième principe est beaucoup moins ancien que les deux précédents, et paraît avoir été découvert en même temps par Euler, Daniel Bernoulli et d'Arcy, mais sous des formes différentes.
Selon les deux premiers, ce principe consiste en ce que dans le mouvement de plusieurs corps autour d'un centre fixe, ia somme des produits de la masse de chaque corps par sa vitesse de circulation autour du centre, et par sa distance au même centre, est toujours indépendante de l'action mutuelle que les corps peuvent exercer les uns sur les autres, et se conserve la même tant qu'il n'y a aucune action ni aucun obstacle extérieur. Daniel Bernoulli a donné ce principe dans le premier volume des Mémoires de
{') Il faut cependant mettre celle restrie don , que les forces qui sollicitent ces corps ne dépendent pas de leur position iuconniîe. (/. Bertrand.)
V Académie de Berlin, qui a paru en 1 746, et Euler l'a donné la même année dans le tome V de ses Opuscules; et c'est aussi le même problème qui les y a conduits, savoir, la recherche du mouvement de plusieurs corps mobiles dans un tube de figure donnée, et qui ne peut que tourner autour d'im point ou centre fixe.
Le principe de d'Arcy, te! qu'il l'a donné à l'Académie des Sciences, dans les Mémoires de I747j qui n'ont paru qu'en 1762, est que la somme des produits de la masse de chaque corps par l'aire que son rayon vecteur décrit autour d'un centre fixe, sur un même plan de projection, est toujours proportionnelle au temps. On voit que ce principe est une généralisation du beau théorème de Newton, sur les aires décrites en vertu de forces centripètes quelconques; et pour en apercevoir l'analogie, ou plutôt l'identité avec celui d'Euler et de Daniel Bernoulli, il n'y a qu'à considérer que la vitesse de circulation est exprimée par l'élément de l'arc circulaire divisé par l'élément du temps, et que le premier de ces éléments, multiphé par la distance au centre, donne l'élément de l'aire décrite autour de ce centre; d'où l'on voit que ce dernier principe n'est autre chose que l'expression différentielle de celui de d'Arcy.
Cet auteur a présenté ensuite son principe sous une autre forme qui le rapproche davantage du précédent, et qui consiste en ce que la somme des produits des masses, par les vitesses et par les perpendiculaires tirées du centre sur les directions du corps, est une quantité constante.
Sous ce point de vue, il en a fait même une espèce de principe métaphysique, qu'il appelle la conservation de l'action, pour l'opposer, ou plutôt pour le substituer à celui de la moindre quantité d'action; comme si des dénominatious vagues et arbitraires faisaient l'essence des lois de la nature, et pouvaient, par quelque vertu secrète, ériger en causes finales de simples résultats des lois connues de la Mécanique.
Quoi qu'il en soit, le principe dont il s'agit a lieu généralement pour tous les systèmes de corps qui agissent les uns sur les autres d'une façon quelconque, soit par des fils, des lignes inflexibles, des lois d'attraction, etc., et qui sont de plus sollicités par des forces quelconques dirigées à un centre fixe, soit que le système soit d'ailleurs entièrement libre, ou qu'il soit assujetti à se mouvoir autour de ce même centre. La somme des produits des
masses par les aires décrites autour de ce centre, et projetées sur un plan quelconque, est toujours proportionnelle au temps; de sorte qu'en rapportant ces aires à trois plans perpendiculaires entre eux, on a trois équations différentielles du premier ordre entre le temps et les coordonnées des courbes décrites par les corps; et c'est proprement dans ces équations que consiste la nature du principe dont uous venons de parler.
17. Je viens enfin au quatrième principe, que j'appelle de la moindre action, par analogie avec celui que Maupertuis avait donné sous cette dénomination, et que les écrits de plusieurs auteurs illustres ont rendu ensuite si fameux. Ce principe, envisage analytiquement, consiste en ce que dans le mouvement des corps qui agissent les uns sur les autres, la somme des produits des masses par les vitesses et par les espaces parcourus, est un minimum. L'auteur en a déduit les lois de la réflexion et de la réfraction de la lumière, ainsi que celles du choc des corps, dans deux Mémoires lus, l'un 'n l'Académie des Sciences de Paris, en 1744, et l'autre, deux ans après, à celle de Berlin.
Mais ces applications sont trop particulières pour servir à établir la vérité d'un principe générai ; elles ont d'ailleurs cjuelque chose de vague et d'arbitraire, qui ne peut qne rendre incertaines les conséquences qu'on en pouirait tirer pour l'exactitude môme du principe. Aussi l'on aurait tort, ce me semble, de mettre ce principe présenté ainsi sur la même ligne que ceux que nous venons d'exposer. Mais il y a une autre manière de l'envisager, plus générale et plus rigoureuse, et qui mérite seule l'attention des géomètres. Euler en a donné la première idée à la fm de son Traité des Isopérimètrex, imprimé à Lausanne en iyl\^, en y faisant voir que dans les trajectoires décrites par des forces centrales, l'intégrale de la vitesse multipliée par l'élément de la courbe, fait toujours un maximum ou un minimum.
Cette propriété qu'EuIer avait trouvée dans le mouvement des corps isolés, et qui paraissait bornée à ces corps, je l'ai étendue, par le moyen de la conservation des forces "vives, au mouvement de tout système de corps qui agissent les uns sur les autres d'une manière quelconque; et il en est résulté ce nouveau principe général, que la somme des produits des masses par les intégrales des vitesses multipliées par les éléments des espaces parcourus, est constamment un maximum ou un minimum.
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Tel est le principe auquel je donne ici, quoique improprement, le nom de moindre action, et que je regarde non comme un principe métaphysique, mais comme un résultat simple et général des lois de la Mécanique. On peut voir, dans le tome II des Mémoires de Turin, l'usage que j'en ai fait pour résoudre plusieurs problèmes difficiles de Dynamique. Ce principe, combiné avec celui des forces vives, et développé suivant les règles du calcul des variations, donne directement toutes les équations nécessaires pour la solution de chaque problème ; et de là naît une méthode également simple et générale pour traiter les questions qui concernent le mouvement des corps; mais cette méthode n'est elle-même qu'un corollaire de celle qui fait l'objet de la seconde partie de cet ouvrage, et qui a en môme temps l'avantage d'être tirée des premiers principes de la Mécanique.
DEOXIÈME SECTIOS.
FORMULE 'GliMÉilALE DE LA DYNAMIQUE POUR LE MOUVEMENT o'UN SYSTÈME DE COftrS ANJMÉS PAU DES FORCES QUELCONQUES,
1. Lorsque les forces qui agissent sur un système de corps sont disposées conformément aux lois exposées dans la première partie de ce Traité, ces forces se détruisent mutuellement, et le système demeure en équilibre. Mais quand l'équilibre n'a pas lieu, les corps doivent nécessairement se mouvoir, en obéissant en tout ou en partie à l'action des forces qui les sollicitent. T-a détermination des mouvements produits par des forces données, est l'objet de cette seconde partie.
Nous y considérerons principalement les forces accélératrices et retardatrices, dont l'action est continue, comme celle de la gravité, et qui tendent à imprimer à chaque instant une vitesse infiiiimçnt petite et égale à toutes les particules de matière.
Quand ces forces agissent librement et uniformément, elles produisent nécessairement des vitesses qui augmentent comme les temps; et l'on peut regarder les vitesses ainsi engendrées dans un temps donné comme les effets
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les plus simples de ces sortes de forces, et, par conséquent, comme les plus propres à leur servir de mesure. Il faut, dans la Mécanique, prendre les effets simples des forces pour connus; et l'ait de cette science consiste uniquement à en déduire les effets composés qui doivent résulter de l'action combinée et modifiée des mêmes forces.
2. Nous supposerons donc que l'on connaisse pour chaque force accélératrice la vitesse qu'elle est capable d'imprimer à un mobile en agissant toujours de la même manière, pendant un certain temps que nous prendrons pour l'unité des temps, et nous mesurerons ]a force accélératrice par cette même vitesse qui doit s'estimer par l'espace que le mobile parcouiTait dans le même temps, si elle était continuée uniformément; or on sait, par jes théorèmes de Galilée, que cet espace est toujours double de celui que le corps a parcouru réellement par l'action constante de la force accélératrice.
On peut d'ailleurs prendre une force accélératrice connue pour l'unité, et y rapporter toutes les autres. Alors il faudra prendre pour l'unité des espaces le double de l'espace que la même force continuée également ferait parcourir dans le temps qu'on veut prendre pour l'unité des temps, et la vitesse acquise dans ce temps par l'action continue de la même force sera l'unité des vitesses. De cette manière, les forces, les espaces, les temps et les vitesses ne seront que des simples rapports, des quantités mathématiques ordinaires.
Par exemple, si l'on prend la gravité sous la latitude de Paris pour l'unité des forces accélératrices, et qu'on compte le temps par secondes, on devra prendre alors 30,196 pieds de Paris pour l'unité des espaces parcouius. parce que 1 5,og8 pieds est la hauteur d'où un corps abandonné à lui-même tombe, dans une seconde, sous cette latitude ; et l'unité des vitesses sera celle qu'un corps pesant acquiert en tombant de cette hauteur.
5. Ces notions préliminaires supposées, considérons un système de corpi> disposés les uns par rapport aux autres, comme on voudra, et animés par des forces accélératrices quelconques.
Soit m la masse de l'un quelconque de ces corps, regardé comme un point: rapportons, pour la plus grande simplicité, à trois coordonnées rectangles x, j, z la position absolue du même corps au bout d'un temps quelconque t.
Ces coordonnées sont supposées toujours parallèles à trois axes fixes dans l'espace, et qui se coupent perpendiculairement dans un point nommé l'origine des coordonnées; elles expriment, par conséquent, les distances rectilignes du corps à trois plans passant par les mêmes axes.
Ainsi, à cause de la perpendicularité de ces plans, les coordonnées x, y, z représentent les espaces par lesquels le corps en mouvement s'éloigne des
mêmes plans ; par conséquent, j- ' ^7- ' x représenteront les vitesses que ce «■orps a dans un instant quelconque pour s'éloigner de chacun de ces plans-là, et se mouvoir suivant le prolongement des coordonnées x, y, z; et ces vitesses, si le corps était ensuite abandonné à lui-même, demeureraient constantes dans les instants S(ii vants, par les principes fondamentaux de la théorie du mouvement.
Mais, par la liaison des corps et par l'action des forces accélératrices qui les sollicitent, ces vitesses prennent, pendant l'instant dt, les accroissements ^ - If d.-^i d.-T-'> qu'il s'agit de déterminer. On peut regarder ces accroissements comme de nouvelles vitesses imprimées à chaque corps, et, en les divisant par dt, on aura la mesure des forces accélératrices employées immédiatement à les produire ; car, quelque variable que puisse être l'action d'une force, on peut toujours, par la nature du calcul différentiel, la regarder comme constante pendant un temps infiniment petit, et la vitesse engendrée par cette force est alors proportionnelle à la force multipliée par le temps ; par conséquent, la force elle-même sera exprimée par la vitesse divisée par le temps.
En prenant l'élément dt du temps pour constant, les forces accélératrices dont il s'agit seront exprimées par -tt- > "7^' ^r^' ^*' ^" multipliant ces forces par la masse m du corps sur lequel elles agissent, on aura m -y.-' m -TT^ , m — TT pour les forces employées immédiatement à mouvoir le corps m pendant le temps dt, parallèlement aux axes des coordonnées x, y, z. Ou regardera donc chaque corps m du système comme poussé par de pareilles forces; par conséquent, toutes ces forces devront être équivalentes à celles dont on suppose que le système est sollicité, et dont l'action est modifiée par la nature même du système ; et il faudra que la somme de leurs moments soit
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toujours égale à la somme des moments de celle-ci, par le théorème donné dans l'art. IS de la sect. Il de la I" partie.
4. Nous emploierons dans la suite la caractéristique ordinaire d poui' représenter les différentielles relatives au temps, et nous dénoterons les variations qui expriment les vitesses virtuelles par la caractéristique S, comme nous l'avons déjà fait dans quelques problèmes de la F^ partie.
Ainsi on aura m —t-t- S^î m -^ Sr, m —rr Ss pour les moments des forces m -y-,- 5 m -7^, m ..-^^ qui agissent suivant les coordonnées ,r, r, s, et tendent
de dt^ dt^ ^ ^ ■>.!■>■•
à les augmenter; la somme de leurs moments pourra donc être représentée par la formule
en supposant que !e signe d'intégration S s'étende à tous tes corps du système.
5. Soient maintenant P, Q, R, etc., les forces accélératrices données, qui sollicitent chaque corps m du système, vers les centres auxquels ces forces sont supposées tendre; et soient p, q, r, etc., les distances rectilignes de chacun de ces corps aux mêmes centres. Les différentielles Zp, ^q, Sr, etc., représenteront les variations des lignes^, q, r, etc., provenantes des variations 8œ, Sj, Sz des coordonnées ^, y, z du corps m ; mais comme les forces P, Q, R, etc., sont censées tendre à diminuer ces lignes, leurs vitesses virtuelles doivent être représentées par — S^, — Zq, — Sr, etc. (art. 3, sect. Il, part. I) ; donc les moments des forces mP, mQ, mR, etc. , seront exprimés par — mPâ/7, —mQSç, — mRSr, etc., et la somme des moments de toutes ces forces sera représentée par
— S(Po> + Qâ9^Râ/--f- . . .)m.
iigalant donc cette somme à celle de l'article précédent, on aura
= — S(PS/n- Q8? -(- RSr + . . .) m,
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et, transposant le second membre,
-\- s [V^p -h QS? + RSr + . . .) m -^ o-
(j'est la formule générale de la Dynamique pour le mouvement d'un système quelconque de corps.
6. Il est visible que cette formule ne diifère de la formule générale de la Statique, donnée dans la sect. Il de la 1*^ partie, que par les termes dus aux forces , g 5 ~~Ti ' "• j i - ' qui produisent l'accélération du corps m suivant les prolongements des trois coordonnées x, y, z. En effet, nous avons vu dans la section précédente (art. 11), que ces forces étant prises en sens contraire, c'est-à-dire étant regardées comme tendantes à diminuer les lignes œ, y, 3, doivent faire équilibre aux forces actuelles P, Q, R, etc. , qui sont supposées agir pour diminuer les lignes p, q, r, etc. ; de sorte qu'il n'y a
qu'à ajouter aux moments de ces dernières forces, ceux des forces m -pr ■< m-^, m^ pour chacun des corps m, pour passer tout d'un coup des conditions de l'équilibre aux propriétés du mouvement (art. 4, sect. II, part. 1).
7 . Les mêmes règles que nous avons données dans la sect. II de la I^ partie , pour le développement de la formule générale de la Statique, s'appliqueront donc aussi à la formule générale de la Dynamique.
Il faudra seulement observer,
1°. Que les différences que nous avions marquées par la caractéristique ordinaire d, pour représenter les variations, seront toujours marquées dorénavant par la caractéristique S;
i". Que la caractéristique d sera toujours relative au temps t, ainsi que la caractéristique correspondante / pour les intégrations, excepté dans les différences partielles, où il est indifférent quelle caractéristique on y emploie ;
3". Que, pour représenter les éléments d'une courbe ou d'une surface, ou, en général, d'un système composé d'une infinité de particules, on emploiera la caractéristique D, qui répond à la caractéristique intégrale S. Ainsi, lorsqu'on voudra étendre au mouvement les formules que nous avons données
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pour réquillbre, dans les chap. III et IV de la sect. V de la 1™ partie, il fav;dra changer partout la caractéristique (/en D, pour avoir l'expression de la somme des moments de toutes les forces.
8. Lorsque le mouvement se fait dans un milieu résistant, on peut regarder la résistance du milieu comme une force qui agit en sens contraire de la direction du corps, et qui peut, par conséquent, être supposée tendante à un point de la tangente.
Supposons que la résistance soit R ; pour avoir son moment — Rôr, il n'y a qu'à considérer qu'on a, en général,
r = ^{x—iy^{j~my^ (s — ny,
/, m, n étant les coordonnées du centre de la force R; donc
Prenons le centre de Ja force R dans la tangente de la courbe décrite par le corps et très-près de lui , on fera , pour cela,
X — l^= dx, y — m = dy, z — « ^= dz,
ce qui donnera, en prenant ds pour l'élément de la courbe,
X — / dx y — m dj z — n dz
et, par conséquent,
^H-ÎS/+Ï«-
Si le milieu résistant était en mouvement, il faudrait composer ce mouvement avec celui du corps pour avoir la direction de la force de résistance. Nommons da, dp, dy les petits espaces que le milieu parcourt parallèlement aux axes des coordonnées x, y, z, pendant que le corps décrit l'espace ds:, il n'y aura qu'à retrancher ces quantités de dx, dy, dz pour avoir les mouvements relatifs; et, comme ds ==. \/{dx^ H- dy^ -+- dz^), si l'on fait
dcr =■ \l[dx — day-^ [dy — dpy^ {dz — dyy , on aura, dans ce cas.
-da ^ dy ■ — d& t, dz — dy ^
Méc. iintil. I.
A l'égard de !a résistance R, elle est ordinairement une fonction de la
De cette manière, on pourra appliquer nos formules générales aux mouvements qui se font dans des milieux résistants, sans avoir besoin d'aucune considération particulière à ces sortes de mouvements.
9. [j est important de remarquer que l'expression d^xSx-\~d^ySj-\-d'''zùz, par laquelle la formule générale de la Dynamique diffère de celle de la Statique (art. 5), est indépendante de la position des axes des coordonnées X, y, z.
Car, supposons qu'à la place de ces coordonnées on substitue d'autres coordonnées rectangles x', j', z' qui aient la même origine, mais qui se rapportent à d'autres axes. Par les formules de la transformation des coordonnées, données dans l'art. 10 de la sect. III de la I™ partie, on a
X = ax' H- fjj' -h y^' 1 y = a' x' -(- ^'y' H- y' z' ^ z := ot" x' -\- fJ' y' -\- y" z' .
Différentions ces expressions de x, /, z, en y regardant tous les coefficients «, (3, y, a', etc., comme constants, et les nouvelles coordonnées x' , y' , z' comme seules variables, on aura
- ^d'-y' -\- yd^z ,
On 3
- p'^y' -^ y'^z', '^"Sy''+-y"Sz'.
Substituant ces valeurs, et ayant égard aux équations de condition données dans l'article cité, entre les coefficients oc, ^, y, a', etc., on aura
d\vBx H- dyèy -+- d'^z'èz = d^x'^x' -^ '^^j'Sj'h- d^z'^z .
d.'^x ^ xd'^x' ■
d'^y = ct'd^x' ■
aura de même,
Ix^alx' -
ly=a'lx'-
Iz ^ a"lx'-
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Si l'on fait les mêmes substitutions dans l'expression des distances rectilignes entre les différents eorps du système, représentées par p, q, etc. , il est facile de voir que les quantités a, [3, y, «', etc. , disparaîtront également, et que les transformées conserveront la même forme. En effet, on a
X, j, z étant les coordonnées d'un corps m, et x, y, z celles d'un autre corps m 1-apportées aux mêmes axes. Par le changement des axes, les premières deviennent x' , j' , z' , et si l'on désigne par x', y', z' ce que les dernières deviennent, on aura aussi
X ^ srx' + (3y' -V-yz' , y =^ a'x'-h- ^'y' + y'z', z = «'''x'h- p"y'-\- ^''z'.
Substituant, et ayant égard aux mêmes équations de condition, on aura
et ainsi des quantités analogues q, r, etc.
10. Il s'ensuit de là que, si le système n'est animé que par des forces intérieures P, Q, etc., proportionnelles à des fonctions quelconques des distances p, q, etc., entre les corps, et que les conditions du système ne dépendent que de la disposition mutuelle des corps, de manière que les équations de condition ne soient qu'entre les différentes lignes p, q, etc. , la formule générale de la Dynamique (art. 5) sera la même pour les coordonnées transformées x' , j' , s', que pour les coordonnées primitives x,y, z. Donc, après avoir trouvé, par l'intégration des différentes équations, déduites de cette formule, les valeurs des coordonnées x, y, z de chaque corps m, exprimées en temps, si l'on prend ces valeurs pour x , j', 2', on aura, pour les coordonnées X, y, z, ces valeurs plus générales.
,97' + yz',
li'x' + y'z'
dans lesquelles les neuf coefficients a, |3, 7, etc., renferment trois quantités indéterminées, puisqu'il n'y a entre elles que six équations de condition.
Si les valeurs de x' , j', z renferment toutes les constantes arbitraires nécessaires pour compléter les différentes intégrales, les trois indéterminées dont il s'agit se fondront dans ces mêmes constantes arbitraires; mais elles pourront suppléer celles qui manqueraient, et dont le défaut rendrait la solution incomplète. Ainsi, au moyen de ces trois nouvelles arbitraires qu'on peut introduire à la fin du calcul, on sera libre de supposer nulles ou égales à des quantités déterminées, autant d'antres constantes arbitraires, ce qui servira souvent à faciliter et simplifier le calcul.
il. Quoiqu'on puisse toujours calculer les effets de l'impulsion et de la percussion comme ceux des forces accélératrices, cependant, lorsqu'on ne demande que la vitesse totale imprimée, on peut se dispenser de considérer SCS accroissements successifs; et l'on peut, tout de suite, regarder les forces d'impulsion comme équivalentes aux mouvements imprimés.
Soient donc P, Q, R, etc., les forces d'impulsion appliquées à un corps quelconque m du système, suivant les lignes p, q, r, etc.; supposons que la vitesse imprimée à ce corps soit décomposée en trois vitesses représentées par X, j, z, suivant les directions des axes des coordonnées x^ j, s, on aura, comme dans l'art. 5, en changeant les forces accélératrices -TYt -Jç ■> -Adans les vitesses x,y, s, l'équation générale
%{x^x -\- yîy 4- zZz)m ^S(Pâ/?H-QSy + RSr+ . . .) = o.
Cette équation donnera autant d'équations particulières qu'il y restera de variations indépendantes après avoir réduit toutes les variations marquées par au plus petit nombre possible, d'après les conditions du système.
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PROPRIÉTÉS GÉNÉRALKS DU MOUVEMENT, DÉDUITES DE LA FORMULE PRÉCÉDENTK
1. Considérons un système de corps disposés les uns par rapport aux autres et liés ensemble, comme l'on -voudra, mais sans qu'il y ait aucun point ou obstacle fixe qui gêne leur mouvement; il est évident que, dans ce cas, les condititions du système ne peuvent dépendre que de la position respective des corps entre eux ; par conséquent, les équations de condition ne pourront contenir d'autres fonctions des coordonnées que les expressions des distances mutuelles des corps. Cette considération fournit, pour le mouvement d'un système, des équations générales indépendantes de la nature du système, et analogues à celles que nous avons trouvées pour l'équilibre dans le § I de la sect. III de la T^ partie.
^ I. — Propriétés relatwes au centre de gravité.
2. Soient x' , y' , z' les coordonnées d'un corps quelconque déterminé du système, tandis que x, j, s représentent, en général, les coordonnées d'un autre corps quelconque. Faisons, ce qiii est toujours permis,
il est visible que les quantités x' ,r', 2' n'entreront point dans les expressions des distances mutuelles des corps, mais que ces distances ne dépendront que des différentes quantités g, n, Ç, qui expriment proprement les coordonnées des différents corps, rapportés à celui qui répond à ce' ,y' , z'; par conséquent, les équations de condition du système seront entre les seules variables ^, n, 'C,, et ne renfermeront point x\y' , z' .
Donc, si dans la formule générale de la Dynamique {art. S , section précédente), on réduit toutes les variations à Sa;, Sj)-', Ss, et qu'on substitue pour âx, ^y, Sz, leurs valeurs âas'-H 0^, Sj'+ Su, âs'-h S^, les variations Sx', %y' , Sz' seront indépendantes de toutes les autres, et arbitraires en ellesmêmes ; ainsi , il faudra égaler séparément à zéro la totalité des termes affectés de chacune de ces variations, ce qui donnera trois équations générales et indépendantes de la constitution particulière du système.
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Les forces intérieures par lesquelles les corps pourraient agir les uns sur les autres, et que nous dénotons par P, Q, etc., comme dans l'art. 2 de h sect. III de la I"* partie, n'entreront point dans ces équations, parce que les distances mutuelles/?, q, etc. , étant indépendantes de x', y' , s', les variations^ S/7, S^, etc., relatives à ces variables, seront nulles.
A l'égard des forces extérieures P, Q, R, etc., si on les réduit aux trois forces X, Y, Z, dirigées suivant les coordonnées x, j, s, et tendantes à les diminuer, d'après les formules données dans le chap. I de la sect. V de la î"' partie, on a
PS;?-l-Qâ9 4-Rgr+ . . . = XS,T-h YS/ + ZSz,
et la formule générale devient
s [^ + x) mSx + s ($. + Y) ^Sy + S ( J? + z) mS. = o,
laquelle, en n'ayant égard qu'aux variations 8,x*', Sj', Ss', qui sont indépendantes de toutes les autres, donnera
gy S i~ + x") m + â/ S (" ^ + Y ) m -h âs'S ( '^~ + z) m ^ o,
d'oii l'on tire sur-le-champ ces trois équations :
lesquelles auront toujours lieu dans le mouvement d'un système quelconque de corps, lorsque le système est entièrement libre.
3. Supposons maintenant que le corps auquel répondent les coordonnées x , y\ z' soit placé dans le centre de gravité de tout le système. On aura, par les propriétés connues de ce centre (part. I, sect. III, g IV), les équations
S§m = o, Snm = o, S^m = o,
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lesquelles, en différentiant par rapport à t, donneront eelles-ci :
S-j;i-m — o, Sj-^m = o, S-yfm::^0.
dr dt' ' dr
Donc on aura
Sd^x f, d'^x' d^x' c<
de dr dv '
parce que x' ayant la même valeur pour tous les corps, est indépendante du signe S; on aura pareillement
» -A- "i = j s- J^, et S -^-^ m = —r^ Sm.
dv dr ' dt^ di-
Ainsi les trois équations de l'article précédent prendront cette forme plus simple :
-^ Sm -h SXm ^:::^ O,
-^Sm H- SYm r^ o,
~j-,-Sm -+- SZm :::= O.
Ces équations serviront à déterminer le mouvement du centre de gravité de tous les corps, indépendamment du mouvement particulier de chacun d'eux; et, comme les valeurs de SXm, SYm, SZm ne renferment point les forces intérieures du système, le mouvement de ce centre ne dépendra point de l'action mutuelle que les corps peuvent exercer les uns sur les autres, mais seulement des forces accélératrices qui sollicitent chaque corps. C'est en quoi consiste le principe général de la Conservation du mouvement ducentre de gravité.
Ce principe subsiste aussi dans le cas ou les corps, dans leurs mouvements, viendraient à se choquer; car, de quelque nature que soient les corps, on peut toujours imaginer que leur action dans le choc se fasse par le moyen d'un ressort interposé entre les corps, et qui, après la compression, tende à se rétablir ou non, suivant que les corps seront élastiques ou non. De cette manière, l'effet du choc sera le produit de forces de la nature de celles que nous avons désignées par P, Q, etc., et qui disparaissent dans la formule générale (art. 2).
4. On voit, au reste, que les équations du mouvement du centre de gra-
Méc. anal. I. 3i
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vite sont les mêmes que celles du moiivement d'un seul corps qui serait animé à la fois par toutes les forces accélératrices qui agissent sur les différents corps du système. Kn effet, si l'on conçoit que tous ces corps soient réunis en un point qui réponde aux coordonnées x', y' , z' , on a alors, dans la formule générale, x =^ x' , y =^ y' , z^=- z' \ et, égalant à zéro la totalité des termes affectés de chacune des trois variations Sa;', Sf', as', on aurales mêmes équations que ci-dessus.
De là résulte ce théorème général, que le mouvement du centre de gravité d'un système libre de corps, disposés, les uns par rapport aux autres , comme l'on voudra, est toujours le même que si les corps étaient tous réunis dans un seul point, et qu'en même temps chacun d'eux fut animé des mêmes forces accélératrices que dans leur état naturel.
S. Ce théorème a encore lieu lorsque les corps qui composent un système libre ne reçoivent que des impulsions quelconques; car, en substituant dans l'équation de l'art, li de la section précédente, Sx'-h S^, ^y' -+- Bu, Sz'-h S^ à la place de Sx, Sj, Sz, et réduisant les forces P, Q, R, etc., aux forces X, Y, Z, on prouvera, comme dans l'art. 2, que les variations Sx', Sy', Sz' doivent demeurer arbitraires, ce qui donnera les trois équations
S(m.r -h X) = o, S(my-|- Y) =^ o, S (mz -(- Z) = o.
Or, si l'on rapporte les coordonnées x', y' , z au centre de gravité du système, on a, par les propriétés de ce centre,
x'Sm ^= Sarm, /'Sm = Sjm, s'Sm = Szm.
Donc aussi, en différentiant relativement à t, et faisant dx = xdt, dy = ydt, dz^zdt, dr' ^ x' dt, dy'^y'dt, dz' -^z'dt,
x'Sm ^= Sxm, r'Sm ^^ Sym, s'Sm == Szm, et, par conséquent,
.x'SniH- SX :^ o, j'Sm -h SY = o, z'Sm + SZ ^^ o,
ce qui fait voir que les vitesses x' , /', z' , imprimées au centre de gravité, sont les mêmes que si tous les corps, étant réunis dans ce centre, recevaient à la fois les impulsions X, Y, Z.
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6. La formule générale (art. 2), après k substitution de 8a:' -\- 8^, 5j'^_ Sh^ Sz' -+- B^h la place de 8x , Sj, oz, et l'évanouissement des termes affectés de Sx', 5/', Ss', se réduira à
g ^ d-xH + ' !l l)r^ + 'l'.ù( _,_ xS? + YS, + ZSÇ) ,n = o.
Substituant a;' -h ^, y' -h «, s'+ ^pour x, j, s dans les différentielles d'x, d'y, d^ z, et faisant sortir hors du signe S les différentielles d^x', d^j', d^z', les termes affectés de ces différentielles seront
'^-'^-SSÇm ^ :i!^ssnm + ^ssrm.
dt^ ^ di.^ dv ^
Mais en rapportant au centre de gravité les coordonnées œ' , j', z' , on a (art. 3)
SÇm ^^ o, S«m;:=o, S^m^o;
donc aussi, en différentiant par S, on aura
SS^m ::= G, SâMm = o, SÔ^m = o,
ce qui fait évanouir les termes dont il s'agit. Ainsi la formule générale se réduira à
s (^■llMl±^pL±im _^ XS5 + Y S« H- ZSC) m = o.
qui est tout à fait semblable à la première formule, les coordonnées x,j, z, dont l'origine est fixe dans l'espace, étant changées en Ç, h, ^, dont l'origine est au centre de gravité.
On peut conclure de là (*), en général, que, dans un système libre, on aura, par rapport au centre de gravité, les mêmes équations et les mêmes propriétés que par rapport à un point fixe hors du système.
(*) Cette conclusion est Irop absolue. L'équation différentielle qui lie ï, r,, 't, est, en tffet, de même forme que celle qui lie j;,_j-, a; mais, d'une pari, les équations de liaison entre ?, », ï ne seront pas ies mêmes qu'entre x , y, e, et, en outre, les forces X, Y, Z n'auront pas des expressions tle même forme par rapport aux deux systèmes de variables. Ainsi , par exemple , si l'on considère deux points qui s'attirent mutuellement avec une force réciproquement proportionnelle au carré de la distance, ils décriront des ellipses par rapport aux axes mobiles passant par le centre lîe gravité. Piir rapport à des axes fixes, les trajectoires seraienl beaucoup plus compliquées. (/. Bertrand.)
,^ II. — Propriétés relatives aux aires.
7. Considérons maintenant le mouvement du système autour d'un point fixe, et supposons qu'il soit entièrement libre de tourner en tout sens autour de ce point. En faisant abstraction des mouvements respectifs des corps du système les uns à l'égard des autres, la rotation autour de chacun des trois axes des x, j, z fournira, comme on l'a vu dans l'art. 8 de la sect. 311 de Ut repartie, les expressions suivantes des variations ê'x, Sy, S'z,
dans lesquelles J'ip, So), S'-^ sont les rotations élémentaires par rapport aux trois axes des z, y, x, et qui doivent demeurer arbitraires.
Ces expressions sont générales pour les variations des coordonnées de tous les corps du système, et il ne s'agira que de les substituer dans la formule de l'art. 5 de la section précédente, après avoir réduit toutes les variations à S'x, Sf, S'z, et d'égaler ensuite à zéro séparément les quantités aïïéctées des trois indéterminées <i'(p, S'a), ^4-
On trouvera d'abord, comme dans l'article cité de la première partie, que la variation Sp devient nulle, et qu'ainsi les termes dus aux forces intérieures P du système ne renfermant point les variations âtp, Sca, S-xf., ne donneront rien dans les équations dont il s'agit. On trouve aussi, comme on l'a vu dans le même article, que la variation S/» est nulle lorsque la force P tend vers l'origine des coordonnées, et qu'ainsi cette force n'entrera point dans les mêmes équations.
En faisant donc simplement pour ix, 5j, oz les substitutions indiquées, après avoir changé les forces P, Q, R, etc., en X, Y, Z, comme ci-dessus (art. 2), on aura, relativement aux variations Ô(p, ^ik>, §4' l'équation
i^/ h Yx - Xj j 6(p
- Xz — Zx\ Sa,
dt'
xd'
zd'
de
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système, elles n'entreront pas sous le signe d'intégration S; de sorte qu'on anra les trois équations relatives à chacune de ces variations,
S r ^ - 2 ^ + rZ - zY
Ces équations auront lieu à la fois lorsque le système aura la liberté de tourner autour de chacun des trois axes, c'est-à-dire toutes les fois que le système sera disposé de manière à pouvoir pirouetter librement en tout sens autour du point fixe qui est l'origine des coordonnées.
Et il est bon de remarquer que ces équations ont toujours lieu indépendamment de l'action mutuelle des corps, de quelque manière que cette action puisse s'exercer, même par le choc mutuel des corps du système, comme dans l'art. 5, et par la mcnie raison ; elles sont, de plus, indépendantes des forces qui tendraient vers le point fixe où est l' origine des coordonnées.
8. Pour se former une idée plus nette de ces équations, on remarquera: i". Que les quantités œd^j — y<P x^ zd^x — xd^ z, y d"^ z — zd'^ y sont. les différentielles de celles-ci, xdy — ydx, zdx — xdz,ydz — zdj, lesquelles représentent le double des secteurs élémentaires décrits par le corps m sur ie plan des x, f, des x, z et des j-, z, c'est-à-dire sur les plans perpendiculaires aux axes des z, des y et des x. En effet, si dans xdy — yd-x on substitue pour :t; et j les valeurs p cos (p, p sin ip, on a p^ dip double de l'aire comprise entre le rayon vecteur p et le rayon consécutif qui fait avec lui l'angle d^ ;
•2". Que les quantités X, Y, Z représentent les forces qui sollicitent chaque corps m, suivant les coordonnées x, j, s, et vers leur origine, et qui résultent de toutes les forces P, Q, R, etc., agissantes sur ce corps, suivant des directions quelconques (art. 3, sect. Il), et qu'ainsi les quantitésjX — xY , xZ — zX, sY — jZ expriment les moments des forces qui tendent à faire tourner les corps autour de chacun des trois axes des coordonnées z,y, x, en prenant le mot moment dans le sens ordinaire, pour le produit de la force et de la perpendiculaire menée sur sa direction.
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9. Si le système n'était animé par aucune force extérieure, ou s'il l'étail seulement par des forces tendantes au point que nous avons pris pour l'origine des coordonnées, les trois équations précédentes se réduiraient k celies-ci :
tj fzd^x — xd^z\
■Pz — zd'y\
dt'
lesquelles, étant intégrées par rapport à la variable t, donneront, en prenant trois constantes arbitraires A, B, G,
( xdj — y-dx\
s(ï21=i^lm=G,
, ( zclx — xdz\
Ces dernières équations renferment évidemment \e principe des aires, dont nous avons parlé dans la première section.
iO. Il est à propos de remarquer que ces équations sont dans le cas de l'art. 10 de la section précédente; de sorte qu'on y peut introduire trois nouvelles constantes arbitraires , par le changement des axes des coordonnées.
Soient .ï',/', z' les nouvelles coordonnées; on aura également
les quantités A', B', G' étant aussi des const.intes arbitraires, mais différentes deA, B, G.
Substituons maintenant dans l'expression xdj — ydx les valeurs de c, y.
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en -r', f', z données dans l'article cité de la même section, on iinra
xéy — fd.x^= [a^' — [:,«') [x' dy' — y' dx') +- [ya — ay') {z' dx' — x'dz') H- {/sy' — y{i') {y'dz' ~ z'dy').
On trouvera de même,
zdx — xdz=^ {[W — KjS") {x'dy' — y' dx') H- {cf.y" — ya") {z' dx' — x' dz') -h (y/3" — ^y") [y' dz' — z'dy'),
ydz — zdy = [a.'^"— fi'a") {x'dy' — y' dx') -r- (y'»"^^ '^■'y") {-■' dx' — x' dz') H- [y' (i" — p'y") {y' dz — '^' dy').
Si l'on affecte tous les termes de ces équations du signe S, après les avoir multipliées par m et divisées par dt, et qu'on y substitue à la place des intégrales affectées de S, leurs valeurs A, B, C, A', B', C, on aura
C =: (</ — '^0.')^ + (>«' — ay')\i + (fi^' —7/3') A', B ^ (,3«" ~ «p'OC H- {'j.y" ~ y«")B' + (7/3" - /37") A', A ^ («'/3"— (3'«")C'+ [y a"— a'y")^ -h {y' fJ' — \i'y")^-
On peut réduire ces formules à une expression plus simple, en observant que l'on a identiquement
{a{i'~ fd«')^+ (,^«"- «/5")'+ («',S"-P'«'')' ^ («^ -h«'^-h «"') (fi^-h/3'=-h(3"=)— («/5+ «'|3'-h«"f3'0%
quantité qui se réduit à l'unité, en vertu des équations de condition de l'art. 10 de la sect. 111 de la F^ partie. On a, déplus, ces équations identiques:
«(«'(3"- (3'«") + «.'Cy- .fJ") + «" W- f.,!) = o, fl(«',5"~ /3'c") H- ,3'(|3«"- ^(3") + |9"{«p'- (3«') = o.
Si donc on compare ces équations avec les trois équations de condition
y'-{- 7'^ ■+■ y"--=- I , ay -y a y' -^^ a" y" -= a , /37-H p'y'-t- fJ' y" = o^ il est facile de conclure de cette comparaison qu'on aura
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Les quantités 7, 7', '^" pourraient avoir également le signe — ; maiiv comme, dans la coïncidence des axes des od ^ y\ z' avec ceux des x, y, s, oii doit avoir a = i,p^o,7=o, a' = o,^' = i , y' = o^a" ^^ o, fi" = o. y" = I (art. 11, sect. III, partie I), cette condition ne peut avoir lieu qu'en prenant y" positivement, et par conséquent aussi y' et y.
On trouvera, de la même manière,
y' a" — et! y" ^ ^^ ay" — ya"=^ f3', ya ~- ay' = (3", y'p"~ (i'y" = K, >('5" — fiy"= r/ , (iy' _ y(i' = ck"-
de sorte que l'on aura
A = «.V + pB' + yC, H= a'A'+fi'B'+^'C, C ^ a" A' -h fi" B'^ y" a, d'oùTontire, par les équations de condition de l'art. 10 (sect. III, partie i)^
^' = a^ + Bk' -+- Ca",
B'^ Ap-H Bj3' -+■ Gfi", C' = A>-h B7' +C7", et
A^+B^-hC'^^ A'=-hB'^+C'^
Il résulte de cette dernière équation qu'on a, en général,
d'où l'on peut conclure que la fonction
a toujours une valeur indépendante du plan de projection et de la position des axes des coordonnées œ, y, z dans l'espace, pourvu que ces coordonnées soient rectangulaires entre elles-
H. Ces expressions de A, B, C, en A', R', C qu'on vient de trouver, sont semblables à celles de x,j-, z en œ', /', z' de l'art. 9 de la section précédente; par conséquent, si Von prend x' = A' ,f' =: B', z' ^= C, on aura A =^ .X, B ^^ j, C ^= s, et réciproquement ,r ^= A, j = B, s = C donnera A'=x', B' ^^ y , C ^= z' ', c'est-à-dire que A, B,C et A', B', C seront deux systèmes de coordonnées qui répondent à un même point, le premier étant relatif aux axes des x, j, z, et le second aux axes des x', y\ i! .
On voit tout de suite par là qu'on peut faire A'= o, B' = o. en faisant passer l'axe des C ou z' par le point auquel répondent les coordonnées A, B, C, et qu'alors la coordonnée C aura sa pins grande valeur égale à y'(A''-|- B*+ C^). On aura, dans ce cas,
A^yC, B^y'C, G==7"C',
et il est facile de voir que les coefficients 7, y', y" ne seront autre chose que les cosinus des angles que la ligne C fait avec les axes des A, B, C Ainsi la résolution des équations
r. l z' dx' — x'dz'\
donnera celle des équations
les quantités 7, y' , y" étant trois constantes telles que y'^ -^ y''^ -^ y - = i , st dont deux sont arbitraires.
Le plan perpendiculaire à l'axe des C, lorsque C devient un muximuin, est celui que M. Laplace nomme plan invariable, et dont il a, le premier, démontré l'existence et la position.
MPC. nnnl. I, 32
aSo MÉCANIQUE ANALYTIQUE.
Cette position est facile à déterminer par les équations
A = 70', B = y'a, C^y'CV;
car, puisque les quantités y, y', y" sont les cosinus des angles que l'axe des C ou z', qui est perpendiculaire au plan invariable, fait avec les axes des .p, y, z du système, en nommant ces angles /, m, ft, on aura, à cause de
12. Si le système esE libre, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun des points du système qui doive être fixe, on peut prendre l'origine, supposée fixe, des coordonnées x, y, z partout oîi l'on voudra ; par conséquent, les propriétés des aires et des moments que nous venons de démontrer auront lieu par rapport à un point fixe quelconque pris à volonté dans l'espace.
Mais, par ce que nous avons démontré dans l'art. 6, ces mêmes propriétés auront lieu également par rapport au centre de gravité de tout le système, soit que ce centre soit fixe ou non. En effet, si dans les trois équations de l'art. 7, on substitue pour x^ y, z les quantités x' ■+-^, y' -V- h, s'-f- Ç, en rapportant, comme dans l'art. 5, les coordonnées x' , y' , z' au centre de gravité du système, et qu'on ait égard aux trois équations de ce dernier article, on aura ces transformées :
S ( ^'''^'"^'^'^ + ÇX- ?Z) m = o,
S ( "■''?-/''''' + ,Z-CY) m ^o,
qui sont, comme l'on voit, semblables à celles de l'art. 7, et dont toute la différence consiste en ce qu'à la place des coordonnées x, y, z partant d'un point fixe, il y a les coordonnées 5, h, f^, dont l'origine est dans le rentre de gravité du système.
Ainsi, lorsque les forces accélératrices sont nulles, on aura les intégrales
sur lesquelles on pourra faire des remarques analogues à celles que nous avons faites sur les équations de l'art. 9.
15. Quand un des corps du système est retenu fixement par un obstacle quelconque, en plaçant dans ce corps l'origine des coordonnées, on a le cas de l'art. 7. Mais si deux corps du système sont supposés fixes, on regardera la ligne qui passe par ces deux corps comme un axe fixe autour duquel le système peut tourner librement, et prenant cet axe pour celui des coordonnées 3, on aura simplement, par le même article,
Sx = —fS'(p, Sj = ^(î<p,
S(p étant la rotation élémentaire autour de cet axe, laquelle doit demeurer indéterminée. On n'aura ainsi qu'une seule équation relative à cette variation, ^ç, laquelle sera
et lorsque le moment xY — /X des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation est nul, on aura par l'intégration, comme dans l'art. 9,
équation qui donne le principe des aires par rapport au plan des x, y perpendiculaire à l'axe de rotation, et sur lequel les aires décrites par les corps doivent être projetées.
Si trois corps du système étaient supposes fixes, alors la position de chacun des autres corps dans l'espace serait déterminée par ses distances à ces trois corps, et il n'y aurait plus de variations indépendantes de la nature du sys-
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tème et de la disposition respective des corps entre eux, d'où l'on put déduire des équations générales pour le mouvement d'un système quelconque.
§ 111. — Propriétés relatives aux rotations produites par des forces
14. Quand un système libre de toiimer en tout sens autour d'un point fixe reçoit des impulsions quelconques, on peut aussi employer, dans l'équation de l'art. 11 de la section précédente, les expressions de S'x, Sf, Szàe l'art. 7, après avoir réduit à X, Y, Z les forces d'impulsion P, Q, R, etc.; et, en égalant séparément à zéro les termes multipliés par les variations ê'^, S'f», S-^, on aura les trois équations
S [m (x)- — j-œ) -f- xY — jXJ = o, S [m [zx — xz) H- sX — ^-Z] = o, S [m ixz — zy) ^y7. — zY] = o, ■
pour le premier instant du mouvement produit par les impulsions X , \ , Z. Dans les systèmes qui sont tout à fait libres, on peut prendre le point fixe partout où l'on veut dans l'espace, et les équations précédentes auront toujours lieu par rapport à ce point.
1d. Dans ces systèmes, on peut aussi rapporter leurs rotations à trois axes qui passent par le centre de gravité ; car en faisant, comme dans l'art. S,
J.X ^ i^.r' + S^ Sx = Sy -h ^H, Sz =^ Sz'-^ s^,
les variations Sx', Sy', Sz donneront d'abord les trois équations relatives au mouvement du centre de gravité trouvées dans ce même article. Il restera ensuite l'équation
S [(m^ + X) ^? + (m/ H- Y) ^« + (ms -h Z) S'C\ = o.
Or, en rapportant les rotations S-i, Sa, Sip aux axes des coordonnées $, h, t^, et n'ayant égard qu'à ces rotations, on a, comme dans l'art. 7,
s^ = 'CSu> - >,s<p, Sk -^ ^Stp — t:s4, s^^rS4 — ^Sa,
yGoosle
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et les trois variations indéterminées i'-i, So>, Sip donneront les trois équations S[m(5j — «x) H-ÏY— »K] =o, S I m (Ç.C ~ ?^) + ÇX - 5ZJ = o, S [m (k - Zr) + »Z - ÇY] = o.
Mais .r = .c'h- Ç, j =j)^'h- «, z = z'--\-t,\ flonc, substituant ces valeurs^ faisant sortir hors du signe S les quantités x' , y' , z', qui ne se rapportent qu'au centre de gravité, et observant que par les propriétés de ce centre ou a
Sm^ = o, Smn = o, Sm^^^^o,
les trois équations précédentes deviendront
S[m(e»-4) 4-gY — «Xj=-o,
qui sont tout à tait semblables à celtes de l'article précédent, et dans lesquelles les coordonnées ^, h, ^ ont leur origine au centre de gravité, et les vitesses Ç, «, ^sont relatives à ce centre.
Ainsi les équations relatives à un point fixe, subsistent aussi, lorsque ie système est libre, par rapport à son centre de gravité.
ît>. Les équations que nous venons de trouver pour l'effet des impulsions dans le premier instant, ont lieu aussi dans les instants suivants, s'il n'y a point de forces accélératrices, en regardant comme constants les termes qui dépendent des impulsions X, Y, Z; car x, y, z étant les vitesses parallèlement aux axes des x^ y, s, on a dx ^ xdt, dy = ydt, dz = zdt. et les équations de l'art. 9 deviennent
Sm [xy — yx) ^^ G, Sm {zx — xz) = B,
Sm {yz — zy) = A,
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lesquelles, étant comparées à celles de l'art. 14, donnent
C = S(jX — a^Y), B = S(a;Z — 2X),
Ainsi on a les valeurs des constantes A, B, C exprimées par les impulsions primitives données à chaque corps ; et l'on voit que ces valeurs ne sont autre chose que les sommes des moments de ces impulsions, par rapport au\ axes des X, des y et des z.
II en sera de même des équations relatives au centre de gravité, en comparant les équations de l'art. 12 avec celles de l'art. 15.
17. Si l'on ne considère que les mouvements de rotation par rapport aux trois axes des coordonnées x, j, z, et qu'on désigne par '^, co, <p les vitesses de ces rotations, les variations ^a;, Sy, ^^ seront proportionnelles aux vitesses x, f, z, et les variations iî4' ^^y '^9 seront en même temps proportionnelles aux vitesses -vf., a, tp; les formules de l'art, 7 donneront ainsi
X ^ ZO) — y<p, Y ^^ X<p — Z'\f., z ;= J'4 — Xû).
Ces valeurs de x, f, z ne sont que les parties qui dépendent des trois rotations ; pour avoir les valeurs complètes des vraies vitesses x, y, z, il faut v ajouter les parties qui dépendent du changement de situation des corps du système entre eux, et qui sont indépendantes des rotations.
Mais lorsque le système est invariable, ce qui a lieu dans tous les corps solides d'une figure quelconque, ces parties des vitesses sont nulles, et les valeurs de x, y, z se réduisent simplement à celles que nous venons de donner. On pourra donc substituer ces valeurs dans les équations précédentes, et faisant sortir hors du signe S les quantités 4» ^j ?> on aura, pour un solide de figure quelconque, en mettant l'élément Dm à la place de m (art. 7, section précédente), les équations
<pS{x'' -f-y*) Dm — -^SxzDm — coSyzDm =: C, (mS {x^ h- z^) Dm — 'IS^Dm — ipSjzDm :^ B, 4S(j^-[~ S") Dm — cùSxyDm — <pSxzDm = A,
par lesquelles on pourra déterminer les vitesses des rotations initiales 4, &>, <p, produites par les impulsions X, Y, Z appliquées à des points quelconques du corps, et dont les moments, par rapport aux axes des x,y, s, sont A, lî, C. Gomme les vitesses de rotation sont proportionnelles aux angles infiniment petits, décrits en même temps par les rotations respectives, il s'ensuit de ct^ qu'on a démontré dans la sect. III de la F*' partie {art. H), que les trois vitesses -J,, «, ^ se composent en une seule vitesse 9, telle que
avec laquelle le corps tournera réellement autour d'un axe instantané, faisant, avec les axes des x, y, z, des angles A, ^, v, tels que
Ainsi les trois équations précédentes donneront la position de l'axe autour duquel le corps tournera dans le premier instant, et la vitesse de rotation autour de cet axe. C'est celui qu'on appelle axe spontané de rotation.
18. Dans les instants suivants, le corps continuera à tourner par sa force d'inertie, et les trois équations qu'on vient de trouver auront encore lieu, en regardant comme constants les termes qui contiennent les forces d'impulsion X, y , Z, comme on l'a vu dans l'art. 16 ; mais les quantités S{x^+}'^) Dm , Sa?^Dm, etc., deviendront variables à raison de la variation des coordonnées X, y, z pendant la rotation.
Mais une conséquence remarquable qu'on tire de ces équations, c'est que, dans un instant quelconque, le corps a le même mouvement de rotation qu'il recevrait dans cet instant par l'impulsion des mêmes forces qui l'ont mis d'abord en mouvement, si ces forces lui étaient appliquées de manière à produire les mêmes moments autour des axes des x, f, z.
Et comme ces équations ne sont que les équations générales de l'art. 16, pour un système quelconque de corps, appliquées à un corps solide de figure quelconque, il s'ensuit que si le système qui a reçu des impulsions primitives devient, par l'action mutuelle et successive des corps, un système invariable ou un solide quelconque, les mêmes équations auront encore lieu ; de sorte
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que le solide aura à chaque instant !e même mouvement de rotation qu'il recevrait par les mêmes impulsions primitives, si elles lui étaient appliquées iiiimédiateinent de manière à produire les mêmes momeiits.
i)onc aussi une niasse fluide, agitée primitivement par des forces qucleot]ques, abandonnée ensuite à elle-même, et devenue solide par l'attraction mutuelle de ses parties, aura, à chaque instant, le même mouvement de rotation que les forces primitives lui imprimeraient si elles agissaient de la même manière sur la masse solide.
19. Les trois équations de Tart. 17 donneront les valeurs des moments A, B, G de toutes les forces primitives, en connaissant la position instantanée du corps et ses trois vitesses de rotation 4, a, <p, par rapport aux axes fixes des X, y, z, ou la vitesse composée ô autour de l'axe instantané, avec les angles A, y«, v, de cet axe avec les axes lîxes des x, j, z; et réciproquement, ayant ces moments, on pourra en déduire les valeurs des vitesses de rotation.
On volt aussi par ces équations que les moments seront nuls si les vitesses sont nulles ; mais les moments étant supposés nuls, il ne s'ensuit pas évidemment que les vitesses de rotation doivent être nulles. Car, en faisant A t= o, Jî = o, G ^ o, on a trois équations linéaires entre '^, a>, ç; et il faudrait prouver que ces trois équations ne peuvent pas subsister ensemble, à moins de supposer 4 ^= o, ty :^ o, <p =^ o.
En éliminant deux de ces inconnues, on a une équation qui donne la troisième inconnue nulle ou arbitraire, mais avec la condition
S(^^ -Hy*) ï^iïi X S(a7^H-z^)Dm X S(j^+3'')Dm :=S(a:'-h/^)Dm x (SxfDm)*+ S(a:* 4- z^) Dm X (S^'sDm)" H- S {j^4- 3^) Dm X (SjzDm)^-h aSOT^Dmx Sx'zDm x SjsDm;
et il faudrait prouver que cette condition est impossible à remplir, ce qui paraît très-difficile {*), Mais nous démontrerons plus bas (art. 51) que, lorsque les moments sont nuls, toute rotation s'évanouit aussi.
'.') Kous donnons à la fin du volume la dùmonstralion de te tiiéorème, qui n'offre pas, à beant'oup près, la difficulté que Lagrange semble lui attribuer. M. Binet en a publié une depuis lon{;tenj[>& .dans le Bulletin de ta Société Phitomaeique. (/. Bertrand.)
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D'où nous pouvons d'abord conclure qu'il est impossible qu'un système de points isolés, ou une masse fluide quelconque, puisse former un corps solide qui ait un mouvement de rotation, à moins que les impulsions primitives n'aient été telles, qu'il en soit résulté un moment par rapport à l'axe de cette rotation.
20. Par les transformations exposées dans l'art. 10, on peut changer les trois équations de l'art. 17 en des équations semblables, dans lesquelles les quantités x, y, z, A, B, C soient remplacées par les quantités analogues x' ,
Désignons par ■^' , a , <p' les vitesses de rotation par rapport aux nouveaux axes des x\ y' , s', on aura aussi :
dx'=x'dt= [z'cà' — y'<^')dt,
dy'^=y'dt:^ [x'cp' — z''^')dt,
dz' = z' dt =^ (/'4'^" x'ù}')dt,
et les trois premières équations de l'art. 10 deviendront, par ces substitutions, en changeant m en Dm,
<p'S (a^'^H- j'^)Dm i'Sx's'Dm — w'Sj's'Dm = C,
û)'S>{z'^ -\-^'')ï)m— -^'^x'y'Bm — (p'Sr's'Dm= B',
'î'S(j'^-l- s'^)Dm — (u'S^'j'Dm — ip'S.r's'Dm = A',
dans lesquelles on aura, par le même article,
B'^ A(3 -hBJ3'+C^^ C' ^^ Ay -+- \^y'-\- G7".
Ces équations ont l'avantage que la position des axes de rotation y est entièrement arbitraire, puisqu'elle ne dépend que des quantités a, fj, 7, a', etc. ; et, comme elles ne sont que du premier ordre, rien n'empêche de donner à ces axes une position différente d'un instant à l'autre, et de les prendre de manière qu'ils soient fixes dans l'intérieur du corps, et, par conséquent, mobiles avec lui dans l'espace. AlorsIesquantitésS(^''-h,>''^)Dm,
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Sa^'j'Dm, etc., deviendront constantes; mais les quantités A', B', C seront variables, à cause de la variabilité des quantités a, [5, y, x', etc. Nous donnerons dans la suite des moyens directs de parvenir à ces équations, qui sont d'une grande utilité dans le problème de la rotation des corps.
21. On a vu dans l'art. 16 que les constantes A, B, C expriment les sommes des moments des impulsions primitives données aux corps, relativement aux axes des x, y, z. Or il est facile de prouver que les quantités a, a', a" représentent les cosinus des angles que l'axe des x' fait avec les axes des X, j, z\ que les quantités [3, fS', jS" représentent les cosinus des angles que l'axe des y' fait avec les mêmes axes des x, j, s, et que les quantités y, y' , y" représentent les cosinus des angles que l'axe des z' fait avec ces mêmes axes. Donc, par ce qu'on a démontré dans la première partie sur la composition des moments (seet. III, art. 16), les trois quantités A', B', C' seront les moments des mêmes impulsions rapportés aux axes des x' , y', z', c'est-àdire aux axes de rotation fixes dans le corps et mobiles dans l'espace. Ainsi on pourra appliquer à ces axes les mêmes conclusions qu'on a trouvées dans l'art. 19.
J5 IV. — Propriétés des axes fixes de rotation d'un corps libre de figure quelconque.
22. Nous réservons pour un chapitre particulier la solution complète du problème général de la rotation d'un corps solide de figure quelconque; nous allons seulement examiner ici le cas oii l'axe instantané de rotation demeure immobile dans l'espace, ou au moins toujours parallèle à lui-même lorsque le corps a un mouvement progressif, parce que ce cas se résont facilement par les formules du paragraphe précédent, et qu'il conduit aux belles propriétés des axes qu'on nonime principaux, ou axes naturels de rotation.
Reprenons les équations fondamentales de l'art. 17; faisons, pour abréger,
/^^S.t^Dm, m = S_7^Dm, n^'èz~\im,
y'^^ S/s Dm, i,'' = Sa;zDm, h^='àxyT>Ti\,
et substituons pour 4) (^i 'P leurs valeurs 9 cos A, 9 cos m, Ô cos v, S étant la vitesse de rotation autour de l'axe instantané qui fait les angles A, «, v avec
Ses axes fixes des x, j, % ; ces équations deviendront ainsi , en les divisant par ô,
{m -h n) eos A — h ces ia. — g cos c = — ?
(/ + «)cos^ — /tcos A — /'cos V ^= — î ( ^ H- m) cos V — g cos A — fco^y. ^^ ■- ■
23. Les six quantités /, m, n, f, g, h sont variables; en les différentiant, substituant pour dx^ dj, dz les quantités xdt, ydt, zdt, et, ensuite, pour X, y, z leurs valeurs (article cité), on aura
dl ^'2. (g'coSjW — Acos v) êdt, dm^^ 2(Acosi' — J'cos?\)Bdt, dn ^ 2 (/"ces A — g cos/u) Bdt, df =^ [(m — n) cos A h- g'cosc — Acos/a]5(^ï, (/g- := [(k — l) cos w -h A cos A — /'cos V ]9(/i, rf/t =^ [( / — m) cos V -(-ycos^ — g cos A]â(//. Ces six équations, jointes aux trois de l'article précédent, renferment la solution générale; mais nous ne considérons ici que le cas où les angles A, M, V demeurent invariables, et il s'agit de voir sous quelles conditions ces quantités peuvent être constantes.
24. Pour cela, il n'y a qu'à difFérentier les trois premières équations dans cette supposition, et y substituer les valeurs des différentielles dl^ dm, etc. ; on aura, après avoir divisé par ôt/f, ces trois-ci ;
y(eos v" — cos^^) — g" cos A cos «. + /iCosAcosv
KM
-\- {ni — n) cos ^ cos v ^^ — ^ '^ 17/ '
/'cos A cos /^ + g" (cos A^ — cos r^ ) — h cos u cos v
-\- [n — / ) cos A cosv = — ~ X -s'
— /'cos A cos V -\- g cos /A. cos V -h A ( cos fj."^ — cos a'^ )
, , , C db
+ (/ — m)cosAcos^:= — Ti'^ It'
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Si l'on ajoute ces trois équations ensemble, après avoir multiplié la première par cos A, la deuxième par cos^, la troisième par cos v, on a l'équation
laquelle donne
(/À=o, ou bien Acos^i -f- Bcos w + Ccosv =^ o. Nous verrons plus bas (art. 58) que la quantité
A-i -h Bty H- G (p, qui est la même chose que
(A cos A H- Beos m -h C cos v) Û,
exprime la force vive du corps, laquelle ne peut jamais être nulle tant que le corps est en mouvement.
II faut donc supposer en général de ^= o, et, par conséquent, la vitesse de rotation â constante. Alors les trois équations ci-dessus se réduisent à deux, qui donnent les rapports des cos X, cos^, cos v; et comme on a
cos A^ H- cos /-t^ + cos f- = I , ces rapports suffiront pour déterminer les trois cosinus.
2S. Supposons
cos;j. cosv _
cos X "~~ cos À '
les trois équations précédentes deviendront, à cause de de =: o,
y (w" — s^) — gs -h ^m -\- (m — n)su= o, g{i — u^) — /tsu -\-fs -\- [n — l )u :=^ o, h{s^ — I ) H- gsu — fu -\- (l — m) s =o.
La dernière donne
f-S' cette valeur étant substituée dans ia première ou dans la seconde, ou plutôt
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dans la somme de ces deux, après avoir multiplie Tuue par g- et l'autre
par y, pour en chasser Vu^, on a [gh{m — n) ^f{g' — h')]s' -+- [g{l~ m) {m — n)+fli (ri— ■>.l H- m) -^g{g'+h'— a/')]j' -1- [f{t-m) (m - «) 4- g-A{n- -jm H- t) +/(/' -h /r^ 3.g-=)J,f +fh(l-n) + g{f'-h')=o.
Cette équation étant du troisième degré, aura nécessairement une racine réelle; ainsi on aura une valeur de s et une valeur correspondante de a, par le moyen desquelles on pourra déterminer la position d'un axe invariable et de rotation uniforme. Mais comme cette détermination dépend des quantités /, m, n,f, g", h, qui varient avec le temps t, il faut encore prouver que la variabilité de ces quantités n'influe point sur la valeur des deux quantités s et u.
26. Pour y parvenir, nommons P, Q, R les premiers membres des trois équations de l'art. 22; les premiers membres des équations de l'art. 24
seront -. — ) -.— ^) T— ; en y mettant pour dt, dm, etc., leurs valeurs. Or il Bdt Bdt ddt ^ ^
est facile de voir qu'on a, par la substitution de ces mêmes valeurs,
t/P ^= (Rcos^ — Qcos v)Bdt, e/Q— (Pcosp — RcosA)9fl(i^, (iR=(QcosA —'^co%!J.)Ûdt.
D'après ces équations, dans lesquelles A, ^, v et 9 sont des quantités constantes, il est facile de voir que si les valeurs de -,- ; ^j -7- sont nulles
1 dt dt dt
lorsque ^ = o, ou t = à une quantité quelconque donnée, celles de
"dF ' ~d^ ' ~dF ' ~dï^ ' ~d^ ' "dF ' ^^ ^iiisi Q^ suite a t muni , seront aussi
nulles pour la même valeur de t.
Or on sait, par le théorème de Taylor, que la valeur d'une fonction ^jde (, lorsque t devient t -f- t' , devient en même temps
dV , d-'V . d'V r. d'V
■xdt^ ^ -x.Zdt
yGoosle
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Donc, si --5- = o lorsque t' ^o, on aura toujours -r- ^= o, quel que soit t'. Kt ia même chose aura lieu pour les valeurs de '-^ et -j- ■
Il s'ensuit de là que si les équations de l'art. 25, qui ne sont que les transformées des équations -^-=0, —^ ^^ o, -y- = o, ont lieu daiis un
instant quelconque, elles auront lieu, quel que soit le temps t, dans l'hypothèse des quantités s et u constantes. Par conséquent, les valeurs de ces quantités seront indépendantes de la variabilité des quantités l, m, n^f, g, h ; de sorte qu'il suffira de déterminer les valeurs de ces dernières quantités pour une position quelconque du corps à l'égard des axes fixes des x, j, s, pour avoir celles des quantités s et u qui déterminent la position de l'axe de rotation, lequel doit demeurer immobile dans l'espace, ou du moins toujours parallèle à lui-même, si le corps a un mouvement progressif.
Et comme cet axe, par sa nature, est fixe dans l'intérieur du corps pendant un instant, puisque le corps est censé tourner autour de lui, il s'ensuit qu'il y doit toujours demeurer fixe; car il est évident que si, dans l'instant suivant, il changeait de place dans le corps, il changerait nécessairement de place dans l'espace; ce qui est contre l'hypothèse.
27. Ayant trouvé la position de cet axe dans l'espace, rien n'empêche de supposer qu'il coïncide avec l'axe des x dont la position est arbitraire.
On pourra ainsi supposer X=. o, et, par conséquent, cos A ^^ i , ce qui donnera s :^= o et m = o. De là on trouve, par les équations de l'art. 23, g- ^= o, A = o. Ainsi cet axe a ia propriété qu'en le prenant pour l'axe des x, les valeurs des deux intégrales S^t^^Dm, S^czDm (art. 22) deviennent nulles.
Supposons maintenant dans nos formules g ^ o, h^^ o, et désignons par/', r, m', n' , ce que deviennent les quantités/', ^, m, n dans ce cas. Cette supposilion donne d'abord .ï :^^ o et w ^ o, c'est le cas précédent; ensuite elle donne aussi ^ et m infinis, et, par conséquent, cosA=^o, A ^ 90"; cette valeur répond aux deux autres racines de l'équation en s du troisième degré, et, par conséquent, à la position des deux autres axes. Or la première des équations en s et u (art. 2S) devient, lorsque g et h sont nuls,
y (m* — s^) -f- [m' — n)su = o,
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et substituant pour ^ et « leurs valeurs,
/'{cosv'^ — cos w*) -h {m' — «') cos^. cosf ^= o; mais en faisant cos A ^ o dans cos A'^ H- ces ^^ -h cos r^ = i , on a
cos V = y (i — cos.w^y = sin ^ ; et l'équation précédente se réduit à celle-ci :
tan g a ^ ;^ „--Z_^ ,
laquelle donne pour l'angle pt. deux valeurs dont l'une surpasse l'autre de 90 degrés.
Ainsi ayant pris l'axe des x dans le premier axe de rotation, les deux autres axes de rotation uniforme seront dans le plan des y et z, et feront avec l'axe des y les angles ^ et ^ + 90", de manière que les trois axes de rotation seront rectangulaires entre eux, comme ceux des coordonnées. On pourra donc prendre aussi ces deux derniers axes pour ceux des yetz; l'on aura alors ^ = 0, et, par conséquent, f' = 0', de sorte que la valeur de l'intégrale SyzDm sera aussi nulle.
28. Il existe donc pour chaque corps solide, quelle que soit sa ligure et sa constitution, et par rappoi't à un point quelconque du corps, trois axes rectangulaires qui se coupent dans ce point, autour desquels le corps peut tourner librement et uniformément; et ces trois axes sont déterminés par les conditions suivantes :
Sa?/Dm ^=. o, Sx'jsDm = o, SjsDra ^^ o,
en prenant ces axes pour ceux des coordoïinées x, y, z.
Lorsque ces axes passent par le centre de gravité, on les nomme o-tev principaux, d'après Euler, à qui on en doit la connaissance ; on les nomme aussi axes naturels de rotation, ou, en général, axes principaux, soit qu'ils passent par le centre de gravité ou non.
29. En faisant/';^ o, g = o, h ^^ o, ce qui a lieu par rapport aux trois axes principaux, on a aussi, par les équations de l'art. 23,
dl dm dn
di ' lit ' dt '
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ce qui fait voir que les quantités /, m, n sont alors les plus grandes ou les plus petites. Pour pouvoir distinguer les maxima et les minima, il n'y aura
qu'à chercher les valeurs de -7-?? —rr- ■> tt ' et l'on trouvera, à cause de â
1 dv dv de '
constante,
-j^ =^ 2 \[n — /) cos,tt' — (/ —m) cos v^\¥ ^
-j^ = 2 [(/ — m) cos v'^ — {m — n) cosA^jé^,
-J-- = 2 [(m — n) cos A^ — (n — /) oos,«^]ô'.
Donc, si / > m, m > n, la valeur de -^ sera toujours négative, celle de -^ ,, toujours positive, et celle de -jy- pourra être positive ou négative; par (.■onséq Lient, / sera toujours un maximum, n un minimum, et m ne sera ni Tiin ni l'autre. On voit aussi que -j-^ aura toujours une valeur négative, et , ; aura toujours une valeur positive; de sorte que la quantité l -\- m sera toujours un maximum, et m. -j- n un minimum.
Les quantités l -h m, l -\- n, m -\- n^ qui expriment les sommes des produits de chaque molécule du corps par le carré de sa distance aux trois axes des z,y, X, se nomment, d'après Euler, moments d'inertie du corps relativement à ces axes ; ils sont pour le mouvement de rotation ce que les simples ma^es sont pour le mouvement progressif, puisque c'est par ces moments qu'il faut diviser les moments des forces d'impulsion, pour avoir les vitesses de rotation autour des mêmes axes.
C'est par la considération des plus grands et des plus petits moments d'inertie, qu'Euler a trouvé les axes principaux; maintenant, on les détermine ordinairement par les trois conditions
SarDm 3= o, S^sDm^^o, SjzDm =^ o.
30. Puisqu'on est assuré, par l'analyse de l'art. 27, que l'équation en s (art. 25) a ses trois racines réelles, il sera toujours facile de les trouver, en comparant cette équation dégagée de son second terme, avec l'équation connue
iv' — "ir^x — ir' cosç = o,
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dont les trois racines sont
On aura ainsi les trois valeurs de s que nous désignerons par s, s', s", et les valeurs correspondantes w, m', u". Et si l'on désigne de même par A, A', a" les angles que les trois axes principaux font avec l'axe des x, par u» ^' , mles angles qu'ils font avec l'axe des j, et par v, v' , v" ceux que ces mêmes axes font avec l'axe des s, on aura, par les art. 24 et 2S,
et l'on aura des expressions semblables en marquant les lettres A, ,«, v, s., u d'un trait, ou de deux. Ainsi la détermination des trois axes principaiix pourra toujours s'effectuer par ces formules dans tout corps solide de figure quelconque, homogène ou non, pourvu qu'on connaisse les valeurs des quantités^, g, h, l, m, n pour une position quelconque donnée du corps, relativement aux axes fixes des x, j, z.
En substituant ces valeurs de cosA, cos^, cosf dans les trois équations de l'art. 22, on aura les valeurs des moments A, B, C qui seront nécessaires pour faire tourner les corps avec une vitesse constante donnée 9, autour d'un axe fixe dans l'espace, dont la position sera donnée par les mêmes angles A, /-t, v, et qui sera en même temps un des trois axes principaux du corps, selon qu'on prendra pour s ex u l'une des trois racines de l'équation en s.
51. Comme ces trois axes sont toujours perpendiculaires entre eux, on pourra les prendre pour les axes des x\ y' , z' dans les formules de l'art. 20. On aura ainsi, par la nature de ces axes,
'i^x'y'Qm ^= o, Sx'z'Dm := o, Sj'z'Dm ■=■ o;
et si l'on fait
/' :^ Sx'^Dm, m' ^ Sj'^Dm, n' = ^z'-Dm.
les trois équations de l'article cité prendront cette forme très-simple :
par lesquelles on a tout de suite les vitesses de rotation ■\' , w', (^' autour des trois axes principaux.
C'est ici le lieu de démontrer la proposition que nous avons indiquée dans Fart. 19. En effet, en faisant A = o, B = o, C=i o, on aura aussi (art. 20) ;V= o, B'= o, C'^= o; donc, les équations précédentes donneront -^' = o, en' =^ O, (p'= o, puisque les quantités /, m, n ne peuvent jamais être nulles pour un corps de trois dimensions. D'ovi l'on doit conclure qu'il ne peut y avoir de mouvement de rotation si les moments primitifs sont nuls.
Quand, parmi les trois moments A', B', G', deux sont nuls, comme B' etC', ce qui a lieu lorsque l'impulsion se fait dans le plan des /'z', les deux vitesses de rotation &i, jp seront aussi nulles, et le corps tournera autour de l'axe principal des x' avec la vitesse 4'- Or, par les formules de l'art. 20, on a
A cause des équations de condition entre les quantités a, (3, y, s(', etc. ; donc, faisant B'= o, C'= o, on aura
A' ^ y'(Â^:rBM^~c^,
et, par conséquent, constante ; donc, par la première équation, la vitesse 4' sera aussi constante.
52. A l'égard des valeurs de /', m', «', il sera facile de les déduire dft celles de/, m, n,J\ g-, h; car les expressions Ae x,y^ zen x' ,y' , z\ en vertu des équations de condition {art. 10, sect. III, V^ partie), donnent réciproijuement
x' =^ ax -^ a y -|- « " s ,
z/r= yx -h -y'/ H- y" z.
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Or, en pienant les axes de&x',y', z pour les axes principaux, on voit, par l'art. 21 , que les quantités «, «', k" sont identiques avec cos A, ces «, «"OS v, et que, pareillement, j3, |3', f3" seront identiques avec cosa', cosm', cos y', et 7, 7', ■)'" avec cosa", cos^", cosv". Ainsi, en substituant les valeurs de ces cosinus données ci-dessus (art. 50), on aura , / ___ 3; -H .'/ + az
d'où l'on tirera , en carrant et intégrant, après avoir multiplie par Din ,
'm -\- II''
'/z-H 25' A + 2u'^' + is'i
^rti-hit"^
On trouve dans la plupart des Traites de Mécanique la détermination des axes principaux dans différents corps; dans ceux dont la forme est symétrique, l'axe de figure est toujours un des axes principaux : on peut trouver ensuite les deux autres par la formule de l'art. 27.
^^ \ . -~ Propriétés relatives aux forces 'vives.
53. En général, de quelque manière que les différents corps qui composent un système soient disposés ou liés entre eux, pourvu que cette disposition soit indépendante du temps, c'est-à-dire que les équations de condition entre les coordonnées des différents corps ne renferment point la variable t, il est clair qu'on pourra toujours, dans la formule générale de la Dynamique, supposer les variations h'x, S'y, Sz égales aux différentielles dx, dy, dz, qui représentent les espaces effectifs parcourus par les corps dans l'instant dt, tandis que les variations dont nous parlons doivent représenter les espaces quelconques que les corps pourraient parcourir dans le même instant, eu égard à leur disposition mutuelle.
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Cette supposition n'est que particulière, et ne peut fournit', par conséquent, qu'une seule équation ; mais étant indépendante de la forme du système, elle a l'avantage de donner une équation générale pour le mouvement de quelque système que ce soit.
Substituant donc dans la formule de l'art. S (section précédente), à la place des variations Sx, Sy, Sz, les différentielles dx, df, dz, et, par conséquent aussi, les différentielles dp, dq, dr, etc. , au lieu des variations é'p, S'q, h-, etc. , qui dépendent de S'x, Sj, S'z, on aura cette équation générale pour quelque système de corps que ce soit,
{ -^^^, -^ h Pd/j -+- Qdq H- Kdr -\- . . . \ tn = o.
54i. Dans le cas où la quantité Vdp -\- Qdq -h Rdr -h ... est intégrable, lequel a Heu lorsque les forces P, Q, R, etc. , tendent à des centres fixes ou à des corps du même système, et sont fonctions des distances/?, q, r, etc., en faisant
Pdp H- Qdq -h Rdr -h . . . = dll,
l'équation précédente devient
s (^ -^ + duj m = o,
dont l'intégrale est
dans laquelle H désigne une constante arbitraire, égale à la valeur du premier membre de l'équation dans un instant donné.
Cette dernière équation renferme le principe connu sous le nom de Con- .servatwn des forces Dwes . En effet, dx"^ -\- 4k*+ dz^ étant le carré de l'espace que le corps parcourt dans l'instant dt, — -^ ^ sera le carré de sa
. .dx'^+dy^-'rdz'' ^ ■ r\ c- / dx^-i-dv^-h dz^\
Vitesse, et - - - ^ m sa lorce vive. Donc, S f —^-^ — j m sera
la somme des forces vives de tous les corps, ou la force vive de tout le système ; et l'on voit, par l'équation dont il s'agit, que cette force vive est égale à la quantité aH — aSlIm, laquelle dépend simplement des forces accélé-
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ratrices qui agissent sur les corps, et nullement de leur liaison mutuelle, de sorte que la force vive du système est à chaque instant la même que les corps auraient acquise si, étant animés parles mêmes puissances, ils s'étaient mus librement chacun sur la ligne qu'il a décrite. C'est ce qui a fait donner ie nom de Conservation des forces Dwes à cette propriété du mouvement,
35. Ce principe a lieu aussi lorsqu'on rapporte les mouvements des corps
à leur centre de gravité ; car, en nommant comme ci-dessus (art. 3), x' ,y' , z' les trois coordonnées dn centre de gravité, et faisanta; = a;'H-Ç,j=)^'--l-M, s =; î' -(- ^, les coordonnées 0, «, ^ auront leur origine dans le centre de gravité. On aura ainsi
-^JT. 'n^
■ ■ •^-,^ ■ hm
dx cdt dv c'd-n dz a ^K cy dl^-\- d-n^-i- dt^
dt dt dt dt dt dt ■i.di}
Par la nature du centre de gi'avité, on a (article cité)
c- dt a dri c ^C
S-72m=:=o, S-r-ni=o, b-j^m:^o.
dt ' dt ' dt
Donc l'équation précédente étant différentiée et retranchée de celte de l'art. 35, on aura
dx'd'^x'-hdv'd^f'-hdz'd^z' r, o / d'^d^E + dvd^-/i -h dtd^t\
L.J Sm+&(^-^- ji i-^)m
+ S>{ï'dp -h Qdq -t- Rdr -\~ ...)m:=o.
Mettons à la place de Pdp -+- Qdq -+- Kdr ■+■ . . . , la quantité équivalente Xdx -f- Ydy -\- Zdz, et substituons pour dx, dy, dz les valeurs dx' -^ d^, df'-\- dt]j dz' -\- d^, la dernière équation se réduira, en vertu des équations différentielles de l'art. 3, à celle-ci :
:^^^^)m + S(X^g -h Yf/H -H Zd^)m == o,
dt^
qui est analogue à celle de l'art. 33, mais où la quantité Hd^ -h Y (/n h- 'Ld^ ne sera intégrable <\ji!autant que les forces seront dirigées vers les corps mêmes du système, et proportionnelles à des fonctions des distances. Dans
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équation qui renferme la Conservation des forces 'vives, par rapport -Mi centre de gravité.
56. Au reste, il n'en est pas du principe des forces vives comme de ceu>: du centre de gravité et des aires, qui ont lieu quelle que soit l'action que tes corps du système puissent exercer les uns sur les autres, même en se choquant, parce que toutes les forces intérieures disparaissent des équations qui renferment ces deux principes.
L' équation de la conservation des forces vives contient tous les termes dus aux forces tant extérieures qu'intérieures, et n'est indépendante que de l'action des corps, provenant de leur liaison mutuelle. Aussi ce principe a-t-ii lieu dans le mouvement des fluides non élastiques, tant qu'ils forment une masse continue, et qu'il n'y a point de choc entre leurs parties ; et si la quantité de forces vives est la même avant et après le choc des corps élastiques, c'est qu'on suppose que les corps se sont rétablis après le choc, dans ie même état oii ils étaient auparavant; de sorte que les termes JP 4^ de l'expression n, qui proviennent des forces P dues au ressort des corps, et dont la valeur est la plus grande lorsque la compression est à son terme, décroissen!, ensuite par degrés égaux pendant la restitution, et redeviennent nuls à la iln du choc. C'est uniquement dans cette hypothèse que la conservation des îorces vives peut avoir lieu dans le choc des corps élastiques.
Dans tout autre cas, lorsqu'il y a des changements bruscpes dans !es vitesses de quelques corps du système, la force vive totale se trouve dimïlînée de la quantité des forces vives dues aux forces accélératrices qui ont pu produire ces changements; et cette quantité peut toujours s'estimer par la >iomme des masses multipliées par les carrés des vitesses que ces masses ont perdues, ou sont censées avoir perdues dans les changements brusques des vitesses réelles des corps. C'est le théorème que M. Carnot avait trouvé dans le choc des corps durs.
37. On peut aussi, dans l'équation de l'art. 1 1 de la section précédente, supposer les variations S'x, S'y, Sz proportionnelles aux vitesses x, j, z que
3es corps reçoivent par l'inipulsion. On aura ainsi l'équation
S[m(.r^-H j'-H z^) --|-Xa;+ Yj H- ZsJ — o,
dans laquelle la partie Sm [x^ -j- j^ -|- z^ ) représente la force vive de tout le système.
Cette équation étant combinée avec les trois équations de l'art. 14, donne lieu à une propriété de maximis et minîmis relative à la ligne autour de laquelle le système tourne au premier instant, lorsqu'il a reçu une impulsion quelconque, ligne qu'on peut aussi nommer axe de rotation spontané.
Si l'on nomme a, ^5, y les parties des vitesses x,y, z, qui dépendent du changement de position respective des corps du système (*), et qu'on les ajoute à celles qui résultent des rotations (art. 17), on aura les valeurs complètes de £C, j, z, exprimées ainsi :
.X ^ zià — j(p -\- a,, f =r. ;vip — s^l + p! ^^=.t4- ■ — ■'^^ +" y- Supposons maintenant qu'on différentie ces valeurs, en ne regardant que 4, w, cp comme variables, et qu'on dénote ces différentielles par la caractéristique SI*"), on aura
S.X ^= zSco ■ — y^'ip, ^X ^= •'^S'P — zS']., Sz = yS-^ — xSù>.
Or, les trois équations de l'art. 14 étant multipliées respectivement par S(p, S'a), S-^, et ajoutées ensemble, en faisant passer sous le signe S les différentielles (î'ip, S'a>, S'^, qui sont les mêmes pour tous les corps, donnent, par la
(') Ces quantités a, p, 7 ne sont pas suffisamment définies. Quel que soit, en effet, le tiépîacement d'un système variable de forme, on peut le regarder comme résultant d'un mouvement arbitraire imprimé au système solidifié, puis d'un second mouvement produisant le changement de position respective des points considérés, l'indétermination des quantités a, p, 7 rend cet art, 37 extrêmement obscur. Je dois avouer qu'il m'a été impossible de comprendre le raisonnement de Lagrange, et d'attacher même aucun sens précis au théorème qui termine le paragraphe. Les notes qui suivent se rapportent donc au seul cas d'un système solide. (/. Bertrand. ]
{".) Ces variations, représentées par ia caractéristique ^, se rapportent aux changements qu'éprouvent les vitesses par suite de l'introduction de liaisons nouvelles , les forces motrices restant les mêmes. Ainsi , par exemple , dans le cas d'un corps solide , les variations S peuvent résulter do l'introduction d'un axe (ixe dans le système. (/. Bertrand. )
substitution des valeurs précédentes,
Mais l'équation de la force vive trouvée ci-dessus étant différentiée relativement à !?(*)) donne
S I 2m(x^x ^- yhy -+- z^z) -4- Xi^x + Y^r H- Z^z | :=^ o.
Donc on a, par la comparaison de ces deux équations,
Sm(x^a' ^yh'y + z^z) = o, et, par conséquent,
^.Sm(^^ ■+-/''+ z^) -^^ o,
ce qui fait voir que la force vive que le système acquiert par l'impulsion est toujours un maximum ou un minimum (**), par rapport aux rotations relatives aux trois axes ; et comme ces trois rotations se composent en une rotation unique autour de l'axe spontané, il s'ensuit que la position de cet axe est toujours telle, que la force vive de tout le système est k plus petite ou \s plus grande, par rapport à ce même axe.
Euler avait démontré cette propriété de l'axe spontané de rotation pour les corps solides d'une figure quelconque ; on voit, par l'analyse précédente, qu elle est générale pour un système de corps unis entre eux d'une manière invariable ou non, lorsque ces corps reçoivent des impulsions quelconques.
58. Lorsque le système est un corps solide qui peut tourner librement
(*) Si l'on suppose que les variations désignées par ^ soient finies, on aura, en tlifférentiani i'équation des forces vives ,
et si l'on continue le raisonnement en ayant égard aux nouveaux termes introduits par cette hypoilièse, on trouvera
ce qui montre que l'accroissement des forces vives est négatif et égal à la somme des forces vives dues aux vitesses perdues par les différents points. (/. Bertrand.)
('*) Il résulte de la note précédente qu'elle est toujours un maximum. Celte remarque a été faite pour la première fois par M. Delauoay qui la justifie d'une manière très-différente. (Journal de M, Lioiiville, tome V, page 355.) f/. Bertrand.)
autour d'un point, et qui n'est animé par aucune force accélératrice, on peut tirer de la combinaison de l'équation Ag^ forces vives avec celle des airex une relation digne d'être remarquée par sa simplicité, et qui ne l'avait pas encore été, que je sache, entre les vitesses de rotation 4, &>= ?, par rapport aux trois axes fixes des coordonnées x, y, z. Dans ce cas, on a simplement (art. 17)
dx = xdt ^ [za — f(p)dt,
dy =:^ydt :^ {x(p — Z'^)dt,
dz ^^ zdt ^^ (/4 — Xù))dt.
Donc, si l'on ajoute ensemble les trois dernières équations de l'art. 9, après les avoir multipliées par (p, a, 4) qu'on fasse passer ces quantités sous le signe S, et qu'on substitue -^, -j-i ^ à la place de leurs valeurs, on aura
mais
l'équation de l'art. 34 donne, lorsque IT -
Donc on aura
/V-i -hB«-hC(p= 2li,
A, B, C étant les moments des forces primitives d'impulsion, et H étant une constante arbitraire qui doit être nécessairement positive.
Si dans cette équation on substitue pour A, B, C les expressions de l'art, li, yC , y'Q.', y"C ^ ou C'cos^, C'cos/^, G'cos«, et pour 4) «i <?-, celles de l'art. 17, âcosA, Ocos^, Ôcosi', on aura
9 (cos / cos A + cos m cos /* H- cos « cos v) = -^j -
Dans cette formule, l, m, n sont les angles que l'axe perpendiculaire -an plan invariable fait avec les axes fixes des x, j, s, et A, /u, v sont les angles que l'axe instantané de la rotation composée, dont 9 est la vitesse, fait avec les mêmes axes; donc, si l'on nomme u l'angle que l'axe instantané de rotation
Méc. anal. I. 33
fait avec Taxe perpendiculaire au plan invariable, on aura, par une formule connue,
cos 1 ^^ ces l cos 7\ -f- cos m ces ^ 4- ces u cos v ;
et, par conséquent, 9 cos tr = -^rt où la quantité -^ est une constante qui dépend de l'état initial; ce qui donne un rapport indépendant de la figure du corps, entre la vitesse réelle de rotation à chaque instant, et la position de l'axe de rotation relativement au plan invariable.
Au reste, si l'on prend le plan des x,y de manière qu'il passe par le centre du corps et par la droite suivant laquelle se fait l'impulsion, les constantes A et B deviendront nulles (art. 16), et l'équation générale trouvée ci-dessus se réduira kQip = i\l, laquelle fait voir que la vitesse de rotation, par rapport à l'axe des s, c'est-à-dire parallèlement au plan de l'impulsion, demeure toujours la même.
g VI. — Propriétés relatives à la moindre action.
59. Nous allons maintenant considérer le quatrième principe, celui de la moindre action.
En nommant u la vitesse de chaque corps m du système, on a
et l'équation des forces vives (art. 54) devient S^^-hn^m^H,
laquelle, étant différentiée par rapport à la caractéristique 1^, donne
Or, n étant une fonction de /) , q, r, etc., ona
Sn = VSp H- Q^</ + Rj^r + . . . .
Donc
S (P<5> 4- qSq + R^r +■ . . .)m = — SmM^«.
Et cette équation aura toujoure lieu , pourvu que V dp -\- (Xdq -^ }^dr
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soit une quantité intégrable, et que la liaison des corps soit indépendante du temps; elle cesserait d'être vraie si l'une de ces conditions n'avait pas lieu.
Qu'on substitue maintenant l'expression précédente dans la formule générale de la Dynamique (art. 5, sect. II), elle deviendra
Or,
d'^xùx + d'^J^J -h d'^zZz = d.{dxSx-\- dy'èy -\- dz^z) — dxdlx — djd^y — dzdtz.
Mais, parce que les caractéristiques c^ et o représentent des différences ou variations tout à fait indépendantes les unes des autres, les quantités dèx, dèr, d^z doivent être la même chose que Bdx, Sdy, ^dz. D'ailleurs il est
visible que dxZdx -\- d,yZdy -\- dzodz ==^ ^^.{dx'^ ■-\- d[\'^ -}- dz^). Donc on aura
d^x^x H- d'^jZj + d" z^z =^ d . [dxZx ~\~ dy^y -\- dziz) — \Z. [dx^ -\- dy"^ -^ dz^).
Soit s l'espace ou l'arc décrit par le corps m dans le temps t ; on aura
ds ^=; \Jdx'^ H- (/j * -t- dz^ , . et dt = — Donc
d^x^x ~\~ d'^y^y -h c^^sSs =; d.(dxBx H- dyèy -+- dzBz) — ds^ds;
et, de là,
d''-x (, €Pr T d^z T, d.(dxâx--\-dYàr--ir- dzâz] u^âds
d/^ dt- ^ dt^ dt} ds
Ainsi la formule générale dont il s'agit deviendra
- uBu 1 II
ds ou, en multipliant tous les termes par l'élément constant dt = — > et remar-
quant que uZds + dsZu = S. [uds],
Coinme le signe intégral S n'a aucun rapport aux signes différentiels d et o, on peut faire sortir ceux-ci hofs de celui-là ; et l'équation précédente prendra cette forme,
d^_(,i^cc + ,ljS,+,ki.)-^ - 5 . Sm«A = o.
intégrons par rapport au signe différentiel d, et dénotons cette intégration par le signe intégral ordinaire/, nous aurons
dt
— fS.Smwfiy ^= const.
Or le signe j\ dans l'expression JS .^muds, ne pouvant regarder que les variables i* et s, et n'ayant aucune relation avec les signes S et S, il est clair que cette expression est la même chose que celle-ci, B.SmJuds; et, si l'on suppose que, dans les points où commencent les intégrales fuds, on ait Sj^ =: o, By = o. âz = o, il faudra que la constante arbitraire soit nulle, parce que le premier membre de l'équation devient nul dans ces points. Ainsi on aura, dans ce cas.
à . SmJ uds = — ^^ — ■ ^^-j^ -^—
Donc, si l'on suppose de plus que les variations 2x, By, Sz soient aussi nulles pour les points où les intégrales Juds finissent, on aura simplement B.'àviijuds = G, c'est-à-dire que la variation de la quantité Siafuds sera nulle; par conséquent, cette quantité sera un maximum ou un minimum.
De là résulte donc ce théorème général, que, dans le mouvement d'un système quelconque de corps animés par des forces mutuelles d'attraction, ou tendantes à des centres fixes, et proportionnelles à des fonctions quelconques des distances, les courbes décrites par les différents corps, et leurs 'vitesses, sont nécessairement telles, que la somme des produits de chaque masse par l'intégrale de la vitesse multipliée par l'élément de la courbe est un maximum ou un minimum, pourvu que l'on regarde les premiers et les
derniers points de chaque courbe comme donnés, en sorte que les 'variations des coordonnées répondantes à ces points soient nulles. C'est le théorème dont nous avons parlé à la fin de la première section, sous le nom de Principe de la moindre action (*).
40. Mais ce théorème ne contient pas seulement une propriété très-remarquable du mouvement des corps, il peut encore servir à déterminer ce mouvement. En effet, puisque la formule Smfuds doit être un maximum ou un minimum, ïï n'y a qu'à chercher, par la méthode des 'variations , les conditions qui peuvent la rendre telle; et, en employant l'équation générale de la conservation des forces vives, on trouvera toujours toutes les équations nécessaires pour déterminer le mouvement de chaque corps. Car, pour le maximum ou minimum, il faut que la variation soit nulle, et que, par conséquent, on AitS.Sm fuds ^= o; et de là, en pratiquant dans un ordre rétrograde les opérations exposées ci-dessus, on retrouvera la même formule générale d'où l'on était parti.
Pour rendre cette méthode plus sensible, nous allons l'exposer ici en peu de mots. La condition du maximum ou minimum donne, en général, ^.Smfuds :^ o, et faisant passer le signe différentiel S sous les signes S et J (ce qui est évidemment permis par la nature de ces différents signes ) , on aura l'équation Smf^{uds) = o; ou bien, en exécutant la différentiation par â,
SmJ'{dsBu -h uêds) = o.
.le considère d'abord la partie SmJdsSu; en mettant pour ds sa valeur udt, e\le devient SmJuBudt , ou, changeant l'ordre des signes Set J, qui sont absolument indépendants l'un de l'autre, fdtSunuBu. Or l'équation générale du principe des forces vives donne (art. 54)
Su'^m :x= 2H — 2 S. Il m,
dli étant égal à Pdp -+- Qdq -\- B.dr + . . . ; donc, différentiant suivant &,
(*) L'intégrale Sinfuds est un masimum ou un minimum, si on la compare auK intégrales analogues relatives à tout autre mouvement du systtme qui sciait produit par les mêmes forces, et dans lequel, malgré l'introduction do liaisons nouvelles laissant subsister le principe des forces vives, les positions initiales et finales resteraient les mêmes Peut ctre cet énoncé , qui résulte évidemment dé k démonstration, n'est-il pas rendu assez explicite dans le texte. (/. Bertrand.)
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nn aura
SuUm= — S,î^nm= —^{VSp+QSq^RSr^, . .)m,
parce que II étant supposée une fonction algébrique dep, q, r, etc., la différentielle ^n est la même que la d\{^ en changeant seulement d en ^. Ainsi la quantité ?>mJdsSu se réduira à cette fbi'me,
~/(/£S(P^/^-H(Kry-hR^r+ . . .)m.
Je considère ensuite l'autre partie SmJuSds, et j'y substitue, à la place de ds, sa valeur exprimée par des coordonnées rectangles, ou par d'autres variables quelconques. En employant les coordonnées rectangles .x', y, s,
ds = \Jdx^ -h dj^ -h dz^ '■ donc, différentiant suivant S,
f , __ dxâc/x -hdyêdy-h-dzâdz
OU bien, en transposant les signes d, ^, et écrivant dS au lieu de ê'd^ ce qui est toujours permis à cause de l'indépendance de ces signes,
p, , dxddx -1- dydày + dzdSz
ds '
on aura ainsi, en substituant cette valeur, et mettant dt à la place de — ;
,. r, , rdxdâx -\- dydây ■+-dzdâz
jaUs = J z^
(jomme il se trouve ici, sous le signe intégral f, des différentielles des variations (Tx', Sf, S'z, il faut les faire disparaître par l'opération connue des intégrations par parties, suivant les principes de la méthode des variations. On transformera donc la quantité 1 — -r— en celle-ci, qui lui est équivalente,
et, supposant que les deux termes de la courbe soient donnés, en sorte que ies coordonnées qui répondent au commencement et à la fin de l'intégrale
ne varient point, on aura simplement
dt On trouvera de même
'dxdèx c r, , dx
et, pareillement,
/dydSy
-SSïd.%,
/dzdSz r^ ] dz
de sorte qu'on aura cette transformée
JuSd. = - j[S.d. 5 + Syd. î + i^d.'^y
Donc la quantité ?>mJuMs deviendra, en transposant les signes S et /', et supposant dt constant,
-Jd.s{.
Sxd. -^ -h Syd. ^, -\- ë'zd.-j^^
L'équation du maximum ou minimum, sera donc / P^p-hQSg^K^r^ ...
f'''\^,.d/^,^fyd.i,^i.d/^
laquelle devant avoir lieu, en général, pour toutes les variations possibles ("), il faudra que la quantité sous le signe / soit nulle à chaque instant ; on aura ainsi l'équation indéfinie
/ PSp-^QSq-^-KSr^ ... \
''[^S.d.§-^Syd±^S.d.§)^=-
équation qui est la même chose que la formule générale de la Dynamique (art. S, sect. Il), et qui donnera par conséquent, comme celle-ci, toutes les équations nécessaires pour la solution du problème.
(' ) Il n'est pas absolument exact de dire que cette équation a lieu pour toutes li sibles.carleséquatioiisde liaison doivent toujours être satisùites. La suppression de l'intégration pai rapport au temps semblerait devoir âtre justifiée d'une autre manière, en remarquant, par exemple, que les valeurs de ( entre lesquelles elle est prise sont arbitraires. {/. Bertiajid .)
aSo mf'canique analytique.
41 . Au lieu des coordonnées x, j, z, on peut employer d'auti'es iudéterluinées quelconques, et tout se réduit à exprimer l'élément de l'arc ds en fonction de ces indéterminées. Qu'on prenne, par exemple, le rayon ou la distance rectiligne à l'origine des coordonnées, qu'on nommera p, avec deux angles, dont l'un 4 soit l'incHnaison de ce rayon sur le plan des x ely, et l'autre (p soit l'angle de la projection du même rayon sur ce plan avec l'axe des .r, on aura
z^^ psin4j J = pcos4 sinip, x =^ pcos4<^osip,
et, de là, on trouvera
ds'^ T= dx^ -\- dy^ -j- dz^ = dp^ -+- p* (d-^^ -+- cos 4^ d<fi'' ) ,
expression qu'on pourrait aussi trouver directement par la Géométrie. Différentiant donc par 1^, et changeant Sd en dS, on aura
dsSds = dpdé'c
'-\- fi{d'^^ -+- cos'^^ d(p^) Sp-\- p^ {d-^d^"l — sin-^cos'l d<p^ S'^l^cos'^- d<pdé(p} ;
d'où, en divisant par dt = —j et en intégrant, on aura
fuUs=J- 3J-
'dpdô p + p {di^^ -+- i:os'^^ df-)dfi dt ' p^ {^dif d&<]^ — ■ sïii iji tos (f"^<f ^ (f' + çah^'^ d'^dèf^)
On lera disparaître de dessous le signe f les doubles signes dh\ par des intégrations par parties, et l'on rejettera d'abord les termes qui contiendraient des variations hors du signe J, parce que ces variations devant alors se rapporter aux extrémités de l'intégrale, deviennent nulles par la supposition que les premiers et derniers points des courbes décrites par les corps soient donnés et invariables. On aura ainsi cette transformée ,
JuS'ds ^= — JduSs
par conséquent, t'équation du maximum ou minimum sera
. ^ \^ dt^ ^ /i(^ ^/ ■ dt- ^
Egalant à zéro la quantité qui est sous le signe /, on aura une équation indéfinie, analogue à celle de l'article précédent, maïs qui, au lieu des variations ^x, Jy, S'Zy contiendra les iTp, ^tj5, (J'4; et l'on en tirera les équations nécessaires pour la solution du problème, en réduisant d'abord toutes les variations au plus petit nombre possible, faisant ensuite des équations séparées des termes affectés de chacune des variations restantes.
En employant d'autres indéterminées, on aura des formules différentes, et l'on sera assuré d'avoir toujours, dans chaque cas, les formules les plus simples que la nature des indéterminées puisse comporter. Ployez le second volume des Mémoires de t Académie de Turin, où l'on a employé cette méthode pour résoudre différents problèmes de Mécanique (').
42. Au reste, puisque ds ;^ udty la formule Smfuds, qui est un maximum ou un minimum, peut aussi se mettre sous la forme Hmfu^dt, ou fdt^mu'', dans laquelle Sma^ exprime la force vive de tout le système dans un instant quelconque. Ainsi le principe dont il s'agit se réduit proprement à ce que la somme des forces vives instantanées de tous les corps, depuis le moment où ils partent des points donnés, jusqu'à celui où ils arrivent à d'autres points donnés, soit un maximum ou un minimum. On pourrait donc 1 appeler, avec plus de fondement, le principe de la plus grande ou plus petite force vice; et cette manière de l'envisager aurait l'avantage d'être générale, tant pour le mouvement que pour l'équilibre, puisque nous avons vu dans la sect. III de la V^ partie (art. 22), que la force vive d'un système est toujours la plus grande ou la plus petite dans la situation d'équilibre.
(*} ^oyez aussi une Noie remarquable d'Olinde Rodrigues, Coirfspondance sur- l'École Polytcclinique, tome III, page rSg. (/. Bertrand.)
QUATRIÈME SKCTION.
lÎQUATIONS DIFFÉRENTIELLES POUH LA SOLUTION DR TOUS LÈS PKOliLKMES DE DÏNAMIQUE.
l. La formule à laquelle nous avons réduit, dans la sect. Il, toute k tliéorie de la Dynamique, n'a besoin que d'être développée pour donner toutes les équations nécessaires à la solution de quelque problème de cette science que ce soit ; mais ce développement, qui n'est qu'une affaire de pur calcul, peut encore être simplifié, à plusieurs égards, par les moyens que nous allons employer dans cette section.
Comme tout consiste à réduire les différentes variables qui entrent dans la formule dont il s'agit, au plus petit nombre possible, par le moyen des équations de condition données par la nature de chaque problème, une des principales opérations est de substituer, à la place de ces variables, des fonctions d'autres variables. Cet objet est toujours facile à remplir par les méthodes ordinaires; maïs il y a une manière particulière d'y satisfaire relativement à la formule proposée, qui a l'avantage de conduire toujours directement à la transformée la plus simple.
2. Cette formule est composée de deux parties différentes qu'il faut considérer séparément.
ha première contient les ternies
qui proviennent uniquement des forces résultantes de l'inertie des corps. La seconde est composée des termes
S{PSp^QSq^RSr^ ...}m,
dus aux forces accélératrices P, Q, R, etc., qu'on suppose agir effectivement sur chaque corps, suivant les lignes /j, q, r, etc., et qui tendent à diminuer ces lignes. La somme de ces deux quantités étant égalée à zéro, constitue la formule générale de la Dynamique (sect. U, art, S),
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3. Considérons d'abord !a quantité d^xSx -\- d^y^y -+- d"zS'z\, il est daii que si l'on y ajoute celle-ci, dxdS'x -\- dydSy + dzd^z, la somme sera mtégrable, et aura pour intégrale dxS'x H- dySy -j- dzS'z- D'où il suit que l'on a
d'^xS'x -\- d.''y^y + d'-zS'z = d. [dœSx -\- dyêr -h dz^z)
— dxdSx — dydSy — dzdS'z.
Or, le double signe t/i' étant équivalent à ^d, par les principes connus, la quantité dxdS'x -h dydSy -f- dzdS'z peut se réduire à la forme
dxS'dx -+- dySdy -+- dz^dz, c'est-à-dire à \S\{dx'^ -^ dy'^ -\- dz'].
Ainsi l'on aura cette réduction
d'x^x -h d^yêy -h d'^zSz ^= d. {dxSx -+- dySy -+- dzhz)
— ^S{dx- -f- dy"^ -h c/z^),
par laquelle on voit que pour calculer la quantité proposée
d'^xSx + d,^ySy H~ d'^z&z,
ii suffit de calculer ces deux-ci, qui ne contiennent que des différences premières,
dxS'x -h dyèy H- dzSz, dx"^ -h df' + dz' ,
et de différentier ensuite l'une par rapport à d, et l'autre par rapport à S.
4. Supposons donc qu'il s'agisse de substituer à la place des variables x, y, z, des fonctions données d'autres variables ^, 4, (p, etc. ; difïerentiant ces fonctions, on aura des expressions de la forme
dx = Ad^ H- Bd-^ + Cdip H- . . . , dy = A'd^ -h B'c/4 + C'd<p H- - . - , dz = A"(^g + B"d4-h G"d<p-^ .. . ,
dans lesquelles A, A', A", B, B', etc., seront des fonctions connues des mêmes variables Ç, 4^ ?) etc. ; et les valeurs de âx, Sj, as seront exprimées aussi de la même manière, en changeant seulement d en S.
Faisant ces substitutions dans la quantité dxox -h dy^^y --]- dz'iz, elle
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deviendra de cette forme,
où F, G, H, I, etc. , seront des fonctions finies de ^, -\[ , ?, etc.
Donc, changeant S en d, on aura aussi la valeur de dx^ -^ dy'' -\~ dz'- , laquelle seia
F^f + 2 Gd%d-\ H- Rd-^-' -+- 2 id^d^ -^ ....
Qu'on différentie par d la première de ces deux quantités, on aiira la différentielle
f/.(Ft/^).Sg + F^^c/SÇ ->rd.{(}d^).H
-h d.{Qd-^).^%-^G d'idt-^ + Gd-\dl?,
différentiant ensuite la seconde par 5, on aura celle-ci :
o^tVf H- aFf^gS£/^+ ^^Gd^d-\^ iGd-^U'i
--1- -iG-d^od-^.^ l\\d-\''-{- lU.d-^ld'l -h
Si donc l'on retranche la moitié de cette dernière différentielle de la première, et qu'on observe que di et '^d sont la même chose, on aura
rf. (F(^^ ) . Sg — jSFf/g^ H- ^. (Gt^?) . â4 -h d.{Gd-^) . Sg — {ZGd^d-\ + d. (11^4) . §4 — i-SH(/4'' -!-■■■>
pour la valeur transformée de la quantité d'^x^x -\- d'y^y -H d^z^z.
Or il est visible que cette valeur peut se déduire immédiatement de la dernière différentielle, en divisant tous les termes par 2, en changeant les signes de ceux qui ne contiennent point la double caractéristique od, et eu effaçant dans les autres la d après la B, pour l'appliquer aux quantités qui multiplient les doubles différences affectées de Sd. Ainsi le terme SVd^'donne — ^SFi^g', le terme aFt/ÇS(/g donnera d.{Fd^).S^, le terme '2 Hid^d-^ donnera —BGd^d'l^le terme iGd-^^^d^ donnera d.{Gd'i).BB, et ainsi des autres.
D. D'où il s'ensuit que si l'on désigne par $ la fonction de Ç, 4i f' ^t*^- ^ et de d^, d-^, d(p, etc. , dans laquelle se transforme la quantité
I (dx" -h dj- -h dz" )
par la substitution des valeurs de ^c,/, s, en Ç, 4; ?) etc., on aura, en général , cette transformée
d'^iXox -h d^jSy + d'^zSz
_,.-u?-H(-ïr+.^.^^)^4
en dénotant, suivant l'usage, par jy le coefficient de J'Çdansla différence ^0; par -j-yr le coefficient de Sd^ dans la même différence ; et ainsi des autres.
6. Ce qu'on vient de trouver d'une manière particulière, aurait pu l'être plus simplement et plus généralement par les principes de la méthode des variations.
Soit, en effet, 4» une fonction quelconque de x, y, z, etc., dx^ dy, d,z. d^x, d^y, d^z, etc., laquelle devienne une fonction de ^, 4? 'P> etc., d^, d'^, d<p, etc., d^^, ^^4' '^*?'i ^t*^-' P^'' ^^ substitution des valeurs de x,j\ z, etc. , exprimées en 0, 4» 'Pi etc. ; en différentiant par rapport à S', on aura cette équation identique,
-i- TT-^^ -H ïr:j-''«2 -l- -szjr- od-'z -h ...
=JÎ^?-:
£?È^ip -F . . -
-îSf^'*'?
a86 MECANIQUE ANALYTIQUE.
Qu'oJi y change les doubles signes Sd, Sd^, etc. , en leurs équivalents do, d-^\ etc. ; qu'ensuite on intègre par rapport à d, et qu'on fasse disparaître, par des intégrations par parties, tous les doubles signes dS\ d^S, etc., sous Je signe intégral / qui se rapporte au signe différentiel d; on aura une équation de cette forme :
J(Ah:
^BJj +C.S2
MS
'^4 + cîip
dans laquelle
iîrf.r
+ rf'.
+ rf'.
3dz
+ rf-.
+ rf'.
-■ôï
+ rf'.
+ rf=.
'-Ji
cîjy
ra^i
-rf.
rf,?,!-
dfy
■idU
dSz
^\idi
rf<s-4
\id^
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Donc, redifïerentiant et transposant, on aura l'équation
\é\T -+- Hlr + C^s -h . . . — A'S-^ ~ B',^4 — C'^(p — ... = dVJ- (CL;
laquelle doit être identique et avoir lieu quelles que soient les variatioDi, on différences marquées par la lettre S.
Ainsi, puisque le second membre de cette équation est une différentielle exacte par rapport à la caractéristique cl., il faudra que le premier membre en soit une aussi par rapport à la même caractéristique, et indépendamment de la caractéristique S\ or c'est ce qui ne se peut, parce que les termes de <^e premier membre contiennent simplement les variations ^x^ è'y, Sz. etc- . S^, S'"l, etc. , et nullement les différentielles de ces variations.
D'où il suit que pour que Téquation puisse subsister, il faudra nécessairement que les deux membres soient nuls chacun en particulier; ce qui donnera ces deux équations identiques,
\èx ^ lUr -^ C^s + . - . = A'^l -+- H'^4 -+- C'^> -f- . . . . dZ = d7J,
lesquelles peuvent être utiles dans différentes occasions. Soit, par exemple, * =-^(dx'' -+- dy^ -h dz^), on aura
~dx^^'^' 'fdx' ' âif-.T '■■■-
et ainsi des autres quantités semblables ; donc
ensuite, comme * ne contient que des différences du premier ordre, on a{irîi .simplement
dru " èdio
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Donc on aura l'équation identique
- fPxSx — d'^ySj — d'
^,.4V)Si^{^^,.I^y4
qui s'accorde avec celle de l'art. 5.
Il résulte de là que pour avoir la valeur de la quantité
en fonction de Çi 4= ^P' eX.i:.., il suffira de chercher la valeur de la quantité
c. / dx'^ ■+- dy^ + dz^- \ o[ ■^.-, — m.
en fonction de ^, 4' "P» ^tc- 1 ^t de leurs différentielles ; car, nommant T cette fonction , on aura sur-le-champ la transformée
Kt cette transformation aura lieu cgalemcnt, quand même parmi les nouvelles variables il se trouverait le temps t, pourvu qu'on le regarde comme constant, c'est-à-dire qu'on fasse è^t = o.
De pins, il est facile de voir qu'une pareille transformation aura lien aussi dans le cas où les variations S^, ^4î ^^^ 6t<^-5 ^'^ seraient pas des différentielles exactes, pourvu qu'elles représentent des quantités indéterminées, et que la variation ST soit de la forme
"■ = f ^5 + Si,^^i^^H + S;^<'H + .. .,
quels que soient d'ailleurs les coefficients ^ i tTï ' j^ ' ^**^'
8. Au reste, il est bon de remarquer que si l'expression de T renferme
un terme dk, qui soit la différentielle complète d'une fonction A dans laquelle une des variables, comme §, n'entre que sous la forme finie, ce terme ne donnera rien dans la transformée précédente, relativement à cette variable. Car, faisant
T = rfA=^rf?+i^rf4+...,
^ dA . dA dA JT °"dr ,_ "dî , , - dV n - rl{''i^ if''-i
ddl
d^A ,- d^k , , , dA
= de '^^-^didi'''^^ ■■■-''■ di
Ltonc a . -^—- -
— ^ ) coefficient de S§, deviendra
, dA , dA
Il s'ensuit de là que si l'expression de T contenait un terme de la forme B(/A, A étant fonction de g, 4i etc. , sans d^, et C une fonction quelconque sans 5, ce terme donnerait simplement, relativement à la variation de ^, le
terme -yv dh-
Car donnant au terme B(^A la forme d.l^Pi) — Ac^B, on voit d'abord que le terme d.()àA.) ne donnerait rien relativement à la variation de Ç, puisque AB contient ^ sans d^ ; ensuite, comme c^B ne contient point § ni d^, et que A contient § sans d^^ on voit qu'en faisant T ^:= — AtiB, on aura
T-TF = O , et -.— ^= ~ -jnr du ;
de sorte que le coefficient de S^ se réduira à -^ t/B.
9. A l'égard de la quantité V^p + (^Sq H- R J'r -H . . . , elle est toujours facile à réduire en fonction de 0, 4? ?' etc., puisqu'il ne s'agit que d'y réduire séparément les expressions des distances p, ç, r, etc. , et des forces P, Q, R, etc. Mais cette opération devient encore plus facile, lorsque les forces sont telles, que la somme des moments, c'est-à-dire la quantité
yGoosle
est intégrable, ce qui, comme nous l'avons déjii observé, est proprement ie cas de la nature.
Car supposant, comme dans l'art. 34 de la sect. III,
du = 'Pdp -h Qdq -+- Rdr -f- . . . ,
on anra II exprimé par une fonction Unie de /?, c/, r, etc.; par conséquent, on aura aussi
Su = Vêp H- QS'j -+- Kêr -h ....
Multij)liant par m et prenant la somme pour tous les corps du système, on aura
S(PS/ï-hQàry + RSr -h . . .)m:^S5nm = â.Snm,
puisque le signe S est indépendant du signe S.
il n'y aura ainsi qu'à chercher la valeur de ia quantité Sllin en fonction de f , 4, <?, etc. ; ce qui ne demande que la substitution des valeurs de x, j, z, en I, 4) ?) etc., dans les expressions de p, q, etc. (art. I, sect. Il, I" partie) ; et cette valeur de Snm étant nommée V, on aura immédiatement
10. De cette manière, la formule générale de la Dynamique (art. 2 1 sera transformée en celle-ci ;
^â^ + ^ù-\ + <ii3(p + , . . =^ o,
dans laquelle on aura
» _ . 3'r dT <îv
w-d ^-l_iî + il * ~ èd<\^ d'^ "^ d^ '■
, ^T cJT 3\
en supposant
■T;.^^( -i.'+df+ J£\ v = Snm,
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dll ^ Pdp -h Qdq -H Kdr -f- . . . .
Si les corps m et m' du système, regardés comme des points dont la distance mutuelle est p, s'attiraient avec une force accélératrice représentée par P fonction de p, il est facile de voir que le moment de cette force serait exprimé par mm'Pi^p, et il faudrait ajouter à la valeur de V la quantité inm'JP<^p; et ainsi s'il y avait dans le système d'autres forces d'attraction mutuelle.
En général, si le système renfermait des forces quelconques F, G, etc., tendantes à diminuer la valeur des quantités /, g, etc., on aurait F^fy G(S"g", etc. , poui- les moments de ces forces (art. 9, sect. ÎI, I" partie) ; et en regardant F comme fonction de/i G comme fonction de g, etc., il faudrait ajouter à la valeur de V autant de termes de la forme JFdJ', JGdg^ etc., qu'il y aurait de pareilles forces.
Or, si dans le choix des nouvelles variables ^, 4^ 'Pi Ptc, on a eu égard aux équations de condition données par la nature du système proposé, en sorte que ces variables soient maintenant tout à fait indépendantes les unes des autres, et que, par conséquent, leurs variations Sg, §4' ^?' ^^c, demeurent absolument indéterminées, on aura sur-le-champ les équations particulières S.= o, ^F = o, <I> ^= o, etc., lesquelles serviront à déterminer le mouvement du système ; puisque ces équations sont en même nombre que les variables Ç, 4' ^Pj ^^c. , d'où dépend la position du système à chaque instant.
11. Mais quoiqu'on puisse toujours ramener la question à cet état, puisqu'il ne s'agit que d'éliminer, par les équations de condition, autant de variables qu'elles permettent de le faire, et de prendre ensuite pour ^, 4, <p, etc. , les variables restantes; il peut néanmoins y avoir des cas où cette voie soit trop pénible, et oîi il soit à propos, pour ne pas trop compliquer le calcul, de conserver un plus grand nombre de variables. Alors les équations de condition auxquelles on n'aura pas encore satisfait, devront être employées à éliminer, dans la formule générale, quelques-unes des variations S0, S4î etc. ; mais, au heu de l'élimination actuelle, on pourra aussi faire usage de la méthode des multiplicateurs, exposée dans la T'^ partie (sect. IV).
Soient r.= o, M=^o, N^o, etc., les équations dont il s'agit, réduites en
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fonctions de ^, 4i 9? &i<^-, en sorte que h, M, N, etc., soient des fonctions données de ces variables. On ajoutera au premier membre de la formule générale (article précédent) la quantité ?iSL + ^âiM + vâN + . . . , dans laquelle A, w, v, etc., sont des coefficients indéterminés; et l'on pourra regarder alors les variations â^, ^-^j Sip, etc., comme indépendantes et. arbitraires.
On aura ainsi l'équation générale
2^"^ + W'S4 H- *^> -h ... -h a5L -h yM\ H- voN -^ . . . =Q,
laquelle devant être vérifiée indépendamment des variations 50, S4î ^^, etc. , donnera ces équations particulières pour le mouvement du système,
cîL ÙM
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d'oii il faudra ensuite éliminer les inconnues A, m, r, etc., ce qui diminuera d'autant le nombre des équations; mais en y ajoutant les équations de condition qui doivent nécessairement avoir lieu, on aura toujours autant d'équations que de variables.
Ï2. Comme ces équations peuvent avoir différentes formes plus ou moins simples, et surtout plus ou moins propres pour l'intégration, il n'est pas indifférent sous quelle forme elles se présentent d'abord ; et c'est peut-être un des principaux avantages de notre méthode, de fournir toujours les équations de chaque problème, sous la forme la plus simple, relativement aux variables qu'on y emploie, et de mettre en état de juger d'avance quelles sont les variables dont l'emploi peut en faciliter le plus l'intégration. Voici, pour cet objet, quelques principes généraux, dont on verra ensuite l'application dans la solution de différents problèmes.
Il est clair, par les formules que nous venons de donner, que les ternies différentiels des équations pour le mouvement d'un système quelconque de corps, viennent uniquement de la quantité T qui exprime la somme de toutes
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les quantités -^ ~^a——~ "*' relativement aux différents corps; chaque
variable finie, comme 0, qui entrera dans l'expression de T donnant !e
terme ry-j et chaque variable différentielle, comme t/^, donnant le terme
d. jjr- D'où l'eu voit d'abord que les termes dont il s'agit ne pourront contenir d'autres fonctions des variables, que celles qui se trouveront dans l'expression même de T ; par conséquent, si, en employant des sinus et cosinus d'angles, ce qui se présente naturellement dans la solution de plusieurs problèmes, il arrive que les sinus et cosinus disparaissent de la fonction T, elle ne contiendra alors que les différentielles de ces angles, et les termes en questJon,ne contiendront aussi que ces mêmes différentielles. Ainsi il y aura toujours à gagner, pour la simplicité des équations du problème, à employer ces sortes de substitutions.
Paj- exemple, si, à la place des deux coordonnées x,/, on emploie le rayon vecteur r, mené du centre des mêmes coordonnées, et faisant avec l'axe des x l'angle <E, on aura
X = rcos<p, }' =^ r s\n<p, et différentiant,
dx := cos çdr — r sin <pdip, dy = sin <pdr H- /■ cos (pd(p ; donc,
dx:^ -h dy^ = dr"' -i- r^dip'^,
expression fort simple, qui ne contient ni sinus ni cosinus de (p, mais seulement sa différentielle df. De cette manière, la quantité dx^ -+- dj^~{- dz" se trouvera changée en r^dip'^ -\- dr^ -+- dz^ .
On pourrait encore substituer, au fieu de /' et z, un nouveau rayon vecteur p avec l'angle ^ que ce rayon fait avec r qui en est la projection ; ce qui donnerait
/■ = pcos-^, z = psin4î et, par conséquent,
dr^ -h dz^ = df -}- fd'].'^ ;
de sorte que la quantité cfx'^ -|- dy' -h dz' serait transformée en celie-ci :
2q'4 mécanjque analytique.
Ici il est clair que p sera le rayon mené du centre des coordonnées au point de l'espace où est le corps m, 4 sera l'inclinaison de ce rayon sur le plan des X et j, et ^ l'angle de ta projection de ce rayon sur le même plan avec l'axe des x; et l'on aura, comme dans l'art. 4 de la sect. II, F*' partie,
,T ^^ û cos 4 <'Os ç, X ^^^ p cos 4 sin ip, z = p sin 4-
Enfin, on pourra employer à volonté d'autres substitutions, et, lorsque le système est composé de plusieurs corps, on pourra les rapporter immédiatement les uns aux autres par des coordonnées relatives; les circonstances de chaque problème indiqueront toujours celles qui seront le plus propres. On pourra même, après avoir trouvé, d'après une substitution, une ou quelques-unes des équations du problème, déduire les autres d'antres substitutions : ce qui fournira de nouveaux moyens de diversifier ces équations, et de trouver les plus simples et les plus faciles à intégrer.
15. Les autres termes des équations dont il s'agit dépendent des forces accélératrices qu'on suppose agir sur les corps, et des équations de condition qui doivent subsister entre les variables relatives à la position des corps dans l'espace.
Lorsque les forces P, Q, R, etc., tendent à des centres fixes ou à des corps
du même système, et sont proportionnelles à des fonctions quelconques des
distances, comme cela a lieu dans la nature, la quantité V qui exprime la
somme des quantités mf iP dp -\-Qdq -+-'SLdr ~h , . .) pour tou.s les corps m du
.système, sera une fonction algébrique des distances, et fournira pour chaque
âV variable ^ dont elle se trouvera composée, un terme fini de la forme -jj-
De même les équations de condition L =^ o, M = o, etc. , fourniront pour la même variable Ç les termes ?^~i..'' f^-x^f etc. , et ainsi des autres. De sorte qu'il n'y aura qu'à ajouter à la valeur de V les quantités /L, ^M, etc., en regardant ensuite A, ^, etc. , comme coastantes dans les différentiations en Ô.
Si donc quelques-unes des variables qui entrent dans la fonction T, n'entrent point dans V, ni dans L, M, etc. , les équations relatives à ces variables ne contiendront que des termes différentiels, et l'intégration n'en sera que plus faeile, surtout si ces variables ne se trouvent dans T que sous la forme différentielle. C'est ce qui aura lieu lorsque, les corps étant attirés vers
des «entres, on prendra les distances à ces centres, et les angles décrits autour d'eux pour coordonnées,
14. Une intégration qui a toujours lieu lorsque les forces sont des Ibnctions de distances, et que les fonctions ï, V, L, M, etc., ne contiennent point la variable finie (, est celle qui donne le principe de la conservation des forces vives. Quoique nous ayons déjà montré comment ce principe résulte de notre formule générale de la Dynamique {sect. III, art. 34) , il ne sera pas inutile de faire voir que les équations particulières déduites de cette formule, fournissent toujours une équation intégrable, qui est celle de la conservation des forces vives.
Ces équations, considérées dans toute leur généralité, étant chacune de la forme (art. 11)
si on les ajoute ensemble après les avoir multipliées par les difïërenti elles respectives d^, d'^, etc., et qu'on fasse attention que les quantités V, h, M, etc., sont par l'hypothèse des fonctions algébriques des variables ^, 4, etc., sans t, il est clair qu'on aura l'équation
/" , ûT cJT\ ,y I , cST â'ï:\ , ,
+ .i/V + Aé/L -h udM + . . . = o ;
mais L = o, M = o, etc., étant les équations de condition, on aura généralement dh = o, dM = o, etc. ; par conséquent, l'équation [irécédente se réduira à
Or on a
et comme T est une fonction algébrique des variables f , 4) <^^f*'- > ^'^ ''^ leurs différentielles d%^ d-\, etc., sans ï, on aura
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rionc l'équation deviendra
laquelle est évidemment intégrable, et dont l'intégrale est
S''?+"4;''^+--—T + V=eons..
Maintenant, puisque T = S -^— ^^ ^,"^ m, il est évident que, quelques variables qu'on substitue pour x, y, s, la fonction résultante sera nécessairement homogène et de deux dimensions, relativement aux différences de ces variables; donc, par le théorème connu, on aura
Tai^'S + wV-^-i- ■•■ = ='■''•
Donc l'intégrale trouvée sera simplement ï -+- \' = const., laquelle contient le principe de la conservation des forces vives (sect. Ill, art. 34).
Si la quantité V n'était pas une fonction algébrique (*), on n'aurait pas c/V ^= -;^ rfÇ H- . . . , et si les quantités T, L, M, etc., contenaient aussi la variable t, alors leurs différentielles (/T, (/L, (^M, etc., contiendraient aussi les termes -ft- dt, -j- dt, -«— dt, etc. ; donc les réductions qui ont rendu l'équation intégrable n'auraient plus lieu, ni par conséquent le principe de la conservation des forces vives.
15. Quoique le théorème sur les fonctions homogènes dont nous venons de parler, soit démontré dans différents ouvrages, et qu'on puisse, par conséquent, le supposer comme connu, la démonstration que voici est si simple, que je ne crois pas devoir la supprimer. Si F est une fonction homogène de
(*) Il faut, poor comprendre ce passage, se rappeler la défînifiûo de la (onction Y, On a posé (art. 9) (;n = Prf/) + Qrf7 + R.rfr+ . . ., puis ensuite V= Snm. Pour que V soit, suivant l'expression deLagrange, une fonction algébrique, il (aut et il suffit que 11 en soit une, c'est-à-dire que Vdp -H Q rfç -H îî. rfr + ... soit une différentielle esacte; si cela n'a pas lieu, la fonction n n'existe plus, et il en est de même de V : fonction algébrique signifie simplement ici fonction, et cette expression ne doit, en aucune façon , être regardée comme opposée à celle de fonction non algébrique.
(/. Bertrand.]
différentes variables os, y, etc., et qu'elle soit de la dimension n, il est clair qu'en y mettant ax, ay, etc. , à la place de x, y, etc. , elle deviendra nécessairement a"F, quelle que soit la quantité a. Donc, faisant a ::= i -H «, et regardant a comme une quantité infiniment petite, l'accroissement infiniment petit de F, dû aux accroissements infiniment petits «x, ay, etc., àeœ,y, etc., sera w«F. Mais en faisant varier ce, y, etc. , de ax, ay, on a, en général, pour la variation de F,
Done, égalant ces deux expressions de l'accroissement de F, et divisant par a, on aura
,. âF âF
O.T OJ ■'
16. L'intégrale relative à la conservation des forces vives est d'une grande utilité dans la solution des problèmes de Mécanique, surtout lorsque la fonction T ne contient que la différentielle d'une variable qui ne se trouve point dans la fonction V ; car cette intégrale servira alors à déterminer cette même variable, et à l'éliminer des équations différentielles.
A l'égard des intégrales qui se rapportent à la conservation du mouvement du centre de gravité, et au principe des aires, et que nous avons déjà trouvées d'une manière générale dans la seet. ÏII, elles se présenteront d'ellesmêmes dans la solution de chaque problème, pourvu qu'on ait soin, dans le choix des variables, de séparer le mouvement absolu du système, des mouvements relatifs des corps entre eux, ainsi que nous l'avons fait dans la section citée.
Les autres intégrales dépendront de la nature des équations difféientielles de chaque problème; et l'on ne saurait donner de règle générale pour les trouver. Il y a cependant un cas très-étendo, qui est toujours susceptible d'une solution complète en termes finis ; c'est celui où le système ne fait que de très-petites oscillations autour de sa situation d'équilibre. Nous destinons une section particulière à ce problème, à cause de son importance.
17. Lorsque le système dont on cherche le mouvement est composé d'une infinité de particules ou éléments dont l'assemblage forme une masse finie de
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figure variable, il faut employer nue analyse semblable à celle que nous avons exposée dans le § II de la sect. IV de la V partie ; mais à la place de la caractéristique d, que nous y avons employée (art. i 1 et suiv. ) pour désigner les différences des variables relatives aux différents éléments du système, il faudra substituer la caractéristique D, qui répond à la caractéristique intégrale S, relative à tout le système, afin de pouvoir conserver l'autre caractéristique d pour les difierences relatives au temps, auxquelles nous l'avons destinée dans la sect. II de la seconde partie, art. 7.
Ainsi en nommant m la masse entière, et Dm un de ses éléments, il faudra mettre Dm au lieu de m dans les expressions de T et de V de l'art. ÏQ.
S'il y a pour chaque élément du corps des forces F, G, etc., qui tendent à diminuer les quantités/", g, etc., dont ces forces sont fonctions, il faudra ajouter à la valeur de V les expressions SJFdy, SJGdg, etc.
Et s'il y a des équations de condition L = o, M =1^ o, etc., qui doivent avoir lieu à chaque point de la masse m, il faudra mettre SaSL, S^SM, etc., à la place de aSL, ^SM, etc., dans les formules de l'art, lî.
Les quantités y, g, etc., ainsi que L, M, etc., pouvant renfermer des différences des variables relatives à la caractéristique D, il faudra alors faire disparaître les doubles signes SD, SD^, etc., par l'opération connue des intégrations par parties, de manière qu'il ne reste sous le signe S que les variations simples marquées par S; et les termes hors du signe S se rapporteront uniquement aux extrémités des intégrales.
Il faudra enfin avoir égard aussi aux forces et aux équations de condition relatives à des points déterminés de la masse m, et en tenir compte dans la formule générale; mais elles ne donneront que des termes indépendants du signe S.
Les variations qui resteront sous le signe S donneront, en égalant leurs coefficients à zéro, autant d'équations indéfinies pour le mouvement de chaque élément du système ; et les variations hors du signe donneront des équations déterminées pour certains points du système.
CINQUIÈME SECTION
MÉTHODE GÉNÉRALE D'APPROXIMATION POUR LES PROBLÈMES DE DYNAMIQUE, FONDÉE SUR LA VARIATION DES CONSTANTES ARBITRAIRES.
Les équations générales que nous avons données dans la section précédente étant du second ordre, demandent encore des intégrations qui surpassent souvent les forces de l'analyse connue ; on est obligé alors d'avoir recours aux approximations, et nos formules Iburnissent aussi les moyens les plus propres à remplir cet objet.
1. Toute approximation suppose la solntion exacte d'un cas de la question proposée, dans lequel on a négligé des éléments ou des quantités qu'on regarde comme très-petites. Cette solution forme le premier degré d'approximation, et on la corrige ensuite en tenant compte successivement des quantités négligées.
Dans les problèmes de Mécanique qu'on ne peut résoudre que par approximation, on trouve ordinairement la première solution en n'ayant égard qu'aux forces principales qui agissent sur les corps; et pour étendre cette solution aux autres forces cju'on peut appeler perturbatrices, ce qu'il y a de plus simple, c'est de conserver la forme de la première solution, mais eu rendant variables les constantes arbitraires qu'elle renferme ; car, si les quantités qu'on avait négligées, et dont on veut tenir compte, sont très-petites, les nouvelles variables seront à peu près constantes, et l'on pourra y appliquer les méthodes ordinaires d'approximation. Ainsi la difficulté se réduit à trouver les équations entre ces variables.
On connaît la méthode générale de faire varier les constantes arbitraires des intégrales des équations différentielles, pour que ces intégrales conviennent aussi aux mêmes équations augmentées de certains termes; mais la forme que nous avons donnée, dans la section précédente (art. 10), aux équations générales de la Dynamique, a l'avantage de fournir une relation entre les variations des constantes arbitraires que l'intégration doit y introduire, laquelle simplifie singulièrement les formules de ces variations, dans les problèmes où elles expriment l'effet des forces perturbatrices. Nous allons d'abord démontrer cette relation ; nous donnerons ensuite les équations les plus
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simples pour déterminer les variations des constantes arbitraires dans let, problèmes dont il s'agit.
g I, — Où l'on déduit des équations données dans la section précédente, une relation générale entre les -variations des constantes arbitraires.
2. Soit lin système quelconque de corps m, animés par des forces accélératrices P, Q, R, etc. , qui tendent à des centres quelconques fixes ou non, et qui .soient proportionnelles à des fonctions quelconques de leurs distances p, q, r, etc., à ces centres.
Supposons qu'en ayant égard aux équations de condition du système, on ait exprimé les coordonnées œ, j, z de chacun des corps, en fonctions d'autres variables ^, 4; <?! etc., qui soient tout à fait indépendantes entre elles, et qui suffisent pour déterminer la position du système à chaque instant.
On aura, pour le mouvement de tout le système, les équations de l'art. 10 de la section précédente, et il est facile de voir que ces équations seront du second ordre par rapport aux variables |, 4» ?> ^tc. ; de sorte que les valeurs complètes de ces variables, qu'on trouvera par l'intégration, et qui seront exprimées en fonctions du temps t, contiendront deux fois autant de constantes arbitraires qu'il y a de variables. Comme ces constantes doivent demeurer arbitraires, on peut les faire varier à volonté ; ainsi on pourra différentier les équations dont il s'agit relativement à ces constantes, qui sont supposées contenues dans les expressions des variables §, 4? ?? etc.
3. Faisons, pour plusde simplicité, d^=^^'dt, d-^ =-^' dt,dqi=:(p' dt, etc. , la quantité T deviendra une fonction de ^, 4) ?; ^t^., et de Ç', 4) <P') "^tc. ; et si les forces tendent à des centres fixes, ou à des corps du même système, la quantité V sera une simple fonction de ^, 4 > "Pj etc. Dans ce cas, en faisant Z ^ T — V, on aura
^T _ âZ âT __ __^Z__ JT_ _ â_Z_
Jdï oV'^t ' Jd^ l^'dt ' 5^ ^^ è^'~(ïi ' ■ ■ • '
où l'on pourra changer la caractéristique i^ en d, puisqu'elle ne sert qu'à représenter des différences partielles.
Ainsi les équations différentielles du mouvement du système (art. 10, sec-
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tion précédente), étant multipliées par dt, se réduiront à cette forme pins simple,
, dij dli ,
, dZ dZ j^
4. Difïérentions ces équations par rapport à la caractérisitique ^(*), que nous regarderons comme relative uniquement aux variations des constantes arbitraires qui sont censées contenues dans les expressions des variables g, 4, <p, etc. , dont Z est fonction ; et comme la caractéristique d, qui affecte les
aZ , dZ
■dï"
temps, on pourra, par les principes du calcul des variations, changer la double caractéristique Sden dS; de sorte qu'on aura les équations
dS. -j-rr — S. -y--dt=^ o,
d'il d'il
dif d<f
De même, si pour représenter des variations différentes des mêmes constantes arbitraires, on emploie la caractéristique A, on aura
dA.f^,-
(*) On suppose ici que ces équations ayant élé intégrées, on ait substitué aux variables ?, I,--leurs expressions générales fournies par cette intégration. Les équations deviennent alors identiques et l'on peut les différentîer par rapport aux diverses lettres qui y figurent. (/. Berirnnd.)
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5. Multiplions maintenant les premières équations respectivement par A^, a45 Atp, etc., et retranchons de leur somme celle des dernières équations multipliées respectivement par S'^, i-^, S'tp-, etc., on aura
dl
+ (jSA.f + J4A.5 + S,A4V...)rf< = o.
Or4|d5.2|j=<i.(A?S.§|') — rfA|8.^;maisrfA| = Arf? = A?'A, à cause de d^ ^^ ^'df, (hyp.) ; donc
A?rfS.f=rf.(ASS.f)-Ar3.frf*.
On aura pareillement
SJrfA.f = rf.(»5A.f)-8rA.f A,
et ainsi des autres formules semblables.
Par le moyen de ces transformations, féquation précédente deviendra de cette forme,
AgS.
rfZ
JZ
SipA.
rfZ
, dl dl
A-jS
dl
AfS
<iz
+ Ag'S,
dZ
df
■Sj?
JZ
dl ■ dl
rfZ
StpA
rfZ
■dï'
■ Sf
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G. Or, si l'on développe les expressions S . -j^i S . ~ i etc. , ainsi que les expressions semblables ^ ■ ;7^ > '^ • jf ' ^^*^- ' ^" regardant Z comme Ibnction de 5, ^7 "Pî etc., et de 0', 4^ ?'> ^t'^-» i' ^^t facile de voir que les termes multipliés par dt dans l'équation précédente, se détruisent mutuellement. En effet, on a
d'Z jj. , d-Z j ,
sr-
" dldf rf'Z_
7 Sf -
« rfZ d'Zl ^y, d'Z j, ,
di»
Sf
" di'd-i/' ^
ce qui donne, en ordonnant les termes par rapport aux différences partielles de Z, ce développement
dL . , ^
■ 7lJ + "^^^
rf^
,. JZ
rf^.'
= 4SA5Sf + |î;(4?S4 + A4Se) + ^A4S4+..
dld'!/ >
rff
- 4|r (iSSr + Af 'S?) 4- ^, (A|S4'+ a4's?) -
■''^ ■A4sr+Ars4) + 3S'(A4S4'+44'S4)-
<ij.rff
'''%(Ars4' + A4'sr) + SA4'S4'-
En changeant les caractéristiques S, A l'une dans l'autre, on aura le développement de l'expression semblable
di
df • d^
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Mais on voit que ce changement n'en produit aucun dans le développement précédent; d'où il suit que les deux expressions sont identiques : de sorte que, comme elles se trouvent dans l'équation ci-dessus avec des signes différents, elles doivent s'y détruire.
Ainsi on aura simplement l'équation
1 ^^ . dZi ^1 JZ « d'L \
\ - *?'^-5î'-«44-3-^,- »?i- rf^ - • ■ ■ !
dans laquelle on peut changer Z en T, puisque Z ^^ T — V, et que V no doit point contenir les variables §', 4'? <p' •> etc. (art. 5). On voit par cette équation que la quantité
est toujours nécessairement constante relativement au temps t, auquel se rapportent les diflérentielles marquées par la caractéristique d; que, par conséquent, si l'on y substitue les valeurs des variables ^, -^^ tp, etc. , exprimées en fonctions de t et des constantes arbitraires, déduites des équations d'un problème quelconque de Mécanique, la variable t s'évanouira d'elle-même, quelles que soient les variations qu'on fera subir à ces constantes dans les quantités afrectées des caractéristiques â et A; ce qui est une nouvelle propi'iété très-remarquable de la fonction T, qui représe^ite la force vive de tout le système, et ce qui peut fournir un critère général pour juger de l'exactitude d'une solution trouvée par quelque méthode que ce soit. Mais l'usage principal de cette formule est pour la variation des constantes arbitraires dans les questions de Mécanique, comme nous allons le montrer.
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§ U. — Où L'on donne les équations différentielles les plus simples pour déterminer les -variations des constantes arbitraires , dues à des forces perturhaXrices .
8. Supposons maintenant qu'après avoir résolu le problème contenu dans les équations différentielles de l'art. 5, par l'intégration complète de ces équations, il s'agisse de résoudre le même problème, mais avec l'addition de nouvelles forces appliquées au même système, tendantes à des centres fixes ou mobiles d'une manière quelconque, et proportionnelles à des fonctions des distances aux centres. Ces nouvelles forces, qu'on peut regarder comme des forces perturbatrices du mouvement du système, étant d'une nature semblable aux forces P, Q, R, etc. , d'où dépend la fonction V, ajouteront à cette fonction une fonction analogue que nous désignerons par — Q.. De sorte qu'il n'y a qu'à mettre V — iî à la place de V, dans les équations de l'art. 10 (section précédente), et, par conséquent, Z — fi à la place de Z, dans les ternies de celles de l'art. 5, qui contiennent les différences partielles de Z relatives à §, ^j ?» etc. , pour avoir les équations du nouveau problème, lesquelles seront ainsi.
dZ di'
dz , da ,
dL ,, da ,
df''
dL ,. da ,.
r- dt ^-f-- dt,
d^ dra '
9. Si Ion suppose connues les expressions des variables §, 4» ?ï etc., tiu t et en constantes arbitraires, dans le cas oii les seconds membres de ces équations sont nuls, on peut, en conservant ces mêmes expressions, mais en rendant variables leurs constantes arbitraires, faire en sorte qu'elles satisfassent aussi à la totalité de ces équations ; et l'objet de l'analyse que nous allons exposer, est de donner les formules les plus simples pour la détermination de ces constantes devenues variables.
Nous remarquerons d'abord que, puisque ces constantes sont en nombre double de celui des variables %, 4> •?' ^^^- ' comme nous l'avons déjà observé (art. 2), et, par conséquent, en nombre double de celui des équations aux-
MÉr. anal. I Sg
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quelles il faut satisfaire, on pourra encore les assujettir à un nombre de conditions arbitraires égal à celui de ces variables.
Les conditions les plus simples et en même temps les plus appropriées à la chose, sont que les valeurs de -^i -j-^ ~^i etc., conservent aussi la même forme que si les constantes n'y variaient point. De cette manière, non-seulement les espaces parcourus par les corps, mais encore leurs vitesses seront déterminées par des formules semblables, soit que les constantes arbitraires demeurent invariables, comme lorsqu'il n'y a point de forces perturbatrices, soit qu'elles deviennent variables par l'effet de ces forces.
Ces conditions auront de plus l'avantage de réduire au premier ordre les équations différentielles entre les nouvelles variables, de sorte qu'on aura un nombre double d'équations, mais du premier ordre seulement.
10. En employant, comme dans l'art. 4, la caractéristique S pour désigner les différentielles dues uniquement à la variation des constantes arbitraires, tandis que la caractéristique d ne se rapporte qu'aux différentielles relatives au temps t, les conditions dont nous venons de parler seront exprimées par les équations
dans lesquelles il faut remarquer que toutes les constantes arbitraires doivent devenir variables à la fois, de sorte que la caractéristique lî indiquera dans la suite la variation simultanée (*) de toutes les constantes arbitraires, au lieu que dans les formules de l'art. 4 et suivants, la même caractéristique dénotait en général les différentielles relatives à la variation de toutes les constantes, ou seulement de quelques-unes d'entre elles à volonté, ainsi que l'autre caractéristique A.
Donc, en faisant tout varier, les différentielles de ^, 4; ?"» etc., seront simplement d^, d'^, dç, etc., ou bien ^'dt, -^'dt, ip' dt, etc., comme si le temps seul variait.
Ainsi, dans les équations de l'art. 8, la fonction Z sera la même, soit que
( ) C est-à-dii'e la variation des foncrions qui rem|)lacent ces coiistanies, et (|iii , dans chaque problème, sont parfaitement déterminées , de telle sorte que leur valeur soit «ne fonction du temps dont la variaEion n'a rien d'aibitraire. (J. Bertnind. ]
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les constantes arbitraires soient censées variables ou non ; mais en regardant ces constantes comme variables, les différences d. -j^-, à.-ry-n d. j— , i etc. ,
devront être augmentées des termes <^-;tp' ^'IV ^- ~h''' *^^^-' "^"^ ^ '** variation des constantes.
D'un autre côté, comme par l'hypothèse les fonctions de / et des constantes qui représentent les valeurs de g, 4: ?) ^^'^■■' satisfont identiquement aux mêmes équations, sans leurs seconds membres, dans le cas où ces constantes ne varient pas, quelles que soient d'ailleurs leurs valeurs, il est clair que les termes
, i^Z dï, ,. , d'L d'L ,, , dï. dT ,, d. -TT-, f^dt, d. -f—. j-p al, d- -j—, j-dt^ . . . ,
se détruiront d'eux-mêmes, et pourront, par conséquent, être etîacés.
On aura donc simplement, pour la variation des constantes arbitraires, les équations
„ dz da , . dz dû. , (, dz dii ,
o. ^^, = '■jT:dt, à.-rr7 = ^Tdt, è . -— = -j—dt, . . . ., d- dt^ d-j) d^ do aif
qu'il faudra combiner avec les équations données ci-dessus, ê^^^ o, è'^t^o, (Sip = o, etc.
Ces équations étant en nombre double de celui des variables Ç, 4^ 'P? etc., et, par conséquent, en même nombre que les constantes arbitraires (art. 2), serviront à déterminer toutes ces constantes devenues variables.
11. Les équations qu'on vient de trouver étant multipliées respectivement par A0, A-^y A(p, etc., et ensuite ajoutées ensemble, donnent
/dil , y dCl , , d£l \ j
ici A^, A^-î ^'P-> ^tc, indiquent, comme dans l'art. 4, des différentielles des fonctions ^, 4^ ?; etc. , prises en faisant varier seulement les constantes arbitraires d'une manière quelconque, soit qu'elles varient toutes en même temps, ou quelques-unes seulement à volonté.
Or, en regardant il comme une fonction de 0, 4' 'Pi ^^^■■^ on aura, en
yGoosle
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différentiant par rapport à à, Donc on aura
Retranchons du second membre de cette équation la quantité
qui est nulle en vertu des équations de condition <î^=3io, à-{'=^o- S)p:= o, etc., on aura cette formule générale,
A.ii* = A5J.| + A4J-.^H-A,J.^+...
en changeant Z en T, comme dans l'art. 7.
On voit que le second membre de l'équation précédente est ta même fun»_tion que nous avons vu devoir être indépendante du temps t (art. 7) i d'où il suit qu'après y avoir substitué les valeurs de §, 4' ?î ^'t*'-' ^" fonctions de t. et des constantes arbitraires, on pourra y faire t nul ou égal à une valeur quelconque.
12. Donc, S! l'on suppose, ce qui est toujours permis, que ces fonctions,
n ' 1 1 j dT dT dT ^ ■ ^
amsj que celles qui représentent les valeurs de -tw> -rp^ -j—,y etc., soient
développées en séries de puissances ascendantes de f, de cette manière:
yGoosle
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dT , „,i //,,,
tjP ^^ + ^( + /^ t -\- fj. t -h....
et qu'on substitue ces valeurs dans le second membre de l'équation de Farticle précédent, on pourra y faire î =^ o, ce qui les réduira aux seuls premiers termes a, j3, 7, etc., A, ^, v, etc.
Cette équation se réduira ainsi à la forme
A.îit^ï = ia(S'A+ ^^J■f^ H- AyJn- . . .
— AAi^a — &/uS^ — ^vSy — ....
15. Les quantités «, p, y, etc., A, /-t, v, etc., ne peuvent être que fonctions des constantes arbitraires que la double intégration introduit dans les expressions finies des variables ^, 4i "P; ^^^- 1 e* l'on peut aussi les prendre pour ces liiêmes constantes.
Kn effet, les constantes arbitraires qui donnent à la solution d'un problème de Mécanique toute l'étendue qu'elle peut avoir, sont les valeurs initiales des variables, ainsi que celles de leurs différences premières, c'est-à-dire les valeurs de ^,4-, $, etc., et de -^) tJ» -^1 etc., lorsque ï^^io ; ces valeurs sont donc, dans les expressions de §, 4? ?? etc. , que nous avons adoptées, a., |5, y, etc. , «', /3', y' , etc. Or, T étant une fonction donnée de 0, 4, ?, etc. .
et de §'= ^- , 4'^^ j( ' "^'^^ ^' ^^^'^ " ^^^ ^^^^^ qu'en faisant 1^=0 dans
, c ■ 'i'^ dT dT ■ I ' . ■ >
les fonctions -7w' jïï/' j"-' ^t*^-j ^^ l'^i '^^ réduit a A, w, v, etc., ces constantes A, fx, V, etc., seront les mêmes fonctions des constantes a, 3, y, etc. a', /3', y', etc.; que les fonctions^,, ^, ^, etc., le sont des variables
f , 4' *?' ^^^- 5 ?' 4'' ?•'' e'^c. Par conséquent, au lieu de prendre immédiatement a', |3', y, etc., pour constantes arbitraires, on peut prendre celles-ci, A, f/., V, etc., qui en dépendent. Ainsi on aura a, ,5, y, etc.. A, /u, v, etc., pour les constantes arbitraires des expressions de ^, 4? 'pj etc. ; et i'on voit
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que le nombre de ces constantes sera précisément double de celui des variables ^, 4^ fi etc.
De cette manière, la différentielle A.iï, dans laquelle la caractéristique à jie doit affecter que les constantes arbitraires contenues dans i'i, à raison des valeurs de ^, 4^ *?' ^^^-i qui renferment ces constantes, deviendra
tîci ^ da ^ da ^
ai dfi. dv
Kn la substituant dans le premier membre de l'équation de l'article précédent, et ordonnant les termes par rapport aux différences marquées par A, on aura
fda ' \ di
'^dt-+S«]AK^
Gomme on peut donner aux différences ia, A/S, etc., marquées par la caractéristique A, une valeur quelconque, il faudra que l'équation soit vériiiée, indépendamment de ces différences, ce qui donnera autant d'équations particulières, telles que
-— dt =^ 1^?^, -nrdt = Su, -1— dt =^ èv, . - . ,
da dp dy '
-^^ dt = — Sa, -T- dt ^^- — S'B. -~r- dt= — Sy, .... a/. ' d^ '^ dv "
14. Les différences marquées par la caractéristique S sont proprement les différentielles des constantes arbitraires devenues variables (art. 10); ainsi, (»mme ces différentielles peuvent maintenant être rapportées également au temps (, il est permis et même convenable de changer le ^en d, et l'on aura, pour la détermination des nouvelles variables a, ,3, y, etc., A, «; v, etc., les é(|uations
é5 — -.^ 'Il — ^^ ^/__^
dt J/ ' dt dy.' dt dv ' ' ' ' ^
di _dii dy __ da dv __ dn
dî de-'' 'dt df dt 'dy'''''
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qui sont, comme l'on voit, sous une forme trè,5-simple, et qui fournissent ainsi la solution la plus simple du problème de la variation des constantes arbitraires.
15. Comme la fonction il renferme les quantités a., ■^^, 7, etc. , A, ^, v, etc. , il faudra les regarder aussi comme variables dans les différences partielles de cette fonction ; mais lorsque la valeur de fl, qui dépend des forces perturbatrices, est supposée fort petite, il est clair que les variations de ces quantités seront aussi fort petites, et qu'on pourra, dans la premjère approximation, les regarder comme constantes dans les différences partielles de ih et n'avoir égard à leur variabilité que dans les approximations suivantes
Dénotons par a, b, c, etc., l, m, n, etc., les parties constantes de a, |S, y, etc., A, ^, p, etc., et par a', [3', y', etc., /, /a.', v', etc., leurs parties variables, qui, étant de l'ordre de la quantité iî, seront nécessairement trèspetites, et soit O la valeur de Ù, en y changeant «, ft, y, etc. , A, m, v, etc , en a, b, c, etc. , l, m, «, etc.
On aura ainsi
a = a-i-ac', /3 = è -h fi', 7 — e -h y', . . . ,
A =^ / -j- a', fA, = m-+- iu', V = « -h p', , . . . et l'on aura par le développement
^ dO , dO r' dO ,
^O , dO , JO , dl dm dn
Les équations différentielles de l'article précédent donneront
dO. .
da
car il est évident que les différences partielles relatives à x, (-j, y, etc., A, m, V, etc., peuvent être rapportées aux quantités analogues a, h, <\ etc., /, w, n, etc.
Pour la première approximation, on aura ii = O, O étant une simpk
3l2 MÉCANIQUE ANALYTIQUE.
fonction de t; donc on aura par l'intégration
K=j^dl, f.=J^dt, ,=J-^dt,....
MjU substituant ces valeurs dans l'expression de fi, on aura pour la seconde approximation,
do rdo , do rdo ,,
et ainsi de suite.
16. il y a ici une remarque importante à faire. Si la fonction O ne contient le temps que sous les signes de sinus et cosinus, il est clair que la valeur de il ne contiendra, dans la première approximation, que les mêmes sinus et cosinus. Mais on pourrait douter si, dans l'approximation suivante, elle ne contiendrait pas des termes où le temps t serait hors des signes de sinus et de cosinus, et qui, croissant continuellement, augmenteraient à l'infini la valeur de il, et rendraient, par conséquent, l'approximation fautive.
Pour lever ce doute, nous remarquerons que de pareils termes ne pourraient venir que d'une partie constante de iî, c'est-à-dire dégagée de tout sinus ou cosinus renfermant le t.
Soit donc A cette partie qui sera fonction des constantes arbitraires ar, ^, ■y, etc.. A, u, v, etc. Ainsi O contiendra une pareille fonction de a, h, r, etc., /, TJi, n, etc., que nous dénoterons encore par A.
En substituant A au lieu de O dans l'expression de il de l'article précédent, on aura la partie de il, due à la constante A, dans la seconde approximation , et cette partie sera
. dK dh. dK dK
dt da da dl
<Ih d_K^ _ <ik dA dm dh db dm. "'
oii l'on voit que les termes affectés de t se détruisent mutuellement.
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Ainsi l'on est assuré que la seconde approximation ne donne dans lï aucun terme qui croisse avec le temps t; mais il resterait à voir s'il en pourrait naître dans les approximations suivantes.
Au reste, le même terme constant A pourrait donner encore dans il des termes multipliés par t, étant combiné avec des termes non constants de la même fonction lî ; mais alors le t qui se trouverait dégagé des sinus et cosinus, serait en même temps multiplié par des sinus ou cosinus d'angles proportionnels au temps. La même chose aurait lieu si le coefficient de t sous les signes de sinus et cosinus était fonction des constantes arbitraires et, jS, 7. etc., parce qu'alors les différentiations partielles de il, relatives à ces constantes, feront sortir le t hors des sinus ou cosinus. Mais on peut remarquer, en général, que lorsque les approximations successives font paraître des ternies de la forme dont il s'agit, dans lesquels des siuus ou cosinus se trouvent multipliés par l'angle qui est sous ces siuus ou cosinus, ces sortes de termes sont presque toujours le résultat du développement d'autres sinus ou cosinus, et l'on peut les éviter en intégrant directement les équations difrérentielles entre les constantes arbitraires devenues variables.
17. Quoique les constantes arbitraires que nous avons employées soient celles qui se présentent le plus naturellement, et qui donnent les résultats les plus simples, il arrive souvent que tes différentes intégrations introduisent à leur place d'autres constantes, mais qui ne peuvent être que des fonctions de celles-là.
Nous désignerons, en général, les constantes arbitraires qui sont censées entrer dans les expressions des variables ^, 4; ?i ^t*^- ; P^^" <*' ^^ ^■</> §■> ^**^- ' dont le nombre doit être également double de celui des variables; et pour avoir les relations entre ces nouvelles constantes et les premières, il suffira
de supposer ^ = o dans les valeurs des fonctions ^, 4; ?i ^t<^-' jw' -jrn ~r—/-> etc., et d'égaler les résultats aux quantités a, j^, y, etc., /, ^, v, etc.
i)e cette manière on aura autant d'équations entre ces différentes constantes, par lesquelles on pourra déterminer les valeurs de a, b, c,f, g", etc., en fonctions de «, j5, 7, etc. , A, «, v, etc.
Nous supposerons donc ces fonctions connues, et la différentlation nous
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donnera
tout
de
suite
da
da , da
= Tj'''^dSi
da j da + dl'"' + Ty.
da , da ,
Donc, substituant les valeurs trouvées ci-dessus (art. 14) de da.^ à'(j, etc. . et divisant par (/(, on aura
,u da da da da da
~ dl da^ df. d^ '^ di dy da da da da da da
de d\ rf|3 d^
dy rf.
li en est de même des valeurs de -j-) j-» etc., pour lesquelles il n'y aura qu'à changer dans l'équation précédente a en b, en c, etc.
18. Mais ces formules contiennent encore les différences partielles de il relatives aux constantes a, [5, y, etc., et il s'agit de les changer en différences partielles relatives à «, b, c, etc. , ce qui est facile par les opération:^ connues.
En efïet, comme £2 est censée maintenant fonction de a, h, c, etc. , et <\ut: ces quantités sont elles-mêmes fonctions de «, [3, y, etc. , A, ju, v, etc. , on « tout de suite, par l'algorithme des diff'érences partielles,
da da ~
da da "dS di
da db
db da ^
da *■
de da
da
da da
'lu df.
da db
db 'dp ^
da de de dp
et il n'y aura plus qu'à substituer ces valeurs dans celles de -^-i -^-j et<;. , de l'article précédent.
En faisant ces substitutions et ordonnant les termes par rapport aux différences partielles de fi, on voit d'abord que le coefficient de -t- est nul dans la valeur de -y-, que celui de -w- est nul dans la valeur de j-i eti;.
Ensuite si, pour représenter la valeur de -j-j on emploie la formule
da ,71 dil , X c?fi / p. dQ.
n auia
, , , da db da db da db
da db da db da db
dî
d^df.'
dy
■âi
de Tu
da de
da de
da
de
da de
da
de
dl
dji djj.
Et pour avoir la valeur de j- » il n'y aura qu'à changer dans ces formules
n en b et h en a, en remarquant que l'on a {b,a) ^= ~ {a^b) ; ou aura ainsi
dh
Tu ~ ~
, ,, da
da ■2?
da
df
, db de db de "l ~ dl dcc^ dp. dfl ' db de db de dx dl d^ dji
db de ^T, dydb de dy d,'
Kn général, si k représente une quelconque des constantes arbitraires a, b, c,J', etc., et qu'on observe que la valeur des symboles représentés par deux crochets devient nulle lorsque les deux lettres renfermées entre les crochets sont identiques, et qu'elle change simplement de signe lorsqu'on change l'ordre de ces lettres, on aura ces formules générales,
dk , -, .(iïi , -, , . dit 11 1
de
,, , dk da dl da dk da
dk da dk da dh da du d\ d^'dji" d-^ d"v
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19. Le prindpal usage de ces formules est dans la théorie des planètes, pour calculer l'effet de leurs perturbations, en le réduisant à la variation des constantes arbitraires qui sont les éléments du mouvement primitif. Elles sont surtout utiles pour déterminer les variations que les astronomes appelleid séculaires, parce qu'elles ont des périodes très-longues et indépendantes de celles qui ont lieu dans les variables primitives.
Comme les équations de l'art. 18 ne contiennent d'autres fonctions du temps que les différences partielles de la fonction il, si l'on elierclie par la résolution en séries, ou autrement, !a partie A de !a fonction il, qui est indépendante du temps t, et ne contient que les constantes arbitraires a, h, c, etc., il suffira de substituer, dans ces équations, A au lieu de ii, et l'oii aura directement les équations entre les quantités a, b, c, etc., devenues variables, et !e temps t, lesquelles serviront à déterminer leurs variations séculaires, parce qu'elles sont débarrassées de tout sinus ou cosinus.
§ III. — Oà l'on démontre une propriété importante de la quantité qui exprime la force vive dans un système troublé par des forces
perturbatrices .
20. Les constantes arbitraires dont nous venons de donner les variations, dépendent de la nature de chaque problème, et ne peuvent être déterminées que dans les cas particuliers. Il y en a cependant une qui a lieu, en général, pour tous les problèmes où V n'est fonction que de 5, 4' ^■' ^^^- ' "^'^^^ t^*""^ que l'intégration doit pjouter à t; car, comme les équations différentielles ne renferment alors que l'élément dt, il est clair que dans les expressions finies des variables en fonction de (, on peut toujours mettre t plus vme constante arbitraire à la place de t.
Désignons cette constante par K, et rapportons-y les diftèrences marquées par la caractéristique A dans la formule générale de l'art. H. On aura ainsi
A.. = gAK, A.5 = §AK, A.4 = âAK,....
Mais puisque 5, 4? ?>, etc. , sont fonctions de ( H~ K, il est clair qu'on aura
dK — dt
sEcoivnn
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et de même
d^ _ ^^ _ d\\. dt "
Done
AÇ=.g'AK,
4'AK
Atp := ip'iK,
Par ia nu
f^nie
raison, on aura
dZ
dZ '-di'
^dt di
AK
dl A -ni =
,dZ
Mais les ,
i^quations différentielles de l'art. 5 donnent
, dZ
''■■dï:
,iZ
rfZ
dt
dt '
- jj, ' ■ • ■ ■
Donc OH
aura
. dl d'L
^3F = aï
AK
dZ
"df-
Ainsi la formule générale de l'art. H deviendra par ces substitutions, eî après la division par AK,
(/il , ^, f dZ , i^t- dZ , _,f, /■//
;fi5A = eJ.jp + 4^.aj7 + ?"f-;
''-^5-hH-h^
df''^l"-M dZ ,,dZ ,dZ
dP"^ ~ df'
dZ r^j,/ dZ (v (/ dZ
et comme Z est censée fonction de g, 4^ ?i ^t*^- j *!* tl^ ?'j 4'; •?' ^^t*^-' "^^ aura
" rff "* ^ Jf '
(^Z [ïsjf dZ
(^Z ris,! dZ r. Il dZ I
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Donc l'équation précédente deviendra
t.. f f,, dZ , i<dZ fdZ
dont le second membre doit être une fonction des constantes arbitraires, indépendante de t.
21. En effet, si l'on chanee Z en T — V et ?', 4', <?>', etc., en ^, 4^,
J^, etc. (art. 3) , il est facile de voir que la quantité
?/ dX t, dZi I dli r-,
?!' + •+ ap + f 3? + •■•-^
sera la même chose que la quantité
li| ''? + !?<, '^4+;^ rf?+ ■■■ ~T + V,
que nous avons vue être toujours égale à une constante et qui se réduit à '1' -H V (section précédente , art. 1 4) , d'où résulte l'équation T -|- V = H , laquelle exprime la conservation des forces vives du système.
Ainsi, en prenant H pour une des constantes arbitraires, on aura pour sa variation due aux forces perturbatrices contenues dans la ibnction ii, cette formule très-simple,
c/H =^ -jj^ dt.
*l^l. On pourrait aussi arriver à cette formule par un chemin plus court. En effet, si l'on reprend les équations de l'art. 8, qu'on les ajoute ensemble après les avoir multipliées respectivement par d^, d-^, d(p, etc., et qu'on mtègre en employant les mêmes réductions que nous avons pratiquées dans l'art. 14 de la section précédente, on parviendra directement à l'équation
dans laquelle la quantité qui est sous le signe intégral n'est pas intégrable en général, parce que la fonction ii, à cause de la mobilité qu'on peut supposer aux centres des forces perturbatrices, est censée contenir, outre les variables ^, 4; 9) ^tc. , encore d'autres variables indépendantes de celles-là.
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Dans le cas où il n'y a point de forces jierturbatrices, on a simplement T -h V ^= H. Or il est évident qu'on peut conserver cette forme à l'intégrale qu'on vient de trouver, en rendant variable la constante H, et en faisant
mais il est visible que la quantité
n'est autre chose que la différentielle de £î, en ne faisant varier que les quantités §, 4) ?> 6^c. , qui dépendent des équations différentielles primitives, et qui sont supposées connues en fonctions de ï h- K, en nommant K, comme dans l'art. 20, la constante qui peut toujours s'ajouter à la variable t. Ainsi, comme les variables ?, ■\, tp, etc. , ne varient qu'avec le temps f , il est facile
de voir que la quantité dont il s'agit sera la même chose que -j^ dt ; par conséquent, on aura, comme plus haut, 1 équation -rr = -r^-
25. Cette équation peut donc aussi se mettre sous la forme '--y- =^ I '--j- \ -, pourvu que dans la différence partielle de iî on ne fasse varier le t qu'autant qu'il est contenu dans les expressions des variables Ç, 4-5 ?> ^^^- \ et il résuite de cette formule, que si la fonction iî ne contient le temps i que sous les signes de sinus et cosinus, comme cela a lieu dans la théorie des planètes, l'expression de ( -j- | ne pourra contenir que des termes périodiques, parce que tout terme constant de fl s'en ira par la différentiation relative à t. Ainsi, dans la première approximation, oii l'on regarde comme absolument constantes, les constantes arbitraires qui entrent dans la fonction ii, l'intégrale
de I -T- ) dt, c'est-à-dire la valeur de H, ne pourra pas contenir des termes tels que Nf qui croissent avec le temps t. Nous avons vu plus haut (art. 16) que la seconde approximation ne peut donner à fi aucun terme qui ne soit périodique ; donc la même conclusion relative à la valeur de H aura lieu encore dans la seconde approximation.
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24. La quantité T exprime la force vive du système, et elle est égale à H — V. Lorsque le système n'est troublé par aucune force perturbatrice, ïa quantité H est constante, et la force vive ne dépend que des forces accélératrices contenues dans l'expression de V, comme on l'a vu dans l'ait. 34 de la sect. IIL Cette quantité devient variable quand il y a des forces perturbatrices, par conséquent la force vive sera altérée par l'action de ces forces; mais, par ce que nous venons de démontrer, on voit que ses altérations ne pourront être que périodiques, si l'expression des forces perturbatrices est périodique, du moins dans les deux premières approximations. Ce résultat est d'une grande importance dans le calcul des perturbations.
SIXIÈME SECTION
SUR LES OSCILLATIONS TïiÈS-PETlTES OUN SYSTÈMb: QUKJ:CONQUE DIL CORPS,
Les équations différentielles du mouvement d'un système quelconque de corps sont toujours intégrables dans le cas où les corps ne s'écartent que très-peu de leurs points d'équilibre ; et l'on peut alors déterminer les lois des oscillations de tout le système. L'analyse générale de ce cas, qui est trèsétendu, et la solution de quelques-uns des principaux problèmes qui s'y rapportent, sont l'objet de cette section.
*^ L — Solution générale du problème des oscillations très-petites d'un système de corps autour de leurs points d'équilibre.
î . Soient a, b, c les valeurs des coordonnées rectangles x^ j, z de chaque corps m du système proposé dans le lieu de son équilibre. Comme on suppose que le système, dans son mouvement, s'éloigne très-peu de sa situation d'équilibre, on aura, en général,
les variables a, |3, y étant toujours très-petites; il suffira, par conséquent,
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d'avoir égard à la première dimension de ces quantités dans les équations différentielles du mouvemenl. La même chose aura lieu pour les autres quantités analogues, qu'on distingue par un, deux, etc. , traits, relativement AUX différents corps m', m", etc. , du même système.
Considérons d'abord les équations de condition qui doivent avoir lieu parla nature du système, et qu'on peut représenter par [_, = o, M = o, etc., Il, M, etc. , étant des fonctions algébriques données des coordonnées r, j, z. x', y', etc. Comme la position d'équilibre est une de celles que le système peut avoir, il s'ensuit que les mêmes équations L = o, M = o, etc. , devront subsister, en supposant que x, y, z, r', etc., deviennent «, é, c, a' , etc.: d'où il est facile de conclure que ces équations ne sauraient renfermer le temps t.
Soient A, R, etc., ce que deviennent L, M, etc., lorsque x, y, s, etc., deviennent a, h, c, «', etc.; II est clair qu'en substituant pour x, y, z-, x.' , etc., leurs valeurs a-\- k, 6 ~h (i, c de la petitesse de «, j3, 7, «', etc.,
j . dA dA ^
dH
JL [^ ^"
-y, a -t-- ,>. , etc.,
on aura ,
a cause
dA rfA ,
dK du ,
TE
et ainsi de suite.
Donc, 1" on aura
relativement à l'équilibre; 2" on aura les équations
da db ^ de da'
d^ dV> ^ d% JB ,
da^'^Th^'-^Tc'^^^'''^'--
lesquelles donneront la relation qui doit subsister entre les variables a, ^3, 7/, «', etc.
Kn négligeant d'abord les quantités très-petites du second ordre et des ordres supérieurs, on aura des équations linéaires par lesquelles on déterminera les valeurs de quelques-unes de ces variables par les autres; ensuite
Méc. anal. I, 4'
par ces premières valeurs on en trouvera de plus exactes, en tenant coniptt- (Jes secondes puissances, et des puissances plus hautes, comme on vctiidra. On aura ainsi les valeurs de quelques-unes des variables k, j3, y, a! . etc., exprimées par des fonctions en série des autres variables; et ces variables restantes seront alors absolument indépendantes entre elles.
On pourra aussi, dans la plupart des cas, en ayant égard aux conditions du problème, réduire les coordonnées, immédiatement par des substitutions, en fonctions rationnelles et entières d'autres variables indépendantes entre elles, et très-petites, dont la valeur soit nulle dans l'état d'équilibrc-
Nous supposerons donc, en général, que l'on ait
.T. = a -K- a ig + aa4 + «3$ H- ... -+- «' i ^- -h - - ., r = è -H è I f -h è 24 -H- ^ 3(p H- ... -h // I Ç"^ -+- ■ - . ; s ==<■ -h (jig -h(j24 + c3<p-i- ... -h c'iT -h . . .,
et ainsi des autres coordonnées x\y\ etc.; les quantités a, b,<:,nv , /j \ , etc., .sont constantes, et les quantités ^, 4j <P: ^te- :> f'0"t variables, très-petites .^ et nulles dans l'équilibre.
2. Il ne s'agira que de faire ces substitutions dans les valeurs de 'I' et V de l'art. 10 de la sect. IV; et il suffira de tenir compte des secondes dimensions, pour avoir des équations différentielles linéaires. Et d'abord il est clair que la valeur de T sera de cette forme :
, 3)^|^<j;-|-(i,3}^g^y-l-(2,3)^-j.Jy + . . .
dt'
en
supposant,
pour
abréger,
ai'
'+bi
'- + Cl'
CS
[ay
(^1,5) ■=S{aia'2 -\- bib2. -+- cica)ni, (i,3) = S(«i<i3-hèi bS -\- cïc3)m, (2,3) = S{aQ,aS -\~ bib'i ->r CQ,c3)m,
OÙ le signe S dénote des intégrations ou sommations relatives à tous les différents corps m du système, et en même temps indépendantes des variables 0, 4) ?! etc., ainsi qne du temps t.
Ensuite, si l'on dénote par F la fonction algébrique D, en y mettant a, b,c, à la plaee de x, y, z, i! est clair qne la valeur générale de II sera représentée ainsi,
H- ^ (èig+ è24-l- ^3<p-f- ..
-H -^(ci? -H ea-l + ^3(p 4- . . -^- ^2^{^'^^ -+-a2,"^ -ha3tp-+- -+- ^^ (ai ^ -h «2-4 + «3®-)-
où il suffit d'avoir égard aux secondes dimensions de ^, 4? 'P^ ele.
Multipliant donc cette fonction par m, et intégrant avec le signe S, on aura, en général,
V = H+Hi5-i-H34+H3(in- ...
:SFn
H ri / <ir dF , dF \ __
, /-JF
H3=S('ga3 + ^*3.
de dF
dariô rtûrfc ah de ,1
(ic^ ' I
- 2 - j - j, aibi. H- 2 - -j- «2ca H- 2 -Tj-r oaf-'a 1
dadb dadc dbM j
-i-r ao -h -jTâ- P-^ H- ^T '^-'
«li afi de I
(Ï^F ^l / ri <*^F .1 ., (Ï^F 7 o ri 1
- 2 ,— „ « J O O + 2 , ■ , ■■ a O C O -h 3 -n—,~ oioo }
da do da de do de j
-y-^aJ (2 2 H rr^O l 02 -[ r-^ c I t* 2
da do de
^^(aiè2+a2èi) + ;^-^(ai.2 + «2.i)
^JblC'2^b2Cl)
da' db de
-, — Tr{«i 63 +«3èi) + -, — ï-{a\ cS + aSt I
dadb ' ' liaac^
dn db de 1
- J ■ ,, ■ (a2b3 ~h-a3b2) -\--j-^- (a2c'i -haSca) > m dadb ^ ' dadc ^ M
3. Ayant ainsi les valeurs de T et V exprimées en fonctions des variables ?, -^î ?' st*^-' indépendantes entre elles, on n'aura plus aucune équation de condition à employer; et comme la quantité T ne contient que les diflerentielles des variables, on aura sur-le-champ, pour le mouvement du système
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suivantes :
eîT
(ÎT
lé
dont le nombre sera, comme l'on voit, égal à celui des variables.
Ces équations doivent avoir lieu aussi dans l'état d'équilibre, puisque le système y étant une fois, y resterait toujours de lui-même; or, dans i'éqnilibre on a constamment œ = a, y ^b, z =^ c, x' = 0/, etc., par l'hypothèse; donc Ç:= o, 4 = Oi ip = o, etc., ainsi que -^ = o, ^ ^ o, etc., et --j-l = o, etc. Donc les termes f/. 3-T-> d.-j-Ty, etc., seront imis, et les termes -jy, ,-.-? -3—) etc., se réduiront à Hi , Ha, H3, etc. Par conséfjuentj
on aura
Hi=:o, H2 = o, H3 = o,...;
ce sout les conditions nécessaires pour que a, b, c, a' , etc. , soient les valeurs de X, y, z, x', etc., pour l'état d'équihbre, comme on le suppose. En effet, il est visible que
^V :=. S{Vdp + Q(/ry ^- R(/r -h . . . ) m
exprime la somme des moments de toutes les forces Pm, Qm, Rm, etc., appliquées à tous les corps m du système, et qui doivent se détruire mutuellement dans l'état d'équilibre; donc, par la formule générale donnée dans la sect. II de la I™ partie, il faudra que l'on ait dV = o, par rapport à chacune des variables indépendantes ; par conséquent,
ÊJL— ^_ ^_
seront les conditions de l'équilibre, lequel étant supposé répondre à ^ = o,
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■^^o; (p =^ o, etc., on aura
Hi^o, 112 = 0, H3^o,
De sorte que les premières dimensions des variables 0, 4) ?) etc., dans l'expression de V, disparaîtront toujours.
Substituant donc dans les équations générales les valeurs de T et de V, et faisant Hi, Ha, H 3, etc., nuls, on aura, pour le mouvement du système,
'' = (')Âf + ('.^)-if-+-(''3)ïl+--- -i-[i]5 + [i,3]4 + [i,3]?+ ...,
= WS*-'
(■'3)§+( = ,3)îf +
équations qui, étant sous une forme linéaire avec des coefficients constants, peuvent être intégrées rigoureusement et généralement par les méthodes connues.
4. On peut supposer d'abord que les variables, dans ces sortes d équations, aient entre elles des rapports constants, c'est-à-dire que l'on ait
par ces substitutions, elles deviendront
lesquelles donnent -j-| -\- k^ ^=.0, en faisant
Le nombre de ces équations est, comme l'on voit, égal à celui des inconnues /' g, etc. , k ; par conséquent, elles déterminent exactement ces inconnues ; et comme, en retenant pour premier membre le terme k, et le multipliant respectivement par le dénominateur du second, on ii des équations linéaires en/", g, etc., on pourra les éliminer par les méthodes connues, et il n'est pas diificile de voir, par les formules générales d'élimination, que la résultante en k sera d'un degré égal à celui des équations, et, par conséquent, égal à celui des équations différentielles proposées ; de sorte que Ton aura pour k uii pareil nombre de différentes valeurs, dont chacune étant substituée dans les expressions dey, g, etc. , donnera les valeurs correspondantes de ces quantités.
Maintenant l'équation -jy -h k^ = o donne par l'intégration
g = Esin((\/Â-1- s),
E, e étant des constantes arbitraires ; ainsi, comme on a supposé 4 =/%-, tp = g^j etc., on aura aussi les valeurs de 4) ?> ^tc.
Cette solution n'est que particulière, mais elle est en même temps double, triple, etc., selon le nombre des valeurs de k; par conséquent, en les joignant ensemble, on aura la solution générale, puisque d'un côté la somme des valeurs particuhères de §, 4) ?> etc., satisfera également aux équations différentielles, à cause de leur forme linéaire, et que de l'autre cette somme contiendra deux fois autant de constantes arbitraires qu'il y a d'équations, et, par conséquent, autant que les intégrales complètes peuvent en admettre.
Dénotant par k' , k'\ k'", etc. , les différentes valeurs de k, c'est-à-dire les racines de l'équation en ^"j et par/"', g', etc.,_/", g'\ etc.,/'"', g'", etc., etc., les valeurs correspondantes de/", g, etc.; et prenant un pareil nombre de
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coefficients arbitraires E', E", E'", etc., et d'angles aussi arbitraires s', s", s'", etc. ; on aura ces valeurs complètes de |, 4j ?) ^^*^- >
g = h:'sm{t\/F^i')^- F,"sin(i\/F~f-s")+ E"'sm{t\/¥'-^-<"')^.... 4==/'E'sin(ïy'Z-'H-î')+/''E''sin(ï\/F'-+-e'')+/'''E'''sin(ï\/A-'''-+-î''')-h.-., ■p =_4'-'E'sin(ï\//''H-É')+ g'"E"ftin((\/F+=")+ g-"'E"'s)n{(\/A-'"-t--Ê"')-4- .. . ,
dans lesquelles les arbitraires E', E", E'", etc., s', s", e"', etc., dépendront des valeurs de Ç, 4) ?*? ^^c., et -—» ~ , -X-, etc., lorsque ^ est éfçal à o, et, par conséquent, de l'état initial du système.
En effet, si dans les expressions trouvées de ^, 4i "Pi etc. , on fait t =^o, et qu'on suppose données les valeurs de Ç, 4' "Pi ^tc., on aura des équations linéaires entre les inconnues E'sins', E"sinÉ", etc., par lesquelles on pourra déterminer chacune de ces inconnues. De même, si Ton fait t = o dans les différentielles des mêmes expressions, et qu'on regarde aussi comme données les valeurs de -jI^j -^■> -^i etc., on aura un second système d'équations linéaires entre E' cosê', E"cosé", etc., lesquelles serviront à leur détermination. De là on tirera aisément les valeurs de E', E", etc., ainsi que de tang b', tang s", etc. , et enfin celles des angles mêmes s', ï", etc.
Mais voici un moyen plus simple de déterminer ces inconnues directement et sans les embarras de l'élimination.
H. Je remarque qu'en ajoutant ensemble les équations différentielles de Tart. 5, après avoir multiplié la deuxième pary, la troisième par g, et ainsi de suite ; et faisant, pour abréger,
on a l'éqaation
d'^t d^'li d^ff
PS + Q4 + R
Mais les équations de l'art. 4 donnent
i' = ltp, Q=/!yj(, H=/r,....
Donc l'écjuation précédente deviendra de la forme
o = lM?l_±J±iLtt^) + (^5 + ,/4 + ,^ + , . .) i,
dont l'intégrale est
/?? -i- ^4 + '''P + ■ ■ ■ — I-' sin ( f \/Â- -h a),
L et À étant deux constantes arbitraires.
Cette équation doit avoir lieu également pour toutes les différentes valeurs de k qui résultent des mêmes équations de condition, et que nous avons dénotées par/', ^", etc. Ainsi désignant de même par p' ,p" , etc., q' , q" , etc., les valeurs correspondantes de p, q, etc., et prenant difFérentes constantes arbitraires I/, L", etc , /, à", etc., on aura les équations suivantes :
p'^ + 7'4 -h r'ip H- . . . = L'sin (t\lk' -+- / ), p"^ -\- q"4 + ''"^ -+-...— L"sin {t\/k"-\~ a"), /''"^+ r/'^-4- H- '''■'' *?+ ••■ — L"'sin(ïy/Â'"'-h a'"),
Ces équations serviraient également à déterminer les valeurs de g, ■^, (p, etc., et il est clair que ces valeurs devraient coïncider avec celles qu'on a trouvées ci-dessus (art, 6), puisqu'elles résultent les unes et les autres des mêmes équations différentielles. Ainsi, en substituant les valeurs de l'article cité dans les équations précédentes, elles devront devenir entièrement identiques .
D'où il est facile de conclure que, pour la première équation, l'on aura
/=«', L'=(/>'+/Y+jV'+ ...)E',
33o ensuite
p ^fn' ^ s"^'-^ ■■■ ^o> p' ^ /'"<]'+ g'" r'-^ ...
que l'on aura de même, pour la seconde équadon,
ensuite
et ainsi des autres.
Donc, substituant dans les équations ci-dessus pour a', L', a", I/', a'" (/" , etc. , les valeurs qu'on vient de trouver, on aura celles-ci :
li sni t dk -+- s ' r= ^^^2 — ./-tt J ,, :■■ „,
qui sont les réciproques de celles de l'art. 4.
Maintenant la détermination des arbitraires E', E", etc., s , s", n'a plus de difficulté; car, i" en supposant ï = o, les premiers membres des équations précédentes deviennent E'siuê', E"sinÉ", etc., et les seconds sont tous connus, en supposant les valeurs de §, 4> ?> ^tc., données dans le premier instant; a" en différentiant les mêmes équations, et supposant ensuite ^ ;:^ o, les premiers membres seront
\Jk' . E'coss', \jk". E"cose", . . , ,
et les seconds seront aussi tous connus, en regardant comme données les quantités -j--, -—■, --^i etc., lorsque i^ =; o. Donc, etc.
6. La solution du problème est donc réduite uniquement à la détermination des quantités k,f^ g, h, etc. ; et nous avons vu dans l'art. 4 que cette
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(iéteniii nation dépend de la résolution des équations
pk~V = o, qk — Q =. o, rk — Vv^o,....,
en conservant les expressions àe p, q-, r, etc., P, Q, R, etc., de l'art, 5. Or, si l'on représente par A ce que devient la quantité ï en y changeant
J^^ -J^, -^i etc., en e,y; g, etc., et par B ce que devient la partie de la quantité V, oii les variables §, 4; 'Pj etc., forment ensemble deux dimensions, en changeant de même ces variables en e, /",§■, etc.; il est aisé devoir, et l'on pourrait même s'en convaincre à priori, que l'on aura
dh
dk
dh ' ~ ils'
dV.
en faisant ensuite e ^= i.
Donc, en général, si l'on fait Ak — B ^i^ K, les équations pour la détermination des inconnues k,f, g, etc., seront
de ' df ' dg ' ■ • ■ '
en supposant e == i. Ainsi, comme la quantité K se forme immédiatement des quantités T et V, on pourra aussi trouver directement les équations dont il s'agit, sans avoir besoin de les déduire des équations différentielles du mouvement du système.
Je remarque maintenant que, puisque K est une fonction homogène de deux dimensions de e,/", g, efee., on aura par la propriété de ces sortes de fonctions, démontrée dans l'art. IS de la seet. ÏV,
^ dK ,.dK dK
Donc on aura aussi K = o; par conséquent, les inconnues /i g, k, etc., doivent être telles, que non-seulement la quantité K soit nulle, mais que chacune de ses différentielles relatives à ces inconnues le soit aussi; d'où il s'ensuit que la quantité k regardée comme une fonction de ces inconnues, dépendante de l'équation K :^ o, devra être un maximum ou un minimum.
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Si l'on fait d'abord e=i, et qu'on remplace par K=o l'équation
-j- = o, on aura, pour la détermination des inconnues y", g, A, etc., les
équations
(. dK dK
' dj ' dg
Si donc l'on tire d'abord la valeur de/de l'équation -j^ = o, et qu'en ia substituant dans K = o on change cette équation en K'= o, il n'y aura qu'à taire ensuite ->— = o, et substituer de même la valeur de g tirée àe cette dernière équation dans K'^^^o; alors nommant K,"= o l'équatiofi résultante, on fera de nouveau —jj- ^ o, et ainsi de suite. Par ce moyen, on parviendra à une équation liiiale qui ne contiendra plus les inconnues /i g, h, etc., mais seulement la quantité k, et qui sera l'équation cherchée en l. dont les racines ont été nommées k' , k'\ k'", etc.
On peut même réduire cette équation en une formule générale, en consfdérant que, puisque les quantités /, g, h, etc. , ne forment ensemble dans îri
valeur de K que deux dimensions, la quantité —j:-3— — — sera necessai-
■ ement sans/j sa fUtFérentielle relative ày' étant ~-jjï~'> et par conséquent
unîie. De sorte qu'on pourra taire K'^:= — -■-■ j r T' ~ î ^^ comme dans cette
quantité K', les inconnues restantes, g", h, etc., ne montent aussi qu'à la
seconde dimension, on pourra faire de même K"= — - — --j-^ ■■! et ainsi
de suite. La dernière des quantités K, K', K", etc. , étant égalée à zéro, sera l'équation cherchée en k. T! est vrai que cette équation pourra monter à lu* degré plus haut qu'il ne faut, à cause des facteurs étrangers introduits dans les équations K"= o, K"' ^=. o, etc.; mais si, en développant ces équations, on a soin de les débarrasser successivement de ces mêmes facteurs, et de sie prendre ensuite pour les valeurs de K", K'", etc., que leurs premiers nien)bres ainsi simplifiés, l'équation finale se trouvera rabaissée d'elle-même à ia (orme et au degré dont elle doit être.
Quant aux valeurs de/i g, etc. , on les déterminera ensuite par les équa-
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fions -jTT = o, -T— = o, etc. , en commençant par la dernière, et remontant à la première par la substitution successive des valeurs trouvées.
7. Comme la solution précédente est l'ondée sur la supposition que ies variables |, ■>].! 'Pi etc. , soient très-petites, il faut, pour qu'elle soit légitime., que cette supposition ait lieu en efïét; ce qui demande que les racines A'', k", etc., soient toutes réelles, positives et inégales^ afin que le temps t, qui croît à l'infini, soit toujours renfermé sous les signes de sinus ou cosinus. Sî quelques-unes de ces racines devenaient négatives ou imaginaires, elles introduiraient dans les sinus ou cosinus correspondants des exponentielles réelles, et si elles devenaient simplement égales, elles y introduiraient des puissances algébriques de l'arc; c'est de quoi on peut s'assurer, par les méthodes connues, en mettant dans le premier cas, à la place des sinus ou cosinus, leurs expressions exponentielles imaginaires, et en supposant dans le second, que les racines égales diffèrent entre elles de quantités infiniment petites indéterniinées; mais comme le développement de ces cas est inutile pour l'objet présent, nous ne nous y arrêterons point.
Si la condition de la réalité et de l'inégalité des coefficients de i a lieu, il est visible que les plus grandes valeurs de §, de <p, etc., seront moindres que les sommes des quantités E', E", K'", etc., des quantités /''E',y"K". /'"K"', etc., en prenant toutes ces quantités positivement; par conséquent, si ces différentes sommes sont fort petites, on sera assuré que les videurs des variables le seront toujours aussi.
Mais comme les coefficients E', E", E'", etc. , sont arbitraires et dépendent uniquement du déplacement initial du système, il est possible que les variables ^, 4i etc., restent fort petites, quand même parmi les quantités y/'. y/A", etc. , il y en aurait d'imaginaires ou d'égales ; car il suffit pour cela que les quantités correspondantes E', E", etc. , soient nulles, ce qui fera disparaître les termes qui croîtraient avec le temps t. Alors la solution, sans être exacte en général, le sera néanmoins dans le cas particulier où la condition précédente aura lieu.
8. On a des méthodes pour reconnaître si une équation donnée, de quel-
que degré qu'elle soit, a toutes ses racines réelles ou non, et pour juger, dans le cas de la réalité, de leur signe et de leur inégalité; mais l'application de ces méthodes étant toujours un peu pénible, voici quelques caractères simples et généraux qui serviront à juger de la forme des racines dont il s'agit, dans un grand nombre de cas.
En prenant' l'équation K =^ o, ou Ak — B := o (art. G), on a k ^^^ -r-; or il est facile de se convaincre que la quantité A a toujours nécessairement «ne valeur positive, tant que/, g, etc., sont des quantités réelles; car la fonction T, d'où elle résulte, en changeant -S> j^' j^' etc., en i, /; g, etc. (article cité), est composée de la somme de plusieurs carrés multipliés par des coefficients nécessairement positifs. Donc, si la quantité B est aussi toujours positive, ce qui a lieu lorsque la partie de la fonction V, oii !es variables §, 4î <P) ^tc. , forment ensemble deux dimensions, est réductible à la même forme que la fonction T, parce que la quantité B résulte aussi de cette partie de V, en changeant g, 4; 9; etc. , en i ,/, g, etc. , on est assuré que les valeurs de k, c'est-à-dire les racines de l'équation en k, seront loujours positives toutes les fois qu'elles seront réelles.
Au contraire, si la quantité B est toujours négative, ce qui arrivera quand elle sera composée de plusieurs carrés multipliés par des coefficients négatifs, les valeurs réelles de k seront toutes négatives. Dans ce dernier cas, la solution ne pourra pas être bonne, parce que les racines de l'équation en k ne pouvant être qu'imaginaires ou réelles négatives, les expressions des variables 5, 4' ^^*^-' contiendront nécessairement le temps t hors des signes de sinus et cosinus.
Dans le premier cas où B est positive, on voit seulement que si les racines sont réelles, elles sont nécessairement positives ; et il serait peut-être difficile de démontrer directement qu'elles doivent être toutes réelles; mais on peut se convaincre, d'une autre manière, que cela doit être ainsi.
Car le principe de la conservation des forces vives, que nous avons démontré dans le § V de la sect. III, donne l'équation T -h V ^:: const. (art. 14, section précédente), laquelle a toujours lieu puisque T et V sont fonctions sans t (art. 2). Or, si l'on désigne par V la partie de V qui contient les termes de deux dimensions, en sorte que V r=; H -f- V, à cause de
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H I =:= o, H2 ^ o, H3 ^^ o, etc. (art. 5), on aura
T 4- H + V'= const. ^ (T) h~ H 4- (V), en dénotant par (T) et (V) les valeurs de T et V au premier instant ; donc
Donc, puisque T est par sa forme une quantité toujours positive, si \' l'est aussi, on aura nécessairement V > o et < (T) -h (V) ; de sorte que la valeur de V, et conséquemment aussi celles des variables §, 4^ <Pj etc., seront renfermées dans des limites données et dépendantes uniquement de l'état initial. Ces variables ne pourront donc pas contenir le temps t hors des signes de sinus et cosinus, parce qu'alors elles pourraient aller en croissant à l'infini. Or, lorsque la valeur de B est constamment positive, celle de V l'est aussi; par conséquent, les racines de l'équation en k seront nécessairement toutes réelles, positives et inégales (art, 7), et la solution sera toujours bonne.
Dans ce cas, l'état d'équilibre d'oii le système a été déplacé sera stable, puisque le système y reviendra, ou tendra toujours à y revenir par des oscillations très-petites ; du moins il ne pourra jamais s'en écarter que très-peu.
9. C'est de cette manière que nous avons démontré, à la fin de la sect. lli de la Statique {art, 23 et suivants), que lorsque la fonction II est un minimum dans l'état d'équilibre, cet état est stable; car il est facile de voir que la fonction nommée II, dans l'art. 21 de la section citée, est la même que nous représentons ici par V, puisque l'une et l'autre est l'intégrale de la totalité des moments des forces agissantes sur les différents corps du système, totalité qui doit être nulle dans l'équilibre. Or, comme l'on a V =^ H -h V, et que V ne contient les variables 0, 4) ?> ^^c- ; qu'à la seconde dimension, il s'ensuit que V sera un minimum ou un maximum, selon que la valeur de V sera positive ou négative, en donnant à ces variables des valeurs quelconques. Donc l'équilibre sera nécessairement stable dans le cas du minimum de V (article précédent) .
Au contraire, dans le cas du maximum de V, la quantité V étant (oiirjours négative, la quantité B le sera aussi, puisqu'en faisant
la valeur de V deTÎent ^""B (art. 6); et, par ce que nous avons démontré dans l'article précédent, les expressions des variables contiendront nécessairement des termes où t sera hors des signes de sinus et cosinus; l'équilibre ne pourra donc pas être stable, car le système en étant tant soit peu déplacé, s'en éloignera toujours davantage. Cette seconde partie du théorème énoncé dans rendroit cité de la Statique n'avait pu y être démontrée tjiute des principes nécessaires; nous en avions remis la démonstration à la Dynamique, et celle que nous venons de donner ne laisse plus rien à désirer.
iO. Au reste, entre ces deux états de stabilité et de non-stabilité absolue; dans lesquels l'équilibre étant tant soit peu dérangé d'une manière quelconque, tend à se rétablir de lui-même, ou à se déranger de plus en plus, il peut y avoir des états de stabilité conditionnelle et relative, dans lesquels le rétablissement de l'équilibre dépendra du déplacement initial du système. Car, si quelques-unes des valeurs de yjk sont imaginaires, les termes correspondants dans les valeurs des variables contiendront des arcs de cercle, et l'équilibre ne sera pas stable en général ; mais si les coefficients de ces termes deviennent nuls, ce qui dépend de l'état initial du système, les arcs de cercle disparaîtront, et l'équilibre pourra encore être regardé comme stable, du moins par rapport à cet état particulier.
11. Lorsque toutes les valeurs de \lk sont réelles et inégales, et que, par conséquent, l'équilibre est stable, les expressions de toutes les variables seront composées d'autant de termes de la forme
l^ûn[t\lk + g) qu'il y a de variables.
Or ce terme représente les oscillations très-petites et isochrones d'un pendule simple dont la longueur est |i en prenant g pour la force de la gravité. Donc les oscillations des différents corps du système pourront être regardées comme composées d'oscillations simples analogues à celles des pendules dont les longueurs seraient ^,, ^,-, ^,, etc.
Mais les coefficients E', E", etc., étant arbitraires et dépendant uniquement de l'état initial du système, on peut toujours supposer cet état tel, que
tous ces coefficients, hors un quelconque, soient nuls; alors tous les corps <iu système feront des oscillations simples, analogues à celles d'un même pendule; et l'on voit qu'un même système est susceptible d'autant de différentes oscillations simples, qu'il y a de corps mobiles (*). Donc, en général, les oscillations quelconques d'un système ne seront composées que de toutes les oscillations simples qui pourront y avoir lieu par la nature du système.
Daniel Bernoulli avait remarqué cette composition d'oscillations simples et isochrones, dans le mouvement d'une corde vibrante chargée de plusieurs petits poids, et il l'avait regardée comme une loi générale de tous les petits mouvements réciproques qui peuvent avoir lieu dans un système quelconque de corps. Un seul cas, comme celui des cordes vibrantes, ne suffisait pas pour établir une telle loi; mais l'analyse que nous venons de donner établit cette loi d'une manière certaine et générale, et fait voir que, quelque irréguhères que puissent paraître les petites oscillations qui s'observent dans la nature, elles peuvent toujours se réduire à des oscillations simples, dont le nombre sera égal à celui des corps oscillants dans le même système.
C'est une suite de la nature des équations linéaires, auxquelles se réduisent les mouvements des corps qui composent un système quelconque, lorsque ces mouvements sont très-petits.
12. Si les valeurs des quantités \A', \//f", y/^'", etc., sont incommensurables, il est clair que les temps de ces oscillations seront aussi incommensurables, et que, par conséquent, le système ne pourra jamais reprendre sa première position.
Mais si ces quantités sont entre elles conmie nombre à nombre, et que leur plus grande commune mesure soit ^, on verra facilement que le système reviendra toujours à la même position, au bout d'un temps â = — ,
ir étant l'angle de 1 80 degrés. Ainsi ô sera le temps de l'oscillation composée de tout le système.
15. La solution que nous venons de donner demande que les coor-
(*■) Le nombre des oscillations simples n'est pas égal au nombre des corps mobiles, mais au nombre des variables indépendantes. C'est, dii reste, ce que Lagrange dit lui-même au commencement du paragraphe, (/. Bertrand.)
Mlle. anal. l. AZ
données puissent être exprimées par des fonctions en série de variables très-petites, et qui soient nulles dans l'état d'équilibre, ainsi que nous l'avons supposé dans l'art. 5.
Or c'est ce qui est toujours possible, comme nous l'avons vu, lorsque les équations de condition, réduites en série, contiennent les premières puissances des variables supposées très-petites, parce que ces termes donnent d'abord des équations résolubles rationnellement, et qu'ensuite on peut toujours, par la méthode des séries, avoir des solutions rationnelles de plus en plus exactes.
Il peut néanmoins arriver que les termes de la première dimension manquent dans une ou plusieurs des équations de condition, ce qui aura lieu, par exemple, si, dans l'équation L = o, les valeurs des coordonnées pour l'équilibre sont telles, qu'elles rendent non-seulement L nulle, mais aussi chacune de ces différences premières; car on aura alors
da ' db 1 • ■ ■ 1
et l'équation L =; o ne contiendra que les secondes puissances et les puissances ultérieures de «, j3, >, «', etc. (art. 1), Dans ce cas, si l'on réduit les coordonnées en fonctions de variables indépendantes, ces fonctions ne pourront plus être rationnelles, et les équations différentielles ne seront ni linéaires, ni même rationnelles. Ainsi la supposition des mouvements trèspetits du système ne servira pas alors à simplifier la solution du problème, ou du moins ne la rendra pas susceptible de la méthode générale que nous jivons exposée.
Pour résoudre ces sortes de questions de la uianiére la plus simple, on fera d'abord abstraction des équations de condition, où les premières dimensions des variables ne se trouveraient pas; on parviendra ainsi à des expressions de ï et de V de la forme de celles de l'art. 2. Ensuite on ajoutera à cette valeur de V les premiers membres des équations de condition aux quelles on n'aura pas encore eu égard, multipliés chacun par un coefficient indéterminé, et qu'on supposera constant dans les différentiations par %\ et il suffira, dans ces termes dus aux équations de condition, de tenir compte des plus basses dimensions des variables très-petites. De là on trouvera les
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é«[uations différentielles à l'ordinaire, et il s'agira d'en éliminer les coefïicients indéterminés.
Si les équations de condition étaient du second degré, et que les coefficients indéterminés pussent être supposés constants, la valeur de V sei'ait encore de la même forme que dans la solution générale ; par conséquent, on pourrait l'appliquer aussi à ce cas; on déterminerait ensuite les coefficients, en sorte que les équations de condition fussent satisfaites. On pourra done toujours commencer par adopter cette supposition, on verra ensuite si les valeurs qui en résultent pour les variables, peuvent satisfaire aux équations de condition, auquel cas la supposition sera légitime, et la solution exacte; sinon il faudra chercher à intégrer les équations différentielles par des méthodes particulières.
f^ il. — Des oscilUxtkms d'un système linéaire de corps.
14. Ijorsque les corps qui composent le système proposé sont disposés, les uns par rapport aux autres, d'une manière uniforme et régulière, oti peut simplifier le calcul et parvenir à des formules générales et symétriques; en employant la notation et l'algorithme des différences finies. Nous allons en donner un exemple, en examinant le cas où un nombre quelconque de corps rangés sur une hgne droite ou courbe, oscillent en vertu de forces quelconques combinées avec leur action réciproque.
Soient x, y, z les coordonnées rectangles d'un quelconque des corps du système, que nous dénoterons par Dm, en employant la lettre majuscule D pour dénoter les différences finies (art. 17, sect. IV). On aura d'abord
la caractéristique S représentant les sommes relatives à tout le système.
La fonction V doit contenir la somme SiïDm provenant des fori-es accélératrices P, Q, R, etc. , qu'on suppose telles que l'on ait
n^jiydp -+- Q^v -h Kdr +...).
Cette fonction doit contenir aussi la somme SJ^é/Dj', en supposant que 'P soit la force avec laquelle deux corps voisins qui sont à la distance D.s' l'ut! de l'autre s'attirent, et que cette force soit une fonction de la même dis-
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tance D^, en sorte que J'^dDs soit une quantité intégrable dont la différentielle par S soit $âD5. Cette force $, que nous supposons fonction de Ds, pourra varier d'un corps à l'autre, et sera, par conséquent, aussi fonction du nombre ou de la quantité qui représente la place de chaque corps dans la série de tous les corps, et à laquelle se rapporte le signe sommatoire S. Si les corps, au lieu de s'attirer, se repoussaient, il faudrait prendre <!> négativement.
On aura ainsi
V = SnDm-|-S/*(/D^, et, par conséquent,
SV^SSnDm-hSoSD^.
Et il est bon de remarquer que cette expression de SV serait la même, si les corps étaient liés entre eux de manière que leurs distances mutuelles fussent invariables; car on aurait dans ce cas l'équation de condition âD.î^^o, laquelle donnerait dans l'expression de SV le terme S?iSD.v (article cité).
15. En exprimant l'élément Us par les différences finies de x, -y, z, il est clair qu'on aura
doue, différentiant par â,
Suljstituant cette valeur, et faisant, pour abréger, ^ = 4*' fonction de J)i\ on aura
5V =^ SânDm 4- Sf (DaSD^ H- D/SDj + DsâDz).
Comme les caractéristiques D et â sont indépendantes entre elles, on peut changer SD en D5, et l'on aura
SV = SânDm + S^(D:rDâx -h DjDSj h- BzDêz).
On peut aussi faire disparaître le D avant le S, par l'intégration par parties^ appliquée aux différences 6nies.
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En effet, on a, en général
D.xy =:^ xJ)_Y-\-yJ)a;-\~ D^Dj
=:= [x -h Bx)y)f -j-jD^ = x^By -\-yDa:,
en dénotant par -r^ le terme qui suit x dans la série des termes consécutifs x, .X H- Dx, etc. Donc, en passant des différences aux sommes, on aura
Syï)x ^^ X;/ — Sx^Dj.
On trouverait de la même manière
SyU^x =iyDx — x,Dj + Sx^^D^y,
et ainsi de suite, x, x, , x^^ , etc. , étant les termes qui se suivent dans la niénie série.
Pour compléter ces sommations , il faudra rapporter les termes hors du signe S, au dernier point de l'intégrale finie SyDx, et en retrancher les mêmes termes rapportés au premier point. Ainsi, en marquant par un zéro et par un i placés au bas des lettres les termes qui se rapportent au premier et au dernier point, on aura ces sommations complètes :
SyT)x = x.y^ — ■ï-'ojo — Sa;,Dy, SyD^x =:yjDxi — x^_^,T)y^
— jgD.x'„ -h ^,0/0 + S^,^Dj,
Lorsque la caractéristique S indique des sommes totales d'un nombre de termes donné, il est clair qu'on peut, à la place des termes x^Df, x^^Dy sous le signe S, prendre les termes précédents, que nous dénoterons par xD^y, xD^^y, etc., en marquant d'un trait, de deux, etc., placés à gauche, les tennes ^^y, ,j qui précèdent j dans la série indéfinie, etc., „j', ^y, y, y ,
17. Cela posé, mettons dans les formules précédentes %x à la place de x, et "PDa; à la place de j, on aura ces transformations:
SfDxDSa::= (TDxSa;),.— (*'D^Sx)„ — SâxD,(TDx);
et, de même,
S^DjDÔj ^ (iFDjâj),.— (TDjâ/)^
— SâjD,(«FDr),
S'FDsDâs ^ (-f-DsSz), ~ (wDz.ôs),
— SSzD,(^Dz),
et i'on fera ces substitutions dans l'expression de o V.
Si le premier corps et le dernier sontsupposés fixes, les variations Ôa;,, iy^, Szq) ^^ ^^(> ^Ji' ^^i' qui s'y l'apportent, seront nulles. Nous adopterons d'abord cette hypothèse qui simplifie les formules, et nous aurons, en conséquence,
^Y = S^uDm ~ iioxD,{W Dx)
~SSjD,(¥Dj) — SèzD,{W\yz).
En général, comme il faut que les variations disparaissent toujours, si le premier ou le dernier corps, ou tous les deux, n'étaient pas fixes, il faudrait iupposer ia valeur de W nulle au commencement ou à la fin. On aurait ainsi, à cause de y-' = 77-! la condition à remplir <!>„ = o, ou *. = o, si le premier ou le dernier corps est supposé mobile; et si tous les deux étaient îiiobiles, on aurait les deux conditions ai„ ^= o et $,. = o.
18. La variation SV étant réduite à cette forme simple, les équations générales de la sect. IV (art. 10) étant rapportées aux variables œ, y, z de chacun des corps du système, donneront pour ces variables les trois équations suivantes, dans lesquelles je remets ^ au lieu de ^'D^ :
-TT-Dm + ^r— Dm -
di' âjc-
j-f Dm -f -i— Dm-
dt^ ôy
d'z ^ êUr^
■~- Dm + ^ Dm -
i-Zf- Os
ïjes équations sont rigoureuses, quel que soit le mouvement des corps; mais lorsque ces mouvements sont très-petits, les équations se simplifient eA deviennent linéaires, comme nous l'avons vu plus haut (g 1).
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19. Supposons que dans l'état d'équilibre du système, les coordonnées X, j, z deviennent a, b, c, et qu'elles soient dans le mouvement a--\- Zb -^Yf,c->r-^, les quantités |, ti, pétant très-petites. La fonction ïi deviendra
n + -j- ^~h ~7j- n-h -j- Ç. Ainsi , en regardant dorénavant II comme une
^T] nV\ rîTT
simple fonction de a, b, c, les trois différences partielles -^rr ' - - > —- pour-
ront s'exprimer ainsi :
fladb daeïc "'y
dU f dm ç dm d^U „\
dS"^ \d^^ ^ ^ ^6' " '^'' dbdc ^j'
~d^ ^ \d^di ^ "^ dhdc " ^ d^ ^j ■
Par les mêmes substitutions de a H- §, è -h n, c -h ^, au lieu de .t, j', s, les différences Dx, Dy, Dz deviendront
A l'égard de la quantité <S>, qui est supposée fonction de Dj-, si Ton tait, pour abréger,
on aura d'abord
ensuite, si l'on nomme F ce que devient la fonction it> lorsqu on y chani;e D,-. en D/', et qu'on fasse ^~rr2. = yc,.^ on aura, par le développement,
"^ ^^ W D/ ^ D/ TV ^ p/ D/; ■ et, par conséquent,
D. - IV '^ ~W [ïïf !>/ ^" D/ D/ + D/ Dy j ■
20. On fera ces substitutions dans les trois équations trouvées ci-dessus, et comme dans l'état d'équilibre les variables ?, «, Ç sont supposées nulles.
il Éiudi'a que ces équations se vérifient dans cette hypothèse. Ainsi les termes constants devront se détruire, ce qui donnera d'abord les trois équations de condition
'^n^, T. /FDa\
dn „ „ /FDo\
Ces équations donneront les valeurs que les coordonnées a, h, c doivent avoir dans la situation de l'équilibre; et il est facile de voir qu'elles représentent d'une manière générale celles que nous avons H'ouvées dans la sect. V delà !"' partie, pour l'équilibre de plusieurs corps liés par un fil extensible ou non.
21. On aura ensuite, entre les variables §, h, Cet t, les trois équations suivantes, dans lesquelles je fais, pour abréger,
lia
DS
De
dt
1 Dm -^
rf"n
' dadb'
d-a '•^ITdc
Ç)Dm
'~Ga
d' df
"Dni +
'dm
\dadk
' + dldc
;Ç)Dm
'—Gb
'mh-
Si
iDim-
Id'U .
rf"n d'Tl.
dbdc' ^ dc'^'
;)Dm
— Gc
Ce sont ces équations qui serviront à déterminer les oscillations du système supposées très-petites ; elles sont du genre de celtes qu'on nomme à différences finies et infiniment petites, et comme elles sont à coefficients
constants, elles sont susceptibles de la méthode générale exposée dans le paragraphe précédent.
22. Les équations de l'art. 20, qni renferment les conditions de l'équilibre, donnent, en passant des différences aux sommes,
A, B, C étant trois constantes arbitraires; d'où l'on tire tout de suite
J' = \/(s'iSDm + A)V(s;;fï;;:rB)V(sfDm + Gy.
Lorsque la quantité F est une fonction donnée de Df, ce qui a lieu quand on suppose que les corps s'attirent ou se repoussent par une force * fonction de leurs distances D^, la valeur précédente de F donnera la valeur de Ef/qui doit avoir lieu dans l'état d'équilibre.
Mais lorsque les distances D^ sont supposées données et invariables, alors la quantité $, qui tient lieu du multiplicateur A (art. 14), est inconnue, et doit se déterminer par la formule précédente; mais, dans ce cas, on a
D.. = Vf, et, par conséquent (art. 19},
ce qui simplifie les équations de l'article précédent.
'23. L'esprit de la méthode de l'art. 4 consiste à supposer que chaque variable soit exprimée par une même fonction de t, multipliée par une quantité différente pour chaque variable.
Si l'on désigne par S cette fonction, on fera
et, après avoir substitua ces valeurs dans les équations de l'art. 21 , on verra aisément que, pour vérifier ces équations, il est nécessaire que la variable 9
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?îoit déterminée par une équation de la forme
i:ai- alors, en mettant pour ™ sa valeur — ^â, et divisant tous les teintes par 9, ou aura ces trois équations aux différences finies:
dadb dadc
r^ rFDX ., ,/a'DX è'DY c'\>Z\
*Yn">=(3jsX+^Y+;^/)D„,
"' L Dy l, D/ + D/ + D/ j\
m. r. 'équation en 9 s'intègre facilement; elle donne 9=^ Esin (t\/Ji-\-s) ,
E et s étant deux constantes arbitraires.
A l'égard des équations en X, Y, Z, elles ne sont en général iritégrable^ en termes finis, par les méthodes connues, que lorsqu'elles sont à coefiicients constants ; mais si l'on développe les différences finies marquées par D, elles deviennent de la forme (art. 16) AX, + BY, -f- CZ, -+- A'\ -+- B'Y + C/Z + A^ X -h B; Y + C/ Z = o ;
les coefficients A, B, C, A', B', etc., sont constants ou variables, mais indépendants de t, et la quantité k n'entre que dans les valeurs de A', B', C, et seulement à la première dimension.
Si maintenant on désigne par X„, X,, X^, X3,, etc., les valeurs consécutives de X, en commençant par la première, qui répond au premier corps du système, et de même par Y„, Y,, Y^, Y^, etc., Z,,, Z,, Z,, Z,, etc., les valeurs consécutives correspondantes de Y et Z, et qu'on substitue succès-
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sivemeiit ces valeurs dans les trois équations réduites à la forme précédente, il est aisé de voir que les trois premières donneront les valeurs de X^, Y,, Z^ en fonctions linéaires de X,,, Y^, Z,,, X,, Y,, Z, ; que les trois suivantes donneront Xj, Yj, Z., en fonctions linéaires de X^, Yj, Zj, X,, Y,, Z,, lesquelles, par la substitution des valeurs de X^^ , Y^ , Z^ , deviendront aussi des fonctions linéaires de X^,, Y^, Z,, X,, Y,, Z,, et ainsi de suite.
Donc, en général, les valeurs de X,,^,, Y,,.,.,, Z„^, seront de la forme
AX„ + BY„ + GZ„ + A'X, 4-B'Y, +G'Z,,-
et il est facile de s'assurer, par le calcul, que les quantités A, B, C seront des fonctions rationnelles et entières de k de la dimension /i — a, et que les quantités A', B', G' sont de pareilles fonctions de la dimension )i — i .
Nous avons supposé (art. 17) que le premier et le dernier corps du système étaient fixes ; le premier corps appartient à l'indice o, et si l'on désigne par n le nombre des corps mobiles, le dernier corps, qui doit être fixe, appartiendra à Tindice n-\- i . Il faudra donc que l'on ait
X^ = o, Y„ = o, Zf, ^^ o, X„_^, = o, Y,j^, = o, Z,j,., = o,
ce qui donnera entre X,, Y,, Z, trois équations linéaires de la forme A'X, -h B'Y, -h C'Z, = o, dans lesquelles les coefficients A', B', C seront des fonctions rationnelles et entières de k de la dimension n.
En éliminant les quantités X,, Y,, Z,, on aura une équation en k du degré 3n, nombre des inconnues X, Y, Z, et qui aura, par conséquent, 3ft racines.
Les mêmes équations donneront les rapports entre les trois quantités X, , Y, j Z, ; de sorte qu'on pourra prendre à volonté la valeur d'une de ces quantités. Comme ces rapports se trouveront exprimés par des fonctions rationnelles de k, on pourra exprimer les valeurs des trois quantités X, , Y, , Z, par des fonctions rationnelles et entières de k, et, par ce moyen, les inconnues X, Y, Z seront aussi exprimées, en général, par des fonctions connues, rationnelles et entières de /(.
*iS. Nous dénoterons par k' , k", k'", etc., k''"' les différentes racines de l'équation en k, dont la résolution doit être supposée connue ; et nous dénoterons pareillement par X', X", X'", etc. , Y', Y", Y'", etc. , //, Z", 71", etc. ,
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les valeurs correspondantes des quantités X, Y, Z, qui résultent de la substitution de ces différentes racines à la place de k. Donc, puisqu'on a trouvé (art. 25, 24)
g^XEsin(ï\/Â + e), « = YEsin(/y^ + s), Ç= ZEsin(#v/Â- + ê),
en substituant successivement les différentes valeurs de h, et en prenant différentes constantes arbitraires E et e, on aura autant de valeurs particulières de Ç, H, Ç, dont la somme donnera les valeurs complètes de ces variables, par la nature des équations linéaires.
Ces valeurs particulières de ^, «, ^sont analogues à celles qui représentent
les petites oscillations d'un pendule dont la longueur serait | (art. 11), pourvu que k soit une quantité réelle et positive ; et le mouvement de chaque corps sera composé d'autant de pareilles oscillations qu'il y aura de valeurs différentes de ^ ; de sorte que si toutes ces valeurs sont incommensurables entre elles, il sera impossible que le système reprenne jamais sa première position, à moins que les valeurs de g, h, Ç ne se réduisent aux valeurs particulières qui répondent à une seule des racines k. Dans ce cas, en faisant ( =: o dans les formules précédentes, on aura XEsins, YEsins, ZEsins pour les valeurs
de ^, H, '(,, et XE cos é, YE cos i, ZEcos ? pour celles de ^^ ' j~' ^' Ainsi, pour que ce cas puisse avoir IJeu, il faudra que les déplacements primitifs g. H, f^, ainsi que les vitesses initiales j7' j^'"y ' soient proportionnels à
X, Y, Z ; et il y aura autant de manières de satisfaire à ces conditions, qu'il y a de valeurs différentes de k.
26. Si l'on désigne, par des traits supérieurs, des constantes arbitraires différentes, on aura
g = X'E'sin(ï\/^'^-f')+X"E"sin(^\/F'-h/) + X"'E"'sin(^v'r+f"')-^..., «^Y'E'sin(ïv/^-j-s') + Y"E"sin(ï\/F-j-Ê") + Y'"E'"sin(ï\/^+/') + .... ^=Z'F/sin(VF+ê')+Z"E"sin(ïv^'+ê")+Z'"E"'sin(iv/r -h/') + ...,.
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pour les valeurs complètes des variables g, «, Ç, qui représentent les oscillations cie chacun des corps du système donné, quel que soit leur état initial.
On peut représenter ces valeurs d'une manière plus simple, en employant le signe 2 pour exprimer la somme de toutes les valeurs correspondantes aux différentes valeurs de k; on aura ainsi
g^i.[XEsin(ïv^--4-.)],
n =2.[YEsin((v/^-h s)],
C=2.[ZEsin(ï^Â + s)],
et l'on aurales expressions particulières des variables §1, ", , Ç^, , faiH^, £^,,etc., pour chacun des corps du système, eu changeant, dans les précédentes, X, Y, Z, en X,, Y,, Z,, X,, Y,, Z,, etc., et prenant pour E et s différentes constantes arbitraires E, , R^, etc. , s, , s^, etc. , qui dépendent de l'état initial du système.
27. Pour déterminer ces constantes de la manière la plus simple, je reprends les équations en ^, h, ^de l'art. 21, et je les ajoute ensemble, après avoir multiplié la première par X, la seconde par Y et la troisième par Z; je prends ensuite la somme de toutes ces équations ainsi composées, relativement à tous les corps du système, et je dénote cette somme par la caractéristique S ; si l'on fait attention que cette caractéristique est indépendante de la caractéristique d des différentielles relatives à t, on aura l'équation
de
Yh-£|z)?D"'
-hS
DE
SYD
fFD»
ê'D, , c'Df
SZD,
J'D„ c'Df + »/ + D/
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Dans cette équation, les termes qui contiennent des différences marquées par D sous le signe somiiiatoire S, sont susceptibles de réductions analogues à celles des intégrations par parties, et dont nous avons donné le type dans l'art. 16. Pour cela, considérons en général un terme quelconque de la forme SXD, (VD^) ; nous aurons, par les réductions de l'article cité, en faisant attention que les quantités X et Ç sont nulles au commencement et à la lin des intégrations marquées par D (art. ^4) ,
SXD,(VDe) — — SVDÇDX = Se,D(VDX).
Or S^^D(VDX) est la même chose que SÇD,(VDX), en prenant à la place du terme ?,D(VDX) celui qui le précède.
Donc, en générai, on aura
SXD,(VD^)^S|D,(VDX).
et il en sera de même des termes semblables. Ainsi l'équation précédente deviendra de la forme
dans laquelle les quantités désignées par (X), (Y), (Z) contiendront les mêmes termes qui composent les seconds membres des équations de lart. 25 , de manière que ces équations donneront
(X) =tXDm, (Y) = AYDm, (Z) =*ZDm, d'oii il suit que l'équation ci-dessus deviendra
J. S(X£ + Y nH-Zg)Dm
dt'
-+- *S(X$ + Y» + Zf)Dm = o,
laquelle donne tout de suite, par l'intégration,
S(XÇ+ Y,-hZJ)Dm=Lsin((\/î+-A),
L et A étant deux constantes arbitraires.
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28. Il est facile de voir, par la nature du calcul, que si l'on substitue dans cette équation pour k une des racines de l'équation en k que nous avons dénotées par A' , k", k'" , etc. (art. 25), on devra avoir un résultat identique avec les expressions de Ç, h, Ç de l'art. 26, de sorte qu'en substituant ces mêmes expressions dans l'équation précédente, elle devra devenir absolument identique pour toutes les valeurs de k.
On aura donc ainsi l'équation identique
( X2[XEsin(ïv^ + .)] J s\ -h Y z[YEsm {t\fk ^ i)] Dm=^ Lsin((v^''' H- ^), (-h Z2[ZEsin((\/Â-f-ï)] ]
pour chacune des valeurs k' , k'\ k'" , etc., de k; et comme cette identité doit avoir Heu indépendamment de la valeur de ï, il ne sera pas difficile de se convaincre que tous les termes qui contiendront le même arc t)Jk devront être identiques dans le premier et dans le second membre de l'équation ; d'où il suit d'abord qu'on aura nécessairement A = s pour toutes le valeurs de A et de e.
Ensuite, si l'on fait attention à la valeur des signes sonmiatoires S et 1, dont le premier, S, représente la somme des quantités sous le signe qui appartiennent à tous les corps du système, et que nous avons dénotées par des nombres placés en forme d'indices au bas des lettres (art. 24), et dont le second, 2, représente la somme des quantités semblables qui répondent à toutes les racines k', k", k'", etc., A""', et que nous dénotons par des traits supérieurs {art. 2o) , on trouvera, par la comparaison des termes affectés des mêmes sinus, l'équation
£S(X^-+~Y=+Z=)Dm^L.
Doue on aura, en général,
Esm (^y/^ + .) = s{^^:^Y^^^y^~^^ et, par conséquent, par l'art. 27,
_ . / /j » S(Xt + Yn + Z{)Dm
E sm ((y-* + ,) = -^x ^y.^z.)D„ >
équation qui aura Ueu pour toutes les valeurs de k.
29. Soient maintenant, lorsque t ^^ o, ^ ^ a, «= B, (^ ^^ 7, et -j^!=:«, -j^ = j3,-j^^=7; ces six quantités seront données par l'état initial du système: si donc on les introduit dans l'équation précédente et dans sa dilTérentielle relative à t, en y faisant ï =^ o, on aura les valeurs suivantes des constantes arbitraires :
nsin.— S(X' + y+Z')Dm '
„ S(X« + Y/3 + Z7)Dni
r- cos s = ~ —
jff.S(X'+ï' + Z')Din
Donc enfin, si l'on substitue ces valeurs dans les expressions de ^, k, Ç de l'art. 26, on aura
_ /X S(X. + Y|3 + Zy)Bm „\
S — ^ l S(X>-l-ï'+Z'lDm <=OS î V*
S(X'+ï'+Z')Diii ,<- XS(X» + Y|3 + Zy)Dm . \
„ ^ , /YS(X« + Yp + Zy)Dm ,^\
/ YS(X» + Y^+Zy)Dm . \
+ Hv«.S(X- + Y'+Z.)D„,™«V*j'
Ç — -^1, S(X'+Y-+Z')Dm <:o*'V*j / ZS(X.+Y^ + Z,)D„. ^^^y
Ces formules, remarquables par leur généralité autant que par leur simplicité, renferment la solution de plusieurs problèmes dont l'analyse serait fort difficile par d'autres méthodes. Nous allons en faire l'application à deux problèmes déjà résolus dans diftérents ouvrages, mais d'une manière plus ou moins incomplète.
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§ IIl, OÙ l'on applique les formules précédentes aux 'vibrations d'une corde tendue et chargée de plusieurs corps, et aux oscillations d'un fil inextensible, chargé d'un nombre quelconque de poids, et suspendu par ses deux bouts ou par un seulement.
50. Les expressions des variables ^, m, ^(\»e nous venons de trouver, se simplifient beaucoup lorsque, dans les équations différentielles de l'art. 2 1 , les variables dont il s'agit se trouvent séparées. Alors les variables X, Y, Z setrouvent aussi séparées dans les équations aux différences finies de l'art. 25 ; et chacune de ces équations donne, par le procédé de l'art. 24, une équation particulière en k du degré m. Si l'on dénote par k, ki , ki les valeurs des k qui répondent aux quantités X, Y, Z données par ces trois équations, et que l'on conserve les dénominations de l'article précédent, les expressions de Ç, M, Çse réduiront, dans le cas présent, à celles-ci :
■ -K^5rcos.v/^T)^.(,-f^sin.^.^),
51 . Ce cas a lieu premièrement lorsque les corps sont supposés placés en ligne droite dans l'état d'équilibre; car, si l'on prend cette ligne pour l'axe des X, les ordonnées b et c deviennent nulles, ainsi que leurs diftërences \ib, Df, et les équations de condition de l'art. 20 exigent que l'on ait
-^g- = o, -^ = o, c'est-à-dire que les forces perpendiculaires à Taxe soient nulles. On aura donc aussi ^^^ = o, -^^^ = o, etc. , et les équations de l'art. 2 1 deviendront, à cause de a' :=:^ i , è' = o , c' := o , et de G ^= F — F',
Par conséquent, les équations de l'art. 25 se réduiront à celles-ci r
da')
XDin +- D,
F'DX
hY
Dm +
/tZDm +
dans lesquelles on voit que les variables sont séparées, de manière qu'on peut les déterminer chacune en particulier.
La constante indéterminée k pourra donc être différente dans ces trois équations, et chacune d'elles donnera une équation du n'""^ degré pour la détermination de cette constante. On aura ainsi les formules de l'article précédent.
32. Puisqu'on a, dans le cas dont il s'agit, DA ^ o, Dr; = o, on aura l)/=Da (art. 19), et les équations de l'équilibre (art. 22) donneront F ^: S -T- D m -1- A .
Mais pour avoir la valeur de la quantité F' (art. 19), il faudra connaître la valeur de F en fonction de D/ou Da ; et l'on en déduira, par la différentiation, la valeur de F' en fonction de F.
Si, par exemple, on suppose '1» =::x K (D.ï)'", on aura F =^ K (D/)'", et, de
là, F':r=7KK(D/)"'=7«F.
Dans le cas où l'on ferait abstraction de toute force étrangère, on aurait -j— = o, ce qui donne F = A, et, par conséquent, F constante pour tous
les corps. Mais la valeur de F' pourra varier d'un corps à l'autre, à moins que l'intervalle Da entre les corps consécutifs ne soit aussi le même pour tous les corps. Dans ce dernier cas, les quantités F et F' seront deux constantes qu'on pourra déterminer à posteriori, sans connaître la loi de !a fonction '1'. Ce cas est celui d'un fil ou corde tendue, dont les deux extrémités sont fixes, et qui est chargée d'un nombre quelconque de corps placés à distances égales entre eux; la quantité F exprime alors la tension de la corde ou le poids qui peut la produire; mais, pour la quantité F', on ne peut la déduire de F sans connaître la loi de l'élasticité de la coide-
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Ce problème, qui est connu sous le nom àç problème des cordes -vibrantes, mérite un examen particulier, tant parce qu'il est susceptible d'une solution générale, que parce qu'il est intimement lié avec le fameux problème des vibrations des cordes sonores.
35. Nous supposerons que tous les corps Dm dont le fil est cliargé, soient égaux entre eux et sans pesanteur, et que les intervalles D/'on D« qui les séparent dans l'état d'équilibre soient aussi tous égaux.
Comme n est le nombre des corps mobiles, si l'on désigne par M la masse entière ou la somme de toutes les masses Dm, en y comprenant la dernière, qui est supposée fixe, et par / la longueur de la corde dans l'état d'équilibre, il est clair qu'on aura
Dm ^ -^ et Df = Ha = -^ ; et les trois équations en X, Y, Z de l'art. 51 deviendront
{n+iYF
IMk (,.+ i)'F
lesquelles étant semblables entre elles, il suffira de résoudre la première, et il n'y aura plus qu'à changer F' en F pour avoir aussi la résolution des deux autres.
54. Soit r l'exposant ou l'indice du rang qu'un terme quelconque X tient dans la série des X ; nous désignerons en général ce terme par X, , et le terme précédent ,X sera X,._, ; ainsi la première équation sera
IMk Y , nsY
Supposons, pour résoudre cette équation,
X^ =: H sin (r(p-h e), H et e étant deux constantes arbitraires; on aura, par les formules connues
de îa multiplication des angles,
D^X,_, :^ X,,.,, — aX,, + X,_, = --4Hsin{rtpH-e)(sin^]",
et ces valeurs étant substituées dans l'équation précédente, elle deviendra, après la division par X,.,
laquelle donne
sjk=2{n-i- i)y/JLsin^-
Or ona (art. 24) les deux conditions à remplir X^ ^=: o et X,,^, ::^ o; la première donne e := o ; la seconde donne sin (/( +- 1 ) ip = o ; d'oii l'on tire (/( ■+- i) ip ^^ pTT, TT étant l'angle de i8o degrés, et p un nombre quelconque
entier. Donc on aura y ^=^ ^ ; par conséquent, en faisant, ce qui est
permis, H ^ i , on aura en général
X„ = sinr — £-^ —
Et l'on aura la même expression pour Y,, et pour Z,., qu'on substituera à la place de X, Y, Z, dans les expressions de g, h, 'Ç de l'art. 30.
La même valeur de cp étant substituée dans l'expression de \jk trouvée ci-dessus, donne
y^~k^i{n-v- i}i/J-sin
oii l'on peut mettre pour p tous les nombres entiers depuis o jusqu'à n inclusivement; car p ^ « -h I donne X, Y, Z nuls, et au-dessus de n -\~ r , les sinus de . ^ — r reviennent les mêmes.
Ainsi on aura autant de valeurs différentes de k qu'il y a de corps mobiles ; ce seront les racines de l'équation en /*:.
En changeant F' en F, on aura les valeurs des racines k\ et k'X des deux autres équations en /(.
On fera donc ces substitutions dans les fornuiles générales de l'art. 30, et l'on observera que la caractéristique sommatoire S doit se rapporter uni-
quement aux exposants on indices de rang r, depuis r = i jusqu'à r := «, et que la caractéristique sommatoire 2 doit se rapporter aux indices p des différentes racines depuis p = i jusqu'à p =^ n.
A l'égard de la valeur de SX^Dm ^= DmSX^, on aura, à cause de f r=: — ^- , la sommation suivante :
SX^ =^ sin^<p -t- sin'^ 21^ -H sin^Sip + . . . -i- sin^ ii(p
= {n — \ (cos 2(p4-cos4'P + cos 6(p+ . . . h- cos a«)
On aura de même SY^ = SZ^ ^:= —
55. Comme les valeurs de k sont incommensurables entre elles, la corde ne pourra jamais l'eprendre sa première position , k moins que les expressions de $, «, ^ne se réduisent à un seul terme (art. 25). Dans ce cas, en mettant dans les formules de l'article cité, pour X, Y, Z et A, les valeurs qu'on vient de trouver, et faisant, pour abréger,
'''=\/ffi' '' = \/m'
on aura ces expressions, dans lesquelles j'ai conservé l'angle (p à la place de sa valeur -~~'
^ =^ E sin r(p sin ( h't&in - H- è ) 7
i} = JL sin rtp sin ( ht sin -i + e i 1
: E sii
rtpsin (ht sin ^ h- g j ;
mais il faudra que les valeurs initiales a, ft, y, a, fi, 7, qui répondent à t = o, soient proportionnelles à sin r(p. C'est la solution connue, dans laquelle on suppose que les corps ne font que des oscillations simples et isochrones.
56. Pour avoir des expressions générales applicables à un état initial quel-
conque, il faut employer les formules de l'art. 50, en y substituant les valeurs trouvées ci-dessus (art. 54). Nous appliquerons, pour plus de clarté, aux variables ^, k, ^ l'exposant ou indice r placé au bas de ces lettres, pour marquer le rang du corps auquel elles se rapportent, et à l'égard des quantités a, [3, y, et, (3, 7, et X, Y, Z, qui sont sous le signe sommatoire S, nous emploierons l'exposant s au lieu de r, parce que cet exposant est uniquement relatif au signe S, lequel indique qu'il faut prendre la somme de tous les termes qui répondent aux valeurs de S, depuis o jusqu'à n. On aura ainsi cette formule générale :
j S«^ sin j'ipcos 3 (ft -h i)/'/(sin " j J --h h a, sni s (p ■■ ■ ■■ -■ — — — ■ \
et pour avoir les expressions de «,, et ^^, il n'y aura qu'à changer â' en h et a, a en ^, .è et en y, y.
Les variables Ç,, représentent les excursions longitudinales des corps dans la ligne droite ou axe qui passe par les deux extrémités fixes de la corde, et les variables n^, ^^ représentent leurs excursions transversales ou latérales dans la direction perpendiculaire à l'axe, les seules qu'on ait considérées jusqu'ici dans la solution du problème des cordes vibrantes.
A l'égard du signe 2, on se souviendra qu'il exprime la somme de toutes les quantités, sous ce signe, qui répondent à p = i , 2, 3, etc. , n; d'où Ton voit que les excursions de chaque corps, tant longitudinales que transversales, seront composées en général d'autant d'excursions particulières analogues à celles de différents pendules dont les longueurs seraient
qu'il y a de corps mobiles, g étant la force de la gravité.
Pour que les valeurs de ^ et /('soient réelles, il faut que les quantités F et F' soient positives {art. 55) ; donc, suivant l'hypothèse de l'art. 52, il faudra que l'exposant /n soit positif. Si les corps se repoussaient, F serait une quan-
tité négative, et il faudrait alors que l'exposant m fût aussi négatif, et que, de plus, on eût (3=^0,(3^^0, ■)':=o,7 = o, pour rendre nulles les excursions transversales jf et ^.
37. 11 y a une remarque importante à faire sur l'expression générale de ^,. que nous venons de trouver. Quoique nous ayons supposé que le nombre n. des corps mobiles est donné, et que la corde, dont la longueur est aussi donnée, est fixe par ses deux bouts, le calcul n'est pas arrêté par ces suppositions, et l'expression dont il s'agit donne la valeur de Ç,. pour tout corps placé sur la même ligne droite dont le rang serait exprimé par un nombre quelconque r entier, positif ou négatif.
En effet, puisque ce nombre r n'entre que dans le sin rip, il est visible qu'on peut lui donner telle valeur que l'on veut, et l'on voit en même temps que, comme ip = -^ — ■> ce sinus ne changera pas de valeur si l'on y met
2A (« H- I ) 4- z' à la place de r, et deviendra simplement négatif si l'on y change r en aA (« + i) — /■, A étant un nombre quelconque entier, positif ou négatif. D'où il s'ensuit qu'en imaginant, suivant l'esprit du calcul, que la corde s'étende indéfiniment de part et d'autre, et qu'elle soit chargée, dans toute sa longueur, de corps égaux et placés à distances égales entre eux , les mouvements de ces corps seront tels, qu'on aura toujours
Or il est facile de voir que la formule 2 A (« + i ) dz r peut représenter tous les nombres entiers, positifs ou négatifs, en supposant r compris entre o et n ~\- 1 ; car ayant un nombre entier quelconque, si on le divise par a («-}- i) jusqu'à ce que le reste, positif ou négatif, soit moindre que « + i , ce qui est toujours possible, et qu'on prenne A pour le quotient et ± r pour le reste, ce nombre sera représenté par 2A (« -h i) dzr. Ainsi la valeur de g, relative à un corps quelconque placé sur la même ligne, à telle distance qu'on voudra de l'origine de l'axe /, se réduira toujours à la valeur de g pour un des corps placés sur cet axe.
Gomme la relation que nous venons de trouver entre les différentes valeurs de g est générale, quel que soit le nombre i\ si l'on y met A (« + i ) H- /' à la
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place fie /', et qu'on prenne les signes inférieurs, elle devient
D OÙ il est facile de conclure que si l'on imagine toute la longueur indéfinie de la corde divisée en parties égales à Taxe / de la corde donnée, les valeurs de %, dans chacune de ces parties, seront les mêmes, à égale distance des points de division, mais de signes différents dans les parties contigues. Si donc on représente les valeurs de f pour tous les corps placés sur l'axe /, par les ordonnées des angles d'un polygone décrit sur cet axe, il n'y aura qu'à transporter ce polygone alternativement et symétriquement au-dessous et au-dessus de l'axe prolongé des deux côtés à l'infini, de manière que les côtés qui aboutissent aux points de division soient les mêmes, mais placés en sens contraire et dans la même direction ; on aura ainsi à chaque instant les valeurs de § pour tous les corps qu'on supposera distribués sur la même ligne droite prolongée à l'infini par les ordonnées des angles de ce polygone composé d'une infinité de branches. Ces valeurs seront nulles dans chaque point de division, de sorte que les corps placés dans ces points seront d'eux-mêmes immobiles; et c'est ainsi que le calcul satisfait à la condition, que les deux bouts de la corde donnée soient fixes.
Ce que nous venons de démontrer par rapport aux variables ^ a lieu également pour les différentielles -5^; car, en différentiant l'expression de ^^ par
rapport à t, on a une expression de --^ à laquelle on peut appliquer les mêmes raisonnements.
Donc les valeurs de a et de a, qui représentent celles de ^ et de-p au premier instant, et qui sont arbitraires pour tous les corps placés sur l'axe /, seront représentés par une pareille construction dans l'étendue de la corde de longueur indéfinie.
Comme les expressions des deux autres variables h et ^ ne diffèrent de celle de 5 que par les valeurs initiales /3, p et y, 7, qui sont à la place de «, a, les mêmes résultats auront lieu aussi par rapport à ces autres variables.
58. On conclura donc en général, que si une corde tendue, d'une longueur quelconque, est chargée de corps égaux et placés à distances égales
eiitie euK, et qu'ayant divisé cette corde en plusieurs parties égales, comprises chacune entre deux corps, tous les corps, à l'exception de ceux qui sont dans les points de division, soient ébranlés à la fois, de manière que l'ébranlement soit le même, mais dans un sens opposé, pour ceux qui sont à distances égales de part et d'autre de chaque point de division, les corps placés dans ces points de division demeureront immobiles d'eux-mêmes, et chaque partie de la corde aura le même mouvement que si elle était isolée, et que ses deux extrémités fussent absolument fixes.
Tl résulte de là qu'une corde tendue, de la longueur /, fixe par ses deux extrémités, et chargée d'un nombre n de corps, étant divisée en v parties égales, V étant un diviseur de n ■+■ i , si l'état initial est tel, que les coips placés dans les points de division n'aient reçu aucun ébranlement, et que ceux qui sont en deçà et en delà d'un point de division à distances égaies aient reçu des ébranlements égaux, mais en sens contraire, la corde oscillera comme si les points de division étaient fixes, et que la corde n'eût que la longueur - ■
39. La séparation des variables dans les équations en ^ , n, ^ peut encore avoir lieu sans supposer que les corps soient disposés en ligne droite dans l'état d'équilibre, mais en supposant que leurs distances mutuelles ne varient pas dans le mouvement. Nous avons remarqué dans l'art. 14 que ce cas dépend des mêmes formules générales, en y regardant la quantité 0, et, par conséquent aussi, la quantité F, comme indéterminées; et nous avons vu, dans l'art. 22, que l'on a alors l'équation de condition
laquelle fait disparaître, dans les équations générales de l'art. 21, tous les termes multipliés par G.
En n'ayant égard qu'à la pesanteur des corps, et prenant l'axe des abscisses r et a, vertical et dirigé de bas en haut, on aura -j- égale à la force accélératrice de la gravité, que nous désigneron- pnr g^ et, de plus, -jr- ^^ o,
-j- ::= o ; et les équations de l'article cité deviendront
où les variables sont séparées.
F_,a valeur de F sera (art. 22}
F = y'(gSDm + A)'H-B'+C'.
Les équations en X, Y, Z deviendront donc (art. 23) AXDm + D {J^\ = o,
AYDm + D (
*ZDn
PDY\ W)
AW)
qui sont, comme l'on voit, tout à fait semblables entre elles ; de sorte qu'on pourra supposer X ::=::: Y ::= Z, parce que les constantes arbitraires par lesquelles ces quantités peuvent difterer, devant être déterminées par les mêmes conditions, deviendront aussi les mêmes. Ainsi les valeurs de ^, n, ^, données par les formules générales de l'art. 50, ne seront différentes que par les valeurs initiales a, j3, y, oc, ^, -y, qui peuvent être quelconques.
Toute la difficulté se réduit donc à trouver l'expression générale de X; mais c'est à quoi on ne saurait parvenir par les méthodes connues.
Ce cas est celui d'un fil inextensible chargé de plusieurs poids et fixement arrêté dans ses deux extrémités.
40. Lorsque le fil n'est arrête que par une de ses extrémités, que nous prendrons pour l'extrémité supérieure, le corps le plus bas devant être libre, il faudra, par l'art. 17, que la valeur de * ou de F soit nulle à l'extrémité inférieure. Or, en prenant cette extrémité pour l'origine des abscisses, que nous supposons dirigées de bas en haut, et y faisant commencer la somme
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SDm, la valeur de F y sera nulle, pourvu qu'on ait A :== o, B :::^ o, C ^ o. On aura ainsi F ^= gSDm.
Lomme on a, dans ce cas, -r- =^ g, -yr i^ o, -t- ^ o, les équations de
l'art. 22 donneront Da ^= D/, De ^^ o, De ^^ o, c'est-à-dire que les ordonnées b, G seront constantes; de sorte qu'on aura, pour l'état d'équilibre, une ligne droite parallèle à l'axe vertical des abscisses a. Ainsi on peut faire è = o, i; = o, en prenant pour Taxe des a la verticale qui passe par le point de suspension du fil.
Ce cas, qui est celui des oscillations très-petites d'un fil suspendu à un point fixe, et chargé d'un nombre quelconque de poids, est aussi susceptible d'une solution générale lorsque les poids sont tous égaux entre eux, et placés à distances égales les uns des autres.
41 . Dans ce dernier cas, en nommant n le nombre des corps, M la somme de leurs masses Dm, et / la longueur du fil, on a
Dm==^^ D/:=Da = ^-;
et si l'on nomme, de plus, r le nombre des corps, à commencer du plus bas jusqu'à celui auquel répondent les variables ^, «, Z,-, on aura
SDm^{r— i)Dm^ ''"~'^'^S
et, de là, on aura
L'équation en X de l'art. 59 étant multipliée par -^ deviendra, en mettant X^au lieu de X, et observant que ,X devient X^_,, et X, devient X^^,,
^X,^ D [(r — i)DX,_,] = o,
savoir, en exécutant les différentiations indiquées par la caractéristique D, suivant la formule de l'art. 16,
Cette équation, à cause du coefficient variable r, ne peut pas être traitée
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comme celles qui donnent les suites récurrentes ordinaires ; mais on peut en déduire successivement les valeurs de X.., X,, etc.
Pour cela, il n'y a qu'à la mettre sous cette forme, oii A ^= — ;
x_, = ^-rAiii X,— '^ X_..
Oe ià, en faisant successivement /■ = i , 'j., 3, etc., on aura X,= (i — /i)X,, X,, = '^-^' X, - ,;- X, == (^ I - 2/1 -^ -fj X,,
X, == (1 _ 4A + ^ _ i| + -JÇ-^'j X, ,
et ainsi de suite; de sorte qu'on aura, en général,
X„„ = (■ ~ rk + ±=A/,^'i-J=At^>,^. . .)X, {•).
L'extrémité supérieure du fi! devant être fixe, on peut supposer qu'elle réponde au corps dont le rang serait n + i; ainsi il faudra que Ton ait X„^_, = o, ce qui donne l'équation suivante, en remettant pour h sa valeur
laquelle sera, par rapport à k, du degré «, et donnera, par conséquent, les 11 valeurs de k, que nous désignerons en général par k .
42. Il n'y aura donc qu'à substituer, dans les formules de l'art. 50, l'expression précédente de X, à la place de X, de Y et de Z, et celle de k ' ' à la place de k, et ensuite exécuter les sommations indiquées par les signes S et 2, Mais il faut observer que dans le cas présent, où l'on suppose D^^ =^ o, De z=^ o (art. 40}, l'équation de condition de l'art 59 donne Dg ^ o, et,
e général e
P + OP
par conséquent, ^ égale à une constante pour tous les corps, mais qui peut être une fonction de t; donc on aura, pour le commencement du mouvement, a et « égales à des constantes ; or, le premier corps étant supposé fixe, les valeurs initiales a et a sont nulles pour ce corps; donc elles seront aussi nulles pour tous les autres. Par conséquent, l'expression générale de la variable Ç deviendra nulle. Cela a lieu en négligeant, comme nous l'avons iàit, les carrés et les puissances supérieures des variables f, «, Ç, supposées très-petites. En effet, l'équation D^ ■:=■ D/de l'art. 19 donne, à cause de D,y' = D^' -h D.r' -+- Dz^ et de Dé = o, ï}c = o,
d'où l'on tire
de sorte que les variables Ç seront du second ordre par rapport à h et ^. Désignons maintenant par $r cette fonction de r,
l~{r — \) — - -h \^~lj~—l .
Lg«J
et mettons dans l'expression générale de la variable h de l'art. 50, à l'imitation de ce que nous avons fait dans l'art. 56, m,, au lieu de h, et$raulieude Y dans les termes qui sont hors du signe S; mais dans ceux qui sont sous ce signe, nous changerons r en s, et nous mettrons î^, ^^ au lieu de ,5 et p. On 3un\ ainsi, pour un corps quelconque dont le rang est r en montant,
l ^ — ^> siti t \J k
LSC1.,,)'.V'A<" ^ ,
oit le signe S exprime la somme des termes qui répondent à. c = i , 2, 3, etc., n, et le signe 2 représente la somme des termes qui répondent à p ^= ' , -*; 3, etc., Il, en supposant que ¥^\ /:"", (î:"',. . . , ^"" soient les racines de l'équation en k , représentée par ^{n-^- i) = o.
Ou aura une expression tout à fait semblable pour ia variable ^^, en chan- «•eaut simplement p,, (ii,, en y^, y^.
Le problème des oscillationsinfiniment petites d'un fil chargé d'un nombre quelconque de poids égaux est donc complètement résolu ; il ne reste qu'à déterminer les racines de l'équation en k , ce qui ne paraît pas possible en général.
45. Au reste, quoiqu'on ne puisse pas déterminer ces racines, on peut néanmoins être assuré qu'elles doivent être toutes réelles, positives et inégales; autrement les valeurs de Ç, h, (^contiendraient des termes qui iraient en augmentant avec le temps, ce qui ne peut être, puisqu'il est évident, par la nature du problème, que les oscillations du fil doivent toujours être de peu d'étendue, si les valeurs initiales de §, n, ^sont très-petites.
ï^e contraire aurait lieu si l'on supposait la quantité g, qui exprime la gravité, négative, c'est-à-dire agissant en sens opposé ; car ce serait le cas où le point de suspension du fil vertical étant placé à son extrémité inférieure, li: fil culbuterait, pour peu qu'il fût déplacé de la situation verticale. En effet, en faisant g négative dans l'équation en k, tous ses termes deviennent positifs, de sorte qu'elle ne peut avoir que des racines imaginaires ou réelles négatives.
On peut aussi trouver ces résultats à priori, par les principes établis dans l'art. 8, ce qui peut servir à montrer la justesse de ces principes. En effet, si l'on a égard à ta condition de l' inextensibilité du fil, laquelle donne (article précédent), en prenant les sommes comptées du corps le plus bas,
in valeur de V sera simplement SllDm, et l'on aura
n = gx' = ga + gg.
Mais puisque le corps le plus haut, qui répond à « -f- i , est supposé fixe, Ja valeur de ^ y devra être nulle ; ainsi on aura
en supposant que la somme renfermée entre deux crochets soit la somme totale. Donc on aura
2Da
où le signe S' dénote les sommes prises à rebours, à commencer par le corps le plus haut, et qui sont les différences de la somme totale et des sommes partielles dénotées par S, lesquelles doivent commencer au corps le plus bas, où est l'origine des abscisses.
On aura donc ainsi
V = gSaDm + ^SDm^'—^^,
où l'on voit que la partie de V, qui contient les secondes dimensions de.s variables « et Ç, qui sont maintenant indépendantes, est nécessairement toujours positive, et que, par conséquent, les racines de l'équation en /■ seront toutes réelles, positives et inégales. Ce serait le contraires! l'on donnait à g une valeur négative.
^' IV. — Sur les 'vibrations des cordes sonores, regardées comme des cordes tendues, chargées d'une infinité de petits poids infiniment proches l'un de l'autre; et sur la discontinuité des /onctions arbitraires.
44. La solution générale que nous avons doiniée du problème des cordes vibrantes a lieu, quel que soit le nombre n des corps mobiles, et quel que soit aussi leur état initial ; par conséquent elle doit s'appliquer aussi au cas où le nombre n deviendrait infiniment grand, et les intervalles entre les corps diminueraient à l'infini, de manière que la longueur de la corde restât la même : alors le mouvement de chaque corps se trouvera représenté par une série infinie de termes dont la somme sera équivalente à une fonction finie, différente de celle de chacun de ses termes. Ce cas est celui d' une corde sonore uniformément épaisse, et l'on a coutume de le résoudre directement par le calcul différentiel ; cependant il peut être intéressant pour l'analyse de faire voir comment on peut le déduire de la solution générale, surtout parce que, de cette manière, on sera assuré d'avoir une solution applicable à quelque ligure que la corde puisse avoir au commencement de son mouvement.
4o. Nous remarquerons d'abord qu'en supposant h infini, la valeur de y/- (art. 54) devient y jvj p^r, parce que la dernière limite de ■2 (u H- i) sin . ■ — — : est p-;7-; de sorte que les racines de l'éqnation en /-, qui étaient toutes incommensurables entre elles, tant que le nombre n des corps mobiles était fini, deviennent toutes contmensnrables lorsque n est infini,
ayant pour commune mesure tt \/ jr. dans les excursions loui^itudinales 0,
^^ ^ V 7\î "^^"^ '^^ excursions transversales n et ^; d'oii il suit que la corde reprendra toujours sa première figure par rapport à l'axe, au bout d'un temps égal à 2 v/-p ' quel que puisse être son état initial.
]1 est vrai que, le nombre p pouvant aussi devenir infini, il y aurait des cas où l'on ne pourrait plus supposer a (« -j- i) sin — ,-!-^^^ — =p7r; mais comme cela ne peut avoir lieu qu'après un nombre infini de termes dans les séries infinies marquées par 2, il s'ensuit de la théorie connue de ces séries, que ces cas particuliers ne sont point une exception au résultat général .
On peut d'ailleurs s'en convaincre directement; car, dans le cas de n infini, les difrérences finies marquées par D deviennent infiniment petites; ainsi l'équation en X de l'art. 55 devient, en changeant D en d, et mettant
pour « -h 1 sa valeur -T-î ' /la
laquelle étant intégrée doime
N- ^^ H sm ( « v ïtt; + ^ ) ■
!1 faut que X soit nul lorsque a=^o, et lorsque a = l, parce que les deux extrémités de la corde sont fixes; la première condition donne ? = o,
et la seconde donne / i/^rv = P'^r, d'où l'on tire \/k = pyr Vtîï' comme plus haut.
On n'a donc pas besoin, dans ce cas, pour que la corde revienne toujours à son premier état, de supposer qu'elle ne fasse que des oscillations simples
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et semblat)les à celles d'un pendule, comme dans l'art. 5S; car, quel que soit son état initial, on est assuré que ses vibrations seront toujours isochrones entre elles, et synchrones à celles d'un pendule simple de longueur
égale à | ; mais la loi de ces vibrations sera différente de celle des vibrations des pendules, et dépendra de l'état initial de la corde.
Pour connaître cette loi, il faut voir ce que deviennent les expressions générales de §, «, Ç dans le cas de n infini; c'est ce que nous allons examiner.
46. Faisons dans la formule générale de l'art. 56 les substitutions de -^— à la place de tp et de —r~— — j à la place de sin ^i eu supposant n infini, et au lieu des exposants ou indices r et s qui dénotent le rang des corps auxquels appartiennent les variables ^ et «, employons, ce qui est plus simple, les parties mêmes de l'axe ou les abscisses qui répondent à ces corps, en dénotant par jo l'abscisse relative à g, et par a l'abscisse relative à « et à a. Comme la longueur totale de la corde est supposée égale à l, on aura
et la formule dont il s'agit donnera cette expression générale des excursions longitudinales Ç,
en faisant
A =S(smL-^ ,
f) „f . pua aD<i\
l^e signe 2 dénote ici une suite infinie de termes qui répondent à p = i , 3, 3, etc., à l'infini; et le signe S dénote d'autres suites infinies de termes qui répondent à toutes les valeurs de a, Da, aDa, 3Da, etc., à l'infini, à cause de D(2 infiniment petit.
On aura de pareilles expressions pour les excursions transversales h et ^, en changeant h' en h et a, a en j3, fi, et en y, y.
Méc. nnal. l. 47
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47, Daniel Bernoulli, en généralisant la solution du problème des cordes vibrantes, donnée par Taylor, était parvenu à une formule semblable à la précédente, mais dans laquelle les coefficients A' ' étaient nuls, et les coefficients A '' dénotaient simplement des constantes arbitraires dépendantes de la figure initiale de la corde [Mémoires de Berlin, 1 753) ; et il avait cru pouvoir expliquer, par les différents termes de sa formule, les sons harmoniques qu'une corde sonore fait entendre, avec le son principal. Notre formule, dans laquelle ces coefficients sont exprimés par les valeurs initiales a, «, nous met en état d'apprécier cette explication, qui a été adoptée par plusieurs auteurs après lui-
En effet, il est facile de voir que le son principal de la corde sera donné par le premier ou les deux premiers termes de la série qui répondent à p:^ i , et que les sons harmoniques successifs, c'est-à-dire l'octave, la douzième, la double octave, la dix-septième, etc., seront donnés par les termes suivants qui répondent à p =: 2, 3, 4, 5, etc. Donc, pour que le son principal domine parmi tous les autres, et qu'il n'y ait que les premiers des harmoniques qui se fassent entendre en même temps, il faut supposer que les coefficients A"*, A'" soient beaucoup plus grands que tous les autres pris ensemble, et que les coefficients suivants :
forment des séries extrêmement convergentes. Mais, par la manière dont ces coefficients dépendent des valeurs initiales « et «, on voit que cette supposition est inadmissible, en regardant l'état initial de la corde comme arbitraire ; on voit même que, dans la plupart des cas, ces coefficients formeront des séries divergentes, ce qui n'empêchera pas que la corde ne fasse des vibrations isochrones ou d'égale durée, seule condition nécessaii'e pour la formation d'un ton.
48. Quoique les formules de l'art. 46 donnent rigoureusement le mouvement de la corde au bout d'un temps quelconque t, les séries infinies qui entrent dans ces formules empêchent néanmoins qu'elles ne représentent ce mouvement d'une manière nette et sensible; mais, en envisageant sous un autre point de vue la formule générale de l'art. 56, on peut en tirer une
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construction simple et uniforme pour déterminer l'état de la corde à chaqne instant, quel que puisse être son état initia!.
Reprenons eette formule, et mettons-la sous la forme suivante, ce qui est permis à cause de l'indépendance des signes sommatoires S et 2;
^^= Sa^sl '^^'"^'' sin^^cos 3 {« + i)h'ts,ui i |
isin 2(/i + i)/i'fsiii2 ^""' („H-)/.-.i..I )
Nous tirerons d'abord de cette formule une conséquence qui nous sera fort utile. Comme on a supposé que a est la valeur initiale de § (art. 29), il faut qu'en faisant t ^=o dans l'expression précédente de ^, elle se réduise à a^, et qu'on ait, par conséquent, cette équation identique,
a^= SiZjS — — J siniîip.
Il est évident que le second membre de cette équation ne peut se réduire à st^, à moins que l'on n'ait en général
2 ^^'" --îsin A'(p =^ o,
tant que s est différent de r ; et que, lorsque ^ = r, on ait
<p étant égal à , et le signe 2 étant rapporté aux valeurs successives i ,
3, 3, etc., w de jD : ce qui donne une série formée des produits de sinus d'angles multiples de ~ — et — — » dont la somme devra être toujours
nulle dans le premier cas, et égale à dans le second. C'est aussi ce
qu'on peut démontrer directement par les formules connues, pour la sommation de ces sortes de suites.
Dans ces formules, r et ^ sont supposés des nombres quelconques entiers
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compris entre o et /< -4-1 ; mais, à cause de (p:= ■ ''' , p étant aussi un nombre entier, si l'on met 2 A(n H- i) ± r à la place de r, ^ étant un nombre (}uelconque entier positif ou négatif, on aura
sin [2A(n H- i) ±: r] $ == ± sinrcp; par conséquent, on aura, en général,
selon que s sera égal à r on non.
La formule 2A{«-l-i)±r peut représenter tous les nombres entiers positife ou négatifs, comme nous l'avons vu dans l'art. 37; ainsi, ayant no nombre quelconque entier N, on peut faire N -^ 2 A(« H- 1} ± '■, ce qui donnera r ;= ± [N — a A(« -|- i)], et l'on aura en général, quel que soit ^,
2 ^-p^ ï = ± i OU — O,
selon que s sera ^= ±: [N — 2A(« H- i)] ou non, s étant un nombre entier entre o et 77 H- i .
49. Gela posé, comme l'expression de ^^ ^^t composée de deux parties, dont la première contient les valeurs initiales a de la variable Ç, et dont la seconde contient les valeurs initiales « des différentielles -5^ i nous considérerons ces deux parties séparément, et nous désignerons la première par ^[ et la seconde par g", de manière que l'on ait ^^= ^',. -+- 2".
En supposant n infini, l'angle <? = --^-^ devient intiniment petit, et sin ^ se réduit à -^ (art. iQ). Faisant cette substitution dans l'expression de f , , on aura (art. 48)
0^. r= S a, 2! sinr$ sin.vç cos {}i -\- 1) h' t^ ;
et développant le produit sin rç cos {n -\- i) h'tf,
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Comme n est supposé un nombre infiniment grand, on pourra toujours regarder comme un nombre entier le nombre (n -+- i)à't, quel que puisse être le nombre exprimé par h' t.
Ainsi, en faisant, dans la dernière formule de l'article précédent,
on aur;
S,,2 i .i!ill + (" + ■)'■'']? sin .? ! = ± 1
où
et faisant N = /■ — (« + ï)k't, on aura pareillement
r. ^A ainfr-- {n-f-i)k't](f> . i ._ i ■
S=t,,2— i= ^— — ' - ■■ -' ■ J sini'ipj — ±:\a:^,
où
A et a' étant des nombres entiers quelconques, ou zéro. Donc, réunissant ces deux valeurs, on aura simplement
où les signes ambigus de «^ et de o-^,- répondent à ceux des valeurs de .v et
de /.
SO. Mais, à la place des exposants ou indices r et s qui dénotent le rang des corps auxquels appartiennent les variables ^ et a, il est plus commode d'employer les parties mêmes de la corde comprises entre la première extrémité fixe et ces mêmes corps.
Désignons, comme dans l'art. 46, par x la partie de l'axe ou l'abscisse qui répond à ^, et par a celle qui répond à a; la longueur de la corde étant /, on aura
i^'ï "^ 1 ' ^^TT = ~i ; et de même
ce qui donne
et àja place de ^,. , ac^, a^,, on pourra écrire simplement ^'^, a„, a„,.
Substituant ces valeurs de r, s, s' dans les formules de l'article précédent, nniltipliant par /, et divisant par w + i , on aura
a ^ ± (^ -H /A'ï — 2A/), «'=: rh (x — Ih't — '2A'1),
les signes ambigus de «^ et «„, répondant à ceux de a et a'; et l'on déterminera ces signes, ainsi que les valeurs de a et de a', par la condition que ces valeurs soient positives et moindres que /.
SI. Représentons par A et A' les valeurs de zt «„ et d= «„,, en sorte que l'on ait, en général,
Donc, i". si X -+- Ui't est entre o et /, on prendra a = x ^ Ih't et A = + ^„;
2". Si J^ H- Ih't est entre / et 2 ^, on prendra a := — [x -\- Ih! t — iL) et A — — «^ ;
3°. Si x-i- Ih't est entre a / et 3 /, on prendra a =^ x -h Ih't — a / et A = -h a„. Et ainsi de suite.
De même, 1". si ^ — Ih't est entre / et o, on prendra a' = x — ih't et A'=«„;
a". Si ic — Ih't est entre o et — /, on prendra a' = — {x — Ih't) et A'= — «„.;
3'*. Si X — Ih't est entre — l et — il, on prendra «'= x — Ih't -+- il et A'= a^. Et ainsi de suite.
On voit que ces différents cas se réduisent à déterminer les abscisses a ou a', en ajoutant ou en retranchant de l'abscisse x la ligne Ih't, de manière que, lorsqu'elle passera l'une ou l'autre extrémité de l'axe /, elle soit repliée en arrière et comme réfléchie par des obstacles placés à ces deux extrémités,
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et à prendre l'ordonnée correspondante a„ ou a^, positive, si le nombre des réflexions est pair, ou négative, si ce nombre est impair.
52. Mais il est encore plus simple de continuer la courbe des « sur le même axe / prolongé des deux côtés, de manière qu'on ait directement les ordonnées «„ et «^ qui répondent aux abscisses œ -\- Ik't et x — Ih't.
Pour cela, ayant décrit sur l'axe / le polygone d'une infinité de côtés, ou la courbe dont les coordonnés sont a^, pour une abscisse quelconque x, et qui sera donnée par les valeurs initiales des excursions ^^ de tous les points de la corde, il n'y aura qu'à transporter cette même courbe alternativement au-dessous et au-dessus du même axe prolongé indéfiniment des deux côtés, de manière qu'il en résulte une courbe continue formée de branches égales situées symétriquement autour de l'axe et se joignant par les mêmes extrémités, dans laquelle les ordonnées prises à distances égales de part et d'autre de chacune des deux extrémités de l'axe /, soient toujours égales entre elles et de signe contraire.
En prenant dans cette courbe les ordonnées qui répondent aux abscisses X H- Ih't et X — IJi't, on aura les valeurs de A et de A', et la variable ^'^ sera représentée, au bout d'un temps quelconque t, par la formule
On aurait pu déduire tout de suite cette continuation de la courbe qui représente les valeurs de k, de ce que nous avons démontré en général dans i'art. 37, en supposant que la corde, au lieu d'être terminée aux deux points fixes, s'étende de part et d'autre à l'infini ; le polygone que nous avons imaginé dans cet article deviendra ici une courbe continue, laquelle, étant appliquée au premier in.stant du mouvement, sera la courbe des valeurs de a prolongée à l'infini.
53. Considérons maintenant la seconde partie de Ç^, que nous désignons par §", et qui est représentée par la formule (art. 46)
( . ,i„ [.(„ + ,) /.'«in îl)
f a (« + i)/i'siii ^ \
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i! feut commencer par !a délivrer du dénominateur sin ^^ pour la rendre semblable à celle de Ç,. et susceptible des mêmes réductions.
Pour cela, je prends la dlflférence D.g", et comme l'exposant r n'entre que dans sinr:p, il suffira d'afFecter ce sinus de la caractéristique D.
Or, par les théorèmes connus, on a
D.sinrif) ^; sin (r -h i),<p — smr^ ^:= a sin ^ cos {/■ -+- j)ip.
Substituant donc cette valeur dans l'expression de D^", on aura
D .Ç'; ^ _l_^^ S«,2J "Tj!^"^,'' - sin^? sin [9. (« -h i)h't sin jl j-
Faisant, pour le cas de n infini, sinï^;^! et développant le produit <^os {r -\- \)<P s\n{n -i- 1) h' tcp, on aura
-;Sa,2
■i[r- (» + i)//t + iJ9 ^
Cette expression de DÇ'^ est composée de deux parties semblables à celles de ^', (art. 49); on peut donc y appliquer les mêmes raisonnements, et la ramener à une construction semblable.
/iyant donc tracé sur l'axe l le polygone d'une inimité de côtés, ou la i!Ourbe dont les ordonnées pour chaque abscisse x soient «^, et qui sera donnée par les vitesses initiales a, on la transportera alternativement audessous et au-dessus du même axe prolongé indéfiniment des deux côtés, de manière que l'on ait une courbe continue semblable à celle de l'article précédent. Alors, en mettant tt— ou tt— à la place de /?. + i , et négligeant comme nul le terme —, — ? vis-à-vis de x, on trouvera
ne =;JÏ (»„»,- »,-„„);
et passant des différences anx sommes,
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Si. Ces sommes ou ces intégrales représentent, comme l'on voit, des aires de la courbe dont les coordonnées sont a; et il faut que ces aires ne commencent qu'aux points oii x :=; o, et où les abscisses sont Ih't et — Ih' t; mais il est plus commode de les faire commencer à l'origine commune des abscisses, qui est l'extrémité antérieure de l'axe /. Pour cela, il faudra retrancher de l'aire qui commence à ce point, et qui répond à l'abscisse X -+- Ih't, l'aire qui répond à l'abscisse Ut't, pour que l'aire restante ne commence qu'au point oii J? ;^ o ; et quant à l'aire qui répondra à l'abscisse X — tk't, il faudra y ajouter l'aire relative à — Ih't, pour en rapporter le commencement au même point de l'origine des abscisses.
Dénotons en général par {Jadx)^ toute aire qui commence à cette origine et qui répond à une abscisse quelconque x ; d'après ce que nous venons de dire, on aura, dans l'expression de 0"^,
^a^_i,^,J)x ^^ ( fadx)^_/,^,; -+- [Jo'.dx)_i^,,.
On substituera donc ces valeurs, et l'on remarquera qu'on a, en général,
{Joidx);,,,, H- {fadx)_,^, = o,
puisque, par la nature de la courbe des a, les ordonnées qui répondent à des abscisses égales, mais de signe différent, sont aussi égales et de signe différent; de sorte qu'on a constamment ff^,^,, -+- 'X_„,,^ = o. Donc on aura simplement (article précédent)
5S. Donc enfin réunissant les valeurs de ^'^ et de ^l, on aura cette expression générale de Ç^, au bout d'un temps quelconque t,
On aura des expressions semblables pour les variables «_^, Ç^, en changeant seulement h' en A et «, a en j?, j3 et y, y, et en supposant qu'on ait tracé de la même manière les courbes correspondantes aux valeui's initiales |3, fi
et y, y.
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Ayant ainsi les excursions longitudinales ^^ et les excursions latérales n^. ^^ de chaque point de la corde qui répond à l'abscisse x prise dans l'axe, on connaîtra l'état de la corde au bout d'an temps quelconque t écoulé depuis le commencement du mouvement, et comme les valeurs initiales «, .S, y, ainsi que a, j3, 7, sont absolument arbitraires, on voit que rien ne pourra limiter cette solution, tant que les courbes formées d'après ces valeurs auront une courbure continue et ne formeront point d'angles finis, ce qui produirait des sauts dans les expressions des vitesses et des forces accélératrices.
On a supposé (art. 33) A := yJM' ^'= V Tivr' ^ étant la longueur de la corde, et M la masse de tous les poids dont elle est chargée (art. 35); ainsi M sera la masse ou le poids de toute la corde qui est supposée uniformément épaisse; de sorte que si l'on nomme P sa pesanteur spécifique qui dépend de la densité et de la grosseur, on aura M = ^P; par conséquent^ on aura
A l'égard des quantités F et F', nous avons vu que ce sont deux constantes, dont l'une, F, exprime la tension de la corde, et est, par conséquent, proportionnelle au poids qui la tend ; mais F' dépend de la loi de cette tension, relativement à l'extension de la corde (art. 32).
S6. Pour peu qu'on examine la nature des courbes qui représentent les valeurs de a et a, il est facile de voir que les ordonnées éloignées entre elles de l'intervalle 2 l seront toujours égales et de même signe, et que les aues qui se termineront à ces ordonnées seront aussi égales entre elles, parce que toute aire qui répond à un intervalle a l, pris dans un endroit quelconque de l'axe prolongé à l'infini, est toujours nulle, étant composée de deux parties égales entre elles, mais de signe contraire.
Il swit de là que la valeur de ^^ demeurera la même si l'on augmente le
temps t de la quantité j-j ou d'un multiple quelconque de cette quantité ; donc les excursions longitudinales de la corde reviendront les mêmes au bout d'un intervalle de temps égal k p ou 2 l y ^n', c'est la durée des vibrations longitudinales,
I! en sera de même des valeurs de n^, et de ^^, en changeant h' en h, c'estii-dire F' en F ; ainsi la durée des vibrations transversales sera a / v/ p,-
Tous les auteurs qui ont traité jusqu'à présent des vibrations des cordes sonores, n'ont considéré que les vibrations transversales, et ils ont trouvé ponr leur durée la même formule que nous venons de donner.
A i'égard des vibrations longitudinales, M. Chladni est le seul, que je saclie , qui en ait fait mention dans son intéressant Traité d' acoustique, § 43 ; il donne le moyen de les produire sur une corde de violon, et il remarque que le ton qu'elles rendent n'est pas le même que celui des oscillations transversales, d'où il suit que F' est différent de F; par conséquent, dans l'hypothèse très -vraisemblable que la force élastique par laquelle chaque élément de la corde résiste à être allongé, ou tend à se raccourcir, soit proportionnelle à la puissance m de cet élément, c'est-à-dire qu'on ait $ ^= R (D.*)'" (art. \4-), il faudra que m soit différent de l'unité (art. 32); et si, comnie M. Chladni paraît l'insinuer, le ton longitudinal est toujours plus élevé que le transversai, il faudra que F' >■ F, et, par conséquent, in '_> i .
37. Nous avons vu (art. 36) qu'une corde tendue, de la longueur / et chargée de n corps, peut se mouvoir comme si elle n'avait qu'une longueur -■, V étant un diviseur de « -f- i . r_,orsque n est un nombre infini, v peut être un nombre entier quelconque ; ainsi une corde sonore de la longueur l pourra osciller comme une corde dont la longueur serait ^; c'est-à-dire une partie
aliquote de /, et la durée de ses oscillations se réduira alors à — y rp pour
les oscillations longitudinales, et à — W ^ pour les oscillations transversales.
En effet, si les valeurs initiales et arbitraires a et « sont telles, que les courbes ou les lieux de ces valeurs sur l'axe l coupent cet axe en deux ou en f parties égales, et que les branches qui répondent à ces parties soient les mêmes, mais situées alternativement au-dessus et au-dessous de l'axe, de manière qu'à distances égales de part et d'autre de chacun de ces points d'intersection, les ordonnées soient égales et de signe contraire ; ces courbes étant ensuite prolongées à l'infini, suivant la construction de l'art, 49, auront
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la même forme que si elles provenaient d'une corde dont la longueur ne serait que -! et l'expression générale de f_^ (art. 52) fait voir que les valeurs de Ç qui répondent aux points d'intersection sont toujours nulles ; de sorte que la corde, dans ses oscillations longitudinales, se partagera d'elle-même en autant de parties égales, qui oscilleront comme si leurs extrémités étaient fixes.
H en sera de même par rapport aux oscillations transversales représentées par les variables a et Ç.
58. Gomme le ton que donne une corde sonore ne dépend que de ia dsrée de ses oscillations isochrones, laquelle, pour une même corde tendue, est proportionnelle à sa longueur, il s'ensuit qu'une corde, en se partageant ainsi d'elle-même en parties aliqnotes, rendra des tons qui seront au ton principal, dans lequel l'oscillation est entière, comme les fractions qui expriment ces parties sont à l'unité. Ainsi, si la corde se partage en deux, trois, quatre, etc., parties égales, ces tons seront exprimés par les fractions {, ^, {, |, etc. , et seront, par conséquent, à l'octave, à la douzième, à la double octave, à la dix-septième, etc., du ton fondamental.
On appelle ces tons qu'une même corde peut donner d'elie-niêine, tous harmoniques, et l'on sait qu'on peut les produire à volonté, en louchant légèrement la corde pendant sa vibration, dans un des points de division qu'on nomme nœuds de 'vibration, d'après Sauveur, qui a expliqué le premier, par ces nœuds, les sons harmoniques de la trompette marine et des autres instruments, dans les Mémoires de l'académie des Sciences de 1701, Wailis les avait déjà observés dans les cordes qui sont à l'octave, à la douzième, à la double octave, etc. , au-dessous d'une corde qu'on fait résonner, et qui frémissent en se divisant naturellement en deux, trois, quatre, etc., parties égales, dont chacune donnerait le même ton que la corde qu'on fait résonner. Foyez le chapitre 107 de son Algèbre.
39. La théorie et l'expérience sont bien d'accord sur la production des sons harmoniques; mais il n'est pas aussi facile de rendre raison de ce qu on appelle, d'après Rameau qui en a feit la base de son Système, la résonnance du corps sonore, et qui consiste dans la réunion des sons harmoniques avec le son principal de toute corde qu'on fait résonner d'une nianière quelconque.
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Si ces sons harmoniques sont, en effet, produite par !a même corde, en même temps que Je son prhscipa!, il faut supposer que la corde fait à la fois des vibrations entières et des vibrations partielles, et que ses vibrations effectives sont composées de ces différentes vibrations, comme tout mouvement peut être composé on regardé comme composé de plusieurs autres mouvements.
Nous avons déjà vu plus haut (art. 47) qu'on ne peut expliquer d'une manière plausible la coexistence des sons harmoniques, par la formule de Daniel Bernoulli; on peut ajouter que les séries qui pourraient donner ces différents sons disparaissent de la formule, lorsqu'on suppose le nombre des corps infini, et qu'il en résulte, pour chaque point de la corde, une loi d'isochronisme simple et uniforme, qui dépend immédiatement et simplement de l'état initial, comme nous venons de le démontrer.
Au reste, si l'on voulait à tonte fbrce expliquer la résonnance multiple des cordes par les vibrations composées, il faudrait regarder îa figure initiale, par exemple, comme formée de différentes courbes superposées l'une à l'autre, de manière que l'une serve d'axe à la suivante, et dont la première ne forme qu'une branche dans tonte l'étendue de la corde ; la seconde forme deux branches égales et placées symétriquement, qui divisent l'axe en deux parties égales; la troisième forme trois braiiches égales qui divisent l'axe en trois parties égales, et ainsi de suite.
Alors les vibrations de la corde pourront être regardées comme composées de vibrations entières dans toute la longueur de la corde, et de vibrations qui ne répondent qu'à la moitié de la corde, au tiers, au quart, etc. Mais cette composition de courbes et de vibrations n'étant qu'hypothétique, les conséquences qu'on pourrait en déduire, relativement à la coexistence des sons harmoniques, sei'aient tout à fait précaires.
60. Revenons à la formule générale trouvée dans i'art. a&. Gomme tes quantités ct^.^.,/,,, et ci^_i,^,^ sont les coordonnées d'une courbe donnée, qui répondent aux abscisses x -h Ih' t el x — Ih't, on peut les représenter par des fonctions de ces abscisses de ia marne forme. Ainsi, en désignant par la caractéristique F une fonction indéterminée, on aura
a^^„,, ^ F (,T ■^- Ik't), =.,_„,,, =--¥{.x — lh't\.
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Pareillement, en prenant une autre fonction désignée par la caractéristique f, on pourra faire
(/«(fo),,;^,, =^ ^{x + Ih't), {fo^dx),__,,„ = i'{x ~ Ih't).
Ainsi l'expression de ?,^ (art. 55) pourra se mettre sous cette forme, - F(x+/A^t}+F(.x — /A'/)
î{x + lh't) ^f{x—l b' t )
dans lesquelles les fonctions marquées par les caractéristiques F et I' ^ionl arbitraires, puisqu'elles dépendent de l'état initial de la corde.
On peut même réduire cette expression à une forme plus simple, en obser-
Yix + lh't) iix^lh't) , ^ ^ . r
vant que — ^ — ^ H — ^^ — wt — - ne représente proprement qu une fonction de x-\-lh't qu'on peut marquer par la caractéristique 0, et que
— i '^ ~ ' * -'. ^' ' / -' ne représente aussi qu'une seule fonction de x — /Av,
mais différente de la précédente, et qu'on peut marquer par une autre caractéristique ^.
De cette manière, l'expression générale de ^ deviendra simplement
^ ^ (X H- lh!t) + ¥ (x — Ih't).
(il . On peut parvenir directement à cette expression par l'équation difléreiitieile qui détermine la variable Ç (art. 31). Cette équation, en faisant
—r- = o et F' constant, comme dans l'art. 52, et changeant !a earactéris-
da "
tique D des différences finies dans la caractéristique d des différences infiniment petites, devient
Si maintenant on fait d/^^= dx, dm ^^ —,■— et h =: \J -j-^, cette équation devient
drj ,lx-'
laquelle est aux différences partielles du second ordre, entre les trois variables ^, X et ^, et qui a pour intégrale complète
g = a>(.r-|-/A'ï)-i-1'(^~ Ih't),
ies signes ^ et \' dénotant deux, fonctions arbitraires comme ci-dessus.
Ces fonctions doivent être déterminées par l'état initial de la corde, et par
les conditions que ses deux bouts soient fixes. Si on les décompose en deux
autres fonctions marquées par les signes F et f, et telles que <i> = — i ^
et 'î' ^ - — —jni de manière que l'on ait
F (I + ffi'i
'(i-ffi't)
i[x + lUt
■(x^av)
ilh'
comme nous l'avons déduit de notre construction; la première condition donnera, en faisant t := o^
d'oii l'on tire
i'x = J«dx;
ainsi on a tout de suite les valeurs des fonctions Fx et i'x dans toute l'étendue / de la corde, par le moyen des valeurs initiales a et a.
Les conditions de l'immobilité des extrémités de la corde donnent ^ =^ o , lorsque x ^^ o et lorsque x ^= l, quelle que soit la valeur de t. En assujettissant séparément, ce qui est permis, à ces deux conditions, les deux fonctions F et f, on a pour la première,
F{—lh't) ^ — F(Jk't), ¥{l+ Ih't) = --F{t^ Ih't),
et pour la seconde,
f (— Ih't) = i{lh't), f (/ + Ih't) ^ f (/ — Ih't),
ce qui donne par la différentiation
_ f'(_ Ih't) ^ {'{Ih't), f (/ -I- Ih't) = - f{l — fh't),
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où l'on voit que les conditions de ia fonction f sont les mêmes que celles de
la fonction F.
Ces conditions déterminent les valeurs des foiictions Fx, V x pour les abscisses x négatives ou plus grandes que /, d'après !es valeurs de ces fiDnctioiis pour les abscisses comprises entre o et /; et il est facile de voir qu'il en résulte les constructions données dans ies art. .'sS et S3.
Si, au lieu des excursions longitudinales ^, on considère les excursions transversales h ou Ç, on. a la même équation difïërentielle, et, par conséquent, aussi la même intégrale et les mêmes oonsti-uctions, en changeant seulement h' en //,, et «, « en (3, |S ou en 7, y.
Oes constructions sont semblables à celle qu'Ëuler avait donnée pour déterminer la figure de la corde dans un instant quelconque, d'aorès sa figure initiale, en feisant abstraction des vitesses imprimées au commencement du mouvement. Mais il faut remarquer que, comme elles ne sont fondées ici que sur les fonctions qui représentent ies intégrales des équatioi>s aux différences partielles, elles ne peuvent avoir plus d'étendue que ne comporte la nature des fonctions, soit algébriques ou transcendantes. Or l'équation différentielle étant la même pour tous les points de la corde et pour tons les instants de son mouvement, îa relation qu'elle représente doit régner constamment et uniformément entre les variables, quelque étendue qu'oji leur donne ; par conséquent, quoique les fonctions arbitraires soient en ellesmêmes d'une forme indéterminée, néanmoins lorsque cette forme est donnée dans une certaine étendue par fétat initial de la corde, il est naturel d'en conclure qu'elle doit demeurer la même dans toute l'étendue de la fonction, et qu'il n'est pas permis de la clianger pour la plier aux conditions qui dépendent de l'immobilité supposée des extrémités de la corde.
Aussi d'Alembert, à qui on doit ia découverte de cette intégrale en fonctions arbitraires, a toujours soutenu que la construction qui en résulte n'est légitime que lorsque la courbe initiale est telle, qu'elle ait par sa nature des branches alternatives égales et semblables, toutes renfermées dans une même équation, pour que la même fonction puisse représenter cette courbe avec toutes ses branches à l'infini. Euler, au contraire, en adoptant la solution analytique de d'Alembert, a cru qu'il suffisait de transporter la courbe initiale alternativement au-dessus ou au-dessous de l'axe à l'infini, pour en
former une courbe continue, sans s'embarrasser si ses différentes branches pouvaient être liées par une même équation, et assujetties à la loi de continuité des fonctions analytiques. Voyez les Mémoires de Berlin de ly^y, 1748, et les tomes I et IV des Opuscules de d'AIembert.
62. Comme les formules qui donnent le mouvement d'une corde tendue et chargée d'un nombre indéfini de corps égaux ne sont sujettes à aucune difficulté, parce que le mouvement de chaque corps est déterminé par Tine équation particulière, il est évident que si l'on peut appliquer ces mênies formules au mouvement d'une corde uniformément épaisse, en supposant le nombre des corps hifmi, et leurs distances mutuelles infiniment petites, la loi qui en résultera pour les vibrations de la corde sera entièrement indépendante de son état initial; et si cette loi se trouve la même que celle qui se déduit de la considération des fonctions arbitraires, il sera prouvé que ces fonctions peuvent être d'une forme quelconque, continue ou discontinue, pourvu qu'elles représentent l'étal initial de la corde. C'est ainsi que je démontrai, dans le premier volume des Mémoires de Turin, la construction d'EuIer, qui n'était encore fondée que sur des preuves insuffisantes. L'analyse que j'y employai est, à quelques simplifications près que j'y ai apportées depuis, la même que je viens de donner, et j'ai cru qu'elle ne serait pas déplacée dans ce Traité, parce qu'elle conduit directement à la solution rigoureuse d'une des questions les plus intéressantes de la Mécanique.
La généralité des fonctions arbitraires et le^l^ indépendance de la loi de continuité étant démontrées pour l'intégrale de l'équation relative aux vibrations des cordes sonores, on est fondé à admettre ces fonctions, de la même manière, dans les intégrales des autres équations aux différences partielles; j'ai même fait voir, dans le second volume des Mémoires cités, comment on pouvait intégrer plusieurs de ces équations, sans la considération des fonctions arbitraires, et parvenir aux mêmes solutions que l'on trouverait par le moyen de ces fonctions, envisagées dans toute leur étendue.
Maintenant, le principe de la discontinuité des fonctions est reçu généralement pour les intégrales de touies les équations aux différences partielles;
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et les constructions que M. Monge a données d'un grand nombre de ces équations, jointes à sa théorie de la génération des surfaces par les fonctions arbitraires, ne laissent plus aucune incertitude sur l'emploi des fonctions discontinues dans les problèmes qui dépendent des équations de ce genre.
C'est une chose digne de remarque, que la même formule
0— $(x-[- kt)-+- W(œ — /it),
qui satisfait à l'équation en différences partielles,
satisfait aussi à la même équation en différences finies, qu'on peut représenter par
pourvu qu'on y suppose Dx = kDt, et Dt constant. En effet, on a, eu ne faisant varier que Vx,
D^$(,r-1-Â:() = 't(x-+-D,T -i- kt)— 2<i{x -h kt) -h li» {œ — Dx -\- kt),
et en ne faisant varier que le t,
expressions qui deviennent égales en faisant T)x =^ k\)t; et l'on trouvera la même chose pour la fonction W [x — kt).
Dans l'infiniment petit, la condition dx ::=:^ kdt disparaît, et l'intégrale a toujours lieu; la raison en est qu'alors l'expression ~, qui paraît représenter la différence seconde de § divisée par le carré de la différence de /, n'est plus qu'un symbole qui exprime une fonction simple de t dérivée de la fonction primitive ^ et différente de cette fonction, laquelle est tout à fait indépendante de la valeur de dt. Il en est de même de l'expression --r-{, par rapport à x\ c'est dans ce changement de fiinctions que consiste réellement le passage du fini à l'infiniment petit et l'essence du calcul difterentiel .
SECONDE PAKTIE. — LA DYNAMIQUE. SSy
64. J'ajouterai encore ici une remarque qui peut être utile daus plusieurs occasions ; elle a pour objet une nouvelle méthode d'interpolation qui résulte des formules de l'art. -48.
Nous avons vu que la formule
devient égale à x^ lorsque r = i , ti, 'S, . . . , n. Donc, si l'on a une suite de quantités a, , «^, a,, - . . , «„, dont le nombre soit n, on pourra représenter par la formule précédente un terme quelconque intermédiaire dont le rang serait marqué par un nombre quelconque r entier ou fractionnaire, puisqu'en faisant successivement r =^ i , 2, 3, ...,«, la formule donne a,, »^,
Le signe S indique la somme de tous les termes qui répondent à j^ ^ i , 3, 3, . . . , n, et le signe S la somme de tous les termes qui répondent à p = 1 , 2, 3, . . . , re, la quantité tt étant l'angle de deux droits.
Supposons qu'il n'y ait qu'un terme «, donné, on fera « = i , ,y ^^ i . p ^= I , et l'on aura pour l'expression générale de a^,
a, =: a, sin —
Soit « :^r= a , et les deux termes donnés a , , a^ ; on fera s = i , 2 , p = 1 , 2 , et l'on aura
|(A'sin^
A''sm^j
en supposant
Soit n=: $, et les termes donnés a.,, a.,., '/..^\ on téra j' ^ i , 2 , 3, et | 1, 3, et l'on aura
a.,.^=-\ A sm -r -h A sni —, h A sm -y- ,
yGoosle
où les coefficieiits A', A", A'" sont déterminés par ces formules,
= a, sin -, -(- «„ sin -r + «., sin -^ 4 4 4
= a, sin ^ H- a, sin ^ + », sin -^ ■
= a, sin ^ — h ce., sin -r- + «, sm ^ 4 4 4
et ainsi de suite.
Dans la méthode ordinaire d'interpolation, on suppose qu'on tasse passer par les extrémités des ordonnées qui représentent les termes donnés, une courbe parabolique de la forme
y =^ a -h bx -f- cx^ -h dx^ -\- . . . .
Dans la méthode précédente, au lieu d'une courbe parabolique, on suppose une courbe de la forme
j = A sm f — 1 H- A sm I -^ ) -+- A sm f —^ \ -i ,
et il y a bien des cas où cette supposition peut être préférable, comme plus conforme à la nature de la question.
NOTE
Sur an point fondamental de la Mécanique analytique deLagrange; par M. PoiNsoT.
1. On sait qu(; Lagrange, dans ce livre célèbre qu'il a intitulé Mécanique analyiiijtui, a eu pour objet de réduire la mécanique à des formules générales, toutes tirées du seul principe des •vitesses virtuelles, ou plutôt de la formule différentielle qui est l'expression de ce principe. Pour la perfection môme de son ouvrage, l'auteur a soin de n'employer, dans aucune des questions qu'il traite, ni figures, ni aucun raisonnement tiré de considclations géométriques ou mécaniques ; tout se fait par Je calcul et de simples changements de coordonnées ; et ce n'est même que sous une forme purement analytique qu'on y voit présentée la question si naturelle et si simple de la composition des forces appliquées sui' un point.
« Si des forces quelconques P, Q, R, . . . , dirigées suivant les lignes p, q, /■,.... agïs- )) sent sur un môme point , et qu'on veuille réduire toutes ces forces à trois autres E, ÎT, 2, » dirigées suivant les lignes ^, it, ct, il ny aura, dit l'auteur, qu'à considérer l'équilibre » des forces P, Q, R,, . ., et S, T, 0, appliquées à ce même point, et dirigées respec- » livement suivant les lignes p, q, '',■■■, — Çi — 4*' — 9i ^* former, en conséquence, " l'équation
Vdp + (^dq-[-^dr+ ... —■Edl — 'Vd'if — ^d^^o,
>i laquelle doit être vraie, de quelque manière qu'on fasse varier la position du point de » concours de toutes les forces. Or, quelles que soient les lignes ^, tt, a, il est clair que, >i pourvu qu'elles ne soient pas toutes dans un même plan , elles suffisent pour déterminer » la position de ce point ; par conséquent , on pourra toujours exprimer les lignes p, q, r,..., 'I par des fonctions de |, ît, jt, et l'équation précédente devra avoir lieu par rapport aux Mi'r. final. 1. 5o
» variations dp ces trois quantités en particulier; d'où il s'ei
Telles sont les formules données par Lagrange pour réduire des forces P, Q, R, . . . , appliquées sur un même point et dirigées suivant des lignes p, ç, '■,..., à trois autres forces S, II, 2, dirigées suivant trois lignes quelconques données %, iî, o; expressions d'ailleurs toutes semblables à celles qu'on aurait pour transformer un système quelconque de forces qui agissent sur différents points liés entre eux, comme on voudra , en un autre système équivalent de forces E, H, S, . . , , qui seraient appliquées aux mêmes points suivant d'autres directions ^, n, o, . . . (a).
2. Mais il y a, sur ce point de doctrine, une remarque essentielle à faire, et qui parait avoir échappé à l'auteur de la Mécanique analytique. C'est que les formules dont il s'agit ne conviennent point, comme on pourrait le croire, à toute espèce de lignes ou coordonnées I , TT, CT, . . , , bien que ces lignes soient propres à déterminer les lieux des corps. Les formules ne sont bonnes qu'autant que ces lignes nouvelles seront (comme les premières p^q,r,. . .) les distances de ces corps , soit à des centres fixes , soit à des plans Jîxes, comme il arrive dans le cas des coordonnées ordinaires X, y, z, lesquelles marquent les distances du point que l'on considère à trois plans fixes rectangulaires entre eux : et , eit général, on peut dire que, pour l'exactitude de ces formules, il faut que les lignes | , tt, <7,..,, soient de telle nature, que leurs différentielles </^, d-K^ dn., ■ • ■ , expriment les vitesses ■virtuelles mêmes du point d'application des forces S, II, S, . . . ; c'est-à-dire que chacune d'elles , rf| , soit la projection orthogonale, sur la direction de la force 2, du déplacement quelconque infiniment petit qu'on suppose donné à ce point dans l'espace ; sans quoi touies ces transformations analytiques, quoique exactes en pure analyse, seront en défaut dans Ja mécanique, et conduiront à de fausses conséquences.
3. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'un seul point tiré par des forces quelconques P, Q, R, . - . , dirigées suivant les lignes ou rayons vecteurs ;>, q, r,. . ., et qu'on veuille réduire ces forces à trois autres, E, H, 2, suivant les trois coordonnées ^, li, ct, parallèles à trois axes fixes obliques entre eux : il semble, d'après l'auteur, qu'on aurait pour les
(i) Les lignes qui précèdent sont extraites de la i''= édition, page 63; elles ont étfi légèrement modifiées par Lagrange, dans la i' édition publiée par lui (voyez page io5 de ce volume); mais les remarques de M. Poinsot s'applicpient à la rédaction nouvelle aussi bien qu'à l'andenue.
(J. Bertrand.)
(2) Voyez page 'itj de ce volume. (7. Bertrand. )
€e qui n'est pas vrai, car on peut prouvfîr que la résultante des forces P, Q, R, . , . , n'est pas la même que celle des trois forces S, H, 2, déterminées par ces équations.
Soit, en elfet ,/'{;>, q, >',...) une fonction quelconque des rayons vecteurs />, ç, r, . . .; cl désignons par J"'(p),_/''{^), /"'(/■),. . . , les fonctions primes de cette fonction prises rclalivement aux lignes p, 9, r, J'ai démontré (i) que des forces P, Q, R, . . . , proportionnelles à ces fonctions primes et dirigées suivant les lignes respectives p, q,i\. . ., ont une l'ésidtante perpendiculaire à la surface courbe qui serait donnée par l'équation
/{p, <j, '■,..,) = constante ,
en y regardant p, q, i\. . .. comme variatles.
Or supposons maintenant trois axes obliques , non situés dans le même plan , et soient ^, TT, o les trois coordonnées du point d'application des forces par rapport à ces axes : on pourra toujours exprimer les lignes p, y, r, . . ., par les trois coordonnées ^, tt, o; et si l'on. met ces expressions au lieu de p, 9, /■, . , ., dans la fonction /"(p, (/, r,. . .), on aura
/(,.,,,,-,. ..) = ftt,i,,) =
constante ,
a tire, on dilïércntiant
rip)%-^fM%+r(-)%
■ernent par rapport à |, n, rr,
/'(HSh-/(9)?, + /'MS
;uivant les formules de l'auteur, les trois forces H, II, D, auxquelles les forces/' (p).
... se trouveraient
iduites, seraient exprimées pai
Ainsi il faudrait que p'(ê)j y'i'^)' f' {'^) représentassent trois forces dont la résultante fût la même que celle des proposées/' (p),/"'((^), /''(/■), . . ., et, par conséquent, fût perpen-
( 1 } Fojez la Statique de M, Poinsot , 8' édition , page 421, et un Mémoire indtiilé ; Mémoire sur l'équilibre et le mouvement des systèmes [Journal de l'École Polytechniiftie, XIII^ cahier}.
(/. Benrand. )
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dicuiaire à la surface donnée par l'équalion
f[p-, q-, '■,■ ■ ■) ^ constante.
Or cette surface est la même que celle qui serait donnée par l'équation
? ( ? ) ^! T ) == constante ,
entre les coordonnées obliques ^, n, a. Donc, en considérant la surface représentée p^ir équation
^(^, Ti, a) = constante,
entre les trois coordonnées ^, tt, ci, relatives à trois axes obliques, on pourrait dire que trois forces dirigées suivant ces coordonnées et proportionnelles aus trois fonctions primes ?'(^)' ?'('^)' ?'('^)' donnent une résultante perpendiculaire à la surface dont il s'agît, ou se font équilibre sur cette surface : ce qui est faux , comme on peut s'en assurer immédiatement par le principe même des vitesses virtuelles.
Et, en effet, pour l'équilibre du point auquel les trois forces <f'{l)t 9'('')ï '?' {'^) ^0"^ appliquées , il faudrait que la somme des moments virtuels de ces forces fût nulle pour tout déplacement infiniment petit ds qu'on voudrait donner à ce point sur la surface. Si donc on désigne par 5^, ^tt, au les trois projections orthogonales de ds sur les trois axes obliques de 1 , TT, a, il faudrait, pour l'équilibre, qu'on eût toujours l'équation
ou bien, comme ds est la diagonale d'un rhomhoïde dont les différeniiellcs d^, d-K, da sont les arêtes , et que les trois projections de ds sur les directions de ces arêtes sont exprimées par
d^^z dl^ -\- \d-K -H i).d'Sy
â-K^dTi-hvdfj-hld^, da = du 4-fi(^^ -H vd'^
(X, jx^ V étant les cosinus des angles |w, '£^a, nu que les axes forment entre eux), il faudrait que, on mettant, au lieu de <î^, an, âa, ces valeurs, on eût toujours, entre les différentielles d^, dn, du, l'équation
! -H[9'(a) + ^y'(^)+vç'(i:)]Ja = o.
D un autre côté, le point mobile restant toujours sur la surface, il faudrait qu'on eût eu même temps l'équation
(2) 'ï'{l)dl^o'{it)dr.^^'{u)du = o.
Or il est clair que ces équations (i) et (a) ne peuvent subsister ensemble à moins que Ic^
coefficients de d^, lÎTt, da dans l'une d'elles ne soient proportionnels aux coefficients des mêmes indéterminées dans l'autre, et, par conséquent, à moins qu'on n'ait les deux équations
équations qui ne peuvent avoir lieu en généra!, c'est-à-dire indépendamment des variables ^, ît, <r, et, par conséquent, delà position du point sur la surface que l'on considère.
Ainsi le point mobile , aux coordonnées quelconques ^, tt, 'T, ne peut être tenu en équilibre sur la surface parles trois forces <f'{t\, ^'l^^), ç'io") '■ 1» résultante de ces forces n'est donc pas normale à cette surface , et , par conséquent , elle n'est pas la même que celle des forces proposées/'(p),/'(9},/'(r), etc. ; ce qu'il fallait tUmontrer.
4. Les formules de Lagrange pour la réduction des forces sont donc en défaut dans cette hypothèse de coordonnées obliques g, ji, o; il n'y a qu'un cas singulier où l'erreur pourrait s'évanouir : c'est le cas où les coordonnées ^ , ir, ct satisferaient aux deux équations précédentes , en même temps qu'à l'équation de la surface
ffl (^ , TT, 0') = constante,
ce qui ne répond, comme on voit, qu'à un certain point de cette surface, ou à une certaine proportion déterminée entre les trois forces ç'{£), ?'('!■)? ?'('^)- Mais, dans ce cas singuliec même, si la résultante des trois forces H, II, 2 a la même direction que la résultante des forces proposées/' (p),/'(9'), etc., on trouverait qu'elle n'a pas la même grandeur ; de sorte qu'il y aurait encore erreur de ce côté.
Lorsque les cosinus 1, [j., v sont tous trois nuls, les deux conditions précédentes ont toujours lieu d'elles-mêmes , et les formules de Lagrange sont toujours exactes. C'est le cas des coordonnées ^, tc, a, relatives à trois axes rectangulaires entre eux. Et, en cifet, pour de telles coordonnées, les différentielles di, (/tt, (i a- sont les expressions mêmes des vitesses virtuelles du point décrivant estimées suivant ces lignes , et l'équation différentielle
ç'{^)(££ + 9'(ii)^7r-f-^'(CT)-7<7 = o,
tirée de l'équation de la surface, exprime l'égalité à zéro de la somme des moments virtuels des trois forces y'(^), f'(t)i ?'(<t)i e* 1 par conséquent, l'équilibre de ces forces sur le point qu'on suppose assujetti à décrire cette surface.
Mais, dans toute autre hypothèse que celle de ï, ft, v, tous les trois nuls, les deux conditions ne peuvent être remplies indépendamment de | , tc, ct ; et les formules sont toujours fautives,
S. Soit, par exemple, le cas très-simple d'un point posé sur la circonférence d'un cercle fixe. Si l'on prend l'équation de ce cercle en coordonnées rectangles X et j^ on aura
f[:i', y,) =.t'~1- _r*^ constante,
ii\, l'on pourra Irès-bieu dire ici que deux forces X et Y étant prises le long des coordonnées, dans le rapport des fonctions primes f'[x),f' (y), donnent leur résultante perpendiculaire à la circonférence du cercle , et tiennent ainsi le point d'application en équilibre sur cette circonférence.
Mais si, au Heu de ces coordonnées rectangles x et y, on en prend deux autres ^ et tt de même origine , et par exemple l'une, |, suivant les x, l'autre n, incliuéed'un angie ce sur la première, ce qui donnera
on aura, en substituant,
/(.r, jj =7 ç(|, n] = t:'+ ^^+ aiî^ cos^ ;= constante; d'où
ç'(^)^| + ^/(„)^^ = 2(^ + „cosa).i^ + :.(7tH-£cos«)^77 = o.
Or il est évident que deux forces proportionnelles à y'(|) et f'{Tt), c'est-à-dire, ici, à (? H- TTCOSi^) et (ttH- ^cosa), ne donnent point leur résiJtante perpendiculaire à la circonférence du cercle dont il s'agit; car il faudrait pour cela que cette résultante allât passer par le centre, et que, par conséquent, ses deux composantes, le long de 4*^171, fussent simplement proportionnelles à | et ït, et non pas à (^ -l-iTcosa) et (tt -|- | cosa). Donc, quoiqu'on ait ici [en faisant ©'(^) =; H, y'(7r) = lï] les équations
lig dï dix d-n
OU ne peut pas dire que les deux forces X et Y, dirigées suivant les axes rectangles x ei y, soient réductibles aux deux forces S et lï, dirigées suivant les axes obliques t et 71. Pour que Von eût
Ç + TTcos^ : K + |cosa :; 'i : TT, il faudrait que l'on eût
cos a = o :
ce qui est le cas des coordonnées | et ir rectangulaires entre elles.
On bien, il faudrait ^ = 7r; ce qui ne serait qu'un cas particulier de la position du point proposé M sur la circonférence du cercle dont l'équation est
y(g, jî) ^ constante.
Mais, dans ce cas singulier même, où la résultante des deux forces H et H aurait la même direction que celle des deux forces X et Y, on trouverait que ces deux résultantes ,
s/H^aElIcosa + n', et t/X' 4- Y',
n ont pas la même valeur, et que la première est à la seconde comme i -t- cosst est à l'unité.
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Ainsi, laiit que cosa ii'esi pas nul, ou, ce qui (^st la même chose, tant que los coordonnées ^ et Ti seront obliques, les forces proposées X et Y ne serouL jamais réductibles atix deux forces H et H données par les formules de Lagrange.
6. Dans l'analyse qui précède, j'ai pris simplement, pour représenter les forces P, Q, R, . . . , qu'il s'agissait de réduire à d'autres , les fonctions primes d'une même fonction quclconque^(p, q,r,. . .) des rayons vecteurs p, q, r,. . ., suivant lesquels ces forces sont dirigées : ce n'est qu'une manière de reconnaître tout d'un coup la direction de la résultante par la direction de la normale à la surface courbe qu'on aurait en posant l'équation
/{p^rj, (■,...) ^ constante.
Mais, comme on pourrait croiri; que cette hypothèse a quelque chose qui restreint noti'e démonstration au cas de certaines forces, il est bon de remarquer qu'elle convient à des forces P, Q, R, . . ., données comme on voudra. Et, en effet, quelle que soit la fonction^ que l'on ait choisie, comme on est le maître de placer les centres des forces partout où l'on veut sur leurs directions p, 1/, r,. . ., on peut toujours donner à ces lignes des longueurs qui rendent
Au reste, il est évident que si l'on propose des forces de grandeurs quelconques A, îi, C...., on peut toujours les regarder comme étant les fonctions primes de la fonction linéaire
Ap ~l- I5y + Cr+ . . .,
prises relativement aux lignes p, f/, r, . . . , suivant lesquelles ces forces sont supposées dirigées. Ainsi notre hypothèse est toujotirs permise et notre démonstration a toute la géni'ralité désirable.
7. On voit donc que, dans la mécanique analytique, qui est uniquement fondée sur ie principe des vitesses virtuelles , les seules coordonnées qu'il soit permis d'employer doivent être dételle nature, que leurs différentielles représentent, sur ces coordonnées, les projections droites de la petite ligne que le point d'application des forces est supposé avoir décrite dans l'espace. C'est ce qui a lieu pour les coordonnées p, <j, r,. , ., x^ y, s, dont nous avons parlé , et encore pour celles qui consistent dans un rayon vecteur p, avec deux angles ou arcs de cercle », <li, perpendiculaires à ce rayon ; etc. Mais il faut exclure toutes les coordonnées | , tt, c;, qui ne jouiraient pas de la même propriété, Ainsi , il n'est pas exact de dire que, dans cette méthode analytique, rien n'oblige à se servir de coordonnées rectangles, plutôt que d'autres lignes ou quantités relatives aux lieux des corps, etc. {Mécanique analytique, 3" édition, page 35) ; et l'on doit même remarquer, à ce sujet, que le principe des vitesses virtuelles ne donne pas une méthode aussi générale qu'on paraît le croire.
Et, par exemple, dans !e cas de plusieurs forces P, Q, F., S, etc., en équilibre sur un point, le principe des vitesses virtuelles dit simplement que les forces étant projclées per-
'ôqG notes.
pendiculairement sur une droite quelconque menée par ce point, doivent faire une somme nulle. Car, en nommant du la ligne quelconque qui marque le déplacement du point d'application dans l'espace, les lignes dp, dq, dr, etc., ne sont autre chose que les projections droites de c/m sur les lignes p, ç, c, etc., qui marquent les directions des forces P, Q, R, etc. F,ii nommant donc (, *', i", etc., les inclinaisons de ces forces sur la ligne du, on a
dp =^ du cos /', df/ = du cos ^', dr = du cos i", ■ . . j
et lôqnation des vitesses virtuelles
Vdp + Qdq + Rdr +...== o
devient, en divisant tout par le facteur commun du,
P cos i + Q cos i' -4- R cos ;'" -4- . . . = o ;
ce qui signifie que les foices projetées à angle droit sur un axe quelconque doivent faite one somme nulle dans le cas de l'équilibre. Mais le principe de la composition des forces dit plus généralement, que les forces étant projetées sur un axe quelconque par des lignes parallèles à un même plan incliné comme on voudra sur cet axe, la somme de totites ces projections obliques doit être nulle. Ce n'est pas qu'on ne puisse aisément démontrer cette seconde proposition par la première, mais l'expression du second principe est évidemment plus générale que celle du principe des iiUesses virtuelles.
De même, on peut remarquer que les équations de l'équilibre d'un système solide ne sont démontrées , dans la Mécatuque analytique, que par rapport à trois axes rectangulaires entre eus ; et pourtant, comme je l'ai fait voir dans ma ^(flîi'çMe, des équations toutes semblables ont lieu par rapport à trois axes obliques quelconques. Le principe des vitesses virtuelles n'est donc pas, dans ce nouvel exemple, aussi général que le principe de la composition des forces. Il n'est pas même aussi direct; car, s'il mène aux trois premières équations en employant les coordonnées rectangles x, j, s, il ne peut plus donner les trois dernières équations que par un changement de ces coordonnées en d'autres d'une espèce différente , et dont le choix paraît arbitraire , ou ne semble fait que pour obtenir des équations d'équilibre que l'on connaissait d'avance.
Au reste , quoique Lagrange nous laisse entendre que dans sa méthode on peut emplover toute espèce de coordonnées, pourvu qu'elles soient propres à déterminer les lieux des corps, il est fort remarquable que ce géomètre n'en ait jamais employé d'autres que celles qui conviennent réellement au principe des vitesses virtuelles : du moins je n'en connais pas d'exemple, et je crois même qu'on n'en trouverait point dans ses écrits. Car si, pour la solution de quelque problème, il avait essayé l'emploi de certaines coordonnées non permises dans sa méthode , il est très-probable que , par l'erreur sensible de quelque résultat , il eût été averti du défaut de ses formules ; et alors il n'aurait pas manqué de faire luimême, à ce sujet, une remarque expresse, au moins dans la seconde édition de son bel
8. Quoi qu'il en soit, tout aurait pu se corriger d'une manière très-simple, et qu'il me paraît bon d'indiquer avant de terminer cette ^'ote, parce qu'on y voit sur-le-champ ce qui cause l'erreur, et, de plus, ce qu'il faudrait faire pour l'éviter, saUs exclure l'emploi de ces coordonnées qui y donnent Heu.
Et, en effet, quelle que soit la nature de ces coordonnées ^., 1:, ir, . , . , dans lesquelles on veuille transformer les lignes ou rayons vecteurs p, ç, '',--■, il est certain qu'on peut toujours , avec Lagrange , poser l'équation parfaitement exacte
Pdp-hQdç-hBclr+ ... ==,d^^lldT: -h'^da -h . ..,
où H, n, 2, . . ., ont les valeurs exprimées par les équations du n" 1,
Or, maintenant j'observe que, dans !e premier membre, les différentielles dp. dç, dr,..., marquent bien les vitesses virtuelles du point d'application des forces suivant les lignes p^ 17, /',.■■, et qu'ainsi chaque terme Pdp est le moment ■virtuel de la forée P. Si , dans le second membre, les différentielles di, dn, da,. . ., ont la même propriété, c'est-à-dire si chacune J| marque ta vitesse virtuelle du point suivant ^, chaque terme 'B.d'i sera aussi le moment virtuel d'une force représentée par E; et alors, de cette équation, qui présente deux sommes de moments virtuels, toujours égales de part et d'autre, on peut très-bien conclure que le système des forces S, H, S, ... , est capable de remplacer le système des forces proposées P, Q, R, . . . .
Mais si les différentielles d^, di:, du,. . ., n'ont pas la propriété dont il s'agit, chaque terme Bd^ ne sera pas le moment virtuel d'une force telle que E, et, d'après le principe même des vitesses virtuelles , on ne pourra pas conclure , comme ci-dessus , que l'ensemble des forces S, II, S, . ■ . , soit équivalent à l'ensemble des forces proposées. C'est là précisément qu'on tomberait dans cette erreur singulière, de tirer d'un principe vrai et d'une équation exacte, une conséquence fausse, parce qu'on aurait oublié d'observer que cette équation n est pas actuellement sous une forme qui convienne à l'expression du principe. Et, en même temps, c'est là qu'on voit le moyen d'éviter cette erreur sans changer les coordonnées ^ , ît, c, . . . , qui pourraient y donner lieu.
Car, si l'on voulait avoir les vraies forces S', H', S', . . . , qui , dirigées suivant les coordonnées ^, TT^ '^1- ■ -5 sont capables de remplacer les forces P, Q, R, S, . . ., il faudrait commencer par mettre dans l'équation, au lieu des différentielles d'^, (/tt, d(T, . . . , leurs valeurs en fonction des vitesses virtuelles mêmes, que je désignerai, comme au n" 3, par <5| , tJîT, 5(7, ... ; ensuite , rassembler en un seul terme tous ceux qui seraient afTectés de (J|, de même en un seul tous les termes affectés de ^tt, . . .; et alors, notre même équation étant mise sous la forme nouvelle
Pdp + Qdç-h-Rdr-h ... ^HM^ + n'(Î7r-h2'(3(7+ ....
on pourrait rigoureusement conclure que l'ensemble des forces E', H', 2' équivaut parfaitement à l'ensemble des forces P, Q, R,. . ., puisque la somme des moments virtuels est toujours égale de part et d'autre.
9. Si l'on veut faire ce calcul pour le cas des coordonnées ^, t;, u parallèles à trois axes Méc. anal. I. 5i
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obliques, on trouvera , en conservant les dénominations du n" 3, les valeurs suivantes :
st>
.■ + aip
PI
2ïp
valeurs qui ne sont pas, comme on voit, les mêmes que celles de S, H, S, et qui n'y pourraient revenir que dans le cas des cosinus X, ft, v, tous trois nuls, c'est-à-dire dans le cas de trois axes rectangulaires entre eux : ce qui éclaire et confirme notre précédente analyse. \0. On voit aussi , par ces mêmes expressions, que les équations S'=o, n'=o, 2'=.o entraînent les suivantes :
et réciproquement. Si donc on ne demandait que les conditions de l'équilibre entre les forces P, Q, R,. . ., on pourrait, sans avoir d'erreur A craindre, se contenter de poser les trois équations
o = Tl = vf + Qf+...,
du ^ di7
Mais si les forces P, Q,R, . . ., n'étant point en équilibre entre elles, on demande de les réduire à d'autres dirigées suivant ^ , k, et, il faudra nécessairement prendre pour les forces équivalentes, non pas 2, II, £, mais bien les valeurs de E', IT, S'.
Et ce que je viens de dire s'applique sans difficulté à un système quelconque de puissances qui agissent sur diiïercnts points liés entre eux comme on voudra. Ainsi les équations déséquilibre, données parLagrange (page 35 de la 3° édition, art. 12 et suiv,), sont toujours bonnes ; mais les formules données , à la fin de l'art. 1 5 , pour l'équivalence de deux systèmes de forces, ne sont exactes que dans le cas de certaines coordonnées; etc., etc.
Nous aurions encore plusieurs clioses à dire sur ce point de doctrine ; mais cette discussion est déjà longue, et nous pourrions d'ailleurs, s'il était nécessaire, y revenir dans une autre
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NOTE II
Sur la stabilité de l'équilibre; par M. Lejeune-Dirichlet.
Si un système de points matéfiels est sollicité par des forces attractives ou répulsives, qui ne dépendent que de la distance , et qui sont dirigées vers des centres fixes ou qui proviennent des actions mutuelles entre deux masses, l'action et la réaction étant égales; si, en outre, les équations de condition qui lient les coordonnées des différents points ne contiennent pas le temps , 1 équation des forces vives aura Heu. Cette équation est
Lu signe >* s'étend à toutes les masses du système , chaque masse étant représentée par m,
et sa vitesse par i' ; C est une constante arbitraire. La fonction des coordonnées ne dépend que de la nature des forces , et peut s'exprimer par un nombre déterminé de variables indépendantes 1, u, V, . . . , de sorte que l'équation des forces vives s'écrira
La fonction f est liée d'une manière intime aux positions d'équilibre du système ; car la condition qui exprime que, pour certaines valeurs déterminées de A, /^, v, . . ., le système <]st dans une position d'équilibre, eomcide avec celle qui exprime que, pour ces mêmes valeurs , la différentielle totale de w est nulle. De sorte qu'en général , pour chaque position d'équilibre, la fonction sera un maximum ou un minimum. Si le maximum a lieu réellement, l'équilibre est stable, c'est-à-dire que, si l'on déplace infiniment peu les points du système de leurs positions d'équilibre, et qu'on donne à chacun une petite vitesse initiale, dans tout le cours du mouvement les déplacements des différents points du système, par rapport à la position d'équilibre, resteront toujours compris entre certaines limites déterminées et très-petites.
Ce théorème est un des plus importants de la Mécanique. Il est la base de la théorie des petites oscillations, qui conduit à tant d'applications intéressantes relatives à la Physique. On doit donc s'étonner qu'on n'en ait donné jusqu'ici qu'une démonstration peu rigoureuse et insuffisante.
Supposons, comme il est permis de le faire sans nuire à la généralité, que la position d'équilibre du système, ou le maximum de la fonction <f, corresponde aux valeurs i =:= o, fi = o, etc. La démonstration donnée par Lagrange [Mécanique analytique^ i'" partie, section III) se ramène à ceci : le développement de la fonction suivant les puissances de >, p, V, . , ., qui commence par les termes du second ordre, est i-éduit à ces termes; puis.
d'après la condition connue du maximum, que les termes du second ordre peuvent être considérés comme une somme de carrés négatifs, on déduit pour ^, {J-, v,. . ., des limites que ces quantités ne peuvent pas francliir. Ce genre de démonstration, employé encore dans d'autres questions de stabilité, et surtout dans l'Astronomie physique, manque de rigueur. En effet, on peut douter avec raison que des grandeurs pour lesquelles on trouve, avec l'hypothèse qu'elles seront toujours petites (car ce n'est que dans ce cas que l'on peut négliger les termes d'un ordre supérieur) , de petites limites , resteront toujours renlermées réellement, au bout d'un temps quelconque, dans ces limites, et même, eu général, dans des limites petites.
La démonstration que nous venons de citer a été reproduite , sans modilication importante que je sache, par tous les auteurs qui se sont occupés de cette matière; et tout ce que Poisson {Traité de Mécanicjue, tome II, page 492) y a ajouté pour faire entrer en considération les termes d'un ordre supérieur, repose sur cette hypothèse inadmissible, que chaque terme du second ordre surpasse la somme de tous les termes d'ordre supérieur.
Même en complétant les considérations de Lagrange, pour le cas auquel elles s'appliquent et où le maximum se reconnaît par les termes du second ordre , le théorème en question ne serait point prouvé dans toute son étendue. On sait que l'existence d'un maximum est compatible avec l'évanouissement des termes du second ordre; il suffit, en général, que les premiers termes différents de zéro soient d'ordre pair, et que la sonime de ces termes soit toujours négative. Les formules relatives à celte dernière condition n'ont pas encore été données , même dans le cas où il s'agit des termes du quatrième ordre. Il faudrait donc les rechercher d'abord. Cela introduirait nécessairement dans la démonstration du théorème de Mécanique dont nous parlons une grande complication. Heureusement on peut démontrer le principe de la stabilité de l'équilibre indépendamment de ces formules , par une considération très-simple qui se rattache d'une manière immédiate à l'idée du maximum.
Outre la supposition déjà faite, que la position d'équilibre réponde aux valeurs X ^^^r o, (/ =: o, . . -, nous supposerons encore que <})(o, o, o,. . .) ^^ o; ce qui est permis, à cause de la constante arbitraire. Déterminons la constante en ayant égard à l'état initial donné , pour lequel nous désignerons par fu, X, f/o, ^o,. . . , les valeurs de t', i, f^, v,, ... On a ainsi
Puisque par hypothèse ^(X, ^, v, . . .}, pour î = o, ;x=: o, . . ., est nul et maximum, on pourra déterminer des grandeurs positives /, m, n,. . -, assez petites pour que ^{1, f/, v,...) soit toujours négatif pour tout système 1, p., v, . . . , où les valeurs absolues des variables sont respectivement assujetties à ne pas dépasser les limites l,m,n,..., excepté, toutefois, le seul cas où X, f^, y, ... , sont nuls à la fois. Ce cas est exclu si nous ne considérons que des systèmes tels , qu'au moins une des variables 1, }/., y,. . ., soit égale en valeur absolue à sa limite ^, wt, w, . . . . Supposons que de toutes les valeurs négatives de la fonction pour de tels systèmes , — p, abstraction faite du signe , soit la plus petite : alors on peut facilement montrer que, si l'on prend î.o, ;xa, ^o,. . ., numériquement plus petits que /, m.
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J/, . . . , e( qut l'on satisfasse en même temps à l'uiégalité
chacune des variables X, jU, y,. . ., restera pendant toute ta durée du mouvement au-dessous des limites /, m, «,.... En effet, si le contraire avait lieu, eomme les valeurs initiales ^0) f 0) "oi ■ ■ ■ > remplissent la condition que nous venons d'énoncer, et à cause de la continuité des variables i, f/, w,. . . , il faudrait d'abord qu'à un certain instant, il y eût égalité entre une ou plusieurs valeurs numériques de X, [*, v,. . ., et leurs limites respectives /, m, n, . . . , sans qu'aucune des autres valeurs eût dépassé sa limite. A cet instant, la valeur absolue de ç (X, fi, v, . . .) serait supérieure ou au moins égale à p. Par conséquent, le second membre de l'équation des forces vives serait négatif, à cause de l'inégalité écrite
plus haut, et qui se rapporte à l'état initial^ ce qui n'est pas possible, V ""^^ étant toujours positif.
Il suit encore de là , évidemment , que les vitesses ^ seront toujours comprises entre des limites déterminées, puisque l'on a toujours
11 est évident aussi que les limites pour chaque vitesse , ainsi que celles de chaque variable ?., f/, y, . . . , peuvent être aussi petites que l'on voudra , puisque les quaniiiés /, m, /?,..., peuvent devenir aussi petites que l'on voudra.
NOTE III
Sur l'équilibre d'une ligne élastif/ue.
Les formules données par Lag range (page 1 43) supposent que la force d'élasticité s'exerce, en chaque point , dans le plan osculateur de la ligne en équilibre dont elle tend à i-établir le rayon de courbui'e primitif; mais une pareille hypothèse est loin de représenter les phénomènes, et M. Binet a remarqué qu'à la force d'élasticité considérée par Lagrange , il est essentiel d'en adjoindre une autre dont l'effet est de s'opposer aux variations de la seconde courbure. La complication des formules qui expriment cette seconde courbure nous empêche de conserver, en développant les conséquences de cette remarque, la notation et la
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marche suivie par Lagrange. Nous nous bornerons à former directcmenl les équations de î équilibre en imitant la méttode exposée par Poisson dans un article de la Correspondance sur l'École Polytechnique (tome IIl, page 355).
Considérons une ligne élastique en équilibre AMB, dont tous les points soient sollicités par des forces données. Si nous supposons que la partie MB comprise entre un point quelconque M et l'extrémité B devienne inflexible et fixe, et que l'autre partie MA devienne seulement inflexible en conservant la liberté de tourner autour du point M, l'équilibre ne sera pas détruit, et, par conséquent, la force d'élasticité développée en M doit détruire le couple auquel équivalent, à cause de la fixJté du point M, les forces agissant sur la portion MA de la courbe. Or nous admettrons que la force d'élasticité peut produire deux couples , l'un, auquel Lagrange a eu égard, agissant dans le plan osculateur et tendant à restituer à la courbure sa valeur primitive; l'autre, ayant pour axe la tangente à la courbe élastique, et tendant à détruire la torsion, en l'estituant à la seconde courbure sa valeur primitive. Nommons ces deux couples B et E. Nous allons prouver d'abord que â est constant, quelles <jue soient les forces données et la forme primitiwe de la courbe.
Pour déterminer, en eflet, les deux couples B et E, il faut réduire les forces qui agissent sur la portion MA de la courbe, à une force F passant par le point M et à un couple G. Ce couple G doit être équivalent aux deux couples —B et — E ayant respectivement pour axes la tangente à la courbe proposée, et une perpendiculaire à son plan osculateur. Si nous recommençons les iiicmes décompositions, en substituant au point M un point infiniment voisin M', la force F et le couple G varieront, d'une part, à cause du changement dans le point d'application de la force, et, en outre, par l'influence de forces nouvelles agissant sur l'arc MM'. Remarquons d'abord que ces dernières forces ne peuvent exercer aucune influence sur la valeur du couple 6, car leur point d'application est a une distance infiniment petite du second ordre de la tangente au point M' qui est l'axe de ce couple. Il suffit donc d'avoir égard au changement de position du point fixe, et ce changement a évidemment pour effet d'adjoindre au couple (i, un second couple produit par la force F et par une force égale et contraire appliquée en M'. Or la force F a , comme celles qui sont appliquées à l'arc MM', son point d'application situé à une distance infiniment petite du second ordre de la tangente en M'; en sorte qu'elle ne modifie que d'une quantité de cet oi'dre, le couple cherché, dont cette tangente est l'axe. D'après ces remarques, on peut calculer la valeur B' du couple de torsion qui correspond au point M', comme si le couple G ne changeait ni de grandeur ni de direction; il faut seulement le décomposer maintenant en deux autres, dont l'un soit perpendiculaire à la tangente en M'. Pour calculer ce couple composant, qui représente le moment de torsion cherché, substituons au couple G, les deux couples — -6 et ■ — E qui lui sont équivalents. Chacun de ces couples devra être multiplié par le cosinus de l'angle formé par son axe avec celui du couple 9', qui n'est autre que la tangente de la courbe considérée au point M'. Les axes des couples S et â' forment un angle infiniment petit dont le cosinus est égal à l'unité, si nous négligeons, comme plus haut, les infiniment petits du second ordre; quant à l'axe du couple — E, l'angle qu'il forme avec la tangente en M' est droit si l'on néglige encore les infiniment petits du
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second ordre, car le plan osculateur en M est parallèle à la tangente en M'; le cosinus de cet angle peut donc être considéré comme nul, et l'on a, en négligeant les infiniment pclils du second ordre,
d'où l'on conclut <jue le moment de torsion est rigoureusement constant tout le long de la courbe élastique.
D'après cette remarque , on formera les équations d'équilibre en écrivant que les forces appliquées à une portion quelconque MA de la courbe , supposée rigide , sont déiruites par la fixité du point M, et par deux couples — 6 et — E, ayant respectivement pour axes la tangente à la courbe, et l'axe du plan osculateur^ 9 étant constant, et E proportionnel a la différence entre la courbure actuelle en M, et la courbure primitive au même point.
Nous considérerons en particulier le cas où, la courbe étant primitivement droite, la seule force appliquée agit sur son extrémité A, l'extrémité B étant lise. En supposant que l'on fisc un point M dont les coordonnées sont x, y^ z, les moments des forces données par rapport à ce point auront leurs composantes de la forme
(y —hz^a,, az — c.r H- i, i
a. h, c, a,, &i, Ci étant des constantes qui dépendent de la direction de la force et de la position de son point d'application. En égalant ces mom^its aux couples d'élasticité décom-
posés perpendiculairement a
s mêmes axes, nous aurons les équations
- + ty ^ Jz -h a, ,
-hx — ay + f, ,
qui ne diffèrent de celles de I.agrange (page i48) que par la notation et par riniroduction des termes en 9.
Après avoir obtenu ces équations, Lagrange ajoute: Leur intégratioii eit peut-êf.re impossible en général. Nous allons montrer qu'elle est, au contraire, toujours possible, et nous suivrons, pour cela, la marche indiquée par M. Binet (*), et simplifiée, peu de temps après, par Wanlzell.
Si Ton prend pour axe des z la direction même de la force donnée , les formules précé-
[*) Voyez les Comptes rendui- de l'Académie des Scit
T pour i844j liages i
dentés deviennent ,
on le loit facilement, de la forme
dyd'z — dzd'j ^d^
ds' dzd'x — dxd'^z
-ër^
o- étant une constante.
La dernière cqnation montre que si l'on i lera nécessairement plane. En multipliant e
t'a fait, la courbe dx, dy^ dz, et les ajoutant,
il vie
o = 8ds-hg[jdx~xdy) (*); e aussi , en ajoutant les deux premières, multipliées respectivement par
ertude la précédente, si Pon prend s pour variable indépendante,
p d'e xdx + ydy
g ds Si l'on substitue à x et y des coordoni
x= + y = les équations précédentes deviendront
■^ gs polaires, en posant
I posant — = cos y, et se ds^= dr^ + r'-
de la formule connue
v/ê'sin'ç(2;-TOSy + c) — S' jj^_ S/)Siny<Jy
.e)^/gsiDX2/)C0S9+e} — e^
(*) Od peut remarquer que si, dans cette formule (a), on pouvait supposer j- = o, /= o, on en conclurait 8 =: o. Il faut donc, pour qu'il y ait torsion , que la force ne soit pas directement appliquée au point de la courbe sur lequel s'exerce son action. (/. Bertrand.)
dz = 1 d:
de sorte que X, y., z pourront, par des q
!xprimer en fonction de l'angle ij) {'Note, de M. J. Bertrand.)
NOTE IV
Sur la figure d'une masse fluide animée d'un mou\>ement de rotation.
Reprenons les équations
qui ont été obtenues par Lagrange , à la page 19a ; on s'aperçoit, tout d'abord, que le raisonnement qu'il emploie n'établit pas avec rigueur l'égalité des axes B et C. M et N ne différant , en effet , que par le changement des lettres B et C l'une dans l'autre , on voit bien que l'hypothèse B = C réduit les deux équations à une seule, mais il n'est pas évident que cette hypothèse soit nécessaire pour que les équations puissent avoir lieu en même temps. Nous allons montrer, en effet, qu'il existe des formes ellipsoïdales à axes inégaux pour lesquelles l'équilibre est possible.
Les expressions que Lagrange désigne par L, M, JN sont développées dans la Mécanique céleste de Laplace, et se trouvent aujourd'hui dans la plupart des Traités de Mécanique. OnaC)
3p C'ifiL
(*) Mécanique céleste, tome II, page Méc. anal. I.
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dans ces formules , f/ désigne la masse de l'ellipsoïde , et l'on a posé
H^iii + rx') [i + l'^x Cela posé, si l'on élimine /"entre les équations (i) et (a), on obtient la relation (3} (M-N)(i + X^)(i + X'=) = L{X=~y^),
ou, d'après les expressions de L, M et N écrites plus haut ,
(4) ,x.„,/.)[,, + ».,(. + j»)pîj|î„pî^]=„,
égalité à laquelle on peut satisfaire de deux manières ;
i". En posant if = i, ce qui donne un ellipsoïde de révolution , et s'accorde avec l'indication de Maclaurin rapportée par Lagrangc ;
i". En posant
cette équation fournira ï en fonction de i', et conduit à l'ellipsoïde à axes inégaux signalé par M. Jacobi.
On peut d'ailleurs démontrer que, pour chaque valeur de X, l'équation (5) fournira une valeur correspondante de V.
Si , en effet, on la met sous la forme
■'(i — j:') {i~yy x')dx _
on voit que, en attribuant à X une valeur déterminée, le premier membre est positif lorsque A' est nul, et négatif si X' est très-grand; il s'annule donc, nécessairement, pour une certaine valeur positive de X'.
On peut consulter, pour plus de détails, la Note insérée par M. Liouville dans le tome XIV du Journal de l'École Polytechnique (xsiii' cahier). Nous indiquerons aussi un article inséré par M. Liouville au tome IV de son Journal, et qui contient quelques remarques intéressantes relatives à l'équation (6). Cet article est intitulé : Observations sur un Mémoire de M. Yvory. La question a enfin été traitée par un géomètre allemand, M. Meyer, de Kœnigsberg. M. Meyer s'est demandé (*) si, pour une vitesse de rotation donnée , plusieurs formes ellipsoïdales à trois axes inégaux peuvent assurer l'équilibre, et il
(*) Journal de M. Crelle, tome XXIV.
parvient à démontrer qu'il n'en peut exister qu'une seule. M. Meyer démontre en même temps qu'à ime vitesse de rotation donnée, correspondent, en général, deux formes ellipsoïdales de révolution; c'est ce que l'on peut voir, du reste, dans la Mécanique céleste de Laplacc, tome II, page 56.
[Note de M. J. Bertrand.)
NOTE V
Sur une équation signalée par Lagrange comme impossible.
Lagrange a été conduit , page 256, à regarder comm.e impossible l'équation
I /(x>+/-)Dmx/(x' + j>)Dmx/(jl-' + ^')Dm (■) ! =/(»'+j')nmX(/*rDm)' + /(i' + i,')DmX(/x^Dm)'
'+/(j'+''")Dmx(/rïDm)'+ï/xrnn,x/x;;Dm + /jîDm;
mais il ne s'est pas arrêté à démontrer cette impossibilité , qu'un premier aperçu lui faisait regarder comme difficile à établir. Le but de cette Kote est de remplir cette lacune qui , du reste, a été déjà l'otjet d'un travail de M. Binel. Posons
a = Sx*Dm, è = Sj'Dœ, c = Ss'Dm, J^ziSayDm, e=^Sx3Dm, f^^SyzDm-^
il faut prouver que l'égalité
(») (a + b){a + c){b + c) = d'-(a + l) + e'(a + c)+f'(h + c) + tJt,f
ne peut avoir lieu dans aucun cas. Pour le faire voir, nous allons montrer qu'en faisant passer tous les termes dans le premier membre , le résultat est essentiellement positif. Or on obtient ainsi, pour premier membre,
^ahc-\-b^c-\- ac^ ■+- èc^-H ca^-+- ba^-f- ab''— [b + c)/=— (a -f- c)©'— {a -hl>)eP~~ 2 def^ ce que l'on peut écrire de la manière suivante :
(3) ,{ahc-def] + {ab-,l'){a + b} + {ac-c'}{u + c) + (bc-J-}{b-t-c}.
/ ah^d',
•fc'>d','r,
ahc>â,J;
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Or on a
ah — f/^ = /a:^Dmx/j'^Dm — (/^Dm)%
et il est très-facile de voir que ces trois différences sont positives; de plus, des inégalités
on déduira
et. par suite,
et l'on voit alors que tous les termes de l'expression (3) sont essentiel le me ut positifs, et que, par conséquent, cette expression ne peut jamais s'annuler.
Nous avons admis les inégalités (/j) comme évidentes. Si l'on suppose, en etlet, que le nombre des points du système ait une valeur finie quelconque « , la première de ces inégalités , qui ne difïêre des deux autres que par des changements de lettres , devient
{m,x'',-+-in^xl-\- ...-\-m„xl}{m,f]-\~irhyl-+- ... + »(,;>''„) >(ni,Xiji -H ... +'«„J;„J„)';
or elle peut s'écrire
2 m,.ffl,,(x;y;, — x,,j,.}^ > o,
cl, sous cette forme, elle devient complètement évidente. Le seul cas d'exception serait celui où tous les éléments de la somme seraient nuls. Cette condition ne pourrait être remplie pour les trois inégalités (4) à la fois, que si tous les points du système se trouvaient sur une mfrme ligne droite passant par l'origine.
(Note de M. J. Bettrand.)
NOTE VI
Sur les équations différentielles des problèmes de mécanique, et la forrrte que l'on peut donner à leurs intégrales.
Dans la section IV de la seconde partie, Lagrange fail connaître la forme très-remarquable que prennent les éqnations de la Dynamique, lorsque l'on substitue, aux coordonnées des divers points, un système quelconque de variables. Nous allons revenir, dans cette Note , sur la formation de ces équations. Nous indiquerons ensuite une transformation trèsheureuse que leur a fait subir M. Hamilton, et dont on peut déduire plusieurs propriétés de leurs intégrales qui conviennent a tous les problèmes auxquels s'applique la transformation de M. Hamilton.
Soient XtjiZi, x^y^jZ^,..., x„y„z„^ les in coordonnées des pointsd' un système. n,=::=o, Uj =:^ o, . . . , n3„_f = 0, 3 ra — fc équations de liaisons qui définissent le système. Dans ces équations , les 3 « coordonnées peuvent figurer d'une manière quelconque avec le temps / ; désignons par ç,, Ça, . . . , Çj, k variables nouvelles, telles que l'on puisse exprimer les 3 n coordonnées .Ti^iZ,, . . . , x^jaZ^, en fonction de ces variables et du temps t. î,es formules qui expriment les coordonnées étant telles, bien entendu, que les équations H, = o, n, = o, . . . IIa„_i = o, deviennent identiques lorsqu'on y substitue aux divt^rses coordonnées, leur expression en fonction des variables nouvelles.
Les équations du mouvement ont, comme on sait, pour type général
'■ de
dii
- dZi
dn,„_i
dzi
la lettre i désignant un iiombre entier quelconque au plus égal à n, m, la masse du point
dont les coordonnées sont a:,, j-,, z,, el X,-, Y,, Z, les composantes de la force qui sollicite
ce point.
Multipli»
toutes les équations analogues que l'on obtiend: est susceptible; il viendra
attribuant à i' les r,
ajoutons- les à valeurs dont il
\dq'„~^
dijn dt'
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îes facteurs ïj, 1^,... , ^3„_j; disparaissent dans l'addition à cause de la relation
2/ dU„ dx . dn„ dy . dli dz .\ \rfa:^ dq^ dy ^ dq„ Hz ^ dq„) '
qui résulte de ce que la fonction n„ (« désignant uit indice quelconque au plus égal à 3 m — A') s'annule identiquement lorsque a^i, Xa,. .. , x^, j'i, j^a, . . , , y„, s,, ^j,. . . , e„ sont remplacés par leurs valeurs en ^i, Ça,. . ., ç^ et î.
Le second membre de l'équation (2) doit être regardé comme une fonction connue des variables 9,, y^, . . . , Çj et (; car X,-, Y^, Z,-, :Cj, y,, z. sont donnés par l'énoncé du problème en fonction de ces k -\-i variables. Il n'y a donc pas lieu de transformer ce second membre , et nous le désignerons par wœ lettre Q^.
Pour transformer le premier membre, écrivons-le de la manière suivante :
Idl,
dJ,
dy-,
dt,
dzr
dt
dt
dt
en désignant par x] , y\ , s, les composantes de la vitesse du point dont les coordonnées sont x„ yi, z,. On a identiquement
\ 2d"''' l_5^ ~lt"^dif^~dt'^'dq^'~dt)~~dt2^"'''\^''d^^ ^■^'' 5^ "^ ^' d^Ji
I VI i I d dxi , d dVi , d dz, \
\ ^ '\ • dt dq„ -y • dt dq„ dt dq„l
x„ j„ Zi sont donnés, par hypothèse, en fonction de 17,, i^a, ..., ^1 et (; en difîérentiant les formules qui les expriment, on aura
fi
dt
dj.
dl
d^i dV.
dx\
dy, d,
on a, d'ailleurs,
d dXi d-x, d'x, I d^x, , d- xi ,
dt dq„ drj^dt (l/j,dqa dq^dq^ ''' " dgi,di/„ "*'
ce qui équivaut évidemment, d'après la valeur de x', fournie par l'équation (6), On obtiendrait de même
d dr; dy\ d dt/ dz,
dt dq„ dq„ dt dq„ dq„,
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En ayant égard à ces relations , et si , de plus , itous posons
l'équation (4) deviendra
df dq\„ di)„, '~ ^"''
On obtiendra k équations de même forme, en attribuant successivement à l'indice m chacune des valeurs i , a, . . . , A-, et l'on formera ainsi les k équations différentielles suivantes :
d dt
dT
diTf;
dqr
d dl di dq, ■
dT
d dJ
dt dq',
qui sont précisément les équations de Lagrange. Dans ces équations, les inconnues sont q,, c/j,. . .,qi, et leurs dérivées </\t </[,■■ -^ <j'i,- Qu Q?;---? Q; sont des fonctions données de ces inconnues ; il en est de même de T, car a:,-, _^,, z, étant donnés , par hypothèse, on peut former par la diiFérentîation, x'i, ^' , z'i . 11 est important de remarquer que, d'après les règles de la difrérenliaiion, X; , y\, z'i seront des fonctions linéaires de q\^ 9',,. . ,, <j\. et que, par suite, T sera une fonction algébrique entière et de degré 2 de ces diverses dérivées. Si les expressions de Xi, yi, S; ne contiennent pas explicitement la lettre t, et cela aura lieu toutes les fois que les liaisons seront indépendantes du temps, on voit facilement que x'i, j'i, z'i seront des fonctions homogènes du premier degré, et, par suite, T une fonction homogène de degré a par rapport aux variables q\, q\^. . ., f/[ . Cette remarque a une grande importance.
Nous supposerons, dans les considérations qui vont suivre, un système dont loh liaînon^ soient indépendantes du temps, sollicité par des forces ayant pour composantes les dérivées partielles d'une même fonction. Nous admettrons , en un mol , que le principe des forces vives soit applicable au problème dont nous nous occupons.
Reprenons les équations dilférenti elles du mouvement
! d dT '^'T — O 1 dt dq\ dq, "~ Vi'
d dT 1 dt dq\
ces équations sont du second oindre, mais on peut les ramener au premier ordre en considérant q[, q\^. . .^q't comme h inconnues nouvelles définies par les équations
ei nous aurons , de cette manière , un système de 2 A équations du premier ordre.
Poisson a eu l'idée de transformer le système des équations (i) et (2) en substituant aux
, , , ., d1 dl d1 . ,
inconnues q ,■,<]„,■■■■, q^ les mconnucs nouvelles -7-7-1 -t-t; • ■ • ) -rr- qui en sont des
fonctions linéaires ; mais il n'a pas développé complètement son calcul du transformation , et M. Hamilton a donné, le premier, les équations très-simples auxquelles («s variables nouvelles vont nous conduire.
Posons
(/T dl. d1
les équations (1) deviendront
dp, dT _ - dp-, d'î _ ';î^* _ H _ O -
dt dq, ^" de dq.. ^^' ' * " ' dc dqi ^ '
mais la substitution des variables /),, ;yj,. . ., />( à ^'^5 y',,. . ., ci, exige que les seconds termes de ces équations soient transformés. Il est clair, en effet, que T étant exprimé en fonction de ^1, Çj,... , ç*, ç', , (j\f ■■ , 9'i,puis en fonction de Çi, Çs,- ■ ■ , Ç(, p,, p^,.. . , p^, n'aura pas , sous les deux formes , la même dérivée par rapport à ç,„.
T étant une fonction homogène de degré 2 des variables ^', , ^'j, . . . , Çt, on a, identiquement ,
^ , dT dT , dl
' ' dq, " dq, ^ dqi
ce que l'on peut écrire
Prenons la variation des deux membres en faisant varier toutes les variables à la fois^ il
^'n ■ î ' -> ' ^ dj . dl . dT ,
(4) âr = ^,âp,+(/Jp,-i-...-\~q,op,,^—âf/,-^J<l,-...-^^ô
(Nous supprimons, dans le second membre, les termes p,^àq',„ et — -p-Sq, détruisent.)
Or, en considérant T comme fonction de pi, p^,. . .. p^, q^, Çg,. . ., </^, on
évidf^mnient de l'équation (4) ,
/Kl -^T
dq, dcji dq, dq, dqi, dqi,
Les équations (6) donnent aux équations du nionvement la forme
dt ^
1 leur adjoi
t les relations (S),
dt
dp,-
on aura 2 A équations différentielles du premier ordre entre les inconnues pi, p^,. . .,/>(, 9i, 9î,. . ., ^c Pour simplifier ces équations, rappel on s -nous que X,-, Y,, Z,, composantes de la force qui sollicite le point a:,, jf^, 2,, sont, par hypothèse, les dérivées partielles d'une même fonction U, et que l'on a
donc , en se reportant à la déflnition de la fonction Q,„,
' dq..
on remet dans les équation e formule , et que l'on pose
sil'o
remai>]u<
(A), de p
à h lus,
,cedeQ„ ~ T = H,
Q„...,Q..les
ces équations de
dt
du
dt '
du
iUn
c contenant pas p
..,p„ on
équations (R) pourront s ec
dq,
dt ~
dt '
dp/
dt '
dp,
Les systèmes (C) et (D) donnent, sous la forme la plus simple, les équations d'un problème de mécanique auquel s'appHque le principe des forces vives. On voit que deux problèmes de ce genre ne diffèrent l'un de l'autre que par le nombre des variables et la forme de la fonction H,
Méc.
ml. I,
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Quoique l'on soit loin de savoir intégrer, en général , les équations C et D du patagraphe précédent, leur forme permet, néanmoins, d'établir plusieurs tliéorèm.es fort importants, qui s'appliquent à toutes les questions représentées par ces équations.
]Nous commencerons par établir le théorème suivant, qui est du à M. Hamilton :
Théorème. — I^s inlégrales d'un problème de mécanique, auquel s'applique le principe des forées ■vifes, peuvent toutes s'exprimer en égalant à des constantes, les dériwécs partielles d'une même fonction prises par rapport à d'autres constantes.
Reprenons les équations différentielles d'un problème de mécanique auquel s applique le principe des forces vives ,
/ d/j, _ rfH dp, _ dH dpi _ dli
\ de dp, dt dp,' - dt dpi
Supposons que ces équations ayant été intégrées, pi, p^,. . . , pt, q^^ q^^^ ■ ■ ■, qi soient connus en fonction de ( et de ik constantes arbitraires. Si nous remettons ces valeurs dans la fonction H, nous aurons, en dilîérentiant le résultat par rapport à l'une des constantes a ,
dR
dH dp, dli dpi, dU dq, dti. dq, d\i dqi
dp, d-i ' ' ' dpk da dq, du. dq-, da ' ' ' dqt da '
ayant égard aux équations (i) qui sont, par hypothèse, satisfaites.
dq, dp, rfçj dp.^ dqi dp;, dp^ dq, dp, dq-^ dpi, ~dt ~di~~dt~da. '" '^ ~dt d^'^ ~dt d^~^^ d^~^ '" '^ lït
dq, da.
e que l'on peut écrire de la manière suivante :
(•') £=^Ap
^ dt
Mais la fonction T étant homogène, de degré 2, par rapport k q\, q'„. . ., q\, oit a
dT , dX . dT , ^
dq^ dq., '' dq^
Or cette expression ne diflère pas de celle dont la dérivée , par rapport à et , (iguie dans le second membre de l'équation (3), en sorte que cette équation devient
d'R d l dq, dq, dq,\ zdT
,,, rf.(H + 2T) dl dq, dr,,
«) d. ~7'\P'1+P'lf. + --
OU, en intégrant ies deux membres par rapport » ï,
les indices o et ( placés au-dessous des parenthèses indiquant qu'il faut y supposer le temps égal à zéro ou al.
L'intégrale 1 (H + a ï) dt est une fonction de l et des a h constantes arbitraires ; désignons-la par S, l'éqttat ion .précédente deviendra
ai nous la multiplions par da pour l'ajouter ensuite à toutes les équations analogues qui' l'on obtiendrait en remplaçant la constante a , successivement, par toutes celles qui figurent dans les intégrales iln problème, on aura
(7) JS = p,J,, + p,J,,+ ...+p,J,,-(p,).(J?,).-(p.).(J?.).-...-(p.).(57.).,
en désignant par le signe ù la variation totale d'une fonction des diverses constantes , lorsque celles-ci varient toutes à la fois.
Remarquons , actuellement , que S étant une fonction de t et des 3 k constantes arbitraires, peut s'exprimer en fonction de t et de y,, 9^,. . ., Çj, {eji)i,, (^sjoj- ■ ■•, (<}i)«- O" ^ admis, en effet, que 9,, ç^, . , . , i^j sont des fonctions de f et de ih constantes; si, dans les h équations qui les déterminent, on fait (^^ o, on obtiendra fe équations nouvelles, dans lesquelles (çi)oî (92)0,- ■ -, (9;)» remplaceront ç,, Çj,. . ., ^i, et qui, jointes aux précédentes, permettent d'exprimer les 2 A constantes en fonction def et de iji,, -73,. .., <}>-, (91)0,
Si nous supposons que le calcul indiqué soit effectué, Téquation (7) fournira la variation de S, lorsque toutes les variables dont cette fonction dépend, à l'exception de t seulement, reçoivent des accroissements infiniment petits. On en conclut, d'après les principes du calcul différentiel ,
f </S dS d^
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et ces équations ayant lieu entre />,, pa,. . ., p^, Çi, Ç^,. . -, ^(, le temps ( et les zk constantes (pi)o, (^9)05- ■ ■ 1 (p*)oi {9i)o> {îî)o5 (?()o5 elles sont, évidemment, les intégrales complètes du problème. On peut remarquer que les équations qui composent la première ligne du groupe (8) forment un système à part, dans lequel ne figurent pas p,, p,, . . . , pi, et qui permettent, par conséquent „ de calculer les inconnues ç,, y^, . . ,, ^j en fonction du temps et de toutes les valeurs initiales (çi)o, (92)0 ■ ■ ■ 1 (vO<" (P')^' {Pa)ov ■ ■■, {p /.)<>■
D'après la manière dont la fonction S s'est introduite au paragraphe précédent, il semble que, pour la connaître, il soit nécessaire d'avoir préalablement résolu le problème dont on s'occupe. Mais nous allons montrer que cette fonction satisfait à une équation différentielle partielle du premier ordre, dont toute intégrale complète peut la remplacer dans la formation des équations intégrales du problème de mécanique.
Nous avons posé
■^T)dl:
en se reportant au paragraphe II; 1
S= / ' iV-hT}dt.
DifFér entions les deux membres par rapport à î, et remarquons que S contient ï, explic tement, et aussi à cause de çi, i^a, . . . , 9, qui en dépendent, nous aurons
^S rfS dr/, dS dq^
d^ dfu d/ji dt
Oi
-r-^, -T-^)'-'5 — ;-, sont des fonctions linéaires de p,, p dt ^ dt dt '^ ' '
Pi, c'est-à-dire (parade sorte que, par la substitution de ces valeurs, l'équa-
graphelITjde -,-,..., -
lion (a) deviendra une équation différentielle partielle du second degré par rapport dérivées de S. Pour former cette équation , il faudrait transformer, comme nous l'aindiqué, la somme
dq, '
dS_ ~ dçi '
qui figure dans le second membre; or le résultat de ce calcul sera évidemment le même sî l'on substitue à celte somme, l'expression
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■ , ,-,v. , . , d& dS d& ,
quj n en diffère que par le changement de — î — , ■ ■ ■ , —"' "'Wh P^,- ■ ■ j y^o cnaiis-e-
ment dont l'effet sera détruit par le changement inverse que l'on doit faire à la fin du calcul. Or, la fonction T étant homogène du second degré par rapport à ç',, ç'^,.. . , i^i, on a, identiquement,
^^ dl , d1 , , rfT ,
en sorte que l'équation (2), à laquelle satisfait la fonction S, peut s'écrlje symboliquement
c'est-à-dire
les parenthèses qui entourent T indiquant que cette fonction doit être exprimée en fonction
. . , . , , dS dS dS
de pi, /'a,. . . , Pi, et que ces variâmes seront ensuite remplacées par -j—, -~- , . . • , —^ ■
L'équation (3) admettra une infinité de solutions contenant chacune h constantes arbitraires, et que Ijagrange nomme les intégrales complètes. L'une de ces intégrales sera la fonction S que nous avons définie dans le paragraphe précédent; mais nous allons montrer que toute autre intégrale complète peut remplacer celle-là, et fournir la solution du problème de mécanique dont on s'occupe.
Soit, en effet,
[A] % = ¥{Uq,,q,,...,q„a„a,,...,a,)
une telle intégrale, satisfaisant identiquement à l'éqnalion (3) et contenant ^ consiantes arbitraires ; si l'on pose
da^'
je dis que l'on aura la solution complète dn problème proposé, cl que ces équations (5) fourniront les valeurs de 9,, 95,..., qi, en fonction de t et de nh constantes arbitraires. Pour le démontrer, rappelons-nous que les équations différentielles du n sont
Z:^— .15 4i.__rfH "kl' — '^
t dl ~' d(j, de d(]^ dt diii:
I dq, _ dn dq, __ rfH dq^ _ dVi
\ dt dpi dt dp, dt dpi
S lesquelles H désigne la diflërence U — T. U ne contenant pas /;,, p,, . . . , p;, li^~ dp.:
yGoosle
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i>n sortn que la seconde ligne des équations (6j peut s'écrire
^ ^ ' fit (^, ' dt rf/), ' ' dl dpi,
par montrer que ces équations (7) peuvent se déduire du sysli^f
équations (5).
En dillérentiant ces équations (5) pai
doidt dfjtda/'' tlq^dai '' dt/idii,
à laquelle il faudra adjoindre k — i équations que l'on formera en changeant dans cctlf^-ci a, en (îs, a,,. . ., «,. Le 'système des h équations ainsi obtenues donnera les valeurs de (/,, ■7! 1 ■ - ■ 5 Ç* ' 'ï'^* résultent des relations ( 5 ) .
Or, en différenliant par rapport à «, l'équation (3), à laquelle S satisfait identique-
— '^'^ ^ili 'y' " ~ dtda, ~^ da, '
'-J — '- désignant ici la dérivée par rapport à «, de l'expression dans laquelle se transforme T,
' ,, , dS d& dS ^ . ., , r -
lorsque Ion y remplace p,, /;„ ■ ■ ■ . P* P^*" ;^,' ^' " " " ' ;?^- *^" * évidemment, d après
_rfT d'S dl d'-^ dl d'-S
"dp, dq.da, dp, di/-,dai dp/, dqsda,'
dl dl
fX. dans le spcond membre de cette équation , il faudra encore transformer -^-1 -;—)■■■- -;—■,
dp_ dp, dpi,
rfS dS rfS ^ . ,. r ■
en y remplaçant p,, p^,. .., pi par —■> -j-"' " "' ~T" rour indiquer cette transiormalion,
nous placerons ces quantités entre des parenthèses. L'équation (9) deviendra alors
' dtda, \dp,) dq,da, \dpij d//,da, ''' \dpi, j dqi,da,'
à laquelle on pourra joindre k — i équations que l'on formerait en changeant dans celle-ci a, en Oj, ûj, .. -, «i- Or, si l'on compare le système des équations ainsi obtenues avec celui dont l'équation (8) est le type, on en conclut que ce dernier sera satisfait par les valeurs suivantes des inconnues q\^ ij'.^, . . . , ç'^ :
[paragraphe 11, équation (5)] les relations
ifii sorte que 1ns formules précédentes pouveni s'écrire
{()',), {4,)->---i (</i) désîgnaut ce qvie deviennent les expressions g', , (/.,,.■■■ 9I-, lorsque, après
les avoir exprimées en fonction de p, , p^, . . . , p,, on reraplace ces dernières variables par
i/S <iS </S „ . , e ■ L- r ■
— , -— , . . . , - — aupposoiis maintenant qu en taisant subir cette iransiormalion aux
dq, dq, ctqi ' ^ '
seconds membres des équations (la), on exprime en même temps, et par les formules mêmes dont ou aura à faire usage, les premiers membres en fonction de pi, jfsi ■ • • j p*» on formera un système d'équations dont les deux membres ne différeront que par le cliangcment
1 supprimant les parenthèses qui n'ont plus d'autre objet qiie d'indiquer la substitution î— , ;^ ; ■ ■ ■ I -r- ■, à des'quanlités qui leur sont égales en vertu des équations {i4)-
■ ■ ■ , 3- , et dont dqk
n déduira, pai
r conséquent .
as rfS
dq: '''-~d,,.;"'
dS
aux équations (12).,
o„ peu. le, c,
;rirc
tes formules (13} formetit une moitié des équations différentielles du mouvement qui sont, par conséquent, satisfaites. Les équations qui, jointes au système (iS), représentent les conditions complètes du problème, sont les suivantes ;
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Pour montrer qu'elles sont également satisfaites, différcntions par rapport à t les équations (i4) ; les résultats obtenus seront de la forme
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t'omparant les équations (17) e;l (ai), on conclut
dp, __d^ __ (dT\ dt dq, \dq,)
1 peut, en vPrlu des relations (i4)i enlever les parenthèses qui entourent enfin
C'est précisément la relation que nous voulions établir; on obtiendrait des valeurs analogues pour -j^i . . . , -—-. et il est prouvé, par conséquem, que toutes les équations du
mouvement sont satisfaites par le système dos relations (5).
L'idée de stibstîtuer à la fonction S de M, Hamiiton l'une c[uelconque des intégrales de l' équation à laquelle elle satisfait, est due à Jacobi (*). La démonstration a été développée par lui dans le cas d'un système sans liaisons. Plusieurs géomètres ont traité depuis la même question, mais je crois la démonâtralion précédente plus simple que celles qui avaient été données jusqu'ici,
M. Hamiiton nomme la fonction S, à laquelle se rapportent les calculs précédents , la fonction principale du problème. Il a considéré, en outre, une autre fonction qu'il nomme caractéristique, et que nous désignerons par V. Nous croyons devoir placer ici la définition de cette fonction V, et l'indication de sa propriété la plus importante. C'est elle qui s'est présentée d'abord à M. Hamiiton, et c'est en l'étudiant qu'il est, je croîs, le plus facile d'apercevoir les idées qui l'ont guidé.
La fonction V n'est autre chose que l'intégrale / dl. V mv^ que l'on considère dans le
principe de la moindre action, de telle sorte qu'en cherchant à démontrer ce principe, on peut être conduit, de la manière la plus naturelle, comme on va le voir, à la belle découverte de M. Hamiiton.
(*) Journal de M. Creile, tome XVII.
après !a notation adoptée dans cette JVotej on a
-p.q',)<lt\
on en déduit
à^l — i (p,âç\ -hp^Si^\-h . . . -+- p„â(}',}dt-{- j {^\âp,-\-<i'Jp,-h ... -^<]'Jp,.)dt; Jesigue <îse rapportant à la variation de toutes les constantes qui figurent dans ç,, iJî,..., <J,„ En intégrant par partie les termes de la première intégrale, et remarquant que " lit ^
-l-(pio"^i -+-p'.â(j^+ . . . +pjq.,]',-,
les indices o et f placés après les parenthèses indiquant qu'il faut y remplacer successive-' ment le temps par o et t, et faire la dift'érence des deux résultats. Or, d'après les équations diflërcntielles du mouvement, on a évidemment
en sorte que, dli étant constant en vertu du principe des forces vives, l'équation précédente devient
JV = — tâ}i+-ptâ<it -HpsiîÇï-H ■ . ■ •+■ p.,â(l„ — p" âq", — pl'^'jl — . . . —pî,âq',.
Si donc on considère V comme une fonction de ç,, ç^, . . . , q,„ q\, y°, . . . , ^' et de H, on aura
dV , dV , dV dV
rf,; = -^" ^;^-^----' i^^-P- dn = -'-
Ces équations peuvent être considérées comme la solution complète du problème proposé, qui sera, par conséquent, résolu si l'on parvient à déterminer la fonction caractéristique V; V satisfait comme S à une équation différentielle partielle dont une seule intégrale complète suffit pour résoudre le problème. Mais nous renverrons, pour l'étude de cette équation, au Mémoire de M. Jacobi, qui a traité avec développement le cas d'un système libre ; le cas d'un système à liaisons quelconques ne présentera aucune difficulté aux personnes qui auront étudié les propositions analogues démontrées plus haut, et relatives à la fonction S.
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Nous ne pouvons indiquer ici aucune application particulière de la théorie qui fait l'objet de celte Note. On pourra consulter utilement plusieurs Mémoires de M. Liouville , insérés aux tomes XIV et XVI de son Journal, et dans les Additions à la Connaissance des Temps pour i85o.
{Note de M. J. Bertrand. )
NOTE VII
Sur un théorème de Poisson.
Poisson a fait coîinailrc , dans l'un de ses Mémoires , un théorème très-général sur leijuel il avait fondé une manière nouvelle de présenter la théorie de la variation des constantes arbitraires. Quoique ce théorème semblât extrêmement remarquable en lui-même, Poisson se contenta de l'appliquer au but spécial qu'il se proposait, sans indiquer même qu'il fût possible d'en faire un autre usage. Plus de trente années après, au moment même de la mort de Poisson , l'attention des géomètres fut appelée de nouveau sur ce point, par l'illustre Jacobi , qui signala le théorème de Poisson comme un résultat prodigieux , et le plus impoitant à ses yeux de toute la science du mouvement. Jacobi n'ajoutait d'ailleurs aucun développement à cette assertion, sur laquelle ses <¥uvres posthumes nous donnei'ont peut-être quelques détails. Le but de cette Note est de faire connaître le théorème de Poisson , et d'indiquer le parti que l'on peut en tirer pour l'intégration des équations différentielles de la Mécanique.
Considérons un problème quelconque de mécanique, auquel s'applique la transformation de M. Hamilton exposée dans la Note précédente. Soient
idp^_<m dp^__im ^« — ^
dt dq, di iln, ' dt din
rf^__rfH ^^_^ ^* — „^
de dp, dt dp, dt dpi,
les équations différentielles de ce problème. Si l'on suppose connues deux intégrales de ce système d'équations, contenant chacune une constante arbitraire et résolues par rapport à ces constantes ,
(2) « = ?(<?., (/s,- - -, î(, Px, Pi,- ■ - , pi. f),
yGoosle
le théorème de Poisson consiste en ce que l'expression
dp, dq, dq, dp, dp, dtf, ' dqi, dpi, dpi, dqi,
qu'il désigne par (a, )3), conserve une valeur constante pendant la durée du mouvement; en sorte que, si Vécjuation
(«, (3) =^ const.
nest pas une identité, elle sera une intégrale du système d'équations dift'érenlielles proposé.
Pour démontrer cette proposition, nous allons former la dérivée de l'expression (a , (3) , et vérifier qu'elle est nulle; on a
/Il rf(tt, p) _ -^ Ida d rfp _ dt^ d da. da d d^ d^ d da\
^ ' dt ~^ ^\dqi dt dpi'^ dpi dt dqi dpidtdq, dqidtdp,]'
Or, a et (3 étant des intégrales du système (i), V et -j- sont nuls identiquement lorsque ■ l'on a égard à ces équations, et l'on a
dt ^dp, dqi dt/i dp, dt ^dpi di// dq^ dp/'
si l'on différentic ces deux équations par rapport à (/,- et à pi-, i' désignant un indice quelconque , on aura
,^, _ <^=« -^ i d^'j. d^ da. ^'H d'u. (^H da. rf'H \
' ' dtdpi^ ^\dpidpi< dq, dpidq,dpf dqidp,! dp-, dq;dp,dp,')
{ \ — '^'^ -i_ V (' — - £î^ — '^'^ rf'g ^ _ ^ -^'H \
' dtdqii ^\dpidqii dq, dp, dqidijif dq-^dq/ dp, dqidpidq/j
et deux autres équations qui ne différeraient de celles-là que par le changement de a en j5. On a d'ailleurs
i '^_— ^""^ V '^'° ^ <^'« dq^_ d'à .y _d^'^ £H _ rf'« da
dt dp,' dtdpi- £àdpidp;i dt dq,dpf dt dtdpf A^dpidp/ dqi dq;dpi dpi''
d da. d'à. -^ d'à. dpi d^a dq^ d'à ri d'à dH. d'à. i/H
dtdqii dtdqii ^dqtdpii dt dq,dqe dt dtdqi' ^dpidqif dqt dq^dqi- dp,''
en vertu de ces relations, les équations (6) et (7) peuvent s'écrire
(8) ^ _ <; tfa -^Ida d'n do. rf'H \
' ' '^ dtdpf Zà\dpidqidpf dqidpidpf)''
^^' "^ ~ (/; 4^' "^ "" \ ''/'i «^^i -^î.' ''îi dpidqi-j '
yGoosle
et l'on aurait de même
(lo) — il "^1^ V^ _11:L.„^ i^'H
dt dpi' ^dpi dqidpii dqi dpidpii^
(jji _ d d^ -^d^ rf'H d^ d'R
lit dq,' ^dpi dq;dqii dqt dpidq/
Si l'on déduit des équations (8), {9), (10), (, i) les valeurs de ^ f - J ^" . 4 ^^-' ^ 4^' i \ ;>\y/M ;M ; dt dpi' dt dq; dt dpi' dtdqi'
pour toutes les valeurs de l'indice i', et qu'on les reporte dans lequation (5) que nous voulons démontrer, on obtiendra une identité, comme ou s'en assure Lien simplement en remarquant qu'après cette substitution, tous les termes du second membre contiennent en iacteur une seconde dérivée de la fonction H ; en réunissant les termes qui correspondent a la môme dérivée , ou verra qu'ils sont au nombre de quatre , et se détruisent deux à deux. On en conclut
{œ, Pj := const.,
ce qui est précisément !e théorème de Poisson.
Si (a, ^} est une fonction des variables ç,, Çj, . . . , 9,, /?,, ;?s, . . . , /?,, que Ton ne puisse pas considérer comme fonction de a et de [3, cette équation (a, /3) = const. sera ime troisième intégrale que l'on pourra combiner avec les deux intégrales œ et |3, de manière à former une nouvelle expression constante qui , dans certains cas , pourra Être une quatrième intégrale, et ainsi de suite. Malheureusement, les cas dans lesquels ce procédé ne conduit pas à des intégrales nouvelles, sont excessivement nombreux. Nous allons donner quelques détails sur cette question importante.
les intégrales d'un problème de mécanique, 15),, <fa,.. . , <^-n représentant des fonctions des inconnues et de la lettre f, qui conservent la même valeur pendant toute la durée du mouvement. Une fonction arbitraire de yi, (pj,. . . , ijjaj partagera évidemment la même propriété, et nous pourrons regarder
comme étant aussi une intégrale des équations différentielles du mouvement.
Si nous considérons une seconde
intégrale
15 ^Fj(9,, ûia,. . ., ifji) =Fs(iZ, [3, 7,.
Fj et Fj désignant deux fonctions arbitraires, on vérifiera bien facilement, par les seules règles de 3a diflerentiation , qu'eu combinant les deux intégrales A et B, comme il a été dît dans le paragraphe précédent, on obtiendra identiquement
; . ,,, / ^i/'^ï'. '^F' rfF, rfFA , ,ld¥,d¥, d¥, dV.:\
,„ , ld¥, dF, dF, dV,\ , ., /
Cette formule fournit le résultat de la combinaison de deux intégrales A et B, en fonction des résultats obtenus par la combinaison des intégrales dont A et B dépendent; elle nous sera fort utile.
Lorsque l'on connaît deux intégrales, que nous désignerons, pour abréger, par te nom des constantes a et ^ qui y figurent, il peut arriver, de deux manières diiïérentes, que le résultat de leur combinaison ne fournisse pas une intégrale nouvelle. Cela aura lieu, en effet, si l'expression (œ, |3) est identiquement constante, et si, sans être identiquement constante, elle est fonction de a et de ,S, de manière à pouvoir résulter de la combinaison de ces deux intégrales. Il est important d'examiner ces deux cas, et de reconnaître s'ils doivent fréquemment se présenter. Nous démontrerons d'abord un théorème qui permet de les rattacher l'une à l'autre,
sont deux intégrales d'un même problème, telles que {a, [3) soit une Jonction de a et de fe . il existe toujours tme fonction de a et de ^ qui, égalée à une constante y, fournira une intégrale telle, que («, y) soit identiquement l'unité.
On a , en effet , d'après la foi-mule du paragraphe précédent ,
si donc (a, fi) est, comme on l'a supposé, fonction de x et do /3, on pourra toujours déterminer y par la condition
et faire en sorte que (a, y) soil égal à l'unité.
Après avoir montré que les deux cas dans lesquels le théoi'ème de Poisson donne des resultats illusoires sont liés intimement l'un à l'autre, nous allons nous borner à étudier
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