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CHAPITRE IV (Suilc
^ 0. SOÎ.UTIONS CONIQUES.
13?. Eqmitions différentielles, — Nous avons dôjà. mis les équations de la solution conique sous la forme de deux équations difFérentielles et d'une équation finie (numéro 103). Nous obtiendrons ces équations sous une forme plus commode en partant des équations (23) et (24) du numéro 110 qui lient les fonctions j) et n. Changeons de variables indépendantes en posant
iT =-= R cos 0, y -— R sin G.
Ce changement de variables indépendant(\s s'efïectue par les règles coiuiues. Nous ])oserons ensuite dans les nouvelles équations aux dérivées ])artielles
• Voyoz tome xxii, pages 8r)-2l-<, et tome i, troisième jorio, pj^ges 13^-220.
11 ne restera plus que les dérivées des fonctions q et te par rapport à la variable 6 ; on obtiendra les deux équations différentielles ordinaires suivantes :
--| — 25^ tang© — ) sin {u — a--^Q)-^ — U cos (u -\'a)—q cos {u— a— 6)
dq
+ 2q tang » -r^ ] sin (m -f- « — 9) = D cos (u - a) — q cos (m + « — 9)
Nous pouvons aussi arriver à ces équations par une voie beaucoup plus rapide, en introduisant les nouvelles variables dans les équations différentielles des caractéristiques, c'est-à-dire dans les équations (20) et (22) du numéro 109. Pour la première caractéristique, nous avons :
dp -=2p tang f^ du — Il ds cos {u + a).
Nous avons posé
p = ? R ; on en déduit :
dp = ^dq-\' q dR
Substituons et divisons ensuite l'équation de la caractéristique par R rfô, nous trouvons :
dq dB. du „
de
RrfO
ds RrfG
cos {u -\- a).
La tangente à la première caractéristique fait avec Taxe des a?, l'angle it — a, et avec le rayon vecteur l'angle
On a donc :
dR
ds Rde
cotg {u — a — 6),
sin {u — a — 6)
On trouve alors facilement l'équation (47) ; on obtient l'équation (48), en transformant l'équation de la seconde caractéristique par des calculs analogues.
Résolvons les équations (47) et (48) par rapport aux dérivées ; nous trouverons des équations de la forme :
dq Y da^ Z
dti
âh
Nous écrirons :
rf9
dq
X - 2 sin
a ~^) sin {u + a — 6) ^(49^.
Y =- n cos cp cos (2u — B) + q sin (22* — 26) '2q Z tang (p «=-- Il [sin G — sin^p sin (2 h — 6)] — q cos ç
On obtient d'abord les valeurs de Y et de Z sous des formes un peu différentes ; il y a quelques calculs faciles à effectuer ; on doit se souvenir que Ton a :
Nous nous occuperons plus loin des singularités qui se présentent lorsque Ton a :
Ecartons provisoirement ce cas. On sait qu'alors les équations (49) ont une intégrale générale contenant deux constantes arbitraires que l'on peut déterminer en se donnant les valeurs initiales des fonctions inconnues ; on sait aussi que cette solution est continue par rapport à ces valeurs initiales.
On peut aussi introduire la pression p le long d'une caractéristique, en remplaçant dans les équations (49)
q par
Il y a alors une fonction inconnue de plus : c'est le rayon vecteur de la caractéristique ; mais il y a aussi une équatioji nouvelle qui est :
RdT -^otg(t.:Fa-e).
En faisant varier les conditions initiales, la caractéristique se déforme donc continûment.
IDond une certaine partie de la surface conique qui représente la pression p ; nous dirons que c'est une nappe de première espèce. Elle est caractérisée par la condition
X = — 2 sin {u + a — 6) sin [te — a - 6) > 0. Le signe de du ; rf9 est alors le signe de Z ; on a :
du pour ]} < p, -^ > 0,
du pour p > p\ -^ <0.
Dans le premier cas, que nous appellerons le cas des faibles pressions, les caractéristiques tournent leur concavité vers le sommet ; c'est ce que nous avons supposé dans la figure 86. Dans le cas des fortes pressions, les caractéristiques tournent leur convexité vers le sommet ; Téquation (52) donne alors une valeur négative HF ; on obtiendrait aussi une valeur négative de AE ; ces valeurs négatives indiquent que AE et HF changent de sens.
Nous dirons que la nappe est de seconde espèce, si l'on a en tous ses points
X = — 2 sin (u + a — ) sin (te — a — 6) < 0.
La dérivée de ?« est alors de signe contraire kZ ; on a
Vouv p>p\ -^ >0,
, du ^ pour^<p', -^ <0.
L'équation (52) est toujours applicable ; seulement les points F et H sont du même côté par rapport au rayon vecteur. En résumé, les caractéristiques tournent leur concavité vers le sommet pour les nappes de première espèce à faibles pressions et les nappes de seconde espèce à fortes pressions. Les caractéristiques tournent leur convexité vers le sommet dans les deux autres cas. La droite HF est dirigée suivant le rayon + tt, quand elle est positive ; elle change de sens en changement de signe.
135. Iniégy*ation graphique, — Lorsqu'on donne les valeurs ini-
tiales des fonctions inconnues, on peut appliquer, aux équations (49), plusieurs méthodes d'intégration approchée. On obtient une première approximation en supposant les accroissements égaux aux différentielles, on perfectionne le calcul en employant la méthode des trapèzes ou d'autres formules de quadrature approximative. On peut aussi résoudre la question en traçant la caractéristique d'un certain système ; on trace un petit arc de cette courbe en la remplaçant par son cercle de courbure ; on calcule la pression à l'extrémité de l'arc et on en déduit un second cercle de courbure ; on perfectionne le tracé de l'arc en utilisant les deux rayons de courbure ; on trace les arcs successifs de la même manière.
La méthode qui nous a paru la plus commode est la suivante : elle consiste à déterminer les arcs d'une caractéristisque par la méthode générale. On donne les fonctions petusm point A (flg. 87) ; on les obtient immédiatement pour un second point B du rayon vecteur oA, car u ne change pas le long du rayon vecteur, et la pression varie comme la distance au sommet. En partant des points B et A, on détermine le point G situé à l'intersection des caractéristiques BC et AC et les fonctions p et ti en ce point. On prend un second point D du rayon OC ; on en déduit un point E et ainsi de suite. Nous n'avons pas représenté l'épure des pressions.
En continuant cette construction, on s'aperçoit que les rayons vecteurs forment, avec les caractéristiques du premier système, un angle de plus en plus petit ; on obtiendrait donc des arcs de plus en plus petits de la caractéristique du second système. Cela résulte de ce que, dans le cas que nous avons choisi, la solution se termine, à droite, par une caractéristique rectiligne OF.
Pour construire cette caractéristique, on essaie une position OF ; on remplace l'arc EF par deux tangentes ; on construit la pression en F de deux manières, en suivant l'arc EF, puis en suivant la caractéristique OF. Le problème est résolu, si l'on trouve la même pression. On trouvera généralement deux pressions différentes ; en déplaçant OF, les extrémités de ces deux pressions^ décriront deux
iM--. 8'
courbes (jui se cou])eront à rextréniité de la pression cherchée. En général, la position d'essai peut être assez rapprochée de la position exacte, pour que ces courbes puissent être remplacées par des droites.
D'autres dispositions peuvent se présenter : la caractéristique que l'on construit peut toucher le rayon vecteur, qui forme alors contour apparent ; elle peut aussi présenter un rebroussenient en coupant le (*ontour apparent. On obtient le i)oint de contact ou de rebrousse- t
ruent par tâtonnements. Il
L'J6. Cardctéristiqiies ?'ec/iUgnes\ — Nous avons écarté le cas où l'on a :
Dans ce cas les dérivées des fonctions inconnues se présentent sous une forme indéterminée. Nous allons chercher his valeurs des variables qui satisfont à ces trois équations ; nous les prendrons (îonime valeurs initiales et nous cahMilerons les intégrales dans les environs de ces valeiu's.
La première équation doilne :
X =- — 2 sin Of' — a — 0) sin {u -\- a — 0; -^ ;
on peut annuler le preuiier ou le second sinus ; on trouve les deux résultats :
n If a — 0'
Cette éfjuation expriine que le rayon vecteur est une cara(;têristi(iueou un contour ai)parent. Si les valeurs de V et de Z ne sont pas nulles, on trouve :
do du
dO ~ dO
le rayon vecteur est uu (!ontour ai)parent.
Si on égale V et Z à zéro, on trouve dtuix c(iuations (jui se réduisent à une seule ; lorsqu'on remplace ?^ par sa valeur tirée de la précédente, on obtient :
r/ -- ^1 11 cos {^i :!: 2/^K
On arrive plus vite à ce résultat en partant des deux é(iuations (47) et (48) ; ces équations donnent toujours des valeurs finies et
(léLerniinées pour les dérivées, lorsque les sinus des premiers membres ne sont pas nuls. Si on annule le premier sinus, l'équation (47) donne des dérivées infinies qui deviennent indéterminées, lorsque le second membre est égal à zéro ; les deux équations se réduisent à la seconde. Si on annule le second sinus et le second membre de l'équation .48), les deux équations se réduisent à la première. On ivirouve ainsi les deux valeurs de u et de g écrites plus haut.
Il est facile de re(îonnaitre que ces valeurs de la fonction r/ appartiennent à une caractéristique. Ainsi pour une cara(!téristique rectilignedu premier système, l'équation (20) du numéro 109 devient successivement:
dp --= — H ds (îos (tù + a) -=^ — 11 dR cos (//. -|- n),
;; - — n R cos (Q -f 2a)\ (7 -- — n cos (G + 2rf.),
Pour une caractéristique du second système, il faut changer le signe de II et de r«; on retrouve les valeurs précédentes. Ainsi donc les dérivées se présentent sous.une forme indéterminée lorsque l'on donne une caractéristique rectiligne connue conditions initiales.
Pour fixer les idées, prenons, comme conditions initiales, une caractéristique du premier système; les valeurs initiales satisfont aux deux équations :
ff^o — a — K -= 0, q --- — M sin (O,, -|- 2a) (.74).
Remplaçons, dans les ér|uatious (47) et (48),
7t par Ho + u, par Oo + 0,
q par Qo + q ;
les accroissements //,, 0, q seront supposés assez petits pour être négligés vis-à-vis des (juantités ordinain»s. Les deux membres de l'équation (47) s'annulent pour les valeurs initiales ; i)our les valeurs voisines, nous les réduirons au premier ordre ; comme si, /^ 9, q étaient des infiniments petits ; nous trouverons :
(~^ - '^'Jo tang '^ ^] [a - 0) ^ rr n sin {2a + J - q (5r>).
. . Tl l >■■ ■>.
L'équation (48), dont les membres ne s'annulent pas pour les valeurs initiales, devient
^ + 2?, tangcp ^ ^ n cos 9.r- g .^os2g_ dB ^ ^' - • dO s[n2a ^
Intégrons, nous trouvons
, ^ ^ n cos \ — Qo cos 2a
g + 2qo tang (p ?« -= ^-^ ;
sm 2a
la constante est nulle, car les deux membres se réduisent à zéro pour la caractéristique initiale. Eliminons g de la première équation différentielle, au moyen de l'intégrale qui précède ; de nombreuses réductions se produisent lorsqu'on tient compte de l'équation (54) ; on supprime le facteur commun
— 4 go tang cp, et l'on obtient l'équation
du . ..
dont l'intégrale générale est :
= w log •
Revenons aux anciennes notations, nous aurons :
— So =- (''^ — ^«o) log . — (57)
, o . t ^ . n cos Oo — îo COS 2a .^ ^ \ /-q\
? — ?o + 2^0 tang a>(w — Uo) = %—^ (0 — 9o) (o8)
sm 2a
Il résulte de là que les solutions coniques qui ont une même caractéristique rectiligne dépendent d'une constante arbitraire ; il y en a une infinité. Cependant, l'indétermination des dérivées initiales n'est qu'apparente ; on tire en effet des équations précédentes :
du\ .. u — IL
lim -r T— = 0,
dCi y e - q
dg\ q — Qo n cos &o — qo cos 2a^
-jT- J = lim — r ; — - =^'
dey. e — '^o sin2a
Les dérivées des fonctions w et y et par conséquent les dérivées de la fonction p sont indépendantes de la constante ; elles sont les mêmes pour toutes les solutions coniques qui contiennent la caractéristique donnée. L'une de ces solutions est la solution linéaire ; on l'obtient en prenant
log C = ± oc , car l'équation (55) donne alors
Si donc nous formons une solution irréguliére au moyen de deux solutions coniques ayant une caractéristique rectiligne conumnie, il n'y aura pas de discontinuités dans les dérivées premières. Pour avoir des discontinuités dans les dérivées premières, il faut que l'une au moins des deux solutions ne soit pas conique.
137. Calculs complémentaires, — On peut objecter, aux calculs précédents, que l'on ne connaît pas l'influence, sur les intégrales, des petites erreurs commises dans les équations différentielles. Nous donnerons une signification plus précise aux résultats obtenus en ajoutant quelques calculs complémentaires.
En introduisant une variable auxiliaire, on peut mettre les équations (49) sous la forme
dô dq du
dt ' df ' dt
Nous pouvons développer les seconds membres, par la formule de Taylor, en partant des valeurs initiales qui déterminent une caractéristique ; comme ces seconds membres sont nuls par ces valeurs initiales, on a :
= a 9 — ©o^ + ô cg — jo) + c* (w — Uo') +...
dt
Nous désignons encore par 6, q, u les accroissements, et nous aurons :
de
—rr- -- «6 + èy + ^^^ +•••
et deux autres équations semblables. Si d'abord on fait abstractioii
(les termes représentés par des points, on obtient trois équations linéaires que l'on sait intégrer par une métliode connue. On pose
et l'on cher^'he dans (juel cas, on a :
dt
On trouve une équation cubique en / et l'on obtient trois fonctions linéaires x, //, :., (|ue l'on prend connue variables nouvelles ; les équations ditïérentielles sont de la forme indiquée et s'intègrent facilement.
On peut interprêter géométriquement la substitution linéaire qui conduit à l'intégration. Portons les variaVdes 0, u, q en coordonnées cartésiennes; on trouve un point M et un vecteur ÔÂT. En portant les t rois dérivées sur les trois axes, on obtiendra un autre vecteur OM' et l'on a :
OM' - r^ OM.
Le symbole ^p représente une fonction vectorielle linéaire ; elle exprime que les points M' forment un espace qui dérive de l'espace des points M par une alllnité qui laisse en repos l'origine et le i)lan à l'infini. Par le point 0, on peut mener trois droites doubles, telles (pie :
OA' == l OA, OB' =- a OB, OC — y OC ;
ce sont des droites solutions. La substitution linéaire revient à prendre ces droites comme axes coordonnés.
Si l'on applique cette méthode au cas qui nous occupe, on trouve que nous sommes dans un cas doublement particuliei* : Tiine des racines de l'équation cubique est nulle, les deux autres sont ('égales. A la racine nulle correspond un axe Ox tel \[\\i^ j)our tout vecteur sur cet axe, on ait
ÔÂ' ^--- ;
resi)ace des points M' se réduit à un plan que nous ])]vndrons connue 'plan des {y, z). A la racine double correspond uni» droite
que nous prendrons comme axe des // ; Taxe des j sera une droite quelconque du plan double. I.es éciuations différentielles deviendront :
dx du dz
= 0, -JT- =-- [j. y, -rr == nf + 1^2.
dt ' dt ' ^' dt
Le coefficient de z dans la troisième équation doit être égal au coefficient de y dans la seconde, parce que ce n'est que dans ce cas que les droites doubles du plan des (//, z) viennent se confondre sur Taxe des y.
On peut alors remplacer :
Ij. dt par — ~»
en changeant de variable auxiliaire ; on a alors : dœ , dif , dz
Nous ne produisons pas le calcul de la substitution linéaire, parce qu*il s'effectue par des régies connues ; en outre, cette substitution peut se déduire très rapidement des résultats du numéro précédent. Dans les deux méthodes, nous avons admis la même approximation ; les résultats ne peuvent dilférer que par l'introduction de la variable auxiliaire.
Nous avons posé :
, = X -= — 2sin (il — a — G) sin (ii ■\- a — '-i). En développant le second nombre, on obtient :
dt
= — 2{u — 6) sin g^'^ -|- ...
Nous changerons de variable auxiliaire de manière à obtenir en réduisant le développement à son premier terme :
de
L'intégrale de l'équation (56) nous indique qu'en posant
n cos 6y — Qo cos 2a q + 2qo u tang cp ^.^^- ^^^ — - - ^ ^ Aq^x tang cp
nous aurons :
dt
L'intégrale de l'équation (56) nous a permis d'éliminer q de l'équation (55) ; si on reprend ce calcul en portant dans l'équation (55) la valeur de q tirée de l'équation précédente en fonction de w, 6 et x, on arrivera au même résultat, sauf que le second membre aura en plus le terme :
— iqoX tang 9,
terme qui se réduira à a?, après la suppression du facteur commun. L'équation différentielle en u et 6 sera donc remplacée par :
du
Posons :
et introduisons la variable auxiliaire, nous trouvons :
dt ^
Introduisons cette valeur de u dans la première équation différentielle, nous trouvons ;
d^ t — ï— =^ — y —X, dt ^
Posons
nous trouvons :
dz
En résumé, la substitution linéaire est définie par les êfjfuations :
, „ , n cos 60 - ?o cos 2a g-{-2qoU tang 9 — ^--^ — 4 gr^ a? tang <p,
Q ^ z + X, Les équations différentielles deviennent :
dx
dt
dt
. dz
dt ^
Si on prend comme valeurs initiales :
on trouve pour intégrales :
X =^ 0, y^^ t, z^ — t logt-^t log C.
Nous aurions pu introduire une seconde constante et écrire
mais le nouveau résultat se ramène au précédent en changeant la variable auxiliaire.
Les équations de la substitution donnent :
pour x= 0, w =" y, 9 == ^.
On a donc :
u= t, Q=— t log t-^t loge,
d'où Ton retombe, en éliminant t, sur le résultat du numéro précédent.
Reprenons maiiitenaiil les équations complètes, où nous supposons X, V, Z, remplacés ])ar leurs développements converjj^ents ; en appliquîuu la substitution linéaire, nous trouverons :
dz HT
Les fonctions inconnues ne sont pas développables par la formule de Taylor quand on prend f comme variable ; nous venons de voir, en effet, que le terme le plus important de la valeur de .^ est
— tlogt + t tog C.
Pour rendre ce développement possible, nous emploierons la méthode de M. Picard ' qui consiste à chercher des inté^-rales ordonnées suivant les puissances de :
2V =-= t lOg f.
On o))tient les équations aux dérivées partielles :
^■x où: 6,x
— •-4- ff — —
or o/r
oz
-{- fr
*.ir
oz
rjfr
Oc
oz
En diffcrentiant par rapport à r et par rapport à fr, on trouve toutes les dérivées des fonctions inconnues pour les valeurs initiales
sauf cependant :
fr r^ X = y - z ^- o,
oz
que l'on peut égaler à deux constantes ; nous avons vu que la ])re-
* Traité (rAnalysiî. par Picar<l, t. iir, pngos-r.» et ;J3.
mière constante peut disparaitrè en modifiant la variable auxiliaire; on prendra :
rjir
= — log C
et Ton obtiendra des développements dont les premiers termes sont les valeurs de a?, y, z écrites plus haut. On démontre que ces développements sont convergents, en les comparant à ceux que Ton obtient pour
, dt .
dz
On peut donc démontrer que les fonctions q, ii, 6 peuvent s'exprimer par des séries ordonnées suivant les puissances croissantes de
t et t]ogt.
Si t est suffisamment petit, on peut se borner aux premières puissances ; les erreurs relatives seront aussi petites que Ton veut. On obtient alors les équations (57) et (58) du numéro précédent.
138. Généi^atrices d'arrêt, — Soit OA (fig. 88) la caractéristique donnée ; nous la supposerons du premier système et nous donnerons une valeur positive à la constante C de Téquation (57). Si nous faisons croître ti à partir de ^^o. cette équation nous donne une valeur positive de 6 — 60. Nous en concluons que la caractéristique du second système, partant d'un point A de la caractéristique rectiligne , est une courbe AB tournant sa concavité vers le sommet de la solution conique.
Nous avons démontré (136) que les différentielles, au point A, des fonctions jo et u sont les mêmes que dans la solution linéaire ; la courbure, au point A, est égale à zéro. On en déduit facilement que Tangle e formé par le rayon vecteur et la courbe AB, décroit à partir du point A, car on a :
£ -= w -f a — 6, de
Fig. 88.
de
L'angle OBA sera donc plus petit que Tangle 2a, si AB est suffisamment petit ; le rayon OB se trouvera dans l'angle aigu formé par les caractéristiques au point B ; il s'agit donc d'une nappe de première espèce. Elle est, en outre, à faibles pressions, parce que les caractéristiques sont concaves vers le sommet. Si dans l'espoir de prolonger cette nappe de l'autre côté de la caractéristique, nous faisons décroître u à partir de Wq» nous trouvons que l'accroissement de 6 est imaginaire, car il s'exprime par le logarithme d'une quantité négative. Nous voyons donc que la caractéristique est une génératrice d'arrêt. On peut dire aussi, en supposant que l'observateur regarde vers le sommet, que cette caractéristique limite à droite une nappe de première espèce à faibles pressions.
Pour obtenir des valeurs décroissantes de 6, il faut prendre une autre solution et donner une valeur négative à la constante 0. Alors l'accroissement de 6 n'est réel que pour u décroissant. Les accroissements de 9 et de i^ sont toujours de même signe ; la caractéristique de second système tourne encore sa concavité vers le sommet. La dérivée de l'angle e a toujours la même valeur ; mais comme décroit, l'angle e croît. Il résulte de là que le rayon OC, si AC est suffisamment petit, se trouve dans l'angle obtus formé par les caractéristiques au point G. La caractéristique du premier système limite alors, à gauche, une nappe de seconde espèce et à fortes pressions.
Nous pouvons appliquer* le même raisonnement à une caractéristique rectiligne de second système ; Féquation (57) est applicable sans modification. Il faut remarquer que si on se plaçait de l'autre côté du plan, la caractéristique OA serait de second système ; en construisant une figure symétrique de celle que nous avons construite, par rapport à la verticale du sommet, nous obtiendrons la représentation d'une caractéristique rectiligne du second système et des nappes qu'elle limite. Les nappes à gauche deviennent les nappes à droite et réciproquement.
En résumé, les nappes à caractéristiques convexes vers le sommet n'ont pas de caractéristique rectiligne. Les caractéristiques rectilignes sont des génératrices d'arrêt. Les nappes de première espèce à faibles pressions peuvent être limitées à droite par une caractéristique rectiligne du premier système, à gauche par une caractéristique rectiligne du second système. Les nappes de seconde espèce à fortes pressions peuvent être limitées à gauche par une caractéristique rectiligne de premier système et à droite par une caractéristique rectiligne de second système.
139. Ca7^actéristigues voisines, — On peut établir approximativement les équations des caractéristiques dans les environs d'une carac-
téristique rectiligne. Prenons (flg. 88) la caractéristique OA comme axe des œ et un axe des y mené par perpendiculairement à OA ; soient fa?, y) les coordonnées d'un point B d'une caractéristique de même système que OA ; on peut écrire approximativement :
, dy
L'équation (57) devient :
- = y log ^'
Cette équation est homogène ; on peut l'intégrer par la méthode connue. On peut aussi la ramener à une équation de Clairaut en prenant log x pour variable indépendante ; posons donc :
dy ,
log
- if
*AJ -
on
obtient
log
et
en différentiant
dv
flot
En égalant le premier facteur à zéro, on trouve
ce qui donne l'intégrale générale
xj ^G log —^
En égalant le second facteur à zéro, on trouve
ce qui donne l'intégrale singulière
Si dans l'intégrale générale, on fait croître x indéfiniment, on obtient :
y =» 00 , lim — == 0.
Les caractéristiques du premier système forment une famille de courbes homothétiques qui ont une branche infinie sans asymptote, et pour laquelle la tangente à l'infini est parallèle à la caractéristique rectiligne.
La solution singulière représente une droite tangente aux caractéristiques du premier système ; c'est un contour apparent. Mais les résultats de cette analyse ne peuvent être acceptés comme approximatifs que si cette droite fait un angle très petit avec la caractéristique rectiligne. On retrouve aussi ce contour apparent en discutant l'équation (57) ; on trouve facilement que — % passe i)ar un maximum pour
ce qui donne
On trouve aussi
9 — ôo = 0, pour II — Wo ~ C.
On trouve le minimum de l'angle
B = a + u — 9, en prenant
Il — Uo = • — i"
ce qui donne
La caractéristique du second système ABDE présente un rebroussement sur le contour apparent. On peut aussi établir Téquation approximative de cette caractéristique. Prenons le point A comme origine, et la tangente en A comme axe des x ; on peut écrire approximativement, dans le triangle OAB,
COS (D
on a encore
dy dœ
y' -= ITZr =^i — Wo.
L'équation (57) donne :
COS (f ^ y
On en déduit :
dy =^y^ dx = '^ ( log -^ - 1 ) dy\
COS© \ y
2 COS f \ y
On peut déduire de là un résultat utile. Pour construire une solution en partant d'une caractéristique rectiligne, il faut se donner la constante G ou un élément qui la remplace ; on peut se donner la courbure totale d'un arc AB de la caractéristique de l'autre système.
Pour appliquer l'intégration graphique approchée, nous remplacerons cet arc par les deux tangentes extrêmes ; on peut alors se demander s'il ne convient pas, pour tenir compte de ce que la courbure est nulle au point A, de prendre des tangentes inégales. L'abscisse du point d'intersection des deux tangentes est donnée par la formule
On en déduit facilement pour x décroissant indéfiniment :
lim — -- == -r- • X 2
Ce résultat s'explique facilement ; la courbure est nulle au point A, mais le contact de la courbe avec sa tangente n'est pas du second ordre ; c'est un contact logarithmique qui se rapproche plus d'un contact du premier ordre que tout autre contact algébrique.
Nous avons considéré le cas d'une caractéristique du premier système et d'une constante positive, nous aurions pu traiter de la même manière les autres cas. Quand la constante est petite en grandeur absolue, on trouve une nappe limitée par une caractéristique rectiligne et un contour apparent qui touche les caractéristiques de même système. Lorsque la constante est plus grande, on trouve que l'angle e peut changer de signe ; le rayon vecteur qui correspond à la valeur zéro de s est une caractéristique de système opposé, mais on s'éloigne trop de la caractéristique initiale, pour admettre la formule (57).
140. Classification des solutions coniques. — Nous diviserons les solutions coniques en deux classes : les solutions à faibles pressions et les solutions à fortes pressions. Nous justifierons cette classification par le théorème suivant : si en un point d'une solution conique la pression p est plus petite ou plus grande que la pression jp' dans la solution linéaire qui admet la valeur de u au point considéré comme valeur constante de w, cette inégalité subsiste dans le même sens dans toute l'étendue de la solution analytique, sauf sur les génératrices d'arrêt où l'inégalité devient une égalité.
En effet, si l'inégalité changeait de sens, il y aurait un point de la solution où l'on aurait
prenons les valeurs de 6, w, q en ce point comme valeurs initiales ; nous savons qu'il y a qu'une seule intégrale qui satisfait à ces conditions initiales ; or, la solution linéaire y satisfait certainement puisqu'elle donne la même pression pour les mêmes valeurs de et de u ; donc l'égalité précédente existerait dans toute la solution, ce qui est contraire à l'hypothèse. Ce raisonnement n'est en défaut que si Ton se place sur une carétéristique rectiligne ; par cette caractéristique rectiligne, il passe une infinité de solutions, y compris la solution linéaire ; on a toujours sur cette caractéristique
mais comme c'est une génératrice d'arrêt, le changement de sens de l'inégalité ne peut pas se produire.
Nous avons, au numéro 134, divisé les nappes d'une solution conique en deux espèces ; une nappe est de première ou de seconde espèce selon que la première ou la seconde des deux inégalités suivantes est satisfaite :
— sin (w -|- a — 6) sin (u — a — 6) ^ 0.
Il résulte de là que les génératrices qui séparent deux nappes d'espèces différentes doivent satisfaire à Tune des deux égalités suivantes :
Les caractéristiques rectilignes satisfont à l'une de ces équations, mais comme ce sont des génératrices d'arrêt, elles ne peuvent séparer deux nappes d'une même solution analytique. Mais les génératrices qui forment contour apparent satisfont aussi à l'une de ces deux équations, car leurs projections enveloppent les caractéristiques de l'un ou l'autre système. On voit donc que si une solution conique se compose de nappes de plusieurs espèces, ces nappes sont séparées par des contours apparents.
Nous avons vu au numéro 134 que selon la classe de la solution et l'espèce de la nappe considérée, les caractéristiques tournaient leur concavité ou leur convexité vers le sommet. Il faut donc qu'entre deux limites successives, contour apparent ou génératrices d'arrêt,, les caractéristiques ne présentent pas d'inflexion. On peut démontrer directement qu'il en est ainsi.
On ne pourrait avoir d'inflexion que si l'on avait :
du
ce qui exige
Z = on p = p\
Nous avons démontré plus haut que cette dernière égalité n'existe que sur les génératrices d'arrêt d'une solution non linéaire. Les caractéristiques de l'autre système présentent un point d'arrêt ; il n'y a pas d'inflexion.
Nous avons, au numéro 138, établi une règle pour déterminer si la caractéristique rectiligne limite la solution à droite ou à gauche. Les contours apparents limitent aussi les solutions dans le plan ; on peut les classer en deux systèmes, selon qu'ils touchent les caractéristiques du premier ou du second système. Nous allons démontrer
qu'un contour apparent d'un système limite à droite une solution qui peut être limitée à gauche par une caractéristique de ce système, et vice versa. >
Soit (fig. 89) OA un contour apparent ^ du premier système ; r le rayon de courbure au point A de la caractéristique qui touche le contour apparent ; appliquons la formule (52) du numéro 133 :
HF
4p tangcp
Le point H est le centre de courbure de la caractéristique du premier système ; le point F est le centre de courbure de la caractéristique du second système et se confond avec le point de rebroussement ; on a donc
on en déduit
HF = + r
Fig. 89.
r 4p tang <p
d'où p<p''
Si la solution était à gauche du contour apparent, oir «lurait au contraire :
HF =- - r d'où
Ainsi un contour apparent du premier système limite à gaucho une solution à faibles pressions et liiiiite à droite une solution à fortes pressions, tandis que la caractéristique du premier système limite à droite une solution à faibles pressions et limite à gauche une solution à fortes pressions.
On démontre delà même manière qu'un contour apparent de second système limite à droite une solution à faibles pressions et limite k gauche une solution à fortes pressions.
On peut dès lors se faire une idée de la disposition des nappes d'une solution conique. Supposons une solution à faibles pressions et partons d'une caractéristique re(îtiligne du premier système. La première nappe sera de première espèce, limitée h droite par la
caractéristique roctiligQo de premier système, à gauche par un contour apparent du même système ; puis les nappes seront alternativement de seconde et de première espèce, les contours apparents de second et de premier système. Les nappes de première espèce- sont à caractéristiques concaves vers le sommet ; ce sont les seules qui peuvent avoir des génératrices d'arrêt ; le nombre de nappes est donc impair ; la dernière nappe doit avoir une limite h gauche ; cette limite est donc une caractéristique de second système. Une solution conique ne peut donc pas avoir deux caractéristiques rectilignes de même système. La caractéristique de second système présente la forme indiquée (figure 90J. Le premier arc AB est concave vers le sommet ; le point A situé sur la caractéristique initiale est un point d'arrêt, le point B est un point de rebroussement situé sur un contour apparent de premier système. Le second arc BC est convexe vers le sommet, il touche en C un contour apparent de second système. Le troisième arc CD présente en D un rebroussement sur un contour apparent de premier système, et ainsi de suite. Le dernier arc EF présente une branche infinie qui est parallèle à l'infini à la caractéristique de second système qui limite la solution.
Pour une solution à fortes pressions, on aurait une disposition analogue, mais il fau- Fig. 90 drait changer les systèmes des caractéristiques et des contours apparents.
14L Représentation pm* une congricence de courbes, — Portons les variables g, u, Q en coordonnées ; une solution des équations différentielles sera représentée par une courbe ; l'intégrale générale, qui contient deux constantes arbitraires, sera représentée par une infinité double de courbes. Une caractéristique rectiligne est représentée par un point ; l'ensemble des caractéristiques rectilignes du premier système est représenté par une courbe D, l'ensemble des caractéristiques rectilignes du second système par une courbe D'. Par un point de D, il passe une infinité simple de solutions ; par tous
les points de D, il passe une infinité double de solutions. De même par tous les points de D', il passe une infinité double de solutions, n n'est pas démontré que ces trois infinités doubles se confondent ; il n'est pas douteux cependant qu'il en est ainsi. Il serait sans exemple que pour un système d'équations différentielles indécomposables, on puisse décomposer l'intégrale générale en deux ou plusieurs intégrales à dQux constantes arbitraires.
L'intégrale générale est donc représentée par une congruence de courbes à deux directrices. De plus, il ne parait pas douteux que les points où ces courbes s'appuient sur les directrices sont toujours réels ; car généralement un point devient imaginaire quand il fait partie d'un groupe de deux points qui se confondent avant de donner naissance à deux points imaginaires conjugués ; or, nous avons démontré précédemment qu'une solution ne contient jamais deux caractéristiques de même système, c'est-à-dire que la courbe qui la représente ne peut pas passer par deux points de la courbe D ou deux points de la courbe D'. Ces propositions n'étant pas démontrées, on peut les considérer comme de simples prévisions ; on peut les vérifier en discutant ou en construisant les différentes solutions.
SOLUTIONS A FAIBLES PRESSIONS
142. Solutions à une nappe. — Donnons-nous les valeurs de p et w sur un rayon initial A (fig. 91) dirigé suivant la verticale. Supposons que OA est la direction de la pression maxima en chacun de ses points et adoptons la pression p qui correspond à la solution linéaire ; les caractéristiques OB et AB (, forment avec OA l'angle que nous avons désigné par «. Supposons alors que la pression p diminue d'une quantité aussi petite que l'on veut ; nous obtiendrons une nappe de première espèce à faibles pressions ; donc les caractéristiques sont concaves vers le sommet. Les intégrales sont continues par rapport aux valeurs initiales ; nous pouvons donc obteiiir un arc AB' qui différera aussi peu que l'on voudra de la droite AB ; il faut cependant se défier du point B, car OB est une caractéristique rectiligne et les intégrales présentent des singularités pour les valeurs qui correspondent à. ces caractéristiques.
Nous pourrons donc nous approcher du point B, mais nous nous arrêterons d'abord en un point B' sans atteindre le rayon OB.
Fig. 91.
Il s'agit alors de prolonger la caractéristique au-delà du point B'. Faisons d'abord l'hypothèse que la courbure reste très petite ; en B' le rayon vecteur fait avec la courbe un angle aigu un peu plus petit que l'angle B qui est égal à 2a ; cet angle que nous désignerons par e croit quand 9 diminue ; on a, en effet,
6 = w + «— 6, dt du
et nous supposons que la dérivée de u reste très petite. On trouvera donc un rayon DC qui donnera un angle s égal à 2a. Ce rayon OC sera une caractéristique du premier système, car il ne peut être un contour apparent puisqu'un contour apparent du premier système ne peut limiter à droite une solution à faibles pressions.
Il reste à exclure l'hypothèse où la courbure, au-delà du point B', prendrait une valeur assez forte pour que e cesse de croitre. Cette hypothèse est inadmissible, car si on se déplace d'un arc très petit B'C, la pression p varie très peu et dès que Ton donne une courbure sensible à cet arc, la valeur de ic diminue et il en résulte une diminution sensible de p' ; cela est impossible, car p' doit être égal ou plus grand que p.
Si nous prenons en A des valeurs décroissantes de p, nous démontrerons comme précédemment que la caractéristique OC va continuer à s'écarter de la verticale ; mais il y a une limite qu'elle ne pourra pas dépasser, c'est le talus naturel OD. Soit AD, la solution limitée à droite par le talus naturel ; diminuons la pression en A d'une quantité aussi petite que l'on veut ; nous obtiendrons une caractéristique AD' différant aussi peu que l'on veut de l'arc AD. En prolongeant l'arc AD' par un arc à faible courbure, on obtiendrait une caractéristique passant au-dessus du talus naturel et qui donnerait une pression négative. C'est une impossibilité, car la pression serait nulle sur un rayon intermédiaire et l'on aurait un talus plan qui commanderait une solution linéaire. Remarquons que la pression p est nulle en D ; en D' les pressions p et p* sont peu différentes, donc très petites ; si on prolonge l'arc AD', la pression p diminue et l'équation (52) indique que la courbure augmente très rapidement et peut même devenir infiniment grande. Il faut donc prolonger l'arc AD' par un arc à très forte courbure qui touchera un de ses rayons vecteurs ; ce rayon sera un contour apparent du second système. En prolongeant la solution, on trouvera une seconde nappe de seconde espèce, à
caractéristiques convexes vers le sommet, puis une troisième nappe qui pourra être limitée à droite par une caractéristique du premier système.
Reprenons les solutions à une nappe, limitées à droite par des caractéristiques du premier système ; la droite OA est un axe de symétrie ; on complétera ces solutions en traçant des caractéristiques symétriques de celles qui sont tracées ; on trouve ainsi des solutions à une seule nappe limitée par deux caractéristiques rectilignes de systèmes opposés. L'angle de ces caractéristiques varie de 2a à 4a,
Nous pouvons alors faire tourner le rayon OA, en supposant toujours que ce rayon donne la direction.de la pression maxima en chacun de ses points ; pour chaque position du rayon OA, nous ferons la même discussion.
Il faudra diminuer la pression qui correspond à la solution linéaire jusqu'au moment où Tune des caractéristiques atteindra le talus naturel. Toutes ces solutions peuvent être construites par la méthode indiquée au numéro 135. La détermination des caractéristiques rectilignes se fait avec la plus grande facilité ; si on connait, par exemple, le point B' sur les deux épures, on se donne la caractéristique OC, on détermine la pression en G en suivant OC et B'C ; on trouve deux pressions qui doivent être égales si OC est bien choisi ; on fait deux essais et Ton trouve l'extrémité de la pression exacte à l'intersection de deux droites ; on obtient en même temps la direction vraie de la caractéristique cherchée.
On peut aussi construire les solutions à une nappe en partant de l'une ou de l'autre des deux caractéristiques rectilignes.On augmente graduellement la courbure du premier arc de la caractéristique qui part d'un point de la caractéristique initiale.
143. Solutions à trois nappes, — Donnons-nous encore un rayon vertical OA (flg. 92) et supposons qu'il soit dirigé suivant la pression minima en chacun de ses points. Ce rayon sera la bissectrice de l'angle obtus formé par les caractéristiques menées par un de ses points. Prenons d'abord la solution linéaire ; nous obtiendrons AB comme caractéristique du premier système et OB comme caractéristique du second système ; cette solution est celle qui serait commandée par un terrain horizontal, quand il s'agit de la butée des terres.
Faisons décroitre la pression p au point A ; nous obticndi'ons une nappe de seconde espèce à faibles pressions ; les caractéristiques tournent leur convexité vers le sommet. Soit AC la caractéristique de premier système ; on trouvera toujours un rayon OC qui formera avec cette caractéristique un angle ai^u égal à 2a ; ce rayon OC ne
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sera pas une caractéristique, car les nappes à caractéristiques convexes n'ont pas de caractéristiques rectilignes ; ce rayon sera donc un contour apparent du second système et le point C un point de rebroussement de la caractéristique AC. En continuant la solution, on trouve une nappe de première espèce qui peut être limitée à gauche par une caractéristique du second système. On peut partir de la solution ACD et augmenter la pression en A pour revenir à la solution linéaire ; comme la nappe de première espèce OCD ne peut s'appliquer sur OBA qui est de seconde espèce, il faut admettre que les droites OC et OD convergent toutes deux vers OB. Les épures que l'on peut construire indiquent qu'il faut diminuer fortement la pression en A pour obtenir une nappe de première espèce d'une certaine étendue angulaire. Si on continue à faire décroître la pression, on augmente autant qu'on le veut la courbure de la caractéristique AC ; la droite OC se rapproche de la verticale ; la droite OD s'en rapproche d'abord, la dépasse et finit par atteindre le talus naturel OM ; on a la solution AEM. Toutes les solutions sont symétriques par rapport à oA. On voit que la surface conique qui représente les pressions, a d'abord la forme d'un cône ouvert par en haut ; les deux nappes supérieures finissent par se couper et la section du cône prend la forme d'une ligne joignant deux points d'arrêt en formant une boucle au milieu.
Nous pouvons encore donner au rayon OA toutes les directions du plan ; partir de la solution linéaire, (Ûminuer la pression et obtenir des solutions à trois nappes de formes très variées. Lorsque les caractéristiques rectilignes forment un angle plus grand que 2a et de sens convenable, on peut construire sur ces caractéristiques une solution à une nappe ; on voit donc qu'il arrive fréquemment que sur deux caractéristiques, on peut construire une solution à une nappe et une solution à trois nappes. Cela se présente notamment pour les deux talus naturels. On peut construire une solution à une nappe dans laquelle la caractéristique du second système est une courbe
M'K qui, à l'infini, est parallèle à OM ; on peut aussi construire une solution à trois nappes, dans laquelle la caractéristique est M'E'A qui prolongée toucherait le rayon OE et deviendrait aussi parallèle à OM à Tinfini. Partons de la caractéristique OM' : il doit être possible, en faisant varier la constante, de passer de la solution à trois nappes à la solution à une nappe, et vice versa.
Si Ton part de M'K, on diminuera la constante pour augmenter la courbure ; il semble évident que Ton trouvera d'abord un point de rebroussement très éloigné sur une droite faisant avec OM un angle très petit ; réciproquement, si Von part de M'E', le point de rebroussement disparaîtra en s'échappant à Tinfini sur une droite ayant OM pour limite.
D'autre part, une nappe de seconde espèce ne peut s'appliquer sur une nappe de première espèce ; il faut donc qu'en s'approchant de la solution à une nappe, les deux contours apparents, ainsi que la caractéristique rectiligne, aient la même limite OM. Nous avons dit que pour la solution symétrique, la section du cône est une ligne joignant deux points d'arrêt en faisant une boucle au milieu ; pour la solution à une nappe les points tfarrêt sont les mêmes, mais réunis par une courbe sans boucle. Nous passons du premier cas au second en conservant le point d'arrêt de droite ; la boucle s'éloigne vers la gauche et a pour limite le point d'arrêt de gauche ; entre temps, le point d'arrêt de gauche s'est déplacé pour revenir à sa position primitive. Ce raisonnement est d'application plus générale ; il explique comment on peut passer, sans discontinuité, d'une solution donnée à une solution présentant deux nappes de plus ; la caractéristique d'arrêt se déplace jusqu'au moment où elle se confond avec le talus naturel ; elle est alors remplacée par une surface conique dont la section est une boucle infiniment réduite qui s'agrandit en se déplaçant.
144. Solutions à nappes nombreitses. — Reprenons la solution AD de la figure 91 ; c'est une solution à une nappe limitée par les deux talus naturels. En diminuant très peu la pression en A, nous obtiendrons deux nappes de plus aux deux extrémités ; nous aurons donc une solution à cinq nappes.
En déplaçant OA, on obtiendra des solutions à cinq nappes présentant des dispositions très variées. Partons de la solution AEM de la figure 92 ; en diminuant très peu la pression en A, nous trouverons une solution à sept nappes, et ainsi de suite. Les tracés graphiques indiquent qu'il suffit de diminuer assez peu la pression initiale pour obtenir des solutions à nappes très nombreuses ; on a une solution
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de passage quand Tune des caractéristiques d'arrêt se confond avec un talus naturel ; la ligne d'arrêt exécute des oscillations de plus en plus petites au fur et à mesure que les nappes deviennent nombreuses. 145. Solution linéaire. — La solution linéaire est un cas particulier des solutions coniques ; elle sépare les solutions à fortes pressions des solutions à faibles pressions ; on doit donc pouvoir la déduire , au moins comme limite, des solutions que nous venons dexaminer :
Soient OA, OB, (flg.
93), les caractéristiques d'une solution linéaire , respectivement du premier et du second système ; elles divisent la solution en trois parties :1a partie centrale AOB est une nappe de pre-
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mière espèce ; les deux autres parties sont des nappes de seconde espèce. Dans les solutions coniques, les caractéristiques rectilignes menées par le sommet sont des lignes d'arrêt ; la solution linéaire fait exception ; nous ne pourrons donc pas obtenir la solution linéaire tout entière en partant d'une solution conique ; nous obtiendrons séparément chacune des parties.
Partons de la génératrice OA et donnons à la constante G de l'équation (57) une très grande valeur ; écrivons cette équation sous la forme :
6 — 6^ = (w— Uo) log G— (u — Uo) log (m — Uo).
Si la constante G est suflOisamment grande, on obtiendra une valeur très grande de 6 — 9o en donnant une valeur très petite ku — Uq. Il résulte de là que la caractéristique AE est une courbe à très faible courbure. En faisant croitre G indéfiniment, on obtiendra la droite AF comme limite, c'est-à-dire que la partie AOB de la solution linéaire est la limite d'une solution conique déterminée par la caractéristique OA et une constante infiniment grande. L'équation rappelée plus haut devient alors, en divisant par log G :
u — Wo = 0.
Partons de la même caractéristique OA et donnons à la constante
C une valeur positive iiifininient petite. Nous obtiendrous à gauche de OA, une nappe de première espèce, limitée à gauche par un contour apparent très voisin de OA. Nous trouverons ensuite une nappe de seconde espèce suivie d'une troisième nappe qui sera de première espèce et pourra être limitée à gauche par une caractéristique du second système. Remarquons que Ton a :
lim (log G) == — 00 ;
on trouvera donc encore la solution linéaire à la limite ; mais il faut examiner ce que deviennent les trois nappes. La première nappe se réduit à zéro, la seconde nappe aura pour limite la solution linéaire, et Tare MG de la caractéristique du second système aura pour limite la droite AC ; mais la troisième nappe qui est de première espèce ne peut pas avoir pour limite la solution COA qui est de seconde espèce. Pour expliquer ce que devient cette nappe de première espèce, il suffit de rappeler que la solution linéaire est double, il y a la solution qui donne la poussée des terres et la solution qui donne la butée des terres ; les pressions sont représentées par deux plans qui se coupent suivant OC ; par le point G il passe alors deux caractéristiques du second système GA et GN. Or, ces deux solutions sont inséparables ; on obtient Tune ou l'autre, selon le signe que Ton donne à un radical. La solution conique va donc nous donner ces deux solutions ; le cône se résout en deux plans ; la nappe de première espèce a pour limite une partie de la solution linéaire qui donne la butée des terres ; la courbe AGK se résout en deux droites, à l'instar d'une hyperbole qui se réduit en ses deux asymptotes.
Si la caractéristique OA prend la direction du talus naturel, la nappe AOG n'existe plus ; on peut se demander ce que l'on va obtenir en prenant une constante très petite. Nous savons, par la discussion du numéro précédent, qu'en prenant une constante très petite, nous trouverons des solutions à nappes de plus en plus nombreuses ; une pareille solution n'a pas de limite ; aussi la solution que l'on obtient par cette limite disparaît.
SOLUTIONS A FORTES PRESSIONS
146. SoliUion à une nappe, — Partons de la solution linéaire (fig. 94) où la verticale OA est la direction des pressions minima ; soient AB, OB les caractéristiques du premier et du second système.
Augmentons la pression en A suffisamment peu ; nous obtiendrons une na])pe de seconde espèce à fortes pressions ; les
Fig. 94.
caractéristiques sont concaves vers le sommet ; on obtiendra une caractéristique AC différant d'une droite aussi i)eu que l'on voudra ; on trouvera un rayon OG qui forme avec la caractéristique un angle aigu égal à 2a ; c'est une caractéristique du second système, car un contour apparent du second système ne peut limiter à droite une solution à fortes pressions. On obtient donc une solution à une nappe limitée par deux caractéristiques de systèmes différents et disposées symétriquement par rapport à la verticale. En augmentant graduellement la pression en A, on trouve des solutions du même genre ; les caractéristiques se rapprochent des talus naturels OD et OD' ; on finit par obtenir une solution limitée par ces deux talus naturels. En faisant tourner OA, on trouve des solutions à une nappç non symétriques.
147. Solutions à trois nappes. — Partons de la solution linéaire (fig. 95) où la verticale OA est la direction des pressions maxima ; soient OB et AB les caractéristiques du premier et du second système.
Faisons croître la pression en A, nous obtiendrons une nappe de première espèce à fortes pressions ; donc les caractéristiques tournent leur convexité vers le sommet ; on trouvera comme limite à droite un contour apparent OC du premier système, puis une nappe GOD de seconde espèce.
En faisant croître la pression, la caractéristique OD du premier système se rapproche de la verticale, la dépasse et atteint le talus naturel OM. On obtient ainsi des solutions symétriques à trois nappes. En faisant tourner OA, on obtient des solutions non symétriques à trois nappes qui présentent les dispositions les plus variées.
148. Solutions à nappes nombreicses. — Reprenons la solution à une nappe limitée par les deux talus naturels ; c'est la solution AD de la figure 94. En augmentant suffisamment peu la pression en A, il se formera deux nouvelles nappes à chacime des extrémités, nous obtiendrons une solution à 5 nappes.
Fig. 95.
Reprenons ensuite la solution à trois nappes limitée par les deux talus naturels ; c'est la solution AEM de la figure 95 ; en augmentant suffisamment peu la pression en A, on trouvera une solution à 7 nappes, et ainsi de suite. En faisant tourner le rayon initial, on obtiendra des solutions non symétriques à nappes nombreuses.
Toute cette discussion est lort semblable à la discussion de^ solutions à faibles pressions. Il y a cependant une- différence sensible dans la disposition des nappes ; nous allons voir que si les pressions sont suffisamment grandes, la caractéristique peut tourner autour du sommet comme une spirale, avant de toucher le premier contour apparent.
149. Pressions très grandes. Nous supposerons les pressions tellement grandes, que Ton puisse, dans les équations différentielles, négliger les termes qui contiennent le poids spécifique ; nous aurons alors :
du Z cos * <p
dQ ~ ~x" "" 4 sin cp sin (u -\- a — é) sin {u — a — 6) '
dq Y 2q sin 9
du Z cos * «
Eliminons la variable 0, en posant
sin {2u — 29).
nous obtenons
du
f 3 sin cp
,1 -h sin cp
3 sin cp — 1 1 — sin (p '
4 sin ©
cos * ©
Initial, on te solu-
ressions
autour
^ODiour
'essioib Mes, aurofli
Les équations différentielles deviennent, après quelques calculs :
du =
d tang V
a* — p* tang" t?
2 dq
d (a* cos* ?' — p* sin*t?) «• cos* t? — ?• sin* t?
qui ont pour intégrale générale
2 api^ = logC
a -|- ,3 tang î^ a — p tang i;
y» == c' (a* cos* r — p* sin* r).
Lorsque la constante C est négative, on peut faire v égal à un quadrant ; on trouve :
2 « p Mo = log (— C),
ql r C.
Eliminons les constantes en introduisant ces valeurs dans l'intôgrale générale ; on obtient
2 a p (n — Uo) — log --^—î-î 5 — ,
p tang r — x
* =^ Ql (sin* r — - — cosH*»).
P' Prenons comme rayon initial, le rayon qui correspond aux valeurs
u == Ho , ï -- ?o ;
nous ferons varier u de /^o à l'infini, en faisant décroître v
de
n oc
— à ?y =- arc tg — ;
on reconnaît facilement que cette dernière valeur de v est plus
grande que a ; il n'y a donc pas de contour apparent et 6 varie de Q» à Tinfini. Les caractéristiques ont la forme de spirales ; la caractéristique du premier système coupe les rayons vecteurs sous un angle qui varie
de -^ — a à v^ — a ;
la caractéristique du second système forme avec les rayons vecteurs un angle qui varie
de — + a à ^y -|- a ;
les rayons vecteurs de cette dernière caractéristique passent par un minimum pour
Le rayon initial est un axe de symétrie. En partant de ce rayon, la pression décroit de g© à zéro. La surface conique qui représente les pressions dans le plan est engendrée par une droite dont la projection sur le plan effectue une infinité de révolutions autour du sommet et dans les deux sens à partir d'un axe de symétrie ; la génératrice fait avec le plan un angle qui décroit indéfiniment en partant de la génératrice située dans le plan de symétrie.
Lorsque la constante G est positive, on peut faire r égal à zéro ; on trouve :
2 a p i^o = log G
Eliminons les constantes en introduisant ces valeurs dans l'intégrale générale ; on obtient :
2 aP {il — Uo) =■ log
a — p tang v
= ql (cos* V — — r sin* vf*
Prenons, comme rayon initial, le rayon qui correspond aux valeurs
nous ferons varier uàeUok Tinfini, en faisant croitre v de zéro à v^ ; il y aura un contour apparent pour
Nous savons déjà que nous avons d'abord une nappe de première espèce, que les projections des caractéristiques sont convexes vers le sommet ; on vérifierait facilement que Ô décroit jusqu'au contour apparent. La caractéristique du second système présente alors un rebroussement et devient concave vers le sommet ; la caractéristique du premier système touche le contour apparent et devient aussi concave vers le sommet.
Les angles formés par les caractéristiques et les rayons vecteurs tendent alors vers les limites
comme dans le premier cas. On reconnaît facilement que la pression q décroît à partir du rayon initial qui est un axe de symétrie.
En résumé, on peut trouver une solution à une nappe de seconde espèce d'une étendue angulaire infinie ou bien une solution à trois nappes dont une est de première espèce tandis que les deux autres sont de seconde espèce et d'une étendue angulaire infinie. Ces solutions seraient exactes si les terres n'étaient pas pesantes ; elles ne sont qu'approchées lorsque la terre est pesante et que les pressions sont très grandes. Nous avons vu que la pression décroit jusqu'à zéro, il arrivera donc un moment où ces solutions cesseront d'être approchées ; on se trouvera alors dans les conditions ordinaires et la solution se terminera par une succession de nappes et une caractéristique.
Nous avons posé
3 sin CD — 1
1 — sin CD
nous avons donc supposé
sm ç > —
ea excluant les cas où le coefficient de frottement est très petit. Dans ce cas, on doit poser
1 — 3 sin cp
1 — sin (p '
on trouve les intégrales
tang V = -r- tang a (3 (w — Uo),
q- == ql (cos* ^ +- '^ sin'- v}-
En faisant croit. . ii de Uo à l'infini, v croit de zéro à Tinfini et l'on trouve une infinité a. lappes séparées par des contours apparents que l'on obtient en posant
tang V = dt tang a.
Prenons comme rayon initial le rayon qui correspond aux valeurs
2^ = Mo, V = Oy q =^ qo l
c'est un axe de symétrie.
Nous savons déjà que nous trouverons à droite de cet axe une demi nappe de première espèce ; on peut le reconnaître en discutant la valeur de 9. Cette nappe est limitée à droite par un contour apparent du premier système que l'on obtient en posant :
tang V == a.
En faisant croître f jusqu'à un quadrant, on trouvera une demi nappe de seconde espèce ; le rayon qui correspond à la valeur d*un quadrant est évidemment un axe de symétrie. Soit G l'angle qui détermine ce second axe de symétrie ; on a :
« P («. - iQ ^ -2' ^' = ~ 6, -= u, — v„ 9o =" î<o, 6 , — 9o = M, — M, — t\
» W ^^la W ^lil» . M^^ .^ ^ ^~
Or,
donc,
Y 1 — sm (p ^
Il résulte de là que la nappe de seconde espèce a une étendue angulaire plus grande que la nappe de première espèce. Des nappes identiques vont se produire successivement dans les deux sens.
Il y a ensuite à considérer le cas intermédiaire où Ton a :
smcp - —^ ;
On trouva
tang V a* {u — Wg),
q* = ql cos' V.
On trouve une solution à 3 nappes ; Tune est de seconde espèce et limitée par les contours apparents qui correspondent à
tang t? == ± a ;,
les deux autres sont de seconde espèce et leurs étendues angulaires sont infinies.
Ce cas intermédiaire est à la fois la limite du premier et du second cas. Dans le premier cas, la solution à deux nappes disparaît et la solution à trois nappes se transforme en faisant converger <p vers la valeur de passage. Dans le second cas, on trouve
lim (6. — So) = 00
en partant d'une nappe de première espèce, on trouve deux nappes de seconde espèce illimitée. Si on exclut les valeurs très petites de <p, on trouve que l'étendue angulaire des nappes de seconde espèce est toujours très grande ; la pression sur Taxe de symétrie d'une de ces nappes est donnée par la formule
lar^m
elle est beaucoup plus petite que g© ; oh revient donc aux pressions ordinaires et Tinfluence du poids des terres se fait sentir. Il serait assez long d'examiner complètement toutes les dispositions qui peuvent se présenter.
150. Solution linéaire. La solution linéaire peut s'obtenir comme limite des solutions à fortes pressions ; il suffit de reprendre les raisonnements du numéro 145, mais en donnant, à la constante de réquation (57), une valeur négative infiniment grande et une valeur négative infiniment petite. La constante infiniment grande donne une solution à trois nappes ; la première, qui est de seconde espèce, a pour limite la nappe AOCCflg. 93); la seconde a pour limite la nappe COH ; la troisième disparait. La constante infiniment petite donne une solution à trois nappes ; les deux extrêmes disparaissent ; la nappe intermédiaire, qui est de première espèce, a pour limite la nappe AOB de la solution linéaire.
Applications.
151. Profil polygonal. — Nous avons vu (124) que, si le profil des terres comprend un angle rectiligne, les côtés commandent deux solutions linéaires que Ton doit réunir par une solution conique déterminée par deux caractéristiques de systèmes opposés. Lorsque les caractéristiques forment un angle plus grand que Tangle formé par les caractéristiques en un point non singulier, on trouve une solution à une nappe. Gela se présente, dans la poussée des terres, lorsque l'angle est convexe vers le haut ; c'est le cas de la figure 76 du numéro 124, on obtient une nappe, de première espèce à faibles pressions (142). Cela se présente aussi, dans la butée des terres, quand l'angle est concave vers le haut ; l'épure circulaire indique immédiatement que les caractéristiques rectilignes forment un angle plus grand que le supplément de 2a; on obtient une nappe de seconde espèce à forte pression (146).
Dans la figure 81 du numéro 126, nous avons supposé un angle concave vers le haut et cherché l'état d'équilibre qui correspond à la poussée des terres. On est amené à construire une solution conique sur deux caractéristiques formant un angle plus petit que l'angle ordinaire ; il n'existe pas de solution à une nappe, car les caractéristiques seraient convexes vers le sommet, et dans ce cas, il n'y a pas de caractéristique rectiligne (138). On peut construire une solution à forte pression à trois nappes (147), comprenant deux petites nappes de seconde espèce qui envahissent les solutions linéaires et une nappe de première espèce. Cette solution est physiquement impos-
sible, mais elle fait prévoir la véritable solution qui est une nappe de première espèce, séparée des solutions linéaires par des discontinuités finies. On peut construire sur les deux caractéristiques une solution à trois nappes à faibles pressions (143), mais elle ne conduit à rien.
Dans la butée des terres, c'est le cas de Tangle convexe vers le haut qui donne deux caractéristiques rectilignes faisant un angle plus petit que Tangle ordinaire. On trouve une solution à faibles pressions, à trois nappes (143) ; les nappes extrêmes, qui sont de première espèce, envahissent les solutions linéaires.
Cette solution est physiquement impossible, mais elle fait prévoir la solution vraie qui est une nappe de seconde espèce à faibles pressions séparées des solutions linéaires par deux lignes de discontinuité finie.
152. Murs de soutènement, — Dans la butée comme dans la poussée des terres, on doit construire une nappe comprise entre le mur et une caractéristique ; c'est une nappe de solution conique si le profil du mur et la caractéristique sont rectilignes. Le mur forme généralement contour apparent ; la nappe est possible si le mur ne dépasse pas la caractéristique. En prolongeant cette nappe, on trouvera presjque toujours une solution à trois nappes ; pour obtenir une solution à nappes nombreuses, il faut que le mur et la caractéristique forment avec le talus naturel des angles très petits, ce qui est exceptionnel. Si on suppose un mur indéfiniment poli ou à faible coefficient de frottement, il peut être impossible de construire une nappe satisfaisant aux conditions du mur et de la caractéristique. Soit (fig. 96j un mur indéfiniment poli AB présentant un fruit vers les terres ; on doit construire une nappe sur la caractéristique AC et admettant AB comme facette principale à pression minima ; cette nappe est impossible, car si elle existait, on obtiendrait une caractéristique convexe vers le sommet, et une nappe de cette nature ne peut avoir de caractéristique. La caractéristique du second système est concave en partant de la caractéristique AC ; on trouvera une caractéristique de la forme CEB présentant un rebroussement en Ë ; elle appartient à une solution à fortes pressions Pig. 96.
et généralement à trois nappes ; elle comprend une nappe de seconde espèce AGE, une nappe de première espèce dont une partie seulement est conservée. On peut démontrer qu'il est toujours possible de satisfaire à la condition du mur, car en faisant varier la constante qui détermine la solution construite sur AC comme caractéristique, on doit obtenir les deux solutions linéaires situées au-dessus et en dessous de AC. En prenant une constante infiniment petite, on trouvera une caractéristique qui aura pour limite le prolongement de DC et fait un angle trop grand avec le mur. En augmentant indéfiniment la valeur absolue de la constante, la caractéristique aura pour limite la caractéristique brisée GDF appartenant aux deux solutions linéaires déterminées par le plan libre AD. Le contour apparent du second système peut donc se relever jusqu'à la droite AH, parallèle à DF, et passera par la position AB. Dans ce dernier cas, la caractéristique fait un angle nul avec le mur. Entre les deux solutions qui fournissent un angle trop grand et un angle nul, il existe une solution qui donne un angle juste.
153. Solution psetuio-coniqiie. — Nous supposons que le profil du terrain comprend deux courbes formant un angle curviligne. Le sommet de cet angle sera un point singulier analogue an sommet d'une solution conique. Les deux courbes commandent deux solutions régulières ; on doit les réunir par une solution déterminée par deux caractéristiques curvilignes de systèmes différents ; ces dernières forment un angle plus petit ou plus grand que l'angle formé par les caractéristiques en un point non singulier. Au sommet de cet angle, la fonction u prend une infinité de valeurs comprises entre deux limites. Considérons un fragment infiniment petit du massif autour du point singulier ; adoptons un rapport de similitude infiniment grand et passons à la limite ; nous obtiendrons, comme limite relative, une solution conique dans laquelle les courbes ixissant par le point singulier sont remplacées par leurs tangentes ; les caractéristiques rectilignes de cette solution conique sont les tangentes aux caractéristiques curvilignes de la solution primitive. On obtient ainsi approximativement les formes des caractéristiques à grande courbure dans les environs du point singulier ; on peut reconnaître l'existence de contours apparents ou de discontinuités finies. On peut aussi étudier de cette manière la forme approximative des caractéristiques dans les environs du point d'intersection d'un mur curviligne et d'un terrain curviligne.
(A contimier.)
MÉMOIRE
CHAPITRE IV (Suite) (i
i^ 7. CARAC^TÉRISTIQUES RKCTIUCJNKS, SOLITIONS CONOÏDES
ET l'SKUDO-CONOÏDÈS.
154. Théorètnes de M, Mawice Lévy. — Dans le mémoire déjà cité, M. Maurice Lévy a déiHontré deux théorèmes importants sur les plans de glissenieiU. Nous démontrerons ces théorèmes en utilisant les équations des caractéristiques.
Théorème I. — Les lignes de glissement ne forment un système de lignes parallèles (]ue dans la solution linéaire.
En ell'et, si les c^iractéristiques d'un système sont des droites parallèles, les caractéristi(|ues de Tantre système, qui doivent couper ces droites parallèles sous un angle constant, forment aussi un système de droites parallèles. Soit po la pression eh un point A, (flg. 97), sur les faces de glissement ; prenons pour nouveaux axes
.1. Extrait (lu tome u d<s la troisi(*me s«^rio des Aniv^les de î' Association des lnuè.nifurs snrtis des Kcnh'.s spéciafes de Gand, IWA.
coordonnés les lignes de giissomeiu A x\ A ?/' qui passent par cepoint ; nous calculerons la pression p en un point quelconque B du
plan ayant pour coordonnées
x' =- AM, //' — MB,
en appliquant aux caractéristi(iues AxM et BM les équations (20) et ;22) du numéro 109 ; elles deviennent :
dp =^ — U ds cos \u + ai
Op -^- ï\ O'J cos (ff.
d'ofi, en P
On trouve, en appelant p^ la i)resrtff. .//. sion au point M,
Pt = p, — ïl x' cos (h + a), p - p, -\- Il // cos {n — a); éliminant />,,
;>„ — 11 x' cos ?A -|- ^^) + ïï //' <*^^* ('^ — ^^)-
On voit que p est une fonction linéaire des coordonnées du point ; en égalant la pression à zéro, on trouve Téquation d'une droite, c'est le talus rectiligne indéfini (]ui limite le massif.
Théorème ff. — Les caractéristiques d'un système ne peuvent formel* un système de droites non parallèles.
Supposons, pour fixer les idées, que les caractéristiques du premier système forment un système de droites enveloppant la courl)e CA (ftg. 98). Nous prendrons, comme coordonnées d'un point (luelconque B du plan, la distance tangentielle
r =- AB
Fif/. 98.
et l'angle u que fait la pression maxima avec l'axe ox\ cet angle détermine la direction de la caractéristique AB qui fait l'angle l^ — r^ avec l'axe ox et par consé-
queiit la droite AB (41e-inêine. Soit p„ la pression an point A : la pression en B est donnée par Ja formule
P -" IK — lïr eos (u + ^^^'
Il s'agit de voir si les écj nations de la seconde caractéristique sont satisfaites.
On satisfait à la première de ces équations :
0// -^ tang {u + ^^ 'J.^/^ *
en traçant les caractéristiciues du second systèmes de manière qu elles coupent celles du premier système sous un angle constant 2a. H reste donc à vérifier la seconde équation qui est
^jD =- — 2p tang cp.o'/. -\~ 11 ot (ros {li — a).
Nous devons remplacer /; par la valeur écrite plus haut ; nous devons aussi remplacer rîr et ^t par leurs valeurs que nous obtiendrons dans la limite rebitive du triangle BDK ofi BD est l'arc de la développante de la courbe GA. On a d'abord
07 =^ limr BK
CA =- R
on a donc
f/r = r tangcp.^M — R 5/«.
L'équation des caractéristiques du se<;ond système devient en remplaçant p, cîr et ^t par leurs valeurs et en opérant quelques simplifications :
ip^ + 2 /?., tang 'f w - 4 FI cos (w + a) tang 'f . r ou — FI R cos {u + a) ou.
Cette équation doit être satisfaite quel que soit r; on doit donc avoir
4 n cos (H + a) tang» -- 0.
Cette équation doit être satisfaite quel que soit 7jt : ou doit donc avoir
Cette équation ne peut pas être satisfaite, parce que nous supposons les terres pesantes ; Thypothèse de droites de glissement non parallèles est donc réduite à Tahsurde.
155. Sohction conofde. — Supposons les terres non pesantes ; l'équation des caractéristiques du second système se réduit à
rjpo -= — 2po tang z ou ; on satisfait à cette écjuation en prenant
— 2n tang z Po ^ Vj e
Les équations des deux caractéristiques étant satisfaites, les éiiuations aux rlérivées partielles le sont aussi {3"2, 3**). Il suffit donc, pour obtenir une solution ofi les caractéristiques du premier système sont les tangentes à la courbe CA, de calculer la pression po le long de cett^' courbe par la formule précédente. On obtiendra la pression p en un pfjint.qnelconcjue B du plan, en suivant la caractéristique AB ; on a :
dp =
^ — 2ic tang cp.
Si on représente les fonctions p et n en les portant en ordonnées suivant une iHjrpendiculaire au plan, on obtient deux surfaces réglées ; les caractéristiques rectilignesjsont les projections de génératrices rectilignes parallèles au plan.
La courbe CA peut être choisie arbitrairement ; supposons (|u'elle se réduit à un seul point. Kn projection sur le plan, les caract<v ristiques forment un faisceau de droites pjissant par ce point ; las caractéristiques du second système coupent ces droites sous un angle constant ; ce sont donc des spirales logarithmiques.Dans l'espace, les fontions p et u sont représentées par des surfaces conoïdes ; le foyer
des caractéristiques du premier système est la projection des directrices rectilignes de ces surfaces réglées ; ces directrices forment une caractéristique du second système, car en s'approchant du foyer, les arcs de spirales logarithmiques ont pour limites le foyer lui-même. Les deux équations des caractéristiques du second système sont du reste satisfaites par ces directrices ; la première est satisfaite, car on a :
la deuxième équation se réduit à
op
2p tang (f âti ;
il suffit d'associer les points des directrices de mauière à satisfaire à r intégrale de cette équation qui est :
,, — 2wtang ^
On pourrait évidemment (Construire des solutions conoïdes où le foyer appartiendrait aux caractéristiques du premier système et où les caractéristiques rectilignes seraient les caractéristiques du second système. Il suffit de regarder la figure de l'autre côté du plan pour que les caractéristiques passent d'un système à l'autre.
156. Cas général où la pesanteur est nulle, — Nous rencontrerons le cas le plus général, dans lequel la pesanteur est nulle,en nous donnant arbitrairement deux caractéristiques AC et AB (fig. 99) de
\ systèmes opposés. Nous allons démontrer que les caractéristiques forment deux familles de courbes telles que les arcs d'un système compris entre deux courbes de l'autre système ont même courbure totale.
Soit ABDC un quadrangle formé par deux
caractéristiques du premier système et deux
caractéristiques du second système. Soient :
Po ^^0» Px ^^«»Pi ^*«» P î^jles valeurs des fonctions;?, ti aux points A, B, G, D. Nous pouvons calculer la pressions en suivant le contour ABD ou le contour ACD ; nous devons obtenir le même résultat. On trouve, en suivant AB qui est une caractéristique du premier système :
Fig. 99.
log p.
dp =-^ 2p tang?^ du,
log jD, =- 2 (u, — uj tang 'f ;
en suivant BD qui est une caractéristique du second système, on a
r)p -« — 2 p tang <jp ou, log p — Jlog p, = -- 2 (w — i^J tang 9.
On en déduit
logp — logp,
= (Wi — ^o) — (w — î^).
2 tang cp
En suivant le contour A C D, on trouve de la même manière :
log p — log p, , ... ^
2 tang çp
En soustrayant ces deux équations membre à membre, on obtient
2 (u, — wj - 2 {u — u,) =--0 d'où Ton tire
ti^ — u^ = u — it,.
La première équation démontre que les arcs AB et CD ont même courbure totale ; la seconde démontre que les arcs AC et BD ont aussi même courbure totale. On démontre de la même manière que les arcs AB, CD, EF, GH, etc., compris entre deux caractéristiques de systèmes opposés, ont tous même courbTire totale ; c'est ce qu'il fallait démontrer.
Cette propriété permet de construire approximativement les caractéristiques. On donne les arcs AB et AC ; on connaît donc les courbures totales des arcs inconnus CD et DB ; on en déduit les directions des tangentes aux caractéristiques au point D ; on peut alors tracer approximativement les arcs CD et BD en les remplaçant par deux tangentes égales. Les caractéristiques étant tracées, on calcule facilement la pression en un point quelconque si on connaît la pression au point A; il suffit de passer du point A au point quelconque en suivant deux caractéristiques de système opposé, comme nous l'avons fait précédemment en ^passant du point A au point D. On peut construire l'épure des pressions ; les courbes qui correspondent aux caractéristiques sont des spirales logarithmiques.
L'épure devient plus facile à construire, si l'on choisit sur les caractéristiques données des arcs de même courbure totale ; on obtient de suite les directions des tangentes aux caractéristiques.
Le cas dont nous venons de nous occuper u ôtô étudié analytiqueinenl par M. Boussines(i (i) qjii est parvenu à înté^^rer les équations du problème, en y appliquant la transformation de Le^^endre. Nous arriverons au même but en transformant les équations des caractéristiques. Les équations des caractéristiques du premier système sont :
dp = 2 p du tang f , dy =-- tang {n — a) dx ;
celles des caractéristiques du second système sont :
5p =- — '2 p^u tang cp, oy =- ^ tang {u -(- a) oœ.
Nous i)rendrons comme nouvelles variables indépendantes :
u ei V =-
logjD
2 tang 9 ' les premières équations des caractéristiques deviennent :
dv =- du.
ov =---
OU
M. Boussinesq a pris comme fonctions inconnues les coordonnées x^, y, d'un point quelconque du plan par rapport aux axes X, oy, (fig. 100) déterminés par la condition
Fig. WO.
XOX^ ^= U.
11 est facile d'exprimer les anciennes coordonnées x et y au moyen des nouvelles variables x, et y, ; on trouve les nouvelles', équations des caractéristiques après quelques calculs. Nous arriverons inimédiatement à ces équations de la manière suivante. L'élément A B de la première caractéristique, déterminé par ses projections dy et dx, se compose de l'élément A B' déterminé par les projections dy, et
(i) Comptes-rendus de l'Arad^^niie des Sciences de Paris, tome xwiii, p. 757.
dœ^ et du déplacement A k.' dû à la rotation du des axes œ^ y, ; cet élément A B fait un angle — a avec l'axe oœ^ ; on a donc :
fii/t H- x^ du dx, — y, du
=-= — tang a.
Eu exprimant que rélément de la seconde caractéristique fait Taugle + a avec ox,, on trouve de la même manière :
'^Vi + ^A àtt
ox
Eu exprimant les différentielles au moyen des dérivées partielles et en tenant compte des équations différentielles en u et v, on trouve les deux équations :
rjtl
or
'jy.
fox.
+ tang a [ -sr.^ +
oxt
— -7- tang a
rjH
rjX^ rjV y
àv
= y, tang a — x,.
— y. tang a — x,
En ajoutant, puis en soustrayant ces équations, ou obtient :
oy, ox,
—--(-tang a - — =
rjU QV
rjy, r,X^
+ tang a -; — « y, tang a. .
ov
ou
Ces équations sont linéaires à coefficients constants; on peut exprimer les fonctions inconnues par des intégrales définies.
Solution pseudo-conoïde. — Abandonnons le cas théorique
où la pesanteur est nulle ; nous allons montrer que, sans faire cette hypothèse, ou peut construire une solution ayant beaucoup d'analogie avec la solution conoïde. On sait que Ton détermine une solution par deux caractéristiques de systèmes opposés ; donnons-nous une caractéristique ordinaire BM (fig. 101) que nous supposerons du premier système pour fixer les idées' ; donnons-nous ensuite une caractéristique BK du second système et choisissons pour cette dernière une courbe forte courbure, à de telle sorte Mg. iOL que la fonction tt varie d'une manière appré-
ciable sur une longueur très petite de la courbe. Les caractéristiques du premier système forment avec la caractéristique BK des angles égaux à 2tt ; on obtiendra donc des courbes EN, GP, KQ, qui divergeront en s'éloignant de BK. Les pressions sur Tare BK doivent satisfaire à l'équation
op = — 2p tang cp ht -\- Il dy^.
Si la courbure de BK est assez grande, nous pourrons négliger le dernier terme de cette équation et écrire :
iSjD « — 2 jD tang ^ Sw, — 2 (M — u^ tang «
Faisons décroître indéfiniment la longueur de l'arc BK en lui conservant une courbure totale finie ; la caractéristique se réduirîi en un point et la formule précédente sera rigoureusement exacte. Soit A ce point limite de BK ; ce point est un foyer des caractéristiques du premier système ; il est la projection d'une caractéristique que l'on forme en associant les valeurs de jy et de w qui satisfont à l'équation précédente ; à chaque système de valeurs correspond une caractéristique du premier système qui émerge du point A. Si, dans les environs du point A, on néglige l'influence du poids des terres et si on remplace AB par sa tangente en A, on retrouve la solution conoïde ; dans la solution qui nous occupe, les droites sont remplacées par des lignes courbes. Si l'on porte les fonctions p et u en ordonnées perpendiculaires au plan, la caractéristique A est représentée par deux droites, projetées en A, qui font partie des surfaces qui représentent les fonctions/? et u. Les caractéristiques du premier système rencontrent ces droites qui jouent le rôle de directrices ; c'est ce qui explique le nom de solution pseudo-oonoïde.
On peut construire la solution pseudo-conoïde par la méthode générale. On donne les caractéristiques AB et A de systèmes opposés ; on construit les courbes correspondantes de l'épure des pressions ; la caractéristique A a pour correspondante une spirale logarithmique. Choisissons deux segments suffisamment petits AB et AC de ces deux caractéristiques ; on trouvera le point E, situé à l'intersection des caractéristiques CE et BE, en appliquant la méthode ordinaire ; la seule particularité qu'il y a à remarquer est que le quadrangle ABEC est représenté par un triangle en projection sur
loplan. On détermine siicoessiveiiiont les points G, K puis M, N, P, Q et ainsi de suite.
Si Ton prt^nd AB assez petit, ou pourra remplacer les arcs f\in partent du point A par leurs tangentes et construire la solution cono'ide comme solution approchée, mais on obtiendra une plus grande approximation en remplaçant Ciis arcs par leurs cercles de courbure. Nous allons montrer que l'on peut déterminer les courbures de ces arcs au point A, si Ton connaît la courbure de Tun d'eux. A cet effet, reprenons l'équation (34) qui donne la variation de la courbure c de la caractéristique du premier système le long d'une caractéristique du second système. Nous appliquerons cette équation en suivant la caractéristique projetée en A ; nous devons alors poser :
nous obtenons
de p — -^ + pc tan^' tt- — n cos (u + a) =- 0.
dit '
Divisons par p et remplaçons p par la valeur écrite plus haut, nous obtenons Téquation linéaire
de n 2 in — H.) tang cd.
-T— + e tang cp =-= — cos iu + n) e ^ ®
du ' ' p.
L'intégrale de l'équation sans second membre est
— (u. — ?/.„) tang c c =^ V e
L'équation proposée devient alors
dv n . , . •'^ 0^' — ^*o) t^"«' ?
-T — ^- — cos (u -\- a) e ■ du p„ ^ '
On trouve, en intégrant deux fois par parties.
, n sin (u 4- a) + 3 tang© cos in + a) 3 (u. — nj tang et. ^ p. 1+9 tang'cf.
Nous simplifierons cette formule en posant :
tang oi = 3 tang o
sin {ic + r,) cosw
il vient alors :
^{u— u^) tang '^
h ^-^ /îï. „ — 2 (m — !«,) taug v \ (60)
On peut construire les différents rayons de courbure» de la manière suivante. Les hauteurs h sont représentées par l'épure des pressions ; on construit facilement h\ La constante a est dét(U*minée par le rayon de courbure r^ de la courbe AB, rayon de courbure que nous supposons connu ; on a
On construit la spirale logarithmique :
on a alors :
{u — iCo) tang 3p
On peut construire /•', et ;• en utilisant les propriétés de la division harmonique.
Ayant tracé les cercles de courbure qui remplacent les courbes AE, AG, AK, ou construit facilement la caractéristique BEGK ; (»n peut alors déterminer de deux manières les pressions sur cette caractéristique, ce qui permet d'apprécier les erreurs commises.
On peut encore simplifier les opérations de la manière suivante.- Soient : Sq la longueur de l'arc AB, s la longueur de Tare AK d'une caracîtéristique quelconque ; on peut admettre comme première approximation que 5 est le même que dans la solution conoïde, et «îcrire
Appelons So et £ les courbures totales de Tare A B et de Tare A K ; on a :
r ' En remplaçant ^ et r par leurs valeurs, on trouve
On détermine la nouvelle constante ? en appliquant ré(iuation à. Tare AB.
Connaissant les courbures des arcs AE, AG, AK, on peut construire ces arcs en les remplaçant par deux tangentes et en prenant la moitié de s pour la longueur de la première tangente. Soit II l'angle qui détermine la première tangente de lare AK ; la seconde tangente est déterminée par Tangle
Construisons un triangle rectangle sur ,v comme côté, en prenant K comme second côté ; le rayon de l'épure des pressions perpendiculaires à l'hypothénuse de ce triangle déterminera l'angle
il suffira d'ajouter un ani^le constant pour obtenir la direction de la tangente au point K.
§ 8. DISCONTINUITÉS FIMES.
158. Surface de discontinuité finie. — Nous avons déjà annoncé (126) qu'il peut exister, dans un massif en équilibre limite, une surface de discontinuité finie, c'est-à-dire une surface telle, qu'en la
traversant, les fonctions p et u subissent des accroissements finis. Considérons la surface projetée sur la ligne MN (flg.
102) ; nous supposons l'état d'équilibre à gauche de NM complètement déterminé ; ainsi au point N les pressions sont représentées par l'épure circulaire ; le point o est le pôle des facettes ; la pression sur la face NM est représentée par SA. Nous pouvons renverser la question et dire : donnonsnous les pressions P sur la surface MN et les angles i que forment ces pressions avec les normales à la surface, et cherchons la solution d'équilibre.
Pour construire l'épure circulaire relative au point N, nous construirons l'angle i en CSA et alors nous obtiendrons deux solutions. Nous retrouverons la solution déjà supposée à gauche de NM en supposant que la pression P est représentée par SA ; mais nous trouverons une seconde solution en supposant que cette même pression est représentée par SB ; nous trouverons le nouveau pôle o' des facettes en menant Bo' parallèlement à la facette MN. Si nous iuloptons cette seconde solution tout le long de MN, nous pouvons construire un nouvel état d'équilibre et supposer que cet état d'équilibre existe à droite de NM. L'ensemble des deux solutions forme évidemment un état d'équilibre du mîissif, car il y a équilibre à gauche et à droite de la ligne MN et sur cette ligne on trouve, des deux côtés, des pressions égîUes et de directions opposées.
Traçons les caractéristiques qui passent par N en utilisant l'épure circulaire et en évitant de prolonger la caractéristique relative à une solution dans la région occupée par l'autre solution ; nous trouvons
Fig, 102.
NG et NE pour la première solution, NF et NH pour la seconde solution. Ou voit que les caractéristiciues du second système se coupent en N et s'y arrêtent sans pouvoir être prolongées vers le bas, tandis que la caractéristique du premier système traverse en descendant la ligne de discontinuité et y subit une déviation angulaire
ùiu= oDo',
En même temps, la pression subit un accroissement fini et passe de p à p\ Dans la première solution, qui correspond au pôle o, la pression V sur la face NM est représentée par SA et là pression p pur SI) ; ou a donc
P "" SB
De ces deux équations, on tire
p' SA
p SB
Lorsque la caractéristique du premier système présente une très forte courbure, on a approximativement
dp ^-=2p tang cp dit ;
les accroissements de p et de i^ sont de même signe. Il en est de même pour une ligne de discontinuité ; on reconnaît facilement que l'accroissement de la pression est de même signe que l'accroissement de u. Nous pourrions choisir une disposition où C'est la caractéristique du second système qui subit une déviation instantanée A?* ; on reconnaît qu'alors l'accroissement de pression est de signe contraire à Su : on voit l'analogie qu'il y a avec la formule
0/? = — 2 p tang '4> ou
applicable à une caractéristique du second système à très forte courbure.
On peut (îoustruire doux ellipses de pression pour tout point N de la ligne de discontinuité ; chacune d'elles se rapporte à l'une des (ieux solutions. Les rayons vecteurs qui représentent la pression P sont égaux. Dans la première solution, la pression P est représentée par SA et sa conjugée par SB ; dans la seconde solution, au (contraire, la pression P est représentée par SB et sa conjuguée par SA. On voit qu'il y a deux conjuguées de la pression P, l'une plus petite que P à gauche de NM, l'autre plus grande que P à droite de NM.
159. Discontinuité simple. — La manière la pkis simple de «léterminer une solution du problème de l'équilibre limite, est de se donner une ligne arbitraire OML (fig. 102) et les tbncLions p et n le long de cette lisçne. Nous supposons que GM et ML détermintMit deux solutions régulières différentes GMR et LMK ; nous supposons de plus qu'au point M, en se déplaçant de G en L, la fonction u subit un accroissement fini et positif A/«, de sorte que les caractéristiques MR et MK forment un angle
RMK — '2a — A u.
Construisons d'abord une solution pseudo-conoïde RMR' telle que les deux caractéristiques MR et MR' du second système forment en M l'angle ^n. Le point M est la projection d'une caractéristique du premier système ; les pressions p sur MR et // sur MR' satisfont à l'équation
Nous pouvons alors construire une solution ordinaire sur les caractéristiques MR' et MK qui forment un angle égal à 2(t. L'ensemble des solutions que nous aurons ainsi construites satisfait à toutes les conditions théoriques du problème ; mais c'est une solution physiquement impossible, car, sur l'espace RMR'. il devrait exister trois solutions différentes séparées par les (*ontours apparents MR et MR'. Pour obtenir une solution physiquement possible, nous devons remplacer la solution pseudo-conoïde par une ligne MN de discontinuité finie.
Nous nous donnons la solution (tommandée par GM ; soit o le pôle des facettes dans l'épure circulai n^ relative au point M de cette solution. Passons au point M de la solution NMK ; le pôle se déplace brusquement ; le nouveau pôle o' est déterminé par l'angle \h ; on doit avoir :
oDo' - \h.
Supposons le ppoblèmo résolu ; menons oA et o'B parallèlement à la facette MN de discontinuité ; nous devons obtenir la même pression sur (îette facette dans les deux solutions ; on doit avoir :
i -- CSB -= CSA ;
donc les droites SB et SA ont même direction. Or, on a :
arc oo' === arc BA, corde oo' = corde BA ;
on trouvera donc la droite SBA en menant par S une tangente à la circonférence décrite du point C comme centre et touchant la corde oo'. La direction de la tangente MN à la ligne de discontinuité sera donnée par les droites oA et o'B. Il est évident que la variation de pression n'est plus la même que dans la solution pseudo-conoïde ; la pression augmente toujours en passant d'une valeur p à une valeur p' ; mais on a :
SA
N(Mis pouvons obtenir une seconde solution où la pression décroit au lieu de croître. Construisons d'abord une solution pseudo-conoïde sur MK et M, en prenant :
K'MK --= au.
Le point M est alors la proje(!tion d'une caractéristique du second système, et l'on a :
, — An tanif î5
en désignant parp la pression sur MK' et/?' la pression sur MK. On peut alors construire une solution ordinaire sur les caractéristiques MR et MK', qui forment un angle égal à 2a, L'ensemble des solutions ainsi construites satisfait aux conditions théoriques du problème, mais il va impossibilité physique à réaliser dans l'étendue KM K' trois pressions différentes. On obtient une solution physiquement possible en remplaçant la solution pseudo-conoïde par une ligne de discontinuité finie.
Cette nouvelle ligne do discontinuité finie s'obtient par la construction qui nous a donné la précédente. En menant par S une tangente
HCX
au cercle qui touché la corde oo' et qui a le point C pour centre, 6n trouve les deux solutions SBA et SA'B' ; la première nous a donné la ligne MN, la seconde nous donnera la ligne MN' parallèle aux droites oA' et o'B' ; on a alors
SA
le rapport des pressions est renversé.
On remarquera l'analogie qu*il y a entre la question qui nous occupe et celle du ressaut varié (66). Comme dans le ressaut varié, f)n ne peut pas se donner arbitrairement les accroissements finis des deux fonctions inconnues ; on peut se donner Aw, maison doit déterminer convenablement le rapport des pressions. Dans le ressaut varié, nous avons trouvé deux valeurs de la vitesse de l'onde ; nous trouvons ici deux lignes de propagation de la discontinuité finie. Dans les deux cas, le choix de la solution est imposé par les conditions initiales.
160. Formules. — Reprenons, pour fixer les idées, le cas de l'augmentation de pression de gauche à droite et proposons-nous de calculer le rapport des pressions au point M. Nous avons trouvé
p SB
nous avons aussi
Su == oD'o' -- -^^^ = BCI = AGI.
Dans les triangles ASC et BSC, on peut écrire les proportions
sm SA
AC sm /
SB
sin (^ — i -T Su)
AC sin t
On en déduit le rapport SA : SB, et par suite
p^ cos (^ — Su)
p " cos {i -\- Au)
Il nous reste à (calculer l'angle i. Dans le triangle ASC, on a :
AC
"se
sin i
cos Au
or, on a aussi
AC
se
CD
se
= sm » ;
on a donc :
sin i = sin ^ cos Au (48).
On peut vérifier que les formules (47) et (48) sont générales, si on tient compte des signes de i et de àic.
Dans la solution MN', c'est la caractéristique du second système ([ui présente une déviation angulaire Au en passant de gauche <â droite de N'M ; Tangle échange de signe; la formule (47) est toujours applicable, mais la formule (48) devient
sin * ^ — sin o cos Au (49).
Nous pouvons aussi déterminer la ligne de discontinuité M N en (Calculant les angles ,3 et ,3' qu'elle fait avec les deux caractéristiques M R et M R'. Si nous mesurons les angles par les arcs correspondants de répure circulaire, on a
3 = D'oA = 4" ^''C ^'À' 3' « Bo'D' -= ~- arc Bl)'.
On en déduit :
.3 + ?' = Au (50),
[i - ?' = cp - i (51).
1(51. Discontinaité évanouissante» — Donnons-nous encore les fonctions p et u le long d'une ligne OML (fig. 103), supposons que (îM et ML déterminent deux solutions régulières GMR et MKL, mais,
contrairement à ce qui précède, suppo- ^ sons que c'est en se déplaçant de droite L M j;i vers gauche (jue l'on obtient un Airtposi-
tif; les caractéristiques MR et MK forment alors un angle
RMlv -- 2^^ f Au.
Construisons une solution pseudo- (îonoïde RMR', sur MR et M, telle que
l^'ig. 103.
RMR' -- ^n.
— ti7.^ —
Nous pouvons alors coustruire -une solution ordinaire sur les caractéristiques MR' et MK qui Ibrinent un an^^le égal à %<i. Le point M est la projection d'une caractéristique du second système ; la pression p sur M R et la pression jo' sur M K' satisfont à la relation
Nous aurions pu construire la solution pseudo-conoïde KMK' ; le point M est alors la projection d'une caractéristique du premier système, et l'on a
Nous écarterons cette solution en nous imposant une chute de pression.
Mais une autre ambiguïté apparaît ; nous pouvons remplacer la solution pseudo-conoïde RMR' par une ligne de discontinuité finie MN ; nous pouvons même poser
^u = u' — H -=- (?/,, — n) + (u^ — ff'J +
et obtenir n discontinuités finies. Toutes ces solutions sont physiquement possibles. Nous allons démontrer que, parmi toutes ces sohitions, c'est la solution pseudo-conoïde qui donne la plus grande chut^ de pression.
Remplaçons l'équation (47) par une équation différentielle ; à cet effet, faisons varier n/ ou au; supposons que i est déterminé pour chaque valeur de ii' par l'équation (49) ; on trouve, en prenant les différentielles logarithmiques des deux membres de Téquation (47) (»t en réduisant ensuite le second membre au même dénominateur,
dp' sin 2 Au . di + sin 2i . du'
p' cos* Au — sin* i
En difîérentiant l'équation (49), on obtient :
cos i di =^ — sin cp sin Au du'.
Cette équation permet d'éliminer di de la précédente ; on trouve, en utilisant l'équation (49) et en effectuant quelques réductions,
-J-- -- 2 taug i du'.
Cette équation est applicabte au cas de n discontinuités finies ; pour la preniiépe discontinuité, on fera varier n' de u à ?^. ; pour la seconde^discontinuité, on fera varier u' de u, à u, et l'on prendra
sin i = — sin z> cos (w' — %,)
et ainsi de suite. Or, la valeur absolue de rang:le i est toujours plus petite que Tangle «p ; on a donc
^ > — 2 tang » du\
P En intégrant de i^ à u\ on trouve
log ■^-- > — 2 lie tang z,
ou bien
f ^ ,, — 2 i\u . tang cj
Cela démontre que la pression p' que Ton obtient par une ou n discontinuités finies est plus grande que celle que Ton obtient par la solution pseudo-conoïde, c'est donc cette dernière qui donne la plus grande chute de pression.
Signalons en passant que les résultats précédents peuvent être mis sous la forme d'un théorème d'analyse. On pose
sin î = — sin G cos \ii ;
on a
u' cos {i — Au) -« 2 (71 ~ u') tang cp
tù cos (^ -K Au)
Le premier membre de cette dernière inégalité représente un produit de termes dont un seul est écrit ; le signe d'inégalité devient un signe d'égalité quand tous les An convergent vers zéro.
Je dis maintenant que parmi toutes ces solutions possibles, la solution pseudo-conoïde est la solution stable. En effet, nous pouvons supprimer la discontinuité en M, en modifiant infiniment peu les conditions initifiles ; il suffit de supposer que les fonctions varient
très rapidement sur une longueur infiniment petite, voisine du point M. On rend ainsi impossible les solutions discontinues ; il en résultt^ que ces solutions sont instables. Il faut du reste remarquer que la discontinuité brusque n'existera pas en fait : si, par exemple, le profil d'un mur est polygonal, langle n subit en chaque sommet un accroissement brusque ; mais, en pratique, Taréte vive sera plus ou moins arrondie et la solution continue s'impose si elle est physiqiioment possible.
Nous aurions pu expliquer de la manière suivante pourquoi la solution qui se produit est précisément celle qui donne la plus grande chute de pression. Supposons un massif de terre limité par GM et reposant sur un mur de soutènement MR'. Nous devons chercher la solution déterminée par la caractéristique MR et admettant le mur comme contour apparent. Au point M, la direction de la caractéristique du second système varie brusquement de MR à MR' ; cela revient à se donner un accroissement fini, Au, mais la variation de la pression est une inconnue du problème. Nous avons trouvé une infinité d'équilibres limites; on i)eut admettre comme évident que si la résistance diminue insensiblement, les terres finiront par adopter l'état d'équilibre qui est le i)lus favorable à la stabilité du mur et qui constitue le véritable équilibre limite précédant l'éboulement des terres. Cependant cette démonstration n'est pas complète ; elle revient à appliquer le principe de moindre résistance de Moseiey ; ce principe n'est pas démontré, il n'est même pas énoncé d'une manière précise.
Les mêmes considérations s'appliquent à la butée des terres ; c'est encore la solution continue, quand elle est possible, qui a la priorité ; mais elle ne donne plus la moindre mais la plus grande résistance.
162. Construction de la ligne de discontinuité. — Reprenons le cas d'une ligne de discontinuité finie MN (fi^. 102).
Nous avons montré comment on détermine la tangente au premier point; nous devons indiquer comment on peut tracer approximati- A'ement la courbe. Si d'abord nous négligeons les petites quantités du second ordre, nous pouvons appliquer la même méthode que celle qui nous a permis do déterminer la marche d'une onde finie {Tl\ Remplaçons un petit arc de la courbe inconnue par sa tangente MN ; la ligne de discontinuité doit être tracée dans la solution GRM complètement connue et dont elle enlève une partie. Au point N on connaît p eluk gauche de la ligne NM ; on en déduit une relation entre les fonctions p\ u^ au même point N dans la solution inconnue ; c'est la relation qui résulte des équations (47) et (48). Tirons la
cariicLêristi(|ue PsK en lu reinplarant jnir sa taii^^eiUo en F dont la direction est connue ; en suivant la caractéristique FN nous trouvons une seconde relation entre p' et it\ Cela permet de calculer ces quantités. On en déduit une nouvelle tangente au point N de la ligne de discontinuité à laquelle on applique la même méthode et ainsi de suite. Au degré d'approximation que nous avons admis, les deux équations à résoudre peuvent être considérées comme linéaires et le point (;?', id) de l'épure des pressions se trouvera à l'intersection de deux droites ; on sait comment on trace la droite qui représente réquation de la caractéristique (117) ; pour ce qui concerne l'équation (47) on se donne deux valeurs de ?/' et l'on trouve deux points que l'on joint par une droite. On peut perfectionner les opérations en remplaçant les arcs MN et FN par des cordes auxquelles on donne des directions moyennes entre celles des tangentes extrêmes.
On peut aussi remplacer les arcs de courbes par deux tangentes égales ou approximativement égales, comme nous l'avons fait déjà pour les caractéristiques ill8). On donne à l'arc MN une certaine courbure ; on pourra se rapprocher de la courbure véritable en s'inspirant des résultats acquis ou en appliquant la première méthode. On peut alors déterminer p' et n! par l'épure circulaire ; on commit, en effet, au point N, la direction de la ligne de discontinuité et de l'une des caractéristiques : on peut en déduire le nouveau pôle des facettes et le rapport des pressions. On trace alors la caractéristique NF dont on connait les directions des tangentes extrêmes et en suivant cette caractéristique en partant de F, on doit retrouver en N la même valeur de ;/ que celle que l'on a déjà obtenue. Généralement on trouvera deux valeurs dilférentes ; en prenant une courbure un peu différente pour MN, les points (p\ tC) décriront deux courbes qui par leur intersection détermineront les valeurs (cherchées. On pourra toujours se placer assez prés des valeurs inconnues pour que ces courbes puissent être remplacées par deux droites.
163. FonnaHon d'ane discontinuité finie, — On provoque la formation d'une ligne de discontinuité finie en créant cette discontinuité à la surface qui limite le massif de terre ; c'est ce que nous avons supposé précédemment. Mais une ligne de discontinuité finie peut aussi se produire dans une solution continue et même régulière ; il suffit pour cela que les caractéristiques d'un système enveloppent une courbe. Reprenons l'exemple du numéro 120 (fig. 80). Les caractéristiques du second système enveloppent une courbe dont le point le plus élevé S est un point de rebroussement ; les deux braniîbes de cette courbe forment deux contours ai)pa!'ents ; la
-2tl-
siirface qui représente les pressions se compose de trois nappes : une nappe supérieure venant de droite, une nappe inférieure venant de gauche, une nappe intermédiaire limitée par le contour apparent. Cette solution continue est physiquement impossible ; nous devons y substituer une solution à deux nappes séparées par une discontinuité finie.
Nous reprenons (fig. 104) la caractéristique du premier système EFGHK que nous empruntons à la figure 80 ; EY est une caracté-
Fig. 104.
ristique rectiligne du second système; KX est un axe de symétrie. Au lieu de tracer la caractéristique LMNPR, comme nous Tavons fait dans la figure 80, en nous donnant arbitrairement EL, nous prendrons un sdgment plus petit El de manière que la caractéristique passe par le point le plus haut S du contour apparent. Voici comment on peut arriver à ce résultat : la figure 80 permet de déterminer plus ou moins exactement ce point de rebroussement S et de trouver le nouveau segment El qu'il faut choisir. Les propriétés suivantes permettent de reconnaître si la caractéristique passe au-dessus ou au-dessous du point S.
La caractéristique qui passe au-dessous de S présente deux points de rebroussement ; en ces points, l'équation difi^rentielle de la caractéristique se réduit à
dp = 2p tang ^ du ,
car la courbure étant infinie, on a :
du
Sur répure des pressions, la courbe qui correspond à cette caractéristi-que ne présente pas de points singuliers ; aux points qui correspondent aux points de rebroussement, on- a :
dp
=- 2 tang cp
pdu
équation qui exprime que la courbe (p, u) touche une des spirales de la famille
p ^Ce^''^ ^*°»?
ou forme avec le rayon vecteur un angle dont la cotangente est le double de la tangente de l'angle du frottement. Les points de rebroussemenis divisent la caractéristique en trois segments ; dans le premier et le troisième, on a :
du
dp = 2p tang (f du -\- H dy^, dp
la courbe (/>, ic) Ibrino avec ses rayons vecteurs un angle plus petit que les spirales. Dans le second segment, on a :
dp,
--3 — < me
dp
pdu
< 2 tang cp ;
la courbe (p, u) forme avec ses rayons vecteurs un angle plus grand que les spirales ; cet angle passe par un maximum.
Lorsque la caractéristique passe au-dessus de S, on a toujours :
dp
> 2 tang p ;
pdu
la courbe fait toujours avec ses rayons vecteurs un angle plus petit que les spirales.
On peut aussi construire la courbe (y, u) en projetant les points de la caractéristique sur les rayons vecteurs correspondants de l'épure des pressions. Nous avons représenté cette courbe sur la figure 104 par un trait pointillé marqué par :
la caractéristique est marquée par :
la courbe {p, u) par :
1 2 3 5 4 ft 5 6. ^
Pour une caractéristique passant au-dessous de S, on trouverait deux points de rebroussement où Ton aurait :
dy
du
la courbe (p, u) a deux tangentes horizontales ; y passe par un minimum et un maximum. Pour une caractéristique passant par S, ces deux points se confondent en un seul ; on a une tangente horizontale inflexionnelle ; c'est ce que nous avons obtenu sur Tépure.
A partir de la caractéristique du premier système qui passe par le poiut S, le problème doit être posé autrement qu'au numéro 126. La solution déterminée par les caractéristiques IS et lY est conservée dans une certaine étendue comprise entre la caractéristique lY et une ligne de discontinuité SAC ; il s'agit de construire cette ligne et en môme temps de construire une solution sur la caractéristique S6 pouvant se raccorder à la solution précédente par cette discontinuité finie. Il faut deux fonctions arbitraires pour déterminer une solution ; si on se donnait la ligne de discontinuité SAC, on déterminerait immédiatement les fonctions peiu et la nouvelle solution serait complètement connue ; en laissant la ligne SAC indéterminée, on peut se donner une nouvelle fonction arbitraire ou se donnerfla caractéristique S6.
La ligne de discontinuité finie est le prolongement de la caractéristique du point S ; il est facile de démontrer qu'il y a contact entre ces deux courbes. En efl'et, au point S il n'y a pas encore de discontinuité finie ; en se déplaçant infiniment peu, on obtiendra d'abord une discontinuité au infiniment petite ; l'épure circulaire indique que dans ce cas la ligne de discontinuité forme un angle infiniment petit avec Tune des caractéristiques.
Donnons-nous la courbure de l'arc SA et remplaçons-le par deux tangentes égales. Nous connaissons le point A du plan, la caractéristique 7A qui passe par ce point et les courbes (p, u) et (y, u) qui correspondent à cette caractéristique. Projetons le point A en a' sur la courbe (y, u) ; nous trouvons immédiatement le point a de la courbe (p, ti) ; nous déterminons le pôle a de l'épure circulaire, en menant Da parallèlement au rayon vecteur Oa de l'épure des pressions. Il s'agit d'appliquer les constructions relatives à la discontinuité finie et de chercher, pour la nouvelle solution, les points qui correspondent au même point A dans les courbes (y, u) et (p, u) ainsi que dans l'épure circulaire. Nous désignons ces nouveaux points par des lettres grecques ; le point qui décrit la courbe (p, u) saute brusquement du point a au point a. ; le point qui décrit la courbe (y, te) saute brusquement du point a' au point a' ; enfin le pôle de l'épure circulaire saute brusquement du point a au point a. Menons dans l'épure circulaire aM parallèlement à la tangente en A à la ligne de discontinuité ; tirons la droite RNM et portons l'arc NM en aa. Les prossions p' et p du point A sont unies par la relation
p' RN
p RM
les directions des nouvelles caractéristiques sont données par le
pôle a. Menons Ox parallèlement à la droite Da de l'épure circulaire ; nous déterminerons le point a de la courbe (p, u) par la proportion
Oa RN
Oa RM
Nous pouvons alors tracer l'arc AB en le remplaçant par deux tangentes égales ; la tangente en A est parallèle à la droite aD' de l'épure circulaire, la tangente en B est parallèle à Ob^ le point b étant déduit du point B au moyen du point V de la courbe (y, u). Si la courbure donnée à l'arc SA est la courbure juste, on pourra déduire le point b du point a par l'intégration graphique de l'équation de la caractéristique AB. Nous ne trouverons pas évidemment cette solution par un premier essai ; nous trouverons d'abord deux fausses positions du point a et deux fausses positions du point b ; enjoignant ces deux dernières par une droite, nous déterminerons la position juste du point b sur la courbe {p, ti) déjà tracée ; nous en déduirons la position juste du point a par une interpolation proportionnelle ; on vérifiera enfin les opérations par la construction définitive.
Connaissant la caractéristique BA et la caractéristique B6, on construit la caractéristique A 8 9 10 par la méthode générale ; la courbe (y, u) qui y correspond est
le point d'inflexion 5' de la courbe précédente n'existe plus ; il est remplacé par une lacune a' a! qui correspond à la lacune a a de la courbe {p, u).
La même méthode permet de construire l'arc AC de la ligne de discontinuité et la caractéristique du premier système qui passe par C ; la courbure de la ligne de discontinuité devient insensible ; les pôles c et 7 relatifs au point C diffèrent à peine des pôles relatifs au point A.
On continuerait le tracé de la ligne de discontinuité par le même procédé ; elle finit par couper la caractéristique EY et^ enlever une partie de la solution linéaire.
164. Discontinnité double. — Donnons-nous les fonctions peiu sur une ligne BAC {f\g, 10.5) ; nous supposons que la^'ligne BA com-
mande une solution régulière ABD, que la ligne AC commande une
solution régulière AEC, mais qu'en passant, au point A, de la première à la seconde solution, les fonctions petu subissent des accroissements finis choisis arbitrairement et ne satisfaisant pas à la condition nécessaire pour obtenir une discontinuité simple.
Nous satisferons aux conditions du problème en imaginant une solution continue auxiliaire et en reliant cette solution auxiliaire aux .deux autres par deux solutions pseudo-conoïdes.
Soient respectivement (p, ?/.), (/?', u') les valeurs des fonctions inconnues au point A pour la solution ADB et la solution ACE ; soient (p", u") les valeurs de ces fonctions au point A de la solution auxiliaire. Nous posons :
a =- DAF -= u'' — u, fJ = HAE ^u' — u\ Ces deux inconnues satisfont d'abord à Téquation
On a ensuite dans les deux solutions pseudo-conoïdes :
Fig. 105.
log
log
— 2 a tang cp.
= 2 p tang 7).
D'où l'on tire une deuxième équation entre les deux inconnues
log
2 (P — a) tang ©.
En résolvant ces deux équations, on obtient :
au
log
A tang « P'
Au
log
4 tang tp
La première solutiou pseudo-conoïde est déterminée par la caractéristique AD et la caractéristique projetée en A; on peut construire la caractéristique AF. La seconde solution pseudo-conoïde est déterminée par la caractéristique AE et la caractéristique projetée en A ; on peut construire AH. On construira ensuite une solution ordinaire sur les caractéristiques AF et AH, et le problème sera résolu.
Il faut cependant, pour que la solution théorique soit physiquement possible, que les angles a et ^ soient positifs ; il faut pour cela que Ton ait
— 2 Aw tang ? < log S— < 2 au tang a..
On déduit de ces inégalités que l'angle Au doit être positif et que le rapport des pressions doit être compris entre les deux valeurs
± 2 At^.tang (p
Ces deux valeurs sont inverses Tune de l'autre; il doit en être ainsi cai* on passe du cas de la plus grande chute de pression à celui de la grande augmentation en se déplaçant dans l'autre sens.
Pour la plus grande chute de pression, on a
p' log -^ ^ — 2 Aw.tang ©.
a =« Au,
Supposons que la pression p' diminue encore ; on a :
log — < — 2 A?^.tang f, P
a > lu,
On a alors la dis])osition de la figure 106 ; l'espace EAH est
occupé par trois solutions diflTérentes ; il faut remplacer la seconde solution pseudo-conqïde par une discontinuité finie. On a alors :
ji
log
ti
= — 2 {u" — u) tang <p
cos (i — u" 4- u') coB (i -|~ u" — u!)
sin i ^ sin <p cos {u" — u')
En éliminant/?" et i, on trouve une équation transcendante en u" ;
il vaut mieux utiliser Tépure des pressions et Tépure circulaire.
En} partant du point (p, u) on trouve que le point (p", u") est sur une spirale logarithmique ; en partant du point (p', u'), on trouve que le point (p", m") est sur une courbe que Ton construit par points en se donnant différentes valeurs de u" ; le point (p", w") se trouve à l'intersection de deux courbes. On peut se demander si Ton peut faire décroître p' indéfiniment.Supposons que u" varie ainsi quep' etp" ;
différentions les équations précédentes ; nous reproduirons par la
seconde équation des calculs analogues à ceux du numéro 161 ; nous
trouverons
Fig. Î06.
dp'
== — 2 tang <p du".
dp"
2 tang i dv!\
dp
=- — 2 (tang <jp + tang i) du".
La fonction p' est indéfiniment décroissante ; mais il faut remarquer que la ligne de discontinuité tourne] avec AH et finira par sortir des Umites du massif.
Lorsque Tangle Aw est négatif, l'un des angles a ou ? est toujours
négatif; il y a donc toujours une discontinuité finie. Il peut aussi y en avoir deux. On a alors la disposition de la figure 107 ; les formules deviennent :
cos (i' — u" + u')
cos (i' + w" — u')
cos (i — w" 4" «0
cos (i + u" — u)
sin i' =
= sin <p cos (w" — w')
sin i —
— sin © cos (m" — îc)
En éliminant p", t, i', on trouve une équation transcendante en w" ;
il vaut mieux utiliser répure des pressions et répure circulaire.
On trouve le point (p", u") à l'intersection de deux courbes que Ton construit par points. Il peut être utile de remarquer que dans le cas de deux solu ti ons pseudo-conoïdes et dans le cas de deux discontinuités finies, la valeur de w" est comprise entre les valeurs ti et u', tandis que la pression p" est plus petite ou plus grande que les deux autres pressions. L'inverse se présente quand il y a une discontinuité finie et une solution pseudo - co noïde.
Fig. 107.
165. Propagation d'une discontinuité dotible. — Lorsque la discontinuité double ne donne naissance qu'à une seule ligne de discontinuité finie, on construit d'abord la solution pseudo-conoïde et l'on trace la ligne de discontinuité finie par la méthode exposée au
numéro 162. Le problème devient plus compliqué lorsque la discontinuité double donne naissance à deux lignes de discontinuité finie AX et AY (ûg, 108). Remarquons tout d'abord que ces lignes doivent être tracées dans deux solutions complètement connues et dont elles enlèvent une partie. La solution auxiliaire comprise entre ces lignes n*est pas déterminée par deux fonctions arbitraires, mais par deux conditions qui les remplacent. Si on st^ donnait la ligne AX,
soit une fonction arbitraire, la solution, auxiliaire serait complètement déterminée ; donc toutes les solutions qui peuvent être reliées à une solution connue par une discontinuité finie dépendent d'une seule fonction arbitraire ; elles sont dans les mêmes conditions que si Ton donnait une des deux fonctions arbitraires qui déterminent la solution la plus générale. La solution auxiliaire doit pouvoir être reliée à deux solutionsconnues par deux lignesde discontinuité finie ; elle est donc déterminée par deux conditions équivalentes à deux fonctions arbitraires.
Supposons le problème résolu et soient BC, CI), DE, etc., des caractéristiques alternativement du premier et du second système ; nous allons montrer comment on détermine les points BCD du plan et leurs correspondants de l'épure de pression ; nous
montrerons ensuite comment on détermine le point E et les autres
points des lignes de discontinuité.
Négligeons d'abord les petites quantités d'ordre supérieur au premier. On peut tracer la figure ABCD en remplaçant les lignes de discontinuité et les caractéristiques par des droites dont les directions seront prises au point A.Désignons par a, b, c, d, les points de l'épure des pressions qui correspondent aux points A, B, C, D ; cette épure n'est pas représentée. Le point a est connu ; les points ô, c, d se trouvent sur des lignes presque droites que l'on obtient par la construction relative à la discontinuité ; au degré d'approximation que nous avons admis, les trois points a, b, rf,sont en ligne droite et forment une ponctuelle semblable à la droite ABD ; il sufiît de tracer la ligne décrite par le point d ; le point b décrit une parallèle * k cette ligne. Donnons-nous la droite abd comme fausse position ; nous trouverons le point c k l'iiiterstK'tion des droites qui repré-
sentent les équations différentielles des caractéristiques BC et DC ; mais, en général, ce sera une fausse position du point c qui ne se trouvera pas sur la ligne des positions du point c qui résultent des lois de la discontinuité finie. En faisant varier la direction de la droite abd, la fausse position du point c décrira une| seconde ligne qui déterminera la vraie position de ce point. 11 sera nécessaire de perfectionner la construction par la méthode dçs moyennes.
On obtiendra une exactitude plus grande en tenant compte directement des quantités du second ordre. Donnons-nous, comme fausse position double, les courbures des arcs AD et AG : on peut déterminer les fonctions inconnues le long de ces arcs et tracer les caractéristiques DC et CB en les remplaçant par deux tangentes égales dont les directions dépendent de la fonction u ; on connait alors les points a, ô, c, d de l'épure des pressions. Partons alors des points B et D des deux épures ; appliquons la méthode générale ; nous trouverons un nouveau point (C, c') à l'intersection des caractéristiques BC et DC'. Les points c et c' sont deux fausses positions d'un même point ; on obtiendra la vraie position en faisant varier les deux courbures, données arbitrairement aux lignes de discontinuité, jusqu'à ce que les deux positions coïncident.
Soient : c (fig. 109) )a position
K/^ ~ ~ > > _ '" juste, (m, m') (n, n') (p, p') trois
/\ /Jr^'v fausses positions. Nous supposons
/ ^ .^i\ / ^v ces trois fausses positions assez
/^^^^ / Y ^^ voisines de la position juste pour
^ \ / \ /[ A ^^ pour admettre que les vecteurs
\x. _ _VL.- -^4> - ^^ y cm et cm' sont des fonctions
,,• / Ny' '\ / \ y^ linéaires des erreurs commises
\ — '^'C~-A'^— ^^ ^^^ ^'^ courbures ; il en résulte
\ / \ 7 fC que les coordonnées des points
\ / ^ ' " ^ m et m' satisfont à deux équa-
^ /'^ - ' " tions linéaires ; les coordonnées
'^ des points n et n' et celles des
Fig. 109. points p et p' satisfont à la même
relation ; les figures mnp et m'n'p' sont donc des figures affines et le point cherché c est le point double de l'afifinité.
Il est facile de démontrer que si l'on a deux figures correspondantes, on en obtiendra deux autres par une homothétie en prenant le point c comme centre de similitude et en adoptant un rapport de similitude quelconque. En effet, on a ;
on en déduit
Appliquons cette remarque aux droites mn et ?w'n' qui se correspondent ; nous trouverons deux systèmes de droites parallèles qui se correspondent et le point d'intersection a décrit une droite passant par c. Menons par p et p' deux droites respectivement parallèles à mn et à m'n' ; nous trouverons un second point a' de cette droite. Appliquons le même raisonnement aux deux autres côtés des triangles correspondants ; nous trouverons le point c . à l'intersection des trois droites « a', p P', y y'. Il en résulte aussi un théorème de géométrie que Ton peut étendre à Tespace à trois dimensions ; connaissant deux tétraèdres qui se correspondent dans une affinité, on trouve le point double à l'intersection de quatre plans.
Le point c est aussi le point qui satisfait à la condition mnc • npc p^nc
Cela résulte de ce que les centres des masses se correspondent dans une affinité, quand les masses des points correspondants ^ont égales oujdans un rapport constant ; cette propriété peut aussi s'étendre à l'espace.
Lorsque les premiers arcs AC et AD (flg. 108) des deux lignes de discontinuités sont déterminés, les arcs qui suivent s'obtiennent avec beaucoup plus de facilité. Ainsi, on trouvera l'arc CE en construisant la solution DCE déterminée par la caractéristique Cl) et une seule ligne de discontinuité ; on est ramené au problème du numéro 162. On construira ensuite la solution EDY, déterminée par la caractéristique DE et une ligne de discontinuité, et ainsi de suite.
166. Formation (ïime discontinuité doitble. — Nous avons obtenu une discontinuité double à la surface même du massif en y appliquant deux lois de pression différentes.
On peut se demander si une discontinuité double peut se produire au sein d'un massif de terre dans une solution continue. Reprenons la figure 107 ; au-dessous de la ligne CAB, nous avons obtenu deux lignes de discontinuité finie ; supposons que le massif se prolonge vers le haut et déterminons l'état d'équilibre de la partie supérieure en appliquant la méthode générale.
On reconnaît immédiatement, qu'au-dessus de la ligne CAB, les solutions pseudo-conoïdes sont physiquement possibles et que l'on peut construire une solution continue avec une surface libre ne présentant aucune dis(*.ontinuité apparente. En se donnant cette surface libre, on obtiendra donc deux solutions pseudo-conoïdes.
fi
ayant un foyer commun A, qui se transforment brusquement en deux discontinuités finies. Nous avons appelé (/>", u") les valeurs des fonctions inconnues au point A pour la solution auxiliaire comprise entre les deux lignes de discontinuité et située au-dessous du point A ; en passant de la solution {p, ti) h la solution (;/', ?^"i, la caractéristique du second système subit une déviation brusque qui correspond à un accroissement négatif de ti; on a donc
En passant de la solution {p'\ u"} k {p\ u'), c'est la caractéristique du premier système qui est déviée dans le sens qui correspond à un accroissement négatif de ^^ ; on a donc
Pour le massif supérieur, on doit recommencer les calculs et Ton trouvera, pour la solution intermédiaire, les valeurs ip'" u"') au point A. En examinant le sens de la déviation des caractéristiques dans les solutions pseudo-conoïdes, on trouve
En résumé, les lignes BA et AG déterminent deux solutions régulières qui régnent au-dessus et au-dessous de ces lignes ; elles sont séparées par deux solutions auxiliaires différentes ; celle qui règne au-dessus du point A correspond à une dépression, celle qui règne au-dessous de ce point correspond à une surpression.
Au-dessus du point A, la solution intermédiaire est reliée aux deux solutions ordinaires par deux solutions pseudo-conoïdes ; mais cette disposition n'est pas la seule que Ton peut admettre ; on peut, en effet, remplacer ces solutions pseudo-conoïdes par deux lignes de discontinuité finie AN' et AM'. Le problème devient alors indéterminé; on peut, dans une certaine mesure, se donner arbitrairement les caractéristiques AF' et AE' et même les solutions F'AM' et E'AN' ; les solutions M' AD' et N'AH' seront déterminées chacune par deux conditions. On pourrait aussi remplacer chacune de ces solutions pseudo-conoïdes par plusieurs discontinuités finies.
Nous avons montré précédemment que la solution continue physiquement possible a la priorité sur la solution discontinue ; si la surface limite du massif était réellement BAC, si le massif était situé
— ÔÎK) —
au-dessus de cette surface et s'étendait jusqu'à une paroi supérieure, on pourrait substituer, aux accroissements discontinus des fonctions inconnues, des accroissements continus sur une longueur très petite voisine du point A et montrer l'instabilité de la solution discontinue. Mais le problème n est pas posé de cette manière ; la surface BAC est une surface idéale, la surface limite est au-dessus ; elle peut être une surface libre ou une surface soumise à certaines pressions ; dans ce cas, la solution est stable lorsqu'elle varie infiniment peu pour une variation infiniment petite des conditions limites ; on reconnaît facilement que toutes les solutions obtenues plus haut sont stables ; ainsi, par exemple, la discontinuité N'A est stable, car si on substitue en N' une variation rapide à la variation discontinue, les caractéristiques du second système .se coupent, déterminent une enveloppe, ce qui démontre que la discontinuité finie se produit un peu plus bas. Parmi toutes ces solutions stables, il y en a cependant qui sont peu probables ; la solution continue exige que la surface libre soit calculée de telle manière que les caractéristiques convergent en deux foyers coïncidants ; il est infiniment peu probable qu'elle soit Jamais réalisée. La solution qui peut se présenter effectivement est l'intersection de deux lignes de discontinuité finie N'AN et M'AM en un point A. Il nous sera facile de démontrer que les accroissements de u et les rapports des pressions se propagent sans altération au-delà du point d'intersection, mais que les lignes de discontinuité sont déviées comme les caractéristiques.
En effet, nous avons trouvé au-dessous du point A :
Nous satisferons aux conditions du problème en prenant au-dessus du point A
car les rapports des pressions sur une ligne de discontinuité ne dépendent que de l'accroissement de l'angle u, nous conservons le même rapport sur N'AN et le même rapport sur M'AM ; nous avons donc au-dessus du point A, les pressions
n^ p - p -^^ P jj — P'
La déviation des lignes de discontinuités est rendue évidente par l'épure circulaire (fig. 107). Soient : o, o', o" et o'" les pôles qui correspondent aux valeurs u, u\ a", u"' ; les angles a et ? sont représentés par des angles inscrits dans la circonférence et ont pour mesure la moitié de Tare compris entre les côtés ; on a donc
Les points o" et o'" sont donc symétriquement placés par rapport au milieu de l'arc oo'. Suivons, par exemple, la direction de la ligne de discontinuité de seconde espèce ou N'AN ; la direction du côté N'A est donnée par o'"B' ; celle de AN est donnée par o"A' ou o'B' ; Vangle de ces deux côtés a donc pour mesure la moitié de Tare de o"'o' ; il est égal à a.
Reprenons la disposition de la figure 105 ; nous avons obtenu deux solutions pseudo-conoïdes au-dessous de la surface BAC ; on pourrait les remplacer par deux discontinuités flnies, mais on obtiendrait ainsi une solution instable. Construisons l'état d'équilibre d'un massif supérieur à la surface BAC ; on reconnaît facilement que les solutions pseudo-conoï4es sont physiquement impossibles, qu'il faut les remplacer par deux lignes de discontinuité finie et que les solutions partielles qui forment la solution du problème sont complètement déterminées. Mais si la surface BAC est une surface idéale, si le massif est limité par une surface supérieure libre ou pressée, la solution que nous venons de construire est instable, car il suturait de transformer la discontinuité finie en variation rapide mais continue, pour obtenir une solution continue. Il n'est donc pas possible de réaliser par un massif supérieur les pressions qui donneraient naissance à la disposition de la figure 105.
Entre les dispositions des figures 105 et 107, il existe un grand nombre de dispositions intermédiaires. Pour les déduire de la figure 107, nous ferons décroître le rapport p' à p en diminuant l'angle a et en augmentant p de la même quantité ; quand l'angle a sera égal à zéro, nous aurons une discontinuité simple. Au-dessus du point A, on peut prolonger cette discontinuité ou la remplacer par une solution pseudo-conoïde ; mais comme cette dernière réalise un plus grand rapport de pressions, il faut supposer deux solutions pseudo-conoïdes pour satisfaire exactement aux conditions du pro-
blême. Eu continuant à faire décroître le rapport des pressions, on trouvera une solution pseudo-conoïdè unique au-dessus de la surface BAC et l'on trouvera en dessous une discontinuité finie et une solution pseudo-couoïde de peu d'étendue. Ces solutions sont infiniment peu probables quand* on choisit arbitrairement une surface supérieure. Si la pression // continue à diminuer on trouve des dispositions impossibles à réaliser par un massif supérieur. En résumé, si Ton écarte les solutions impossibles et les solutions infiniment peu probables, on trouve que la discontinuité double ne peut être réalisée que par l'intersection de deux lignes de discontinuité simple.
167. Discontinuité à la surface libre, — Les considérations qui précédent ne s'appliquent pas à la surface libre, car un point de la surface libre où la pression est nulle, ne peut être le foyer d'une solution pseudo-conoïde ; à la surface libre, les solutions coniques ou pseudo-coniques remplacent les solutions pseudo-conoïdes. Nous avons vu précédemment (153) que si le profil du terrain présente un angle fini, on ramène la question au cas d'un angle rectiligne en appliquant le principe de similitude. Chacun • des côtés commande alors une solution linéaire et ces deux solutions linéaires sont réunies par une solution conique déterminées par deux caractéristiques. Si l'angle de ces deux caractéristiques est plus petit que l'angle ordinaire (126 et 151), la solution conique est à trois nappes ; la nappe principale, dont les caractéristiques sont convexes vers le sommet, recouvre deux parties des solutions voisines ; ces deux parties sont recouvertes par trois nappes différentes. Cette solution continue est physiquement impossible ; il faut construire une nouvelle solution conique reliée aux deux solutions linéaires par deux lignes de discontinuité finie. On détermine ces lignes de discontinuité par la méthode des fausses positions ; on se donne arbitrairement les directions de ces deux droites et on raisonne comme au numéro 165. En continuant le tracé de ces deux lignes de discontinuité, on n'obtiendra pas exactement deux lignes droites, à cause des petites erreurs commises dans la déterminatioii des directions initiales, mais l'influence de ces erreurs va sans cesse eu diminuant, on trouve une solution asymptotique à la solution exacte (123).
Nous avons dit plus haut que les caractéristiques de la nappe principale de la solution conique théorique étaient convexes vers le sommet ; nous allons trouver qu'il en est de même de la solution conique nouvelle comprise entre les deux lignes de discontinuité. Nous démontrerons, dans ce but, le théorème suivant : toute ligne droite de discontinuité menée dans une solution linéaire détermine
une nappe de solution conique dont les caractéristiques sont convexes vers le sommet.
Soient, figure 110 : UN la ligne de discontinuité, SA, SB, les rayons qui représentent la pression en N sur la facette de discontinuité. Les deux pôles o et o' s'obtiennent en menant Ao' et Bo parallèlement à MN ; nous supposons que le pôle o correspond à la droite de NM et le pôle o' à la gauche de NM. Nous savons que les pressions p et p' à droite et à gauche de NM satisfont à la proportion
Fig. 110.
SA
SB
on a donc
Nous pouvons aussi construire deux solutions linéaires fictives sur MN en adoptant les pôles o et o' ou les angles u et u' ; nous pouvons prendre MN égale à l'unité et alors les pressions q et q' au point N dans les deux solutions linéaires sont déterminées par la formule (50) du numéro 132. On a
siii e — sin cp sin {2u — 6) cos cp
On obtient q^ en remplaçant u par
w' -= w -j- Aw.
On en déduit
g' — g = — 2 n tang <p sin Aw cos [zu -(- Aw — 0).
Les angles u et w' sont les angles formés par les droites Do et Do' avec Taxe horizontal Sa? ; les angles 2m et 2u^ sont les angles formés par les droites lo et lo' avec le même axe horizontal ; on en conclut
que la bissectrice de l'angle olo' fait avec Taxe horizontal un angle
2ti -+-2U
^ = 2tt + Au
et avec MN un angle
A' = 2w + Aw — e.
Posons
A = BAo' = Ao'o ^ A' +
la différence des pressions devient
q' — q = — 2 n tang ç . sin au . sin A.
Donnons-nous l'angle i ou la direction de la droite SB ; nous obtiendrons toutes les positions du pôle o' en faisant varier l'angle" A de zéro à tt. Cela est vrai quel que soit i. On a donc
Il y a cependant une exception ; l'inégalité devient une égalité quand le pôle o' vient en B ; écartons provisoirement ce cas pour l'examiner plus loin. Des deux inégalités qui existent entre p et p' et g et q\ on déduit
Supposons que la solution linéaire régne à droite de NM, on a
l'inégalité précédente devient
On a donc à gauche de NM une solution à forte pression ; or, c'est une nappe de première espèce ; donc les caractéristiques sont convexes vers le sommet (134) et la nappe n'est pas limitée par une caractéristique mais par un contour apparent.
On arrive à la même conclusion, si l'on admet une solution linéaire à gauche de NM ; on a alors
On trouve à droite de NM une solution à faible pression ; or, c*est une nappe de seconde espèce ; donc les caractéristiques sont encore convexes vers le sommet et la nappe n'est pas limitée par une caractéristique mais par un contour apparent.
Examinons le cas d'exception ; le pôle o' est en B, le pôle o en A ; ' les talus des solutions linéaires sont parallèles à AB ; la ligne de discontinuité est aussi parallèle a AB, elle se confond donc avec le talus ; si Ton suppose la poussée des terres sous le talus, on trouvera une seconde solution linéaire qui est la butée des terres au-dessus du talus, mais elle disparait complètement si l'on écarte les pressions négatives. Le cas d'exception n'existe donc pas et tout ce que l'on peut déduire des considérations précédentes, c'est qu'en menant une ligne de discontinuité faisant un angle infiniment petit avec le talus d'une solution linéaire, on engendre une nappe à contours apparents qui tend à devenir une solution linéaire quand son étendue se réduit à zéro ; les deux solutions linéaires sont les deux solutions qui sont désignéesjpar la poussée et la butée des terres.
On déduit de là que la discontinuité à la surface libre est toujours une discontinuité double ; en effet, s'il y a une ligne de discontinuité, il se forme une nappe sans caractéristique qui ne peut être reliée à une autre solution linéaire que par une seconde ligne de discontinuité finie. Nous avons vu qu'on peut se donner les pressions sur une surface idéale et déterminer la surface libre du massif qui peut les engendrer ; s'il y a une discontinuité finie dans ces pressions, elle peut s'éteindre ou se prolonger jusqu'à la surface libre ; dans ce dernier cas, il se formera une seconde ligne de discontinuité qui sera en quelque sorte une réflexion de la première sur la surface libre.
f.es considérations qui précédent peuvent aussi s'appliquer au cas de deux solutions coniques quelconques reliées par une ligne droite de discontinuité. Le rapport des pressions p' et p dépend de Am ; on pourra toujours se donner- des pressions assez fortes pour avoir deux solutions à foi'tes pressions ; on a alors des caractéristiques convexes vers le sommet à gauche de NM et concaves à droite de NM. Si les pressions diminuent, les courbures diminuent, et quand on a
on a une solution linéaire à droite de NM et des caractéristiques convexes à gauche. Si les pressions continuent à diminuer, on obtient des caVactéristiqnes convexes à droite et à gauche de NM, jusqu'au moment où l'on a :
On a alors une solution linéaire à gauche de NM. Si on diminue encore les pressions, qu obtient deux solutions à làibles pressions ; les caractéristiques sont concaves à gauche de NM et convexes à droite.
Il existe enfin une relation approchée entre la solution théorique continue déterminée par deux caractéristiques et la solution discontinue .qui donne la solution du problème. Nous allons démontrer que si, dans une solution conique, on mène une ligne droite de discontinuité faisant un angle très petit avec Tune des caractéristiques rectilignes, on obtient une nouvelle solution conique qui diffère peu d'une solution construite sur cette caractéristique rectiligne.
Soient, figure 111 : MN la ligne de discontinuité, o le pôle de répure circulaire relative au point N pour la gauche de NM, o' le pôle de l'épure circulaire relative au même point N pour la droite de NM. Nous supposons que la ligne MN forme un angle très petit avec la caractéristique du second système ; cet angle p est représenté par AoT' ; on en conclut que Tangle p' ou Bo'T' est aussi très petit. Nous considérerons l'angle
Fig. m. Am= p + p'
comme une quantité très petite du premier ordre, et nous négligerons les quantités très petites d'ordre supérieur.
Nous avons trouvé (1(30)
sin i = sin <f cos Am ;
on en déduit
L'angle AST' est donc négligeable. On a aussi (160)
et par conséquent
At/
Le rapport des pressions est donné par la formule (47) qui est
p' cos (i — au)
p cos {i -\- Au)
et qui devient :
p'=p(l + 4 ? tang<p).
Si on suppose MN égal à l'unité, on peut écrire
g'^q{l + 4p tang cp).
Nous avons établi (136) des formules qui permettent de calculer les fonctions g, m, G dans les environs d'une caractéristique ; nous pouvons aussi résoudre le problème inverse : on donne g, u, Q ; on demande les valeurs Qo^ Uo, 0o qui correspondent à la caractéristique. La formule (58) du numéro 136 a été établie pour une caractéristique du premier système ; pour l'appliquer à une caractéristique du second système, il suffit de changer les signes de a et de n ; on a alors
n cos 4- g cos 2 a ^ (9 - Qo) -2q tang cp. (w - 7Q = ^^ (6 - 0o).
Nous avons supprimé l'indice zéro des coefficients, ce qui est permis à l'approximation que nous avons admise. Il nous faut deux nouvelles équations pour trouver les trois inconnues ; ce sont :
Wo + « — 9o = 0, qo=^U cos (9o — 2 a) == n cos [B — 2a—(9— 9o)].
Nous introduirons les différences en retranchant respectivement ces équations de :
Nous obtenons :
u^Uo = {Q—Bo) + P, (? — ?o) q — n cos (9 — 2a) — H (9 — 9o) sin (0 — 2a).
On trouve les trois différences par la résolution de trois équations linéaires ; on obtient
^^ ^^^ q^n cos (0 — 2a) -i- 2 g p tang 9 (0^- 9,) tang cp == 3^ ^ „ cos (0 - 2a)
Pour appliquer cette formule, à la solution engendrée par la discontinuité finie, on doit remplacer q par q' et ? par ?' ou ? pris en signe contraire ; on trouve que le numérateur ne change pas et que le dénominateur varie d'une quantité négligeable. On peut donc dire que 6 -^ 00 ne change pas à l'approximation admise ; c'est ce qu'il fallait démontrer.
On peut déduire de ce théorème que la solution conique qui s'appuie sur deux solutions linéaires par deux discontinuités finies diffère très peu de la nappe principale.de la solution théorique continue, lorsque l'angle des caractéristiques qui déterminent la solution intermédiaire diffère peu de l'angle ordinaire des caractéristiques de systèmes opposés.
168. Analogie av>ec le ressaut double, — Lorsque nous avons étudié la propagation d'une onde finie, nous avons rec(>nnu l'existence d'une relation obligée entre les vitesses à la base et au sommet de l'onde ; nous avons montré (67) que si cette relation n'existe pas, on se heurte w des impossibilités manifestes en admettant une onde unique. Cependant, on peut supposer qu'une discontinuité quelconque soit réalisée à l'instant t par un barrage et des manœuvres hypothétiques ; (on est en droit de se demander ce qu'il se passera dansjles instants suivants. Puisque l'onde unique est impossible, il faut en conclure qu'il se produira un phénomène plus compliqué. Nous ne l'avons pas étudié dans le chapitre précédent, mais nous pouvons^ combler cette lacune en appliquant au mouvement varié la théorie de la double discontinuité.
Soient (figure 112) (w, H') (?.//, H') les deux systèmes de valeurs qui
caractérisent la discontir. ,/_ _ _p_ nuité entre les deux axes
hydrauliques CA et A'B ; '' ces deux axes commandent
/ des surfaces hydrauliques
7 représentées en plan par
^'' ^ CAD et ABE. Les caracté-
ristiques AE et AD sont de
T — I — f systèmes opposés, mais elles
/4^C\ ' /O' . ne déterminent pas une so-
^. I /y \ lution ordinaire, à cause de
la discontinuité qui existe au point A. Soit (?^", H") un système de valeurs intermédiaire à déterminer convenablement. Nous pouvons Fia, 112. construire une solution
pseudo-conoïde EAF sur les
deux caractéristiques AE et le point A fou A'A") considéré comme caractéristique d'aval. L'équation de cette caractéristique d'aval (50 et 70) est
du==0.
En séparant les variables, on a :
Posons
■^ (H);= r V / -f- du.
et remarquons que cette fonction croit dans le même sens que la variable. Nous déduisons de l'intégrale générale une intégrale définie entre les limites {u\ H') et (w", H") ; nous trouvons :
Construisons de même une solution'pseudo-conoïde sur la caractéristique AD et le point A considéré comme la projection d'une caractéristique d'amont A A". U radical des formules précédentes change de signe, de sorte que l'on a :
I^es inconnues u" et ^|; (H") sont déterminées par deux équations ; en les résolvant, on trouve :
Sui)posons, pour fixer les idées, H plus petit que H' ; faisons varier la iliiîérence des vitesses, f^a fonction -^ varie dans le même sens que la variable ; nous ferons donc croître H" en faisant croître u — u' on vu faisant décroître l'accroissement
Posons
HH') - 'HH
on trouve facilement les résultats suivants :
pour Au > a, H" < H ;
A^^ = a. H" - H ; — a < A2^ < a, H' > H" > H ; Au = — a, H" = H' ; 'AU < — a, H" > H'.
Immédiatement api'ès l'instant initial, il se forme un axe hydraulique à la hauteur H" entre les axes de hauteur H et H' ; le niveau de cet axe est inférieur, intermédiaire ou supérieur aux niveaux des deux autres, selon la valeur de Au.
Cherchons dans quel cas les solutions pseudo-conoïdes sont physiquement possibles. La direction des caractéristiques d'amont qui émergent du foyer A est déterminée par Téquation
ds
f* = u-\- ygh ;
dt
en suivant la caractéristique d'aval A' A", on a :
dv
=^«+4VT-(^+^)Vi-
Nous avons démontré (52) la relation
dh^ (l ^\ rfH;
on a donc
dv =
Nous avons fait remarquer (69) que, pour les sections de forme ordinaire, on a toujours
h il en résulte que la vitesse v varie dans le même sens que H.
Il existe cependant des sections à talus convexes vers le haut, pour lesquelles cette inégalité est renversée ; il serait bien facile de traiter ce cas également, mais ces sections sont exceptionnelles.
Remarquons aussi qu'il y a une section de passage, pour laquelle on a constamment
Pour interpréter cette équation, remarquons que Ton a rù' 3rfw (il /3 1\
On voit que la section de passage satisfait à la condition
a désignant une quantité constante.
Si nous tirons de cette équation la valeur de w, si nous différentions en remarquant que
cUà = IdRy
nous obtenons une équation différentielle entre Z et H dont l'intégrale est
On détermine les constantes a et ft en se donnant pour Ho les valeurs wq et lo ; la formule donne la forme des talus pour les valeurs de H supérieures à Ho. Pour cette section de forme spéciale, la vitesse V est constante ; on est obligé de calculer la variation de
d*s dv
dt* ' dt
pour connaître la situation de la solution pseudo-conoïde.
Si l'on écarte les sections de forme extraordinaire, v varie dans le même sens que H ; en faisant décroître H de H' à H", t? décroit et par conséquent la solution EAF est physiquement possible. On peut appliquer le même raisonnement aux caractéristiques qui émergent du foyer À dans la solution DAK ; on doit changer le signe du radical ; c'est donc en faisant croître H de H" à H que Ton obtiendra des valeurs décroissantes de v et que la solution DAK sera physiquement possible. Les deux solutions pseudo-conoïdes sont donc physiquement possibles lorsque H" est plus petit que H et que H' ; cela se présente lorsque Ton a
Au> oc.
Si l'accroissement Aw est pris'égal à «, Tune des solutions pseudoconoïdes disparait.
Si nous continuons à faire décroître l'accroissement de vitesse, la valeur de H" devient supérieure à H et la solution DAK devient physiquement impossible; il faut y substituer une ligne de discontinuité finie ; les équations dulproblème deviennent alors :
On en déduit :
AU = I (HO - ^ (H") - V ";k-«)(«V -_'-:) (es).
En faisant croître H", on fait décroître la valeur de l'accroissement de vitesse ; eu prenant H" égal à H', on trouve
11 résulte de Là que l'on obtiendra un niveau intermédiaire H" limité à l'aval par une solution pseudoMîonoïde et à l'amont par un ressaut d'élévation, lorsque l'on aura
a > Aw > — p
Si on continue à faire cpoitre H", ou trouve deux ressauts et les équations du problème deviennent :
- Ml (m" r" — w r!) »m"
On en déduit
w') (m" /;" — »' ri)
En faisant croître H", la valeur de Aw diminue de plus en plus. On voit donc que Ton obtiendra un niveau H" supérieur aux deux autres lorsque l'on aura :
Am < — p.
La substitution des discontinuités finies aux solutions pseudoconoïdes physiquement impossibles n'a pas changé considérablement la discussion des différents cas ; la valeur de raecroissement Awqui correspond au cas où H" devient égal à H' est devenue
— p au lieu de — a.
Les quantités a et ? diffèrent même très peu lorsque la hauteur du ressaut n'est pas très grande. Si nous posons
on peut développer en série les valeurs de a et de ? ; on trouve, par des calculs faciles analogues à ceux du numéro 48 :
or = £ Il
Il + — + ...1 \l -^-.
On voit que les valeurs de a et ? ne diffèrent que par les termes du troisième ordre par rapport à e.
La quantité a représente la différence des vitesses au foyer d'une solution pseudo-conoïde qui correspond à une dénivellation H' — H ; la quantité ? représente la différence des vitesses sur une ligne de discontinuité finie réalisant la même dénivellation. Nous allons démontrer que la valeur absolue de la différence des vitesses est toujours plus grande pour la discontinuité finie que pour la solution pseudo-conoïde.
En effet, nous pouvons mettre Téquation qui détermine la quantité p sous les formes suivantes :
(ro // — « y;)
= /^xf»«
^ = jXrfH X j
XrfH X YrfH.
en posant :
- , Y = ft).
Nous mettrons l'équation qui donne a sous les formes suivantes
Or, OQ a :
fi^H
on a donc
Nous avons donc :
r. /xy". rfH.
[* XrfH X r YrfH - [fi/^Y. d\i\
Les limites des intégrales sont H et H' ; les fonctions X et Y sont positives ; il s'agit de démontrer que le second membre de réquation précédente est une quantité toujours positive.
Pour démontrer ce théorème d'analyse, considérons les intégrales comme des limites de sommes et prenons d'abord les sommes ; nous aurons à calculer
k^-la,' X 2 p,' - (V a, p,r.
Développons le produit et le carré ; supprimons le terme commun
on trouve :
A - 2 «,• (3/ 4- 2«i' ^,'-2 2 a, p, aj ^, A = 2 («, p, - «, p.)'
quantité toujours positive. On a donc
= lim A > 0.
On peut aussi démontrer ce théorème de la manière suivante :
B= fxrfH X J YdH— [ 1 t/xY. rfH ]' dB
dB
X' r YdE + Y' j XrfH — 2 »/ X' Y' (j X Y
La quantité B est nulle pour H é^al à H' ; sa dérivée est positive, donc B est positif pour H' plus grand que H. Il y a cependant un cas d'exception où B est constamment nul ; on reconnaît facilement que c'est le cas de la section de passage dont il a été question plus haut.
169. Formation d\m ressaut double. — Nous avons supposé (fig. 112) une discontinuité double au point A à un certain instant t ; on peut supposer qu'elle soit réalisée par des manœuvres hydrauliques et qu'il y ait en A un barrage s évanouissant à cet instant. jNous nous proposons d'examiner si cette discontinuité double peut
résulter d'un axe hydraulique antérieur sans Tintervention d'un barrage en A. Partons de Tinstant t et faisons décroître leîjtemps ; nous construirons la surface hydraulique antérieure en appliquant la méthode générale ; nous imaginerons en A un niveau intermédiaire H" et nous relierons la solution continue E'AK' aux solutions AF'C et AD'B par les solutions pseudo-conoïdes E'AF' et D'AK'. On a :
d'ofi
^, (H'") = '1iz2!l + 'H»\+;H»)
Si Ton compare cette formule à celle qui nous a donné H" dans le numéro précédent, nous voyons qu'on passe de Tune à l'autre en changeant le signe de la différence des vitesses ; c'est donc en fais?int croitre A?« que nous ferons croître H"' ; nous ferons comme précédemment décroître Aw, nous trouverons des valeurs^ décroissantes de H'" ; on trouve facilement :
pour A/^ > a, H"' > H' ;
Aw - a. H'" = H' ;
Am < — a, H'" < H.
On démontre comme précédemment que les deux solutions pseudoconoïdes sont physiquement possibles lorque H'" est inférieur aux deux autres hauteurs et le sont seulement dans ce cas ; en d'autres termes, quand les solutions pseudo-conoïdes sont possibles avant l'instant t, elles ne le sont plus après cet instant et vice-versa.
Prenons d'abord le cas de la figure 112, où les solutions pseudoconoïdes sont impossibles quand on fait décroître le'jtemps ;înous constniirons deux lignes de discontinuité finies AM et AN. Plaçonsnous alors à l'instant tç, antérieur à l'instant t ; nous^obtiendrons un axe hydraulique MN limité par deux ressauts ; mais ce sont précisément des ressauts évanouissants (70) ; il faut donc en conclure qu'on ne peut réaliser naturellement la discontinuité double que nous avons supposée à l'instant t. On peut reconnaître immédiatement
cette impossibilité sans recourir aux considérations que nous venons de rappeler. Plaçons-nous au point M ; on a :
Al^ » p > a,
les quantités |5 et a étant calculées pour les deux hauteurs en M ; en partant du point M, on se trouve dans le cas où les deux solutions pseudo-conoïdes sont possibles ; la discontinuité finie est instable, puisqu'il suffirait, pour la faire disparaître, de substituer des accroissements continus très rapides aux accroissements brusques.
La discontinuité double ne sera donc réalisable naturellement que dans les cas où les deux solutions pseudo-conoïdes sont physiquement possibles avant l'instant t. On peut alors construire l'axe hydraulique à l'instant t^ qui engendre la discontinuité double à l'instant t et cet axe ne présentera aucune discontinuité. Il faut cependant remarquer que c'est là un état initial infiniment peu probable, car l'axe hydraulique et les vitesses doivent être calculés précisément de manière à obtenir des caractéristiques qui convergent en un même point A. Nous examinerons néanmoins les différents cas qui peuvent se présenter.
On peut avoir au point A
Att = — a, H" = H', H"/ = H ;
on trouve avant l'instant t une seule solution pseudo-conoïde ; elle correspond à un foyer des caractéristiques d'aval ; elle devient impossible après l'instant / ; en la remplaçant par une seule discontinuité finie, on augmenterait la valeur absolue de la différence des vitesses, car on a
Au = — a > - p ;
on obtient donc une discontinuité finie d'aval et une solution pseudoconoïde d'amont. Si on négligeait la différence entre « et p, on aurait seulement la discontinuité finie ; donc la solution pseudo-conoïde a peu d'étendue.
En faisant décroitre A?«, on trouve deux solutions pseudo-conoïdes avant l'instant t ; la solution pseudo-conoïde qui existe après cet instant devient de moins en moins sensible et elle disparait quand on a
Si on continue à faire décroître A^^, on obtient un ressaut double engendré par deux solutions pseudo-conoïdes.
Nous avons dit que tous ces états antérieurs à la discontinuité A sont infiniment peu probables ; en remplaçant chacune des solutions pseudo-conoïdes par plusieurs discontinuités finies, on obtient des états antérieurs tout aussi improbables ; le seul état antérieur probable est celui qui résulte de Tintersection de deux lignes de discontinuité finie. Nous l'obtiendrons en remplaçant les deux solutions pseudo-conoïdes par deux discontinuités finies, et cela exige que Ton ait
On reconnaît, comme au numéro 166, qu'il y a une certaine indétermination dans la constructfon de ces lignes ; il y a une infinité d'états antérieurs ; dans chacun de ces états, Taxe hydraulique, à l'instant to, présente une dépression limitée par deux ressauts persistants dont les lignes de propagation se coupent au point A. Après la rencontre des deux ressauts, il se produit un axe hydraulique surélevé limité par les deux ressauts. Les lignes de propagation changent de direction au moment où elles se coupent ; les nouvelles directions résultent du calcul des vitesses des deux ressauts.
Nous avons supposé H plus petit que H' ; on peut reprendre toute la discussion pour le cas où H est plus grand que H' ; la seule modification est que H'" atteint H' avant H. La discontinuité peut résulter d'un état antérieur quand ou a
H'" ^ H' ou bien
Aw ^ — a
Le seul phénomène probable est encore l'intersection de deux lignes de discontinuité finie; on doit avoir
Aw ^ — p
(w — û)') (û) yj — w' y;')
Le cas de l'égalité correspond à un ressaut simple. Enfin on peut avoir H égal à H' ; on a
La rencontre de deux ressauts a lieu quand Aw est négatif.
(A continue?',)
MÉMOIRE
INFLUENCE DE LA COHÉSION
170. Massifs pulvéfnclents. — Les principes que nous avons exposés dans les paragraphes précédents permettent de déterminer les pressions qui se développent dans un massif pulvérulent prismatique, quelles que -soient les conditions limites. Nous pouvons nous donner à volonté la forme de la surface libre, la forme des constructions qui soutiennent les terres ou qui reposent sur elles ; nous pouvons déterminer, aussi exactement qu'on le désire, les divers états d'équilibre qui correspondent aux mouvements de la construction dans les différents sens.
Avant d'aborder les applications de notre méthode, nous reviendrons un instant sur l'hypothèse que nous avons admise, en supposant, selon l'usage, les terres dépourvues de toute cohésion. On a fait à cette hypothèse les objections suivantes : en négligeant la cohésion, dit-on, on néglige le facteur le plus important de la stabilité des terres ; dans un terrain vierge, on peut établir des fouilles limitées
(i) Voyez : tome xxu, pages 85-214 ; troisième série, tome i, pages 135-226 et pages 393-434; tome n, pages 383-436.
par des parois verticales de hauteur assez grande et ces parois se maintiennent pendant longtemps ; les déductions tirées de l'équilibre des massifs pulvérulents sont donc fort éloignées de la vérité. On ajoute que la preuve de l'importance du rôle de la cohésion, c'est que, sans la cohésion, on ne pourrait jamais fonder un ouvrage directement sur le bon terrain, car un bon terrain est une terre qui a assez de cohésion pour supporter le poids de la construction que l'on veut édifier.
Une première raison pour laquelle on ne tient pas compte de la cohésion, c'est qu'il n'existe aucune théorie certaine qui permet d'en déterminer l'influence. On a proposé d'ajouter au frottement sur les plans de glissement une constante égale au coefficient de résistance des terres au cisaillement. Mais c'est là un mode de calcul qu'il est difficile d'admettre, car si la terre conserve sa structure solide, il y a résistance au cisaillement mais il n'y a pas de plan de glissement, et s'il y a des plans de glissement, la cohésion n'existe plus, il n'y a plus de forces élastiques tangentielles. Une seconde raison, c'est que les forces de cohésion peuvent s'évanouir pour des motifs divers : les influences météorologiques, humidité et sécheresse, gelée et dégel peuvent briser la cohésion, et la terre fonctionne alors, à peu de chose prés, comme une terre sans cohésion. Dans ce qui suit, nous allons montrer, en outre, que c'est un préjugé d'attribuer une grande importance aux forces de cohésion ; nous allons faire voir que, dans les grandes constructions, le rôle de ces forces est à peu prés nul et que c'est avec raison qu'on les néglige dans les calculs.
171. Cohésion de capillarité. — On peut verser du sable parfaitement sec et en former un tas limité par une surface présentant les inclinaisons du talus naturel. Si l'on ajoute une petite quantité d'eau, le sable devenu humide se comporte bien différemment ; il acquiert une certaine plasticité et, en petite masse, il peut prendre les formes les plus diverses. Il semble que cette cohésion est produite par la capillarité. Il est évident que les forces de cohésion de cette nature sont très petites et n'exercent d'influence que sur l'équilibre de masses très réduites.
172. Cohésion de solidité. — La terre non remuée présente une cohésion d'une autre nature ; on peut la considérer comme un solide pouvant développer des forces élastiques appréciables. Il y a des terres dont la dureté peut se rapprocher de celle de la roche, mais ce ne sont pas celles-là dont nous étudions la stabilité. Nous ne considérons que les terres ordinaires qui constituent un solide dont les coeflicients de résistance sont excessivement faibles, quand on les compare aux coefficients de résistance des matériaux pierreux.
173. Principe de similitude. — Nous avons démontré (102) qu'étant donné un massif pulvérulent en équilibre, on peut construire un massif géométriquement semblable qui sera également en équilibre. Ce théorème n'est plus vrai quand on tient compte de la cohésion et Ton doit le remplacer par le suivant : étant donné un massif de terre qui ne peut être en équilibre que par l'intervention des forces de cohésion, un massif géométriquement semblable est condamné à périr par rupture immédiate, si les dimensions sont augmentées dans un rapport suffisamment grand.
En effet, étant donné un massif en équilibre, on peut toujours construire un massif géométriquement semblable, et ce dernier sera également en équilibre si les forces élastiques varient dans le rapport de similitude. Cette propriété résulte immédiatement de la forme des équations de l'élasticité. Soient A et B deux massifs géométriquement semblables ; les divers états d'équilibre de A et de B se correspondent, car à tout état d'équilibre de A correspond un état d'équilibre de B, et réciproquement ; il en résulte que les états d'équilibre où le travail de la cohésion est le plus petit possible, se correspondent également. Or, en passant de A en B, la force de cohésion augmente dans le rapport de similitude ; si l'on augmente ce rapport, il arrivera un moment où les coefficients de rupture seront dépassés et l'équilibre sera rompu.
Il résulte de ce théorème que si les forces de cohésion peuvent exercer une certaine influence dans les petites masses, elles deviennent négligeables dans les grandes constructions. Ainsi, par exemple, on peut donner les formes les plus diverses à une petite masse de sable humide ; un grand remblai en sable humide doit être établi suivant le talus naturel. On peut couper verticalement une terre vierge, si la hauteur de la paroi ne dépasse pas une certaine limite ; si la hauteur augmente, il y a éboulement.
174. Mur de soutènement. — Nous supposons que Ton coupe verticalement une terre vierge, que la hauteur de la paroi dépasse la limite dont il vient d'être question et que l'on construit un mur de soutènement sans diminuer la cohésion des terres. On peut se proposer de calculer la pression que le mur doit exercer sur la paroi pour empêcher la rupture de la cohésion du massif. C'est là un calcul bien difficile à faire exactement ; mais nous simplifierons la question en supposant que les axes principaux de la déformation de la terre en un point de la paroi soient dirigés suivant la verticale oz, suivant la perpendiculaire oœ au mur, et suivant un axe oy perpendiculaire aux deux autres.
Les pressions principales parallèles aux axes des œ et des z sont unies aux dilatations principales par les formules connues :
jOr -= — fA (3 5x + 8y + 0*),
Pu ^ — ij (Sx + 8^ + 3S,).
Nous transformerons ces deux équations en remarquant que Téquilibre dans le sens vertical donne
p, = Wz,
Torigine des axes étant placée à la surface libre des terres ; nous remarquerons ensuite qu'il ne peut y avoir de dilatation dans le sens longitudinal et nous ferons
'tf
Éliminons ensuite la dilatation dans le sens des Zy supprimons les indices des pressions et dilatations dans le sens des œ, nous obtenons
Wz — Zp = S^'à.
La stabilité des terres, au point de vue où nous nous plaçons, exige que la dilatation ne dépasse pas une certaine limite l. Nous obtientrons la dilatation L qui précède la rupture, en déterminant la hauteur maxima H d'une paroi verticale qui peut se soutenir d'elle-même ; il faut alors dans la formule précédente annuler la pression jo du mur ; on trouve :
nH«=8|txL
Adoptons un certain coefficient de sécurité ; prenons par exemple
cela revient à admettre une hauteur h cinq fois plus petite que H et «à écrire
La co!idition de stabilité des terres soutenues par un mur est alors
Hz — ^p^Uh,
rl'ofi Ton tire
p^ll
En d'autres termes, les terres conserveront leur structure solide, si le mur est calculé de manière à résister à une poussée donnée par la formule
sur la hauteur h, le mur est inutile.
Calculons maintenant la poussée, en supposant un massif sans cohésion ; nous supposons que Ton ne tient pas compte du frottement des terres sur le mur ; nous obtenons
p == n^^ tang* a,
(p étant Tinclinaison du talus naturel.
Pour un talus naturel incliné à 30 degrés sur l'horizon, on trouve précisément
dans ce cas on aura toujours
il y aura économie à tenir compte dé la cohésion. Mais les terres qui ont une certaine cohésion ont un talus naturel plus incliné sur l'horizon ; on a presque toujours
tang'a <y
Alors la pression /)' croit plus rapidement que p lorsque Ton f<iit croître z ; il arrive un moment où il est plus économique de supposer les terres sans cohésion. Nous trouverons la hauteur h\ au-delà de laquelle il est préférable de négliger la cohésion, en posant
on trouve
1 — 3 tang, a
Pour un talus à 45 degrés, on trouve approximativement
Supposons que la terre puisse se soutenir d'elle-même sur une
hauteur de 5 mètres ; on réduira la hauteur A à un mètre et Ton
aura
A' = 2 mètres.
On voit donc que Tinfluence de la cohésion n'a pas l'importance qu'on voudrait lui attribuer ; elle se réduit à diminuer la poussée sur une hauteur de 2 mètres. Il faut remarquer, en outre, que le calcul qui précède est |fès incertain et qu'il serait difficile d'évaluer l'importance de la cohésion par un calcul qui soit à l'abri de toute critique, tandis que la poussée des terres sans cohésion a été calculée par une formule qui donne une poussée manifestement trop grande. En tenant compte du frottement des terres sur le mur, on trouverait que l'influence delà cohésion est encore plus petite.
175. Fondations, — Nous avons dit qu'on attribue quelquefois à la cohésion des terres la possibilité de fonder directement un ouvrage sur le bon terrain ; c'est là, nous semble-t-il, un préjugé dont il nous sera facile de montrer l'inconaéqu^ice.' Quand il s'agit d'édifier une construction importante, on détermine soigneutsement les pressions que subissent les matériaux pierreux afin de constater que les limites de résistance ne sont pas dépassées. Ces matériaux pierreux, on les place alors sur le bon terrain et ce serait grâce à la cohésion que ce soit-disant bon terrain résisterait. Cependant ce bon terrain va subir les mêmes pressions que les matériaux qu'il supporte; pour être logique ~ et logique jusqu'à l'absurde — on devrait envoyer des blocs de ce bon terrain dans un laboratoire de mécanique appliquée, pour les soumettre aux mêmes expériences que les pierres qui forment la base de la construction ; mais on n'en fait rien et quand on demande à un praticien à quel caractère on reconnaît le bon terrain, il répond que c'est une terre qui résiste à la pression que la main peut exercer par l'intermédiaire d'une canne. Il nous semble que si la construction est assez importante pour qu'on se préoccupe des pressions qui s'exercent sur les maçonneries, il est évident que les coefficients de résistance de la terre seront dépassés. La terre va donc s'écraser et se comporter comme un massif sans cohésion. La fondation sera stable si la profondeur de la fouille de fondation a été convenablement calculée.
Si la stabilité d'une fondation était due à ia cohésion des terres, on pourrait déblayer les terres environnantes jusqu'au niveau de l'assiette des fondations ; cçla reviendrait à rédujrç la fouille à
zéro ; une disposition semblable serait contraire à toutes les règles de la pratique.
176. Talus. — C'est dans la stabilité des talus que la cohésion des terres exerce le plus d'influence. On peut maintenir pendant un certain temps un talus un peu plus incliné que le talus naturel. Cela provient de ce que des forces élastiques très faibles sont suffisantes pour empêcher l'éboulement. Dans ce qui va suivre, nous étudierons la stabilité des talus en supposant une terre sans cohésion. Quand nous trouverons qu'un talus n'est pas en équilibre sous l'action de pressions supérieures, nous déterminerons la surface d'éboulement ; il est bien entendu que cette surface ne se réaliserait instantanément que si le massif était pulvérulent ; en réalité, l'éboulement ne se produira que lorsque les influences météorologiques auront désagrégé les terres et supprimé la cohésion.
§ 10. STABIUTÉ DES TALUS.
177. Massif hétérogène. — Nous avons supposé jusqu'ici que le poids spécifique et le coefilcient de frottement des terres restent constants dans toute l'étendue du massif. Dans ce cas, la seule condition d'équilibre est que l'inclinaison de la surface libre ne soit en aucun point supérieure à celle du talus naturel ; notre méthode permet alors de trouver les pressions en tous les points du massif. 11 peut arriver que le massif soit hétérogène ; nous supposerons qu'on peut le subdiviser en couches homogènes par des surfaces où le poids spécifique ainsi que le coefilcient de frottement peuvent subir des modifications discontinues ; 11 sufilt alors d'étudier séparément l'équilibre de chaque couche.
Soit AD (flg. 113) la surface qui sépare deux couches ; on détermine les fonctions (p, u) pour la couche supérieure (116) ; on en
déduit par l'épure circulaire (95) la pression P en un point quelconque M de la surface de discontinuité.
On construit alors, s'il y a lieu, une nouvelle épure circulaire en introduisant la nouvelle valeur de l'angle du frottement, et connaissant P (98), on obtient les fonctions (jd', u!) au même point M pour la couche inférieure. On peut alors déterminer l'état d'équilibre
de la couche inférieure. Si le coefBcient du frottement reste constant, les fonctions {p, u) sont les mêmes au point M pour les deux couches, il n'y a pas lieu de déterminer la pression P.
Pour éviter quelques multiplications, nous avons, dans les épures, représenté les pressions par les hauteurs des colonnes de terre correspondantes (118), c'est-à-dire que la ligne p que nous construisons n'est pas la pression effective, mais la hauteur.
en mettant la pression effective entre parenthèses ; cela revient à réduire le poids spécifique à l'unité. Quelquefois, il peut être utile de modifier cette échelle de pression en réduisant le poids spécifique à un nombre simple (122, 123) ; on a alors
Il convient de faire les mêmes conventions pour la couche inférieure ; la même pression sera représentée par p' et l'on aura
on en déduit
on trouve la nouvelle longueur par une quatrième proportionnelle.
Connaissant les pressions sur AD, on construit une solution limitée à gauche par la caractéristique AH du premier système; la surface libre AE commande une solution limitée à droite par une caractéristique AF du second système ; ces deux solutions seront réunies par une solution pseudo-conique intermédiaire construite sur les caractéristiques AH et AF ; selon la valeur de l'angle HAF, cette solution sera physiquement réalisable ou présentera deux contours apparents; dans ce dernier cas, la solution intermédiaire vraie
s'appuiera sur les deux solutions commandées par Al) et AE, au moyen de deux lignes de discontinuités finies.
Ainsi, par exemple, si la couche supérieure est plus dense, on aura sur AD des fortes pressions ; on se trouvera dans un cas analogue à celui où le talus, au-dessus de A, serait plus incliné qu'en dessous de ce point; c'est le cas de l'angle rentrant (126); la caractéristique AH se rapprochera de la verticale, l'angle HAF sera plus petit que l'angle ordinaire des caractéristiques; on trouvera d'abord une solution théorique présentant deux contours apparents, on devra les remplacer par deux discontinuités finies (167). Si, au contraire, la couche supérieure est moins dense, la caractéristique AH s'éloignera de la verticale et l'on se trouvera dans un cas analogue à celui de l'angle saillant. Si la surface libre présente en A un angle rentrant ou saillant, s'il y a des discontinuités dans la densité et le coefficient de frottement, les effets de ces diverses discontinuités peuvent s'ajouter ou se neutraliser ; on peut rencontrer des cas très variés.
Il peut arriver que la caractéristique AH dépasse la verticale AV et vienne se placer en AH\ Cela ne se présente jamais dans les massifs homogènes; dans ce dernier cas, la caractéristique AH devient verticale si le talus AB a l'inclinaison du talus naturel; pour toute autre inclinaison, on obtient une caractéristique AH qui tombe d droite de la verticale. Mais si la couche supérieure est plus dense que la couche inférieure, la caractéristique peut dépasser la verticale; nous en trouverons des exemples plus loin. Dans ce cas, l'équilibre des terres sera rompu,' même si l'on donne au talus AE l'inclinaison du talus naturel ; on peut se proposer alors de déterminer la forme de la surface d'éboulement qui réalise l'équilibre strict avec le minimun de terre ; on peut aussi chercher les pressions dans le cas où le profil passe au-dessus de la surface d'éboulement et présente un excès de stabilité.
178. Plan d'éboulement. — Etudions d'abord les phénomènes qui se passent autour du point A en prenant la limite relative d'un massif infiniment petit ; la ligne du terrain et la ligne de discontinuité deviennent les droites AB et AD de la figure 114 ; toutes les solutions deviennent des solutions coniques ayant A comme sommet. Nous déterminons, comme nous l'avons indiqué plus haut, les fonctions (p, u) pour un point D de la couche inférieure, et nous construisons la solution conique qui doit exister sous la droite AD. Nous supposons que cette solution conique est une solution de seconde espèce à forte pression ; les caractéristiques sont concaves vers le sommet ; nous supposons, eu outre, que la caractéristique d'arrêt qui
Fig. 114.
limite cette solution à gauche dépasse la verticale et se trouve en AH. Il s'agit de construire sur cette caractéristique un massif HAE en équilibre.
Menons dans répure circulaire la droite TA parallèle à AH; traçons la droite AE parallèle à Sh. Le massif HAE sera en équilibre si nous supposons la butée des terres dans ce massif, car on trouve une solution linéaire ayant AH comme caracté-
ristique du premier système. On peut considérer comme évident que si Ton adoptait un talus AE" plus incliné que AE, la butée du massif HAE" serait insuffisante pour assurer l'équilibre ; effectivement, on trouve alors que la caractéristique commandée par AE" fait avec AH un certain angle et Ton ne parvient pas à réunir ces deux caractéristiques de même système. Si, au contraire, on adopte un talus moins incliné AE', il y aura excès de stabilité et Ton prévoit qu'on pourra admettre la poussée des terres sous le talus. Le plan AE est le plan d*éboulement.
Nous pouvons confirmer ces inductions par les raisonnements suivants. Cherchons dans quel cas on peut relier la caractéristique AH, par une solution conique théorique, à la solution linéaire que l'on obtient en supposant la poussée des terres sous un talus plan tel que AE'. Dans ce but, considérons toutes les solutions coniques que Ton peut construire sur AH et cherchons les diverses positions de la caractéristique d'arrêt du second système. Ces solu-
tions coniques dépendent d'une constante arbitraire que nous avons désignée par C (138). En donnant à cette constante une valeur égale à Tinfini négatif, on trouve la solution linéaire HAM ; en faisant croître la constante, on trouve une solution à forte pression à caractéristiques concaves vers le sommet, et la caractéristique d'arrêt décrit Tangle MAM', AM' étant le talus naturel. En continuant à faire décroître la valeur absolue de la constante négative, on engendre une solution à trois nappes; la caractéristique AM' se transforme en deux contours apparents et une caractéristique ; la caractéristique décrit ensuite l'angle M'AM". On obtient la limite AM" en supposant que la constante négative converge vers zéro ; la nappe située à droite de AH se réduit à zéro et les deux autres nappes deviennent les deux solutions linéaires que Ton peut construire sous le talus plan AE. On obtient cette même solution linéaire en donnant à la constante une valeur infinie positive; en faisant décroître la constante jusqu'à zéro, la caractéristique d'arrôt de seconde espèce décrit une seconde fois Tangle M"ÂM. Si on se donne un talus AE' moins incliné que le talus AE, on trouvera une solution linéaire limitée à une earaetémtiqne AN' menée dans l'angle que décrit la caractéristique d'arrêt des solutions coniques construites SOT AH ; il y a donc possibilité de construire une solution théorique sur les caractéristiques AN' et AH de systèmes opposés; on cherchera une solution réalisable en remplaçant les contours apparents par des discontinuités finies. Si, au contraire, on se donne un talus AE" plus incliné que le talus AE, on trouve une solution linéaire limitée à une caractéristique AN" qui ne peut pas être obtenue par les solutions coniques construites sur AH ; il y a impossibilité de construire une solution conique sur les caractéristiques AN" et AH.
On peut aussi discuter le problème en considérant directement les discontinuités finies. Menons une droite de discontinuité finie, par le point A, dans la solution linéaire de poussée commandée par un talus plan AE' ; on engendre une solution conique à caractéristiques convexes. Je dis que cette solution conique peut, en général, s'appuyer sur une seconde solution linéaire par l'intermédiaire d'une ligne de discontinuité. En efibt, considérons la nappe de cette solution conique comprise entre les deux contours apparents ; en menantjdes lignes de discontinuités près des contours apparents, les discontinuités sont presque nulles, on engendre des solutions qui diffèrent très peu de la solution primitive, mais les caractéristiques sont concaves parce qu'on change de nappe. En écartant la ligne de discontinuité de l'un des contours apparents, la concavité de ces caractéris-
ti(iues disparait au moment où l'on retrouve la première solution linéaire ; elle se change en convexité pour redevenir une concavité près du second contour apparent. La courbure des caractéristiques repasse ïlonc par zéro et en ce moment, on engendre une seconde solution linéaire reliée à la première par une solution conique et deux discontinuités finies. En menant une ligne de discontinuité faisant un angle très petit avec le talus AE', on obtient une solution linéaire qui diffère peu de la butée commandée par la droite E'AK ; en menant une ligne de discontinuité près de la caractéristique AN', on . engendre une solution qui diffère peu de la poussée commandée par la même droite E'AK. En faisant tourner la ligne de discontinuité de AE' à AN', on relie la solution de poussée commandée par AE' avec une solution linéaire commandée par une droite décrivant d'abord l'angle KAM' puis l'angle M'AK ; cela résulte de ce que la butée ne peut se changer en poussée avec continuité que pour le talus naturel. Proposons-nous de relier la solution DAH et la solution N'AE' ; nous pouvons considérer la solution DAH comme linéaire dans les environs de la droite AH ; elle correspond à un talus qui est le prolongement de EA ; ce prolongement tombe dans l'angle KAM', donc la solution DAH peut être reliée à la solution N'E'A. Si nous prenons le talus AE", plus incliné que le talus AE, on trouve, en suivant le même raisonnement, que la solution DAH ne peut être reliée à la solution commandée par AE",
179. Surface d'éboulernent, — Reprenons le cas général et soit AHK(âg, 115) la caractéristique curviligne qui limite à gauche la solution commandée par les pressions qui se développent sur la surface AD de séparation des deux couches ; nous supposons que
cette caractéristique dépasse la verticale AV. Il résulte du numéro précédent que, sous le point A, le talus naturel n'est pas en équilibre et ,-/ , r qu'il se pro-
duit une sur-
^^5^- JJ5- face d'éboule-
ment dont l'inclinaison en A est celle du plan d'éboulement de
la solution conique. Partons d'un point H voisin de A ; menons
la caractéristique de seconde espèce HR ; comme première approximation, nous la supposerons rectiligne et nous trouverons facilement le point E où la pression est nulle ; c'est une fausse position d'un point de là surface libre. Nous connaissons la tangente AT à la courbe d'éboulement ; en assimilant Tare AE à un cercle ou à une parabole, on trouve la tangente ET. L'épure circulaire donne la direction des caractéristiques au point E en prenant ET comme tangente à la surface libre ; on trouve une direction RE' pour la caractéristique du second système et l'on peut tracer plus exactement cette caractéristique HRE' en la remplaçant par deux tangentes. La tangente ET devient E'T' et, s'il y a lieu, on modifie encore la direction de la tangente RE' à la caractéristique. On construit alors le quadrangle E'HKF; de la caractéristique E'F, on déduit l'arc EM de la courbe d'éboulement, et ainsi de suite.
Le problème que nous venons de résoudre suscite quelques réflexions. Nous venons de construire une solution déterminée par une seule caractéristique AK ; il faut ajouter cependant que cette solution est située du côté où ne se trouve pas la caractéristique de système opposé passant par A, et ensuite cette solution doit être continue et limitée par une surface libre. On peut se demander quelle est la solution que l'on obtiendrait si on se domiait arbitrairement la caractéristique KM ; puisqu'on peut construire KM quand il y a une surface libre, il faut en conclure qu'en prenant KM arbitrairement, on ne trouvera pas une surface libre mais un contour apparent ; c'est en effet ce qui se produit dans les solutions coniques.
La surface d'éboulement réalise l'équilibre strict ; le massif KAM est dans l'état d'équilibre limite qui correspond à la butée des terres. Si, en dessous de A, on établit une surface moins inclinée que la surface d'éboulement, il y a excès de stabilité ; on peut admettre la poussée des terres sous cette surface, mais il se produit deux lignes de discontinuités. On détermine les tangentes à ces lignes par la solution conique ; on trace les lignes de propagation par la méthode indiquée précédemment (165).
180. Influence de Veau sur un talus. — Considérons le talus AB d'un canal ; supposons le terrain perméable; il se produit une couche aquifére limitée par le niveau du canal prolongé. Nous supposerons l'eau de cette couche aquifère en repos absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a écoulement ni du Ftg. 116. canal vers les terres, ni
des terres vers le canal. Les pressions hydrostatiques du liquide sont alors les mêmes dans la couche aquifére que dans le canal, et dans révaluation des pressions mutuelles des particules terreuses, il faut diminuer le poids de ces particules du poids du liquide déplacé. Soit n le poids spécifique des terres ; en dessous du niveau de l'eau CD, nous devons attribuer aux terres un poids spécifique sensiblement égal à
ff « n — 1000.
Le problème à résoudre est donc le môme que s'il y avait une surface CD de discontinuité relative au poids spécifique des terres.
Nous supposerons successivement que le talus CA est indéfini vers le haut, qu'il a l'inclinaison du talus naturel ou une inclinaison moindre, puis enfin que ce talus est limité par un plan horizontal AE. Nous déterminerons le plan ou la surface d'éboulement dans chacun de ces cas ; nous admettrons :
n _ 1700 TF "" TOcT*
181. Plan d'éboulement sous un talus naturel indéfini. — Soient (fig. 117) KS le niveau de l'eau, ST le talus naturel supposé indéfini dans le sens de la hauteur. Il s'agit de déterminer le plan d'éboulement SM, en supposant que le coeflacient de frottement des terres ne soient pas influencé par l'eau. Au point A, menons une caractéristique du premier système AV jusqu'à la rencontre du talus naturel ; soit VH la direction de l'autre talus naturel ; on trouve en A la pression
jp==AH.
Pour ramener le nouveau poids spécifique à l'unité, nous représenterons cette pression par la longueur
On trouve cette longueur par une quatrième proportionnelle ; la construction est indiquée sur la figure.
Fig, in.
INous connaissons les pressions le long de SA ; ces pressions sont évidemment plus fortes que dans la solution linéaire que Ton obtiendrait en admettant le nouveau poids spécifique au-dessus de SA ; on
obtiendra donc une solution à fortes pressions; comme elle est de deuxième espèce, les caractéristiques seront concaves vers le sommet et la solution sera limitée à gauche par une caractéristique d'arrêt telle que SF.
On peut suivre toutes les opérations graphiques sur la figure. De la pression en A, on déduit la pression Rb en B ; on a :
Rb SB Ra ^ SA*
Menons les caractéristiques AC et BC ; comme première approximation, nous les supposons recti lignes (117) ; le pôle des facettes est le point T ; la caractéristique du premier système est parallèle à TR ; la caractéristique du second système est parallèle à TS. En suivant AC, qui est parallèle au second talus naturel, la pression p ne change pas ; mais pour tenir compte du changement de Tangle u, on doit mener la droite ac' qui fait avec le rayon Ra un angle w donné par l'équation
cotgw'^ 2tang?.
En menant le diamètre RH de l'épure circulaire, on trouve
w =- RHP == RHP'.
La droite ac' est parallèle à TP'.
En suivant BC\ la pression augmente de la projection de BC sur une perpendiculaire au premier talus naturel SR ; on porte cette augmentation à partir du point b, et par le point obtenu, on mène une parallèle à TP. On trouve ainsi au point C les valeurs (p, u) représentées par Rc' ; le pôle des facettes devient y. Nous pouvons alors tracer plus exactement les caractéristiques AC et BC ; on trouve alors, par la méthode connue (118), le point c de l'épure des pressions. Les arcs de spirale peuvent être remplacés par deux tangentes égales ou par leurs cordes ; les directions de ces cordes s'obtiennent approximativement en joignant les points fixes P et P' au milieu de l'arc T/. On reconnaît que la première approximation donne l'angle u avec une exactitude suflSsante ; la seconde approximation corrige seulement la pression qui passe de Rc' à Rc ; les opérations graphiques se font très régulièrement et sans tâtonnement ; il en est toujours ainsi quand on prend des arcs assez petits.
L'arc CE se détermine comme le précédent ; on voit que l'angle SED devient assez petit ; cela indique qu'on se trouve près de la
caractéristique d'arrêt SF. Pour déterminer l'arc EP qui aboutit à cette caractéristique, on prend comme première approximation la droite EF' qui donne SF' comme caractéristique du premier
EH
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système; on trouve le point f par la construction ordinaire ; la seconde approximation donne SF et R/*. La caractéristique SK correspond au pôle <p ; on obtient le plan d'éboulement en prolongeant la droite S-' en SM.
On est assez étonné de voir que l'influence de Teau est si grande ; pour un talus naturel à 6 quarts, nous avons obtenu un plan d'éboulement à 8.4 quarts. En prenant un talus naturel à 8 quarts, on trouve un plan d'éboulement à 16 quarts environ. Il convient de remarquer que nous avons attribué aux terres un poids spécifique assez faible, ce qui augmente l'influence de la perte de poids; en outre, nous avons supposé le talus naturel indéfini en hauteur, ce qui est un cas théorique.
182. Talus plan, — Eu prenant le talus naturel au-dessus du niveau de l'eau, on obtient un plan d'éboulement faisant un angle rentrant avec le talus naturel. En prenant un talus moins incliné au-dessus de l'eau, on trouve que le plan d'éboulement devient de plus en plus incliné et finit par se confondre avec le talus naturel ; on obtient alors un angle saillant. Ce résultat est facile à prévoir ; en diminuant l'inclinaison du talus supérieur, on diminue les pressions sur la surface de la couche aquifère, la courbure des caractéristiques du second système diminue, la caractéristique d'arrêt se rapproche de la verticale. Puisqu'on obtient d'abord un angle rentrant, puis un angle saillant, il existe une inclinaison pour laquelle le plan d'éboulement est le prolongement du plan du talus supérieur : c'est ce talus plan en équilibre que nous nous proposons de cherôher.
Soit (flg. 118) ST le talus naturel ; donnons-nous un talus moins incliné SD, Au-dessus de l'eau, le pôle de l'épure circulaire est a ; nous construisons comme précédemment une solution conique AB, et si le talus est bien choisi, nous obtiendrons une caractéristique d'arrêt SB faisant partie de la solution linéaire de butée qui correspond au talus DS prolongé vers le bas, c'est-à-dire que SB sera parallèle à Rp. Admettons, comme approximation, que l'on peut remplacer l'arc AB par deux tangentes égales; nous connaissons SB ; les directions des tangentes aux extrémités de l'arc AB sont données par l'épure circulaire ; nous pouvons donc tracer les deux tangentes dont il s'agit et trouver la pression en B en partant du point A ; on trouve
Mais on peut aussi trouver cette pression en suivant la caractéristique SB ; on trouve alors
p =- Rô'.
Les pressions ne sont pas les mêmes; donc b et b' sont les fausses positions d'un même point.
Mg. 119.
Prenons alors un talus SE ; nous obtiendrons de la même manière deux fausses positions du même point cherché. Si le talus tourne de SD à SE, le point b viendra en c en décrivant un arc de courbe assez l)etit pour être remplacé par une droite ; de même, le point ^ décrit la droite b^d ; à l'intersection de ces deux droites, on trouve le point juste h. Prolongeons alors AR jusqu'en H sur la circonférence de l'épure circulaire ; SH est l'inclinaison du talus plan en équilibre.
Nous avons admis une approximation assez grossière ; on peut dresser une épure plus exacte en divisant les arcs AB et AC en plusieurs parties. On peut, par exemple, construire un premier arc en partant du point A et du milieu de SA, trouver un second arc de la même manière et prendre un troisième arc jusqu'à la caractéristique d'arrêt. On fera la même chose pour l'arc AC et l'on amènera les fausses positions en coïncidence par la construction que nous avons indiquée plus haut.
183. Plan horizontal, talus naturel et surface cFéboulement, — Supposons au-dessus de l'eau un talus naturel AN (âg. 119) limité supérieurement par un plan horizontal ; ce plan horizontal n'est pas représenté, mais nous avons indiqué la longueur du talus naturel au moyen dlune échelle représentant les dixième^ de cette longueur. La première question à résoudre est de déterminer les les fonctions (p, u) sur la ligne ABC du niveau de la couche aquifère. Or, ce problème a été résolu précédemment au numéro 124 ; nous avons (fig. 78) déterminé les pressions et les pôles de l'épure circulaire en tous les points d'une coupe horizontale V'C'U. Nous avons conservé les mêmes données et le segment V'C de la figure 78 est devenu le segment AD de la figure 119. Nous avons dû compléter la figure 78 en déterminant les pressions en des points compris entre V et G' ; nous y sommes parvenus en prolongeant la caractéristique voisine du talus naturel et en la réduisant par similitude pour diminuer les dimensions de l'épure. Nous avons réduit le nouveau poids spécifique à deux unités, comme dans la figure 78, et nous avons obtenu aux points B, C, D (fig. 119) les fonctions (p, u) représentées, sur l'épure des pressions, par les points i, c, d. Les pressions sur ABCD commandent une solution pseudo-conique.
On trouve le triangle BHC par la méthode générale ; le triangle ABK se trouve aussi par cette méthode, mais il faut, au préalable, construire la tangente en A à la caractéristique AK ; on l'obtient par la solution conique, limite relative d'un massif infiniment petit autour du point A, et qui est précisément celle delà figure 117; la tangente cherchée est donnée par la droite SF de cette dernière figure. On trouve alors le quadrangle KBHL.
Connaissant la caractéristique AKL, on peut construire la courbe d'éboulement. La tangente en A à cette courbe est donnée par la droite SM de la figure 117. On trouve le point E et la tangente en E en appliquant la méthode exposée au numéro 179 ; on trouve ensuite la caractéristique EM par le quadrangle KLME ; on en déduit Tare EF de la courbe d'éboulement, et ainsi de suite.
On reconnaît que Tinclinaison de la courbe d'éboulement augmente rapidement pour se rapprocher de celle du talus naturel. On peut démontrer de la manière suivante que la tangente à l'infini est parallèle au talus naturel. Construisons un massif semblable, en prenant un rapport de similitude infiniment petit et passons à la limite; la hauteur du talus au-dessus de Teau se réduit à zéro; la surface d'éboulement se confond alors avec le talus naturel ; or, la courbe d'éboulement reste toujours semblable à elle-même, sa limite doit donc avoir la direction de la tangente à l'infini.
Le profil formé du talus naturel et de la courbe d'éboulement est le profil qui satisfait strictement aux conditions de l'équilibre limite ; en partant de la crête du talus N, ce profil prend en chaque point la plus grande inclinaison compatible avec l'équilibre. Si l'on part de cette crête N avec une inclinaison moindre, il est naturel de penser que l'on trouvera un profil d'équilibre qui sera tout entier au-dessus du profil strictement sufiSsant; on peut partir de N avec le talus qui donne le talus naturel comme plan d'éboulement ; ce talus naturel sera t0!it entier au-dessus de la courbe d'éboulement ; cela tend à démontrer que cette courbe a une asymptote.
Lorsqu'on se propose d'établir un talus en équilibre malgré l'influence de l'eau, il est peu pratique d'établir ce talus suivant le profil de la courbe d'éboulement. Ce qu'il y a de plus simple est de construire un talus plan dont on déterminera l'inclinaison par la méthode du numéro précédent. On peut aussi conserver le talus naturel au-dessus de l'eau et remplacer la courbe d'éboulement par un segment horizontal au niveau de l'eau suivi d'un second talus naturel. Pour déterminer les pressions sous ce profil polygonal, on suppose la poussée des terres sous le segment horizontal ; on est amené à tracer deux lignes de discontinuité finie ; si le segment horizontal était très petit, l'une de ces ligues atteindrait le talus naturel et il se formerait une nouvelle courbe d'éboulement.
184. Variation du coefficient de frottement. — Il arrive souvent que la présence de l'eau a pour effet de diminuer le coefficient de frottement ; on doit alors chercher la pression P sur le plan qui limite supérieurement la couche aquifère, en utilisant la première ppure circulaire; on détermine ensuite les fonctions (;?', ?/')
qui correspondent à la même pression P, en tenant compte du nouveau coefficient de frottement dans une seconde épure circulaire. Les opérations graphiques ne subissent aucune autre modification.
185. Couche aquifère inclinée. — 11 arrive que la couche aquifére a un certain débit ; la surface supérieure de la couche présente alors une pente d'écoulement. Soit (fig. 120) AD la ligne de plus grande pente de la surface supérieure de la couche; nous la supposons dans le plan de symétrie du massif de terre dont nous
étudions l'équilibre. Nous pouvons admettre que les pressions du liquide suivent la loi hydrostatique le long de chaque verticale ; réduisons le poids spécifique du liquide à Tunité ; la pression en un point (a?, y) est donnée par la
formule
p^- {y -\- os tang a — b); nous supposons que la droite AD a pour équation
y ■{- 00 tang a — ô = 0.
Les pressions sur la surface qui limite un volume infiniment petit donnent alors une poussée par unité de volume dont les composantes sont :
dy *
dp X^ —- = tang ce.
La composante verticale est la perte de poids due au volume du liquide déplacé ; la poussée totale est perpendiculaire au niveau de la couche.
Portons sur une verticale
KM = n,
poids spécifique des terres ; portons ensuite vers le haut
ML = 1 tonne,
poids spécifique du liquide ; menons MN perpendiculairement à la ligne AD jusqu'à la rencontre de l'horizontale du point L ; on aura
KN = D'.
Les pressions mutuelles des particules terreuses seront donc les mêmes que si le poids spécifique des terres était devenu D' ; les choses se passent comme si la direction de la verticale était changée.
Les méthodes précédentes peuvent facilement s'appliquer à l'étude du massif que nous considérons. On calcule les pressions sur la ligne AD ; au-dessous de cette ligne, on change les directions de la verticale et des deux talus naturels, on réduit le nouveau poids' spécifique à l'unité et les opérations graphiques ne subissent aucune autre modification. '
Lorsque, en creusant une tranchée, on rencontre une couche aquifére inclinée, il se produit un axe hydraulique d'abaissement vers la tranchée. On peut encore admettre la loi hydrostatique des pressions suivant chaque verticale ; mais alors la direction MN, qui est perpendiculaire à la surface de la couche, varie d'une verticale à l'autre ; il n'est plus possible de ramener à l'unité le poids spécifique II' qui varie incessamment. On continue toujours à remplacer les petits arcs de caractéristiques par deux tangentes égales ; le long d'une de ces tangentes, l'accroissement de pression s'exprime par
II' Sy, ou D' ^y, ;
on prendra la valeur moyenne de D' et les directions moyennes des deux talus naturels pour évaluer ces produits ; les opérations deviennent plus longues mais ne présentent pas de diflicultés.
Lorsque la pente de la couche aquifére devient un peu grande, on trouve des surfaces d'éboulement très peu inclinées et se rapprochant du plan horizontal; il devient impossible d'établir une tranchée. Il est alors indispensable de se débarrasser des eaux par des travaux de drainage.
186. Stérilité d'un ?'emblài de chemin de fer. — Le profil d'un remblai de chemin de fer comprend une plate-forme horizontale et deux talus; on donne à ces talus l'inclinaison des talus naturels
sans se préoccuper des charges considérables qui passent sur le remblai. Cependant, si le poids des locomotives croissait indéfiniment, il arriverait un moment où le remblai céderait sous la charge et les talus s'ébouleraient. L'expérience a indiqué que ces éboulements ne se sont guère produits jusqu'aujourd'hui ; mais, comme le poids des locomotives augmente sans cesse, on peut se demander si l'on ne va pas dépasser la limite de résistance et si quelques accidents qui se sont produits dans ces derniers temps ne doivent pas être considérés comme les symptômes précurseurs d'une situation qui va devenir dangereuse.
Nous nous proposons d étudier le mode d'éboulement d'un remblai et de déterminer la charge maxima qu'il peut supporter. Nous supposerons d'abord un remblai de hauteur infinie, chargé suivant son axe de symétrie ; nous examinerons ensuite l'influence d'une force oblique, cas qui se présente dans les remblais courbes ; enfin nous indiquerons comment on peut tenir compte de la résistance du sol sur lequel repose le remblai.
Nous n'examinerons pas les détails de la transmission de la charge par les rails, les billes et le ballast ; c'est la stabilité générale que nous voulons étudier et dans ce but nous allons simplifier le problème : nous supposerons une plaque invariable fictive couvrant la largeur en couronne et supportant la charge résultante. Cela revient à supposer que le système rail, billes et ballast, présente une résistance, assez grande pour être considéré comme invariable pendant ]es glissements et les tassements du remblai. Il y a bien une certaine indécision dans la détermination de la largeur de la plaque fictive ; on en profitera pour se rapprocher de la situation réelle. On pourrait aussi tenir compte de l'épaisseur de la couche de ballast en introduisant le coeflicient de frottement spécial au ballast, mais cela compliquerait le problème.
187. Équilibre de la partie supé^neu7^e. — Soient (flg. 121) AB la largeur en couronne, AC et BD les talus naturels. Nous supposons que la charge est verticale et passe par le milieu E de la plaque invariable AB. La première idée qui se présente à l'esprit est de supposer que, lors de la rupture de l'équilibre, les terres glissent sous la plaque du point E vers les talus. Le segment AE fonctionne alors comme un mur qui presserait le massif EAC, et la réaction du massif sur ce segment est la butée des terres. Nous sommes donc ramené à un problème résolu antérieurement (122) : quelle est la butée du massif EAC sur le mur AE. Le talus AC commande d'abord une solution limitée à une caractéristique AM du premier système ; cette solution est la solution linéaire, car nous supposons
le talus AG prolongé iiidéânimeiit ; la caractéristique AM est donc une droite. Il résulte de Fhypo thèse du glissement des terres sous la
plaque, que la droite AE touche les caractéristiques du premier système et forme contour apparent. La solution déterminée par la caractéristique AM et le contour apparent AE est une solution conique que Ton construit par la méthode du n^ 123. On trace dans l'angle MAE une caractéristique du second système voisine du sommet A; on connaît les directions des tangentes extrêmes, on sait que la courbure est nulle sur la caractéristique AM et infinie sur le contour apparent ; ces données suffisent pour tracer cette caractéristique d'une manière plus ou moins approchée ; nous Tavons représentée par le chiffre 1. Sur le segment 12 de la caractéristique AM et la caractéristique 1 du second système, on construit la caractéristique 2 du second système. On construit de même la caractéristique 3, 4, 5, 6, 7, 8 E; la courbe (p, u) relative à cette caractéristique est représentée sur Tépure des pressions dont le
pôle est T ; nous Tavons indiquée par les mêmes chiffres que la caractéristique. En représentant les pressions normales sur AE, on obtient sensiblement une droite AK ; cela prouve que le problème proposé est résolu avec une exactitude suffisante.
Nous pouvons appliquer la même construction à la détermination des pressiojis normales sur le segment EB ; comme il y a symétrie, nous trouverons les pressions normales représentées par la droite KB. On remarquera que, dans le tracé de la courbe (p, u), nous avons représenté les pressions par la moitié des hauteurs de terre correspondantes et que nous avons adopté une échelle deux fois plus petite dans le tracé du diagramme AKB des pressions normales.
Il y a cependant, an point E, un conflit entre les deux solutions coniques. Pour relier ces deux solutions, on est amené à construire une solution intermédiaire sur les deux caractéristiques EF et EH ; ces deux caractéristiques sont de systèmes opposés, mais Tangle qu'elles forment n*a ni le sens, ni la grandeur convenable ; il y a en E une discontinuité double et la solution théorique intermédiaire comprend deux solutions pseudo-conoïdes et une solution ordinaire; une partie du plan est recouverte par plusieurs surfaces de pression ; il faut remplacer cette solution théorique par une solution intermédiaire s'appuyant sur les solutions coniques par deux lignes de discontinuité finie. Nous verrons plus loin que ces lignes de discontinuité atteignent les talus à une certaine distance de la plaque et engendrent des surfaces d'éboulement ; il n'en est pas moins vrai que les pressions que nous venons de déterminer sont compatibles avec un état d'équilibre de la partie supérieure du remblai.
Nous avons admis un talus naturel à six quarts ; l'épure donne approximativement
EK « AB
La charge maxiina par mètre courant est donc donnée par la formule
Prenons, par exemple :
n = 1700 kgs, i = 3 métrés ; on obtient
p = 30.6 tonnes.
Les plus fortes locomotives sont encore loin de donner une charge aussi considérable ; il est vrai que cette charge provoque Téboulement des talus à une certaine distance de la plate-forme.
188. Autre construction. — La méthode que nous avons appliquée dans le numéro précédent, pour construire la solution conique EAM, est, en définitive, une méthode par approximation successive ; nous avons expliqué au numéro 123 comment il se fait que les différentes caractéristiques que l'on construit successivement, deviennent de plus en plus exactes. Nous pouvons opérer d'une autre manière. La solution conique est déterminée par deux équations différentielles ordinaires ; connaissant les valeurs initiales des fonctions inconnues, on peut construire la solution par différents procédés ; nous avons indiqué, au numéro 135, un moyen très simple de construire la caractéristique de Tun ou Tautre système ; nous avons déjà appliqué cette méthode aux numéros 181 et 182. Dans le problème que nous avons à résoudre, on ne donne pas les valeurs initiales des foiKîtions inconnues; on donne les valeurs de la fonction u sur les rayons AM et AE (fig. 121) ; ces deux conditions déterminent la solution conique, mais on ne peut pas la construire directement sans tâtonnement. On doit essayer une valeur de la pression p en un point du contour apparent : on trouvera toujours une solution à forte pression, car dans la solution linéaire, AE devient une caractéristique du premier système et les pressions sont négatives. On choisit la nappe de seconde espèce dont les caractéristiques sont concaves vers le sommet. La solution cherchée est celle qui est limitée à gauche par une caractéristique verticale. Si la pression est trop faible, la courbure totale de la caractéristique du second système sera trop petite, la caractéristique d'arrêt n'atteindra pas la position verticale ; si, au contraire, la pression est trop forte, la caractéristique d'arrêt dépassera la verticale. On construit deux fausses positions et l'on obtient la solution juste par une interpolation.
Nous allons appliquer cette méthode en prenant comme valeur d'essai la valeur de la pression au point E, obtenue par la méthode précédente et que nous portons (fig. 122) en T9, en tenant compte du changement d'échelle. Nous partons du point E avec la caractéristique du second système et du point situé aux deux tiers de AE avec la caractéristique du premier système ; nous trouvons le point 2 par la méthode générale. Nous répétons cette construction et nous trouvons les points 3 et 4. Nous partons ensuite du point 4 et du milieu de A4, nous obtenons le point 5; nous trouvons de même les points 6 et 7. Nous obtenons le point 8 en partant de 7 et du
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tiers de A7. Eafiii nous trouvons le point 9 sur la caractéristique d'arrêt en partant des points 8 et A. Il se fait que la caractéristique d'aYrèt est rigoureusement sur la verticale, de sorte que la construction du numéro précédent est aussi exacte qu'il est possible de l'exiger.
Cependant, si l'on compare la forme des deux caractéristiques du second système des figures 121 et 122, on trouve une différence assez sensible. C'est un fait que nous avons déjà constaté (123) : les erreurs commises dans la construction des caractéristiques peuvent être très apparentes sans qu'il en résulte des erreurs sensibles dans la détermination des pressions. Peut-être peut-on expliquer ce fait en remarquant que la caractéristique touche les facettes où l'angle de la pression avec la normale passe par un maximum ; dans les environs du maximum, les fonctions varient peu, donc une caractéristique grossièrement approchée peut conduire .à des résultats suf9samment exacts. Peut-être aussi est-ce pour ce motif que la méthode du prisme de plus grande poussée donne assez souvent des résultats acceptables, alors qu'elle repose sur une hypothèse manifestement erronée.
Si le point 9 ne s'était pas trouvé rigoureusement sur la verticale du point A, nous aurions augmenté ou diminué la pression, nous aurions obtenu une seconde fausse position de ce point et en joignant les deux points obtenus, nous aurions trouvé la position juste sur la verticale du point A. Si, cependant, les deux fausses positions étaient trop éloignées de la position juste, il faudrait recommencer les opérations pour obtenir une exactitude sufSsante.
189. La discontinuité finie. — Nous avons dit plus haut (187) que du milieu E de la plaque active partaient deux lignes de discontinuité finie. Nous allons indiquer comment on construit ces lignes. L'épure qui conduit à ce but est représentée sur la figure 123 ; nous décrirons d'abord les difiérentes parties de cette épure; nous expliquerons ensuite les détails de construction.
Le demi-profil du remblai est représenté en EAC ; les deux lignes de discontinuité sont évidemment symétriques par rapport à la verticale EL. Celle de gauche est indiquée par les chiffres 1 à 11 ; on voit sous cette courbe les caractéristiques de la solution intermédiaire ; les caractéristiques du premier système partent de la ligne de discontinuité pour venir rencontrer l'axe de symétrie vers lequel elles tournent leurs concavités, elles sont indiquées par les chiffres 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 ; les caractéristiques du second système sont indiquées par les lettres B, D, F,G, H. On voit ensuite la courbe d'éboulement CC qui commence à l'intersection du talus et de la ligne de discontinuité.
L*épure circulaire occupe la partie supérieurede la flgure ; on voit au-dessus de Tépure des pressions dont le pôle est T. 14a courbe X
Fig. 123.
est la courbe (p, te) relative à la caractéristique du second système qui passerait par E si la solution conique n'était pas interrompue
par la discontinuité ; cette courbe {p, u) est la courbe de la figure 122, mais uous avQUs dû diminuer Téchelle des pressions en réduisant le poids spécifique à un quart. Un peu au-dessus de la courbe X, on voit la courbe Y; c'est la courbe des valeurs (p^u) dans la solution conique le long de la ligne de discontinuité. On voit ensuite à gauche et au-dessous la courbe Z ; c'est la courbe des valeurs {p\ u') dans la solution intermédiaire le long de cette même ligne de discontinuité. Enfin on voit à droite de la courbe Z les courbes (p, u) qui correspondent aux caractéristiques de la solution intermédiaire ; les courbes correspondantes sont indiquées par les mêmes nptations ; les courbes 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, correspondent aux caractéristiques du premier système; les courbes B, H, K, F, G, correspondent aux caractéristiques du second système. Nous avons dû représenter une partie de répure des pressions à une échelle quatre fois plus grande que l'ensemble.
Expliquons maintenant les différentes construolions. Le premier problème à résoudre est de déterminer, au point E, les tangentes aux lignes de discontinuité finie. Au point E de la solution conique de gauche, la caractéristique du premier système est horizontale ; le pôle des facettes est donc le point de l'épure circulaire. Dans la solution intermédiaire, il y a un axe de symétrie EL ; on peut faire deux hypothèses : supposer que cet axe est la direction de la pression maxima ou celle de la pression minima. Je dis que c'est la première hypothèse qu'il faut choisir. En effet, si la pression minima était dirigée suivant la verticale, la pression maxima serait horizontale ; il faudrait admettre que les parties inférieures du talus fussent poussées vers l'axe par des forces étrangères. On peut confirmer cette manière de voir par un autre raisonnement. Construisons un massif semblable en prenant un rapport de similitude infiniment petit et passons à la limite. La plate- forme et sa surcharge vont se réduire à zéro ; le massif est alors compris entre deux talus naturels ; on trouve une solution conique comprise entre les deux talus qui forment deux caractéristiques de systèmes opposés ; dans cette solution, on reconnaît facilement que l'axe de symétrie est la direction des pressions maxima. Il faut donc admettre qu'en s'éloignan,t à l'infini sur l'axe de symétrie, la pression maxima est dirigée suivant cet axe ; il doit en être de même au point E. Nous prenons donc au point E, dans la solution intermédiaire, EL comme, direction de la pression maxima ; cela revient à dire que le pôle des facettes est le point 0' et non le point 0", Nous trouverons alors la direction de la ligne de discontinuité par la construction connue (159) ; joignons les pôles et 0' ; traçons du centre I une circonférence qui
touche la cordé 00' ; menons la tangente SMN à cette circonférence ; les droites parallèles ON et OM donnent la direction cherchée. On recounait que la discontinuité a une importance considérable : la pression varie dans le rapport
p SN
l'angle At^ qui représente la déviation des caractéristiques est le supplément de Tangle OTO' ; c'est la moitié de l'angle mesuré par Tare 00'. On trouve donc une solution intermédiaire à pressions très fortes et c'est ce qui explique l'éboulement des talus.
La discontinuité au point E est une discontinuité double, mais grâce à l'axe de symétrie EL, le problème à résoudre n'est pas plus difficile que s'il s'agissait d'une discontinuité simple. On peut l'énoncer comme il suit: construire une solution s'appuyant sur la solution conique par une ligne de discontinuité et admettant la droite EL comme ligne des pressions maxima. Nous construisons la ligne de discontinuité par la méthode des fausses positions. Donnonsnous arbitrairement l'arc E6; le rayon A6 coupe la caractéristique de la solution conique en un point où l'on connaît la pression ; elle est représentée par le rayon T6 de la courbe X ; on en déduit la pression au point 6 par une quatrième proportionnelle ; elle est représentée par le rayon T6 de la courbe Y. Le pôle des facettes est situé sur la circonférence de l'épure circulaire et sur le prolongement du rayon T6. Nous nous donnons la tangente au point 6 de la ligne de discontinuité ; en menant une parallèle à cette tangente par le pôle des facettes, on trouve la pression SVI sur la ligne de discontinuité et le nouveau pôle 6' dans la solution intermédiaire. Nous pouvons alors tracer la caractéristique B du point 6 jusqu'à l'axe de symétrie, car nous connaissons les directions des tangentes extrêmes : ce sont les droites qui joignent les pôles 6' et 0' au point T'. Nous pouvons ensuite tracer la caractéristique du premier système qui coupe l'axe de symétrie sur la courbe B et la ligne de discontinuité en un certain point 3. On applique au point 3 la construction relative à la discontinuité ; on obtient les deux pôles 3 et 3'. Partant de ce point 3, nous pouvons construire les courbes (p, v) relatives aux deux arcs de caractéristiques qui joignent le point 3 au point 6 en passant par l'axe de symétrie ; on doit retrouver au point 6 la même pression jo' que celle que l'on a obtenue par la discontinuité. Avant d'arriver à cette coïncidence, il faut naturellement quelques çssais. Dans la solution conique, la pression p décroît assez rapidement du
point '3 au point 6 ; ou doit trouver également une décroissance rapide de la pression dans la solution intermédiaire. On n'obtient pas cette décroissance en donnant à la ligne de discontinuité une faible courbure. On se rapproche du but en donnant à Aw une valeur constante, ce qui revient à donner à la ligne de discontinuité la même courbure totale qu'à la caractéristique, pour des arcs compris entre les mêmes rayons passant par le sommet ; mais les pressions décroissent trop vite dans la solution intermédiaire. On en conclut que A?f décroit assez lentement et que, dans la construction relative h la discontinuité, la droite SN tourne de SN à SVI. La fausse position consiste à se donner le point VI ou la direction 6VI de la discontinuité au point G ; on trouve les autres tangentes par une interpolation. Deux essais conduisent à un résultat suffisamment exact. On pourrait cependant obtenir une exactitude plus grande en partant, par exemple, du point 3 au lieu du point 6, de manière à rester dans la région voisine de E. Il faut alors dresser une épure à une plus grande échelle. On peut, par exemple, représenter les environs du point E à nue échelle cinq fois plus grande ; Tépure des pressions ne sera pas changée si Ton réduit le poids spécifique à un vingtième. On reconnaît alors que l'influence du poids spécifique est insensible ; les courbes (p, u) deviennent des spirales et Ton trouve facilement la discontinuité au point 3 ; on peut alors continuer. Ayant obtenu la caractéristique B, on trace la caractéristique 4, ce qui donne un point sur B et un point sur Taxe de symétrie ; on trace la caractéristique 4 jusqu'à la rencontre de la caractéristique 6. On part d'un point de cette dernière caractéristique pour tracer la caractéristique D qui rencontre la ligne de discontinuité au point 8. On trouve la position juste de cepoint 8 par deux fausses positions. On trouve de môme la caractéristique F qui aboutit au point 10 ; on construit la caractéristique 10, puis la caractéristique G qui aboutit au point 11 et la caractéristique 11. Arrivé au point 11, il n'y a plus de doute possible, la ligne de discontinuité atteindra le talus.
La première idée qui se présente à l'esprit est de prolonger la ligne de discontinuité d'après la courbure de la partie obtenue ; on trouve alors une ligne faisant avec le talus CA un angle aigu. Je dis, qu'au contraire, la ligne de discontinuité doit prendre une courbure croissante et couper le talus naturel en G en se raccordant avec la caractéristique verticale. En eflfet, nous pouvons toujours isoler un volume infiniment petit dans les environs du point d'intersection du talus et de la ligne de discontinuité et construire la limite relative de ce volume. La ligne de discontinuité deviendra la droite CB (flg.124); cette droite de discontinuité engendrera une solution àcaractéristiques
convexes vers le sommet C. Cette solution n'a pas de caractéristiques
passant par C ; elle est limitée à gauche par un contour apparent.Blle ne peut donc être reliée à la solution qui dépend de la courbe d'éboulement que par une ligne de discontinuité CE.
^ Cette dernière solution devient linéaire aux limites relatives.
Donc la ligne de discontinuité CE s'obtient en cherchant la seconde discontinuité qui engendre une nouvelle solution linéaire. La caractéristique du second système a la forme FBEH. Cette disposition n'est pas réalisable dans les environs du point C de la âgure 123 ; les caractéristiques ne forment pas un contour apparent analogue à celui de la figure 124 ; on ne voit pas non plus comment les caractéristiques du second système pourraient aborder la discontinuité nouvelle suivant une direction HE. Il n'y a dès lors qu'une solution possible, c'est que la discontinuité s'éteigne en arrivant au talus ; il faut pour cela que la ligne de discontinuité touche une caractéristique. Si l'on essaie d'infléchir la ligne de discontinuité pour la rendre tangente au talus naturel, on n'arrive pas à trouver, dans la solution intermédiaire, un point de pression nulle sur le talus ; il faut, pour réaliser cette condition, que les caractéristiques du second système qui partent des points voisins du point 11, prennent des fortes courbures vers la droite ; alors la pression diminue rapidement et l'on peut trouver une caractéristique UC qui donne en G une pression nulle. Traçons donc la ligne de discontinuité de manière qu'elle coupe le talus en C en se raccordant avec la caractéristique verticale. Menons une caractéristique CU et construisons la courbe {p, u) qui y correspond; en choisissant convenablement les points U et C, on trouve, dans l'épure des pressions, une courbe qui part de U pour toucher en T un rayon vertical ; c'est la variation rapide de l'angle u qui permet cette décroissance de la pression. Remarquons cependant que nous nous sommes contentés d'une approximation assez grossière ; pour obtenir plus d'exactitude, il faudrait dresser une épure à une échelle beaucoup plus grande, multiplier le nombre des caractéristiques et déterminer un certain nombre de points de la ligne de discontinuité entre les points 11 et C.
190. Surface d^éboulement. — Si Ton se contente d'une approximation grossière, on peut déterminer la courbe d'éboulement CG d'une manière très expéditive. En partant de la courbe 11, on peut d'abord mener les caractéristiques du second système en les supposant rectilignes ; on détermine les points où la pression est nulle ; on obtient une première ébauche de la surface libre en tenant comptdu point C. Mais il faut établir entre la surface libre et la direction des caractéristiques, la relation que donne Tépure circulaire ; on infléchit les caractéristiques et on modifie la surface libre de manière à réaliser la concordance. La caractéristique qui aboutit au pour le plus haut est presque rectiligne, de sorte que ce point est déterminé avec assez d'exactitude.
Entrece point et le point C, les caractéristiques du second système prennent une courbure de plus en plus prononcée vers la droite ; les dernières tangentes à ces caractéristiques du second système prennent des directions qui varient rapidement jusqu'à la direction CA ; la courbe d'éboulement doit venir se raccorder en C avec le talus naturel, après avoir subi une inflexion. L'échelle que nous avons adoptée ne permet pas de tracer cette partie de courbe avec beaucoup d'exactitude, d'autant plus que dans la petite courbe concave vers le haut qui se trouve près du point C, il se produit certaines complications que nous allons examiner.
Fig. 125.
lilii adoptant une ôchello suffisamment grande, nous pouvons construire ausâi exactement que nous voulons les deux caractéristiques de systèmes opposés qui partent du point U ; ces deux caractéristiques déterminent une solution que nous pouvons construire par la méthode générale. Représentons (flg. 125), à une grande échelle, un arc CM de la caractéristique CU (fig. 123) voisin du point C ; soit MK une caractéristique du premier système partant d'un point M îxssez rapproché du point G pour que la tangente en M à cette caractéristique soit plus inclinée que le premier talus naturel. Suivons la caractéristique MK et appliquons l'équation
dp -■ 2p tang ^ du -\- VLdy , \
les deux termes du second membre sont négatifs, donc la pression diminue. En continuant à nous éloigner du point M, nous trouverons d'abord une tangente ayant l'inchnaison du talu^ naturel, et l'on aura en ce point
dy,^0\
nous trouverons ensuite un point où la pression passe par un minimum, quand nous aurons
dp =0, ou bien
n dy^ == — 2p tang cp du.
Construisons une nouvelle caractéristique du premier système, en partant d'un point B de plus en plus rapproché du point C ; la pression enB diminue jusqu'à zéro en s'approchant du point G; on trouvera donc une caractéristique BD telle que la pression mini ma soit égale à zéro ; soit D le point où l'on trouve cette pression minima ; on aura en ce point
rfp =- 0; on en déduit :
rfy. — 0;
c'est-à-dire que la caractéristique a une tangente parallèle au premier talus naturel. Les deux caractéristiques BC et BD possèdent donc les mêmes propriétés ; les pressions sont nulles en D et en C et les tangentes en ces points sont respectivement parallèles au premier et au second talus naturel. En construisant la solution déterminée
p<'ir cas deux caractéristiques, il se peut que Tou trouve une surface libre; cette solution n'est pas impossible, mais je dis qu'elle est infiniment peu probable. En effet, connaissant la caractéristique HC et faisant abstraction de BD, on peut construire une courbe d'éboulement par la méthode ordinaire ; il est infiniment peu probable que, dans cette solution complètement déterminée par BC, on trouve précisément la caractéristique BD ; on trouvera une caractéristique touchant la courbe BD au point B, mais dont la courbure sera plus ou moins grande. Il faut donc admettre qu'en construisant la solution CBD, on trouvera un contour apparent et non une surface libre.
Le cas d'une surface libre est cependant possible, d'autant plus que les courbes BC et BD résultent d'une construction qui ne comporte pas de fonctions arbitraires ; ces courbes pourraient i)osséder cette propriété intéressante de dépendre d'une surface libre, mais on nejvoit pas la possibilité de démontrer l'existence ou la fausseté de cette propriété. Nous examinerons les difTérents cas. Nous supposons d'abord que la solution CBD est limitée à une surface libre ; on trouvera cette surface libre en construisant la solution, mais il est facile de voir que du point C au point B, le pôle des facettes se déplace du point T' au point T et que la direction de la tangente à la surface libre varie de STf h ST. Le profil de cette surface est une courbe concave vers le haut dont les tangentes extrêmes sont parallèles aux deux talus naturels. Prolongeons alors la caractéristique BD au-delà du point D en DE ; la caractéristique DE détermine une courbe d'éboulement que l'on peut construire avec autant d'exactitude que l'on veut ; nous avons vu plus haut quelle est la forme de cette courbe ; le pôle des facettes décrit l'arc TV pour revenir en T' à l'infini. On remarquera que, sous la courbe CD, on a l'état d'équilibre qui correspond à la poussée des terres, tandis qu'au-delà du point D, on a l'état d'équilibre qui correspond à la butée des terres ; au point de passage, la tangente à la courbe deboulement est une ^^tangente inflexionnelle parallèle au premier talus naturel.
Reprenons maintenant le cas le plus probable, celui où la solution CBD présente un contour apparent. Nous pouvons encore réaliser les solutions déjà construites ; il suffit de couper la solution DBC par une ligne quelconque passant sous le contour apparent, et de produire artificiellement sur cette courbe les pressions qui conviennent à la solution calculée. Or, ces pressions sont excessivement petites et doivent être appliquées sur une étendue excessivement petite ; si nous les supprimons, l'équilibre sera rompu, la courbe d'éboulement sera modifiée, mais il parait évident que <5ette
modification sera très peu sensible et qu'on pourrait même la négliger. Nous devons cependant montrer comment on pourrait résoudre exactement le problème.
En construisant la solution CBD, nous trouvons un contour apparent qui prend naissance au point C ; nous sommes conduit à remplacer ce contour apparent par une ligne de discontinuité finie qui prend naissance également au point C. Cette ligne touchera la caractéristique du second système ou le talus naturel en GVt nous construirons une nouvelle solution satisfaisant aux deux conditions suivantes : 1** elle présente une surface libre, 2** elle s'appuie par une ligne de discontinuité sur la solution TCBD qui est complètement connue. La construction de cette nouvelle solution ne présente aucune difficulté ; on trouve successivement un arc de la courbe libre et, en suivant les caractéristiques du premier système, un arc de la ligne de discontinuité. Cette ligne enlève une partie des solutions construites antérieurement pour la remplacer pair une autre, mais les considérations qui précèdent font prévoir que cette solution nouvelle occupera un espace très réduit dans le cas qui nous occupe. Il est donc vraisemblable que la ligne de discontinuité restera dans le voisinage de la surface libre ; elle pourrait même se confondre avec la surface libre et Ton retrouverait le cas particulier où il n'y a ni contour apparent ni discontinuité.
Il faut évidemment dresser l'épure pour obtenir des résultats certains sur la propagation de la discontinuité. Nous nous contenterons de donner quelques prévisions. Il peut se faire, et cela parait même inévitable dans le cas qui nous occupe, que la ligne de discontinuité touche une caractéristique du premier système en un certain point F ; dans ce cas, la discontinuité s'éteint en F ; on trouve dans la nouvelle solution une caractéristique du premier système qui se raccorde à la caractéristique FK ; cette caractéristique détermine la nouvelle courbe d'éboulement. Le point F pourrait s'éloigner à l'infini ; la discontinuité s'éteindrait insensil»lement. La ligne de discontinuité peut toucher la caractéristique BD au point D ; l'ancienne courbe d'éboulement subsiste alors au-delà du point D. Ënân la ligne de discontinuité pourrait atteindre la surface libre en deçà du point D ; on reconnaît alors que la ligne de discontinuité se continue par un ou plusieurs ou une infinité de ricochets sur la surface libre.
On peut, comme contrôle, renverser l'énoncé du problème. On donne la surface libre qui vient d'être calculée ; on demande l'état d'équilibre. On ne retrouve pas les deux discontinuités du point C, si l'on n'ajoute pas une nouvelle condition ; cette condition, c'est que la solution linéaire est imposée sous le talus CA. Il y a alors conflit au
point Centre les deux solutions ; c'est pour résoudre ce conflit qu'il nait au point C une discontinuité double.
191. Singularités. — Nous avons rencontré des points tels que les points D et C de la figure 125 où la pression est nulle et où les tangentes aux caractéristiques ont l'inclinaison des talus naturels. Considérons l'un de ces points, le point D, par exemple, et étudions rétat d'équilibre dans les environs de ce point. Prenons comme axe des X le talus naturel passant par D et comme axe des y la perpendiculaire menée à cet axe par le même point D. Soient r le rayon de courbure de la caractéristique DB au point D, s l'angle de la tangente avec Taxe des œ en un point voisin ; nous considérerons c comme une petite quantité du premier ordre et nous ne tiendrons compte, dans les calculs qui vont suivre, que des termes les plus importants. On peut mettre approximativement l'équation de la caractéristique DB sous la forme
la pression est donnée approximativement par la formule
p^Uy ; on a, en un point de la courbe,
Appliquons l* équation (36) du numéro 114 qui donne la variation du rayon de courbure de l'autre caractéristique ; on trouve, à l'approximation admise
d\^ 2p 2cos <p P' ^
di f^ r e cos f
l'intégration donne
4 cos<p
[l — \/7 tanglogCe],
En faisant converger e vers zéro, le rayon de courbure oscille entre les deux infinis et ces oscillations deviennent de plus en plus rapides.
Les caractéristiques présentent donc des singularités très
compliquées, impossibles à réaliser dans un état d'équilibre, à
moins qu'une ligne de discontinuité à une infinité de ricochets
n'enlèvent ces singularités. Remarquons qu'il y a une certaine
analogie entre ces singularités et celles que nous avons constatées
dans les solutions coniques lorsque la caractéristique d'arrêt fait un
angle très petit avec le talus naturel de même espèce : c'est
alors que l'on peut obtenir des solutions à nappes très nombreuses.
Ces singularités ne se produisent pas dans le cas de la figure 125,
car nous supposons que l'on a construit les caractéristiques BC et BD
sans engendrer un contour apparent en dehors de l'angle CBD ; il
faut donc admettre que le calcul qui précède n'est pas applicable
et que le rayon de courbure r cesse d'être une quantité finie.
Effectivement, ces singularités disparaissent si le rayon de courbure
de la caractéristique BD s'annule en même temps que la pression.
Prenons, par exemple :
on obtient :
niz*
et l'équation en p devient :
l'intégration donne :
dt
3 cos <p p*
lie .
3 cos 9
On peut alors trouver, à droite de DB, une surface libre ; mais le profil obtenu est en réalité un contour apparent ; on trouve une solution qui correspond à la poussée des terres ; il y en a une autre qui correspond à la butée ; le profil est donc une arête saillante formant contour apparent. Si on se donne une seconde caractéristique BC, on modifie les pressions et l'arête saillante devient un contour apparent ordinaire.
192. Equilib7*e limite, — La charge que nous avons calculée au numéro 187 provoque l'éboulement des talus ; on peut demander de déterminer la charge maxima que le remblai peut supporter sans aucun éboulement.
Nous pouvons construire, sur la verticale AM (fig. 12(5), une infinité de solutions oniques. La plus simple est celle pour laquelle la pression est normale à la plaque. Dans ce cas, il n'y a plus de
discontinuité finie au point E; la caractéristique EMX et sa symétrique sont de systèmes opposés et déterminent une solution continue.
Fig. 126.
On trouve très facilenuMit la pression en E en remplaçant l'arc ME par deux tangentes égales. Le diagramme des pressions normales est le triangle AKB. On trouve la charge :
P -=no.8i l\
Prenons encore
II = 1700 kilogs, / = 3 mètres ;
on obtient :
tonnes
Entre les deux états d'équilibre que nous avons trouvés, il y en a une infinité d'autres. On peut admettre en E une discontinuité croissant de zéro à la valeur obtenue dans la figure 123. La ligne de discontinuité variera depuis la caractéristique EMX de la figure 126 jusqu'à la ligne EC de la figure 123. Il y aura deux classes de solutions ; celles où la discontinuité se perd dans le remblai et celles où elle atteint le talus pour y provoquer une courbe d'éboulement ; la solution de passage est celle qui correspond à l'équilibre limite cherché. La détermination de cet équilibre limite est une opération assez longue, mais elle n'est pas nécessaire si l'on demande seulement si le remblai est en équilibre sous une charge donnée. Dans ce cas, ou
construit le diagramme triangulaire des pressions normales qui correspond, k la charge donnée ; on construit par tâtonnements les deux solutions coniques qui réalisent ce diagramme et Ton vérifie si la discontinuité finie se perd dans le remblai.
Il y a d'autres états d'équilibre que l'on peut examiner ; on peut abandonner le diagramme triangulaire, se donner un diagramme riuelconque des pressions normales, se donner la fonction u sous la plaque ou admettre les solutions ^coniques jusqu'à un point quelconque de l'axe de symétrie ; mais il semble que ces solutions donnent une charge moindre que le]diagramme triangulaire, et alors elles ne présentent pas d'intérêt.
193. Charge quelconque. — On peut se donner arbitrairement la ligne d'action de la force qui sollicite la plaque fictive, pourvu qu'elle forme avec la verticale un angle plus petit que l'angle du frottement des terres. En faisant croître la force à partir de zéro, il arrivera un moment où l'éboulement commencera ; on obtiendra un équilibre limite. Comme la ligne d'action de la force dépend de deux paramètres, il y a une infinité double d'états d'équilibre limite. Occuponsnous d'abord de l'équilibre du massif supérieur et supposons que les terres glissent sous la plaque ; divisons la largeur de la plaque en trois segments : un segment AD (fig. 127) où la pression sera nulle.
Fig. 127.
un segment DE où les terres glisseront vers la gauche, un segment EB où les terres glisseront vers la droite. En déplaçant les points D et E, on obtiendra l'infinité double des états d'équilibre. La butée des terres sur le segment EB s'obtient par une solution coniquej;;ia butée des terres sur DE s'obtient par une solution qui n'est conique que sur une certaine étendue. On construit les solutions linéaires AHD et MAC ; on les relie par une solution Sjntermédiaire comprise entre deux lignes de discontinuité finie, puis on construit une solution sur le contour apparent DE et la caractéristique du premier système qui part du point D ; cette dernière caractéristique comprend une partie do la droite DH, une courbe convexe vers le point A et une verticale.
On peut représenter une force située dans un plan par son moment linéaire autour d'un point fixe pris en dehors du plan ; en représentant de cette manière toutes les forces limites, on obtiendra une surface qui représentera l'ensemble de tous les états d'équilibre limite. Mais on peut se borner <à chercher la force limite pour une ligne d'action donnée ; on y arrive de la manière suivante. On peut toujours imaginer un massif semblable au massif donné; on peut alors prendre AD arbitrairement et construire le diagramme DF des pressions normales sous le segment DE ; on choisit une fausse position du point E et je dis qu'on peut construire le segment EB et le diagramme KB des pressions sous ce segment. En effet, la force totale P est la résultante de la pression R sur DE et de la pression S sur EB ; les directions de ces trois forces étant connues, on détermine immédiatement leurs rapports. La direction de la droite BK est connue par la solution conique dont le sommet est B ; on détermine EB par la condition :
DEF EKB
Par une double intégration graphique du diagramme des pressions, on trouvera le point d'application de la charge. On amènera ce point dans la position juste en déplaçant le point E. Il faut alors vérifier que la discontinuité en E est possible et en déterminer la propagation.
On peut aussi chercher les solutions où la discontinuité dupointEest (fig. 128) réduite à zéro. Les pressions sur les deux segments DE et EB doivent alors avoir la même direction ; cette direction est celle de la charge. Il y a encore une infinité double d'états d'équilibre, car on
peut faire varier le segment AI) et la direction des pressions. Si l'on donne la ligne d'action de la force, on peut trouver l'état d'équilibre limite par une méthode analogue à celle que que nous avons exposée plus haut. On imagine un massif semblable, on se donne AD, on construit le diagramme DEF des pressions normales. On choisit une
fausse position du point E, on construit le diagramme EFB en menant FB suivant une direction connue par la solution conique qui régne sous EB ; on détermine le centre de la charge et on l'amène dans une position juste en faisant varier le point E.
Enfin ou peut demander si le remblai est en équilibre sous l'action d'une force plus grande, complètement connue. On se donne les directions des pressions sur les segments DE et EB (flg. 127), et Ton cherche la force maxima par les mêmes opérations que celles que nous avons faites dans le cas du glissement des terres sous la plaque. En faisant varier les directions des pressions, on obtiendra une force maxima égale à la force donnée. On vérifie si la discontinuité se perd dans le remblai. Il y a une certaine indétermination, puisqu'on dispose de deux directions pour réaliser une condition. On pourrait aussi supposer que la fonction u varie d'après une loi quelconque sous la plaque, et trouver encore d'autes solutions.
194. Influence du sol inférieur. Supposons que le remblai repose sur un sol de même nature. Soient CD (flg. 129) le terrain naturel, CA l'un des talus du remblai. La droite CD commande uue solution linéaire DCP' ; la droite CA est une caractéristique du premier système ; on construit une solution conique de sommet sur les deux caractéristiques CA et CF de systèmes opposés. On trouve alors une caractéristique AM curviligne passant
Fig. 129
pai" le point A et c'est cette caractéristique que Ton introduit dans la dêlermination des pressions sous la plaque. On trouve des pressions plus grandes que dans le cas où cette caractéristique est verticale. Si le point C s'éloigne à l'infini, on retrouve la cara'^téristique verticale.
On peut aussi supposer un sol ayant un coefldcient de frottement
plus considérable que le remblai ; on détermine les pressions sous la surface CM du sol et Ton calcule les fonctions (p, te) au-dessus de cette surface en tenant compte du changement du coefficient de frottement.
Enfin, on peut supposer un sol solide ; on prend alors CM comme contour apparent ; on trouve la caractéristique AM', les pressions sont encore plus fortes que dans les cas précédents.
195. Problème de la plaque horizontale enfoncée dans un talus. — Dans les murs de soutènement ordinaires, on fait équilibre à la poussée des terres, en construisant des murs de grand poids ; certains constructeurs ont cherché des combinaisons qui tendent à équilibrer la poussée des terres par la résistance de la terre ellemême. L'une de ces combinaisons est la suivante : on établit (flg. 130) une paroi rigide ED fixée, à sa partie inférieure, sur une fondation invariable ; cette paroi est articulée à une plaque horizontale CB engagée dans les terres et c'est la résistance au glissep ment de la plaque qui doit
"y^ ' maintenir la paroi ED en équilibre. On peut faire à ce y système Tobjection suivante :
/" on ne peut pas vaincre la
y ^/^ B poussée des terres en prenant
/ appui sur la terre qui pousse.
y"^ Aussi les inventeurs disent :
y menons le talus naturel DA ;
Pig. 130. au-delà de ce talus naturel,
les terres ne poussent plus ; on peut calculer le poids des terres qui reposent sur le segment AB de la plaque et en déduire la résistance au glissement de la plaque sur les terres inférieures. Nous n'admettons pas cette division du massif, par le talus naturel, en terres qui poussent et qui ne poussent pas ; nous montrerons plus loin comment on peut déterminer complètement l'équilibre limite des terres soutenues par une construction de cette espèce ; mais il y a là un problème intéressant à résoudre ; quelle est la force de traction maxima que l'on peut appliquer à une plaque horizontale enfoncée dans un talus, sans que l'équilibre soit rompu ? Si le talus est indéfini et a l'inclinaison du talus naturel, il nous parait évident que cette force est rigoureusement nulle, car le talus naturel indéfini en hauteur est dans un état d'équilibre limite et la plus petite force dirigée vers le vide suffit pour troubler cet équilibre ; cependant, le poids qui repose sur la plaque peut être très considérable ; ce n'est donc pas en calculant le frottement dû à ce poids que nous pourrons
résoudre ce problème exactement ; la question est beaucoup compliquée. Nous généraliserons le problème en supposant deux talus de directions diflërentes et quelconques au-dessus et au-dessous de la plaque ; nous étudierons successivement Téquilibre . du massif supérieur et inférieur ; nous supposerons le talus supérieur indéfini ou limité ; enfin nous calculerons la résistance à la traction et à l'enfoncement de la plaque.
Poussée minima du massif supérieur. — Soient (fig
Fig. 131.
AB la plaque horizontale, AF le talus supérieur. Faisons abstraction de Faction des terres inférieures sur la plaque ; supposons, par exemple, que ces terres soient solidifiées et forment une surface horizontale sans frottement sur laquelle la plaque repose. Nous nous proposons de chercher la poussée des terres sur la face supérieure de la plaque au moment où celle-ci est sur le point de glisser vers le vide.
La première idée qui se présente à l'esprit est de chercher si la plaque peut glisser sous les terres qu'elle supporte : le problème est alors semblable à celui que nous avons résolu en cherchant la poussée sur un mur. La pression des terres sur la plaque AB forme, avec la normale, un angle égal à l'angle du frottement; la droite AB doit être un contour apparent ou une caractéristique du premier système. Le talus AF commande une solution linéaire; nous prendrons évidemment la solution qui correspond à la poussée des terres et qui suppose que les terres glissent vers le bas ; les caractéristiques sont parallèles aux droites CT, GT' de l'épure circulaire. En suivant machinalement la méthode employée pour le mur de soutènement, nous construirons une solution sur la caractéristique AX du premier système et le contour apparent AB du même système. Mais cette solution ne répond pas à la question, car elle est en dehors du massif considéré ; l'hypothèse du glissement sous les terres est donc irréalisable. Le talus AF commande la solution linéaire ; cette solution linéaire ne peut être reliée continûment à une autre que par une caractéristique ; or, aucune des deux caractéristiques passant par A ne tombe dans l'intérieur du massif FAB ; la solution linéaire doit donc régner jusqu'à la plaque, à moins qu'il ne se produise *iine discontinuité finie. Nous trouverons plus loin des solutions qui admettent une ligne de discontinuité passant par A; mais il est facile de voir que ces solutions donnent une poussée au vide plus grande que la solution linéaire. Si la plaque est sollicitée par une force horizontale faisant équilibre à cette poussée au vide, on pourra diminuer cette force jusqu'au moment où l'on réalisera l'état d'équilibre qui admet la poussée minima et cet état d'équilibre est donné par la solution linéaire.
On trouve la pression p en un point B de la plaque, en menant une caractéristique par ce point. Soit, par exemple, BË la caractéristique du premier système menée jusqu'à la rencontre du talus ; au point de rencontre E, la pression p est nulle ; intégrons l'équation différentielle des pressions le long de la caractéristique, on trouve, en réduisant le poids spécifique à l'unité,
p = Ay. ==•- BH.
On obtient le point H en menant EH parallèlement au premier talus naturel AT, et BH perpendiculairement à ce talus.
- Connaissant la pression p en B, on obtient la pression P sur la plaque au même point B, au moyen de l'épure circulaire. Le pôle des facettes est le point G ; on mène GK parallèlement à la plaque ; la
pression P est représentée par AK à une échelle où la pression p est représentée par AT ; on a donc
A'B - BA
l'angle AA'C donne l'angle i en grandeur et en sens ; il résulte de là que la pression P est perpendiculaire à la droite A'C. La grandeur de la pression P est donnée par une quatrième proportionnelle ; on peut l'obtenir de la manière suivante. Portons, sur une perpendiculaire à A'S,
BH' = BH ; remarquons que l'on a
AT == A'S, AK =- A'C
la proportion qui donne P peut s'écrire
P _ Bff
Si l'on mène H'P perpendiculairement à SC, on construit un triangle BH'P dont les côtés sont respectivement perpendiculaires aux côtés du triangle A'SC et Ton trouve que la pression BP satisfait à la proportion précédente.
Cependant, on peut encore trouver cette pression par une construction beaucoup plus simple. Soit AC le talus ; menons A'C ; par B menons une perpendiculaire BF au côté A'C jusqu'à la rencontre du talus ; je dis que BF représente la pression P cherchée. En effet, menons la verticale BD jusqu'au talus et exprimons l'équilibre du massif DBA ; nous trouvons ainsi que la pression totale sur AB se compose du poids du volume ABD et de la pression sur DB, pression qui est parallèle au talus. Cette décomposition s'applique aussi à la pression en B par unité de surface ; il suffit de diviser les composantes par la moitié de AB. Les deux composantes de la pression P sont alors, si on réduit le poids spécifique à l'unité : Pune composante verticale représentée par DB ; 2** une composante FD parallèle
àU talus et que nous ne connaissons pas. Mais, au lieu de déterminer cette composante, nous utilisons la propriété que la pression FB est perpendiculaire à la droite A'C et nous arrivons ainsi à la construction simple que nous avons annoncée.
On peut considérer BF comjfie la pression de la plaque sur les terres supérieures ; la pression des terres sur la plaque est FB ou BP. On peut faire varier l'inclinaison du talus et construire la courbe décrite par le point F ; on aura la représentation de toutes les pressions en B. Nous avons préféré construire la courbe décrite par le point P ; on peut déduire le point P du point F, mais on peut aussi obtenir le point P en menant A'P parallèlement au talus AF et BP perpendiculairement à la droite A'C. Si nous faisons mouvoir le point G sur la circonférence de Tépure circulaire, nous trouvons deux points de la courbe pour chaque talus. Ainsi, pour le talus AF, nous pouvons prendre le pôle G ou le pôle D ; nous trouvons les pressions BP et BP'. La pression BP' correspond à la seconde solution linéaire ; elle suppose que les terres glissent vers le haut suivant une caractéristique ; mais les points P et P' décrivent deux parties d'une même courbe analytique, car on passe de la première à la seconde solution linéaire par le changement de signe d'un radical. La courbe est symétrique par rapport à l'axe AB ; nous n'avons pas représenté la moitié de la courbe qui se trouve au-dessus de cet axe : elle correspond aux talus qui passent sous la plaque et qui, au point de vue analytique, donneraient des pressions négatives sur la plaque. Nous avons choisi les quatre talus marqués par les chifTros 1, 2, 3 et 4 ; nous avons obtenu 4 groupes de deux points ; cependant, pour le talus naturel, qui est marqué par le chiffre 1, les deux points coïncident, les deux solutions linéaires se confondent.
On peut trouver facilement l'équation de la courbe ; elle est du quatrième degré. De la construction, on peut déduire que cette courbe est unicursale, car, à un point G de la circonférence, correspond un point unique F ou P de la courbe, et la relation entre les coordonnées est algébrique ; or, la circonférence est unicursale, les coordonnées du point G peuvent s'exprimer par des fonctions rationnelles d'un paramétre ; les coordonnées du point F ou P peuvent donc aussi s'exprimer par des fonctions rationnelles de ce même paramètre. Au point B,la courbe a un point double et les deux tangentes se confondent sur la verticale ; en effet, si le talus AF se rapproche indéfiniment de la droite AB, la droite BF devient perpendiculaire à A'A.
Pour le talus AF que nous avons considéré, la pression P fait un certain angle i avec la normale à la plaque ; la plaque est donc
poussée vers le vide, et pour la maintenir en équilibre, il faudra y appliquer une^foi'ce horizontale dont, la valeur est
V =■■= P sin i X
AB
Nous avons dit plus haut que cette valeur est une limite inférieure ; on peut le démontrer directement. En effet, si Ton diminue cette force, le massif EBA ne sera plus en équilibre et glissera vers le vide ; les secondes lignes de glisseonent fonctionnent ; le massif RBM se déforme par glissement parallèle à MB pour remplir le vide formé par le déplacement de BE ; quelques éboulements secondaires se produisent vers les points E et M.
197. Poussée maxima ou butée du rYuissif supérieur. — Supposons la plaque maintenue en équilibre par la force horizontale minima P dirigée vers les terres •; faisons croitre graduellement cette force ; il arrivera un moment où la plaque se déplacera vers les terres ; au moment* où l'équilibre est sur le point de se rompre, la force horizontale prendra une valeur H et fera équilibre à une force c<^>ntraire qui est la composante horizontale de la butée des terres. Pour obtenir cet état d'équilibre, nous devons évidemment supposer sous le talus la seconde solution linéaire où les terres tendent à glisser vers le haut suivant une caractéristique, c'est-à-dire celle qui correspond au pôle D de la figure 131. Nous avons représenté, sur la figure 132, les caractéristiques ME et AE du premier et du second système ; le talus AM commande la solution AEM, mais l'angle EAB peut être occupé par une solution conique quelconque construite sur la caractéristique AE. L'une de ces solutions est la solution
linéaire prolongée qui nous a donné la pression P . faisant Tangle ^' avec la normale à la plaque ; mais on peut aussi construire des solutions à fortes pressions et la dernière limite de l'équilibre s'obtiendra en supposant que la plaque est sur le point de glisser sous les terres supérieures ; on déterminera cet état d'équilibre en construisant une solution conique sur la caractéristique AE et le contour apparent AB du second système. Le problème est identiquement celui que Ton doit résoudre pour trouver la butée des terres i|ur un mur AB. On trouve très facilement la pression Q en B par une construction que nous avons déjà souvent appliquée et que nous n'avons pas reproduite sur la figure. Nous avons représenté cette pression en BQ sur la figure 131. La force horizontale totale qui pousse la plaque au moment où l'équilibre est sur le point de se rompre, est donnée par la formule
H = Q sm ç X — •
198. États (^équilibre intermédiaires. — Nous pouvons faire varier la force horizontale qui pousse la plaque, entre les deux limites F et H, et chercher les états d'équilibre correspondants. Nous pouvons d'abord construire sur AE (fig. 132) des solutions coniques comprises entre la solution EB et la solution linéaire ED ; ce sont des solutions à fortes pressions, les caractéristiques sont concaves vers le sommet, mais la courbure totale de l'arc de la caractéristique du premier système peut diminuer jusqu'à zéro ; on a alors la solution linéaire qui nous a donné la pression P' au point B ; l'angle de la pression avec la normale à la plaque varie de <p à i\ On peut ensuite construire sur la caractéristique AE des solutions à faibles pressions ; la caractéristique comprend un arc concave EP, un point de rebroussement, puis un arc convexe FH ; la solution présente un contour apparent qu'il faut remplacer par une discontinuité finie. Nous mènerons donc une ligne de discontinuité finie AR enlevant une partie de la solution linéaire de butée et, par les méthodes indiquées précédemment, nous déterminerons les fonctions (p, u) en un point R sous la ligne de discontinuité, nous construirons la solution conique engendrée par la discontinuité et nous déterminerons la pression sur la plaque. Nous pouvons faire tourner la ligne de discontinuité depuis la position AE jusqu'à la position AM ; dans ce dernier cas, la solution linéaire de butée disparait complètement, on retrouve la solution linéaire de poussée qui nous a donné la pression P en B. On peut donc faire varier la pression en B depuis la pression Q jusqu'à
la pression P en passant par F ; l'angle de la pression avec la normale à la plaque varie depuis l'angle îp jusque l'angle i en passant pari' ; l'extrémité de la pression en B décrit une courbe que Ton peut construire par points et que nous avons représentée en QP'P sur la ftgure 131 ; elle est formée de deux arcs PP' et P'Q de courbes analytiquement différentes.
Toutes ces solutions peuvent être considérées comme des solutions limite^, si l'on se donne la direction des pressions. Elles répondent à la question suivante : on soutient la plaque par des pressions qui suivent la loi du triangle et qui agissent suivant une direction donnée, on demande la limite supérieure de ces pressions. Enîeffet, on doit alors supposer que les terres sont sur le point de glisser vers le haut; on choisira donc, sous le talus, la solution de butée; en faisant varier l'angle des pressions avec la normale, on retrouve les pressions représentées par la courbe QP'P. Mais on peut aussi chercher les limites inférieures de ces pressions de direction donnée ; on doit alors supposer que les terres sont sur le point de glisser vers le bas ; on choisira donc la solution linéaire de poussée sous le talus. Partons de l'état d'équilibre qui nous a donné la pression Q ; nous pouvons modifier cette solution aussi peu que nous voulons, en supposant la poussée sous le talus, mais en menant une ligne de de discontinuité faisant un angle suffisamment petit avec le talus ; car si cet angle tend vers zéro, la solution de poussée disparait complètement pour être remplacée par la butée, et l'on retrouve la solution qui nous a donné la pressidh Q. En menant une ligne de discontinuité faisant un angle suffisamment petit avec le talus, nous obtiendrons une solution qui différera infiniment peu de la solution linéaire de butée et qui, par conséquent, sera limitée par une caractéristique voisine de AE (flg. 132) ; on construira une solution sur cette caractéristique et le contour apparent AB. Mais la solution engendrée par la discontinuité finie est à caractéristiques convexes vers le sommet ; non seulement la caractéristique AE s'est déplacée, mais il s'est formé un contour apparent et une petite nappe supplémentaire dans le voisinage de AE ; il faut donc remplacer ce contour apparent par une seconde discontinuité finie. On trouve donc une solution qui se compose de trois solutions séparées par deux discontinuités finies, savoir : la solution linéaire de poussée, une solution engendrée par une. discontinuité voisine du talus, une solution construite sur le contour apparent AB et reliée à la précédente par une seconde ligne de discontinuité. En augmentant l'étendue angulaire de la solution linéaire de "poussée, on trouve une infinité d'états d'équilibre de cette espèce ; on trouve toujours des pressions faisant
l'angle du frottement avec la normale à la plaque, mais ces pressions diminuent. Il y a évidemment une limite inférieure ; on reconnaît, en effet, que si la première ligne de discontinuité fait avec le talus un angle de plus en plus grand, la caractéristique et le contour apparent de la solution qu'elle engendre se rapprochent de la plaque et finissent par la dépasser ; la seconde ligne de discontinuité finit par se confondre avec la plaque et la solution inférieure disparait. Comme la plaque AB n'a pas cessé d'être contour apparent, il faut qu'en ce moment la seconde ligne de discontinuité se confonde aussi avec le contour apparent de la seconde solution, ce qui indique que la troisième solution se réduit à zéro, pour devenir impossible. On trouve alors une pression Q' qui est la limite inférieure des })ressions qui font l'angle du frottement avec la normale à la plaque. Si on continue à augmenter l'étendue angulaire de la solution de poussée, le contour apparent de la solution qu'elle engendre dépasse la plaque, il n'y a plus de troisième solution admettant AB comme contour apparent ; on doit se borner à interrompre par la plaque la solution engendrée par la première discontinuité; on trouve des pressions qui forment avec la normale à la plaque un angle plus petit que l'angle du frottement. Si la première ligne de discontinuité continue à se mouvoir dans le même sens, elle finira par se confondre avec la plaque, la solution de poussée règne alors complètement au-dessus de la plaque ; on retrouve la pression P obtenue précédemment. En résumé, nous sommes parti de la pression Q représentée sur la figure 131 ; nous avons fait décroître cette pression jusqu'à Q* sans changer sa direction ; puis nous avons obtenu des pressions représentées par une courbe Q'P que l'on peut construire par points.
Coupons, par exemple, la solution linéaire de poussée par la droite ADC (fig. 133) ; nous trouvons la solution CAB dont les caractéristiques sont convexes vers le sommet ; le contour apparent passe
sous la plaque, mais il en est très rapproché ; il suflarait de relever un peu la ligne de discontinuité pour obtenir la pression Q'; on obtient une pres- Fig. i33, sion faisant
avec la normale à la plaque un angle très voisin de Tangle rç, ; elle est représentée sur la figure 131 par un point situé très prés du point Q'.
Prenons ensuite (fig. 134) une ligne de discontinuité ADC plus
rapprochée de la plaque ; on trouve une pression représentée sur la figure 131 par le point U ; on trouverait ainsi ^ -n / \ r autant de points
tJ/--^;\>^ que Ton voudrait
"^ — delà courbe PQ'.
fiïg. 134. ^ Supposons
maintenant une
pression en B dont Textrémité se trouve à Tintérieur du contour PP'QQ'P (fig. 131) ; elle est comprise entre la limite supérieure et la limite inférieure qui admettent l'équilibre; elle est donc aussi en équilibre. Nous n'avons plus alors un équilibre limite mais un équilibre intermédiaire ; on peut, dans une certaine mesure, augmenter ou diminuer la pression sans rompre l'équilibre. Comme dans tous les problèmes où le frottement intervient, Tétat d'équilibre intermédiaire est indéterminé. On peut partir de la limite supérieure et la modifier en introduisant la solution linéaire de poussée sous le talus dans un angle croissant à partir de zéro ; on peut partir de la limite inférieure et introduire la solution linéaire de butée sous le talus dans un angle croissant à partir de zéro. On se donne la direction des pressions et l'on cherche la seconde ligne de discontinuité. Cette indétermination existait déjà poui* les pressions comprises entre Q et Q' faisant l'angle du frottement avec la normale à la plaque ; nous les avons obtenues en partant de la limite supérieure ; nous pouvions les obtenir aussi en partant de la limite inférieure et en introduisant la soliulon linéaire de butée sous le talus dans un angle croissant à partir de zéro.
H y a enciore d'autres solutions possibles. Ainsi, on pourrait réduire * l'angle du fi-ottement à l'inclinaison du talus donné ; on trouverait un état d'équilibre intermédiaire et l'on vérifierait sans peine que l'extrémité de la pression obtenue est à l'intérieur du contour des solutions limites. Ces états d'équilibre présentent peu d'intérêt; dès qu'il y a un changement (quelconque dans les forces solhcitantes, il y a mouvement ou tassement dans un sens ou dans l'autre : l'angle du frottement atteint sa valeur limite. Cette valeur est certainement atteinte au moment où l'équilibre est sur le point de se rompre, et ce sont ces états d'équilibre limite qui sont les plus intéressants
On peut aussi introduire des discontinuités qui ne sont pas nécessaires. Soit flg. 1:55) AME la solution linéaire de butée ; prolongeonsla vers le bas et coupons-la par une ligne de discontinuité AR ; la
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caractéristique du premier système forme un angle positif en R, puis prend une courbure négative. On peut obtenir la même valeur de la fonction u sur la plaque, en construisant une" solution conique sur AE, à caractéristiques concaves vers le sommet. Je dis que c'est la solution conique qui se produira et que la solution discontinue n'est pas stable. En elïet, supposons la solution discontinue réalisée jusqu'à la caractéristique MRD, et continuons la construction de la solution en appliquant la méthode générale. Les deux caractéristiques MO et MR, de systèmes opposés, déterminent la solution linéaire qui est limitée à la caractéristique RF. Au point R, la fonction u subit un accroissement brusque égal à l'angle R ; on peut le réaliser en prolongeant la ligne de discontinuité ou en construisant une solution pseudo-conoïde de foyer F. Or, cette dernière est la solution stable, car il suffirait de remplacer le point angulaire R par un arrondi, pour rendre la solution discontinue impossible. La solution discontinue est donc instable.
199. Discussion. — Nous avons supposé, dans l'étude précédente, que le talus supérieur avait l'inclinaison indiquée par le chiffre 2 sur la figure 131 ; il s'agit de voir comment le contour PP'QQ'P se transforme, lorsqu'on fait varier Tinclinaison du talus.
Si d'abord le talus s'incline davantage pour se confondre avec le tains naturel, les points F et P' se rapprochent et viennent se confoiulre ; les deux courbes du contour partent de ce point. Reprenons la. figure 1-^2; si l'inclinaison du talus augmente, l'épure circulaire in:1ique que l'angle MAE diminue pour se réduire à zéro lorsque le talus a l'inclinaison du talus naturel ; toutes les solutions obtenues par la discontinuité AR disparaissent ; ce ^ont celles qui nous ont donné l'arc PP' de la figure VM.
Supposons maintenant que Tinclinaison du talus diminue ; la droite AE de la figure 132 se rapproche de la plaque et il arrive un moment où l'angle ËA.6 est nul. Dans ce dernier cas, il est facile de voir que la solution linéaire de butée est la seule qui donne une pression formant avec la normale à la plaque un angle égal à l'angle du frottement, de sorte que les trois points P', Q et Q' de la figure 131 viennent se confondre en un point unique T. En effet, nous avons obtenu Tare P'Q en construisant les solutions coniques sur la caractéristique A.E et le contour apparent AB (flg. 132) ; toutes ces solutions se réduisent à la solution linéaire, quand l'angle AEB disparait ; le contour apparent devient une caractéristique. Nous avons obtenu la droite QQ' en imaginant une discontinuité sOus le talus de poussée ; mais dans le cas qui nous occupe, le contour apparent de la solution engendrée par la discontinuité passe immédiatement sous la plaque ; on trouve les limites inférieures représentées par une certaine courbe TN (flg. 131)^
Si l'inclinaison du talus continue à diminuer, la caractérîetique AE passe sous la plaque ; il n'est plus possible de réaliser une pression faisant l'angle du frottement avec la normale à la plaque. On a pour la butée un cas analogue à celui que nous avons rencontré dans la poussée ; la plaque ne peut plus glisser sous les terres ; la rupture de l'équilibre se produit par l'entrainement des terres et de la plaque, avec glissement vers le haut d'un autre massif compris entre les deux caractéristiques qui passent par l'extrémité de la plaque. Les limites supérieures et inférieures sont données par des courbes dont les extrémités représentent les pressions dans les deux solutions linéaires ; les autres points s'obtiennent en imaginant une discontinuité sous l'une ou l'autre de ces solutions linéaires.
200. États d'équilibre du massif inférieur. — Lorsque la plaque est sur le point de se déplacer vers le vide, les terres supérieures produisent au point B de la plaque une pression P (flg. 136)
faisant l'angle i avec la normale à la plaque ; au même point, les terres inférieures produisent une certaine pression S faisant un angle/ avec la normale à la plaque. Les composantes normales de ces pressions /R- doivent se faire équilibre ; on a donc
S cos ; = P cos i ;
j / I les composantes tangentielles se
F'n 1 ^fi composent en une résultante dirigée
^* * vers les terres et dont la valeur est
R = S sin ; — P sin i ;
en éliminant la réaction inconnue S, on trouve
j^_ _P^sm(/--i) ^^2^
cosj
On peut aussi trouver R en construisant le triangle BPS.
La résistance totale de ia plaque à la traction vers le vide s'obtiendra en multipliant R par ia moitié de la longueur de la plaque.
Nous connaissons la pression P et Tangle i ; mais avant d'appliquer la formule (72), il faudra déterminer Vangle^'. Il est facile de prévoir que deux cas vont se présenter. Si le talus supérieur est assez plat, les pressions normales sur la plaque seront peu importantes et la plaque pourra glisser sur les terres inférieures sans provoquer réboulement du talus; l'angle J est alors égal à l'angle du frottement ; on a donc
P sin (? — i) , ,
cos Cp ^ ^
Si, au contraire, le talus supérieur devient plus incliné, il est à prévoir que l'éboulement du talus inférieur pourra se produire avant le glissement de la plaque ; il faut alors déterminer l'angle ./ dp manière que le talus inférieur soit un plan d'éboulement et appliquer l'équation (72). Nous allons chercher les conditions nécessaires et suffisantes pour que la formule (73) soit applicable ; nous montrerons ensuite comment on détermine l'angle J dans les autres cas.
201. Ckis du glissement sur les terres infériew^es, — Lorsque les pressions de la plaque sur les terres inférieures forment l'angle du frottement avec la normale, ces pressions sont complètement déterminées, car elles ont mêmes compjsantes normales que les pressions sur les terres supérieures. Nous pouvons donc chercher toutes les solutions possibles au-dessous de la plaque et voir si elles sont compatibles avec l'équilibre du talus inférieur.
On reconnaît immédiatement que la plaque est un contour apparent ou une caractéristique du second système. La plaque AB sera une caractéristique si la pression a une certaine valeur qu'il est facile de déterminer ; elle est la môm^e que dans la solution linéaire ; répure circulaire donne immédiatement le pôle des facettes, lorsque la caractéristique du second système est dirigée suivant une ligne horizontale ; on trouve la solution de butée qui correspond au talus indiqué par le chiffre 3 sur la figure 131. La pression sur les terres
iiiférietires esl reproseiilée pat- HT ; on en dédiiil iiiiinédiaU'moiit la. [M-ession BR sur les lerres supérieures, en menant une horizontale TR jusqu'à la i-«noimtre avec la courbe des estrémités des pressions P ; on un (lodnii ensuite riucliuaisoti A'R qu'il Inut donner au talus siipérteni- pour réalieer cette pression. Soient (fig. 137) AM ce lalns, AM' l'inclinaison dw talus inférieur pour lequel AB est une caractéristique du second système, a, et ^, les angles de ces denx talus avec l'boi'izon. Je dis que le plan AM' est le plan d'ébonlement qui correspond au talus AM dans l'hypothèse du glissement de la plaque. En effet, le talus AM' est en équilibre ; un talus plus plat est, àplus forte raison, en équilibre; si, au couti'aire, nous donnons au talus inférieur une inclinaison plus grande, nous serons amené à construire une solution conique sui' la caraclôrlstiqui! AB et la caractéristique du premier système commandée par le talus ; l'angle de ces deux caractéristiques est plus petit que l'angle ordinaire EAB ; on trouve tme solution à trois nappes et il est impossible de conserver la caractéristique AB.
Fig. 1H7-
Supposons que le talus supérieur soit plus incliné que AM ; je dis que dans ce cas, l'hypothèse du glissement de la plaque sur les terres inférieures est irréalisable. En effet, si on admet cette hypothèse, âB cesse d'être une caractéristique pour devenir le contour apparent d'une solution à fortes pressions ; or, nous avons démontré (140) que les contours apparents du second système limitent à gauche les solutions à fortes pressions ; on trouve donc nue solution au-dessus de la plaque ; il n'existe pas de solution en dessous ; l'équilibre du talus inférieur est impossible.
Pour pouvoir construire uue solution au-dessous du contour apparent AB, c'est-à-dire limitée à droite par ce contour apparent, il faut supposer des pressions plus faibles que celles où AB est une caractéristique ; ii faut donc supposer que le talus supérieur est moins incliné que AM. On trouve alors une caractéristique du second système de la forme GBFC ; la solution est à trois nappes, car nous n'avons rencontré des solutions à faibles pressions et à nappes nombreuses que lorsque les contours apparents sont plus inclinés que le talus naturel ; la nappe BG est limitée a gauche par une caractéristique du second système (138) ; la nappe BF est comprise entre deux contours apparents de systèmes opposés ; la nappe CF est limitée à droite par une caractéristique du premier système.
Nous pouvons suivre les évolutions que subit cette solution conique lorsque Tinclinaison du talus supérieur croit à partir de zéro. Si le talus supérieur est horizontal, les terres qui reposent sur la plaque disparaissent ; on obtient les solutions linéaires commandées par le plan libre AB ; la caractéristique qui passe par B se compose des deux droites BD et BD'. La ligne GFBG a donc pour limite la ligne brisée DBD', lorsque l'inclinaison du talus supérieur tend vers zéro. Cela semble paradoxal, mais il faut remarquer que la courbure au point B de la caractéristique du second système augmente indéfiniment quand la pression diminue jusqu'à zéro et, comme cela arrive souvent dans ces circonstances, la courbe se brise et forme un angle. Si nous faisons croître l'inclinaison du talus supérieur depuis zéro jusque a,, la caractéristique AC décrit l'angle DAE.
Faisons d'abord abstraction du contour apparent AF et cherchons dans quel cas on peut relier la caractéristique AG au talus inférieur par une solution d'équilibre. Si la caractéristique AC ne dépasse pas la verticale, le talus inférieur peut être établi suivant le talus naturel, car ce talus naturel est une caracLôristique du second système et Ton peut construire une solution sur cette caractéristique et la caractéristique AC. Pour une certaine inclinaison oto du talus supérieur, la caractéristique AC prendra la position verticale ; elle sera rehée au talus naturel inférieur par la solution linéaire. Si l'inclinaison du talus supérieur dépasse «o» ^ caractéristique AC dépasse la verticale; on trouve un plan d'éboulement dont l'inclinaison fi est fonction de l'inclinaison a du talus supérieur.
Mais ces résultats ne sont qu'approximaiivement vrais, car le contour apparent doit être remplacé par une discontinuité finie ; la valeur «o et la relation « et ? doivent être déterminées d'une autre manière. Donnons-nous le plan d'éboulement AH ifig. 138) d'inclinaison plus grande que ?, ; soit AG la caractéristique du premier système
commandée par le talus AH ; menons une ligne de discontinuité AR : nous engendrons une solution qui présente un certain contour apparent. En faisant tourner AR depuis AG jusqu'à AH, on trouve les deux limites entre lesquelles le contour apparent évolue ; ce sont les caractéristiques du second système qui passent par A dans les deux solutions linéaires ; ce contour apparent peut donc se confondre avec la droite AB ; on cherche la solution qui satisfait à cette condition par la méthode des fausses positions ou des approximatives successives ; on trouve ainsi une pression
Fig. 138.
normale sur AB qui peut être engendrée par un talus supérieur d'inclinaison a. On peut aussi se donner a et trouver ^ ; connaissant a, on détermine les pressions sur les terres inférieures et l'on construit la solution qui règne sous la plaque ; on cherche alors la discontinuité AR qu'il faut mener dans cette solution pour engendrer la solution linéaire de butée, et l'on trouve le talus AH.On trouve une valeur unique pour a quand p est donné, et réciproquement. Si l'on fait croître a, p diminue, ce qui peut être considéré comme évident. La relation entre les angles a et p peut être mise sous les deux formes
a = P(p) ou ?=--/•(«).
Si le plan d*éboulement devient le talus naturel, on a
on a aussi
Le talus naturel inférieur est en équilibre pour un talus supérieur d'inclinaison ao ; on peut admettre comme évident que, pour une
inclinaison moindre, le talus naturel inférieur ou tout autre talus plus plat est, à plus forte raison, en équilibre ; de sorte que pour
a <ao
on peut toujours admettre le glissement de la plaque et appliquer la formule (73).
Si l'angle a est compris entre «o et a,, il y a un plkn d'éboulement correspondant ; le talus inférieur d'inclinaison ? sera, à plus forte raison, en équilibre, si l'on a
on peut encore appliquer la formule (73).
Mais si l'on a
il faut appliquer l'équation (72) et déterminer l'angle;. Enfin si l'on a
l'hypothèse du glissement n est jamais vraie ; on doit toujours appliquer la formule (72) et calculer l'angle,;.
202. Cas où la plaque entraîne les te?*res inférieures. — Supposons l'angle 7 compris entre olq et a« et
il en résulte que p est aussi compris entre 7 et p,. Connaissant l'angle p, on peut déterminer l'angle FiP» qu'il faut donner au talus supérieur pour que le talus inférieur soit un plan d'éboulement sous la plaque glissante ; on y arrive en construisant la figure 138. Or, on obtient ainsi un talus supérieur ayant une inclinaison plus petite que l'inclinaison donnée. Il faut donc faire tourner la discontinuité AR de manière à obtenir sous la plaque des pressions plus fortes. Si l'on augmente l'angle RAG, le contour apparent passe sous la plaque* et le problème n'est pas résolu ; il faut donc diminuer cet angle. Si l'on diminue cet angle jusqu'à zéro, on obtient la solution linéaire sous la plaque et la courbe de la figure 131 indique que pour réaliser l'égalité des composantes verticales des pressions; il faut donner au talus supérieur une inclinaison égale ou plus grande que a, . Nous obtiendrons donc la solution du problème en diminuant l'angle RAG de la figure 138 sans le prendre égal à zéro, sauf pour le cas limite
où ^ et a auraient les valeurs p, et z^ ; on trouvera, souô la plaque, une solution conique à caractéristiques convexes vers le sommet, sauf pour le cas limite où la solution devient linéaire. Cette solution conique doit satisfaire à deux conditions : les composantes normales des pressions sous la plaque sont données et la solution doit être relice h la solution commandée par le talus inférieur au moyen d'une ligne de discontinuité finie. Pour l'obtenir, on se donne deux fausses positions de AR et Ton interpole. On peut aussi employer la méthode des approximations successives. On se donne le premier ôlément AD (flg. 139) de la ligne de discontinuité ; on trace une caractéristique du premier système DE en la remplaçant par deux tangentes ; la première est domiée par la discontinuité, on détermine la seconde de manière à obtenir au point E la pression normale connue ; on admet que les erreurs commises dans le tracé de cette caractéristique auront une influence qui deviendra de plus en plus négligeable en s'éloignant du sommet. On trace alors successivement
Fig. 139.
la caractéristique DF du second système par la même méthode que la caractéristique DE, le triangle DMK par la méthode générale qui donne la propagation d'une discontinuité, le quadrangle KMFN, le triangle FNP,«t ainsi de suite. On aperçoit que le problème est résolu avec une approximation suffisante quand la discontinuité se propage en ligne droite et que l'angle u reste constant le long de la plaque. Nous avons choisi AD arbitrairement, il vaut mieux prendre AD de manière à obtenir en E et en F la.même valeur de u. Connaissant la valeur définitive de l'angle w, on trouve facilement l'angle / par l'épure circulaire.
Supposons enfin que l'inclinaison du talus supérieur soit plus grande que x^ ; quel que soit le talus inférieur, l'hypothèse du glis-
semant de la plaque sur les terres n'est plus possible ; il faut toujours (•onstruire uue solution donnant sur la plaque? des pres-ions normales connues et reliée à la solution linéaire de butée commandée par le talus inférieur ; mais dans ce cas, Tangle RAG peut s'annuler et Ton peut trouver une solution conique à caractéristiques concaves vers le sotnmet. La solution linéaire peut régner sous la plaque ; il est facile de trouver, par la courbe de la figure 131, les solutions linéaires de butée et de poussée qui donnent les mêmes pressions normales sur la plaqne,et les inclinaisons des talus qui réalisent ces solutions. Si, dans Tune de ces solutions, on conserve le talus inférienr et si Ton diminue l'inclinaison du talus supérieur, on obtient une solution à caractéristiques convexes ; si Ton augmente Tinclinaison du talus supérieur, on obtient une solution n caractéristiques concMves. Si Tangle? est plus petit que |3, , on trouve toujours des solutions à caractéristiques concaves. On construit les solutions à caractéristiques concaves par les mêmes méthodes que les autres solutions, mais la discontinuité finie n'existe plus.
203. États fVéquilibre intermédiaire du massif inférieur. — Parmi les états d'équilibre que nous avons rencontrés, il y en a qui sont des dernières limites ; ce sont ceux où le talus inférieur est un plan d'éboulement ; leboulement peut précéder le glissement de la plaque sur les terres ou se produire en même temps, selon que l'angle de la pression avec la normale à la plaque est plus petit ou égal à l'angle du frottement. Dans tous ces cas, on peut mener, par l'extrémité B de la plaque, une caractéristique du second système qui détache un fragment du massif ; c'est ce fragment qui glisse vers le vide; mais il se produit des glissements secondaires vers le haut, suivant les caractéristiques du premier système, et qui sont nécessités parla courbure et surtout par le point angulaire de la caractéristique du second système.
Nous avons rencontré d'autres états d'équilibre, mais nous ne les avons pas étudiés ; nous avons admis comme évident que, s'il y a équilibre, il y a, à plus forte raison, équilibre quand les talus deviennent plus plats, et nous n'avons pas cherché comment cet état équilibre était réalisé. Ce sont ces états d'équilibre intermédiaires que nous allons examiner.
Reprenons la figure 137 ; soit AH le talus inférieur dont l'inclinaison est comprise entre î' et p, ; nous supposons que l'inclinaison du talus supérieur croit à partir de zéro et nous admettons le glissement de la' plaque sur les terres inférieures. Nous av(»ns vu que les pressions sous la plaque sont connues et commandent une solution conique GBFC.Nous avons le choix entre deux. nappes : la nappe BF, qui est de seconde espèce, et la nappe BG,qui est de première espèce.
Le talus inférieur AH commande une solution linéaire ; mais nous avons aussi le choix entre la solution linéaire de poussée AKH, qui est de seconde espèce, et la solution linéaire de butée AK'H, qui est de première espèce ; ces deux solutions forment les nappes d'une même solution conique ayant AH comme contour apparent. 11 s*agit de relier les solutions commandées par la plaque et le talus au moyen d'une solution intermédiaire.et nous reconnaissons immédiatement qu'il y a indétermination. Parmi les trois solutions associées, la solution intermédiaire dort être d'une autre espèce que les deux^autres, car la solution intermédiaire est reliée aux autres par des caractéristiques ou des lignes de discontinuité finie qui séparent toujours des solutions d'espèces diftcrentes. Il résulte de là qile, si nous choisissons sous la plaque la solution BF qui est de seconde espèce, nous devrons choisir la poussée sous le talus, tandis que, si nous choisissons la solution BG soùs la plaque, nous prendrons la butée sous le talus. Nous examinerons successivement les deux dispositions.
Supposons d'abord le talus supérieur horizontal ; le massif supérieur disparait, les pressions sont nulles sur AB; il s'agit donc de relier les deux solutions linéaires de poussée AKH et ADB ; on construit la' solution intermédiaire sur les caractéristiques AD et AK ; on trouve une' solution conique à faibles pressions et à caractéristiques concaves vers le sommet ; c'est le cas de la poussée dés terres dans un angle saillant BAH, il n'y a pas de discontinuité finie (124). Faisons croître l'inclinaison du talus supérieur à partir de zéro ; nous trouvons sous la plaque une solution BPC, présentant un contour apparent AP et terminée par une caractéristique AC ; l'angle DAC croit à partir de zéro. Faisons d'abord abstraction du contour apparent AF ; nous construirons sur AC el AK une solution conique, mais, comme l'angle GAK ditninue, il arrivera un moment où cette solution sera linéaire, puis elle sera à fortes pressions et débordera l'angle de ses caractéristiques. Nous devons remplacer les contours apparents par des discontinuités finies ; nous obtiendrons d'abord une solution intermédiaire à caractéristiques concaves, limitée à gauche par une caractéristique et à droite par une discontinuité finie; cette solution intermédiaire deviendra linéaire, puis elle sera à fortes pressions et sera- limitée à droite et à gauche par des discontinuités finies. Si nous continuons à augmenter l'inclinaison du talus supérieur, il arrivera un moment où la caractéristique AC coïncidera avec AK' et. la solution théoi'iqne intermédiaire sera construite sur AK' et AK ; cette solution théorique sera l'ensemble des deux solutions linéaires ; poui* la rendre physiquement possible, il sufllra de supprimer la nappe K A H, c'est-àdire d'admettre la butée sous le talusi Nous arriverons à des résultats
peu différents, en supprimant le contour apparent AP par l'introduction d'une discontinuité finie. On voit donc que les deux discontinuités finies, dont nous avons constaté lexisteiice, vont se déplacer, et que la discontinuité de gauche finira par atteindre le talus et, à. ce moment, la solution de poussée disparait ; la solution totale se compose de la solution linéaire do butée reliée, par une discontinuité finie, à la solution commandée par la plaque. Cette solution limite est précisément celle que nous avons obtenue sur la figure 138, quand nous avons cherché le talus supérieur pour lequel AH est un plan d^éboulement. Examinons maintenant la seconde disposition ; prenons la solution de butée sous le talus et la solution BG sous la plaque. Si nous supposons la charge nulle sur la plaque, nous trouvons les deux solutions linéaires de butée, mais comme l'angle A est saillant, la solution intermédiaire s'appuie sur deux discontinuités finies. Effectivenient, les deux caractéristiques AK'.et AD' (fig. 137) forment un angle plus petit que l'angle ordinaire des caractéristiques, on trouve une solution qui déborde l'angle de ses caractéristiques ; il faut remplacer les deux contours apparents par deux discontinuités finies. Si l'inclinaison du talus supérieur croît à partir de zéro, on doit relier la solution BAC' à la solution HAK' ; on doit construire une solution surles deux caractéristiques AK' et AC ; l'angle de ces deux caractéristiques est toujours plus petit que l'angle ordinaire qui est EAB ; on trouve donc encore une solution intermédiaire à faibles pressions, reliée aux deux autres par deux discontinuités finies, mais la nappe C'AB se réduit de plus en plus et peut même se réduire à zéro; il arrivera donc un moment où la ligne de discontinuité de droite se confondra avec la plaque et comme la plaque ne cesse pas d'être contour apparent, la solution intermédiaire aura AB comme contour apparent. Nous retrouvons encore la solution de la figure 138 qui donne le talus correspondant à un plan d'éboulement donné.
Nous voyons qu'il y a indétermination dans l'état d'équilibre, lorsque l'inclinaison du talus supérieur satisfait à l'inégalité
mais si Ton a
les deux états d'équilibre ont une même limite; c'est alors une dernière limite et le problème est déterminé.
Nous avons supposé l'angle p plus grand que p^; prenons l'hypothèse contraire. Si l'on donne au talus supérieur l'inclinaison a,, on trouve sous la plaque la solution linéaire ; on reconnaît facilement qu'on
peut la relier à la poussée sous le talus par deux discontinuités finies, de sorte que le premier système de trois solutions subsiste encore. Si Ton adopte la seconde disposition, on reconnaît que la nappe BG disparait ; il reste donc un système de deux solutions : Tune est la butée des terres sous, le talus, l'autre est une solution à caractéristiques concaves, il n'y a plus de discontinuités finies. Lorsqu'on fait croître l'angle a à partir de zéro, le second système de trois solutions se modifie de la manière suivante : on trouve d'abord deux discontinuités finies comme dans un angle saillant de butée ; puis les discontinuités deviennent des caractéristiques ordinaires, comme dans l'angle reiltrant de butée ; enfin pour l'inclinaison a., la caractéristique de droite vient se confondre avec la plaque. On trouve donc encore deux états d'équilibre différents pour l'inclinaison a^, et cela était à prévoir puisque le talus inférieur présente un excès de stabilité.
Lorsque p est précisément égal à P«, la poussée sous le talus, dans la première disposition, disparaît au moment où Ton a la solution linéaire sous la plaque, et la discontinuité de droite devient une caractéristique ordinaire. Dans la seconde disposition, c'est la discontinuité de gauche qui devient une caractéristique ordinaire et la discontinuité de droite vient se confondre avec la plaque. L'état d'équilibre du massif inférieur est déterminé.
Lorsque l'angle âc dépasse 0e «, nous savons que l'angle du frottement ne peut pas être atteint sous la plaque ; il faut déterminer l'angle ;, de la pression avec la normale à la plaque, pour lequel le talus inférieur est un plan d'éboulement. Il y a aussi des états d'équilibre intermédiaires ; on peut se donner un angle j plus petit que celui qui réalise la condition précédente ; on détermine une solution sous la plaque et on la relie à la poussée ou à la butée sous le talus.
204. Gds d'un talus plan indéfini, — Considérons une plaque horizontale enfoncée dans un talus plan indéfini ; le talus inférieur est alors le prolongement du talus supérieur. Cherchons dans quel cas le massif inférieur est en équilibre sous la plaque glissante. Lorsque l'inclinaison du talus supérieur est égale à «o» le talus naturel est le plan d'éboulement du massif inférieur et ces deux talus forment un angle saillant ; lorsque l'inclinaison du talus supérieur est égale à a,, l'inclinaison du plan d'éboulement du massif inférieur est égale à p« et ces deux talus forment un angle rentrant ; il existe donc une inclinaison intermédiaire pour laquelle les deux talus sont dans un même plan ; cette inclinaison satisfait à l'équation
Soit A cette inclinaison ; on la trouvera par une interpolation entre deux fausses positions.
Si rinclinaison du talus plan estéga^ ou Inférieure à' A, VhypO* thôse du glissement de la plaque est compatible avec l^quilibre du massif inférieur ; car ce massif serait déjà en équilibre, s'il était limité par le plan d'éboulement ou le talus naturel, et ces plans ont une inclinaison égale ou plus grande que le talus donné. On doit alors appliquer la formule (73).
Si rinclinaison du talus plan est supérieure à A, le massif inférieur n'est pas en équilibre sous la plaque glissante, car pour réaliser cet équilibre, il faudrait donner au talus inférieur l'inclinaison du plan d'éboulement, c'est-à-dire une inclinaison moindre que l'inclinaison donnée. Il peut môme arriver qu'il n'y ait plus de plan d'éboulement ou d'équilibre sous la plaque glissante. Il faut alors déterminer l'angle;, pour lequel le talus redevient un plan d'éboulement, et appliquer la formule (72). Je dis que, dans la dernière limite de l'équilibre, on trouvera toujours sous la plaque une solution à caractéristiques convexes reliée à la butée par une discontinuité finie. £n effet, si Von. prolonge la solution linéaire de butée du talus inférieur jusqu'à la plaque, la courbe de la figure 131 indique que l'on obtient, sous la plaque, des pressions normales trop grandes ; si l'on prend la solution qui admet la plaque comme contour apparent, on trouve des pressions normales trop petites, car elles seraient en équilibre pour une inclinaison du talus supérieur plus petite que l'inclinaison donnée ; la solution vraie est comprise entre ces deux solutions ; on l'obtiendra en diminuant l'angle de la discontinuité finie et de la caractéristique du premier système de la solution linéaire de butée ; on obtiendra toujours une solution à caractéristiques convexes vers le sommet. Il y a cependant un cas limite où ce raisonnement est en défaut : c'est lorsque le talus a l'inclinaison du talus naturel ; dans ce cas, la solution linéaire de butée se confond avec la solution de poussée qui règne au-dessus de la plaque ; c'est cette solution qui réalise l'équilibre des pressions normales ; mais alors les pressions des deux côtés de la plaque sont égales et de sens contraires, la résistance à l'extraction de la plaque est rigoureusement nulle.
205. Cas cFun talus naturel limité par un plan horizontal, — Soient : HAGD (fig. 140) le profil du terrain, AB la plaque horizontale.
Fig. 140.
Nous chercherons d'abord la poussée minima du ^massif supérieur ; on reconnaît, comme au numéro 196, que le glissement sous les terres est impossible et que la solution commandée par la surface libre règne jusqu'à la plaque. Nous avons indiqué dans un caa semblable (124) comment on trouve les fonctions (p, u) sur le plan- A6 ; on en déduit par répure circulaire la grandeur et la direction de la pression P en un point quelconque de la plaque.
Nous supposerons d'abord la plaque indéfiniment flexible : les pressions normales supérieures et inférieures doivent se faire directement équilibre. Le talus naturel AH commande une solution linéaire limitée par une caractéristique verticale AV ; il s'agit de construire une solution satisfaisant aux deux conditions suivantes : les pressions normales sous la plaque sont données et la solution doit être reliée à la solution linéaire commandée par le talus, au moyen de la caractéristique AV ou une ligne de discontinuité finie* En prenant la limite relative d'un massif infiniment petit autour du point A, on est ramené au cas d'un talus indéfini ; dans le voisinage du point A, on a donc approximativement la solution linéaire, et les pressions supérieures et inférieures se font équilibre. En s'éloignant du point A, les pressions supérieures sont plus petites que dans le cas d'un talus naturel indéfini ; il est donc à prévoir que Ton obtiendra une ligne de discontinuité finie tangente au point A à la verticale. On construit répure par la méthode générale ; nous avons traité un cas semblable au numéro 201 (fig. 139). Si l'on continue à s'éloigner du point A, les pressions normales deviennent comparables à celles qui seraient produites par un talus de plus en plus plat ; il est donc à prévoir qu'en un certain point K, l'angle^' deviendra égal à l'angle du frottement ; et à partir de ce point, on pourra conserver cet angle jusqu'à rextrémité de la plaque. On peut alors construire à priori la solution qui règne sous la plaque, mais il faut la relier à la solution linéaire par une solution intermédiaire. Il est d'ailleurs inutile de construire l'épure, on obtient la résistance tangentielle par la formule (73) ou une composition de forces. On peut alors représenter toutes les forces tangentielles par un diagramme et trouver la résistance totale par une intégration graphique.
Supposons ensuite que la plaque soit d'une rigidité absolue ; il n'est plus nécessaire que les pressions normales soient identiques audessus et au-dessous de la plaque ; il suffit qu'elles forment deux systèmes de forces équivalents au point de vue de la statique des solides invariables. Soit (fig. 141) AEF le diagramme des pressions normales supérieures ; le talus inférieur sera strictement en équilibre sous la plaque glissante, si les pressions normales inférieures sont représen-
Fig. 141.
tées par le diagramme AP'B qui correspond au talus supérieur
p' d'inclinaison cf^ ; il sera, à plus forte raison, en équilibre, si les pressions normales inférieures sont diminuées et représentées par un diagramme AE'F". Cherchons donc un diagramme AE'F" statiquement équivalent au diagramme AEF. Soient: S et M la surface et le moment autour du point B du diagramme AEF, S' et M' les mêmes éléments pour le diagramme rectiligne AF' ; retranchons une certaine surface S'' de la surface S' et posons :
en désignant par 1 la distance du centre de gravité de la surface S" à la verticale du point B.
Faisons croitre la longueur de la plaque à partir de zéro ; nous savons que le glissement de la plaque est d'abord impossible ; cherchons à quel moment il devient possible. Construisons (âg. 142) les intégrales secondes AMP et ANM des diagrammes AEF et AF' ; soit M le point d'intersection de ces deux courbes et donnons à la plaque la longueur km ; on aura :
On doit donc donner h S" une largeur nulle ; les ordonnées sont infinies, les pi-essions deviennent moins l'inflni ; c'est une impossibilité. Menons une tangente comme NP aux deux courbes et donnons à la plaque la longueur Ap ; le diagramme AN'n sera équivalent au
diagramme donné, car les moments autour de tous les points du plan sont représentés par les ordonnées de la droite NP ; les pressions négatives sont disparues, .mais on trouve encore des pressions nulles
Fig. 142.
sur le segment np. Nous allons démontrer qu'il suffit d'augmenter la longueur Ap d'une petite quantité, à déterminer par une épure, pour que le glissement de la plaque soit possible.
Cherchons, en effet, les plus petites pressions que l'on peut obtenir sur un segment QB (flg. 140) porté à partir de l'extrémité de la plaque. Pat* le point B, passe une caractéristique BE du premier système commandée par la surface libre ; au point B, la caractéristique du seôond système est dirigée suivant la plaque ; il y a donc une discontinuité finie dans la variation de Tangle u ; mais c'est une discontinuité évanouissante. Nous pouvons construire une solution pseudo-conoïde en prenant B comme foyer et BE comme caractéristique du premier système ; nous limiterons cette solution à la caractéristique BF du premier système qui fait avec BAl'angle ordinaire des caractéristiques. Nous construirons alors une solution sur la caractéristique BF et sur BA considéré comme caractéristique du second système. A la vérité, nous pouvons aus^i mener par B une caractéristique curviligne du second système touchant la plaque et construire une nouvelle solution sur cette caractéristique et sur BA pris comme contour apparent ; mais on reconnaît facilement que les plus petites pressions s'obtiennent en prenant la plaque comme caractéristique. En effet, calculons la variation de la pression p sur un élément ds du contour apparent BA ; on peut passer d'une extrémité à l'autre de cet élément en suivant
deux arcs de caractéristiques de s^^^lèuies opposés ; la longueur de Tare du second système diffère infiniment peu de (2$ ; la longueur de l'autre arc est d'ordre supérieur ; soit p le rayon de courbure de Tare du second système, on trouve :
ds dp = — n ck sin (p + 4 p tang (p — ;
on voit que la pression décroît le plus vite lorsque le rayon de courbure est infini, c'est-à-dire quand la plaque est une caractéristique. On trouve alors un diagramme B'N pour les pressions normales. Les pressions deviennent très petites, car, dans la solution pseudo-conoïde, la pression décroit suivant la formule du n^ 157 ; pour un coefficient de frottement égal à deux tiers, on trouve que la pression varie dans le rapport de 4.18 à l'unité en passant de la caractéristique BE à la caractéristique BF. Au point Q, il se produit une chute de pression beaucoup plus grande encore. Nous admettons, sous la plaque, la solution conique qui touche la plaque ; elle est limitée par une caractéristique du second système que nous désignerons par QS, mais qui diffère de celle que nous avons considérée dans le cas de la plaque flexible. Nous prendrons Q comme foyer d'une solution pseudo-conoïde, QS comme caractéristique initiale, et nous ferons tourner cette caractéristique de 180 degrés autour du point Q. On trouve que la pression varie dans le rapport de 68.8 à l'unité en passant de la caractéristique QS à la caractéristique QG. On peut calculer la courbure au point Q de cette dernière caractéristique, en appliquant les formules du n<* 157 : on obtient une courbure très forte et, à cause de cette courbure, la pression décroit rapidement le long du contour apparent et peut même s'annuler en un certain point M. Oh trouve donc des pressions normales très petites sur le segment QB.
Nous pouvons, dans, une première approximation, négliger ces petites pressions et nous trouvons que la longueur minima de la plaque, qui admet le glissement sur les terres inférieures, est la longueur Ap construite sur la figure 142. Nous pouvons alors construire le diagramme des pressions négligées sur le segment np ; les moments de ce diagramme sont représentés par la tangente à l'extrémité de l'intégrale seconde. Cherchons ensuite, par la méthode des fausses positions, deux nouveaux points N et P (flg. 142) tels que la seconde tangente, par rapport à la première, représente précisément les moments du diagramme des pressions négligées ; nous obtiendrons une nouvelle longueur Ap, un peu plus grande que celle que nous avons obtenue en premier lieu ; c'est la longueur minima demandée.
Soit l cette longueur minima ; si l'on a
le talus inférieur est en équilibre sous la plaque glissante ; on applique, en chaque point, la formule (73) ou le triangle des forces qui la remplace. On représente alors les forces tangentielles par un diagramme et Ton obtient la résistance totale par une intégration graphique.
Si Ion a
AB < Z
le talus inférieur n*est plus en équilibre sous la plaque glissante. Il faut supposer un angle ; plus petit que l'angle du frottement et donner à cet angle la plus grande valeur possible, pour obtenir la résistance maxima. Il y a une relation entre l'angle / et la longueur de la plaque. Pour une valeur donnée de ;", on cherchera la longueur minima de la plaque par une construction analogue à celle qui nous a donné la longueur / ; la seule différence est que le diagramme rectiligne qui permet l'angle du frottement sous la plaque est remplacé par le diagramme rectiligne qui permet l'angle; ; on calculera la plus grande réduction des pressions sur le segment extrême, en supposant l'angle f sous ce segment. En diminuant l'angle ;, les ordonnées du diagramme rectiligne augmentent ; les ordonnées de la courbe des moments ANM augmentent ; il en résulte que le point M et les points N et P se rapprochent du point A ; on trouve que la longueur minima de la plaque diminue de Z à zéro pour un angle / qui diminue depuis <p jusqu'à la valeur qui est réalisée dans la solution linéaire commandée par le talus. Soit (;', \) un groupe de valeurs correspondantes ; on ne peut augmenter l'angle ; sans augmenter X ; mais on peut diminuer / et conserver A qui est alors plus grande que la longueur minima , de sorte que la valeur de ; est maxima pour une longueur donnée X et la longueur A est minima pour un angle donné /. Nous avons considéré les deux cas extrêmes d'une plaque indéfiniment flexible ou absolument invariable ; examinons le cas de la réalité. Au point de vue absolu, il faut accepter la même solution que pour la plaque indéfiniment flexible, car si la plaque fléchit, il se produit des mouvements dans les terres et l'équilibre est rompu. Mais on peut considérer ces petits mouvements comme n'ayant aucun inconvénient et alors on peut accepter la même solution que pour la plaque invariable.
206. Résistance de la plaque à V enfoncement. — Nous supposons la plaque sollicitée par une force horizontale dirigée vers les
terres et augmentant graduellement; quelle est la grandeur de cette force au moment où la plaque est sur le point de s'enfoncer dans le talus ? Nous» avons déjà indiqué (197) comment on détermine la butée du massif supérieur. Il nous reste à chercher la résistauce du massif inférieur.
Soient : AH
(flg. 143) le talus inférieur, et AB la plaque. Nous supposons que la plaque est sur le point de glisser sur les terres inférieures; en un |)oint quelconque de la face inférieure, la caractéristique du pre- Q mier système
est dirigée ^ig^ ^43. suivant la
plaque elle-même; la droite AB est un contour apparent du premier système, car si cette droite était une caractéristique, on trouverait des pressions négatives ; il résulte aussi de là que la solution est toujours à fortes pressions et située au-dessous de la plaque , quelle que soit la pression positive que Ton se donne sous la plaque. Le talus inférieur AH commande une solution linéaire de poussée ou de butée. Nous obtiendrons la butée maxima, en prenant la solution linéaire de butée AKH et en construisant une solution conique sur la caractéristique AK et le contour apparent AB, tous deux du premier système ; nous trouvons ainsi, sous la plaque AB, les fortes pressions que nous avons obtenues dans le cas d'un remblai de chemin de fer (187) ; les composantes normales de ces pressions sont beaucoup plus grandes que les pressions normales supérieures. Pour résoudre le problème proposé, nous devons adopter des pressions normales inférieures égales aux pressions normales supérieures. Nous avons désigné par Q (197) la pression au point B des terres supérieures ; la pression des terres inférieures aura la même valeur : car ces deux pressions forment l'angle du frottement avec la normale à la
plaque et 1 égalité des composantes normales entraine Tégalité des pressions. La résultante des deux composantes tangentielles est alors
R = 2 Q sin (p.
On pourrait construire l'état d'équilibre du massif inférieur, mais cela n'est pas indispensable ; nous avons dû diminuer les pressions maxima que le massif inférieur peut supporter, il y a donc un excès de stabilité. On trouverait sous la plaque, comme au numéro 203, deux nappes d'espèces différentes ; Tune pourrait être reliée à la poussée sous le talus et Tautre à la butée ; il y a indétermination comme dans tous les équilibres intermédiaires.
Lorsque l'inclinaison du talus supérieur est inférieure à Tangle p., la caractéristique AE passe sous la plaque et nous avons vu que la butée maxima du talus supérieur s'obtient par la solution linéaire. On trouve donc au-dessus de la plaque une pression P faisant un certain angle i avec la normale à la plaque. On en déduit la pression normale inférieure et les deux composantes tangentielles ; la résultante de ces dernières est
^ ^ P sin (i + y) cos 7
On obtient la résistance totale en multipliant la résistance à l'extrémité par la moitié de la longueur de la plaque.
207. Surface d'éboulement sous une voûte chargée. — Soit EF (flg. 144) un talus naturel ; on établit une construction qui se compose d'un plan vertical fixe et rigide CBD et d'un plan horizontal AB invariablement lié au plan vertical ; le plan horizontal est chargé de
terre jusqu'au niveau CE ; on demande de construire la courbe d'éboulementTN qui se produit sous le plan AB .
Fig. 144.
Dans la réalisation pratique de cette construction, le plan horizontal sera remplacé par une suite de voûtes reposant sur des contreforts ;
nous substituons un plan aux voûtes et nous négligeons le frottement sur les piédroits, afin de pouvoir appliquer la théorie des massifs prismatiq^ues.
Le plan libre CE commande une solution linéaire ; menons par A la caractéristique AM du premier système. Les terres tendent à glisser sous la voûte ; il y a donc aussi en A une caractéristique AH du premier système qui touche la voûte. Nous construirons une solution pseudo-conoïde en prenant A comme foyer ou caractéristique ponctuelle du second système, et AM comme caractéristique initiale du premier système ; nous limiterons cette solution à la caractéristique AH qui touche la voûte. Nous construirons ensuite une solution sur la caractéristique AH et le contour apparent AB ; nous obtiendrons une pression nulle en un certain point T ; la courbe d'éboulement TN sera déterminée par la caractéristique du premier S3rstème qui passe par ce point.
Nous avons de cette manière dressé les épures des figures 145 et 146 ; la figure 145 est le plan du massif et des caractéristiques ; la
Fig. 145.
flgure 146 est l'épure des pressions. Nous avons admis un coefficient de frottement égal à deux tiers. La voûte est AT (fig. 145) ; le niveau supérieur des terres sort des limites du dessin ; mais nous avons représenté, par une échelle verticale partant du point A, les centièmes de la hauteur des terres supportées. Les caractéristiques du premier système sont numérotées ; la caractéristique 1 est la caractéristique rectiligne de la solution linéaire ; la solution pseudo-conoïde est comprise entre la caractéristique 1 et la caractéristique 8 ; la solution qui touche la voûte est comprise entre la caractéristique 8 et la caractéristique 13 qui détermine la courbe d'éboulement TR. Pour ramener Tépure dans les limites du dessin, nous avons mené une coupe XY et nous avons transporté, vers le bas et vers la droite, la partie de l'épure située à gauche de cette coupe. Les caractéristiques du second système sont représentées par des lettres ; le point A est la première, la courbe M est la dernière des caractéristiques que nous avons construites ; les autres caractéristiques ne sont tracées que là où elles ont été utilisées.
Nous avons indiqué par les mêmes notations les courbes (p, u) de l'épure des pressions (flg. 146). Cette épure comprend deux parties dressées à deux échelles différentes. Les pressions sur les caractéristiques 1 à 4 sont très grandes, aussi nous avons réduit le poids spécifique à un quart. Les pressions sur les caractéristiques suivantes sont plus petites ; nous avons réduit le poids spécifique à l'unité. La pression en A sur la caractéristique 1 est représentée par le rayon qui joint le pôle de l'épure des pressions au point (A, 1) de cette épure ; les pressions en A sur les différentes caractéristiques qui passent par ce point sont représentées par la spirale A ; au point P se produit le changement d'échelle, la spirale continue dans la seconde partie de l'épure jusqu'à la courbe 8. Cette spirale peut être construite par tangentes successives ; on peut aussi calculer les rayons vecteurs par logarithmes. Nous avons, au numéro 157, exposé une méthode qui permet de construire la courbure e d'un arc s de caractéristique porté à partir du foyer ; cette courbure est donnée par la formule
On peut construire h' et obtenir l'angle représenté par le premier terme. On arrive à une construction plus élégante en remplaçant //' par sa valeur ; on trouve alors
s cos w sin (w + ^) , f.
Rappelons que nous avons posé :
tang &> >» 3 tang ^ , >j = « 4- ^•
Menons les droites OS et ON telles que
8oœ = 2a, NOS - <ù.
Soit, par exemple, à construire la courbure d'un arc de la caractéristique 4 ; ou a .
portons
et projetons orthogonalement OS sur ON ; je dis que l'on a
g « ~ NPO + p.
En effet, décrivons l'arc de cercle ON' du point P comme centre ; au degré d'approximation où nous nous plaçons, on a
ON' ^ ON sin NOP «- — ON sin (w + yj),
T^T ^ COS W
la valeur de s devient
ON
5 = ~^+P = -NP0 + p.
On détermine la constante en appliquant la formule à la caractéristique initiale dont la courbure est nulle ; il se fait que l'angle NPO devient alors tellement petit qu'il se perd dans l'épaisseur du trait ; on a donc :
e = — NPO.
Comme OP est la direction de la tangente à l'origine de l'arc, NP est la direction de la tangente à l'extrémité de cet arc.
Nous avons pris (flg. 146) :
s « soit
AM
AM
Construisons la spirale I^Q qui serait la caractéristique dans la solution conoïde ; nous prendrons AQ comme première tangente et nous obtiendrons la seconde en menant par Q une parallèle à la droite NP de la figure 146. Appliquons cette construction aux caractéristiques 1, 2, 3, 4; nous pouvons tracer les tangentes successives de la caractéristique M en utilisant l'épure circulaire ; nous pouvons ensuite déterminer les pressions aux points obtenus, soit en suivant les caractéristiques qui partent du point A, soit en suivant la caractéristique M; nous avons obtenu les mômes pressions, jusqu'au point (M, 4); au-delà de ce point, la vérification ne se produit plus, aussi, nous avons pris un arc plus petit AG sur la caractéristique 4, puis un arc encore plus petit sur la caractéristique 5. Nous avons, en résumé, appliqué la méthode générale, mais nous avons évité la fausse position, par la détermination de la courbure. Les quadrangles qui complètent la solution pseudo-conoïde ont été construits par la méthode ordinaire.
La construction de la solution déterminée par la caractéristique 8 et le contour apparent AT présente une petite difficulté au point T. Les caractéristiques B, C, D, Ë, coupent le contour apparent sous un angle constant complémentaire de l'angle du frottement ; on serait tenté de croire qu'il en est de môme de la caractéristique 1, qui passe par le point T. Je dis, au contraire, que cette caractéristique I prend au point T la direction des caractéristiques de la solution linéaire de butée commandée par un plan libre horizontal. En effet, construisons la limite relative d'un massif infiniment petit autour du point T. Supposons d'abord que la pression sur le contour apparent, à une distance infiniment petite du point T, soit infiniment petite du premier ordre ; on doit remplacer cette pression par sa limite relative, qui est proportionnelle à la distance au point T ; on trouve donc une solution conique ayant T comme sommet et AT comme contour apparent ; les caractéristiques sont convexes vers le sommet ; la nappe est donc limitée vers le bas par un contour apparent du second système. Or, ce contour apparent n'existe pas ; les caractérisques du second système divergent en se dirigeant vers la région du point T et ne peuvent pas se couper pour former un contour apparent.
Il faut donc rejeter comme impossible l'hypothèse où nous nous sommes placés et en conclure que la pression sur le contour apparent est infiniment petite, d'ordre supérieur au premier par rapport à la distance au point T. Dans ce cas, la pression sur le contour apparent devient nulle aux limites relatives ; on trouve donc la solution linéaire commandée par le plan libre TA ; on en conclut que la tangente à la courbe I au point Test une caractéristique de cette solution linéaire. Les courbes D, E, ont la courbe I pour limite ponctuelle ; mais elles présentent, prés de leurs points de rebroussement, des arcs à forte courbure, dont les longueurs sont d'ordre supérieur au premier, et qui disparaissent, non seulement aux limites absolues, mais aussi aux limites relatives ; aux limites relatives, les caractéristiques deviennent des droites parallèles.
Pour confirmer ce résultat, nous avons construit le diagramme des sous-pressions qui agissent sur la voûte ; nous avons obtenu une courbe qui tend à toucher le plan AT en un certain point. Cette courbe ne détermine pas le point de contact avec beaucoup d'exactitude ; pour l'obtenir avec plus de précision, on se donne une fausse position du point (I, 11) ; on peut tracer la caractéristique I, en la remplaçant par deux tangentes dont on connaît les directions ; on obtient la position juste lorsque la pression sous la voûte est égale à zéro.
On construit alors sur la caractéristique 13 la dernière solution qui est limitée à la courbe d'éboulement. Ou peut évidemment construire la courbe d'éboulement et les caractéristiques jusqu'au mur vertical et représenter par deux diagrammes les pressions normales et taugentielles qui se produisent sur ce mur. Par une double intégration graphique, on déterminera la résultante de ces pressions ainsi que la résultante des pressions sous la voûte.
208. Infltcence de Veau sw les sotts-pressions, — Supposons que la construction, dont il vient d'être question, soit établie au bord d'un canal ou d'un bassin,et que le niveau de l'eau coïncide avec le plan de la voûte. Supposons, en outre, qu'il se forme dans les terres une couche aquifère limitée à ce même plan. Nous avons vu que l'on doit, dans la couche aquifère, admettre le poids spécifique II' des terres plongées dans l'eau. Ayant représenté la pression en A (fig. 145) par une certaine hauteur h, on doit réduire le nouveau poids spécifique à l'unité et représenter la même pression par
HA
j5 Ou obtiendra donc une épure semblable à celle que nous avons
U obtenue ; le rapport de similitude est le rapport des poids spécifiques
a dans Tair et dans l'eau. Il est évident que Ton peut conserver la
^ même épure, si Ton réduit l'échelle dans le rapport inverse. Nous
,j -avons représenté les centièmes de la hauteur des terres par l'échelle
verticale menée par le point A ; pour tenir compte de la présence j de l'eau, il sufiit d'adopter l'échelle plus petite que nous avons
représentée à gauche de la première.
; Il résulte de ces considérations que, pour une même charge de
terre, la présence de l'eau a pour effet d'augmenter la longueur AT dans le rapport des poids spécifiques, c'est-à-dire dans le rapport de 1.700 à 700 pour le sable léger. Les sous-pressions par unité de surface restent les mêmes aux points homologues ; car, si les longueurs qui représentent ces pressions augmentent dans le rapport de similitude, les pressions effectives reviennent à leurs valeurs primitives. On en conclut que Jia résultante des sous-pressions augmente dans le rapport des poids spécifiques. Les poussées sur le mur vertical varient suivant une loi plus compliquée.
209. Cow*be d'éboulement sous un plan oblique. Nous pouvons modifier les données du problème du numéro 207 en remplaçant le plan horizontal AB par un plan incliné A6' (fig. 144). Lorsque l'inclinaison de ce plan ne dépasse pas celle du talus naturel, on obtient toujours une courbe fféboulement tangente au plan; si l'inclinaison est plus grande, la tangente à la courbe d'éboulement est <l'abord la direction du plan libre qui donne une caractéristique du premier système parallèle au plan; si l'inclinaison augmente •encore, on rencontre certaines difldcultés que nous allons examiner.
Soit (fig. 147) AH le plan fixe chargé d'une hauteur de terre que nous représentons par une échelle des centièmes de cette hauteur. Nous avons donné au plan AH l'inclinaison des caractéristiques du premier système de la solution linéaire qui règne sous le niveau horizontal des terres ; cette solution se prolongera alors Jusqu'au plan AH et l'on obtiendra sous ce plan la même solution pseudoconoïde que nous avons construite dans le problème précédent, mais prolongée à gauche vers le haut. Ainsi, la caractéristique 8 de la figure 145 est devenue la caractéristique 1 de la figure 147 ; nous avons adopté une échelle plus grande et multiplié le nombre des caractéristiques du second système. Si Ton examine les caractéristiques 2 à 7 et les courbes correspondantes de l'épure des pressions, on voit que la pression décroit et passe par un . minimum en s'éloignant du point A suivant l'une de ces caractéristiques ; ce minimum devient nul pour une certaine caractéristique comprise
entre 6 et 7. On arrive au même résultat en examinant les caraclé-^ ristiques du second système ; on trouve une caractéristique b où la.
Fig. 147.
pression décroit jusqu'à zéro. Au point M, où la pression est nulle, la tangente à la caractéristique du premier 2>yâtéme a la direction du premier talus naturel. Les caractéristiques 6, 5, 4 forment un contour apparent qui passe par le point M ; les caractéristiques F, E, D, C présentent une inflexion suivie d'un rebroussement.
Nous avons résolu le problème en construîsaat la courbe d'éboulément MH déterminée par la caractéristique AM ; nous avons ensuite, à gauche du point M, construit une solution déterminée par les deux conditions de présenter une surface libre et de s'appuyer sur la
solution pseudo-conoïde par une ligue de discontinuité finie. La solution AMH est en équilibre, mais n'est pas la dernière limite des solutions en équilibre. Pour obtenir cette dernière limite, on devrait prolonger la solution pseudo-conoïde à droite de AM. On trouve que la caractéristique qui touche le plan AH au point A, sort des limites du massif ; on doit donc prolonger la solution pseudo-conoïde jusqu'à ce plan. Cette solution n'est pas identique à celle que nous avons construite ; elle est terminée vers le haut par un contour apparent qu'il faut remplacer par une ligne de discontinuité finie. Mais les pressions sont tellement petites sur ce contour apparent, qu'il est impossible, à l'échelle admise, de montrer la différence qui existe entre ce contour apparent et la courbe MH ; le problème est donc résolu avec une exactitude sufllsante.
A continuer.
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