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NOTIONS
L'exposé qui suit est la reproduction de Leçons professées à l'École Polytechnique. La théorie de l'élasticité a été récemment introduite dans les programmes de cette École et le nombre des leçons qui lui sont consacrées est nécessairement fort restreint. On a pensé qu'il ne serait pas sans intérêt pour renseignement de publier un résumé qui, en raison de sa brièveté même, offre l'avantage de ne présenter que les parties strictement essentielles d'une théorie dont les éléments sont épars dans un grand nombre de Traités et de Mémoires originaux.
L — Théorie des tejvsiojvs intérieures.
i . Définition. — Soit un système de points matériels, infiniment rapprochés, dans lequel on suppose des forces intérieures. Imaginons, dans ce système, un élément plan dont Taire soit w^ le plan P de cet élément, indéfiniment prolongé, partage le système en deux parties A et B. Considérons, parmi les actions exercées par A sur B, celles dont la direction traverse oj et supposons
(6) que Ton opère leur réduclion comme si B était un solide invariable. On admet que le système de ces forces est réductible h leur résultante appliquée au centre de gravite M de l'élément plan ( * ), et cette résultante R est ce que Ton appelle la tension élémentaire sur celle des faces de Télément plan qui est contiguë à A.
La résultante R est généralement oblique à l'élément. Si elle est normale k cet élément et dirigée vers A, elle représente une traction; si, encore normale à cet élément, elle est dirigée vers B, elle représente une pression ; si elle est comprise dans le plan de l'élément, on Tappelle tangentielle.
2. La tension élémentaire, sur celle des faces de l'élément qui est contiguë à B, s'obtiendrait de même en composant celles des actions exercées par B sur A dont la direction traverse w. En vertu du principe de Faction et delà réaction, cette nouvelle résultante est égale et opposée k la précédente, de sorte que les tensions élémentaires sur les deux faces d'un élément plan quelconque sont égales et opposées.
3. Il résulte immédiatement de la définition précédente que, si l'on considère dans le système un volume V limité par une surface quelconque, le système des actions exercées par les points extérieurs à V sur les points intérieurs est équivalent au système des tensions élémentaires, exercées sur les faces extérieures de tous les éléments de la surface limite.
(•) En fait, le système des forces considérées est réductible à la résultante R appliquée au centre de gravité de l'élément plan et à un couple dont l'ordre infinitésimal est supérieur de deux unités à celui de la résultante; on ne lient pas compte de ce couple.
4. Divisons la résultante R par Taîre w; on admet que le quotient tend vers une limite finie quand w tend vers zéro, et cette limite E est ce que Ton appelle la tension par unité de sur/ace, ou simplement, la tension au point M sur le plan P. En considérant w comme infiniment petit, on peut poser R = Ea), de sorte que la tension élémentaire s'obtient en multipliant la tension par Taire de Télément.
5. La tension E, sur des plans P parallèles, menés par tous les points d'un système, varie d*un point à un autre en intensité et en direction ; de plus, en un même point M, elle varie avec l'orientation du plan P; enfin, s'il y a mouvement intérieur, pour un point et une orientation déterminés, la tension varie avec le temps.
Si donc on désigne par
X, y^ z les coordonnées du point M ;
a, p, Y les cosinus directeurs de la normale au plan P
dirigée vers la région conliguë à celle des faces de ce
plan à laquelle se rapporte la tension ; X, Y, Z les composantes de la tension ;
les quantités X, Y, Z sont, en général, des fonctions des variables (x, ^, ^; a, P, y; t) qui, si elles étaient déterminées, feraient connaître à chaque instant la direction et l'intensité de la tension élémentaire sur un élément quelconque.
Nous allons établir que la détermination de ces trois fonctions revient à celle de six nouvelles fonctions de quatre variables seulement (x, y^ z^ t) et que, de plus, ces nouvelles fonctions sont liées entre elles par trois équations aux dérivées partielles, linéaires du premier ordre.
Ces diverses relations résultent de la nécessité qu'une portion quelconque du système soit en équilibre sous
(8 ) ractiou des tensions élémentaires exercées sur sa surface et des forces qui sollicitent sa masse.
6. Afin d'exprimer les conditions de cet équilibre, nous considérons un point quelconque M du système et un élément de volume xs dont ce point fasse partie. La densité en M étant p, nous désignerons par proXo, pr^Yo) pnrZo les composantes, suivant les axes coordonnés, de la résultante des forces extérieures qui sollicitent la masse de l'élément rn. Si le système est eu mouvement, les composantes Xo, Yo, Zo doivent comprendre, d'après le principe de d'Alembert, les forces d'inertie dont les valeurs sont, pour l'unité de masse,
~ 'SF' ~'di^' ~'dt^'
Nous désignerons, en outre, par les indices i, 2, 3 les valeurs que prennent les composantes X, Y, Z de la tension lorsque la direction de la normale au plan sur lequel elle s'exerce se confond successivement avec les directions positives des axes OX, OY, OZ. Les neuf quantités
Xi, Yi, Zi,
^2, Yî, Zg,
sont, ainsi que Xq, Yo, Zq et p, des fonctions de quatre variables, qui sont le temps t et les coordonnées x, y^ z du point M.
7. Equilibre du parallélépipède élémentaire. ; — Cela posé, iniaginons que Télément x*5 soit un parallélépipède dont les arêtes a, &, c soient parallèles aux axCvS et dont le point M soit le centre.
On sait que les forces extérieures qui agissent sur cet
(9) élément satisfont aux six conditions d'équilibre d'un solide invariable, suivant lesquelles : ,
1° lia somme des projections des forces sur trois axes est nulle pour chaque axe -,
2° La somme des moments des forces par rapport à trois axes est nulle pour chaque axe.
Le système de ces forces est équivalent aux tensions élémentaires agissant aux centres des six faces dont les aires sont £c, ca^ aby et aux forces ptnXo, pwYo, ptnZo appliquées au point M.
Evaluons d'abord la somme des composantes de toutes les forces suivant l'axe des x\ les faces A et A' donnent à cette somme les deux termes
dont l'ensemble se réduit à m — r-* •
dx
Le groupe des faces B, B' et celui des faces C, CV donnent de même, respectivement, ^'-j-^ ^^ ^ 'IT^'' enfin,
les forces qui agissent sur la masse ajoutent un dernier
dX, d3;
dX,
dy
dXi "^ dz
+ pXo-
dy
dz
+ pYo =
rfZ, dx
^ dy
■^ dz
+ pZo =
( -o) terme pc^Xo* En égalant à zéro la somme de ces forces et en divisant par xs^ on a la première des équations suivantes; les deux autres résultent d'une sommation semblable des composantes parallèles à OY, puis des composantes parallèles à OZ :
8. Écrivons maintenant Téquation des moments par rapport à un axe parallèle à OX passant par le point M. La résultante des forces pwXo, p^Y©, pwZo, étant appliquée au point M, donne un moment nul. Les composantes des tensions élémentaires rencontrent Taxe ou lui sont parallèles, à Texception des deux composantes, parallèles à OZ, appliquées en B, B' et des deux compo-
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saules, parallèles à OY, appliquées en C, C. Les deux premières sont dirigées en sens contraires et leurs valeurs ne^ diffèrent de la composante caZo relative au point M que de quantités infiniment petites par rapport à ellesmêmes; elles forment un couple dont le bras de levier
est égal à & et dont le moment est
caZj X 6 = aôc Zj= nrZj.
De même, les forces appliquées en C, C constituent un autre couple dont le moment est — tnYa. L'équation des moments est; par conséquent, xs{Tj2 — Y3) = o; d'où Z,= Y,.
On a deux équations analogues en rapportant les moments h des axes parallèles à OY et OZ passant par le point M, ce qui donne le système
(2) Z2=Y3, X3=Zi, Yi = Xj;
les équations expriment que, des neuf composantes, six soiit égales deux à deux. Afin de préciser les composantes égales, désignons les neuf composantes par la lettre E affectée de deux des indices x^ y^ z; le premier indiquant Taxe perpendiculaire au plan sur lequel s'exerce la tension, le second l'axe parallèle à la composante. On a ainsi
1 Xi = Ex^xi Yi = E,^,y,
Zi = Ex,zi
(3) < Xî=Ejr,a, Y2 = Ey,y,
Z2 = Ey^zi
\ X3 = Ez^xy Y3 = Ez^y,
Z3 = Ez^zi
et les relations (2) deviennent
( 4 ) Ey^z = ^z,yj E2,ar = Ex^zf
Ex,y=Ey^X
Elles expriment que, si Ton intervertit les deux indices, la composante conserve la même valeur.
Introduction des N, T. — Nous poserons désormais
Ex,X= Ni, Eyy= Nj, Ez^Z = N3 ,
Ey,s= Ti, E-^a;= T2, Ex,y= T3.
D'après cette notation, les N donnent les composantes
normales de la tension pour les Irois plans perpendiculaires aux axes et les T donnent les composantes tangentielles qui sont égales deux à deux. Le système des neuf composantes est alors représenté par le tableau suivant
et les équations (i) peuvent s'écrire
10. Équilibre du tétraèdre élémentaire. — Supposons, en second lieu, que l'élément de volume tïj, dont le point M fail partie, soit un tétraèdre dont les arêtes AB, AC, AD sont parallèles aux axes. Désignons par a,
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jî, y les cosinus directeurs de la normale extérieure à la face BCD, par to Taire de cette face, par to,, W2, W3 les aires des trois faces triangulaires respectivement perpendiculaires à OX, OY, OZ.
( «3 ) D'après un lliéorènie sur la projection des aires,
on a
(6) 0)1 = ato, u)j= pto, t03=Y^-
Cela posé, les tensions élémentaires sur les quatre faces du tétraèdre et les forces qui sollicitent sa masse se faisant équilibre, les sommes des projections de ces forces sur chaque axe doivent être nulles.
En projetant les forces sur l'axe des x, les faces w, Cl),, 0)2, CU3 donnent respectivement les termes wX, — W|N,, — W2T3, — W3T2; les forces qui agissent sur la masse donnent le terme pnrXoi 77 étant le volume du tétraèdre qui est un infiniment petit du troisième ordre négligeable par rapport aux autres qui sont du second. En égalant à zéro la somme de tous ces termes et en ayant égard aux équations (6), on a la première des équations suivantes
( Z = T,a4-TiP-hN3Y,
les deux autres équations résultant d'une sommation semblable des composantes parallèles à OY, puis parallèles à OZ.
Les équations (7) montrent comment X, Y, Z dépendent de a, p, y; il résulte de ces équations que la détermination de X, Y, Z se réduit à celle des six fonctions N,T, lesquelles sont à quatre variables x, y^ z, t et doivent vérifier les trois équations (5), qui sont aux dérivées partielles linéaires du premier ordre.
H. Composante de la tension suivant une direction quelconque, — Soit MN(a, p, y) la normale à un plan
{ '4 ) P passant par le point M *, projetons la tension correspondante sur une direction quelconque MS(a', p', y'). Désignons cette projection par E,,^;, le premier indice se rapportant à la normale au plan et le second à la direction suivant laquelle on estime la tension. On a
et, en remplaçant X, Y, Z par leurs valeurs (7), on obtient
l E„,,= Ntaa'-+-N2pp'+N3YY' + Tt(pY'-HTP') ^"^^ \ -4-T2(Ya'-i-aY')-+-T3(a3'-+-pa').
Cette expression ne changeant pas quand on permute les deux systèmes de variables (a, P,y), (a', P', y')^ on a
ce qui démontre un théorème général dont la réciprocité des composantes tangentielles (n^'S) n'est qu'un cas particulier.
12. Surface directrice. — En particulier, la composante de la tension, normale au plan sur lequel elle s'exerce, s'obtient en confondant la direction MS avec la direction MN. En désignant cette composante par N. la formule (8) donne
(9) N = Nia«-i-Njp2-+-N3Y«-l-2TipY-H2T2Ya-+-2Tjap,
et cette composante sera une traction ou une pression suivant que sa valeur sera positive ou négative.
Supposons maintenant qu'à partir du point M on porte, sur la normale au plan, une longueur MN dont
le carré représente la valeur absolue de ^ et, le point M
étant pris comme origine, désignons par x^y, z les
( «5 ) coordonnées du point N. On aura
en prenant le signe + ou — suivant que N est positif ou négatif. En portant dans Téquation (9) les valeurs a, p, Y tirées des équations (10), il vient
(11), Niar*-+-Nj^»-f-N3^î-h2Ti7^-hîAT,ziF-f-2T3a?7 = iti,
de sorte que le lieu du point N est une surface du second degré ; cette surface est dite directrice.
Lorsque la valeur de N conserve le même signe, quelle que soit la direction (a, p, y), cette surface est un ellipsoïde^ mais, si cette valeur change de signe, Tellipsoïde est remplacé par le système de deux hyperboloïdes, dont l'un correspond au signe -4-, l'autre au signe — . Ces deux hyperboloïdes, dont Tun est à une nappe et Taulre à deux nappes, sont conjugués, c'està-dire qu'ils ont le même centre avec les mêmes axes et un même cône asymptote.
La composante N est nulle pour les plans qui sont perpendiculaires aux génératrices du cône asymptote et Ton a, sur ces plans, des tensions tangentielles.
13. Tensions principales, — Si Ton prend pour axes coordonnés les axes principaux de la surface directrice, les rectangles disparaissent de son équation, de sorte que Ton doit avoir T< = o, T2= o, T3 = o; les composantes tangentielles sont donc nulles sur des plans perpendiculaires aux nouveaux axes, et les tensions sur ces plans se réduisent à leurs composantes normales. Donc, en tout point du système, il y a trois plans sur lesquels les tensions sont normales.
Les trois tensions, normales aux plans sur lesquels elles s'exercent, sont dites principales n
14. Ellipsoïdes des tensions, — On obtient une autre surface du second degré, qui est toujours un ellipsoïde, en portant, à partir du point M, sur la direction même de la tension, une longueur ME égale à sa grandeiu\
En effet, les coordonnées du point E sont alors les composantes X, Y, Z de la tension et l'on déduit des relations (7), pour a, P,y, des valeurs linéaires en X, Y, Z. En portant ces valeurs dans Téquation
on a Téquation d'un ellipsoïde.
Les directions des axes de cet ellipsoïde se confondent avec celles des tensions principales^ car, en prenant celles-ci pour axes coordonnés, on a
et, des équations (7) réduites aux suivantes
X = Nia, Y = N,p, Z = N3Y, on tire l'équation
qui est celle d'un ellipsoïde rapporté à ses axes.
15. Formules de transformation des tensions, — Supposons que l'on change la direction des axes coordonnés \ soient
X = OLiX' -\- oL^y H- as z%
- = Tia?'H- Y2y-f- Y3^'
( '7 ) les formules de transformation, dans lesquelles les lettres a, p, Y affectées des indices i, 2, 3 représentent, suivant la règle connue, les cosinus des angles que les nouveaux axes font avec les anciens.
Nous avons désigné par (N, T) les composantes des tensions exercées, au point M, sur des plans perpendiculaires aux anciens axes ; appelons de même
les composantes, suivant les nouveaux axes, des tensions exercées, au même point M, sur des plans perpendiculaires aux x\ y ^ z'.
Les (N', T') sont les coefficients de l'équation de la surface directrice rapportée à des parallèles aux nouveaux axes, menées par le point M, et il suffit de porter les valeurs précédentes de x^ y^ z dans Téquation (1 1), pour obtenir les expressions suivantes qui donnent les (N', T') en fonction des (N, T),
N; = N,aî-i-Njpî-^N3YÎ-+-2T,piYi -f-aTîYiai + aTsaipi,
N2'=Nia|H-N2pl-i-N3Y|-^2T,PjY2
N'3 = N,al + N2p|-^N3Y§ + 2T,?3T3 -t-2T2Y3a3-H'îT3a3p3;
T; = Nia2a3H-N2p2p3-t-N3Y2Y3-^T,(p2Y3^Y2p3) -HTj(Y2a3-+-a2Y3)+T3(a2p3H-p2a3)»
T'2=:Nia3ai+N2P3Pi + N3Y3Yi-^Ti(p3Yi--Y3?i) -+-T2(Y3ai-+-a3Yi)-+-T3(a3Pi-r-p3ai),
r3-Niaia2-+-N2Pip2+N3YiY2-^Ti(piY2-+-Yi|32 -+-T2(Yi«2-HaiY2) f-T3(a,?2 !-Pia2).
II. — Déplacement général d'un système de points
16. Formules fondamentales, — Considérons un système de points infiniment rapprochés rapporté à trois axes rectangulaires. Concevons ce système déplacé de telle manière que les projections u, ^, w du déplacement d'un point quelconque M soient des fonctions continues des coordonnées primitives x, y^ z de ce point.
Pour un point N(x -h A, 7^ 4- A", z -f- /), infiniment voisin de M, les projections du déplacement sont
du , dx
du dy
dv ^ dx
dv
dw , dw , dw , ■w = w -h -r- h -f- -=— k -\- ->— /.
dx dy dz
Imaginons, par le point M, des axes parallèles à OX, OY, OZ; par rapport à ces axes, les coordonnées de N sont A, A, / avant le déplacement; après le déplacement, ces coordonnées deviennent
!h' = h-{- u' — w, k'= k-h v'—v, /'= l -hw' — Wj
c'est-à-dire, d'après les formules (1 3),
, , / du\ . du , du ,
'' = \:^d^)'':^Ty''^dz^^
/ . X ) / / dv . / dç\ . rfp _
_ dw dw / dw \
" dx ~^ dy "^ ^ \ dz I '
( «9) Ces expressions sont linéaires en /i, /, /; par suite, les points N situés, dans le voisinage de M, sur une surface F(/i, A, /)= o, seront après le déplacement sur une surface du même degré. Ainsi, les points d'une sphère viendront sur un ellipsoïde ; les points d'un plan sur un plan 5 de même, les points qui étaient sur une droite restent sur une droite.
17. Dans ce qui suit, nous considérerons exclusivement des déplacements tels que les différences h' — A, V — k, l' — / soient très petites par rapport a A, A, /. Dans cette hypothèse, les neuf dérivées partielles qui entrent dans les formules (i3) et (i5) ont des valeurs très petites que nous traiterons comme des infiniment petits. Nous désignerons par 8 la variation très petite qu'éprouve une quantité quelconque par suite du déplacement et nous traiterons les 8 comme des différentielles.
18. Décomposition du déplacement. — Les formules (i3) montrent que le déplacement d'un élément entourant le point M est déterminé par les valeurs que présentent en ce point les neuf dérivées partielles de u, v^ w par rapport à x, j^ z.
On peut substituer à ces dérivées neuf nouveaux coefficients dont l'interprétation géométrique est plus commode \ en posant
du
dv
dw
_ dw dv dy dz
du dw
, dv du
2 fc>3 = - - H- -— ,
dx dy
dw dv P'-- dy ~"dz'
du dw
dv du ^P'-^di-Ty'
( =^o) les expressions (i3) peuvent s'écrire
(17.) ^ ^' == ç -^p^ii^p^i ^ h^h -ha^k-hbil,
w-¥-pik —pih -h bih-i- bik -\- a^l.
On en conclut que le déplacement («/, v\ w') du point N s'obtient en composant :
1° Le déplacement («/, ç^, w); 2° Le déplacement dont les composantes sont
IUi=pil —psk, vi = pzh—pil, wi=pik — pfh;
3^ Le déplacement dont les composantes sont
IU2= ctih-t b^k -{- b^l, ç^= bzh-h a^k -\- bil, W2= b^h -h bik -h a^ l.
Le premier de ces déplacements composants est identique au déplacement du point M.
Le deuxième est une rotation, aux composantes angulaires (/?i,/?2, pz) autour d'un axe passant par le point M.
Le troisième peut se représenter comme il suit.
19. Soit la série des surfaces ho mo thé tiques ayant pour équation
(20) «1 ar* H- «2^* -i- «3-3*+ 261;^^ -i- ib^zx + j.b^xy = X.
Supposons le centre au point M et considérons celle de ces surfaces qui passe par le point N, ce qui détermine ).par la condition
(21) aih^ -ha^k^ ^ a^l^-^ ib^kl -\- xh-Jh -\- ib^hk = 1.
D'après les valeurs (19), le plan tangent à cette surface au poînt N a pour équation
Par suite, le déplacement (^2^ ^2? ^2) du point N est normal à la surface qui passe par ce point. De plus, si l'on désigne par 2 la grandeur de ce déplacement et par m la perpendiculaire abaissée du point M sur le plan tangent, ou a
Ts = — — . — = -^ :
v/w| -h vj -\- wl °
d'où il résulte que la grandeur du déplacement est donnée par la formule 8 = - •
20. En résumé, on peut dire que le déplacement d'un élément environnant le point M se compose d'une translation, d'une rotation autour d'un axe et d'une déformation.
La translation est déterminée par les composantes u^ V, wp du déplacement du point M.
La rolation est déterminée par les quantités /?i, /?2i/^3i que nous appellerons rotations élémentaires,
La déformation est déterminée par les six quantités a4, «2> ^3> ^1) ^21 ^3> q^e nous appellerons déformalions élémentaires.
Les rotations et déformations élémentaires sont définies par les relations (16).
11 est à remarquer que, d'après ces relations, les rota tions disparaissent lorsque z/, v^ w sont les dérivées par tielles d'une fonction ^{x,j^ z) des coordonnées.
Dilatation linéaire. — On appelle dilatât io7i
linéaire le rapport de raccroissement d*une longueur à sa valeur primitive.
Cherchons la variation très petite de la distance r du point M au point N dont les coordonnées relatives sont /i, A", /. De la relation r^ = h^ -i-k^-+- Z^, ou tire
r8r = AS/14- >t8A:-f-/8/.
Les relations (i 4) et (17) donnent
( 23 ) i Ik = p^h — Pli -^ b^h -^ a^k -¥■ b\l,
( 0/ =p\k — p^h-h bih-h bik -h a^lj
et Ton a, par suite,
(24) r 8r = ai A* -h «2 ^* -+- «3 ^^ -+- ib^kl-^ ib^lh-^ ib^hk.
Désignons par a la dilatation linéaire et par a, p, y les cosinus directeurs de MiV', on a
et la formule (24) devient
(25) a = aia*H- a^^^-h a^^^-h ib^ Py -^ ib^^a 4- ^^aap.
Cette formule donne la dilatation linéaire dans la direction (a, p, y). La dilatation se réduit aux valeurs «1, «2? «3 lorsque la direction (a, p, y) devient successivement parallèle aux axes OX, OY, OZ.
22. Dilatation angulaire. — Soient Ni, N2 deux points infiniment voisins de M 5 désignons par les lettres r, A, A% /, affectées des indices i et 2, les distances de ces points au point M et leurs coordonnées relatives. En
( ^3 ) appelant V Tangle N1MN2, on a
Ti Tj cos V — hihi-h kl k^ -f- /j /j;
d'où, par différentiation,
cosV8(rirs) — riTssinV.SV
Cette formule se sînipliGe lorsque Tangle V est droit et, en ayant égard aux formules (17), il vient alors
— ïrir2.8V = aihihi-h a^kik^-h a^l\h -f- ^i ( Ati ^2 H- ^1^2) -h 62(/iA2-+-^i^2)H- ^3(^1^2-+- ^1^2)
ou, en posant — ^8V = i et en introduisant les cosinus directeurs de MN4, MN2,
Cette formule donne la moitié de la diminution qu'éprouve, par la déformation, l'angle primitivement droit des deux directions (a4, ^i, Y4), (a,, ^2» Y2)-
Cette quantité se réduit à b^, h^^ b^ lorsque les deux directions dont il s'agit sont successivement parallèles à (OY, OZ), (OZ, OX), (OX, 0Y>
23. Dilatations et glissements, — Ces propositions définissent la signification géométrique des six déformations élémentaires.
Imaginons un parallélépipède élémentaire dont les arêtes soient parallèles aux axes coordonnés; le déplacement général du système transporte ce parallélépipède en le déformant. Il résulte de ce qui précède que les quantités ai, ^2, «3 représentent les dilatations des arêtes et que les quantités 2^4, 2/;2) 2^3 représentent les
diminutions des angles, primitivement droils, compris entre les arêtes prises deux à deux.
On appelle fréquemment dilatations les quantités a< , «2» ^3 et glissements, ou distorsions, les quantités 261,
24. Surface des dilatations. — Reprenons la formule (25) qui donne la dilatation linéaire dans une direction quelconque. Si Ton porte, à partir du point M, dans la direction (a, p, y), une longueur MA égale à la valeur absolue de la dilatation a et si, le point M étant pris comme origine, on appelle x,j^, z les coordonnées du point A, on a
le signe étant -h ou — , suivant que a est positif ou négatif. En éliminant a, p, y entre ces équations et l'équation (26), il vient
(27) axx^-^ «27"^ -f- «3^^ -t- '^b\yz -+- 262^^ + "i-bzxy =±1,
de sorte que le lieu du point A est une surface du second degré. Cette surface est un ellipsoïde s'il y a, en tous sens, ou dilatation ou condensation autour du point M. S'il y a dilatation dans certaines directions et condensation dans d'autres, l'ellipsoïde est remplacé par deux hyperboloïdes conjugués.
25. Dilatations principales. — Si Ton prend pour axes coordonnés les axes principaux de la surface des dilatations, les rectangles disparaissent de son équation, de sorte que l'on a è| = o, ^2=0, ^3 = 0. Donc, en tout point d'un système qui subit une déformation, il existe trois directions rectangulaires telles que les an-
( 25) gles de ces directions, prises deux à deux, J^eslent droits après la déformation.
Les dilatations, dans ces directions, sont dites principales,
26. Formules de transformation des déformations élémentaires, — Quand on change la direction des axes coordonnés, les déformations élémentaires «i, «2» ^3> l>\'i ^21 ^3 deviennent a'^ , a'g, «3, b\^ b',^^ b'^. Pour avoir les nouvelles valeurs en fonction des anciennes, il suffît de transformer l'équation (27) de la surface des dilatations par la substitution
X = ai x' -h CL^y -f- «3 ^\
^ = Yia7'-t-Y2y^-Y3V.
Les coeffîcients de Téquation transformée donnent, pour les nouvelles déformations élémentaires, des expressions qui ne diffèrent de celles que l'on a obtenues, au n° 15, pour les (N', T'), que par la substitution de (a, i)à(N,T).
Il est à remarquer que les formules que Ton obtient ainsi donnent la relation
(28) a'i H- a'j H- «3 = at H- «2 H- «3,
de sorte que la somme des dilatations suivant les axes est un invariant.
27. Dilatation cubique, — La déformation change le volume d'un élément environnant le point M. Le rapport de Taccroissement de ce volume à sa valeur pîmitive est la dilatation cubique au point M. Tout volume étant
( =^6) décomposable en tétraèdres, il suffit d'évaluer la dilatation d'un tétraèdre.
Considérons avec le point M trois points infiniment voisins N|, Na, N3. Désignons leurs coordonnées relatives par les lettres h^h, l affectées des indices ly 2, 3. Le volume du tétraèdre dont ces quatre points sont les sommets est
Al Ati /j
ht k^ I2
«3 ATa /s
En désignant par (//, A/, /') les valeurs de (A, /r, /) après la déformation, ce volume devient
En ayant égard aux formules (i5) qui expriment (/i', A', /') en fonction de (A, A", /), on voit immédiatement, par la règle de la multiplication des déterminants, que V est le produit de V par le déterminant
du
du
du
-^Tx
dy
dz
dv dx
dv
dy
dv
dz
dw
~dbD
dw d^
dw dz
On a donc V'=:. VA, et la dilatation cubique 6, égale à — ^ — j est donnée par la formule
Cette expression, ne dépendant pas de Torientation du
(^7) tétraèdre, s'étend à un volume quelconque; elle s'applique à des déplacements quelconques m, v, çv, sans restriction relative à Tordre de grandeur des neuf dérivées partielles.
Quand ces dérivées sont très petites, Texpression trouvée se réduit à la suivante :
~~ dx dy dz
28. Cette dernière formule peut s'établir comme il suit : soit un élément parallélépîpédique, ayant un sommet au point M, dont les arêtes soient dans les directions des dilatations principales. Désignons par a^ , a'^, ^3 ces dilatations principales.
Par la déformation, les arêtes sont respectivement multipliées par i -f- «'^ , i -h a'g , i -f- a'3 ; de plus les angles restent droits. Donc le volume de l'élément est multiplié par (i -h «', ) (i -+- «2) (i -h «3), ou par H- a'^ -h a'j -h a!,, en négligeant les quantités très petites d'un ordre supérieur au premier. Il en résulte que la dilatation cubique
est
On a donc, pour un système d'axes quelconques, d'après la relation (28),
6 = ai+ «2-1- ûta, ce qui donne la formule (3o).
ÉLASTIQUE DÉFORMÉ
29. Expressions des (N, T) en fonction des («, b), - Nous appellerons état naturel d'un système matériel
( 28) celui OÙ il n'existe aucune tension. Si, à partir de cet état, on déforme le système par l'application de forces extérieures, les tensions cessent d'être nulles par suite de la variation des forces intérieures.
L'hypothèse fondamentale de la théorie de l'élasticité consiste à admettre que Vaction mutuelle de deux points matériels devient insensible dès que la distance de ces points dépasse une limite très petite.
Par suite de cette hypothèse, la valeur que la tension, sur un plan quelconque, en un point quelconque M, acquiert après le déplacement de ce point, dépend uniquement de la déformation subie par la portion du système comprise dans un volume très petit autour du point que l'on considère. Or nous avons vu que la déformation de cet élément est complètement déterminée par les valeurs que présentent au point M, par suite de son déplacement, les six déformations élémentaires (a, b); donc les (N, T) sont des fonctions des (a, b).
Supposons que ces fonctions puissent être représentées par la série de Maclaurin et ne conservons, à cause de la petitesse des variables, que les termes du premier ordre. En remarquant en outre que, dans l'état naturel, les tensions sont nulles avec les déformations, on est conduit à ce résultat : lorsqu'un système élastique subit une petite déformation à partir de son état naturel, les six composantes (N, T) sont des fonctions linéaires et homogènes des six déformations élémentaires (^a^ b),
30. Les coefficients de ces fonctions, au nombre total de 36, dépendent de la constitution du système, autour du point M, avant la déformation. Ils peuvent être, si cette constitution est variable d'un point à un autre, des fonctions des coordonnées x^y^ z de ce point. Ils se ré-
( 29) duisent à des constantes si, comme nous le supposerons dans ce qui suit, le système est homogène.
Nous écrirons comme il suit les valeurs des (N, T) :
( N = cp(ai, «2, «3, ^1, ^2, Ô3), j T = ^{au «2, «3, ^1, ^2, 63)»
en nous rappelant que les caractéristiques cp et ^y que nous aflbcterons successivement des indices i, 2, 3, représentent des fonctions linéaires et homogènes.
Le nombre des coeflScients se réduit beaucoup, lorsque le système possède, dans son état naturel, certains éléments de symétrie.
31. Principe de la réduction, — Supposons que le système présente, dans son état naturel, la même disposition par rapport à deux systèmes distincts d'axes coordonnés (S) et (S'). Il est évident que, relativement à (S'), les expressions des (N', T') en [a\ V) doivent être les mêmes que celles des (N, T) en (a, è), relativement
Pour exprimer les conditions que cette identité de forme des fonctions impose aux variables dont elles dépendent, on opère comme il suit :
1** On exprime les (N', T') en fonction des (N, T) par les formules de transformation du n® 15.
2® Dans les expressions ainsi obtenues, on substitue aux (N, T) leurs valeurs (3i)^
3" On remplace enfin les («, è) par leurs valeurs en fonction des (a', V) en se servant des formules de transformation du n"* 26.
Les expressions fournies par ces trois opérations doivent se confondre, quand on supprime les accents, avec les formules (3i) qui donnent les (N, T) en fonction des (a, è).
(3o) Nous allons appliquer cette méthode h quelques cas particuliers.
31. Plan de symétrie. — Supposons d'abord que, dans Tétat naturel, le système soit distribué symétriquement, autour d'un point quelconque M, par rapport à un plan mené par ce point dans une orientation déterminée. Prenons Taxe des x perpendiculaire à ce plan; puis, conservant les axes OY, OZ, remplaçons Taxe OX par son prolongement. Les relations qui lient les (iN', T') aux (N, T) deviennent
T'i = Ti, t; = -Tj, T'3 = -T3.
On a de même, entre les (a, b) et les {a\ b')y les relations
bi=b\, b^ = — b\, bz=-b\.
Donc les relations (3i) doivent rester les mêmes quand on y change à la fois les signes de T2, T3 ; ij, ^3. Il faut, en conséquence, que les coefficients de b^t bit soient nuls dans N< , N2, Nj, T^ et que les coefficients de «4, a27 ^89 bi soient nuls dans T2, T3.
On a ainsi les formules suivantes, qui sont à vingt coefficients,
INi= 'fi(ai,a2, «3,^1), Ti= ^liai^a^j «3, 61), N,= cp2(ai,a2,a3,6i), T2= (^2(^2, ^3), N3= ^3(«i, «2, «3,61), T3 = ^i(b^, 63).
32. Trois plans de symétrie. — S'il y a, au même point M, un second plan de symétrie perpendiculaire à OY, les équations (82) doivent rester les mêmes quand on y change à la fois les signes de T| , T3 ; i| , £3. Cela montre qu'il y a alors nécessairement un troisième plan
(3. ) de symétrie perpendiculaire à OZ, et les formules se réduisent aux suivantes^ qui renferment douze coefficients,
iNi= cpi(ai, «2, «3), Ti = Al 61, N2= ïp2(«l,«2, «3), T2= ^2^2,
7zf, 722, ^^3 désignant des constantes.
On voit que les composantes T^^ To, T3 s'annulent avec ^4, ^29 ^3; îl en résulte que, dans ce cas, les directions des tensions principales se confondent avec celles des dilatations principales,
32. Isotropie. — Pour un système isotrope, les relations (3i) doivent se transformer en elles-mêmes lorsqu'on substitue aux axes coordonnés tout autre système d'axes rectangulaires. Pour simplifier le calcul des conditions qui en résultent, nous attribuerons d'abord aux nouveaux axes certaines directions particulières, en remarquant de plus que les équations (33) doivent déjà comprendre, en particulier, celles qui sont relatives à Tisotropie.
33. Supposons d'abord que l'on permute circulaîrement les axes OX, OY, OZ. Ce changement d'axes produit les substitutions
/Ni, N2, N3, Ti, T2, TsX /ai, a,, a,, b,, b^, b^\ VN2, N3, Ni, Ta, T3, tJ' V«2» «3, «1, h, 63, bj
et les équations (33) doivent alors rester les mêmes.
Il en résulte d'abord que les trois constantes A^, h^^ hz ont une même valeur //, ensuite que N2, Na se déduisent de N en y permutant circulaire ment les varîa-
(30 bles^ de sorte que Ton a
N3= çp(a3,ai,a2), Tj^Aôs.
33. Supposons maînlenant que, conservant l'axe OX, on permute les axes OY, OZ, ce qui change «2, a^ en «3, a2. La valeur de N< devant rester la même, la fonction ^ doit être symétrique en «2» ^3 ^ elle est donc de la
forme
A ai -f- B ( «2 -+- as ),
ce que Ton peut écrire
B(ai H- a2-i- a3)-4-(A — B)ai OU bien
X6-H 2|Jiai,
en désignant par 6 la dilatation cubique et par X, y. deux constantes. Les formules (34) deviennent ainsi
/ Ni = X0 -+- 2 (JLai, Tj r= hbi,
(35) I N2=X0-h2|jiaj, T2=A62,
\ N3= X0-h2|jia3, T3=A63.
34. Supposons enfin que l'on fasse un changement quelconque d'axes coordonnés; on doit trouver les mêmes formes (35) et les mêmes coefficients pour les (N'j T') en fonction des (a', b'); par exemple, on doit avoir
(36) N'i = Xe-4-2fxa'i.
Or, en désignant par a,, ^^^ y^ les cosinus des angles que OX' fait avec OX, OY, OZ, on a (n° 15)
l N; = Niaî+N2p?-i-N3YÎ ^ ^^ l -l-2T,piYi4-2T2Yiai-H2T3ai?i
(33) et l'on a aussî (n® 26)
Cela posé, si Ton porte les valeurs (35) dans l'expression (37), on trouve
N\ = Xe-i-2|ji(aia|-f-a2pÎH-«3YÎ)
-h 2A(6ipiYi + ^âïi^^^i-*- ^saipi),
ou bien, d'après la relation (38), N'i = X6-4-2(Aai -l-2(A — 2|l.)(6lplYl^- 62Yiai-l- ^aaipO- Donc, pour que cette valeur se réduise à l'expression
(36), il faut que Ton ait h — 2jjl = o. Le calcul des
autres (N', T') conduit au même résultat.
35. En résumé, dans le cas des systèmes homogènes et isotropes, on obtient, pour les (N, T), les valeurs suivantes, renfermant deux coefficients constants \^ [jl,
INi = Xô-i-2{Jiai, Ti=2(jl6i, N2= XÔ4-2|Jia2, T2= 2{Jl62,
N3 = Xe -i-2(JLa3; T3= i]^h^,
La méthode qui a conduit à ce résultat repose sur les principes employés par Lamé dans ses Leçons sur la théorie mathémaUque de l' élasticité des corps solides (i856). Les expressions des tensions dans les milieux isotropes déformés ont été données pour la première fois par Cauchy (1827), en calculant directement la résultante des forces intérieures considérées comme fonctions des distances des points entre lesquels elles s'exercent. Cette autre méthode, qui permet de supposer que Tétat primitif ne soit pas ce que nous avons appelé un état naturel, conduit à admettre que, lorsque la déforoiation a lieu à partir de cet état naturel, ou a ). = [Ji, de sorte S. 3
(34) <jue les formules sont à un seul coefficient; mais ce point est encore l'objet de controverses.
36. Expressions des (N, T) en fonction des déplace^ ments u^v^w. — En remplaçant dans les expressions (39) les déformations élémentaires (a, b) par leurs valeurs (16) du n*" 18, il vient
N. = xe-..^g,
[dw dv\
^^-^\-dy^d.y
dy
^ (du dw\ ^^^^Kd-z^Tx)
N3= a6+ i\l -t--, ctz
_, Idv du\
et l'on a, dans ces formules,
, , , . du dv dw
Ces valeurs des (N, T) se rapportent à la position du point M après son déplacement, c'est-à-dire au point dont les coordonnées sont x-hu, y-\-K^,z-^w^ mais, quand le déplacement est très petit, on peut, comme nous le ferons dans les calculs qui suivent, rapporter les composantes des tensions au point {x^j^ z).
INTÉRIEUR POUR LES SYSTEMES ISOTROPES
37. Equations indéfinies, — Les six fonctions (N, T) doivent vérifier les trois équations (5) du n° 9; dans ces équations, les quantités Xq, Yq, Zq représentent, rapportées à l'unité de masse, les forces extérieures qui sollicitent le point M et elles comprennent,
{ 35) si le syslèiue se déforme ou vibre, les forces d'inertie
I 1 d'^u d^v d^w f^ qui ont alors pour valeurs — -j-- y — -j— , -j-^» hn
dégageant les forces d'inertie et représentant encore par Xo, Yo, Zo les composantes des forces extérieures qui agissent sur la masse du point M, les équations (5) deviennent
cTTa „ d^u
dNi dx
dy
dx
dy, dy
dx
dy
p étant la densité du système au point M.
En substituant les valeurs (4o) et en ayant égard à l'expression (4i) de 6, on obtient les trois équations suivantes :
, rfe fd'^u d^u diii\ ^ d^u
, rfe /d^v d'^v d^v \ ,, d'^v
^^Ty-^^\d^^ ^dyi ^Siij-^P^^^^P^'
Tz-^^Kd^^-d^-^-dJ^-r^^'^^-dF'
L'expression dilïérentielle
d^¥ dy? ^ ^ dôc^ ^ dy^ "^ dz^
est ce que Lamé a appelé le paramètre différentiel du second ordre delà fonction F. Nous représenterons ce paramètre par AF, en posant symboliquement
dx^'^ dy^'^ dz^ '
(36) el les équations (43) prennent ainsi la forme simple
(44) ^ (X + jx) — + }xA^' -f-p\o=p ^^,
Ces équations^ dites indéjiniesy sont applicables, indistinctement, à tous les points du système.
38. Equations définies, — - En général, des efforts extérieurs donnés agissent sur la surface du système que l'on considère. Il en résulte de nouvelles équations qui doivent être satisfaites aux limites du corps, c^està-dire sur la surface seulement. On obtient ces nouvelles équations, dites équations définies ou équations à la surface, en écrivant que, pour un point quelconque de la surface limite, l'elFort extérieur s'exerçant sur un élément plan de cette surface a la même grandeur et la même direction que la tension correspondante.
Soient, pour un point quelconque (^x^y^z^ de la surface limite,
F l'effort extérieur par unité de surface ;
/, m, 72 les cosinus directeurs de la force F \
a, p, Y les cosinus directeurs de la normale extérieure à
la surface ; X, Y, Z les composantes de la tension.
Les équations à la surface sont
(37) OU bien, en remplaçant X, Y, Z par les valeurs (7) du n« 10,
(45) I Fm:=T3a-i-N2fi-f-T,Y, ( Fn =T2a + T,p-hN3Y.
Les premiers membres de ces équations, ainsi que a, [3, Y, doivent être considérés comme des fonctions données de X, ^, z. En remplaçant les (JV, T) par leurs valeurs en fonction des 11^ v, «^, spécialement par les valeurs (4o) dans le cas des milieux isotropes, on a trois équations auxquelles doivent satisfaire sur la surface limite les déplacements u, p», w, fonctions de x,/, 2r, t.
Les mêmes fonctions doivent satisfaire, dans tonte retendue du milieu, aux équations indéfinies (44)-
39. Equilibre d^ élasticité, — Quand il s'agit de l'équilibre, les fonctions u, p», w sont indépendantes du temps et les seconds membres des équations (44) sont égaux à zéro.
Si l'on suppose de plus que les seules forces extérieures sont celles qui s'exercent sur la surface du milieu, les quantités Xq, Yq? Zq disparaissent des équations (44) qui se réduisent aux suivantes :
(A-i-(x) ^^ + {aAm = 0,
(46) { (X-f-{x) — H-{xA(; =0,
On a ainsi trois équations différentielles auxquelles satisfont les déplacements u, v, w fonctions de x, j\ z et il s'agit de trouver des solutions de ces équations telles que les équations à la surface (45) soient également satisfaites.
(38) 40. Cas particulier, — Supposons que les déplacements soient les dérivées partielles d'une fonction des coordonnées
d9 d^ dz>
aa? dy dz
On en lire
et, par suite,
" dx^ ^ dy^ ' dz^ *^^' dx dx ' dx
On a donc, dans ce cas particulier,
d^ ^ d^ , rfe
dx dy dz
et, en supposant \ -h 2 [x différent de zéro, les équations (46) se réduisent aux suivantes
dx~~ ^ dy ~ "^ dz~ '
Pour qu'elles soient satisfaites, il faut et il suffit que ladilatation cubique soit constante dans toute V étendue du système déformé.
V. — Exemples d'équilibre
a, — Compression normale et uniforme,
41. Soit un système élastique soumis, sur toute sa surface, à une pression normale et uniforme P. La direction (/, m, n) de cette pression étant opposée à la direction (a, P, y) de la normale extérieure, les équations définies (45) deviennent
/ _Pa = N,ofH-T3p-4-T2Y,
(47) -PMTaa-^-N^p-r-TiY,
( — Py = T2a-i-T,?-i-N3Y.
( 39 ) Supposons maintenant que, l'origine des coordonnées restant fixe, les déplacements u^\^^ w soient représentés par les valeurs
(48) w= — ax, v = — a^, w=—azj
a étant un coeflScient à déterminer.
Par ces valeurs, les équations indéfinies (4^) sont évidemment satisfaites^ les T sont nuls et les ]N se réduisent à — (31 4- 2[jl). Donc, pour satisfaire aux équations (47), il suffit de prendre
~ 3X-1- 2[JL
Les déplacements (48) satisfont alors à toutes les conditions de l'équilibre d'élasticité.
b, — Extension longitudinale d*un prisme.
42. Considérons un solide prismatique dont les arêtes soient parallèles à OZ : soit F la traction, rapportée à l'unité de surface, qui agit sur chacune de ses bases. Nous allons vérifier que, dans l'équilibre d'élasticité, les déplacements peuvent être représentés par les valeurs
(49) u~ — aXy v= — ay, w = cz,
a el c étant des constantes convenablement déterminées.
En effet, ces valeurs vérifient d'abord les équations (46)*, de plus, d'après les formules (4o)> elles donnent, pour les T, des valeurs nulles et, pour les N, des valeurs constantes dans toute l'étendue du milieu
Or N,, N2 sont nuls à la surface latérale du prisme et N3
est égal à F sur les bases ^ on a donc les équations
le — ^(X -H {jL)a = o,
(X -h 2|jl)c — îiXa = F,
iroù l*on tire
3X-i-2(x' ' ^ 2 3X-f-2fJL
Avec ces valeurs, les déplacements (49) satisfont à toutes les conditions d'équilibre.
c. — Equilibre d'une couche sphérique.
43. Soit un solide liomogène et isotrope limité par deux sphères concentriques. Ce solide est soumis, sur chacune des surfaces sphériques, à une pression normale et uniforme ; on se propose de déterminer l'état d'équilibre.
Plaçant l'origine au centre de figure, considérons un point quelconque M 5 désignons par x^ j^ z ses coordonnées dans l'état naturel et par rsa distance à Torigine, de sorte que
Les forces appliquées au solide sont évidemment telles que, par suite de la déformation, le point M se déplace sur le rayon mené de l'origine à sa position primitive et la grandeur du déplacement £ est la même 'pour tous les points primitivement situés à la même distance de l'origine. On a donc
(32) Mr=£ — , p=££_, «; = £-,
£ étant une fonction de /• à déterminer.
Remarquons d'abord que ces valeurs de u, p», w
sont les dérivées partielles d'une fonction cp de x, j^, 2.
On a, en effet,
, - , X dx -t- Y dv -\- zdz udx-^vdy-\-wdz = e ~ — •
Or la relation (5i) donne
X dx -+- y dy -h z dz = rdr,
donc l'expression précédente est égale à s dr et elle est, par suite, la différentielle totale de la fonction
(53) ^ = Stdr,
U en résulte (n° 40) que, pour satisfaire aux équations indéfinies de l'équilibre, il suffit d'exprimer que la dilatation cubique est constante. Or on déduit des valeurs (02)
du x^ dt r' — x'^
dx ~ r^ dr^ r3
dv y^ dt r^ — y^ dy ~ r^ dr~^ r^
Il en résulte
dw z^ dt r^ — z^ dz ^ r^ dr ' r^
SS
t, dt t dr r
et Ton a, par conséquent, en désignant par c une constante, ^
dr r
L'intégrale générale de cette équation est
(57) s = cr-h~,
b étant une nouvelle constante arbitraire.
Par cette valeur des, les déplacements (52) satisfont
aux équations indéfinies; nous allons maintenant déterminer b et c, de manière à satisfaire aux équations définies.
45. Substituant à cet effet les valeurs (Sa) dans les expressions (4o) des N, T, il vient
l ' \r^ dr r^ / ' ' r^ \ dr r J
On simplifie l'étude des tensions autour d'un point en faisant passer par ce point l'axe des x, on a ainsi X = r^ y =z o^ ^ = o et les valeurs (58) donnent
N|— 3Xc-f-2{JL-7->
^ dr N2= N3=3Xc + 2(xi.
Les composantes tangentielles étant nulles, on voit que les tensions N<, Na, N3 sont principales; la condition N2 = Nj montre que Fellipsoïde des tensions est de révolution autour du rayon mené du centre au point considéré.
En remplaçant enfin e par sa valeur (5^), les expressions des tensions N deviennent
Désignons maintenant par /'o, /'< les rayons des surfaces sphériqueS' qui limitent intérieurement et extérieurement le solide et par Pq, Pj les pressions qui s^îxercent
normalement et uniformément sur ces surfaces-, en exprimant que N< se réduit à — Pq sur la surface intérieure et à — P< sur la surface extérieure, on a deux équations
( (3X-i-2{x)c-^ = -Po,
qui déterminent A, c, et, par les valeurs que l'on obtient ainsi, toutes les conditions d'équilibre sont satisfaites. On tire des équations (60)
et, en portant ces valeurs dans les formules (^7) et (59), on obtient la solution complète du problème.
d. — Équilibre d'une couche cylindrique,
46. Soit un solide homogène et isotrope limité par deux cylindres de révolution concentriques et par deux plans perpendiculaires aux arêtes. Ce solide est soumis, sur chacune des surfaces cylindriques, à une pression normale et uniforme, et sur chacune des bases à une traction parallèle aux arêtes^ on se propose de déterminer l'état d'équilibre.
Plaçant Porigine au centre de figure, prenons Paxe OZ parallèle aux arêtes^ soient, dans Pétat naturel, jr, r, z les coordonnées d'un point M du solide et r la distance de ce point à Paxe OZ, de sorte que
Par suite de la déformation, le point M se déplace évidemment dans le plan méridien passant par sa position primitive, et l'on peut décomposer son déplacement en
deux : l'un £ suivant la direction de la distance /', Tautre w parallèle aux arêtes.
Nous supposerons que e ne dépend que de r, et que w est proportionnel à z. Posant, en conséquence,
(63) M=£ — , 9=:£.l-, W = CZ,
nous allons vérifier que Ton satisfait à toutes les conditions de l'équilibre par des valeurs convenables de la fonction s et de la constante c.
Les valeurs (63) donnent d'abord
, , , xdx-^-ydy ,
udx -i[- v dy -^w dz = t — - -h cz dz,
et l'on a, par la relation (62),
X dx -^-y dy — r dr.
Il en résulte que l'expression précédente est égale à £ dr •+- cz^, et qu'elle est par suite la différentielle totale de la fonction
cp = j zdr-h -cz^
Les valeurs (63) des déplacements sont donc les dérivées partielles de la fonction cp et il suffit, pour satisfaire aux équations indéfinies de l'équilibre, d'exprimer que la dilatation cubique est constante. Or on déduit des valeurs (63)
Idu _ x^ dz y^ dx r^ dr r^ ' dv y^ dz x^
dw
Il en résulte
dr r
et, par suite, eu désignant par a une constante, on peut écrire
(6-) Tr-^-r^^"-
L'intégrale générale de cette équation est
(68) z^ar-^-,
et, en adoptant cette valeur, les déplacements satisfont aux équations indéfinies, quelles que soient les constantes arbitraires a, i, c\ nous allons déterminer ces constantes de manière à satisfaire aux équations définies ou conditions à la surface.
48. Substituons les valeurs (63) dans les expressions (4o) des (N, T). En remarquant que, d'après les relations (66) et (67), on a
= îta -h c, on trouve
I/rr* d- r* \ N3= X(2a + c)-h2[JLC T3=2[X^/^^ — -, ) *
Pour simplifier Tétude des tensions autour d'un point, faisons passer par ce point le plan XOZ \ on a alors
ar=r, J = o,
el les valeurs ei-dessus deviennent
Ni=X(2a-hc)-h2Ui-^9 Ti=:o, ar
^3= l(2a-i-c}-h2iic, T3— o.
Les composantes tangentielles étant nulles, les tensions Ni, N2, N3 sont principales. En remplaçant e par sa valeur (68), les expressions de ces tensions peuvent s'écrire
Ni== 2(1 -h II)
(70) \ TVT .^ V ^ 2!X^
^' ^ ^ N2= 2(X-h jJL)a-hXc-f- -^,
N3 = 2 X a -I- ( X H- 2 [JL ) c.
Désignons maintenant par /q, f\ les rayons des surfaces cylindriques qui limitent intérieurement el extérieurement le solide, et par Pq, P^ les pressions qui s'exercent normalement et unitormément sur ces surfaces; soit enfin F la traction appliquée sur l'unité de surface de chacune des deux bases. En exprimant que l'on a :
1° Sur la surface cylindrique intérieure, N4 = — P© ;
2" Sur la surface cylindrique extérieure, '^^^^^ — P^ ^
3° Sur la base, N3= F, on a trois équations
qui déterminent a, i, c, et, par les valeurs que l'on obtient ainsi, toutes les conditions d'équilibre sont satisfaites.
2(A-|-{Jl)a-|-AC ^ =-
-Po,
2(A --h |x)a-i- Âc ^ =-
-Pi,
i\a -\- Çk -^ 'X\i.) c — F,
La première et la deuxième des équations (71) donnent d'abord
rfPi
et ces relations donnent les valeurs définitives de N», N2- Enfin la troisième équation (71) et la première (72) donnent a et c, de sorte qu'on a le système de valeurs
VI. — Mouvements intérieurs des systèmes isotropes
49. Equations des nioui^ements intérieurs. — Considérons un système élastique homogène, isotrope, soustrait à toute force extérieure et indéfini dans tous les sens; supposons que les points de ce système, ayant été déplacés, soient abandonnés avec des vitesses initiales à l'action des forces intérieures. Le milieu se mettra en mouvement, et, si l'on désigne par m, t^, w les projections du déplacement du point dont les coordonnées étaient x, jj z dans l'état d'équilibre, ces projections devront être considérées comme des fonctions de jt, y, z et du temps t.
Ces fonctions satisfont aux équations (44) ^tii, en faisant abstraction des forces extérieures Xq, Yq, Zq,
(48 ) deviennent
(74) {(A + ix)— -+-{xA^ =P^'
Le problème général des mouvements vibratoires consiste à trouver des fonctions m, v^ w satisfaisant à ces trois équations aux dérivées partielles du second ordre, et telles que leurs valeurs initiales, ainsi que celles de
leurs dérivées -77 > -77? -7-? soient des fonctions données dt dt dt
des coordonnées x, j^, z.
Nous nous bornerons à montrer, par un exemple
simple, comment on peut, à l'aide des équations (74)1
étudier les propriétés de mouvements particuliers pour
lesquels on connaît a priori la forme des fonctions qui
représentent les déplacements.
50. Mouvements simples. — On appelle moui^ement sim,ple OM m,ou\^em.ent par ondes planes tout mouvement dans lequel les déplacements sont de la forme
Iu =p cos(aa7 -{- by -\- cz — st -\- cp), ç = q co%{ax -{- by ~h cz — st -\- ^), w = rcos{ax-\- by -\- cz — 5^ + cp),
p^q-, /'5 «, i, c; s^ cp désignant des constantes.
Examinons d'abord les propriétés générales de ces mouvements que Ton a à considérer dans un grand nombre de théories physiques.
ol. Les formules (jS) montrent d^abord que Ton a
constamment
Il ç w
(49) de sorte que, pour un point quelconque, le mouvement est rectiligne.
Désignons par p la distance du point (x, j^, z) au plan, passant par Torigine, représenté par l'équation
(76) aX + 6Y-f-cZ = o.
En posant
on a
Ap = ax -\- hy -H cz,
elles formules (76) peuvent s'écrire
/ u =pcos{hp — 5^ -hep),
(78) ' -. ç = qcos{hp — s^-l-«p),
[ MP> = rcos(Ap — 5f-hcp),
On en conclut que tous les points situés à la même distance du plan représenté par l'équation (76) sont, au même instant, déplacés de la même manière : de là la dénomination de mouvements par ondes planes donnée aux mouvements dont il s'agit.
S2. Pour une valeur donnée de t^ les déplacements u, Uj w prennent les mêmes valeurs lorsque p s'accroît d'une quantité /, telle que /i/ == 27C5 cette quantité, déterminée par la relation
représente ce que l'on appelle la longueur d^ ondulation.
Pour une valeur donnée de p, .les déplacements i/, ç^^ w prennent les mêmes valeurs lorsque t s'accroît d'une
(5o) quantité t, telle que ^x = au^ cette quantité, déterminée par la relation
représente ce que Ton appelle la durée de la vibration .
Enfin y les valeurs des déplacements restent les mêmes si Ton fait croître t de A« et p de Ap, pourvu que Ton suppose
(8j) AAp — 5Ai = o,
par conséquent
Ap
la valeur de 10 étant
La quantité (0, déterminée par la relation (82), représente la vitesse de propagation.
53. Mou\^enients simples compatibles , — Cherchons maintenant les conditions auxquelles doivent satisfaire les déplacements d'un mouvement simple pour que ce mouvement puisse se propager dans un milieu isotrope donné, c'est-à-dire soit compatible avec la constitution de ce milieu.
Les expressions (70) doivent alors satisfaire aux équations (74) î si Ton pose, pour simplifier,
ax -h by -h cz — st -^^ = ^^
les valeurs (78) donnent
6 = — (ap -\- bq -\- cr) sirn}^, -7- = — a{ap -h bq -h cr) cos^,
dx d^u dV^
et la substitulion de ces valeurs, dans la première des équations (74)> donne, en supprimant le facteur commun cos^, la première des équations
!(X -\- \i.)a{ap -\-hq-\- cr)-\-(yLh^— pS')p = o, (X-f- fi)6(a/?H- bq -hcr)-{-{iih'^-'ps^)q = o, (X H- (x) c(ap -+- hq -+-cr)-h(fi.A2 — p^^) r = o,
les deux autres résultant de la substitution des valeurs (^5), faite de la même manière, dans la seconde, puis dans la troisième des équations (74)-
51. Si Ton ajoute les trois équations (83), respectivement multipliées par a, è, c, on trouve
(84) {ap -\-hq-\- cr) [(X -+-i\i.)h'^— p**] = o.
Il faut donc que Ton ait, ou ( ). -f- 2 [jl ) A^ — p52=o, o\x ap -\- bq -\- cr = o .
55. Vibrations longitudinales. — Dans le premier cas, la relation
(X -h 2fl.)A2 — p52 = o
donne, pour la vitesse de propagation w = ^ ,
Déplus, puisque \kh- — 0^2 _- — (X + [jL)/i2^ j^s équations (83) donnent
(86) ^ = f = -• abc
Or />, ^, /' sont proportionnels à u, v^ \v\ a^ A, c sont proportionnels aux cosinus directeurs de la normale au plan fixe représenté par l'équation (61)^ donc les relations (86) expriment que la vibration est perpendiculaire au plan de Ponde.
Les vibrations simples, normales à l'onde plane, se propageant avec la vitesse (85), sont dites longitudinales^
56. P'ibrations transversales. — Dans le second cas, Téquation ap + bq -h cr = o exprime que la vibration s'effectue dans le même plan de l'onde; de plus, les relations (83) se réduisent à
|lA2 — ps*= o,
ce qui donne, pour la vitesse de propagation.
La dilatation cubique, donnée par la formule 6= — (ay[7 -f- i^ -hc/)cosA, est égale à zéro, de sorte que le mouvement a lieu sans que la densité du milieu soit altérée.
Les vibrations simples, parallèles à l'onde plane, se propageant avec la vitesse (87), sont dites transitersales,
57. En résumé, les mouvements simples qui peuvent se propager dans un milieu homogène et isotrope appartiennent nécessairement à l'un des deux systèmes de vibrations, longitudinales ou transversales. Les vitesses de propagation, différentes pour les deux systèmes, ont, pour chaque système, une valeur déterminée restant la même quelles que soient les durées et les amplitudes des vibrations propagées. Enfin il est à remarquer que, dans tout mouvement longitudinal, la direction de la vibration est déterminée-, le mouvement est polarise. Au contraire, dans tout mouvement transversal, la vibration n'est assujettie qu'à être dans le plan de l'onde^ son orientation dans ce plan peut être quelconque.
[^gitized by VjOOQ IC
58. Propagation de la lumière dans un milieu isotrope, — Dans la théorie des ondulations, on attribue les phénomènes lumineux aux vibrations d'un milieu élastique particulier. On admet que, dans les corps non cristallisés, ce milieu peut être considéré comme isotrope et Ton suppose que ses vibrations sont régies par les équations ( 74)» avec la condition spéciale )v -}- 2 [jl =: o.
En posant - = e, les équations peuvent alors s'écrire
dt^ \ dzj
La condition X H- 2 [jl= o attribue une valeur nulle à la vitesse de propagation des ondes longitudinales, de sorte que, par suite de l'hypothèse admise, le milieu ne peut propager que des ondes planes transversales, non polarisées avec la vitesse o) = y/ë^ la même dans toutes les directions.
59. Propagation de la lumière dans un milieu cristallisé. — On peut rattacher la théorie physique de la double réfraction cristalline à la théorie de l'élasticité en admettant que, dans un cristal transparent, il existe trois directions telles qu'en rapportant à ces directions les vibrations de Tétlier, ces vibrations soient régies par
les équations
/' d^ii /. db\
[dï^='[^''-di)'
(«^^ Vdrr-fK'^-'-dyy
qui ne dîHèrenl de celles des corps isotropes que par la substitution de trois coefficients distincts e,/, g au coefficient unique e.
Pour qu'un mouvement, représenté par les formules (75), puisse se propager dans le milieu, il faut que les déplacements m, ^, w satisfassent aux équations (89); en opérant comme au n° 53, on trouve les trois conditions
/ s^p = e [h'^p — a{ap -+• bq -^ cr)], (90) I s^q = f[h'-q — b{ap -\- bq -h cr)],
\ s^r = g[k^r — c{ap -\- bq -\- cr)].
Désignons par /, m, n les cosinus directeurs de la normale à l'onde plane, de sorte que
abc
/=-, m = -ry n = -r-
En divisant par /i* les équations (90) et observant que ^ = (i>, il vient
/ (a>2 — e)p =^ — el {Ip -h mq -h nr).
Ces équations sont linéaires et homogènes en p, q, /•, et, en éliminant ces trois quantités, on a une équation du troisième degré en w^ donnant les vitesses différentes avec lesquelles une onde plane peut se propager dans la direction (/, m, n). Pour faire Télimination, il suffit d'écrire les équations de la manière suivante :
(92) — —j — = — -/ — = . = —(^lp-^niq-\-nr)
el fm gn ^ ^ ^ ^
0)2 — e (jd^ — / 0)2 — g On en déduit immédiatement l'équation
(|ui admet une racine nulle.
(91) <^ {îM^ — f)q=—fm{lp-\-mq-\-nr),
' g)r = — gn{lp H- mq -H nr).
( 55 ) Pour cette racine, les équations (92) donnent
ces équations correspondent à un mouvement simple longitudinal; mais la condition o)2= o montre que ce mouvement ne peut pas se propager.
Les deux autres racines o)^ sont fournies par Téquation
(94) ;;^^zre-^-;;^:rj-^;;^^^ = ^^
qui coïncide avec Téquation aux vitesses des ondes planes trouvée par Fresnel.*
A chacune de ses racines correspond, d'après les équations (77)7 une direction déterminée de la vibration, de sorte que, dans chaque direction, se propagent, avec des vitesses différentes, deux ondes planes polarisées.
( Extrait des Nouvelles Annales de Mathématiques^ 3* série, t. Vil ; novembre et décembre 1888. )
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