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INTRODUCTION
Dans l'automne de 1906, le Gouvernement canadien décida sur l'initiative du Dr À. P. Low directeur de la Commission géologique d'entreprendre une étude des combustibles du Canada en s'inspirant des essais de combustibles qui avaient déjà été commencés par la Commission gtologique des Etats Unis. Mais comme le Gouvernement n'avait pas à Ottawa des laboratoires mécaniques suffisants et comme le département des Mines de l'Université McGill avait déjà effectué des travaux de recherches sur un certain nombre de charbons de l'Ouest, le Dr Low pria le Dr Porter, directeur de ce département d'entreprendre ces recherches étendues. Cette proposition fut approuvée par les gouverneurs de l'Université et le Dr Porter fut autorisé à entreprendre les essais dans les laboratories de l'Université sans honoraires; il était convenu cependant que les Gouverneurs achéteraient tous les appareils qui seraient nécessaires pour compléter le matériel existant et contribuerait aux augmentations de salaires, d'appointementes, de fournitures diverses que les recherches nécessiteraient.
À la demande du Dr Low, les chemins de fer “Intercolonial” et du “Pacific Canadien” acceptèrent généreusement de transporter sans frais tout le matériel et les charbons, ce qui représente plusieurs centaines de tonnes,
Peu de temps après le commencement des recherches on créa un département fédéral des mines sous la direction de l'Hon William Templeman, Ministre des Mines, et du Dr A. P. Low, député Ministre; de sorte que les recherches, et d'une façon générale tout ce qui concerne les minéraux économiques, passèrent de la Commission géologique à la Division des Mines sous la Direction du Dr Eugène Haanel. Cependant de toute façon le programme primitif fut maintenu sans aucun changement.
Dès le début on vit qu'il était bon de limiter ces recherches aux charbons et aux lignités du Dominion et on élabora alors le programme suivant:
Sec. L—Organisation Générale et Administration.
Sec. IL.—Préparation d'un rapport sommaire d'ensemble sur les bassins houillers et sur ies mines de charbons du Canada.
Sec. ITE.—-Echantillonage sur le terrain.
Sec. IV.—Broyage des échantillons et préparation pour le traitement.
Sec. V.—Lavage et nettoyage mécanique.
Sec. VI.—Essais de Cokéification.
Sec. VIT. —Essais aux chaudières.
Sec. VITE. —Essais aux gazogènes et au moteur à gaz.
Sec. IX.—Travaux de laboratoire de chimie et recherches diverses.
PERSONNEL TECHNIQUE
€ personnel technique engagé pour ces recherches comprenait :
1) J. B. Porter, E. M, Ph.D. D.Sc., Professeur d'exploitation des Mines, Université McGill, chargé de l'organisation et de la Direction générale des recherches: dirigea personnellement îes sections I X IV et V & Ven partie.
2) R. J. Durlev, B.Se, MaE., Professeur de Mécanique, Université MeGill, chargé des sections VIE & VITE
3 Theo. CC. Denis, M.DC: Branche des Mines, département des mines, Ottawa, chargé des sections IE & EE (en partie).
h Edgar Stanstield, MSc. Chef-chimiste, chargé de la section IX, de la section Pet de la section VE (en partie).
5) H. F. Strangwavs, MSc, Dawson Fellow, en nine, Université de MeGill, assistant dans les sectons IN & V, 1907.
6) HG. Carmichael, MSc, Dawson Fellow,en mine Université dé McGill, assistant dans les sections IN & V, 1908.
1) E. B. Rider, BSc., Préparateur en Mines, Université McGill assistant dans le: sections IV & V 1909-10.
(NS) Chas. Landry, Mécanicien en chef du département des Mines, Université McGill, contremaitre dans les sections IN & V.
9) JW. Havward M.Se., Professeur adjoint de mécanique Université MeGill, assistant chargé de la section VIT 1907 et du travail préliminaire de la section VITE
10). Blizard, B.Sc., chargé de la conférence de mécanique, Université de McGill, assistant chargé de la section VIE 190$ ct assistant dans la section VII
11 D. WW, Munn, MA. BA. Sc. Préparateur de Mécanique, Universé McGill, assistant dans la section VIE & VIEIL
12) QG. LE. Guillet, MSc, Préparateur de mécanique Université McGill, Assistant dans la section VIT
(14) G. Killam, MA: B.Sc. Préparateur de mécanique, Université MeGill, assistant dans la section VUE
14) JS. Cameron, B.Sc. Préparateur de mécanique Université MeGill, assistant dans la section VITE
(5) À. Balmhrth, Ingénieur en chef de la station centrale d'électricité de l'Université McGill, Contremaitre dans la section VIE
(16) J. Gardner, Contremaitre dans la section VIE
(9) J. Hoult, Chauffeur dans tous les essais de la section VITE
(18) [. H. H. Nicolls, B.Sc., Aide-chimiste, assistant dans la section IX, 1908$-1909.
(19) R. T. Mohan, B.Sc., Aide-chimiste, assistant section IX, 1908.
(20) P. H. Elliott, M.Sc., Aide-chimiste, assistant section IX, 1908.
DE. j. Canway, B.Se., Aide-chimiste, assistant section EX, 1908.
(22) W. B. Campbell, Aide-chimiste, assistant, section IX, 1908.
(243) R. S. Bocchner, MSc. Préparateur de Chimie, Université MeGill, assistant à la section IX, 1908,
(24) H. Hartley, B.Sc., Aide-chimiste, assistant dans la section IX, 1909,
(25) W. P. Meldrum, B.Sc., du Département de Chimie, Université McGill, Assistant dans la section VI, 1909.
(26) H. H. Gray, B.Sc. Préparateur de Métallurgie, Université McGill, assistant dans la section IX, 1909-10.
(27) H. G. Morrison, B.Sc., Aïde-chimiste, assistant dans la section IX, 1909-10.
On employa d'une façon plus où moins continue dans les diverses sections un certain nombre de mécaniciens machinistes et manoeuvres.
En outre des personnes déjà nommées, nous reçûmes le concours de divers techniciens attachés à l'Université McGill et qui nous aidèrent beaucoup en nous donnant de temps en temps leurs conseils.
Alfred Stansfield, D.Se., Professeur de Métallurgie.
HT. Barnes, D.Sc., Professeur de Physique.
Nous devons également remercier les Gouverneurs de l'Université McGill: Le Principal W. Peterson, C.G.M. Le Doyen F. D. Adams, FRS. le Secrétaire, W, Vaughan, Esq., le Chef Comptable S. R. Burrel, Esq., et beaucoup d'autres.
LABORATOIRES
Les laboratoires du Département des Mines et du Département de Mécanique de l'Université McGill, dans lesquels ont fit ces essais, ont été construits et outillés il v a peu d'années avec un développement inconnu à cette époque dans l'Amérique du Nord. Les bâtiments et les appareils pour l'atelier de préparation mécanique des minerais ont coûté à eux seuls plus de S130,000, le laboratoire d'appareils à vapeur avant coûté à peu près une somme égale. Cet outillage n'a nécessité que peu d'addition en ce qui concerne l'échantillonage, le broyage, le lavage du charbon, les essais aux chaudières et les analyses chimiques: par contre il a fallu acheter un certain nombre de petites pièces telles que des: "rimètres, des pyromètres, des thermomètres, ete, etc.
En ce qui concernait les essais au gazogène et au moteur à gaz, On Qt dépenser un peu plus attendu que l'outillage universitaire se trouvait un peu petit pour les essais à grande échelle qu'on avait en vue. On bâtit donc une annexe de 25 pieds par 70 pieds de l'atelier de préparation mécanique qu'on outilla d'une façon complète; ce matériel, bâtiments et installation coûtèrent environ $12,000.. On trouvera une description détaillée de cette installation avec dessins des appareils, etc., dans le volume IL, VIllème partie du rapport. On trouvera également dans d'autres parties de ce même rapport des descriptions analogues des appareils nécessités par les diverses recherches.
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LES TRAVAUX DE RECHERCHES
É hantillonage sur le Terrain.
Ces recherches nécessitèrent l'échantillonage de soixante trois mines ou couches diverses. Le travail d'échantillonage fut toujours effectué par un membre responsable du personnel technique, et toutes les précautions furent prises pour donner le maximum de sécurité. On n'a décrit en détails dans la troisième partie du volume que les principes généraux qui ont guidé cet échantillonnage et les descriptions détaillées des travaux d'échantillonage aux différentes mines se trouvent dans le volume E, 3eme partie,
Les tables des matières de chaque volume, (appendices TE, IV & V) renferment une liste des échantillons arrangés suivant l'ordre géographique: cette même liste se retrouve dans le texte même du rapport. Volume I, pp. S à IT et volume 2 pp. 201 à 208,
Broyage et Échantillonnage au Laboratoire.
À leur arrivée à la station d'essai de Université MeGill tous les échantillons furent broyés de façon à passer à travers une grille de 2°, et mélangés soigneusement sur un grand plancher pavé de granit puis échantillonné par le chimiste, etc., et enfin remis en sacs scellés et envoyés dans une chambre sèche, où ils restèrent en stock pour attendre leur tour.
Les méthodes d'échantillonnage sont décrites en détails dans la quatrième partie du volume L.
Les échantillons accessoires et plus petits allèrent directement au laboratoire de chimie où on les garda jusqu'à utilisation dans des bocaux scellés.
Nettoyage mécanique.
Chaque écsantillon important fut traité au Lt ratoire par les solutions lourdes et les diverses qualités furent analysées. Ces expériences avaient pour but de déterminer à l'avance les résultats probables du lavage. Chaque lois que ces essais préliminaires donnèrent des résultats favorables, on traita un gros lot de charbon dans la laverie de l'Université qui comprend un jig construit spécialement pour les expériences (ce Jig était à deux compartiments Cet à déplacement latéral) un laveur Robinson, et plusieurs appareils de moindre importance. Ce jig avait été construit spécialement pour le lavage des charbons et avait été muri d'une alimentation reglable ct d'une décharge latérale par laquelle les schistes et les autres impuretés s'éliminaient d'une façon automatique. Le charbon nett 6 S'échappait par en haut et tomabit dans une boite drainée dans laquelle il s'accumulait et se séchait. Les matériaux fins qui passaient au travers du tamis étaient réunis et étaient soit traités à nouveau, soit rejetés suivant leur composition, Chacun
de ces essais porta sur des lots variant entre trois ou quatre tonnes, chacun de ces lots était broyé, puis classé, puis envoyé aux jigs en trois parties distinctes (gros, moyen et petit) ce classement par grosseur donna les meilleurs résultats. On ne lava le charbon très-menu que lorsque le charbon convenait à la fabrication du coke où bien lorsqu'il semblait être d'une qualité telle qu'on avait intérêt au point de vue commercial à le recueillir. Les charbons fins, tous les produits du traitement, charbons et déchets furent recueillis, pesés et échantillonnés; mais on mélangea les produits grossiers et menus avant de les envoyer aux chaudières.
On contrôla le travail à la laverie par une autre série d'essais avec les solutions lourdes. Il est évidemment possible dans un laboratoire de faire un lavage extrêmement soigné mais au prix d'une dépense disproportionnée à la valeur du charbon; nous n'avons pas essayé de le faire, notre but étant surtout de suivre les conditions industrielles. Lorsque l'on compare les essais que nous avons faits dans nos travaux de laboratoire avec les lavages de charbon faits dans des ateliers bien outillés, on se rend compte que nous avons atteint notre but et les essais que nous avons faits représentent bien d'une façon générale un travail industriel exécuté dans des conditions normales.
C'est dans la cinquième partie du volume 1 qu'on trouve traité d'une façon complète le lavage des charhons et les méthodes d'essais. Les résultats de tous ces essais sont condensés dans une série de tableaux résumés, le présent volume contient les résultats détaillés de chaque essai et on y trouve à la fin les mêmes tableaux résumés qui se trouvent dans le volume [.
Essais de Cokéification.
Le coke tel qu'on le fabrique dans les fours de boulanger, ne peut s'obtenir qu'avec des charbons bitumeux possédant des qualités spéciales, mais lorsqu'on emploie des fours cornues on peut utiliser ne beaucoup plus grande variété de charbons. Il existe cependant on ‘tain nombre de charbons avec lesquels il est toujours impossible de fai. un bon coke
Nous avons fait plusieurs série d'essais pour nous rendre compte de la facilité de cokéfication des divers charbons dans les deux types de fours, et nous avons également étudié une méthode sûre permettant de fabriquer du coke avec de petites quantités de charbon. Enfin nous avons essayé de comparer les différents cokes au point de vue de leur solidité, de leur porosité, etc.
Ces expériences sont décrites en détails et les résultats sont condensés dans la sixième partie du volume I, mais c'est dans le volume VI,appendice IV, qu'on trouvera tous les renseignements additionnels concernant les méthodes spéciales d'essais, etc.
Essais aux Chaudières.
Les essais aux chaudières furent faits dans la chambre d'essais des chaudières de F'Université: les méthodes suivies étant autant que possible celles de la pratique normale.
La chaudière qui est une Babcock et Wilcox de 60 HP. fut soigneusement neLLOVÉe et essavée avant lesessais, on en fit uiétalonnageen l'essayant avec du charbon de Georges Creck. En tout. on fit soixante-douze essais qui durèrent chacun au moins 10 heures.
Les méthodes suivies dans ces essais sent décrites en détails dans la VIF, partie du volume IE, et cette même partie renferme également une étude générale sur l'emploi du charbon pour fabriquer de la vapeur et un résumé sous forme de tables de toute la série des essais.
L'appendice FE dans le volume IV renferme les chiffres complets de chacun de ces essais: il est suivi par les tableaux résumés dont nous avons déjà parlé et qui ont été également insérés dans le volume IL.
Essais au Gazogène.
Les essais au gazogène furent faits dans un lalx ratoire séparé construit et outillé spécialement à cet effet à l'université de MeGill. On essaya plusieurs gazogènes, mais les essais normaux furent faits sur un gazogène spécial à tirage descendant, timbré à 40 H.P.
Les essais durèrent au moins 24 heures, et on les contrôla par desséances encore plus longues: l'une d'elles dura 10 jours.
Les méthodes employées dans ces essais sont exposées en détail dans la huitième partie du volume Il et on à résumé sous forme de tableaux les résultats de ces essais.
Cette même partie contient également une étude d'ensemble sur l'emploi des gazogènes et des moteurs à gaz pour l'obtention d'énergie Les résultats détaillés de ces essais se trouvent dans l'appendice IE du volume V.
Travaux Chimiques.
Le laboratoire de chimie du Département des Mines de l'Université de McGill fut pendant plus de trois ans consacré exclusivement aux travaux nécessités par ces essais. On y appliqua autant que possible les méthodes normales d'analyses, et ces méthodes sont décrites en même temps qu'un certain nombre de méthodes spéciales importantes dans la neuvième partie du volume I Cette même partie se termine par un résumé des analvses de tous les échantillons régulièrement étudiés. L'appendice V'du volume VI renferme les détails de travaux analytiques moins importants, ainsi que des chifres et des renseignements provenant d'une grande quantité de travaux secondaires.
Le Rapport.
On peut voir par cette description de nos recherches, que nous avons essayé de parcourir un vaste terrain, tout en présentant un travail de détail. ILen résulte que nous avons amasst une très grande quantité de renseignements; mais comme la plupart d'entre eux sont Purement techniques et qu'ils n'intéressent que des spécialistes, nous avons cru bon de diviser le rapport qui comprend 6 volumes, en 2 sections principales. Une section de deux et une section de quatre volumes.
La première section renferme des chapitres séparés ou parties qui traitent des sept divisions dans lesquelles nous avons partagé nos recherches et que nous avons décrites brièvement dans les pages précédentes. Chacune de ces parties commence Par une introduction dans laquelle le sujet est exposé d'une façon générale, Cette introduction est suivie par une description plus ou moins détaillée et une discussion du travail expérimental. Elle se termine par un résumé sous forme de tableaux de tous les essais faits dans cette division.
Les deux rapports techniques dont nous venons de parler sont précédés de deux chapitres importants: le premier est une sorte d'introduction qu‘ expose d'une façon générale les recherches; et le deuxième est une étude descriptive, très complète de l'histoire de la géolosie et du développement industriel actuel des bassins houillers et des mines de charbon du Canada. Cette étude est due à M. Theo. C. Denis qui était alors membre du personnel permanent de la Division des mines du ministère des Mines. Cette partie qui renferme à profusion des cartes et des photographies diffère du reste du rapport en ce que les matériaux qu'elle contient proviennent surtout de publications déjà parues de la Commission géologique ainsi que d'autres sources. Elle à une grande valeur comme introduction aux rapports assez techniques qui suivent et elle présente une certaine importance propre car elle constitue le travail le plus complet qui existe actuellement sur les bassins houillers du Canada.
Les deux premiers volumes du rapport, allant de la première partie à la neuvième inclusivement, peuvent donc être considérés en eux-mêmes comme un ouvrage complet; nous espérons qu'ils seront de quelque utilité, non seulement en temps que contribution à la littérature technique du charbon mais encore en temps que source de renseignements précieux pour le public sur les ressources houillères du Canada, et sur les meilleures méthodes d'utilisation de ces ressources.
Les quatre volumes IT, IV, V & VI sont consacrés exclusivement à des tableaux de chiffres et aux détails des essais qui ont été décrits sommairement dans les volumes EL & IL Ces quatre derniers volumes sont donc des appendices exclusivement techniques aux deux premiers volumes.
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OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
La Bet WON° D est en marche Femps bas et chaud, Chatbon mi gros, pus trop de menus, Aasez forte quantité de matériaux sohisteux l'emps 7.40 Nettoyage du foyer, Garnissage avec charbon No 4. Pression de 85 Ibs au
pe Carre 50 Soufllage des tubes 8.40 Commencement de l'essai. Le feu de 2” brûle entièrement flamme en arrière. On maintient le feu mince (3 Ce charbon brûle avec beaucoup de flamme et de fumée,
Grille grande-ouverte
10 30 Grille ouverte en plein.
12 10 Ringardage; on trouve quelques mâchefers durs sur les barreaux qu'on ne peut pas détacher, Jusque à on n'a pas passé la barre dans le feu. Au une aggloe mération,
27 Ringardage.
27 Ringardage. On enlève 40 Ibs de mâchefer, Le mâchefer chaud semble former un gâteau plastique étalé sur ta grill
5.40 Nettoyage du foyer. On enlève 70 livres de mâchefcr en larges plaques qui dur-
cissent au refroidissement. Aucune difficulté d'enlévement, mais le charbon ne pourrait pas s'employer sur grille «-illante
6.40 Fin de l'essai. Feu comme au début, On + ire 82 lbs. de cendres du cendrier.
La soupape est examinée et est étanche
CENDRES ET MÂCHEFERS.
Tare. Brut. Net.
ED 1 40 Nettovage du foyer.
OBSERVATIONS
Pression de la va-
peur Hanomètre,
Heures Lbe.
par pe Carre 10 116 +55 112 10 122 25 113 10 122 55 118 10 122 25 123 40 120 55 121 10 11S 25 122 40 122 55 126 10 117 25 122 40 123 55 121 10 123 25 119 10 123 55 121 10 123 25 120 40 114 55 its 10 JET 25 115 +0 123 55 116 10 118 25 122 10 123 55 123 10 121 25 118 40 93 55 9° 10 117 25 123 40 123
FAFFES
PENDANT
L'ESSAT à la CHAUDIÈRE No.
Température
De
Chambre Fumées
des chaudicres,
Eau àl'en- d'alitrée menta cheminée tion.
350 72 560 12 575 72.5 570 72.5 620 F2TS 580 72.5 620 13 630 73 640 13 625 73 610 13 5s0 13 590 73 585 73 635 73 6000 19 640 73 600 713 700 13:5 620 73 610 73 620 73 5060 73 570 13:35 600 13:+5 630 73-5 600 74 630 74 780 14.5 720 74.5 710 74.5 650 74.5 640 74.5 640 74.5 610 74.5 580 74.5 540 74.5 520 74.5 530 74.5 600 14.5 710 74.5 616 13:+5
Pression du L tirage pouces “au AT apparemment évaporée dans ie l'intervalle Cen rs Lbs.) : de I : drie Ce minée.
APR VESTE RASE de 02 — 24 520 AM 3TS8 — .()2 — 27 537 02 — +26 154 — (02 "20 438 — (02 — +26 529.5 OR 0. 494 -02 — +27 572.5 +02 — +28 431-5 +02 — 28 472.5 -02 — +28 480.5 — +02 — +28 413 +02 — 28 413 -02 — +28 469.5 -02 — + 28 523 +02 — +28 491.5 +02 — : 28 421 -02 — +28 472 -02 — :28 483 +02 — +28 410.5 +02 — 28 521 +02 — +26 385 — +02 — 26 439.5 — 02 — +26 449 +02 — +26 449.5 - «02 — 26 380 — +02 — +26 371 — +02 — +30 299 — +02 — +30 530 — -02 — +30 491.5 - (2 — +30 460 — 02 — +28 511 — -02 — 28 412 — +02 — :28 432.5 - «02 — +28 381 - +02 — :28 331 — +02 — +26 349.5 +02 — 26 279 — 02 — :28 388 — +02 — +30 428 — -02 —:28 17,691:5 net
Un Lee
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date—31 Juillet, 190$ Chaudière B. & W, No. 2. A l'Université McGill. Commence à 8.40 am. Fini à 6.40 pm. Durée 600 mins. DIVERS.
1. Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage ; ; ; PE IR ..... Naturel 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettovage. Nettoyage complet Mai, 190$ + Nettoyage des tubes ; 1.50 a.m.
$.. Nettoyage du foyer 7.30 àa.m
COMBUSTIBLE
( Nature du charbon
7. Analyse du charbon sec en poids €..C=76:7, H=5, A2 =1: 0: O =$8.4, S=2.1, Cendres = 3.9 S._ Pouvoir calorifique du charbon sec en BTE. par livre ares TU 9. Humidité du charbon chargé (9, 2:5 10. Poids du charbon chargé (bs.) : 2-98.
11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer ‘ f : 14.9 12. Poids des imâchefers ‘1bs .110 13 Poids des cendre s (Ibs, LP
ir & Fuuies.
14. Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau .. — +02 15. Pression de l'air sur la grille ‘en pe d'eau 18 16. Pression de l'air au registre .. — ‘28 17. Ouverture du registre... Pleine Aux ? de 5.55 pm. à 6 10 p.m IS. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F 90:5 19. Température des fumées (EF ; eee 016 20. Analyse des fu sèches en volume (6). Coœ=9:$—0:=8.2 CO=1-24z2=8$0 4 Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F | er ; Se 135 Poids total de l'eau d'alimentation (bs, corrigé selon la variation de niveau: 17691 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) 33 Fauteur de l'eau dans le niveau à la fintpouces) ; 7 33 Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.i ..— +20 Pression de la vapeur au manomètre (bs. par pe Carré), 118-4 Lecture au baromètre ‘pouces AS 29:59 Pression dans le calorimètre à vapeur (bs par pe carré, au manomètre 15.6 Température dans le calorimètre à vapeur (E VAS Le charbon brûle avec beaucoup de flammes et de fumée. La grilte est ouverte au dessus de feu. Aucune
glomération au feu. Mchefers Heuîtres et plastiques à chaud. Facilement enlevés ma il est impossible
de les enlever avec une grille à secousses. Un seul nettov: à fond, trois rinzardages Temps bas et chaud Carbone fixe 57.6 Analyse rationnelle Matières volatiles 36:5
Cendres s.9
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière B. & W. No. 2 Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 36 Nature du foyer: Barreaux fixes: 30€£ passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79
5 Surface de chauffe (pieds carrés) 6:39 Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
Baromètre au départ 29:64 à la fin 29.54 moyenne 29:59
IT nn nt9 —
CEE n+ ts
if 20, ZE:
mot
at
Durée de l'essai DE 10.0 Poids du charbon brut (bs.)....... D LUS Humidité dans le charbon brut (f,) 2:7 Poids total du charbon sec (Ibs.).... “Le 2874 Cendres et déchets totaux (bs.) : act eee : 162 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec (a) d'après les analyses 6:9; {hd'après les poids... “ 5:64 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ds). 2676
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (1bs.).17691
d'alimentation et la pression de la chaudière (1bs.) 17020 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 210° F (Ibs.) 20920
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brulé par heure (Ibs.).... Mr RTE 287.4 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.) RS ES | Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (1bs.) ..1762 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F (Ibs...., ..... : ... 2092 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. rapportée au pied carré
de surface de chauffe (1bs.) . 3-27
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. p. pc carrés)...., 118-4 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°) 13-35 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°) EN en 616 Chute de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 26 Humidité dans la vapeur (f6) 6
PUiISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 344) 60:5
Chevaux vapeur donnés par le constructeur _ : DE re 60
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur CR 101
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
DDR DRE RE OS VTT 5-99 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient ENT : 7-08 quotient IS es : T2 par 1b. de combustible brulé 7-83 .... 13860 ss ... 14740 Rendement de ki chaudière (basé sur la consommation de combustible A PR n) Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec Phase ce: 000
cn SM À VE à
Fuuéi 33. Fumées sèches par Ib, de carbone (de. naiyses de gaz) (bs.) 22:6 34. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz (bs.) 18-60 35. Fumées sèches par 1b de charbon sec (des analyses de gaz Ubs) 17:3 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'éx happant dans les fumées sèches (€) + 157
ESSAI DU CHARBON No. 236 AVEC LA CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Die 3 Août 190$, No, de l'essai G. CT. 50, OBSERVATIONS DES CONDIFIOXS GÉNÉRALES.
Notes.
Journée claire. La Bet W.N.° Lest en march Charbon menu
lemps.
On ouvre la grilie à moitié
5.50 On nettoie le feu; mince couche de mâchefer très dur sur les barreaux, mais l'adhérence n'est pas si forte qu'à 3.35 à cause du jet de vapeur que l'on a envoyé.
7:03 Fin de l'essai. Feu comme au départ. Le charbon se comporte très mal: il échauffe et pique les barreaux.
CENDRES ET MÂCHErERS.
Brut. Net.
S.30 116.5 41:5 lbs. mâchefers.
lbs. cendres et mâchefer
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI À LA CHAUDIÈRE No, 39.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise Heures d'échantil- . lon des Dans l'in- Total fumées CO; 0, Co
tervalle
Départ à 9.00 à.m.
Pas 175 1079 12.30 DER] 11-1 0-2
2.05 158 1597 2.30 6-7 12-8 0.5 ; 2.25 91 1688 3.00 10:1 8.4 0.8 " 3.35 106 1931 4.00 14-2 KE 1-3 Ë 3.40 55 1980 4.30 7-8 11:5 0.5 El 4.10 211 2197 5.00 11-0 5:41 3-2 3 4.40 114 2311 5.30 2.1 10:-4 0-4 4 4.50 17 2388 6.06 | 7-7 11-6 0:6
D DEN ITS
ere sb
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI À LA CHAI DIÈRE No. 59.
Pression Pression du de la lempérature Tirage Vapeur F pouces d'eau Eau Mano apparemètre ment Heures tvaporée Eh Chambre Fumées Eau | Entrée Re par pe des à l'en- d'ali Cen- de la (Lbs.) carré chau- trée menta drier Chedières cheminée tion minée. | | 9.00 112 si S70 70.5 DE Pre 106 9.45 119 + 560 72 02 — +30 323 10.15 121 S4 025 72.5 02 32 481.5 10.30 114 4 600 12.5 02 36 503.5 10 45 123 S+ 650 12.5 02 32 513 11-00 123 85 640 72:5 02 32 302.5 11:15 110 85 580 12.5 02 + 32 550 11:30 113 Ss 600 12.5 02 +432 519 11:45 113 85 640 72.5 02 -30 104.5 12-00 11 #7 650 72.5 — 02 * 34 529 12:15 110 à 60$ 12.5 02 * 32 502 12.30 113 NS 5900 12.5 62 +32 415 12:45 121 N4 590 12.5 02 — 32 303 1:00 122 S4 570 12.5 02 * 32 391 i:1s 121 S3 590 72.5 02 * 32 502 1:30 115 #2 #15 72:85 02 + 32 501 1.45 its S3 550 12.5 02 30 370 2:00 118 s+ 550 72.5 02 40 427.5 2:15 | 123 Si 550 12.5 +02 50 133 230 | 120 86 560 72.5 -02 - 30 3605 2.45 113 S4 5<0 712.5 — +02 32 440 3.00 102 s4 600 73 02 32 472.5 gyis 108 84 580 73 02 3 380 3:30 112 83 650 73 02 - 34 342 3:45 11S S3 S60 712.5 +02 — +34 469 +00 123 s4 760 72.5 02 34 582 +.15 102 s+ 610 72.5 02 32 591.5 4:30 123 84 620 72.5 02 32 383 4.45 110 st 730 72:85 — 02 — +34 471 5-00 102 s+ 700 72.5 02 32 632 LS 2 113 a+ 6060 72.5 02 32 462 5.30 119 84 650 72.5 02 - 30 185.5 5-45 121 83 640 72.5 02 30 472 6.00 98 83 570 72.5 — -02 30 419.5 6.15 108 82 620 72.5 02 30 381 6.30 111 S2 585 72:5 02 30 328 6.45 118 82 580 72.5 - +02 30 401 7-00 123 82 600 72.5 62 32 464 114.7 838 617 72:4 02 —:32 | 18,019 net
Mt to to te bo te ND n+ te
la grille une couct: mince et dure. Les barreaux sont piqués après l'ess
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date—Août, 1908. Chaudière B, & W. No. 2, A l'Université McGill, Commencé à 9,00 à.m. Fini à 7.03 p.m. Durée 603 mins. DIVERS, Mode de Chargement : ..Chargements à la main par moitiés alternatives Mode de tirage. .......... ATE TO CN EN SPRL ee Naturel Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoyage, Mai 1908 Nettovage des tubes À ....8.00 a.m.
Nettoyage du foyer 55 50 a.m., 5.50 p.m.
COMBUSTIALE.
Natere du charbon ne - :
Analyse du charbon sec en poids €4..C=80, H=5, Az=1.7, Oy=8:4, S=2.0, Cendres = 2:7, Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre ; 14310 Humidité de charbon chargé (94) 1 - 4.5 Poids du charbon chargé ({bs.) 2907 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer €; 27:4 Poids des mâchefers (Ibs.) 41-5 Poids des cendres (1bs.) ; 03 AIR & FUMÉES.
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) ....:. +02 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) ee — 21 Pression de l'air au registre... .... —*32 Ouverture du registre, # Pleine Température de l'air dans la cha nbre des chaudières (F°) 83-8 Température des fumées (F°) $ AA: Si
Analyse des fumées sèches en volume (f)..CO0=9:5 Es. =9.0, CO=1:0, Az=80:5
Eau & VArEURr.
Température de l'eau d'alimentation (F°) 72
Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs.) corrigé selon la variation de niveau. 180:
Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces). . 0 UTS It Hauteur de l'eau dans ISLE
crence de niveau indiquée plus haut (1bs.) .0
Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré) 114.7 tisse sa É 5 e ; 29.83
Pression dans le calorimètre à vapeur (Ibs par pe carré, au manomètre) 14.9 ilorimètre à vapeur (F°). 290 :2
Notes.
Notes.—Mächefer très-dur et collant aux barreaux tant que l'on n'envoie pas de vapeur. Forme sur
Le charbon s'asslomère fortement et ne peut s'employer sur grilles à secousse La grille est un peu
ouverte au-dessus du feu. Temps beau et clair.
Carbone fixe... ; e. 50.1 Analyse rationelle {Matières volatiles... 38.2 Cendres. es 8.7
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière H. & W, No, 2 ! niversité MeGill
En vue de déterminer la qualité du charbon
Nature du Combustible No, 236. Nature du fover: Barreaux fixes: 307; passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative ( \S.ALE,)
Surtace de griile (pieds carrés) 16:70 Surface de chautfe (pieds carrés) 639. Surface de
surchautfe (pieds carrés) — aucune
Baromètre au départ 29.86 à la fin 29,80 Moyenne, 29.83,
LA de Cas 03 8
OUANTHÉS Forues
Date de l'essai NON Durée de l'essai 10-08 Poids du charbon brut db 2907 Humidité dans h Charbon brut 0°, € Poids total du charbon sec (Is 2:76 Cendres et déchets totaux (tb 104.5 Quantité de cendres et déchets dans le charbon Ce a) d'après les analyses 4:72:
b d'après les poids mA 3 27 Poids total de combustible brûle d'après les analyses (lbs 2672
Poids total d'eau envorée à la chaudière, orrigé de la différence de niveau (lbs,) 18019 Eau transformée en vapeur séche calculé, d'après la température de l'eau d'ali. Mentation et la pression de la chaudière Is.) TPE 17940
Eau transformée en Vapeur sèche à partir de 212° F (Ibs.) Parts 21320
QUANTITÉS Horaires,
Charbon see brulé par heure (be, ; 276 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (bs. ; .16:4 Eau évaporée par heure ave Correction de la qualité de la Vapeur (Ibs),,,., 1785 Evaporation horaire équivalente à partir de 212 F (be) +: 2122 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° EF rapportée au pied carré de surface de chauffe (1bs . 3-33 PRréssios Moy: NNE, TEMPÉRATURES, ETC, Pression de la vapeur au manomètre (1bs. p, pe carré : : ; 114.7 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F° 72.4 lempérature des fumées à la sortie de la chaudière (F°)... 617
Chôûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier {pouces d'eau). 0:30
Humidité dans ta vapeur (0) 0-6 PUISSANCE Dé veLorm Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 RQ SR Re nee .01:5 Chevaux vapeur donnés par le constructeur MAS SNS ADR EN Ve 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur. R : Les - See nt . 103 RésuLrars Éc ONOMIQUES, Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3}...... 62 Evaporation équivalente à partir de 212°F par Ib, de charbon brut quotient de item 11 par l'item 3) : RME ERUIE . ; 7-33 Evapcration équivalente à partir de 212° EF par Ib. de charbon sec (quotient de litem 11 par l'item 5) : : ei RM Se é . 1:68 Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib. de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par l'item 8)... ‘ en 5e . 7-98 RENDEMENT.
Pouvoir calorique du charbon sec par Ib. (B.T.U.) he oi 14310 Pouvoir calorique du combustible (AT 2 À SÉNCN 5 ES 1 11) Re ve .. 14700 Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de { ombustible €)... 52.4 Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec €)... 51:8 FUMÉES,.
Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (Ibs.)........ rt dde Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (lbs). | 19:68 Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de SAND 18-95 Quantité de chaleur provenant du comh ble et S'échappant dans es fumées séches (T0) s RE ; 6e ne .. 16-95
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Arrenoices I, Voiums IV
ESSAI DU CHARBON No. 35 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date—29 Juillet, 1908. No. de l'essai G.C.T. 57.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Feau temps clair. La B. et W.N.°2 est en marche. Charbon en assez gros morceaux.
Temps.
Nettoyage du foyer et garnissage avec du charbon No. 35 Pression 105 Ibs.
Souflage des tubes.
Commencement de l'essai. Le feu brûle bien sur 14”.
Le charbon brûle avec beaucoup de flamme et donne d'épaisses et abondantes fumées.
On tient le feu à 4” d'épaisseur.
On élève le feu à 6” ou 7” d'épaisseur.
On ringarde à fonds. Du mâchefer mince colle aux barreaux.
On envoie alors la vapeur sous la grille.
On ouvre la grille. Fumée beaucoup moins abondante.
On diminue l'épaisseur du feu à 2” ou 3".
Le feu est ringardé; le mâchefer cède plus facilement. Il est très dur.
On ringarde le feu et on enlève 32 1bs. de mâchefer. Le mâchefer est dur et forme des gâteaux sur les barreaux. La vapeur refroïdit considérablement les barreaux de sorte que le mâchefer s'enlève relativement facilement. Ce charkbon ne con-
endrait pas aux grilles oscillantes. Ilest pratiquement indispensable d'employer ‘à vapeur si en ne veut pas que le mâchefer s'introduise entre les barreaux. ige complet. On trouve sur la grille une couche mince et dure de mâchefer, à enlever toutefois (83 Ibs.) . uv l'essai: foyer comme au début. Aucune agglomération. Essentielle. Envoyer de l'air sur la grille et de la vapeur en-dessous.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
Tare. Brut. Nc.
75 107 32 rÈ 158 83 115 Ibs. mâchefers.
5 °s0 75 _ibs. cendres.
190 Ibs. cendres et déchets.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 57.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé, Heure ce en volume pour cent.
Heures. d'échan- Dans l'in Total. fumées. CO? Où CO tervalle.
Départ a 8.45 a.m.
LA 56 56 8.45 10:1 6-9 1:0 9.15 253 399 de 7-5 10:1 0-0 9.30 52.5 301:5 9.45 11-8 6:2 0-0 10 00 190 551.5 10:15 DER] 7-6 +0 10.30 173:5 725 10.45 12:3 1-9 6-2 11.09 190 915 11.15 13-1 3-4 1-6 11.30 82 007 11.45 14.0 4-0 0-9 12.00 103 1100 PATES 13-84 4.8 0:7 F2230 109 1209 12.45 9.1 10:2 0-6 Î 1.00 82 1291 EM CE 8-1 2:2 1,15 59 1350 1.45 11.5 6-7 1-0 1.45 153 1503 2117 9:7 6-8 2-8 2.15 20 1703 2.45 9.5 9.6 0:7 2.45 134 1837 3:45 9.5 7-1 2-3 2. 106 2003 3 45 10:7 5-8 2-6 3.40 134 2137 #5 9.5 9.2 0-8 +10 173 2310 +45 11.5 1-0 0.5 4.35 106 2416 SALE 11-0 6-4 2-5 5.05 122 2538 5,45 10-53 6-4 3:1 5.30 87 2625 6.15 10:1 0-2 2.5 5.50 128 2753 - - ——— 6.20 ON 2851 10-6 6-8 1-8 6.45 91 2942
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI
Pression de la va-
peur mano-
mètre.
Température F
la CHAUDIÈRE No. 57.
Pression du
tirage, pouces
d'eau.
Heures, —— Lbs. (Chambre Fumées Entrée par pe à l'en- Cen- de la carré trée drier € hecheminée mince, 8.45. 117 580 71 — 02 — 24 9.00 110 520 71 — +02 — +25 9.15 111 500 11:-5 — +02 — 25 9,30 114 4180 71:5 - +02 — +26 9.45 122 580 71:-5 — 02 — +26 10.00 120 660 71:5 — +02 — -26 10.15 113 520 71:5 — +02 — +30 UE à MERE 113 590 72 — +02 — +30 10.45. 116 810 ed — +02 — +28 11.00 109 560 72 —:02 —.26 fi.15 Le 117 625 72 — 02 — +23 EI SOS : | 118 830 72 — +02 — +26 11.45. 4 111 730 72 — +02 — +24 12.00 RÉ QU 715 72 —:02 —.24 NUS ne | 119 T'ON UT 02 1104 12.30. a 120 € 0 72.5 07 — +22 12.45 1120 670 12:5 —0< 0 —:24 1.00 .| 119 600 72:5 — +02 — 24 L.55 * 118 600 72:5 : —.02 — +24 SON AR 1116 590 72:5 | —.02| —.24 1.45. | 123 700 72-5 | —-02 — 25 PA ERA PA ESS 123 700 72:5 | —.02 — 25 ÈS RO 117 655 PL ÉOMIEAIMEST 2.30. 113 660 72:5 | —.02! —.25 2.45 + 112 655 73 | —.02 — +25 3007 | 118 670 73 — +02 — 25 3.15. OT: 650 73 02 1:25 3.30 IN 120 725 73 —.02 | —.26 3.45 120 725 73 — 02 — 28 4.00 | 118 680 73 — 02 — +23 4.15 118 700 13 — +02 — 28 4.30 | 120 870 73 — 02 — +28 LT ee 123 810 73 — +02 — :28 200, 123 730 73 — 02 — 28 5 5.15 | 123 || 710 73 — +02 — +28 -5 i- F1 || 640 | 72:5 | —.02! —.28 5 5.45 120 | 600 72-5 — +02 — 26 (SX TR EEE 113 || S 650 73 —:02 —.20 LE à AN | 123 | 650 73 — 02 — +20 5-5 6.30. (1230 660 73 (NAS 72 | De |. APR ET 323 ! 660 73 — +02 — 20 117:7| 660 72-4 — +02 — 25 ER
ner
BH bts 1 H+ nts—
pour éviter que ont été ringard
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date—29 Juillet, 1908. Chaudière B, &. W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 845 am Fini à 6.45. Durée 600 minn. Divers.
Mode de Chargement \ Chargement à la main par moitiés alternatives Mode de tirage Naturel Etat de la chaudière et date du dernier nettovage Nettoyage complet Mai 1908 Nettovage des tubes ' ; ‘ 7 45 a.m.
Nettovage du lover y 17.84 a.m., 5.34 p.m.
COMBUSTIBLE
Nature du charbon Analvse du charbon sec en poids ©. 277.0, H=5:2, An=1:5,0%:=06:7,S=3:7,
Cendrs:=519, Pouvoir calorifique du charbon see en BTE. par livre 14-000 Humidité du charbon chargé (Ua) 0 .: 1-8 Poids du charbon chargé (bs.). / ARTE A 29.42 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer ; ; 18-9 Poids des mâchefers (1bs.) : 115 Pr ds des cendres (Ibs.) ; press 2 re . F5 AIR &K FUMÉES.
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) : — 02 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) —.17 Pression de l'air au registre Re — 25 Ouverture du registre ; . Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°) 88 Température des fumées (F?) ; 6600
Analyse des fumées sèches en volume (9) Co = 106 —( h=6:8, COZ=1:S, Az=80:-8
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F9) ; é Ra DL Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs corrigé selon la variation de niveau). 17931 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) .. 4e Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)... EN Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (1bs.) — 20 Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré) : EASZ Lecture au baromètre (pouces) : : : ; 29.88 Pression dans le calorimètre à vapeur (bs. par pe carré, au manomètre) . 15:7 Température dans le calorimêtre à vapeur (F7) : Ne ; 291-6 Notes.
Ce charbon brûle avec beaucoup de flammes et de fumées. On doit faire arriver de l'air sur la grille, et S michefers collent aux barreaux il est bon d'envoyer de la vapeur sous la grille, Les feux à 10:30, 1.30, 2,45, L'épaisseur optima semble être de 3” à 4”. Le temps beau et clair
tourne à la piuie et au tonnerre,
Carbone fixe P 55,5 Analyse rationnelle Matières volatiles 38.6 Cendres u 5.9
7 7 i LONNTUNY ST DIDYVOT CS
LCLLLIE LE 4 dI7/08 4 Jim ©. AUS Lo y s'ONoE N/ ÉLLOTI LIL LPIELIE L'LPELELIT I EME LL ME ZZ À
- SR nt . me
Graphique d'essai
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière B. & WW, No, 2. Université MeGill
En vue de déterminer la qualité du charbon
Nature du € ombustible Vo, 48, Nature du fover. Barreaux fixes. 30°; passage d'air
Méthode de mise en train et d° arrêt eg l'essai: Alternative (AS.MLE.).
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune
Baromètre au départ 29:90. à la fin 29-86. Moyenne, 29:88
QuaxriTÉs TOTALEs
1, Date de l'essai 29 7/08
2, Durée de l'essai 10:00
Poids total du charbon see (bs
6. Cendres et déchets totaux (Ibs.) .110 7. Quantité de centres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses 7:28
(b3. d'aprés Res pois .. 6.58
8. Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (bs.). .. 2678
9, Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (bs.). 17931
10. Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (bs.) ..17850
11. Eau transformée en vapeur sèche à pardir de 212° F (Ibs.) 21220
QUANTITÉS HORAIRES
12. Charbon sec brûlé par heure (Ibs.) ss 1280 13. Charbon sec par Fe & carré de surface de grille et par heure (ba) RE 14. Eau évaporée par heure avec corre tion de la qualité de la vapeur (Ibs.) . 1785 15. aporation horaire équivalente à partir de _ 2 e (bs.) ; 21-22 16. Evaporation horaire équivalente à partir de 2 F rapportée au pd carré de surface de chauffe (1bs.) ; ; ï 3:32 PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
17. Pression de la vapeur au manomètre (bs. p. pe carrés) 117-7 18. Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F° 72:4 19. Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°) 600 20, Châte de pression due au tirc ige entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 0-23 21. Humidité dans la vapeur (90) TRE 0-6 22, Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 345) ..61:6 23. Chevaux apeur donnés par le constructeur : us: 08 24. Pourcentage de chevaux déve!ppés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur Se ; RE Ë Ur ve 102 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
25. Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)... 6-09 26. Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib. de c harbon brut ( (quotient ‘de item At par ler) Sn eee dur amer re cn va est 7-21 27. Eve iporation équivalente à partir ‘de 212° F par Ib. de charbon sec (quotient de RÉ PRET ER SE A M RE cn IDE 7-34 28. Evaporation équivalente à partir de 212° F par 1b. de combustible brûlé (quotient RFO LD Dar EEE Deere Ne MCE AC RENDEMENT 29. Pouvoir calorique du charbon sec par Ib. (B.T.U.)...................,.,.... 14000 30. Pouvoir calorique ducombustible par ib. (B:T.U.).........:,.............00 14880
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ‘, s1:4 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec ©, 50.6 Frufrs
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz (be), L 20:2 34. Fumées sèches par Ib, de combustible brûlé (des analyses de gaz Hs 16:77 35, Fumées sèches par Ib, de charbon sec (des analyses de gaz
35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz (bs.) 15-55 36, Quantité de chaleur provenant du combusiible et s'échappant dans les fumées
scches (4) . 15:24
ESSAI DU CHARBON No. 38 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date—5 Août, 1908, No. de l'essai 00,
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Les chaudières B, et W, et Robb marchent toutes deux. Temps bas et pluvieux. Charbon en assez gros Morceaux mélangés à du menu
Nettoyage du foyer et garnissage avec du charbon No. 38—-120 Ibs, Soufflage des tubes, Commencement de l'essai. Le feu brûle bien sur 1}" à 2 Feu de 2}" à 3". Le charbon brûle avec assez de flammes mais beaucoup de fumée. I s'agglomère au début Le charbon ne s'agglomère pas autant.
On ringarde le feu. Le mâchefer dur et mince s'enlève facilement. On ouvre la grille aux {.
On ringarde le feu et on enlève 42 Ibs. de mâchefer en plaques d'environ seur. Ce charbon ne convient pas aux grilles oscillantes. L'agglomération semble être plus forte encore apr, le ringardage. On ringarde le feu et on envoie de la vapeur dans la grille, On nettoie le feu. Le mâchefer est en couche mince et dure et est difficile à arracher. On coupe la vapeur.
F5 1124 49 Ibs. cendres
145 Ibs. cemdres et mâchefers.
FABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No, 60
Poids du Charbon Composition des fumées
brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise
Heures, d'échan-
ii tillon des Dans l'in- Total. fumées CO, Oo, Co
tervalle Départ à 8.45 a.m
9,15 190 190 8 4; 6.0 13:5 1.4 9.45. 170 330 9.15 100 9.7 0.5 9.55 65 431 9.45 9.9 re 1:6 0.25 159 590 10.15 7:3 12-7 0.0 0.55 156 740 10 45 #2 11 1 0.1 1:35 92 RAA 11.15 7-9 12:1 0.3 1.55 166 1004 11:45 10:3 7'1 2.6 2-25 192 1196 12.15 2.8 5:7 5-1 2.30 39 1235 12.45 9.1 6-6 4.6 1.00 109 1404 68 12:1 . 18 1.30 169 1573 1.45 9.5 7:3 3-2 2.00 120 1693 25ES 8-0 [LEE 1-0 2.30. 110 1803 2.45 9:1 9.8 (TEE 3.00 130 1933 3.15 11-8 6:88 1:2 3.20 LE 2017 3.45 8.5 9:2 1-7 3.50 9) 2116 4.15 9.6 9.0 0.9 4.30 203 2319 4,45 s-0 10.8 [EPS 5.00 121 2440 5:15 RER) 10:4 0.9 5.30 #0 2480 5.45 9.3 6-8 2-9 6.00 215 2695 6.15 10.0 7-3 1:7 6.20 18 2753 6.48 91 2864 9.1 9.0 1-6
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI! à la CHAUDIÈRE
Pression de la va-
peur manometre.
Lbs.
par pe
Carre
ment me et end né bent nd mnt jet loto ee Po to Sn lo ts DRE DR LLT
No. 00,
Température
Chambre Fumées
des chaudières.
ss $6 S7 Ss6 S6 So NS s0 so so ss S7 #6 ss S3 LAN) S5 ss
à l'entrée cheminée
Eau d'alimentation.
QU LE
Pression du
tirage pouces d'eau.
Cendrier
Entrée de la Che-
minée.
Zi
Eau apparemment évaporée dans l'intervalle (Lbs.)
un:
nn
17,920 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date—5 Août 1908. Chaudière B & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.45 am. Fini à 6.48 p.m. Durée, 603 mins. Divers.
1. Mode de Chargement. ........Chargement à la main par moitiés alternatives. RE NIQUE US EUR ARE TT ne Te nee DOUTE M en RE naturel. 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage... Nettoyage complet Mai 1908. LE NETTOVADEE GERS EUR re ou AS A L2:41-89 408 5. Nettoyage du foyer... .......... PS SRE ....125am:,S"25pm:
6. Nature du charbon........ .....C=78.6, H=5:1, : 1-5 7. Analyse du charbon sec en poids 6................0:=7.0, S=1.9, Cendres=5.9 8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre ...................14:010 9. Humidité du charbon chargé (%)................... nie nr NS 2-8 10. Poids du charbon chargé (Ibs.).................. Has 4% Re Re Le 2864 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (f4)............... 19.5 12. Poids des machefers (Ibs.)....... RS RCE RACE DR Ce: on lloide 96 LS POIs détente (IDR ER ET EUR ..49 AIR & FUMÉES.
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)......... SRE LAND RE — 02 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau). ...... A rm raies ee FO ÉTÉRBION CE RATE A ITEMS US NÉ DE RS Or ere er ne, — 29 EAU & VAPEUR.
21. Température de l'eau d'alimentation (F°)................... ; ne ne EU 22. Poids totai de l’eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau). 17920 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) 3” 310 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) ....... ARE 320 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.)............... —10 26. Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré). .................. 117.9 27, Lecture au baromètre (pouces)... :.............. A neo sd: 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pc carré au manomètre........ 15.9 29. Température dans le calorimètre à vapeur (F°)...... 291:8 Notes.
Ce charbon forme un mâchefer dur qui adhère aux barreaux et il est indispensab'e d'envoyer un jet de vapeur en-dessous, 11 tend également à se cokéifier. On ne peut pas l'employer sur grilles à secousse, Il lonne beaucoup de fumée. Rinsardé à 1.00, 2.15, 4.15. Temps bas et pluvieux,
. Carbone fixe. :.::...::.:., Analyse rationnelle 4 Matières volatiles. .
|Cendres....... :
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière B. & W. No. 2 Université McGill En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 38. Nature du foyer: Barreaux fi Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (A
es, 30/4 passage d'air.
ME
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune. Baromètre au départ, 29:52, à la fin, 29:44. moyenne, 29:48,
QUANTITÉS TOTALES
2. Durée de l'essai... ? 7 10-05 3. Poids du charbon brut (Ibs.) . PR ST NE Re à 4. Humidité dans le charbon brut (90) Fe ve AP a 5. Poids total du charbon sec (1bs) LU RTE Me Er Re 6. Cendres et déchets totaux (Ibs).... NA Dane ls TR 145 7. Quantité de cendres et déc hets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses hrs LP . 3 AE CD EC Dre ES DO Ne. en rade red <
8. Poids total de combustible brûlé d'après les analvses (Ibs.)..... .. 2580 9. Poids total d'eau envoyée à la chaudière, € orrigé de la différence de niveau (Ibs.). 17020
10. Eau transformée en vapeur sèche cale ulée d' après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)..... SON RES : 17840 11. Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.). : ..21200
QUANTITÉS HORAIRES
12. Charbon sec brûlé par heure (Ibs.)....... : CT 13. Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.) ..16-5 14. Eau évaporée par heure avec correction de la que + de la vapeur (Ibs.)........1775 15. Evaporation horaire équivaiente à partir de 2127 F, (Ibs.)..,...... +1:2109
16. Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. rapportée au pied €: carré de surface de chauffe (IDS:Y. 2 Lun ice ro ee
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
17. Pression de la vapeur au monamètre (Ibs.) p, pe carré)............ Re 0 UE 18. Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière 72:7 19. Température des fumées à la sortie de la chaudière (F° 600 20, Chüûte de pression due au tirage entre le registre et le ce Era (pouces d'eau) .0:-27 2 CHounidite ans IV ADEUr CAD ee nan nes ea , 0.6 PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
22, Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 345: ..61:1 23. Chevaux vapeur donnés par le constructeur. ................... 500
24, Pourcentage de chevaux développés par rapport auxchevaux donnés par le CONSÉTUCIENR es 0 ‘ nr RITES SU
RÉSULTATS ECONOMIQUES
25. Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)........................ 6-26
26. Evaporation équivalente à partir de 212°F, par 1b. de charbon brut (quot ient de l'item 11 par l'item 3)... Re à ne Ares cha)
27. Evaporation équivalente à partir de 12 F. par 1b. de charbon sec (quotient de l'item 11 par l'item 8) rte in LE a re Dre ee tu 100
28. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par l'item 8) ............ tintin 20
RENDEMENT
29, Pouvoir calorique du charbon sec par 1b. (B.T.U. CNRC TE TARN TERRES 14010 30. Pouvoir calorique du combustible par 1b. (B.T.U. a ie 0 TE
ge.
Graphique d'essai
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31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible +). 53.3 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec ©4).. 52.4 FUMÉES.
33. ches par 1b. de carbone (des analyses de gaz (1bs.).. .23:2 34. ches par 1b, de combustible brûlé (des analyses de gaz (lbs.). ..19-7 35. Fumé ches par 1b. de charbon sec (des anay Ises de gaz (Ibs.). ae .18:2
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (C6) 16:1
ESSAI DU CHARBON No. 37 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date 6 Août 1908. No. de l'essai G. C, T. 61. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES Notes.
Charbon en blocs durs et ternes, avec beaucoup de poussier. Les Chaudières B. et W.N.° 1 et Robb sont en marche. Beau temps clair
Temps.
7.15 Nettoyage du foyer et garnissage avec charbon No. 37. 7.30 Soufflage des tubes, 8.30 Commencement de l'essai. Le feu brûle bien avec jolie flamme sur 23”, 8:45 Le charbon brûle sur 3” avec assez jolie flamme. Fumée épaisse. Pas d'agglomération réelle.
On ouvre la grille au quart
11:00 On tient le feu à +” d'épaisseur et on charge toutes les 5 minutes. 12-20 Nettovage du feu. On enlève facilement du mâchefer en petits morceaux durs Convient très bien aux grilles oscillantes.
5:17 Nettoyage du feu. On brise et on enlève facilement le mâchefer. 6.30 Fin de l'essai. On retire 85 Ibs. de cendres du cendrier.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
Tare. Brut. Net.
JIbs. cendres
207 Ibs. cendres et mâchefers.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 61.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise Heures. d'échan- 4 tillon des an) font V1 fémées ne Ce: | | co Départ à 8.30 a.m.
ER NO 72 72 8.30 8-0 9.4 1:0 ES LS 189 261 9.00 9.6 7-5 2-1 9.40... 178 430 9.30 LEE: H1.2 0.2 10.35 137 788 10:30 | s-1 11:4 0.4 11.05 145 03, 11.00 9.5 8-6 1-4 11.45. 210 1143 11-30 9.0 9-2 1-2 12.20 112 1255 12.00 8-4 9.4 1:7 12:26. 47 1302 12.30 7-0 12.5 0:2 1.00 225 1527 100 9.8 7-5 1-6 1 30 137 1664 1.30 6:2 12:7 0-5 2.05.. 153 1817 2.00 1-7 12:1 0:1 2.30 143 1960 2.30 10:6 7.8 0:+ 3.00 148 2108 3.00 9.6 9.4 0:4 SES 74 2182 3.30 9.1 7-7 2-0 3.45 : 206 2388 4.00 8-7 10:2 1-0 4.15. ext 151 2539 4.30 9:2 9.0 1-5 4207. . 49 2588 5.00 10-8 7-0 1-9 LAURE 118 2706 5.30 10.0 RAS 1-9 So 106 2812 6.00 7-0 11:7 0-4 Fe PE À LAMPE 119 2931 — RE SE 6.30 194 3125 8-9 9.4 11
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 61.
Pression de la va- Température
peur 5
mano-
métre,
Heures.
Lbs, Chambre Fumées Eau
par pe des à! en- d'ali-
carré chau- trée_ menta-
dières. cheminée. tion.
S.45 118 85 575 72 9.00 120 86 580 72 9,15 123 s6 630 72:5 9:30 ere 115 87 630 72:5 9.45 108 87 570 72:5 10.00 123 87 585 72.5 10.15 115 87 615 72.5 10:30 ; 120 87 625 72.5 10.45... : 120 87 580 72.5 11.00. 113 87 600 72.5 FLUIS 115 87 575 72.5 11.30 121 87 570 | 12:5 11.45 122 87 300 72.5 12.00 108 87 580 72.5 LES 123 86 630 | 72-35 12:30 120 86 600 12:5 12.45 118 85 600 72.5 1.00 123 86 660 | 73 ni. 116 86 600 | 73 1:30... 118 87 600 | 73 1:45. 118 8& 670 | 73 2:00 121 87 650 73 2.15 121 S6 630 13 2.30 121 DR 610 73 2.45 110 SS 650 13 3.00 123 87 620 73 2:19 113 87 000 | 73 3.30 113 87 610 12.5 3-45 123 sé 610 72.5 4.00 121 87 610 | 72-5 445; 122 87 600 72.5 4.30... 123 87 600 | 72.5 4.45 120 87 s98 0725 5.00. 118 ss 630 | 72.5 TEL AA 115 87 585 72.5 5.30 118 87 620 72:-5 5.45 113 85 610 | 72.5 6.00. 121 85 610 72.5 6.15 120 85 640 72-5 6.30 118 85 630 72.5 118-+ 86-6 608 2-6
tirage pouces Eau d'eau. apparem ment ——— évaporée Né dans : Entrée l'intervalle Cen- de la (Lbs.) drier Che- ji minée.
— «02 — 26 Dep — +02 — 26 380 — -02 — 28 474.5 — 02 — +28 528.5 — 02 — +28 521.5 — +02 — 28 597 — 02 — :28 331 — 02 — 28 558:5 — +02 — 26 500 — +02 — +26 423 — 02 — 26 611 — +02 — 26 509.5 — 02 — -26 335.5 _— 02 — 26 394 — +02 — :26 425 — +02 — 26 362 — 02 — 26 331 — +02 — +20 419 — 02 — 26 410.5 — +02 — +26 429.5 — 02 — 28 470.5 — +02 — +28 481-5 — +02 — +28 472.5 — 02 — 28 423 — +02 — 28 423 — 02 — 28 542 — -02 — + 28 492 — 02 — 28 510:5 — +02 — 28 460 — 02 — -28 440 — +02 — :28 471 — 02 — +28 411 — 02 - 28 570 — +02 — 28 460 — +02 — +30 470.5 — 02 — +30 489 — +02 — 30 300 — 02 — +30 432 — 02 —:30 | 411 — 02 — +32 466 — +02 — 32 452 — -02 —:28 | 18,218:5 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Chaudière, B, & W, No, 2
Fini à 6 30 pm.
Date 6 Août 190$ Commencé à S 30 4,m
Divers
il Mode de chargement 2 Mode de tirage
3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage 4, Nettovage des tubes
am
LS am, 12 20 pm, 5 17 p.m.
- e Re Ne C1 Het: me i:3 7. Analyse du charbon sec en poids (, Dm 0m ST Cet: S. Pouvoir calorifique du charbon sec n BTE. par livre 13120 9, Humidité du charbon chargé (9) 2.8 10, Poids du charbon chargé (Ds) 3125 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer ©, 15:4 12. Poids des mâcuefers (bs.) 212 13. Poids des cendres (Ds) 85 AIR & FUMÉES 14. Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau) — +02 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) à 16 Pression de l'air au registre — 28 17. Ouverture du registre Variable 1. Tempé rature de l'air dans la chambre des chaudières (F7) S6:6 19. Température des fumées (F9 600$ 20, Analyse des fumées sèches en volume (C CO =R8:9, -0h=9:4, COZ=1:1, Az =80:6 EAU & VAPEUR,
21. Température de l'eau d'alimentation (F°) : 12.6 22, Poids total de l'eau d'alimentation (bs. corrigé selon la ve ‘ation de niveau IS21S 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces .31” 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) 4" 23. Correction pour la différence de niveau indiquée plus ha. os). —10 26. Pression de la vapeur au manomètre (bs, par pe carré 118.4 27. Lecture au baromètre (pouces : se 29:57 28. Pression dans le calerimetre à vapeur (bs, par pe carré au manomètre 15.8 29, Température dans le calorimètre à vapeur (F°) 291.6
On aurait intérêt à brôler ce charbon sur une durs et est facile à enlever. La fumée € temps était beau et clair
Le feu fut maintenu à
Carbone fixe Matières volatiles Cendres
' Analvse rationnelle
‘a secousse, Le mächefer ect peu abondant,
en Morceaux
une épaisseur d'environ 4”, Le
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APPENDICE Il, VOLuME IV
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière B, & W, No. 2 Université MeGill, En vue de déterminer la qualité du charbon Nature du Combustible No, 37 Nature du foyer: Barreaux fixes 30€, passage d'air Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Mternative \SMLE.) Surface de grille (pieds carrès 16:79, Surface de « hautte (pieds « irrés) 639 Surface de surchautte ( pieds carrés ue unie Baromètre au départ 29:8N A la fin 29.56 Moyenne, 29:87
QUANTIÉS FTOTALES
Date de l'essai 6/8 /08 Durée de l'essai 10-00 Poids du charbon brut (Hs) 3125 Humidité durs le charbon brut (4 2:8 Poids total du charbon see (Ibs.) 3038 Cendres et déchets totaux (Ds 297 Quantité de cendres et déchets dans le charbon se: d'après les analyses... 13-12 bi d'après les poids ee 9.8 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (1bs .. 26:39 Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de Fi différence de niveau Ib. : : ; 18218 Eau transormée en vapeur sèche caleulée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière Ib.) 18140 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F (bs ; 21500
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (Abs. 304 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par bu Ie.) 11 Eau évaporée par heure aver correction de la qualité de vapeur (Îbs.) 1814 Evaporation horaire équivalente à partir de 212 F, (Is 2156 Evaporation horaire équivalente à partir de 212 F. rapportée au pied carré
de surface de chautfe (bs.) 3:30
PRessiox MOvENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
Pression de la vapeur au manomètre (bs. p. pe carré) 118-4 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°.) 72:6 Température des fumées à la sortie de la chaudière F (AL) Châûte de pression due au tirage entre le registre et le endrier (pouces d'eau 0-26 Humidité dans la vapeur (00) se 0.6
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur déseloppés (quotient de lite 13 par 34 5) 62-58
Chevaux vapeur lonnés par le constructeur 60
l'ourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le Constructeur ; 104
RésuLrats ECONOMIQUES.
Eau apparemuent évaporée dans les conditions tuelles rapportée à la livre | de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3 à 5-83 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib, de € harbon brut (quotient
de Fiem 11 par l'item 3)... as 6-90 Evaporation équivalente à partir de 2127 F. par Ib. de charbon see (quotient
de litem 1 par l'item 5) 7-19
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par 1 (item 8).
RENDEMENT
Pouvoir calorique du charbon sec par Ib. (B.T.U. Pouvoir calorique du combustible par Ib. (BTE)
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible 6)....53:4 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon see C6)... .52:2 FUMÉES.
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz (Ibs.).. 1 LES
34. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz (ee US 5 1
33. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz (bs). RE NP - 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées séches (95)... ES re mOn EVS UE ENE 0 17:-3
ESSAI DU CHARBON No. 237 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date 7 Août 190$. No. de l'essai G. C. T. 62. NÉRALES
OBSERVATIONS DES CONDITIONS G
Temps bas et tendance à la pluie. Les chaudières B. et W. No. 1 et Robb sont en marche.
Temps.
7.20 Nettoyage du foyer et garnissage avec charbon No. 237. Pression de 115 Ibs. 7.35 Soufflage des tubes.
8 35 Commencement de l'essai. Un feu de 1}” d'épaisseur brûle entièrement avec
flamme sur un côté et au fond du foyer.
9.05 On marche avec un feu de 3”. Beaucoup de fumée, flamme moyenne. Legère cokcification.
.23 On ouvre la grille au à.
35 Le charbon est si menu qu'on est obligé de ramener le feu à 2” pour permettre à
l'air de la traverser. On est donc obligé de charger souvent.
Grille ouverte à moitié
11 20 On ringarde le feu et on enlève de larges plaques de mâchefer qui ne collent pas aux barreaux mais qui sont plus grandes que dans le charbon non lavé. Inutilisable sur grilles oscillantes. On retire ainsi 24 Ibs. de mâchefer. 12.00 Le feu est de nouveau chargé un peu plus épais, environ 4”. Grille ouverte au k 12.30 Le charbon semble brûler surtout bien en feux de 23”. 1.55 On ringarde le feu. On enlève 16 Ibs. de mâchefers en gâteaux durs 3.23 Onringarde le feu. On enlève 9 Ibs. de mâchefers en gâteaux durs. 4.35 On ringarde le feu.
5.20 On nettoie le feu et on enlève #4 Ibs. de mâchefer. 6 35 Essai achevé. Feu comme au début. On retire 73 Ibs de cendres, du cendrier. CENDRES ET MÂCHEFERS.
Nettoyage 44 1bs. 93 Ibs. mâchefer
166 Ibs. cendres et mâchefers.
NOTE. On dut faire de fréquents ringardarges à cause de la fusion des mâchefers qui s'étalaient et se collaient sur les barreaux et qui empéchaient le passage de l'air frais venant d'en dessous
nn sb em tnt
mn ER
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 62.
Départ 8.35am. | Fe | PEUR ;.08.
90 = de nAN
Poids du Charbon
Heure de |! en volume pour cent.
la prise
d'échan tillon des |
fumées. | CO:
| 8.40 | 8:3 910 | 7-5 9.40 | 8:5 10.10 9.1 10.40 8-9 11.10 10:7 11.40 6.5 12.10 | 9-2 12.40 9.5 1.10 | 7-4 1.40 8.6 240 À 77 2.40 | 8.5 3 10 NS 3.40 | 7-4 FO CE 4.40 | 10-5 5.10 | 9.4 5.40 10:5 6.10 | 8-7
node or S de IN TD I CS es © de D
Pression
mètre, Heures. - — minimes
Lbs, Chambre Fumées
par pe des à l'en- Te chau- trée dières. cheminée 8.35 115 S3 600 8.50 113 85 570 9.05 118 85 600 9.20 118 86 630 9.35 118 85 610 9.50 119 ss 610 10.08. Je 118 85 020 US TON EE EE 108 86 490 10:35 119 85 540 10.50 114 85 4s0 11-05 119 85 475 11,20 116 87 500 11.35 121 87 530 11.50 113 87 500 12.05 113 87 540 12.20 120 s6 570 12795 113 S6 540 12.50 118 86 550 1.05 121 85 5S0 1.20 KE 86 500 F3S 120 86 475 1.50 120 87 475 2.05 118 #7 500 SAND + EE 113 87 475 Da 118 86 580 3.20 120 S7 450 3.35 115 87 630 3.50 118 85 500 4.05 104 85 530 4:20 112 5 515 4.35 120 87 500 4.50... 123 87 900 5.05 118 87 520 20 LEZ 85 530 5.35 123 85 525 5.50 123 85 500 6.05 118 ss 500 6.20 118 S4 520 5 118 à
de la va- Température peur F2 mano-
Eau
d'alimenta-
tion.
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE
Pression du urage pouces d'eau.
Cendrier
Entrée de la Che-
mince.
No.
Eau apparemment évaporée dans l'intervalle
(Lbs.)
nnn
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date—7 Août, 1908. Chaudière B. & W. No. 2. A l'Université Me Gill. ! Commencé à 8.38. Fini à 6.35 p.m. Durée 600 mins. DIivERs.
1. Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2 Mode de tirage. .......... RER ES AE : . Naturel 4. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage .Nettoyage complet Mai,1908 +. Nettoyage des tubes s MO RS TAN AE ere den ; 7.35 a.m. 5. Nettoyage du foyer An ; ; ..7.20 a.m., 5.20 p.m.
COMBUSTIBLE
6. Nature de charbon... EE Analyse du charbon sec en poids {..C = Cendres = 58,
pz 8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre : sec cm0 "nl |. 9. Humidité du charbon chargé (°,) ut ; AE Ce
Sri
10. Poids du charbon chargé (bs.).. es ; ‘ire IT 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer Aa 17.5 12. Poids des mâchefers (1bs.) AE IE TAN : 13 13. Poids des cendres (Ibs.) SE : Ps Pal TRE Lotus MES es AE 13
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)... ..—*02 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) E > nt ra 16. Pression de l'air au registre... nav ne : : D 4 17. Ouverture du registre... . SE : : + SPRL AOE . Pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chauditres (R°}: ° : Dr COUDE 19. Température des fumées (F°) TOR
‘20. Analyse des fumées sèches en volume (fo). Co =S:7 —-O:=9.06, CO=1.4, Az—80:3
EAU & VAPEUR
21. Température de l'eau d'alimentation (F°) LE HS 22. Poids total de l'eau d'alimentation (bs. corrigé selon la variation de niveau). 17,722 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ pouces) ENT ed 24 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces CPS | 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Abs.) à — +20 26. Pression de la vapeur au manomètre (be. par pe carré 110-6 27. Lecture au baromètre (pouces à 29:57 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (ibs. par pe carré au manomètre) …. 15:4 29. Température dans le calorimètre à vapeur (E°) 290:5 ; Notes.
X d'environ 21° d'épaisseur seulement, On éprouve de la difficulté à pact de mächefer sur les barreaux, ce qui oblige à ringarder fréquemair. serait impossible de l'emplover sur grilles à svousses Le ct irbon ne
de f On admit de l'air au-dessus de la grill Les teux ont été lemps bas et menacant de pluie, Carbone tive S7-3 \nalyse rationnelle : Matières volatiles 36-90
Cendres
APPENDICE I, VOLUME IV É
Chaudière B. &. W. No. 2. Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 237. Nature du foyer. Barreaux fixes. 30€ passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (A.S.M.E.).
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) =639. Surface de surchauffe (poids carrés) —aucune.
Baromètre au départ —29:57. à la fin—29::
Moyenne.— 29:57.
QUANTITÉS TOTALES
1. Datedel'essai......... 2e SR ; tease. 7/8/08 2. Durée de l'essai. ....... 4e LP RO . VER as ...10-00 3. Poids du charbon brut (Ibs.).. REV à 148 77 1020 4. Humidité dans le charbon brut (6) 4.5 5. Poids total du charbon sec (1bs.) rates ; k ; 2789 6. Cendres et déchets totaux (Ibs.) ee - 166 7. Quantité de cendre s et déchets dans le chi irbon sec ‘ «
(a) d'après les analyses 4 : Re Le 1:08
(b) d'après les poids... a OR AR de 8. Poids total de combustible brûlé d' après les analyses (Ibs.).…. .2593
9, Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la difference de niveau (Ibs.) 17 : 722
10. Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la éhaudiere (IDR). 2 mr rer ere 17-640
11. Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F (Ibs.). MR eu 20: 380
QUANTITÉS HORAIRES
12. Charbon sec brûlé par heure (Ibs.) ve DE 279 13. Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.).............. 16-54 14. Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.) ..... 1764 15. Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F ITS ERNR LT RNerAe 2099 16. Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibs.)............ Fee ee Rs ER DE SR Ov
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
17. Pression de la vapeur au manomètre (lbs. p. pe carré)... SA AN à LC 18. Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°). ot 19. Température des fumées à la sort ie dé la chaudiere: (E")...21..:45..2202 ..541 20. Châûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... 0-27 21. Humidité dans la vapeur (96)... Rs ; 7. ; RE CN et 2
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
22. Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 pas 34} enr .60:7
Chevaux vapeur donnés par le constructeur res 00eU
24 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux ‘chevaux donnés par le constructeur... RNA " 101
RÉSULTATS ECONOMIQUES
25. Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de
charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 4)..................... 6:07 26. Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib. de charbon brut (quotient de TENUE DA TOR) ae ane nues een NE er nne 7-17
27. Evaporation équivalente à partir de 212° F par 1b. de charbon sec (quotient de
l'item 11 par l'item 5)... 7:51 28. Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib. de combustible brûlé (quot ient de l'item 11 par l'item 8) 7-08
RENDEMENT
29. Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.)................. 13-880 30. Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.L . nd do or el TU
eue
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible {)..... 52.9 Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec EN BCE 52.2 FUMÉES.
Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de Sa OCDE) int r va 24.6
Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (ibs.).........20.8
Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (1bs.).............. 19.3
Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (°,) re ue. ne , PPT rire rs TETE
Ter
nn Sn
ite—15 Août, 1907. No de l'essai G.C.T, 24.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Temps au beau fixe. La B.et W. No. 1 en marche. La Robb éteinte.
nps.
PA
On
Foyer nettoyé et chargé avec le charbon No. 13. Pression 65 lbs.
Nettoyage des tubes.
Commencement de l'essai. Feu de 14” d'épaisseur, quelques flammes. La grille de la porte du foyer ouverte en plein,
à 12.38 Nettoyage du feu. On enlève assez difficilement une mince couche de mâchefer dur.
Ringardage du feu; mâchefer trop mince pour pouvoir être enlevé.
On commence à souffler de la vapeur sous les barreaux.
Ringardage du feu: le mâchefer est toujours collant,
On met en marche le ventilateur, grille fermée.
On arrête le ventilateur: on ringarde le feu.
La grille est ouverte.
à 5.37 On nettoie le feu et on enlève 48 Ibs. de mâchefers et d’escarbilles, Onarrête la vapeur sous les barreaux.
On arrête l'essai.
retire 74 Ibs. de cendres du cendrier.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
Net.
109 Ibs. mâchefers.
74 1bs. cendres,
soupape est examinée et est étanche. Le premier rang de barreaux s'est infléchi,
d'où se Fig BR ; ; où une ouverture du côté gauche qui laisse passer beaucoup d'escarbilles dans les cendres,
CHARBON PENDANT
Composition des fumées en volume pour cent.
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OBSERVATIONS FAITES PENDENT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 24,
Heures.
SnS ts = RnEnSN
nat
w = Een
Pression de la vapeur manomètre.
Lbs,.
par pe carré
Température
Chambre des chaudières,
à l'entrée cheminée
menta-
Eau d'ali-
tion,
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 15 Août, 1907, ‘haudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill Commencé à 8,50 à,m Fini à 0 45 pm. Durée 003 mins.
DIVERS, Mode de chargement Chargement à la main par moitiés alternatives Mode de tirage Fe Naturel et forcé
Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. Eau fraîche 10 Août, nettoyage complet Juin, 1907
Nettoyage des tubes 7.45 a.m.
Nettovage du fover 7.25 a.m., 12.25 et 5.25 pm.
COMBUSTIBLE
Nature du charbon ; ; Analvse du charbon sec en n poids : C=785.4, H=5:1, Az=1:3,0=8:1, S=2.9,
Cendres =7:2, Pouvoir citons du charbon sec en B.T.U. par livre... : RAP KP Humidité du charbon chargé (90) ; ER PNR 2-3 Poids du charbon chargé (bs.) RU Pr 3162 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer : se Deer LT l'oids des mâchefers (1bs.) Re 2: | nr MOT rt TRE EN 109 Poids des cendres (bs,) ous Sr nrun es 74 AiR & FUMÉES Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) Rae de PE RE a Pres ide lair sûr grille (GR pe d'eAU}:,,125, 1e desde ne eve vuca ..—+19 Pression de l'air au registre 6 SR EN RAT PES ..— +32 AUD. Us DE DE A CO Ote .... Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F° ET PC 0 ...84-4 lempérature des fumées (F°). RSS Le .. 490
Analyse des fumées sèches en volume (90) Co=9:4—O=8: 6: € ‘0 =0 +8, Az=81:.2
Eau & VAPEUR.
24 LERRDÉTAIUTE de PERS HMORLALION CRM erreur escecemsomesre 71-0 22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé ‘selon la variation de niveau... 18134 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)....... ; A ns | 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)......... Prronreeorerc LE 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.) res UE 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré)... RARE 109.5 27. Lecture au baromètre (pouces) rc 0 28. Pression dans le calorimètre à vapeur Ibs. par pe carré au manomètre).......19:9 29, Température dans le calorimètre à vapeur (F° tre Rue .. 284 Le feu a été ringardé à 3 10 et 4 30 pm, On a admis de l'air sur le feu du début à 3.40 p.m. et de 4.48 à la fin. On uffé de la vapeur sous la grille de 3.40 à 4 39 pm. Mächefer petit et dur enlevé assez difficilement, Le premier rang de barreaux <e courba pendant la marche. Temps au beau fixe.
Carbone fixe PR
Analyse rationnelle du charbon sec Matières volatiles... 37-4
en poids Cendres K : . 1:2
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière B. & W. No. 2, Université McGill En vue de déterminer la qualité du charbon. ; ; _ Nature du Combustible No. 13 Nature du foyer: Barreaux fixes: 309% passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative ( Surface de grille (pie
ME.) ls carrés) —16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) —639. Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
Baromètre au départ —30:10. à la fin—30:00. Moyenne —30:08.
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QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai RTS NES SEM NÉ Te mIRC Si; Nr LOIS TU Durée de l'essai RER SSSR ..10-05 Poids du charbon brut (Ibs.)... Re — _ NO etre 9102 Humidité dans le charbon brut (963... ; nn MR ARR 2-3 Poids total du charbon sec (Ibs.) RENE PL ER EN 3089 Cendres et déchets totaux (bs.) AT + US Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses. ,......,...... Fe creer se d0
(b) d'après les poids ? e- : : +89
Poids total de combustible brûlé d' après les analyses (Ibs.)..…. 210 Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.).18134 Eau transformée en vapeur séche caleulée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)....... : 17970 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 2127 F (Ibs.).. ee LIN 2EUAS
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.)... TE Fa 308 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (bs.)..… re So Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.) "1108 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F Ibs.)............ 2124 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F rapportée au pied. carré de
surface de chauffe (bs.) Se 2 DEA WE REC 3:33
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pec carré)... à < ..109:5 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la c nn (F°) - 71:0 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F9). ..490 Chüûte de pression due au tirage contre le registre et le cendrier (pouc es d'eau) 0-33 Humidité dans la vapeur (°0) EAN A Pr a ae 1-0
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développes (quotient de l'item 13, par 345...... e .61-7
Chevaux vapeur donnés par le constructeur - 60:
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux € hevaux donnés par le constructeur...... A ne : 102:8
RÉSULTATS ECONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de
charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3) 5:74 Evaporation équivalente à partir de 212° F par 1b. de charbon brut (quotie nt de
Pitem 11 par l'item 4)... Ace s CL EE LL Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib. de charbon sec (quotient de
litem 11 par l'item 5) 1 6 91 Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib. de combustible brûlé (quotient
de l'item 11 par l'item K) ; : 1-17
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib, (B.T.U.) 13770 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.F.U. ; ‘ 14820
oi os on
Te
ON de os
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de combustible € 6-2 Rendement de la chaudière, grille comprise (base sur le charbon sec ©6 48.5 FUMÉES
Fumées sèches par 1b. de carbone (des analvses de gaz (1bs.) 24:4 Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz (bs.). 20:5 Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz (bs.). - 18:4 Quantité de chaleur provenant du combustible et S'échappant dans les fumées
sx he s {* ‘ 13 -0
ESSAI DU CHARBON No. 213 AVEC CHAUDIÈRE B. © T W. No. 2.
Date—16 Août, 1907, No. de l'essai, OBSERVATIONS DES COND'TIONS GÉNÉRALES.
Notes.
36 nouveaux barreaux de grille en avant —Beau temps mips.
15 On garnit le feu avec quelques morceau:
et du 213 lai Pression 0.
CENTS ES
e bois, un peu decharbon 213 non lavé
20 On nettoie les tubes Pression 120 1bs.
50 On commence l'essai. Feu de 2" d'épaisseur: petite flanine Onouvre la grille de la porte du fover 53 On commence à souffler de la Vapeur dans le cendrier 37 On ringarde le feu 43 à 6.49 On nettoie le feu et on enlève sans dit 35 be. de mâchefer fin. On arrête la Vapeur sous les barreaux 50 On arrête l'essai, feu tout à fait semblable à celui du départ. On retire 116 Ibs. de cendres du cendriet CEXDRES #5 MAÂCHEFFI 37 Ibs. ma ter 116 1bs. cendres La soupape est examinée et vée étanche
na
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 25
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé Heure de en volume pour ce la prise Heures d'échan . tillon des Dans lin. Fotat fumées to 0 CO ervalle.
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Pression du tirage pouces d'eau.
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Graphique d'essai de chaudiere.
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 16 Août, 1907. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill Commencé à 9,50 pm. Fini à 7.50 p.m. Durée 600 mins.
Divers.
Mode de Chargement... di . Chargement à la main par moitiés alternatives
Mode de tirage. .......... . ; NEC Tr Naturel Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. Nettoyage complet Juin, 1907 Nettoyage des tubes: Less sierocrerreucse oies ; ..9,20 a.m. TELE cite Lo à à CE ER CO DT PE I .8.45 a.m., 6.45 p.m,.
Nature du charbon. . No. 213, Houillère No. 1, Sydney Mines, Nova Scotia Steel and Coal Co. Sur barreaux de 7/8" et courroie de triage. Analyse du charbon sec en poids ©, ‘=79.3,H=5:4, Az=0.9, O=9,S=1.9,
Cendres RTE Porta RES - 3.5 Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre... 14:490 Humidité du charbon chargé (6)... Preis RP TPE CE, Poids du charbon chargé (bs.)....,... RS LT de een CAE Ta AT RAS 3193 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer 4... 4#1:2 POI ER DAC NET EE MIN Te er en NS D ee RIT 37 Poids des cendres (bs.)........ MR RO Pl ET RENE EN SE TE Me 116
AIR & FUMÉE Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)...........,,..........,,...... —0:05 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) ones ele USE on —0:16 Pression de l'air au registre. ......... ETES ET ME TE due 2 AE LE —0:25 Ouverture du registre RUE SN MO ite TE EE DE .… Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°).....,.....,......... 91:-2 Température des fumées (F°), en aTuR RU Be te NS arte em nAies 572
Analvse des fumées sèches en volume (©4)..Co:=9:20 = A =9.2, Co =0:5, Az=81:1
EAU & VAPEUR
Température de l'eau d'alimentation (F°)............,,.....,.... es on LUE Poids total de l'eau d'alimentation (1bs. corrigé selon la variation de niveau)... .18931 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces). ..................... Core Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces).........,........... 32 Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (1bs).... 19 Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré) 114.8 EectÜreatiharonietre Ole Te 29.85 Pression dans le calorimètre à vapeur (1bs. par pe carré, au manomètre) ...... 21-2 Température dans le calorimètre à vapeur (F°)...................... 294.6 Notes.
Feu ringardé à 5.37 pm. L'air a été admis au-dessus de la grille pendant tout l'essai, Les mâchefers sont petits et s'enlèvent sans difficulté, La vapeur a été soufflé sous la grille pendant tout l'essai, On a remplacé les barreaux des premiers rangs. Beau temps.
Analyse rationnelle du charbon sec Carbone fixe. ...................86:3 en poids ©. Matières volatiles. ..... FAC .40:2 Cendres.: ous X EL
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. K GNT A niversité Met ‘ill, En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 213. Nature du foyer: Barreaux fixes: 300; passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: — Alternative (AS.M.E)
Surface de grille pieds « arrés) 10:79. Surlace de chaufte (pieds carrés) —639. Surface de surchautte (pieds carrés) aucune.
Baromètre au déjurt 29:04 à la fin—29:77. moyenne. 29488.
QUANTITÉS TOTALES
1. Date de l'essai 2. Durée de le ssai ; À Poids du charbon brut 1bs.) 4, Hunudité dans le charbon brut (fc).
5. loide! Lal du charbon see {1bs.) 6. Cendr: et déchets totaux {Hb) sus css Ar 7. Quant de cendres et déchets dans le harbon sec ai d'après les analyses b) d'après les poids . : RARES 8. P ils total de« combustible brûlé d'après les an dvses (bs.)
9 Poids total d'eau envoyée à la chaudière, « orrigé de la différence de niveau (lbs. 18031
10, Eau transformée en Vapeur che caleulée d'apre tion et la pression de la chaudière (bs.).. secs: 11. Eau transformée et Vapeur seche à partir de DILTR
QU ANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (1bs.)
; Éxaporation horaire équivalente à partir de 212° F Gb.) is 6, Evaporation horaire équivalente à partir de 2122 F rapportée au
13; « 14, Eau évaporte pal heure avec Correction de la qualité de la vapeur (bs.) 15 î - :
s la température de l'eau d'alimenta
pied carré de
surface de chautte (bs. 3-5 PRESSION, MOTENNI , TEMPÉRATURE s, ETC.
17. Pression dé la vapeur au manomètre (bs.) p, PE carré). ...- tits 18. Température de Peau d'alimentation à l'entrée de la haudière (F 72°2 19. Lempératurre des fumées à da sortie de la chaudière (F9). 572 20, Chûte de pression due au TITARE entre le registre et le « endrier (pouces d'eau) 0:20 27, Humidité dans la vapeur (4 1-0 PUISSANCI DÉVELOPPÉE.
22, Chevaux Vapeur développés quotient de l'item 13 par 84: 64:9 23, Chevaux vapeur donnés par le onstrUCtEUr 60
24 arcentage de chevaux développés Par rapport aux chevaux donnes par le constructeur : 10$:2
DÉSULTATS ÉCONOMIQUES:
| paremment ÉVa rée dans les onditions actuelles rapportée à la livre de char-
brut tquotient ch V'item 9 par l'item 3) S-9:
6, bvaporation équivalente 4 partir de 2120 F par Ib. de charbon bru' (quotient de Viens 11 par L'item ù = 7-01
7. Evapo cquivalente à partir de 12° F par Ib. charbon set tquetient de LE il par litem 3 ..1°24
24. 1 Sauivalente à partir de 22° Fparib. 4 combustible brûle quotient ‘ ur Fitem à 1:70
KR XDEMENT
uvoir calorique du ( bon sec par lb. (BY 11490 # uv or calorique du bustible par 1b. (BTI 15000
JU
jstrhtsitéténshebsé 16S
oo FLE
31, Rendement de la haudière (basé sur la cc nsommation de Combustible ©0) 49:6 432. Rendement de lac haudière, grille comprise (basé sur te charbon see 10). 1-4 FUMÉEs.
33, Fumées sèches pat ib. de carbone (des anals es de gaz (bs.) 25:7 Fumées sèches par 1b. de « aimbustibte brûlé (des analyses de gaz (bs.) 21:7 35. Fumées séches pur Ib. de charbon sec (des analyses d az (bs.) 20:4
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées «tches (4 À 16.3
ESSAI DU CHARBON No. 12 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date,9 Août 1907. \o. de l'essai G. C. T2E OBSERVATIONS DES CONI DITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
Beau temps chaud. La chaudière B. et W, N° Ten mare h
Femps
Grille ouverte en plein
Feu épais d'enviren 4" pendant la matinée.
12.44à12.51 Nettoyage du feu. On enlève sans difficulté 67 Ibs. de cendres et de petits mächefers.
27 On ringarde.
‘43à 5.54 On nettoie le feu et on enlève très-difficilement SO Ibs. de mâchefer mince collant aux barreucx. 6.55 Onarrête l'essai. Le feu est tout à fait comme au début. On retire du cendrier 69 Tbs de cendres.
CENDRES ET M\ ‘HEFERS.
147 1b:. macheters.
69 1bs. cendres.
La soupape est exaninée et est étanche. Le feu a Sté maintenu tout € temps à 4”
d'épaisseur.
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OBSERVATIONS FAFTES PENDANT L'ESSAI À LA CHAI DIÈRE No. 21.
Pression
de lu va lempérature Pression du peur d tirage potes Eau ane d'eis apparemmetre ment Heures évaporée F , dans Lib Chambre Fumées Eau Entrée l'intervalle à des à l'en d'ali Cen- de la Lt par pe - : {Lbs carré chau- trée ment drier Chedières. cheminée on. minée.
x 55 105 92 ou) 11 o7 25 9 10 111 ch) 520 rh 07 +25 105 9 25 105 sy 610 71 +07 +25 303 9 40 107 o1 610 11 07 .25 541 9 55 É 103 92 610 71 — 07 25 557-4 10.10 101 92 550 71 — 07 25 513 160 25 112 92 520 71 — 07 — 25 406:5 10 40 110 94 550 71 — 07 .25 453 10.55 1ü 93 510 il -07 .25 536 11.10 103 93 515 71-5 +07 — 25 309 11.25 108 93 555 71:53 -.07 25 402 1 40 I) 03 «0 71-5 -07 .25 498 1.55 95 93 425 71-58 07 25 370-5 2.10 1 0x 96 500 71:55 07 25 308 225 117 07 515 71:5 — 07 28 374.5 2.40 113 97 185 71:5 07 — 28 400 2.55 108 103 520 71-5 (Uni — 28 276 1.10. 118 99 #00 71-5 07 28 420.5 sus 104 97 720 71.5 07 — 28 675-5 1 40. 118 97 725 72 07 28 382 55. UK 96 700 72 07 — 28 709.5 2 10 102 99 590 71.5 07 28 451 2:23 102 102 550 12 — 07 28 491 » 40 103 97 575 72 — 07 — -25 497 2.55 (2 98 610 71:5 — 07 +25 424.5 3 10 108 97 580 71:85 — 07 .25 564 3.25 105 97 525 71:35 — +07 -25 388 3 40 100 97 510 72 — 07 -25 426.5 3 35 ” 107 96 515 72 — 07 25 387:5 4.10 : OK 95 515 71:5 — 07 25 413 4.25 96 9,6 555 71:-5 — «07 — -25 419.5 4-40... | 99 96 720 71-5 — 07 -25 391:5 CELL 103 96 45 71-5 — 07 —.25 561 5 ; - 121 95 505 72 — 05 +35 482 5.25. : : 114 94 525 71-5 05 — 35 445 5.40. 112 93 SO 71-5 05 — 35 387:5 5-55 : 104 102 500 71-5 05 _—.35 229 6.10 118 95 700 71:5 05 — 35 505-5 6:25 115 94 115 71-5 05 — 35 574.5 6.40 : EST. | 93 615 71.5 05 — 35 547 6.55 104 | 93 610 72 — 05 _—.35 479.5 1069! 05.0 52: 71:5 07 27 18,179 net
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 9 Août 1907, Chaudière B. & W. No. 2. AlUniversité McGill Commencé à 8355 am Fini à 6.55 p.m. Durée 600 mins. Divers.
1 Mode de chargement Chargement à la main par moitiés alternavties 2. Mode de tira : E Ë naturel 3. Htat dela chaudière et date du dernier nettoyage .. Nettoyage complet Juin 1907,
Eau fraiche 2 Août.
4. Nettovage des tubes 1e , 5. Xettovage du fover x . ces Sainte
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon, No. 12, Houillère No. 3-—Mine: Sydney Nova Scotia Steeland Coal Co. Sur grille "et sur courroie de triag
7. Analse du charbon sec en poidsf,. { 19 FH=S ROME S=2S A2el +, Cendres 6:27
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en BF. U par livre . 13680 9, Humidité du charbon chargé (9) ; ren md 4.2 10, Poids du charbon chargé (bs. Ce : 7 eee 3 O1 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer ©,.......... ? 24.0 12. Poids des mâchefers (Ibs.) c : ; LÉ E 147 13 Poids des cendres Ibs.) , : 09
AIR & FUMÉES
14 Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau — 07 15. Pression de l'air sur la grille ten pe d — :20 16. Pression de l'air au registre s ..—+27 17. Ouverture du registre Variable 18. Fempérature de Pair dans la chambre des chaudières 7). 95 19. Température des fumées (l 575 20. Analyse des fumées sèches en volume (1, CO:=9:3, —0:=9:3, CO=0"4, Az=$1-0 EAU & VAPEUR.
21. Température de l'eau d'alimentation (I 11:5 22. Poids total de l'eau d'alimentation (bs. corrigé selon la variation de niveau: ...1S179 23. Hauteur de l'eau dansle niveau au départ (pouces) #13 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) Ù 5% 25. Correction pour la différénce de niveau indiquée plus haut (Ibs ; 38 260. Pression de la vapeur au manomètre (bs. par pe carré 106-9 25. Lecture au baromètre (pouces). ; .29.84 2S. Pression dans le calorimètre à vapeur Gbs. par pe carré au manomètre 21:1 29. Température dans le calorimètre à vapeur (EF?) rare NO)
Notes.
Feu ringardé à 427 pm. On a envoyé sur la grille, de l'air, pendant tout l'essai, Mächefer mince et dur, Tem au et chaud.
Carbone fixe S4.3 \nalvse rationnelle du charbon see Matières volatiles 30.0 en poids ‘6. Cendres 6: 7
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Où RÉSUMÉ DES RÉSULTATS.
Chaudière B. & W. No. 2. Université MeGill
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 12. Nature du foyer: Barreaux: 301, passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de lessai-AMlrernative YAME.
Surface de grille (pieds carrés) 16:79 Surface de chautfe (pieds carrés) 639. ! ; Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune.
Baromètre au départ, 29-91. A la fin, 29:78. Movenne, 29:84
QUANTITÉS FOTALES.
Date de l'essai... Ar 9 8 07 Durée de l'essai - 10:00 Poids du charbon brut (bs. 3161 Humidité dans le charbon brut 1, +2 Poids total du charbon see (Ibs. 3028 Cendres et déchets totaux Obs.) 216 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
ti d'après les analyses... S-8
tb d'après les pe ñd| . rl ë 1 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (bs.) 2761 Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau
Ib. RE : 18179 Eau transformée en vapeur sèche caleulée d'après la température de l'eau
d'alimentation et la pression de la chaudière (bs.).... : 1010 Eau transformée en Vapeur sèche à partir de 2127 FE. (bso .21395
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure Ubs.) : 3 303 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure Tbs:)... F 18.1 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (bs. 1S01 Evaporation horaire équivalente à partir de 212? F. (bs.) 2139.5 Evaporation horaire équivalente à partir de 212 FE. rapportée au pied carré de
surface de chauffe Abs.) é . 3.35
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ET
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré) 106:9 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (FF. : 11.5 Température des fumées à la sortie de la chauière (E ; 517 Chûte de pression due au tirage entre le registre et le « endrier (pouces d'eau). 0:20 Humidité dans la vapeur (6). 1-0
PUISSANCE DÉVELC PÉE.
Chevaux vapeur déveléppés (quotient de l'item 13 par 34) 62:1
Chevaux vapeur donnés par le constructeur 00-0
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le CONSITUCTOUr. ..103:5
RÉSULTATS ECONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre
de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 4) ù : .5-74 Evaporation équivalente à partir de 2129. par Ib. de charbon brut quotient
de l'item 11 par l'item 3)... : Le . 6:77 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec quotient
denl'iterme lip items" 2 à 1-06 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de combustible brûlé
quotient de l'item 11 par (l'item S)........... M CR CIC. PAS
RENDEMENT
Pouvoir caler! ue du charbon sec par HORS : de Re te 13680 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)... ..... ne .... 14070
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ‘, ) 31:0
32. Rendement de la chaudière, grille comprise (€ sur le charbon sec ‘,) 50-0 FUMÉES.
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz (bs. 25.6
34. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz (bs. 21:0
35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz Ubs.) 19.2
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et S'échappant dans les fumées sèches (4) 16:2
INVERNESS CO. X.E
ESSAI DU CHARBON No. 14 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2
Date 20 Août 1907, No. de l'essai G,CT, 27
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Beau temps fixe La chaudière B. et W, N° Len marche, La chaudière Robb éteinte, Temps.
7.15 On nettoie le feu et on garnit avec le charbon No, 14 Pression 49 Ibs. 7.39 Où nettoie les tubes, S.45 Commencement de l'essai. Feu de 15" d'épaisseur, flammes abondantes Grille
de la porte du tover ouverte. Pression 110 1Bs, 3,27 On ringarde.
LOS On ringarde LH On ringarde.
1.55 On commence à envoyer de la Vapeur dans le cendrier. Au-dessous des barreaux pendent deux pouces de mâcheie:
12.134 12.22 On nettoie le feu, et on retire avec peine 110 1bs. de mächefer et d'escarbilles, #5 On arrûte l'essai. Feu comme au début.
On retire 144 Ibs, de cendres du cendrier La soupape est examinée et est étanche.
CENDRES EE MÂCHErERS
183 lbs. mâchefers.
144 Ib, cendres,
ABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI À LA CHAUDIÈRE No. 27.
Poids du Charbon Composition les fundes brûlé. Heure de en Volume pour cent,
Dane lin. lot tillon des Heures. ee otal. fumées CO; Où Co Départ S.45 am.
8.54 ne ; 140 140 9.10 S:0 1°8 0-0 9.11. 170 310 9 42 9.3 6.5 1:0 9.33 IS 405 10.20 7-0 11-2 0.0 10 00. 174 666 10.50 S:1 s:9 0:3 10,38 169 S3S FE. 2 Ses 0-6 It:087 7; 150 1014 TES 106 9.0 0.0 tt21 1$0 1200 É7.02 12.6 4.1 0:7 12.26 162 1302 12.50 0.6 1:7 0.1 12.42. QUE 1539 Qu 15: 0.2 1-2 ART NES - 158 1007 1.46 12.0 4.4 1-2 1.10 à 167 1S64 2:+5 K:4 7-0 0-6 152 183 2047 2.45 10:1 0:7 07 1:55... 170 2223 Es 9.8 7-8 0.4 2.26 175 2380 3.45 10.8 7-4 0.2 2.506. 179 2557 4.24 EE 5.3 0.4 3:29 IS 2758 4.46 10:6 7-0 0.4 3.58 174 2932 S-22 7-5 11:-1 0-2 4.22 173 3105 3-45 10.6 6-2 0.6 4.40 101 3266 6:15 12.2 3-4 0.9 3-28 169 3435 — s 44 184 3019 10:2 6-9 0-5 SS0 ‘50 3775 6.11 32 3057 Gé: A0:: : 156 4113 (AL À PONS 1 12 +125
Où
OBSERVATIONS FEAETES PENDANT L'ESSAE à la CHAUDIÈRE No, 27
Pression
ee \ ce Pression du Lai tirage pouces Eau ras d'eau apparent Heures ah évaporée FE Chambre | unées Eau Entrée , dans marge es àlen d'ali Cen. dela di ver Cdi chan trée imetita drier Che Lbs.) dicres. cheminée ton mince sS 4 : o N A rs rl 9.00... FT . «38 Eu 0 : 1.5 UNE ra 102 s6 525 =0 U s 56.
, 30 1Is So 53 =0 = 07 : JIR:S 0 45 ET so 300 TT s 0: me Se 10.00 5 104 S9 450 0 : 0 : E 5 10.15 10S 90 125 71 je ‘30 ïr0 ; TRANS 105 so joù 1 u5 D. 437 HS, 2 102 NO 500 ‘1.5 ne 3 He: 3 11 0p. 11S 01 40 71.5 L'or 5 1) 15 ; »» ou) 593 r 4 É ; - Pa 0 LL 30. OUR A LEE 0 cl RE RÉNTHNE y 02 Ho 72 s ne AE PL RE [LE 92 450 . É is HA TETE 90 02 i2S — 21 0 18 40 12 30 121 00 500 72 t 5 39 12.45 112 90 ras | 51.8 5 HS 1.00 11 SK 700 :1 5 4 40 sa 115 E22 NN 150 51.8 0 4 sir 5 1 30 LS ss 615 TR Us ss.
1 45 10S #7 375 5 M SH 2.00 ITS so 600 ) te 0 3 215 102 KS 550 71.8 (5 M ds > 40 120 KS 54 71.5 W 448 r. _ Fe .. +07 40 334.5 3.00 IIS 4 500 51 s £ $ ns . 5 . Fe pe . n. (Un = * 30 20.5 3 40 11S NS 525 718 07 Le + 3.45 (n DR s1 TA 05 ES 6 4.00 re ss . Re : ie hi J61-s 1 119 #6 528 515 —-07 4 es + 30 120 ss 635 71 3 = e 480 4 4 113 $S SH 71 nm CET 5 u0 104 SS SIS 71 +95 M Dos S 15 108 NS S. u7 CET 5 30 123 s5 728 à 7 07 3 21 S.45 IIS s3 fs Lo PRET 6.00 123 s+ 600 11 — 07 ne Fr OS 123 ss K. 11 - 07 re 600 6.45 11: s+ 600 ‘1 07 ne EH 5 — 07 — 35 541:-5 113.8 S7-0 519 07 32 19,064 net
REÉSUGHÉ DES OBSERVATIONS
Date 20 Août, 1907, Chaudière BB. & WW, No, 2 A Universite McGill, Commence à 488 pan Fini à 6,48 pm Durée 000 mins Divers 1 Mode de Chargement chargement à a main par moitiés alternatives, 2. Mode de tirag naturel, 4 Etat de la chaudière et date du nettoyage complet Juin, 1907,
dernier 1 tr'ovage eau fr iche \oût 17.
Nature du charbon No. 14, Inverness Coal and Ry. Co
7. Analvse du charbon see en poids © Houillère Inverness. Sur grille oscillante de à" et courroie de triage C=07:2 Hæ=+ts Az=0:9
O=107 S=0:0 Cendres= 10.4 8. Pouvoir calorifique du charbon
see en BTE par livre 12150
9, Humidité du charbon chargé 090) | 1.3 10. Poids du charbon chargé (bs, 4125 11. Matières combustibles dans le ndres et le mâchefer ‘, ; 13:1 13. Poids des cendres (Ds) 144
AIR & FUMÉES 14 Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) d He 07 15 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau : | z — 26 10. Pression de l'air au registre — 32 17. Ouverture du registre LR variable 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°) VA 87-0 19, Température des fumées (F7) 549 20, Analyse des fumées sèches en volume (9635 Cos=10:2-0:=60:9 CO=0:85 Az Ho EAU & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (9) ; 71-24 Poids total de l'eau d'alimentation dbs. corrigé selon la variation de r [ 19064 Hauteur de l'eau dans lé niveau au départ (pouces) 3 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) 31 Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (he 19
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe eurré) 1
Lecture au baromètre (pouces) 2 3 Pression dans le calorimètre à vapeur Obs, pr carré au 8 Loimétre 22.05 Fempérature dans le calorimètre à vapeur à 293.7
Notes.
Feu ringardé à 10,27, HO, DE4S, am. L'air a été admis sur la grille pendant tout l'essai, On a soufflé de la vapeur sous la grille à partir de 11.55 am. Les mâchefers sont minces, durs et adhérents, Le temps était beau et calme.
Carbone fixe - 49.6
Analvse rationnelle du charbon sec: Matières volatiles ne 40.0
en poids ‘4. Cendres... 10:4
Chaudière B. & W.. No. 2, Université McGill
SIDA ut —
D md de ed Onbaots
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 14. Nature du foyer: Barreaux fixes: 307 passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essaii—Alternative CASME).
Surface de grille (pieds carrés) 10:79 Surface de chauffe (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune.
Baromètre au départ 29:75 à la fin 20-73 moyenne 29:73 QUANTITÉS Forares.
Date de lessai... 20 S 07 Durée de l'essai . 10-00 Poids du charbon brut Abs H125 Humidité dans le charbon brut TOR:
Poids total du charbon see (Ds. 3S20 Cendres et déchets totaux bs. 327 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec a) d'après les analyses Ve 12.0 bi d'aprés les poids : S.6 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses AB. 3300 Poids total d'eau envoyée à la chaudière corrigé de la différence de niveau (Bs.7. 19004 Eau translormée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (bs. : 18940 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 2127 F db. 22514
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs.) :
Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (bs.
Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur dbs.
Evaporation heraire équivalente à partir de 2127 F Ubs.) ;
Evaporation horaire équivalente à partir de 2127 F rapportée au pied carré de face de chauffe (Ib.
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (bs.) p, pe carré) ; 113.8 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière E 11:2 lempérature des fumées à la sortie de la chaudière (F 549 Chûte de pression due au tirage entre le registre et le centrier (pouces d'eau) 0-23 Humidité dans la vapeur (961: 1-00 PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de Fitenr 13 par 3451... 05-3 Chevaux vapeur donnés par le constructeur 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le con- STEUCECH DC ee dcr Le 10K:7 RÉSULTATS ECONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par litem 3) “ +02 Evaporation équivalente à partir de 2129 F par Ib. de charbon brut (quotient de litem 11 par litem 3 : 5-16 Evaporation équivalente à partir de 212° FE par Ib. de charbon sec (quotient cu litem 11 par l'item à).. k ; ; ; ..5:89 Evaporation équivalente à partir de 212° EF par Ib. de combustible brûlé (quotient de Pitem 11 par l'item S) : 0270 Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.) 12150 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U) £ 13570
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31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©)... 47:7 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec 17)... 16.9 FUMÉES.
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz (Ds.) 2378 34. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz (bs.) RL PAYS 35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz (1bs.) 15.6
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et S'échappant dans les fumées sèches ne 14:2 ESSAI DU CHARBON No. 214 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date 21 Août 1907 No. de l'essai GEST. 28
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Beau temps frais, La chaudière B, et W, N° ten marche. La chaudière Robb éteinte. 7.30 On nettoie le feu et on garnit avec le charbon lavé 214. Pression 100 1bs. Registre ouvert sur 12".
On ringarde
5.20 5.33 On nettoie le feu. On enlève sans peine 74 1bs. de mâchefers et d'escarbilles. 6.45 Fin de l'essai. Feu comme au début. Le cendrier donne 141 Ibs. de cendres.
La soupape est examinée et est étanche.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
Net.
74 1bs. mâchefers.
141 1bs. cendres.
Le
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 28.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise d'échan- Heures, " tillon des Dans line Toal. fumées. CO: Oz Co
tervalle,
Départ 8.45 am, Ve:
RE EE 11 11 S 53 10:2 5:1 0.5 9.10... 195 272 9.30 10 ri 0-3 9,24 2010) 472 10.02 10.9 4.4 1-5 9.50 1S+ 656 10.30 10-06 6-0 0:27 10,10 162 SIS 11.00 9.0 9.1 0-0 10.38 166 984 11.30 7-9 11:3 0-0 11.10 174 1158 12.02 1-0 12:4 0.0 11.47 1S6 1344 12.32 O8 11-4 0-0 12.20 170 1520 1.00 14.8 1:2 1-0 12:35 177 1697 1735 11:7 5-3 0.2 1.16 11 1878 2.05 10.4 5-4 1-0 1.43 1S4 2062 2.30 104 9.9 0-0 2:02 Re 160 222) 2:38 13.7 3-3 0-6 AS. 178 2400 3,24 11-0 7-0 0-4 3 06 sos ; ” 165 2505 Fe 1272 +0 0:7 3.30 : 179 2744 4.24 13-0 2.4 1-4 HE 178 2922 4.55 11-2 3-8 0.6 FD EE 193 3115 LP 2. 11:4 S-1 0-0 +.55 1s1 3296 Sol 10:3 6:7 0.0 sx 153 3449 6.20 11:7 3-8 0-3 5-43 107 30106 - 6.05 1S0 3805 10:7 6:5 0.5 6 45 129 3934
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 21 Août 1907. Chaudière, B. & W. No. da A FUniversité MeGil Commencé à S 45 am Fini à 6 45 pm. burée 600 mins. DIVERS.
1. Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2, Mode de tirage naturel 3. tas de la chaudière et date du dernier nettovage Nettoyage complet Juin 1907. Eau fraiche Août 17
4, Nettovage des tubes 7.45 a.m.
Nettoyage du foyer 7.430 a.m., 3.40 pm
COMBUSTIBLE
0 Nature du charbon. No. 214. Houillère Inverness — Inverness ol and Ry. Co. Sur grille oscillante de "et courroie de triage.
7. Analyse du charbon sec en poids (4 C=70:3, H=+s, 02128, S=3:0, \2=0:0,
Cendres =0:5
K, Pouvoir calorifique du charbon sec en BE.U. par livre 12-00 9. Humidité du charbon chargé (0) 9.2 10, Poids du charbon chargé Obs.). ee 3924 11. Matières combustibles dans les centres et le mächefer 690). 35:-2 12, Poids des mâchefers Obs.) À ne 74 13. Poids des cendres He. Here 141
Aik & FUMÉES.
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) 0:05 13 Pression de l'air sur la grille ten pe d'eau | 0:16 16. Pression de l'air au re gistre ; #4 0:22 17. Ouverture du registre. : : Variable 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières 7807 19 Température des fumées (F°) 505 20, Analyse des fumées stches en volume {°6)..C02:= 1027, — 0:=0:3, CO =0:S, Az=S23
Eau & VAPEUR.
Lecture au baromètre (pouces) ; ne x - ee
:S, Pression dans le eaorimètre à vapeur (bs. par pe carré au manomètre)
29, ‘Température dans le calorimètre à vapeur (9)
Feu ringardé à 12.45 et 3.05 p.m. Mächefers enlevés sans difficulté pendant tout l'essai. On a envoy é de L'air sur la grille ct de la vapeur sous la grille. Temps beau et frais.
Carbone fixt s1-0 Analyse rationnelle du charbon sec Matière iles 42.5 en poids ‘« Cendres 6-5
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière BW, No 2 Université MeGall
En vue de déterminer bi qualité du charbon
Nature du Combustible No, 244 Nature du fover: Barreaux fixes! 40! passage d'air
Méthode de mise en train et d'arrêt de Fessai \ternatise CASE
Surface de grille Cpreds carrés) 10:70 Surface de chautte (pieds carrés) 639
Surface de surchautle Upeds carrées TT EI Barometre au départ, 29:90 latin, 294 Moyenne, 29:86
OQuastitis Torurs
Durée de l'essai Hot) Poids du charbon brur lbs 3024 Humidité dans leo harben brur 0", 0.2 Poids total du charbon see 45:43 Cendres et déchets totaux Ubs 215
Quantité de cendres et déchets dans le charbon se
ai d'aprés les analyses 10.0
bi d'aprés les poids À 6.0
Poids total de combustible brûlé d'aprés les analyses (be 116
Poids total d'eau envosée à li chaudière, corrigé de la différence de niveau Obs ISSIES Eau transformée en vapeur sèche caleulée d'aprés ho temperiture de Peau
d'alimentation et la pression de li chaudière dbs IS: 10
Eau transtormée en vapeur sèche à partir de 22 ES RS 22200
Ovanttés Honaikes
Charbon see brûlé par heure lbs ; x 355 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure [Ù ; 21:3 Eau évaporée par heure avec correction de li qualité de la vapeur Abs IS71 Evaporation horaire équivalente à partir de 2127 FF 0bs 226 Évaporation horaire équivalente à partir de 22 FE rapportée au pied carre
de surtace de chautte Abe 3-4
PRESSION MOsENNE, TEMPÉRATURES, Etc Pression de li vapeur au manomètre bs.p, pe carré ITH-R lempérature de l'eau d'alimentation à l'entrée de ki chaudière 10.1 lempérature des fumées à la sortie de la chaudière 505 Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendries (pouce l'eau 0.17 Humidité dans la vapeur 1, 3 1:0 POISSANCE DÉVEDOPPÉI
Chevaux vapeur déveioppés (quotient de Fitenr 18 par 842 04:35 Chevaux vapeur donnés par le constructeur où Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le
constructeur 108
RÉSULEArTS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la
hvre de charbon brut quotient de Fitem 9 par Fitem 4 4:79 Evaporation équivalente à partir de 212% FE, par Ib, de charbon brut quotient
de litem 14 par l'item à) 3-07 Evaporation cquivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon sec quotient
de Pitem 11 par lite & 6:24 Evaporation équivalente à partir de 2127 F, par Ib. de combustible brûlé
quetient de litem 11 par L Gitem K d ; 6:93
RENDEMENT
Pouvoir € ‘du charbon see par Ib CRT. Fire me 1200 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B/F.U.).... ; 223200
ESSAI DU CHARBON No. 15 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible 17 ARR: À: C0) Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon see ©)... 47:0 FUMÉES
Fumées sèches par 1b. de carbone (des analyses de gaz (bs.)............ 12000 Fumées sèches pur Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz (Ibs.).......... 17-4 Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz (1bs) 15-7 Quantité de chaleur provenant du cembustible et s'échappant dans les
fumées sèches (°, 142
Date-—22 Août, 1907. No. de l'essai G.C.T.29. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES, Notes.
Beau temps fixe. Chaudière B. et W, N° 1 en marche. Chaudière Robb éteinte Temps.
7.30 On nettoie le foyer et on garnit avec du charbon No. 15. Pression 100 Ibs. 7.40 On nettoie les tubes, 8.45 Commencement de l'essai. Feu de 2” d'épaisseur: quelques flammes. Pression 102 1bs. On ouvre la grille de la porte du foyer. 8.50 On commence à envoyer de la vapeur dans le cendrier. 11.33 On ringarde.
12.29 à 12.35 On nettoie le feu. On enlève 145 Ibs. d'escarbilles et de mâchefer bleu compact. Aux barreaux pendent des chandelles de mâchefer fondu. 3.21 On ringarde et on enlève 1$ Ibs. de mâchefer. 5.10 On ringarde.
5 30 On nettoie le feu. On enlève 145 Ibs. de mâchefer et d'es arbilles. 6.45 Fin de l'essai. Feu tout comme au début. On retire 124 Ibs. de cendres du cen-
drier._ Soupape examinée et étanche.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
308 Ibs. mâchefers, 124 1bs. cendres.
O © On On be 0 0 1 19 es es 19 19 —
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 29.
Poids du Charbon Composition des fur des
brûlé. PRE Ma en volume pour cent.
a prise
Dans line pal, fumées. CO; Où: Co
Heures.
tervalle.
Départ 8.45 a.m.
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAT à la CHAUDIÈRE No, 29.
Pression du
tirage pouces Eau d'eau. apparemment évaporée ; dans Entrée l'intervalle Cen- de la Eba) drier Che- ste mince.
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 22 Août, 1907, Chaudière, B. & W. No. 2, A l'Université McGill. Commencé à S 45 am. Fini à 6.45 p.m. Durée, 600 mins. Divers.
1. Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2: Mode de tirage È +. PONT die ES PS CES M PR d 15 Naturel 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettovage . Nettoyage complet Juin 1907, +. Nettovage des tubes ; 1 40 am.
5. Nettoyage du fover 7.30 am. ,12 30 et 5 30 p.m. COMBUSTIBLE, ‘ 6. Nature du charbon. No. 15, Houillière, Port He, t, Richmond, Rv. Coal Co. Sur grille oscillante de #" et courroie de triage 7. nalyse du charbon see en poids ‘, C=03:7, H=4:2, Az=U:S, OZ8C8, S=7.0, Cendres =14:0, S._ Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre ss 11570 9. Humidité du charbon chargé 0°, : aa 10. Poids du charbon chargé (ba. ; 30735 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer *, S-0 12. Poids des mâchefers (Ibs.: : 30$ 13. Poids des cendres (bs. 124 AIR & FouÉES 14. Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau : 0-05 15. Pression de l'air sur la grille en pe d'eau è vost 22 16. Pression de l'air au registre . — 0:29 17. Ouverture du registre... : Variable IS. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°)........ AR CR LE: 19. Température des fumées {EF Æ 4$6 20. Analyse des fumées sèches en volume (3 Co:zS:9 2 0.- 9,2, CO=0:+, Az=815 ; ‘ : : :
EAU & VAPEUR, 21. Température de l'eau d'alimentation (EF). : < 15 10 22. Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau 17604 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au HÉPATUIDOU CES Re TENTE 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces). ....... . . 13104 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.). ...... .... 0.8 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe Carré)... : 110:6 27. Lecture au baromètre {oouces ï ss : 29.91 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (Îbs, par pe carré, au manomètre 21:1 29. Température dans le calorimètre à Vaneuri(Fe)e. ; 291.5 Notes.
Feu ringardé à 11.33 am. 321 et S.10 pm. Pendant tout l'essai on a encové de l'air sur la grille et de Ja Vapeur sous la grille. Mächefer bleu et « ompact pendant aux barreaux. Temps calme et beau. . Carbone fixe 44.3 Anaivse rationnelle du charbon sec en Matières Volatiles 371
poids €@
Cendres 146
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière BB. & W. No. 2 Université MeGill
Eu vue de déterminer Li qualité du charbon
Nature Cennbustible No, 15 Nature du tovers Barreaux fines: 307, passage d'air. \Véthode de mise en train t Purrét de Fessui \ernatie CAS ALE, Surtace de grille pieds carrés 10:70, Surface de chautte (pieds carrés: 689, Surface de surchauffe pieds carrés aucune, Barométre au départ 0-0 \ a fin 29-K9 \Movenn 0.01 OUANTHIIES FOrALES
Date de l'essai 27 N°07 Durée de less 100 Poids du charbon brut Ib 3075 Hunudité dans charbon brut 3.3 Poids total du charbon see Ib 3554 Cendres et déchets totaux Ds 132 Quantité de échets dans le charbon see on d'après les analtses 10-0
bi d'apres les 12:2
Poids total de combustible brûlé d'aprés les analtses Ds 2OKS
Poids total d'eau envosée à hochaudière corrigé de la différence de niveau Obs: 17604
Eau transformée en vapeur stche caleulée d'après la température de Peau d'a ielhtation et la pression de fi chaudière Obs. 17500
Eau transformée en vapeur séché à partir de 2127 F. bs, 20S10
OUANTEUES FoR AIRES
Û par heure Is 335 r pive ré ch ile et par heure Ib 212 pur heure avec li qualité de la vapeur bs 1:50 horaire cquivalent L puit de 212" Is 201 nuire équivalente à partir de 2120 Fe rapportée au pied carré de sur: face de chautte Ib 3-26
PRESSION MoysENNES TEMPÉRATURES ETC,
Pression de la vapeur au manomeètre Ibso pp. pe. carré. 110-6 lempérature de Peau d'alimentation à Fentrée de la chaudière ET. 100 lempérature des fumées à la sortie de li chaudière CE, So Chüte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau 6:24 Humidité dans lai vapeur 1" + 1-0
PuissANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 14 par 34! 00 +
Chevaux vapeur donnés par le constructeur : 00
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur ; 101
RÉSULIAIS ECONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à Ha livre de charbon brut quotient de litem 9 par l'item 3 F-s0 Evaporation équivalente à partir de 21274, par Ib. de charbon brut (quotient de
litem 11 par litem à 5-07 Évaporation équivalente à partir de 2127 EF par Ib. de charbon sec (quotient
de Pitem 11 par l'item & 5-6 Evaporation équivalente à partir de 2127 F, par Ib. de combustible brûlé (quo-
tient de item 11 par litem . O0-9$
Pouvoir calorifique du charbon see par Ib. CB) 11770 Pouvoir caler que du combustible par Ib. (BF .13700
Ü e SL.) Lg œ s AE SRE" (ne) £ Bt DID CIM LI VIID ENT ACTES = ATIIIIINANNITIITINIwI (&) Mi LILI MALI LILI EL VERRE TEE. 166 REMISE.
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que d'essai de chaudiere.
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APPENDICE Il, VOLUME IV
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible , 4-9 Rendement de la chaudière grille comprise (basé sur le charbon sec 1,9, #s 2 FUMÉE,
Fumées séches par Ib. de carbone (des analyses de gaz Ibis, 260:7 Fumées sèches par Ib, de combustible brûlé (des analyses de gaz Ib. M):2 Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analvses de gaz bs. 15-0 {ou tite de chaleur provenant du combustible et s'éc happant dans les fumées
séches (f,
Date 23 Août 1907, No. de l'essai GOT, 30.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS CNÉRALES
Notes.
Beau temps fixe, Cha re Bet W, N° Len march Chaudière Robb éteinte Femps.
7.30 On nettoie k lover et on € harge avec du charbon No, 215. Pression 110 Ibs, 7.45 On nettoie les tubes, S.45 Commencement de l'essai. Feu de 2" d'épaisseur rouge clair. Pression 102 Ibs. On ouvre la grille de la porte du foyer et on envoie la vapeur dans le cendrier. 2,294 12.30 On nettoie le feu et on enlève sans peine S9 1bs. de machefers et escarbilles, 5 20h 5.39 On nettoie le feu et on enlève sans peine 89 Tbs. de mâchefers et escarbilles, 6.45 On arrête l'essai. Feu tout comme au début. On retire 147 Ibs. de cendres du cendrier, La soupape est «inée et est étanche,
CENDRES ET MÂCHEFERS.
154 1bs. mâächefer.
14% 1bs, cendres,
PABEEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAL A" EA CHAUDIERE Ko, 30,
Poid- du Charbon Composition des fumées brûle Heure de en volume pour cent la prise Heures, d'écaan Ée tilon des Dans lin Potal lumues CO; (} Co tervalle Départ hs aim o 00 160 106 S 55 1-9 15.0 0.0 9,206 109 333 25 60 11-8 cv U 58 192 527 9.55 FE | 11:60 0.0 10 37 190 123 10 25 S-x N-2 0.2 it ue 102 NS Jon N° S-0 0:2 1m. 153 IUSS 11.28 12-9 1-1 0.4 2.55 IS3 12H Fr DER VEN 0:7 12.44 [Br 1428 12:25 5-0 [RER 0-2 110 154 1602 12:55 0.9 11:0 0.4 Uri 155 1559 1,28 0.2 13:4 0.0 2.07 154 1933 1:57 6-06 13:3 0.2 2 Fe 02 1905 2.25 14-0 1, 0-2 2,45 53 214$ 2.35 10:3 S:5 (LEE < ON © INI 2329 OA 10:2 1.5 1.1 3 4 ISO 2509 150 S-2 9:2 (1 13 170 2079 } 30 il-2 6-0 0.0 } 42 164 243 4 55 1+5 1 # ON | (LE 5.20 1 3037 s52s 11-0 S-2 0-0 S,43 107 3204 6.05 10.4 S-2 0-0 6.06 150 3300 6:28 10.3 6.45 EN 350$ _ S°e7 10.0 0-3
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à lai CHAUDIÈRE No. 30
Pression
de Va vue peur
LETTRES
riutre,
Heures,
Lbs
pair jn
Carre
N 45 102 9, 00 120 9 15 93 9 20 117 9.45 104 10 00 119 10 15 107 10 30 115 10 45 114 11.00 115 11:15 102 11 30 117 11:45 106 12:00 110 12.15 113 12.30 94 12.45 110 1 00 115 1.15 117 1 30 118 1.45 110 2.00 ‘20 2:15 112 2.30 120 2.45 123 3.00 115 3.15 110 3:20: 100 3.45 116 4.00, 122 Ai 122 +30 121 4.45 102 5:00 122 s:15 107 5.30 92 5.45 117 6.00 123 6.15 112 6.30 122 6.45 105 112:5
lempérarure
Chambre Fumées
ch,
des
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à l'en tré cheminées
#ou) so
Eau d'a menti tion 09.5 09.5 09.5 nl nl 70.5 70.5 10-5 10:85 10:5 70.5 70.5
Ze et mt md ot et 0 et Qt mt mm
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Pression du
tirage pouces
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RÉSUMÉ DES OBSERAVNEIONS
Date, 23 Noût, 1907 Chaudière, BR. & W, No. à Allniversité McGill Commence à N HS at bin ao 48 po Durce 600 mins
Divin Mode de Chargement Chargement à La man par toities iternatives \oele de tirant Naturel
Bat dde bichaudicre et date du dernier nettes ant Nettovage con let fuin, 1907 Eau
maiche 17 Noût
Nettovage des tubes 5 +4Sa.m
wettosage du foser 5 40 an 12 40 et 5 30 prun
OCOoMBESTINLE
dature du charbon No. 218, Houillère, Port Hot, Richmond Rv. CoutCeo,, Sur grille
escilante de "et courroie de triuxe Analsse du charbon see en potds { 67, H=tt, A2=0:06, On=N:7, S=0:'i, Pouvoir culoritique du charbon sec en BE. pur hyvrm 12550 Humidité du charbon chargé 6.6 Poids du charbon chars LE 3S0N Matières combustibles dans les cendres et le macheter !, 13.2 Poids des mâächefers d1bs 154 Poids des cendres bs 145 \ik à Frurrs Pression de l'air sous li grille ten pe d'eau o1 Pression de Pair sur la grille ten pe d'eau +13
Pression de Fair au registre
Ouverture du registre Variable
lempérature de d'air dans la chambre des chaudières K6:7
Température des fumées (1 s4l
Analyse des fumées sèches en volume te Co=Ss:7 = O:=10-0,C0 20:34, Az=sSt:0 Eau & VAPEUR
Fempérature de l'eau d'alimentation 70:60
Poids total de Feau d'alimentation db. « orrigé selon la variation de niveau 17405
Hauteur de Peau dans le niveau au départ (pouces 3 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces 31! Correction pour la difference de niveau indiquée plus haut lbs 70 Pression de lai vapeur au manomeètre be. par pe carré 112.5 Lecture au baromètre (pouces 20.87 Pression dans le calorimètre à vapeur be. par pe carré au manometre 20:4 lempérature dans le calorimètre à vapeur Cl 201-9
Notes.
Pendant tout less in t ivoyi i il td L Vapeur i l eter t a eve sais diff CR ir Carbo ixe S1-2 à: FR
| SN À | \ UE Fey Da RE ES MR OU UE BCE ERRIRER É ar &) A QUE EE AS SRE: INSNBE GLS CTIITTNITIMIIT II NN I@ELI LILI pe RER
| ÉPECOO MERE
Graphique d'essai
SARRRRRE (ame ENS NH FE
ae act sua F#4Ë AA [7]
mn 740 à
Es Sac ef pe 4
‘SLR REr
RE
EE | LC LLE LL LL 74 sr2#550 ISA 70 sh Ar
OEM WITION YO HIMOM OTTe WIN YO 145 L'ANSY N/
PHNLEH TS L/3741 | 9 © EAMAMENLELL EE. FL HNSSTI a WW #
l'essai de chaudiere.
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière BB. & We No, 2. Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon Nature du Combustible No. 2148. Nature du fover: Barreaux fiess 30%, passage
l'uir Méthode de mis train et d'arrét de Fessai Alternative CAS Surtace de grille eds carrés: 16:79, Surlace de chauffe pieds carrés 639. Sur-
face de surchaiutté (pieds carrés tucune.
Barométre au départ 29 06. à la fin 29 7A Mosenne. 29 7
OUANIHIÉS Forutes
Date de Fessui 25 0 Durée de Fes 10:00 Poids du charbon brut dbs 3S0N Humadié dans le charbon brut 1, 5.5 Poids total du charbon sec Is 3315 Cendres et déchets totaux bs. 321 Quantité de cendres et déchets dans le charbon se
à aprés les analyses 12:60
bi d'aprés les poids En Poids total de combustible brûle d'après les analsses Tbs 230% Poide total d'eurenvorsée à a chaudière corrigé de a dittérence de niveau dbs 17405 Eau transformée en vapeur séche calculée d'aprés la température de l'eau d'iimen-
Lation et la pression de li chaudiere Ds
Eau transformée en Vapeur sèche à partir de 2127 FF 0bs
OQUANIHÉS HokAIREs
Charbon see brûlé par heure Ds. 331 Charbon see par pied carré de surface de grille et par heure (bs 19:7 Eau évaporte par heure avec correction de ie qualité de le vapeur Abs 17215 Evaporation horaire équivalente à partir de 21427 F0 Ds 2057:5
Evaporation horaire équivalente à parure de 2127F rapportée au pied carré de sur-
face de chautfe db 3-22 PRESSION MOYENNE FEMPÉRNEURES ET4 Pression de lai vapeur au manomètre bs0 pe pe carr 112:5 Température de Feau d'alimentation à Fentrée de la chaudière 10-06 lempérature des fumée a sortie de la chaudière 541 Chûte de pression duc entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 50:20 Humidité dans la va] 1-0 à LISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux développés (quotient de Fitem 13 par 34 Ë ..89.5 Chevaux vapeur donnés par le constructeur ; 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeut 99 RÉSULENTS ECONOMIQUES.
Eau apparememnt évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut quotient de litem 9 par litem à +:07 Evaporation équivalente à part de 227 E par Ib. de charbon brut (quotient de l'item 11 par l'item à : 5.85 Evaporation équivalente à parar de 2127 par Ib. de charbon see (quet'ent de Pitem 11 par litem S 0.20 Evaporation équivalente à partir de 2127 FE par Ib. de combustible brûlé (quotient de Fitem 11 par l'item 8).......... 43 ee 1-10
RENDEMENT
Pouvoir caloritique du charbon sec par Ib. (I : ne ! M pes à - par Ib. €
SO
31. Rendement de la chaudière basé sur la consommation de ombustible !, JS 32 Rendement de la chaudière grille comprise base sut le charbon sec *, 47:7
FUMÉE 33 Funiées séches par Ib. de carbon des analvses de gaz (bs. ; 25° 34 Funces sches par I. de combustible brûlé des analyses de gaz Is... 21: 35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec des analvses de gaz OI 19: s6.. Quantité de chaleur provenant du combustible et S'échappant dans les fumées
seches 1", 16
nn
BASSIN HOUILLER DE PICTOU
PIGFOUMICO NE
ESSAI DU CHARBON No. 4 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date, 10 Juillet, 1907, No, de l'essut, GOT, 10 OBSERVA\FIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
e ouvertt Le charbon est en morceaux inférieurs
730 On nettoie le fover et on garnit avec du charbon No. 4 Pression, 65 Ibs
S 15 On nettoie les tubes
S.43 On commence l'essai. Le feu de 2" d'épaisseur brûle entiCrement.
9,50 Feu de S” d'épaisseur.
12,50 On nettoie le feu. Ga enlève 197 Ibs de mûc hefers et d'escarhilles avec de nome
Dreux morceaux de pierres caleinées. Mächefer épais, Visqueux, poreux, friable 5 30 On nettoie le feu. On enlève 220 1bS de mâchefers et d'est irballes 6 38 Findel'essui, Feu tout comme au départ On retire 75 lbs, de cendres du cendrier, La soupape est examinée et est étanche.
CENDRES ET MAÂCHEFERS.
#15 Ibs, machefers,
75 Ib. cendres.
PABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAE à la CHAUDIÈRE No. 10.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise Feures. d'échan- ) 16 tillon des Dans l'in- Total. fumées, Co Oo CO tervalle, Départ SSSR, S 38 95 95 8.45 #2 5.8 3.5 904 1:0 Pari 9.15 9.0 10:7 0-0 CRE 12 #43 9.45 9.2 10:2 0-0 10.04 iSS 031 10.15 82 11-0 0-0 10.35 212 43 10.45 S-6 11:3 0.0 11.10 155 1000 11.45 9-06 9:27 }.0 11.50 158 115$ 11 45 9.4 10.4 0-0 12.12 160 131 12.15 11.8 7:06 0-0 12.38 145 1403 12.45 10:3 5.9 2:5 22:50: 154 1037 1.15 10-0 9.4 0-0 1.26 Fée 1S12 1.45 S:7 9.5 0.9 1.53 153 1985 FA: 108 +4 3:06 2.20 ISO 2171 2.45 1153 1-9 0-0 2,50 1S0 2351 FE à 12:3 4-0 1-5 $.25 1S0 2531 3 45 11-2 7:0 0.5 3,47 Ar 2708 SL 10-06 8.2 0.0 4.10 154 2862 4,45 10: S-9 0:6 4.30 174 3030 5-15 10:5 92.0 0-0 5.40 174 321 5.45 9.1 8-5 0:7 ce. À À 165 3375 6.15 11:0 S-+ 0-0 6 38 1S+4 3559 _ —— —_———
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAT à li CHAUDIÈRE No. 10
Pression de la va lempératur Pression du peut S tirage pouces Eau manne d'eau ipparem otre ment Heure- évaporée è dans Les haimbre Fumées Eau Entrée l'ifremelle par 1x des à l'en d'a Cen de la te Here chau trée, menta drier Chedicres. cheminée tion, mince.
S 55 110 N3 67-5 {3 30 SK 30 114 S3 67:53 02 23 259 9 05 111 4 ON 02 25 552 20 107 NS 6S 02 30 540.5 9,38 111 So ON +02 +25 H9 9 50 114 ss ON -5 02 25 #52 10 05 113 NS ON 5 0) 25 +1) 10 20 109 ss 69 62 25 155.5 10 45 112 so 69 02 30 HH4-5 10 50 110 9,0 09 02 25 Hi IT 0 FE2 oc 69 02 25 107 11 20 110 90 00 02 20 138 11 35 105 90 69 02 -25 153 11 50 108 ss 09 02 25 3S0 12 05 IIS DES 69 02 20 3560-35 12,20 115 So 695 +02 30 350-535 12 45 119 9) 095 02 30 352.5 12 50 118 7 09.5 02 30 LUS 120 So 10 +02 -30 1.20 110 ss 70 +02 30 1-38 114 SO 70 +02 30 1 50 116 so 10:35 02 — +10 2 0S 116 so 10 +02 . 2:
2.50 110 S6 11 +02 +2 3-05 115 S7 11 =} 2 3 50 117 88 11 1) 2 OS 10$ $ss rh — () —.2 +20 114 SK 1 0 — 2 + 35 110 SS :1 — +0) — 2 + sû 114 ss 11 +0 5:05 115 ss 11 — +02 5.20 120 SS 11 — +0) — 1:
LR À) 110 94 11 -0 — 2 5 50 113 on 11-5 +0) 25 161-5 6.05 120 S6 71.5 0 :30 450.5 6.20 11H 86 70:5 -0 — 30 597 6.38 107 S6 71 - 0 - 30 720
ve D ra ve:
[27 nn = î =!
IN
Dit
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 10 Juillet, 1907. Chaudière, B, & W, No. 2. A l'Université McGill Commencé à 8,33 am. Fini à 6.38 p.m. Durée 603 mins, DIVERS.
Mode de Chargement é Chargement à li main par moités alternatives Mode de ii age Naturel Etat de la chaudière et date du dernier nettovage Nettovage complet Juin, 1907, Eau fraîche 4 Juillet.
Nettovage des tubes ; 8,15 a.m Nettoyage du foyer 7.30 a.m., 12.25 et 5,30 p.m,
COMBUSTIBLE
Nature du charbon. No. t!, Ceuche de 6 pieds. Houillère Vale Atadia Coal Co. Sur
grille oscillante de d' et courroie de triage
Analyse du charbon sec en poids CC =068:0, H=4:2, Az=18, 0 ï S=1:0, Cendres = 17:43.
Pouvoirs calorifique du charbon sec en BTE par livre ..12020 Humidité du charbon chargé (00). TL.
Poids du charbon chargé (Abs.) . 3359 Matières combustibles dans les cendres et le mâcheler ‘ : ....10°.4 Poids des mâchefers (bs. 417 Poids des cendres Ubs.)... - 75 AIR & FUMÉES.
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) a —0-01 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)... À 0 Pression de l'air au registre _ Fa . re : — 0: 2! Ouverture res Ur : \ on Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°) : VE à
Température des fumées (F9) re Analyse des fumées sèches en volume (00)... Co =10:0 — O:=8:5, C0 =0:7,
EAU & VAPEUR
Température de l'eau d'alimentation (F9)... Si e0D ES Poids total de l'eau d'alimentation (bs. corrigé selon la variation \ de niveau)... 18271 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)... ; Sera os 4 + Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)... : UE +24 Correction pour la différence de niveau indiquée plus RUES) Eee 9-5 Pression de la vapeur au manomètre (Ibs, par pe carré)... AR Le fc | Lecture au baromètre (pou ORDRE PAT ..29:625 Pression dans le calorimètre à x apeur (lbs. par pe carré au nm anomètre).….....13:9 lempérature dans le calorimè're à vapeur (°)............................ .276
Notes.
On a envoyé de l'air sur la grille pendant tout l'essai. Michefer épais, visqueux, poreux et friable
contenant de nombreux morceaux de pierres calcinées, Temps beau et calme,
{Carbone fixe 50-6 Analyse rationnelle du charbon sec! Matières Volatiles 32-1 en poids 6. Cendres 17:-3
RESUME DES RESUELFNES
{ re BH K NN. No Univers \otall En vue cl ‘ iner das “ul cho € | ile N | Nature du tovers Barres tike “ ni=sige fair ‘ uni lurre le le 1 \ltur ! AN: I = à ; rille 16:59 Surtace de chautlh ‘ iri 6,9 “urlacc 1 tre ie tte } i up ART Er fr 29.65 Mosenne 29 028 OH AN Lori i 10, 0, “ii 100 thon brut tths 1580 le charbon brut 2-4 ucbarbon sec Il S.HSs déchets totaux be 10) endres et déchets dans le charbon sv mes les analtses 107 és les poids 1H.
le combustible brûlé d'aprés les anal ses hs )744
Poids total d'eau envosée à la chaudière, corrigé de hodittérence de niveau be 1271 Eu transtormée en Vapeur séche caleulée d'après hitempérature de Peau d'atimen
tation et la pression de bi chaudière lbs IS0:0
de en Vapeur sèche à partir de 2120 FRS 21500
OU ANIEIÉS FIORAIRES
Charbon sec brûlé pur heure 296 Charbon sec par pied carre de surtace de crille et pat heure ds 15:60 Eau évaporée par heure avec correction de Le qualité de fi vapeur Bs 170 Evaporation horaire équivalente & partir de 212 EF lbs 2140 Evaporation horaire équivalente à partir de 2127 EF rapportée au pied carré di surface de chautte Ibs 3.35 Pression Mi FEMPFÉRAIURES, ET€,.
Pression de fa vapeur au manometre ABS) p, pe carrés 113:1 lempérature de Feau d'alimentation à l'entrée de li chaudière C7. ; 09.0 lempérature des fumées à hi sortie de ke chaudière F6 Chûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 0- 24 Eumidié dans la vapeur 1 ; ’ 1-0
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développés quotient de Fitenr 13 par 44! 02:0
Chevaux vapeur donnés par le constructeur ; ...60:0
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le construet ur : $ 103
RÉSULTATS ECONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon
brut (quotient de Pitem 9 pee litem 4 5-13 Evaporation équivalente à parur de 2127 F par Ib. de charbon brut (quotient
de litem 11 par litem 3 6:04 Evaporation équivalente à partir de 2127 F par Ib. de charbon sec (quotient de
Pitem 11 par litem & 6:23
Evaporation équivalente à partir de 2127 F par Ib. de combustible brûlé tqvotient de item 11 par liteni Si
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ESSAI DU CHARBON No. 204 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ‘,).......92:0 Rendement de la chaudière grille comprise (basé sur le charbon sec 16)... .... 30.0 FUMÉES.
Fumces sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz (bs.)........ À 23-4
Eumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz Ibs.) : 2011
Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz (Ds) e : 15-9
Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches 1° ° 12:7
Date 8 Juillet 1907, No. de l'essai GC.T, 9, OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
La chaudière Bet W. N° ten marche. Temps chaud et e, devenant humide à midi.
Temps.
7.30 On nettoie entièrement le foyer et on garnit avec du charbon No. 204. Pression
50 Ib«.
On nettoie les tubes pression 120 Ibs.
On commence l'essai. Le feu de 2” d'épaisseur brûle entièrement.
beaucoup de flammes,
45 Air admis sur le foyer.
Ds
Feu de 3” d'épaisseur. Le charbon ne semble pas s'agglomérer; il brûle avec
On nettoie le feu et on enlève 147 Ibs. de cendres escarbilles et mâchefer. Ce
dernier forme 30€, de l'ensemble et est poreux visqueux et blanchätre,
30. On nettoie le feu et on enlève 115 Ibs. de cendres, escarbilles et mâcheter. 37 Findel'essai. Feu tout comme au début. On retire 741bs. de cendres du cendrier,
262 1bs. mâchefers.
14 1bs. cendres,
CHAUDIÈRE No. 9.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise Heures. d'échanüillon des
Dans l'in- Total. fumées. CO: 0. CO
tervalle.
TABLEAUDES CONSOMMATIONS DE CHARBON /PENDANT L'ESSAI" à 11
Départ S.37 a.m.
LS CRM P e : 17% 175 8.45 108 5:06 1-7 ge12 153 350 9.15 8-6 0-4 3-6 9.37. 192 542 9,45 10:06 17 0-2 10.25 202 144 10.15 1279 1-2 0-0 11.03. 1S4 928 10.45 12:4 5-8 1-0 11.25 141 1069 PUIS 12.5 0-8 0:1 12.03 1S3 1252 11.45 12:06 6:06 0-0 12.40 195 1447 12:15 1:3 132 0:0 ASS 170 1023 12.45 S-0 9.3 0:2 129: 160 1783 1:15 10:0 9.3 01 1:35. 12 1965 1.45 11:4 8-4 0:0 2407 171 2136 PAS 10-06 9.1 0-0 3.14 10 2316 2.45 11-0 S:7 0-0 3.38. 152 LETIN sats 14.0 4.2 0:06 4.55 105 2819 4.15 12-7 6-6 0-0 5.43. 155 3134 S1S 15:0 2:06 0.4 6.03 174 330$ 5.45 10-9 Si 0-0 (ES S3 3391 CE à 118 1-0 0-0
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 9
Pression
de la va- + : :
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, S Juillet, 1907. Chaudière, B. & W. No. 2. A FUniversité McGill. Commence à S 37 a.m Fini à 6 37 p.m. Durée 600 mins,
Divers.
Mode de Chargement : € ni nt à la main par moitiés alternatives Mode de tirage ; Naturel
Etat de la chaudière et date du dernier nettoyi ge... Nettoyage complet Juin, 1907. Eau fraiche + Juillet.
AT ttovage des tubes FRS Eten Nettovage du foyer 7.30 a.m., 12.25 et 5.30 p.m.
COMBUSTIBLE
Nature du charbon. No, 204 Couche de six pieds, Houillère Vale Acadia Coal Co. Sur grille oscillante de {7 et ne de tr
Analyse du charbon sec en poids ME à =4+ Az=1:7, 0=8:8, S=1:0, Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre. ..12760 Humidité du charbon chargé (90 : : ee 329 Poids du charbon chargé (bs.) . ; Re . 3391 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer ‘ ï ; ..14.3 Poids des mâchefers (bs.) the DU UC iLUE Poids des cendres Obs.) ; ses ta AIR & FUMÉES.
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) su ad —0:02 Pression de l'air sur la grille (en pe d'ea) APE : ; : .…. —0:17 Pression de l'air au registre Se PRE s : cime tire le AS Ouverture du registre RE ET ...... Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F° s PRE 89 Température des fumées (F9) Se Sera .499 Analyse des fumées sèches en volume (90 Co = 114 — 0: 27.3: CO=0:S , Az=80: 8 EAU & VAPEUR.
Fempé rature de l'eau d'alimentation (F9). 09.9
Poids total de l'eau d'alimentation (bs. corrigé selon la variation de niveau). 18257 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces). AT CRE Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)........
Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (lbs Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré)
Lecture au baromètre (pouces)... ;
Pression dans le c: dlorimètre à v ape ur (bs. par pe carré, au né anomètre. Température dans le calorimètre à vapeur (F°
Notes.
air a été admis sur la wrille de 9.45 a.m., jusqu'à la fin. Mâächefer poreux, visqueux, friable quand il est et d'une couleur blanchètre. Le charbon brûle avec beaucoup de flamme. Le temps est chaud et calme,
tourne à la pluie vers midi.
Carbone fixe ee .54:2 Analyse rationnelle du charbon sec: Matières volatiles 33:2 en poids ‘5. \Cendres : | Fe 12-60
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No, 204. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30€: passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (preds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune,
Baromètre au départ 29.64. à la fin 29.51, Moyenne, 29 58.
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai ; oi RS ET ER TT M UN 8/7 07 Durée de l'essai RL Met as En nt 10-00 Poids du charbon brut (bs.).. 3391 Humidité dans le charbon brut (4) 3.9 Poids total du charbon sec (bs.).…. | : 3258 Cendres et déchets totaux 1bs.)...... : à ; : ..336 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses... : ; ; 14:7
(b)_ d'après les poids. ........ PA Arr : 10:3 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.)..…. 2780
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.) 18257
d'alimentation et la pression de la chaudière (bs.)......... 17760 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F (Ibs.) 21140
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.). 4 SELS re RE? L LE Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (lbs)... 19:-4 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.) Nr E770 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F (Ibs.)............... 2114 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibs.)......,............ Re We Dore)
BLÉLIR COHEN Ne VO EC Ne RE ER CO À 4
charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)........................ 5.38 Evaporation équivalente à partir de 212° F par 1b. de charbon brut (quotient ARE ÉPICES) nue Me ee ENTER IR LR DRC Eee AOL Evaporation équivalente à partir de 212° F par 1b. de charbon sec (quotient de TEA PAT ITEMS) NRA ER Re 6.49 Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib. de combustible brûlé (quotete Lt eRI PAR TITEN IE) RON UN RE Re 7.60 RENDEMENT.
Pouvoir calcrifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.).. 2 Droite: cote 700 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.).. .14600
YK
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©) 50.2 32. Rendement de la chaudière, grille mmprise (basé sur le charbon see 10) 49.2 FUMÉES.
3. umées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz Ib, 21 4. Fumées sèches par Ib, de combustible brûlé (des snalyses de gaz (bs 17: 5. Fumées sèches par Ib, de charbon sec (des analyses de gaz (bs.) ; 15 6. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (9) 11:7
to-i—
ESSAI DU CHARBON No. 16 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date—19 Août, 1907, No, de l'essai, GOT, 29
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Beau temps fixe. Chaudière Bet WA N® Den marche. Chauditre Robl éteinte, Eau fraiche le Août. Feu de 47 à °° d'épaisseur tout le temps
7.20 On nettoie le foyer et on garnit avec du charbon No. 16 Pression, 40 1bs. 3.45 On nettoie les tubes.
8.45 On commence l'essai. Le feu, de 3" d'épaisseur, brûle avec vivacité. Pression 1101bs. La grille de la porte du fover est ouverte. 12.20 12.28 On nettoie le feu et on enlève So Ibs, de mâchefer avec quelques escarbilles, Le mâchefer est épais et visqueux.
5.19 5.28 On nettoie le feu et on enlève 117 Ibs. de cendres, mâchefers et escarbilles, 6.45 Fin de l'essai. Feu tout comme au départ. On retire 4 lbs. de cendres du cendrier. La soupape est examinée et est étanche.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
203 Ibs. mâchefers.
83 1bs. cendres.
FABLEAU DES CONSOMMAFIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAE à la CHAUDIÈRE No. 20.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé, Heure de en volume pour cent.
la prise Heures. d'échan-
tilon des fumées,
Dans l'in Potal. CO | Co tervalle | Départ S.45 am.
9.15 263 263 9,10 11:-1 rer 0.0 9.435 178 #41 9.43 ils 7-0 0.1 10.45... 183 SO7 10 36 9.3 8.9 0-0 11.35 205 1012 11:07 10.8 7-2 0:2 12.38 15 1107 11.40 9.5 | 8:3 0.2 1.00... 178 1353 12.08 8-0 11-0 0-0 1.22 173 1548 12.37 10.9 6-9 02 2.05 158 1706 1:08 1-4 | 11:4 0.0 2.46 197 1902 1.40 OU UNIS 0.1 3.28 206 2100 2.10 0:27 12:1 0-0 4.21 13 2202 2,49 11:1 7-0 0.0 VIN 1 de 151 2463 3.06 DR TT OoR:2 0-0 5.45 087 2650 3.30 947 | 88 0.0 6.14 1S+ 2834 4.10 6-8 13-2 0.0 6.45 109 2943 4.30 9.0 | 10.4 0-0 5.10 S:4 | tés 0.0
Le) " |
OBSERVATIONS FAFFES PENDANTF L'ESSAE A EA CHAUDIÈRE No, 26
Pression de lis ù on Pression du peur tirage pouct Eau Haine d'eau ippharemtiett ent Heures caporée dans EL . : plan I HN Finters all put pr du Cen de li [1 carre ment criet Cl «| thon tie y ( 113 5 0 35 M).
D 15 io [ER 45 134.5 9.30 [LUN où üs 35 009.5 LES à) 112 | { 3 53 10 00 119 os 4x in 10 15 114 oO 35 677.8 10:30 119 Û os 35 js!
10.45 120 5 TES 35 100 11 00 114 N 5 05 3; 566 5 A Its us 3 Hü2.5 11 30 an $ (LS 35 Sal 11.45 LUS } 104 os 35 300 12 00 103 “3 } [EN 35 F3N.5 12 15 LAS 3 0 [EN 35 50 12 30 S, x LES) [ER] 35 241 2 46 IS Us [EE 35 67%: 5 1 00 111 Sa 10 Us 35 1 ts 110 s 3 10.€ (EE 35 1 30 F4: x 10.5 05 .35 1 45 114 + 70.5 AIR 35 RU 119 “| Fa 0 LE à FN Re _ _ 1 Mn 1h EC L os ss FT [ESS 35 3 0 99 ss +1 [ES 45 ES 10N SS 71 (ES 35 3 40 I0S K? ra | 05 'K 5,43 11S N7 11 05 N 1.00 104 S7 11 05 25 4.15 100 ST 11 (IN Lu #30 119 N7 ra 05 'K 113:5 4 45 103 K7 rl OS À, 621 5 00 105 N7 11 Us - 323.5 5 15 110 So ra US ON 311:5 5 30 103 so il 05 28 226:5 CA 119 So 71 (IN 2 45 6 00 122 ss 71 ü 28 + o 15 122 Si 71 OS 2 5 6 30 121 NID 11 2 2N + 6.45 123 ss 71 OS 28 505:5 111-9 S3:7 14 ter 65 33 1N,091:5 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 19 Août 1907, Chaudière, B. 4 W,, No. 2 \miversité Metnil Commeneé 8 48 cn Fini à 6,48 pm Durée 600 mins Divers
Î Mode de Chargement Chargement à li main par moitiés alternatives, Mode de tirage Naturel
3 Etat de Li chaudiere et date du dernier nettoyage Eau fraiche 17 Août #4 Netton age des tubes 5 4sau $ Netteovage du fover 4.20 am, 12.20 et 5,20 pm
COMBESTIBLI 6 \ature du charbon No, 16 Couche Ford, Hovillère Min Shaft Neadia Coal Co Sur courroie de triage seulerment
7. Analyse du charbon sec en poids , C251 1e 4.6 Az=1t:9 O=5.5 Se006 Cendres=11:3 à Pouvoir calorifique du charbon sec en BF par livre 13230 0, Humidité du charbon chargé (0,0, IN 10, Pends du charbon chargé Abs.) 44 11 Matières combustibles dans les cendres et le mâächeter ©, 12.4 12. Poids des mâcheters bs. 204 13. Poids des cendres (1bs.) S3
\ik à FeuiEs.
14 Presson de l'air sous la grille ten pe d'eau U05 15. Pression de Fair sur la grille ten pe d'eau) 0.26 16. Pression de Fair 0.33 17, Ouverture du variable IS. Température de L'air dans la chambre des chaudières N3:7 19, Température des fumées 314 20, Analsse des fumées sèches en volume (9,3 Co =91-0:=9.5 CO2=6.0 Xzzst.4
EAU & VarEeur
21. Température de l'eau d'alimentation 10:7 22. Poids totale de l'eau d'alimentation dbs, corrigé selon Li variation de niveau IS091 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) 31! 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à li fin (pouces 4 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut dbs U 3x 20. Pression de fa vapeur au manomètre (bs. pur pe carri 111.0 Lecture au baromètre (pouces) 0.0 Pression dans le calorimétre à vapeur dbs, par pe carré) au manomètr 205 Fempérature dans le calorimètre à vapeur d 200.7 Notes.
L'air a été admis au-dessus de la grille pendant tout l'essai. Mächefer et visqueux t eau et calme.
Carbone fixe fat
Analvse rationnelle du charbon see Matières volatiles 33-3
en poids ‘; Centres 11.3
Hits
hr, IS.
torts + nt
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière B. & W., No. 2, Université McGill. En vue de déterminer la qualité du chart on.
Nature du Combustible No. 16 Nature du foyer: Barreaux fixes: ee passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative CAS.ALE.
Surface de grille (pieds carrés) 16-79 Surface de chauffe (leds carrés) 039 Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune.
Baromètre au départ 30-0$ à la fin 29.72 moyenne 29-90
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai... . Dans 19 S 07 Durée de l'essai ; 10:00 Poids du charbon brut (Abs.) : ; 2943 Humidité dans la charbon brut 690) * Pat Poids total du charbon sec (bs.) ; . 2$00 Cendres et déchets totaux (Ubs.) ; .280 Quantité de cendres et déchets dans le ch irbon sec
ta) d'après les analyses 12.9
bi d'après les poids : ne Hess 9.9
Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Bs. ARE RON 2517 Poids total d'eau envoyée à la « haudière, corrigé de la différence de niveau (bs.) : 18091 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ib. LAS ; 17978 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 2127 F (Ds) ; Es 21370
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon see brûlé par heure Abs.) ee 280 Charbon see par pied carré de surface de grille et par heure Abs.)..... à 17:2 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.).......1707:8K Evaporation horaire équivalente à partir de 2127 F Ubs.)........,........... 2137 Evaporation horaire équivalente à partir de 2127 Fr ipportée à au pied carré de surface de chauffe Gbs.)... Sa RENE SR Re RE
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ib) p, pe carrés)... es cr Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F° otre ile
Fempérature des fumées à la sortie de la chaudière (F9) RCE Chûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouce ed eau). 0:28 Humidité dans la vapeur (60 : . ; te PR oies : ..1:0
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 345... eee 019
Chevaux vapeur donnés par le constructeur, ....,,.,,,....:...,,.. ..00-0
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur : : : ; 3 Prat .103:2
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre ne Charbon brut (quotient de l'item.9 par l'item 3)..........,:.....,,.,.. »-14
Evaporation équivalente à partir de 212° F par lo. de chi irbon brut (quotient de l'item 11 par litem 3)... RETIRE 2
Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib. de charbon sec (quotient de l'item 11 par l'item 5)... re : : 1-39
Evaporation équivalente à partir de212°F par 1b. de combustible brûlé (quotient
de-litemalt parditem decor reaeenenernoen mme .8-49 RENDEMENT.
PONT COIN TITUe CHUCHHENOR ee DD DD 13230
Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B/F.U.).....,..,,,,,,.22. F-18920
ÿN
Graphique d'ess:
Ex me NE FRET Eee
PE D ES SE CS 2 7 3 d D , ses nssssz ss
D wwT/TL Ur D SÉSSESER
NEED
LU NINel 11
OARMPER OPENINS
PLELSITLALEL À À. A à T4
esse Le se SRE 6, &.+5
Avrenvics U, VoLuME IV
ST nbu te
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©). .55-0 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec °6).........53°9 FUMÉES.
33. Fumées sèches par 1b. de carbone (des analyses de gaz Abs.) 27:3 Eumées sèches par 1. de combustible brûlé (des analyses de gaz Ubs.)... 23-2 35. Fumces sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz (lbs. Me . 20: 2
30. Quantité de chaleur provenant du combustible et S'échappant dans les fumées sèches 190) 15:
DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Beau temps chaud
arnit avec du charbon No. 1. Pression 75 Ibs. Feu de 2!" d'épaisseur, brûlant entièrement. La grille
à demi-ouverte.
1S Ibs. de mâchefer épais, poreux et friable. 39 Ibs. de mâchefer.
:10.03 Onnettoiele feu. Onenlève sans difficulté 153 1bs. de mâchefer. Fin de l'essai. Feu comme au départ. On retire 79 Ibs. de cendres du cendri 1
set est étanche.
ENDRES ET MAÂCHEFERS
210 ibs. mâchefers.
79 Ibs. cendres.
nee PUR DDR RU À ee varie. des RE RL Ne RE RE = =
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 17.
Poids du Charbon Composition des fumées brulé. Heure de en volume pour cent.
la prise Heures. d'échan- + tillon des Dans line oral. fumées CO, 0, CO tervalle.
Départ 9.10 CL MP 182 182 9.47 170 HE LI 10.18 1S1 533 10.47 102 095 11.10 155 850 1205 152 100?
1.00 103 1105 1225 | 159 1324 2.09 185 1509 Echantillo nage dou teux. 2.45 | 154 1003 3.18 169 1832 +07 158 1990 + 35 150 2106 LU 159 2325 6.07 io 2511 6.50 157 206$ Fe 53 252
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHA DIÈRE
Pression de la Va
peur
mano-
mètre.
Heures.
Lbs.
par pt
carré 9,10 . 100 CVS Æ 114 9.40... 11S DES 110 107207: Mure 103 128. ? 110 FO insu 115 10,55 ETS 113 11.10 109 DE:25 : 113 11.40 Fis 11.55 : ; 103 12.10 ; 99 12.28 108 12.40 108 2,55 109 1.10 164 125: 104 1.40. 104 tt 104 20. JS PVES 11S 2.40 122 275$ 114 3.10 122 323: 114 3.40 108 ms 11S 4.10. 109 4.25. 108 4.40. 112 4.55 108 s-10 112 ÿ.29 104 5.40. 113 2. 108 6.10 100 6.25 107 6.40 Ni GES 117 1:13 100
Température
Chambre des chaudivres,
Fumcées à l'entrée cheminée
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Pression du urage pouces
d'eau.
Entrée Cen- de la drier Chemince, — 0 25 01 .25 — 01 -25 I) — +25 — 01 —:25 — 01 —:25 -O1 — +25 — +01 —*25 — 01 — 25 — 01 —.25 _— 01 — 25 —0i —*25 — 01 — +25 — 01 = +25 — 01 Dis — 01 — 25 — 01 — 25 01 — 25 +01 — 25 —-01 —"25 — 01 — 25 — 01 —*25 — 01 — 25 — 01 — 25 — 01 — +25 — «01 — +25 —-01 — 25 -01 — +25 — 01 —:25 — 01 - +25 — 01 — 25 — 01 —:25 — 01 - +25 —-01 — +25 — 01 — 25 — O1 — "25 — 01 — «25 — 01 —:25 — 01 — 25 — 01 — 25 — 01 — 25 — 61 — .25
No. 17,
Eau apparemment évaporée dans l'intervalle (Lbs.)
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RÉSUMÉ DES OPERATIONS
Date 29 Juillet 1907. Chaudière B. & W. No. 2. \ Université MeGill Commencé à 9,10 4m. Fini à 7.13 pm. Durée 603 mins. Divers.
1. Mode de Chargement... ’ Chargement à la main par moitiés alternatives, 2, Mode de tirage... Naturel.
3, Etat de la chaudière et d te du dernier nettovi ge .... Nettoyage € complet Juin 1907. 4. Nettovage des tubes... : Eau fraiche 18 Juillet 5. Nettovage du foyer... ; ; 7.45 an, SO0Oam. et 6 p.m.
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon …. No. 1 couche No. 4 Houillère Mbion, Acadia Coal Co., Stellarton, Comté de Pictou, X.E.
Charbon pri 7. Analyse du charbon sec en poids © : =71.+4 H=+45 Az=1:7
dut S=1-+4 Cendres = 14:7 S._ Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre. 12580 9. Humidité du charbon chargé (90) : RATS 2.0 10. Poids du charbon chargé (bs. 2121 it Matières combustibles dans les cendres et le mâc hefer 14:6 12. Poids des mâchefers (bs.) 210 13. Poids des cendres (Ds) ’ 19
14, Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau). 0:01 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau). —0:20 16. Pression de l'air au registre... —0:2s 17. Ouverture du registre variable.
18. Température de l'air dans la “chambre des chaudières (F° : 94.5 19. Température des fumées (E°}) Re 440 20. Analyse des fumées sèches en om Ce Echantillonage douteux. Eau & VAPELR.
21. Température de l'eau d'alimentation (F° : 70:8 22, Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. PRE selon la variation de niveau)... 17034 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)... : #ii 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces). 4 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.) F .9.5 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré). LR .109:7 27. Lecture au baromètre (pouces) 29:50 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par Fe carré au manomètre ...19:45 29. Température dans le calorimèire à vapeur (F MAR 286 Notes.
Le feu a été ringardé à 2.25, 4.00et 5.15 pm. L'aira été admis sur la grille de 9,10 à 10.38 a.m. Mäâchefer épais, noreux, friable, facile à ‘enlever. Le charbon brûle avec beaucoup de flamme et de fumée, Temps
beau ei “hatd.
Carbone fixe 55.5 Analyse rationnelle du charbon sec, Matières Volatiles : 20.8 en poids ‘(. Cendres sa 14:7
essa
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RÉSUMÉ DE RÉSULTATS
Chauditre B. & W. No. 2, Eniversiti MeGill
En vue de determinet la qualité du charbon Nature du Combustible No, f Nature du foyer: Harreaux t 400, passage air Méthode de mise en train et d'arrét de Pess Alternative CAS ALI surface de grille (pied irrés) 16:79 Surtace de chautle pu irr 64 Surlace de surchautte (pteds carre i (TI Baromètre au départ 29:52 \ la fin 20.49 mosenne 29:84 Oh ANT Forutrs Date de less ) Un Durée de Pessat 10-03 Poids de charbon brut ‘Îbs 1521 Humidité dans le charbon bru P 2 Poids total du chart ee (Is 26067 Cendres et déchets totaux Ubs 289 Quantité de cendres 21 déchets d bon set à) d'après les analsses 15.2 b) d'apres les poids [LL l total ch mbustible brûle ès h jus Ds 220% l'ois total d'a uenvovée à hrchaudicre, corrige de Loi ce de miveau 1 17034 Eau transformée en Vapeur ei ul l'après la temperature dl l'eau d'a mentathon et La préessit ei hu 1h 16000 Eau transtormée en Vvapent ‘ ide 2127 F (be 2000 LR TETTAN Charbon see brûlé par hi 266 Charbon see pur pie wrré ch l tp eut 1 15-k Eau évaporée par Bi it la vapeur Ub 16N2 Evaporation horaire cquivalente ; i 199% Évaporation horaire équivalente | rapportée au pied carré di surface de chauffe (be 3-12 PRESSION MOSENSE, TEMPÉRAEURES, Er Pressston de la vapeur au manométre (bep, pe cartes 100 empérature de l'eau d'alimentation à e de la chaudiere (1 { Température des fumées à la sortie de Las haucière { Chûce de pression due au tirage entre le registre et le cendrier pouces d'eau is 14 Humidité dans la vapeur (0 4 PuissANCE DÉvEROPrÉi Chevaux vapeur développés quotient de litem E3 par 34! Chevaux vapeur donnés par le constructeur Pourcentage de chevaux développés par rapport aux hevaux donné rleco structeur : 22 Re u
RÉSULTATS ECONOMIQUE
Eau apparemment évaporée dans les conditions ac tuelles rapportée à la livre de
charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 4 6:26 Evaporation équivalente à partir de 212° EF par lb. de charbon br quotient de
l'item 11 par l'item 3)....... 7-38 Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib. de « harbon sec (quotient dé
‘item 11 par l'item 5) , 7:54 Evaporation équivalente à partir de 212 E par ib. de combustible brûlé (quotient
de l'item 11 par litem 8)... S 9.10
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.) : ...6*26 Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (HF) Fe ... 1738
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©)... .7*50 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon see 4)... 9.14
ESSAI DU CHARBON No. 1001 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 29 Mai 190$. No. de l'essai G.CT. 31.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
La chaudière Robb est en marche, La B.et W. No. 1 est éteinte. Temps beau et clair; plus trd bas et nuageux.
emps.
On ouvre la grille en plein
On ouvre la grille à demi.
On nettoie le feu. Le mâchefer se brise facilement et ne colle pas aux barreaux. On enlève 95 Ibs,.
On ferme la grille.
On ringarde le feu qui était chargé de mâchefer et qui donnait du CO, Après ringardage, le mâchefer semble se fondre et passe à travers les barreaux. On nettoie le feu et on enlève facilement en les brisant 152 Ibs. de mâchefers. On enlève 105 1bs, de cendres sous les barreaux. Fin de l'essai: feu comme au début.
CR ap:
Inn
Le charbon donne beaucoup de fumée, s'agglomère légèrement, mais est facile à briser àla tige. Conviendrait aux grilles oscillantes.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PEXDANT L'ESSAI à la
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise Heures. d'échan-
Fr tillon des | Dans l'in- Total. fumées. CO: O | CO
tervalle. |
Départ 8.55 a.m. | OA TOSS LES AR 147 147 9.10 5.5 10:2 | 2.9 sq 2e 198 345 0 33 77 92 | 2.3 + 208 553 10.00 7-8 9 | 1-9 RSR 187 740 10.30 7-8 CPE NE ES:
LS 190 930 10.53 RER] 9: 128 35 194 1124 11.35 5-4 EST | 1-4 22, 198 1322 12.01 8:06 11:4 | 0-2 57 204 1526 12.35 1-0 1228 | 0:3 OT. 184 1710 2 Se 8-3 10.9 ! 0:0 DRE 180 1890 1.21 7-8 12:22 | 0-3 Air ES re . 194 2084 52 9.8 9.0 | (LES | PAT IEE ; 203 2287 2.16 9.5 9-0 | 0:7 Roue 435 2722 2.41 1-5 32:S | 0:0 PT OVER 110 2832 SAR 6-9 12:3 | 0-0 3.35 7-1 12.7 | 0:3 4.12 9-0 (OS CSN OS 2 4.39 S:-1 9.7 1-7 S:07 7-5 12.5 0:0 6.00 8-9 10-0 0:7 6.30 S-6 10.3 0-3
LA —… _
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de lai va
peut
Hiino-
mètre,
Heures.
Lbs
par [EL
carré
NUSS 120 9 10 120 9.25 121 9.40 122 9.55 121 10.10 121 10.25 123 10.40 123 10.55 122 11.10 121 Nb 123 11.40 122 14.93 122 12.10 118 Le à 110 12.40 OK 12:55 115 110 120 1.29 123 1.40 123 1-55 106 2.10 118 2.25 121 2 40 120 EE Li 123 3.25 122 3.40 123 M) 120 +10 ITS +.25 118 # 40 121 4.55 120 5 10 122 S 123 S.40 13 5:55 110 6 10 103 6.25 93 6 40 118 6 37 120
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Pression du tirage pouces
d'eau.
Entrée
Cen- de la drier Chemince,
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RESUME DES OBSERVATIONS
Date, 20 Mai 190%. Chaudière, BK W. No, 2 \ Pniversité Met Commencé à S.35 am. Fini? 6.8$ pm. Durée, 603 mi Divers
1. Mode de Chargement : Chargement à lemain par moitiés alternatives 2; Mode de tirage 5 dre : Naturel 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettovau Netroyage complet Mas 190$ 4. Nettoyage des tubes : ’ ; 1:04: 83
X ‘toyage du foyer : 35 a.im., f2 pain. et 8.35 p.n
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. . No. 1001. Houillère Albien, Acaia Coal Co. Stellarton NE 7. Analyse du charbon sec en poids (40. C 2727, H=4 6, Vz 1-6,0:=0:4, S=1:1, Cendres= 13:
S._ Pouvoir calorifique du charbon sec en BTE. pur livre 5 12460 9, Humidité du charbon chargé (94) 2.0 10, Poids du charbon chargé (Abs. 2832 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer 15.5 12 Poids des mâchefers 1bs.) 247 13 Poids des cendres (bs.) 105
AIR & FUMÉES
Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau 0:01 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) 9-17 Pression de l'air au registre 6:71 Ouverture du registre. iriabite Fempérature de l'air dans la chambre des chaudieres 4 K9.5 Température des fumées (F° #93 Analyse des fumées sèches en volume 174) COL 280 0, 1024 CO 21.0, y = 80 6
EAU & VAPEUR
Température de l'eau d'alimentation l
Poids total de Feau d'alimentation (bs. corrigé selon la variation de : au Hauteur de l'e ins le niveau au départ pouces
Hauteur de Lea is le niveau à la fin (pouces
Correction pour Etférence de niveau indiquée plus haut Ubs
Pression de hi vapeur au manomètre (1bs. pur pe carré
Lecture au baromètre {pouces Pression dans le calorinètre à vapeur (bs. par pe carré au manomètre) Fempérature dans le calorimètre à vapeur (1
Notes.
des 1 eters faciles à betser et conviendrait bi Ponne bea été admis au dessus de ka grille de 0.15 am. à 1.58 ! beau au début et Carbone fixe rat lle du arbon sec. Matières Volatiles < 2. en poids ‘; Cendres 13-K
ITA ut —
Chaudière, B. KW, No. 2. Université MeGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 1001. Nature du foyer: Barreaux fixes: 307, d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative CAS.MLE.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79 Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune.
passage
Surface de chauffe (pieds carrés) 639
Baromètre au départ 29:63. A la fin 29.64 Moyenne 29:63
QOUaNTIIÉS FOorALESs.
Date de l'essai
Durée de l'essai
Poids du charbon brut Ubs.)
Humidité dans le charbon brut (9,0
Poids total du charbon sec (be
Cendres et déchets totaux 1bs
Quantité de cendres et déchets dans le ebarbon sec ai d'après les analyses bi d'après les poids .
Poids total de combustible brûlé d'après les analyses Abs.)
Poids total d'eau envoyée à la chaudiere, corrigé de la différence de niveau Ibs.
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (bs.)
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F (bs)
Qu ANTETÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (1bs
Charbon see par pied carré de surface de grille et par heure (bs.)
Eau évaporée par heure avec correction de li qualité de la vapeur (bs.)
Evaporation horaire équivalente à partir de 2127 EF. dbs.) ;
Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F, rapportée au pied carré de surface de chautfe Ubs.
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (bs.) p, pe carrés)
lempérature de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (9) Fempérature des fumées à la sortie de la chaudière
Chûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) Humidité dans la vapeur €",
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
hevauxs vapeur développés (quotient de Fitem 18 par 84 hevaux vapeur donnés par le constructeur
{ { onstructeur
RÉSULFATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre
de charbon brut (quotient de Firem 9 par l'item 3 Évaporation équivalente à parür de 212 F. par Ib. de charbon brut (quotient de Firem {1 par Fiem 3
Evaporation équivalente à partir de 2127 Ep de charbon sec (quotient
Fitenr DE par Fitem à
Eva tion équivalente à partir de 2127 F. par Ib. de combustible brâlé
qi ‘ de Fitem 11 par Fitém K RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (BF Poivoir calorifique du combustible par I. (BTE
’ourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le
un A
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31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible DEN PRE 32. Rendement de Ja chaudière, grille Comprise (basé sur le charbon sec F6). 58:41 FUMÉES,
83 Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz )(Ibs.) 21:53
4. Fumées sèches par 1b. de combustible brulé (des analyses de gaz) Is.) 23.9
35. Fumées sches par 1b, de charbon sec (des nalvses de gaz) (Îbs.) 20.0
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et S'échappant dans les fumée, séches (,) 15.5
ESSAI DU CHARBON No. 2 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2
Date 5 Juillet 1907
No. de l'essai CERN OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
Beau temps, légère brise La chaudière H. 4 t WW. No. Len mar he
On brûle un suc et demi avant l'essai, Le charbon ne semble pas s'agglomérer
Temps.
7.45 On nettoie le fover et on Larnit avec du Charbon No, 2 Pression 110 Ibs. 8.00 On nettoie les tubes,
S.42 On remue à fond le feu.
S 45 Commencement de l'essai. Feu de 2" d'épaisseur en avant, et de 3" au fon. brûlant entièrement.
945 Feu de s” d'épaisseur.
1245 On nettoie le leu et on enlève 115 Jbs. de mâchefer et d'escarbilles. Le mâchefer
ES poreux, très firable, facile à enlever,
#6 On nettoie le feu et on enlève 114 1bs. de m
d'escarbilles.
6.45 Fin de l'essai, Feu Tout comme au départ. On retire 90 Ibs, de
La soupape est examinée et est étanche.
âchefer (peu abondant , de cendres et
cendres du cendrier.
CENDRES ET Mic HEFERS, 229 Ibs. mâc hefer et es arbilles,
90 1bs, cendres.
PABLEAU DES CONSOMMAFIONS DE CHARBON PENDANT I ESSAI À LA CHAUDIÈRE Nos
Poids du Charbon Composition des fourni brûlé, Feure dk en Volume pour Heures d'échan : üllon des Das LE lota funiées CO, Oo Co tervall Départ S 48 am.
S +48 QE si 4.00 O4 15 + 0.0 9.13 153 133 4 30 10.4 74 6.2 «9.30 . 1:0 103 10:00 15:1 3.5 0 9:48 124 525 10:30 14.7 4.3 u.0 10.24 173 700 11.00 15 | 4.8 0.0 11 05 191 QUI 11.30 11.0 Ss-0 0.0 11,52 192 1083 12.00 1: 12.5 0.0 12.40 152 1235 12.30 1-3 12:8 0-0 1.10 155 1413 1.00 70 12:3 0.0 140 1K4 1597 1.30 8-2 12-4 0.0 2.16 162 1739 2 uv 6-0 12:3 0-0 2.48 102 1921 3.30 9:2 | 10:° 0-0 4.22 : 179 2100 3.00 10:3 8-9 0-0 4:09 158 2258 3.30 12:4 | 7.3 0-0 + 50 105 2423 4.00 12.0 8-1 0.0 $3 190 2613 4 30 13.3 5.9 0.0 6 17 174 2787 5 (0 8-9 | 114 0.0 6 45 39 26 5.30 RS Puit: 0.0 6.00 9.0 9.6 0.2 6.30 134 5-8 6-0 10.3 9.1
Lun nana nmnnis _
OBSERVNEIONS FAITES PENDANT L'ESSAE à Li CHAUDIH KE Non
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de Ha va l'empérature Pression du peur I Uirage pouces Eau Hit d'eau tpparen Haictre met Heures dhiprorés litis {be Chatubre Fumcées Eau Entre RS TTET du : l'en d'a Cen de La re peer chau- tre menti drier Clu dières. cheminée tion niniéx js 123 DE: #50 61:53 ou 0:)s (LE 121 St is) 69.5 0.0 351.5 15 119 SS 47° 67:85 0.0 tro 30 122 SS-3) 302 67.5 0.0 444.5 LA) t21 QU | 640 67-85 0.0 1080 00 io SK | sou ON. 0.0 15 113 NS 533 ON.S o.0 104.5 30 114 90 5443 6N 0-0 CUIR 15 10s 9,0 532 [TRS 0.0 3:25 00 IIS 0 555 07.5 0.0 . 31 15 [TB 0) s40 67 0.0 0.25 161 30 1t2 90 550 6 0.0 3 s30 45 109 90 515 67:35 0.0 5 452 00 111 1 500 OK 0.0 $ 154 5 15 113 9 40 ON 0-0 5 665$-5 30 10N 92 400 ON-S 0.0 506.5 LE) 107 94 105 ON -5 0.0 [LI 114 0) +90 70 0-0 5 15 li 91 (LEE 0-0 x 106 91 n nl u.0 5 45 Ius 91 s jo 70 0.0 00 107 KO, 525 70.5 0.0 5 100 LE] s20 10:5 0.0 3 118 U2 s;0 10.5 0.0 5 5 106 92 570 70 0.0 { [LES 92 50 70 0-0 S 107 92 610 70 0.0 30 115 91 500 70 60 5 15 109 02 Ss0 105 0-0 00 114 SS 50 70 0-0 s 1 113 ss 5:0 10 0.0 5 st) OK s9 385 70 0-0 5 HE 11; ù 545 70 0.0 S21.5 15 106 NS 540 | 10:5 (RE 3 ICS 8K 505 | 370.5 0.0 520-5 +5 114 S6 196 70:5 0.0 395.5 00 104 N7 FSS 70.5 0.0 250 15 116 SO 50 | 705 0-0 325 30 OK So Gt) 10 5 6-0 572 5 111 So 515 | 10.5 0-0 404 111-4 S9.3 S37 69.3 6.0) U:23 1S,290-5 net
RESUME DES OBSERVATIONS
Date, S Juillet 1907 Chaudicre, BOX MW No. } \Elnisersaté MeCill Commence à N° 4$ am Fini eo HS ppm Durce 600 mins Divine D Male de Chargement Chargement à ba man par mutiés alternatives ) de tirage Naturel 4 tar de be chaudiere et date du dernier nettovage Nettovage complet Mai 1908 1 \ettovage des tubes 1 4S um $ Nettovage du tover 1 SS am, 12 35 po et 8 48 pm COMRE SCENE ‘ Nature du charbon, No, 2 Couche Cage lit Bouillers bien Noadia Col Co. Stellarton, NI nl \oalise du charbon see en poids 1, € 542,H=44,027:0, S20:0, Az=2:1 Cendres = 10.8 S. Pouvoir coloritique du charbon see en BTE par ivre 13.10 9, Hunuditée du charbon chargé 1, 2,3 10, Puds du charbon chargé lbs 2826 11 Matières combustibles dans les cendres et le mächeter 16-60 52 Poids des mâcheters Ubs 22 13 Poids des cendres bs 90 \ik a Fruits 14 Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau 0.0 18. Pression de Pair sur la grille ten pe d'eau 0:16 16. Pression de Fair au registre Ü.23 1%. Ouverture du registre Variable IS lemperature de Pair dans li chambre des chaudières 0 KO. 3 19, Lempérature des fumées 0 S37 »() \nabse des fumées séches en volume 6 C0:2 103, -0 9.1,C0=0:0, \z=80.8 EAU & VAPEUR 21, Pesipérature de Peau d'alimentation FF. 60.3 2 Ponts total de l'eau d'alimentation Obs. corrigé selon la variation de niveau 1S200 24 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces 24 Hauteur de Peau dans le niveau à li fin (pouces 28. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut Ab. 26, Pression de la vapeur au manomètre Abs. par pe carr
Lecture au barometre pouces Pression dans le calorimetre à vapeur Ubs. par pe carré au manometre lempérature dans le calorimétre à vapeur
Notes.
\! fer poreux, friable et facis enlever Le charbon ne semble pus se cokcitier, Beau temps avec Cartu x N-1 \ualsse rrationnell hart ee Matières Volatiles 41.4
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART {ANSI and 1$O TEST CHART No. 2)
fre =
FETE
RS
LA
— err
Fr
APPLIED IMAGE _ Inc
Graphique d'essai
EMPERATURE PLUE ONSES OSONSEE PANRENASIT 1 L F L a 9 LL SA 1
ent (Due.4
AMEL 1 au
FAPELAATUARE O\T D MNTER & æontr OZOAREES PRAHRENASIT
SSUVAE L AT LPAIPEAR
Er:# ENT AL
ESS set’ ", 22224
gr smemum LSSésssséssss
PV 2L
1 Tr
l'essai de chaudiere.
io \ LA « ERI CLTRS * « r cé
di Bi Ai ner
wo EE A A SN N
LL
EYAXY a 7) arabes FAMMaASe SE AM EE
Cllllelele ÉRÉSssss
ÈS ass- A 1 RERS:
Arrenpice I, Voiumes IV
ID nb at —
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 2. Nature du foyer: parreaux fixes: 30°, passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A.S.MLE.)
Surface de grille (pieds carrés) 16.79. Surface de chauffe (pieds carrés) 649 Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune. Baromètre au départ 29:72 À la fin 29-68. moyenne, 29:70
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai. ........ SET it ere DR RL EN REE aa 5/7 /07 Durée de l'essai. RE SN RE CN UE NE EN LT 7 TUE 10:00 Poids du charbon brut (1bs.)... MR ET ares : : 2826 Humidité dans le charbon brut (©6)..... REC E AE MENT ET LES Poids total du charbon sec (1bs.)...... , AS are er Cendres et déchets totaux (Ibs.). AS LE 0 ne 0 Rem ti 319 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
{a) d'après les analyses... ... AR CA . Pet RP Pen 17 Ad,
(b) d'aprés les poids. ........... ; To PP NP RTE 11-6 Poids total de combustible brûlé d'aprè MU EN ner en ne 2412
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs) 18290
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)....... RER RIT Er Ee 7800
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F. (Ibs.)....... Re a Li)
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.)......,.........,:.......,..:....- ..276 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.). 16:4 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (It 1780 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. (Ibs.).......... 2119 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. rapportée au pied suriicor der chante De ER armee rames ins durer nes 3-31 PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré)...................... 111:4 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°). A 69.3 Température des fumées à la sortie de la chaudière CRT ER SE a Te 537 Chûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... .0: 23 Humidité dans la-vapenr (A) Re M Nm) .3-00 PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 343)................... 61-4 Chevaux vapeur donnés par le constructeur...................... A er OU Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le COMENT TT M pale Ga aid dis orale da eau ta tant ND rc ENE 1024 RÉSULTATS ECONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3).................... ....6-47 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient de l'item:11 par l'item 3)... 4.002. ie de en ueneneneerpreepeer 7:49 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient TERRES Dr ES ee ee er ee de 7-67 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par l'item 8) ....................:.......,,,..... 8-80 RENDEMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.) 5e pes Fan
Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (B.T.U:).. TRS EE EAU
png ei pete
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©) 57:7 Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec ©) 56: à FUMÉES.
Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses dé gaz) (bs.). ; 24.2
Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz Ibs.). 20:4
35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) Ubs.) 17:9 30. Quantité de chaleur proven at du combustible et s'échappant dans les fumées
séches (00). re RE 14-6
ESSAI DU CHARBON No. 8 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date, 12 Juillet 1907. No. de l'essai GOT. 11. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES Notes.
Temps humide et calme, Chaudière B. et W. No. t en marche,
emps.
On regarnit le feu; on ouvre à demi la grille
+ 6.1$S On ferme la grille.
51 Fin de l'essai. Feu tout comme au début. On retire 53 Ibs. de cendres du cendrier ia soupape est examinée et est étanche, CENDRES ET MÂCHEFERS.
+ 1bs. mâchefers.
3 lbs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 11.
Poids du Charbon ! Composition des fumées brûlé, Meure de en volume pour cent
tillon des
Heures. Dans l'in Total. fumées CO; O0; Co tervalle.
L] Départ 8.30 a.m. F 9.09... ; 183 183 9.00 10:2 6-3 l:1 LUE. 169 352 9.30 RER] 108 0.0 NE 4 140 492 10:00 10:1 9.1 0.0 à 10-36... : 178 670 10-30 12-3 6-2 0-0 4 LEE. 171 s+1 11-00 11:6 6-2 0.9 | VAË : r ÉSPRA 161 1002 11.30 13:7 5-1 0-0 12.42. 167 1169 12.00 13-5 5-9 0:2 0 ; 177 1346 12.30 9.6 8-9 0.5 b SES 154 1500 1.00 11:4 7-4 0.2 2:24: ; 126 1626 1.30 12.6 6-0 0:2 3.06,... 143 1769 2.00 12-2 7-0 0-0 3.48. : 159 1928 2.30 11-4 7-6 0.0 LU RS 137 2065 3.00 10:8 9.0 0:0 SO. 167 2232 3.30 10.0 8-8 0:2 fon : 139 2371 +.00 10:4 8-8 0-0 (9 5 He : : 140 2511 4.30 9.7 9.8 0.0 6.51. 58 2569 5.00 9.4 10:5 0-0 s 5.30 8-3 12:4 0-0 si 6.00 7:0 12.0 6-0 | 6.30 11-0 8-4 0-0 10:7 8-3 0:2 t
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 11.
Pression
de la va
peur manomètre.
Heures.
Lbs.
par pe carré 8.50 119 9.05 114 9.20 122 9.35 120 9,50 115 10.05 115 10.20 118 10.35 123 10,50 113 11.05 116 11.20 120 11.35 119 11.50 114 12.05 109 12.20 106 12: 120 12.50 112 1.05 118 1.20 107 F3) 122 1-50 120 2.05 120 2.20 114 230 RES 2.50 120 3.05 117 3.20 108 ge 111 3.50 V4 2 4.05. 109 4.20 122 4.35 121 4.50 ii1 5.05 111 5.20 114 KPTS 108 5.50 92 6.05 101 6.20 120 6.35. 100 LE À NA 121 114:3
Température
Chambre Fumées des à l'enchau- trée dières, cheminée
78 385 18 425 Si 420 s0 435 si 435 S4 435 S3 #20 S3 40 82 425 4 415 Si #20 S3 #20 82 #45 si 450 #0 445 80 485 so 425 78 480 7 450 15 495 TS 485 18 485 19 480 s0 TS TS so TS TS T8 SO TS TS
Eau d'ali-
menta-
tion.
nn
nNANn
nn
Pression du tirage pouces d'eau.
Entrée
Cen- de la drier Cheminée.
— 05 — 30 05 — 30 — 02 — +30 — «05 — 25 — 02 — 30 — 02 — 30 — +02 — +30 — 02 — 30 — +02 — 25 — 0 — +25 — 02 — 20 — 02 — 20 — +02 — «20 — +02 — +20 —.02 —:20 — +02 — 25 —:02 —:30 — (02 — 30 — 0 — 30 — 02 — 20 — +08 — 25 — 0 — 25 — +02 — +25 — +02 — +20 0 — ‘20 = LI!
- +35 — 02 — 35 — 0 — :30 — 0 — 30 —.0 — 30 — 0 — 20 — +02 —-25 — 0 DS — 0 — 20 —0 — 25 —:02 —:20
iu
apparemment évaporée
ns
l'intervalle
nn n
nan
nn
nan
hhormmrre
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 12 Juillet, 1907. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.50 a.m. Fini à 6.51 p.m. Durée 601 mins, é Divers.
1. Mode de Chargement. Chargement à la main par moitiés 4 ernatives 2, Mode de tirage. ; : Naturel 1 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoy: i£ ecomplet Juin, 1907; Eau fraiche 4 juillet i 4, Nettoyage des tubes... : ; x 7.15 a.m.
3 5. Nettoyage du foyer à “ : R ARC ....1.88 am, 5.35 pm. ë COMBUSTIBLE.
6. Nature du charbon. . No. $—Couche principa! , Houillère Acadia, Acadia Coal Co., West ville, Comté de Pictou, N.S., Sur grille de ?" et courroie de triage. 7. Analyse du charbon sec en poids (©6)..C—77-6, H=4:7, Az=1:6,0=06:0, S=0:9, : Cendres =9:2 ? 8. _ Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre. 13-800 9, Humidité du charbon chargé ELA RENTRER ER" : 1-6 19, Poids du charbon chargé (Ibs.)... : Dr ....2°809 11. Matières combustibles dans les ce indres et le mâchefer (Go)... PRE LU 12. Poids des mâchefers (Ibs.).... ” : ..154 AIR & FUMÉES.
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)... ; : x …..—0:01 * 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau).......... : .. —0:20 16. Pression de l'air au Spa + .— 0:26 17. Ouverture du registre. .......... Variable 18. Température de L'air dans la c hambre des chaudières (F7)... .79:7 19. Température des fumées (F°). Enr tient 462
20. Analvse des fumées sèches en volume (Ce)..Co=10:7 =: 4 Gi O0 =0. PA Az=80-8
EAU & VAPEUR
21. Température de l'eau d'alimentation (F°).. nur ; 22, Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. . selon la variation ‘de niveau). . 18-390 |
23. Hauteur de l’eau dans le niveau au départ (pouces).................. Dot 2H
24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)......... En L RON
25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut be 7e 19
26. Pression de la vapeur au manomètre (Îbs. par pc carré) RES Ni Le ‘ 27. bectüré al: barometre (Pouce ER ri etre rene amet 29:49 ; 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (Ibs. par pe carré au manomètre) ...15-04 4 29, Température dans le calorimètre à vapeur (F°)...... LENS : 285 s
Notes.
L'air a été admis sur la grille de 9.22 à 9.44, de 11.32 a.m. à 5.26 p.m. et de 5.45 à 6.18 pm. Mâchefer 4 épais, blanchâtre et difficile à briser. Femps humide et sans vent. k Carbone fixe 64.8 Él Analyse rationnelle du charbon sec: Matières Volatiles................26-0 Ë en poids ©. CORRE cru ire ven m 9.2 ël î :
asso nue
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No, 2, Université McGill,
En vue de déterminer la qualité du charbon,
Nature du Combustible No. 8. Nature du foyer: Barreaux fixes: 307, passage d'air
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (ASALE.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639, Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune
Baromètre au départ, 29:48. à la fin, 29.51, Moyenne, 29,49,
(tai s Torurs
Durce de l'essai : 12-02 Poids du charbon beut (Ibs,) 2509 Humidité dans le charbon brut (4) 1:06 Poids total du charbon sec (bs.) 2:527 Cendres et déchets totaux (Ibs.) 207 Quantité de cendres et déchets dans le ch irbon se
(a) d'après les analyses. 10:3
(bi d'aprés les poids. e LEP Poids total de combustible brûlé d'après les analvses (1Bs.) ; 2267
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la difference de niveau (Ibs.). 18590 Eau transformée en vapeur sèche cal ulée d'a près la températur” de l'eau d'alimenta-
tion et la pression de la chaudière (bs.) .. 18460 Eau transformée en Vapeur sèche à partir de 2127 EF (bs 15 ARTO
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs,) 252 Charbon sec par pied carré de sur srille et par heure (Ibs.)...... 148 Eau évaporée par heure avec : de la qualité de la vapeur (bs.). 1843 Evaporation horaire é iuivale: tir de 212° F (Ïbs.)..,.. 2193 Evaporation horaire équivalents partir de 212° F rapportée au pied carré de sur-
face de chauffe (Ibs.) : 3.43
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. p, pe carrés)... ..114:3 Terapérature de l'eau d'alimentation à l'entrée de la c haudière (F° : ; 70-0 Ternpérature des fumées à la sortie de la chaudière (F°). 402 Châûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... .0:25 Humidité dans la vapeur (°6)....... Pen en : er LC: | PUISSANCE DÉ VELOPPÉE, Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par s TR AE LE Chevaux vapeur donnés par le constructeur... , Pourcentage de chevaux développés par rapport aux ‘chevaux donnés par le con- CRT AT RÉ PR D OR CR LR D CU È : : +100 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES, Eau apparenrment évaporée dans les conditions actuelles Mpportee à la livre de charbon brut (quotient de l’item 9 par l'item 3)......... 7.68 Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib, de ch bon brut (quotient de l'item 11 par l'item 3)... RS ane ES M 8.55 Evaporation équivale nte à partir de 212° F par 1b. de charbon sec (quotie nt de l'item 11 par l'item 5)......... 8.69 EV: iporation équivalente à partir de 212°F par Ib. de combustible br. lé (quotient de l'item 11 par l'item 8)............. en SR RTE en SE A RS 9.68 RENDEMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.).......,........... er re 13800
Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T U.)..,,...,...,..... 1 11 IS200
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31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible Go). 61:38 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec CIE .60:6
FUMÉES
33. Fumées sèches par Ib, de carbone (des analvses de gaz) (Ibs.) 23.0 34. Fumées sèches par Ib, de combustible brûlé (des analyses de 19.9 35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses dé gaz) (Îbs.)............, 17.8 30. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées séchées (fe TS M : Se LES
ESSAI DU CHARBON No. 8 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date, 1er Juin, 1908. No. de l'essai G.CT. 32. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
Temps froid et bas au début, s 5” mélangé à beaucoup de pouis fumée est généralement légère,
claircissant dans la matinée, puis beau. Charbon en morceaux de 4’ à Le charbon brûle facilement sans coller avec une belle flamme. La
Temps.
On nettoie les tubes. Pression 75 Ibs
8.45 Départ. Feu de 2” d'épaisseur brûlant entièrement. On maintient le feu épais, d'Al
5.30 5.37 On nettoie le feu. On enlève du mâchefer et des cendres = 108 + 49 = 157 lbs. Mâchefer = léger, friable et très-peu adhérent, Charbon très convenable aux grilles oscillantes.
6.45 Fin de l'essai, feu comme au départ. Les cendres pesées donnent 60 Ibs,
Il y avait de l'eau au fond du cendrier avant le départ. Cette eau avait traversé le plancher de la chambre des chaudières. Les cendres extraites à la fin de l'essai étaient par ce fait un peu humides.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
217 JIbs.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 32.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise d'échan- — Heures. | = tillon des Dans l'in- Total. fumées, CO: O: CO
| tervalle.
Départ 8.45 a.m.
MESSE 251 251 8.50 6-9 10:1 2.3 UP AE 72 323 9.17 7-6 10:8 1-4 9.45 111 434 9.40 9.0 10:3 0:2 10.15 215 649 10.20 7-9 10:7 0-6 10.45 133 782 10.47 7:06 10.7 0-8 11.15 106 888 11.16 1-3 12.0 0-0 11.36. 88 976 11.46 9.9 9.5 0.4 11.45. 47 1023 12.20 9.0 10:5 0:1 PES 106 1129 12.50 9.4 8-5 0.7 12.45 184 1313 1.18 8-5 10:4 0-8 LENS 134 1447 1.49 8-4 10.6 0-3 1.45 106 1553 2.20 1-8 11:3 0-6 2.08 81 1034 2.48 9.2 9.6 0:7 FEI 39 1673 3:18 8-0 11:9 0:1 2.45 110 1783 3.40 7-4 12:0 0-9 LPS 92 1875 4.21 7-7 11:1 0-6 3.30 84 1959 4.48 8-9 10:8 0-0 LE". 34 1993 SLT DER 11-3 0:1 4.15 141 2134 SSL 7-9 10:9 0:1 4.45. 92 2226 0.33 10-6 8-3 0:5 SU 56 2282 — - ———— 5.45 150 2432 S-4 10:6 0.5 TA 141 2373
DT liner ME
PUS A
ne MRC TR
Pression de la va- Température peur F.° manomètre.
Heures. —— [Ds Chambre Fumées Eau ST des à l'en- d'alipar pc É Curre chau- trée mentadières. cheminée tion. 8.65 RP RS 105 69 415 9.15 105 69 515 9.30 116 69 530 9.45 120 71 535 10.00 112 72 550 OLESS. 2e 112 7 490 10.30 111 73 525 10.45 118 77 485 11.06 110 72 #45 AUS 101 71 445 11.30 111 74 450 11.45 123 73 485 12.00 103 73 465 PAU 113 73 455 12.30 113 71 460 :
ER RES 113 72 500 55.5 1.00 120 73 485 55.5 LORS 118 73 485 55.5 1.30 121 73 450 55.5 1.45 118 72 490 50 200: 111 73 525 56:5 2 ES 116 71 515 56:5 2.30 121 71 500 56-5 2.45 104 73 480 56:5 3.00 119 74 505 57 319 120 73 490 57.5 3.30 118 73 500 575 3.45 114 73 485 57:5 4.00 119 73 500 57.5 4.15 113 73 585 57.5 4.30 120 77 495 58 4.45. 122 77 500 58 5.00. 108 TE 490 58 IS 122 75 495 58 5.30 108 75 470 58 5.45. 112 La 505 58-5 GEO 122 75 565 58-5 GES 112 75 580 58.5 6.30 108 75 585 58:5 6. 116 14 600 58:5 114:4 72:9 500.6 56-5
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 52.
Pression du
tirage pouces Eau d'eau. apparemment ————— évaporée Sr dans ‘ Entrée J'intervalle Cen- de la (Lbs.) drier Che- cr.
minée.
DONNE serre — +20 390 D) 374.5 — 22 656 =:99 497 — 25 610-5 — 23 534
— +20 DA L — +20 535.5 — +20 314 — 20 455-5 — +20 544.5 — 20 525.5 — 20 367-5 — 20 466:5 — +20 385 — +20 427 — 20 469.5 — +20 372 — 01 — +23 401.5 — 01 — 23 488 —-01 — 23 474 — 01 — 23 550 —91 — 22 404 — 01 — 22 374 — 01 — +23 439 — 01 — +23 463:5 —.01 — 23 352 — 01 — 23 462:5 — 01 — 23 411 01 — 23 464 — +01 — 23 430 Lt ul — 01 — +22 413 — 01 — 22 264 AN TT, 336 _— 01 — 23 520 — 01 — 23 495 — +01 — 23 505-5 — 01 —:22 18,040:8 net
nat
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 1 Juin, 1908. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.45 a.m. Fini à 6.45 p.m. Durée 600 mins.
DIVERS
Mode de Chargement. ....... Fr à la main par moitiés alternatives LU PR A Lea ME AC PSE PEU A CEA Eve EE ESS En Prat ie Ro Le a Naturel Etat de la c haudière et date du dernier nettoyage. .....Ne ttoyage complet M: ii 1908. Nettoyage des tubes. ..... : à DÉS APT LE Tee 7.45 a.m Nettoyage du foyer. ...... ; 4 Ts Ce NUE MATE, 5.30 p.m.
COMBUSTIBLE
Nature du charbon. No. S- Houillère Acadia, Acadia Coal Co., Westville, Pictou,
Analyse du ch:rbon sec en poids *, Ç
6, H=4 Az2=1:6 O=6:0, S=0:9,
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre ............,.....,.. 13860 Humidité du charbon chargé ( (LATE ; De ES 7 es LED) Poids du charbon chargé (bs.) : On Ti e 2629 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer 115) PE RARE et à Poids des mâchefers (1bs.). ; : Lors ut + 152 Poids des cendres (1bs.)....... : à A EE 00 AIR & FUMÉES Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau) res —0:01 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) te ME TT —0:15 Pression de: atr A TeRIStre TN orne meurs Dodo .... —0:22 CNET OS CRE LE RS Es ue DR OT ET REC Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F9)... 72-9
Température des fumées (F°) 501
Analyse des fumées sèches en volume (60) Cou=84 — = 10: 6, CO =0: 6, Az =80:4
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F°) 00079 Poids total de l'eau d'alimentation (bs. corrigé selon la varie ition de niveau)...18040 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)... ... NN ER ER EL Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) RARES CRE ar Re 5 Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.)........... tas sat Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. paripe carré)... ris co LPS Lecture au baromètre (pouces)... : + 29° 608 Pression dans le calorimètre à vi apeur (Ibs. par pe carré ‘au manomètre).….......14:7
Température dans le calorimètre à vapeur (F°) Re NET NE 290-7
Notes.
Ce charbon donne très peu de mâchefers et est facile à brûler. Il conviendrait parfaitement aux grilles
oscillantes. Peu de fumée. Pas de cokéification. Temps plutôt froid,
, Carbone fixe 648 Analyse rationnelle du charbon sec: Matières Volatiles... : 26:0 en poids ‘+. Cendres es 9.2
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière B.& W. No, 2, Université Met ‘ill,
En vue de déterminer la qualité du charbon,
Nature du Combustible No, 8. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30 « passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79, Surface de chauffe (pieds carrés) 639, Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
QUANTITÉS TOrALES.
Date de l'essai... Her à 5 1 /6/08 Durée de l'essai... | ; FE 10.00 Poids du charbon brut (Ibs.) : ; .. 2629 Humidité dans le charbon brut (Ce) : 1.5 Poids total du charbon sec (Ibs.) Etre 2 nine Née ce DE Cendres et déchets totaux (bs.).. At rs 2h Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'aprés les analyses... TR dre es 10:35
(b)_ d'aprés les poids. i nr AE 8.35 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs,).,111177777 2322
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (bs.) 18040
Ear: iransformée en vapeur sèche calculée d'après la tempéraiure de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (1bs.) nr asene ei OO
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F (Ibs.) 21640
QUANTITÉS TIORAIRES.
Charbon sec brûlé par heure DE licence : : - RE pe . ir pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.)..... .. 18:32 u évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (bs.). 1790 e équivalente à partir de 212° F (Ibs.).. : : .. 2164 e équivalente à partir de 212° F rapportée au pied carré de 3.38 PRESSION Moy ENNE, TEMPÉRATURES, Erc.
Pression de la vapeur au manomètre (bs.) p, pe carrés)... ee dan 114-4 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°). : 56.5 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)..... ue ..501 Châûte de pression due au Urage entre le registre et le cendrier (pouces a'eau)....0-21 de do ame ct UNS t NS 0:7 PUISSANCE DÉVELOPPÉ.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 DA SR A ne 02:7 Chevaux vapeur donnés par Jéconatructeur. Mc LT ..00 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur. ; ; ; ; . ; : 104
RÉSULTATS ECONOMIQUES
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec DAUD ACER RE 1. 19800 Pouvoir calorifique du combustible DAS RE BTE UE RE LE ne 15280
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©). 59.0 42. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec €) LE ER. Fuuérs
33, Fumcées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (1bs.) 27 34, Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.) ...23:9 35. Fumées sèches par Ib, de charbon sec (des analyses de gaz) (Îbs.) 21:4 36, Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
sèches (6) 16:57
ESSAI DU CHARBON No. 3 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 24 Juin, 1907, No. de l'essai, GOT, 3
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Beau et chaud. Brise légère, Feu couvert et conservé le Dimanche. Charbon surtout en morceaux de 3" à 4"; quelques gros blocs et un peu de menu,
Temps.
On ringarde
12.50 On ringarde. On enlève 14 Ibs. de mâchefer. Le machefer est visqueux, en blocs
friables quand ils sont froids.
1.57 à 2.03 Le feu est nettoyé à fond, On enlève 68 Ibs. de mâchefer. 3.30 On ringarde.
4.00 On ringarde.| 4.48 On ringarde, 6.00 On ringarde, 6.00 On ringarde et on enlève 21 Îbs. de mâchefer, 6.28. On nettoie le feu complètement. On enlève 101 Ibs. de mâchefer 7.35. Fin de l'essai, Feu comme au départ.
On enlève 32 I1bs. de mâchefer.
CENDRES ET MÂCHEFERES
236 lbs. mâchefers,
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 3.
Poids du Charbon Composition des fumées
brûlé. se en volume pour cent.
a prise
d'éx hanmn tillon des Heures. Dans l'in- TFotal fumées, CO; Oo, co tervalle, Départ AR CRE ee 9.40 49 s9 10:14 184 273 10:57 187 460 I Head 189 649 12.41 187 836 1.37 “ 207 1043 2181; Ne 190 1233 Annulé Ec hantillon nage douteux. 2.56 184 1417 !
8 164 1581 4.10 162 1743 LRO NES 203 1946 5.40 196 2142 6.45 187 2329 LÉ DRE NPS 197 2526 UE RE AR ES 67 23593
::HRRHtE OS
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAE à la CHAUDIÈRE No. 4
Pression
de !1 va lempérature Pression du peur E. tirage pouces Eau Mano d'eau apparemmètre, ment Heures, évaporée } ss Lbs, Chambre Fumées Eau Entrée ie “A par px des à l'en d'ali Cen de la tie carré chau- trée ment à drier Chedières. cheminée tion. mince, 9 30 La 119 90 380.0 65.0 09 0:25 9,45 107 91 475 66 0 09 0:25 405 10 to 106 92 370 65 0 (HE 0.25 013 10 15 s 110.5 4 4,5 65.0 00 0:28 374 10,30 100 94 305 04.5 09 0:29 458 10 45 ; 100 9,6 500 64:5 09 0:29 288 11.00 100 06 445 645 09 0:27 394.5 11.15 105.0 95 445 04.5 09 0.26 484 11.30 ess 123 96 420 04.5 +09 0:22 373:5 RO 2: 118 y, 105 où 09 0.19 196.5 12.00 116 07 ts 64-00 09 0:20 174 12,15 106 ,6 + 65:0 OS 0:20 321 12.30 : 114 os 470 603:5 O8 0:20 358.5 12.45 119 97 445 66.0 ON 0.20 396 1.00 109 97 #25 60:5 OS 0:20 537.5 PL 118 97 420 66:0 -OS 0.20 150.5 à A 1 108 97 #20 66 0 04 0:20 395.5 1.45 : 105 Ur 415 66 0 08 0:20 #4 2.00 111 97 405 66:5 +08 0:20 145.5 2:19 111 97 300 66:5 0 0:20 Aire 2.30 114 97 415 07:53 - O8 G:20 345 2,45 104 97 415 66:5 (LR 0:20 492 3.15 110 O8 425 67:5 08 0:20 427.5 3.30 110 J8 473 07:53 08 0:20 368 3.45 103 98 #80 07:5 O8 0:20 103 4.00 116 96 505 67:35 Us 0:20 444 4.15 113 97 500 67:85 OS 0:20 526 4.30 114 101 465 07:58 08 0:20 538.5 4.45 113 100 510 607:5 O8 0:20 502.5 5.00 117 96 505 68 -0 US 020 412.5 5.18. 113 %6 440 675 +08 0:20 987 5 5.30 123 97 430 67.5 -08 0.20 ES CHA 2 ENST Ar 110 97 420 07:53 - O8 0.2) 472.8 6.00 119 96 165 67:-5 OS 0:20 422.5 0:15 110 98 475 07:5 +08 0:20 410 GN: 99 96 105 07:5 - OK 0:20 483.5 6.45 Sr LE ta a 93 J8 #40 07:35 08 0:21 336 7.00 ion 118 94 415 67:5 O8 0:21 332.5 LAN eu 119 94 430 68 :0 — 08 0.21 509.5 7.35 SA 119 94 425 68 -0 — 08 6:21 184 111:1 96 :2 437 66 :2 08 0:21 17,044:5 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 24 Juin, 1907, Chaudière B. & W, No, 2, A l'Université MeGilt. Commencé à 9.40 am, Fini à 7.38 p.m. Durée 608$ mins. Divers.
1. Mode de Chargement : Chargement à la main par moitiés alternatives
Mode de tirage = Me MS .... Naturel
3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage, Nettoyage complet Juin, 1907,
… Eau fraiche 20 Juin, 4 Nettoyage des tubes : : 8.20 a,m, S. Nettoyage du foyer “ F #00 à.m., 1.57 et 6 28 p.m.
6. Nature du charbon. Nos, 3— Couche principale, Houillère, Drummond, International Coal Co., Westville, Comté de Pictou, NE. Sur grille oscillante de 1” et courroie de triage.
7. Analyse du charbon sec en poids (%,),,C=72:6, H=4.3, Az =2:1,0=4.0, S=2.5, Cendres= 14.5,
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U, par livre 12960
9, Humidité du charbon chargé (4). Nes Plate l:1
Poids du charbon chargé (Ibs.) LS PR
11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer, À 9.6 17. Poids des mâchefers (Ibs,) e ; Free 236 13. Poids des cendres (Ibs.) , ; : res st AIR & FUMÉEs.
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)... | : .... 0:08 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)!!! RS rico nmeté 16. Pression de l'air au registre. ............ "7 : PART LES à 17. Ouverture du registre... ; or A Pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°).... SERRE D 96:2 19. Température des fumées (F°)..... a D ACT M Le .437 20. Anv'.se des fumées sèches en volume (V1 ae Re .. Fchantillonnage douteux EAU & Vareur.
22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau) .. 17044
27. Lecture au baromètre (pouces)... ... PEL RER AE ENS .29:72 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré, au manomètre) 2.28 29. Température dans le calorimètre à Vapeur (EU Ra des Dre 243.4
Feux ringardés à 10,43, 11.43 a.m. 12.30, 3.30. 4.00, 4.48 et 6.00 p.m. Mâchefer épais et visqueux; friable quand il est froid. Le rbon est en morceaux d'environ 4” sans beaucoup de menus. ‘Temps beau et chaud. La chaudière B. et W. No. 1 est froide.
Carbone fixe è - 60.8 Analyse rationnelle du charbon sec! Matières Volatiles........ AR OU en poids C7. Cr De RAR MR RO ANR ee SUR ES 14:5
1TD 4 to —
Dh De bed jet ds hote
ET
is.
tt + at
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 3 Nature du foyer: Barreaux fixes: 30f, passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essaii— Alternative (AS.ALE.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune.
Baromètre au départ, 29:75, à la fin, 29.70. Movenne, 29-725.
QUANTITÉS TOTALES
Date del'esnie neaesi one A ee TS ET ET "---2810/07 Hürée de PES IT TR RS do doses Se 31008 Poids du charbon brut (Ibs.).......... RE RS RUES Mr QUE Humidité dans le charbon brut (9) RE ne CE RS LE Poids total du charbon sec (bs. Re an riens EST TOME Cendres et déchets totaux (bs.)... Ce TL SITE CAC FA .317 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d’après les analyses. ....... \ MR OR IT Mere ..16-0
(b)_ d’après les poids ae NU TDR TT TA 12.4
Poids total de combustible brûlé d’après les analyses (bs.}....................2
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.) 17044
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (bs.) 2. 10730
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F. (Ibs.).................... 19950
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé: par heure (Ibs.}...::...:,4..:..:444054u ser ee 254:4 Che bon sec par pied carré de surface de grille et par heure (bs.)....... ca RU Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.)... .1600
Pression de la vapeur au manomètre (1bs.) p, pe carrés). ..... rase CAES 8 1 D Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F9). 66:-2 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F.°)... PS AO Chûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau). ...0:13 Humidité dans la vapeur (%)........,,.,,,: Se re A PR RE.
PUISSANCE DÉVELOPPÉ
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 14 par34:....... PRET: Chevaux vapeur donnés par le constructeur... F Rte OU Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le Constructeur. ..... es RTL ES D sas NET rs : 95.6 RÉSULTATS ECONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)....... Dire 6:57 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient FN ae E Notre OCT 00) ARE ME ES REA ; Rs 0 Evaporation équivalente à partir de 212° F, par Ib. de charbon sec (quotient delitemileparilitem Set se RP te Fa ne Terre Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par l'item 8)................. CURE 9-28
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.)......................... 12960 Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (B.T.U.).. PR 15150
Graphique d'ess
Jws os vos sonwrod TANSS SU d 20909 WI708
d'essai de chaudiere.
Halte
31. Rendement de la chaudière (basé sur la comsonmation de Combustible 4). 59:2
32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec © 6) + 13070
ESSAI DU CHARBON No. 3 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 3 Juillet 1907 No. de l'essai GOT. 7.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES, Notes.
Grille à barreaux fixes, à 302: de vide, On brûle 2 sacs avant l'essai. Beau temps, température modérée.
La chaudière B. et W. No. ! en marche,
Femps.
2.00 On remue le feu. Pression 100 1bs._ On charge une petite quantité de débris de tamisaige.
On ringarde
8 20 On nettoie le feu. On enlève 121 Ibs. de mâchefer et d'escarbilles.
8.30 Fin de l'essai. Le feu, de 14” d'épaisseur, brûle complètement.
8 30 On retire 100 Ibs. de cendres du cendrier. La scupape est examinée et est étanche
CENDRES ET MÂCHEFERS.
265 Ibs. mâcheters.
100 Ibs. cendres.
PABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 7.
Poids du Charbon Composition des fumées
brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise
Heures. - d'échan-
H tion des Dans l'in- Total. fumées. CO? O! CO
Départ 10 30 am.
10.45 ; 213 213 10.45 10:1 1-9 02 LES 181 394 11015 O7 13:2 0-0 FES LT AE Me 158 552 11.45 10.7 7-9 0:2 1h35 199 751 12.15 8:35 9.6 0-8 1-22 172 923 12.45 5-5 15:3 0.0 2:00: :::: Ë Re 171 1094 ES 2 3.5 17-1 0-0 2.40 7. 169 1263 1.45 6-0 14.5 0-0 D ne è ru 199 1462 Durs 6-0 13-5 0-0 3:50;.- Aie 183 1045 2.45 5-9 13-8 0-0 pas. RE 183 1828 3.15 5-8 14:3 0-0 5.04... À 182 2010 3.45 3:9 16:0 0-0 5.29. ; 3 186 2196 4.15 3-8 16:2 6-0 6.18. à 186 2382 4.45 3-6 16:4 0-0 (RES : 188 2570 ts +8 15:3 0-0 FSlrese de 169 2739 5.45 6-1 14:2 0-0 NS 30. TE 102 2841 6.15 5-8 14.3 0-0 6.45 4+:6 15-7 0-0 FES 4.4 16:2 0:0 7.45 5-0 15:-3 0:0 8.10 0-1 14.7 0-0 8 14:1 0.1
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 7.
|Pression |
lde la va-! Température Pression du peur 5 c tirage pouces Eau mano- É d'eau. apparem- | mètre, | ment Heurcs. | - évaporée | Es TE " se dans De. 1€ hambre Fumées Eau c Entrée | l'intervalle | . | des à l'en- d'ali- Cen- de la Ebe par pe | ; ; Ô (Lbs.) (NS chau- trée menta- drier Che- | dières. cheminée tion. mince, HU ; 102 94 540 65 — +02 — +25 10.45 5 107 #9 500 65 — 04 — 30 292 11.00. S 123 92 475 65 — +04 — 30 462 4 A Se : 120 91 520 652 , —:03 — +29 108 :4 11.30 122 91 505 06 — 03 — 30 11.45 122 91 540 66 02 - 31 477 12.00 108 91 470 °6 - +03 — 25 456 12.15 123 92 480 66:5 — +03 — 25 472 12.30 123 94 465 67:5 — 03 — 25 523 12.45. 115 94 445 67-35 03 — 20 5260:5 1.09 122 92 485 68 — 03 — +23 342.5 1.15 HET 1} 92 445 68 — +2 — 25 414:5 1.30 123 90 445 68 - +02 — 25 395:5 1.45. 123 90 455 68 — +02 — +25 403 2.00 123 89 455 68:35 — 01 — 27 487.5 Æ 122 90 460 68:5 — +02 — 25 396 2.30 123 91 465 69 — «02 +22 413 2.45 120 92 475 69 — 01 +25 471 3.00 114 96 490 685 — 01 - 25 446 3:15 110 91 505 68-53 — +02 — 25 641:5 330: 119 96 470 69 — +02 — 25 422 3.45 113 92 510 69 — +02 — +23 313 4.00 UTC 94 505 69 — 01 — 23 381:5 4.15 109 | 88 550 69 — 01 — 25 473-5 4.30 117 89 520 69 :2 — 03 — 26 512-5 4.45 119 89 560 69.2 — 03 — 30 590 5.00 107 89 530 69.2 — 04 — :28 546:5 5,15 123 |, 89 505 69 — 02 — 26 550 5.39 EE 86:5 495 69 — 01 — * 30 445.5 5.45 119 86 510 ! 69 — +03 — 29 529 6.00 117 87 505 | 68 —.01) —-30 533 6.15 117: | 87 520 | 66:5 — +03 — 30 481 6.30 98 | 86 480 66 — «01 — 30 576:5 6.45 118 86 480 66 — 01 — +29 335 HE, RE 117 86 500 66 — +02 — :28 471 7.15 102 85 470 67 — +02 — 28 509 Ft: HARORN TE NES. | 82 465 66 — +02 — :30 365 2 ©. CPR ER 123 | 82 StS | /67:5 — +02 — :30 418:5 8.00 115 | 82 460 67:5 — -03 — :29 464 8.15 112 81 510 67:5 — +02 — *28 417:5 8.30 102 83 480 67-5 — «0 — 20 429.5 116-2| 89.0 494 | 67:5 | —:02 —:27 | 18,463 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 3 Juillet 1907, Chaudière, B. & W. No \ Université MeGill, Commencé à 1030 am Fini à 8.30 pm. Durée 600 mins Divers, 1 Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2 Mode de tirage Naturel 3. Etat de la chaudière et date du dermier nettoyage. Nettovage complet Juin 1907
de ts —
HW ts 1 in 1 1 ty 19
ps
Eau fraiche 20 Juin Nettovage des tubes 1.20 a...
Nettovage du fover œ 7 80 4 10 204: 3 26 & 20 pm
COMBESTIBLE.
Nature du charbon - No. 4 Couche principale Houillére Drummond International Coal Co., Westville, Comté de Pictou, NE. Sur grille d'Iet Courroie de triags '
\nalvse du charbon sec en poids (f, { 2:6,H=4:3,0=4:0,S \2=2:1, Cendres= 14:85, Pouvoir calorifique du charbon sec en BE. par livre 120060 Humidité du charbon chargé (9,0) 1:2 Poids du charbon chargé (bs.) 2SH1 Matières combustibles dans les cendres et le mâcheter 17:7
AIR & FUMÉES
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau — (0-02 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau 0:24 Pression de l'air au registre ; 0:24 Ouverture du registre ke Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières 89 Température des fumées (F 494 Analvse des fumées sèches en volume (4,)..CO 28.8, —O=141, CO=0:1, Az= S0:-0 EAU & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F°).. 3 =07:5 Poids total de l'eau d'anumentation ({bs. corrigé selon li variation de niveau 18463
Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces
Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces
Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Abs.
Pression de la vapeur au manomètre (bs, par pe carri
Lecture au baromètre (pouces)
Pression dans le calorimètre à vapeur (bs. par pe carré au mainomètre) Température dans le calorimètre à vapeur (F°.)
Notes.
Feu ringardé à 2.28, 3.05 et 7.35 p.m. Mâchefer épais et friable. Beau temps La chaudière B. et W. 1 fonctionnant Carbone fixe 608 Analyse rationnelle du charbon sec: Matières volatiles 24:7 en poids ‘4. Cendres,. 14:5
Graphique d'essai d
TE
Arrenoice I, VoLume IV
Con de ut
An de nt
Lt + nt
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2 Université MeGll En vue de déterminer Li qualité du charbon et la façon dont il se comporte
Nature du Combustible No, 4 Nature du foyer: Barreaux fixes: 307, passage d'air, Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essats - Mternative (AS.MLE,)
Surface de grille (pieds carrés: 16:79 Surface de chauffe (pieds carrés) 639, Surface de surchauffe (pieds carrés) aucun Barometre au départ, 292825 \ lu fin 29:28 Mosenne, 29-825
Ouanrttés Tortues
Dute de l'essai 3/7 /07 Durée de l'essai 10:00 Poids du charbon brut db 2841 Humidité dans le charbon brut 1", 1-2 Poids total du charbon sec (1bs 2807 Cendres et déchets totaux Ubs 365
Quantité de cendres et déchets dans le charbon se
a) d'après les analyses 17-06
bi d'aprés les poids 13:0 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses Obs.) ; 2313 Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau
[LE 18463 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau
d'alimentation et la pression de la chaudière (bs 17910 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 2127 F. (1bs 21400
QUANTIIÉS HORAIRES.
Charbon see brûlé par heure (bs Dos 280:7 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure Abs.) 16-7 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (1bs.) 1791 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (Ibs.).. NUIT Evaporation horaire équivalente à partir de 2129 F. rapportée au pied carré
de surface de chautfe (Ibs.)..... + sis : 13:38
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETX Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p. pe carrés)... : Sr 11i0"e Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (6.9). 5 67:5 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°,) : 494 Chûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier pouces d'eau) 0:25 Humidité Le la vapeur (65... ; ; ; Ras LL
Chevaux vapeur développés (quotient de Fitem 13 par 341). ..62-0 Chevaux vapeur donnés par le constructeur ; 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le
constructeur En TR : 103
RÉSULTATS ECONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3) . 6:5 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient
de l'item 11 par l'item 3). Er s Tr 7:53 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient de l'item 11 par l'item 5) : , 109 Evaporation équivalente à partir de 212° F, par Ib. de combustible brûlé {quotient de l'item 11 par l'item 8) PSE CRT ; RP RENDEMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.)......... - CET 1.2960
Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)........................ 1.5150
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible 2): 59.0 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec €). 4 .56:8 FUMÉES,.
33. lumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz)(bs). e ..416 3 Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (lbs)... 330 Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs. Feu 30-2
Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées séches (4) : ï 22:7
Date 26 Juin 1907. Ne. de l'essai GOT, 4.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Temps humide et bas au début, se nettovant à 9.30 am. Le thermomètre à air est enlevé et mis directement dans le tirage entre la porte et la chaudière, On brûle 2 sacs de charbon avant l'essai. Petit feu dans le foyer de la chaudière B, et W, No. 1.
Temps.
7.25 On nettoie le feu à fond et le garnit à neuf avec du charbon 203. Pression 35 lbs. 7.45 On nettoie les tubes. Pression 65 1bs.
8.45 Commencement de l'essai. Le feu, épais de 2” en avant et de S” au fond, brûle
vivement avec courte flamme. Le cendrier est vidé,
9.28 Le feu à S° d'épaisseur partout. Le charbon forme de grands gâteaux de cok 10.35 Feu de 10” d'épaisseur.
On retire 64 Ibs. de cendres du cendrier
6.45 On arrête l'essai. Feu comme au départ, On retire 15 1bs. de cendres du cendrier. On examine la soupape qui est étanche.
CENDRES ET MÂCHEFERS
151 1bs. mâchefers.
79 Ibs, cendres,
( { FABLEAU DES CONSOMMATFIONS DE CHARBON PENXDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 4.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise Ieures. d'échanni ve üillon des , Dans l'in- Total. fumées, Co O: Co ù tervalle, !
Départ S.45 8.4 5-0 12:7 0-0 J.IS 163 163 9:50 1-6 9,39 Le 154 317 1020 5-0 10.19 108 5 10.47 9 :4 11.00 104 649 11-14 (De 0 Yr.21 he 154 S03 IDE TE 1-3 ERCCRE IS7 990 12,22 6-2 11:21 169 1159 12.44 5.) 14:7 o:1 1.18 172 1331 108 5-0 14:4 0-0 3.18 105 1085 2.09 he 13-14 0:0 4.33 150 2004 3 106 SEE) 13-6 0-0 RS 105 2109 3.40 OK 128 01 5.48 165 2334 +. C4 6-0 13:6 0.1 6 18 ; 166 2500 + 31 6:2 140 0-0 6.40 91 2591 5.04 5-8 13-9 0-0 5.42 0 14:4 0:1 6.16 St 14.0 03 *
ENT TOPNREE
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAT à la CHAUDIÈRE No. 4
». H Pression
de la va- Pression du
Fempérat uré
peur l tirage pouces Eau mano- ï d'eau apparemmètre, ment Heures évaporée Lbs, hambre Fumées Eau Entrée nat par pe des al en- d'ah Cen de la EDaN EURE chau- trée menta drier Che dières. cheminée tion mince, S +5 103 87-00 125 69.5 ù 20 9.00 AS 100 90 425 70.0 US 20 392 9.15 118 90 510 6$S:0 (I 20 311 9.30 101 93-0 #50 07-35 (LS "A 003.5 GENE 103 94-0 405 07:5 Us 25 EAN) 10.00 103 93.0 +35 67:0 os -25 +08 10.15 117 95.0 #50 07 -0 ox -25 187.5 10.45 118 LR 105 65:5 OK +25 334 11-00 117 97 495 65.0 (I) 25 594.5 Pris 108 96 FRS 65-0 (EN 25 s24.$ 11:30 118 96 FSS 650 (EN 25 513 11:45 » 103 92 +50 045 (IN -25 591.5 12.00 121 89 450 64.5 os -25 325.5 215 ne 104 S4 +45 Gtes OK -25 301.5 12.30 119 91 460 04.5 UN 0 155.5 12.45 114 90 435 0645 Os -25 461 1 114 90 450 65:5 os .25 324:5 1-1 115 92 4735 66:0 os os 378 1 30 120 90 475 66:00 Os 25 109.5 1.45 114 92 85 66-0 os -25 127.5 2.00 119 91 100 67:0 UK -25 380 DES 121 90 400 RE us .25 397 2:30. 114 93 #45 07:35 os +25 #17 2.45 112 94 455 07:53 Os 25 362 3.00 119 92.5 500 67:5 OK +25 373 SP É 108 94 503 O8 5 OK 25 469 AM: 115 95 510 O8 +5 os .25 305 3.45 117 96 510 (EN Us 25 396:5 +-00 114 94 510 (REN Us +25 410.5 F9 LE 11 93 510 69 -0 Ok .25 451.5 4.30 : 116 95 550 69.0 (EN .25 445 VASE 2 : 119 93 550 69.0 os 25 418.5 5.00 Veil 98 535 69.0 (ES 25 142.5 KES EE : 108 93 460 69.0 EN 25 493.5 SES 1 ÉD ee 121 91 470 69.0 us -25 513:-5 5,45 106 94 540 69.0 O8 25 359.5 6.00 122 89 525 O$8-5 os «34 524 (HR FES 89 89 485 68 -0 -US 25 471.5 60e 2 113 87 475 68-0 — O8 .25 359 6.45 ACT SS 86 490 68:5 [LR] -25 483 112-5 92.2 459 07:0 OK 25 17,534
ar
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 26 Juin, 1907. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.45 a.m. Fini à 6.45 p.m. Durée 600 mins. Divers.
1. Mode de Chargement ; Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage. Time : Naturel 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. . Nettoyage complet Juin, 1908.
au fraîche 2° Juin.
4, Nettoyage des tubes
PS : 45 a.m.
Nettovage du foyer L
nes
COMBUSTIBLE
6... Nature du charbon. No. 203— Couche principale, Houillière Drummond, International Ceal Co., Westville, Comté de Pictou, X. Sur grille d'1"e1i courroie de triage.
7. Analyse du charbon sec en poids (€)..0=70:0, H=4:5, 0=4:9, S=+1:3, Az=2:, Cendres = 113.
S._ Pouvoir calorifique du charbon see en B.T.U. par livre
Poids des cendres (Ibs
AIR & FUMÉES
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)... —O-US 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau). ....... —(0:22 16. Pression de l'air au registre... CARE : -0:25 17. Ouverture du registre... Variable 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°). 92.2 19. Température des fumées (F.°) ; : 479
20. Analyse des fumées sèches en volume (C)..Co=6:1, CO=0:1 de 12:44 à 5-16 p.m.
EAU & VAPEUR
21. Température de l'eau d'alimentation (F.°) ....07-0 22, Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau) 17534 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) 33 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces). : : 4; 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus h: iut (Ibs.) .171 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré). 112.5 27. Lecture au baromètre (peuces). ? : 29:42 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré) au manomètre.. PUY: 29. Température dans le calorimètre à vapeur } 249.8
Notes.
Le feu a été ringardé à 2.20, 3,35 et 4,55 p.m. Mâchefers blanchätres, spongieux et très friables. Le charbon se prend en gros gâteaux de coke. Le charbon était brisé au maximum à 1”. Temps humide et bas au début, mais clair à partir de 9.30 a.m.
Carbone fixe 5 63:4 Analyse rationnelle du charbon sec{ Matières Volatiles 25.3 en poids ©?, \Cendres ; 113
IK
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université MeGill
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 203, Nature du fover: Barreaux fixes: 30°, passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: — Alternative A.S.M.E,).
Surface de grille (pieds carrés) 16-79, Surface de chauffe (pieds carrés) 6309. Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune,
Baromètre au départ, 29 50. à la fin, 29.34. Moyenne, 29 42.
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai Lite 26:60 07 Durée de l'essai 10:00 Poids du charbon brut Abs). 2591
Humidité dans le charbon brut (624
Poids total du charbon see (Ibs.)
Cendres et déchets totaux (bs.)
Quantité de cendres et déchets dans le charbon se
4) d'après les analyses 13-0 (b) d'après les poids 9-03 Poids total de combustible brûlé C'après les analyses (Ds 2216
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.). 17534
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la te mpérature de l'eau d'alimentation et la press'on de la chaudière (IBs. : 17230
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° FE. (Ibs.) 20910
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (ba : . 254-7 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (1bs.) 15:2 Eau évaporée par heure avec « orrection de la qualité de la vapeur (Ibs.) 1723 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° fe. (bs. : ne é 2091 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F°. rapportée au pied carré de surface de chauffe (bs.). D A OC ER PE ER TN 3-27 PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURI SUEITC:
Pression de la vapeur au imanomètre Ubs.} p, pe carrés 1125 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F2. 07-0 Température des fumées à la sortie de la « haudière (F°,) 470 Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau). .... 0-17 Humidité dans la vapeur ((,) 2.0 PUISSAXCE DÉVELOPPÉ.
Chevaux vapeur développés (quotient de lite 13 par 34} 60:06 Chevaux vapeur donnés par le constructeur : : 00 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur.... 101 RÉSULTATS ÉcoxouiotEs.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3) Le à 6:77 Evaporation équivalente à partir de 212° F, par Ib. de charbon brut (quotient de tem lite) ae : en : ; 8-07 Evap: .ction équivalente à partir de 212° F, par Ib. de ci bon see (quotient de l'item 11 par l'item 5)... | RS PL Evaporation équivalente à partir de 212°F, par Ib. de combustible brûlé (quotient Qi tn ie ANNE LS 9.45
Es \ : D à À L® 1 me D
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RENDEMENT
29, Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. CB,T.U.) 13550 30, l'ouvoir calorfiique du combustible par 1b. (BF. U.) 15300 31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©) 59.7
32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon see 6) 58.6
best
pers
CUMBERLAND CO. NE
ESSAI DU CHARBON No. 5 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 22 Juillet, 1907 Vo. de l'essai GOT. 14
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Tenis Plu 00 [a lière No, LB, et W 1 tuarche La chaudière x été éteinte com plètement, vidée et r lie à neuven & Juillet
NOT! A Sh 5 environ te 19 Juillet, li porte de la caisse à boue commença à fuit et on ne put pas baire d'essai es jointe furent retaits le 20 Fuillet et on essava la chaudière \ la vapeur On ne remarea pas d'autre fuite nt aucune perte d'eau entre les 20 et 22 Juillet Fins nl Où nettoie entièrement le feu et on garnit avee du charbon No. 8. Pression 50 1bs 7. S0 On nettoie les tubes S 33 Commencement de l'essai. Feu de 2” d'épaisseur: un peu de flammes et de fumée. 10 08 On ouvre à demi la grille de Li porte du fover 11 0 On vre en grand la grille 12 26 Ringardagt 3 02 KRingarcdaut On enlève 30 1be de mâchefers en morceatix
15 Ringardag On enlève 47 1 de mâchefers
30 On ouvre à demi la grill 5 11 Ringardage S 34 On ferme la grille 5 43 à 5335 On nettoie bien le feu et on enlève 183 Ibs. de mächeler visqueux et ad-
hérent 655 Findelessai Fe mnme au départ. Onenlève 80 1bs, du cendrier, On examine la SHIPRPE QUE ES étanch
CENDRES EE MÂCHEIERS
260 1b=. mâcheters 50 1bs, cendri
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 14.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé. Heure di en volume pour cent.
la prise
Heures. = d'échan-
Dans l'i tillon des ans LE Total fumées. CO; O; CO
tervalle.
Départ 8.55 a.m.
DR nero et mom 172 172 9.10 10:4 1-4 0-0 TL ER TEE EE 144 310 9.40 10:3 4.7 2-0 CLÉ RE RE D 164 480 10.08 10:6 6-9 0-5 SDS CORRE RE Se 131 611 10.42 10-5 4.5 3:06 EU rte crue Le 149 100 11.10 13-0 +8 0-4 A ee te en 158 J1S 11.40 10:9 5.7 1-8 rue depart 135 1053 13-15 10 6-4 2-2 SE! COR PA ET Te 132 1185 12 48 11:8 6-2 0-9 à D DS TE RE AE TRE 150 1335 1 10 9.6 9.1 0-1 LE Ds SORT RE 150 1485 1.40 9-0 10:6 0-0 DA sat racevandue 131 1616 2:17 9.5 8-3 0:2 MORT Te 154 1770 2.40 9.0 11-0 0-0 4 | RS EP To : 163 19:3 3:13 8-6 10:8 0-0 DE. LR ET CL 102 2095 3.41 6-2 13.2 0-0 ED ne 4 163 2258 4.12 6-1 13:1 0-0 Le ee le ee RU 160 2418 4.40 1-2 12.5 0-9 DDR Tin der 166 2584 5.09 5-9 13:8 0-0 (SE. 1 PP DT RES EE «| 147 2731 5.39 7:06 t2+2 0-0 SISTER RAR En 150 2881 6.10 4.0 15-8 0-0 LT SES Ce Ca OC | 165 3046 6.35 5-0 15.4 0-0 BE rsrs pointent | 173 3219 _ —— ——
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE NO. 14.
Ë | Pression f ide la va- Tennératire Pression du | | peur l °c tirage pouces Eau | | mano- Ë d'eau. apparem- | | mètre, , ment.
F Heures. fe évaporée À | : use : ee dans Ü pps, Chambre Fumées Eau x Entrée rifévalle | ee des à l'en- d'ali- Cen- de la es par p : < > (Lbs.
Favre chau- trée menta- drier Chedières. cheminée tion. mince.
#.55 RARE 107 96 425 76 | —-02 — +20 e DD eee LOC E22 93 +00 755 | —:02 —:20 239.5 DRE re ee | 114 95 440 74.5 — +02 — 28 561 DATE ER EN EU 97 390 13:5 0-0 — 20 443 DS re ou IT? 98 390 73 | —.02 —-20 518 10.10. ÉRORRST ES 107 97 295 73 0-0 — 20 405:5 DS Ce TOME 97 400 73 — +02 — 25 450 RÉ NRELEZ 99 400 73 — +02 — +20 432 F LES LEE | 116 99 435 72 — 02 — +30 411 11.10 1 122 98 520 22 — 02 — 30 520.5 Ét:25, 122 98 495 72-5 0-0 — 20 575 11.40. 122 98 450 73 0.0 — :20 309 HS 120 98 460 73-5 0-0 — +25 510.5 EAN La 122 97 450 73 0-0 — 25 495.5 PARUS ROUE 120 94 475 73:5 0.0 — :25 524.5 12:40: 123 93 535 73-5 — 05 — 25 470:5 FRS 120 91 490 73 0-0 — 25 528 LS SPA 121 92 485 73 0-0 — 25 473 IS ue 122 90 465 73 0-0 — 25 498 RAD Rene muet 110 92 455 1373 — 05 — +20 438 Le 120 92 400 74 0-0 — 20 336:5 2:19. 124 92 435 14 0-0 — +20 453 LATE ARR EN E 122 92 495 74 — +02 — 25 412 DO ner 120 92 490 74 — 05 — 25 477 FA 116 92 475 14 0-0 — +20 504 PP à MO OP EE 117 93 La 74 — +02 — 20 345-5 LE M Re 120 92 460 74 — 02 — :20 447.5 RUES PRE PL 118 90 465 74 — +02 — 20 459 SON iv ere 114 92 440 74 — 02 — +25 453.5 (TUE DRE 112 90 455 74 — 02 — 25 350 PAU re 120 92 500 74 — +02 — +20 463-5 FES Pate AN 111 90 440 74 0-0 — 25 508 LAS À NP NE 110 92 475 74 0:0 — +25 416:5 LI LEE ATEe 111 91 470 1315 0-0 — +25 432.5 Sr Sean 0 ae 122 90 440 74 — +02 — +20 395 EP RE HÈe 100 99 450 74 0-0 — +25 465 (00 LUPARR RE 116 91 470 74 0:G — 25 735 CV « 118 91 540 74 0-0 — 25 D ADEME 120 91 535 43 0-0 — 25 566-5 AS PO EE 110 90 490 74 0-0 — 20 556
462 13:7 — 61 —:23 18,194:5 net
ie
10,05 am, à la fin. Le mâchefer est visqueux et adhérent Temps chaud, pl
IDE
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 22 Juillet 1907. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 53 a.m. Fini à 6.35 p.m. Durée 600 mins. Divers.
Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives Mode de tirage : ; ..…. Natürel Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. . Nettoyage complet Juin, 1907.
Eau fraîche 1$ Juillet.
Nettoyage des tubes. ANR Nettoyage du foyer UE act.) At, SD,
COMBESTIBL:
Nature du charbon, . No, 3—-Houillére Springhill, No. 2 Cumberland Railway and Coal Co., Comté de Cumberland, XI Sur grille d'1" et courroie de triage.
Analyse du charbon sec en poids (f, H=4:9, Az=1:2, O=8, S=1:6 Cendres =9:2,
Pouvoir calorifique du charbon see en BPU. par livre + 13S00 Humidité du charbon chargé €, 0) Poids du charbon chargé (1bs. 3219 Matières combustibles dans les « endres et le mâacheler 1 , 20: Poids des mâchefers (bs.) 200 Poids des cendres (bs. : ; 50
AIR & FUMÉES
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau 0-01 Pression de l'air sur la grille ten pe d'eau O1 Pression de l'air au registre. ; 040 Ouverture ÉERe Fe Variable Température de Fair dans la chambre des chaudières (F°. 03.6 Température des fumées CF. : 5 402 Analyse des fumées sèches en volume {" Co: — Os — CO —AZ
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F. 73-7 Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la vari: ition de niveau) 1S194 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) 4e Hauteur de l'eau dans le niveau à ki fin (pouces)... + Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.) 3 Pression de la vapeur au ni nomètre (Îbs. par pe carré)... 116-6 Lecture au baromètre (pouces). : 29.58 Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré, au manomètre) ES Température dans le calorimètre à vapeur (F. : 278 Notes.
Les feux ont été ringardés à 12.26, 2.03, 4.15, 4.30 et 5.11 pm. L'air a été
ie dans l'après-midi,
Carbone fixe Ss.S Analyse rationnelle du charbon <ec: Matières Volatiles 32.3 en poids 4. Cendres CE
adimis au-dessus de la grille de
sétét-her mit
PAR PT 9le mis LUE
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CE LETTELIMELLE LL LL RSS
Ron”
TRE ARSAEME Pa CDR EP
TULT CUMLCT NLIUILIAILLISI D COCO LMITITTIRAN, NII
| Lo à aæ'46 y yrl:
ICE 20, IT
ts to ts
ut!
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. K We Ne al niversité McGill
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No Nature du foyer: Barreaux fixes: 30%, passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (AS.ME)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune,
Baromètre au départ, 29 ot à la fin, 29.55. Movenne, 29.58
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai 22 5/07 Durée de l'essai 10:00 Poids du charbon brut (bs. 3219 Humidité dans le charbon brut (fo) 1:9 Poids total du charbon sec (Ibs.) 3157 Cendres et déchets totaux (Îbs. 250 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses + 11-6
b) d'après les poids. ........ : FETE 7:9 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (bs, 2791
de la differen e de niveau (bs.) 18194
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corr près la température de l'eau d'ali-
Lau transformée en vapeur che calculée d’
mentation et la pression de la chaudière (bs.). 101 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212 FE. (bs. 21370 QUANTITÉS HORAIRES, Charbon sec brûlé par heure (Abs.).. 0 : ; 315-7 Charbon see par pied carré de surface de grille et par heure (Ds) DER) Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur bs. 101 Évaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (Ibs.) à 2137 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. rapportée au pied carré de surface de chautte (bs.) DETTE ÿ s.34 PRESSION MOYENNE, T1 MPÉRATURES, ETC.
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carrés) . 116-0 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F. 3-7 Fempérature des fumées à la sortie de la chaudière (F7) : +02 Châûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 0-22 Humidité dans la vapeur (90) Te 1-0 PuissANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 343-..... se 61.9 Chevaux vapeur donnés par le constructeur : _ 60 Pourcentage de chevaux développés par rapporU aux chevaux donnés par le con-
structeur RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de
charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)... rs : 5.65 Evaporation équivalente à partir le 212 F. par Ib. de charbon brut (quotient
de l'item 11 par l'item 3)... ee Te ut 6.03 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de charbon sec (quotient de . litem 11 par l'item 5)... Us Res ; . on Evaporation équivalente à partir de 212 F. par Ib. de combustible brûlé (quo-
tient de l'item 11 par l'item 8)... : RE nn 7-65
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par HE es ns core 13370 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (BEL). 055555 0 5 14720
TL
Rendement de lac haudière 32, Rendement de la chaudiere
+ 4, Fumées s €
ion de Comeustible 6) .
basé sur La consommat }
grille comprise (basé sur le charbon see 1
FUMÉES
Fumées sèches par Ib, de carbone (des analyses de gaz) (bs.) 26:7 èches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz dbs.) AR" S. Fumées sèches par Ib. de « harbon sec (des analyses de gaz (Is 20:4 6. Quantité de chaleur provenart du combustible et s'échappant dans les fumées 13:2
sèches (76).
No, de l'essai, G.C.F, 46,
Date, 26 Juillet 1907.
Temps humide et pluvieux
Femps.
NAS nn2ATS
nbistsomT= SL I
30à 5.35 On nettoie le feu e
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Chaudière B. et W. No. ten marche,
On nettoie à fond le foyer et on garnit avec le No. 208.
On nettoie les tubes.
Commencement de l'essai. Le feu, épais de 1:”, brûle entièrement. On ouvre à demi la grille de la porte du foyer. On ouvre en grand la grille.
On ferme la grille.
On ouvre la grille au quart.
On ringarde et on enlève 27 Ibs.
On ringarde.
t on enlève 85 Ibs. de mâchefer en larges plaques. 47 1bs. de cendres du cen-
de mâchefer épais et visqueux.
Fin de l'essai. Feu tout comme au départ. On retire
drier.
La soupape est examinee des résultats douteux à la suite d
et est étanche. Les analyses des fumées donnent e défectuosités dans les appareils.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
112 Ibs. mâchefers.
47 Ibs. cendres.
sé miénémenint
TABLEAU DES CONSOM MATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la Poids du Charbon Composition des fumées brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise Heures. pans a d'échan- Dans l'in- : tillon des : :
PÉSATE Total fumées. CO: O: co Départ 8.50 a.m.
QUO esreers ets 166 166 D irumuratrv ess 156 322 CE RP RL A COUT 168 490 SORA an rater 181 671 AL ss move ss 158 829 Es rsuarenatt 180 1009 + FE LR PT 162 1171 | RE dar ere 150 1321 | AD re eonreee 180 1501 Echantillo nage inex act. 1 DE RP Nr OL 170 1671 | D ou | 157 1828 | BB LT nus cartes 200 2028 ST series ua a 180 2208 FL | APRRSCR SERRES EN 184 2392 Er di rvuerrranets 159 2551 LAN ruse 162 2713 6.03.. ls iteses 153 2866 CE OT TT UT 90 2956
Auaétiahess à
Pression
de la va peur HULE metre
Heures
Lbs
pur fx Carre $ 30 99 ).05, 119 9.20 115 9,35 119 9 50 115 0.05 115 0 20 120 0,35.. 121 0 50... 116 1.05. 122 1.20 121 1.35 lit 1.50 121 2.05 117 A0: 122 2:35 120 2.50. 114 1.05. 120 1.20 120 1.35 120 1 50 120 2,05 115 2.20 117 2:35 120 2,50 116 3 05 116 3.20 110 3,35 116 3.50 117 05 117 } 20 110 + 35 117 +.50 :20 5.05 tiu 5,20 Hs 5.35 115 S:30 120 6.05 115 6.20 110 0.33 103 6.55 28
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAT à la € HAUDIERI
lempérature Pression du ll tirage pot es d'eau
Chambre Fumcées Eau Entré des l'en d'alh Cen de ba chau trée, menta briet Chedires, cheminée ton mince, 5 Hu 12 0.0 25 s9 #20 72.5 0.0 30 So 40 12.9 0.0 35 S7 45 73 0.0 30 N7 4410 13 0.0 35 ss 130 13 0.0 30) ss 450 73:5 0-0 35 ss 500 14 s-0 +30 S7 530 13.5 0.0 -25 90 510 14 0-0 35 90 195 73 0-0 .35 91 [TER] 13 0.0 30 90 450 13:53 0.0 -30 S9 405 73:5 0.0 ‘25 91 #0 14 0.0 .25 o1 455 14 0.0 -15 40 425 73:85 0.0 20 91 #50 13-35 0.0 +20 92 130 14 00 -20 92 105 74 0.0 25 93 453 14 0.0 .25 9) 100 14 0.0 :28 93 405 13.5 0.0 25 v 435 13:5 0.0 25
2 #30 13-53 0.0 -30 Q2 SO 13 0-0 30 9,0 +0 13 0-0 +20 90 450 13 0.0 +30 90 fss 13 0-0 30 s9, 575 13 u.0 -30 90 540 13 0.0 -30 s9 510 73 0-0 +30 s, 520 13 0-0 -30 93 +90 1253 0.0 -30 s9 525 TR 0.0 35 ss 90 EP das 0-0 -35 ss 490 72:35 0.0 +25 87 500 12 0.0 20 Ss6 530 72 0.0 .25 89.6 470 73.2 0.0 28
Eau apparemn ment évaporée dans l'intervalle
(Lbs,
_ nn
18,147:5 net
nds és atts ass nn antenne
gait ltttétisicians
ts
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 26 Juillet, 1907. Chaudière, B. & W. No. 2 A l'Université McGill. Commencé à 8 50 am, Fini à 6 50 pm. Durée 600 mins.
Divers.
Mode de Chargement Chargement à la main par moités alternatives Mode de tirage Naturel
Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. . Nettoyage complet Juin, 1907. Eau fraiche 18 Juillet.
Nettovage des tubes
Nettoyage du foyer 7.30 a.m., 5:40 pm.
COMBUSTIBLE
Nature du charbon. . No. 205--Houillere Springhill, No, 2— Cumberland Railway and
Coal Co. Comté de Cumberland, NE. Sur grille d' 1" et courroie de triige.
Analvse du charbon sec en poids (6). € = 76.9, H=5-0, Az=1:0, O=8:6,S=1'4, Cendres=7:1.
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre Sex ......13"860 Humidité du charbon chargé (00) s +8 Poids du charbon chargé (bs.) : 2956 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (70) 10:4 Poids des mâchefers (Ibs,)... La , 112 Poids des cendres (1bs.). : 47
AIR & FUMÉES
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau). ; 0:09 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)... nn 0:18 Pression de l'air au registre... REPAS Re RTE ae —0:28 Ouverture du registre.........--.;-rct"c: Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F.°). es ..89-6 Température des fumées (F.°)............. né Rev RrO Analyse des fumées sèches in volume (°,) Erreurs dans la prise d'échantillon
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F.°).,:......-sessesresiste RE C7: Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau)... 18447 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces).......::--::::: DRE. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)..........::.-°: ; 73 Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.)..... SE Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré)... RRT 116 Lecture au baromètre (pouces)... ct S UN 2028 Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré, au manomètre) …....-.:15-2 Température dans le calorimètre à vapeur (F.°)...... se sir espere ER à Notes.
Feu ringardé à 2.45 et 4.20 p.m. Air admis sur la-grille de 9.35 à la fin. Mächefer épais et visqueux qui
s'enleve en larges plaques. Le charbon se cokéifie très vite, Temps humide et pluvieux. : 59-8
: Carbone fixe Ve Analyse rationnelle du charbon sec! Matières volatiles..." 33-1 en poids °%. Cendres a LE |
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B, & WW. No. 2 Université McGill
En vue de déterminer la qualité du charbon Nature du Combustible No, 208 Nature du lover Barreaux fixes 30°, passage d'air Méthode de inise en train et d'arrêt de Fessai Alternative [AS.MLT Surface de grille (pieds carrés) 16::9 Surface de chautte pieds carrés) 639 Surface de surchautfe (pieds carrés) aucen Baromètre au départ 29.24 \ la fin 29.22 Movenne, 29 23
OU A És Foraes
1 Date de l'essai 2, Durée de l'essai 10:00 i Poids du charbon brut Ibs 2956 | ; dite dans le charbon brut 694 3.8 | tal du charbon see (bs 2843 cendres et déchets totaux (bs 159 Quantité de cendres et déchets dans le « harbot se
tai d'apr s les analyses b d apres les poids S_ l'oids total de combustible brûlé d'après les analyses (Is. ) Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau
Ibis 10 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la températ re de l'eau
d'alimentation et la pression de Lx chaudière (bs.) 18960 1 Lau transformée en vapeur sèche à partir de 2127 F. (bs 21080
QUANTITÉS HORAIRES
12, Charbon sec brûlé par heure (bs. 284:3 13. Charbon see par pied carré de surface de grille et par heure (be). , 17-0 14. Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.) 1826 15. Evaporation horaire équivalente à partir de 212 F. (Ibs.) - faste LES 16. Evaporation horaire équivalente à partir de 212 F rapportée au pied carre
de surface de chauffe (bs. 3.1
PRissION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
17. Pression de la vapeur au manomètre (Îbs,) p, pe carré) Re 116-0 18. Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chauditre tres 73.2 19. Température des fumées à la sortie de la chaudière Le ES SOS Te nr a 476 20. Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 0-28 21. Humidité dans la vapeur (f6) 1:0 PUISSANCE DÉVELOPÉ!
22, Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 34:) : 62:9 23. Chevaux vapeur donnés par le constructeur ee : .60 24 Pourcentage de chevaux développés par rap ort aux chevaux donnés par le
constructeur 105
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
25. Eau apparemment évaporée dans les conditio s actuelles rapportée à la
livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3). PRE ..6-*26 26. Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient
de l'item 11 par lit m 3) : AE St re 0 27. Evaporation équivalente à partir de 212° F, par Ib. de charbon sec (quotient
de l'item 11 par l'item 5 RO de en een RTE rest 28. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé
(quotient de l'item 11 par l'item 8)..... " : ie 8:30
RENDEMENT
29, Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.)........ sure > = HIBO0
30, Pouvoi! calorifique du combustible par Ib. (B.F.1.).......... LE 14910
Graphique d'e
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ver
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (%)....53
+7 Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (%)
FUMÉES
! 3. Fumcées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) 115 0 EE RE RENE 1 34 Fumées sèches par 1b. de combustible brulé (des analyses dede (DE) 35. Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.). 36. Quantité de chaleur provenant du combust ible et s'échappant dans! sèches (90)
es fumées
| ESSAI DU CHARBON No. 6 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date 5 Août 1907. No. de l'essai G.C.T. 19
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
1 Notes.
Beau temps; légère brise.
i Temps. ,
i 7.2$ On nettoie le foyer et on recharge avec du charbon No. 6. Pression 25 Ibs. 7.30 On nettoie les tubes.
| 9 00 Commencement de l'essai. Le feu, d'environ 2” d'épaisseur, ne brûle qu'à moitié
environ. Beaucoup de flammes et de fumées.
On ferme la grille
| 7.09 Fin de l'eassi. Feu comme au départ On retire 49 Ibs. de cendres du cendrier
La soupape est examinée et est étanche.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
Ro Ed
Départ 9.00 à.m.
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DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 19.
Composition des fumées en volume pour cent.
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 19.
Presions!
de la va: Pression du peur tirage pouces Eau mano- ; d'eau. | apparemmètre. | ment —_—_— évaporée be Chambre Fumées Eau : Entrée | At par pe des a} en- d'ali- Cen- de la | (Lbs.) tré chau- trée menta- drier Che- | dières, cheminée tion. minée,
Température
Heures.
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 5 Août 1907 Chaudière, B. & W. No. 2 A l'Université McGill Commencé à 9.00 an. Fini à 7.09 pm. Durée 009 mins. DivERs.
1. Mode de Chargement... Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage NAS UTR e . Naturel 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoyage complet Juin 1907. Eau fraiche 2 Août.
4 Nettoyage des tubes x ete 7.30 a.m.
Nettovage du foyer 7 25 am. 4.08et 5.-5 p.m
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. No. 06. Houillère Springhill No. 3. Cumberland Railway and Coal Co. Comté de Cumberland, N.E. Sur grille d'{" et courroie de triage.
Cendres=11:5.
7. Analyse du charbon sec en poids (°6) C=731,H=46,0=7-2,8= 1-8, Az=1:8,
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en BEC. par livre 13000 9. Humidité du charbon chargé (90) “Eva 10. Poids du charbon chargé (bs.) 3:400 11. Matières combust ibles dans les cendres et le mâchefer (00) 31-1 12. Poids des mâchefers (Ibs.) 251 13. Poids des cendres (Ibs.) ..49 AIR & FUMÉES 14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau —0:07 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau : ; —0:18 16. Pression de l'air au registre lu Te , .. —0:25
17, Ouverture du registre
18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F7) : Dr 89.2
19. Température des fumées (F°) F 20. Analyse des fumées sèches en volume (6) Az=81-1.
Eau & VAPEUR.
Variable
CO, 27.8 Z0,= 10.9, CO
21. Température de l'eau d'alimentation (F7). 70.0 22. Poids total de l'eau d'alimentation (bs. corrigé selon la variation de niveau) 17846 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) 43 24, Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) si 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.) +38 26. Pression de la vapeur au manomètre (bs. par pe carré : 112-0 27. Lecture au baromètre (pouces) P 29.85 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (Ibs. par pi carré au manomètre) 19.15 29. Température dans le calorimètre à vapeur (Æ. 281:6
leu ringardé à 1.58 et 2.49 p.m., L'air a ét épais et visqueux. Le charbon se cokéifie et brüle à légère brise.
rec beaucoup €
Carbone fixe Analyse rationnelle du charbon sec: Matières Volatiles en poids ‘c Cendres
6 admis au-dessus de la grille pendant tout l'essai. Mächefer le flammes et de fumées. Temps beau avec
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon
Nature du Combustible No. 6. Nature du foyer! Barreaux fixes: 307 passage d'air.
Méthode de mise en train et hé de l'essai: — Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:7 Surface de chauffe (pieds carrés) 639
surface de sure haufle (pieds carrés) —aueune, Baromètre au départ 29-87, à la fin 29-K2 Moyenne, 29-85
Quantirés Torres
Date de l'essai 5 8/07 Durée de l'essai se-10783 Poids du charbon brut (bs. 3 APR: :
Humidité dans le charbon brut :' ; :.2.2 Poids total du charbon sec (bs, ; ri Cendres et déchets totaux (bs.) S 300 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d après les analyses... ° e 16:7
(bi d'après les poids... : ; n 9:03 Poids tetal de combustible brûlé d' aprè s les aa Un l eucriemunt es 2770 Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de li différence de niveau
be.) - 17846 Eau transformée en vapeur séche caleulée d'après la température de l'eau
d'alimentation et la pression de la chudière (bs.) 17660 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 2122 EF, dbs.) 21005
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs, 328 Charbon sec par pied carré de surtace de grille et par heure (Ibs.). TE or. Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (be). 7 0 1739 Evaporation horaire équivalente à parte de 212° EF, (bs.) : .2070 Evaporation horaire équivalente à partir de 22° F rapportée in pied carré de
surface de chauffe (Ib 43 24
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré). : “...4120 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (EF?) : 70-0 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F.°) A ANR Chûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 0:18 Humidité dans la vapeur (90) 1-0
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développés (quotient de Fitem 13 par 343)... 00
Chevaux vapeur donnés par le constructeur .60
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur 100
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre
de Charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)... PR Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de chi irbon brut (quot ient
de l'item 11 par l item 3) ; É 0-18 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon sec (quotient
de l'item 11 par l'item 5). Lee FETES 6-31 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de combustible brûlé
{quotient de litem 11 par l'item 8) rc. MARNE
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.)... nn Pre D Ed .13000 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)............ 14700
31. Rendement de la chaudière (base sur la consommation de € ombuscible ©) 19.9 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon see 10) 460:9 FUMÉES.
33. Fumées sèches par Ib, de carbone (des analyses de gaz Is 42.1 44 Furmées sèches par tb. de combustible br ûlé tes analyses le Kuë Is. ) 28:2 35, Fumées sèches par 16. de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.) 23.5
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (, x.9
ESSAI DU CHARBON No. 206 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 7 Août 1907 No. de l'essai G.C.F. 20,
OBSERVATIONS DES CONDETIONS GÉNÉRALES
Notes.
Temps frais, couvert, se dégageant à midi. Il pleut à 4.30, Chandière B. et W. No. Len marche
lemps.
7 35 On nettoie le feu et on le garnit avec du charbon No. 206, 7 40 On nettoie les tubes.
S 45 Commencement de l'essai. Feu de 2” d'épaisseur brûlant uniformément et vivewent, 19 5 On ouvre la grille de la porte du foyer au quart. 12 3312.43 On nettoie le feu. On enlève 69 Ibs. de mâcheter visqueux et d'escartilles. Jusqu'alors le feu a été maintenu à 4” d'épaisseur. $ 34h 5 40 On nettoie le feu, On enlève 65 lbs, de mâchefer et d'escarbilles. 6 45 Fin de l'essai, Feu tout comme au départ. On reire 98 Ibs, de cendres du cen drier, La soupape est examinée et est étanche.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
134 1b2. mâchefers,.
98 lbs. cendres.
On de je Go nt he me me
SX)
TABLE AU DES COXSOMMATIONS DE CHARBON PESDANT L'ESSAE à la CHA CHÈRE No. 20
loids du Charbon Composition des Eutetes brûk Heure. dé en volume pour cent.
Houres d'échan Dans Fin Portal fur CO, [EA (0 ile l nm) ; 3? ) 03 t1:4 7-1 Ü:1 à 165 204 9.32 10.0 60 1.8 3x 151 355 10:00) LES 7:à 0:8 05 140 501 10,50 10.4 6-0 1:6 3 15x 659 11.00 9.0 8-5 1:35 15 147 SU6 11.45 100 s 0 t-2 50 152 958 12.15 \-h 11.2 02 30 144 1102 12.43 VER 8-2 1-3 58 146 1248 \ ! 12:0 0-6 16 149 1397 à 12 0-5 48 142 1539 10 9 18. 183 1722 é 11.1 (l 45 151 1873 11-2 0.7 24 158 2031 10.9 0:1 57 173 2204 ».2 0.5 30 145 2351 if 0-2 58 157 2508 14:90 0-0 32 148 656 11-8 0.4 06 164 20 / 11:2 0.3 45 153 2973
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à
Pression
J de la vapeur
mano-
mètre,
l'eures
Lbs.
par pe
carré EL Rene 111 9.00 110 9,15 109 9.30 108 9.45. 108 10.00. 109 10.15.. 119 10.30. 117 CEE TORRES 117 11.00. 108 11.15 103 11.30 107 LUS 5e 117 12.00 ; 113 12.15 114 12.30 114 ERA eee 120 OT LP U 113 1.15 119 ES A ER 119 1.45 117 2.00 119 PA RE 123 2.30 102 2.45 122 3.00 119 3 15 113 3.30 120 3.45 111 4.00 118 4.15 oi 4.30 117 4.45 121 5.00 120 SES 117 5.30 119 LE. D 119 6:00: 112 6.15 119 6.30... 119 6.45 119 115-2
Chamb
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Pression du tirage pouces
d'eau.
Entrée
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 7 Août, 1907. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.45 a.m. Fini à 6.45 p.m. Durée 600 mins.
DIVERS
Mode de Chargement ......... Chargement à la main par moités alternatives Mode de tirage. .... te Te IS Re her Naturel
Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoyage complet Juin, 1907. Eau fraîche 2 Août.
Nettoyage des tubes. ......... ue À ce ; 7.40 a.m.
Nettovage du foyer RAA EE made38 ans 112,33: et SES pm.
COMBUSTIBLE
Nature du charbon. . No. 206, How lere, No. 3—Springhili, Cumberland Railway and Coal Co. Comté de Cumberlaad, j Fe —. pue e 31" et courroie de Mrs Analyse du charbon sec en poids (9:)..0 15-4, H= Az=1. +4, O=8:5, S:1: Cendres =8:3.
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre. ........ 13570 Humidité du charbon chargé (96)... Re Fee Re Poids du charbon chargé (bs.)......... RER RRRS Æ 2973 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (Ce Po . 19.6 Poids desimichefers (ID ner onnrcoeetsre: de Se ER 134 Poids des cendres (Ibs.):.....:.:..:,...4..44: Re : ..98
AIR & FUMÉES
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau).......................... ..... 0-05 Pression de l'air sur la grille (enpo d'en) ss RE .. —0:21 Pression de l'air au registre. ......... ner ieurte : X .. —0:27 Ouverture du re istre RS Ne Variable
Température de l'air dans la à chambre des chaudières (F°)........ Dr 90:5 Température des fumé (F° _- re tes SAT CL Analvse des fumées sèches en ARE 0)..Co=8:3 — O:=10:2,C0 =0:6, Az =80-9
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F°)........................... res tiee Poids total de l'eau d ‘alimentation ( (Ibs. A selon la variation de niveau) 18027 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)................... ...+:3/16 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces). ......... RNA, DE TA T. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (lbs). : MUR Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré)... 55 8% 2 .115-2 Lecture au baromètre (pouces)........................................... 29.68 Pression dans ie calorimètre à ve apeur (Ibs. par pe carré, au manomètre) ...19:4 Température dans le calorimètre à vapeur (F°)........ F5 RES ere ES Notes.
Air admis au-dessus de la grille de 10.50 a.m. à la fin. Mâchefer visqueux. Temps froid et nuageux
Carbone fixe ; 57-0 Analyse RÉ du charbon sec: rip is volatiles. ..... ce 34-7 en poids %% Cendres : 8-3
ape ra SEULE Mo
NOnRSDE
note at
Ce nn
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 206. Nature du fover: Barreaux fixes: 301, passage d'a'r.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (AS.MLE.)
Surface de grille (pieds carrés) 16.79. Surface de chauffe (pieds « arrés) 639, Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune.
Baromètre au départ, 29.69. à la fin, 29.68 Moyenne, 29.68.
QUANTITÉS TOTALES
Durée de l'essai... 10-00 Poids du charbon brut (Ibs.).. ; 2973 Humidité dans le charbon brut (°6) 3-4 Poids total du charbon sec (1bs.)... 2782 Cendres et déchets totaux (1bs.) 232
Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses. . ; 10:2 (b)_ d'après les poids... : ; ; 8-1 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.) Ê : : 2501 Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la difference de niveau (Ibs.) . 18207 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (1bs.) F ; 18040 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.) .. 21450 QUAXNTITÉS HORAIRES.
Charbon sec brûlé par heure (bs.)... 287 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.) 7 u évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur {Ibs.) 1804 aporation horaire équivalente à partir de 212° F. (bs.).... 2145 aporation horaire équivalente à partir de 2127 EF rapportée au pied carré de surface de chautfe (1bs.) 3-30 PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carrés 1553 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière CF.) 71 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F.9 511 Chute de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 0:22 Humidité dans la vapeur (°, 1-0 PUISSANCE DÉVELOPPÉ!
Chevaux vapeur développés (quotient de Pites 13 par 84: 62:2 Chevaux vapeur donnés par le constructeur 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le con structeur ; 103 Ré£sULrATS ÉCONOMIQUES Eau apparemment porée date les conditions actuelles cepportée à la livre de charbon brut (quotient dé Fitem 9 par l'item 3 6:1 Evaporation équivalente 4 partir de 292° F. par b. de charbon brut (quotient de Fitém 11 par Fitem 4 7:32 Evaporati équivalente 3 partir de 2127 F. par Ib. di bon see quotient de lite f par l'item À 7 Fvaporation € ivalente à partir de 212° F. par Hs. de «4 ble brûk quoint dé ff par l'item & #.38 Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (BF 13570
Pouvoir calorifique du combustible par 15. (B Ft 14800
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ESSAI DU CHARBON No. 7 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 21 Juin, 1907. No. de l'essai G.C.T. 4.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Temps calme et brumeux, 8e dégageant à 10 am. environ Très-petit feu dans le foyer de a chaudière
B. et W. No. 1.
Temps. , 8.00 On nettoie le foyer entit’ement et on recharge avec
9.20 Le feu est très propre 9 25 Le feu a 3” d'épaisseur uniformément.
10.50 Ringardage. On commence à souffler un peu de 11:13à 11.30 On nettoie le feu. Le mâchefer colle aux barre On extrait 20 1bs. de mâchefer.
1.15a1.20 On nettoie de feu et on enlève 48 Ibs, de mâchefer. 3.29 Ringardage.
3.48 Ringardage. Depuis t heure 20 le feu avait été tenu mince (4” à 6” d'épaisseur), ce qui donna de meilleurs résultats que les feux épais précédents. 4.10 Ringardage.
4.26 à4.32 On nettoie le feu et on enlève 54 Ibs. de mâchefer. ‘
ë sacs du charbon No. 7.
vapeur dans le cendrier.
aux et est difficile à enlever.
05 à 7.12 On nettoie le feu. On enlève 70 Ibs. de mâchefer. ‘28 Fin de l'essai. On pèse 205 Ibs. de cendres.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
192 Ibs. mâchefers.
205 Ibs. cendres.
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANS! and ISO TEST CHART No. 2)
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TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 2.
Composition des fumées en volume pour cent.
’oids Charl re ie d Heure de
la prise
Heures. = —— — Rae — . tillon des Danslin- Total. fumées CO; ( CO ervalle.
Départ 9.25 a.m.
CPC REA += à 10,30 3-9 11:7 0-6 OR re se 134 134 11.00 3-1 11:1 1-6 2. FPT : 104 298 11.42 6.1 12:2 1.0 L'RCL IER RSA ; 183 481 12.25 4.5 13-6 0:7 19,25: Rs Me 173 654 12.57 5.5 13-5 0-9 : 5 PE À PRE : 172 826 1 RG Pa 6-8 11-7 0:6 6 2. Re VE 187 1013 555 ss 13-9 0:1 01 1 fee : 157 1170 2.23 1-1 11.7 0-6 20... DES 17 1341 DST 0-1 12.7 0-6 24. À : 172 1513 3.26 1-4 11-0 0-6 DE RE : 176 1689 ss 7.1 11.7 0-5 PR Pre ne mie A 166 1855 4.23 +0 15:6 0-1 3105. ne 135 1990 5.00 s-0 10:4 0:06 RL EE AN TE = 186 2176 SEL 6-0 13-0 0:1 GPRUE AO 146 2322 6.00 5-2 12.9 0:2 LE À ARR RE . 151 2473 6.80 5-1 13-4 0-6 FR Re ete . 265$ LAL IS 6-2 11-8 1-0 Le RP ES TN TE 34 2792 Lens 174 2966 5.7 12.5 0.6 559 177 3143 6.18 174 3317 6.48 183 3500 7.25 148 304$ |
OBSERVATIONS FAITES PENLANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 2.
state Mie fe ot à Br
Pression!
de la va- Température Pression du î peur F.° tirage pouces Eau mano- | d'eau. ar paremmètre. ! ment i Heures. TT] - évaporée El Fe Sn ns PS dans Ë Lbs. (Chambre Fumées Eau ; Entrée M}5tervalle £ Havre des à l'en- | d'ali- Cen- de la (Lbs.) 3 , | chau- trée, | menta- drier Che- pe par pc ss CU : * 4 dières. cheminée tion. minee.
| 9,25 93.8 80:-4 352:5 64 | — :20 9.40 RAA ML. 82-0 330 62.5 — 08 — 21 268:5 j DS reel 04 () 82 345 62:5 —:08 | —:23 398:5 10.10 re :1 “98 84 327-5 62.5 — +08 — +22 372 1 10.25 ep WELL 86 327:5 | 62-0 OS | —.25 416 i 1 CRE (RE 93 87 360 62.0 — +08 |! —:22 347.5 3 12 DL. MAR 99 90 425 61:5 — «08 — 39 327 ; 11.10. Maral 08:01 02 460 61-7 — +08 — 30 346 11.25 103 | 95 475 62:53 — 08 — 28 512 ES ER 92 89 435 | 63:0 — 08 — 30 377 à à DES CPP EC D C2X 90 355 | 63:5 — 08 — :30 562 12.10 EC 109 90 300 | 64-0 — +08 — +30 488-5 12.25 ‘ 88 91 352 | 64.0 — 08 — 30 433.5 12.40. Mises 105 90 348 64:0 — +08 — +30 501 1. Hit 365 65 | -.08| —.30! 392 1.10 _ 123 | 92 390: 65:5 — +08 — 20 340 1.25 103 | 91 415 64:5 — 08 — 25 333:5 3 LEO LE dune 119 91 410 64.7 — +08 — 20 402.5 1.55 114 915 440 64:-7 — +08 — 25 507.5 2.10 114 93 435 64:5 — +08 — 29 534 2.25 115.5 | 93 435 64.5 — 08 — 30 682 2.40 113 | 93 410 64.5 — 08 — -28 367 2.55 118 92 420 64.5 — +08 — 28 418-5 KA Os 122, 1-03 415 65-0 — 08 — 25 512.5 SAP AA 115.5 | 93 490 64.5 — 08 — 25 407 3.40 115.5 93 445 65-0 — +08 — 25 598 } 3.55 114 93 #45 66-0 —:08 —.28 486 1 4.25 114.0. 94 435 65:5 — +08 —:27 491 Î 4.40. 113 94 475 66-0 —:09 —.28 381 1 4.55. 122 94 500 66:00 — +09 — 30 582 ] S 10. 119 94 485 66:5 —:09 —:30 618 | 523 FARINE 520 66-0 — +09 — 29 521 : 5.40 121.5 93 515 66:5 — +09 — 29 529 5.55 119:0 | 92 552 66:5 — +09 — +29 576 6.10 110.5 | 92 560 65.5 — 09 — 28 521 6.25 100 91 435 65:5 — +09 — +29 404.5 6.40 105.5 90 535 65.5 — +09 — 29 489.5 0. 120 90 440 66:5 — «09 — 29 549.5 7.10 108 90 525 66-0 —:09 | —.29 470.5 4.25 109 eu 535 65:53 —:09 : —.29 364
net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 21 Juin, 1907, Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill Commencé à 9.25 a.m. Fini à 7.25 p.m. Durée 600 mins. DIVERS.
1. Mode de Chargement AN Chargement à la main par moitiés alternatives 211 Modede tirage 12555 oi srtenamemnuenaereneen Se ons Naturel 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettovage complet Juin, 1907. Eau fraîche 20 Juin. ; ; 4, Nettoyage des tubes...............,.......:..........:..... ...... Avant l'essai $. Nettoyage du foyer............8.00, 9 20 «t 11.13 a. in 4972-20 00072 pink
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. . No. 7—Houillère Chignecto. Mi iritime Ry. Coal and Power Co. Comté de Cumberland NE. Echantillon trié à < main.
7. Analyse du Dre sec en poids (%,)..0 =060:2, H=48, Az=1:3,0=8:0, S=6:4,
8. Pouvoir « FR RE du chirbon sec en B.T.U, par livre | 12150 9. Humidité du charbon chargé (00) s _ 3.0 10. Poids du charbon chargé (Ibs.) De : 3648 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâc hefer (96) ” ..22:4 12. Poids des mâchefers (Ibs.)... ; re 192 LE Poids des cendres (be) ten cer eurent ep prb 205
AIR & FUMÉES
14 Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)... ; ; .. —0-08 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)... 22 e —0:24 16. Pression de l'air au registre. .... ; ; ; Fe —0:2, 17. Ouverture du registre. . note Plein 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières s (F _ : 90:-7 19, Température des fumées (F. RÉ RE te 429.7 20, Analvse des fumées sèches en volume (96)..Cos=5:7 — O=12 , CO= 0:6, Az = 81.2.
Eau & (VAPEUR.
Température de l’eau d'alimentation (F.9)........................,... ...64.5 Poids total de l’eau d’ aliment: ition (Ib. corrigé selon la variation de niveau). .18260-5 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) - REV n es 2304 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)... ; Ë ë Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.) 0-38 Piession de la vapeur au manomètre (bs. par pe carré). Re See 109-5 Lecture au baromètre (pouces)... Fe ....29:85 Pression dans le calorin re à v apeur (Is. par pe « carré au manomètre) …. 6-7 Température dans le calorimètre à vapeur (F. : SA 237 Notes.
Feu ringardé à 10.50 a.m. 3.29, 3.48 et 4.10 pm. Vapeur soufflée « ille de 10,50 a.m. jusqu'à la
fin. Mächefer mince, vitreux et collant. Temps calme et brumeux, s'écian ssant dans la matinée. Carbone fixe 45:7 Analyse rationnelle du charbon sec, Matières Volatiles 41:0 en poids ‘€. Cendres < 13.3
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 7. _ Nature du foyer: Barreaux fixes: 30°, passage d'air
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (AS.M.E,)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 649. Su lace de surchauffe (pieds carrés) aucune.
Baromètre au départ, 29.90. à la fin, 29.87. Moyenne, 29-885.
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai. ........ 11 6 07 Durée de l'essai... 10:00 Poids du charbon brut (Ibs ).. 304$ Humidité dans le charbon brut (90) 3-0 Poids total du charbon sec (1bs.) 3548 Cendres et déchets totaux (Ibs.) 397
Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses 171 (b) d'après les poids + F À 11:2 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ds. ) 2933
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs 18200:5
17710 21240 QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs.)........ : 353.8 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure Ibs.).. 21:1 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.) 1771 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (bs.) ; 2124 Evaporation horaire équivalente à partir de 212 F. rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibs.)....... ; ë 3 34 PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
Pression de la vapeur au manoniètre (Ibs. p, pe carrés)... 109.3 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée. de la chaudière (F.°) 04.5 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F.°) : 429.7 Chûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 0:19 Homidité dansk Vapeur (et Ce renee +0 PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 345) o1:7 Chevaux vapeur donnés par le constructeur 7 5 00 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur.……. se : - ; 103
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 4). 5-01 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient de
l'item 11 par l'item 3) Se er S-S2 Evaporation équivalente à partir de 2129 F. par Ib. de charbon sec (quotient
che LITE EL HAE eNS EE me . 6:00 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par 1b. de combustible brûlé (quotient
de l'item 11 par l'item 8)..... ; Be HO
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib, (BTU,). Æ 12150 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)..... “ 11000
41, Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ‘, 50.1 32, Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec ",) 47.9 Fuuies
3 Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (1bs.) : 3k.9 W. Furées sèches par Ib, de combustible brûlé (des analyses de gazi (bs.) 41:1 35. Fumées sèches par Ib, de charbon sec (des analyses de gaz) (lbs 25 30, Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
sches (* 17-43
ESSAI DU CHARBON No. 267 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, . 4 Juillet, 1907, No, de l'essai GET. 18.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS CÉNÉRALES
Notes.
Temps chaud et calme A 1.00 pm, orage ave rs, La chaudière B. et W,. No, test en marche lemps.
La grille de la porte du foyer est à demi-ouverte
2.33 On ferme la grille, on met le ventilateur en marche et on commence à souffler de la vapeur sous les barreaux.
5 30 On arrête le ventilateur et le jet de vu ur, on nettoie le feu et on enlève 69 Ibs. de cendres et de mâchefer. Le mâchefer est plus friable que précédemment. Le barreau du fond a cédé,
6.55 Fin de l'essai. Feu comme au départ, On enlève 117 Ibs, de cendres du cenc
La soupape est examinée et est etanche, CENDRES ET MÂCHEFERS.
113 Ibs. mâchefers.
117 Ibs. cendres,
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 15.
Poids du Charbon brûlé.
Heures.
tervalle,
Départ 8.55 a.m.
- Dans l'in- Total,
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L'ESSAE à la CHAUDIÈRE No. HS,
Pression du
tirage pouces Eau d'eau apparemment évaporée dans Entrée l'intervalle Cen de la ESS drier Che mince 0.0 25 os 30 389 05 30 154 US 25 425 [ER] AT 505 05 * A6 57° 05 R] 501 os 46 +40 05 36 309.5 05 30 #17:5 02 30 494 02 30 329 + 40 30 #14 Lx 30 521:5 +-10 — +30 167 0-0 +30 211 0.0 30 | 305 (CRE 30 125.5 0-0 30 | 462 0.0 30 | 485.5 0.0 +30 373 02 — +30 437 0.0 30 448.5 +15 +30 | 304 +1 «30 | 474 +: 2 30 | +477:5 + .2 +30 | 581 ++ +30 513 0.0 —.30 | 536 0.6 +30 | 472.5 +25 +30 | 392 +:45 .30 | 583:5 p.35 -30 458.5 +. 35 650.5 0.0 30 303.5 0-0 35 384:5 0-0 30 510 0-0 30 578.5 0.0 35 454.5 0-0 — +30 538.5 6-0 35 521.5
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 24 Juillet, 1907. Chaudière, B, & W. No, 2 AFU vernrté ! it} Commencé à 8 88 am Fini à 6.58 pm. Durée 600 n°1 Divrks 1. Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage Naturel et forcé 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoyage complet fuin 1907 Eau fraiche 18 Juillet. :
4, Nettoyage des tubes ‘ 7 40 am 8. Nettoyage du foyer 7.40 a.m., 12.29 et 5.30 p.m Cox 1 LE;
6. Nature du charbon, No. 207. Houillère, Chignecto, Maritime R. Coat and Power
Co., Comté de Cumberland, NE., Echantillon trié à la main. Analyse du charbon sec en poids (00 C=70-0, H=8.0, Az2=1:0, O=8:7, S=0:2, Cendres=9:1,
8. _ Pouvoir calorifique du charbon sec, en BTE, par livre 12,899 9. Humidité du charbon chargé (90) LER] 10. Poids du charbon chargé (bs.) 3344 11. Matières ce abustibles dans les cendres et le machefer (90) 17:1 1... Poids des machefers (1bs.) ; 113 13. Poids des cendres (1bs.) 117
AR & FUMÉES
14. Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau) : +002 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) 0:21 16. Pression de l'air au registre ; AE )-30 17. Overture du registre - Pleine 18. Température de l'air dar la chambre des chaudières (F9) 93:7 19, Températu les frmées 7) 474 20, Analyse nées séches en volume (9) CO=8:4-0:=9:9, CO=O0:8, Az =80.9
EAU & VAPEUR
di. Température de l'eau d'alimentation (F°) 73:9 22, iuds total de l'eau d'alimentation Ubs, corrigé selon la variation de niveau 17950 23 auteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) + 4 24, Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) ë 4H 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.) 0:19 26. Pression de la vapeur au manomètre (bs, par pe carré) 114-9 27. Lecture au baromètre (pouces) ee 29.56 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (1bs. par pe carré au manomètre) 17:5 29, Température dans le calorimètre à vapeur (F°) 284.5
Notes.
Feu ringardé à ! ,34. Air admis sur la grille de 10.10 à 11.3 a.m. et de 1.18 à 2.33 p.m. Tirage forcé de 11.45 a.m. à 12.29 p.m. et de 2.33 à 5,30 p.m. Vapeur soufflée sous la grille de 2.33 à 5.30 p.m. Le mâchefer forme une couche mince et dure sur les barreaux mais les conditions s'améliorent pendant la marche à la vapeur. Barreau du fond mis hors d'usage pendant le nettoyage à 5.30 p.m. Temps chaud et calme, orage dans l'après midi.
Carbone fixe 49.6 Analyse rationnelle du charbon sec: Matières Volatiles 413 en poids ©. Cendres -1
HOUR
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière B. & W. No. 2. Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 207 lavé. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30€% passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16-79 irface de chauffe (pieds carrés) 639
Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
Date de l'essai... RE EE Fun 24/7 07 Düorée de Nes eos ” Re 006 Poids du charbon brut (1bs)......... ; ME TU TT AO Humidité dans le charbon brut (°,)... ARS 183 Poids total du charbon sec (Ibs.)..... : : 3166 Cendres et déchets totaux (Ibs.)........ : not) Quantité de cendres et déchets dans le € harbon sec
(a) d'après les analyses... RC A a en EE : der A0)
(b) d'après les poids............... Lee SENS HD | Poids total de combustible ‘brûlé d' après les anc ilvses DS A EE US 2818
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.) 17950 Eau iransformee ca vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d’ali-
mentation et la pression de la chaudière (Ibs.) 17790
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F (Ibs.)...................21110 QUANTITÉS HORAIRES.
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.). 7 0i00 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.)..............18.9 Eau évoporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur HR) eee 1779 Evaporation horaire équivaleate à partie de PSE UIDR ES nier 2ÈFI Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. rapportée au pied carré de
surtace de chaute oe R uee Stlree NaS de Do Teste 3-30
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURE, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (bs. ) p. pc carrés). ne 114.9 Température de l'eau d’ alimentation à à l'entrée de la chaudiè re (F° 73-9 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)...... 474 Chûte de pression due au ré entre le registre et le re (pouce .0:39 Hunnoré dans Va pent DA nee anima une nues ie A, PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 343)... 5. OT Chevaux vapeur donnés par le constructeur. + or rt 00 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le
CORSTEUCTEUR ES AE Lee A RO Nr ER ER RS ee CR NRA a ne ..102
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre
de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)........................ 5-37 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par 1b. de charbon brut (quotient de
litem Lhpar Pitem SJ PE Re meer creer 6-31 Evaporation équivalent à bis de 212°F. ‘par 1b. de charbon sec (quotient
de l'item 11 par l'item & PRE PRET EP PR NS Re PR 6-67 Evaporation équivalente à Parts de 212°F. par Ib. de combustible brûlé
(quotient de l'item 11 par l'item 8)............. LRU RE TERANE 7-50
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.).........................12590 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U. Pda M id 14190
ATEN d
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APPENDICE Il, VoLuME IV
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de {‘ombustible ‘4) .51:1 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec (4) ..30-0 FUMÉES.
33. Fumées sèches par. Ib. de carbone (des analyse de gaz Gbs.)......,..... 26-9 34. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz (bs.,....... 21:2 EUR umées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de g Saz (be) re .18:9 36. Quantité de c . leur provenant du combustible et s'éc ha aippant dans les fumées
seches (92): 700 RE Re Are relation ne TES
ESSAI DU CHARBON No. 9 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date, 16 Juillet, 1907. No. de l'essai GOT, 13. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
Temps chaud, brise légère. Chaudière B. et W. No. ! en marche.
Temps.
7.50 On nettoie le feu et on charge avec du charbon No. 9. Pression 55 1bs. Température des fumées 400°.
On nettoie les tubes. Pression 85 Ibs
8.50 Commencement de l'essai. Feu de 2” d'épaisseur, un peu de fumée et de flammes. 9.53 Ringardage.
6.00 On ouvre à demi la grille de la porte du foyer. 0.23 On met le ventilateur, on terme la grille. 0.41 Ringardage. On commence à souffler de la vapeur dans le cendrier. à 1.00 On arrête le ventilateur et le jet de vapeur.
On nettoie le feu; on enlève 138 Ibs. de mâchefer et d'escarbilles. Le mâchefer
est assez épais et colle aux barreaux.
.38 On met le ventilateur.
.18 On met la vapeur sous les barreaux.
.37 On ringarde.
.45 On ringarde.
Le ventilateur s'arrête à la suite de la fusion d'un plomb dans le circuit du moteur Ringardage. On enlève 33 Ibs. de mâchefer.
.04 On remet le ventilateur.
.58 Ringardage.
50 On arrête le ventilateur et le jet de vapeur. On nettoie le feu et on enlève 169
lbs. de mâchefer :t de cendres.
NT
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CH \RBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. ‘3.
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé Heure de en volume pour cent la prise d'é han- Heures. . tillon des Dans l'in- Total. fumées, Co Où Co tervalle, Départ 8 50 am. 9.03 K.2 9.1 0.7 S 55 so so 9.35 11-60 5: 1-0 GARE 164 244 10.00 IU-8K S:9 0.0 9,37 1S0 124 10.28 VA: 11:1 u-0 10.05 137 501 11.00 13.6 2.4 1-0 10.37 154 115 11.30 10:4 S:s 0-0 11.42 178 1224 1.26 1-3 12.5 0.6 2.30 161 1530 233 10-60 O8 1:2 1.09 160 1696 3.06 IS:1 1-5 0:0 1.44 208 1904 3 30 10.8 NN 1-4 2.04 195 2099 1 03 12:1 Eu (LATE 2421 155 2254 + 30 9.2 8-6 0:2 3 OS 1S4 2438 + 5K 12:3 5-1 0.6 3:25 148 256 5.30 9.0 9.4 0.0 #05 175 2:61 OK 9.2 VERS 0-0 4.21 150 2911 O3 8: 11-2 0:1 4.45 157 3068 5 00 164 3232 10-60 11 6.3 5.40 159 3301 6.13 146 3537 6 56 15$ 3095
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 13.
Pression de la va-
peur
mario
metre,
Heures
Lbs.
par pe
carré 8,50 107 9.05 S 106 9.20: :.; 109 9.35 112 9.50 ; 117 10.05. 110 10.20 99 10.35 : 105 19 50 116 11.05 : 110 1-07. 117 t1:35 110 11.50 110 EAS 107 12.20 115 12 35 104 12.50 152 1.05 110 1.20 106 1.35 112 1 50 112 2.05 114 2.20 114 2.35 119 2.50 108 3.05 112 3.20 115 LA 117 3.50 100 +05 110 4.20 101 Fin à 105 + 50 111 5 05 104 5.20 102 5:35 107 5.50 111 6-05 112 6.20 FE 116 6.35 : F12 6.50 101
Température
tirage pouces Eau | d'eau. apparcm- | , ment ner - — : | = evaporec Chambre Fumées Eau | Entrée PhRoe des à l'en- d'ali- | Cen- de la (Een chau- trée, menta- | drier Che- Cu dières._ cheminée. tion. minée, 97 500 72 | 0.0 — 25 + 95 470 70:5 | 0:0 — +30 413 95 450 70.5 0.0 — 30 499 95 460 71 0.0 — 30 3060 94 #20 11 — 02 — 30 387-5 96 470 71 — 02 — + 30) 401.5 96 400 11 — +02 — 30 385 96 425 71 +20 — 30 281 96 s40 11:5 +20 — 25 263.5 96 735 11.5 +: 50 — +30 584.5 96 620 71:5 +20 — +30 505.5 96 525 12 +.15 — +30 520 96 525 72 +20 5 95 525 105 +15 95 500 70.5 +..0 91 075 71 +40 5 93 520 71 +05 5 97 530 71:5 +05 5 96 460 12 + -02 97 #15 12 + -02 5 97 435 72.5 +15 :
OS 10€ 72.5 + 30 99 525 12.5 + +80 5 100 595 13:5 +50 100 015 13-35 +10 8 J8 735 13.5 + :20 5 J8 625 13:53 + 30 5 96 500 13-5 + 30 5 90 490 13 0-0 97 670 72.5 + 30 5 € 530 12.5 +20 5 485 73 + 20 5 600 13 + +30 LR 680 14.5 +20 98 590 13 + 20 5 96 505 72.5 +15 102 540 72.5 +05 98 510 13 +:30 | 98 435 23 +25 96 415 14 +05 S 97.0 539.5| 72.2 +.18 7
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date—10 Juillet, 1907. Chaudière B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commence à K 50 à.m Fini à 6.56 p.m. Durée 606 mins. Divers.
1. Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage : Forcé et naturel 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettovage.. Nettoyage complet Juin 1907
: ; Eau froiche 4 Juillet 4. Nettoyage des tubes 1.57 a.m.
Nettoyage du fover 7.50 am., 12,50 et 5.50 p.m
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon No. 9, Houillère Minudie, Minudie Coal Co. Rivière Hébert. Comté de Cumberland NE. Sur grille de {" et courroie de triage.
7. Analyse du charbon sec en poids C=648, H=44, Az=1:1,0=7:5,S=6:7, Cendres = 15:53.
8. _ Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre 11830
9, Humidité du charbon chargé (0) 2.8
10, Poids du charbon chargé (bs.) ; 3965
11. Matières combustibles dans les cendres et le nâchefer (0) 10.7
Poids des cendres (bs.) Pr
AIR & FUMÉE
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) +0:18 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) —0:19 16. Pression de l'air au registre — 0:28 17. Overture du registre... ; dia Pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (EF 97 19. Température des fumées (F°) 539.
20. Analyse des fumées sèches en volume (9). .C03 21046 O:=7:7, CO =0:3, Az=81:4
EAU & VAPEUR
Température de l'eau d'alimentation (F9). ne ae Ar
2. Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variatien de niveau) 17625 23. Hauteur de l'eau de niveau au départ (pouces). RER e RUN 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) ar - 2 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.). 28.5 26. Pression de la vapeur au manoiiètre (Ibs. par pe carré)... HR ... 1097 27. Lecture au baromètre (pouces) ; à art er : 29.75 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (Ibs. par pe carré au manomètre) 13-3 29. Température dans le calorimètre à vapeur (F°) . 271-1
Notes.
Feu ringardé à 9.53, 10.4 a M. 2.37, 2.45, 4.55 et 4.58 pm. Tirage forcé de 10.23 à 12.49 p.m.et de 1.38 pm. à 4,50 p.m. et de 4.04 pm. à 5.50 p.m. et de 6,20 p.im. à la fin. Vapeur soufflée sous la grille c 0.41 a.m. à 12.49 p.m. et de 2,14 p.m. à 5.50 p.m Mâchefer assez épais et collant aux barres. Femps chaud avec légère brise.
Carbone fixe 48 Analyse rationnelle du charbon sec: Matières Volatiles 35:75 en poids ©. Cendres 15-s
Graphique d'es
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Chaudière, B. & W, No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No, 9, Nature du foyer: Barreaux fixes: 30 (; passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (AS ME.) Surface de grille (pieds carrés) 16:79, Surface de chautle (pieds carrés) 639, Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune, Baromètre au départ —29:78, à la fin Moyenne, 29:78,
QuantiTés ToraLes.
Date de l'essai Fe: 16/7 /07 Durée de l'essai, .,.,,,.., 4 : 10:10 Poids du charbon brut (Ibs.).... 3695 Humidité dans le charbon brut (©,) ..2'8 Poids total du charbon sec (Ibs.)... j 3591 Cendres et déchets totaux (bs.)... 438
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l’item 9 par l'item 3).. 4.78
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.) Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible Ce) :...48"1 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec Ce) 47.1 FUMÉ:
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (bs.). 2e 22-9 #4. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.) er 0 35. Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.) ...14+.8 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (, Æ ; 13:2
ESSAI DU CHARBON No. 209 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date, 15 Juillet, 1907. No. de l'essai G.CT. 12. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
Beau temps calme et chaud.
Temps.
7.10 On nettoie les tubes, 30 On nettoie le foyer et on garnit avec du charbon No. 209. Pression 25 Ibs.
9.15 Feu de 15° d'épaisseur, brûlant complètement. Commencement de l'essai. 9.20 On ouvre à demi la grille de la porte du fover. 10,25 On ferme la grille.
10,55 On met le ventilateur.
Ringardage
11.10 On commence à envoyer li vapeur sous les barreaux. 11.25 Ringardage.
11.35 Les ringardages précédents ont enlevé 6 1bs. de mâchefer, dur, bleu et vitreux. 12.31 On arrûte le ventilateur.
12.32 à 12.40 On nettoie entièrement le feu. On enlève avec peine 88 Ibs. de mâchefer mince et dur collé aux barreaux.
Ringardage: arrêt du ventilateur
$ 30 5.40 On nettoie le feu. On enlève 105 1bs. de mâchefer. On remet le ventilateur. 6,35 On arrête le ventilateur.
715 Fin de l'essai. Feu comme au départ, On retire 116 Ibs. de cendres du cendrier.
La soupape est examinée et est étanche.
CENDRES ET MÂCHEFERS,
105 Ibs. mâchefers, 116 1bs. cendres,
ds hatsimennonass Qi +
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 12.
| Poids du Charbon Composition des fumées
brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise
d'échantillon des
Heures. | Dans Fin-| Total. fumées. CO; Oz CO Départ 9.15 a.m.
DB rs verser en J8 98 9.30 5-8 14.0 9.42 151 249 10.00 7:2 11-9 0.0 10.09 134 383 10.35 S-1 10:9 0-0 10.30. 177 500 11.0) 8-8 8-6 0-6 11.24. 155 TES 11.30 fc RE PE 11.45 170 885 11.45 10.6 0:35 0-0 12087 ; SA 162 1047 12.20 7-4 13.2 0-0 12487 bre me 105 1212 1.00 12-2 4.8 1-0 12:54:.: ; aa 102 1374 1.27 1-4 12.5 0-0 2 LA ee N 155 1529 2:09 12:1 7-7 0-0 LT RPG EE F 166 1695 2.30 12-0 1-4 0-0 DLIRATELE 161 1856 3-03 10-9 6-9 0:3 258. ’ Le 160 2016 3.33 10:4 6-6 1-3 Ge Por RTE 166 2182 4.03 11:-2 1-0 0-0 RME ue ; e 165 2347 4.35 14.6 3-2 0-0 +10. pe 2 144 2491 5.00 10:4 6-8 0.9 448. k ! 180 2671 5.30 4.1 16:5 0-0 5.10 EU 2852 6.00 13-4 1-4 2-2 S240.:: : ME 152 3004 6 30 12.5 1-3 0-0 (SE 3) PRE 151 SH 6.58 S-06 10-2 0-4 6.406 154 3309 — _———— ——— ren 88 3397 9.9 8-6 0:4
:xÀ
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 12.
Pression
de la va- Pression du
Température
peur, Urage pouces Eau
mano- ; d'eau. apparem-
mètre, ment
- évaporée Lbs. Chambre Fumées Eau , Entrée Eee Heures. par pe des à l'en- | d'ali- Cen- de la (Lbs.) CoÉré chau- trée | menta- drier Chedières._ cheminée! tion. minée, 9.15 109 ss 415 68 — +05 —.25 !..
9.30 113 90 H0 | 068 —:05 —-20 304 9 45 108 90 435 | 68.5 -.05 — 25 388 10.0 106 02 445 | 69 HN Es 315 10.15 113 93 425 70 +05 | —.20 Luis 10.30 116 93 425 70 — +02 | — +30 302.5 10.45 114 94 385 10:5 — 07 — +25 460 11.00 100 94 395 11 +. — 30 181.5 ti: 15; ; 116 103 745 71 + — :30 241.5 11.30 ILS 104 710 71 +45 DR +25 706 11.45 LS 102 620 | 71.5 ONE 12.00 106 102 4$5 71 + 30 — 25 753.5 12.15 . 113 99 450 70:5 + 30 — :25 211.5 12.30... 113 98 520 71 + +20) — 25 418 12.45 121 103 600 71 + +30 — 25 238 O0 7 110 103 580 72. +25 — +30 673 DIS 119 100 540 72: +10 — +25 631:5 1300: 109 101 585 72 +20 -25 401 1.45. 121 102 385 72. +05 — +20 431-5 2.00... 116 105 540 72 +05 — : 25 426 PE : 116 103 505 11:5 +.05 — 25 431.5 230: 7 108 104 535 72 + (12 — 25 695 PAS. 116 102 +80 72.5 + +02 — 25 284 3.00 ; 107 102 515 73.5 +20 — 25 +44 Sois 121 104 505 72 + 20 -25 353:5 Fou. 116 102 510 42 + 30 — + 25 +88 3.45 114 104 510 72 +20 — 25 433.5 4.00 94 104 480 72.5 + :30 — 25 534.5 4.15 110 104 480 72.5 + 25 - +25 260 4.30 117 104! 680 12.5 +45 — +25 497.5 4.45 108 102 580 72.5 +45 — +30 573.5 5.00 116 103 520 72.5 +25 +30 521.5 5.30 103 102 #20 72.5 + 02 — +20 397 5.45 106 105 585 13 +10 - 30 88.5 6.00 119 101 650 72.5 +15 — +25 494.5 6.15 107 100 530 125$ +10 — 30 510 6.30 121 100 530 13 + 02 — +30 682 6.45 102 98 555 Fe 0-0 — 30 551 7.00 108 98 500 71.5 0.0 — 30 449 1.15 116 95 465 +2 0.0 — 30 388 112 99.8 522 11-6 +15 26 17,581:5 net
smgnét
nr EM EC a
2 400 egaéstnie A bar
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 15 Juillet, 1907. Chaudière B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 9.15 a.m. Fini à 7.15 p.m. Durée 600 mins. DIivERs.
1. Mode de Chargement. .......... Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage... no INATUFCIL CRU IOPCES 3. Etat de la chaudière et date du dernier ne ttoyage. s .Nettoy age complet Juin 1907 ; Eau fraîche + Juillet. # 4 Nettoyage des tubes : ; ae 7.10 a.m.
Nettoyage du foyer 7.30 a.m., 12.32 et 5.30 p.m
COMBUSTIBLE
6. Nature Cu charbon. . No. 209. Houillère Minudie, Minudie Coal Co. Rivière Hébert. Comié de Cumberland N.E., Sur grille de {” et courroie de triage.
7. Analyse du charbon sec en poids ©6....€ =068:2, H=4.6, Az=0-8, 0 =0:9,S=6:3, Cendres =11:0 8. Pouvoir calorifique du Sie sec en B.T.U. par livre. ...... : 12600 9, Humidité du charbon charge (© AT ER ER 5e RE DRE Er 10. Poids du charbrs chargé (Ibs.)..:...:.:....4:... de, J 007 11. Matières combusiibles dans les ce endres et le mâche fer (Ce). _ eZ tr Fous des niches Re, 2 rrscvmereerratrracs "e : .. 299 13: Poids des cendres {lbs}... 44000 PP TER
AIR & FUMÉES
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)........ ee : . +015 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau).......... FRANS .. —0:20 Fos Pressioncdé Lait AUTRES tenseur RER en rl LP 17. Ouverture du registre... ; Pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°).... a AIRES 99.8
Température de l'eus +! alimentation (F
2. Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs re selon Le 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)............... 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces).
5. Correction pour la différence de niveau indiquée plu: 26. Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré
27. Lecture au baromètre (pouces)... ....... , 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (bs. par pe « carré au manonètre) 14:2 20, Température dans le calorimètre à vapeur (F°)............... ren armee 278
Feux ringardés à 11.09 et 11.25 a.m. 2.20 et 4.19 p.m. Air admis sur la grille de 9.20 à 10.25. Tirage forcé de 10,55 a.m. à 1.46 p.m. et de 2.50 à 6.35 p.m. Vapeur soufflée sous grille de 11.10 a.m. à la fin. Mâchefer mince, dur et adhérent. Temps ass calme et chaud.
Carbone fixe 5 51-7
Analyse rationnelle du charbon sec: Matières volatiles 37-3
en poids %. Cendres Pure 11-0
PA LE
Dlvts rt
tm "nn
Chaudière B. & W. No. 2. Université McGill En vue de déterminer la qualité du charbon. : Nature du Combustion— No. 209. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30°,
passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt Le l'essai Alternative (AS.MLE.
Surface de grille (pieds carrés) 16:71 Surface de chauffe (pieds carré) —639. Surface de surc ue pieds carrés)--aucune Baromètre au départ 29-88k. A la fn 29:76. Moyenne 29:k2,
QUANTIIÉS TOTALES.
Date de l'essai 15/37/07 Durée de l'essai 10:00 Poids du charbon brut (bs.) 33:07 Humidité dans le charbon brut (90) 3.5 Poids total du charbon sec (Ibs.) 32:75 Cendres et déchets totaux (bs.) 415
Ouantité de cendres et déchets dans le charbon sec (a) d'après les analyse (b) d'après les pods Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.) Poids total d'eau envoyée à la chaudière, e:.7ré de la différence de niveau (Ibs.) Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d’alimentation et la pression de la chaudière lbs.) 17410 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F (bs.; 20680
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure Ib. 327-7 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (bs.) 19:53 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.).. 1741 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F (Ibs.) 2068 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F, rapportée au p ied carré de chauffe (Ibs.).. 3:24
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURE, ETC
Pression de la vapeur au manomètre {bs) p. pe carré) 112-0 lempérature de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F 11-60 lempérature des fumées à la sertie de la chaudière (F9) 522 Chûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau! 0:41 Humidité dans la vapeur (90) : ‘ ; LS PUISSANCE DÉ VELOPPÉE,
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 341) , 59.9 Chevaux vapeur dénnés par le constructeur 66 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le
constructeur. ; £ 90.8
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre
de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3) 5.18 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient
le l'item 11 par l'item 3) os B 6-09 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon sec (quotient de
l'item 11 par l'item 5) : : Ron : 6:32 Evaporation équvalente à partir de 212°F. par Ib. de combustible brûlé (quo-
tient de l'item 11 par l'item 8) je 1-26
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.) _ 12600 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)............... .14:70
Graphique d'essa
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31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible 25) 49.5 32, Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec 5). 48.5 LA FUMÉES.
: 33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (1bs.) me 24:2 à 24. Fumées sèches par 1b, de combustible brûlé (des analyses de gaz) (lbs.). 18:9 # 35 FE umées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.) 16:5 È 4 36. Quantité de chaleur provenant du combustible ét s'échappant dans les fumeés + sèches (9,)... : : 13-3
ESSAI DU CHARBON No. 10 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date 12 Aôut, 1907, No. de l'essai GOT 22
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Temps chaud et humide se nettoyant à 9.30 am, La chaudière B. et W. est en marche.La chaudière Robb ÿ est éteinte. La chaudière a été vidée le 10 8/07. Î
7.30 On nettoie le feu et on charge avec du charbon No. 10, Pression 10 1bs.
8.00 On nettoie les tubes, 9.00 On commence l'essai. Le feu a 2" d'épaisseur et contient quelques morceaux de charbon intacts; il donne beaucoup de flamme et de fumée. On ouvre à demi la grille de la porte du foyer. 10.33 On commence à envoyer la vapeur sous les barreaux. 10:53 Ringardage. On enlève 23 Ibs. de mâchefer mince et dur. 11.34 Ringardage. Feu de 6” d'épaisseur environ. 12.28 à 12.35 On nettoie le feu et on arrête le jet de vapeur. On enlève 152 1bs d'escarbilles et de mâchefer dur et poreux.
On ouvre à demi la grille
5.32 On nettoie le feu. I y a une mince couche de combustible au dessus de 4” à 5” de mâchefer. On enlève 232 Ibs. de cendres et de mâchefer. 7.00 Fin de l'essai. Feu comme au départ. On retire 137 Ibs. de cendres du cendrier,
La soupape est examinée et est étanche.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
407 Ibs. mâchefers.
137 Ibs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No, 22,
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé, Heure d en volume pour cent, la prise Heures, d'échan- F tillon des Dans l'in- Total. fumées, Os 0; Co Départ 9.00 a.m | 9.20 234 234 9.25 6:0 11:6 0.4 9 40 200 434 10.00 s-0 10:2 0-0 10.05 161 595 10.32 7-8 10:4 0-0 10,45 201 7196 11:02 15:4 34 0-0 11.25 201 997 11.28 9.0 103 0-0 1147 7 150 1167 1:52 s-6 11:3 0:1 12.24 De Fee 152 1319 12.27 | 6-6 12:6 0:2 12.46. 174 1493 12,35 | 5-6 14:4 0-0 1.03 169 1662 EP CN NT 9.3 0-7 1.23 182 1844 1:35 NN OTE:0 8:8 0:2 2.00 171 2015 2.25 | 6.8 12:7 0:1 2.24 ; 164 2179 2.58 | 6:9 12:7 0:1 2.50. 166 2345 RON OT 15-2 0-0 3.25 187 2532 +00 146 4.6 0:1 F6. : PR 187 2719 4.25 13:7 14:7 0:4 4.16.. 3 et 171 2890 5-04 11:4 6-9 0:0 4,48... .: $ 176 3066 S-2S 9.4 10.3 0:4 Le À 173 3239 EE | 6:14 13:6 0.0 SA . 164 3407 6.25 | 10:2 104 | 0:3 6.10 - 190 3597 ne am | — 6:31... APR 168 3765 | 0.0 10.7 0.2 200 : 16 3781 |
ES
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à
la CHAUDIÈRE No. 22.
Pression de la va- Température Pression du à peur F.° tirage pouces Eau mano- d'eau. apparem- Lbs_ Chambre Fumées Eau Entrée ITR wr pe Chau- | Al'en- d'ali- Cen- de la (Lbs.) Le “A des trée menta- drier Che- Si " dières. cheminée tion. minée.
9.00 ; DR 89 178 75.5 — 05 — 30 9.15 ke 102 S8 Sn 75:85 — 05 — : 30 438.5 9.30 108 91 525 75 — 05 - 30 346.5 9.45... 108 92 540 75 — 05 — 30 456 10.00 97 92 580 74.5 — 05 — 30 625.5 10,15. 110 94 520 75 — 08 — 30 359.5 10.30 ; 109 94 400 75 - 05 +30 548 10.45 99 94 160 74.5 08! —.30 303 11.09 90 9,6 600 74.5 — +05 — 30 253 11.15 103 %6 140 74.5 +05 +30 628 11.30 104 95 6.0 74 ‘05 +30 495 11 +5 113 97 650 73.5 — 05 — 30 590 12.00 102 97 580 74 — -0$ — 30 466 | 78 LR _ 113 97 550 73.5 — 05 — 30 407 | PE 1 Ana 101 97 520 73:5 — 05 — 30 598.5 12.45. RE 111 98: : 575 74.5 — 05 — 30 173.5 1.00 à 123 98 075 74.5 — 05 — +30 362 SL 121 98 650 74.5 — 05 — +30 649 1:90: 4 109 97 65 74.5 — 05 — +30 567.5 1.45 119 98 590 74.5 — 05 — 30 502.5 2.00. 103 100 570 74.5 — 05 — 30 586.5 sn Lee 35 117 100 580 74.5 — 05 +30 457 HOTEL re 88 100 525 74.5 — 05 — +30 570.5 2.48., ra 110 100 535 74.5 — 05 — 30 388 3.00 PARLE 103 100 510 14.5 — +05 — 30 571.5 EM 110 100 500 74.5 — 05 — +30 284 3.30 TE 98 99 480 14.5 — 05 — +30 413.5 LE PME En 110 99 550 74.5 — 05 — 30 306.5 SO reine 122 98 700 74.5 — 05 — 30 425 LS EPP re 120 98 675 74 — 05 — :30 496 D: HOPN ENTRE 113 98 650 74 — 05 — +30 549.5 Ne Re mr ee 113 98 610 74 — 05 — +30 521 5.00 e 122 99 650 74 -.05 — 30 466.5 LE w 98 97 530 74 — 05 — +30 601:5 5.30.. ous 103 97 500 74 — +05 — +30 498.5 LE PRE Re 107 97 560 74 — 05 — 30 1315 6.00 … …: 123 97 550 74 — +05 — +30 329 CAE Re 122 98 570 74 — 05 — +30 446 ER Aa 122 97 650 74 — 05 — +30 531 (ÉE . FPORSS a 102 96 615 74 —.05 — +30 494 AO ES : 120 96 650 74 — 05 — +30 425 108.8 9%6-0 575 74:4 — 05 — +30 18,233 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 12 Août, 1907 Chaudière BH. & W, No. 2 A l'Université MeGill. Commencé à 900 4m Fini à 7.00 p.m Durée 600 mins,
DHVERS Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives Mode de tirage Naturel
Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. Nettoyage com] let Juin 1907. Eau fraiche 10 Août
Nettovage des tubes #00 à m Nettovage du fover 7.30 am. 12,30 et 8 30 pm.
COMBUSTIBLE
Nature du charbon No. 10, Houillère Joggins. Canada Coat and Rv, Co. Comté de Cumberland, NE. Sur grille de À" et courroie de triag
Analvse du charbon see en poids (4 C=03:8, H=4:1, Az2s=1:3,0=7:1,$S 5-4, Cendres= 18:0,
Pouvoir calorifique du charbon sec en BT.U, par livre 115900 Humidité du charbon chargé (0) 2.0 Poids du charbon chargé (bs. 3781 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer 600) à 13:4 Poids des mâchefers (bs 107 Poids des cendres (bs.) 137
AIR & FUMÉES
Pression de Fair sous la grille (en pe d'eau. 0:05 Pression de Fair sur la grille (en pe d'eau 0:25 Pression de l'air au registre. É — 0:30 Ouverture du registre ; Pleine lempérature de l'air dans la chambre des « haudières CE) ; 96 lempérature des fumées CF ? 875 Analvse des fumées sèches en volume (9) CO=9:0, —(3=10:7, CO=0:2, Ve 80°
EAU & V'AFEUR
Lempérature de l'eau d'alimentation (F°) 14:4 Poids total de Peau d'alimentation (bs. corrigé selon la variation de niveau) 18234 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces). À TES Hauteur de l'eau dans le niveau à Ha fin (pouces) .3} Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut Abs.) 9.5 Pression de lai vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré) .. 1088 Lecture au baromètre (pouces) » ’ 29-48 Pression dans le calorimètre à vapeur (bs. par pe carré au manomètre)... 23.2 Température dans le calorimètre à vapeur | Te ...290:5 Notes.
u ringardé à 10.53 et 11.34 am, Air admis sur la grille pendant tout l'essai, Vapeur soufflée sous la
grille de 10.33 à la fin. Mâchefer dur et poreux, Temps chaud et humide, s'éclaircissant dans la matinée,
Carbone fixe +48 Analyse rationnelle du charbon sec: Matières volatiles 36-6 en poids ©. endres 18-60
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 10. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30° passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai:—Alternative (A.S.M.E.).
Surface de grille (pieds carrés) 16:79 Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (nieds carrés) —aucune, Baromètre au départ 29-53, à la fin 29.44. moyenne, 29:48.
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai 12 8 07 Durée de l'essai... : .10-00 Poids du charbon brut (bs.)..... ; .. 3781 Humidité dans la charbon brut (°,). Re * .2-9 Poids total du charbon sec (1bs.).... ..3071 Cendres :t déchets totaux (1bs.)...... EE ï « ... 544 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses... ERA Fr: : rire)
(b) d'après les poids. ............ ee : .. 148
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'ali-
RE tee Fin AOTIS
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F (Ibs.) 2" er sa MUERT
re 74:4
Température des fumées à la sortie de la-chaudière (F°).. D Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d’eau)... 0-25 Humidité dans la vapeur (2) On Ron D Rae ut 1-0
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 341).
Chevaux vapeur donnés par le constructeur 5 Ve
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur La
FR AE DR NE EN ne TE 5:66 Evaporation équivalente à partir de 212° F par 1b. de charbon sec (quotient de TER De TOITS RE ne nee 5-84 Evaporation équivalente à partir de 212° F par Ib. de combustible brûlé (quotient NOR EE PR ER en net to os QUO RTE Me IR US pe 7-44 RENDEMEXxT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.) Re a 11590
Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (B.T.U.)
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible €). , 32. Rondement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec ‘ ce).
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz (Ibs.)..... Run rams Us e 27-0 34. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analvses de gaz (1bs.)....... ..21:8 35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.).. de .17:1 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches _(( (DÉSERT Re D OUT CE 17-0
ESSAI DU CHARBON No. 210 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date 13 Août 1907. No. de l'essai G. C. T. 23
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALE
Notes.
Beau temps avec brise. La chaudière B. et W. No. 1 en marche; la Robb 6 dès qu'il est chargé. Beaucoun de flammes. Le feu est maintenu à 3’-4” d'é
inte. Le charbon se cokéifie sseur.
7.35 On nettoie le foyer et on recharge avec du charbon No. 210. Pression 100 lbs.
On ouvre la grille à demi
12.31 à 12.40 On nettoie le feu. On enlève sans difficulté 80 Ibs. d'escarbilles et de mâchefer mince et dur.
.30 Ringardage.
-33 à 5.41 On nettoie le feu et on enlève 86 Ibs. de mâchefers et d'escarbilles.
.$8 Fin de l'essai. Feu tout comme au départ. On retire 97 Ibs. de cendres du cendrier. La soupape est examinée et est étanche.
Don
CENDRES ET MÂCHEFERS.
166 Ibs. mâchefers.
97 Ibs. cendres.
TABLEAIL
+ ms DO On On he be C0 RO ND es mes RO 19
Heures.
Départ 8.55 a.m.
DES CONSOMMATIONS DE CHARBON
CHAUDIÈRE No. 23.
Poids du Charbon
brûlé.
Dans l'in-
tervalle, FU 208 208 156 364 176 540 :2 702 F4 866 10. 1060 179 1239 201 1440 162 1602 195 1797 172 1969 180 2149 161 2310 180 2490 195 2685 154 2839 185 3024 172 3196 153 3349
Le)
ut et pt mnt pm jet
DORE de Go D 10e me RQ RO ee ms
Heure de la prise d'échantillon des fumées,
HD HIS dt
SNL AR AR J
nRRNES ESS dd à %e de dE % in
ce | <] + | IDBORE LTÉE RERO RER | DEN UNDER VbDbO ES UAISZS
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE NO. 23
Pression
de la va- Température Pression du , peur I tirage pouces Eau mano- d'eau. apparem mètre, ment Heures. évaporce Lbs Chambre Fumées Eau Entrée ss par pe des à l'en d'a Cen- de la EN ne chau- trée menta- crier Chediècres._ chen int tion mince 8.55 106 86 527 73 07 +35 9.10 118 So 500 13:5 07 +35 341:5 9,25 101 87 550 73-5 +07 -35 550.5 9.40 105 88 540 73 07 5 458.5 9.55 122 s9 540 73 07 5 4965 10.10 122 89 500 13 -07 5 106.5 10.25 119 90 515 13-35 +07 5 515.5 10.40 101 89 495 73:35 +07 5 6665 10 35 113 90 10 14 07 414.5 11.10 106 90 405 14 -07 H9.5 FE72S 108 920 450 14 07 + 495.5 11.40 110 90 405 74.5 +07 + 471 LE. SS 113 91 #40 14 +07 +35 359 1210 119 92 150 73-5 -07 +35 288 12.25 119 89 135 713:5 07 -35 438 12.40 119 95 450 13:5 +07 +35 267.5 12.55 120 90 510 F4:5 -07 -35 355.5 1.10 122 91 S<0 14 07 +35 528 1.25 114 91 LEE 74 07 +35 521 1.40 119 91 510 714 +07 +35 512 155 114 93 550 14 07 -35 173 2.10 119 91 000 14 +07 -35 535.5 2.25 122 90 580 14.5 +07 +35 571-5 2.40 120 90 500 14.5 +07 -35 469.5 2158 119 89 480 14 +07 +35 #54 3 10 114 88 +00 14 +07 +35 #47 329 IIS S9 150 14 +07 -35 437 3 140 113 SU 150 14 +07 -35 335 3.55 122 89 460 74 +07 +40 407 4 10 103 88 475 14 07 40 489.5 4.25 108 S7 450 14:35 +07 -40 KE.
4,40 123 S7 620 14.5 -07 40 103 + 55 108 87 165 14.5 +07 +40 534 5:10 J8 y 435 74.5 07 10 388.5 SES 118 S5 #40 74 +07 -40 249.5 5 40 107 91 405 74 -07 -40 391:-5 s:55 122 S7 520 14.5 +07 — +40 326 6.10 121 K7 525 14.5 -07 -40 550 6.25 122 S6 560 14:5 -07 -40 450:5 6 40 120 87 490 74.5 +07 -40 442.
6 5K 111 S+ 530 14.5 +07 -40 552 114.6 SS:K 49.9 74 +07 ‘37 17,691:5 net
sas
er em
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 13 Aout 1908. Chaudière, B. & W. No. 2. a l'Université McGill.
Commencé à 8.55 a.m Fini à 6.58 p.m. Durée=603 mins. Divers.
Mode de Chargement Chargement à lai main par moitiés alternative
ET PT CCE dE PR de ar eee le ce tire KA UNE Pie Naturel.
Etat de la chaudière et date du Nettoyage complet Juin 1907. dernier nettoyage : : Eau fraiche 10 Août.
Nettoyage des tubes 7.57 a.m.
Nettovage du foyer 7.35 a.m., 12.35 et 5.35 p.m.
COMBUSTIBLE
Nature du charbon. . No. 210. Houillère Joggins. Canada Coal and Ry. Co., comté de Cumberland, N.E, Sur grille de "et courroie de triage.
Analyse du charbon sec en poids(e......... RE ….C=70:3 H=4:9 Az=0:9.
O=8 S=48s Cendres=10:3.
Pouvoir calorifique du charben sec en BTU par livre .12740 Humidité du charbon chargé (tr. 3:8 Poids du charbon chargé (bs.)... 3349 Matières € ombustibles dans les cendres et le mâchefer ‘ 146 Poids des mâchefers (1bs ) RE, ; 166
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) —0:07 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) ; —0:29 Pression de l'air au registre 0:37 Ouverture du registre ; variable Température de l'air dans la € hambre des chaudières (F°) S8:-8 Température des fumées (F°)......, ; #0 .. 499
Analvse des fumées sèches en volume (9). Co So 10:0 CO =0:5 Az=80:7
EAU & VAPEUR
Température de l'eau d'alimentation (F°), RENE Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé se on la variation de niveau) 17691 Hauseur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) s 43 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) .4 Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.) sr 0"38 Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré) AREAS Reese SEE EO Lecture au baromètre (pouces) . : rss LUS Pression dans le calorimètre à vi ipeur (bs. par pe carré au manomètre) Tr aUrS Température dans le calorimètre à vapeur (F° : Dre 289 Notes.
Feu ringardé à 4.30 pm. Air admis sur la grille pendant tout l'essai. Mächefer mince et dur enlevé sans
difficulté. Le charbon se cokéite vite et brûle avec beaucoup de flamme. Temps beau avec légères brises.
Carbone fixe 51.6 \nalyse rationnelle du charbon sec! Matières volatiles visit en poids ‘, Cendres 10:3
nat —
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RÉSUMÉ DES RESULTATS
Chaudière B, & W., No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No, 210. Nature du f. er: Barreaux fixes: 30! « passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (A S.MLE,).
Surface de grille (pieds carrés) 16:70 Surface de chauffe (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune.
Baromètre au départ 29:56 à la fin 29.60 moyenne 29:58
QUANTITÉS Torases.
Date de l'essai 13/8 /07 Durée de l'essai 10.04 Poids du charbon brut (bs.) : 3349 Humidité dans le charbon brut (0e) 3.8 Poids total du charbon sec (1bs.) 2 Cendres et déchets totaux (bs.) 263 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses k 12:1
b) d'après les poids... 8-2 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (1bs.) 2832
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.). 17691
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.) _ À ; 17558
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F (Ibs.) sacs Re 20820
QUANTITÉS HORAIRES
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ET
Pression de la vapeur au mano: :ètre (bs.) p, pe carrés) Rs 114.6 Température de l'eau d'alime tation à l'entrée de la chaudière (F°) ° 74:0 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F ee FT 499 Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d’eau) . 0-3 Humidité dans la vapeur (©)... Na Are ot SARA LEE, 1-0
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 341) re 00
Chevaux vapeur donnés par le constructeur... Le | eee OÙ
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le con- SPAIN. Se RÉ EATT NAENSTE SE - ARR re
es 0:47
TE Ce
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.) des : An PEN Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.) nr " .14210
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Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©,) Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec ‘;)
Fuuées
Fumées sèches par Ib, de carbone (des analyses de gaz (Ibs,) Fumées sèches par Ib de combustible brûlé (des analyses de guz (Hs) Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des - ralyses de gaz (be)
Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
sèches (75)
QP à
QUEENS CO. N.B
ESSAI DU CHARBON No. 11 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date 28 Juin 1907.
OBSERVATIC" © DES CONDITIONS GÉNÉRALES
No. de l'essai G.C.T. 5.
Petit feu dans la chaudière B. et W. No. 1. Temps calme et clair. On brûle 2 _ «cs de charbon avant l'essai.
Temps
INIU MER BON
ES
[LR
On nettoie le foyer et on garnit avec du charbon No. 11. Pression 50 Ibs.
On nettoie les tubes.
On allume un petit feu dans la chaudière B. et W. No. 1. On remue le feu et on enlève un peu de mâchefer. Commencement de l'essai. Feu de 3” à 4”.
Beaucoup de flamme.
Ri -ardage.
Feu de 10” d'épaissuer. On enlève 4 Ibs. de mâchefer bleu et vitreux.
Ringardage.
Ringardage. On enlève 8 Ibs. de mâchefer.
On commence à souffler la vapeur dans le cendrier.
12.13 On nettoie le feu. Le mâchefer colle fortement aux barreaux.
65 Ibs.de mâchefer.
On met le ventilateur.
Feu de 13” d'épaisseur.
Feu de 14”.
Feu de 11”.
Feu de 9”. ; 5.31 On arrête le ventilateur et on rettoie le feu. On enlève 119460 Ibs. de mâchefer et d'escarbilles. On met le ventilateur.
On arrête le ventilateur.
On enlève
Fin de l'essai. Feu de 4}” d'épaisseur à très-courte flamme. On retire 93 Ibs. de
cendres du cendrier.
La soupape est examinée et est étanche.
256 Ibs. mâchefers.
C6 Ibs. cendres.
pra
lABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 5.
| | Poids du Charbon Composition des fumées
brûlé. Heure de en volume pour cent.
la prise
SO OUT A de de Co Do ED me mt me
Heures. | = d'échan- | Dans l'in- À tillon des « rene lotal. fumées. CO: Os Co Départ 9.00.
D PO PE É 109 109 9,15 6-2 11.8 0-6 .46 4 167 330 9.45 6-2 12.0 0.5 DL 172 508$ 10.15 7-9 11-1 0.4 18 170 678$ 10.45 10:2 8-0 1:1 24 , 188 866 HEGES 6-9 12:6 0:2 .00 : F : 183 1049 11.406 7-0 12.9 0-0 .38 175 1224 12.30 1 3 1 | 7:71 0:4 SE OPERA TS LES 183 1407 1.05 9.6 9.0 0-6 08 ; fase 177 1584 RS 8-7 9-9 0-6 27 ADAE 194 1758 1.59 9.7 7-4 1-3 AC Sr EME 177 1955 2.30 19:7 7-7 0-4 4 1, 20 : dns 180 2135 2.58 10:1 1-3 0-2 Rain Fos 180 2315 3.30 8.4 10:7 0:0 Sex Ce 160 2475 4.02 10.4 9-0 0:2 07. : 203 2678 4.30 11:-1 8-1 0-6 ER RER RER De 188 2866 5.00 9.3 7-7 1:9 34.. _. 179 1 3045 5.45 9.0 9.0 9-6 .05 AE : 59 | 3104 6.18 S-S 10:2 0:1 6.47 12.2 6-0 0-8 9.1 0.4 0.5
Pression de la va- Température Pression du peur F.° tirage pouces Eau mano- ; d'eau. apparemmètre. ment Heures. ———— évaporée Los Chambre Eunées Eu | EN rime à »s àal'en- ah- en- | » le si UE chau- | trée menta- drier Che- ie dières. |cheminée. tion. minée.
9,00 + 109 91:-5 ! 410 685 — 05 — 20 tree CA LR de er 110 91:5 | 400 66-0 — +05 "18 243:5 PP oue 110 92:0 | 380 65-0 —:05 | —:20 395:5 LE TRE LS 112 92.5 370 65-0 — 04 — 20 427.5 10/00. 113 93:0 370 65-0 04 | —:20 289 SL Le Pl A LL 95-0 357 65-0 04! —:18 275 10.30... SNA | O8 1 95-5 | 1365 65:5 — 03 — 20 335 OR PRET ENTe. 123 | 96 | 425 66-0 — +02 — +20 240:5 11.00 | 102 96 | 415 | 66-0 —.02 | —:20 427 dE 10 En 94 96:5 | 370 65:0 — +03 — 20 411 1130! 90 | 98 | 407 | 65.0 —-04| —-20| 1#1-0 AU NU OI M 00 RE _.04! —-20! 34:5 LR M ras so 122 | 97 365 | 65:06 -.05 —:20 192.0 or reel cor 108 265 | 660 —-05 | —:20\) 366.5 RE RE ; 123 | 190 490 | 66-0 —.05 ! —:20) k #8: CRE 3 115 98 490 | 66-0 — «04 — +20 471 DU RSR TEE 140 | 97 485 | 66:35 — +05 20 ! 423 EL ARRET PO 113 | 96 450 | 66:5 — 04 —.20 | 368 | DE: SPP RR 128.11 198 445 | 67-0 — «02 — +20 312 DAS rm eee | 122 | 95 575 | 67-0 +20 — +20 506 DE DDR nent O3 NO 575 | 66:5 +:25 —:20 440 : ro nanveves 119 96 550 | 67:0 +:20 — +20 503-5 DIE. : APP | 120 | 95 LAUSIO 67-0 +20 — +20 524.5 RTE ER A ed 2 LE EU 490 | 67-0 +10 — +20 523.5 OO CF EN 00 480 670 +10 —:20 381:5 See ire dau) 114 97 475 | 67-0 +07 — 20 456 3.30 Prises da 107 95 | 465 67-0 +:07 — +20 | 388:-5 6: MORE Te 122 95 54 67:5 +16 — +20 || FR OMR | 107 : 9% iQ re A RTS MR LES Le res on 114 94 535: | 672 +16 —-20 | 461:5 Te TE nd 117 96 572 | 67:5 +17 —*20 | 482:5 LAN SR A ee 119 96 585 | 67-5 +-18 — +20 406 LA, RAA 122 95 580 67:5 +16 —:20 | 476 LÀ | PRE NN 119 96 620 67-5 +:16 —:20 | 499 SR eee 102 100 485 68-0 +12 — +20 | 481 LS RE ES 103 95 585 68:0 +11 —.18 | 3295 A RATÉ TRS 99 92 502 68-5 +16 20 | S05:5 | Re 122 91 510 67 -0 +:10 —.20 | 465:5 donne 122 93 505 | 67-0 +:10 —:18\) 1097 Re PRE RE 114 92 0510 67-2 +:10 —.20f Dr Rat Lure 122 92 575 67-0 0-0 — 18 419.5 1134 95 478 66-0 +06 —:20 16,070 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 28 Juin, 1907. Chaudière B, & W. No. A l'Université McGill. Commencé à 9.00 a.m. Fini à 7.05 p.m. Durée—605 mins.
Divers.
Mode de Chargement... Chargement à la main par motités alternatives
Mode de CAS ere tree | Naturel et forcé Etat de la chaudière et date du dernier nettoy ge. Nettoy: ae ep juin 1907. Eau fraîche 20 Juin. Nettoyage des tubes... PS mb te 7.53a.m. Netttoyage du foyer as | 7.30 am. 12.4 et 5.25 p.m
Nature du charbon. . No. Mine King, G. H. King, Esq. Minto, N.B. Sur grille de }" Pas de courroie de triage.
Analyse du charbon sec en poids (©4)..C=70:3, H=4:6, Az=0:6, O=4:3, S=5:8, Cendres = 14:4,
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre # : .12890 Humidité du charbon chargé (‘) Rs : "037 Poids du charbon chargé (1bs.) : s RE li Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer, : .16-8 Poids des mâchefers (1bs.) : : dre ; RER 256 Poids des cendres (1bs.) : MORE Un)
AIR & FUMÉES
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau). , asus cet 0706 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)... PEL. Pression de l'air au registre... ; ; . .. —0:20 CRNertate EF A eo ti ee Da CT Ru Pleine Température de l'air dans la nee des chaudières (F9) LS SPNRUES .95 Température des fumées (F° Mrees re 8 1478 Analvse des fumées io volume (GG) CO=9:1,-0:=9:4, CO =( Az—80: 9
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F°).....,....................... : .66 Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau) 16070 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces). ........ à. es Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces}." 7:52. DR DR TU Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.). Le Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré). s 113:4 Lecture au baromètre (pouces). .................... : 29-715 Pression dans le calorimètre à vapeur (Ibs. pe pe carré au manomètre rudes Température dans le calorimètre à vapeur (F°). PPS CARE 1 Notes.
Feu ringardé à 10.30, 10.50 11.42 am. Tirage forcé de 1.41 p.m. à la fin, Mâchefer bleu, vitreux et
adhérent, Vapeur soufflée sous la grille de 11,54 a.m. à la fin. Temps calme et clair.
Carbone fixe 53-4 Analvse rationnelle du charbon sect Matières volatiles 32-2 =en poids, Cendres ë 14:4
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RÉ EEEEER EEE
Era n 7
al “ES
De Do DE A Bo NAEMAMEIS
UUTGAUE UE DLL ELLES
pers 0, svover e
DUNLON TS MUIL| O0 IVNNLOU TS Sd MT L
ERE EE
ere ESS
ES Bseisss HEELECEREEEEERAEEE EE ==
iketiars +
AD nE& nt3—
RÉSUMÉ DES RESULTATS
Chaudière B. & W. No. 2, Université Met “ll.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No, 11, Nature du foyer: Barreaux fixes: 30 % passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai:—Alternative (AS.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79, Surface de chauffe (pieds carrés) 639
Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune Baromètre au départ 29.68. A la fin 29:78, Moyenne 29,715
Date de l'essai SAVE: seu 180/0/07 Durée de l'essai se tas ras eve : : 10:08 Poids du charbon brut (bs.) : x .. 3104 Humidité dans le charbon brut (4) : 3 ..0-7 Poids total du charbon see (bs.) +; 3082 Cendres et déchets totaux (bs.)... . 349 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyse .....,,.,,....... Hours ; res 17:3
(b) d'après les poids ë TT : “us 11:3 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.). nn .. 2548
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé la différence de niveau (Ibs.).16070
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (be : 15,680
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F (bs.) 18,700
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs.) ; " NE TRE RS ......308-8 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure: (bs.)::.,..,.......18:2 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur ({bs.)........1855 Evaporation horaire équivalente à PArONUS ER RS IDE ee On ....1860 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F, rapportée au pied carré de
de surface de chauffe (bs.).. Dee RAT US Ernie
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATI RES, ETC
Pression de là vapeur au manomètre (Ibs.) PR pc carrés)... ‘ .....113:4 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°)...,.......... 66 Température des fumées à la sortie de la « DEUST 2 Châte de pression due au tirage entre le r« gistre et le cendrier (pouces d'eau)... .0:26 Humidité dans la vapeur (C4)... ie PRET PRET CNE Re À 3.0 PUISSANCE DÉVELOPPÉ E. Chavaux vapeur développés ‘quotient de l'item 13 par 345) .…. 511388 Chavaux vapeur donnés par le constructeur. SANS SA RS EE 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur ee RARES Sonia trente RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 PA PHONE S) 2 us UN CNRS Evaporation équivalente à partir de 212°F, par Ib. de charbon brut (quotient de l'item 11 par l'item 3)...,.... ARTS TS PRÉ LE RE 6-03 me og équivalente à partir de 212°F, par Ib, de charbon sec (quotient de RS re re PE TN A user OUT Evaporation équivalente à partir de 212°F, par Ib. le combustible brûlé (quotient de l'item 11 par (l'item 8)... RTC RE TR EEE TT RENDEMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec DARAUIDN EEE sosssuss s F2990 Pouvoir calorifique du combustible REA DE (TE AIN ee A sv. 15000
31. Rendement de li chaudière (basé sur la consommation de Combustible 7 APE, : 22 | 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec, ©) 055 bumérs.
33, Fumées sèches jar 1b. de carbone tdes anali ses de gaz (bs.) ; ... 25.9 34. Fumées sèches par 1b. de combustibke brûlé (dés analyses de £az bas, 22:0 35. Fumées sèches pair Ib de charbon set des analyses de A7 (be , 18-2 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échapy ant dans les fumées
sêches (", . 13.0
EST DU CHARBON No. 211 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No.2.
“it 2 Juillet, 190: No. de Lossai CG CT, 6
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Femmes humide et Calme, couvert, Le charbon mble s'agglomérer immédia ent. On allume un nt tieu dans la chaudière H, et W, No. 1.
lerips.
6.15 On nettoie bien le loyer et on allume un nouveau feu avec des déchets de tamisage. 30 Pression 65 Ibs. Température des fumées 550%. On commence à charger avec du charbon lavé No. 211
Feu de 9" d'épaisseur
3.17. Onringarde. Onenlève quelques livres de mâchefer dur et bleu (ajouté au suivant) 3.49 On rignarde. On enlève 107 Îbs. d'escarbilles et de mâchefer,
3.26 5.36 On nettoie ie feu. On enlève 89 Ibs. de mâchefer et d'escarbilles.
10 On arrête le ventilateur 53 On arrête l'essai. On enlève 74 Ibs. de cendres du cendrier. Feu tout comme au début. La soupape est examinée et est trouvée étanche
CENDRES ET MÂCHEFERS.
196 Ibs. mâchefers.
74 1bs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARB JN PENDANT L'ESSAI à fx CHAUDIÈRE No. 6,
NET TEEN CETTE EN PE D
Poids du Charbon Composition des fumées brûlé, Heure de en volume pour cent.
| la prise Heures, | d'échan- ” | tillon des
Dans l'in- Total. fumées, CO, % co
tervalle, |
Départ 8.50 | .50 RSR | 9.00 9 9.6 0:0 9,13 170 170 9.30 4-5 16:1 0.0 9.39 172 342 10:00 4-0 15:4 0-0 10,13 189 531 10.30 5.2 13-7 0-5 10,37 195 726 11:00 5-8 13-6 0:0 10.58 161 887 11.30 5-7 14-2 0:0 11.38 165 1052 12:02 6:6 12:3 0:1 12.05 157 1209 12.34 6:7 12-8 0:1 12.51 174 1383 1:01 8-6 10.4 0-5
OBSERVATIONS F
AITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 6.
Pression de la va- Température Pression du peur F.° tirage pouces Eau mano- d'eau. ! apparemmètre. ment Heures. — —— évaporée Lbe Chambre! Fumées Eau Entrée ere SR des àl'en- | d'ali- Cen- de la (Lt par pc : se É : Ds.) carré chau- trée, | menta- drier Chedières. cheminée. tion. minée.
108 86:5 435 68 —-01 CR |A PEN LE 109 88 435 67 — 02 — 14 584 113 88+5 405 67 —:20 — 20 404-5 107 90 390 67 — 01 — +20 407 111 90 360 66:5 — 02 — 22 2855 113 90 445 66 +20 —:21 323:5 ; 117 90 450 66 +32 —:20 520.5 ; 104 91 465 66:-5 +:20 — 22 720 1. 117 91 410 66-2 +15 — 21 340 3 110 91 425 65:5 +09 — 20 571 de 119 92 405 65-2 +05 —:21 263-5 : 113 91 407 65:5 +-10 — 22 523.5 , 114 93 420 65:-5 +18 —:22 398:5 ) 112 95 415 66-0 +11 — 22 513 k 110 95 395 66:5 +15 —-15 455 .35: 109 94 390 67 -0 +09 — 21 490 e 112 92 400 67:0 +10 — 22 4335 FC L'PARRRN PES | 123 97 425 67:5 +:18 — 20 331:5 FE TARMES | 122 02 |: 420 | 680 |: +-19| —-20 | 472-5 RTE | 122 88 425 | 68-0 +-12| —-20 444:5 LS roue | 120 88 415 68-0 +:18 — 20 463 DOS 117 88 415 68-0 +20 —-21 456-5 7 TT RS Dre re 114 89 425 67:7 +30 —-21 401:5 2235; 114 89 420 68-0 +:27 — 22 443.5 NT PR ee 117 88 395 68.0 +22 — 21 506 LR BAT ES 111 89 410 68-0 +22 — 22 383 MIO M res 114 92 500 68:5 +30 — 22 192.5 K PEL RE 123 91 455 69.5 +60 —.21 308.5 3:50: 112 95 425 69:0 0-00 — +18 497.5 4.05. 110 90 480 69.0 +20 —-22 136 4.20... 15 & 89 450 69-5 +40 —:20 376 DONS LR 112 90 415 69:5 +30 — 19 3585 SON has ne 118 92 390 69.0 +40 — 22 300 5.05.. 123 92 470 69:5 +70 — 20 340-5 5.20 123 89 480 69:5 +1:10 — 23 536-5 SE LA 110 100 440 69:5 0-0 —.15 198.5 LA RME US 123 89 825 69:5 +30 —-18 381-5 CON Re 123 88 580 69-0 +18 —.20 | 1014 C10 2 -rrrares 121 88 610 69:0 +20 — 22 444 GS ie veu 103 87 520 68:5 +18 — +22 285-5 AE SR LORE * : 86 470 68-0 0-0 — 20 627:5 114.6 90:5 447 67:7 +:21 —
.20 117,205:5 net
nr Er RER ce 1 ee meme
M un’) nNunun
BARBE’ ANR CEUX a] HS :
EN
in
KE SEUnEE
Graphique d'essai de :
NY
< N, La M
; EKS
u D 2 su TV ES SPSYOPO PL III CT PR LL LE LA srsYS 07% O# WY7/089 & VTILM ©. PAT 14 s'onse A1 EPYPITL EST IIVLLEL APE TEL IPB LL EEE LL A A
i de chaudiere.
TEA LE
HTIN |
APPENDICE Il, Vou ME IV
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 2 Juillet, 1908. Chaudière B. & W. No.2. À l'Université McGill. Commencé à 8.50 a.m. Fini à 6.53 p.m. Durée 603 mins. Divers.
Mode de Chargement.......:-: Chargement à la main par moitiés alternatives Mode: de UrARe enr prenne ANNE Ent Naturel et forcé Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. ..... Nettoyage complet Juin 1907 Eau fraîche 20 Juin.
Nettoyage des tubes. .....srersssrenen tirer ester tn 7.55 a.m. Nettoyage du foyer..........res----trerteetst: 6.15 a.m., 3.49 et 5.26 p.m.
CoMBUSTIBLE.
Nature du charbon. No. 211 lavé. Mine King, G. H. King, Esq, Minto, N.B. Sur grille de 4”. Pas de courroie de triage.
Analyse du charbon sec en poids (2)..C =75:4, H=5:0, Az=0:5. O=4:8,S=4:.9, Cendres =9:4.
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre........-...:::.:-::: 13820 Humidité du charbon charde CU) recenser Aires 1
Data chatbom chargé ADS) de de UNS Re nt 2938 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (6).........4......222 20.5 Dis des machelein (lb due crc conan run dau ME 196 tete des opntlres De) m0 co ones VU da ie 0 QE 0 ONE 74
Pression de l'air sous la grille (en pc L'EAU) 2 ce denses +0:21 Pression de l'air sur la grille (en pc TR Or ce e —0-18 Disamion delai AU reRintres 2e 0 nas Ode te Un de PEUT —0-20 Diserrire duirenietre ne lo ae ann tes nn FAR EE eue sr ST Pleine Température de l'air dans la chambre des chaudières HN reed 90:5 Température des Fe CE Te UN 447
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau ane ee sr D UE 67-7 Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la vatiarion de niveau). .17205 Hauteur de l’eau dans le niveau au départ (pouces)... rss 4:
Hauteur de l'eau dans le niveau la fn (pouces) 1. 2e sopnuermErt 43 Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (baser 47.5 Pression de la vapeur au manomètre (lb par pe carré)...............-t. 114:5 antére au urome tre (DOUCE) ee D en un." .29-55 Pression dans le calorimètre à vapeur par pc carré au manomètre)......... 8-8 Température dans le Re LL RE ON TORRES 238
Feu ringardé à 3.17 p.m. Tirage forcé de 10.00 a.m. à 6.40 p.m. Mâchefer dur et bleu. Le charbon
semble se cokéifier rapidement. Temps calme, couvert et humide.
{Carbone fixe
Vars . 505 Analyse rationnelle du charbon sec en poids ©%+ Matières volatiles. ... £ 1557360 Le . 9-4
|Cendres........-..-.-
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière B. & W. No. 2. Université MeGill.
En vue de déterminer la quantité du charbon.
Nature du Combustible No. 211. Nature du foyer: Barreaux fixes:
30€4 passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternatives (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79 Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune Baromètre au départ 29:48. A la fin 29-62. Moyenne 29:55.
QUANTITÉS TOTALES
Dhite dilemme ni NEA EEE 2/7/07 Durée lee tee ee ONE ALI UP ADO 10-05 Paie ch ton Dr De ee D NT NT NET 2938 Humidité dans le charbon brut (%).........24ssssvrererstseneentetnnt 1.7 Poids total du charbon sec (Ibs.) RE no Cendrés déchet tota ee )ess cree EEE 270 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses... .cicssrecorssrrteresertetetnn 11:8
(b) d'après les poids. .......:.. RO RE TS CIE Ur 9.4 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.).....:..::-cict 2546
d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)..... CEE TROT AD
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F. (lhs.) .19936 QuAxTITÉS HORAIRES.
Charbon sec brûlé par heure (lbs.).......::.cesesssetescrensetessts tin 287 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (LT PER 17-1 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (4), 79 ARRAPRST 1664 Evaporation horaire équivalente à partir de DER (be) ns orne 1983 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. rapportée au pied carré de
Li éfacetde chatte (De): ne nnte re Tan TS ES 3-1
PRESSION MOYENNF, TEMPÉRATURE, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carrés).........:......e 1146 Température de ‘eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°)............. 67:7 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)......:.:..---:+ct: 447 Chute de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) ... .0:41 Hümidité dans lalVapEUE CP) nc ec ON ENONCE À PuissancE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 343).............. nier Chevaux vapeur donnés par le constructeur... 60
Pourcentage de chevaux développés par rapport A AC DR SO Ce ET PA CRE cé
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de
charbon brut (quotient de l'item 9 par Hitemn 2)... em mmameunsns 5-87 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de charbron brut (quotient
de l'item 11 par l'item 3)..-....-.--..-..tscrt PO Rs 6.80 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de charbon sec (quotient de
Fee LD DE LT EU AL (ous 6.90 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de combustible brûlé (quo-
Frenc de litennilE parl'itemi8):2 0e en DEEE 7-84
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1 BE T) ecr erremposss 13820 Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (B.T.U.)..........-..-cesesee: 15270
Es
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible (6) ..... Rendement de la chaudière grille comprise (basé sur le charbon sec ©6) ........
FUMÉES
Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz (bs.)................... Fumées sèches par Îb. de combustible brûlé (des analyses de gaz) 5 D ÉMEReR Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.).......... Fe Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées EN nn 6 I COQ LOU RE SR Re ar
te dd hPa jee FRE abs F Let _
adress nnrennnsrcsmmmntte te
SASKATCHEWAN
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ESSAI DU CHARBON No. 40 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Late 12 Août TOUS. No. de l'essai CT, 63.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS ( ;ÉNÉRALES
Notes.
Beau temps Chair Les chaudières sant en Marc he de ux côtés, Lignite en assez HrO# MOPTCAUX AC compagnés d'un Peu de menus, Les taotcealix sont craquelés et brunätres à la surface
7.28 On nettoie le feu et on garnit avec du charbon Vo, 40. Feu si mince qu'il semblait devoir s'éteindre au début.
Pression à la chaudière 90 1bs
On nettoie les tubes.
Commencement de l'essai. Feu de 2" d'épaisseur à demi brûlé dans l'ensemble. Le lignite brûie avec une longue flamme et peu de fumée. Pendant le chargement le feu s'éteint beaucoup 9 06 Feu d'environ 3° d'épaisseur. ILest difheile d'augmenter l'épaisseur.
9.25 On ouvre à demi la grille 9.40 On force le tirage. Feu de 5" d'épaisseur.
Feu d'environ 6” d'épaisseur
11.05 On arrête le ventilateur à la suite de l'échautfement d'un palier.
1115 Ringardage. On enlèvi 26 Ibs. de mâchefer dur et mince.
Aucune adhérence aux barreaux.
11.20 On remet le ventilateur. Le charbon brûle en avant et sur les côtés.
125 On ringarde et on enlève 11 Ibs. de mâchefer dur. Une grille oscillante con iendrait
On arrête le ventilateur et on le remet jusqu’ à
507 Fin de l'essai. Feu comme au début.
152 1bs. mâchefers.
113 Ibs. cendres.
noms Die —
Heures.
Départ 8.25 a.m.
CHAUDIÈRE Xo
Poids du Charbon
brûlé.
Dans l'intervalle
Total.
Heure de la prise d'échantillon des fumée
Do mlisti es mets is / c 7
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI
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OBSERVATIONS FAI TES PENDANT L'ESSAE à la © HAUDIÉRE No. 63.
Pressbott
de la va- l'empérarutt Pression du peur ; tirage pouces Eau mano eau ipparern metre nent Heures. cvaporee 3 Lbs Chambre! F umées Eau Entrée Se — ile : par 1x des l'en- d'ali- lei de la lbs 1 en hau re menta- drier Che- : dières cminée tion minés Î 8.25 HAL 83 505 72 o1 24 à 10 107 s3 s10 72 o! 25 PA K,55 11 83 sio 72 of -.28 341 URL 1060 si 190 72:85 o1 28 397 ù ; 141 #5 625 12.5 -01 30 300 11 85 505 712-5 o1 28 341:5 } 1 85 728 72:5 + 25 4) Gi | 113 85 1) 72:5 +25 30 133 10 115 NS 650 13 + - 28 >s 430-5 t 112 #5 590 73 + 30 28 379 Ü 108 ss 900 73 so K fin 15 1 13 ss 490 13 01 26 642 14.25 IS 87 560 73 + -40 28 133 Î 11 40 123 87 650 73 +100 28 352 11 55 123 87 680 73 +1:-10 - 28 562 12.10. 116 85 630 73 + -S0 -28 s12-5 12.25 123 #7 660 73 t 19 28 s12 12.40. 123 *T 560 73 ‘% — -26 501.5 12.55 123 s6 560 7 K5 26 492.5 1.10 118 87 540 à . JA 525.5 1:25 122 86 465 ; 433-5 1.40 123 89 sa HE 26 410 1.55 120 87 550 7 -.26 414.
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 8 Août, 1908. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.25 a.m. Fini à 5.07 p.m. Durée 522 mins. DIVERS.
1. Mode de Chargement............... Chargement à là main par moitiés alternatives 2... Mode de tirage... renennets Forcé au ventilateur dans le cendrier 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage... Nettoyage complet May, 1908 4. Nettoyage des tubes................... SN Sr TRS RE dre à tra 7.45 a.m. 5, Nettoyage du foyer.::.....44rsrsessre.+seeesersestee 7.35 a.m., 4.00 p.m.
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon... No. 40— Western Dominion Collieries Co., Taylorton, Sask. 7. Analyse du charbon sec en poids (96). .C=39.8, H=4:8, Az=1-0,0=25:7, S=0:6, Cendres =8:1.
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par PMPE rhin 10690 9. Humidité du charbon chargé (°c). DR SN AQU 10. Poids du charbon chargé (Ibs.)........
Poids des cendres (Ibs
AIR & FUMÉES
14 Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)...................:... .…..... +0°63 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)... : AR Re RD SE Ce —0:22 16. Pression de l'air au registre.......... RU PE PR GE Da a ten —0:27 17. Ouverture du registre. ......... _ ; RC ne Ts Pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°).....:.........:...... 85 19, Tempcrature des fumées (F.°)........................ ee crc dre 578
20. Analyse des fumées sèches en volume (f5)..Co=11:3 et » =7.4,C0=1:0, Az=80:3
Eau & VAPEUR.
21. Température de l'eau d'alimentation (Se CE RO RO Le .13 22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau). .15164 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)...........::.::. RE 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) PR D LL 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.).............. .740 26. Pression de la vapeur au manomètre (Îbs. par pc A EN ARTE 27. Lecture au baromètre (pouces)................ rene ES 29-79 2S. Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré, au manomètre) ....... 16-1 29. Température dans le calorimètre à vapeur [4 SEE PE 292-1
Ce lignite brûle avec une assez longue flamme et très peu de fumée. Il n'est pas difficile à manipuler, le mâchefer est dur mais facile à enlever. Il ne se cokéifie pas du tout. 11 semble brûler davantage au voisinage des plaques de fond et de côté ce qui indiquerait que l'air ne peut pas traverser le centre du lit malgré la bonne pression d'air.
On pourrait sans doute le brûler avec de bons résultats sur grilles oscillantes. Air admis sur la grille Peu de fumée, Feu ringardé à 10.43, 11.15, 1.25, 2.35. Temps beau et clair.
{Carbone fixe... ... rat Hs ue 42.9 Analyse rationnelle du charbon sec en poids {Matières volatiles. .... ....49:0 Cendres......... CL recu BE
Li Li " L RIT I EL AM LILELELES LUI DEI EE LE
LA TD É a:
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 40. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30 passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai:—Aïternative (A-S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16-79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
Baromètre au départ, 29.85. à la fin, 29.73. Moyenne, 29.79.
QUANTITÉS TOTALES
PRE ORNE 1 sise O rec vmenr ; : 12 /8 /08 Dérée dela. ce . : ; ER .8-7 Poids du charbon brut (Ibs.) SC EE ïe .4580 Humidité dans le charbon brut (96) : Res s ; ..29:7 Poids total du charbon sec (Ibs.)..... de Ride ER .3219 Cendres et déchets totaux (Ibs.)................... : ; ; ..265 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec (a) d'après les analyses. .......... Hassan DO ONE e : 12-03 (b) d'après les poids. ........... »< ve : 8:24 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (1bs.).......,:...... 2832 Poids total d'eau envoyée à la chaudière corrigé de la diffèrence de nivear (Ibs.)..15164 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d’'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs,). ER DE Et RE 15100 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.) 17940 QUANTITÉS HORAIRES.
Charbon sec brûlé par heure (lbs.). + nr eine 370 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.).. 22-1 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.) 1736 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. Ca ne nr ee 2061 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° 1 rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibs.)....... Ne 3-23 PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carrés). ...... LEE 117-1 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F.°).... ..73-0 Température des fumées à la sortie de la chaudière 1] OO Se 578 Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau). ...0:90 Humidité dns vapeur (On) nue mue 0e uHe-punr 0-6 PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par BAF) se mesees 59:7 Chevaux vapeur donnés par le constructeur. ............................ .. 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le con- RÉPUMEUL roc mm cetee Pre mbone MR none 09 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)................... RL Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient de item LD DAT PIE 3) ns sur eunse de eyanenes ninpenesre 3-91 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par lb. de charbon sec (quotient de Pitem 11 par l'itenx 5)... erreeessesss ses Fos EE Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de combustible brûlé (quotient Ce FHEND EE Dar IREM SE). en nu PE D A ES 6-33 RENDEMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.).......................... 10690 Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (B.T.U.).................... 11640
ARCS
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©) 52.5 Rendement de la chaudière grille comprise (basé sur le charbon sec CA AR ARR a.
FUMÉES
Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (Ibs.). DRE RE UE 20:4 Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.)........13:87 Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.).... PR 7: Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les funices
sèches (4). 4 ; DUT NE RER EP ER PE SORTE
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ESSAI DU CHARBON No. 42 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date 10 Septembre 1908, No, de l'essai G.C.T. 65, OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES,
Notes.
Belle journée, mais nuagetu Charbon noir, assez menu, Mais pas trop poussiéreux; brûlant avec une tlamme moyenre
Temps.
On nettoie les tubes
$ 30 Feu de 1"; quelques flammes; brûle sur la moitié de l'épaisseur. 9,00 Feu de 3” d'épaisseur.
9,40 Grille ouverte au quart.
10 20 Grille fermée. Comme pour les autres lignites pas d'agglomération, 10,55 Ringardage. Mâchefer assez dur et tenance,. 1125 Nouveau ringardage. Le mâchefer ne s'en irait pas avec une grille oscillante; il donne beaucoup d'ennui; il se forme vite et empêche le passage de l'air.
Ringardage;: on n'enlève rien
12 30 On nettoie le feu. Le mâchefer est en plaques dures ne collant pas aux barreaux. +2, Vapeur sous les barreaux.
1 La grille est ouverte au quart.
Ringardage: on n'enlève rien.
On nettoie le feu. Dès que la vapeur est mise le feu s'améliore beaucoup et le mâchefer ne se colle pas en aussi gros morceaux. On pourrait se servir de grilles oscilantes à condition d'envoyer de la vapeur sous les barreaux.
6.30 Fin de l'essai. Feu comme au départ. Pas de fumée visible.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
265 1bs. mâchefers, 115 Ibs. cendres.
FABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 68.
l'oids du Charbon
Départ 8.30 a.m.
nn db nistsmt
lotal.
Composition des fumées en volume pour cent
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAT à la CHAUDIÈRE No. 68.
Pression
| de la vi Température Pression du :
î peur nl tirage pouces Eau { mano- - d'eau, apparemmètre, ment Heures. évaporée ; ; e : dans Lbs. Chambre Fumées Eau : Entrée j'intervalle | par pe des àl'en- d'ali- Cen- de la Lbs.) saseé chau- trée, menta- drier € he- | dières. cheminée tion. mince, Î = | HoiO 116 #3 480 67 5 RITES TE RE | ES .. 5 105 s5 560 67 -01 — 28 430 9.00. " ; 116 #7 570 67.5 — 01 — 28 491:5 | LE 1. ER RUE 120 so 540 67:5 _ 01 — 28 599 ; CS. ANSE 115 so 570 67.5 01 — 28 405.5 ï COR PER PRO NE 103 #9 540 67:5 — 01 — 28 570:5 | 10.00... Ur 113 #7 570 07:85 01 — 28 361:-5 ID RS acces 105 DR 480 67:5 _ 01 — +28 572 10.30... 113 #7 +60 67.5 _ 01 — 28 401 RS erreurs 108 87 s10 67:5 — 01 _— 28 338 11.00 FO 4e 106 91 450 67:5 o1 — :28 483 UN. APE NTTT 108 90 150 68 01 — +28 323 5 PPT | 108 90 450 68 01 — 28 303 SRE 107 88 190 685 |! —.01 — 28 313 15 PC: PAPA 111 88 450 68.5 _ 01 — 28 399 ESS LORS OS 115 91 #40 08.5 _— 01 — 28 404 x Ne: PNR TT ET 102 87 400 68.5 _— 01 — 26 342 JL L'AERMANES Crio 112 89 410 68.5 _—-01 — 26 223 PA: ARR UN EN 119 87 490 68.5 01 — +26 270.5 1 À REP En 120 #7 590 68.5 _ 01 — 26 462 CAE PE 2 113 87 570 68.5 — -01 — 26 532:5 Ne TV 120 87 540 68.5 01 — +26 410 D PRE % 108 87 500 68.5 _ 01 — 26 465 D AE ‘PERS PE 102 ss 610 68.5 _—-01 — 26 478-5 se: PRE 113 EU) 630 68:5 _— 01 — +26 411 FR. SANS 118 89 690 68.5 o1 — 26 483 LS ONE Ne 116 Kg 690 68:5 "01 — «26 480:5 KE. RAS 108 9 650 68.5 _— 01 — +26 568.5 RE: SAME 110 s9 560 68.5 —-01 — «26 550:5 SAR Niue 118 89 580 685 _ 01 — 26 455 A PR ET 122 «9 600 68 01 — 26 412:5 CRT RS , 118 89 530 68 _— 01 — 26 493 LU PRES : 122 90 550 68 _— 01 — -26 445 Ë 4.45 ETES 114 90 540 68:5 01 — +26 532 Ë LT NT TE 121 91 530 68:5 — 01 — 26 410 LUN S ARORErE 115 89 | 480 68:5 —.01 |. —:26 512 CL RE ne 116 89 470 68.5 _— 01 — 26 394 A CPE T 118 89 | 540 68-5 _—-01 — «26 242.5 SD. 123 89 |! 590 68-5 — 01 — 26 532.5 CE: PARENT A 117 88 | 560 68:5 — 01 — +26 472 Le PPT 116 88 | 490 68-5 01 — 26 450-5
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 10 Sept., 1908. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.40 a.m. Fini à 6.30 p.m. Durée 600 mins. DIvERs.
1. Mode de Chargement. ..........:.:: Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage..........--....:: RAS EC M nome t Naturel. 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage... Nettoyage complet Mai, 1908 4. Nettoyage des tubes. NE ect ...1.401acm.
5. Nettovage du fover 7 80 a.m., 12.30 et 5.30 p.m. COMBUSTIBLE.
6. Nature du charbon. ........ .... No. 42—Parkdale Coal Co., Edmonton, Alberta.
7. Analyse du charbon sec en poids (c:)..C=65:3, H=4:6, Az=1:2,0=17:6, S=0:4, Cendres = 10:09.
8, Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre PTS Bee ss 5: AUTO 9. Humidité du charbon chargé (fc)... RS RCA SRE 19-7 10. Poids du charbon chargé (DE) ri : ï CR Ne DR 4157 11, Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer.….… : A VC Ou! 12. Poids des mâchefers (Ibs.)........... TÉtSEvT eve ANR NT AS 13° “Poidé des cendres(lbs). t-on ONE ARENA EEE .265
AIR & FUMÉES
14. Pression de l'air sous la grille (en pe HEAUNL street —0:01 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) met ... —0:23 16. Pression de l'air au registre. ...........: D Te T0 er it et —0:27 17. Ouverture du registie................- rec tee er nee Gin TE Pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°.)................... .88-0 19. Température des fumées OT Rd ES 532-0
20. Analyse des fumées sèches en Volume. CS Fe C:0 =10:3 — O:=8:7, CO=0:8, Az = 80.2
Eau & VAPEUR.
21. Température de l’eau d'alimentation (F.°)......... RE NTI EN ....68-1 22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de nivee .)...17431 »3. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces).........:.......... D DTE 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)...........:-........... TE 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.)......:.......: —10 26. Pression de la vapeur au mazomètre (lbs. par pe carré)... .—113:4 27. Lecture au baromètre (pouces).......::-.... RS TR TS 29:86 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré, au manonètre) .......15:2
RE VA
Notes.
Le mâchefer s'est montré très génant; il se colle et a besoin d'être ringardé souvent. Dès qu'on met la vapeur sous la grille, le travail devient heaucoup plus facile. On pourrait employer ce charbon sur grille oscillantesi on se sert de vapeur. Le charbon nese cokéifie pas et ne donne pas de fumée. La porte de la grille est un peu ouverte. On maintient le feu à une épaisseur d'environ 3”. Ringardé à 10,55, 11.50, 12.32 et 2.30. Temps beau mais nuageux.
{Carbone fixe Uare : 51:3 Analyse rationnelle du charbon sec en poids “+ Matières volatiles ne 37:X Cendres........ " ASS LL
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 42, Nature du foyer: Barreaux fixes: 30€ passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essal: Alternative M.E.).
Surface de grille (pieds carrés), 16-79. Surface de chauffe (pieds carrés), 639. Surface
de surchauffe (pieds cariés)—aucunc.
Baromètre au départ, 29.92. à la fin 29.81. Moyenne, 29.86.
Date de l'essai... a ; Mae 10/9 /08 Durée de l'essai. ....... FT MERE ..10:0 Poids du charbon brut (Ibs.).....:- # : EN .4154 Humidité dans le charbon brnt (C6) : ..19:7 Poids total du charbon sec (os). ; . P .. 3336 Cendres et déchets totaux (bs.)...::::: ; ..380 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses RO LU Der temenonmnes 19:72
(b)_ d'après les poids : RE ; ete Lors 11-4 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses He Aus eme .2677
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la difference de niveau (Ibs.).17431
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudiere (1bs ; 17350
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.). ee , 20690
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure Dada de Unes Ne.
Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Helen recu 19-95 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.)....... TS Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (believe sc oiadenenr .2069 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré
de surface de chauffe (Ibs.). Fe 4 : MRC SERIE CL
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, FTC
Pression de la vapeur au manomètre (lbs.) p pe CAO) AL es dorniiie nes 113-4 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (Rasa 68:1 Temperature des fumées à la sortie de la chaudière (Eee ,.:932
Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau). ...0-26
Humidité dans la vapeur (%6) 0-60 Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 344).............-..... 60 Chevaux vapeur donnés par PT de D CO MAC UTOPOUNR HAARES 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur..... me RTE REC D ner ONE PE ee 100
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de
charbon brut (quotient de l'item 9 par Vite A seras ni pnneurens 4-2 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. . de litemott par Lite d)e sauna 4-98 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de charbon .. de l'item 11 par l'item EN Un de le ee de ane 6-18 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de combustible brûlé (quo-
tent del'itemill par PitEnr S) seems ere ee NE EN 1:73
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par BB TU trs cena trnrs 10910
Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)...........:.:-..:: ...122:0
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible %) ...60:8 Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec %) .... .54:7
FUMÉES
Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (bs.)............44:.. .22:5 Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (be):...:...188 Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.)....... Re a 14:69 Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (25)..........: OT RP ER RE CPR AE PET ETC 14:4
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ESSAI DU CHARBON No. 43 AVEC CHI AUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date, 8 Septembre, 1908. No. de l'essai G.C.T. 61. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
Charbon en morceaux brillants avec une assez grande proportion de poussier. Brûle avec longue flamme, Très-peu de fumée
Temps.
7.00 On met la vapeur. e 8.10 On nettoie le feu. Pression 105 Ibs. On garnit avec du lignite No. 43.
& 25 On souffle les tubes.
0 US Commencement de l'essai. Feu de 1}” d'épaisseur, brûlant bien complètement. Y 35 Feu de 6”, poussier compris; en réalité environ 3!”.
11.25 Ringardage. On enlève 46 Ibs. de mâchefer tendre et VIsqueux.
Le mâchefer se colle à lui-même mais non aux barreaux. 12.00 Feux toujours lutôt morts. On ringarde à nouveau.
On enlève 52 Îbs.
On met la vapeur
12.45 On nettoie le feu et on enlève facilement 131 lbs. de mâchefer.
On pourrait employer une grille oscillante avec jet de vapeur sous les barreaux. 1.15 Feu toujours peu vif. On met le ve :tilateur. 1,50 On ouvre la grille.
345 On retire une grande quantité de saletés qui formaient un lit épais à la partie in-
férieure du feu.
4.25 Comme précédemment on retire une grande quantité dr saletés du devant du feu. $.55 On arrête le ventilateur.
6 10 On nettoie le feu, et on enlève facilement 116 1b: «le 1 chefer. Saletés très tendres et menucs.
Fin de l'essai, feu comme au départ. On retirt 19 Ib». de cerdres du cendrier.
pt
CENDRES ET MÂCHEFF!
559 Ibs. mâchefers.
119 Ibs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PEXNDANT L'ESSAI à la
CHAUDIÈRE No. 64.
Poids du Charbon
épart 9.05 a.m.
Heure de | la prise | d'échan-
© Con Un he de os oi ts Po es et D
Composition des fumées en volume pour cent.
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la Ci AUDIÈRE No, 64,
| Pression 5 ide la va- Température : “ton tu :
| peur F.° tir Ke pouces Eau mano- d'esu apparem- | . 4 4 ss dans L £bs. hambre Fumées Eau , | Entrée | l'intervalle | par pe des àl'en- | d'ali- Cen- | de la (Lbs.) carré chau- trée, menta- drier |} Chedières cheminée! tion, minée.
CL PANEEN FL OVIOE QU TT 490 | 65 02 —:32 9,20... 7 pk" | 78 590 65 — 02 — 32 430 LAC RME ie | 77 550 65.5 — +02 — 28 505 DER re: 108 77 510 66 “02 — 30 513.5 OO rrscrcuen 106 79 500 66.5 — 02 — 30 452 ie OMETRR TE 108 78 550 66:5 — 02 — +30 322 LEE CE , 118 79 480 66:5 _— 0? — 30 419.5 © A" EMA nee 108 79 450 66:5 — 02 — 30 453 11.05... NT 108 79 450 66:5 — «02 — 30 445 11.20 : 107 79 420 66:5 - +02 — 30 341.5 0 2 FE 103 79 440 66:5 — 02 — 30 404 ' 11.50... À 108 77 440 66:5 — 02 — 30 260 AO rence 110 83 450 66:5 — 02 — +30 375 12.20. Aa 109 77 410 67 — 02 — 26 194 12.35. PRET 116 77 430 67 _— 02 — 28 321 SD D PADIOT 83 430 67 1 Me à De CS PR 103 79 400 67 — 02 — 24 98 AT COS Te 119 79 860 67 + 30 — +36 285 | JA TE Te 123 79 900 67 +:10 — 34 530 1.50 He 113 77 850 67 +:10 _— 34 650 2087-55 5e 123 | 78 820 66.5 0-0 — +34 495 LT -: RTE Re. 110 78 750 | 66:5 0-0 — 34 553.5 +7,35 Dr QUES 123 79 780 66:5 0:0 — 34 407.5 .50 er 119 78 730 66:5 0-0 — 34 451 OK : ns 106 | 78 750 66:+5 0-0 — +34 601 20 an Ca 123 | 78 880 66:5 0-0 — 36 450 BR LR hurS 760 66:5 0-0 — 34 530.5 3.50. ss 108 | 80 600 66:5 0:0 — 34 488 4.05.. Press 115 |! 78 700 66:5 0-0 —.34 370:5 Fe PRE 7 121 78 890 66:5 0-0 — +34 513 DS ue 118 78 750 66:5 +05 — 36 720:5 | RO 116 | 78 930 66:5 +05 — 36 573 5.0° Hérss 123 | 78 720 66:5 +05 — 32 685.5 5.20 SE | 77 590 66:5 +:05 — 32 532 Se fs US 850 | 66.5 0.0 | —.36! 472 5.50 108 | 78 560 66:5 0:0 — +34 671.5 6.05 123 77 630 66:5 — +02 — 34 415.5 AP 2 DOME 114 80 | 660 | 66:5 — 02 — 34 371 DS res Le 118 | 77 700 66:5 — 02 — 34 633 PR. PIN ET EE 120 | 77 600 66:5 — 02 — +34 513 AM as eimres 119 77 450 66:5 — +02 — 34 424 113-6 783 627 66:5 +01 —:32 | 18,199:5 net È
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 8 Sept., 1908, Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 9.05 a.m. Fini à 7.05 p.m. Durée 600 mins.
DIvERs.
1. Mode de Chargement. ......... Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage. ...................Naturel & forcé, au ventilateur dans le cendrier 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. Nettoyage complet Mai, 1908 4. Nettoyage des tubes.......... S TS ONU RM er AE NIET 8.25 a.m. 5, Nettoyage du’ foyer... re ..8.10 àa.m., 12.45 et 6.10 p.m.
COMBUSTIBLE
6... Nature du charbon. . No. 43 — Charbon, Canada West Coal and Coke Co., Taber, Alta. 7... Analyse du charbon sec en poids (%,)..C =64.5, H=4.7, Az=1:5,0=13.8, S=1: Cendres = 14:1,
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre .... . . 11040 9. “Humidité du charbon chargé (%). num es : RÉ 10. Poids du charbon chargé (Ibs.)..…. ee En 4403 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefe 53-06 12. Poids des mâchefers (Ibs.)...... ARE HEURE ds re . 556 135% Poids:dés cendres (Ib) 0 MN ; CE DL
AIR & FUMÉES
14 Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau). 15. Pression de l ur la grille (en pe d'eau)...
16. Pression de l'air au registre... LA Ress ; , —0:32 17. Ouverture du registre RUE Fe _ iris es pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières {F° Se Vas .18-3 19. Température des fumées (F.°)... 6 1027
20. Analyse des fumées sèches envolume (‘ ©)... Co =10:2 — O:=8:5, CO=1:142=80.2
EAU & VAPEUR
21. Température de l’eau d'alimentation (F.°).......... Aupe 06:35 22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau 1S200 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)... : 314 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)... ONE 4 25. Correction pour la différence de niveau indiquée pius haut (Ibs.)..…. : —10 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré)... 113-6 27. Lecture au baromètre (pouces). ........... Re re SU 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (Ibs. par pe carré, au manomètre).......16:2 29. Température dans le calorimètre à vapeur (F.°)......................... ..290:2
Notes.
Ce lignite ressemble beaucoup à un charbon et se présente en blocs assez brillants et poussiéreux. 11 brûle avec une longue flamme et une légère fumée blanche. Au début le mâchefer est visqueux et collant dans l'ensemble mais il n'adhère pas aux barres. La formation rapide de poussier et de mâchefer donne une évaporation assez irrégulière, En envoyant de la vapeur sous les barreaux on rend le mâchefer propre à l'emploi de grilles oscillantes. 11 est nécessaire d'envoyer de l'air sous le grille. Feu ringardé à 11.25. Très peu de fumée, Beau terms.
Carbone fixe. 49.9 Analyse rationnelle du charbon sec en poids ‘ ot Matières volatiles 36-0 Cendres 14:1
Graphique d'ess
LS U C'ARNEMEHES
: Su EC
! i TP » + D OR OO A OU AGDE CE TS mm
(3) # NS Go A UN I TRS ER
CUVE LETITLLENISCICIA CITIe A eLI L'RINPE 7. So 51 LE C2 C2 C2 2252 2) 002 C2 2 02 0 Gi à | nf Va FE
mise MÉTSENNANNAN dE CRE EHESS cer L ; oo. d S æ 7 0 se +4 0 9 *° # LV M LL 3 L#. S RE wo ‘Os wo SONO PAZ LINE 22 1/72 LZZLE à EVLEITLIZ] vo 77/08 ÿ WIN OI Nr 14% L'ANSE M S9n09 W7709 FHNSSTW th
: d'essai de chaudiere.
AL
da VU DU EN APS 1 D RER
+ den
NOÉ
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de ‘èterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 43. Nature du ‘ver: Barreaux fixes: 30€, passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A S.M.F.).
Surface de grille (pieds carrés) 16-79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639, Surface de surchauffe (pieds carrés)—aucune.
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'es
Peer 1:3 brûlé d'après les analyses (Ibs.).................... 2717 Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.).18200 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)..... Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (
QUANTITÉS HORAIRES
Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... 0:33 Humidité dans la vapeur (©)
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 344)
Chevaux vapeur donnés par le constructeur à
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur. ORNE
PÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment éve* dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quots 2 l'item 9 par l'item 3) ; Evaporation équivalente à partir de 212° F, par Ib. de charbon brut (quetient de l'item 11 par l'item 3).... RS OEL A Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient de À de l'item 11 par l'item 5) : ne 5:54 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par l'item 8)
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charben sec par Ib. (B.T.U.)...... .... 11040 Pouvoir calorifique du combustible par Ib, (B.T.L
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustibles (5) ... 39-9 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec (6). .....48:4 FUMÉES.
33. Fumées sèches par ll: de carbone (des analyses de gaz (bs.)........ 22.1 34. Fumées sèches par de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Hs)... 20:5 35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz )(Ibs.)..... 14:25
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (96) RS LS PR SNA RU RS : . ve : e 17-0
ESSAI DU CHARBON No. 43 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date 11 Septembre, 1908. No de l'essai G.C.T. 60,
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Belle journée mais nuageuse. La soupape est examinée et est étanche. Le lignite est noir et d'un assez bel aspect: morceaux moyens avec une assez forte quantité de poussier.
SJ
On nettoie le feu et on le garnit avec du charbon No. #4 108 Ibs.
On nettoie les tubes.
On commence l'essai. Feu de 1” brûlant bien compiètement.
Brûle avec une assez longue flanime.
On maintient le feu à 3”.
On ouvre la grille à moitié.
On ringarde. Les barreaux sont couverts d'un mâchefer visqueux qu'on n'enlèvi pas.
On ringarde. On enlève 28 Ibs. de mâchefer visqueux qui durcit au refroidissement et qu'on ne pourrait pas enlever avec une grille oscillante.
Or envoie de la vapeur sous les barreaux.
On nettoie le feu. Le mâchefer est devenu poreux avec la vapeur et dès qu'on envoie de la vapeur toute difficulté disparaît. Le Mâchefer est en blocs durs et ne conviendrait pas aux grilles oscillantes . Pas de fumée.
Fin de l'essai. Feu comme au début. On ne peut pas continuer l'essai, tout le charbon disponible avant été brûlé.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
46 1bs cendres.
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TABLEAU
ed nd nt dt bd Goo et des tt ND et et © © OO ©
DES CONSOMMATIONS DE
Heures.
Départ 8.55 a.m.
Poids du Charbon brûlé.
Dans l'in-
tervalle, Fotal.
CHARBON CHAUDIÈRE No. 66.
| Heure de la prise d'échan- | tillon des fumée
Cr
Dolto ee mé Lo bg mé me
ms —
PENDANT L'ESSAI à la
Composition des fumées en volume pour cent.
CO; O; CO 10:1 4.4 5-8 10:1 4.8 6-1 8-0 116 + 10:0 8-4 0 11-0 6-8 1-2 12.9 S.7 0.5 11-1 7.4 0.7 9.4 10:4 | 0-0 10.4 Let 1-7 12.0 SU TS 10:7 8-9 | 0:2 8-4 11:4 | 0.0 12:3 CROIRE 10.5 7.5 17
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 66,
Pression
de la va- Température Pression du peur FE: tirage pouces Eau : rh : Re dans Es. Chambre Fumées Eau . Entrée | l'intervalle Ca des à l'en- d'ah- Cen- de la 1.
RIRE chau- trée menta- drier Che- (oo) carre y pris rs FE dières. ch -minée ton. mince.
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 11 Sept... 1908, Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université MeGill. ; Commencé à 8.35 am Fini à 3.08 p.m. Durée 390 mins. DIVERS, 1, Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2, Mode de tirage. Tirage forcé au ventilateur dans le cendrier - 4 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoyage complet Maui, 1908 4, Nettovage des tubes 7.40 a.m 5, Nettoyage du fover 7.30 a.m,, 2.10 p.m COMBUSTINLE, 6. Nature du charbon Houillère Galt, Alberta Railway and Irrigation Co, Lethbridge, Alta.
7. Analyse du charbon sec en poids (°6) C=66:5, H=4:9,A2=1:7,0= 15:1,S=0:8, Cendres = 11:0, 8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T,U, par livre 11710 4 9 Humidité du charbon chargé (°6) 8-3 10 Poids du charbon chargé (Ibs.) 2442 11, Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (96) 26:6 12. Poids des mâchefers (Ibs.) 187 13. Poids des cendres (Ibs.) 46 Ai & FUMÉES.
14, Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) 0:01 15 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) — 0:23 16. Pression de l'air au registre, : —0:27 17. Ouverture du registre... : “eine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F7) 88 19. Température des fumées (Fr). s71 20, Analyse des fumées sèches en volume (50) Cos = 10:85 — O:=7: 5, CO=1:7, Az 80:33 Eau & VAPEUR.
21 Température de l'e u d'alimentation (F.°) J . DhÉoeta ts 68: 3 È F- Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau)...12170 2 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) nr VERS 31 34. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)... 3; 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.)... +20 É 26, Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré)... ; , 117 27. Lecture au baromètre (pouces)... Sera + ...29-83 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré, au manomètre)..... 15:8 29, Température dans le calorimètre à vapeur (F.°)..........sssssssessess 292 Notes.
sai écourté à cause, du manque de combustible. Pour avoir une marche facile il est bon d'envoyer de la vapeur. Avant l'emploi de la vapeur le mâchefer est visqueux et difficile à enlever. On ne peut pas employer de grille oscillante. Pas de fumée. Ringardage à 9.50 et 10.20, Temps beau mais nuageux. Carbone fixe s1:5 Analyse rationnelle du charbon sec en poids ©: Matières Volatiles 37-5 _ ; 11-0
Cendres .
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. W. No. 2, Université McGill
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 4, Nature du foyer: Barreaux fixes: 30° passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés), 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés), 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune.
Baromètre au départ, 29.84. à la hn 29782: Moyenne, 29-84.
Date de l'essai : ; .11/9 /08 Durée de l'essai... Le re : à ri OS Poids du charbon brut (Ibs.)... ge ne ir rite Hormidité dans le CRATDOMDEUR (C0) ES EE 8-3 Poids total du charbon sec (1bs.) - nous 2280 Cendres et déchets totaux (Ibs.)... aftn nt ‘ rt 2:33 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses. ae be ee: ns A tente Er 0
{b) d'après les poids... de ne 5 : A MEAT AE 10:4 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (bs.).....:..,..4..:e. 1904
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.)..... A ER De CI ISLE 345 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (D) ces 20e) Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.)..... .. 1863 Evaporation horaire équivalente à partir de PPS NUS) RE rues 2220 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibs.)........... RE A ER 3-5 PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
Pression de la vapeur au manomètre (Îbs. p, pe carré)... D 117 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F.°)............ 68:3 Température des fumées à la sortie de Cha TBE en OA Chute de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... .0-26 Humidité dans la vapeur (9)... moteur une" 0:6 PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 342). s nm DR Chevaux vapeur donnés par le constructeur Re Re ; .60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur.….. Rte RE 7 ee 107 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3) ; 4: 4:98 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient de l'item 11 par l'item 4) ” : 4 5-92 Evaporation équivalente à partir de 212°F, par Ib. de charbon sec (quotient de l'item 11 par l'item 5) ; ve ; 6.45 Evaporation équivalente à partir de 212° F, par Ib. de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par l'item 8). : a 7.58 RENDEMENT.
5 oir calot par Ib ET) 11710
Pous Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.) .. 13100
RTE PE ERENEeN
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible 6) .
Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec ©6) ....
FUMÉ
Fumées sèches par 1b. de carbone (des analyses de gaz) (Ibs.) MN 20:5 Fumées sèches par Ib. de combustible brulé (des analyses de gaz) (Ibs.).. ..16-0 Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (Îbs.).. ...13°6 Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (04) 13-46
BASSIN HOUILLER DE FRANK-BLAIRMORE
ALBERTA
Date, 14 Septembre, 1908. No. de l'essai, G.C.T. 67. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
On a remplacé les barreaux de 4” par d:-s barreaux de 4”, de façon à avoir un espace libre approprié au
charbon. C'est du menu de tamis de }"”. Le temps est bien clair. Temps.
7 30 On nettoie complètement. Pression 80 Ibs. 7 45 On souffle les tubes. Pression 108 Ibs.
8 45 Commencement de l'essai. Le feu, de 2" d'épaisseur, brûle bien complètement, avec une assez courte flamme.
Le charbon s'agglomère beaucoup.
9 10 Le feu a 3” d'épaisseur.
Le feu a 44” et s'agglomère “auCoup
12.30 On nettoie le feu; on ne trouve ; le mâchefer mais une cendre tendre, fine et blanche qui passerait entièrement :. travers d'une grille oscillante. On arrête
le ventilateur.
1245 On remet le ventilateur.
130 On ouvre la grille au quart. Fumée brune pas très-Cpaisse, 2.10 Feu d'environ 6” d'épaisseur.
On ferme la grilie
5 30 On arrête le ventilateur et un nettoie le feu.
Tout est de la cendre tendre comme précédemment. 5.50 On remet le ventilateur.
6.35 On arrête le ventilateur. 7.00 Fin de l'essai. Feu comme au départ.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
412 Ibs. mâchefers.
95 Ibs. cendres.
marées
Départ S 45 am.
ms ms
nnbbeaotm tb em ibls æ nt
CHAUDIÈRE No. 67.
Poids du Charbon brûlé.
dans l'in- # Dans lin etat tervalle.
Heure de la prise d'é hantallon des
fumées.
8.45 9,15 9 45 10.15 10.45 TLUES 11.45 I9C ES 12.45 1.45 2:55 2.45 SES 3.45 4.15 4.45 Suis 5.45 6.15
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OBSERVATIONS FAÎTES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 67.
Pression
de la va- Pression du
Température
us et net nt pt met
peur tirage pouces Eau mano- | d'eau. apparemmètre. ment Heures, = — ———— ——————— évaporée pts Chambre! Fumées Eau , Entrée ce par pe des àl en- d'ali- Cen- de la (Lbs.) carré chau- trée menta- drier Chedières. (cheminée tion. mince, LA LU 116 76 450 66 — 01 — +28 9.00 113 75 450 66 — 01 — +28 9.15. 114 17 370 66:5 01 — 28 9.30 113 17 410 66-35 01 — 28 9.45 123 79 410 66:5 + 05 _— +30 0.00 119 #0 450 67 +15 — +30 CAR ÉRPEE 120 82 520 67 +10 — 30 5 (1: + SET 123 82 460 07 +05 — +30 0.45 110 80 510 67:5 +10 — 28 -5 1.00 123 80 460 67:5 +10 — 28 -5 1:19 117 80 460 67:35 + +05 — +28 1.30 109 19 530 67:35 +10 — +28 5 1.45 123 80 540 67:5 +.30 — +28 +5 2.00 123 si 590 67:35 +40 — 28 2its 12% st 540 67-35 +45 — 24 2.30 113 11 490 67:35 + 40 — 22 2.45 115 79 390 67:35 — 01 — 25 S | MENT AN SERRE 123 82 650 67:5 +00 —-.25 5 1:15: 123 82 550 67:5 +35 — 25 #20 ecran 123 s1 540 67:5 +35 — 25 1.45 123 81 600 67:35 + 45 — 26 5 2.00. 123 s+ 610 67:53 +45 — +28 2.15 123 83 650 67-35 +45 — 28 IS (0 PRES (ou 123 85 : 50 67:5 +30 — +20 5 2.45. 118 83 520 67:5 + :25 — 26 300: 118 83 525 67:5 +20 — +26 É A CE 122 85 500 67:5 + .40 — 26 K QUE APR 110 83 500 67:5 +.45 — 26 5 3.45 | 116 85 530 67:5 +40 — 26 378:-5 AE RS 123 85 510 67:5 + 40 — 26 482.5 4.15 123 85 500 67:35 +.40 — 26 503 4.30 122 85 490 67:5 + 40 — 26 422 4.45. 115 83 520 67:5 +50 — 26 361 RO ion 110 82 450 67:5 +55 — 26 442 Suis 113 82 460 67:5 + 40 — 26 398 SO Pere 108 s1 450 67:53 +40 — 26 372.5 SR ir 96 81 380 68 — 01 _—-25 224 CODE ne 98 79 450 68 +80 — 28 221 1 À PRET PS 113 79 500 67-5 +35 — 28 300 TE RAR SR En 108 77 460 | 67:5 +30 — 28 322.5 LE PR EPA EE 90 77 370 | 67:5 — 01 — +26 480-5 _ _ RE A = en 116:2 | 80-9 495 | 67:3 +.28 | —:27 16,783:5 net
n+E nt —
n+ pts —
Analyse rationnelle du charbon sec en poids €: Matières Volatiles ce 27-0
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 14 Sept., 190$, Chaudière, B. & W. No, 2, A l'Université McGill,
Commencé à 8,45 a.m. Fini à 7 00 p.m. Durée 615 mins, Divers.
Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives Mode de tirage … Forcé au ventilateur dans le cendrier Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettovage complet ae 1908 NUE CU EU RTE ee amener ci ans et AU nt 45 a.m. Nettoyage du foyer 7.30 a.m., 12,30 et 5.30 p.m. COMBUSTIBLI Nature du charbon. No. 48 —Houillère Leitch, Leitch Collieries Ltd., Passburg, Alta, Analyse du charbon see en poids (9,9. =70:0, H=4:4, Az=1:0,0:=6:1,S=0:6, Cendres = 17:09, Pouvoir calorifique du charbon see en BU, par livre 12240 Humidité du charbon chargé (90). 0.9 Poids du charbon chargé (Ibs.).... 3004 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (90 16:2 Poids des mâchefers bs.).. , 412 Poids des cendres (bs.) ; PS 95.0 \iR & FUMÉES Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau + 0:2 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau (0:21 Pression de l'air au registre (0:
Ouverture du registre... Pleine Fempérature de l'air dans la chambre des chaudières Œ $0:9 Température des fumées (EF. 495 Analyse des fumées sèches en volume (9) Co 27:9 — 0,=11:5,C0=0:4, Az =$0:2 EAU & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F,9 07-3 Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs, corrigé se lon la variation de niveau) 10783 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) 6 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces). : 0! Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut Ubs) 20 Pression de la vapeur au manomètre (Ibs, par pe carré) 110-2 Lecture au baromètre (pouces). re .30-01 Pression dans le calorimétre à vapeur (Ibs. par pe carré, au manomètre) .... 15:6 Température dans le calorimètre à vapeur (F. 291 :2 Notes.
Charbon très-menu pour lequel on est obligé de réduire le passage de Fair de Là 4. Brûle facilement
Ne donne que des cendres pouvant passer à travers une grille oscillante, Ventilateur pendant quelques instants. Air sur la grille, Le charbon se cokcifie beaucoup. Pas de fumée très-lourde Femps beau et clair.
Carbone fixe
Cendres
SOLAR GALEE
Graphique d'essai :
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W, No, 2, Université MeGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon
Nature du Combustible No. 48. Nature du foyer: Barreaux fixes: 407, passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative CAS MLE.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79, Surface de chauffe (pieds carrés) 049, Surlace de surchauffe (pieds carrés) aucune
Baromètre au départ, 29.08 à la fin, 40 04 Mosenne, 40:01
QUANTITÉS Fois
Date de l'essai 14 9 08 Durée de l'essai 10.25 Poids du charbon brut (bs,) 404 Humidité dans le charbon brut (f, 0.9 Poids total du charbon see (1bs.) 2977 Cendres et déchets totaux Ubs,) 507 Quantité de cendres et déchets dans le charbon se
(ai d'après les analyses 11:35
(bi d'après les poids 17.0 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Is, ) 2340
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau lbs.) 10783
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après li température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (bs.) 5e 10710
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 2127 F. (bs.) 19850
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs.) ; a. 290 Charbon see par pied carré de surface de grille et par heure (bs.) 17-3 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.) 1630 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F, (bs.) : 1936 Évaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré
de surface de chute (bs.) RES nef : 3-03
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Îbs, p. pe carré) 116-2 lempérature de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (4.9) 67: 3 lempérature des fumées à la sortie de la chaudière (F7: 405 Chôûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)..0:33 Humidité dans la vapeur (0) or . 0-6 PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 14 par 345) 50:1 Chevaux vapeur donnés par le constructeur 60:0 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur.... re Ut neue : 94 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3) à + S.59 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient de l'item 11 par l'item 3) ; ; 52 ne 050!
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient de l'item ?? par l'item 5)........ . TRE : rs 0:07 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib, de com ustible brûlé (quotient de l'item 11 par l'item 8). 8.48 Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.).. 2 12240 Pouvoir catorifique du combustible par Ib. BTE.) ...... 14000
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©() .55:0 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec (4) .52.6 FUMÉES.
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (Ibs.).. ..29,9 34 Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Ibs.) 20.0 35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.).... .20-9 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fs
sèches (14). M 14-95
ESSAI DU CHARBON Nu. 32 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 13 Juillet, 1908, No. de l'essai, G.C.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALE
Notes.
Beau mais nuageux. La B. et W. No. ? en marche, Charbon en morceaux mélangés à une assez grande quantité de poussier.
emps.
Le feu semble brûler mieux. On maintient le feu à
12.50 On nettoie le feu. Le mâchefer ne colle pas du tout: ilest en petits morceaux durs faciles à enlever. Se comporterait bien sur grille oscillante.
3.00 Ce charbon ne semble pas bien mélangé, l'évaporation changeant d'un sac à un autre.
5.50 On nettoie le feu. Le mâchefer est dur mais ne colle pas, facile à enlever. 189 1bs
CHARBON
PEXDANT
Composition des fumées en volume pour cent.
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 50.
Pression
le LA Température Pression du De " tirage pouces Eau ss d'eau. apparem- Heures ra évaporée ip Chambre Fumées Eau Eneln par pr des à l'en- d'ali- Cen- de la l'intervalle DAC bE chau- trée, mentia- drier Che- (Ebs.) dières._ cheminée tion minée, 8.50 5 7 908 He dogs Le Sel RS 9.20 102 $5 47S | 71 + er 9.35 111 87 500 71 et 9 50 106 87 520 71 0 ' 10.08 104 87 550 71 0 3 10.20 109 87 565 | ? Us 10.35 108 87 0 | 4 THEMES | 10:50 114 ss 300 7 de re 11.05 LS ss fo | 1 Se $ 11 20 113 ss 520 7 me LE: :
11.35 106 S7 560 |. #1 "en Ê 11 50 115 S6 530 : dont è is 1. Fe . #1 — +02 - 26 o 12,20 115 85 520 4 Pat 12.35 123 $5 80 | 71 NÉ 12 50. 118 S3 400 5 de 105 122 S0 450 1 5 6 de: ..
es LE . 2: die 02 — +24 101:-5 RTS 123 S7 510 11.3 2 de s : rs 1 50 123 à: 50 51.5 LE ER 2 08 122 87 S10 31: he 2 20 123 S7 530 51.3 Fe ns DES 120 ss 350 21.5 0 Eos 2:50 120 so 600 5° 0 “si 3.05 122 NT 650 5 e “13 3.20 118 8 030 7 . F2 3.35 121 89 620 5 qe a 3.50 123 88 600 2.5 Les Re Sr 4.0 119 S8 610 52.5 n Es . Fe : 12 5 02 — 30 523 ._ Le A 72.5 02 = .:0 5$0.5 4.50 123 87 5.3 No.
0 123 87 tés 02 30 484 es 1e Fe 5 = 02 Sal 514 ee Le 5 02 — :2K 145 s.35 Hé 87 .5 = 02 10 385 6 05 90 SS = . — ei se Fe + 02 = 0) 231.5 6.35 123 S5 er TR que 12 sS 02 30 304 2 $ (D 10 413-3
net
Date, 13 Juillet, 1908 Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.50 a.m. Fini à 6.51 p.m. Durée 601 mins. Divers.
1. Mode de Chargement. See Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage......,.,... AR ee 3. Etat de la chaudière et date u dernier nettoyage. Nettoyage complet Mai, 1908 4 Nettoyage des tubes... ...... 2. ER Re RTE S:" "Nettoyage du fOYET, 2... R 3 30 am., 12-50/et 5,50%p.m.
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. . No. 32—Houillière Hillerest, Hillcrest Coal and Coke Co., Alta 7. Analyse du charbon sec en poids (()..C=70:4, H=4:2, A7=1:0, 0 = 0-5, S=0 -6 Cendres = 15:3.
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre...................... 12460 9, Humidité du charbon chargé EPS TA Dates A EE TO RE ES 0-8 10. Poids du charbon chargé (Ibs.)..... SR ER An ER 2665 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâc chefer { SPA TRE MC Rte 13-9 27 POS en CHOICE lc entra an re score cc A6 282 13. Poids des cendres (Ibs.)................ « : : PR
AIR & FUMÉES
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau). 16. Pression de l'air au registre. ........
Ouverture du registre
18. Température de l'air dans k ic A ambre des chaudières (F° 19. Température des fumées (F.°)..... RE NU fs 20, Analyse des fumées ons [CARTE 9:1 —0,=10:1, ‘CO 20:06, Az=$80:
Eau & VAPEUR.
21. Température de l’eau d'alimentation (F.°).....................,.......... 71:7 22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variationde niveau)... .17171 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)............................ 43 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à IAfR (DOUCE RE RS dis 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus HAURLIDe ES —10 Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré). Pot entiere 115:7 Éecture aa roNte le (DOUCE er Cie con oo 29.59 Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré, au manomètre)....... 15-8 Température dans le calorimètre à vapeur (F.°).............,..,..... 291-8 Notes.
Ce charbon est très-poussiéreux et brûle avec une fumée assez lourde. C'est le feu de 4” qui semble le meilleur, Le mâchefer est formé de petits morceaux très-durs mais qui ne collent pas aux barreaux. On pourrait employer avec profit une grille oscillante. Le charbon forme des gâteaux qu'il est nécessaire de briser environ toutes ies demi-heures avec une barre, Temps beau mais nuageux,
: : CATDONE NET rer er ist Analyse rationnelle du charbon sec en pieds + Matières Vol: itiles Cendres
ten nEN Ce Qù de
MEET nee DIET 22-10
1TD nb y tS —
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W, Xo. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No... Nature du foyer: Barreaux fixes: 30° passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: — Alternative (AS.MLE.).
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune.
Baromètre au départ, 29.63. à la fin, 29,55, Moyenne, 29,59,
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai... LRRRESS AR Us ne lne RTS NET 13/7 /08 Durée de l'essai , Me: resp 10-62 Poids du charbon brut (Ibs.).. AR PE Se CR ee 2665 Humidité dans lecharbon Dont (Al res rer cu ; DS Poids total du charbon sec (Ibs.).... - IR etes ..2644 Cendres et déchets totaux (bs.). RÉPPRRAE ; RER 2 0
Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses
(b)_ d'après les poids Poids total de combustible brûlé d'après les an lys ses (Ibs.). £ Poids total d'eau envoyée à la chaudière, c orrigé de la difference de niv : Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'ali-
meatation et la pression de la chaudière (Ibs.) RE EN A e 17100
Eau tr: nsformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.).......... SÉRREe 20330 QUANTITÉS HORAIRES.
Charbon hrHe bat heure en SSL OS
Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.) He PR
Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.).. ..1708
Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F, (Ibs.).…. 2029
Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibs.).....
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETc.
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. p, pe carré) Température de l'eau d' aliment ition à l'entrée de la chaudière (ER Température des fumées à la sortie de la chaudière(F° :
Châûte de pression due au tirage entre le registre et le ARE (pouc Humidité dans la vapeur (%).........
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 34! SL: Ghevauti vapeur HONTE pa CONS CEUCEE UE 60:0 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux ‘chevaux donnés p: ir le con- AÉPUACTCUT: 4 1: connues TES Pate ; : . 98.2 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9, par DUT INC SRE et 6:43 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de che irbon brut (quotient € > Frternalis Dar LIEN 2) ne ee cn en Mel ire RU Te SE 0 Evaporation équivalente à partir de 212° F, par Ib. de charbon sec (quotient de l'item 11 par l'item LT PRE BE RE AA OU Tu 7-69 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de combustible brûlé (quotrentioeFrtémiit par PERS). ne eme s riressos sv Je0 Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.)....... orale 00 Pouvoir colorifique du combustible par 1b. (B.T.U.) RO NL PA
LL ut neu FN be AS PAR au AR at ann — Due D de de in ltenne ci. rtésinnden ets te RetasRean
Graphique d'es
‘os vo ELLLLZEZ ZA LENS UN dS Srsvoro TANSS ITU d LPLLIDE LEA: SISYS TNT ÆVOY VIT/08 D VILEM OST | 0 L T9n7#2_WITIO# “1 ÉLLITLELTEPIELREL AP LEE: “a Pepe
e d'essai de chaudiere.
Arrennice I, VoLume IV
| 259 31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©) 614 32, Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec 6)... 59.6 FUMÉE.
33. Fumées sèches par Ib, de carbone (des analyses de gaz) (Ibs.) : 25:6
34. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Ibs.). .21:9
35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (1bs.) ter .18-0
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (f,) Se ne 00
ESSAI DU CHARBON No. 232 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 15 Juillet, 1908. No, de l'essai, G.C.T. 51
OBSERVATIONS LES CONDITIONS GÉNÉRALES
Temps.
7.40 On nettoie le feu et on garnit avec le charbon 232. Pression 90 lbs.
On souffle les tubes
8.35 Commencement de l'essai. Le feu épa: ©. : 2" ne brûle pas entièrement. Charbon tres-petit nécessitant un feu légèrement plus mince que le non lavé. Flamme moyenne. Assez grande quantité de fumées brunes.
10.00 Le feu est maintenu à 3” d'épaisseur environ: il s'agglomère légèrement, mais moins que le charbon non lavé.
12.30 On nettoie le feu. Mâchefer très-dur, ne collant pas aux barreaux et facilement brisé.
5.30 On nettoie le feu. Mâchefer dur raais facile à enlever. Le charbon se comporterait bien sur gr'lle oscillante.
6.35 Feu comme au départ. On retire 97 lbs. de cendres du cendrier. La cendre a un aspect blanchâtre. L'essai est fini. Feu comme au début.
CENDRES ET MÂCHEFERS,
156 Ibs mâchefers.
97 Ibs. cendres.
FABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHABBON PENDANT L'ESSAI à la CHAU- DIÈRE No. 51.
Poids du Charbon Composition des fumées brûle Heure de en volume pour cent.
Heures, d'échan : tillon des Dans l'in lotal fumées Co (Ù Co tervalle.
Départ 8.55 a.m.
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAE à la CHAUDIÈRE No, 81
» > st Pression Pression du
© Un On Con Con he de Be de os os os tn te 9 D et et et et En Eng Don Pos et mt dt mt LI L
de la va Température tirage pouces Eau peut ( d'eau. Apparernmano mm nt Heures, évaporée Cha. harmbre Fumées Eau Entrée res par px chau à l'en d'ali Cen- de la (Lbs.) carré des trée menta driet Chedières. cheminée tion minée .35 123 st 490 70 02 - +30 50 113 «0 #0 10 02 30 425 05 121 so 500 70 -02 +30 4s5 20 122 Ki 500 70.8 — +02 - +32 386:-5 35 123 so 600 70.5 -02 — 32 162 .$50 123 s1 600 70:85 — 02 _— 32 521.5 05 120 s1 590 70.5 — +02 — 32 | 464.5 20 115 S3 500 ré | — +02 — +32 153 35 120 s5 SNS 71 +02 — 32 180.5 50 118 82 550 71 — +02 -30 406.5 05 105 s3 620 71 — +02 — 30 490 20 115 S3 020 70.5 — (12 — +32 490 35 122 s4 50 70.5 +02 — 32 153 50 122 DA 620 70.5 +02 32 109.5 05 110 S3 595 71 — 02 — 30 544 20 115 si 575 71 — 02 — :30 475.5 35 121 83 475 70.5 — (2 — 28 256 50 +4 si 530 70:85 _— 02 = 30 186 05 123 si 550 71 — 02 — +30 490 20 123 st 590 71 — «012 — + 412 35 123 82 500 il — 02 — +30 573 50 120 84 535 71:5 — 02 — + 30 420 117 50 2 85 00 71-58 — +02 32 531 20 see »1 s+ 00 71.5 — -02 —.30 | Si!
35 ous 120 87 600 11:5 +02 — 30 521.5 50 116 Si 610 71:5 +02 — 30 413 05 | 114 83 595 71.5 — 02 — 30 446 EP TT | 122 83 5s0 11:5 — +02 — +30 451.5 35 115 S3 555 11:85 — +02 — 30 492.5 SEE 110 84 555 72 02 — 32 402.5 PAT 123 82 620 72 — 02 — ? 494.5 LS REA TRE 123 82 650 71:5 — +02 — 50 422 05 123 s0 630 11.3 — +02 — +32 560 PA ES ARE 122 79 650 HITS — +02 — +32 456 35 110 83 490 PES — «02 — 25 441 50 122 80 590 71:5 — +02 —.32 353 05 123 79 585 11-5 — +02 — 30 393.5 F :: MERE RE 108 79 600 71:5 — +02 — 30 514 KL PRES 123 71:5 — 02 — +32 323.5
S78 71-1 — -02 —:31 17,860:5 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 15 Juillet 1908 Chaudière, B. & W, No, 2 A l'Université MeGill Commencé à 8.35 à.m Fini à 6.45 p.m Durée 600 mins Divers.
1 Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2, Mode de tirage s .. Naturel 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoyage complet Mai 1908 #4 Nettovage des tubes : 7.45 am.
$, Nettovage du lover 7.30 a.m., 12 30 et 5,30 p.m.
CoMBtsTiBLi
6. Nature du charbon No. 232 lavé Houillère, Hillcrest, Alberta, Hillerest Coal arm Coke Co,
7. Analyse du charbon sec en poids (24) C 77-0,H=4:7,03:=0:9,S=0.5, Az=t:1, Cendres = 9.K
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U, par livre A 13410 9, Humidité du charbon chargé (5) 3-8 10. Poids du charbon chargé (Ibs.) « : 2722 11. Matières combustibles dans les cendres et le machefer (°c) 19.9 13. Poids des cendres (1bs.) , à |
\iR & FUMÉES
14 Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau) .... 0:01 S. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) _ ; .., —0-22 16. Pression de l'air au registre. 0.31 17. Ouverture du registre = . Thin Re ere rar ot .… Pleine IS. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°).. Er : 19. Température des fumées (F.°) nr ae ee. 578
20. Analyse des fumées sèches en volume (f5). C0, 29: 2, —-0,=9.9, CO-=0:7, Az =80:2
EAU & VAPEUR
sa Te 711 22: 17860 23 4ii 24 4H 5 +20 26. 118:7 "LE 29.60 28. .15-9 29 292.5
Notes.
Ce charbon donne une assez grande quantité de fumée. Il ne s'agglomère pas autant que le charbon non lavé. Le mâchefer est très-dur mais ne colle pas aux barreaux. Ce serait un bon charbon pour grilles oscillantes. Temps beau mais nuageux.
Carbone fixe 60:4 À alyse rationnelle du charbon sec en poids {;: Matières Volatiles 29:-8 Cendres vs PA
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustib!* No. 232, Nature du foyer: Barreaux fixes: 300; passage
d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'eassi:—Alternative (A.S.M.E.) Surface de grille (pieds carrés) 16:79, Surface de chauffe (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (pieds carrés)—aucune.
Baromètre au départ 29:60 A la fin 29.60. Moyenne 29:60 QUANTITÉS TOTALES.
PM DATO UE FEU Te LE M ....15/7/08 2. Durée de l'essai... ....... RON TR SE EN EE EE 10-00 3.01 Poids QU CharDON Dr ts (Ie) RTE CR Re RO ES Pr 2722 + Runner dunale Charhon DER) NE M NN EE 3-8 D PONRtOotaluChathonsec (bee MON OM ERE RR R C 2618 G Cendres et déchets totaux (be): 580000 M Dino dette er PR ECS 253 7. Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
16. Evaporation hc aire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré défsuriace déChAUTe (Ds) ER D RES TS RE en 3-31
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATL RES, etc.
RENDEMENT
29. Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.).............. ERP Cit : 30. Pouvoir calorifique du combustible par 1b, (B.T.U.).. NTI Ne LL Û
Temps.
Fumée
ESSAI DU CHARBON No. 33 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2
Date, 2
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible €) .....59.6 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (base sur le charbon sec ;) ........58.0
FUMÉES
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analvses de gaz (Ibs.)............... 25-1 sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (1bs.). 22-0 sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.) re 19.3
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (6) Ne de es De A EDTIe NME RS SNS AREA brue e 17-13
0 Juillet 1908. No. de l'essai G.CT, 53 OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
La chaudière B. et W. No. 1 en marche. Temps clair et assez chaud.
On nettoie le foyer et on garnit avec le charbon No. 33. Pression $3 Ibs.
On souffle les tubes.
Commencement de l'essai, Feu de 2" brûlant bien et complètement.
Le charbon colle beaucoup. On monte le feu à 4” ou 5” d'épaisseur.
On force le tirage sous les barreaux de la grille.
On monte le feu à 7” ou 8” d'épaisseur. Le charbon ne colle pas autant avec ce tirage forcé. Fumée noire et plutôt épaisse.
On nettoie le feu. On enlève 140 Ibs. de mâchefer en petits morceaux tendres, ne collant pas aux barreaux et ne se collant pas entre eux. Une grille oscillante conviendrait bien à ce charbon.
On maintient le feu à 8” ou 9” d'épaisseur. On force le tirage comme précédemment.
On nettoie le feu. On retire surtout de la saleté, rien ne colle aux barreaux. La fumée est beaucoup moins épaisse depuis le tirage forcé.
Fin de l'essai. Feu comme au début.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
305 Ibs. mâchefers.
89 lbs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI
Heures.
à la CHAUDIÈRE No. 53.
Poids du Charbon
brûlé.
Dans l'intervalle.
Total.
Heure de la prise d'échan-
tillon des fumées.
Composition des fumées en volume pour cent.
CO
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 53.
Pression | de la va- Température Pression du .
peur : tirage pouces Eau mano- à d'eau. apparemmètre, ment ileures, évaporée Lbs. Chambre Fumées Eau J Entrée Re par pe des à l'en- d'ali- | € en- de la (Lbs.) (HE chau- trée menta- | drier Chedières._ cheminée tion. minée.
9.25 120 82 525 20:5 | —.02 — +30 380 9.40 117 82 510 70.5 | — 02 — 30 393 9.55 122 82 520 70 — +02 - «30 385 10.10 122 81 560 70 — 02 — 30 381 10.25 120 82 600 70 — +02 — 28 320 10.40 117 83 640 70 0-0 — 28 +83 10.55 120 83 620 70 +10 —+25 | 492 11.10 114 83 600 70 +10 —.25 | 429 FEES 120 83 610 70 +10 — 25 | 484.5 11.40 115 83 570 70 + 02 —:24 | 470 11.55 122 86 625 70 152511. 502:5 12.10 121 86 585 70 +05 — 24 476 F212S 121 85 650 70 +08 — 22 431 12.40 113 83 625 70 +15 -:20 | 570 12.55 113 83 640 70 | +12 — +20 541 1.10 118 83 500 70 +:10 — +20 441.5 125 118 85 500 70 — 02 — 20 154 1.40 119 83 540 70 +.15 — +20 253.5 1.55 123 82 530 70 +05 — +20 389.5 210 118 82 475 70 +02 — 20 352.5 2.25 107 82 500 70 +02 — +20 330 2.40 123 83 650 70 +50 — +20 470 2.55 123 85 630 69.5 +30 — 20 512.5 3.10 113 85 025 69.5 +25 — 22 500.5 Rp 108 83 130 69.5 +25 — 22 482 3.40 123 83 680 69.5 + 20 — 22 589.5 LA 123 83 630 69.5 + 30 — +12 632.5 4.10 es 113 83 600 69.5 +22 — 22 550 d.25.:; 114 83 680 69.5 +12 — 22 441 4:40... 106 83 610 69.5 +:12 — 22 521.5 4.55 106 82 580 69.5 +12 — 22 421 5.10 Ë 123 83 710 69.5 + :22 — +22 434 1e 7. le , 121 83 630 69.5 +24 — 22 521:-5 ! 5.40 122 83 620 69.5 +30 - +22 412 L 113 82 580 69.5 +35 — 22 441 6.10 102 85 460 69.5 0-0 — 20 391.5 6.25 105 80 610 69.5 +25 —.22 262 6.40 123 81 700 69.5 +15 — -22 358.5 6.55 123 80 670 69.5 +15 — 22 518 7.10 112 80 600 69.5 0-0 — +22 438 115.0 82.8 596 69.8 + 12 —:13 17,556 net
su dm:
Bert dt dns
A eme nds. at anna rte éatanes end on
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 20 Juillet 1908 Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université MeGill Commencé à 9.10 am. Fini à 7.10 p.m. Durée 600 mins. Divers.
1. Mode de Chargement. Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage. " / _Forcé 4 Etat de la chaudièreet date du dernier nettoyage. . Nettoyage complet Mai 1908 4. Nettoyage des tubes : £ : ; 8.20 a.m.
Nettoyage du foyer SR 8.04 a.m., 1.16 et 6.10 plm
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. No. 3. Couche No. 1, Houillère Bellevue, West Canadian » Collieries, Blairmore.
7. Analyse du charbon sec en poids (©6)..C=71:5, H=4:3,0:=6:9, S=0:8, A2=1:0,
Cendres = 15:5.
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre. ; $ .12380 9. Humidité du charbon chargé (©)... , Re SRE Ù : 0.8 10. Poids du charbon chargé (1bs.) , ve A Ne ...2811 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (°,) PR PAR CE 12. Poids des mâchefers (Ibs.) KE PÉRITAE 305 13. Poids des cendres (bs.).............. NE Tee St : 89
AIR & FUMÉES
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)... +0:12 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau). ; .. ...—0:19 16. Pression de l'air au registre. ........... re ee ...... —0:23 17. Ouverture du registre... ........... PR SC INT CES IT RU .… .… Pleine 18. Température de l'air dan: chambre des chaudières (F°) : PRE ...82:8 19. Température des fumées (F°)......,................... . 090 20. Analyse des fumées sèches en volume (%5)..CO0:=8:9, —0:=10- 1, C0 =0:6, Az= 8C:4.
EAU & VAPEUR
21. Température de l'eau d'alimentation (F°)..... : ..69-8 22. Poics total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau)... 17556 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) ; Rs #1 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)... ...... PA OCT 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.) TE +00 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré)......................117-0 27. Lecture au baromètre (pouces). ............. Fes SNS CRE .. 29.90 28. lression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré au manomètre) . 15:5 29. Température dans le calorimètre à vapeur (F.°)....,....4ueueu eee 291:7
Notes.
Charbon très-variable et renfermant beaucoup de déchets et de poussier. La fumée est d’abord épaisse et noire, mais plus tard elle s'améliore avec le tirage forcé, Le charbon s'agglomère beaucoup au début. Le mâchefer est en petits morceaux tendres faciles à enlever. Ce charbon ne convient pas aux grilles oscillantes. Temps clair et assez chaud.
{Carbone fixe 4 Analyse rationnelle du charbon sec en poids ‘7{ Matières volatiles Seine RO Re
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. Université McGill
En vue de déterminer là qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 33. Nature du foyer: Barreaux fixes: 301 passage d'air, Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (AS.MLE.)
Surface de grille (pieds carrés) 10:79 Surface de chauffe (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune.
Baromètre au depa t 29 KO, A la fin 29.90. Moyenne, 29-90
QUANTITÉS TOTALES
1. Date de l'essa 20 7/08 2 Durée de l'essais 10-0 3. Poids du charbon brut (bs, 2811 +. Humidüé das le charbon brut (%) ; (TEE 5. Poids total du charbon see (bs.) 2789 6. Cendres et déchets totaux (bs.) 394 7. Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec {a) d'après les analyses... d 18-83 (b) d'après les poids... PERS S FES 14:10 8. Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (bs.) , Fe .… 2264 9. Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la difference de niveau (Ibs.) k : AS É .17556 10. Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (1bs.) : Chr: te TS 11. Eau transformée en vapeur sèche à partir de 2129 F°, (Ibs.) Vas HR re URSS
QUANTITÉS HORAIRES
12. Charbon sec brûlé par heure (Ibs)............... nee ME ..279 13. Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.). . .16-6 14, E .1748 15. 2083 3-26 PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, Erc.
17. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p. pe carré)... “ocre LT TO 18. Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F.°) .....609.8 19. Temperature des fumées à la sortie de la chaudière CRE Re ee ; .596 20. Chute de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... 0:35 21. Humidité dans la vapeur (5)... ST RER RS .0-6 PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
22. Chevaux vapeur développés {quotient de l'item 13 par 341). Re .60:3 23. Chevaux vapeur donnés parle Constmieteur 0 D MIRE : 60
24. Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le COIN CCE RS ne nee dE nn UE UE QU sers 1003
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
25. Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3).. Re LE 6-25
26. Evaporation équivalente à partir de 212°F, par Ib. de charbon brut (quotient téFiem Hi -par Piten 2) Ne RU EE" A" RE 1.41
Fs 27. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient de l'item 11 par l'item 5)... ... En nne re nee n ESS EU NON Te Se 7-48
28. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (HHOUERÉdE LIEN Dan ITEMS) SEEN UD RER RC 9:20
RENDEMEXT.
29. Poux calorifique du charbon sec par Ib: (B:T.U.)... D PR RE 12380 30. Pouvoir calorifique du combustible Dar iD CEE) ONU 14660 :h
ETUI G TETE EU
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31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible ©) 60.6 32, Rendement de la chauslière, grille comprise basé sur le charbon sec ‘ SN.4 Fuuérs 33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz: (bs.) 26:2 34. Fumées sèches par Ib, de combustible brûlé (des analsses de gaz: (bs.) 23.1 38, Fumées séches par Ib, de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.) 1n:73
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
ches (46) 18.76
ESSAI DU CHARBON No. 233 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date 22 Juillet 190$, No. de l'essai GOT. 54
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Temps beau mais nuageux. La chaudière B, et WW. No, ! est en marche.
Temps.
DTET EE
On nettoie le feu et on charge avec du charbon No, 233 lavé, On souffle les tubes.
Cotwmencement de l'essai. Feu de 1}° d'épai ir brûlant bien et complètement,
On ne peut pas tenir le feu à plus de 4" d'épaisse_ + avec tirage naturel à cause de la petitesse du charbon. Le charbon colle un px
l'irage forcé. On monte le feu à 6” environ.
Feu environ de 6" d'épaisseur.
Le charbon semble coller davantage que le non lavé ce qui est dû probablement à l'humidité.
On ne nettoie pas au milieu de la journée.
Assez grande quanuité de fumée brune.
Fau d'environ 7" brûlant entièrement et proprement
On nettoie le feu. On enlève une cendre trèstendre; pas de mâchefer. Le tout passerait aisément au travers d'une grille oscillante.
Fin de l'essai. Feu comme au début, on arrête le ventilateur à 6.25. La cendre enlevée est légère et très-fine.
CENDRES ET MÂCHEFERS,
199 Ibs. mâchefers &7 Ibs. cendres.
TABLEAU
Heures.
Départ à 8.55 a.m.
ou.
Poids du Charbon
Dans l'intervalle
Total.
SIS
ms = RE
nn ptits tte
DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la
CHAUDIÈRE No. 54.
Heure de la prise d'échantillon des fumées.
Composition des fumées en volume pour cent.
1L + 5m no
Date + … EPRERSE 2
ES TZ Le
2e D = Do Do = = QU Qu es mé de
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 54.
| Pression de la va- Température Pression du :
peur F.° tirage pouces Eau | mano- ° d'eau. apparem- | mètre, ment Heures. — | — — | — évaporée Lbs. Chambre Fumées Eau Entrée ee _ des à l'en- d'ali- Cen- de la Et par pc ; A à (Lbs.) Caeré chau- trée, menta- drier | Chedières. |cheminée. tion. minée, ir 7 PE 105 82 | 460 71 — 02 2 NI RER A D Mb 107 | 82 | 495 71 — 02 — 20 220 LA: LRO SRE 110 | 82 | 480 70:5 — +02 — +20 324 EPL PO TES 98 | 83 520 70.5 — 02 — 20 459 ARE MR A EE | 104 84 530 70-5 — 02 — :20 307.5 CL: PAR ERUE 119 | 84 600 70.5 + :20 — 29 359 À 11 ? L'ÉSRNERRE RER 1250 85 670 70:5 +20 —-20, 541.5 1020 113 | 85 690 70.5 +:35 | -:20 | 540.5 10:35: 111 | 85 575 70.5 +10 —:20 | 497.5 À" NC 123 86 585 | 70.5 + :04 — 20 | 311:5 AL PA 123 86 680 70:5 +10 —:25 | 510.5 RRANN S 123 86 590 70.5 +05 —:25 | 511.5 HA hs 123 87 650 70-5 +:10 | —:25. 463.5 RD rome 120 87 630 | 70.5 +:10 ! —.26 502 É2:05:: 122 87 680 ! 70:5 +:10 | —:25 449 12.20. 122 86 690 70:5 +:20 | —.25 507 FRERES 113 85 610 |! 70.5 +10 | —.25 538 12.50. 123 85 660 70.5 +:20 | —:25}, 438.5 1.05 113 85 ; 575 70.5 +15, —.25 469 1.20 114 85 | 570 70.5 +15 — +25 440 PR 2 122 85 | 580 | 70.5 +20 — 25 398.5 1.50 120 86 | 580 70:5 +.20 — : 24 441 2.05 119 86 | 590 70.5 +35 — 24 414 ) ARS 123 86 | 670 71 +52 —:24 |— 473 PSS LASER RS 119 86 650 71 + 46 —:24 | 645 2.50 123 88 630 71 +30 — 24 452.5 3.05 118 89 | 555 71 +20 — : 4 442 CA AE AR le ie 120 88 590 71 +20 — 20 | 445 3.35 120 91 620 71 +40 —:22 | 460 3.50 105 89 675 71.5 + #4 —:24 | 591.5 : 4.05 114 88 625 71:5 +50 —:23 | 428 4.20 109 88 620 71 +50 — +25 421 LAN LT Se PRE fr 88 630 71 +:70 | —.24 455 : TR ere 115 88 | 660 71 PT —.24 | 469 LOU L Pa 106 88 | 625 71 +75 — -23 460 SD 107 86 | 600 71 +:75 | —.23 | 410 Siren 78 86 | 430 71 0-0 — 20 384.5 SUN 68 85 | 590 70.5 +20 | —.22 180.5 À. RE 120 85 | 685 70:5 +15 — 22 186.5 6.20. : 103 85 | 800 70.5 +:10 — 23 590 CR. MONA RE 84 | 630 70.3 0.0 | —:23| 564 113-4 86 609 70:7 +:24) —:23 17,730.5 net
9, it:
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS, Date, Chaudière, B. & W. No. A l'Université McGill. Commencé à Fini à Durée Divers.
Mode de Chargement. .....,,.. - Chargement à la main par moitiés alternatives Mode de tirag- SO RE CRE TS M NI SN el ...FOrcé Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage... Nettoyage complet Mai, 1908 Nettoyage des tubes. .…........ PR ET ER EEUAR ÉD Er RE TRS 7.50 a.m. Nettoyage du foyer... RO NN RAA 7.30 a.m., 5.30 p.m.
Nature du charbon. . No. 233-—avé-—Couche No. 1—Houillère Bellevue West Canadian Collieries, Blairmore.
Analyse du charbon sec en poids (€)..C=75.1,H =4.4, Az=1:1, O:=6:2,S=6:5, Cendres= 12.7.
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre .. 12980
‘se des fumées sèches en 80-53.
EAU & VAPEUR
AUATIANNT A (paucEs) es OR EE Re
Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.)............ 220 Pression de la vapeur au manomètre (lbs. Par PE CB} He re ..113-4 Lecture au baromètre (pouces)... : .29.8 À PAS NA ON
Température dans le calorimètre à PAROLE NS ; 290:7
Notes.
Ce charbon semble très humide et se présente en petits morceaux, On est obligé de faire un tirage forcé
Le charbon s'agglomère assez fortement et donne une bonne quantité de fumée brune. Un seul grand nettoyage pendant l'essai. Pas de mâchefer mais une cendre tenrde facile à enlever. Une gillle oscillante conviendrait, Temps beau mais nuageux.
Carbone fixe sat 889 Analyse rationnelle du charbon sec en poids ‘5: Matières volatiles 28:4
mi TL NL PL
use SEsS-.258 LL UT TT OU GAOU!
Graphique d'ess:
M A LA SUET
APrennics I. VoLuus IV
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 233. Nature du foyer: Barreaux fixes: 309% passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai:—Alternative (AS.M.E.).
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
Baromètre au départ, 29.81. à la fin, 29.80. Moyenne, 29.80.
QUANTITÉS TOTALES
Quantité (a) d'après les analyses (b) d'après les poids............:::.:
Poids total "< combustible brûlé d'après les analyses ( Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la di Eau transformée en vapeur sèche calculée d'aprè mentation et la pression de la chaudière lbs.) Ven RE TS ee Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (lbs.).....
QuANTITÉS HORAIRES.
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.)
Charbon sec par pied carré de surface de grille et e Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.)........ 1761
Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. (Ibs.) 2093
Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibn)... sesossesveeseeseseent 27
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pc carré)
Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudièr: (F.°
Température des fumées à la sortie de la chaudière (F.°)
Chôûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau).... Humidité dans la vapeur (%)...--::.:..,..::-...-.,
PuIssANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur developpés (quotient de l’item 13 par 343) Chevaux vapeur donnés par le constructeur Pourcentage de chevaux développés par rapport
structeur
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par ib. (B.T.U.) : Pouvoir calorifique du combustible par LIÉE 1 RO M CE One
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (%)....58-2 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (©6).......56-.9 FUMÉES.
33. Fumées sèches par 1b. de carbone (des analyses de gaz) (bs.) 24.2 34. Fumées sèc hes par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Ibs.)......... 21:3 35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (Îbs.) .18-2
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'éc srl dans les fumées sèches (4) D x : RUES TR ET)
Date, 24 Juillet, 1908. No, de l'essai, G.CT.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Chaudière B. et W. No. ! en marche, Beau temps clair. Chaudière remplie le 23 Juillet, Le charbon contient beaucoup de menu.
Temps.
7.30 On nettoie le foyer et on garnit avec du charbon No. 34. Pression 90 Ibs. au pce carré.
On souffle les tubes
8.40 Commencement de l'essai. Feu de 2” d'épaisseur, brûlant à moitié dans l'épaisseur. 9.45 On met le ventilateur. Feu de 4" d'épaisseur. 10.15 On monte le feu à 4” d'épaisseur. Le charbon colle un peu. 10.30 Pas beaucoup de fumée.
11.10 Il semble y avoir une forte aggolomération. 2.30 On nettoie le feu. La pius grande partie du mâchefer est une cendre menue; rien ne colle aux barreaux.
On pourrait parfaitement employer une grille oscillante. 50 On arrête le ventilateur.
On remet le ventilateur.
.30 On arrête le ventilateur. On nettoie le feu; où enlève un peu de mâchefer, presque uniquement des cendres.
Tout est nenu et rien ne colle aux barreaux.
6.40 Fin de l'essai. Feu comme au début. On retire 126 1bs. de cendres du cendrier.
nt =
CENDRES ET MÂCHEFERS,
399 1bs. mâchefers
as TRE ronge mt a messe
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON
CHAUDIÈRE No. 58.
Poids du Charbon
brûlé. Heure de
la prise
Heures. — d'échan-
- tillon des
Dans l'in: Total fumées
tervalle. E
Départ 8.40 a.m.
CS ASE 85 85 8.46 9.25 161 246 9,10 9.55 202 448 9.40 10.15 107 , 555 10.10 10.40 149 704 10.40 11.10 147 851 11.10 11.40 112 963 11.40 | 681 LE 89 1052 12.10 12.30... 102 1154 12.40 +:08::: 181 1335 1.10 1.15. 50 1385 1.40 TX LR 223 1608 2.10 LES 154 1762 2.40 PR ie nat 98 1860 3.10 2155 . 101 1961 3.40 324 94 2055 4.10 5 PACE 86 2141 4.40 20 194 2335 5.10 4:59... 157 2492 5.40 5.20 57 2549 6.10 CC SMS ETS 105 2654
PENDANT L'ESSAI à la
Composition des fumées en volume pour cent.
CO; Oo | CO | 6.6 | 12:1 | 0.4 9.8 8.5 0-9 8-2 10-6 | 0-4 1-3 | 11:85 0:5 12.4 6-4 0-3 8.3 | 111 0-2 7-9 11-9 0-0 6-8 13:3 0:2 6:9 12.9 0-0 s.7 | 14-2 0-1 6.0 | 14-0 0-2 10-9 | 8.4 0:2 7.1 | 1225 | 0-1 9.4 | 9.7 0:7 7.7 | 12.5 0-1 7.9 | 11-58 0-1 9.0 | 10:5 0:2 9.3 | 10:7 | 0.0 7.4 | 12.3 | 0-2 10 | 7-5 | 14
tn | En _ _ Co
Pression
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHA DIÈRE No, 58.
de la va Tempét ture Pression du peur 5 tirage pouces Eau MaANO« £ d'eau | apparemmetre, | ment Heures | cvaporée Eh: hambre Eumées Eau l ntrée | rem par pe des sl en- d'ali- Cen de la (Lbs.) er chau- trée, menta drier Che ditres. lcheminée tion. mince, 40 123 N7 510 10.5 u2 26 8.55 LS 85 520 70:85 0? 26 4310 9.10 117 ss 550 70:5 02 26 410.5 9.25 121 so 545 70:5 02 27 316 9 40 108 87 515 705 +02 + 2K #10 9.55 ; 120 QU o1$ 10.5 +15 29 303.5 10.10 « 108 s9 600 11 15 - 29 14.5 10-25... to 123 91 625 71 +15 30 100.5 10.40 : k 119 90 675 71 +-15 +40 450:5 10.55 120 su 620 71 +12 —:30 | 4S1:5 11.10 116 N7 605 71 +-10 30 | 451.5 11.25 113 87 680 71 12 40 | 503.5 11.40 116 88 600 71 +10 —.30! 43.5 FES 11S ss 080 71 15 29 #11 12.10 116 90 | 060 71 + 30 29 540 Ares IS SO | 640 71 25 29 402.5 1 12.40 110 93 500 71 0.0 28 361 Ë 12.58 117 8 ss0 11 15 — + 28 242.5 1.10 119 N7 625 71 -25 28 370.5 pe 122 87 700 71 -10 ?8 553 1.40 123 89 | 650 71 05 N 511:5 2.10 121 90 680 71:53 -15 28 524 225 120 92 070 71:55 15 30 552.5 2.40. FES 90 oùs 71:53 02 30 632.5 2,55 115 S9 570 TES 0.0 28 334.5 3 10 120 #7 570 71:5 ü2 28 455 d:25: 119 87 570 51:5 02 — : 28 394.5 3.40. 11S 87 570 71:5 02 28 448 3.55 116 K9 505 re — (02 28 392 4.10 121 89 565 72 05 28 3515 4.25 112 90 o15 72 11 28 423.5 4.40 103 SO 595 52 GS 28 580 #93: 08 S6 590 72 +.vs — + 2N 411 5.10 122 S7 580 72 O8 — : 28 344.5 5.25 120 #7 600 51:58 05 — 28 405.5 5 40 93 95 75 71-5 02 26 376 LE hs) 108 87 59% ra 02 26 243 6.10. Ë 123 88 590 71:5 02 — 27 283 6.25. de 121 85 600 71:5 02 — 28 4410 6.40 120 K5 610 71-5 — +02 — 28 384 600 11: 17,018
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
À l'Université MeGill.
Date, 24 Juilett, 190N Chaudière, B. & W. No. 2. Durée 600 mins.
Commencé à 8 40 am. Fini à 6 40 pm.
Divers
Chargement à la main par moitiés alternatives
Mode de € hargement
2. Mode de tiragt : Forcé 3 Etat de la chaudière et date du de renier nettoyage Nettoyage complet Mai, 1908 4. Nettoyage des tubes 7.45 a.m $. Nettoyage du loyet , 227.30 am. 12.30 et 5.30 pm.
€ OMBUSTIBLE
6. Nature du charbon No. 44 Couche No. 2 Houillère PDenison. International
Coal and Coke Co. Denison, Alberta.
Analyse du charbon sec en poids (f6)..0 208.5, H=4:0, Az:=1:0, Où: =0:3,S=0:4,
Cendres= 19:K.
S._ Pouvoir calorifique du charbon sec en BJT.U, par livre ; 11720 ÿ 9, Humidité du charbon chargé (6) ; 0-80 L 10. Poids du charbon chargé (bs.) : 2811
11. Matières combustibles dans les cendres et le mâcheter (90) 18:6 | 12, Poids des mâchefers (bs.) 399 | 13. Poids des cendres (Ibs. PAR 126 Ë | Aik & FUMÉES.
Température des fumées (F
20. Analyse des fumées sèches en volume (40) Co =8.2 — O=11:-1,00: 6:3, Az = 80:4
Eau & VAPEUR.
21. Température de l'eau d'alimentation (ÆF°).... à 71-2 22, Poids total de l'eau d'alimentation (bs. corrigé selon la variation de niveau)... 17018 03 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ ‘pouces).....::::2: DR NOT à 2 54 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) EHPETPES ADR 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.) +30 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré)... +3 116-4 27. Lecture au baromètre (pouces)... ARR ere on ; 30:04 2S. Pression dans le calorimitre à vapeur (bs. par pe carré, au manomètre) 15:7 29, Température dans le calorimètre à vapeur (F.9)......4.444440 EU AT 290:1
Notes.
mère un peu au début avec un feu mince: plus tard avec tirase fonc 6 et lit épais, l'ag- Le mâchefer est formé surtout de cendres faciles à enlever et ne collant pas ent parfaitement aux grilles oscillantes. Temps beau et « lair.
Ce charbon sa L'omération est considéral
du tout aux barreaux. Ci Carbone fixe _ 55-1 Analyse rationnelle du charbon sec en poids ©; {Matières Volatiles... 25.1 19.8
Cendres.......... see
ke.
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B, k No. 2 Université McGill
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 44. Nature du fover: Barreaux fixes: 30; passage d'air
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (À S ME.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:70. Surface de chauffe (pieds carrés) 630 Surlace de surchauffe (poids carrés) — arc
Baromètre au départ 30:09, A la fin 30.00 Mvenne, 30.04
OQUaANTITÉS Toraies
Date de l'essai 44
7 /0K Durée de l'essai 10:00 Poids du charbon brut (bs.) 2811 Humidité dans le charbon brut (0) O8 Poids total du charbon sec (Ibs,) 2789 Cendres et déchets totaux (1bs.) #25 Quantité de cendres et déchets dans ke charbon sex (a) d'après les analyses 24 3 (b) d'après les poids Fo 1S-N Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (bs : 2111 Poids total d'eau envovée à la Chaudière, corrigé de la difference de niveau (bs.) : . ; nat 17018 Eau transformée en Vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ib. 16930 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F, (1bs 20140 QUANTITÉS Horaires Charbon sec brûlé par heure (bs.), | à 279 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.).. 16.6 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ib) 1693 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F, (Ibs.) 2014 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré de surface de chautfe (1bs.) 3:15 PRESSION MOYENNE, Teurégaites, Er Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) P, pe carré) se 116.4 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F7) 71-2 Temperature des fumées à la sortie de la chaudière (F9) Res 600 Chûte de pression due au Urage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau 0:35 Humidité dans la vapeur (14) 0.7 PUISSANCE DÉvELorrÉr Chevaux vapeur développés (quotient de litem 14 par 44!) 58.4 Chevaux vapeur donnés par le constructeur [CH Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur 97 RéstLrArS Écoxoutocrs Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de litem 9 par l'item 3 6-05 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut {quotient de litem Li par l'item 4). ; 7:17 Evaporation équivalente à partir de 212° EF, par Ib. de charbon sec quotient de l'item 11 par l'item 5) 1-22 Evaporation équivalente à partir de 212° F, par 1b. de combustible brûlé (quotient de litem 11 par 1 l'item 8). 9:54 RENDEMENT 11720 14614
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LILI LITLISEIIR M'inme
de. ONU NE AE M PE SE DL D DES AN VON
- arm rvevs . sssveves © 9508 SANT ETZITL EL:
s<rs00 SN Va “tr ‘09
Late USER
CN
OUPEE Es C3 NNTIIN TT
# [al = = € # E FENSSSE SSÉNNARES
“ & # r (2 # = æ = Al
Arrsxnics L, Voiuws IV
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31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Comblasstihée : ( 32. Rendement de la chatdière, grille comprise (basé sur le charbon sée) (*
FUMÉES 33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (bs.)._......-.
34. Fumées sèches par #. de combustible brûlé (dés analyses de gaz) (Hbs.) 35. _ Fumées sèches par > de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.).
36. Quantité de chaleur provenant du combnstible et s'échappant dans les furnées
sèches (75)
ESSAi DU CHARBON No. 234 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date 27 Juillet 1908. No. de Féssai 4
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉPALES
Notes.
La chaudière B. et W, No. 1 est en marche. Carnallx aux fx Beau temps.
Temps.
7.30 Ur nettoie le feu et on éfrarge avec le charbon “o. 234 Pr ession 95 Ibs
On arrête le ventilateur
4 10 On remet le ventilateur.
5.30 On nettoie le feu. Le mâchefer s'entève aisément . Rien ne 4
6 43 Fin de l'essai. Feu comme au début. On enlève 120 1
rôte le ventilateur pendant 5 minutes. 1 dlepaent: ilne olle pas aux barreaux et € fi s'agglomère davantage que le No. 34
CEsmes ET MÂCHFFERS
164 Ibs. mâchefers 3 29 Is. ceïdres
« nottoyés le 70 écéde
i, Le feu à 14” en avant; il brûle bien êt complètement sur 2°
6 Jui'iet)
ON de de 9e 9 D Po bot me DS Do mé met mt
TABLEAU DES COXNSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la
Heures,
Départ S.40 a.m.
CHAUDIÈRE No. 56
Poids du Charbon Composition des fumées
Heure de la prise d'échantillon des
brûlé.
Dans l'in- Fotal. fumées. CO: oO
tervalle, 195 195 S.+45 1-0 11:43 111 300 9.15 9.4 9: 2 124 130 9 45 S-0 st 139 509 10.15 10.9 &:3 197 7106 10.45 9.5 s.0 109 S75 11:15 10-06 8-6 117 992 11.45 8-0 11-53 114 1106 2415 11:5 K:2 200! 1306 12:45 7-9 10:7 125 1431 2 +. 8.8 CA 112 1543 1.45 9.2 103 90 1742 2.45 10: 10.5 130 2007 3 45 S-0 10:2 63 2070 4.15 11:7 4.0 16% 2237 4.45 13-0 5-6 95 2332 S°:t5 12:33 5-8 165 2498 5.45 1-7 1T-8 221 2719 6.15 7-9 10:7 63 2582
en volume pour cent.
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 56.
Pression
L de la va Température Pression du < 1 peur, F. tirage pouces Eau H mano- d'eau. apparem- | metre, ment i Heures évaporée j dans Lbs, Chambre Fumées Eau Entrée l'intervalle ; par pe des à l'en- d'ali- Cen- de la (Lbs.) : carré chau- trée menta- | drier Che- À dières. cheminée tion. minée.
| 8.40 : UN si 515 70 — 02 —.27 Î 8.55 + 110 S3 545 70 — +02 — 28 350 Î 9.10 114 3 ss 70.5 02. 27 482 j 9,25 120 S3 590 70.5 — 02 — «26 333 3 9.40 ue 116 s4 600 70:35 — +02 — 26 #10 9,55 115 83 6000 70.5 — 02 — 28 487 10.10 112 + 605 70:5 — +02 — - 24 +471:-5 10,25... 112 84 640 70:5 — +02 — 28 462.5 10,40 110 S+ 620 71 — (2 — 28 534 10.55 123 85 510 71 — +02 — :26 375 11.10 110 85 520 71 — 02 — +25 375.5 LES 123 #7 700 71 + 40 — 25 311:5 11.40 113 85 640 11 +-10 — 25 554 11.55 123 85 670 71:5 +10 — +25 431 12.10 114 84 769 71:5 +10 — 26 522 12.25 119 s4 720 71:5 0.0 — 26 544.5 12.40 113 85 5:10 71 + 30 — 25 364 À nb rs 120 85 640 Fa: + 20 — -25 382.5 È:10: 118 S4 600 71 0-0 — 26 454 1:25 | 11K Ss4 505 71 — 01 — 25 373:5 IE CONTRE | 119 86 630 71 — 02 — 26 451-5 LM ta A 116 85 640 71 — 02 — 27 417 2:10. 122 85 600 71:53 — +02 — :28 454.5 1 2.25 118 85 725 71.5 — 02 — 28 512 1 2.40 119 85 720 71:5 — 02 — :28 563 i 2:55: 104 85 650 72 — 02 — 28 550 i 3.10 113 86 005 72 — 02 +28 404:5 3.25 113 87 610 72 — +02 — +28 480:5 | 3.40. 115 87 585 ta — -02 — 28 426.5 SESS: 119 87 505 72.5 — +02 — +28 413 4.10 116 87 075 72.5 — +02 — :28 407.5 4.25 113 86 715 72.5 + 12 — + 29 550 4.40. 123 s6 630 72.5 + 06 — 29 470.5 4.55. 123 87 075 72.5 +10 — +28 501:-5 5.10 113 86 650 72.5 + 20 — 28 571.5 Due 118 87 600 72.5 +.10 — 28 540 5.40 UNS 85 560 72.5 -02 — 28 390:5 S°55: 117 85 030 72.5 — +02 — :28 353-5 6.10 123 85 590 72.5 — 02 — 26 428.5 6.28. 113 85 570 72.5 — 0210.26" 318:
6.43. | 123 ss lo 60 TRS | 0) 326,436 | 115.7 5 623 71:5 +03 | — 27 | 17,858 net | |
AA RE
nent rh
Date, 27 Juillet, 1908. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.40 a.m. Fini à 6.43 p.m. Durée 603 mins.
DIivERs.
1. Mode de Chargement. . Chargement à la main par moitiés alternatives 2 Mode de CIRE LLC Dm mom nes Re .Forcé 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoy age. . Nettoyage complet Mai, 1908 4. Nettoyage des tubes. ............. Deere cn Ron n p 7.45 a.m. ? 5. Nettovage du foyer “ se : .7.30 a.m., 12.30 et 5 30 p.m.
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon... No. 234—Couche No. 2. Houillère Denison International Coal and Coke Co., Coleman, Alberta.
7. Analyse du charbon sec en poids (%4)..0=76:5, H=4:3, Az:=1:0, O:=6:2, S=0:4, Cendres = 11:6.
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U., par livre s Mate .13180
9, Humidité du charbon chargé (94) ET Re , RE 10. Poids du charbon chargé (Ibs.)....... . à 2782 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (C, | LR PR Li. 12. Poids des mâchefers (Ibs.) ; Pise de pre OS 13. Poids des cendres (Ibs.). N 4 : : 120 |
AIR & FUMÉES
i ! 14. Pression de l'air sous la griile (en pe d'eau) re er. +0:03 | 4 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau). ; L es ...—0:21 L 16. Pression de l'air au registre... ... Re RÉ en | 17. Ouverture du registre. . PMR ln le PTS UT CES dl RE UE . Pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°) ARE le à 19/ Température des iunéen(h)2..0., 0... A na er a ina see 623
20. Analyse des fumées sèches en volume (C, ue Où =9: (pee Os 7. 0 )=0.7 7, Az =80.7
Eau & VAPEUR.
} 21. Température de l'eau d'alimentation (F°)..... Ê 71.5 22. Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. ei selon la v ariation de niveau. …. 17858
è 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) 6 Lea RÉ
} 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces). RE 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.) er +40
Ée 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré)... RCE arte ee 115:7 27. Lecture au baromètre POUR ue an ennui io nec e ce 29-76
28. Pression dans le calorimètre à vapeur | (lbs. par pc carré, au m: inomètre) .14:9
Température dans le calorimètre à vapeur
Notes.
Le lavage semble avoir eu pour effet de favoriser la formation d'un mâchefer dur en morceaux gros mais pas assez cependant pour empécher l'emploi d'une grille oscillante, Le tirage forcé est obligé peu de te Inps après le nettoya Le charbon est très-menu et une partie se fraie mi-chemin entre les barreaux Nettové deux fois. Fumiée pas très-lourde. Beau temps. .
Carbone fixe 62:0 Analyse rationnelle du charbon sec en pueds ©; : Matières Volatiles EC 26:4 Cendres 11:6
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 234. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30€ See air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (A.S.M.E.
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (imeds carrés) —aucune.
Baromètre au départ, 29.80. à la fin, 29.72. Moyenne, 29,76.
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai ; ae : s 27/7 /08 Durée de l'essai... ; 10-085 Poids du charbon brut (1bs.). : . di Humidité dans le charbon brut 1°) 3:7 Poids total du charbon sec (1bs.) 2679 Eesti PISE D) Eee de rt terne Neue rsestes .2*4 Quantité de cendres et déchets dans le harbon sec
(a) d'après les analyses = ... 144
{b) d'après les poids * ; . .10-6 Poids total de combustible brûlé d' après les analyses (1bs.)...... Fe 2290
Poids total d'eau envoyée à la € haudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.). . 17858
Eau transformée en vapeur sèche cale ulée d’ après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)..................... 17780
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.)............... 21150
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs.)..............., Lots ro 20 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.) Mic ..15:8 Eau évaporée par heure avec correction de la c ualité de la vapeur (Ibs.)......1769 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F, (Ibs...,................ .2104
Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré de
CARRE TT, CONS CE " : 3.28 PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré) ; 115-7 Température de l'eau d'aliments ition à l'entrée de la chaudière (F.° RS 1 Température des fumées à la sortie de la € haudière + .°) ; RE Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouc es d'eau). .0:30 Humidité dans la vapeur (6)... ce JR Ra à RS 0-6 PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 34})...................060:9 Chevaux vapeur donnés par le constructeur. ........................ .….60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevæux donnés par le constructeur.….. SR CU A A ET OT MA AP a 102
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée a la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par AE OO RO RS NET 6.42
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient de l'item 11 par l'item 3)..........
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de charbon sec (quotient de Foi 11 par l'item 5) 7.89
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par l'item 8).
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.).......... tu SLRESS Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)... ’ AR
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART {ANSI and ISO TEST CHART No. 2
UL25 I
APPLIED IMAGE _ Inc
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible 07) ....59.7 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec %) ...,..57.8 FuMÉESs.
33. Fumées sèches par 1b. de carbone (des analyses de gaz) (Ibs.).............. 3-4 34. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Ibs.)..... 20.9 35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.)........... 17-9
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées TE ER RP M PE EP PO EN DEL 17.6
On étale ie feu
7 50 On nettoie le feu. Pression 90 Ibs._ On charge avec le charbon No. 31. 8.00 On souffle les tubes.
8.45 On commence l'essai. Feu de 2” d'épaisseur, jolies flammes. Pression 123 1bs. Charbon en morceaux atteignant 4” avec une quantité modérée de poussier. Brûle bien avec beaucoup de flammes: s'agglomère beaucoup. Fumée légère.
Ringardage. On enlève 19 Ibs. de mâchefer.
Ringardage.
On envoie de la vapeur sous les barreaux de la grille. à 2.47 Ringardage. On enlève 58 Ibs. de mâchefer dur, lourd et assez adhérent. On arrête la vapeur sous la grille.
à 5.59 On nettoie le feu et on enlève 152 Ibs. de mâchefer. Le mâchefer est lourd, dur, friable, non adhérent (avec vapeur dans le cendrier). Le feu avait 4” d'épaisseur jusqu'à 1.30 p.m. et 6” jusqu'à 5.00 p.m. On pourrait brûler ce charbon sur grille oscillante avec jet de vapeur dans le cendrier.
Fin de l'essai. Feu comme au déaprt. On retire 78 Ibs. de cendres du cendrier. La soupape est examinée et est étanche,
N'Ntote toto
CENDRES ET MÂCHEFERS.
229 Ibs. mâchefers.
78 Ibs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON
CHAUDIÈRE
Poids du Charbon brûlé,
Heures,
Dans l'in- Total.
tervalle, Départ 8.45 a.m.
en Po Poe es 255 255 Y.30. S7 312 9.45. 112 424 10.45.. ; ; 137 694 17 AS Le 128 822 11.45 92 914 12.15 125 1039 12.45 144 1183 É-15 133 1316 1535 82 1398 1.45 53 1451 2.15 168 1619 2.50 137 1756 3.15 160 1916 3.45 124 2040 4.00 75 2115 4.15 35 2150 4.45 156 2306 Sets 67 2373 5.45 112 2485 6.10 151 2636 6 45 66 2702
No. 34.
Heure de
la prise d'échantillon des fumées.
— LA a >
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PENDANT L'ESSAI à la
Composition des fumées en volume pour cent.
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 34.
Heures.
Pression de la vapeur, manomètre.
Lbs.
par pe carré
DD Se D to ee D to ts bots lots pts me Chtok pilou ms Ds —e
Lobby es ny DE © lu ls
Température ro
tirage pouces Eau d'eau. apparemment ne —————— | évaporte Chambre Fumées Eau Entrée | pts des à l'en- d'ali- Cen- de la | ( + chau- trée menta- drier Che- | ie dières. cheminée tion. minée.
| Re ns | ne 79 535 58.5 0-0 —:22 | + 79 540 58-5 —.08 | —:22| 490 79 520 58.5 — 05 —:26 | 472 79 565 58 — 08 —:26 | 617 81 540 58 — 09 — 25 496.5 81 510 67:5 — -02 — 18 410 83 520 57:5 — «02 —:18 | 49% 83 525 58 — «02 — "18 569 85 500 57:5 — 02 — 18 584 85 490 57-5 — 02 — 15 430 480 57-5 — +02 —.15 627 480 58 — 02 — 15 268.5 460 58 — 02 — 15 297 450 58 — 02 —:15 370 +80 58 — 02 "18 375:5 460 58 — 02 — 18 343 540 58 — +02 "18 391 550 58 — 02 —:18 | 500 520 58 — +02 —-18 ! 497.5 500 58 — +02 — "18 449 500 58 — 02 — 19 399 500 58:5 — 02 — +23 380 570 58-5 — 02 — 23 462 510 59 — +02 — 20 381 580 59 — +02 — 20 422 660 59 0-0 -.26 325 680 59.5 0-0 -.27 494.5 640 59.5 0-0 —:27 725.5 600 60 0-0 — 24 472.5 580 60 0-0 — 20 578.5 590 60 0-0 — 21 372.5 560 60 0-0 — 20 604.5 530 60 0-0 — 20 484.5 510 60:5 0:0 — 20 431.5 540 605 0-0 — +24 424 540 60:5 0-0 — 23 444.5 570 60:5 0-0 — + 24 419 570 60:5 0:0 — +24 416.5 570 60:5 0-0 — 23 293 660 605 0:0 — 23 382 640 60:5 0-0 — 23 508 541 58-7 — 02 —:21 | 18,233 net
Pression du
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 8 Juin, 190$ Chaudière, B, & W No. 2 \ Université MeGill Commencé à 848 am Fini à 6 45 pm. Durée 600 mins Divers
1. Mode de Chargement. Chargement à lai main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage Naturel 8. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. Nettoyage complet Mai, 1908 4. Nettovage des tubes 800 à.m.
Nettovage du fover
ne 1.50 am., 5.50 p.m.
COMBUSTIRLI
6. Nature du charbon Charbon No. 31 Mine No. 3, Houillère Michel Crowsnest Pass Col Co., Fernie, CB.
7. Analyse du charbon sec en poids (0.0 2788, H=4.3, A2: =1:2, 0:=6.0, S20:5, Cendres = 12:53, S.. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre 13270 9. Humidité du charbon chargé (94) ee À c : 047 10, Poids du charbon chargé (bs.) Le c : FAIR 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (0) 58846 12. Poids des mâchefers (bs.) 229 je Poids des cendres (bs.) Pr PDC .T8 j AIR & FUMÉES.
14. Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau) —0:02 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) : : —0:18 16. Pression de l'air au registre ; Pr ee .. —0:20 17. Ouverture du registre SES Variable IS. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°). ; RE 19. Température des fumées (F°). 541
20. Analyse des fumées sèches en volume (95) Co =9:2 — 0: =9.8, CO =0:1, Az =80.9
EAU & VAPEUR
21 Température de l'eau d'alimentation (F.°) : 58.7 22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé salon la variation de niveau) 18233 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) cie 24 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)... SAIS 3H 25. Correction pour là différence de niveau indiquée plus haut (bs.) .. —10 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré)... DES 27. Lecture au ba, «mètre (pouces) Ë RE 30:00 2. Pression dans le calorimètre à vapeur (Ibs. par pe carré, au manomètre …. .. 15.4 29. Température dans le calorimètre à vapeur (F°). , x 294 Notes.
Ce charbon donne beaucoup de mâchefer ce qui nécessite un ringardage fréquent du feu. Ilest bon d'envoyer un jet de vapeur sous la grille. Avec un je + vapeur ce charbon convient aux grilles oscillantes. Feu ringardé à 12,40, 2.05, 2.44 lemps beau et modérément chaud. Légère brise,
Carbone fixe 62:7 Analyse rationnelle du charbon sec en poids ©: Matières volatiles 24.8 Cendres sr SRE
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RÉSUMÉ DES RESULTATS
Chaudière, BB. & W, No. 2, Université MeGill,
En Vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 31. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30! « passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (A S.MLE.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79, Surface de chaufle (pieds carrés) 639, Surface de surchaufte (pieds carrés) aucune
Baromètre au départ, 30 04. à la fin, 29 9% Movenne, 30.00.
QUANTIÉS TOTALE».
Date de l'essai À ; S 6 C8 Durée de l'essai ..10-00 Poids du charbon brut (bs,) 2702 Humidité dans le charbon brut (°) nn Poids total du charbon sec (1bs.) 2683 Cendres et déchets totaux (bs, 307 Quantité de cendres et déchets dans le charbon se
(a) d'après les analyses ..14:48
(b) d'après les poids : SP 1 LE Poids total “+ combustible brûlé d'après les analyses (be. ) .. 2294
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (be) 18233 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'ali-
mentation et la pression de la 'iaudière (bs.) .. 18140 Eau transformée en Vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.) 2140 QUANTITÉS HORAIRES.
Charbon «
brûlé par heure (Ibs.) : #e sie 808 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (1bs.) ..18.9 Eau évaporée pa. heure avec correction de la qualité de la vapeur (1bs.) 1814 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (Ibs.) a Qi ee horaire équivalente à partir de 212°F. rapportée au pied carré de sur-
ace de chauffe (1bs.) .. 3-42 Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré) : : 118 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F.°) «58:17 Fempérature des fumées à la sortie de la chaudière (F.°) . re rtse ss. Él Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'ear:; 0.1: Humidité dans la vapeur (06)... FRERE LA ; re PUISSANCE DÉ VELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 444) : 63:3 Chevaux vapeur donnés par le constructeur... .. : ..00 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur TENTE me 109 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparen:ment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)... : RU EC Evaporauon équivalente à partir de 212° F. par 1b. de charbon brut (quotient de l'item 11 par l'item 3)... - RME es Re D Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de charbon sec (quotient de l'item 11 par l'item 5). . : Te moe ee de 8.15 Evaporation équivalente à partir de 212°F, par 1b. de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par l'item 8)............. ST NS RENDEMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.).. ART eee eme 13270 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)...11 15170
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (€4)....60:5 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (€4).......89:3
FUMÉES
ROLE RARES PE à LE
ESSAI DU CHARBON No. 231 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 17 Juillet, 1908. No. de l'essai, G.C.T. 52
Commencement de l'essai. Feu de 2};". Plutôt cru
Beaucoup de fiammes.
8.55 Le charbon se cokéi fie beaucoup. On tient le feu tnince, environ à 247 10.20 On construit le feu à 4” environ. Peu de fumée.
2.35 On nettoie le feu et on enlève 35 Ibs. de mâchefer. Ce mâchefer forme une couche dure mais percée de nombreux petits trous de telle façon que l'air se fraie facilement son chemin.
La couche est trop dure pour l'emploi de grilles oscillantes.
3.30 On maintient toujours le feu à 4” d'épaisseur, ce qui semble convenir parfaitement.
5 5 On nettoie le feu. On enlève 85 Ibs. de mâchefer dur qui collait aux barreaux, et qui formait de larges dalles minces perforées de petits trous.
Fin. Feu comme au départ
CENDRES ET MÂCHEFERS.
85 !bs. mâchefers.
98 Ibs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la
en volume pour cent.
Poids du Charbon
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à li CHAUDIÈRE No. 82.
Pression
de la va- Température Pression du peur, R° tirage pouces Eau mano- d'eau. apparem- Dhs, Chambre Fumées Eau : Entrée nl par pe des à l'en- d'ali- Cen- de la (DES re chau- trée menta- drier Chedières._ cheminée tion. mince, 123 SO 560 5 — +02 — 30 118 so 550 +5 +02 — 30 420 110 si 525 -02 — 30 380 110 19 580 69.5 — (2 — +30 446.5 122 SI 585 09.5 — +02 — +30 305 119 Si 600 70 — 02 — +32 430 123 S3 590 10 — 02 — 32 521.5 104 82 500 10.5 — «(2 — 32 FS2 120 S2 630 10:35 - (12 — +32 262 50 112 S3 630 70.5 — +02 — 32 See 11.05 123 83 680 70-5 — «(2 — 32 639 j 11.26 121 83 740 71 — +02 - 35 337 ! LE:35 120 S3 060 71 — 02 — +32 510 11 50 115 83 650 71 — +02 — 32 4+$0:5 12.05 115 83 610 71 — «02 — 30 460:5 F2 21 115 82 600 71 — 02 — +30 361 12.35 104 S3 550 71 - 02 — 25 571:5 12,50 121 81 590 11 — (02 — 30 154 1.05 114 81 650 71 — +02 — 30 429.5 1.20 118 SO 005 11 — +02 — 30 426:5 1:35 121 SO 650 70-5 — (02 — 30 482 1.50 121 19 025 70.5 — (12 — +30 527.5 2.05 119 19 630 10:5 +02 — 30 449.5 2.20 121 So 075 10.5 — +02 — 30 479 2.35 122 19 630 70.5 +02 — 30 449.5 2 50 121 79 610 70.5 — (2 — 30 401.5 3:08 121 19 630 10:53 — (2 — +30 480 3 20 121 TS 025 70:5 — +02 — 30 539 3.35 123 TS 110 705 02 +35 492.5 3.50 ITS TN 690 10.5 +02 — 35 505 OS 10$ TS 650 70:5 +02 -.34 053:5 #20 118 FE 690 70 +02 — 34 +13 RE 10S 7S 6020 70 +02 —.34 533 + 50 103 15 010 10 — +02 — 34 457.5 5 08 15: TAIS 640 70 +02 — 32 497 5 20 104 77 | 600 70 = 02 —.32 461:5 S.45 103 19 | 540 10 -02 - +25 183.5 Sos 106 17 | 600 76 — 02 — 32 180.5 6 05 110 TL | 640 70 - +02 — 3) 433 | 620 104 760 | 600 70 “02 — 32 395 ; 6.35 11 16 | 650 70 EM, CE 357.5 ME: | 621 70:3 «02 —:31 | 17,033-5 net
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 17 luillet 1908. Chaudière, B. &. W. No. 2. A l'Université MeGill Comme 6àS.3Sam. Fini à 6 35 pm. Durée 600 mins. Divers.
1. Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage de .. Naturel 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoyage complet Mai 1908 4, Nettoyage des tubes ; 7.40 a.m.
Nettoyage du foyer 7.30 a.m., 12.30 et 5.30 p.m
COMBUSTIBLE
, 6. Nature du charbon. . No. 231. Mine No. 3 Houillère Michel, Crowsnest Pass Coal Co. Fernie, C.B.
7. Analvse du charbon sec en poids (16). C =82:4, H=4.8, O=48, S=0:5, Az= 13,
\ Cendres = 6: 2.
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre 14310
9, Humidité du charbon chargé (00) ; 7: 4.9
Lecture au baromètre (pouces)... VE PERD OR re TRE
il 28 Pression dans le calorimètre à vapeur (bs. par pe carré. au manomètre ) "1StS | 29, Température dans le caloririètre à vapeur (F9) 2e NN,
Notes.
Ce charbon brûle avec beaucoup de flammes mais ne donne pas beaucoup de fumées. Le mâchefer éta
très-dur et formait une couche percée de trous. On ne peut pas employer de grille oscillante. Le charbon
s'agglomère et colle beaucoup. On a tait deux nettoyages pendant l'essai, Temps beau mais nuageux. Carbone Die... 1e ee 68-6
Analyse rationnelle du charbon sec en poids © Matières volatiles
Hombre
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W, No, 2. Université McGill
En vue de déterminer la qualité du charhon.
Nature du Combustible No. 231. Nature du foyer: Barreaux tixes: 30% passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (ASMLE.,
Surface de grille (pieds carrés) 16:79, Surface de chauffe (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (pieds carrés) - aucune. Baromètre au départ — 29.70. A la fin 29:47, Moyenne, 29,58,
QUANTITÉS TOTALES,
Date de l'eassi…. LA - 17 6,08 Durée de l'essai AE 10:00 Poids du charbon brut (Ibs. : 2604 Humidité dans le charbon brut (9) 4.9 Poids total du charbon see (1bs.) .. 2476 Cendres et déchets totaux ‘1bs.) 18311 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses... 102
(b) d'après les poids : ut 1:39 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (1bs.) 2223
d'a’imentation et la pression de la chaudière (Ibs.) 17850
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.) 21250 QUANTITÉS HORAIRES.
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.)..... stone ; 254.6 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (1bs.) 14:7 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (1bs.) 1785 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (Ibs.).. Ë ses ee 2125 Evaporation horaire équivaleate à partir de 212°F. rapportée au pied carré de
surface de chauffe (bs.)................ 3-32
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETc Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré). re. 115:7 lempérature de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°).. 710.3 Température des furaées à la sortie de la chudière (F°) RE LR NS OURS 621 Châûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau). 0-29 Honnditédane ii Vapein( re M M Re 0-6 PUISSANCE DÉvELoPrt
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 34!) 61.5 Chevaux vapeur donnés par le constructeur. , : See 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le
RE EE RE A CR DES RS re 103
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûk
tatotientde litem-Ll par Fitem 8): 22 0 NN Ce ie 9:56 RENDEMENT.
Po oir calorifique du charbon sec par Ib. (BTU 14310
Pos voir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.).... 1... 15260
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (16).....00:4 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (€6)........87:9 FUMÉES,.
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (ibs.). es 25.9 34 Fumices sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.) ; 23:8 38. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses le gaz) (Ibs) _ 21:4 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
sèches (70) ï z ; : : secret an 19.4
ESSAI DU CHARBON No. 30 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date, 9 Juin, 1908. No. de l'essai, G.C.T. 35.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Charbon très-friable, d'aspect assez brillant, en morceaux atteignant parfois 4” mélangés de poussier et de menu en grande quantité. Fumée légère. Temps beau et chaud.
Temps.
On souffle les tubes. Pression 120 1bs
8 45 Commencement de l'essai. Le feu, d'environ 1}" d'épaisseur donne beaucoup de flammes. Pression 99 Ibs. Le feu est maintenu assez mince, (4” à 6”) dans la matinée.
12.30 à 12.37 On nettoie le feu et on enlève 96 Ibs. de mâchefer et d'escarbilles. Le mâchefer est poreux, friable et facile à enlever. Le charbon colle très-peu et conviendrait à une grille oscillante fine. Il brûle bien et donne de grandes flammes. Dans l'après-midi le feu est plus épais, de 8° à 10”.
5 30à 3.37 On nettoie le feu et on enlève 133 Ibs. de cendres, mâchefers et escarbilles. Le mâchefer est peu abondant, friable, facile à extraire.
6.45 Fin de l'essai. Feu comme au début. On enlève 104 Ibs. de cendres du cendrier.
La soupape est examinée et est étanche.
229 Ibs. mâchefers.
104 Ibs. cendres.
FABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. ss
Poids du Charbon Composition des frmées brûlé Heure de en volume pour cent.
la prise Heures d'échantillon des Dans l'in- Total. fumées, Co; 0, co tervalle, Départ 845 am.
9.18 254 253 S.50 7:0 12:4 01 9 45 165 418 9 20 10:6 7-8 0.0 10.15 168 586 950 10:43 7-6 6:0 10 45 123 711 10 20 RER 10.7 0:0 11 15 124 LRE 10 50 118 7:7 0-0 11.30 49 SK4 11 20 11:3 | 7-5 0-0 11.45 ON 952 11.50 10:43 9.0 0:2 12.18 116 1068 12.20 7.9 12.3 0-0 12,45 132 1200 12.50 10:1 8-9 0-0 100 115 1315 1.20 6-2 13.5 0:0 1 15 129 1344 1.50 9.7 10:3 0-0 1.45 182 1526 2.20 10:1 #1 0:1 aUES 141 1007 2 50 8-7 9.9 0.0 2.45 SK PRE: 3 20 8-6 11:2 0.0 2 50 24 1779 3 50 10.0 SK 0.1 EP 2 s4 1S63 4 20 1:2 13-1 0.1 3 45 99 1902 + 50 8-0 10.5 0.1 4.15 143 2085 5.20 7-8 12.9 0.0 4 45 N7 2172 5 50 6:7 IT: 0-0 5.05 #6 2258 6 10 DER) 11:2 0-0 5 45 161 2419 6:35 9. DER. 01 6.20 142 25061 6 45 92 2653 9.01 10:15 0:04
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSA à la CHAUDIÈRE No. 35
Pression de la va
seu: Fe mp rature Pression du Eau mano- lirage pouces :
cn d'eau apparettre PAS metre ; ment , À évaporée dans Lbs. Chambre Fumées Eau Entrée l'intervalle par pe des à l'en d'ali- Cen- de la (Lbs.) carré chau trés, menta- drier Chedières. cheminée. ton mince, S 45 97 NS 500 59.5 02 23 9 00 URI NS 510 60 02 .24 LETTER 9.15 110 ss 500 où LEVEL CEE 0 30 110 «7 520 60:58 ‘O2 "221 812 0 45 110 85 550 00:5 62 23 550.8 10.00 122 #7 620 60.5 FER ET 10 15 110 85 550 60:85 01 23 64 10 30 102 #7 540 60.5 02 on 494 10.45 114 ‘ 580 60.5 D) 1 837.5 11.00 122 40 590 60:5 — 62 LS. 509 ; 1115 106 S6 540 00.5 02 .22 870.8 11 30 100 K5 880 60:5 MT 20) 7.
(EAN À OT 120 85 500 61 — 12 a 458.5 12 30 123 #5 400 0! Zi 21 12.45 122 ss 470 61 L:02: 20, 163 1.00 [RE K7 490 ol — (2 2210 425 115 122 #7 500 61 -02| =D) #6 1 30 123 87 400 61:5 Lot! -.2%| 39 1.45 123 #7 480 61.3 — 02 20 337 2 00 113 #7 $00 61:58 C2 =? 358 2.15 117 87 SO 61:58 Re RSS 2 30 118 80 580 62 RUES 0 ns 113 #7 550 62 0). 11 56 3.00. 121 87 «50 LL 62 61 | 41 3.15 116 87 550 62 DU OR re Re 116 87 570 62 02 22 S07 3.45 123 87 580 62 to | ar | 7472 4 00 115 87 580 62:35 208 =. <388 415 100 87 550 : 63.5 Lo2!, -:22 649 + 30 120 7 530 63:58 (2 Dé. 321 3.45 121 87 510 64 SE ONN= nm UOLLS 3 00 123 87 520 63 62 =. 419:
CAE 123 #7 560 | 63 NU mile MS 5 30 111 s7 S00 64 OU =22 386.5 5 45 82 83 360 ! 63:5 GE =, 07 6.00 105 85 870 | 63:58 0 = 22 250.5 Gels 123 87 610 63:5 027 220) 40:
| 6 30 , 118 87 M0 | Cl #4).
) 6.45 123 87 | 640 63.5 — 02 — 20 438:5 | 114.5 S6:4 538 61:7 — 02 —.21 18,000:5 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 10 Juin, 1908, Chaudière, B. & W, No. 2 A l'Université McGill. Commencé à 8 45 am. Fini à 6.48 p.m. Durée 600 mins. Divers.
1. Mode de Chargement, Chargement à la main par moitiés alternative 2. Mode de tirage... æ PAR EEn SRE : Naturel 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage... .. Nettoyage complet Mai, 1908 4. Nettoyage des tubes : ; .:..8.10a.m 5. Nettoyage du foyer... - : 7.30 a.m., 12.30 et 5.39 pm.
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. Charbon No, 30-—-Mine No. 7, Houillère Michel Crowsnest Pass Coal Co., Fernie, CB.
7. Analyse du charbon sec en poids (9%)..C=76:5, H=4:8, Azs= 1.2, Os =5:5,S=0:4,
8. Pouvoir calorifique du charbon » en B.T.U. par JIvte:.,. 0. First: 10080 9. Humidité du charbon chargé (94)... ; = ie ..1:0 10. Poids du charbon chargé (Ibs.) Sk7:5 00 il. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (14) APR er LE 12. Poids des mâchefers (Ibs.)..... Re Ne ; 229 13. Poids des cendres (lbs)... è : ns ST AN NE 104
AIR à FUMÉES,
14. Presion de l'air sous la grille (en pc d'eau)....... RAR ... 0:02 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)... ; WP rnacerm0 ES 16. Pression de l'ait au registre... .......... NÉ MES ES TT ee —0:21 1. Ouverture du registre... “e Read RE AR Se 1 . Variable 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°). rar ira Né
19. Température des fumées (F°)... RENE tes ; .. 838 20. Analyse des fumées sèches en volume (C0).. Co =9.01 — O3=10:15, CO =0:04,
Az =80:8, EAU & VAPEUR.
21. Température de l'eau d'alimentation (F°).......... , RÉ RCER e 61:7 22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corri ariation de niveau). ..18000 23. Hauteur de F'eau dans le niveau au départ (pouces; ..... : - 4 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) nn NS Ne re er PRE | : 25 Correction pour ia différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.) .............. +20 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pc carré) 114.5 27. Lecture au baromètre (pouces _ CR A RO RE ER EU PE 29.44 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (Îbs. par pe carré, au manomètre). 14:8 29. Température dans 'e calorimètre à LT Del RE NES ce METRE 290:6
Notes.
Ce charbon est facile à rravailler, les mâchefers étant friables et faciles à enlever. On pourrait employer avec de bons résultants une grille oscillante fine. La fumée est légère, Le temps était beau et chaud.
{Carbone fixe néraven isdiess 65.5 Analyse rationnelle du charbon s:c en poids ©5: Matières Volatiles, ...,.,,...,.. 1... 22-6 Cendres......, - vase APN à |
OYINTSO .
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Graphique d'essai de chaudière.
CA “ Ft LS "M bd
qu fe M:
El ME CN NN | |S #4 a a ;
52 ge gr LISNNIUNd ST IEIVOS OS:
ELLE SISWS SN V OÙ WITI08 à VILOM OST VIT 143 L'INSY N/
FOND WIT08 ELLATLELILIELE NZ SHNLO UT d AT L TMNSSIUe W'#
if
em en ee ne eu CU CN PP EN EN EN EN ES ES AE | A
qi
none
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon. L
Nature du Combustible No. 30. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30% passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: — Alternative (A.S.M.E.).
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
Baromètre au départ, 29.47. à la fin, 29.42. Moyenne, 29.44.
QUANTITÉS TOTALES
Datede lens erronées 1 : ‘ x. ....10/6/08 Dürée déFemal re rresve An mme 10-00 Poids du charbon brut (Ibs.......... A : : TRS 02080 Humidité dans le charbon brut (96)... $ Mondes vs. Poids total du charbon sec (Ibs.)...... FA ee Ne 202 Cendres et déchets totaux (Ihs.).......:.. ; 132888 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d’après les analyses. .........:...... 1 Éric EN
(b) d'après les poids. ...........:....... RSR Roues I Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.)...........---:-:.. 2230
Poids total d'eau envoyé ‘ la chaudière, corrigé de la différence de niveau (1bs.). 18000
Eau transformée en vapx : sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)......:::.:2. 17930
Eau t- “sformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (bs). ne res 21510
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs.)................... Érree Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.). Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (
Evaporation horaire équivalente à partir de TP JUL Sétosrre Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré derchautie tbe) Le MA ee aromates 3.36
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe Ta 1 114.5 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (BDs 61:7 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°).............. Me 00S Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... .0-19 Humidité dans la vapeur (%).........................4.ssseseesses PUS:
PuiISsANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item13 par: 344)... ...02-3
Chevaux vapeur donnés par le constructeur. ..................cctsce 60
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le con- SÉPUCTENE re mmanerusenrs Pre Fe VO man ninr a UN enr AE LOS 104
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de
ch--bon brut (quotient de l'item 9 par l'item 4)..............:-.......: 6.79 Evapuration équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient
de Litent D DAR RER) en a Ne eo 8-11 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon sec (quotient de
litemttpartitemS) "5 0" DR To ne TR ee 8-19 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de combustible brûlé (quotient
de Bite D DER DRASS) rare nee de Ut ie 9.65
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.)....................... 13360 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)....................... 15150
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (9)...61:6 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (9,).....39:2
FUMÉES
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (1bs.)...... 2 34. Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (1bs. ] 24 35. Fuses sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.) 2 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (° F : . ‘ 17: 1
ESSAI DU CHARBON No. 29 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date, 10 Juin, 190$. No. de l'essai, G.C.T. 36. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
A l'exception de quelques morceaux atteignant 4”, le charbon est presque entièrement du menu et du poussier. Il brûie bien, donne beaucoup de flammes et a une tendance à coller. Temps sombre, naugeux et modérément frais. Un peu de fumée.
Temps
7.45 On nettoie le feu ei on garnit avec du charbon No. 29. Pression 95 Ibs.
On souffle les tubes
8.45 On commence l'essai. Le feu de 1}" d'épaisseur, brûle assez bien dans l'ensemble et donne quelques flammes.
12.45 à 12.51 On aettoie le feu, on enlève 71 Ibs. de mâchefer, léger, friable et facile à décoller.
4.39 On ringarde. Le feu est maintenu mince (4” à 6”) dans la matinée; on le charge un peu plus dans l'après-midi (environ 8")
5.45 à 5.52 On nettoie le feu et on enlève 90 Ibs. de mâchefers et d'escarbilles. Le mâchefer est comme à midi. Le charbon convient aux grilles oscillantes à petits passages d'air. Beaucoup de charbon menu est tombé à travers les barreaux dans la journée.
6.47 Essai fini. Feu comme au départ, un peu plus épais, mais donnant moins de flammes. On retire 100 Ibs. de cendres du cendrier.
On examine la soupape qui est étanche.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
161 Ibs. de mâchefers.
100 1bs. de cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 36.
Poids du Charbon brûlé.
Composition des fumées en volume pour cent.
| Heure de la prise Heures. d'échan-
| tillon des | Dans l'in- Total. fumées.
tervalle.
Départ 8.45 a.m.
fs; &- - 228.
nan
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à li CHAUDIÈRE No. 36.
Pression de la va-
Fempéra
ture
peur F.
IMAaNnomètre, Heures.
Lbs. Chambre Fumées Eau par pe des à l'en- d'alicarré chau- trée menta- | dières. cheminée tion.
N Et? S1 556 61.5 00 121 19 :00 61:53 15 120 79 600 61:5 30 118 s1 610 615 45 120 79 550 61 00 123 S1 570 61 15 108 S1 540 61 30 118 81 550 ol 45 120 «1 550 61 00 11 19 520 6l 15 123 16 520 61 30 102 79 500 61 5 118 79 510 61 00 114 17 530 61 15 123 77 520 6 30 110 17 560 61 45 123 17 650 61 00 112 15 460 (0 1) 123 17 590 61 .30 123 ice 600 61 45 123 17 610 61 00 123 17 SR] 61 15 123 71 620 61 30 123 77 570 61 45 123 17 550 61 00 123 77 570 61:53 15 118 té) 570 62 30 119 17 570 63 45 110 79 570 63 00 100 79 550 63 15 109 19 510 63:35 30 114 17 540 63:5 45 123 75 730 63:35 00 122 79 o7ù 63-535 15 117 17 610 63:5 30 108 79 610 63:35 45 123 79 630 63:5 00 123 79 570 63-35 ES 123 79 590 63:5 30 121 77 590 63:5 47 122 77 656 63:5 118.0 78:2 57-3 61:8
Pression du
tirage pouces
d'eau.
Cendrier
Eau
apparemment évaporée dans Entrée ! l'intervalle de la (Lbs.) Chemince. | -25 | +25 450 — +25 484 — +25 570 — .21 483 — 21 438.5 —:21 540:5 — 21 405 - 21 458.5 — 21 449 — 21 395.5 21! 550.8 26 1 037 sl) AT 125 1 048815 _.25 | 408 — 25 262 PIN SE —.25 | 460 —.25! 517.8 — 20 403 = 20 486 =-.10 486.5 — 20 401.5 — 20 503 - 20 562
nn
net
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APPENDICE I, VOLUME IV
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 10 Juin 190$ Chaudière, B. & W. No. 2, A P'Université Me Commencé à 845 am Fini à 6 47 p.m. Durée 602 mins.
Divens,
Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives Mode de tirage : ; a VE Neturel Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoyage complet Mai 1908 Nettoyage des tubes ‘ 8.05 a.m.
Nettoyage du fover a 7.48 am., 12.45 et 5.48 p.m.
COMBUSTINLE,
Nature du charbon. Charbon No, 29— Mine No. 8. Houillère Michel Crowsnest Pass Coal Co., Fernie, CB,
Analyse du charbon sec en poids (©,).,C=70:1, H =4:5,0;=7.3,S 20.6, Az=1:3, Cendres = 10:2,
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.'T.U., par livre ; ....13480
Humidité du charbon chargé (00)... LE ..1:0
Poids du charbon chargé (bs.). AS ; =: 2615
Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer C €) ; 23.0
Poids des mâchefers (Is, ) - : APANORS | 1.
Poids des cendres (bs.)... er 100
AIR & FUMÉES
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) PE 42 #0 ... —-0-02
Pression de l'air sur la grille (en pe d'e —0:19 ression de Pair sur la grille (en pc d'eau) , bises .—0:1
Pression de l'air au registre pe 5 ART : .. —0:22
Ouverture du registre RS k He ...... Variable
Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°)
Température des fumées (F°)
CO: m8.
EAU & VAPEUR
Température de l'eau d'alimentation (F°)................ £ Su OS Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau). 18038 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) .
Hauteur de l'eau dans le niveau à la fn (ROC IT n nres
Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.). .
Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pc carré).
Lecture au baromètre
Notes.
Le charbon convient aux grilles oscillantes à petits passages d'air. Le mâchefer est très-facile à casser. La combustion se fait avec beaucoup de fumées et tend à cokéifier le charbon. Quantité modérée de fumée. Très-sombre.
: Carbone fixe. .
Analyse rationnelle du charbon sec en poids ©; Matières volatiles. Cendres
Chaudière, B. & W, No, 2. Université MeGill
La vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 29 Nature du foyer: Barreaux fixes: 407% passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79, Surface de chauffe (pieds carrés) 639,
Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune, Baromètre au départ 29-58 à la fin 29:61 Moyenne, 29:58,
QuanriTÉs ToTALEs.
1. Date de l'essai ..10/6,08 2. Durée de l'essai : 10:03 3 Poids du charbon brut (Ibs.) ; 2615 4. Humidité dans le charbon brut (9) 1 S. Poids total du charbon sec (bs.) 2589 6. Cendres et déchets totaux (1bs.) 201 7. Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses, , : | 13-28 (b) d'après les poids... ‘ HE Sr 10:05 8. Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.) 2245
9, Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (LS ET A INSEE , “se 18038
10, Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (bs.) 17920 11. Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212 F, (bs.) 21530
OUANTITÉS HORAIRES.
12. Charbon sec brûlé par heure (Is)... ; : ; : 258 13. Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (1bs.) 15:4 14. Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (bs 1784 15. Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F, (Ibs.). 2145
16. Evaporation horaire équivalente à partir de 212° EF. rapportée au pied carré de surface de chauffe (bs.)...... 3:36
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, Ert
17. Pression de la vapeur au manomètre (1bs.) p, pe carré) F 118 IS. Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°) 61:8 19. Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)........... 573 20. Châûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)....0:21 21. Humidité dans la vapeur (4)... ; 0:7
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
22. Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 34}).
23. Chevaux vapeur donnés par le constructeur. ............. ..60 24. Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le CORSEFUO TOUR Nissan Ce FR re 104
RENDEMENT
Eh Dr RS TR 13480 Mt r ss te tn de a nero TOO
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B
E : 30. Pouvoir calorifique du combustible par 1b (B.T.U
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (C6) 61.5 32. Rendement de lai chaudière, grille comprise (basé sur le charbon «c) (95) 59.6 Puuérs 34. Fumées sèches par 1b, de carbone (des analyses de gaz) be.) 29.0 4. Fumées sèches par Ib, de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.),,, 25.5 38. Fumées sôches pur Ib. de charbon see (des anal ses de gaz) (bs,) 22:1
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches 1°, 19.8
ESSAI DU CHARBON No. 51 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date 22 Septembre 1909 No, de l'essai G.CT, 69
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Fetips beau ma ouvert Charbon en morceanx brillants avec beaucoup de pousser, La chaudière Rob: eat éteint ta Bet WW, No, Len marche Onexamine la soupape qui eat étanche
l'emps.
Le charbon colle toujours
11.20 On met le tirage forcé ce qui permet d'accroître l'épaisseur du feu à 3" où 6".
5.25 On nettoie le feu. Cendre tendre qui passerait dans une grille oscillante. On enlève 319 Ibs,
6.42 Fin. Feu comme au départ. On enlève 74 Ibs de cendres sous les barreaux.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
319 Ibs, mâchefers 14 Ibs, cendres.
Jépart 40 am.
DIS = es Po 19 HAANANE
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FABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT PESSARA CHAUDIÈRE Xo. 69,
Poids du Charbon
Total.
CES EN
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE Xo. 69.
Le + Pre-sion Pression ü de la Température trace :
vapeur É pouces d'ea Eau mano- apparenimetre. imeni Heures, A ——————— évaporée Lb< Chambre Fumées Eau Entrée par pe des à l'en- d'ali- Cen- de la (LE \ Are € hau- trée menta- drier Che- “ot dières_ cheminée tion minée.
117 14 405 064 (EN - 20 450 5 112 14 395 04 — 10 — 15 466 0 121 75 380 65 — 10 — : 20 551 9 119 75 380 65 — +10 -20 232 0 117 15 #20 64 +05 20 334 S: 115 49 450 65 0-0 — + 20 454 0 107 10 435 05 0-0 +20 455 L PA 117 70 405 65 05 -.20 408 0. 102 | 77 350 65 — 05 -20 404 5 119 79 400 65 — 05 -15 496 (D 102 79 400 65 — 05 -20 480 à 117 79 400 65 0-0 — 20 472 ( : 1 2 So #10 65 0-0 — 15 394 5 115 19 435 65 0-0 -20 426 0 IIS Si 430 05 0-0 20 +50 5 105 19 425 05 0.0 — +20 452 0 122 TK 20 05 0-0 -20 354 5 113 17 425 66 +05 20 533 0 107 78 445 66 0-0 -20 #77 & 100 TS 440 65 +10 — 20 SS0 0 112 so #15 05 +10 -20 358 5 114 19 #15 66 +10 — 20 474 0 114 79 405 65 +:10 -20 327 à 113 rh 105 65 +.10 -20 49$ Ù 110 78 425 66 +.:10 20 345 5 122 18 500 06 + .25 +20 487 0 117 : .. ; 453 5 121 15 100 65 25 - 20 660 (i 122 79 495 66 +. 25 — 20 475 1] 112 82 325 65 , ; 457 D 107 s0 300 65 0-0 0:20 258 S 117 s0 400 66 0-0 0:20 162 0 117 80 385 06 0:0 0:15 204 » 117 19 405 66 0:0 0:20 325 FR 119 78 410 65 0.0 0:20
Ur — +20 17,133 net
Date, 26 Sept. 1909, Chaudière, B. & W. No. 2, A l'Université McGill. | Commencé à 8.40 a.m. Fini à 6.42 pm. Durée 602 mins. } Divers.
1. Mode de Chargement À charges légères 2. Mode de tirage Fur ; ; Fee RCE Forcé et naturel 3. Etat de la chaudière et date du deraier nett age. Nettoyage complet Août, 1909 +. Nettovage des tubes 7.45 a.m.
Xettovage du foyer S:2S pm
COMBUSTIBLE, 6. Nature du charbon. Fe 7. Analyse du charben sec en poids (20). C 274 4H +:2, Az = =4.s, Cendres =15:3, S.._ Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre 12710 9. Humidité du charbon chargé (, ; ; 1:1 / 10. Poids du charbon chargé (bs : : 2593 || 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (° e) VER] {| 12. Poids des mâchefers (Ib. 319 | 13. Poids des cendres (1bs.) .14
AIR & FOMÉES.
14 Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau) +015 15 Pression de l'air sur la grille ten pe d'eau) 3 —0:-08 16. Pression de l'air au registre > —0:20 17. Ouverture du registre S Pleine IS. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°) : T1e4 19. Température des fumées (EF * £ ALES : 412.3 20 \nalvse des fumées sèches en volume (°, Cos=7:3 — O:=12:4, CO=0:4, Az: = 79.9 EAU & VAPEUR.
21. Température de l'eau d'alimentation (F°). _ 05 22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs corrigé selon la variation de niveau) 1719: 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) 5 11/16 ; , 4 e Û > w
24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces 5 Draft à rs 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.).... — 120 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré 114:2 25. Lecture au baromètre (pouces) . Fnbs è 29.72
28. Pression dans le calorimètre à vapeur (Îbs. par pe carré, au manomètre À 5:96 | 29, Température dans le calorimétre à vapeur (F°.)... , : : 2717-4
Notes. {f
Le charbon brûle avec ur le quantité de flamme et de fumée, I est aisé à travailler et s'au | glomère un peu Au début 1épais avec Ürage naturel, mai i mesure que la crasse s'accumule ilest bon de forcer le tirage COMpOorterut nieux sur grille oscillante, étant donné que le mächefer est
tendre et facile à enlever Carbone tixe 64.4 } Analyseapproximative du charbon sec en poids!7/ Matières volatile + } Cendres 3
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 51. Nature du foyer: Barreaux fixes: 15‘ e passage d'air.
Méthode de mise «n train et d'arrêt de l'essai:—Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639, Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
Baromètie au depart, 29.82". à la fin, 29,62” Moyenne, 29,72”
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai 2. 2: 24 9 /09 Durée de l'essai ; ..10:03 Poids du charbon brut (bs.) Fee ; x s PART D, Humidité dans ie charbon brut (6)... ANR ON : Poids total du charbon sec (1bs.).... _ ..2564 Cendres et déchets totaux (Ibs.)..... : 393
(a) d'après les analyses. . .,...,,,......... 3 Dev 16:87
b) d'après les poids... LU re dE TO
_—. di
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.).17133 17020
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.)...................... . 255.8 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure \ibs.) ...... 15:23 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.)...... 1098
+2 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°.) 65 lempérature des fumées à la sortie de la chaudière (F°.) RD ne D PL Chute de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... 0:35
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec Pari (BE) Cr ..12710 Pouvoir calorifique du COMDUNUM IS TONIDe EE RÉ NT 15010
PAPER TTRPRE EE SRE
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (°5)....61:4 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) ({5) 60.3
Fuuées.
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (1bs.),,,...
34. Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.)....
35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz} (bs.) FE pere 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
sèches (20) ; ; HORS
ESSAI DU CHARBON No. 52 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2
Date, 24 Septembre, 1909 No. de l'essai, G.C.T. 70.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Temps sombre et pluvieux. La soupape est examinée st est étanche poussier,
Le charbon est surtout formé de Femps.
On brise le feu qui avait été couvert
7.15 On nettoie le feu et on le garnit avec du charbon No. 52. Il y avait assez de feu du garnissage, précédent pour commencer l'essai. Pression 85 lbs.
La chambre de combustion est nettoyée, On souffle les tubes.
On commence l'essai. Le feu 4e 2" d'é
fers Dr nnn
paisseur brûle bien et complètement. On
enlève 16 Ibs. de cendres de la chambre de combustion.
9.00 Le charbon brûle avec une assez jolie flamme: de fumée. On charge par petites pelletées. Le feu à de 2" à 3” d'épaisseur.
Il s'est formé une couche de mâchefer sur les barreaux
une partie.
On arrête le ventilateur et on nettoie le feu. Le mâchefer est en plaques dures et
poreuses, faciles à détacher uf sur les côtés de la gr ille.
il colle beaucoup et donne beaucoup
mâchefer qu'un enlève
On la brise et on en enlève
6.35 Fin de l'essai. Feu comme au iébut. On retire à la fin de l'essai 13 1bs. de cendres de la chambre de combustion.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
248 1bs. mâchefers, 85 Ibs. cendres, NoOTE.—A la fin ce l'essai cn remue le feu et on retire 152 Ibs. de matériaux, ce qui laissa
un feu très-maigre, semblable à celui de 7.15 a.m.
VASE mages mmamanmennsmanmns more san
Det nd Pont ont pont
ANSE mp rmrnanmeneismummmnns mue: int
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. ‘0.
Poids du Charbon | Composition des fumées brûlé. | Heure de en volume pour cent.
| la prise Heures. | d'échan- = ES Dans l'in- Total, | fumées, CO, O; Co
tervalle, | Départ 8.35 am. | | 05 ; 188 1S8 8.
4 45 S:3 12.0 0.0 9,50 24 204 392 9,15 6:3 13-9 0:2 0.20 184 | 576 9,45 6 0 14.4 0-0 1.00 164 | 140 10.15 5.7 14:3 0-5 M re 124 $64 10.45 7:7 12.5 0.0 2.05 152 1016 11:15 7-7 12.5 0-0 2.30 186 12021 11:45 7-4 12:6 0-0 1.00 EP TS TE 22:30: | 8:0 11.5 0:4 1 EE NE 153 1487 1.00 | 6:5 13-7 0.0 2.05 133 1620 1.30 7-3 12.5 0.4 2.35 124 | 1744 2.00 8-4 11:4 0-2 2:55 68 1810 2.30 5.9 14:3 0:2 A! 0 172 1982 3.00 6-6 13-2 0.4 4.05 158 2140 3.30 8-1 12.0 0:1 4.35 168 2308 4.00 s-0 11.9 0-4 5.05. 124 2432 0) 8-0 12.0 0.3 LUE L' 114 2546 00 8-1 12.0 0-2 5.50 81 2627 5. 0 6:2 13-9 0:2 6.20 111 2738 6.30 5.9 13-2 0.0 CRE Re RS PRE 33 2771 = ————— — 7-1 12.8 0-2
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la € HAUDIÈRE No. 70
Pression
de la va- Température Pression du peur, ee tirage pouces Eau mMano- d'eau, apparemmètre, ment Heures, tvaporée dans : Lbs. Chambre Fumées Eau Entrée l'intervalle “a par px des à l'en d'ali- Cen de la (Lbs,) 11 carré chau- trée, menta- drier Che- | dières._ cheminée tion. mince, | 3 | | 8.35 117 71 115 605 0.0 20 | Li S.50 121 1è #15 06 0-0 — 15 510 ; 9.05 117 12 105 66 0.0 20 163 9.20 115 72 #15 66 0.0 +20 41 9,35 113 13 +00 65.7 0.0 20 103 9,50 Il 73 500 65.5 02 20 507 10.05 106 73 158 05 +02 +20 455 | 10,20 115 14 413 65 ü2 -20 397 10,38 111 74 HO 65 01 *22 187 | 10.50 117 13 175 65 02 20 32 11.05 110 15 175 65 -01 +22 153 11.20 104 75 472 65:2 O1 | —.21 414 LES 116 14 #73 05:2 GEI —:21 368 11.50 110 15 570 65:1 er -21 387 12.05 117 75 508$ 65 10 | -20 630 12.20 103 19 105 68.1 +10 | -20 574 235 121 17 164 05 Oo! | +20 237 12.50 112 11 150 65.2 +01 | + 20 404 1.05 113 7N #30 65:2 GO -20 113 1.20 103 11 160 05: 2 O1 | -20 385 1:35 116 16 165 65.8 +02 -21 430 1.50 117 14 503 65.9 02 | 21 +30 2,05 116 10 512 06 +02 +2 475 2:20 100 ni à: RER -02 ‘22 560 2:35 112 77 473 65:-7 -01 +21 166 2.50 104 10 153 65.9 -01 +22 514 3.05 103 74 72 05:7 O1 | +22 #36 3.20 102 74 NT 63-90 o1 | ‘22 285 3.35 112 75 550 63.8 61! -:2) 430 3.50 106 70 510 63.9 o1 | -21 541 4.05 117 TS 510 66 -01 | -21 392 4.20 113 27 530 66 +09 | 21 576 4.35 109 70 500 66 +08 | —.21 507 4.50. 105 76 540 66:35 + 09 - 22 489 5.05 119 17 540 66 +08 22 447 5.20 97 77 385 606 0.0 - +20 550 | 3:35 104 75 470 66:5 -01 -.21 238 | 5.850: 115 74 #45 66: 2 — 01 -20 327 | 6.20 116 13 480 66-3 — (1 — 21 321 1 6.35 108 71 445 66:5 — 01 — 21 470 111-6 74.9 472 65:-8 + 01 —:20 17,674 net
Venant à Mggenrene ee és mrun et nocamenaanenas ae convcus ce
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 24 Sept. 1909. Chaudière, B, & W. No. 2 A l'Université McGill Commiencé à 8,38 am. Fini à 6.35 p.m. Durée 600 mins. Divers 1. Mode de Chargement. .........Chargement à la main par moitiés alternatives ES Mn POP M RTENTA savossereneves:NiSiter et (ce 4 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage... Nettoyage complet Août 1909 4. Nettoyage iles tubes... ; Shiatsu ..:7:45 am. 5. Nettoyage du foyer... her ras tenritensesser tels MUR ID IS ES INR
COMBUSTIBLE
Poids du charbon chargé (Ibs
11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (f)............... ER As Ne ut A0 N APR OO OR RO EN PR SRNEE EST FOIE der cendres CD Oro ann Au dan er oe N M Uee es MERE Aik & FUMÉES.
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau).......... : .…..+0-06 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau). ........ es Rue ...—0:10 ‘6. Pression de l'air au registre. ........... OR AN LA —0:20 à Le ONNerEUrE D TORIEIS. Le nm ac ere nie ORNE ES re Pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°). russie 14 19. “Fernptrature des Flinées CR): ent nn mn ne en due ra ne ne a are 47 20. Analyse des fumées sèches en volume (€:)..CO: 1, —O:=12:8, CO =0:2, Az= 70.9
EAU & VAPEUR
21. Température de l'alimentation (F°.)......... er | ee ee Ci 22. Poids total de l'es alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau). .,17674
27. Lecture au baromètre (pouces). ....,.... RL DO TN COM PTE Fe 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (Îbs. par pe carré au manomètre)......... 20. Température dans le calorimètre à vapeur (F°)............
Notes.
Le charbon contient de grandes quantités de poussière, Il brûle sur des barreaux écartés de £”’ seulement Au début le feu est vif et léger sous tirage naturel, mais plus tard on est obligé de faire un feu plus épais et de forcer le tirage, La combustion donne d'assez fortes flammes et une grande quantité de fumée. Le charbon se cokéifie assez fortement. Le mâchefer est formé de plaques dures reposant sur les barreaux. Il est assez facile à enlever.
{Carbone fixe ..62:0 Analyse rationnelle du charbon sec en pieds ‘; + Matières volatiles ..25:6 Cendres 12:4
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS Chaudière, B. & W. No. 2 Université MeGill
En vue de déterminer la qualité du charbon
Nature du Combustible No, 82 Nature du fover Méthode de mise en train et d'arrêt he Surlace de grille (pieds carrés) 16:79
Surface de surchautfe (pieds carrés Baromètre au départ 29.83
Barreaux fixes: 15
« passage d'air
l'essai: Alternative (AS ME Surlace de chautfe (pieds carrés) 639
Dre reaner ere emmener een sn ere rrssenerr ere reer "à
tu tite
à la fin 29.84 Moyenne, 29.83 QUANTITÉS Torres il Date de l'essai 24 909 2. Durée de l'essai ; 10 4 Poids du charbon brut Ubs 277 ; 4 Humidité dans le charbon brut (°, 1.5 | Poids total du charbon sec (Ibs 2730 | 6. Cendres et déchets totaux (bs. 330 7. Quantité de cendres et déchets dans le charbon ses a) d'après les analyses 19.02 (b d'après les poids À 16:2 S Poids total de combustible brûle d'aprés les analyses (1bs) 2194 9. Polds total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (bs.). 17074 10. Eau transformée en vapeur sèche calentée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de li chaudière (4bs 17500 11. Eau transformée en Vapeur sèche à partir de 212° FE, (lbs 20960 OQUANTITÉS Horaires J 12. Charbon see brûlé par heure (bs, Ë 273 13. Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs 16-26 à | 14 Eau évaporée par heure avec corres on de la qualité de la vapeur (bs 17-56 15. Evaporation horaire équivalente à partir de 2129 F, (be 2096 16. Evaporation horaire équivalente à partir de 212° f
. rapportée au pied carré
de surface de chaufle (bs.)
PRESSION MOYENXE, FEMPÉRATURES, Etc
17. Pression de la Vapeur au manoméètre (]bs. IS. Température de l'eau d'alimentation 19. Température des fumées à la sortie
P, pe carré) 114.6 à entrée de la chaudière 4%) (RER) de la chaudière D
20. Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier pouces d'eau) 0:206 21. Humidité dans la vapeur (‘
PUISSANCE DÉ ver oprf]
Chevaux vapeur développés {quotient de Chevaux vapeur donnés par le Pourcentage de
constructeur
litem 13 par 344) ee 60-8 constructeur 60 chevaux développés par rapport
Bts tn +— At
aux chevaux donnés par le
RÉsuLrATS Éc ONOMIQUES,.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)
IGN IES 6.38 26. Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient de l'item 11 par l'item 3)... Se AVES RG 7-57 27. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b, de charbon sec (quotie: } de l'item 11 par l'item 5) ci ; : SRE 7:68 28. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustibl. brûlé (qu tient de l'item 11 par l'item &). ue 9.
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U
13090 30. Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (B.T.
Graphique d'e:
JL 19 CREER TEE RTE Lt CET Te | lof SALE EC EE CECR ER EDR SEE ER
S_S2ss2#s; a
wr es des soured| 4 vous Ssrworo LIONNTUN dd SIINOIS TANISE SU d sss09 DNS dv 7/08 , diem ©. dr Lun ms E N/ FIND WIV09 #0 ELLETL LL LEZ: 10 EAAFNAEFELA.EZ: PHNSSI& = _#
L NU
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (4) 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (a).
FUMÉES
Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (bs.) Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.)
Fumées sèches par 1b, de charbon sec (des analyses de gaz) (1bs.).
Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappart dans les fumées
sèches (0,
ESSAI DU CHARBON No. 27 AVEC … ŸRE B. ET W. No. 2. Date, 12 juin, 1908. No. de l'essai, G.C.T. 37. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
Chaudière Bet W. No. 1 éteinte: chaudière Robb en marche, Beau temps sec. La soupape est examinée et est étanche, La chaudière avait été éteinte le 11 Juin 1908,
Temps.
On souffle les tubes.
On nettoie le feu et on garnit avec du charbon No. 47.
Commencement de l'essai. Le feu de 2” brûle bien et complètement. On maine tient le feu à 4” ou 6”.
Feu d'environ 4" d'épaisseur. Il se forme du mâchefer; on met la vapeur. Ringardage. Le mâchefer est dur et brillant, mais facile à détacher en minces plaques des barreaux.
Ringardage. Le mâchefer passe facilement au travers des barreaux. On enlève 32 Ibs. de mâchefer dur.
On nettoie le feu et on enlève facilement 117 Ibs. de mâchefer grâce sans doute au jet de vapeur. ;
Fin de l'essai. Feu comme au début. Le charbon à tendance à coller et doit être remué souvent. Assez grande quantité de fumée. Le charbon est facile à briser. Il contient beaucoup de poussier.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
149 Ibs. mâchefers.
91 Ibs. cendres.
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI
à la CHAUDIÈRE No. 37.
Pression de la va- Température Pression du peur F.° tirage pouces Eau mano- É d'eau. apparemmètre, ment Heures. ————— ———— évaporée | dans Lbs. Chambre Fumces | Eau Entrée _ l'intervalle \ par pe des à l'en- | d'ali- Cen- de la (Lbs.) carré chau- trée menta- | drier Chedières. cheminée! tion. minée LE LAON 118 73 560 61.5 — 02 — 24 e 8.50.. 123 73 530 61:5 — +02 — 24 340 9.05. 123 77 570 615 — +02 — 23 506 La nn dr ren 123 77 610 62 — +02 — 23 573.5 er Le 123 F4 580 62 — 02 — 22 529 9.50.. 123 77 590 62 — +02 — 22 616 AUS SR es 118 75 570 | 62.5 — +02 — 20 653 1920: 122 75 550 | 62.5 — +02 — +20 414 10382. 123 75 580 | 62.5 — «02 — +20 455.5 LE PA (+ RE 118 77 560 62.5 — +02 —*20 | 480 7 LEE 122 73 550 62.5 — -02 — 20 438.5 11.20.. 123 75 570 62.5 — 02 — 20 437 SRE PTE 118 75 560 62.5 — +02 — 20 427 15 LR 122 75 540 62.5 — 02 — 20 424 12000 115 75 570 62.5 — -02 —+21 | 450 D BP ARTE 113 77 570 | 62.5 —:02, —.21 | 369 ER DOS 111 75 540 | 62.5 — +02 — 24 383.5 Re ni 123 77 780 | 63 — 02 — +26 | 381.5 OS ee | 123 79 640 | 63 —02) -.25| 570 LE Nm Re ie 123 79 620 |".63 — +02 —*24 | 530.5 1,3. 123 81 650 63 — +02 — 24 | 540.5 OR PP 113 79 550 63 — 02 —-+21 | 504 2.05 113 79 540 | 63 — +02 — +21 | 461 2.20 118 79 540 63.5 — +02 — +21 | 442 202 122 79 590 | 63.5 — 02 SE QNTT 2:50: : 122 79 560 63.5 — 02 —+21 |. 535.5 3.05 120 79 550 | 63.5 — 02 —*21 | 451 3.20 118 79 530 | 63.5 — 02 —+22 | 455.5 SA: 123 81 520 | 63.5 — +02 — 22 | 451 RU CRE 113 81 520 63.5 — 02 —+22 | 342.5 4.05. 112 81 560 63.5 — +02 — 22 408.5 ED dents 115 85 600 63.5 — 02 — +22 392 ER LR 116 79 610 63.5 — 02 22 00 522:5 4.50 111 81 620 63.5 — +02 —:22 | 525.5 5.05 118 79 600 63.5 — 02 — +22 487 5.20. 102 79 580 635 — 02 — 22 516 5:85: 81 79 490 63 — 02 —:22 | 427.5 SMNIE ruse 96 79 620 63 —:02, —.24]| 266 6.05. 101 79 630 63 — 02 — 24 367 6.20.. 117 79 700 63 — 02 — :24 380 63. 123 79 680 63 — -02 — 24 388 116:8 77:8 582 62.8 — +02 —*22 | 18,295 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 12 Juin, 190$. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.35 am. Fini à 6.35 p.m. Durée 600 mins. DivER..
1. Mode de Chargement ........ Chargement à Ja main par moités alternatives 2. Mode de tirage... ..... Rate LADA UE Na RS ee ee TES .. Naturel 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyag complet Mai 1908 4. Nettoyage des tubes Here 7.37 a.m.
Nettoyage du foyer 30 a.m., 5.30 p.m
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. . No. 27—Mine No. 2, Houillère Coal Creek, Crowsnest Pass Coal Co., Fernie, C.B,.
\nalyse du charbon sec en poids (°4)..U = 79.3, H=4:4, Az:=1:2, O:=5.6,S=0:5, Cendres =9:0.
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre... SE ES A PIE 9. Humidité du charbon chargé (5)... ; PRE De 27 10. Poids du charbon chargé (Ibs.) a NT ed . | 2520 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (‘ sen nes RER ES ain 12. Poid: ‘les mâchefers (Ibs }............. Se rpens ; Nitorsi ge ..149 SAVOIR CRETE CERN EU D ee : AC OR tons
AIR & FUMÉES
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)... ; Se .... —0-02 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)... DO TR Ee LE À 16. Pression de l'air au registre... Late RE or : seven dt LE 17. Ouverture du registre... : Re : .…. Variable 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F9). 77:8 19. Re pe cn 582 20. Analvse des fumées sèches en volume (fc)..Cos=9:42 — 0O:=9:74, CO=0:01, Az=S0:83.
21. Température de l'eau d'alitientätion (E.2)..2, 62.8 22. 18295 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)................ s+ 24. es, 25, .. +10 26 .116-8 27: 29.88 22 .15:2 29 291.0
Notes.
Ce charbon tend à s'agglomérer et il est nécessaire de remuer le feu de temps en temps, Le mâchefer est dur et cassant. Le feu se conduit mieux quand on envoie un jet de vapeur sous la grille ce qui rend plus facile l'enlèvement des mâchefers. Dans ces conditions on pourrait employer une grille oscillante, Assez grande quantité de fumée. Feu ringardé à 12,45 et 4,10,
Carbone fixe ; 64:7 Analyse rationnelle du charbon sec en poids 7: Matières volatiles 5 26:-3 Cendres :5 9-0
atives aturel i 1908 Î a.m.
riable .11:8 0-01,
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RÉSUMÉ DES RÉESULTATS.
Chaudière, B. & W. No. 2. Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 27. Nature du foyer: Bareaux fixes: 300% passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (piods carrés)—aucune.
lsaromètre au départ 29:90. à la fin 29-87. moyenne 29:88
Durée de l'essai...
Poids du charbon brut (Ibs.) Humidité dans le charbon brut (°6) Poids total du charbon see (bs.).
Cendres et déchets totaux (bs,) :
Quantité de cendres et déchets dans la charbon sec (a) d'après les analyses (b) d'après les poids k Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.)... Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.).. Eau transformée en Vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.).................. ER Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F. (bs.)...................
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.)
Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.)
Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.)........
Evaporation horaire équivalente à partir de 212° EF. (Ibs.).......,..........
Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibs.)
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) (p, pe carré)... .. Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F.°)......... Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)
Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... Humidité dans la vapeur (°c)
PUISSANCE DÉ VELOPPÉE.
Chevaux vapeur d‘veloppés (quotient de l'item 13 par 343)
Chevaux vapeur donnés par le constructeur
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur.
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapps rrtée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)... Evaporation équivalente à partir de 212° F par !b. de charbon brut (quotient . de l'item 11 par item 2): raser esse mms etasassosmennente cons tt Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient
Pouvoir calorif que du charbon sec par Ib. (B Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation 5e Combi 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le « harbon « ot:1
Fuu£es.
33. Fumées sèches par I dle carbone (des analyses de gaz) (i 26:4 34. Fumées sèches par Ib. de combustible brûle (des analyses 23:8 38. Fumées séches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz 26.9 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échapp: i es
sèches (°,)
ESSAI DU CHARBON No. 26 AVEC CHAUDIÈRE :. £T W Nc. 2,
Date-26 Juin 1908. .de l'es 43.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉR LES
Notes.
Beau temps clair, La Bet W. No. ! en marche, Charbon en morceaux Lernes assez dur; un peu de poussier. La soupape est examinée et est étanche.
Temps.
7.38 On nettoie le feu. Pression à la chaudière, 120 Ibs 7.38 On charge du charbon No. 26 ; ' 7 40 On souffle les tubes et on met en _ireuit l'enregistreur à CO». 3 8 35 Commencement de l'essai. Le feu de 13” d'épaisseur ne brûle qu'à demi. : 9 00 Le charbon brûle lentement avec une longue flamme. 9.20 Le charbon colle et a besoin d'être brisé à la tige de temps en temps. 9.40 Le charbon dégage une épaisse fumée brune.
10.00 On maintient l'épaisseur du charbon à 4" ou 6" sur barreaux. 12.30 On nettoie le feu et un enlève 92 Ibs. de mâchefer tendre et facile à détacher. 4.30 La fumée est, dans l'ensemble, moins épaisse que le matin. En élevant la tempéras ture on ne voit que relativement peu de fumée. 5.30 On nettoie le feu, on enlève sans peine 117 Ibs. de mâchefer. Le charbon convient aux grilles oscillantes.
H CENDRES ET MÂCHEFERS.
i} 209 Ibs mâc'efers.
78 Ibs. cendres.
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 43.
Eau apparemment évaporée
dans
l'intervalle (Lbs.)
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 26 Juin 1908. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill Commencé à 8.35 a.m. Fini à 6.35 p.m. Durée 600 mins. Divers.
1. Mode de Chargement. .....:...:.:. Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage.........-:-:--:-:: een noue poncesessesesssee Naturel 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. .... Nettoyage complet Mai 1908 4. Nettoyage des tubes...............++.-.-......;.. re 7.40 a.m. 5. Nettoyage du foyer..........-....::::::... .... 7.33 a.m., 12.30 et 5.30 p.m. CoMBUSTIBLE.
Nature du charbon. .Charbon No. 26—Mine No. 5. Houillère Coal Creek, Crowsnest Pass Coal Co., Fernie, B.C.
Analyse du charbon sec en poids (%6)..C=77-1, O: =5.9, H=4:4,S=0:5, Az=1:3, Cendres = 10:8.
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre... ........... ......13480 Humidité du charbon chargé (%).....--..02,...,.4,eee.e-ssessssrnervrres 1-1 Poids du charbon chargé (fbs.).........,.4..ee.sseusceeessseseste ; 11407 Matières combustibles dans les cendres et le macheter (nr irirarormenste .26-0 Poids des mâchefers (Ibs.)............... PR diet none ee PU IO DORnUe 209 Poids des cendres (fbe.).................... Re SA RTE
AIR & FUMÉES
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)........... +. eee —0:03 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)...................sesesereseess —0:20 Pression de Pair at PÉRISÉRs ne dr ep CUS —0:24 Ouverture du registre............. RE AT OI en OT En Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°)...................... 85 Température des fumées Rd ee en Enr e ES .. 594 Analyse des fumées sèches en volume (%)..C0:=10:6, —0:=8:3, CO=0:7, Az= 80:4.
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation QE on CT OT de 66:8 Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau)... .18519 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)...........-:-:::::: 4i Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces). ...........:--:..:::.:: ARR 4h Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.)............. +50 Pression de Là vapeur au manomètre (lbs. par pc Cure SPAS ..1174 Lecture au baromètre (pouces).........::...... RS ENTER TE ..29-90 Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pc carré au manomètre)........15:6 Température dans le calorimètre à vapeur Fi A AR AIS RO Or site 208 NT Notes.
Ce charbon conviendrait aux grilles oscillantes. Il se cokéifie et on est obligé de le casser de temps em
temps avec un ringard. Le feu a été nettoyé deux fois. Le mâchefer donne très peu d'ennuis. Pas beaucoup de fumée. Beau temps clair.
{Carbone fixe.................... 65:2
Analyse rationnelle du charbon sec en poids ©{ Matières volatiles........,...+°: 24-0
[Cendres..........sssssesse... 10-8
Dore
Chaudière, B. & W. No. 2. Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No 26. Nature du foyer: Barreaux fixes: 3004 passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. ; Surface de chauffe (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (pieds carrés)—aucune.
Baromètre au départ 29-93. à la fin 29:86. Moyenne, 29:90
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai Laden is A) 2e te : : , 26 /6 /08 Durée de l'essai. ........ ae TR : - es LAUU Poids du charbon brut (Ibs.)....... à STE re ne .2671 Humidité € ns le charbon brut (6). 2 : : PA RO DER .0:1 Poids total du charbon sec (Ibs.).... 2 ; PE EU ere LUE Cendres et déchets totaux (1bs.)................... RER nc PR LE Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses. ...................... TO des CU ES 14.6
(b) d'après les poids........................... RÉ TT 10-83 Pcids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.).................... 226
l'oids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de Ja différence de niveau (Ibs.)..18519 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)...................... 18450
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.)................... 22040 QuANTITÉS HORAIRES.
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.)......................................:. 264:4 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.)............. .15-8 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (bar ner 1845 Evaporation horaire équivalente à partir de 3 Pl US PR ET Re 2204 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré
de surface de chauffe (Ibs.)..,.......,............. 44e sun 3-45
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) (p, pc carré) Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°)...... Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°) Fes Chôte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)....0-21
Humidité dans la vapeur (%)...........................44444suecee ..0:5 PuissANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par EE ES PRE De COR OUATER 63:8 Chevaux vapeur donnés par le constructeur. ..................:..:....:.. MA. Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le CORATEUCIEUT 20e ses mat tenenine terne SR Te .106 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuellles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l’item 9 par ÉD nn ne pense 6:93 Evaporation équivalente à partir de 212°F par Ib. de charbon brut (quotient de l'item 11 par l'item D otre or empesnres ane eer 25 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient de l'item 11 par l'item SR ee a CUS ne 8:34 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par 1 ) (item PE RENE RER 9.75 RENDEMENT.
Pouvoir calorifique du charhon sec par Ib. (B.T.U.).....,,,,.,.............. 13480
Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (B.T.U.)..................4c442. 15120
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Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (4).
Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (‘ 6).
FUMÉES
Fumées sèches par 1b. de carbone (des analyses de gaz) (lbs.) Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Ibs.).... Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (1bs.)........ - Quantité de chaleur provenant du combustible et s échappant dans les
fumées sèches (17)
XL
On nettoie le feu et on garnit avec du charbon No. 25 Pression 128 Ibs.
On nettoie les tubes.
Feu de 2”: brûlant à demi; beaucoup de flamme. Charbon en petits morceaux avec poussier.
Feu de 6”. À ce moment il y a extrêmement peu de fumée. On ringarde mais on trouve très peu de mächefer.
L'évaporation tombant, on met le tirage forcé.
On met la vapeur pour éviter les mâchefers qui <ommencent à apparaître à travers les barreaux.
Ringardage, On enlève deux assez gros morceaux de mâchefer pesant 10 Ibs,
Ringardage. On enlève 14 lbs. de mâchefer très-dur.
On nettoie le feu et on enlève 116 Ibs. de cendres et de mâchefer. La combustion est lente et se fait mal à cause de la grande quantité de poussier qui semble tuer le feu. Le mâchefer est très-dur.
Après nettoyage on remet le ventilateur.
On nettoie le feu: beaucoup de saletés. Comme auparavant mais moins de mâchefer dur. Enlevé au total: 138 Ibs.
Vin de l'essai. Feu comme au début. On enlève 153 Ibs. de cendres du cendrier.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
278 Ibs. mâchefers.
153 Ibs. cendres.
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FABLEAL
DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI
à la CHAUDIÈRE No. 48.
Poids du Charbon Composition des fumées
brûlé. Heure de en volume pour cent, la prise
d'échantillon des
Dansl'in-| Total, fumées. CO, O; co
tervalle, | 137 137 x ,40 J.06 10.4 02 170 | 307 9,10 10:3 #47 | 0:3 RE 302 9,40 DER. 10.6 | 0:1 81 | 473 10.10 12:8 6.6 | 0.0 199 672 10,40 12.4 6-6 0:1 179 | ON3 11.40 9.2 10.0 0.2 71 1054 12.10 10.3 9.7 6:0 20 | 1074 12.45 4.9 14:5 0.0 114 1ISN 1.10 8.3 11-4 0-0 122 1310 1.40 10.5 7-4 1:0 218 | 1528 2.10 9.5 10:4 0.0 123 1051 2.40 8.8 11:1 0.1 107 1758 3 10 8-0 11.9 01 83 141 3,40 12.9 6-4 0:2 159 2000 4.10 DER 11 4 0-0 197 2197 4.40 9.4 10 4 0-0 147 2344 5.10 5-6 11-6 0-3 96 2440 5-40 3.5 15.9 0-0 207, | 2647 6.10 7.5 12.4 0:1 fas | 22777 ee
11.45. 113 12.00 103 12.15 118 Fat. AE 114 12.45 100 1.00. 115 ) 9 ©. 123 1.30. 123 1.45. 118 2,00 123 2.15 123 2.30. 123 À. Lee 118 3.00. 114 3.15. 113 3.30 119 3.45 123 4.00 123 4.15. 105 4.30 113 4.45 120 5.00 115 5.15 93 5.30. 93 5.45. 70 6.00 105 6.15 98 6.33 86
OBSERVATIONS Pressior de la vapeur Mano metre Heures, - Lbs | Par pr | carr 84,0 123 8,45 . 123 9,00 | 10N 9,15. 108 9,30 123 9,45 123 10.00 123 10,15 123 10,30 116 10.45. 120 11 00 123 F3) Ce. 114 11.30. NE at Tes 111
Chambre! Fumées | Eau de à l'en- d'alichau trée mentadières
heminée! tion,
s1 S$20 ! 066 st KM) 66.5 #1 570 67 81 500 67 st 510 67 82 580 | 07 3 55 67 «4 710 67:5 #6 680 67.5 85 720 07:5 8S 174 67:58 85 6xvÙ 01.5 85 600 67.5 83 660 67.5 85 580 67.5 K4 600 67:-8 83 550 67-5 85 500 68 #4 580 | 6K 84 610 | 6% 86 630 | 068 85 680 |} 68 85 750 | ün 86 825 | 68 83 670 68 83 685 68 83 645 |, 68.5 85 635 68.5 85 625 | 68.5 85 780 | 68:35 85 700. | 69 85 750 68:5 85 850 | 68:5 85 S00 | 68.5 84 700 68.5 83 ! 630 | 68:5 83 565 68.5 84 560 ! 68.5 83 700 ! 68:5 82 640 68:5 83 570 68.5 83.9 647 67-9
AITES PENDANT L'ESSAI à li CHAUDIÈRE No. 48
Pression du
tirage potres Eau d'eau. rpparemment évaporée ’ dans Entrée l'intervalle Cen de la bu, trier Che- 4 mitiée 05 k — 05 30 370 [LS] w) 168 0 30 ER 05 46 139.5 (15 340) +.10 29) rl 3 ss +10 3 ni +10 ; in 10 3! ‘ PTTE w} + 10 _ ) +10 LE) «1 + 13 ‘50 iN* +10 — + 2k 321 +10 28 352 — +03 — + 28 203 — 03 — + 24 354 +02 — 28 jf + -02 — :30 388 + 0 — 30 594.5 +-10 — - 30 641.5 +05 30 606 +.02 — +30 511:5 0-0 - +30 490 0:0 *30 528.5 0-0 — «30 438 0:0 — +30 428 +12 — +30 453.5 + :16 — 30 693 +10 — +30 190 +.13 32 569 + "13 32 566 + +08 — 32 599.5 +10 — 30 554:5 +08 —:30 | 395 +05 —.28 | 278.8 0-0 — 30 | 279 0-0 — +30 |! 440 0-0 —28 | 64 +-05 —:30 | 18,080:5 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 30 Juin, 1908. Chau lière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à 8.30 a.m. Fini à 6.33 p.m. Durée 603 mins.
Divers.
1. Mode de Chargement... Chargement à la main par moitiés ‘natives 2. Mode de tirage... ..... ‘ à Re At D TS PR ATE . Forcé 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage... . Nettoyage complet Mai, 1908 4 Nettoyage des tubes. ............. NS AS UNIT TR RE 1,43 4m. 5. Nettoyage du foyer. éssesesseseesese.e.......7.80 a.m., 2.30 et 5.30 p.m.
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. . No. 25—No, 1 on Vicille Mine, H. MeNeil Co., Canmore, Al berta.
Analyse du charbon sec en poids (€6)..C =74.6, H=3:8, Az:=1.6, O:=6.9, S=0.$S Cendres =12:3
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre... .13210 9. Humidité de charbon chargé (94)... Se ...08 10. Poids du charbon chargé (Ibs.) A SE RE AE A .2777 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer RE Se 40:4 12. Poids des mâchefers (1bs.).... PR Sn NE ae MCE TRS ARE TS 1% Poids des cendres (Ibs.)_. PRET TRES UT a PRET En LT
AIR & FUMÉES
14. Pression de l'air sous la grille (en DOI eee à ms ses O0 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)... Æ . ......—0:20 16. Pression de l'air au registre... : ; .... —0:30 17, Ouverture du registre. CE aise + : J REA Pleine 18 Température de l'air dans la chambre des chaudières CR in ASSET
19. Température des fumées (F°)......... = us PCR CRE ..647 20. Analyse des fumées sèches en volume (©). .Co2=9:3 — O:=10:1, C0 =0:1, Az =80.5
Eau & VAPEUR.
2. < ..67-9 22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé 18080 23. Hauteur de l'eau dans le niveau ru départ (pouces). he 24. Hauteur de l'eau dans le niveau a la fin (pouces) lie 25. Correction pour la différence de niveau indiquée — 30 26. Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pc carré) 113-2 27. Lecture au baromètre (pouces)... ................. 29.75 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (Ibs. par pc carré, au manomètre) .14:9 29. Température dans le calorimètre à vapeur (F°)......../..... 291:8
Notes.
Ce charbon est remarquablement bon en ce qu'il brûle sans fumée, D'un autre côté il est difficile de maintenir avec lui le taux normal d'évaporation si on marche en tirave naturel; cela provient surtout de la grande quantité de saletés qui ne peuvent pas se frayer un chemin à travers les barreaux. Au début, les mâchefers enlevés sont très-durs, mais à la fin, après la mise de la vapeur, les mâchefers sont tendres. Ce charbon pourrait s'utiliser sur grille oscillante mais avec jet de vapeur sous la grille, On a été obligé d'employer un tirage forcé pour maintenir le taux d'évaporation. Feux ringardés à 9,45, 10.35 et 11.45. Temps bas et nuageux; un peu de pluie,
Carbone fixe :
Analyse rationnelle du charbon sec en poids ©, Matières volatiles
CeEet-] “nn
ves
rué .m.
Graphique d'essai d
ssai de chaudiere.
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 25. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30° passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai:—Alternative ( ME.)
Surface de grille (pieds carrés) 16-79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639, Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
Baromèire au départ, 29.69. à la fin, 29.82. Moyenne, 29.75.
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai . : XE + 30 6 /08 Durée de l'essai. 7e 10-05 Poids du charbon brut (Ibs.) 2777 Humidité dans le charbon brut (°6). 0-8 Poids total du charbon sec (Ibs.) “ 2753 Cendres et déchets totaux (Ibs.). À 431 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses ; ; 20-65
(b)_ d'après les poids : : 15.6 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (1bs.) : RS à à Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la difference de niveau (Ibs.). 18080 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'ali-
mentation et la pression de la chaudière (Ibs.) 18020 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.) 21480
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.) RUES : 274 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.) 16-4 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (bs.) 1800-00 Évaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (Ibs.) : 228750 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibs.)......... . CE . 3-34
l'RESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. p, pe carré) 113:2 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F?). 67-9 Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)..... ta 647 Châûte de pression due au tirage entre le registre et le çendrier (pouces d'eau)..0:35 Humidité dans la vapeur (6)... . ; ; : 0:4
PUISSANCE DÉ VELOPPÉE,
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 343).
Chevaux vapeur donnés par le constructeur. 3
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur Tee
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)...... A RRETR Se
dé ST équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient de ‘item 11 par l'item 3)
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient de litem 11 par l'item 5) < re 2: : res
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quotient de Fitem 11 par l'item 8).
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.) .1:210 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (BF. .15060
ne ppenréts ré
draps t ins
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (°,)..63-0 Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (f6)......,87-0
Fuuées.
Fumées sèches par Ib, de carbone (des analyses de gaz) (bs.)..... ART Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.)....,.... Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (1bs.)
échappant dans les fum
Quantité de chaleur provenant du combustible ets sèches (70)
ESSAI DU CHARBON No. 225 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date, 10 Juillet, 1908. No. de l'essai, G.C.T. 69. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
Beau temps clair. La B.et W. No. 1 en marche,
Temps.
7.30 On nettoie le feu et on charge avec le No. 225 non lavé.
On souffle les tubes
9,00 Commencement de l'essai. Feu de 2" d'épaisseur, brûlant complètement en avant et assez bien en arrière.
10.05 L'évaporation étant insuffisante, on ringarde et on trouve du mâchefer mince. On met la vapeur sous les barreaux.
10.40 On ringarde de nouveau et on enlève un peu de mâchefer, 114 Ibs. en tout. On tient le feu à 3” ou 4”.
10.50 On met le ventilateur et on garnit le feu plus épais. 12.15 Le feu a environ 8” en avant et 10” en arrière. Es charbon ne donne pas de fumée et ne colle pas.
2.00 On passe le ringard, on ne trouve pas de mâchefer dur et on n’enlève rien.
5.30 On nettoie le feu; il n'y a pratiquement pas de mâchefer mais des saletés tendres et faciles à enlever, ce qui semble du au jet de vapeur sous les barreaux. On enlève 124 Ibs.
Fin de l'essai. Feu comme au début
CENDRES ET MÂCHEFERS.
128 1bs. mâchefers.
76 Ibs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 49.
Composition des fumées
Poids du Charbon sure dé id ë Heure de en volume pour cent.
brûlé. la prise
Heures. d'échantillon des
Dans l'in- | Total. fumées CO; Où
Départ 9.00 à.m.
nnLtDOt de me bg de — nr ies Con un
ts
MARTIN
me Lo = 19 =
Température F.
Chambre!
des | chau- | dières.
à l'entrée,
cheminée
"ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 49.
Pression du tirage pouces d'eau.
Entrée de la Che-
minée,
Eau d'alimenta-
Cendrier
DANADLA
NALNAILAA
DRRINAIIIIALAISALAN
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nns
Eau apparemment évaporée
dans l'intervalle (Lbs.)
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 10 Juin, 1908. Chaudière, B. & W. No 2 A l'Université McGill Commencé à 9.00 àa.m. Fini à 7.00 p.m. Durée 600 mins. Divers.
1. Mode de Chargement. ...... .… Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage De Forcé 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage . Nettoy: ige complet Mai, 1908 4. Nettoyage des tubes... , tits: : 7.5 a.m.
Nettoyage du foyer Me ne 3 î 30. a.m., 5.30 p.m
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. No. 228-—Mine No. 1 ou Vieille Mine, H. McXeil Co., Canmore, Alta.
Analyse du charbon sec en poids (16)..€ =N5.2, H=4:1, A2=1:7, O=2:4, S=0:7,
S. Pouvoir calorifique du charbon sec en B. T. U, par livre 14400 9. Humidité du charbon chargé Cf: : : : 4.3 10, Poids du charbon chargé (bs.) : 2515 11. Matières combustibles dans les cendres e st le mâchefer (4) 50:2 12. Poids des mâchefers (Ibs.)...... tou ; 138 13. Poids des cendres (Ibs.)....... ; 76
Aik & FUMÉES.
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) : +0:23 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) x *.,..—0:21 16. Pression de l'air au registre ; ; TA .. —0:28 17. Ouverture du re gistre.… Pleine 18. Température de l'air dans la c hambre des chaudières (F° sise 86:4 19. Température des fumées (F°) 554
20. Analyse des fumées bete sbpte )..Co=9:1 — O:=10:8, CO =0: 1, Az =80:-3
EAU & VAPEUR
21. Température de l'eau d'alimentation (F° 71-1 22. Poids total de l'eau d' alimentation { Ibs. RE selon la variation de nive au)... 17922 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) D H 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces). . RE à 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.)..… de D 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré)......... ? Moses FÉES 27. Lecture au baromètre (pouces). ......... 29:77 28. Pression dans le calorimètre à vapet ur (lbs. par pe ci ré, au manomètre) .......15-0 29, Température dans le calorimètre à vapeur (F° ; : ....290-6 Notes.
Ce charbon rs en lits épais de 8’ à 10/’ avec tirage forcé. Le feu s'encrasse beaucoup mais on pour-
rait tenir propre facilement avec une ie oscillante et un jet de vapeur. Le charbon ne se cokéifie pas. La vapeur est utile en ce qu'elle ramollit le mâchefer qui s'enlève alors plus facilement. Ringardé à 10.05, t0.40
| 2.00, Temps beau et clair Carbone fixe 77-9 Analyse rationnelle du charbon sec en poids %: Matières volatiles 16:2 Cendres s-9
ne
A1 an Ste —
nt
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B & W, No. 2, Université McGill En vue de déterminer la qualité du charbon Nature du Combustible No, 228, Nature du foyer Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai
Barreaux fixes: 40 \ternaine (AS MI
te passage d'air
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chautte (pieds carrés) 649 Surface de surchautle (pieds carres aucune Baromètre au départ, 29 K0 à lu lin 29 68 Movenne, 29.77 QUaNTIÉs Toracrs Date de l'essai ) 6/08 Durée de l'essai 10:00 Poids du charbon brut (bs.) 2515 Humidité dans le charbon brut 1.3 Poids total du charbon see (bs 407 Cendres et déchets totaux {lbs Ouantité de cendres et déchets dans le charbon sec (a) d'après les analyses 11:85 bi d'après les poids s.9 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (lbs) 2121 Podds total d'eau envovée à la chaudière, corrigé de la différence de mveau dbs.). 17922 Eu transformée en vapeur séchée calculée d'après température de l'eau d'ali mentation et la pression de la chaudière (bs 17850 Eau transformée en vapeur sèche à parur de 21274 4x 21220 QUANTUES Horaires Charbon sec brûlé par heure (bs.) 240:7 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure Us.) 14:3 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur Abs.) 1785 Evaporation horaire équivalente à partir de 22. bs. ; 2122 Evaporation horaire équivalente à partir de 2127 EF. rapportée au pied carré de surface de chauffe bs. 3.3 PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
Pression de bla va simanomeétre (bs.) pe p, carré 112.5 lempérature de lei dimentatson à Fee de lai chaudière (I 11:1 lempérature des fumces à la sorti de la chaudière EF 354 Chüûte pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 0:51 Hamaité dns M Vapeur A) Toad 0.5 PUISSANCE DÉVELOPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'iteni 13 par Hi 61:5 Chevaux vapeur donnés par le constructeur 60 l'ourcentase de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le CONSEUCIEUR. 1 rhin croi U ner ho 103 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportés à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'itens 4).,,,........ 7-13 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b de charbon brut (quotie nt 'Pitem EE-ner: PMR AS re anne meer ne duiir 8-44 Ev: + ition équivalente à partir de 212° F. par 1b. de charbon sec {quotie nt e l'item 11 par l'item 5) ‘ : 8-82 E ne ation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé quotient de l'item 11 par Fitem 8).......,............ 10.0 RENDEMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.)........... 14400 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (BU)... 15310
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)
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31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (‘ c)....63:1 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (‘ Disioves ci MT FUMÉ
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (1bs.)...... RENE 0 27-0
#4. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (lbs.)........,.26.1
35. Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ds)... T2
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées à SOC PA NIMES R enr re es DO Green etre DE .17-9
ESSAI DU CHARBON No. 23 M. AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date-3 Juillet 1908. No. de l'essai G.C.T. 46
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALE Notes.
Temps nuageux avec tendance à la puie. La B. et W. No. 1est en marche. La soupape est examinée et est étanche,
Temps.
5.40 On nettoie le feu et on charge avec du charbon No. 23 M. Pression 80 lbs. S.40 Commencement de l'essai: le feu, même sur 2}" ne brûle qu'à demi. Le charbon est du menu (mélange de pois et têtes de moineaux). 9.15 On met le ventilateur. Le feu s'encrasse et il se forme une couche de mâchefer.
9.30 Le feu brûle lentement: on le maintient à 3” environ, Ca le ringarde mi: trouve peu de mâchefer.
Feu de 8”, avec beauccup de saletés à la base
12.40 On nettoie le feu et on enlève 114 Ibs. de mâchefer formé, en fait, en grande partie
de saletés._ Le tout est facile à enlever et se comporterait bien sur grilles oscillantes. On arrête le ventilateur pendant le nettoyage.
2.55 On ringarde. On enlève 22 Ibs. de mâchefer. Le charbon semble brûler surtout en avant ct sur les côtés; ailleurs, la surface du feu est généralement d'un rouge sombre; au-dessous de la surface sombre le combustible est incandescent.
4.10 Ilse forme beaucoup de cendres sur le devant du foyer. On en enlève 39 Ibs.
5.40 On nettoie le feu: comme précédement c'est un mâchefer très tendre (137 Ibs).
6.40 Fin. Feu comme au départ. On retire 80 Ibs. de cendres du cendrier.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
312 Ibs. mâchefers.
80 Ibs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No, 40,
Poids du Charbon li | Camposition des fumées brûlé. | ARS en volume pour cent.
Lu $ Heures. RS ne : | d'échan- | tillon des Dans! Total. | fumées. CO: O: CO tervalle | | Départ 8.40 am. |
HE SUn 142 1126 11.20 10-0 8-5 0:3
SAP OUR
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à li CHAUDIÈRE No. 46.
Pression | de la va- Température Pression du ; peur Fo tirage pouces Eau { mano- d'eau. apparem- e mètre, ment Heures. —— évaporée j ; | er = S dans J Lbs, Chambre Fumées Eau : Entrée l'intervalle par px des | à l'en- d'ali- Cen- de la (Lbs.) 1 Carre chau- trée menta- drier Che- ' dières. cheminée tion. mince, | A, RP SE 108 85 | 450 69 — 01 — +30 8.55 ea 112 87 500 69 — 01 — +30 350 9.10. TEE 114 88 | 470 69 — «01 — +30 332.5 ! DES dr cl ITS 88 | 800 69.5 +70 —:30 | .442 1010. 116 88 765 69.5 +50 —:30 | 591 10.25, 112 89 740 69.5 +45 30! 574 10.40. 113 87 | 630 69.5 +40 —:+30 | 525 10.55 : 113 88 | 555 69.5 + 30 — +30 474.5 LÉO er se 108 88 550 69.5 +:30 | —.30 461 1 DR A ; 114 87 530 69.5 +30 — 30 365 11.40. 113 87 | 580 69.5 +59 —:+30 | 352 ; FL:S5 22 : 113 87 | 650 69.5 +:72 —+30 | 492 É 12.10... AA 107 87 630 69.5 +065 — +30 496 122 110 85 540 69.5 +:60 ! —:30 | 301 2407 110 85 500 70 à +60 — +30 | 248 ï RSS 110 91 440 70 +.:70 — +28 122 Î 1H 3 HR EP se 112 87 | 480 70 + -60 — *28 | 200 { ee 102 87 580 70 + :90 — +30 453.5 H R40 re 122 89 | 620 70.5 | +1:00 | —.30 | 441 i 1587, UE 123 87 ! 650 70.5 +1:00 | —.30 | 583 H Dei 115 89 | 540 RU +50 | —.28 410 Î LAS ER ee 111 91 | 550 1U +50 | —:30| 456:5 H 240550. 108 88 | 510 70 +:50 | —.28 361:5 | 25 ANR 103 88 535 70 +:52}, —.28 300-5 | DD À Lee 111 89 | 615 705 +1:00 —:28 | 353 { CET A TAROT ARE 116 88 | 700 70.5 + 90 — +30 | 474.5 BAG cire L 12? 89 | 650 70.5 +:72 | —:30 | 533 | Ke SE 115 90 | 700 70:5 +75 — 28 563.5 #10... 108 91 550 70.5 +52 | —.28 475 } LE PATTERN 118 | SN IN 61 71 | +:75 —:27 282.5 É \ RAT 1e ES 103 90 |! 555 71 +55 —:25 | 501 | LH HIER Fiat ie 89 | 600 71 | +70 —:26! 375 | À 2 (1 RER aol 118 87 580 71 | +90 — +28 345 | COPA SP 120 89 | 600 71 +:70 — 26 392 Û | A0 | 106 87 500 T1 | +:75 | —.26 302.5 | | RER | 88 93 450 71 | +1:00 ; —.24 182.5 | 6.10 | 18 87 | 490 71 +:80 | —.24 224 CS EEE | 103 87 600 71 ESS 210 6.40. 111 85 | 525 | 71 | +.80] —.25| 410 110.3 88-0 575 70:1 +58 ! -+29 | 15,609:5 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 3 Juillet 1908, Commence à S 40 am
Chaudière, B. & W, No 2.
Fini à 6 40 pm.
A l'Université McGill Durée 600 mins
Forcé
30 am.
Divers.
1 Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2 Mode de tirage ; 4 Etat de la chaudière et date du dernier nettovage Nettoyage complet Mai 1908 +. Nettoyage des tubes 7 5. Nettoyage du foyer 7 40 am, 12 40 et 5 40 pm.
COMBUSTIBLI 6. Nature du charbon. » No.23. M—Houillérre
En
7... Analyse du charbon sec en poids (°4)..C=76.6, H Cendres= 14.1.
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U, par livre
Analvse des fumées seches en vo S0:4, EAU & VAPEUR
21. Température de l'eau d'alimentation ER ARRETE DA PAC .70:1 22. Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau)! 13609 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au éPArtI(DOUCEs) ER 5; 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) FAR TRE 5r% 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.) +50 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré). 110:3 27. Lecitre au baromètre (pouces). 29.97
Par pe carré au manomètre) 29. Température dans le calorimètre à vapeur (F°)
Notes.
Ce charbon conviendrait très-bien aux grilles oscillantes. mâchefer ce qui tend à tirer le feu. Cette cendre Charbon brûle en lit épais avec tirage forcé. [1 semble brûle de la grille, le reste du lit € Ringardage à 9,30 et 2.55.
Il semble seformer plus de
Temps nuageux avec tendance à la pluie,
Carbone fixe :
«° Matières volatiles. .
Cendres
Analyse rationnelle du charbon sec en poids ‘
15 Ce CE
poussière que de pourrait s'enlever facilement par une grille oscillante. Le
ler Surtout contre la plaque de fond et aux angles ant au rouge sombre. Mâchefer très-tendre et facile à enlever
Pas de fumée.
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RÉSUMÉ DES RESULTATS
Chaudière, B, & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon. . Nature du Combustible No, 24 M. Nature du foyer: Barreaux fixes: 407: passage
d'air 1 Méthode :e mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (ASALE,), p 1 Surface de grille (pieds carrés) 16:79, Suriace de chauffe (pieds carrés) 639, Surface 1 de surchautie (pieds carrés) —aueune LÉ
| Quanrirf ToraLes.
| 1. Date de l'essai 3/7 /08 2. Durée de l'essai 10:00
| 3. Poids du charbon brut (bs.) 2530
| 4. Humidité dans le charbon brut (96) 0-6 i
| 5. Poids total du charbon sec (bs.) 2° ;
| 6. Cendres et déchets totaux (bs.)
| 7. Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
| (a) d'après les analyses...
| (b) d'après les poids. ...... * - : ; n 8. Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.).... Fr ver. 1894 9. Poids total à. u envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.) 15609 10. Eau transe en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'ali-
mentation et la pression de la chaudière (Ibs.) ss 15569 | 11. Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.) : «res +8500 QUANTITÉS HORAIRES.
12. Charbon sec brûlé par heure (lbs.)...... : ; .25t"S 13. Charbon see par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.)......... PO LA 14. Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (lbs.)......1556 15. Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (Ibs.),.............. .. 1850 16. Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré de surface de chauffe (lbs.)................ * , RE PRET PE 2-90
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
17. Pression de la vapeur au manomètre (lbs.) p, pe carré). Dis ti0S 18. Tempéra ure de l'eau d'alimentation à l'entrée del: chaudière (°°)... ......70:1 19, Température des fumées à la sortie de la chaudièr °) MR Rs TES 20. Châte de pression due au tirage entre le registre et: ndrier (pouces d'eau). .0:87 21. Humidité dans la vapeur (96).................. ati eme see presse 0.5
Puissance: DÉVELO:r»ÉE.
22. Chevaux vapeur développ’: (quotient de * ‘em 13 par RTE SN CT AUS COR ME AA
23. Chevaux vapeur donnés ? «r ic construcier. ; RSS TIRE ETS NT 60
24. Pourcentage de chevaux déveicnpés par rapport aux chevaux donnés par le con- BÉrUCTENE T2 nruranumer craie RE des ee RE een el 89.3
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
25. Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de
charbon brut (quotient de l’item 9 par l'item 3)........................ 6:17 26. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient de l'item 11 par l'item 3).............,..,.. PRE ne Pt Pres CE 27. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de charbon sec (quotient de item Lt par L'itent 8). rarsr cesse sue rsresmentanrenere; ere 7:37 28. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quo- : tient de l'item 11 par l'item 8)...............................444ue. 9-77 :
RENDEMENT
Same
29. Pouvoir calorifiaue du charbon sec par ‘b. (B.T.U 30. Pouvoir calorifique du combustible pa 15. (B.T.t
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (6)... 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (©6)......
28-6 34 Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Ibs.)........ ..28-9
35. Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses He UD). Re 21:9 | 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (ba)
sèches (14).
ESSAI DU CHARBON No. 223 M. AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date, 6 Juillet, 1908. No. de l'essai, G.C.T. 47. OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
: Notes.
Belle journée. La chaudière B. et \V. No. l'est en marche. La soupape est examinée et est étanche.
Temps.
On nettoie les tubes
5 45 On nettoie le feu et on charge avec du charbon No. 223 M. Pression 125 Ibs. au manomètre.
k 8 40 On commence l'essai. Feu de 2” d'épaisseur, brûlant à demi.
4 9 05 On met le ventilateur. Le tirage semble se faire par les angles de la grille comme avec le charbon non lavé. On épaissit le feu.
0 40 Le feu est bien meilleur qu'avec le non lavé, sous tirage forcé. L'air passe d'une i façon plus uniforme. On maintient le feu à 6” ou 8”. Le charbon est pratique | ment sans fumée.
2.40 formé à l'entrée du foyer une accumulation de saletés qui rend l'observation
On enlève 56 lbs. de ces saletés, qui sont tendres et faciles à détacher.
420 Le feu a 9” ou 10” d'épaisseur. La plus grande partie du charbon semble brûler sur la plaque morte ou près de la plaque morte.
5 45 On nettoie le feu, et on retire sans peine un mâchefer tendre accompagné de saletés, au total 138 lbs.
Fin de l'essai. Feu comme au départ
On enlève 42 Ibs. de cendres du cendrier.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
194 Ibs. mâchefers.
42 Ibs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 47.
Poids du Charbon | He È Composition des fumées brûlé. VARISUE en volume pour cent.
la prise
Heures.
| | tillon des Î
| Dansl'in-| Total. fumées CO: Où co “£a 8.40 a.m. | | C0 LEP PET < 116 | 116 8.45 7-7 11-4 0:0 SOS... : # 204 | 320 LUN GE RQ ES à 9.3 0-5 10 ES Lu serres 145 | 465 9.45 | 12:8 6:1 0-5 1, ASE SA ,: 152 617 OSSI 1-8 0-0 PRO 5: Pl 161 778 10.45 | 10:1 9-2 0:1 11.20 85 863 | 11.15 10:1 8-1 1-2 11.50 249 1112 11.45 11:-1 6-4 1-0 ATH RAS NS Vie Fe 114 | 1126 LES SNS T1 7-6 0-2 SPA à PORN é 166 1392 12.45 | 11:-0 7-5 0-3 É 107 SFR 167 | 1559 ÉtS À TES 8-0 | 0-0 1.20 35 1594 1.45 9-2 10.4 | 0-0 SE 114 1708 2.15 9.0 10:8 | 0:1 2.20 115 1823 2.45 5-8 144 | O:1 Sn ELA OR TE 83 1906 ŒUES | 10:5 8.6 | 0-0 F2 re 72 1978 | 3.45 | 10-5 10-0 0-0 3.45 106 2084 4.15 | 10:1 10-0 0-3 LE EI ET TA 133 2217 4.45 6-5 13-9 0-0 4.45 77 2294 Le 7-9 12.5 0-0 5.20 57 2351 5.55 | 6.0 14:2 0-0 5.50 104 2455 6:15 6-0 14:0 0-1 OO ne 80 2535 9.5 10-0 0:1
ES
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à Pression de la va- Température peur | F.° manomètre.
Heures. ———|———— == Lbs. Chambre Fumées Eau par pe des ! à l'en- d'ali- En chau- | trée, mentadières. [cheminée tion.
ee > Æ = ===} NC A 8.40. 118 86 430 68-5 8.55. 116 85 425 68:5 LOU pe 106 87 425 68:5 9.25. 1250 88 640 68-5 9.40. 121 88 720 69 ORSSEE 123 | 89 680 69 10.10. 123 | 88 640 69 10.25. 102 88 | 550 69.5 10.40... 118 88 550 69.5 10.55... 123 89 575 69.5 FAC. 115 89 570 69.5 11.25 121 89 640 69.5 11.40. 122 89 690 70 ESS! 107 88 | 640 70 1 10ÈR RER } NO 0 87 | 650 70 12.25 110 | 87 610 70 12.40 OMAN 1 610 70 12755 1130) 87 | 620 70 +.10:;: 113 88 600 69.5 28 113 87 590 69.5 1.40 113 89 | 610 70 SRE 118 88 | 585 70:5 210: 118 88 | 600 70.5 2 112 | 88 590 70:5 2.40 104 | 88 550 71 2USS:. 103 | 89 560 71 S'IUr 110 | 89 560 71-5 LAPS LES | 89 670 71:5 3.40 2H 89 675 71-5 3.55 123 | 89 690 71:5 4.10 121 | 89 | 650 71:5 HSE 118 89 | 590 71-5 4.40 104 89 500 72 4.55 103 89 | 540 72 LIEN 1 ETES 123 | 88 | 600 72 5.25 123 | 89 | 620 | 72 RADAR ES 108 ! 88 | 540 72 LE 78 94 460 72 6.10 123 89 610 71-5 6:25. 110 89 590 71-5 6.40 110 89 470 71:5 114 884 589 70-4
la CHAUDIÈRE No. 47.
Pression du
tirage pouces Eau d'eau. apparemment évaporée Sr D dans À Entrée | J'intervalle Cen- de la (Lbs.) drier Che- CS minée.
DT NET à PRE RER --01 ! —:15 220 -10 | — 25 313 + 40 | — +26 203 +.40 | —.28| 580 +:40 | —:26. 480 +:42 | —:26 573.5 +30 — 25 516 +32 | —:25 293 Hes2iii 25 413.5 +52 — +25 534 +:70 | —:26 441 +:75 —:26! 550.5 +72 — 26 474.5 +72 | —.25 544 +70 | —:25| 439.5 +:72, —:25. 450:5 +75 | —:25 538.5 +72 — 25 562 +72 | —.25 393 +70 | —:25 462 +:70 | —-24 366 +:70 | —.24 459 +74 | —:24 453.5 +68 | —:24 482.5 +72) —.25 352.5 +.68 | —.25| 331:5 +1:00 | —:26 | 470.5 +:90 |! —:28 751 +82 — +28 483 +80 — 27 553 +68 | —:27 621:5 + :30 us +24 462 +55 | —:25 302 +:70 —:25 343-5 +70 | —-26| 433 +.60 | —-26| 402 +1:30 |! —:25 264 + 80 — 25 200 +75 — +25 434 — 02 — 25 351 + -60 —:+25 | 17,497 net
ER EPST IN RER ES
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 6 Juillet 1908 Chaudière, B. & W. No. 2 A l'Université McGill Commencé à 8.40 a.m. Fini à 6.40 p.m. Durée 600 mins.
DIvERs.
1. Mode de Chargement. ...... Chargement à la main par moités alternatives. 2: Mode de LUIASE. 5 arms RAA re MD Te PNR PR ROSE Forcé 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage... .. Nettoyage complet Mai 1908 4, Nettoyage des tubes......... ES ere ENCE r P R RRTRE ..7.30 a.m. 5. Nettoyage du foyer....................... ee TS NT :S- 29 Dis COMBUSTIBLE.
6. Nature du charbon...... ….......... No. 223 M—Houillère Bankhead, Alberta 7. Analyse du charbon sec en poids (4) .C=81.8, H=3:8, O:=3:8, Az=l:1 Cendres =8 9.
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre...................... .13970 . 9, : Humidité du charbon chargé (95)....:,...:..,,,:4. 444,224. emsrseneeres 2.7 10. Poids du charbon chargé (Ibs.).................. FORTE 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (96)... TAC Poids des mAcHe ere lIDE ae eee sent Comes 13 CPhide des cendres (be) ER berne 14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)............................. .. +0-60 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau).............................. .. —0:-18 16: Pression de l'air au registre, 0. seems. co: errover —0:25 ) 17. Ouverture du registre............................................s.se Pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (4 DES SARA 88 19. Température des fumées (F°)..................................... Nos tes SUD 20. Analyse des fumées sèches en volume (C6)... .CO:=9:5, —0:=10, CO=0:1, Az= 80:4.
Eau & Varerr.
21. Température de l'eau d'alimentation (F°).................................e: 70-4 22 Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau). .... 17497 23. Hauteur de l’eau dans le niveau au départ (pouces).................... Te à. 24. Hauteur de l’eau dans le niveau à la fin (pouces). ......... nn Es UE 4H 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs)............... +40 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré)............... 114 27. Lecture au baromètre (pouces)...........,..,............................. 29.8 t 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré au manomètre)..... 14:9 29. Température dans le calorimètre à vapeur (F°)..................... = 2022 Notes.
Ce charbon est plus facile à brûler avec ie charbon non lavé. Comme précédemment il conviendrait cependant très-bien aux grilles oscillantes. La combustion est pratiquement sans fumée. Le mâchefe- est très-tendre et s'enlève bien. Beau temps clair.
: Carbone ne... 5200 sms ti Analyse rationnelle du charbon sec en poids ©: : Matières volatiles. Cendres......
0 oi
RÉSUMÉ LES RESULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. niversité McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Bet du Combustible No. 22 M. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30€c passage
Methode de mise en train et d':rrêt de l'essai :—Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (piecs carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639
Sur‘ ace de surchauffe (pieds carrés) aucune: Baromètre au départ 29-88. à la fin 29-72. Moyenne 29-80
QUANTITÉ: TOTALES
do 10 UV DIEU RER | 7/08 ee TE TR RME NE MAO EC DT NS CT, CAS 10-00 brut (bs.)........::. CET NE OR 2535 harbon brut (6)... RP re tee DR sr Er PTIT DRE OA EN EUR 2467 AAC en ee Ce D PNR ee ets 236
d'alimentation et la pression de la chaudière (De) 0er tuer 17440 11. Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212280 (be) ce ur .20750
QUANTITÉS HORAIRES
12. Charbon sec brûlé par doute Dada cm nas le Cr Re 247 13. Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (1bs.).........:.-:: 147 14, Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.).....--: 1744 15. Evaporation horaire équivalente à partir de DOS ED rares .2075 16, Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré
de surface de chauffe D ras ra el VC 3:2
PRESSION MOYENXE, TEMPÉRATURES, ETC
17. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, PC ta Me CLR Er. 114 18. Température de l'eau d'aliment «tion à l'entrée de la chaudière (F°).....--.:-::: 70:: 19. Température des fuméesàlas ie de la chaudière (F°)........ PRES 20. Chûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... -:: 0-8. 21, Humidité dans la vapeur (Eee ce RO PR EE 0:
Puis ANCE DÉVELOPPÉE.
22. Chevaux vapeur développés (quotient ce item 13 par 44h. Con ee 60:
Chevaux vapeur d mnés par le constructeur..." "0 D
24, Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur......::°° DRE RS RE OP EC CLR 100:
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
25. Eau apparemmett évaporée dans !es conditions actuelles rapportée à la livre
de charbon bzut (quotient de l'item 9 par l'item 3)..........:"-u ct 6 26. Evaporation équvalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient Be l'item 11 par l'item )......-; 52" "1" "je charbon sec (quot er Da 8 27. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient OTitem 19 par l'item 5)... ste cible brûlé 8: 28. Evaporation équivalente à partir de 212°°F. par Ib de combustible brûlé (quotient de l'itera 11 par l'item Mr meet an 9 RENDEMENT.
29. Pouvoir calorit.que du charbon sec par 1b. (B.T.U.) Tia Cl
30. Pouvoir calorique du combustible par Ib. (B.T.U.)..... tente RE
passage
és) 639
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31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (%e)....62:.1 32. Rendement de 1: chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (%)......,58.2 Fuuées.
33. Fumées sèches par Ib, de carbone (des analyses de gaz) Ibs.).,..,..... csiser 200 34. Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) CR 0 35. Fumées séhces par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.).. +83 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
sèches (€;) Re ERP SES LS ANS à
Date 7 Juillet 1908 No. de l'essai G.C.T. 48 OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
. Temps beau et chaud, Le charbon est formé d'agglomérés (oeufs). La soupape est examinée et est tanche.
Temps.
7.35 On nettoie le feu et on garnit avec du No, 24. Pression 90 Ibs.
On souffle les tubes
8.35 On commence l'essai, Feu de 23" brûlant assez bien, donnant une assez jolie
flamme et peu de fumée.
9.20 On met le veñtilateur. On garnit le feu jusqu'à environ 8”.
12.00 Le feu a enviren 10”. Le charbon se manipule facilement et n'a pas besoin d'être remué, On n'ouvre la porte que pour charger.
2.00 On passe le ringard dans le feu: on ne retire rien mais un peu de poussier et de
saleté passe au travers des barreaux.
On ringarde à nouveau
4.25 Onringarde. Le mâchefer est en gros morceaux tendres et poreux, faciles à détacher. On en enlève 56 Ibs. Tout pourrait Passer à travers une grille oscillante.
5.35 On nettoie le feu. On enlève sans peine le mâchefer et la saleté qui sont poussiéreux et très tendres. On enlève 245 1bs.
6.35. Fin de l'essai. Feu comme au début. Ce charbon se travaillerait encore plus
facilement avec une grille oscillante.
CENDRES ET MÂcHerErs
cad tartine
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TABLEAL
Poids du Charbon
brûlé.
Heures. Dans l'in- Total.
tervalle, Jépart 8.35 a.m.
NL PRO ERRRECSE 179 179 A à +. 58 237 55 255 492 15 72 564 45 187 751 15 134 885 45 121 1006 15 96 1102 30 68 1170 00 97 1267 30 85 1352 00 90 1442 16 72 1514 [1 SRE 178 1692 10 121 1813 40 129 1942 10 81 2023 35 105 2128 05 154 2282 35 159 2341 55 112 2453 Sn cod re 157 2610 35 56 2666
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DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 48.
Composition des fumées en volume pour cent.
CO
— Dern à €
© 0 Go © O On on
Canne CSD — 1 1
Do d ==<t
© En de © de me © © © D <a D me me
Lan Sa one
nnnremenensl Timenemnnmempmesmmsnne
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No, 48.
Prise nc:
de la va- ED Tr ression du peur Sue. à cod | tirage pouces Eau mano- ‘ | d'eau. apparemmètre, , ment Heures, ————— évaporée : Es ? tEsr dans Lbs, Chambre| Fumées f Eau | Entrée j'itervalle Curid des | àl'en- | d'ali- Cen- d'e la (Lbs.) SE x Chau- | trée, | menta- | drier Che- REP dières, lcheminéel tion. minée, LR 116 89 | 470 71:5 — 01 — 26 s SE RER 118 92 | 440 71:85 — 01 28 180 9,05... 114 92 | 460 71:5 — 61 — 28 352 9,20... 115 92 | 460 | 71.5 —:01| —:28 230 un: 112 93 | S40 | 71 + -30 — +30 344 D 123 92 | 700 | 71 +30! —:30! 505.5 10-05... 122 92 | 740 | 71 +30 | —.30 309.5 Nr 11" 93 640 71 +25 — 30 485 10.35. 11i 93 | 620 71 +25 — 30 673 6 9:;.:. 123 93 | 580 70.5 +10 — 30 422.5 11.05 95 91 | 585 71 + :20 — 28 553 1 RMS 121 94 530 71 +:10 28 216 11.35 111 93 | 540 71 +12 - 28 354 TE. DRE 123 93 | 585 71 +:50 26 234.5 12.05 119 92 | 710 71 +:50 — 28 5223 12.20 118 91 620 71 + :40 — 22 512 12.35 117 92 560 71 +40 _— 25 430 5 6. RE 110 92 535 71 +:30 | —:22 420.5 À: MONARES 115 92 520 | 71 + 30 — +22 256 OP CRT En 114 92 550 71.5 +:65| —.24 271 1:93 106 92 590 715 | +.65 — 24 340.5 1.50 113 92 635 71:5 | +:90 — +24 425 2.05 121 92 650 | 71:5 | +1-00 — 24 349.5 2.20 12 92 720 71.5 +:80 | —:25 631:5 PS tune 121 92 630 | 71.5 +:65| —:22 568 2.50 118 92 600 71:-5 + 60 — 23 462.5 3.05 90 92 640 71.5 +85 | —.24 571.5 3.20 118 91 660 71:5 + "80 — 24 434 3.35 120 92 670 72 | + 90 _— 24 492 3.50 116 93 640 72 | +:85 | —.20 582 EU RAR SRE RTE 107 92 600 | 71:5 | +:82 — 20 508.5 4.20 103 | 92 570 72 | +:85 — 20 350.5 EE LEE 80 93 500 72 +.95 — 20 364 Muni s es 117 91 560 | 72.5 | +.90 — +20 164 5.05 123 91 620 ! 72.5 | +1:05 — 20 344 LUE. 1 PNR. 123 90 610 | 72:5 | +1-00 | —.20 453 5.35 109 89 500 |} 72.5 | +1:00 | —-20 361 LA: SOS [l 88 91 450 | 72.5 | +.05 —:20 | 301 RE EE | 121 | ss SOS 20 2210 0 PE RP en Re | 123 87 850 | 72.5 + 40 — 30 587 6:35; A AE 5 86 540 | 72.5 0-0 — 25 440 | | | | 114 | 915 | 590 | 71.5 | +:49 | —.25. 16,421 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 7 Juillet 1908, Chaudière, B: & W, No. 2. A l'Université MeGill Commencé à 8.438 am. Fini à 6 35 p.m. Durée 600 mins. Divers, 1. Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage ? Forcé 4 Et de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoyage complet er 1908 4 Nettoyage des tubes $ ) * 3 : 45 a.m.
Nettoyage du foyer 7.4 a. m., É 35 p.m
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon, Charbon No. 24. Houillère Bankhead, Alta, Briquettes d'anthrauite et de poussier de charbon, agglomé rées _ [Les de goudron,
7. Analyse du charbon sec en poids (f6)..C=76:3, H=3:7,O:;=4:1,S=0:6, Az=1:0, Cendres = 14:3, 8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U, par livre 1 13100 9. Humidité du charbon chargé (4) : ; 6:7 10. Poids du charbon chargé (Ibs) frs ce TOO 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (f,) 10.8 12. Poids des mâchefers (Ibs.) . su 13. Poids des cendres (Ibs.) y 101
14 Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau). : FE +0:49 | 15. Pression de l'air sur la Grille (en pe d'eau) : 0:16 | 16. Pression de l'air au registre. . < k 0:28 | 17, Ouverture du registre... .... RS Rd 1 Î 18. Température de l'air dans à chambre des chaudières (F°)... ..91:5 19. Température des fumées (F°).... Te : Ur 10 26. Analyse des fumées sèc hes « en volume (c CO =7:9, 0 rit 4, CO=0:4, ÀÂz =80:4.
EAU & VAPEUR
21. Température de l'eau d'alimentation (F°).... : ..71:5 22, Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau) 16421 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces) - 4h 24. Hauteur de l'eau dans lc niveau à la fin (pouces). RER 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.). ..... —70 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré). Dress RE TRS 27. Lecture au baromètre (pouces) ON REC ST NT Se A a D NU PES DE : is13808 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré au manomètre) ; RAR Le: 29. Tempér: ture dans le calorimètre à vapeur (F.°)....... en 291
Notes.
Le mâchefer se forme en gros biocs tendres et poreux qui passeraient à travers une grille osc illante, Combustion avec beaucoup de flamme mais peu de fumée. Le fr 1 est “aintenu à 8’ ou 10/’ d'épaisseur et on force le tirage. Conduite facile; la porte de la grille n'est o'.ver*e que pour les « hargements ou de temps en temps pour les ringardages. Ringardages à 2.00, 3.29 et 4,25, Le feu n'a été nettoyé qu'une fois pendant l'essai.
Carbone fixe 68.6
Analyse rationnelle du charbon sec en poids © a VOIES... sec 17:1 endres
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ré | +»
Graphique d'es:
CES
fs;
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. Univeristé McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 24. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30€; passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés ) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune. Baromètre au départ 29.73. à la fin 29.58. Moyenne 29.65
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai... de ee , ..1/1/08 Durée de l'essai... ........ .10-00 Poids du charbon brut (Ibs.)..... 3 : 2666 Humidité dans le charbon brut (©c) ; RON a Te à 07 Poids total du charbon sec (Ibs.)........ . ... 2648 Cendres et déchets totaux (Ibs.)........ à : ; ..402 Quantité de cendres et déchets dans le carbon sec
(a) d'après les analyses... SABe 0e ne EU a 20-65
(b) d'après les poids. ............ :........ nn nl Re De: Poids total de combustible brûlé d'aprés les analyses (Ibs.)..…. .. 2100
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.)..16421 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)..... Fra : 16362
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212 *. (Ibs.) _ 19420 QUANTITÉS HORAIRES.
Eau evaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.) 1636 Evaporation horaire équivalente à partir de 2127 FE; (1bs:)::.:::. 1942 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. rapportée au pied car
surface de chauffe (Ibs.).......................... _ 3-04
Pression de la vapeur au manomètre (lbs. p, pe carré)...... Re er 114.0 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°)............ 71:5 Température des fumées à la sortie de la Ait a dt lL OS ER CE oh CA . 590 Châûte de pression du au tirage entre le registre et le cer‘-1er (pouces d'eau)... ...0:74 Humidité dans la vapeur (%).................,,.,........ssseesse GES PuISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par BAD rer uen 56-3 Chevaux vapeur donnés par le constructeur...............:.... : PR 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le
Constructeur, 257 Da nn me eme ea le BA SO PE DEN EEE TO ANR 93:8
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la
livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)..............-.... 6:16 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par 1b. de charbon brut (quotient
de l'item 11 par l'item 3)... sheet
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon de l’item 11 par l'item 5)........... 1 Evaporation équivalente à partir de 212° F.
(quotient de l'item 11 par l'tem 8)......
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (BT.U): Re En me Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (B.T.U.)..
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (©c). Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (06)...
Fuvfes.
Fumées sèches par Ib. de carbone (des. Alyses de gaz) COR nrresrun : Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Ibs.)........ Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) ADR rene Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (6) ; : Re DANS er Me AE Poe à ne
COLOMBIE BRITANNIQUE
on
ESSAI DU CHARBC:! No. 22 M. AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date 19 Juin 190. No. de l'essai G.C.T. 40.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Beau temps clair. La chaudière B. et W. No. 1 est éteinte, La chaudière Robb marche. Charbon trèsmenu, On change le thermomètre aux fumées pendant l'essai, La soupape est examinée et est étanche.
7.10 On nettoie le feu et on garnit avec du charbon No. 22 M. 8.05 Commencement de l'essai. Le charbon, sur 24" ne brûle qu'à moitié. 8 30 Feu vif avec longue flamme. On maintient l'épaisseur à environ 2". Après chaque chargement, beaucoup de fumée.
9.40 Le charbon ne colle pas du tout: il semble se former toutefois un lit épais de cendres. 10.22 On passe le ringard dans le feu et or, fait descendre beaucoup de cendres à travers les barreaux.
id. id. id. id
12.10 On nettoie le feu et on enlève 168 Ibs de mâchefer formé surtout de cendres. Ce mâchefer est tendre et facile à enlever.
55 On remue le feu (I y avait autant de cendres sur la grille). 20 On nettoie le feu et on enlève 171 Ibs. de cendres et de mâchefer. ‘os Fin. On retire 115 Ibs. de cendres du cendrier. Une grille oscillante conviendrait à ce charbon.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
339 Ibs. mâchefers.
115 1bs cendres.
TABLEAU DES CONS MMATIONS DE ( HARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 40.
Heure de
Poids du Charbon la prise ( A HD des pers ûlé s2 ‘ en volume pour cent.
brûlé d'échantil- Ù Heures lon des mn fumées Dans l'in- Fotal CO: Os Co
tervale
Départ S.05 am.
9.20. 14 : 178 658 8.45 8-2 10:3 0-6 9,50 his 168 826 9.15 10:8 6:7 1-2 10,20 : + 168 994 9.45 9.6 9.2 0.6 10.50. oi 172 110606 10.15 9.8 9.1 0:1 11.20 25 139 1305 10.45 8-7 RER 1-9 12.00 : 200 1505 11.15 9.4 9.3 01 12.30 7 : 120 1625 11.45 9.8 8-7 0-4 1.00 RE DES : 277 1902 12:15 7-2 11:3 0-3 td . 1406 2048 12.45 10:3 6-2 2-1 2.15. ares 243 2291 1.15 9.5 7-1 18 2.30 ; 61 2352 1.45 5-0 14:7 0-0 3.00 E 2 242 2594 2.15 8-7 s-1 1-7 325: EE ; 78 2672 2.45 8.9 7-6 2-0 4.00 200 2872 3.15 6.9 12°1 0-0 A7 ; 122 2094 SAS 1€ 9.9 1-0 STE : - 93 | 3087 4,15 92.0 92.0 O8 RAA ne Fe 241 3328 4.45 9.7 9.0 0.1 6:05 90 3418 LEE à 8-3 10:3 0:3
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 40.
Pression
de la va- Température Pression du peur F° | tirage pouces Eau Heures. mm——| Évaporée Lbs, Chambre Fumées | Eau Entrée se DE te des à l'en- d'ali- Cen- de la Lbs par px : + ‘ (Lbs.) carré chau- trée, menta- | drier Chedières. chemintel tion. minée, Mot 118 77 6 | —--02| —.28 |...
RE ; 117 79 63 — +02 — 29 420 8.35. Ce 120 81 63:+5 — 02 —.29 534 8.50 105 83 635 02! —:291 543 DOS rss 108 83 635 | — 02 — 28 552.5 D Mu 8 85 64 | —-02. —.28 | 733.5 DS: : : 99 83 64 _— 01 +24 436 [+ 2.1 à SR 106 #4 64 | - 01 — 24 540.5 Te LRO 120 84 64 lue ot — 24 424 #6: PCT 90 85 64 | —.01 — 24 665 10:35: :.: É 111 85 64 — 01 — +24 294 10:50 5 113 85 64 — 01 — 25 343 11.05 122 85 64 — +01 _— 25 441 PEAR creer 105 85 64 — 01 — 25 413 15:35: 123 85 64:5 — «01 — +24 343.5 11.50 121 85 64.5 | —:01 — 22 439 IN PRES 106 84 485 64:5 | —:01 — 20 414 12:20: 95 89 550 64.5 | —:01 — 22 269.5 12,35.. 120 84 610 64.5 | —:01 — 22 343 12.50. 122 85 695 64.5 | —-01| —-23| 453.5 POS Road 122 85 625 64.5 | —-01 — 23 529.5 IE (APS 121 85 600 64.5 | —:01 — 22 492 5 DUC PROC 122 85 570 65 — 01 — 22 494.5 Le ve 118 85 610 65 | —.01 — «22 447 2.05. 123 85 600 65 — 01 — -22 449 2.20 122 85 590 65 91 —:22 | 483-5 2.35. 122 87 610 65 | —.01 —22 | 425:5 2.50 120 87 600 65 | —.01 —.22 482.5 3.05 120 89 600 65:5 — 01 — 22 461:-5 Bas 111 89 A LE — 01 —.22 443 3,35 123 88 570 66 _—.01| —:22 414 AE se 121 88 550 66 — 01 — 22 413 4.03 108 90 550 66 01 — +23 341-5 4.20 117 86 | 640 66 — 01 — +23 361:5 #35. 117 87 | 620 66-5 — 01 — 23 384 4.50. te2 87 !: 610 66-5 —.01 — +23 387 5.05. 118 Sn] 550 66:5 — 01 —.23 355:S 5.20 93 90 600 66:5 — 01 Mer .25 316:5 Re 122 87 740 66:5 —.01 | —:26 384 5.50 122 87 | 700 67 —.01 — 25 594 6.05 116 87 | 600 67 —:01 | —:25 641 114.6 85-4 603 64.9 _— 01 | — 24 17,720 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 10 June 1908 Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université MeGill Commencé à 8,08 a.m Fini à 6.05 pm Durée 600 mins. Divers.
1. Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage. : Naturel 3 Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage Nettoyage complet Mai 1908 4, Nettoyage des tubes .7.35 a.m.
5, Nettovage du foyer 7 i0 am. 12.10 et 5.20 p.m.
COMBUST'BLE.
Nature du charbon. Charbon No. 22—M. Mines 1 et 2. Houillère, Middlesboro, Nicola Valley Coal and Coke Co., Coutlee, C.B.
Analyse du charbon sec en poids ({4)..C =66: 1,H=49,0;=12:6,8 =(0:9, Azs=l:4, Cendres = 14:1
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre 11720 Humidité du charbon chargé (0) ; : 4.8 Poids du charbon chargé (bs.) 3418 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (4) ; 13-8 Poids des mâchefers (bs.) 339 Poids des cendres (Ibs.) 115
AR & FUMÉES
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau). . —0:01 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau). —0:21 Pression de l'air au registre... PET Press ; ........ —0+24 Ouverture du registre... 3 PE .… Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°). a RE Température des fumées (F°)... ; A
Analyse des fumées sèches en * olume ( ec). rer } = 8-7, = : =9 .2, C{ ) =1.0, Az =81:1
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (7°)........... re ; DE o4:9 Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau). . 17720 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)... ; : RE Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces). ....... Mo rnre 4e Correction pour la différence de mveau indiquée plus haut (lbs) Resa Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré)....... Te .114:6 Lecture au baromètre (pouces)..:.:.. Fias DR Re tr MOT? 29-59 Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré au manomètre) . 15:1 Température dans le calorimètre à vapeur (F°)........ ARE MERS iQ,
Notes.
Ce charbon semble produire très peu de mâchefers mais donner beaucoup de cendres entre les barreaux
La conduite serait fat ile avec une grille o% illante. Beaucoup de fumée cependant Pas de cokéification. Le feu est remué pour faire tomber les cendres à 10.22, 11.10, 4.55. Beau temps clair.
Carboue fixe 46-h Analyse rationnelle du charbon sec en poids ‘;: Matières volatiles. . 39:1 Cendres ; 141
RRIEMRETS
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2 Université McGill
En vue de détermine + la qualité du charbon.
Nature du Comivsi ue Va, 22M. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30°; passage
d'air.
Méthode de » x en train et dar: de l'essai: —Alternative (A.S.M.E.) Surface de gr ‘e (pieds carrés) 16 59. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de sur: sauffe (pieds carrés) —aucune. Baromètre au «éjait 29.75 à la fin 29.44. moyenne 29:59. Date de l'essai : a o6 AE : ....19/6/08 Durée de l'essai... RO ner des 10-00 Poids du charbon brut (bs.) 3418 Humidité dans le charbon brut (©) AE RE ©.
Poids total du charbon sec (Ibs.) A .3254 Cendres et déchets totaux (Ibs.)... : : ; ARR Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec (a) d’après les analyses... ... EE DR RE Paru æ:: 5: 5310208 (b) d'après les poid:............. à : ee sn : .14-0 Poids total de combustible brûlé d'après les analvses (bs.)... 4 x it) Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau CR ee 17720 Eau transformée en vapeur sèche »
d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)...... eee el OO Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F. (Ibs.) 21110 QUANTITÉS HORAIRES.
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.)...... ee LE +328 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.). : 19-35 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.) 61108 Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. (Ibs.)..... Fes D ET Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibs.)............ RO nee e Hit PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC.
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré) Je ...114:6 Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°)...... ..... 64:9 Temptrature des fumées à la sortie de la chaudière (F°). ï 603
Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 0:23
Hunidue dans: la Vapeur COR en RE EN Rare 0:50 PuISSANCE DÉVE Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 344.). 61:1 Chevaux vapeur donnés par le constructeur... .... re an OÙ Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le. CORSÉFUCIOUR. ÉD IE Or ENTIER M ren .102 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)..................... 5-18 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient de l’item 11 par l'item 3)...... Re ns LE a Ar MR Mean mn Ras 6:17 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient DORE DRE DT NEA A Ce Le 6-50 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (ouotEntiqe Eten DRE RM em ne ere 7-75 Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib, (B.T.U.)...................... .. 11720 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)........... sertie 13655
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) ()....54.8 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (4).......83.5
FUMÉES
33. Fumées sèches par 1b. de carbone (des analvses de gaz) (Ibs.).. 25.6 34. Fumées sèches par 1b de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Ibs ) . 20-2 35. Fumées sèches par 1b de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.)......... .19.9 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumé, sèches (9%)... : 17.9
ESSAI DU CHARBON No. 222 M. AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date 24 Juin 190$. No. de l'essai GCT, 42
« OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Temps bas et pluies légères par intervalles. La soupape est examinée et est étanche
35 On nettoie le feu et on charge avec 222 M.
50 On souffle les tubes,
*#5 On commence l'essai. Le feu, de 11” d'épaisseur, brûle assez bien avec une courte
flamme.
10.00 Ce charbon donne beaucoup de fumée 12.35 On nettoie le feu; ce qu'on enlève (132 Ibs.) c'est surtout de la cendre; peu de mâchefer,
On nettoie le feu: on enlève 119 Ibs de cendres
6.45 Fin de l'essai. Feu comme au début. Beaucoup de cendre, très tendre et facile à enlever, reste sur les barreaux. L'air se fraie facilement un passage. En tout, très peu de mâchefer. Convient très bien aux grilles oscillantes.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
251 1bs. mâchefers.
87 1bs. cendres.
rmnatnstni if nus
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 42.
| Se ee re +.
| se h. Composition des fumées { Poids de pee de en volume pour cent.
a prisé | : d'échan- | Heures. tillon des | | Dans l'in- Total. fumées. CO Où CO { tervalle.
Départ $.45 a.m. | | | L'NI NENe 232 232 SSD HS 8-1 | 1-4 9,30 129 361 9.20 10:9 7-6 1-1 10.00 196 557 9,50 10.8 8-2 0-4 10.20 133 690 10.20 12.5 6-0 0-8 : 10.50 173 853 10.50 9:7 9.7 0:5 11.20 136 999 11.20 8.5 10.6 0-8 11.30 62 1061 11.50 8-6 10:4 0:56 ; 12.00 146 1207 12.20 9.1 COS 12.30 143 1350 12.50 10:0 BOUM ArT 1.00 245 1595 1.20 11:-0 6.4 | 2-2 1.30 171 1766 1.50 9.8 as D TE 2.00... 156 1922 2.20 10.8 LTORUONTEZ 2.30 sn : 147 2069 2,50 10:6 5+8 | 5-1 2:35 : 51 2120 3.20 10:2 9.0 | 0-5 3.05 ; 163 2283 3.50 11-4 4.4 | 3-5 3.33 Es 184 2467 4.20 10.9 5.4 | 4+:1 4.05 va 159 2626 4.50 11:0 8-1 | 11 4.35 È 132 2758 5.20 14.3 2-3 | 2-4 4.45 58 2816 5.50 11-8 6-9 | 0:3 5.13 : 179 2995 6.20 10:7 8-2 0:7 5.30 5 | 116 3111 FIND M RP SAME : 204 3315 10.6 7-5 1-6 CAS ra 142 3457 | E] | }
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 42.
Pression de la va- Température Pression du peur F. tirage pouces Eau mano- d'eau. apparemmetre. ment Heures. - = évaporée RES Chambre Fumées Eau ; Entrée otre par pe des al en- d'ali- Cen- de la (L6e Harré chau- trée menta- drier Chedières. cheminée tion. minée.
8.45 112 85 550 66:5 | —:02 Dre heves 9.00 110 84 580 66:5 | —-02 — 24 500 9.15 113 85 660 662 — 02 — +26 475.5 9.30 112 85 630 66-53 102 — - 16 502 9.45. 113 85 | 720 66:95 | —-02 — «26 484.5 16:15... 108 85 630 67 — 02 -.26 6015 OS 107 S5 620 66:5 — 02 — 25 464 10:45 . 108 87 600 66:5 — 02 — +26 483 11.00. 102 86 610 66:53 — +02 — 26 434.5 11.15 105 85 610 66:35 — 02 — -26 364 11:30 110 $6 590 07 — +02 — +26 392.5 11:45 . 103 87 560 67 — -02 - 26 485 12.00. 112 87 550 67 — +02 — 26 365 PM 110 87 530 67-35 — +02 — 26 351 12.30 118 S+ 550 67:5 — +02 — 26 332 12.45 104 87 730 67:5 — 02 — 26 286:5 1.00 123 s6 660 67-5 — «02 — 26 344 JE LL . 112 85 680 07:5 — 02 — 26 603 1.30. ; 113 87 620 67:5 — 02 — 25 465 1.45 108 86 610 67:5 — 02 —.25 511 20.2: 106 86 640 67-5 — 02 — 24 467-5 21. » 119 86 670 67:5 — 02 — .2* 425.5 2.30 110 86 S10 68 — 02 _— 25 511:5 2.45 120 85 680 68 — -02 — 25 472.5 3.00 116 85 640 68 — 02 — -20 503 13 105 S9 570 68 | —.02 — 20 397.5 3.30 113 90 6:0 68 — 02 — +22 444 3.45 123 90 720 68 — 02 —.22 366 4.00 : : 116 92 730 68.5 | —:02 — 22 583 4.15 102 91 650 68:5 | —-02 — +22 385 4.30. 120 94 700 69 | —.02 —.22 357 4.45 123 90 770 69 | —.02 | —.25 4146 5.00 123 90 830 69 Dm = — +25 515 5.15 123 89 810 Jours | —:02 | — 25 452 5.30 123 87 770 68:5 | — 02 —.25 486-5 5.45 111 89 795 68-5 | —:02 — 25 414.5 6:00 123 87 1000 685 | —-02 — 25 364 bits 122 87 720 GB "02 —.22 556 6.30 121 87 700 68-53 | —:02 22 448 6.45 122 87 650 CORSA +02 — 22 468 113-6 S7-: 670 67-6 | —:02! —:24 | 18,191 net
net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 24 Juin 1908. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill Commencé à 8.45 a.m. Fini à 6.45 p.m. Durée 600 mins Divers.
1. Mode de Chargement... ...... Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage. ........ ne LE SRE à TS RS NE PEER : .. Naturel 3. Etat de la chaudière ec date du dernier nettoyage. . Nettoyage complet Mai 1998 4. Nettoyage des tubes. ....... ee s SE TL à 7.50 a.m. 5. Nettoyage du foyer. .......... Man 7.35 a.m., 12,5% p.m., 5.35 p.m.
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. . No. 222M. Mines 1 et 2, Houillère Middlesboro, Nicola Valley Coal and Coke Co., Coutlee,, CB.
Analyse du charbon sec en poids (f6)..C=70.8,H=5.3,0=11.5,S =0:9, Az=1:5, Cendres = 10:0.
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U, Dar HVreS nn ee ns ....12020
FR RTRNEN ACETS L RER Dee GS PRE e AU 6:2
AUOT RTE 010 +5, CO =1:6, Az =80:3
RS OR RS OA te EN a er A AE 67-6
Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau). ...18131
Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (DOUÉ A Sn ea 5}" 600
PRRSPDSE a tir Ces à Le, te dE 020
25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.)...............—20
26. Pression de la vapeur au manomètre (lbs. Par DE Carre) men. .113-6
27. Lecture au baromètre (pouces). ....................... Sr .29:53
28. Pression dans le calorimètre à vapeur (Îbs. par pe carré au manomètre) 15-3
29. Température dans le calorimètre à DA DURE te CA EE 291:8 Notes.
Le mâchefer est formé surtout d'escarbilles. Le charbon conviendrait aux grilles oscillantes. L'air est admis sur la grille pendant une partie de l'essai, Le charbon brûle avec peu de flamme et beaucoup de fumée. Temps bas avec pluies intermittentes.
HOUR te
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. Université, McGill
En vue de determiner la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 222M. Nature du foyer: Barreaux fixes! 30€ passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai:—Alternative (A.S.XLE.
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639,
Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai Durée de l'essai...
Poids du charbon brut (Ibs.).
Humidité dans le charbon brut (f, Poids total du charbon sec (Ibs.) Cendres et déchets totaux (Ibs.) :
Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec (a) d'après les analyses. .
(b) d'après les poids : ONU Se ES Poids total de combustible brûlé d’ après les analyses (1bs) HS Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.) 181 31 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.) RL LL Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F, (lbs. RER ANC ARE LT
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.) .
Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure {ibs.). Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (1bs.) Evaporation horaire équivalente à partir de 212° Evaportaion horaire équivalente à partir de 212°
de surface de chauffe (Ibs.)
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manemètre (Ibs.) p, pe carré)...
Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière 1F Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)
Chûte de pression due au tirage entre le registre et le ner (pouces d'eau). Humidité dans la vapeur (96).
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 343)
Chevaux vapeur donnés par le constructeur
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)
Evaporation équivalente à partir de 212°F. ia 1b. de charbon brut (quotient de l'item 11 par l'item 3)... PAPER ;
Evaporation équivalente à partir de 212°F. par 1b. de charbon sec (quotient de l'item 11 par l'item 5) k
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quotient de l'item 11 par l’item 8)...
RENDFMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.) Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.
RES CP CNET PRES
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Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (C4...
Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (5) FuuÉes.
Fumées sèches par Ib, de carbone (des analyses de gaz) (bs.).,
Fumées sèches par Ib, de combustible brûlé (des analyses de gaz) (lbs)
Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.).. ne:
Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées ne hes ÉD) rouge cc <
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ESSAI DU CHARBON No. 20 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date 3
Juin 1908. No. de l'essai G.C.T. 33.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Temps frais, nuageux jusqu'à 10.00 a.m. puis beau et clair.
Temps.
On garnit le feu avec du charbon ordinaire.
On nettoie le feu et on charge du charbon No. 20. Pression 100 Ibs.
On souffle les tubes.
Commencement de l'essai. Le feu, de 14” d'épaisseur brûle complètement. Pression 102 Ibs. On a brûlé deux sacs de charbon avant le départ. Le charbon est en blocs atteignant 3” avec une assez grande quantité de poussier. Charbon terne d'aspect, qui brûle facilement avec une longue flamme. Au chargement, fumée épaisse. Il Conne un feu très chaud.
On ringarde. Très peu de mâchefer.
On s'aperçoit que le thermomètre du calorimètre a sa colonne de mercure brisée. On le secoue et on le remet en état.
On ringarde.
Une petite quantité de mâchefer clair et vitreux tombe à travers les barreaux.
On ringarde et on enlève 20 1bs. de mâchefer dur, blanchâtre et vitreux.
Au-dessous des barreaux pendent de longues et minces chandelles de scorie vitreuse.
On ringarde.
5.38 On nettoie le feu et on enlève 111 Ibs. de mâchefer et d'escarbilles. Le mâchefer est mince, dur, friable et assez adhérent.
Fin de l'essai, Feu comme au début.
La cendre pèse 66 Ibs. La soupape est examinée et est étanche.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
131 Ibs. mâchefers.
66 Ibs. cendres.
rnb 1m toem em Din line re
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 43.
Départ 8.40 a.m.
Poids du Charbon
Heure de la prise d'échan-
tillon des fumées.
nn db nat to ee D ln ee
Composition des fumées en volume pour cent.
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à
\ la CHAUDIÈRE No. 33.
| Pression [de la va- Température Pression du PREEUR se) tirage pouces Eau Heures. _— - | d ée L, Chambre! Fumées | Eau \ | Entrée 7 FR des à l'en- d'ali- Cen- | de la be Tee hau- | trée, | menta- drier | Che- A | ‘uères. |cheminée, tion. | minée, 8.40. | 100 68 | 515 | 56 ETES 8.55... | 122 70 595 | 56 — +02 | —:26 | 490 9.10 | 121 76 610 56 —.02! —:.25| 704:-5 9.25 | 117 75 525 56 —:02! —:17 611 HE | 116 76 520 56 OT 702.5 6. FO LA) 118 74 SES: 1 56-5 — +02! —:17 499 10.10 | 118 75 500 56.5 — 02 | —:17 585 10.25 12 75 460 56.5 — 01 — 13 417 10.40. 114 77 470 7 - 01 —-13 | 474 10.55. 96 11 | 485$ — 01 — 13 422.5 11.10 106 77 445 — 01 — 13 LS FT) Fra. 121 ri 455 — 61 — 15 199.5 11.40. 120 76 445 — -01 — 14 490 11-55. | 121 AR] 445 — 01 — 14 262 12.10 121 79 | 455 — 01 — 16 325 12.25 123 19 650 — 01 — 20 440 12.40 121 81 | 605 — 01 — 18 448.5 1255 121 81 | 570 — 01 —:18 435 1.10 118 Fa A 465 -5 — 01 — 17 313 1.25 98 81 | 465 .5 DR Le 17 UN SSR0 1.40 116 81 460 +5 — 01 — 17 160-5 1 111 79 445 +5 — 01 "17 327 2.10 118 79 400 -5 — 01 — 19 310 Ne :. 5 123 17 550 — 01 — 18 360:5 240.7. 112 77 595 — 01 — 22 510 2.55., 123 77 580 : — 01 — +23 377 3.10 120 77 530 58.5 — 01 — 23 447 3:28 123 Dre) 585 58.5 — 01 — 25 425 3.40 119 77 520 59 — 01 — 24 464 he, 93 77 485 59 — "01 — 24 548 4.10 116 71 495 59 — 01 — +24 367:5 4.25 115 77 475 59 —.01 — 24 434 4.40 116 77 490 59 — 01 — 25 at 4.55 115 LE: 470 59 _— 01 — +24 379.5 PAK à OP 122 19 550 59 — -01 — 24 448 2e à. 7 107 79 470 59 — 01 — +22 431:5 5.40 84 87 710 59 — 01 — 23 313:5 50 122 79 550 59 — -01 — +20 444.5 6.10 114 79 560 59 — 01 — 20 552.5 6.25 104 79 565 59 — 01 — 20 571.5 6.43 121 79 600 59 — 01 — 20 639 117-8 77:-3 518 57:7 —.01 —:20 17,825:5 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 3 Juin 1908. Chaudière, B. & W. No. 2 A l'Université McGill Commencé à 8.40 a.m. Fini à 6.43 p.m. Durée 603 mins.
naoto
DIVERS
Mode de Chargement ........Chargement à la main par moitiés alternatives Mode de tirage... Naturel Etat de la chaudière et date du dernier ne ttoyage..... Nettoyage complet Mai 1909 Nettoyage des tubes 7.45 a.m.
Nettoyage du fover
COMBUSTIBLE
Nature du charbon..No. 20. Couche Wellington—-Mine Extension Ile Vancouver.
Analyse du charbon sec en poids (()..C=72:9, O:=10:7, S=0:4, Az=1:2, Cendres = 10:1.
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre : | res 0100)
Humidité du charbon chargé (©6).......
Poids du charbon chargé (bs.).
Matières combustibles dans les cendres et le mnâchefer (G €
Poids des mâchefers (1bs.)
AIR & FUMÉES
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau). en ; Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)... nr es 15
Pression:de l'air au registre... .. —0:20 Ouverture du re gist re. ; ...... Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°
Température des fumées (F° :
Analyse des fumées sèches fs volume CC fe =8 9, —O:=8:.8,C 020:
EAU & VAPEUR
Température de l'eau d'alimentation (F°)..
Poids total de l'eau d'alimentation (lbs corrigé selon la vari:
Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)
Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)
Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.)... Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré)
Lecture au baromètre (pouces)
Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré au manomètre) Température dans le calorimètre à vapeur (F°
Notes.
Ce charbon donne des mächefers assez adhérents. Il est douteux que ce charbon convienne aux grilles
oscillantes. Le chabron brûle avec beaucoup de flamme et donne une épaisse fumée, Feu ringardé à 12.15, 2,14, 3.15 et 4.56 p.m. Temps frais couvert au début et ciair plus tard.
Carbone fixe
Analyse rationnelle du charbon sec en poids ©: Matières volatiles.
Cendres
© BLLLLEDLISLELL EL ET LT DIR IR LL III 7 EL LLLLRPIALLI PIN II LIL NEIL L'IRIL ALL IR ER 3 EMOLCLLILLTIEN LE LPIIRLLILEELRS LI INA IN LIL). È RL LL CESR ELLE PL E L'I LL LIN LI IRIS) & SLI LI LIN LI TLIM ELLI, LED ISIUN IN Dis Li: U ALLLEIILIIQ TELL ELIJS LIL) THIRINLINS IN) ]N) LP D LELLLLELENL NCLETLIR EP PTE PSE PURQN LA LUSIQR. LILI LLILLULLELON LE) LL LINE AN ISLE DE.
LES LE LE LOPLLELIN PL LIEN, INR Sr NDS.
LT ILE LI CLELLELT IS LI LE LIL |) ASIN INR) SIL ELLELE)LELIS RL LELNINN | L'ILE LOUP) LE LLELEELELLRELEL IP LI LLIMEL LIRE ALT SR ÉLELLELLLTIN PELLE RL LL IIARLLIR URLS RS RL LCL LINT LEE LL EIMA LILI RIDE UT ELI LE, NLLPELEIR NN LILELIMR) LIRE IR) DRE AN ADN RE Ps 1 A EU EN ER EG LT AU D EE NES EE ES DR OO EE RO ER EN ER A NE 2 Dr 2 age ne RUE LE LL eh DE EL TEE
LISUNNTIUN LS SIIYUDIO WI7/09 % VILOM C.
PA L'LPITELT TP.
vo Ly y L'on N/ EAMZERRSE 1'4 2 AA À
e d'essai de chaudiere.
Lui
ESS. 'SSss LULIAINET TT SNS
CEE NRNEEEER
oO AE MN LE AN 1 EP AN ON ON A GO O2 Ge NE A OC NN A 3 ve DANONE NE A EE A VE IE RE
ARE LULU, Lis)
i os 1 >
if CO Le € G [AL y W [h
[uinlel ]«
oscil!
Anal
jjut ét ns a mm it sabot sions pen rpetabébisaiantannen sésame momuiiniiaiieueitisthéinnndeaénnenss
Dunes
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2, Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 20. Nature du fover: Barreaux fixes: 30% passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: — Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune. Baromètre au départ 29.84. à la fin 29.69. Moyenne 29.76
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai... : : : RC RSS ; RTS 3 /6/08 Durée de l'essai... AC ET ns de ...10:05 Pokls:du charbon brut:(bDa:).:::::12225veuscenesvonervan dise 3163 HiHnies dons le dia bon Brut nt ane vannes avocate Sr 1-4 PE VUE canton nr mic ie cuite ture: 3119
Cendres et déchets totaux (bs.).......... A Er 197 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
Poids total de combustible brûlé d'après les analyses Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.)..1782 5 Eau transformée en Vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)........... RE Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.}...................21400
QUANTITÉS HORAIRES
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré)...................... 117-8 2 e ; ; US u ee ë Co Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°)...... PE | Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)..................... ..518
Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d’eau). .....0:19
petit til Li NC te LEO) ROME D Co SU CE DE Ce Cr PS One a 0.5 PUISSANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 343)................... 61-6 Chevaux vapeur donnés par le constrücteur...:..,.::.............1.....4... 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le CONSÉEUGTE RE nas a Tr canne ner us Cfa re 103
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)........................5-63 Evaporation équivalente à partir de 212° F, par Ib. de charbon brut (quotient
. de l'item 11 par litem3)..........:..........,,.,.....4,,,...uu.. 6-76
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib de charbon sec (quotient
= de Fitem EL par Fitenn 5). 0,2 nn een enppemereeeesescecs 6-86
Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quotient dé Fitem Ft-par-Fitem 8): 5002220 pi tetereusnetchaennoes 7:79
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.).......................... 13160 Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (B.T.U.)......... ee 14650
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (96) s1:3 32. Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (70) 50.3 FUMÉES.
33. Fumées sèches par Ib de carbone (des analyses de gaz) (1bs.) 26.6 34, Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (1bs.) 22.0 35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.) 19.4 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
sèches (° «) RES : 15.6
ESSAI DU CHARBON No. 18 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 17 Juin 1908 No, de l'essai G.C.T. 39
OBSERVATIONS LES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Temps beau et clair, La chaudière B, et W. No. 1 est éteinte. La chaudière Robb est éteinte. La soupape est examinée et est étanche,
Le lit de combustible à 3” ou 4" d'épaisseur
9.18 La grille est à demi ouverte pour faire arriver l'air sur le feu.
9,35 On ouvre la grille en plein.
9.45 Le feu commence à donner un mâchefer dur et adhérent aux barreaux.
0.10 On ringarde; le mâchefer est mince et dur mais on arrive aisément à le faire passer entre les barreaux.
1.30 On ringarde, le mächefer est dur mais on l'enlève facilement.
2.35 On nettoie le feu, et on enlève avec quelque difficulté 87 Ibs de mâchefer.
On ringarde
3.50 On ringarde. On a de la peine à faire passer le mâchefer à travers le: barreaux:
on en enlève 11 Ibs.
20 On envoie un jet de vapeur sous les barreaux pour empêcher le mâchefer de s'y
coller.
+45 On ringarde. I se forme beaucoup de mâchefer qu'on ne peut pas, en grande partie, enlever des barreaux.
5.35 On nettoie le feu. La vapeur semble avoir refroidi suffisamment les barreaux pour permettre l'enlèvement facile des mâchefers. On es enlève 88 lbs.
6.35 Fin de l'essai. Feu comme au début. On retire 92 Ibs. de cendres du cendrier,
Le charbon est en gros morcear « avec un peu de menu. Le charbon ne conviendrait pas aux grilles oscillantes.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI
à la CHAUDIÈRE No. 39.
| Poids du Charbon | brûlé.
Heure de
Composition des fumées
en volume pour cent,
la prise
Heures. d'échan-
tillon des
Dans l'in- Total. fumées, CO: Où CO tervalle.
Départ 8.35 a.m.
. À PRE RE 5 282 282 8.50 7-4 11:4 0.5 L' 2 1. PEAR res SATA 108 390 9.20 9.0 9.4 1:0 SO EE. :: TE 238 628 9.50 8-0 8.5 1-2 + PME : : 238 866 10:20 10:2 8-6 0-2 11.06.. PRE AR ENIRE 102 968 10:50 7-1 10:4 1-6 FRET TRES dei TT 119 1087 11.20 7-2 11:6 0-4 8:22, 2: à 186 1273 11.50 7-4 10:4 1-2 ÉÉ. D 179 1452 12.20 6-0 12.7 0:7 D re | 134 1586 12.50 9.7 | 6:3 4.0 É:. ter she 203 1789 1.20 8-4 10:8 0:3 Fe er 94 1883 1.50 10-6 7-2 1-6 PR a cel 161 2044 2.20 11:0 7:8 1:4 CE LP Te Fe 195 2239 2.50 7-1 12:3 0:1 FR RATE sal 145 2384 3.20 12.6 6-2 0:2 CE. SE Li 200 2584 3.50 7-1 11:3 0-4 ST San 139 2723 4.20 9.3 8:8 1-9 À 7 L CR ES ERA 141 2864 4.50 9.1 10:1 0:4 L. D. MESA Po pi 157 3021 5.20 13.0 4.9 2-0 6.35 ni 245 3266 5.50 15:9 1-5 3-1 6.20 11:-8 7-2 0-0 6.35 8-2 11:7 0-5 9.3 9.0 11
Pression
de la va re Pression du peur Urage pouces mare d'eau.
mètre, Heures.
Lbs Chante Eat Entrée par pe le d' n de la carré | ” ier Che mince.
CRE 108 1 04 -.19 S.50 115 o - 03 — 19 9.05 103 7) 4 1.5 — 02 —-17 9,20 116 i 14 +02 —.17 ; 9 35 113 ) +0 { — (2 — 17 9,50 117 19 +50 62 — «02 -.17 10.05 123 79 550 62.5 — (2 — :20 10 20 121 19 640 62:5 — :()2 -21 10,35 113 9 640 62:35 — 02 — 21 10 50 103 77 180 62-5 — 02 -20 11.05 123 19 470 62:5 — (12 +20 :{ 20 Ù 108 «1 470 62.5 _— 02 | +20 11 45 123 x] 550 63 — +02 - 20 11 50 [RE «1 480 63 — «02 — 20 12.605 123 «1 450 63 — «(2 - 20 12.20 106 #1 130 63 — «02 — 20 12.33 101 71 400 63 — 02 — 20 12.50 123 79 630 63 — 02 22 1.05 122 17 590 63 — 02 “18 1 20 123 19 550 63 — 02 — 18 LES 112 79 650 63:5 — 02 —1K 1.50 122 79 650 63.5 — +02 — 19 2.05 120 79 550 63:5 — «()2 —:19 2.20 120 79 630 63:5 — 02 — +19 2:33 113 79 580 63-5 — +02 -.19 2.50 104 79 590 63:5 — +02 21 3.05 : 117 si 690 63:5 — 02 21 3.20 118 79 690 64 — 02 21 3 35 117 79 680 64 — 02 21 3.50 107 79 590 064 — 02 ‘21 4.05 121 si 720 064 — (2 — 21 + 20 110 «1 580 64 — 02 — 21 4 35 100 79 570 64 — 02 -.21 4 50 103 79 530 64:5 — 02 — +20 5.05 123 | 79 650 64.5 — «02 +24 5.20 119 77 750 64 — +02 — : 24 5.35 113 77 660 64 —:02| —.24 3 50 114 79 910 64 02 | —:25 6.05 122 77 710 64 —:02 | —.20 6.20 121 77 540 64 — +02, —.20 6.35 108 77
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No, 39,
Eau
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 17 Juin 190. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill Commencé à 8.45 a.m. Fini à 6.35 p.m. Durée 600 mins, 1. Mode de chargement HÉTASE Dern à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage. . ; .. Naturel, 3 Etat de la chaudière et date du dernier ne ttoyage Nettoyage complet | Mai 1908 4, Nettoyage des tubes Fe ve TR ...7.48 a.m, 5. Nettoyage du foyer RETENU et 7.38 am., 12.35 et 5.30 p.m.
COMBUSTIBLE
6, Nature du charbon... No. 18, Couche d'en haut—Mine No, 1, Nanaimo Île Vancouver,
7, Analyse du charbon sec en poids (6)..C=72:1,H=48,O:=10:7,S=0:9, Az;=1:2, Cendres = 10:43,
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T,U, par livre ..... 12830 9, Humidité du charbon chargé (6)... Pen Saone FAR ILES 10. Poids du charbon chargé Era RARE CE rt IN 3 .. 3266 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer {1 3 AMENER : 16.9 12, Poids des mâchefers (1bs.). CR rimes ne UE + ÿ : 186 13. Poids des cendres (bs.)......... DAT ERP DE ; ’ .:+:32
14 Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau). .............. nes : —0:02 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau). ...... 3 pu 0:18 16. Pression de l'air au registre, .....,,,,,,... # ENV RASE 7 0:20 17. Ouverture du re gist re PRE PORN Er ie x NET NS Variable 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°)..... Te dr ces PRE 19. Température des fumées (F°).. EE PE PE à
20. Analyse des fumées sèches en volume ( 4% Cos=9:3, —O:=9. 0, CO 21: , Az=%0. 6
Eau & VAreur.
21. Température de l'eau d'alimentation (F°)..... : 61.082 22. Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs, corrigé selon la variation de niveau). : 18060 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)... .... ra + 24 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)... Re .4i 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.).… à . +20 26. Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré). > ; ...114.9 27. Lecture au baromètre (pouces)... ......... 20.0 28. Pression dans le calorimétre à x ape ur (Ibs. par pe < carré au nanomètre) ? 14.7
Température dans le calorimètre à vapeur (F
Notes.
On a pense qu'il était bon de brûler ce charbon en couche mince pour éviter une trop sraude proportion de mâchefers. Dans les trois premières &eures il se forme un mâchefer dur qui oblige à ringarder de temps en temps le feu. Plus tard le mâchefer se colle aux barreaux et il est difficile de l'enlever. En envoyant cependant de la vapeur dans le cendrier l'enlèvement devient un peu plus aisé. Ce charbon ne conviendrait pas aux grilles osillantes, Au début la fumée est excessivement abondante, mais elle diminue plus tard, Feu ringardé à 19.10, 11.30 a.m., 11.30 a.m. 3,10, 3,50, 4.45 pm. Air admis sur grille. Beau temps clair.
{Carbone fixe à ##:5 Analyse rationnelle du charbon sec en poids 7: Matières volatiles = 1803 Cendres RE : 4-2
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. Université McGill | En vue de déterminer la qualité du charbon. | Nature du Combustible No. 18. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30° passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune. Baromètre au départ 30.02. à la fin 29.98. Moyenne 30.00
QUANTITÉS TOTALES
FU Date de OM im cos 17 /6/08 2. Durée de l'essai. ....... Dee : Er Ne Lo ent 10-00 3. Poids du charbon brut (Ibs.)... Ÿ RE Di ds 4200 4. Humidité dans le charbon brut (°6)....... ae DO SIN ENS de CRT 2:3 5. Poids total du charbon sec (Ibs.)......... : rs COS Net 3191 6. Cendres et déchets totaux (Ibs.)........... Ne red eee 278 7. Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec.
(a) d'après les analyses. ........ RE D Uni TE 12:4
(b) d'aprés le poids, rieur me cine nettes Nbre 8-7 8. Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.).................... 2792
9. Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.). . 18060 10. Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau
d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.)...................... 17990 11. Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (Ibs.)................. .21540
QUANTITÉS HORAIRES
12. Charbon:sec brûlé par heure (Ibs.):.:2.::...3.... RS PR A ue 319 13. Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.)........... ..19-0 14. Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.).......... 1799 15. Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (Ibs.)..................... 2154 16. Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré de
surface de Chante UD ere een brome 3:37
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
17. Pression de la vapeur au manomètre (ibs.) p, pe carré)....................... 114-9 18. Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°)............. 63-2 19. Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°) RE En ge 20. Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)... .0: 18 21: “Humidité dans la: vapolit (M) 27e din de near cuentugrruteees 0.5
PUISSANCE DÉVELOPFÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 343).................
23. Chevaux vapeur donnés par le constructeur................................:. 24. Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le CORSÉEUCHOUE Leurs re A dar pe re er nn redentEn re 104
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
25. Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de
charbon brut (quotient de l’item 9 par l'item 3).......................... 5:53 26. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient
FAT Se DT EE eo à St nn EM RO eine ..6-59 27. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient
de l'item 11 par l'item 5)....... RE Ne TO RU Nr 6:75 28. Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé
(quotient de l'item 11 par l'item 8)....................... Ur 7-71
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (BT.U.)...... ................. Pouvoir caiorifique du combustible par tb. (B.T.U.}
Graphique d'essai
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31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (6). 52.1 32, Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (f6)........80:8 FUMÉES.
33. Fumées sèches par 1b. de « “arbone (des analyses de gaz) (Ibs.)...... : 1289 34. ées sèches par 1b, de combustible brûlé (des analyses de gaz) (1bs. TRRCRATCE 35: sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.)....... ES Ve
36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (95):...... ; Te Re EN LT 15:8
ESSAI DU CHARBON No. 17 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date 15 Juin 1908. No. de l'essai G.C.T. 38,
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Charbon en morceaux de 4” à 5’ avec très-peu de poussier ou de menu. Ressemble beaucoup à l'anthracite. Fumée très épaisse. Brûle avec beaucoup de flamme. Temps bas et pluvieux toute la journée.
Te "Mmps.
7.40 On nettoie le feu et on garnit avec le charbon No. 17. 7.50 On nettoie les tubes.
8.45 Commencement de l'essai. Feu d'environ 2”, d'épaisseur, brûlant bien au fond, donnant beaucoup de flammes.
] 10.15à 10.35 La pompe grippe et le niveau de l’eau de l'eau tombe près du fond du verre. { 10,58 On ringarde.
11.10 On ringarde. On enlève 17 Ibs. de mâchefer. On envoie la vapeur sous la grille. 1.34 On met le ventilateur.
On ringarde et on enlève 26 Ibs. de mâchefer
5.40 à 5.48 On nettoie le feu et on enlève 118 Ibs. de mâchefer lourd mais plus friable qu'à midi.
6.45 Fin de l'essai. Feu tout comme au début. On retire 103 Ibs. de cendres du cendrier.
CENDRES ET MÂCHEFERS 296 lbs. mâchefers.
103 Ibs. cendres.
tm n
Heures.
Dans l'intervalle,
Départ 8.45 a.m.
9.00 PA 273 0. 255 10:15: 262 10:36 ; 40 11.00... 104 11,907: 174 11:40. : 32 12.00 191 12.30 109 12.50 190 1 207 L39 113 AS 232 2.30 17 3.00 178 FPE. 163 4.00 174 4.25 120 5.00 212 5.30 93 5 55 124 6.15 140
Total.
Poids du Charbon brülé.
ss
Dig to ee es he lo me
nn E + +
Heure de la prise d'échantillon des fumées.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 38.
Composition des fumées
en volume pour cent.
CO
+ints Z
nn
On ms ms ©
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nt ne 5
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ORSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 38.
115 | 80-4 578 | 64 —:01 | —:25 18635.0 net
Pression 0 \ de la va- Température Pression du à peur F.° tirage pouces Eau mano- d'eau. apparem- | metre. ment | Heures. — - évaporée | S da : Sue dans | Lbs. “i hambre F umées Eau 7 Entrée l'intervalle | Cri des al en- d'ali- Cen- de la (Lbs.) | par px chau- trée, | menta- drier | Che- | dières. cheminée, tion. minée, | ARR ue 119 79 570 | 62.5 —.01 | —:23 |......... | 0:00: re 123 s1 690 | 62-5 —.01 —.24 490 CRE NES 120 81 550 | 62.5 +01 | —.20 | 587 Er . : 110 si 670 | 63 01 — 22 5005 LA SERPENT 108 83 750 | 63 — 01 — + 23 429.5 | 10:00: EN 103 81 570 | 63 —:01 | —:24 532.5 | NUE 123 si 400 | 63 —.01 —.24 253.5 | | Le AK SE 122 19 470 | 63 — 01 — 23 450 | 10.45...., 102 79 450 |! 63:5 — 01 —-24 333.5 21:00. 110 81 610 63-5 — 01 — 27 209 ÉL'F5.: 98 83 680 63:5 — 01 — 27 536 À ES: | 1 ATEN 121 83 770 | 63:5 —"+01 | —:30 | 230 : à EL SPORE 123 83 1200 | 63-5 +15 — 40 | 623.5 12.00... 118 83 670 63:5 — 01 — 34 547.5 Pts 121 81 770 | 64 — Op — "32 473 ÉD > 110 81 650 | 64 —.01 31! 710 | A De 8 93 480 | 64.5 "01 | —:30! 478.5 ÉD rennes 123 79 620 64:5 — 01 — 34 316-5 À RL D DEN 123 79 800 |! 64.5 — 01 — 34 77 He re 120 79 710 | 64.5 —.01 28 652 ES PPEE 115 79 650 |! 64:5 — 01 — 24 712 200 F (RS 79 520 | 64.5 — 01 —.21 590 Der 118 79 480 | 64 —.01 —.25 421.5 2.30. 120 79 480 | 64 — 01 — 25 452 2.45.. rs 121 79 470 | 6+:5 — 01 —:25 #11 | SAT RE 123 79 510 | 64.5 — 01 —:25 | 515 | DÉS: 123 79 490 64.5 — 01 —.24 452.5 | RU L: 117 79 480 64.5 2.01 | —:24 442 SE CR 123 79 480 | 64.5 — 01 —-24 404.5 | 4,00... re 123 81 600 64.5 —.0t | —:25 400.5 | 4.15. 117 79 540 64.5 —.01 | —:25 576 } 4:30; 113 79 480 64.5 =D — 27 459.5 LA NA 118 79 460 | 64:35 — -0i — +23 403.5 SAT. RARE 100 79 | 440 | 64:5 — 01 — +23 486 DCR TÉE 102 79 440 | 64.5 20) 202 362.5 | DOUSNe , 120 19 | 440 |! 64.5 — 01 — 23 279 RUE TONER 03 83 410 64.5 01 —.20 385 6 00e Le 123 70 560 | 65 010 22 334 CES 122 79 | 550 | 65 — 01 — 21 468 | 630%... : 5 114 19 530 | 65 — -01 — 21 542 CE AR nee 110 | 79 520 | 65 01 —.20 414 |
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 15 Juin 1908. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill Commencé à 8.45 a.m. Fini à 6.45 p.m. Durée 600 mins. Divers.
note
Chargement à la main par moitiés alternatives
Mode de Chargement Naturel & forcé.
Mode. de tirage............ RAR RE TR PE TR EI Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. ..... Nettoyage complet Mai 1908 Nettoyage des tubes... s TR D Re OT 7.50 a.m. Nettoyage du foyer................::............ 7.40 a.m., 12.40 et 5.40 p.m.
COMBUSTIBLE
Nature du charbon. .Charbon No. 17. Couche inferieure—Mine No. 1 Nanaimo Western Fuel Co., Nanaimo. Ile Vancouver.
Analyse du charbon sec en poids (° 1)..C=69, H=4:6, O:=12, S=1 -3, Az=1:2, Cendres = 11:9.
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre..................... .12470 Humidité du charbon chargé (96)..............,........ee RPRRURE Poids du charbon chargé (1bs.)........................4...... .. 3586 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (26)...... ..10:9 Poids des mâchefers (Ibs.)................................ RS ae Poids des cendres (Ibs.)................................. : ARRET .:.:103 AiR & FUMÉES.
Pression de l'air sous la grille (en pe d’eau)...... —0-01 Pression de l'air sur la grü!: (en pe d’eau)......... : PRE ME MERE —0:22 Pression de l'air au registre. ...................... PRG TENTE Re —0:25 Ouverture du registre......................: +. Aer . Variable Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°)................... 80-4
Température des fumées (F°)...........:...,...:..... cerise LE Analyse des fumées sèches en volume (%)..Cos=9:8, —O:=8:1, CO =0, Az=82.1
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F°). : re ones 64 Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau)...18635 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)... RÉ Tr mn: Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces).......... .3H Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.) 20 Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pc carré)... ; RAI PIRESSE Lecture au baromètre (pouces) à ETRÉCEREE ST PRET ir, Pression dans le calorimètre à vapeur (Ibs. par pe carré au manomètre)........14:7 Tesapérature dans le calorimètre à vapeur (F°). CE : 291 Notes.
Ce charbon donne beaucot p de mächefers. On pourrait l'utiliser sur grilles oscillantes en envoyant d:
vapeur sous la grille. Fumée épaisse Brûle avec beaucoup de flamme. Temps bas et pluvieux.
Analyse rationnelle du charbon sec en poïds {+ Matières volatile
Carbone fixe. ............. 46-6
{Cendres...............: ir 11-9
rm
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No, 2
Chaudière, B. & W. %o. 2, Université MeGil,
Eu vue de déte-miner Lx qualité du charbon,
Nature du Combustible No. 17. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30°: passage d'air. Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essaïi:—Alternative (A.S.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79, Surface de chaufte (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune. Horomètre au départ 29.48 à la fin 29.61 Meswvenne 29.55
QUANTITÉS TOTALESs
Dute de l'est 15 /6 08 Durée de l'essai. e 10.0 Poids du charbon brut (Ibs.) ‘ 3546 Humidité dans le charbon brut (5) ..2+1 Poids total du charbon sec (1bs.) R 3511 Cendres et déchets totaux (bs.) : ... 399 Quanteé de cendres et déchets dns le charbo
(a) d'après les analyses. . 13:36
(b) d'après les poids... es ..11:4 Poids total de combustible brûlé d'après les analyse 3042 Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la d nee die nivean ([be.)..18638 Eau transformée en vapeur sèche calculée d'iprés et uure de l'eau
d'alimentation et la pression de bi chatmlitre dl 18560 Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° EF. (hs 22190
QUAXTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (Ibs.).........., re % PR Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.). .. 20-9 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur ‘1bs.). .18#56 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (Ibs.) ; ... 2219 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carri
de miriacs de Cale DL Enr ascnere se da Rese co : à 3-47
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, Erc.
Pressior: de la vapeur au manomètre (Ilbs.) p, pe carré)... ....... .. 115.0 Température de l'eau d'alimentatino à l'entrée de la chaudière (F° SR Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°).. 2 RE Chute de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) 0-20 Humidité dans ln vapeur (22)...................,,..... as Dore .. 64
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 12 par 344). 64-2 Chevaux vapeur donnés par le constructeur. ............... SR 60) Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le tn LOT CES re nt Re tn rem ir or 107 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre … de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)....................... .5:20 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient de Fitenr Ft par Pitemt 3). sise ne erreur eue ..6-17 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de charbon sec (quotient CR EL En NL 2) LA RE DO Re re TS 6-32 Evaporation équivalente à partir de 212° F, par Ib. de combustible brûlé Kauütient de Ftenr Ét par PIRE SN li is ein: 7:30 RENDEMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par Ib. (B.T.U.).................... .....12470
Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (B.T.U.).....:::.. 1" .14160
31. Rendement de la chaudière (basé sur la consommations de Combustible) {°4)...49-8 32. Rendement de la chaudière. grille comprise (basé sur le charbon sec) (©4)........ 49.0
FUMÉES
33. Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (bs.)........,,,....... 25.4 34. Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.)......... 20:3 35. Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.)...............17-5 36. Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
sèches (de € RC DRAC TRE M NOT ER TUE DATES RÉCO FRS LISA ES 49.0
ESSAI DU CHARBON No. 21 M. AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2. Date 22 Juin 1908. No. de l'essai G.C.T. 41
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRAI
Notes.
La B. et W. No. 1 est éteinte; la Robb est en marche. Temps couvert. Charbon menu et très-pousiéreux. Beaucoup de fumée, La soupape est examinée et est étanche.
Temps.
7.40 Après nettoyage, on garnit le feu avec le charbon 21 M. 8.35 Commencement de l'essai.
8.50 Le charbon colle lég? - :..ent et il est nécessaire de piquer le feu de temps en temps 12:40 On nettoie le feu. il s'est formé environ 4” de mâchefer sur le feu. On en enlève 102 Ibs.
5.40 On nettoie le feu. Comme précédemment il s'est formé environ }” de mâchefer très-poreux qui n'ar.ête pas beaucoup l'évaporation. On en enlève 111 Ibs. 6.35 Fin de l'essai, 92 Ibs. de cendres.
Le feu est maintenu à environ 4” d'épaisseur. On pourrait employer avec profit une grille oscillante. Le charbon se travaille facileinent mais î est nécessaire de piquer le feu de temps en temps pour empêcher l'agglomération.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
213 Ibs. mâchefers.
92 Ibs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 41.
Poids du Charbon Heure de : Composition des fumées brûlé. la prise en volume pour cent.
Heures, d'échan- Er are Dans l'in- Total. fumées. CO |! O CO tervalle, Départ 8.35 a.m.
HIS CRE APE 290 296 8.50 7-9 10.8 0:6 (SR L'ÉRNE Æ .. 144 434 9.20 11-2 7-6 0:7 10.05..... RARE 1:0 604 9.50 8-0 |! 11:4 0.5 TRE PR R es Se 154 758 10.20 9.1 107 0.5 18 at OA es 107 865 10.50 7-8 11:2 0-4 5 SR LR PE 136 1001 11.20 8-1 10:3 0-9 LÉO OM Re 124 1125 11.50 8-6 10-2 1-0 LE SO RME Re 108 1233 12.20 8-6 11:3 0-0 NU PRE R 136 1369 12.40 9.4 9.9 0-4 0 RIT REC 109 1478 1.10 9.3 8-8 1:6 RAR A SN LR RRTE 161 1639 1.40 9.6 9.3 0:4 PT re NN RÉ Ce 198 1837 2.10 9.2 ! 9.4 1-3 v SL. 1 ARR ie ose 125 1962 2.40 8-3 |! 9.7 1-6 LÉ NES Re es 136 2098 3.10 10.0 | 8-6 0.5 EL DR Re FFE 133 2231 3.40 10:1 | 8.9 0-9 PE #& 180 2411 4.10 9:7 | 8-9 2-2 LE TT LT CR 66 2477 4.40 9.2 | 9.9 0:9 SA RTE de ts 134 2611 5.10 8-53 | 10:8 0:2 LU PR ee + 163 2714 5.40 7-9 |! 12.2 0:1
OBSERVATIONS FAITES PENDANT I
| Pression Î ide la va-
peur manomètre.
Heures.
Lbs. par pe carré 35 98 50 100 05 104 20... 100 35 100 50 105 0$:.: 98 .20 123 Fe. 112 50 114 05. 108 2... 106 :.:. Fe 122 .50 ITS .05 120 20 115 35 113 50 93 05, 121 20 121 35 120 50 120 05 120 20 123 335 115 50 122 05 120 20 111 35 116 50 116 05... 121 .20. 123 5. PA 123 50.. 123 05. 123 .20 117 Le 11; 50 x 9,6 05 120 20 116 35 122
ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 41.
Température
Chambre Fumées
des chau-
dières.
à l'entrée,
d'alimenta-
cheminée, tion.
DETENTE
nn 1Z1Z
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
D:te 22 Juin 1908. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill Commencé à 8.35 a.m. Fini à 6.35 p.m. Durée 600 mins. 1 Divers.
À 1. Mode de Chargement. ............ Chargement à la main par moitiés alternatives i 2. Mode de tirage...................................:....... .......Naturel 3. Ytat de la chaudière et date du dernier nettoyage. ..... Nettoyage complet Mai 1908 4. Nettoyage des tubes. .......... : ; RS enr a Ra M Re à Pire ..7.30 a.m. 5. Nettoyage du foyer. RE CE Me …......7.40a.m., 12.40 p.m., 5.40 p.m.
COMBUSTIBLE
Nature du charbon. . No. 21 M. Wellington Colliery Co., Cumberland, district de Comox. Ile Vancouver.
Analyse du charbon sec en poids (%6)..C =73-4, H=4:4, 0; =8.3,S=0:9, Az:=1:0, Cendres = 12:0.
Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre........ ..... ....13010 Humidité du charbon chargé (96).......,,..............4444ssute PPOTRE 1 Poids du charbon chargé (Ibs.).......... RE Pire à EP - Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (06)... .......... ....13:4 Poids des mâchefers (Ibs.).......... VERTE METRE 2h
Poidi des cendres be). eue torse rer amcretest Pr DEN TS
AIR & FUMÉES
sion de l'air sous la grille (en pe d'eau)..............:............... —0:03
on de l'air sur la grille (en pe d'eau).............................. .. —0:22 Pression de l'air au registre RU A RS A —0:25 Ouverture du registre. ...... . Variable Température de l'air dans la c ARE 79.5 Température des fumées (F°)............................................ .593
Analyse des fumées séches en volume (©). .Cos=8-9, —-0:=10:1,C0=0:7, Az=80:3
Eau & VAPEUR.
Température de l'eau d'alimentation (F.9).,.......:..:........ Nr
Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau}... .17629 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)........................ 31 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces).......................... 108 Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut RD trs ire 0 Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré).................... 0: .114 Lecture au baromètre (pouces)..................................:. sé LEP Pression Zans le calorimètre à vapeur (lbs. par pc carré au manomètre)...... 15-0 Température dans le calorimêtre à vapeur (F°)....................44.4402. 290:7
Notes.
Ce charbon est très-facile à traiter, mais il est nécessaire de remuer le feu de temps en temps pour eme
pêcher l'agglomér ion. Mâchefer poreux et facile à enlever. Le charbon conviendrait très-bien aux grilles oscillantes. 11 de .ine beaucoup de fumée. Temps bas et couvert.
Carbone fixe. ...... error
Analyse rationnelle du charbon sec en poids ©: Matières volatiles. .... CNP ER. 30:-2
Cendres...... é SAME - ii |
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eme sert
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 21 M. Nature du foyer : Barreaux fixes: 30%, passage
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (A.S.M.E.) Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639 Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune. Baromètre au départ 28.84. à la fin 29.7. Moyenne 29.77 QUANTITÉS ToTaLes.
Date de l'essai e ne , x Lo .....22/6/08 Durée de l'essai... ë À DES . 10-0 Poids du charbo: brut (bs.)... ;. Sas 2832 Humidité dans le caarbon brut (96) Æ RE 1 Poids total du charbon sec (Ibs.).. Ta : à ; .... 2804 Cendres et déchets totaux (bs.)...... 6 ; RP 305 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec. (a) d'après les analyses. ........... RC : : PR KI, (b) d'après les poids. .….......... RO D 10.8 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.).... 2414
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.). 17629
Eau transformée en Vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière ({bs.)... A RÉ LS
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F.(1bs.)... Mes .… 20980
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs.)..... Us en TT sir .. 280 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (Ibs.). 3 .16:7 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (bs.). . 1755 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. (Ibs.)...... RAR 2098 Evaporation horaire équivalente à partir de 212° F. rapportée au pied carré de
surface de chauffe (bs.)........... . Re Re .. 3-28
PRESSION MOYENNE, TEMFÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré)... .... .114 lempérature de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F.°) ner 08 S Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)......... A EEN TR SOS Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau). ...0:22 Humidité dans la vapeur (C6) BL FR TESTS 4 Ne Te 05 Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 343). or OS le x vapeur donnés par le constructeur.......... Up : ARR 60 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur ARR EUR CA nes ; 7 oo 101
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre
de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)........... ee 6:23
poration équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient
ke l'item 11 par litem 4) FARINE Be SSSR : RE Ex aporation équit sente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient
de Uitem 11 par l'item $ ‘. Re Re E | Evapo mn équivalente à partir de 212° F. bar 1b. de combustible brûlé
l ide Pirem TE per Fitem 8) ; ns JELRLE are 008
RENDEMENT
Pouvoir calomique du charbon sec par 1 (BT.U.), en Lasers 13010 uvotr calorfique du combustible par 1b. (B.T.U.) RE
mm and
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (©,) 86-7 Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (94). 55.6 FuuÉEs.
Fumées sèches pur 1b. de carbone (des analyses de gaz) (bs.). 25.9 Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de (gaz) Ibs) 22:1 Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (Ibs.).…. 19-0
Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
sèches (%) ‘ “+ . s+.. F “< “es ‘ , Te : 18.0
ESSAI DU CHARBON No. M 221 AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date 29 Juin 1908. No. de l'essai G.C.T. 44,
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Beau temps, quelques nuages. La chaudière B. et W. No. 1 en marche, La soupape est exan.inée et est étanche.
emps.
gi
On nettoie le feu et on garnit avec le charbon No. 221 M. Pression 95 lbs.
On souffle les tubes.
Le charbon colle beaucoup et il est nécessaire de piquer le feu tous les deux chargements. Pas beaucoup de fumée visible.
On maintient le feu à 4” ou 6” d'épaisseur.
L'agglomération du charbon semble produire des variations dans l'évaporation.
On réduit le feu à 3” ou 4” d'épaisseur.
On est obligé de ringarder le feu à cause d'un mâchefer mince et dur qu'on enlève d'ailleurs facilement . Il est douteux qu'on puisse éliminer ce mâchefer avec des barreaux oscillants.
On nettoie le feu. Le feu est recouvert d'une façon uniforme par une mince couche de mâchefer dur, facile à enlever. On met la vapeur sous les barreaux après ce nettoyage.
L'emploi de la vapeur rend le mâchefer plus poreux, et augmente le taux d'évaporation. __ Le feu n'a pas plus de 4”.
On nettoie le feu. Le mâchefer est plus tendre et plus poreux que dans les autres nettoyages. On pourrait employer avec succès les grilles oscillantes à condition d'envoyer de la vapeur.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
296 Ibs. machefers.
103 Ibs. cendres.
LR à
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OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à
Pression
de la va-
peur
mano-
mètre.
Heures, - - Lbs.
par pc
carré
8 35 ‘ 120 8.50 110 9 95 118 9.0 119 9.35 123 9 50 121 10.05 114 10 20 119 10 38 117 10-50 123 11.05 118 11.20 120 11.35 121 11.50 123 12.05.. 116 12.20 118 12.35 93 12 50 98 RL 122 1 26 118 1.35 119 1.50 111 205 123 2.20 121 ).35 123 50 115 :.05 108 3.20 112 3.35 123 3 50 118 4.05 118 4.20 123 4.35 ts 4 50 103 5 05 tits 5.20 116 3.55 92 5.50 110 6.05 114 6.20 | 115 6.35 Et :
Chambre Fumées Eau des à l'en- d'alichau- trée ment ä-
dières, cheminée tion.
LE 4#0 67 85 sito 67 85 550 67 LE] 550 67 #5 550 67 #7 580 67 x7 600 67 s6 505 67:35 so 600 67:58 Ko 605 67-5 #6 605 67.5 #7 720 67:58 LAS 630 67.5 ss 630 67-54 #5 630 67:58 87 015 07:5 SK 500 67:5 ss 620 67:-5 #5 680 67:5 85 685 67:5 85 645 67:5 DR 705 67.5 LA] 710 67:85 85 680 6% 85 660 68 87 710 08 87 615 ok 87 690 68.5 #7 740 68.5 87 670 68.5 87 630 69 87 710 69 ss 670 69 85 625 69.5 85 600 69.5 85 610 69 #9 580 69 85 650 [Ou 85 650 e9 85 690 69 85 650 09 86:0 629 68-0
la CHAUDIÈRE No. #4
Pression du
tirage pouces Eau d'eau. appare ti ment évaporée SET dans s Entrée l'intervalle Cen- de la (Lbs.) drier Che- bo mince, — 03 — «26 — 03 — + 28 330 — +04 28 435 — +03 _— 30 506 — 04 — +40 361 — 03 — +30 482.5 — 03 -30 400.5 — «03 30 356 — 03 — 30 461-5 — 03 -30 382.5 — 03 30 374.5 — «03 — +32 44 — 03 — 30 452 — 03 — 32 413 — +03 — 32 519.5 — 03 — +30 512.5 — 03 — 25 524 — 03 =: 40 342 — 03 — 30 291.5 — 03 — 30 47 — 03 _— 32 539 — 03 — «32 573-5 — +03 — 32 493 — +03 — 432 602 — 03 — 32 513 — -03 — : 32 531.5 — 13 — 30 537 — 04 — 32 483 — 03 — +32 449 — 03 — 32 582.5 — 03 — 28 413 — +03 — + 40 522 — 03 — 30 472 — 03 — 28 501 — 03 — 28 44:05 — 03 — 30 423 — 03 — +28 390 — 03 — : 30 371-5 — 03 _— +30 309.5 — +03 — 30 452 — -03 — 30 478.5 — -03 30 18,171:5 net
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART ANSI and ISO TEST CHART No 2)
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Date 29 Juin 1908. Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill Commencé à S.35 a.m. Fini à 6.35 p.m. Durée 600 mins. Divers.
1. Mode de Chargement AT Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage... : 5 ; AR ER RTE te Naturel 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettovage Nettoyage complet Mai 1908 + Nettoyage des tubes : TN Ne 7.45 a.m.
Nettoyage du foyer 1.80 a.m., 12.30 p.m., 5.30 p.m
COMBUSTIBLE
6. Nature du charbon. .Charbon 221 M. Mines 4 et 7. Wellington Colliery Co.
Cumberland, district de Comox. Ile Vancouver.
7. Analyse du charbon sec en poids (©)..C=77.6, H=4:6, O:7:0, S=0:8, Az =1:1, Cendres =8:9,
S._ Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U, par livre... Rene Lao)
SAUCES EU CHAT GIETS ES EN EE PE ER 3-0 10. Poids du charbon chargé (bs.).... re : 2827 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer ‘ x 2: AR ne 25:7 12. Poids des mâchefers (Ibs.)...,.................... à Fe PR ET à 13. Poids des cendres (Ibs.)..... Ur MAX Rene RAS P 13
AIR & FUMÉES
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)... 5 53 : SA .…... —0:03 15. Pression de l'air sur la grille (en pe dan... NT TT RE —0:18 16. Pression de l'air au registre... ................ ; IR RES — 0:30 17. Ouverture du registre. ..............Pleine sauf de 3.50 à 5 10 p.m. où elle est de 4 IS. Ten:pérature de l'air dans la chambre des chaudières (F°). ; ne À .. 86 19. Température des fumées (F°).............. "re 1029
20. Analyse des fumées sèches en volume ( 6)... Cos=9:8, —O;=8:8, CO=0:8, Az =80:6
Eau & VAPEUR.
Température dans le calorimètre à vapeur (F°) Notes
Le charbon donne un mâchefer mince et très-dur qui très-génant. On améliore un peu les conditions en
envoyant de la vapeur sous la grille. Il est douteux. toutefois, que ce mâchefer soit assez tendre pour les grilles oscillantes, Le charbon se cokéifie beauc oupet doit être brisé périodiquement au ringard. Feu nettoyé à 11.10 am. Beau temps, un peu nuageux,
Carbone fixe £ 60:3 Analyse rationnelle du charbon sec en poids : Matières volatiles 30:8 Cendres Re 8-9
ei
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. Université MeGill
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. 221M. Nature du foyer: Barreaux fixes: 30! passage
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: Alternative (ASM.E.)
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639 7 Surface de surchauffe (pie. carrés)-—aucune,
Baromètre au départ 29-68, à la fin 29:66. Moyenne 29:67
QUANTITÉS TOTALES,
Date de l'essai... : 29 /6 /08 Durée de l'essai... : 10:00 Poids du charbon brut (Ibs.) 2827 Humidité dans le charbon brut (4) ..3-0 Poids total du charbon sec (Ibs.) 2742 Cendres et déchets totaux (bs.) A Ste 270 Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses... Nrrtios 11:97
(b) d'après les poids... AR nes ; .9:86 Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (bs.) .. 2414
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (bs.)1817!
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (bs.) . … ; ...IS110
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F, (Ibs) 21600
QUANTITÉS HORAIRES
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 BA ) na reure 0219
Chevaux vapeur donnés par le constructeur... Er ne ce O0
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le CONSTEUCTEUr. 200 ee D RATS EE . iii es iU
de Charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)...................... 6-42 Evaporation équivalente à parti: de 212°F, par 1b. de charbon brut (quotient
de l'item 11 par l'item 3) Mers Re EN en 7:68 Evaporation équivalente à partir de 212° E par Ib. de charbon sec (quotient
de l'item 11 par litem 5)... ; RS Ne nan Re US 7:89 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par 1b. de combustible brûlé
KŒUOUBAE de litérmitli pari lite dl. A Re ee 8-95
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.)......................... 13590 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.\
RSR RES D RE OU
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (°,) Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (6)
FUMÉES
Fumées sèches par 1b. de carbone (des analyses de gaz) (bs.).....
Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Ibs.).
Fumées sèches par Ib. de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.).
Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées sèches (4) RES AS TR ss Sée
ILE VANCOUVER, C.B
ESSAI DU CHARBON No. EX. 234 AY EC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2
Date 1 Mars 1910. No. de l'essai GOT, 71
Temps.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes.
Charbon en assez petits morceaux durs; un peu de saletés et de poussier, La soupape est examinée et est étanche, La grille a des barreaux fixes et des espaces libres de Fr:
= nd et pont dom pont
nb Dis to —
BU ND —e ©
On démolit un feu couvert,
On nettoie le feu et on garnit avec du charbon No. EX. 234. Les tubes avaient été nettoyés le jour précédent st on ne les souffle pas avant l'essai faute d'un tuyau flexible de vapeur,
Commencement de l'essai, Le feu, d'environ 3” d'épaisseur, brûle à demi et donne une assez grande quantité de flammes. La chaudière B et W. No. 1 est étéinte Le charbon brûle avec une jolie flamme et ne colle pas.
Feu d'environ 34” d'épaisseur: dégagement d'une fumée noire,
Feu d'environ 5° d'épaisseur, formé d'environ 2” de saleté et 3” en combustion.
Feu d'environ $” d'epaisseur formé d'environ 8” de saleté et 3” en combustion.
On ouvre un peu la grille,
On ferme la grille.
Grande quantité de saletés. On nt le tirage forcé.
à 12.51 On nettoie le feu. La mavchefer s'enlève en gros hl:cs Plastiques et voreux qui adhèrent aux barreaux cet qui gênent le nettoyage. Grille oscil- A inutilisable,
On met la vapeur sous les barreaux.
On ringarde. Le mâchefer ne colle pas aux barreaux
On ringarde. On enlève 11 Ibs, de mâchefer.
On ringarde. On enlève 16 1bs. de mâchefer
On met le ventilateur.
On nettoie le feu. Le mâchefer s'enlève plus fac: ment “a“favant à cause de la vapeur. Le ventilateur étant arrêté pendant Le me ge. Fin de l'essai. Feu comme au début. On retire 84 1bs idres du cendrier.
CENDRES ET MÂcuerers.
427 1bs. mâchefers.
84 1bs. cendres.
PABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 71.
l'oids du Charbon Heure de Composition des fumées brûlé la prise en volume pour cent.
Heures. d'échan- ns PAR RE | tillon des Dans l'in-! Total, fumées CO; 0; Co
| tervalle,
Départ 8.35 am.
8,55 180 180 8.45 S-1 9.2 3-3 9,14 | 155 | 335 9,15 s:1 10:2 [TER] 9,25 | 145 450 9,45 s:1 10:9 1:5 9,55 | 174 654 10.15 6-3 138 0-0 10.25 | 146 800 10,45 DER] 10:3 0.9 10.45 | 155 953 11.15 0.2 140 0:0 11.10 | 172 1127 11.45 7-5 12:3 | 0:0 11.40 | 168 1295 12,15 1-7 11:5 | 0.5 12.15 103 1458 12.45 ts 158 | 0.0 12.45 | 93 1551 EUES 5.3 14:06 0:2 12.50 | 73 1624 1.50 8-5 | 10:9 | 0.4 1.20 | 102 1726 243 s:1 fte2 | 0:85 1.50 | 205 1931 2.45 7-1 1228 | 0:4 2:33 | 166 2097 SES 8-3 11:5 0-2 2.55 | 172 2269 3.50 6.4 13:1 | 0:0 3.20 161 2430 4.15 1°5 11:90 | 0:2 3.50 | 165 59€ 4 45 6-2 14:30:
4.10 | 103 758 5.15 7-7 1146 | 0.7 4.45 | 170 2028 5.40 9.2 10.8 | 0.3 2 à. | 164 3092 6.10 9.5 0. OR 1.7 5.45 | 65 3157 _— == - = 6.00 | 102 3259 HP AT DES 076 6.20 OURS 3377
OBSERVATIONS FAÎTES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No, 71
Chamb des chau-
dires.
| 63 | 62 | 63 | 63 | ol (a { 61 | 69 | 61 ol co | 63 | ol | où | 60 ! 00 | 60 o1
Pressic de la v peur matter mètre, Heures,
Lbs, par pe Carre 8,35 Î 8.50 h
9.08, 9,20 122 9.53 121 9.50 123 10,05 123 10.20 122 10.35 123 10.50 117 11.05 122 11.20 110 11.35 109 11.50 109 12.05 107 12.20 122 12.25 103 12 50 84 105 3 1.20 99 1.35 107 1.50 123 10» 121 20 116 LS 122 4.50 119 3.05 121 3.20 119 3:33 120 3.50 115 +05 124 4.20 121 4.35 111 +. 50 115 5.05 106 5 20 117 5.35 124 5.50 111 5.05 102 6.20 122 6.35 117
bee pins
re Fumées à l'entrée cheminée
Eau d'ali-
menti
tion.
Lots be os bo bo Ge de 1 ©
nnn
Sa
ns
L'rescion du
tiras: pouces | Eau d'eau apparem- | ment évaporée dans Entrée | l'intervalle Cen- de la (L be) drier Che- à mince -.02! —:10 |...
-.02 | —.11 360 +03 10 500 02-17 =:12 469 — ()2 ‘12 | 433 — (12 «12 525 02 | 12 409 - (4 11 413 — 05 —.11 585 — 05 — +10 301 +03 | -.10 399 (2 — 09 368 02 —:12| 448 03 — 12 438 02 — 11 359 03 —-16 | 425 03 | —.15 414 — (1 — 15 368 (0 —:10! 406 — 02 — "10 | 215 — 02 18 127 —:02 | —.18 310 -02! —.13 496 —+02| —.13| 430 02| —-15| 467 "02! —.14/| 36 — 01 15 397 — 01 — 15 | 460 02 | 16! 509 —:02 | —.19 469 02] —10! 430 - 02 — 18 315 O0" tS 685 + O8 —:16! 410 + 20 — 15 436 +:28 —+15)0 408 +23 —:13! 556 — 02 —:11 440 +45 —+{t1 | 280 +12 — 12 315 - 01 — 12 349
net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 1 Mars, 1901 Chaudière, B. & W. No. 2 A l'Université McGill Commencé à 8.35 a.m,. Fini à 6.35 Durée 600 mins. Divers.
1. Mode de Chargement ; Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage. ...... D a nt > En partie naturel et forcé 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage... . Nettoyage complet Août 1909 4. Nettoyage des tubes... .......... ce Res 44 DE .. Jour précédent 5: Nettoyage du foyer... RARES ..7.45 a.m., 12.45 et 5.45 p.m. COMBUSTIBLE.
62 -Nature di hAr ON. Dr roumain orme oo MasrisreNOr EX: 234 7. Analyse du charbon sec en poids (£6).................... ne PNA A ; 8. _ Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U, (par livre)..................... 11560 D Humidité du eharbon chargé (in, un een nas mad rm dans DO aie ..3:3 10. Poids du charbon chargé (1bs.)....... SR 3402 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (C5). Re ER € 12. Poids des mâchefers (Ibs.)...... ne NP LT 427 19-2UPoide des condres tbe) NT Ne ee ur : 0 AIR & FUMÉES.
Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau) ......... et MO U Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) en M ee —0:05 Pression de l'air au registre... ... ; à Me PR ee aie cn T0 Ouverture du registre ........ : Ave : HAN ANT TS lempérature de l'air dans la chambre des chaudières (F9)... rs 0l:6 19. Température des fumées (F°).........:........ Re tar Te 20. Analyse des fumées sèches en volume (f4)..Co=7:5, -0;=11:9, CO =0.6, À 80.0 EAU & VAPEUR.
21. Température de l'eau d'alimentation (F°).. urine ; is Code 22. Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau)... 16604 23 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)... .... ETES Ÿ 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) 2e RAR RSR NT EE 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.)............. — 20 26. Pression de la vapeur au manomètre (Ibs. par pe carré) 114:7 27. Lecture au baromètre (pouces)... .... ; ; desde ie 29.65 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (bs. par pe carré au manomètre). 19:3 29. Température dans le calorimètre à vapeur (F°) 285.6 Notes.
Ce charbon brûle avec une belle flamme et donne une fumée plutôt épaisse, Il ne se cokéifie pas, Le
sil se forme bientôt un lit épais de cendres et de à enlever à cause de leur adde la vapeur sous la grille
lit combustible est maintenu à 4°” d'épaisseur environ mi mächefer en-dessous. Le mächefer est formé de gros morceaux poreux difficil hérence aux barreaux. Ces conditions s'améliorent cependant dès qu'on env Temps bas et pluvi vx.
Carbone fixe 18:
Analyse rationnelle du charbon sec en poids "{: Matières volatiles. . L À 3 Cendres 15:
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Chaudière, B. & WW. No. 2. Université Met ill. En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. Ex 234 Nature du foyer: Barreaux fixes: 30;
passage d'air.
Mérhode de mise en train et d'arrêt de l'essai:-— Alternative (A.S.M.E.) Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) — aucune. Baromètre au départ 29:7 à la fin 29.6. Moyenne 29.65.
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai
Humidité dans le charbon brut (9) Poids total du charbon se: (1bs.) Cendres et déchets totaux (bs.) , !
Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses
(b) d'après les poids :
Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.)
DRE
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (1bs.)..16604
Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (1bs.)... Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212° F. (lbs).
QUANTITÉS HORAIRES
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, Erc.
Pression de la Vapeur au manomètre (]bs.) p, pe carré) lempérature de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°) lempérature des fumées à la sortie de la chaudière (F9).
Châte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier {pouces d’eau).
Humidité dans la vapeur (76)
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 34: Chevaux vapeur donnés par le constructeur
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le
CONStrUCteUr
LTATS Ét ONOMIQUES.
REXNDEMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (BTE) Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible) (0). €
Rendement de li chaudière, grille comprise (basé sur le charbon see) (00 FUMÉES
Fumées sèches par 1b de € :rbone (des analvses de gaz) (bs.)
Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.) Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.)
Quantité de chaleur provenant du combustible et s'échappant dans les fumées
sèches (90)
nn
CHARBONS ÉTALONS POUR COMPARAISON
ESSAI DU CHARBON GEORGES CREEK AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date, 20 Juin 1907 No. de l'essai G.CT. 1 OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES.
Notes.
Temps calme et couvert, La chaudière B. et W. No. l'est froide, On a nettoyé les tubes avant l'essai Temps.
18 /6/07 On allune le feu et on le couvre à 2,00 p.m.
20/6 /07 CG. démolit le feu à 7.00 a.m.
10.45 Départ. Feu mince en avant et épais de 12” en arrière: courtes flammes.
On nettoie le feu. On enlève 40 Ibs. de mâchefer
8.30 On nettoie complètement le feu. On enlève 73 Ibs. de mâchefer. 8.45 On retire SS Ibs. de cendres du cendrier.
S.50 Fin de l'essai.
CENDRES ET MÂCHEFERS, 130 Ibs. de mâchefers.
85 Ibs. de cendres
FABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANF L'ESSAI à li CHAUDIÈRE No
Poids du Charbon
Heures brûle Dans l'in lotal tervalle Départ 10 45 am 0 (L 11.21 180 180 il 50 15: 338 12.45 171 509 1 04 150 659 ‘ 1.32 116 775 1.54 116 QUI 2.40 136 1027 3.02 119 1140 3.30 125 1271 4.13 172 1443 3 03. 165 1009 5.43 124 1733 6.00 117 1850 Que. . : 116 1966 F1 109 2075 1.47 114 2189 S. 10 116 2305 8 50 ) 102 2417 Close
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 1
Heures,
259 Puy bg = me met es + n
96 % 6 90 D =3 3 4 I ON Où Où Où Ur Un Un Len be de de de Qu 25 Cao Las ND ND HS NO 0 med dt em mm ”
Mean
Pression de la vupeur
no 1 tre,
Lbs, par pe carré
PROPRES ES ENT
Pression du tirage pouce;
d'eau.
Entrée Cen- de la drier Cheminée, 01 0.3 u:.1 0:35 o:1 0.35 0.1 0.3 01 0:35 0.1 C3 0.1 [TER] ü.1 0.3 u.1 [TER] 0-1 [TER] (LE [TER] 0.1 0:3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0:1 0.3 o0:1 0:25 0.1 0:25 0:1 0:25 0.1 0.2 0:06 0.2 0.1 0:2 0-1 0.2 0.1 0.2 0.1 0:2 0-1 0:25 0:1 0.2 0:1 0.2 0.1 0:2 0-07 0.2!
Ean appare mment évaporée dans l'intervalle
(Lbs,)
= ya nnAnn
_— à nnn
rs n €]
Total!17,673-5 ne
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Dute 260 fuin 1907 Chaudière, B. & W, No. 2 \ FUniversité MeGill Commence à 10 48 a.m Fini à NS 50 pm. Durée 608 mins Divers 1 Mode de Chargement Chargement à la main par moitiés alternatives 2, Mode de tirage ; Naturel 4 Etat de la chandière et date du dernier nettoyage Nettovage complet luin 1907 4 Nettoyage des tubes avant l'essai 5. Nettoyage du fover avant essai 4 21 pom., 4,82 pm. 8 82 pom., 8 30 pm
sh 1 1
IT Ad te —
COMBUSTIBLE
Nature du charbon Georges Creek. Tout venant Analyse du charbon see en poids (93 Carbone fixe = 712, matières volatiles = 19.6,
cendres = 9.2 Pouvoir calorifique cu charbon see en B/T.U. par livre : 14080 Humidité du charbon chargé (96) 1-9 Poids du charbon chargé (bs.) 2407 Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (70) .18:5 Poids des mâchelers (he) 1100 Poids des cendres (bs : Fes LR Ain & FUMÉES.
Pression de l'air sous la grille ten pe d'eau) ..—0:1 Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) —0:2 Pression de l'air au registre 0:25 Ouverture du registre Pleine Température de l'air dans la chambre des chaudières (F9). 86 Température des fumées (F9) 379
Analyse des fumés sèches en volume (00)
Eau & VAPEUR.
lempérature de l'eau d'alimentation (F°). ; 64 Poids total de l'eau d'alimentation (Ubs. corrigé selon la variation de niveau) .17673 Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces)... 4:25 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) +0 Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (bs.) .38 Pression de la vapeur au manomètre (Obs. par pe carré) 108-7 Lecture au baromètre (pouces) I Or Pression dans le calorimètre à vapeur (bs. par pe carré au manomètre 5-0
Température dans le calorimètre à vapeur
Leu entièrement brisé à 7,00 am: ringardé à 12,44, 1.25, 2,25, 3.21, 4.53, 5.52 et 8.30, On a allumé un
petit feu à 2.15 pm, dans la chaudière No, 1
Graphique d'essai
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. a Université McGill En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. Nature du foyer: Barreaux fixes: out
Georges creek. 4067, passant d'air. ; . Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai:— Alternative (A.S.M.E.)
venant
Surface de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639
Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune.
Baromètre au départ 29:7 à la fin 29.7. Moyenne 29.7
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai Durée de l'essai Poids du charbon brut (bs.) Humidité dans le charbon brut (00) Poids total du charbon sec (Ibs.) Cendres et déchets totaux (Ibs.) + Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec (a) d'après les analyses (b) d'après les poids ; :
Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (bs.) : Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la difference de niveau (Is. Eau transformée en vapeur sèche calculée d'après la température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (1bs.) Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F. (Ibs.)
QUAXNTITÉS HORAIRES.
Charbon sec brûlé par heure (1bs.) L
Charbon sec par pied carré de surlace de grille et par heure (bs.)
Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (Ibs.)
Evaporation horaire équivalente à partir er PA UD) ce
Evaporation horaire équivalente à partir de 212°F. rapportée au pied carré de surface de chauffe (Ibs.)................essceesse he ee
PRESSION MOYENXE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré)....... : Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière (F°). Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)............
Châûte de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau) Humidité dans la vapeur 06)
PUISSANCE PDÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 345)
\ nevaux vapeur donnés par le constructeur : ER
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le CONSstEUCIeUr
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3).
Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon brut (quotient
de litem 11 par l'item 4). $ ; Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon sec (quotient de l'item 11 par l'item 5) 5 LE Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quotient de litem 11 par l'item 8)
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b: (BTE): Pouvoir calorifique du combustible par Ib. (BE 0
Rendement de la chaudière (basé sur la consommation de Combustible )(14) 61:0 Rendement de la chaudière, grille comprise (basé sur le charbon sec) (00) 50.6
Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (bs.)
Fumées sèches par Ib. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (Ibs.)
Fumées sèches par 1b. de charbon sec (des analyses de gaz) (bs.)
Quantité de chaleur provenant du combustible et <'échappant dans les fumées sèches (00)
ESSAI DU CHARBON GEORGES CREEK AVEC CHAUDIÈRE B. ET W. No. 2.
Date 21 Septembre 1909. No. de l'essai GC. 08.
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Notes°
Beau temps clair. La soupape est examine et est étanche
lemps.
EX
On démolit le feu. :
On nettoie le feu et on garnit avec du charbon de Georges Creck. On souffle les tubes.
On commence l'essai. Feu de 2” brûlant bien et complètement. Le feu est tenu mince à cause de l'étroitesse des espaces libres. Le feu donne un peu de mâchefer.
On ringarde et on amène le mâchefer sur le devant de la grille. On nettoie le feu et on enlève 89 Ibs. de mâchefer.
On force le tirage par le cendrier jusqu'à Sao
On nettoie le feu et on enlève facilement 186 lbs. de mâchefer dur. Fin de l'essai. Feu comme au début.
CENDRES ET MÂCHEFERS.
273 Ibs. mâchelers.
77 Ibs. cendres.
TABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 68.
Poids du Charbon Composition des fumées
Heure de
Sn db ut es es Fo 1
brûlé. à en volume pour cent.
la prise Heures. d'échan- _ tillon des Dans l'in- Total. fumées CO: | :G CO tervalle.
Départ 8.40 a.m. | |! !. 1 ; 169 169 10.05 8-1 12:1 0-0 30 115 284 10.35 7-9 11:7 0-0 00 117 401 F2VES S:8 10:3 0.9 35 da: 12.45 10:2 | 9:2 0-2 05 155 1.30 9.5 | 9.7 0-0 40 135 191 2.00 S-0 11-9 0-0 10 1#1 932 2.45 1:27 12.5 0-0 50. 221 1153 3.15 10:1 9,5 0-0 25 133 1286 3.45 9.1 10:9 0-0 55 290 1567 +.30 ER) 11:3 0-0 20 110 1680 5.00 7-0 13:3 0-0 50 ss 1751 5.30 | 4:0 15-4 05 20 140 1911 a 50 100 2011 S-3 11-5 0:1 20 120 2131 LEE 87 2218 15 35 2253 55. 125 2378 2e 94 2472 45 SO 2552
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE NX. 6%.
Pression
de la va- Température Pression du
peur F. tirage pouces Eau
mano- d'eau. apparem-
mètre. ment
Heures, —— — - tvaporée HE Chambre Fumées | Eau : Entrée Slre : des Al'en- | d'ali- Cen- de la LI par pl F ñ | x à (LDs.) carré chau- trée, | menta- drier | Chedières. cheminée, tion. mince.
9 00 111 re 3735 63:35 -10 | -1S 378 9.15 108$ 12 370 63:35 -.10 | -.15 460 9.30 114 73 305 64 —.10 | —:20 499 9.45 120 13 373 64:35 —.10 | 20 486 10.00 115 13 300 04 — 10 — 17 429 10.15 118 73 3060 04 — 10 — 20 455 10.30 115 14 305 o4 _.10! —:17 380 10,45 102 14 355 64 —.10 — 20 592 11.00 102 14 355 64 —.10, —:20 355 11.15 112 14 375 04 —:10 |! —:20 337 11.30 112 14 380 64 10 —:20 492 11.45 112 1% 3735 o4 — 10 — +20 302 12.00 112 17 373 64 Er 427 MIE, 112 17 370 64 — 10 — 20 295 12.30 117 17 353 64 10. —:20 386 12.45 107 70 300 64 — 10 -:20 337 1.00 112 76 400 64 —.10 | —:20 430 1.15 111 10 #05 64 —.10 | —-29 361 1 30 119 10 #75 64 +.05 | —:20 504 1.45 100 17 100 04 4.10 1 —:20 412 21 120 78 425 64 +.10| —:20| 672 2.30 109 17 455 64 +05 | —:20 711 2.45 93 T8 +20 64 0020 571 3.00 95 T8 420 64 0-0 | —:20 466 LT 112 78 455 64 0-0 | — +20 465 3.30 122 78 430 64 0-0 | —:20 486 3.45 102 TS 455 64 0-0 — +20 642 + 00 112 T8 #15 64 0-0 } —-20 442 4.15 117 80 440 64 —:05 "20 346 + 30 É12 79 400 64 — 10 — 20 576 4 +5 11 79 405 04 —.05 — 20 366 5.00 117 18 385 G+ — +10 — +20 458 SAS 107 78 285 64 05 — 20 344 $ 40 109 T8 370 64 — 05 — +20 262 5.45 119 s0 420 64 — 05 — 20 225 6.00 117 SO 435 64.5 562 PR nr ON M AE] DR à Se Ep re : 230 6.30 117 76 425 64 —-05 — +20 290 6.45 ER frs ; 690 iii. 76-2 396: 64:1 —.01 | —-01 17,778 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date, 21 Septembre 1909 Chaudière, B. & W. No.2 A l'Université McGill Commencé à 8.40 a.m. Fini à 6.45 p.m. Durée 605 mins. Divers.
1. Mode de Chargement. ........ Chargement à la main par moitiés alternatives. 2 Mode. de tirates Meier temmnerphemeaeute A Ad NM OUt ... Naturel 3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage. .…. Nettoyage complet Août 1909 4. Nettoyage des tubes 1
Analyse du charbon sec en poids (6)... F SR RL
8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U. par livre .... 13450
9. Humidité du charbon chargé (96)... Mr, 10. Poids du charbon chargé (Ibs.)...................... ; : : .. 2552 11. Matières combustibles dans les cendres et le mâchefer (6). Ne ....8"4 12. Poids des mâchefers (Ibs.)........ 275 13. Poids des cendres (Ibs.).... 4
AR & FUMÉES
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau)... ; A : .+0-01 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau)........ ; Lire: PRE rites —0:01 16. Pression de l'air au registre. .................... FA - Re —0:20 17. Ouverture du registre.:....:.::.:...., ........... PR ere .....Pleine 18. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°).. RE EE EE LS 19. Température des fumées (F°)...............4.44044 RE NE TN 396-1 20. Analyse des fumées sèches en volume (66)... Cos, —O=11:5,CO=0:1, Az =80:1 Eau & VAPEUR.
21. Température de l'eau d'alimentation (F.9)....................4.....ccceee 64:1 22. Poids total de l'eau d'alimentation (lbs. corrigé selon la variation de niveau)...17778 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces s} 24. Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces)... si 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus 40 26. Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré)..............4..44.. 111.5 27. Lecture au baromètre (pouces)....................................sssse. 30-0 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (lbs. par pe carré au manomètre).......... 6-9 29. Température dans le calorimètre à vapeur (F.9)..................44444e 279.3 Notes.
On est obligé de maintenir le feu mince à cause de la petitesse des passages d'air. Feu nettoyé à fond
deux fois.
Analyse rationnelle du charbon sec en poids % Matières volatiles.
Carbone MAR inserer ss creer
Cendres: :...::
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. NX. 2. Université McGill.
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. Nature du foyer: Barreaux fixes! Georges Creck. 15% passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai: —Alternative (AS.M.E.)
Surface de grille (pieds carrés: 10: 79: Surface de chauffe (pieds carrés) 639. Surface de surchauffe (pieds carrés) aucune:
Baromètre au départ 30. à la fin 30 Moyenne 30.
QUANTITÉS TOTALES
Date de l'essai........ : $ 21/9 /09 Durée de l'essai... ; à 10.5 Poids du charbon brut (Ibs.) 2552 Humidité dans le charbon brut (96) 2.9 Poids total du charbon sec (1bs.) ; 2478 Cendres et déchets totaux (bs.). RER ES Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec
(a) d'après les analyses ACT ce 13-76
(b) d'après les poids ; rues 1 se Re PSC LE Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.). 2137
Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la difference de niveau (Ibs.)..17778
Eau transformée en Vapeur sèche calculée d'après fa température de l'eau d'alimentation et la pression de la chaudière (bs.)....... 17680
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 2112°F (bs.).. 21140
QUANTITÉS HORAIRES
Charbon sec brûlé par heure (bs.)... D ee ; ae 245-7 Charbon sec par pied carré de surface de grille et par heure (bs.). ...14:62 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (bs.).…. 1753
vaporation horaire équivalente à partir de 212°F. (Ibs.)...…. REC AU Évaporation horaire équivalente à partir de 212° rapportée au pied carré de surface de chauffe (bs.)... Rs RER es 513728
PRESSION MOYENNE, TEMPÉRATURES, ETC
Pression de la vapeur au manomètre (lbs.) p, pe carré): ....... PAR OR TU NA, Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière ( Lena ner OR Température des fumées à la sortie de la chaudière (F°)....... M 00 Chute de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces l'eau)....0.21 Humidité dans la vapeur (00) ; à PRET CL
Puissance DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développées (quotient de l'item 13 par 344)... : 0008
Chevaux vapeur donnés par le constructeur... AE PES 60:0
Pourcentage de chevaux développés par rapport aux ( hevaux donnés par le constructeur... TE . m8 DR EAUITS
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre
de charbon brut (quotient de l'item 9 par tem anime OT Evaporation équivalente À partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient
de l'item 11 par l'item 3). TT TE RS .:: 8-28 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon sec (quotient
de l'item 11 par l'item 5) RE RU RER Ne ele PSE ; an 8:54 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé
(quotient de l'item 11 par 1) l'item et ter D TR nn EE 9-90
RENDEMENT
Pouvoir calorifique du charbon sec par RU res ...13450 Pouvoir calorifique du combustible par SG PJ eRE D BEEN: 15390
y « à _ ; grecs jpeuur me né "re -2r —ÿ 1 À nn RCE NS AA AO EN DOUTE A PP ronde TE Ta A A TANIA CAPE ER += CRAN
RER EEE ER ER EEE M, L SE\NESSSNENET SEE CICIEN ARE een RER
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Rendement de li chaudière Rendement de la chaudière
Fumées sèches par Ib. de carbone (des analyses de gaz) (Ibs.) Fumées sèches par Ib, de combustible brûk Fumées sèches par 1b, de charbon sec Quantité de chaleur provenant du com
séches ‘
Date 14 Avril 1910
ESSAI DU CHARBON GEORGES CREEK AVEC CHAUDIÈRE
B. ET W. No. 2.
No. de l'essai G,C.T, 72
OBSERVATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
‘emps
On refait le feu, On nettoie les tubes.
La soupape est examinée et est étanche Barreaux fixes,
Notes.
Espaces libres
On nettoie le feu. Pression à lo chaudière 100 1bs. (au pe. carré.)
Commencement de l'essai. Le feu de 3 Feu de 4" à 4” d'épaisseur. Colle un peu; on le | On pique le feu; ainsi qu'à 9.45, 10.00 et 12 20.
3" d'épaisseur brûle bien et complètement.
rise à la tige.
On torce le tirage sous le cendrier. Fumée brune assez épaisse. On nettoie le feu. On enlève facilement 83 1bs, d'escarbilles dures. On nettoie le feu. On enlève facilement 94 Ibs. d'escarbilles dures, On arrête le ventilateur. Tirage nul.
Feu comme au départ.
CENDRES EI MÂCUEFERS.
ND de He D ht to mme lo tu et
19 = DiJin
CAT PET
ABLEAU DES CONSOMMATIONS DE CHARBON PENDANT L'ESSai à la CHAUDIÈRE No. 72.
Heures
Départ S.33 a.m.
Poids du Charbon
brûlé.
Dans l'intervalle,
Total.
Etre de Lit oraposition des fumées | la prise en volume pour cent, | fumées. CO: Os CO | 8.+5 SENS 12.0 0:3 9,10 8-0 11-4 0.4 9.40 6-0 12:2 0:3 10.00 0 11-0 0-4 | 10.20 S-6 10-6 0:3 | 10.40 S+8 10:1 0-2 | 11.00 9.4 8:06 0-2 HElROU 8-8 19-2 0:1 1 LE 8-2 10.0 0-2 | 12.15 7-2 12:8 0-1 | 12.40 8-4 10:1 0:3 RIT 8-9 10-0 0:1 1.30 9.0 9.4 0-8 | 1.50 S-1 9.9 0.5 2.15 9.5 9.3 0:2 | 2.40 9.4 10:2 0:1 | 3.00 S-0 11-0 0-5 3.25 8-8 10:6 0:2 3,50 1-0 12:4 0-0 4.10 7-0 11-7 0-3 4.35 9-0 9.6 0-6 4.55 S:1 10.:6 0-3 | 5:29 6-2 12:2 0.4 5.40 | 7.4 10-8 0-3 6.00 9.4 9.5 0:1
OBSERVATIONS FAITES PENDANT L'ESSAI à la CHAUDIÈRE No. 72.
Pression
de la va- Terspérature Pression du peur F, tirage pouces Eau _— our ’ ment $ cvaporce A ÉT En : BE dans ne chau- trée menta- drier Che- Se dières. cheminée tion. minée.
où 54 -01 S.4+s
C' |. D D, 93 60 50 — 01 152 9,33 ; o1 00 350 LS — 01 ET Pi ruse S7 où 345 JS O1 348 10:09,.: Ékae 105 59 0 47 — +02 20!
101$ 119 ol 15 17 02 12400400 10 ne 11S 62 DS GES ET LT 10.48 PR 175 16 E .06 13 00 290 11.03 116 62 500 45 07 HS GE 11.18 109 63 135 45 RÉ INERS à 478 LE LORS À Pr 103 62 405 45 02 00 402 (is ee 121 64 400 | 44 rer 108 12.03 121 64 sio | 4 0t| #3 | 517 12.18 111 64 ais | +04 13 is 12.33 103 67 180 (NAS L.12 13 300 12.48 110 66 160 ds DS = 130 57:
1.03 123 66 170 4 RTS DRE à 100 1S 104 67 130 02 12 1 306 33 106 | 67 550 4. » ) 98 1.48 124 67 555 + _. ‘5 530 2.03 122 65 510 44 05 130510 2.18 100 65 515 n 06 Ta US Dai si 66 530 44 O3 OT 300 2 ” 105 | 65 500 #4 +05 13 oû1 3 J [M 63 9, 3 5 in RP dE Et.
. Hi 01 550 # O8 | —.13 402 48. 64 525 14 10 | —:12 540 4:03: 8 64 405 | 44 03 | 12 550 Si. MEN 100 | 04 500 #4 05 | 12 505 . : ee | ce 475 #4 + 04 — 12 409 Se Fe | : 470 +4 03 — 12 478 RS .. | + nr S 44 + 03 — 12 505 sr . . F9 #4 +03 12 418 . 2 . 420 H + -04 - 12 480 S Fe { +05 45 + 04 — +13 143 RES 21 57 550 44 +03 13 509 6.18 124 67 500 46 — +02 — 13 490 6.33 123 66 383 | 46 CURE CHR | “ _ F4 LI 109 | 64 430 | 45.5 +:03! —:12 17,794 net
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS
Date 14 Avril 1910 Chaudière, B. & W. No. 2. A l'Université McGill. Commencé à S.33 am. Fini à 6.33 p.m. Durée 600 mins. DIVERS.
1. Mode de Chargement. .......,.. .… Chargement à la main par moitiés alternatives 2. Mode de tirage. Naturel de 8.35 à 10.00 a.m.: forcé de 10.00 a.m. à 6.15 p.m.; naturel de 615 pm. à 6.33 p.m.
3. Etat de la chaudière et date du dernier nettoyage... . Nettoyage complet Août 1909 +. Nettoyage des tubes... SO CO TER. M PT 5. Nettoyage du fover : 5e --- eDiaim, 12 20/bni, 3.20 pm. COMBUSTIBLE.
NA TUTe UN ChAT DO nee rmon eee ose etes pts ACéOTRCA LICE 7. Analyse du charbon sec en poids (C4)... PS ’ Re Re etes 8. Pouvoir calorifique du charbon sec en B.T.U, par livre. 13790 9. Humidité du charbon chargé (04). EME rR CES ° Me 20 ON POS CU CHATDON ChAESé IDE RER ER M NE À 2426 11. Matières combustibles dans les cendres et le nâchefer (°,) : 19:1 12. Poids des mâchefers (1bs.) + : ; à 177 13. Poids des cendres (bs.) ; HEC 104 AIR & FUMÉES.
14. Pression de l'air sous la grille (en pe d'eau). . . . +0:03 15. Pression de l'air sur la grille (en pe d'eau) ë RE — 0:06 16. Pression de l'air au registre Te MARS ere —0:12 17. Ouverture du registre ; vue Pleine IS. Température de l'air dans la chambre des chaudières (F°) 64 19. Température des fumées (F°)...... RS à 382 20. Analyse des fumées sèches en volume (9). Co 8-0, —: CO=0:3, Az = S1-0 EAU & VAPEUR.
21. empérature de l'eau d'alimentation (F°)..... NUE nes 22. Poids total de l'eau d'alimentation (Ibs. corrigé selon la variation de niveau) 23. Hauteur de l'eau dans le niveau au départ (pouces 24 Hauteur de l'eau dans le niveau à la fin (pouces) PRES 25. Correction pour la différence de niveau indiquée plus haut (Ibs.) 26. Pression de la vapeur au manomètre (lbs. par pe carré) 27. Lecture au baromètre (pouces). Nes : 28. Pression dans le calorimètre à vapeur (bs. par pe carré au manomètre)
Température dans le calorimètre à vapeur (E Notes
Le tirage naturel étant faible parce qu'il nv avait pas d'autre chaudière en service, on est obligé de recourir au tirage force, Ce feu est maintenu a 4°” où 4” d'épaisseur, Le charbon s'agglomère beaucoup et il faut le briser continuellement au ringard. Au nettoyage on se débrarsse assez fac ilement de quelques escarbilles dures, La fumée est brune et assez épaisse
Carbone fixe té ” Analyse rationnelle du charbon sec en poids ‘+ Matières volatiles mdeterminé Cendres 11-2
TT Î TT
Lun
IDnR SN
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Chaudière, B. & W. No. 2. Université McGill,
En vue de déterminer la qualité du charbon.
Nature du Combustible No. Nature du foyer: Barreaux fixes: Georges Creek 30° passage d'air.
Méthode de mise en train et d'arrêt de l'essai:—Alternative (A.S.M.E.)
Su: «ce de grille (pieds carrés) 16:79. Surface de chauffe (pieds carrés) 639.
Surface de surchauffe (pieds carrés) —aucune. Baromutre au départ 29.66. à la fin 29.62, Moyenne 29.64
QUANTITÉS TOTALES
Date Ce BR saines es 3 RES TT JL Toit Durée de l'essai....,,:....::.:: Re ; DRE CR EE ...10-0 Poids du charbon brut (bs.)........
Humidité dans le charbon brut (%).
Poids total du charbon sec (1bs.)........
Cendres et déchets totaux (Ibs.)............ Du Quantité de cendres et déchets dans le charbon sec (a) d'après les analyses........................ es (b) d'après les poids.................... or ace
Poids total de combustible brûlé d'après les analyses (Ibs.) Poids total d'eau envoyée à la chaudière, corrigé de la différence de niveau (Ibs.)..17794 Eau transformée en vapeur sèche calculé. d'après la température de l'eau
d'alimentation et la pression de la chaudière (Ibs.).................. ATTOT
Eau transformée en vapeur sèche à partir de 212°F. (Ibs.).............. REP LT QUANTITÉS HORAIRES.
Charbon sec brûlé pur heure (Ibs.)...............................4.4.40 237-8 Charbon sec par pied @ rré de surface de grille et par heure (1 DIR Er e. 14:15 Eau évaporée par heure avec correction de la qualité de la vapeur (lbs.)......... 1777 Evaporation horaire équivale..te à partir de 212°F. HbE) 55 tn RCD MAS Evaporation horaire équivalente à paritr de 212°F. rapportée au pied carré de
atriave lbs Ne cola cmieanen tonteanaannee RE Der
Pression de la vapeur au manomètre (Ibs.) p, pe carré)... Température de l'eau d'alimentation à l'entrée de la chaudière Température des fumées à la sortie de la chaudière (A De PR RE AT Sn PR Ch: - de pression due au tirage entre le registre et le cendrier (pouces d'eau)....0-15
Humidité dans la vapeur (%)................,4,444.,.4esseeessssesessree 0:3 PuISsANCE DÉVELOPPÉE.
Chevaux vapeur développés (quotient de l'item 13 par 345)................. .59:4 Chevaux vapeur donnés par le constructeur.............................. 60-0 Pourcentage de chevaux développés par rapport aux chevaux donnés par le constructeur nr en crcrranmenuns SRÉRÈNe SAR EU .99-0 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.
Eau apparemment évaporée dans les conditions actuelles rapportée à la livre de charbon brut (quotient de l'item 9 par l'item 3)..................... 1033 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de charbon brut (quotient detitemi Et Dani LR SN ee ae ee en ne D 8-90 Evaporation équivalente à partir de 212°F. par Ib. de charbon sec (quotient dé lite l'par Hem See it ne enn rnenesnreennirrrane 9-07 Evaporation équivalente à partir de 212° F. par Ib. de combustible brûlé (quotient de l’item 11 par l'item 8).................................. 10-51 RENDEMENT.
Pouvoir calorifique du charbon sec par 1b. (B.T.U.)......................::: 13790 Pouvoir calorifique du combustible par 1b. (B.T.U.)........................ 15500
Rendement de la chaudière (basé sur li consommation de Combustible) (,)....08:5
Rendement de la chaudière, grille comprise basé sur le charbon sec) (6) 63:06 FUMÉES
Fumées sèches par Ib. de cars ae (des inalvses de gaz) (bs à 29:7
Fumées sèches par 1b. de combustible brûlé (des analyses de gaz) (bs.).. Fumées sèches par 1. de charbon see (des analyses de gaz) (be) ” Ouantité de chaleur provenant du ombustible et s'échappant dans les fumées
séches Cf,
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