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INTRODUCTION
Dans l'automne de 1906 le Gouvernement canadien décida, sur l'iniüative du Dr. À. P. Low, directeur de la Commission géologique, d'entreprendre une étude des combustibles du Canada en s'inspirant des essais de combustibles qui avaient déjà été commencés par la Commission Géologique des Etats Unis. Mais comme le Gouvernement n'avait pas À Ottawa des laboratoires mécaniques suffisants et comme le département des mines de l'Université McGill avait déjà effectué des travaux de recherche sur un certain nombre de charbons de l'Ouest, le Dr. Low pria le Dr. Porter, Directeur de ce département, d'entreprendre ces recherches étendues. Cette proposition fut approuvés par les gouverneurs de l'Université et le Dr. Porter fut autorisé à entreprendre les essais dans les laboratoires de l'Université sans honoraires; il était convenu cependant que les Gouverneurs acheteraient tous les appareils qui seraient nécessaires pour compléter le matériel existant et contribueraient aux augmentations de salaires, d'açpointements, de fourniture diverses que les recherches nécessiteraient.
À la demande du Dr. Low, les chemins de fer ‘“‘Intercolonial” et du “Pacifique Canadien” acceptèrent généreusement de transporter sans frais tout le matériel et les charbons ce qui représente plusieurs centaines de tonnes.
Peu de temps après le commencement des recherches on créa un département fédéral des mines sous la direction de l'Hon. William Templeman, Ministre des Mines, et du Dr. A. P. Low, député Ministre: de sorte que les recherches, et d’une façon générale tout ce qui concerne les minéraux économiques, passèrent de la Commission Géologique à la Branche des Mines sous la direction du Dr. Eugène Haanel. Cependant de toute façon le programme primitif fut maintenu sans aucun changement.
Dès le début on vit qu'il était bon de limiter ces recherches aux charbons et aux lignites du Dominion et on élabora alors le programme suivant :
Sec. [.—Organisation générale et Administration. Il.—Préparation d'un rapport sommai ensemble sui les bassins houillers et sur les mine. 2arbon du Canada.
PERSONNEL TECHNIQUE
Le personnel technique engagé pour ces recherches comprenait. :
(1). J. B. Porter, E.M., Ph.D., D$Sc., Professeur d'exploitation des mines, Université de McGill, chargé de l'organisation et de la direction générale des recherches: dirigea personnellement les -ections Let IV et Vet VI en partie.
(2). R. J. Durley, B.Sc., Ma..E., Professeur de Mécanique, Université de McGill, chargé des sections VIT et VII.
(3). Theo. C. Denis, B.Sc., Branches des mines, département des mines Ottawa, chargé des sections Il et IIT (en partie).
(4). Edgar Stansheld, M.Sc., Chef Chimiste, chargé de la section IX, de la section TT et de la section VI (en partie).
(5). H. F. Strangways, M.Sc., Dawson Fellow en mine, Université de McGill, assistant dans les sections IV et V, 1907.
(6). H. G. Carmichael, MSc., Dawson Fellow en mine, Université de McGill, assistant dans les sections IV et V, 1908.
(7). E. B. Rider, B.Sc., Préparateur en Mines, Université de McGill, assistant dans les sections IV et V, 1909, 1910.
(8). Chas. Landry, Mécanicien en chef du département des Mines, Université de McGill, contremaître dans les sections IV et V.
(9). J. W. Hayward, MSc. Professeur adjoint de mécanique, Université de McGill, assistant chargé de la section VIT, 1907, et du travail préliminaire de la section VIII.
(16). J. Blizard, B.Sc., Chargé de conférences de mécanique, Université de McGill, Assistant chargé de la section VIT, 1908 et assistant dans la section VITE.
(1). D. W. Munn, MA.BSc., Préparateur de mécanique, Université de McGill assistant dans la section VIT et VII.
(12). G. EL. Guillet, MSc., préparateur de mécanique, Université de McGill, Assistant dans la section VIT.
(13). G. Killam, M.A., BSc., Préparateur de Mécanique, Université de McGill, assistant dans la section VITE.
(14). J. S. Cameron, B., Sc., Préparateur de Mécanique, Université le McGill, Assistant dans la secüion VITE.
(15). A. Balmfirth, Ingénieu: en Chef de la station Centrale d'électricité de l'Université de McGill, Centremaître dans la section VIE.
(16). J. Gardner, Contremaître dans la section VIT.
(17). J. Hoult, Chauffeur dans tous les essais de la section VIT.
(18). J. H. H. Nicolls, B.Sc., Aide-Chimiste, assistant dans la section IX, 1908-1909.
(19). R. T. Mohan, BS., Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.
(20). P. H. Elliott, MSc., Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.
(21). E. J. Conway, B.Sc., Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.
(22). W. B. Campbell, Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.
(23). R,. S. Bcechner, MSc. Préparateur de chimie, Université de McGill, Assistant à la section IX, 1908.
(24). H. Hartley, BSc., Aide-Chimiste, Assistant dans la section IX, 1909.
(25). W. P. Meldrum, B.Sc., du département de Chimie, Université de McGill, Assistant dans la section VI, 1909.
(26). H. H. Gray, BSc., Préparateur de Métallurgie, Université de McGill, Assistant dans la section IX, 1909-1910.
(27). H. G. Morrison, B.Sc., Aide-Chimiste, Assistant dans la section IX, 1909-1910.
On employa également d'une façon plus où moins continue dans les diverses sections un certain nombre de mécaniciens, machinistes et manœuvres,
En outre des personnes dejà nommées, nous reçûmes le concours de divers techniciens attachés à l'Université McGill et qui nous aidèrent beaucoup en nous donnant de temps en temps leurs conseils :—
Alfred Stansfield, D.Sc., Professeur de Métallurgie.
H. T. Barnes, D.Sc., Professeur de Physique.
Nous devons également remercier les Gouverneurs de l'Université de McGill: le Principal W. Peterson, C.M.G., le Doyen, F. D. Adams, F.RS., le Secrétaire W. Waughan, Esq., le Chef Comptable, S. R. Bcrrel, Esq.. et beeucoup d'autres.
LABORATOIRES
Les laboratoires du Département des Mines et du Département de Mécanique de l'Université de McGill, dans lesquels ont fit ces essais, ont été construits et outillés il y a peu d'années avec un développement inconnu à cette époque dans l'Amérique du Nord. Les bâtiments et les appareils pour l'atelier de préparation mécanique des minerais ont coûté à eux seuls plus de $150,000, et le laboratoire d'appareils à vapeur ayant coûté à peu près une somme égale. Cet outillage n'a nécessité que peu d'addition en ce qui concerne l'échantillonnage, le brovage, le lavage du charbon, les essais aux chaudières et les analyses chimiques; par contre il à fallu acheter un certain nombre de petites pièces telles que des calorimètres, des pyromètres, des thermomètres, etc., etc.
En ce qui concernait les essais au ga. ène et au moteur à gaz, on dut dépenser un peu plus attendu que l'outh. :ge universitaire se trouvait un peu petit pour les essais à grande échelle qu'on avait en vue. On bâtit donc une annexe de 25 pieds par 70 pieds de l'atelier de préparation mécanique qu'on outilla d'une façon complète; ce matériel, bâtiments et installation coûtèrent environ $12,000. On trouvera une description détaillée de cette installation avec coût des appareils, etc., dans le volume IT, VITI* partie du rapport. On trouvera également dans d'autres parties de ce même rapport des descriptions analogues des appareils nécessités pa les diverses recherches.
LES TRAVAUX DE RECHERCHES
Echantillonnage sur le terrain.
Ces recherches nécessitèrent l'échantillonnage de soixante trois mines ou couches diverses. Le travail d'échantillonnage fut toujours effectué par un membre responsable du personnel technique, et toutes les précautions furent prises pour donner le maximum de sécurité. On n'a décrit en détails dans la troisième partie du volume que les principes généraux qui ont guidé cet échantillonnage, et les descriptions détaillées des travaux d'échantillonnage aux différentes mines se trouvent dans le vol, LE 3ème partie.
Les tables des matières de chaque volume (appendices FE, IV et V) renferment une liste des échantillons arrangée suivant l'ordre géographique: cette même liste se retrouve dans le texte même du rapport, volume 1 page .... et volume IT page .....
Broyage et échantillonnage au laboratoire.
À leur arrivée à la station d'essai de l'Université McGill, tous les échantillons furent broyés de façon à passer à travers une grille de 2”, et mélangés soigneusement sur un grand plancher pavé de granit puis échantillonnés par le chimiste, ete., et enfin remis en sacs scellés et envoyés dans une chambre sèche, où ils restèrent en stock pour attendre leur tour.
Les méthodes d'échantillonnage sont décrites en détails dans la quatrième partie du volume E.
Les échantillons accessoires et plus petits allèrent directement au laboratoire de chimie où on les garda jusqu'à utilisation dans des bocaux scellés.
Nettoyage mécanique.
Chaque échantillon important fut traité au laboratoire par les solutions lourdes et les diverses qualités furent analysées. Ces expériences avaient pour but de déterminer à l'avance les résultats probables du lavage. Chaque fois que ces essais préliminaires donnèrent des résultats favorables, on traita un gros lot de charbon dans la laverie de l'université qui comprend un jig construit spécialement pour les expériences (ce Jjig étais à deux compartiments et à déplacement latéral) un laveur Robinson, et plusieurs appareils de moindre importance. Ce jig avait été construit spécialement pour le lavage des charbons et avait été muni d'une alimentation réglable et d'une décharge latérale par laquelle les schistes et les autres impuretés s'éliminaient d'une façon automatique. Le charbon nettoyé s'échappait par en haut et tombait dans une boîte drainée dans laquelle il s'accumulait et se séchait. Les matériaux fins qui passaient au travers du tamis étaient
réunis et étaient soit traités à nouveau, soit rejetés suivant leur composition. Chacun de ces essais porta sur des lots variant entre trois et quatre tonnes, chacun de ces lots était d'abord broyé, puis classé, puis envoyé aux jigs en trois parties distinctes (gros, moyen, et petit) ce classement par grosseur donna les meilleurs résultats.
On ne lava le charbon très menu que lorsque le charbon convenait à la fabrication du coke ou bien lorsqu'il semblait être d'une qualité telle qu'on avait intérêt au point de vue commercial à recucillir. Les charbons fins. tous les produits du traitement, charbons et déchets furent recucillis, pesés et échantillonnés: mais on mélangea les produits grossiers et menus avant de les envoyer aux chaudières.
On contrôla le travail à la laverie par une autre série d'essais avec les solutions lourdes. 1est évidemment possible dans un laboratoire de faire un lavage extrêmement soigné mais au prix d'une dépense disproportionnée à la valeur du charbon; nous n'avons pas essayé de le faire, notre but étant surtout de suivre les conditions industrielles. Lorsque l'on compare les essais que nous avons faits dans nos travaux de laboratoire avec les lavages de charbon faits dans des ateliers bien outillés on se rend compte que nous avons atteint notre but et les essais que nous avons faits représentent bien d'une façon g'nérale un travail industriel exécuté dans des conditions normales.
C'est dans la cinquième partie du volume F qu'on trouve traité d'une façon complète le lavage des charbons et les méthodes d'essais. Les résultats de tous ces essais sont condensés dans une série de tableaux résumés, le présent volume contient des résultats détaillés de chaque essai et on y trouve à la fin les mêmes tableaux résumés qui se trouvent dans le volume I,
Essais de cokéification.
Le coke, tel qu'on le fabrique dans les fours de boulanger, ne peut s obtenir qu'avec des charbons bitumineux possédant des qualités spéciales, mais lorsqu'on emploie des fours cornues on peut utiliser une beaucoup plus grande variété de charbon. Il existe cependant un certain nombre de charbons avec lesquels il est toujours impossible de faire un bon coke.
Nous avons fait plusieurs séries d'essais pour nous rendre compte de la facilité de cokéification des divers charbons dans les deux types de fours, et nous avons également étudié une méthode sûre permettant de fabriquer du coke avec de petites quantités de charbon. Enfin nous avons essayé de comparer les différents cokes au point de vue de leur solidité, de leur porosité, etc.
Ces expériences sont décrites en détails et les résultats sont condensés dans la sixième partie du volume [, mais c'est dans le volume VI appendice IV qu'on trouvera tous les renseignements additionnels concernant les méthode: spéciales d'essais etc.
Éssais aux chaudières.
Les essais aux chaudières furent faits dans la chambre d'essais des chaudières de l'Université; les méthodes suivies étant autant que possible celles de la pratique normale.
La chaudière qui est une Babcock et Wilcox de 60 H.P, fut soigneusement nettoyée et essayée dans les essais, on en fit un étalonnage en l'essavant avec du charbon de Georges Creek. En tout on fit soixante-douze essais qui durèrent chacun au moins 10 heures.
Les méthodes suivies dans ces essais sont décrites en détails dans la Vilème partie du volume I, et cette même partie renferme également une étude générale sur l'emploi du charbon pour fabriquer de la vañeur et un résumé sous forme de tables, de toute la série des essais.
L'appendice IE dans le volume IV renferme les chiffres complets de chacun de ces essais: il est suivi par les tableaux résumés dont nous avons déjà parlé et qui ont été également insérés dans le volume LE.
Essais au gazogène.
Les essais au gazogène furent faits dans un laboratoire séparé construit et outillé spécialement à cet effet à l'Université McGill. On essaya plusieurs gazogènes, mais les essais normaux furent faits sur un gazogène spécial à tirage descendant timbré à 40 H.P.
Les essais durèrent au moins 24 heures, et on les contrôla par des séances encore plus longues: l'une d'elles dura 10 jours.
Les méthodes employées dans ces essais sont exposées en détail dans la huitième partie du volume IT et on y a résumé sous forme de tableaux les résultats de ces essais.
Cette même partie contient également une étude d'ensemble sur l'emploi des gazogènes et des moteurs à gaz pour l'obtention d'énergie. Les résultats détaillés de ces essais se trouvent dans l'appendice TE du volume V.
Travaux chimiques.
Le laboratoire de chimie du départemeat des mines de l'Université de McGill fut pendant plus de trois ans consacré exclusivement aux travaux nécessités par ces essais. On y appliqua autant que possible les méthodes normales d'analyses, et ces méthodes sont décrites en même temps qu'un certain nombre de méthodes spéciales importantes dans la neuvième partie du volume II. Cette même partie se termine par un résumé des analyses de tous les échantillons régulièrement étudiés. L'appendice V du volume VE nferme des détails de travaux analytiques moins importants, ainsi que hiffres et des renseignements provenant d'une grande quan-
tité de ti. vaux secondaires.
RAPPORTF,
On peut Voir par cette description de nos recherches, que nous avons essayé de parcourir un vaste terrain, tout en présentant un travail de détail. Ten résulte que nous avons amassé une très grande quantité de renseignements; mais comme la plupart d'entres eux sont purement techniques et qu'ils n'intéressent que des spécialistes, nous avons done cru bon de diviser le rapport qui comprend 6 volumes, en 2 sections principales: Une section de deux et une section de quatre volumes.
La première section renferme des chapitres séparés ou parties qui traitent sept divisions dans lesquelles nous avons partagé nos recherches ct que nous avons décrites brièvement dans les pages précédentes, Chacune de ces parties commence par une introduction dans laquelle le sujet est exposé d'une façon générale. Cette introduction est suivie par une description plus où moins détaillée et une discussion du travail expérimental. Elle se termine par un résumé sous forme de tableaux de tous les essais faits dans cette division,
Les deux rapports techniques dont nous venons € parler sont précédés de deux chapitres importants: le premier est un 1e d'introduction qui expose d'une façon générale les recherches, et le deuxième est une étude de. criptive, très complète de l'histoire de la géologie et du développement industriel actuel des bassins houillers et des mines de charbon du Canada. Cette étude est due à M. Theo. €. Denis qui était alors membre du personnel permanent de la branche des mines du département des mines. Cette partie qui renferme à profusion &es cartes et des photographies, diffère du reste du rapport en ce que les matériaux qu'elle contient proviennent surtout de publications déjà parues de la Commission géologique ainsi que d'autres sources. Elle à une grande valeur comme introduction aux rapports assez techniques qui suivent, et elle présente une certaine importance propre car elle constitue le travail le plus complet qui existe actuellement sur les bassins houillers du Canada.
Les deux premiers volumes du rapport, allant de la première partie à la neuvième inclusivement, peuvent donc être considérés en eux-mêmes comme un ouvrage complet: nous espérons qu'il seront de quelque utilité, non seulement en tant que contribution à la littérature technique du charbon, mais encore en tant que source de renseignements précieux pour le public sur les ressources houillères du Canada et sur les meilleures méthodes d'utilisation de ces ressources.
Les quatres autres volumes HE, IV, V'et VE sont consacrés exclusivement à des tableaux de chiffres et aux détails ‘es essais qui ont été décrits sommairement dans les volumes Let IL Ces quatres derniers volumes sont donc des appendices exclusivement techniques aux deux premiers volumes,
RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES ESSAIS DE LAVAGE ARRANGÉS DANS L'ORDRE DE LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES ÉCHANTILLONS,
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CHARBON.--No. 50.
Localité. —Port Morien, Cape Breton, N.E.
Houillère—North Atlantic Collieries.
Echantillon.—La mine était fermée à l'époque où les échantillons furent pris sur wagon mais l'exploitation reprit plus tard et M. Stansfield, préleva plus tard un échantillon de 200 livres dans la couche Gowrie, L'échantillon fut pris après nettoyage sur une grille oscillante de 4" et trié à la main. La couche Blockhouse n'était pas encore en exploitation.
TABLEAU A
Essais de densité.
Densité ce la solution À la surface Cendres à la sur'ace Au fond Cendres au fond Lie 4 | 34 cz CZ € RS 82°8 5.5 17:2 45°0 2 RD. 71:6 4.3 28.4 35:1 rte. EE 62:8 3-4 37-2 28.7 EEE Tr 47.7 2:5 52:3 23.8
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
; Rendement Cendres 5. Bon charbon, densité inférieure à 1375. RE Ce 3-4 6. Charbon à lits schisteux densité 1:375 à 1. 20-0 12:1 7. Charbon utilisable (Somme de 5 à 6).......... 82-2 5.5 8. Déchets Densité supérieure à 1:55............ .. + 17:2 48.6 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimistes. 12-3 10. se Le Le Fe Le Le de = SONMB nr 6-4 11. « # F . « s “Indice de combustible 1:53 12. Analyse du mélange des charbons bons et eut Se RS ESS
Remarques.--Le charbon renferme une quantité modérée de cendres naturelles et une assez grande quantité de lits schisteux, assez riches en cendres. Les schistes en quantité considérable, sont moyennement riches en cendres. On pourrait améliorer beaucoup ce charbon par lavage, mais comme la prise d'échantillon avait été faite avec beaucoup de retard et comme on n'avait que de petites quantités de charbon, on ne fit pas d’autres essai que ceux par solutions lourdes déjà donnés.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Moyenne G de Ce de
maximum minimum Mm l'échantillon cendres dans ts Mm Mm total la grosseur
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de
Charbon brut 1 à 4° lé" à V4” Plus petit
total % total Ce Poids total Cr lbs, Ibs. Ibs.
Charbon primitif
Charbon lavé
Shistes rejetés
grossiers Non Lavés,
Au fond des caisses >oues des jigs Boues des tables
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids en Ibs. ©4 de cendres ©; de soufre Charbon primitif …. : renard Charbon lavé.
Schistes rejetés Autres produits Pertes Pertes ©.
FABLEAU E
Résumé des résultats des lav.ges au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à l'étalon Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux. .
Diminution en cendres. ...... es PS ra
Diminution en soufre. Re TR Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre). Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière Diminution des mâchefers à la chaudière. ....................
Indice du combustible lavé. . RAS
Pouvoir calorifique du combustible brut
Pouvoir calorifique du combustible lavé…
Remarques sur les tableaux B, C, D, et E.—On a pensé qu'il était inutile laver cet échantillon.
CHARBON. No. 36.
Localité.— Glace Bay, C.B., NE.
Houillère.—Dominion Coal Co. No. 7 où Hub.
Echantilon.—Cent vingt cinq sacs provenant de la couche Hub.
L'échantillon était du charbon en morceaux sorti des exploitations sous-
marines, passé sur un tamis oscillant de 2}/” et trié sur table. Echantillonné
le 24 juin 1908.
Lun enansennememnsannnnte
Ep - ST POS Sons tapes sseassndes se ét Le Canoe toèbe toosebctst
Te + : + £ + rnsonpeess mn HE SSSR HHHR:
î ressesi T penseurs 4 " ++ : es i
tés par
qual ue qualité
ess!
post coupe
Symboles des matériaux montant à la surfac de cendres dans les matériaux mor
des différentes de cendres dans cha
Pourcentage des quali
Légende ives
Pros seem +142.
le pourcentage
GRAPHIQUE RÉSUMANT LES
POURCENTAGE de CENDRES dans les
ss ‘ “
si
Courbe montrant les quantités relat
SINVL ne SIVSSA 591 ed FJNNOG w/w ue NAAON HALINVIA
T LES ESSAIS DE CLASSEM
es qualités obtenues par grosseur et par flottation
SAFAO0T4ANA SNOILNAIOS SP FLISNAGQ
RÉ
SRE +++
sosssss É IEEE
ti 685. es San ti]
+4 + Fes Hit
Lonpesness LITE 454
t ee
ë : SEMENT et par DENSITÉ dans les QUALITÉS OBTENUES par CLASS et pa SV
APPENDICE Ï, Vo. fi.
es
iverses densités
nsités
les d
iverses de à la surface pour les d
jalités par grosseur r grosseur
à la pr e0à pour
riaux montant
ualité
tu —
et
L-1= an
ra
assez basse pour que le lavage
PA
couches profondes du voisinage,
Essais de densité.
Densité de la solution. À la surface ? ‘ 1-530 93.7 2 1.408 91.4 2 1360 9.0) [| 1:330 N1:2 l
Les résultats suivants résument les chiffres du
Cendres à la surface
les aseignements donnés par les chimistes :
Bon charbon, densité inférieure à 1:478
Charbon à lits schisteux densité L:478 à 1:55
Charbon utüisable (Somme de $ et 6
Déchets Densité supérieure à 1:58
Analyse du charbon brut primitif envovc w
rt chimiste
\nalyse du mélang. des charbons bons et « MIsteUXx
Remarques. Ce charbon contient très peu de cendres n rement de petites quantités de schistes et de déchets; 1 sont pauvres en cendres: les déchets sont riches. pour la diminution de la teneur en cendres par lav également beaucoup le soufre.
lo mis maximum Mm.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis
mirimum Moyenne Mm. Mm.
Remarques.--Cet échantillon est plus friable
mine Dominion No. 1.
fri
BU bts
+nto—
able que le charbon.
La partie
INK
Rendement
Soufre Indice de cc
Ce de Ce de l'échantillon cendres dans la total grosseur 33:2 S:1 21:6 6-8 15.4 4.9 10.1 5:2 10.1 5-3 9.6 5.8
mmbus ible
ss.
Au fond Cendres au fond ‘
tableau précédent
Cendres
aturelles et es lits schisteux C'est un charbon idéal age; le lavage réduirait
La quantité totale de soufre est toutefois soit inutile au point de vue commercial.
que ceux qui viennent des
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
harbon brut et ses lérivés
Charbon primitif Charbon lavé
Schisies rejetés grossiers \u fond des caisses Boues des jigs
Boues des tables
TABLEAU C
de de là” }" à }° Poids Cendres Poids total ce total
lbs. Ibs, 2533 0-3 1766 2366 2.9 1644 152 59.2 76 17 257 ii
Plus petit que !” Poids total Ibs.
Cendres
sauf peut-être de la couche Phalen à la principale des déchets semble être moins
FABLEAIL
ln
Resultats des lavages Totaux.
Peiés en lbs‘, de cendres ©; de soufre 14 Coarbon prima 5420 5.9 2.4 Y Charbon La 006 d:; 20 à; i cet si} s4.0 oN \ cuits 92 w) rte i 4 l'ert to OR
FABLEAU
valeur des combustibles.
Rapport à
f, l'étalon,
31. Rendersent en charbon lavé, ÿ compris les bons lits schisteux 02.5 98.4 12, Diminution en cendres 54.3 88.9 14 Diminution en soufre 16.7 So.0 44 \ccroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre 3.2
3 \ccroisernent du pouvoir d'évaporation à la chaudière 5.6
60, Diminuuon des mâcheters à la chaudière 60.9
3 ladice du combustible ut 1:58
38, Hndice du combustible live 1.45
49, Pouvoir calorifique du combustible brut 7700
Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux €, D. et E. Cet essai de lavage fut couronné de succès: on augmenta la puissance d' Vaporation et on diminua les mAcheters d'une façon satisfaisante, I est peu probable cependant que le lavage soit à recommander au point de vue économique, pour le charbon
en Morceaux; il pourrait être recommandé pour les menus.
CHARBON.--No. 35.
Localité
Houillère.
Echantillon.
ceaux qui à passé sur une grille eux barre:
Glace Bay, Ç.u., NE:
Deminion Cost Ce., No. 9, Couche d'Harbour.
L'échantillon comprend 63 sacs de charbon en mor-
x de 237, et qui a été trié à la main. Le charbon de cette couche s'emploie surtout comme c mbustible
domestique. Echantillonné le 23 juin, 1908,
FABLEAU A
Essais de densité.
Densité de li Solution
F E-59 2 1:450 4. 1-370 4. 1:33 Les résultats
Cendres à la surface
À la surface
Au fond
SN :8 2.9 11:2 SG
suivants résument les chiffres du tableau
les renseignement
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Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375. 86:$ € 2:8 6. Charbon à lits schisteux densité 1:3735 à 1::: : 0-5 6:1 7... Charbon utilisable (Somme de 3 et 61. 93.0 3-0 8. Déchets Densité supérieure à 1:53 1-0 50-0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste 5.0 10. : $ à fe : Fe Soatre der 11 : & Si & < L Indice de combustible 1-44 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux 1:52
Remarques. —Ce charbon contient relativement peu de cendres et relativement peu de lits schisteux et de déchets, les lits schisteux étant pauvres en cendres: le charbon s'améliore par le lavage, mais à l'état de tout venant il est déjà suffisemment ben. Ce qui a passé au travers des grilles n'a pu être échantillonné mais il est probable que ce menu contient plus de schistes et par conséquent s'améliorerait beaucouÿ: par lavage.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis ‘« de {« de cendres
maximum minimum Movenne l'échantillon dans la
Min. Min. Mm. total grosseur
13 6:34 3-16 4.75 50:4 6-4 14 3-10 1-20 2.18 15.7 5-6 LT: 1-20 0:04 0:92 11:5 5.9 16. 0:64 0:39 0:47 8-3 6-8 Mrs 0:30 0-173 0:24 8-5 S-5 IS. 0:173 0:000 0-0$6 5-6 12:7
Remarques.—Ce charbon n'est pas très dur, et la petite quantité de cendres provient surtout du fait que l'échantillon est formé entièrement de gros morceaux. Dans l'ensemble, les matériaux qui forment les cendres sont plus friables que le charbon pur.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut LEA j'a" Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que ” Cendres total œ total Le Poids total € Ibs. Ibs. Ibs 19, Charbon primitif 20. Charbon lavé , 21. Schistes rejetés grossiers. ... Non lavés 22. Au fond des caisses 23. Boues des jigs 24. Boues des tables TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).
Poids A œ en Ibs. de cendres de soufre
Pertes
TABLEAI' E.
Résume des résultats des lav:ges au point de vue de la
valeur des combustibles.
Rapport à
c il cialon.
Rendement en charbon lavé, 4 compris les bons lits schisteux
Diminution en cendres
Diminution en soufre
Accroissement du pouvoir «( alorifique (€ slorimètre)
Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière
Diminution des mâchefers à la chaudière... e es
Indice du combustible brut
Pouvoir calorifique du combustible lavi
Ge 5 os IS An dE ot —
Sn 7
Remarques sur les tableaux €, D, et E.--A cause de la faible quantité de cendres dans ce charbon, et du fait que le soufre ne pourrait pas être enlevé effectivement l'échantillon ne fut pas lavé sur une grande échelle.
CHARBON.--No. 35 SP.
Localité. —Réserve, C.B., N.E.
Houillère.—Dominion Coal Co., No. 5, ou houillère Réserve, couche Phalen.
Echanthilon.—C'est un petit échantillon de 23 sacs de charbon en morceaux qui a passé sur un: grille de 1}/” et qui a été trié à la main. TABLEAU A.
Essais de d nsité.
Cendres Cendres Densité de la solution À la surface à la surface Au fond au fond € € { L € € € €
k,- 1:520 : 96-0 3-4 +0 56-5 LA. . : 92.2 3-0 7-8 32-6 3 1:370 : . 90:1 2-7 10-0 30:3 4. 1-:340 : : 88-6 2:7 11-4 26-3
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent
et les renseignements donnés par les chimistes.— Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375....... ru de O0 4 2.7 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1-55... ...... 7-5 12-5 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 61... dre nn 98-0 3-0 8. Déchets Densité supérieure à 1-55... ges 2-0 66:0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au c himiste Ë Haer mn ses +5 10. « e ” Fe .... Soufre 1-8 14: L e ïs : : s Indice de combustible 1:70 12. Analyse du mélange des charbons bons et sthisteux..................... 1-63
Remarques. —Les cendres naturelles sont en petite quantité ainsi que les lits schisteux et les déchets, les schistes étant pauvres en cendres et les déchets riches en cendres. Le lavage diminuerait beaucoup la quantité de cendres et améliorerait sa qualité du charbon en ce qui concerne la teneur en soufre; mais le lavage n’est pas indispensable et le tout venant est suffisamment bon. Il est possible que les fins puissent se laver avec avantage.
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CHARBON No. 35 S.P APPENDICE [, Vo. III.
UALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ
densités surface pour les diverses densités
grosseur pour les diverses int à la
TABLEAU B, Essais aux tamis.
= Famis Tamis {, de te de cendre maximum minieum Movenne l'échantillon dans la
Mm. Min. Mm. total grosseur 13. 6:34 3-16 4.75 52:7 5:0 14. 3-16 1:20 2:18 20:1 5-0 15 1:20 0.64 0:92 12.6 4.7 16. 0.64 0:30 0:47 6:14 4.
IS
Remarques.—Ce charbon est assez solide, et résiste bien au transport et au broyage, il ne présente que de petites quantités de menu. Il est probable qu'il renferme deux matériaux susceptibles d'apporter des cendres, l'un plus friable, et l'autre moins friable que le charbon lui-même, Il en résulte que la quantité moyenne de cendres dans toutes les grosseurs est
à peu près constante.
TABLEAU C
Charbon brut t'à }” Li Plus petit ss ; : ? - re ’ et ses dérivés poids Cendres Foids Cendres que ! Cendres total œ total œ% Poids total Le Ibs. 1bs. Ibs.
Pertes 30. Pertes
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue d” la
valeur des combustibles.
7 l'étalon. 31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux 32. Dimunition en cendres.
33. Diminution en soufre... NN 34 Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) ; 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière. 36. Diminution des mâchefers à la chaudière. ............. 37. Indice du combustible brut.
38. Indice du combustible lavé. PRES 39. Pouvoir calorifique du combustible brut... 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a pas jugé utile de laver cet échantillon.
CHARBON. No. 34
Local: UT ÉRUR- 0)
Hou:llère Domnni Col ( Mine Donmumon No. 1, Couche Phalen
Echantitlon.— L'éc lon comprend 125 sacs d'un charbon qui à passé sur une grille de 1" et qui à dté tri la moun. Echantillonné le
26 juin 190$
BEF AI \
Essais de densité.
Cendres Cencdres
Densité de Li solution \ rlace à Le surtact \u fond au tone te
} 450 01.6 1.4 N°4 34.0 1 360 h:.9 LS 12.1 28.5
S:1 IN
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:
Rendement Cendres
S. Bon charbon, densité inférieure à 1:475 Fe. ARTS LA 2:6 0. Charbon à lits schisteux, densité 1:378 à 1.55 5.2 IS :2 7. Charbon utilisable (Sorame de 5 et 6 03.5 3.5 8, Déchets Densité supérieure à 1-35 65 DER.
9. Anaivse du charbon brut primitif envové aû chimiste s.9 10 £ < £ : ” g: Soutre 1-9 11. : is == a ed Indice de Combustibl 1:54 12. Analyse du mélange des charbons bons et & histeux 1:05
Remarques. Ce charbon provient de la même couche que l'échantillon 35 S °. et les mines sont voisines. La seule différence considérable qui existe entre ces charbons est dans les déchets qui contiennent moins de cendres. Le lavage diminuerait beaucoup les cendres, mais il n'est pas indispensable car le lavage notamment ne peut pas réduire beaucoup la teneur en soufre.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis ENS © de cendres
niaximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Min Mm. Min total grosseur i5. 1:20 0:64 0-92 18.3 5.2 16. 0:64 0-30 04 10.7 4.9 17 y-30 0:173 0:24 LEU s‘1 18. 0:173 0:000 0:086 10:1 s-0
Remarques.—On trouve là une grande quantité de menu comparé aux autres échantillons du district, mais cela provient partiellement de ce que l'échantillon à passé sur une grille beaucoup plus petite que dans la plupart des autres houillères de la Dominion Company. Le charbon semble plus friable que les autres échantillons du district, sauf ceux de la couche
Hub.
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TABLEAU C
Résultat du lavage sur différente grosseurs.
de de Charbon brut Te Hé }” à À” Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que £” Cendres total œ total ce Poids total © Ibs. Ibs. Ibs.
Pertes
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à c l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux. 32. Diminution en cendres... 2e 33. Diminution en soufre... : :
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 36. Diminution des mâchefers à la chaudière. 37. Indice du combustible brut 38. Indice du combustible lavé...
39. Pouvoir calorifique du combustible brut 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—-On a pas jugé nécessaire de laver cet échantillon.
CHARBON.—No. 37.
Localité. —Réserve C.B., NE.
Houiilère—Wominion Coal Co., Mine No. 10. Couche Emerv.
Echantillon.—C'est un échantillon de 125 sacs de-tout-venant de la mine, non tamisé mais trié à la main. Echantillonné le 25 juin 1908.
ee ccur
TABLEAU A
Essais Ge densité.
Cendres Cendres
Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond œ Œ { 4 LL F
É<426 86:7 5:1 13.7 Ss
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes.—
Rendement Cendres
$. Bon charbon, densité inférieure à 1:375........ its nm QT œ 3-5 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55. 9.5 181 7... Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)..." Na S7-0 5-2 NS. Déchets Densité supérieure à 1:55... 13:0 60:-0 9. Analvse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... SR 4 11:1 10 S Le gi _ # : EN EG UE 70 Soufre 2.5 11 Le . # . Le . Indice du combustible 1:53 12. Analyse du mélange des charbons bons et CNT SO NN EMRR Nec 1:43
Remarques. —Dans ce charbon la teneur en cendres naturelles est la plus élevée de tous les charbons environnants. Ce charbon renferme également de grandes quantités de lits schisteux et de déchets. Ces derniers étant particulièrement riches en cendres, ce charbon pourrait s'améliorer beaucoup par le lavage.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis de « de cendres maximum minimum Movenne l'échantillon dans la Mm. Mm. Mn. total brosseur 13. 634 3-16 4.5 50:1 11:8 14. 3-16 1:20 2-18 17.9 11-6 +5: 1:20 0-6! 0:92 11:5 11:3 16. 0-64 0:30 0:47 1-3 10:3 17. 0:30 0:173 0:24 6-3 9.7 18. 00-172 0-000 0:086 6:9 9.9
Remarques.—Le charbon n'est pas friable, et la proportion de menus dans l'échantillon est tout à fait modérée si l'on tient compte que l'échantillon lui-même est du tout-venant de la mine. Le déchet est moins friable que le charbon.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut LISE A Ve à EL Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total c total Le. Poids total % Ibs Ibs. Ibs.
19. Charbon primitif HUE) 10:2 1:57 9.1 1:214 20. Charbon lavé... 2:790 5-6 1-566 5:41 973 siers. , 348 46-6 174 46.:0 113 23. Boues des jigs..... ; ‘ 17 19.1 ee 24. Boues des tables... Æ ; _. 105
à +5 M 3 Oälfi à © 2 Has 3 3 4 5524 < $ Rs Æ € HE = p Eos 7 Ê RE Fe w FPE de Lie | © S 85e ms) HENUE HE di à is AT .. FFE m - K #23 à HEAR Hu] Q Ss8s PS fi jé RE E gf cu FEtL : HHÉRHMISOERUEN Sc:
S : HITS FAR te 5 [&, CE œ) 3 ie) Haie fo HET © ë fie FE Li ë ë "
A RRSES 2eeRe unes vonvquvuss ' rit Ptttt rte HET HA HE 4 ? re eugau ose:
Hp EE
Li]
+ H1 LT = es FH ÉHIRLE ufospre î tt
SINVL Ne SIVSS4 #21 1d ANNOG w/w us NHAON A4LI1KVIQ
LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITE
qualités obtenues par grosseur et par flottation.
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CHARBON No. 37 APPENDICE I, VoL. III.
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Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à € l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux .. 88:-5 101:8 DE NE RE CORRE. +: enr ucrmri rites 47:8 89.6 ee ue er crus 16-0 57-1 34. Accroissement du pouvoir calorifiaue (Calorimètre).......... 5-7
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière. ...... 5-8
36. Diminution des mâchefers à la chaudière. ................... 52.2
37. Indice du combustible brut....,.......,.................. 1:53
38. Indice du combustible lavé............................. RE SE
39. Pouvoir calorifique du combustible brut. ................... 7290
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé........ ............ 7710
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—L'essai fut couronné de succès en ce qui concerne la diminution des cendres et le rendement; la d‘inini tion du soufre aurait pu être meilleure, et sans aucun doute une faverie industrielle donnerait de meilleurs résultats, non seulement au point de vue du soufre, mais même au point de vue des cendres et du rendement.
CHARBON.--No. 39.
Localité.—Lingan, N.E.
Houillère—Dominion Coal Co., Mine No. 12, Couche Lingan.
Echantillon—La couche était en traçage à l'époque de l'échantilonnage et on ne put prélever que 25 sacs sur un tas de charbon qui provenait d'une descenderie et qui avait été abattu quelques heures auparavant. On ne fit pas de triage systématique à la main, mais il est possible qu'on ait enlevé quelques gros blocs de stérile. Echantillonné le 27 juin, 1908. Cette mine a atteint depuis un plein développement et elle donne maintenant un gros tonnage.
TABLEAU A
Essais de densité.
: Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond ©7 C7 cz 7
Les résultats suivants résument les chiffres
et les renseignements donnés par les chimistes:
du tableau précédent
S. Bon charbon, densité inférieure à 1 -378 Ce 91:0 V 22 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55 3.0 St 7. Charbon utilisable (Somme de $ à 6 4.0 2.3 S, Déchets Densité supérieure à 1:35 6-0 50.0 9. Analvse du charbon brut primitif envové au chimiste : 4.8 10, - e - * à Soufre 18
Analvse du mélange des charbcas bons et schisteux
Remarques.
Ce charbon contient relativement peu de cendres na-
turelles: il est également pauvre en déchets qui sont eux-mêmes pauvres
en cendres.
Comme il représente le tout-venant de la mine non tamisé
et presque pas trié, ca peut considérer que la teneur en cendres est petite
pour le district.
Ce charbon pourrait s'améliorer au lavage, mais cette
opération n'est pas nécessaire dans les conditions actuelles.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Famis Tamis maximum minimum Min Mm 13. 6:34 3-16 14 3.16 1:20 15. 1-20 0.64 16. 0-64 0.30 17. 0-30 0:153 18. 0:173 0-000
Remarques.—Le charbon
Moyenne
friable que les autres charbons du même district.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
% de Ce de cendres
l'échantillon dans la
total grosseur 61-9 4.5 18-4 3:7 9.3 4.6 +8 5-0 3-4 5-0 2:2 9.4
fait peu de menu, et il est en apparence moins
de de Charbon brut EE "à j” Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total total Ce Poids total Ibs. 1bs. 1bs.
siers SE Non lavé.
22. Au fond des caisses 23. Boues des jigs 24. Boues des tables TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).
Poids Ce en Ibs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif 26. Charbon lavé.
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TABLEAU E
Résumé des résultats des lava es au point de vue de la
valeur des combustibles.
1. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits se histeux
Indice du combustible lavé
39, Pouvoir calorifique du combustible brut
40, Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux €, D. et E.—Ce charbon ne fut pas lavé sur
une grande échelle.
CHARBON. -- No. 13.
Localité. —Sydwey Mines, Cape Breton, N.E.
Houillère Nova Scotia Steel and Coal Co., houillère No. 1, Grande
couche,
Echantillon.—On à prélevé 10 tonnes de charbon en morceaux après Passage sur une grille aux barreaux de &” et triage à la main
lonné le 5 juillet 1907.
TABLEAU A
Essais de densité.
Rapport à ‘ l'étalon
Cendres Cendres Densité de la solution À la surface à la surface Au fond au fond cs 1 « € 1. 1.500 91-0 2.3 9.0 01-7 2. 1:460 #8. 2 2.0 11:8 3, 1.375 DPETT 1.9 13.0 49.2 } 1320 3.5 1-6 16.5 Les résultats suivants résunx nt les chiffres du tableau précédent et les renscignements donnés par les chimistes: Rendement ( ndres 5. Bon charbon, densiti ilcrieur l ‘ S7-0 ( 1-8 0. Charbon à lits « histeux, densiti 355 à 1:55 12.2 2... Charbon utilisable Sonnse de & ct 6 90.5 ).3 SN. Déchets Densité aus cure à 1,55 9,5 61 -6 9%. Analyse du charbon brut : Heutif envoyé au chimiste 71.2 to . = à . : Soutre 2.9 l & Gi Indice de combustible 1-48
2 Analyse du mélange des charbons bons et schisteux
Remarques. Ce charbon est _exceptionnellement pauvre en cendres
naturelles pour le district d'où il provient
‘et les déchets, bien que relauis ment peu importants, sont riches en cendres. Le soufre
FuCiCs à eniever en grande partie. Le charbon convient donc partaitement
Echantil-
au lavage. Le charbon en morceaux est cependant assez pur à l'état de tout venant et n'a pas besoin de traitement. Les fins sont ordinairement
plus riches en cendres et se lavent bien.
lABLEAU B Essais aux tamis.
l'amis Tamis ‘« de Cc de cendres
maximum minimum Movenne l'échantillon dans la 13 6-34 3-16 tn 427s 14 3-16 1:20 2:18 LS: 1:20 0-64 0-92 lo. 0-64 9:30 0-47 0:30 173 0:24 18 0:173 0-00 0-0$6
Remarques.—On ne fit aucune analyse des charbons passés.
FABLEAU C.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut 1” à 3° ja” Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total (e total œ Poids total ‘; Ibs. 1bs Ibs.
19. Chargon primitif. Ari sr 1322 6-4 400 10-5 20. Charbon lavé ; 2917 4.0 1157 3-0 375 2-9 21. Schistes rejetés grossiers . ..
Pertes
TABLEAU E
Résume des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
G l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits sc histeux.. 80.4 98:7 32. Diminution en cendres : ; 51-41 65:7 33. Diminution en soufre 34-53 62.5 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) 5:2
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière. 4-8
Pouvoir calorifique du combustible lavé
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Remarques sur les tableaux C, D, et E.—-L'échantilion fut lavé suivant la méthode normale, et les résultats de l'essai sont tout à fait comparables à ceux des essais par densité. Il est possible également de comparer ces essais avec les résultats donnés par la laverie même de la mine, bien que cette dernière ne traite que les menus qui sont naturellement plus élevés en cendres que le charbon moyen. On sait que ces menus contiennent 16% de cendres et 2:18€% de soufre et donnent un charbon lavé à 4:5°% de cendres, 1:51% de soufre avec une perte d'environ 22€. Ce chiffre s'accorde remarquablement bien avec les résultats de l'essai qui fut fait sur un charbon contenant 7:5© de cendres et 2:860% de soufre et qui donne un charbon contenant 3:46 de cendres et 1:93% de soufre, bien que naturellement l'essai ait donné un plus faible rendement en charbon lavé que n'en aurait donné un travail continu.
Etant donné l'excellente qualité du charbon brut, le traitement par lavage n'est pas indiqué pour du charbon de chauffage, mais le lavage s'impose si l’on veut faire du coke avec des menus, ou même avec du toutvenant de la mine.
CHARBON.—No. 12.
Localité —Sydney Mines, C.B., N.E.
Houillèrs—Nova Scotia Steel and Coal Co., Houillère No. 3.
Echantillon.—150 sacs ont été prélevés dans la couche principale de Sydney dans les sections 7, 8, 9 et 10 à des distances variant de 3,200 à 5,000 pieds à partir du commencement de la remonte. L'échantillon était formé de charbon en morceaux ayant passé sur une grille de ?” et triés à la main. Echantillonné le 4 juillet 1907.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres
Densité de la Solution À la surface à la surface Au fond au fond % Ce VA Z
2 1:35 89.2 2:8 10:8 41-0 & Re CE: 7 88 -0 2-4 12:0 34:1 4 1:320. S0:4 1:9 19.6 25:1
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375..... : fe 88-0 % 24 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55... 3 6:2 16:1 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)...... Ps ee 942 3-3 8. Déchets Densité supérieure à 1-55. 2e 5-8 58.5 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... PRRRE 6-7 10. 7 s 5 - Le se .... Soufre 2-5 11 “ “ “ & “ “ F 1.39
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux....................
Kemarques.— Les cendres naturelles sont faibles: et il y a très peu de schistes et les déchets bien que peu nombreux sont riches en cendres. Le ‘ lavage améliorerait beaucoup le charbon, mais le charbon est assez propre naturellement pour les usages ordinaires. Il est probable que les fins provenant de ces charbons pourraient s'améliorer au point de vue commercal par un lavage, notamment en vue de la cokéification.
TABLEAU B
: Essais aux tamis.
Tanus Tamis Cc de Ce de cendres
maximum minimum Movenne l'échantillon dans la
Mm Mm. Mm. total grosseur Is
TABLEAU C, Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de
Charbon brut t”à j° j” à 1” Plus petit
total Les total Ce Poids total ‘; Ibs. Ibs. Ibs.
19. Charbon primitif 20. Charbon lavé 21. Schistes rejetés gros- Cd DU Non lave 2. Au fond des caisses 3. Boues des jigs 4. Boues des tables.
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids ce Ce en Îbs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif 26. Charbon lavé.
Pertes
FABLEALE:
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à ? l'étalon.
1. Rendement en charbon lavé, y cc mmpris les bons lits schisteux 2. Diminution en cendres. | 3. Diminution en soufre 52 + Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 36. Diminution des mâchefers à ta chaudière 35. Indice du combustible brut 38. Indice du combustible lavé Ë 39. Pouvoir calorifique du combustible brut 40. Pouvoir calorifique du combustible lavi
Remarques sur les tableaux €, D,et E. On n'a pas jugé utile de laver cet échantillon. |
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COMTÉ D'INVERXNESS, NOUVELLE ÉCOSSE
CHARBON. No. l4
Localité Invernes, Comté d'inverness, NJ LHouill Inverness Coal end Rilwas Co, Houillère d'inverm Echantiton —On a pris F0 tonnes aux mveaux 8, 6, et 7 L'échantilon est formé de charhon cn morceurse avant passé sur tie grille oscillante de F et rié à til EchantiBonné le 12 41 te 151 ler 1967 FABLI A.
Essais de densité.
Cendre €endres Densité de la solution \ la surf i rface Au fou x fonc POS DE x4.5 5 15 43.1 2. l 11-60 4-5 14-€ ; Il +.() 3-6 lo 12.5 L 1 to 17.0 i 1 CRI 11-58 Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent
et les renccigrunents donnés par les chimistes:
Rendement Cencdres l chi be densité inférieure à 1:375 Ce 63:60 2 3-6 € barbou à lits schisteux, densité 1:375 à 1-58 20:0 il Charbon uolsable (Somme de 5 et 6 45.0 5.6 Dé hets Densité supérieure à 1,53 150 39.1 s du charbon brut primitif envoyé au chimiste 164 \ sé ci dé Le Soutre s -(} s Le ” “ Indice de cormbustibh 1:24 12 Analyse du mélange des charbons bons et schisteux
Remarques. Cet échantillon corticut relativement peu de cendres
naturelles, une grande partie « nas chisteulxX pauvre en cendres, une très grande quantité de tie te put : cendres. Le soufre est très élevé. Le charbon s'amet ei aussi bien au point de vue cendres que soufre par le! raitement serait naturellement
trés difhcile à cause de la ui ce la distribution Gu soufrs qui se présente surtout € Ù
Fri B
Essais aux tamis.
Tami Famis ‘de ‘« de cendres maximun minimum Movenne l'échantillon dans la Mm. Min Mm. total grosseur 13. 6-34 3:16 4.75 14 3:16 1:20 2-18 ES 1-20 0-64 0-92 16. 0:64 0:30 0:47 17 0:30 0173 0:24 18 0-173 60-000 0-086
Remarques.—On n'a fait aucune analyse de charbon classé.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différente grosseurs.
de de Charbon brut l'à }” l”à ?” Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que !” Cendres total 4 total œ Poids total œ Ibs, !bs, 1bs.
19. Charbon primitif... 3519 9.2 1216 8-2 380 13-7 20. Charbon lavé 3143 6-4 1063 5.3 234 5:7 21. Schistes rejetés grossiers : : 27-6 22. Au fond des caisses 23. Boues des jigs 24. Boues des tables TABLEAU D.
Poids & WA en Îbs,. de cendres de soufre 26. Charbon lavé : 4440 6.5 5-0 27. Schistes rejetés... : : 603 344 28. Autres produits : 80 8-0 29. Pertes : 8
Pertes
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.
Rapport à
c l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux. . 86.7 102-0 32. Diminution en cendres... ; e PERS : 37-58 86:1 33. Diminution en soufre... ne 3 16:7 62.5 #4. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimèt re)... 1 Cha3 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière... 5-9 36. Diminution des mâchefers à la chaudière... WE 56-9 37, Indice du combustible brut... Le ; 1:24 38. Indice du combustible lavé. Re : 1:20 39. Pouvoir calorifique du combustible brut 6750 40. Pouvoir Calorifique du combustible lavé. ES 7110
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Le charbon fut lavé normalement, et les résultats de l'essai s'accordent évidemment avec ceux donnés par les solutions lourdes, bien que le rendement en charbon propre soit plus faible, et que les pertes par déchets soient plus élevées que ceux donnés par un traitement industriel continu. Le charbon ne convient pas pour la fabrication du coke à cause de sa grande teneur en soufre organique, et l'amélioration de son pourvoir d'évaporation n'est pas suffisant pour justifier le lavage lorsqu'on ne fait que du charbon de chauffage et notamment si l'on tient compte de ce que le charbon brut lui-même n'est pas très riche en cendres,
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CHARBON.-—-No. 15.
Localité.—Port Hood, Comté d'Inverness, N.E.
Houillère—Richmond Railway & Coal Co., Houillère de Port Hood.
Echantillon—On a pris 10 tonnes aux niveaux 1,400 pieds et 1,900 pieds qui fournissaient à cette époque la plus grande partie de la production . L'échantillon est formé de charbon en morceaux passé sur une grille de %” et trié à la main. Echantillonné le 15 juillet 1907.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution À la surface à la surface Au fond au fond LA À fi C' € C Le Le 1. 1-520.. 76-0 7-8 24.0 36-4 PANNE PE ©. OR ; 63.5 6:1 36:5 - Do FES. 38-0 4:85 62-0 20:5 €; RSS. ; : 20:3 4.2 79.7 ets
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
Rendement Cendres 5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375.......... C 38-0 CG 4.9 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55... 40-0 12.0 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)... 78-0 8-3 8. Déchets Densité supérieure à 1:55... HAE 22-0 36:5 9: Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. .............. ce 14.6 10. # a Le ç : à D MR le 11 7-9 ff. : « Le 5 £ y Indice de Combustible 1:30 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux..
Remarques. —Ce charbon est modérément chargé en cendres naturelles: il contient beaucoup de lits schisteux et beaucoup de déchets, tous les deux pauvres en cendres. Le soufre est très élevé et on ne peut guère en diminuer beaucoup la teneur. Un lavage diminuerait beaucoup la proportion de cendres mais ce serait un traitement difficile.
TABLEAU B,
Essais aux tamis.
Tamis Tamis € de Ce de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm. Mm. Mm. total grosseur KA 6:34 3-16 4.75 14. 3-16 1:20 2:18 53, 1:20 0-64 0-92 16: 0:64 0:30 0:47 17. 0:30 0:173 0-24 18 0:173 0:000 00-086
Remarques.—-On n'a fait aucune
analyse sur les charbons classés.
TABLEAU C Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
Charbon brut 1”à $” à} Plys petit total c total fe Poids total VA Ibs Ibs, Ibs,.
19, Charbon primitif... 438 14.9 1169 13.7 540 16:4 20. Charbon lavé 3009 10.3 1007 9.4 398 9.9 21. Schistes rejetés gros siers ‘ ; ‘ ére 22. Au fond des caisses 362 23. Boues des jigs 24. Boues des tables TABLEAU D.
Resultats des lavages (Totaux).
Poids œ (4 en Ibs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif 5847 14:6 7-9 26. Charbon lavé. 4414 10.9 6:7 27. Schistes rejetés 1336 26-8 28. Autres produits 35 12:3 29 Pertes... 62
Pertes
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
Gr l'étalon.
31. Rendement en charbon lax , y compris les bons lits schisteux.. 15:5 96.8 32. Diminution en cendres 25-4 76:1 33. Dirainution en soufre 15-2 60-0 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) 6-6
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 5-8
Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux C, D, et E. L'échantillon fut lavé suivant la méthode normale, et les résultats sont suffisamment comparables avec ceux des essais par densité, bien que le rendement en charbon soit plus faible que dans le cas d'une opération industrielle continue. La limite normale choisie pour les déchets est probablement un peu élevée dans ce cas, mais comme le charbon ne convient pas à la fabrication du coke et comme le lavage n'augmente pas beaucoup son pouvoir d'évaporation, il est peu probable qu'on ait intérêt à faire un lavage dans l'industrie.
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CHARBON.—No. 4.
Localité —Thorburn, Comté de Pictou, NE, Houillère.—Acadia Coal Company, Houillère Vale, Couche de six pieds.
Echantillon.—On à pris 6 tonnes dans la couche de 6 pieds. L'é-
chantillon a passé sur une grille de ” et a été trié à la main. Echantillonné le 25 mars 1907.
Densité de la solution
TABLEAU A
Cendres Cendres A la surface à la surface Au fond au fond C4 Liga LL LL € Le € L 84:7 10-2 15:3 55:4 17:4 9.5 22.6 45.3 64-8 8-7 35:2 33:8 27.6 7:9 12°4
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent
te "F-52
les renseignements donnés par les chimistes :- -
Rendement Cendres
Déchets Densité supérieure à 1:55...... BI Ees
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. .......... ere 17-3 10. . L < Ë é & ÉCRAN Souîre 1-0 11. : si É se: # ® Indice de combustible 1:55 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux..
Remarques.—Ce charbon a une grande proportion de cendres naturelles et une grande quantité de lits schisteux assez pauvres en cendres et aussi une assez grande quantité de déchets. La teneur en cendres pourrait être abaissée beaucoup par un lavage soigné bien que le charbon semble assez difficile à traiter. Le soufre est déjà relativement faible.
Tamis maximum Mm.
Remarques. —On
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis C« de © de cendres minimum Moyenne l'échantillon dans la Mim. Mm. total grosseur 3:16 4:75 1-20 2-18 0:64 0:92 0:30 0-47 0-173 0:24 0:000 0:086
n’a fait aucune analyse sur les charbons classés.
de de Charbon brut Lt # on }'à }” Plus petit ! es dérivés Poids Cendres Poids Cendres que À" Cendres total œ total 4 Poids total €, lbs Ibs, !bs,.
19, Charbon primitis 16-8 15:4 ru 18.2 20. Charbon javx 2943 13.0 1408 21. Schistes rejetés gros
Siérs 2. Au fond des caisses 23, Boues des figs 4 Boues des tables
TABLEAU D Résuitats des lavages (Totaux).
Poids te cz
en Is, de cendres de soufre 25. Charbon primitif 5280 17:3 1:0 26. Charbon lavé 4351 12.6 1-0 27. Schistes rejetés. 762 58.3 D Er 28. Autres produits 67 18-4
20 Pertes 2 100 30. Pertes 82 t.9 RE
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
CC l'étalon.
31. Rendement en charbon lax 6, ÿ compris les bons lits schisteux : 828 95.4 32. Diminution en cendres TNT CR Vrac RTE 83:3 33. Diminution en soufre …. RÉ ARE 0-0 Te 34. Acroissement du Pouvoir calorifique (Calorimètre) sara A 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière. 36. Diminution des mâchefers à la chaudière... 37. Indice du combustible DEN AN ST NeS Re Pres à 38. Indice du combustible lavé. : ; , - € 39, Pouvoir calorifique du combustible brut : " A SA 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé. : tot s PA
Remarques sur les tableaux C. D, et E.—L'échantillon fut lavé suivant la méthode normale, bien que dans les tableaux les résultats montrent que les deux catégories qui furent lavées séparément furent pesées ensemble. Les résultats des essais par lavage sont tout à fait comparables à ceux des essais par densité, bien que le rendement soit moindre et les pertes soient plus grandes que dans le cas d'une opération industrielle.
CHARBON.—No. 16.
Localité—Stellarton, Comté de Pictou, N.E.
Hoüillère—Acadia Coal Co., Houïillère de Aïlan Shaft.
Echantillon.—150 sacs provenant, des travaux du sommet de la couche Foord dans un fonçage se dirigeant à l'est à 500 pieds du fond du puits. L'échantillon était de tout-venant, trié à la main. Echantillonné le 20 juin 1907.
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TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution À la surface à la surface Au fond iu fond [4 € ‘ { 1. 1.542 06.4 #4 4.6 52.0 2, 1423 91.5 LES | N.& 46:8 3, 1:370 2.3 1:1 7.7 26:8 4. 1:45 st:1 $.2 48 9 16:6
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements @: imés par les chimistes:
Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375 tr 83:7 €, 7:2 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:378 à 1:55 _ EL 16.9 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6) N Ë D 8.4 N. Déchets Densité supérieure à 1:55 3 57.4 9, Analvse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... 11:3 10 a - « - 2 : ufre 0:6 11 # # u Le s Indice de <.sbustible 1:66 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.. . ............. Æ
emarques.—Le charbon est riche en cendres naturelles et contient une quantité modérée de lits schisteux. Il y a peu de déchets d'ailleurs assez riches en cendres. Le lavage améliorerait le charbon d'une façon appréciable, surtout si on abaissait :a ligne de démarcation entre le charbon schisteux et les déchets au-dessous de la valeur étalon adoptée pour ces essais. Les résultats d'un lavage ne seraient pas cependant très appréciables car il y a trop de cendres naturelles.
TABLEAU B
Lsais aux tamis.
Tamis Tamis C4 de Co de cendres maximum minimum loyenne l'échantillon dans la … Mm. Mm. Mm. total grosseur | 2 À F7,
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut l'à 3” j'a” Plus petit et ses dérivés poids Cend-es Puits Cendres que }” Cendres total LA total Ce Poids total © lbs. Ibs. Ibs.
19, Charbon primitif. .
Charbon lavé
21. Schistes rejetés gros- UT Re , 22. Au fond des cai 23. Boues des jigs........, 24. Boues des tables...
- Non lavés.
% % de cendres de soufre
TABLEAU E,
Résume des résultats des la au point de vue de la valeur des ibles.
Rapport à VA l'étalon.
Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.. Diminution en cendres iminution en soufre roissement du po:
Accroissement du Diminution des
Remarques sur les tableaux C, D, et E.
cet échantillon.
CHARBON.—No.I.
Localité.—Stellarton, Comté de Pictou, N.E.
Houillère—Acadia Coal Co., Houillère d’Albion, 3ième couche.
Echantillon.—10 tonnes prélevées dans les chambres de la troisième couche à 1,400 pieds au nord ouest de la remonte, à une profondeur d'environ 1,100 pieds comptés verticalement à partir de la surface du sol. L'échantillon provenait directement des wagonnets de la mine et est classé comme tout-venant. Echantillonné le 26 mars 1907.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Densité de la solution À la surface à la es Au CA © 11:5 10-7 10-0 9.2
& 4e mn % Pr pr Ps
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Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375 FE Co 71-85 Ce 10-0 6. Charbon à lits schisteux, densité 1375 à 1.55 13:5 18.9 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)... 91-0 11-4 8. Déchets Densité supérieure à 1:55... 9.0 48.0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... ................. 1547 10. - # 3 ds à La se ... Soufre l°+ : br 5 2 Le x - & Indice de combustible 1:86
Analyse du mélange des charbons bons et schisteux
Remarques.—Ce charbon est très riche en cendres naturelles pour le district, il renferme une grande quantité de lits schisteux de moyenne qualité et une petite quantité de déchets. On ne peut donc pas diminuer matériellement par lavage la quantité de cendres dans le charbon, mais on pourrait diminuer d'une façon appréciable la teneur en soufre,
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis % de © de cendres É maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm. Man. Mm. total grosseur
Remarques.—On n'a fait aucune analyse de charbon classé.
TABLEAU C
ë Résultat du lavage sur différentes grosseurs, # de de ) Charbon brüt l'à}” "à Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que $” Cendres total VA total Ce Poids total © lbs. Ibs. >.
19. Charbon primitif... 2834 14:8 1488 12.5 630 13:4 20. Charbon lavé.......... 2522 11:5 1272 11:0 474 10:4 21. Schistes rejetés gros- Ê SE OR DR È 22. Au fond des caisses...
Boues des jigs...… É 24. Boues des tables
Poids VA œ
Le en lbs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif. .......... 4952 14.7 207 0 ChATDOM AVES UN ce ro 4268 12.3 1-0 AT; n SCHIBTES TON TES. 474 33:1 28. Autres produits. ...... RS CNT Re 117 9:7 PRE PL nn na Se do 93 _-
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
œ l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux 86:0 94.5 32. Diminution en cendr . 16.3 92.7 53. Diminution en soufr+ 28.6 100:0 + Accroissement du pouvoir calorifique {Calorimètre) 3:7
35. Accroissement du Pouvoir d'évaporation à la chaudière 7-2
Pouvoir calorifique du combustible lavé OT CR NN 2 à
Remarques sur les tableaux C. D, et E.—La méthode adoptée pour le lavage de cet échantillon. diffère de la :néthode normale, en ce que la deuxième catégorie (}” à 1”) fut renvoyée aux jigs parce que le: premiers produits n'étaient Pas satisfaisants. (Ce repassage donna cependant des déchets pauvres en cendres indiquant ainsi que le premier Passage aux jigs était meilleur qu'on avait supposé. À ce point de vue il est bon de noter la répartition des cendres dans les trois catégories: on note que les catégories les plus grosses et les plus fines sont celles qui conviennent le mieux au lavage ce qui confirme par l'expérience les conclusions que nous avons déjà données. Tous les produits sortant des caisses retournèrent aux jigs, et le produit final des caisses fut ajouté aux déchets.
Ce charbon contient beaucoup de cendres naturelles et une grande quantité de schistes en même temps qu'une très petite Proportion de déchets proprement dits. C'est donc un charbon qui ne convient pas au lavage car on ne Pourrait obtenir une amélioration sensible qu'en éliminant une quantité excessive de matériaux ayant encore une valeur combustible appréciable. Dans l'ensemble, il est douteux que le lavage puisse se faire industriellement avec succès, bien que par une opération industrielle continue sur une grande échelle, on obtiendrait des résultats et des rendements meilleurs en bon charbon, en même temps qu'on abandonnerait moins de matériaux combustibles dans les déchets.
CHARBON. No. 2.
Localité. —Stellarton, Comté de Pictou, N.E.
Houillère —Acadia Coal Co., Houillère d'Albion, couche Cage Pit. Echantillon.—95 sacs de charbon tout venant provenant d’un nivea: situé au nord du plan incliné principal à une distance de 2,600 pieds ei: 700 pieds verticalement. Echantillonné le 26 mars 1907.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la Solution À la surface à la surface Au fond au fond
: : _ a ET 0 95.0 g°1 $.0 487 LÉ SE TD TRRER EE 88.8 7-4 11:2 32.2 3. 1:380.. 14.4 6-1 25.6 22:4 Se 24.3 3-7 65.7 13.9
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Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes: Rendement Cendres $. Bon charbon, densité inférieure à 1:37 er 7t.7 € 5.9 6, Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1.53 23.3 148 7, Charbon utilisable (Somme de 8 #16) 95.0 &.1 8. Déchets Densité supérieure à 1:55. $.0 s0.2 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste 10.8 10. je " x : 5 s Soufre 0.9 1! 9 Les eu : j L Indice de combustible 1:85 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux Remarques.—Ce charbon est assez riche en cendres pour le district et renfgrme une grande quantité de charbons schisteux modérément chargés de cendres. déchets sont en petite quantité et pauvres en cendres. Le charbon ne pourrait pas s'améliorer d'une façon commerciale par lavage. TABLEAU B.
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de % de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon ‘ans la Mm. Mm. Mm. total sisseur 13. 5 . Rrn RE Résultat du lavage sur différente grosseurs. Charbon brut l'à }" là; Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total LA total % Poids total © ; Ibs. lbs. lbs.
Charbon primitif. .... } 20. Charbon lavé
Et 21. Schistes rejetés gros- 4 PT PORTE ........? Non lavés.
22. Au fond des caisses | ë 23. Boues des jigs...….. es 3 24. Boues des tables. ......| ; TABLEAU D.
$ Résultats des lavages (Totaux).
Ë 3 Poids % œ en lbs. de cendres de soufre ä 20 LORIE DOR DEMI re no nn i " 4 20: Charbon avé 2525 recent j Pt: COCHPS TOIOTÉR 5: 2 20 sion Lee F 10 CUITE DEOUHITER TT Ua l PR 2. TR UT RE 1 ARE
st)
FABLEAC }
Résumé des résultats des lavages au Point de vue de la Valeur des combustibles,
Rapport à l'étalon, Reniderres room lavé, y PER les bons lits ach teux 1h iutt « + Diminutis . \ccroissement ' F € ahoftfue : uw tetre LA ke Hasement du Douve VADot thon à Li baudiere We Diminuri n des mMôchefer 4 4 © haudiège 17, Indice lui comb Hble brus in
Indice du con bustihle | 39. Pouvoir :
dei du Combugst ble buy 10. Pouvoir dorifique di Mbustible fisc Î
Remarques sur 14 ‘dbleaux CD, ot E On n'a pas jugé nécessaire de laver cet échantillon ,
CHARBON. - No. 8.
La alité. West ille,
Cornté de Pictou, NE.
Houillère \cadia Coal Co, houillôre Acadia, Couche Main, £chantillon.… 73 “CS provenant d'un deuxième niveau à 3000 pieds au sud. L'é hantillon est
un Charbon ti
grille de 1" ct trié à la main. Echantillonn
'UL-venant avant Passé sur une 6 le 28 mars 1907.
lABLEAU À
Essais de densité.
[l Jensité de |
UC Hi soit on
Cendres À la surface à la surface Au fond au fond ‘ 4 [2 L 154
Les résultats suivants résument
les chiffres du et les renseignements donné
tableau précédent 5s par les chimistes :—
Rendement ( ‘endres 5 Bonch irbon, de nsité inférieure à 1:375. : | Co 79:4 € 4.0 6. Charbon à lits se histeux, densité 1.375 à 1:55 14.9 21:1 7. Charbon utilisable Somme de 5 et 6) 94.3 6-7
8, échets Jensité supérieure à 1:55 5-7 45.3
9. Analyse du harbon brut primitif Envoyé au chimiste nes : 9.2 10, > " É œ ....Soufre 0.9 5e ; " ” à Se È Indice de combustible 2:41 Fe Analyse du mélange des harbons bons et schisteux re
Remarques C4 Charbon renferme
tu.elles et contient asse en cendres. Les déche très peu Par lavage, vue commercial.
relativement peu # peu de charbon schisteux t$ ont peu de « adres et le un tel traitent doit
de cendres naassez pauvre lui-même Charbon s'améliorerait donc être rejeté au point de
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r grosseur face pour les diverses densités ; 1ontant à la surface pour les diverses densités
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TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Co de % de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm. Mr. Mm. total grosseur 13 = SE EE
TABLEAU C
Charbon brut 1’à }” à?” Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que }” Cendres total VA total % Poids total PA lbs. Ibs. lbs.
Boues des tables... .... j > ABLEAU D
#3 Resultats des lavages (Totaux).
Poids % œ ss en Ibs. de cendres de soufre a 25. Charbon primitif. .................... AE Fe DRE
RU ie dt Te nl 27, SCHMES TOR 28. _- Autres produits..." I à 30. Pertes C7
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au poi:* de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à CE l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bns lits schisteux. . 32. Diminution en cendres 33. Diminution en soufre
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n’a pas jugé nécessaire de laver cet échantillon.
10UCdit{e,
Westuille, Comté de Pictou., Houillère Interc lonial Co Couche Main
Echantillon -{ ‘et échantillon
couche princ pale gauche du pian incliné, grés à cet endroit, L'échantillon est Préparés comme c'est-à-dire Passage Sur tamis de 1' Ullonné Je 25 mars 1907,
TABLEAU A
Les résultats suivants résument
et les renseignements donné
Bon Charbon, densité
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 7. Charbon utilisable
S Déchets
Analyse du Charbon brut p ä “ “
Il “ «
12 Analyse du mél
ange des charbons Remarques — Ce
charbon renferme naturelles,
“ne quantité modérée de Un peu plus faible que d'habitude Les déchets sont peu nombreux peut donc pas diminuer be:
réduit beaucoup la Proportio
denses.
lABLEAU B.
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Maximum Minimum Moyenne Mm. Mm. Mn.
LS: 6-34 3-16 4.75 14. 3:16 1:20 2:18 15. 1:20 0:64 0:92 16. 0-64 0:30 0:47 17. 0:30 0:173 0-24 18. 0:173 0:000 0-086
Remarques. —( Mn n'a fait Charbon.
aucune analyse
d'environ 9 ton SUX Niveaux 6,400 pieds et 6,
le plongement de la couche ét
formé de la Com agnie à l'habitude de le [
"et triage à |
les chiffres # par les chimistes :—
bons et schisteux
une haute lits schiste
CHARBON. No. 3,
J Company, Houillère
de Drummond,
nes fut prélevé dans la S00, environ à 3,000 pieds à ant d'environ 16 decharbons en morceaux faire pour ses expéditions, 4 Main sur courroie. Echan-
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de Ja solution À la surface à la surface Au fond au fond
€ ‘ La La 2 Less 89.4 9.8 10:6 50.8 2: CEA 1.0 #-4 19.0 40:2 3. 1.38 71:1 1-3 22.9 34.6 4 1:32 58.3 6:2 41:6 25.8
du tableau précédent
Rendement Cendres
RS 12.0 24.6 Ke 89.0 9.7 11.0 50.8
Rs ae 14.5 *+:........,Soufre 2.5 Indice de combustible 2:46
Proportion de cendres
uX moyens et une quantité de lits schisteux légers, * Mais plutôt rich aucoup Îles cendres par lav n du soufre qui se trouve
Pauvres en cendres.
€s en cendres. On ne age mais le lavage
sous forme de Matières
C« de
€ l'échantillon total
°c de cendres dans la grosseur
des diverses Catégories de ce
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CHARBON No. 3
s QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ
APPENDICE {, VOL
ce pour les diverses densités ; ntant à la surtace pour les diverses densités
ir grosseur ar grosseur
TABLEAU C
de de Charbon brut HW l'ai" Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que |” Cendres total €, total e Poids total ee Ibs Ibs. Ibs 19. Charbon primitif... 2809 16:5 1419 13.0 20. Charbon lavé... 2467 118 1043 9:7 21. Schistes rejetés grossiers.
Pertes
FABEEAU-E,
Rapp rt à
2 l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.. S2:0 92.1 32, Diminution en cendres. ! . 22-1 85:8 33. Diminution en soufre... 48.0 85:7 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) 4.6
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière. …. RTE:
Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats de l'essai de lavage concordent parfaitement avec les essais de densité, mais le rendement en charbon lavé est plus faible, et les déchets contiennent plus de bon charbon que le travail industriel sur grande échelle n'en donnerait. A cause de la grande quantité de schistes, il est impossible de faire un charbon très propre sans lourdes pertes. Un lavage modéré améliorerait cependant grandement ces matériaux au point de vue du soufre. Il est donc possible que le lavage bien que recommandable pour la préparation du charbon, soit à rejeter lors” ‘on cherche à faire uniquement du combustible.
COMTE DE CUMBERLAND, NOUVELLE-ÉCOSSE
CHARBON. - No. ss.
Localité. Springhill, Comté de Cumberland, NE, Houillère—Cumberland Railway and Coal Co., Houillère No, 2, Echantillon. 11 tonnes ont été prises à une centaine de pieds de chaque côté du plan incliné, au niveau 4,800 pieds, L'échantillon est formé de charbon en morceaux qui a été nettoyé par passage sur une grille
de !" et trié à la main. Echantillonné le Ter avril 1907,
FABLEAL A
Essais de densité.
Cendres Cendres
Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond { { LA
Analyse du mélange des charbons bons et schisteux
Remarques.—-Ce charbon renferme une quantité modérée de cendres naturelles et une petite proportion de déchets et de lits schisteuxq ui sont tous deux relativement pauvres en cendres. Ce charbon ne se comporte pas bien au lavage, tant au point de vue des cendres que du soufre.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de C4 de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm. Mm. Mm. total grosseur 13. 6:34 3-16 4:75 :
Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de ce charbon.
FABLEAU «
Résultat du lavage sur différentes &rosseurs.
de Chari Ds LT ES Plus petit total © total ce Poids total œ Ibs lbs, Ibs.
19. Charbon primitii : 3100 9.8 1575 8:6 472 8-4 20. Charbon la ve 2749 1-1 1473 6-2 216 5.6 21. Schistes rejetés gros.
siers 22 \u fond des « iisses 23 Boues des jigs .
)4 Boues des ible- TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).
Poids g c en Ibs, de cendres de soufre 25. Charbon PH. 5419 9.2 1-6 26. Charbon lavé 6 4432 1-1 1-4 27. Schistes rejetés. EE e 563 31:5 CES 28. Autres produits .. 59 29. Pertes... pe É 95 30 Pertes AUS TABLEAU E.
Résumé des résultats des lavages au Point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à ce l'étalon.
#1. Rendement en Charbon lavé, Y Compris les bons lits schisteux.. 81.6 89.2 32 Diminution en cendres = 22.8 85-9 33 Diminution en soufre... ; he &à 1275 66:6 4. Accroissement du pouvoir Calorifique (Calorimètre) 3-7 35 Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 12.7 36. Diminution des mâchefers à la ch iudière... ; x 37-8 37. Indi € du combustible brut CARE : Er 1-81 34. Indice du combustible lavé k : freres UE 39. Pouvoir calorifique du combustible brut. ; 7430 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé 7700
Remarques sur les tableaux €, D, ef E.—L'échantillon fut lavé suivant la méthode normale, et les résultats de l'essai Sont tout à fait comparables à ces deux essais Par densité bien que le rendement soit plus faible, et bien que les déchet: Contiennent plus de matériaux combustibles que les déchets d'une opération industrielle, 1, lavage apporte une grande amélioration au Charbon, aussi bien au point de vue cendres que soufre, mais il est peu probable que l'on ait adopté un lavage dans l'industrie, attendu que le Charbon est assez Propre à l'état brut.
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CHARBON.—No. 6.
Localité.—Springhill, Comté de Cumberland, N.E.
Houillère.—Cumberland Railway and Coal Co., No. 3.
Echantillon—10 tonnes } ont été prélevées à 3 niveaux différents ; 3 tonnes ? provenant des localités suivantes: (a) Niveau 2,600 pieds, environ à 3,500 pieds à l'Ouest; (b) Niveau 3,200 pieds, environ 3,500 pieds à l'ouest; (c) Niveau 3,800 pieds à la fois à l'est et à l'ouest. L'échantillon est du charbon en morceaux nettoyé par passage sur une grille de 3” et trié à la main. Echantillonné le 1 avril 1907.
TABI EAU A.
s : ; Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond
€ C7 La 0?
€ € € Le Re ete ne 89.7 7-0 10:3 48:2 PME ts. A 83:9 6-0 16:1 41:4 3. 1-:390.. RAR 81:5 5:7 18.5 35:06 DR CS LL RER Te RUE 4.3 4#1:-0 20-0
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375.. e Ce 80-0 GRECE | 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1-55 : 10:0 19.0 7. Charbon utilisable (S mme de 5 et 6)... ER 90-0 7-1 8. Déchets Densité supérieure à 1:55 10-0 18.5 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé at himiste. ; 11-5 10. ” de e # U 5 Se .... Soufre 1.8 ÉL $ s $ & " “Indice de combustible 1-64 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux..
Remarques.—Ce charbon contient beaucoup plus de cendres naturelles que les autres échantillons de la même localité. Il renferme également une plus grande proportion de déchets. Il est donc plus propre au lavage bien que le soufre ne puisse guère s'éliminer beaucoup par ce traitement.
TABLEAU °?
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ct de C« de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la 3. 6-34 3-16 4:75 14. 3:16 1:20 2-18 15. 1:20 0:64 0:92 16. 0-64 0-30 0:47 ÊT: 0:30 0:-173 0:24 18. 0:173 0:000 0:086
Remarques.—On n'a fait aucune analyse des charbons classés.
TABLEAU (
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut l’à }° $’àa3" Plus petit et ses dérives poids Cendres Poids Cendres que 4" Cendres total € totai ce Poids total c Ibs Ibs. Ibs.
19 Charbon primitif 3481 11.5 1675 10.0 502 10.5 20. Charbon lavé 3105 S-15 1:269 6-8 561 8-2 21 Schistes rejetés grossiers Au fond des Caisses ,,
>) 23. Boues des jigre 24. Roues des tables
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids je VA
en lbs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif $ : ae 5658 11.5 1:8 26. Charbon lavé AR ve 4935 8-3 1.5 27. Schistes rejetés, APE ou 410 45.0 ds 28. Autres produits 568 105 9.4
Pertes Ce
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
c étalon.
31. Rendement en Charbon las 6, Y Compris les bons lits schisteux.. 87.0 96:7 32. Diminution Re ns 27.8 85.5 33 Diminution re RE EN CAD sous 16:7 100.0 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) :! "7 -. 4.4
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.’ ‘. 22:1
36. Diminution des mâchefers à la chaudière... Se etc ad 36:4
Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur Les tableaux C, D, et E.—_L'échantillon fut lavé suivant la méthode normale, et les résultats de l'essai sont tout à fait comparables à CEUX des essais Par densité bien que le rendement soit plus faible et que les déchets contiennent plus de bon charbon que les déchets d'une opération industrielle. L'amélioration du pouvoir de Vaporisation du charbon ap- Portée par le lavage est considérable: c'est en fait l'amélioration la plus marquée que l'on trouve dans tous les charbons du district. On peut se demander Cependani si cette amélioration justifierait un lavage dans le Cas où on ne ferait que du combustible; et ce ne serait que pour la fabri-
cation du coke qu'il faudrait Conseiller au point de vue industriel le classement et le lavage du charbon.
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BASSIN HOUILLER DE JOGGINS-CHIGNECTO
COMTÉ DE CUMBERLAND, NOUVELLE-ÉCOSSE
SC
CHARBON.—No. 7.
Localité. —Chignecto, Comté de Cumberland, NE.
Houillère—Maritime Coal, Railway, and Power Co., Houillère Chignecto.
Echantillon.—Cet échantillon d'environ 6 tonnes doit provenir du niveau 1,300 pieds, mais ainsi que nous l'avons dit ailleurs, le représentant du département des mines ne se trouvait pas présent lors de la prise d'échantillon. Echantillonné le ler avril 1907
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres
‘ € € Li
Les résultats srivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignemer ;&$ par les ‘chimistes :—
Rendement Cendres 5. Bon charbon, de rsité inférieure à 1:375.... To 61:5 % 54 6. Charbon à lits scuisteux, densité 1:375 à 1:55. 27:-5 12.9 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6) ; 89.0 7-5 8. Déchets Densité supérieure à 1:55 11:0 40:0 9, Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste - er 13:3 10. # ® & 7: : Le Soufre 6-4 11. . . : . , F Indice de combustible 1‘11 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.. ..................
Remarques.—Ce charbon contient une proportion modérément forte de cendres naturelles, une grande proportion de lits schisteux plutôt pauvres en cendres et une quantité considérable de déchets renfermant si peu de cendres qu'il sont tout-à-fait comparables à un charbon schisteux de mauvaise qualité. Le charbon est aussi anormalement riche en soufre surtout intimement mélangé. Le lavage pourrait réduire considérablement le taux des cendres, mais il ne diminuerait pas réellement le taux du soufre.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de € de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mm. Mm. Mm. total grosseur
Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de ce charbon.
os mme voté
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut QE D HT Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total e iotal œ Poids total A Ibs, 1Bs. Ibs.
19. Charbon primitif 1625 ee LEZ 10.5 293 12:7 20. Charbon ere } 1520 9.0 1196 8-7 ; 21. Schistes rejetés gros- SRPRE E tn 1304 22. Au fond des caisses 23. Boues des jigs..….
Pertes 4 F
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
We l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.. 87.0 97.8 32. Diminution en Cendies. unes 31-5 82.5 33 iminution en soufre... Le + 3-1 20-0 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) ; 6:1
35. Accroissement du ouvoir d'évaporation à la chaudière. 11.2
Pouvoir calorifique du combustible lavé... Cr DL
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—La méthode adoptée dans le lavage de ce charbon diffère de la méthode normale, car on a pensé qu'il était bon de Comparer deux méthodes différentes. Une partie du charbon fut broyé au-dessous de 3” et puis classé en trois lots: ja" 1ra 3”, et 8” à O, et chaque lot fut lavé séparément. La deuxième partie de l’échantillon fut lavée à la façon ordinaire. Les résultats réunis dans les tableaux précédents proviennent de la combinaison des résultats donnés par les expériences.
Les résultats de ces essais de lavage se Comparent parfaitement bien avec ceux des essais de densité, mais dans le cas de ce charbon particulier, il est évident que la densité maximum comme étalon (savoir 1:55) est trop faible, et étant donné que les produits qui s'enfoncent à ce point là contiennent moins de cendres que ceux provenant des autres charbons de l'est.
DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS
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De toute façon on ne réduirait que très peu la quantité de cendres et de soufre, même dans un lavage idéal, et au point de vue industriel, il est probable qu'un lavage serait inutile.
CHARBON.—No. 9.
Localité —R'yer Hebert, Comté de Cumberland, N.E.
Houillère—Minudie Coal Co., Houillère de Minudie.
Echantillon.—6 tonnes } prélevées en quantité à peu près égale des niveaux, 500, 800, 1,000, 1,200 pieds de chaque côté du plan incliné. L'échantillon est un charbon en morceaux qui a passé sur une grille de ?” et qui a été trié à la main. Echantillonné le 12 avril 1907.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la Solution A la surface à la surface Au fond au fond je me s + D AN Le © RS ERE 67-4 5.3 32:6 37:5 JUS LE dd PRÉ OT 57:2 4.6 42.8 Te LOS SRE Re NE ee 45:3 3-5 54-6
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375.. RS PL y 4.5 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à TS de 19:1 9.7 7. Charbon utilisable (Somme de HEAR SR or rennes 76-3 5-9 8. Déchets Densité supérieure à 1: 55. te 23-7 45.0 9 Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. se 15-5 RE SL RE ART PR PE ER CCE ‘| Soufre 6-7 11. Li Le Re : L 2 Indice de combustible 1:37
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux....................
Remarques.—Ce charbon renferme une proportion moyenne de cendres naturelles et une grande proportion de schistes et de déchets, pauvres tous deux en cendres. Le charbon est d'une qualité difficile à laver à cause de ses caractères physiques; mais un traitement soigné l’améliorerait beaucoup au point de vue cendres. Le soufre est en grande partie intimement mélangé et ne peut pas se diminuer d’une façon appréciable.
TABLEAU B Essais aux tamis.
Tamis Tamis de € de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mn. Mn. Mn. total grosseur 13 6-34 3-16 4.75 _ as 14 3-16 1-20 2-18 15 1:20 0-64 0-92 16 0.64 0-30 0:47 17 0-30 0:173 0-24 18 0:173 0:000 0-086
Remarques.—On n’a fait aucune analyse des charbons classés.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut là} td’àai” Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que à” Cezdres total CZ total © Poids total % Ibs. Ibs. lbs.
Pertes
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Remarques sur les tableaux C, D, et E.
Passer aux essais de lavage dans la série régulière, et
Rapport à VA l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux., 79.4 104.1 32. Diminution en ne re ent ce 29.0 53.7 33. Diminution en soufre..." "1!" Sn due 6-0 14.3 34. Accroissement du Pouvoir calorifique (Calorimètre). °° 6.5
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière... 9.3
Pouvoir calorifique du combustible BE ER ALES
40. Pouvoir calorifique du combustible LUS RRR SRE CRE ES 7000
—Ce charbon fut le premier à Pour cette raison,
aussi bien à cause de son Caractère extrêmement difficile, on fit précéder l'essai Principal par une expérience préliminaire, ces deux essais ayant été conduits d'ailleurs dans des conditions un peu différentes.
préliminaires, le charbon fut broyé à 1” et classé en trois c on ne lava que le gros et le moyen, le menu étant rejeté. essai, le charbon fut également broyé à 1”, mais on ne lava que deux catégories les gros et les menus. Le charbon lavé provenant des deux essais fut mélangé pour l'analyse, et les résultats publiés dans les travaux précédemment proviennent d'une combinaison des résultats partiels. Les résultats du lavage s'éloignent déplorablement des résultats donnés
Dans les essais atégories, dont Dans le deuxième
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l'essai de densité, ce qui provient de ce que les impuretés de ce charbon sont réparties en traînées nombreuses et très fines, de telles sorte qu'il est extrêmement difficile de trouver des morceaux de charbon rropre, On lava nécessairement des matériaux relativement grossiers c'es’ :-dire de plus de 1”, tandis que les essais par densité furent faits sur ua charbon qui avait été broyé en poudre très fine.
Si le charbon convenait à la fabrication du coke, il serait alors nécessaire de le broyer fin avant de le laver et c'est de cette façon que l'on obtiendrait la meilleure amélioration; mais la fabrication du coke est rendue impossible par la forte teneur en soufre organique, de sorte qu'il est inutile de faire un lavage pour un charbon qui ne peut servir que comme combustible.
CHARBON.—No. 10.
Localité.—Joggins, Comté de Cumberland, N.E.
Houillère—Canada Coal and Railway Co., Houillère de Joggins, Mine Joggins.
Echantillon.—Environ 6 tonnes furent prélevées au niveau 3,100 pieds, à la fois à l'est et à l'ouest du plan incliné principal. L'échantillon est formé de charbon en morceaux qui a passé sur une grille de £” et qui a été trié à la main. Echantillonné le 3 avril 1907.
TABLEAU A
Essais de densité.
, Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond ©? C7 €: €:
UC ue 78:5 78 21:5 530 PR LE © RM It er 72:-0 7°2 23.0 42:9 D FOR... ES 57-0 5:6 43.0 Ti.
LS CA + Ut 28.0 5-5 72:0 229
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent les renseignements donnés par les chimistes:—
Le:
Rendement Cendres F= à
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375.... Vrais e 61:5 6-4 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1-55. .... : 17:0 13-0 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)...... : 78:5 7:8 8. Déchets Densité supérieure à 1:55...... 21:5 53-0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. SE in 18-06 10. = : : . : e us ee. DOUTE 5-4 11. à “ s # Li L Indice de combustible 1:22 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux...... ie :
Remarques.—Ce charbon a une grande quantité de cendres naturelles, une proportion moyenne de schistes assez pauvres en cendres et une grande proportion de déchets. Il est assez difficile à laver mais un traitement convenable réduirait beaucoup la quantité de cendres et diminuerait un peu le taux du soufre.
TABLEAU B, Essais aux tamis.
Famis amis ‘+ de Le de cendres Mia x Minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mm. Min Mm total grosseur ‘ 13 6.4 3:16 +, 14, 3:16 1:20 2:18 15, 1-20 0.64 0.92 16, 0.64 0-30 0.47 15. 0:30 0173 0.24 LEE 0:173 0000 0086
Remarques. On n'a fait aucune série complète d'analyses des diverses catégories de ce charbon. Mais on à travaillé “uffisamment pour s'apercevoir que les déchets sont plus tendres que le Charbon, et que les menus sont Par conséquent très riches en cendres.
TABLEAU €, Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut t'a} ET Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids C'endres que &” Cendres tota : total D Poids total % Ibs Ibs. »8, 19. Charbon primitif 3360 15-8 1340 15.3 500 20.7 20. Charbon lavé. 2717 11.1 986 8.6 390 10.5 21. Schistes rejetés grossiers
Pertes
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
c Ctalon.
31. Rendement en charbon lavé, y Compris les bons lits schisteux.. 78° 7 100.2 32. Diminution en cendres. Ve : 44.6 75:7 33. iminution en soufre. LEE ; 11:2 46:1 4. Accroissement du Pouvoir calorifique (Calorimètre) - 9.9
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 10.8
Indice du combustible lavé
ra
39. Pouvoir calorifique du combustible brut , He 40. Pouvoir calorifique du combustible PE Tape ne ne ee . 7080
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8 QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par Re" CHARBON No. 10
APPENDICE I, Vo. III.
ar grosseur ice pour les diverses densités ontant à la surtace pour les diverses densités
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Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Le lavage fut effectué suivant la méthode normale sauf cependant que les menus furent lavés dans un bac à lit de déchets provenant d'opérations précédentes. Les résultats du lavage sont très comparables à ceux des essais par densité, bien que le rendement en charbon lavé soit plus faible et que les déchets contiennent moins de cendres dans une opération industrielle continue. On doit faire attention à la répartition des cendres dans le charbon: les menus renferment une très grande proportion de cendres. Le charbon ne convient pas à la fabrication du coke à cause de sa haute teneur en soufre organique qu'il est impossible d'enlever par lavage bien que l'on puisse améliorer son pouvoir vaporisateur et diminuer grandement ses cendres et ses mâchefers. Ce charbon ne convient probablement pas du tout au lavage industriel. Il est cependant tout à fait possible qu'on ait intérêt à laver les menus de ce charbon.
es.
COMTÉ DE QUEENS, NOUVEAU-BRUNSWICK
CHARBON.-—No. 11.
Localité.——Minto, N.E.
Houillère.—Mine King.
. Ecñantillon.—L'échantillon, environ 11 tonnes, est formé de charbon en morceaux prélevé en différents coins de la mine. Nettoyé par passage sur une grille de ?”, et trié grossièrement à la main pendant le chargement, 8 avril 1907.
FABLEAU
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond LES € Les y 4 € 1 € “€ 1. 1-:530. 75.0 0-8 25-0 36-9 2. t430:::.:. : 65:7 5-9 34:3 De 8 1:370..…, . 55-7 4.3 44:3 273 FSU ES D PRET 43.5 3-7 56-5 22:5
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—
Rendement Cendres L'14
5. Bon Charbon, densité inférieure à 1:375.................. C 56-8 Co 4-4 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1 TS SR NT RER E : 19.2 15:1 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)......... .......... 76.0 6-9 8. Déchets Densité supérieure à 1: ss nr a 24.0 38-6 9, Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste ns 14:4 10. .Soufre 5-66 Ft : Le ss S Ç Le Indice de combustible 1:65
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux....................
Remarques.—Ce charbon contient une proportion modérée de cendres naturelles et une grande proportion de schistes et de ‘léchets, tous les deux pauvres en cendres. Le lavage ne l’améliorerait pas beaucoup à moins que l'on ne rejette une grande quantité du tout venant sous forme de déchets. Le soufre ne diminue pas d’une façon appréciable par lavage.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis y de t. de cendr:s maximum minimum Moyenne l'échantilion fans !
Mm. Mm. Mm. total grusæeur 13. 6-34 3-16 4.75 Us Hate 14. 3-16 1:20 2-18 ES 1-20 0-64 0-92 16. 0-64 0:30 0:47 À 0:30 0-173 0-24 is. 0-173 0-000 0-086
Remarques.—On n'a fait aucune analyse sur les charbons classés.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut KÉE à ag Plus petit Fa.
et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres à total L total % Poids total ©, Ë Ibs. lbs. lbs. a.
19. Charbon imitif...,., 4258 13.9 1357 13.2 A 20. Cherbon lavé. ::" 3590 10.2 1034 8-0 S 21. Schistes rejetés gros- :
Boues des jigs._.
Boues des tables
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids
% % en lbs. de cendres de soufre .
audhre… ce i trpessrs
34. ccroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre). "7" " 7:3 35. Accroissement du uvoir d'évaporation à la chaudière... 13.7 36. iminution des m chefers à la chaudière... ire. 18-3 37. Indice du combustible brut. ... RO ER Er 1-66 38. Indice du combustible lavé..." RL A TRE. 1-66 39. Pouvoir calorifique du combustible De ae mn ee 7160 40. Pouvoir calorifique du combustible ER neo Tee Pa 7680 '
Remarques sur les tableaux C D,'& E de la normale en ce sens que l'on n'a fait que grand et plus petit que }”, mais les résultats d bien avec ceux des essais par densité, €t compact et d'un caractère tout à f l'est, de sorte qu'il est douteux que l'étalon adopté chets convienne dans ce cas; en effet les cendres qui de 1:55 sont en Proportion extrêrm-ment faible. guère s'attendre à ce qu'un chang :
industriel satisfaisant, attendu que :
cation du coke à cause de sa forte ten:
côté l'augmentation de son Pouvoir calorifique serait justifier le traitement.
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charbon ne
ur en soufre organique.
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CHARBON No. 11 Arrennice !, Vou. III.
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CHARBON.—No. 40.
Localité. —Taylorton, Sask.
Houillère.—Houillère Western Dominion.
Echantillon.—Un échantillon de 50 sacs a été prélevé dans les travaux de traçage le 11 juillet 1908. Le 23 août on prit un nouvel échantillon de 75 sacs. La couche est très propre et le charbon cst classé comme morceaux pour l'usage domestique. Echantillonné le 11 juillet 1908.
TABLEAU A, Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond : Fa Fa Fe 1C Le 4€ € LRO 94.3 7-2 5:8 24:7 COIRÉ r * SES 21.8 7-0 78.2 10.5 3. 1:380 LATE 3-4 SR 96.6 8-9 4. 1:350 100.0 8-2
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement Cendres _ =
Bon charbon, densité inférieure à 1:375....... ne
6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55..." 95.0 7-2 7. _ Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)......... 95.0 7-2 8. Déchets ensité supérieure à 1:55...... CU 5-0 25.0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... es 8-1 10 à Se _ si e - SAS CRT Soufre 0.6 11 Le : . L L: € Indice du combustible 0-88 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.....,.,,,....... 0:74
Remarques.—Cet échantillon est un lignite lourd et homogène que le lavage améliorerait très bien.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis CG de Ce de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mn. Mm. Mm. total grosseur ee 6:34 3-16 4:75 37-5 6.5 14. 3-16 1:20 2:18 27:4 7-2 tS. 1:20 0:64 0-92 14.6 6-4 16. 0:64 0:30 0:47 8:2 6:4 Êt. 0:30 0:173 0-24 6-4 7-5 18. 0:173 0:-000 0-086 5-9 9.0
Remarques.—Le Charbon est assez homogène, mais contient une petite quantité de déchets friables. Le charbon lui-même est d'une résistance moyenne lorsqu'il sort de la mine, mais lorsqu'on le laisse quelque temps exposé à l'air, il se dessèche et tombe en poussière.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut À à }” à} Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cenures que 4” Cendres total 7 total Ce Poids total % lbs. Ibs. Ibs.
Pertes
PE nid
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
VA l'étalcn.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux. né Pr ÉOIRUSION IE COHNES: 2-2 à NN MUR OUR et, 33. Diminution en soufre... Lee FR NE AE 34. Acrroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre). 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière. 36. Diminution des mâchefers à la chaudière... 37. Indice du combustible brut... ................. 38. Indice du combustible lavé... eee Rte RTE. 39. Pouvoir calorifique du combustible brut . NN EE ss Et: # 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé... ER Ho À
Remarques sur les tableaux C, D, et E.
gnites.
On n'a lavé aucun de ces u-
DC
CHARBON.—No. 41.
Localité. —Estevan, Sask.
Houillère—Eureka Coal and Brick Co.
Echantillon—Un échantillon de 25 sacs a été prélevé sur wagons au fur et à mesure de leur chargement. Il n'y avait aucun matériel de classement et le charbon est un tout venant de la mine de bonne qualité. Echantillonné le 11 juillet 1908.
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qualités obtenues Par grosseur et par flottation.
TABLEAU A Essais de densité.
Cendres Cendres À Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond F ‘ u € €! +
et les renseignements donnés par les chimistes: Rendement Cendres 5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375 ‘ €, 6. Charbon à lits schisteux, densité 1-475 à 1.55 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6
8, Déchets Densité supérieure à 1:55
9, Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... 168
10, s " . e ni Soufre 0.5
11 a = > F a Indice de combustible 1:08 à 12. Analvse du mélange des charbons bons et schisteux F 0.98 LE
Remarques.—Ce charbon est d'une densité extrêmement élevée; c'est pratiquement un charbon schisteux si on le classe d'après la même échelle que les charbons bitumineux. La quantité de déchets réels est cependant très faible et un lavage serait tout à fait inutile.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis ‘de Ce de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm Mm. Mm. total grosseur ' 14. 6-34 3:16 4:75 56:3 11:4 14. 3:16 1:20 2:18 23:4 12:4 15 1:20 0-04 0-92 10-2 13-2 16. 0:64 0:30 0:47 4:6 14:4 17, 0:30 0:173 0:24 2-9 15:7 18. 0-173 0000 06-086 2:6 18.9
Remarques.—Ce lignite est assez solide lorsqu'il sort de la mine et résiste parfaitement aux manipulations et au transport, mais il tombe en poussière lorsqu'on le laisse longte à l'air à cause de l'évaporation de son humidité naturelle.
FABLEAU C. :
À Résultat du lavage sur différente grosseurs. de de Charbon brut va} ÈS à Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que !” Cendres total œ total Œ Poids total © Ibs. Ibs. Ibs.
Boues des tables
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TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids VA A
en Ibs. de cendres de soufre CHAFDORE PEINE re Die + CRATROE NE ee Us ue Schistes-rejetés...,:,:..:,,....... AUTOS DOOUDRSS Den UN DU Rte PR ER en dE sos Pertes
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Papport à VA l'étalon.
Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux. .
ininutionen cendres. > "0" Mo lii ediun me Diminution en soufre. .........
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a lavé aucun de ces li-
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CHARBON No. 46 APPFNDICE I, Vo. III
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CHARBON.-—-No. 46.
Localité.—Strathcona, Alberta.
Houillère.—Strathcona Coal Co. { * Echantillon.—L'échantillon de 25 sacs fut pris dans les silos: 10 sacs renfermant du charbon ‘“noix" ayant passé sur une grille à barreaux de 13" et 15 sacs étant du charbon en morceaux ayant passé sur une grille de 23". Le charbon provient de la partie située au nord du puits, environ à 100 pieds de l'affleurement, Ce charbon passe pour être d'une qualité inférieure à celle qu'on trouve au sud du puits mais il fut impossible de se Procurer un échantillon de ce dernier. Echantillonné le 16 juillet 1908. TABLEAU A, Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond L LL € L'#4 € € € [2 | PAR LV L RER 89.2 1-5 10:8 #4:4 2. 1:410. 36.5 5-8 63:5 14:5 KO LS TL RTE 1:1 98.9 123 EN DOSROURS aie 0-0 100:0 11:6 Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement Cendres 5. Bon charbon, densité inférieure ME NE. PU ER D CEE 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1 EL SP Eee 95.0 7-8 7. Charbon utilisable (Somme de Set 6,7. J 97.0 7-8 { 8. Déchets Densité supérieure à 1:55... 3-0 57:8 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. RPETTRE 11:4 10. LE es # Le Ce Le Pistes er res: SOIT 0-4 11 D. 5 : “ L Ce Indice de combustible 1:16 12. Analyse du mélange des charbons bons et CAT CRU PSN Rx 1:19
Remarques.—Ce charbon comme les autres lignites de l'Alberta ne convient pas au lavage, bien qu'il puisse s'améliorer plus que les autres
lignites du même district.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis % de maximum minimum Moyenne l'échantillon Mm. Mm. Mn. total 13, 6:34 3-16 4:75 47.8 14. 3-16 1:20 2:18 27-2 1 N 1:20 0:64 0-92 14:0 16. 0:64 0:30 0:47 5-6 17. 0:30 0:173 0-24 3-1 18. 0-173 0-000 0-086 1-9
C de cendres
dans la
grosseur
Remarques —Ce charbon ressemble tout à fait aux autres lignites, il n'est pas du tout friable lorsqu'il est frais, et les déchets semblent un peu plus tendres que le charbon lui-même.
TABLEAU C, Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon rut l’à }” °à4" Plus petit et ses dér vés Poids Cendres Poids Cendres que }”" Cendres total D total œ Poids total LA Ibs. Ibs, Ibs.
19, Charbon primitif 20. Charbon lavé...
Diminution des mâchefers à la chaudière. 2: ne
Remarque: sur les tableaux C, D, et E.—On n'a lavé aucun de ces lignites.
CHARBON.—No. 42.
Localité—Edmonton, Alberta.
Houillère—Parkdale Coal Co., Edmonton.
Echantillon—Un échantillon de 25 sacs fut prélevé directement sur la grille de la laverie le 15 juillet 1908 et un échantillon similaire de 25 sacs fut prélevé à la même place le er août. Le charbon provient de 3 entrées en galerie se dirigeant vers le sud-est, nord-est et le nord-ouest à partir du fond du puits qui est de 196 pieds de profondeur.
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TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres
Le 15830... : : 95.3 10-0 4.7 53:2
3 1:375 rase 0-0 100-0 12-0
EI RS 0-0 ST
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent
et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement Cendres S. Bon charbon, densité inférieure à 1:375....,...... PEU CREER 6. Charbon à lits schisteux, densité 1375 à 1.55 Le ES 960 10:2 7. Charbon utilisable (Somme SEGA TR CR 9%6-0 10:2 8. Déchets Densité supérieure à 1:55... = 4.0 55.0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... Ne TRS 10-9 10. . Se Les S È issus ess: SOUÎTE 0-4 11. bé : E ve Fe Es Indice de combustible 1:36 12. Analyse du mélange des charbons bons et BOIS TQUR Er EN de 1-36
Remarques.—Ce charbon est un lignite de l'ouest typique et il ne convient aucunement au lavage. Il est formé d'un Charbon homogène assez riche en cendres renfermant de petites quantités de déchets pauvres euxmêmes en cendres.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis C de © de cendres
maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mn. Mm. Mn. total grosseur
UE 6-34 3:16 4-75 56-0 9.0 14. 3:16 1-20 2:18 26.3 : 8-4 15: 1:20 0-64 0-92 10:1 8-7 16. 0-64 0:30 0:47 4.3 9.1 17. 0:30 0-173 0-24 2:3 10.6 18. 0:17 0-000 0-086 1-0 11:4
Remarques.—Ce charbon n'est pas du tout friable quand il est frais et
donne très peu de poussière. Le peu de déchets qu'il contient est plus tendre que le charbon.
TABLEAU C, Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut 1’à }" à?” Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total DA total Co Poids total A Ibs. lbs. lbs.
PR to ren CR : Non lavés.
Pertes
TABLEAU E
Rapport à CZ l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.…
se
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a lavé aucun de ces lignites.
CHARBON.—No. 45.
Localité —Edmonton, Alberta.
Houillère.—Standard Coal Co., autrefois City Coal Co.
Echantillon.—Un échantillon de 25 sacs fut prélevé sur un tas provenant d'un abattage de quelques heures auparavant. Le charbon provient de chantiers qui se trouvent de 1 à 300 verges au nord-ouest du puits. Il a passé sur une grille à barreaux de 13”. Echantillonné le 16 juillet 1908.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond Lis4 ? Cf La Le La € C
A CL EP ra te 97.0 8-0 3-0 41:3 APE RUN RS 52:7 7-0 47.3 12.0 SO SEL NOR INR ES 6-0 5-2 94.0 9.1 RS 0-0 ENS 100.0 9.0
et les renseignements donnés par les chimistes :—
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LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ
qualités obtenues par &rosseur et par flottation.
5. Bon charbon, densité inférieure à 1375... “Er D ...: 6. Charbon à lits sch;. lensité 1:375 à 1:55... 97.0 8-0 7. Charbon utilisable (Se de 5 et 6)... 97.0 8.0 8. Déchets Densité supérieure à 1:55....... _ 3-0 41:3 9. Analvse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. . Posts 8.1 10. Le = Lé Le hi Le Sie . Soufre 0:4 Hi, = « E 8 z a Indice de combustible 1:19 12. Analyse du mélange des charbons bons et RER Neue 1:30
Remarques —Ce charbon comme tous les autres lignites de l'Alberta ne convient pas au lavage: Presque toutes ses cendres sont naturciles et les déchets sont en quantité exceptionnellement faible,
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de C« de cendres maximum minimum Movenne l'échantillon dans la Mm. Mm. Mm. total grosseur 13. 6:34 3-16 4:75 47.6 6:7 14. 3-16 1:20 2:18 26-0 6:7 15 1:20 0.64 0:92 12:8 1-8 16. 0-64 6:30 0:47 6-9 7-1 17. 0:30 0-173 0:24 4.3 7.5 18. 0:173 0:000 0-086 2:4 9.5
Remarques.—Ce charbon est semblable au No. 42 mais un peu plus tendre. Les matériaux cendreux sont en petite quantité et plus tendres que le charbon lui-même, de sorte qu'il se produit un peu plus de poussière.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur difiérentes grosseurs.
de de Charbon brut 153" d'à?” Plus petit total % total % Poids total A lbs. lbs. Ibs.
20. Charbon lavé... Ÿ 21. Schistes rejetés gros- | RE nana no NO lavEs.
22. Au fond des caisses. | 23. Boues des jigs...... | 24. Boues des tables... #) TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).
Poids CC DA en lbs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif. .....,..,............. ;
Schistes rejetés... tree 28. Autres produits
TABLEAU E
Résumé des résultats des ps au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à À l'étalon.
Rendement en charbon lavé, y compris les bors lits schisteux. . ‘ ; Diminution en cendres... |” se RE Diminution en soufre..." MALI IST ENT PT LIVES Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) "°° Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière Diminution des mâchefers À la chaudière Indice du combustible brut...
Indice du combustible lavé..." RTE Pouvoir calorifique du combustible brut Pouvoir calorifique du combustible lavé...
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a lavé aucun lignite.
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CHARBON.—No. 43.
Localité. —Taber, Alberta.
Houillère—Canada West Coal Co.
Echantillon.—C'est un échantillon de 75 sacs repésentant le charbon moyen des niveaux 2 est et 2 ouest à des distances d'environ 800 pieds de l'entrée principale en galerie et à 1,200 pieds le long des niveaux. Le charbon a passé sur une grille oscillanie de ” avant la mise en sac. Echantillonné le 23 juin 1908.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres
Densité de la solution \ la surface à la surface Au fond au fond ‘ ‘ ‘ ‘
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent
et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375..... : .G 34-0 ce 5-4 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1-55 at 60:0 15.4 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)...... 94.0 11:-8 8. Déchets Densité supérieure à 1:55....... à 6-0 45-0 9, Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. 2 ee 14:1 10 : « F ie K OT .......soufre 1-4 vie Fe fe £ 2 = Si Indice de combustible 1:39 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux...... œ. ie 1:41
Remarques.—Ce charbon est ligniteux et ne peut pas se juger raisonnablement par l'échelle adoptée pour les charbons bitumineux. On ne peut pas distinguer facilement entre les bons charbons et le charbon schisteux, car en fait le charbon schisteux est dans ce cas, comme pour le charbon de Galt, un bon combustible. Ce charbon s'améliorerait trop peu par lavage pour qu'on puisse lui appliquer ce traitement.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis % de ‘« de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm. Mm. Mm. total grosseur 13. 6-34 3-16 4:75 34:9 12-9 14. 3-16 1:20 2-18 36:8 12:3 LA 1:20 0:64 0:92 14:3 11:-7 16. 0-64 9:30 0:47 7-7 11.9 #7. 0:30 0:173 0:24 4.4 12:8 18. 0:173 00-000 0:086 1:9 14.5
Remarques.—D'aspect, ce charbon n'est pas aussi dur que le No. 44 de Lethbridge, mais il n’est nullement friable. Les matériaux qui donnent les cendres ne semblent pas différer grandement du charbon lui-même en ce qui concerne la dureté.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs. de de Charbon brut 1°à3” }'àa3” Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que {” Cendres total VA tota % Poids total % Ibs. Îbs. Ibs.
À es des jigs........, 24. Boues des tables
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids % Z en lbs. de cendres de soufre
Charbon primitif 26. Charbon lavé
TABLEAU E. (l Résumé des résultats ; lavages au point de vue de la | j
valeur ues combustibles.
A l'étalon, 31. Rendement en charbo nlavé, y compris les bons lits schisteux.. . ”: : ae 1
32. Diminution en cendres 33. Diminution en soufre 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)....... 35. Accroisement du pouvoir d'évaporation à la chaudière... 36. Diminution des mâchefers à la chaudière
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Pour les raisons déjà exposées aucun de ces charbons n’a été lavé.
CHARBON.—No. 44.
Localité —Lethbridge, Alberta.
Houillère—Houillère de Galt, Alberta Railway and Irrigation Co. Echantillon—8 sacs furent remplis par du charbon provenant de i 5 wagons, et 10 sacs provenant d’-n wagon. Ces wagons venaient d'être | chargés avec du ch: bon ayant passé sur une grille de 3” et trié à la main. ss L'échantillon représente le charbon tel que la Compagnie l'expédie après : le passage dans la laverie. Echantillonné le 22 juin 1908. |
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t par DENSITÉ les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par CHARBON No. 4 APPENDICE I, Vo. III.
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TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond . ; : - 7€ 10 A 44 RE nn rentan 94.9 8-3 5-1 49.0 RC" PNEUS 89.3 7:3 10:7 35:3 5, DRE GE: RS 2 EE 84.5 6.9 15:5 29.0 A PEU 31:8 4.7 68:2 12.9
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à Le ME +0 635 % 68 6. Charbon à lits schisteux, densité ER E Sn L RES 12:2 20.0 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et (.) PETER Are 95.5 8-4 8. Déchets Densité supérieure à 1:55... 4.5 52.0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. ..........,..,.... 11:0 10. Gi L: K F # # arrete S0te 0-8
La ue * # : Indice de combustible
12. Analyse du mélange des charbons bons et CRTC RS Pen On 1:36
Remarques.—Le charbon contient une grande quantité de cendres naturelles et une proportion modérée de schistes riches en cendres, mais il brûle très bien et renferme peu de déchets pauvres en cendres. Ce charbon s'améliorerait donc très peu par lavage.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis de Ce de cendres
maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mn. Mm. Mm. total grosseur
Remarques.—Ce charbon n'est pas du tout friable, et résiste au transport et au broyage en donnant très peu de poussière. Les gros et les menus contiennent plus de cendres que les grosseurs intermédiaires ce qui indique probablement qu'il existe deux matériaux donnant des cendres, l’un plus friable et l'autre plus dur que le charbon lui-même.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
Charbon brut l’à }” à} Plus petit total GA total Co Poids total ‘; Ibs. lbs. Ibs.
19. Charbon primitif... | 20. Charbon lavé..." | 21 Schistes rejetés gros- | LE LE RTE ..} Non lavés.
22. Au fond des caisses. es 23. Boues des HIER ee 0 24. Boues des tables | :}
TABLEAU D, Resultats des lavages (Totaux).
Poids ec (4 nr 5 en lbs. de cendres de soufre arbon p ‘ras if, Charbon Le Schistes rejetés Autres produits Pertes...
Pertes ©,
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.
Rapport à l'étalon.
Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux Diminution en cendres k Diminution en soufre...
Accroissement du pouvoir calor ske Accroissement du audière...
Diminution des mé ER id Indice
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Pour les raisons déjà exposées aucun de ces charbons n'a été lavé.
CHARBON. No. 47.
Localité—Lundbreck, Alberta.
Houillère—Lun-Breckenridge.
Echantillon—22 sacs ont été prélevés dans une cheminée qui était restée partiellement remplie de charbon depuis le mois de février 1908. La mine n'était pas en activité à l'époque de la prise d'échantillon, le 21 juillet 1908 et en fait, elle n'avait pas été travaillée depuis presque 6 mois. L'échantillon était du tout-venant de la mine et représente probablement une qualité bien inférieute à celle que la mine produirait en marche industrielle.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond €; Las 172 eo?
‘€ Le 73.8 +7 26:2 49.4 -6 50-6
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
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Rendement Cendres :
5, Bon charbon, densité inférieure à 1.478 > 48,8 ec 7.N 6. Charbon à lits schisteux, densité 1.478 À 1.55 41.0 20.5 7: Charbon utilisable (Somme de $ et 6) 76:85 13.0 &, Déchets Densité supérieure À 1:58 23.5 510 9, Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste 20.7 10. A “ “ “ “ mn Soufre 2 it ni ; se ed : ù Indice de combustible 1:33 12, Analyse du mélange des charbons bons et « histeux 1:50
Remarques.—Ce charbon est très riche en cendres naturelles, il contient également une grande quantité de charbons schisteux plutôt chargés en cendres et une quantité considérable de déchets très riches en cendres, Ce charbon s'améliorerait beaucoup par lavage, mais il contiendrait encore environ 152% de cendres À moins que l'on ne rejette une très grande quantité de schistes.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Famis ‘+ de Ce de cendres maximum minimum Movenne l'échantillon dans la Mm. Mm. Mm. total grosseur 13, 6:34 3:16 4:75 33:1 33.8 14, 3:16 1:20 2:18 30:6 30:7 8, 1:20 0:64 0:92 13.2 4.3 16, 0-64 0:30 0:47 1:2 26.8 17, 0:30 0:173 0:24 6:2 26:1 18, 0:173 0:000 0:086 10:7 31:5
Remarques. —L'échantillon est du tout-venant de la mine, et il est en apparence moyennement friable. Il est possible que la quantité considérable de menus provienne en partie de l'ancienneté de l'échantillon qui est resté dans les chutes pendant près de six mois avant d'être amené au jour.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut l’à}” JT Plus petit total 4 total € Poids total Ibs. Ibs, Ibs,
Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Ce charbon ne fut pas lavé à cause de la petitesse de l'échantillon et parce qu'on n'était pas très sûr qu'il représentâ exactement ce que la propriété donnerait en pleine marche. Si l’on considère que cet échantillon représente bien le tout-venant de la mine on voit qu'il est possible d'améliorer beaucoup le charbon par lavage, mais il serait difficile d'obtenir d'une façon industrielle un produit de première qualité.
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APPENDICE 1, VoL. III.
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CHARBON. No. 48.
Localité. Passburg, Alberta.
Houillère. —Houilières de Leitch, Ltd., Houillère de Leitch. Echantillon--L'échantillon de 62 sacs provient d'une nouvelle mine qui venait d'être ouverte dans la couche de 7 pieds: l'entrée en galerie n'avant que 1,400 pieds de longueur et le charbon venant de travaux si- | tués environ à 50 pieds en remonte, L'échantillon est du tout-venant de la mine prélevé directement sur le wagon. Echantillonné le 18 juillet
FABLEAU À.
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution À la surface à la surface Au fond au fond € ‘ ‘ ‘ ‘ t € € l 1.530 78.1 8.2 24.9 45.0 2. i-410 59.() 6.9 41.0 33-6 3. 1380 55.6 5-0 44.4 2-0 4 1:310 31-1 4.2 O8 -9 4+:0
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent
et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement Cendres 5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375 / Ce 54.6 z 5.5 6. Charbon à lits « histeux, densité 1:375 à 1:55. 24.4 15.5 7. Charbon utilisable Somme de 5 et 6)... 79.0 8-4 8. Déchets Densité supérieure à 1:55 ” . 21:0 47:0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chiniste.…. 13-9 10. a 5 ; sd eo È Ni .... Soufre 0-6 LE s: # e % e Indice de combustible 2:04 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux 2:18
Remarques.—La teneur en cendres naturelles est élevée, ainsi que la Proportion de schistes et de déchets, qui par contre sont assez pauvres en cendres. On pense que le charbon provient de la même couche que le No. 83, mais il conviendrait mieux au lavage, bien que, à cause de la grande quantité de cendres naturelles et de la faible proportion de cendres dans les déchets, on puisse craindre des résultats peu satisfaisants.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis de © de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm. Mm. Mm. total grosseur KR 6:34 3-16 4:75 28:1 18.6 14. 3-16 1:20 2-18 22-3 19.3 15. 1-20 0:64 0:92 17-4 1S-8 16. 0:64 0:30 0:47 10.5 16:3 17. 0:30 0:173 0:24 9.8 15:3 18. 0-173 0:000 0:086 11:58 15.8
Remarques. —Ce Charbon est tout à fait semblable aux autres échantillons provenant du voisinage, et n’a pas besoin d'autre description.
TABLEAU C
Résultat du iavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut t’à };° tar Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres _ que 4” Cendres total ne” total € Poids total œ Ibs. lbs. lbs.
20, Charbon He siers 22. Au fond des caisses 23. Boues des jigs 24 Boues des tables .
TABLEAU D, Résultats des lavages (Totaux).
Poids œ D en Ibs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif :
26. Charbon lavé 27. Schistes rejetés 28. Autres produits 29. Pertes.......
Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux €, D, et E.—Ce charbon ne fut pas lavé car les essais de densité n'étaient guère encourageants.
CHARBON.—No. 32.
Localité. —Hilicrest près de Frank, Alberta.
Houillère.—Hilicrest Coal and Coke Co., Houillère de Hillcrest.
Echantillon.—145 sacs provenant des travaux principaux de la mine qui se trouve en remonte au sud d'un tunnel qui s'enfonce d'environ 3,000 pieds dans la montagne. L'échantillon est du tout-venant de la mine prélevé directemens aux silos. Echantillonné le 4 mai 1908.
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les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ
CHARBON No. 32 APPENDICE I, Vo. III
rface pour les diverses densités
é par grosseur
montant à la surtace pour les diverses densités
FABLEAL A
Essais de densité,
Cendres Cencdres Densité de la lution \ la surtace la surface \u fox au forul P t ° 1.550 N4.5 7-3 15.8 6: 4 2 1 470 0.9 rt 19.1 49.6 1 408 67.2 4.7 12:N 40.8 h 1 425 23.9 1-7 10.1 19,4 Les résultats suivants résument les chiffres du tabl au précédent et les resnscignements donnés par les chimistes Kendement Cendres 5 Bon charbon, densité int rieure à 1:475 ce 00:85 P 4.1 6. Charbon à lits schisteux, densité 1.378 à 1:58 24.0 15 6 7, Charbon utilisable (Somme de 3 et 6 4.5 1.3 NS Déchets Densité supérieure à 1:55 15.5 50.3 9, Analyse du charbon brut primitif envové au chin iste 15.3 10), a _ a 7 È + Soutre 006 11. 2 = Indice de combustible 1:89 12. Analyse du meange des charbons bons et schiste ux. 2:00
Remarques.
naturelles,
Le charbon contient une proportion modérée de cendres une grande proportion de schistes assez pauvres en cendres Le charbon assez diffcile à conduire d'une façon bien satisfaisante à cause de la grande quantité de schistes nauvres en cendres.
et une grande prop tion de «:'chets assez riches en cendres. s'améliorerait beaicoup par lavage, mais ce traitement serait
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de ‘, de cendres naximum minimum Movenne l'échantillon dans la Mr. Mm Mm total grosseur 13 0-34 3.16 4.75 38.4 15.3 14 3-16 1:20 2:18 24.0 16:4 15. 1-20 0-64 0:92 14.6 14:2 16, 0:64 0:30 0:47 8.4 13.3 17 0:30 0.173 0:24 1-0 13:4 18, 0:173 0-000 0:086 7-6 14.8
Remarques.—1 extraordinairement constante, semblent être erratiques.
ce qui prouve que le charbon
A quantité de cendres dans les diverses grosseurs est
bien que les variations qu'on rencontre Si l'on tient compte de ce que le charbon est du tout-venant de la mine, la Proportion de menu n'est pas trop grande, n'est que modérément friable.
TABLEAU C, Résuitat du lavage sur différentes grosseurs.
Charbon brut l’à 3” à?" Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres _ que }” Cendres total yA total œ Poids total Œ Ibs. Ibs. 8.
19. Charbon primitif... 2370 17:2 1734 14.8 1470 14.6 20. Charbon lavé... | 1944 11:1 1435 7-7 1177 8-6 21. Schistes rejetés gros- SL — 364 56-2 208 50.5 103 58.3 22. Au fond des caisses - 33 21.8 80 29.7 ri 23. Boues des Fe Che 23 10-9 + = 24. Boues des tables...
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids A A en Ibs, de cendres de soufre 25. Charbon primitif... A rate 5574 15:3 0.6 26. Charbon lavé... Re 4556 9.8 0.5 27. Schistes rejetés... _ 675 55.2 F2 28. Autres produits... _ ee 204 29. Pertes... Re à 139
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
Le l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y Compris les bons lits schisteux 81-7 9%6:7 32. Diminution en cendres. ere DR ET re ee + 339 74.5 33. Diminution en soufre... ER RE RS de 16:7 ere 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) 1-7
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière, .. 4.8
Pouvoir calorifique du combustible lavé... 7. RS LIT AO
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Ce charbon est difficile à laver mais les essais furent plus satisfaisants que
nous nous y attendions. En travaillant sur une plus grande
: échelle on obtiendrait encore de meilleures résultats, surtout si l'on remarque que la catégorie moyenne ne fut pas du tout lavée comme on aurait pu le faire dans un deuxième essai,
CHARBON.--No. 33.
Localité —Frank, Alberta.
Houillères.—Houillères West Canadian, Mines Bellevue.
Echantillons. —135 sacs provenant de la couche No. 1. L'échantillon a été prélevé sur les Wagonnets venant directement des travaux de la mine, environ à 5,000 pieds de l'entrée principale en galerie et à 200 en remonte L'échantillon est du tout-venant de la mine, ni tamisé, ni trié à la main, sauf l'enlèvement de quelques morceaux très visibles de roche
au moment du chargement. Echantillonné le 5 mai, 1908.
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ES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ
ualités obtenues par grosseur et par flottation.
uns:
DENSITÉ des SOLUTIONS EMPLOYÉES
FE
les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ CHARBON No. 33 APPENDICE 1, Vos. III.
face pour les diverses densités 2 montant à la surtace pour les diverses densités
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond € re c re € € € Le 1, 1-546. 86-9 9.2 13:2 43.5 2. 1:440 73-0 7-2 27.0 32.8 3 1-365 47.0 5-1 53-0 22:4 4. 1:315 21.0 2:8 79.0 18-2
Les résultats suivants résument les chiffres
du tableau précédent
et les renseignements donnés par les chimistes :—
Remarques. —VU y à beaucoup de cendres naturelles, le teux ct les déchets sont en grande quantité, mais assez pauv
Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375.... = Co St-7 ce 5-4 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55. 35-8 15.1 7... Charbon utilisable (Somme de 5 et 6). 87.5 9.5 8. Déchets Densité supérieure à 1:55 12.5 +45-0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. 15.5 10, à me : s = : TE Soufre 0-8
11, : = « c e ke Indice de combustible 2-06
12, Analyse du méiange des charbons bons et schisteux. 2-09
charbon schisres en cendres,
Le charbon n'est donc pas très convenables pour le lavage, bien qu'on
puisse évidemment l'améliorer beaucoup.
TABLEAU B, Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de € de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm. Mm. Mm. total grosseur 13. 6:34 3:16 4:75 35:1 19:3 14. 3-16 1:20 2.18 19.3 16:4 15. 1:20 0:64 0-92 t3:$ 13-8 16. 0:64 0:30 0:47 9.7 13.5 17. 0:30 0:-173 0:24 9.8 13-0 RE 0:173 0:000 0:-086 12.6 14.6
Remarques.—Ce charbon est moyennement friable,
étant plus tendres que les matériaux schisteux.
TABLEAU C
les matériaux purs
Résultat du lavage sur différente grosseurs.
Charbon brut et ses dérivés
Boues des tables
poids total lbs.
de j'à 4 Cendres Poids total Ibs.
Plus petit Cendres que }” Cendres (e Poids total % bs.
15.3 1575 14:4 10.7 1246 13-7 36.5 44 61:1 28:3 16:1 CRE si 158 12:1
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids ce €
en Ibs. de cendres de soufre 25 Charbon primitif 5710 15.5 C:8 26. Charbon lavé 4884 12:7 0.5 27 Schistes rejetés 554 42.0 28. Autres produits 174 29, Pertes : 98
Pertes
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
Z l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.. 85.5 97:7 PERS ER ROIAR 50m e doc et ME 18-1 74.7 33. Diminution en soufre. ; Nm ARR 37:5 re 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) ; 4.8
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière. 2-4
36. Diminution des mâchefers À la cheudière..….....:..:. 33:4
Pouvoir calorifique du combustible lavé cat EE
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats des essais préliminaires ne nous encouragèrent pas à laver cet échantillon sur une grande échelle bien que, naturellement on puisse l'améliorer beaucoup par un tel traitement.
CHARBON.--No. 28.
Localité.—Lille, Alberta.
Houillère.—Houillères West Canadian, Couche No. 1, Lille.
Echantillon.—Dix sacs de tout-venant de la mine prélevés dans les travaux situés environ à 5,000 pieds de l'entrée principale en tunnel et de 400 à 2,000 pieds en remonte. Echantillonné le 6 mai 1908.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres C; C: C7 à € c c © 1. 1:520. ue RE 83:6 7:0 16:-4 61:-8 PS SEE 73:1 LEE 26-9 45.0 3. 1:360 58-4 4.0 41-6 33:7 LAS EN OR Re 45.4 2.8 54-6 26:4
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
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POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAI Légende : Symboles
Q Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseu le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosse: des matériaux montant à la surface pour 1 de cendres dans les matériaux montant à |
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ES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ
ualités obtenues par grosseur et par flottation.
Res a
HHRIANE HS HS nie HR ___ is Rite
DENSITÉ des SOLUTIONS EMPLOYÉES
ès QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT st var DENSITÉ CHARBON No. 28 APrenpice 1, Vo. HI.
ar grosseur par grosseur
ace pour les diverses densités :
ontant à la surface pour les diverses densités
Rendement Cendres
S. Bon charbon, densité inférieure à 1:375 62:85 te 4.4 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:475 à 1-55 ; 23.0 15:1 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6). s « 7.4 8, Déchets Densité supérieure à 1:38 14.5 66.0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste 16:4 19. ” : si = : s Soufre 0.5 it Le : a - " Indice de combustible 2:34 12, Analyse du mélange des charbons bons et schisteux 2:38
Remarques.—Ce charbon renferme une quantité modérée de cendres naturelles, une grande proportion de schistes pauvres en cendres et une grande proportion de déchets très riches en cendres. On pourrait diminuer considérablement les cendres par lavage, mais les résultats seraient bien meilleurs si la proportion de schistes était plus faible, L'échantillon ne fut pas lavé, car il n'était pas assez considérable, mais la houillère a une laverie qui traite les menus et qui fait un prouuit suffisamment pauvre en cendres pour pouvoir être cokéifié avec succès.
On doit faire attention à ce fait: que les dechets provenant du lavage de ce charbon sont tout à fait combustibles bien que renfermant plus de 60€: de cendres. En pratique on s'en sert régulièrement pour fournir de la vapeur à la laverie.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de de cendres maximun minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm Mm. Mm. total grosseur 13. 6-34 3-16 4:75 49:2 18:1 14. 3-16 1-20 2:18 24-0 16-4 5. 1:20 0:64 0:92 14:7 15:4 16. 0:64 0:30 0:47 8-0 14:1 * ÿ 4 0:30 0:173 0:24 6-5 12:8 18. 0:173 0000 0:086 6-6 12:6
Remarques.—L'échantillon est du tout-venant et la quantité de menus n'est pas trop élevée si l'on tient compte de cette circonstance, Le charbon est d'une dureté moyenne seulement, et il est beaucoup plus friable que les matériaux renfermant les cendres.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
Charbon brut 1’à 3” }” à }” Plus petit total Z total œ Poids total f Ibs. 1bs. Ibs.
Schistes rejetés gros- MT PÉTER ....} Non lavés
22. Au fond des caisses | 23. Boues des jigs.... = 24. Boues des tables... ....)
FABLEAE D
Resultats des lavages (Totaux.
Poids L eo en Îbs. le cendres de soufre 28, Charbon primitit 26. Charbon lavé 27, Schistes rejetés 2. Autres produits 29. Pertes 30, Pertes ‘,
TAPLEAU |
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.
Rapport à ‘ l'étalon.
31, Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits sc histeux 32. Diminution en cendres 4 Din inution en soufre . : :
3 Ac roissement du pouvoir alorifique (Calorineire) 35. A ri nent du pouvoir d'évaporation à la chaudière ; 1 des mâchefers à la chaudière, du combustible brut lice du combustible lavé l'ouvoir calorifique du combustible brut Pouvoir calorifique du combustible lavi
‘marques sur les tableaux C. D, et E.-— A cause de la petitesse de l'échanlle on ne fit aucun lavage, La houillère à une laverie pour menus qu'on emploie dans la fabrication du coke
CHARBON.—No. 34.
Localité.—Coleman, Alberta
Houillères.—\nternational Coal and Coke Co., Houillère de Denison, couche No, 2,
Echantillons. 28 sacs provenant de la mine No. 2. Le charbon choisi était du tout-venant de la mine pris dans des wagonnets alimentés par des chutes situées à 4,200 et 6,000 pieds à partir de l'entrée en galerie de la mine. Echantillonné le 10 mai 1908 ;
FABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres
Densité de la solution À la surface à la surface Au fond au fond LL € { €
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent ct les renscignements donnés par les chimistes:
GRAPHIQUE RÉSUMAN'i LES ESS,
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POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALI Légende : Symboles
© Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur Li le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseu: Ô # S des matériaux montant à la surface pour les À de cendres dans les matériaux montant à la
S ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ
lités obtenues par grosseur et par flottation.
S4FAOTdNA SNOILNTIOS SP D
Hd .
di Ë
HR
HER
CHARBON No. 34 APPENDICE 1, Vo. III
HR
| QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ
ce pour les diverses densités = ntant à la surface pour les diverses densités
r grosseur ir grosseur
Rendement Cendres : nie ;
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375 : 48.5 C7 4 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 À 1.55 27:5 14.7 7... Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)... 76-0 8.5 8. Déchets Densité supx ‘ieure à 1-55 24-0 55-5 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste : 19.8* 10. - Le 4 Se | ; Soufre 0-4 11. = F ki F : je Indice de combustible 2-22 12. Analyse du méiange des charbons bons et schisteux 2:35
*On peut noter que plusieurs autres échantillons provenant de cette couche et prélevés soit avant, soit après pour différents motifs, renferment tous un peu moins de cendres que notre échantillon principal. Il est probable que l'échantillon dont nous nous occupons renferme quelques éléments d'une qualité anormalement mauvaise. La vsriation ne dépassera pas cependant 2%.
Remarques.—Le charbon renferme une proportion modérée de cendres naturelles et de grande quantité de schistes et de déchets contenant tous deux des proportions modérées de cendres. Le lavage l'améliorerait beaucoup, mais on ne pourrait jamais obtenir un produit de 1ère qualité à cause de la présence en quantité considérable de schistes moyens renfermant une grande quantité de cendres et trop riches cependant en matières combustibles pour être rejetés.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis C de Ce de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mn. Mn. Mn. total grosseur 13. 6:34 3-16 4:75 12.6 18.6 . 3-16 1:20 2:18 35-6 19-2 55, 1:20 0:64 0-92 20:7 18.2 16. 0-64 0:30 0:47 11-3 1-2 17. 0-30 0:173 0:24 9.4 16-0 18. 0:173 0:000 0-086 10:4 16-9
Remarques.—Ce charbon est très friable, mais pas autant que celui du district de Coal Creek. On peut remarquer que c'est la catégorie 2 millimètres qui renferme la plus grande quantité de cendres, les matériaux grossiers et les matériaux fins étant un peu plus propres. On a fait la même remarque pour plusieurs autres charbons du district.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut 1”à j'a” Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total VA total Ce Poids total CZ Ibs. + lbs. Ibs.
19. Charbon primitif... . 2490 22.4 2522 19-0 1246 16.8 LE Schistes rejetés gros- Lis RNA 581 50-0 704 44-5 76 66-8 22. Au fond des caisses | 82 ee 46 12-2
23. Boues des jigs..... | ts Fe 62 18-1 ‘197 13:2 24. Boues des tables... | as ne es
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
à ME.
Schistes rejetés
TABLEAU E,
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux. Diminution en cendres Diminution en soufre ‘ccroissement du pouvoir calorif roissement du pouvoir d'évaporat Diminution des hefers à la chaudière Indice du combustible brut Indice du combustible lavé Pouvoir calorifique du combustible brut Pouvoir calorifique du combustible lavé..." =
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats de cet essai furent assez satisfaisants bien que l'on puisse diminuer facilement encore les
cendres dans une opération commerciale.
CHARBON.-—No. 34 SP.
Localité.—Coleman, Alberta.
Houtillère.—International Coal and Coke Co., Houillère de Denison, couche No. 4.
Echantillon.—Composé de 12 sacs; ont . té :: ‘5 sur la couche No. 4. Chacun d'eux provient d'un Wagonnet venant des chutes situées respectivement à 790, 840, 1,140, 3,000 et 3,700 pieds de l'entrée. L'échantillon est du tout-venant, trié grossièrement à la main. Echantillonné le 10 mai
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond /0
Les résultats suivants -résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chi:zistes:—
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ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ
és obtenues par grosseur et par flottation.
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DENSITÉ des SOLUTIONS EMPLOYÉES
QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ CHARBON No. 34 SP APPENDICE I, Vo. III.
pour les diverses densités ant à la surtace pour les diverses densités
élu TNEATIS NNNNSN
Kendement Cendres
$. Bon charbon, densité inférieure à 1.375 Ce 48.0 ee 8.3 6. Charbons à lits schisteux, densité 1375 à 1-55 41:5 16.3 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)... 89.5 10.2 8, Déchets Densité supérieure À 1-55. < 10.5 51-9 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste ; » 16:2 10 8 - = = s ._ Soufre 0.6 11. . 2 = e , # Indice de combustible 2-52 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux Lee 2:64
Remarques.—Ce charbon est riche en cendres naturelles et contient de très grandes quantités de charbon schisteux et une grande quantité de déchets, chacun assez pauvre en cendres. Le charbon ne convient pas beaucoup au lavage en ce qui concerne la diminution des cendres à cause du caractère des lits schisteux.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis VA % de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mn. Mm. Mm. total grosseur 13. 6:34 3-16 4:75 17-4 14:4 14. 3-16 1-20 2:18 22:1 17-4 1:20 0:64 0-92 18.3 15-7 16. 0-64 0:30 0:47 13.5 14:8 17. 0-30 0:173 0-24 13-0 14.9 18. 0:173 0:000 0:086 15:7 15:8
Remarques.—Le charbon est très friable et se comporte comme les charbons 34 et suivants, c'est-à-dire que la proportion de la catégorie 2 millimètres est exceptionnellement grande, et que ce sont ces catégories qui renferment la plus grande quantité de cendres.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut l’à}” à }” Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que à” Cendres total Z total % Poids total lbs. Ibs. Ibs.
Boues des tables... ] TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
x Poids % % en lbs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif a = >
26. Charbon lavé... AR 27. Schistes rejetés..." 28. Autres produits
TABLEAU E
l'étalon.
Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux
Diminution en cendres
Diminution en soufre
Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)
Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière
Diminution des À 2e à la chaudière.
Indice du com. stible brut
Indice du combustible lavé
Pouvoir calorifique du combustible brut
Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux €, D, et E.—Cet échantillon était trop petit, et les résultats des essais par densité trop pauvres pour que nous fimes un essai de lavage.
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es qualités obtenues par grosseur et par flottation.
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CHARBON No. 31
face pour les diverses densités
; les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ montant à la surface pour les diverses densités
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Localité. —Michet, C.B.
Houillère—Crowsnest Pass Coal Co., Howällère Michef No. 3. Echantillon—150 sacs pris sur les wagonnéts 4 la sortie de la mine
qui venait d'être rouverte.
Le charbon avait passé sur une série de
grilles à barrea+ distants de 2” et il représente moins de } du tout-venant de la mine, les 4 étant si menus qu'ils passent au travers des barreaux.
Echantillonné le 30 avril 1908.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Densité de la solution À la surface à la surface Au fond . x # JU es 881 6-9 11.9 FRET: TPS 85.0 5-8 15:0 3: +:340,., 78:1 3-4 29 4, 1-330 - 63-4 2:8 36.5
Cendres au fond S 54.8 51-2 43.5
Les résultats suivants résument les chifires du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :
LS # z ;
5. Bon charbon, densité inférieure à 1375 rer GP 114 3:3 6. Charbon à lits schisteux, densité 1.378 : 1 44 196 32:9 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)... 88 6-8 8. Déchets Densité supérieure à 1-55. j 12 0 57:3 9. Analyse du charbon Hrut primitif envoyé au chimiste 12.5 16. F , À mi ® Ê PP 0-5 11. , F £ 4 = 2 Indice de combustibie 2:53 12. Analyse du mélange des: charbons bons et schisteux.. 2:66 Remarques. —W\ y a peu de cendres naturelles, le charbon schisteux est assez élevé et renferme une grande quantité de cendres. Les déchets
sont également abondants et renferment une quantité modérée de cendres, le charbon peut done s'améliorer heaucoup par le lavage
TAË! EAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis 4; de l» de cendres maximum minimum Moyenne l'échart#tn dans fa Mm, m. M. totat grosseur 13. 6.34 3-16 4 5 411 19.1 14. 3-16 1-20 2:1# 201 #1 15. 1.20 0.64 0.92 14.1 4.7 16. 0-64 0-30 0,47 #9 8:3 17. 0-4 0-173 4:24 1-9 7:5 18. 9173 0-04 9-086 14 7-9
Remarques.—Ce charbon est semblable aux autres charbons du #4 sinage mais en moyenne ses cendres sont plus élevées. Le charbon est lui-même très friable tandis que les matériaux donnant les cendres sont relativement solides. 11 faut noter que cet échantillon ainsi que les autres du même district sont formés de charbon en morceaux dans lesquels le poussier a été enlevé par tamisage.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut i’à$” ‘ai Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total % total Ce Poids total % Ibs. Ibs. Ibs.
19, Charbon primitif. ... 2441 17-4 1609 9.8 1955 9.0 20. Charbon lavé.......... 1900 8-4 1370 5-6 1651 4.6 21. Schistes rejetés gros- CRE 434 51-3 144 47.3 74 54.8 22. Au fond des caisses. ... 78 20-0 81 23-6 ne ES 23. Boues des jigs......... : 51 11:2
Pertes © 1:5 TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
e l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.. 82-0 93.7 32. Diminution en cendres. .... Re RS Eee 109.2 3% Dimimusonen soufre... ....................... Ses a RARE 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)...... : 7-9 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière....... 5-3 36. Diminution des mâchefers à la chaudière. ................... 59.8 #7: Folee-dacambuntible brut. , :.........,.,.45. eue scvses 2:53 38. Indice du combustible lavé. ...... ........... Re eee 2-70 39. Pouvoir calorifique du combustible brut.................... 7370 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé..................... 7950
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai de lavage peut être considéré comme satisfaisant, bien que les pertes soient plus élevées que dans une opération industrielle. Il faut remarquer que cet échantillon est un charbon tamisé, c'est-à-dire probablement meilleur que le tout-venant de la mine. Il est possible que le tout-venant convienne davantage au lavage surtout si on s’en sert pour la fabrication du coke dans lequel les cendres sont à éviter.
CHARBON.-—Ne. 30.
Localité. —Michel, C.B.
Houillère—Crowsnest Pass Coal Co., Mine Michel, No. 7.
Echantillon 150 sacs provenant d'une nouvelle mine qui était à l'époque en traçage, échantillon fut pris sur 15 wagonnets de mine
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venant de différents points de la mine.
grille de 2” et avait été trié le 29 avril 1908.
Essais de densité.
Cendres
Densité de la Solution A la surface à la surface € C de À
Le LA 1, 1:525 89.3 6-0 2. 1:420 N3-8 3 1:370 80.3 4.3 4 1-320 68.4 3:5
Les résultats suivants résument les chiffres et les renseignements donnés par les chimistes :—
Le charbon avait passé sur une à la main sur une courroie.
Echantillonné
Cendres
Au fond au fond L LA ‘à
du tableau précédent
Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375. .fe 80.8 œ 4.3 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55. 9.2 23.2 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)...... 90.0 6:2 8. Déchets Densité supérieure à !:55 10.0 60.0 9. Analvse du charbon brut primitif envoyé au chimiste ss 11-9 10. , % " “ a " Te ....Soufre 0.4
Fe dé Le * 2 Indice de combustible
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux........ 3-09
Remarques.--La Proportion de cendres naturelles est modérée; il y a plutôt peu de charbon schisteux, qui par contre est riche en cendres; mais
les déchets sont considérables, également très riches en cendres. considérablement les cendres par lavage.
donc réduire
TABLEAU B
Essais aux tamis.
On peut
Tamis Tamis de “: de cendres
maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mm. Mm. Mm. total grosseur
13. 6-34 3-16 4:75 43-0 15:5 14. 3-16 1-20 2.18 16:4 10.3 1 # 1:20 0-64 1-92 13-3 9.2 #7, 0:30 O0:1,:: 24 8:7 8:2 18. 0:173 0-000 LORS 9.2 9.6
Remarques.—Ce charbon est très sembiible aux autres Charbons du
même bassin, mais il est un peu plus friable, que les catégories fines contiennent plus de gories des autres charbons du district.
à :emarquer cependant
cendres que
On pe
les mêmes caté-
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différente grosseurs.
de de
Charbon brut i"à 4” j'a” Plus petit
et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que 4” Centres total . total e Poids total € Ibs. lbs. Ibs.
19, Charbon primitif 20, Charbon E é ; 21. Schistes rejetés &ros-
UE + Non luvés, 22. Au fond des cuisses 23. Boues des jigs. ss 24. Boues des tables. ......)
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids e te en lbs. de cendres de soufre Charbon primitif 26, Charbon lavé Schistes rejetés 28, Autres produits 29, Pertes 30. Pertes ‘
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à œ l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux . 32, Diminution en cendres. .
33, Diminution en soufre... ER ; se 34. Accroissement du pouvoir : alorifique (Calorimètre)... 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 36. Diminution des mâchefers à la chaudière 37. Indice du combustible brut 38. Indice du combustible lavé... ....... PERTE" PRE 39. Pouvoir calorifique du combustible brut.
Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux C, D, et E.--Les résultats des essais préliminaires, furent tels que nous considérâmes comme inutile un essai de lavage.
CHARBON.—Ne. 29.
Localité.—Michel, C.B.
IHouillères.—Crowsnest P23s Coal Co., Houillère Michel, Mine No. 8.
Echantillons.—-175 sacs provenant surtout du district No. 2, en un point où le front de travail se trouve environ 1,500 pieds de l'entrée du tunnel. L'échantillon a passé sur une grille de 2”, et a été trié à la main par des gamins. Echantillonné ie 28 avril 1908.
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)
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F7 TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Crndr:s Densité de la solution À la surface a la surface \u fond CRE: ‘ ‘ ‘ i. 1-588 89.7 +6 10:3 , 2. UTHES N+:1 3-7 15.9 0 3 1375 s0-0 3-2 20:0 oY-0 4, 1-325 72:0 2.6 28-0 9.4
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent
et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375. €; 80:0 Le 3:2 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55 10-0 17:-7 7... Charbon utilisable {Somme de 5 et 6). . 90:0 4.6 S. Déchets Densité supérieure à 1:55. : 10-0 60-0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... OO 10-2 10, F 3 € . + bi ne *. Soufre 0.6 £t. : re Le = ë Indice de combustible 2-72 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.. .................. 2-80
Remarques.—Le charbon est semblable à celui du Coal Creek, mais les schistes sont extrêmement pauvres en cendres. Comme une grande proportion d'impuretés se trouve dans les déchets le charbon se laverait bien si on y était obligé.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de © de cendres
maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mm. Mm. Mm. total grosseur
5 6-34 3:16 4.75 31-0 14.9 14. 3-16 1:20 2:18 16-9 13:1 LE 1:20 0-64 0:92 14.0 11-5 16. 0-64 0:30 0:47 11-0 9.5 17. 0:30 0:173 0:24 12.0 7-6 IS. 0:173 0:000 90-086 16:1 6:7
Remarques. —D'aspect ce charbon est encore plus friable que les échantillons du Coal Creek, mais dans l'ensemble il leur ressemble beaucoup, le charbon propre étant beaucoup plus tendre que les matériaux donnant les cendres.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différente grosseurs.
de de Charbon brut LUN j” à !” Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que j” Cendres total total A Poids total e Ibs. Ibs. lbs.
Boues des tables
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids en Îbs. de & Charbon Charbon Schistes reje 26 Autres produits...
Pertes. ..... + Pertes ©
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de v valeur des combustibles.
ment du pouvoir calorifique (Calorimètre).
sement du pouvoir d'évaporation à la chaudi ution des mâchefers à la chaudière. ........... Indice du combusiible brut...
Indice du combustible lavé. .................... Pouvoir calorifique du combustible brut...
Pouvoir calorifique du combustible lavé.
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats minaires furent tels, que nous jugeâmes inutile un essai de
CHARBON.—No. 51.
Localité. —Hosmer, C.B.
Houillère—Hosmer Mines Ltd., Mine Hosmer, couc
Echantillon—45 sacs provenant de la veine No. 2 l'intérieur le long du travers plan principal et à 740 pieds charbon est du tout-venant, sans aucun triage à la mine. pendant enlevé à la snain les morceaux d'ardoise de plu d'envoyer l'échantillon aux essais de laboratoire. Ech juillet 1909.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond CZ C7 C7
ux).
| Las
€ € de cendres « : soufre
PL à
int de vue de la
Rapport À { l'étalon.
résultats des essais préli- :ssai de lavage.
eee
er, couche No. 2.
> No. 2 à 1,600 pieds à 0 pieds vers le sud. Le \!
: mine. Nous avons ce- | > de plus de 14”, avant
e. Echantillonné le 24
Cendres É Au fond au fond % % 14:0 54.7 32:7 35.5 44.2 29.5 68:1 22.6
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SSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ
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CHARBON No. 51 APPENDICE I, Vor. III.
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Fa.
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Les résultats suivants résument les chiffres
du tableau précédent ct les renseignements donnés par les chimistes.
Rendement Cendres
5, Bon charbon, densité inférieure à 1.375 - « 85.0 qe 45 6. Charbon à lits schisteux. densité 1.375 à 1.58 30:3 15:1 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6) 85.3 8.3 8, Déchets Densité supérieure à 1.55 14:7 58.6 9. Analvse du charbon brut primitif envoyé au chimiste , 15.3 10, “ = 4 = # .....,Soufre 0.3 11 . sé s : as Le Indice de combustible 2:90 12. Anuivse du mélange des charbons bons et schistetx
Remarques.—Cet échantillon doit être rapproché des échantillons 52 et 53 qui furent prélevés à la même époque dans des veines plus élevées de la série houillère, mais plus profondément enfoncées. À mesure que la profondeur augmente la Proportion de charbon bon et utilisable augmente et les adres diminuent Les déchets qui étaient élevés dans le 51 deviennent .aibles dans le 53.
Tous ces charbons Peuvent s'améliorer par lavage, mais à mesure que les travaux s'approfondiront, il est probable que le lavage deviendra inutile [E à moins que l'on veuille fabriquer un coke de première qualité.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis C de Cc de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la 13. : ee ne 16, Fe Remarques. —On n'a fait aucune analyse des diverses Catégories de ce charbon.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs. de de Charbon brut Fa" }” à }” Plus petit et ses dérivés Poids : Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total & total Z Poids total A lbs. lbs. bs.
Pertes
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.
Rapport à € l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.… 32, Diminution en cendres :
38. Indice du combustible lavé. SRE 39. Pouvoir calorifique du combustible brut 40, Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a pas jugé utile de laver cet échantillon.
CHARBON.—No. 52.
Localité. —Hosmer, C.B.
Houillère—Hosmer Mines Ltd., Mine Hosmer, Couche No. 6.
Echaatillon.—45 sacs provenant de la couche No. 6, 3,à 355 pieds de l'entrée du travers-banc principal et à 450 pieds au sud. Le charbon est du tout-venant sans nettuyage à la mine, on a enlevé simplement les morceaux J'ardoise plus gros que 1}” av: : d'envoyer l'échantillon au laboratoire pour les essais. Echantillonné en juillet 1909.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la soiation \ la surface à la surface Au fond au fond € € LI € 1. 1:550.. 86.2 7-0 13.8 59.9 2. 1:426. 79.9 5.5 20:1 43:1 < PARU LE 5. Re 69.0 4:2 31:0 33:4 4, 1-325 57.1 3.9 42.9 24-3
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ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ
ités obtenues par grosseur et par flottation.
RENE ë
HE
AR de entr tn nn ent nnne HR
; QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ CHARBON No. 52 APPENDICE I, VoL. III.
ir grosseur
ar grosseur
ce pour les diverses densités Ù ntant à la surface pour les diverses densités
DENSITÉ des SOLUTIONS EMPLOYÉES
PRIS AIS
Les résultats suivants résument les chiffre
et les renseignements donnés par les chimistes.
ps Ds
augmente, et les cendres diminuent.
R2Sonnoium
Rendement € Bon charbon, densité inférieure à 1-375 e 09:0 C4 Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1-55 17:2 Charbon utilisable (Somme de 5 et 6) 862 Déchets Densité supérieure à 1:55. 13:8 Analvse du charbon brut primitif envoyé au chimiste rte = 5 LÉ Fe d de .Soufre : ° : di & Indice de combustible
Analvse du mélange des charbons bons et schisteux...
du tableau précédent
‘endres
Remarques.—Cet échantillon doit être rapproché des échantillons 51 et 53, qui furent pris à la même époque dans d'autres couches. A mesure que la profondeur augmente, la proportion de charbon bon et utilisable
le 51, deviennent faibles dans le 53.
Tous ces charbons peuvent s'améliorer par lavage, mais à mesure que les travaux s'approfondiront, il est probable que le lavage deviendra inutile, à moins que l'on veuille fabriquer un coke de première qualité.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Les déchets qui étaient élevés dans
de Ce de cendres
Plus petit
Poids total Ibs.
dans la
Tamis Tamis ce maximum minimum Moyenne l'échantillon Mim. Mm. Mn. total 13. :
Le Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de cet échantillon.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs. de de Charbon brut tra 4" }"à + et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que à total total % ibs. Is.
19. Charbon primitif | 20. Charbon lavé... - 21. Schistes rejetés grosaiers................ Non lavés.
Autres produits à Sr r. HE 1. PET ? esihus
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
° Rapport à VA l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux. . ; ST PIRIAEON ER CMS 5.0 rene rembourser :
REA ERRONÉE D NAN RUN verte net 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)..........
37. Indice du combustible brut. ................. re 28 indice du-combustiDis VE. 15 rc aussi 39. Pouvoir calorifique du combustible brut..... ............. 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.. ................ Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a pas jugé utile de laver
cet échantillon.
CHARBON.-—-No. 53.
Localité.—Hosmer, C.B.
Houillère—Hosmer Mines, Ltd., Mine Hosmer, Couche No. 8.*
Echantillons.—10 sacs provenant de la couche No. 8 à 3,790 pieds de l'entrée du travers-banc principal et à 85 pieds vers le sud. Le charbon était du tout-venant sans aucun nettoyage à la mine. Nous avons cependant enlevé à la main les morceaux d'ardoise de plus de 13”, avant d'envoyer l'échantillon aux essais de laboratoire. Echantillonné le 24 juillet 1909.
TABLEAU A
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la suiface Au fond au fond CarA [YA C? La Le € /C Le 1 A lat: 93.6 3-9 6-4 56:2 PAS 20 5 PR : 90-8 3-3 9.2 46-6 Rs MEMATM sos ane 87-9 2-9 12.1 37:2 RME A es de 81-7 2:+7 18-3 28-3
*A l'époque où cet échantillon fut prélevé, la couche No. 8 était la plus profonde et en même temps la plus élevée au point de vue stratigraphique de toutes celles qui étaient suffisamment exploitées pour permettre l'échantillonnage. Mais depuis cette époque la couche No. 9 a été ouverte, et on s'est aperçu qu'elle donnait un charbon d'une qualité meilleure que les 3 couches échantillonnées.
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et les renseignements donnés par les chimistes :—
Rendement Cendres 5. Bon charbon, densité inférieure À 1:375..... Ce 879 % 29 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55 5:7 19:3 7. Charbons utilisable {Somme de 5 et 6). 93.6 3.9 8, Déchets Densité supérieure à 1:55... 6:4 35.5 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste ; 7.5 10, 2 S F ë . ue Fetes otre .Soufre 0-6 3 : F Le re ; : Indice de combustible 2:30 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux
Remarques.—Cet échantillon doit être rapproché des échantillons 51 et 52 qui furent prélevés à la même époque dans des veines plus basses dans la série hocillère, mais moins profondément enfoncées. A mesure que la profondeur augmente, la proportion de charbon bon et utilisable augmente, et les cendres diminuent. Les déchets qui étaient élevés dans le 51 deviennent faibles dans le 53.
Tous ces charbons peuvent s'améliorer par lavage, mais à mesure que les travaux s'approfondiront, il est probable que le lavage deviendra inutile, à moins que l'on veuille fabriquer un coke de première qualité.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis €; de “e de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm. Mm. Mm. total grosseur 13. sy en
Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de cet échantillon.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut l'àa}" AS 4 Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que }” Cendres total VA total Ce Poids total Ibs. Ibs. lbs.
Pertes
TABLEAU E
Résume des résultats des lavages au point de vue de la
‘ l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé y compris les bons lits schisteux. . se à 32. Diminution en cendres... .. : PER Cp 33. Diminution en soufre...
Remarques sur les travaux C, D, et E.—On n'a pas jugé utile de laver cet échantillon,
CHARBON.—No. 27.
Localité.--Coal Creek, Fernie, C.B.
Houillère—Crowsnest Pass Coal Co., Coal C reek, Mine No. 2. Echantillon.—144 sacs de charbon commercial tamisé provenant de la mine No. 5 sur le versant nord du Coal creek. Le charbon a d’abord passé sur une grille oscillante de 2”, puis a été trié à la main. Echantillonné le 25 avril 1908.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres
Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond % Co % %
| CR à PR UT DRE . 87.9 3-3 12:-1 53:2
PE LS 7 |! ORNE PE
Les résultats suivants résument les chiffres du .ableau précédent les renseignements donnés par les chimistes:—
el +
Rendement Cendre:
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375.......... ones CES CZ 2:4 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55... ee 5-5 21:4 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et (A PSE PS en 89.0 3.6 8. Déchets Densité supérieure à 1:55................ 11-0 56-0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... .............. 9.0 10 . 4 " L LR A RU Soufre 0.5 11 . a $ 7 # : Indice de combustible 2-46 12. Analyse du mélange d'_-harbons bons et schisteux.. .................. 2-93
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qualités obtenues par grusseur et par flottation.
CHARBON No. 27 APPENDICE I, Vo. III.
les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ
montant à la surtace pour les diverses densités
rface pour les diverses densités
par grosseur grosseur
Remarques. —Le charbon est pauvre en cendres naturelles et ne contient que peu de schistes, assez riches d'ailleurs en cendres. Les déchets sont en proportion assez élevées avec une quantité movenne de cendres. On pourrait donc améliorer nettement ce charbon par lavage, si les circonstances le justifient, mais dans les conditions actuelles ce traitement n'est pas nécessaire à moins, qu'on ne veuille fabriquer un coke de première qualité. Le charbon est dans l'ensemble un des meilleurs de toute la série.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis de © de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm. Mm. Mn. total grosseur 13. 6:34 3-16 4.75 38:1 15:5 14 3-16 1-20 2:18 15.8 8.9 15. 1:20 04 0:92 14:7 7-4 16. 0-64 0:30 0:47 10:7 7-0 £7, 0:30 0-173 0:24 10-4 Or 18. 0:173 00-000 0-086 10:3 7-6
Remarques —Ce charbon contient une grande proportion de menus qui sont relativement pauvres en cendres. Il est donc évident que le charbon propre est beaucoup plus friable que les matériaux donnant les cendres.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut l'E }°à À” Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total CF total Œ Poids total Ibs. Ibs. Ibs.
19. Charbon primitif 20. Charbon lavé | 21. Schistes rejetés gros. | DROES tee ..} Non lavés.
22. Au fond des caisses | 23. Boues des jigs l 24 Boues des tables 3 TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).
Poids CZ É en lbs. de cendres de soufre
Pertes
TABLEAU E
point de vue je la
A l'étalon.
31. Rendement en charbon | 32. Diminution en cendres 33. diminution en soufre
avé, y compris les bons lits schisteux.….
on des mâchefers à la chaudière 37. Indice du combustible brut. ie 38. Indice
Remarques sur les tableaux C, D, et E.
minaire furent tels que
—Les résultats de l'essai prélinous jugeÂmes inutile de laver cet échantillon.
CHARBON.—No. 26.
Localité. —Coal Creek, Fernie, C.B.
Houillère.—Crowsnest Pass Coal Co., Mine No. 5 Coal Creek. Echantillon. —151 sacs de charbon comme
la mine No. 5, sur le front nord du Coal creek.
sur une grille oscillante de 2”
lonné le 25 avril 1908.
rcial tamisé Provenant de
Le charbon - passé d'abord » et a été ensuite trié à la inäin. Echantil-
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la Solution À la surface à la surface Au fond au fond 54 LA LA 7 Le Le 10 /C 1. 1:55. 93-0 6:2 7-0 69:1 2. 1:410. 88:3 5-1 11:7 50:6 ds HS Lan 84.7 4.6 13.3 41:1 CE SRRRNE ARR 75.8 3:1 242 33-6
Les résultats Suivants résument les chiffres du t et les renseignements donnés par les chimistes :—
ableau précédent
Rendement Cendres 5. Bon Charbon, densité inférieure à 1.375... Nr ee C 84:-7 C 4-6 6. Charbon à lits schisteux, densité OS ASS :
Charbon utilisable
HER LT CUS Soufre 0.5 bte ® pi # & $ + Indice de combustible 2:72 12. Analyse du mélange des charbons bons et Re ne 2-69
Remarques.—Ce charbon à une
Proportion modérée de cendres naturelles et des Proportions plutôt petites de schistes et de déchets, tous deux
riches en cendres. Le lavage réduirait considé -blement les cendres mais le charbon brut est assez bon por. les besoins habituels, et Par conséquent
le lavage n'est pas indiqué, sauf pour la fabrication du coke de première qualité.
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lités obtenues par grosseur et par flottation.
DENSITÉ des SOLUTIONS EMPLOYÉES
JUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ CHARBON No. 26 APPENDICE I, Vou. Ill.
pou les diverses densités ant à la surface pour les diverses densités
TABLEAU B, Essais aux tamis.
Tamis Tamis (e de Ce de cendres
maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mm. Mm. Mn. total grosseur
Remarques.—La proportion de menus est très grande. La faible Eroportion de cendres dans les menus indique que le charbon est beaucoup plus friable que les matériaux donnant les cendres. La quantité de cendres dans les gros morceaux est extraordinairement élevée si on tient compte de l'analyse de l'échantillon total.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de
Charbon brut Sa à” Plus petit
et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que !” Cendres total Ce total € Poids total 7 Ibs. Ibs. Ibs.
Charbon lavé
27. Schistes rejetés 28. Autres produits 29. Pertes 30. Pertes % TABLEAU E.
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.
Rapport à ( l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux 32. Diminution en cendres 33. Diminution en soufre. 5 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre). 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 36. Diminution des mâchefers à la chaudière.
37. Indice du combustible brut 38. Indice du combustible lavé 39. Pouvoir calorifique du combustible brut… 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats de l'essai préliminaires furent tels que nous jugeâmes inutile de laver cet échantillon.
BASSIN HOUILLER DE CASCADE
CHARBON. - No. 23.
Localité.-—Cascade coal field, Canmore, Alberta.
Houilières.—H., W, MeNeil Co., Old Mine No. 1.
Echantillons.-150 sacs provenant des travaux de l'est de la vieille mine. L'échantillon à sa sortie de la mine fut tamisé, et le gros, à peu près À de l'ensemble, fut trié à la main. Ces gros morceaux retournèrent ensuite avec le menu et l'ensemble fut mis en sacs. On peut donc dire que l'échantillon est formé de 787% de tout-venant et de 252 de morceaux choisis à la main. Echantillonné le 22 avril, 1908.
FTABLEAU A Essais de densité.
Densité de la solution
À la surfac:
Cendres à la surface
Cendres
Au fond au fond LA
! 0 ‘ € FH, ft-528 N4:3 3.4 15:7 48.6 2. 1400 83 0 17:0
Les résultats suivants résuinent les chiffres du tableau précédent
et les renseignements donnés par les chimistes :—
Déchets Densité supérieure à
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. ie 12:3 10. LS # Le e e : cn es < SOOITS 0:8 11. ë . Le & e ; Indice de combustible 4:10 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux 5-12
Remarques.—Les cendres naturelles dans ce charbon sont très élevées, et la quantité de charbons schisteux est modérée avec une proportion plutôt élevé de cendres. 11 y a beaucoup de déchets mais pauvres en cendres, on pourrait donc améliorer beaucoup le charbon par lavage attendu qu'une grande partie des cendres £: trouvent dans les déchets. Ce charbon est de nature anthraciteuse, mais ce n'est pas du tout un vrai anthracite.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis ‘« de Ce de cendres maximum minimum Movenne l'échantillon dans la MM. MM. MM. totai grosseur 13 6:34 3-16 4.75 42.0 12.9 14. 3-16 1:20 2-18 18-7 12.0 ES 1 2% 0:04 0:92 14.5 10:4 16. 0.64 0:20 0:47 9.6 10:3 ET; 0:30 0:173 0:24 8-5 8.7 18 0:173 06-060 06-086 0:7 8-3
Reïarques.—La proportion décroissante de cerdres dans les catégories fines indique que le charbon est plus friable que les matériaux renfermant les cendres, on s'en rend compte mieux que l'échantillon renfermat une
grande quantité de menus de tamisage qui ordinairement sont riches en cendres. Dans ce cas la proportion de menus n'est pas trop grande et leur impureté n'est pas extraordinairement élevée, siste assez bien aux manipulations et au transport,
TABLEAU € Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut ER À a }"à 1” Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que #” Cendres total œ total - Poids total ee , [LEA Ibs, Ibs.
Charbon primitif 2275 13.4 2045 9.5 2540 9.2 Charbon Las é à 1803 6: 1761 5.0 1043 5.8 Schistes rejetés grossiers ra? 460 59.8 149 s1:5 142 44:41 Au fond des caisses 38 16.6 90 29.5 :
Boues des jigs 12 . se Boues des tables 330 64
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids œ ce
en Îbs. de cendres de soufre Charbon primitif 6860 12:3 0.8 Charbon lavé... 5597 5.9 0:7 Schistes rejetés. 691 54:1 Au.res produits 481 Pertes. <e , 91
Pertes ©; 1:3
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles. : ; apport à
ee l'étalon.
Rendement en charbon lavé, ÿ compris les bons lits schisteux s1:5 97.0 Diminution en cendres 52.0 62:7 Diminution en soufre F ARE 12:5 3 Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) 9.0 Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 13:1 Diminution des mâchefers à la chaudière 43.2 Indice du combustible brut 4:10 Indice du combustible lavé... . 4:80 Pouvoir calorifique du combustible brut 1113340 Pouvoir calorifique du combustible lavé ; casse “0000
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai fut assez satisfaisant
et le charbon lavé s'est montré nettement supérieur au charbon brut aussi bien dans les essais chimiques que dans le traitement pratique.
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CHARBON.—-No. 73 M.
Localité. Bassin houiller de Cascade, Bantf, Alberta.
Houillère.— Houillère de Bankhead.
Echantillons. Ce charbon est un mélange de deux grosseurs de charbon sec et propre, provenant de la laverie de Bankhead.
60 sacs sont du charbon “noisette” provenant des stios. Ce charbon fut abattu entre le 18 et le 20 avril 1908, et à reçu le traitement habituel c'est-à-dire qu'il a passé à travers une grille de 7” et est resté sur une grille de %”; les schistes ont été ensuite été enlevés par un nettoyeur Emerv.
60 sacs de ‘’grenaille”" No. 1 ont été pris dans les silos comme précédemment. Cette grosseur à passé à travers des grilles %”; ce charbon n'a pas été nettoyé à l'appareil Emery. Echantillonné le 21 avril 1908.
TABLEAU À-
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond « ‘ e7 4 € La Le € Fe ORSUE 78-3 6-2 21:7 45:7 2. 1-:430 73-9 4.6 26:1 41-9 < RAA CC TIR e 58-0 2-7 42.0 34:06 4. 1:340. 42.3 2-0 57:7 24-0
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375 CC, 58:0 ee 2.7 5. Charbon à lits schisteux densité 1:375 à 1:55. ; 21-0 17:2 7... Charbon utilisable {Somme de $ et 6 79.0 6-0 8. Déchets Densité supérieure à 1:55. 21:0 46:0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. dx 14:1 10. à < à LS E 4 $ Soufre 0.6 1, 4 £ 2 n s : Indice de combustible 5:80 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux. 6-51
Remarques.—Les solutions lourdes employées dans ces recherches correspondent au charbon bitumineux, et sont plutôt trop légères pour les thracites comme ceux de Bankhead. Il serait donc plus juste de prendre o comme la limite entre le charbon et les déchets de ces mines. Le charbon flottant, c'est-à-dire utile, s'élèverait à 83% et les cendres à 74 en même temps les déchets entraîneraient 50% de cendres. Ce charbon s'améliorerait beaucoup par lavage, où par un traitement analogue, attendu que les cendres naturelles sont peu abondantes et que la quantité de déchets est grande mais relativement pauvre en cendres.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de Ce de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mn. Mm Mm. total grosseur 6-34 3:10 4.75 77-9 14.8 3-16 1-20 2.18 12.2 11:9 1:20 0-64 0-92 5-4 11:7 0-64 0:30 0:47 2-2 10-0 0:30 0:173 0:24 1:5 15:3 0:173 0-000 0:086 0-8 18.8
Remarques.—L'échantillon est un charbon nettoyé et tamisé, et par
cons(quent la quantité de menus produite dans un broyage de }” est petite. La grande quantité de cendres dans les menus indique probablement la présence dans l'échantillon d'un peu de poussier fin provenant du charbon
primitif. 5 TABLEAU C.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs. de de Charbon brut 1° à à” "à Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total œ total Ce Poids total © Ibs. Ibs. S.
19. Charbon primitif... .. 4387 14.6 1940 12:7 552 12-0 20. Charbon lavé . sc 3890 8-9 1588 7-3 309 site 21. Schistes rejetés gros- TT MPRRRRRE à 438 57-2 164 56:4 36 22. Au fond des caisses __. 50 37-0 125 ‘8-0 re à 23. Boues des jigs. un : 81 29.7 Re Pe 24. Boues des tables. : ee + 35 13-1 TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).
Poids CZ VA en lbs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif. eee s À 6879 14:1 0-6 26. Charbon lavé.......... .. 3 ? : 5787 8-9 0-6 27. Schistes rejetés : EU 3 638 55:4 Ne 28. Autres produits nee 1e 293 ae 29 Pertes 11. RS Tr EU 161 valeur des combustibles.
Rapport à Œ l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.. 84-:0 106-2 SP ET Bnndlarre ar Nu ne MISE UN à 36-9 67:4 33. Diminution en soufre... ... nes NE ee NE ne 0-0 Lire 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Cale-i-iètre) | 6-7 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation a la chaudière. | 14:1 36. Diminution des mâchefers à la chaudière... ........ 36:7 37. Indice du combustible brut. ............... 5-80 38. Indice du combustible lavé... ........... 2 6:29 39. Pouvoir calorifique du combustible brut... 7270 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé... || 7760
” ET ee
RE
QE
na mer tante 64 |
esvpouès:
Re dd 35 A % < ÿiss D 2 RQE M $ © & EbèS nm à : g SAS 3 8: = LE3% — bé { € a 2 8 t ] p + 52.9 E + EE T £ 304$ 4 v HE Fe 2 8 PÈTE « Ci tft ea [=] ÉSE € ! # 55 62 = E HE F n £ ré E © a Î … ESLS n 5 HR A ÿ 3538 M * 8 à SEE T À SEgs [a e ] É640 à HH Q 153% ET % = HE E de T “Us M 23::
en Se” ù [æ) 8 2 D É 64 L [@) s + 2 Lre :
FA : 6 : Ë H 1: Fe ñ 3} ï 2° 13 4 ÿ : OU0<
CHE
HT
poses
ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ
ités obtenues par grosseur et par flottation.
So ES É ste
HE He __
. He .
FA FREE RE A HE su .
DENSITÉ des SOLUTIONS EMPLOYÉES
FE dise HE SHHNIE
—— ee sis .
s QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ
CHARBON No. 23M APPENDICE I, Vo. III.
ir grosseur
ar grosseur
ce pour les diverses densités
ntant à la surface pour les diverses densités
nul
Met lui
Remarques sur les tableaux €. D. et E.—Dans le lavage de cet échantillon nous avons essayé délibérément de travailler avec une densité légèrement supérieure à celle que l'on choisit ordinairement pour le charbon bitumineux. Il en résulte que le rendement en charbon lavé est un peu plus élevé que celui qu'indiquent les essais préliminaires du tableau A. Le charbon lavé contient également plus de cendres. Les résultats de ces essais furent également un peu affectés par la perte accidentelle d'une quantité considérable de poussier très fin. Comme ce poussier ne peut s’utiliser en pratique que dans la fabrication des briquettes, il est probable que nos résultats ne diffèrent pas beaucoup de ceux que donnerait un lavage industriel.
Nous devons faire remarquer que cet échantillon a déjà été traité dans une laverie sèche. L'amélioration est donc beaucoup moindre que celle que l'on aurait obtenue si on avait pu traiter le tout-venant de la mine.
VALLÉE DE LA SIMILKAMEEN CHARBONS DE GRANITE CREEK
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8 QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ
ace pour les diverses densités ontant à la surface pour les diverses densités
ar grosseur par grosseur
Éshtt
CHARBON.—No. EX. 1.
MR
Localité —Granite Creek, district de Princeton, C.B.
Houillères.—Tunnel de Prospection, No. 1.
Echantillons —L'échantillon d'environ 150 livres fut prélevé par le Dr. Porter en juin 1908, à l'extrêmité du tunnel, et représente d'une façon correcte le fonds d'attaque exploitable environ à 100 pieds à partir de la surface, mais ce charbon peut s'améliorer légèrement en profondeur.
TABLEAU A
£ Essais de densité.
4 Cendres Cendres
+ Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond
FE
et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement Cenares
* 5. Bon charbon, densité inférieure à 1-375.. .......% 84-°0 VA
Ë 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55... 7-5 25.0
à 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6).................... 91-5 8-2
% 8. Déchets Densité supérieure à 1: 55.. A 8-5 56:7
5 9 Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste Serre eme 12:3
5 10 ... Soufre nue 11. 5 %: Le Le : & Indice de combustible 1-60 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.................... re
Remarques.—Les cendres naturelles sont légèrement plus élevées que
d'habitude, mais cela peut provenir de ce que l'échantillon a été pris dans ÿ un tunnel de prospection descendant et relativement près de la surface. * Le charbon schisteux et les déchets sont en quantité relativement faible. Fe mais ils renferment beaucoup de cendres.
Ces charbons se laveraient bien, mais les meilleurs résultats ne s'obtiendraient qu'en abaïissant la limite de:. déchets jusqu'à une densité légèrement inférieure à 1-55.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis C4 de Ce de cendres
ë maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la 4 Mm. Mn. Mm. total grosseur ; 13. 6:34 3-16 4.75 ee HS
se 1:20 0-64 0-92
Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories étant donné que l'échantillon a été pris trop près de la surface
TABLEAU C, Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de
Charbon brut 1° à j” É à d Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres _ que }” Cendres total œ total Z Poids total WA lbs. lbs. )s.
19. Charbon primitif 20. Charbon lavé 21. Schistes rejetés grossiers + Non lavés.
22. Au fond des caisses 23. Boues des Jigs 24. Boues des tables TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).
* Poids VA A en Ibs, de cendres de soufre 25. Charbon primitif : er _— 12:3 26. Charbon er $ se 7-9 27. Schistes rejetés Te :
Pertes
TABLEAU E
Rapport à
Ç l'étalon.
€ 31. Rendement en Charbon lavé, Y Compris les bons lits schisteux 85.0 92.9 32. Diminution en cendres. ; LE 35:7 103.8 33. Diminution en soufre re Vo
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 36. Diminution des mâchefers à la chaudière. . 37. Indice du combustible brut.
Indice du combustible lavé
39. Pouvoir calorifique du combustible brut 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai fut fait sur une petite échelle, et bien que les résultats puissent être considérés comme satisfaisants, il est certain qu'on obtiendrait un meilleur résultat d
ans une opération industrielle.
CHARBON.--No. EX. 2.
Localité. —Granite Creek, Princeton, District de C.B. Houillère.— Tunnel de Prospection, No. 2.
Echantillon.—Cet échantillon d'environ 1
50 pieds fut prélevé par le Dr. Porter en juin 1908, à l'extrémité
du tunnel, ct représente d’une façon
correcte la couche exploitable environ 100 pieds de la surface. Le charbon est cependant légèrement décomposé fondeur.
et s'améliorerait sans doute en pro-
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DENSITÉ des SOLUTIONS EMPLOYÉES
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TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution À la surface à la surface Au fond au fond ‘ ‘ ‘ | 4 F l ‘ ‘ FAC D S9.1 S.6 10.9 55.5 2. 1:419 82.8 17.5 3 1-305 750 5.9 25.0 38.6 4 1:320 36-0 3.9 64:0 19.3
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent
et les renseignements donnés par les chimistes:
ë sn ® ; 5 Soufre
11 £ = * . = = Indice de combustible 1:65 12. Analvse du mélange des charbons bons et schisteux
Remarques. Les cendres naturelles sont légèrement élevées. Les cendres et les déchets sont en quantité modérément faible, mais sont riches en cendres. Le charbon se laverait bien, mais la limite de densité de 1:55 pour les déchets est probablement élevée étant donné la grande quantité de cendres que renferment les schistes.
TABLEAU B
Éssais aux tamis.
Tamis Tamis € de de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mi, Mm. Mm. total grosseur 13 6.34 3:16 4:75 14. 3-16 1-20 2:18 15 1-20 0:64 0:92 16. 0.64 0:30 0:47 17 0:30 0:173 0:24 1. 0:173 0:000 0:086
Remarques. On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de ce charbon.
Résultat du lavage sur différente grosseurs.
de de Charbon brut HART +21 Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que 4" Cendres total ce total LA Poids total !;
Ibs. Ibs. Ibs.
19. Charbon primitif ee 20. Charbon lavé ; 21. Schistes rejetés gros-
siers Le 2. Au fond des caisses.
Houes des jigs +4 Boues des tables
TABLEAU D, Résultats des lavages (Totaux).
Poids Le Ce
en Ibs, de cendres de soufre Charbon primitif F 14.0 1:09 Charbon mor à 10:4 18 Schistes rejetés Autres produits Pertes.
Pertes !;
TABLEAU E
Rapport à _
l'étalon,
Rendement en charbon lavé, y compris *2s bons lits schisteux.. 90.0 100.0 FER rh I ; ue . 25:7 84.6
Dim uution en cendres. … Diminution en soufre.
Accroissement du pouvoir ca!
Accroissement du pc Diminution des mé
ndice
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai fut fait sur une petite échelle et bien qu'il ait donné des résultats satisfaisants il est probable qu'on obtiendrait en pratique des chiffres encore meilleurs surtout si l'on faisait une plus grande quantité de déchets.
CHARBON.—No. EX. 3.
Localité. —Granite Creek, district de Princeton, C.B.
Houillère.—Tunnet de Prospection No. 4.
Echantillon.—Cet échantillon d'environ 150 livres à été prélevé par le Dr. Porter en juin, 1908, à l'extrémité du tunnel environ à 150 pieds de la surface. Le charbon eat : endant légèrement décomposé et s'améliorerait sans doute en profond
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond € ‘ l'a 124
Le € Le € 1:525. AT 87:0 11:4 13-0 51:0 1:400 Fr 73:4 9.7 26.6 36:4 1:365 61:1 6-6 38.0 39-6 1-32 37-0 3-7 63-0 24:4
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DENSITÉ des SOLUTIONS EMPLOYÉES
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
Rendement Cendres rs -
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375.. “ Ce 65:0 4 7-3 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55... ‘ 23.0 23.6 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)....... .. ; 88-0 11-6 8. Déchets Densité supérieure à 1-55. 12.-0 57-0 9, Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste Toes 16-6 10. = . = Lu : , , .. Souire 5 He Le é & Indice de combustible 1-62
Analyse du mélange des charbons bons et schisteux
Remarques.—Les cendres naturelles sont élevées, et les schistes et les déchets sont en quantité plus grande que dans les autres échantillons de la propriété, mais ces différences proviennent, en partie du moins, du fait que le charbon était un peu plus décomposé. Malgré cela, les déchets sont en quantité faible si on les compare avec la moyenne des charbons de l'ouest. Les cendres aussi bien dans les déchets que dans les schistes sont élevées et le charbon se laverait bien, surtout si en abaissait au-dessous de 1:55 la ligne de démarcation entre les charbons schisteux utilisables et les déchets.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de © de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mm. Mm. Mm. total grosseur
Vs vote
Eee 0:30 0:173 0-24
Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de cet échantillon.
TABLEAU C
Charbon brut UE cd à 1° Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que }” Cendres tota! C total œ Poids total
lbs. Ibs. lbs.
19. Charbon primitif. _. FE one , 20. Charbon lavé 21. Schistes rejetés gros-
siers. . ; + 22. Au fond des caisses.
Pertes
valeur des combustibles. :
apport à
. XL l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits «chisteux.... 90.0 102.2
2 Doit Ce, 5: rie ne ee 13:2 83.4 33. Diminution en soufre. eee OUR
39. Pouvoir calorifique du combustible brut" ne 46. Pouvoir calorifique du combustible lavé... Sen rer din
Remarques sur les tableaux C, D, et E—Cet essai fut fait sur une très petite échelle, et bien qu'il ait donné des résultats satisfaisants il est probable qu'une opération irdustrielle donnerait de meilleurs chiffres encore. Cette remarque est d'autant plus juste que l'échantillon a été pris près de la surface et est probablement plus friable et plus sale qu'il ne convient. La ligne de démarcation entre les schistes et les déchets est également un peu trop élevée pour ce charbon.
BASSIN DE NICOLA VALLEY
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np
CHARBON.- No. 22 M.
Localité.-—-Coutlee, Nicola, C.B.
Houillère— Xicola Valley Coal and Coke Co., Houillère de Middlesboro, Mines 1 et 2.
Echantillons.—L'échantilion principal fut pris dans la houillère No. 1, et le petit échantillon dans la houillère No. 2. Ils se mélangèrent accidentellement, mais comme la quantité provenant du No. 2 était très petite et comme sa qualité était très voisine du No. 1, on ne jugea pas nécessaire d'échantillonner à nouveau.
Mine No. 1: 145 sacs furent pris dans la couche Jewel, près de Coal gully. Cet échantillon représente une bonne moyenne des chantiers qui étaient en traçage, le tunnel principal n'avant que 1,250 pieds de long. L'échantillon fut pris sur un lot de 600 tonnes de charbon fraichement abattu
Mine No. 2: 10 sacs provenant des travaux profonds de la mine No. 2 dans la couche ‘‘trou de rat”, sur la colline de Coldwater. Echantillonné le 18 avril 1908.
TABEEAU A,
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la Solution A la surface à la surface Au fond au fond L € { €’ Le [4 € € 1, 1:51 88 + 8-6 11.6 52-2 2: Las. 80:3 6:7 19.7 46-3 4. 537; 73:5 6:1 26:5 36-8 4. 1-34 65.0 +8 35.0 33:8
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :—
Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375 t: 74.5 CBOTS 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:35 16:5 23:6 7... Charbon utilisable (Somme de 5 et 6 SA 91:0 9.2 S. Déchets Densité supérieure à 1:55... 9-0 61-0 9, Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. 14:1 10. K G . : à % + ce SORTE 0-9 11. E n ë : 25 “ Indice de combustible 1-20 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux L Poe 1-25
Remarques. Ce charbon est riche en cendi:s raturelles et contient une quantité modérée de charbons schisteux riches en cendres et une quantité modérée également de déchets riches en cendres. Il ne convient oue modérément au lavage, à cause de sa grande teneur en cendres naturelles.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis C de € de cendres
maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mm. Mm. Mm. total grosseur 13 6:34 3-16 . 4:75 72.0 12:1 14 3-16 1:20 2:18 11:2 12.9 15 1-20 0-64 0-92 6-9 12.4 16. 0-64 0:30 0:47 3-6 12.6 17. 0:30 0:173 0:24 3-1 14:0 18. 0:173 0:000 00-086 3-2 16.5
Remarques —Ce charbon a une friabilité remarquablement petite, Lu moins en ce qui concerne la production de poussière. D'un autre côté les gros morceaux n'ont pas une résistance extraordinairement élevée; il a un aspect de poix très prononcé et il renferme une quantité très considérable de résine jaune. Les déchets sont plus friables que le charbon qui, pris dans l'ensemble, résiste très bien au transport et à l'écrasement.
TABLEAU C
Charbon brut 0 d Par Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total 7 total 5 Poids total € Ibs. Ibs. 1bs.
19. Charbon primitif .... 3635 13-4 1702 13:4 498 15:3 20, Charbon lavé Fe 3201 9.5 1426 9.3 445 11:3 21. Schistes rejetés gros- Fee Me RES 361 48.0 156 36:3 36 63:9 22. Au fond des caisses. . 69 43.7 105 3 Te Fe 23. Boues des jigs à ; 12 27:-5 ne 24. Boues des tables > ; LS 13
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids Œ cz
en Îbs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif... 5835 0-9 26. Charbon lavé. 5072 10-0 0-9 27. Schistes rejetés 553 45.8 28. Autres produits 199 LT 29. Pertes... 11 30. Pertes ©; 0-2
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FABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport ñ
s l'étalon 41. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux 7.0 08.7 32. Diminution en cendres 29.1 92.0 33. Diminution en soufre 0.0 4, Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre Er 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 2:3 46. Lminution des mâchefers à la chaudière 25.9 37. Indice du combustible brut 1:20 38, Indice du combustible lave 1-26 30. Pouvoir calorifique du combustible brut 6510 40. Pouvoir calortäque du combustible lave 7010
Remarques sur les tableaux C, D, et E.-Cet essai donna d'assez bons résultats: La diminution en cendres et le rendement en charbon lavé étant presque aussi élevés que l'indiquent les essais préliminaires, Il est possible cependant que l'on obtienne de meilleurs produits notamment sur les charbons menus en travaillant sur une échelle industrielle.
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densités
la surtace pour les diverses densités
es QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et per DENSITÉ
par grosseur face pour les diverses
par grosseur
montant à
CHARBON. No. EX. 31.
Localité. Whitehorse, Territoire du Yukon.
Houillère.—WNhitehorse Pass and Yukon Railway Co. Mine Tant lus. Echantillon 4 es provenant de là couche supérieure de la mine Tantalus, les schistes, les ardoises et les roches de plus de avant été Cet échantillon à ainsi que les Nos. Ex. 42 ct Ex. 33 été
pris par quelques membres de la commission géologique.
triés à la main.
Les conditions le transport empéchérent d'envover de plus gros échantillons à Montréal.
FABLEAU A
Essais de densité.
endres Cendres Densité de Ja soiution \ la surface à la surface Au fond au fond ‘ V7 l 75-0 9.2 25.0 ” ] 53.0 S:7 46:1 30:0 3 37.0 4.5 62.1 24.5 t 14.5 2-7 83.5 19:7
Les résuitats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes : —
Rendement Cendres
S. Bon charbon, densité intérieure à 1:375 €« 38:0 C4 4.5
Déchets Densité supérieure à
9, Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste 17-0
10, e a Es d La Æ Soufre 0.5 11 Ë “ Le i Indice de combustible 2:32 12 Analyse du mélange des charbons bons et schisteux..
Remarques.-Ce charbon contient des proportions modérées de cendres naturelles, mais de grandes quantités de schistes et de déchets pauvres en cendres tous deux. La quantité de cendres totale dans les déchets est considérable, mais la perte au lavage serait grande à cause de la faible quantité de cendres contenue dans les matériaux qu'il faudrait enlever.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis {, de ‘de cendres
Maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mi. Min. Mm. total grosseur F5: 6:34 3.16 4.75 14. 3.16 1:20 2-18 Poe 1:20 0.64 0:92 16 0.64 0:30 0:47 EAe 0-30 0-173 0:24 18. 0:173 0:000 0:$06
Remarques.
échantillon
Onn, à fait aucune analyse des diverses catégories de cet
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut l’à}" j'ai Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que À” Cendres Lg % _ % Poids total % k 4 lbs.
Boues des tables... } > TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids VA YA en Ibs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif... RS 115 17:0 0.5 26. Charbon ner Re nn de den 93 13:8 0.5 27. Schistes rejetés... ,,.:: 1" 17 43:5 AE 28. Autres produits..." FE RES es Te 5-0 30. Pertes (7, 4.3 TABLEAU E.
Résume des résultats des ms 2 au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à
œ l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, ÿ compris les bons lits schisteux.… 81-0 103.8 32. Diminution en cendres. Terror ti 18:8 68.8 33 Diminution en soufre..." RE ps 7e 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) 6-1 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière 36. Diminution des mâchefers à laehaudière. ee 37. Indice du combustible brut... = ee tr 2:32 38. Indice du combustible lavé...’ RER RE de D 2:28 39. Pouvoir calorifique du combustible brut. "112" 6700 40. Pouvoir calorifique du combustible NÉ en do Otif0
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—A cause de la petitesse de l'é- Chantillon on fut obligé de laver ce charbon dans un appareil de petit modèle, et les résultats ne furent pas satisfaisants, ce qui semble dû à l'impossibilité d'ajuster exactement les lits des ligs sur un aussi petite échelle. Il en résulte que les cendres particulièrement dans les charbons compris entre $” et st” sont trop élevées et le rendement total est trop grand. On obtiendrait certainement un bien meilleur résultat dans une laverie industrielle bien qu'en mettant les choses au mieux, le charbon ne soit pas du tout facile à traiter.
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CHARBON.--No. EX. 32.
Localité.—Whitehorse, Territoire du Yukon.
Houillère.—\Whitehorse Pass and Yukon Railway Co., Mine Tantalus.
Echantillon.—Quatre sacs de la couche moyenne de la mine Tantalus tous les déchets, ardoises et pierres de plus de 1” ayant été enlevés par triage À la main, et échantillonnés ainsi que les Nos. EX 31 et 33; ont été pris par un membre du personnel permanent de la commission géologique. Les conditions de transport empêchèrent d'envoyer un gros échantillon à Montréal.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres
DT EE. Se N 5.1 2.5 94.9 22:6
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement Cendres eo? e
$. Bon charbon, densité inférieure à 1:375.. sr 0 230
6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55 50:5 14:7 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6) ; 73.5 11:7 8. Déchets Densité supérieure à 1:55 26.5 46:8 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. ...... FRE : 19:2 10 - Le e : = CREER .Soufre 0:5 11. . L. F LS # # Indice de combustible 2:03 12. Analvse du mélange des éharbons bons et schisteux. RÉ at Se
Remarques.—-Le charbon a beaucoup de cendres naturelles et de grandes proportions de charbons schisteux et de déchets pauvres en cendres. On pourrait le laver facilement jusqu'à environ 15% et peut-être efficacement jusqu'à 11%; de cendres; en dessous, la perte serait probablement excessive.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Famis Tamis €; de {4 de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Remarques. —On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de ce charbon.
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)
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1653 East Main Street Rochester, New York 14609 USA (716) 482 - 0300 - Phone
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TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut RS ne 4 ETS Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que }” Cendres total œ total Ce Poids total © IBs. Ibs. Ibs.
Boues des jigs
24 Boues des tabies....
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids YA VA
en Ibs. de cendres de soufre 25. Charbon primitif... .:....:., 149 19-2 0:5 26. Charbon lavé... ..... RU 114 14-0 0-4 27. Séhistes rejetés... .....,1..4i.s rc 32 45:8 ane 26 = ARTE EMOUITE. LE. ra de LES te 29: Pertes... be OS ne en Ne 3
Pertes % 2-0 TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à Z l'étalon 31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.. 76:5 104-0 32. Diminution en cendres. .................................. 7:1 83-5 SE M RE le ee NE SR 20-0 RP 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre). ......... 12-0 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière... PES 36. Diminution des mâchefers à la chaudière. ................... RS 37. Indice du combustible brut. .............................. 2:03 ss -Lndice Au-comPUstI De VE 2-35 39. Pouvoir caloritique du combustible brut.................... 6310 49. Pouvoir calorifique du combustible lavé..................... 7070
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai fut plus satisfaisant que celui effectué sur la couche supérieure E.X. 31, et dans l'ensemble il donna d'aussi bons résultats qu'on pouvait espérer étant donné qu'on avait si peu de matériaux.
CHARBON. No. EX. 33.
Localité —Whitehorse, Territoire du Yukon.
Houillères—Whitehorse Pass and Yukon Railway Co., Mine Tantalus. Echantillons —4 sacs de la couche inférieure de la mine Tantalus: tous les déchets, ardoises et pierres de plus de 14” avant été enlevés par triage à la main et échantillonnés ainsi que les Nos. 31 et 32; ont été pris par un membre permanent de la commissicn géologique. Les conditions de transport empêchèrent d'envoyer un gros échantillon à Montréal.
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TABLEAU A Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond € ’ ; à € ‘ ‘ n
1. 1:500 18:4 8-6 21:6 40.8 2. 1:410 66-0 6:58 34.0 34.6 Rs ré. 52.8 5:3 47.2 26:
L tr345 29.6 3-6 10.4 20-0
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes —
Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375 ‘+ 83.0 & 5-3 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55 24.7 15.3 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6). 17:7 85 8. Déchets Densité supérieure à 1:55 22:3 40-0 9, Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste 16-2 10. Li: " Lu # Le Soutre 0.5 11. k " 7 Le L k: Indice de combustible 2-02
Analyse du mélange des charbons bons et schisteux
Remarques.—Cette couche contient une plus grande proportion de bon charbon et moins de schistes que les autres couches échantillonnées. Les déchets également sont pauvres en cendres. On pourrait améliorer par lavage, mais on n'obtiendrait des résultats sensibles qu'au prix de grandes
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis € de ‘, de cendres maximum minimum Moyenne l'échanuillon dans la
Mm. Mm. Mn. total grosseur
Remarques.—On ne fit aucune analyse des diverses catégories de ce charbon.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différente gresseurs.
de de Charbon brut TT d j'a" Plus petit et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que }" Cendres total D total ee Poids total ‘, Ibs. Ibs. Ibs.
Boues des tables
TABLEAU D, Rés':ltats des lavages (Totaux).
Poids VA VA
en lbs, de cendres de soufre 25. Charbon primitif. PRES 154 16:2 0.5 26. Charbon lavé. TEST TT PPT NES 128 12:7 0.5 27. Schistes rejetés... FPE _ 21 50:1 HR:
28. Autres produits..." Fe ce A RAR PE Per 5 30. Pertes ©; 3.2.
TABLEAU E
Résurné des résultats des lav: es au point de vue de la valeur des combustible.
Rapport à œ l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, Y compris les bons lits schisteux. . 83.0 106.8 LS Lane Ne se 21:6 66-9 33 Re A à 5 tive 0.0 ER 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) 6-2 35 Accroissement du es
EE FR ENS EE EN UE RE 2-11 39. Pouvoir calorifique du combustible brut. "°°°" 6790 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé. .......... 8210
Remarques sur les tableaux C , D, et E.—Cet essai ne fut pas satisfaisant pour les mêmes raisons que nous avons déjà données pour E.X. 31. Si nous avions eu du charbon en quantité suffisante pour répéter l'essai, il est fort possible que nous ayions obtenu de meilleurs résultats en reje-
tant un peu plus de déchets. Il est certain qu'en pratique on agirait ainsi.
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Localité —Extension, Ile Vancouver, C.B.
Houillères — Wellington Colliery Co., Mine Extension.
Echantillons —Cent vingt-huit sacs de huit tonnes provenant de la couche Wellington, dont l'épaisseur varie de 4 à 14 pieds. L'échantillon fut prélevé alors que l'on exploitait en de nombreux endroits de la mine. Les travaux s'étendent à 2 milles 3 à l'est et à l'ouest du tunnel principal, qui a lui-même un mille de long. L'échantillon est du charbon en morceaux ayant passé sur un tamis de 1}” et ayant été trié à la main par des ouvriers chinois. Echantillonné le 8 avril 1908.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond L ind L:34 C4 LA Le € 10 0 1. 1-520.... z 91-5 6:5 8.5 43:2 2 CRE 527. 89.9 6-0 10:2 Fe < AMR LE vi Error 85.5 5-4 14.7 34.5 & E300:,. ere 80-0 5-0 20-0 27.5
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent
et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement . Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1-375... Er re ....%% 86:0 one
Charbon à lits schisteux densité 1375 à 1:55. US 6-0 22.7
Déchets Densité supérieure à 1:55... à
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... . Re 10-1
10. LE - ” : « CRE ne tra Te Soufre 0-4 11. : = dj # # : Indice de combustible 1:24 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux........ SE 1:33
Remarques.—Ce charbon pourrait s'améliorer d’une façon appréciable par lavage, mais il est assez bon pour les usages ordinaires de chauffage, et les améliorations apportées par le lavage ne justifieraient probablement pas le traitement. Il est probable, cependant qu'en fin de compte on aurait intérêt à laver le menu qui contient plus de cendres que le charbon en morceaux.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Co de Ce de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm. Mn. Mn. total grosseur 13 6:34 3-10 4-75 42.8 9.8 14 3-16 1:20 2:18 23-7 8-5 15 1-20 0-64 0-92 13:7 8-4 16 0-64 0-30 0-47 7.5 9-0 17 0:30 0:173 0:24 6-2 9.5 18 0:173 0:000 0-086 6:1 12.5
Remarques.—Ce charbon est plus tendre que le charbon Nanaimo, Nos. 17 et 18 et les matériaux donnant les cendres sont également plus tendres. Le charbon n'est pas cependant proprement friable, et il résiste assez bien aux manipulations et à l'écrasement en ne donnant qu'une proportion modérée de poussier.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de Charbon brut Eat }'à! Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que 4” Cendres total Cu total Ce Poids total Ibs. 1bs. lbs.
Charbon primitif.
Charbo1 lavé...
Schistes rejetés grossiers.... ....+ Non lavés.
Au fond des caisses... | Boues des jigs Boues des tables
TABLEAU D Resultats des lavages (Totaux).
Poids œ œ
Le C en Ibs. de cendres de soufre
Charbon primitif. ...
Charbon lavé.......
Schistes rejetés Autres produits.
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux. 32. Diminution en cendres... ; :
Diminution en soufre
34. Accroissement du pouvoir calorifique {C alorimètre) 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière. 36. Diminution des mâchefers à la chaudière ve 38. Indice du combustible lavé 39. Pouvoir calorifique du combustible brut 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats préliminaires furent tels que nous jugeâmes inutile de laver ce charbon.
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CHARBON.--No. 18.
Localité—Nanaimo, Ile de Vancouver, C.B.
Houillère—Western Fuel Company, Descenderie principale, couche d'en haut.
Echantillon—Quarante-cinq sacs provenant de la couche d'e: it ou du charbon côté sud; ce charbon avait été pris dans les chantiers de la descenderie oblique qui se détache du puits principal No. 1. L'échantillon est un charbon en morceaux qui a passé sur une grille de 2” et a été trié à la main par des ouvriers chinois. Echantillonné le 4 avril 1908.
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution À la surface à la surface Au fond au fond ‘ ‘ € L #4 ‘ ‘ € € 1. 1:520. ee 95.2 8-0 4.8 45.9 2: +-#10,., 89.0 7:1 11-0 32.0 3, 1-370.., nee 86-0 6.8 14:0 26:8 ARS LT; à 63:8 5-4 37:2 16:8
Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :-— Rendement Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375....... : Ce 86:5 Cr 6:88 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1.55 10.0 20:0 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)... : 96.5 8-1 8. échets Densité supérieure à 1:55... ; 3:5 52.5 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste... à 53 10:3 10. > a > - = y Fes .. Soufre 0:9 55 o 5 is : 8 # Indice de combustible 1:18 12. Anaiyse du mélange des charbons bons et schisteux. ; 1:18
Remarques.—Les cendres naturelles sont élevées dans ce charbon, les schistes sont en petite quantité et ont une proportion moyenne de cendres. Les déchets sont également peu nombreux et assez pauvres en cendres. Le charbon par conséquent ne s'améliorerait pas beaucoup par lavage.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis C+ de C+ de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans ia Mn. Mn. Mm. total grosseur +3. 6:34 3-16 3:78 70-6 10-3 14. 3-16 1:20 " ren 15. 1-20 0:.4 0-92 9.3 9.9 16. 0:64 0-30 0:47 6-0 19.1 né 0-30 0:173 0-24 7-7 10:3 18. 0-173 0-000 0-086 4. 13:2
Remarques.—Les analyses sont tout à fait semblables a celles du charbon provenant de la couche inférieure, mais les matériaux renfermant les cendres et le charbon ont à peu près la même dureté. Le charbon n'est pas du tout friable et résiste bien à la manutention et à l'écrasement.
TABLEAL €, Résultat du lavage sur différentes &rosseurs,
de de Charbon brut là 3” °èat Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poids Cendres que à" Cendres total A total % Poids total VA Ibs. Ibs, bs.
Charbon avé
{.. Schistes rejetés.
28. Autres produits... rte 29 Pertes. À muet deu 30. Pertes C
TABLEAU E
Résumé des résultats des lavages au Point de vue de la Valeur des combustibles.
Rapport à c l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y Compris les bons lits schisteux se 32. Diminution en cendres... sen re 34. Accroissement du pouvoir Calorifique (Calorimètre) 2 35. Accroissement du pouvoir d'éva ration à la chaudière... 36. Diminution des mâchefers à la heurte, PARUS PE En 37. Indice du combustible brut... Len
38. Indice du combustible lavé 39. Pouvoir calorifique du combustible brut . 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé. A ed
Remarques sur les tableaux CD, #4 Etes résultats des essais préliminaires furent tels que nous avons jugé inutile de laver cet échantillon.
CHARBON.—No. 17.
Localité. — Nanaimo, Ile de Vancouver, CB.
Houillère.— Compagnie Western Fuel, Couche Principale d'en bas No. 1.
Echantillon.— 134 Sacs pris dans les travaux du nord au niveau No. 1 environ à 1 mille à du fonds du Puits de l’île Protection, L'échantillon est un charbon en MOrCEaux qui à passé SUr Un tamis de 2” et une table de triage avec Otvriers chinois. Echantillonné le 6 avril 1908.
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FABLEAU À
Essais de densité.
. ; | Cendres Cendires Densité de la Solution À la surface à la surface \u fond au fond 1. 1.550 98° à 9.3 4.2 50.4 2, 1:48 93.6 9.2 04 30.4 3 1:370 42 “0 [RE 27.9 4, 1:325 57,9 7-0 42.1 10.
Les résultats suivants résument les chiftres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :— Rendement Cendres
$. Bon charbon, densité inférieure à 1:37 ee É7 e CE 6. Charbon à lits schisteux, densité 1.378 à 1 ss it. IN.6 7. Charbon utilisable (Se nme de 5 et 6) 98.8 9.3 8. Déchets Dens 6 supérieure À 1:58 LE 59.4 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste ; 11:9 10, Le " re ou e : Soufre 1.3 11. : : # . : L Indice de combustible 1:12 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux 116
Remarques. —Ce charbon a une proportion exceptionnellement élevée de cendres naturelles et une proportion relativement faible de schistes de qualité moyenne, Les déchets sont peu nombreux, mais riches en cendres et peuvent facilement s'enlever par lavage, mais dans les conditious actuelles l'amélioration qu'en obtiendrait par lavage ne justifierait pas le traitement,
TABLEAU B,
Essais aux tamis.
Taris Tamis de “« de cendres
maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la Mm, Mm. Mm. total grosseur 13. 6:34 3:16 3:78 698 11-8
14, 3:16 1-20 15. 1:20 0:64 0:92 15.8 11-0 16, 0:64 0:30 0:47 7:7 11:1 7. 0:30 0:173 0:24 DER. 12:83 18. 0:173 0:000 0-086 4:4 15:48
Remarques. —La Proportion de charbon menu est petite. Les maté- “iaux qui donnent les cendres sont évidemment r;. $ friables que le charbon qui est dur et qui résiste À la manutention t à un fin broyage sans produire beaucoup de poussière.
TABLEAU C
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut là }” j'à ji’ Plus petit et ses dérivés Poids Cendres Poidè Cendres que !” Cendres total e total œ Poids total Ibs. Ibs. Ibs.
Charbon primitif 20. Charbon lavé
21. Schistes rejetés grossiers Non lavés, 22. Au fond des caisses 23. Boues des Jigs 24 Boues des tables
Poids Œ Œ en lbs de cendres de soufre
25. Charbon primitif 26. Charbon lavé 27. Schistes rejetés 28. Autres produits 29. Pertes = Pertes ‘:
TABLEAU E
Résume des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.
Rapport à Œ l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.. .... AE 4 32. Diminution en cendres. ........ EEE RL Re ne LE CN et OR Ta ann re cui nes tonerus se "nr # 34. Accroissement du pouvoir ralorifique (Calorimètre).......... SEE ke |
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière. 36. Diminution des mâchefers à la chaudière. ................... 37. Indice du combustible brut... ne ra de ns D ET 36: “Indice du combustible avé: .....:........... Ron ; 39. Pouvoir calorifique du combustible DRE eue nu usa 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé. ..............
HP
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats des essais préli- | minaires furent tels que nous avons jugé inutile de laver ce charbon.
CHARBON.—No. 21 M.
Localité. —Cumberland, district de Comox, Ile de Vancouver, C.B.
Houillère—\Wellington Colliery Co., Couche inférieure Comox, Mines No. 4 et No. 7, mélange en parties égales.
Echantillon.—Un échantillon fut obtenu en mélangeant des quantités égales de charbon provenant de 2 mines séparées, mais travaillant sur la même couche. 75 sacs proviennent de la couche inférieure du No. 4. On entre dans ces mines par un plan incliné de 1 mille ? de long, et le charbon provient d'un certain nombre de points différents. Le charbon a été nettoyé sur une grille de 3” et a été ensuite trié à la main. Echantillonné le 11 avril 1908.
Soixante-quinze sacs proviennent de la couche inférieure de la mine No. 7, On entre dans cette mine par un plan de 2,400 pieds de long, et l'échantillon provient surtout des travaux au niveau 1,800 pieds. Le charbon est nettoyé sur une grille à barreaux de 16 pieds de long avec écartement de #” et 1” et a été ensuite trié à la main par des ouvriers chine. Echantillonné le 13 avril 1908. -
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TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres
Densité de la solution À la surface à la surface Au fond au fond L < Le k € . ‘ 1. 1:510. 91:7 7-3 8.3 65.0 2. 1-:425. 85.0 6:0 15.0 46.9 : h VE. 79.3 5:2 20:7 38.9 £ 4. 1:-325 re 58:7 4-2 41:3 23.2 : Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent : et les renseignements donnés par les chimistes: — “1 PEAR Rendement Cendres 5 5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375.... Ce 80.0 D SA : 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:55. 13-0 21:7 à 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)..... 93.0 7:6 ê 8. Déchets Densités upérieure à 1:55. 7-0 71.5 $ 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste. 12:0 10. 4 ss » LS £ Soufre 0-9 11. e : $ Les # - Indice de combustible 1-91 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.. 2-06
Remarques.—Les cendres raturelles sont assez élevées, et la proportion de charbons schisteux modérée mais avec beaucoup de cendres. Les déchets sont en petite proportion et riches en cendres. Le charbon par conséquent peut s'améliorer beaucoup par lavage, attendu que, la proportion de cendres dans les déchets et dans les schistes est relativement élevée.
TABLEAU BB
Essais aux tamis.
Tamis Tamis C& de € de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon da
Mm. Mm. Mm. total grossi 13. 6-34 3-16 4.75 53-8 12.
Remarques.—Ce charbon semble renfermer deux matériaux porteurs de cendres, l'un plus friable et l’autre moins friable que le charbon. Le charbon lui-même est relativement dur et résiste bien à la manutention et à l’écrasement.
TABEEAU C.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.
de de Charbon brut 1"à +" à” à }” Plus petit et ses dérivés poids Gend:2s Poids Cendres que !”" Cendres total œ total ce Poids total “ Ibs. Ibs. Ibs 19. Charbon primitif 2885 F2 1824 11:2 900 15-2 20. Charbon lavé... 2733 8-7 1591 8-6 590 10:2 21. Schistes rejetés grossiers..... : 140 50:1 116 49:1 71 53:7 22. Au fond des caisses... 109 À 503 23. Boues des jigs. 45 16-4
Boues des tables
ajustée.
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids
en Ibs, Charbon lavé 4914 Schistes rejetés F 327 Autres produits 341 Pertes ER 3 27
Pertes ©; 0.5
TABLEAU E
eo? L'Y4 € [2 de cendres de soufre 12:0 0.9 8.9 0.8 :
F Résumé des résultats des lavages au point de vue de la e valeur des combustibles.
Rapport à PA l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.. 87.5 94.2 32. Diminution en cendres 25.8 85:4 33. Diminution en soufre < ; . 11:1 ne 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre) 4:4 #, 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière. 5-5 ‘4 36. Diminution des mâchefers à la chaudière . VE 33:3 ; 37. Indice du combustible brut 1:91 :
Indice du combustuble lavé
39. Pouvoir calorifique du combustible brut 7230 : 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé 7550 Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Dans l'ensemble l'essai fut
assez bon mais le charbon lavé de 1” à 1" ou plus petit que }” aurait dû ‘ renfermer moins de cendres. Il est possible également qu'on ait pu faire | passer un peu plus de cendres dans les déchets de la catégorie moyenne. HA Si on avait pu recommencer l'essai on aurait obtenu de meilleurs résultats : et une laverie industrielle se comporterait certainement mieux une fois É
ILE DE VANCOUVER BASSIN HOUILLER DU NORD
CHARBON.—No. EX. 34.
Localité. — Albert Bay, Ile de Vancouver, C.B.
Houillère.—Pacific Coast Coal Co., mine Suquash.
Echantillon.—Quatre-vingt onze sacs envoyés par la direction de la mine lors de la mise en traçage de la propriété. Echantillonné en octobre 1909,
TABLEAU A
Essais de densité.
Cendres Cendres Densité de la solution A la surface à la surface Au fond au fond ‘ U € € € { € LA 1. 1-545 76.0 7-8 24:0 56:4 2. 1:423 66.9 5.4 33:-1 46:7 3. 1:373 h2:-2 4.5 37-8 40:5 4 1-318 28.7 2:7 11:3 24:9 Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés p-- les chimistes :— Rendement Cendres 5. Bon charbon, densité inférieure à 1:375 = S .C 62:6 G #5 6. Charbon à lits schisteux, densité 1:375 à 1:5£ 13-9 23:7 7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6). 76.5 8-0 8. Déchets Densité supérieure à 1:55 23.5 54-0 9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste ; 23:0 10, : = is Le vs E .Soufre 1-0 ÉE . # L # , & Indice de combustible 1:24 12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux. EEE =
Remarques.—Les cendres naturelles sont relativement faibles, le charbon schisteux n'est pas en grande quantité, mais il est riche en cendres. Les déchets sont en grande proportion et la teneur en cendres élevée. L'échantillon est probablement plus sale que ce que donnera la mine lorsque les travaux auront atteint une profondeur raisonnable. Le charbon convient parfaitement au lavage, mais il est possible qu'on soit obligé de le broyer trop fin.
TABLEAU B
Essais aux tamis.
Tamis Tamis Ce de C« de cendres maximum minimum Moyenne l'échantillon dans la
Mn. Mn. Mn. total grosseur
Remarques. —-On n'a fait aucune analyse des différentes catégories de cet échantillon.
Î TABLEAU €, à Charbou brut l'à}" j'ai Plus petit : et ses dérivés poids Cendres Poids Cendres que #” Cer $ total €, total Ce ‘Poids total Ibs. Ibs, Ibs.
19. Charbon primitif. 5830 25:0 3725 21:3 900 2 20. Charbon lavé 4989 16.6 2890 14:9 547 it 21. Schistes rejetés gros- ARR 574 48:4 530 49.5 192 LA 22. Au fond des caisses TE + nu Fe à EL 23. Boues des jigs 223 41:3 188 58.3 49 #4 é 24. Boues des tables : es
TABLEAU D
Résultats des lavages (Totaux).
Poids CZ œ
€ € en Ibs. de cendres de souf 25. Charbon primitif . 10455 23.0 1:0 26. Charbon lavé. 8426 15:1 0.9 27. Schistes rejetés. 1296 49.4 28. Autres prod iits. 460 48.7 29. Pertes... de Pret 273 re
TABLEAU E
Résumé des résultats des en au point de vue de la
valeur des combustibles.
Rapport A l'étalon 31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux 80:6 106-0 32. Diminution en cendres. - : E ; 34.3 52.9 33. Diminution en soufre... RSA Te 10.0 S 34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre). 4:1 35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière... Fe 36. Diminution des mâchefers à la chaudière... e 37. Indice du combustible brut . Fées .. 1:24 38. Indice du combustible lavé. RENE SL UE ; 1-31 39. Pouvoir calorifique du combustible brut... ES 6170 40. Pouvoir calorifique du combustible lavé. ici 06
Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai ne donna que d résultats médiocrement satisfaisants à cause du broyage aussi fin que pc sible qu'on a fait du charbon. Le charbon est également d'un caractè un peu spécial et on aurait obtenu de beaucoup meilleurs résultats dans : second essai surtout si on avait broyé encore plus fin.
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te< 'verses densités : -Lriace pour les diverses densités
Numéro officiel de la houillé rapport. : care es 1} Analyse rationnelle etc.,
1. Humidité dans l'échan 2. Matières volatiles dans 3. Carbone fixe 5 S. Soufre 5 6. Pouvoir calorifique de 7 e calc
Analyse rationnelle etc., d de lavage 8. Matières volatiles dan 9. Carbone fixe nn.
10, Cendres É
Soufre & E : y TPS A 12. Pouvoir calorifique du 3 Le
calculé pour un charbon lavé, sec et sans cendres 14. Cendres dans les déchets provenant du lavage du charbon—:
aboratoire avec des solutions lourdes, effectués sur charbons réduits en Poudre provenant des échantillons officiels
15. Charbon Propre inférieur à 1,375... --::.:........Rendemen: 16. ze = ro at -.........Cendres 17. Charbon schisteux de 1,375 à EL a , -........Rendement 18. L : Le je MARS EE enr eue € de y 0 CndreR 19. Déchets à 1,550... STE :::::........Rendement 20. Le SAR RS NE REF e noue Cendres Fi Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon Propre et du char
er ee else + PE endement
22. Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon Propre et du charbon sc teux “
Résumé des résultats du lavage
Rendement en charbon lavé-—ensemble des produits de toutes ca
Let PORT RE Ur en _ ne 24 'erfection du rendement comparé avec les essais par densité. : 25 iminution des cendres due au lavage.
Accroissement du pouvoir cal au lavage
29. Accroissement du pouvoir de va , -0n dû au lavage 30. Rendement en déche:s dans les essais ee 31. Diminution des mâchefers dans les foyers de chaudière après le
Notes and Ce
Ce charbon ne figure pas dans la cl i raichement exploité. Cet échantillon, qui cepe pourrait produire dans les conditions les plus favorables est d'une qualité inférieure à ceile averait facilement et n_ ROC,
36 = Couche Hub. Mine No. 7 (T. et M.) Ce charbon est tout à fait pauvr.
in de lavage. ac ant lavé pour faire une comparaison entre jes résultats
lourdes. Comparaison est tout à fait satisfaisante et le charbon lavé constitue un combu 35 = Couche Harbour, Dom. C. Co, No. 0. (T.et } ‘ce charbon est, tel quel un excel ferment probablement la plus grande cendr out venant, et les essais de de 35 SP = Couche Phaien, Dom. C. CE eu ss.) CON peut faire pour cet échantil}
nerait probablement d 38= Couche Phalen
(T. V.et M.) C'est l'échantillon qui renfermi
t PE doit bien se | t un essai qui a donné de bons résultats, Dans jes
Cokéification, mais si pourrait facilement obtenir un excellent charbon
39 = Couche Lingon, À (T.V.) En se reportant aux essais détaillés
le; il est tou ire un lavage inuustriel, mais on pourrait laver ax
132 Couche Principale, N. (T. et M.) Ce Charbon n'a pas besoin d'é
faire du coke. menus de tamisage contiennent de grandes quantités de cendres et de sot tout à fait convenable à la fabrication du coke. Les essais de lavage don
12 = Couche Principale, NS.S. & Co. No 4 (T.et M.) Les remarques d favage donnerait encore de moins bons résuitata On pourrait laver }
T.V.= Tout venan
TABLEAU
VAGE DES P BRETON,
ASSIN HOUILLER DE SYDNEY, COSSE
| | | [ * 8, volume 1 duiNo. S0ÏNo. 36 \4 35/No. 35 No 38: No. 37 No. 39/No. 13, No. 12 Fe | | | SP. | | | | | ; es Et e e —| Bus — — ne 7 ; 3.5 | 3-4 | 3-5 | 4.0 4.9 | 3.5] 5-4 co, 34:7 | 36.5 | 31.6 | 35.0 | 343 | 35.1 | 37.3 37:4 ! 39.0 Ce, 53:0 | 57.6 i :; 5 | 59-35 | 59.8 53:8 | 57.9 | 55-4 | 54.3 Ce, 12:3 5-9 59} 5-5 | 5.9 1 72067 1%] :6:4 |" 9:24 3-1} 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1:8 | 2.9 2.5 e -... Cal. 7010 ! 7700 7:50 | 7800 | 7780 | 7290 | 7660 | 7650 | 7600 ndres Cal. 7090 ! 8180 S270 | 8250 | 8270 | 8200 | 8050 ! 8250 | 8150 es grands essais | | | | | | Ce 3842! PES ie | 36.9 |... FAR.
.Z SSL |... Pres Fred LE RSS REA c AS PR : LR Et 7 td Rpare se: & 2:01 CHA | ee VAT EN DE an 1.9)...
: . . Cal. 7950 Essss founres 7710 |... SU TERRE 1 cendres. Cal. 8170 DR, es 8190 |......| CRT ESS harbon—après | | | | 5 re DD ENS LEON Has is lectués sur des | | iciels | | | Rendement €: (62.8 90-5 | 86.5! 90.5 | 88-3 775 91:-0 | 87-0 | 88.0 cendres % 34] 1.9, 28, 271 26) 85! 2.2| 1.0 | 2.4 tendement €: 20.0 3-5 | 6.$} 7.5 $:2 | 9.5! 3.0 35 | 6-2 ‘endres ol 12:1 | 13.8 0-1! 12.5 18-2 | 18.1 5-0 ! 12:2 | 16:1 endement ©; 15-2 6-0 7 0 | 2-0 6:5 | 13.0 6:0 |! 9.5 5-8 endres 7e 48.6 60.9 50 0 ! 66-0 | 48.3 | 60.0 | 50.0 | 61.6 | 58:5 du charbon | | | | endement ©: 82.8 94.0 c3.0 | 98-0 | 93.5 | 87:0 | 94.0 90:5 | 94.2 ‘harbon schis- | | | endres 01 1525 2-4 0} 3.0 3-5 | 5.2 2:31102:3 | 3-3 toutes caté- | | FAI TT NTE AS be DRE | 88.5 |...... (LÈS FRET e .% FR DEEE A PERS 101-8 |.,.... 98.7 Se nes en RE + rt 2 C5 1:18 PRES SES. 2 les essais en | | : e il RM 89.6 !...... (ES LENS WE Al, OR PT 16-0 |......| 34:51...
.% SE ne PRE SV TER EP SR % PRE Son pu ein LÉ 4-8 | LES Eee G 6-9 Vera ess OR Li EEE le lavage € (07 Re Passe ACHATS | 66:1 | re se ns ue EE nre us and Comments.
pas dans la liste primitive, atten la houillère était fermée; mais plus tard, on put obienir On, qui cependant ne représente ; tre pas très exactement la meilleure qualité que la couche eure à celle de tous les autres ÉCha::;|lone prélevés dans le bassin. I] semble toutefois qu'il se à fait p vre en cendre: constit: i i iel; il n° a résultat de d'os ee ot is res de en inde vu id à n'a le un combustible de toute prer: qualité, quel un excelient combustible :4 : l'a pas lavé. Les menus provenant du tamisage renessais de densité Montrent quo rrait l'amél UCOUp par lavage si on le voulait. cet échantillon les mêmes remar
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TABLEAU RÉSUM“ DES !
Numéro officiet de ki houillère fig \nalyse rationnelle, etc, des éch 1. Humidité dans l'éc hantillon dé 2 Matières volatiles dans l'échaf
Matières volatiles dans le chaf
9, Carbone fixe G: 4 10 Cendres ? , 11. Soufre ü +
12. Pouvoir calorifique du 13. Pouvoir calorifique calcul pou 14. Cendres dans les déchets prow Essais de lavage de laboratoire à bons réduits en poudre prover 15. Charbon propre inférieur à 1,3 16, L “ “ “ 17. Charbon schisteux de 1,375 à 3 18. Li C3 D 19. Déchets à 1,550 “ “
Charbon utilisable c.à.d. réuni
uitie ONE NES fe T7. Diminution du soufre die au $. Accroissement du pouvoir calt 29. Accroissement du pouvoir de 4 30. Rendement en déchets dans le 31. Diminution des mâchefers dan:
14= Charbons d'Inverness, 1.C. & R. Ce se rencontre sous une forme difficile ou imp qu'on s'y attendait, il n'a pas réussi à dimi® lavage améliore nettement le charbon desti
15= Charbons de Port Hood, R.R. > C.
soufre. D'urt autre cûté, les essais de densitt
4= Couche de 6 pieds, A.C. Co., Vaie Ca ne peut guère obtenir ainsi un combustible d un bon tendement en charbon propre.
16= Couche Foord, A.C, Co., Alan Shañ de densité montrent que le lavage n'aurait € ment donner un bon produit au lavage. Ti industriel
1= Troisième Couche, A.C. Co.. Aibion vement peu, sauf cependant au poin_ de vue de tamisage qu'avec les tout-venants de ia 1
2= Couche Cage Pit, A.C. Co. Albion montrent que ie lavage n'aurait pas un heut
8 =Couche prinichale, A.C. Co., Acadia qui a le pouvoir calorifique le plus élevé. Il Ce charbon n'aurait pas besoin d'un lavage ne furent pas échantillonnés renferment pr@
3= Couche principale, 1.C. Co., Drumm les essais par densité montrent qu'il &e come
Pouvoir calorifique de ° E
- Pouvoir calorifique calculé pour un charbor Antires rationnelle etc., des produits com avage
1 sec et sans cendres binés provenant des grands
8. Matières volatiles dans le Charbon lavé après dessiccation %.._ Carbone fixe s e : # »
10. Cendres & , L . L 11. Soufre ° =. LJ É = 12. Pouvoir calorifique du # L- « ® Le 13. Pouvoir calorifique calculé pour un charbon lavé, sec et sans cendres
. . Cendres dans les déchets provenant du lavage du charbon—après stcl Essais de lavage de laboratoire avec des solutions lourdes, effectués sur « bons réduits en poudre provenant des échantillons officiels
15. Charbon Propre inférieur à 1,375 .....,..... Pace rer RARE 16. 2 : L; ER ne AT 0 ........Cendre 17. Charbon schisteux de LÉRCRN TE A LR RL AE ...... Rende 18. e ; Le NES NES nirairense .. Cendre Rene .… Rende:
20. ss der Cendre 21. Charbon utilisable cà.d. réunion du charbon propre et du Ste 8
Re TE PO ne nn SP te M 22. Charbon utilisable cà.d. réunion du charbon propre et du charbon s
RES Cire
Résumé des résultats du lavage
23, Rendement en charbon lavé—ensemble des produits de toutes catégorie 24. Perfection du rendement comparé avec les essais par densité 25. Diminution des cendres due au lavage... ...........
26. Perfection de la diminution des cendres comparée avec les essais en’;
31.__Diminution des mâchefers dans les foyers de chaudière après le lavage
14= Charbons d'Inverness, 1.C. & R, Co. (T. et M.)* se rencontre sous une forme difficile où impossible à enlever. qu'on s'y attendait, il n'a pas réussi :, diminuer le soufre d'une f lavage améliore nettement le charbon destiné au Chauffage des c! :
15 = Charbons de Port Hood, R.R. & C. Co. (T.et M.) Les remarques du No. 14 s'appl soufre. D'un autre côté, les essais de densité montrent que le lavage sera encore plus difficile;
Bassin de Pictou
4= Couche de 6 pieds, AC. Co.. Vale Colliery. (T.et M.) L'échantilion renferme assez de ne peut guère obtenir ainsi un combustible de bonne qualité à Cause de la grande teneur en cen un bon rendement en charbon propre.
106 = Couche Foord, AC. Co. Allan Shaft. (T.V. et M.) Ce charbon ne fut pas lavé, car | de densitf montrent que le iavage n'aurait qu'une action relativement peu efficace, On pourr. le Ex gl un bon produit au lavage. Toutefois, les renseignements que nous possédons ne ndustri
1= Troisième Couche, A.C. Co., Aibion Colliers. (TV) Ce charbon, bien que modérén vement peu, sauf cependant au point de vue du soufre; tout<fois, on l'a lavé et on a obtenu des de tamisage qu'avec les tout-venants de la nine. :
2= Couche Cage Pit, AC. Co., Aibion Colliers (T.V.) Ce charbon est relativement pau: montrent que le lave ge n'aurait un heureux efet; ses r nus de tamisage pourraient certai
B=Couche prinic , A.C. Co., Acadia Cobiery. (T.et M)
Cet échantillon est, de tous gui a le pouvoir ue le plus élevé. 11 faut dire toutefois que c'est un charbon tamisé et charbon n a d'un lavage dans l'industrie et une telle opération ne donnerait
2e furent pas échantillon
nés renferment probablement davantage d'impuretés et un lavage pour 3= Couche principale, I.C. Co. Drummond Colliery. (T .et M.) Cet échantillon est riche essais par densité montrent qu'il se comportera beaucoup mieux au lavase que la majotité de soufre; les essais de la: age ont Confrmé ces essais préliminaires. Les menus ne furent pas éch et ils s'amélioreraient b ‘AUCoup plus encore par le lavage,
T.V.= Tout-venan
ABLEAU XII DES CHARBONS, BAS
Comte d'Invern Comté de Pictou.
NE | olume 1 du rapport No, TAN, | ! No. 4 /No. 16! No. 1 | No. 2 | No. 8 | No. 3 z FRERE + — pers | 9-5 47 rise... | 3-6! 1.8) 1.4 Ce, 40-0 37.1 !32:1 | 33.3 29.8 | 31:4 | 26.0 | 24.7 ei 49.6 44.3 ! 80.6 | S85:4 | 55.5 | 58.1 | 64.8 | 60.8 -Cel 1044 14.6 : 1748 | 11:23 | 14.7 10:5 | 9.2 | 14.5 1%) 60 7.0 | 1.0! 0.6| 1.4 0:9 | 0.9! 2.5 . Cal.) 6750 6540 | 6680 7350 | 6900 7320 | 7700 | 7200 res Cal} 7330 7600 | 8080 | 8° ,0 | 8180 | 8480 | 8420 s grands essais de | Û NS 37.9 Eat...) aæel. | 25.3 HARAS Pr es 63:4 él 65 109 Re) 12S | ET 11:3 % 5.0 6-7 EE. CE PB END en 1-3 CA 7He 070 EE. rm "ce 7350 cendres ACSI MIO 2800 DRE ml EE 7 8490 après séchage‘ RU: PE is he 36:0 tués sur des char- | Rendement 65-0 38.6 | 64.6 | 83.7 79.4 | 77.0 ..Cendres 7 3-6 4.9 ; 8.7 7:2 | 4.0! 7.3 .. Rendement €; 20.0 40 0 21.9 | 11.8 14-9 | 12.0 ..Cendres Zo1 117 12.0 F4S.8 16.9 21:1 | 24.6 -. Rendement °1 15.0 22.4 13:5 | 4.5 5:7 | 11.0 .. Cendres “ol 39-1 36.5 | 56.8 57:4 | 45.3 | 50.8 charbon schisteux | ... Rendement ©: 85.0 4 86.5 | 95.5 94.3 | 89.0 charbon schisteux L ..Cendres Zi 56 8 10-5 | 8.4 6:7 | 9.7 catégories... .C} | 86.7 7; LRS ESS TIR 82.0 es - 102.0 Ge PA ns. Mesh. LI 92:1 ET BR Er 1 37.5 25 LTÉE prie 27 IS:
essais en’ solution | ARPERAE -%! 86:1 76.1 | 83.3 DE Le ris SES Ce! 16:7 15.2 MES 6 48.0 ce 5.3 LE SO A EE © RON ER 4.3 re 17 So is LEE SR retient ist MIRE : 13-53 2 MU ares el le can 15-0 e lavage Gel 56.7 30.4 ne 9-0 ere ie | 25.3
sin d'Inverness.
sin d'Inverness contiennent des quant dérément élevées, mais on peut les par suite douteux que je lavage s0:
s'appliquent à ce charix
La lus difficile; l'essai je lavage qu
in de Pictou
rme assez de cendres pour justifier neur en cendres naturelles L 424, as lavé, car les cendres ne sont à . On pourrait cependant l'ame dons ne suffisent pas à nous
ue modérément riche en cents:
obtenu des résultats assez sui
rement pauvre en cendres pu:
raient certainement se laveest, de tous ceux qu'on à r:
h tamisé et trié à la main, ts ne donnerait pas de grands rés lavage pourrait leur être ut lon est riche en cendres e Majorité des au'#8 écha ent pas échantinonnés, mais à!
sont
Tout-venant.
tités exceptionnelles de soufre,
! _…— ee le
ne constitution telle, ni& On obtiendrait des résul
‘out-venant, et c' 1vantage.
3 is — bassin, celui qui lue tous les autres char tats le toute façons.
lie pour un charbon Un peut notam
N D'INVERNESS ET DE PICTOU
qui la plupart du temps lavage. Un essai a fait, mais ainsi industrielle profitable. Cependant, le
l'échantillon renferme encore blus de cendres et plus de ait a confirmé ces prévisions.
tvage bien que les essais par densité indiquent que l'on confirmé ces prévisions, mais néanmoins, on a obtenu
Charbon tout venant et les essais ge les menus pourraient certaineement serait pratique au point de vue que le lavage l'améliorerait relatiltats meilleurs avec les menus
est hcureux, car les essais de densité
renferme le moins de cendres et prélevés sont des tout-venants.
Par contre, les menus de tamisage qui
tamisé du basin, ment enlever facil t plus pauvres que
Mais heureusement, lement la moitié de son
probablemen: l'échantillon principal
TABLEAU RÉSUR
Numéro ofhciel de li Houillère 6e
du dl à sd FA
— + | Anah se rationnelle etc., des
Pouvoir calorifique de Pouvoir caloritique cale s Analyse rationnelle ete, deg essais de lavage 8. Matières volatiles dans le dis 9, Carbone fixe ; 10, Cendres .
11. Souire És 12, Pouvoir caluritique du 13. Pouvoir calorifque calculé 14. Cendre: dans les dé ve.
séc on Essais de lavage de laborat des charbons réduits e 15. Charbon propre inférieur “ LA “
1. Humidité dans l'échanaillo s à Fan res volatiles di ins l'é 34. Carbone fixe
4, Cendres à
S. Soufre in
Perfection du rendement 25. Diminution des “endre
26. Perfection de la diminut solution lourde. ....... Ë 27. Diminution du soufre d 28. Accroissement du pouvoi 29. Accroissement du pouvoi 30. Rendement en déchets 31. Diminution des mâchefe
5e Springhili. ”. Ry. w Co. No. æ fabrication du coke ne s'en va pas d'ufià opéré en même temps sur le menu no
6 = Springhiil, CU. Ry. æ Co., No.
l'avons lavé avec un bon résultat, raient subi une amélioration encore plis
7 = Charbon Chignecto. M.C.R, membre du personnel d'essai. Il est trop élevé, même dans le charbon lav contre les menus peuvent probable
9= Charbon de River Hebert. Min Si on l'avait broyé plus fin (ainsi que de vue industriel, car, ce charbon ne
10= Charbon de Joggsns, C.C.
de souire. C'est un charbon plus f:
7 et © s'appliquent à ce charbon.
11= King's Mine, Mimto. (T. CET au lavage des produits beaucoup pl © onditions actuelles, on ne peut pas
TABLEA
TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS 9E LAVAGE DE JOGGINS ET D
du rapport
Numéro officiel de la Houillère figurant sur la liste de la page K, volume
Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels
1. Humidité dans l'échantillon de contrôle cacheté à la mine. ....,,... œ 2. Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation . À 3, Carbone fixe be : L ARRETE Rs 4. Cendres > - . e CR EUE e 5. Soufre = : « , FRS SAS ET 6. Pouvoir calorifique de 8 Le L Re 0 7. Pouvoir calorifique calculé pour un charbon sec et sans cendres... Cal Analyse retlosselle etc., des procuits combinés provenant des grands essais de lavage
8. Matières volatiles dans le charbon lavé après dessiccation œ 9. Carbone fixe < =. e a : ETES % 10. Cendres " Le . : Prier F 11. Soufre “ “ “ “ mn: x 12. Pouvoir calorifique dr: Le « , # ... Cal.
Essais de , 4 de laboratoire avec des solutions lourdes, effectués su! des charbons réduits en poudre provenant des échantillons officiels
15. Charbon propre inférieur à 1,375 .......... ........Rendement © 16, = 7 : La TT ENT TES .Cendres % 17. Charbon schisteux de 1,375 à 1550... °° az . Rendement 18. e Le ç DAT IS Se ROUE Cendres VA LR EU. ET RS .. Rendement 20. Le RENE EEE LR e RUES Led TS 25e ....Cendres LA 21. Charbon utilisable cà.d. réunion du charbon propre et du charbon
RE 5 PA PE D ES CPP TR Rendement ©} 22. Charbon utilisable cA.d. réunion du charbon propre et du charbon
LL ASE ne Cendres %
RE rat en dun Les D MO RAT 0 24. Perfection du rendement comparé avec les essais par densité... %
er es ee ill À 27 iminution du soufre due au 0. PO ER CR «% 28 croissement du pouvoir calorifique aû au lavage ....... VA 29 ment du pouvuir de vaporisation dû au BV... VA 30. Rerdement en déchets dans les essais de G
À Lun LEE TP OOUTIN 7 31. Diminution des mâchefers dans les foyers de chaudière après le lavage
. ttttrensess ss tsrsrsesenes 2
Bassin de Sp
S = Springhils, ©. «y. & Co., No. 2. (T. et M.) _ Ce charbon n'a pas besoin de lavage « fabrication du coxe ne s'en va pas d'une façon appréciable au lavage. Nous l'avons opéré en même temps sur le menu nous aurions certainement obtenu une amélioration plus € G= Springhill, C. Ry. & Co. No. 3. (T.et M.) Ce charbon est sembiable au No. $ ma l'avons lavé avec un bon résultat, notamment au point de vue de ses qualités de vaporisa raent subi une amélioration encore plus marquée par le lavage,
Bassin de Jogrin 7 = Charbon Ch , M.C.R. & P. Co. (Spécial). Cet échantillon diffère de tous les membre du pos y Il est ble de r“duire considérablement les cendres et par:
trop élevé, même dans le charbon lavé, Pour qu'on puisse songer à en faire du coke; il est pet contre les menus peasent bablement s'améliorer ce traitement. e River Hebert, Minudie C. Co, (T. et M.) Ce charbon est d'aspect ser be l'avait broyé plus fin (ainsi que les autres charbons du bassin) on aurait obtenu au lavas vue ind . Car, ce Charbon ne convient pas à la fabrication du coke, et il n'y a aucune de 10= Charbon de Joggins, C.C. & Ry. Co. (T. et M.) Cet échantillon ressemble aux de pas. C'est un charbon plus facile à laver que les autres et dont le lavage améliore parti #et 9 s'appliquent à ce charbon. Suks à € Sn ra
11= King's Mine, Minto. (T. et M.) Ce charbon est d'un caractère différent de tous | au lavage des produits beaucoup plus propres que ceux que les essais indiquent, mais c'est au tions actuelles, on ne peut pas songer à faire le lavage du tout-venant de la mine, mais
#T = Charbon tamisé. M = Trié à la main pour enlever les sniet£s.
TABLEA ‘ XIII
AVAGE L CHARBONS, BASSIN DE SPRINGHILL s ET DE b. AND LAKE
À Es À. 2 = 2 — | Bassin de Bassin de Joggins | Bassin de | Springhill, N | Chignecto, | Æ. | Grand Lake, NB , volume 1 | À | FRE No, 5 No 6 ffo.7 | No,9 | No. 10 No. LUE % 48 | 2 6 | 3.8 1.3 1.3 Re .% Ja,3 13. 0 35.7 36.6 32:2 % 58.5 55.1) 45.7 48:38 #8 53.4 RE œ 9.2 11.5 13.3 15.5 18.6 14:4 rs eg 1:6 | Lx 6.4 6:7 5.4 5.8 col! 7430 | 720 so | 6570 | 640 7160 res.,.Cal.! 8180 ! Sico 1790 7780 | 7910 8360 les grands | péÉs si Gi 33.1 + #13 37.0 38.1 34.0 SAT À ol 59.8 57.4) "1.6 s1:7 51.6 fo:6 ets 1 7°1 N 9.1 11:0 10.3 9.4 il fé ! 6-2 6.3 4.8 4.9 .Cal.1 7700 754 7160 7000 7080 7680 ndres Cal.: 8290 K2) 1880 7870 7890 8480 ON-— après cs) 318 | 450 | Wet ps | de 38.8 ectués sur | ns officiels | lement € | 81.0 80 0 61.5 57.2 61.5 56-8 res œ 5-1 5.1 5-4 4.6 6-0 4:4 lement %,| 10.5 101) 27.5 19.1 17.0 19.2 res el 14:7 19.0 12.9 9.7 13.0 15:1 lement 8.5 10.0 11.0 23.7 21:5 24.0 res © | 47:3 #85 40.0 | 45.0 | 53.0 38.6 1 charbon ement | 91.5 90.0 89.0 76-3 78.5 76-0 : charbon res %| 6 721 7.8 | 5.9 7.8 6.9 utes caté- Res | 81-6 87.0 87.0 | 79.4 | 78.7 82.4 Ménas 1 89.2 : % 97:8 | 100.2 104:1 108.3 DE ae 1 22-8 | 274 316 | 29.6 44.6 34:7 essais en | rare oi! 85:9 85.5 82:5 | 53.7 75:7 734 ER Gt 12:58 16 3-1 6.0 “1.2 15.5 RTS œ 3:7 4 6-1 6.5 9.9 7-3 RATE Si 12:7 22:1 11.2 9.3 10.8 13-7 doit ! 166 | 11:1 10:53 ! 17.8 20:1 16-0 le lava, e Î eos 70 37:8 50 -+4 #3 | 3.6 4.6 __18:3 et commentaires.
Bassin de Springhill.
nm dans les conditions ini ustriétles actuelles et son soufre qui est plutôt élevé pour la
nt lavé et nous avons sbtenu des résultats moyennement bons. Si nous avions a À us grande encore.
au No. 5 mais il a davantage besoin d'un lavage et il convient spsie ce traitemen: ue Nous de vaporisation. Les menus ne firent pas échantillonnés mais il est RS = doute qu'ils au-
sin de Jogrins-Chignecio.
de tous les z--tres lots princinaux en ce qu'il a été prélevé cree et non par un dres et par suite, d'améli Réel les qualités de ce charbon par le Len mais le soufre est beaucoup ce; il est peu probable que, dans Les cotditions actuelles, un lavage industriel soit indiqué; par
d'aspect semblable au No. 7. mais i ie emns ee Lacets et satisfaisante. enu au lavage un produit pl oure aa au point
a reed mod importa sis de a ml t. échar ju us le aux deux autres écha. Et Y bassins: mb: ] gr por moins
ent le ;
assin de Grand Lake, N.H.
ent de tous les autres charbur 13 de | stet on ne peut guère eee. Re Cd déchets. ans
nais c'est au d'une perte consideräble de matières combustibles mine, mais est possible Lun usé laver avec profit les menus.
qi D!
TABLEAU RÉSUMÉ
Numére othoiel de Li houill reg du rappent +
Analyse rationnelle etc., deg 1. Humidité dans l'échantil Matières volatiles dans 4, Carbone fixe l, Cendres 5, Soufre 6. Pouvoir calorifique de Pouvoir calorifique calculé Analyse rationnelle etc., dés essais de lavage 8. Muuiières volatiles dans lée 9, Carbone fixe 3 0. Cendres u 1, Souîfre ” 2. Pouvoir calorifique du 3 Pouvoir calorifique calculé 4. Cendres dans les déchets séchage,,..,,., M ” Essais de lavage de laboratet des charbons réduits en 15. Charbon propre inf Des LL C2 “
Charbon schisteux de
18. # « , 19, Déchets à 1,550 a 20 Le < ra 21. Charbon utilisable cA.d. # schisteux Nr:
22, Charbon utilisable c ©
A En Er M Résumé des résultats du lavæ 13. Rendement en charbon las gorie s PONT Er ET l'erfection du rendement ct 25. Diminution des cendres d 26. Perfection de la diminuio solution lourde
27. Dinäinution du soufre due 28, Accroissement du pouvoir 29, Accroissement du pouvoir :
Rendement en déchets dan 31. Diminution des mâchefers t
40 ve Western Dom, Collieries, Tavlé 11= Eureka Cox & B. Co., Este
Ttrathcona Coul Co. Strathu 14
1! l'arkdale Col Co. Edmonton, 15 = Standard Coai Co., Edmont #3
Ces charbons sont tous des lignitc@»
c "53 Cod Co, Taber,
44=Galt Coal 4. R. & 1. Co.. L Ces charbons ont le caractère d
que les lignites proprement dites, mai#i
"Charbon taruisé. M Tri@@
_ ET DE LA SASK
| | || int sur la liste de la page 8, volume Il
| e # . . | Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels
1. Humidité dans l'échantillon de contrôle racheté à la mine: , | 2. Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation .… "°° VA 3. Carbone fixe . < ji NT RIRE AE ll 4. Cendres La Le : RL RER VAI 5. Soufre = e = : APPART TRES ce | 6. Pouvoir calorifique de « ss AR mr “al. || 7. _ Pouvoir calorifique calculé Pour un charbon sec et sans cendres... . Cal. || Analyse rationnelle etc., des produits combinés Provenant des grands | essais de lavage , | 8. Matières volatiles dans le Charbon lavé après dessiccation. ........ VAI 9. bone fixe . £ s % Gi EE 10. Cendres , APTE Te Nr FAIR 11. Soufre F . S e. S ape VAR 12. Pouvoir calorifique du L: ke: = NANTES Cal. |, 13. Pouvoir calorifique calculé pour un charbon lavé,sec et sans cendresCal. [l. 14. Cosdres dans les déchets provenant du lavage du charbon—après| sécha SSSR ER ET AS EE NE PS A END TN Dre Cr au 1. Essais de lavage de laboratoire avec des solutions lourdes, effectués sur ||
provenant des échantillons officiels ||
PCR ET .... Rendement %|..
16. RU S Un ie ........Cendres || 17. Charbon schisteux de 1,375 à 1,550 ......... "°°" .. Rendement PAIE 18. : “ L LOT eee dress Cendres oi.
19. Déchets à mamie dl RE. REA Rendement €; | 20. Le D nn be Pre ann an pan ce ne ....Cendres VAI 21. Charbon utilisable cà.d. réunion du charbon propre et du charbon!
Re. PCR Rendement ©;|| 22. Charbon utilisable cà.d. réunion du charbon prop.e et du charbon ||
achisteux.…....,.. Re Le LR RAT Cendres el à Résumé des résultats du lava
+ Rendement en charbon lavé—ensemble des produits de toutes coté.
: (FR RE RTC SN ee lee Se ln...
24. Perfection du rendement comparé avec les essais par densité... % i 25. Diminution des cendres due au OR ee C7 26. Perfection de la diminution des cendres comparée avec les essais en
solution lourde......,,........ RE ARE Fa da eos 0 DE il.
Diminution des mâchefers dans les foyers de c
Se
Notes et Comment
Bassin de Souris-Ligni 40 = Western Dom. Collieries, Taylorton: Sask. (T. et M.)* 41= Eureka Cou! & B. Co., Estevan, Sask. (T. F.)
Bassin d'Edmonton—Lig 46= Tirathcona Coci Co., Strathcona, Alta (T.)
42 = Parkdale Coal Co., Edmonton, Alta, (T)
45 = Siandari Coal Co., Edmonton Aka: (T.)
Ces charbons sont tous des lignites véritab
les, et son: tous raisonnablement propres au point
Bassin de Belly River —Charbo 43= Canada West Coa! Co., Taber.. Allg. (T.)
#4=Galt Coal À, R. &» 1. Co.. Lethbridge, Alta. (T. et M.)
Ces charbons ont le caractère des lignites, mais ils sont intermédiaires entre les lignites Droprement dites, mais fs n'en renlerinent pas assez Pour justifie:
les lignites véritai r un lavage, Ces *T = Charbon tamisé. M = Trié
à la main pour enlever les saletés.
T.V.= Tout-venant.
À SASKATCHEWAN
| Bassin de | Souris, Sask.
olume 11 Re No. 40 No. 41 | || 28.6 30.9 49.0 40.0 42.9 | 43.2 8-1 16.8 0-6 0.5 5940 5300 6470 | 64H40 CPEVEER te | 25.0 | 95.0 2 | RE A ivage | roles. les commentaires.
Souris-Lignites.
monton—Lignites.
nites véritables et les charbons vage. Ce sont des charbons :
ut-venant.
fymineux. lis E ta pour les | Î | |
Lt à +
res au point de vue des ir puretésjqu iver—Charbons ligniteux.
Bassin d'Edmonton, Alta.
DE LIGNITE DE L'ALBERTA
4 D — DER À à oOnodœiun
on peut enlever par lavage; aucun d'eux n'a été lavé
contiennent plus de cendres éliminables usages domestiques.
TABLEAU RÉSUMÉ Dÿ
—— RE nnt ee + Numéro officiel de la houillère figuf du rapport ...,.,,,.. è
Analyse rationnelle etc., des éch} 1. Humidité dans l'échantillon d 2. Matières volatiles dans l'échar 3. Carbone fixe &
Cendres G “
Diminution des cendres due at
47 = Lun-Breckenridge Collior Y. (T.V.)0 tation. C'est un Charbon bitumineux, vois schisteuses, On Pourrait l'améliorer beauc@
48 = Leitch Colliery L.C. Lid. (7, F.} 32 = Hilicrest C. & C. Co. (T.V.)
33 =Gouche No. 1, Bellevue WC. Colli, 38 =Gouche No. 1, Lille, W.C. Collierie 34=Gouche No. 2: Denison IC. &C.
I4SP.=Gouche No. 4. Denison 1.C. &
*T = Charbon tamisé, Me Trié à lat
nn NE
Numéro officiel de la houillè u rapport
re figurant sur la liste
de la page 8, vo
Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels
1. Humidité dans l'échantillon de contrôle cacheté à la mine.
2. Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation 3. Carbone fixe Li . Le HORS TRES 4. Cendres L . : u TRS 5. Soufre Les “ e DS À TL 6. Pouvoir calorifique de = : 6
+ Pouvoir calorifique calculé pour un ch Analyse rationnelle etc., des produits essais de lavage
arbon sec et sans cendres.
combinés provenant des £
8. Matières volatiles dans le charbon lavé après dessiccation. 9. Carbone fixe : L: = ë SE M Ra 10. Cendres Ls G : Le Ce de 11. Soufre Ci s ; # Sd Eh 22. Pouvoir calorifique du e - 5 Eh Pres 13. Pouvoir calorifique calculé Pour un charbon lavé, sec et sans cendre: 14. Ge dans les déchets Provenant du lavage du charbon— séchage
Essais de lavage de 1 boratoire avec des solut des charbons réduits
Charbon Propre inférieur à 1,375 16. « Lo
ENS ne se endemeï CE I Ve Cendres #7. Charbon schisteux de 'ACR TT. PNR Rendemer 18. * # # UNE FREE Cendres 19. Déchets à RE D PE endemen 20. = on du dc ne Cendres © 21. Charbon utilisable Cà.d. réunion du charbon Propre et du cha: RS VS side Rendemen 22. Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon Propre et du cha a Cendres ésumé des résultats du lavage
Rendement en charbon 1
avé—ensemble des produits de toutes c
Bassin d 47 = Lun-Breckenridge Colliery. (T.V.)+ Cet échantillon a été prélevé alors que I: . C'est un charbon bitumineux, voisin des lignites, Contenant une quantité exce #listeuses, On pourrait l'améliorer beaucoup par le lavage, mais le produit obtenu re ss Bassin de Frank.
#8 = Leitch Colliery L.C. Lid, Le V.) 32 = Hilicrest C. & C. Co. (T.V.) 33=Gonche No. 1, Bellevue W.C. Collieries. (T.F,) =Gouche No. 1, Lille, W.C. Collieries. (T.V.)
ns COUP, et on ne peut guère les comparer | Érpl volume HT. Lis sont tous riches en cendres, si 2 ! à sec.
se trouve en quantité excess Point de vue industriel, à laver tout le cha:
les gros morceaux, L'heure
#T= Charbon tamisé. M= Trié à la main Pour enlever les saletés. TV.
= Tout.
TABLEAU XV
AVAGE DES CHARBONS, B HOUILLER DE EASTERN CROWSNEST PASS
|! Lund- | ! breck | Coleman || Ala. | Ita.
| age 8, volume I) | Pre er es |: No. 47 No No. 34 [No. 314SP | | mine. ....... D S.0 1. | 2.0 | 2.0 ÉRIC Co, 30.1 27.0 | 25.1 23.9 RE A 40.2 55:1 55:1 | 59.9 re œ 29.7 17.9 19:8 | 16.2 SR A 1:2 0.6 0:4 | 0.6 SORTE MCE 5450 (ONTT ! 6510 6960 cendres. . Cal! 7750 8250 | 8120 | 8310 ant des grands | MM ne gr... mes | EME ae CE OH MNT OP ii ES Re ce ee | See Pure té Fier LR re œ TES El LE re PARRENS ore PSS PEMRRNRE = ue LR Ts SRE ag rres Cal... ESS oc 8280 |,,,,:.
charbon—après RU O RENE HE Je... 47.6 |.......
s, effectués sur lons officiels Rendement | 45.5 S4.t 48.5 48.0 Cendres g 7-8 5.5 4.4 5:3 Rendement D 31.0 24.4 27.5 41:5 Cendres VA 20.5 15.: 7-7 16:3 Rendement PA 23.5 21 24.0 10.5 Cendres %l 71.0 45.0 55.5 51-9 t du charbon!
Rendement € 76.5 0.0 76-0 89.5 *t du charbon!
endres ll 13.0 Se4 8.5 10:4 e toutes caté- SR ere ÉTRESE Hi Uno Dies nsité..,... ARRET PR A Lee 0 PAR An LE rs ne RTE eu: À M2 les essais en Dan rs ne 4 risversaf) 192 |...
ire we sus. 00 ae 1 NE énesrosilt- RE fs rm HAE NIMES D | CES DR RS Es dise ETES 0:0 | près le lavage | | TRES. Ra. rech SIA PRET >s et Commentaires.
Bassin de Lundreck.
< que ine était fermée :+ prssi il > pas uit norma! de l'exploiane ane était fe fort rs, ue ne Me mn de matières it obtenu renfermerait encore 14 res. Un ne l'a pas lavé.
n de Frank-BlairmoreA ole
S Comparer d'une £icon
man.
con éaire, à pas aux ments complets qui se trouvent s Charbone de première qualité à fous pauvres en soufre et conviennent à la fabrication antité excessive. Dans ce but, que ont déjà des laveries, ou des ateliers de nettoyage tout le charbon dont on se sert uns Dour faire du coke et à employer à l'intérieur les me- 4x. L'heure n'est pas encore venue j'eabli ce district des laveries pour le charbon de chauffage
T.V.= Tout-venant.
pt dont pt pond
TABLEAU RÉSU]
en
Numéro officiel de la houillère figurs ee
Analyse rationnelle etc., des é@
1. Humidité danse l'échantillon d 2. Matières volatiles dans l'échat 3 Carbone fixe = 5. Cendres Le 5. Soufre # 6. Pouvoir calorifique de 7. Pouvoir calorifique calculé pot
Analyse rationnelle etc., des pr lavage
Charbon utilisable cd. réui
24. Perfection du rendement con 25. Diminution des cendres due a 26. Perfection de la diminution « TE PR En 4 27. Diminution du soufre due a 28. Accroissement du pouvoir cal] 29. Accroissement du pouvoir de 30. Rendement en déchets dans 31. Diminution des mâchefers dar
31= Michel No. 3, C.N.P.C. Co. (T, 30= Michel No. 7, CN.P.C. Co. (T.
20= Michel No. 8. C.N.P.C. Co. (7.
$1= Hosmer No. 2, H.M. Lid. (T.V, 52= Hosmer No. 6 H.M. Lid- (TV
53= Hosmer No. 8 H.M. Lid. (T.V.
27 = Coai Creek No. 2 C-N.P.C. CC
jucun de ces charbons n'a besoin d'être la les acheteurs de coke deviennent de plus qu'il suffisait de laver un seul échantillon, l'essai ont été très satisfaisants et ont con
*T = Charbon tamisé. M= Trié à la
TABLEAU XVI
TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAVAGE DES CHARBON nd WESTERN CROWSNEST PASS.
S$BASSIN HOUILLER DE
Hosmer, C.B, | Fernie, CB,
Numéro officiel :e la houillère figurant sur | L, - No, 51/No, 52 No. 53 No, 27/No. 26
à liste Je la page 8, volume 1 du rapport.
RE ne nn Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels + Humidité dans l'échantillon de contrôle cache Matières volatiles dans l'échantillon Carbone fixe £ ° Cendres > 8 .
Soufre . e »
Pouvoir calorifique de ï Ê ouvoir calorifique calculé nalyse rationnelle etc., d vage Matière volatiles dans le charbon lavé après dessic Carbone fixe # ©: :: ve Cendres x _ _ :
Soufre “ « “ “ Pouvoir calorifique du à É = :
ouvoir calorifique calculé Pour un charbon lavé, sec et sans cendres Cendres dans les déchets Provenant du lavage du charbon Essais de lavage de laboratoire avec des solutions lourdes, e ons réduits en poudre provenant des échantillons officie Charbon propre inférieur à 1,375 ... ue “ « L°]
fi
té à la mine.
après dessiccation. ….
cASre OO 110 — ©
pour un charbon sec et sans cendres AAA 11 es produits combinés provenant des grands essai
s de
cation
“après séchage. 4 flectués sur des charls
Rendement ‘;
DDR à S D DR RRS
.. Rendement Us
AE ._...Cendres RE.
Déchets à 1,550 Rendement ‘; | 10.0 à = ... Cendres t du charbon schisteux
; Rendement ©: 8.0 050 et du charbon schisteu Pen css Cendres e
ae Cendres Charbon schisteux de 1,375 RS ;
At
Pouvoir cal rifique de
7. Pouvoir calorique calculé Analyse raionnelle etc ., des S._ Matières volatiles dans le 3, Carbone fixe 2 10. Cendres " 11. Soufre = 12. Pouvoir calorifi iue du 15. Pouvoir calorifique calculé 14. Cendres dans les déchets p} Essais de lavage de Lib: —atoitt en poudre provenant des { 15. Charbon propre inférieur X 16, # Le = | 17. Charbon schisteux de 1,374 r “ “ S : 1 l Déchets à 1,550... | »{}, “ LC . " 1. Charbon utilisable cà.d. ré 2. Charbon utilisable c3,d :
Késumé des résulrats du lav4 2 Rendement en charbon li + Perfection du rendement « 5. Diminution des cendres d 20. Perfection de la diminutio 21. Diminution du soufre duel 28. Accroissersent du pouvoir} Accroissement du pouvoir!
"0. Rerdement en déchets dat SE Diminution des n àchefcrs
Mine No, 1, Canmore I. |
\C# mnelle. L'échantillon renier Le charbon fut lavé, et s'améliora du marcré, à faire ce lavage, 24 Latbracite de Banks ‘
thracite de Fay
est Un anthra UT un essai ch
équstte # « Luns des moules,
FABLE TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAVAGE DI ocre officiel de la üllère tip urar ir la lis le Lai page *, Volume 1 « \ialyvse rati unelle, etc , des échan Il cfhciels Î Humidité dans Féchantitt u dé 60 Me cacheté à li mine .. Matières volat dans l'échantillss avr dessiceation arbone fix " - ds a Cendres se ® # oufr :
1 lou real hque de 7 , - Pour ir calorique cal ulé pour un charbon se et sans cendres Analyse rationnelle etre. des roduits combinés proven ant des grands Matières vol tiles dus le char n lavé après dessic: ition Carbone fix : . J , 10. Cendres ® ss os . Le if. Soufre ù , SX. .
12 Pouvoir c lorif du = ' Z l Pouvoir cales jue calcuk pour un charbon L VE, SCC et sans cendre 14 Cendres dan Les déchets provera: lu lavage du charbon iprès sé Essais de lavage de hiboratoire ivec des solutions lourdes, effec tués su eu poudre provenant des échantill 18 officiels 1%. Charbon jr pre inférieur à 1,375 16 “ k “
Charbon schistoux de 1,375 à
21 Charbon réunion du el irboôn pros re et du charbon schi
22. Charbon utiliss d, réunion du ch thon Propre ct du charbon s tésummé des résul: avage
Re ndetuent en Charbon lavé ensemble des pt duits de toures Catégo Perfection du rendemen: OMPare avec les essais par densite Diminution de cendres due au lavag Perfect de la diminution des c« ndres cot Diminutios du soufre due au lavage
Accroisserent du Pouvoir calorifique dû au las ige
ré avec les essiis en sol
Accroissement du pouvoir de va, tion dû au lavage . , . s 0 ter dement en déchets durs ls ‘1x de livag 11. Diminu on des mâcheiers dans les lo: rs de chaudière j' e las igt Notes et Com:
Wine No. 1, Canmore I Vi t l i a derni \CeDtiohmelle, hantillon r rat +4 et Le charhon fut lavé, ei s° ‘ i art es du imarcué, à tai ce lav ‘ 11 LE ue de Ba ; F 24 S} Mhracite it SM 4 n£e de ba Ce cl Û uu ant t écha é prélevés d tchist t lu 1 ess e \ eyes 5 3 ( traite mme eul cill to itement U [l , : chérbon / { ' tu i nLEits es Hiolics L'éx 1
HOUILLER DE CASCADE
Bassin de Canmore-Bankhe
nd
Volume ! du rapport
, 25 | No, 23 No-23SP |No.23 M No,»
2 1:0 let | 2:7
Er HS 12.6 |! 12.6 17.1
FE 1292 15:9 | t4:1 14.3
ndres K430 | 8370 #460 8400 lex grands essais di las age
ns cendres iprès sex h ge lectués sur des « harl
Render:
tres Kendi Cendr Rende Ces
irbon schisteux Rond
harbon schisteux nr
Tes Catégories
Suis en solution lourd
et Commentaires.
\ ea dernier : d’ qui produisait autrefois un combustible d'une qualité tes et C teneur en cendres. ; bon ne s ‘on ne retire aucun profit, dans les conditions ac telles a is de charbo ! [Ù ans un atelier à grille et nettoyeur antomatique à ut s amélior i fn humide, et les résultats sont intéressants |! est IBLL 4 sec ti . lavantage, et qu'il ent a une plus grande perte 1 aii
bute Soueron en proportion convenable et | taste à
Numéro officiel de la houillère fig rapport
Analyse rationnelle etc., des éc 1. Humidité dans l'échantillon 2. Matières volatiles dans l'écha 3. Carbone fixe .
Charbon utilisable c.à.d. réurl schisteux
Reuns des résultats du lavage
24. Perfection du rendement compé 25. Diminution des cendres due aÿ 26. Perfection de la diminution det
lution lourde | 27. Diminution du soufre due au 28. Accroissement du pouvoir cal : 29. Accroissement du pouvoir de 30. Rendement en STE sé dans I 31. __Diminution des mâchefers dan
Ex. 1= No. 1 Granite Creek. (T.V.)e Ex. 2= No. 2 Granite Creek. (T.V.) Ex. J= No. 4 Granite Creek, a à Ces trois échantillons d'environ 150 li
lavent assez bien, mais les échantillons on:
présentatifs que la Propriété minière soit
22=N£. 1 Colli , Nicola V.
22 SP = No, 2 C. éerv, Nicola V.
22 M « Mélange de 140 sacs du No, 1
. Ces échantillons sont très semblables; È 2 i marché ne justi
diquent qu'its se lavent assez bien et des déchets.
*T.V.= Tout-venant.
Numéro officiel de la houillère fi
Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels
Humidité dans l'échantillon de contrôle cacheté Matières volatiles dans l'échantillon après dessic Carbone fixe : Le :
Cendres æ jé 8 Soufre Lé LS " Pouvoir calorifique de bs Ce +. Pouvoir calorifique calculé pour un charbo Analyse rationnelle etc., des produits cor essais de lavage Matières volatiles dans le charbon lavé Carbone fixe e = Le Cendres # n RS Soufre L « « « “ “« « ue calculé pour un Charbon lavé, es déchets provenant
Charbon schisteux de 1,375 à 1,550 Déchets à 1,550 « «
Charbon utilisable cà.d.
schisteux Charbon u schisteux Résumé des r ge 23. Rendement en charbon lavé—ensemble des
Accroissement du Rendement en déc Diminution des mâchefers dans les foyers de cha
Ex. 1= E, FE.
“is trop près de soit en plus grand état de
EM THane es tillins or Mais, les conditions &d
TV.) 10 sacs du No. 2.
‘e mélange a donné au
Ex. 21= Couche d’ > 32 = Couche di
Ex. 13= Couche d' Creek et | = qu'ils se 1 d ble des déchets.
mn
PT.V.= Tout-venant.
du lavage du charbon—après
pas probablement pour le moment la
Ces échantillons ne pèsent probablement mieux le 75% d'un produit renfermant 13% de cendres.
L: Cal
sec et sans cendres. Cal!
Rendement | ARS NUS Cendres Rendement Rendement € Cendres A du charbon!
Rendement WA du charbon .. Cendres®7,
avec les essais en s0-
Notes et Commentaires.
Bassin de Granite Creek.
On aura Bassin de Nicola.
(T.V.) lavage d'assez bons résultats ce qui mo:
construction d'une laver:
Bassin de Whitehorse.
que 200 livres chacun environ, :
out-venant. Ils se montrent riches ::
On pourrait :
! Granite Creek, C; Nicola, C.B. | !
Ex No. 2 \:;
»+ charbons à tira, avant de prélever des échantillons vraiment re
EX
EN] Oo +
nn D © Soon
ndants sont d'une bonne qualité et se
arbon peut s'améliorer nettement par ce traitement
n° d'où ils proviennent était plus développée que celle de s, iais assez
Pauvres en soufre: les essais par densité inbureté plus grande, mais au prix d'uu accroissement
TABLEAU RÉSYU
nr rm rmammnmmeree —Ÿ
Numéro officiel de la houillère fig HU PPROEE: 2 d
Analyse rationnelle etc., des cé 1. Humidité dans l'échantillon 2. Matières volatiles dans l'échf 3 Carbone fixe = 4 Cendres :
5. Soufre e 6. Pouvoir calorifique de 6. Pouvoir calorifique calculé pa Analyse rationnelle etc., des essais de lavage 8. Matières volatiles dans le ch; 9, Carbone fixe :
10. Cendres e 11. Soufre - 12. Pouvoir calorifique du 13. Pouvoir calorifi ue calculé por 14. Cendres dans = déchets p ne Essais de avage de laboratoire des charbons réduits en pou 15. Charbon propre inférieur à 1 “« “ Lo
TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAV, L'ILE V
Numérc officiel de la houillère figurant sur | du rapport Fa nes nee Se NES
Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels 1. Humidité dans l'échantillon de Contrôle cacheté à La mine 2 Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation 3. Carbone fixe e . :
a liste de la page 8, volu:
Cendres e $ # $. Soufre : & 5 :
Pouvoir calorifique de " is e
n 6. Pouvoir calorifique calculé pour un charbon sec et sans cendres ( Analyse rationnelle etc., des produits combinés provenant des gra
essais de lavage 8. Matières volatiles dans le charbon lavé après dessiccation 9. Carbone fixe j € : = ks
10. Cendres Æ : : > de 11. Soufre Li : « 5 ® HORS 12. Pouvoir calorifique du , L. * (
13. Pouvoir calorific ue calculé pour un charbon lavé, sec et sans cendres ( 14 Cendres dans les déchets provenant du lavage du charbon ap EE + Essais de lavage de laboratoire avec des solutions lourdes, effectué des charbons réduits en Poudre provenant des échantillons officiels
15. Charbon Propre inférieur à 1,375 RS - Rendement 16. ; # e HER AIDE -.. Cendres
17. Charbon schisteux de 1,375 à 1,550... arr Rendement 18. - Ce LL PRESS onto van ip: Cendres
19. Déchets à 1,550... DEEP ER RE Rendement 20. Le M an Cendres !
21. Charbon utilisable Cd. réunion du charbon Propre et du charlx
TRE PL Pa Rendement + Charbon utilisable Cà.d. réunion du charbon propre et du charbc
REC ERE iris. Céidires C
23. Rendement en charbon lavé—ensemble des produits de toutes cat
rie DU TT Rss RSS ae ere ee M DVD ME é 24. Perfection du rendement comparé avec les essais par densité... « 25. Diminution des cendres due au lavage. ......... es L
26. Perfection de la diminution des cendres comparée avec les essais e
27. iminution du soufre due AURAI RE ee F, 28. Ccroissement du Pouvoir calorifique dû au lavage... ie 29. Accroissement du pouvoir de vaporisation dû au lavage. RS: 30, Rendement en EYE à dans les essais de lavage... $
PRRRRE 31. Diminution des mâchefers dans les foyers de chaudière après le lavage,
Notes et Com
Bassin de Na»
20= Extension de la Mine, Wellington Colliery Co. (T.M)* Ce Charbon n'a pas bes
l'améliorerait facilement Par la On cbtiendrait ainsi une assez jolie proportion de tamisage se comporteraient encore mieux au lavage
18= Couche Sud d'en haut, imo, W.F. Co., No. 1. (T.M.) Ce charbon n'a pas serait difficile de l'améliorer net t par lavage
T= Couche North Level, * W.F. Co., No. 1. (T.M Ce charbon comme tou
et les essais par densité montrent Qu on ne pourrait pas obtenir d'amélioration sensible à c: se diminuer beaucoup, mais j rent pour justifier le traitement.
21=Connox No. 4, W. 0.. (T.et M.)
21SP = Connox No. 7, Nes (T. et M.) ‘ LE * t 21M = Mélange Par parties égales des échantillons précédents Cet échantillon n'a Le davantage par le lavage que jes autres charbons du district. On l'a donc lavé et avec sucx
Bassin d'Ale
Ex. 34= Mines de Suquash, P.C. Coa! Co. Cet échantillon a été Prélevé par les prop: blier les résultats. La mine se trouvait dans les premiers stades de son développement et + lavage à réduit très nettement les cendres et le soufre, mais on aurait obtenu de bien m n obtiendrait de meilleur produits, notamment au fur et à mesure de l'approfondissement
*T.= Charbon tamisé, M, Trié à la main pour enlever les saletés.
TABLEAU XIX
WA
el | . Cell Sarre SC s cendres Cal. !!
arbon—après | tar .... Coll effectués sur !!
ns officiels ‘ndement ©} 86.0 ndres GS 5.5 ndement ‘,.! 6-0 ndres Gil 22.7 ndement | 8.0 ndres ci 15.0
ndement €! 702.0 du charbon idres C4 6.5
et Commentaires.
assin de Nangimo-Comix
n'a pas besoin d'être lave portion de charbon renfer
bon n’a pas besoin de liva
| Comme tous les autres «!
sensible à cause de ja gra
ntillon n'a pas besoin r et avec succès. Les :
Bassin d'Alert Bay.
var les proprié:
Ppement et dantille
u de bien meilleurs rés, ondissement de la mine
taires de !
DES CHARBO:
ipé, mais les essais
Nanaimo-Comox
17 | No. 21 No. 21
œ res DL" =
SP
LE
œ n On de et pu Lou
Co CG to L ne
— = Ci de tn cn
nr + Sn-s
ftions industrielles actuelles mais s'il était nécessaire, on 9% de cendres et très pauvre en soufre.
Les menus de
fditions actuelles et les essais par densité montrent qu'il
4? n'a pas besoin d'être lavé dans les conditions actuelle: & cendres. Natureilement, le soufre pourrait cependant
par densité montrent qu'il s'améliorera
*donneraient encore de bien meilleurs résultats au lavage.
+essai privé dont on nous a permis généreusement de | u- 11 Piüs sale que le charbon qu'on mettait sur le marché on l'avait broyé plus fin.
Il est probable qu'en pratique
Sources et licence
Texte : https://archive.org/details/cihm_82283. Domaine public ; numérisation mise à disposition par Internet Archive. Mise en forme : liregratuitement.com. Tout ce que nous ajoutons reste libre.
OEBPS/nav.xhtml
Table des matières

		Recherches sur les charbons du Canada au point de vue de leurs qualité s économiques [microforme]

		TABLE DES MATIÈRES

		INTRODUCTION

		PERSONNEL TECHNIQUE

		LABORATOIRES

		LES TRAVAUX DE RECHERCHES

		LITE

		ES

		T LES ESSAIS DE CLASSEM

		L-1= an

		INK

		Pouvoir calorifique du combustible lavé

		SN :8 2.9 11:2 SG

		LES ESSAIS DE CLASSEME

		Pertes

		Pouvoir calorifique du combustible lavi

		PAT

		HHÈTE HAE EE RH HER … ES 2 ÉÉPE

		IS

		Pertes 30. Pertes

		S:1 IN

		THE ES HSE , FH + = EE

		Pertes

		É<426 86:7 5:1 13.7 Ss

		HR HR

		Pertes © 0-0 TABLEA E

		Analvse du mélange des charbcas bons et schisteux

		SSAIS DE CLASSEMENT ET

		Indice du combustible lavé

		Pertes

		Pouvoir calorifique du combustible lavé

		_ HR

		Pertes

		COMTÉ D'INVERXNESS, NOUVELLE ÉCOSSE

		Pertes

		SHY4A4OT4NA SNOILN

		Pertes

		Pouvoir calorifique du combustible lavé

		EE

		MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

		HAT

		Déchets Densité supérieure à 1:55...... BI Ees

		LES

		Charbon lavé

		FT D

		Analyse du mélange des charbons bons et schisteux

		Boues des jigs...… É 24. Boues des tables

		Pouvoir calorifique du combustible lavé OT CR NN 2 à

		CN HE

		Charbon primitif. .... } 20. Charbon lavé

		E RESUMANT LES E

		Boues des tables... .... j > ABLEAU D

		Bon Charbon, densité

		APPENDICE {, VOL

		Pertes

		Pouvoir calorifique du combustible lavé

		COMTE DE CUMBERLAND, NOUVELLE-ÉCOSSE

		Analyse du mélange des charbons bons et schisteux

		TRE

		Pertes Ce

		Pouvoir calorifique du combustible lavé

		COMTÉ DE CUMBERLAND, NOUVELLE-ÉCOSSE

		Pertes 4 F

		Pouvoir calorifique du combustible lavé... Cr DL

		HE CT

		à UNE

		Pertes

		Pouvoir calorifique du combustible BE ER ALES

		DESTINE TE

		Pertes

		Indice du combustible lavé

		FER HE

		COMTÉ DE QUEENS, NOUVEAU-BRUNSWICK

		audhre… ce i trpessrs

		RH

		H TE

		Bon charbon, densité inférieure à 1:375....... ne

		Pertes

		S ESSAIS DE

		Boues des tables

		BASSIN D’EDMONTON, ALBERTA

		Diminution des mâchefers à la chaudière. 2: ne

		LES ESSAIS DE CLASS

		HIDE

		EI RS 0-0 ST

		Pertes

		FH

		Schistes rejetés... tree 28. Autres produits

		CET

		PERTE

		DANSE TET EE

		Charbon primitif 26. Charbon lavé

		SES FRE

		La ue * # : Indice de combustible

		ES

		SE

		Pouvoir calorifique du combustible lavé

		GRAPHIQUE R

		AIS DE

		Pouvoir calorifique du combustible lavé

		NT ET DE DENSITE

		Pouvoir calorifique du combustible lavé... 7. RS LIT AO

		Boues des tables

		Pertes

		Pouvoir calorifique du combustible lavé cat EE

		FH F

		Schistes rejetés gros- MT PÉTER ....} Non lavés

		HI HH

		A [AN

		Boues des tables... ] TABLEAU D

		BASSIN DE WESTERN CROWSNEST PASS OU DE ELK RIVER-FERNIE

		TAË! EAU B

		Pertes © 1:5 TABLEAU E

		HE HE

		EE HA LE HE

		Fe dé Le * 2 Indice de combustible

		Pouvoir calorifique du combustible lavé

		APPLIED IMAGE

		LIL

		DENSITÉ

		HT

		CITE PETE

		Boues des tables

		LIDIL

		Pertes

		HE

		PRIS AIS

		Autres produits à Sr r. HE 1. PET ? esihus

		UN

		Pertes

		PE LS 7 |! ORNE PE

		CD © A

		Pertes

		Charbon utilisable

		HE HE HE HE

		Charbon lavé

		BASSIN HOUILLER DE CASCADE

		Déchets Densité supérieure à

		HE

		CHE

		VALLÉE DE LA SIMILKAMEEN CHARBONS DE GRANITE CREEK

		FE

		Pertes

		Indice du combustible lavé

		ë sn ® ; 5 Soufre

		Houes des jigs +4 Boues des tables

		HAITI

		FRERE

		Analyse du mélange des charbons bons et schisteux

		Vs vote

		Pertes

		BASSIN DE NICOLA VALLEY

		TT

		RE

		Déchets Densité supérieure à

		Boues des tables... } > TABLEAU D

		HE 944 + + HE

		HN

		IE 1H

		Boues des jigs

		Pertes % 2-0 TABLEAU E

		MAIRIE HONTE

		FRET

		Analyse du mélange des charbons bons et schisteux

		Boues des tables

		TRI

		Déchets Densité supérieure à 1:55... à

		Diminution en soufre

		LEE MIE TEST

		Charbon avé

		GRAPHIQUE R

		HR FH

		Charbon primitif 20. Charbon lavé

		SIV

		OUO

		DT NN CUT TS UCS

		Boues des tables

		Indice du combustuble lavé

		ILE DE VANCOUVER BASSIN HOUILLER DU NORD

		FA

		Soufre & E : y TPS A 12. Pouvoir calorifique du 3 Le

		Accroissement du pouvoir cal au lavage

		ASSIN HOUILLER DE SYDNEY, COSSE

		Matières volatiles dans le chaf

		Charbon utilisable c.à.d. réuni

		Pouvoir calorifique de ° E

		ABLEAU XII DES CHARBONS, BAS

		s'appliquent à ce charix

		N D'INVERNESS ET DE PICTOU

		Perfection du rendement 25. Diminution des “endre

		TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS 9E LAVAGE DE JOGGINS ET D

		TABLEAU RÉSUMÉ

		Charbon schisteux de

		Rendement en déchets dan 31. Diminution des mâchefers t

		_ ET DE LA SASK

		Diminution des mâchefers dans les foyers de c

		À SASKATCHEWAN

		DE LIGNITE DE L'ALBERTA

		Diminution des cendres due at

		Charbon Propre inférieur à 1,375 16. « Lo

		AVAGE DES CHARBONS, B HOUILLER DE EASTERN CROWSNEST PASS

		Charbon utilisable cd. réui

		S$BASSIN HOUILLER DE

		Pouvoir cal rifique de

		Charbon schistoux de 1,375 à

		Accroisserent du Pouvoir calorifique dû au las ige

		HOUILLER DE CASCADE

		Charbon utilisable c.à.d. réurl schisteux

		L: Cal

		EX

		TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAV, L'ILE V

		Pouvoir calorifique de " is e

		WA

		LE

		Sources et licence





