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CHAPITRE
DE LA PEIfTi'URE A HUILE. — OBSERVATIONS HISTO- RIQUES, CRITIQUES ET TECHNIQUES.
XoDs les auteurs qui ont eu occasion de parler de l'in- Tention de la peinture à huile ont répété , d'après une foule d'écrits, que Jean Yan-Eyck, dit Jean de Bruges, en a été TinTcnteur \ Mais', depiiislif fin du dix-huitième siècle , on a TU un grand nombre d'écrivains occupés à réfuter cette assertion; et personne n'hésite à croire aujourd'hui qu'un procédé aussi simple que celui qui consiste à broyer des couleurs dans une huile qui puisse sécher , procédé que pratiquent tous nos peintureurs de l'Europe et ceux de l'Amérique , a dû élre connu avant le quinzième siècle et dans toute l'antiquité. D'ailleurs plusieurs manuscrits antérieurs à Jean de Bruges , qui florissait vers l'an i4oo, le prouvent d'une manière incontestable. Il suffirait donc d'exhiber ces écrits pour terminer tous les débats à ce sujet.
En général , les artistes regardent comme une niaiserie cette controverse qui tend à assigner, soit k Yan-Eyck,
1 Eyck ( Jean Van- ) a été appelé Jean de Bruges parce ^o'il fît un long séjour dans cette ville. Il naquit 4 Maaseyck , ainsi que nous TaTôns indiqué dans la list« des peintres.
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Flamand , soit à Golanlonio del Fiore » Napolitain , soit à tout autre» celte découverte prétendue; et Ils pensent tous que la chose , telle qu'on la conçoit Tulgairement , ne vaut pas la peine qu'on prend ordinairement dans toutes ces disputes d'érudition.
A l'époque de Jean de Bruges » on ne peignait qu'à l'œuf; on ne lustrait plus les couleurs arec la cire; l'art d'ailleurs languissait , et surtout la pratique matérielle de la peinture. On connaissait très-bien l'effet de l'huile, soit dans les couleurs , soit dans les mastics » soit lorsqu'elle était employée comme circumlinitio sur les corps, et comme gluten dans les dorures au feu , soit lorsqu'on l'appliquait sur les décors comme Uniment conserrateur et comme Ternis; mais on avait reconnu plusieurs inconyéniens dans l'emploi de ce gluten : sa lenteur à sécher, son peu de suc ou de ton , ou , si l'on veut , de diaphanéité dans son état sec et concret; car on comparait ce ton à celui des fraîches et brillantes peintures antiques , qui , dans ces tems , subsistaient encore. Enfin on n'usait point d'huile pour délayer les couleurs; on en recouvrait seulement quelques peintures à gomme, pour leur donner plus de force et les vernir par ce moyen.
Quelle découverte réelle put donc faire Yan-Eyck? La voici : Il trouva un moyen dessiccatif et conglutinatif ; il fit cuire ses huiles; et, comme le pensèrent très- justement Morelli et Lanzi , il sut en composer une mixture, qui donna aux couleurs du ton , du brillant, et qui permit de les parfondre admirablement. Ce perfectionnement , qui devint peu à peu usuel , fut appelé à juste titre une invention. Malgré tout , on a abandonné plus lard ce perfectionnement , et on le négligea même à la fin du
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quinzième siècle» On ne rencontre en effeC qu'un irèspelit nombre de peintures qui , comme celles de Van- Eyck, soient remarquables par cet émaillé, cette vigueur de ton et ce travail fin et parfondu , qui étaient probablement dus à quelque pratique particulière à cet artiste plus versé que ses contemporains dans la partie matérielle de son art. Après lui , on se contenta donc d'employer l'huile de noix ou de lin dans les couleurs; on s'occupa seulement de les rendre suflisamnient dessiccatires; mais la manière d^ajouter du suficin à l'huile et de l'employer ainsi fut généralement délaissée : on en perpétua l'usage seulement pour vernir les tableaux « ce qui devint funeste à plusieurs. Enfin on l'abandonna tout-à-fait , pour ne composer plus que des vernis tendres et faciles à enlever.
Quelques peintres cependant , tels que Gorrégio, Giorgione y Luini , et autres qui aimaient à exécuter leurs peintures sur des panneaux bien polis , surent ingénieusement ajouter l'efiet diaphane et crystallique du succin à leurs couleurs; mais ces exceptions sont rares, et depuis les Carracci y on se contenta de superposer beaucoup de glacis à huile simple, ce qui fit tant noircir les tableaux de cette école. Enfin , dans le xviii" siècle , on peignit dans toute l'Italie et dans toute la France en n'employant que l'huile de pavot» qui est moins riche en gluten que l'huile de lin. Souvent même on ajouta l'essence de térébenthine , qui liquéfie et divise les couleurs , et l'on tomba dans un coloris gris et farineux. Au commencement du XIX* siècle » époque où la peinture prit un nouvel essor , on pensa à exalter le coloris, on ajouta des mixtures résineuses dans les couleurs; plusieurs peintres en firent même un usage funeste. Enfin nous sommes à l'époque
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OÙ l'on sent te besoin de couleurs fortes et de tons riches et transparens; mais si les huiles cuites , les résines , les pommades à retoucher y font parvenir momentanément , il reste à reconnaître quelle sera la durée de ces peintures. Il est donc essentiel que les artistes étudient sérienseme :i toutes ces questions. Mais que doit-on espérer à ce sujet dans des tems où la peinture s'apprend par singeries , et lorsqu'on suppose qu'il en doit être du matériel dans les écoles de peioture comme du matériel dans les collèges , où il est en effet fort inutile de faire apprendre aux écoliers la manière de composer la meilleure encre » l'art de bien choisir les plumes et de les bien tailler.
Comment peut-on supposer que les anciens n'aient eu aucune connaissance d'une peinture composée d'huile et de matières colorées^ ou , pour mieux dire, qu'ils n'aient point eu occasion de reconnaître la propriété qu'ont certaines huiles fixes de se sécher et de se durcir » eux qui mêlaient de l'huile de lin dans leur mortier pour en augmenter la dureté; eux qui , au dire de Yitruve et de Pline^ frottaient d'huile les murailles peintes de minium ? Il est presqu'absurde de douter que les peintres de l'antiquité , et surtout les peintres de décors grossiers , aient ignoré ce résultat* Mais 'comme tous les peintres avaient l'encaustique à leur disposition» ils se tinrent à cet excellent procédé. Yers le tems du moyen âge on dégrada l'encaustique; on la dégrada plus encore lors des écoles primitives : c'était donc une raison pour adopter la peinture à huile telle que Jean Yan-Eyck la pratiquait. Cependant le procédé avec l'huile fut reconnu vicieux par tous les observateurs; on rechercha donc fréquemment l'encaustique des anciens :
mais il reste à savoir si on l'adopterait , quand même on la
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retroayeraiU Si Ton eût proposé à Âpelle d'essayer les procédés de Yan-Eycky Âpelte eût souri de pitié. Comment ce savant artiste eût-il pu imiter par ce procédé la yariété des corps ? Gomment eût-il obtenu Téclat des effets naturels ? Gomment eût-il pu éviter cette monotonie de la peinture à huile? Quant à la Êicilité de revenir tout de suite sur une ébauche prompte à sécher et lorsqu'on le requiert , quant à la diaphanéité et la candeur des teintes , il est inutile de dire qu'Âpelle eût exigé ces premières conditions optiques et matérielles. Âpelle eût donc eu raison de rejeter un procédé contraire à son art» l'huile par ses effets étant tout opposée à rexcellence de Timitation ; mais quel motif plausible pourrait engager les peintres d'aujourd'hui à rejeter le procédé encaustique? Aucun; ils n'ont pour motif de leur refus que la routine et l'insouciance des critiques.
Une considération importante doit toujours s'associer aux conjectures qui ont rapport à l'ancienneté des peintures italiennes ou autres qu'on dit être exécutées à huile; c'est qu'il peut se taire que l'on prenne le change au sujet de tableaux peints à colle ou h l'œuf, puis recouverts, beaucoup plus tard » d'une couche d'huile simple ou d'une couche d'huile mêlée de résine. Parce que les chimistes reconnaissent la présence d'une huile fixe en analysant le matériel d'un tableau , il ne faut pas conclure inconsidérément que ce tableau a été exécuté avec des couleurs broyées avec de l'huile. Il peut se faipe seulement qu'on l'ait verni soit avec le gluten signalé dans Théophile, Eraclius» Gennini, etc.» soit avec tout autre gluten dont l'huile fait la base, soit même avec un frottis d'huile. Ces peintures sont, il est vrai, insolubles à
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l'eau « et cette couche d'huile est incorporée en quelque sorte dans les couleurs par son adhérence ; mais ce résultat ne prouve point que l'auteur de ces tableaux ait pratiqué la peinture à huile.
Si le secret de Jean de Bruges n'eût consisté que dans le mélange pur et simple des couleurs avec Thuile de lin ou de noix, Antonello de Messine ne se fût pas donné la peine de faire un long voyage jusqu'en Flandre , ni plusieurs démarches astucieuses pour surprendre ce secret à Yan- Eyck. Aujourd'hui le premier venu peut peindre à huile » s'il sait seulement qu'avec certaines couleurs il faut mêler de l'huile cuite, afin qu'elles se sèchent; mais il peindra mal et aura besoin de leçons , s'il ne sait pas qu'il faut des teintes glutineuses qui restent diaphanes dans l'état sec » etc. y et que l'addition des résines contribue à cet effet. Ce n'est pas le tems seulement qui a procuré , ainsi qu'on l'a dit, cet émaillé et cette diaphanéité qui distinguent les ouvrages de J. Van-Eyck, ainsi que cette dureté et ce poli qui firent de ses tableaux comme des espèces d'émaux presqu'indestructibles; c'est l'emploi ingénieux de certaines substances. Tel est le mérite de cet artiste comme novateur; or» sous ce rapport , on lui a de grandes obligations. En effet , outre les beaux exemples de coloris qu'il a laissés lui-même à ses émules et à ses successeurs» il a mis Giorgione, Tiziano et Gorrégio même sur la voie» et il leur a fourni les moyens matériels de produire ces teintes si puissantes et si énei^iques que nous admirons malgré leur obscurcissement. Ils n'en eussent donc jamais conçu ni laissé les types , sans l'aide des substances et des combinaisons dont Jean de Bruges a été le premier préparateur. Mais peu après on négligea , comme
PfillfTUBE A. HUILE. - — OBSERV AT. H18T0R. , etC 7
je Tai dit , ces heureuses et savantes combinaisons matérielles.
La difficulté de bien copier a?ec Thuile simple les tableaux de Tiziano, de Giorgiono , de Gorregio et de tant d'autres colorbtes, prouve évidemment qu'ils usaient eux-mêmes de procédés particuliers. Les réparateurs de tableaux en sont convaincus tous les jours lorsqu'ils sont obligés, dans le nettoiement qu'ils en font, de lutter avec les substances dures , cristallisées et presqu'inattaquables qui composent le matériel des tableaux de ces anciens maîtres. On remarque aussi , d'après les écrits sur la vie des anciens peintres» qu'ils s'occupèrent souvent de préparer des huiles et des vernis , et cela est dit positivement de Léonard de Vinci , qui peignit si proprement , si finement et si suavement ( voyez Vasari , Vie de Léonard de f^inci).
Je viens de dire que ce ne sont pas les années seulement , mais bien la présence des résines dures qui donne cet émail que nous remarquons sur certains tableaux faits à l'époque de Yan-Eyck; cette vérité n'a pas été sentie de la plupart des écrivains » et Félibien a pris le change lorsqu'il nous dit : f G'est par la même raison de cette
> grande union de couleurs que les excellons tableaux
• peints à huile » et qui sont faits il y a long-tems , parais-
• sent avec plus de force et de beauté » parce que toutes
■ les couleurs dont ils ont été peints , ont eu plus de loi-
> sir de se mêler , de se noyer , de se fondre les unes
> avec les autres , à mesure que ce qu'il y avait de plus
■ aqueux et de plus humide dans l'huile s'est évaporé. » U aurait mieux Ëiit de dire» parce que l'huile, en vieillissant » a voilé d'une teinte générale tout l'ouvrage.
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U reste, pour alimenter la curiosité des personnes qui ont le loisir de s'occuper de ces sortes de questions , à rechercher si Jean de Bruges a réellement trouvé seul les moyens de rendre ses huiles dessiccatiTes parla simple cuisson ou par l'addition des sels provenant du plomb. Quant au mérite qu'on lui attribuerait d'avoir ajouté » soit le succîn ou le copal, soit la térébenthine de Ghio» il est évident que les livres indiquaient avant lui cette addition. II resterait à rechercher encore si ce Jean Yan-Eyck de firuges aurait imaginé le premier der ne finir d'étendre ses couleu^ que lorsque les matières avaient acquis ce degré de conglutination qui est si propre à les rendre diaphanes» unies , ductiles et légères : procédé que tous les maîtres subséquens ont conservé , mais que plus tard , vers le xviii* siècle, on abandonna, et qui, malheureusement « tout favorable qu'il est à l'imitation , tend à faire altérer les couleurs. En elBfet la quantité d'huile est trop grande dans ce cas par rapport à la quantité de molécules colorées, lesquelles ne peuvent plus alors empêcher, par leur interposition , le ravage de cette huile destructrice , etc. C'est donc su^ ces points que doit reposer la question d'innovation introduite par Jean Van^Eyck : je laisse à d'autres ces recherches de curiosité.
Quand nous ne posséderions aujourd'hui pour indice sur ce point que le manuscrit de Théophile , nous aurions assez de preuves relatives à cette prétendue innovation de Jean de Bruges. Cet ouvrage du moine Théophile est intitulé dans le manuscrit qu'on a possédé à Paris : De omni Scientiâ Pieturœ arti$. c II parait , dit M. Emeric » David , que l'autêur était né en Lombardie , et qu'il vi-^ > vait dans le x* ou le xi* siècle : c'est l'opinion de
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RaspjB 9 de Lessing et des éditeurs de la bibliothèque de Wolfenbuttlel , dans laquelle il se trouve un manuscrit pareil qui a été publié sous le titre de : Diversarutn Artium Sehedula (dans les Mém. d'Hist. et de Littér., tirés de la biblioth. du duc de Wolfenbuttlel. — Bruns* wick, 1781; 6"** partie 9 pag. 291 et suiv.) Un pareil manuscrit se trouve aussi à Cambridge.
» On trouve annexé à ce manuscrit que possède la Bibliothèque à Paris » un autre ouvrage d*un peintre italien qui vivait dans le même tems et qui se nomme Eraclius. Cet ouvrage» moins volumineux que celui de Théophile» est intitulé: De Coloribus eldcArtibusBomanarum. Il parle de la peinture à l'huile {de omnibus cûlaribui eum oUo distemperatis, Raspe a publié ce Traité d'après un manuscrit vraisemblablement incomplet ( voyez son ouvrage intitulé : A critical Essaj on ail PaifUing).
> On trouve aussi réuni dans le même volume manuscrit de la Bibliothèqile royale de Paris » un autre fragment intitulé : Alia tabula. Ce fragment parait être du même âge que ceux de Théophile et d'Eraclius. t Le même volume contient en outre d'autres écrits sur la peinture » mais moins anciens. ( Discours sur la Peinture moderne , pag. iSj et suiv. » 187 et suiv.). On peut consulter » sur le manuscrit de Théophile » ouvrage qui n'a pas été traduit en français » les Notes de M. Cicognara» insérées dans son ouvrage sur la* sculpture (voyez aussi le Journal des Savans; juillet 1782 , pag. 493» etc. » etc.).
Une bonne traduction française de ce livre de Théophile serait utile > ainsi que celle qu'on ferait du manus^
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crit ancien traduit par Muratori , de celui d'EracUijs , des livres de Cennino Cennini, et d'autres écrits enfin sur ces matières. M. Em. Dayid a traduit des fragmens de Théophile dans son Discours historique sur la Peinture moderne. M. Soehnée en a traduit aussi divers passages dans ses Recherches nouvelles sur les procédés de peinture des anciens. On en trouve encore un extrait traduit dans la Dissertation de M. Champoléon de Figeac surunDyptique du XIII* siècle. — Magas. Encyclop. , 1811.
Il est à remarquer qu'aucuns des écrivains qui avancent que Yan-Eycka inventé la peinture à huile ne s'expriment de manière à £iire croire qu'il savent ce qu'il disent. Ils parlent de cette découverte à peu près comme Pline parle des sept couches de couleurs dont Protogène couvrit son fameux tableau. Voici le narré d'un écrivain qui cependant était peintre , et qui voyagea en Flandre et résida en Italie. ( Descamp , Yies des Peintres flamands , hollandais » etc. ) »
t Jean Van-Eyck , dit -il , joignoit à la pratique de son
• art la culture des sciences , et se plaisait surtout à la 9 chimie. La découverte qu'elle lui procura fut celle d'un » vernis qtii, appliqué sur ses ouvrages» leur donnait plus
• de vivacité; mais il ne tarda pas à reconnaître les in- » convéniens de ce secret dont il s'était d'abord applaudi. » Le vernis ne se séchait pas lui-même , il fallait exposer » les tableaux au feu ou à la plus grande ardeur du so-
• leil. Un jour qu'il faisait sécher ainsi un ouvrage peint » sur bois , et qui lui avait donné beaucoup de peine , la
• chaleur fendit en deux le panneau. Le regret d'avoir
• perdu en un instant le fruit d'un long travail le fit re- » courir à de nouvelles opérations chimiques ; il recher-
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cha si, par le moyen des huiles cuites, il ne pourrait pas parvenir à iaire sécher ses vernis sans le secours du soleil et du feu. Il se servit des huiles de noix et de lin qu'il savait être les plus sécatives; et , en les faisant cuire avec d'autres drogues , il composa un vernis beaucoup plus beau que le premier. De nouveaux essais lui apprirent que les couleurs se mêlent plus facilement avec Thuile qu'avec la colle ou le blanc d'œuf, dont il s'était servi jusques-là; qu'elles conservaient, en séchant , le même ton qu'elles avaient au moment du travail , et qu'elles avaient de l'éclat par elles-mêmes sans qu'il (ïtt nécessaire d'y ajouter un vernis. Tant d'avantages lui firent préférer sa nouvelle découverte à l'usage de la colle ou du blanc d'œuf , et la vivacité qu'elle prêtait à ses tableaux ajouta beaucoup à sa réputation. • Tous les écrivains ont ainsi répété ce qu'avaient dit Yasari, Yao-Mander, etc.
Je viens donc d'établir différemment qu'on ne l'a fait jusqu'ici la question relative à J. de Bruges , puisque je demande si J. de Bruges a perfectionné le premier la peinture à huile , et que je regarde comme absurde de demander aujourd'hui s'il en fut l'inventeur, mille preuves servant à repousser cette conjecture. Au surplus donnons en passant quelques autres preuves que celles des manuscrits antérieurs à ce J. de Bruges. Il faut d'abord faire remarquer le silence de l'auteur de l'épitaphe assez longue de Yan-Eyck, qu'on lit , selon Yan-Mander, dans l'église de St.-Donat, où Jean de Bruges fut enterré; celle de son frère Hubert, inhumé à St. -Jean de Gand, ne rap- I>elle aucune invention; il faut remarquer aussi le silence de plusieurs chroniqueurs qui n'eussent pas laissé échap-
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per l'historique de cette découverte. De plus on doit tenir compte des réclamations des Napolitains» des Bolonais» des Vénitiens et autres , qui prouvent qu'avant l'existence de Yan-Eyck on pratiquait chez eux la peinture à huile» et qui citent à l'appui de leurs réclamations des tableaux exécutés à huile, et d'une date bien antérieure à ce Jean de Bruges. Outre les réclamations des Italiens en faveur de Gollantooio» les Allemands exhibent aussi une peinture à huile, datée de 1297 » exécutée par Mutina » de Bohème : deux autres du xiv* siècle » exécutées par Wurmser» de Strasbourg] et par Théodoric» -de Prague; enfin partout on a refusé de considérer comme une découverte particulière à Jean de Bruges l'emploi de l'huile dans les couleurs. A ce sujet je rappellerai ce que j'ai dit plus haut » c'est qu'il semble important pour la question dont il s'agit de savoir si les prétendus tableaux à huile » antérieurs à Yan-Eyck , ont été exécutés avec des couleurs broyées avec l'huile» ou s'ils n'auraient pas été peints en détrempe ou à l'œuf» et puis recouverts d'huile superposée comme vernis. Au reste le livre de Théophile est suffisant pour convaincre de l'ancienneté de ce procédé.
Voici encore un des argumens les plus forts pour prouver que la peinture à huile était pratiquée en 1239. Henri III» roi d'Angleterre» donna l'ordre» cette année» de payer de son trésor à Odo» orfèvre» et à son fils Edward la somme de cent sept schillings et dix pences» pour de Thuile » du vernis » et pour les peintures des chambres de sa royale résidence à Westminster. (Voyez Raspe» pag. 5i » et Soehnée» pag. 17.) L'intéressant et trèsutile écrit de M. Soehnée devrait être le dernier ouvrage qu'on produisit sur cette futile question, c Je ne sache pas.
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dit-il dans sa note troisième , qu'aucun auteur moderne qui a écrit l'histoire de la peinture ait cité le passage suivant si remarquable de Aubertus Mirœus » dans sa Chronique Belge , à Tannée i4io :
c Joannes Eyckius et frater ejus Hubertus, pictores eximii , Brugis fièrent. Horum alter Joannes , oleo ex liniseminibusextuso» picturae colores primus miscuisse, atque aeternos, ut sic dicam, adversbs aevi injurîam reddidisse creditur. Praeclarum hoc inventum plerique ad annum i4io referunt : sed ante annum i4oo illud in Belgio saltem apud pictores quosdam in usu fuisse , convincunt vetustiores tabellse coloribus oleo mixtis depictae , atque in iis una , quae in templo Franciscanorum Lovanii spectatur, eu jus quidem auctor sire picter ann. i4oo notatur obîise. • — t Jean Eyckius et son frère Hubert sont d'excellens peintres qui brillent à Bruges. Jean passe pour être le premier qui ait mélangé les couleurs a?ec de Thuile de lin et les avoir rendues étemelles » pour ainsi dire , en les garantissant des injures du temps. La plupart placent cette belle invention dans l'année \/^\o; mais il est notoire qu'avant l'année ]4oo , elle a été connue et pratiquée par plusieurs peintres en Belgique. De plus anciens tableaux peints avec des couleurs à huile en font foi. On en remarque un principalelement , dans l'église des Franciscains à Louvain , qui porte l'année 1400» pour être celle de la mort de l'auteur. ■
t Houbraken » ajoute M. Sbehnée , a fait paraître une nouvelle édition de Yan-Mander ; n'ayant pas cette édition ious les yeux , j'ignore s'il y a inséré ce passage
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» pour la rectification de l'erreur. Je ne sais pas non plus, 1 par conséquent , si lui ou d'autres y ont répondu par » des argumens en faveur de Yan-Eyck ; j'avoue cepen- » dant que je n'en vois guère la possibilité. S'il est cons- » tant que l'auteur de ce tableau, qu'on voyait à Louvain, 9 est mort en i4oo , la cause de Van-Eyck et de ses dé- » fipnseurs est perdue sans ressource. •
Quant à l'ancienneté du vernis à l'huile et à l'ambre, elle est constatée aussi par plusieurs passages de Théophile, et particulièrement par le suivant, chap. 19 (de Glutinis vernitione) :
c Pone oleum lini in ollam novam parvulam et adde » gummi, quod vocatur fornis, minutissime tritum, quod » habet speciem lucidissimi thuris , sed cum frangitur , j> fulgorem clariorem reddit , etc. »
a Mettez de l'huile de lin dans un petit pot de terre » neuf ( M. Soehnée a oublié dans sa traduction le mot » parvulam , pttit , particularité fort essentielle selon » moi), et ajoutez-y de cette gomme appelée fornis, con- » cassée fort menue (autre particularité importante, qu'ex- » prime vaguement le même traducteur par bien triturée), » qui ressemble à l'encens le plus clair, mais qui, étant » brisée, à la cassure plus transparente et plus brillante. » Posez ce mélange sur les charbons et faites-le cuire » avec soin , sans toutefois le faire venir à ébullitîon , » jusqu'à ce qu'un tiers en soit dissous {consumaiur , 9 consumé, rend mal la pensée de Théophile) , et pre- » nez garde que le tout ne s'enflamme , ce qui est très- » dangereux, ce feu étant d'ailleurs fort difficile à étein- • dre. Toute peinture enduite de ce gluten sera d'un bel » éclat et durable par^dessus tout. » Voilà le vernis gras
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de DOS peintureursbien défini; Van-Eyck n'aura^t-ildonc pas eu la pensée d'y incorporer ses couleurs? L'émaillé, la transpartnce de ses peintures semblent le prouver; et remarquez bien que si quelques modernes , et entr'autres Canova , qui s'est beaucoup exercé à la peinture , ont vu jaunir leurs tableaux peints au vernis gras, c'est qu'il était mêlé de térébenthine^ tandis que celui de Théophile n'est composé que d*huiie de lin et de cette gomn^^ appelée fomis. Cette résine était-elle l'ambre, était-elle le copal ou une espèce d'encens? Cette question semble rester indécise; mais il est probable que^ dans cette antique composition, on avait préféré la i;ésine la moins susceptible de jaunir, la plus transparente et la plus dure en même tems.
M. Soehnée s'est attaché à démontrer que c Théophile , > qui, après la dénomination de gummi fornis, ajoute: » quod romane glassa dicitur, veut indiquer la résine a copal. Le mot copal , dit-il, est mexicain; depuis la 9 découverte de l'Amérique , on a désigné sous ce nom ■ une certaine gomme copal , de la même espèce que celle » que produit la Perse. > On sait que les Indiens brûlent le copal comme encens. Le même auteur explique aussi, d'une manière satisfaisante, comment les anciens ont donné indistinctement le nom d'encens au succin et au copal, et il cite divers passages où les auteurs disent, polir avec del'encen», représenter ou traiter avec l'encens, comme ils disaient : qui a brûlé cette figure, pour dire : qui a exécuté celte image encaustique? Au surplus, sans trop multiplier les recherches et sans suivre les analyses chimiques fiâtes sur les tableaux antérieurs à J. de Bruges, dont plusieurs peints à l'œuf ont seulement été vernis avec
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de Thulle , contentoDs-nous de ce qu'on lit dans le manuscrit composé avant l'an 900 , et que Muratori a publié. On trouve dans ce manuscrit qui a pour titre: AntiquitaU Italie. » tom. 11 , pag. 366 , article Compositlo Unei : l'indication d'un mélange d'une gomme avec l'huile de lin et une résine , l'auteur observant dans une note que l'huile de lin lineUon provient de la graine de lin.
Maint^ant voici la suite de la même question : Est-il probable que les anciens Grecs ou Romains aient connu la peinture à huile, et qu'ils l'aient rejetée à cause de ses imperfections ? Il existe un écrit qui tend exclusivement à prouver que la peinture à huile était connue et pratiquée du tems de l'empereur Marc-Aurèle. Je n'ai pas pu me procurer cet ouvrage de M. Galland. Presque tous les antiquaires adoptent cette conjecture; et plusieurs faits tendent à la convertir en certitude. Yitruve dit positivement que les murs colorés se lustraient avec de la cire punique , dans laquelle on mêlait un peu d'huile. Gomment imaginer d'ailleurs que l'huile, qui était si commune chez tous les peuples de l'antiquité » n'ait jamais servi à recouvrir des subjectileS » et n'ait jamais été » par suite de sa propriété dessiccative et translucide» employée comme gluten avec des substances colorantes? L'idée de l'oubli ou de l'ignorance d'un moyen si simple répugnera toujours aux personnes qui ont reconnu l'industrie et toutes les pratiques ingénieuses des Egyptiens 5 des Grecs et des Romains, c Certains procédés qu'emploient » les Indiens feraient soupçonner» dit M. dePaw (Rech. » philos, sur les Egyptiens et les Chinois ) , qu'ils ont eu » connaissance de la manière de peindre à huile > que les » Persans et les Egyptiens modernes n'ignorent pas non
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9 plus , au rapport de MM. Chardin et Maillet : comme 0 on doute qu'ils l'aient emprunte des Européens , cela 9 rend la découyerte de la peinture à huile beaucoup plus » problématique que bien des auteurs ne se l'imaginent, i» D'ailleurs ne peut- il pas se faire qu'ils aient rejeté l'emploi de l'huile dans les couleurs , en raison de sa courte durée et de sa facile altération ? En effet nous voyons tous les jours que les peintures extérieures faites à huile retournent promptement à l'état pulvérulent, lorsque le soleil en a desséché et brisé le mucilage; et l'on ne peut pas croire que les anciens , et surtout les Egyptiens qui aspiraient tant à rendre leurs ouvrages indestructibles » se fussent contentés de ce moyen. Quand nos tableaux à huile ont éprouvé les effets de trois siècles, ils sont fort près de leur ruine , si l'on ne les a pas entretenus et préservés de l'influence de l'air; et même après co tems, les plus sains ont presque tous besoin d'cire réparés , d'être nourris de gluten , d'être aplanis et fixés de nouveau; or cette durée, je le répète, n'aurait point convenu aux Egyptiens , ni même aux Romains qui avaient reconnu dans la cire une substance conservatrice, et pour ainsi dire impérissable.
Il y a une phrase remarquable , selon moi , dans le ma nuscrit de Théophile; il y est dit : « Je t'enseignerai (o B mon fils) ce que savent les Grecs dans l'art de choisir 9 et de mélanger les couleurs ; les Italiens, dans la fabri- > cation des vases , etc. » Si l'expression française , mé langer, rend bien celle de Toriginal , il est hors de doute que les Grecs connaissaient ce que Théophile enseigne , et par conséquent le mélange des couleurs avec l'huile. N'ayant pas sous les yeux ce manuscrit, je m'en tiens à
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ces aperçus. Voici comment M. Emeric David traduit tout ce pa$iage de Théophile.
c 0 toi qui liras cet ouvrage» (dit-il dans l'introduction,) » qui que tu sois , ô mon cher fils , je ne te cacherai rien » de ce qu'il m'a été possible d'apprendre : je t'enseignerai f ce que savent les Grecs dans l'art de choisir et de mé- » langer les couleurs; les Italiens, dans la fahrication des » vases , dans l'art de dorer , dans celui de sculpter l'i- » voire et les pierres précieuses ; les Toscans , dans l'art 9 de nieller et celui de travailler l'ambre ; les Arabes , » dans la ciselure et les incrustations. Je te dirai ce que » pratique la France dans la fabrication des princtpaux » vitraux qui ornent ses fenêtres : l'industrieuse Germait nie dans l'emploi de l'or , de l'argent , du cuivre , du » fer, et dans l'art de sculpter le bois. Conserve , ô mon » cher, et transmets à tes disciples ces connaissances que » nous ont léguées nos anciens : nécessaires à l'ornement • des temples , elles sont l'héritage du seigneur. »
Prouvons maiittenant que tous les peuples de l'Orient rejettent la peinture à huile.
Depuis que les Européens ont transporté dans les trois autres parties du monde plusieurs de leurs arts industriels, on y pratique parfois la peinture à huile ; elle est en usage dans la Turquie et même dans la Chine; mais il est une chose certaine , c'est que ces peuples n'ont jamais voulu l'adopter pour leurs peintures fines; et l'on peut assurer qu'ils ne peignent à huile seule , que dans quelques cas fort rares. En effet les Chinois peignent à la gomme et aux résines; ils peignent beaucoup avec les vernis de leur pays; et ils n'y ajoutent jamais d'huile, même pour les peintures qu'ils exécutent sous glace, quoi*
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qu'il semble que le ravage de l'huile doit être moins grand lorsque la peinture est ainsi garantie et fixée. Les Persans peignent à la gomme et au naphte. Les Turcs peignent h la gomme , au vernis résineux et principalement à l'œuf. Beaucoup de maisons de Gonstantinople sont peintes au jaune d'œuf » recouvert quelquefois de cire. Enfin, malgré cette grande découverte de Jean de Bruges » qui , depuis trois siècles , s'est répandue sur tout le globe» il n'y a que les Européens qui en fassent usage. Les Américains des Etats-Unis n'ont guère de goût , ainsi que je l'ai dit, pour les tableaux à huile qu'on leur envoie d'Europe , et une estampe anglaise coloriée leur fait abandonner volontiers les chefs-d'œuvre de nos vieux maîtres d'Italie ; mais on les 7 accoutumera peu à peu , et à force de muséums , de cabinets , de marchands de tableaux , d'exclamations et de traductions de nos livres sur les arts , ils finiront par avoir des Perrault qui vanteront le teint sans éclat de la peinture à huile.
Le frère jésuite Attiret» peintre » était fort embarrassé en 1755, pour plaire à l'empereur de la Chine Kien- Long 9 vu la répugnance de ce prince pour la peinture h huile et pour des ombres fortes qu'il appelait des taches; ce peintre fut donc réduit à employer la gouache et le lavis ^
L'auteur des Recherches sur les Egyptiens et les Chinois remarque c que si les Orientaux n'ont jamais voulu
> faire beaucoup usage de la peinture à huile , c'est que » d'abord leur climat est sans comparaison beaucoup
> moins humide que le nôtre; en second lieu, c'est qu'ils
1 Vojrcz le Joonial des Savaos; jain 1771 : Lettre de M. Amyor.
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9 veulent que les couleurs soient exlrémement vives; or » la détrempe ne les altère presque point » tandis que > l'huile les ternit sensiblement. Au reste , dit41 , les ar- » tistes de ces contrées ont connu , dès la plus haute an- » tiquité , de certaines pratiques qui passent quelquefois , » parmi nous , pour des inventions nouvelles. Mais, quant p à la préférence qu'ils donnent à d'autres glutens que » l'huile , elle vient de ce que ces mêmes glutens réu- » nissent les propriétés de l'huile , et procurent une vie B et un éclat bien supérieurs à tout ce que l'huile peut » donner. »
11 semble que, dès l'origine de la peinture à huile,on ait reconnu plusieurs de ses imperfections, et qu'on ait cherché à 7 remédier. Léonard de Vinci (ainsi que nous l'apprend Vasari dans trois passages différcns de la vie de ce peintre), Gioi^one, Jean de Bruges lui-même, et probablement beaucoup d'autres encore, remarquèrent dans la peinture à huile simple quelque chose de sourd et de terne; et ils y ajoutèrent probablement entre autres résines la belle térébenthine de Ghio , qu'on apportait de l'Archipel à Venise; mais ces résines, et surtout cette térébenthine, toute claire qu'elle est dans Tétatmou, et toute favorable qu'elle était d'ailleurs pour faciliter la fusion du succin , cette térébenthine, dis -je, ainsi que plusieurs autres résines s'obscurcissent. Les peintres de ces tems ne semblent avoir eu aucune idée de la lente carbonisation de l'huile et des résines, et Léonard de Vinci, par exemple, parle d'une certaine préparation à la poix et à l'huile cuite , A*oh résulterait nécessairement un composé d'une très-mauvaise espèce. 11 est à croire que Théophile et les moines de son tems étaient assez embar-
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rassés eux-mêmes pour retrouver la vraie peinture des Grecs : le silence de 'Théophile sur plusieurs points praticpies en offre assez la preuve.
Ainsi ce qui a préservé un grand nombre de ces anciennes peintures à huile » c'est l'usage de peindre sur détrempe et de finir souvent' au premier coup sur des dessous soigneusement ébauchés à l'œuf : c'est encore l'emploi des fonds d'or sur les préparations à huile, car cet or isolait la peinture que l'on appliquait dessus. Enfin ce qui achève de démontrer que la peinture à huile toute pure a été de tout tems recounue par les peintres pour un procédé fort imparfait , c'est qu'il n'y a pas de petits secrets, pas de recettes, de méthodes combinées qu'ils n'aient imaginés et essayés pour améliorer cette peinture; et ce sont ces diverses tentatives qui, tantôt vicieuses, ont flétri les couleurs , et qui , tantôt heureuses , ont servi plus ou moins à les conserver.
Si les plus anciens peintres à huile ont reconnu des inconvéniens dans cette peinture, avant même qu'ils aient pu reconnaître les effets de sa lente et interminable carbonisation , quelle méfiance ne doivent pas avoir d'elle les peintres d'aujourd'hui qui cherchent en vain , dans les teintes sombres et assourdies de Tiziano et de Giorgione, les raisons savantes de ces coloristes iameux ! Au reste dans ces tems les peintres préparaient eux-mêmes leurs matières , car il n'existait pas alors de marchands qui se chargeassent de ce travail important. Les peintres perpétuaient donc , par leurs propres mains, les meilleures pratiques , et ne les abandonnant pas 5 des mains étrangères, ils durent par cela seul être plus instruits sur ces questions que les peintres modernes ,
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qui la plupart ignorent les élémens les plus simples de la chimie de la peinture.
Les curieux pourront consulter » sur cette histoire de de la peinture à huile » le Traité publié en allemand par Lessing; — le Journal pour l'histoire de l'art /par Demur « volume i*'; on y trouve plusieurs observations contraires à celles de Lessing; — Meussel» dans le la* cahier de ses Mélanges artistiques , dans le 99* de ses Mémoires pour servir à l'histoire de Tart » et dans le troisième de son Musée pour les artistes. On peut consulter encore Budberg • de Bast , Artaud , Bschenburg , Tabbé Lanzi , Tafuri dans sa Lettera intorno aleune inventiani usciu del regno di Napoli, Riegger, etc. Quant aux auteurs Dagljr , Couller, Leist, Schildrake» Willians et autres , cités aussi dans notre catalogue , ils ont spécialement écrit sur l'altération et sur le matériel de la peinture à huile.
Examinons maintenant sous ses rapports techniques le procédé de la peinture à huile.
Le grand inconvénient attaché au procédé de la peinture h huile y c'est que l'huile, qui sert à liquéfier et à fixer les couleurs, s'assourdit et s'obscurcit avec le tems, en sorte qu'elle ternit, flétrit, et même noircit les matières colorantes qui lui sont confiées. En effet les bruns, apposés par glacis deviennent quelquefois absolument noirs , à raison de la carbonisation de l'huile qui a été appliquée par plusieurs couches assez fluides sur ces par* ties brunes du tableau. Un autre inconvénient de ce procédé , c'est que les couleurs manquent de transparence, parce que l'huile, parvenue à son état solide et concret, ne forme pas un gluten suffisamment translucide.
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capable de faire valoir les couleurs, et d'exprimer les effets aériens par l'effet de Tabsorplion des rayons du jour à travers ce gluten.
Il y a encore d'autres inconvéniens qui rendent cette peinture fort imparfaite , mais ils se rapportent à la pratique manuelle de l'art. Enfin c'est par comparaison avec les peintures à colle ou à gomme , peintures difficiles à traiter et qui manquent de bruns vigoureux» qu'on s'est prononcé pour l'excellence de cette peinture à huile; car» malgré tous ses avantages, et quoique nous lui devions des chefs-d'œuvre» elle est loin d'égaler en perfection le véritable procédé encaustique.
Voici un exposé succinct du caractère chimique de la peinture à huile.
L'huile est un composé d'hydrogène et de carbone; sa tendance naturelle à se combiner avec l'oxigène de l'atmosphère et à absorber la lumière lui fait subir une combustion lente et presqu'imperceptible » qui ne difi%re essentiellement de l'effet ordinaire du feu que par le tems que cette combustion exige. Les résultats de cet effet chimique sont de plusieurs degrés. Le premier résultat de cette absorption est une résine plus ou moins noire. Successivement elle perd son hydrogène» qui forme une combinaison nouvelle» et par suite elle perd son oxigène qui se réunit au carbone. C'est cette couche très-fine de carbone pur qui noircit à la longue les plus beaux tableaux à huile. En poussant plus loin cette analyse » on observe le second degré de combustion» qui est le carbone même , lequel , étant toujours frappé par l'air et par la lumière» attire l'oxigène de l'atmosphère» forme de l'acide carbonique » et s'en dégage ensuite à l'extérieur » C9
qui donne aux tableaux celte apparence poudreuse que l'on aperçoit quelqueipîs.
Après avoir considéré les effets qui résultent de Tinfluence réciproque de Tair et de Thuile, il faut examiner quelles sont les combinaisons de l'huile avec les couleurs qu'elle enveloppe.
Les cendres ou chaux métalliques employées dans la peinture ne sont que des métaux plus ou moins oxigénés. Pendant la combustion dont nous parlons , l'huile leur enlève une partie de leur oxigène , et la substance reprend sa couleur naturelle et son ancien caractère métallique. Les oxides de plomb , de fer surtout , se désoxident par le simple contact de la lumière , et prennent différentes teintes noirâtres » etc. , etc.
De ces principes incontestables il résulte que Ton ne peut espérer qu'un effet passager et trompeur de l'emploi de Thuile dans les couleurs des tableaux. Ainsi , puisci u'elle est la cause constante et permanente de l'obscurcissement des couleurs mêlées avec elle, quelque addition que l'on fasse d'autres substances qu'on regarde comme conservatrices ou neutralisantes, et telle combinaison de superposition que l'on imagine, l'huile tendra toujours à se carboniser par son contact avec l'atmosphère, avec la lumière même, et avec les substances colorées qu'elle enveloppe.
Après cette définition chimique des effets de l'huile dans les couleurs, passons à quelques autres observavations relatives à l'imperfection de cette peinture.
Pour convaincre le public, il faudrait lui offrir nonseulement des faits positifs , mais aussi une série de comparaisons écrites et de rapprochemens méthodi-
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quement exposés ; or cela deviendrait un traité physique de coloris. Cette entreprise » qui serait longue , exigerait un travail rebutant pour son auteur qui , bien que convaincu de la vérité, resterait fort incertain sur le succès que pourraient avoir dans le monde ses démonstrations et ses innovations. Il n'est donc pointa croire qu'un pareil travail soit jamais l'ouvrage d'un seul novateur, ou d'un seul critique. Mais, sans exiger tant de recherches, les artistes qui aspirent à la perfection, et qui aiment vraiment la nature, se laisseront volontiers convaincre, lorsqu'on leur offrira des moyens matériels préférables à ceux que l'habitude autorise aujourd'hui. Quant aux artistes dont la vanité, l'Insouciance sur l'art, la cupidité, la routine enfin sont les seuls mobiles , ils repousseront tout ce qui les forcerait à des attentions nouvelles , à des pratiques un peu différentes de celles dont ils aiment à dissimuler les imperfections et les vices.
Un des moyens qui prouveraient le plus en faveur de l'antique procédé serait une exposition publique d'un assez grand nombre de morceaux choisis parmi les restes de l'antiquité, auxquels on ajouterait des peintures anciennes exécutées à l'œuf ou à la gomme. L'accord optique bien conservé dans ces peintures rendrait insupportables les tableaux à huile noircis par places et comme par grandes taches, ainsi que les teintes assourdies des couleurs claires, qui ne paraissent lumineuses dans ces peintures qu'au dépens de la vérité des couleurs dont on force les ombres. Ailleurs nous avons fait connaître l'opinion de plusieurs habiles observateurs sur les fragmens de peinture qui nous restent des anciens , fragmens qu'il est impossible de bien copier avec notre peinture à huile ; le matériel de ce dcr-
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nier procédé étant presque opposé aux règles optiques qui ont guidé les auteurs des originaux» et qui doivent guider les peintres lorsqu'ils essayent d'en reproduire ^par des copies. J'ai déjà cité la copie aride et noirâtre que Poussin fit pour le palais Doria » de la peinture antique des Noces Aldobrandines; il était impossible, je le sais par expérience, de répéter arec les couleurs à l'huile la légèreté , l'accord lumineux et magique de cette peinture, que le tems a cependant fort altérée; or ce sont précisément ces copies inexactes qui, mises sous les yeux des artistes, pourraient les conyaincre et détruire leurs préventions.
L'habitude funeste d admirer des tableaux dont la force n'est due qu'au mépris des lois optiques de la dégradation aérienne , invite tous les jours les élèves à copier en plus brun les effets savans et ménagés de certains peintres, qui sont cependant excellens, surtout à cause de cette juste économie. Les tons vrais et légers de Paul Polter , par exemple , ce peintre naïf, qui malheureusement mourut si jeune, sont traduits souvent par des bruns durs et sans lumière. Les arbres de Claude Lorrain , qui sont poussés au noir , sont copiés plus noirs encore; et cette opposition du brun sur un ciel plus clair que n'est l'original , passe aux yeux des ignorans pour un tour de force très-louable: cependant il ne suiBtpas de chanter fort, il faut chanter juste, et la manie des tons toujours chauds, énergiques, fiers et vigoureux, dégénère en platitude.
Parce que Rubens a voulu être fleuri et fort à tous les plans; parce que Guaspre était ferme de ton dans ses lointains ; parce que mille et mille tableaux à huile offrent des seconds , des troisièmes plans aussi forts , aussi riches
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de leintes que les premiers; parce que toute la page peinte a» par ce moyen , un aspect vigoureui^ et imposant, et qu'elle semble être le résultat d'une sarante énergie , par ces raisons , dis-je , faut-il oublier les lois de l'optique, les besoins et les plaisirs de la vue» le charme de la dégradation naturelle et les effets do l'atmosphère ? Non certes; il faut en revenir toujours à la nature toute naïve et à l'organe de la vision humaine.
Si donc 9 répétons-le , la vérité et l'illusion du coloris sont attachées à la justesse extrême du ton ; si un degré endeçà, ou au-delà de ce ton ôte l'idée de l'enfoncement et de la distance , détruit la magie , et produit une dissonance semblable à celle qui résulterait d'uoe corde trop tendue sur la lyre, de quelle importance ne doit pas être la solidité de la matière colorée ou son inaltérable constitution I
Y a-t-il rien de plus désagréable à entendre qu'un orgue dont les tuyaux produisent des sons &ux? Y a-t-il rien de plus désagréable à voir qu'un tableau dans lequel certains tons» certaines teintes sont devenues discordantes? Cette comparaison est fort juste. Dans un morceau de musique exécuté sur un tel instrument » on reconnaît , il est vrai 9 l'idée du compositeur , le motif du chant , le mouvement , etc. ; de même , en voyant un tableau discord chromatiquement y on comprend bien la composition» l'idée du dessin et le mouvement des lignes; mais ces discordances sont pénibles , ces faussetés sont quelquefois rebutantes. Enfin non-seulement on reconnaît » à la première vue et en tenant compte de la fralcheilrdes couleurs 9 si un tableau peint à huile est nouveau ou ancien» mais on le reconnaît parce que l'on s'aperçoit que les
bruns ont poussé inégalement à Tobscur. Si notre peinture brunissait également partout comme une estampe qui se salit , ce serait un petit mal; mais l'harmonie est détruite par des ravages et par des altérations de toute espèce.
Quant aux difficultés pratiques et aux embarras fiislidieux que cause la peinture à huile , ils sont avoués par tous les peintres; et les écrits , où Ton a recueilli d'utiles avertissemens à ce sujet, prouvent assez à combien de précautions gênantes un artiste soigneux et jaloux de sa réputation , est assujetti dans la pratique de ce procédé. Qu'on lise, par exemple, le Manuel nouveau de M. Bouvier, et Ton verra que le peintre à huile se réduit à un véritable esclavage , et que la perfection du coloris lui est pour ainsi dire interdite.
J'oserai donc affirmer que cette peinture à huile , si vantée parce qu'elle laisse au peintre le tems de parfondre ses couleurs (notre nouveau procédé offre le même avantage, outre celui de la dessication lente ou prompte à volonté ) , est cependant pour la plupart des peintres un véritable supplice. Y a-t-il rien de plus contrariant que les èmbus , ou l'effet terne, mais passager, qui a lieu sur certaines places du tableau ? Y a-t-il rien déplus affligeant que cette nécessité d'attendre plusieurs jours et plusieurs semaines la dessication de l'ébauche ? Y a-t-il rien de plus triste que de la voir baissée d'éclat après ce tems; que de voir le deuxième travail baissé d'éclat h son tour, et de ne pouvoir , sans risque de peindre lourd , reprendre en clair sur les bruns; d'être obligé enfin d'empâter les couches de couleur, empâtement qui augmente la quantité d'huile, et par conséquent l'obscurcissement résultont de ces couches superposées ?
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Rappellerai-je l'effet de Thuile qui^ mêlée avec certaines couleurs qui en absorbent beaucoup , telles que les noirs , les laques» matières qui ne sèchent qu'à l'aide de la lithai^e ou des sels de plomb , altère plus ou moins les teintes ? Parlerai-je des changemens qu'éprouvent les couleurs métalliques combinées avec l'huile; de l'obscurcissement» par exemple» du vermillon» lorsqu'il est mêlé dans les carnations ; de l'opacité des clairs qu'il faut tenir empalés » et du nébuleux des bruns ; nébuleux ou faiblesse de ton qui fait recourir aux obscurités tranchantes» si communes chez certains peintres» tels que Guercino, Carra vagio» etc. ; défaut de transparence qui d'ailleurs empêche d'exprimer la diaphanéité de certains corps » les diversités de la carnation» etc. » etc. ? Ces inconvéniens sont si sensibles» que les peintres ont imaginé toutes sortes de combinaisons » toutes sortes de vernis et d'huiles » etc. , pour y remédier.
A quelles précautions » à quelles minutieuses réserves n'ont pas été assujettis les peintres hollandais et flamands» peintres si fins » si délicats » si recherchés dans l'emploi du matériel de la peinture ! Combien de tems et de force d'esprit n'ont pas absorbés ces soins » ces méfiances » ces préroyances ! Quant aux praticiens» habiles dans cet art de la peinture à huile» ne reconnalt-on pas tous les jours que ce même iaire facile « ce même métier» cette conduite des couleurs» cctle pratique enfin de la palette, ont été acquis aux dépens des naïvetés et des variétés infinies de la nature » et que ce même mécanisme leur a fait contracter une manière » de laquelle il a fallu qu'ils dépendissent malgré eux?
En considérant attentivement les anciens tableaux qui
3o PROCÉDÉS HATjéRIELS.
datent de la découverte de la peinture à huile , ou remarque que les clairs s'y sont assez bien conservés, et que les obscurs sont fort noircis. La raison en est très-facile à comprendre. Les clairs étant composés de beaucoup de matière colorée 9 l'huile a été divisée par tous ces molécules colorés» et n'a pu éprouver le même changement que dans les bruns où elle s'est trouvée presque seule , et teinte seulement de quelques couleurs souvent végétales et sans corps. Il est donc certain que l'huile dessicative s'obscurcit avec le tems ^ étant même posée seule et sans couleur sur une superficie quelconque.
Cette même remarque doit se faire aussi au sujet de ces nombreux portraits de l'école de Mignard , lesquels portraits ont été exécutés sur les toiles préparées avec beaucoup d'essence de térébenthine» et par conséquent peu d'huile. Dans ces portraits les clairs sont assez frais et rosés^ bien que mats et sans magie ; mais les bruns qui ont été obtenus par des glacis d'huile superposés sont devenus très-obscurs et forttranchans. Lorsqu'au lieu d'ajouter de l'essence » on n'a employé que de l'huile pour ces préparationSy il est arrivé que cette huile, revenue toute à la superficie du tableau , a entraîné avec elle les molécules quelquefois rouges qui la composaient, et a altéré les couleurs du tableau; c'est ainsi que certains tableaux de Poussin sont devenus presque tout rouges par cet effet.
Yoici ce qu'on lit, page i56, dans le livre qui traite de la peinture à huile «-cire, procédé inventé il y a cinquante ans par le baron de Taubenhein :
« Les parties huileuses dont le tableau est surchargé, 9 disposées à sécher , veulent sécher éternellement , ou , » pour mieux dire^ chercher constamment à quitter leurs
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» cellules» pour se mettre en liberté au moyen de Téva-
> poratîon. Arrivées à la superficie , elles y rencontrent 9 une pellicule formée par les parties des huiles desi séchées les premières et fixées à la surface , ou quel-
> quefois un vernis impénétrable qui les empêche de s'é-
* vaporer» et toutes ces particules huileuses dans leur dé- ■ sertion arrêtées aux frontières de la couleur , y forment V un amas de graisse qui se condense insensiblement et
• jaunit le tableau. >
L*air est nécessaire pour la conservation de la peinture à huile. Des tableaux à huile, récemment peints et que l'on enfermerait dans un lieu étroit et obscur, se terniraient sensiblement. Placés sous verre, ils jauniraient aussi. M. Dazara fait sur ce sujet les réflexions suivantes : • L'estimeque S. M. (le roi d'Espagne) fait d'un tableau de R. Mengs est assez connue par l'ordre qu'elle a donné de le couvrir d'un verre de la même grandeur. Cette méthode de couvrir les tableaux de verre a ses inconvéniens , parce qu'ils ne peuvent pas recevoir une lumière qui permet de les bien voir en entier sous un même point de vue , de manière que le spectateur doit se placer en différens endroits pour en parcourir successivement le champ entier; d'ailleurs les couleurs obscures réfléchissent la lumière et font l'effet d'un miroir. L'art n'a pas encore pu trouver le moyen de faire les deux surfaces d'un verre également parallèles , et plus cette surface est grande , plus aussi cette difliculte augmente. Cette différence entre les surfaces , quelqu'imperceptible qu'elle soit , altère toujours la réflexion de la lumière , et par conséquent l'image de l'objet. Si la pâte du verre a quelque couleur, comme
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» celle qu'on fait avec de la soude , qui lui donne un œil » verdâtre , toutes les teintes du tableau sont dégradées » par cette nuance. L*air qui se trouve renfermé entre le » verre et le tableau , ne pouvant pas être renouvelé , se » corrompt nécessairement et endommage les couleurs , » d'où suit la perte totale du tableau. »
Enfin les couches réitérées sont tellement à redouter , qu'il serait souvent bien plus avantageux à un artiste qui , par incertitude de caractère ou par d'autres raisons» se détermine à faire dans un tableau de grands changemens, soit dans le clair-obscur^ soit dans la composition, qu'il lui serait 9 dis-je, plus avantageux de prendre une autre toile ou bien d'enlever tout son travail , que de s'obstiner dans des cbangemens si dangereux pour les couleurs.
On ne cesse d'attribuer à l'oxide de plomb et autres, servant de matières colorantes , les cbangemens des tableaux exécutés à huile, cependant les altérations que cet oxide éprouve à l'air sont presqu'insensibles; c'est donc toujours l'huile qui ternit les couleurs. Lorsqu'on a dit que l'atmosphère de certaines villes est funeste aux peintures; lorsqu'on attribue à l'humidité de Venise » par exemple, l'obscurcissement de certains tableaux» on envisage mal la question. Des tableaux bien exécutés, chimiquement parlant, se conservent dans les villes humides et populeuses comme ils se conserveraient sur lo haut des montagnes. Aussi l'idée de substituer à l'oxide de plomb l'oxide de zinc ou autre est une idée superflue. Il existe , il est vrai, des couleurs qui s'altèrent promptement à l'air, mais le blanc de plomb employé abondamment sur tant d'enseignes , dont l'huile a été dévorée par le soleil , y resle blanc malgré l'atmosphère.
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Enfin , pour yérifier et connaître les degrés de changemens qu'éprouvent les couleurs» il faut rassembler méthodiquement des échantillons et multiplier ceux de la même espèce , les exposant chacun sous des influences diverses; puis il faut lès comparer entr'eux. La' mémoire du sens de la vue ne suffit point dans ce cas , nos sensations nous trompent , et il ne peut y avoir que les comparaisons immédiates , ou , pour mieux dire » les mesures géométriques qui nous fassent connaître la vérité.
Récapitulons maintenant les conditions essentielles à une peinture matérielle parfaite. La première de ces 'conditions c'est que les couleurs du tableau soient inaltérables. Certes» l'invention des couleurs vitreuses par fondues et émaillées au feu» invention presqu'^aussi ancienne que les sociétés , rempljjjfeette condition. Rien n'altère de semblables couleurs ;* mais les peintres ont préféré Fencaustique ordinaire , parce que celle-ci oblige à moins de précautions et de gêne; d'ailleurs on sait que les Grecs parvinrent à rendre cette peinture encaustique inaltérable. Après la condition de solidité vient celle de l'éclat et de la beauté des teintes» puis la condition d'intensité lumineuse» et la nécessité des tons forts » élevés et profonds: la diaphanéité ou transparence matérielle en certaines parties est indispensable» et de là peut-être résulte encore la préférence que tes anciens donnèrent à l'encaustique sur la peinture eh émail. De plus» les couleurs doivent permettre une touche variée et bon une touche uniforme; enfin une peinture doit être facile à épousseter» à nettoyer et à réparer. Or est - ce bien cette peinture-là que nous a procurée Jean Van-Eyck; et doiton » en employant inconsidérément l'huile dans les cou-
34 PROCéDis MATÉBIELS.
leurs , espérer d'atteindre h la beauté « à la pureté , à la solidité ou fixité chromatique? Non; ce procédé si vanté ne nous cause le plus souvent que des regrets : en effet cette nouvelle pratique a souillé la virginité du coloris. Malgré les vues très-louables de Van-Eyck» ce peintre n'avait point prévu que des successeurs routiniers et inhabiles prodigueraient sans soins et inconsidérément cette huile trompeuse qui corrompt les peintures; il n'avait point pressenti non plus les ravages que les années accumulent sur les matièfes détrempées avec Thuile* A qui appartenait-il donc de rejeter ce moyen fallacieux qui séduisit les écoles du xv* siècle , si ce n'est aux artistes qui ont gémi depuis en apercevant ces mêmes ravages ? II faut des siècles pour triompher des coutumes aveugles et pour faire triomphai- la raison : cela est vrai; mais cette marche lente des choses n'ôte rien à la force et à l'évidence de la vérité.
Van-Eyck employa l'huile pour donner plus d'intensité, de force et de diaphanéité à ses couleurs* Il les rendit dessicatives par des moyens métalliques dont les effets destructeurs lui échappèrent. Il ignora qoe ce gluten ne pourrait véritablement se cristalliser, c'est-à-dire devenir fixe et concret qu'après plusieurs années; maîa, d'un autre coté , il eut l'avantage de peindre, suivant l'usage de son tems, sur des fonds préparés en détrempe et quelquefois recouverts d'ube feuille d'ar« Il peignit aussi par lavisi o*est-à-dire, légèrement et avec soin et propreté* On a long-tems peint, depuis Yan-Eyok, sur détrem^ ou sur une préparation à l'oeuf; et, tant que ce dessous a été usité , la peinture conserva sa fraîcheur dans les parties peu chargées d'huile. Nos musées oiDrent des ta-
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bleauxde Perrugino» de Gonegliano, etc.» très-pea altérés. Mais depuis Fempk)! de l» toihd cottittie subjectiie , et depuis qu'on a eir le désir de rpafiaporter le9 tableaux en les roulant, il a fii'llu exigei^ des fénds souples et chargés de beaucoup d'huile; alors le ratage que les* eémleurs éprouvèrent sur ces préparations ftil iâcafehlabk^. Les peintres, devenus insoucians sur ce point par Teffet de rhabttorde , hrîssèrent hs soi» des préparations efr des précautions chimiques atfx Éiarchand? de cottièurs ; enfin on voit tous les jours des jeunes artistes qui» sous les yeux de leurs maîtres, font preuve d'une ignorance pratique tout-à-fait affligeante; mais ris s'en affligent peu parce que, sous leur peinceau, la nouveauté et Pédat des teintes les mettent hors de tout pressentiment. Enfin, si un grand nombi:^ d'ouvrages du siècle dernier offrent un aspect tout-à-fait rebutant , qui les ferait prendre pour des tableaux exécutés il y a trois ou quatre siècles, si leur style ne dénotait pas la nouveauté de leur époque; il se rencontre des tableaux exécutés à huile vers le tems de VanhEyck , lèïfqaèi» sont encore parés d'une j^oftiésse qui surprend les personnes ptû insfrcrites de ces causes toutes physiques. Ainsi nous n'avons rien de mieux à faire dans cet éîùt de ehovtis qu% repreinferé l'art de plu» loin^, et qu'à iPemonter am soâtce9 fraîches y et v^insent pure» de la bdle anfiqmté, ou à n'user qu'atec bêau^up de retenue âe cette peinture à huile , éi gênante eti si' iacei^taine po«r les artisles qui font des taUeauK ,- si tromf euse po«r eeut qM les aehèteiat*
Il n'y tf donc que èè9 ignoran», de fiitix connaisseurs, oit dies amateurs vaniteux et de mauvaise foi qui' prissent estimer Kobscarilé moaofone et dîseordaiile db tant de
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tableaux, alosi que la docte fumée qui, selon eux, attire le respect ; et c*est sûrement au parti pris de déprécier les anciens en faveur des modernes qu'il faut attribuer Tidée fausse de ces vers recueillis par Féiibien. Il s'agit du tems qui, selon cet écrivain , copiste de Perrault , ajoute au tableau mille grâces nouvelles que lui seul peut lui donner.
Il les rendait plus beaux en les rendant plus sombres , Leur donnait ce teint brun qui les fait respecter, Et qu'un pinceau mortel ne saurait imiter.
On ne s'attendait guère à entendre la poésie vanter le teint noir de sa sœur.
CHAPITRE
DBS PROCÉDÉS QU'IL CONVIENT D'EMPLOYER POUR ÉBAUCHER LES PEINTURES A HUILE.
LiES tableaux très-bien peints de Rubens et de Tîziano, de Raphaël et de Paul Véronèso, de Teniers et de Melzu, de Léonard de Vinci et de Greuze, de Salvator Rosa et de Claude Lorrain » de Wéeninx enfin et de Sneyders; ces tableaux , dis-je , sont exécutés dans des manières si différentes , les procédés par lesquels ils ont été ébauchés ont été si opposés entr'eux, qu'on est tenté d'en conclure qu'il peut y avoir plusieurs méthodes différentes pour exécuter les tableaux à huile. Les peintres de l'école des
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Carracci > tels que les Domenichino , les Lanfranco , empâtèrent beaucoup leurs teintes claires , et les peintres des écoles primitives apposaient au contraire des teintes minces et très-légères sur les clairs de leurs peintures. Les mieux conservées, les plus lumineuses sont ces dernières. Qu'en conclure? qu'il ne faut pas empâter? non; mais qu'il faut empâter quand on se sert de toiles qui tendent à s'obscurcir par l'ofEet de leur préparation à huile , et qu'il est convenable de ne pas empâter quand on se sert de toiles bien préparées à détrempe , c'est*h-dire à colle. Dans tous les livres il est dit : empâtez les clairs; peignez légèrement les ombres: on aurait dû dire : empâtez aussi les ombres à l'ébauche, car l'assourdissement du dessous, son obscurcissement à venir et l'huile abondante des teintes d'ombre non empâtées altéreront et noirciront ces demi-ombres trop légèrement apposées et composées de couleurs très-fluides. Il est évident que toutes ces pratiques sont relatives à l'espèce de dessous , et Nullement à des questions d'optique ou de chromatique. Rubens fit donc bien d'empâter, si ses toiles étaient fraîchement préparées à hûle ; et il eût pu ne pas empâter , si ses toiles eussent été très-sèches et très-lumineuses.
L'idée de conservation ne doit seray|iorter nullement à l'idée d'épaisseur des matières» puisque plus il y a d'épaisseur plus il y a d'huile , mais bien à l'idée de la prépara tion qui tend à brunir et qu'il convient de bien couvrir par des nouvelles couleurs pour empêcher cette communication des dessous avec le dessus. Les miniaturistes no pensent jamais à empâter pour donner de la solidité h leur coloris , et les peintres à gouache n'empâtent que mal gré eux leurs lumières. Ainsi il n^ a point de règle uni-r
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yergelle sur œ point. Passons à d'autres questions relatifses à Tébauche.
Un peint très4fliportant ^u*il fëut considérer , c*est le rapport qull doit y avoir entre Tébauche ou plumier iravail peint sur le tableau, ei entre le carton ou toile d'essai recevant le travail préparatoire. II n'y a «eu et il n'y a encore que trop de peintres qui » pour expédier la besogne, ne pràpareot ni dessous 'ni cartons, qui même ne préparent point d'esquisses , et qui commencent à Pimprôvîste leur tableau, le pinceau à la miain. Cette manière impromptu, .qui a réussi à quelques génies bizart«s, déréglés et sans délicatesse , iCst la cause principale du peu d'éloquenee^ du peu de fonce expressive de tant de peintures modernes. Ainsi, ou le peintre est muni d'itn carton d'essai, ou il M>'eatm«niqued'ufie tpileblanoheet toute nue. Dans le premier cas l'artiste, débarrassé de toute incertitude au 'Sujet du trait et. des £ormes, et concevant parfaitement ce qu'il va exécuter » «st libre de procéder avec les pdrécautions nécessaires au matériel des coaleurs; il peut tout de suite peindre avec soin , avec pnopncté et varier ingénieusement l'application de ses couleurs. Dans l'autre cas , il lui faut opérer un peu grossièrement et d'une manière foi|gueuse : souvent il faut qu'il tâtonne , qu'il refasse et qu'il diarge sa toile d'huile et de couleurs pour obtenir certaines cornections , certaines indications que son esprit conçoit, d que aa main exécute rapidement.
On objectera qu'an laissant bien sécher une telle ébauche préparatoire , en la ratissant bien ensuite, elle ne nuira point au travail final. Ainsi penseront les personnes qui tiennent peu compte de la dissonance optique des tons et des teintes, ou de l'affaissement du colœris; mais les
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personnes qui requièrent , qui exigent un coloris prèsqu'aussi beau que celui de la nature » roulent soumettre les peintres aux essais d'un carton ; elles veulent que ce soit sur ce carton seulement que soient exécutés les repentirs, les jets de couleurs, les pochades indicatives, les frottis rapides du pinceau > sans lesquels le peintre imaginerait et exprimerait froidemeot ses pensées et ses formes. La conduite seule du clair*obscur , quant aux formes, exige tant de )Ufitesse, qu*ua carton n'est pas de trop pour fixer l'artiste sur le volume de ces masses d'obscur et de clair , sur leur fusion, sur leur intensité, enfin sur ce qu'on appelle le modelé.
Souvent on voit des peintres qui esquissent sur la toile même servant au tableau ; on en voit qui font des cartons très -arrêtés : il 7 en a qui préparent tout en camaïeu , et d'autres qui ne peignent qu'au premier coup. Le résultat plus ou moins bien conservé de leurs couleurs ne semble point provenir de ces procédés , mais de la quantité d'huile du dessus et du dessous; de la quantité de liUiarge employée pour la préparation ; du peu d'ancienneté des toiles dont l'eudutt n'étant point sec altère les couleurs par sa dessication. Toute la question se réduit donc là : l'huile et ses ravages. Qu'un peintre fiuse de la même manière deux copies d'un tableau ; qu'une de ces copies soit exécutée sur une toile préparée à colle; que l'autre copie soit peinte sur une belle toile blanche bien chargée de couleurs, bien poncée et polie , toile que les marchands appellent toile une, et qui nécessairement coûte plus cher que les autres, on verra au bout de quelques mois quelle différence optique se manifestera dans ces deux copies.
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L'influence de lar'lilharge et de l'haile a lieu si longtems après la préparation des toiles ou panneaux , que des panneaux de yoiture très-aneiens ont été souvent nuisibles aux ébauches des peintres qui les ont employés. Dans ces cas il eût été nécessaire qu'ils empâtassent» qu'ils couvrissent de couleur leur tableau dès l'ébauche.
On comprend déjà de quelle importance est la préparation ou le dessous » et combien la prétendue règle qui yeut qu'on pose les couleurs bien empâtées et qu'on en nourrisse la toile , est subordonnée à ces dessous.
Dans les livres on répète encore qu'il faut se garder de brouiller et de salir les couleurs en les fondant trop avec le pinceau. Cette leçon n'a jamais été bien expliquée aux élèves. En effet , on remuerait pendant deux heures une teinte binaire composée de jaune et de rouge ou de rouge et de bleu, que cela ne les ternirait en rien; mais si on brouille avec la couleur orangée une teinte voisine qui est bleuâtre , il se fera un achromatisme» et en un instant , sans brouiller long-tems , la teinte orangée se trouvera salie. La teinte verte le sera de même si on la brouille avec une teinte rougeâtre«
On a mal posé aussi le précepte qui oblige à appliquer chaque ton, chaque teinte juste» et à ne les fondre enir'eux que par d'autres tons et teintes justes et intermédiaires , déposés aussi sans mélange avec les tons voisins. Cette espèce de mosaïque n'est pas nécessaire absolument , quoique le principe en soit bon » mais il importait d'expliquer avant tout le principe d'achromatisme qui se rapporte à cette question. Posez le ton juste; tracez les lignes justes : c'est un conseil bientôt donné; mais comment faire juste ce ton; comment tracer juste
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celte ligne? Nous sommes, j'espère, parvenus précédemment à expliquer, à enseigner l'une et l'autre leçon.
Dayid répétait une chose excellente. < Quand on peint 1 au premier coup» disait-il» il &ut appliquer le ton juste » et ne pas dire : ce n'est que préparé. Si l'on fait une ébau* » che» c'est autre chose. Cependant» lorsqu'on ne fait pas » juste en commençant» on ne fera pas juste à la fin. » J'ai déjà dit que David avait reçu à Rome les conseils d'un géomètre habile en perspective. Ce même géomètre qui lui avait expliqué ce qui concerne les lignes» avait cherché à lui expliquer ce qui concerne les couleurs » et David avait mis en principe que le ton » devant être mathématique* ment de telle ou telle espèce» il importait de le poser aussitôt sur la toile» et de ne point en essayer d'autres qui fussent inutilement approximatifs. Nous sommes tout-àfait de son avis. Il est au moins inutile de commencer à peu près juste ; il faut absolument être juste » en commençant. Mais» encore une fois» comment le peintre distînguera-t-il cette justesse? C'est donc une affiiire de science et de géométrie chromatique : or cette science chromatique , nous l'avons développée suffisamment.
Une question se présente ici : nous avons dit que souvent il convenait d'opérer par glacis superposés et de monter ainsi » comme par degrés » un ton on une teinte jusqu'à la force et la transparence qui lui sont propres. Or la science mathématique des tons , en prescrivant le véritable degré de ton » semble exiger qu'on répète tout de suite ce ton» et que l'on ne le tienne pas d'abord plus faible pour l'augmenter après coup. Le lecteur comprend assez qu'ici il s'agit d'un moyen pratique de précaution imaginé pour obtenir plus de transparence» en sorte
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9 avec la brosse , ou le pinceau » on parvienne à les fondre » en les passant l'une dans l'autre sans les tourmenter : » et alors on peut revenir sur cette préparation » et y » donner les touches décidées, qui sont toujours les mart ques distinctives des grands maîtres, t
En général il faut , dans la peinture à huile plus que dans toute antre, s'occuper du travail préparatoire , et ne pas confondre le procédé d'ébauche avec le procédé de fini. Si des cartons très^avancés indiquent au peintre tous les traits, tous les tons, toutes les teintes, dans ce cas il peut , comme on dit , peindre au premier coup , et il peut se passer d'ébauche; mais, outre que ce cas n'a que trèsrarement lieu , il est essentiel que le peintre se rappelle constamment que ce n'est pas en peignant à pleine pâte qu'il obtiendra les tons transparens des ombres, mais bien en glaçant'Ses couleurs comme avec un vernis. Or il peut dans son ébauche modeler des ombres un peu mates» mais très-bien accusées quant à la forme et à l'intensité prépara* toire, et ensuite terminer ces mêmes ombres par des couleurs légères , transparentes , superposées et modifiées à plusieurs reprises. Si l'on possédait un gluten tout-à-fait cristallique et translucide » on pourrait , dès le premier coup, peindre transparent ; mais comme cette transparence matérielle n'a pas lieu, le peintre commet souvent la faute de forcer l'intensité du ton en dédommagement de son opacité matérielle; en sorte qu'il ne peut plus revenir ensuite par des glacis qui obscurciraient trop les tons.
Quant aux peintres qui veulent» dès l'ébauche, très-bien peindre et donner à la couleur ce moelleux émaillé qui résulte d'un gluten visqueux, ils s'exposent , lorsqu'ils prétendent dès l'ébauche à remplir cette condition , à ne poii^
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voir plas revehir sans danger sur ces couches glutineuses , qu'ils ternissent quand ils veulent y toucher de nouveau. Un certain degré de viscosité du gluten , est donc recherché souvent par les praticiens qui tendent h exécuter leur peinture, dans la manière pratique des vieux maîtres : ils exigent que leurs couleurs soient visqueuses » parce qu'un gluten visqueux et ductile couvre plus également , c'est-à-dire^oiTre une unité d'absorption de lumière plus parfaite et plus régulière que les glutens fluides. Très-peu de blanc incorporé dans un gluten visqueux couvre beaucoup mieux des dessous bruns , que ne le ferait cette même quantité de blanc mêlée à un gluten délié et liquide. Par ce moyen, les peintres , avec une seule teinte et du premier coup , peuvent polir, unir et même finir leur travail. C'est pour cela que, lorsqu'ils peignent à huile, ils attendent que cette huile tire et commence à sécher sur le tableau ; et c'est alors qu'ils la remanient avec la brosse, qu'ils retendent de nouveau : la combinaison qui résulte de cette sorte de remaniement est toute particulière , et elle produit le lisse et la transparence : les touches vont se fondre d'elles-mêmes les unes dans les autres et reprennent leur niveau , comme cela arrive à tous les corps visqueux que l'on rapproche et que l'on réunit. Enfin, par ce procédé, on obtient une espèce de vernis huileux qui donne un aspect émaillé, semblable à celui qu'on remarque dans les peintures deLuini, de Sébastien del Piombo, deCorregio et autres. Lorsqu'au contraire la couleur est courte, à défaut de viscosité, les couches paraissent mal liées et plus ou moins érai]!^.
Quelques praticiens prétendent qu'il résulte de ce procédé un effet assez particulier : c'est que les couleurs à
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huile, ainsi reprises- et parfondiies avec des brosses douces, jaunissenl moins que les couleurs qui , ayant été broyées et apposées dans leur état liquide, sont abandonnées après les premières touches. Mais ce n'est pas ici le lieu de tenter des explications au sujet de cet eifet qui, je crois, n'est pas général ; d'ailleurs , il fendrait savoir précisément quels sont les rapports chimiques des isgrédiens employés dans ces cas* On remarque , it est vrai , que certains tableaux de Garlo Dolce , do Corregio , etc. , sont assez frais ;f mais ceux de 'VanderAVerffy de Mieris et autres, exécutés de la même manière, ont certarinement beaucoup jauni.
Au surplus , unie telle pratique*employée par un artiste ignorant dans la perspective ou l'optique de la peinture , peut se changer en une manière très-monotoBO et opposée à l'effet naturel. Telle n'était point celle qui futparrticulièreà Rembrandt; car ce peintre ébauehaiO ses portraits avec préebion, quoiqijr'avec une fonte remarquable de couleurs; il revenait sur cette préparation par des touches vigoureuses , et chargeait quelquefois les clairs d'une telle épaisseur de couleurs , qu'il semblait plutôt modeler que peindre. On cite de lui une tête où le nez a presqu'ffutant de saillie que le nez naturel qu'il copiait. Cet excès était fort ridicule , car ii eût fella que l'ombrage de cette saillie restât toujours conforme à l'incidence du jour adoptée pour son tableau.
Plusieurs peintres ont eu l'idée fort naturelle de préparer en camaïeu leur ébauche première : par ce moyen ils purent construire un ensemble de clair-obscur, et même indiquer suffisamment le modelé des parties. Corregio usa de ce procédé monochrome; il ébauchait en grîsaUle, d'après nature et d'après tes petits modèles en- terre ou
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CB cire qu'il ayait lui-même exécutés, puis il peignait sur ces ébauches. Oa sait que les peintres de l'antiquité exécutèrent beaucoup de monochromes, surlout ayant que le coloris ne (ùi perfectionné , et cet usage qui dut contribuer à conserver la science , la sévérité et la vie du dessin, s'est probablement perpétué long-tems dans le premier travail des tableaux coloriés.
Il y a eu des peintres qui , sans arrêter de contours, ont ébauché par des masses et dans des masses de clairobscur. Le clair-obscur seul les guidait, et ils purent ainsi exprimer des formes sans délinéations. Ce procédé qui a été pratiqué par quelques élèves de J. Reynolds , par Prudbon et par d'autres, n'est pas sans avantage lorsqu'on possède à fond la perspective ou la science da dessin. Mais quant à ceux qui ne sentent pas, qui ne savent paa le dessin, ce moyen peut leur nuire ^ en ce qu'il borne leur talent. En effet, si ces indications par masses , vagnement fondues et contournées produisent beaucoup de priaisir à la yue, elles laissent deviner plus qu'elles ne sigm'fient et qu'elles n'expriment positivement. J'ai vu e^técuter ainsi des portraits anglais qui , fort ressemblant de loin, étaient cependant sans paupières, sans prunelles, et n'offraient, vus de près, qu'une masse demi-sembre po«r exprimer l'enchâssement de l'orbite. Quelques Italiens de l'école de Corregio, de Schidone, etc. , ont ébauché delà sorte, c'est-à-dire qu'ils firent dans le principe ce qu'avaient fait à la fin les Tiiiano , le» €orregîo , etc^, qui, pour exprimer les.tournans ,. mettaient dans^ leur dernier travail beaucoup de demMonsw Cependant l'édole d'Italie et surtout l'école romaine ont en poul* pirincipe de ne jamais apposer de couleurs que dans un trait bien
48 PBOCÉDÉS MATÉRIELS.
arrêté. Au reste ces mêmes peintres dont je viens de parler $*attachèrent bien plus» dans ces ébauches , à la justesse des masses du clair-obscur qu'à la justesse des teintes; car c'était plutôt un camaïeu et un brouillard un peu rosé qu'ils disposaient, qu'un dessous bien entendu pour chaque couleur qui devait être posée pardessus. Dans tous les cas » comme ces préparations monochromes sont exécutées à huile» l'influence de cette huile est toujours dangereuse pour les couleurs et pour les glacis du dessus.
Yoici ce qu'on lit au sujet du procédé des Vénitiens dans l'ouvrage de Boschini {Ricche minere» etc.) :
« Palme» le jeune» m'a dit» au sujet de Tiziano» que » cet excellent maître » dont il avait eu le bonheur de » recevoir des leçons » ébauchait fièrement ses tableaux » » et qu'il les commençait par une esquisse faite à grands 9 coups; qu'il retournait ensuite cette esquisse pour ne » la plus voir de quelques mois (les connaisseurs» ajoute- » t-il » recherchaient beaucoup ces ébauches). Ensuite il » reprenait ces mêmes ébauches et les examinait avec la 9 même sévérité que si elles eussent été ses plus grands 9 ennemis , pour les trouver en défaut ; il entreprenait j» aloi^s de les corriger » de les peindre et de le» terminer» > ce qu'il faisait en revenant souvent dessus. Tiziano » avait coutume de dire que celui qui chaqte d'inpromptu : M Non puo formare verso erudito ne ben aggiu3tato. Il » retouchait souvent les tons et les glaçait [fregazzava) 9 avec le doigt» se servant ainsi fort souvent de ses doigts» 9 et même autant que de son pinceau. »
Raphaël Boschini dit encore ailleurs : t Les peintres 9 vénitiens » j'entends dire les plus habiles dans l'art de
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peindre , après avoir tracé sur leur grande toile les ligures historiques ou mythologiques qu'ils voulaient représenter, commençaient, avant d'éhaucher,par jeter de grandes masses de couleurs qui servaient de dessous à leurs ingénieuses et Originales compositions; et les ^
premiers traits , les premières masses , ils les empruntaient à leur seul génie , sans se servir ni de modèle vivant, ni de statues, ni d'aucun relief: en cela, ils se proposaient surtout d'établir des masses dé clair-obscur qui de prime abord pussent faire distinguer très -bien les objets et les figures , le clair-obscur étant à leurs yeux un des points les plus importans du coloris , du dessin et de l'invention. Quand ce travail était fait et que le tableau était sec, ik consultaient la nature et les statues, sans toutefois trop s'assujétir à leur imitation, mais en transportant sur des papiers à part les traits qu'ils croyaient devoir leur emprunter. Ensuite ils reprenaient le pinceau; et après avoir retracé les contours avec la laque, le cinabre*oule minium, ils exprimaient, par des touches libres la carnation , se servant plu tu l de terres pour couleurs que de toutes autres matières ; car ils avaient horreur des ^iadetti, des GialU-Fantl^ des Smallini, verdi azuri, giallotini e sitnitmente i lustri e le vernici. Enfin quand ce second travail était terminé et que les couleurs étaient sèches , ils allaient voilant une figure, par exemple, de quelque teinte rompne et sourde {bassa), pour laire valoir une teinte voisine et lui donner du relief et de l'éclat. Ils retouchaient ensuite en clair les parties saillantes et luisantes; et, en multipliant ainsi ces touches bien entendues, ils parvenaient à produire un concert harmonieux. Au reste
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» ils se gardaient bien de recouvrir de couleurs tous les
> objets 9 toutes les figures; mais ils les embellissaient» » pour ainsi dire» par des touches vigoureuses, et voilaient » souvent les bruns avec Fasphalte. Dans tous les cas» ils
> aTaient grand soin de ménager de grandes masses de V demi-teintes» beaucoup de masses obscures , et peu de » claires. >
Cette analyse est un peu confuse , mais on voit qu'elle est faite dans l'atelier d'un Vénitien.
Tous les coloristes n'ont pas précisément procédé de cette manière. Ceux» par exemple» qui ont établi d'abord des masses d'une seule couleur» telle que la couleur rose ou rosée » ont employé quelquefois une manière expédilive et harmonieuse » en glaçant sur ce camaïeu rose des teintes où dominait l'ocre, et des teintes oii dominait l'outremer. Je ne dirai rien sur cette méthode. Enfin» dès qu'on opère sans aucune mesure de teintes et de tons » il est naturel qu'on imagine toutes sortes de procédés ; il est naturel même qu'on en change souvent» et qu'on soit assez eûibarrassé dejustifiergar de bonnes raisons telle ou telle préférence.
Maintenant, demandera-t-on» comment le peintre doitil procéder sous le rapport de l'ébauche des masses : fautil qu'il ébauche en indiquant l'harmonie et la dégradation aérienne» ou bien peut-il traiter une partie isolément» et en avancer même le premier travail » sans s'occuper des autres parties » en sorte que sa toile reste Blanche en certains endroits » tandis que d'autres seront presque terminés ? On voit que nous revenons à la question que nous avons déjà examinée » c'est-à-dire au cas où le peintre sait par avance » et par calcul mathéma-
âl
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tique, ses tons; et qu'il peut dans ce cas les poser tout de suite et commencer par où bon lui semble; et ensuite au cas où le peintre, n'ayant pour régulateur et pour guide que son sentiment , s'essaie d'abord raguement et d'une manière indécise* Dans ce cas , il est donc fort avantageux, fort nécessaire de préparer tout selon l'harmonie» et de passer du vague au déterminé, en conserTant toutefois dans ces dlrerses modifications de l'accord dans l'ensemble. Voici ce que G. Lairesse dit au sujet de cette dernière méthode : • Je recommande , pour ne pas faire un trarai 1
■ inutile, d'obseryer dès l'ébauche la perspectire aérienne
■ et de disposer les couleurs et les teintes de manière
> qu'en regardant le tableau à un certain éloignement, il » y ait déjà un parfait accord dans l'ensemble, i II juge avec raison que cette méthode procurera beaucoup de facilité pour la suite du travail.
Ailleurs il blâme les peintres qui « ne suivent que leur « caprice dans le choix de la partie du tableau , par la- » quelle ils commencent leur ébauche; qui, si leur ima-
> gination est flattée de la représentation d'un vase d'or, » commenceront par ce vase , pour passer ensuite , sans 9 un dessein bien déterminé , à une draperie bleue , puis » h une draperie rouge, etc. Le même inconvénient a lieu
• si l'on peint d'abord et si l'on termine entièrement le
• nu, ponr passer ensuite aux draperies et à tous les ■ accessoires. Les ouvrages commencés par cette mé-
• thode vicieuse n'offrent le plus souvent qu'une Inco- 9 hérence qui embarrasse plus l'artiste que s'il n'avait
> sous les yeux qu'une toile blanche. Mais quand la dis- » position, le coloris, l'entente générale ont été bien
> observés dans la première couche de couleurs qui forme
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» rébauchc; quand tout y a été le produit de la réflexioa » sur Touvrage qui doit suivre, l'artiste peut s'appliquer » avec goût à la meilleure manière de finir ce qu'il a si i bien indiqué. •
Pour en revenir aux deux moyens dont l'un ou l'autre sera employé par le peintre , je veux dire les cartons ou graphies préparatoires , et l'ébauche préparatoire sur le tableau ou le subjectile lui même» j'observerai, au sujet des cartons préparatoires ou toiles d'essai , que tous les procédés matériels , pour peindre ou exécuter sur ces cartons, sont bons. Le plus simple de tous est d'y peindre à huile, et même, au besoin, au vernis; on peut même toucher à colle quelques parties » et rehausser ainsi en lumière. Enfin , c'est sur ce carton ou essai que l'on ôle et que l'on ajoute , que l'on modifie , que l'on fait enfin mille corrections. Au chap. 611 nous parlerons du matériel des cartons, des châssis, des toiles, papiers préparés, etc.
Maintenant cherchons s'il n'y aurait pas un moyen d'exécuter tous les essais sur le tableau lui-même, sans nuire aux couleurs. Nous supposons donc que le peintre n'a encore fait qu'une petite esquisse coloriée de son sujet, et qu'il veut procéder à l'exécution de son tableau. Nous avons reconnu que, s'il fait son travail d'essai sur la toile même de son tableau , il sera forcé de la couvrir de couleurs , dont l'huile pourra altérer celles qu'il apposera ensuite pour peindre et pour terminer le tout; il faudrait donc procéder autrement. Or je propose» pour satisfaire l'impatience du peintre qui veut ébaucher son tableau sans cartons d'essai , de préparer sa toile en détrempe , de la revêtir d'une légère couche de poudre de ponce propre à retenir le pastel , d'ébaucher sur cette
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loile avec des pastels fiiits de bonnes couleurs; puis de fixer et emprisonner avec un peu d'huile ce dessous, ce travail préparatoire, ce travail-carton, cette premièreébauche enfin : ce procédé est facilement praticable. La cire doit être exclue dans cette opération. Le plus difficile serait i de passer ou d'étendre la couche d'huile nécessaire sans enlever le pastel , et de n'en pas déposer une couche trop abondante; mais en mêlant une juste quantité d'huile d'œillet avec de l'essence soit d'aspic, soit de cire, on obtiendra ce résultat. En efiet, ce liquide étant versé par inclinaison sur la surface peinte à Testompe, et l'huile volatile étant évaporée, il ne restera précisément que ce qu'il faut d'huile fixe , pour faire adhérer le pastel à la préparation; ce dessous étant ensuite bien séché, le peintre pourrait terminer son tableau par ses procédés ordinaires p ce qui fixant tout-à-fait les matières du pastel composerait un tout exécuté à huile. Peut-être aussi que si l'on introduisait dans les pastels une poudre d'une résine facile à se fondre au feu, on obtiendrait encore un bon résultat ; car le dessin préparatoire du pastel étant fini, et le cautérium étant présenté devant le tableau, la résine qui s'amollirait suffirait peut-être pour fixer assez ce dessous pour qu'on pût ensuite le recouvrir d'huile, ou le repeindre sans l'effacer. Enfin on sait, que, pour fixer la peinture des tableaux en pastel , on emploie le moyen d'une aspersion d'eau gommée en état de pluie, et qu'on emploie aussi une gaze tendue sur un châssis et posée avec précaution sur le tableau , gaze h
travers laquelle on dépose l'eau gommée , ce qui empêche tout frottement : or il ne s'agirait que de substituer un vernis à la gomme.
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Ce que je viens de proposer ne diffère pas beaucoup du moyen employé par certains peintres vénitiens et autres : car ils commençaient leur tableau à détrempe , à l'œuf» par exemple ; ils l'avançaient beaucoup par ce procédé matériel; puis ils le finissaient par de légères couches de couleurs préparées avec l'huile. On reconnaît ce procédé dans plusieurs anciens tableaux. Paul Yéronèse a peint d'abord à détrempe plusieurs de ses draperies ; on le remarque dans son grand tableau des Noces de Gana » dont l'architecture a été ébauchée par ce même procédé. Les peintres pourraient aipsi se dispenser des cartons d'essai et procureraient une grande fraîcheur à leurs couleurs.
Quant au travail d'essai exécuté sur des toiles ordinaires préparées à huile, si le peintre veut éviter l'abus de l'huile dans ce travail , il peut encore essayer de procéder par lavis» en employant pour liquide l'huile volatile de cire ou d'aspic , et pour matières colorantes et glutineuses les couleurs ordinaires broyées extrêmement fin et légèrement chargées de résine-élémi ou de copahu. Il se méfiera surtout des épaisseurs » et fixera par le feu ce lavis sur la toile. Ces couleurs privées ainsi d'huile n'auraient peut-être qu'une feiible adhérence; mais , si après qu'elles sont bien sèches on passe par dessus une légère couche d'huile, et qu'à l'aide du feu on la fasse pénétrer à travers cette couche jusqu'à la toile , cette huile en se séchant fixera d'une manière très -solide cette ébauche sur le tableau.
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DES PROCÉDÉS QU'IL CONVIENT D'EMFLOTER POUR REPEINDRE ET POUR TERMINER LES PEINTURES L HUILEé
±j*iHPBBFBCTioN do la peinture à huile se manifeste en-^ core dans la difficulté qu*éprouye Tartiste lorsqu'il yeut reprendre et terminer sa peinture. En effet , comme il arri?e que les couleurs de Tébauche ont baissé d'éclat » il arrive aussi que les nourelles couleurs qu'il veut superposer se lient mal arec celles du dessous » et qu'elles ne se fondent pas arec elles d'une manière insensible. Pour cela » le peintre est dans l'obligation de frotter d'huile la place qu'il veut retoucher , afin que les confins des retouches s'éranouissent et soient inaperçues. Mais cette même nécessité d'ajouter de l'huile a l'inconvénient d'assourdir bientôt ces teintes légères que le peintre a crues nécessaires pour accorder les nuances» et pour perfectionner les formes et le coloris.
Il y a des peintres qui ont une telle méfiance des retouches» que souvent ils préfèrent ne pas corriger un passage vicieux de leur tableau, que de le reprendre en sous-œuvre; il leur semble qu'il doit en être de leur peinture comme de la fonte d'une statue , dont les fautes sont sans remède. Ce préjugé est , comme chacun peut l'imaginer, très-nuisible à la peinture; car ce n'est qu'en retouchant, qu'en remettant sans cesse l'ouvrage sur
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le méller, que l'auteur parvient à le rendre excellent. La peinture à huile exige donc des improvisations; et cependant Tiziano s'évertuait, avec des petits pinceaux , k perfectionner par des retouches savantes les masses de ses vivantes carnations; certains coloristes flamands et hollandais revinrent cent fois sur leur travail; enfin tous les maîtres , excepté Rubens, Yandyck et quelques autres, ont retouché, ont modifié fréquemment leurs compositions.
Les Espagnols ne semblent pas non plus avoir été ennemis des retouches ; et il paraît certain que Morillo, Yelasquès , Goello , Mudo et plusieurs habiles portraitistes de Séville et de Madrid , ont été en ceci moins esclaves du métier que beaucoup de peintres subalternes de Técole de Yandyck. Chez ces maîtres espagnols, on voit des retouches libres qui , disparaissant à une petite distance, contribuent à l'imitation exacte de la nature. Enfin beaucoup de peintres à huile se donnent leur tâche, comme ou se la donne à fresque; ils se hâtent de finir, pour ainsi dire, au premier coup , voulant éviter un second travail qu'ils redoutent par-dessus tout.
David peignit presque toujours au premier coup ; aussi , quand il était mécontent d'une de ses figures , il l'efiaçait en faisant gratter sa toile , puis il recommençait, 11 exigeait de se^ élèves le même procédé, mais plusieurs ne purent s'y accoutumer. Sa belle figure de Léonidas fut exécutée deux fois : la première disparut , la seconde subsiste. Un jour que j'étais seul avec lui , en présence de cette première figure , je me permis quelques observations qu'il voulut bien écouler avec attention. Celte figure me semblait un peu pauvre de formes et de mouvement : j'osai dire à cet habile maître qu'il était trop retenu par
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la crainte de ^'égarer en ennoblissant ce héros ; que lui qui toujours faisait vrai» naturel, et qui était exempt de manière dans son dessin, pouvait bien secouer le joug de rindividu-modèle, et s'élancer dans le sein de la beauté. J'observai que son Léonidas était un roi héros, et que l'imitation des détails pauvres sur le sternum de sa figure, le peu de grandiose dans tout le torse et dans les cuisses ne seraient justifiés que chez un peintre inhabile dès qu^il cesse d'être copiste. D'ailleurs, ajoutai-je, les épaules trop basses, le torse trop élancé n'expriment pas assez le mouvement propre à un héros assis , méditant , concen- Iraot, pour ainsi dire, son fier courage, ses alarmes héroïques, et préparant son illustre résignation. J'ai toujours pensé, me répondit David, à retoucher cette figure; je vous comprends très-bien. — Quelques semaines après je revins; cette figure avait disparu; une autre l'avait remplacée; la tèie seule était restée; mais quelle amélioration ne reçut-elle pas à l'aide du nouveau mouvement du col plus Incliné de côté ! comme David en accorda bien ensuite l'expression, le regard avec le nouveau mouvement, la nouvelle ampleur qu'il sut dooner à cette figure héroïque !
Peu de tems après, ce peintre & jamais classique voulut retoucher son tableau des Sabines ; ses amis et les amis de Tart l'arrêtèrent dans sa résolution. Un jour il avait la palette à la main , tout plein de ces prétendus perfectionnemens. La liberté que donnaient sa grande modestie et son grand sens m'autorisa à le supplier de ne toucher en rien à ce chef-d'œuvre, dont je fis ressortir avec quelqu'enthousiasme la verdeur originale et le caractère sévère, lui rappelant ces peintures admirées par les Athéniens
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au Pécile, et que l'énergique et très-austère pinceau de Polignote et de Micon a?ait su exécuter. David se contenta de glacer de légères teintes sanguines sur Hersilie qui avait un peu pâli , et il passa seulement quelques tons nouveaux sur le terrain.
Quant aux figures de Tatius et de Romulus, ses élèves se rappellent très-bien qu'il les refit en entier plus d'une lois.
Léonard de Vinci, au contraire, savait reprendre sou* vent son ouvrage; il châtiait les formes par un travail si délicat» si fondu que l'on n'aperçoit aucune pièce de rapport dans se% peintures. Je dirai à ce sujet que lors qu'on retouche ainsi par couches minces superposées et bien séchées , on emploie si peu d'huile que les tableaux conservent assez bien leur fraîcheur. Enfin je ne puis m'empêcher de répéter que cette idée d'une peinture , exécutée tout d'une fonte, est un préjugé, vu l'inconvénient qu'il y a parfois à improviser, et vu la liberté qu'on doit laisser au peintre de caractériser par des touches savantes et larges certains objets de ses imitations; touches finales , qui font assez voir que l'ouvrage n'a pas été exécuté tout d'un jet; touches savantes, que Tiziano et d'autres maîtres habiles ont eu à cœur de faire apercevoir pour démontrer que la peinture n'est point un art mécanique et tout manuel « semblable, par exemple, à celui de récriture qui, devant être exécutée tout d'un jet, perd de son mérite lorsqu'elle a été retouchée.
On se sert beaucoup aujourd'hui de vernis à retoucher; mais souvent on confond deux choses dans l'addition de ce vernis. Premièrement on le recherche parce qu'en en frottant le tableau que l'on veut repeindre, il dépose un
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certain glatîneux propre à confondre les nouyelles couleurs avec celles du dessous; en second lieu le caractère diaphane de ce Ternis frotté sur le tableau , et mêlé ensuite dans les couleurs , en restituant la transparence aux teintes du dessous , farorise celle des nouvelles teintes qn*on appose. Ces deux raisons le font donc admettre volontiers. Cependant» pour le premier cas, un léger frottis d'huile suffirait; et, pour le second cas, il n'y a que les demi-ombres ou bien les tons fuyans qui requièrent ce I moyen transparent : car les surfeces parallèles au spec-
tateur et proches du cadre en ont beaucoup moins besoin. Si doue ce vernis à retoucher ne jaunissait pas, peu importerait qu'on en frottât l'ébauche ; mais il change, il jaunit et s'obscurcit , en sorte qu'il ne fait bon effet qu'au moment qu'on l'emploie. D'ailleurs il reste long-tems mou , et si l'on vernit un tableau où l'on en a beaucoup employé, on risque de le voir se gercer : ce qui est arrivé souvent aux tableaux de Prudhon, qui en employait abondamment. II est vrai qu'on en compose de meilleurs les uns que les autres , mais en général il faut s'en méfier, et bien connaître la composition de ce vernis avant d'en iaire usage. Au chapitre 874 nous donnerons la méthode de composer ce vernis.
Avant de repeindre un tableau il importe beaucoup de ratisser, de polir l'ébauche ; une lame faite et emmanchée exprès, est presque nécessaire; celle d'un rasoir n'est pas très-commode. Hagedorn a ou! dire à un élève de Yander-Werff (Barthélemi Douwen) que son mattre polissait ses tableaux avec les joncs qu'emploient les ébénistes pour polir leurs ouvrages de marquetterie; il a voulu parler non-seulement du bois de ses panneaux et de
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ses préparations en détrempe , mais aussi des couches de sa peinture.
Une autre précaution à prendre c'est de bien dégraisser l'ébauche et de la disposer ainsi à recevoir le deuxième travail. Je n'omettrai pas de dire qu'il importe, avant d'ébaucher sur des toiles ou des panneaux préparés à huile, de les laver avec de l'esprit-de-vin mêlé d'un peu d'essence vive, telle que l'aspic, le citron, etc. Par ce moyen, l'on use la couche huileuse qui est venu faire audehors pellicule , et l'on en débarrasse la peinture. Pour que les couleurs adhèrent bien sur les places très-huilées du dessous , on emploie le frottement d'une tranche d'oignon ou d'ail I on emploie aussi de la farine de haricots qu'on frotte sur tout le tableau , qu'on lave ensuite avec soin.
Lorsqu'on veut frotter d'huile la partie qu'on va repeindre', il importe de n'en déposer que très-peu , c'està-dire précisément autant qu'il en faut pour bien lier la nouvelle peinture à la première. A cet effet, on mêle de l'eau avec J'huile, et l'onproduituneémulsionqui remplit cet objet ; l'eau étant évaporée , il ne reste que très-peu d'huile sur la surface qu'on veut retoucher. Le mélange do la salive avec l'huile produit promptement une émulsion sur la palette en remuant cette mixtion avec le pouce.
Enfin , quelques praticiens croient qu'en couvrant le tableau d'une couche de blanc d'œuf battu , mêlé de sucre candi , puis en enlevant ce vernis et en en couchant un nouveau , que l'on enlève encore , on parvient à dégraisser la toile et à la débarrasser du superflu de l'huile qui a pu se porter à la superficie.
Je tu^ manquerai pas , en parlant de l'cmbu , d'indiquer
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le moyen d'une couche fine de copal pur, déposée au pouce sur l'endroit qu'on ?eut retoucher.
DES GLACIS
JM ovs avons dit , au Dictionnaire, qu'un glacis n'est autre chose qu'une couche très-mince et très- unie de couleur plus ou moins fluide ou glutineuse. Cette définition est juste » bien qu'elle n'explique pas complètement le mot glacis y qui a été adopté assez inconsidérément; aussi dois-je dire tout de suite ici que le mot frottis le remplacerait très-bien. Un glacis peut se faire arec du blanc , qui est une couleur mate ; aussi les bons peintres à gouache peignent -ils beaucoup par glacis. L'idée de glace 9 de lustre, de vernis, ne doit donc point s'associer absolument à l'idée de frottis. Pour peindre les gazes , les fumées, on emploie des couleurs mates, mais leur peu d'épaisseur laisse apercevoir les couleurs du dessous. Les Italiens ont assez bien exprimé cette condition du coloris par le mot velatura, voile, gaze. Les Français, par le mot glacis entendent, il est vrai, la superposition d'une teinte dont l'efTet serait celui d'une glace colorée ; mais, je le répète, le peintre, dans le cas où il s'agit d'imiter des mousselines, des gazes, des fumées blanches , des opales , etc* , donne plutôt l'idée d'une glace dépolie que d'une glace pure et très-diaphane. L'exprès-
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sioD glacer» glacis, n*est donc bien employée que lorsqu'il s'agit de teintes translucides et luisantes; et l'expression italienne vclatura (voile) conyient lorsqu'il s'agit de superposer des couches de couleur^ quelconques excessivement minces et légères.
Le mot glacis signifierait plutôt vernis : on dit glacer la pâtisserie , la vernir avec du sucre fondu , avec de l'œuf, etc.; enfin le terme frottis, qin, ainsi* que bien d'autres , manque à notre vocabulaire artistique , est gé^ néral , et s'applique aussi bien aux teintes très-diaphanes qu'aux teintes mates , légères, très-minces et apparaissant par cette raison demi-diaphanes. Au reste , nos peintres emploient tous les jours le mot frottis , mot qui n'ayant été créé que parce qu'il manquait à la langue de l'art, doit être considéré comme terme technique en peinture*
Puisqu'un glacis peut quelquefois être comparé à une lame extrêmement mince de verre coloré, lame diaphane, qui , faisant corps avec les couleurs qu'elle recouvre, leur restitue une force et un éclat que le plus ou moins d'embu ou de terne avait détruit , il faudrait toujours que les glacis ne fussent exécutés qu'avec des glutens, qui pussent rester translucides et très^purs ; mais c'est avec de l'huile que nos peintres les exécutent; or ces huiles en séchant se ternissent , perdent leur transparence, et de plus, bru^ nissent avec le tems. Le copal , mêlé d'un peu d'huile , serait donc la véritable matière qu'il conviendrait d'employer pour glacer et relever les tons et les teintes d'un tableau.
Passons maintenant à une espèce de controverse qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours au sujet des avantages et des inconvéniens des glacis. Il y a des peintres qui les
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recommandent , et qui en font un usage constant ; et il jr en a d'autres qui les proscrivent, qui jamais n*en usent, et qui les déclarent funestes pour les tableaux. Toute cette 'question est bien simple. Les glacis ou frottis ne contiennent que très-peu de matière colorante; ce sont des layis à huile , des teintures à huile : or ces huiles noircissent avec le tems , en sorte que les places glacées d'un tahleau brunissent plus que les autres , et brunissent quelquefois jusqu'au noir. De plus , comme on nettoie souvent les tableaux à huile à cause du jaunissement de» vernis résineux dont on s'obstine à les décorer , il arrive que les nettoyeurs» en enlevant ces vernis» en les lavant avec des mordans, enlèvent aussi les glacis qui ordinairement étant très-minces » n'ont que très - peu de consistance : voilà pourquoi certains peintres proscrivent les glacis. Si l'on ajoute à leurs raisons le peu de connaissance et le peu de sentiment qu'ils ont en optique » ce qui les rend fort indifférons aux effets translucides et magiques delà peinture, on comprendra la répugnance de ces mêmes artistes pour l'emploi de ce moyen. Mais qu'on peigne avec des glutens inaltérables» et l'on pourra peindre par glacis comme les miniaturistes, comme les peintres de lavis, et même comme les peintres en porcelaine.
Pourquoi Tiziano , Giorgione , et tant d'habiles Vénitiens ont-ils peint si souvent par glacis ? C'est qu'ils étaient coloristes; mais leur inexpérience ne leur permettait pas de se défier des ravages de l'huile* Aussi combien de beaux tableaux de cette école sont -ils devenus d'un roux sombre et d'un aspect monochrome I
On peut à cet égard suivre un juste milieu lorsque l'on peint sdon le procédé matériel actuellement usité : il con-
sisle à bien sjnslruire de la géométrie des couleurs, et do ne poser que des teintes justes. Or dans ce cas, on pourra les tenir empâtées , et il restera peu de frottis à ajouter. Mais un autre moyen que nous croyons devoir conseiller, c'est l'emploi d'un meilleur gluten; or celui que je proposerai ne rend pas dangereuse l'influence de l'huile, et il produit une grande force par sa diaphanéité. Toutes les couleurs peuvent donc , lorsqu'elles sont froltées, donner des glacis; mais les glacis les plus purs ne peuvent s'obtenir qu'au moyen des couleurs transparentes elles-mêmes.
Glacer en clairs sur des bruns , c'est vouloir voir soimême périr ces clairs; car l'huile du dessous les tuera. On dit que G. Yanloo commettait souvent cette faute. Glacer d'huile, c'est mettre trop d'huile, c'est emprisonner les huiles des dessous qui poussent à la fin audehors , et qui flétrissent ainsi et abîment les teintes de ces glacis. C'est d'après ce principe que les ennemis des glacis les défendent; cependant, la coutume de les employer pour les premières couches, caractérise les peintres de l'école de Rubens, Les glacis employés par eux sur une impression ou sur une ébauche vieille et dure , toute disposée à les recevoir, ont peu changé; mais, je le répète, quel peintre, jaloux d'une grande recherche de formes, pourra , sans revenir sur son ouvrage , réunir du premier coup le coloris et l'efiet à toutes les parties qui dépendent du dessin ?
Voici ce que disait Descamps en parlant d*un tableau de Rubens : c La légèreté de la touche , la transparence 9 de la couleur est ici portée au plus haut point do pcr- 9 fection; tout le fond n'est qu'un lavis léger, qui laisse > apercevoir l'impression en blanc qui couvre le pan-
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• neau. ■ En parlant d'un excellent tableau de G. Crayer , le même auteur dit encore : < J'ai vu ce tableau de près;
I le feu , les cuirasses , etc , tout ne parait être qu'un
B lavis d'huile colorée : or on sait que ce maître avait » une couleur fort vraie et fort vigoureuse, i
Finissons par citer, à ce sujet , un mot de J. Reynolds : < Les artistes , dit-il , qui ne sont pas partisans des glacis B devront du moins convenir que cette pratique n'est > pas celle de l'ignorance. » Mais disons plus; les couleurs légères et diaphanes sont un besoin de la peinture. Les teintes matériellement transparentes , comme nous Tavons déjà expliqué ailleurs , ouvrent un passage à la lumière; elles laissent entrevoir la couleur qu'elles recouvrent et qu'elles voilent , en lui prêtant plus ou moins do la teinte qui leur est propre. Enfin les couleurs légèrement frottées servent non-seulement à déterminer les teintes par le résultat de ces superpositions , mais elles accordent» et rendent sympathiques des nuances qui , sans ce moyen , seraient restées disparates et sans harmome.
DE L'EMBU
LiOESQUE les couleurs à huile se sont embues par places, les unes dans les autres , il en résulte des aspects ternes , nébuleux, gris, que les peintres ont appelés embus. Outre
le cas particulier à cette combinaison pbysiqae des couleurs à huile 9 il y a d'autres cas analogues qu'on peut appeler généraux* Ces cas ont lieu lorsque les couleurs, trop peu saturées de gluten à leur superficie , n'offrent point l'éclat ^ la force » ou » pour mieux dire , la transparence intérieure qui résulte de l'absorption des rayons lumineux , en sorte que ces couleurs sont ternes , mortes et comme blafardes. Or il n'y a point de terme adepte pour signaler cette imperfection à laquelle les peintres savent remédier; et le mot embu est encore employé généralement, dans ce cas ^ mais à tort. Lors donc qu'en peignant au vernis , par exemple , il se trouve des places trop peu chargées de gluten , on ne peut pas dire que la couleur y soit embue , il faut seulement dire qu'elle est mate» faute de gluten suffisant Les peintres en miniature font souvent des fonds exécutés à gouache et qui paraissent ternes » ils les appellent embus ; cependant les gommes n*y sont point embues les unes dans les autres, ainsi qu'il arrive parfois aux huiles de la peinture. La technologie du peintre a donc besoin d'un terme général. Or notre dictionnaire lui offre fort à propos le mot ternissure , mot que l'on doit adopter sans hésiter. Ainsi on dira : Il y a sur ce tableau des ternissures provenant des huiles embues Il y a sur cette miniature des ternissures provenant du manque de gomme Ce vernis
offre des ternissures par le dérangement des molécules et le défaut accidentel de transparence L'essence de térébenthine frottée ou l'action du feu feront disparaître
les ternissures de ce vernis , etc.
Yoiià ce qu'on peut dire du terme embu; envisageons maintenant ce point sous le rapport de l'art.
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Lorsqu'on peint à huile sur un fond ou subjectile préparé à huile » et qui n'est pas bien sec» les couleurs qu'on met dessus s'emboiFont en se séchant. Cet embu prorieol donc de la préparation trop fraîche de la toile ou du panneau , dont les couches ou l'enduit n'ont pas eu le tems de se sécher parfaitement. Les ternissures locales qui résultent de cet effet physique font ^u'il est difficile de mettre de l'accord dans un grand morceau ide peinture dcTenu ainsi inégal d'aspect par l'eiFet de l'embu. Si le peintre porte son pinceau sur un endroit qu'il ?eut fioir , il faut ou qu'il fasse tache, ou que» retouchant un espace plus ou moins considérable » il suive sa teinte nouvelle jusques sur ses confins indiscernables où elle disparaît sur la toile et sous son pinceau , et où elle se perd insensiblement dans d'autres couleurs. Les ternissures induisent donc le peintre en erreur; et c'est pour cela que» dans l'espoir de se débarrasser de ces effets génans , il frotte d'huile son tableau» afin de le remir. Mais ce même frottis augmente le mal aussitôt que l'huile vient à se sécher » car elle s'emboit de nouveau. Les huiles cuites sont moins gênantes parce qu'elles sèchent promptement et qu'elles ont peu le tems de s'emboire. En général , le peintre est fort assujetti lorsqu'il survient des embus ; aussi les praticiens exercés s'attachent-ils à les éviter; mais c'est souvent au détriment de la fraîcheur de l'ou- ^^8^' parce qu'il leur faut beaucoup d'huile pour finir dans le gras» c'est-à-dire» lorsque les huiles commencent à tirer et à devenir glutineuses sous le pinceau , et prêtes à se sécher en conservant leur brillant.
Beaucoup de peintres ont recours dans ce cas au vernb à reloucher: ce moyen est très-bon optiquement;
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mais du vernis à tableau serait meilleur encore. Cependant ce moyen , considéré chimiquement , est vicieux , parce qu'il peut faire jaunir les couleurs» parce qu'il peut les retirer en les fendillant ou en les gerçant , el enfin parce que n'étant appliqué qu'en certaines places» il peut , avec le tems, rendre discordant le tableau.
Poursuivons l'examen de cette question en traitant en particulier des verni« inventés pour reloucher. Nous parlerons ensuite des vernis en général.
DES VERNIS SERVANT A RETOUCHER
Lispuis Van-Eycky oïl n'a cessé» ainsi que je l'ai dit , de suppléer à ce qui manque à la peinture à huile , en ajoutant aux couleurs des mixtures composées de résines , de cire» etc. Mais c'est surtout depuis la fin du dix- huitième siècle » époque où les peintres de grands sujets pensèrent à quitter la manière froide et monotone des coloristes précédons » qu'on fit usage de ces ressources et qu'on se servit d'un vernis particulier pour retoucher les peintures et pour aviver les embus. On appela cette mixture vernis à retoucher. Voici une des premières recettes employées à Rome , dès ce tems , et répandues ensuite dans toute l'Europe : elle date de 1792.
< Huile de noix » huit onces. — Litharge» deux onces;
> Blanc de plomb en poudre» une demi-once;
» Et cire blanche en morceau x«
?£BN1S SBBVANT A RETOUCHER. 69
» On met sur un bain de sable» dans un matras, Thuile et la litharge; le degré du feu doit être capable de la faire bouillir doucement : on la remue de tems en tems, pour que rien ne s'attache au fond du Tase. Au bout de cinq ou six heures, lorsque Thuile commence à s'épaissir, on y ajoute le blanc de plomb , et on continue toujours de remuer jusqu'à ce que Fhuiie ait acquis la viscosité d'un sirop : le tems de cette opération varie suivant le degré de chaleur , etc. ; mais l'on peut dire que plus on y emploie de tems avec un feu modéré , meilleure est la composition. » Lorsque l'huile a acquis la viscosité d'un sirop , on y ajoute de la cire blanche coupée par petits morceaux; on reconnaît qu'on y en a mis assez , lorsque prenant avec un couteau un peu de cette huile , on en met sur la palette et qu'elle se manie comme du beurre , sans couler. On la laisse encore quelque tems sur le feu , pour que la litharge et le blanc de plomb se précipitent bien au fond ; ensuite on la verse doucement sur un marbre , on la broie avec la mollette, puis on la met dans un vase qui puisse fermer, et on la garde sous l'eau qu^on renouvelle de tems en tems.
» Pour s'en servir , on la mêle avec du vernis à l'essence; ce qui , au lieu de la faire couler , lui donne la consistance d'une gelée. Si la composition est trop ancienne , et par conséquent trop visqueuse , on y ajoute un peu d'huile pour lui rendre le degré de liquidité convenable. Si la composition est trop fluide, les glacis que l'on fait avec s'emboivent; et si elle est trop visqueuse , on a de la peine à s'en servir.
• Cette composition sert à glacer les clairs : elle ne jaunit pas sensiblement; au contraire > elle blanchit à
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Tair au commencement. On peut en mêler dans ses couleurs, ou en frotter sur l'endroit que l'on veut peindre ; on prévient alors les embus.
j> P^ur les ombres , il faut prendre de l'huile grasse ordinaire bien siccative, la mêler avec du vernis à l'essence» moitié par moitié : le vernis donne à l'huile la consistance d'une gelée. Au bout d'un jour ou deux , lorsque le mélange a acquis de la solidité, on met de l'eau par- dessus pour le conserver.
> On les mêle quelquefois toutes les deux ensemble : par exemple, lorsque Top peint avec de la laque et du cinabre , qui sont sujets à couler , la cire qui est dans la première empêche ces couleurs de couler. — Il est bon que la composition soit préparée avec le vernis un ou deux jours d'avance; elle en est plus brillante, et prend moins vite , ce qui donne le tems nécessaire pour retoucher les ombres. »
Une autre recette plus moderne a été fournie par un peintre flamand.
9 Dissolvez, au bain-marie, du mastic dans l'essence de térébenthine. Broyez à sec , et le plus fin possible , du sel de Saturne (acétite de plomb) : versez dans un vase une pinte d'huile de pavot et deux pintes d'eau plaire; jetez-y de la craie et du sable : faites bouillir cette huile pendant plusieurs heures sur un feu doux ; ajoutez-y deux fois de l'eau à proportion de ce qu'elle se trouvera diminuée, et remuez de tems en tems la matière.
1 Exposez ensuite cette kuih dans de Veau, au soleil, pendant trois mois , au fort de l'été.
> La veille du jour que vous voudrez employer le vernis, vous délaierez sur la palette un peu de sel de satume avec
VERNIS SERVANT A RETOUCHER. 7I
l'hiiile blanchie » dont vous augmenterez le volame, en y ajoutant deux fois autant de mastic préparé.
> Cette composition ressemblera à la neige» surtout pour la consistance : si la quantité de sel de salume est bien proportionnée , vous trouveras le lendemain un peu d*eau détachée autour de la masse ; le défaut de sel de saturne empêcherait trop long-tems le vernis de sécher ; s'il s'y Ironvait trop abondant » il sécherait trop vite et jaunirait ensuite. Pour mieux s'assurer de la proportion, on pourrait , la veille , détacher une petite partie de la masse en rétendant avec le doigt c par ce moyen» on reconnaîtra le lendemain si elle se trouve plus collante que le reste de la masse ; si elle commençait déjà à sécher , on y ajouterait une partie égale d'huile et de mastic , et on broierait l'ensemble avec le contenu sur la palette. >
Aucune de ces rex^ettes n'est bien entendue. La présence de la cire me parait d'abord funeste , et j'ai fréquemment remarqué qoe son association avec l'huile frisait extrêmement jaunir les couleurs» Quant à l'emploi de l'essence de térébenthine» je la crois dangereuse» en ce qu'elle doit jaunir» étant ainsi retenue et résinifiée sous la pellicule huileuse de ce vernis cireux» très-prompt à se sécher. Le mastic n'est point non plus la résine qui » combinée avec l'huile » puisse jaunir le moins.
Voici comnient il faut concevoir cette question. Il s'agit d'abord de restituer la transparence et de détruire les ternissures; or un frotlis de copal liquide étalé très-mince avec le pouce suffit : il est bien plus efficace que tous les vernis. Aussitôt que ce frottis de copal est sec » on peut repeindre à huile comme précédemment» et sans cire ni résine; la couche restera brillante. Si l'on juge à propos
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de repeindre avec des teintes très-riches et très-diaphanes, on emploiera pour gluten deux tiers d'huile seulement et un tiers de copal fondu dans Thuilé volatile de cire , et ce sera avec ce gluten qu'on broiera et qu'on mélangera les couleurs. Au chap. SgS nous expliqueri>ns la manière de faire ce mélange. Si l'on n'a pas du copal très-blanc , et que la place ternie et h retoucher soit fraîche et lumineuse, on emploiera la résine-élémi au lieu de copal » mais on associera , autant que possible » de ce dernier.
Avant de se décider à ôter les ternissures avec le vernis servant à retoucher, il faut bien s'assurer si la place terne est sèche, et même il faut la saupoudrer de sel de saturne ( acétite de plomb ) broyé très-fin. On peut laisser cette poudre séjourner pendant la nuit sur l'embu ; le lendemain on la lave bien avec de l'eau chaude» on laisse sécher et on repeint : il importe de ne pas aspirer cette poudre métallique.
On peut dire qu'en général l'emploi du copal fondu dans des huiles volatiles , ou lentes ou promptes à s'évaporer, est excellent en ce qu'il peut servir soit à retoucher, soit à rendre le lustre et à donner de la transparence ou de la force aux fonds , soit enfin à vivifier toutes les couleurs. C'est parce que le procédé nécessaire pour dissoudre le copal dans les huiles volatiles et sans huile fixe, n'est pas encore bien connu que la peinture à huile reste privée du secours et de l'énergie que cette substance peut si facilement lui procurer.
LES VBBNIS EN GilUÉRAL. yS
DES VERNIS EN GÉNÉRAL
X uisQUB nous traitons ici de la peinture seulement , il suflSt de développer les circonstances relatives aux vernis que requiert cet art , et non celles qui concernent tous les vernis imaginés par l'industrie , pour ajouter le lustre à certains objets , et pour concourir également à leur conservation. Cette distinction semble nécessiter deux expressions caractéristiques , et cependant nos vocabulaires ne nous offrent que le mot vernis : admettons donc ce mot , qui est fort ancien » pour signifier tous les vernis en général . quelle que soit leur destination » en y ajoutant une épithète distinctive , telle que gommeux , résineux , huileux , etc. ; puis nous emploierons un terme particulier pour désigner le vernis des tableaux.
Dans l'antiquité on donna le nom d'atramenlum au vernis des tableaux; Apelle» le plus célèbre des peintres, ajouta encore h sa, réputation par celui qu'il inventa pour polir et glacer finalement ses ouvrages. Pourquoi ne ferions-nous pas revivre ce nom adopté par les latins pour la chromatique de la peinture ? et pourquoi ne distinguerions-nous pas cet atramentum chromatique des vernis de toute espèce que l'industrie peut imaginer tous les jours?
Nous parlerons donc en général de tous les vernis; mais nous commencerons par traiter de Tatramentum en par-
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ticulier : auparavant il convient d'exposer des aperçus distinctifs sur cette matière.
Le caractère d*UD vernis c'est d'être poli et diaphane : le poU seul n'est pas un vernis. On polit le marbre , le bois , l'ivoire ; mais ce poli brillant ne vernit pas. Un vernis s'applique , se superpose » etc. ; la pluie vernit les ardoises des toits ; le soleil , en séchant l'eau , les dévernit : la gomme , le sucre , les résines deviennent des vernis lorsqu'on les fond et qu'on les liquéfie; aussi y a-t-il mille espèces de vernis. Cependant l'art de la peinture oblige l'artiste h donner h son vernis certaines qualités que requiert le coloris sous le rapport de l'eflet optique» et sous le rapport même de la conservation du tableau.
Les matières qui s'offrent à l'industrie pour composer les vernis étant de différentes espèces, c'estd'après elles que l'on doit distinguer les vernis. Aussi on peut, je crois» classer séparément les vernis gommeux , les vernis résineux , et les vernis huileux , auxquels on peut joindre les vernis gommo-résineux» les gommo-cireux» les bitumineux» etc. Puisque les sirops » le miel» certains sels » la liqueur qui découle des tuyaux de poêle , la glu» le gluten des limaçons » le mucilage diaphane » luisant et insoluble à l'eau » qui recouvre le corps des poissons» enduit qu'il serait utile d'analyser, etc. » puisque ces substances» dis-je » déposent aussi une lame brillante et diaphane » on peut encore les considérer comme vernis ; on donne de plus ce nom aux vernis vitrifiés de la porcelaine et de l'émail » etc. Toutes ces différences ne motivent-elles pas assez l'emploi du mot atramentum » affecté exclusivement au coloris de la peinture ?
Malgré ces nombreuses distinctions» on est assez d'ac-
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eord sur la nécessité de ne reconnaître que deux espèces principales de Ternis : ce sont les vernis à la résine et les vernis à l'huile-résine. Quant aux vernis gom* meux , Isur peu de solidité qui provient de ce qu'ils ne résistent» pas à Thumidité, ne permet pas de les confondre avec les vernis proprement dits.
Les vernis résineux se font en rendant fluides les résines par l'addition d'un liquide volatil. Les vernis à huilerésine se font en rendant fluides les résines par l'addition d'ane huile fixe. Ces vernis à huile-résine sont bien plus tenaces, bien plus durs, bien plus souples et bien plus h l'abri de l'humidité, que les vernis résineux obtenus sans addition d'huile fixe ; mais cette addition d'huile fixe les jaunit et les brunit.
Quant aux vernis gommeux , ils se font en rendant fluides les gommes, les colles ou mucilages, par l'addition de l'eau. Us sont donc plus facilement solubles que les premiers.
A l'aridité des vernis résineux on a quelquefois imaginé d'opposer la mollesse de certaines substances , telles que le caout-chouc; les résines molles, telles que la résine-élëmi , la cire, le baume de copahu, etc., etc. Contre le jaunissement des vernis huileux (appelés anssi vernis graç), on a opposé le choix de résines très-blanches, d'huiles très-épurées , etc.; mais on devrait opposer aussi le bon choix des huiles volatiles qui, le plus souvent, en augmentent la liquidité , et qui , telles que l'essence de térébenthine , font jaunir les vernis. ( Quant au choix de l'alcohol ou esprit-de-vÎD, lorsque c'est ce liquide volatil qu'on emploie, ce choix est assez indilTérent.) Contre la perméabilité des vernis gommeux on a opposé le choix
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de certaines colles lentes à se dissoudre dans l'eau » telles que la colle de poisson, etc. , on a imaginé aussi de couvrir ces vernis gommeux d'une lame transparente de cire.
Les vernis résineux se liquéfient donc , soit avec de l'alcohol \ soit avec des huiles volatiles. Ces deux liquides étant évaporés » la lame de résine reste sèche et brillante. Les vernis à huile-résine sont plus ou moins lents à se sécher , cela dépend du caractère dessicatif de l'huile et de s^ quantité» car on aide à la liquéfaction ou fluidité en introduisant dans la composition de ce vernis une certaine quantité d'huile volatile.
Les praticiens distinguent donc les vernis à l'essence et les vernis à l'esprit-de-vin.
Ainsi un bon vernis doit être diaphane» luisant» incolore » imperméable , dur » susceptible d'être poli et d'être enlevé lorsqu'on veut le ren^placer par un autre. Par conséquent il doit être fluide » assez épais ou visqueux , pour être adhérent , assez lent à se dessécher pour être ductile; assez mince enfin pour être comme insensible à la vue et au toucher.
De r A trament
Ce qui a été dit au chapitre de l'Encaustique dans le volume précédent, pages 617 et 211» doit avoir suflisamment préparé le lecteur à comprendre ce que doit être l'atrament du peintre. Rétablir la teinte et le ton adoptés
1 L'alcohol (esprit-de-TÎo) est le prodoit de la diitillatîoo du TÎD.La
première distillation da via donne l'alcohol faible (ean-de-TÏe); les
distillations répétées constituent l'alcohol pur ( esprit-de-vin rectifié);
et celui-ci , traité avec une égale quantité d'acide sulfuri que (acide
/ #i)ii huile de ritriol ) coustituc l'éther.
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et apposés par le peintre ; rétablir et augmenter la transparence de certains passages, accorder ainsi tout le spectacle, et jeter une espèce de glace uniforme sur tout le tableau , glace qui le garantit des poussières et de Thumidite , tel est le but que l'on veut atteindre en couvrant de Tatrament un tableau.
J'ai signalé le besoin qu'on aurait d'un atrament composé de cire » parce qu'il pourrait se lustrer par le frottement, se laver et se réparer partiellement. Je ne répéterai pas à ce sujet ce qui a été dit^ pag. 62 1 et suiv., vol. viii.
La résine la plus usitée aujourd'hui pour composer l'atrament ou vernis à tableau , c'est la résine-mastic. Le choix de cette résine est bon; elle est brillante, assez blanche , et elle jaunit peu ; mais on y ajoute ordinairement de la térébenthine. Cette addition, il est vrai, donne du liant et du brillant au vernis; mais malgré l'attention que l'on peut mettre à la bien choisir , la résine térébenthine jaunit, et on doit toujours l'exclure de l'atrament. On ajoute encore d'autres résines , telles que la sandaraque,la résine-élémi , etc. Il faut employer très-sobrement ces résines dans les vernis qu'on veut avoir incolores. Je pense donc qu'on peut obtenir un atrament suffisamment beau avec un mélange de résine-mastic et de résine-élémi , et je pense que ces résines étant dissoutes et liquéfiées par l'huile volatile d'aspic, par exemple, ou par toute autre qui ne soit point extraite de la térébenthine , que je regarde comme dangereuse , on obtiendra un bon atrament , surtout si on le couvre ensuite d'une lame de cire qui permette de laver et de lustrer de tems en tems la surface du tableau. La résine-copal est encore plus brillante, plus cristallique que les résines-mastic et
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élémi» et si on l'associe à celles- ci» ce vernis pourra s'enlever aisément; mais il faut que le copal soit blanc» même après sa liqué&ction» sinon il ne conviendrait que pour les teintes vigoureuses du tableau.
On dépose ordinairement les lames de vernis avec une brosse plate et large: je pense qu'il conviendrait beaucoup mieux de les déposer à l'aide des mains et surtout du pouce. Par ce moyen» la lame, étant plus mince» serait moins susceptible de jaunir.
Quant k la manière d'appliquer ensuite une lame de cire, nous avons vu» vol. viii» pag. 624 et suivantes, comment s'en font l'ustion et le lustrage » et comment la cire peut se liquéfier par l'interdiède de l'eaù.
Une observation importante trouve ici sa place : plus la surface qui est à vernip. est plane » polie et lisse » plus le vernis dont on la couvre peut être mince» plus U reluit et moins il est sujet h jaunir. Or le peintre ne saurait trop unir sa toile et ses couleurs en les ratissant» en les ponçant » etc.
Indépendamment de cette condition » il 7 a celle de l'adhérence du vernis sans incorporation ; en sorte que, s'il arrivait que l'on apposfit l'a trament sur le tableau avant que celui-ci ne fût bien sec » cet atrament pourrait » en se mêlant aux couleurs du tableau » les altérer» et n'être plus susceptible d'être enlevé en totalité. Voici donc un moyen excellent et inconnu « je crois , d'isoler le vernis de la peinture sans diminuer l'adhérence nécessaire.
Gluten intermédiaire propre à empêcher P incorporation des vernis dans la peinture. — Faites bouillir dans un demi-litre d'eau une poignée de graine de Un. — Ajou-
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lez dans Teau un morceau de sucre candi blanc et de la grosseur d'une petite noisette. — Lorsque l'eau est assez visqueuse pour former une faible gelée dans l'état froid , le gluten est bon , et on peut l'employer aussitôt.
Les parties grasses et peu sèches d'un tableau à huile nouTeliement fini ne recevront pas d'abord aisément ce gluten, en sorte que, pour le faire adhérer, il faut un peu de persévérance. On place donc le tableau à plat; on le lave bien , on peut même le dégraisser ayec de la &rine de haricots » et le bien laver ensuite. Enfin on le prépare le mieux qu'on peut à recevoir le mucilage intermédiaire. Lorsqu'on a jeté sur le tableau quelques gouttes de gluten, on les étend avec la paume de la main , et on la passe et repasse assez souvent et jusqu'à ce que, le dessèchement commençant , quelques points commencent à adhérer. Souvent ce gluten se retire sur lui-même , mais on le force , par le frottement et par l'application fréquente de la main, à s'étendre, à se sécher et à adhérer. Lorsqu'on est certain que cette superposition a eu lieu sur tous les points , l'opération est finie , et on peut appliquer sans crainte le vernis. Quel que soit ce vernis , il ne pénétrera pas dans le tableau ni au-delà de la surface encollée, en sorte qu'une seule couche suffira pour donner un beau brillant; plus tard, l'enlevage de ce vernis sera trèsfacile , et la peinture ne sera point atteinte.
Ce moyen est, pour ainsi dire, indispensable, et il doit être toujours employé et précéder la vernissure , lorsqu'il s'agit de peintures fines à huile ou même au vernis.
Le procédé de l'encollage est toujours pratiqué par les vernisseurs qui veulent économiser le vernis et éviter le jaunissement. Les peintureurs le connaissent très- bien;
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mais le mucilage de la colle de parcheoMn est loin de convenir aux tableaux. L'usage du blanc d'œuf ou de la colle de poisson a ses inconvéniens « en ce que ces colles retirent et fout gercer la peinture fraîche et encore molle ; mais notre procédé n'expose à aucun danger.
Je pourrais m'en tenir à ces indications ; mais comme les livres où il s'agit des vernis n'ont traité ce sujet que d'une manière fort confuse » et que les personnes étrangères à cette partie pratique se figurent d'abord qu'il s'agit de conditions très-compliquées » nous ajouterons ici d'autres aperçus» dans l'idée de simplifier toute cette question.
Toutes les substances résineuses et brillantes, solubles et fondues » soit dans les huiles volatiles , soit dans l'aicohol» sont propres à produire un vernis; mais plusieurs résines jaunissent , plusieurs manquent de solidité, parce qu'elles se laissent altérer par l'hi^midité.
L'alcohol détrempe quelquefois les couleurs des tableaux lorsqu'on y étend le vernis; les huiles volatiles sont quelquefois sujettes à jaunir lorsqu'elles ne s'évaporent pas en entier; telle est l'essence de térébenthine; d'autres ont une odeur extrêmement forte et désagréable» telle que l'huile de pétrole, de sassafras» etc.
Tous les vernis huileux sont en effet bien plus solides que les vernis résineux; mais ils jaunissent par l'effet de l'huile» et ils sont fort difficiles à enlever ensuite. On les emploie donc beaucoup pour les meubles» les voitures» etc. On parvient à en faire qui paraissent blancs; mais ils ont toujours un œil jaunâtre ou bien gris verdâtre» si» pour déguiser cette teinte jaune » on a préparé la teinte de dessous» en la maintenant un peu lilas ou gris de lin.
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Les Chinois^ les Japonais recueillent dans leur pays des résines inconnues à l'Europe; ils y mêlent quelquefois des huiles fixes que nous ne connaissons pas non plus. Enfin tousjes sucs résineux^ depuis la colophane jusqu'au copal ou à l'ambre le plus blanc, peuvent produire des vernis.
Pour les meubles » tels que les bijoux, les boites, les étuis , etc. , on emploie pour vernis les gommes , le blanc d'œuf , le sucre candi , etc. Ces substances liquéfiées h l'eau ou à l'alcohol produisent de beaux vernis; mais ils ne se conservent qu'autant qu'on les tient à l'abri de l'humidité. Nos gommes indigènes ne valent pas les gommes de l'Afrique , de l'Amérique et de l'Inde.
Quant aux petits vernis résineux appliqués sur quelques objets de luxe, la sandaraque et l'esprit-^e -vin entrent particulièrement dans leur composition. Lorsqu'on veut des vernis colorés en rougeâtre, on emploie des résines de cette couleur: telles sont, par exemple, la gommelaque et le sang-dragon.
La gomme-laque , ou, pour mieux dire, la résine-laque, est une substance recueillie dans l'Inde ; elle doit sa couleur rouge foncé à des insectes du pays , et dont elle renferme des détritus. On en distingue trois qualités, savoir: en bâtons , en grains , en .^écailles ou en feuilles. La résine-laque en bâtons est plA colorée que les autres. Dans le commerce on distingue dé plus dans la laqué en feuilles la blonde et la brune.
La résine sang-dragon découle d'un arbre des Indes : on en connaît quatre espèces. Celle des Canaries estpréférar ble. Cette résine, dont nous reparlerons en traitant des cou leurs rouge-jaunfitres, nous parvient en larmes enveloppées dans des feuilles.
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Deux onces de résioe-laque » quatre onces de sandaraque , deux onces de résine-mastic , une once de résineélémi y fondues à un feu doux dans un litre d'alcohol , auquel on ajoute ensuite , avant le refroidissement , deux onces de térébenthine « composent le Ternis de;i lutliiers. La résine-laque a une grande ténacité.
Je parlerai du moyen d'enlever les vernis lorsqu'il sera question du nettoyage et de la réparation des tableaux. Quant aux moyens de fondre , de liquéfier et de confectionner les vernis , ces moyens sont extrêmement simples, et s'il ne s'agissait pas» soit d'économie qui fait substituer des matières communes aux matières fines , soit de solidité , lorsqu'il s'agit de vernis industriels» rien ne serait si facile que la fabrication de bons vernis. Deux substances seulement se fondent difficilement; ce sont le copal et le succin ou l'ambre. Nous avons indiqué la manière de fondre le copal. Quant à l'ambre jaune (c'est Félectrum des anciens ; les modernes l'ont appelé encore karabé) , celte espèce de bitume concret est très-solide et très-dur; et ce n'est guère que par l'intermède d'une huile fixe qu'on parvient ordinairement à le fondre. On croit que l'huile volatile rectifiée d'a^halte peut aussi le dissoudre. Je ne m'en suis point occupé , parce que son extrême solidité ne m'a pas ^ru nécessaire pour l'atrament du peintre» parce que la teinte ambrée est très-ostensible dans les morceaux les moins colorés de cette espèce de résine» indiquée» comme je l'ai déjà dit» dans de très- ^ciens écrits sur la peinture.
On désirerait maintenant trouver ici quelques indications sur le poliment des vernis; mais ce poliment» qui n'est guère usité que pour les vernis à huile-résine dits
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yemis gras , est facile à concevoir. Un linge en tampon , du tripoli très-fin et de l'eau , usent et polissent très^bien le Ternis. J'ai déjà indiqué ce moyen en traitant de l'encaustique*
Je terminerai ce chapitre par un extrait d'un ouvrage récemment publié , et qui est intitulé rOrnemaniste. (Il fait partie de l'Encyclopédie populaire, 1838.)
• Une composition très-remarquable par le succès qn'on
• en obtient et la combinaison parfiiite des ingrédiens » » est celle offerte depuis près de yingt-cinq ans au public^ » par M"** Gosseron , sous le nom de Couleurê luddoni^ t qiuMs quai de l'École» n* lo, à Paris. On ne saurait
> donner trop d'éloges à l'entreprise de cette ^lame , qui
• aura d'autant plus de succès que la conoaissanee s'en
> répandra davantage dans le public. Une seule circons-
> tance pourrait ralentir l'emploi des couleurs locîdonit queSp c'est l'élévation du prix, qui surpasse un peu
> celui des vernis ordinaires.
B Nous avons examiné par des moyens asses certains » le véhicule dans lequel M"*** Gosseron délaie ses couleurs.
> Notre intention n'est pas de publier cette analyse; mais 3 nous croyons être utiles en faisant connaître une com -
> position k laquelle nous avons été conduits par nos re-
> cherches sur les moyens à eq||^loyer pour suppléer , à • meilleur marché, à toutes les préparations offertes jos-
> qu'ici , et dans lesquelles on a voulu éviter l'huile et
> l'essence , avec les inconvéniens qui sont inhérens à leur » emploi.
9 On sait depuis long-iems que les corps gras , et ia
> cire en particulier, devi^uient miscibles à l'eau par » l'intermèdç de la gomme , de la gélatine , et que cet
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» effet est d'ailleurs singulièrement accéléré par la pré. » sence de la proportion la plus minime d*alcali , et par » celle de l'alcohol. C'est en partant de ces données que » nous avons tenté la composition d'un vernis exempt > d'huile et d'essence. Toute la difiiculté ne consistait » plus que dans le dosage exact qui devait donner une H- » queur susceptible d'une prompte dessicalion, et sus- 9 ceplible surtout de perdre, dans la dessication qui fait 9 évaporer tout l'alcohol, la miscibililé à l'eau ; condition » sans laquelle il n'y aurait pas de vernis utile dans la » plupart des emplois.
> Nous ne rapporterons ici que celui des nombreux » dosages fui neus a le mieux réussi. L'on pourra juger B que cttte composition offre.- un excipient des couleurs ,
> qui n'est pas plus cher que les matières ordinaires em- » plo jées pour les mêmes usages , et qui sont accompa- » gnées de tant de mauvaise odeur et de désagrémens.
» Prenez une livre de belle cire blanche bien pure. » Faites-la fondre dans un vase vernissé ou dans un poêlon t. de cuivre bien net. Ajoutez par petites parties, et en 9 agitant continuellement avec une spatule en bois , une » lessive faite avec deux onces de sous-carbonate de soude » cristallisé , dissous dans un den^i-litre d'eau pure , dans » laquelle on aura éteinte et délayé préalablement une » demi-once de chaux nouvellement cuite. Cette lessive
> doit être tirée bien à clair.
» A mesure qu'on versera de cette lessive sur la cire 9 fondue , le mélange se boursouflera , et il en résultera » un savon peu soluble à cause de la petite proportion • d'alcali qu'il contient. Il faudra , en agitant sans cesse , 9 faire cuire ce savon, et évaporer presqu'en totalité l'eau.
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On recQnnaltra que le savon est bien cuit, lorsqu'en laissant tomber une goutte de la spatule sur Fongle , la matière se figera instantanément , et offrira une écaille demi-transparente et presque de Taspect de la cire. » On aura fait dissoudre à part une once de belle gomme arabique et une demi-once de belle colle de Flandre blonde » dans de l'eau chaude en quantité suffisante. Le savon étant bien cuit, on versera la solution gommogélatineuse dessus, par très-petites portions; et en agitant continuellement, les matières s'Incorporeront peu à peu. On continuera la cuisson à feu très-doux pour évaporer la prçsque totalité de Thumidité. • On ôtera le poêlon de dessus le feu , et lorsque la matière sera à moitié refroidie , on y incorporera peil à peu , et toujours à l'aide de l'agitation continue , un litre d'alcohol, c'est-à-dire d'esprit-de-vin % de Montpellier; et on la mettra en bouteilles, que l'on bouchera exactement , pour s'en servir au besoin. Les quantités d'ingrédiens indiqués ci-dessus produiront, si l'opération a été bien conduite , et les évaporations faites à propos, environ un litre et demi de liqueur, qui remplace , à s'j méprendre , le vernis lucidon^ue. > Pour l'emploi , on pourra suivre exactement le pro^ cédé indiqué dans le prospectus des couleurs Incidoni^ ques de M™* Cosseron. • ^
On trouvera des notions diverses sur les vernis , dans les auteurs suivans: Gstaeparius, Gutle, Hakert, Tingry;, et Watin. Leurs ouvrages se trouvent indiqué» dans notre catalogue, vol. i".
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PES HCILES PROPRES A LA PEINTURE
Un « distingué , dans ces derniers tems , les huiles fixes des huiles volatiles : cette distinction est utile. Parmi les huiles fixes» il y en a qui se sèchent jusqu'à Tétat concret; il y en a aussi qui ne se sèchent que jusqu'à Fétat condensé et de figeuieat; d'autres enfin semblent deroir rester fluides pour toujours : la première de ces espèces est seule employée pour la peinture. Nous ne répéterons pas ce qui a été dit sur le caractère chimique des hniles , leur propriété de s'obscurcir et, de se carboniser; ici nous établirons seulement les difiérences qui doivent être remarquées entre oertaines huiles dont font usage les peintres.
L'huile de lin 9 à ce qu'il parait» est celle qui a été employée le jplus anciennement; les peintres italiens ont ensuite introduit l'usage de l'huile de noix : les Flamands et les Hollandais seuls ont continué à peindre avec l'huile de lin; enfin les Français surtout ont employé gteémlement l'huile de paT»t» dite aussi huile d'œillette , Ja seule pour ainsi dire dont on Aisse usage aujourd'hui pour les tableaux. Qudques peintres Mit essayé aussi d'autres huiles» dont nous parlerons tout à l'heure.
Nos peintres distinguent l'huile très-dessicative (appelée fort improprement huile grasse» puisqu'elle est» au
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contraire dégraÎMée au&u» ce qui la rend seulement plus épaisse) , et l'huile naturelle et non coite.
De l'huiU de lin.
L'huile de Un est la meilleure de toutes les huiles à peinture; la préférence accordée par les anciens à cette huile Tient à l'appui de notre assertioUf Elle est la meilleure pour deux raisons : la première, c'est qu'elle blanchit à l'air» même après son dessédi^ment, blanchiment qui n'a pas lieu dans l'huile de pavot; la seconde c'est qu'elle procure un gluten plus translucide dans l'état sec , el plus riche par conséquent que l'huile de pavot. C'est à raison de cette second^ qualité qu'on la choisit toujours lors* qu'on veut faire de l'huile cuite dessicative , dite hilKle grasse; laquelle porte» pour ainsi dire» avec elle son vernis. Ce choix prouverait encore qu'elle procure plutôt que toute autre la force, i'émaillé» le cristallique enfin, qui» pour l'imitation, est exigé dans certains tons et dans certaines teintes.
Il importe peu ici de déterminer la cause de celle qualité glutineuse et diaphane de l'huile de lin dans l'état desséché; cependant , s'il était vrai qu'elle dût cette qualité à la présence d'un certain mucilage ( c'est pour cela probablement que les teinturiers l'emploient quelquefois)» 0 ne conviendrait pas d'en séparer ce mucilage ou ce gommo-huileux par le séjour prolongé de "cette huile sur l'eau» mélange ou émulsîon imaginée pour mieux clarifier les huiles. Il convient plutôt de ne pas la mettre en contact avec l'ean » et de ne pas la dépouiller ainsi de ce principe gélatineux » qui en effet se dépose au fond des
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vases, lorsque ceux-<;i contiennent deFeaa sons l'huile de lin. Ces espèces de purification des huiles fixes propres à la peinture n'empêchent nullement la carbonisation , ni par conséquent Tobscurcissement jaunâtre des couleurs qu'on y incorpore.
L'huile de lin est extraite, par le feu , de la semence de lin; c'estde toutes les huiles celle qui demande le plus de chaleur pour son extraction : aussi est-elle plus ou moins colorée et plus ou moins épaisse.
La semence du lin contient un» petite amande qui donnerait une huile presque sans couleur, comme celle du pavot, si on pouvait l'extraire par le seul travail de la contusion et de l'expression; mais ce fruit est emprisonné dans une petite enveloppe très-solide , et surtout fort mucilâgineuse ; le mucilage y est même si abondant , qu'il absorberait la plus grande partie de l'huile pendant l'expression , si l'expérience n'avait indiqué la nécessité de le détruire par une assez forte torréfaction. Pendant cette torréfaction , il s'élève une vapeur ou fumée aqueuse trèsabondante, fournie par ce mucilage, qui se dessèche et qu'on détruit en partie. Lorsque la vapeur blanchâtre est remplacée par une espèce de fumée sèche et noirâtre , la torréfaction est à son terme , et on expose la pâte à la presse. On sent que cette opération préliminaire doit in* fluer sur les principes de l'huile, et en altérer la couleur; mais, après on peut exposer cette huile à la lumière du soleil, et elle devient absolument incolore.
L'huile de lin doit être amère au goût; celle qui provient de la Hollande est la meilleure ; celle de la Flandre est quelquefois mêlée d'huile de navette, ce qui peut provenir des vases qui ont contenu cette dernière; or l'huile
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de naTette ne se sèche que très-difficilement» et adhère très-mal aux subjectiles.
Les peintres d'Anvers ont souvent broyé leurs couleurs arec Thulle de lin très*rouge, dans la certitude où ils étaient qu'exposés à Tair leurs tableaux blanchiraient : ce procédé est préférable à l'emploi des huiles très-blanches d'abord , mais qui s'obscurcissent ensuite.
Pour blanchir à l'air l'huile' de lin , il faut la préserver du contact de l'air , qui la rendrait visqueuse et la sécherait même; et» à cet effet, les vases de verre d'un trèspetit diamètre sont les meilleurs , tels que les fioles à sirop et les flacons plats. Elle blanchit plus ou moins promptement » selon l'épaisseur qu'elle présente à la lumière solaire , selon la durée de son exposition au soloil et selon Téclat du soleil lui-même; aussi le tems le plus propre est-il celui oii le soleil est dans sa force. Elle peut donc devenir facilement incolore; mais elle acquiert toujours un certain épaisissement » et cet épaisissement a souvent gêné les peintres. Voilà pourquoi les Hollandais et les Flamands l'ont souvent employée sans la décolorer à la lumière. Quelques-uns ont imaginé » dans ce cas , d'y ajouter de l'essence de térébenthine » pour lui restituer de la fluidité; mais ce liquide est dangereux ; l'huile volatile de cire serait bien préférable.
Huile de noix.
Cette huile est extraite de la noix par expression et sans feu , ou bien elle est extraite par le moyen du feu , et cela pour en augmenter le produit; celle du commerce est extraite par le feu , ce qui la rend plus dessicative» et
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par conséquent plus propre à la peinture ^ mais aussi ce procédé la rend très-colorée*
Tiugry recommande expresséqoent l'emploi de cette huile, à l'exclusion de toute autre, pour les peintures exposées à l'air , à la pluie » et surtout au soleil. Elle y prend du corps; l'huile de lin, au contraire, se détruit à l'air et se dissipe. D'où vient cette propriété de résister au soleil et à la pluie ? Ne serait-ce pas de ce que la dessication de l'huile de noix , étant plus lente que celle de l'huile de lin , elle n'arrire pas aussi promptement que cette dernière au point de se briser et de se calciner par la chaleur du soleil? Elle serait donc plus molle et moins cris*tallique. Comme l'huile de noix est plus blanche après l'extraction que l'huile de lin , les peintureurs croient qu'ils doivent la préférer à celle-ci pour les couleurs claires ; mais bientôt elle subit le sort des autres huiles, et s'obscurcit de même.
A-t-on essayé les huiles provenant des diverses espèces de noix? L'huile de la Butter^Not de TAmérique seraitelle, par exemple, dans la classe des huiles douces et onctueuses , ou serait-elle dessicative et préférable k celle des noix d*Europe ? Je l'ignore.
De l'hvik de pavoL
On a donné assez inutilement le nom d'huile d'œillette à^'huile de pavot. Ce nom provient peut-être du mot italien oglietto , diminutif du mot oglio , huile , et qui se prononce olietto, en sorte qu'il fiiudrait dire huile d'oliette et non huile d'œillet , eiq>re8aion tout à frit impro-
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pre; car , quoi qu'on ait dit à ce sujet , un pavot ne ressemble guère à un œillet.
L'huile de pavot est extraite par contusion et par ex* pression de la graine du paTot blanc et de celle du parot noir. Cette plante qui fournit Topium» mais dont la graine ou plutôt Thuile n'a rien de la qualité soporifique , est connue de tems immémorial dans les régions orientales où Ton en fait divers usageê. Nos connaissances exactes sur cette plante et sur les qualités de Thuile qu'elle recèle ne datent guère que du commencement du xvni* siècle.
Ses qualités sont la blancheur et sa facilité à se siccatiser avec le tems » non qu'elle soit d'ailleurs plus susceptible que d^autres d'une dessication ou d'une cristallisation par&ites : je pense le contraire; l'huile de lin lui est supérieure en ce point; mais on l'emploie aujourd'hui de préférence à cause de sa blancheur» et parce que l'huile de lin a besoin d'être décolorée à la luipière , et que celle de noix est plus lente à se sécher. Du reste elle est moins transparente, moins cristalUque que ces dernières dans l'état concret.
Indépendamment des huiles de lin, de noix et de pavot, il existe d'autres huiles fixes qui peuvent servir à la pein^ ture. L'huile de chènevis , l'huile de tournesol , l'huilo de faine, qui est le fruit" du hêtre, sont dessicatives; l'huile de chèncTls surtout a de très-bonnes qualités. Mais d'au» très huilea onctueuses ne sont point susceptibles d'une dessication complète; telles sont les Isuiles de noisettes, d'ainandes,ide navette» de colza, de ben , espèce de gland d'un arbre de l'Arabie; ces huiles, dis-je, qui d'ailleurs sont inodores et insipides, restent toujours fluides et sont
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employées à cet effet pour fiiciliter le jeu mécanique de certains rouages métalliques. Quant à l'huile d'olive , bien qu'elle ressemble à ces dernières par son caractère de fluidité permanente , elle doit être considérée à part , et nous en parlerons expressément au chapitre 594: De la Peinture à huile dColive sur cire.
Enfin une foule de graines peuvent fourmV des huiles bonnes pour la peinture; il reste à savoir si l'on a fait à ce sujet toutes les recherches que mérite l'importance de la question, et s'il n'existerait pas des huiles fixes qui, en se séchant » altéreraient moins les couleurs que ne le font les huiles employées jusqu'ici. On pourrait donc étudier les huiles extraites du froment, des pépin» de raisin S de la graine de ricin ou palma-K^hristi , etc. Cette dernière semble être d'ube nature particulière. (Voyez les recherches de MM. Bussy et Lecanu , Recueil <U$ «at;an« franger #. Décembre i8a6.)
CHAPITRE
DES MOYENS DE DESSICATISEU ET DE Dl&PURER LÉS HUILES PROPRES A LA PEINTURE.
vJomiE il importe pour la commodité du peintre que les huiles mêlées aux couleurs ne soient pas trop lentes à sécher , et qu'il importe aussi qu'elles se sèchent complètement, on a cru devoir ajouter à leur caractère
1 Voy. le Dictionaaire de Tlnduttric, au mot huile.
MOYENS DB DfiSSIGATISBB LBS HUILES. qS.
dessicatif naturel , en leur faisant subir une certaine combinaison. On se sert fort mal à propos à ce sujet du mot dégraisser Us huiles » il conviendrait mieux d'adopter le moi dessicatiser. On emploie ordinairement» pour rendre dessicative une huile , ou Tébulition et la cuisson , ou le contact de certaines substances, telles que l'oxide de plomb demi* vitreux , appelé lithai^e, Tacétite de plomb ou le sel de saturne, le sulfate de zinc ou le vitriol blanc, etc. On emploie souvent aussi l'un et l'autre moyen. Quelques huiles exigent plus que les autres ce moyen auxiliaire de dessication; ainsi on doit distinguer les huiles dessicatisëes et les huiles naturellement dessicatives. Les peintres ont senti le besoin d'une huile très-dessicative pour certains cas» et qu'on pût ajouter à quelques couleurs mêlées à des huiles naturellement dessicatives» mais à un trop iàible degré; une huile enfin qui pût faire sécher les couleurs lorsqu'elles absorbent beaucoup d'huile ordinaire» telles sont les noirs» les laques» etc. Or ils ont adopté l'huile de lin particulièrement dessicatisée ou lithargirisée. C'est à cette huile de lin cuite » lithargirisée et préparée en particulier» qu'ils ont improprement donné le nom d'huile grasse pour la distinguer de l'huile ordinaire » soit de pavot (dite d'œillette) , soit de noix » soit de toute autre huile.
Nous allons examiner d'abord la préparation que l'on Tait sabir à l'huile de pavot» puis nous examinerons la préparation qu'on fait subir à l'huile de lin très-dessicatisée.
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Moyen de dessicatiser et de dépurer t'huile de
pavoL
A deux livres d*huile de pavot ajoutez trois livres d'eau et une once de sulfate de zinc (vitriol blanc) ; mélangez et faites légèrement bouillir le tout jusqu'à Tévaporatioii de la moitié ou des deux tiers de Teau; versez ensuite tout ce mélange dans un grand entonnoir de verre. Lorsque la séparation de Thuile et de Feau est effectuée , laissez écouler l'eau par le bec de l'entonnoir. Au bout de quelques semaines , où à l'aide d'une légère chaleur , l'huile p ainsi préparée , se sépare du reste de l'eau , qui entraîne avec elle un certain mucilage dont l'extraction concourt à la limpidité de l'huile» mais qui, ainsi que nous le verrons , est peut-être nécessaire pour donner à l'huile un caractère de gluten et de vernis.
Moyen de dessicatiser l'huile de lin ou toute
autre.
Huile de lin une livre , litharge d'argent » céruse calcinée , terre d'ombre » talc en poudre , de chacune de ces subsl.ances bien sèches une demi-once; faire bouillir le tout dans un pot vernissé et neuf; enlever l'écume et retirer du feu le tout, lorsque cette écume ou cette mousse conunence à devenir rousse et à se raréfier \ On laisse
1 Quelques penonnes^ poar reconnaître ce degré de cuisson^ jettent dans l'huile loit des morceaux d'oignon , soit une croûte de pain , et fugent que l'huile est assez cuite lorsque l'un ou l'autre commence 4 roussir.
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ensuite reposer cette huile pour qu'elle 8*éclaircisse; on reconnaît que l'huile est assez dessicatisée , lorsqu'après un séjour de vingt-quatre heures dans un petit vase eu- ?ert on la trouve couverte d'une pellicule \
Plusieurs moyens dessicatifs analoguea à celui-ci ont été employés. Ainsi, en &isant bouillir de l'huile de lin avec un huitième de Utharge , ou avec de l'émail ou de l'azur en poudre » ou encore avec de la couperose blanche (sulfate de zinc) , ou encore avec du sel de satnrne (acétite de plomb) , on parviendra à rendre l'huile dessicative.
Voici une manière toute particulière pour atteindre ce but: elle a été inventée par M. Grandi. La Bibliothèque britannique» novembre 1807, n?* s85, dSG» en a fait mention. Ce procédé a été approuvé à Londres par la Société pour l'avancement des arts. Prenez des os de pieds de mouton» concassez- les» et faites-les bouillir dans l'eau pour les dé* barrasser de leur graisse; mettez-les ensuite dans un creuset» calcinez-les à feu ouvert, et broyez-les en poudre. Faîtes avec ces cendres^d'os pulvérisés et un peu d'eau une pâte consistante» que vous roulerez en forme de boule. Faites rougir cette boule dans le feu; plongez-la aussitôt» pendant une heure» dans une quantité d'huiie de lin crue et suffisante pour la couvrir. Quand tout est froid » versez l'huile dans des fioles» ajoutez-y un peu de cendres d'os, laissez reposer» et dans vingt quatre heures vous aurez de l'huile claire et prête à être mise en œuvre.
Le blanchiment des huiles est une condition fort dif-
1 Cette pelUcoIe te forme aussi sar les tas de couleurs; mais cet incooTéDient n'aurait pas lien , si l'on y introduisait une certaine quantité dtiuîie folatile de cire.
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férente de la dessication. Les peintres, ayant désiré n^employer que des huiles incolores, se sont occupés des moyens de les décolorer , et ils n*en ont pas trouvé d'autre que celui du contact de la lumière solaire. Aussi les voit-on exposer leur huile dans des bouteilles blanches et étroites , dans lesquelles ils ajoutent de Teau et quelques matières argileuses , secouant de tems en tems ce mélange» jusqu'à ce que l'huile ait perdu sa couleur; mais l'exposition de leurs tableaux à la lumière produirait le même effet. Us n'obtiennent donc , par ce procédé ou par celui qu'ils emploient en exposant au soleil, dans des vases plats de plomb , de l'huile versée jusqu'à la hauteur seulement d'une ou deux lignes » ils n'obtiennent » dis-je, qu'un degré d'épaisissement qui peut par fois les gêner. D'ailleurs il n'est pas sûr , je le répète » que la séparation et la perte du mucilage qui se combine avec l'eau et qu'entraînent les matières absorbantes , soient favorables au caractère glutineux que doit avoir l'huile employée pour la peinture.
Voici le procédé employé pour la purification des huiles, par M. Hermstaedt : ce procédé se trouve indiqué dans l'Esprit des Journaux. On mêle successivement un quart d'once d'huile dt vitriol avec six onces d'eau de rivière; on met ce mélange dans un vase de verre pouvant contenir deux litres, et l'on y verse une livre d'huile. On secoue fortement le vase pendant quelques minutes , jusqu'à ce que le mélange devienne laiteux; et l'on continue de secouer souvent pendant vingt-quatre heures : ensuite on bouche la bouteille , et on la laisse reposer pendant huit jours. Au bout de ce tems, on obtient une huile claire , presque sans goût et sans odeur , et propre à être
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employée dans la cuisine et dans les arts mécaniques. Le flegme » séparé et coagulé par Thuile de vitriol , surnage dans Teau en forme de pellicules blanches , qu'on peut séparer et peser» en sorte qu*il est facile de déterminer assez exactement le degré de pureté de Thuile^
Maintenant offrons quelques réflexions sur Teffet chimique relatif à la dessication de l'huile , et laissons parler Tingry. c On a remarqué, dit-il, que les substances qui
• sont les plus propres à rendre les huiles siccatives soni
• précisément celles qui contiennent le plus d'oxigène « (base de Tair pur) , et qui sont les plus susceptibles de » Tabandonner en faveur de l'huile , avec laquelle elles
> sont en contact : c'est , en terme de chimie , le résultat M d'une aflinité réelle et élective. C'est ce qui a lieu par » l'emploi des oxides métalliques; ils abandonnent en (a- » veur de Thuile, l'oxigène qui leur ôte le brillant métal- » lique , et qui leur donne la forme pulvérulente : c'est
> une espèce de combustion. L'oxide, privé alors de cet
• oxigène , reprend sa première forme métallique ; c'est » ce qu'on remarque dans la partie restante d'une huile M rendue siccative par la litharge : il en est de même » lorsqu'on emploie le céruse , le blanc de plomb , le 1 massicot, les sels do plomb, etc. »
L'influence directe de l'oxigène , sous l'état de gaz et uni à l'acide muriatique, qui a avec l'oxigène une grande affinité , est accompagnée des mêmes effets. Tingry en fit l'expérience , en dirigeant dans un long tube très-étroit et rempli d'huile un courant très-ménagé de gaz acide muriatique oxigéné.
Il employa aussi , dans les mêmes vues, l'eau sous l'état de neige , en mettant en contact intime les molécules de
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Thuile avec le gaz oxigéné contenu dans la neige; ce qui s'obtient par le procédé suivant : c Mélangez , avec de la » la neige bien formée, telle quantité d'huile que vous » voudrez; pétrissez-la bien dans une terrine avec une
• spatule ou autrement : mettez cette masse dans un rase I de terre cuite ou de porcelaine, et couvrez-le d'un linge 1 par propreté. Laissez ce mélange exposé au froid , et à 1 Tabri du soleil. Lorsque la température est adoucie, » intervalle qu'on peut supposer de deux mois à peu 1 près , la neige , qui se résout en eau , se sépare de 1 Thuile; et celle-ci , qui se sépare avec le tems , a acquis 1 la propriété siccative : cette qualité est augmentée en » raison du tems pendant lequel les deux substances sont
• restées en contact, i
On ne doit pas s'étonner , d'après ces effets , si de l'huile , exposée au soleil dans des vases de plomb , acquiert avec le tems la propriété siccative; le gaz oxigène, qui fait partie de l'air atmosphérique , ne tarde pas à la rancir par le développement d'un principe acide ; et cet effet serait plus prompt à l'aide d'un plus fort calorique que celui que procure le soleil ; mais il en altérerait la couleur.
Selon M. Thenard , toutes les huiles fixes , exposées à l'action de l'air , cèdent peu à peu une partie de leur hydrogène et de leur carbone à l'oxigène de ce fluide : elles s'épaisissent , et quelquefois se rancissent; d'autres se durcissent : telles sont les huiles que l'on a appelées siccatives.
Quelques chimistes ont prétendu que la couleur blanche de la peinture (oxide de plomb ou blanc de plomb ) s'altère par son contact atec l'huile : mais ne pourrait-on
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pas dire au contraire que si Toxide de plomb redevient métal lorsqu'il abandonne i'oxigène, qui le constituait oxide, il kie deyraît être uni par conséquent qu'avec des huiles non susceptibles d'absorber l'oxigène de cet oxidé. Or les huiles dessicatives et déjà oxigénées étant dans ce cas » il semble qu'on ne doive rejeter , pour la peinture, que celles qui n'auraient pas reçu cette propriété à un assez haut degré; et que les autres , celles dont on Tait usage ordinairement pour peindre , ne doivent point opérer la revivification du plomb sur l'oxide de ce métal. Ainsi le beau blanc de plomb, uni à des huiles trèsblanches , mais non oxigénées , souvent ne conserve pas sa pureté et son éclat ; tandis que , mêlé avec des huiles dessicatisées et oxigénées , il reste sans altération. Cellesr ci ont donc subi à l'avance une carbonisation que l'huile naturelle ne doit subir que plus tard, mais sur le tableau. On peut faire une foule de r^isonnemens sur ce point; le plus simple de tous c'est que l'huilé altère les couleur», et que, moins on en met dans les couleurs, mieux elles se conservent : c'est pour cela que j'ai imaginé et employé, avec succès, le procédé par deux tiers d'huile seulement. ( Voy. le chap. SgS. )
Les annales des Arts , ton!i. vi , p. 69; tom. v , p. 273; tom. IX, p. 267 , etc. ^ offrent des receltes sur la puHfication des huiles; on y a recueilli les opinions de Thenard, de Gower et Collier, de Damart , etc. L'académie a proposé une question sur l'huile siccative. (Voy. le Magasin encyclopédique; juillet 181 3. )
Je terminerai par dne observation relative au peintre Creuse. Ce coloriste était dans l'usage de n'employer que le blanc qui avait long-tetds séjourné en masse au
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milieu de la yessie ; et il ne 8e servait que du cœur ou du centre , rejetant le reste. Aussi suspendait-il au plafond des vessies de blanc; et au bout d'un an ou plus, il les ouvrait pour en extraire le centre. L'emploi constant qu'il fit de l'outremer , a pu » indépendamment de cette précaution , contribuer à la fraîcheur assez remarquable de son coloris.
CHAPITRE
DES SUBJEGTILBS.
Ijbs subjectiles sont les corps plans ou unis sur lesquels on applique les couleurs. Tels sont les murs, les plafonds, les marbres ou pierres » les stucs, les panneaux de bois, les toiles tendues , les papiers , les planches de cuivre, etc. Les peintres ont donc exécuté des tableaux sur toutes ces substances. Dans l'antiquité, on a surtout peint sur des panneaux de bois apprêtés ou enduits de différentes manières. Dans le moyen âge, on a recouvert les panneaux d'une toile et d'un enduit; on a peint aussi sur le cuir, et les miniaturistes ont peint sur le vélin ; aujourd'hui ils exécutent leurs tableaux sur des plaques d'ivoire , substance qu'ont employée aussi , dans l'antiquité, les pein* très grecs des écoles primitives.
Nous allons considérer séparément ces divers subjectiles. Auparavant nous ferons remarquer que les anciens se seraient bien gardé de peindre sur des subjectiles fa-
LBS SUBJBGTILB8«-*LBS MUBS » PLAFOlfllS, etC. lOl
cilement destructibles , telles que des toiles libres ou de légers panneaux de bois. Rien n'était plus solide que les matières portatives auxquelles ils confiaient leurs peintures. Au sac de Rhodes, les soldats se faisaient des tables avec les chefs-d'œuvre d'Apelle et de Zeuxis. Nonseulement les peintres de Tanliquité employaient des bois très-épais et peu susceptibles de se corrompre et de se fendre; mais il parait qu'ils préservaient et fortifiaient encore ces bois par des crépimens et par des bituminations qui les rendaient presqu'indestructibles.
DES AHJRS ET DES PLAFONDS
x uiSQUB la solidité du crépiment d'un mur détermine avant tout la solidité de la peinture que l'on exécute sur ce mur , les plus grands soins doivent être apportés h celte première opération. Bien que cette question ne semble être que du ressort de l'architecte et du maçon , nous croyons devoir exposer quelques observations à ce sujet. Nous allons d'abord citer ce que dit, relative^ ment aux murs intérieurs des anciens , Millin , dans son utile Dictionnaire , au mot Tectorium opus.
c Tectorium opus ou seulement tectorium. Les Romains donnaient ce nom à l'enduit dont ils couvraient les plafonds et les murs dans l'intérieur de leurs appartemens. En comparant les différens passages de Yitruve,
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de PaUadius et de Plioe , oii il en est question » on voit qu'il y av^it la difiiérence suivante entre le ieetorium opus et ce qu'on appelait albarium ou album opus; celui-ci était ce que nous appelons du stuc; le tficloriufn au contraire était un mortier composé de chaux et de sable. Lorsque^ dans le teclorium , on mêlait du marbre réduit en poudre au lieu de la chaux ordin^re , on lui donnait le nom de tnarmoratum. Les Grecs désignaient indistinctement h tecu^rium et Valbarimn p^r {es mots konîatna et katachrisis. On mettait beaucoup de soin à la préparation du ttctorium , et Yitruye nous en a conservé les détails. On choisissait non-seulement la meilleure chaux» mais on l'éteignait encore bien long-tems avant de s'en servir; on. ne la croyait propre à être employée que lorsqu'elle avait acquis assez de ténacité pour s'attacher à la truelle , comme de la terre grasse. Vitruve observe que, pour mieux mêler ce mortier» on le faisait piler et pétrir par plusieurs ouvriers dans un bassin particulier. Selon Vitruve» ^ tçctoriu^nK ordinaire était composé de trois couches de mortier de chaux fine et de trois autr^ couches 4ç mortier de marbre; et cependant, selon le Traité de Winckelmann» sur l'Architecture des anciens» l'ensemblç de ces différente^ couches n'a, très-souvent qu'un pouce d'épaisseur* On comniençait par crépir |e^ murs et les plafonds de chaux comipui^e. Lorsque cet enduit commençait à sécher» on le couvrait d'une première couche de mortier de chaux fine qu'on aplanissait avec le plus grand soin» afin d'égaliser toute la sur^çc et de donner plus de tranchant aux coins » aux s^LUes , aux angles. Lorsque cette couche était sèche » on y appliquait une seconde et ensuite une troisièi];ié couche de chaux
LBS SUBJfiCTILES. — LES MUBS , PLAFONDS, etC. lo3
bien fine. Le mur était ensuite couvert d'un mortier de marbre grossièrement pilé, qu'on jugeait être bon lorsqu'il ne s'attachait plus à la truelle. Avant la dessication complète de cette couche, on en appliquait une autre de marbre mieux pilé; et lorsque celle- ci était suffisamment bailae, et qu'à force de la frotter avec un instrument convenable , on l'avait égalisée , on y appliquait la dernière couche composée de marbre réduit en poudre fine. Après avoir frotté et égalisé cette dernière couche avec un iostrument de bois , on la polissait avec du marbre , pour lui donner un lustre mat. Par ce procédé , les murs et les plafonds étaient couverts d'un enduit très-uni , fio, et parfaitement propre à servir de fond aux peintures dont les Grecs et les Romains décoraient l'intérieur de leurs maisons : cet enduit devenait , avec le teins, si solide qu'il ne se fendait jamais. C'est ce que prouvent les murs des maisons des Grecs , dont on pouvait, selon Vilruve, détacher l'enduit orné de peintures sans craindre de les endommager^ Ces peintures détachées des murs dans la Grèce, étaient transportées en Italie par les riches Romains qui les incrustaient dans les murs de leurs maisons de vUIe, et surtout de campagne. A Herculaoum, on a trouvé dans une chambre de semblables carrés d'enduits, couverts de peintures, qu'on avait détachés ailleurs, et qu'on n'avait pas encore eu Iç tems d'incruster dans le mur de la maison où on les a découverts. Dans les maisons de Pompéii et d'Herculanum , le tectorium dont les murs étaient couverts a également assez de solidité pour qu'oQ puisse , au moyen d'une scie , le détacher du mur» et transporter ainsi les peintures dans le Muséum de Portici. Lorsqu'on voulait couvrir d'un pareil enduit.
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OU tectarium des murs dont la carcasse consistait en char-* pente » on avait h craindre qu'au bout d'un certain tems Tenduit qui se trouvait sur le bois n'eût des fentes. Pour prévenir cet inconvénient , on couvrait le mur de terre grasse , on y clouait ensuite des roseaux , on appliquait une seconde couche de terre argilleuse , et on y clouait encore des roseaux dans une direction telle qu'ils se croisaient avec les premières rangées , alors on y appliquait les couches de mortier , de chaux et de marbre.
» Dans les endroits humides » il fallait encore donner des soins particuliers au tectarium , afin de le rendre solide. Lorsque le mur n'était pas extrêmement humide , on le couvrait jusqu'à la hauteur d'environ trois pieds audessus du pavé» non pas d'un mortier ordinaire » mais d'un mortier dans lequel on mêlait du tuileau pilé; mais lorsque le mur était très-humide » on élevait à quelque distance de ce mur une cloison mince» et entre cette cloison mince et le mur on pratiquait» sous la ligne horizontale du pavé de la chambre , une petite rigole» qui avait son débouché en dehors de la maison : à la partie supérieure» OQ pratiquait des ouvertures » afin que l'air » en pénétrant dans l'espace resté vide entre le mur et la cloison » contribuât à diminuer l'humidité; On crépissait cette cloison intérieure d'un mortier mêlé de tuileau pilé» par-dessus lequel on appliquait l'enduit fin. Lorsque le local était trop resserré pour élever une pareille cloison » on creusait sous le pavé de la chambre» à trois ou quatre pouces de distance du mur humide» une petite rigole comme celle dont on vient de parler» et on la couvrait de tuiles. Du côté de la rigole qui était le plus près du mur humide » on élevait ensuite un mur très- mince en tuiles , dont la
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face intérieure était couverte de poix , pour ne point recevoir d'humidité; on y pratiquait aussi des ouvertures "pour donner un libre accès à l'air. Du côté de la chambre , on appliquait sur ce mur de tuiles le tectorium proprement dit; on recouvrait quelquefois le tecloriufn des couleurs les plus brillantes ^ telles que le minium ou le rouge» l'arménium ou le bleu, le purpurissum ou couleur de pourpre foncé , ainsi que beaucoup d'autres dont on formait des teintes unies ou des comparlimens. Les couleurs s'appliquaient sur la dernière couche de stuc encore fraîche. Pour conserver l'éclat des peintures , on les frottait avec delà cire punique blanche, mêlée avec de l'huile bien pure. Lorsque ce mélano:e était fondu , on y trempait des houppes de soie qui servaient à l'étendre sur le mur. Ensuite , avec un réchaud rempli de charbons ardens, on réchauffait l'enduit pour le faire resuer en le frottant à mesure, ce qui lui donnait le lustre le plus éclatant. C'est sur ces fonds colorés que se peignaient les arabesques , les paysages ou sujets historiques , dont on a trouvé tant de reaies dans les ruines de Rome , mais surtout dans celles d'Herculanum , de Pompéii , et de Stabia. »
Il est assez surprenant que les notions recueillies dans Vitruve, dans Pline, et dans d'autres écrivains anciens, n'aient pas sufli pour éclairer les peintres modernes qui ont exécuté des peintures à huile sur des murs et sur des plafonds; car, an lieu de préparer l'enduit au moyen de plusieurs couches d'huile bouillante, comme ils le pratiquent encore aujourd'hui , il était bien plus simple de polir le mur et de le revêtir ensuite , par le moyen du feu , d'une rétine dure et inaltérable , telle que le copal. Ce dessous
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eût été un excellent isolateur, favorable d'ailleurs à la beauté et à la transparence des couleurs. Enfin» si nos peintres eussent employé ce moyen on n'eût pas vu leurs ouvrages se noircir de plus en plus par ces huiles détestables dont ils saturent les murailles qu'ils se proposent de peindre.
Maintenant recherchons ce que les modernes ont écrit sur le stuc , espèce de marbre ou de pierre factice , qui ayant tout le poli du marbre, est essentiellement propre à recevoir les peintures.
a La dureté que le plâtre peut acquérir étant la qualité la plus essentielle à l'art de fabriquer le stuc , c'est aussi la première à laquelle les ouvriers doivent s'appliquer. Elle dépend absolument du degré de ta calcinajtion que l'on donne au plâtre ; et comme la pierre qui le produit est susceptible de quelques petites différences dans sa qualité intrinsèque, suivant les dilTérens pays où elle se rencontre , il faut tâtonner et étudier le degré de calcination qu'on doit lui douner , pour que le plâtre qui en proviendra prenne le plus grand degré de dureté possible; on ne peut donner ici de notions sur cette méthode qu'en ce qui regarde le plâtre de Paris ; ce sera l'affaire <)es ouvriers d'essayer de calciner plus ou moins les pierres gypseuses des autres pays , aCn de trouver le plus grand degré de dureté où l'on puisse porter le plâtre qu'elles produisent.
« On casse les pierres à plâtre de Paris avec des marteaux, en morceaux à pou près gros comme un petit œuf, ou comme une grosse noix. On enfourne ces mor^ ceaux dans un four que l'on feit chauffer , comme si l'on voulait y faire cuire du pain; on bouche l'ouverture
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du £our. Quelque tems après, ou débouche le four pour en tirer un ou deux petits morceaux de plâtre, que Ton casse avec un marteau; si l'on s'aperçoit que la calcination a pénétré jusqu'au centre du petit morceau , de façon cependant qu'on y remarque encore quelques points brillans , c'est une marque que la calcination est à son point de perfection , et alors on retire promptement du four tout le plâtre par le moyen du râble. Si , dans la cassure, on remarquait beaucoup de brillaos , ou qu'on n'en remarquât point du tpu^ , ce serait une preuve , dans le premier cas , que la pierre ne serait point assez calcinée , et dans le second cas, qu'elle le serait trop.
» Quoique le plâtre devienne très-dur lorsqu'il est calciné à so^ point, la surfoce s'en trouve cependant remplie d'une infinité de pores » et les grains sont trop faciles à s'en détacher pour qu'il puisse prendre le poli comoie le marbre. C'est pour remédier à cet incopvénient que l'on prend le parti de détremper le plâtre avçc à(d l'eau, dans laquelle on f£^t dissoudre de la colle quî, remplissant les pores et attachant les grains les uns aux antres, perniet que, pour ainsi dire, on puisse user et emporter \^ moitié de çhaquç grain , ce qui forme le poli.
> Cette colle est ordinairement de la colle de Flandre; il y en a qui y mêlent de la colle de poisson, et môme de la gomme arabique. C'est avec cette eau chaude et coUée que l'on détrempe le plâtre ; mais comme le peu de solidité de cette substance, surtout lorsqu'elle n'est point appuyée, demande qu'o^ ^^nnc ujoe certaine épaisseur i^ux ouvrages , on diminue la dépense en faisant le corps de l'ouvrage ou le noyau avec du plâtre ordinaire;
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et en le couvraDt ayec la composition de plâtre dont on vient de parler : elle doit avoir une ligne et demie ou deux lignes d'épaisseur.
1 Lorsque Touvrage est suffisamment sec , on travaille à le polir, à peu près de la même façon que le véritable marbre. On emploie ordinairement une espèce de pierre qui est assez difficile à trouver. C'est une sorte de cas ou pierre à aiguiser» qui a des grains plus fins que ceux du grès , et qui ne se détachent pas si facilement de la pierre ; la pierre-ponce peut rendre le même service. On frotte l'ouvrage avec la pierre d'une main , et on tient de l'autre une éponge imbibée d'eau , avec laquelle on nettoie continuellement l'endroit que Ton vient de frotter, afin d'ôter à chaque instant, par le lavage, ce qui a été emporté de la surface : il faut laver l'éponge de tems en tems y et la tenir toujours remplie d'eau fraîche.
1 On frotte ensuite l'ouvrage avec un tampon de linge, de l'eau , de la craie ou du tripoli. On substitue à cela du charbon de saule , broyé et passé très-fin , ou même des morceaux de charbons entiers, pour mieux atteindre le fond des moulures , en employant toujours l'eau avec l'éponge qui est imbibée. On finit par frotter avec un morceau de chapeau imbibé d'huile et de tripoli en poudre très fine , et enfin avec le morceau de chapeau imbibé d'huile seule.
1 Lorsqu'on veut un fond de couleur, il suffit de délayer la couleur dans de l'eau de colle , avant d'employer cette eau à délayer le plâtre.
1 II semble qu'on pourrait ajuster les pierres à polir, dont on vient de parler , à des morceaux de bois faits en façon de verlopes ou d'autres outils de menuisier; les
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surfaces de l'ouvrage en seraient mieux dressées , et les moulures plus exactes ; mais il faut se souvenir de laver toujours à mesure que Ton frotte.
1 Lorsqu'on veut imiter un marbre quelconque» on détrempe avec Teau collée chaude , dans dilTérens petits pots f les couleurs qui se rencontrent dans ce marbre ; on délaie avec chacune de ces couleurs un peu de plaire; on fait de chaque couleur une galette à peu près grande comme la main; on met toutes ces galettes alternative' ment Tune sur l'autre : celles dont la couleur est dominante sont en plus grand nombre ou plus épaisses. On tourne sur le côté ces galettes qui étaient arrangées sur le plat ; on les coupe par tranches dans celte situation , et on les étend ensuite promptement sur le noyau de l'ouvrage» oii on les aplatit. C'est par ce moyen que l'on vient à bout de représenter le dessin bizarre des différentes couleurs dont les marbres sont pénétrés. Si l'on veut imiter des marbres qu'on appelle des brèches » on met dans la composition de ces galettes» lorsqu'on les étend sur le noyau» des morceaux de plâtre de différenles grosseurs» délayés avec la couleur de la brèche; ces morceaux venant à être aplatis» représentent très-bien cette sorte de marbre. Il faut remarquer que» dans toutes ces opérations» l'eau collée doit être un peu chaude» sans quoi le plâtre prendrait trop vite » et ne donnerait pas le tems de manœuvrer.
1 Si c'est sur un fond de couleur que l'on veut représenter des objets » comme des forêts » des paysages » des rochers^ ou même des vases» des fruits et des fleurs» il faut les dessiner sur du. papier, piquer ensuite les contours des figures du dessin » les appliquer sur le fond »
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après qu'il aura élé presqu'achevé de polir, et les poncer avec u ne poudre d'une couleur différente du fond , c'està-dire noire si le fond est blanc, et blanche si le fond est noir. On arrête ensuite tous les contours marqués par le poncis, en les traçant plus profondément avec la pointe d'une alêne dont se servent tes cordonniers; après quoi , avec plusieurs alênes dont on aura rompu les pointes pour en former de petits ciseaux , en les aiguisant sur une meule , on enlèvera proprement toute la partie du fond qui se trouve renfermée dans les contours du dessin qui est tracé ; ce qui formera , sur le fond , des cavités à peu près d'une demi-ligne de profondeur.
» Lorsque tout ce qui est contenu dans l'intérieur des contours de dessin , sera ainsi champlevé » on aura plusieurs petits pots ou gobelets , et l'on y tiendra sur du sable ou de la cendre chaude , de l'eau collée , dans laquelle on aura délayé dilTérentes couleurs ; on mettra un peu de plâtre dans la paume de la main, que l'on teindra plus ou moins , en y mêlant plus ou moins de celCe eau colorée ; on remuera bien le tout sur la paume de la main avec un couteau à couleurs dont les peintres se servent, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'il commence à prendre un peu de consistance; alors on en prendra avec le couteau la quantité que l'on jugera nécessaire, et on la placera dans un côté de l'intérieur du creux de la figure que l'on veut représenter, en pressant avec le couteau, et unissant par-dessus la partie du plâtre coloré que l'on vient de mettre , et qui touche les contours de la figure.
• On détrempera ensuite promptement dans la main un autre plâtre coloré , mais d'une nuance plus claire , qu'on
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placera dans le même creux , à côlé de celui qu'on vient de mettre ; on aura quatre ou cinq aiguilles enfoncées parallèlement par la tête au bout d*un petit bâton , comme les dents d'un peigne, avec lesquelles on mêlera un peu la dernière couleur avec celle qu'on a posée la première , afin que l'on n'aperçoive pas le passage d'une nuance à l'autre, et que la dégradation en soit observée; on continuera à poser ainsi des nuances plus claires du côté de la lumière , jusqu'à ce que le creux de la figure que l'on veut représenter soit exactement rempli : ensuite on applatira légèrement le tout avec le couteau , et on le laissera sécher.
t Si l'on s'aperçoit , après avoir poli , que les nuances ne soient pas bien observées dans quelque endroit , on pourra , avec une pointe, faire des hachures dans cet endroit, et introduire un plâtre coloré plus en brun et fort liquide; il faut que ces hachures soient assez profondes pour ne pouvoir être tout-à-fait emportées par le poli , qu'on sera obligé de donner sur tout l'ouvrage. On se sert de cette dernière manœuvre pour découper les feuilles des arbres , celles des plantes , etc.
9 En général les figures indéterminées , comme les ruines, les rochers, les cavernes, etc. , réussissent toujours beaucoup mieux dans cette façon de peindre , que des figures qui demandent de l'exactitude dans les nuances, et de la correction dans le dessin.
» On polit les peintures de la même façon qu'on l'a dit pour les fonds; et si l'on s'aperçoit, en polissant, qu'il se soit formé quelques petits trous , on les remplit de plâtre délayé très-clair avec de l'eau collée , et de la même couleur. Il est même d'usage, avant d'employer
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l*huile pour le poli» de passer une teinte géoérale de plâtre coloré et d*eau collée très-claire sur toute la surface , pour boucher tous les petits trous.
» Il faut choisir y pour toutes ces opérations , le meilleur plâtre et le plus fin; celui qui est transparent parait devoir mériter la préférence.
» Pour les couleurs, toutes celles que l'on emploie dans la peinture à fresqae sont propres à ce genre. Il doit paraître singulier que, dans celte façon de peindre, od ait prescrit de se servir de la paume de la main pour palette; en voici la raison.
t Lorsqu'on détrempe le plâtre avec de l'eau de colle colorée , on est obligé d'employer une grande quantité d'eau pour qu'elle ne s'écoulât pas si on la mettait sur une palette; au lieu que l'on forme dans la main un creux qui la contient, et qu'en étendant les doigts à mesure que le plâtre vient à se prendre , cette singulière palette, qui était creu^e d'abord, devient plate quand il le faut. On pourrait ajouter à cela que la chaleur de la main empêche le plâtre de prendre trop vite.
4 Le stuc qu'on faisait d'abord se préparait avec une portion de chaux éteinte, c'est-à-dire amortie par l'eau , et trois de poudre de marbre, que l'on mêlait avec des blancs d'œuf et de l'eau ; mais ce mastic se durcissait si promptement , qu'on n'avait pas le tems de l'employer. On a eu recours à un autre procédé, qui est infiniment meilleur; il consiste en une portion de chaux éteinte, que l'on mêle avec trois parties de marbre de Tibur réduit en poudre , que l'on pétrit et que I'ojq remue ensemble avec de l'huile de lin. Lorsqu'on a bien mêlé ce mélange, on le voit s'enfler de jour en jour en forme de pyramide;
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Teaa qui est dans la chaux s'évapore , et on y remet de l'huile tous les jours, de peur qu'elle ne se dessèche trop. Lorsqu'on a employé cette composition , elle se dessèche, se durcit et forme un corps très-solide et varié en couleurs.
> Lcfs anciens , suivant Palladius , pour faire leur stuc , prenaient de la chaux éteinte depuis long-tems. On repasse souvent à la truelle la première couche; quand elle commence à sécher , on en remet une seconde , puis une troisième ; on les recrépit avec une poudre de marbre un peu grossière , gâchée de manière qu'elle ne tienne plus à l'instrument nécessaire pour la remuer. Quand cette couche commence à sécher, on en met une autre de poudre plus fine , et on polit le tout. Mais il est une autre manière de travailler le stuc, qui est bien supérieure à celle-là; car on en fait des morceaux si beaux qu'ils imitent les plus belles peintures : on fait dans ce genre des paysages; et on a vu, à une des expositions du salon de Paris » un tableau de fleurs dans ce genre , de la plus grande beauté , où toutes les couleurs étaient nuancées, comme si elles eussent été placées au pinceau ^ »
jyafThs toutes ces indications , on comprend comment il se fait que des portions de murailles antiques ont pu jadis » et peuvent encore, de nos jours , se scier et s'enlever sans qu'on endommage les peintures. On conservait donc, comme objets de curiosité, ces peintures détachées du mur : Yitruve en parle dans son Lib, viï , cap. m.
Voyez encore , sur cette question, le Journal des Savans; mars 1763, pag. iâ8.
On peut consulter de plus Govinus, Higgin, Faujas de St.-Fond, Fleuret, et l'ouvrage de M. Pelouze, intitulé
1]4 PBOCÈDés MATàniELS.
VArt de fabriquer les pierres factices. Paris , 1828; chez Audot. Les Annales des Arts, i8i4 # renferment des détails fort curieux sur la manière de fabriquer des pierres artificielles. Quant à la matière plastique employée par M. Dedreux , elle se compose de sable , d'argile cuito , de tessons de porcelaine et d'éclats de marbre blanc pulvérisés et mélangés avec de la litharge et de l'huile*
Nous allons maintenant emprunter, à un ouvrage moderne : VArt de C Ornemaniste , ( roy. Y Encyclopédiepopulaire; i8s8, chez Audot, éditeur), ce qui concerne l'art de revêtir les plafonds , les murs , etc. Ces détails intéressent le peintre et doivent trouver place ici.
c Une argile grasse , dit-il , de bonne chaux , du sable et de la bourre , sont les matières qu'exige un plafond ordinaire.
» Il convient de n'employer que de la bonne argile. Celle-ci se distingue facilement. Frottée contre un corps lisse « la surface frottée devient lisse elle-même dans son état de dessication : pressée contre la langue, elle y happe plus ou moins fortement , è cause de son avidité pour l'eau qui humecte cet organe. Mais on la juge encore mieux en l'humectant légèrement et en la pétrissant dans les mains. Elle doit alors, comme le ferait une cire molle, se prêter à toutes les formes que l'on peut lui imprimer, sans éprouver ni division ni gerçure.
» Quand l'argile a subi ces épreuves , et que sa qualité est jugée convenable , on la transporte au lieu de sa destination.
t Sa pesanteur spécifique est d'environ i4olivreslepied cube. On verra ci-après ce que chaque ouvrage en peut consommer.
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> Avant de déposer l'argîie en place , il est nécessaire de nettoyer le sol qui la reçoit. On la travaille ensuite en Tarrosant; mais peu à peu, la battant et la pétrissant à l'aide d'une espèce de houe , que Ton £siit incessamment agir. L'eau ne doit point être prodiguée , car on a besoin d'une pâte qui conserve toujours une consistance moyenne : l'argile jouira alors d'une très grande ductilité. Mise à demeure ensuite^ ses parties en séchant n'éprouveront ni désunion , ni séparation dans la masse totale.
> On fortifie d'ailleurs encore la liaison de la pâte , à l'aide d'une bourre grossière ou de chenevotte , qu'on y mêle» à mesure que l'argile se pétrit.
» La bourre est cependant préférable. Quand eQe se trouve par touffes ou pelottes » il £iut avoir l'attention de la diviser.
9 Quatre livres pesant de bourre ou de chenevotte suffisent ordinairement pour trois à quatre pieds cubes de terre.
B Le plafonneur» comme le maçon, doit être muni d'un bassin éCextinetian pour la chaux. Ce bassin , formé de planches réunies et solidement assemblées entr'elles , figure une sorte décaisse, longue d'environ six pieds, large de quatre, et de moitié seulement en hauteur. L'un des petits côtés , h deux pouces du fond , présente une ouverture large de cinq , et du double en élévation. Le but des deux pouces conservés au-dessus du fond , est de retenir au moins les grosses impuretés , qui , sans cet obstacle , couleraient avec la chaux dans le bassin inférieur, 9 Deux coulisses ajoutées verticalement contre les bords de l'ouverture, maintiennent une trappe que l'ouvrier peut fermer et ouvrir à volonté. Cet espace, au sur-
Ii6 PROCàDÈS MATÉBIELS.
phis, doit être garni d'une grille pour s'opposer au passage de tout biscuit ou rigaux de la chaux*
> Le bassin inférieur n*est simplement qu'une fosse dans la terre creusée à trois ou quatre pieds de profondeur. Ses autres dimensions sontrelatives à la quantité de chaux qu'on entend y faire couler.
> Si le sol est suffisamment ferme » et qu'on ne craigne point d'éboulementy la tranchée peut être à peu près perpendiculaire.
» On place au-dessus de cette fosse l'ouverture du bassin d'extinction. La trappe étant fermée » on remplit celui-ci plus ou moins d'eau , et on y jette la chaux vive.
> Le point capital est de bien remuer la matière. Le rabot doit agir sans relâche, jusqu'à ce que toute la pierre soit complètement délitée et réduite en bouillie claire. On lève alors la trappe, et le contenu du bassin s'écoule dans la fosse; il ne reste dans la caisse que les grosses impuretés.
» A défaut de grille, les manœuvres se contentent d'opposer au passage des ordures un balai de bouleau, qu'ils élargissent afin d'en diminuer l'épaisseur.
t Les grandes variétés qui se rencontrent dans la chaux ne permettent pas de fixer la quantité exacte d'eau qu'il faut pour l'extinction; cela change considérablement suivant la nature de la pierre et son degré de cuisson. Que la chaux soit parfaitement délayée , et qu'elle soit assez claire pour couler d'un bassin dans l'autre, on aura saisi le vrai point. Un peu trop d'eau ne tirerait même pas à conséquence : l'argile absorbera bientôt le superflu.
1 II est bon de préparer d'avance une certaine quantité de chaux. On la laissera reposer quatre ou cinq jours; en
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vieillissant elle ne deviendra que meilleure, pourvu qu'on la garantisse de la pluie.
> Après s'être approvisionné des matériaux ;.on s^occupera de l'échafaudage pour leur mise en œuvre.
» Pour les appartemens d'une hauteur ordinaire, l'échafaudage du plafonneur est bientôt établi. Quelques échasses dressées » tant dans les angles que le long des murs , soutiennent » à l'aide des cordes , et dans une position horizontale » de longues traverses qu'on recouvre de planches.
> L'appartement entier doit en être garni , et leur établbsement fixé plus ou moins haut , suivant la stature de l'opérateur , permet d'atteindre à tous les points. Il travaillera commodément , si le plancher n'est pas à plus d'un travers de main au-dessus do sa tête.
> Les lattes portent communément quarante-quatre pouces de longueur , un pouce et demi de large et trois lignes d'épaisseur. Il ne faut cependant pas s'attendre à tant de régularité pour toutes les lattes d'une même botte, où souvent il est impossible d'en trouver deux parfaitement semblables.
9 Pour obtenir un lattage ferme, on doit clouer les lattes de onze pouces en onze pouces. Chacupe est alors retenue par cinq clous. Gomme néanmoins la carcasse d'un plancher n'offre que rarement , dans les pièces qui la composent , assez de rapprochement pour qu'on puisse ainsi distancer le clouage , le plafonneur fait appliquer , d'une solive à l'autre, par le charpentier, de petites barres on lambourdes , dont il noie les extrémités dans les côtés de ces solives , en évitant cependant de creuser trop avant.
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> Quand k «oliFe e$i trop iaible, il remplace l'entaille par un tasseau.
» Les litres placées et clouées doivent s'aligner exactement avec le bas des solives. Cette observation est essentielle. Observes d'ailleurs de n'employer pour les lambourdes que des bois passablemeni tendres , et peu sujets à se fendre.
9 Les lambourdes dont il vient d'être question sont des barres raccourcies d'après la distance qui se trouve entre les soliveaux. Le charpentier a soin de les compasser entr'elles » de manière que chaque iatte qui en à franchi trois, atteigne encore le milieu précis des deux autres. Leur fermeté doit être telle , que le marteau , lorsqu'on latte dessus, ne les fiisse pasfléchir« Un bois trop dur n'y convient pas non plus , parce que les clous n'y pénétreraient que difficilement.
B Le laitage j(7àut/ suppose les lattes très-rapprochées l'une de l'autre. Le lattage à elair&^oie les suppose écartées de plusieurs pouces.
» Bien n'est plus simple que l'opération du lattage. Il n'est question que de clouer, en rapprochant toujours la dernière latte contre les précédentes.. Lorsqu'il s'en trouve de trop arquées, et qui se refuseraient à prendre le parallélisme des autres , on les rompt à demi dans l'endroit le plus t<Hrtiieux : alors elles peuvent être redressées à volonté.
» L'instrument dont l'ouvrier se sert pour couper les lattes et pour enib&oer les clous s'appelle haekelte : c'est un outil moitié marteau et moitié hache.
» Le lattage qui vient d'être décrit est le lattage y^^mu/. » De toutes les lattes , les meilleures s^ont celles tirées
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du c4Bur de chêne. Celles qui proviennent de l'aubier sont absolument à rejeter.
9 Quand les lambourdes ont été convenablement distribuées, et que les lattes » suivant l'expression du métier, tombent partout à profit , la toise carrée de plafond n'en dépense guère que 79. Un juste écartement dans les lambourdes n*est donc pas un objet à négliger.
9 Au premier aperçu » SgS clous devraient sufiire au lattage d*uoe toise. Mais d'abord il n'arrivera guère qu'un plancher, dans sa direction parallèle à l'alignement des lattes , n'en demande précisément qn'une » a , 3 , 4 1 etc.» sans addition de bouts pour achever la ligne. Or, chacun' de ces bouts n'eût*il que 4 pouces, exigera s clous, tandis que, sur tout le reste du plafond , 3 clous , l'un portant l'autre, soutiendront plus de 8 pouces 3 quarts de latte. Il faut , en outre , compter la casse des clous, ceux qui font fendre l'extrémité du bois et qu'il fiiut remplacer par de nouveaux; tous ceux qu'on double au point où les
lattes mal tournées et trop roides ont ét44rompues , etc. ; alors on trouvera facilement la consommation de I^oo
clous par toise superficielle de plafond.
» Quand les lattes ont 4^ pouces de longueur et 2 * pouces de laideur , ainsi qu'on les confectionne en bien des endroits , 54 ^'^ celles-ci remplissent la toise , et 325 clous suffisent.
9 L'usage est de donner aux plafonds 3 couches. La première ne iait guère que recouvrir les lattes à l'extérieur.
9 Une partie de cette première couche s'insinue dans les petits intervalles qui séparent les lattes, s'élève audessus de leur épaisseur, s'aflaisse ou se replie de part et
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d'autre , et forme ainsi d'innombrables crochets qui retiennent la couche dans toute son étendue. De là résulte, 1" que les lattes ne rempliraient pas leur destination , si les côtés en étaient parfaitement unis , et qu'ils se touchassent • sans interruption; a^ que la première couche ne saurait être trop pressée , trop refoulée de bas en haut» puisqu'à cette condition seule est attachée son introduction entre les lattes » et par conséquent la solidité de Tonvrage; 3** que la bourre , ou d'autres liens de même genre sont absolument nécessaires , puisque sans eux la matière manquerait d'adhérence , et quitterait les crochets en séchant.
» La première et la seconde couche peuvent être en* tièrement en argile préparée , comme il a été dit plus haut. Cette méthode n'est cependant pas la seule en usage. Bien des ouvriers forment les premières couches en mortier gris,
9 Ce mortier gris est composé tantôt d'argile et de chaux ( 1 tiers de chaux et s tiers d'argile ) tantôt d'ai^ile , de chaux et de sable, par égales portions.
» Ailleurs on exclut totalement l'argile , et alors la matière des premières couches consiste en sable et chaux par égales portions. Le sable graveleux est le meilleur.
9 Quant à la dernière couche , sa composition est invariable. Elle n'admet que la chaux la plus pure , et la bourre la plus blanche.
» Vingt onces de bourre suffisent pour chaque pied cube de toutes ces matières.
» Tous ces procédés font de bons plafonds , mais l'argile , en certains cantons , pourrait n'être que très-médiocre et le sable excellent; ou bien l'argile pourrait être
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excellente » et le sable médiocre : il faut donc offrir plus d*un moyen.
» Pour l'application des couches» des manœuvres transportent sur Téchafaudage les différentes matières soigneusement corroyées.
» L'ouvrier puise dans les auges à pleine truelle» charge une palette qu'il tient de la main gauche» et qui peut contenir lâ ou i5 livres pesant. Il met en œuvre cette quantité » en l'étendant le plus uniment possible. Quand la palette est épuisée , il a de nouveau recours aux anges qu'on place à sa portée , et que jamais il ne faut laisser vides.
» L'étendue des couches s'exécute avec le dos » ou la partie supérieure de la truelle. Sa tournure ne permettrait pas qu'on l'employât dans l'autre sens.
9 C'est ainsi qu'on applique successivement les trois couches. Un peu plus d'une ligne suffit à l'épaisseur de chacune : les creux et enfoncemens seuls ont besoin d'être remplis; autrement le plafond n'oifrirait pas une surface régulière.
t La première couche » pour l'ordinaire » établit le niveau; les suivantes sont ensuite uniformes dans leur épaisseur. Le point essentiel est de faire régner partout le niveau le plus parfait.
» Le poli qui doit terminer l'ouvrage exige l'usage ou maniement libre et facile de la truelle. Il faut ici la promener légèrement » et là » en appuyant davantage. La pratique en apprendra plus à cet égard que tous les préceptes.
> Avant d'entreprendre une couche nouvelle » on attendra toujours que la précédente soit raffermie» et mémo
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presque sèche. Cette précaution est doublement nécessaire à regard de la première couche. Si on la tourmentait et la fatiguait trop tôt d'un poids additionnel , on briserait peut-être les crochets qui la tiennent suspendue * et elle quitterait les lattes. D'ailleurs les creyasses , qui naissent inévitablement à mesure que la matière perd son humidité , no seraient pas ouvertes encore , et ne se trouveraient point rebouchées.
f II faut que la seconde couche remplisse les crevasses de la première; et la troisième couche, les crevasses de la seconde , qui dans celle*-ci seront presque imperceptibles , si Ton ne s'est point trop hâté.
» Quant aux cloisons en plafonnage , il n'en est point qui pèse moins sur les parquets que celle que nous allons indiquer.
» A 9 pouces d'intervalle entr'eux , on élève perpendiculairement des montans équarris sur 3 ponces. On les assujettit solidement , puis on les latte de part et d'autre, et le plafonneur revêt les deux côtés à l'instar des plafonds horizontaux. Ces cloisons n'ont absolument en leur fiiveur que la légèreté. Elles sont assez coûteuses et ne rompent qu'imparfaitement le bruit qu'on bit dans les apparlemens voisins.
I Quand on a l'argile à portée et fiicilement « il est mieux de latter à claire-voie ^ et de combler en entier le vide des montans. Si l'on appréhende qu'un tel massif n'ait trop de poids » on réduit les montans à i fi ou 1 5 lignes d'épaisseur.
9 Pour les murs, il est inutile d'employer trois couches» et la majeure partie des ouvriers s'en tiennent à deux. La première établit aisément le niveau convenable.
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9 Quelle que soit l'épaisseur de la couche » on ne risque pas qu'elle abandonne son point d'appui.
> Un mur habituellemeat humide ne souffre pas le plafonnage.
> On sait que le bois ne saisit ni la chaux ni Targile ; pour y fixer ces matières, on a cependant un double moyen : les hachures et les clous.
9 Les hachures détruisent le poli du bois , le hérissent d'espèces d'écailleSj et offrent ainsi de nombreuses cavités dans lesquelles se loge le mortier.
» Les clous qu'on enfonce jusqu'à trois lignes de leur léte, produisent le même effet , surtout si la quantité n'en est pas épargnée , et que les têtes aient un certain diamètre.
9 Enfin le fer doit être recouFcrt par la première couche; cette attention ' garantira de la rouille la couche extérieure, i
Malgré les avantages qu'offre aux peintres la solidité des murs et des plafonds, ils ont souvent préféré peindre leurs tableaux sur toile , puis fixer cette toile sur le plafond; et comme ib redoutent l'humidité qui pourrait altérer l'adhérence et la fixité de ce$ toiles sur le champ qui doit les recevoir , ils ont imaginé de les y coller par des agglutina tifs huileux, susceptibles de se durcir avec le teins. Us emploient donc d'andennes huiles dessicatives et réduites à l'état de glu , et ils donnent à cette huile-glu le nom assez bizarre de maroufile. Pour opérer cette agglutination, on commence par mettre une couche également épaisse de cette huile-glii sur le derrière de la toile et aussi sur le plafond, et lorsque la toile y est bien appliquée» on la contient provisoirement avec des clous , dont
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la tête est isolée de la toile par des morceaux de papier plies en cinq ou six doubles; on retire ces clous plus tard» et lorsque Thuile-glu est sèche et adhère parfaitement. Les trous faits par lesclouxse remplissent aisément.
DES PANNEAUX DE BOIS
De tout tems les peintres ont fait plus de cas des panneaux de bois que de tout autre subjectile; et, malgré la commodité qui résulte, pour les grands tableaux surtout, de remploi des toiles , on est d'accord sur la préférence qu'il convient d'accorder au bois pour recevoir les peintures. C'est donc par routine , par insouciance , par économie, que l'on a délaissé la coutume si constamment établie parmi les peintres de la Hollande , de la Flandre , et primitivement de l'Italie, de se servir de panneaux de bois. Le mot tabula (table) indique assez que c'était sur des tables ou tableaux que l'on peignait dans l'antiquité. Lorsque la peinture florissait en Hollande et en Flandre , une foule d'ouvriers en menuiserie savaient très-bien fabriquer des panneaux pour les peintres, et l'on assure que le gouvernement mettait tant d'importance à la bonne et solide exécution des panneaux, que l'on n'autorisait leur débit que lorsqu'ayant passé à une certaine inspection rigoureuse ils étaient munis d'une estampille qui prouvait ce contrôle. Une telle rigueur, qui, dit-on, s'étendit aussi jusques sur les panneaux de toile , n'était pas assurément
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le résultat de quelque caprice , mais bien de l'amour de Fart et de Tintérêt commercial bien entendus.
La différence d'une peinture sur toile et d'une peinture sur panneau est si sensible » et la conservation de la couleur sur le bois est tellement remarquable » qu'il est étonnant que ceux qui prétendent à des ouvrages parfaits ne l'emploient pas toujours. La couleur posée sur le bois conserve son poli ainsi que la franchise et la beauté de ses tons» et, ce qui est bien précieux, sa transparence. Posées sur la toile » les teintes perdent leur émaillé , leur fraîcheur, et surtout leur transparence. La vraie cause de ces différences n'est pas très- facile à trouver; cependant on remarque que la toile qui est un tissu fort poreux et non contigu, est très-susceptible de s'imbiber de l'humidité do l'air, et par conséquent de recevoir quelquesunes de ses qualités malignes ainsi que ses variations. De ce mouvement continuel des fibres du tissu, qui, tantôt se dilatent , tantôt se resserrent, provient le défaut de poli et dç continuité des parties. Les vapeurs d'un air qui pénètre et traverse continuellement la surface peinte ne* peuvent manquer d'altérer les couleurs qui y ont été déposées : or cette pénétration de l'air n'a pas lieu à travers le bois.
Les tableaux peints sur bois se vendent en général plus cher que les tableaux peints sur toile, parce qu'on ne peut s'empêcher d'attacher une certaine idée d'indestruc^ tibilité à l'idée des tableaux exécutés sur panneaux, et que l'expérience de tous les jours apprend que l'ai&nité qu'ont avec l'humidité les canevas , qu'on peut considérer comme des substances hygrométriques , fait désunir la peinture du subjectile et fait qu'elle s'en détache entièrement par écailles.
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Je ne connais point d'écrit dans lequel on ait enseigné ce qui est relatif à la construction des panneaux de bois pour la peinture. Quelques notions conservées en Flandre et en Italie , quelques Tieilles pratiques propagées dans les ateliers de ces pays , et Texpérience des ébénistes sont les seuls moyens que Ton puisse mettre à profit. Voici quelques conditions indispensables dans la construction des panneaux.
Un panneau est bon quand il n*a point de propension à se voiler , à se décoller; quand il est d'un bois peu susceptible d'absorber Thumidité, de travailler, d'éclater et de se pourrir; quand enfin il est suffisamment épais; qu'il est d'un grain petit et serré , et conséquemment propre à recevoir nn beau poli. Plusieurs planches assemblées , collées ensemble , et formant un panneau , sont toujours plus ou moins susceptibles de se voiler ou de se déjeter par la seule contractilité des fibres exposées aux yariations de l'atmosphère ; or on a imaginé des moyens pour obvier à cet inconvénient. On les assujettit donc par derrière avec des tringles transversales, collées sur le panneau et placées en longueur et en largeur ; en sorte qu'elles forment des carreaux, qu'on a appelés parquet, et qu'il convient mieux d'appeler grillage.
Voici le principe mécanique de ce procédé. Tout panneau se retire sur lui-même ou se dilate , selon la sécheresse ou l'humidité de l'atmosphère ; lorsqu'il est libre , et non assujetti dans sa retraite et dans sa dilatation , il ne lui survient point de séparation ni de solution de continuité , et Ih même où les joints ont été fixés par la colle forte, là est peut-être la plus grande adhérence ; enfin ce n'est jamais aux joints qu'il se sépare lorsqu'il est libre et
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bien collé. Mais si l'on assujettit les extrémités de ce panneau , ou même ses milieux , par des chevilles ou de fer ou de bois qui le fixent sur d'autres corps solides , et qu'il ne peut entraîner et rendre mobiles avec lui ; si on l'enclave enfin dans des traverses où on l'assujettit par des clous ou par des chevilles » alors se trouvant arrêté et retenu sur ces points , sa retraite se fait sur les points non assujettis , et il survient une désunion par la force de contraction , force qui est, comme on le sait, d'une puissance prodigieuse* Yoilà pourquoi les panneaux des portes et des armoires éclatent si facilement, quelque sec que soit le bois dont on les a construits.
Par conséquent, pour fixer les barres longitudinales qui doivent former un côté des carrés ou du grillage, il faut d'abord façonner carrément ces barres ou tringles fort étroites, et ne les coller que sur la longueur des fibres du bois du panneau. Par ce moyen, la retraite de tout le panneau pourra se faire sans résistance. Ensuite, pour croiser les autres tringles sur les premières , il faut les faire passer à travers les tringles collées et dans des ouvertures carrées pratiquées de place en place au-dessous de ces tringles , en sorte que les nouvelles tringles qui trarersent restent libres sous ces coulisses, et puissent même glisser entre le panneau et la tringle qui les retient dans une direction fixe et horizontale. Le panneau, trouvant ainsi une résistance dans tous les sens, ne peut se voiler ni en dedans ni en dehors , et il est libre seulement dans tous ses mouvemens de dilatation et de contraction , en sorte qu'il ne se fend point s'il est bien choisi.
On a encore imaginé de faire l'assemblage des planches
à l'aide des queues d'aronde; et certains tableaux italiens très-épais sont ainsi joints. Par ce moyen» la retraite est empêchée dans tous les sens , car ces queues d*aronde se contrarient par leur position , et opposent » par leur tolume croissant» de la résistance de tous les côté^; l'épaisseur du bois permet quelquefois ce moyen * et Ton voit des incrustations d'un pouce au moins dans l'épaisseur de certains panneaux pour y placer ces queues d'aronde.
Le bois dont on se servait dans l'antiquité pour les tableaux était surtout le larix-fosmina , espèce de pin qui n'est pas exposé à se fendre facilement ni a être rongé par les vers; on croyait même, par un préjugé assez difficile à justifier» qu'il résistait au feu.
Le cèdre rouge de Virginie est incorruptible » au dire de quelques naturalistes ; il possède en outre la propriété d'éloigner les vers et les insectes. C'est de ce bois qu'on se sert assez souvent pour renfermer les crayons de plombagine. Le bois de cèdre est placé , sous le rapport de la dureté» après le chêne. Les Américains l'emploient beaucoup pour meubles et constructions, et l'on cite des pieux qui se sont conservés très-sains sous la terre dans l'Amérique méridionale depuis un tems immémorial» car les Indiens et les naturels du pays n'ont nulle souvenance traditionnelle de l'époque où ces pieux ont pu être implantés. Les Italiens ont beaucoup peint sur du peuplier » et ils tenaient le panneau fort épai»» Le chêne de Hollande a été employé avec beaucoup de succès. Le sapin » débité en planches assez minces » étroites et sans nœuds » est fort bon » car un panneau composé de planches étroites » bien jointes à feuillures et bien collées» se déjette souvent moins que lorsqu'on le fait avec des
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planches larges. Quel'{ues tableaux sur chêne de Hollande ne se sont point voilés, quoique minces et sans grillage. On trouvera des indications utiles» relativement au choix, au débit des bois et à l'assemblage des planches , etc. , dans l'ouvrage intitulé : h* Art du Menuisier en meubles et de C Ébéniste, par M. Mellet. Paris, i8a8.
Quant à la qualité d'incorruptibilité du bois , s'il est difficile de l'obtenir pour des meubles qui offrent beaucoup de superficie , il est facile de l'obtenir pour les pan* neaux des tableaux , et cela sans préparer le bois antérieurement à son débit. Ne peut-on pas en effet enduire le derrière des tableaux , soit de cire , soit de résine, soit de quelque substance indestructible , qui éloignerait les vers et l'humidité pour toujours ? Au reste , voici ce qu'on lit à ce sujet dans le Dictionnaire d'Industrie^ au mot Bois.
«Pour rendre le bois incorruptible, on a proposé de le faire sécher dans des fours (Construits exprès , ayant une double enveloppe, de manière que la pièce ne puisse point brûler. Lorsqu'on échauffe le four pour la faire sécher, on plonge cette pièce toute chaude dans du suif fondu , et ensuite dans du goudron. Les pores ouverls par la chaleur se pénètrent de ces substances : les bois ne sont plus sujets alors à être altérés par les variations de la chaleur, du froid, de l'humidité. Des pièces de bois ainsi préparées dureraient six fois plus long^tems.
1 Quant au moyen de garantir le bois de la piqûre des vers, voici celui qu'a pratiqué M. Pingeron. Il a essayé avec succès de prendre des petits morceaux de bois de noyer et de les mettre dans de la cendre de sarment : au bout de trois ou quatre jours, toute l'humidité du bois
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était absorbée; il a frotté sur-le-champ son bois avec de Thuile de noix un peu tiède, et l'a remis dans la cendre, qui s'est chargée de l'huile superflue r^ce bois ainsi préparé prend une belle couleur, devient plus flexible, et n'est point sujet aux attaques des insectes destructeurs. Ce procédé peut très-bien s'appliquer aux modèles de petites maohines.
cOn a publié, dans les Annonces de Leipsick, un moyen d'empôcher le bois d'être attaqué par les vers : ce procédé est , dit-on , appuyé sur vingt ans d'expérience. L'on recommande de choisir, pour la coupe des arbres de construction , le tems où la sève est moins abondante , c'esl-à-dire , depuis la mi-janvier jusqu'à la mi-février. Aussitôt que le sapin , le chêne, le pin et autres bois semblables sont coupés , il faut se hâter de les mettre en œuvre ; plus tôt on les emploie, plus ils sont propres à la construction , moins ils sont sujets à éprouver les ravages des vers , et plus ils durent et se conservent dans les édifices , ainsi que dans les ouvrages de menuiserie. L'érable a beaucoup de pores, dans lesquels la sève séjourne après qu'il a été coupé, même pendant l'hiver; on doit donc éviter de l'employer tout de suilc. Si l'on désire que les vers ne l'entament point, il faut, avant d'en faire usage pour la construction des édifices , le garder , et ne pas le dépouiller de son écorce jusqu'au mois d'avril, c'est-àdire , six ou sept semaines après qu'il est coupé. Les premières chaleurs du printems font fermenter la sève de ce bois , et lui donnent un goût d'aigreur qui en éloigne les vers , et les empêche d'y pondre. Les planches , il est vrai , qu'on en fait ensuite, perdent quelque chose de leur lustre, et sont moins dures et moins blanches; mais les
LES SUBJEGTILE8. — LES PANNEAUX DE BOIS. j5l
ouvrages fabriqués avec ce boîs n^en durent pas moins pour cela : on présume même qu'ils peuvent se maintenir pendant plusieurs siècles , sans que les vers s'y mettent* Le bois de chêne est , ainsi que l'érable , très-sujet à être endommagé par les vers; mais, pour les écarter» il suffit» après qu'on a coupé ce bois dans le tems le plus favorable, de le nettoyer et de le bien faire sécher» et sur^ tout de dépouiller de toute leur humidité les parties intérieures de Técorce » qui touchent le bois immédiate-" ment. >
Il conviendrait peut-être de recouvrir d'une toile les panneaux du peintre; je crois que» dans certains cas, ce moyen serait fort bon. L'exemple des anciens nous y autorise; car on voit beaucoup de panneaux des x* et XI* siècles qui sont ainsi garantis » et sur la toile desquels on a étendu une couche assez épaisse d'eâdult blanc et analogue au stuc. Il importe beaucoup que la colle employée pour fixer ainsi la toile sur le bois» ne soit pas trop grossière » afin que» dans les froids» elle ne se contracte pas et ne fasse pas voiler le tableau ; au reste, encollant une autre toile par derrière» on éviterait cet inconvénient : on couvrirait aussi cette toile de derrière d'un enduit. Les Chinois qui exécutent en vieux laque des panneaux d'une très-grande dimension» les recouvrent de toile » et l'on ne s'en aperçoit presque jamais à travers la préparation ou l'enduit à colle qui recouvre ces panneaux » enduit très-uni sur lequel ils déposent ce vernis noir et si brillant , ainsi que ces dorures si riches , qui font de ces panneaux un objet de luxe fort recherché.
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CHAPITRE
DES PANNEAUX DE CANTON.— DES PANNEAUX DE CUIR. — DES PAPIERS PRÉPARÉS POUR PEINDRE.
J L est très-probable que» si les anciens eussent connu le papier de chiffons , et par conséquent la pâte du carton , qui se feit ayec de ?ieux papiers , ils en eussent tiré parti pour leurs tableaux. En effet , on doit regarder comme un subjectile très-propre à recevoir la peinture , les cartons bien fabriqués. Ils ne se fendent point , ils ne travaillent point à l'humidité ni à la sécheresse , et par conséquent ne se voilent jamais : ils peuvent être facilement préservés de la destruction des vers. Il est facile d'en fabriquer d'aussi grands que Ton veut » et même d'une seule pâte; il ne s'agirait donc que d'en lier les parties au moyen de quelques longs brins d'étoupe bituminisée » qui empêcheraient les exfoliations et les brisures. Si la trop grande dimension les faisait voiler et exigeait des grillages » tels qu'il en faut aux panneaux de bois , rien n'empocherait d'y appliquer des tringles croisées et des liens dans l'épaisseur de la pâte. Les angles et les côtés seraient garantis par du parchemin , ou même par des feuilles minces de fer blanc, en sorte qu'un pareil carton n'aurait à redouter aucun choc ni aucun changement de température. On le préparerait , en le couvrant soit de toiles fines , soit d'un enduit à la colle ou au bitume ; il ne serait pas difficile de le rendre poli en le fabriquant.
LES SUBJEGTILBS. — LES PAlfNBiLUX DE CARTON. l33
au moyen de presses et de tables planes. Enfin des couches d'enduit préparatoire donneraient à Fune des deux frces une superficie plane , unie , lisse et propre à recevoir la peinture.
On se sert dans certains pays , pour couvrir les livres, de cartons nourris d'étoupe goudronnée , et ces couver-tores sont presqu'impérissables.
Je dois rappeler ici une invention moderne» dont on a tâché de tirer parti en Angleterre. Il s*agit de cartons bituminisés et propres à couvrir , en guise de tuiles , les maisons. Je n'ai pas une connaissance exacte du procédé au moyen duquel on obtient ces cartons; mais je sais qu'ils sont composés de la paille hachée qui se trouve sur les routes , de la poussière même qu'on amasse avec cette paille , et d'un certain gluten ou goudron provenant de la houille ou charbon de terre qu'on a réduit à l'état de bitume liquide. On dit que ces feuilles ou dalles sont imperméables ; j'en doute , mais cela importe peu ici : elles ont y je crois, deux pieds de long et un demi-pouce d'épaisseur. De pareils cartons coûteraient beaucoup moins que des panneaux que les menuisiers de Paris font aujourd'hui payer très- cher \
On conçoit que des cartons minces » collés les uns sur les autres, ne seraient point aussi solides que des cartons d'une seule pâte, etc. , etc. '.
1 On Tient d'annoncer (l'Observateur des Bcanx-Arts, 7 décembre iSiS) comme pouvant offrir de grands avantages A la peinture, les panneanz en mastic-Dlbl. Cette annonce est importante surtout par rapport à la peinture encaustique et à toutes celles qui ont besoin da moyen da fen. Le mastic de M. Dlhl est éprouvé depuis plusieurs années, et il acquiert tous les jours de la célébrité.
* Il existe . du côté de Luxembourg , une manufacture, de cartons ,
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CHAPITRE
DES PANNEAUX DE TOILE. — DES CHASSIS A CLEFS ET DE LEUR CONSTRUCTION. — DE LA MESURE DES CHASSIS.— DE LA MANIÈRE D'ÉTENDRE LES TOILES SUR LE CHAS- SIS. — DE LA MANIÈRE DE DOUBLER LES TOILES.
JDiEif des gens regardent ayec raison comme une idée mesquine celle de confier à une toile les produits d*un savant pinceau , et ils pensent que» si ce moyen est ingénieux lorsqu'il s*agit de vastes peintures qu'on veut rendre portatives, il ne l'est pas du tout lorsqu'il s'agit de tableaux qui n'excèdent pas la mesure de quelques pieds : ils le considèrent même comme misérable pour des ouvrages de petite dimension.
En effet, il est si facile de se procurer de petits panneaux de bois (les Hollandais et les Flamands s'en sont presque toujours servi) , que l'on ne conçoit guère comment on s'obstine à faire usage de toiles qui se détendent» qui se crèvent et offrent tant d'inconvéniens. Puisqu'un petit châssis à clefs , et sa toile » sont plus coûteux qu'un petit panneau» dont la façon et l'enduit sont trèsfaciles» pourquoi ne pas préférer ce dernier? Au reste on sait qu'aujourd'hui la superstition grecque regarde comme profanes les productions de la peinture moderne» lorsque c'est sur la toile qu'elles sont exécutées.
Malgré tout » si » pour remédier à la faiblesse et à la mollesse d'un tissu » le peintre superposait et faisait adhé-
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rer d'autres tissus; s'il paryenait enfin à composer avec des toiles superposées un subjectile roide, fort et inaltérable ; dans ce cas^ dis-je, l'emploi de la toile serait assez bien entendu* Mais, tout au contraire, on s'attache aujourd'hui à fabriquer des toiles souples » afin de pouvoir les rouler et les transporter aisément » lorsqu'elles sont enlevées de dessus leur châssis. On voudrait qu'un tableau pût se transporter plié comme un drap; et pour cela on introduit dans l'enduit des matières molles qui , telles que la résine élastique , le savon , la ciré , le miel , etc. , ne peuvent pas manquer d'être nuisibles aux couleurs. On veut des toiles sèches , mais on les veut molles. Dans l'intérêt des peintres» on les avertit qu'au bout d'un an une toile préparée avec l'huile n'est pas encore assez sèche, et on leur en offre qui sont composées avec des enduits qui , pour sécher complètement , ont peut-être besoin de plus de vingt ans. N'est-ce pas vouloir faire durer tout ce tems l'altération des couleurs qu'on appose sur ces toiles? N'est-ce pas prendre les choses à contre-pied? Enfin on peut dire que les gens qui tiennent tant à celte souplesse du subjectile iraient jusqu'à rejeter l'emploi du cristal , si l'on parvenait à le liquéfier, pour délayer les couleurs. On ne doit donc admettre pour la peinture que les toiles doublées , rendues imperméables , et repoussant absolument l'humidité qui, abreuvant le tissu, et se dégageant continuellement antérieurement et postérieurement, fait traverser dans les couleurs toutes les malignités de l'atmosphère, et produit ce ravage affligeant qui anéantit l'éclat des plus brillans effets. Que l'on renforce donc la toile par des autres toiles , solidement collées les unes sur les autres avec un gluten inaltérable; que l'on aug^
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mente à volonté ces épaisseurs jusqu'à la consistance d'un léger panneau ou d'un carton assez ferme; que cette surface soit abritée ensuite par une couche de cire ou de résine 9 qui ne parvienne pas jusqu'à la surface qui doit recevoir la peinture, et l'on aura composé un corps solide, plane, suffisamment souple, léger et exempt des inconvé* niens attachés aux subjectiles lâches et hygrométriques.
Les entoileurs savent donner la plus grande solidité aux toiles des tableaux, en les doublant avec une seconde toile; ils peuvent donc, avec leur colle qui est trèstenace, préparer des toiles doublées sur lesquelles on pourrait peindre immédiatement , et qui n'auraient pas d'autre préparation que le poli qu'ils savent leur donner avec un fer chaud. De tels subjectiles seraient certainement excellons , surtout si , par derrière, une couche de cire les mettait, comme je viens de le dire, à l'abri de l'humidité. De telles précautions diminueraient de beau- . coup la différence qu'on établit naturellement entre la toile et le bois , considérés comme subjectiles.
Néanmoins on peut peindre sur des toiles simples certains sujets qui ne doivent point passer à la postérité ; mais ces toiles doivent être au moins enduites de cire après coup; et c'est ainsi, je pense, qu'étaient préparées les toiles libres sur lesquelles les anciens ont exécuté quelquefois des peintures ' .
> M. Eméric David, dans son Disconn, que j'ai déjà cité, prouve arec son érudition ordinaire que les anciens peignaient sur des toiles libres; de même qu'ils peignaient sur des toiles collées sur bois; et entr'autres preuves , il cite l'image de Jésus-Christ envoyée k Abdar , Prince qui régnait à Edcsse, et que celui-ci fit coller sur bois , an dire de Constantin Porphyrogénètc Que devient, ajoute l'auteur, l'opinion de Yasari, qui regardait Margaritone comme l'inventeur de la peinture sur toile libre F
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La meilleure espèce de toile est la toile de chanvre ; celle de lin est beaucoup moins forte. Quant au tissu , celui de coutil est préférable en ce qu'il est plein , croisé et sans fils ou nœuds saillans* On doit donc préférer ie coutil , soit pour la toile du dessous , soit pour les toiles simples d'un ou de deux pieds. Quant à la toile plus fine, que Ton peut placer sur la première , elle doit être ellcméoie d'un grain égal et sans nœuds, ce qui exigera moins de matière apposée comme enduit. J'ai souvent vu employer avec succès du taffetas, qu'il suffit d'encoller avec de l'empois. Les modistes , les fleuristes , elc , font souvent usage de toiles ou des batistes cylindrées, très-plates et empesées, qui sont encore fort bonnes pour remplir cet objet. La percale ou autres tissus de coton ne conviennent aucunement. On peut maintenant se procurer des toiles extrêmement larges : on en fabrique en Flandre de trèsgrandes pour les tableaux; il s'en trouve qui ont plus de huit pieds de large. On pourrait également fabriquer un coutil plus large que celui qui se vend communément ; il suffirait pour cela d'agrandir le métier à tisser.
La soie a , dit^on , la propriété d'être incorruptible, et Guido-Reni , au dire de Richardson , ayant remarqué que des vétemens de soie , découverts dans un tombeau , étaient bien conservés, tandis que tous les autres tissus étaient réduits en poussière, fit faire exprès des cannevas de cette matière pour ses tableaux.
Yoici ce qu'on écrivait de Naples, le 4 octobre 1807 z c Innocent IV , de l'illustre famille de Fieschi , venu de
• Rome à Naples pour sa santé, y mourut en l'an 1 s54«
• Il fut enterré dans la chapelle de Saint-Laurent, et de ■ là transporté à la cathédrale , où on lui érigea un mau«
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9 solée. Quelques réparations urgentes à faire à ce mo* B nument ont nécessité l'ouyerture de Tume dans le cou- » rant de septembre dernier , et voici dans quel état ont 9 été trouvées les dépouilles mortelles de ce pontife* après » 553 ans. La carcasse de son corps était saine et entière; » il lui manquait seulement deux dents; la tête» les mains » et les jambes étaient séparées du buste; il était revêtu» 9 suivant l'usage du tcms« d'une chasuble d'étoffe de 9 soie , couleur de tabac , et richement brodée sur plu - 9 sieurs de ses parties. Après cinq siècles et demi, la soie » conserve encore son premier lustre. Les autres vête- 9 mens, qui paraissent être une tunique et une dalmati- 9 que , sont détruits ; ses gants de soie brodés au tam- 9 bour , en or à leur ouverture , sont entièrement con- 9 serves. •
On pourrait rassembler beaucoup de faits de ce genre. Cependant il est à observer que» le plus souvent, c'est la préparation ou l'enduit des tableaux , ou , si l'on veut , les couleurs , qui se détruisent , et non pas le tissu du cannevas de chanvre ; toutefois il est vrai de dire que la soie est un plus mauvais conducteur de l'humidité que le chanvre.
Des châssis à clefs et de leur construction.
Je vais emprunter à M. Bouvier , qui a recueilli avec beaucoup de soin plusieurs procédés pratiques très-utiles aux peintres, ce qu'il dit sur la construction des châssis à clefs, dans son ouvrage intitulé : Manuel des jeunes Artistes et Amateurs en peinture , 1 827.
a L'on fait faire au menuisier un châssis d'une dimen*
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sion analogue au tableau qu'on a le projet de peindre; on lui en donne la mesure juste , tant en hauteur qu'en lai^ar , mais toujours en y comprenant Textérieur du châssis.
B Les châssis à clefs sont de beaucoup les meilleurs , parce que^ quand la toile vient à se détendre, ce qui arrive toujours au bout d'un certain tems , au moyen des clefs, on la retend avec quelques coups de marteau. C'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure, en décrivant comment se font ces^châssis et les clefs.
» On les fait presque toujours en bois de sapin , pour qu'ils soient plus légers. Faits en bois dur , ils sont fort bons aussi; mais, outre qu'ils sont plus lourds, ils coûtent aussi plus cher que les châssis en bois blanc.
> Les châssis d'une petite dimension , comme ceux de vingt-quatre pouces et au-dessous , ne sont composés que de quatre pièces ou ais , assemblés carrément ensemble , comme on le dira ; mais les châssis, depuis deux pieds jusqu'à trente-six ou quarante-cinq pouces, ont une traverse de plus ; et ceux plus grands encore en ont deux , qui forment la croix derrière le tableau pour soutenir les quatre pièces qui forment le cadre du pourtour.
9 L'on proportionne la largeur et l'épaisseur du bois à l'étendue plus ou moins grande du châssis. Pour en donner une idée, je dirai , par exemple , que chaque pièce de bois , pour un châssis carré long de deux pieds , doit avoir environ deux pouces et six lignes de largeur , sur une épaisseur de bois de huit lignes.
« L'on assemble les châssis à mortaises d'un côté , et à tenons de l'antre, comme se font tous les assemblages; mais ici ils ne doivent être qu'enchâssés l'un dans l'autre.
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sans ^heTÎlIcs , sans clous et sans colle. La raison en est que , si toutes les pièces n'étaient pas libres de pouvoir s'écarter les unes des autres par le moyen des ciels » ces clefs deviendraient inutiles. Ce n'est donc que par la toile 9 qui se cloue tout autour d'un châssis» que ce dernier se tient solidement assemblé et qu'il ne peut plus se disjoindre , à moins qu'on ne décloue la toile.
9 Les traverses simples ou les traverses en croix doivent avoir la même liberté , et pouvoir s'écarter un peu les unes des autres , lorsqu'au moyen des clefs on les force à cela pour tendre fortement la to ile.
» Les clefs sont des petits coins de boiê dur, qui s'en* chassent dans les ouvertures pratiquées pour cet usage à toutes les jointures ; et comme ces clefs sont plus étroites d'un bout que de l'autre , et qu'on enchâsse le plus étroit le premier, en frappant sur le large côté, on fait entrer la clef toujours plus en avant du côté qui devient progressivement plus large : cela oblige les ais à s'écarter autant que la toile peut le permettre , et tend cette dernière comme un tambour. Mais il ne faut pas chasser une clef plus qu'une autre; il faut donner le même nombre de coups de marteau à chacune d'elles et de la même force» sans quoi l'on ferait tordre la toile , et d'ailleurs on risquerait de la fendre ou de rompre les mortaises du châssis. Au surplus , il ne faut pas tendre la toile jusqu'à faire plier le châssis; il faut s'arrêter à propos » ce qui s'aperçoit aisément par la résistance que présente la clof sous le marteau.
• Il ne faut pas enfoncer une seule clef jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus avancer; on dérangerait l'équerre du châssis : donnez d'abord deux petits coups à l'une d'elles »
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faites-en de même aux autres , jusqu'à ce que vous les ayez toutes' enfoncées également y et que vous ayez fait tout le tour du châssis ; après quoi , tous recommencez à redonner encore deux petits coups sur la première , et ainsi de suite, jusqu'à ce que la toile paraisse tendue également partout. L'on cloue aussi des contreforts aux quatre angles d'un châssis; mais on ne les cloue que d'un seul des bouts de chaque contrefort » lorsqu'on craint que le bois de la mortaise soit trop faible pour la grandeur du châssis et la forte tension de la toile. Ces contreforts soutiennent le bois et l'empêchent de s'écarter et de fléchir. Ce dernier ajustement est le plus solide de tous pour de grands châssis.
> Les clefs sont plus ou moins grandes et épaisses , selon la grandeur du châssis ; mais , pour prendre pour exemple une moyenne , on tiendra ces clefs de la proportion suivante : Epaisseur du bois, deux lignes partout; le haut côté, qui est le plus large, dix^huit lignes, et l'autre extrémité, quatre ou cinq lignes. II ne faut pas les faire terminer en pointe par le bout , parce qu'alors elles s'enfoncent trop, et percent quelquefois la toile; on leur donnera une forme un peu arrondie , et de quatre ou cinq lignes de largeur.
> Non-seulement on chasse deux clefs à chaque angle du châssis, ce qui en nécessite huit; mais il en faut, outre cela, deux autres à chaque traverse; l'une s'enfonce en haut , et l'autre en bas. Il faut que les ais du châssis , clu côté où s'applique la toile, soient rabotés en talus, ou en chanfrein , de façon que la toile ne touche que les bords extérieurs du châssis, sans quoi les bords intérieurs, s'ils touchaient la toile , s'imprimeraient dessous , et forme-
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raient une trace apparente du côté de la peinture» ce qu^il faut soigneusement éviter. Pour cet effet» on diminue le bois en talus sur toute la largeur des ais » en partant des bords extérieurs» et progressivement jusqu'aux bords intérieurs » où le bois sera de trois lignes moins épais qu'à l'extérieur.
f En outre » Ton arrondira les angles du bois tout autour du châssis » pour qu'ils ne coupent pas la toile » ce qui arriverait si l'on laissait les angles vifs, t
De la mesure des châssis à tableaux.
On est dans l'usage à Paris de donner des mesures fixes aux toiles » et par conséquent aux châssis; et ces mesures sont adoptées sans beaucoup de réflexion. Les artistes croient en général que ces dimensions ont été déterminées par l'expérience des maîtres habiles , soit pour la bonne grâce des portraits , soit par quelques convenances de rapports qu'il faut aveuglément respecter : mais il n'est rien de tout cela. Ce sont les marchands do couleurs qui ont trouvé plus commode « afin de préparer leurs toUes par avance » de leur donner des mesures fixes» en sorte que » par cela » ils dépendent moins du besoin qu'ont les peintres d'adopter toutes sortes de dimensions, et qu'ils leur font souvent adopter inconsidérément ces mesures convenues. Les doreurs de bordures se trouvent fort bien aussi de cette prévoyance » puisqu'ils peuvent tenir des cadres tout prêts pour ces toiles qu'on appelle à Paris toiles de mesures.
En Flandre» on n'a jamais connu ces routines; et des artistes que j'ai consultés dans ce pays sont persuadé» que
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les peintres d'autrefois , en faisant leur esquisse ou travail préparatoire, déterminaient la dimension du panneau ou de la toile, et qu'ils commandaient ensuite le panneau ou châssis à l'ouvrier, d'après cette dimension. A Rome on connaît une mesure de toile nommée tela d'tmperatore (toile d'empereur) ; j'ignore l'origine de celle mesure , quoique j'aie cherché à m'en informer auprès des marchands de couleurs et des artistes de ce pays. Cette mesure, qui est h peu près de trois pîpds de lono-, est assez semblable à celles que les élèves de Paris appellent toiles de prix; ils veulent dire toiles adoptées pour les concours au grand prix.
Cette uniformité do mesure pour les tableaux de concours est encore une de ces routines académiques , désavouées par la raison; car, si un élève conçoit sa composition de manière à ce qu'elle offre une disposition plus haute que large, il faut qu'il abandonne son idée, quelqu'heureuse qu'elle lui semble sous le rapport de cette disposition, ou qu'il la change, pour rem[ïlir les côlés de son tableau d'objeU souvent superflus. On ne leur accorde même pas deux pouces de plus ou de moins à leur choix; il faut qu'ils s'arrangent selon cette mesure uniforme, qui doit être la même pour tous les génies. Des gens à pe^ liles vues diront que cette rigueur est dans leur intérêt, puisque, s'ils ont à faire un tableau commandé dans une mesure fixe , il faut bien qu'ils s'accoutument à triompher de celte restriction. Mais alors il ne faut pas les exercer seulement sur une seule mesure ou proportion de toile; car voilà plus de cent cinquante ans qu'ils composent en large pour ces concours, bien qu'il puisse arriver qu'on leur commande des compositions en long. Ce sont ces
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mêmes observateurs mesquias qui approuvent Tusage de faire exécuter la figure d'académie en peu de jours , par la raison qu'un peintre doit s'accoutumer à la promptitude, en sorte qu'à entendre ces approbateurs routiniers^ tout est pour le mieux quant au profit des élèves et au profit de l'art. Tous ces réglemens , répètent-ils , sont excellons; ils ont été institués par des professeurs zélés, dont l'expérience a toujours eu pour objet les progrès de la peinture..^..
Quant à la justice qu'ils signaleront encore dans l'uniformité de cette mesure ou dimension » qui est la même pour tous les concurrens» nous avons fait comprendre qu'elle est» au contraire, aussi injuste que l'obligation de traiter tous un même sujet et avec le même nombre de figures , tandis qu'il serait si aisé de leur proposer trois ou quatre sujets d'un caractère différent, et parmi lesquels chacun choisirait celui qui conviendrait le plus à son genre de talent.
Malgré le peu êb secours qu'on doit tirer de ces mesures conventionnelles des marchands , on me blâmerait si je ne donnais pas ici le tableau de ces mesures; le voici donc tel qu'il est adopté chez la plupart des marchands de Paris. Je copie celui sur lequel se règle M*"* Belot , rue de l'Arbre- Sec , n* 3 , près le Pont- Neuf.
Ces mesures paraissent être d'ancienne date ; car lorsqu'on dit une toile de vingt » de dix , de cinq , cela veut dire toile de vingt sous » de dix sous » et de cinq sous : or ces prix sont bien augmentés maintenant.
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PRIX
TOILU
dites
Longueur. Largeur.
Piedf. Poue. Pieds Poue.
Toiles ordinaires : choisis ordinair.
Toiles fioes :
châssis à clefs.
de cent Tjogt
• sur 4
Fr. c la 6o
Fr. c.
de cent
lo 5o
de qaatre-TÎngt
aa •
de soixante
l|de cinquante
Hde quarante jde trente
Hde Fingt-cinq
|de TÎngl
aa
7 ao
Ide quinze
ide douze
aaj » »
de dix
aoi . .
de huit
1 ao
de six
de cinq
lO
de quatre
de trois
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De la manière de tendre les toiles sur le cliâssis.
Il reste à parler de la manière de bien tendre les toiles enduites ou non enduites. Il faut d'abord avoir une tenaille à mâchoires qui grippe, mais qui ne déchire point la toile; il faut aussi des clous à tête large et plate, et longs de cinq à six lignes seulement. Les tapissiers ont des tenailles excellentes pour opérer ce résultat.
La toile étant posée à plat par terre , Fenduit en dessous , on place dessus et carrément , avec le droit fil du tissu, le châssis du côté convenable; puis on fiche quatre clous peu enfoncés au milieu des quatre côtés et bien d'équerre; on doit tendre suifisamment ces clous à plusieurs reprises. Cette opération faite , on retourne la toile , puis on fiche deux autres clous à droite et h gauche des quatre premiers en tirant la toile. On continue de les ficher deux par deux, et toujours à Topposile les uns des autres, en sorte qu'on arrive ainsi près des coins du châssis. S'il est à clefs , il faut penser h laisser un peu de jeu pour les mortaises , qui plus tard s'écarteront lorsqu'on enfoncera les clefs , ce qui , au reste , ne doit se faire que plus tard, ainsi qu'il a été dit , et lorsqu'on s'apercevra que la toile s'est relâchée. Un poinçon facilite beaucoup l'introduction des clous. Pour de petites toiles, une tenaille faisant marteau, et telle que celle dont se servent les cordonniers en Angleterre, est fort commode, parce qu'après qu'elle a tiré la toile , on appuie le doigt pour la retenir quant elle est ainsi tirée , et on frappe immédiatement le clou avec cette même tenaille pour rendre fixe cette tension. Il est nécessaire d'avertir encore ici que, lorsqu'on a décloué une toile enduite et peinte , et qu'on veut la
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rouler pour la transporter , il faut avoif soin de la rouler, la peinture étant en dehors; car si on la roule, la peinture en dedans, on risque de refouler Fenduit et de le fiiire écailler : dans l'autre cas , au contraire , on ne risque que de faire fendiller l'enduit en l'écartant, effet qui disparaît quand la toile est rendue plane et tendue de nouveau.
De la manière de doubler les toiles.
C'est ici, je crois» que nous devons indiquer les moyens de fixer l'une sur l'autre les deux toiles nécessaires pour le tableau. On peut obtenir l'adhérence par la colle ou par la cire. ^^
Les entoileurs composent une pâte avec de la colle de seigle, delà colle de Flandre, de la résine, du vinaigre, et de l'ail : avec ce gluten , dont ils enduisent l'une et l'autre toile , ils les fixent l'une sur l'autre et les rendent adhérentes, planes et polies, à l'aide d'un fer chaud assez épais et construit pour cet usage. Par ce moyen, ils doublent les toiles molles, chiffonnées , boursouflées ou même pourries des tableaux. Pour ménager la peinture , lis collent dessus, avec une colle faible, du papier, et c'est sur ce papier qu'ils passent etjrepassent, afin de bien faire adhérer les deux surfaces. Ce même moyen est très-bon, on le conçoit , pour unir deux toiles neuves. Un inconvénient est attaché à ce procédé; c'est que si l'humidité pénètre dans la pâle abondante qui sert de gluten , ces toiles, lorsqu'elles sont vastes , pourront se détendre dans une atmosphère humide. Or, il serait facile de les rendre imperméables avec la cire , dont on pourrait les enduire par derrière après coup.
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Le second mojep, , Tadhérence par la cire , est plus simple; il repousse toute humidité. Il consiste à enduire de cire la grosse toile ou coutil tendu sur son châssis; pour cela , on a un réchaud et de la cire chaude dans une casserole; on pose au pinceau la cire liquide, et Ton frotte jusqu'à ce qu^elle ait traversé de l'autre côté > puis on ôte, à l'aide du réchaud, l'excédant de la cire avec une lame de couteau , en sorte que la toile est saturée de cire, et que celle-ci ne s'écoule plus h la chaleur. Quant à la seconde toile , comme nous supposons qu'elle est destinée h recevoir une peinture à huile , il faut éviter de faire arriver de la cire à sa surface extérieure , parce que les couleurs à huile n'adhéreraient pas sur ses parties cirées. Il convient donc d'enduire proyisoirement d'une colle faible mais abondante cette partie extérieure, ou ce dehors de cette toile fine , en ayant soin de poser cette colle k froid avec une spatule , de manière qu'elle ne traverse pas le iissu.^ Lorsqu'elle est sèche , on l'enduit par derrière de cire , on fait ensuite amollir et cette cire et celle, de la forte toile, et on applique la première sur celle-ci. Les deux toiles ainsi rapprochées adhérent bien vite à l'aide de la pression opérée avec un fer à repasser. Lorsque le tout est bien pris et refroidi, on s'occupe d'enlever l'excédant de la colle qui couvre le bon côté de la toile fine, ce qui se fait en ratissant et en humectant, en sorte qu'il ne reste plus que la quantité d'encollage nécessaire pour empêcher l'huile des couleurs de s'emboire ; on ajoute , si on le juge à propos , une légère couche de couleur claire détrempée à colle , et la toile est propre à recevoir la peinture.
Ce procédé serait bon aussi pour l'encaustique » mais
APPBÊT OU BNDDIT PBÉPARATOIRE. l5l
il esl à observer que l'encollage doit supporter la chaleur du cauUriuin, et ne point se crisper ni s'écailler par l'effet du feu. Voici ce procédé encaustique : préparez à la cire , ainsi qu'il a été dit ^ la grosse toile du dessous tendue sur le châssis; quanta la toile fine du dessus, étendez-la sur un châssis provisoire à clefs ou à vis ( voy. fig. 53 1 ) ; ces châssis provisoires sont très-utiles pour préparer les toiles de toutes sortes de manières» pour exécuter des transparens et en général les peintures qui doivent être transportées et n'être pas fixées sur châssis» etc. Couvrez la surface à peindre d'un enduit de blanc-de-plomb broyé à Teau pure» sans gomme ni colle; posez cet enduit au couteau» en remplissant seulement les creux et en laissant le tissu à découvert » puis cirez par derrière au pinceau assez à chaud pour que la cire pénètre le blanc» le tissu » et qu'elle reparaisse par-devant. Lorsque cette opération sera &ite» amollissez les deux toiles» appliquezles » puis clouez4es sur les bords du châssis. Eprouvez plusieurs fois cette toile au feu » elle sera bonne lorsque le feu n'en dérangera aucunement l'enduit.
DE L'APPRÊT OU ENDUIT PRÉPARATOIRE
vJn revêt ordinairement le subjectile destiné à recevoir la peinture d'un enduit ou apprêt qui sert à compléter le poli» et qui concourt en même tems à la beauté et à la con-
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servation des couleurs. Cet apprêt doit donc avoir divers caractères. Quelquefois, il est vrai, on peut n*en pas mettre du tout; c'est ainsi que, sur une planche d'un bois serré et bien poli, on peut peindre immédiatement et sans aucun enduit intermédiaire; mais, en général, on apprête le sub jectile , soit par un encollage , soit par un frottis quelconque, qui sert au moins à jeter une teinte uniforme sous les couleurs.
On peut distinguer en général trois sortes d'apprêts : l'apprêt k l'huile, l'apprêt à la résine et l'apprêt à la colle. De ces trois espèces il peut résulter des apprêts mixtes , tel serait celui qui se composerait d'huile et de résine; tel seraii aussi celui qui se composerait de résine et de cire , et même de colle , de résme et de cire ; plusieurs raisons déterminent le choix de l'un ou de l'autre apprêt. Les peintures k colle , à gouache, n'adhéreraient pas sur un apprêt composé à l'huile ou à la cire ; la peinture à huile n'adhérerait pas non plus sur un^enduit très-chargé de cire ; la peinture encaustique adhère mal sur un enduit préparé à l'huile , et même son adhérence sur un apprêt à la cire n'a-t-elle lieu que dans un état mou , qui quelquefois empêche la transparence des couleurs. Aussi , dois-je ajouter ici à tout ce qui a été dit sur l'enduit encaustique, que si le subjectile est une toile, il importe d'associer du copal et une certaine quantité de matières colorantes k la cire , dont est empreignée cette toile , afin qu'il n'y ait pas d'enduit dont la mollesse puisse se communiquer aux couleurs par l'eiTet de la transsudation delà cire qui, étant toujours chaufTée, revient en dehors et traverse ainsi les couleurs du tableau.
Il faut mettre au nombre des moyens qui appartiennent
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)i Fapprêt ou enduit préparatoire le mastic qui est nécessaire pour bouclier les trous principaux et pour remplir les pores ou cavités du* subjectile. Nous allons donc parler ici des mastics.
DES MASTICS
JLb mastic employé pour remplir les trous et les pores du subjectile doit être analogue à Tendu! t qui revêtira tonte la surface; en sorte qu'il faut en avoir de diverses espèces. On ne pourrait pas , par exemple , sans inconvénient , mastiquer avec une pâte préparée à l'huile un subjectile qu'on doit peindre à colle » ni mastiquer avec une pâte chargée de cire un subjectile qui doit recevoir une peinture à huile , etc. ; ces mauvais choix empêcheraient Tadhérence.
Indépendamment de ces considérations , il faut remarquer le rapport qui doit exister entre l'espèce du subjectile et l'espèce du mastic. Sur la pierre, les mastics résineux ont une forte adhérence; sur la toile et le carton , les mastics à colle conviennent mieux. Un crépi tendre ne doit pas être mastiqué avec une pâte trop forte et trop sèche , et un mur de plâtre serait mal mastiqué avec du blanc de peu de consistance; enfin il faut , avant de procéder à l'application , s'occuper avec méthode de ce premier examen.
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Nous donnons ici différentes indications relatives aux mastics; Tarliste en |>rofitera selon les circonstances.
Pour boucher les trous des murs, on a imaginé un mastic dont voici la composition :
Du mortier de chaux , du ciment de brique et du sable. Lorsqu'il est bien séché, on en applique un second fait avec de la chaux , du ciment bien cassé» mêlé avec la poudre de marbre» et du mache-fer» ou écume de fer, autant de Tun que de Tautre. Tout cela étant bien pétri et incorporé ensemble , avec des blancs d'œufs battus et de l'huile de lin -, il s'en fait un enduit extrêmement ferme et solide; mais il faut bien prendre garde de ne pas quitter l'enduit pendant que la matière y est mise tout fraîchement, et de la bien étendre avec la truelle jusqu'à ce que le mur en soit tout couvert et poli, car autrement l'enduit se fendirait en plusieurs endroits.
Autre mastic, — Prenez deux onces de bonne colle, faites-la détremper pendant une nuit dans du vipaigre distillé ; le jour suivant , faites-la bouillir un peu dans le vinaigre. Écrasez une gousse d'ail dans un mortier; ajoutez-y une demi-once de fiel de bœuf : il se fera une espèce de jus ou de liqueur; pressez-la par un linge ou étamine , et mettez-la dans la colle bouillante. Prenez en^ suite de la résine-mastic et de la sarcocolle de chacune une demi-drachme ( ou la huitième partie d'une once ) ; sandaraque et térébenthine , de chacune une drachme ; broyez la sandaraque et le mastic , et mettez-les avec la sarcocole et la térébenthine dans un petit verre; versez par-dessus une once d'esprit -de-vin bien concentré; bouchez bien le vase . et laissez-le pendant trois heures exposé h une chaleur modérée , en secouant de tems en
KNDUITS. — MASTICS. l55
tems; versez ensuite ce mélange dans la colle; remuez le tout avec un bâton de bois , jusqu'à ce qu'une partie de l'humidité se soit évaporée; laissez refroidir la composition. Quand vous voudrez vous en servir, vous la tremperez dans du vinaigre chaud , et vous y ajouterez soit de Tocre , soit du blanc , etc.
Autre mastic, — Prenez deux parties de résine» quatre parties de cire jaune; liquéfiez au feu ces substances , et jetez-j de la brique pilée et tamisée; plus du soufre en poudre » une partie. Appliquez ce mastic h l'aide du feu.
On obtient encore un bon mastic avec do la chaux d'huîtres, ou poudre impalpable d'écaillés d'huîtres calcinées, mêlée avec du blanc d'œuf. — Du fromage battu et réduit en bouillie , plus de la chaux , font un mastic très-dur. — Des limaçons exposés au soleil déposent dans un vaisseau une liqueur visqueuse , à laquelle on ajoute du suc de tjtimale : cette liqueur est un assez fort gluten, avec lequel on peut composer une pâte solide. — On sait que la limaille de fer non rouillée , mise en pâte avec du vinaigre chaud , forme un mastic très-solide. — De la poudre de bois et de la colle de Flandre, à laquelle on ajoute de la résine , composent un bon mastic. On cite aussi la pâte moulée pour ornemens , de M. Beunat , fabriquant à Sarrebourg (Département de la Meurthe) , dont le dépôt existe à Paris, rue de la Paix, n^ 1 1. On cite encore la pâte blanche de M. Hirsqh, inventée par M. Mezières; on en trouve à Paris, rue Porte-Foin, n"" ^.
Les réparateurs de tableaux emploient du blanc détrempé à la colle.
La matière qui sert à composer le stuc doit être fort propre à mastiquer les murs et les panneaux. (Yoy. l'ar-
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ticle fAthographie , Annales des Arts et Manufactures; mars i8i4 » n® i55. ) Et Tarticle Seagliola ou SeaioUt,
Le Journal de TAube, i5 avril i8*J7»donne l'indication suivante : — c Nous pensons qu'il est utile de faire conf naître aux peintres et aux entrepreneurs de bâtimens » le procédé suivant » employé par M. Carbonnel , célèbre » pharmacien de Barcelonne. Ce chimiste a fait voir qu'en » délayant de la chaux vive réduite en poudre très-fine » » dans du sérum de sang de bœuf, on obtient un méf lange que Ton peut employer pour la peinture des » grands établissemens , des ustensiles en bois , des vais- » seaux , etc. Mais son utilité la plus grande est de pou- 9 voir être appliqué» comme badigeon, sur les murs» les » pierres , les conduits d'eau. Outre la grande économie » de sa fabrication , il présente encore les avantages » d'adhérer avec force aux corps sur lesquels il est » étendu , de ne répandre aucune odeur désagréable , et » enfin de ne s'altérer qu'avec une extrême difficulté. » Le mélange de ce gluten avec du blanc pourrait procurer un mastic solide. Nous avons déjà indiqué le mastic fait avec le sang de porc et la poudre de chaux vive.
On cite l'encaustique bitumineux et asphaltique de M. Petvillé. ( Voy. TAlmanach sous verre; 1826.) — Le Dictionnaire d'Industrie indique un mastic excellent, qu'il appelle spalme , et qui se fabrique à Garrière-St.- Denis , près de Chaton : ce mastic garantit des vers; il se durcit avec le tems , et ne s*écaille jamais.
On vient de faire une nouvelle application du ciment hydraulique de Pouilly » découvert par M. Lacordaire. Ce ciment, employé à l'extérieur comme enduit , l'emporte de beaucoup en beauté et en solidité sur les stucs qui sont
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en usage ; il se travaille facilement et ii*est point sujet au retrait et aux gerçures, deux des inconvéniens des stucs. C'est du moins ce qui résulte d'une expérience qui vient d'être faite à Semur , où une maison nouvellement construite a été revêtue du ciment Lacordaire; peu de jours ont suffi pour opérer sa parfaite siccité » et il offre aujourd'hui l'apparence des plus beaux stucs fauves de l'ilalie. La peinture à l'huile» étendue à sa surface, n'a pénétré son épaisseur que d'un quart de ligne. ( Voy. le Journal des Artistes; 28 septembre 1828. )
On a encore indiqué le bitume, ou enduit imperméable de Thénard et Darcet , rue Ticquetonne 9 n"" 4 » ainsi que l'enduit de Maisonrouge, rue Çroix-des-Petils-Ghamps , n* 32. (Voir le Courrier Français du là mai 1828.) Le mastic de M. Dihl est Irès-connu.
Quant au mastic des vitriers , il est composé de blanc de céruse et d'huile de lin, ou de toute autre huile dessicative; or la présence de l'huile rend ce mastic préjudiciable aux couleurs , outre qu'il est fort lent à se durcir*
On peut très-bien mastiquer avec certaines cires à cacheter. M. Conte (quai Louis XVIII , n"" 28, à Paris, au coin du canal et du faubourg du Temple], vient d'en fabriquer de toutes espèces el de toutes couleurs, par des procédés nouveaux et économiques. Il en compose de la blanche, qui est très-adhérente et très-propre à faire un mastic commode pour les tableaux; il suffit, pour ôter le superflu et pour arriver au niveau du panneau , d'enlever l'excédant avec une espèce de lame dentelée , qui use également le mastic.
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CHAPITRE
DE L'APPRÊT OU ENDUIT EXÉCtTÉ A HUILE.
l^EPuis que Ton a détrempé les couleurs avec l'huile , c'est aussi au moyen des couleurs détrempées avec l'huile qu'on a apprêté et enduit les subjectiles. Cependant» lorsqu'on doit peindre sur des murs très-unis , sur des dalles de marbre, sur des planches de cuivre ou sur du bois très-serré ;, il n'est pas nécessaire de revêtir ces subjectiles d'un enduit exécuté à huile ; on devrait d'autant plus s'épargner cette préparation que , comme on a pu s'en convaincre depuis trois h quatre cents ans, Thuile de celte pn^paration fait assourdir et obscurcir les couleurs de la peinture que l'artiste appose ensuite sur ces dessous. Cet enduit à huile est encore inutile lorsqu'on peint sur des toiles très-fines et d'un grain convenable , sur des taffetas , sur des papiers même , car dans ce cas un léger encollage suffit. Cependant, lorsqu'on fait usage de toiles un peu grosses , un enduit est indispensable. On peut très-bieu en obtenir qui serait excellent en le faisant avec de la colle douce et du blanc. Si ensuite on croit qu'il soit nécessaire de revêtir cette préparation d'un léger frottis d'huile pour empêcher les couleurs de s'emboire dans l'enduit , rien n'est si facile que ce frottis. Malgré tout, on a presque toujours préparé et on prépare même encore aujourd'hui les toiles avec un enduit composé d'huile cl de blanc ou quelquefois d'ocre, et on ap-
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plique sur le tissu deux ou trois couches de cet enduit. Il Dous faut donc signaler ici et décrire ce procédé; mais auparavant il convient d'indiquer celui que , depuis Léonard de Yinci , on a employé pour apprêter les murs destinés à recevoir des peintures.
Ce procédé consiste à donner au mur deux ou trois couches d'huile de lin bouillante, et à réitérer ces mêmes couches, qu'on laisse sécher Tune après l'autre jusqu'à ce que les couleurs ne s'emboivent plus dans le mur, et qu'elles restent brillantes. Ensuite (et comme s'il n'y avait pas encore assez d'huile dans cette barbare préparation) on ajoute une ou deux couches de blanc ou de toute autre matière broyée aussi à l'huile.
Il y a déjà plus de trois cents ans que Sébastien del Piombo avait remarqué le mauvais effet de cette préparation, et que, ne voulant pas voir pousser au noir ses couleurs , îl résolut de rejeter l'huile de cet apprêt. Aussi se contenta- 1- il d'enduire le mur de résines posées à chaud. On dit qu'il y ajouta de la chaux vive et qu'il employa, cntr'autres résines, la poix et le mastic; mais comme ces traditions n'ont pas été transmises par des écrivains bien instruits de ces particularités techniques, il est fort douteux qu'on doive prendre leur récit à la lettre. Par ce moyen , disent-ils , ses couleurs se conservèrent , et il fut dispensé de recourir au procédé de la fresque, procédé qui, à ce qu'il paraît, convenait peu à sa manière d'exécuter. Nous ne ferons aucune réflexion sur cette routine qui consiste à saturer d'huile le mur qu'on doit peindre : l'expérience de tous les jours devrait la faire rejeter à jamais.
Parlons maintenant de la manière adoptée généralement pour préparer les toiles à tableaux, en les endui-
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sant d*une ou de deux couches épaisses de blanc broyé et détrempé arec l'huile.
Préparez de la colle de peau ou de parchemin, et n'employez que celle qui est en consistance de gelée. La toile étant tendue sur un châssis» encollez Ja, c'est-à-dire étendez avec une spatule ou une amassète cette colle, de manière qu'elle ne pénètre que le dedans du tissu sans le traverser entièrement. Laissez sécher cet encollage qui sert à boucher les trous et à coucher les petits brins de fd. Lorsque la toile est bien sèche , poncez -la et évitez que la ponce ne fasse des trous en mangeant les nœuds ; vergelcz-la bien, puis apposez l'enduit préparé à l'huile.
Cet enduit doit être fait avec du blanc de céruse broyé à l'huile , soit de lin , soit d'œillette , soit de noix , soit de toute autre huile. Au blanc de céruse quelques-uns substituent l'ocre jaune ou rouge; cette première couche étant sèche et bien poncée à l'eau, on en pose une secoude composée des mêmes ingrédiens, c'est-à-dire d'huile, de blanc de céruse ou de plomb , et de quelqu'autre couleur propre à donner la teinte qu'on désire. On ponce cette seconde couche qui doit suffire. On peut cependant en appliquer une troisième qui procure plus de poli et encore plus d'épaisseur à l'apprêt, mais aussi qui accumule plus d'huile, et qui, par conséquent, la rend plus dangereuse pour les .couleurs. Cette dernière couche s'applique au pinceau.
Tel est le procédé que chacun peut aisément pratiquer, mais que les ouvriers exercés à ce travail emploient avec plus de promptitude que les autres.
On a imaginé de couvrir de cet enduit préparatoire les toiles à l'aide de deux cylindres; ce moyen a réussi » et la couleur a été bien rivée et bien attachée au tissu ,
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qui, d'ailleurs, en s'aplatissant par la pression , peut dispenser de l'applicalion d'une seconde couche.
Il faut remarquer que les réparateurs de ta1)leaux s'étant souvent plaint de la difiicullé qu'ils éprouvent pour enlever ou séparer de la peinture les toiles dont l'apprêt a été rivé par derrière» ou qui a été elle-même couverte par derrière d'une couche d'enduit à huile, cela a engagé les fabricàns , préparateurs de toiles à peindre, à isoler du tissu leur enduit à l'aide d'un encollage , et à ne jamais river l'enduit par derrière, lorsqu'il traverse les petits trous du cannevns. Cependant l'usage de la colle est funeste , en ce qu'elle donne prise à l'humidité, et qu'avec le tems la couleur ainsi que l'enduit^abandonnent le tissu.
Quelques peintres du xviii* siècle eurent l'idée de diminuer la quantité d'huile de l'enduit ou apprêt, en substituant h une partie d'huile une partie égale d'essence de térébenthine ; et même, pour oblenirUn dessous encore plus absorbant , ils composèrent leur premier enduit d'ocre rouge , couvrant ensuite ce premier apprêt d'une couche de gris préparé à huile et posée au pinceau. Beaucoup de peintures ainsi préparées ce sont écaillées, parce que le premier enduit, au lieu do pénétrer le tissu, en était isolé par l'effet de l'encoHage , et parce que les touches de couleurs apposées par le peintre, ainsi que les vernis étaient d'une conglutination plus forte que la couche rougeâtre du dessous peu adhérente au tissu. Quelques peintres de ces tems reconnurent ce mauvais ^et, qui se manifestait déjà de leur vivant , et ils imaginèrent de mettre plus d'huile et rejetèrent l'essence. Mais un autre inconvénient résulta de ce procédé : cette huile repoussa et
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transparut en rouge à travers les couleurs du tableau. Plusieurs peintures adtnirables de Poussin sont ainsi dr* venues monochromes et couleur de brique. Enfin si un dessous roussâtre est utile et favorise Pharmonie du coloris , faut-il n'obtenir ce dessous qu*à Taide de Thuile e! avec une huile surabondante ? On peut avancer qu'en général, et quoi qu'en puissent dire les réparateurs qui procèdent à Tenievage, l'encollage est à éviter. Lorsqu'on peint sur cuivre» sur fer-blanc , sur marbre, il suffit d'<'grlser ces surfaces et de les frotter d'aii, avant de po5?r le léger apprêt qui doit faciliter le travail de l'artiste.
Il importe de laisser long-tems sécher à l'air les toilrs préparées avecThuile. Il &ut, avant de s'en servir, les bi<^n poncer» les dégraisser avec de resprit-de-vln , en les iVo; tant à l'aide de tampons de coton. Quant k l'effet <Ui soleil qui peut détruire une partie du mucilage de l'huilo« je pense qu'il est très- utile d'y avoir recours. Si une toile ainsi séchée trop lon^tems au soleil acquiert de Taridite » il en résultera un avantage , puisqu'alors l'huile de l'ébauche pénétrera l'enduit , et qu'une peinture exéculre au premier coup sur une semblable toile , se conserver;^ tout aussi bien que si on l'avait exécutée sur du bois n r. On remarque tous les jours qu'une première couche à huile a|ipliquée à nu sur du bois ne s'obscurcit jamais , parce que l'excédant de l'huile entre dans les pores de ce subjectile.
Disons encore qu'avant de coucher l'apprêt sur des bois ou sur toi|t autre subjectile» il est nécessaire d'examin'*;si quelques places ne seraient point embues de corp^ gras, tels que l'huile d'olive , le beurre » le suif» etc. » ro qui empêcherait l'adhérence. Une bonne précaution à
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prendre c'est donc de frotter d*ail ou d'oignon la surfuce, avant de l'apprêter*
CHAPITRE
DB L'APPUÉT OU BKDUIT EXÉCUTÉ AU TERIfIS.
Oi l'on peint sur panneau, sur mur» ou sur toile doublée, et tellement forte qu'elle ne cède point aux dépressions, l'enduit ou l'apprêt peut très-bien être préparé au vernis* sans huile» ou au moins au vernis avec très-peu d'huile ; par ce moyen , le subjectile Mta à l'abri de l'humidité. Le copal qui est Irès-fidrme , et la résine-élëmi qui est liante» étant fondus <}ans de Phuile volatile d'aspic , peuvent composer ce vemis« Si l'on adopte la proporlii»n de deux tiers d'huile de pavot et d'an tiers de vernis , on obtiendra un bon résultat.
On peut essayer encore» au lieu d'huile, l'addition de la résine élastique (caout-chouc) et aussi le baume de copahu. Si , dans ce gluten , on mêle du blanc ou de Focro , on aura un enduit qu'on pourra poser h ramassèle, de manière à former le moins d'épaisseur possible. Les couleurs qu'on apposera sur un semblable^ dessous ne changeront jamais par l'influence de l'enduit. Sur un panneau de bois bien serré» ce même vernis apposé au ponce, et sans qu'on y mette de blanc » est un excellent enduit.
L'emploi des vernis & i'huile-résine» dits vernis gras, et tels qu'on en applique sur lés voitures , sur les tôles et les cuira, semblerait devoir produire le même eff^ que
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celui que uous venons d'indiquer; mais la lilharge, la térébenthine et autres drogues qu'ils contiennent ne manquent jamais d'assourdir et les couleurs qu'on lui confie, et les couleurs fines que le peintre apposerait par-dessus. J'ai déjà dit que des panneaux de voitures peints au Ternis gras ont beaucoup altéré» bien qu'anciens» les peintures exécutées dessus.
Quant au vernis à tableaux, on ne doit pas en user sans les examiner , puisqu'ils contiennent tous plus ou moins de térébenthine » qui , nous l'avons déjà dit , tend toujours à jaunir.
Je puis indiquer ici «n moyen dont il a été fait mention en traitant de l'encaustique; je veux dire l'additiou de poudre de ponce répandue sur tout le vernis préparatoire, pendant qu'il est encore mou , laquelle poudre on époussette ensuite, quand le tout est biei\sec» afin qu'il ne reste que ce qui est fixé et attaché sur le vernis. Ce procédé produit sur l'enduit un grain qui sert à bien faire happer la couleur, et qui facilite l'exécution.
DE L'APPRÊT OU ENDUIT EXÉCUTÉ A COLLE
Il existe une dijQférence remarquable entre la conservation d'une peinture à huile exécutée sur enduit à colle, et la conservation d'une même peinture exécutée ou apposée sur enduit à huile. Cette différence ne provient pas » ainsi
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qu'on Ta souvent répété , de ce que l'huile des couleurs apposées sur l'enduit à colle s'emboît et se décharge dans cet enduit; car cette différence se retrouTe.même lorsque cette imbibition n'a pas lieu. Cependant H4^i assez vraisemblable que» quand l'enduit n'est pas très-chargé de colle , une partie de l'huile, avec laquelle le peintre a délayé ses couleurs, pénètre dans l'intérieur de l'apprêt , et diminue d'autant la quantité d'huile employée pour liquéfier et donner du gluten aux matières colorantaik On rencontre donc par fois des peintures très-fralches , dont quelques parties soulevées et en écailles abandonnent le dessous qu'on a préparé à colle, et la blancheur de ce dessous, que l'huile aurait jauni, prouve assez qu'elle n'y a jamais pénétré. S'il y a un avantage à employer des dessous à colle absorbans , il y a aussi un inconvénient , c'est celui de ne pouvoir pas conduire et fondre les cou^ leurs qui, une fois apposées, perdent leur liquidité. Ceux qui voudront faire usage de l'un et de l'autre moyen , remarqueront qu'une très-légère imbibition suffit pour la solidité et la fixité, et que les couleurs claires peu embues dans la colle conservent fort bien leur fraîcheur; en sorte que ce moyen est préférable à l'autre, puisque l'état terne et mat d'une ébauche, ainsi embue par l'effet du premier moyen, exige un second travail plus chargé d'huile , afin de rappeler l'énergie et l'intensité des couleurs. Quant aux bruns ou aux couleurs fortes apposées sur détrempe, elles s'obscurcissent nécessairement, parla raison qu'elles contiennent plus d'huile que les couleurs claires , et parce qu'il a fallu les amener à leur force de ton par des glacis ou des huiles superposées et colorées en brun selon le besoin du coloris. Malgré cette obscurité irrégulière ,
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puisqu'elle a lieu sur les bruns et non sur les clairs , Tusage d'employer des enduits à colle , ou , comme on dit « en détrempe » est certainement préférable à la triste routine qui ne piésente au peintre que des toiles chargées d'Luile , de litharge et d'oxide de plomb. Il est donc important d'encoller assez l'enduit» sans pour cela l'encoller trop.
Maintenant» examinons la question de solidité que l'on reprt^e aux eliduits à colle. La plupart des routiniers » tout en convenant que les anciens maîtres et le plus grand nombre des peintres flamands ont employé la dé- U*empe pour dessons » ijie manquent pas de dire que» par ce procédé^ les tableaux s'écaillent; mais ils veulent dire aussi que, n'ayant pas la souplesse des enduits à huile , ils ne peuvent être roulés et transportés aussi sûrement que ces derniers. Je répondrai premièrement» que la majeure partie de ces tableaux préparés à colle sont en bois » et que les grandes toiles ainsi préparées n'ont jamais été recouvertes d'un enduit épais » mais bien d'un enduit qu'on pourrait plutôt appeler encollage. Une légère couche de blanc à colle» déposée à l'amassète dans les trous du tissu» et recouvrant à peine les points saillans de ce tissu » n'est point sujette à s'écailler; on voit même des toiles peintes de couleurs à colle» qui» sans s'écailler» sont tous les jours roulées » refoulées et exposées aux injures du tems. Au reste » il est à remarquer qu'il y a un choix à (aire entre des colles arides » grossières et fortes » et des colles de parchemin ou de peaux fines et élastiques ; d'ailleurs l'addition de certains mucilages peut encore en augmenter la souplesse.
Ces premières réflexions» ainsi que beaucoup d'aulres
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qui 8*7 rapportent , ayant été exposées dans plusieurs endroits de ce traité, il nous reste à parler du procédé technique relatif à cet enduit exécuté à colle.
Il conyient de distinguer Tenduit à colle sur toile et fenduit à colle sur panneau : occupons-nous d'abord de l'enduit sur toile»
Je suppose que la toile à enduire a été doublée et collée sur une toile forte par un procédé analogue à celui qu'emploient les réparateurs- entoileurs : le fer qui a ser?i à fixer et à £giire adhérer ensemble ces deux toiles » a dû uécessairement appktir et polir la surface qu'on doit enduire; en sorte qu'il suffit de passer» soit à l'amassète, soifc au pinceau 9 une ou deux couches de l'enduit à colle*
Cet enduit se compose de colle de parchemin » dans laquelle on détrempe soit du blanc de craie, soit du blanc de céruse, soit de la terre de pipe, soit enfin un mélange de ces substances, dans lesquelles on ajoute de l'ocre et quelqu'autres couleurs de la nuance que désire le peintre, La quantité de colle , par rapport à la quantité de blanc, doit avoir été éprouvée, ainsi que le degré de conglutination et de force de la colle. ( Yoy. le chapitre Des colles. ) Cet apprêt doit être assez collé pour empêcher l'huile des couleurs qu'on y apposera de s'emboire ou de s'y imbiber; et cependant il ne doit pas être tellement collé que l'huile y adhère mal , ou bien que ce jiiéme enduit se recoquille; l'addition d'un peu de miel y ajoute de la souplesse. L'espèce de toile est donc la condition importante , puisque si elle est unie , elle n'exige que peu d'enduit.
D'autres pratidens prennent , au lieu de colle de par-
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chemin , i^ glulen de Tœuf ; et , après avoir bien battu ensemble le jaune» le blanc et les coquilles qui servent à diviser le blanc , ils emploient ce gluten. D'autres , au lieu de blanc , font usage de poudre d*os calcinés et de poudre de ponce , et emploient la colle de farine de froment. (Voy. la Bibliotbèq. Britanniq. ; novembre 1807. ) Avant d'appliquer Tapprét , il est bon de frotter la toile avec une décoction d'absinthe , h laquelle on a ajouté quelques têtes d'ail : souvent un frottis fait avec une tranche d'oignon suiCt.
Les peintureurs ou les doreurs regardent l'enduit comme étant dans les justes rapports de colle et de blanc, lorsqu'on soulevant hors du vase le pinceau» on voit tomber la liqueur par filets contigus et non par filets interrompus. On appose toujours la couleur dans l'état tiède. Quant aux doreurs» dont l'exemple ne justifierait pas les personnes qui prodigueraient les couches d'apprêt dans l'intention d'obtenir un plus grand poli » il est è remarquer que ce moyen leur est nécessaire pour arriver économiquement au très-grand poli » dont ils ont besoin pour la dorure; mais qu'une simple toile » ainsi chargée » s'écaillerait probablement : aussi avons-nous distingué de l'enduit sur toile l'enduit sur panneau ou sur bois » ce dernier pouvant supporter un plus grand nombre de couches d'apprêt.
Enfin toute cette condition de l'apprêt se rapporte au poli , à la possibilité et à la facilité d'apposer et de faire adhérer les couleurs» sans qu'elles s'emboivent; elle se rapporte aussi à leur conservation.
Le poli se donne avec la pierre ponce» employée à l'eau très-froide : une éponge humide sert à enlever rapi-
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dément , et sans détremper le fond , le superflu que la ponce a usé.
Nous avons dit ailleurs qu'un très-bon moyen de colorer en roussâtre la toile à colle ou le panneau , était d*y passer rapidement une décoction de sucre noir de réglisse. Ce léger mucilage empêche la colle d'emboire les couleurs, et n'est nullement contraire à l'adhérence : ce moyen est préférable à l'encollage final , qui consiste h passer sur le tout un glacis de colle de gants , en état de gelée.
Les couches de blanc doivent être toutes d'une force égale de colle, et il serait dangereux que la dernière couche fût plus forte que celle de dessous.
Quant à l'enduit sur panneau , il s'obtient par les mêmes procédés : la seule différence consiste en ce que, sur un panneau , on peut rendre l'enduit plus épais , en superposant plusieurs couches.
Pour que la première couche d'apprêt adhère bien au panneau» il est bon de frotter celui-ci avec In liqueur suivante : Une pinte et demie d'eau ^ qu'on fait réduire à une pinte par l'ébullition ; on y introduit une poignée de feuilles d'absinthe , trois têtes d'ail , du sel et du vinaigre. Ce mélange étant tamisé , ajoutez-y une demi-pinte de bonne colle de parchemin en gelée; apposez cette liqueur préparatoire en état chaud et fluide.
On lit dans certains écrits qui traitent de l'industrie des Chinois » qu'ils couvrent souvent les panneaux à peindre d'un enduit composé de sang de cochon et de chaux vive en poudre. J'ai déjà indiqué cette recette comme étant excellente, à raison de sa solidité; il suffirait d'isoler celte chaux des couleurs qu'on apph'qiierail ensuite.
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D*autres ont indiqué aussi le mélange de la poudre d'écailles d'huîtres calcinées et de la partie butireuse et caseuse du lait. C'est , à ce qu'on croit , le procédé par lequel M. Bachelier obtenait ce badigeon conservatear dont on a parlé assez fréquemment. (Yoy. les Annales des Arts ; décembre 1 8og. ) Le manuscrit de Théophile indique aussi ce procédé.
Je ne dois pas oublier d'avertir que le lait fournit an léger agglutinalif très-doux. Après qu'il est desséché , il laisse un demi-yernis onctueux , dont on tire bon parti pour rendre noirs les carreaux des vestibules. Le suc laiteux du figuier fournit aussi un mucilage assez fort et trèssouple.
On vante encore » comme un enduit inaltérable, le mélange de blanc d'œuf et de chaux vive , et le mélange de blanc d'œuf et d'huile de lin. Je vais terminer cette question des apprêts ou enduits , en citant ce qu'on lit dans la Revue encyclopédique; mai iSaa.
« D'après un procédé très-simple , en usage dansl'Indcj de tems immémorial , on couvre actuellement en Angleterre, d'une dorure fiictice, des chaînes de ponts « des rampes et autres ouvrages en fer exposés à l'action de l'atmosphère. Les matériaux qu'on emploie sont de trèspeu de valeur; ce sont de l'étain , de la glu et du vernis à l'huile : le tout appliqué avec une brosse , comme la peinture la plus grossière. On parvient , par ce moyen facile, à donner aux grands ouvrages en fer un aspect très-agréable , et à les préserver de la rouille. •
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DES COLLES
J; ABMi les agglutinatifs on a distingué les colles qui , en général» sont le résultat de Fart, d*avec les gommes qui sont des sucs végétaux produits naturellement. Nous traiterons des colles dans ce chapitre p et dans le suivant» nous nous occuperons des gommes \
On distingue les colles animales et les colles végétales. L'industrie est parvenue à extraire de certains corps d'animaux des colles qui chacune ont des caractères particuliers* Les intestins de quelques poissons en ont fourni qui sont diaphanes , incolores , plus ou moins lentes à se dissoudre dans Teau. Les tendons , les oreilles , les parties génitales des taureaux , en ont fourni de très-tenaces , de très-fortes : les Romains appelaient cette dernière taurocolla* L'industrie a eu besoin aussi de colles plus souples ; elle en a obtenu. La peau du lapin en a fourni de trèssouples et de très-fines. On extrait du parchemin, ou peau de mouton préparée pour l'écriture , une colle fine et assez forte pour certains usages. Le même Théophile
I Pline distÎDgae U gomme do gluten. Omoe aotem «tramentam aole perficitor , Librariam gummi , tectoriam glatino admixto. L. 35 , C. 6. ; et plofl haut : Glutinum anri cam inducitar ligne. (Je ferai remarqoer, en passant, qae Poinsinet de Sirry traduit ieetorium gluiino atùnixto^ par ces mots, eoUô à huiU, Ces mots sont fort impropres , pnis<|ii*it n'est point question d'Iiuite dans ce passage de Pline. )
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nous apprend » dans son Manuscrit du x* siècle » que l'on employait» pour l'enduit des tableaux, de la colle de cuir et de la colle de corne de cerf bouillies ensemble. Enfin Tœuf y le lait ^ les limaçons fournissent à notre industrie des colles utiles en bien des cas.
Quant aux colles végétales , on les trouve dans toutes les substances farineuses ; et elles sont contenues en état liquide dans certaines plantes , dans les branches de certains arbres : c'est ainsi que la tithymale et les jeunes branches de figuier nous offrent une liqueur ou un lait agglutinatif, dont l'art sait profiter.
On a remarqué que, du mélange de la colle animale et de la colle végétale, résultait une adhérence plus grande que celle de l'une ou de l'autre colle employée séparément. L'addition d'une résine agglntinative est encore assez favorable à l'adhérence de ces colles, et elle repousse l'humidité : l'huile peut aussi leur être associée à cet effet.
La colle animale se distingue naturellement en trois espèces ; la colle forte, la colle deuii-forte ou moyenne , et la colle faible.
De la colle forte animale. — La colle forte animale est une préparation des cartilages, des nerfs, des pieds et des oreilles des taureaux, des bœufs âgés, des grands poissons et des peaux de veau. On fait macérer et bouillir ensuite à un feu doux ces matières dans de l'eau , jusqu'à leur dissolution presqu'entière. Après cela , on coule la liqueur avec expression, et on la fait épaissir ou réduire sur le feu ; on la jette à la fin sur des pierres plates et polies , ou dans des moules où on la laisse se sécher et durcir.
Cette colle tout affaiblie qu'elle serait, si on l'atténuait
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dans beaucoup d'eau , n'aurait pas la souplesse et la délicatesse que requiert la peioture; Dans les tems de gelée elle se contracterait , deviendrait cassante , et se lierait mal avec les matières colorantes qu'où lui confierait. Elle n'est donc utile que pour certaines fortes agglutinations, pour certains mastics. Si l'on y ajoute de la résine et de l'builede Ho, elle sera tenace malgré l'humidité, et pourra servir à coller les pierres et les marbres , etc.
On doit toujours faire fondre cette colle au bain-marie ; car, posée immédiatement sur les charbons, son caractère mucilagineux se détruirait.
De la colle animale moyenne. — La colle animale moyenne, dite colle de Flandre, se prépare comme la colle forte, mais on la compose de matières plus souples et plus douces. Telle» sont les rognures de peaux de moutons, d'agneaux, etc.; elle est par conséquent plus liante, plus élastique, plus claire que la colle forte. On la forme aussi en tablettes.
Pour s'en servir, on la fait tremper dans l'eau, puis on la fond entièrement dans l'eau bouillante. Quelques peintureurs l'emploient pour s'épargner la peine de faire euxmêmes de la cotlle faible ; mais de même qu'elle n'a point la ténacité de la colle forte, elle n'a point non plus la douceur et l'élasticité de la colle faible.
De la colle faible animale. — On peut distinguer dans celte espèce de colle deux degrés : la faible et la trèsfaible. Les noms de colle de gants , colle de parchemin , et même colle de brochette, ne sont>pas très-signiQcatifs ; car il y a des rognures grossières de peaux servant aux gants , et il y a des parchemins grossiers , etc.
La colle de gants se fait avec des rognures de peaux
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blanches de mouton. Ces rognures sont souvent composées de parties assez grossières* On fait macérer et dissoudre ces rognures dans de Teau bouillante pendant quatre heures, après qu'elles ont trempé plusieurs heures dans l'eau chaude; puis on tamise cette colle qui, lorsqu'elle est refroidie , doit avoir la consistance d'une forte gelée. La quantité d'eau détermine le degré de solidité de cette gelée.
Pour l'employer» on ne la fait jamais bouillir» mais on la liquéfie à un feu doux.
Quant à la colle très-faible » elle se lait avec des rognures de parchemin» avec des peaux de lapin» des peaux d'anguilles » etc« On l'obtient dans l'eau par ébuUitioii » et on la réduit en état de gelée: elle est plus longue à faire que la colle de gants ; on la tamise » ' on la laisse se clarifier » et on y ajoute Un peu de miel.
La colle de poisson est encore mise au nombre dos colles faibles; elle est très-précieuse. On conçoit aisément qu'il y en a de plus grossière et de plus fine. La Moscovie, la Hollande » l'Angleterre fabriquent de la colle de poisson. Les peaux, les nageoires »* la queue et les cartilages des marsouins» des loups marins, des sèches, des requins» des baleines» etc.»forment, étantbouillis, une colle que l'on tortille en cordes» et qu'on laisscsécher à l'ombre. Telle est la colle grossière de poisson ou l'ichtyocolle. L'esiurgeoti en fournit une meilleure; mais une colle plus belle et plus fine encore est obtenue par les vessies aériennes des poissons d'eau douce; on les ourre, on les dégage de la glu qui les enduit » on les dépouille de la membrane fine qui les recouvre » et on les fait sécher à l'air. (Les entrailles et le péritoine des poissons fournissent une colle moins fine
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que cette dernière.) Pour employer ces colles» on les fait fondre à Teau tiède, et on y ajoute quelquefois de Fcaiide-vie.
On a donné le nom de colle à bouche à une colle animale coi).lenant du sucre, dont la présence facilite In. prompte liquéfaction de celte colle avec la salive. Pomp la 6tre, prenez une once de colle de poisson « deux gros de sucre candi blanc , une dragme de gomme adraganle ' prenez ensuite des rognures de parchemin bien net; ver • sez une chopine d'eau claire par-dessus; faites bien boiiitlir; filtrez cette eau» et versez-là sur les matières susdites; fiiiteSi-les réduire à la moitié par la cuisson ; retirez le mélange du feu, et faites-en de petites bandes» ou donnezlui telle forme qui vous plaira. Lorsque vous voudrez voua en servir, vous la passerez à la bouche, et l'humecterez avec la salive; ensuite, ayant frotté légèrement un de vos papiers, vous retendrez sur l'autre, et avec une bande de papier mise à sec sur les deux bords des papiers en4|uits de colle , vous y passerez la paume de la main et lé plat de l'ongle.
DeseolUs végitaUi» — La plus vulgaire, et cependanl. la meilleure colle végétale, est celle qui provient de la farine du froment. Le seigle en fournit une que l'on croit plus tenace , mais elle n'est pas plus liante.
L'amidon ou fécule amilacée est une substance blanc! le, pulvérulente , insipide , sans odeur, inaltérable à l'air, cristalline lorsqu'on l'examine à la coupe. Elle est con<r tenue en grande quantité dans les graines de toutes les l^umineuses et des graminées. Les marrons , les châtaignes , le gland , les pommes de terre , les racines d'arum , etc. , en fournissent abondamment.
L'eau bouillante et l'amidon donnent une gelée connue sous le nom d'empoi , dans laquelle on mêle quelquefois un peu de cire , quelquefois aussi du bleu pour la colorer. L'empoi est un excellent gluten pour encoller les toiles^ taffetas, papiers qu'on veut couvrir de peinture; il est utile aux peintres dans bien <les cas.
L'ébuUilion des farines ^ fécules, amidons délayés dans de l'eau, suffit pour développer la partie mucilagîneuse qui constitue la colle végétale: ainsi, pour obtenir la colle de la farine, il faut la délayer d'abord dans un peu d'eau, puis ajouter de l'eau jusqu'à ce que tout soit bien dél.ayé» et que la composition soit comme de l'eau bien trouble , et d^un blanc gris. On met ensuite le vase sur un feu doux, et l'on remue toujours l'eau jusqu'à ce qu'elle soit épaissie. Sans celte précaution, la farine, qui se précipiterait au fond du vase» s'épaissirait d'abord, et se cuirait sans former de la colle. Pour la rendre plus forte , on y jette quelques gousses d'ail, et pour empêcher les mittes de s'y mettre, on y verse quelques gouttes de vinaigfe, quand elle commence' à s'épaissir. Pour la rendre pfus tenace encore, on y peut ajouter un peu de résine. La glu même y conviendrait assez. Quelques gouttes d'essence do laurier, des feuilles même de laurier ou de noyer serviraient à éloigner les mouches.
On trouve dans la pomme de terre une colle dont l'emploi peut être très-utile pour les préparations des subjectiles. Ce tubercule, quand il a long- tems bouilli, se convertit en une gelée qui , mêlée avec de la couleur et de l'eau . produit une très-bonne détrempe, et qui, mêlée sans eau avec du blanc, produit un mastic très- solide.
Enfin on peut obtenir des colles de ttoutes sortes do
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graines; on en obtient de la farine de manioc ou manhiot, farine qui sert à faire la cassave ou pain qui est en usage à Madagascar. Cette plante desséchée fournit un amidon appelé mouchache. Le riz produit aussi une colle parlicu< lière. Le sagou , pâte végétale provenant d'un palmier des Indes occidentales , pourrait être , ainsi que plusieurs autres substances qu'on a négligé d'éprouver, très-utile h la peinture. Nous avons fait connaître la propriété du mucilage de la graine de lin : on ferait probablement des re-^ cherches instructives en examinant , sous ce même rappoH, la gomme de semence de coing , de guimauve» ainsi que les mucilages de certaines plantes bulbeuses , etc.
On peut consulter^ sur l'art de faire les colles^ l'ouvrage de Duhamel-Dumonceau » nouvelle édition, Paris, 181 a; et sur les degrés de force des colles, les Recherches de H. Cadet, Annales des Arts, n" xix. Voyez aussi l'article de M. Yauquelin , dans le Journal de Physique , janvier i8is, pag. 89, sur le mucilage de la graine dejin.
DES GOMMES
Gomtne arabique, v— La plus usitée de toutes les gommes est celle qu'on connaît dans le commerce sous le nom de gomme arabique. Elle découle du tronc de l'acacia vrai d'Egypte {acacia ou mimosa nilotica). On la trouve souvent mêlée, chez les droguistes, dégommes d'Europe, qui sont lAoins bonnes : il est essentiel de la bien choisir. TOMB IX. 12
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Elle est employée par les peintres en miniature et à goua^ che; peut-être ceux-ci n*ont-ils pas fait assez d'essais sur les variétés des gommes » et trouveraient-ils quelques propriétés importantes dans les gommes du Sénégal, la gomme adragant, la gomme même de nos arbres fruitiers , gomme qu'ils pourraient associer à la gomme arabique.
Gomme du SénégaL — La gomme du Sénégal est vendue en grosses larmes. Elle est blanche quand elle est produite par l'uerck, et sa couleur est orangée quand elle est produite par le nébueb. Son mucilage est plus visqueux que celui de la gomme arabique» et, liquéfiée par l'eau, elle est plus lente à se sécher que cette dernière.
G&mme adragant ou tragacant. — Cette gomme découle d'un petit arbrisseau épineux , qui cro||t en Orient, ^t qui est appelé tragacantha ; on l'appelle aussi barbe de renard. Il croît particulièrement dans l'Ile de Candie; son suc gommeux se congèle en longs filets, ou petits rubans tortillés sur eux-mêmes en forme de vermisseaux; son mucilage est plus consistant que celui de la gomme arabique.
Je ne parlerai pas des gommes de nos cerisiers , pruniers , abricotiers , etc. • ces matières pouvant être facilement étudiées , soit dans leur état mou , soit dans leur état concret.
Voyez, sur la gomme du Sénégal et autres , les Annales des Arts, tom. xii, pag. Si.
COULEUR BE l'eNOUIT. 1 Jf)
DE LA COULEUR DE L'ENDUIT
J. ooT ce que nous avons dit sur la transparence des couleurs démontre assez » j'espère , que la teinte et le ton des subjecliles doivent influer sur lés teintes que le peintre apposera sur son tableau. En efTet, la couleur du ^ubjectile transparait toujours plus ou moins , et cela, selon l'ppaeité et l'épaisseur des couleurs qu'on y applique* Ainsi» pour certains sujets , et dans certains cas » une teinte convient» tandis que, dans d'autres cas» il faut eo adopter utie différente. S'agit-il du portrait d'une femme dont le teint est pftie; il serait peu ingénieux d'employer un dessous dont le couleur serait fière et dorée. La grande Blunobeur d'un subjectile ou de son enduit ne favoriserait guère la carnation sourde d'un mulâtre qu'on représenterait sur ce subjectile. Une teinte grise est un mauvais dessous pour recevoir le coloris d'une carnation ardente , et la teinte blanche d'une toile à peindre est peu propre à l'imitation d'une étoffe très-%oire.
Il serait donc utile que le peintre pût varier par place les teintes de son enduit préparatoire, selon les couleurs des objets qu'il réunit dans son tableau. D'autres affirmeront néanmoins qu'une teinte générale est encore préférable » parce qu'elle accorde par son influence tout le tableau; et ils citeront une foule d'exemples tirés des ouvrages flamands, dont la teinte préparatoire est. la même
l8o PBOCiDés UATiBIELS,
sur tout le panneau. Cependant, si l'artiste procède selon la vraie perspective chromatique , la présence d'un dessous dont la teinte serait trop prononcée pourrait dénaturer le caractère des teintes très- justes qu'il va poser sur son tableau* Il résulte que , dans le procédé scientifique , une teinte presque nulle est à préférer. Ainsi, sans rejeter leur opinion , je dis qu'il est plus ingénieux de favoriser par le dessous chaque teinte différente qu'on doit apposer ensuite, que d'altérer chaque teinte lorsqu'elle est juste et convenable, ou de la recomposer , de la modifier conformément à l'influence plus ou moins trompeuse de cette teinte du dessous.
Pour éviter toute incertitude , la plupart des peintres se servent aujourd'hui de toiles très-blanches. Ce procédé n'est point mauvais, mais il exige des calculs d'exagération , parce que ce blanc du dessous décolore toujours et masque, pour ainsi dire, par son éclat, la vivacité des couleurs* qu'on appose; or, ces exagérations peuvent entraîner dans certaines erreurs. Je pense donc qu'un dessous lumineux est nécessaire , mais qu'un dessous trop blanc est un moyen opposé au but du coloriste. Je conclus que c'est une teinte moyenne, et telle» par exemple, que celle d'un bois clair, ni rouge, ni jaune, qu'il est raisonnable d'adopter; une^teinte enfin qui soit semblable à celle d'une amassète d'ivoire un peu sali. La teinte d'un pareil dessous conviendra à tous les sujets quels qu'ils soient.
Quant à la couleur blanche, Winckelmann observe fort judicieusement que les anciens peignaient sur des fonds blancs , par la même raison pent-étre qu'ils employaient la laine la plus blanche lorsqu'ils voulaient la teindre.
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Cette réflexion est juste , car la peinture offre en plus d'un endroit de sa surface une teinture s c'est-à-dire , un gluten qui n'est que teint, et qui est apptté sans épaisseur, pour ainsi dire, yu la très-petite quantité ou Textrême ténuité des molécules colorées qui y sont en suspens* Léonard de Yinci s'explique lui-même ainsi : c Aux
• couleurs que vous voudrez qui paraissent belles, il fau- » dra toujours préparer un fond très -blanc* » Voilà une seconde autorité : au reste, les exemples de Rubens; de Tiziano et d'autres servent encore à décider cette question. Cependant , je le répète , les toiles ou panneaux de ces coloristes étaient le plus souvent de la teinte que je viens d'indiquer ; ils n'étaient jamais d'un blanc absolument incolore et froid.
Puisque nous avons rappelé les anciens , recueillons encore ce que disait Platon , qui , comparant aux opérations du teinturier, les seuls moyens qu'il y ait à prendre pour former les mœurs des jeunes gens, et pour leur donner cette trempe forte et vigoureuse sans laquelle il n'est point d'homme libre , s'exprimait ainsi : ■ Lorsqu'on veut 1 teindre eu pourpre , on choisit une étoffe blanche de sa 9 nature; on la dispose avec le plus grand soin à recevoir > la couleur, de telle manière qu'elle puisse la saisir avec
• force. On ne la plonge dans le bain de teinture qu'après » ces préparations. La couleur appliquée avec cette mé- » ihode est presqu'ineffaçable; il n'est point de lavage » qui puisse l'enlever. 9
Nous devons maintenant faire mention du moyen fort usité dans l'antiquité, et surtout dans le tems des écoles primitives modernes , de couvrir la préparation du pan* neau d'une feuille d'or. Ce moyen procure un effet trans-
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lacîde fort utile. Ajoutons qu'il est surtout excellent sur les préparations à huile , parce qu'elles se trouvent ainsi isolées et séparéet des couleurs qu'on doit ensuite y appliquer. Dans le xvi* siècle on a eu recours à ce procédé. Tiziano même a peint quelquefois sur fond d'or. Le Musée de Paris a possédé un portrait de femme représentée tenant à la main une chaîne d'or; ce portrait était exécuté sur toile dorée; cette préparation s'aperceyait en plusieurs places. Dans ces tems-là , l'or était battu fort épais 9 et c'est ce qui a excité la cupidité des gens impitoyables qui ont détruit beaucoup d'anciens tableaux qui décoraient l'Italie. Us en retiraient en même tems la couleur du lapis 9 matière précieuse que le feu ne peut attaquer. Enfin , il n'y a pas de doute que les fonds dorés ne soient favorables au coloriste» et qu'il n'en puisse tirer un grand parti pour la solidité et le brillant de ses effets, c C'est dans ce tableau, dit Descamps , en parlant du Ju- » gement dernier, peint à Anvers par Yan-Orley » que ce
• peintre a cherché les beaux transparens qui ont si bien » réussi dans son ciel. Pour y parvenir/ il fit dorer son » panneau , et c'est de ce fond qu'U a tiré les tons chauds
• et brilfans que Ton y remarque aujourd'hui. »
Sur la plupart des tableaux flamands et hollandais , on distingue très-bien la teinte plus ou moins roussâtre qui colorait leurs toiles ou panneaux. Quelle était la matière de cette préparation posée à grands coups , et quelquefois appliquée négligemment ? Nous l'ignorons. Il est pro* bable qje , lorsque ces artistes , voulaient peindre une esquisse sur-le-champ , ils prenaient un panneau préparé en blanc à la détrempe, et que dessus ils crayonnaient cette esquisse. Le trait étant arrêté, ils passaient sur le panneau
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un glacis brun; ce brun étail composé soit de bistre, soit du suc de réglisse , si la préparation était à la colle; soit d*asphdlte fondu dans Tessenoe , si la préparation était à buile; ils pouvaient ensuite peindre aussitdt sur ce dessous. On ne peut guère imaginer qu'ils aient employé rhuUe pour ce glacis préliminaire, vu le tems qu'il aurait fallu pour la laisser sécher; cependant, si l'on peut ad* mettre qu'ils l'aient employée sur leur enduit , parce qu'il était peu chargé de colle , oo doit croire que ce n'était qu'avec beaucoup de réserve qu'ils le huilaient ainsi.
DES COULEURS MATÉRIELLES NÉCESSAIRES DANS L'ART
J B vais parler des couleurs matérielles nécessaires dans l'art de la peinture* Cette question pourrait devenir d^une assez grande étendue , parce qu'il existe différens procédés matériels de peinture, et que telle couleur qui ne convient pas pour le procédé à huile , convient très-bien pour un autre procédé. Cette diversité d'espèces de peinture a donc amené une diversité assez grande dans le nombre des matières colorantes qu'on peut ou qu'on doit employer. Il semble que , pour simplifier ces questions et pour les classer selon leur ordre , il faudrait ne parler d'abord que des couleurs nécessaires / et qu'on peut employer dans la peinture encaustique , ainsi que dans la peinture à huile , et ne parler des autres couleurs que
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lorsque Ton traiterait de chacun des procédés dan» lesquels elles sont indispensables; mais cette distinction détruirait l'unité de chaque question relative aux couleurs matérielles fondamentales. Nous réunirons donc ce qui concerne toutes les espèces de blancs, de jaunes, de bleus p de verts , de violets , etc. » nous réservant de rappeler plus tard telle ou telle substance colorée nécessaire dans telle ou telle espèce de procédé matériel de pein« ture.
Ce que nous avons dit sur la théorie de la couleur et sur Tachromatisme réduit beaucoup ce que nous aurions à expliquer ici ; je veux dire que , puisqu'il n'y a que trois couleurs primaires génératrices , il suflit de posséder ces trois couleurs , plus une couleur claire qui les éclaircisse et une couleur brune qui les brunisse. Or, les fabricans de couleurs , ne connaissant point ce principe , ou profitant de l'ignorance où les peintres ont été jusqu'ici de ce principe , ils leur ont fourni une quantité innombrable de matières colorantes, qui presque toutes sont embarrassantes et plus et moins superflues.
Il importe de bien étabKr ici la difi*érence qui existe , quant à cette question , entre l'art du teinturier et l'art du fabriquant de couleurs pour la peinture. Les teinturiers ont besoin de toutes sortes de nuances, qu'ils ne sauraient donner facilement à l'aide seulement de trois teintures primaires combinées; il leur faut donc multiplier les teintures particulières selon les teintes des matières colorantes que leur offre la nature. Cependant il leur arrive souvent de superposer des teintes, et, avec deux ou trois couleurs seulement , c'est-à-dire, par l'effet de deux ou trois immersions dans des teintures diffé-
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reates, d'en produire une seule. Malgré tout^ le peintre ne doit point prendre pour règle les besoins et Téconomie des teinturiers; et le fabricant de couleurs doit faire en sorte que le peintre, arec trois couleurs seulement , puisse produire sans peine toutes les autres.
Des personnes qui ont des idées peu nettes sur cette question , croiront que c'est un service rendu aux coloristes que de leur offrir des matières dont les nuances sont toutes faites , et dont le caractère appartient nécessairement à tel ou tel cas. C'est ainsi qu*elles s'imaginent , d'après la théorie du P. Gastel , qu'il faut avoir des teintes toutes faites d'avance pour tel ou tel mode; de même que le musicien a à sa disposition tels ou tels tons , et même tels ou tels instrumens , chacun de divers caractères. Ainsi, puisque l'on peut , selon ces personnes, comparer l'orangé au fa-dièse , le rouge au sol , le bleu à l'ut, le bleu d'iris au si, le vert olive au ré-dièse , etc. (voyez l'explication du clavecin oculaire du P. Gastel ) , il est tout naturel qu'on ait cherché à composer des couleurs matérielles diversifiées autant que le sont les caractères optiques et expressifs que la peinture doit reproduire. né cessairement. Cependant, jamais Pindustrie ne fabriquera assez d'instrumens pour produire tous les caractères de sons qui peuvent être entendus dans la nature , ni assez de couleurs matérielles pour produire et répéter les nuances innombrables que nous apercevons tous les jours : cette prétention serait vaine.
Ainsi t puisque trois couleurs peuvent produire toutes les autres , les efforts des chimistes devraient tendre à obtenir d'abord ces trois couleurs primaires , toutes trois , portées au plus haut degré possible de beauté, et de plusj^
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susceptibles de s'e:[mlter en clair, soit à l'aide du blanc et par mixtion» soit par transparence lumineuse; et susceptibles aussi de s'abaisser en obscur par l'addition d'une couleur» dont l'obscurité soit absolument incolore. C'est à ce but que devrait viser l'industrie de tous les fabricans de couleurs pour la peinturé. Afin de me faire comprendre» je dirai qu'il existe du bleu indigo presque noir» et qu'en le délayant dans plus ou moins d'eau, ou en le mêlant avec plus ou moins de blanc (ce qui» je l'ai expliqué» n'est pas la même chose , quant au moyen imitateur : ici il ne s'agit pas de cette question ) » il s'éclaircit plus ou moins ; en sorte qu'on peut faire passer cette couleur matérielle bleue par tous les degrés contenus entre les deux y extrêmes d'intensité lumineuse. Or » comme nous ne possédons pas de semblables matières » car nous n'avons rien de plus bas en fait de jaune que l'ocre de rue » lequel est impur» c'est-à-dire mêlé de rouge» et par conséquent un peu orangé; et puisque nous ne possédons rien de plus profond en fait de rouge que la laque rouge ou le carmin , il conviendrait que l'industrie s'attachât à produire des types» ou» au moins » à ne produire que des matières colorantes qui pussent » par leur association ou mélange » produire ces mêmes types. Mais telle n'est point l'idée des fabricans de couleurs; ils ne pensent qu'à multiplier des teintes quelconques » et à embellir ces teintes. Aussi , s'ils parviennent à obtenir de l'ocre plus énergique, plus vif que l'ocre connu » c'est » à leurs yeux » avoir apporté une richesse de plus dans la peinture; mais» en cela » c'est à leur fabrique, et non à la peinture» qu'ils sont utiles. Il est facile de comprendre qu'il ne suffit pas que cette couleur jaune soit très-belle toute seule» et qu'il faudrait embel-
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llr au même degré les autre» couleurs « qui ne sont pas moins nécessaires; or, c'est là ce que ne comprennent pas du tout la plupart des iabricans» et ce qu'ils ne voudraient pas que les artistes comprissent » les peintres mêmes les excitant à la recherche* de cette yariété infinie de matières colorantes , dans l'espoir qu'elles seront plus fixes encore que celles qu'ils emploient ordinairement» et qu'elles ne changeront pas du tout » quand elles seront déposées sur leur tableau.
Il nous faut donc , je le répète , du jaune , du rouge et du bleu les plus beaux possible. Si les chimistes ne peu- ?ent pas produire une matière unique et obscure qui, à mesure qu'on l'éclaircit, s'élève jusqu'au plus haut clair, en conservant son énergie, qu'ils procurent au moins cer^ taines matières ou couleurs particulières qui puissent servir à composer ces degrés. Pour simplifier la pratique de ce principe, adoptons seulement quatre degrés. Le peintre demande donc au fabricant qu'il lui fournisse un jaune fort clair» qu'éclaircira davantage le blanc et à volonté : un jaune moins clair: un troisième jaune moins clair encore : et enfin un quatrième très-profond ; et que tous ces jaunes soient élémentaires , générateurs , purs , c'està-dire» sans mélange aucun » soit de bleu , soit de rouge. Le peintre demande la même chose aux fabricans , au sujet du rouge et du bleu. Que ceux-ci répondent à ses vœux , et c'est alors qu'ils serviront réellement la peinture, et n'embarrasseront point le peintre. Je dirai en pas sant que jusqu'ici cela n'était pas praticable quant à la couleur jaune; mais, depuis l'indication récente de M. Bouvier , qui nous a appris qu'à l'aide du feu on obtenait un vrai brun du bleu de Prusse, et depuis que le jaune indien
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est reconnu pour solide » on peut dire que les peintres » munis de ce jaune , ont le moyen complet d'établir leurs Irois couleurs élémentaires y divisées chacune en quatre degrés d'intensité : en effet, le carmin de la garance et l'outremer foncé peuvent fournir les deux autres.
Ainsi , pour le jaune clair , employons le jaune indien plus ou moins éclairci avec du blanc , et pour le jaune profond 9 ajoutons au jaune indien du brun de Prusse qui ne soit nullement rougeâtre; le jaune indien seul et sans addition d'autre jaune , procurera le jaune moyen. Afin que cette couleur couvre et qu'elle ait plus de corps , on y peut ajouter de la terre de pipe bien lavée; ce moyen m'a parfaitement réussi. (Voy. ce qui sera dit sur cette couleur à l'article Jaunes.) Pour le rouge, employons le beau carmin de garance. Pour le bleu , employons le bel outremer, ou, à défaut» le beau bleu de Prusse soutenu d'une certaine quantité d'outremer. Et comme un quatrième degré en obscur est nécessaire pour compléter la palette , nous pouvons composer à part ce dernier degré qu'on n'emploiera que pour les teintes obscures , parce qu'il ne produirait peut-être pas le développement en clair avec la même beauté que peuvent le produire les teintes pures et entières du troisième degré. Pour obtenir ce quatrième degré jaune, le brun de Prusse, nous l'avons observé, suffit. Pour obtenir ce quatrième degré rouge, ce même brun de Prusse (autrement traité au feu , c'est-àdire plus rougeâtre) , suffit , soutenu d'un peu de noir. Enfin , pour obtenir le quatrième degré de bleu , le noir d*ivoire suffit en y mêlant moitié de bleu.
Certains praticiens établissent fort inutilement la dis- Il action de couleurs matérielles opaques et de couleurs
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Iransparenles. Eo effet, avec des couleurs opaques, le peiotrq obtient facilement des couleurs transparentes « Taddition des glutens constituant cette transparence. On ftbrique pour Taquarelle des couleurs opaques, que Ton gomme, et qui deviennent transparentes quand on les emploie par teintes légères ou par teintures superposées. Cette distinction ne peut donc qu'embrouiller la question. Lea laques sont rendues transparentes par la présence de l'alumine , les terres sont opaques , etc. Ces différences
matérielles existent en effet, mais elles ne nécessitent
point de classification.
Les fabricans de couleurs appellent sans nécessité , je crois » laques les couleurs mêlées de terre d'alun , le mot laque se donne à une substance résineuse qu'on appelle gomme 'laque, chine , vieux laque; on appelle encore vieux laque le vernis noir, sur lequel on dessine en or des figures à la chinoise. Mais dire laque de gaude , laque de garance, c'est une licence qui embrouille le vocabulaire; pourquoi ne dirait -on pas garance aluminée, gaude aluminée , etc. etc. ?
Parlons maintenant de la fixité ou solidité chromatique des couleurs.
L'altération que subissent les couleurs se présente sous divers aspects : ou les couleurs s'évanouissent, s'affaiblissent et se déchargent; ou elles poussent, se chargent et augmentent d'énei^ie; ou bien encore elles s'altèrent et tournent, comme on dit , à une teinte étrangère quelconque ; ou enfin elles s'assourdissent , deviennent sales et s'embrunissent. Dans le premier cas, on les appelle fugaces; dans le second cas, on dit qu'elles se chargent; dans le troisième cas, on dit qu'elles poussent au rouge , au
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jaune ou au bleu ; et enfin dans la dernier cas » on dit ffu'elles se salissent et poussent au noir. ' Les causes de ces altérations sont di£férentes ellesmêmes. Les couleurs fugaces s'évanouissent par Tefiet de la lumière» qui les dissipe et les anéantit; les couleurs qui se chargent et augmentent , éprourent ce ohangementpar l'effet de l'air et par une nourelle disposition de leur oon- (exture ; celles qui poussent au rouge, au jaune , au bleu éprouyent cette altération par leur contact avec certaines couleurs métalliques ou alkalines, ou avec certains glutens , tels que Thuile ; enfin l'obscurité qui flétrit et brunit certaines couleurs provient et du gluten huileux et des autres couleurs associées ; et aussi de l'atmosphère.
Ainsi le stil de grain s'évanouit à la lumière ; le bleu de cobalt bleuit par la disposition de ses molécules dans le gluten concret qui l'enveloppe (et peut-être aussi par l'effet de là lumière et de l'atmosphère ) ; le vermillon se ternit par son contact avec l'oxide de plomb; et l'oxide de plomb et toutes les autres couleurs se salissent par leur contact avec l'huile , contact bien plus intime lorsque l'huile abonde dans la couleur, etc.
D'après cet exposé , on conçoit que les couleurs trèsfixes, très-solides par elles-mêmes lorsqu'elles sont exposées à l'air et à la lumière» s'altèrent parieur contact avec d'autres couleurs et avec des glutens huileux. Ainsi » il ne suffit pas d'avoir découvert des couleurs qui résistent à la lu4iière ; elles doivent résister aussi à l'influence de l'huile qui tend à se carboniser. La couleur dite outre-mer» et qu'on retire de la pierre^ précieuse lapis-Iazuti » possède cette propriété. Elle conserve sa beauté malgré l'huile et malgré certains oxides avec lesquels on la mêle. Les
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chimistes n'ont point encore expliqué cette propriété fort remarquable et qui est particulière à Toutremer; aussi reste-t-il peut-être à vérifie/r si les outremers factices offrent cet avantage. On serait tenté de supposer que la couleur extraite du lapis est conserTatrice des couleurs qu'on lui associe » et qu'elle neutralise jusqu'à un certain point l'effet pernicieux des huiles. Quant aux couleurs qui« redoutant l'influence maligne de l'atmosphère dans leur état nu , n'en sont plus atteintes aussitôt que l'huile les recouvre et les abrite , elles sont exposées parfois dans cette huile même à des influences tout aussi fScheuses , quoique d'une autre espèce.
Ces diverses considérations peuvent aider , je pense , à bien établir les questions qui concernent la solidité et la fixité des couleurs delà peinture; et l'on aperçoit déjà qu'il ne suffit pas de s'assurer si telle ou telle couleur matérielle résiste au feu, à la lumière et à l'atmosphère; mais si elle résiste aussi à l'influence de l'huile , lorsqu'il s'agit da procédé de peinture généralement usité aujourd'hui. S'il s'agissait du procédé encaustique , ces premières épreuves suffiraient; l'épreuve du feu serait assez souvent superflue.
Je répéterai ici que , lorsque le peintre mêle et remue ensemble «es couleurs , elles ne se salissent pas chimiquement, mais bien chromatiqnement, c'est-à-dire par l'effet de 1 achromatisme. L'action chimique des couleurs entr'eiies et mêlées aTec les huiles n'est pas' 'rf prompte ; en sorte que, lorsqu'il s'agit d'examiner leur fixité Ton ne » doit pas tenir compte de cette espèce d'abaissement chromatique ou de mélange saie des matières <5olorantes.
Quant aux cas particuliers et extraordinaires qu'on
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peut appeler accidens , ils ne sont pas à considérer dans cette question que Ton suppose ici posée généralement. Ainsi 9 >des couleurs très-fines souvent ne résistent pas au contact immédiat de Thydrosulfure : souvent aussi certaines émanations accidentelles les altèrent ; c'est ainsi qu'en plaçant quelque lems contre un mur frais uno peinture tournée en dedans , c'est-à-dire , .les couleurs tournées vers ce mur, on risque de les retrouver bientôt fort altérées, par l'effet de sémanations de la chaux , etc.
Pour ce qui est des couleurs broyées avec l'huile , et que les peintres conser?ent quelquefois dans l'eau , afin qu'elles ne se sèchent pas , il arrive souvent qu'elles s'y altèrent. Celles qui sont mêlées de sels alkalins sont plus exposées que les autres à cette altération.
Il resterait à parler des changemens ou des coiorisations que certaines substances éprouvent lors de leur fabrication, mais les causes n'en sont pas aussi faciles à démonlrer. Je citerai à ce'sujet ce que vient de dire l'auteur de l'Art de fabriquer les couleurs et les vernis , etc. (Encyclopédie populaire, 1828.)
c La cause de l'allérabilité des couleurs, dit-il, plus 9 prompte dans une substance que dans une autre , reste » encore enveloppée de beaucoup d'obscurité, et les 9 moyens que le hasard ou l'observation ont fournis d'y 9 remédier dans quelques cas, ne sont guère propres à 9 la dissiper. On sait , par exemple, qu'une décoction de 9 bois de Brésil, qui a été gardée pendant quelque tems 9 dans un tonneau découvert, et qui est devenue vis- » queuse et.moisie, produit une laque beaucoup plus so- 9 lide qu'une semblable teinture dans son état de fraîcheur i et d'intégrité. Où est la eau se de cet effet ? •
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BLANCS PURS OU INCOLORES
Blanc de plomb en général.
de plomb n* i , appelé blanc d'argent.
de plomb n** a , appelé blanc de plomb.
de plomb n*" 3 , appelé blanc de céruse.
de zinc.
d'étain.
de régule d'antimoine.
de bismuth.
d'Espagne.
de Moudon ou de Morat.
de Bougival.
de Troyes.
de Rouen.
de gyps ou de plâtre.
de kaolin.
de Baryte.
de terre de pipe. '
de coquilles d'œufs.
de marbre.
de chaux.
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Blanc des Carmes.
de corne de cerf, de perle, de roi.
JAUNES PURS OU ÉLÉMENTAIRES
Jaune indien.
de chrome.
d'antimoine.
de Naples.
de massicot.
minéral.
de zinc.
d'argent.
d'orpin.
d'iode.
de gaude.
de gomme gutte.
de graipe d'Avignon , ou stil de grain.
de safran.
Jaunes rougeâtres.
Ocre de Berri.
Oxide de fer , dit jaune*^mars.
Ocre de rue.
Terre d'Italie.
Terre de Sienne non brûlée.
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Jaunes bleuâtres,
Gaudes.
Terres ocrées.
ORAiicÉs. ( Couleur binaire pure. )
Orpin orangé.
Terre de Sienne brûlée.
ROUGES PURS OU ÉLÉMENTAIRES
Rouge de garance, de cochenille.
Rouges jaunâtres.
Cinabre ou vermillon.
Qxides rouges de fer.
Minium.
Rouges bUuàires.
Garances.
yioLETS. ( Couleur binaire pure. )
Oxide violet de fer.
Violet de Cassius.
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BLEUS PURS ou ÉLÉMENTAIRES.
Bleu de Prusse, minéral, d'outremer, de Cobalt, d'azur, de safifre. de.smalt.
d'indigo.
BUuê jaunâtres.
Bleu ou vert de montagne.
Cendres bleues.
Cendres vertes.
BUus rougeéUres.
Bleu de lazulite.
de cobalt.
VBBTS. ( Couleur binaire pure. )
Vert de malachite.
de Cobalt.
de Scheele.
Terre verte de Vérone.
Vert-de-grîs.
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BRUNS
Bruns jaunâtres.
Brun de fer.
Asphalte.
Momie.
Noir d'os de porc.
Terre de Cologne.
Terre d'ombre.
Stil de grain brun , de Hollande , d'Anglet., etc.
Bruns rougeâtres.
Brun de fer.
Terre de Cassel.
Brun de cochenille brûlée.
Bruns bleuâtres.
Brun de café.
(On n'a pas fait menlion ici des bruns dans lesquels on pourrait distinguer une couleur binaire. )
D£8 BLANCS PUBS OU INCOLORES
Blancs des anciens.
Il parait que les anciens qui savaient fabriquer comme nous , et à Faide dcu vinaigre , le blanc de plomb , remployaient peu pour la peinture; au moins Pline, qui nous apprend que celui de Rhodes était le plus célèbre» et que Ton faisait avec le blanc de plomb un blanc particulier que les dames employaient pour augmenter la blancheur de la peau, ne nous dit point que ce blanc servit pour les tableaux. Cependant ils l'employaient lorsqu'il était modifié au feu , soit en état jaune , soit en état orangé.
Gomme les anciens peignaient à la cire , aux résines , à la gomme ou à la colle , ils pouvaient user de matières crétacées ou alumineuses, dont la couleur est inaltérable. Il parait que le l^lanc usité chez les anciens était le blanc de mélos , qui probablement était une espèce de marne ou de craie. Quant à nous qui peignons à huile, nous semblons avoir pitié des anciens, parce qu'ils n'usaient point de blanc de plomb; et, fiers de nos découvertes, nous déclarons que le sulfate de baryte , par exemple , offre un blanc supérieur en qualité à tous ceux que possédaient les Grecs et les Romains. Gependant ces mêmes anciens avaient raison de se contenter de leurs blancs, puisqu'ils n'avaient point à redouter les ravages de l'huile , et puisque la cire garantissait leurs peintures de l'influence de l'atmosphère.
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Des blancs de plomb* \
Le blanc de plomb (oxide de plomb ou sous-carbonate de plomb), appelé cerussa par les Romains et pêimmjthion par les Grecs , se fabriquait , dans Fantiquité , au moyen de procédés semblables à peu près à ceux qui ont été employés par les modernes jusqu'à ce jour» c'est-àdire , à Taide du vinaigre, dans lequel on tenait plongées pendant quelque tems des lames de plomb.
Les modernes donnent divers noms au blanc de plomb, selon les modifications qu'ils lui font subir; ils l'appellent blanc d'ai^nt, lorsqu'il est très-purifié, très-ra£Sné; blanc de plomb , lorsqu'il n'a pas subi ces purifications ; ils rappellent blanc de céruse, lorsqu'il est mélangé avec de la craie (carbonate calcaire) .11 serait à désirer que l'on adoptât des termes plus significatif et mieux appropriés. Le blanc qui se fabrique à Grems , en Autricbe , ville qu'il ne faut pas confondre avec Gremnitz , ville de la Basse-Hongrie , est connu à Paris sous le nom de blanc de Grems. D'autres fabriques ont imité celle de Grems; on cite celle de Glagenfurt , située près des mines de Bleiberg. Si , outre ces noms , on voulait donner celui de chaque fabrique, la nomenclature relative à celte matière deviendrait infinie.
Il serait , ce me semble , assez simple de désigner par numéros les degrés de pureté du blanc de plomb employé pour la peinture. Le blanc d'argent s'appellerait blanc de plomb, n* 1^; le blanc de plomb ordinaire , n* s; la céruse, n"* 3; et la céruse plus commune, c'est-à-dire mêlée de plus de craie encore , n^ 4*
Yoici quelques désignations différentes relatives aux
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fabriques de blanc de plomb; mais ces désignations^ inté« Fessantes pour les fabricans, importent peu au peintre qui n*a besoin que de distinguer les degi^ de beauté. Apre» le blanc de Grems , qui est le blanc de première qualité, on distingue la seconde sorte , qui est formée d'un mélange, par parties égales, de carbonate de plomb et de sulfate de baryte; on Tappelle blanc de Venise. On a soin, pour faire ce mélange, de choisir du sulfate de baryte bien blanc , et de le pulvériser très-fin. Le blanc de Hambourg forme la troisième qualité ; il est composé d'une partie de carbonate de plomb et de deux de sulfate de baryte. Enfin , la dernière qualité est un mélange de trois parlies de sulfate de baryte et d'une de carbonate de plomb ; on la désigne sous le nom de blanc de Hollande. Il arrive souvent ,, cependant, que la quantité pro> portionnelle de carbonate de plomb est encore plus faible, ce qui semblerait devoir établir une dernière variété.
Du blanc de plomb « n* i , appelé blanc d'argent ou
blanc de Crems.
Malgré la pureté et la blancheur de ce blanc de plomb préparé à Grems et ailleurs , il parait qu'on peut le ren dro plus blanc et plus pur encore , en ^lui faisant subir une dernière préparation. Voici celle qu'indique M. Bouvier. Après avoir recommandé de choisir, dans cette espèce de blanc ( qui , dans le commerce , se vend en petits pains carrés de deux à trois pouces cubes ) , celui qui est pesant , incolore , dur , d'une cassure franche, et pouvant happer la langue, il ajoute : t Prenez, je suppose , une livre, plus ou moins i de beau blanc de Grems,
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làites-lui subir , en petites parties , une première broyée à l'eau , sans vous attacher à ce qu'il soit très-fin ; vous le relevez de dessus la pierre en bouillie de l'épaisseur d'une forte crème , et vous aurez soin que les premières broyées ne se sèchent point , mais qu'elles se conservent un peu liquides. Pour cela, vous mettez chaque relevée de couleur dans un pot neuf bien vernissé , ou dans un bol de faïence ou de terre de pipe.
» Quand tout votre blanc est broyé ^ et qu'il est en bouillie assez épaisse, versez par-dessus cette bouillie la valeur d'un gobelet à boire, de très-bon vinaigre blanc distillé; TOUS remuerez et brouillerez le tout toutes les heures , et cela durant une journée : vous prendrez , pour le remuer » un tuyau de pipe neuf, que l'acide du vinaigre n'attaquera pas. Si votre vinaigre est bon et bien distillé , il nettoiera toutes les petites particules étrangères qui peuvent se trouver dans le blanc , en sorte qu'il ne restera plus rien qui puisse ternir votre couleur. Cette couleur ainsi préparée donne un blanc très-parfait; mais il but avoir soin d'en extraire tout le vinaigre par des lavages récidives, et jusqu'à ce que l'eau qui surnage sur le blanc (quand on l'a laissé reposer) n'ait plus aucune saveur d'acidité en la portant sur la langue. Ce blanc ainsi rebroyé à l'eau pure , au moins trois fois , est d'une qualité supérieure ; employé aussi à l'eau de gomme pour peindre la gouache, il est léger, très-subtil , et ne reluit point sur le papier , comme il arrive au blanc de Grems, qui n'a pas subi cette opération.
» Pour l'usage de le peinture à l'eau , il ne faut prendre que l'écume et la crème qui se forment dessus, après qu'on les a bien fouettées avec un petit balai de bois blanc pelé
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et sans écorce » comme pour battre les œufs à la neige. Ce blanc est encore excellent pour peindre la miniature ; mais, pour ce dernier genre de peinture, ou y mêle moitié d'alumine ou terre d'alun , ce qui le rend très- léger. »
Voici quelques observations sur la fabrication du blanc de plomb ou sous-carbonate de plomb , fabrication qui , aujourd'hui , n'est plus concentrée dans quelques pays de l'Europe seulement , mais qui s'est propagée en France, en Belgique , etc.
Jusqu'à présent l'industrie ayait suivi , pour la fabrication du blanc de plomb, les antiques procédés indiqués dans Pline , Yitruve , Théophraste , etc. ; mais la chimie moderne , ayant jeté de nouvelles lumières sur ce point comme sur tant d'autres , on a simpli&é les opérations.
Selon Wa tin, l'ancien procédé usité dans toute l'Europe consiste à c couper le plomb en lames fort minces, que l'on pose sur des petits ais en bois mis en travers dans un vase» au fond duquel on a mis d'abord quelques doigts de fort vinaigre. On lute le vase , on le met sur un feu modéré, ou bien, comme l'opération est fort longue, dans du fumier, pendant quarante jours environ. Après ce tems , l'on découvre le pot , et Ton trouve le plomb converti en écailles blanches. Quelquefois , au milieu de ces écailles , il reste de petites feuilles de plomb qui ne se trouvent point oxidées; on les sépare avec soin du blanc qu'elles altéreraient. Quelquefois aussi elles sont couvertes d'une matière grasse et jaune qu'il faut ratisser avant de les broyer , ce qui provient de ce que les lames de plomb n'étaient pas suffisamment bien décapées avant de les enfermer dans le pot. »
Donnons maintenant la description de ce procédé, tel
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qu'on le trouve dans Tingry : « On met du vinaigre, dit-il, dan» des cruches jusqu'à la moitié de leur capacité. On suspend au-dessus de la surface de l'acide des lames de plomb ; on couvre ensuite les cruches, et on les place sur un bain de sable chaud, ou dans du fumier chaud. On les y laisse pendant un mois environ. Pour obtenir le blanc de plomb , on laisse oxider toute l'épaisseur de la lame, qui est assez mince, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de trace métallique, ce qui se voit en la rompant. On pourrait aussi gratter l'oxide à mesure qu'il se forme ; mais le mélange du métal pourrait avoir lieu; ce procédé n'est usité que dans les fabriques de blanc de céruse, qui emploient des lames de plomb plus épaisses. •
HM. Brechoz , Leseur et Roard ont introduit, depuis quelques années, un procédé de fabrication tout différent de celui qu'on employait en Allemagne et ailleurs. Le fond de la méthode ancienne consiste à oxider lentement le plomb, et à combiner cet oxide, à mesure qu'il se produit, a?ec de l'acide carbonique. Le procédé nouveau est plus savant et plus ingénieux, il est en outre plus prompt et plus économique. Il consiste à former d'abord un sousacétate de plomb , par la combinaison de l'acide acétique ou vinaigre de bois, avec la litharge, qui est un oxide de ploml). La dissolution saline qu'on obtient par ce moyen étant clarifiée et décantée , on fait passer à travers cette dissolution un courant d'acide carbonique qui , se combi^ nant avec une portion de la base de l'acétate , détermine la formation du sous-carbonate de plomb. Ce sel , étant insoluble, se précipite au fond du vase ou de la cuve; on le recueille, on le lave, et on le met en pains sous la for* me désirée dans le commerce.
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Dû blanc de plomb n!" 2j appelé blanc de plomb.
Beaucoup de peintres » ayant remarqué que le blanc de plomb n* i (blanc d'argent) était léger , transparent» et ne convenait pas toujours , ont cru qu'il était parfois nécessaire de &ire aussi usage du blanc n® 2 (blanc de plomb proprement dit ) , lequel couvre beaucoup plus que le premier, et est d'ailleurs moins coûteux. Ils ont donc usé de ce blanc moins léger; mais ils ont exigé qu'il fût d'une grande blancheur , c'est-à-dire , le plus lumineux possible.
Pour obtenir cette beauté du blanc de plomb , il &ut le broyer souvent à l'eau claire» et le laisser chaque fois bien sécher en pastilles : plus le blanc de plomb est broyé» plus il est beau. Si 'on juge à propos de le broyer avec du vinaigre » il faut que cette liqueur ait été distillée et décolorée. Bien que les marchands vendent quelquefois du fort beau blanc de plomb , le peintre agira sagement en préparant lui-même celui dont il doit se servir. Ainsi » en se procurant du beau blanc de plomb en écailles , en les grattant bien » en les purgeant des particules non oxidées ainsi que des salissures » il parviendra aisément » à force de lavages et en le broyant fréquenmient , à en obtenir un qui soit excellent.
Du blanc de plomb n* 3 » appelé blanc de céruse^
Le blanc de céruse n'est autre chose que l'oxide de plomb mélangé avec de l'argile blanche , soit la terre de pipe , soit le blanc d'Espagne : on le vend en petits pains coniques.
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La sophistication du blanc de céruse est fréquente : certains manufecturiers ne font pas le mélange avec des argiles choisies, mais avec des craies lavées et sans corps , ou avec le blanc de Troyes ; ils en outrent même la quantité. Certains marchands font ensuite un second mélange avec la craie : on se garantit aisément de cette dernière» en n'achetant que Toxide de céruse en pains et non en poussière. Quant à la première sophistication de fabrique, Toici deux manières de la reconnattre : i® Lorsqu'on yerse sur la céruse mêlée de craie un acide tel que le vinaigre, il se fait une effervescence; ce qui n'a pas lieu lorsque le mélange est fait avec l'argile ; 3^ la plus pesante de deux céruses à volume égal est la préférable , la craie étant plus légère que l'argile. On peut encore se régler , à ce sujet , sur le prix plus bas de la céruse fabriquée , le blanc de plomb en plaques ayant une valeur numéraire triple de celle de l'oxide-céruse.
Voici encore un procédé qu'on peut employer pour distinguer la céruse d'avec la craie. Creusez avec un couteau un charbon neuf; allumez-le; jetez dans le creux un peu de céruse broyée entre deux doigts ; soufilez sur le charbon pour animer le feu : la céruse jaunira , et , après quelques minutes , il paraîtra des globules métalliques et brillans ; c'est le plomb révivifié par le charbon. Cet effet n'arrivera pas , en exposant la craie à la même épreuve, parce qu'elle est une terre calcinable, produite par les débris des substances animales , testacées ou crétacées, qui ne contient aucune chaux métallique.
G^tte observation est tirée d'un mémoire de MM. Pinard et le Chandelier , nonmiés par l'Académie royale des sciences de Rouen, pour examiner les observations
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de M. de Saint-Martin , sur les effets de la cérase dans le cidre.
c La cértise, dît Watin (édition rerae par M. G. Bourgeois) , est ce même blanc de plomb broyé arec de la craie ou marne , par moitié, ou dans la portion de dix à seize; c'est-à-dire que , sur six onces de blanc de plomb, on j incorpore dix onces de^marne : celle qui, avant l'é^ tablissement de Clichy » nous Tenait de Hollande , était la seule en usage dans la peinture d'impression. Nous ayons dit , dans nos précédentes éditions , que les marnes ou craies de France étaient trop légères , trop friables , pour se mélanger avec la céruse, et que celles des Hollan^ dais avaient plus de densité : nous avons appris depuis que ce peuple industrieux venait extraire ces marnes dans les montagnes de Canteleu , près Rouen , qu'il en lestait ses navires » et qu'il nous les revendait fisiçonnées , avec nos plombs et nos vinaigres : ainsi , il ne nous donne que sa main-d'œuvre , qu'il fait payer très*cber. Nous nous sommes procuré de Cette craie, qui nous a paru avoir beaucoup de corps , et se rapprocher beaucoup de nos ocres.
c On vend quelquefois , dans le commerce , de la céruse qui vient de Rome, belle, lourde, fort blanche, mais fort chère : j'en ai peu vu, et ne suis pas en état de dire ce que c'est , ne l'ayant point observée. »
Nous ne dirons rien du blanc de plomb, n* 4» ou de la céruse la plus commune, qui n'est, répétons-le , qu'un mélange de craie, de blanc de gyps, de marne peu choisie , de terre de pipe , etc. , avec le blanc de céruse ordinaire.
Plusieurs chimistes , peu préoccupés de l'influence de
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Thuile sur les tableaux , ont été persuadés que leur altération proyenait surtout de la combinaison de Toxide de plomb avec le gaz hydrogène sulfuré; et ils ont conseillé de recourir à d'autres blancs. Tingry propose , par exemple , de substituer au blanc de plomb le blanc de zinc. Cependant, nous Tavons déjà feit observer, dans la plupart des tableaux ce sont les blancs qui sept les parties les mieux conservées.
Blanc de zinc.
Si Tusage du blanc de zinc, dit Tingry, n*est pas encore généralisé, c'est que des préjugés s'y opposent, ce blanc étant plus solide que tous les autres qui sont connus.
« Pour obtenir , selon cet auteur , Toxide sublimé de zinc, on fait fondre le métal dans un cylindre de terre, faisant Foffice de creuset , et on le place obliquement dans un fourneau de réverbère; alors le métal ne tarde pas & s'enflammer. Il s'en élève une fumée blanche , épaisse , qui se convertit en flocons lanugineux et trèsblancs si le zinc est très-pur. Ce sont ces flocons qui , s'attachant aux parois du cylindre, portent le nom d'oxide sublimé de zinc (fleurs de zinc). Si le zinc contient du fer, cet oxide est jaune , orangé, etc. On purifie le métal en y jetant , lorsqu'il est en fusion , quelques pincées de fleurs de soufre. On peut ajouter un huitième de craie de Briançon, lavéeau vinaigre distillé, ou, au lieu de craie, et pour en éviter la purification , on huitième de blanc de moudon. »
ao8 PROciDis matériels.
Blanc d'éiain.
Tîngry prétend que la dissolution rapide de Tétain avec Tacide nitrique (eau forte pure) donne un oxide blanc , qui résiste plus que l'oxide de plomb à Timpression de la lumière; mais ce blanc» difficile à broyer, foisonne et couvre peu.
M. de Morveau propose de mélanger le blanc de chaux d'étain ou de fleurs de zinc avec de la terre d'alun ou avec une terre crétacée blanche qui se trouve aux environs do Dijon.
Blanc de régule d'antimoine.
c II existe, dit Fauteur du Traité de la Peinture en pastel, une chaux métallique toute préparée » et qu'on peut employer à l'huile, sans aucun des inconvéniens attachés aux préparations du plomb. C'est la neige ou fleurs argentines du régule d'antimoine , c'est-à-dire la chaux de ce demi-métal sublimé par le feu. Cette neige, lorsqu'elle est recueillie avec soin , fournit un blanc superbe. Elle a tout le corps nécessaire à l'huile, et n'est point susceptible d'altération , quoique beaucoup d'autres chaux produites par ce demi-métal soient très-sujettes à noircir , telles que le bésoard minéral , le précipité rouge , la matière perlée , et plusieurs autres. En général , les chaux métalliques, obtenues par voie de sublimation , ne dégénèrent point. On trouve de cette neige à Paris chez presque tous ceux dont la profession a quelque rapport à la chimie , tels que les maîtres en pharmacie. Mais il faut choisir ; car elle n'est pas très-blanche ni très-pure chez
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quelques-uns. Supposez qu'on ne fût pas à portée de s'en procurer , voici comment on pourrait la faire.
• Mettez du régule d'antimoine, par exemple, une livre, B dans un creuset dont l'ouverture soit un peu large. Que » cette ouverture soit séparée du foyer par quelque corps » intermédiaire , afin que la poussière du charbon ne » puisse pénétrer dans le creuset. Assujettissez-le , pour » cet effet 9 avec des tuileaux dans une situation inclinée; » enfin, couvrez-le d'un autre creuset semblable, et faites 9 rougir à blanc celui qui contient le régule. En très-peu » de tems , le couvercle se remplira de très-petites pail-
• lettes blanches et brillantes qu'on peut ramasser en met- » tant un autre couvercle à la place du premier. C'est la » neige dont il s'agit. Il faut continuer le feu, jusqu'à ce
> que tout le régule se soit converti de la sorte en flocons » de neige ou de suie blanche. On doit prendre garde
• qu'il ne s'agit pas d'antimoine cru, mais de régule d'an-
> timoine. »
Blanc de bismuth.
Le blanc lait avec le bismuth^ oxidé par l'acide nitreux ou autrement, n'est point préférable à celui qui a le plomb pour base. 11 s'altère, dit Tingry , plus facilement à l'impression de la lumière et à celle des vapeurs.
Remarquons enfin que l'acétate de plomb , décomposé au moyen de l'acide muriatique affaibli, ne perd que trèspeu de sa blancheur , lorsqu'il est mis en contact avec le gaz hydrogène sulfurer
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Blanc d'Espagne.
Parmi les blancs non métalliques employés dans la peinture» nous signalerons d*abord le blanc appelé blanc d'Espagne 9 qui est une argile pure, préparée avec soin. Il ne faut pas le confondre arec le blanc de craie lavée » craie que Ton vend en cylindre, sous le nom de blanc d'Espagne.
Blanc de Moudon ou de Morat.
Le blanc de Moudon est un vrai blanc d'Espagne, qui se tire près des villes de Moudon et de Morat , dans le pays de Vaud, en Suisse. Cette argile est pure, d'un blanc argentin , d'un grain très-fin , et doux au toucher. Elle serait très-propre à être unie à l'oxide de plomb pour composer la céruse.
Blanc de Bougival.
Le blanc de Bougival est une terre marneuse très-fine, qui se trouve près de Marly, à Bougival, bourg situé à quelques lieues de Paris^ Elle contient près d'un tiers de carbonate de chaux (craie). Ce mélange la rend inférieure au vrai blanc d'Espagne et au blanc de Moudon , pour la peinture à huile. Dans le commerce, on lui substitue souvent la craie lavée , mais l'emploi en fait aisément reconnaître la fraude ; les qualités de l'argile ne s'y retrouvent pas. On la vend sous la forme de pains carrés longs.
Voici , selon Watin , comment on prépare ce blanc. Quand la marne est tirée , pour la purifier et lui ôter son gravier , on la fait délayer dans de l'eau très-claire , mise
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dans un vaisseau net » et on la laisse rasseoir, ce qui se fait aisément sans aucune manipulation. On jette cette première eau , ordinairement jauue et sale. On lave cette marne de nouveau, jusqu'à cequeTeau devienne blanche comme du lait ; alors on la transvase , et encore mieux , on la passe à grande eau par un tamis de soie. Là elle dépose. On vide Feau sans agiter le fond, et on pétrit le dépôt. Lorsqu'il est en consistance de pfite , il sèche et durcit à l'air; le plus finse*durcit en petits bâtons, et les dernières portions du lavage, toujours plus grossières, se moulent à grosses masses , d'une livre à vingt onces , qu'on laisse sécher et durcir à l'air, et qui servent à la peinture. C'est ainsi qu'on peut nettoyer et laver toutes les terres nécessaires à la peinture.
Blanc de Troyes.
Le blanc de Troyes est un carbonate de chaux (union de l'acide carbonique à la chaux) , connu vulgairement sous le nom de craie. Il tire son nofn de la ville près de laquelle on le trouve formant des bancs assez étendus. On en tire des petits blocs avec lesquels on bâtit dans ce pays. On en fait aussi des crayons, lorsque cette craie est bien choisie.
Le blanc de Troyes se distribue sous la forme de gros pains carrés de dix à douze livres , et sous celle de rouleaux de seize à vingt onces.
La craie est inférieure en qualité aux autres blancs , quoiqu'elle soit propre au blanchiment des appartemens ; elle est préférable cependant au blanc degyps. Lorsqu'elle doit recevoir d'autres couleurs , le lavage de fabrique ne
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lui suiBt pas» et il faut lui en faire subir un second. Lorsqu'elle a été lavée avec beaucoup de soin y elle n'altère plus les couleurs.
Voici le procédé de division et de purification que l'on fait subir à ce blanc :
Concassez la craie, et humcctez-la d'abord avec une petite quantité d'eau , et ensuite , quand elle en aura été imbibée et ramollie , délayez-la à grande eau. Les parties hétérogènes les plus pesantes tomberont au fond du bassin ou des cuves employées dans cette opération. Décantez la bouillie claire.
Pour obtenir de la craie encore plus fine et plus belle, recommencez sur cette bouillie un nouveau délayage à plus grande eau et une nouvelle décantation. Il faudra ensuite laisser déposer , couler l'eau claire surnageante , et attendre que la craie se soit complètement tassée et ait pris de la consistance. Alors on la maniera et on la moulera en pains.
Blanc de Rouen.
Le blanc de Rouen est une espèce de marne (argile et carbonate de chaux ou terre calcaire ) , qu'on détrempe dans l'eau pour en séparer les parties sablonneuses et grossières : ou divise cette pâte en petites masses du ^oids de seize onces environ. Ce blanc est encore préférable au blanc deTroyes. On trouve aussi, près de Rouen, une argile plus blanche que les ai^iles ordinaires , et qui est très -propre à la plastique; elle ne rougit pas au feu.
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Blanc de gyps ou de plâtre.
Le gyps calciné (plâtH"») , noyé dans beaucoup d'eau , donne un blanc pour la détrempe ; il est préfér^ie au blanc de craie » quoique bien inférieur à la céruse. Cependant les couches du blanc de gyps se lèvent par écailles lorsqu'on leur a donné trop d'épaisseur.
Blanc de kaolin.
c On pourrait 9 dit l'auteur du Traité de la peinture au pastel y employer» au lieu du blanc de Troyes, le kaolin , terre blanche» qui » réunie avec le petuntsé » compose la pâte de la porcelaine. Il y en a de vastes carrières dans le Limosin » près de Saint-Irlex » et dan6 le diocèse d'Uzès, non loin du Pont^Saint-Esprit^ en Languedoc. Cette substance n'éprouve aucune altération dans le feu. Tout me porte à croire » ajoute le même écrivain, qu'elle réussirait beaucoup mieux que la poudre de marbre dans la peinture à fresque. Le kaolin, suivant M. Yalmont de Bomare» est une terre composée, blanche, farineuse, graveleuse, brillante. Dans l'analyse qu'il a faite de celui de la Chine, il a reconnu que la partie farineuse est calcaire , que les paillettes brillantes sont du mica , que les parties graveleuses sont de petits cristaux de quartz, et que la partie empâtante qui sert de ciment, est argileuse. II a trouvé quantité de terre semblable sur les couches de granit qui se voient aux villages du grand et du petit Uertrey , près d'Âlcnçon, et il soupçonne que ce kaolin n'est que du mau-
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» vais granit détruit. Il a rencontré de semblable kaolin » dans ses voyages en Bretagne , en Allemagne et en » Suisse. 1
Blanc de baryte.
Le blanc de baryte s'obtient de la baryte, qui est une terre calcaire fort pesante. Aussi est-elle employée» à cause de son poids » dans la fabrication du blanc de ceruse. (Voyez, sur la Baryte» le Journal des Arts » n® 5os ou 3o5.)
Blanc de terre de pipe.
On doit peut-être mentionner ici le blanc de terre de pipe » c'est-à-dire de la terre qui sert à faire des pipes , terre calcaire assez pesante» et qui est souvent employée dans la peinture.
Blanc de coquilles d^œufs.
Pour obtenir le blanc de coquilles d'œufs» pilez et lavez les coquilles d'œuft. Faites-les bouillir dans de Teau avec un peu de chaux vive; faites-les égouter; lavez-les et pilez -les de nouveau» jusqu'à ce que l'eau soit claire. Broyez ensuite ce blanc et réduisez-le en pâte très-fine; puis faites sécher les pastilles au soleil et à l'air» pour empêcher la corruption.
Blanc de marbre.
Pour obtenir de la couleur blanche du marbre» pilez, réduisez en poudre et tamisez du marbre blanc de Carrare; puis ajoutez-y plus ou moins de blanc de chaux.
' COULEURS MATiRlBLLES. LES BLANCS. ai5
Blanc de chaux.
On fait le blanc de chaux en délayant dans de l'eau , et en passant ensuite au tamis, de la chaux éteinte depuis un an on au moins six mois; on la laisse reposer dans un vase assez grand pour contenir une bonne quantité d'eau. Oo décante l'eau , et on conserve le blanc déposé au fond du yase. Il faut tenir ce blanc à Tabri de la poussière.
Blanc des Carmes.
On donne le nom de blanc des Carmes à un blanc de chaux obtenu et employé d'une certaine façon. Passez par an linge fin une grande quantité de très-belle chaux ; mettez-la dans un baquet de bois garni d'un robinet placé à la hauteur où est parvenue la chaux ; remplissez le ba* quet d'eau de fontaine, et battez la chaux avec de gros bâtons. Laissez-la ensuite reposer pendant vingt-quatre heures. Après ce tems , ouvrez le robinet , et laissez couler l'eau qui a dû surnager la chaux de deux doigts. Quand elle est écoulée, on en remet de la nouvelle, et on renouvelle la même opération pendant plusieurs jours ; car plus la chaux est lavée, plus elle acquiert de blancheur.
Après avoir (ait couler l'eau , on trouve la chaux en pâte. On en met une certaine quantité dans un pot de terre ; on y mêle un peu de bleu de Prusse ou d'indigo , pour soutenir le ton du blanc; on la laisse détremper dans de la colle de gants , dans laquelle on met un peu d*alun, et, avec une grosse brosse , on en donne cinq ou six couches sur la muraille. Il faut les étendre minces , et avoir soin de les laisser sécher parfaitement.
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Enfin on prend une brosse de soie de sanglier, avec laquelle on frotte fortement la muraille. C'est ce qui donne le luisant qui fait le prix de cette composition , et que Ton prend quelquefois» au premier coup d'œil, quand Touvrage est bien fait, pour du marbre' ou du stuc. On ne peut blanchir ainsi que des plâtres neufs; ou du moins, il faudrait pour blanchir de vieux plâtres, les gratter j usqu*au yif.
Blanc des Indes.
On lit dans l'ancienne Encyclopédie , qu'on fait dans les Indes un blanc encore plus pur que celui des Carmes, et dont le luisant a plus de vivacité. On mêle du sucre et du lait avec de la chaux vive; on enduit les murailles de ce mélange, et on polit l'ouvrage avec des pierres d'agate. Cet enduit a , dit-on^ le poli de la glace , et le plus beau blanc des Carmes ne peut lui être comparé.
Blanc de corne de cerf.
La corne de cerf calcinée, ou phosphate de chaux im> pur , donne un blanc solide , qu'on a appelé blanc de corne de cerf.
Blanc de perle*
Le blanc de perle se fait avec des écailles d'huitrès calcinées; c'est une espèce de blanc de chaux.
Blanc de roi.
Les peintureurs appellent blanc de roi un composé de blaac de plomb et de blanc de céruse employés à doses égales , et auxquelles on ajoute un peu d'indigo.
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DES JAUNES PUBS OU ^LÈHENTAIBES
Disons avant tout qu'il est à supposer ici , d'après ce que nous avons expliqué au sujet de la Théorie de la couleur, vol. 7 9 p. 366, que par jaune, on entend le jaune pur et élémentaire , et non le jaune plus ou moins rougeâtre ou orangé ; en sorte que, quand on classe parmi les jaunes les ocres de rue , de Berri , par exemple , la terre d'Italie , etc. , c'est uniquement parce que ces matières appartiennent plutôt à la couleur jaune qu'à la couleur orangée , de laquelle elles participent cependant plus ou moins; ou, pour dire autrement, c'est que, faute d'un bon vocabulaire chromatique, on applique à ces substances le mot jaune , sans avoir égard à sa signification , et sans prendre le soin d'y associer un terme explicatif.
Couleurs jaunes des anciens.
Les anciens tiraient leur ocre jaune de différentes parties du monde; mais le plus estimé, suivant Pline, était l'ocre d'Athènes ou le sil de l'Attique. \itruve assure que, de son tems , la mine qui produisait cette substance n'était plus travaillée. On a trouvé , dans une des chambres des bains de Titus, un pot contenant de l'ocre jaune mêlée avec de la craie , et toute semblable à la nôtre. Les aociens avaient, dit sir Davy, deux autres couleurs qui étaient orangé ou jaune; le auri pigmentum, que l'on dit approcher de l'or pour la couleur , est évidemment un sulfur d'arsenic. En outre, là sandaraque pâle, que Pline assure se trouver dans les mines d'or et d'argent , et qu'on imitait à Rome par une calcination partielle de
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la céruse, était probablement le massicot ou Foxide rouge de plomb , mêlé avec le minium. Il parait évident à sir Dayy, d'après ce que dit Pline, que l'espèce d'orpiment le plus pâle ressemble k la sandaraque, et qu'il y avait une couleur, appelée par les Romains sandaraque , différente du minium pur; celte couleur doit avoir été d'un jaune vif, semblable à celui du bec de merle.
Sir Davy dit n'avoir pas vu que Ton mt jamais &it usage de l'orpiment dans les anciennes peintures à la fresque; un jaune foncé« qui approchait de l'orangé et qui couvrait une pièce de stuc , se trouva être de l'oude de plomb , et consistait en massicot mêlé de minium; et sir Davy regarde comme probable que les anciens se servaient de plusieurs couleurs tirées du plomb , telles que le massicot , la céruse et le minium. Les jaunes de la Noce Aldobrandine sont tous des ocres , selon ce même chimiste. Il examina aussi les couleurs d'une fort jolie peinture placée sur une muraille d'une maison de Pompéia , et il trouva que c'étaient des ocres rouges et jaunes. Dans ces jaunes, ajoute-t-il, l'oxide de fer est combiné avec l'oxigène et avec l'acide carbonique , en sorte que ces couleurs n'ont point changé.
Parmi les sept échantillons de couleurs trouvées à Pompéia dans la boutique d'un marchand de couleurs , et qui furent soumises, en i8og, à l'examen de M. Ghaptal, il se trouvait une ocre d'un beau jaune , débarrassée par des lavages , ainsi que cela se pratique encore aujourd'hui , de tous les principes qui en altèrent la finesse ou la pureté. Gomme cette substance passe au rouge par la calcina tion à un feu modéré , la couleur jaune, qu'elle a conservée sans altération, semble h Al^Chaptal devoir fournir
COULEURS HATÉBIBLLES. — LES JAUNES. SIQ
une nouyelle preuve que les cendres qui ont recouvert Pompéia , n'avaient conservé qu'une bien faible chaleur , etc. 9 etci
Du Jaune indien.
Cette couleur y connue en Angleterre (depuis iSsS à peo près) , y est désignée sous le nom de indian yellaw. Les chimistes de Paris l'ont éprouvée , et il est reconnu qu'elle est très- fixe et très-solide. M. Bouvier distingue celle qui a un œil verdâtre de celle qui , comparativement» a OQ œil doré , et il adopte de préférence cette dernière. Qaant à moi, pour suivre la loi chromatique» j'admets de préférence la première , puisqu'elle est plus près du jaune élémentaire que celle qui est couleur de bouton d'or. Jusqu'à présent , on ignore à Paris en quoi consiste celte matière : on a seulement reconnu que la lumière et Thydro-sulphure ne l'altèrent point , et on la regarde conmie bien supérieure en qualité au jaune de chrome , on aux couleurs végétales employées jusqu'ici. Il pourrait se faire que cette couleur provint de la graine nommée ahoua ou ahouai , arbre laiteux qui croit dans l'île de Ceyian. Autrefois la compagnie des Indes mettait cette graine dans le commerce ; le caractère végétal de cette couleur ne pronverait rien contre sa solidité.
Employée en peinture» telle qu'on la vend dans le commerce» elle est transparente et couvre peu; c'est pour cela que les peintres n'en font encore que rarement usage» la réservant pour rehausser» par des frottis » les jaunes moins brillans. Les essais que j'en ai faits m'ont assuré qu'on peut aisément lui donner du corps » en lui associant de la bonne terre de pipe bien lavée et bien
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épurée. L'énergie de ce jaune indien est si grande qu'il supporte l'association de beaucoup de cette espèce d'argile; en sorte que, par ce moyen , il couvre beaucoup et reste dans un ton aussi profond en intensité que l'ocre de rue , ce qui permet de former sur la palette les trois principales teintes jaunes, la plus claire, la moyenne et la foncée. Cette dernière peut être plus foncée , à l'aide du brun de Prusse; en sorte que ce brun seul serait l'extrême jaune foncé, et que le blanc, coloré d'un peu de jaune indien, serait l'extrême jaune clair.
On peut , si on le désire , associer à ce jaune énergique les ocres, et le jaune de Naples ou d'antimoine, sans que la couleur orangé de ces matières soit très-apparente , à raison de l'énergie colorée de cette substance; mais, si ces mélanges sont praticables lorsqu'on exécute un tableau, ils ne sont pas propres à composer la palette-type , qui doit toujours offrir les trois couleurs génératrices , pures ou élémentaires.
Le tems en apprendra plus que les raisonnemens , au sujet de la solidité de cette couleur; mais comme il faut aux peintres un jaune élémentaire , nous les engageons à adopter celui-ci , puisque les chimistes no leur en procurent point d'autre. Il va sans dire qu'ils pourront composer tout d'abord les teintes des carnations ou autres avec les orangés ou les rouges-mars , etc. ; mais lorsqu'ils auront à modifier ces teintes, il leur faudra emprunter les couleurs élémentaires de la palette-type.
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Jaune de chrome , ou chromate de plomb , ou
plomb rouge de Sibérie.
Un autre jaune pur et élémentaire est fourni par le chrome. Tous les jours on parvient à améliorer cette couleur qui y si elle s'altère lorsqu'elle est combinée avec l'huile, ou'avec l'oxide de plomb , ou le bleu de Prusse , broyés à l'huile , est fort solide lorsqu'on l'emploie à la gomme » à la colle , à la cire et aux résines.
t Pour obtenir le jaune de chrome , dont la découverte est due à M. Yauquelin , on prend , suivant M. Thenard, une partie de la mine de chrome » du département du Var; on la pulvérise avec soin dans un mortier de fonte, et on la passe au tamis ; ensuite il faut la mêler intimement avec un poids de sel de nitre égal au sien. On introduit ce mélange dans un creuset , que l'on remplit aux trois-quarts ; on couvre le creuset; on le place dans un fourneau à dôme , et Ton chauffe peu à peu, de manière à le faire rougir fortement pendant au moins une demi-heure.
9 Là caJcînation étant convenablement faite , on retire le creuset du feu; on le laisse refroidir, et l'on traite par 1 eau la matière jaune , poreuse et à demi-fondue qu'il contient. Pour cela , on brise le creuset , et l'on en met les débris dans une casserole de cuivre avec la matière elle-même réduite en poudre ; on verse dix à douze fois autant d'eau qu'il y a de matière; on fait bouillir pendant un quart-d'heure environ; on laisse déposer; on filtre, et l'on fait bouillir de nouvelle eau sur le résidu, jusqu'à ce qu'il ne la colore presque plus eu jaune , signe auquel
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on reconnaît qu'il ne contient plus de chromate de potasse. On le purifie , en lui faisant subir plusieurs cristallisations ; après quoi , on le redissout dans une suffisante quantité d'eau , et Ton verse graduellement cette Uqueur dans une solution saturée et filtrée de sel de satume du commerce. Du reste, on lave, on décante et Ton forme des trochisques par les moyens pratiqués pour les autres couleurs» (Extrait de l'édition de Watin, revue par M. G. Boui^eois. ) '
Voici ce qu'on lit dans l'Art de fabriquer Ie« couleurs et vernis, par M. E. Pelouze (Encyclop. , popul. , 1 8t8. ). «On prépare artificiellement aujourd'hui, en grande quantité , le chromate de plomb , au moyen de la double décomposition de chromate de potasse que nous décrivons ailleurs, par un sel de plomb. On fait ordinairement usage pour cela de l'acétate ou du nitrate de plomb. >
Il faut étendre beaucoup lea solutions des deax sels , avant de les employer, afin que le précipité qui se formera soit très-divisé et facile à laver. On peut varier beaucoup les nuances du chromate de plomb, depuis l'aurore foncée jusqu'au jonquille. Toutes ces variations dans les nuances sont causées par la température à laquelle on opère sur les solutions, ou bien encore par l'excès d'acide plus ou moins grand, ou d'alcali dans le chromate de potasse employé. Il sera donc nécessaire de faire quelque tâtonnement pour obtenir lea nuances désirées.
Il faut , quelle que soit la nuance , qne le précipité soit lavé avec beaucoup de soin.
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Jaune d'antimoine.
Le besoin d'une couleur jaune élémentaire , ou, comme on dit, jaune citron ou citrin, a fait beaucoup rechercher par les peintres le jaune de Naples, qui, en effet, est bien moins rougi que les ocres ordinaires. Cependant, le jaune d'antimoine lui est préférable , parce qu'il n'a pas les ittconvéniens presque toujours attachés au jaune de Naples, inconvéniens dont nous allons bientôt parler.
f Le jaune d'antimoine (dit M. Bourgeois, édit. de » Watio) est extrait du métal qui porte ce nom. C'est f une substance compacte d'un jaune moyen ^ entre le » jaune de chrome et le jaune de Naples. Il est la base
■ de tous les jaunes brillans, clairs et solides employés
> dans la peinture sur porcelaine et en émail. Il est, par » cela même, très-propre à la peinture des tableaux , (en
> le supposant employé sans le fondant vitreux nécessaire
• dans ces sortes de peintures). •
1 Voici un des moyens par lesquels on peut obtenir ce » jaune. On prend une partie d'antimoine diaphorétique , » une et demie de blanc de plomb, et une de sel ammonia-
• cal ; on triture à sec, le plus complètement possible, ces 1 trois substances; ensuite on les met dans un yase de
■ terre , sur on feu suffisant pour décomposer et sublimer
• le sel ammoniacal; ce que l'on reconnaît à la fumée » blanche qui se volatilise, et cesse quand l'opération est » terminée. On lave ensuite à grande eau , et l'on fait sé- » cher cette couleur comme les autres \ •'
On troQTe cette couleur à Paris, chez M. Golcomb , Quai de l'École, n* iS.
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Jaune de Naples.
On dit que quelques chimistes , ayant analysé une espèce de crasse jaune trouvée dans les laves du Vésuve , parvinrent à l'imiter , et fabriquèrent long-tems une couleur connue en Italie sous le nom de giallolino. Ce secret ne pouvait rester long-tems caché, et aujourd'hui on fabrique partout celte couleur.
En 1 766 , M. Fougeroux de Boudaroy communiqua à l'Académie des Sciences une dissertation sur cette couleur. Voici le procédé qu'il indique pour l'obtenir, c On prend douze onces de belle céruse , deux onces d'antimoine diaphorétique » une demi-once d'alun calciné , et une once de sel ammoniac bien pur. On pile et on mêle bien exactement ensemble toutes ces matières dans un mortier de marbre ; on met ce mélange dans une capsule de terre à creuset , que l'on couvre d'un couvercle de même matière : on calcine le tout à un feu modéré , qui doit être d'abord très-doux et qu'on augmente peu à peu; en sorte cependant que la capsule ne devienne que d'un rouge obscur. Cette calcination dure environ trois heures» après lesquelles on trouve la matière convertie en jauue de Naples.
» II faut observer que les doses dés ingrédiens indiqués ci-dessus ne sont pas tellement précises qu'on ne puisse les changer; il faut même le faire, si l'on veut donner certaines qualités à cette couleur. Par exemple , si l'on veut que ce jaune soit plus doré, il faut augmenter la proportion de l'antimoine diaphorétique et du sel ammoniac : de même , lorsqu'on veut qu'il soit moins fusible.
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on lui donne celte qualité en augmentant la quantité de Tantimoine diaphorétique et de l'alun.
1 II est à observer aussi que cette composition» déoourerte par M. Fougeroux , et dont on fait usage à la manu&cture de Sèvre, donne un jaune plus doré que celui de Naples, et plus facile k employer* >
H* Pelouse (Art de &briquer les couleurs , Toy. l'Encyclopédie populaire) .publie cette même recette de Fougeroux de la manière suivante :
c Faites bouillir pendant sept à huit heures , d'abord t sur un feu doux , et ensuite sur un feu plus ardent , un » mélange de douze, parties en poids de plomb , une d'à- • lun , une de muriate d'ammoniac , et trois d'antimoine é diaphorétique. »
Voici la méthode qu'on emploie à Naples pour faire cette couleur , et que M. de la Lande a apprise de M. le prince de San^Severo.
On prend du plomb bien calciné et passé au tamis , avec un tiers de «on poids d'antimoine pilé et tamisé : on mêle exactement ces deux matières , et on les passe de nouveau par le tamis de soie : on prend ensuite de grandes assiettes plates de terre cuite non vernissée ; on les couvre d'un papier blanc » où l'on- étend la poudre sur une épaisseur d'environ deux pouces : on place ces assiettes dans un fourneau à faïence , mais seulement à la partie supérieure du fourneau, pour qu'elles ne reçoivent pas un feu trop violent; la réflexion de la flamme, ou le réverbère leur suffît. On retire ces matières en même tems que la faïence; on y trouve alors une substance dure et jaune (c'est le vrai jaune de Naples) /4{ue l'on broie sur le porphyre avec de l'eau , et que l'on fait sécher ensuite.
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M. Pelouse indique amsi cette même méthode du prince de San-Severo.
c Plomb parfaitement oxidé et tamisé , trois parties , antimoine oxidé et tamisé » une partie.
• Faites un mélange très-exact du tout , en le passant ensemble au tamis de soie. Placez ensuite la poudre jusqu'à répaisseur de deux pouces sur de grands plats de terre vernissée , que tous exposerez dans le haut d*un four de potier, afin qu'ils n'éprouvent pas une trop grande chaleur.
• Quelques personnes font entrer le zinc , et d'autres ie bismuth dans la composition du jaune de Naples.
Plusieurs &bricans » ajoute le même auteur , s'occupent avec succès de ce produit en France et en Angleterre. Voici deux recettes que l'on vante.
« 1". Prenez douze onces d'oxide d'antimoine» huit onces de minium , quatre onces d'oxide de zinc; le tout finement pulvérisé et passé ensemble au tamis de soie. Exposez à la chaleur du four du &!encier.
• s*. Un gros d'antimoine diaphorétique , une once de muriate d'ammoniac » une livre d'oxide de plomb pur, minium ou litharge.
• On mélange le tout exactemeiit et l'on fait fondre dans un bon creuset » capable de résister à l'action trèscorrosive de ce mélange.
• Les fabricans en grand ont , pour cette préparation , des fourneaux à grille dont la voûte laisse une ouverture assez grande pour pouvoir commodément placer et retirer les creusets. Cette opération se fait assez rapidement; et coDune il iaut retirer les creusets aussitôt que la fusion est opérée» crainte d'accident » le travail exige de l'attention »
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et il De faut opérer à la fois que sur un nombre asses borné de creusets.
» Quand la matière est en fusion au rouge-blanc, il ne fiiut la laisser tout au phis que otnq minutes dans cet état. On enlève le creuset et onrerse la matièt^e dans où pot de fer.
> Il est essentiel de n'employer dans cette opératioii que du charbon bien sec , qui ne pétiUe pas du tout en brûlant , afin d'ériter les étinceltes'y qui réduisent les métaux et salissent le produit. >
Voici encore , selon M. Pelouse , ifiverses recettes de Passer!.
c ! * Une livre d'antimoine calciné^ nne Kvre huit onces de plomb calciné, nne once de sel marin, une once d*aU lume di feocia , où les uns voient le tartre et d'autres Talun.
1 a* Six livres de plomb , quatre livres d'antimoine et nne livre de tartre.
» 3* Trois livres de plomb, qaatre livres d'antimoine, une livre de tartre , six onces de sel commun.
> 4"* Cii^^ livres de plomb , quatre livres d'antimoine , six onces de tartre.
» 5* Qnatre livres de plomb , deux livres d'antimoine , six onces de tartre.
> G"" Une demi- livre de plomb , une livre d'antimoine , une livre de tartre et une livre de sel commun.
» 7^ Trois livres et demie de plomb , deux livres d'antimoine et une livre de tartre.
I Faites calciner les métaux avant de les mélanger.
» Les jaunes de Naples , que l'on trouve dans le commerce, varient beaucoup entr'eux pour la nuance et l'in^
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tensîté (lu jaune. Gela tient sans doute à l'incerlilude qui règne encore sur le yéritable effet des ingrédiens qui entrent dans la fabrication du jaune de Naples , et à la multiplicité des recettes que l'on a données pour obtenir ce produit. PaMni ces rc^cettes, il en est où, évidemment, quelques-unes des substances que Ton prescrit d'employer doirent nuire à l'effet que l'on en attend; tel est, par exemple, le tartre; d'autres substances sembleraient seulement devoir rester inertes dans la composition. >
Enfin le jaune de Naples, ainsi que je l'ai fait observer, est recherché par les peintres, surtout à cause de sa teinte qui est conforme au jaune élémentaire ; car il n'est qu'une couleur médiocre sous le rapport de la solidité : il n*j a tout au plus qu'un siècle qu'on en fait usage. Auparavant on employait te massicot, qui était reconnu pour une assez mauvaise couleur , mais qu'on recherchait par la même raison qu'on recherche aujourd'hui le jaune de Naples, c'est-à-dire, à cause de sa teinte qui, étant dégagée de rouge , approche un peu du jaune élémentaire, et devient très-nécessaire , surtout pour la modification des couleurs des carnations.
11 faut faire observer que les lames d'acier ne conviennent point pour remuer le jaune de Naples , parce que le fer, en enlevant l'oxigène au plomb qui fait la base de cette couleur, le réduit et le noircit.
Terminons par une note de M. Bouvier. < Un artiste, ditil, m'a assuré qu'il était parvenu à purifier complètement le jaune de Naples, et à lui ôler toutes ses qualités malfaisantes, sans le priver de sa jolie couleur, et cela , en lui faisant subir des lessives récidivéés d'eau chaude. Il met son jaune dans un grand pot neuf vernissé, et il place
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cepol, avec beaucoup d'eau chaude, dass an poêle ou fourneau modérément chauffé, de manière à entretenir une évaporation continuelle sans ébuliiUon. On remue la couleur avec un petit bâton plusieurs fois par jour ; mais, avant de la remuer, on a soin d'enlever l'écume qui s'est foimée dessus, et ensuite on ajoute encore de l'eau. Cette opération est longue et surtout très-dangereuse ; elle peut même devenir mortelle , si l'on s'expose à res pirer cette évaporation arsenicale. Je ne l'indique ici que pour tout dire , mais je ne la conseille point. •
On a substitué au jaune de Naples un oxide jaune de plomb par l'acide muriatique.
Jaune-masiteot.
On a donné le nom de massicot à l'oude de plomb , lorsqu'il est légèrement calciné. Il parait que les anciens employaient cette couleur. On l'a retrouvée récemment sur une palette égyptienne de la collection de M. Passalacqua. Felibien, de Piles, etc., la citent parmi les jaunes employés de leur tems.
Cet oxide safrané de plomb est une couleur très-altérable lorsqu'elle est exposée à nu à l'influence de l'air ; car en peu de jours le métal se revivifie, et une couleur sale et livide succède à l'éclat safrané de cet oxide. Lorsqu'il est bien garanti par l'huile, on ne remarque pas d'altération très-'Sensible; mais si l'on voit le minium (oxide ronge de plomb) pousser au noir si ostensiblement, l'oxide jaune , qu'un moindre calorique a produit, doit s'altérer beaucoup lui-même.
Voici ce qu'enseigne l'Encyclopédie méthodique , au
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êu)ét de la manière de ùire le massicot. < On concasse de la cérase en morceaux gros comme des avelines ; on les met sur le feu dans une poêle de fer, et on les remue comme le café qu'on fait brûler. Il faut la calciner en plein air , et en éviter la vapeur qui est mortelle. Un degré de feu faible procure le massicot blanc , plus fort » il procure le massicot citron , et encore plus vif, le massicot doré.
> Voici une autre manière de faire le massicot, indi* quée dans Tancienne Encyclopédie. On remplit de céruse de vieux canons de pistolets ; on bouche ces canons avec de la terre glaise , et on les met dans le feu, où on les tient rouges pendant quatre ou cinq heures : au bout de ce tems , le massicot est fait.
I Cette méthode peut être bonne pour éviter la vapeur empoisonnée de la chaux de plomb ; mais, pour être sûr de donner au massicot une teinte plus ou moins forte , il est mieux de travailler à découvert. 9
Jaune minéral.
On a donné le nom de jaune minéral à certaines substances fort différentes. Ce nom général n'exprimant rien de bien précis, il convient de spécifier chaque jaune ou chaque couleur par le nom de la substance minérale qui procure ces jaunes et ces couleurs.
« Le jaune minéral , selon Walin , est une substance compacte, d'un jaune-citrin brillant. On ne Temploie guère que dans la peinture d'impression et d'équipages. On l'obtient par le procédé suivant :
• On prend deux ou trois parties de mine-orange an-
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glaise et une de sel ammomac. On triture d'abord ces substances dans un mortier de marbre ou sur une table de Terre, avec un peu d*eau; puis Ton forme de ces substances un gâteau» que l'on arrange dans une capsule en terre non vernissée. Ensuite on place cette capsule sur un support , aussi en terre , dans un fourneau de réverbère. On &it d'abord un feu modéré pour que l'eau s'évapore sans violence , puis on l'augmente graduellement jusqu'à ce que l'ammoniac^ è son tour, soit lui-même entièrem^Qt évaporé. Alors on retire la capsule du fourneau , et la couleur est terminée. »
L'auteur du Traité de la Peiniure au pastel appelle aussi jaune minéral ou précipité jaune le turbith mercuriel. c Le mercure , dit-il , dissous à l'aide du feu par l'a^ cide vitriolique, fournit une pr^mration d'une couleur jaune très-riche : c'est le turbith minéral ', ou précipité jaune. On en trouve dans la plupart des pharmacies. Quelquefois il est d'un jaune pâle , quelquefois i^ème un peu gris; mais lorsqu'il est bie^ conditionné » plus on le lave , plus la couleur en est vive. Cependant , je ne proposerai pas de l'employer dans la peinture , car il n'est pas insensible aux vapeurs du foie de soufre. J'en ai d'une très-belle couleur d'or, sur lequel cette vapeur ne fait aucune impression, mais qui ne résiste pas au contact même de la liqueur : si pour peu qu'elle y touche, le mercure est aussitôt revivifié. C'est donc une couleur dont les peintres ne doivent pas se permettre l'usage. Cependant le hasard m'a fait apercevoir dans un bocal , chez un marchand de couleurs, une poudre jaune, qu'il vendait, disait-il, depuis deux ou trois ans, sous le nom de jaune minéral. En ayant pris une once, et étant rentré ches moi, j'ai con-
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sidéré ce jaune » et Taî reconnu pour du turbith mercuriel. Ce qui me Tavait d'abord fait roécondaitre, c'est qu'il était d'un jaune un peu pâle. Je l'ai soumis à quelques épreuves pour m'en assurer; la vapeur du soufre l'a aussitôt rembruni : voilà donc, malgré ses mauvaises qualités , le turbith minéral dans le commerce , par l'usage de la peinture , sous le nom de jaune minéral 1 II était nécessaire qu'on sût à quoi s'en tenir là-dessus , et voilà pourquoi je suis entré dans cette explication.
» Le bismuth , dit encore le même auteur » dissous par l'acide nitreux , forme des cristaux qui , sur le feu , laissent échapper leur acide et se changent en une belle chaux de diverses nuances de jaune. Il y en a de soufre et d'orangé , suivant la plus ou moins grande proximité de la flamme , ou la violence du feu. Je ne doute pas que cette chaux ne réussit mieux dans la poterie , au moyen de la couverte vitrifiée de l'émail, que le jaune de Naples, comme plus haute en couleur. Elle est très-fixe, et se vitrifie même plutôt que de se volatiliser : mais il ne serait pas possible de l'employer dans la peinture à l'huile; aux moindres exhalaisons putrides, elle devient noire, encore plus vite que le turbith mercuriel ou jaune minéral qui fait l'objet du précédent article. »
Jaune de zinc.
Le même auteur du Traité de la Peinture au pastel dit que le zinc peut fournir un jaune très-agréable , et pour lequel on n'a pas à craindre les dangereux effets des exhalaisons putrides. Il suffit de le feire bouillir long-tems dans du vinaigre un peu fort : il s'y dissout et forme des cris-*
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taux de sel qui n'attirent point Thumidité. Ce sel , mis sur le feu dans une capsule de fer, détonne un peu, jette une légère flamme , et se fond. Si Ton pousse le feu , l'acide s'évapore , et la matière se convertit en une chaux de couleur jaune. Comme les chaux de ce demi-métal sont très-irréductibles on peut croire que celle-ci fournirait toujours le jaune le plus solide qu'on pût désirer , et l'on vient de voir qu'il n'est pas difficile à faire.
Jaune d'argent.
c On fait dissoudre une demi-once d'argent le plus pur et le plu^ dégagé de cuivre qu'il est possible , dans une quantité suffisante d'esprit de nitre très- pur, jusqu'au point de la saturation. On dissout, dans quatre parties d'eau distillée , une once de sel d'urine , qui fait la base du phosphore ; on fait tomber goutte à goutte la dissolution dans l'esprit de nitre , qui a dissout l'argent étendu avec quatre parties d'eau. On continue de laisser tomber la dissolution de sel d'urine , jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus rien : par ce moyen, on obtient un précipité de la plus belle couleur de citron. Cette couleur , dont la découverte est due à M. Marggraf , pourrait , selon tonte apparence , être employée avec succès sur l'émail, la porcelaine, en l'édulcorant soigneusement , et en la faisant calciner avant d'en &ire usage. •(Extrait des Mémoires de l'Académie de Berlin.)
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Orpin* •
« L'orpio ou réalgal , dit Watin» est une couleur dont il y a deux espèces , une naturelle et Fautre artificielle. L'oq>in naturel est jaune et en écailles; il prend sa dose de soufre par des feux souterrains : le réalgal artificiel « qui est le plus commun » est un mélange d'arsenic et de soufre , suffisant pour le faire jaune ou rouge , et qu*OD fond ensemble dans des creusets. Le naturel est le plus estimé : il doit être choisi en beaux morceaux talqueux^ d'un jaune doré , luisant et resplendissant comme de l'or» se divisant facilement par écailles ou lamines minces. L'artificiel doit être d'un beau rouge. L'un et l'autre se broient à l'essence, pour être employés au vernis ;Jls peuvent l'être à l'huile : le rouge qu'ils donnent approche de la couleur du souci. »
Cette couleur est dangereuse au dernier degré , toute matière arsenicale ayant une influence pernicieuse sur les matières métalliques qui se trouvent dans son voisinage. Il est inutile de faire remarquer qu'elle est en même tems un poison subtil. On voit cependant l'orpin se bien conserver, lorsqu'il est employé seul et sans mélange, el lorsqu'il sert à imiter, par exemple , des oranges , des tranches de melon , etc. Malgré tout , c'est une couleur très-perfide*
Voici ce qu'on lit dans l'Encyclopédie méthodique. «Orpiment ouorpin, substance minérale, d'un jaune plus ou moins vif, tantôt verdâtre, tant ôt jaunâtre , tantôt tirant sur le citron» divisée en feuillets luisans comme le talc , composée d'arsenic et d'une quantité plus ou
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moins grande de soufre. L'orpiment donne sur le feu une légère flamme d*un bleu blanchâtre , accompagnée d'une fumée fort épaisse et d'un^ odeur suffoquante de soufre et d'ail.
» L'orpiment ne doit pas être confondu avec l'arsenic jaune , ou l'orpiment factice qui est un produit de l'art.. n en difi%re par la beaulé de sa couleur et par son tissu en feuillets. Les peintres en font bien la différence » et donnent la préférence à l'orpiment naturel. Mais cette substance empoisonnée , malgré les charmes do sa couleur, devrait être bannie de la peinture, comme l'observe M* Yalmont de Bomare, non-seulement pour l'intérêt des artistes auxquels elle peut , même par son odeur , causer des accidens funestes » mais pour l'intérêt même de l'art, parce qu'elle altère les couleurs auxquelles on hasarde de la mélanger. Ce qui a été dit, d'après un artiste, sur l'orpin brûlé, à l'article Couleur, de ce dictionnaire pratique, ne doit pas le faire adopter^ quand il n'offrirait d'autre danger que celui qu'on court en le préparant.
» Quand on réduit en poudre et qu'on porphyrisc l'orpiment, et surtout l'orpiment naturel , il s'y rencontre souvent des parties d'arsenic, qui ne sont point unies au soufre , et qui peuvent devenir très-nuisibles h ceux qui opèrent sans prendre les plus grandes précautions. Rien n'est plus fréquent que de voir les ouvriers qui s'occupent à broyer cette substance, attaqués de coliques violentes,
t On rencontre différentes sortes d'orpins. Le plus estimé est celui qui est d'un jaune doré , brillant , et disposé par feuillets opaques. Les points blancs qu'on remarque quelquefois dans l'orpin , sont de l'arsenic qui se montre à découvert. Ces sortes d'orpins sont les plus
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dangereux pour les ouvriers, puisque rarsenic n*y est pas uni au soufre. »
Quelques personnes prétendent cependant que Torpin de la Chine est très-bon.
Jaune d'iode.
Sir Davy annonce qu'il a essayé Teffet de la lumière et de l'air sur quelques-unes des couleurs formées par Fiode. € Ses composés avec le plomb donnent , dit-il , un beau » jaune , peu inférieur à celui du chromate de plomb. » Sir Davy possède des échantillons de celte couleur, qui » ont été exposés pendant plusieurs mois à la lumière et à l'air , sans souffrir d'altération, i
Jaune de gaude, dit laque de gaude.
La gaude a toujours été regardée par les teinturiers comme la plante la plus propre à donner une couleur jaune durable : on voit en effet des étoffes qui , teintes avec cette plante et exposées à la lumière du soleil, ne se décolorent point. Il était naturel d'imaginer que cette même couleur pouvait être bonne pour la peinture; aussi a-t-on fabriqué avec succès de la couleur de gaude aluminée : on l'obtient par le procédé suivant.
L'on prend une partie de gaude que l'on hache d'abord assez menue; on la met dans un vase neuf vernissé, d'une grandeur proportionnée à la quantité de couleur qu'on veut faire; l'on y ajoute de l'eau jusqu'à ce que la gaude en soit entièrement baignée; Ton chauffe, et l'eau étant près de TébuUition , on introduit une quantité d'alun
COULEURS XATiBIBLLES. LES JAUNES. ^dj
égale en poids à celle de la gaude; après quelques bouillons, on filtre la liqueur, l'on précipite aussitôt et gradueUement arec une solution de potasse, jusqu'au point où celle-ci commence à dissoudre un peu d'alun. Ce que Ton reconnaît , quand l'effervescence est prête à cesser. On jette le tout arec soin sur un filtre; on lave plusieurs fols à chaud , et l'on ramasse la couleur pour la former en pastilles.
Il importe que le lavage de cette couleur soit le plus complet possible , attendu que , si elle contenait encore quelque portion d'alun , les bleus mméral et de Prusse , avec lesquels on pourrait mêler ce jaune pour en composer des verts , l'altéreraient infailliblement.
Il serait à désirer qu'on l'obttnt en état de fécule, comme on obtient lacou leur dite carmin de garance. On n'a pas besoin de dire que rien n'est si aisé que de fabriquer de la fausse couleur de gaude composée de quelques couleurs jaunes fugaces , telle que la graine d'Avignon.
On obtient les diverses nuances de ce jaune , en fixant d'abord sur une quantité suffisante de terre d'alun tout le principe colorant de la graine , ce que l'on reconnaît quand la liqueur, séparée de la couleur précipitée, ne peut plus colorer de nouvel alun; alors on ajoute, selon la nuance qu'on veut avoir , des qualités diverses de l'espèce de craie connue sous le nom de blanc de Troyes.
Il convient maintenant de dire un mot sur le terme lacque, que les fabricans de couleurs et les peintres ont mis en usage. L'étymologie de ce mot est probablement connue de très-peu de. personnes ; mais il est évident qu*on a touIu spécifier , par cette expression , les couleurs végétales fixées sur la terre d'alun , afin de les
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différencier des couleurs opaques et dégagées d'alun. Les peintres disent donc laque de gaude» laque de garance, de cochenille , etc. ; ce serait donc à tort qu'ils emploieraient le mot laque tout seul pour signifier les couleurs rosées de la cochenille on de la garance aluminée.
Quoique le mot carmin semble ne devoir appartenir qu'à des couleurs rouges » il paraît qu'il sert très-bien à différencier les couleurs végétales opaques des couleurs aluminées, appelées lacqnes; en sorte qu'il convrendrait peut-être de distinguer les carmins d'avec les laques, et de dire carmin de gaude , comme on dit carmin de coche* nille; mais le terme alumine suffit, puisqu'il désigne expressément une couleur fixée sur la terre d'alun , et par conséquent transparente , lorsqu'elle est liquéfiée par les glutens , et non opaque, puisqu'elle est dégagée d'alumine ou d'alun. ( Voy. le mot laquô au Dictionnafare).
Jaune de gomme gatie.
La gomme gutte est une gomme-résine opaque » dure , cassante, de couleur orangé lorsqu'elle est en masse, et d'un jaune citron lorsqu'elle est délavée. Elle découle par incision du guttier, arbrisseau épineux du royaume de Siam , de l'empire de la Chine et de Gamboye : cet arbrisseau s'élève très-haut et grimpe en tortillant comme le lierre autour des arores qui l'avoisinent.
Les anciens peintres ont fait usage de la gomme-gutte : on en a trouvé dans les palettes égyptiennes de la collection de M. Passalacqua.
Il est certain qu'elle a été employée quelquefois avec l'huile par les peintres modernes; car, lorsqu'on lave à
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Peau chaude certains tableaux, elle se détrempe , malgré l'huile qui remprisonne; et elle jaunit les linges qui servent à essuyer le tableau.
La fixité de cette couleur exposée à la lumière est contestée par certains observateurs; cependant, il existe de trèa-anciennes enluminures exposées dans des chambres des auberges et des paysans , sur lesquelles le jaune de gutte est très-bien conservé* Il peut se faire que les tableaux y dont les teintes vertes sont devenues bleues ( le jaune s'étant évanoui ) , tels sont ceux des Breughel » aient été composés de graines d'Avignon plutôt que de gomme guite. On peut dire en général que la couleur de la gomme gutte est assez fixe.
Ce qui a surtout fait rejeter Temploi de cette couleur dans la peinture à huile , c'est son caractère gommeux , qui s'allie difficilement avec l'huile des couleurs; c'est aussi son caractère délébile dans l'eau , ce qui provient de sa partie gommeuse : mais lorsqu'on dégage la féculç colorante de cette partie gommeuse et résineuse de la gutte 9 ou seulement de cette première , cette fécule résineuse se lie très-bien avec l'huile; elle a du corps et devient d'un emploi fort utile. Plusieurs peintres en font uaage avec succès lorsqu'elle est mise dans cet état. Voici le moyen de la dégommer.
L'on met quelques onces de gomme gutte bien choisie dans un pot vernissé qui soit neuf et n'ait jamais servi ; on jette de l'eau filtrée dessus » et on la laisse fondre ; chaque jour on rejette toute l'eau , en ^'arrêtant lorsqu'on voit le sédiment jaune près de s'écouler avec l'eau jaune qu'on veut rejeter; on ajoute de la nouvelle eau à la place de celle qu'on a enlevée, et assez pour qu'il y en ah quatre
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OU cinq pouces au-dessus du jaune : on fait cette opération pendant au moins six semaines; après quoi l'oo recueille le jaune , qu'on fait sécher.
Quelques personnes ont cru que les beaux jaunes citrins de Rubens, de Paul Yéronèse» etc. , provenaient de la gomme gutte; mais il est reconnu que ces jaunes sont minéraux. Cependant , je me rappelle avoir vu de gros citrons peints dans un tableau de Sneyders, de l'école de Rubens , lesquels se détrempaient sous Téponge chargée de l'eau , qui servait à le nettoyer.
Jaune de graine d' Avignon ^ ou stil de grain
jaune.
On donne le nom de* stil de grain jaune à une couleur qui est le produit d'une graine ou d*une baie provenant de l'arbrisseau épineux que les botanistes appellent lycium ou pixacantha. Cette espèce de nerprun croit aux lieux rudes , pierreux , entre les rochers ; on le trouve surtout en Provence , vers Carpenlras et Avignon : aussi a-t-on donné à cette espèce de baie le nom de graine d'Avignon; quelques-uns l'appellent aussi grenette. L'écorce de cet arbrisseau est de couleur grisâtre; il est garni de feuilles petites, épaisses , ressemblant à celles du buis : ses fleurs sont petites, attachées plusieurs ensemble; il leur succède des fruits gros comme des grains de poivfe» à trois ou quatre angles» et quelquefois faits en petits cœurs , de couleur vert-jaunâtre , d'un goût stiplique et fort amer : ses racines sont ligneuses et jaunes. Il faut choisir ces graines grosses, récentes, bien nourries, jaunes et très-sèches. (Ces mêmes baies, prises dans leur état
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de maturité , et lorsqu'elles sont encore noires , peuvent donner un beau vert , semblable au vert de vessie. )
On obtient les diverses nuances de ce jaune , en fixant d^abord sur une quantité suffisante de terre d'alun , tout le principe colorant de la graine; et l'on reconnaît que ce résultat a lieu quand la liqueur séparée de la couleur précipitée ne peut plus colorer de nouvel alun : alors on ajoute \ selon la nuance qu'on veut obtenir, des qualités diverses de l'espèce de craie connue sous le nom de blanc de Troyes.
Les stils de grain , composés avec l'oxide de plomb et la graine d'Avignon , sont plus solides que ces derniers. Au surplus, le meilleur est celui qui entre le moins en effervescence avec les acides , c'est-à-dire , celui qui aura pour base l'argile et non la craie.
On y ajoute quelquefois des fécules colorantes de la gaude et d'autres plantes de couleur jaune.
Le stn de grain est en général une couleur très-peu solide; celui de Hollande est plus beau et moins fugace que celui de France : oh a donné le nom de stilde grain brun à une couleur dont nous parlerons en traitant des couleurs brunes. Enfin , il en est de ce jaune élémentaire comme de plusieurs autres substances jaunes qu'on a adoptées en peinture , non à cause de leur solidité, mais en raison de l'utilité et de la nécessité de leur teinte.
La fixité qu'on donne aux couleurs végétales, à l'aide de l'alun , serait plus grande, si l'on^employait la dissolution de l'étain. Voici comment s'exprime à ce sujet l'auteur du Traité de la Peinturô au pasteL « Les plantes , dit-il , dont on a coutume de composer des stils de grain donneront peut-être un jaune un peu moins
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brillant avec cette dissolution; mais il aura le grand avan^ tage d'être plus solide qu'avec l'alun.
» Faites bouillir , par exemple, à petit feu, pendant une demi-heure, dans deux pintes d'eau de fontaine', une poignée de petites branches de peuplier d'Italie , coupées en petits morceaux; ajoutez ensuite à la décoction deux poignées de tiges de gaude fraîche , ou même sèche, telle que la vendent les épiciers. Laissez-la bouillir quelques instans , et joignez-y cinq ou six gros de sel de tartre en poudre , avec une petite cuillerée de sel commun : laissez un moment la décoction devant le feu , mais sans bouillir , et cottlez-4a dans un plat de terre , au travers d'un linge. Yeï'sez dedans goutte à goutte , et par intervalles , cinq ou six gros de dissolution d'étain. Quand l'effervescence aura cessé, faites chauffer le plat, afin qu'une grande partie de l'eau s'évapore. La chaux métallique , versée dans la décoction , lâche son dissolvant , saisit les particules colorantes , les retient et se précipite incorporée avec elles, pendant que le dissolvant qui s'unit à l'alkali du tartre et du sel marin , nage dans la liqueur* Mais il faut le séparer du précipité ; c'est ce qu'on opère par le moyen de la filtration. L'eau passe à travers les pores du papier gris ou lombard, entraînant avec elle tous les sels qu'elle tient dissous , et laisse le précipité qui forme une lacque jaune. Il est bon de l'arroser encore sur le filtre , et même abondamment , pour achever de le désaler.
» Ce qui n'est encore qu'une lacque , devient un véritable stil de grain , si l'on met dans la décoction de gaude un peu de craie bien broyée , avant d'y Jeter la dissolution d'étain. La composition sera , par ce moyen , plus
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volumineuse; mais c'est à peu près tout ce qu'elle y gagnera , si ce n'est que les substances alkalines exaltent presque toujours les jaunes.
9 On peut substituer à la gaude une herbe encore plus commune , la fumeterre. On la trouve dans les jardins et chez tous les herboristes : yerte ou sèche , il n'importe. Ce jaune est à peu près tel que celui de la gaude y et il n'est pas moins durable* »
Jaune de safran.
Les étamines de la fleur du safran donnent un beau jaune pur, mais qui n'est fixe que jusqu'à un certain point. Cette plante produit , au commencement de septembre , une seule fleur à peu près semblable à celle du colchique , disposée comme celle du lis » mais plus petite , divisée en six parties , de couleur tirant sur le bleu , mêlée de rouge et de purpurin. Il naît en son milieu une manière de houppe partagée en trois cordons découpés d'une crêto de coq» d'une belle couleur rouge , d'une odeur agréable : c'est cette houppe que nous appelons safran. On la cueille avant le soleil levé , pour la faire séchen Quelques jours après, il envient une autre semblable sur la même plante^ que l'on cueille de même.
La racine de cette plante est un bulbe ou tubercule gros comme une petite noix , charnu , doux au goût , couvert de quelques tuniques blanchâtres » garni en dessous de beaucoup de fibres.
On faisait autrefois venir le safran du Levant ; mais on le cultive aujourd'hui dans diverses provinces de France. Celui de Boisnc, et de Bois-Gommun en Gâtinais , passe
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pour le meilleur; celui de Normandie est le moins bon. Si la quantité de jaunes tirés des minéraux est considérable y celle qu'on tirerait des végétaux pourrait Tétre bien plus encore. Les plantes exotiques et indigènes ne manquent pas » mais il faudrait les éprouver; nous savons que le taanba , espèce de mûrier d'Asie , fournit un trèsbeau jaune. La terra mérita ou curcuma longa, appelée aussi safran des Indes, pelite racine dure et cornée, ressemblant au gingembre » est employée par les teinturiers et les fleuristes : elle n'est pas plus solide que le safran. M. H. Braconnoty chimiste de Nanci , a trouvé un jaune solide dans le datisca. On extrait aussi du jaune de la grande camomille » du genêt , du fustet des Alpes ( fusticks ) » de la grande chélidoine » de la racine de l'épine-vinette , etc. Quant aux fiels des animaux, ils produisent souvent un jaune très-durable.
— Des Jaunes-rougeâtres. — Ocre Jaune,
L'ocre jaune est une ai^ile ferrugineuse, qu'on peut appeler un mélange de tritoxide de fer hydraté et d'argile. On en trouve abondamment des mines en diverses contrées. L'ocre du Berri , en France , est une des plus renommées; cette couleur naturelle a besoin d'être lavée souvent et avec soin.
Jaunes de fer dits jaunes-mars.
Pour obtenir les jaunes de fer à un état de plus grande pureté , et d'un grain plus fin que celui des ocres naturelles , les fabricans de couleurs les préparent artificiel-
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lement. Us précipitent par le sel de soude , soit le sul&te de fer pur, soit , pour avoir une autre nuance, le mélange de sulfate de fer et d'alun. D*abord, le précipité est blanc- Terdâtre; mais» en l'agitant à l'air, après avoir décanté l'eau surnageante , il ne tarde pas à passer à l'état de tritoxide de fer hydraté , d'uu jaune doré. Cette couleur » mélangée en* différentes proportions avec l'oxide blanc de plomb , qui. en affaiblit la teinte , procure aux fabricans cette longue suite de jaunes dits de mars , qui remplissent leurs catalogues.
Ces ocres ou argiles ferrugineuses étaient très-connues dans l'antiquité.
La plupart des ocres naturelles sont d'une teinte jaune rongeâtre ou cbamois. A Rome , dit le P. Pozzo , on emploie pour la fresque deux terres jaunes , dont l'une est très-foncée et l'autre claire. Toutes deux sont excellentes et ne le cèdent en rien à l'éclat du plus beau safran. U ajoute que, dans d'autres endroits de l'Italie, on trouve des terres jaunes qui ont à peu près les mêmes qualités.
Si cette couleur jaune-safran provient d'un oxide naturel du fer , ne pourrait-on pas en obtenir d'artificiel ? L'Encyclopédie parle aussi d'un jaune couleur de safran , qu'on trouve près delà ville d'Uzès. Je me suis procuré de cette ocre; elle n'est pas moins rougeâtre que toutes les autres. J'ai cependant aperçu quelques veines d'ocre un peu verdâtre en certains pays , mais elle n'avait que peu d'énergie colorîfique.
Les ocres artificielles que l'on compose aujourd'hui sont beaucoup plus pures que les ocre^ naturelles » mais elles sont plus ou moins orangées. On doit classer ici la couleur que l'on vend sous le nom d'orangé-mars , parce qu'elle
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contient trop de jaune pour qu'elle appartienne à la classe des orangés.
Ocre de ru.
Cette ocre naturelle» un peu brune, a une nuance moins rougefitre que Tocre jaune ; elle est moins fixe , parce qu'elle est moins pure que cette dernière. Il importe beaucoup de la bien laver avant de remployer; elle se prend au ru ou ruisseau des mines de fer.
Terre d'Italie.
La terre d'Italie est une espèce d'ocre de ru d'une teinte plus rougeâtre encore. Cette couleur» plus animée que l'ocre de ru naturelle» a aussi plus de solidité.
Certains fabricans donnent aujourd'hui le nom de J9une-mars, orangé-mars» rouge -mars» violet-marsà des Qxides de fer. Cette dénomination explique » il est vrai » le métal d'où proviennent ces jaunes ; le mot mars étant affecté au fer dans l'ancien vocabulaire de la chimie; mais cette dénomination n'a rien qui se rattache à la chromatique.
Terre de Sienne non brûlée.
On peut classer encore parmi les jaunes-rougefitres la terre de Sienne naturelle» c'est-à-dire» non calcinée au feu. Cette couleur assez mauvaise a été beaucoup employée avant que l'on ait fabriqué les orangés-mars et les jaunesmars ardens. Lorsque la terre de Sienne a été calcinée ai rougîc au feu , elle est moins dangereuse qu'avant cette préparation; néanmoins il faut beaucoup s'en délier.
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Des jaunes-bleuâtres* —
Lés matières colorantes , dont la teinte est d'un jaunebleuâtre , sont rares ; en général , les teintes dites jaunes sont plus souvent rapprochées du vert qu'elles ne le sont du jaune élémentaire; ou bien elles se rapprochent trèsfort du rouge, ou même de Forangé. Parmi les couleurs matérielles qui offrent le jaune-bleuâtre, on peut citer celle que l'on retire de la gaude; elle offre en effet une teinte tirant un peu sur le bleu; et cependant, on ne la regarde pas comme verdâtre. Nous en avons parlé en traitant des stils de gcain : or il est évident qu'elle manifeste une portion bleuâtre.
Il existe aussi des argiles naturelles d'un jaune tirant sur le bleu. Il y a des terres à briques jaunes, qui offrent précisément cette nuance, quoiqu'un peu terne. Le pourtour du jaune de l'œuf cuit a souvent cette couleur, qui est très-sensible encore sur les dehors des morceaux de massicot qui ont été exposés à l'air et à la lumière.
DES ORANGÂS.
Orpin orangé.
La seule matière colorante qui soit d'un véritable orangé est l'orpin^ substance qui résulte de l'arsenic minéralisé par le soufre. Cinq parties de soufre sur une d'arsenic donnent la matière orangé.
Cette substance colorante est un poison subtil ; aussi est^ elle très-altérable. Les peintres ne l'emploient donc que rarement , et ils ne l'associent jamais h d'autres couleurs.
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Employée seule, elle se soutient toutefois assez bien. C'est ainsi que l'on voit l'imitation de tranches de melon bien conservée, quoique résultant de l'emploi de cette matière. Les Chinois font, dit-on, un orpin orangé qui passe pour excellent.
Terre de Sienne brûlée.
Cette argile ferrugineuse donne une couleur orangée sombre , mais qu'on ne saurait ranger dans la classe des bruns. C'est une substance d'une teinte rude peu estimée. La calcination rend la terre de Sienne d'un rougeorangé et couleur de l'acajou. On la néglige depuis que l'on est parvenu à tirer du fer des nuances variées et solides pour la peinture. Nous aurons occasion , en traitant des rouges , de parler de quelques autres couleurs plus ou moins orangées. C'est ainsi que la couleur dite orangé-mars a été classée parmi les rouges- jaunâtres.
On obtient de certains végétaux des teintes-orangé plus ou moins solides. Le carthame ou safran bâtard ou semence de perroquet , appelé aussi par les droguistes safranum , donne une couleur qui , bouillie dans l'eau , tire sur Forangé; on l'emploie pour teindre les parquets. II faut le choisir haut en coulei^r, approchant du safran véritable. L'Alsace et la Provence nous en fournissent; mais le plus beau nous ?ient du Levant.
« La fleur du carthame , dit M. Pelouze, contient deux n^atières colorantes très-différentes l'une de l'autre. La première est facilement soluble dans l'eau froide , et ne donne que des nuances ternes et sans valeur. L'autre, qui semble résineuse, n'est pas soluble de la même manière..
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et il suffit 9 pour les séparer , de larer le carthame sous ua filet d'eau.
> Lorsque l'eau sortira totalement incolore , mettez les fleurs macérer .dans uqe solution très-légère de sel de soude ; le bain prendra presqu'instantanémont une teinte jaune-rougeâtre foncée. Après une macération suffisante, on passe la liqueur à travers un Ui^e , puis on y verse du suc de citron,* ou plutôt une solution d'acide citrique cristallisé. La matière colorante se précipite aussitôt. Recueillez-la, lavez, distribuez sur des soucoupes» et laissez sécher à l'ombre. » ^
DES ROUGES PURS OU J^LÊUENTAIRES
Les couleurs rouges élémentaires , propres à la peinture en raison de leur fixité, sont fort rares; car on n'emploie en général "^ue celles qu'on retire de la cochenille et de la garance. Cette dernière étant bien plus fixe et plus durable que la «ochenille, celle-ci n'est plus guère employée maintenait > non plus qu'une foule d'autres rouges plus ou moins fugaces.
Conformément à la théorie que nous avons exposée , nous ne classerons pas ici les rouges-jaunâtres, tels qu'en offrent nos ocres calcinées ou lels" qu'en fournissent les oxides de plomb ou autres. Ainsi nous nous restreindrons dans la véritable espèce de rouge pur et élémentaire.
Ce que nous avons exposé au chap. 44? » ^oI< ^i» i^ous dispense de répéter ici que du vermillon n'est pas du rouge pur , qu'un ruban couleur de feu offre un rouge mêlé de jaune, et que le rouge élémentaire est semblable à celui que donne la teinture de la garance.
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Des couleurs rouges des anciens.
Nous alloBs ici résumer les observations faites sur les rouges , ou élémentaires » ou jaunâtres-orangés » etc., qu'on a analysés d'après des débris des peintures antiques.
Parmi les échantillons de couleurs enlevées survies monumens antiques, et soumises à Texamen de nos savans» il y en avait un qui se distinguait par ime belle teinte rose. Cette substance, douce au toucher, se réduit entre les doigés en poudre impalpable , et laisse sur la peau une couleur agréable d'un rose incarnat.*
Exposée à la chaleur , cette couleur noircit d'abord» et finit par devenir blanche ; elle n'exhale aucune odeur sensible d'ammoniac; l'aeide muriatique la dissout avecune légère effervescence. L'aiomoniac produit dans la dissolution un précipité floconneux, que la potasse redissout en entier. r.
L'infusion de noix Au galle et l'hydrosulfure d'ammoniac n'y dénotent la présence d'aucun métal.
On peut donc, suivant M. Ghaptal, regarder cette couleur rose comme une véritable laque , où le principe colorant est porté sur l'ailuniine. Ses propriétés, sa nuance, et la nature de son principe colorant lui donnent une analogie presque parfaite avec la laque de garance. La, conservation de cette laque, pendant dix-neuf siècles, sans altération sensible , est un phénomène qui doit étonner, les chimistes.
A ces observations réunissons celles qui ont été faites par, sir Davy. Dans les Bains de Titus, sir Davy trouva un vase
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déterre brisé» conteDant une ODuleur r^ise-pâle; ce vase, après avoir été exposé à l'ait ^a^ perdu sa couleur et a pris celle de la opéme; mais 1 intérieur a un lustre qui approche de celui du carmin.
Sir Ddry annonce avoir fait plusieurs expériences sur cette couleur. Elle est détruite et devient rouge^uno par Taction des addes concentrés et des alkalis ; mais les acides étendus d*eau dissolvent une'^antité considérable de carbonate de chaux , avec lequel le cdfps de la couleur est mêléyOt ils laissent une *&ubstance d'un rose brillant. Celte substance étant chauflCée , commence par se noîroir; et^ traitée avec une forte flamme, elle devient U^che : au moyen des iilkalis, on découvre qu'elle e$t coiii($osée de silice, d'alumine et de chaux; elle ne parait contenir de iii]^staiic£ métallique qu'un peu d'oxide de fer.
Sir Davy essaya de découvrir si cette matière colorante était combustible. Il la chauffa graduellement dans un tube de verre rempli d'oxigène ; elle ne s'enflamm^pas, mais elle devint rouge plus tôt qu'elle ne l'aurait fait, si elle avait été simplement une matière terreuse , en exposant le gaz contenu dans le tube sur de l'eau de chaux. Sir Davy ayant alors mêlé un peu de cette couleur avec du suroxi-muriate de potasse, et chauffé le tout dans une petite cornue , au moment de la fusion , il y eut une légère scintillation; on découvrit un peu d'humidité, et le gaz émis , reçu dans de l'eau de chaux , produisit une précipitation évidente.
Il paraît , d'après ces expériences , que cette substance colorante provient du r^ne végétal ou du règne animal. Sir Davy en jeta un peu sur un fer chaud , il y eut h
ti
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peine de la fufiée^ mais ua^ qdeur qui avait quelque ressemblance sv^ec celle de Facide prussique; elle était d'ailleurs extrêmement faible.
Quand l'bydratc de potasse était fondu en contact avec cette couleur , les vapeurs qui s'élevaient n'avaient pas d'odeur ammoniacale ; elles donnaient » à la vérité , une légère fumée avec le papier imprégné d'acide muriatique. Mais ceci est èien loin , dit sir Davy , d'être une preuve évideiftê de la présence d'une matière animale. H compara cette couleur avec la laque végétale faite avec la garanctt.» et la laque animale faite avec la cochenille étendue d'eau au même degré , autant qu'il pouvait en juger» et fixée sur de l'argile. La laque de garaace, après avoir été dissoute dans de l'acide muriaHque concentré , recouvra sa couleur au ni^yen des alkalis ; mais la même chose n'eut pas lieu avec l'ancienne laque : la laque de garance donna une teinte plus forte avec Tacide muriatique 9 et produisit une couleur brune- fauve , quand la dissqlution dans l'acide muria tique faible fut mêlée avec du muriate de fer , tandis que l'ancienne laque ne changea point de couleur. La laque ancienne ^ ainsi que celle de la cochenille , devenait plus foncée au moyen des alcalis &ibles , et plus brillante au moyen des acides faibles; mais il y avait cette différence, que la première était plus aisément détruite par les acides forts; elle ressemble aux laques animales et végétales , en ce qu'elle est immédiatement détruite au moyen d'ime dissolution de chlore.
La laque faite avec la cochenille produisit une fumée beaucoup plus dense, quand on fit agir sur elle de la cotasse fondue, et elle donna une odeur d'ammoniac
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très-prononcée. Les deux laques modernes , quand on les brûla dans Toxigène , ne donnèrent pas de «signes d'inflammation plus distincts que l'ancienne. Sir Davj s'assura de la perte de poids que la laque ancienne éprouvait par la combustion ; il trouva qu'il était seulement d'un trentième, et cette perte venait en grande partie de l'expulsion de l'eau contenue dans Targile qui formait la base de la laque. Cette circonstance engagea sir Davy à re* noncer à l'idée d'essayer » de déterminer sa nature par les produits de sa décomposition : la petite quantité de' matiène répandue sur une surface aussi grande , ne pouvait donner que des résultats équivoques.
L'inaltérabilité de cette laque , soit qu'elle soit végétale ou animale, parait à sir Davy une circonstance curieuse; mais la partie extérieure, qui avait été exposée à l'air , avait souffert. Sir Davy regarde comme probable que cette inaltérabilité dépend des pouvoirs attractifs d'une aussi grande masse d'alumine.
D'après toutes les circonstances observées relativement à cette couleur , il parait impossible à sir Davy de se former une opinion sur la nature végétale ou animale de son origine. Si son origine est animale , c^est probablement , dit sir Davy 9 la pourpre de Tyr ou la pourpre marine; peut-être , ajoute-t-il , pourrait-on résoudre cette question , en faisant des expériences comparatives sur la pourpre obtenue du coquillage même.
Sir Davy annonce n'avoir point vu de. couleur de cette ancienne laque dans aucune des anciennes peintures à la fresque. Les rouges pourpres d^s Bains de Titus sont des mélanges d'ocrés rouges et de bleus de cuivre.
Parmi les substances trouvées dans un grand vase de
terre rempli de couleurs mêlées avec de ia glaise el de la chaux» il y avait différentes espèces de rauges : Tune rive, approchant de la couleur orange; Tautre d'un rouge pâle et une troisième d'un rouge pourpre. En exposant le rouge yif à la flamme de l'alcohol, il devint plus foncé; et en augmentant la chaleur par le chalumeau, il se fondit en une masse qui airait l'apparence de la litharge , et qu'on découvrit être cette substance » par l'action des acides sulfuriques et muriatiques; cette couleur est donc du minium ou de l'oxide rouge de plomb.
En exposant le rouge pâle à la chaleur , il devint noir; mais en se refroidissant « il reprit sa première couleur. Chauffé dans un tube de verre» il ne donna d'autre substance volatile que de l'eau. L'action de l'acide muriatique le rendit jaune; et l'acide, après avoir été chauffé sur lui» donna par l'ammoniac un précipité de couleur orange. Fondu avec de l'hydrate de potasse , le tout devint jaune , et l'action de l'acide nitrique donna de la silice et de l'oxide-orangé de fer. Il est évident que le rougepâle est un oxide ferrugineux*
Le rouge-pourpre» soumis aux mêmes expériences» présentait des phénomènes semblables » et se trouva être une ocre d'une couleur différente.
En examinant les peintures des Bains de Titus» sir Davy trouva qu'on avait &it usage dç toutes ces couleurs » particulièrement des ocres » dans les ombres des figures, et du minium dans les bordures.
Sir Davy trouva sur les murs un autre rouge d'une couleur différente de ceux qui étaient dans le vase ; elle était plus brillante » et avait été employée dans différens nppartemens. En grattant un peu de cette couleur de la
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muraille, et en la soumettant à des réactifs chimiques, il la reconnut être du yermillon ou du cinabre ; en la chauffant avec de la limaille de fer , il obtint du mercure coulant.
Sir Davy trouva la même couleur sur quelques fragmens d'anciens stucs.
Dans la Noce Aldobrandine , les rouges sont tous des ocres. Ces rouges y essayés par Faction des acides , des alkalis et du chlore » ne firent découvrir aucune trace ni de minium 9 ni de vermillon dans cette peinture.
Le minium était , dit sir Davy , connu des Grecs et des Romains; suivant Pline , cette substance colorante fut aocidentellement découverte par un incendie qui eut lieu au Pyrée» à Athènes. De la céruse , qui avait été exposée à ce feu , fut trouvée convertie en minium , et le procédé fut ensuite imité artificiellement.
Théophraste p Vitruve et Pline décrivent plusieurs terres rouges dont on faisait usage dans la peinture. La terre de Sinope » celle d'Arménie et l'ocre d'Afrique , produisaient une couleur rouge « au moyen de la calcina tion.
Le cinabre , ou vermillon , était appelé minium par les Romains; Théophraste assure, dit sir Davy, qu'il fut découvert par l'Athénien Gallias, dans la 549* année ^^ Rome : on le préparait en lavant les mines d'argent.
Le vermillon fut toujours , suivant Pline , une couleur que les Romains estimaient beaucoup; et ellç fut parmi eux d'un prix si élevé que , pour empêcher que ce prix ne devint excessif » il fut fixé par le Gouvernement.
Voici maintenant quelques conjectures sur le matériel de la pourpre des anciens. '
De la couleur pourpre des anciens* — Uostrutn de;^ Romains , la pourpre des Grecs , était regardée comme leur plus belle couleur ; on la relirait d'un coquillage. Vitruve assure que la couleur différait suÎTant ie pays d'où ce coquillage était apporté; que sa couleur était plus foncée et approchait davantage du violet dans les pays du Nord, tandis qu'elle était plus rouge dans les contrées méridionales. Il ajoute qu'on préparait la couleur en battant le coquillage avec des instrumens de fer, puis , qu'on séparait la liqueur pourpre du reste de l'animal , et qu'on la mêlait avec un peu de miel.
Nous allons rapporter ce que dit h ce sujet le docteur Edward Bancroft, dans ses Recherches expérimentales sur la physique des couleurs permanentes. « Le pourpre, si célèbre chez les anciens , parait avoir été trouvé à Tyr , environ douze siècles avant l'ère chrétienne. On tirait cette teinture d'un coquillage univalve (murex), dont il y avait deux espèces , et qu'on trouvait sur les bords de la Méditerranée. On faisait des incisions à la gorge de l'animal, ou bien on le broyait tout entier, et on le tenait ensuite en digestion dans de l'eau et du sel pendant plu* sieurs jours , en renfermant le mélange dans des vases de plomb. Dans les derniers tems de l'empire romain, l'usage de cette précieuse teinture fut restreint à un petit nombre d'individus , sous les peines les plus sévères. En i683, un homme qui gagnait sa vie en Irlande à marquer du linge avec une belle couleur cramoisie qu'il tenait d'un coquillage marin , trouva , après quelques recherches , sur les côtes de Sommersetshire et de Galles , des quantités de buccins, qui donnaient une liqueur visqueuse blanchâtre lorsqu'on ouvrait une petite veine près
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de la tête de ranimai ; des marques faites aveo cette liqueur prenaient 9 au contact de l'air, une couleur d'un vert tendre, qui passait ensuite par degrés, à un pourpre très-beau et durable , lorsqu'on l'exposait au soleil. En 1799» M. de Jussieu trouva, sur les côtes occidentales de France , une espèce de petit buccin semblable au limaçon des jardins; et l'année suivante, M. de Réaumur observa, sur les côtes du Poitou, ce même coquillage en grande abondance. Le même naturaliste trouva, en 1736,' sur les côtes méridionales, la purpura, seule espèce de murex qu'on connaisse maintenant. Tous ces coquillages fournissent un liquide qui possède , dans un àegré plus ou moins émineht, les propriétés dont on vient de parler.
9 On peut donc conclure de ces découvertes , dit le docteur Bancroft, que nous avons tout le secret du pourpre de Tyr. »
La Bibliothèque britannique , juin 181 3, indique l'opinion du voyageur Mavre, qui regarde comme très-solide et résistant à l'alcali , la coulepr rouge de la liqueur extraite de 4a vésicule du poisson ou coquillage , qu'au Brésil on appelle purpura, et qui est du genre du murex. Il serait facile, dit M. Mawe, d'en faire le commerce.
La pourpre la plus belle avait, suivant Pline, une cout leur qui approchait de celle du rose foncé; et il assure que, dans la peinture, c'était par son moyen qu'on donnait le dernier lustre au sandyx, composition faite en calcinant ensemble de l'ocre et de la sandaraque, et qui, par conséquent , devait avoir beaucoup de ressemblance avec notre cramoisi.
Outre la pourpre de Tyr , qui était , dit Millin , de TOHB IX. 17
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couleur rouge-violet» on distinguait la purpura dibapha, teinte deux fois; la purpura girbitana, du nom d'une fabrique de Tile de Gerbe; la purpura plebeia, couleur cramoisi à Tusage des classes moyennes à Rome; la purpura probiana , du nom d*un certain Probus , qui en fut Tinrenteur^ etc. Le sacrum encaustutn , ou Tencre sacrée des empereurs d'Orient , se faisait avec la pourpre cuite au feu et avec ses écailles réduites en poudre.
Rouge de garance.
La garance a fourni de tout tems une couleur rouge extrêmement fixe et durable. Les teinturiers n'ont jamais cessé de l'employer; mais depuis long^tems les peintres n'en tiraient plus avantage. Enfin la chimie moderne a remis en vigueur l'emploi de cette précieuse couleur» qu'on sait préparer aujourd'hui plus convenablement pour la peinture*
On a commencé par fabriquer de la garance aluminée, qu'on a appelée laque de garance; on en fabrique encore tous les jours. Ensuite on employa la fécule même de garance, de manière à en faire une couleur opaque , c'est-à-dire , très-peu chargée d'alumine. Cette belle et précieuse couleur a reçu le nom de carmin de garance.
Quelques peintures très anciennes des écoles primitives nous font voir des rouges d'un vif éclat; et Ton s'accorde assez à attribuer à la garance ces teintes fraîches et durables. Nous avons vu d'ailleurs que cette couleur était employée dans l'antiquité.
La garance est une plante qui croit partout , mais qui
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n^est bonne pour la teinture que dans certains pays, c Celle de Soiyme, dit M. Pelouze , est à préférer; elle y est connue sous le nom d'ali-zari. Elle est toujours d'un prix plus élevé que celui de la garance de France. Cette difTérence est dans le rapport de cent quatre-vingts à cent vingt francs.
> Sous le nom d'ali-zari , les racines de la garance sont toujours entières. On les réduit en poudre à Taide des moulins. Depuis long-tems les Hollandais s'occupent de cette manipulation. On connaît aussi la poudre de garance d'Alsace et d'Avignon.
» Quand la bonne garance de Hollande est cotée dans le commerce à deux cent quarante francs , celle d'Alsace ne vaut guère que cent cinquante francs , et celle d'Avignon cent vingt-cinq francs.
> Les garances d'Avignon sont ordinairement d'une couleur plus foncée.
» La garance d'Alsace tire sur le jaune; son odeur est toute particulière 9 sa saveur sucrée laissant un arrièregoût d'amertume. Elle est très-hygrométrique , et il est dlflScile de la conserver, i
Recueillons ce qui est dit dans le Dictionnaire de l'Industrie , au sujet de cette conservation de la racine de cette plante , sans la dessécher.
« La racine de garance , lorsqu'elle est verte , fournit, à quantité égale , beaucoup plus de couleur que la garance desséchée. Déplus, c'est une opération coûteuse et fort difficile que celle de faire sécher la garance. Dans les papiers de Londres on propose un moyen à essayer pour conserver la racine fraîche , et l'envoyer en cet état aux teinturiers; ce serait aussitôt que les racines sont ti-
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rées de terre , après les avoir bien lavées , de les faire piler dans un moulin , de les réduire en pâte fine » de mettre cette pâte dans des futailles avec une certaine quantité (comme d'environ une once par livres) de racines 9 en partie égale de sel gris et d'alun. Ces sels empêcheraient cette pâte de fermenter; et, loin de nuire à la couleur » il y a lieu de penser qu'ils ne pourraient que très-bien faire » puisqu'on emploie ces sels dans les teintures. I
La manière d'obtenir la couleur opaque de garance, ou le carmin de garance « n'est point encore rendue publique. Voici ce que dit à ce sujet M. Gh. Boui^eois (édition de Watin).
« Outre cette couleur» (la laque de garance) » dont le perfectionnement est dû à M. Bourgeois , le même artiste est encore parvenu à extraire de la garance un véritable carmin qui » outre sa grande richesse de principes colorans réunis sous un très>petit volume, ofire une qualité de rouge extrêmement pur , dont la solidité est au moins égale à celle de la laque extraite de la même substance. » Cette précieuse couleur, découverte en janvier 1816, remplace aujourd'hui» dans les tableaux de chevalet, de miniatures et d'autres genres, toutes les couleurs de même nuance tirées de la cochenille. >
Ce carmin de garance est en effet une très-importante découverte : il est indispensable ; et si le moyen de l'obtenir n'a pas été publié par M. Boui^eois , c'est , dit celui-ci > parce qu'ayant traité avec M. Colcomb , son successeur et son gendre , relativement à l'exploitation de la fabrique de couleurs établie à Paris , quai de l'Ecole , n^ 1 8 , il eût manqué à ses engagemens , s'il eût donné de la publicité à ce procédé.
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Voici , selon M. Bourgeois , les moyens de constater si les rouges de la garance , distribués sous ce nom dans le commerce, sont véritablement extraits de cette substance.
€ L*on porphyrise à sec une quantité quelconque de rouge de garance » et pour reconnaître d'abord si^ cette couleur est falsifiée avec une laque du Brésil , on en jette une pincée dan3 un demi-verre d'eau claire et chaude : il arrive alors que Teau reste teinte de la couleur de cette laque. Si Ton soupçonne» dans ces garances » un mélange de carmin ou de laque carminée , il suffit encore de jeter une pincée de ces rouges dans une petite quantité d'ammom'ac liquide ou dépotasse caustique; auquel cas, le principe colorant de la cochenille reste en dissolution dans ces alcalis..
9 Enfin, pour constater l'état des rouges de garance et la quantité relative du principe colorant qu'ils contiennent , l'on prépare d'abord une eau acidulée , en mêlant enir' elles quinze à vingt parties d'eau filtrée et une d'acide sulfurique (huile de vitriol); puis l'on prend une quantité fixe de garance porphy^sée que l'on jette dans l'eau acidulée. (Un verre de cette eau suffit pour une demi -once de rouge.) «
s Dans cette expérience, l'acide se colore de la petite quantité du principe fauve qu'avait retenu le principe rouge, qui, dans ce cas, change lui-même de nuance en offrant celle de la garance naturelle; mais , au moyen de plusieurs lavages successifs , destinés à enlever l'acide , il reprend une partie de sa couleur que l'on achève de développer par quelques gouttes d'ammoniac. Puis enfin, on lave encore et l'on met sécher le résidu , qui est le principe colorant pur delà garance alors insoluble dans
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les acides, et dont la quantité » par rapport à celle de la couleur mise en expérience , peut ainsi se détermineri de même que celle d'autres laques de garance soumises à la même vérification. •
Le grand avantage du carmin de garance sur la laque de garance , c'est qu'étant opaque il couvre la toile , et qu'il n'exige pas la grande quantité d'huile qu'absorbe la laque » à cause de la grande quantité d'alun qu'elle contient. On obtient en effet des laques carminées de garance , qui sont de la plus grande beauté , et qui approchent beaucoup» par leur vivacité, du carmin même. Nous allons tout de suite extraire ce que dit M. Bourgeois au sujet de cette laque carminée de garance.
« Gomme la garance , dit-il , contient deux principes colorans distincts , l'un fauve et l'autre rouge , et que le premier de ces deux principes est soluble en grande partie dans l'eau ; pour l'extraire et le séparer du principe colorant rouge , on fait subir d'abord à la garance de copieux et fréquens lavages, jusqu'à ce que l'eau qui en sort soit parfaitement incolore , et c'est dans cet état qu'elle est propre à donner sa couleur.
9 Pour cela , l'on prend une partie de garance lavée et bien égouttée, et une partie d'alun en pierre, que l'on fait fondre dans une suiBsante quantité d'eau , et bouillir ensemble pendant une demi-heure ; après quoi , l'on sépare par le filtre la liqueur rouge d'avec la fécule , et l'on y introduit graduellement et avec précaution une solution filtrée de potasse rendue caustique par la chaux , et l'on continue jusqu'à ce que la terre d'alun, sur laquelle s'est fixé le principe colorant, soit entièrement précipitée. Enfin, on lave la couleur à grande eau , et , lorsque la
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liqueur qui en proyient ne produit plus sur la langue aucune sensation d'acide» on recueille la couleur sur un filtre; puis on la forme en trochisques» que Ton met sécher à Talr libre dans un endroit exempt de poussière, p
Citons aussi , au sujet des laques en général » ce que dit M. Pelouze (Art de fabriquer les couleurs» etc.) Yoy. TEncyclopédie populaire.
t C'est ordinairement , dit-il , avec les résidus de la fabrication du carmin que se prépare la laque carminée. Lors de la précipitation du carmin , toute la matière colorante de la solution n'est pas entraînée; il en reste d'ailleurs encore une certaine quantité dans le marc de la cochenille, qui n'a pu être totalement épuisé. Pour y parvenir , on ajoute à l'eau-mère du carmin le résidu de la cochenille , et l'on soumet à une nouvelle ébullition. La décoction étant achevée, il faut ajouter» pour le résidu d'une livre de cochenille primitivement employée pour la fabrication du carmin» une solution de deux livres d'alun et quelques gouttes de muriate d'étain. On filtre à la chausse » et on verse peu à peu dans celte solution filtrée une autre solution de sous-carbonate de soude (sel de soude ordinaire). Moins on emploie de ce dernier sel, moins on précipite d'alumine de l'alun» et, par conséquent , plus le produit est riche en matière colorante et la couleur de la laque intense. Il faut agiter vivement à mesure qu'on verse la solution de sel de soude. Laissez déposer, décantez» lavez » et faites sécher à l'ombre. »
» On peut même se passer d'employer le sel de soude ; il n'y a qu'à laisser long-tems en repos la solution d'alun cochenillée. Au bout d'un certain tems » l'alun se décompose en partie, et il se dépose une très -petite portion d'à-
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lumîne qui entraîne avec elle la matière colorante , sous forme d'une laque très-riche , mais en quantité beaucoup moindre que dans le cas d'emploi du sel de soude*
p II y a , pour les laques carminées » un procédé plus lent et plus compliqué , mais dont les produits sont incomparablement plus beaux que ceux qu'on obtient par la méthode que nous venons de décrire. Pour cela', il faut laisser putréfier l'eau-mère de la fabrication du carmin. Il suffit ordinairement , pour obtenir cet effet , de l'abandonner pendant un mois 'environ à une température de 25° à 5o*. Cette liqueur devient visqueuse» et affecte la couleur d'écarlate : alors on la filtre. D'un autre coté , on a préparé de l'alumine en gelée par le procédé que nous avons indiqué pour le bleu de cobalt , ou bleu Thénard. On incorpore exactement cette alumine gélatineuse avec la solution écarlate. Il en résulte » par l'effet de l'affinité de la matière colorante avec l'alumine, une combinaison intime de la plus belle nuance. Quand la combinaison est achevée , on délaie dans une assez grande quantité d'eau , on laisse déposer , on décante » on lave » et on fait sécher à l'ombre.
9 Toutes les matières colorantes végétales et animales , et une grande partie de celles tirées des minéraux, peuvent se traiter par l'intermède de l'alumine , soit d'une manière, soit de l'autre de celles que nous» venons de décrire , et Ton en obtiendra également des laques plus ou moins belles et plus ou moins durables , suivant la nature des principes colorans.
» Dans le règne végétal , le bois de Fernambouc donne une laque qui n'est pas dénuée d'une certaine beauté ,
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mais qui malheureusement éprouve un assez prompt changement à l'air.
» Le hrésillet jaune » le morus tinctori , le quercitron , la gaude, la graine d'Avignon, et, en un mot, toutes les substances colorantes jaunes donnent des laques assez solides.
• Du bois de Gampêche, on obtient une laque violelie» dont la couleur s'avive considérablement en ajoutant du sulfate de cuivre dans le bain : celle-ci est peu durable.
> Nous ne pousserons pas plus loin cette nomenclature; mais nous ferons observer, comme un point essentiel , que, lorsqu'on se sert d'alumine en gelée , il faut que le lavage- en soit bien complet; car ce qui pourrait y rester d'alcali altérerait infailliblement la nuance des laques » principalement les couleurs rouges> qu'il virerait au violet. Il faut aussi avoir attention à no pas employer d'alcali caustique pour précipiter l'alun» mais du sel de soude, ou sous-carbonate bien pur , et en grand excès.
1 II est encore une autre classe de laques : nous voulons parler de celles que l'on obtient avec le muriate d'étain substitué à l'alun. En général , ces laques sont plus brillantes. C'est ainsi que, pour la couleur rouge, on peut mettre à profit le bain de cochenille des maroquiniers , qui n'est pas encore totalement épuisé. En y ajoutant une nouvelle quantité de sel d'étain, on en précipite une belle laqu%, fort employée par les fabricans de papiers pointa.
> Nous terminerons cet article sur les laques , en rappelant à tous ceux qui voudront s'en occuper , des préceptes généraux applicables à presque tous les cas, et qui ont été tracés par un théoricien , non moins habile dans
266 PaOGÉD^S 1IATÊBIBL8.
la pratique des arts chimiques. M. Robiquet recommande :
1 1^ De n'agir que sur des teintures ou solutions parfaitement clarifiées » soit par la filtration , soit par tout autre moyen;
» s* De n'employer que de l'alumine bien layée et provenant d'alun très-pur y parce que la plupart des couleurs changent de ton par les substances étrangères, et surtout par le fer que contient quelquefois ce sel. Il faut donc» pour les laques , donner la préférence aux aluns qui ne manifestent pas de bleu par le prussiate de potasse;
» 5"* De laver, avec tout le soin possible et les précautions indiquées, la pâte colorée, une fois qu'elle a été préparée , et souvent ne pas se contenter de lavages à froid. Il faut aussi employer à ces lavages de l'eau très-pure, i
Voici maintenant ce qu'observe M. Pelouze sur les laques de garance :
Procédé. — « Faites infuser la poudre de garance pendant yingt-quatre heures dans l'eau froide. L'eau de cette infusion peut être rejetée ; elle ne contient rien , ou presque rien de la couleur rouge de la garance. Soumettez ensuite le marc à une forte décoction dans l'eau. Filtrez cette seconde liqueur , puis ajoutez-y une petite quantité d'acide sulfurique , assez seulement pour qu'il soit sensible au goût. Il se précipitera abondamment une matière orangée. Le liquide s'éclaircira complètement et n'offrira plus qu'une couleur fauve. Toute la matière colorante utile existe dans le précipité orangé. Recueillez ce précipité sur un filtre, et lavez-le dans quelques gouttes d'eau acidulée par l'acide sulfurique. Après l'avoir laissé complètement égoutter , traitez-le par de l'alcohol à 4o* *
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qui le dissoudra presqu'en entier. Cette teinture sera d'un jaune orangé foncé. Ajoutez dans cette nouvelle solution alcoholique , assez de carbonate de potasse saturé (bi-carbonate) en poudre» sec et très-fin» poar neutraliser toutJ'acide. La liqueur deviendra alors du plus beau rouge et très-foncée en couleur. Abandonnez-la à une évaporation spontanée. Il se formera à la surface du liquide et contre les parois de la capsule, de petites couches cristallisées , et toute la liqueur étant évaporée ; vous aurez une masse confuse de cristaux.
» Ces cristaux 9 macérés à chaud avec de l'alun , et précipités par le sel de soude » vous fourniront une belle laque rouge.
• Voici un autre procédé qui fournit aussi de belles laques :
• D'abord on fait éprouver à la garance en poudre de très-nombreux lavages à l'eau froide pure , ou très-légèrement alcalisée par le sous-carbonate de soude » pour lui enlever toute la couleur fauve. A mesure que la garance se dépouille de celle-ci , elle prend une teinte violâtre. On iait alors macérer à cinquante degrés avec l'alun dans cinq à six parties d'eau ; on filtre et on précipite par le sel de soude » pour obtenir la laque.
> Dans un beau travail sur la garance , publié par l'habile chimiste M. Robiquet» il a fait connaître un nouveau procédé qui lui a parfaitement réussi pour obtenir isolée la matière colorante rouge de la garance , avec laquelle il a ensuite préparé une laque superfine. Ce moyen consiste à traiter la poudre de garance par l'acide sulfurique concentré. Jusqu'à une certaine température, cet acide n'attaque pas la matière colorante rouge , et brûle tous
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les autres ingrédiens de la garance. Il en résulte une masse charbonnée qu'on débarrasse de tout Tacide par des lavages réitérés. Ce résidu noirâtre contient la matière colorante disséminée dans le charbon. On Ten extrait facilement par la macération à chaud avec Talun dissous dans Teau , et d'où l'on précipite ensuite la laque au moyen du sel de soudé. »
Voici comment s'exprime M. Robiquet sur le mode d'opérer :
a Ce procédé exige plus d'habitude et de soin que les autres , parce qu'il y a une juste proportion d'acide qu'il faut nécessairement atteindre pour bien réussir , et qu'on ne saurait, pour ainsi dire, prescrire d'avance. On conçoit en effet qu'elle doit nécessairement varier suivant les qualités de la garance, suivant la masse sur laquelle on agit, et suivant aussi le tems employé à faire le mélange; car le succès de l'opération repose entièrement sur le mode de réaction de l'acide , qui doit atteindre et ne pas dépasser certaines limites. Or cette réaction dépend en grande partie de la chaleur qui se dégage pendant le mélange; mais cette chaleur varie singulièrement selon les masses et suivant la quantité qu'on en ajoute dans un tems donné. Ordinairement, en agissant sur deux à trois kilogrammes de garance, nous mettons trois quarts de partie d'acide concentré , et nous faisons le mélange de manière que toutes les parties se trouvent uniformément imprégnées. Si l'on s'aperçoit que la chaleur s'élève trop, il faut immédiatement transvaser le mélange dans une terrine froide , et l'étaler sur les bords. On reconnaît que l'opération a été bien conduite, lorsque les premières eaux de lavage passent presqu'incolores, ou à peine teintes
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d*une couleur légèrement paillée. Le résidu layé et sec conserre une couleur noire assez prononcée; il pèse un peu moins de moitié du poids de la garance employée : si , au contraire » l'acide n'a pas eu toute l'action qu'il doit avoir , les eaux de lavage sont d'une couleur bistréefoncée ; elles filtrent lentement , et le résidu est d'un brun-rougeâtre.
• Pour la préparation de la laque» il y a moins d'inconvénient à brûler un peu trop la garance qu'à ne pas la brûler assez, parce que, dans ce dernier cas, elle retient encore beaucoup de matière huileuse, qui communique une teinte fa«ve à la laque, et on a beaucoup de peine à l'enlever par les lavages, tandis que, si l'action de l'acide a été poussée un peu trop loin , tout ce qui en peut résulter de fâcheux, c'est la perte d'une partie de la substance colorante; mais alors, en traitant par l'alun, on obtient une teinture moins riche, à la vérité, mais bien plus franche de ton. M. Merrimée , l'un de nos meilleurs juges en cette matière, a bien voulu répéter ce procédé , et il s'est assuré que la laque qu'on obtient ainsi est d'un rose plus pur.
* Voici les doses qui m'ont le mieux réussi :
i Un kilogramme charbon sulfurique; (C'est ainsi que iM. Robiquet appelle le résidu de la garance traité comme il a été dit ci-dessus par l'acide sulfurique.)
» Trois kilogrammes alun pur; (deux kilogrammes seulement si la garance a été trop brûlée. )
» Vingt-cinq kilogrammes d'eau.
» On fait bouillir le tout pendant une demi-heure de pleine ébullition; on filtre bien bouillant, puis on ajoute la solution chaude et filtrée d'un kilogramme, cinq cents
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de borax dissous (moitié de l'aluo employé) daDS qaali^ kilogrammes d'eau bouillanle.
» On brasse le tout^ et si la solution alunée est suffisamment chargée de matière colorante , il se dépose immédiatement un précipité y bien que la liqueur rougisse encore le tournesol ; on laisse en repos un tems suffisant , puis on tire à clair ; on lare avec de l'eau de rivière filtrée, et l'on continue les lavages jusqu'à ce que l'eau n'entraîne plus aucune partie colorante ou saline. Arrivé à ce terme , on donne un dernier lavage à l'eau bouillante , puis on jette sur une toile , et l'on trochisque. »
Dans les séances de l'Académie des Sciences, du 19 février au ig mars 1827 , MM. Thenard et Ghevreul ont fait un rapport sur un Mémoire de MM. Colin et Robiquet y ayant pour titre : Nouvelles recherches sur ta tna^ itère colorante de la garance. Pour obtenir cette matière, les auteurs ont fait macérer un kilogramme de garance dans trois kilogrammes d'eau; ils ont jeté la matière sur une toile serrée, et ont pressé graduellement le marc. Le liquide résultant s'est pris en gelée, dans un lieu frais; cette gelée a été réduite en une pâte très-solide. Us ont ensuite traité la gelée par l'alcohol bouillant , et ont concentré les lavages alcoholiques, filtrés par distillation , au cinquième de leur volume; puis ils ont ajouté de l'acide sulfurique et de l'eau. Us ont recueilli et bien lavé un précipité d'un jaune-fauve , lequel , séché et chauffé avec précaution, a donné un sublimé cristallisé, que ces auteurs appellent alizarine. Cette substance remarquable est en cristaux , dont l'aspect est celui du plomb rouge de Sibérie; elle se volatilise sans résidu; elle se dissout en petite quantité dans l'eau bouillante : sa solution est
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d'un beau rose , et n'a point d'action sur les réactifs colorés ; elle est très-soluble dans l'alcohol , et surtout dans Téther. La première solution est d'un rouge-orangé; la seconde d'un jaune légèrement orangé. La potasse, la soude, l'ammoniac forment avec elle des combinaisons bleues ou violettes.
Le Mémoire de MM. Colin et Robiquet se termine par une heureuse application de leurs recherches à la préparation des laques carminées. Voici leur procédé.
On délaie un kilogramme de garance dans quatre litres d'eau. Après une macération de dix minutes , on soumet deux fon le tout à une pression ménagée; après quoi , le marc a une belle couleur rosée. On le délaie alors dans cinq ou six parties d'eau avec une demi-partie d'alun concassé. On fait chauffer au bain-marie pendant deux ou trois heures , on agite et on coule sur une toile serrée : la liqueur doit être filtrée au papier, puis précipitée par une solution de sous-carbonate de soude. Si l'on divise en trois parties la quantité de sel nécessaire pour précipiter tout l'alun employé , et que l'on précipite successivement la liqueur avec ces trois parties , on obtient trois Zaques, dont la beauté va en décroissant de la première à la dernière : les précipités doivent être lavés par décantation , jusqu'à ce que l'eau de lavage soit sans couleur. On trouve dans les lavages de la garance la matière gélatineuse, qui donne elle-même une fort belle laque; par conséquent, on ne perd aucune partie de la matière colorante. Quelques heures suiGsent pour exécuter toutes ces manipulations qui ont , sous le rapport de l'économie da tems et de la main-d'œuvre, un grand avantage sur toutes celles que l'on a connues jusqu'à présent.
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Rouge de cochenille.
Si l'on n'a obtenu que récemment une couleur opaque et peu aluminée de la garance, on en a obtenu une semblable 9 de la cochenille, il y a très-long-tems; et on en a , par conséquent , obtenu une laque.
La cochenille est un insecte que l'on recueille sur le nopal , plante du Mexique y et que l'on a dik recueillir aussi ailleurs que dans l'Amérique, si , comme on le croit, il existe un rouge de cochenille sur quelques peintures antiques.
Voici le procédé indiqué par M. Pelouze pour faire le carmin de cochenille.
c Prenez une livre de belle cochenille en poudre^ quatre gros de potasse perlasse , neuf gros d'alun en poudre, quatre gros de colle de poisson.
» Faites bouillir la cochenille avec la potasse dans une bassine de cuivre contenant cinq seaux d'eau. U se fera une grande effervescence, que vous apaiserez chaque fois avec un peu d'eau froide.
» U suffit que cette ébuUition dure quelques minutes. On jette dans la bassine , que l'on a enlevée du feu , l'alun en poudre , et la couleur s'avive à l'instant même.
i Au bout de quinze minutes, le dépôt est fait et la liqueur surnageante est devenue très-claire; c'est dans cette liqueur qu'est contenu le carmin.
» Décantez-la dans une autre bassine, que vous placerez sur le feu , en y ajoutant la colle de poisson dissoute dans beaucoup d'eau.
% Aussitôt que la liqueur est entrée en ébullition» on voit le carmin monter à la surface du bain.
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Retirez aussitôt la bassine et remuez avec une spatule. Le dépôt se fera rapidement et vous le ferez égoutter sur une toile serrée.
Autre procédé, — Faites bouillir» dans une bassine, six seaux d'eau de rivière. Au moment de Tébullition , mettez-y deux livres de belle cochenille en poudre fine. Après deux heures d'ébuUition , ajoutez trois onces de nitre pur , et bientôt après quatre onces de sel d'oseille. Laissez encore bouillir dix minutes , et ôtez la chaudière du feu. Laissez ensuite reposer quatre heures. Siphonnez alors la liqueur surnageante» et partagez-la dans plusieurs terrines. Laissez ces terrines sur une planche pendant trois semaines. Elles se couvrent de moisissure , qu'il faut enlever à l'aide d'une petite éponge fine fixée sur une tige flexible. Sillonnez ensuite l'eau» et vous trouverez le carmin fortement attaché au fond des terrines.
On lit ce qui suit » & l'article Carmin » dans l'Encyclopédie méthodique.
c L'auteur du Traité de la Peinture au pastel ( Paris » 1788) donne une manière de composer une espèce de carmin qui^ dit-il» peut être employée dans la peinture à huile. •
* Faites bouillir à petit feu » pendant une heure à peu près » une poignée d'écorce de bouleau; passez la liqueur an travers d'un linge; pulvérisez un gros de cocheniHe, et mettez-la dans le même vase. Après trois ou quatre bouillons » retirez-la et versez la décoction dans un plat de faïence » pour la séparer de la lie » à moins que vous ne préfériez de la passer au travers d'un tamis de -crin. Pour lors versez dans le plat » goutte à goutte » une certaine quantité de dissolution d'étain. Voici comment se
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iaît cette dissolution. Versez dans une carafle une once d'acide nitreux , et moitié moins d'aciile marin : ce mélange est ce qu'on nomme eau régale : ayez soin d'éditer qu'il ne vous eu tombe sur les doigts. Joignez-y^ s'ils sont très-fumans , un petit Terre d'eau de fontaine ou de rivière bien limpide. Faites dissoudre dans ce mélange del'étain» soit de Malaca, soit de Gornouailles , réduit en petits fragmens, ajoutée de l'étain par interyalles» jusqu'à ce que le dissolvant n'agisse plus. Alors, mettez la caraffe sur la cendre chaude , pour que l'eau régale achève de se saturer. La dissolution d'étain étant» comme on vient de le dire , versée dans le plat , la cochenille se rassemblera bientôt en petits flocons d'un rouge de sang« Laissez-la reposer quelques heures ^ elle se précipitera d'elle-mAme. L'eau restera jaune. On peut la jeter par inclinaison , et verser le précipité sur le papier lombard. Quelques momens après ^ il faut répandre, à plusieurs reprises, aur le papier, mais à côté du précipité, beaucoup d'eau chaude , pour le bien laver et le désaler entièrement. On donnerait à la fois plus de corps et plus de solidité au canhin, par cette manière de le préparer. Il résulte de quelques épreuves qu'on a faites , que le suc de l'écorce de bouleau , verte ou «èche , fixe la couleur des bois lie teinture , tels que le campêche et le fernambouc , toute fugitive qu'elle est : à plus forte raison peuton compter que celle de la cochenille, beaucoup moins altérable , aurait toute la consistance nécessaire.
» En effet , quelques gouttes de décoction de cochenille, pure, sur du papier, deviennent, en séchant, d'un violet terne et sombre : elles restent , sur le même pa-
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pier» d'un violet rougeâtre et net» avec Teau de bouleau.
» Quant à la chaux de Fétam, dissous par les acides, on sait qu'elle n'éprouye point de changement. C'est pour cela que je la substitue à la terre de Talun , beaucoup plus susceptible d'altération. S'il fallait d'ailleurs des autorités pour justifier cette préférence » je pourruis citer MM. Hellot, SchefTer, Macquer, Bergman > qui, depuis long-tems , ont indiqué Tétain pour les opérations de la teinture , au lieu de l'alun , principalement dans la teinture de cochenille.
» Je dois prévenir» au surplus , que quelquefois on ne réussit pas , et qu'il ne se fait pas de précipité; de sorte que l'eau ne passe pas au travers du filtre » et qu'au lieu d'être jaunâtre, elle reste couleur de sang. Il faut alors y joindre d'autre eau, chargée d'alkali fixe, pour opérer la séparation, ce qui même ne réussit pas toujours, lors, par exemple» que la dissolution d'étain qu'on emploie ne devient pas laiteuse par l'addition de l'eau pure. Dans la teinture , c'est tout le contraire : le teinturier manquera son opération , si la dissolution d'étain devient laiteuse avec de l'eau, parce que la chaux métallique ne pénétrera pas alors dans les pores de la substance , dont le tissu , qui doit recevoir la teinture, est composé. C'est une raison pour n'employer à cet usage qu'une dissolution d'étain fiiite par l'acide marin seul. Cet acide , avec le secours d'un feu très-léger, dissout fort bien l'étain. Je n'ai pas cru devoir omettre cette observation, quoiqu'étrangère ici , vu son importafice. La plupart des ouvriers ne lirentque des teintures médiocres des bois de Fernambouc, de Brésil et de Campiche, faute de connaître ce
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mordant qui leur donnerait des couleurs solides, en y joignant la décoction de l'écorce de bouleau, i
On trouve dans les Mémoires de l'Académie des Sciences y la manière suivante de faire le carmin, c Prenez cinq gros de cochenille.
» Trente-six grains de graines de chouan : c'est une semence dont on ne connaît pas encore la plante » et qui vient du Levant ; elle est d'un vert-jaunâtre , et d'une saveur légèrement aigrelette.
i Dix-huit grains d'écorce de roucbu , arbre cultivé dans toutes les tles de l'Amérique.
» Dix-huit grains d'alun de roche, i On pulvérise à part , dans un mortier de marbre ou de verre» chacune de ces substances; on fait bouillir dans un vaisseau d'étain bien net » deux pintes et demie d'eau de rivière ou de pluie , bien nette , bien pure » et même filtrée. Pendant que l'eau bout , on y jette le chouan « et on le laisse bouillir trois bouillons, en remuant continuellement avec une spatule de bois bien propre , et on passe promplement la liqueur à travers un liage blanc de lessive. On remet cette eau dans le vaisseau d'étain bien lavé, et on la met au feu. Quand elle commence à bouiU lir , on y met la cochenille , qu'on laisse bouillir trois bouillons : puis on y jette le roucou qu'on ne laisse bouillir qu'un bouillon. Enfin on jette l'alun , et on ôte en même tems le vaisseau de dessus le feu. On passe promptement , et sans expression , toute la liqueur dans un plat de faïence, ou de porcelaine, ou de verre bien net; puis on la laisse reposer pendant sept à huit jours. On verse alors doucement la liqueur qui surnage , et on laisse sécher les f%ccs au soleil ou dans une étuve , et quand elles
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soDi bien sèches , on les conserve dans des vases à- Tabrî <le la poussière.
• On remarquera que » dans un tems froid » on ne peut pas faire le carmin , car il ne se précipite pas au fond , et la liqueur devient comme une gelée et se corrompt.
• Ce qui reste dans le linge peut être remis au feu dans le même vale, avec de nouvelle eau, pour avoir, par la même opération , un second carmin ; mais iL sera moins beau et en plus petite quantité» On peut aussi en faire de la laque fine , en le mêlant avec la teinture de bourses d*écarlate. »
On a trouvé dans les papiers de M. Watelet » une autre recette pour faire le carmin. Il annonce qu'il l'a extraite d'un manuscrit de M. Sage , célèbre chimiste.
« On fait bouillir dans deux pintes et demie d'eau un demigros de chouan. Après l'espace de deux ou trois minutes d'ébullition, on passe la décoction. On la remet ensuite sur le feu. On jette dedans cinq gros de cochenille pulvérisée; après qu'elle a bouilli deux ou trois minutes , on y met un demi^iiros d'autour concassé. (L'autour est une écorcc légère» spongieuse , sans odeur , et d'une saveur insipide, que les marchands tirent du Levant par là voie de Marseille. Elle est assez semblable à la canelle, mais elle est plus pâle en dessus : en dedans» elle a la couleur de la noi;c muscade V avec des points brillans.) On laisse bouillir Tau leur à peu près le même tems que la cochenille , et l'on a soin de remuer avec une spatule de bois. Ensuite on retire la décoction du feu, on la passe à travers un linge très -fin. Le carmin tombe au fond; on. décante l'eau , et l'on* met sécher le sédiment au soleil. Cette couleur est peu siccative. On peut varier les tons ou nuances
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du carmin» suivant la proportion de cochenille qu*on voudra employer , ou par Taddition de la dissolution d'étain.
• L*auteur du Traité de miniature » dont la troisième édition est de Tannée 1678 (Paris» Ballard) , donne deux recettes pour feire le carmin.
Première recette. — 9 Faites trem^r, trois Ou quatre jours dans uû bocal de vinaigre blanc » une livre de bois de Brésil ou de Fernambouc, de couleur d'or» après Tavoir bien rompu dans un mortier. Faites-le bouillir une demiheure. Passez-le par un linge bien fort» et remettez4esur le feu. Ayez un autre petit pot dans lequel seront détrempés huit onces d'alun dans du vinaigre blanc, mettez cet alun détrempé dans l'autre liqueur » et le remuez avec une spatule. L'écume qui en sortira sera votre carmin : recueillez-la et la &ites sécher.
Seconde recette, — b Ayez trois chopinesd'eau de fontaine » qui n'ait pas passé par des canaux de plomb : versez-les dans un pot de terre vernissé : quand l'eau est près de bouillir , mettez-y une demi-once ou un quart d'once de chouan bien pulvérisé; puis laissez-la bouillir environ trois quarts d'heure» c'est-à-dire» jusqu'à ce que l'eau soit diminuée d'un quart Mais prenez garde que le feu soit de charbon ; après quoi » coulez cette eau par un linge dans un autre vase vernissé» et feites4a chauffer jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. Alors» ajoutez-y une once de cochenille» et un quart d^once de roucou» le tout mis en poudre à part; puis laites bouiUir cette matière jusqu'à la dimintition de la moitié» ou » pour mieux dire, jusqu'à ce qu'elle fasse ime écume noire et qu'elle soit bien rouge ; car à force de bouillir , elle devient colorée.
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Retirez-la du feu , et semez-y une demi-ODce d'alua de roche pulrérisé, ou de l'alun de Rome qui est rougeâtre et meilleur. Un demi-quavt d'heure après , passez-la par un linge dans un yase vernissé» ou bien distribuez la dans plusieurs petites écuelles de faïence, ou déterre yernissée, où vous la laisserez reposer pendant douze ou quinze jours. Vous verrez qu'il se fera une peau moisie au-dessus , qu'il faut ôter avec une éponge, et laisser la matière du fond exposée à l'air; et quand l'eau qui surnage sera évaporée, vous ferez bien sécher la matière qui reste au fond , et vous la broierez sur un marbre ou porphyre , et vous la passerez ensuite par un tamis très-fin.
B Remarquez que la dose de ces drogues n'est pas tellement déterminée à ce que j'ai dit, qu'on ne les puisse mettre à discrétion, suivant qu'on voudra que la couleur soit plus ou moins relevée , et tire plus ou moins sur le cramoisi. Si on veut faire le carmin plus rouge , on aacl plu» de roucou; si on le veut plus cramoisi, on met plus de cochenille: mais tout doit se pulvérisera part; le chouan doit bouillir le premier tout seul , et les autres drogues toutes ensemble comme dessus. >
Ecoutons encore Watin , au sujet de la fabrication du carmin de cochenille.
c On obtient le carmin de cochenille, dit-il, en teignant d'abord en rouge une quantité donnée de laine blanche , comme une livre, par exemple, avec huit onces de cochenille, deux livres d'alun, une demi-livi^e de sel de tartre purifié , et une demi-livre environ de son de froment. On fait bouillir ensemble ces diverses substances dans une chaudière étamée jusqu'à ce que la laine ait pris dans^ CQ bain une belle couleur rouge. Alors on réunil
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avec soin la laine ainsi teinte » et , pendant qu'elle est encore humide , on la trempe dans un bain de potasse filtrée et rendue caustique par la chaux.
» Dans cette opération , la potasse s'empare du principe colorant de la cochenille » et même d'une partie de l'alun combinée arec elle dans la première opération; on filtre la liqueur» puis l'on y verse graduellement une dissolution d'alun fondu dans une suffisante quantité d'eau ; la liqueur se trouble et il s'y &it alors un précipité rouge ; Ton continue cette opération jusqu'à ce qu'ayant jeté sur un filtre une petite quantité de la couleur déjà formée , la liqueur qui en sort ne puisse plus colorer de nouvelle dissolution d'alun. Dans ce cas , la couleur est £iite; et il ne reste plus qu'à la laver ayec de l'eau bien claire pour enlever les sels qu'elle pourrait contenir encore* »
Parlons maintenant de la laque de cochenille. On a donné divers noms aux laques rouges de cochenille. La laque de Venise doit son origine à cette yille ; la laque de Florence doit de même son origine à Florence : la laque plate provient d'Italie : la laque colombine tire son nom du mot colombin , qui signifie couleur de la goi^e des colombes: la laque carminée est supposée chargée de beaucoup de principes colorans rouges; c'est pour cela qu'on la regarde comme étant analogue au carmin : la laque violette est celle qui reçoit cette teinte par l'effet des bois de teinture » avec lesquels elle est préparée. Oo fabrique aujourd'hui toutes ces laques dans toute l'Europe.
Les substances propres à composer des laques rouges sont nombreuses : on emploie donc le bois de Fernambouc » de Brésil , de Santâl-rouge , de Rocou , de Saint-
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Marthe, de Gampéche; on emploie la racine d'orcanette, plante de la Provence et du Languedoc , la fleur de carthame, le kermès, qui est un gall-insecle qu'on trouve sur une petite espèce de chêne vert de Provence, la graine de kouan ou de chouan , le silvester, bois des Indes-Occidentales , le compegiana , le sumak , Tanotto , le millepertuis , l'orseille des Canaries , la toutesaine , et beaucoup d'autres graines ou plantes qu'il serait superflu de nommer ici.
Voici le procédé qu'indique l'auteur du Traité de miniature , pour faire la Jaque dite colombine.
c Prenez, dit-il , trois chopines de vinaigre distillé , du plus subtil , une livre du plus beau bois de Fernambouc, coupez -le par morceaux , et faites-le tremper dans ledit vinaigre pour le moins un mois ; s'il y trempe davantage, cela sera encore mieux. Faites bouillir le tout au bainmarie , trois ou quatre bouillons , puis laissez-le reposer un jour ou deux. Ensuite , vous préparez un quart d'alun en poudre que vous mettrez dans une terrine bien nette : vous passerez la liqueur à travers un linge , en la faisant couler sur l'alun , et vous la laisserez reposer un jour. Faites rëchauflêr le tout , jusqu'à ce que la liqueur frémisse , laissez-la reposer vingt-quatre heures , et mettez en poudre deux os de sèche, par-dessus lesquels vous verserez votre liqueur un peu chaude. Vous la remuerez avec un bâton , jusqu'à ce qu'elle s'amortisse ; ensuite vous la laisserez reposer vingt-quatre heures , et la passerez.
9 Laissez sécher le marc de la laque colombine , qui tombe au bas de la fiole où il y a des os de sèche ; broyez ce marc ; il n'y a point de laque fine qui soit si vive.
» L'auteur du Traité de la Peinture au pastel croit
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que ces laques seraient plus belles , et qu'elles auraient plus do solidité» si Ton remplaçait l'alun par la dissolution d'étain* Yoy. pag. 274 le moyen de faire cette dissolution; il offre en effet la recette suivante d*une laque par laquelle il supplée à la terre d'alun par la dissolution d'étain. c Mettez , dit-il , dans deux pintes d'eau , trois ou quatre petites branches de peuplier d'Italie ou de bouleau, coupés en très-petits fragmens. Tous les bois dont on yeut extraire la couleur doivent toujours être effilés ou bâchés. Que ces branches soient vertes ou sèches , il n'importe. Faites-les bouillir à petit feu près d'une heure. Décantez la décoction. Joignez-y de la racine de garance pulvérisée, à peu près une poignée; cette racine est la seule sur laquelle on puisse compter pour fournir une teinture solide. Faites-la bouillir deux ou trois minutes. Versez la liqueur au travers d'un linge dans un autre vase, et jelez-y de l'alkali , du tartre , gros comme un œuf. Remuez le mélange avec quelques tuyaux de plume. Versez dessus, goutte à goutte, assez de dissolution d'étain pour que l'eau commence à jaunir. Quelques momens après, filtrez à travers le papier lombard. Quand l'eau sera passée par le filtre , arrosez la fécule ou le précipité qui sera resté dessus, avec beaucoup d'eau tiède que vous laisserez passer de même au travers du filtre, afin de dissoudre et d'enlever tous les sels* La garance est de toutes les plantes connues dans nos climats celle qui donne le rouge le plus durable, et le suc du peuplier ne peut que l'assurer davantage. Celui de bouleau vaut encore mieux pour les couleurs rosacées.
9 On a remarqué que l'or et l'étain , mêlés ensemble , après avoir été dissous séparément par l'eau réçalc^ se
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précipitaient dans la décoction de garance en une belle et solide couleur rouge. Ce procédé , qui ne serait pas praticable dans la teinture , à cause du prix d*un pareil mordant, pourrait servir à composer une iaque bien supérieure au carmin pour la peinture à Thuite. Les murex et les buccins fourniraient des pourpres solides, si Ton pouvait s'en procurer une assez grande quantité pour en composer des laques,
> Les (a^ues composées avec Falun devraient être débarrassées de leur sel par le lavage. »
Comme la laque de garance est et sera long- tems préférée à la laque de cochenille , nous ne nous étendrons pas sur les procédés indiqués dans Kunkel , dans Leblond > ou dans d^autres auteurs plus modernes, qui ont traité de Tart de fabriquer la laque de cochenille. Terminons par indiquer, d'après Tîngry, les moyens de reconnaître si une laque est vraiment extraite de la cochenille.
Les réactifs , tels que le citron , le vinaigre , etc. , ne donnent point de résultats concluants , et leur eiFet varie selon la dorée de leur influence. Tingry a composé un tableau comparatif des eflets de certains réactifs sur certaines laques : il employa l'ammoniac caustique, le vinaigre , l'acide sulfurique , l'acide muriatique , et autres , et il observa les divers changemens que l'impression du moment on de plusieurs Semaines a opérés sur ces diverses substances : les unes deviennent jaunes , les autres canelles, d'autres vertes, etc. Ces acMes ont converti assez subitement la laque de garance en une couleur de rouille : sur d'autres , le premier contact développe la couleur rouge; mais deux ou trois jours apportent des altérations remarquables , etc. »
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— Des rouges jaunâtres. —
Les substances colorantes qui donnent le rouge élémentaire ne sont qu'en petit nombre , tandis qu'on possède un grand nombre de rouges jaunâtres , qui ne sont cependant pas des orangés : les ocres calcinées en offrent donc de toutes les nuances.
Les modernes ont laissé admettre beaucoup de noms peu significatifs au sujet des diverses espèces de rouges ; c'est ainsi qu'ils disent : brun-rouge » rouge de Prusse , d'Angleterre 9 de Perse; ils disent encore : le rouge indien » le rouge de Venise , le rouge-brun d'Espagne ^ le rouge de montagne » etc. Ces dénominations ne désignent ni la teinte, ni le lieu précis, ni la matière de ces rouges ; on doit donc convenir qu'une certaine barbarie domine encore ces classifications. Les naturalistes ont craint d'être mal compris par les peintres; les physiciens n'ont point connu l'optique véritable des couleurs; les peintres ne sortent pas du vocabulaire routinier des ateliers et des marchands de couleurs intéressés à maintenir cet imbroglio ; en sorte que les étymologistes ont encore beaucoup à faire au sujet de la véritable nomenclature des couleurs matérielles. Les mots rouge minéral ne désignent ni le fer , ni le plomb , ni le mercure : les termes vermillon , cinabre, orpin rouge, éthiops martial cal* ciné , colcotar , 0lc. , ne signifient rien de positif. On fabrique è Paris du vermillon dit de la Chine; on fabrique de la mine-orangé; enfin aujourd'hui on vend aux artistes beaucoup de couleurs que les uns appellent des mars » les autres des ocres , mais sans employer aucune dési-n
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gnation caractéristique ou chromatique, qui puisse aider dans la pratique du coloris.
Quoique l'on rencontre quelquefois des ocres rouges qui , mêlées avec du blanc , composent une teinte presque rose ; et bien que l'art en produise ( tel est le rouge artificiel connu sous le nom de rouge-mars ) , il est évident que l'ocre rouge ou brun-rouge contient phs ou moins de jaune , et qu'il est fort différent du rouge élémentaire, tel, par exemple, que celui qui est produit par la garance. Nous allons parler d'abord de ces rouges de fer plus ou moins mêlés de jaune; puis nous parlerons du vermillon , du minium , etc. , couleurs qui appartiennent aussi à la classe des rouges jaunâtres, mais non expressément à la classe distincte et déterminée des orangés.
La calcination qui rougit les ocres jaunes est très-facile à obtenir; cela n'exige pas l'emploi d'un haut degré de calorique : la moindre torréfaction suiEt. On a youlunous faire considérer, comme un heureux hasard pour la peinture , la découverte d'une ocre rougie par le feu; mais, . dès que l'on a imaginé de faire cuire la brique , la tuile et les vases d'argile , on a possédé l'ocre rouge , et la peinture a dû aussitôt s'emparer de cette couleur.
H. Bouvier préfère l'ocre rouge native à l'ocre rouge artificielle; il croit qu'il faut se méfier de l'ocre rougebrun ou brun-rouge qui pousse au rouge. La même raison qui doit rendre méfiant , au sujet de l'ocre de rue , subsiste peut-être au sujet du brun-rouge, qui se fait avec celte ocre de rue. Parlons de l'ocre rouge artificielle.
» 11 est un rouge résultat, dit M. Pelouze, de la distillation du nitre par le sulfate de fer pour en obtenir l'eauforte. Ce résidu pulvérisé et lavé à l'eau chaude , pour en
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extraire le sulfate de potasse formé, est d'une couleur très-intense , mais qui tire quelquefois un peu au yiolet , soit à cause de la violence de la chauffe qui a désoxidé en partie le fer, ou plutôt à raison du sel marin contenu dans le nitre impur soumis à la distillation , et qui a pour effet constant de violacer Toxide de fer.
» ^n peut encore se procurer un rouge assez beau en calcinant le sulfate de fer lentement et sans trop élever la température sur la fin de l'opération , ce qui pourrait désoxider le fer et violacer le produit. Il faut ensuite mouliner, laver et sécher la matière. C'est le procS^é qu'on emploie pour obtenir le rouge à polir les glaces, etc.
> Pour la peinture, le produit sera beaucoup plus beau , et d'un emploi plus facile , surtout en détrempe , si, au sulfate de fer , on mêle le quart de son poids d'alun. Les deux sels fondent d'abord dans leur eau de cristallisation , et c'est un moyen de les bien mélanger avant la calcination.
» Ce procédé donne un rouge qui a beaucoup de ressemblance avec celui qu'on vend à Paris sous le nom de rouge de mars. On peut en varier les nuances à volonté , par des dosages d'alun différens , et en poussant plus ou moins la calcination. Dans tous les cas il faut le bien laver.
9 Le même procédé donne ce que de certains fabricans de couleurs annoncent sous le nom A^orangé de mars»
» Le rouge de Prusse , d'Angleterre , les rouges-bruns ou bruns-rouges ne sont également que des résidus de la calcination du sulfate de fer , plus ou moins prolongée et à des degrés de température variés. Le fabricant, en tâtonnant un peu pour obtenir cet effet , sera bientôt le maître de produire h volonté la nuance qu'il désirera. »
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Le cinabre ou vermillon.
Parmi les rouges-jaunâtres , on doit placer le cinabre ou le vermillon > qui n'est autre chose que le cinabre pul vérîsé, et embelli quelquefois par certaines matières rouges.
Le cinabre est fort différent du minium, et cependant les anciens appelaient minium ce que nous nommons cinabre. Le minium provient du plomb : il est très-dangereux; le cinabre provient du mercure combiné avec le soufre; et bien qu'il soit perfide, surtout lorsqu'il se trouve mêlé avec d'autres oudes de la palette » on s'en sert tous les jours. Sa vivacité et sa force sont les causes de cette préférence.
Nous parlons ici seulement du cinabre natif; et sans mélanges de minium et de cochenille, mélanges qui constituent le vermillon , dit vermillon de La Chine* En achetant le cinabre en aiguilles» on risque moins qu'en l'achetant en état de vermillon. On prétend qu'en le porphyrisant avec de l'urine, il acquiert plus d'énergie; mais si l'on j réfléchit , on verra qu'il en a bien assez , et qu'il est fort inutile de le rendre orangé par un moyen qui d'ailleurs peut le rendre altérable. Quelques personnes préfèrent au cinabre natif, qu'on trouve dans les mines de mercure, le cinabre de Hollande; on croit qu'il change moins que le premier , lorsqu'on le mêle avec le blanc.
> Le cinabre, dit M. Yalmont de Bomare, est en quelque sorte, la mine de mercure la plus connue, et qui, par une mécanique accidentelle et naturelle , a été coni-
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binée dans des cavités souterraines » avec un quart de son poids , et même plus , de souffre plus ou moins pur; ensuite sublimée par des feux locaux aux voûtes des mines oii cette substance se trouve. Du moins le procédé dont on se sert en chimie , pour en faire d'artificiel , fait présumer que les choses se passent ainsi.
Ainsi le cinabre n'est que du mercure minéralisé par le soufre. Quoique les anciens l'aient connu sous le nom de minium , il ne faut pas le confondre arec notre mînium , qui n'est qu'une chaux rouge de plomb.
Lorsque le cinabre est en masse , les parties dont il es t formé sont disposées en aiguilles ou stries de couleur rouge; en certains endroits , on croit apercevoir une couleur grise et brillante; mais, quand il est bien divisé» et bien broyé sur le porphyre , sa couleur rouge devient de la plus grande beauté.
Le cinabre qui se trouve dans le commerce est une production de l'art, que l'on doit à l'industrie des Hollandais. Ce n'est pas que les chimistes de toutes les nations ne sachent faire du cinabre; tous l'obtiennent en sublimant du soufre avec du mercure; mais on semble avoir abandonné jusqu'ici aux Hollandais cette opération en grand.
Voici les détails que donne sur cette manipulation l'auteur du Traité de la peinture au pastel.
c II faut d'abord faire fondre» dans un creuset, une » livre par exemple , de soufre en poudre avec quatre ou » cinq livres de mercure. On mêle bien ces deux ma- » tières. Quand elles commencent à se combiner, elles B s'enflamment. On couvre le creuset pour étouffer la » flamme , après l'avoir laissé durer deux ou trois minutes:
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la matière est alors ce qu'on Bomme de l'étbiops. On la tire du creuset , on la pulvérisç , on la tient près du feu pour renlretenir presque brûlante. On prend un grand matras de verre , on le place dans un bain de sable , et l'on met dans le cou du matras un entonnoir qu*on lute bien. On passe par l'ouverture de l'entonnoir une baguette de verre » afin de pouvoir de tems en tems remuer l'éthiops ; mais cette baguette porte un bourrelet ou noyau de lut» en forme d'anneau coulant, pour fermer tout passage à l'air , et faciliter le moyen d'introduire de nouvel éthiops dans le matras» car il ne faut le mettre que par parcelles. On chauIFe doucement le vaisseau; on augmente le feu jusqu'à faire rougir le fond du matras. A mesure que l'étbiops se sublime , on en ajoute de nouveau par l'entonnoir^ qu'on referme aussitôt; et l'on entretient le feu , jusqu'à ce que toute la matière se soit convertie en cinabre ptr la sublimation. »
Il faut choisir le cinabre en belles pierres , fort pesantes » brillantes , à longues, aiguilles et d'une belle couleur roug^. Le minium , quoique plus orangé , lui ressemble; mais en prenant le cinabre en pierre» on ne peut èlre trompé.
Il est d'un rouge à peu prèsécarlate quand il est broyé. Les peintres à huile craignent cette couleur » et sont persuadés , les uns , qu'elle ne résiste pas à l'air » les autres » qu'elle noircit. Cependant le même auteur du Traité de la Peinture au pastel assure qu'il n'est pas à craindre qu'elle change , même à l'huile » pourvu qu'elle ne soit pas mêlée de minium. « Il est constaté , dit-il , que le » mercure, dans l'état de cinabre» ne se prêle à Faction TOME IX. 19
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» (l'aucuD dissolrant , parce qu'il est défendu par le sou* fre , et ne conserve aucun caractère salin. Qu'on l'expose à la vapeur du foie de soufre , ou qu'on en verse dessus 9 il n'en reçoit pas la plus légère impression. Quelle vapeur assez putride pourrait donc l'altérer , s'il résiste à cette épreuve ? Presque tous les peintre» à l'huile, ceux de LoQdres surtout, prétendent qu'il noircit. Je le crois bien. C'est pour l'ordinaire du vermillon qu'ils emploient , c'est-à-dire un mélange de cinabre et de minium , qu'on a même lavé peut-être avec de l'urine , comme le prescrit un petit livre composé sur la miniature , ce qui ne peut que disposer encore plus ce mélange à s'altérer. Or comment ne noircirait-il pas dans des villes chargées d'autant d'exhalaisons fétides que Londres et Paris ? » On dit que , pour reconnaître si le cinabre est altéré par le minium , il suffît de le mettre en digestion avec du vinaigre. Alors la couleur changera; le vinaigre perdra son acidité / et prendra un goût sucré et nauséabond. Si l'on fàh l'essai sur une petite quantité de cinabre , il ne fiiut employer que peu de vinaigre pour reconnaître plus iacilement le minium. Dans le cas où l'on craindrait de goûter la dissolution qui aura été faite par le vinaigre, il faudra rapprocher , par l'évaporation , la dissolution , ensuite en verser quelques gouttes dans un verre d'eau de puits. Si l'eau se trouble et devient laiteuse , c'est une preuve certaine que le cinabre contient du minium. Quant aux autres terres métalliques qu'on aurait pu ajouter pour augmenter la couleur, elles ne pourraient pas être reconnues par cette expérience.
« Le cinabre artificiel , dit M. Pelouze , s'obtient par
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▼oie de sublimation : voilà pourquoi il se présente sous forme de masses plus ou moins épaisses « coneaves d'un coté , convexes de l'autre , et pourquoi il a l'aspect aiguillé dans sa cassure. Avant d'être pulvérisé , sa nuance est le rouge-brun, mais il devient très- vif et très-éclatant« lorsqu'il cesse d'être en masse.
9 Nous nous dispenserons, comme hors de notre sujet, de parler des nombreuses sophistications qu'on lui fait éprouver au moyen du minium , de la brique , du colcothar, etc.
» Parmi les nombreuses descriptions qui ont été données ées manufactures de cinabre en Hollande , ce qui semble de meilleur . est ce qu'en a dit le pharmacien Tuckert, qui a été à portée de les examiner avec le plus grand détail. Nous rapporterons donc les principales données du mémoire qu'il a publié sur cet intéressant sujet. Un Français instruit, H. Payssé, qui a aussi visité les fabriques hollandaises, a confirmé pleinement l'exactitude des assertions de H. Tuckert. Voici ce qu'a dit celui-ci:
c On prépare d'abord l'éthiops (sulfure noir de mercure) en mêlant ensemble cent cinquante livres de soufre et mille quatre-vingts livres de mercure bien pur , et exposant ensuite ce mélange à un feu modéré , dans une chaudière de fer , plate et polie , d'un pied de profondeur sur deux pieds et demi de diamètre. Jamais ce mélange ne s'enflamme , à moins que l'ouvrier n*ait point encore acquis l'habitude du travail nécessaire.
» On broie ce sulfure noir ainsi préparé, afin d'en remplir £icilement de petits flacons de terre de la contenance de vingt-quatre onces d'eau ou environ , et l'on remplit
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d'avance trente ou quarante de ces flacons pour s'en servir au besoin.
9 Après cette préparation , on a trois grands pots ou vaisseaux sublimatoires, faits d'argîle et de sable très-pur; ces vases sont enduits d'avance d'une coucbe de lut, afin qu'elle ait acquis la plus grande sécheresse lorsqu'on veut les employer. On pose ces pots sur trois fourneaux garnis de cercles de fer, et adossés contre une voûte élevée et capable de résister au feu. Les vaisseaux sublimatoires peuvent être de diverses grandeurs ; les fourneaux sont construits de manière que la flamme circule librement autour» et qu'elle environne les vaisseaux aux deux tiers de leur hauteur.
» Lorsque les vaisseaux sublimatoires sont posés sur leurs fourneaux, on y allume le soir un feu modéré, que l'on augmente jusqu'à faire rougir les vaisseaux. On se sert , à Amsterdam , de tourbe pour ce travail. Lorsque les vaisseaux sont rouges , on verse , dans le premier , un flacon de sulfate noir de mercure, ensuite dans le second, puis dans le troisième : on peut dans la suite en verser deux, trois, et peut-être davantage à la fois; cela dépend de la plus oq moins forte inflammation du sulfure de mercure. Après son introduction dans les pots , la flamme s'en élève quelquefois à quatre et même six pieds de hauteur; lorsqu'elle est un peu diminuée, on recouvre les vaisseaux avec une plaque de fer d'un pied carré et d'un pouce et demi d'épaisseur, qui s'y applique parfaitement. On introduit ainsi, en trente-quatre heures, dans les trois pots, toute la matière préparée; ce qui fait pour chaque pot , trois cent soixante livres de mercure , et cinquante livres de soufre , en tout quatre cent dix livres. Toute la
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matière une fois introduite » on continue le feu dans un juste degré» et on le laisse éteindre lorsque tout est sublimé; ce qui exige trente-six heures de travail. On reconnaît si le feu est trop fort ou trop faible» par la flamme qui s*élè?e lorsqu'on ôte le couvercle de fer. Dans le premier cas , la flamme surpasse le vaisseau de quelques pieds ; dans Tautre » elle ne parait pas , ou ne fait que toucher faiblement rouverture des pots. Le degré de feu est bon si , en enlevant le couvercle » on voit paraître vivement la flamme» sans qu'elle s'élance à plus de trois ou quatre pouces au-dessus de l'ouverture.
9 Dans les dernières trente-six heures » on remue tous les quarts d'heure ou demi-heures» la masse, avec une tringle de fer » pour en accélérer la sublimation. Les ouvriers s'y prennent avec tant de hardiesse que j'en fus étonné » et que je craignis chaque fois qu'ils n'enfonçassent les vaisseaux.
9 Après que tout est refroidi » on retire les vaisseaux avec les cercles de fer» qui empêchent qu'ils ne crèvent» et on les casse. On trouve constamment dans chaque pot quatre cents livres de sulfure de mercure sublimé; ce qui fait douze cents livres pour les trois » et » par conséquent» dix livres seulement déporte pour chaque.
» Il ne s'attache point de sulfure de mercure subliméaux plaques de fer» puisqu'on les ôte continuellement» excepté yen la fin de l'opération » où l'on ne touche plus aux vaisseaux. Ces plaques ne souffrent pas le moindre dommage. »
Il parait évident » par cette série d'opérations, dont l'exactitude a été garantie par plusieurs visiteurs modernes des fabriques , et très-dignes de foi , que le tour de main
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attribué aux Hollandais» ne consiste que dans la division par petites parties du sulfure noir de mercure , et dans la précaution qu'ils ont de n'introduire le sulfure noir par projection dans les pots , que lorsque ceux-ci sont rouges de feu.
On a aussi proposé de fabriquer le cinabre par la voie humide : tel est le procédé indiqué par Karchoff. C'est un sujet digne d'attention. Si le succès répondait aux tentatives , ce serait un fort heureux résultat.
Le minium ou oxide rouge de plomb.
Si l'on facilite à l'oxide jaune de plomb (massicot) une division plus grande dans ses parties » ce qui s'opère par une accumulation de calorique » il prend une couleur rouge plus ou moins développée, et produit l'oxide rouge de plomb (appelé vulgairement minium). Il n'y a rien à dire sur la qualité de cette couleur» sinon qu'elle est extrêmement préjudiciable; cet oxide se trouvant très- voisin de la réduction» c'est-è-dire» de l'état de métal.
Comme l'emploi de ce rouge a rarement lieu dans les tableaux» nous ne nous étendrons pas beaucoup à son sujet; nous ne ferons que répéter ce qu'on lit dans l'Encyclopédie » sans entrer dans aucuns détails sur les procédés plus nouveaux.
c Pour fabriquer le minium » on prend de la céruse » c'est-à-dire» du blanc de plomb dissous par le vinaigre. On la met dans un fourneau de réverbère » de manière que la flamme puisse rouler sur elle : on donne d'abord un feu modéré pendant quelque temps ; ensuite on l'augmente tout d'un coup » lorsque la céruse est changée en
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une poudre grise » et Ton donne un degré de feu qui soit prêt à faire fondre la chaux de plomb. Pendant cette opération » on la remue sans cesse , et lorsqu'elle est devenue d'un beau rouge, on la retire. Dans cette opération, c*est la flamme qui donne à la chaux cette belle couleur rouge , et cette chaux augmente considérablement de poids.
» Une autre manière de faire le minium » c'est de faire fondre du plomb pour le convertir en une chaux , ou poudre grise, qui se forme perpétuellement à la surface. Lorsque le plomb est entièrement réduit en chaux , on écrase cette chaux sur dès meules pour la réduire en une poudre très-fine. On met cette poudre dans un fourneau de réverbère, ob on la tient pendant trois ou quatre jours, en observant de la remuer sans cesse avec un crochet de fer, jusqu'à ce que la matière ait pris la couleur que l'on demande. Il faut aussi bien veiller à ne point donner un feu trep violent , qui ferait fondre la matière et la mettrait en grumeaux. »
Voici encore ce que dit Watin : t On prépare le minium dans de grands fourneaux de réverbère, dont Taire est l^èrement concave, et sur laquelle on étend le plomb qu'on destine à cette opération. Puis, au moyen de foyers construits et situés, de côté et d'autre, presque au niveau de l'aire, on fait fondre ce plomb qui , au bout de quelques instans, se couvre d'une couche d'oxide jaune, qu'on enlève , et qu'on réunit sur les bords de l'aire avec un crochet en fer , à long manche , nommé ringard. C'est ce premier oxide qui est connu dans le commerce sous le nom de massicot. On réitère cette opération jusqu'à ce que tout le métal soit passé à ce premier degré
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d'oxidatlon. Ensuite on jette cet oxide dans des tonneaux remplis d'eau bien nette, que Ton agite pour séparer, au moyen des différences de leur pesanteur spécifique » les parties du plomb encore à l'état métallique d'avec celles qui sont déjà oxidées.
1 Tout le massicot étant ainsi séparé du plomb , on le fait égoutter et sécher , et on le remet à nu sur l'aire du fourneau, ou dans de larges caisses de fer blanc. On le tient ainsi, pendant trente à trente-six heures, à une chaleur modérée et moindre que celle du rouge-brun. Enfm , lorsque cet oxide est arrivé à la nuance qu'on désire lui donner, on le retire du fourneau; et, après l'avoir laissé refroidir , on Ip passe par un tamis de toile métallique, i
Bien que le sang-dragon soit une résine, j'ai pensé que sa couleur rouge-jaunâtre devait lui fiiire trouver place ici. Le sang-dragon est un suc gommeux , sec » friable , de couleur rouge comme du sang caillé. 11 se tire par incision d'un grand arbre des Indes , appelé par Glasius draco-arbor ou arbre- dragon. Le plus beau et le meilleur est celui qui coule le premier en petites lames claires , transparentes , friables , de couleur très-rouge : il est très-rare ; celui qu'on trouve plus communément est enveloppé en forme d'olives dans les feuilles de l'arbre même » ou dans des feuilles de roseaux. Il faut le choisir net , pur , résineux , sec , friable , et fort rouge. On apporte de Hollande du sang -dragon faux, en petits pains i^lats , cassants , d'un rouge foncé et luisant. II est fort inférieur à l'autre. On emploie le sang-dragon dans les vernis rouges et dans les vernis à dorer.
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— Des rouges^bleuâtres. —
Parmi les couleurs rouges employées dans la peinture, nous ne connaissons guère que les préparations de garance, qui , quelquefois , offrent une teinte dans laquelle on distingue sensiblement du bleu associé au rouge dominant ou élémentaire de cette plante. Les matières colorantes rouges , plus bleuâtres que la garance , appartiennent à la classe des violets ; c'est ainsi que la giroflée rouge , appelée quarantaine, passe peu à peu , en se flétrissant, de Tétat de rouge pur, qui est sa teinte ordinaire, à l'état de rouge-bleu. Le Vocabulaire français oUre le mot zinzolin pour exprimer une couleur rouge d'un violet tendre.
Il est à propos de répéter ici que le pourpre des anciens n'était point violet, mais rouge élémentaire , et tel que celui de la garance ou de la rose de Provins , etc.
Quant aux couleurs végétales , qu'on n'ose guère employer en peinture à cause de leur fugacité, et qui offrent une teinte rouge bleuâtre, il en existe un grand nombre. Le bois de Brésil , le bois de Gampêche , les baies de sureau et autres fournissent cette couleur mixte, qu'il importait de distinguer ici.
DES VIOLETS
On ne connaît guère d'autres substances violettes propres à la peinture que celle qui est tirée de l'or; on l'appelle pourpre de Cassius; et celle qui est tirée du fer, et que l'on vend aujourd'hui sous le nom de violet-mars.
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• Les violets d'oir, dit M. Bourgeois» sont formés par la combinaison d'une solution nitrique d'étain, avec une solution d*or pur par Teau régale. On mêle ensemble ces solutions par petites quantités à la fois» et on les réunit successivement dans un autre vase» pour en précipiter ensuite la couleur, au moyen d'une solution alcaline; on lave après cette couleur comme les autres » jusqu'à ce qu'enfln » dégagée tout-â^fait de sels , elle soit recueillie avec soin , et séchée à l'abri de la poussière.
» Quant aux violets de fer , ils résultent d'une calcination réitérée quatre à cinq fois à un feu de forge ou de four à porcelaine , d'un oxide rouge de fer préparé de toutes pièces; c'est-à-dire, formé d'abord en beau rouge par les moyens que nous avons indiqués plus haut. Ces violets , quoiqu'on effet peu énergiques , sont néanmoins d'une très-grande utilité dans le tableau , par la finesse et la fixité de leur couleu^. »
Les oxides rouges de fer, étant ramenés à un état de moindre oxidation , peuvent donc donner plusieurs nuances de pourpre et de violet. En exposant le péroxide rouge de fer , bien lavé et bien pur , dans un fourneau à porcelaine» on le fait passer au violet. Les divers degrés de chaleur et la durée plus ou moins grande de la chauffe, peuvent varier presqu'à l'infini ces résultats : les fabricans de Paris les multiplient beaucoup , et ils établissent à un prix très-élevé ces divers produits.
On peut aussi changer considérablement la nuance de l'oxide de fer et le faire passer à une teinte vineuse » en y mêlant» pendant la calcination» ime petite quantité de muriate de soude (sel marin commun). Dans ce cas» il iaut laver le produit.
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Plusieurs yiolets peuTent être donnés par les végétaux; et je crois devoir signaler entr'autres ta teinte assez durable et très-belle qu'on obtient d'une espèce de pétale violette très-petite, qu'on trouve au centre de la fleur de la carotle sauvage , plante ombeUifère qui , dans les terrains forts , prend un assez grand développement.
La plupart des violets pour la peinture se composent donc avec du rouge de garance et du bleu; on les ébauche souvent avec des ondes violets de fer.
DES BLEUS PURS OU éLÉMENTAlRES.
Nous avons déjà dit que le bleu de Prusse donnait le vrai bleu élémentaire plutdt que Toufremer» le cobalt, etc*; en effdt, le bleu de Prusse ne contient ni jaune ni rouge» tandis que l'outremer a un œil rougeétre» ainsi que le cobalt. D'autres matières Jileues offrent une légère teinte jaune; ces nuances délicates sont masquées, il est vrai » par l'énergie de ces belles couleurs azurées , mais elles n'en existent pas moins. La comparaison immédiate que l'on peut faire des unes et des autres , lorsqu'elles se trouvent éclaircies avec le blanc k un degré moyen , démontre k tous les yeux ces mélanges opposés au caractère élémentaire.
Des couleurs Ueues des aneiens.
Les bleus employés par les anciens sont, dit sir Davy, pfiles ou foncés, suivant qu'ils contiennent de grandes ou d^ petites quantités de carbonate de chaux; mais, quand ce
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carbonate de chaux est dissous par les acides , il offre le même corps de couleur , c'est-à-dire, une poudre bleue Irès-fine , semblable au plus beau bleu de smalt ou à de l'outreméir. Cette poudre est rude au toucher; elle ne perd point sa couleur étant chauffée jusqu'au rouge; àtine chaleur blanche, elle subit une demi-fusion, et ses particules s'agglutinent les unes avec les autres. Sir Dayy reconnut que cette couleur bleue n'était pas altérée par les acides ; cependant l'acide nitro-moriatique (eau régale) ayant long-tems bouilli sur elle , cet acide acquit une couleur jaune , et donna des preuves de la présence de l'oxîde de cuivre. Une certaine quantité de cette couleur fut fondue, pendant une demi-heure , avec deux fois son poids d'hydrate de potisse; la masse, qui était d'un bleu verdâtre, fut traitée par l'acide muriatique, en suivant la méthode employée pour l'analyse des pierres silicieuses; elle donna une quantité de silice égale à plus de Vs cl^ s<^ poids; la matière colorante fut aisément dissoute dans une dissolution d'ammoniac, à laquelle elle donna une couleur bleue brillante, d'où sir Davy conclut que c'était de l'oxide de cuivre. Le résidu donna une quantité considérable d'alumine , et une petite quantité de chaux.
La petite quantité de chaux trouvée dans cette substance ne paraissait pas à sir Davy suffisante pour expliquer sa fusibilité; on pouvait 4lonc s'attendre à trouver la présence d'un alcali fixe dans cette couleur; il en fit fondre une petite partie avec trois fois son poids d'acide boracique ; et traitant la masse avec de l'acide nitrique et dn carbonate d'ammoniac; puis , après cela , distillant dessus de l'acide sulfurique, il se procura du sulfate de soude, ce qui lui prouva, dit-il, que c'était une fritte
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faite par le moyen de la soude et colorée par. l'oxide de cuivre. Il y a tout lieu de croire, suivant sir Davy, que c'est là la couleur décrite par Tfaéophraste, laquelle avait été découverte par un roi d'Egypte» et dont la manufacture était , dit-on , établie anciennement à Alexandrie.
Pline parle d'autres bleus» qu'il appelle des espèces de sables (arenae) y et qu'on tirait des mines d'Egypte, de Scythie et de Chypre. Sir Davy regarde comme probable que ces bleus naturels étaient différentes préparations delapis-lazuli et des carbon|ites et arséniates bleus de cuivre.
Pline et Vitruve parlent du bleu indien : le premier dit qu'il était combusti|||e; c'était donc évidemment une espèce d'indigo.
Sir Davy examina plusieurs bleus dans les fragmens de peinture tirés des ruines des monumens de Gaîus-Gestus : c'est un indigo bleu foncé , approchant par sa couleur de celle de l'indigo; il y trouva un peu de carbone de cuivre , mais la base de cette couleur était la fritte décrite ci-dessus.
Les bleus de la Noce Âldobrandine, d'après le pouvoir qu'ils ont pour résister à l'action des acides et aux effets du feu, sont, à ce que croit sir Davy, des composés du bleu d'Alexandrie.
Dans une excavation faite à. Pompéia , en 1814» à laquelle sir Davy fut présent , on retira un petit pot qui contenait une couleur bleue pâle , ce n'était autre chose qu'un mélange de chaux et de fritte d'Alexandrie.
L'azur égyptien , dont la bonté est prouvée par une expérience de dix-huit cents ans^ peut être imité aisément et à bon marché. Sir Davy a trouvé que quinze parties en poids de carbonate de soude , vingt parties de cailloux
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silicieux; polvérisés, et trois parties de limaille de caivre, fortement chauflfées ensemble pendant deux heures, donnent une substance exactement de la même couleur, et presqu*aussi fusible; pulyérisée, elle produit un beau bleu de ciel foncé.
Le principe de la composition delà fritte alexandrienne, continue sir Davy, est parfait; savoir : celui d'incorporer la couleur dans une composition qui ressemble à de la pierre, de manière à prévenir le dégagement d'aucun fluide élastique , ou l'action décomposante des élémens. C'est une espèce de lapis-lazuli artificielle , dont la substance colorante est naturellement in)|érente à une pierre silicieuse fort dure.
Il est probable , suivant sir Davy , que l'on peut faire d'autres frittes colorées , et il vaudrait la peine d'essayer si le beau pourpre, obtenu par l'oxide d'or , ne pourrait pas être rendu utile pour la peinture , en l'incorporant dans un verre qui en serait fortement imprégné. L'expérience de dix-sept cents ans nous démontre que les meil* leures couleurs , après les frittes , sont des combinaisons métalliques, insolubles dans l'eau, et saturées d'oxigène ou de quelques matières acides.
Parmi les couleurs matérielles trouvées à Pompéia , et soumises à l'analyse par M. Ghaptal, il y en avait une qui était d'un beau bleu intense et nourri ; elle était en petits morceaux de même forme. L'extérieur de chaque fragment était d'un bleu plus pâle que l'intérieur , dont la couleur présentait plus d^éclat et de vivacité que les plus belles cendres bleues.
Les acides muriatique , nitrique et sulfurique font une légère effervescence avec cette couleur , qu'ils parais-
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sent aviver 9 même par une ébullition prolongée. L*acide muriatique oxigéné n*a pas d'action sur elle.
Celte couleur n'a donc > suivant M. Ghaptal , aucun rapport avec celle de Toutremer^que détruisent ces quatre acides» ainsi que l'ont observé MM. Clément et Desonnes«
L'ammoniac n'a pas d'action sur elle.
Exposée à la flamme du chalumeau , elle noircit et forme une fritte de couleur brune-rougeâtre , par l'action prolongée de la flamme.
Fondue au chalumeau avec le borax, elle donne un vert-bleu-verdAtre.
Traitée avec la potasse sur un support de platine , elle produit une fritte verdâtre qui passe au bruQ » et finit par prendre la couleur métallique du cuivre. Cette fritte se dissout en partie dans l'eau ; l'acide muriatique, versé dans cette dissolution, y forme un précipité abondant, floconneux , et la liqueur , décantée de dessus le premier précipité , en fournit encore une assez considérable avec l'oxalate d'ammoniac.
L'acide nitrique dissout avec effervescence le résida que l'alcali n'a pas pu dissoudre; la dissolution se colore en vert , l'ammoniac y forme un précipité qu'elle redissout lorsqu'on l'y verse en excès , et alors la dissolution devient bleue.
Cette couleur ^ dit M. Chaptal , parait donc être composée d'oxide de cuivre, de chaux et d'alumine; elle se rapproche des cendres bleues par la nature de ses principes ; mais elle en difi^re par ses propriétés chimiques. Elle parait être le résultat, non d'une précipitation , mais Teffet d'un commencement de vitrification , ou plutôt une véritable fritte*
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II parait , d'après cela , à M. Chaptai ^ que le procédé au moyen duquel les anciens obtenaient cette couleur est perdu pour nous; tout ce que nous pouvons sayoir, en consultant les Annales des arts , c'est que l'emploi de cette couleur remonte à des siècles bien antérieurs à celui qui a tu disparaître Pompéia sous un déluge de cendres. M. Descotils , ajoute M. Chaptai, a observé une couleur d'un bleu vif, éclatant et vitreux sur les peintures hiéroglyphiques d'un monument d'Egypte; et il s'est assuré que cette couleur était due au cuivre.
En partant, dit M. Chaptai, de la nature des principes constituans de cette couleur , notts ne pouvons la comparer qu'à la cendre bleue des modernes ; en la considérant sous le rapport de son utilité dans les arts, nous pouvons lui opposer avec avantage l'outremer et l'azur; surtout depuis que M. Thenard a fait connaître une préparation de ce dernier, qui permet de l'employer à l'huile. Mais la cendre bleue n'a ni l'éclat \ ni la solidité de la couleur des anciens; et l'azur et l'outremer sont d'un prix très-supérieur à celui d'une composition dont les trois élémens sont de peu de valeur. M. Chaptai pense donc qu'il serait bien intéressant de rechercher les procédés de fabrication de cette couleur bleue.
Le bleu de Prusse ou bleu de Berlin.
Cette substance précieuse est due au hasard , et a été découverte au commencement de ce siècle par un chimiste de Berlin ' qui , ayant jeté dans sa cour plusieurs
1 Cette décooverte, faîte en 1704 , est attribuée aux chimistes Diespach et Dippel.
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liqueurs de son laboratoire ^ s'aperçut avec surprise que quelques pavés étaient devenus d'un bleu magnifique : il recomposa ses liqueurs , et reconnut celle dont la propriété lui paraissait si singulière. Il s'appliqua à préparer de ce bleu pour la peinture , et en fit un secret qui, découvert par les chimistes, fut publié en 1724 dans les Transactions philosophiques.
t La préparation du bleu de Prusse, dît M. Formey,est une suite de procédés difficiles. On a plusieurs raison» de croireque ce bleu vientdu fer. On sait que les dissolutions de fer prennent dans l'eau une couleur bleue par la noix de galle. L'acier bien poli et échauffé à un feu modéré , prend une couleur bleue ; et il paraît , par cette expé^ rîence , que cette couleur vient d'une substance grasse que le feu élève à la surface du fer. On sait qu'il y a dana le fer une matière bitumineuse, qui n'est pas parfaitement unie avec les autres principes , ou qui y est en trop grande quantité.
• C'est ce bitume qui doit être la base du bleu que l'on veut faire : mais il est trop compacte; il faut le subtiliser; or les alkalis sont les dissolvans naturels des bitumes.
» Il y a apparence qu'on a essayé , pour faire le bleu de Prusse , plusieui^ huiles végétales , et que c'a été sans succès. On a aussi éprouvé les huiles animales; et le sang de bœuf calciné et réduit en poudre , a rempli l'attente : pour l'alcali , on a employé le plus puissant, qui est celui du tartre.
• Le bitume du fer est attaché à une terre métallique jaune; cette terre altérait la couleur bleue du bitume, quelque raréfié qu'il fût. On le transporte de dessus la
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terre jaune sur une terre blanche» qui est celle de Taiun» et alors la couleur bleue non-seulement n'est plus altérée par le fond qui la soutient , mais de sombre et trop foncée qu'elle était , elle devient plus claire et plus vive.
1 II faut observer que ce bitume qu'on veut avoir , on ne le cherche pas dans le fer en substance , mais dans du vitriol , où le fer est déjà très-divisé.
D II y a donc trois liqueurs nécessaires pour faire le bleu de Prusse: une lessive de sang de bœuf calciné avec le sel alcali; une dissolution de vitriol » et une dissolution d'alun.
9 De toutes ces opérations , il résulte une espèce de fécule d'une couleur de vert de montagne » et qui , par l'esprit de sel , devient dans l'instant d'une belle couleur bleue foncée ; et c'est-là le bleu de Prusse. •
9 M. Formey » dans l'article qu'on vient de lire , nous indique les causes du bleu de Prusse, plutôt que la manière de le faire. Il spécifie les substances qui le composent, sans nous en particulariser les doses, et nous instruire delà manipulation qu'elles exigent. L'auteur du Trattéde la Peinture au pastel nous instruit avec autant de clarté que de précision , de ce que ie secrétaire de l'Académie de Berlin nous laissait ignorer.
» On fait dessécher sur le feu du saag de bœuf » ou tout autre; on le réduit en poudre» on en mêle cinq ou six onces dans un creuset » avec autant de sel de tartre , ou même de potasse. On couvre le creuset seulement pour qu'il ne se remplisse pas de cendre. On fait rougir sur le feu, par degrés» la matière qu'il contient. Lorsqu'elle cesse de fumer » on la verse toute brûlante dans deux ou trois pintes d'eau chaude. On fait bouillir le tout à peu
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près jusqu'à la diminution de moitié; on filtre Teau dans un autre vase au travers d'un linge ; on fait bouillir le marc resté sur le filtre dans de nouvelle eau qu'on réunit ensuite à la première. Cette liqueur est la lessive prus-^ sienne : elle ne contient que de l'alcali chargé de la matière colorante. Pour en composer le bleu de Prusse ordinaire , on fait dissoudre dans de l'eau bouillante deux onces de vitriol vert, et trois ou quatre onces d'alun. Cette dissolution , versée par intervalles sur la lessive encore chaude, produit de l'effervescence. On agite le mélange , et l'on y verse le reste de la dissolution. Le fer contenu dans le vitriol, et la terre de l'alun, quittent leur acide , saisissent la matière colorante , et se précipitent avec elle en fécule verdâtre. On verse toute la composition sur un linge. Les sels dissous dans la liqueur, passent avec elle au travers de ce filtre; on recueille dans un vase la fécule restée sur le linge , on la délaie avec deux ou Ixois onces d'acide marin. Ce précipité devient sur le champ d'un bleu plus ou moins profond , suivant la quantité de l'alun. Quelques heures après, il faut l'arroser de beaucoup d'eau tiède pour la bien dessaler. » t On peut facilement , dît Tingry , purger la prussiate de fer de l'alumine , ou base argilleuse , qui provient de la décomposition de l'alun. On pulvérise le bleu, on le place dans une jatte avec de l'eau mêlée d'acide muriatique (acide marin). Il s'excite un mouvement d'effcrvescenceassez fort; lorsqu'il est apaisé, on verse une nouvelle portion d'acide. Si le mouvement n'a plus lieu, on se contente de donner une petite pointe d'acide. On abandonne le mélange pendant vingt-quatre heures. Après ce tems, on décante la partie claire; on lave le sédiment
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avec de l'eau bouillante; on verse le tout sur un filtre de papier; on jette sur le filtre un peu d*eau jusqu'à ce qu'elle en sorte insipide ; on fait alors sécher le bleu qui reste sur le filtre , et on le broie. Le prussiate de fer , ainsi préparé , peut être regardé comme sans mélange; s'il a perdu en quantité , il a gagné en intensité. »
Voici ce qu'on lit dans l'Art de fabriquer les couleurs, par M. Pelouze :
« Toutes les matières animales sont susceptibles de donner du bleu de Prusse par leur calcination avec les alcalis; mais aucune n'en peut autant fournir que le
sang.
f D'abord il faut &ire évaporer toute l'eau contenue dans le sang , ce qui est une opération assez longue et désagréable à cause de l'odeur fade et nauséabonde qui s'exhale. On se sert pour cela d'une chaudière en fonte de fer peu profonde. Il faut chauffer le plus rapidement possible, en agitant continuellement avec un ringard
en fer.
9 Ecrasez , émiettez le sang desséché et étalez-le sur de grandes tables pour l'exposer danseet état au soleil; puis on le met dans des tonneaux qui restent ouverts. Si on l'y plaçait au sortir de la chaudière , il se corromprait.
9 Faites dissoudre une partie de potasse dans une trèspetite quantité d'eau , et avec cette solution , arrosez dix parties de sang desséché, en y ajoutant environ un centième de battitures de fer pulvérisées. Mélangez exactement et versez dans un creuset de fonte; calcinez dans un fourneau ordinaire. Les dimensions du creuset peuvent varier. Il est bon d'en avoir de cylindriques , arron-
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dis par le fond , d'uD pied de diamètre environ sur seize pouces de profondeur.
» D*abord , le mélange se ramollira et brûlera avec flamme. Il s'affaissera ensuite peu à peu. Une majeure partie de la capacité du creuset restera vide. Remplissez de nouveau avec le même mélaoge de sang alcalisé. Remuez constamment avec une tige de fer, et maintenez le creuset toujours plein. Après cinq ou six heures de calcinalion» la vapeur ne s'enflammera plus et la matière vous paraîtra fortement charbonnée. Il faut maintenant . augmenter considérablement la chauffe pour faire éprouver au mélange une espèce de fusion ; elle s'attachera dans cet état à la tige en fer. Cette haute chaufie doit durer environ deux heures pour un creuset de la capacité dont nous avons parlé. Après quoi , retirez la matière du creuset à l'aide d'une cuiller ou poche en fer , et projetez dans une quantité d'eau froide à peu près du double du sang employé. Cette eau doit être contenue dans une chaudière de fonte , sous laquelle on fera eusuite du feu. Poussez jusqu'à l'ébuUition , puis filtrez la liqueur sur des carrés de toile un peu serrée. Le marc doit être repris et lessivé de nouveau. Les liqueurs filtrées étant réunies , distribuez-les dans de larges baquets peu profonds. Laissez ces liqueurs exposées à l'air pendant quinze jours au moins , pour qu'elles cessent d'être hydrosulfurées. Après ce tems, dissolvez , pour chaque partie de potasse employée , trois parties d'alun et une demipartie de sulfate de fer (couperose verte) que préalablement vous aurez fait bouillir avec une petite quantité d'acide nitrique (un gros d'acide nitrique par livre de couperose).
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» Il ne faut faire le mélaDge des solutions de couperose et d*alun qu'au moment de s'en servir.
» Maintenant rersez peu à peu ce mélange dans la lessive de sang et passez en même tems avec beaucoup d'exactitude , à l'aide d'un long bâton. Vous obtiendrez un précipité abondant d'un bleu plus ou moins pur et foncé. Laissez déposer , siphonnez la liqueur claire. Lavez le précipité à plusieurs reprises» et jusqu'à ce que l'eau sorte parfaitement claire. Jetez alors le dépôt sur une toile. Secouez fréquemment le châssis afin d'exprimer l'eau. Quand la pâte sera bien égouttée » soumettez-la à la presse et divisez le gâteau que vous en aurez formé en petits carrés , que vous laisserez sécher à l'air libre sur des tablettes bien exactement abritées du soleil. En hiver on peut faire sécher à l'étuve, pourvu que la température n'excède pas vingt-cinq degrés centigrades.
» Le produit est environ de dix onces de bleu de Prusse par livre de potasse employée.
d Souvent , pour les peintures en détrempe , le bleu de Prusse est livré par le fabricant à l'état de pâte liquide.
* Les fabricans de couleurs » multipliant sans cesse les dénominations^ vendent, sous le nom de bleu minéral, un bleu de Prusse qui ne diil^re de tous les autres que par une proportion beaucoup plus grande d'alumine. »
Enfin , disons que le bleu de Prusse , ou prussiate de f(;r , est le résultat de la combinaison du fèr avec un acide d'une nature particulière , auquel on donne le nom d'acide prussique, et que son affinité avec ce métal est telle que les acides minéraux les plus forts ne peuvent pas l'en séparer.
On doit choisir !<• bleu de Prusse foncé en couleur ,
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brillant, et saos aucune teinte pourprée. Lorsque sa couleur est pâle ou yerdâtre , c'est un signe d'impureté. Ce n'est guère que lorsqu'il est mêlé avec du blanc que l'on peut en connaître parfaitement le caractère chromatique.
Terminons en recueillant ce qu'on lit dans l'édition de Watin , revue par M. Bourgeois.
» Le bleu de Prusse, quoiqu'inférieur aux couleurs d'outremer et de cobalt , sous le rapport de la fixité , ne laisse pas que d'aroir sur elles , à volume égal , l'avantage d'une bien plus grande quantité de principes colorans; quantité que nous avons trouvée , par l'expérience, être dans le rapport de dix à un environ. Malheureusement tous les alcalis attaquent le bleu de Prusse; c'est pourquoi , lorsqu'on le combine avec des couleurs qui en contiennent , Ton expose ce bleu à disparaître ou à changer en peu de tems.
» Quant à la fabrication du bleu de Prusse , voici l'un des procédés qu'on suit le plus ordinairement dans les arts.
9 On fait d'abord , à parties égales , un mélange de potasse du commerce et de charbon légèrement incinérés , provenant de matières animales desséchées, ( le sang, les rognures de cornes , sont les matières les plus propres à cet objet. ) L'on calcine ce mélange dans un creuset jusqu'au rouge; puis l'on délaie cette substance dans quinze à vingt fois son poids d'eau; on remue de tems en tems, pendant une heure, et jusqu'à ce que l'eau ait pu dissoudre cette mixtion. La liqueur étant filtrée , on y verse graduellement une solution faite de deux, de trois, et même de quatre parties d'alun et d'une partie de sul-
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fate de fer (vitriol vert ) du commerce. L'od continue ts même opération jusqu'à ce que le précipité obscur qui se forme dans la liqueur soit devenu très-foacé, et qu'il ne s'en fasse plus de nouveau. Après quoi, on lave k grande eau, matin et soir; et, par une succession continue de ces lavages pendant vingt à vingt-cinq jours, te précipité passe successivement par dilTéreos degrés de brun verdâtre b un bleu très-foncé. Lorsque le bleu est entièrement formé, on te recueille sur une toile pour l'égoutter; puis, lorsqu'il est devenu en pâte assez solide, on le coupe par morceaux pour le faire sécher. ■
Bteu minéral.
„ * On peut , dît l'auteur du Traité de la Peinture au poitel, substituer à la cendre bleue, une préparation toute récente , et qui se rapproche beaucoup du ton de cette cendre. Il y a deux ou trois mois qu'un amateur , qui peint en miniature, m'en fît passer un petit fragment , qu'il tenait d'un peintre du Stadtbouder à la Haye. La couleur en était bleu-céleste et très-amie de l'œil; enGn le hasard m'en ûi découvrir, il y a quelques jours , chez un marchand de couleurs. Il me la présenta sous le nom do bleu minéral , et me dit qu'il la lirait de Hollande. La préparation dont il s'agit est une espèce de bleu de Prusse, mais dans laquelle on a fait entrer, avec très-peu de vilnol de mars, quelqu'autre chaux métallique et beaucoup d'alun : peut-être même n'y met-on pas de vitriol de Mars, l'acide marin du commerce contenant assez de soumis cette composition aux plus fortes vapeurs de soufre , en effervescence avec les acides miné-
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raux , sans qu'elle en ait reçu la moindre altération; d'où Ion peut conclure qu'elle tiendra bien dans la peinture en détrempe , au pastel et à l'huile.
» En employant dans la composition du bleu de Prusse ( voj. l'article bleu de Prusse) , de la dissolution de régule d'antimoine , produite par l'eau régale sur la cendre chaude , au lieu d'y employer le vitriol vert » on aura ce bleu céleste. Il sera du moins à très-peu près semblable , et parfaitement solide , après avoir été bien lavé. Ce n'est pas de la chaux d'antimoine, qui par elle-même est fort blanche y que proviendra la couleur bleue; c'est le fer contenu dans l'acide marin qui la fournira. Seulement la chaux d'antimoine adoucit , tempère la couleur trop intense du fer; elle ne donne point de bleu, quoique précipitée par la lessive prussienne» si l'on emploie l'acide marin de Glauber : c'est qu'il ne contient pas de fer comme l'acide marin du commerce. Celui-ci , mêlé seul avec la lessive prussienne , devient d'un bleu profond. J'ai de même essayé la dissolution d'étain , celle de bismuth , celle de zinc : toutes , avec le même acide , ont produit un bleu naissant; mais celle du régule d'antimoine m'a paru réussir le mieux. Je n'ai point essayé celle du régule de cobalt.
B Au reste , j'ai vu des bleus de Prusse d'une couleur très-pâle; mais ils étaient loin de ressembler au bleu céleste que je viens d'indiquer : ils avaient le ton sombre et violâtre qu'aurait le bleu de Prusse ordinaire, mêlé de beaucoup de craie ou de céruse.
Le bleu minéral n'est donc qu'une modification particulière du bleu de Prusse; car, soumis aux mêmes réactifs , il amène précisément les mêmes résultats bien qu'il
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contienne une plus grande quantité de terre d'alun. Le bleu minéral est néanmoins encore très-riche en principes colorans ; aussi est-il employé de même que le bleu de Prusse.
Bleu d'outremer ou de lazulite.
L'outremer est extrait d'une pierre nommée lapislazuli; on l'appelle aussi lazulite. Cette pierre, qui est d'une forte couleur bleue » se trouve en Perse» en Chine et dans le royaume de Golconde; elle devient de plus en plus rare » parce qu'on a épuisé les morceaux qui provenaient des débris antiques trouvés dans les fouilles. Les Romains avaient , conoune on sait , rendu cette pierre fort commune en Italie : autrefois on vendait cette couleur deux cents francs l'once ; aujourd'hui , qu'un plus grand nombre de personnes s'occupent de l'extraire , on la vend deux cent quarante francs environ. L'outremer de Rome, première qualité » coûte vingt piastres , ou cent six francs l'once. Si on l'achète en d'autres pays, il coûte plus cher, et souvent il est mélangé avec d'autres bleus, tels que le smalt ou cobalt, la cendre bleue, le bleu d'Espagne, et même le bleu de Prusse.
Le gouvernement français avait proposé un prix de six mille francs , pour celui qui inventerait une couleur capable de remplacer celle de l'outremer; ce prix vient d'être remporté par M. Guimet , dont le bleu offre en effet tous les caractères du bleu de lazulite. Le prix de cette nouvelle couleur, inaltérable au feu ou à l'air, est de vingt-cinq francs l'once.
Il y aurait un grand nombre d'observations à faire au
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sujet de la fixité de la couleur de l'outremer , et de la qualité précieuse que semble posséder celte matière colorante» qui est de conserver ou de rendre fixes ellesmêmes les couleurs avec lesquelles on la mélange; mais de semblables observations ne seraient instructives qu'autant qu'elles seraient soutenues par des raisonnemens et des exemples exclusivement tirés d'opérations chimiques. Nous nous contenterons donc de constater , comme un fait certain » que les carnations dans lesquelles les peintres ont employé l'outremer se sont beaucoup mieux conservées que celles où cette couleur n'existe pas; je veux dire que le vermillon , le blanc de plomb de ces carnations ont subi peu d'altérations , tandis que ces mêmes matières se sont flétries dans les peintures à huile où d'autres bleus ont été employés. La présence du bleu de Prusse n'a pas pu seule occasionner cette altération des blancs » des rouges, des gris, sur tant de tableaux flétris et abaissés; ces mêmes couleurs devaient changer par l'eflet seul de l'huile et sans l'influence du bleu de Prusse; car il n'est pas prouvé que les carnations des peintres , qui rejettent ce bleu pour n'employer, par exemple, que le noir bleuâtre et nullement altérable de noyaux de pêche, soient restées plus fraîches que celles où il est entré du bleu de Prusse, pour en composer les tons gris et frais.
On est donc tenté de croire que la présence de l'outremer dans ces tableaux a préservé les autres couleurs avec lesqueUes il a été mélangé; en sorte qu'il paraîtrait important de reconnaître en quoi consiste cette propriété conservatrice. Si ce qu'on appelle la cendre d'outremer a autant que le bel outremer lui-même celte propriété conservatrice, celle-ci ne résiderait donc pas dans la couleur bleue
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proprement dite , mais aussi dans ce que les ehimistes ont appelé le rocher gris du lazulite, dégagé en grande partie de sa couleur. Le silence des chimistes sur ce point ferait croire qu'ils n'aperçoivent ou ne reconnaissent point cette propriété conserratrice dans Toutremer» et qu'ils pensent que le ravage du tems, sur les carnations des tableaux » provient de la présence du bleu de Prusse dans les peintures. Cette question ne leur a jamais été probablement soumise directement. Ayant imaginé que Tinlerposition des molécules vitreuses du lazulite contribuait peut-être à cet effet conservateur , j'ai essayé l'emploi du cristal pulvérisé mêlé avec les couleurs; mais je n'ai obtenu de ce moyen aucun résultat satisfaisant.
Quelques observateurs ont cherché à désabuser les peintres sur les avantages prétendus de 'cette couleur outremer, qui ne subit jamais l'altération générale et chromatique de tout le tableau , et dont la présence dans l'état pur et primitif produit nécessairement une discordance optique , et rend , par opposition , sales et flétries toutes les autres teintes. Cette observation n'est pas sans fondement; aussi , par exemple, ne doit-on jamais conseiller d'exécuter une draperie avec cette couleur inaltérable. Mais s'il s'agit des carnations » s'il s'agit des ciels » l'exclusion de l'outremer serait le résultat d'une ridicule prévention : au reste , on cite des tableaux dans lesquels on a prodigué l'outremer » et qui n'en sont pas plus frais pour cela. Descamps nomme une confrérie des Pays-Bas , qui paya seize cents florins de Brabant pour l'outremer employé dans six tableaux peints par Van Loon. Ce moyen n'empêcha pas , dit Descamps , ces tableaux de se gâter. On sait , au reste > qu'il est facile de faire prendre
COULEURS MATÊRIBLLES. — LES BLfiUS. 617
pour du véritable outremer de Toutromer falsifié , aux peintres qui ignorent le moyen de constater la qualité de cette couleur.
Procédés pour extraire la couleur bleue du lazulite, — « Voici , dit Watin ( édit. de M. Ch. Bourgeois ) , le procédé qu'on suit pour extraire la couleur de Toutremer. Après avoir choisi le lazulite le plus riche en principe colorant, on le fait rougir à plusieurs reprises, en le jetant chaque fois dans de l'eau fraîche , pour atténuer Taggrégation de ses parties. Ensuite, on le broie à l'eau pour en former des trochisques que l'on fait sécher h une douce chaleur. Dans cet état , on le mêle intimement , avec le double de son poids -, d'un mastic formé d*huile de lin , de cire jaune , de colophane et de poix-résine , de chacune une livre , et de deux onces de mastic blanc, le tout bouilli à un feu doux , pendant une heure , et passé ensuite à travers un linge. On enveloppe le mélange de lazulite et de mastic dans un morceau de toile neuve, pour en former un nouet que l'on trempe dans une quantité suf&sanle d'eau claire et chaude dans laquelle on pétrit ce nouet avec la main , ou avec des spatules de bois, pour en faire sortir la couleur. La première eau est quelquefois sale ; alors on la change et l'on continue de pétrir le nouet jusqu'à ce que l'eau se soit teinte de la plus grande partie de la couleur du lazulite. Pour obtenir des outremers de diiférentes qualités, on divise l'opération en plusieurs , en se réglant , pour les nuances de chacune d'elles , sur la richesse du lazulite.
f Enfin, on laisse déposer ces difl'érens bleus, qui n'exigent alors d'autre opération que de les broyer finement, et avec beaucoup de propreté , avant de les faire sécher.
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Indiquons maintenant le procédé publié par M. Peloazc pour extraire la couleur du lazulite.
« Concassez la pierre dans un mortier de fonte. Faites en sorte, après cela, d'en séparer, à l'aide de ciseaux en acier, les parties non colorées , adhérentes au vrai lazulite; chauffez jusqu'au rouge le lazulite trié, et jetez*le tout chaud dans l'eau froide , pour l'étonner et le rendre friable. Réduisez-le ensuite en poudre impalpable. On ne saurait pousser ensuite trop loin la porphirisation du lazulite , puisque c'est de la ténacité des molécules que dépend tous le succès de l'opération. Le broyage k l'eau dans un moulfn convenablement approprié à cet usage, serait le meilleur moyen.
1 Faites sécher la pâte impure de lazulite ainsi obtenue, pour en extraire ensuite l'outremer fin; composez le mastic dont suit le dosage : Pour cent parties de lazulite pulvérisé , prenez résine ordinaire quarante parties , cire blanche vingt, huile de lin vingt-cinq, poix de Bourgogne quinze. Faites fondre et incorporez dedans, par petites parties, le lazulite pulvérisé, en remuant sans cesse. Versez ensuite le mélange fondu dans un vase plein d'eaa froide. Servez-vous de deux spatules pour diviser d'abord la masse résineuse , et ensuite , avec les mains , vous la pétrirez en boules commodément maniables.
» Laissez les boules dans l'eau pendant quinze jours. L'outremer s'en séparera mieux. Au bout de ce tems , malaxez les boules dans l'eau froide. Celle-ci se colorera en bleu. Si cette coloration est très-lente , tiédissez l'eau, ou même chauffez-la jusqu'à 60* centigrades. Quand le liquide sera d'un bleu très-foncé, transportez les boules dans un autre vase^ et répétez la même opération. Con-
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iinuez enfin ces changemens de vases jusqu'à ce que Teau ne se colore plus que très-faiblement.
» Il faut toujours fractionner les produits , si Ton veut obtenir des qualités distinctes d'outremer. Le premier lavage donne le plus beau » le plus vif. Assez ordinairement, on partage ainsi en trois le produit total.
* Laissez déposer la couleur. On décante l'eau; on re« nouvelle, et on recommence la décantation, et cela à plusieurs reprises. On fait sécher les dépots et on en sépare tout ce qui peut y adhérer de résineux , au moyen de deux lavages successifs à l'esprit-de-vin.
» Des lavages subséquens produisent encore un bleu très-pâle , connu dans le commerce sous le nom de cendres d'outremer. »
Un grand nombre de livres parlent de la manière d'extraire l'outremer : il ne nous a pas paru nécessaire de recueillir toutes ces indications. Nous nous contenterons d'extraire ici ce qu'on lit dans l'Encyclopédie, au mot Outremer ; puis nous emprunterons à M. Bouvier ce qu'il a communiqué sur cette question.
« La base de cette couleur bleue est le lapis-lazuli , pierre précieuse ; c'est ce qui la rend fort chère , indépendamment des opérations nécessaires pour en tirer le bleu qui ne laissent pas d*étre longues et pénibles.
» Pour connaître si le lapis-lazuli, dont on veut tirer la couleur , est d'une bonne qualité , et propre à donner un beau bleu , il faut en mettre des morceaux sur des charbons ardens et les y faire rougir. S'ils ne se cassent point par la calcinalion , et si aprè* les avoir bien laissé refroidir , ils ne perdent rien de l'éclat dé leur couleur , c'est une preuve de leur bonté. On peut encore les éprou-
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Ter d'une ouire façon : c'est en faisant rougir des mor* ceaux de lapis sur une plaque de fer , et les jetant ensuite tout rouges dans du vinaigre blanc très-fort. Si la pierre est d'une bonne espèce , cette opération ne lui fera rien perdre de sa couleur. Après s'être assuré de la bonté du lapis» Toici comme il faut le préparer pour en tirer le bleu d'outremer. On le &it rougir plusieurs fois , et on l'éteint chaque fois dans l'eau» ou dans du fort vinaigre; ce qui vaut encore mieux. Plus on réitère cette opération , plus il est facile de le réduire en poudre. Cela fait , on commence par piler les morceaux de lapis : on les broie sur un porphyre , en les humectant avec de l'eau , du vinaigre ou de l'esprit-de-vin ; on continue à broyer, jusqu'à ce que tout soit réduit en une poudre impalpable ; car cela est très-essentiel : on fiiit sécher ensuite cette poudre après l'avoir lavée dans l'eau» et on la met à l'abri de la poussière pour en faire l'usage qu'on va dire. < On fait une pâte avec une livre d'huile de lin bien pure ; de cire jaune , de colophane » et de poix-résine » de chacune une livre; de mastic blanc» deux onces. On fait chauffer doucement l'huile de lin ; on y mêle les autres matières » en remuant le mélange qu*on fait bouillir pendant une demi-heure ; après quoi » on passe ce mélange à travers un linge » et on le laisse refroidir. Sur huit onces de cette pâte» on mettra quatre onces de la poudre de lapis-lazuli indiquée ci-dessus. On pétrira long-tems et avec soin cette masse. Quand la poudre y sera bien incorporée » on versera de l'eau chaude pardessus , et on la pétrira de nouveau dans cette eau , qui se chargera d'une couleur bleue : on la laissera reposer quelques jours» jusqu'à ce que la couleur soit tombée
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au fond du vase : ensuite on décantera i'eau , on laissera sécher la poudre » et on aura obtenu du bleu d'outremer.
1 II y a bien des manières défaire la pâte dont nous venons de parler : mais nous nous contenterons d'indiquer encore celle-ci. Poix-résine» térébenthine, cire-vierge» et mastic, de chacun six onces : encens, et huile de lin, deux onçfos , qu'on fera fondre dans un plat vernissé. Le reste , comme dans l'opération précédente.
1 Runchel dit avoir ' pratiqué avec succès la méthode suivante pour faire le bleu d'outremer.
» Après avoir cassé le lapis-lazuli en petits morceaux de la grosseur d'un pois, on le fait calciner, et on l'éteint à plusieurs reprises dans du vinaigre distillé. Ensuite on le réduit en uoe poudre extrêmement déliée ; on prend de la cire-vierge et de la colophane , chacune de ces substances en quantité égale , et faisant ensemble le même poids que le lapis réduit en poudre. On les fait fondre dans une poêle ou plat de terre vernissée; on y jette peu à peu la poudre, en remuant et mêlant avec soin les matières. On mêle le mélange lûnsi fondu dans de l'eau claire , ei on l'y laisse pendant huit jours. Au bout do ce tems , on remplit de grands vases de terre , d'eau aussi chaude que la main puisse la souffrir : on prend un linge bien propre , on pétrit la masse , et lorsque cette première eau sera bien colorée , on retirera Ja masse pour la mettre dans de nouvelle eau chaude : on procédera de la même façon jusqu'à ce que toute la couleur soit exprimée. C'est cependant la couleur qui s'est déchargée dans la première eau, qui est la plus précieuse. On laisse ensuite reposer l'eau colorée pendant trois ou
quatre jours , au bout desquels on voit que la couleur s'est précipitée au fond du vase. Une même masse fournit trois ou quatre sortes de bleu d'outremer; mais on n'en retire que fort peu de la plus belle.
» Il y a encore bien des manières de tirer le bleu d'outremer : mais, comme leur différence ne consiste que dans la pâte à laquelle on mêle le lapis pulvérisé , on a cru inutile d'en dire davantage. On reconnaît si le bleu d'outremer a été falsifié» non-seulement au poids, qui est moindre que celui du véritable ; mais encore parce qu'il perd sa couleur au feu. (Le baron d'Holbach , dans Tancienne Encyclopédie.) »
Voici un nouveau procédé , plus simple et plus expéditif que tous les anciens, selon M. Bouvier, pour extraire l'outremer du lapis-lazuii.
c Ce procédé n'a été découvert que depuis peu d'années par un de mes amis , M. Tœpffer , de Genève , célèbre paysagiste : il lui a parfaitement réussi, ainsi qu'à moi et à plusieurs de nos amis. C'est de son consentement que je le publie.
9 Plus le lapis est chargé de parties colorées en bleu, plus on en tire d'outremer : il est donc avantageux de se procurer du lapis aussi bleu que possible; car les frais de trituration et de départ sont les mêmes pour un lapis pauvre en couleur , que pour celui qui en est beaucoup chargé.
9 II est vrai que ce dernier est plus rare et par conséquent plus cher que l'autre; malgré cela, il y a encore de l'économie à s'en procurer.
» Celui qu'on tire des mines du nord de la Russie est à meilleur uiarché que celui qui nous vient d'Orient par
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l'Italie» parce que son importance y est moins connue : il est tout aussi bon.
Opération préliminaire* » Vous concassez à grands coups de marteau votre lapis , jusqu'à ce que les plus gros morceaux ne dépassent plus le yplume d'un œuf : plus les éclats sont petits, mieux cela vaut.
• Ayez un ou plusieurs creusets ; faites rougir votre lapis à blanc , à feu découvert; jetez-le rouge-blanc dans de l'eau, oi^ , ce qui vaut encore mieux , dans du vinaigre blanc distillé, en sorte qu'il en soit entièrement submergé.
9 Vous répéterez cette, opération trois ou quatre fois de suite , jusqu'à ce que le rocher soit devenu assez friable pour se briser sous le marteau sans trop de difficulté. Cette calcination procure le double avantage de rendre le lapis plus friable , de brûler et de faire évaporer presque toutes les pyrites et autres parties sulfureuses qu'il contient.
B Vous séparez avec un petit marteau tranchant les morceaux qui n'ont que très-peu ou point de veines bleues, afin de vous éviter les frais de faire broyer ce qui n'en vaut pas la peine.
9 Vous concasserez et pilerez les morceaux de choix dans un grand mortier de Sat ou d'acier , avec un pilon du même métal, sinon, dans un mortier de pierre. Ne vous servez pas de mortiers de fonte ou de cuivre; ils salissent el altèrent sensiblement la couleur.
> Vous aurez soin de couvrir d'un linge ou d'une peau le mortier , après avoir passé le pilon dessous , et vous la laisserez assez lâche pour vous permettre le mouvement aisé du pilon par dessous. On doit tenir le pilon avec
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le haut de Tenveloppe, et ceindre le mortier par une ligature y sans quoi les éclats du lapis se répandraient en dehors. II ne faut pas mettre trop de lapis dans le mortier.
1 Quand tout le lapis sera pulvérisé , vous le tamiserez de façon à ce qu'il n'y ait plus de particules plus grosses que du sable ordinaire , et vous repilerez tous les morceaux plus considérables» jusqu'à ce qu'ils passent en poudre à travers le tamis de crin.
1 Vous broierez le lapis mis en poudre dans de l'eau distillée , par petites portions d'environ une demi-once à la fois , et moins encore , si votre pierre ou votre glace n'est que d'une petite dimension. Quand vous l'aurez broyé en totalité et réduit en poudre impalpable ( car il importe beaucoup de lui donner le dernier degré de ténuité ) y vous triturerez encore cette poudre , pmir faire évaporer la surabondance de l'eau , et vous la relèverez ensuite quand elle sera épaissie à peu près au degré d'une forte colle d'amidon; puis vous la ferez sécher en trochisques , comme on l'a indiqué.
» Quand ces trochisques ou petits tas de couleurs seront complètement secs , (ce qui aura lieu le lendemain , si vous avez hâté la dessicatton par* le soleil ou par un feu très-doux) , vous les reporterez par huit ou dix à la fois sur la pierre à broyer , et avec la molette vous les écra serez et les réduirer en poudre très -fine et très-égale; mais il ne faut pas faire aller et venir la molette; il ne fiiut qu'écraser les trochisques.
» Toute votre poudre de lapis étant ainsi préparée , vous la mettrez dans une balance bien nette , et vous mettrez dans l'autre bassin de la balance le même poids
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de pur suif de chèvre : le suif ordinaire ne pourrait le remplacer.
• Vous ferez fondre ce suif dans une jarre vernissée qui n*ait jamais servi. Quand il sera totalement fondu , vous le transporterez sur un fipu beaucoup plus tempéré , seulement pour le maintenir liquide , et vous y verserez peu à peu votre poudre, de lapis , en ayant soin de ne la répandre que par petites parties , et en ayant soin aussi d*agiter en même-tems toute la masse liquide avec un tuyau de terre de pipe ou un petit bâton bien net et sans écorce.
» Il est essentiel que le.lapis se mêle également dans le suif; c'est pourquoi , on recommande de le remuer constamment » et de ne répandre la poudre bleue que peu à peu et d'une manière égale et uniforme , en promeflimt la main qui la verse sur toute la superficie liquide.
> La poudre étant tout entière dans le suif , vous retirez peu à peu du feu la jarre qui le contient , piais sans cesser de remuer avec le bâton et d'agiter tout le mélange; sans quoiy la poudra se précipiterait au fond du vase, ce qui ferait manquer l'opération ; mais lorsque le suif a pris assez de consistance ppur empêcher la précipitation , vous .cesserez d'agiter » et vous laisserez le tout se figer et se rafroidir complètement.
> Si vous faites cette opération dans une saison froide, il ne sera pas inutile d'ajouter au suif un vingtième de graisse moUe ou blanc de lard ; $\, au contraire , vous la faites par un tems très-chaud , vous mêlerez un vingtième de colophane ou poix-résine transparente et en poudre dans la masse du suif» afin de lui donner plus de cousis-
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tance; el dans l'un et Tautre oas, vous fendrez ensemble le tout.
» Le blanc de lard attendrit un peu le suif ea hiver , ce qui permet à routremer , quand on fait le lavage dont on va parler » d'être entraîné par l'eau , avec laquelle il parait qu'il a plus d'affinité qu'avec le snif.
» En été y on est obligé de donner plus de consislance au suif y quoique celui de chèvre soit le plus dur de liras; sans cela il abandontierait trop vite non- seulement l'outremer y mais aussi la poudre inutile et malfaisante du rocher » qui ne contient point de bleu : c'est pour cela qu'il faut ajouter un peu de résine. Les parties du rocher qui ne contiennent point de c6 bleu qu'on appelle outremer i paraissent avoir beaucoup plus d'affinité av«e le suif que n'en ont les pÀrties colorées en bleil; en sorte qu^au lavage, comme nous le dirons tout à l'heure, le^leu quittera le suif pour s'unir à l'eau » tandis que le suif retiendra toutes les particules du rocher ordinaire.
» Votre sbif refroidi , vous l'enlevez entièrement du vase , et vous en &ites une masse , que' vous pétrissez et repétrissez à plusieurs reprise^ dans les rnams ou arec un rouleau de bois lisse » comme on ferait d'une pftte à faire des gâteaux. Vous pétrissez sans relâche i durant une demi-heure » sur un corps dur et uni > comme du marbre, une glace, etc., aCn de ne point salir la*éOuleur, et aussi pour n'en point perdre; ctfr il faut pouvoir l'étendre souvent sous le rouleau et la relever aisément avec un couteau à couleur. Gela fait , rassemblez toute la pâte avec soin, et formez-en une boule on une masse, que. vous laisserez reposer quinze jours en été , et seulement six ou huit jours en hiver , s'il fait froid.
COULEURS MATÉRIfitLES. — LES BLEUS. 387
Opération du départ ou du lavage* » Au bout du tems prescrit, ayez deux cuyettes de terre de pipe ou de faïence bien nettes , et remplissez-les d'eau jusqu'aux deux tiers. Si le tems est très-froid , prenez de Teau passablement chaude; mais qu'elle ne soit que tiède» s'il ne fait pas trèa-froid , et ne tous serrez que d'eau fraîche en élé. Ceci est essentiel. L'eau froide , en hiver » ne ferait pas sortir routremer, et l'eau chaude, en été, agirait en sens contraire , et il se mêlerait beaucoup de rocher à votre outremer.
t Vos deux bassins d'eau posés sur une table , prenez dans vos SMÛiis, gros comme une petite noix , de la pâte de suif et de lapis et, (opérant les bras nus, pour avoir plus d'aisance) lavec-vons les mains avec cette pâle, comme vous le feriez avec de la pâte d'amande, et plongez-les souvent dans l'eau , toujours en les tournant et retournant Tune contre l'autre , comme on le fait en se lavant : bientôt vous verrez l'eau se saturer du plus beau bleu d'azur. Continuez sans relâche et avec patience, car l'opération est longue et désagréable.
t Quand vous vous apercevrez que la couleur bleue ne sort plus de vos mains ni si chargée ni si abondmite , ce qui a lieu ordinairement au bout de huit à dix minutes , aband<mn6Z la première cuvette et mettez-vous au-dessus delà seconde, dont l'eau sera à la même température; continuez à y frotter et y plonger vos mains alternativement, et ne cessez que lorsque vous n'en voyez plus sortir assez de bleu pour qu'un plus long travail en vaille la peine.
» Alors vous ratisserez les doigts et les mains avec un couteau, pour vous débarrasser de cette pâte grisâtre
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OU noirâtre , qai n'est plus bonne à rien ; vous en reprendrez de la nouvelle y et vous vous en laverez les j mains comme la première fois» et ainsi de suite, en ayant soin de tenir toujours l'eau à la même température.
» La première cuvette où vous aurez commencé le lavage, vous donnera l'outremer le plus pur et le plus intense; celui de la seconde sera inférieur, quoiqu'eucore d'une belle et bonne qualité.
» Si votre intention est de classer un plus grand nombre de qualités d'outremer , vous vous laverez successivement dans quatre ou six cuvettes différentes : la dernière ne vous donnera plus que de la cendre d'outremer. De cette manière, vous aurez une succession de nuances ou de qualités toujours décroissantes : la première est toujours la plus belle et la plus précieuse.
9 Quant à moi , je ne fais aucun cas de cette échelle de nuances ; elle convient aux marchands de couleurs. Ils en tirent un meilleur parti pour la vente, attendu que les prix sont plus ou moins élevés» en proportj|»n de la pureté et de l'intensité du bleu.
» ie-me borne à deux ou trois qualités au plus, et je rejette tout-à-feit ce qu'on appelle la cendre d'outremer; ce n'est plus que du rocher d'un blanc un peu bleuâtre , et pour obtenir cette légère teinte bleue, il suffit d'un atome de bel outremer pur , mélangé avec du bon blanc : la teinte sera même plus pure et meilleure , attendu que le rocher blanchâtre de la cendre c'est point un bon blanc» Aussi la cendre s'allère-t-elle assez promptement; elle devient d'un roux verdâtre , employée à l'huile , et elle n'a point de corps.
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• Si vou» VOUS apercerez que votre bien s'échappe trop facilement au lavage , ce qui doit faire soupçonner qu'il passe aussi du rocher en même tems » il ne faut pas hésiter à refondre toute la masse , en y ajoutant un peu de poudre de résine , comme on l'a indiqué plus haut , et en observant toujours toutes les précautions indiquées pages 3s5 et 3s6. N'ajoutez la résine qu'imperceptiblement, et extrêmement peu à la fois; sans cette précaution 9 votre outremer resterait enfermé dans les portions de la pâte qui contiendraient plus de résine que les autres , et il deviendrait fort difficile de l'en dégager : il faudrait, en ce cas, refondre de nouveau la pâte, et rajouter du suif y ce qui dérange la proportion du poids du suif à celui du lapis.
• Si vous trouviez» au contraire, qu'en hiver, et par un froid vif, le bleu eût trop de difficulté à se séparer de la pâte, ce serait le cas, outre la ressource de l'eau chaude, d'ajouter un peu de blanc de lard , en refondant la pâte, afin d'attendrir le suif; mais il faut aussi ne le mêler que par très-petites gouttes à la fois , et n'en mettre que fort peu.
» N'essayez pas de garder la pâte pour n'en faire le lavage qu'en une saison plus chaude : vous risqueriez de ne plus en pouvoir extraire l'outremer. Gela est arrivé à l'un d« mes collègues. Il parait que , quand le lapis aéjourne trop long- tems dans ce corps gras , ce dernier lé Saisit si fortement qu'il ne peut plus s'en dégager.
> La méthode que je viens d'indiquer pour faire l'outremer ^ quoiqu'assez longue et ennuyeuse , l'est cependant moins que le procédé généralement connu : d'ailleurs on peut faire un sacrifice de tems et de peine pour obtenir
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très-pure et à meilleur compte une couleur précieuse que les marchands Tendent trèsKdier , sans qu'on puisse compter toujours sur sa pureté.
• Quand la pâte est épuisée, et qu'il n'en sort plus d'outremer que ce qu'on appelle la cendre, tous êtes sûr d'en avoir extrait tout ce qu'on en pouvait tirer : le reste de la pfite ne contient plus que le «utf et la partie du lapis , qui ne renferme point de bleu.
B J'ai observé , ainsi que mes amis , qu'il est bon de changer d'eau souvent pour s'y laver les mains. Il paratt que l'eau propre , n'ayant encore aucune particule de graisse , dégage beaucoup mieux l'outremer, que quand elle a déjà servi huit ou dix minutes. On aura donc plusieurs cuvettes avec de l'eau à la température convenable , dont on se servira successivement , et à mesure qu'on abandonnera les précédentes , comme étant déjà trop grasses pour Êiciliter l'extraction du bleu par le lavage. On laissera les premières cuvettes tranquilles pendant quelques heures , afin de laisser le tems à l'outremer de se précipiter au fond des vases; puis, quand on verra que la précipitation a eu lieu , on versera la plus grande partie de l'eau claire dans un vase quelconque , comme n'étant plus Ixoioe à rien; mais on le fera avec assez d'adresse et de précaution, pour éviter d'entratner le bleu déposé au fond et contre les parois des vases. L'on versera alors tout ce qui restera d'eau et de bleu dans ces diverses cuvettes , dans une autre grande cuvette unique, destinée à recevoir tous les dépôts chargés de bleu; mais on les y transvasera à travers un tamis de soie , afin que toutes les particules de graisse et les autres malpropretés s'arrêtent sur le tamis , qui ne laissera passer que l'eau
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chargée d'outremer. On aura soin , avant do transvaser , d'agiter le dépdt avop l'eau restante , pour entraîner toute la partie bleue sur le tamis^ ce qui doit être fait promptement » afin que la masse liquide entraine l'outremer avec elle à travers le tamis.
■ Tous les dépôts d'outremer étant rassemblés dans une seule et même cuvette a^ec une quantité d'eau convenable , on la laisse reposer pendant vingt-quatre heures » plus ou moins, jusqu'à ce que tout le bleu soit précipité et que l'eau aoit parfaitement limpide; alors vous décanterez cette eau de la manière suivante.
Manière de décanter ou de vider Ceau sans emporter la couleur, t Vous aouleveres; trèsnlouoement la grande cuvette , en l'inclinant sans aucune secousse; car si l'eau se mêlait de nouveau avec le bleu» cela vous imposerait l'obligation de la laisser reposer de nouveau.
1 Vou» TOUS y prendrez donc avec assez de précaution pour éviter de mettre le dépôt* en mouvement, et vous décanterez l'eau également et lentement , jusqu'à ce que vous voyiez que vous êtes sur le point d'entraîner de la couleur : alors reposez doucement le vase, et laissez-le tranquille jusqu'à ce que la couleur se soit de nouveau complètement précipitée.
9 II jBsit bon de placer sous le vase que vous tenez actuelleitoit , un appui qui l'oblige à conserver le dernier degré d'inclinaison que vous lui voulez doimei^ : on risque beaucoup moins , par ce moyen , d'en détacher le dépôt. Quand tout sera bien reposé , vous prendrez une petite seringue d'ivoire ou* d'étain , et vous aspirerez doucement et peu à peu l'eau qui reste. Vous vous arrêtez, dès qu'on aspirant l'eau, vous voyez que la couleur elle-
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même est sur le point d'entrer dans la seringue : tous cessez alors , et tous ferez évaporer le restant de l'humidite en plaçant le vase sur un poêle chaud ou sur des cendres chaudes , à l'abri de la poussière.
» Quand toute la couleur restera à sec » vous Tenlèyerez propreittent en la ratissant partout avec un morceau de corne très-mince , souple , et <Jte la grandeur d'une carte à jouer, tel que vos doigts puissent lui imprimer la courbe nécessaire pour nettoyer les parois du vase intérieurement : il &ut que cet instrument soit tranchant du coté qui ratisse la couleur^
» Vous rassemblerez et recueillerez cette pondre, et la conserverez dans une boite bien propre , ou au moins dans un papier fin et bien lisse , jusqu'à ce que vous dissiez la dernière opération. Voici en quoi consiste cette autre manipulation.
Dernière opération, t Quand tout l'outremer est réduit en poudre bien sèche, tel qu'on l'a indiqué ci- dessus, et qu'on l'a soigneusement recueilli , il reste encore une courte opération à faire pour dégraisser la couleur et la rendre parfaite.
B Mettez chaque qualité d'outremer dans un creuset séparé, entourez le tout de charbons ardens, et £siites , h feu découvert, rougir à blanc, jusqu'à ce que la couleur ellemême soit aussi ardente que le feu; et afin qu'elle se cal* cine également , ayez un petit faisceau composé de huit ou douze aiguilles d'acier à tricoter , et remuez de tems en tems la poudre dans les creusets, pendant qu'ils sont au feu. On aura soin de lier ce faisceau avec du fil-de4er très-menu , et l'on écartera une des extrémités de ces aiguilles, de manière qu'elles puissent prendre la forme d'un
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balai \ Vous verrez bientôt s'élever de chaque creuset une légère fumée » qui prouvera que la poudre n'était pas bien dégraissée. Vous ne retirerez les creusets du ieu que lorsque vous ne verrez plu s paraître aucune fuméç.
s Retirez vos creusets» en prenant garde de. les renverser. Lorsqu'ils «eront refroidis » vous en essuierez avec soin le dehors où il peut y ^voir de la cendre , et ensuite vous verserez la couleur dans autant d'assiettes nettes et neuves que vous avez de différentes qualités d'outremer.
> Quand la couleur est complètement refroidie, et avant qu'il puisse s'y mêler de la poussière , vous la recueillez , et la mettez dans autant de flacons qu'il y a de qualités différentes; vous numérotez les flacons; vous les bouchez , et votre outremer est prêt à être employé dans tous les genres de peinture , soit à l'eau gommée , soit à l'huile , sans avoir besoin d'être rebroyé.
Autre procédé pour extraire l* outremer de la pâte de suif, c Le même M. Tœpffer , dont j'ai parlé , a essayé divers moyens d'extraire l'outremer de la pâte ; en voici un qu'il m'a dit lui avoir réussi : il jette sa pâte , en morceaux de la grosseur d'une noisette, dans une grande jarre de terre vernissée, qu'il remplit à moitié d'eau, laquelle doit être , comme nous l'avons dit, ou chaude, ou froide » selon la température de la saison actuelle : il faut que la pâte soit submergée , et qu'il y ait aa moins un pouce d'eau par-dessus.
• Il prend ensuite un de ces petits balais de bois dé-
1 II ne faut pas laisser long-tems ce balai d'acier dans les crensets , mais l'en retirer avant qu'il ne devienne rouge ^ sans quoi l'on ternirait un peu la couleur par les dé jets de l'acier.
pouillés d*écorcey dont on fait usage pour battre les œufs, et il fouette l'eau et la pâte assez rÎTement , jusqu'à ce que l'eau soit visiblement bien saturée de bleu.
» II passe cette eau à travers un tamis de soie , placé au-dessus d'une autre grande jarre pareille à la première ; il reprend les morceaux de pâte restés sur le tamis , et recommence à battre et fouetter comme auparavant avec de la nouvelle eau , et ainsi de suite , jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de bleu. »
Si cette méthode est aussi expéditive que la première, et si elle extrait autant d'outremer de la pâte, elle aurait l'avantage d'être d'une exécution moins pénible et plus propre; mais je n'en ai pas fait l'expérience» non plus que de la méthode suivante , que le même ami m'a dit avoir employée avec succès.
Lessive de potasse pour extraire l* outremer, t Les préparatifs dont j'ai parlé plus haut pour composer la pâte sont les mêmes pour ces diverses méthodes ; il ne s'agit ici que de moyens différons de (aire sortir l'outremer et le dégager plus ou moins facilement de la masse pâteuse.
• Déchirez votre pâte en morceaux» comme dans la méthode précédente » et versez dessus une lessive de potasse passablement forte » chaude» froide ou tièdo» selon la saison; laissez le tout tranquille» et ne le remuez que d'heure en heure.
» Au bout de quelques jours» la masse entière d'eau et de couleur deviendra sale et trouble : pompez » avec une petite seringue» les eaux boueuses et le limon; mais pompez doucement» de crainte d'aspirer l'outremer. Rejetez toutes les eaux boueuses qu'aura enlevées la seringue» et
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continuez à faire d'heure en heure cette opération » jusqu'à ce qu'il ne se reforme plus d'eaux troubles , et que vous trouviez le dépôt d'outremer pur au fond du vase.
I Lavez et relavez plusieurs fois le dépôt avec de l'eau pure et froide, jusqu'à ce que l'eau en sorte parfaitement limpide , et qu'en la portant avec le doigt sur la langue» vous n'y trouviez aucun goût; et vous aurez alors une seule et même qualité d'outremer d'une fort bonne qualité. Vous ferez ensuite tout ce qui a été indiqué plus haut pour décanter , sécher et calciner le bleu , et l'opération sera terminée : mais, de cette manière, l'on ne peut faire qu'une seule qualité d'outremer.
» Il est probable que, dans cette opération, la potasse réduit le suif à l'état de savon , et dissout ou tient en suspension les parties siliceuses, laissant à nu l'outremer. Suivant M. Tœpffer , ce procédé , toutes choses égales d'ailleurs, est celui qui fournit le plus d'outremer. Si une expérience constante lui assure cet avantage , on ne peut douter qu'il ne soit à tous égards préférable aux deux premiers.
II n'est pas nécessaire de rappeler ici que , pour cette dernière méthode comme pour les précédentes , la préparation du lapis et de la pâte doit être la ipôme , ainsi que l'opération dernière , qui est de calciner l'outremer en poudre avant de l'enfermer dans des flacons. »
Cendre dC outremer^ — L'extrait le moins coloré du lazulite, celui qui s'obtient par un dernier lavage, et qu'on emploie concurremment avec celui qu'on extrait des parties de la gangue, qui avoisinent le lazulite; cet extrait j dis-je , a été nommé par les marchands cendre d*outremer : cette expression n'a rien de significatif.
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En général , on a imaginé par. spéculation de distinguer et de multiplier les degrés de beauté de l'outremer; mais il est évident que le plus beau est toujours celui qui coûte le plus cher. A Rome, Toutremer inférieur se vend vingt-cinq francs; il n'y a pas du tout d'économie à le préférer : en effet , le n^ premier foisonne en raison du prix qu'on le paye.
Il resterait à savoir si c'est la partie colorante du lazulite qui seule est conservatrice des couleurs qu'on lui associe ; car si la cendre d'outremer, quoique décolorée, contribue à cette conservation , il serait avantageux d'en employer beaucoup. Nous avons proposé plus haut quelques questions sur ce point.
Sophistication. Voici le moyen que donne H. Bouvier, pour reconnaître la fiilsification de l'outremer.
c Munissez-vous , dit-il , d'une petite fiole d*cau-forte ou d'acide nitrique, et d'un petit morceau de verre de vitre ; prenez un échantillon d'outremer gros comme un petit pois, mettez-le en un petit tas sur le morceau de vitre, et versez dessus une goutte d'acide; attendez quelques minutes : si l'outremer est le résultat du pur lapis, il n'y aura aucune effervescence; et la couleur se réduira bientôt en cendre grisâtre sans mélange; si, au contraire, une partie du petit tas laisse voir des particules bleu foncé, à coup sûr il y a mélange ou de cobalt ou de bleu de Prusse , ces deux substances ne se dissolvant pas dans l'eau-forte.
» Si l'échantillon fait effervescence et bouillonne sous l'acide , et que la dissolution présente à l'œil des traces roussfitres et jaunâtres , il y a mélange de bleus tirés du cuivre , comme la cendre bleue et le bleu d'Anvers , et
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quelques autres tirés^u règne végétal, comme celui qu'on exprime des bluets ou de fleurs analogueSé
1 Voici une autre épreuve , qui prouvera si l*outremer est mélangé de bleu de Prusse ou de bleu de cobalt » ou de tous les deux ensemble : prenez un échantillon de l'ou- Iremer qui n'a pas pu se dissoudre entièrement à l*eau-
forte , et qui a conservé de petites particules d*un bleu
foncé pendant un quait d'heure et plus; mettez-le dans une cuiller de fer déjà rougie au feu; attendez que la couleur soit elle-même rougie à blanc; enëuite laissez-la refroidir^ et examinez «a vQc attention votre petit échantillon , s'il est mélangé de cobalt » il se fondra comme du verre, et vous oflrira de petites boules bleu foncé et polies; s'il est mélangé 4^ bleu de Prusse, vous le connaîtrez à de petites particlues rousses ou jaune*obscur; car le bleu de Prusse se change en une espèce d'ocre foncée , calcinée à feu découvert.
1 Quant à l'outremer véritable, il doit rester d'un bleu aussi vif et aussi pur qu'avant la calcination^ en sorte que vous pourrez reconnaître Mproximativemçnt combien le mélang(d ei^ contient ; mais qu'il y en ait beaucoup ou peu, n'importe, n'acheter pas cette couleur falsifiée; elle gâterait vos teintes , surtout dans les carnatioBs ou dans les cieb. » <«
Enfin , pour reconnaître la présence du bleu de Prusse dans les bleus de lazulite et de cobalt qui auraient été falsifiés avec cette couleur, faites digérer, pendant une* heure environ, une pincée d'outremer, ou de bleu de cobalt, dans un peu d'eau de chaux clarifiée. Si, d'une part, l'eau de chaux prend une couleur citrine » et |i , de l'autre, il se produit un précipité de couleur d'ocre , c'est
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un signe certain de la présence du bleu de Prusse dans ceux de lazulite et de cobalt
Bleu de cobalt.
« Le bleu de cobalt, dit M. Bourgeois (édition deWatin) , est une couleur d'une nuance pure, brillante et fixe, qui 9 vu la modicité de son prix comparée à celui de Foutremer , remplace maintenant celui-ci dans un très-grand nombre de cas» Il pourrait même être employé avec autant d'avantage que l'outremer dans les peintures les plus délicates , s'il n'avait pas le défaut , et c'est le seul , de paraître , vu le soir à la lumière d'une chandelle , d'une nuance tirant sur le violet; inconvénient qni change nécessairement alors le rapport des tons que l'artiste a voulu exprimer.
• Les meilleures qualités de mine de cobalt nous viennent de Suède , et particulièrement de Tunaberg. Il en existe une mine très-riche dans la vallée de Gisto , en Espagne ; mais cette mine n'est^oint exploitée.
• Pour extraire la couleur bleue que donne, cette substance minérale, on suit à peu près les opérations que nous allons décrire. ^
» L'on grille d'abord la mine de cobalt, jusqu'à ce que l'arsenic, qui s'en échappe sous la forme ^'one fumée blanche, soit presqu'entièrement évaporé; puis on la met dissoudre dans un matras, avec une suffisante quantité d'acide nitrique , étendu de cinq à six parties d'eau* On fait évaporer la liqueur presque jusqu'à siccité; on la redissout da||s une suffisante quantité d'eau ; on la filtre , puis oa verse une dissolution de phosphate do soude , jus-
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qu'à ce que Toxide de cobalt soit complètement séparé de la liqueur qui le tenait en dissolution. On laye plusieurs fois ^ et Ton recueille sur un filtre le précipité , dont on prend une partie encore humide, que l'on combine avec sept à huit parties d'alumine réduite en gelée. Ensuite on laisse 9 si Ton vent, sécher ce mélange, avant de l'introduire dans un creuset, que l'on chauffe par degrés jusqu'au rouge-cerise , et jusqu'à ce que la couleur soit parfaitement bien développée.
' » On peut encore obtenir ce bleu en< substituant au phosphate de potasse une combinaison de cette dernière substance avec l'arsenic, arsentate 4e potasse; mais, dans ce cas, il faut doubler la quantité d'alun en gelée, par rapport à celle de cobalt.
» Par ce dernier procédé , les bleus sont plus ou moins frittes , ce qui les fait paraître aussi riches en principes colorans que ceux de la première espèce , quoiqu'ils n'en contiennent en effet que la moitié.
Autre indication. — • Prenez , dit M. Pelouze , de la nune de cobalt de Tunaberg , en Suède ; faites-la griller dans un petit fourneau de Maquer; remuez fréquemment pendant la calcination , et continuez de remuer jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus du toi# de vapeurs arsenicales et sulfureuses.
» Faites bouillir légèrement la mine, ainsi grillée et pulvérisée, dans un matras de verre , avec un excès d'acide nitrique faible. Après avoir décanté le liquide surnageant, faites-le évaporer presque jusqu'à siccité, en vous servant d'une capsule de porcelaine, ou mieux, de platine. Délayez le résidu dans de l'eau bouillante , et filtrez pour séparer l'arseniate de fer. Versez la solution filtrée et
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claire dans une solution de sous-phosphate de soude. Il se précipitera du phosphate de cobalt insoluble.
• Ce précipité , violet d*abord , est susceptible de devenir rosé par |o séjour sous Feau. Lavez-le exactement sur un filtre^ et rassemblez-le tandis qu*9 est encore humide et gélatineux. Mêlez-le le nlus exactement qu'il sera possible avec huit fois son poids d*alumine en gelée. Ne cessez pas de triturer jusqu'à ce que la pâte ait acquis une teinte parfaitement uniforme. Etendez ensuite le mélange sur des planches dans une étuve. Lorsque la matière sera devenue dure et cassante , broyez-la h sec dans un mortier , et exposq^-la ftu feu daos un creuset de terre recouvert. Tenez à la température du rouge-cerise pendant une demi-heure. Retirez alors le creuset du feu , et l'opération est finie.
• Voici le procédé pour obtenir l'alumine gélatineuse dont nous venons de parler» et qui est indispensable pour le bleu*
9 Prenez de l'alun bien pur , exempt de fer» au point que le prussiate de potasse n'en bleuisse pas la solution. Dissolvez-le dans une quantité d'eau chaude, au moins triple de celle qui est nécessaire pour cette dissolution » et précipitez par ranmionia#en excès, en agitant vivement. Laissez ensuite en repos pendant assez long-tems. Enlevez alors le liquide à l'aide du siphon. Remplacez-]^ par une égale quantité de nouvelle eau pure. Répétez les lavages jusqu'à ce que l'eau en sorte parfaitement limpide. Plutôt un excès qu'un défaut de lavage. Filtrez ensuite le résidu » qui restera en gelée sur le filtre.
» Vous n'obtiendrez l'alumine en gelée et bien lavée , qu'en observant strictement ce qui vient d'être prescrit. •
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Voyez 9 à ce sujet , le Journal des Arts» vol. xxi , et les numéros 3o2 , 3o3 et 3 13.
BUu de tafre.
La mine de cobalt » qui se trouve abondamment en Saxe y étant préparée» purgée » mêlée et grillée pendant long-tems avec de la silice» reçoit le nom. de safre* Si Ton veut préparer le safre pour les couleurs employées dans la verrerie et la porcelaine , il &ut prendre deux gros morceaux de zaffera ou safre , les mettre dans des vaisseaux de terre» et les tenir, pendant une [demi-journée» dans la chambre du fourneau : on les fera ensuite rougir au feu du fourneau; et après qu'on les en aura retirés'» il faudra les arroser avec du vinaigre très-fort. Lorsque ces morceaux seront refroidis et séchés» on les boDiera sur un porphyre» et on 4^5 é4ulcorera plusieurs fois avec de Teau chaude dans des vaisseaux de terre i^rnissés ; on laissera à chaque fois le safre se précipiter au fond; l'on décantera ensuite Teau tout doucement ; le safre restera au fond du vaisseau » et sera dégagé de toute saleté et des parties terrestres qui pourraient s'y trouver. La partie propre à la teinture demeurera au fond; on la séchera » et on la gardera dans des vaisseaux fermés pour en faire usage. Lorsque le safre aura été ainsi préparé » il colorera le verre beancoup mieux qu'il n'aurait fait auparavant.
Il y a des safretf de dijBTérens prix» suivant l'intensité et k beauté du bleu qu'ils fournissent : on les emploie dans les manufactures de faïence et de porcelaine pour peindre ces poteries en bleu » en y mêlant une quantité suffisante de fondant» pour que le feu» par lequel on cuit la poterie
OU sa couverte , soit assez fort pour bien vitrifier le safre qui est dessus.
Le bleu de safre est de toutes les couleurs qu'on puisse employer, en vitrification , la plus solide et la plus fixe; elle soutient le feu le plus violent sans s'altérer. (Extrait du Dictionnaire de l'Industrie. )
Bleu d'azur ou d'émaiL
Uni à la potasse et vitrifié , le safre produit de Tazur. Pour obtenir cette composition , prenez : safire, cent à cent cinquante parties ; quartz pulvérisé , trois cents parties ; potasse calcinée » cent quarante parties.
On fond ce mélange dans de grands creusets. Quand la vitrification est complète , ce qui ordinairement a lieu au bout de douze heures , on cueille le verre à la poche, et on le jette dans Teau froide pour le faire tressaillir.
On boccarde la matière, «t on la réduit en poudre fine dans des moulins formés de deux meules horizontales en grès très-dur. On transporte la matière dans un grand cuvier chargé de rpbinets à diverses «hauteurs; puis, en agitant la matière, et en la faisant couler par ces robinets, on obtient de l'azur de divers degrés de grosseur : on appelle mal^-propos émail des quatre feux, l'émail qui ofire ces quatre divers degrés de finesse.
C'est le plus fin qu'on emploie pour la peinture; le plus gros sert à saupoudrer le champ Aes tableaux d'enseigne.
L'azur ou bleu d'émail' est le produit des fabriques de Saxe et de Bohême : il y en a aussi une fabrique dans la vallée du Luchon , dans les Pyrénées.
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Voici comment s'exprime , sur le bleu d'azur , l'auteur du Traité de la Peinture au pastel; (Paris, Defer de Maisonneuve, 1788). c L'azur est du verre en poudre que fournit le régule du cobalt , substance métallique particulière, qu'on a regardée long-tems comme une simple mine arsenicale , mais dont on tire un régule qui difiëre absolument de l'arsenic. Les fabriques de Saxe » d'où l'azur se tire , ne le mettent dans le commerce qu'avec beaucoup d*autre verre en poudre ou du sable fin. Quand on fond la chaux du cobalt , sans aucun mélange, (il &ut alors un feu de la plus grande violence) , elle produit un verre d'un bleu si profond , qu'il parait noir. On peul^Bussi tirer ce verre du safre : c'est la mine du cobalt calcinée; mais le safre est mêlé de beaucoup de sable ou de verre. On peut l'en séparer en mettant , par exemple » une once de safre sur une soucoupe. On enfonce la soucoupe dans l'eau d'un baquet; on l'y balance ; le safre s'échappe dans ce mouvement d'ondulation , et laisse le safre. Il peut fournir du régule de cobalt, au moyen d'un flux réductiil »
On trouve aussi de ce régule dans quelques boutiques de pharmacie ; il est fort cher. On sait que ce demi-métal , dissous dans l'acide nitreux avec un peu de sel de cuisine , sur la cendre chaude , forme une encre de sympathie singulière.
Bleu d'indigo*
L'indigo est extrait de l'écorce des branches, de la tige et des feuilles de l'anil^ plante qui croit au Brésil et dans les Indes orientales : on le vend en masse ou en
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très-beau bleu du bois de Brésil rouge de Fernambouc. On fait infuser ce bois dans de l'eau à une chaleur douce; on retire le bois; on fait évaporer la liqueur , en la tenant sur un bain de sable très-doux , l'espace de deux ou trois jours. La fécule desséchée » redissoute et mêlée avec de la gomme, donne une couleur d'un très-beau bleu : peutêtre que l'alun relèverait cette couleur. •
Toutes ces indications » bien qu'elles ne se rapportent pas à des couleurs très- soKdes , nous ont semblé devoir être de quelque utilité.
Bleu de smalt.
Le smalt est un verbe coloré par le safre; il est ordinairement si grossièrement pulvérisé» qu'il devient îm. possible de s'en servir en peinture » et sa dureté est telle, qu'il est fort difficile à broyer* C'est une couleur extrêmement brillante et durable; de manière que, lorsqu'on peut parvenir à lui donner un degré de finesse suffisant , on l'emploie avec avantage à la place de l'outremer. Le docteur Lewis a recommandé , comme pierre capable de broyer ^ette couleur, des plaques en porcelaine dite de Réaumur.
BUu de montagne.
Le bleu de montagne est un minéral ou pierre fossile bleue tirant un peu sur le vert d'eau. Elle ressemble assez au lapis-lazuli; mais avec cette différence qu'elle est plus tendre , plus légère et plus cassante , et que sa couleur ne résiste pas de même au feu. Lorsqu'on fait usage
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du bleu de montagne dans la peinturé , il est à craindre que^ par la suite, la couleur n'en devienne verdâtre. Cette pierre se trouve en France , en Italie , en Allemagne , et surtout dans le TjroL Elle se nomme en allemand bcrg- 6/att, et en latin lapis armcnus, ou cœruUum montanum. On dit que celle qui vient d'Orient ne perd point sa couleur dans le feu. Le bleu de montagne contient beaucoup de cuivre : celui qui est léger en fournit moins que celui qui est pesant ; le premier contient un peu de fer, suivant M. Cramer. On dit que l'on contrefait le bleu de montagne en Hollande, en faisant fondre du soufre et en y mêlant du verd-de-gris pulvérisé.
Cendre bleue.
On donne le nom de cendre bleue à une pierre bleue , tendre , grenelée , presque réduite en poudre , qu'on trouve dans des mines de cuivre /en Pologne» et dans un terrain particulier de l'Auvergne , nommé Puj-de-Mur : elle est d'une grande beauté , et fort en usage dans la détrempe, surtout pour les décorations de théâtre et pour les ciels.
La chimie , dit M. Bourgeois , compose aussi des cendres bleues , en mêlant ensemble trois parties de bon sable blanc cristallisé, bien séché au feu; deux parties de nitre , une partie de limaille de cuivre , une partie de sel commun décrépité , et un huitième 3e partie de sel amjQQioniao* On fai^ fondre le mélange dans. un creuset, on verse la mali^re dans l'eau froide , on la lave et on la tamise. L'eau étant décantée , on fait sécher la poudre bleue , qu'on réduit en poudre impalpable.
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— Des bleus-rougeâtres. —
Les bleus de lazulite et de cobalt offrent parfois une légère nuance de rouge» qui leur donne un caractère que les anciens ont appelé kyacinthus color. L'hyacinthe, plante bulbeuse et si odorante de nos jardins , fait souvent voir ce bleu azuré , légèrement teint de purpurin ; enfin , parmi les couleurs bleues teintoriales , il y en a beaucoup qui participent de ce léger mélange.
— Des bleus-jaunâtres. —
Plusieurs bleus tirés des minéraux, tels que les cendres bleues , le bleu de montagne , etc. , ont souvent un œil verdâtre , qui provient du cuivre dont elles sont composées. Le verd-de-gris n'a pas précisément cette nuance , puisqu'il appartient à la classe des verts ; cependant on rencontre souvent cette colorisation dans les produits chimiques provenant de ce métal; et c'est à cette teinte bleue-jaunâtre qu'on a donné le nom de pers , qui signifie couleur qui est entre le vert et le bleu.
DBS VEBTS.
Presque toutes les couleurs de matière homogène, donnant le vert pour la peinture, provi«tfinenl du cuivre; plusieurs sont pernicieuses. Cependant le vert naturel de la malachite , pierre assez rare , et le vert artificiel de
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cobalt, sont extrêmement solides et durables; quant aux couleurs végétales vertes , elles sont peu solides en général. Les peintres se servent donc ordinairement de deux couleurs matérielles pour composer leur vert : le bleu de Prusse et les ocres ; ou , s'ils ont besoin de produire de beaux verts, ils emploient , au lieu d'ocre, le jaune pur et brillant du chrome , qui cependant n'est pas très-solide , lorsqu'il est en état de mélange avec les autres couleurs. Us emploient aussi le jaune minéral , et depuis peu , le jaune indien , qui , comme nous l'avons dit , semble être une couleur très-fixe.
Les anciens étaient moins embarrassés que nousj en employant les oxides de cuivre, parce qu'il n'entraît point dans leur peinture de blanc de plomb , qui noircit , lorsqu'il est associé à l'oxide de cuivre; et comme ils n'usaient point d'huile pour leurs tableaux , il e% est ré suite que leurs peintures , au moins celles qui nous sont parvenues , foni voir des verts très-frais , suaves et trèsbien conservés.
De$ couleurs vertes des anciens.
Selon M. Ghaptal , il se trouvait parmi les couleurs antiques , qui furent soumises à son examen , une substance qui n'avait reçu aucune préparation de la main des hommes : elle consistait dans une argile verdâtre et savonneuse, telle que la nature nous la présente sur plusieurs points du globe ; cette couleur lui parut être analogue à celle qu'on connaît sous le nom de terre verte de Vérone.
Un fragment , détaché des bordures du plafond de ia
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chambre appelée les Bains de Lîvie , et paraissant élre (le la nréme couleur que le fond de l'ouvrage , était d'un vert de met foncé. En examinant la matière colorante » sir Davy la trouva être soluble dans les acides avec effervescence; et lorsqu'elle fut précipitée de sa dissolution , et redissoute dans de Tammoniac» elle lui donna la teinte bleue produite par l'oxide de cuivre. Il 7 a , dit sir Davy , différentes teintes de vert employées dans les Bains de %tus , ainsi que sur les fragmens trouvés dans le monument de Gains Gestius. Dans le vase de couleurs mélangées , sir Davy en, trouva trois différentes variétés : Tune, qui approchait de Folive, c'était la terre verte comihune d^ Vérone; l'autre était d'un vert d'herbe pâle : elle avait l'apparence du carbonate de cuivre mêlé avec de la craie; et une troisième qui était d'un vert de mer» c'était line combinaison de cuivre mêlée ayec la fritte de cuivre bleue.
Tous les verts que sir Davy examina sur les murs des Bains de Titus étaient des combinaisons de cuivre. D'après le brillant prononcé d'un vert qu'il trouva dans une vigne , il soupçonna qu'il pouvait contenir de l'acide arsenieux» et avoir quelque analogie avec le vert de schéele; mais , en le soumettant à l'expérience » il ne donna aucune marque de cette substance , et se trouva être un pur carbonate de cuivre. Le verl de schéele (Tarsenite de û«ivre ) , et la combinaison muriatique insoluble de cuivre sont probablement , suivant sir Davy , plus inaltérables que les anciens verts.
Yitruje parle de la chrysocolle (^omme d'une substance native, que l'on trouve dans les mines de cuivre; et Pline parle de la chrysocolle artiricielie , faite avec de l'argile
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qa'on trouve dans le voisinage des veines métalliques ; cette argile était probablement imprégnée de cuivre. Il y a tout Ueu de croire ^ suivant sir Davy , que la chrysocolle native était du carbonate de cuivre , et que la chrysocolle artificielle était de Targile imprégnée de sulfate de cuivre , et rendue verte par une teinture jaune.
Sir Davy pense que le nom chrysocolle dérive de la poudre verte dont se servaient les orfèvres , laquelle contenait 9 comme un de ses ingrédiens , du cari)onate de cuivre.
Parmi les substances trouvées dans les Bains de Titus, il y avait quelques masses d'un vert de couleur d*herbe. Sir Davy crut d'abord que c'étaient des échantillons dTe cbrysocolie native; mais il reconnut ensuite que c'était du carbonate de cuivre : il s'y trouvait des noyaux d'oxide rouge de cuivre ; en sorte que ; probablement ces substances avaient été des clous, de cuivre , ou de petites pièces de ce métal » dont on se sentait dans la construction des bâtimens » et qui avaient été convertis par l'action de l'air , ]^endant plusieurs siècles , en oxide et en carbonate.
Les anciens» d'après ce que dit Théophraste# connaissaient très-bien le veiH-de-gris. Yitruve en parle comme, d'une couleur; et probablement pliftieurs des anciens verts qui sont maintenant des carbonates de cuivre, furent originairement employés dans l'état d'acétite. *-
Les anciens avaient des verres d'un vert foncé trèsbeau ; sir Davy a trouvé qu'ils étaient colorés par l'oxidc de cuivre; mais il ne parait pas qu'ils se servissent de ces verres cftmme de couleurs , après les avoir pulvérisés.
Les verts de la Noce Aldobrandine sont tous de cuivre.
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ainsi que sir Davy a reconnu que l'action de Facide muriatique sur eux le démontre.
Enfin les carbonates de cuivre » qui contiennent un oxide et un acide , ont très-peu changé*
Fert de malachite.
La malachite est une pierre verte • opaque , très-dure, et susceptible d'un très-beau poli. Si cette pierre n'était pas si rare , elle fournirait aux peintres un des plus beaux verts que Ton connaisse. Cette couleur est toute préparée par la nature. Cependant on peut en produire d'artificielle.
« La malachite se trouve dans les difiSSrens pays où il y a des mines de cuivre. Les plus belles nous viennent de Sibérie ; elles se trouvent d'ordinaire dans les cavités des mines de cuivre » en morceaux protubérances^ plus ou moins grands , plus ou moins compacts; elles prennent attachement comme le$ stalactites et les stalagmites ; on s'en aperçoit facilement , lorsqu'on les examine. La malachite tire son nom de sa couleur , qui ressemble à celle de la mauve» en grec malaehé. On en a long-tems distingué de quatre espèces : l'une verte et de couleur de mauve ; l'autre verte » mêlé» de veines blanches et de taches vertes; une autre d'un fond vert» mêlée de bleu; la quatrième approchant de la couleur de la turquoise.
9 On ne donne à présent ce nom qu'à une espèce de stalactite cuivreuse , d'un très-beau vert; elle est susceptible du poli» et » suivant le morceau et la coupe qu'on en fait » elle ofire des dessins variés et fort agréables , soit par des lignes disposées les unes sur les autres , et de dif-
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férentes nuances de vert y soit par des cercles de diverses grandeurs.
9 Pour faire de la malachite artificielle^ on peut employer le procédé suivant :
» Dissolvez du cuivre par l'alcali volatil, dégagé du sel ammoniac par le moyen de l'alcali fixe^ en laissant cette dissolution , qui est d'un beau bleu d'azur , exposée à l'air dans un vaisseau. L^alcali, décomposant la matière grasse , reste inhérent au cuivre , et lui' donne une couleur verte. Par l'évaporation insensible , on obtient des cristaux du plus beau vert, mais rassemblés confusément i c'est ce qu'on peut nommer malachite artificielle; elle a toutes les propriétés de la naturelle. » (Article extrait de l'Encyclopédie méthodique.)
On trouve aujourd'hui du vert de malachite chez plusieurs marchands de Paris. Il serait prudent de ne l'employer qu'après l'avoir éprouvé.
Vert de cobalt*
Le vert de cobalt est une couleur de nouvelle fabrication , et dont le mérite consiste dans son inaltérabilité et dans la facilité de se lier avec beaucoup d'autres couleurs.
Cette couleur résulte de la combinaison d'un sel de co-» balt avec un peu de fer et d'alumine. On peut voir dans ce produit quelque chose de fort analogue au bleu Thénard mélangé d'un oxide de fer jaune, qui le fait passer au vert. Le vert de cobalt est une couleur précieuse et fiixe qu'on peut employer sans crainte mênle dans les carnations.
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Vert de scheele.
La belle couleur, connue sous le nom de vert de scheele, fut long-tems considérée comme un arsenite de cuÎTre; plus tard M. Thénard a annoncé que ce n'était que la combinaison du deutoxide d*arsenic et du deutoxide de cuirre; quoi qu'il en soit , voici la manière dont on le fabrique :
c On met sur le feu , dans une chaudière de cuivre , un kilogramme de vitriol bleu (sulfate de cuivre) , avec seize litres d'eau pure; la dissolution étant faite , on retire la chaudière du feu«
• D'une autre part, on fait fondre séparément, à l'aide de la chaleur, deux livres de potasse blanche , sèche , et onze onces d'arsenic blanc pulvérisé, dans six litres d'eau pure; quand tout est dissous , on filtre la liqueur au travers du linge, et on la reçoit dans un autre vaisseau.
• Sur la solution arsenicale on verse la solution de vitriol de cuivre encore chaude ; on observe d'en mettre peu à la fois, et on remue continuellement avec une spatule de bois; le mélange étant fait, on le laisse reposer pendant quelques heures : alors la couleur verte se précipite; on décante la liqueur claire ; on jette sur le résidu quelques pintes d'eau chaude, et on remue bien; on décante de nouveau la liqueur claire. Quand la couleur s'est déposée, on lave une ou deux fois avec de l'eau chaude, de la même manière ; on verse enfin le tout sur une toile , et quand l'eau est passée et l'humidité évaporée , on met la couleur en trochisques sur le papier gris , ei on la fait sécher à une douce chaleur. Les quantités indiquées doivent produire une livre six onces de belle couleur verte
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iPour que la teinte ne s'altère pas, il paraît qu'il faut la recueillir d'abord sur une toile et la comprimer fortement. M. Thénard pense que la couleur serait plus belle , si les lavages ne se faisaient qu'à froid, et qu'on fit prédominer la potasse.
> Le procédé décrit ci-dessus a été modifié par des &bricans de Vienne , et on a donné à leurs produits les noms de vert de Sckweinfurt et de vert de MiiU. Yoici le procédé tel qu'il a été décrit par le docteur Liebig :
1 Sur une partie de yert-de-gris dissous dans suffisante quantité de vinaigre pur , on rerse une solution aqueuse d'une partie d'oxide arsenical blanc ou oxide arsenieux. Le mélange produit un précipité vert sale , qu'on fait disparaître par l'addition de nouveau vinaigre^ Portée à l'ébuUition » la liqueur laisse déposer la couleur , au bout de quelque tems , sous forme de petit» cristaux grenus d'un vert de la plus grande beauté : il faut les laver et les faire sécher.
1 La couleur ainsi préparée, est l^èrement bleuâtre; pour en changer la teinte et la rapprocher de celle que le commerce demande, il suffit de chauffer à un feu modéré dix livres de la couleur avec une livre de potasse de commerce en dissolution dans l'eau : bientôt on voit la masse prendre une nuance plus foncée , et telle qu'on la désire. La liqueur alcaline qui reste après ce traitement peut encore servir pour préparer le vert de scheele. i
Le vert de chrome est encore une couleur très-solide ; on peut l'obtenir en calcinant le chromate de mercure ( combinaison de l'acide chromique avec le mercure, ) Cette couleur e&t peu connue des peintres.
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Terre verte.
c La terre verte, dit M. Pelouze, est / une substance naturelle» probablement une argile imprégnée d'oxidede cuivre. Elle est d'un vert bleuâtre » qui a beaucoup de la nuance dite vert de mer. Cette substance est âpre et rude; elle exige d'être long-tems broyée avant d'en faire usage. La couleur en est durable» mais pas très-brillante. C'est celte substance que Haiiy a désignée sous le nom de chlorite zographique. On en reconnaît de deux séries» savoir : terre verte commune, et terre verte de Vérone. Cette dernière est d'une teinte beaucoup plus belle; elle a beaucoup plus de corps que la terre verte commune » qui est assez pâle. Broyée à l'huile » elle devient d'une teinte vert foncé. »
Quelques personnes considèrent cette couleur comme étant le seul oxide de fer formé par la nature.
On a distingué par des noms diiTérens les diverses couleurs vertes naturelles provenant du cuivre , et l'on pourrait multiplier ces dénominations h l'infini » soit en les faisant dériver des pays qui les produisent » soit en les variant selon la diiTérence des teintes , ou selon l'espèce d'opération; aussi la cendre verte» le vert de montagne» qu'on Irouve dans les montagnes de Kernhaussen » en Hongrie» et qui participe beaucoup du bleu de montagne» dont nous avons parlé, et d'autres couleurs verdâtres métalliques, ont entr'elles une grande analogie, et ne semblent devoir intéresser que les fabricans de couleurs.
Puisque les peintres ont le vert de cobalt à leur disposition , la terre verte leur devient presqu'inutile.
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Vert'de'gri$.
Le vert-de-gris est un oxide de cuivre que l'art produit en employant Tintermède du vinaigre. La nature le produit aussi, puisque Tair recouvre ce métal d'une espèce de rouille verte. Le vert-de-gris a toujours été regardé comme une couleur ennemie et destructrice de toutes les autres; aussi les peintres de tableaux la délaissent-ils. Cependant, on a cherché è purifier cette couleur » c'està-dire, à donner à l'oxide verdet un caractère salin , et à le dépouiller de toutes les impuretés qui accompagnent le travail du verdet ordinaire. Cette opération a lieu au moyen d'une nouvelle addition de vinaigre qui^ étant enébuUition, dissout l'oxide verdet, et produit des cristaux, que l'on nomme acétite de cuivre ou verdet cristallisé. Ce verdet cristallisé doit être pulvérisé, et dégagé ensuite de son eau de cristallisation par le soleil et les étuves; et alors il est plus propre à être employé dans la peinture à huile : il est bien au-dessus du verdet ordinaire pour l'éclat; aussi estil d'un prix plus élevé.
Les peintres peuvent tirer un grand parti de cette couleur, s'ils l'emploient seulement par glacis, sur des dessous, dont les tons seront calculés par l'expérience et par la connaissance des effets de cette couleur. Le jaune de Naples et le bleu de Prusse , ou plutôt le bleu minéral , sont excellens pour préparer, soit des draperies, soit tous autres objets qu'on a l'intention de glacer avec cette couleur. Ainsi , le travail gris-verdâtre du dessous étant bien sec , et les formes de l'objet étant bien rendues, et tous les détails achevés, on glacera de verdet broyé à l'huile de
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Un (cette huile étant plus préservatrice de cette influence de Tair sur les sels de la couleur). Au bout de six jours , reflet sera produit , et la teinte turquoise du rerdet sera changée en un vert harmonieux et superbe.
C'est » je crois » par ce procédé , que les peintres vénitiens ont obtenu ces beaux verts , qu'on ne peut reproduire aujourd'hui sans employer Jle même moyen.
f^ert de vessie*
Les végétaux ont fourni aussi à la peinture des couleurs vertes. Le vert, appelé assez improprement vert de vessie, parce qu'on est dans l'usage de le mettre dans des vessies» se fiiit arec le fruit d'un arbrisseau qu'on nomme noirprun ou bourg-épine. (La graine d'Avignon provient d'un arbuste du même genre , et qu'on nomme petit nerprun purgatiH) On cueille les baies du noirprun quand elles sont noires et bien mûres; on les met à la presse » od en exprime le suc » qui est visqueux et noir , qu'on laisse évaporer à petit feu, sans l'avoir fait dépurer; on y ajoute un peu d'alun de roche dissous dans l'eau , et de Teau de chaux. Cette couleur doit être en consistance de miel. On croit qu'elle a été connue des anciens.
La fleur de l'iris donne aussi un vert employé par quelques peintres. Yoici la manière de l'obtenir :
Prenez des fleurs de l'iris bleue ou bulbeuse ( iris bulbeuse de Linné); détachez-en les pétales, prenex -les et jetez le reste, ne prenez même que leur dessus, qui est satiné; &tez aussi la petite nervure houppée : pillez ces pétales dans un mortier en les arrosant d'un peu d'eau , dans laquelle vous aurez fait fondre une petite quantité
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de gomme arabique et d'alun; continuez à piler ces fleurs, ou plutôt , broyez-les sur un marbre, puis mettez cette espèce de pfite dans une toile forte , et exprimez-en le jus, que TOUS mettrez dans des coquilles, et que vous ferez sécher à Tombre.
Avec des fleurs de violettes ou avec des fleurs de pensées » on peut faire encore, et de la même manière , des verts assez agréables.
Le stramonium, Tacanthe, le tabac , le fenouil d'Espagne , Tarbre colorant de Virginie , etc. , donnent aussi d'assez beaux verts.
Terminons nos observations sur ce point par l'indication d'un Mémoire publié par M. Bizio, et intitulé Mémoria sopra una lacca verde, etc. ; Mémoire sur une laque verte tirée du café, avec quelques observations nouvelles sur la nature et la propriété de la matière colorante de cette semence. Venise, iSig; in-8^
L'auteur passe en revue les expériences faites sur le café par MM. Chennevix, Cadet, Payssé, Séguin, et surtout par Brugnatelli. M. Bizio , en répétant et en continuant les essais de ce dernier , est parvenu à obtenir du cafë une bonne laque verte. Quelques artistes ont assuré que cette nouvelle couleur a été employée avec beaucoup de succès dans la peinture.
DES BRUNS
Par bruns, on doit entendre les couleurs très-obscures, quelle que soit leur teinte. Unbrunabsolument incolore est ce qu'on doi^ appeler noir; certaines matières dites noires sont donc plutôt des bruns que des noirs ; c'est ainsi que
3Qo PROCÉDÉS MATÉBIELS.
le noîr d'os de porc n*est au fait qu'un brun -jaunâtre; le noir de pêche est souvent un brun-bleuâtre» etc. Il est vrai que l'idée de brun est surtout attachée aux couleurs sombres jaunâtres ou rougeâtres , et rarement aux couleurs bleuâtres. Cependant , malgré l'imperfection de notre vocabulaire \ et quoiqu'il convienne d'appeler le noir de pêche couleur sombre plutôt que brune, elle n'en est pas moins une couleur très-obscure bleuâtre, ou, pour parler selon le langage précis de la chromatique, un brunbleuâtre. Ainsi , nous ne confondrons pas ici les bruns avec les noirs , et , parmi les bruns , nous distinguerons les jaunâtres , les rougeâtres et les bleuâtres. Voyons d'abord quels ont été les brun^ des anciens.
Des bruns et des noirs des anciens.
Sir Davy trouva, en plusieurs endroits, des fragmens de stuc peints en noir. Après avoir gratté quesques-unes de ces couleurs et les avoir soumises à des expériences , il s'assura que les acides et les alcalis n'avaient aucune action sur elles. Elles faisaient déflagration avec le nître, et avaient toutes les propriétés d'une matière carbonacée pure.
Dans le vase rempli de couleurs mélangées , sir Davy ne trouva point de noir, mais bien, différentes espèces de brun. Cne de ces couleurs avait celle du tabac, une autre était d'un rouge-brun foncé , et la troisième était d'un brun-olive foncé. Les deux premières se trouvèrent être
1 Dans le Vocabulaire de Wailly , au mot noir, on lit tioir, adjectif, qui e«t de la conleor la plus obscure , opposée au blanc.
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des ocres, que sir Dayy considéra comme ayant probablement été calcinées en partie; la troisième contenait de Toxide de manganèse ainsi que de Toxide de fer , et donnait du chlore , quand on l'exposait à l'action de Facide muriatique.
Tous les anciens auteurs, observe sir Davy, décrivent les noirs artificiels , grecs ou romains , comme des substances carbonacées et faites » soit avec de la poudre de charbon , par le moyen de la décomposition des résines dans le genre du noir de fumée , soit préparées avec des lies de vin ou avec de la suie ordinaire. Pline assure » dit sir Davy, qu'on trouve aussi un noir fossile naturel, ainsi qu'un autre noir qu'on prépare avec une terre de la couleur du soufre: il est probable, selon sir Davy, que ces deux substances sont des mines de fer et de manganèse.
Il est évident , contiïiue-t-il , que les anciens connais saient les mines de manganèse , d'après l'usage qu'ils en faisaient dans la peinture du verre. Pline parle de différentes ocres brunes , et surtout d'une de ces ocres qu'il nomme eicerculum p venant d'Afrique, qui contient probablement du manganèse; et Théophraste fait mention d'un fossile qui s'enflammait lorsqu'on versait de l'huile dessus , propriété qui n'appartient, suivant sir Davy , à aucune autre substance fossile maintenant connue , si ce n'est à une mine de manganèse qui se trouve en Angleterre, dans le comté de Derby.
Les bruns , dans les peintures des Bains de Livie et dans la Noce Aldohrandine, sont c^onsidérés, par sir Davy, comme étant tous formés par le mélange d'une ocre avec des noirs* Ceux de la Noce Aldohrandine cèdent de l'oxide
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de fer à l'acide mtiriatique ; mais les teiotes foncées ne sont pas attaquées par cet acide, ni par des dissolutions alcalines.
— Des bruns-Jaunâtres. — ^ Brun de fer.
Depuis quelque tems ^ les chimistes ont iàbriqué pour les peintres un brun , qu'ils ont nommé brun-mars , parce qu'il provient du fer; mais la teinte et le ton de cette couleur s'obtiennent d'une manière fort irrégulière; en sorte que, tantôt elle est rougeâtre et claire» tantôt elle est lourde et grisâtre; enfin , il s'en faut de beaucoup qu'elle offre le plus intense degré des tons jaunes. Mais , grâce à la publication que vient de donner M. Bouvier « du moyen d'obtenir un brun* jaunâtre pur , et grâce à M. Tœpffer , qui lui communiqua ce moyen » les peintres peuvent aisément obtenir aujourd'hui ce véritable brun-jaunâtre , qui est si nécessaire aux coloristes , lorsqu'ils procèdent selon la vraie méthode chromatique.
Voici le procédé par lequel on peut produire ce brun précieux, inaltérable, au dire de M. Bouvier, et qu'il a employé depuis plus de vingt ans , lui et quelques-uns de ses amis seulement.
c Mettez sur un feu assez vif une cuiller de fer; foites-la rougir; jetez-y quelques morceaux de bleu de Prusse, de la grosseur d'une noisette , à peu près : il faut choisir du beau bleu de Prusse foncé en couleur , et jamais du bleu de Prusse de fabrique anglaise; bientôt chaque morceau éclatera de soi-même et se dégradera par écailles , à me-
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sure qa*il s'échaufFera , jusqu'à devenir rouge lui-même. Retirez la cuiller du feu et faites-la refroidir : si tous la laissiez plus long-tems sur le feu , vous n'obtiendriez pas la teinte désirée. Quand vous concasserez la couleur , il s'y trouvera des parties noirfttres , et d'autres bruns- jaunâtres : c'est précisément ce qu'il faut. Broyez le tout ensemble; il en résultera un brun couleur de bistre ou d'asphalte , fort transparent.
» L'opération de brûler le bleu de Prusse ne réussit pas toujours également; cela dépend des différentes qualités du bleu , et aussi du degré de chaleur qu'on donne , et même de l'état actuel de l'atmosphère. Il ne faut pas pour cela se rebuter; quoique les diverses teintes qu'on obtient soient plus rousses , plus verdâtres » ou plus noirâtres qu'on ne le voudrait » ces essais ne sont pas perdus » l'on peut toujours en faire usage dans beaucoup de cas. Mais , comme la teinte la plus désirable est celle de l'a^halte, il n'y a qu'à recommencer avec différons bleus , et en différons tems , jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on désire.
i On aura l'attention de brûler celte couleur à feu découvert 9 sans quoi l'on n'obtiendrait que du noir, comme on le verra plus loin, i
Je ne manquai pas, aussitôt que j'eus pris connaissance de cette espèce de découverte , d'en faire moi - même l'essai ; car , pénétré du besoin de compléter la palette des peintres par un brun très-profond , assez opaque et essentiellement jaunâtre» sans mélange , j'avais fait long« tems des vœux pour qu'on pût suppléer à la terre de ca« nel qui est rougeâtre et lourde, à l'asphalte qui n'a point de corps , aux bruns-mars qui sont trop clairs , à la terre
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d'ombre et à la terre de Cologne qui sont des couleur» pernicieuses , au mélange assez fade du jaune-doré du fer et du noir d'ivoire , avec lesquels on n'obtient qu'un brun sale et sans vigueur , etc. Je parvins donc » avec le bleu de Prusse brûlé, à obtenir un brun d'une force admirable et sans aucune nuance de rouge. Voici quelle est la méthode bien simple que j'ai suivie.
Mettez sur une plaque de fer posée au-dessus de charbons ardens , des morceaux de beau bleu de Prusse» non anglais et gros comme des noyaux de cerises : remuezles et retournez-les doucement jusqu'à ce qu'on voie s'évanouir la teinte bleue. Retirez la plaque du feu aussitôt que cette teinte est entièrement anéantie.
Il est à remarquer qu'un plus long séjour sur le feu donnerait à la couleur brune une teinte orangée très-sensible. ( Cet excès de séjour sur le feu peut , soit dit en passant, être utile au peintre, dans le cas où , manquant de couleur orangé-foncé , il voudrait promptement s'en procurer. ) Quant au choix qu'on ferait du bleu de Prusse de fabrique anglaise , il en résulterait une couleur bruneorangée très-riche; mais les couleurs orangées provenant du fer ne sont pas rares. La découverte de ce brun de Prusse est donc un service important rendu à la peinture.
Quels tons puissans acquiert ce brun , lorsqu'il est paré de la pourpre si riche de la garance I Quels verts profonds, lorsqu'on lui associe le bleu de Prusse! Quelle force de jaune inconnu jusqu'ici , lorsque le jaune indien y développe sa teinte élémentaire ! Qu'on l'ajoute à l'asphalte, il en résulte une valeur Inattendue. Enfin, si l'azur admirable de l'outremer jette en extase , et nous transporte, pour ainsi dire , au centre des régions éthérées ,
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avec ce brun puîssani le peintre peut descendre et s'enfoncer jusques dans les plus sombres profondeurs des abîmes.
Jsphalte ou bitume de Judée.
L'asphalte sort liquide du fond du lac Asphaltide, situé en Judée , d'où il tire aussi le nom de bitume de Judée; il s'élève à la surface de l'eau , oh il se dessèche par l'action combinée de l'air et du soleil.
Cette substance est une espèce de poix minérale ^ susceptible d'acquérir un certain degré de consistance : les volcans souterrains opèrent ce que nos procédés chimiques parviennent quelquefois ^ imiter. Notre poix noire , ou goudron , est une espèce de bitume artificiel , que l'art peut dégager de toute substance hétérogène et nuisible; mais, jusqu'à présent, rien n'a détourné de la préférence que les peintres donnent aU véritable asphalte.
L'asphalte est souvent falsifié avec le pissaphalta , ou le maltha , poix ou bitume moins solide dont les Asiatiques enduisent leurs murailles , et dont l'odeur tient le milieu entre la poix et le bitume; il faut donc choisir l'asphalte cassant 9 d'une surface brillante, polie et presque noire. Pline dit qu'il faut le choisir brillant et lourd, parce que celui qui est léger a été sophistiqué avec de la poix. Mai» une bonne preuve que l'asphalte n'a point été sophistiqué, c'est quand, en le cassant nettement, ou n'y découvre point de bulles , et qu'en outre il fait voir des ondulations dans ses cassures; en effet, ces ondulations proviennent du mouvement qu'il a éprouvé sur les flots de la mer, lorsqu'il était encore liquide; en-
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suite , it a conservé dans l'état concret cette forme de cristallisation. Si, au contraire , il a été fondu et altéré, il a pris un autre caractère de contexture en se refroidissant 9 et ses molécules se présentent à l'œil dans un état de désordre.
Le vrai bitume doit être odorant , et rester bien lié lorsqu'il est prêt à se fondre.
Il est évident que cette couleur a été employée par les Vénitiens dans les tems les plus anciens.
cLe bitume de Judée, dit R. Boschini, est appelé » noir de spalte (pour dire noir d'asphalte). Il flotte sur » le lac de Sodome, et se coagule sur le rivage , où il se » durcit : on colorie à huile avec cette couleur. Pag. S07 ; 1 édition de Florence, i584* >
Abraham Bosse vantait, vers le milieu du 17"*" siècle, l'excellence de l'asphalte , qu'il appelle aussi spah , nom qu'il conserve encore en Italie; mais cent ans plus tard , Leblon, élève de Cari. Maratti, disait positivement c que l'asphalte est une couleur que l'on ne connaît pas en France. 1 Ce fut au commencement du 19""* siècle que quelques jeunes peintres de Paris en essayèrent sur leurs palettes; mais les peintres plus anciens n'en firent point usage : David ne s'en est jamais servi.
Plusieurs chimistes font peu de cas aujourd'hui de l'asphalte, et doutent de sa solidité; mais il y a beaucoup de choix à £Biire dans les espèces d'asphaltes qui se présentent dans le commerce; et il faut observer de plus que rien n'empêche d'y associer soit du noir d'ivoire, soit du brun de Prusse , qui , sans altérer sa transparence, en rendra la teinte fixe et durable. Les peintres qui cherchent la transparence et la magie l'aiment beau-
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coup; ceux qui einpâtent » et forcent les tons par des noirs durs , s'en passent volontiers » et aiment à faire révoquer en doute sa fixité : d'autres , indifTérens sur Teffet que procure cette couleur forte et translucide» la délaissent par routine , ou ne l'emploient que dans certains cas , par glacis et pour ajouter de la force à certains tons de leurs tableaux.
II est évident que Tiziàno , Gioi^ione, Paul Véronese , etc. 9 employaient l'asphalte jusque dans les couleurs claires , ce qui procure des demi-teintes légères et magiques. Cependant» les Flamands s'en méfièrent; ils préférèrent une certaine laque brune alors en crédit; mais ces préférences ne furent jamab bien motivées. Hagedorns nous dit p par exemple , que l'asphalte embellissait les peintures de Manyocks , et qu'il altérait celles de Joseph Crespi, qui employait cette couleur pour les clairs* On sera d'accord , si , comme je viens de le dire, on ne choisit que celui qui aura été éprouvé à la lumière du soleil » et qui aura été mêlé d'un peu de brun de Prusse et d'un peu de noir d'ivoire.
Le bitume est une substance analogue à la houille , au charbon de terre » au jeai ; et s'il est vriai qu'il provient de végétaux réduits en état de bitume concret , il est vraisemblable qu'il doit y en avoir dont la teinte est plus ou moins fixe et solide. On en a trouvé dans le comté de Neufchâtel» en Suisse. M. Rey a fait, à Paris» des expériences sur les diverses variétés de bitume » et il en a distingué qui étaient extrêmement fixes» solides» et très-propres à être apprêtés pour la peinture.
Pour préparer l'asphalte » il convient de le liquéfier au feu » et d'y introduire de l'huile dans l'état chaud. On
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prend un petit pot vernissé , on le place sur un feu doux, et Fasphalte qu'il contient se fond peu à peu. On y ajoute un peu d'huile volatile d'aspic et de l'huile dessicative dite huile grasse; et comme cette couleur résineuse serait trop fluide , on y ajoute un peu de cire , pour la rendre moins coulante. On remue le tout et on évite l'ébullition. La présence de l'huile d'aspic est préférable à la présence de l'huile de térébenthine. Quant à la présence de la cire, elle n'est pas sans inconvéniens, et je pense que l'addition du brun de Prusse peut en dispenser. On devrait d'ailleurs préférer le spermaceti et ajouter un peu de cristal pilé.
Cette couleur est très^précieuse pour les coloristes , en ce qu'elle est diaphane et favorable aux glacis. Cependant 9 l'emploi du copal est préférable , en ce qu'il permet de (àîre usage de bruns et de noirs dont la fixité est éprouvée. (Voyez au chap. SgS la manière d'employer le copal avec l'huile.)
Brun de momies.
De nos jours» avant qu'on employât l'asphalte^ on imagina de recourir au brun des momies » et cet exemple avait été donné par les Egyptiens mêmes. Cette couleur , qui coûte fort cher en Europe, a eu peu de crédit. Quelques personnes se persuadèrent que la transparence de cette couleur étant due à la présence de l'asphalte , selon elles, il était inutile d'avoir recours à la momie, puisque l'asphalte est à notre disposition. D'autres croient , au contraire , que les Egyptiens n'usaient point d'asphalte pour leurs embaumemens, mais bien d'une autre résine. L'analyse d'une momie, faite à Londres , en 1763 , fit recon-
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naîlre qu'il ne s'y trouvait point d'asphalte , mais une résine végétale. (Voyez les Transactions philosophiques , tom. !*'•) On ne dit point si l'on y trouva du napht concret ou mou , ainsi qu'on en trouve dans un grand nombre de momies. On peut supposer qu'on n'a employé , pour les embaumemens , que des résines vulgaires » et que le napht» qui est si abondant en certaines régions, a dû être consacré au même objet. Au reste , il n*est guère prudent d'employer sans nécessité ces débris de cadavres , qui doivent contenir de l'ammoniac et des parties grasses / concrètes» qui pourraient plus ou moins endommager les couleurs auxquelles on les associerait.
Voyez, sur le bitume» les Mémoires de l'Académie, tom. IX.
Terre de Cologne.
On donne le nom de terre de Cologne à une substance brune » compacte et légère , dont on trouve des mines près de Cologne. Cette terre, espèce de terre d'ombre, parait formée d'ocre et de débris de végétaux résineux. Gomme la teinte brune de cette substance est fugace » on doit la rejeter. On n'imagina d'en faire usage que lorsque, n'employant ni l'asphalte ni la momie, on* ne possédait que les bruns de la terre d'ombre ou ceux qui peu* vent résulter du noir et du jaune. On a vu des chevelures brunes, représentées avec cette couleur, disparaître au bout de six mois. Tout le brun était évanoui ; il ne restait que quelques traits noirs de Tébanche.
Cette terre calcinée acquiert une teinte rougeâtre , qui est très-sensible quand on y mêle du blanc.
On doit calciner long-tems la terre de Cologne sur la
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braise^ dans une cuiller d'argent ou dans un creuset. Quand on Taura tirée du feu toute rouge , on la portera dans un lieu aéré, pourTy laisser brûler^ jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même. Alors on la broiera long-tems arec de l'eau , et on l'arrosera abondamment. Elle deriendra d'un brun obscur.
Stil de grain brun, ou stil de grain d'Angleterre.
c La graine d'Avignon, ditTingry, le bois d'épine- » vinette (bois de berberis) , des cendres gravelées , et > une solution de sulfate d'alumine , composent le stil de » grain brun. Comme l'alumine ou l'argile y est pure , » cetle couleur est plus solide que le stil de grain jaune.» Le fustet ou fusticks entre encore» à ce qu'on croit , dans cette composition, et même la terre d'ombre non-brûlée.
L'Encyclopédie s'explique ainsi ( pag. 4^4 ) sur cette couleur : c Les stils de grain sont de très-mauraises couleurs; elles sont susceptibles de- s'évaporer et de noircir. Les anciens peintres , dit-on , ne les connaissaient point. C'est Antoine Coypel qui , le premier , en fit usage en France , lorsqu'il peignit la galerie du Palais-Royal , h Paris. On a pu voir le mauvais effet qu'ils ont produit. 9
C'est, en effet-, au commencement du xviii* siècle que l'on commença à employer le stil de grain brun. Lorsque les fabricans de couleurs virent les peintres séduits par la fraîcheur du stil de grain jaune , ils imaginèrent de leur procurer une couleur végétale brune , qu'ils appelèrent stil de grain brun. Mais cette dernière était aussi fugace que la première. Cependant , comme la pa-
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lette manquait alors de beaux bruns, et que l'asphalte, la momie, le brun de fer n^élaient pas en usage» on se servit volontiers de cette couleur transparente dont les effets étaient agréables.
Plusieurs Flamands et les Hollandais regrettent vivement un stil de grain brun, ou une laque brune qui , jadis , se fabriquait, disent-ils , à Anvers , mais qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans le commerce. Ils assurent que Rubens et toute son école ne se sont pas servi d'autre brun. Ce brun était beaucoup moins intense de ton que le bitume, mais il était doux à l'emploi, au dire d'un Flamand qui m'a assuré en avoir trouvé un reste conservé précieusement par son père. Le brun de fer, dit brun de mars, mêlé avec un peu de laque de gaude , donne , au dire de ce même Flamand , la même teinte que ce brun.
Lorsqu'on examine avec attention les tableaux des écoles flamande et hollandaise , on reconnaît en effet que les tons bruns , tels que ceux des ombrages , par exemple , n'ont pas été exécutés avec de l'asphalte, mais avec une couleur diaphane plus moelleuse, plus douce que l'asphalte. Cependant , la présence de l'asphalte est manifeste dans plusieurs tableaux de ces mêmes écoles. Il est difficile de croire que Rubens, 6. Grayer, Jacq. Jordaens, ne s'en servirent pas quelquefois. Toutefois les meilleurs peintres de ces écoles surent peut-être préparer l'asphalte mieux que nous le faisons aujourd'hui.
Quelques tableaux flamands représentant des palettes chargées de couleurs , font voir cette laque brune placée et rangée immédiatement après les jaunes clairs.
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Terre d'ombre ou d'Ombria.
Il faut ranger encore parmi les bruns-jaunâtres, la terre brune qu'on tire de Nocèra , dans l'Ombrie , district d'Italie. C'est une espèce d'argile mêlée de fer un peu oxidé : c'est moins une ocre brune qu'une terre bitumineuse, légèrement ferrugineuse. Si on lui fait subir un brûlement, en l'enfermant dans une boite de fer , sa couleur sera plus brune , plus moelleuse , et tirera au rougeâtre. On a tout-à-fait abandonné cette couleur, parce qu'elle pousse évidemment au noir , même lorsqu'elle est calcinée. Elle est très-bonne cependant pour la peinture à colle.
— Des bruns-rougeâtreê, —
Parmi les bruns-rougeâtres , il faut compter les bruns de fer , dits bruns-mars. Il y en a peu qui ne participent de la teinte rouge , à l'exception du brun obtenu par le bleu de Prusse.
Terre de CasseL
La couleur brune-rougeâtre la plus usitée aujourd'hui , c'est la terre de CasseL
La terre de Gassel est d'un brun très-obscur et légèrement rougeâtre; c'est une substance qui paraît de la nature des bitumes, par l'analogie qu'elle offre arec eux dans sa combustion. Cette espèce de brun dont l'emploi est facile, est d'un assez fréquent usage dans la peinture. On n'a pas remarqué qu'il poussât au noir , et toute l'école de David en a usé sans en redouter aucuns fâcheux
GOULEVRS MATÉRIELLES. — LES BAUNS. 070
résultats chimiques. Jem'en dis pas autant sous le rapport chromatique, caries teintes produites par cotte couleur » mêlée au blanc, ont quelque chose de lourd et de trouble qui n'est pas favorable à l'expression du modelé.
Je ne reviendrai pas sur la terre d'ombre , qui offre aussi un brun rougeâtre après qu'elle a passé au feu.
Parlons d'une couleur nouvelle, imaginée par M. Bouvier , et qu'il appelle laque ou carmin brûlé : nous l'appellerons brun de cochenille.
Brun de cochenille.
Peu de laques , dites de cochenille , sont propres à être brûlées ; il faut donc faire des essais de toutes celles qu'on pourra se procurer, jusqu'à ce qu'il s'en trouve une qui devienne pourpre très-foncé, sans prendre une teinte grisâtre. Il convient de préférer celle qui est bien fournie eu couleur et de teinte foncée , sans être violâtre. La bonne laque de Venise ne doit pas changer par le jus de citron , par l'alcali fixe en liqueur, ou bien encore par l'effet du vinaigre blanc distiUé. EUesera bonne, si elle ne devient pas violette à l'alcali et jaunâtre au vinaigre. Ces laques de Venise, ou celles qu'on fabrique ailleurs sous ce nom , sont donc ordinairement les meilleures. Elles doivent être un produit de la cochenille , ainsi que le bon carmin qui est préférable aux laques pour obtenir ce résultat. Mais , comme on vend partout pour de bonnes laques ou de bons carmins des couleurs qui ne sont souvent tirées que des bois de teinture , ou de drogues qui ne peuvent fournir rien de solide , il faut prendre beaucoup de précautions à ce sujet. Quant au carmin ou à la laque de garance , ils ne peu-
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vent aucunement atteindre ce but , ne possédant point les qualités exigées pour ce brun.
» Prenez une cuiller d'argent à soupe; placez-la sur des charbons ardens , et jetez-y votre laque ou votre carmin réduit en poudre. Remuez sans interruption la couleur avec un petit bâton de bois dur; il s'exhalera bientôt une fumée de mauvaise odeur, que vous éviterez de respirer. Soufflez légèrement sur les charbons» sans faire entrer de la cendre dans la cuiller, mais maintenez un feu vif, en remuant toujours la poudre, jusqu'à ce qu'elle devienne d'un beau brun foncé et pourpré couleur d'œillet : alors retirez la cuiller du feu. La couleur « en se refroidissant, devient moins foncée; c'est pourquoi , il ne faut pas craindre de la voir devenir très-sombre sur le feu. N'attendez pas néanmoins qu'elle prenne feu; cela la gâterait tout-à-fait , et la réduirait en mauvais charbon : retirez-la à tems , et versez-la dans une assiette bien nette et qui n'ait jamais contenu de graisse. Vous verrez si elle est parvenue à son point. Si vous ne la trouvez pas assez brune , remettez-la sur le feu dans la cuiller. Si votre laque est de bonne qualité , vous obtiendrez une couleur qu'on ne peut imiter par aucun mélange : elle aura toutes les qualités et presque la solidité , ainsi que la teinte du précipité d'or de Gassius, dont on fait usage en miniature , et dont on compose le pourpre en émail. Mais la laque ne pourrait point servir à l'usage des émaux.
» Cette couleur devient fixe et solide étant ainsi brûlée; elle sèche moins difficilement à l'huile que quand on l'emploie ^ans être brûlée; mais encore est -il nécessaire do la délayer avec une portion d'huile grasse , soit qu'on
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l'emploie pure« soit qu'on la mélange avec de la terre de Sienne brûlée , ou a?ec des terres rouges.
» J'ai souvent essayé de brûler des laques de garance » qui sont naturellement si solides; mais cela ne m*a jamais réussi.' Le feu leur fait perdre leur couleur; elles deviennent terreuses et grisâtres : d^ailleurs, elles ne portent pas une teinte assez nourrie» assez foncée « pour atteindre le but qu'on se propose; il vaut beaucoup mieux les employer pures à d'autres usages.
On conçoit que la liste de tous les bruns- rougeâtres qu'on peut employer pour la peinture serait d'une trèsgrande étendue; nous n'en citerons plus que deux.
Voici ce qu'on lit , au sujet d'un nouveau brun% dans le journal de TAube, s4 février 1827 : c On vient de découvrir » dans les environs de Besançon» un nouveau minéral » quia été essayé pour la peinture. Il donne une couleur d'un brun-noisette» inaltérable par tous les agens cbimiques et physiques qui peuvent influer sur la peinture » et conserve le même ton » broyé à l'eau » à la colle» à la gomme » au vernis ou à l'huile. Mêlée au blanc de plomb ou d'ai^ent» cette couleur donne le ton vrai de la transition du clair à l'ombre dans les carnations ; on lui a donné le nom de brun de Burgmont. »
H. Pelouze indique une nouvelle couleur» qu'il appelle prussiate brun de cuivre. Cette couleur» dit-il , est trèsriche» très-belle et paratt être durable. On n'a encore fait que l'essayer.
< On peut l'obtenir en versant du prussiate de potasse» soit dans le sul&te de cuivre ( vitriol bleu ) » soit dans l'acétate , ou le nitrate ou le muriate de cuivre. Il parait cependant que c'est avec le muriate de cuivre que Ton
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obtient le plus beau produit. Dans ce cas , il sera mieux d'employer le prussiate de chaux que celui de potasse.
V Faites dissoudre le muriate de cuivre dans environ dix fois son poids d'eau distillée ou de belle eau de rivière filtrée , et versez dessus la solution de prussiate de chaux jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus rien. Recueillez le précipité; lavez exactement à l'eau froide, et faites sécher à l'ombre.
— Des brans-bleuâtres. —
Après ce que nous avons dit, en parlant des bruns en général (page 369) , il nous faut signaler plusieurs substances appelées noires, et les appeler bruns -bleuâtres , conformément à notre théorie. Nous pourrions donc placer ici les articles : noir de pêche, noir de sarment , qui sont en effet bleuâtres, etc. ; mais, pour ne pas paraître singuliers , nous nous contenterons de signaler une seule de ces couleurs; elle est nouvelle : les artistes en doivent la connaissance à M. Bouvier, qui l'a soumise aux épreuves de l'art. C'est celle qu'on obtient du café , et qu'il appelle noir de café. Ce brun, facile à broyer, sèche bien et procure une teinte très-fine.
Brun de café,
c Procurez-vous une certaine quantité de marc de café , qui ne renfermera aucun mélange de chicorée ou d'autres substances étrangères. Il faut que vous en ayez assez pour remplir complètement la boite de fer dont on va parler tout à l'heure. Faites sécher ce marc , en sorte
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qu'il n'y reste plus la moindre humidité; remplissez-en une boite de fer ^ en la refoulant fortement. Il est trèsessentiel que la poudre soit très-serrée dans la botte et qu'elle la remplisse complètement jusqu'en haut, en sorte que le couvercle » une fois appliqué dessus » la touche immédiatementy et qu'il n'y ait point de vide entre les deux. Mettez alors le couvercle de fer, et enfoncez-le bien à fond. Procurez-vous d'avance » non pas simplement de la terre glaise , qui éclate facilement au feu , mais de la terre dont les poéliers se servent pour mastiquer et bâtir les poêles de faïence. Délayez cette terre , comme eux , avec un peu d'eau, et pétrissez-la jusqu'à ce qu'elle ait la consistance d'un bon ciment : cela est fait en un instant. Garnissez-en tout l'extérieur de votre boîte , épaisseur de trois lignes environ, et même un peu davantage aux jointures, de façon que nulle part le fer ne reste à découvert. Faites sécher cet enduit devant le feu ou à l'ardeur du soleil , jusqu'à ce qu'il n'y reste plus aucune humidité. Alors, et en ayant bien soin de ne pas enlever l'enduit, faites rougir la botte à un feu très^vif, tel que celui d'une forge ou d'un poêle qui ne flambe plus, mais qui contient encore un bon brasier de charbons. A mesure que la boite s'échauffera, vous en verrez sortir, malgré le fer et l'enduit de terre , des flammèches bleuâtres , qui s'échapperont de toutes parts comme si elles étaient poussées par des chalumeaux : ce sont les restes de l'huile essentielle du café, qui s'enflanunent et se font jour malgré les obstacles.
» Quand vous n'apercevrez plus ces jets de flammes bleues , et que toute votre boite sera d'un rouge vif. retirez-la du feu , en prenant des précautions pour que les pinces ne la dégarnissent pas de l'enduit de terre. Lais-
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sez-la 86 refroidir : le noir est fait. Mais , avant d'ouvrir la boite , enlevés avec un couteau toute la terre qui Tentoure » et prenez surtout de grandes précautions pour n'en laisser aucune trace à la jonction du couvercle. A cet effet , ne vous contentez pas simplement de la gratter avec la lame du couteau ; prenez , de plus , une forte vergette à poils durs et courts , et , pour terminer le nettoyage , mouillez la brosse , et après en avoir frotté régulièrement cette place» essuyez -la bien avant de iaire l'ouverture de la boite; car, s'il entrait la moindre parcelle de cette terre dans votre noir , votre opération serait manquée, et la couleur serait gâtée. Gela fait, ouvrez la botte , et videz le noir qu'elle renferme dans une assiette propre qui n'ait jamais contenu aucune graisse. Vous aurez un noir doux, 4m peu gris^bleuâtre, déjà presqu'impalpable. Le volume en sera fort diminué , cela ne peut être autrement; c'est pour cela qu'il faut serrer, autant que possible , dans la botte de fer , toutes les matières en poudre dont on veut &ire du noir , afin qu'il ne s'y introduise que peu d'air; sans cela, ces matières entrent en combustion, et produisent des cendres qui les altèrent considérablement.
> Le noir de café se trouve déjà si fin en sortant de la boite , qu'il semble qu'on pourrait s'en servir en le délayant tout de suite , soit à l'huile , soit à l'eau. Mais il y a une précaution à prendre auparavant , précaution essentielle pour toutes les couleurs qu'on élabore au feu : il faut les laver à l'eau bouillante , et à plusieurs eaux , jusqu'à ce qu'on en ait séparé les seb qu'elles «ontiennent ; ce qui est aisé à connaitre , quand l'eau du lavage n'a plus aucun goût à la bouche. Vous décanterez l'eau et vous re-
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cueillerez la couleur : j'insiste sur ce lavage préalable à plusieurs eaux bouillantes.
> Pour laver le noir de café , mettez toute votre poudre noire dans une cuvette de faïence propre et neuve» ou dans une soucoupe » si vous n'en avez brftié qu'une petite quantité. Versez dessus quelques gouttes d'alcohol (ou esprit-de-vin); il pénétrera le noir très-promptement, et vous le verrez s'affaisser tout de suite , ce qui vous permettra de le délayer et d'en faire une pâte épaisse. Vous ajouterez peu à peu assez d'eau filtrée pour pouvoir broyer le noir, si telle est actuellement votre intention; et si vous ne voulez encore faire que le lavage, vous pourrez sans di£Glculté remplir la cuvette d'eau bouillante : la poudre ne surnagera plus. Quand vous voulez laver la couleur pour en dégager tous les sels , il faut vous servir d'eau très-chaude , et agiter le mélange, afin d'en accélérer la dissolution. Vous laisserez ensuite la poudre se précipiter. Vous décanterez cette première eau , et vous en substituerez de la nouvelle , toujours chaude , jusqu'à ce que l'eau reste par&itement incolore , et qu'elle ne laisse plus la moindre saveur sur la langue. Vous laisserez s'opérer la précipitation ; vous décanterez l'eau comme on l'a indiqué. Vous recueillerez la poudre bien sèche , et vous l'enfermerez soigneusement dans un flacon. »
Nous ne ferons pas de plus longues recherches sur
les diverses couleurs brunes. Quand nous parlerons de
la firesque , nous aurons occasion d'en signaler d'autres
encore. Enfin, nous ferons mention de l'encre delà Chine,
du bistre et delà seppia, lorsqu'il sera question de là peinture au lavis.
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DES NOIRS PUnS OU INCOLORES.
Noir d* ivoire.
Calcinez jusqu'au rouge » dans des vaisseaux clos , les rapures et rognures d'ivoire, qirî se trouvent assez abondamment chez les tabletiers , et broyez à l'eau et lavez le beau charbon qui résultera de cette calcination. Tous les os compactes , et notamment les os longs des pieds de moutons » sont souvent substitués à l'ivoire dans la fabrication de ce noir, mais il s'en faut bien que le produit soit égal en beauté ; en finesse , en velouté.
L'Encyclopédie indique le procédé suivant : c On renferme le morceau d'ivoire dans un creuset ou dans un pot bien luté avec de la terre à potier, et on le met dans le four à potier pendant le temps que cuisent les poteries. Pour être bien cuit et devenir bien noir , il ne faut pas qu'il y reste moins de tems que ces poteries ellesmêmes. Il faut surtout bien prendre garde qu'il n'y ait aucun jour au creuset ou au vase; car, au lieu de devenir noir , l'ivoire blanchirait et se consumerait. »
Quant au noir d'os de porc , noir-roussâtre et très-difficile à sécher , il semble inutile de le rechercher pour la peinture à huile , puisque le noir d'ivoire peut être coloré à volonté de cette même teinte roussâtre, à l'aide d'autres couleurs rousses elles-mêmes.
Le noir d'ivoire a toujours été regardé comme une excellente couleur : c'est d'ailleurs le plus incolore de tous les noirs.
Cet'LEVBS MATÉBIELLKS. — LBS NOIRS. 38 1
Noir de fer , dit noir de Prusse.
Voici encore un noir que M. Bouvier indique comme excellent , parce que étant broyé avec l'huile » il sèche beaucoup plus vite que tous les autres noirs connus.
€ Prenez, dit-il > du bon bleu de Prusse , mais qui ne soit pas de fabrique anglaise.
» Concassez ce bleu en morceaux de la grosseur d'un petit noyau de cerise; remplissez-en votre boite do fer , sans y introduire les morceaux trop petits» et encore moins le bleu en poudre; car votre noir alors , au lieu d'être d'une teinte pure et veloutée, deviendrait roussâtre comme de la suie. Secouez souvent la boite , à mesure que vous introduisez les grains bleus , afin qu'ils s'arrangent d'eux-mêmes^ et se logent les uns près des autres , en sorte qu'il n'y ait entr'eux que le moins de vide possible.
1 Votre boite étant ainsi remplie , sans refouler ni briser la couleur, mettez-y le couvercle, lutez avec soin, faites sécher , puis rougir la boite , etc. » (Voyez ce qui a été dit au sujet du brun de café , page 377.)
Noir de charbon.
L3 charbon des bois les plus communs , tels que le chêne, le hêtre, l'ormeau, le charme, le peuplier « la vigne et autres, fournissent des noirs très-solides pour la peinture à l'huile , en détrempe et au pastel. Le bois doit avoir été brûlé à feu nu, et non dans un creuset couvert. Il faut en éteindre les charbons dans l'eau, pendant qu'ils sont bien embrasés.
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Le charbon de noyaux de pêche donne un noir trè»bleuâtre , que les coloristes froids emploient beaucoup » et qui» presque toujours, est faux et en désaccord avec les autres couleurs. Le charbon de sarment est encore trèsrecherché; il est diiBcile à broyer fin. On a de plus mis à contribution le liège qui donne aussi un noir très-bleuâtre. Quant au noir de lie de vin, dit noir d'Allemagne et noir, de fumée , il faut éviter d'en faire usage. Les teintes grises et yiolettes de plusieurs peintures de Técole de Michel- Ange et de Raphaël ont assez prouvé combien ces noirs sont dangereux. Par la même raison le noir de bougie peut être à redouter. .
Noir de Russie.
o Le noir de Russie est une terre naturelle^^ qui est d'un ton obscur , extrêmement intense. On sait que les peintres à fresque ont souvent fait usage d'un noir qu'ils ont appelé noir de terre, ou terre noire de Venise, de Rome, etc. Voici encore l'indication d'un noir qu'on a appelé souscarbonate de manganèse.
« On ne se procure le sous-carbonate de manganèse , pour l'emploi en peinture , que dans la vue de le décomposer parla chaleur, afin d'obtenir, de cette manière, un oxide noir de manganèse très-pur et comme velouté.
9 Prenez muriate de manganèse restant dans les vases qui ont servi à la fabrication du chlore pour le blanchiment. Décomposez par la potasse, lavez le précipité, faites-le sécher, et chauffez-le ensuite doucement sur une plaque de tôle. Vous obtiendrez ainsi un bel oxide noir de manganèse. »
G0ULBUR8 MATÉRIELLES. — CONCLUSION. 383
Enfin disons que la Revue encyclopédique annonce un noir anti-sep tique » inventé à Londres en 182 s.
c Les propriétés de cette couleur noire ne peuvent être altérées , dit-on , ni par l'effet de Teau salée» ni par l'effet de l'eau douce, v *
Conclusion»
Nous trouvons dans Pline une conclusion toute faite pour terminer ce chapitre des couleurs matérielles. Voici ce qu'écrivait » U y a •dix-huit cents ans , ce célèbre naturaliste, dans son trente-cinquième livre consacré entièrement à la peinture :
c La grande diversité des couleurs en vogue aujourd'hui nous force à admirer la retenue des anciens à cet égard. En efibt , tous ces che&-d'œuvre immortels sortis de leur pinceau sont le résultat de quatre couleurs. C'est avec quatre couleurs qu'Apelle , Echion , Mélanthe, Nicomaque, peintres si célèbres, exécutèrent ces tableaux dont le prix était évalué le revenu d'une ville : et ces quatre couleurs étaient le blanc de Mélos , l'ocre attîque» le rouge de synopis pontique , et le noir. Aujourd'hui que la pourpre revêt jusqu'à nos murail«les , et que l'Inde nous fournit le limon coloré de ses fleuves» et les couleurs tirées du sang de ses dragons et de ses éléphans » nous ne possédons plus de noble peinture. Nous étions donc plus riches du côté de l'art , quand nous étions plus pauvres en matières. Je l'ai déjà dît» ce n'est plus l'âme, c'est la matière que l'on apprécie aujourd'hui dans les arts. • Et cependant» ce fut vers Tépoque de cette critique se* vère que , dans le palais de Titus » on voyait le marbre
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respirer sous les traits de Laocoon : c'était dans ces tems que MarcrAurèle était représenté en bronze sur un cheval si animé que Michel- Ange lui disait : Marche ! car tu es vivant ; c'était alors que Tacite écrivait l'histoire; que Quinlilien recueillait et pratiquait les graves règles de l'éloquence. Yespasien venait d'embellir Rome et d'y construire le Coiysée et le temple de la Paix orné de tant de tableaux. Titus, vainqueur de Jérusalem, faisait élever un arc de triomphe admiré encore aujourd'hui; et Trajan cherchait à rappeler dans l'art les beaux tems de Phidias et d'Apelle. Enfin , Dorothée remplaçait, par une Vénus sortie de son pinceau , la fameuse Yénus-Anadyomène d'Apelle , conservée dans le temple des Césars , et trop altérée par le tems.
. Dans quels termes Pline aurait-il donc gourmande aujourd'hui nos peintres qui insultent au bon goût par tant d'étalages optiques, imaginés à contre-sens? qu'eût-il pensé de cette manie d'exhumer tant de costumes barbares et effrayans de nos pères, pour en exagérer , en peinture, les couleurs bigarrées; et d'abandonner, par dépit et par ignorance, ces beaux types qui , dajas tous les lems , en offrant aux yeux la beauté du corps humain, rappellent les spectateurs à la dignité morale? «On ne peint plus l'âme, disait Pline, on peint le luxe des personnages. • Ne pouvons-nQUÀ pas dire que, dans nos tableaux, l'âme semble déguisée sous les déguisemens des vêtemens ? Cependant , c'est sur le nu surtout que l'âme , avec toute sa beauté , peut être aperçue. Ce ne sera pas du milieu de couleurs chamarrées , confuses et piquantes, que ressortira avec éclat le spectacle "de là vertu.
Les couleurs matérielles employées OTdinairement par
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rantîquité n'ont pas été toutes signalées dans ce chapitre; mais ce serait un travail long^ et qu'on ne pourrait Rendre utile qu'à Faide de digressions exclusivement chimiques, d'examiner toutes les matières que Pline, Dioscoridei Théophraste, et tant d'autres auteurs, ont seulement indiquées tomme ayant pu servir à la peinture. D'ailleurs, les sites où se trouvaient alors ces mêmes matières , sont ou maccessibles à nos recherchée , ou dénaturés par le tems : au reste la chimie des modernes doit indubitahlement suppléer tôt ou tarf aux avantages dont nous nous trouvons privés.
Cependant, répétons-le, ce n'est pas réellement en couleurs matérielles que nous sommes pauvres ; et si les teintes de nos tableaux s'altèrent, on n'en doit attribuer la &ute qu'à notre gluten, et non à nos couleurs; c'est l'huile enfin qui abime le coloris.
Voici la nomenclature que l'on trouve dans le trentecinquième livre de Pline, chap. 7, au sujet des matières colorantes employées de son tems dans la peinture; on y a réuni quelques autres couleurs que Plioe cite ailleurs en passant.
La craie de Selinunte , — d'un blanc laiteiix. La craie annulaire ; — elle servait aux carnations. La craie d'firétrie. — Il y en avait de la blanche et de la grise.
Le paraclronium , — blanc tenace.
Le cimoleum , — ; espèce de craie.
Le saxum , — autre espèce de craie.
Le melinum, — terre rubrique blanche de Melos-
La craie de Sardaigne.
Le blanc de plomb.
TOHB IX. jlg
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La céruse brûlée, — ou massicot » ou sandaraque pÂle. L'ocre jaune » • — ou sil de TAttique* L'auripigmentum > — » orpiment , ou sulfure d'arsenic jaune.
Le purpurissimum , — laque tirée de la pourpre. L'arcane , — rouge d'ocre brûlée.
La sandix , — couleur pesante : rouge-jaunatre composé d'ocre et de sandaraque.
La sandaraque » — sulfure d'arsenic rouge. .
La sinopis pontique » — rouge-orangé.
Le syr^um » — ou mélange de sinopis et de sandix.
Le minium ; — (ils donnaient ce nom à notre cinabre.)
La céruse pourprée > — ou céruse d'Asie.
L'Indicum purpurissimum.
L'arménium » — bleu-clair.
L'indicum. — (Pline n'en connaissait pas la composition : c'était probablement notre indigo. )
Les arenœ 9 -— sables bleus de Scythie» d'Egypte et d'autres pays.
La chrysokole , — couleur verte.
Le yert appien ; — il imitait la chrysokole. ( Pline ne cite pas le yert-de-gris comme couleur employée dans la peinture ; mais Yîtruye en fait mention sous ce rapport. )
La terre brune d'Ampélos , — terre bitumineuse. Le cicerculum» — ocre brune d'Afrique.
L'asphalte.
Le noir d'ivoire.
Le noir de marc de raisin » — appelé tryginon.
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L*atrament indien.
Le noir de la sèche, polype de mer; «*-^on l'emploie aujourd'hui sous le nom de seppia.
Le noir indicum , «— provenant probablement de l'indigo.
Les artistes désireront peut-être « qu'après avoir parlé assez au long des couleurs matérielles qui peuvent servir à la peinture en général » nous exposions ici un tableau des couleurs solides et fixes reconnues utiles à la peinture à huile , et que nous les distinguions de celles dont l'usage serait trompeur. Yolci» à ce sujet, l'opinion le plus généralement accréditée.
L'oxide blanc de plomb est une bonne couleur : tous les ocres et oxtdes de fer sont solides. L'ocre de ru , qui est une ocre naturelle, est souvent impure; il faut s'en méfier dans les carnations. En général, les oxides artifi* ciels , dits jaune-mars , orangé^mars , rouge-mars , violetmars , sont excellons. Le jaune de Naples n'est pas une mauvaise couleur; le fer de i'amassète le verdit : il faut ne le remuer qu'avec une amassèteen corne ou en ivoire* Le jaune d'antimoine est aussi solide que le jaune de Naples; il verdit aussi sous la lame d'aeiei^. Le massicot est une très-mauvaise couleur , ainsi que l'orpin jaune ou rouge , qui sont des poisons pour l'art comme pour l'artiste; le jaune indien semble très-solide : les jaunes de gaude, de gutte , le stil de grain , sont d'une fixité douteuse. Le jaune de chrome est à redouter, bien que, dans certains cas, c'est-à-dire, dans certains mélanges, il change peu. La garance est une couleur très-fixe; les laques et les carmins qu'elle produit ne changent point. Le cinabre
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en aiguille est assez bon ; mais on doit craindre tous les vermillons embellis. Le carmin de cochenille ne vaut rien employé à huile. Le minium est uii poison. L'outremer est la couleur par excellence. Le bleu de Prusse est bon ; mais souvent il verdit et ne se combine pas heureusement avec les carnations qui sont un composé d'oxide de plomb » de rouge et de jaune. Le bleu de cobalt est assez solide; mais il pousse au bleu et laisse une teinte fausse» Tous les bleus , provenant du cuivre » sont dangereux , à raison de Fhuile et de Foxide de plomb. Ainsi les cendres bleues » les azurs » etc. , doivent être exclus de la peinture à huile. Le vert de cobalt est excellent Le vert de schéele semble assez bon; cependant il provient du cuivre : il vaut mieux n'en pas faire usage dans les carnations. La terre verte est dangereuse. Le brun de Prusse ou de fer est excellent. La terre de Cassel est solide; la terre de Cologne est fugace; la terre d'ombre pousse au noir. Le bitume est d'une grande ressource ; mais il faut le choisir et l'éprouver » parce qu'il est quelquefois fugace. La momie est au moins inutile. Le stil de grain brun n'est point' solide. Tous tes noirs de charbon sont solides; on doit rejeter le noir de fumée.
Je crois devoir terminer tout ce sujet des couleurs par un exposé des termes propres à désigner toutes les teintes et tous les tons sensibles des objets , soit dans la nature» soit dans l'art : ce vocabulaire tout nouveau est fort important. On remarquera que la découverte si utile du principe do l'achromatisme nécessite , dans nos dictionnaires» l'adoption des mots orangeâtre» violâtre et verdâtre. (Voyez sur cette question en général le chapitre 44? f vol* 7 ^^ coloris. )
COVIm MATiB. — TOCABULAlBB CBBOMATIQUB. SSg
VIOLET
Couleur binaire composée de rouge et de bleu purs.
Mélanges.
On ajoute la syllabe âtre à une couleur» lorsqu'elle participe d'une autre couleur.
JAUNE BOUGBATBB.
JAUNE BLBUATBB.
BOUGE JAUNATBE.
BOUGE BLBUATBB.
BLBU JAUNATBE.
BLEU BOUGEATES.
On ne peut pas dire indifféremment bleu-rougefitre ou rouge-bleuâtre» car» le mélange égal du bleu et du rouge composant le violet» toute autre teinte est le résultat d'une couleur élémentaire dominante» dans laquelle est mêlée » à un faible degré» une autre couleur. Or» pour exprimer cette teinte composée» il faut d'abord que la couleur élémentaire dominante soit désignée par son nom propre »
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puis il faut faire suivre ce nom de celui de la couleur associée» et ajouter la syllabe dire, afin d'exprimer que cette couleur est mêlée à la dominante à un faible degré.
OBAirci-BOUGBATBB.
C'est-à-dire orangé imparfait» dans lequel le rouge domine sur le jaune.
On ne peut pas dire roiïge-orangefitre , puisque la ré*gularité du langage force à dire rouge-jaunfitre.
OBANCi-JAUNATBB.
C'est-à-dire orangé imparfait» dans lequel le jaune domine sur le rouge.
Il serait absurde de dire orangé-bleuâtre» puisque l'addition du bleu à l'orangé produirait un achromatisme ou un gris» dans lequel ressortirait toujours l'orangé» orangésale.
VEBT JAURATBB.
C'est-à-dire dans lequel le jaune domine sur le bleu.
TBBT BLBUATBB.
C'est-à-dire dans lequel le bleu domine sur le jaune.
11 serait absurde de dire vert-rougeâtre » puisque le rouge joint au vert produirait le gris avec excédant de vert » vert sale.
VIOLET BOUGEATBB.
C'est-à-dire dans lequel le rouge domine sur le bleu.
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VIOLBT BI^BVATBB*
C'est-à-^re dans lequel le blea domine 8ur le rouge.
On ne peut pas dire yiolet-jaunâtre , puisque le jaune joint au yiolet produit rachromatisme , et dans ce cas le gris.
D'après le principe évident de rachromatisme» il serait absurde de dire orangé-verdâtre ou yiplâtre » vert-orangeâtre ou yiolâtre» violet-orangeâtre ou verdâtre.
Tonê ou dôgriê d^inUnsUi lumineuêê.
Blanc Gris-clair.
Gris.
Gris foncé.
Noir.
Ces mêmes tons, appliqués aux teintes ou aux couleurs t s'appellent ainsi qu'il suit :
Très-clair.
Clair.
Demi-foncé.
Foncé.
Très-foncé.
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Termes additionnels ou expressions signifiant de plus
les tons Joints aux teintes.
Le nombre des couleurs ou teintes qui viennent d'être dénommées s'élève à dix-huit; or» ces mêmes couleurs ou teintes pouvant être, ou claires ^ ou foncées» on demifoncées* etc., le Vocabulaire chromatique doit comprendre absolument toutes ces additions. Ainsi il Sàut ajouter à ces dix-huit couleurs des expressions particulières; c'està-dire, qu'il fiiut reconnaître dix -huit couleurs très* claires , dix-huit couleurs claires, dix-huit demi-foncées, dix-huit foncées , et dix-huit très-foncées , ce qui compose en tout quatre vingt-dix dénominations.
Et comme il y a des couleurs qui sont si peu prononcées qu'on les regarde plutôt comme grises, on blanches, ou noires , il faut ajouter, dans la nomenclature, l'indication de ces couleurs. On dira donc couleur d'un gris-jaunfitre , rougefitre , bleuâtre, ou bien orangeâtre, verdâtre, ▼iolâtre; et puisqu'il y a évidemment le gris clair, le gris , le gris foncé , et le noir et le blanc , on doit ajouter à l'indication de tous ces divers tons l'indication de la teinte de laquelle ils participent : ainsi les quatre-vingt-dix couleurs doivent encore être multipliées par ces cinq couleurs dites grises , blanches , noires , grises claires, grises foncées, ce qui quintuple le nombre des quatre-vingt-dix dénominations , et porte le nombre total des dénominations du Vocabulaire chromatique à quatre cent cinquante.
U serait utile, pour compléter absolument ce Vocabulaire, et pour ajouter dans certains cas à la clarté de l'expression ou du langage , d'employer » au sujet de cerf
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laines couleurs , le mot énergique et le mot faible. Le mot terne ne couTiendrait pas , puisqu'il a son équivalent dans les mots gris-rougefitre , gris-bleufitre » etc. Il y a donc des couleurs très-faibles dont l'analyse chromatique est la même que celle des couleurs très -énergiques. C'est ainsi que certaines substances se décolorent k la lumière» sans changer pour cela de caractère chromatique, mais seulement en perdant leur énergie.
A l'aide de ce Vocabulaire , on exprimera par les mots tous les caractères des couleurs quelles qu'elles soient; aucune n'échappera au langage , au moins parmi les couleurs sensibles à la vue; car celles qui sont si peu apparentes qu'on les distingue à peine, ne sont plus soumises aux dénominations du langage.
Nous ferons remarquer que nous ne nous sommes pas contentés de donner un Vocabulaire des couleurs » mais
que nous avons donné (chap. 447» ^^'* ^'» P^S* '^^} '^^ mesures des couleurs» on, pour mieux dire, les doses qui les composent; en sorte que deux peintres , habitant l'un Paris» l'autre Rome» peuvent désigner par écrit la composition qui doit produire telle ou telle teinte , en supposant toutefois que l'espèce de mètre ou de diapason chromatique est le même pour l'un et pour l'autre peintre.
Pprmi les quatre cent cinquante dénominations que nous venons d'établir , il n'en est pas une de superflue » et même il est k croire que ce sont celles qui frappent le moins l'esprit qui sont le plus fréquemment nécessaires dans le langage ordinaire relatif aux couleurs. En effet» on a plus souvent occasion de parler d'objets dont les couleurs sont grises » colorées par quelques teintes » que de citer des couleurs franches et entières.
PEINTURE AU VBBN18. SqS
DE LA PEINTURE AU VERNIS
Jl fiiNDRB au Ternis , c'est employer pour gluten un vernis , c'est broyer les couleurs avec ce vernis. Or il y a bien des espèces de vernis. 11 y en a qui sont composés sans huile , d'autres qui sont au contraire composés avec de l'huile ajoutée aux résines. Il y a des vernis dont la fluidité est due k une huile volatile » d'autres qui doivent cette fluidité à l'alcohol (ou esprit-de-vin). Il y on a enfin qui sont composés de plusieurs résines , et d'autres qui ne sont composés que d'une résine seulement. On donne encore le nom de vernis à des résines naturellement liquides , etc. Ainsi on peint avec des vernis gras , c'est-àdire p composés d'huile et de résines : on peint au vernis à l'essence» tel est celui qu'on appelle vernis à tableau : on peint au vernis à l'esprit-de-vin» tel est celui qu'on appose sur les lambris, sur les boiseries» etc. : on peint enfin avec le napthe liquide , avec la térébenthine , le copahu » etc. Quant aux glutens qui ont pour base des gommes , on n'est pas dans l'usage (on ne sait pas pour^ quoi) de les appeler vernis.
Les peintureurs emploient assez indifléremment » selon leurs besoins, les uns ou les autres vernis; mais l'artiste qui pousse plus loin ses études et ses recherches trouve que le choix de ces vernis est d'une bien grande importance. Pour ne parler que des vernis en usage aujourd'hui.
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je dirai que presque tous les Ternis graft des marchands jaunissent» que presque tous les vernis à tableaux jaunissent , et que les yernis à Tesprit-de-yin jaunissent plus encore» parce qu'ils sont le plus souvent composés avec des résines communes. Je sais que certains fabricaos composent à part ces mêmes vernis , de manière à les rendre plus fins et moins altérables : ils réservent ces vernis de choix pour certains arts, et pour satisfaire à des demandes particulières ; mais on peut dire que chez les fabricans d'objets de peinture le cercle des améliorations est fort rétréci.
Le jaunissement des vernis est un grand inconvénient; mais, lorsqu'on s'en sert comme gluten pour peindre , ils en ont encore un autre , c'est leur promptitude à sécher. Un troisième inconvénient, enfin, c'est le manque de solidité ou de dureté de certains vernis.
Les peintres emploient beaucoup aujourd'hui les vernis à huile-résine pour les mélanger avec les couleurs » lorsqu'il s'agit d'orner de peintures les vases de tôle , les équipages , etc. On voit de ces vases de tdle sur lesquels la peinture à huile-résine a imité d'une manière agréable, soit l'agate, soit l'albâtre oriental, soit le porte-or. Les verres. des lanternes magiques sont peints aussi avec ce vernis , ce qui permet la transmission de la lumière à travers les objets ou figures représentés sur ces verres. On voit des tabatières dont les peintures sont exécutées au vernis gras , c'est-à-dire, au vernis au copal et à l'ambre : ces objets se font sécher à l'étuve; aussi le peintre tftche-t-il de prévoir le jaunissement qui doit résulter de la dessication de l'huile; en sorte que, par la précaution qu'il a prise de rendre azurées et un peu violettes ses teintes blanches ou roses, il arrive que cette
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exagération étant disparue par Teffet de Tétuve» la teinte devient vraie et assez fratcbe à la fin. Ces sortes de peintures qui ont une grande force et un ton magique que ne saurait manifester la peinture ordinaire k huile , ont aussi une ténacité remarquable. Quelques artistes ont ingéoieusement imaginé» pour revêtir de couleurs fraîches certaines petites figures servant de jouets et de poupées » d'employer des vernis liquéfiés par beaucoup d'huile volatile; en sorte que les couleurs mêlées avec ces vernis produisent» sur ces relief» des teintes demi -mates» trèsfraîches et très-durables. Ce moyen» qui ne convient point à la peinture plate» puisqu'il manque de diaphanéité, est très-bon pour colorer certains objets» parce qu'il ne jaunit pas» vu la petite quantité de résine employée comparativement avec la quantité des matières colorantes. Celles-ci» étant donc mêlées avec peu de résine» ne jaunissent point, et conservent leur énergie» leur fraîcheur» et un ton trèslumineux. On peut encore remarquer la firatcheur des couleurs apposées sur les têtes de carton dont se servent les modistes » ou encore sur les masques : cette fraîcheur est due à l'emploi de vernis composé à cette fin» pour cette espèce de peinture.
J'ai déjà fait observer combien les imitations se rapprochent de la nature» lorsqu'on emploie des glutens très-diaphanes» et j'ai recommandé aux élèves de fiiire des exercices exécutés avec le vernis ordinaire des tableaux; mais il est nécessaire » en leur donnant ce conseil trèsutile » de leur offrir le moyen de remédier à l'obstacle provenant de la prompte dessication de cette espèce de vernis» dont la fluidité est due à l'essence de térébenthine rectifiée et devenue par conséque nt très-fugace«
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Il faut» afin de rendre lent à sécher le vernis à tableau ^ substituer à une certaine quantité de son huile volatile la même quantité d'une autre huile lente à se volatiliser. On pourra donc faire évaporer, sur un feu très- doux» V essence du vernis» de manière k donnera celui-ci la consistance du m^el ; puis substituer la même quantité d*huile essentielle , soit de lavande , soit de cire. Ce changement de liquide rendra le vernis ductile et plus ou moins lent à sécher » selon la volonté de l'artiste. Mais un procédé plus sûr et plus simple» c'est de composer soi-même ce vernis. Or celui que nous avons indiqué» en traitant de l'encaustique » est excellent. Il s'agirait seulement de le rendre plus translucide encore. Quant à la présence d'un peu de cire dans ce vernis » je la crois utile pour lui donner du liant et empêcher qu'il ne se brise. Dn peu de véritable copahu ajouté aux résines , et l'emploi du réchaud » qui parfondrait toutes les matières une fois apposées » seraient aussi d'un bon secours. La très-belle térébenthine de Ghio ajouterait de l'éclat ; mais j'ai déjà dit qu'elle était sujette à jaunir. Enfin le beau mastic en larmes» la sandaraque » et autres résines cristalllques » augmenteraient la transparence du vernis. Quant au copal» c'est la plus précieuse substance qu'on puisse employer.
Yoilà donc des moyens assez simples de peindre au vernis à l'essence. Quant au vernis à l'esprit-de-vin» si on veut l'employer pour peindre » on peut en faire évaporer de même le liquide » et lui restituer une huile volatile convenable. Cependant, il est à observer que la sandaraque» le mastic» etc.» ne sont pas facilement miscibles avec tous les dissolvans.
Pour en revenir à cette condition de transparence ma-
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térielle propre à la peinture au vernisy nous dirons qu'elle a été reconnue par un grand nombre de peintres , et que s*ils n'ont pas modelé et colorié plus souvent par ce procédé, c'est qu'ils en ont été détournés par les inconvéniens matériels que nous avons signalés. Mais ils ont fréquemment aidé à cette transparence et à cette force , en incorporant des résines dans leur peinture; en sorte que plusieurs se sont réellement servi d'une espèce de vernis gras résultant des mélanges qu'ils ont imaginés. On ne peut donc trop engager les peintres à essayer des couleurs broyées au vernis sans huile. J'ai souvent peint par ce procédé, n'employant que de bons vernis , et j'ai vu mes peintures conservées très-fratches et très- vives après plusieurs années. La beauté de leurs teintes et leur transparence ont quelque chose d'enchanteur à c6té des peintures à huile , qui paraissent sans force, sans légèreté, et sans éclat.
Il faut , pour pratiquer avec succès ce procédé, connaître certaines particularités relatives au matériel. Voici l'indication , ou le résumé d'observations relatives à cette matière : La peinture au vernis sans huile adhère mal sur des toiles dont l'enduit est préparé à huile; il faut employer des préparations à colle. La peinture au vernis de tableau se dessèche avec le tems , elle devient friable, et, pour en maintenir la solidité, il faut y introduire un peu de cire et de résine liante. On peut , quand l'ouvrage est terminé , le cirer et le garantir ainsi de l'influence de l'air et de l'humidité. Ce moyen permet de lustrer l'ouvrage aussi souvent qu'on le veut. ( Voyez le moyen de vernir avec la cire, vol. viii, page 617.) La plupart du tems la peinture au vernis jaunit : il faut donc composer
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soi-même son vernis , et éviter l'emploi de la térébenthine. Comme les couleurs au vernis à tableaux sèchent sous le pinceau et empêchent de fondre et de manier les couleurs, il convient d'employer des huiles volatiles lentes à s'évaporer; l'hiiile de lavande > celle même d'aspic, et surtout l'huile de cire , procurent facilement ce résultat On aura soin de contenir les couleurs dans des godets bouchés au liège , et placés dans une botte à l'obscurité , et dans un endroit frais.
Si l'on veut peindre au vernis gras ou à l'huile-résine , il faudra le composer ainsi que nous allons l'indiquer dans le chapitre suivant. Comme ce gluten contient moins d'huile que le vernis gras ordinaire » il est moins sujet à jaunir, et sa ténacité est assez grande pour des tableaux; mais il n'adhère bien que sur les enduits sans huile.
Les résultats chromatiques de la peinture au vernis sont, nous l'avons déjà dit, d'une très-grande importance. Mais un des avantages pratiques attachés à cette espèce de procédé , c'est que l'on trouve en un instant sur la palette dés tons et des teintes qui ne s^oblicnnent, par le procédé à huile, qu'avec beaucoup de peine, de tâtonnemens , et de glacis superposés. Les demi-tons sont fins, l^ers et puissans , les oppositions vigoureuses sont fières et énergiques sans paraître noirâtres ; enfin, avec ces couleurs, le peintre jouit de son travail aussitôt.
Je ne puis m'empécher défaire mention ici d'un peintre italien, réparateur habile de tableaux, qui, vers la fin du siècle dernier , repeignit sur un tableau de la galerie Colonna , à Rome (ce tableau , de P. Yéronèse , représente une Vénus : nous avons déjà eu occasion de le citer), une portion du genou de cette figure , et qui ajouta trois
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grandes marches de pierre au bas de cette composition. Non-seulement ces repeints furent exécutés de manière que le plus habile connaisseur ne pouvait se douter d'aucune retouche» mais encore de manière à faire admirer ees parties comtne étant des plus belles de ce tableau , sous le rapport du ton et de rillusiod. Les teintes obliques et les ombres étaient absolument semblables à Tèffet natureL Certainement l'artiste était bon coloriste lui-même» mais il ne réussit à ce point que parce qu'il employa certains procédés qui sont encore, pour ainsi dire » une espèce de secret , et qui , s'ils sont connus , ne sont pas adoptés généralement » les peintres se méfiant des innovations.
Enfin je crois devoir répéter» à ce sujet » que, quaiid un peintre aura su imiter la nature par ce moyen , son œil se sera fait un besoin de la transparence et de la justesse des teintes et des tons^ justesse qui constitue le modelé; en sorte qu'il deviendra correct et neuf» même lorsqu'il procédera avec la peinture à huile.
Nous avons dit que les Persans peignaient avec le naphle ; les Chinois et plusieurs autres peuples peignent avec des résines fluides » ou rendues fluides sans huile : ils peignent aussi avec des huiles-résines. Nos bijoux » nos boites» nos chars de luxe pourraient oflrir bien plus de beauté dans leurs couleurs» si les peintres s'attachaient à la composition de leur vernis gras; souvent ils jaunissent, et les couleurs s'y assourdissent; l'or seul traverse fièrement ces épaisseurs ambrées » et parait avec éclat sous ces sur&ces diaphanes.
Si nous recherchons maintenant quelles sont les matières employées» par exemple» par les Chinois, par les Japonais , pour exécuter leurs peintures » nous remarque-^
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roDS qu'oulre l'usage de la gomme » pour les peintures non exposées au-dehors , ils ont à leur disposition certaines résines et certaines huiles particulières à leur pays.
L'huile qu'ils mêlent à leur résine s'appelle girgili, et leur résine ou baume s'appelle ci en Chinois, et chiaram en Portugais. Quant au baume à vernis des Japonais , il se nomme uzurri 9 et ils en font un vernis dur» ou un vernis gras , en 7 associant l'huile appelée giugiuléa , semblable probablement au girgili de la Chine. Celui-ci provient d'une graine appelée en Chine girgili: cette même graine se recueille aussi en Sicile , et elle y est appelée giurgiuUiui ? ( Voyez les Relations du père Lecomte, du père Martini et du père Yanhame » jésuites. Voyez aussi Kirker, La Chine illustrée» chap. i*** p. iso. — Voyez l'Atlas chinois, p. 1 15. — Les Lettres édifiantes. — Bonani. — Guidotti , etc.) Tingry répète ces mêmes indications, mais en y signalant quelques diJOférences. L'arbre d'où les Chinois tirent leur résine se nomme , dit-il 9 chez eux tsi'chou* C'est une résine liquide de couleur rousse. On en compte trois espèces. Combinée avec une huile qu'ils nomment girgili ou tong-yeou , il en résulte le vernis auquel ils donnent le nom de koa-kin^tsL
J'ai éprouvé l'eflet de deux espèces de baumes provenant du Pérou , et qu'un peintre anglais conservait précieusement. Il ménageait ce gluten pour embellir les couleurs des peintures qu'il voulait perfectionner. Le résultat de ce gluten m'a paru très-beau , très-translucide et fort tenace , même après deux ans de dessication.
On doit conclure de ce qui précède qu'on peut composer bien des sortes de vernis propres à être mêlées avec les couleurs.
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Voîcî la recette de Tîngry pour faire le vernis k tableaux :
c Mastic mondé et lavé , douze onces ; fërébenthine pure» une once et demie; camphre, une demi-once; verre blanc pilé » cinq oûces; essence éthérée , trente -six onces. On peut supprimei; la térébenthine » si l'on veut un vernis plus sec; car si elle donne de la souplesse , elle jaunit. Tamisez le verre et ptflvérisez les résines; placez ce mélange avec l'essence dans un matras à col court; ajustez un bâton de bois blanc arrondi, pour remuer le tout; exposez le matras dans une cuvette remplie d*eau, d*abord un peu chaude, et que vous entretiendrez ensuite bouillante pendant une ou deui^ heures. Remuez le tout pendant ce tems. Lorsque les résines sont fondues, ajoutez, si vous en faites usage, la térébenthine» liquéfiée auparavant au bain-marie; laissez encore le matras une demi-heure dans Tëau; retirez-le, et remuez jusqu'à ce que le vernis soit un peu refroidi. Le lendemain on le soutire et on le filtre au coton. On peut l'exposer quelques heures au soleil , en agitant les surfaces. L'es*sence de térébenthine ne s'évapore jamais en totalité comme l'alcoh^; elle laisse toujours un résidu. C'est ce résidu , dit Tingry , qui donne au vernis à l'essence plus de solidité et de corps que celui à l'alcohol. Il dit ailleurs que si l'on donnait successivement un grand nombre de couches d'essence sur la même surface, il en résulterait un léger vernis. » Cette observation vient h l'appui de ce que j'ai déjà dit sur l'inconvénient de cette huile volatile.
Quant à l'action du verre 'pilé , elle consiste dans la division des parties à l'aide de Fexcipient; et comme le verre se précipite ensuite au fond du matras, il s'inter-
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pose eotre la substance résineuse et le feu » et empêche l^adhérence au fond du vase et la coiorisation.
Voici un^ recette pour faire un yemis à resprit-de-yin :
« Blanc d'œuf séché au nord» une dragme; mastic,
deux dragmes; camphre» unedemi-dragme; sandaraque,
une once. Tamisez et faites fondre au bain-marie dans
une livre d'esprit-de-vin.
Je terminerai ce chapitre par l'indication d'u|i procédé, dont il est fait mention dans le Journal des Arts, 16 février 1807. «Il y est dit que M. Hoin , peintre à Dijon , a présenté à l'Académie une étude d'après Ruisdaël» qu'il a exécutée selon le procédé qu'a fait connaître M. Séguin de Bonne-Encontre , et qui exclut l'huile de la peinture. Ce procédé , éprouvé depuis quinze ans , a , dit-on, l'avantage sur l'huile de ne point altérer les couleurs par la dessication. •
Des peintures fixées sous glace.
On a imaginé assez heureusement de fixer sous une glace des peintures à huile de petite dimension , de manière que la glace et la peinture ne iâsseil; qu'un corps , et que les couleurs semblent avoir été apposées au pinceau dessous cette glace. L'effet qui résulte de cette contiguité est favorable à l'imitatioi^ en petit , en ce que la glace fait alors l'oiBce de vernis, ce qui est bien différent de l'effet de glaces posées simplement sur des peintures sans adhérence ou contiguïté de sur&ces. L'eau contenue à plat sur une peinture à une hauteur d'une ou de deux lignes produit le même effet. L'idée de vernir avec du cristal est donc heureuse , et on s'en est servi assez sou-
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yent. Gepeadaiit le ravage de la lumière sur les couleurs à huile se manifeste malgré cette gkce qui ne les préserve que de l'influence des malignités de Tatmosphère. Cette demi-conservatron de ces sortes de peintures n'a donc pas persuadé un grand nombre de peintres , et peu d'artistes aujourd'hui usent de ce procédé» qui produit toutefois un résultat charmant» par la suavité, le fondu» la force qu'il procure aux couleurs. L'épaisseur du verre abaisse toujours un peu les clairs» et éclaircit un peu les bruns; de plus, sa couleur» bien que légère, décolore les carnations. Le Cintre qui destine un ouvrage à être fixé sous glace est donc asservi à certaines exagérations; mais il les pratique aisément, parce qu'il peut considérer de tems en tems sa peinture au travers de l'eau contenue par une bande de cire fixée autour du tableau » et puisqu'il peut même peindre à travers cette eau. (C'est ce procédé de peinture sous l'eau qui la fait appeler quelquefois peinture éludorique. )
J'ai toujours pensé qu'une peinture au vernis sans huile serait bien préférable à une peinture à huile » pour être ainsi fixée sous glace. Au moins » on n'aurait point à objecter la fi-agilité ou le peu de ténacité des couleurs. Cet avertissement est utile , je crois » aux peintres quf ont recours au fixé sous glace. S'ils veulent donc peindre au vernis composé de résine-élémi et de copal » le tout liquéfié par l'huile volatile d'aspic ou de cire» et bien évaporé avant d'être fixé » ils obtiendront des peintures impérissables » d'un éclat et d'un accord charmant.
Le procédé nécessaire pour fixer sous glace les peintures consiste à les exécuter sur taffetas, à les bien laisser sécher » et à les coller h l'aide de la colle de poisson. On
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a ioin de bien chasser les globules d'air , ^n appuyant et en passant obliquement la main sur le tissu. Des personnes adroites sont parvenues à fixer ainsi des taffetas d'un pied de long. Il faut préparer la glace à receToir la colle. Les décoctions d'absinthe sotit utiles dans ce cas. On peut même en égriser la sur&ce , mais très-I^ère-ment. Enfin le succès de cette opération résulte de la dextérité et de l'habitude. Les verres qui doivent recevoir des miniatures à huile doivent être plaas du côté qui reçoit Jji peinture » et convexes du côté du dehors. Un entourage de baudruche doit fixer le faUrd du taffetas sur le bord de la glace » ainsi que cela se pratique pour les miniatures sur ivoire.
Des estampes fixée» sous glace, et enluminées avec des couleurs préparées à l* huile ou au vernis.
Il n'est peut-être pas inconvenant de faire connaître ici par quel procédé certains industriels promettent aux jeunes demoiselles et aux oisifs de province de les rendre peintres en une heure. Ce secret a plus d'une fois rétabli les finances de ces coureurs de petites villes oii ^ au nom des beaux arts » ils se font introduire et écouter chez quel* ques personnes aisées et crédules.
Choisissez telle estampe qui vous plaira : ayez un verre blanc taillé de la mesure de cette estampe , dont on aura retranché la mai^e. Faites chauffer ce verre» et appliquez dessus une couche de térébeotbine; appliquez-en aussi une légèrement sur l'endroit de l'estampe » et posez- la aussitôt sur le verre. Chassez bien les bulles d'air en appuyant, et laissez refroidir. On aura soin de tenir l'en-
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vers de l'estampe légèrement humide , avant de poser à l'endroit la couche de térébenthine. Gela fait» on prendra une éponge mouillée, et on amollira le j^pier, de manière qu'on puisse l'enlever par petites parties , en le roulant sous le doigt. On enlèvera ainsi une grande partie de l'épaisseur du papier, et on ne. laissera que l'épiderme, qui a reçu les tailles de la gravure. Si l'opération est bien faite, TefFet transparent de ce tableau laissera voir toutes les formes et même la dégradation des objets.
Il ne s'agira plus que de coucher par teintes {liâtes , derrière cette ^iderme, des couleurs sur chaque objet représenté, et de produire ainsi une enluminure par transparence. A l'aide d'un miroir, on jugera de l'eflet que prodobent les couleurs que l'on appose; couleurs plates qu'arrondissent les tailles du burin.
Ce procédé un pea pitoyidile serait bien plus souvent pratiqué , si ces sortes d'enluminures ne jaunissaient pas d'une manière épouvantable. On a donc tort de les exécuter à huile; il faut les exécuter au vernis fin et exclure la térébenthine. Je n'en dirai pas d'avantage sur cet enfantillage toujours barbare , malgré l'adi:esse , ou , si Ton veut, l'art de celui qui s'en amuse.
C'est probablement ce procédé qui est exposé dans l'ouvrage intitulé : Moyen de devenir peintre en trois heures. Paris 1757, in-8^
Je ne crois pas devoir parler ici de l'art d'imprimer les tableaux; cette industrie serait bien plus goûtée si l'on employait un gluten préférable h celui des peintures ordinaires. Ce que nous allons dire doit naturellement s'appliquer à ce procédé de peinture mécanique.
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aas
DIT, A DEUX TIERS D'HUILE
J'ai pensé quol'on perfectionnerait sensiblement la peinture k huile» si l'on parvenait » en lui conservant sa ductilité, à diminuer la quimtité d'huile qui ordinairement la compose , et si on y ajoutait une résine qui pût en augmenter la tr&pspareqce et embellir, par conséquent, ses résultats. Il n'était pas très-diflicile d'atteindre ce but , et je crois y être parvenu. La. quantité d'huile , réduite à un tiers, n'altère plus les couleurs ; j'ai donc substitué à ce tiers d'huile un tiers d'huile volatile, afin que la liquidité restât la même. Et comme cette liquidité eût rendu l'huile ou le gluten trop fluide, et eut trop diminué sa viscosité, j'y ai introduit une résine dont la présence a non-seulement x^mis la liqueur dans son premier état glutineux, mais en a même augmenté la viscosité, augmentation qu'on peut produire à volonté. L'huile volatile d'aspic convient très-bien aux couleurs dont on désire la prompte dessication; et l'huile volatile de cire convient à celles qu'on veut conduire et parfondre plus lentement. Quant aux résines , on peut adopter la résineélémi pour les teintes très-fralches , et le copal pour les teintes vigoureuses.
Les avantages de cette huile ainsi modifiée sont inappréciables : i"" Il n'y a point d'embu , parce que la dessi-
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cation est beaucoup plus déterminée que dans le procédé ordinaire; 3^ Les noirs » les couleurs chargées d'alun , et qu'on appelle laques, se sèchent aussi promptement que les autres » parce que, bien qu'elles contiennent toujours plus de liquide , en raison de leur contexture, cette différence n'empêche pas» comme d'après le procédé ordinaire, leur dessication; S® les teintes sont infiniment plus belles, plus pures que dans la peinture à huile seule ; 4^ II ne se fait presque pas d'altération , au moins n'en ai-je pas encore remarqué/qui fût sensible; 5* Les peintres peuvent conduire grassement leur pinceau , puisque ces couleurs ont du liant; 6* enfin, on peut augmenter à volonté la transparence, en sorte que les fonds, les ombres, les fuyans, etc. , contrastent par leur aspect diaphane et aérien avec les teintes qu'il faut laisser mates, à cause de leur situation d^ front et qui frappe de près les jeux du spectateur. La résine-élémi étant plus opaque que le copal , concourt , avec ce dernier , à produire ces différences.
La ténacité , l'adhérence de cette peinture sont un peu diminuées, puisqu'il j a diminution d'huile; mais elles sont encore très-grandes , et plus qu'il ne le faut pour des tableaux. Il importe cependant, pour plus de sûreté, de n'employer que des dessous pf*éparés à colle; par ce moyen la couleur s'accrochera au subjectile , et ne s'en détachera jamais en se desséchant.
J'espère que les peintres les plus routiniers , les plus prévenus, voudront essayer cette nouvelle peinture à deux tiers d'huile, puisqu'outre les grands avantages qu'elle offre aux coloristes , elle est plus facile à pratiquer que la peinture ordinaire , et qu'elle n'exige d'eux aucun procédé opposé à leurs habitudes.
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Voici la méthode qu'il faujk suivre pour préparer le gluten de cette peinture.
Ayez une petite cuiller^poche à manche» de la capacité d'un petit verre à liqueur; pui«ez avec cette poche deux cuillerées d'huije de pavot ordinaire » et versez-les dans le vase destiné à contenir votre liquide; puisez ensuite 9 avec la même poche » une cuillerée d'élémi dissoute dans de Thuile d'aspic. Répétez cette opération proportionnelle jusqu'à ce que vous ayez dans votre vase la quantité de liqueur que vous désirez ; par ce moyen » vous aurez exactement deux tiers d'huile fixe et an tiers d'huile volatile chargée de résine : c'est avec cette liqueur bien mélangée que vous broierez vos couleurs. Pour avoir le mélange au copal , procédez de la môme manière; poi* sez la troisième cuillerée dans le copal liquéfié par l'huile volatile. Quant à l'huile volatile de cire* Lonte è s'évaporer» il faut en avoir de toute préparée , c'est-à-^ire chargée de résine » soit copal » soit élémi ; soit copal et élémi mêlés ensemble.
On peut p pour simplifier l'opération » employer seulement la résine-^émi fondue dans l'huile d'aspic; puis ajouter sur la palette » avec le pinceau » soit un peu d'huile volatile lente à sécher, soit du oopal fondu et liquide , selon que l'on en aura besoin.
La proportion de deux tiers d'huile paratt bonne : plus d'huile fixe serait de trop ; cela laisserait survenir le jaunissement , et diminuerait la transparence et la force de la peinture. Moins d'huile fixe diminuerait la ténacité, empêcherait la dessication. Quant à Thuile, dite gfasse, elle est inutile dans ce procédé.
Nous avons indiqué , dans le huitième volume , la ma-
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nière de fondre le copftl ; nous ayons traité aussi de la résine-élémi , des huiles yolatiles , etc. Nous ajouterons ici que , pour faciliter la fusion du copal , la présence d'un peu de résine-élémi est très-eiBcace : nous engageons les praticiens à employer ce moyen.
Le professeur Lenormand a recommandé, dans le journal de Nicholson , xxit » 67 , la méthode qui soit , pour faire le yemb de copal : t On yerse sur des morceaux de copal de l'huile rolatile de romarin; ceux de ces morceaux qui ont été ramollis par cette huile se trourent seuls à l'état oonyenable pour le succès de l'opération « et les autres n'y sont pas. Après aroir réduit les morceaux amollis en poudjne fine » on introduit cette poudre dans un vaisseau de yerre, en n'y en mettant pas plus que l'^Niisseur d'un travers de doigt. On verse sur cette poudre de l'huile de romarin, et l'on remoe bien avec une baguette de verre : le toul est , en peu de tems » converti en un liquide très-épais. On verse sur ce liquide de l'alcohol, par petites quantités à la fois» et l'on en facilite l'incorporation en agitant doucement le vaisseau, jusqu'à ce que le liquide soit devenu d'une fluidité et d'une viscosité convenable. »
Je ne connais pas le procédé, par leV|uel Thomas Grant, Esq. à Biddeford, comté de Devon, est parvenu à diminuer la consommation de l'huile dans la préparation des couleurs à huile. (Voy. les Annales des Arts; août i8iâ.)
Quant à Blackman , il ajoute à l'huile du mastic en larmes et du blanc de baleine. ( Voy. la Bibliothèque Britannique ; xx* année. )
Dayes s'est occupé aussi d'un procédé à huile-vernis., ( Voy. le^ Annales des Arts , tom. iv , pag. 137.).
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En 1818, M. Hiïe fils a annoncé à Paris un procédé qu'il a appelé : Couleurs oUo-factiees , ou eouUurs à Ceau ayant les qualités des couleurs à ChuiU* ( Voy. le journal des Débats; 5 octobre i8i8. )
Enfin je citerai une indication que donne Lanzi , t. m, pag. 82 » au sujet du peintre Ganiani : c Nel Gariani spe- » cialmente si trova certa superficie corne di ccra egual-
• mente diffusa sopra la tarola» che splende, e ralle- » gra; e yeduta ancora con poca luce spicca mirabii* > mente; effetto che al tri han pur notato nelle opère del » Corregio. • — t On trouve particulièrement dans les
• peintures de Gariani une certaine superficie qui est
• comme le résultat d'une otre répandue paiement sur » tout le tableau; elle reluit» plaît à la vue» et lorsqu'on » la considère même sous un petit jour, elle frappe d'une
• manière admirable » effet que certaines personnes ont » aussi remarqué dan^ les ouvrages de Corregio. t.
DE LA PEINTURE A L'HUILE D'OLIVE SUR CIRE
X LusiEURS artistes essayèrent à Paris » vers le commencement de ce siècle, à peindre diaprés un nouveau procédé qui leur fut communiqué par M. Gastellan , qui , dans son voyage en Morée, acheta d*un grec» de l'Ile de Xante, un secret qui consiste h mêler les couleurs dans Thuile d'olive , et à les appliquer sur un subjectile préparé à la cire ou embu de cire. Ce grec ne donna pas entièrement
PEINTURE A l'huile d'oLIVE 'SUR CIRE. J^lZ
son secret; et M. Castellan fit plusieurs recherches pour suppléer aux communications trop laconiques de ce grec. On exécuta un assez grand nombre de tableaux^ar ce procédé , qui consistait à employer une toile fine , bien imprégnée de cire , à user de couleurs broyées avec de l'huile d'olive pure, et à faire revenir la cire en avant et en dehors du tableau à l'aide du feu; ce qui , en séchant la surface» permettait d'apposer les nouvelles couches nécessaires au fini de tout l'ouvrage.
Un des avantages qu'on remarqua dans ce procédé fut que les couleurs ne s'altéraient point avec le tems» qu'elles restaient sur la palette plusieurs semaines ou plusieurs mois sans se sécher; en sorte que l'on pouvait perfectionner aussi long-tems qu'on voulait le premier travail ou la première couche» ainsi que chaque couche ou retouche qu'on voulait apposer.
Cette découverte est fort intéressante ; mais comme elle était incomplète , on l'abandonna. 11 ne faut pas s'en prendre aux artistes ; mais bien à ceux qui , chargés de protéger et de favoriser les innovations, lorsque le principe en est bon , ne veulent s'en déclarer protecteurs qu'à coup sûr , afin d'associer leur nom à des succès qui ont déjà de la publicité. Ces personnes influentes sont trèscirconspectes , lorsqu'elles ne sont pas bien sûres d'être applaudies elles-mêmes , subordonnant en ceci à l'intérêt de leur vanité l'intérêt du pays et de l'art qui leur est en quelque sorte confié.
Voici les inconvéniens qui ont arrêté les peintres qui employaient les couleurs à huile d'olive , huile qui , comme on sait» ne se solidifie» pour ainsi dire» jamais; c'est que » comparées aux peintures à l'huile dessicative ,
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les coalears fortes et brunes n*offraieiit point assez de transparence et de vigueur » et que le simple lustre de la cire frottée ne produisait point un vernis équivalent à celui des vernis ordinaires des tableaux. Cet inconvénient, l'état de mollesse de .cette peinture, et môme une certaine viscosité qui ne disparaissait qu'à la longue, détournèrent les artistes de ce procédé.
Ce procédé mérite d'être examiné avec l'çxpérience que peut su^érer la pratique de tous les autres procédés de l'art. La première observation qui se présente est relative au caractère physique et chimique de l'huile d'olive. Cette huile se dessèche-t-elle ou se volatilise-t-elle avec le tems? Jaunit -elle en vieillissant et parvient-elle à un état solide et concret P Y aurait-il un moyen de la solidifier sans en altérer le caractère incolore ? Les essais que j'ai faits m'ont convaincu que cette huile n'altère jamais les couleurs: j'ai lieu de croire qu'elle est volatile» puisque l'air et la chaleur en accélèrent la solidité; et qu'au bout de deux ans, tonte la matière a acquis un peu de dureté. L'huile d'olive , supposée solide et concrète, aurait-elle la ténacité» la dureté nécessaire pour la conservation des couleurs et de toute la peinture ? Sa présence dan^ la cire est-elle nécessaire au résultat de cette espèce de procédé matériel , ou bien n'est-elle qu'un moyen de conduire, parfondre , mêler et apposer les couleurs , la cire faisant seule la fonction de gluten dans ce cas ? S'il en est ainsi , la fixité de l'huile d'olive est un inconvénient , puisqu'elle prolonge trop l'état de mollesse de toute la matière; mieux vaudrait employer en sa place une huile volatile , assez lente et assez ductile pour être maniée à l'aide du pinceau. Si l'huile d'olive est
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nécessaire comme gluten» et si sa présence embellit les couleurs y ne peut-on pas en diminuer la quantité, en l'emplaçant la quantité soustraite par la même quantité d'huile Tolatile ajoutée ?
Quant à Tétat non cristallique de l'huile d'olire mêlée à la cire , état qui empêche la force et la transparence des tons » pourquoi n'associerait-on pas à ce gluten du copal ou de la résine-élémi? Qui empêche même d'associer une petite quantité d'huile dessicatire de payot ou de noix? Il résulterait de ce procédé ou de cette addition que les peintres ne se trouveraient plus embarrassés pour vernir leur tableau avec la cire, et que la surface serait assez solide pour supporter le frottement , qui est assez diiBcile dans le procédé connu jusqu'ici, vu la mollesse de la matière. Au reste , il faut user , dans ce cas , d'eau de cire , telle que nous l'avons indiqué en parlant de l'encaustique, page 625, vol. Tiii, et non de cire dissoute par l'alcali.
Il serait donc très-important de perfectionner ce procédé, surtout pour les peintures du dehors ; car il est pénible de voir employer des moyens aussi imparfaits que ceux des peintres qui, aujourd'hui, par exemple, exécutent à Paris des enseignes qui , après un an , sont déjà flétries et obscures , et qui , après six ou sept ans sont abîmées sous le Ternis. Des essais ont été faits dans les tems d'après ce procédé; exposés long-tems à Tair , à la pluie et au soleil, ils y ont très- bien résisté* Mais, ainsi que cela arrive, toutes les fois que les découvertes sont assujetties au jn^ gement d'un tribunal non public , que le gouvernement consulte pour savoir s'il y a lieu à encouragement , toud ces essais sont restés sans résultat pour l'art, et l'on ne parle plus, à Paris, de peindre à huile d'olive.
4l6 PROCioàs MATiRIELS.
Il est à observer encore que Temploi de ce procédé sur des enduits très-secs et propres à absorber suffisamment la cire , auraient beaucoup d'analogie avec le procédé à fresque , et offriraient l'avantage d'une plus grande solidité , de plus de magie et de force dans les teintes et les tons; de plus de facilité dans l'exécution, et enfin d'une aussi grande durée. Mais» encore une fois, qui poursuivra ces recherche*, qui les prescrira, les protégera ou les facilitera ?
DE LÀ PEINTURE A FHESQUE
1j A peinture à fresque, ainsi nommée du mot italien fresco (frais), parce qu'elle s'exécute sur un enduit encore frais , a cela de particulier , quant à son matériel , qu^elle pénètre l'enduit du mur , et qu'elle le colore des mêmes teintes qui ont été apposées à sa surface. On attribue pour cette raison une grande solidité à ce de procédé de peinture , qui , en effet , est aussi durable que le subjectile lui-même , sur lequel sont appliquées les couleurs qu'on lui confie. L'altération de la fresque ne provient donc en général que du changement qu'éprouvent les matières colorantes par l'effet du tems.
Les modernes ont beaucoup peint à fresque : premièrement, parce que le procédé à huile sur mur offre des résultats fort altérables : secondement, parce que la peinture en détrempe est souvent d'une moindre durée que la pein-
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ture h fresque : troisièmement , enfio , parce que le procédé encaustique ayant été perdu , certains maîtres ha biles produisirent , au xv* siècle , des peintures fameuses exécutées par le procédé à fresque.
Florent Leconte a répété inconsidérément que ce fut Cimabue qui inventa la peinture à fresque , et qu'il en fit Fessai sur la façade de Thôpital délia Porcellana, à Florence. Cette assertion toute florentine n'est point fondée : le procédé de Ja fresque est antique; mais les Grecs et les Romains ne l'ont point employé , ainsi que l'ont fait les modernes , pour les compositions à figures , ou pour des peintures complètes et achevées. Il n'est pas à supposer d'ailleurs que« possédant l'encaustique, procédé par le quel on avait exécuté dans les écoles primitives grecques des peintures publiques, telles que celles du Pœcile et du Lesché , les anciens aient fait usage de la fresque , dont les moyens sont bornés , et qui n'offre h l'artiste que peu de facilité pour perfectionner son ouvrage, peinture qui , d'ailleurs, ne se prête guère, comme on sait , aux délicatesses de l'imitation, ou aux prestiges du coloris.
Les modernes , au contraire , éclairés sur l'inconvénient du procédé à huile, procédé très -altérable, surtout lorsqu'on l'applique ^ur les murailles, employèrent, pour les peintures de leurs édifices , non la détrempe , qui n'a qu'une moyenne solidité, surtout dans les lieux humides , mais la fresque , plus facile même à traiter que la détrempe. Néanmoins, si les modernes eussent connu le procédé encaustique de l'antiquité , ils n'eussent jamais confiée la fresque leurs compositions et les formes expressives sorties de leur génie. Mais Raphaël , Michel- Ange, Corrégio , etc. , avaient opéré de cette manière; ils
TOVB IX. <27
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araienl laissé derrière eax les fresques de P. Perugino » de Giotto , etc. ; U était naturel que lés Garracci , les Domenichino , les Guido , les Gnercbino , les Zucchero , et plus tard les Mengs , et enfin les Mariano-Rùssi perpétuassent cette manière de peindre.
On a produit peu de peintures à fresque, en Europe , dans le- xtiii* siècle. L'Italie seule semble être encore la conservatrice de ce procédé, que les artistes do France et de tout le Nord ne pratiquent que rarement aujourd'hui* Depuis peu cependant on cherche à le renouveler à Paris, et nous avons vu récemment quelques peintures qui venaient d'être exécutées par ce procédé.
A-t-on cherché à examiner , dans l'intérêt de l'art , si le procédé k fresque est perfectible , s'il est aussi précieux qu'on l'a pensé jusqu'ici » s'il ne serait pas possible de lui substituer le procédé à huile mieux entendu qu'il ne l'est , et modifié de manière à être rendu tout aussi durableque la fresque; enfin a-t*on essayé, pour les peintures sur mur, le meilleur procédé encaustique? J'en doute. Je pense qu'on cherche à renouveler aujourd'hui la fresque en France, parce qu'on croit et que l'on cherche à faire croire qu'elle est la peinture des grands sujets et des grands peintres : parce que l'emploi de ce procédé est toujours lié à l'idée de peintures chrétiennes , de peintures propres à terminer, à réparer la décoration de nos églises; mais dans le fait , c'est un faible service qu'on rendra à l'art et aux temples, que d'assigner exclusivement ce genre de procédé matériel aux artistes chargés de grandes compositions. Nos chimistes pourraient trouver quelque chose de mieux que le procédé à fresque, et ce ne sera guère que par routine, par singerie académique qu'on le propagera.
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Ce qui est dît dans tant de livres , au sujet de celte peinture à fresque , trompe des gens qui n'examinent point par eux-mêmes ces sortes de matières, ee qui s'en rapportent aux redites de la routine. Je ne sais , par exemple , de qui Millin a cru devoir emprunter la décia-mation suivante ; « Aucun autre genre, dîl-il, ne saurait être préféré à la fresque pour les palais, les temples et les édifices publics. Large , piquante de tons, constamment fraîche, elle enrichit Tarchitecture , ^agrandit, C anime , et repose Cœil de la répétition de ses formes , es de la monotonie de sa couleur, dans un lieit surtout oh Us marbres de couleurs, ok les bromes ne sont pas employés. Une belle fresque fait même sentir tout ce qu'une fastueuse architecture a de précieux, puisque cette architecture sert de cadre , de soutien et d'abri à cet art qui arrête les regards et attache toutes les âmes sensibles, etc. » Voilà certes une tirade assaisonnée d un singulier galimathias. Si l'auteur de ces deux périodes avait pu séparer un instant dans son esprit l'idée de grande dimension de l'idée de fresque , il ne se fût point battu ainsi les flancs pour paraître admirateur. Affirmer que la fresque est un procédé superbe de peinture, par la raison que le procédé à huile est sombre et terne, ce n'est pas raisonner avec beaucoup de justesse. Mais ces mêmes louangeurs routiniers qui , ne jugeant jamais par eux-mêmes, ne Jugent que d'après autrui, ne s'en tiennent pas là. Non-seulement les fresques, selon eux, animent et enrichis-* sent l'architecture, mais ce sont les coupoles-tableaux les pendentifs-tableaux qu'ils admirent, parce que, dans leur enfance , on les a assourdis par des éloges mystérieux en présence de ces plafonds , de ces voûtes, de ces pendentifs, qui semblent d'autant plus imposans qu'on
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ne les trouve guère que daos des temples, dans des palais et dans des vastes édifices. En supposant, très-gratuitement , sans doute , que ces coupoles peintes à fresque produisent, à l'aide des prodiges de la perspective, une merveilleuse illusion sur la vue , elles n*en produisent certain nementpas sur l'esprit; car n'est-ce pas l'homme, n'estce pas sa beauté, ses mœurs , qu'il s'agit de représenter, et n'est-il pas déjà fort difficile d'atteindre ce but à l'aide de couleurs appliquées sur une superficie plane et verticale ? C'est donc afficher une prétention bien grotesque que de se donner des difficultés déplus, et de choisir pour subjectile un champ courbe ou irrégulier, et une distance si grande qu'il faille absolument y tracer des colosses?
Mais si les chaînes académiques asservissent quelques esprits adulateurs, nous sommes dans unsiècle où le simple, le raisonnable, le naturel se font jour et sont goûtés peu à peu; et nous sommes bientôt autems où l'on se demandera sans scrupule si Raphaël eut bien fait de fixer sur des plafonds ou sur des murailles courbes ses belles peintures ; on se demandera sans prévention s'il existe une raison , une loi de l'art et du goût qui prescrive et qui doive propager d'aussi étranges bizarreries. Mais revenons au procédé de la fresque.
Voici» au sujet de la peinture à fresque, des observations empruntées au père Pozzo , jésuile , connu par son Traité de perspective et par sa voûte peinte à fresque dans l'église de Saint-Ignace , à Rome.
Gomme cette espèce de peinture , dit-il , ne s'exécute guère que sur des murailles, de vastes édifices ou sur de grandes voûtes , on ne fait guère en ce genre que des fi« gures de très-grande dimension , qui exigent beaucoup
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d'énergie de dessin : comme elle ne s'exécnte que sur un endait frais qui se sèche promptement , elle demande une grande habileté et une grande sûreté d'exécution, (Aussi Molière dit-il dans son poème du Val-<le -Grâce, en parlant de ce genre de peinture : )
Arec elle, il n'est point de*retonr à tenter. Et tout au premier coup se doit exécuter.
Enfin» comme elle est souvent destinée à décorer des Yoâtes qui se voient ée bas en haut , elle exige encore plus impérieusetnent que les autres manières de peindre , une connaissance très-étendue de la perspective. Ajoutons qu'elle demande encore une rare intelligence de la couleur et de l'effet » parce qu'on ne peut pas, è fresque» comme à l'huile , mêler les teintes » les empâter , mettre couleur sur couleur» et donner après coup une grande vigueur à un ouvrage qdi d'abord n'annonçait qu'un effet grisâtre et monotome. Disons aussi que les ouvrages h fresque , par leur vaste étendue » et par leur éloignement de l'œil , paraîtraient froids» mesquins et sans vie» si l'auteur ne s'y permettait pas une savante exagération dans les formes et dans les effets ; exagération bien difficile à ménager et à contenir dans des limites bien entendues » puisqu'il faut qu'elle s'écarte du vrai » comme toute exa^gération» et que cependant elle paraisse se tenir renfermée dans les bornes du vrai» puisqu'elle doit agrandir le^ formes, quelquefois jusqu'au gigantesque» et respecter en même tems les charmes les plus délicats de la beauté ; puisqu'elle doit étonner le spectateur qui veut réfléchir sur la difficulté vaincue» sans cesser de plaire à celui qui ne
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reul que jouir. Ajoutons que c'est surtout lorsque le peintre exécute à firesque qu*il doit avoir recours à la science de la perspective » pour représenter la nature par des lignes » par des tons et des teintes qu'il n'a pas sous les yeux. Il n'a pour modèle que ses dessins préparatoires , ses cartons , etc. , mais il ne peut guère consulter la nature. Or , la science des mesures lui fera immédiatement adopter les véritables couleurs» les véritables délinéations; et soit qu'il cherche le vrai , soit qu'il cherche l'art par de savantes exagérations compatibles avec le vraisemblable , c'est toujours à la science p^itive de la géométrie ou de la perspective qu'il doit avoir recours.
Telles sont les conditions que doit se pr(qposer l'artiste chargé d'un ^nd ouvrage à fresque , quoique peut-être elles n'aient jamais été complèleakent repiplies.
Le premier soin de l'artiste » après avoir conçu sa machine , est de bien examiner l'enduit sur lequel il doit opérer y de s'assurer de la bonne construction de la muraille ou de la voûte, puisque la dunée de son ouvrage dépend de celUe du sujet qui doit le recevoir : un fiûble dommage survenu dans un mur ordinaire n'exige qu'une faible réparation ; mats lorsque celte murai^ile est eou* verte de peinture , le plus ibible dommage entraîne» sinon la destruction de l'ouvrage entier, au moins une dégradation irrémédiable.
La surface d'architecture qui est destinée à recevoir un ouvrage à firesque exige une première opération que l'on nomme crépissage» c'est-à-dire» qu'elle doit être couverte d'un premier enduit qui n'est point encore celui qui recevra la peinture. Ge crépi se compose ordinairement de bonne chaux et de sable de rivière : on pourrait» au
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lieu de sabie, employer de la tuile piiée. Si le mur eat de brique, il MÎsira de lui-môoie ce crépi et h redeudra fortement. U happera j^ncore bteu le cré|H , a'U est couatrait de ces pierres poreuses» raboteuses et aeoQuées de trous» telles que uoa pimres meulières. Mais s'il est fait de pierres de taille bim lisses » il faudra y faire des trous, y ménager des h^égalités» des ragosîtés dans tous les sens» imiter enfin ces sur&çes yermiculées que la nature ellemême donne à certaines pierres.
LVtiste soigneux de sa aanté ne eommencer^^pas son travail avant que ce premier enduit ne soit bien sec» sur*tout s'il a été appliqué dans un lieu fermé» ou abrité contre le passage des vents. Il en 3ort une humidité dangereuse» et la chaux exhale une odeur fétido capable d'attaquer la poitrine et le cerveau.
Un peintre doit aussi examiner avec attention l'échafiiud qu'il a fait construire. Souvent le maçon négligent aime mieux risquer sa vie que de prendre tous les soins qui doivent assuré la aolidité d'un écha&udage» l'artiste ne deît point partager sa témérité.
Il feut que le crépissage soit assez rude» aaseis raboteux pour soutenir , par tous les points de aes rugosités » l'en* duit qui servira de fond à la peinture. Tous les grains de sable qui en excéderont la surfiice , qui en détruiront l'égalité, seront autant de clous qui tiendront fortement cet enduit.
On prépare le crépi à recevoir l'enduit en imbibant d'èau ce premier » selon la sécheresse qu'il a contractée : cette humectation lui donne ce qu'on appelle de l'asaour». c'està-dire» qu'il lui ôte l'aridité qui recevrait mal les couches d'enduit dont il doit être couvert.
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L'enduit est moins grossier que le crépissage. Il se compose de sable de rivière» et de chaux éteinte depuis un an, ou au moins d^uis six mois. L'expérience a prouvé que les enduits faits de cette chaux ne se gercent pas. Le sable doit être purifié» et le grain doit n'en être que d'une médiocre grosseur. En Italie , et particulièrement à Rome » on se sert de Pouzzolane au lieu de sable de rivière : et comme le grain en est fort inégal , * c'est avec beaucoup de peine qu'on parvient à le polir à Ja truelle. Une autre diffîcultjj^ est celle de reboucher les fentes et les crevasses qui s'y font au bout de quelques heures; elle est d'autant plus grande que cet enduit doit avoir fort peu d'épaisseur. On est obligé de choisir pour cette opération un maçon habile , et l'artiste doit le surveiller lui-même. Il ne lui fait enduire que la place qu'il est /capable de peindre en une journée , condition absolument nécessaire, puisque la peinture doit être appliquée sur un enduit frais. Il faut donc que le maçon travaille avec assez de promptitude, pf>ur ménager le tems de l'artiste, et cependant il faut attendre que l'enduit ait acquis assez de consistance pour ne pas s'enfoncer sèus le doigt; il faut ôter avec une hampe de pinceau, ou k la truelle, ou autrement, les petits grains de sable qui le rendent inégal; il faut enfin, du moins pour les grands ouvrages, en graîner légèrement la surface , pour qu'elle prenne mieux la couleur.
Les petits ouvrages exigent une surface plus lisse, on la polit en la recouvrant d'une feuille de papier sur laquelle on passe la truelle ou la paume de la main : cette pression fait rentrer les parties saillantes dans le corps de l'enduit.
PEINTURE A FRESQUE
Comme letraTail du peintre doit être très-expéditif dans la fresque» il ne faut pas qu'il cherche sur l'enduit le trait de ses figures, et des autres objets qu'il doit peindre. Il faut qu'il l'ait d^abord parfaitement arrêté sur du papier fort, de la même grandeur qu'ils doivent avoir sur l'ouvrage. Ces dessins occupent ordinairement plusieurs feuilles collées ensemble; on les nomme cartons, del'augmentatif italien cartoni, (grands papiers). Comme ils doivent être appliqués sur un enduit humide , on peut donner à ces cartons l'épaisseur de deux ou trois feuilles de papier collées les unes sur les autres , ce qui n'empé* che pas d'exécuter le calque sur Tenduit avec une forte pointe. On applique donc les cartons sur la surface que Ton veut peindre, on passe une pointe d'ivoire ou de bois sur tous les traits , en appuyant plus ou moins suivant l'épaisseur du papier, et ces traits se trouvent gravés sur l'enduit. On remarque, sur des fresques d'Italie, que cette impression on gravure du trait est d'une assez grande profondeur. Quelquefois on obtient ce trait plus vif et plus profond , en employant des- cartons découpés , dont on suit les contours avec la pointe.
D'autres fois , surtout pour des fresques d'une fort grande étendue , au lieu de calquer le trait , on le dessine aux carreaux , ce qu'on appelle graticuUr^
Au contraire, pour les petits ouvrages, on ne fait que poncer le trait en le piquant.
On se sert, pour peindre à fresque, de brosses et de pinceaux de poil ferme, assez longs et assez pointus. Il faut éviter de labourer dans le fond du mortier irais; il faut aussi, comme on l'a dit, ne commencer à peindre que lorsque ce mortier est assez ferme pour résister à l'im-
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pression du doigt » sans quoi la chaux encore trop liquide empêcherait le pinceau de couler : aucune touche ne pouri'ait être frappée avec fermelé ; tout Touvrage serait mou, indécis» ei ressemblerait à une ébauche sortie d'une main mal assurée. On fait usage de brosses carrées ou plates par le bout pour coucher de grands fonds : mais le poil doit toujours en être fort loAg.
Ayant de commencer à peindre , on prépare toutes les teintes dans ^es écuelles ou godets de terre , et on les essfiie» en les faisant sécher sur des carreaux d'un mortier semblable à celvi de l'enduit > ou sur des carreaux de plâtre , ou même sur des briques qui absorbent aisément rhumidité. Ces godets remplis de teintes doivept être rangés par ordre » comme on dispose les teintes sur une palette.
Quand on d^^it peindre quelque grand fond» on prépare une teinte générale qui suffise à le faire tout entier. Sans cette précaution, oq aurait bien de la peine à reproduire assez exactement les mêpoes teintes» pour que toutes se rapportent parfaitement entre elles , sans qu'on p^t voir oix l'une aurait fini et où l'autre aurait commencé. .
Outre les grandes triâtes et les teintes des godets , il faut aussi avoir une palette pour les teintes des parties plus petites et qui exigent plus de soin, La palette du peintre à fresque est de fer blanc ^ avec des rebords asseï élevés, et, au milieu, un petit yase pr<^re à contenir l'eau dont on a besoin pour humecter les covleurs.
Aussitôt que les teintes viennent h s'imbiber dans la chaux , elles s'affaiblissent et perdeat one partie de leur vivacité. U faut donc promptement appliquer l'une sur l'autre plusieurs touches des mêmes teintes, et charger
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de couleur à plusieurs reprises : car si l'on quittait lue partie pour la reprendre quelques heures après , on ne pourrait éviter de fisiire des taches. Cependant on peut retoucher son ouvrage, lorsque Fenduit est encore assez frais» et lui donner plus de vigueur; mais ces retouches se font en hachant le premier travail avec une teinte plus puissante que celle de dessous , mais capable de s'accorder avec eUe. Ces hachures fiaites librement , mais avec art, donnent un certain agrément au travail de la fresque. On voit par les peintures antiques qui ont été conservées, que cette pratique était en usage chez les anciens. On peut observer que les fresques étant générale-ment destinées à être vues de loin , et que l'ouvrage en étant touché hardiment, les teintes paraissent toujours assez adoucies, lorsqu'elles sont pla^cées les unes auprès des autres, pourvu qu'elles ne soient pas trop discordantes. La masse d'air , interposée entre la peinture et l'œil du spectateur, noie suflisamment ces teintes, et donne à l'ouvrage Jtieurté l'apparence d'un ouvrage bien fondu et fini avec ^oin.
Ce n'est pas cependant qu'on n'unisse et quel'onn'adoucisse les teintes de la fresque; mais cela ne se peut faire qu'à l'instant où ces teintes sont posées, ou du moins avant qu'elles soient embues dans le mortier. On se sert pour adoucir de pinceaux de poil de porc mous et un peu humectés. Souvent même le peiotre fait usage de ses doigta pour fondre ses teintes, surtout dans les têtes, dans les extrémités et dans toutes les parties qui exigent un travail plus soigné. Il est surtout obligé d'employer ce moyen, quand il a trop attendu et que le mortier commence à se durcir. Dans les grandes parties des foi^ds , il fjsiut
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adoucir sur l'enduit encore assez frais, et l'artiste emploie pour cette opération les ustensiles qu'il trouve plus convenable d'adopter , et dont l'habitude du travail lui fait sentir la convenance.
Malgré toutes les précautions dont le peintre s'est muni pour travailler sûrement au premier coup ; quoiqu'il ait arrêté d'avance tout l'ensemble de sa composition; quoiqu'il se soit rendu compte de l'eflfet et de la couleur par une esquisse coloriée qu'il a sous les yeux; quoique» par des études soignées, et souvent même répétées, il ait tâché d'arrêter irrévocablement son trait et ses masses sur les cartons, il arrive cependant quelquefois que quand l'ouvrage est déjà avancé > certaines parties lui déplaisent. Alors il ne lui reste d'autre moyen, que de faire abattre l'enduit à l'endroit qu'il veut recommencer , et de faire couvrir d'un enduit nouveau.
Quelquefois des peintres , pour s'épargner cet embarras et gagner du tems , ont pris le parti de repeindre à sec sur les premières couleurs; mais it* est aisé de sentir que ces nouvelles couleurs ne peuvent plus s'incorporer dans le mortier , et que ce travail fait après coup n'est qu'une véritable détrempe , qui ne durera pas autant que la fresque , et qui n'est pas même pratiquable pour les ouvrages exposés à l'air et à la pluie. En Italie , on môle aux couleurs 9 pour donner plus de solidité à cette détrempe , du lait de figuier.
On retouche aussi la fresque à sec avec des pastels; et pour les parties rouges , avec des crayons de sanguine : par ce moyen , il est aisé de pousser l'ouvrage à l'effet le plus vigoureux. Au moment où on le découvre , le spectateur admire la force du coloris : le peintre reçoit les plus grands éloges , le souvenir de ces éloges se perpétue :
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mais » ayec le tems , ces couleurs de pastel tombent en poussière , et la postérité qui ne voit plus qu'une peinture blafarde , est étonnée du succès qu'elle a pu obtenir dans son origine : c'est ce qui est arrivé au plafond du Yal-de- Grâce » peint par Mignard.
Ainsi» toutes les retouches à sec ne peuvent procurer à l'artiste qu'une gloire fugitive à laquelle il survivra peut-être; aussi le genre de la fresque exige-t-il dans celui qui le pratique, une hardiesse , une sûreté» une connaissance des effets qui lui permettent d'opérer, sans craindre de se repentir le lendemain de ce qu'il a fait la veille, puisqu'il n'est point de lendemain pour cette espèce de peinture. Ce qu'il a pris pour la tâche de sa journée doit être fait sans retour. Cette considération doit , selon certaines personnes, augmenter l'estime, on peut même dire, l'admiration qu'ont méritée les artistes qui se sont distingués dans ce genre. C'était ce genre le plus difficile de tous, dans lequel, disent-elles, Michel-Ange et Raphaël se trouvaient le plus à leur aise; et des hommes célèbres par leurs connaissances de l'art ont décidé que le dessin de Raphaël est encore plus pur et plus beau dans ses peintures à fresque que dans celles à l'huile.
Il nous reste à parler des couleurs dont on fait usage à firesque. On les emploie comme à la détrempe , avec la différence que , dans cette dernière manière , elles sent détrempées dans une eau mêlée de colle, au lieu qu'à la fresque on les détrempe à l'eau pure. Cette sorte de peinture n'admet pour couleurs que des terres naturelles; elle rejette toutes les teintures et toutes les couleurs tirées des minéraux, lorsque le sel de la chaux les pourrait faire changer. Il faut regarder comme des poisons de
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cette peinture le blanc de plomb , la céruse , la laque , le yertnle-gris et même tous les verts qui ne sont pas de terre , les orpins , le noir d*os , le jaune, dit stil de grain, et celui de Naples.
Elle veut même que les terres qn^elle emploie soient d'une nature sècbe, et elle préfère , autant qu'il est possible f les marbres et les pierres qui, bien pilées, peuvent faire une espèce de mortier coloré.
On fait à la fresque un grand usage de blanc de chaux. Il sert pour les carnations , et se mêle avec les autres couleurs pour faire les teintes. Il doit avoir assez de consistance pour se tenir sur la palette sans couler.
Le blanc de coquilles d'œufs qui est bon pour peindre h frais, peut servir aussi à faire des pastels pour retoucher à sec»
Le blanc de marbre se mêle quelquefois avec la moitié, les deux tiers ou les trois quarts de blanc de chaux. Il faut toujours employer la poudre de marbre avec beaucoup de discrétion, parce qu'elle ternit le blanc de chaux, ce qui arrive plutôt ou plus tard , suivant les diJBTérens climats. On a observé que les couleurs à fresque changent moins à Paris qu'en Languedoc et en Italie ; peutêtre, parce que la chaleur est moins grande à Paris , ou parce que la chaux y est moins corrosive et par conséquent plus propre à cet usage.
Les terres d'Italie conviennent à la fresque. On s'y défie des massicots. Le jaune de Naples peut aussi inspirer de la défiance, parce qu'il est minéral. Le P. Pozzo dit l'avoir employé avec succès dans les lieux fermés; mais il ne l'a point hasardé dans des ouvrages exposés & l'air , et l'on fera bien d'imiter sa circonspection.
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L'ocre est la meilleure couleur qu'on puisse employer pour le jaune. Il est facile de réclaircir, et de là réduire à la teinte du jaune le plus tendre en y mêlant du blanc de chaux.
Le P. Pozzo nous apprend qu'à Rome on emploie» dans la firesque, deux terres jaunes, dont l'une est d'une nuance extrêmement foncée , et dont l'autre tire sur le jaune clair. Toutes deux sont excellentes , et ne cèdent en rien à l'éclat du plus beau safran , lorsqu'on sait les mêler à propos dans les draperies. Il ajoute que, dans d'autres endroits de l'Italie, on trouve des terres jaunes qui ont à peu près les mêmes qualités, ( C'est dans l'état de Venise que l'on tire l'ocre appelé terre d'Italie.)
M. Watelet a imprimé dans l'ancienne Encyclopédie que le cinabre, quoique de la classe des minéraux, peut être employé dans les draperies, en le préparant de la manière suivante, c Mettez du cinabre en poudre dans un yase de terre , et jetez par-dessus de l'eau de chaux prise au moment qu'elle boue encore par l'effervescence de la chaux vive qu'on y à jetée. Choisissez la plus claire et la plus nette. Décantez ensuite Cette eau de chaux sans troubler le cinabre, et remettez plusieurs fois de nouvelle eau de chaux semblable à la première , après avoir plusieurs fois vidé celle que vous y avez mise. Il faut acheter le cinabre en morceaux : celui qui est réduit en poudre en état de vermillon est souvent falsifié. »
Le vitriol romain , calciné au four , est , suivant le P. Pozzo , une bonne couleur potir la fresque. Détrempé dans de l'eau-de-vie , il devient d'un rouge pourpre. Il est surtout fort utile pour ébaucher unfe draperie qu'on se propose de terminer avec du cinabre. Le mélange
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de ces deux couleurs produit uue très-belle teîote aussi éclatante que la laque la plus fine.
Le rouge-bcun d!ADgleterre peut suppléer au vitriol et donne à peu près la même couleur de pourpre. Il faut le coucher sur l'enduit encore frais , et il acquiert , en séchant, la belle teinte qui lui est propre.
L'ocre jaune brûlée produit un rouge pâle , et ne perd rien de ses bonnes qualités. En la mêlant ayec la terre noire de Venise, on peut remployer aux ombres des carnations et à celles des draperies jaunes.
On peut aussi faire usage de la craie rouge ou crayon rouge , que l'on nomme sanguine.
La terre d'ombre est utile principalement pour les ombres des draperies jaunes. Lorsqu'on la calcine, elle devient excellente surtout pour les fortes ombres des carnations , en la mêlant avec de la terre noire de Venise.
L'émail et l'azur à poudrer se soutiennent très -bien à l'air et à la pluie; ces deux couleurs sont bonnes particulièrement pour les paysages. Il fiiut les coucher pendant que l'enduit est encore bien frais; et une heure après, on en augmente l'éclat et la vivacité, en donnant une seconde couche. L'émail peut servir pour les ombres ordinaires ; mais , dans les ombres fortes , on emploie le noir de charbon.
L'outremer est excellent; mais sa cherté ne permet guère de l'employer à discrétion dans les gra&ds ouvrages à fresque.
Pour les verts, la tevre verte de Vérone est la meilleure de toutes. Le P. Pozzo dit même qu'elle est la seule dont on puisse faire usage à fresque, parce que presque tous les autres verts sont artificiels , métalliques et ennemb
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de la chaux. On coonalt à la vérité d'autres verts dont remploi n'aurait rien de nuisible , mais qu! n'ont pas la même beauté.
Le vert de montagne ne doit pas inspirer une grande confiance; c'est une fausse espèce de malachite; on le trouve dans les mines de cuivre, et il participe de ce métal. En général les cendres vertes ne sont jamais employées qu'avec désavantage.
La fresque emploie la terre noire de Venise : c'est le plus beau noir dont on puisse faire usage dans ce genre de peinture. Il est bon pour les ombres des carnations.
La terre noire de Rome ressemble beaucoup à celle de Venise. On l'emploie communément pour les draperies noires.
Enfin le noir de charbon fait avec du bois de vigne » celui de pêche , celui de lie de vin brûlée sont utilement employés à la fiasque; mais elle rejette absolument le noir d'os.
On* aurait grand tort d'affirmer que la peinture à fresque n'est pas susceptible d'amélioration , et que les maires d'Italie ont fait toutes les recherches qui pouvaient perfectionner ce genre de peinture. On doit penser, au contraire, que, de même qu'ils ont cherché scru< puleusement, par une espèce de superstition , à répéter les formes des draperies , les attitudes de Michel- Ange et de Raphaël , ils en ont répété de même les teintes et les car^ nations. Ces étoffes bleues d'émail, ces manteaux couleur d'ocre , ces carnations violacées et plombées sont le résultat et de l'imitation des artistes subalternes et du si-' lence unposé aux critiques par ces vastes peintures.
Néanmoins , malgré la routine , certains fresquistes ont
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cherché de nouvelles combinaisons. Ratti prétend que Gio-Batista Carlone , de Gênes , mettait dessus le mur quUl devait peindre une préparation qui garantissait ses couleurs de l'effet de la chaux, et qui donnait à ses fresques l'apparence de tableaux peints à l'huile. (Voy. Lanzi, tom. Y , pag. 525«) Il est certain que les fresques de R. Mengs au Vatican, à Saint- Eusèbe, à la Yilla- Albani , etc. , ont un aspect et une vivacité de teinte qui feraient croire que ce peintre très-instruit a procédé par des moyens différons de ceux de ses devanciers.
Oh a parlé de la longue durée de la fresque; cependant celles de Raphaël et de Michel-Ange dépérissent et donnent déjà quelqu'inquiétude, quoiqu'elles n'aient pas beaucoup plus de trois cents ans d'existence : or les peintures encaustiques de Polygnote étaient encore vives au bout de neuf cents ans, au dire de Yictorinus; et des morceaux de peintures étrusques et égyptiennes découverts de nos jours ont été trouvés dans le meilleur état de conservation. J'ai déjà fait observer que c'était très-inconsidérément qu'on appelait fresques les peintures qu'on voit aujourd'hui dans les ruines. L'encaustique est donc« ainsi que je l'ai dit , la vraie peinture , soit pour les murailles et les plafonds , soit pour les panneaux portatifs. La chaux de l'enduit devient sans effet sur les couleurs par l'interposition et l'imbibition de la cire; en sorte qu'au lieu de peindre en incorporant la couleur dans uq mortier humide, on pourrait tout aussi bien l'incorporer dans un enduit imbu de cire et rendu perméable après coup à l'aide du feu : par ce moyen on obtiendrait à volonté une peinture mate , et l'humidité ne serait plus à redouter. Quant au poli , que l'on ne trouve pas suffisant dans l'en-
PBIWTURB A FRESQUE. /^di
dait composé de sable et de ehaux , enduit employé ordinairement comme nécessaire à la solidité du crépiment^ ne pourrait-on pas l'obtenir en composant la dernière couche selon le procédé antique employé pour rerêtir les murs intérieurs des aqueducs , procédé qui consistait en un mahhum composé de chaux éteinte dans du vin , et incorporée avec des figues fraîches et de la résine fondue ? En général, les modernes ont des idées fort incertaines sur tons ces points qui sortent du domaine de la peinture à huile; aussi trouve-t-on parfois dans les livres les assertiens les plus extraordinaires au sujet de ces questions. C'est ainsi que , selon de Murr (Bibliothèq. , pag, 524) > un auteur respectable assure que François Stampart , avant d'ébaucher une tête, donnait une couche de couleur de chaux à la place même où il devait peindre cette tête.
Des sgrafiiti.
Ne convient-il pas de dire Ici un mot sur un procédé de peinture abandonné depuis long-tems , mais qui a eu un instant de vogue du tems de Raphaël et même après ? Il s'agit des peintures qu'on a appelées du nom de sgra* fini (égratignures), parce qu'elles s'exécutaient avec une espèce de fourchette qui égratignait en effet la superficie blanche du mur et mettait à découvert le dessous noir y prépai*é à fresque pour cet effet ; en sorte que les traits et les hachures ressemblaient aux effets du crayon noir sur du papier blanc. On -croit que André Gosimo employa le premier ce moyen pour exécuter des ornemens en clair-obscur. Polydore de Garravagio a ainsi
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peint plusieurs façades qu'on voit encore à Rome. Mathurino , autre élève de Raphaël , en fit également ; et quelques villes d'Italie en conservent. (Voy. au Dictionnaire , vol. i", le mot Sgrafitti. )
On dit encore que Gosimo avait imaginé de peindre sur des pierres de diverses couleurs , et que les couleurs mêmes de ces pierres servaient de dessous à sa peinture : cette nouvelle manière, ajoule-tH>n, eut beaucoup de partisans. Ce fut donc pour imiter la durée des ouvrages en ce genre qu'on lui demandait qu'il inventât un enduit, qui pût servir à exécuter les sgrafitti monochromates , que nous rappelons ici.
Si les traits blancs ou masses claires du dessus ne s'altéraient jamais , ce procédé serait en effet très-ingénieux; mais ces blancs de dessus se salissent et embrouillent l'effet de ces peintures monochromes. Le même inconvénient a lieu si l'on ménage un fond blanc et qu'on égratigne le dessus préparé en noir.
Pour obtenir le fond plus ou moins sombre , qui sert pour les bruns j on compose un enduit fait avec de la chaux 9 du sable , et plus ou moins de paille brCdée. Lorsqu'il est sec, on superpose une couche blanche, composée de chaux et d'eau de colle; puis on trace les dessins ou cartons soit au poncis, soit en en suivant les découpures : les touches très-fortes de brun se donnent au pinceau après coup.
Parmi les auteurs qui ont traité de la fresque dans leurs écrits, on peut citer entr'autres Gennini» Gespèdes» Groeckers , Dupuy du Grez, Faujas de St.-Fond, Vasari , de Piles, Pernety , dans son introduction artistique , etc. M. Yinchon, auteur des fresques exécutées à la chapelle
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St. -Maurice à St-Sulpice, à Paris (d'autres chapelles y ont été peintes dans le même tems ) , a promis de publier un traité-pratique de ce genre de peinture. (Voy. le Mo niteur, 17 décembre 1822.)
Nous parlerons , à la fin de ce Traité , des essais faits pour enloYor les fresques et les fixer sur mur de nouveau.
CHAPITRE
DB LA PEINTURE A LA COLLE, A L'ŒUF, AU LAIT, etc.
XJÀ peinture à la colle est appelée aussi détrempe (du mot italien tempera) , parce que , dans cette espèce de procédé, on détrempe avec de la colle liquide les couleurs broyées d'abord à Teau simple. Ce genre de peinture est le plus ancien de tous ; mais il n'est pas le plus facile , parce que , la dessication des couleurs ayant lieu très-^ promptement j le peintre a fort peu de tems pour fondre et lier suayement ses teintes. Aussi cette peinture ne doitelle être pratiquée que par des mains habiles et par des artistes sûrs de leur fait.
La peinture à colle ou à détrempe est très-lumineuse; mais elle est bornée dans les tons bruns ou obscurs, parce que la lumière se réfléchit sur les molécules composant ces couleurs brunes ou obscures; réflexion favorable toutefois aux couleurs claires qui se trouvent ainsi très-illuminées. Les bruns de la détrempe ne paraissent donc trèsbruns que dans leur état frais et avant leur dessication.
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Pour rendre plus facile l'emploi de cette espèce de peinture, il faudrait rendre Teau ou le liquide moins prompt à se volatiliser : il faudrait encore ,. pour (aciliifer l'emploi de ce procédé , tenir long-tems en état d'humidité le subjectile , tel que la toile , le bois » le mur , etc.
La solidité d'une peinture à détrempe bien faite est trèsgrande; sa durée égale celle de la fresque, et elle résiste même aux injures de l'air. On Toit des peintures en détrempe exposées à l'air, et qui datent de cinq à six siècles. On objectera peut-être que ces anciennes détrempes sont des espèces d'encaustiques , et que la cire y était mêlée à la colle; mais une chose incontestable , c'est que l'Italie conserve de ces sortes de peintures , dont la date est très reculée.
En général les colles et les gommes sont conserratrices des couleurs ; tandis que l'huile, qui nous semble si solide» si inattaquable, est peut-être moins durable.
On se demande pourquoi les peintres ont délaissé la détrempe, puisqu'ils peuvent, par son moyen , obtenir de bons résultats. La vraie réponse à faire , c'est que les artistes ne sont point encouragés dans cette espèce de travail qui requiert de l'habitude , et qui , bien qu'il soit expéditif , exige du tems pour parvenir à la perfection dont il est susceptible. Si donc il existe des morceaux de peintures exécutés à détrempe séduisans par leur vérité et leur éclat, il en existe aussi beaucoup dont le travail manque d'union, de suavité, et qui perdraient beaucoup à être contemplés de près. Quant aux vastes peintures , aux représentations scéniques, aux décorations, c'est précisément ce procédé que réclament ces sortes de peintures.
Je crois que , malgré les recherches qui ont dû être
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faites parles peintres » cette espèce de peioture est encore perfectible, et que l'on pourrait, à Taide» par exemple , de la cire liquéfiée dans l'eau, obtenir des bruns mats plus forts 9 et qui pourraient devenir tels lorsqu'on les exposerait au feu en particulier.
Les subjectiles propres à recevoir la détrempe sont de diverses espèces. Le bois , le papier , la toile , le vélin , les enduits des murs, etc. » la reçoivent très-bien.
Quant aux murs , il importe qu'ils soient par&itement secs , sans quoi, en sécbant, on verrait pfilir les couleurs ; on les verrait se fendiller de toutes parts. Sur un mur préparé à chaux , il faut peindre à la chaux , malgré le ravage qui en résultera pour certaines couleurs '; car si on peint au blanc de gypsou de craie, la peinture sera bientôt évanouie. Pour peindre avec des blancs de craie, il faut que le mur soit préparé au blanc de craie ou de gyps , en employant peu de craie et peu d'épaisseur. On a besoin d'employer les hachures plutôt lorsqu'on peint sur mur que lorsqu'on peint sur toile.
Quand on peint sur les murs , il faut d'abord y Caire un enduit de bon plâtre , le plus uni qu'il est possible. On laisse bien sécher cet enduit : on y donne en^suite une ou même deux couches de colle bien chaude, et plus forte que s'il s'agissait de détremper les couleurs. Si les murs sont un peu raboteux, on mêle dans la colle du blanc d'Espagne ou de craie, pour les rendre plus unis par celte impression : on fait même usage, pour cet effet, de plâtre fusé à l'air et bien broyé. Quand cette couche est très-
' Les couleur! qui embelUitent d'une manière merreUleuie , dit-on, l'aspect de certains temples de l'Egypte, sont appliquées à la chaux.
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sèche, on la racle le plus uniment qu*il est possible» et Ton peint par-dessus.
Lorsque Ton Tout peindre sur bois » il faut de même y donner deux couches de colle, et racler cet encollage pour le rendre bien uni. /
Pour la peinture en détrempe sur toile , Félibien roulait qu'on choisit delà toile vieille, demi*usée et bien unie. Il donnait pour raison qu'elle était plus douce , et qu'on n'était pas obligé d'y mettre plusieurs couches de colle , qui , dans la suite , pouvaient faire fendre et écailler la peinture. Cependant des personnes qui ont autant d'expérience pour la peinture à la détrempe sur toile que sur plâtre, Aroient que la toile neuve est préférable. Quoi qu'il en soit , quand la toile est bien tendue sur des châssis , il faut, surtout si elle est neuve, la frotter avec de la pierreponce, pour en ôter les nœuds et les inégalités, et pour la préparer à bien recevoir la peinture. On l'imbibe ensuite avec de la colle chaude, que l'on passe partout avec une grosse brosse ; et quand la colle est sèche , on y repasse la pierre- ponce. Il faut ensuite imprimer la toile d'une couche de blanc de craie avec de la colle. La terre à pipe est encore ti^ès-bonne à cette fin , parce qu'elle est liante. (On trouve de cette argile à Montereau-sur-Yonne. ) Quand cette préparation est sèche , on y passe encore la pierre- ponce. Si la toile était fort claire , il faudrait y coller du papier par derrière. En parlant des toiles préparées pour la peinture à huile, j'ai dit qu'il s^n fabriquait dont la largeur était de plus de huit pieds; je dois dire qu'on en trouve aujourd'hui à Anvers qui portent vingt pieds de large , en sorte qu'on n^a plus à redouter la saillie des coutures.
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Pour peindre sur le papier , ou sur le yélin , toute espèce de préparation est inutile. Il faudrait cependant coller le papier , s'il ne l'était pas. On peindrait mal sur un papier spongieux*
Le fond sur lequel on doit peindre étant préparé » on y dessine ce qu'on veut représenter , avec du charbon tendre et léger , sans appuyer beaucoup; car il but se ménager la liberté d'efiacer aisément , et de faire à son premier trait les changemens que l'on juge conTonables. On efface en frottant les traits avec de la mie de pain rassis, ou avec un linge blanc. Quand le trait est arrêté^ on le met au net avec une petite brosse et une couleur mêlée de beaucoup d'eau, afin qu'elle n'ait pas de corps , qu'elle soit très-&ible , et qu'elle n'altère pas la couleur qu'en couchera dessus. Ce dessin étant bien sec , on enlève avec la mie de pain ou le linge, ce qui peut rester des traits inutiles de crayon.
On fait les teintes sur la palette. Elle n'est pas de bois, comme pour la peinture à l'huile , mais de fer blanc , de figure carrée, et seulement un peu arrondie vers l'endroit où est le trou dans lequel on passe le pouce. On borde ce trou d'un morceau de peau ou de cuir mince , pour que le fer blanc ne blesse pas la main. La partie supé-r rieure de cette palette , c'est-à-dire , l'extrémité la plus éloignée du pouce , doit avoir des rebords un peu relevés, pour retenir les couleurs qu'on y arrange , en cas que l'on vienne à la pencher un peu trop sans y penser. On pratique aussi , vers le haut de la palette, quelques enfoncemens pour contenir chaque couleur dans son ordre : cet ordre est le même que pour la peinture à l'huile^ (Voy. vol. VII, pag. 386). Ces couleurs sont seulement dés
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trempées avec de Feau nette, et tenues d'ane consistance un peu épaisse : à mesure que Ton veut s'en servir , on prend avec ta brosse ou le pinceau un peu de colle. On tient toujours cette colle un peu liquide , en laissant le vaisseau de terre qui la contient » sur un petit feu de cendres chaudes.
Lorsque la colle vient à se figer sur la palette pendant le travail , il suffit de la présenter au feu , et elle se fond aussitôt. Si « en se fondant , elle devenait trop forte » il faudrait y mêler un peu d'eau. On doit prendre garde aussi que les couleurs entières , arrangées en haut de la palette , ne se dessèchent pas par Tefiet du feu.
On ne se sert point du couteau , comme dans la peinture à Thuile 9 pour faire les teintes sur cette palette : on les fait avec la brosse ou le pinceau , à mesure qu'on en a besoin. On nettoie la palette chaque fois que l'on quitte l'ouvrage , on la lave : et on la fait sécher aussitôt au fisu» de peur qu'elle ne se rouille.
Lorsqu'on peint en grand, et qu'on a à faire de larges masses, on ne se sert pas de la palette , mais on détrempe la teinte dans des godets ou écuelles de terre vernissée , avec l'eau de colle nécessaire. On fait l'épreuve de la teinte sur des carreaux de plâtre , ou sur des planches préparées comme le fond , ou sur du gros papier blanc » afin d'être sûr de l'effet qu'elle doit produire étant sèche. On applique toujours les couleurs un peu plus que tièdes : ainsi il faut les mettre de tems en tems sur un petit feu y ou sur les cendres chaudes, pour les entretenir dans un état de liquidité. On y ajoute un peu d'eau pure » quand la colle devient trop épaisse. Il fisiui aussi avoir l'attention de remuer chaque fois la couleur dans
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les godets 9 avant de la prendre à la brosse» parce qu*elle se précipite aisément.
Une obsenration très*-essentlelle , c'est que les teintes doivent toujours être tenues extrêmement hautes et trèsvigoureuses, parce qu'en séchant , elles s'afiaiblissent au moins de moitié. Il ne faut donc pas , dans ce genre , craindre de pousser trop au noir en travaillant : si l'on n'a pas fa hardiesse d'outrer de vigueur » on peindra faible et gris. Il faut savoir que les terres brûlées changent moins que les autres , et que la laque , non plus que les noirs , ne change point du tout. Mais l'expérience en apprendra plus à cet égard que tous les préceptes.
Une règle générale» et dont il ne faut point s'écarter» c'est que la détrempe ne veut pas être fetiguée , et ne souffre pas que l'on repeigne par-dessus avec ^'autres couleurs que celles qu'on a employées dans le même endroit, parce que celles de dessous» venant à se détremper, se mêleraient avec celles qu'on appliquerait de nouveau , et on détruirait la teinte; d'où il résulterait des tons bizarres, sales et désagréables. La belle détrempe demande à être peinte au premier coup* Gomme elle sèche très- vite , si l'on ne travaille pas d'une manière prompte et expéditive» et si l'on ne connaît pas parfaitement l'effet qui doit résulter des teintes que l'on emploie » on risque de faire un ouvrage d'une très-mauvaise exécution. La peinture à dér trempe est , à cet égard » plus difficile que la peinture à l'huile.
Quand l'ouvrage est fini » on peut le retoucher tant qu'on veut , pourvu du moins que ce soit avec les mêmes teintes : c'est ainsi qu'on ajoute de la force aux endroits faibles. Il faut seulement attendre que la peinture 8oi|
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bien sèche. Après là retouche, on unit proprement les teintés avec une brosse que l'on trempe dans de Teau puré# Quelquefois , comme il se pratique dans la peinture à fresque » on adoucit deux teintes voisines en hachant avec une couleur qui participe de toutes deux.
Si l'ouvrage doit être touché sans être adouci , tel que le paysage » on couche d'abord des teintes assez brunes pour servir d'ébauches. Quand elles sont sèches» on frappe par-dessus des touches claires , et encore par-dessus celles-ci, lorsqu'elles sont sèches elles-mêmes, d'autres touches plus claires encore.
Quelquefois, au lien de retoucher par des hachures, on retouche en glaçant. Gela se fait avec des teintures qu'on couche le plus également qu'il est possible avec une brosse où un pinceau de poil doux : il &ut être expéditif dans cette opération pour ne pas détremper le fond sur lequel on glace. Il faut aussi prendre garde que ce fond ne boive pas la couleur avec laquelle on fiiit le glacis , car il s'y ferait des taches» comme si l'on dessinait au lavis sur du papier spongieux. Pour éviter cet inconvénient » on encolle l'ouvrage avant de le glacer. Cet encollage se fait en passant légèrement sur le tableau une couche de colle claire , bien nette , et médiocrement forte : quand cette colle est sèche » on glace par-dessus.
En détrempe on se sert pour glacer les bruns d'une couleur appelée fulverin. Cette couleur est faite avec l'urine , dans laquelle les teinturiers en écarlate lavent les draps » aussitôt qu'ils sortent de la teinture.
Il arrive souvent que la couleur qu'on emploie pour retoucher , refuse de prendre sur celle qui est déjà sèche. (4a cause de cette résistance est la trop grande quantité
PEINTURE A LA COLLE
de colle employée dans la peinture que Ton Teut retoucher* On parvient à vaincre cet obstacle , en mettant un peu de fiel de bœuf dans la couleur que l'on veut appliquer de nouveau.
Une draperie rouge réussira quant à la teinte, si d'abord on la peint avec du minium , et si on la glace ensuite avec de la laque : les draperies jaunes peuvent être glacées de gomme gutte; les draperies bleues, qui seront ébauchées en ocre rouge et glacées avec du bleu , pafraîtront d'une teinte harmonieuse et transparente. Les peintres du XV* siècle obtenaient des verts en glaçant du jaune sur l'outremer, comme on en voit des exemples à l'église de Sainte- Croix de Jérusalem, à Rome.
Presque toutes les couleurs fixes sont bonnes à détrempe : la terre d'ombre , si mauvaise quand on l'emploie à huile, est excellente employée à colle; il y a cependant quelques couleurs qui sont à rejeter : tels sont les stils de grain , le cinabre ou vermillon. Quant au minium , il réussit même dans les carnations.
Les pinceaux doivent être doux : ceux de poils de chevreau sont très-bons pour fondre les couleurs. Les pinceaux de Paris , de Bologne et de Rome sont bons aussi , pourvu qu'ils soient souples.
Les teintes doivent être posées sur la palette dans le même état de solidité que les couleurs à huile; on les y place aussi dans le même ordre. Il faut maintenir ses teintes fraîches, en les humectant avec précaution et sans les rendre coulantes.
Le trait au fusin étant fait sur le mur , et époussetté, on l'arrête en employant un pinceau chargé de couleur légère; quelques-uns le retracent à l'encre , parce qu'elle
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est plus pënéirante et moins délébile. Quand ce trait est sec f il importe beaucoup » avant de peindre, dMmbiber le mur jusqu'à ee qu'il ne boire plus*: cela donne le tcms de fondre » et procure beaucoup de suavité et de fratcbeur à la détrempe. Les peintres sont assez d'accord de commencer parles parties claires » pour passer ensuite aux demi-tons et aux bruns : cette méthode permet mieux de suivre le travail.
Les peintres en petit essaient l'eflfet des couleurs sur un morceau de terre d'ombre ou sur un morceau de craie ^ ou bien encore sur une tuile chaude » ce qui fait connaître la teinte telle qu'elle sera dans son état sec » car ces substances absorbent l'humidité de la teinte aussitôt qu'elles la reçoivent; et il arrive souvent que deux teintes différentes l'une de l'autre » quand elles étaient mouillées » deviennent semblables aussitôt qu'elles sont sèches.
Pour retoucher à sec quelques parties à détrempe , il faut mouiller avec le doigt et de la salive : tout autre moyen ferait tache. En général le bon moyen pour reprendre et retoucher une détrempe sur les places où Ton a mal réussi , c'est de reposer des teintes lorsque cette peinture n'est ni sèche ni humide » et que celle que Ton met dessus n'enlève pas oelle de dessous : cela réussit très-bien en employant un pinceau de Pozzola Bastarda. L'usage de ce procédé s'acquiert avec le tems » et apprend que les couleurs superposées doivent être plus claires 9 parce qu'elles s'obscurcissent après coup. On commence par les grandes masses , parce que les petites peuvent être reprises plus tard. S'il arrive que les couleurs de ces reprises sèchent trop vite parce qu'on s'y est
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pris trop tard » elles seùiblent érailler et font tache. Si on s*y prend trop tôt» c'est-à-dire» lorsque le dessous n'est pas desséché , on entraîne et on éraille les couleurs de dessous. Si , outre cela» on veut retoucher à sec» les couleurs que l'on appose dessus ne forment qu'une mosaïque dé-^ agréable. Quant à la toile » elle laisse plus de tems que le mur pour peindre. Le bois en donne moins que la toile; au reste on a encore la ressource » quand tout est bien sec» de travailler par glacis» et de donner ainsi de la force et de la liaison aux teintes et aux tons.
Si l'on voulait rehausser d'or sur la détrempe» il conviendrait de voir si le fond est assez encollé; car s'il ne l'était pas assez » il faudrait y passer une légère couche de colle bien claire et bien nette» et ne pas repasser à plusieurs reprises. En effet» la brosse même la plus douce pourrait bien ternir le fond; malgré tout et quoiqu'on fasse » on le gâte toujours un peu en l'encollant. On prépare ensuite la matière qui doit happer l'or» laquelle s'appelle balture; ce n'est que de la colle assez épaisse oii l'on mêle tant soit peu de miel. Tous les rehauts qu'on veut dorer se font donc avec cette batture chaude » en hachant pour l'ordinaire avec la pointe d'un pinceau ou d'une brosse» et en n'y épargnant pas la batture. Peu de tems après » lorsque la batture est figée et assez ferme » on y applique l'or en feuilles avec du coton ou avec des bilboquets garnis de drap » et on laisse bien sécher pendant quelques jours ; enfin on épousette tout l'or avec une brosse de poil déco» chon très-douce et très-nette. Il &ut bien prendre garde que la batture ne s'emboive pas dans le fond aussitôt qu'elle est couchée » ce qu'on connaît quand elle devient terne et qu'elle perd son luisant; car alors l'or ne peul
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pas s*y attacher 9 et il fiiut recommencer à coucher la batture dans ces endroits imbus*
Nous avons dit qu'il serait à désirer qu'on trouvât un moyen de ralentir la dessication du fluide qui liquéfie la colle ou le gluten* Nous avons parlé ailleurs de ce moyen. (Yoy. vol. VIII, pag. 4^3.) La présence de sucs visqueux peut y contribuer. L'écorce du gui, les racines de viorne, le jus de certaines plantes , telles que le sureau , les racines de narcisse , de jacinthe , ou autres matières bulbeuses; et parmi les glutens provenant du règne animal, les entrailles de chenille, les limaces et limaçons peuvent, ainsi que je l'ai dit , contribuer à ce résultat. Quant au lait ou jus de figuier » il a été employé de tout teins à cet effet.
La présence des sucres, du miel ou des sirops de guimauve, de jujube» peut augmenter encore cette lenteur de dessication , mais ces substances jaunissent et absorbent constamment l'humidité.
Mais un gluten efficace sous ce rapport et sous d'autres,
c'est le jaune d'œuf qui est assez lent à se dessécher. Quanta la présence de l'huile volatile de cire, qu'on incorporerait avec la gomme , et en état d'émulsion , ce moyen de ralentir la dessication serait peut-être excellent.
De la peinture à Cœuf.
L'œuf a de tout tems été considéré comme contenant un gluten très-propre à la peinture. Les écrivains de l'époque de la renaissance de l'art nous parlent souvent de la peinture à l'œuf; et si nous ne connaissons pas très-positivement aujourd'hui le meilleur procédé à suivre pour
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pratiquer cette peinture , c'est que la peinture à huile est, pour ainsi dire, la seule que Ton ait adoptée, et que les tableaux à gouache ou à gomme, ainsi que les miniatures 9 sont considérés comme des peintures toutes particulières, dont la difficulté fait mém^ le caractère propre et le mérite* Cependant rien ne démontre l'impossibilité de rendre ces sortes de procédés plus faciles, plus commodes, et plus favorables à la justesse d'imitation.
Il importerait donc beaucoup d'examiner ce que pourrait produire cette peinture à l'œuf, si usitée dans les xiv^ et XT* siècles , et même à des époques antérieures.
Une première question à présenter sur ce point , c'est de savoir si Ton usait , et si l'on doit user du jaune de l'œuf seulement , ou bien du jaune mêlé au blanc de l'œuf, ou quelquefois du blanc de l'œuf uniquement. Je pense, d'après les essais que )'ai faits, que tous les trois moyens peuvent et doivent être employés. La présence du jaune seul de l'œuf procure beaucoup d'onctueux et d'énergie aux couleurs; le mélange du blanc donne deja ténacité et une plus grande transparence; l'emploi du blanc d'œuf seul procure des couleurs plus vives , plus fortes encore, mais moins omoelleuses et plus friables.
Le jaune d'œuf ayant la propriété de dissoudre les corps gras et résineux , on peut associer des résines à ce gluten , et le rendre ainsi plus tenacCi plus dur et par conséquent moins perméable. Les peintres du moyen âge y associaient le suc ou le lait du figuier : ils en coupaient les jeunes branches par petits morceaux , et ils les battaient avec le jaune de l'œuf. L'huile volatile de cire peut encore être associée à ce gluten , et en retarder la dessication. Enfin il est à désirer que les peintres fassent des TOHB IX. 29
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recherches sur ce procédé» qui est irès-éclatant , trèsriche 9 et aussi puissant que le procédé à huile. L'association de la cire, liquéfiée par le procédé que nous ayons indiqué , ne pourrait que contribuer à la perfection de ce genre de peinture , au moyen duquel Pierre Pémgino , Mantegna , Raphaël , et tant d'autres ont produit des chefs-d'œuvre.
On peut obtenir la décoloration du jaune d'œuf à la lumière, en le liquéfiant à l'esprit-de-yin. Quant au blanc de l'œuf 9 il peut très-bien se conserver en état do cristal, pour être liquéfié au besoin.
Si nous possédions des écoles bien organisées » on s'y occuperait du matériel dç la peinture , et les expériences y seraient bien mieux suivies qu'elles ne peuvent l'être par un seul artiste isolé , qui n'a pour soutien que son enthousiasme 9 qualité bien rare, et qui, si souvent, est préjudiciable à sa fortune.
De la peinture au laiL
On a imaginé , pour obtenir une peinture plus durable que la peinture à colle et à gomme , d'employer le lait mêlé de chaux et d'huile , et de détremper les couleurs avec ce liquide.
On fait éteindre une petite quantité de chaux» qu'on délaie ensuite dans une suffisante quantité de lait écrémé, à laquelle on ajoute à peu près autant d'huile qu'il a été employé de chaux. L'huile étant absorbée , on fait infuser dans le liquide douze fois autant de craie que de chaux, et quand l'infusion est achevée, on ajoute les couleurs que l'on veut employer et la quantité de lait
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nécessaire pour détremper le mélange. Les couleurs ainsi détrempées s'emploient comme les couleurs détrempées à la colle. Cette peinture a plus de consistance lorsqu'on fait dissoudre dans Thuile , avant de la verser sur la chaux , une certaine quantité égale de résine. Alors on emploie la peinture tiède. Le lait en état caillé ou en état de fromage même est aussi bon , parce qu'il est promptement liquéfié par la chaux. Il suffit qu'il ne soit pas aigre, car il formerait alors une sorte d'acétite calcaire , susceptible d'altérer l'humidité.
La matière caséeuse , dit M. E. Martin dans ses Blémens de Chimie ^ , est une substance blanche , insipide, inodore, insoluble dans l'eau, soluble dans les dissolutions alcalines, se comportant dans son contact avec l'eau d'une manière analogue au ferment ; nutritive , formant la base de tous les fromages , et extraite du lait , le seul liquide où on la rencontre , sous la forme d'une matière caillée, qu'on obtient en abandonnant le lait à lui-même; qu'on sépare de la crème qui s'épaissit à la surface , et du petit-lait qui reste liquide; qu'on égoutte enfin et qu'on lave ensuite à grande eau.
On doit à M. Alexis Cadet de Vaux des recherches trèsutiles sur cette matière. (Voyez les Annales des Arts , vol. VI, pag. 72 , et vol. xvi; voy. aussi décembre 180g.) Les mêmes Annales des arts , i8i3, n^ 140» indiquent le mélange de cire et de petit-lait.
M. Bachelier avait, dans les tems, composé un badigeon conservateur, par un procédé analogue. (Voyez
» On trooTcra l'indication complète de cet ourrage ù la page 49^ de ce même volume.
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encore les mêmes AnDales, vol. xxxiv; et de plus le
vol. VIII, p. 177.)
On a imaginé aussi l'emploi du sérum du sang. On y mêle une assez forte dose de chaux bien pure et bien vive 9 et on y incorpore les couleurs : cette préparation demande à être employée promptement.
Dans l'un et l'autre procédé^ la présence de la chaux oblige à faire choix de couleurs que celle-ci ne saurait altérer.
DE LA PEINTURE A LA GOMME OU A GOUACHE
JLiBS mots italiens guazzo^ que l'on traduit en français par gouache; tempera , que l'on traduit en français par détrempe y n'expriment rien de technique, puisqu'ils signifient seulement l'action de détremper ou de gâcher, sans spécifier la nature du liquide ou celle de la substance qui forme le gluten. Il n'y aurait point d'équivoque à ce sujet , dans le langage de l'art , si l'on se servait des expressions : peinture à colle , peinture à gomme , etc. , expressions que nous avons cru devoir adopter: quant aux mots peinture à huile, au vernis, à fresque, à l'aquarelle, ils indiquent au moins quelque chose de précis qu'il est facile de comprendre.
La peinture à la gomme se distingue de la peinture à la colle en ce que c'est avec de l'eau chargée de gomme que l'on détrempe les couleurs déjà broyées à l'eau. On
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emploie ordinairement la gomme arabique pour celte espèce de peinture» qui s'exécute sur papier , sur bois , sur toile » sur yélin , etc. Les peintres à gouacbe , puisqu'il est reçu de les appeler ainsi , n'ont peul-être pas assez étudié » répétons-le , l'effet des autres gommes , telles que la gomme adragant, la gomme du Sénégal et nos gommes indigènes; ils n'ont presque jamais fait d'essais avec lasarcocolle , gomme-résine employée par les peintres de l'antiquité.
Ce que recherchent les coloristes , qui peignent à la gomme , c'est la transparence et la force des tons ; et cependant ils redoutent l'effet des couleurs qui , par leur luisant , interrompent l'aspect mat qui est le propre de cette peinture à gouache ainsi que de la peinture à colle, aspect mat qui fait même un des charmes de ces genres de peinture; ils désirent donc des bruns vigoureux et translucides, et ils exigent le mat. Or ces conditions s'obtiendraient 9 si , à la gomme ils associaient soit le jaun^ d'œuf^ soit la sarcocolle» soit quelque gomme moins translucide que la gomme arabique , et telle , par exemple , que la gomme adragant.
Le procédé de peinture à gomme est d'une grande ressource pour les paysagistes, parce que, par son moyen, ils peuvent aisément représenter d'après nature; les peintres de figures s'en serrent arec avantage pour la composition de leurs esquisses , car ils peuvent en un instant changer et déterminer des effets , des poses , des fonds , et conserver de l'éclat et de la lumière dans ces mêmes esquisses. Le procédé à gomme est très-commode , puisqu'avec un pinceau chargé d'eau on détrempe en un instant les tas de couleurs déposées et séchées sur la pa-
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lette; en sorte qu'il o*y a aucun apprêta faire, et que sur du papier on peut exprimer aussitôt sa pensée.
Pour bien peindre à la gomme , il ne fiiut pas être débutant en peinture. Il faut savoir ce que c'est que transparence, glacis, couleurs rompues; il faut déjà avoir peint et étudié le coloris; aussi voit-on très-peu de belles peintures de ce genre, parce que le plus souvent elles sont exécutées par des artistes qui ont commencé leurs études dans l'art par le métier de la gouache , et qui n'ont jamais bien appris la peinture.
L'aridité qu'on remarque sur la plupart des paysages peints & gouache ne provient pas précisément du carac* tère matériel de cette peinture» mais du peu d'études optiques des peintres qui en général la pratiquent. Sous le pinceau d'un coloriste habile , les couleurs de la gouache prennent une grande suavité : la fraîcheur des ciels est accompagnée de douceur et du vague de Tatmosphère; les ombres sont diaphanes et légères, et les objets rapprochés sont sans dureté, sans découpure, quoique fermes et forts de teintes et de ton. Chez les peintres ignorans rien n'est plus cru , plus cerné , plus plat que leurs représentations; ils font ressortir tout ce que ce genre a de sec , tout ce qu'il a d'aride ; leurs verts sont entiers , leurs jaunes ne sont jamais azurés par l'air ou par le firmament, et souvent le bleu du cobalt tranche faussement sur quelques vêtemens.avec le ton rouge d'un horizon qu'ils ont par singerie trop enflammé.
Une des difficultés de ce procédé de peinture , c'est la prompte dessicalion de l'eau , qui ne permet pas de conduire et de fondre les couleurs au gré du peintre. Il conviendrait donc , je le répète , d'associer à la gomme et à
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l'eau quelque corps gluiineux, visqueux, qui pût raleutir la dessication : le suc des limaçoosrla jujube, la mauve, le lait de figuier , etc. , peuvent donc être utiles en ce point; mais le jaune d'œuf est peut-être la substance que l'on doit préférer : on le délaie dans un peu de vinaigre , pour empêcher la corruption. On sait que le jaune d'œuf desséché acquiert une très-grande dureté.
Quant au moyen d'entretenir dans l'état humide le subjectile qui reçoit la peinture à gomme ou à colle , il semble devoir être aussi d'un grand secours. On lit dans un ancien écrit qu'un peintre, qui travaillait dans un couvent y demandait très-fréquemment du vin pour asperger, disait- il, sa peinture.
Il parait que quelques décorateurs anglais sont dans l'usage d'employer la bière comme glacis dans la peinture en détrempe.
Enfin la peinture à gomme , ainsi que la peinture à colle» est très-fralche et* très-durable : tous les anciens manuscrits sont peints à gomme; il y en a plusieurs qui offrent encore aujourd'hui un vif éclat. Quant aux peintures à l'œuf, il s'en trouve aussi qui ont conservé toute leur vivacité. Descamps cite de Jean Hemmeling , élève de Yan-Eyck » un reliquaire peint à Tœuf et d'une fraîcheur extraordinaire : on le conserve, dit-il, dans l'hô^ pital de Saint- Jean de Bruges.
Les ciels sont assez difficiles à exécuter à la gomme ; lorsqu'ils sont un peu grands , ils exigent beaucoup de pratique et d'adresse , parce que , les couleurs séchant sous le pinceau , il est difficile de fondre les nuances. Un très-bon moyen dans ce cas , c'est d'employer trois larges pinceaux (dits queue de morue), et d'avoir les trois teintes
principales du ciel prêles dans trois vases distiocts. En posant lestement ces trois tons avec ces larges pinceaux , on peut les unir suffisamment : par ce moyen , les ciels auront Fair d'avoir été faits d'une seule fonte , et la dégradation en sera insensible et très-suave '. ^ Quant aux couleurs matérielles qu'il convient d'employer dans la peinture à la gomme , elles sont à peu près les mêmes que celles dont on se sert dans la peinture à la colle : le minium et les orpins , le bleu de Prusse , l'indigo 9 le carmin de cochenille , n'offrent pas sous ce rapport les inconvéniens qu'ils présentent dans la peinture è huile. Nous répéterons ici la réflexion que nous avons émise précédemment au sujet du nombre trop considérable des matières colorantes employées aujourd'hui par les peintres. Le peintre à la gomme peut, s'il a sur sa palette les trois couleurs primaires jaune, rouge et bleu , auxquelles il associera un brun convenable et un blanc éclatant, obtenir toutes les teintes dont il aura besoin. La trop grande diversité des couleurs matérielles ^ peut que Fembarrasser 9 surtout s'il n'a pas fait antérieurement des études positives et méthodiques sur le coloris.
Le peintre » qui a quelques décorations à associer à ses peintures à gouache ^ désire souyent les orner d'or ou d'argent. Voici le moyen de Csiire l'or ou l'argent en co*
quille.
Jetez des feuilles d'or sur un marbre bien net, selon la quantité que vous en voulez faire; broyez-le avec du miel sortant de la ruche, et pur, jusqu'à ce qu'il soit
1 Ce procédé est celui de M. Lcroi de Liancourt, qui traite la ^nache avec une magie, une transparence et une rérité Irèa- remarquable!».
PfillITURB A LA GOMME. 4^7
extrêmement doux sous la molette; ensuite mettez-le dans un Terre d'eau claire, remuez-le et le changez jusqu'à ce qu'elle demeure claire. Il faut avoir pour deux sous d'eau forte 9 verser votre or dedans» et l'y laisser tremper deux jours; puis on retire l'or, et cette eau- forte peut servir une autre fois : il en est de même pour l'argent. Quand on veut appliquer l'un et l'autre, il faut les détremper avec une ou deux gouttes d'eau un peu gommée; et , pour le lisser mieux , Teau de savon est nécessaire : il est bon aussi de mettre sous l'or un lavis de pierre de fiel; ce moyen en fait ressortir la beauté.
On trouve chez les marchands de couleurs des palettes pour la gouache : il y en a en porcelaine; il y en a en bois verni et chargé de petites tringles propres à retenir les couleurs liquides et à les empêcher de couler. Un verre d'eau , des pinceaux , une palette chargée , et un carton ou papier préparé , voilà tout ce qui est nécessaire au peintre à la gouache.
Quelques peintres sont parvenus à vernir à la résine leurs gouaches , pour leur donner de la force et de la transparenee ; mais je crois qu'en associant convenablement de la cire aux couleurs à gouache, on obtiendrait l'amélioration qu'on peut raisonnablement désirer.
Il vient de paraître récemment trois ouvrages intitulés, l'un : Manuel de miniature et de gouache , par Slev. F. Constant Viguier (Paris 1828); l'autre : Manuel du peintre au lavis et à l'aquarelle , par Fv-P. Langlois de Longue ville (Paris i8a8). Voyez la collection des Manuels de Roret; et le troisième : Cours théorique et pratique d'aquarelle , par M. Duménil: Paris, 182g.
DE LA PEINTURE EN MINIATURE
i^ANS rechercher si le mot miniature vieat de minium , fait de minium , ou s'il provient des mots mignard » mi gnon , etc. S je considérerai la miniature comme un genre de peinture exécutée en petit et qui est soumis aux mêmes règles de la représentation que les autres genres de peinture. L'idée d'une peinture en petit et exécatée à la gomme n'implique point l'idée d'une peinture particulière : en effet » on a produit des peintures miniatures exécutées à l'œuf, à la colle , à l'huile , etc* Cependant il serait peut-être permis de désigner notre miniature d'au-
1 Ménage, Dictionnaire étymologique de la langue fjrançaifle ; édition de ijSo, tom. ii*, pag. ao8, Migoature, de miniatura fait de miniam.
— Dictionnaire de l'Académie, édit. de 1778, au mot Miniature , subs. £6m* (on prononce ordinairement mignature), aorte de peinture dans laquelle le peintre emploie des couleurs délayées avec de l'eau ; portraits en miniature , etc.
— Court de Gébelin : Monde primitif , tom. ▼. Dictionnaire étymologique de la langue française : col. 700. Mignard, délicat, agréable. — Mignon, petit, délicat , joli. — Mignatore , peinture en petit.
— Laveaux : Dictionnaire des difficultés do la langue française 9 in-8* , 1816; au mot Miniature, substantif féminin , on prononce mignature.
Ceux qui prétendent que miniature vient de minium , croient que les peintres donnaient jadis le nom de minium au carmin ; en effet le minium, couleur peu solide, ne parait pas avoir été employé principalement dans les peintures des anciens manuscrits. Cette question étymologique est au reste peu importante , et aujourd'hui on attache généralement à ridée de miniature l'idée d'un objet très-petit et très-délicat.
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jourd'hui par le nom de miniature au lavis sur ivoire , pour la distinguer de la miniature à couleurs mates , chargées de blanc et appliquées sur le papier vélin. Les peintres en miniature de l'antiquité se croyaient soumis à toutes les lois de la peinture ^ de même que Myrmécide , sculpteur en miniature , se croyait soumis ii toutes les lois de la statuaire. Nous avons vu qu'il avait même la prétention de rivaliser avec Phidias; en un mot, il £siut être bon peintre pour faire de bonnes miniatures \
Pourquoi donc tant d'auteurs , qui ont publié des traités sur la miniature , ne commencent-ils pas par traiter des règles de la peinture ? On voit dans ces livres un étalage descriptif des petits moyens qu'acquièrent aisément tous les plus médiocres miniaturistes. On y parle au long d'une foule de couleurs , de teintes; on y expliqoe avec importance ce que doivent être les pinceaux , l'ivoire» les godets, les hachures , etc. , et on se conte(ïite de quelques réflexions presqu'inutiles sur le dessin , sur le clair-obscur et le coloris. On y dit quelques mots sur le naturel des poses ; mais on n'y apprend rien d'essentiel aux élèves , sur la perspective des lignes et des couleurs , rien sur la beauté, etc. ; et comme la plupart de ces auteurs ne sont guère que des praticiens en ce genre de peinture , ils se permettent même de mêler à tant de lieux communs des absurdités.
Le nombre des écrits sur la peinture en miniature est assez considérable. Voici les noms des auteurs dont nous avons cité les ouvrages dans notre Catalogue (vol. i*') :
1 Voyei ce qui â été dit sur lea représentations très-petites , pag. 6r)6, Yol. 4 : — Pag# 3oi ; vol. 6 , etc.
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Bachelier, Ballard \ Bosse» Bremery* Delavoye-Mignot , Fontaine» Fouquet, Mansion» Mayol, Melignan» Perrault, Yiolet. On trouvera encore dans ce même catalogue l'indication d'autres ouvrages sur la miniature, sous les D°* 11 » iS. i4» 3g, 44» 63, 65, 85, io6, etc; Dans le Manuel de M. Constant Viguier, on lit l'indication de l'ouvrage suivant , que le père Letore Albertolt , miniaturiste des livres de chœur imprimés à Bologne, publia sous le litre de Rcuuiolta di colori , etc. , et sous l'anagramme de Galiipido Talier. M"** Gastal Laëderick a publié, en 1829, un ouvrage sur la miniature, intitulé: Principes de miniature, 1 vol. in-8*. Paris, chez Audot. Enfin on peut dire qu'en Europe il parait tous les jours de nouveaux écrits sur ce sujet.
L'Italie, l'Allemagne, la France, etc. , ont eu de trèshabiles miniaturistes avant et après le xv* siècle ; mais presque toutes ces miniatures sont des peintures et non des lavis ou des teintures, c'est-à-dire, qu'on y employait le blanc dans les carnations : elles furent exécutées surtout pour des volumes en Télin ou en parchemin. Le manuscrit dit le Térence du Vatican , et celui dit le Virgile de la même bibliothèque , ne sont point des miniatures , mais des peintures à gomme : les figures ont quatre à cinq pouces de haut. A Rome, les armoires anciennes des palais, les volets, les tabernacles, les dyptiques, etc., sont revêtus de peintures délicates , qui ne sont point des miniatures proprement dites, si, par ce mot, l'on entend exclusivement des lavis extrêmement légers , tels que ceux
I On Ut dans le Manuel de miniature de M. GonsUnt Viguier, p. i5 , que Ghr. Ballard, imprimeur de Paris , était peut-ôtre l'auteur du Traité de miniature anonyme, qu'il dédia à mademoiselle Fouquet.
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qui s'exécutent aujourd'hui sur ivoire pour les portraits : ces lavis miniatures s'appelaient jadis peintures à l'épargne 9 parce qu'on épargnait pour les clairs le fond blanc. Cependant on ne peut s'empêcher d'attribuer à ees productions délicates » florentines ou romaines, le nom de miniatures.
Millin , dans son Dictionnaire des Beaux- Arts , article Miniature 9 parle du luxe bibliographique qui, dans le siècle d'Auguste y était remarquable par les ornemens miniatures des manuscrits. Cette méthode de remplir les livres d'omemens , de ligures emblématiques et même de portraits , est, dit-il , fort ancienne; et il cite à ce sujet l'ouvrage bibliographique de 'Varron» auquel étaient joints les portraits des sept cents illustres romains dont il avait écrit la vie.
Les bibliographes , a joute-t-il , ont grand soin de décrire les vignettes significatives des manuscrits : Demurr , LambéciuSy Mont&ucon, l'abbé Rive, etc. , en ont fait graver plusieurs.
1 Les bibliothèques les plus riches dans ce genre de eu* riosité sont , au dire de cq savant , la bibliothèque du Vatican , celle de Vienne, celle de Paris ; la bibliothèque Cottoniène de Londres, et celle de Saint-Marc , à Venise. On trouve encore dans d'autres bibliothèques quelques objets intéressans en ce genre. La Société des antiquaires de Londres a fait graver deux cent cinquante figures prises d'un manuscrit curieux de la Genèse. Lambécius en a fait graver plusieurs dans son Catalogue de la bibliothèque de Vienne. Les figures jointes au Virgile du Vatican, dans le iv"* siècle , époque à laquelle les arts étaient entièrement négligés , expliquent diflférens passages de ce
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poète* Les yignettes du manuscrit de TEvangile de saint Guthbert » faites par saint Ethewald , jettent du jour sur plusieurs points relatifs à l'histoire des arts en Angleterre. Ce mamiscrit est conservé dans la bibliothèque Gottonièné: La paraphrase poétique de la Genèse» écrite par Gœdmon, dans le xi* siècle , nous montre les instrumens et les différens ustensiles des Anglo-Saxons ; on la Toit dans la même bibliothèque. Le manuscrit de Térence nous représente les masques et les habits de théâtre conformément à ridée qu'on en avait au xii* siècle. Les vignettes qui accompagnent l'Histoire de Richard II (bibliothèque Harléiène» n** iSig.) nous indique les différentes coutumes relatives à l'art de la guerre , au commencement du XV* siècle. Strutt en a tiré un grand parti dans ses différens Traités d'antiquités. On peut en dire autant du manuscrit de Froissard , de la Bibliothèque royale de France. Quant à notre histoire et à celle de l'Angleterre , cette même bibliothèque possède plusieurs chefs-d'œuvre en ce genre. Le manuscrit le plus curieux pour l'histoire de l'art , est le Livre d'heures d'Anne de Bretagne , sur lequel on voit sur la marge , à chaque page , une plante différente» avec l'insecte qui s'en nourrit» et outre cela, plusieurs peintures isolées, qui représentent les mystères de la Passion » la vie de sainte Anne , et les travaux des douze mois de l'année.
» Un des plus célèbres miniaturistes anciens est Giulîo Glovio» surnommé Macedo» né en 1498 à Grisone» en Esclavonie; son principal ouvrage est un Bréviaire que l'on conserve dans le cabinet du roi de Naples. Il l'exé* cuta en i546» pour le cardinal Alexandre Farnèse; Vasari en fait grand cas» surtout à cause de quelques figures
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travaillées dans la manière de Michel* Ange, et à cause des bordures de grotesques très bien exécutées. Albert Durer a exécuté quelques gravures diaprés les miniatures de ce maître. Clovio mourut à Rome en iSyS. Dans le cabinet du duc de Parme , on voyait encore un très-beau Missel enrichi de ses peintures.
i Parmi les autres peintres de miniatures, on peut citer Oderico da Gobbio, en i^3o; D. Lorenzo» en i4io; Attavante et Fra Bernardo, en i4âo; Franc. Giov. Angel, da Fiesole, mort en i45â; Gherardo, mort en 1470; Bart. délia Gatta, Abati di S. Clémente» en 1490; Girol. Ficino, en i55o; AnneSegers» en i55o; Jean Mielich, mort en iSya; Jean-Baptiste Anticone et Annuptio Gallizi , en 1690; André di Yito , 1610; Isaac Oliver , mort en 1617; Giov. Cerv«, mort en 1620; Fil. de Lianno, mort en iGsS; Jacques Ligozio» mort en 1627; Scorza, mort en i65i ; François et Michel da Gastello» en i636; Jean-Bkptiste GastuUi» mort en 1657; Jean-Guillaume Bauer; Sig. Laire» mort en 1640; Jacq. Stella , mort en 1647; Louis du Guerrier » mort en 1659; Phil. Fruitiers» mort en 1660; Pierre Oliver, mort en 1660; Balth. Gerbier» mort en 1661; Bon. Bisi, surnommé PadrePittorino» mort en 1662 ; Jean-Baptiste Borgonzone, mort en 1662; Giovanna Garzoni» morte en 1670; Nie. Gassner et Jean-Baptiste Yan-Duinen , vers la même époque; Samuel Gooper» mort en 1672; Jacques Bailly, mort en 1679; Aubriet et Alemans de Bruxelles, morts en 1700; Jos. Werner, mort en 1710; Elisabeth-Sophie Cheron, morte en 1711; Giovanna -Maria Glementina, vers Tan 1720; Jacques-Philippe Ferrand, mort en 1733; Klingstet, mort en 1734; Manzoni , en 1739; Giuseppe
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di Liguoro » Félicitas Sartori et Maria-Felicia Tibaldi , vers 1740; Jacq. Ghret. Leblond, mort ea 1741; Jacq. Ant. Arlaud, mort en 174^; MaroUes» mort ea 1750; , Rosalba Garriera , mort en 1757; Ismael Mengs, mort en 1764; Melendez et Jean-Bapt. Massa, à la même époque; Baudouin 9 Gustave-André Wolfgang, Martin de Meytens, morts en 1770; Jean-Etienne Liotard » mort en 1776; Ant.-Fréd. Kœnig, mort eni 787; Dan. Ghodowiecky , Fùger , Nixon , Shelly. »
Depuis Theureuse révolution qu'a subie la peinture , à la fin du siècle dernier ^ on a vu , à Paris et à Londres , de très-habiles miniaturistes. Je ne puis m*empêcher, malgré la résolution que j'ai prise, de ne point citer d'artistes vivans p de mentionner ici les belles productions en miniature d'Isabey , de l'école de David. La force du modelé y est jointe au fini le plus vrai; la vie et ses expressions résultent dans ces ouvrages de la justesse de représentation ; un caractère de grandeur ressort au milieu de ces productions si délicates; son mécanisme approprié au but qu'il se proposait est admiré de tous les praticiens. Enfin les plus belles miniatures de cet artiste justement célèbre réunissent ce que la manière anglaise a de lai^e, de facile et d'énergique, àla finesse, le charme et le fini, qui furent toujours le caractère des miniaturistes français.
La miniature, ainsi appelée généralement parlant, peut être exécutée sur toutes sortes de subjectiles blancs et unis , sur toutes sortes de substances. Parlons d'abord du vélin.
Le vélin. — Le vélin d Angleterre et de Picardie est préférable ^ pour la peinture , à celui de Flandre et de Normandie. Le vélin d'Angleterre est très«doux et assez
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blanc; celui de Picardie Test encore dayantage. Quelques personnes croient que le meilleur vélin provient des peaux de veaux morts-nés. Les peintres exigent que le vélin soit de la plus grande blancheur, qu'il ne soit ni gras, ni frotté de chaux , et qu'il ne s'y trouve pas de petites taches , ni de ces veines claires qui s'y rencontrent si souvent. Il doit être bien collé et n'être point spongieux. Si Ton applique le bout de la langue sur l'un des coins , l'endroit mouillé doit être quelque temsii se àécher : s'il se sèche au contraire trës-promptement, il boit et doit être rejeté. On ne peint plus guère aujourd'hui sur le vélin , à moins qu'on ne traite des sujets assez étendus pour qu'on ne puisse trouver d'assez grandes tablettes d'ivoire. Quel que soit l'art avec lequel on puisse opérer sur le vélin , le travail qui en résulte n'a jamais beaucoup d'agrément. Le vélin ou le papier , humecté par la couleur > ne manquerait pas de se gripper : il faut donc qu'ils soient bien solidement tendus. On prend une petite planche , ou une plaque de cuivre » ou un fort carton de la grandeur du sujet qu'on veut peindre. On humecte légèrement le vélin ou le papier par derrière avec de l'eau bien nette; et on le colle seulement par les bords à la planche de bois ou de cuivre , ou au carton : les bords doivent être repliés en dessous au derrière de la planche; et entre la planche et le vélin» on met un papier blanc« En collant , il faut tirer le vélin ou le papier, pour qu'ils soient bien étendus. On prendra garde que la colle ne soit que sur les bords; s'il s'en attachait à la partie du vélin qui se trouve au revers de la peinture» elle pourrait y causer quelque grimace , et l'empêcherait d'ailleurs de l'enlever à volonté de dessus la planche. Les grandes plaques d'ivoire que
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Ton se procure aujourd'hui ont fait presque renoncer à l'usage du vélin , qui a cependant ses ayantages.
I^ papier. — Quant au papier, on peut essayer de le polir et d'en faire disparaître le grain à l'aide de la dent de loup ; ou bien » on peut le préparer en le couvrant d'une ou deux légères couches de blanc très-fin à la colle, poncées et polies.
La toile. — On peut peLiure eucore sur toile préparée à colle; nous avons donné la manière de &ire cette préparation.
Le bois. — Si on emploie le bois , il devra recevoir aussi le même apprêt que nous avons déjà indiqué. Seulement le poli en doit être plus parfait, puisqu'il s'agit d'y exécuter des miniatures.
On peut peindre encore en miniature sur marbre, sur albâtre , en usant de certaines préparations. On peut même peindre en miniature sur des coquilles d'œufs. Ce subjectile , indépendamment des préparations dont nous venons de parler, en exige une autre; c'est qn'il fiiut les amollir pour les redresser. Leur fragilité semble suffire pour les faire rejeter : cependant si elles l'emportaient h d'autres égards sur les autres fonds ^ elles recevraient assez de solidité de la glace qui les couvrirait , et de la plaque de métal sur laquelle elles pourroient être appliquées. Enfin on a peint en miniature sur ces feuilles qu'on nomme tablettes , et qui servent à écrire avec une aiguille d'or et d'argent, les choses dont on veut se souvenir. Ces feuilles se préparent avec dés couches de blanc très-fin. Cependant on peut dire que les substances sur lesquelles peignent les miniaturistes , se bornent généralement au vélin et à l'ivoire.
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Nous allons emprunter plusieurs articles au Manuel de M. G. Viguier. Nous les indiquerons par des guillemets.
Vivoirc, -^ c II convient de choisir Tivoire qui est d'une teinte bleuâtre» et que Ton appelle ivoire verl; il est , dit-on » moins »ujet à jaunir que les autres. Il faut l'exposer verticalement au jour , pour voir au travers si la plaque ne contient pas quelques taches » des trous et des veines en forme de rubans, qui produiraient» par la suite » des effets très-désagréables dans les carnations et les parties claires qu'ellcis pourraient traverser.
i II est utile de savoir remédier à certains défauts» qui peuvent se trouver dans les ivoires préparés du commerce. On pourra employer partiellement , à cet effet » les divers
moyens que nous allons donner ici pour la préparation de
11" • ivoire.
• Grattez d'abord l'ivoire avec un verre ou avec un grattoir fiibriqué à cet effet » ou simplement avec un rasoir bien tranchant» et qui n'ait pas la moindre brèche (parce qu'elle ferait des sillons qu'il serait ensuite difficile de faire disparattre) » en tout sens» c'est-à-dire» d'angle à angle » et de milieu en milieu , afin que la surface soit avivée en entier; puis » avec un bouchon ou boule de papier bien collé » promenez circulairement sur cette surface» une certaine quantité de pierre-ponce pulvérisée très-fine et même tamisée; quand toute la plaque sera mate et que vous la jugerez assez poncée » balayez alors cette poudre avec un petit blaireau ou avec le plus gros et le plus sec de vos pinceaux» votre ivoire sera prêta recevoir la couleur » et dès-lors vous devez éviter rigoureusement que les doigts ne touchent à sa sur&ce» qui pourrait se graisser et laisserait couler la couleur sans la retenir.
» Si ce petit désagrémeat arrivait , on pourrait y remédier en ponçant de nouveau Tendroit touché , avec une petite pierre-ponce taillée en forme d'estompé, ou même
avec le grattoir.
» Dans la préparation de l'ivoire, quelques artistes emploient Tos de sèche au lieu de poudre de pierre-ponce , mais alors il faut avoir soin qu'il n'y reste pas la moindre parcelle écailleuse , qui couperait et rayerait impitoyablement l'ivoire.
» On se bornait autrefois , pour préparer l'ivoire , à le laver d'un colon imbibé de vinaigre blanc , d'alun ou même d'eau salée ou alcaline ; mais ces procédés imparjEaits pouvaient nuire aux couleurs.
» Avant que de fixer l'ivoire sur son pupitre ou sur un carton , il faut le doubler d'un morceau de papier bien blanc , de même dimension , au moyen d'une colle légère d'amidon bien nette et bien blanche , et en le meltant en presse sous quelque objet plat et pesant , afin qu'il ne gauchisse pas ; on le fixe ensuite pour le travail sur un carton , et sur un pupitre , à l'aide de camions ou petites épingles.
» On peut insérer entre l'ivoire et le papier blanc, une feuille très-mince d'argent ou un paillon, maisll s'altère, finit par noircir par places , et produit alors des taches artificielles au lieu de donner un éclat général et de la vigueur aux carnations ou aux étofies légères sous lesquelles on l'insinue.
» On ne saurait désigner la dimension des feuilles d'ivoire du commerce; elle Tarie ordinairement depuis un pouce jusqu'à dix; on en a vu même de douze sur dix- huit pouces , à l'exposition des produits de l'industrie à Paris.
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» Mais quelle qu'elle soit ^ , choisissez de préférence la plaque qui aura le moins d'épaisseur» car sa transparence suit nécessairement une progression inyerse. Plus l'ivoire est mince , moins il tend au jaune , plus il est influencé parle papier blanc ou paillon posé dessous , dont l'éclat ou la blancheur traversent plus facilement.
» Quand vous arrondissez votre ivoire , prenez toujours garde à ce que la pointe des ciseaux soit concentrique au milieu de la plaque « sans quoi vous risqueriez de la faire fendre ou éclater en travers. Au surplus , on pourrait ne s'occuper de cette opération que lorsque le porr trait serait entièrement terminé , ou en confier le soin à une personne adroite et munie d'outils nécessaires.
» Pour s'épargner, à chaque portrait, la peine de tracée mathématiquement au compas un ovale, quelques artistes ont l'attention de se procurer une ou plusieurs petites glaces de cette forme , qui leur sert à tracer le contour ovale de leurs portraits.
Voyez ce que nous avons dit , vol. vi , pag. 217, sur le moyen de tracer une ellipse modifiée à. volonté.
» Cette teinte jaunâtre que porte l'ivoire , peut diminuer, si, pendant la belle saison, on l'expose au soleil, en le préservant de la pluie; ou à la chaleur du feu en hiver , en le retournant dès qu'il se gauchit de côté ou d'autre. Cette opération trop prolongée pourrait lui donner trop de mat, et le rendre tout à fait terne, et l'on doit la suspendre à tems, pour ne pas lui enlever la transparence , qui est une si grande ressource dans le travail.
' Ces grands ivoires ge troureat chez M. Delcamp , tabletier , rue de GrenéUt ,n* 4 ; et chez MM. Hindermeycr , rue de Gharenton , n» aa.
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Au surplus, ee n'est qu'après un certain nombre de teintes ou de travaux successifs , qu'on verra s'afiaîblir cette tendance que l'ivoîre conserve au ton jaunâtre, i
Voici d'autres indications sur le blanchiment de l'ivoire; on les trouve dans le Dictionnaire de l'Industrie.
On sait que la manière ordinaire de blanchir l'ivoire sale » est de l'exposer à la rosée du mois de mai ; mais cette opération qui n'a pour elle que la simplicité « est sujette à bien des inconvéniens. Elle demande un assez long t^ns, et quelquefois même plusieurs années de suite» la rosée n'étant pas tous les ans abondante dans le mois de mai; de plus elle ne pénètre pas exactement dans tons les replis et dans toutes les moulures ^e l'ivoire : elle n'enlève point le jaune de la fumée qui s'y est incorporée : enfin le soleil qui frappe l'ivoire après une grande rosée , peut j causer des gerçures , et augmente infailliblement celles qui s'y trouvent.
Le procédé que l'on indique ici n'a pas tous Ces inconvéniens, il rappelle l'ivoire à sa blancheur naturelle» et l'opération ne demande pas plus de cinq ou six heures. On prend un petit cuvier proportionné à la grandeur des pièces, d'ivoire que l'on veut blanchir, au fond duquel doit être un trou que l'on bouche avec de la paille» comme dans les cuviers ordinaires; on met dans ce cuvier un morceau de pierre à chaux vive , et ensuite environ un quarteron de cendres de brandevinier; c*est l'espèce de tartre qui se forme au fond des alembics ou chaudières dans lesquelles on distille de l'eau-de-vie; on place ensuite dans ce cuvier des bâtons en croix » au-dessus de la pierre à chaux » sur lesquels on place les morceaux d'ivoire que l'on veut blanchir; car s'ils touchaient
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à la chaux rive, elle les ferait infailliblement lever par écailles. On verse ensuite de l'eau sur la chaux , froide d'abord » ensuite tiède, puis enfin bouillante; opération qu'on répète plusieurs fois. La vapeur qui s'élève de la chaux lorsqu'elle s'éteint pénètre l'ivoiiie jusque dans ses plus petjts replis, traverse ses pores et en détache la crasse la plus enracinée; aussi doit- on avoir grand soin de tenir le envier couvert pour empêcher les vapeurs 4^ s'échap^ per. On reprend la même eau qui s'est écoulée par le bas du cuTier;'on la rejette de nouveau sur l'ivoire, car cette eau de chaux étant alors éteinte peut baigner l'ivoire qui, au bout de cinq ou six heures , est disposé à devenir de la plus grande blancheur. On a alors une terrine pleine d'eau fraîche, et une vergette un peu rude, avec laquelle OQ brosse l'ivoire « en le trempant de tems en tems dans l'eau; alors l'ivoire devient du plus blanc dont il soit susceptible.
Gomme il y a des plaques d'ivoire qui se courbent et se recoquillent, il serait bon d'avoir un moyen de les redresser sans risque de les briser. Le môme dictionnaire, que nous venons de citer, indique comme moyen d'amollir l'ivoire, de le tremper dans la moutarde, et de l'y laisser plus ou moins long-tems , sdion l'épaisseur de la pièce. La teinte jaune qui en résulterait serait facile à détruire, en exposant l'ivoire à la lumière.
Eau gammée. — c La proportion usuelle est d'un huitième de colle de Flandre , la plus blanche, sur sept hi\itièmes dégomme arabique, aussi de premier choix. Il faut préparer à-la-fois une certaine quantité d'eau gommée et la tenir enfermée dans une fiole de verre blanc bien bouchée. Pour l'emploi on en versera dans un godet et l'oq
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n*y puisera, ni avec le bout du doigt ni avec un pinceau ; c'est avec un tube de verre ou un tuyau de plume qu'il faut en mettre dans le godet où Ton veut délayer une couleur , ou faire un mélange gouacheux.
9 Au lieu de colle de Flandre , d'autres artistes mettent un quart de sucre-candi sur trois quarts de gomme.
» Mais si Ton emploie cette dernière eau gommée , on aura soin , dans Télé ou l'automne p de tenir l'ouvrage , dès qu'on cessera d'y travailler , bien enfermé , de manière que les mouches , attirées par le sucre-candi , ne puissent parvenir jusqu'à lui.
» On peut 9 dit-on ^ parer à cet inconvénient au moyen d'un peu d'eau infusée de coloquinte.
» Le gommage d'une couleur doit être proportionné à la nature ou à l'emploi de cette couleur; ainsi les couleurs telles que la laque» les ocres jaunes et le vermillon exigent moins de gomme.
» Les couleurs telles que la terre de Sienne» Focre de rue » le brun-rouge , le bistre » l'outremer demandent au contraire plus de gomme et souvent un second broiement; les ombres auxquelles les terres servent de préférence » n'en acquièrent que plus de vigueur et de transparence p et l'emploi a moins de diflBcultés.
» On ne gomme jamais ni le vert d'iris ni la gommegutte; ces couleurs portent leur gomme et souvent même avec excès.
» En général » toute couleur qui » étant sèche » n'offre pas un luisant trop dur, ou ne tend pas à se déliter» ou
qui » frottée avec le doigt » n'y adhère et n'y déteint pas »
est assez gommée. Dans le premier cas , elle s'enlèverait
bientôt par écailles ou feuillets; dans le second, elle
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se détacherait partiellement, ou elle ne retiendrait pas les couleurs qu'on lui superpose. \
» Enfin, l'excès de gomme, même dans les endroits les plus obscurs de l'ouvrage , produit un effet dur et sec , que l'élève doit éviter lorsqu'il charge plus ou moins son pinceau d'eau gommée avant de prendre la couleur sur sa palette. Le luisant et l'épaisseur qui en résultent nuisent à l'harmonie , même sous la glace qui servira de vernis au portrait, i
Palettes. — a Les palettes peuvent être de diverses matières » mais on emploie préférablement celles d'ivoire ou celles de verre , que l'on adapte sur une semelle de carton ou de bois pour parer à leur fragilité , après en avoir peint le dessous d'une couche de blanc de plomb à l'huile. Les premières ont surtout l'avantage d'offrir, dans le mélange d'ébauche, les mêmes tons exactement que l'on aura sur l'ivoire à peindre. Leur grandeur et leur forme varient; il y en a de rondes, d'ovales, etc.
• Depuis quelques années , on a remplacé les palettes en faïence et celles en terre de pipe par des palettes en biscuit de porcelaine.
» Les palettes ont en général ou la forme des palettes d'huile, bien qu'on ne les tienne pas à la main et que cette façon soit de pur agrément , ou la forme ovale ou carrée : leur dimension varie ordinairement de six à neuf pouces dans le plus grand sens.
» Il y a des palettes de biscuit entièrement planes , et d'autres où l'on a ménagé, à la surface , des creux ronds propres à recevoir les cokn^rs. Au centre de l'ovale décrit par ces creux , on peut placer l'amas de blanc.
» La miniature, c'est-à-dire, le travail des chairs (safis;
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gouache), exige ordinairement deux palettes : l'une bien gommée pour Tébauche » et Tautre qui l'est moins et qui offre des couleurs plus maniables au fini.
» Chaque professeur, ou , pour mieux dire, chaque artiste charge ou fait charger sa palette selon sa méthode particulière.
» Quelques miniaturistes , à l'exemple d'Isabey , font charger de couleurs de petites plaques carrées d'iyoire. Ces plaques remplacent alors les palettes. Nous serions fortement tentés de les conseiller , à cause de la commodité à les charger isolément de nouveau, lorsqu'une d'elles n'a plus de couleurs.»
Couleurs» — Le très-grand nombre de couleurs qui figure sur la palette de nos miniaturistes y a été introduit plutôt par routine que par nécessité. Nous ayons suffisamment démontré que , lorsqu'on possède les trois couleurs matérielles primaires ou élémentaires , on peut posséder toutes les teintes , si l'on y ajoute les tons obscurs , pt si l'on y ménage pour les tons clairs le blanc de l'iyoire. Je n'en dirai pas davantage à ce sujet , et je vais exposer U série des couleurs matérielles qu'emploient nos miniaturistes d'aujourd'hui. Ces couleurs sont : — Le blanc de crems \ — Le jaune indien, le jaune de Naples, l'ocre jaune, l'ocre de ru ou l'ocre de Wolffenbuttel , ou , si l'on veut , les ocres artificiels appelés jaunes-mars. — Le précipité rouge- violet, l'orangé-mars, la terre de Sienne brûlée. — Les laques de garance , le carmin de
' Il est curieaz , dit M« Gonstaat ^'^îer , de Un lea détûb de la fabrication du blanc de plomb , dont les produits ont subi des peifec* tionnemens, dans l'ouvrage De rê arehiiectcnicâ , que Gassiodore écrivait vers 540.
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garance , la laque de cochenille» le carmin de cochenille » le vennillon de Hollande , de la Chine » le rouge-mars ou Focre rouge. — Le YÎolet-mars, le violet de Gassius. — • L'outremer, le bleu de cobalt» l'indigo» le bleu de Prusse.
— Le vert de cobalt » le vert minéral » le yert de yessie.
— Les bruns de fer, la terre de Sienne naturelle» la terre de Cassel » la laque brune de garance» l'encre de la Chine» le bistre » le noir d'ivoire » le noir de bougie \
ff Nous recommandons comme un conseil important de ne pas charger les couleurs destinées à la gouache au revers de la palette des chairs. Il est rare que » dans la transition des travaux de carnations à ceux des accessoires» on ne soit pas arrêté souvent par la crainte de mêler entr'elles les couleurs humectées» en retournant sa palette. On attend qu'elles aient séché; l'observation fiiite et la correction à efTectuér s'oublient» et le défaut subsiste» parce que le travail s'est trouvé suspendu. Il vaut beaucoup mieux les charger sur une seconde plaque d'ivoire. On peut alors » selon le besoin » recourir facilement et même à la fois » à l'une ou l'autre de cei palettes.
Pinceaux* — • > On n'emploie que des pinceaux faits de queoe de martre ou de petit gris,
» Les pinceaux de martre servent principalement pour les fonds; il» offrent l'avantage de conserver plus longr
' On propote, dadt l'aDciena» Encyclopédie» an noir préférable à celui d'ivoire , qui a moins de corps » et qui est aussi léger que l'encre de la Chine. Il se fait avec l'amande de la noix d'acajou. 'On ûte la pellicule qui couTre cette noix : on calcine ensuite l'amande an feu , et on l'éteint aunitôt dans un linge mouillé d'ean-ds-vle on de vinaigre. D'ailleurs on prépare cette couleur comme le bistre ; il faut avoir soii^ de la broyer k plniieura reprises» et de la laisser sécher chaque fols. ^
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tems en état liquide la couleur , et donnent par conséquent plus de loisir pour gouacher. A cet effet, on les choisit carrés et applatis du bout. De très-petits serviront aussi pour finir.
» Les pinceaux de petit-gris servent pour le travail des chairs y pour les étoffes et le fini des fonds, ou» pour mieux dire , on pourrait les employer uniquement. Il faut donc les choisir avec le plus grand soin.
9 II ne suffit pas de leur voir bien former la pointe chez les marchands : ne balancez pas à faire usage du verre d'eau destiné à cet essai ; trempez-y le pinceau que vous voulez éprouver et roulez -le sur l'index; si, après avoir été désunis et déployés par cette opération , Tous les poils reviennent sur eux-mêmes , en ne formant qu'une pointe bien conique, qu'aucun d'eux ne dépasse isolément, il est bon; mais pour peu qu'une mèche de poils dépasse ou s'éloigne , il faut le rejeter.
» C'est du bon choix des pinceaux que dépendent la facilité, l'égalité, la franchise du travail et l'agrément de l'exécution. Il en est d*un mauvais pinceau comme d'une plume mal taillée entre les mains d'un habile écrivain : la hardiesse des traits , le coup-d'œil général de l'écriture décèleront son talent et sa hardiesse , mais en même tems , les traits éraillés , les déliés épais ou grossiers attesteront le mauvais état de la plume qu'il employait. vEncore l'écrivain peut-il avoir la ressource de rendre meilleure sa plume, le miniaturiste ne peut guère améliorer un mauvais pinceau.
» Il devra donc , avant que ses pinceaux commencent à s'user d'une manière trop sensible , les mettre de côté , pu les garder pour des travaux préparatoires seulement
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tels que le frottis de l*ébauc&e» les dessous des fonds, etc. Cette réforme doit s'opérer dès qu'ils n'offrent plus une pointe assez fine pour le haché des chairs ou des linges légers , en un mot , pour tous les travaux qui exigent de la propreté et du précieux.
• S'il n'y avait cependant qu'un poil qui dépassât la pointe du pinceau , on pourrait le raccourcir en passant rapidement le pinceau au travers de la flamme d'une bou< gie : ce procédé réussit plus par hasard encore que par adresse. On doit passer le pinceau au travers de la flamme d'abord par l'extrémité inférieure de la hampe en retirant de cette extrémité jusqu'à la pointe.
» Gardez-vous de jamais retoucher vos pinceaux avec un canif ou avec des ciseaux; la fleur du poil en serait infailliblement enlevée.
» L'habitude où l'on est généralement d'essayer les teintes, sur un garde-main, fait ordinairement de papier très-coUé , ne contribue pas peu à détériorer aussi les pinceaux^ ce frottement répété souvent sur la surfiatce soyeuse ou grenue du papier , enlève tôt ou tar|^ la fine fleur du poil , et a de plus l'inconvénient de déposer sur le papier la portion la plus franche de la couleur.
» Pendant le travail, et surtout dans le fini, ne craignez pas , pour maintenir vos pinceaux en bon état et leur bien faire faire la pointe , de les rouler ou glisser entre vos lèvres. Ils ne contiennent jamais assez de couleur , fût-ce même des plus nuisibles , comme l'orpin ou la gomme -gutte , pour en redouter les propriétés dangereuses ; et quant aux couleurs minérales , la gomme a trop modifié leur action , pour qu'elles puissent attaquer les dents ou l'estomac.
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» Ud accident assez fréquent et par suite duquel les dieilleurs pinceaux deviennent tout à coup inutiles » est celui de la fente du tuyau de plume , soit que la hampe le fasse éclater » soit par toute autre cause; il faut, aussitôt qu'on s'en aperçoit , faire une double entaille en x » avec un canif bien coupant , à Textrémité inférieure de la fente , qui dès-lors se trouve arrêtée.
» Pour prémunir les pinceaux des attaques des vers ou autres insectes qui les dévorent souvent jusqu'à la plume, quelques artistes mettent du camphre dans la botte ou case qui les renferme ; mais comme son odeur ne tarde pas à s'évaporer, il faut la renouveler fréquemment. D'autres pensent qu'il faut éviter tout rapprochement immédiat des odeurs fortes et pénétrantes , aussi nuisibles à la miniature que les rayons du soleil.
1 Les hampes des pinceaux peuvent être de baleine , d'ébène , d'ivoire ou de bois dur. Celles en pointes de hérisson supposent plus de luxe et ont cet avantage que plus grosses dans le milieu , cette partie seule reçoit le froissempntqui s'exerce sur les pinceaux eux-mêmes, formant partie saillante , lorsque leurs hampes ne sont que légèrement amincies aux extrémités , et tend Â les détériorer.
» Quelques miniaturistes portent l'attention jusqu'à colorer en totalité ou seulement d'un cercle ( à l'huile ) les hampes de leurs pinceaux , selon la couleur à laquelle ils les destinent, afin de ne pas s'en servir pour une autre; mais on peut faire des ouvrages très-beaux et d'une grande pureté sans se soumettre à cette servitude , à ce changement perpétuel de pinceaux. La perte de tems , et le tâtonnement que nécessite chacun d'eux successivement ,
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sont loin de compenser ravankage qu*il y a à n'employer pour tout Fouvrage que deux ou trois pinceaux auxquels la main s'habitue insensiblement.
9 Nous sommes entrés dans beaucoup, de détails sur les pinceaux , parce que , nous le répétons , leur choix , leur bonne qualité et leur conservation » sont de la plus grande importance en miniature.
Le grattoir, — « Quoique l'usage du grattoir ne soit pas encore généralement adopté, nous avons dû en parler ici , afin que l'élève fasse un choix entre son emploi et les procédés plus longs et plus incertains, par lesquels on le remplace dans quelques cas.
> Ce grattoir » d'une forme plus allongée que ceux de bureau , qui sont ordinairement en cœur , doit avoir la pointe moins arrondie , très- mince et très-coupante.
9 Quelque soin qu'on apporte dans le pointillé , dans le haché d'une teinte , il est rare que la couleur ne s'agglomère pas en quelques endroits et n'y forme pas des points éminens , qui grossissent sensiblement en continuant le travail. Ce sont ces points , ces petites masses de couleur causées parla coïncidence du pointillé, le croisement des hachures ou l'excès de gomme , qu'on amoindrit, qu'on enlève même avec le grattoir. Mais il faut beaucoup de dextérité pour s'en servir dans les parties fines et détaillées , comme les yeux , la bouche et les mains , et cependant le grattoir est plus Ëicile à manier que le pinceau dont nous allons parler. L'expérience apprendra combien il est utile dans les demi-teintes , qu'on peut éclaircir en enlevant , avec son aide , les points les plus foncés , ou foncer en enlevant les points trop clairs. » Mais pour être bien secondé dans ces opérations , qui
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exigent de l'adresse » le grattoir sera d'un coupant très- Tif. Il faut l'aiguiser fréquemment sur la pierre; sans cette précaution , il materait , il polirait les points faisant épaisseur» au lieu de les effleurer, de les- amoindrir , ou de les enloTer, selon la nécessité. Il est bon d'avoir plusieurs grattoirs , et afin de ne pas recourir sans cesse au coutelier» nous conseillons à l'élève de se munir d'une petite pierre à huile « blanche» ou mieux encore» d'un cuir à rasoir» qu'il saupoudrera de tems à autre» d'émeril pulvérisé.
» Avant de vouloir modifier ou enlever la couleur avec le grattoir, il faut attendre qu'elle soit parfaitement sèche.
» Les procédés du grattoir se remplacent par une opération dont la routine seule prolonge la durée : elle consiste h mouiller d'eau pure , bien précisément » le point ou la tache qu'on veut enlever ou modifier» et quand on la croit bien imbibée , de la happer avec un autre pinceau peu humide. On peut juger combien cette opération offre de difficultés et de chances dans des parties fines et délicates» oh le point trop imbibé peut s'enlever en attirant avec lui ses alentours » etc.
f La première manière » de beaucoup préférable » est celle que nous conseillons d'adopter dès les premiers essais.
— Ùachurts. c Le faire par hachures devient d'un usage plus général; c'est vraiment celui des artistes auxquels sa manutention rappelle le plus l'exécution du dessin au crayon » et le brossage de l'huile. Avec de la hardiesse on acquiert bientôt » dans le haché » de la dextérité et du moelleux.
» La dimension , l'inclinaison » le croisement des ha-
PBJNTUAB EN MINIATURE. /^ii
chures ou leur parallélisme, yarient selon les objets qu'on représente. Ou elles forment des lozanges plus ou moins allongés , ou elles sont repiquées à Tune de leurs extrémités selon TétofFe qu'on ?eut peindre. Ce faire est plus expéditif y plus dans les principes de l'art , même que le pointillé f dont il n'offre pas la monotonie et les autres désagrémens. On peut en varier le travail à l'infini , par la combinaison multipliée et diverse des hachures , par leur développei]^ent plus ou moins grand; enfin , il offre une infinité de ressources et de partis, que la minime étendue d'un point rond ou régulier » et par conséquent peu susceptible d'expression , ne saurait compenser,
1 Quelque faire que l'on adopte , selon les circonstances et les objets , on doit s'habituer à n'humecter la couleur qu'autant que cela est indispensable poor pouvoir peindre. On doit éviter de la noyer , c'est-à-dire , d'em* ployer trop d'eau , manière vicieuse qui force d'abord à déposer sur le garde-main ce que le pinceau contient de trop liquide 9 et par conséquent la partie la plus fine du ton; et ensuite, qui expose à faire goutte sur l'ivoire, inconvénient qui nécessite de la patience , car on ne peut le réparer qu'après avoir enlevé cette goutte au pinceau ou au grattoir , quand elle est parfaitement sèche.
9 On doit aussi , dans l'un et l'autre faire , éviter de travailler long-tems à la même place , et d'y revenir avant que les hachures de dessous ou le pointillé précédent , ne soient parfaitement secs; on risquerait de les détremper , et aa lieu d'ajouter il un ton déjà placé , on finirait par les enlever; inconvient majeur à éviter.
1 Si le croisement multiplié des hachures et l'accumulation de quelques points, viennent à former de petites
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épaisseurs , il faut , dès qu'elles sont sensibles , les enlever au grattoir, car elles acquerraient de la grosseur de plus en plus, si l'on continuait à travailler sans les effleurer ou les enlever avec cet instrument , bien tranchant, i
— Draperie*. Ceux qui ont voulu expliquer par quels procédés-pratiques ou chromatiques on représente les étoffes , les gazes , les fourures , etc. , ont parlé dans le désort , quand ils se sont adressés h des élèves étrangers aux règles de la peinture , ou au moins aux règles de la représentation. Quant aux élèves bien instruits dans cet art de représenter, ces explications détaillées leur ont été de peu d'utilité , chaque artiste ayant son procédé particulier.
« La plupart dés draperies j dit M. C. Yiguier , s'exécutent à gouache : les taffetas, le satin et quelques étoffes légères sont seules exceptées. Le travail de miniature serait beaucoup plus long , aussi peut-on dire qu'il a cessé d'être usité depuis quelques années pour les draperies. On a vu cependant quelques artistes les préparer par des teintes d'aquarelle , et réserver le blanc pour les plis lumineux seulement. »
— Les fonds à gouache, « La teinte du fond étant composée d'une ou plusieurs couleurs modifiées de blanc et étendues modérément d'eau gommée , et la même teinte étendue de plus de blanc étant placée dans deux godets séparés , il faut prendre un gros pinceau de martre carré bien fourni et formant une pointe plate; trempex-le dans la teinte en l'y plongeant et l'y agitant de manière qu'elle ne se soit pas décomposée par l'effet du repos ; lavez l'ivoire, pas trop épais , mais rapidement et par méplats de gauche à droite, comme les peintres d'histoire ou de paysage ont coutume de brosser à l'huile ; ou par ha-
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chures , inclinées de droite à gauche et parallèles dans chaque couche » manière qui se rapproche plus du maniement du crayon. L'un et Tautre faire est bon; c'est à celui pour lequel on a le plus de facilité qu'il faut se fixer. En approchant du clair vous transportes dans le godet de votre teinte un peu de celle plus claire que vous avex préparée à part.
• Mais il est rare , il est même impossible que Ces deux premières teintes aient un degré de consistance suffisant pour l'ombre du fond ^ et vous serez forcé d'y revenir plusieurs fois; alors il est bon de ne pas faire suivre au haché précisément la même direction que pour le premier; il faudra , à cet effet » tourner insensiblement , de la main gauche, Tivoirev pendant qu'on hachera la seconde teinte, et l'on agira de même pour toutes celles qu'on superposera. L'enchaînement des hachures dans ce genrd* de travail produit un coup-d'œil moelleux et gras; exécuté avec franchise et liberté , il déguise la peine qu'on a prise pour le rendre partout très-uni à l'aide du grattoir. » J'ajouterai que s'il était heurté il ne semblerait pas fuyant.
» Comme le grand art pour faire un fond est de le composer d'une teinte ou plutôt d'un mélange de teintes , qui forment , par leur ensemble et leur juxta-position , un champ dont la couleur harmonieuse ne puisse pas se définir par le nom, d'une des couleurs primitives de la palette » il faut , au lieu de se borner à l'éclaircir à l'aide du blanc , composer dans des godets séparés , ou simplement sur sa palette de gouache , quelques demi-teintes verdâtres, jaunâtres, rougefltres, bleuâtres ou brunâtres , qu'on allie de blanc peu gommé, pour les étendre par places, dans la couche générale donnée au fond, lors-
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qu'elle est prête à être sèche, et qu'il lui reste assez d'humidité pour que ces Dourelles teintes puissent s'y poser , et pas trop pour que le fond s'enlève au bout du pinceau qui devrait les y placer.
» Le même inconvénient se renouvelle chaque fois que le pinceau repasse sur un endroit frais. Il faut donc apporter toute son attention à ne pas refaire une hachure par deux coups , le second emporterait le premier; et si l'ivoire perce encore au travers d'une hachure » il ne £siut la retoucher et remonter de ton que lorsqu'elle est parfaitement sèche.
9 Quand il s'agit d'éclairer un fond , préférez toujours pour en alléger la teinte un mélange gouacheux d'ocre plutôt que de blanc , car il a moins de transparence et surtout moins de chaleur , et il tend toujours à plâtrer. L'ocre et la terre de Sienne donnent plus d'harmonie; le jaune de Naples est aussi de quelque ressource pour éclaircir dans les fonds verdâtres; on le glace d'eau colorée quand il est sec.
1 Ces fonds gouaches peuvent être couchés jusqu'au bord de la silhouette que forme la tête; il faut surtout bien respecter le contour des chairs qui tranchent sur le fond ; cette précaution gênante devient inutile autour des habillemenSy sur lesquels quelques hachures , en se prolongeant , ne font point un mal irréparable , puisqu'à leur tour ces étoffes seront gouachées; mais il faut les respecter autant que le profil des carnations , si ces étoffes légères ne doivent pas être faites à la gouache. La même observation s'applique aux cheveux.
1 C'est au bord des contours des carnations (qu'ils suivent à l'aide d'un pinceau de petit-gris ) que quelques
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artistes commencent leurs fonds gouaches; d'autres, au contraire , ne les entourent que lorsque le i^ste du fond est couché.
9 C'est principalement dans le travail des fonds que l'emploi du grattoir est indispensable , surtout dans les premiers tems; il servira à diminuer les épaisseurs qui peuvent s'y être formées par le croisement des hachures ou les parties grenues de gomme et de couleur , et à les repiquer en clair ou en ombre, suivant qu'on pointillera la partie obscure ou lumineuse.
» Si , malgré toute votre attention à placer les demi-tons les plus argentins ou les plus harmonieux è l'entour de la tête , elle se détachait sèchement sur le fond » composez un nouveau mélange ou plutôt un glacis gouacheux » de blanc, de noir de bougie et d'une pointe de laque ou d'ocre, suivant la carnation; et le fond étant bien sec, vous pocherez irrégulièrement , mais avec légèreté , les parties du fond qui environnent la tête et sur laquelle elle fait silhouette.
— Les fonds sans gouache, c D'habiles miniaturistes » et notamment des peintres anglais , se sont absolument interdit l'usage de la gouache pour les fonds , et même pour toutes les étoffes et les accessoires de leurs portraits. Les exemples de cette méthode , surtout pour les premiers, se multiplient chaque jour, de manière h faire présumer que ce procédé, qui exige, il est vrai , beaucoup plus de tems et de talent , et qui offre moins d'agrément dans le travail , moins de ressource et de célérité , pourrait néanmoins prévaloir un jour.
» La réforme du blanc et du mélange aqueux deux à deux ou même de plusieurs couleurs entre elles , et cellp
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des mélanges gouacheux , ne s*opèreroiit sans doute pas très-prochainement » parce que la gouache offre beaucoup plus de célérité , de facilité et une variété infinie des tons et des teintes qu'on n'obtient , au moyen de la miniature ou de l'aquarelle, que par de nombrenx hachés progressif de couleurs superposées isolément les unes des autres. Or l'effet de ces hachures superposées est plus ou moins conjectural , et on ne peut obtenir par son moyen assez de vigueur et de corps , pour empêcher toute influence de la part de l'ivoire (dont le ton jaunâtre par la suite tend toujours à percer au travers des couleurs ) ,h moins qu'on ne multiplie ces travaux hachés , qu'il est très-difficile d'unir suffisamment.
1 Une méthode bien préférable et qui finira sans doute, grâce à l'influence des meilleurs artistes , par compenser l'autre , est celle d'ébaucher les fonds comme les carnations, sans mélange de blanc, ou même de combiner entre elles les couleurs comme à l'aquarelle , et de les mélanger avec l'eau gommée, mais toujours sans le secours du blanc, pour préparer les tons les plus vigoureux de son fond.
» On prépare , à cet effet , dans autant de godets séparés , quelques teintes aqueuses composées d'ocre et de terre de Sienne, pour celles qui sont plus claires; de terre de Sienne brûlée et de mars bistre ou de précipité; de laque et de brun mars pour celles qui sont d'un brun chaud; ou bien de bleu et de terre de Cassel, d'outremer , de laque et de noir de bougie , pour celles qui sont bleuâtres ou verdâtres , en mettant de l'indigo de préférence à l'outremer avec de l'ocre ou de la terre de Sienne; ou grisâtres : noir et précipité, ou d'un ton mys-
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térieux grisfttre-roussâtre : ocre de rue, terre de Cologne et indigo.
• Munissez-yous d'un fort pinceau» trempez-en la pointe dans celui de ces mélanges qui fera mieux opposition avec la partie ombrée des cheveux » ensuite dans celui qui fera mieux ressortir leur partie éclairée; agissez de même pour le profil de la carnation et pour les étoffes , sans vous occuper de nettoyer ou d'essuyer votre pinceau en changeant de mélange» ni vous mettre en peine de fondre les plaques que ces mélanges hachés ou lavés les uns auprès des autres , ne manqueront pas de former.
• Vous pourrez , comme nous l'avons déjà dit » suivre les carnations qui se profilent sur le fond ainsi que les boucles de cheveux ou les étoffes qui ne doivent pas être gouachées , avec un petit pinceau qui vous perchette d'en découper exactement les contours sans bavocker dessus » inconvénient qui n'est réparable qu'au grattoir ou au moyen de la gouache , et qu'il vaut mieux éviter par un peu plus de précaution.
1 Pour réparer les coutures que forment ces teintes séparées» appliquées à la manière de l'aquarelle» on peut unir au moyen du même procédé en hachant ces s4pa* rations d'un ton mixte» c'est-à-dire» qui tienne de l'une et de l'autre » et qu'on prend dans les mélanges formés déjà préparés» auxquels on ajoute la couleur qui favorise la transition : du jaune pour passer des tons rouges aux tons bruns ou aux tons verdâtres; du noir» pour passer des tons gris aux tons bleus » etc.
> D'autres miniaturistes se bornent à composer une teinte générale gouacheuse qu'ils allègept de blanc ou mieux d'ocre dans la partie lumineuse du fond; et à laver
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OU travailler y par hachures larges, courtes et serrées, sur tout le fond qu'ils harmouisent assez rapidement; mais cette teinte doit être peu épaisse et produire l'effet d'une eau légèrement colorée de couleurs opaques , qui aient cependant quelque consistance, telles que le blanc, l'ocre ou le jaune de Naples.
Les fonds mixtes. -— » Le travail de la gouache et celui de la miniature , si différons quant à l'état des couleurs ,
doivent nécessairement produire un contact plus sensible que celui de la miniature avec l'aquarelle. Il faut donc tout le talent, toute l'habileté d'un maître consommé dans cet art, pour employer simultanément la gouache et la miniature dans un ouvrage d'aussi petite dimension que ceux que traite cette dernière; le contact et la limite sont d'autant plus difficiles à dissimuler et à cacher, que les couleurs maniées différemment, produisent aussi deux aspects différons. Cependant on les emploie simultanément, mais la plupart du tems pour des objets séparés; ainsi Ton peint les carnations entièrement en miniature et les draperies se gouachent presque toujours.
» II n'y a que peu d'artistes qui aient réussi à cumuler l'ufte et l'autre dans le même fond.
> Au lieu d'étendre le mélange gouacheux ou teinte de fond jusqu'au bord de la tête , on anrête le haché à une distance plus ou moins grande et d'une manière irrégulière autour du portrait, de sorte, cependant, qu'il n'en résulte pas une espèce d'auréole bien ronde. Cet espace reçoit un travail semblable à celui des carnations, ou même un travail d'aquarelle qu'on glace sur le fond déjà couché , en le modifiant avec les couleurs ou les diverses teintes que nous avons indiquées plus haut, approchées
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alors jusqu'au tour de la tête , sur l'espace réservé de l'îvoîre.
» Cette méthode y la plus incompréhensible au coup d'œil, et par conséquent la plus parfaite, puisqu'elle offre le plus de vague , qualité nécessaire au travail d'un fond uni , est aussi la plus difficile , et nous ne Favons indiquée en dernier lieu que pour faire sentir à l'élève que ce n'est aussi qu'après beaucoup de pratique et de main qu'il pourra la tenter. »
Malgré tout le charme qui résulte , pour les ouvrages surtout de très-petite dimension » du procédé de miniature è gomme , par lavis , hachures et pointillé , tel enfin qu'il se pratique aujourd'hui , je persiste à dire qu'on peut exécuter d'une autre manière des miniatures remarquables , par leur fini , leur vivacité et leur durée. Cette manière est la manière encaustique. Les artistes qui auront fait des essais selon la méthode qui a été indiquée au vol. viii* de ce Traité, reconnaîtront la vérité de cette assertion.
Terminons par l'indication d'un moyen fort ingénieux, pour répéter fréquemment le même portrait en miniature, tel que celui d'un souverain, d'un personnage célèbre, etc. Faites graver aux points le portrait-type trèsressemblant: collez une épreuve de ce portrait- type sous votre ivoire , et exécutez votre ouvrage , en vous servant de ce dessous transparent, que vous pourrez même enluminer en rouge , et selon la carnation de l'original. En cachant la planche et les épreuves , personne ne se doutera du moyen abréviateur et certain que vous aurez employé.
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DE LA PEINTURE A L*AQUARELLE OU AU LAVIS
JL'aquaeblle est une espèce de peinture sans empâtement; elle s'exécute à Teau très*peu gommée » et chaînée de couleurs légères et très-transparentes ; c'est pour cela qu'on l'appelle aussi lavis , parce qu'on délave , pour ainsi dire, toutes ces couleurs , et qu'on les étend d'eau; en sorte que cette eau n'est que teinte. Les Italiens l'ont appelée aqua tinta ou eau teinte; ils l'ont appelée aussi aquarella , d'où est venu le mot français aquarelle : les Anglais disent water cotars , couleurs à l'eau*
Il y a cela de différent entre l'aquarelle et l'enluminure, que celle-ci n'est qu'une teinture variée superposée sur des estampes , tandis que l'aquarelle est apposée sur le papier nu , et que le dessin et les effets sont l'ouvrage d'une seule main. Les enlumineurs sont des espèces d'ouvriers qui suivent un patron; les aquarellistes sont des peintres inventeurs qui ont pour moyen matériel des couleurs transparentes délayées à l'eau. Il est à croire que l'expression enluminure vient du mot alun , parce qne les imagers qui colorent les estampes les frottent d'abord d'une certaine eau de colle et d'alun « pour empêcher rimbibitjpn qui aurait lieu sur les papiers d'imprimeur non collés. Les peintres en lavis n'usent pas du même procédé , parce qu'ils emploient des papiers collés et fabriqués pour leur genre de peinture.
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Beaucoup de peintres ont exécuté à l'aquarelle leurs esquisses ou leurs croquis : ils les ont exécutés quelque-» fois avec la couleur monochrome de Tencre de Chine, du bistre , ou de la seppia ; quelquefois avec les diverses teintes ou nuances aquarelles. La netteté de ce travail, fait avec des couleurs aussi fluides, aussi légères, plaît quelquefois. Mais les coloristes habiles sont seuls capables d'en tîrer un heureux parti. Sous la main des mauvais peintres, étrangers à la perspective des teintes , ce genre de peinture est toujours factice , aride et froid«( Aujourd'hui on recherche l'aquarelle pour deux raisons : la première , c'est que l'on aime beaucoup le petit, le délicat, le léger, le badiné; le second, c'est que la peinture à huile en petit est loin de la fraîcheur et de la gaité de l'aquarelle. Outre cela , l'outil ou le métier est bien plus apparent dans ce genre que dans d'autres, et les petits connaisseurs sont de grands juges en ce genre de peinture, dans lequel c'est la main qui , presque toujours, joue le principal rôle.
Puisque chez nous la mode règne et prédomine dans les arts , il est bien naturel qu'elle prédomine dans les procédés. Il y a soixante ans , le pastel était de mode. Tous nos papas figuraient sous glace en habit de velours noir, veste d'or à ramages; aujoui*d'hui les portraits de nos jolis-cœurs, de nos élégantes sont suspendus à la cheminée, dans un petit cadre très-large, bien doré, et plus ou moins romantique; leurs boucles, leurs touffes de cheveux, leurs gazes bouillonnées et colorées, leur air penché , leur afféterie de bon ton , tout cela est peint joliment à l'aquarelle souvent sans fond , et le tout allant se perdre aux alentours sur le papier , comme un soufle. Enfin le lavis , noble expédient d'autrefois , employé sans
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prétention par le génie des Raphaël , des Poussin , des Claude Lorrain , etc. , est devenu le métier principal , le moyen d'adresse de nos maîtres A^album, de nos donneurs de bon goût.
Par la critique que j'ose iaire ici , je ne prétends pas insinuer que la peinture aquarelle ne soit point un moyen précieux > ni que ce procédé , auquel se livrent tant de personnes du sexe , soit indigne des jolies mains qui le pratiquent à Londres surtout et à Paris; mais je répéterai ce que j'ai cru devoir dire au sujet de la miniature , c'est que , pour produire de bonnes choses par ce procédé , il ne suffit pas d'avoir de la main et de l'adresse de singerie, mais il faut encore bien connaître les règles positives de la peinture.
Les couleurs à l'aquarelle ne sont pas plus sujettes à s'évanouir que les couleurs des autres peintures , lorsque ces couleurs sont d'un bon choix. On voit tous les jours des fleurs p des insectes qui , représentés anciennement par ce procédé y offrent encore aujourd'hui les nuances les plus vives , soit de l'outremer » soit de la garance.
Il est à remarquer que les peintres de l'antiquité employaient beaucoup les couleurs par lavis ou teintures , afin d'obtenir la transparence propre à exprimer les ombres et les fuyans. Quant à la fixité de ces couleurs antiques par lavis , nous allons en parler en rappelant la fixité de la teinture de leurs étoffes.
Plusieurs peintres ont excellé de nos jours dans le genre de l'aquarelle. On a vu exposés à Paris des fleurs admirables , des oiseaux superbes représentés par ce procédé avec le plus grand éclat de couleurs. Plusieurs aquarellistes ont acquis une célébrité européenne Irès-méritéc ;
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je m'abstiens de les nommer ici. Enfin on a vu à Rome , au commencement de ce siècle , un peintre napolitain qui exécuta au lavis des portraits bustes grands comme nature, et qui sut leur donner une force, une vie, une chaleur tellement remarquable qu'en leur opposant des chefs-d'œuvre des célèbres portraitistes flamands ou hollandais , ceux-ci paraissaient sortir de la cendre ; mais un grand savoir , une grande patience pouvaient seuls produire de tels résultats. -
Voici ce qu'on lit dans l'ouvrage remarquable de M. E. Martin (Elémens de chimie appliquée aux manufactures» aux arts et à l'agriculture. Paris , 182g; 2 vol. Chez Âudin, quai des Augustins» n^ 25. )
c L'art de la teinture appartient aux premières périodes de l'histoire , et Ton ne peut douter qu'il n'eût fait les plus grands progrès dès les tems les plus reculés. Homère nous parle de ses héros comme parés de robes de pourpre et de tissus imprimés; et il est certain que , dès celte époque, les peuples de l'Egypte, de la Perse et de la Syrie avaient porté l'art de la teinture à un degré de perfection que nous avons lieu de croire ne pas avoir été surpassé , ou même atteint de nos jours , sous le rapport de l'éclat et de la solidité des couleurs. Nulle part on ne voit les anciens auteurs se plaindre de la fugacité des nuances que l'on savait communiquer aux tissus; et l'on rencontre à cet égard , au contraire , des témoignages irrécusables , qui prouvent combien peu ces nuances ékiient altérables. On trouva , dit Plutarque , dans les trésors de Darius , après sa défaite par Alexandre, des étoiTes teintes en pourpre d'un prix infini , et qui avaient le même éclat que le premier jour , quoique plusieurs fussent déjà fa-
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briquées depuis deux cents ans. Les Phéniciens , qui se livrèrent avec tant de succès au commerce et aux arts de luxe » répandirent en Europe la connaissance de différent procédés de teinture , et la supériorité qu'ils conservèrent dans cet art ne fut jamais contestée. Ils attachaient une telle importance à l'éclat et à la vivacité des couleurs , qu'ils ne tardèrent pas à s'apercevoir que les. vases d'étain étaient plus propres que ceux de cuivre à la préparation des bains de teinture , et ils tiraient de l'Angleterre une grande quantité d'étain fin , dont une partie servait à confectionner leurs chaudières. Cette précaution de leur part prouve que les mordans qu'ils employaient étaient purs ; car , sans cela , ils n'auraient jamais remarqué l'altération légère qu'apporte dans les nuances qu'on doit obtenir l'usage des vaisseaux d'airain ou de cuivre.
Il est fâcheux que les écrivains romains , à qui seuls nous pouvons emprunter quelque lumière sur l'antiquité, aient dédaigné d'entrer dans aucun détail sur les arts industriels qu'ils appelaient arts servileê; leurs leçons eussent épargné des tâtonnemens infinis aux modernes dont les opinions sont opposées > sous le rapport de l'estime accordée aux arts , à celles du peuple romain qui n'estimait comme digne de lui , sous la république , que l'agriculture 9 maintien de sa liberté politique , et les armes. Nous sommes réduits , quand nous parlons des arts chez les anciens peuples , à nous en tenir à quelques faits isolés qui se trouvent par hasard consignés dans les ouvrages de leurs écrivains. Pline » qui déclare en termes exprès qu'il n'entrera dans aucun détail sur la teinture » parce que c'est un art abandonné aux esclaves , nous apprend cependant en termes précis combien l'art de teindre était
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exercé avec perfection en Egypte. 11 est curieux , dit-il , de voir chez ce peuple des étoffes blanches» après avoir été recouvertes de substances incolores , prendre dans le même bain de teinture les nuances les plus variées» qui ne reçoivent aucune altération de l'air. Ces expressions sont une déclaration incontestable que l'art d'imprimer les tissus était connu des Egyptiens. Ces peuples appliquaient surtout leurs préparations sur les étoffes de coton qui étaient fort recherchées à Rome » et qui avaient » à ce qu'il parait » cette finesse et cette perfection de tissu que l'on ne retrouve que dans les produits des Indes; mais les Égyptiens n'étaient pas les seuls qui connussent l'art d'imprimer Itfs tissus. Des peuples, qui pouvaient passer pour barbares auprès d'eux , le connaissaient aussi dès les tems les plus reculés, et on en trouve la preuve dans un passage d'Hérodote , qui assure que les habitans du Caucase imprimaient sur leurs vêtemens des figures de différens animaux , à l'aide de divers mordans , et que les couleurs qu'ils appliquaient de cette manière duraient autant que l'étoffe.
Dans les contrées de l'Inde, l'art de la teinture était» du tems des Romains » au même point de perfection où il est encore aujourd'hui ; mais en Perse , on peut dire qu'il a décliné » depuis cette époque , par suite des dévastations des barbares qui ont désolé- ces contrées» et de rétablissement du mahométisme. Les conquêtes d'Alexandre et la formation des empires macédoniens en Asie» firent connaître aux Grecs , qui jusque là ne s'étaient occupés que de beaux arts et de liberté» les arts de luxe qui avaient énervé les peuples qu'ils nommaient barbares»* et c'est alors que l'art de la teinture fut cultivé avec quel-
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que succès dans la Grèce. C'est de là qu'il fut transporté à Rome deux cents ans après; et les Romains l'introduisirent vers la même époque dans la plupart des autres contrées. Cependant la supériorité dans les pratiques de la teinture resta toujours aux Orientaux, et la pourpre de Tyr , de Perse , ou des Indes l'emporta jusqu'à la fin sur la pourpre delà Laconie qui, en comparaison , était sans éclat.
t •• Quand on pense que» ilya un demisiècle» personne» ni en France» ni en Angleterre » ne savait teindre le rouge des Indes » et que » dans ce tems , l'art de l'impression n'était encore que fort grossièrement pratiqué» on appréciera les assertions prématurées de ceux qui dépréciaient l'antiquité pour exalter leur propre science » et qui ne songeaient pas qu'en Orient » depuis plus de trois mille ans » on imprimait les tissus avec la même perfection qu'aujourd'hui dans l'Inde» et qu'on savait obtenir des nuances dont l'inaltérabilité et l'éclat font le désespoir de tous ceux qui s'occupent de teinture aujourd'hui. Ce qui fait en ce moment la supériorité de nos produits sur ceux des Indiens» ce n'est ni la grande perfection des tissus » ni l'éclat » ni la solidité des couleurs » c'est la célérité avec laquelle nous travaillons » et que nous devons à la mécanique » et à la beauté des dessins » à la distribution desquels préside ce goût exquis dont nous avons hérité des Grecs; goût précieux qui naquit et se perfectionna au plus haut degré chez ce peuple admirable sous tant de rapports» et le distingua de tous les autres peuples du monde.
9 Mais pour en revenir aux connaissances des anciens en teinture » nous allons rapporter succinctement quel-
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qaes opinions qui feront voir à quel point on a décidé sans connaissance de cause dans cette affaire , et combien des hommes, très-savans du reste, ont présenté d'assertions ridicules sur cette matière. M. de Jussieu » ayant fait un voyage en Amérique, il y a un siècle environ^ remarqua que certaines peuplades de cette contrée teignaient en rouge leurs vêtemens de coton , avec le suc qu'ils exprimaient d'un coquillage. Ce sarant n'hésita pas à conclure de là que ces sauvages connaissaient le secret de la pourpre antique , et que les anciens avaient àd ne jamais teindre en cette couleur que des tissus de coton ; opinion qu'il est ridicule de mettre en avant, puisqu'elle est contraire au témoignage unanime des anciens auteurs qui ont parlé de leur pourpre. Un autre savant , celui-là était un Anglais, imagina que les Phéniciens employaient comme nous la cochenille pour teindre le pourpre; mais que, dans la vue de dérouter leurs imitateurs, ils avaient feint d'employer un coquillage pour cette teinture , et, de cette manière , avaient entretenu dans l'erreur tous les peuples de l'antiquité. Il serait curieux de savoir com- . ment ce savant Anglais a pu être désabusé le premier, et dans quel manuscrit il a trouvé l'explication d'une ruse dont Aristote j Pline et Plutarque avaient été la dupe dans des siècles et dans des pays différons. Du reste, il faut convenir que les anciens connaissaient la cochenille , et que les Orientaux en tiraient une grande quantité de l'Inde; et l'on ne peut en douter, lorsqu'on lit la description que Ctésias et QEIien font de cet insecte et de la plante qui le nourrit. Ce qui a pu engager Bertholet à comparer la pourpre des anciens à nos couleurs rouges ternes , c'est que différons chimistes , ses contemporains ou ses devan-
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ciers , avaient obtenu des mêmes coquillages connus des anciens différentes nuances de rouge sans vivacité. Fallaitil croire pour cela que ces savans avaient trouvé le secret de la pourpre? Il appartenait à un chimiste, qui a enrichi l'art de la teinture de tant d'ohservations importantes» de remarquer que les substances tinctoriales ne produisent des nuances vives et durables que lorsqu'on les traite de la manière la plus convenable , et qu'on les applique avec leur mordant approprié; et qu'ainsi il est tout aussi ridicule de prétendre avoir découvert la pourpre , parce qu'on obtient une couleur rouge avec des buccins » qu'il le serait de dire qu'on sait teindre en écarlate , ou en rouge des Indes» lorsqu'on produit avec la cochenille un rouge sur laine» ou qu'on colore le coton en rouge avec la garance. > Nous ajouterons à ces détails sur l'art de la teinture chez les peuples de l'antiquité» que cet art, oublié totalement en Europe depuis l'invasion des barbares » repassa en Italie» aujtxn* et xm* siècles» par suite des relations commerciales que Venise et Gênes établirent avec l'Orient. Au XVI* siècle» cet art commença à s'introduire en France 1 mais il ne fut pratiqué avec succès que dans le courant du xvn* » oii le gouvernement liii accorda une protection particulière. Dans le xviii*, de savans chimistes s'appliquèrent à débrouiller les théories de cet art; mais il ne commença à se perfectionner véritablement en Europe qu'après la révolution qui s'opéra dans la chimie à la fin du siècle dernier. C'est vers cette époque que l'on s'efforça plus que jamais de porter » dans l'appréciation des recettes de la teinture » toutes les lumières que pouvait fournir la chimie» et que l'art d'imprimer les toiles reçut» en peu d'années» les perfectionnemens les plus imporlans.
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Cependant tes circonstances qui peuvent se rencontrer dans la teinture sont si rariées , les matières colorantes en si grand nombre » et les sujets à teindre si différens de nature , que les théories présentées pour lier les faits sont restées jusqu'à ce jour incomplètes. »
Nous allons dire quelque chose maintenant sur le technique de la peinture à Taquarelle; mais d'après ce que nous avons recueilli sur la peinture en miniatftre il reste peu d'explications à communiquer concernant le lavis* Voici ce qu'indiquent presque tous les livres à ce sujet.
Le trait ayant été arrêté sur le papier, on prend aved le pinceau beaucoup de couleur bien délayée, pour établir les grandes masses , tout à plat , sans s'occuper des détails. Pour parvenir aux demi-teintes légères , on trempe le pinceau dans l'ëàu , sans reprendre de couleur, et l'on étend , en approchant des lumières , la masse déjà établie, jusqu'à ce qu'elle s'accorde doucement avec le blanc du papier : on sent bien qu'il faut opérer promptement , pour ne pas laisser à la couleur le tems de sécher. Ce lavage grippe le papier : il faut donc, avant d'y procéder , surtout quand on veut faire un dessin fini et agréable , tendre le papier sur une plaùche , en le collant sur les bords.
Quand les masses sont établies, on passe aux détails. On tient à côté de soi un morceau de papier blanc , sur lequel on essaie ses teintes avant de les porter sur le dessin. On adoucit et l'on fond les teintes en prenant dans le pinceau de l'eau sans couleur; on finit par frapper les touches. Quelquefois on fait des touches à la plume.
On peut suivre une manière inverse de celle que nous venons de proposer , c*est^-dire , établir d'abord les dé-
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tails , et glacer ensuite les masses par-dessus : ce procédé donne plus de brillant et de transparence au dessin.
La manière de se corriger , dans ce genre de dessin , est assez diiBcile : elle consiste à passer une éponge mouillée sur ce qu'on a fait; ce qui affaiblit tout rouvrage» et rend maître de faire des changemens à l'effet; mais cette opération gâte le papier et nuit à la propreté du travail : le papier Éeriendra même spongieux» si l'on ne se sert pas d'eau alunée. D'ailleurs on ne peut changer le trait , et les formes restent telles qu'elles ont été d'abord établies : tout ce que l'on peut Êiire, c'est d'en perdre quelques-uns dans les ombres , et de dissimuler au moins les défauts qu'on ne peut détruire. Mais on peut , tant que l'on veut p retoucher son dessin , en étendre » en renforcer les masses d'ombres, et en donnant aux touches plus de TÎgueur» en rendre l'effet plus fier et plus piquant : aussi voit-on des dessins ébauchés au lavis « et terminés à la plume ou au crayon. Tous les procédés sont bons , quand on s'en sert avec habileté.
Le dessin au lavis est prompt et expéditif , et les ouvrages faits dans ce genre sont fixés au même instant où ils sont secs ; ils ne craignent pas le frottement comme les dessins au crayon relevés de blanc.
^Papier. — L'espèce et la qualité du papier sont d'anc grande importance dans ce genre de peinture : aujourd'hui c'est le papier connu sous le nom de Wathmann , qui est employé le plus généralement. (Voyez ce qui sera dit au chapitre 610 sur ce point.) On est dans l'usage , lorsqu'on tend le papier soit sur la planchette, soit sur le stiratore , d'imbiber par derrière la feuille avec une eau légère d'amidon.
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Pinceaux. — On doit , dans ce geare de peinture , se servir plutôt de gros qae de petits pinceaux pour les fonds : on fera bien de les choisir carrés ; et pour les carnations et les objets délicats» on les prend do petit- gris. Il faut, après qu*on a fini, les bien laver et les tenir toujours nets.
Vùutrenur. — Il faut n'employer que l'outremer broyé très -fin 9 et le mêler dans de Feau un peu gommée » à laquelle on ajoute une pointe de sucre candi.
Venere de Chine. — Lorsqu'on casse de la bonne encre de Chine, elle doit faire voir une surface d'un beau noir luisant. Desséchée après qu'on l'a délayée dans le godet , elle doit offrir une superficie brillante et comme cuivrée; enfin sa pâte doit être homogène et excessivement fine. La composition de la véritable encre de Chine n'est pas encore connue : ce que nous savons se réduit à ce que nous apprend le père Duhalde, qui assure que Ton prépare l'encre de Chine de la manière suivante : On met ensemble, dans de l'eau, dit- il, les plantes //<>Atan^ et Kangsung , des gousses d*un arbrisseau nommé Tchu hia; les Chinois y ajoutent un peu de musc. Quelques personnes croient que cette encre se compose en Chine avec le noir d'une espèce de pêche. On imite plus ou moins bien en Europe l'encre de Chine : de la gélatine préparée d'une certaine façon , et du noir de fumée composent cette imitation. Le Dictionnaire d'industrie , au mot Encre , indique le noir du charbon provenant des noyaux d'abricots ^ comme donnant ^me encre auss} bonne que l'encre de Chine : il' faut mêler ce noir avec de la gomme.
Le bistre^ — Le bistre est une couleur qui est &ito avec h suie : celle qui provient de la combustion de la
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houille est la meiUeure; il ne s'agît qae de broyer oelte suie à Teau , de faire bouillir et de décanter eelte eau* tJn boD bistre tout fait est la liqueur qui découle des tuyaux de poêle : le bistre porte avec liii un gluteo , et on n*y ajoute point de gomme.
Le noir de chieorée, — Cb fait un beau noir roussfttre pour l'aquarelle avec la chicorée » en prenant une certaine quantité de racine de chicorée brûlée et en poudre, ^mblableàcelle qu*on emploiequelquefoispour mêler avec le café. Faites bouillir cette poudre dans un litre d'eau , pendant quatre heures consécutives : passez ensuite le tout dans un linge fin et blanc , et faites évaporer la liqueur au bain-marie , le résidu sera la couleur cherchée. Vous ferez sécher cette couleur , à l'ombre , dans un vase vernissé y et vous la préserverez de la trop grande chaleur ou de l'humidité.
Seppia. — «La seppîa, dit M. G* Yiguier» provient de la liqueur noirâtre contenue dans la vessie d'un poisson » qu'en France on nomme aeiche ou sèche, en latin, sepù^, et en italien » seppia. Cet animal est de la classe des mollusques , ainsi que le calmar ou cornet > qui lui ressemble beaucoup, çt qui> comme lui, possède également la même liqueur noire.
9 Lorsque cesajEumaux se sentent poursuivis par un ennemi quelconque, ils lâchent la liqueur que contient une vessie qu'ils ont a^ji hoç, troublent toute l'eau qui les environne, et parviennent^ par ce moyen, à se soustraire au danger qui les menace. On en trouve beaucoup dans la Méditerranée , dans la mer Adriatique , dans l'Océan Atlantique et dans le canal de la Manche. > On fait sécher au soleil la vessie de ce poisson, remplie
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de sa tiqoeur, et avec hh grand nombre de oe» yemes, on forme des espèces de grappes» qu'on vend aux fiabricans de owleurs*
» G'e»i ordinairement tpràs une tempête et après le reflux dans les grandes marées , qu'on trouve » sur la plage, une grande quantité de ces poissons ou de leurs os*
• Pour préparer la couleur contenue dans la vessie» on commence par briser un grand nombre de ces vessies, et on met la couleur sèche qu'elles contiennent à trem* per dans un vase verni» rempli d'eau pure et bouillante : on délaie bien cette couleur , et on a soin de la remuer cinq ou six fois et de la laisser reposer ensuite.
• On décante l'eau k quatre reprises difiérentes , et les sédimens qu'elle laisse servent aux tablettes fines. Le surplus sert pour la couleur de seconde qualité.
9 Quand les difiKrens sédimens sent bien secs , an les broie chacun à part sur un porphyre, en y mêlant de l'eau de gomme arabique avec une légère partie de sucre candi» et on la ramasse avec un couteau de corne ou d'ivoire , pour la mettre dans des formes et en faire des tablettes.
> Quelques fabricans de couleurs y mêlent ou du bistre» ou de la terre de Gassel ou de la laque de garance. La plue pure est la meilleqre.
-1 Les os de sèche servent aux orfèvres pour dépolir les métaux. En calcinant ces os» et en les réduisant en poudre fine et bien tamisée» on se procure à peu de frais un excellent moyen de dépolir les ivoires » pour y peindre la miniature. On s'en sert aussi en aquareUe pour enlever des blancs : c'est ce qu'4m nomme os de sèehe porphy* risé. >
Noir de bougie. ^— Pour faire le noir de bougie , ayez
5o4 PROCÉDÉS HATÉBIBLS.
un vase de porcelaine, que vous suspendrez renrersé» par un moyen quelconque ^ au-dessus de la flamme d'une bougie de cire pure. Au bout d*un quart d'heure , quand la fumée aura formé du noir en quantité suffisante, dans ce ?ase que vous baisserez à mesure que la bougie se consume, éteignez la bougie et laissez refiroidir le vase. Alors» arec un pinceau sec » vous réunirez tout votre noir de bougie , et avec de l'eau de gomme arabique» mêlée d*un peu de sucre candi» vous délaierez ce noir arec un vieux pinceau » que vous laverez ensuite » et que vous garderez pour cet usage; plus cette couleur sera mêlée» plus elle sera foncée.
Je crois devoir répéter Ici que l'emploi des trois couleurs élémentaires qu'on peut se procurer avec le jaune indien » le rouge de garance et le bleu de lazulite » épargnerait bien des soins» et diminuerait le nombre infini des couleurs matérielles que les aquarellistes étalent sur leur palette; ib y trouveraient de plus l'avantage d'avoir fixes et durables toutes les teintes qui résulteraient de ces trois couleurs génératrices et solides; ils auraient aussi, par le mélange de ces trois couleurs , celte teinte neutre qu'on appelle aujourd'hui teinte neutre de Newman» et qui sert à achromatiser les couleurs » pour produire» comme par glacis» soit les ombres» soit les ombrages» soit les obliquités.
FUI dô bœufi — Quant au fiel de bœuf employé à l'aquarelle» 'A provient du fiel extrait des anguilles» et desséché à l'air. Lorsqu'on veut s'en servir » on le détrempe dans un peu d'eau-de-vie » et on le mêle avec la couleur dont il augmente l'énergie et le ton.
On appelle encore pierre de fiel une pieri*e qui se trouve
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dans la vésicule du fiel des bœufs et autres aotmaux ruminans. Ces pierres sont de différentes grosseurs et plus ou moins arrondies. Broyées sur le porphyre , elles donnent un beau jaune franc qui s'emploie dans la miniature et à la détrempe; on pourrait les préparer pour la peinture à huile. La bile même des animaux ruminans , après avoir été desséchée , peut être employée à fiiire une couleur jaune.
Voyez , sur la manière de conserver le fiel de bœuf pour les peintres 9 la Bibliothèque britannique, janvier 181 8 9 n* 585. — Les Annales des Arts indiquent le fiel de bœuf décoloré à l'usage de la peinture » vol. n* i65, pag. S7O9 mars 181 5.
Parmi les auteurs qui ont écrit sur la peinture k l'aquarelle ou au layis, on peut citer A. Bosse, Buchotte, Gauthier (Emmanuel) 9 Goérée, Kratzeinfteins , Lanselles^ Lefébure de Saint- Alphonse» Mansion » Mayol, Melignan, Salmon » Smith. Les ouvrages de ces auteurs ont été cités au Catalogue, vol. i"". Voyez aussi, dans ce même Catalogue, les ouvrages indiqués sous les n^ s8, 4^, i55, s59. Nous avons déjà signalé le Manuel du peintre au lavtê et à C aquarelle 9 par M. Langlois de Longueville; Paris i8fi8. Quant au traité que vient de publier récemment M. Duménil , nous n'avons pas été à tems pour lo consulter.
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GHAWTRE 600.
DE LA PfiUtTUEE AU PASTEL.
JL A8TEL Tient du mot italien pastcllo (petits rouleaux de pite ) t parce q^e cette peioture s'ex^ute arec des rouleaux ou crayoD^ l^endre^ de difenses couleurs, qu*oo frotte sur un papier teqda » qui bappe et retient cette couleur sèche et w poudre.
Il est assez inutile de rechercher Tprigipe de cette espèce de procédé matériel de peiotiire; cAr l'idée en est venue certaipement dcuas tous les lems aux desAÎnateurs-peintrès» Jiorç^u'îk employaient des crayons assez tendres pouiP $tre étendus et feomme fondus sou» le doigt ou sous l'estompe. Les AUemands prétendent cependant que ce fut Alex» Thkdequi* Tan 1 685 , en fut rinrenteur. D'autres attribuent cette inireniion ^ M"' Heid • oée k Dantcick eo i68$» et morte en ij^h
Vers le milieu du xvui*' siècle , la peinture en pastel était fort en vogue* Cette vogue a fini avec ce même siècle. Alors il était tellement de mode de (se faire peindre en pastel , qu'il n'y avait guère en France de provincial un peu aisé qui ne rapportât de son voyage à Paris son portrait ou celui de son épouse, exécuté en ovale pour vingtquatre livres » tout emborduré avec la glace , et quelquefois très-ressemblant , bien qu*nne ou deux séances eussent suffi au peintre. Les petites villes , les villages furent traversés par des peintres en pastels. On voit encore dans
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les auberges de France de ces tableaux représentant certaines faces burlesques, qui semblent les unes moisiespar reifet du papier bleu abandonné par le pastel , les autres balafrées , parce qu'elles ont reçu le coup de baki de la serrante soigneuse , lorsque la glace du portrait se trpit* vait brisée.
Qu'on ne pense pas , en apercevant de ces pitoyables pastels brouillés à figure bumaine, que ce procédé de peinture soit incapable de produire de savantes , de vives imitations; il s'ep faut de tout; et les têtes vivantes de Latour , leij carnations tendres et fines de Rosalba , de Natier , de Yigée en sont la preuve. On vante encore les beaux portraits de Liotard , appelé le peintre turc ; ceux de J. Russel , peintre anglais , etc.
On a peu perfectionné le pastel, parce que les peintres habiles qui savaient bien l^aiter oe genre appliquaient de préférence leur talent à des tableaux & huile , et que les peintres médiocres ou les amateurs manquaient d'idées et de zèle pour découvrir des améliorations. Aujourd'hui, je le répète, on semble avoir délaissé ce genre de peinture.
Cependant les peintres pourraient retirer du pastel un grand profit pour leurs éludes préparatiMres. Ils pourraient, avec le pastel, fixer des échantillons savans de cer^ taines carnaUons , de certaines teintes qui doivent entrer dans leurs ouvrages k huile. La promptitude avec laquelle on exécute au pastel est précieuse pour ceux qui veulent saisir la nature et s'emparer de quelques-uns de ses charmes toujours si lugîtift. Je pense donc qu'il .n'est pas permis à un coloriste de ne pa» faire- des études selon ce procédé de re|Mrésentation. Quant k la mode, comme cette déesse &ntasque reparaH après certaines périodes , ainsi
5o8 PROCÉDÉS MATiRlfiLS.
que le» comètes » il ne tient peut-être à presque rien qu'elle n'ordonne à toutes nos demoiselles d'aujourd'hui de jeter là leur palette et leurs huiles , et de se mettre à parfondre gracieusement du hout du petit doigt la poudre rose du pastel et le tendre azur de ses crayons. Cela vaudrait bien les tristes et noirfitres badinages de leur pinceau souvent adroit , mais si souvent ignorant dans leurs peintures exécutées à huile.
Quels sont donc les perfectionnemens que requiert le procédé au pastel? On en a cherché un avec beaucoup d'ardeur ; mais c'était chercher à détruire le caractère même de cette peinture. On a donc voulu fixer le pastel. N'était-ee pas vouloir ôter le velouté aux fruits, la suavité aux carnations ? N'était-ce pas geler et vernir ces joues si douces au toucher? N'était-<:e pas leur enlever ce duvet imperceptible , qui distingue les teintes jeunes bien imitées par ce procédé matériel ? Enfin les artistes , en cherchant à fixer le pastel, voulaient fixer aussi et augmenter la confiance et le goût du public pour un genre qu'il regardera toujours comme trop fi^agile , trop fugitif, et comme ne produisant que le souvenir d'un moment Nous indiquerons bientôt les moyens employés pour ob* tenir ce fixé.
On premier perfectionnement vraiment désirable serait la qualité durable des .couleurs d'après les procédés chimiques. Jusqu'ici les teintes jaunes n'ont eu aucune durée, et les roses se sont souvent évanouies. Une seconde qualité, c'est l'espèce de subjectite sur lequel le peintre pourrait produire et des touches empâtées , et des louches lisses et fuyantes , conformément à la perspective ; subjeclile qui d'ailleurs retiendrait mieux que d'autres la poudre
PBINTVRB AU PASTEL. Sog
colorée qui lui serait confiée. La troisième amélioration enfin serait Femploi de bruns plus vigoureux que tous ceux dont on a usé jusqu'ici. Tâchons d'indiquer les moyens d'obtenir ces perfectionnemens.
Par ce que nous avons dit sur les couleurs matérielles, nous avons suffisamment démontré que les stils de grain jaune, les laques dites de cochenille, et tant d'autres couleurs végétales , avec lesquelles il est si aisé de fiiire de mauvais pastels, étaient à rejeter. La garance, le jaune indien, le chrome doivent remplacer les laques de cochenille , la graine d'Avignon , le jaune minéral , le massicot, etc. Enfin toutes les couleurs doivent être éprouvées pour le pastel, et il est bon de conseiller aux peintres , à ce sujet, de préparer eux-mêmes leurs crayons de pastels , afin d'être assurés de la solidité des couleurs qui les composeront. Nous dirons quelque chose sur la (abrication de ces crayons.
L'antre amélioration , celle du subjectile , est importante. Des papiers forts , peu plucheux , et collés, sont très-propres, ou à être poncés et rendus cotonneux, ou à recevoir une légère couche d'amidon chaînée de poudre de ponce. Sur cette couche , le pastel prend et adhère bien , les teintes y paraissent fines et légères, et l'on peut, si Ton veut, chaîner de beaucoup de couleur certains endroits particuliers de la peinture. On peut même peindre aussi sur toile fine , encollée et revêtue d'une légère couche de pierre ponce « sur panneau, sur carton, et employer l'estompe autant que le doigt; enfin l'usage de papiers bleus très-cotonneux n'est pas le résultat d'une élude bien entendue du procédé au pastel. Si donc on a si long-tems exécuté sur ces papiers bleuâtres , cotonneux
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et trèS'plucheax , c'est la routine qui a fait adopter celle teinte et cette espèce de papier. Un papier d*une teinte gris -clair-orangé eût été plus utile et plus commode, et il n'était pas nécessaire que le plucheux du papier fût aussi grossier. Le pastel, répétons-le, est très-bien retenu sur d'autres espèces de papiers, lorsqu'on a soin de leur ôter le lisse et la dureté. U est vrai que sur ces papiers bleus Cotonneux la besogne s'expédie vite» et que les teintes semblent chaudes d'abord; mais, quand tout ce papier est couTert, il en ressort uncf teinte grise générale, qui amortit toute la peinture.
La dernière amélioration indiquée, celle des bruns très^TÎgoureux^ peut s'obtenir en employant le brun provenant du bleu de Prusse calciné , auquel on ajouterait du noir d'os et très^peu de noir de fumée. Aucune cou* leur brune, dans l'état sec, ne serait aussi foncée que ce mélaoge, qu'on pourrait très-bien associer aux autres teintes obscures» soit rouges, soit jaunes. C'est en Suisse que l'on est parvenu à produire les plus beaux pastels bruns.
Rien n'est si simple et si facile que de peindre au pastel. On a un papier collé sur toile tendue et clouée à un châssis. On crayonne les traits et les teintes, on recouvre celles-ci , on les associe par superposition , et enfin on les fond encore à l'aide du bout du petit doigt. Les habiles pastellistes emploient peu ce moyen du doigt , et ils savent fondre» unir et accorder le clair -obscur et le coloris, par l'art seul de choisir les crayons et de composer les teintes sur le papier, le doigt ne leur servant qu'à enfoncer, à insérer, à incruster cette poussière colorée. Un ignorant au contraire frotte beaucoup le doigta et il ne conçoit le mélange et le modelé qu'en affisidissant le
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coloris par un adoucissement opposé à la justesse dlmilation.
U est curieux de voir comment le célèbre Lâiour» peintre, qui vivifiait ses portraitSi jette et écrase ses pas^ tels sur ie papicfr; comment ii badine par des touches indicatives» magiques» exagérées de près^ et vraies au point de distance. Les Y igée , les Tocqué ont aussi animé leurs pastels ; ils ont fait bondir la lumière sur les têtes; ils ont rendu le velouté des joues purpurines , le mat carminé des lèvres , les touches sanguines des caroncules. Ils ont fait voir le ras et la teinte forte des velours , Téclat doré et argenté du brocard » la découpure fine et réticu* laire de la dentelle , la lég^té des cheveux poudrés et le chatoyant , le nacré de certaines soieries. Cependant Tégalité matérielle du papier» la monotonie d'une surface plucheuse partout» ont nui à Texpression des fonds » des tournans » des transparens. Les ombres sont mates dans ces beaux portraits; il a fallu animer » forcer ces ombres par des teintes dorées» pour qu'elles ne parussent pas assourdies et opaques ; enfin les corps métalliques .semblent mous » malgré l'art dti peintre « et presque partout on aperçoit le mécanisme et le matériel de l'art.
Parlons maintenant du procédé relatif à ce genre de peinture.
Les pastels doivent être composés d'une pâte finement broyée. On la fait sécher en état de petits rouleaux al* longés vers le bout et de la grosseur de forts ctay<ms» Une des conditions importantes pour la confection de ces crayons au pastel est qu'ils ne soient ni trop durs ni trop mous» condition assez di£Bcile à remplir. Lorsque les matières colorantes produisent des crayons trop mous ou
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trop friahfes , on a recours à divers moyens poar augmenter leur consistance : quelquefois.on les lait durcir au feu ; d'autres fob on y mêle un peu de lait ou de gomme ; quelquefois encore on tâche d'associer aux matières colorantes trop molles des matières dures. Si » au contraire, les crayons sont trop durs , on tfiche d'y mêler des matières friables , ou bien on broie les couleurs avec du très-bon esprit- de-vin; peut-être n'a-t-on pas employé dans ce cas le talc» le cristal pilé » le spermacéti^ etc.
Les crayons blancs de pastel se font avec la , craie ou blanc de Troyes ^ bien décanté et porphyrisé : on préfère la craie au blanc de plomb , parce qu'elle ne s'altère jamais à l'air. On peut encore modifieif la craie avec le kaolin ou terre à porcelaine avec l'argile de Montereau ou terre de pipe» etc.
Les ocres doivent être très-bien lavées et décantées. Il faut rejeter le minium.
Les laques et carmins de garance ou de cochenille doivent être de même très-lavés à l'eau tiède avant d'être porphyrisés.
Il en doit être de même du bleu de Prusse , dont les sels seront délayés et enlevés par une très-grande partie d'eau chaude : l'azur en poudre , joint au bleu de Prusse» sert à rendre celui-ci plus friable.
Pour employer l'indigo , on le fera bien pétrir dans un mortier; on le fera broyer ensuite sur le porphyre avec de l'eau chaude; et on le jettera dans un pot de terre vernissée plein d'eau bouillante. On y joindra par intervalles gros comme deux noix d'alun de Rome en poudre , si l'on emploie gros comme une noix d'indigo. On mettra le pot sur le feu. La matière gonflera bien-
PBIMTUBB AU ^ASTBL. 5l5
vite; il &pt bien prendre garde qu'elle ne s'élève hors du vase : on la remue pour cet effet avec une cuiller de bois, en l'éloignant de tems en tems du feu. Quand elle aura jeté six à sept bouillons , on la laissera refroidir et reposer quelques heures : on jettera la plus grande partie de Teau comme inutile; on versera le dépôt sur un filtre de papier soutenu par un linge; on l'arrosera d'eau chaude pour enlever tout l'acide vitriolique de l'alun. Quand l'eau sera passée à travers le filtre ^ on ramassera la fécule qui sera déposée dessus « pour la faire broyer sur le porphyre. Si l'on a mis tout l'alun nécessaire > et que le lavage en ait bien emporté l'acide , et n'en ait laissé que la terre qui se sera incorporée avec l'indigo , les crayons seront très-" friables et propres à être employés.
liCs pastels bruns, produits par la terre d'ombre , s'obtiennent de la manière suivadtô; aussitôt que la terre d'ombre aura été calcinée , on la plongera dans un vase plein d'eau froide, la terre d'ombre étant encore toute brûlante. Il est vrai qu'elle en deviendra plus dure et plus di£BciIe à broyer} mais une fois bien porphyrisée, les crayons seront encore plus friables qu'ils ne l'auraient été sans ce moyen. C'est le meilleur qu'on puisse trouver pour réduire en pastels celte substance extraordinairement rebelle, à moins qu'on n'emploie le secours de l'esprit-de-vin, ce qui ne sufBt pas toujours.
Quant à la terre de Cologne, qui donne également des pastels bruns 9 elle est encore plus intraitable. Il faut la calciner long>-tems sur la braise dans une cuiller de fer ou dans un creuset. Quand on l'aura- tirée du feu toute rouge, on la portera dans un lieu bien aéré pour l'y laisser brûler, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même. Alors
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on la fera porphyriser long-tems avec de Teau dtiîre; on la jettera sur le filtre pour Tarroser abondamment : par ce moyen » la terre de Cologne donnera des crayons d'un brun noir-olivâtre. Il serait impossible d'en tirer parti sans Ta voir bien torréfiée; il faut prendre les mêmes précautions pour tons les bruns provenant du fer.
Le noir d'ivoire préparé en pastel a beaucoup d'intensité; la couleur en est veloutée : mais il est presque toujours dur et pierreux » si Ton n'a pas la précaution de le traiter comme le bleu de Prusse. Il faut donc commencer par le bien porphyriser , et le laver ensuite dans une grande quantité d'eau bouillante. Le lendemain , lorsque l'eau se sera bien éclaircie^ on la versera cbmme inutile, sans agiter le vase; on fera de nouveau porphyriser le sédiment , qu'on laissera sécher sur un filtre de toile ou de papier» jusqu'à ce qu'il ait assez de consistance pour pouvoir être roulé sur du papier lombard ; après cela on le formera en crayons.
Rien de tout cela n'est nécessaire pour le noir de charbon , pourvu que le bois n'ait pas été brûlé dans un creuset couvert y mais à feu nu. C'est dans l'eau qu'il faut l'éteindre» quand il est bien embrasé. Ce noir a moins de profondeur et d'intensité que l'autre; mats comme il est extrêmement friable, on peut, après l'avoir bien porphyrisé , ce qui est d'abord un peu difficile > le mêler avec le noir d'ivoire, ou même l'employer seul. Les charbons de bois de chêne» éteints dans l'eau , donnent d'excellens crayons » il en est de même de ceux des ceps de vigne 9 de charme et d'ormeau.
Quelques fabricans» pour augmenter l'intensité du ton des crayons bruns» ont mêlé à la terre d'ombre du noir de
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fumée; mais le mélange de cette substance avec certaines couleurs n*est pas sans inconvéniens.
Il nous reste à parier du moyen de fixer le pastel , moyen qu'il semble peu conrenable de chercher, puisque Ton n'a imaginé le procédé du pastel qu'afin d'obtenir un moelleux» un velouté et un éclat que dQit nécessairement anéantir le gluten qu'on y incorporerait par superposition. L'an* teur de' l'article Pastel (Encyclopédie ngélhodique) t après s'être beaucoup étendu sur ce moyen de fixer le pastel , termine ainsi ses observations : t II ne manquait à la peinture au pastel que la solidité; l'y voilà parvenue. » N'est- ce pas comme si un facteur d'instrumens nous venait dire : il manquait à la clarinette un son plus suave, en voici une dont j'ai su rendre le son aussi doux que celui de la flûte ? Malgré tout, on nous blâmerait si nous ne donnions pas ici , au sujet du fixé, les procédés exposés dans presque tous les livres qui traitent de la peinture au pastel. Nous dirons donc que , pour fixer le pastel , il s'agit d'introduire dans la poussière même du pastel et dans le papier qui le retient, une liqueur glutinense, qui, une fois sèche , emprisonne les couleurs et les empêche de se détacher. Voici comment se compose la liqueur dans laquelle on ne &it que plonger un instant le tableau en pastel.
Cette liqueur se prépare en faisant fondre du bel alun en poudre dans deux verres d'eau bien claire : lorsque cette eau s'est chargée de la quantité d'alun qu'elle peut dissoudre , il faut la décanter de dessus l'alun qui peut rester au fond du vase. ( Cette observation est très-importante; car si on laissait cet alun non dissous dans la liqueur qu'on va préparer , ce minéral , en séchant , ter-
5l6 PROCÉDÉS MàTiRIBLS.
uirait un peu le tableau , et occasîonerait même quelques taches blanchâtres aux endroits oix la liqueur s'amasserait en sVgouttant. ) Dans cette eau bien imprégnée d*alun , on met pour cinq ou six sous de colle de poisson trèsclaire et irès-ncttc ; lorsque cette colle a trempé vingtquatre ou trente heures , on fait bouillir l'eau pour que la colle achève de se fondre entièrement. On passe ensuite cette liqueur à travers un linge blanc , pour 6ter le peu de résidu qu'il peut y avoir» et on verse cette eau, ainsi imprégnée de sel alumineux et de colle , dans une bouteille de verre , où l'on a mis auparavant trois chopines d'eau-de-vie non colorée » à laquelle on a ajouté un bon verre d'esprit-de-vin. Telle est la manière de préparer la liqueur qui servira à fixer le pastel; on peut en faire une quantité plus ou moins grande , en augmentant les doses en proportion, suivant la grandeur des tableaux qu'on voudra fixer. Au reste, cette même liqueur peut servir à fixer d'autres tableaux, et cela, tant qu'il en reste une assez grande quantité. Cependant , quand cette liqueur , destinée à fixer le pastel , est un peu vieille , son brillant s'affaiblit jusqu'à un certain point.
Voici présentement la manière de procéder au fixé. On prend un grand bassin , soit de plomb , soit d'une autre matière , et qui soit assez long et assez large pour pouvoir y plonger le tableau. On fait chauffer au bain-maric la liqueur dont nous venons de parler, et l'on examine bien si la colle de poisson s'est suffisamment dissoute. Il arrive en effet assez souvent , et surtout lorsqu'il fait froid, qu'on la voit déposée au fond du vase. Ai| bassin de métal on peut substituer une toile cirée ddnt on relève les bords. Cette toile est également propre à contenir la liqueur;
PEINTUBB AU PASTEL. SlJ
elle est plus commode que le bassin , en ce qu'on peut l'allonger ou la raccourcir suivant Tétendue du tableau. On place à chaque coin de ce grand bassin un morceau de plomb qui ne sera recouvert par la liqueur que d'une ligne ou un peu plus : on prend le tableau horizontalement , et on le plonge légèrement dans cette liqueur. Ces plombs , qu'on a eu soin de mettre sur les côtés, empêchent qu'il ne plonge trop avant : plonger le tableau dans la liqueur et l'en ôler, est une opération qui doit être faite en un clin d'œil. On retire le tableau , toujours horizontalement » et on le place, dans cette même position , en quelque endroit abrité où il ne soit soutenu que sur ses deux bords, comme sur le dos de deux chaises : et on le laisse ainsi sécher. Lorsque le tableau est bien sec, on juge de l'effet qu'a produit la liqueur, et on reconnaît que toutes les couleurs se sont conservées dans leur fraîcheur primitive : car il n'est pas possible de distinguer à la vue les endroits du tableau qui ont été fixés , de ceux qui ne l'auraient pas été : on ne le peut qu'en y portant le doigt. Le pastel qui n'a point été fixé s'efface sous le doigt, au lieu qu'on peut toucher celui qui a été fixé , sans en enlever la moindre parcelle. Loin que le tableau soit altéré, les teintes en ont plus d'union, sans être affaiblies. L'eau n'y fait aucun dégât; on a même reconnu que le pastel fixé pouvait soutenir un vernis. Voici dans ce cas comment on procède* La peinture étant fixée et sèche, on y applique avec une brosse douce une ou deux couches de colle de poisson fondue et assez forte pour qu'elle forme une espèce de gelée lorsqu'elle est refroidie. On y mêle environ un tiers d'esprit-de-vin ou de bonne eau-de*vie non colorée. Quand celte préparation est sèche ou applique le vernis.
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U est inutile de dire que ce Ternis doit être d'une trèsbonne qualité , car s*il faut le renouveler souvent à cause de son jaunissement , cela fatiguera la peinture.
Les tableaux fixés au pastel ont Tavantage de pouvoir être retouchés» puisque les crayons y mordent comme auparavant. On peut même y donner de plus quelques coups de force au pinceau avec des couleurs en détrempe. La même méthode , qui sert à fixer le pastel» réussit aussi pour fixer les dessins au crayon.
Voici encore un procédé pour fixer le pastel. Il fiiut pulvériser de la gomme arabique en poudre impalpable , en la faisant passer à travers un tamis très-fin , en couvrir toute la surface du tableau d'une manière si l^ère , qu'elle y produise l'effet d'une gaze tendue sur le tableau. On prend une cucurbite avec son chapiteau; on la remplit d'eau bien claire » on la fait bouillir; les vapeurs sortent par le bec du chapiteau; on les dirige sur le tableau , ayant soin d'attacher une éponge à Textrémité du bec, de peur que des vapeurs condensées et réduites en gouttes ne tombent sur le tableau , ce qui le gâterait. La vapeur de l'eau dissout la gomme» et celle-ci forme un vernis sur la peinture et fixe ainsi le pastel.
Le procédé d'après lequel on n'emploierait que de sîm* pies vapeurs parait susceptible d'une réussite plus heureuse. Il faut faire dissoudre du sucre candi dans de l'eaade-vie ou dans de l'esprit-de-vin» faire bouillir ces liqueurs jusqu'à évaporation » exposer au-dessus de ces vapeurs le tableau , par le côté opposé à la peinture : elles pénétreront à travers le papier et fixeront le pastel» sans en altérer les couleurs. On peut employer un gros de sucre candi pour une once d'esprit-de-vin ou d'eau-de-vie. Si le papier est
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épais , comme celui dont se servent les ingénieurs pour leurs plans » il faut faire usage d*esprit-de-?in*
Le prince San Seyero a essayé de fixer le pastel, en humectant le papier par derrière seulement; mais il a rencontré beaucoup de difficultés. Une eau gommeuse , propre à fixer le pastel » et étendue avec un pinceau derrière le tableau, humecte fort bien certaines couleurs; mais la laque> le jaune de Naples et quelques autres couleurs restent toujours sèches et ne se fixent jamais. Quant à une matière huileuse , quelque transparente et quelque spiritueuse qu'elle soit , elle ternit les couleurs et leur ôte leur plus bel agrément : Thuile volatile de térébenthine, quoique claire comme de Teau, a le même inconvénient; d'ailleurs , elle s'évapore dans l'espace de deux ou trois jours. Les couleurs alors ne restent pas bien fixées et s'enlèvent avec le doigt. La gomme copal. la résineélémi , la sandaraque, le mastic, le karabé, et généralement toutes les résines dissoutes à l'esprit-de-vin obscurcissent les couleurs et rendent le papier transparent , nébuleux , et conmie semé de taches.
La colle de poisson est la seule matière que le prince San Severo ait trouvée propre à cet usage : voici son procédé. Il prend trois onces de belle colle de poisson ; il la coupe en écailles minces, et les fait infuser pendant vingt* quatre heures dans dix onces de vinaigre distillé : il jette dessus quarante-huit onces d'eau chaude bien claire , et il remue ce mélange avec une spatule de bois, jusqu'à ce que la colle soit presqu'entièrement dissoute. Le mélange étant versé dans un vase de verre , que l'on enfonce dans le sable à deux ou trois doigts de profondeur, on met la poêle qui renferme le sable sur un fourneau à feu do
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charbon; mais on le ménage de manière que la liqueur ne bouille jamais , el qu'on puisse même toujours y tenir le doigt : on la remue souvent avec la spatule» jusqu'à ce que la dissolution soit entière; après quoi on laisse refroidir la matière , et on la passe par le filtre de papier gris sur un entonnoir de verre , ayant soin de changer le papier quand la liqueur a trop de peine à passer.
S'il arrive qu'on n'ait pas mis assez d'eau » que la colle soit d'une qualité trop glutineuse , qu'elle ait de la peine à passer , et qu'elle se coagule sur le papier , on y ajoute un peu d'eau chaude; on fait dissoudre la matière en la remuant avec la spatule de bois» et on la filtre. L'expérience fait juger de la quantité d'eau nécessaire pour cette opération. Quand la liqueur est filtrée , on la verse dans une grande bouteille , en mettant alternativement un verre de la dissolution et un verre d'esprit-devin bien rectifié, pour qu'il y ait un égal volume plutôt qu'un poids égal des deux liqueurs. Enfin la bouteille étant bouchée» on la secoue pendant un demi -quart d'heure » pour que les liqueurs restent mêlées : on a ainsi le gluten nécessaire pour la fixation du pastel.
Le tableau qu'on veut fixer étant placé horizontalement » la peinture en dessous , bien tendu par deux personnes, on trempe un pinceau doux et large dans la composition décrite ci-dessus; (il faut que le pinceau soit de l'espèce de ceux qu'on emploie pour la miniature , mais qu'il ait au moins un pouce de diamètre ) ; on le passe sur le revers du papier, jusqu'à ce que la liqueur pénètre bien du côté de la peinture , et que Ton voie toutes les couleurs humectées et luisantes » comme si on y avait passé le vernis. La première couche pénètre
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promptement , à cause de la sécheresse du papier et des couleurs absorbantes : od donne ensuite une autre couche plus légère. Il faut avoir soin de rendre ces couches bien égales y de manière qu*il ne s'y fasse aucune tache : après quoi , l'on étend le papier sur une table bien unie , la peinture en dehors et le revers sur la table , pour les laisser sécher peu à pou à l'ombre; il su£Gt de quatre heures en été. On a ainsi un tableau fixé, sec» sans aucune altération et sans aucun pli. Quelquefois certaines couleurs ne se fixent pas assez par cette première opération 9 dans ce cas on appose une nouvelle couche.
Il faut ensuite que le peintre repasse avec le doigt les couleurs l'une après l'autre , chacune dans son sens , de la même façon que s'il peignait le tableau (ce qui peut être fait en trois ou quatre minutes) , pour ôter cette poussière fine qui , détachée du fond, pourrait n'être pas adhérente et fixée. Cette manière de fixer le pastel est simple , facile et sûre : l'altération qu'elle cause dans les couleurs est insensible » et sa solidité est telle qu'on peut nettoyer le tableau sans gâter la couleur. Cette colle donne de la force au papier, de manière qu'on peut l'attacher à la muraille et le coller sur toile , encore plus facilement que le papier ordinaire : le vinai* gre distillé contribue à éloigner les mouches qui gâtent souvent les pastels.
On peut aussi coller le papier sur une toile avant de le peindre, pourvu qu'elle soit claire et qu'on se serve de colle d'amidon. Du reste, on fixera le pastel de la même manière , en employant seulement un pinceau qui soit un peu plus dur, et en appuyant plus fort , pour que la liqueur pénètre de l'autre côté. Il faudra plus de tems
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pour le sécher ; mais l'effet sera le mâme quant à la fixation du pastel.
Je terminerai ces recherches, en répétant que le moyen du pastel est excellent comme procédé d'ébauche pour les tableaux mêmes à huile ou à l'encanstique. Il est excellent en ce qu'il n'oblige pas à n'employer que des cartons d'essai , dont il faut ensuite transporter tout le travail sur le tableau, et en ce que le peintre» ébauchant ainsi au pastel son tableau , peut se liyrer à toutes les études , à toutes les corrections du dessin et des formes. Il peut modeler jusqu'aux finesses» et ne pas craindre les repentirs et les changemens. Un tel travail étant bien arrêté ^ quelle facilité , quelle chaleur l'artiste ne trouverait-il pas pour améliorer ensuite et terminer tout son ouvrage?
La seule objection qu'on puisse faire h ce sujet se rapporte au matériel et à la difficulté d'exécuter et de fixer ce travail sur la toile ou sur le panneau , de manière que ce dessous ne soit pas défavorable au travail du dessus et à la conservation du tableau; mais cette objection s'évanouit si l'on a recours aux procédés simples et faciles que nous allons proposer.
En traitant de l'encaustique» vol. viii, nous avons indiqué» pag. 659 » le procédé du pastel pour l'ébauche. Nous ne répéterons rien à ce sujet ici » où nous supposons qu'il s'agit exclusivement de peinture à huile. Il faut donc préparer exprès ses pastels » de manière qu'ils changent le moins possible» lorsqu'ils seront atteints par Fhuile. Ainsi les blancs seront composés de beau blanc de plomb » de même que le sera toute la préparation de l'enduit du subjectile. On écrasera beaucoup » avec l'estompe et le doigt » les couleurs sur le tableau » de manière qu'il y ait peu
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d'épaissear de poudre colorante. Ou Uchera même d'épargner le fond pour former les lumières; enfin tout ce travail au pastel» ou» si l'on veut » aux crayons de couleurs, étant arrêté » et le subjectile étant agité et secoué de manière qu'il ne subsiste pas trop d'épaisseur de pastel , on procédera au fixé. Deux moyens se présentent à cet égard* Si l'enduit a été peu encollé, on pourra fixer la couleur avec la colle; s'il a été sufiisamment encollé » on la fixera avec l'huile coupée d'huile volatile d'aspic. Les procédés qui viennent d'être indiqués pour fixer le pastel peuvent être proposés ici. Ainsi on pourra employer ou l'aspersion ou l'immersion. L'artiste saura facilement adopter la méthode que requerra la nature de ce travail préparatoire en pastel. Quant à la cire , nous ne la proposons pas » puisque la peinture à huile adhère mal sur la cire » mais nous pouvons encore mentionner ici un gluten résineux qui n'influerait point sur les couleurs du dessous , ou bien encore l'addition d'une poudre résineuse mêlée dans les couleurs du pastel , poudre qui , fondue ensuite au feu , suffirait pour fixer ce pastel : mais nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà dit b ce sujet, en parlant de l'art d'ébaucher les peintures à huile.
On trouve dans le Dictionnaire d'Industrie l'indication suivante : c Un peintre allemand , M. Reifstein , est parvenu à donner de la solidité aux crayons de pastel , qui sont naturellement si tendres, et à peindre d'une nouvelle manière, qu'il appelle le pastel en cire. Sa méthode, pour préparer les pastels , consiste à réduire les couleurs en poudre très-fine, à y mêler de la cire fondue avec un peu de graisse de cerf, et à bien broyer le tout dans un petit vase exposé à un feu très-doux. Lorsque ce mélange est
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presque refroidi , on le coupe par morceaux que l'on met sur du papier gris y qui absorbe la plus grande humidité: on façonne les crayons et on les jette dans de l'eau froide pour leur donner de la consistance. Ce n*est ni sur du papier, ni sur du parchemin qu'il peint avec ces crayons qui sont solides» mais sur une toile recouverte d'une couche d'huile saupoudrée sur toute sa surfiice avec du ▼erre réduit en poudre. »
Nous avons indiqué, dans notre Catalogue, les auteurs suivans » comme ayant écrit sur la peinture au pastel : Bosse , Groekers , Gunthers , Loriot , Millet , Russel. Un autre écrit est indiqué sous le n* i4*i« -^ Dans le Traité de la Peinture en Miniature (la Haye, 1708^ in- 12), il y a une introduction en vingt paragraphes sur la composition des crayons de pastel. — De Piles a traité du Pastel dans ses Él^mens de Peinture-pratique (Amsterdam, 1 766, in-12). -^ U faut signaler encore l'Art de peindre au Pastel, à la Cire. (Voyez le Journal étranger, février 1 757.) — Le graveur français L. Bonnet désignait une nouvelle manière de graver, sous le nom de Pastel en gravure , et il fit imprimer un Mémoire in*8" , sous le titre suivant : Le Pastel en gravure, composé de huit épreuves,, qui indiquent les différons degrés , etc. Paris , 1769.
La rigueur du laugage exigerait , je^rois , qu'on dise peinture en pastels et non pas au pastel , puisque pastel ne signifie point une substance essentielle à l'imitation; et puisque les teinturiers donnent aussi le nom de pastel à un certain bleu végétal. Mais , comme il est reçu de dire un pastel pour dire un tableau peint en pastels ou avec des crayons-pastels, j'ai cru devoir me conformer au vocabulaire accoutumé.
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DE LA PEINTURE EN ÉMAIL SUR TERRES CUITES
PORCELAINES , LAVE, «te.
rj'ÉTYHOLOGiB du mot émail est un peu incertaine; il est à croire cependant que ce mot proyient do l'italien smalto. Le mot smalio est très-probablement synonyme de smaltha, malthum, qui se disait aussi esmaltum^en latin; mots qui. chez les anciens, signifiaient enduit dur, incorruptible , indestructible.
Notre émail est donc une matière extrêmement solide, fondue et fixée par le feu sur lesubjectilo qu'elle recouvre. Ce premier émail appelé couverte , et qui , en général , est blanc» peut être ensuite coloré ou peint de toutes sortes de nuances; les matières colorantes qui donnent ces nuances sont , ainsi que cet émail lui-même , minérales , vitreuses» miscibles» et plus ou moins fusibles au feu ; elles peuvent par conséquent faire corps avec l'émail lui-même.
Peindre en émail sur terre , c'est déposer sur le premier émail » dont a été enduite la terre cuite » des couleurs missibles» fusibles» et indestructibles au feu» des couleurs enfin qui n'acquièrent leur beauté qu'à l'aide du feu : telle est la peinture sur porcelaine.
Peindre en émail sur métaux» c'est déposer sur le premier émail» dont a été enduite la lame métallique» -des couleurs missibles , fusibles » et indestructibles au feu.
Toutes ces couleurs, appelées du terme générai de cou-
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leurs yitrifiables , se combineot avec une poudre vitreuse ÎDCoIore, que Ton a appelée fondant» et dont Tusage, remploi et le caractère constituent une des conditions techniques de cette espèce de peinture. Nous reprendrons ailleurs cette question.
L'art d*émailler les terres» poteries» etc., est d'une antiquité indicible; on peut affirmer qu'il est même aussi ancien que l'art de cuire les matières argileuses. Les cabinets de l'Europe possèdent des fragmens de terres émaillées égyptiennes ou autres » dont l'époque est d'une ancienneté qu'on ne saurait déterminer. L'art d'émailler les métaux a dû être moins ancien.
Les Chinois » les Japonais , conservateurs des pratiques industrielles les plus antiques » excellent encore aujourd'hui dans l'art d'émailler et de couvrir de couleurs en émail leurs vases que nous appelons porcelaines.
Le mot porcelaine vient du mot italien poreellana. Il n'est pas invraisemblable que les Chinois ayant produit» en poteries émaillées» des formes et des couleurs analogues à celles du coquillage univalve appelé porcellana » les Italiens auront appliqué ce nom à toutes les poteries chinoises.
Le mot faïence provient de faenza, nom d'une ville de la Romanie » dans laquelle on exécuta » au xv* siècle , beaucoup de poteries vernissées ou émaillées. A ces dénominations peu rigoureuses on peut ajouter les suivantes : Porcelaines du Japon» de Saxe : émaux de Limoges » etc. Aujourd'hui même on désigne ces diverses espèces de poteries par le nom des villes où elles se fabriquent. Il serait à désirer qu'on les distinguât aussi par l'indication chimique des matières qui les composent » ainsi
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que par la différence dans les procédés relatifs à la couverte , à la cuisson , etc.
Les émaux du xv* siècle sont remarquables plutôt par l'espèce de style de dessin qui distingue ces pièces émaillées 9 que par leurs matières proprement dites. Ce n'est pas que les formes et le style des objets représentés aient rien du beau goût de l'antiquité; mais, à cette époque du XY* siècle, presque tous les artisans savaient le dessin. Vers cette époque donc , où le pittoresque florentin se répandait sur toutes les productions des arts , on vit une foule de poteries et d'ustensiles émaillés reproduire les figures, les ornemens , le style enfin qui était à la mode dans ces tems; mais beaucoup de barbarie couvre ces terres émaillées , ces vases, ces plats, etc. J'ignore si c'est à Bernard Palissy ou à d'autres qu'il faut attribuer l'invention gro tesque de ces plats , d'où l'on voit saillir , presqu'en tout relief, des serpens, des grenouilles, des lézards, des fruita, fort adroitement exécutés, mais plus ou moins choquans par leur inconvenance. Au surplus, comme aucun principe classique d'école n'a soutenu et rectifié les beaux-arts depuis quatre cents ans qu'on les cultive en Europe, d'autres inconvéniens chagrinent même aujourd'hui l'esprit. Au moment où j'écris , on voit étalées à Paris des peintures sur assiettes de dessert représentant des sujets qu'on semble pro&ner; des sujets tirés du nou^ veau Testaipent* Une Sainte-Famille, de Raphaël, copiée sur une assiette servant à des marmelades, n'est-elle pas une inconvenance plus choquante encore que celles que nous venons de signaler ?
Si nos émaux d'aujourd'hui sont supérieurs , quant au goût , aux émaux du xv* siècle , c'est que les principes
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empruntés aux modèles grecs ont eu quelqu'accès dans nos ateliers. Qu'on délaisse ces principes » qu'on s'asser* visse aux caprices baroques des opulens sans instruction, et bientôt nos vases » nos poteries , nos ustensiles , redeviendront monstrueusement chamarrés, et l'œil sera cho que des assemblages bizarres , épouvantables , de toutes sortes de formes , de toutes sortes de couleurs. On doit de la reconnaissance aux chimistes habiles , qui ont su consolider, faciliter le coloris des émaux; mais on devrait blâmer sévèrement les chefs influons qui pousseraient vers la barbarie , sous le prétexte que les règles antiques du beau ont perdu leur fécondité, ou plutôt sous le prétexte qu'il n'existe point de règles invariables du beau, et que chaque siècle a droit aux éloges qu'il s'attire nécessairement par les fantaisies qui lui sont particulières. Cependant qui oserait douter que la convenance soit une loi de tous les tems et que le caprice ne doit jamais éluder, surtout lorsqu'il s'agit des productions toujours expressives de la peinture , lorsqu'il s'agit du langage toujours moral des beaux-arts?
Y a-t-il rien de plus conforme au mauvais goût que ces figurines en biscuit émaillé et doré , qui représentent des bei^ères dormant plus ou moins indécemment, et surprises par un amant en culotte lilas , jambes nues , et un ruban doré à son chapeau ? Y a-t-il rien de plus horrible qu'une Yénus émaillée vêtue à la polonaise , et donnagt le fouet à l'Amour ? Mais , faisons-le observer, lors des beaux jours du mauvais goût , à cette époque remarquable où les premières dames de Paris s'écriaient , du fond de leur sopha , en présence d'un tableau de Boucher : comme cela est élégant I Dans ces tems-là , dis*je , on ne connaissait
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pas l'antrque; on n'avait pas d^Idée des compositions gracieuses , fraîches et décentes des artistes grecs. Mais aujourd'hui que tant de leçons antique| soot sous nos yeux, aujourd'hui que la convenance ^ la simplicité , la grâce des artistes grecs ont élé les objets de notre admiration , et qu'une foule d'exemples originaux ont été reproduits par la gravure» est-il permis d'avilir notre goût en applaudissant aux misérables imbroglio de quelqu'ouvrier trivial et ignorant , ou en applaudissant à la ridicule mode qui nous fait singer périodiquement le gothique ou le chinois ? Les arts n'ayant aucune direction fixe parmi nous » el la Êintaisie de chaque fabricant servant de règle, les phases du mauvais goût se succèdent si rapidement, que le public reçoit fort indi£fércmment les diverses impulsions du moment 9 et o'est par routine et très-machinalement qu'il vante toutes ces diverses monstruosités. Aujourd'hui no9 cuvettes sont chargées de guirlandes roses et or ; il n'y a pas une tasse qui ne soit chamarrée de toutes sortes de ramages. Les vases à fleurs représentent, selon le caprice des manu&oturiers , ou des batailles sanglantes , ou de tendres amours; tous sont couverts d'ornemens bigarrés et de couleurs dédbîquetées ^ croisées en tout sens; Enfin les maTOhands prétendent aujourd'hui que, s'ils avaient en magasin des objets^ simples et dans le goût antique , ils ne pourraient pas les débiter. (Il est à croire que dans les fabriques royales on ne fiiit pas cas de cette objection. ) Où donc est le vice radical de cette dégradation ? dans l'ignorance: des gens du monde en fait de principes rela* ti& au beau. On ne nous instruit en rien des* règles du beau dans le cours de notre éducation ; oh regaMe la barbarie du goût comme une de ces choses qui ont lieu ou
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qui n'ont pas lieu, mds que les hommes elles insUiutions y soient pour quelque chose. De là ces ajuomes si commodes : chacun son eoût : il ne tant pas disputer sur les couleurs : il n'y a point de règles du beau» puisque ce qui déplaît à l'un peut plaire à l'autre; puisque tel siède adopte un style, tel siècle en adopte un autreyOtc. Qu'importe que nos poteries soient bigarrées ^ diront quelques élégans en belle humeur? Qu'importe qu'on les façonne en rond ou à pans ; qu'on y représente des têtes grotesques ou des papillons ? Serait-ce donc un bien grand malheur» quand on verrait une chinoise ridicule peinte au fond d'une soupière » ou Bonaparte arec son petit chapeau représenté en émail sur un cabaret ? Qu'importent ces bagatelles ? les variations dans le goât font la vie de nos fabriques. é.. Or )e dis qu'avec ces belles réflexions on rend l'art nuisible, au lieu de le faire servir aux moeurs* Je dis que la convenance n'a plus de charme pour des esprits devenus familiers avec les dissonances et les bigarrures; et que, s'il est des fantaisies « des ridicules européens que les gouvernemens ne sauraient empêcher» il en est d'autres qui ne se propagent que parce que Fi* gnoranee les sanctionne : il est des ridimilea qui oe sont excessifs que parce qu'on les laisse croître , qui ne nous déshomyreat enfin que parce que nous sommes les premiers à rire de ces turpitudes.
Si kl peinture en émail esl étemelle, elle éternisera notre savoir , notire beau goût ou nos bévues ; si la peinture en émail est indestructible» elle ne doit produire que des images utiles» et jamais des images fausses, laides par le choix des sujets , laides par les choix optiques , laidea enfin par la pauvreté de la représentation.
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L'éclat y Fa suavité , la fraîcheur des codeurs eo émail ^ont des charmes qui agissent sur tous les spectateurs. Y a-t-il rien de plus séduisant que ces masses groupées en guirlandes, et représentant les plus belles fleurs de nos jardins, les fruits les plus beaux de nos vergers? Quelle vie dans toutes ces teintes ! quel brillant , quel poli dans tontes ces nuances I Ces prunes » rendues si vraies par le pinceau naïf de M. Jacober » ellâ sont mûres à point , elles sont fçafches , elles embaument. Ces groseilles en grappes , comme elles sont vives 1 ne croit-on pas en sen* tir la saveur aigrelette ?••• Cependant l'art doit-il en rester à ces moyens; les hommes ne doivent*ils apercevoir aucun but utile dans ces procédés précieux ?
On a imaginé de confier aux couleurs indestructibles de Témail les images fidèles des fleurs , des fruits , représentés » disposés et classés selon leurs espèces , etc. ; rien de mieux: mais pourquoi fixer presque toujours ces représentations sur des assiettes de table ? Pourquoi d'ailleurs choisir des assiettes dont Tomement coloré, et uniforme sur toutes» doit nécessairement contraster d'une manière discordante avec quelques-unes de ces fleurs? Ceis fleurs, ces fruits, ne seraient-ib pavbien mieux placés sur des tableaux qu'on pourrait rapprocher, éi dont l'ensemble formerait une -frise charmante , et précieuse pour les études si attrayantes de l'histoire naturelle ? S'il s'agît d'insectes , pourquoi les placer encore «ur des assiettes? pourquoi ce hanneton sur le dos duquel on doit manger de la crème? pourquoi ces routines, ces iri^flexions? Pourquoi enfin ne pas remarquer , h l'aide des monumens ,'qtte, chez les anciens, toutes les productions de la pehiture et des arts d'imitation avaient une signifia
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cation inléressante pour tous les esprits , et que les ortisles de ces teins ne se regardaient pas comme obligés seulement à écrire correctement et précieusement dans le langage de leur art, mais qu'ils se croyaient engagés surtout à exprimer par ce langage d'heureuses pensées et des idées utiles à la Société. Dix - neuvième siècle, adulte dans beaucoup de sciences, mais encore enûint dans les beaux-arts , v%rras-tu se compléter la révolution du goût; verras-tu la beauté régner et dominer souverainement?
Grâce aux recherches de nos chimistes ^ les difficultés attachées au procédé de la peinture en émail s'aplanissent tous les jours; et le moment est probablement arrivé où les peintres, au lieu d'être esclaves de leurs couleurs, en seront les maîtres. Peut-être qu'au lieu de ces lavis , si pénibles à produire, et souvent si froids, ils pourront employer en émail des mélanges qui auront du corps , de l'union , et qui , à l'aide d'un blanc admissible dans toutes les couleurs, et les conservant toutes, permettront tous les effets propres aux autres genres de peinture* Le Journal des Artistes» 92 mars 1899, annonce la découverte d'un nouveau blanc pour la peinture sur porcelaine et sur lave de Volvic : nous transcrirons cet article.
c M. Morlelèque , dont nous avons eu déjà Foccasion de mentionner les utiles travaux pour la peinture sur verre et sur pierre de Volvjc , vient de découvrir uu blanc qui se mêle avec les autres couleurs , et donne le moyen , en procédant comme dans la peinture à huile , de produire tous les tons et toutes les nuances. On pourra donc dé$OTiùdis empâter toutes les couleurs ,. les superposer, sans craindre, que celles de dessous nuisent à celles de
^PEINTUB£ £N ÉUAIL. 553
dessus , et mettre des tons clairs sur des tons foucés ; enfla les parties saillantes n'auront plus besoin d^étre réservées comme par le passé , ce (|ui rendait la peinture sur porcelaine et sur lave d'une exécution très-longue en même tems que moins facile.
t Toutefois M. Mortelèque ne dissimule pas qu'au moyen de son nouveau procédé , le travail ne soit plus difficile qu'à huile > parce que toutes les couleurs , étant vitrifiées , sont plus courtes h Temploî; mais avec un peu de pratique» les peintres exécuteront les tableaux avec d'autant plus d'avantage que les couleurs resteront toujours telles qu'elles sortent du. feu.
9 C'est le lendemain du jour où M. Mortelèque veAait de dire , en présence de l'Institut » qu'il croyait impossible de trouver ce blanc » si long-tems désiré par les pein> très , qu'il a eu le bonheur d'ed faire la découverte. Nous nous estimons heureux d'annoncer à nos lecteurs ce nouveau résultat des travaux et de la persévérance d'un artiste dont la modestie égale les talens *• t
I J'ai penié qu'il coDTenait d'insérer ici ce qu'on lit dans la ReTuc Encyclopédique dn mois de juillet i8ai, 34* cahier: « La Société d'Encouragement de Londres a fait l'essai d'un nouvel émail pour la porcelaine et la faïence fine, composé par M. Rose, et qui a été trouvé supérieur à tous ceux qu'on a employés jusqu'ici. On l'obtient en faisant un mélange de 27 parties de feldsphath pulvérisé avec iS de borax , 4 de sable, i de sel de soude, i de nitre et 1 d'argile. Après l'avoir fondu en frite » on y ajoute 3 parties de borax , et on réduit en poudre. Cet émail s'applique aisément et uniformément, sans que la porcelaine doive être ni fondue ni même ramollie ; il s'étetad uniformément, sans bulles et sans saillies ; il ne couvre ni n'altère les couleurs , même les plus délicates , telles que les verts et les rouges de chrome , etc. Il s'ii^r corpore facilement avec elles ; et la porcelaine, qui en est recouverte, peut passer une seconde fois au feu , sans que cet émail se gerce ou éclate. »
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La découverte de M. Mortelèque parait donc être un de ces àvénemens qui font époque dam l'histoire des arts. La durée iodéfioie de la peinture en émail faisait désirer à tout le monde le moyen d'exécuter avec fisicilité des sujets grands et tels qu'on en exécute à huile : déjà on était parvenu à peindre des tableaux sur des dalles de porcelaine y dont la grandeur était de plus de trois pieds. On vit des portraits-bustes, de grandeur naturelle» exécutés sur ces grandes plaques, quisemblaient jadis si difficilesà produire : feu M. DroUing exposa au Salon de Paris un beau portrait; feu M. Georget étonna tous les connaisseurs par son admirable copie de la femme hydropique » chefd'œuvre de Gérard-^Douw , et vrai çhef-d'œ«vre de la peinture en émail sur poroelaine. La manufiacture de Sèvres possède, de la main de M« Béranger, un grand buste admirablement copié d'après Rubens; elle possède un assez grand paysage d'après Karel-*Dujardin , par M. P. Robert. On y voit encore une Madonne d'une bien plus grande dimension que tpules les autres peintures; enfin M. Mortelèque pourrait fournir aujourd'hui aux peintres des dalles de cinq à six pieds. L'idée heureuse d'émaiiler et de peindre ensuite en couleurs vitrifiables des dalles de lave volcanique ^ lui fournit l'occasion de développer de nouveau les ressources de son talent. Il exposa publiquement au Louvre des esaais extrêmement intéressans par ce procédé, dont l'avantage consiste dans la fixité matérielle de ces dalles de lave, lorsqu'on les soumet au feu de la cuisson; fixité que n'offre que trèsrarement la terre de porcelaine, qui , en état de dalles, se déjette ou se brise si souvent , lorsqu'on la cuit. Les génies heureux ne s'arrêtent pas. M. Mortelèque
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^ apercevait depui» long-tem» daos la peinture en émail la grande peinture, la peinture par excellence; il poursuivit d^c avec ardeur ses recherches» qui tendaient à trouver un blanc semblable, quant à Teffet» k celui dont nos peintres k huile font constamment usage, blanc qui mo* difie les intensités lumineuses des tons » et sans Taide duquel Tartiste, qui se voit obligé de ménager l'éclat du fond , se sent paralysé et découragé dans ses créations. Ce but , objet de Tétude opiniâtre de M. Mortelèque » semble donc atteint aujourd'hui. Mais un autre avantage bien important pour la peinture en émail , c'est que rinterposilîon de ce même blanc dans les teintes neutralise Tinfliynce funeste de certains oxides sur d'autres oxides, influence bien gênante, comme on sait» et qui force les peintres à tant de réserves : nous parlerons bien^ tôt de cette influence. A cette découverte M. Mortelèque ne manquera pas d'ajouter la préparation d'un subjectile préférable à ceux qu'on a employés jusqu'à présent, c'està^ire, préférable sous le rapport de l'économie et de la commodit^^; il espère donc parvenir à émailler de vastes panneaux de fonte propres à recevoir ces peintures. Il est vrai qu'on peut extraire d'assez grandes dalles de lave; mais l'idée d'émailler la fonte est une idée très-heureuse, et qui doit profiter même à Tarchitecture. ^
Quel service no rendra pas k l'art l'auteur de semblables découvertes? Désonnais les premiers talens de l'Europe pourront facilement confier à des matières impérissables les créations de leur génie. Nos temples, nos palais, l'extérieur de nos édifices , seront décorés de peintures que le tems ne saura effacer : las efforts si coûteux de la mosaïque deviennent désormais superflus , etc. , etc.
Un tel service serA-t'il méconnu comme tant d'autres? et s'il conyient , pour le rendre complet et pour en voir des applications heureuses » d'encourager l'auteur d'aussi belles découvertes, en lui confiant la direction dequelques travaux importans « se contentera-t-on de lui promettre avant tout de nommer une commission de savans et même d'académiciens » qui auront la bonté de déclarer que ses efforts ont été reconnus utiles ? Belle récompense, en effet , qui fait sourire les envieux I Expédient très-commode» qui débarrasse y sans les compromettre, les chefs institués spécialement pour accélérer les progrès et probablement aussi pour l'encouragement des ar|b.
Il nous serait facile d'extraire de l'Ency^opédie et d'autres livres ce qu'on y lit au sujet de la peinture en émail sur porcelaine , etc. ; mais comme oette espèce de peinture n'est guère pratiquée que par un petit nombre d'artistes qui acquièrent fisicilement la connaissance des principaux procédés techniques de ce genre de peinture , il semble inutile de leur offrir ces détails dans ce Traité; ( les Encyclopédies étant d'ailleurs chargées de ces descriptions propres à conserver, pour les âges futurs^ toutes nos méthodes industrielles ) ; ainsi je vais me contenter de rassembler ici quelques observations.
Chacui^ sait que le peintre en émail sur porcelaine , après avoir calqué et tracé d'abord ses contours au crayon qui adhère sur la couverte, par l'effet d'un frottis d'essence desséchée , puis avec une laque végétale qui se détruit à la cuisson , fixe ses couleurs sur l'émail à Taide d'une huile volatile, rendue plus ou moins visqueuse , et dont la ductilité et la lente évaporation permettent la fusion et le facile maniement de ces couleurs. Comme il n'y a
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point à craindre de jaunisseoient , puisque le feu anéantit le résidu résineux qui maintient la couleur ainsi liquéfiée» c:e moyen est sans inconrénient sous le rapport des teintes ; cependant nous verrons que certaines précautions sont à prendre quant à l'emploi de l'huile volatile. Il est vraisemblable que l'huile volatile de cire pourrait devenir très-utile dans ce genre de peinture , ainsi qu'elle l'est dans la peinture encaustique. La peinture en porcelaine est donc une espèce de lavis, que l'on monte au ton désiré à l'aide de couches successives.
Les peintres en émail doivent-ils connaître les procédés de fabrication de leurs couleurs ? Chacun répondra affirmativement à cette question. Cependant la plupart des peintres sont étrangers à cette composition des matières colorantes propres à la peinture en émail; ils se procurent les couleurs chez les fabricans; ils les essaient au feu, et ne s'occupent point des procédés ou des combinaisons qui les ont produites. Les fabricans de couleurs en émail gardent le secret sur leurs procédés ; aussi les peintres qui , pour employer quelquefois plus commodément ces couleurs , y ajoutent des fondans et se permettent certains mélanges faits à tâtons , se croient-ils hors de blâme lorsqu'ils ne réussissent pas; néanmoins, c'est à eux que s'en prend le public qui toujours les croit responsables de leur peinture.
Entre autres inconvéniens qui résultent de l'ignorance des peintres en fait de procédés chimiques relatifs à la fabricatiou et à la composition des couleurs vitrifiables, il en est un assez désagréable pour eux-mêmes ; c'est qu'il leur faut employer un vocabulaire très -imparfait au sujet des couleurs. Ils ne savent donc pas les désigner par des dé-
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AominalioiM chimiques oa minéràlogiquet , et ils sonl réduits h les distinguer par les numéros que ohaque ùhwi^ cant croit devoir imposer aux couleurs qui sortent de sa fiibrique» en distinguant telle ou telle nuance, tel ou tel ton.
Quelques chimistes scmt parvenus récenuneat à com* poser des couleurs fixes» c'est-à-dire, qui ne s*altèrent point par leur mélange entr*eUes ou par leur superposition. Ces couleurs nouvelles ne sont point encore généralement employés , et leur jGibrication est le secret de chaque inventeur. Le tems apprendra si ces couleurs sont exemptes de toute pesanteur dans leur effet > et si elles peuvent être employées avec succès sur toutes les couvertes , sur tous les émaux » sur les jrfus durs comme sur ceux qui le sont le moins. Il paraît qu'il reste beaucoup de recherches à fifiire sur ce point , dans lequel il importe que les praticiens et les chimistes s'entendent parfaitement. Quant à la beauté des couleurs , nos fiibricans sont parvenus à tout Téclat désirable « et si Vienne, en Autriche, produit un bleu plus riche que les aitres» si certains carmins anglais semblent supérieurs, ces exaltations, favorables à quelques omemens isolés, sont peu nécessaires dans Pharmonie générale ou dans le coloris de cette espèce de peinture. Les coloristes se piaillent cependant du manque d'un rouge-écarlate ou couleur de feu. Les peintres ont donc réellement besoin de couleurs fixes, qui puissent les exempter d'une surveillance continuelle , et de tâtonnemens très-gdnans , tâtonnemens nécessaires cependant pour acquérir l'art difficile de ne mélanger, de ne superposer que des couleurs qui» au feu , ne se détruisent pomt par l'effet chimique de leur
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contact réciproque , contact d*où résulte une déaoudation ou une guroxidation de» métaun placé» les un» »ur le» autres. Ain»i le grand secret de la peinture en émail a élé jusqu'ici la fabrication des couleurs. Mais» grâces aux elForts de la chimie moderne » nous ne soaunes point restés en arrière de nos devanciers en ce point.
J'ai dit que la Seibricatioa des couleurs était le secret de chacun ; en effet ce qu'on appelle le tour de main est ce qui &it réussir dans bien des cas. Les livres nous indiquent, il est vrai , des doses; mais beaucoup de pratique éclaire plus les &bricans que les indications de ces doses justes et de ces matières. Tout le monde sait que les couleurs jaunes proviennent, soit de l'antimoine, soit du fer, etc. ; que l'or produit le violet , le cobalt le bleu , le cuivre le vert , le fer le rouge , etc. : mais c'^t la pratique seule qui apprend à saisir, à créer telle ou telle nuance et tel ou tel ton; en sorte que les recettes qu'on trouve recueillies dans tant de livres sont peu appréciées des praticiens. Ils prétendent même que , si l'on suivait ces indications détaillées, on ne parviendrait h aucun heureux résultat.
Les peintres sont obligés de tenir en notes, ou dans leur souvenir , les mélanges admissibles ou les mélanges funestes de certaines couleurs. Il y a de ces couleurs qui s'entredétruisent d'une manière tout-à-fait singulière; c'est ainsi que les oxides d'or , qui donnent le rose , le rouge élémentaire, le pourpre, etc., et les oxides de fer, qui donnent certains jaunes, et qui devraient en apparence produire par leur mélange avec ces rouges la couleur le plus énergique , s'entredétruisent au point de ne laisser après leur combat qu'une nuance sale , incerr
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taine et sans ressort. Ces notes , qu'établissent pour lear U8ag;e les peintres en porcelaine , s'appliquent donc aux couleurs de telle ou telle fiibrique , couleurs que Texpérience leur a appris à connaître. Voici les indications qne M. Mortelèque a bien voulu nous communiquer , relativement aux mélanges des couleurs qui sortent de sa &brique ^ Nous ajouterons à ces indications celles qu'un peintre studieux a eu soin de recueillir au sujet des couleurs que produit la manufacture royale de Sèvres.
Couleurs de la fabrique de M. Mortelèque.
« Jaune clair et jaune foncé. ' — Il ne faut pas les mêler avec les pourpres ou avec les rouges.
» Jaune émargent et jaune couleur d^ivoire. — Ils peuvent être mêlés avec les couleurs de chair , rouges et brunes.
• Pourpre. — Il ne faut pas le mêler avec les rouges , mais on peut en mettre un peu dans les bruns foncés. Glacé dessus les bruns » au second feu , Il leur donne beaucoup de vigueur.
• Carmin. — Il est bon pour les fleurs et les draperies. Si» pour les lointains* on le mêle avec le bleu de ciel et avec le bleu clair » il produira des tonaplus légers que ne pourraient le faire le pourpre et le violet. On attribue souvent et avec raison la teinte jaune qui survient aux carmins et aux pourpres, lors de la cuisson, au manque de feu; mais je pense qu'on doit Fattribuer à la présence de l'argent qu'on met dans l'or servant à dorer la por-
Rue du Faubourg Saint-Martin, n* i5a.
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celaine » lorsque ces pièces sont trop serrées les unes contre les autres dans la moufle; en effet les vapeurs de l'argent communiquent dans ce cas une teinte jaune au carmin.
• Violet. (Cor* — Il est bon pour les fleurs et les draperies if mêlé avec le brun bitume , il Tonvient pour ombrer les bleus.
9 VioUt de fer. — * On l'emploie arec succès dans le paysage et dans les carnations. Associé aux verts « il pro* duit de jolis tons.
B Rouge. — On ne doit le mêler ni avec les pourpres ni avec le carmin^ C'est avec du brun* rouge que l'on ombre ce rouge.
• Bleu clair* — Il peut être mêlé avec toutes les couleurs f excepté avec les rouges.
• Bleu de ciel. — On peut l'employer pour les linges » les carnations et les ciels.
» Bleu foncé. — Il ne £iut pas l'ombrer avec du noir » il deviendrait louche , mais avec du brun bitume ou quel* quefois avec du violet de fer.
> Vert n* i , vert »• 4* — Ces verts peuvent être mêlés avec toutes les couleurs. Quand l'or n'a pas été bien lavé, les sels» en s'évaporant , occasionnent une décomposition de la couleur verte , et la font revenir en état d'oxide rouge , de vert qu'il était.
9 Brun jaune. — Ce brun se mêle avec tous les autres brun»; il peut être mêlé aussi avec les rouges , avec les gris, et avec les noirs.
» Brun olive. -— Cette couleur, qui réussit parfiiitement avec toutes les autres , consef ve très4>ien sa teinte.
» Brune n~ 3 et 4» «^ ^^ ^ bitume. — Ces bruns
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produisent des effets satisfatsans sur toutes les couleurs , et principalement au second feu.
» Noir. -— Il réussit avec toutes les couleurs.
» Couleur nankin clair tt foncée — Ces couleurs sont bonnes pour les carnations , les ciels et toutes les teintes légères.
» Couleur de chair. — Elle se mêle sans inconvénient avec les rouges, les bruns, les gris n' i et n* s; mais non avec les pourpres ou avec le carmin. '
» Griê foncé, gris clair, gris roux. — Ils peufent être mêlés avec toutes les couleurs.
» Blanc. -— Il faut, dit M. Mortelèque, ne le mêler que le moins possible avec les couleurs , en attendant que celui que j'emploie avec succès sur la lave puisse être appliqué à la porcelaine; alors il se mêlera avec toutes les couleurs
f Je n'indique pas ici , ajoute M. Mortelèque , les cas où un peintre expérimenté peut employer avec ménagement, et sans inconvénient, certaines couleurs signalées ici comme ennemies. Je pourrais même dire que toutes les couleurs que je fabrique peuvent être mêlées , si Tartiste a acquis beaucoup de pratique, i
Couleun de la nuuiufaemte de Sèvres.
N"" i. Blanc fi(u» — Ce bknt spécialement destiné aux reihauts des lumières^ o^semêle qu'avec les nutraa couleurs fixes » telles que le vert n"" 34 F ; les jaunes l^i k^ ifi k. Il serait dangereux de s'en servir «vee d'autres couleurs • dans l'espoir de diminuer leur intensité et d'obtenir «fes clairs dans ces mêmes teintes ou conlears.
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N^ 19* Griê foncé, — On peut le mêler assez généralement avec les autres couleurs, et particulièrement ayec les jaunes ^i B, 43» On peut encore mêler ce gris avec les bleus en général , arec les ocres , les rouges , les car* mins f pourpres » etc.
N* 1 5. Griê^bUuàtre» — Il est spécialement destiné aux carnati<ms , et il doit , s*il réunit toutes les qualités requises , avoir à peu près celles du gris n* i s.
N** 17. N&ir^griêéUre; i8, Nûir^brunéUre^' 19« Noir f&neé. --; Ces couleurs doivent avoir assez généralement les mêmes qualités » et peuvent se mêler avec les'bleus» les verts» les ocres; passablement avec les rouges pourpres et violets , et txès-^bien avec les brans%
N^' s 9. Bleu d^ indigo; 84* BUu tPatwr. ^-^ Ces bleus ont à peu près tous deux les oiémes qualités ; quoiqu*étant différons de ton» ils se mêlent bien avec les jaunes» les pour* près et les violets, passablement aveo les noirs et les brlms ; ils se rompent au moyen des noirs, bruns, rouge- violâtre* ibncé et violet » couleurs qu'on glaoe pures sur le bleu déjà cuit. On peut aussi les mêler ensemble selon ks besoins.
N* 38. Bloa 1/0 4Î€<. -** il s'asseoie plus difficilement que les autres bleus » en raison de ce qu'il contient une plus grande quantité de fondant; on se sert de ce bleu pour faire glacer les précédons; lorsqu'ils sont restés ternes après la cuisson » on les glace d'une coucbe asseï inincft de ce bleu de ciel avant de les retoucher.
N^ S4- yort-bi0uâtro. «^ Ce vert e'éclaîroît avee le jaune 4^ B; il se mêle ave& le 49, et se r^mpt au- moyen des jaunes d'ocre n* 4k> A. V» au moyen des noirs 18 et 19 et des brans 68 » 6g et 7^.
N^ 35é Fert de pré. — Mêmes obsenralions que pour le précédent.
N*»* 56 D, P'eH foncé dur ; 2(^ T. f^ert foncé tondre. — Mêmes observations que pour le n* 34* On a tu des pein^ très qui employaient ces verts pour les tons rompus des carnations » en les mêlant avec les rouges*
N® 4i A. Jaune pâle fixé. — Il sert i comme tous les autres jaunes fixes , pour les clairs ou les lumières ; il se mêle avec le blanc lorsque l'on veut y associer le vertbleuâtre n® 34 F , et lorsque Ton désire un vert dair fixe.
N"* 4i B. Jaune clair pour Us bruns p etc. — Ce jaune clair peut toujours se mêler avec les gris , les bleus , les verts, les pourpres et les carmins; et s'il est de bonne qualité» il peut se mêler aussi avec les rouges et les bruns.
N^ 4^* Jaune foncé. — Gomme son mélange réussit difficilement « on ne l'emploie. que pur, et pour obtenir des jaunes foncés et firais , en le mettant aux places où l'on désire obtenir ces teintes.
N* 46 A. Jaune foncé (txe. — Mêmes observations que poui' le n* 4^ A.. S'il est de bonne qualité» et si on le mélange avec du rouge n® 58 , il donnera un jaune fixe couleur d'ocre#
N^43* Jaune foncé. — On l'emploie pour les v^ris et les bruns. ( Mêmes observations que pour le jaune n^ 4i K* )
N** 49* Jaune d'ocré pâle; 5o. Jaune d^oçre; 5o A. Jaune d'ocré foncé. — €es couleurs^ se mêlent parfaitement avec les gris, les noirs » les rouges, li^ rouges- violâtres et les. bruns ; elles se mêlent passablement bien avec le pourpre et le carmin. On doit employer préfiira-
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blement ao pourpre les rouges-yiolâtres , quand on désire ayoir un ton produit par le mélange de ces couleurs; la réussite est alors plus certaine.
N* 5o A. V. Jaune iVoercpaur Us verts. — Il se mêle à peu près comme les précédens , et il a sur eux l'arvantage de se mêler avec les verts; mais il est moins éclatant i et ne peut , par conséquent , les remplacer en tout point.
N^SoB. /aune if 'ocre r<nfge. — Observations à peu près semblables que pour les autres ocres ; il a de plus Tavantage de se mêler parfaitement avec le pourpre.
N** 55. Èouge orangé; 58. Bouge sanguin ; 6u. Rouge de chair; 65. Rouge carrhtiné; 66. Rouge-violâtre; 66 A. Rougtrviolâire foncé. — Ces couleurs servent aux pein-' très de figures pour les teintes des carnations; elles se mè^ lent bien avec les gris n^ la et i5 » avec les noirs n^ 17 , 1 8 et 19, avec le vert n* 56 , avec les bruns et avec les ocres en général.
N* &9 D. Carmin dur. -— Les peintres de figures ne doivent point se servir de cette couleur dans les chairs ; elle ne peut être mêlée sans inconvénient avec les rouges^ sa demi-teinte est trop violâ(re. Son mélange avec les jaunes est trop variable par Tefifet de la cuisson; on remploie généralement pure^ en la rompant toutefois au moyen des gris r des violets et des rouges-violâtres.
W 60. Pourpre, — Ce pourpre se mêle avec les bleus» avec les jaunes , les jaunes d'ocre » etc. On le rompt au moyen des gris , des noirs , des violets , des rouges-violâtres et des bruns n"" 69 et 75.
N* 65. VioUi, — Cette couleur , qui peut être mêlée avec les bleus •» les noirs et les jaunes » peut se rompre avec les bruns et les rouges -violâtres foncés.
. f^MB IX. 35
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N*"* 69. Brun peur Us pourprée; 77 Brun êépia. — • Ces bruns peuvent être mêlés avec les jaunes, les vertSyles rouges » et parfaitement avec les pourpres. Ib serrent à rompre toutes les autres couleurs.
N* 68. Brun - rouêsâtre. — Mêmes eèsenrations que pour les bruns précédons; cependant leur mélange a?ec le pourpre est moins sûr.
Pour terminer le cbapitre des couleurs » noiK dirons que rembarras qu'éprouvent les peintres en employant des couleurs qui , lorsqu'ils les apposent sur l'émail de la couverte , offrent des teintes plus ou moins différentes de celles que le feu doit développer , n'est pas aussi grand qu'on pourrait le penser. C'est la couleur rose qui diffhre le plus de toutes les autres , avant et après la caisson; est effet ( comme elle est d'un violet sale lorsqu'on l'appose) le peintre s'accoutume bientdt aux prévoyances néoes* saires relativement h ces couleurs. Au surplus^, on doit remarquer que les peintres à gouaehe , à fresque , etc. » sont dans le même cas» c'est-à-dire, ont à prévoir un eflfet diminué de moitié. Quant aux peintres en porcelaine » ils ont à prévoir un effet augmenté de moitié. Il était donc naturel d'imaginer de tein^ ehaqua poudre colorante de la même nuance qu'elle doit recevoir au feu » et on a essayé cet expédient. Mais il a été plus embarrassant pour les peintres que l'inconvénient même qu'on voulail prévenir. Ainsi on laisse aux matières leur teinte propre t et telle qu'elle est avant qu'elle ne s'embellisse au feu.
Une des difficultés de la peinture en émail sur poteelaine » c'est l'égalité du glacé ou du lustre. Souvent des peintres peu exercés , lorsqu'ils veulent représenter des
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IOD6 légers ou faibles, envoient des eoolears destinées à des Ions forts et à des teintes chargées» et ils délavent oes eoalears arec beaucoup de liquide ou d*ess^iee; mais les teintes qm eu résultent n'en sont pas moins mates et non lustrées. Quelquefois aussi le peintre emploie plus de fondaqt, afin d'obtenir plus de glacé; mais s'il y a excès , la couleur s'éeaiUe au feu. L'artiste doit donc prévoir ce qui est relatif à l'égalité /iu glaeë; car lors- ^e la pièce est sortie de la moufle pour la dernière Ibis i il n'y a plus à y verv entr. Au reste * il importe d'é* prouver souvent sur des échantillons mis au four l'effet des couleurs et des fimdans. 6ur chaque échantillon ou morceau de porcelaine pris pour essai p on dépose à part une touche de carmiu , parce que , cette couleur se déve-^ leppant à un faible degré de chaleur , le peintre voit si la feu a été assez fort pour Tépreuvje. En effet» si l'oxide est deTenii rose partout » c'est qu'il y a eu assea de feu ; si^ AU contraire^ il reste jaunâtre , c'est que le feu n'a pas paoduit assea de cuisson* L'échantillon peut donc servir de preuve dans ce cas , et U faut faire recuire. D'autres échantillons font connaître encore les couleurs qui écaillent» œUesqui glacent» etc. En général» il faut tâdier de fidre assez cuire tout de suite; car une vecwile peut gâter L'ouvrage par places. B'ailleurs un feu trop fort ferait comme délaver et distendrait trop les «ooleurs posées par gkcis légers comme retouches. Le feu doit donc 4tre plus fort lorsqip'il s'agit des ébauches.
Aip reste» le juste rapport de fusibilité entre Pémail ou cMiverte » et entre les couleurs vitrifiaUes qu'cm appose» est d'une grande importance. Chaque couleur sortant de la boutique du fiiMcant porte avec elle son fondant néces-
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saire; mais la cuisson peat détraire Feffel qui devrait résaiter de ce rapport bien entendu de fondant La porcelaine de Sèyres » par exemple, est très-dure , et on recherche beaucoup cette qualité de dureté; mais aussi elle est plus difficile à pénétrer parle fondant; aussi les peintres qui usent de cette porcelaine , ont-^ils à craindre que le feu nécessaire pour cette fusion ne fifisse écailler les couleurs, et cependant ils ne cuisent le plus souTent qu'à deux feux* Les porcelaines du commerce sont moins sujettes à cet inconvénient , parce que » étant plus-tendres , elles n'eûgent qu'un moindre feu.
Le degré , l'espèce de cuisson ne sont bien entenilus que par le fabricant même de couleurs ; voilà pourquoi les peintres devraient posséder assez de connaissances chimiques pour former eux-mêmes les couleurs nécessaires à leur peinture. En eflTet , avec de bonnes couleurs mal cuites , on n'obtient que de mauvais résultats; d'aUleurs leur broiement • leur délaiement sont encore des conditions importantes. Voici quelques remarques fiiiles par M. Mortelèque, au sujet de la cuisson.
Si Ton se sert, dit-il, de bois pour la cuisson, il faut employer des morceaux qui soient les plus secs possible. On doit commencer le feu peu à peu , afia que Tessence qui a liquéfié les couleurs puisse s'évaporer petit à petit. D'ailleurs un feu tfop subit pourrait &ire casser les pièces. Mettez peu de bois à la fois pour qu'il ne se consimie pas sans flamme, et pour éviter la fumée qui, pénétrant dans la moufle , occasionnerait un recuit qui ternit toujours les couleurs. Le moyen de faire disparaître ce recuit consiste à mettre les pièces dans un vase rempli d'eau froide et posé sur le feu , et de ne retirer ces pièces que quand
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Teau a bien bouilli , pais de les laver à l'eau fraîche. Si l'on se sert de charbon de bois ^ il faut prendre les mêmes précautions que lorsqu'on cuit par le bois; le charbon doit donc être très-sec » sans fumerons , ni trop gros ,'^i trop petit , etc. Avant de mettre la porcelaine dans la moufle^ il faudpa bien chauffer cette dernière. On aura soin de ne poser le bouchon que quand l'évaporation de l'essence sera terminée. Enfin il faut , lorsqu'on cuit avec du charbon , retirer le feu avant que la montre ne soit entièrement cuite» et après avoir eu la précaution de mettre le bouchon sur la cheminée de la moufle; par ce moyen , on évite la chute des ordures qui pourraient salir les pièces.
Quant au broiement des couleurs , ajoute M. Mortelèque , on ne doit jamais les enfermer dans les flacons , que lorsqu'elles ont été parfaitement séchées et parfaitement broyées à l'eau. Le peintre les rebroiera avant de les employer» et alors il doit avoir soin de ne pas prodiguer l'essence grasse servant à les liquéfier; car il pourrait arriver que le résidu résineuK interposé entre les couleurs» séparât et déplaçât les molécules colorantes» lorsque la pièce est au feu» défaut qui serait très-sensible à la vue. •
Nous renvoyons» pour les autres détails relatifs au mécanisme ou aiîx procédés pratiques de la peinture en émail sur porcelaine» aux auteurs suivans» dont les ouvrages ont été indiqués dans notre Catalogue» volume i*': Kunckel»Ferrand» Fourcroy» d'Audiquier» d'Ablancourt. (Voy. ) Houdiquer» Joriot» Milly» Montamy» Néri» Petitot. Yoye2 aussi le n* i so du Supplément. -
Nous indiquerons encore l'Art de fabriquer la faïence blanche» recouverte d'un émail transparent » à l'instar des
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Français et des Anglau^auiyi de la Peinturée réverbère» par F. Bartenaire d'Audeilard. Cet ourrage fliit partie de la Semaine industrielle , bhei FoHic» rue de Seine» n* ai. — L'Art de fabriquer la poterie (façon anglaise) » contenant divers procédés » les nouvelles découvertes» la fabrication du minium » celle d^une nouvelie substance pour la couverte» celle des couleurs vitrifiables, l'ait d'imprimer les faïences et porcelaines» et un Vocabulaire de termes techniques et chimiques» par Mé O**"*» ancien manu&cturier ; revu » pour la partie chimique » par Hé BouUr lon-Lagrange » docteur en médecine » professeur de chimie. A Paris» 1806» chei Le Normant» imprimeur-ltbraire. Un vol. in-ia.
On peut de plus consulter MilUn au mot Email et au mot Vases : il y parle des peintures des yases grecs dits étrusqn^. — Felibien» dans son Traité d'Architecture; Depiles» dans son 1 3^ chapitre des Elémens de Peinture pratique » ont parlé de la peinture en émail. -* Vojex aussi l'Encyclopédie au mot EtnaiL -*- Voyes encore l'Avant-Goureur » année 1776» n~ 10, 11 et 1 1.
Bulengerus ( Boulanger ) parle de la peinture en Émail dans son chapitre de smaUo » sive encausto. — Biouquet en parle aussi dans son ouvrage intitulé : VEiat prémnt des arU en Angleierre,
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DE LA PEINTURE EN ÉMAIL SUR MÉTAUX
JjA peinture en émail sur métaux mérite » sans contre* dit 9 notre admiration et tonte notre affioction. Peut-il y aroir rien àe plus honorable pour Tinduitrie humaine , de plus charmant et de plus surprenant Jpour la vue , de plus précieux enfin » soit par sa durée , soit par sa délicatesse , qu'une peinture qui nous représente » dans un espace très-petit , des objets qui nous sont chers » des objets que nous pouvons constamment presser sur notre cœur» des images enfin qui ne sauraient périr I Le charme d'un émail » sorti du pinceau d*un artiste très-habile , a quelque chose de magique. Quel doux poli » quelle fine transparence, quelle fraîcheur» et en même tems quelle vivacité et quelle énergie de couleurs ! Oui , il est admi* rahle, Tart d*opérer k Taide du feu , et d'éprouver, par ce puissant élément , ces productions délicates de la peinture, Tart de convertir des images, des ressemblances, intéressantes en bijoux précieux.
Pourquoi ceux qui prétendent diriger et protéger les arts n'ont-ils pas, dans tous les tems, conGé à d'excellens pinceaux , à des talens très-distingués , des travaux en ce genre de peinture? Pourquoi laisser cet art inimitable entre les mains seulement de quelques artistes industrieux , patiens , plus ou moins adroits , il est vrai , mais dépourvus de ce feu sacré, de ce savoir , de ce sentiment
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qui font naître sous le pinceau les grâces et les attraits de la beauté ? Si les couleurs de Témaii restent inaltà«blés» si de plus, elles se prêtent «à l'iinitation; si» indépendamment de cela » elles ne doivent être employées que par des artistes coloristes » et qui sachent pressentir les changemens ou funestes ou heureux des matières colorantes dont le feu doit développer les teintes avec tant de variété» n'est- il pas évident que des artistes de génie peuvent seuls atteindre ce but » et qu'un talent ordinaire n*est point capable de faire ressortir les charmes d*an pareil procédé?
Mais quelle résignation» quelle étude» quektems ne iaut-il pas pour réussir» par ses propres forces » dans ce genre de travail? A. quel prix Tartiste n'art-il pas obtenu ses succès; combien de tentatives» d'accidens fâcheux cbagrinans ? Enfin qui le dédonmiagera de tant de peines; qui récompensera tant dé zèle » tant de persévérance » tant d'ardeur dans le désir d'arriver à la perfection ? Accoutumé que l'on est à contempler des émaux produits par des peintres médiocres» on jette un simple regard d'approbation sur des chefs-d'œuvre; on ne pense pas à la reconnaissance que l'on doit à l'artiste ; on ne sait pas proportionner . la récompense au mérite : on paie ses productions comme des ouvrages soignés et délicats» on ne les paie jamais d'après leur valeur. Le^ protecteurs des arts doivent donc encourager ceux qui réunissent au talent de peintre les dispositions particulières qu'exige ce genre difficile de peinture; ils doivent penser à déplacer du premier rang les Petitot» les Touron» les étrangers même , et h favoriser un procédé propre , je le répète» à faire naître l'admiration. Enfin» s'il n'est ni
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difficile ni rare^ de produire de médiocres peintures eu émail sur métaux, c'est une choçe très-rare qu'un ou- ▼ri^ de ce genre qui réunisse à la belle exécution la vivacité et la beauté de l'expression.
La peinture en émail sur métaux s'exécute ordinairement sur l'émail blanc» dit pfite; cet émail «'applique sur l'or et sur ie cuivre rouge. Cet émail blanc , dit pfite , porte une teinte légèrement jaunâtre; quant à l'émail blanc, dit émail dur, ou à l'émail blanc dit tendre, ou encore aux émaux de diverses couleurs , ou aux émaux transparens et colorés , ils sont réservés pour les bijoux , et leur étude appartient à l'art de l'émailleur.
La peinture en émail sur métaux diilère de la peinture en émail sur porcelaine , en ce que , dans cette dernière espèce de peinture , l'artiste ménage ou épargne le blanc du dessous, à l'instar des peintres au lavis pour toutes les masses de lumière. En e£fet , il ne peut retoucher par clairs empfités que de très-petites surfaces , telles que les perles, les luisans des métaux, les clairs du feuille, qu'il obtient avec des jaunes fixes; le peintre en émail sur métaux peut au contraire ou réserver les blancs du fond , si cela lui convient , ou couvrir à son gré , par des empfitemens , toute la surface de sa peinture.
Dans la peinture sur porcelaine, ce n'est pas l'émail de la couverte qui entre en fusion , proprement dit , mais bien les couleurs qui s'y trouvent appliquées : dans la peinture sur métaux , au contraire, l'émail même, ainsi que les couleurs, entrent en fusion; en sorte que celles-ci pénètrent , par l'effet du feu , plus ou moins avant dans l'émail : ce qui procure à cette peinture une transparence très-propre à la justesse de l'imitation en petit. Un autre
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avantage résulte de cette transparence et de oe glacé , ou yernisémailié» si remarquable k la superficie des peintures en émail sur métaux » c'est qu'elles n'ont pas besoin d'4lre garanties par une glace comme les miniatures à la gomme, glace qui , si elle n'est pas en cristal , mais en ferre commun , peut nuire beaucoup aux couleurs. Bn effet » certaines matières vitreuses ont de l'affinité avec l'hunaidité « l'attirent et produisent ces taches » ces cbancissures qui détruisent souvent les couleurs ainsi recouvertes de glaces communes » et qu'on ne devrait jamais garantir que par glaces en cristal.
Le peintre en 4mail sur métaux peut multiplier les feux à volonté » afin d'obtenir des effets analogues à ceux que donnent les glacis de la peinture à huile on au retaiê ; le peintre sur porcelaine ne possède point ces ressources au même d^ré : il ne peut guère recourir qu'à deux ou trois cuissons.
Le peintre en émail sur porcelaine, lorsqu'il veut imiter les carnations , emploie des rouges ainsi que des bruns provenant du fer» couleiwsqui n'offrent pas une différence très-sensible avant ou après la cuisson ; mais dans la peinture sur métal, les carnations étant composées de pourpre d'or et de jaunes clairs ou foncés, provenant de l'antimoine » leur mélange avant la cuisson o£Bre une teinte d'un vert sale, qui , bien qu'elle doive, après le ieu, se convertir en une vive carnation , n'en laisse pas moins le peintre dans une permanente perplexité.
D'un autre côté , la peinture en émail sur métaux a un avantage que n'a pas la peinture sur porcelaine, c'est que les carnations en émail sur métaux s'obtiennent avec des oxides pourpres d'or , avec des jaunes clairs ou
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foncés ei areo da bka de cobalt, coulouît qui ne se détruisent point réciproquement au feu. Dans la peinture en porcelaine , au contraire , la présence du cobalt mêlé aux oxides de fer , qui produisent les catioations , occasionne des excès bleuâtres qui résultent de la disparition assez firéquente des rouges; aussi les gris des carna* tiens sont-ils moins altérables au feu dans la peinture en émail sur métaux que dans la peinture sur porcelaine. Le bleu du cobalt est le seul bleu employé ordinairement dans Tune et l'autre peinture; et plus il éproute de feu » plus il se déreloppe : aussi obtient^-on des vases d*un bleu surprenant , en appliquant le cobalt sur la pièce même de biscuit f et en cuisant ce bleu en même tems que la ma* tière même.
Une autre différence consiste dans la surveillance, que le peintre en émail sur métal peut donner à sa pièce, tant qu'elle est sur le feu , parce que c'est h découvert qu'il la cuit et qu'il en peut suivre toutes les colorations; mais la pièce en porcelaine est enfermée et cacbée dans la moufle , et le peintre ne peut que présenter de tems en tems au feu de petits échantillons d'essai , à l'aide d'une broche qu'il introduit par une petite ouverture à travers laquelle il n'aperçoit rien.
11 serait, pour ainsi dire, néoessaire que le peintre pût préparer lui-même son émail , le fixer par le feu , sur sa plaque, etc.; qu'il pût même composer, ou «u moins modifier ses couleurs , afin de ne pas dépendre ainsi du febricant ou de l'émailleur. Il anrive donc quelquefois que l'émail de la pkque se fend , qu'il laisse paraître , quand on le présente au feu qui doit cuire les couleurs , des points noirs , des bulles , etc. , accidens qui causent de
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irès-graDik dommages à l'ouvrage. Quant au choix des couleurs » il y en a qui bouillonnent au feu et qui trouent l'émail ; d'autres ne donnent pas un beau glacé ; d'autres enfin qui ayant été mal conseryées» qui étant resté longtems exposées à l'humidité et à l'influence de Tair , ont perdu leur qualité.
L'art de cuire les couleurs dans la moufle est une affaire de pratique et d'intelligence. Tel peintre qui dans les commencemens tremble en exposant ainsi son travail dans le feu de réverbère ( c'est-à-dire , dans le petit four environné de feu et usité pour ce genre de peinture ) » acquiert à la fin de la hardiesse et du sang-froid pendant cette opération. L'efiet de l'air » le moindre courant de vent est à observer et à redouter, vu l'activité qu'acquiert le feu par ces influences; le peintre a donc soin de retourner sa plaque avec une pince» afin qu'elle cuise également sur tous les points » puis il ta laisse refroidir peu à peu.
Quelques peintres emploient , pour liquéfier et broyer leurs couleurs , de l'huile d'olive , parce que» ne séchant jamais» elle laisse le tems de parfondre et de peindre; mais il faut ensuite la faire évaporer au feu. Or » pendant le tems que nécessite cette opération » et qui est assez long » on a à redouter les étincelles» les ordures » etc. » et de plus le déplacement des molécules des couleurs. L'huile volatile de cire est donc une découverte qui peut être très-utile pour les peintres en émail sur métaux » puisqu'elle est lente à sécher et qu'elle s'évapore entièremeat à un feu modéré. Je ferai remarquer ici la propriété qa'a l'huile d'olive de s'évaporer au feu ; nous n'avions pas assez attiré l'attention sur ce point» quand nous avons parié de la peinture à huile d'olive sur cire.
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Quant à la préférence que Ton donne, avec raison, aux plaques d^or sur celles de cuivre; préférence déterminée par la différence de beauté des couleurs appliquées sur l'un ou sur l'autre métal émaillé , ainsi que par la plus grande adhérence de Fémail sur les plaques d'or » je dirai que quelques peintres opposent à, cette raison l'imprudence qu'il y a d'exposer à la cupidité le métal précieux de l'or; ils font observer qu'on a vu souvent des brocanteurs briser des émaux superbes , afin d'en obtenir seule^ ment la plaque.
Je crois devoir m'en tenir à ces indications , car la pratique en ce genre de peinture donnera plus de lumières aux peintres que toutes les explications possibles; d'ailleurs il est évident que pour réussir il ne faut pas seulement posséder' le mécanisme et l'expérience dû métier» il faut c<mnaltre avant tout la théorie de la peinture.
Je dois one partie des observations que je viens d'exposer aux comtnanications bienvdllantes de M. Dnchesne des Argillières , peintre de la cour , auquel on doit » entre autres émaux , les portraits des enfans de France, portraits où la naïveté | la finesse du coloris et la grâce du dessin sont portés à un degré très-remarquable. Ces émaux, où ressort tout son talent, sont entr'autres la preuve de son savoir dans le genre si diflBcile de la péÎBh ture en émail sur métaux.
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A-T«oif examiné mii8 préventioQ et avec une rue philo* sophique la deatination et |e caractère particulier do la peinture en verre ou sur verre? L'espèce d'admiration un peu irréfléchie qui résulte le piu^ souvent de la vue des grands vitraux colorés de no$ églisoss la sorte de mystère qui semble ajouter à cette admiration i le préjugé enfin qui nou9 laisse supposer qiie lea pnaoédés se-crets de cq coloris translucide». si éclatapt« ai extraordinaire ^. ont été perdus t et q^ nous ne saurons jamais reproduire Tantique beauté de c^ genir»de peintura , tout concourt» dis -Jet à npuf égarer diuia Teumen qu'il serait nécessaire de £iira» ave0 beaueouf d'attention, de ce sujet intéressant*
Que les modernof «aient eoipriipté aux Ortentenx le procédé de la peinture sur vwre » qu'ils Taionl conna par les Chinois ou par d'antrea peuples industrieux , ceei importe peu h notre sqjet s la véritable question est de savoir en quoi peuvent être utiles à l'art de la peinture ces couleurs ou cette teinture inaltérable du verre; quelles sont les ressources que ce genre offre aux peintres quant à la représentation » et enfin jusqu'où s'étend naturellement son domaine* Il est évident qu'on ne peut se promettre aucune illusion de ce procédé éclatant* La transmission uniforme delà lumière au travers des vitraux
colorés, considérés à contre-jour , s*oppo«era toujours à la justesse optique d^imitation. Les corps opaques représentés dans ces images de cristal ont néoéssaireoient Tair d'être diaphanes » sans consistance, sans solidité. Ces figures ne sont , quoi qu'on en dise , que des fantô* mes lumineux , ce sont des apparences idéales fort peu conformes à la réalité. Malgré tout, le spectacle de ces couleurs si animées et qui nous enchantent, ces cristaux de pourpre et d'azur, ces masses d'émeraude el de to* paxe, développées par les rayons directs du jour, doivent former un langage; elles doivent être le moyen de certaines décorations éloquentes. Enfio, employées par des génies heureux , ces vives couleurs doivent assurément inspirer aux spectateurs des idées, des sentimens; et, s'il n'est pas donné au peintre sur verre de répéter avec jus*^ tesse l'harmonie naturelle des objets, jl peut avec ellespro* duire un certain concert exalté et pittoresque; il peut parvenir k de grandes expressions , b de poétiques résultats» Cette première définition de la peinture snr verre ine semble pas avoir été admise lors de ces tems de barbarie, où tout paraissait admirable daos les productions de l'industrie, pourvu que ces productions étonnassent les es^ prits vulgaires. On trouvait bien plus merveilleux 4e.r0«préseuter par des teintes fausses , mais éclatantes , àm figures fausses elles-mêmes par leur choix, que d'indiquer par des masses et des détails de simples ornemms ooiH venables au lieu oii on les exposait. Oo tf'af^liqw màfAt trèa*peu au choix d'omemens symboliques, signîfioalifr» et bien appropriés au sujet et au caractère moral des édifices. Enfin, aucune philosophie ne dirigea les ortistes dans l'étalage de toutes ces couleurs , de tous ces effets :
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au moins ne remarque-t-on qu*un très-petit nombre d*églises qui offrent en cela des modèles; les vitraux successivement fournis par tel pu tel donataire opulent n'a^^ant le plus souvent aucune concordance entr'eux, ni aucun rapport avec la décoration générale de l'édifice.
S'il est vrai qu'il s#it permis » et qu'on doive même demandera cette espèce de peinture les images des divins personnages de notre religion , les images de Dieu, etc., combien ces images ne doivent-elles pas être savantes , belles et attachantes ? Or sera-ce avec des couleurs toutes diaphanes » avec des masses assemblées par de noires coutures de plomb, etc., qu'on pourra représenter dignement ces saints objets ? N'y a-t-Il pas quelqu'efiet optique ridicule à craindre dans ces représentations étranges; et si quelque chose d'idéal doit en effet ressortir dans les images de la divinité, les peintures en verre n'offrentelles pas un aspect fantasmagorique trop opposé au noble but que Ton doit toujours se proposer dans les fictions de la peinture? D'ailleurs un certain silence poétique des couleurs est nécessaire dans quelques sujets des saintes histoires » et ces éclats constaHs du rubis et de la topaze s'opposent souvent aux sages calculs du clair obscur et de tout l'effet qui doit constituer une harmonie sacrée P
Comment donc rendre touchans, vénérables, majestueux les traits de Dieu et des saints, à l'aide d*ombres et d'effets bizarres? Les yeux, les bouches, les pieds dans ces images ne sauraient ofiRrir cette belle vérité que peut rendre la peinture ordinaire ; enfin n'est-il pas en quelque sorte imprudent et irrévérencieux de confier aux cou-
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leurs briltantes des vitraux les représentations relatives h notre sainte religion ?
Cependant, je suis loin de le nier; un artiste trèshabile peut tirer un grand parti de ces mêmes effets translucides et vivement colorés, lorsque surtout il veut donner l'idée de ces apparitions miraculeuses et consacrées dans notre histoire sainte ; lorsqu'il veut représenter les béatitudes éternelles des êtres inondés de la lumière céleste. Quelque chose d*émineikiment poétique peut ressortir en effet de ces spectacles météoriques» surnaturels et si splendides qui accompagnent soit Tapparition des anges , soit la transfiguration de notre Seigneur » etc. Mais» nous le répétons, l'expression des formes corporell&s et la vraisemblance dans l'imitation de ces formes sont soumises , dans cette espèce de peinture , à des conventions qui ne seront approuvées que dans le cas oii la plus grande beauté de contours et de proportions dédommagera les spectateurs du caractère factice de Timage.
Mais non, circonscrivons la peinture sur verre dans son domaine réel : et en la destinant aux embellissemens des temples et des palais, faisons-la servir à des ornemens dont les couleurs composeront de grandes masses ingénieusement assorties. Dans ce cas , disons-le, quels effets majestueux , quelles décorations ne peut -on pas en espérer? L'é* clat magnifique des rubis , la suavité céleste des azurs, la richesse des émeraudes, la solennité des pourpres-violets , l'énergie toute entière de tant de nuances diaphanes peuvent , étant bien combinées , produire autant d'enchantemens. Ainsi le perfectionQement de la peinture sur verre dépend moins des efforts de quelques peintres chimistes que des efforts d'artistes véritablement philosophes*
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La peinture sur verre, ou pour mieux dire, la peinture sur vitre » s'exécute par l'emploi des verres de couleurs » assemblés ou joints à côté les uns des autres avec des liens de plomb. Ces verres » teints de diverses nuances, sont , selon les cas » chargés de traits ou hachures parallèles» obscures, mises au pinceau, et servant à exprimer soit les ombres, soit les profondeurs obscures, telles , par exemple, que les plis des étoffes ou des draperies , etc. ; ils sent de plus chargés de traits ou de hachures claires , servant à exprimer les rehauts ou les lumières; et cet effet s'obtient en usant une partie de l'épaisseur du verre, et en éclaircissant ainsi son intensité par l'effet de la transparence lumineuse* Souvent ces traits creusés sont colorés , après coup , d'une teinte différente de celle de la masse du verre employé. Outre les verres teints et ainsi modifiés, conformément aux formes et aux effets de clair^ obscur, on emploie^ pour exécuter la peinture sur verre, des verres blancs, qu'on peint au pinceau, et qu'on destine aux carnations , aux mains , aux pieds , etc. Sur tous les anciens vitraux, ces têtes, ces mains sont exécutées sur des verres incolores ou presque incolores; les peintres de ces tems n'ayant pas trouvé de couleurs diaphanes pour les carnationa mises au pinceau , et les essais qu'ils firent pour le rouge des joues ou des lèvres ne produisant de loin que des tons mats et bruns : c'est cette peinture au pinceau qu'ils appelèrent peinture d'apprêt , car ils appelèrent plutôt vitrerie l'ancien procédé , qui consistait dans l'art d'assembler par pièces de rapport ou par mM>saïque toutes sortes de verres teints , de les teindre , comme on disait alors , dans la masse , et de les joindre avec des rubans de plomb. ,
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Aujourd'hui 00$ chimistes qui , k la vérité» ae produisent pas en verre teint des couleurs plus belles que celles des anciens peintres, sont parvenus à peindre les, carnations d'une manière très-satisfaisante et très remarqu^le. Ce nouveau charme apporté à la peinture sur vitre aura des conséquences importantes , en ce qu'on adoptera fréquemment ce genre de peinture pour les églises, les palais , les galeries » etc. » puisque les figures ne seront plus décolorées comme elles Font été jusqu^ici» et que les tons seront bien plus modifiés» bien plu^ fondus que sur les anciens ritraux. Indépendamment de ce perfectionnement » nos peintres sur verre ont imaginé de découper les morceaux de verre» de manière quç les liens ou les sutures en plomb n'aient lieu que sur des parties OU' sur des lignes brunes ; en sorte que l'obscurité de, ces sutures n'a rien de choquant» et n'estméme pasapparente» lorsque ce n'est pas un soleil vif qui traverse les vitraux.
Quelques observateurs ont prétendu» relativement à ces divers procédés» distinguer plusieurs manières de peindre : .d*abord la peinj^ure par pièces de rapport de verres teints dans la masse et choisis de telle ou telle couleur» et même .variés i%m tel ou tel ton» mais sans, addition de ha^ «hures brunes pour. ei)»ripier leij»iOjQpibre&; ils ont ensuite ;ûgD«Jé le second procédé qui. consiste dans l'emploi de :verres teints , éclaircis et brunis p^r places. Us ont .voulu distinguer aussi lai peinture appjijqjuée au, pinceau atv verre;» et quelquefois derrière lesTom^eA tejnta; enfila i(Mi a signalé séparément Je procédé nouveau de. peinture sur glace et au pinceau. Mais» au jTait» il n'y a qu'une espèce de peinture sur vitre» peinture dans laquelle on aftsocie les di£férens moyens qui viennent d'être indiqués;
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c'est-^-dîre » les verres teints dans la masse et tout unis « les verres teints » éclaircis et obscurcis par le peintre , et les verres blancs , peints avec des couleurs appliquées au pinceau et rendues ensuite adhérentes par le feu dans la moufle. .
Malgré la grossièreté et la barbarie de la plupart des vitraux peints à figures , il faut rendre justice à la sagacité des peintres des tems anciens » qui surent trèsbien calculer les effets de la distance » et qui eurent recours à plusieurs expédions très-ingénieux , dont on ne leur tient pas assez compte aujourd'hui. Par exemple, les traits si noirs des yeux» de la bouche» du nez , etc. » sont des exagérations sans lesquelles leurs représentations n'eussent point atteint le but , à raison de la grande distance qui sépare le spectateur des vitraux : sans ces moyens » les traits n'eussent point ressorti et l'effet en eût été neutralisé. L'étude des effets optiques, de la lumière transmise leur apprit aussi à exagérer certaines couleurs; car un peintre qui ne jugerait sa peinture que dans un local rétréci » serait très-désappointé, lorsque son ouvrage serait élevé et posé à sa vraie place. Celte grossièreté du irait » et même ces lisérés noirs qui entourent certaines teintes, ne proviennent donc point de la grossièreté delà peinture; car, si Ton examine de près les barbes, les cheveux , les lumières enlevées au tourei pour obtenir le modelé des têtes sur les verres légèremeift colorés en carnation, on reconnaîtra tout le soin, toute la patience et même la délicatesse de ces artistes qui excellèrent aussi par ces mêmes moyens dans une foule d'ornemens déliés et très-détaillés. Que Ton dise que le goût de ces vitraux à figures bariolées et couturées par des rubans
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de plomb a quelque chose de barbare : on peut le croire; mais l'artifice , le soin , la patience et l'adresse de ces mêmes artistes sont certainement très-dignes de fixer Tatlention.
Les anciens peintres » en n'employant exclusivement que des verres teints , avaient pour but le plus grand éclat des couleurs ; car ils avaient remarqué que la himîère , transmis à travers ces verres» arrive presqu*aussi librement au spectateur lorsqu'elle est. oblique que lorsqu'elle est perpendiculaire par rapport à lui ; tandis qu'à travers les couleurs peintes » la transmission oblique des rayons lumineux produit une obscurité sensible. On peut faire observer à ce sujet que les plus beaux vitraux » relative ment à l'effet, sont ceux qui sont composés de verres teints » ou , comme on disait alors » teints dai^^ masse.
Dans ces vitraux en verres teints» on admirerart avec lequel ces artistes combinaient , associaient et contrastaient les teintes : ils avaient soin assez souvent de faire dominer une couleur dans laquelle une foule do nuances diverses apportaient une brillante variété. Certains essais modernes font voir en verres teints des vitraux ou tout bleus ou tout jaunes (cette couleur jaune s'obtient à' la cuisson par l'eiTet de la fumée ) ; mais ces vitraux ont un aspect nu , comparés aux vitraux du xv* et du XVI* siècle. Dans ceux-Hsi, quelque chose de prismatique» d'animé, de scintillant réjouit la rétine et rappelle les variétés si vives des couleurs du diamant. A ces effets s'associaient ceux des ornemens dont la diversité est trèsremarquable; enfin, malgré le dédain de. certaines personnes prévenues » on peut aflSrmer que tout le monde reconnaît beaucoup d'art dans ces combinaisons opti-
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ques » combinaisons frappantes, par exemple, dans les rosaces vitrées de certaines cathédrales» rosaces qui sont si souvent surprenantes et admirables.
Cependant il arriva une époque où les vitriers seuk s'emparèrent de la peinture sur verre j et Leviel nous apprend que les artistes habiles finirent par renoncer à un genre de travail dans lequel ils avaient des rivaux au rabais : Bernard Palissy , qui pratiquait cette peinture , Tabandonna par cette seule raison.
De nos jours , les succès de la chimie vinrent s'appliquer à l'art de la peinture sur verre ^ et dans toute l'Europe on s'exerce dans ce g^nre de décoration. Paris n'est pas resté en arrière sur ce point. Il est donc à désirer que cette espèce de lutte tourne au profit du bon goût 9 et £|ie la philosophie dirige enfia les travaux des artistes pmévérans qui se destinent à ce genre difficile , mais dont le domaine vient de s'étendre par le perfectionnement de nos couleurs applicables au pinceau.
Bien qu'il n'y ait point de mystère dans l'art de la peinture sur verre, c'est à des peintres exercés exclusivement dans la chimie des couleurs vitrifiables et dans la pratique de cette espèce de peinture » et même dans l'art de la verrerie» qu'il appartient de produire les descriptions techniques et scientifiques qui se rapportent à ce genre d'industrie » à cette espèce de procédé. On donnerait au public aujourd'hui un extrait bien fiiit du livre do Lerâl , de ceux de Haudiquîer» de Néri» de Kunkel» etc.» que nos chimistes n'en seraient pas satisfaits : ces livres ont été beaucoup consultés » mais le plus souvent sans fruit , par nos febricans de couleurs et par nos peintres sur verre. La peinture sur verre est le résultat de la pratique et de
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la philosophie de l'art; le choix importe donc beaucoup , la partie technique n'est pas moins importante : espérons que dans toute l'Europe cette espèce de peinture ne sera cultivée que par des artistes qui posséderont l'une et l'autre qualité.
Les auteurs suivans ont écrit sur l'art de la peinture sur verre : De Murr» d'Holbach, Fleuret , Fougeroux de Bauderoy, Hawkins ( John-Sidney) » Haudiquier d'Ablancourt ( voy. Houdiquier) , Langlois, Lebas de Gôurmodt» Lenoir » P. Levtel » Meusel ,, Néri , Parois » Vigny. L'ouvrage de Leviel (Pierre) , petit-fils de Guillaume Le* viel, peintre sur verre» a pour titre : Vart de la ptinr turt êur verre; Paris, 1770. Nous avons encore indiqué d'autres ouvrages sur cetter matière sous lesn*' 84» 108, 190» 169. 229. Félibien parle au long de ce genre de peinture» dans son traité d'architecture , pag. 244 ^^ sui^«
On peut consulter encore» sur l'histoire de la peinture sur verre, Lanzi (tom. i*'» pag. 182 et suiv. ); Percier et Guillot ( Musée des monumens français ). Voyez encore la Revue encyclopédique » tom. xxiii » pag. 4^5 » et tom. XXV» pag. 282; et la même Revue (année 1819). Voyec encore les Archives des découvertes (1811); le Moniteur du i5 avril 181 1 ; Millin » au mot Apprêt et au mot Peinture sur verre. M. Alexandre Brongniart vient de faire imprimer un Mémoire très-intéressant sur la peinture sur verre; Paris» 1829: (ce mémoire ne se vend pas ) l'auteur en a promis la suite.
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CHAPITRE
DE LA PEINTURE EN MOSAÏQUE , EN MARQUETERIE , EN TAPISSERIE , EN BRODERIE , etc.
Un ne s'attend sûrement pas à troi|?er ici des détails techniques sur tous les procédés matériels , relatifs à l'art de la mosaïque, à l'art de la marqueterie, de la tapisserie et même de la broderie *i ces procédés , qui appartiennent surtout à des arts industriels, ne seront pas analysés dans cet ouvrage; en effet, nous ne nous sommes
engagés qu'à exposer ce qui rattache tous les genres de peinture à la philosophie, mais non à expliquer tout ce que l'industrie peut convertir en peinture. Or, ce que nous avons répété sur cette philosophie générale de l'art de la peinture suiBt pour le point qui va nous occuper ici. Il sera donc facile d'en fairç l'application , soit à la mosaïque, soit à l'art de tisser des tableaux, etc. ; ainsi nous nous bornerons aux seules indications qui sont évidemment indispensables.
Dans la plus haute antiquité , on pensa à donner aux compartimens des pavés un caractère significatif, et à les approprier aux lieux qu'ils décoraient , soit en déterminant leur degré et leur espèce de beauté , sok en (aisant servir les pierres rares qui composaient ces pavés à des représentations significatives , et par cela même intéres* santés et utiles à l'unité et au caractère de l'architecture. De là y ces mosaïques représentant des emblèmes , des
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Cgures mythok^iques » etc. ; il est douteux que les modernes aient eu des vues philosophiques sur Temploi de ces moyens tout techniques de la mosaïque; car» si Ton excepte les ouvrages grossiers des absides ou des portiques des anciennes églises d'Italie» ouvrages dans lesquels le bon sens au moins avait présidé , on ne voit guère » après cette époque , dans la peinture en mosaïque que des perfectionnemens industriels; et Ton y remarque un oubli de toute philosophie dans les choix des sujets confiés à ce genre impérissable de peinture.
J'oserai donc dire, malgré nos très-illustres prôneurs des Caracci » des Guercino , etc. , que c'était Gimabue qu'il fallait prendre pour guide dans la route qu'il ouvrit aux mosfiïcistes , route que des Grecs étaient venus euxmêmes indiquer à Florence » à Venise , à Jlome , etc. C'était la majesté de Dieu » de Jésus , de la Sainte-Yierge» des Apôtres » etc. » qu'il fallait représenter par les mosaïques , en perfectionnant les essais informes de ces maîtres; c'étaient les belles proportions» lés belles poses» les belles draperies et les linéamens-types qu'il fallait fixer et rendre pc^rmanens à la vue des fidèles. Mais d'autres/ idées ont préoccupé les modernes » si prétentieux au sein de leurs écoles » si embrouillés dans leurs labyrinthes académiques. Les papes voulurent embellir avec magnificence le premier temple de la chrétienté; qu'ont-ils obtenu des peintres et des soi-disant connaisseurs ? Des tableaux qui répétèrent à grands frais les peintures accrédir tées, mais qui ne furent guère enharmonie avec la sainteté du lieu» avec la sainteté de la religion. Que représentent ces mosaïques indestructibles que l'on a multipliées à Saint- Pierre de Rome, et qui sont évaluées » l'une dans l'autre^
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à plufl de cent mille francs? c'est » il est Trai , saint Pierre sur les eaux et soutenu miraculeusement en présence de Jésus; mais dans quelle attitude burlesque est posé ce saint Pierre; quel ajustement » quelle physionomie ! Enfin quelle pose Laufranco» peintre en vogue alors , a-t-il donné au Sauveur dans la peinture originale et toute académique » qui a servi aux ouvriers mosaicistes » traducteurs de ce tableau I Et cette sainte Pétronille de Guercino, tableau colossal » répété avec un art infini » par le célèbre Ghristoforis , dans une mosaïque colossale elle-même, que peut inspirer d'utile et de pieux toute cette composition ? Et ce martyre de saint Erasme » que le grand Poussin a eu le courage de pèindl« , et qu'on a eu M>in de répéter en mosaïque, quels sentimens peut'-il susciter? Qui le croirait? Oq y voit ce saint allongé sur un chevalet , le ventre ouvert et ses entrailles en train d*être dévidées sur un grand tourniquet. Nous plaisantons Gimabue; mais Gimabue eût usé d'indulgence en nous appelant des fous. Oserais-je blâmer encore le choix qu'on a fait , pour modèle à répéter en mosaïque, de la très-célèbre Transfiguration de Raphaël? Oui j*oserai le blâmer; car si la partie supérieure de ce tableau est noble , poétique et simple , la partie inférieure eti est presque burlesque, et par conséquent, sans sainteté.
L'art de polir ^ de rapporter, de cimenter des petites pierres rares , des petits cubes de verre coloré imitant ces pierres; cet art , dis*je, est très-admirable; mais, tant qu*il reste entre les mains de gens ouvriers , il n'est qu*un art d'industrie. Est-il employé , mis à contribution par des peintres , il doit se convertir en un art noble , instructif et moralement utile. Ge n'est pas tout qu'un pavé exécuté
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eB mosaïque brille et éclate de toutes sortes de couleurs ; ce n'est pas tout qu'il assainisse le lieu et qu'il procure de la fraîcheur dans les jours brùlans de Télé : ces belles couleurs doivent nous dire quelque chose, elles doivent nous intéresser. Des échiquiers noirs et blanbs Be.sont-ils pas d'un mauvais choix pour un sanctuaire , ne blessentils pas la rue , n'ôtent-ils pas la tranquillité nécessaire à ce lieu ? On voit , dans un pahis de Rome» une chambre dont le sot est xdécoré de la réunion de tous les marbres connus : on y marche sur le lapis » sur le porter » sur la brèchè-rose , sur le pavonazzo , etc. : mais ce eboix convient peu ; il eût feUu plutôt revêtir ainsi un mur ou une table qu'un plancher.
Ce qui a mis en vogue chez les modernes l'art de la mosaïque , ce n'est pas l'idée de décorer les temples et les appartemens de couleurs impérissables, c'est l'idée assez fausse de rendre indestructibles les fameuses productions du pinceau, et de perpétuer ^ par des copies impérissables, les chefs-d'œuvre des soi-disant grands peintres. Or , ces prétendus grands maîtres étaient ceux qui faisaient le plus de bruit de leur vivant , et qui , par lear influence, asservissaient les esprits, et remplissaient ainsi de leur nom les salons et les académies ; ces prétendus grands maîtres dont la mosaïque répéta les ouvrages furent donc ' entre autres le chevalier d'Arpino , Ciro Feri , Subleyras , Garoselli , Pierre de Gortone, Romanelli , son élève, etc. L'église de St. -Pierre de Rome contient près d'une cinquantaine de peintures en mosaïques , y compris la Barque de Gio^to , qui certainement est un des tableaux les mieui imaginés de tout ce temple; tableau dont le style peut passer à la postérité sans aucun risque pour l'art :
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mais en peut-on dire autant des tableaux de ces peintre* maniéristes que je yicns de citer ?
c Quels moyens , a-t-on dit » pourront soutenir les arts dans leurs révolutions , ou les faire renaître , s'ils venaient h périr 9 victimes encore une fois de la barbarie? Les sciences , les lettres se perpétueraient , parce que leurs productions , multipliées par Tart de l'imprimerie , sont répandues dans presque tous les pays du monde » et que la barbarie ne pourrait les frapper toutes à la fois; mais qui sauverait , qui reproduirait la peinture? La mosaïque seule peut rendre à cet art le même service que les connaissances bumaines doivent à Timprimerie » et lui assurer la même du^ , la même perpétuité* La peinture ordinaire est détruite dès que sa surface est effacée; mais toute la surperficie d'une mosaïque peut être éraillée , gâtée, méconnaissable , sans qu'il y ait destruction de l'ouvrage : pour &ire revenir le tableau effacé, il suffit de lui rendre son poli» et on peut l'user ainsi jusqu'à la fin de son épaisseur. »
cLes tableaux du Vatican, ajoute-t-on , commencent à tomber en ruines : l'enduit se détache de la muraille , surtout dans le tableau d'Héliodore ; et selon toutes les apparences , ces chefo-d'œuvre ne dureront pas encore cent ans. On devrait les faire copier en mosaïque : les frais de cette entreprise seraient considérables; mais toutes les nations qui se piquent d^imer les arts devraient y contribuer. • Voilà, certes, un bel enthousiasme; mais l'écrivain , qui nous en fait part , ignorait , comme beaucoup d'amateurs, ce que peut être une copie en mosaïque. Milizia , qui connaissait mieux l'art , pensait bien autrement : c Pour peu qu'on raisonnât , dit-il , adieu les
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tapisseries » adieu les mosaïques. Les anciens se servaient de ces dernières pour leurs pa?és ^ et Rome moderne se pavane d'en montrer des tableaux à St. -Pierre, sans vouloir s'apercevoir qu'elles ne sont que de mauvaises copies de copies* Mais elles seront de la plus grande durée possible; tant pis : le mauvais ne saurait avoir une durée trop éphémère. Mais comment perpétuer les ouvrages de Raphaël ? En ayant d'autres Raphaëls. Si on offrait , en prix , à celui qui ferait mieux que Raphaël , la valeur de ce que coûte une mosaïque du Vatican; et que dix ans après on proposât un prix semblable à celui qui surpasserait le vainqueur de Raphaël » et que de pareilles décennales se célébrassent dans toutes les capitales , où n'arriverait pas l'art en moins d'un siècle? •
Il ne serait pas difficile de rassembler ici beaucoup de questions relatives à l'historique de la peinture en mosaïque : les passages des écrivains ne manquent pas à ce sujet, et plusieurs auteurs modernes ont su les mettre à profit. Leviel, dans son Essai sur la peinture en mo-r saïque, a recueilli avec beaucoup de soin ce qui impor* tait le plus à ce sujet historique; il s'est aidé surtout des recherches de Jean Giampini et de Joseph Furietti; il a mis à contribution Gaylus , Barthélémy , Montfaucon , Félibien et les auteurs des descriptions de l'Italie.
Tout le monde sait ^^ue, dans l'antiquité, celte peinture en mosaïque était fort commune. Elle fut transmise aux Romains comme tous les autres arts, par les Grecs, qui l'avaient reçue des Égyptiens : les Romains la pratiquèrent même avec plus do soin que les Grecs. La mosaïque célèbre du Gapitole, représentant des colombes placées autour d'une coupe , est d'un travail assez pré-
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cieux ; mais dans le musée du cheFalîer D« Fr. Daniele , k Naples 9 on voit des oiseaux en mosaïque proTenant des feuilles de Portîei , et qui sont peut^tre supérieurs , sous le rapport de Texécution » à la lùosaîque do Capitale. Les premiers chrétiens eu décorèrent ensuite avee ferveur leurs églises; en Orient et en Occident , cette ferveur dura jusque vers le x* siècle» Vers le xiii* siècle, elle reprit TÎgueur; mais ce fut sous Clément XI» que la mosaïque acquit toute sa perfection : ce pape chargea le cheyalier Cfaristoforis delà remettre en vigueur; etocluirci, àla tête d'une nombreuse école , orna St. -Pierre de plusieurs mosaïques 9 qui sont réellement d'une admirable exécution.
De t^ns eh tems chez nous on emploie la mosaïque : le Musée de Paris en conserve, ulie très-belle , tràs-fîva et très-variée ; elle est Fouvrage de M. Belloni » qui est à la tête d'un atelier fondé pat le. Gouvernement, k Rome» on continue à produire des mosaïques-miniatures ^ qiû sont fixées sur des couvercles de tabatières, on {es destine aux étrangers, qui presque tous en emportent. Paleslrine, étant le premier endroit où l'art de la mosaïque ait été employé en Italie , a conservé la. réputation de fournir les meiUeurs mosaîcjstes. Fabio Christoforis naquit en cette ville^ oh fut découvert , comme on sait , le fameux pavé de l'ancienne Préneste : Piétro Paolo de Chtistoforis succéda à son père ; il fut notnmé chevalier. Enfin , ce n'est qu*à Rome qu'on a produit des grands tableaux en ce genre; quanta la liste des mesaiotstes modernes , elle est assex nombrieuse : Laazi en a cité ^un grand nombre. Yoyex aussi à ce sujet ce qu'en a écrit Millio dans éon Dictionnaire des Beaux- Arts , au mot Mosaïque.
Nous allons emprunter k Leviel ce qu'il a publié sur
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les procédés techniques relatifs à cette espèce de peinture.
c Soit que le peintre eo mosaïque travaille comme in- Tenteur ou comme copiste» il doit commencer par arrêter ou &ire arrêter ses cartons, suivant la grandeur de son tableau. C'est sur ces mêmes cartons exactement coloriés, qu'il doit tracer la partition et la distribution des différens cubes innombrables qui en doivent former l'ensemble, en observant avec la p}us exacte précision , suivant leur place, les différentes nuances qui doivent former les ombres et les clairs dont il a besoin. Que ses cubes soient de marbres, de pierves ou de verre coloré , c'est dons leur partition et leur taille que consiste en bonne partie l'art du peintre en mosaïque.
» Dans cette manière de peindre , la justesse des contours des figures et de chacune de leurs parties devient d'une très-gcande sujétion, Elle demande de la part de l'artiste une grande sagacité, un esprit même de combinaison d'iin degré supérieur, qui doit le conduire à se renfermer sans écart dans la justesse de la taille des cubes sans, nombre dont son ouvrage doit être composé ; ouvrage qui , comme le dit M. le comte de Gaylue , tient véritablement du prodige.
• Je suppose ici que notre peintre en mosaïque veuille eiLécuter enverro de couleur le tableau qui lui est pror posé; il &ut d'abord qu'il se précautiomie d'une bonne provision de. ces petits pains de verre de toutes les diffé^ rentes couleurs et de toutes les différentei» nuances oe chacune de ces couleurs v en conménçaat depuis la plus claire jusqu'à la plus foncée. C'est à lui , pour cela , de choisir une verrerie dont ie maître expérimenté soit
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connu pour s'appliquer le plus, par la science de la chimie « qui lui est très-nécessaire, à la composition de ces différens verres colorés, dont chaque pain , plein de couleurs minérales bien dosées et fondues arec la fritte, doit avoir un pouce au moins d'épaisseur.
» Entre les cubes qui entrent dans la composition des tableaux en mosaïque, il y en a de plus grands, de moyens et de très-petits. Pour tailler les plus grands , soit qu'ils soient carrés ou en losange , on se sert d'une espèce de ciseau que les Italiens nomment TagUvuolo. On fixe ce ciseau, d'une trempe fort dure et d'un tranchant trèsafiilé, sur un établi de pierre ou de bois, de manière qu'il n'en surpasse la superficie que de l'épaisseur du pain de verre que l'ouvrier veut tailler en cubes. On £iit passer ce pain, à plusieurs reprises, sur le tranchant dece ciseau : quand on s'aperçoit qu'il en a pénétré la plus forte épaisseur , on le frappe à petits coups avec un petit maillet de buis sur la partie déjà entaillée, jusqu'à ce que, venant à s'écarter, les morceaux se divisent « en bandes parallèles, sur la laideur qu'on aura voulu donner à chacune de ces bandes : on les subdivise ensuite en cubes carrés ou losanges , suivant le besoin et de la même manière.
t Quant aux cubes de moyenne grandeur , pour leur donner la dimension et la forme qu'ils demandent , on prend une de ces bandes, on la serre dans un étau de bois, tel que celui que les marqueteurs emploient pour découper les omemens de cuivre et autres , qui doivent entrer dans leur ouvrage; enfin , avec un archet auquel est retenue une petite scie faite de fil de laiton , sans dents , de i'eau et de l'émeri en poudre , qu'on répand par-dessus » on la coupe suivant le eontoor du dessin qu'on y a traoé«
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Pourformer des cubes décente espèce, parfaitement carrés, on se sert encore du touret et de la roue de plomb garnie de poudre d'éroeril détrempée avec l'eau: on les polit ensuite de manière néanmoins qu'ils ne réfléchissent pas trop vivement la lumière; ce qui empêcherait de distinguer les couleurs.
9 Enfin , pour les plus petits cubes» on emploie des filets de verre coloré qu'on a tirés tels du creuset à la verrerie , en les filant de difierentes grosseurs : on coupe ces petits cylindres en autant de parties qu'il eil faut; on les passe à la roue de plomb » pour en former des cubes, les polir et les disposer suivant le besoin du peintre.
• On n'emploie pas seulement le verre coloré par les émaux dans la mosaïque; le verre doré, comme nous avons vu, y est aussi en usage pour les fonds du tableau, ou pour les ornemens et les draperies : on prend, à cet efiet , ces morceaux de verre taillés , comme nous l'avons dit ci-dessus ; on les mouille d'un côté avec de l'eau gommée, on y applique l'or nécessaire en feuille: on pose ces morceaux dorés sur une pelle de fer qu'on place à l'entrée d'un fourneau allumé , après les avoir couverts de quelques morceaux de verre convexes en forme de bocal : on les laisse sur la pelle qui en est chargée à l'entrée du fourneau, jusqu'à ce que les morceaux de verre sur lesquels l'or est appliqué , soient devenus rouges , après quoi on retire le tout ensemble ; et l'or demeure si bien appliqué dessus > qu'il ne peut plus s'en détacher en quelque lieu qu'on l'expose.
» Outre les roues , tourets . et platines d'étain ou de plomb qui sont aussi en usage dans la taille et la gravure des pierres, on emploie pour la mosaïque les compas
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crépaisseur et autres nécessaires pour preadre àcê mesures. On s'y sert aussi de pinceiles de fer à peu près aemblables à celles que les chirurgiens employés]; pour retirer une balle qui a fait sa plaîe. Les Italiens les nomment Bocca di eant. Elles servent à dégrossir le bord des cubes et à prendre les plus petits, pour les insérer dans . le sluc» suivant le rang qu'ils doivent y tenir.
• Après avoir taillé ses cubes ,' le peintre de mosaiqve en remplit des bottes » dans lesquelles il les dispose par ordre, selon les différeûtes nuances de chaque couleur; ensuite il qfi^semble sur un des cartons coloriés la quantité de cubes qu'il croit pouvoir employer dans la même journée » sur son fond de stuc fait » comme noas l'avons dit» avec de la chaux, de la poudre de marbre, de Itt gomme adragant et des blancs d'œufs. Le atuc ainsi préparé s'applique fort épais sur le mur : comme il reste assez long-tems frais , suivant la saison , on en peut préparer pour trois ou quatre jours : on le moiulle méiMe quelquefois avec des linges , pour lui conserver pl«a longtems sa fraîcheur. Le peintre calque alors sur cet endait, d'après ses cartons, le dessin qu'il s'est proposé de représenter; puis il pnend avec ses pincettes les petits cubes 4e verre qu'il insère dans le stuc et qu'il arrange , selon l'art, les uns auprès des autres, de manière qu'il fasse sentir les lumières « les ombres et toutes les diflKrentes teintes , conformément au modèle ^u*il • devant lui ; et de façon qu'il n'y ait point de vide entre ces cubes , et qu'ils soient autant que possible égaux et posés à même hauteur.
• C'est ainsi qu'avec le tems et la patience le peiaire en mosaïque achève son ouvrage qai , pour être bien
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rendu , doit paraître uni comme une table de marbre et aussi fini que la peinture h fresque. On lui procure celte perfection en le polissant ayec du grès dont le grain est bien fin , et de Teau.
» Ce que nous venons de rapporter du mécanisme de la peinture en mosaïque est conforme à ce qu'en ont dit Ciampini » Féiibien et le Père Labat , dominicain.
» Puisque» dans tous les arts, les manières de faire chan-^ gent en mieux à proportion que le ^oût se perfectionne; puisqu'il s'y fait tous les jours de nouvelles découvertes ; les nouveaux auteurs sont toujours à préférer, surtout lorsque, dans leurs écrits, ils joignent beaucoup d'intelligence et une critique saine et judicieuse à un sérieux examen de ce qu'ils voient pratiquer sous leurs yeux. C'est pourquoi j'ai cru qu'il était à propos de copier ici ce que M. l'abbé Richard a dit tout récemment de la peinture en mosaïque , dans sa Description de l'église de saint-Pierre de Rome.
» Les tableaux des autels qui étaient de la main des meilleurs maîtres, et queThumidité commençait h altérer, ont été remplacés par des copies exécutées en mosaïque de même grandeur , de même proportion , dans le même goût de dessin et le même ton de couleur que les originaux. Par ce moyen , on leur a assuré une durée inaltérable.
» Cet art précieux a été porté depuis soixante oo quatrevingts ans à un point de perfection qu'il ne parait pas possible de pousser plus loin. Il n'y en a qu'une seule fabrique établie à côté de l'église de saint-Pierre et qui lui appartient. On y a le secret de composer des émaux si variés et si propres à imiter toutes les nuances de la pein-
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lure , qu'on reconnaît dans ces copies le goûl particulier
à chaque maître.
• La matière vitrifiée dont ces émaux sont composés est plus douce et moins cassante que celle des fiiusses pierres coloriées qui se font avec l'émail et le verre mis ensemble. Je crois que le secret de la composition de ces émaux est de les avoir rendus de telle couleur , sans être transparens , et assez lians et doux pour être divisés en petites parties, par le tranchant d'un marteau, sans qu'ils se brisent irrégulièrement; cette matière est très-solide.
»Les tableaux en mosaïque, outre leur éclat et leur * fraîcheur inaltérable, ont une solidité qu'on ne peut imaginer , à moins qu'on ne les ait vu composer. Les grands tableaux, comme celui de la transfiguration 4'après Raphaël , etc. , ont pour fonds de grandes bandes de pierres appelées de piperino , qui en ont toute la largeur , c'està-dire, quinze k seize pieds sur un peu plus de quatre pieds de hauteur; de sorte que pour ces tableaux qui ont environ vingt-six pieds de hauteur, il faut six de ces bandes de pierres^qui ont chacune dix-huit pouces d'épaisseur. On applique sur cette pierre grossièrementtaillée un mastic épais 'qui s'y unit exactement en se durcissant , et dans lequel on fait entrer à petiU coups de marteau les difiTérens cubes d'émail.
» On ne travaille jamais d'après les originaux mêmes; mais on fait une copie la plus exacte qu'il est possible du tableau qu'on veut imiter , afin d'avoir sous les yeux le
coloris dans toute sa fraîcheur Le peintre en mo-
wïque a donc devant lui les quartiers de pierre de pipe rino sur lesquels il doit arranger ses émaux vis-à-vis du taWeau à imiter. Il est placé entre l'un et l'autre; et
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toujours à la hauteur de la partie quHI copie. 11 faut que le jour éclaire également les deux côtés, et qu'il ne donne ni ombres ni nuances fausses. Il a deyant lui un cassetin partagé en di£férentes cases garnies des cubes de diverses couleurs qui lui sont nécessaires. L'habitude de mettre en œuvre et la connaissance qu'il a du dessin et de la peinture , fait qu'il ne se trompe pas sur l'étendue du mor^ ceau qu'il doit employer, morceau qu'il place à l'aide d'an petit marteau fait comme celui d'un couvreur , tranchant d'un côté, pour tailler l'émail et plat de l'autre pour l'enfoncer dans le mastic. Il change de cassetin selon les différons sujets qu'il a à traiter, soit qu'il ait. à copier des draperies, soit qu'il ait à copier des figures, ou des paysages dans lesquels un, ton de couleur est dominant.
» Quand le tableau est fini, il parait d'abord si brut, il y a tant d'inégalités, qu'à peiney distingue -tron- quelque chose. Alors* on démonte les diverses» bandes de pierres qui en forment le fond; on les porte dans un autre atelier, oii on les couche horizontalement sur de grandes, pièces de bois; c'est-là qu'on leur donne k dernière main. Quand on sait que le mastic a acquis assez de solidité pour souffrir l'opération nécessaire pour polir le tableau, on le polit avec des pierres de grès plates et du grain le plus fin que l'on peut trouver, attachées sur une machine de bois que l'on fait passer d'un mouvement égal et doux sur toutes les parties d'émail , qu'elles unissent et polissent , en rongeant celles qui excèdent la sur&ce. Quand le grès court également partout , ce qui se sent au tact , alors on lave la partie qui a été polie avec une éponge ; et Ton voit si le grès n'a rien enlevé , et si Témail a partout résisté au frottement; on répare tout de
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suite les parties qui ont été emportées. Cette opération finie 9 il n'y a plus qu'à placer le tableau dans l'endroit qui lui est destiné , et assurer les bandes de pierres entr'elles avec des crampons de fer. On peut voir dans les magasins de cette fabrique la quantité de couleurs et de nuances dont on se sert dans cette espèce de peinture» par le nombre des tiroirs différens où sont les émaux » nombre qu'on peut porter au moins à trois mille.
» Quant aux petits tableaux , on les bâtit sur des tables de pierres de tavagna , ou sur des plaques de fer entourées d'un cercle de fer battu qui sert à contenir les émaux infixés dans le mastic. »
On a distingué la mosaïque de Fference de la mosaïque de Rome » parce que celle de Florence est une espèce de marquetterie composée de pièces de rapport inégales et beaucoup plus grandes que les cubes presqu'^aux de la mosaïque ordinaire : ces oUTrages en%iarquetterie sont appelés par le% Italiens tausia ou tassia , ou lavoro di eamesêo. Les diversités de la peinture en mosaïque ont fait adopter , par les anciens , diverses dénominations ; ils appelèrent donc Uthostroiùn» et opus seetiU la mosaïque par plaqoes ou dalles sciées et appliquées ; opus îesseta" tum ou virmieulatutn la mosaïque par petits cubes : p'est cette dernière que plus tard les Romains appelèrent musivutn oput ou opus muséum^ et que nous appelons mosaïque. Le pavé de la cathédrale de Sienne est un lavoro di conusio , auquel est associé un travail de niellure en stuc blanc et noir. Après Iq déconverte faite» en i56i par Cosme deMédicis, d'une grande quantité de différens marbres cachés dans l'épaisseur des montagnes de Pietra Santa » on composa beaucoup de pavés et de ta-
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bles exécnlés par pièces de rapport. Le sciage de toutes ces pierres dures est très-fatigant» et l'art d'incruster ce« matières précieuses » auxquelles on joint la nacre , les métaux , présente de grandes dl£GicuUés, A Florence , on compose aussi une espèce de mosaïque avec des cailloux diversement colorés : on appelle «eag/ca^a cette espèce de mosaïque; plusieurs artistes se distinguent encore dans la scagUola artificielle , qui est une espèce de stuc presr qu'aussi dur que la pierre même.
I^armi les auteurs qui ont écrit sur la mo6aïq4ie » on peut citer Fougeron, Gurlitt, Hcs£felin, Leviel^Minutoli : parmi ceux qui en ont parlé en paissant , oft peut citer Paciandi » Piacenxa » Buonarotti» FélilMen,. Caylos» Dagincourt, Lanzi, Spon, etc.; voyez aufisi le n* is« de notre Catalogue. Nous avons indiqué, Tol. i*', ks ouvrages descriptifs des mosaïques antiques » publiéa paor la grar* viire. On peut consulter encore Touvrage réceni, intitulé : Art de rornemaniste» du stucateur, du carreleur en pavés de mosaïque et du décorateur en divers genres, pa» M. ***. Paris, 1828; 1 voU in- 12. Cet ouvrage fait partie de l'Encyclopédie populaire (Audot, éditeur). Yoyea encore sur la mosaïque un article du Courrier de l'Eu, rope du 16 au 20 mars 1811 • etc. On trouve dans le Manuscrit deTbé<^ile (BiUiotbèq. pauline (leLeipsick), un chapitre sur la nature du verre propre à la peinture en mosaïque; ce chapitre , qui appartient au livre deo^ xième „ est intitulé : De vitro quad musivwfn opus de* corat. Dans le troisième livre, qui n'est point achevé, Théophile traite des outils propres à tailler les cubes de verre pour la mosaïque, à dorer ces cubes par la dissolution de l'or , à en nieller l'or , etc. ; il est intitulé ; I>4
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limis f et vasculis ad liquefaeiendum aurutn : De nigello imponendo etpoliendo.
Sur la peinture en marque tlerie.
La peinture en marquetterie , appelée aussi peinture en bois, s'exécute avec des feuilles ou des petites plaques de différens bois précieux et durs , découpés , rapprochés et collés à plat sur un assemblage de menuiserie ; souvent on associe à ces bois colorés des placages ou filets d'étain , de cuivre , d'ivoire , d'écaillé , etc. La délicatesse dans la disposition ou l'ajustement de ces placages constitue le mérite de cette espèce de mosaïque , à l'aide de laquelle on peut arriver à une certaine imitation. Quant k la fixité des couleurs de ces bois, cette condition est trèsimportante , et il est à croire que si cette espèce de décoration ou de peinture a été délaissée, c'est surtout à cause du peu de solidité des teintes fournies par ces lames ou découpures de bois rapportés.
La marquetterie était fort en usage chez les anciens; c'était une des grandes richesses de leurs appartemens; elle décorait les lits , les tables , les lambris, les parquets et les plafonds.'.... Cet art se perfectionna en Italie vers le XV* siècle : Jean de Vérone» contemporain de Raphaël » et assez habile peintre, fut le premier qui imagina de teindre les bois; auparavant on n'employait que les bois noirs et blancs. Outre Jean de Vérone , on a remarqué en Italie Filippo Bruneleschi , Benedetto de Majano et autres. En France, Jean Macé de Blois se distingua aussi dans l'art de la marquetterie; mais c'est surtout depuis la découverte de l'Amérique qu'une grande quantité de
PBINTURB EN MARQVBTTBRIE. 585
bois t naturellement colorés » ayant été exportés de ce pays , on parvint à composer des ouvrages de rapport , avec lesquels on put assez bien imiter la peinture.
Gomme Fébène est le bois qui entre le plus abondamment dans la composition des dessins ou tableaux en marquetterie , on appela ébénistes les ouvriers qui s'appliquaient à ce genre d'ornemens; on les appela aussi tabletiers^ Louis XIV mit à leur tête le célèbre André- Charles Boule , dont les ouvrages sont encore payés fort cher aujourd'hui : son fils lui succéda dans ce genre de talent.
Il serait y je crois, superflu de nous étendre ici sur le mécanisme de cette espèce de procédé , qui est iautant relatif à Tart de l'architecture qu'à celui de la peinture.
Plusieurs écrits nouveaux , sur l'art de la menuiserie et de l'ébénisterie , donnent des détails pratiques sur le placage et sur- la teinture des bois» sur leurs espèces et variétés » etc. , etc. On consultera avec fruit l'ouvrage de M. Mellet , intitulé : L'Art du menuisier en meubles ou de l'ébéniste» i vol. in-8^ Paris, 1 826 ; avec grarures; ainsi que le Manuel du menuisier» par M. Nosban, qui y traite de l'art d'exécuter le placage et la marquetterie (Collection de Roret; 2* édition; 1829.)
On peCEl consulter encore sur cette question les Mémoires de l'Académie ( 1704); — Truchot, sur l'Art de la Marquetterie; — Leviel; — Félibien , Principes d'architecture » chap. xiv » pag. i^5o et suiv. — Miliin » au mot Marquetterie. Voyez encore le Dictionnaire raisonné des Sciences et des Arts : on y trouve» au mot Marquetterie , plusieurs détails relatifs au mécanisme de cet art.
58G PROCÊDàs MATÉRIBLS.
Sur la peinture en tapisserie et en broderie.
L*art de tisser des tapi» , des tapisseries oroées de couleurs et même de figures , est aussi aocieu que Tart de la teinture et que l'art du dessin» Tous les peuples ont ùit usage de tapisseries , soit pour l'ornement des temples, soit pour celui des ameublemens. Quant aux modernes » ils ont prétendu atteindre les procédés matériels connus de peinture» en tissant des étoffes ayec des laines , des soies et des fils. L'éclat des couleurs en tapis* séries est séduisant , il est vrai » mais il dure peu; la tein> ture des laines peut être excellente, mais les couleurs doivent se corrompre par l'effet de cette aoême laine qui les reçoit et qui tend toujours à jaunir. Outre cet inconvénient » il faut regarder comme un obstacle insurmontable, quant à la justesse d'imitation» la grossièreté uniforme du tissu des tapisseries; le manque jde surfaces lisses et absorbant la lumière; la réflexion enfiji de la lumière sur tous les points du tissu , obstacle qui rend impossible l'expression des omibres et dea enfoncemens. Pourquoi donc prétendre à la magie du coloris , et même à l'illusion, par le moyen de la tapisserie? N'e8t-4I pas évident que des ornemens seulement» ou, si l'on veut, des décorations» doivent être exécutés par ce procédé; et que ce ne sont pas des tableaux tissés qu'il s'agit d'offrir au public, mais seulement des tapis pleins de beauté et de caractère. Ces tapisseries persiques » médiques ou babyloniennes » que les Grecs appelaient barbares » ont péri. Nous ne verroaa jamais celles qui » au dire des écrivains» représentaient des histoires héroïques ou divines;
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mais il est à croire que ces figures étaient isolées et représentées géométralement. Au reste , ces mêmes passages des historiens nous donoent à croire que les superbes tapis qui étaient suspendus dans les temples» dans les palais » étaient décorés par une frise supérieure et par une base , tout le milieu restant uni et sans ornemens : c*est cette espèce de tapisserie qu'il s'agirait de perfectionner sous le rapport de la composition , du style et du goût » et non ces tableaux où l'on vise à la dégradation aérienne et aux finesses des tons.
D'ailleurs» pourquoi s'obstiner à représenter des figures, des portraits» des carnations en tapisseries? Ne voit-on pas aux Gobelins même le mauvais effet des tapisseries un peu anciennes » où la peau des personnages est comme hérissée de boutons» où leur teint est devenu livide et ridicule? Que» sur les métiers de haute et de basse lisse » on continue à tisser les plus belles couleurs » les ornemens les plus brillans » les plus délicats , les plus magnifiques; mais que l'on s'occupe du choix des sujets; que la philosophie préside à ces choix ; et parce que c'est une industrie fort belle que celle de peindre en tapisserie » qu'on n'en reste pas au goût bariliare autorisé par les ouvrages exécutés en Flandre d'après Albert-Durer » Lucas de Leyde » Van Orlay , Jean de Bruges » Jules Romain » et même Raphaël. Ce n'est pas parce qu'il est représenté en tapisserie » que le fameux Massacre des Innocens , de ce maître » est si expressif» si admiré » c'est malgré le mauvais effet de la tapisserie. Combien do figures mons trueuses sont encore étalées aujourd'hui devant le peuple sur les tapisseries déployées le jour de la Fête-Dieu ! Combien sont barbares » épouvantables ces personnages
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que les plis de l'étoffe, l'agiti^lion du vent , la décoloration des nuances rendent encore plus laids, pl.us désagréables ! On peut faire des choses admirables en tapisserie; mais on ne fera jamais de bons tableaux historiques : aussi, le tems et Targent qu'on y emploie ne sont-ils guère en mp port ayec le peu de perfectibilité de ce procédé de peinture et avec le peu de durée de l'ouvrage.
L'Encyclopédie s'étend suffisamment sur le mécanisme de la tapisserie employé à la manufacture des Gobelins» à celle de la Savonnerie, etc. Nous n'avons à nous occuper ici ni de la teinture des laines » ni du technique de cette sorte d'industrie.
Quant à la broderie , qui est une espèce de tapisserie faite à l'aiguille et en relief sur une étoffe, elle a été quel quefois pratiquée avec succès par des personnes de goût. On volt des fonds de ciels représentés avec des soies bleues dont les fils , couchés horizontalement , produisent un effet très-agréable, très-brillant et bien gradué. Le lisse de la soie plate est favorable à certains effets; il contraste^ par la position des fils, avec le travail différent des objets représentés en avant. La beauté des teintes et leur forme sont très-reqdarquables en ce genre de^ peinture, qui trop rarement est pratiqué par des personnes instruites, dans le dessin et dans le coloris : le grand Péplum , que les dames athéniennes tissaient et brodaient tous les ans en l'honneur de Minerve , était probablement un ouvrage d'un excellent goût.
Outre l'emploi de la soie brodée , on a encore essayé de peindre avec des plumes rares et de diverses couleurs. Selon Pernety , on voyait dans le trésor de la Santa Ca^a quatre portraits ainsi exécutés. Cependant il ne parait pas
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que les couleurs des plumés mortes résistent à Timpression de la lumière comme celles des oiseaux yiyans : c'est cette altération qui a fait abandonner peu h, peu cette espèce de procédé.
On a délaissé aussi celui qui^consiste à colorier avec des mousses. Un Allemand , nommé Bonavita Biank » fit » au commencement de ce siècle, des tableaux avec, les mousses diverses dont sont couvertes les montagnes des Alpes : on voit oes tableaux au cabinet do Weuzburg.
Autrefois il y avait à «la Cour un artiste dont le titre était celui de sablier chez le Roi. Cet officier coloriste , lorsqu'on avait posé les grands plateaux de dessert , arrivait avec des cornets remplis de sable de couleurs ; et , d'une main adroite et savante, il traçait sous les yeux des convives des dessins et des compartimens qui s'échappaient avec grâce de ses cornets.
Je vais terminer par quelques observations relatives à l'art de la niellure.
Sur la niellure.
Puisque nous avons parlé de la' mosaïque , de la marquetterie et des incrustations , nous pouvons dire un mot aussi sur l'art de la niellure , dont la définition ne se trouve pas en général dans les ouvrages publiés sur la peinture. Il est vrai que la niellure s'exécute par des praticiens qui ne composent point les dessins originaux « mais il eu est ainsi de la mosaïque, et la niellure tient aux sgrafitti, à la graphie pittoresque, et en général, à la pein-
ture.
• Le mot. niella, dit Millin, désigne chez les Italiens,
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et le genre du travail qiit répond à la damasquinure, et la matière elle-même qu'on y emploie. Dans ce dernier sens , nieUo est un mélange d'argent et de plomb qu'on enchâsse dans les creux ou tailles faites sur toutes sortes de bois durs et de métaux. Les anciens connaissaient cet art et le désignaient par nigellum. Ils Font employé comme ornement de plusieurs ouTrages» notamment pour des candélabres dont les éditeurs des antiquités d'Hercnlanum ont donné diiférens dessins , tome tiii (Luceme)» Quelques auteurs français» et entr'autres Vigenère» ont traduit l'italien niella par nellure , mais il est bon d'observer que nellure et fielUr sont des dérivés qu'on aurait dût laisser dans la langue » et qui n'ont point été adoptés par les artistes ni par les grammairiens. On ne les trouve dans aucun lexique, excepté dans celui de Ménage. Au commencement du xvi* siècle » Francesco Francia , or^ fèvre et peintre à Bologne , était célèbre dans ce genre de travail , qui parait être une espèce d'émail sur argent. Dufresne, dans son Glossarium latinitatts medii œvi, explique le mot nigellum par émail noir ou noirâtre , lait d'argent et de plomb , dont on remplit les cavités d'une gravure. Yigenère , dans son commentaire sur la traduction française de Philostrate» et Bulenger, dans les cinquième et sixième chapitres de son ouvrage de Pictural plasiice, êtatuariâ, pag. i3i» parient de ce genre de travail , et cherchent à prouver que les anciens l'ont connu » et que c'était leur encaustum. Une description plus détaillée du procédé de faire le niellum se trouve dans les chapitres sy, â8 et Si du troisième livre de Theophiluê Presbyter , que Lessing a publié dans ses Beytrœge tut GesêhihU und lUteratur. On peut encore
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consulter le Vocabolario Toscano dell* arte del disegffio, etc., da Filippo BaldinuccL In Fiorenza^ 1681 , iQ-4** — I'^ Traiiato intorno oîto prineipali arti delV ttreflceria, etc. » da Benvenuto Cellini; in Fierenza, i568; in»4"* — ^^ Georg. Famri ^ Vite dé pittôri ^ seuliari, etc. Livorno^ ^7^7' îi^'A*» ^om* 1 , cap. 35.
« La niellure fut cultivée particulièrement à Florence dans le xv* siècle; mais cet art fut presqu'abandonné dans le siècle suivant : on l'employait pour les calices , les paix» les reliquaires, ainsi que pour les poignées ou montures d'épées, pour des dessus de table, pour des bracelets et d'autres meubles ou bijoux domestiques. Ce genre de travail se remarque encore sur des coffrets d'ébène^ ornés de distance en distance de petites plaques aussi d'argent historiées, fleuronnées et représentant des figures. On grarait sur ces lames d'argent telle histoire , telles fleurs , telle figure, tel portrait qu'on voulait; puis on remplissait le creux des tailles d'un mélange d'argent et de plomb. Ce mélange noirétre produisant l'eflel de l'ombre; l'argent produisait celui de la lumière : il se répandait nécessairement sur tout l'ouvrage une espèce de clairobscur déterminé , sans doute , par les tons qui résultaient de ce mélange.
» Il est étonnant que les anciens , qui ont excellé dans l'art de graver sur les pierres fines , sur les crystaux et même sur les métaux en creux et en relief, n'aient pas inventé l'art de tirer des empreintes des ouvrages qu'ils exécutaient. Dans plusieurs anciennes églises on trouve des tombeaux couverts de plaques de cuivre, sur lesquelles on voit des figures gravées dans le moyen-âge au simple trait , absolument semblables à nos planches gra-
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vées : on en conservait dans le Musée des monumens français à Paris. Il y a dans le cabinet des antiques une lame de cuivre , qui a été publiée dans mes Monumens inédits, sur laquelle on voit un grand nombre de figures gravées de manière à en pouvoir tirer facilement des empreintes. Cependant la gravure faite sur métal» dans Tintention d'en tirer des empreintes » ne date pas de plus loin que du milieu du xv* siècle; la gravure en bois , qui parait avoir donné naissance à Timprimerie, ne lui est antérieure que d'environ cinquante ans. •
M. Duchène aîné a publié , parmi ses divers écrits relatifs à l'art de la gravure , un ouvrage sur les nielles. Voyez le Catalogue des auteurs» au vol. i** de ce Traité.
Quant à la damasquinure» art qui concerne le ciseleur, et qui consiste à incruster par force » dans dés filets creusés souvent h, queue d'aronde dans le métal» d'autres filets d'or ou d'argent ; cet art dépend lui-même de l'art du dessinateur ornemaniste. Ce qu'on appelle guiilochis, espèce de ciselure laissant jouer la lumière par ondes , n'a rien de commun avec la damasquinure. Ce nom damasquinure vient de Damas » ville du Levant » où l'on a conservé la méthode antique dans laquelle s'illustrèrent jadis les artistes grecs, entre autres Glaucus de Chio» qui » dit-on » fut l'inventeur de ce genre d'ornemens.
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CHAPITHE 605*
CONSIDÉRATIONS SUR LE BUT QU'ON S'EST PROPOSÉ EN RÉUNISSANT ICI DIVERSES QUESTIONS RELATIVES AU MATÉRIEL DE LA PEINTURE.
Il noas eût été très-facile de grossir beaucoup dolre ouvrage par une foule de détails relatifs au matériel de la peinture; mais» outre que nous reconnaissons que ce Traité est déjà très-volumineux (et certes ceci n*est pas une ailhlre de calcul , nous avons seulement voulu ne rien laisser à désirer) » il nous a paru que Tindicalion minutieuse, ou Tcxplicalion détaillée d'un grand nombre de points, qui appartiennent moins au technique de Tart qu'à la fabrication industrielle d'objets employés dans la peinture 9 eût été ici de trop : nous nous sommes donc bornés h rassembler quelques notions que ne doit
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point ignorer le peintre, et qui pourront lui être d'une yéritable utilité.
DES BORDURES QUI ENTOURENT LE TABLEAU
La nécessité d'une bordure qui entoure le tableau est déterminée autant par les lois de la perspective que par celles du beau; en effet , la présence d'une bordure qui circonscrit le tableau fait mieux sentir au spectateur la distance oix il doit se placer pour jouir de tout le résultat optique; et elle rend sensibles , dans les limites du toutensemble, les rapports de la composition linéaire ou chromatique. On est d'accord sur ce point; et si des dessins jetés au milieu d'une feuille de papier plaisent par fois, malgré le manque de circonscription ou d'encadrement tracé autour des objets représentés , c'est que l'on considère ces dessins comme n'étant qu'un ouvrage commencé , comme étant la portion d'un tout , portion non ajustée définitivement dans l'ensemble ou dans le cadre , qui doit limiter ensuite le tout.
Le caractère de la bordure ou encadrement n'est pas une chose qui mérite peu d'attention; et il peut arriver que ce caractère influe beaucoup sur l'expression ou sur le mode du sujet représenté. Il est évident qu'une bordure magnifique, et surchargée d'ornemens dorés , ne convient guère à une composition légère et traitée dans le mode ionien : il est certain qu'un cadre
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mesquin peut afTaiblir la solennité^ la magnificence d'une composition. Cependant les modernes ne se sont guère réglés sur ce point que diaprés la mode prescrite par les marchands et par les doreurs; en sorte que des portraits d^enfans ont été » il y a cent ans > comme accablés sous les encadremens chantournés» bosselés et surchargés » tout semblables enfin à ceux de leurs grands-papas. Aujourd'hui la mode a remis en usage ces yieilieries , ces contre-sens 9 ces ornemens surannés , preuve évidente du peu de fixité des idées modernes sur tout ce qui a rapport à l'art de la peinture. Est-ce donc pour donner plus de physionomie de vieux tableaux qu'on a recours à cette singerie ? Est-ce pour mieux compléter des pastiches , et pour mieux s'assimiler aux anciens Flamands et Hollandais » et donner ainsi le change dans de vieilles galeries > que des peihtres anglais et français ont recours à ce singulier artifice? Je l'ignore; je pense seulement qu'ainsi que nos petites dames aiment à s'affubler aujourd'hui de bouffans pour rappeler les mœurs des anciennes prudes de qualité, de même nos peintres se plaisent à encadrer leurs œuvres à la façon du vieux tems , pour se donner l'air doctoral des académies d'autrefois. Cet habit du vieux tems ne fera pas de dupes , et si les grands seigneurs en Europe s'avisent jamais de se chamarrer 9 ce ne sera pas en reprenant des costumes qui , dans les rues , sont sur le dos des jocrisses et des marquis grimaçant pour un sou. Par fois donc on rencontre à présent ou un suave paysage , ou une plage tranquille et vaporeuse , ou même un bouquet tout printannier encadré dans une pesante et énorme bordure , soulevée en bosse comme la croûte rissolée d'un pâté. Un élégant de.
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dix -sept aùs fait Yo\r sa ipigoonne figure ainsi que «cm ha- |)it collant et bien écourté peints au lavis au travers d'un encadrement gothique» taillé et évidé en ogive; en sorte qu'à une certaine distance on se croit en présence de quelque vénérable diptyque consacré à un saint. Point du tout : approchez; c'est le portrait d'un employé ea grande tenue.
La saillie du profil est essentielle à une. bordure pour garantir le tableau ; d'ailleurs cette saillie de l'encadrement isole mieux U vision et concentre davaatage l'attention. (ie« grands tableaux historiques sortis du pinceau de David ont été très-copvenatilement embordurés ; leur largeur , leur relief étaient bien proportionnés ; qvant au mat , au bruni et aux divisioi^s 4^s espaces lisses et des espaces ornés » on conçoit que ces questions importent beaucoup. Or on peut affirmer de nouveau qoe l'unité est le seul principe h adopter sur ce point, soit pour la convenance, soit pour l'efiet optique de la masse et des détails. U est évident qu'un grand intervalle lisse doit dominer > et que la répartition des fileta ou des ornen^ens doit offrir une variété dont U source est cette même unité. Il faut aussi avoir égard au clair-obscur dans l'effet optique que produisent le profil et l'ornement de la bordure , en sorte que le caprice d'un menuisier ne doit point faire la loi. Le peintre doit donc dessiner le profil du cadre qu'il délire ; il doit en dessiner le plan , et même l'aspect de trois quarts pour en connaître le développement; il doit en composer les ornemens, et ajouter ainsi au caractère de tout son ouvrage. — Au chap« lâg > tom. iv, nous avons parlé du rapport qu'il y a entre la forme du cadre et |a disposition des objets; et au chap. 935, p. iâ4 > nous
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avons parlé de la nécessité de savoir manier la règle et le compas : mais combien de peintres de nos jours seraient embarrassés , même pour fournir au menuisier ea profil exact et ces mesures I
Aujourd'hui presque toutes nos borduies sont dorées ; ç*^t encore une affaire de n)ode et d'habitude : tous les anciens tableaux de Hollande , de Flandre , etc* , étaient embordurés avec du bois noir. La teinte triste de ces bordures n'était peut-être pas choquante à cause de l'effet brillant des tentures en cuir doré imprimé à ramages » et qui couvraient les murs des beaux appartemens ; peutêtre aussi adopta-t-on ces bordure^ noires sans trop réfléchir à ce choix; malgré tout , il est certain que» dans nos galeries modernes » l'œil est iatigué de la grande quantité de dorures qui brillent sur toutes les bordures des tableaux, et il est évident que l'on regrette quelquefois les bordures noires, parce qu'elles laissent reposer la vue , et que d'ailleurs elles sont favorables à l'éclat et à l'effet des couleurs. L'or, que l'on prodigue aujourd'hui sur tous les accessoires de nos ameublemens, oblige à dorer aussi les bordures , au milieu desquelles la peinture n'est plus qu'un accessoire. On entasse les tableaux sur les murs ; on en chamarre les salons , les cabinets , les boudoirs; on les accroche sans ordre; on les enmiaga-' sine enfin; en sorte qu'il faut biea que tous ces objets , jetés pêle-mêle les uns contre les autres, offrent au moins l'éclat résultant de la dorure pour compenser l'effet désagréable de la confusion : puisqu'un tableau est un meuble soumis à la mode , son cadre doit nécessairement y être soumis.
Les peintres de l'antiquité entouraient-ils leurs tabh'aux
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de bordures ridies et brillantes? Nous Tignorons; mais certainement ils Tentouraient d^une bordure : nous ignorons encore si celte bordure était mobile et ajoutée au tableau ^ ou si elle était tracée et peinte sur le panneau lui-même. Nous savons seulement que ces bordures, peintes sur le cbamp de la peinture , étaient usitées chez les Romains : les découvectes &ites dans les ruines noos en offrent plusieurs exemples. J-ai fait remarquer, voL 2 » pag. 5 1 » que la belle peinture de la Noce Aldobrandine avait été entourée d'une bordure représentant un feuil* lage de pampre serpentant autour du sujet. L'encadre* ment peint sur le subjeictile même permettait à chaque peintre d*en composer le dessin et. d'en tracer le caractère conformément au sujet; et peut-être doit-on affirmer que les moyens que donnent les couleurs appliquées sur le champ même de la peinture, d'accorder la bordure avec le sujet , sont plus variés et plus susceptibles d'effet que ceux qui proviennent de l'art du menuisier, du doreur et des ornemanistes. Mais ne nous étendons pas davantage sur cette question.
Il serait fort utile aux peintres qui se trouvent éloignés des ressources qu'on trouve dans les grande^ villes , de savoir dorer eux-mêmes ou de pouvoir £Biire dorer leurs bordures. Nous allons donc leur donner le moyen trèsfacile de les dorer d'une manière fort solide et suffisamment brillante : ce moyen consiste dans la dorure dite à huile.
Donnez plusieurs couches au bois, soit avec des couleurs dures , broyées à l'huile cuite et coupées de beaucoup d'essence; soit avec des couleurs à la colle. Dégorgez, poncez et adoucissez avec le plus de soin que
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VOUS pourrez cette préparatioD. Lorsque le tout est bien sec et bien net, appliquez le gluten. Ce gluten ou cette mixtion consiste en unie buile cuite , très-visqueuse , très-dessicative et rendue plus fluide par la présence d'une huiieesscntielle» telle que celle de térébenthine (on a appelé quelquefois or-couleur» le gluten qui se fait naturellement avec les vieilles huiles épaissies des pinceliers). On charge et on colore ce gluten avec un peu d*ocre très-fine. Lorsque cette couche commence à se sécher et à happer, il iaut y appliquer les feuilles d'or à l'aide d*une queue de morue en putois 5 ou% l'aide de bilboquets garnis de drap» ou bien encore avec un tampon de coton. L'or s'applique aussi au livret» c'est-à-dire, que la feuille d'or restant à découvert dans le livret » on applique le livret lui-même sur le gluten ; en sorte que toute cette feuille quitte le papier pour passer sur le cadre. Un peu d'exercice a bientôt appris à coucher l'or uniment et avec régularité. On remplit ensuite les parties oubliées » on laisse sécher et on époussette. Cette dorure est suflGUamment belle » et elle peut très-bien se nettoyer.
Quelques-uns ajoutent dans l'huile quelque résine brillante et même de l'asphalte; ce procédé rend la surface plus unie, plus éclatante » et le poli de l'or est plus beau. L'huile dite grasse » fortement chauffée dans un poêlon qu'on laisse s'enflammer lorsqu'il s'en dégage une fumée noire» et qu'on éteint peu d'instans après, est encore fort bonne poor composer cette mixture : on en augmente ensuite la fluidité avec de l'essence de térébenthine.
Au lieu de ces feuilles d'or » on peut jeter sur la mixture de la poudre de cuivre» ce qui imitera le bronze, etc.
On ne s'y prend pas toujours convenablement pour
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fixer le tableau daos Mt bordure : car on ae aert ordinai* renient de clous » que l'on iicbe dans le bois de cette bordure , et dont on replie ensuite la tête et rextrémité en les couchant sur le châssis où est tendu le caneyas. Ce moyen est fort impar&it en ce que TeiFort du chfiasi» , qui souvent est voilé » est trop grand pour la résiatance du qIou » que l'on n*ose cependant enfoncer trop avant parce qu'il percerait la dorure : un excellent expédient , c'est de fixer sur le cadre » avec des vices , une bande de fer, qui traverse en diagonale les quatre coins du châssis, et qui force ainsi le châssis k demwrer en placer et h s'enfoncer dans la feuillure de la bordure, (Voy* la |ig« 5ai. ) A défaut de ce moyen » il convient d'employer des bandes de fort papier , bien collées sur le châssis et sur le cadre : on maintient d'abord le tout avec des clous , et la force du papier sui&t pour faire conserver au châssis sa position plane et pour maintenir le tout solidement.
Je vais ajouter ici une indication utile relativement au moyen de suspendre le tableau aux murailles.
Lorsque l'on veut suspendre un tableau le long d'un mur» et qu'on désire lui donner l'inclinaison nécessaire pour que le spectateur ne voie pas la toile en raccourci , on a l'habitude assez mal entendue de ficher en bas de la bordure deux clous dans le mur , et de faire reposer sur ces deux clous le bas de la bordure, ce qui fait &îre la bascule au tableau. A ce moyen défectueux il faut substituer celui-ci. On fixe derrière la bordure une corde attachée par les deux bouts à l'un et h l'autre milieu des pontans de la bordure. (Voyez les figures Sas et 5a5« ) L'angle que fait cette corde doit avoir son sommet à la hauteur de la bordure elle-même; on accroche ce som-
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met de l'angle de la corde, en le mettant k cbeyal sur un clou » et le tableau fait bascule de lui-même : l'incUnaison du tableau est en rapport de la longueur de la corde.
DE L'ATELIIBR , OU LIEU D'ÉTUDE DU PEINTRE
JlVibn n*est si important pour la peintre que le choix du local et du jour qu'il adopte pour exécuter son tableau, et pour considérer les modèles qu'il doit introduire dans sa composition. Un local peut « sous bien des rapports , être commode; mais si le jour qui l'éclairé n'est pas favorable à l'imitation , à la vraisemblance dans la représentation des objets > et même à leur beauté , le peintre se privera d'un des plus grands moyens d'atteindre le faut qu'il se propose. Tout ce que nous avons dit» au sujet du clair -obscar et du luminaire, nous dispense d'entrer ici dans des considéralions particulières pour démontrer qu'imiter . par exemple , le jour sombre d'un atelier» ce n'est pas imiter le jour ouvert d'une campagne ou d'une place publique; que l'azur» qui s'échappe par une fenêtre située au nord » ne produit pas sur les objets qui y sont exposés reifet animé et chaud d'une lumière du midi; et enfin» que les reflets'et les réverbérations» si sensibles» si multipliées» si variées en plein air» ne sont nullement reproduites dans un site de couleur sombre et verdâtre» illuminé par une seule fenêtre » qui fort souvent est trop étroite : ces reflets naturels et vraisemblables ne
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pouvant être reproduits que dans un lieu oii les jour^ secondaires sont multipliés et parfaitement bien situés. Un jour convenable abrège de moitié la besogne du peintre ; sous un tel jour, le relief est évident, les plans sont sensibles , et l'efTet le plus généralement naturel a lieu.
C'est à tort qu'on a dit que les jours» venant d'en baut , produisent des effets sombres ; en effet , ce n'est pas la hauteur d'incidence , mais bien le degré d'obscurité de tout le site qui obscurcit Taspect des objets. D'ailleurs la / beauté résulte de cette lumière d'en haut, sous laquelle les formes deviennent sensibles , selon l'harmonie naturelle et selon la dégradation la plus vraisemblable, la plus favorable des tons. Sous un tel jour, l'unité du caractère géométrique est bien conservée» et les parties ombrées ne tranchent pas , ne font pas disparate avec les parties éclairées.
Le choix du côté-nord est un choix mal imaginé ; car , bien que le soleil gêne le peintre , surtout lorsque des nuages couvrent cet astre dans des intervalles courts et fréquens, et bien que le côté-nord laisse arriver une lumière plus égale , il faut reconnaître que le côté un peu midi procure une lumière bien plus belle ; aussi le peintre intelligent , qui se méfie de la couleur froide et souvent bleuâtre du nord» s^aide-t-il en interposant des châssis colorés capables d'animer son luminaire.
Quant à la teinte des murailles , il est évident qu'elle doit être modifiée par places» à l'aide de châssis colorés de certaines teintes. Une carnation toute réverbérée par la teinte vert-sale d'un atelier ne manquera pas de paraître dénaturée» et l'imitation fidèle qu'on ferait dans ce cas semblera mensongère. Des châssis à toiles tendues
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et portatif sont donc d'un excellent secours , soit pour les reflets , soit pour les fonds , soit pour les obliquités ; les châssis de toile colorée et lumineuse ou sombre » placés hors de la fenêtre , offrent encore une grande ressource soit pour réverbérer un ton coloré , soit pour atténuer le trop grand éclat du soleil ou des nuages » ou des refléteurs voisins. Enfin le peintre ingénieux doit imaginer tout ce qui contribuera à perfectionner le jour de son lieu d'étude» jour dont le choix est bien important» je le répèle» quant à la vraisemblance » à la vérité et à la beauté.
L*atelier du peintre ne saurait être trop vaste » surtout si la fenêtre » par sa largeur et son élévation» est proportionnée à cette étendue ; en effet » on est presque toujours trop près des modèles » Ce qui fait qu'on n'en saisit pas bien Tensemble et l'unité , cette unité optique n'étant complètement manifestée qu'à une grande distance : d'ailleurs rien n'empêche le peintre de s'approcher de l'objet lorsqu'il a besoin de le considérer de près.
Nous avons déjà démontré les inconvéniens d'un jour rétréci et sombre» sous lequel les bruns du tableau ressortent avec une intensité avantageuse » mais qui deviendront faibles et pâles sous le jour plus clair d'un salon ou d'une galerie de tableaux. Le jour ouvert et vague de l'atelier est donc à préférer » bien que l'ouvrage ne ressorte pas tout d'abord avec avantage sous ce jour» car il oblige ^ peintre à monter ses effets au vrai degré d'énergie nécessaire.
Quant aux effets de jour ouvert, effets qui sont le propre des sites en plein air ou en pleine campagne» il est évident encore que le jour haut et que les reflets d'un jour secondaire » ainsi que l'étendue de l'atelier» sont des
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conditions indispensables pour en obtenir une bonne imitation 9 qu'on ne fait pas souvent en plein air » tu Fobstacle qu'oppose fréquemment lé climat*
Des jours bas et étroits sont encore nécessaires.
Nous avons représenté (fig. 524) ^^ dessin d'une charpente convenable pour la bonne construction du comble d'un atelier éclairé d'en haut. Comme les charpentiers n'emploient pas souvent cette espèce de comble » il était convenable de l'offrir ici tout tracé afin qu'on puisse le faire exécuter avec telle o.u telle modification que l'on croira nécessaire.
Outre la structure des fenêtres dans le tott , un atelier complet doit avoir une Ouverture sur les côtés , par laquelle on pourra faire sortir et entrer les tableaux sans les démonter : cette issue doit être fort étroite, et ne point donner d'air dans le lieu. Une ou deux trappes, ou bien la facilité d'en pratiquer à volonté dans le plancher, seront encore des expédions bien commodes; car, à l'aide de ce moyen » le peintre pourra enfoncer son tableau dans cette trappe et travailler à sa partie supérieure , sans s'élever lui-même sur des échelles.
Quant au mobilier d'un atelier , nous diron& qu'il doit être ingénieusement composé, et que tous les instrumens utiles doivent y être h la disposition de l'artiste : les sièges et supports pour les individus-modèles , les grands miroirs roulans , de forts crampons fixés aux mtirs et au plafond, ainsi que des cordes et des aplombs permancns 9 etc. » ne sont point de trop pour servir les besoins du peintre. Cependant je dois ajouter que , pour ne pas faire de ce lieu un magasin de machines , ou un magasin de tableaux , d'esquisses , d'études isolées , un magasin
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enfin fort kid » où toutes sortes de figures en plâtre et de figures peintes seraient entassées » il convient d'avoir , près de cet atelier» un autre local destiné au dépôt de ces mêmes objets embarrassaBs. Une pièce particulière d'exposition est encore indispensable pour recevoir les curieux, et pour leur soumettre certains tableaux : par ce moyen , le peintre n'est point dérangé dans Son lieu d'étude et dans son travail; et cette pièce d'exposition , qui sera d'ailleurs meublée comme tous les salons d'ap« partemens , lui permettra de recevoir des visites sans qu'il soit dans la nécessité de laisser roir l'ouvrage qu'il est en train d'exécuter.
CHAPITRE
DES GHteVALETS , ÉCHELLES , ÊCHAFPAUDS ROULANS.
Lixs chevalets les plus commodes pour les tableaux de moyenne dimension sont les chevalets à crémaillère, parce que la planchette, sur laquelle pose le bas du tableau, peut aisément dans ces sortes de chevalets s'élever et s'abaisser selon le besoin. M. Bouvier , dans son Manuel , est entré dans tous les détails relatift & la construction de ces chevalets : il éét inipossible qu'un menuisier n'en construise pas un qui seit excellent, en suivatit le$ descriptions , qu'il a pris la peine de détaHler dans ce livre.
Il y a aujourd'hui tant de personnes qui peignent des tableaux, que de tous côtés on trouve des modèles de
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chevaleto; mais il en est une espèce qui est moins connue hors des capitales , et qui est pour ainsi dire indispensable pour les tableaux de huit ou dix pieds : c'est le grand chevalet roulant ; il est d'une si grande commodité que j'ai cru nécessaire d'en produire une représentation. (Voyez fig. 5a5. )
Les peintres ont encore besoin , pour peindre contre des murs plus ou moins élevés » ou pour copier et étudier des peintures élevées elles-mêmes , d'avoir à leur disposition des échafauds roulans et des échelles roulantes; mais je n'ai point cru devoir en donner ici la description , car un ouvrier ingénieux en pourra aisément construire selon le besoin et les indications du peintre, ainai que toutes sortes de plates-formes transportables et appropriées aux lieux où il doit les adapter.
Voici ce qu'on lit dans le Dictionnaire d'industrie » à l'article Chevalet. cM. Pingeron, dans sa Collection de machines » nous apprend qu'il a vu , dans le royaume de Naples , des peintres se servir d'un chevalet composé de deux longs morceaux de bois arrondis comme deux baguettes , et percés de plusieurs trous » pour y placer des chevilles servant à retenir le tableau. Ces deux pièces de bois , ayant neuf lignes de diamètre , se terminaient chacune par un arrondissement qui entrait dans une petite pièce de bois d'environ trois pouces de long» dont les bouts étaient fendus pour recevoir les arrondisaemens, dont on vient de parler» comme une tête de compas. Un second morceau de bois, ayant environ deux pouces de long , et même moins , terminé par une vis , entrait dans un écrou pratiqué au milieu de la pièce qui réunissait les deux longues jambes du chevalet : cette seconde pièce se
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terminait encore par un arrondissement fendu en deux pour recevoir la troisième jambe du cheyalet » qui avait pareillement neuf lignes de diamètre. Tel était ce chevalet. D'après une construction aussi simple, il est aisé de voir qu*en dévissant la pièce qui réuuit la troisième jambe , et rapprochant celles qui sont percées de trous » un grand chevalet ainsi construit n'occupe que l'espace de trois grosses baguettes ; on peut même laisser les trois parties qui le composent toujoui^s réunies. On ne prétend pas qu'un pareil chevalet sôit aussi solide qde ceux dont se servent les peintres dans leurs ateliers : mais on ne saurait nier que celui que l'on vient de décrire ne soit très-coDûtmode pour peindre d'après nature en rase campagne > ou pour un artiste qui voyage; d'ailleurs ce chevalet coûte très-peu. »
Au surplus > notre industrie n'est pas en retard pour tous ces expédions; et nos marchands de Londres et de Paris sont très-bien fournis de tous ces ustensiles / dans lesquels on a su réuiïir l'élégance et la commodité.
Il parait qu'on vient de découvrir , dans line peinture antique soumise à l'examen de nos savans en Egypte , l'image d'un chevalet de peintre. Julius Pollux , né en Egypte, et écrivain sous l'empereur Commode, parle entr'autres ustensiles des chevalets qu'il appelle tripôdes tabularum , palpita , etc. , c'est-à-dire trépieds pour tableaux^ pupitres, etc. (Lib. lo, cap. 37.) Jusqu'à présent on n'a point connu précisément la forme des chevalets dont se sont servis les peintres qui ont illustré la Grèce; mais la vue de ces sortes d'ustensiles est moins à regretter que les tableaux nrême sortis des mains de ces artistes savansr
GRAPHIQUE
MJtEê grands compas en bois sont très-nécessaires au peintre qui travaille d'après le modèle; il importe beaucoup qu'ils puissent conserver l'ouvert ure qu*on leur a donnée : pour cela il fiiut que leur tête soit munie* d'une espèce d'écroii , qui puisse se resserrer ausfitôt qu'il y aura relâchement; il importe beaucoup aussi que le mouvement en soit très-doux et insensible , afin qu'on puisse arriver sans secousses et sans outre-passer l'écartement , au point d'ouverture demandé. On peut allonger les branches de ce grand compas» en les en^nt dans deux autres pointes longues d'un pied, et plus, s'il le faut. Le noyer est le meilleur bois qui convient à la fabrication de ces compas. Aux compas ordinaires en cuivro il faut pouvoir adapter des branches d'ivoire, afin que, lorsqu'on prend les mesures sur le visage , on n'effraie pas le modèle par des branches aiguës d'acier; d'ailleurs l'extrémité de la bran» che est plus visible lorsqu'elle est en ivoire.
Les compas courbes sont indispensables : on en vend de grands chez les quincailliers; quant aux petits, il est facile , pour en avoir , de faire courber l'extrémité des deux branches d'un compas ordinaire.
Il est très- important d'user d'excellens compas , trèsréguliers et faciles à manier : on ne saurait se figurer corn-
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bien la justesse des mesares » prises au compas , soit sur la nature, soit dans les opérations graphiques» ajoute de naturel et de vie à l'image. Plus on étudie les statues grecques , plus on remarque que leur supériorité sur les antiques médiocres provient de cette extrême justesse de comparaison qui fit parvenir les artistes à utie vérité indicible de représentation.
Quant aux équerres» il &ut qu'elles soient très-justes » ainsi que le T dont nous avons parlé tome vr » pag. 9 1 9 , et dont nous avons expliqué Tusage. Les règles pliantes # sont trèsMM)mmodes pour tracer sur le tableau lorsque la toile en est souple. Les aplombs sont indispensables.
On voit, fig. dernière, la boite graphique du peintre; elle renferme ses principaux instrumens t nous avons cru utile de donner le modèle de cette grande botte , qui remplace Fétui ordinaire de mathématique^ et qui contient tous les outils <tue l'artiste a souvent besoin de transporter ensemble ; ces instrumetis sont d'ailleurs mieux conservés , étant ainsi renfermés , que lorsqu'ils restent étalét et épars çà et là en désordre. Quoique cette botte et cette espèce d'appareil aient quelque chose d'inusité, on ne doit point se faire une idée exagérée de la pratique de dessin que nous basons ici sur Fart des mesures. Les nuances innombrables que disposent sur leurs palettes plusieurs peintres d'aujourd^hui , et les lignes si multipliées que nécessite la perspective telle qu'on la pratique partout , sont bien plu* faites pour inquiéter et efirayer un débutant que cette réunion d'instrumens que j'indique ici , et qui , si l'on veut y faire bien attention , se réduit à une règle el à un compas*
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DES PAPIERS Â DESSINER
J L y a les papiers blancs à dessiner , les papiers teints et les papiers peints.
La dimension des papiers a été déterminée dans les fabriques et dans le commerce, ainsi que leur dénomination et leurs prix.
Le papier grand-aigle vélin coûte de i fr. à i fr. 5o c. la feuille : il est un peu grenu, mais il a l'aspect uni. Le grand-aigle vergé coûte de4o c. jusqu'il go c. la feuille; on j remarque les lignes du moule. (Le demi-grand-aigle est le grand-aigle divisé en deux.) Le papier grand-colombier vélin coûte 90 c. Le papier grand-colombier vergé coûte '5o c. Les papiers grand-jésus » grand-raisin double y siitiple » carré » etc. , coûtent de 10 à 40 c.
Le plus grand des papiers connus en France excède de cinq pouces six lignes et demie la mesure du grand-aigle anglais; il coûte 6 fr. la feuille. C'est le meilleur de tous les papiers.
Millin croit que les papiers dits anglais sont le plus souvent des papiers de France que les Anglais font passer sous la presse entre un cuivre poli et un carton lisse . pour écraser les grains et le rendre uni , après l'avoir encollé au degré convenable.
Nous pourrions citer ici un grand nombre de fabriques de papier, mais ces recherches importent peu au peintre.
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cependant nous dirons quç le papier connu sous le noni de papier Wathmann est presque le seul qui soit employé auic^r4'hui pour le lavis. On distingue de plusle papier Wiso et le papier torchon.
Quand le papier nV p/^s été convenablement collé» il a le défaut déboire; mais c'est un défaut auquel on peut remédier aisément en l'hun^ectant avec une éponge imbibéc 4'u9e. dissolution d'alun. Oa peut même apprêter le papiçr à écrire par un moyen à peu près semblable. A cet ^ff^^ f Qû en frotte, la aurface avec de la sandaraque pulvérisée qu'çn étend avec une patte de lièvre; et q.uand cette opération est finie , on l'humecte bien également «vcc une éponge que l'on trempe dans une dissolution d'alun tiède et très-légère, où l'on a fait dissoudre quelques parcelles de sucre candi. Le papier ainsi préparé est mis en presse pendant qu'il est tout humide» et ap;*ès cela séché sur des éten^oirs et pressé de nouveau plusieurs fpis. Qn remarque qu'il est toujours meilleur h l'emploi lorsqu'ayant été préparé de cette manière , on n'en fait usage qu'au bout de quelques mois.
On emploie aujourd'hui beaucoup de papiers teints dans la pfite pour dessiner au crayon noir. et au crayon blanc. Le caprice a fait adopter toutes sortes de teintes; mais un certain accord , une certaine vraisemblance doivent guider dans le choix de ces teintes ; si elle est ardente et lumineuse, le crayon blanc ne produira aucun, relief et il sera discordant; le crayon noir-bleuâtre jurera, de même. Une nuance intermédiaire est donc celle qu'il convient d'adopter. La teinte bleuâtre réussit surtout pour l'imitation du plâtre. Quant à celle des chairs , Ix tcinjte jaunâtre réussit assez bien , surtout lorsqu'on eçi-
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ploie le crayon de Bftnguiae. Enfin le chois de ces teintea ne doit pas être seirtêment une affaire de caprice.
Un très-bon papier, c'est, comme |e Tai dit, celui qui est bien préparé avec une couche fine de pierre-ponce, de blanc coloré , le tout peint à colle. Le crayon s'enlève et s'efface très-aisément sur ce papier qui reçoit parfaitement bien le travail de l'estompe.
Mais comme il s'agit très-souvent de dessiner la figure humaine et d'en bien indiquer les plans , le papier blanc est préférable aux papiers de couleurs. C'est de papier blanc qu'ont usé presque tous les grands dessinateurs qui se sont méfiés du charme du ckir-obscttr sur les papiers de teintes , couverts du travail de l'estompe et cliargés de rehauts à la craie. En effet il fant lAétt plus, s'appliquer h la justesse du trait et des mouvemens, lorsqu'on n'a ponr ressource que les délinéations d'un seul crayon , que lorsqu'on s'aide par les effets que procure l'estompe et la craie. Les savais dessins de David sont le plus souvent traités sur papier blanc, et , ainsi que nous allons le dire tout-à- l'heure, au crayoo de pierre noire d'Italie.
Souvent les peintres qui veulent mettre en évidence leurs cartons , teuré dessins d'éludé , sont obligés de les garantir s^us une glace dont la grandeur la rend tr^p coûteuse. Les peintres se trouverûent bien de l'emploi de papiers préparés, ainsi (jfue je viehs de le direr et en usant de blanc de plomb au îîeu de craie , ils pourraient cirer après coup tes dessins , les lustrer et les préserver ainsi des salissures et de l'humidité. Je ne m*élends pas sur ce procédé que l'on comprendra quand on aura étu^ dié la théorie pratique de notre procédé encaustrque. C'est ici qu'il convient de mentionner Fempléi que
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Foo peut faire poar lés très-petits dessins du papier appelé stylographiquè) parce qti*oû des^e sur ce papier aTec un style ou une ai^iUe d'argent. Ce papier qu*on a appelé aussi plâtré est composé de plusieurs couches de blanc très-fin et très-peu collé. Il reçoit fort bien aussi les traits de la mine de plomb. Ce pap^r permet d'ailleurs d'eilacer au grattoir les erreurs » soit do trait , soit d'effet* On voit des dessins chafmans exécutés ainsi sur ce papier, dont il y a trente ans Desnos composait des tablettes et des agenda , et sur lequcd Desfriches , paysagiste p exécula le premier des dessins.
CHAPITRE
DES PAPIERS TENDUS SUR TOILB, DBS StmÂtORBS, Mo.
1j A peinftre ddit atoit* presque toujours son papier tendu , soit sur [Jantliettb» afin que Toau du lavis où le frottement de Testompe et de la mie de pain né le chiffonne pas , àoît sur toile et chfissis pour dessiner ou pour peindre des car- Ions préparatoires» Soit enfin sur ua siiratore, espèce de châssis à feuillure qui ne tend le papier que pToyisoire-» mente
Lorsqu'on tend le papiar sur h planchette destinée et dressée à cet effet» il faut» à l'instar des architectes, n'humecter le papier qu'au degré convenable ^ iffia qu'il ne se déchire pas, quand ses quatre iiords auront été retenus par la colle qui les fixe (quelquefois la colle à bouche su£St pour cet effet) » ou afin qu'il ne soit pas mal
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tendu et qu'il gp4e« Le peintre qui veiJt tendre son papier sur un châssis doit se méfier de la force du papier qui , lorsqu'il se retire ,ep séchant , attire fortement et fait voi- }ejr les montans du châssis.
Lorsqu'il s'agit de pppiers tendus pour cartons ^ on peut prendre une toile très-lâche et semblable à celle qui sert à soutenir )es papiers de tenture. On colle donc du papier gris sur cette toile bien tendue » et on a ainsi une surface qui peut très-bien recevoir le travail préparatoire du peintre, même pelui qu'on exécuterait à huile.
Le stiratore consiste en u^ phâssis couvert d'une toile tendue, et sur laquelle se trouve collé un papier fort et uni. Ce châssis s'adapte et se place à volonté dans une espèce de bordure à feuillure, en sorte que du côté de son endroit il se trouve à fleur de cette bordure. On comprend que,si avantd'incruster ce châssis dans la feuillure dclabor- .dpre,on place dessus un papier humide et lâche,cette feuille en se séchant ne pourra pas se retirer, puisque ses bords seront enabarrassés et repliés dans la feuillure du cadre , en sorte qu!à la fin et lorsqu'elle sera sèche elle se trouvera tendue très^uniment. Par derrière on place deux traverses mobiles qui serrent , appuyent et fixent le châssis , et , par conséquent, lé papier dans le cadre. Lorsque le dessin est terminé, on fait sortir ces deux traverses de leur mortaise, afin que le châssis puisse sortir du cadre. Quant au papier, comme il n'a été que posé sur ce châssis , il s'enlève sans résistance. On peut , pour humecter le papier , employer de l'eau d'alun ou de l'eau d'amidon étendue seulement sur le dehors de la feuille.
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DES CRAYONS
JLjjbs crayons employés aujourd'hui sont la pierre noire d'Italie» la sanguine, la mine de plomb , et les crayons artificiels ; on se sert de plus du charbon de fusain% d<9 craie » etc.
La pierre d'Italie a toujours été considérée comme le crayon dçs dessinateurs; il est vrai que son noir n'est pas d'un ton fort intense , et que l'on n'obtient pas avec ce crayon les noirs profonds si recherchés des crayonneurs qui , à propos de dessin , ne s'occupent guère que des efTets piquants du clair«obscur; mais c'est avec la pierre d'Italie que les habiles peintres ont tracé , ont accusé les plans » }es former , et ont indiqué les principaux caractères de la figure hqmi^ine. C'iGtst avec ce crayon qu'ils ont cherché les lignes, l'expresaiou des mouvemens, des flexions et des raccourcissemens , l'expression enfin des physionomies et la forme des paysages et des arbres* Lorsque Di^vid et son élève Drouais faisaient des études recherchées et sévères d'après l'antique, d'après ces beaux portraits rendus vivans par le ciseau grec , c'était avec des traits , des hachures exécuté;» à la pierre d'Italie que ces dessinateurs çavans se rendaient compte et des plana et des lignes doQt la justesse anima leurs dessins.
La pierre noire doit être douce, moelleuse, et facile ^ enlever avec la mie de pain. Pour qu'elle ne se desr
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sèche pas, on la tient dans des endroits humides; car» pour essayer un crayon de pierre noire, il importe qu'il aoit attendri suflSsamœent pa^ Thilfialdité. Cette pierre est une espèce d'ampelite ou de chiste produite par une terre bitumineuse qui contient des principes sulfureux et inflammables; elle se décompose facilement à Tair, à la manière des pyrites sulfureuses.
Autrefois on se servait beaucoup d'uno pierre ronge appelée sanguine » on la préférait à la pierre noire , parce qu'elle ne peut paa s'effacer et qtai'elle oblige h bioD crayonner au premier coup. La sanguine ne ^'estompe pas avec succès» car elle change de couleur sous Tealompe, et les parties ainsi frottées jaunissent et font tache. Les traits de cette espèce de crayon ae cotttr'épreaTent aisément et se fixent smr le papier lorsque le dessin a été plongé dans Teau) car alors la colle dcr papier se détrempe ua pea et cela saffit pod^ y fiMr le crayoa.
Les crayons de nriae dé plomb sont utileâ pour tracer fineinent » et lorsqa'eii a besoilk d'en eiilever souvent et d'en corriger les traits ; ce qui Sé Ml k l'aMe de la gomme élastique ou de la ttiie de pain rsssie.
On a beaocotip perfeciJottifiié les cràfotiè êe mine de plomb ou de plombagine; il y en a de gfDS qui se placent dans le porte-crayon; il y en a qui sent enfermés dans des tubes faits de bois de cèdre. Aujourd'hui on recherche surtout hss crayotis de Brookmann. Yorci les marques par lesquelles les variétés en soill indiquées; dans cet ordre on cttttiitience par les plus durs : HHH , IIH » H » F , HB , B« La dui*été graduée des i^rayons de Conté est imKquée par led nM i , s , 8 elt 4» ^n commençant par les phis tettdres.
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On emploie encore les cra jODt des fiibricans dont les noms suirent :MiddelU>n» Jacob Levi» Lazard « Lorry , etc. La meilleure mine de plombagine est celle de Bor* rowdale» en Angleterre; il sn£Eit de scier ce percariiare de fer on cette graphite pour en obtenir des crayons excellens» Conté est parrtena à triompher de Tétat grannleux de la plombagine de France, et ses crayons sont aussi fort estimés.
Les crayons noirs artificiels sont très-usités» et ceux de Conté sont presq[ae les seuls <|u^on emploie aujourd'hui. Il y en a de ronds , de ronds vernissés; il y en a de carrés. Ceux qui sont roàds sont nnmérotés. Le n* 1 est le pins dur, puis le n* », et enfin le n* 3 qui est k pins mou de tons» Il y en a aussi des noirs vernis qui sont uniquement de Tespèee dure» Quant aux crayons noirs tneloutés, ils sont très-tendres, et on les écrase sur un papier à part pour fournir des teintes à l'estompe. M. Humblot, gendre de M. Conté, lui a succédé et a imaginé des perfectionnemens industriels dans cette &* brication. Le brevet d'invention qui donnait à M. Conté le droit d'exercer seul cette industrie est expiré depuis long-temS) et les procédés qu'il emploie sont connus et appartiennent au public^ aujourd'hui. En Hf^lande , en France on a contrefait ces crayon», ainsi que ceiix de Brookmattn«
Plusieurs personnes , et entr'autres te général Lesnet, ont fait encore dids crayons de divers OMileiirs, et qui dtf%rent du pastet en ce qu'ils lont solides et sent cen« tenus dans du bois Comime le erayon de ploaèagine.
Lés crayons de charibem m foivt suvtoit avec des bran* ches de fusain , ai^brisseau appelé anssf bonnet d^ prêtre^
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On met ces baguettes dans un canon de fer bouché aux deux extrémités , et on le place sur le feu. Les traits du fusain s'enlèvent ou s'effacent aisément au moyen d'un morceau de peau plucheuse.
On dessine encore sur des ardoises en traçant arec un crayon d'ardoise très-tendre. Les traits qui en résultent s'effacent très-aisément arec le bout du doigt; on en trouve de fort grandes qui sont employées pour les démonstrations graphiques dans les écoles.
Très-souvent on fait usage du ccayonde craie pour tracer sur une toile ou sur un panneau noir. Les peintres surtout tracent à la craie avant de peindre , ou tracent ainsi les corrections de leur tableau. Pour iàite ces panneaux noirs , il &ut employer le bois de chêne. On le noircit avec du noir de fumée dissous à chaud dans la colle de Flandre. On entretient ce noir en frottant de tems en tems le tableau avec le dépôt qui se fait dans les bonteilles d'enere» ou avec de l'encre réduite et épaissie par l'ébuUition , puis on frotte et on lustre par le firottement ces panneaux.
U y a un choix à faira dans les crayons de craie , qui souvent sont pierreux. Lorsqu'ils sont trop tendres on les durcit facilement au feu en les y exposant sur une pelle. On fait de bons crayons blancs en preqant quelques morceaux de figure de plâtre» ou à leur défaut en gâchant à l'eau du plâtre vierge qu'on laissera sécher; broyez-le ensuite très-finement sur une glace; ajoutez-y une quatrième, partie de terre de pipe également broyée et incorporée au plâtre; laissez un peu sécher la pâte pour lui donner une consistance maniable » ou » bien encore , posez-la sur un morceau de craie qui Qn boira l'eau ; for-
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mez-en vos crayons en les roulant sur la glace avec la main; lorsqu'ils seront presque secs, roulez-les encore pour les affermir davantage, et laissez-les sécher à fond ayant de tous en servir.
Tous les crayons se taillent en présentant la lame du canif à la pointe du crayon soutenu sur l'index, et en commençant par aiguiser cette extrémité , la lame étant dirigée vers le milieu du crayon. On construit avec du papier plié une petite caisse» au-dessus de laquelle se fait cette opération; par ce moyen les miettes du crayon ne salissent rien. On vient d'inventer une râpe mécanique à cylindre, qui , tournée par une manivelle , use et aiguise à volonté le crayon.
Les dessinateurs emploient aussi la plume pour tracer à Tencre : la plume de corbeau est celle dont on se sert le .plu9 ordinairement; on fait aussi usage volontiers de la plume de canard. Pour les préparer , on passe rapidement leurs tuyaux dans le sable chaud; on ôte avec un couteau la première graisse , puis on les repasse six ou sept fois dans ce sable.
Quant à la résine élastique propre à enlever les traits du crayon de mine de plomb , nous dirons que cette résine , appelée improprement gomme élastique, se nomme caout-chouc, et^qu'elle est une substance insipide , blanche et inodore à l'état de pureté , possédant une grande ténacité , fusible à une chaleur modérée , et brûlant en répandant une odeur fétide. Le caout-chouc est insoluble dans l'eau et dans l'alcool , mais non dans l'éther et les huiles volatiles; il est extrait par iocision de Vheveacaout'chouc et de quelques autres arbres, d'où il découle sous la forme d'un suc laiteux : on l'emploie dans les arts
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pour la composition de plusieurs rernis et pour la con fection de dîfférens instrumeus élastiques.
aas^B
CHAPITRE
DES E8T0MPB&
JL'estoiips est une espèce de crayon artificiel composé de papier roulé ou de peau roulée , taillé en pointe el chargé à son extrémité de poussière noire ou colorée, que Ton étend par frottis sur le papier. Les personnes qai mettent une trop grande importance w maniement adroit et précieux du crayon ^ blâment Tusage de Testompe , parce qu'elle produit des démâtons suaTemenfc ei uniment étendus et parfondus , sans que cela exige ni beaucoup d^ dextérité ni beaucoup de lems. Us regrettent le travail qu*on appelle par hachures» au crayon manié, an pointillé, etc.j travail beaucoup plus lent que celui de Testompe,et qui semble réservé comme moyen d'exercice pour les graveurs , qui au fait n'ont k leur disposition que des traits multipliés , plus oi;^ moins fins et serrés, ou bien àm points seméf et disposés avec intelligence. Cependant s'il s'agit du peintre-dessinateur» on doit lui accorder l'usage de tous ces moyens réuqis. Il peut user de l'ealompe pour les dessous , et retoucher nu crayon par-dessus ; il peut pointiller, hacher sur ce travail à l'estompe, y repasser ensuite l'estompe s'il le £eiut , etc. Ainsi les savans et habiles crayonnages de Bouchardon » de Cochin , etc. , ne prouvent point qu'on doive interdire l'estompe aux pein-
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très; il suffit de condamner dans leurs dessins la mollesse, Tindécision et Tinvraisemblance des effets , si c'est à cause de ces dé&uts qu^ik sont condamoal^lça*
On &it des estompes avec du gros papier gris qui happe p retient et dépose bien le noir du crayon ; on en fait aussi avec du papier plus fin» plus collé; on en fait avec du liège » ce qui offre un moyen plus délicat , plus précis 9 plus adouci. Mais Teslompe la plus commode est Testompe faite inpromptu par le peintre lui-même , se^ Ion ses -besoins » avec une bande roulée de papier collé ou non collé* Ces petits rouleaux promptement faits et appelés taniHonê déposent des hachures , si on le veut » ou fondent uniment les tons : on coupe une bande de papier , large de deux pouces vers un de ses bouts , longue de six pouces à peu près , et façonnée de manière qu'elle se perde en pointe. On eommence par rouler ce petit bout bien serré» c'est ce petit bout qui doit frotter et tracer; et en le roulant de biais , il se fortifie étant doublé» triplé» quant è l'épaisseur; il obtient donc assez de consistance pour faire l'effet d'un crayon.
On a vu certains peintres très- industrieux imaginer des moyens expéditifs et très-expressifs pour rendre» avec des instrumens analogues à l'estompe » les effets des nuages , les teintes fuyantes des fonds » etc. Personne n'a le droit de critiquer ces expédions » si » au £iit » ils contribuent à la justesse de représentation : des procédés analogues sont tous les jours admis et justement appréciés dans l'art de la gravure » etc.
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RÉDUIRE
JJxALGBé tous les secours que rindustrie moderne a apportés aux dessinateurs qui ont besoin de calquer et de réduire ou d'augmenter des copies de dessins , on peut dire que tout le succès de cette opération git dans le talent même de l'artiste » et que» malgré la conmiodité de ces nouveaux moyens, il opérera sans finesse 1 sans expression, et même à contresens » s'il ne suit pas, s'il ne comprend pas le langage de la graphie et le caractère perspectif et géométrique des lignes. Deux calque» exécutés par deux artistes avec les mêmes instrumens peuvent donc être fort différens l'un de l'autre , et l'on peut dire même qu'un calque exécuté par une personne étrangère à l'art du dessin , mais douée d'une grande dextérité, sera beaucoup moins bien que le même calque exécuté par un peintre médiocrement adroit» mais très-exercé dans la théorie et dans la pratique du dessin.
On a .recours à quatre moyens de calquer et de réduire; le premier en traçant sur du papier ou feuilles transparentes; le second en piquant le papier; le troisième en opérant par treillis et au compas; et le quatrième enfin en traçant avec un pantographe.
Le premier moyen est bien simple, car il suffit d'apercevoir les traits ou contours de l'original sur lequel
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est posé le papier à calquer , el de tracer sur ces mêmes traits qui traosparaisseut. Ensuite on frotte le revers de ce papier à calquer de quelque poudre de crayon • et on applique ce calque sur le papier*copie ; puis on repasse sur ces mêmes traits, afin qn ils se répètent sur ce papier-copie par l'efiet de ta poudre adhérente sous le papier-calque.
Quand l'épaisseur de deux papiers n'oiTre point d'incon^ Tenions, on se contente d'interposer entre le papier k calquer et le papier-copie une feuille de papier de soie chargée d'un côté de poudre de crayon étendue à l'estompe; par ce moyen qui est le plus souvent mis en usage , les traits de l'original se trouvent répétés dans leur vrai sens sur la copie.
Le calquoir ou pointe à calquer doit être assez aigu pour tracer finement, et assez obtus et adouci pour ne pas couper le papier à calquer. L'extrémité d'une aiguille à tricot peut donner l'idée d'un calquoir propre aux dessins en grand.
On se sert pour calquer de plusieurs sortes de papiers ou sub)ectiles transparens. Jadis on a employé de la peau de vessie, la baudruche;. etc.; la sourpksse de ces snbjectiles le3 faisait préférer , parce que » dans ce tems le papier fin n'était pas perfectionné. Mais dès qu'on eut fabriqué deé papiers fins et des papiers de soie , on imagina de les h^uiler ou de les enduire de vernis. L'huile jaunit et le vernis se brise, ce sont deux ineonvéniens assez grands qu'il importe d'éviter^ La découverte d'un papier végétal , dont la matière et la composition sont encore un secret, mais que l'on croit fait avec la paille et la graine du riz, est fort utile, et aujourd'hui on emploie beau- TOME IX. 4o
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coup ce jrapfer qui est solide quoique fin et demi-transparent. Enfin on est parvenu à composer sans liens » sans filamens , des tablettes de gélatine aussi diaphanes que le verre.
Pour obtenir du papier huilé, il sufiit de le couvrir des deux côtés d'une couche d'huile dessicative, et de bien fiiire pénétrer cette huile, dont on a soin d'essuyer le superflu.
Quant aux papiers vernis , qu'on a appelés peiniant un lems papiers serpente , on a beaucoup fait de tentatives pour en obtenir un qui réunit là souplesse , la transparence, la blancheur» et qui permît même d'exécuter pardessus des teintes ou des tons au lavis : cette espèce de papier a été désiré surtout pour les plans de campagne et les caftes topographiques ; que Ton a besoin de plier et de porter sur soi. Voici le procédé qu'a imaginé M. Belois , à Paris , pour les dessinateurs du Dépôt de la guerre. Choisissez une feuille de papier de soie fin et coUé; placez-la sur une planche de cuivre planie, qui sera chaut fée convenablement sur un réchaud; entre cette feuille et le cuivre posez une feuille de papier gris. Oignez d'un côté seulement 4a feuille de papier de soie avec du suif ou avec de la ch^ : le suif donne plus de moelleux, la cire rend la feuHIe plus cassante. Sur cette feuille , bien essuyée avec du papier gris , appliquez une seule couche du vernis suivant : colophane et térébenthine de Venise , mêlées à doses égales; frottez ensuite avec un papier gris qui n'ait point encore servi, et dégraissez aiusi et uniasez bien le tout.
J'ai obtenu un fort bon papier en étendant successivement plusieurs couches de baume de copahu , misea à Ja
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tnain sur du papier de soie , lequel était posé sur un cy- Hadre assez chaud pour faire évaporer la partie voUtile du baume. Ce papier verni est souple , et a la propriété de redevenir transparent sans raies » ni stries , ni cassures, lorsqu'on l'expose à une faible chaleur. En usant de ce procédé sur un papier légèrement embu d'un mélange de cire y de spermaceti et de graisse de bouc » on obtient plus de souplesse encore; on peut ensuite dégraisser le lui* sant de ce papier avec de la farine de seigle.
Quant au papier fait avec des vernis communs» il est trop cassant et il jaunit trop. Cependant la résine-élémi , fondue dans du baume de copahu , le tout liquéfié avec de l'huile d'aspic , procure un assez bon vernis ; on peut le composer et l'employer aussitôt qu'on en aura be$oin z l'air et la chaleur en accéléreront la dessication. Le papier» dit végétal , est bien préférable dans ce cfis au papier de soie , dit papier Joseph.
Le papier- gélatine se fait avec de la colle de pieds de veau étendue et séchée sur une lame de cuivre : une livre de gélatine produit cent feuilles environ* Oo voit que le nom de papier ne convient pas trop h ces feuillesgélatines. Un inconvénient attaché à l'usage de ces feuilles^ c'est que la chaleur de la main les fait goder , en sorte qu'il y a souvent un déplacement dans les points priis ou répétés par ce calque.
Un verre est encore très-commode pour calquer. On le frotte de blanc d'œuf battu avec de feau-de-vie , ou bien on le frotte d'eau de gomme mêlée aussi d'eau-*de-vie » et Ton pose cette vitre sur le dessin. On trace le calque à là sanguine , puis on applique sur cette vitre le papier sur lequel doit être déchargé le calque : on a soin de tenir ce
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papier un peu humide ; et comme le dessin est renversé , on en fait la conir'épreute, lorsqu'il est encore humide , sur un autre papier. On peut , si l'on veut , retracer ce trait sur l'autre côté du verre, en ayant soin de couTrir aussi cet autre côté de blanc d'œuf; alors le dessin se retrouve h l'endroit sur le papier. Si l'on ne veut point faire de contr'épreuve , on retourne le papier, on calque à la fenêlre par transparence après avoir retourné l'original à à l'envers ; puis on tracé sur le verre ces traits retournés ; en les déchargeant sur un papier, ils redeviennent à l'endroit, dans leur vrai sens.
Outre le verre , le peintre a encore à sa disposition des feuilles de talc oii verre de Sibérie; cetle substance est appelée aussi miroir d'âne , pierre spéculaire, pierre à Jésus, craie de Briançon : elle reçoit très-aisément le trait du calquoir. Quand on use de ce talc ^ on procède comme avec les feuilles-gélatines, c'est-à-dire, qae l'on incruste dans les traits creusés et égrisés que la pointe a produits , soit de la poudre de sanguine , soit de la mine de plomb , etc. On essuie bien la feuille , puis on dépose oa on décalque par pression la couleur retenue dans ces traits creux.
a*"* moyen. Le poucis consiste h percer à jour toutes les délinéattons du dessin , et h faire traverser ces pfqûres ou ces points piqués à jour par une poudre noire trèsfine contenue dans un nouet ou SHchet» que Ton frappe, sans le frotter, tout le long du contour. Ces points apparaissent en noir sur le papier placé dessous ; puis on les convertit en traits après coup et en consultant le modèle.
S'il s'agit de calquer au poncis sur des subjectiles trèslisses , et qui refuseraient de recevoir les points noirs du
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charbon, on pourrail user de poudre résineuse noircie ou rougie » et avec le feu d'un réchaud on fonderait et on fixerait ces points sur le subjectile.
On a imaginé le moyen suivant pour dessiner ou cal* quer toutes sortes de plantes et de feuilles. Ayez deux balles et de l'encre dont sq servent Iqs imprimeurs; tenezen une de la main gauche , et mettez dessus la feuille ou la plante dont vous voudrez avoir l'empreinte ; frappezla avec l'autre balle, que vous tiendrez de la main droite, d'un ou deux coups, sans la déranger, vous ôtcrez la feuille ou la plante légèrement , et vous la placerez au milieu d'une feuille de papier pliée en deux; après quoi vous retendrez sur une table couverte d'un tapis, et avec un fouleau de bois enveloppé d'un linge uni , vous passerez une ou deux fois assez fortement dessus. Ouvrez ensuite le papier, et alors vous aurez, sur l'un et sur l'autre côté, l'empreinte exacte du dessus et du dessous de la feuille ou plante , empreinte qui , outre la parfaite ressemblance avec la nature , surpassera même les plus belles gravures , surtout quand ce procédé sera exécuté avec dextérilé.
Un botaniste anglais a fait insérer dans l'Annual Register le procédé suivant , pour contretirer dans un instant les nervures et les contours d'une feuille quelconque. Il la frolte par derrière avec un morceau d'ivoire , et l'enduit légèrement d'huile de lin avec une brosse très-douce : il met ensuite la feuille en presse entre deux feuilles de papier blanc. L'impression 'des nervures et des plus petites ramifications saillantes y reste tracée. On peut se servir de ces contours pour peindre cette image à l'huile.
Je n'oublierai pas d'indiquer, pour les grands ouvrages.
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Tusage de la gaze noire teodue sur châssis; on l'appliqae à plat horizontalement sur le tableau dont on veut prendre copie; et cette gaze étant ainsi appliquée • on trace h la craie tous les contours , puis on reporte ce calque sur la toile-copie» placée de même horizontalement; en sorte qu'il ne s'agit pour déposer les traits blancs que de passer le doigt sur la gaze : ce seul ébranlement fait traverser la craie sur la toile-copie et marque suffisamment. Voyez . dans VAntolôgia detC arte piltorica , ce qui est dit . pag. 9 5 , sur la gaze de Paradosi et sur le verre de Durer©.
Le 3"** moyen » c'est-à-dire, le calque réduit ou augmenté au treillis» consiste à tracer sur Toriginal un carrelage et à répéter ce même carrelage , mais diminué ou agrandi > sur la copie. Nous avons indiqué ce moyen ; mais nous avons proposé, tom. vi, pag. 920» un moyen bien plus sûr et bien plus mathématique , celai du compas et de deux croix d'écartement ou de repère : nous ne reviendrons pas sur l'excellence de ce procédé. Quant aux châssis sur lesquels sont tendus des fils en treillis, il faut avoir grand soin de les exécuter avec une scrupuleuse correction ; on fixe les fils qui composent ce treillis ou dans des trous , ou autour de petits clous d'épingle espacé» à des distances absolument égales.
Quant au 4"'* moyen, le pantographe, nous ne nous étendrons pas sur la description de cet instrument , qui est connu de tous les peintres et que l'on doit toujours choisir excellent , je n'oserais dire infaillible, car les plus rigoureux copistes se plaignent de son imperfection. Cet instrument , qu'on a aussi appelé singe, et qui ne produirait efiectivement que des singeries, s'il n'était pas manié
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par uq dessinateur très- éclairé , a élé encore appelé physioDotrace, parce que certains peintres s'eq servent^ pour représenter orthographiquement» et sur une iciljre, verti^ cale » des profils de portraits tracés en grand., en suivant ortbograpbiquement les contours du modèle, profils qui se répètent en même tems en petit» C'est ce dessin en petit que Ton grave ensuite d'après le grand dessin » qui a été terminé et mis à l'efibt d'après l'individu.
On a cité les pantographes de M. Langlois : on cite aujourd'hui celui de M. Buchotte, (Voyez-en la description dans le Manuel du Dessinateur, par M. Perrot; pL T. fig, s. ) Dans les Essais de statistique de Haies on décrit aussi cet instrument . appelé rapporteur. On a cité aussi le cylindre creux de Balthasar Lancia , l'équerre de Gîgoli. le châssis d'Ignace Danti; et en 1787, on vit paraître un prospectus d'une machine polychreste et verticale • par le chevalier S**'* . au moyen de laquelle on devait pouvoir copier tous les objets possibles, tek que des dessins» des cartes gé'Ographiques . des ouvrages ei) relief, des coquillages, des minéraux dans toutes les grandeurs. L'auteur promettait de fournir des machines semblables pour huit louis.
Voyes. sur le pantographe, le Dictionnaire d'industrie; voyez l'Encyclopédie et une foule d'autres ouvrages qui traitent de la géométrie et du dessin. Les Annales des Arts, septembre 180g . rendent compte d'un instrument à dessiner en porspective. par M. Roggero; elles citent,i (même date) \e compas de Michalon, poqr i^^i^rer les^ formes. On peut cpnsulter encore le Dicliq^paire de Millin, aux mots Gontre-calquer, Gontr'épreuver. Gontre-> tirer . Graticuler.
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Voicî ce qu'on lit dans le Trailé-pratîquc de la Gravure en la vis, par Papillon » au sujet de la manière de conlreépreuver d'anciennes estampes.
< On prend du savon dé Venise qu'on coupe en petits morcean^K , une pareille quantité de cendre de bois de chêne, et autant de chaux vive; on fait bouillir le tout dans un pot. On frotte légèrement avec une plume trempée dans celte liqueur l'estampe dont on veut tirer la contr'épreuve. On aura aussi préparé une feuille de papier blanc. Lorsqu'elle est bien humectée , on l'applique sur l'estampe , et on les met sous la presse d'un imprimeur en taille-douce. Au défaut de presse , on peut appliquer sur cette estampe ainsi préparée , une feuille de papier blanc sec » et frotter bien ferme avec un lissoire, jusqu'à ce que l'estampe se calque sur la feuille de papier blanc humide. Ces contr'épreuves déchargent nécessairement un peu le noir de l'estampe , qui cependant en retient toujours assez. On peut parvenir à tirer ces contr'épreuves en employant seulement du savon liquide; mais elles ne sont point si belles ni si bien marquées. »
Quant' aux dessins, faits en crayons rouges ou noirs, ils se contr 'éprouvent en les passant , ainsi que le papier blanc, dans t'étot humide sous la presse : les traits du crayon» étant une fois mouillés, la colle du papier les y fixe à jamais.
Quelques étymologistes ont cru que le mot calque pourrait bien provenir du Teuton, kalck, qui signifie craie, parce qu'on s'est volontiers servi de craie pour calquer sur les enduits qui, le plus souvent» sont dans un Ion demi-clair.
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CHAPITRE
DES MIROIRS , DE LA CHAMBRE OBSCURE , etc.
JL' ASSISTANCE que le peintre reçoit des miroirs est pour ainsi dire indispensable. Quelque soit l'objet représenté, le peintre ne pourra juger sa représentation qu'autant qu'il la considérera dans le miroir qui la lui reproduit vue en sens inverse. C'est ce sens inverse qui fait découvrir ou plutôt sentir à l'artiste des rapports nouveaux au sujet desquels il prend des résolutions très-importantes. S'il s'agit d'une altitude représentée , le peintre qui la voit pour la première fois exposée en sens inverse est frappé d'une foule de rapports et de résultats nouveaux pour lui , et à travers lesquels il reconnaît , soit des fautes d'optique et de perspective » soit des fautes de construction, de vérité et de vraisemblance » soit des fautes de disposition et de lignes» relativement à la beauté. Le remède qu'il apporte par des corrections est presque toujours heureux , car il est dans le cas d'une personne qui jouirait d'une vue de plus , d'un sentiment de plus que les autres hommes. Cependant ce serait mal user de cette ressource que de la prodiguer et de ne pas la ménager , comme on ménage les bons conseils qu'on réclame de loin en loin d'un ami éclairé.
Certaines précautions optiques doivent être prises quand on use du miroir , il peut, selon sa position, par rapport à l'œil et par rapport à l'objet , oi&rir des apparence^
trompeuses , et déformer l'aspect ainsi reproduit Quant aux altérations des couleurs aperçues dans le miroir , on comprend aisément qu'il faut aussi &'en méfier; mais quant au clair-obscur on peut consulter avec assez de confiance le miroir.
Un peintre doit donc avoir dans son atelier un ou deux miroirs roulans , à pied et à bascule. Ce meuble , je le répète , est pour le peintre, cooMne pour biea do nonde^ un ami précieux qu'il est nécessaire d'interroger » et dont les réponses sont tcMijours à respecter»
Il est très-utile aussi de Cjonsulter , mais avec la précaution que suggère le saYoir, le miroir ooncave, le miroir noir ou plat; celui-ci facilite la pereepti^m des rapport» des tons, et aide à comparer focilement k nature ou l'objet à l'image qu'en a fiiite la peinture^ Enfin les dûtes de clair-obscur sont plus sensibles lorsqu'elles sont pré> sentées dans un miroir noir qui • en détFuisant ce que la nature a quelquefois d'ébWuissant , permet mieux d'apprécier la valeur respective des tons. Mais il iaut j fiûre Men attention , l'influence du ton noir du miroir peut décomposer certains rapports; et ce n'est qu'avec beaucoup de perspicacité qu'il fiiut oensîdérer et juger cet as* pect artificiel de l'objet.
Je ne parle pas de l'utilité et de la néeessilé pour le peinti^ de trouver sous sa main des verres de couleurs pour les diverses expériences qu'il est dans le cas de iaire relativement à ses études en coloris, quant à l'achromatisme , aux effets de tel ou tel air coloré , etc. ; tous ces instrumens sont plus ou moins indispensables.
Les verres noirs » teints en noir à k verrerie, sont plus justes et plus utiles que les verres blancs peints au vernis
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par derrière» car ceux-ci produisent une double réflexion. Cependant il est bon de se procurer promptement au besoin un yerre noir; cela est facile , en y appliquant à l'envers une couche de noir finement broyé au vernis gras.
Quant à Tavantage que le peintre peut retirer de la chambre obscure» instrument que tout le monde connaît » et dont il serait inutile de donner ici la description mécanique» je dirai qu'il consiste en ce que l'image y est circonscrite » et que l'éclat de la nature y étant affaibli , cet affaiblissement et cette concentration sont trèspropres à faire bien apprécier et bien choisir les objets aperçus ainsi par une traduction optique. Un peintre peut donc juger tout de suite si une vue ou un paysage feront de l'effet lorsqu'ils seront copiés exactement d'après les lignes qu'ils présentent dans cette chambre obscure. Mais le coloris et le clair-obscur ainsi exposés ne doivent point servir de règle pour la représentation. Le rapport des ciels avec les objets n'est pas le rapport naturel; certaines nuances prismatiques et étranges ont lieu » et en général tout le spectacle y est peu conforme à la perspective aérienne. Je ne parle pas des déformations qui peuvent résulter de la forme lenticulaire des verres , de leurs diverses positions » situations » etc.
Mais il est un effet de chambre obscure à l'aide du<{uel le peintre peut plus facilement peut-être exaher son ima> gination qu'en présence mémo de la nature; c'est l'effet ou l'image de greodonr naturelle d'une léte vivante» vue au soleil. On rencontre rarement des chambres obscures dont les verres soient choisi», et dont l'apparrerl soit disposé pour cet eSet très-curieux. Les images demi-grandeur naturelle sur le papier ne sont pas à beaucoup près
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aussi intéressantes. Un peintre, en présence de cetle feuille de papier » seul objet illuminé de la chambre obscure t admirera donc la transparence yermeilleuse des carnations, la légèrelé des ombres, l'éclat des luisans, la Ajsion une et harmonieuse des plans, les reflets aériens sur les bruns, la Tigueur aérienne dans les ombres, et surtout cette vie, cet accord de linéamens et d^expression, accord qui rend animé et qui entrelient le mouvement sur cetle tête, sur cette physionomie, etc. : ces admirables résultats ne peuvent, dis Je, être que très-inslruc* tifs et très-propres à exaller chez le peintre la verve imitatrice , sans laquelle le pinceau ne serait qu'un froid et stérile instrument.
La Cam^ra-lucida , instrument qui se perfectionne tous les jours , n'est point préférable à la vitre mobile dont nous avons padé. M» C. Cheralier vient de publier une notice sur l'usage des chambres obscures et claires (Poris, quai de l'Horloge, n* 69). Il y a joint les Mémoires du docteur Wollatson et du professeur Amici.
Puisque nous parlons de verres optiques , noua devons annoncer ici l'invention récenle d'un instrument propre à étudier les couleurs du spectre sans le concours des rayons directs du soleil et même sans ceux du jour; car on peut faire usage de ce mé$roehromô à la lumière d*utte bougie* Celte facilité de faire des expériences la nuit doit contribuer à répandre la doctrine de M. Charles Bourgeois, inventeur de cet instrument, doctrine bien féconde et qui, comme nous l'avons dit, cbap. 44?» est la véritable clef sans laquelle on ne saurait pénétrer dans les secrets du coloris. Voyez , entr'autres ouvrages de cet auteur, son Manuel d'optique, s vol. Paris, i8s6.
DES MANNEQUINS
J^ous ne répéterons pas ici les lieux communs dès dio* tionnoires qui, à propos du mannequin, démontrent qu'il ne faut jamais le prendre pour la nature. Cet avertissement, tout judicieux qu'il est, n'empêchera pas les peintres qui pensent k abattre de la besogne en se passant des modèles vivans , de continuer à produire leurs figures d'après ces grandes poupées mouvantes , sur lesquelles aussi ils copient des draperies , se dispensant ainsi de consulter les draperies animées par l'action réelle du modèle vivant*
Il parait que l'art de construire de bons mannequins rembourés n'est pas facile : au moins le prix qu'on les fait payer aujourd'hui semble le prouver. Sept ou huit cents francs ne sont pas trop pour se procurer un beau mannequin neuf. Il est vrai de dire qu'ils sont très-perfcctionnés; mais ajoutons que^ malgré leur excellente structure, il n'est pas facile de les faire jouer selon toutes les ressources et toute la souplesse de leur ingénieux mécanisme. Le fabricant de mannequins répondra h cela que la maladresse et le peu de persévérance du peintre ne le concernent pas , et que ce i>'est pas sa faute si les artistes n'ont pas l'art do répéter sur le mannequin les finesses et les subtiles contrastes des mouvemens , et s'ils ne savent pas le faire fléchir librement dans tel ou tel
638 pnoGÉDès matériels;
sens , à telle ou telle articulation , et cela sans faire fléchir celles qui doivent rester fixes; si enfin l'acheteur ne sait pas tirer tout le parti possible de Texcellent instrument qu'on lui fournit. Cette obser?ation est assex juste; néanmoins il est certain que c'est une affaire quelquefois difficile pour le peintre que de parvenir à très-bien tourner et à faire jouer selon la nature toutes les parties mobiles de son mannequin.
Autrefois on ne connaissait que les mannequins de bois; ils étaient d'un grand secours; mais nos mannequins rembourrés et recouirerts d'un tissu élastique en tricot de soie sont d'une bi6n plus grande ressource encore.
Il a paru un petit ourrage que j'ai indiqué et qui traite du mtannequin ; mais il n'offre aucune bstraclion nouvelle ni importante.
Void «tt moyen très-économique et assex prompt de fabriquer soi-même ou de faire fabriquer un mannequin qui pourra durer de longues années : j'en parle par expérience.
Faites construire des traverses dont les mesures seront conformes aux proportions prescrites dans ce Traité, vol. Y, pag. 88. Composée ces traverses» taillées carrément^ de deux pièces superposées» de manière qu'elles puissent contenir , quand on les aura lié^ et serrées , un très-fort fil de fer cuit servant à former le lien des articulations . ou pour dire autrement , l'articulation ellemême. Ayex soin de comprendre dans les longueurs prescrites des traverses cet intervalle résultant du fil de fer qui apparaît entre l'une et l'autre extrémités arrondies des traverses. Ce gros fil de fer sera tordu en une ou deux boucles dans le milieu des traTerses 0(1 il sera incrusté ,
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de manière qu^en pliant les pièces et en les tordant , il ne puisse pas se déplacer ni jouer dans le bois où il se trouvera incrusté et assujetti. Par ce moyen , on pourra Faire fléchir par articulation les pièces ou les membres , et ils resteront dans le degré ou l'angle de flexion , c'est-à-dire, dans la position qu'on leur aura donnée. Un fil de fer bien recuit peut être plié et replié des centaines de fois sans qu'il se rompe , accident au reste qu*on pourrait aisément réparer. Lorsque le squelette sera constroit , on prendra de la paille neuve , et on en formera par brins parallèles les membres placés dans l'état dMMt et longitudinal. On liera solidement ces membres eii les renflant plus ou moins çk et là » puis on sciera la paille aux arli* culations, de manière que l'épaisseur ^es membres n'empêche pas les flexions. De l'étoupe , du* crin , etc. , compléteront le modelé des formes. Qnant aux masses solides du corps ou an milieu des gros membres , on peut les composer avec du li^ grossièrement râpé et lié en masse avec de la cire jaune et quelque réshie commune. On recouvre le tout avec du tricot de coton , et l'on ob* tient un mannequin aussi toupie qu'il est possible, qui ne varie jamais dans sa souplesse , et qdi n'exige ni cleft ni ménagemens particuliers. Il n'est pas difficile d'y adapter une tète et d'y figurer tons les doigts si ou le déaire. Une plus ample description ne servirait à rien aux personnes industrieuses q^ essaieiront d'employer ce moyen.
G^O PROCàDàS MATÀniELS.
DES BOITES A. COULEURS
13 EAU COUP de peinlres croient qu'il convient que la boite à couleurs, qu'ils, placent. à côté d'eux quand ils travaillent , soit la plus complète possible et qu'elle contienne des tiroirs » dâs compartimens » des doubles-fonds , enfin qu'elle puisse servir de magasin , dans lequel on trouve sous la main non*seulement la palette , les pinceaux » les liquides 9 etc., mais aussi toute la provision des pinceaux , tous les flacons contenant les couleurs sèches , les huiles , les crayons ^ et même les clous » les pinces pour tendre les toiles , etc. , etc. Il est certain que celle disposition est mal entendue , et qu'il est plus commode d'avoir deux boites : une légère» petite, portative et à pieds roulans; et Tautre» grande et qui reste à demeure. Dans la première , ou ne placerait que les ustensiles indispensables, tels que la palette et les pinceaux ^ les couleurs et les liquides ; dans la grande on aurait tous les autres objets en provision. Je ne donnerai point ici la description de la première, qui pourrait être plus légère, mieux composée et d'un meilleur goût que celles que Ton trouve à acheter ordinairement; mais je vais donner la desoription de la grande boite renfermant en réserve toutes les matières nécessaires à la peinture. Nous avons déjà parlé de la boite graphique contenant les instrumens de dessin; ces instrumens ne figureront donc point dans celle-ci.
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La grande boite à couleurs , voyez fig. 5^6 » est composée de six tiroirs ou compartimens : celui du haut, ou le premier, contiendra les petits bocaux à couleurs sèches^ le deuxième» dont la dimension est double de celle du premier i contiendra les grands bocaux renfermant en pro^ vision les couleurs fines et les grosses couleurs; le troisième est destiné aux boites contenant les drogues sèches , la poudre da ponce , les gommes ,■ etc. ; le quatrième ^ qui sera de la même mesure que le précédent et lé premier y est destiné aux palettes > aux pinceaux « amassètes , etc. ; le cinquième > qui est double du précédent et de la même mesure que le deuxième , contiendra les grands bocaux; enfin le cinquième compartiment est une armoire à deux battans » et destinée aux autres vases et aux objets d*un gros volume.
DU BROIEMENT DES tlOULEURS. — DE LK COLIQUE MÉ- TALLIQUE DES OUVRIERS BROYEURS.
JM ous supposons que les couleurs qu'on soumet an broiement ont été lavées y décantées , passées au feu, s'il est nécessaire; nous supposons enfin qu'elles sont disposées et prêtes à être mélangées avec le liquide qui. doit leur servir de gluten.
Voici des détails sur la meilleure manière de laver les couleurs» lavage que nous avons déjà indiqué, pages su» 079 , etc. > de ce 9"*" vohime. Nous emprunterons ces dé-
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tails à JM. Kouvier» qui les décrit arec un soin serupuleux , et qui leê appUque surtout au layage de l'ocre.
c Ayez t dit -il , un groa rouleau de bois de deux ou trois pouces de diamètre, sur environ dix-huit on vingt pouces de long; enveloppez votre paquet d'ocre dans du fort papier I plaoez-'le sur une table et concassez-le» en le frappant de quelques coufM; écrasez-le ensuite fortement » en faisant aller et venir le rouleau , jusqu'à ce oue l'ocre soit brisée et réduite en poudre grossière comme du gros sable ; ôtez ensuite l'enveloppe de papier» et étendez une partie de cette poudre sur votre pierre è broyer : vous en prendrez le quart , la moitié » plus ou moins , selon là quantité que vous en aurez concassée , et selon la grandeur de votre pierre. Il ne doit pas y en avoir plus d'un quart de livre à la fois sur une pidrre de quatre pieds carrés. Vous étendrez un peu cette poudre , et au lieu du rouleau de bois» dont vous aviez fait usage d'abord » vous vous servirez d'une bouteille ordinaire , que vous roulerez sur votre couleur pour la réduire en une poudre plus fine* Ayez soin cependant de ne pas appuyer trop fort» de crainte de couper le verre sur quelques pierres dures et anguleuses » ou d'écraser les pierres en même temps que la bonne couleur. Si » dans l'une ou l'autre de ees deux premières préparations » vous aperceviez des parcelles de pierre » voos les enlèverez aussitôt , de crainte » encore une fois » de briser votre bouteille » qui doit être de verre n^ir et de forme cyKtidriqoe » ou à peu près.
I Ayez ensuite trois grandes terrines communes» nais vernissées » qui aient un bec pour écouler l'éafi ; jetez toute votre poudre d'ocre dans la plus grande des trois ,
BnOIBMBNT DES COULEURS. 643
et remplissez-la d'eau de fontaine jusqu'à un pouce du bord; puis vous agiterez toute la couleur , en la remuant a?ec un petit bâton prière » et cela pendant enriron une minute » afin de séparer tous les cof ps qui peuvent aornager; laissez reposer la couleur jusqu'à ce qu'elle se précipite entièrement > et que l'eau qui est au-dessus pa* raisse claire; videz avec adresse cette eau , avec toutes les saletés qui surnagent; mais n'entraînez pas la couleur , ciir c'est celle qui reste dessus qui est la meilleure. Gela est fort aisé » pour peu qu'on y prenne garde, parce qu'il n'est pas nécessaire de vider toute l'eau i attendu que tous les corps qui surnagent , comme pailles» bois, crins^ etc. » s'écoulent facilement avec la première eau. Si vous apercevez encore des mofceaux d'ocre qui soient trop gros , vous les écrasez dans la terrine avec le bout de votre rouleau. Vous répétez deux ou trois fois ce premier lavage , jusqu'à ce que la superficie de l'eau reste parfaitement limpide et claire , ce qui a lieu au bout de huit ou douze minutes. Après cela » brouillez de nouveau , et agitez fortement et vivement la couleur , en ayant toujours soin qu'il y ait de l'eau en abondance , et jusqu'à un pouce du bord enyiron4 Tandis que toute votre couleur est comme suspendue dans l'eau » et sans attendre cette fois plus d'un quart de minute , vous la verserez dans la seconde terrine > en y laissant passer toute la couleur , excepté le fond» qui contiendra la plus grossière» ainsi que les pierres » qui se seront précipitées au fond du vase. Ces terrines doivent avoir une espèce de bec sur le bord, pour faire écouler l'eau , sans qu'elle puisse s'extravaser sur les côtés. Vous les choisirez de dix-huit ou vingt pouces de diamètre, sur six pouces de profoncleur environ.
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11 faut que ces terrines soient neuves et n'aient jamais servi , surtout à des choses grasses. Vous remettrez de nouvelle eau dans la première terrine; vous agiterez de nouveau le sédiment» et vous en verserez l'eau » avant qu'elle se clarifie» dans la troisième terrine» en ayant soin de n'y pas aller trop brusquement , afin que les petites pierres qui sont au fond ne viennent pas à se verser sur la bonne couleur. Vous viderez alors l'eau de la seconde terrine» qui sera devenue claire» sur l'ancien dépôt de la première» sans entraîner la couleur; et enfin, successivement» vous recommencerez quatre à cinq fois cette opération » jusqu'à ce que vous ne voyiez plus au fond du prenûer vase qu'un sédiment grossier et rempli de pierres. 11 ne faut pourtant pas pousser l'opération trop loin; cette couleur est à si bon marché » qu'il ne vaut pas la peine de perdre du tems à la recueillir toute » au risque même de la gâter : ainsi » rejetez tout-à-fait ce qui vous pamttra ne plus valoir grand'chose.
• Vous laisserez les terrines tranquilles jusqu'à ce que toute l'ocre se soit précipitée , et que l'eau qui est andessus soit claire comme celle de fontaine. Je suppose que vous ayez préalablement rejeté le dépôt pierreux» et lavé scrupuleusement la terrine qui le contenait; c'est alors , dans cette première terrine , propre et vide» que vous transvaserez toute votre bonne couleur. Mais » comme elle ne serait pas assez grande pour contenir Teaa des deux autres » vous aurez soin d'en verser ailleurs une grande partie sans entraîner de la couleur; et quand vous jugerez que la première terrine peut contenir le tout» vous rebrouillerez les deux autres l'une après Taulre , et vous mêlerez le tout ensemble dans la pre-
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mière terrine. Vous remuerez eacore toute la couljeur et l'eau avec votre petit bâton , afin de précipiter au fond le peu de pierrettes qui pourraient y être restées , puis vous laisserez le tout se reposer jusqu'à ce que Teau redevienne parfaitement claire.
» Alors vous décantez , c'est-à-dire vous viciez trèsdoucement toute cette eau; mais vous vous arrêtez à temps p quand vous arrivez au moment où la superficie de la plus fine couleur commence à être entraînée avec l'eau. Vous la laisserez reposer un peu , puis , avec une petite seringue, vous pompez avec précaution ce qui reste d'eau claire, sans le faire jusqu'à la dernière extrémité.
> Cela fait , votre couleur se trouve très-bien lavée. Vous ne l'agiterez plus du tout; cela est très-essentiel. Faites alors sécher la couleur au soleil ou sur un poêle chaud , à l'abri de la poussière. Quand elle ne contiendra plus d'humidité, elle se fendra et éclatera, comme font les fortes terres en été.
» Vous relèverez alors l'ocre avec assez de précaution pour ne pas briser les divers morceaux qui se seront fendus et séparés par la dessieation , et vous en ratisserez le. dessous avec un couteau.,. pour enlever et rejetèrent core les petites, et très-fibes pierrettes brisées, qui ont dû se précipiter au fond les premières , à cause de leur pesanteur spécifique.
» Quand ces opérations sont terminées, ce qui ne prend pas beaucoup de tems , la couleur est pure , et se trouve prête à être broyée. Vous l'enfermez dans une boite ou une bouteille, si celle-ci se trouve parfaitement sèche, et vous en prendrez au fur et à mesure que vous en aurez
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besoin pour U broyer. Maû je conseille toujoors de la broyer à Teau avanl de la n^élanger avec Fhuîle s elle se broie mieux et plus promptement , et en quelques tours de molette vous eu fiûtes une vessie. II s'entend que la couleur » après avoir été bien broyée k Tèau d'abord , doit être ensuite bien séehéo en trodiisques avant d'être triturée à Thuile » ou avant d'être conservée en dépôt, soit dans une botte, ou, ce qui Tant mieux, dans une bouteille bouchée.
» C'est ainsi que vous laverez les ocres et toutes les couleurs terreuses qui vous paraîtront contenir des ordures ou des pierres , mais plus particulièrement les ocres jaune-clair , et rouge-clair.
1 Quant à l'ocre de rue et à l'ocre brun-rouge , elles sont rarement sales; néanmoins un petit lavage leur fera grand bien.
9 Les terres de Sienne , de Cologne et de Casse! peuvent très-bien être broyées sans qu'on leur fasse subir aucun lavage ; elles n'en ont presque jamais besoin ? c'est à vous de les examiner, et de voir si eHes contiennent des corps étrangers.
» C'est donc à ce petit nombre de couleurs que vous devez porter votre attentii^Q. Les autres sont ordinairement trè^-propres, et surtout las laques, les cmabres et tous les bleus, ainsi quekys noirs; mais le jaune de Naples est souvent mêlé d'ordures. Cela dépend des soins de ceux qui le vendent. Vous l^examinerez soigneusement , et le laverez s'il est nécessaire. »
Quant au brûlement des couleurs, voici, selon le même auteur, lo modèle de la boite qui peut servir à cette opération.
« Ayez un cylindre creux de tôle d^une ligne d'épaisseur» de la forme d'un très^til tuyau ée poâle; la tôle doit être fort unie en dedans : l'assemblage en aéra fait , non par soudure, car elle pourrait entr«r en &Mion , mais par de bons clous bien rivés de tous côtés » do fiaçon que cette boite joigne partout assee bien pour pouvoir contenir de l'eau, sans qu'i{ s*en perde. On donnera à celle boite ou cylindre deux pouoea six lignes de diamètre sur six pouces de longueur; l'un des fonds aéra solide, et l'autre extrémité de la botte aura un couvercle joignant bien, comme le dessus d'une tabatière; ce couvercle aura un rebord ou gorge d'environ un pouce pour embrasser la boite* Il ne faut pas songer à se servir de tôle mince et encore moins de fer blanc; cela ne Taudrait rien. A'ioutons qu'il but surtout éviter que la rouille ne s*y mette»
» On pourrait aussi faire MMge pour ce brûlement d'un creuset , en y adaptant un couvercle le plus solidement que l'on pourrait, et qui le fermerait hermétiquement par l'elTet du lut dont on renduirâit , Jut qui serait peu différent de la terre ordinaire des poêliers. » J'ajouterai ici que les petits pois de grès , dans lesquels on expédie de Brelagne le beurre, sont eux-- mômes des creusets exeellens.
11 est essentiel que le broiement des couleurs soit complet; cdb exige du tems , de la patience et des soins. Les couleurs mêlées d'huile ont surtout besoin d'être très^ finement broyées; par ce moyen l'huile étant plus divisée , fait moins de ravages , et la couleur a plus de beauté, plus de finesse et de transparence; elle acquiert plus d*émaillé. Certaines couleurs sont 1res -rebelles et doivent
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être broyées plusieurs fois h Teau et sécbées chaque fois. Nous avons déjà dit que les couleurs qui exigeaieot ou absorbaient le plus d'huile étaient celles dont les molécules laissaient entr'elles de plus nombreux interstices par l'effet naturel de leurs formes; car les molécules affectent, selon la matière, une certaine forme et une certaine disposition, et le broiement n'empêche pas que ces différences n'aient lieu. La simple vue ne suffit pas pour reconnaître cette disposition de molécules , surtout lorsque la substance est réduite en poudre impalpable.
Le porphyre y le granit d'Orient, l'écaillé de mer grise y et d'autres substances très dures sont excellentes pour le broiement des couleurs; mais aujourd'hui on ne se sert plus^uère que de glaces , c'est-à-dire, de glaces douchs et qui n'ont point encore été polies. Les molettes sont aussi de glace; elles n'offrent aucun inconvénient , et moyennant quelques précautions on ne les brise presque jamais.
Il faut incruster la glace dans un châssis à parquet assez creux pour emboîter cette glace de la moitié de son épaisseur. Ce côté incrusté doit être dépoli au grès. Composez ensuite un mélange de blanc de céruse , de craie moulue, et d'huile de lin dans laquelle vous mêlerez un peu d'acétate de plomb pour la rendre dessicative. Le tout étant bien broyé et suffisamment épais , déposez-le sur le parquet , de manière que cette couche forme une épaisseur de cinq millimètres environ. Frottez le dessous de la glace avec cette même couleur empâtée , et ensuite enfoncez la glace dans cette pâte. Aidez-vous alors d'un niveau » et assurez-vous du parallélisme de surfaces horizontales , en laissant peser sur la glace un poids suffi-
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sant pour la contenir dans cette juste position jusqu'au dessèchement du mastic. Il faut plusieurs mois pour que cette couleur-mastic acquière une dureté suffisante. Cependant il serait facile de diminuer la quantité d^huile et de la remplacer par de Thuile volatile chargée de copal fondu , ou de quelqu'autre résine tenace.
Si l'on n'a pas de broyon fait . d'une seule pièce de glace, on peut adapter à une molette de bois un morceau de glace qu'on y collera par le moyen qui vient d'être indiqué» en ayant soin de laisser sécher la première et la seconde couche mise sur le bois » et aussi de dépolir le morceau de glace. Ensuite quand tout sera sec , on usera l'excédant du bois jusqu'au niveau du morceau de glace» Qiiant à la glace à broyer» il faut en tailler le châssis en biseau » afin qpe son angle ne gène point pour broyer.
Pour nettoyer la glace à broyer» o(n emploie avec succès du blanc de Troyes qu'on broie » soit avec le même liquide qui a servi à broyer la couleur, soit avec une huile volatile commune mais pénétrante. On rejette cette craie on ce blanc sali » on répète ce broiement deux ou trois fois : toute la couleur de la glace passe dans ce blanc » et par ce moyen on peut le nettoyer complètement. Si d'anciennes couleurs sontséchées et fixées sur la glace» on emploiera avec succès la poudre de ponce au lieu de blanc» et on enlèvera facilement la couleur la plus durcie. La mie de pain rassis roulée avec la paume de la main» ou bien encore des raclures fines de peau de tanneurs sont très-bonnes pour essuyer et nettoyer la glace. Le papier gris un peu brut est encore fort utile.
Les couleurs bien broyées se conservent en pots ou en vessies » ce dernier moyen est assez commode. Quand
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on les ipefc en pots , on est forcé dd ooy?rir d'eau ou d'huile la sup^ficie : l'anqïloi de Ton ou de Tautre liquide a de4 iocoofréniens ; l'eau temit ék décompose les oouleurs , ei rbuîle les liquéfie tr^. Ainsi les couleurs étaai serrées dans des beoaux bien houohés » et oeaK-ci étant placés hors de la ehalear et de la lumière, les couleurs se consePFomt loag'fcems en cet état sans se dessécher.
Un expédient assez bon quand on a mis trop de liquide dans la couleur , cpnsîste à déposer cette couleur sur un paj^er spongieuK , et à la retirer lorsque TenoédaQt de liquide aura été bu par le papier.
Nous avons eu occasioa de fiiira remarquer que la lame de Tamassète deyaît être plotât de oorae oo d*iiroire qoe d'aeîev. Cette remarque est surtout appliquaUe au broiement , parce que le broyeur est obligé de r^?er souTonl et d'amasser oq tas la couleur 2 or le contact fréquent de l'acier avec la oouleur lui est préjudiciable , el on fera bien de s'accoutumer aux amassèCes de cerne blonde qu'il fiiut savoir perfectionner » eelies qui sortent des fabriques n'étant pas assez bien préparées. Ce perfection-pâment ou cet amincissement bien entenda , se bit d'abord à la lime y puis arec du verre servant à ratisser l'épaisseur de la corne , et enfin avec de la pierre de grès et de rhuile , ce qui en finit le polissage.
Quelques personnes ont imaginé de préparer les couleurs en état de poudre impalpable » afin que le peintre pût les môler avec l'hqile, sans les broyer» mais ce moyen n'a pas réussi : il consiste dans l'emploi de l'esprit-do-vin qui » s'évaporant après le broietnent , laisse les couleurs en plat de poudre. On a imaginé aussi des mécaniques mouvantes pour bvoyer les couleurs; mais ces moyens, bons
BBOIEMBNT DBS COULBIIBS. 65 i
peut-être pour la grosse peinture, sont peu sûn pour des couleurs qu'on ne saurait trop afliner. La Société d'Encouragement » 1816» a proposé un prix pour une machine de cette espèce. Conté a?ait inventé, et on Tu exécuté depuis peu en Angleterre , un moulin à broyer les couleurs , dont on lit la description dans 1* Encyclopédie moderne , à rarticle Couleur. M. Bouvier a fait aussi de longues recherches sur ce point; il croit avoir rén«si«
J'ai pensé qu'il serait utile de oietlre sous les yeux des peintres le dessin d'une table h broyer très-rconwaode et qu'on peut placer et fixer dans un endroit opportun. Cette table è broyer se compose de la glace , de deux tablettes que l'on allonge à volonté an })esoin pour supporter soit lea godets, soit l'amassète, soit d'autres ustensiles , plus , d'une armoire à Volets , dans laquelle on peut mettre les éponges , un vase pour l'eau , une cuvette, du linge, etc. , et an fond de laquelle, sous un double fond , on jettera quelques poids asses lourds pour bien assujétir la table sur le plancher, dans le cas oix on ne fixerait pas sa base avec des écrous ou boulons k vis , i le fond de cette boite étant supposé très^épais et très-solidement établi. (Voyez la figure 5a 7. )
Colique métallique de$ ouvriers broyeurs.
On ne trouvera pas ici de trop, )e pense, quelqaes notions relatives à la colique que ressentent quetquefbi» les ouvriers broyeurs , et qui atteindraient aussi les peintres qui voudraient , sans précautions , manipuler certaines couleurs dans l'état sec. Ces coKqties sont souvent très-douloureuses, très-graves, et quoiqu'on doive h co
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sujet consulter des gens habiles dans l'art de guérir , il est bon d^être nanti des premiers principes curatîb qui doivent diriger dans ce traitement. Watin a recueilli quelques, notions à ce sujet; mais voici ce qu'on a écrit le plus récemment sur cette question , je l'extrais de l'Encyclopédie moderne , article. Colique nUtalliquc.
» On donne le nom de colique métallique k nue maladie produite par l'action du plomb ou du cuivre sur l'économie. La colique que le plomb occasionne a été désignée par beaucoup de noms différens : on l'appelle colique saturnine » parce qu'elle est causée par les émanations du plomb , métal comparé à Saturne par les. alchimistes; on l'appelle colique. des peintres, dea plombiers, des potiers , etc. , etc. , parce que ceux qui exercent ces professions , sont plus .exposés qae d'autres à en être affectés. On lui a également donné le nom de colique de Devonshire, de Madrid, de Poitou , parce qu'elle ressemble beaucoup à une espèce de colique qui porte ces différens noms , et que l'on appelle plus ordinairement colique végétale.
» La colique saturnine peut être causée par l'exercice des diverses professions dans lesquelles on se sert du plomb , par l'usage de l'eau et des alimens long-tems conservés dans ce métal, ou par l'usage des vins adoucis avec la litharge, ou enfin par l'habitation de lieux qui renferment des émanations de plomb. Ainsi ce métal exerce son influence malfaisante , soit que son absorption ait lieu par la peau, soit qu'elle ait lieu par la membrane muqueuse des voies digestives , soit qu'elle se fasse par la membrane muqueuse qui tapisse les oi^anes de la respiration. Nous devons dire cependant qu'en médecine on emploie sans
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rlaoger les préparations de plomb à rintérieur et à Texterieur, mais c'est parce qu'on gradue avec précaution les doses de ces préparations.
> On admet généralement que les émanations saturnines agissent sur le système nerveux en le stupéfiant. Elles exercent aussi une fâcheuse influence sur les intestins » soit qu'elles affectent leur membrane muqueuse , leur tunique nerveuse ou leur membrane musculeuse; car on n'est point d'accord sur celle de ces diverses tuniques qui se trouve principalement lésée. Il est probable que plusieurs d'entre elles sont à la fois le siège de la maladie; ce qu'il y a de certain , c'est que l'on trouve chez les sujets qui meurent des suites où des complications de la colique des peintres, l'intestin épaissi et son calibre très-diminué.
Cette maladie est caractérisée par une constipation Ion* gue et opiniâtre. Les douleurs commencent ordinairement vers les reins , s'avancent vers le nombril , remontent vers le creux de l'estomac et sont quelquefois accompagnées de nausées ou de vomissemens de nature variable. Le ventre est le plus souvent déprimé , de telle sorte que le nombril semble appliqué sur la colonne vertébrale; quelquefois au contraire il est distendu par des gaz; ordinairement quand on le presse avec la main , le malade éprouve du soulagement : dans d'autres cas, la pression est trèsdouloureuse. Le visage offre, dans son expression, de nombreuses variations : le teint est hâve , et , conune on le dit, plombé; le pouls dur, mais presque jamais fébrile. Il n'est pas rare de voir la respiration gênée, h cause du soulèvement du diaphragme; les membres sont le siège de crampes très-douloureuses : on observe quel-
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qiiefois des paralysies partielles qui se dissipeni difficilement.
• Abandonnée k elle-même, la colique des peintres peut durer fort long-tems. Si les douleurs du yentre se passent, elles sont remplacées par des paralysies qui deviennent incurables; lorsqu'au contraire oa emploie un traitement convenable » la maladie se guérit avec facilité»
» Le traitement de la colique métallique a beaucoup varié; on a employé les saignées, les adoucissans et les narcotiques avec p6u de succès , et l'on a adopté généralement une méthode entièrement empirique» connue sous le nom de traitement de la Charité , dont les succès nombretis )ustifient suffisamment l'emploi* Nous dirons seu* lement que les sudorifiques 6t les purgatifs , tels que le séné, le jalap, la casse, le sulfate de Soude et l'émétique , portés à haute dose , forment la base de ce traitement.
1 M. RanquOf médecin de THôtel-Dieu d'Orléans, vient de proposer une méthode qui consiste dana l'usilge des lénitifs et de lavemens antinévralgiques et dans l'emploi d'emplâtres irritans, qui déterminent sur la peau des reins et du ventre , où on les applique, des boutons nombreux. Cette méthode, qui est puissaunnent dérivative, ne semble pas devoir offrir d'inconvéniens et paraît avoir été couronnée de beaucoup de succès. (Voyez Archives de Médecine , .tom. vu « pag. 379. )
» Il fjBiut autant que possible chercher è prévenir cette maladie par la surveillance des boissons que Ton peut frelater et des ateliers où le plomb est mis on œuvre. .
» La maladie que l'on nomiae colique de cuivre , se manifeste par des symptômes qui sont à peu près les mêmes que ceux de la colique de plomb , avec celte dif--
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férence qu'elle esl accompagnée de dévoieiiieiit au lieu de constipation^ et que le plus souyent le ventre est doulou* reux au toucher. On emploie pour la combattre le même traitement que pour la colique saturnine ; mais » avant d'avoir recours à cetto médication » il est bon de faire prendre d'abord du lait , des invemens émoUiens ^ etc. Ce n'est que quand ces fiaoyetts sont insuffisans» et quand il n'y a pas de complication îtiflammatoire » que l'on peut mettre en usage le traitement de k Gbarité» t
Le Monit4ur du a5 octobre 18:» 5, contient l'article suivant extrait de YJBjrgiô, n^ 176. dans leqoel on fait l'éloge de cette même méthode employée par Banque , contre les maladies produites par le plomb. • Sa méthode qui n'exige ni purgatifs » ni Vomitifs, td sangsues , n'emploie que de puissans sédatifs à l'exlérieur et en lavemens. Elle guérit ordinairement en quatre à oînq jours, et ne laisse après elle aucun vestige de la maladie, quelque violente qu'elle soit, quoiqu'aCcompagnée d'épilepsie, de paralysie des membres et de técilé/eto* s
Comme ce sont surtout les Couleurs dans lesquelles entrent les oxides de plomb et de cuivre qui produisent ces ravages , c'est au peintre à s'en garantir particulièrement en aérant le lieu où il broie, et en évitant d'aspirer ces couleurs en état de poudre. Quant au Vert4e-gris, on sait que les droguistes Ot les peintureurs le mettent et l'enveloppeiit dans uUd peau pou^ le oeacasser et le pulvériser« Quand ils le broient , ils ont soin de le liquéfier avant de l'agiter. avec la molette.
Au reste il importe de tranquilliser les peintres qui né< gligeraient les précautions matérielles du coloris , sous le prétexte ridicule que leur santé requierre cette négligence.
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On a déjà combattu ropinion du médecin Ramazzîni , qui à tort attribue la mort prématurée de certains peintres à Teffet malfaisant des émanations des substances qu'ils emploient dans leur art. On lui a répondu que le grand nombre de peintres morts fort âgés démontrait le contraire de son assertion , à laquelle on a opposé surtout la longévité de celui de tous les peintres qui a le plus manié de couleurs et même jusqu'à son dernier jour , celle du célèbre Tiziano» qui mourut âgé de quatre-yingt-dix-huit ans, et qui serait devenu probablement centenaire si la peste qui régnait à Venise, en 1576» ne Teùt enlevé à son art. ^ Nous indiquerons de plus l'ouvrage de Buchner» sur la Colique deç peintres , et celui de Palais (Benjamin). Paris, i8s5, 1 vol. in-8*; chez Méquignon.
Il conviendrait peut-être d'ajouter ici que l'état nerveux, dans lequel se trouve un grand nombre de peintres, ne provient pas d'une cause physique , mais d'une cause morale. Cette cause , c'est l'incertitude dans laquelle les laisse leur éducation artistique imparfaite , et par conséquent le peu de force, de résistance qu'ils ont à opposer aux idées fausses , aux préjugés et au despotisme de la mode , qui constamment contrarient leur bon sens naturel ainsi que leur tendance d'artistes vers les résultats élevés et transcendans du génie. Cette ignorance où ils sont du positif de leur art , si imparfaitement , si irr^ulièrement enseigné dans les écoles , les laisse donc toute la vie dans une fausse position, et les réduit à la nécessité douloureuse de travailler plus par singerie et à tâtons que par conviction et à l'aide du savoir.
VALBTTE8.
DES PALETTES
Lb tois le plus usité pour les palettes est le bois de noyer, parce qu'il est léger et d'une couleur assez favorable à Ù comparaison des teintes. Les bots rougefitres , tels que le poirier, peuvent influer sur ces comparaisons et affecter trop la vue.
La partie du noyer qui avoisine la racine est priÇférable pour les palettes , afi» qu'elles tie soient pas noueuses et qu'elles ne voilent pas. La palette doit être bien dressée et très-polie à Taide dé la poudre de pîerre-ponce employée sans huile d'olive , puis à l'aide du trîpoli choisi. 11 faut faire ce polissage sur une table bien plane et polie elle-même , ou sur ud marbre.
Une opération ti*»-îiliportan te c'est rîmbîbîlloû et la vernissure de la palette. Je De croîs pas qu'il doit nécessaire de la saturer d'hffile, ainsi qu'on le fait ordinairement, car le sé)onr de l'huile àtios l'épaisseur de la palette ne peut être favorable qu'autant que ces couches successives, absorbées parle bois de la palette, se sèchent et durcissent successivement. Or la manière dont on procède ordinairement d'après les livres n'est point propre au but qu'on doit se proposer. Ce but, c'est de boucher les pores à l'aide d'une matière concrète qui , dans l'état liquide , a pénétré jusqu'au centre de la planchette; or l'huile cuite reste trop long-tems molle et ne favorise pas ce
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beau vernis, ce beau poli qu'on aime à Irourer sur une palette. Il faut donc introduire une autre composition. Je pense que la mixture par deux tiers d*huile , ou même par un tiers » est à préférer (voy. le chap. SgS) ; je pense même qu'on peut se dispenser d'employer de l'huile , et que le copal suffit. Il est vrai qu'ici nous parlons autant de la préparation de la palette pour la peinture encaustique que de la palette pour la peinture à huile. Pour Tencaustique » le copal dissous dans l'essence d'aspic » et introduit à l'aide du feu dans l'épaisseur de la palette» suffit, et il suffirait même pour une palette destin^ aux couleurs à huile. Cependant y pour celte dernière » on pourrait introduire une portion 'd*huile » et dans ce cas , il conviendrait de faire dissoudre dans l'huile , du karabé qui est plus dur encore que le copal. Enfin il n'est pas nécessaire d'imbiber la palette d'une huile superflue et lente à se sécher , procédé qui empêche d'en faire usage avant un an; il est évident qu'on peut au contraire en préparer une dont on peut se servir tout de suite.
Nous avons dit qu'il faut éviter l'emploi de l'huile d'olive dans le polissage du bois des palettes. En elFetp celte huile ne se sèche jamais. Or on peut substituer à Thiiile d'olive l'huile volatile de cire , ou de lavande , ou d'aspic» ou même de térébenthine» et rejeter ainsi toute espèce d'huile fixe pour ce polissage.
L'épaisseur du bois vers le bas de la palette et vers le trou , doit être de deux fortes lignes environ , et elle doit être d'une forte ligne environ vers le bord supérieur opposé.
C'est le soin qu'on donne à la palette qui en fiiit la beauté. La négligence d'un peintre qui dit des entailles
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au bois de sa palelté avec son amassète est presquMmpardonnable. En employant des lames de corne ou d'ivoire » et en enlevant les couleurs à tems» on évitera ces accidens. Gomme le frottement du petit linge avec lequel on essuie la palette n*a pas assez de force pour enlever le^ couleurs déjà séchées sur la palette /on emploiera avec succès un morceau de papier gris et peu collé. On aura aussi quelques morceaux de prêle, qui pourront gratter certains points de la palette ^ et qui la poliront en môme tems. J'ajouterai que l'usage de petits linges larges seulement comme la paume de la main , et qu'on rejoUe ou qu'on brûle dès qu'ils sont trop salis , est bien moins' désagréable que l'usage de torchons trop graqds , qui gê* nent par leur volume et par l'odeur qu'ils finissent par contracter. Il est nécessaire d^avoir deux et trois palettes, 1^ d'y. pouvoir transporter les couleurs demi-sèchès, qu'on aura som de remanier & l'amassète ,- et à part , sur une glace destinée à cet usager
On a inlaginé des palettes enmétal^ en porcelaine, etc. , mais elles sont trop pesantes , surtout lorsqu'elles ont la forme qui oblige k. les tenir par un trou. Cet usage de retenir par (m troU/ à l'aide, du pouce» la palette a quelque chose de bizarre , et il n'est paiâ bien démontré que ce soit la nécessité seule e^ non la routine qui ait perpétué cet usage. Je pense que la main serait tout aussi à l'aise, si on débarrassait le pouce de cette prison tranchantey ou si on imaginait, par exemple, une poignée quelconque placée au dessous de la palette et qui pût donner un peu plus de commodité , de force et do grâce à la main qui ^ il faut le dire, est fort gauchement disposée, lorsqu'on est en action de peindre.
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On n'a poini retrou?é d*îmoges de palettes antiques , images (pii retracent la forme un pen étrange de bob palettes modernes. La précieuse celleetion Paua4aqna^ vendue récemment au roi de Prusse » nous fait Toir plusieurs espèces d*étuis longs de quelques pouces, contenant des couleurs qui probablement serraient aux écrivains et aux graphistes qui peignaient par teintes plates et coiifèrea. Ces petites boites longues n'étaient pas , à proprement parler , des palettes « mais un casier à couleurs , et daes lequel on serrait les pinceaux , les styks » etc.
Nous avons dit qtie la couleur de certains bois était pen favorable aux palettes; cepemdant si ces bois étaient d'ailleurs levers , bien pians » solides et très-'^Iissos , il ne s'agirait que de modifier leur teinte par quelque moyen chimique : on y parviendrait aisément. La chaux vivo, éteinte dans de l'urine , l'eau rouge des tanneur^ , le noir et le sel ammoniac , mais , surtout f une immerrion p/us ou moins longue du bois dans )'eau d'alun sent des moyens artiflciels efficaces pour modifier et rembrunir la couleur naturelle dû liois»
On a vu des palettes de formes divt^rses; on ^ a vu d'ovales, de preisque rondes, de can^éeii Ces variétés prouvent assez que ce choix est plutôt- ntve àÉaîre d'habitude et une question de bon^tt qtf'une affidre de nécessité et de commodité. Or,- comme le peièlre est censé, par le caractère de l'aift qu'il exerce^ être créateur des belles choses , et propagateur du bon goût ; il dejt , ji que d»is le choix des ustensiles dont il fiiit usage, preuve de ce goût et de ee respect pour le beau.
CHAPITRE
DES PinCEACX.
ijHAQUE procédé de peintnte demande des piooenux particuliers; aussi leurs espèces sont^lles très-Tariées. L'espèce de poil » la forme du pinceau » et par conséquent la manière de le disposer, de le lier, elc» diff^ent donc
11 nous a semblé inutile de réunir ici les indications relatives à la fabrication des pinceaux; car bien que beaucoup d*artisaD8 s'occupent de cette fiibrication , il n*y en a qu'un petit nombre qui y réussissent. Or comment les peintres , sans une dextérité particulière, réusairaient*ils à faire d'excellens pinceaux, et s'ils possèdent cette dextérité particulière, à quoi leur serviraient nos indications? Ainsi nous nous contenterons ici de quelques observations.
Les Italiens n'ont que le mot p$nMa pour signifier les pinceaux de soies de porc et ceux de poil de martre » de putois , etc. Les Français emploient les deux mots broêse et pinceau. Ne aerait*îl pas mieux de caractériser ces distinctions nécessaires au mot pinceau, en ajoutiant un autre mot, et en disant, par exemple, pinceau de putois, de martre, de soies de porc, de poils de cbènre,:etc. (Voyez le Dictionnaire au mot Brosse.)
Le manche des pinceaux de soies de porc est toujours en bois , les poils de pinceaux de martre^ de putois, etc., sont contenus dans un tube en plume. Pour les gros pinceaux on se sert de la plume de cigne , pour les moyens.
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de plumes d'oie» qt pour les petits, de plumes d'alouette. On fait tremper dans l'eau tiède ces tubes avaoft d'y enfiler l'assemblage des poils. Quelquefois on lie et on étraogle en deux places ce tube même» et dans ce cas on emploie un fil de laiton , etc.
La martre, le petit-gris, le putois de Munich, et, selon Théophile , le poil d'âne, le poil de chien et tant d'autres sont employés pour les pinceaux doux. Celui du hlairean est surtout employé pour parlbndre, pour repasser et donner une fusion superficielle aux couleurs ; aussi sa forme est-elle rondeet plate. Celui du putois de Munich est ferme et fin tout à la fois. Les Chinois emploient beaucoup le poil de chèrre; ils se serrent pour hampe de morceaux de ros^u : on a fait usage aussi du poil de chameau , etc Nous avons déjà donné quelques indications relatives à l'emploi des pinceaux, à la page ^jS de ce même volume.
Lorsqu'un pinceau neuf est tràs-sec , souvent les poils s'en détachent Dans ce cas , on le trempe quelque tems dans l'eau avant de s'en servir. Par ce moyen, tb bois ae renfle, la ficelle se resserre, et il ne s'échappe plus, même lorsque cette humidité est évaporée , les poils se trou* vaut serrés par le gluten de l'huile ou tout autre , etc.
Il faut beaucoup de précautions pour bien nettoyer les pinceaux appelés brosses , et ne pas les user. Les fi*ottemens fi^quens sur le pincelier ou godet qui , à cet effet, est chargé d'une, traverse, finissent par les détériorer et par en arracher les poils , surtout si on agit avec force pour enlever de dessus ce pinceau des couleurs déjà devenues visqueuses.
L'huile volatile employée seule pour le nettoiement ùkit recoquiller les pointes fines des pinceaux. Lorsque le
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pinceau est épaissi par des glutens visqueux» il convient de le débarrasser en employant le savon. On a donc du savon vert, bien mêlé à chaud avec de Teau et réduit à un état convenable de fluidité. Le gros de Thulle étant essuyé , on prend du savon an bout du pinceau , et sur un bout de planche non rabottée ou blanchie , mais conservant les stries de la scie , on frotte , on agite le pinceau et Ton fait mousser le savon , qui détache tout le corps gras et la couleur. On reprend ensuite dans ses mains le pinceau , le poil étant tourné vers la paume de la main , et avec l'ongle on tire à soi ce qui peut rester de couleur. On savonne de nouveau, et on lave bien le pinceau : cette opération se iîiit au-dessus d'un vase assez grand et rempli d'eau tiède.
Les peintres qui ont en magasin de bons pinceaux doivent avoir dans leur grande boite à couleur (quatrième tiroir , voy. figure 526) , une boite de fer-blanc » renfermant soit du camphre, soit des plantes odorantes propres à éloigner les mites qui, en peu de tems, peuvent détruire un gros assortiment de pinceaux.
Le choix de bons pinceaux est d'une grande imporlance , d'une grande influence sur l'imitation et sur l'exécution du tableau. Quelqu'adresse que possède naturellement un peintre, il réussira beaucoup mieux, il exprimera avec beaucoup plus de sentiment et d'enthousiasme , s'il est muni d'un excellent pinceau , que si cet instrument est rebelle et s'oppose par sa mauvaise qualité aux prestiges qu'on attend de lui.
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SUR NATURE
as ous avons fait assez sentir ailleurs les avantages et la nécessité de posséder la pratiqae de la plastique. Nous avons fait remarquer aussi combien ce moyen auxiliaire avait contribué à Texpression des figures de certains peintres célèbres, parmi lesquels il faut citer Daniel de Volterra qui, ayant exercé la sculpture jusqu'à Tâge de quarante ans, fît de sa fameuse Descente de croix la plus belle production du dessin de toute Técole d'Italie. II est certain que les modernes ont étrangement confondu ces sortes de questions , puisque , d'une part, ils ont amélioré le dessin de leurs peintures en s'aidant du géométrique de la sculptuf^ , et que , d'autre part, ils ont déclaré aux peintres qu'ils devaient se méfier de la sculpture t et aux sculpteurs qu'il fallait plier leur art sous les conditions optiques de la peinture. C'est par l'effet de cet imbroglio que M. d'André-Bardon , professeur à l'Académie royale de'peinture et do sculpture, et directeur perpétuel de l'Académie de peinture et de sculpture de Marseille, en 1765 , a osé dire (pag* 58 de son Traité) : c La » pierre est muette , insensible : ce n'est que par l'artifice » des lumières et des nuances des tons que le ciseau peut » lui donner l'esprit et le mouvement. Un bas-relief qui » ne fait point tableau n'est qu'un ouvrage de marbre, etc. •
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Avec d*au8si belles doctrines on p«r?ienl k faire mépriser les Grecs » à faire du gâchis en bas-relief» et à perdre la sculpture et la peinture; car ces phrases tranchantes se foot écouter, en imposent dans les salons, et arrachent les approbations doctorales des incfuisiteurs ignerans. Enfin les choses, à défaut de bonnes écoles publiques, en sont venues au point qu'on pont aujourd'hui pousser, précipiter tous les jeunes artistes, soit dans une route, soit dans une autre; il ne s'agit que de les y exciter, de les y encourager un moment , puis de les y délaisser. Ensuite on dirigera une autre masse dans une route opposée
Mais revenons à l'art de la plastique , et exposons ici quelques-uns des principaux moyens dont on fait usage dans ce procédé imitateur. On modèle ordinairement en terre; cependant il est plus utile pour le peintre de modeler en cire : il doit toutefois posséder l'un et l'autre moyen. Partout où il y a des fabriques de poterie on peut trouver de la terre plus ou moins propre à la plastique; néanmoins il est bon que le peintre ait à l'avance sa provision de terre bien choisie. Cette provision se composera des débris desséchés de figures, dont il aura déjà fait usage pour les marquettes qui auront servi aux études nécessaires à ses tableaux.
La terre qui conserve un ton blanc dans l'état humide, est la plus commode^ de toutes , parce que le peintre y aperçoit mieux les formes et le jeu des jours et des ombres que sur une terre trop sombre : cette argile doit toujours être bien lavée, bien nettoyée, bien pétrie. Eq l'employant , on la pétrit encore une fois dans les mains. On donne aux différons morceau}^, qu'on prépare, la forme grossière de ce qu'ils doivent représenter , et on
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achève de perfectionDer cette forme avec les doigts , surtout avec le pouce et avec l'instrument qu'on nomme ébaucboir. Souvent les figurines que Ton exécute en terre ont besoin d'éirç étayées par des supports ou des carcasses : ces carcasses se font en bois ou en fer. On a soin d'humecter de tems en tems ces figures , tant qu'elles ne sont pas terminées ; et pour cela on leur souffle de l'eau , qui , contenue d'abord dans la bouche , doit être ensuite lancée adroitement en état de brouillard» qui enveloppe et humecte tout l'ouvrage. Si l'on est obligé de délaisser pendant quelque tems l'ouvrage ^ on le couvre de Knges mouillés » et on a soin de les faire humecter pendant tout cet intervalle.
Lorsque la marquette est terminée, on la laisse sécher. Dans ce dessèchement , il arrive assez souvent que les membres se détachent, ou que des parties se désunissent; mais il n'y a pas de remède à ce mal : la retraite de la terre qui s'est séchée produit d'assez grandes déformations. Voici les observations fournies par le statuaire Falconet sur ce point, c Les modèles d'argile , dit-il, étant faits d'une même matière , et cette matière étant paiement humide , la dessication produit une retraite égale et proportionnée aux différentes parties : le col d'une figure ; par exemple , qui aurait trois pouces de grosseur , se réduirait en séchant à deux pouces neuf lignes , tandis que le corps qui aurait sept pouces et demi de lai^e n'aurait plus que six pouces dix lignes. Cette progression est constante , quelque forme que le sculpteur donne à son modèle.
B Mais il est un inconvénient dont on ne parle pas, qu'il est cependant essentiel de considérer, et que la seule
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réflexion , sans Texpérience , aurait dft faire pressentir : c'est Ri réduction inégale de la hauteur du modèle» comparée à celle de sa largeur. Tout corps humide , dont les parties ne sont pas contenues sur leur hauteur par des membranes solides , comme le bois , par exemple , se pose et s'affaise sur lui-même. Ainsi une figure d'argille » en proportion de sa hauteur et du poids de la terre, 'est sujette à cet inconvénient dont il fSallait parler, puisqu'il engage le sculpteur à des précautions particulières, celles , par exemple, de commencer la figure plus longue qu'il ne faut, ou d'en tenir la plinthe assez épaisse pour y retrouver la longueur nécessaire , quand il aura aperçu que sa figure est devenue trop courte. »
Cet inconvénient , ainsi que beaucoup d'autres , parmi lesquels il faut compter l'assujettissement où Ton est de surveiller l'humidité des figures en terre, détermine beaucoup d'artistes dans la préférence pour la cire préparée à cet effet. La cire plastique reste effectivement toujours ductileetàla disposition de l'artiste, qui veut la soumettre h des corrections , et môme à de grands changemens.
On a imaginé , depuis quelque tems, de construire des espèces de petits squelettes mobiles en cuivre , que l'on recouvre de cire; par ce moyen ingénieux, on peut faire jouer h volonté ses figures , et en modeler les formes selon un mouvement déterminé.
Voici une composition assez bonne pour obtenir une cire-plastique , qui ne soit ni trop molle ni trop dure : Cire jaune, 1 livre; poix de Bretagne, fonces; saindoux, 2 onces; essence de térébenlhine , 1 once. On met toutes ces drogues dans un vase avec un peu d'eau , et on les fait bouillir en écumant toujours les vilainies qui
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s'en échappent : chacun pourra aisément donner à c^lle composition soit plus de mollesse > soit plus de dureté.
J'ai sOttTelit introduit avec succès dans la cire du jaune de chrome; cette couleur donne de l'éclat et du mat à la cire , et on juge inieux les formes et Teffet : on broie ce jaune dans le sainrdoux ayant de le mêler dans la composition»
Si Ton veut changer le mouvement d'une marquette en cire , il faut la faire tremper un quart^d'heure dans de l'eau tiède entretenue au môme degré de chaleur; par ce moyen toute la masse derient souple , sans être trop molle à sa surface.
Un moyen assez commode encore pour avoir des marquettes qui peuvent durer quelques semaines seulement sans se sécher , c'est de mélanger la terre à modeler dans du savon noir ajouté en quantité convenable : de semblables marquettes restent long'^tems molles , et ne sont altérables que par l'humidité qu'elles absorbent à la fin et qui finit par les décomposer; mais jusque*bi elles ont l'avantage de se conserver molles sans qu'on en entretienne l'humidité.
Du moulage sur nature.
Le peintre doit» sans contredit, tirer avantage de l'art de reproduire par des moules les beaux originaux qu'il rencontre dans la nature on dans les productions de la sculpture. S'il aperçoit une main, un pied, tels qu'il en a besoin , soit quant à l'action , soit quant à la forme sur un individu-modèle qui consent à se prêter an moulage » jl doit profiter de celte occasion et se procurer ainsi
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Teclype de cette main » de ce pied , ou enCn de celte belle production de la nature ou de Tart.
Il y a deux manières de mouler en plâtre an modèle quelconque : le premier , qui demande beaucoup de pratique, de tems et d'adresse, s'appelle ectyper à bon creux; le second , plus facile , s'appelle ectyper à creux perdu. Dans la première manière on conserve le creux dans lequel on a obtenu l'empreinte; dans la seconde manière, on détruit le moule, qu'on brise peu à peu pour y découvrir l'empreinte : cette deuxième manière est plus &cile , en ce que l'on n'est pas obligé de composer le creux avec des pièces multipliées , superposées et combinées ainsi que nous l'expliquerons tout-à-l'heure, moyens indispensables pour obtenir un facile et sûr dépouillement. Il faut donc qu'un peintre sache mouler à creux perdu : voici les instructions qui lui sont nécessaires pour cette opération.
Le choix du plâtre , soit qii'il soit cru, soit qu'il soit cuit, est une condition importante. Celui qui est cru doit être pesant et rempli de particules brillantes , qui sont autant de petits cristaux; les amateurs les plus dif* ficiles préfèrent le gyps , qui est la pierre à plâtre la plus transparente; elle est fort commune dans les carrières de Montmartre auprès^de Paris , oii elle affecte une cristallisation cunéiforme: les Ottvriera l'appellent talc trè^-impropremcaDt* Tout autre gyps crystallisé serait sans doute aussi bon ; mais il est plus rare en France » en plus petites maases , et mêlé de plus de corps hétérogènes.
Le plâtre ou gyps cuit chex soi est presque, toujours supérieure celui que vendent les plâtriers, et qu'ils cuisent avec peu de soin , ou chez lesquels. il s'altère par l'humi-
672 PBOCI&Dis MAT^BIELS.
11 iaut éviter de s'occuper de celte opération dans un tenus humide» carie plâtre en souffrirait toujours quelque chose» et d'ailleurs il serait moins de garde.
Leplfllre bien écrasé se paaie au tamis de soie; puis on en remplit des bouteilles bien sèches » en Tenlassant pour qu'il n'y ait point de vide » et il se conserve une année entière» si toutes les précautions que nous venons d'indiquer ont été bien observées.
Quelquefois on ajoute de l'eau de colle très-chaude, afin de donner plus de dureté au plutre. On s*est aussi occupé des moyens de le consolider ^ mais jusqu'ici on n'a pas » à ce qu'il parait» réussi» bien qu'on soit parvenu à faire des empreintes en pierres factices » et que les ré* sultats en soient fort satisfaisans.
Le renflement qu'éprouve le plâtre» après qu'il a été coulé» est une des imperfections de ce genre d'ectype; mais elle est inévitable : on n'a point encore assez éclairé les artistes et les praticiens sur ce point. Le renflement du plâtre a lieu et sur le moule et sur l'épreuve. On peut imaginer les différences qu'il doit y avoir entre l'originalmarbre et la copie en plâtre » si celle-ci est sortie d'un moule fait sur un surmoule» c'est-à-dire si l'épreuve a subi l'altération et le renflement successif de trois moules et de deux épreuves » plus l'altération qu'elle a subie ellemême. Les sculpteurs sont les premiers à sentir Timportance de ces altérations ; aussi recherchent-ils avidement les originaux » ou au moins les premières épreuves » et se méfient-ils beaucoup des surmoules*
Il est facile de colorer les empreintes» en colorant l'eau qui sert dans le coulage. Une foule de plantes et d'autres substances peuvent être employées dans ce cas; c'est
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ainsi qbe l'épine-Tinelte» le safran pour le jaane , l'indigo' pour le bleu, les bois de Brésil et de Fernambouc pour le rouge , celai d'aune poui^ la couleur de chair , peuvent être utilement employés.
Après avoir considéré l'étendue que cette main' occupera sur la table qui doit supporter le moule» étendes avec une spatule du jdâtre qui commence à prendre/et niéttezen on pouce et demi environ d'épaisseul»; et de longueur la mesure de la main , plus un ou deux piouces ; aplatisses cette couche » et avant qu'elle M soit trop pi^ise, superposez une autre couche d'un demi-pouce» laquelle couche sera composée de plâtre sensibleitfent coloré soit avec uii peu de poudre d'ocre» soit avec toute aut^é : placézaussitdt et faites enfoncer dans ce plâtre mou la m^in Jusqu'à l'a moitié de son relief ou de son épaisseur. Auparavant elle aura été frottée suffisamment d'huile d'èliVe mise an pinceau. Dès que le plâtre commencera à dui'cir; on s'occnpora de couper ou tailler ce plâtre de matiiôi^ qu'il' n'arrive qu'à la moitié de Tépaidseuf de la main; on le nettoiera bien tout autour des doigts , b&ù qUe la seconde pièce qui va poser su^ celle-ci rencontre une surface plane. On fera quelques trous dé rqpè're sur cette même surface; et, quand elle sera suffisamment durcie on la huilera avec soin» afin que le' plâtre de la pièce supérieure n'adhère nullement à cette première moitié du moule.
Pour former l'autre moitié» apposez du plâtre coloré de même que celui du dessous et de la même épaisseur » de manière qu'il couvre entièrement la main. Ensuite augmentez Fépaisseur de cette surfece» ou moitié de moîile » avec du plâtre semblable à celui qui a été employé dessous; De cette manière la main sera parfaitement em- TOMB lie. 43
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priftonnëe; on réparera, on neltoyera tout autour» et on laissera durcir le piâtre au jdegré nécessaire. Quand le tout aura pris asse^ 4^ cpi^sistanc^j ou procédera à la séparation des deux creux. Pour cela, on introduira peu à peu et en plusieurs places > pour préparer la séparation , une lame de couteau; cette opération .faite, et lorsque Ton aura souleyé la .pièce supérie\irPi».9p s'oQCupf^ra de iaire sortir la mab avec précaution, de nii^nière à ne pas briser les. angles. «igiis qui suillisnt çà et là. Il faudra ensuite savonner rintérieu.r du mQide » ce qui 3e bit avec de l'eau de savon que l'on é^^nd au pinceau et qu'on a soin de laisser, pénétrer : on renouvelle trois ou. quatre fois les couches selon rinibibitiou » et jusqu',à ce qu!oa soit assuré que le plâtiçe que Top doit couler; dwf le moule n'y jadhérera.pfis.. Quand, le plâtre est bi^n seq, ce qui exige, une heure à peu pi'ès,. on lie les pièces et on procède au coulage dans le crfsqx , aiin d'oj^tenir une empreinte* . . .
Ayez pour jee,po,uilage di| plfilt^e fin .qui commence h prendre çtqqi es( en #at demi-liquide* Vejrseasrle par Touverture du n^ule, puis renversez et tournez petit à petit le mpule; roulea^-le quiin dM» .v.oa mains* de façon que cette, coucb.e demi-liquide ,de .platée fin ^nètre bifen et s'é(ende dans tqptes iQ^.profoodeurJB du moule* CetlAf remière couche éM^i^K prise > forjtifiez4a par une autre couche, en rejetant» s'il le/ai|t»^ar rouYert|Urâ,i'excédant du plâtre, excédan);. qui l'empêcherait de. prendre prompdement dans le fond.jCe coulage élant.fiiit, .et Tempreinte étant, suffi^mment dp^Pic, il n^.s'agit^ plpsi]ue de découvrir l'empreinte et de s'en emparer. Pour gibIa. il importe de briser le moule avec précaution. Dans cette c^rar tion on enlève assez ^ardia^nt tout le plâtre blanc qui est
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superposé autour de la couche colorée , et on procède avec plus de précaudoB pour le brisement de cette dernière. Une lame de couteau est UiBstrument dont on se sert à cet effet; on brisera donc petit, h petit jusqu'à ce qu'on arrive à Tempreinte»
[Toutes les parties dont on. regarde le dépouillement comme faciles^puisqu'elles n'offrent point de détours^n'exigcnt pas que l'on en brise l'enreloppe» puisque cidle-ci se dépouiUe aisément d'elleHOdéme; cependant,. si ,; par impatience, on voulait séparer 9 sans l(is Jbriser, de grosses masses , on risquerait de rompra des parties telles que les doigts par exemple lorsqu'il s'agît d'une, main. .,...,,
Mais il y a des poses» des situations ou positions de parlies qui ne permettent pas le dépouillement pargratides pièces de l'empreinte; dans ce cai, il f^t s'aider de quelque moyen plus composé. On interpose donc des morceaux de liège sous ce». parties .du modèle, et ce liége , qui d'ailleurs est élastique , reimpb't tcfos' ces intervalles , et empêche le plâtre liquide,' que J'-on coule pour former l'empreinte » de pénétrer dans les creux détournés du moule» ce qui facilite toute l'opération. . • Quant aux visages > den n'est si facile que d^en «►btc?nir le moule et l'^mpireinte; iï suffit de le composer de deux pièces V si la ferme du modèle l'exige^.. >
L'art de mpuler. sur la nature virante eft*isiir la:i|QiMre morte est fort ancien. > VerrocchiÀ ne fit.que- répéter ce qu'avaient ftiit les anciens., lorsqu'il essaya le prbpiier , dans le 'Xv* aiècle, de mouler le visage des personnes mortes pour en conserver la ressemblance*, {iiaypp^y sous AlBxandre^le^Grand, ou au moins son frère Lysistrate, moulait , au dire de Pline, iesTisagestdes ^ enonnes dont
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il avatt à produire la ressemblance. Nous avons cru devoir citer ici le passage de Pline qui nous apprend ce fail assez intéressant pour Tari.
t Hominis autem imaginem gypso è facie ipsâ primas
• omnium expressit, cerâque in eam formam gjpsi infusa » emendare instiluit Lysistratus Sicyonius, frater Lisyppi
• de quo diximus. Sic et similitudinem reddere insUtuit : t ante eum, quàm pulcherrimas facere studebant. Idem » et de signis effigiem exprimere invenit. Grevitque res in
• tantum i ut nuUa signa sua sine argilla fièrent. Quo appa^- » ret antiquiorem hanc fuisse scientiam , quam fundendi
• œris, {Lib. xxxv; eap, i3. ) t
Je vais donner ici la traduction française de Poinsinct de Sîvry* « A l'égard de l'invention des moules de gypse, appliqués et calqués sur la face môme de la personne , et dans lesquels la cire contracte l'empreinte fidèle de tous les traits » cette invention est due à Lysistrate de Sicyone, frère deLysippe» dont nous avons parlé. Ce fut ainsi qu'il accoutuma les artistes à saisir la ressemblance; jusqu'alors on avait cru remplir le vœu de l'art» lorsqu'on avait fait un simulacre le plus flatté et le plus beau possible. Il inventa aussi l'art de multiplier un simulacrâ par lui-même» en prenant l'empreinte de ce simulacre dans un creux composé d'une patc propre* à calquer fidèlement l'efBgie» et quij en se séchant» devenait; moule. €ette invention plut tellement » que les statuaires s'accoutumèrent à ne plus fiiire aucun simulacre de matière dure » sans en tirer par cette V4>ie » la copie exacte en argile : d'où il reste démontré que les statues d'argile ou de plâtre» jetées en moule » sont antérieures aux statues d'airain jetées on fonte. »
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Voilà une traduction bien allongée, dont l'exactitude no peut être )ugée que par les personnes de Part. D'ailleurs quant à ce qui touche la ressemblance, point indiqué par Pline 9 il est éyident que cet auteur n'a point saisi dans tout ce passage le technique de cette question qui se rapporte à l'art des embdlissemens.
Au reste , toute cette citation sert à démontrer déjà le peu de répugnance des habiles artistes de ces tems à répéter, par des moyens mécaniques , les formes et les finesses individuelles de la nature. Elle nous démontre aussi que de tels moyens n'encouraient aucun blâme et qu'ils étaient mis au nombre des inventions ou procédés utiles et nécessaires à la perfection de l'art. Pourquoi ne supposerions-nous pas que les anciens moulaient plus que les visages , et qu'ils savaient estamper avec une matière molle , bien apprêtée , les parties qui leur semblaient devoir être , à l'aide de ce procédé , plus fidèlement répétées par le ciseau? Voyez les réflexions que nous avons émises au sujet de figures extrêmement vraies du fronton du Parthenon , tome ii , pag. 343 • et au sujet de Lysistrate ,
pag* 447-
Mais il ne suflit pas de savoir emprunter à la nature vivante ses belles parties, il faudrait savoir aussi ectyper les belles figures antiques et souvent les précieuses figurines que l'on trouve çà et là dans les cabinets. Cet exercice fait sur des figurines est très-amusant , parce qu'elles ne sont pas embarrassantes par leur poids et leur volume ; on peut composer, par ce moyen , des collections précieuses. Les procédés nécessaires dans ce cas sont le propre de l'art du mouleur , et nous sommes dispensés de les expliquer complètement dans notre ouvrage, qui n'est destiné qu'à
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la peinture exclusiVemeni ; nous ùous contenlerons donc d'en donner au peintre une courte description*
La première opération consiste à reconnattre quelles sont les cavités qui sont à remplir et qu'il faut mouler en particulier , c'est-à-dire ,- mouler par des petites pièces à part y que recouvriront ensuite les plus 'grandes pièces <iV moule. Ces cavités , fouillées plus ou moins avant par le ciseau du sculpteur» doivent être -remplies par des pièces composées de cire, d*arcanson et de plâtre^ mastic que Ton pousse lorsqu^il est tiède ^-mais liquéfié à Texterieur : on le retire ensuite à Inatde d'une petite anse en laiton > qu'on a soin de faire 'ressortir au travers de la grande pièce de plâ^ qui, elle-même; sera fixéer dans une plus grande, à laquelle on- a donné le nom de <Aape,
On dispose donc les grandes pièces ou diapes , de fiiçon que chacune d'elles en renferme plusieurs petites , et on attache à toutes ces petites pièces des petits anoeaox de laifon ou de fer /pour pouvoir les dépouiller ptas facilement et pour les faire tenir dans .les chapes , par le moyen de petites cordés ou ficelles, qu'on attache aux anneaux et qu'on passe dans les chappes. On marque aussi les grandes et > petites pièces par des chiffres , par des 'lettres , ou avec des entailles , pour les reconnaître , ne se pas tromper, ou ne pa^ perdre de tems qiiand il faudra les rassembler. '
Il faut remarqua que s'il s'agit d'un ynuvràge composé de grandes parties, dans lesquelles il y ait'p^ de détails, et dont les pièces composant le- n^oule sont fort grandes et peuvent se dépouiller aisétHent , ces pièces n'ont pas besoin des revêtemens ou des enveloppes qu'on nomme chapes. Mais s'il s'agit de figures drapées , ou d'ouvrages
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chargés d'ornemens » qui offrent beaucoup de détoils , et qui , pour être dépouillés avec facilité , forcent à multiplier les petites pièces» il faut alors faire de grandes chapes 9 ' c'est-à-dire , revêtir toutes ces petites pièces avec d'autre plâtre par grands morceaux , et huiler tant les grandes que les petites pièces , dans* les joints et par^ dessus» afin qu'elles ne s'attachent pas les unes aux autres.
Pour les grandes figures de ronde-bosse » il faut prendre dea précautions particulières : on revêt la figure de plusieurs pièces » en commençant par le bas; ce revêtement se fait par assises » dont la première sera par exemple depuis les pieds jusqu'aux genoux; mais cela dépend de la Candeur da modèle; cor* quand les pièces 'sont trop grandes » le plâtre se tourmente. Ainsi dans une grande ligure, depuis les pieds jusqu'aux genoux; il y aura plusieurs assises. Au-dessus de la prCTiière » ôo en établit une secondé» dont lés pièces sont koujoors proportionnées à la grandeur de la figure» et on continue ainsi jusqu'aux épaules» sur lesquelles on fait la dernière assise» qui comprend la tête.
Quand le creux ou moule du plfitre est fait» on le laisse reposer jusqu'à ce quMl soit bien sec; et qnatfd bn veut s'en servir, on en imbibe d'huile toutes les parties. On assemble les unes et les autres chacune en sa place, puis on couvre le moule de sa chape» s'il en a une; alors on y jette le plfitre, d'une consistance tisser humide pour qu'il puisse s'introduire dans les parties les pliA^ délicates du moule » ce à quoi on peut aider en balançant un peu le moule» lorsque sa dimension le permet. Quand on a jeté à discrétion une certaine quantité de plâtre, on achève de le remplir. 11 &ut attendre » pour ôter la chape
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(Hi le moule» que le plâtre soU sec : alors on enlève toutes les parties Tune après rautre» et Too découvre ainsi l'empreinte ou la figure moulée.
C'est une. si belle jchose, c'est une production si savante qu'une médaille grecque de premier choix; et les médailles ordinaires , les pierres gravées , les camées an- Uques sont des modèles si utiles aux peintres , qu'ils doivent tous posséder le moyen pratique de s'en procurer des empreintes. La vie entière n'est pas suiflSsante pour découvrir, analyser et ressaisir les principes qui ont dirigé les anciens dans ces beaux exemples » et c'est une ambition pour ainsi dire nécessaire que celle de posséder dans sa collection des morceau^L qui n,e sont pas recueillis dans .4*aulres collections.
Voici les procédés qu'on emploie pour mouler, ectyper pu même estamper ces originaux. Parlons d^abord du dernier moyen , celui d'estamper. On a imaginé pour es- ^mper très-promptement,^soit une intaille, soit un camée dont le dépouillement n'est pas trop difiicile, d'employer une substance souple et élastique. On a donc iait usage quelquefois de la mie de pain tendre : pour cela on pétrit loDg-tems dans les doigts de la mie d'un pain peu cuit; ou y mêle up peu de vermiUion» et lorsque cette mie est devenue liante et ductile, on l'imprime sur et dans le modèle dont elle répète en creux le relief. Son plasticité fait que ce moule se dépouille aisément ; on le laisse durcir, et alors il peut servir à tirer des empreintes. S'il s'agit d'une pierre gravée , l'empreinte en mie de pain devient un relief qui de même se laisse tirer en (ju instant. Oii conçoit que les finesses et les traits fort déliés ne sont qu'à peine transmis dans ces sortes d'é-
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preuves; mais l'essentiel est obtenu, puisque l'empreinte répète la disposition générale et le mouvement de la figure.
On a encore imaginé le moyen de la colle forte coulée dans ou sur l'original type : on dépouille cette masse de colle forte avant qu'elle ne soit tout à fait séchée , et pendant que son élasticité permet aux parties retournées dans les anfractuosités de Toriginal d'en sortir sans se rompre. On pourrait mêler un peu de &rine bouillie avec la colle forte.
L'emploi d'une cire préparée et toute prête pour estamper tout de suite des médailles ou des camées est encore fort commode. Voici la manière de faire cette composition. Sur une once de cire viei^e qu'on a fait fondre doucement dans nn vaisseau de terre vernissée,^ sans la trop échauffer , et dans laquelle on a mis un gros de sucre candi , broyé très-fin pour en accélérer la fusion , on jette (la cire étant tout-à-fiiit liquide) une demi-once de noir de fumée qu'on aura fait recuire pour achever de le dégraisser , et une goutte de térébenthine : on remue le tout* en se servant d'une spatule, jusqu^à ce que toutes les drogues soient parfaitement incorporées; et après l'avoir tenu un peu sur le feu , on le laisse refroidir et on en fait un pain.
Maintenant nous allons parler des empreintes des médailles antiques» empreintes exécutées soit en soufre, soit en plâtre.
Le soufre est , ainsi que le plâtre , une substance dont l'ouvrier ou l'amateur de l'art des médailles ne peut guère se passer; la facilité de le mettre en fusion, et plus encore, la parfaite exactitude avec laquelle il s'applique sur le corps que l'on veut mouler , le rendent aussi commode
qu'il devient utile* Il y a deux espèces principales de soufre : celui qui est en canon» et celui qui est eu fleur; ce dernier » qui se 'sublime dans deft vaisseaux clos ; est parfaitement pur'; mais son prix élevé ^empêche souvent de Temployi^r» d'autant plus qu'oti purifie trèa-bien le soufre en canon de la manière suivante *:
On fait une petite buze en t&le, en bois, ou en carton, d'environ huit pouces de hauteur sur quatre de diamètre; on y applique un morceau de linge qui ne soit pas trop fin , et on le lie sur cette buze en lui faisant former en dedans une petite poche. Alors on fond le sdufre dans un vase de terre; on le verse bien cband dans la poche de toile , et il passe à travers dans un gobelet légèrement huilé, placé sous la poche pour le recevoir, dont il sort très-facilement lorsqu'il est froid. Cette seule opération suffit pour débarrasser le soufre de tout ce qui pouvait altérer sa pureté , et pour le rendre tout aussi bon que Im fleur de soufre.
' 11 arrive quelquefois qu'ed fondant le soufre, il s'enflamme dans la terrine,. et que cette combustion dit dégager une vapeur qui afiecte la poitrine; on remédie à cet accident en couvrant aussitôt lé vuse avec une planche qui joigne exactement ; le feu ne tarde pas à s'éteindre.
Quelques personnes donnent la préférence , pour leurs ouvrages, au soufre qui s'est ainsi enflammé plusieurs fois ; elles le nomment soufre brûlé , et il est bien aisé à reconnaître par sa couleur plus ou moins brune ; mais nous croyons qu'il n'est pas supérieur au soufre ordinaire; il est seulement d'une couleur un peu singulière pour des médailles de soufre , et peut-être acquiert-il un peu plus de consistance.
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Le soufre» ainsi que nous TaTons dltfeoul à l'heure, est d'uoe fusion très-facile; mis dans un yase'sûi'le'feu, il est bientôt presqu*aussi fluide que de Teau; ensuite il s'épaksit peu à peu, et.deytent sômblable'k un sirop des plus épais; en cet état , si on lè coule dans-l'eau froide , il y conserve très-long-tems une viscosité qu'il aurait bientôt perdue à Fair ; et ayant qu'il soit redevenu sec- et cassant-, on s'en sert, suivant M. Baume , pour prendre» au milieu de l'eau /des empreintes sur des pierres gravées et sur des cachets. • • !■
Quoique le soufra ait une cerlaii né consistance , il est cependant assez d'usage de le fortifier avant de l'etn()toyer à 'formel* des creux» en y mêlant, pendant qu'il est liquide , de la poudre d'ardoises pîlées- , paissée au tamis de soie; cette méthode lui donne du corps» et les Cfeux en sont plus solides : on retc^nuait aisément ceux qui sont faits de cette composition » parce que le bleu Ae' l'ardoise leur donne nn ' aspect verdâtre.
Au reste on peut donner au soufre différentes teintes. Voici comment il convient de procéder. '
On fera* fondre dans une ^cuiller de fer » sur un feu modéré» autant de* soufre qu'on aura dessein d'en employer; et lorsque' ce soufre sera liquéfié» oii le jettera dans la couleur dont on vendra le colorer. Sur une once de soufre» on ne peut mettre moins d'une demi-once de couleur» airtrement les soufres seraient trop pâles; Le cinabre ou le Termilion » la* terreverte » l'tcre jaune » le massicot » ainsi que le noir de fumée» sont» de toutes les couleurs» celles qui s'incorporent le mieux ârec le soufre : mais si Ton pouvait parvenir avec moins de difficulté à incorporer et à mêler le soufre avec la mine de plomb
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réduite en une poudre très-fine» on obtiendrait une teinte qui serait fort agréable à la vue« Celle que donne le vermillon est aussi très-bonne; et quand on veut qu'il ail plus de brillant , on frotte à sec au pinceau avec un peu de carmin la surface de l'empreinte.
, La couleur étant jetée dans le soufre , on aura soin de tenir la cuiller dans une agitation continuelle» tant afin que le soufit) ne s'attache pas à la cuiller et ne se brille point , que pour faciliter l'incorporation de la couleur. Pendant ce lems -là , il se formera sur la surface du sonfre une espèce de crasse oa d'écume, qu'il faut en séparer et enlever avec une spatule ou le tranchant d'un couteau. Au bout d'qn demi-quart d'heure» la çuiUer étant toujours restée sur le feu » pour empêcher le soufre de figer , on verse le soufre par inclinaison ou sur une feuille de fer blanc bien plane, ou sur une feuille de papier huilé; et on l'y laisse refroidir. Le soufre prend alors la forme d'un gâteau. Cette première préparation sert à le cplorer ei à le débarrasser de ses ordures les plus grossières.
Quand on veut faire des empreintes , on coupe un morceau de ce gâteau de soufre; on le fait fondre une seconde fois dans la cuiller de fer» toujours sur un feu modéré: on remue la cuiller» pour empêcher le soulirc de brûler; on en enlève encore la crasse» en cas qu*il en paraisse » et l'on en verse doucement sur la pierre gravée qu'on a disposée et un peu huilée poiir recevoir ce soufre liquéfié. La pierre sera enveloppé^ ou environnée d'un morceau de carte fine » ou d'un papier fort , bien assujetti avec un fil de laiton » et replié sous la pierre . de façon qu'il prend la forme d'un petit godet » et ne peut permettre au soufre de s'échapper par aucune interstice.
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AU liea de carte ou de papier, on peut entourer la pierre d*une petite lame de plomb miace, qui l'embrasse exac* îement. Ces différons moyens réussissent également; on choisira celui, qui paraîtra le plus commode.
A peine le soufre aura-t-il été Tersé dans cette espèce de petit moule , qu*il commencera à figer. Mais , sans lui en donner le tems » aussitôt qu'on jugera qu'il se sera déjà formé sur la surface de la pierre une légère couche de Soufre figé » qui s'étant étendu comme une peau , couvrira la pierre toute entière, onsunridera promptemeni dans la cuiller l'excédent du soufre qui sera encore liquide, puis on le reversera tout de suite dans le moule que l'en emplira.* On continuera ces transvasions, jusqu'à ce qu'il 7 ait une assez forte épaisseur de soufre figé, pour donner du corps à l'empreinte. Avec ces précautions ou évitera les buUes d'air et les soufilures.
Quelque tems après , le soufire étant figé» on l'ôtera de dessus la pierre gravée qui s'en détachera aisément et sans le moindre effort. Il ne faut pas .douter , si l'op a us<^ de toutes les précautions qu'on vient d'indiquer, que l'empreinte ne soit exacte et par&ite: mais pour peu qu'elle manque en qoelqu'endroit^ on ne doit pas hésiter à la refondre et à recommencer; le méine soufre pouvant servir. L'opération n'est ni assez coûteuse , ni assez fatigante pour qu'on doive craindre de la répéter.
On ne peut pas tirer des creux de soufre sur toutes sortes de médailles frappées : celles qui sont d'or ou d'ar-. gent sont attaquées par l'acide du soufi*e , qui les corrode et y forme des taches noires4issez profendes; nous avons indiqué la manière de suppléer dans ce cas au soufre par une cire apprêtée.
Les médailles de cuivre ou de bronze restent tout aussi belles après qu*oii a ceuM» dessu» des creux de soufre; aussi 4erveiit*elles ordinairement «pour tirer et composer les premières suites en pifitre; yoici le procédé* qu'il fiiut mettre en usage pour en obtenir de beaux creux.
Siia médaille que^vous voulez couler est épaisse; il sera facile de lier autour d'elle une bande de toile cirée , d'une hauteur égale à Tépaisseurque vous voulez donner à votre creux; mais il. faudra > plus d'adresse si U médaillé est mince; lorsque la bande sera Bien asséjettie^vous oindrez la pièce avec un pinceau doux^ trempé dans de l'huile d'olive» et vous observerez deux choses essedtieUea , premièrement que le pinceau aille également partout ^et secondement fu'il ne reste sur la^médailleque le pioins d'huile^possibl^. Avec un petit uQuet de mpusseline o« de toute autre matière équi «fa lente, vous poHrrezoler cet excédant d'huile qui ne manquerait f>as ^e rendre Je cieux moins net. 4-1
Quelques ouvriers» pour économiser le soulte, au lieu de faire leurs creux totalement de cette substance , les doublent de plâtre de, la manière suivante : ils vefsent d'abord leur soufre «or la médaille ;|etJorsq|ae la niaiière commeikce à se figer » ils* rev^nsenl dans la terrine ce qui peui'COuler encore» et remplissenfcoe vide, avec du plâtre délayé. Cette méthode,* qui rend» il est vrai» les creux moins solides»- devient toutefois nécessaire dans les grands morceaux- où l'on sejcait dans le cas d'employer une quantité de soufre trop considérable.
Le creux qui vient d*élre ainsi formé est propre à fournir de belles médailles- en plâtre» si l'on suit les pratiques suivantes :
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Entourez le creux avec une bande de toile cirée qui le déborde de Tépaisseur dont vous voulez fiiire votre médaille;, huilez-le. exacteoieot comme, vous avez huiiéila médaille d,e bronsse; puia délayez dans un gobelet. un peu de plâtre blanc passé au tamis de soie». de manière k.lui donner la consistance de crème; ei alors avec .un pinceau qui doit assez être doux prenez, .de^ votre plâtre délayé , et barbouillez-en le .creux de manière que le pinceau ait été bien promené partout , et qii'il ait passé dans les ti^îts les plus fins et les plus déliés : c'est dans cette opération , qu'on nomme Timpreasion » qjtie consistCL la netteté do la lyfeédaille de plâtre , parce que Pair, qui. a été expuk6 par le mouven^nt du pinceau» nW plusien état.de former des bulles ou soufflures. Qo.. connaît très -bien au mou* lage la bonté du. plâtre; car le mauvais se réduit en grumeaux , et refuse d'absorber J'huile , tandis que celui, qui e&t excellent doit , en se mêlant avec ^He, devenir savon^ neux. On coule ensuite le reste du. plâtre délayé qiri s'est un peu épaiasi pendant l'opérationç on agite le creux pour que le plâtre, s'étende^ également ^ et au bout d'un quart d'heure ov d'une demi -heure au plus-, le plâtre s'est assez durci pour que Vofï puisse» sans danger» enlever la bande» nettoyer avec soin les bavures» et détacher .le médaillon de son creux. Souvent même ces deux pièces se séparent senles» parce qucl^ bon plâtre » en séchant r-poasse un^ eau qu'<Mi> retrouve sur le creux, en forme de rosée* - < - r
Comme Ja *di£^culté est.de trouver du plâtre assez fki , peut-être vaudrait4l mieux prendre des morceaux de talc» les (aine calciner soi-même à lin feu. ardent; et, quand \h seraient refroidis , les réduire dans un mortier» eapou-
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dre la plus fine qu*il serait possible. Oii aura soin dépasser plusieurs fois celle poudre au tamis , et on remploiera comme on fiiit le plaire, mais on la coulera un peu claire.
Les médaillons de plâtre s'enchâssent ordinairement dans une bande de carton mince et dorée d'un seul côté » elle formera plusieurs tours, et l'on en coupera en biseau les deux extrémités avant de les coller. Pour suspendre les médaillons » on perce ce petit cadre en deux places ; on y passe un morceau de fil de fer très-fin » que Von contourne ensuite en anneau.
Les marchands de couleurs Tendent une poudre appelée bronze 9 dont il y a plusieurs sortes » et qui » apposée sur les médailles y leur donne une ressemblance avec le métal de ce nom. On bronxe les médailles lorsqu'elles sont firafches» en promenant sur leurs surfaces un pinceau de poils d'écureuil qu'on a trempé dians cette poudre, qui est de la plus grande finesse, et qui semble ne pooroir former aucune ^aisseur; cependant les vnds amateurs préfèrent les médailles toutes blanches, parce qu'ils prétendent que le bronsc^ quelque fin qu'on le suppose, rmnplit toujours un peu les endroits déKcats. Si les médailles sont sèches lorsqu'on veut qu'eUes reçoivent le bronza , il feut les mouiller^ Le molybdène , dont on fiût les crayons appelés de mine de plomb , écrasé et passé au tamis de soie i fournit un bronze commun qui s'ap • plique à. sec » en frottant de cette poudre avec le bout du doigt ou d'une estompe sur la médaille.
il faut (aire remarquer ici qu'on- ne peut pas obtenir des médailles de soufre dans des creux de soufi«, quelque bien huilés qu'ils puissent être ; l'analogie de la matière fait qu'elle s'unit; et le creux est perdu.
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Ainsi quand on veut avoir des reliefs en soufre^ il faut faire le creux en plâtre sur la médaille oHginale , et couler des soufres dans ce creux.
Chaque creux de soufre s'altéranl peu à peu par les épreuves qu'on tire dedans successivement » on doit garder une des premières épreuves bien exactes pour former dessus un nouveau creux , si celui dont on fait usage vient à ne pouvoir plus servir. En indiquant la manière de former un creux sur Tempreinte , nous apprendrons à contr'épreuver toutea les pièces de plâtre qui pouvant sortir d'une seul morceau «ont appelées de dépouilUé
Si vous avez un médaillon de plâtre sur lequel vous désiriez faire un creux , soit que vous n'ayez pas la médaille de métal originale » soit que vous vouliez renouveler un creux que vous possédez déjà , mais qui devient défectueux , il faut rendre bien sec le médaillon , et lui donner ensuite, à chaud, deux couches d'un vernis composé d'huile de lin cuite avec de la litharge ; si la seconde couche était absorbée difficilement par le plâtre , vous présenteriez le médaillon au feu» et le vernis serait bientôt absorbé. C'est sur ce plâtre verni que vous tirerez très -bien des creux de soufre , en huilant à froid ce relief de plâtre comme les médailles de métal.
Ce médaillon verni pouvant servir un grand nombre de fois» on a soin de le réserver pour le même usage. Quelques personnes, au lieu d'employer le vernis que nous venons de décrire , se contentent d'imbiber leur médaillon d'autant d'huile de lin crue qu'il en peut prendre ; d'autres le font en quoique sorte frire dans de la cire; mais Thuile de lin cuite avec la litharge parait préférable.
Si vos creux viennent à s'encrasser de plâtre , vous le»
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nettoierez très-bien en les entourant d'une bande de toile cirée et en les remplissant d'eau , dans laquelle ¥€his ferez dissoudre sur le creux même quelque peu de sel , principalement aux endroits où il se troute du plâtre que TOUS voudrez détacher.
Nous avons dé)à dit que For et Targent étant attaqués par Tacide du soufre , on ne pouvait sur ces métaux tirer des creux de cette substance; on substitue donc au souffre la cire jaune fortifiée par le blanc de ploaib, el on coule sur les médailles que Ton veut OEKMiler» en ayant soin , au lieu de les huiler, de respirer dessus, de manière qu'elles soient bien ternies par l'haleine. Au reste on coule le moins chaud qu'il est possible» Ces cires sont soaveot très-belles; mais comme elles ont moins de solidité que le soufre f on y tire une emprunte en plâtre , on la vernit ainsi que nous venons de l'enseigner, et l'on forme ensuite sur ce plâtre des creux de soufre.
Quelquefois on est réduit à l'emploi assez imparbii de la cire d'Espagne. Voici comment il faut s'y prendre pour la mettre en fusion. Au lieu d'appliquer la cire sur une carte à jouer, ou sur du carton, il fisiut faire usage de papier bien uni. Pour effectuer cette opération avec soin et avec propreté , on aura une assiette d'argent qu'on mettra sur un réchaud rempli de feu, et lorsqu'elle sera suffisamment échauffée , on posera dans le fond un morceau de papier bien sec , sur lequel on r^Mtndra la cire qu'on aura fait fondre en l'exposant au feu , et non en la présentant à la flamme d'une bougie. Par ee moyen la fumée ne s'attache pas, comme à l'ordinaire, au bâton de cire , et n'en altère pas la couleur. On tiendra pendant quelque tems la cire en fusion , on la remuera ,
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et » quand on verra qu'elle est bien unie et bien liée, on y imprimera le cachet. Il est presque indubitable qu'il en sortira une bonne empreinte.
Terminons par indiquer le moyen des mouleurs , pour donner du lustre aux empreintes. Il faut prendre quatre gros de tvès-beau savon » et quatre gros de très-beUe cire blanche : ratissez le savon et la cire dans une pinte d'eau contenue dans un vase neuf et vernissé. Teqez le tout sur des cendres chaudes , jusqu'à ce que le savon et la cire soient bien fondus. Alors trempez-y votre morceau de plâtre que vous tiendrez suspendu par des fils; soutenezle un moment dans ce mélange. Un quart d'heure après , trempez-le de rechef. Vous laisserez sécher la pièce pendant cinq à six jours» et alors vous la frotterez légèrement avec une mousseline dont vous aurez enveloppé, un de vos doigts. Ce mélange , qu'on appelle improprement vernis, ne produit aucune épaisseur; il conserve au plâtre toute sa blancheur , et il lui donne du poli et du luisant. Ce luisant n'est pas toujours favorable h la contemplation de la sculpture. Si le morceau était trop grand pour être tenu suspendu dans l'eau de savon et de cire , il faudrait jeter de cette eau sur le morceau , de façon qu'elle pût entrer dans tous les enfoncemens du travail.
Un moyen que jç crois sûr pour conserver propres les ectypes de plâtre, c'est de les cirer au blanc Pour cela , faites fondre de la cire-vierge mêlée de blanc de plomb irès-'im : apposez cette cire au pinceau; et , à l'aide d'im réchaud » faites-la pénétrer suffisamment dans le plâtre ; puis , avant que la cire soit refroidie , appliquez aveè un tampon de coton de ce ni/èue blanc en poudre.' Il adhérera bien , et le plâtre pourra être lavé au besoin.
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Voici quelques noms d'auteurs qui ont écrit sur l*arl de modeler et sur la sculpture :
Arfe.
Gauricus.
Borboni»
Hermsterhuis.
Bulengerus.
Hirl.
Carradori.
Hofstœter.
Caylus.
Huch.
Corrinus.
Luddwing.
Dandré Bardon.
Manuce.
Doisûn^
Minozzi.
Doni.
Prangen.
£m. David.
Rica.
Emesti.
Scamozzi.
Falconet.
Scheib.
Voyez aussi
les n~
8!i et
110 de notre Catalogue.
DE L*ART DE NETTOYER ET DE RÉPARER LES PEllI-
TURES.
Xl est assez surprenant que ce soit la peinture à huile , cette peinture dont on yante tant la solidité et la durée, qui seule , parmi toutes les autres espèces de peintures , ait besoin d'être fréquemment nettoyée et réparée. II importe d'observer à ce sujet que ce n'est point précisément le procédé à huile , employé par le peintre dans l'exécution de son tableau , mais bien l'espèce de préparation de la toile ou du panneau , l'habitude de vernir
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avec des résines jaunissantes , l'usage assez mat entendu de retoucher avec des couleurs à huile les peintures endommagées , etc. • qui forcent d'enlever les vernis et les repeints 9 et de tourmenter enfin presque constamment les tableaux.
L'état délabré des tableaux est une chose si ordinaire , ainsi que la nécessité de les nettoyer et de les réparer , qu'il arrive souvent , loin des grandes villes , que , faute d'habiles réparateurs, on emploie l'industrie d'ouvriers plus ou moins ignorans, qui parviennent presque toujours , mais en dégradant le tableau » à le revivifier. Cependant la maladresse de ces ouvriers nécessitera à l'avenip d'autres réparations inévitables. Celle qu'ils prétendent avoir faite a donc été toujours payée trop cher , soit par la somme qu'ils se sont fait compter , soit par l'état de moindre valeur dans lequel ils ont réduit des tableaux naguère précieux. Les repeints et les vernis ne parviennent à déguiser cette dégradation que pendant un certsiin tems , et au bout de quelques années on se trouvera dans la nécessité d'y remédier de nouveau.
L'art de réparer les tableaux fut surtout cultivé à Venise; il est inutile d'eu rechercher ici la véritable raison; malgré tout il est peu judicieux de trouver cette raison dans le climat de ce pays » dans l'humidité de l'air et la proximité de la mer qui » dit-on , imprègnent l'atmosphère de cette ville de parties salines, dont l'influence est funeste aux tableaux. Quelle que soit cette cause, le gouvernement de Venise se décida à pensionner quelques habiles artistes, pour qu'ils eussent à veiller & la conservation des tableaux appartenant à l'État, et à nettoyer sans danger ceux qui avaient souffert. En 1 778 , on consacra k
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ce genre de travail une grande salle à Saint-Jean-Paul » et la direction en fut confiée à M. Pierre Edwards. Depuis cette époque un grand nombre d^artistes non Vénitiens excellèrent dans cet art.
Il faut distinguer deux espèces de ravages ou d'altérations dans les taLIeaux; l'altération cliromatique qui est indépendante de la solidité matérielle , et Taltération matérielle. ou le défaut de soEdité. L'altération chromatique est , ou accidentelle et réparable; ou elle est fixe et chimique » alors elle est irréparabk. Quant à l'altération matérielle» on parvient plus ou moins à la réparer.
Les couleurs d'un tableau se dénaturent cfaimiquenient de deux manières i d'abord p«r l'effet de la lumière qui les fait évanouir , ensuite par l'effet de leur contact avec les glutens qui les fixent ou qui les recouvrent; ghitens qui, eux-mêmes, se colorent, se roussis6(^t, et qui, combinés avec certaines couleurs matérielles et minérales de la palette , et avec l'atmosphère et la lumière , dénajturent la teinte des couleurs qu'on leur confie. Ces deux espèces d'altérations ne peuvent se réparer. Les teintes évanouies ou dévorées par la lumière ne reviennent par aucun moyen» Quant aux teintes obscurcies , assourdies, roussies, noircies par les glutens dans lesquels elles sont incorporées , elles ne reprennent jamais leur fraîcheur. 11 n'y a donc que les altérations dkromatiques accidentelles qui sont réparables, c'est-ènlire, les altérations provenant de glutens superposés , de sidissures intérieures , de la présence de corps étrangers superposés , et aussi d'une disposition des molécules de la superficie qui réfléchit avec désordre les rayons de la lumière au lieu de les absorber; désordre qui peut se réparer
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eu changeant cette contexture accidentelle » et en y faisant pénétrer un corps fluide , diaphane, qui , en ahsor^ bant les rayons du jour» restitue à la peinture ou aux couleurs toute teur intensité primitive.
L'altération matérielle, c'est-à-dire, celle qui résulte du brisement des parties , de leur, solution de continuité , est plus ou moine réparable. Les places effacées par des frottemens ou par l'effet de certains mordans se réparent à l'aide des repeints. Les brisemens même des subjectiles peuvent aussi se réparer; on peut enfin enlever les couleurs et les changer de subjectiles. Nous allons exsamîner ces points différens : conmiençons par les acoidens matériels rdlatifs aux subjectiles.
Panneaux fendus , voilés , disjoints , et toui-à-fait séparés. — Lorsque les ais d'uq panneau sont disjoints , il faut en rétablir la jonction en les remettant en place et en coUabt les joints « le tout étant contenu par l'instrument de fer que les ébénistes appellent s^gent. Si le panneau est Voilé , il faut le mettre en presse à l'humidité et le fixer par un parquet. On peut même amincir à la scie un panneau que sa trop grande épaisseur ferait voiler. Cet amincissCTaent du panneau par la scie s'opère sans difficulté ; en effet on a vu un artiste infidèle, chargé de réparer un tableau précieux, le scier en deux et en faire exécuter une bonne copie sur la moitié qui portait L'empreinte du cachet du propriétaire; en sorte que celuici voulait' prouver par ce cachet que la copie qu'on lui avait rendue était son vrai tableau. L'autre moitié , trouvée chez le faussaire» put seule le désabuser.
8i le bois est très-vermoulu , il importe d'enlever la peinture et de la fixer sur un autre sub jectile ; nous par-
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lerons de cette opération qu'on appelle enUvage. EnGo si cette réparation est exécutée par un ouvrier adroit » il nj aura presque rien à mastiquer et à repeindre.
Murs et crépis dégradés. — Lorsqu'un mur n'est dégradé que dans quelques petites places, on répare ces places et on y substitue une nouvelle peinture» moyen qui , exécuté par des couleurs à l'huile , n'est pas sans inconvénient , et qui, s'il s'agit de peinture à fresque ou à colle , est assez difficile , mais qui , pour une peinture encaustique y peut s'opérer avec facilité et sans aucun inconvénient.
Si le mur menace ruine et doit entraîner la peinture , ou bien si celle-ci tend à se séparer par l'effet de l'humidité et d'autres causes chimiques , il faudra procéder à l'enlevage.
ToiUs trouées 9 crevées, déchirées. ^-7- Lorsqu'une toile est crevée , déchirée ou trouée , il s'agit ou de rejoindre ces déchirures ou de boucher même le trou avec une pièce. Dans ce cas un moyen fort simple et d'un Cacile emploi , c'est de fondre de la cire et d'y plonger la pièce de cannevas qui doit boucher le trou et en maintenir les bords. On l'applique toute chaude et toute liquide derrière la place déchirée , sur laquelle on aura eu soin auparavant de bien remettre en position les bords du trou , place qu'on aura d'ailleurs imbibée aussi de cire fondue. Cette pièce se refroidit et se durcit assez promptement ; c'est pourquoi on l'applatit avec une lame ou avec une spatule, de manière qu'elle adhère et que le dehors du tableau soit plan et uni. Par ce moyen , l'humidité et la sécheresse n'agiront point sur cette pièce qui , si elle était appliquée avec de la colle , goderait dans les tems secs ,
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et rendrait toujours sensible la réparation. Quand le tout sera bien applati et que Texcédant de la cire sera enlevé, on mastiquera avec du blanc mêlé d'empois : ce mastic adhérera bien sur la cire , sur laquelle la peinture à huile s'attacherait mal. On colorera ensuite par lavis ce blanc selon le ton des alentours , et on repeindra.
Toiles pourries. — Voici les observations fort judicieuses d'un observateur sur quelques causes de l'altéra^ tion matérielle des tableaux. On ne peut pas , dit-il , nettoyer un tableau qu'on ne le frotte » en appuyant plus ou moins; cette action repousse la toile, et la plie; la couleur appliquée dessus plié aussi ; mais se préte-t-elle ? La couleur est d'une ténuité sèche , et en suivant le mouvement de la toile, elle se brise imperceptiblement la pre~ mière fois , mais suffisamment pour faire des intervalles par lesquels l'eau dont on lave les tableaux s'introduit, et va trouver la toile qu'elle mouille ; la toile mouillée se resserre , se rebande , (personne n'ignore cet effet) , et devient plus étroite , plus courte que la couche de couleur qui la couvre; elle la resserre donc, la contraint, et par conséquent l'ébranlé. La toile en se séchant se relâche , la couleur la suit, et reprend sa première situation; mais ce n'est point sans le dommage imperceptible qu'a causé l'extension du frottage et le resserrement delà toile mouillée : la toile mouillée garde long-tems son humidité à cause de l'encollage : l'encollage , très-susceptible de pu*tréfaction, en reçoit quelques atteintes qu'il communique à la toile : les petits filamens de la toile se brisent dans leur longueur , la toile s'affaiblit , s'allonge et s'élargit , elle devient trop grande pour son châssis , il faut la retendre. L'opération de retendre la toile ne se fait pas
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saiu occasioimer des intenralles dans la couleur» iotervaUes déjà préparés par le premier firottement ; c'est alors que les gerçures deviennent visibles; elles le sont encore plus si le tableau souffre un second nettoyage » qui reed Fébranlement de la couleur plus considérable , les gerçures alors s^agrandissent et la toile plus humectée devient plus pourrie; c'est une raison pour éviter I91 nécessité de faire nettoyer les tableaux.
J'ajouterai que c'est aussi une raison pour faire qud~ que cas de la peinture à la cire ^ ou au moins de la cire pour vernir et entretenir les tableaux. Un tableau peint, puis verni à la cire, se nettoie sans que l'eau pénètre dans les couleurs , et aille atteindre la toile pour y faire les ravages qui viennent d'être fort bien expliqués par l'obser^ vateiur que nous venons de citer* Une toile pourrie nécessite l'enlevage.
Toiles bos$eléeê, forcées , distendues^ — Loriqu'une toile a été poussée par quelque corps dur qui en a distendu les fils p et qui a fait des bosses , il faut beaucoup mouiller le tissu et laisser sécher la place mouillée à l'ombre , loin du feu , et en la tenant sous presse. Quelquefois il iaut réitérer cette opération.
Couleurs séparées de C apprêt 9 ou soulevées » gercées en écailles. — Lorsque la couleur est soulevée et isolée de l'apprêt, et que l'apprêt reste adhérent sur la toile, qui toutefois est bien conservée, il s'agit de refixer ces couleurs , de les applanir , et de faire ainsi disparaître toutes les ampoules ou boursouflures. Pour cela il n'est pas toujours nécessaire d'entoiler , c'est-à-dire , de doubler la toile avec une toile neuve , il suffit de procéder de la manière suivante.
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Oo frotte d'abord ces ampoules avec de la bonne colle à entoiler (voyez Tarticle Entoilage) » et à Faide d'une épingle on les perce de petits trous et on remet de la colle sur les ampoules avec un pinceau , tâchant <{u'elle passe par ces petits trous pour pénétrer en dessmis, afin qu'elle puisse servir à recoUer Taitipoule sur l'apprêt; ensuite on essuie la colle et on passe sur l'ampoule un pinceau trempé dans de l'huile de lin, qui sert à la ramollir; alors on prend un fer chaud sur lequel on passe une éponge ou un linge mouillé , jusqu'à ce qu'il ne frémisse plus » afin d'en ôter la trop grande chaleur ; on passe promptement ce fer chaud sur l'ampoule , qui se rattachera à la toile, et s'y trouvera unie comme auparavant. On verra si , avant d'affaisser les ampoules , il est nécessaire de mettrg par derrière une seconde toile pour maintenir la première, et assurer la peinture.
Il arrive fréquemment que la couleur est fendillée » écartée par crevasses, -ce qui provient presque toujours de l'adhérence imparfaite des couleurs sur l'apprêt, de la mol* lesse des couleurs qu'on a mélangées avec un gluten peu dessicatif ; tel est celui qu'on appelle pommade à retoucher, et surtout de l'application trop tôt faite de vernis à la résine ou au blanc d'œuf. Ces vernis , en se séchant, retirent avec eux la peinture encore trop moUe , l'entraînent en sens opposés , et produisent ces sillons souvent fort larges qui endommagent d'une manière iuneste tani de peintures. Il n'est pas facile ée remédier à cet iaconvénient*
On doit d'abord enlever tout le vernis , tout le blanc d'œuf, pour laisser b peinture libre; puis on essaiera de l'attendrir à l'aide du feu et d'une onction d'huile de lin :
700 PROCÉDÉS UATÉBIELS.
OD passera donc ud fer chaud sur les parties écartées et on essaiera de les disteqdre et de les rapprocher. On appuiera pour les applatir, les allonger» et on laissera refroidir. On revendra une seconde fois en employant le même procédé , et on introduira entre ces gerçures de la bonne colle capable de fixer sur Tapprét ces couleurs amollies et distendues. Enfin on aura recours au mastic pour remplir les sillons qui n'auraient pas disparu.
Toiles séparées de Cappréi. «—Si la toile a quitté Tapprét » et que celui-<:i s'en détache , il faut procéder soit è Tentoilage , soit à Tenleyage. Au moyen de l'entoilage , la colle qui pénètre les deux toiles atteint et y fixe Tapprét; quelquefois ce moyen suffit. D'autres fois » cependant , Tapprét est tellement isolé du subjectile , et celui-ci est si altéré, si détérioré > qu'il faut l'enlever et lui en substituer un nouveau. Parlons d'abord de l'entoilage.
Entoilage. — 11 est bon , pour rendre la vieille toile et la couleur plus douces et moins rebelles » d'exposer pendant plusieurs jours le tableau h l'humidité d'une cave. On colle sur le côté peint du tableau du papier blanc avec un empois léger. Cette première opération empêche que le tableau ne s'écaille dans les mouvemens divers et les frottemens qu'il doit éprouver. D'un autre côté , on a tendu sur un fort châssis à clef une bonne toile neuve, sur laquelle on couche très-également , avec une grosse brosse , de la coUe bien cuite et faite avec de la farine de seigle et une gousse d'ail. On met aussi une couche de cette colle sur le derrière du tableau. Cela étant fait promptement , on pose le revers du tableau sur cette toile neuve. On le frotte avec un tampon de linge , que Ton appuie assez fortement , en partant toujours du centre et
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en faisant soutenir les coins du tableau. Par ce moyen , on fait échapper Tair qui pourrait rester entre les deux toiles » et y causer ce qu'on appelle des cloches.
Le tableau étant ainsi entoilé , on le pose sur une table bien unie , du côté de la peinture » et on frotte très-rudement le derrière de la toile neuve avec un lissoir. C'est un instrument de verre , ou même de fer bien poli , avec lequel on lisse le linge , le papier , les étoffes , etc. Quelques personnes ajoutent à ces procédés celui de passer un fer chaud sur le tableau , en opposant , par derrière , une planche pour résister à cette pression. La colle échauffée à l'aide de ce fer devient plus liquide , elle pénètre , du côté du tableau y la vieille toile» et fixe d'autant plus la peinture; tandis que, du côté de la toile neilve, la colle excédente sort à travers le. tissu , en sorte qu'il n'en reste partout qu'une épaisseur égale. Il faut avoir l'attention de ne pas employer le fer trop chaud, çt de ne frotter le tableau qu'en interposant, entre lui et le fer, quelques feuilles de papier , car celle qui est sur la peinture ne serait pas suffisante.
Quand on juge que le tableau entoilé est bien sec , on humecte avec une éponge imbibée d'un peu d'eau tiède le papier blanc collé sur la peinture. Il s'enlève aisément , ainsi que l'empois qui l'attachait sur le tableau : il reste à le nettoyer, et souvent à le restaurer.
' Enlevage. — Il faut commencer par détacher le tableau de son châssis , et l'attacher ensuite sur une table extrêmement unie, le côté de la peinture en dessus, ayant soin que la toile soit bien tendue , et ne fasse aucun pli. Après cette préparation , vous donnerez sur tout votre tableau une couche de colle à entoiler , sur laquelle vous
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appliquerez à mesure des feuilles de grand papier blanc , le plus fort que tous pourrez trouyer; et vous aurex soin ^ avec une molette à broyer les couleurs , de bien presser et étendre TOtre papier» afin qu^il ne fasse aucun pli, et que partout il s'attache très-également k la peinture. Laissez sécber le tout : après quoi tous déclouerez le tableau » et le retournerez , la peinture en dessous et la toile en dessus, sans l'attacher; pour lors tous aurez une éponge, que TOUS mouillerez dans de l'eau tiède, avec laquelle tous imbiberez petit à petit toute la toile , essayant de tems en tems sur les bords , si elle ne commence pas à s'enlever et à quitter la peinture. Alors vous détacherez avec soin et tout doucement un coin de la toile que vous roulerez , et continuant ainsi de la pousser avec les deux mains et de la rouler , vous la détacherez successivement toute entière. Ensuite, avec votre éponge et de l'eau, vous laverez bien le derrière de la peinture , jusqu'à ce que toute l'aucienne colle, ou à peu près , en soit enlevée ; vous aurez soin , dans cette opération , que cette éponge ne soit jamais trop remplie d'eau, parce qu'il pourrait en couler par dessous la peinture , ce qui détacherait la colle qui tient le papier que vous avez mis d'abord. Tout cela soigneusement exécuté , vous donnerez sur l'envers de votre peinture ainsi bien nettoyée, une couche de votre colle à entoiler; et vous y étendrez sur-le-champ une toile neuve, que vous aurez soin de laisser plus grande qu'il ne faut , afin de pouvoir la clouer par les bords , pour retendre de façon qu'elle ne fasse aucun pli; après quoi vous presserez légèrement avec votre molette en frottant, pour faire prendre la toile également partout , et vous la laisserez sécher; ensuite vous donnerez par-dessus la toile
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une seconde couche de colle par partie et petit h petit , ayant soîd» à mesure que vous coucherez une partie» de la frotter et de l'étendre ayec tolre molette , pour faire entrer la colle dans la toile , et même dans la peinture , et pour écraser les fils de la toile; le tableau étaat sec» vous le détacherez de dessus la table» et le redouerez aur son châssis : après quoi » avec une éponge et de Teau tiède » vous imbiberez bien vos papiers pour les ôter. Lorsqu'ils seront ôtés » vous laverez pour enlever toute la colle et nettoyer toute la peinture.
Moyen dû trmtuparter sur ioiU tânô peinlMre eœéeutée sur bois. On n'ignore pas que les panneaux destinés à recevoir un sujet peint » ont été d'abord imprimés de plusieurs couches de blanc k colle.» et que» par conséquent» ce sont ces cMches de détrempe qui tiennent collée la peinture au panneau. Si donc on fixe sur la peinture à l'huile une toile avec une forte colle » et qu'ensuite on parvienne à humecter un petit coin de la détrempe qui est sous cette peinture » on enlèvera une petite partie du tableau que l'on roulera; on pourra s'aider aussi d'un instrument à lame mince et tranchante : on continuera d'humecter successivement la détrempe et de rouler la partie du tableau qui s'en sera détachée» jusqu'à ce qu'enfin » et après un long travail » <m ait détaché toute la peinture de dessus la planche. Il ne s'agira plus que d'en coller le rev^^s sur une toile neuve » avec de la coUe trèsforte ou du marouffle » et l'on décollera ensuite la toife qui en couvre la surfece.
Yoici un extrait du rapport qui a été fait sur la restauration exécutée à Parts » par M. Uacqutns » du tableau de la Vierge de Foligno , peint par Raphaël.
i ..« 11 fallait d'abord rendre la surface plane :
pour y parvenir, on a collé une gaze sur la peinture « et on a retourné le tableau; après cela, on a pratiqué dans l'épaisseur du bois de petites tranchées à quelque distance les unes des autres » et prolongées dépuis l'extrémité supérieure du ceintre , jusqu'à l'endroit où le fond du bois présentait une surface pins droite; on a introduit dans ces tranchées des petits coins de bois ; on a couvert ensuite toute la surface avec des linges mouillés qu'on a eu soin de renouveler ; l'action des coins qui se gonQaient par l'humidité» contre le bois «ramolli , a obligé celui-ci à reprendre sa première forme : les deux bords de la fente dont on a parlé se sont rapprochés; l'artiste y a introduit de la colle forte , pour réunir les deux parties séparées ; il a fait appliquer des barres de chêne en travers , pour maintenir le tableau^ pendant la dessication» dans la forme qu'il venait de prendre.
• La dessication étant opérée lentement , Tartiste a appliqué une seconde gaze sur la première , puis successivement deux papiers gris spongieux.
» Cette préparation , qu'on appelle cartonnage , étant sèche , il a renversé le tableau sur une table » sur laquelle il l'a assujetti avec soin ; il a ensuite procédé à la séparation du bois Sur lequel était fixée la peinture.
» La première opération a été exécutée au moyen Je deux scies dont l'une agissait perpendiculairement et l'autre horizontalement ; le travail des scies terminé , le fond de bois s'est trouvé réduit à o^'oio d'épaisseur; l'artiste s'est servi alors d'un rabot d'une forme convexe sur la largeur; il le faisait marcher obliquement sur le bois « afin de n'enlever que des copeaux très*courts> et d'éviter
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le fil du bois; il a réduit par ce moyen le bois il 0^002 d'épaisseur ; il a pris ensuite un rabot plat h fer dentelé , dont l'effet est à peu près celui d'une râpe qui réduit le bois en poussière; il est parvenu par là h n'en laisser que l'épaisseur d'une feuille de papier.
» Dans cet état , le bois a été successivement mouillé avec de Teau pure par petits compartime4is , ce qui le disposait h se détachei^; alors l'artiste le séparait avec la pointe arrondie d'une lame de couteau»
» Le tableau, ainsi dépouillé de tout le bois, a présenté à l'œil tous les symptômes de sa dégradation. Il avait été restauré anciennement; et pour rappliquer les parties qui menaçaient de tomber » on avait introduit des huiles et des vernis; mais ces ingrédiens^ passant par les inter^ valles que laissaient les parties^ de la peinture réduites en coquines , s'étaient étendus dans l'impression à colle sur laquelle reposait la peinture» et avaient rendu la véritable restauration plus difficile, sans produire l'effet avantageux qu'on en avait attendu.
» Le même procédé n'a pu servir à séparer les parties de l'impression qui avaient été ainsi durcies par les vernis , et celles où la colle était restée sans mélange : les premières ont dû être bumeetées pendant quelque tems par petits compartimens^; lorsqu'elles étaient assez ramollies , l'artiste les séparait avec la lame de couteau ; les * autres ont été plus facilement séparées , en les bumectant avec une flanelle , et en les frottant légèrement. Il n'a fallu rien moins que l'adresse et la patience de M. Hacquins , pour ne laisser rien d'étranger au travail du peintre ; enfin l'ébauche de Raphaël a été découverte entièrement et laissée intacte,
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» Pout rendn» un p«u de souplesse à la peinturé trop desséchée y elle a été firottée partout avec de la carde de cotou imbibée d'huile » et essuyée fvec de la rieilte mousseline; ensuite, de la cénise broyée à l'huile a été substituée h l'impression àJa colle, et fixée par le moyen d'une brosse douce.
» Apr^ trois: mois de dessication ^ une gaze a été coUée sur l'impression à l'huile» et sur celle-ci une toile fine.
» Lorsque cette toile a été sèche , le tableau a été détaché de dçssMS l|i table, et retourné, pour en ôter à l'aide de l'flau , le cartonnage. Cette opération faite , on. a procédé à faire disparaître les inégalités de la surface qui provenaieot du reooquillement de ses parties : pour cela , l'artiste 4 appliqué successivement sur les inégalités, de la coUfi de farine délayée; puis, ayant mis un papier gras sur la partie humectée , il a appuyé un fer échaufl% sur les r^0quiUages » .qui se sont aplanis : mais ce n'est qu'après avoir employé les indices les moins trompeurs pour s'assurer du degré de' chaleur convenable , qu'on s'est permis d'approcher le fer de la peinture.
» Nous avons vu qu'on avait fixé la peinture débarrassée de son impression à la collé et de toute substance étrangère , sur une impression à ThuSe , et qu'on avait rendu une forme plaiie aux parties reaooquiUées de la surface ; fe chef-d'tBuvre devait encore être appliqué solidement sur un nouveau fond. Pour oela , il a fallu le car^ tpnner de nouveau» le dégager de la gaze provisoire qui avait été mise sur l'impression , ajouter une nouvelle couche d*oxido de plomb et d'huile , y appliquer une gaae rendue très-souple , et sur celle-ici , également enduite de la préparation de plomb, une toile écnie> tissée tout
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d'une pièce y et impreignée, à la surface extérieure, d'un mélange résineux qui dcivait i'assujiettir à une toile pareille fixée sur le châssis. Cette dernière opération a exigé qu'on appliquât exactement à la toile enduite de substances résineuses le corps du tableau débarrassé de son icartonnage » et muni d^un fond nouveau , en évitant tout ce qui pouvait lui nuire par une extension trop forte ou inégale , et cependant en obligeant tous les points de su vaste étendue d'adhérer à la toile dressée sur le châssis. C'est par tous ces procédés que le tableau a été incorporé à une base plus durable que la première même , et prémuni contre les accidens qui en avaient produit la dégradation ; puis il a été livré à la restauration. »
Moyen de tranêporter sur toile une peinture exéûutée sur mur. — On a long-temps cherché mais en vain Te moyen de détacher les peintures exécutées sur tant, et de les rendre transportables. Il parait que jusqu'ici, et même dans l'antiquité , on n'en a pas trouvé d'autre que celui d'enlever le mur lui-même , ce qui a toujours semblé fort dangereuxi Mais, aujourd'hui on a approché plus près du but; on croit même l'avoir atteint tout-à^fait.
Lanzi nous dit qu'Antoine Gontri, qui vivait en 1752 , passe pow être l'inventeur de l'art de transporter sur toile les peintures des murs. Lanzi ne nous fait point connaître le procédé de oe peintre« Nous savons seulement que cet artiste se servait de sable pour comprimer également les deux surfaces fraîchement supet^osées et collées^
Dernièrement M. StephaiM> Barezzi , de Milan» a trouvé tm moyen* ttès^simple pour séparer de lenr muraille des peintures à fresque » de quelque grandeur qu'elles soient.
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et pour les transporter sur une autre muraille* sans cou> rir le risque de les endommager. A cet effet , il couTre le tableau d'une toile , préparée de manière qu'elle enlève toute la peinture , et qu'elle laisse la muraille blanche. La même toUe , ou » si Ton veut , le derrière de cette même peinture , est appliquée ensuite sur une autre muraille , où la peinture s'attache sans que le moindre trait en soit perdu. Par ce moyen, plusieurs tableaux estimés ont déjà été détachés de leur emplacement primitifl On en a fait l'essai , tant sur des murailles inhales que sur des murailles unies , et toujours avec le même succès. L'artiste reçoit tous les encouragemens possibles du gouvernement romain. Il s'est occupé ensuite à détacher un grand tableau de Marco d'Uggione dans l'église délia Paoe. On espère que, par ce procédé , on pourra soustraire aux ravages du tems les beaux restes de la Cène, de Léonard de Vinci.
Voici ce qu'on lit à ce sujet dans l'Encyclopédie : t On peut parvenir à transporter sur toile une peinture à l'huile faite sur mur. Il faut scier avec grand soin une partie médiocrement étendue de la muraille peinte , coller une toile sur la peinture avec une coUe bien tenace; user avec précaution , et sans exciter aucun éclat , l'épaisseur de la muraille; et quand elle sera devenue très-mince, établir tout autour un rempart de cire; alors on jettera dessus un acide qui décomposera la pierre calcaire , et l'on observera bien le moment où cet acide sera près de toucher à la peinture , pour se hâter de l'enlever et de verser à la place de l'eau claire. Il ne s'agira plus que de mettre sur toUe la peinture détachée de la muraille» et Ton suivra ii cet égard le même procédé que pour la pein-
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ture détachée d'un panneau. Gomme on aura été obligé de scier par parties uiae grande composition , on rajustera avec soin ces parties sur la toile , et un peintre habile réparerait les jointures. Peut-être ne serait-il pas nécessaire d'établir un rempart autour de la peinture-» et de couvrir la pierre d'une certaine épaisseur d'acide : il pourrait bien suffire d'humecter doucement la pierre calcaire avec un linge trempé dans l'acide. De cette manière on serait plus maître de son opération » parce qu'elle se ferait avec plus de lenteur. Nous avons supposé que la peinture était sur la pierre; mais si eUe était sur un enduit de plâtre 9 comme il arrive plus ordinairement , le succès serait plus facile. L'enduit de plâtre représente assez bien les couches en détrempe de l'impression des peintures sur panneaux. »
Voyez, sur ces questions particulières, l'ouvrage de Hamburgisches. (Magasin encyclopédique > tom. xrv, pag. 3o5. )
Nettoiement , dévemissure* — La première opération nécessaire pour le nettoiement d'un tableau , est celle qui consiste à enlever le vernis » dont presque toujours les peintures sont couvertes» J'entends parler du vernis ordinaire sans huile, et non du vernis gras, si tenace, si dur, et incorporé quelquefois dans la peinture : l'enlèvement de cette espèce particulière de vernis appartient à l'art du nettoiement ; mais l'enlèvement du vernis ordinaire , sans huile , est facile et peut être pratiqué par tout le monde. •
On peut distinguer deux manières d'enlever le vernis ordinaire des tajbleaux : h sec par pulvérisation : en détrempant, ou par dissolution. Voici la manière d'enlever
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le yernis par frottement et par puIvérkatioD a^ec lea doigts. Nous copions ce que dit , à ce sujet , M. Bouvier.
« Mettez le tableau sur une table , et déposez > pour commencer , une pincée de colophane en poudre sur un des angles du tableau et sur l'une des places les moins importantes , et frottez-en , avec le bout des doigts , la partie que vous attaquezi
» Bientôt elle mettra W vetnift en poussière; cette place étant une fois entamée, l^ rest^ suivra de proche en proche , et la poussière même du vieux vernis vous ser> vira de véhicule , et v^s aidera h réduire en poussière tout le reste,
9 II ne faut pas vous servir d*autre agent que des doigts» pi^rce qu'ils ont b sensation de oe qu ils fent , et vous avertissent quand il faut s'arrêter.
j» .On doit s'furmer de patience > car ce travail est loug : il ne faut pas frotter trop long-tems de suite à la méaie place, de crainte de trop user et d'enlever de la peinture, surtout dans les chairs et dans les pwties où Ton présume qu'il y a des glatis. U vaut mieux oter d'abord le plus gros , kl nettoyer de tei^ ex\ tems la poussière , po«ir voir plus nettemwt ce que foB &it , miû& il ne faut rien xnouil- 1er; Top pireod Moe. barb^ de plwae» ou une paite de lièvre» pour éçarl<e^ cc^te pcwidre» et l'oui souffle dessus pour nettoyer ce qui w reste. Quand Umik le tableau est entamé , et qu'il est mat partout , on le nettoie avec plus de soin » mais tow)ours sans humecter ; et l'on recommence h user ce qui peut encore rester de vernis. Quand on s'aperçoit qu'une partie «e produit plu& dn poussière , Ton avance» en suivant de. proche en pro^o » et non pas par places isolées » jusqu'à ce qu'ooi ail la certitude d'avoir
NETTOIEMENT ET EÊPiBATION DBS PEINTURES. 71 1
entièrement enlevé le vernis* On sent qu'en approchant, de la fin du frottage» il faut procéder avec encore plus de ménagement î mais, dans auctfn cas » il ne faut pas appuyer fortement les doigts sur la toile » tant pour ne pas y creuser des cavités , que pour ménager la peinture. L'on 's'at^ tache avec plus de soin à enlever complètement le vernis sur toutes les parties lumineuses et claires , et sur lesquelles la teinte enfumée cause le plus de dommage , comme aux^chairs, aux linges, aux ciels; etc. Il ne faut pourtant pas négliger les parties brunes » comme les fonds ou les ombres très-obseures de certains objets auxquels on attache moins d'importance. Les ombres des chairs demandent autant de soin que tout le reste » A en veut leur rendre leur première transparence , sans laquelle elles ne seraient plus eii harmonie avec' les lumières , et paraîtraient comme des taches noires. »
Passons h la manière d'enlever le vertAs en le détrempant par dissolution. L'essence de térébenthine et l'espritde -vin surtout , ou l'un et l'autre mêlés ensemble, ne manquent pas de dissoudre très-promptement les vernis ordinaires destinés à lustrer les peintures; mais- ces li*queurs sont bien mordanteii« et peuvelit , étant employées par une main novice , attaquer les couleurs légères qui composent la couche supérieure de certains tableaux : il faut donc user de ce m^yen avec beimcoup'de précautions; resprit*de-vin associé à l'essende, est- par-dessus toiit à redouter. On imbibe donc légèremeiii un petit nloreeau de coton cardé et on en frotte le vernis , qitti aussitôt se détache et se fixe sur le cotou' : on retourne , on replie celui-ci , et on nettoie à une auftre pkce. Cette premier!) opération ayant attendri ce qui^ reste do vernis, il faudra
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user de plus de ménagemens encore lo]fsqu*on s'occupera du second nettoiement. Enfin ce moyen est si actif, qu'on a cru devoir quelquefois n'employer que de Teau-de-yie.
Pour cela c on se procurera » dit encore M. Bouvier , de la bonne eau-de-vié de vin; on posera le tableau sur une table, et , avec un linge propre et fin ou du coton. Ton en humectera une partie du tableau pendant quelques instans sans le frotter; après une demi-minute environ » Ton frottera légèrement cette partie avec le linge, et Ton s'arrêtora à tems pour ne pas entamer la peinture, quand on verra que le vernis est enlevé» On ira ainsi progressivement de place en place » en avançant et en ayant soin de ne se servir du linge que là où il est encore propre , sans quoi Ton salirait la place qu'on vient de nettoyer. Quand on a ainsi nettoyé le tableau , on l'essuie légèrement; puis avec un nouveau linge fin et plus grand (qu*on trempe dans une tasse d'eau-de-vie tout-à-fait propre) , l'on frotte légèrement, et on lave entièrement la superficie , sans faisser séjourner l'humidité que le linge y a déposée* Dans toute cette opération il faut éviter d'attaquer les couleurs du tableau. »
J'ajouterai que le jaune d'œuf ayant la propriété de dissoudre les résines i on peut l'employer avec succès. A cet effet , on le laissera séjourner quelque tems sur le tableau , après l'avoir battu et mêlé avec une goutte d'eaude-vie , puis on l'enlèvera soit à l'eau Uède , soit même à l'aide de l'eau-de-vie.
NeltoUtneni des salissures quelconques , taches {Tan-ciens repeints , etc. — C'est avec raison qu'on a signalé les difficultés attachées à l'art de nettoyer les peintures et qu^on aconseillé aux propriétaires de beaux tableaux de les con-
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server plutôt sous leur crasse que de les confier à des nettoyeurs ignorans. En effet , la valeur d'un tableau qui n^esi pas nettoyé est toujours la même, malgré les sdissures qui le recouvrent; et les connaisseurs ne l'apprécient pas moins à sa juste valeur. Cette crasse même les prévient en faveur du dessous où ils sont sûrs de ne trouver aucune souillure.
Il est assez singulier que des gens étrangers à la peinture osent publier et propager des recettes pour nettoyer les tableaux. Les livres de secrets sont remplis de ces procédés» imaginés plutôt pour anéantir les couleurs que pour les faire revivre; l'un vous dit : prenez la moitié d'une pomme de rainette très-acide , et frottez-en le tableau ; un autre préfère l'oseille triturée » et avec ce mor^dant il veut qu'on récure l6 tableau comme s'il s'agissait d'une casserole en cuivre; un autre enfin vous fait prendre une moitié d'oignon : il y en a qui prescrivent l'urine mêlée avec de. la poudre d'alun ; enfin les cendres » la potasse, le savon noir soùt indiqués comme différens moyens d'atteindre le même but. Ils sont efficaces en effet dans certaines mains» pour effacer, anéantir les peintures» mais non pour les faire revivre.
D'autres recettes mal entendues sont ou inutiles ou ntii^ siblcs à la peinture; tel est le procédé suivant : «Prenez
> deux livres de graisse de rognons de bœuf» une once dé » terre jaune broyée à l'huile > une demi-livre de céruse » broyée à l'huile de noix; on fait fondre la graisse » et ori
> ajoute en même tems une livre d'huile de noix avec la 9 terre jaune et la céruse; on mélange bien le tout avec une » spatule » et on applique cette composition tiède derrière »le tableau; elle en fera revivre toutes les couleurs. »
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Lonque le labldail que Ton ya aeUoyer est bien «ar lûieiaent établi sur «ae toUe neuve, qu*il a été bien teadu , bien fq>lati', que sa surface extérieure est devenue trèsunie y et enfin que son vernîs a été enlevé » il £Mit procéder au nettoiement. On trouve quelquefois sur la peinture des vernis à huile, et sous ces vernis des vernis au blanc d*œuf, puis des frottis de couenne de lard, enfin des salissures de fumée de poussière entre ces couches; plus des salissures de mouche»» des (^aces repeintes à différentes époques , etc. £t comBoe il y a autant de différentes matières sales qu'il y a de différons tableaux , on conçoit quelle doit être la sagacité du réparateur, lorsqu^ii s*agit de discerner le caractère de ces couchea successives et diverses qui masquent.la peinture originale; et non^^eulement il faut savoir quel est le caractère de la couche étrangère que Tod^ attaque, mfiis aussi quels sont les i^ns les plus prbpres à la détruire , à l!eBlever, L'eau tiède , longuement apposée, amollit les gooatmes, les bkncs d'œuib et les salissures de fumée : feau alkalisée les amollit, les enlève mieux encore; Lesbuiles volatiiea, TespriU dc-vin , Teau-de-vie amollissent et enlèi^ent lea résines : le jaune d'œuf les amollit (\ussi; mais Pespritrde-viA surtout les dissout bien plus promptement. Ce qui résiste le plus » ce qui est tenace , rebelle , adhérant à la peinture originale , ce sont les vernis gras ou à huile-résine , ce sont aussi les! repei!nt&; et comme ces masses , plus ou moins encroûtées, sont seiUvent fixées sur des parties fort fines, fort minces du coloris du tableau , rien n'est si difficile que d'enlever ces matières sans attaquer ces finesses.
Un traité complet de l'art de nettoyer les peintures est pour ainsi dire impossible* Outre qu'il n'expliquerait )a-
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mais tous les cas» toutes les combinaisons, il deyiendrait nécessairement Texposé le plus ennuyeux et le plas fatiguant qu'on pût jamais parvenir à lire* Il 6at donc absolument laisser les gens agir k leur façon ^ une fois qu'ils connaissent les moyens et les expédiens. Le reste est une affaire d'expérience , de prudence et d'adresse.
Il est impossible» par exemple» de prescrire l'emploi de lel ou tel moyen ou agent » non plus que la durée du contaét de ce dissolvant; on ne peut pas non plus prescrire les cas où le grattoir seul doit enlever les parties dures qui constituent la saleté qu'il s'agit de détruire. Sur cer-t laines parties très-tenaces on appose parfois de l'eapritde-vin contenu dans un Unge : on enferme ce linge sous une glace ou sous une plaque de métal : d'autres fois même on emploie l'étber rendu permanent de cette même façon; puis» quand le» coirp^ étrangers' sont amollis» qn les enlève au grattoir.
On réussit quelquefois en maintenant plus ou moins long-tems' une serviette mouillée et pliée sur la surface du tableau; cela attendrit les saletés et en facilite la dissolution et renlèvement. Ce moyen est souvent employé avec succès contre les salissures des mouches. On sait qu'on pourrait préserver de ces insectes les tableaux » si on lavait de tems en tems ceux-ci avec de l'eau » dskos laquelle on aurait fait tremper des poireaux.
Enfin , si l'on frotte à l'aide d'une brosse h pemdlre Tes places du tableau Qn. employant de l'eau de sayon. plus ou moins forte» ou bien de l'eau-seconde '» on décrassera
* On connatt dan» hs commerce 5 sovs le nom de potatse » one i nb»tance qui t'obtient pw l'éf aporatioo A siccité de la hukve préalableluent filtrée de cenilref d*une quantité suQisante de boM» Ce résida
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certainement le taMeau , mais ce moyen est comparable h celui du poison, qui sauvera un malade soigné par un médecin habile , et qui tuera le malheureux dont le sort est entre les mains d'un docteur ignorant. Disons donc qu'on ne doit pas épargner Teau, puisqu'elle arrête les effeU de la lessive, ni l'huile, puisqu'elle paralyse ceux de l'espritde-yin et des huiles volatiles , parmi lesquelles celle du citron est fort à redouter.
Presque toujours les nettoyeurs attaquent fortement la» partis empâtées, et n'osent décrasser les parties l^ères^ et glacées avec les teintes fines de la palette ; il résulte une grande discordance de ces prétendus ménagemens; et les places nettoyées deviennent à leur tour des taches qui font paraître plus sale encore tout le reste.
Pour nettoyer un tableau, il faut donc beaucoup de patience , beaucoup de tems , et on ne doit faire qu'à plusieurs reprises ce qu'on voudrait faire d'un seul coup.
calciné est ordioairemeDt mêlé de plusieun totres substances ; et , daiu cet état , il constitue la potasse impure on brute : il nous en Tient beaucoup de l'Amérique septentrionale , de Danttîck, et aurtout de RoMie. La cendre provenant de la combustion de la Ue de vin , convenablement desséchée , forme un alkali connu dans le commerce sons le nom de cendres gravelées. On estime les cendres gravelées de Lyon et celles de Bourgogne. Il faut les garder dans des vaisseaux bien clos et dans un endroit sec , car elles sont susceptibles d'attirer l'humidilé de l'air, qui les pénètre facilement et les réduit en liqueur. En faisant tremper dans un vase trois livres de potasse et une livre de cendres gravclées , et en faisant subir 4 ce mélange quelques bouillons sur le feu, dans une marmite de fonte , on a une liqnenr très-forte et très-mordante , que les peintres appellent ordinairement êau-meomU, et qu'ils ne confondent pas avec l'eau seconde dont on &ît usage dans les arts y et qui consiste dans le mélange d'une partie d'eau-forte (acide nitrique du commerce ] «i de deux parties d'eau.
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Mastiquôr tes interstiees et Us creux. *— Nous croyons devoir a£Ebrmer que le mastic à huile est très-^préjudidable aux repeints qui doiyent le recouvrir. 11 est long*-teins à sécher» et» commd il finit par changer de teinte et de ion» il décompose U couleur des repeints. De la colle de parchemin , du blanc et de Tocre sali ou modifié selon les alentours de la place mastiquée» suffisent pour composer un mastic solide , et qu'on peut rendre plus liant en y ajoutant un peu de miel. Le jaune d'œuf est encore un excellent gluten pour mêler avec les couleurs qui composeront le mastic. Mais la terre glaise , la terre d'ombre et l'huile de lin sont une fort mauvaise composition pour mastiquer des tableaux» bien qu'on indique cette recette dans plusieurs livres » et bien qu'elle soit bonne peut-être pour tout autre objet qu'un tableau*
Repeindre Uê endroits mastiqués. — Je nie qu'il faille repeindre dans un ton plus clair ou plus beau» par la raison que l'huile abaissera plus tard l'éclat de ces repeints. Je dis qu'il faut préparer les couleurs des repeints» ou avec deux tiers d'huile seulement» selon la méthode qu'on trouve indiquée dans ce neuvième volume » page 4o8 » ou qu'il faut les préparer à l'encaustique.
Quant au talent de coloriste » il doit être possédé par le réparateur qui se charge de peindre les endroits altérés ou mis à nu. La teinte » le ton et la touche doivent sembler l'ouvrage du maître; et le goût» les idées» la manière du réparateur ne doivent apparaître aucunement.
Nettoiement des dessins et des estampes* — Les artistes ne trouveront point superflue ici l'indication du moyen qu'il convient d'employer pour, nettoyer et blanchir le papier de leurs dessins ou des estampes qu'ils conservent
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pour l^rs études* On doit à la chimie moderne des procédés beaucoup plus simples» plus faciles que les anciens, qui ne se pratiquaient guère sans l'assistance du soleil et sans humecter très-^équemment le papier.
On se procurera donc une dissolution de chlorure de potasse ou de chaux , dans laquelle on introduira les gra> Tures , qu'on aura soin d'établir horizontalement entre deux filets bien tendus. L'appareil consiste en une petite caisse de plomb ou de bois» enduite d'un mastic résineux; après qu'on y aura placé une gravure » on y fera couler le liquide par un tube adapté h l'un des câtés. Quand la grsTure en sera suffisamment recouverte » on Tabandonnera h l'action du chlorure tout le tems suffisant; ei ensuite^ après avoir retiré le liquide» on la lavera avec de l'eau pure qu'on renouvellera pluaieuts fois de suite. Les gravures , pour être séchées ^ doivent être exposées à l'air sur dés toiles que l'on tient étendues et dans une position un peu inclinée. On conçoit qu'il est possible de b\aBc\ûr plusieurs pièces à la fois dans le^ même vase , pourvu qu'on ait soin d'empêcher qu'elles n'adhèrent entr'elles , et pourvu qu'on les expose bien également dans toutes leurs parties à l'action du chlorure en dissolution.
Voici un autre procédé. Faites tremper la gravure pendant vingt^^uatre heures dans l'eau pure : quand elle est h moitié sèche » coucfae2«la sur un papier brouillard bien propre» étendu sur un plan horisdntal; prenez un gros pinceau. rempli de peroxide d'oxigène» ou eau oxigénée, et lavez avec cette eau toute la gravure» qui» en se séchant » redeviendra d\in blanc de neige.
Parmi les auteurs qui ont écrit sur le nettoiement et la r^aratîon des ^b)eaux » on peut citer Grespi » Dagly »
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Domenici, Uamburgisches, Miilin ^ au mot Restauration ; voyez aussi le Magiasiu encyclopédique, tom. xiv, p. aoS, les Mémoires de Trévoux, 1770; FEDcyciopédie , etc.
Je viens d'mdiquer les moyens de nettoyer et de conserver les taLleàux, mais, en vérité, il eût été peut-être utile aussi d'indiquer les moyens de Jes détruire : car il est évident que TEurope en est comme infestée , et qu^en en laissant subsister seulement les deux tiers , il en resterait encore trop. Tout ce qu'on m'objecterait à cet égard ne me persuaderait pas; car on ne doit point être la dupe de ces mille et mille assentimens académiques, qui perpétuent la célébrité de tant de fausses productions , et qui sanctionnent les erreurs du maniérisme et les laideurs mensongères et dangereuses du pinceau. Les livres fourmillent de préceptes erronés , parce que nos galeries foui^millent de mauvais tableaux. Les louangeurs si souvent peu sincères de ces tableaux ont causé la perte de la peinture , et ils prolongent aujourd'hui la barbarie dans les beaux arts. On peut même dire qu'il y a lutte en Europe entre le sens conunun et cette admiration factice des amateurs. Le public ne trouve intéressans que trèspeu de tableaux. Cependant aujourd'hui comme dans l'antiquité, il aimerait la peinture si on ne lui offrait que des tableaux utiles: aussi jette-t^il Volontiers du ridicule sur cette manie qu'affectent tant de soi-disant admirateurs de ces singeries, de ces niaiseries du pinceau. L'amateur, de son côté , lient bon dans son extase factice, et il s'obstine dans sa prétention au titre de connaisseur. La perspicacité , la sensibilité sont des avantages auxquels il ne renoncera jamais , et il s'uiiit de cœur aux écrivains prôneurs des plus misérables lazzis.
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Finissons par une citation qui vient assez bien h Fappui de ce que nous osons avancer ici« Ce passage est pris parmi beaucoup d'autres du même genre qui se trouvent dans le Traité de Dandré Bardon^ professeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture , en 1 760. Nous y joindrons l'approbation de M. le directeur*
Tous ces ouvrages (Dandré Bardon veut parler des ta» bleaux de Jouvenet) sont pleins de nouveautés ^ et de ces bizarreries ingénieuses gui équivalent aux grâces de la noble simplicité,
(Approbation de M. le directeur.) — - • (7e Traité de » Peinture , que M* Dandré Bardon nous a comnutniqud rdans ses Conférences , me parait auui utile aux ar^ I tistes qvL intéressant pour Us amateurs» Je v!j ai trouvé I que de bons principes , conformes aux tableaux des 9 grands n^aitreSy aux chep-d^œuvre de Cantique et aux 9 vérités de la nature. 1 — Paris» le 39 octobre 1764*
» Garle Vahloo. >
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