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Nous ATions d'abord pensé à exposer, après les phénomènes relatifs à Faction que le globe terrestre eterce sur les courants mobiles, les phénomènes concernant l'action des aimants sur les mêmes courants; mais la dépendance qui existé entre les aimants et les circuits plies en hélice est telle que nous avons préféré d'abord présenter l'action des courants les uns sur les autres.
AUTRES
J 1 . Principes généraux.
3ro. L'action des courants les uns sur les autres a été observée pour la première fois par M. Ampère, peu de temps après la découverte de l'action d'un courant sur l'aiguille aimantée; il en a déduit une théorie ma-^ thématique, à l'aide de laquelle il a établi l'identité entre les phénomènes magnétiques et les phénomènes électro-dynamiques. Nous allons faire connaître successivement tous les faits dont il a enrichi la science.
Nous devons distinguer dans l'action des courants plusieurs cas, suivant que ces courants sont dirigés parallèlement dans le même sens ou dans des sens contraires, ou bien qu'ils cheminent dans des directions obliques.
Etudions les différentes actions qui en résullebl^ ek lïous servant d'abord des appareils les plus simples , et ensuite d'appareils plus composés, qui permettent d'ob- ^fver les faits dans tous les cas. Commençons par les durants parallèles.
AB est une tablette rectangulaire en bois ( fig. 18 ), 8Uf laquelle sont fixées deux colonnes également en bois, portant chacune à leur sommet un petit plateau percé «cdeux trgus destinés à recevoir les coupes /w/z, mn^ ^tii renferment du mercure, servant à établir la com- ^Ufiicatien entre la pile et des fils soudés à ces coupe^ et
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terminés en pointes très-fines. Des fils wad w\ vhV 9\ courbés comme l'indique la figure, sont percés en ayd^b^tl^ d'ouvertures par lesquelles on peut les suspendre librement sur les pointes des fils m^rri ^n^ri . Les fils conducteurs de la batterie qui se divisent chacun^ à une de leurs extrémités, en deux pa r t ies z, :d et c, c', sont mis en communication avec les coupes. Si Ton veut deux courants dirigés dans le même sens, les fils z et £ pion* geront dans les coupes m/z, et les fils c et d dans les coupes iri ri ; si Ton veut, au contraire, des courants dirigés en sens inverse, on entre-croisera les fils z^si^c et c'j c'est-à-dire que z plongera dans/72, z' dans 72', d dans iri et c dans n. Dans le premier cas, les deux fils s'attireront; dans le second, ils se repousseront. Nous concluons de là que deux courants parallèles, dirigés dans le même sens, s'attirent l'ufi l'autre, et se repoussent, au contraire, quand ils cheminent dans des directions opposées.
3 II. M. Ampère a imaginé un autre appareil, dont le corps principal ( fig. 19) renferme les parties .suivantes : une tablette ÏT', sur laquelle sont fixées .deux colonnes -verticales en cuivre YV', réunies au moyen de deux tiges horizontales th^ tH également en cuivre, qui vienneiit s'adapter dans un petit cylindre d'ivoire hH^ qui s'oppose à la libre circulation du fluide électrique d'une colonne dans l'autre; deux petites coupes mni^ placées dans la verticale qui passe par le milieu deLL'.
Quatre autres coupes ^, J', g-, g^" placées, deux à droite, deux à gauche. , ^ .
Un petit cylindre ni i^ en métal, qui porte la coupe wV se divise ,en i' en deux branches, terminées Tune par la coupe supérieure d\ l'autre, par la coupe inférieiire'g^'. Un autre cylindre creux mi^ portant la coupe ;/?, est séparé de la première tige au moyen d'un tube de verre, et se divise également en deux branches qui ^ correspondent aux coupes d et g.
Des petites lamelles //' de cuivre, flexibles, qui com-
munlquent avec les colonnes VV, et peuvent plonger à volonté dans les coupes /n' et m.
Des bascules BB', destinées à changer la direction des courants.
Des bandes b et h\ qui établissent, la communication avec deux petites cavités od remplies de mercure.
Les accessoires de cet appareil sont des pièces de diverses formes, que le courant doit traverser.
Veut-on démontrer que les courants parallèles qui vont dans le même sens s'attirent , et qu'ils se repoussent, au contraire, quand ils cheminent dans des sens différents, on suspend en équilibre dans les coupes g^g^ le rectangle ( fig. i r ) sur lequel la terre n'a aucune action, et l'on pose le rectangle ( fig. ai ) sur la tablette TT, les extrémités z:d dans les cavités oo\ Quand la communication avec la pile est établie , le courant monte par la colonne V, se rend dans le rectangle suspendu en passant successivement par /, ni et la coupe g'; il se trouve ascendant dana les deux côtés latéraux extrêmes^ et descendant dans les deux côtés du milieu. Il revient ainsi dans la coupe g; de là il passe en m et /', redescend par la colonne V et arrive à la bascule B, entre dans la bande é, passe dans la cavité o, et prend le côté vertical du rectangle fixe; puis, après ïvoir monté et traversé les différents circuits, il revient Ains la cavité o\ d'où il passe en b\ puis en c, pour aller dans la bascule B'', où il rejoint l'autre extrémité de la pile.
Or, la branche verticale Z du rectangle fixe et les branches latérales du rectangle mobile, qui sont traversées par des 'courants parallèles et ascendants, s'attirent plus ou moins fortement, quelle que soit la position primitive du rectangle mobile.
Pour démontrer Taction des courants parallèles qui cheminent en sens inverse, il suffît de tourner les bascules, sans rien changer à l'appareil. Si l'on veut rendre le courant descendant dans le rectangle mobile et ascendant dans la branche Z, on maintient la bascule B'
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rempli de mercnre. On pose sor le mercure le conducteur npqr^ formé d'un fil de cuivre recouvert de soie, de manière que les deux branches np et rq soient parallèles à la cloison; puis, dans deux capsules E et F, situées dans le prolongement de ces mêmes branches et eii communication avec le mercure des compartiments, on plonge les deux fils extrêmes d'une pile. Ce courant passe du mercure dans Tare npqr. Au même instant, le conducteur s éloigne parallèlement à lui-même jusqu'à rextrémité du vase. Ce mouvement indique l'action répulsive qu'exercent les unes sur les autres les diverses parties d'un même courant.
3i4* L'action exercée par un conducteur rectiligne est la même que celle d'un conducteur sinueux , terminés l'un et l'autre aux mêmes points et coïncidant dans leurs directions générales. On démontre cette proposition avec un conducteur (fig. 24)9 formé de deux fils de cuivre garnis de soie, servant, Fun à conduire le courant, l'autre à le ramener; avec cette différence néanmoins que l'un est droit, et l'autre plié autour. Ce conducteur est placé d'une manière fixe sur la tablette TT' ( figure 19); les extrémités zz plongent dans les cavités 00'; puis l'on suspend en équilibre, dans les capsules g^g\ le circuit asiatique (fig. 11); on trouve que le premier n'exerce aucune action sur celui-ci, dans quelque position que ce soit.
Cet effet n'a lieu qu'autant que l'intensité de l'action du conducteur sinueux est égale à l'intensité de l'action du conducteur rectiligne, puisque ces deux forces se font équilibre, qu'elles sont de signe contraire et que les deux conducteurs sont parcourus en sens contraire par le courant. M. Ampère a encore observé ce fait (i), en suspendant un conducteur asiatique mobile entre deux conducteurs parallèles, l'un rectiligne, l'autre sinueux, et placés à l'égard du premier dans le cas de la répulsion.
(i) Collection de ses Mémoires , p. ai6.
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li-ci, après quelques oscillations, se place au milieu de l'intervalle compris enire les deux conducteurs fixes. 11 résulte évidemment de là, que l'on peut remplacer une portion très-pelile de courant mn ( Ëg. aS ) par deux courants partiels mx, iiy, ou par un nombre quelconque de petits courants mx, xy,yz, zn, ayant la même intensité. Ce procédé, qui a de l'analogie avec la composition des forces eu statique, est d'une grande utilité dans les applications du calcul aux phénomèues électro-dynamiques.
3i5. Un courant terminé, qui s'approche perpendiculairement d'un courant iudéBiii rectiligne, est transporté parallèlement à sa direction. Soit au (fig. a6) le courant indéfini, et Oc le courant terminé. L'action du premier sur celui-ci, dans l'angle Hcù, est attractive, et peut être représentée en grandeur et en direction par do, et celle dans l'angle acD, qui est répulsive mais égale à l'autre, par r}x. Aux deux forces dx et do on peut substituer une résultante di, parallèle au courant indéfini , qui sera dirigée en sens contraire, et dont l'action tendra à transporter De parallèlement à luimême. Si le courant terminé s'éloigne au contraire du courant indéfini, il tendra à marcher dans le même sens ^ue lai. L'action des deux courants étant réciproque , t » le conducteur ah est mobile dans le sens de sa diction, il reculera de a vers b dans le premier cas, et ■portera, au contraire, de b vers a dans le second. il est difficile de vérifier ces faits en employant un raot rectiligne; mais ou y parvient avec un courant Culaire, comme l'a fait M, Savary. On prend un Iducteur mobile ABCDEFCH (fig. 27), formé il'un auneau ABCDA' eu cuivre, interrompu en AA' P*r une petite lame d'ivoire, et d'une partie verticale I^FGH, égalpment en cuivre, à l'exception de la bran- ^T^HG, qui est formée d'une matière isolante. Ce fedutteurest placé en équilibre sur la tige verticale de Pppareil figure Sa, de manière que l'anneau plonge dans ' u acidulée. Si l'on établit la commuaicatiou avec la
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356. M. Ampère, après avoir découvert par lexpérieiice l'action qu'exerce la terre sur les fils tonducfeurs, a montré, au moyen de la formule qui exprime l'actiou mutuelle de deux éléments de courants, que la première est identique dans toutes les circonstances qu'elle présente, à celle qu'exercerait sur ces mêmes fds un faisf> ceau de courants électriques, diriges de l'est à l'ouest; il a appliqué ensuite sa savante analyse aux actious qu'un circuit fermé, quelles que soient sa forme, sa grao» deur et sa position, exerce, soit sur un soléiioïde, soil sur un antre circuit d'une forme , d'une grandeut' et d'une position quelconques. Leprincipal résultat de ce» reclierclies , consiste dans l'analogie qui existe eulre les forées produites par ce ciicuil, soit qu'il agisse sur uo autre circuit fermé, ou sur un solénoïde, et les forces qu'exerceraient des points dont l'actipn serait précisément celle qu'on attribue aux moiéciiles de ce qu'on appelle fluide boréal et fluide austral : ces points étant distribués sur des surfaces tenuinccs par des circuits, et les extrémités du solénoïde étant remplacées par deux molécules magnétiques d'espèces opposées, M. Ampère en a déduit le théorème suivant : I/action mutuelle de deux circuits solides et fermés, ou celle d'un circuit solide et fermé , et d'un aimant, ne peut jamais produire de mouveuu*Dt continu avec une vitesse qui s'accélère indéfiniment jusqu'à ce que les résistances et les frottements des appareils rendent cette vitesse constante. Il a démontré aussi l'impossibililé de produire un mouvement indé£ninient accéléré par l'action mutuelle d'un circuit électrique, solide et fermé, et d'un aimant. Celte démonstrar tion n'est pas seulement une suite nécessaire de sa théorie, mais elle résulte aussi, dans l'hypothèse, des couples primitifs de la valeur donnée par M. Bî
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la force perpeadiculaire au plaa qui passe par rélémeat ducouraut et la molécule magnétique.
Quant au mouvement de rotation qui a été découvert par M« Faraday, M. Ampère le regarde comme une coosé* quence nécessaire des lois qu'il a établies sur Faction mu* tuelle des conducteurs voltaiques^ et de la manière dont il a considéré les aimants comme des assemblages de courants électriques. Il a démontré par là que la direction de l'action exercée par le pôle d'un aimant sur un élément du fil cx>uducteur, passe en effet par le milieu de rélément, conformément à l'explication qu il a donnée de <%tte action^ et non par te pôle de Taimant ; dès lors l'en* semble des phénomènes électro-dynamiques ne peut plus être expliqué par la substitution de Faction des molécules magnétiques australe et boréale, répandues de la manière qu'il Fa expliqué, sur deux surfaces très- voisines, et terminées par les fils conducteurs du circuit vohaïque, à la place de Faction exprimée par la formule qu'exercent les courants de ces fils. Cette substitution ne paraît avoir lieu que lorsqu'il s'agit de Faction des circuits solidi^ et fermés, et sa principale utilité est de démontrer Fimpossibilité d'un mouvement indéfiniment accéléré , soit par Faction mutuelle de deux conducteurs solides et fermés, soit par celle d'un conducteur de ce genre et d'un aimant, lorsque l'aimant est mobile.
357. M. Ampère avance avec raison que si l'on veut se fiiire une idée juste par l'expérience des causes des divers mouvements des aimants, il faut substituer à ces derniers des conducteurs plies en cercle, parce que cette substitution donne le moyen d'en faire varier les circonstances de différentes manières, qq'il serait le plus souvent impossible d'obtenir avec des aimants, et qui peuvent seules éclaircir les difficultés que présentent des phénomènes souvent si compliques.
Il combat l'explication qui a d'abord été donnée de l'attraction mutuelle de deux fils conducteurs, laquelle consiste, comme on sait, à supposer que deux fils conducteurs agissent l'un sur l'autre, comme ils le feraient
il n'y àùrail: pas Se rtoqvcrpenf cTe rotation, parce que les brainch'es ap^pb^ tendraient toujours à tourner en séi)S inverse, quel que fût Tangle formé par les deux dîi^ectïoAs.
Quanta la direction imprimée par l'influence terrestre, effe est alisôlument la môme que celle que nous avoits obtenue ilans les aimants, si l'on considère la terre elle- Aiêmé comme un aimant, dont les pôles pour chaque lieu se trouvent èûr la Tigne d'inclinaison. Ainsi ce que nous avons dit sur Faction des aimants s'applique à celle de fa terre.
§ V. De la rotation du mercure,
?Î35. Nous avons déjà fait connaître une expérience curieuse de M. Savary, qui montre les effets produits dans là réaction de courants qui rayonnent dans toutes sortes de directions, sur des conducteurs mobiles. Le prin^ ÉÎpe qui en découle sert à expliquer une foule de phénomènes de mouvement que l'on observe dans les réactions élèclro-chîinîques, lorsqu'un des conducteurs est liquide. Dans Fimpossibilité où nous sommes pour l'instant d'exposer convenablement tous ces phénomènes, faute de documents nécessaires, nous parlerons seulement des effets obtenus soit avec des spirales sinistrorsum et dextrorsum (6g. 54, 55), soit avec le mercure, soit avec Teàu acidulée.
Quand ces spirales, qui sont formées d'an fil de cuivre dont les spires sont maintenues dans un mêjne plan par trois règles de bois ou de baleine, sont suspendues en équilibre dans la capsule s de l'appareil (fig. 3^), et que leurs circonvolutions plongent dans l'eau acidulée, alors effes se mettent h tourner toujours dans le même sens, quelle que soit la direction du courant. Cet effet rentre dans celui que nous avons obtenu avec l'appareil (fig. 27 ) dont nous avons donné l'explication.
336. Quant à la rotation du mercure, voici comment Davy Ta observée : ^yant placé dans un bain de mercurç, perpeadiculairethënt h sa sti^fà*ee , deut fils dé ïnétàl en
« long de la ligne droite ou courbe qu^entourent tous ce les petits circuits du solénoïde, en donnant à chacun «de ces points, aux axes des éléments, la direction « même de cette ligne; i^ que l'action d'un circuit volce taîque solide et fermé, calculée de même d'après ma a formule, est précisément celle qu'exerceraient des élé- (cments magnétiques de même intensité, distribués unice formeraient sur une surface quelconque, terminée par «ce circuit, lorsque les axes des éléments magnétiques « sont partout normaux à cette surface. Le même théoce rême conduit encore à cette conséquence, que si l'on « conçoit une surface renfermant de tous côtés un trèsce petit espace; qu'on suppose d'une part des molécules « de fluide austral et de fluide boréal, en quantités égaccles, distribuées sur cette petite surface, comme elles ce doivent l'être pour qu'elles constituent l'élément magnécf tique, tel que l'a considéré M. Poisson, et d'autre part, cf la même surface recouverte de courants électriques , « formant sur cette surface de petits circuits fermés dans «des plans parallèles et équidistants, et qu'on calcule «Faction de ces courants d'après ma formule, les forces « exercées dans les deux cas , soit sur un élément de «fil conducteur, soit sur une molécule magnétique, sont «précisément les mêmes, indépendantes de la forme «de la petite surface, et proportionnelles au volume «qu'elles renferment, les axes des éléments magnétiques « étant représentés par la droite perpendiculaire au plan «des circuits.
359. En résumé, voici l'opinion de M. Ampère sur les phénomènes électriques en général : dans l'état actuel de la science, on peut expliquer les phénomènes électrodynamiques , sans avoir recours à la réaction de l'éther, mis en mouvement par les courants électriques, bien que rien n'autorise à rejeter son intervention.
Les molécules des deux fluides électriques, telles que ^ous les considérons, produisent, par leurs attractions ^t répulsions réciproquement proportionnelles au carré III. 5
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de la distance, tous les phénomènes de rélectricité of-* dinaire.
Quand les molécules électriques sont en mouvement dans les fils conducteurs , il résulte de leur action mutuelle des forces qui dépendent de la durée des périodes extrêmement courtes comprises entre deux réunions ou deux séparations consécutives, et des directions suivant lesquelles elles s'opèrent. Ces forces sont constantes, quand Fétat dynamique des fluides électriques dans les fils conducteurs est devenu permanent.
Uaction qui a été reconnue entre la terre et les conducteurs voltaïques ne permet guère de douter qu*il n'existe, dans l'intérieur de notre globe, des courants semblables à ceux des fils conducteurs. Ces courants seraient une des causes de la chaleur propre du globe; ils ont lieu principalement là où la couche oxidée qui FeQtoure de toutes parts repose sur un noyau métallique, conformément à l'explication que Davy a donnée des volcans. Ce sont eux qui aimantent les minerais magnétiques et les corps exposés dans des circonstances convenables à l'action électro-dynamique de la terre.
Le même état permanent qui a lieu dans les fils conducteurs existe autour des particules des corps aimantés, et y produit des actions semblables à celles qu'exercent ces fils.
En calculant ces actions d'après la formule qui représente celle de deux éléments de courants voltaïques, on trouve précisément pour les forces qui en résultent, soit quand un aimant agit sur un fil conducteur, soit lorsque deux aimants agissent l'un sur l'autre, les valeurs
3 ne donnent les dernières expériences de M. Biot, ans le premier cas, et celles de Coulomb dans lé second. C'est la preuve mathématique que les propriété^ des aimants sont dues à des courants électriques circulant autour des molécules de l'acier.
§ III. Observations relatives à la théorie 4^
- M. Ampère,
36o. M. Savary, dans un Mémoire commiiniqué à l'Ac^déoiie des sciences, le 3 février iSaS, s'est attache à montrer que l'opinion de M. Ampère sur la constitution des aimants ne peut être admise qu'en appliquant s£i formule aux courants circulaires et trouvant par le calcul des résultats identiques avec ceux que donne l'expérience.
M. Pouillet ayant démontré que l'action d'un aimar^t horizontal sur un fil vertical indéfini se réduit à deu^s: forces dirigées dans le plan horizontal perpendiculairement aux lignes qui joignent le fil aux deux pôles de l'aimant, et que ces deux forces sont en raison inverse des distances du fil à ces deux pôles , M. Savary a substftué à l'aimant un cylindre électro-dynamique d'un très-petit diamètre, et a obtenu, pour les extrémités de ce cylindre , exactement le même résultat que les pôles de 1 aimant avaient donné; savoir : que l'action d'un cylindre électro-dynamique sur un élément de courant se réduit à deux forces perpendiculaires aux plans qui passent tous deux par cet élément, et chacun par l'une des extrémités de 1 axe du cylindre. Chaque force agit ea raison inverse du carré de la distance de l'élément à l'une des extrémités de l'axe du cylindre, et proportionnellement au sinus de l'angle que la ligne, qui joint l'élément et cette extrémité, fait avec la direction du même élément.
36 1 . M. Savary ayant remarqué, d'après Coulomb , que lorsqu'un petit aimant, librement suspendu dans un plan horizontal, où se trouve également un barreau aimanté, leur action mutuelle pouvait être représentée par quatre forces agissant en raison inverse du carré de la distance, et dirigées suivant les lignes qui joignent d^ux à deux les pôles d'un aimanjt à ceux de l'autre; len substituant aui aimants ^^s cylindres électro-dynamiques d'jun petit
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diamètre, il a obtenu un résultat absolument semblable, et cela de quelque manière que les cylindres fussent diriges dans l'espace. Nous avons vu que M. Biot avait trouvé que l'on représentait assez exactement les inclinaisons de l'aiguille aimantée en diflerents points du globe , en supposant deux pôles magnétiques , dans ce globe, très- voisins du centre. M. Savary a cherché si l'on ne pourrait pas déduire, au moyen de la formule de M. Ampère, la loi de l'aiguille aimantée, en admettant comme lui, dans l'équateur ou dans des plans très-voisins de l'équateur magnétique, des courants dont le rayon fût assez petit par rapport à celui de la terre. Le résultat des recherches de M. Savary, à cet égard , a été satisfaisant; la loi qu'il a obtenue est la même que celle que M. Bowditch a donnée le premier ; savoir : que la tangente de l'inclinaison est double de la tangente de la latitude magnétique. M. Savary a donc cru devoir conclure de ces différents résultats, que des cylindres électro-dyhamiques agissent, du moins à des distances un peu grandes par rapport à leur diamètre, comme des aimants dont les pôles seraient situés aux extrémités même de ces cylindres.
362. M. Savary a obtenu encore un autre résultat analytique important. Si l'on plie, suivant une courbe quelconque, l'axe d'un cylindre électro-dynamique d'un trèspetit diamètre, de manière que les plans des courants électriques restent perpendiculaires à son axe devenu curviligne, l'action qu'il exercera sur un élément de courant électrique sera précisément la même que celle d'un cylindre électro-dynamique, dont les courants électriques circulaires seraient de même diamètre et de même intensité, et qui auraient pour axe là ligne droite joignant les deux extrémités de la courbe. Il a tiré de là cette conséquence importante : que si un fil d'acier forme une courbe fermée sans aucune solution de continuité , et qu'on le soumette à l'action d'un conducteur voltaïque roulé en hélice autour de ce fil, comme MM. Gay-Lussac et Welter l'ont fait à l'égard d'un anneau d'acier, ce fil ne pourra^
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ainsi que l'anneau, exercer aucune action due à son aimantation par ce courant, tandis que les effets de l'ai-* mantation paraîtront dès qu'on le rompra.
Nous devons ajouter que ce dernier résultat a été con* firme par les expériences que Davy et Erman ont faites sur des plaques d'acier au milieu desquelles on avait pratiqué des ouvertures par lesquelles ils ont fait passer un courant électrique assez intense pour leur commur niquer cette sorte d'aimantation.
363. M.^ Faraday, tout en approuvant la théorie de M. Ampère 'sur la constitution des aimants, a cependant avancé (i) qu'il existait entre les apparences produites par un aimant et celles qui sont dues à un cylindre, les différences suivantes : Le pôle d'un aimant attire le pôle opposé d'une aiguille aimantée dans toutes les directions et positions quelconques, tandis que l'hélice, lorsqu'elle est placée à côté de l'aiguille, presque parallèlement à elle, et que les pôles sont opposés les uns aux autres pour qu'il y ait attraction, si l'on fait mouvoir l'hélice de manière que le pôle de l'aiguille s'approche peu à peu du milieu de l'hélice, il s'opère en général une répulsion avant qu'il ait atteint ce point, et dans une situation oïl, avec l'aimant ordinaire, il y a attraction. M. Faraday a attribué cet effet au défaut de continuité dans les côtés des courbes ou des éléments des hélices. Il a signalé encore une autre différence, qui consiste en ce que les pôles, dans l'hélic^, sont situés à l'extrémité de son axe, et non à quelque distance de cette extrémité comme dans les aimants. M. Ampère a répondu à cette objection que cette différence dans la manière d'agir des hélices et des aimants dépend de la constitution des courants vers le milieu de l'aimant dont il a démontré Texistence.
364. M. Faraday a encore remarqué que les pôles semblables des aimants, quoique se repoussant à distance,
(i) Annal, de Gh. et de Ph js., p. 364.
^Ô OBSERV. RELAT. A LA TfiÉOft. DE M. AMPÈRE.
s'attirent cependant Tiin l'autre quand ils sont placés fort près. On n'obtient aucune attraction de ce genre avec les pôles de l'hélice. Cette difficulté a été facilement levée par là considération de l'aimantation par influence qui est nulle daiis les hélices , où le courant est déterminé par la pile.
Quelques autres différences signalées par ce même physicien ont été facilement expliquées par M. Ampère.
L'habile physicien anglais, dont l'opinion est ici d'un grand poids, ajoute qu'il paraît très-probable que, dans un barreau aimanté , l'acier ou le fer se trouve dans le même état que le fil de cuivre de l'hélice aimanté, et que cet effet n'est peut-être produit, comme l'a établi M. Am* père, que par des courants électriques. Depuis la découverte de l'induction électro-magnétique, il s'est prononcé plus fortement en faveur des courants électriques coinme cause productrice des aimants.
D'après 4'exposé que nous venons de présenter des phénomènes électro-dynamiques, et des théories qui ont été données pour les expliquer, il est hors de doute que celle de M. Ampère n'ait la préférence sur les autres, puisqu'elle rend compte d'une manière satisfaisante de tous les faits qui ont été observés jusqu'ici.
Cette théorie a reçu un degré de plus de probabilité par le résultat d'une expérience importante qui à été faite par M. Barlow dans le but de montrer l'orîgitie électrique probable de tous les phénomènes du magnétique terrestre. Lorsque nous exposerons ces phëno!mènes, nous aurons I occasion de rapporter cette expérience avec tous les détails convenables.
OÉ
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365. Dans tous les phénomènes électriques et magnétiques que nous avons décrits jusqu'ici, nous avons supposé que les particules des corps étaient invariablement fixées entre elles, c'est-à-dire que les agents, quels qu'ils fussent, qui donnaient naissance à ces phénomènes, traversaient plus ou moins facilement les corps en passant d^me particule à une autre, ou se mouvaient seulement autour de chacune d'elles, sans troubler sensiblement leur état d'équilibre. Nous avons donc étudié les propriétés physiques qu'acquièrent les corps, quand ils sont soumis à des actions électriques ou magnétiques qui ne paraissent pas déranger leur structure intérieure. Ces propriétés dépendent peut-être des modifications que subit la matière éthérée qui entoure les particules matérielles, et sur lesquelles l'expérience a encore jeté peu de lumières; mais ces efïfets de la matière éthérée, qui sont produits dans les espaces intersticiels, ne se bornent pas à faire acquérir aux corps des propriétés physiques, ils peuvent encore séparer leurs particules, les désorganiser, et même les décomposer complètement : ils peuvent donc lutter avec les affinités
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pour vaincre en partie leur action et même la détruire complètement. En outre l'électricité n'agit pas seulement comme moyen d'analyse, car on l'emploie encore avec avantage pour opérer la combinaison des corps. L'ensemble de tous ces phénomènes constitue l'électro-chimie, science féconde en applications, qui étend ses ramifications non-seulement dans la chimie et la physique, mais encore dans la plupart des sciences naturelles, qui peuvent y trouver en partie l'origine des forces motrices que la nature inorganique et même la nature organique mettent continuellement en jeu. Nous allons tâcher de présenter cette science avec tous les développements qui peuvent en faire apprécier l'importance.
366. Lorsque deux lames de platine, en communication chacune avec l'une des extrémités d'une pile voltaîque, plongent dans une solution saline, conductrice de l'électricité, le courant électrique qui la traverse réagit sur les parties constituantes de cette solution et en opère la séparation. Voilà le fait général , passons aux détails.
Si l'on plonge dans de l'eau légèrement acidulée deux fils de platine en communication chacun avec l'un des pôles d'une pile voltaîque , des bulles se dégagent à l'extrémité de chaque fil, savoir, du gaz hydrogène du côté négatif et du gaz oxigène du côté positif. Si l'on mesure les quantités de gaz dégagées , on trouve que les volumes sont dans les proportions voulues pour former de l'eau, c'est-à-dire qu'un volume d'oxigène correspond à deux volumes d'hydrogène; ce résultat nous annonce donc que l'eau a été décomposée.
Quand l'eau renferme un sel à base de zinc, de plomb, de cuivre, ou d'un métal facilement réductible, le fil qui communique avec le côté négatif se recouvre de petites aiguilles de zinc , de plomb ou de cuivre , et en général de métal réduit.
On se rend facilement compte des propriétés décomposantes de la pile, en faisant passer le courant dans des solutions de sel neutre colorées par des couleurs bleues végétales; la partie du liquide qui entoura
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le sel négatif se colore en vert , et celle qui est contiguë au pôle positif en rouge. Dès lors, on ne peut douter que sous l'influence du courant voltaïque, un acide ne se manifeste du côté positif, et un alcali du côté négatif. Pour mieux étudier la nature des deux principes acide et alcalin qui sont ainsi développés, il faut faire l'expérience de manière à empêcher leur combinaison; on y parvient en versant une solution saline non colorée dans deux capsules de porcelaine, faisant communiquer ensemble les deux capsules avec une mèche d'asbeste ou de coton , et plongeant dans chacune d'elles une lame de platine en communication avec l'une des extrémités de la pile. On ne tarde pas à s'apercevoir que la solution positive devient acide, et la solution négative alcaline. En continuant l'expérience pendant quelque temps, on opère- la décomposition entière du sel. Il est donc bien prouvé que lorsque l'on soumet des solutions salines dans l'eau à l'action d'un courant voltaîque, au moyen de lames de platine plongeant dans ces solutions, et en communication avec les deux extrémités de la pile, l'eau ainsi que les sels sont décomposés, Poxigène et les acides sont transportés au pôle positif, l'hydrogène et les bases au pôle négatif.
Tel est le principe général de la décomposition électrochimique, dont nous allons nous servir pour étudier une foule de phénomènes importants qui commencent à jeter quelque jour sur les actions chimiques en général. Mais nous commencerons par exposer le pouvoir conducteur des corps pour l'électricité, puis les phénomènes relatifs à la production de "la chaleur par l'électricité, qui nous sont nécessaires pour l'intelligence des phénomènes dectro-chimiques en général.
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DU POUVOIR CONDUCTEUR DES CORPS POUR
L'ÉLECTRICITÉ
§ r*". Du pouvoir conducteur des métaux pour
Télectricité. -
367. Nous savons déjà que les corps, sous le rapport de la conductibilité électrique, peuvent être rangés en deux classes : dans la première se trouvent les corps bons conducteurs; dans la seconde, ceux qui refusent passage à Félectricité.
La première classe peut être divisée aussi en deux autres, l'une renfermant les métaux et le charbon , qui sont les corps les meilleurs conducteurs; et l'autre, les liquides et les dissolutions, ainsi que les substances végétales et animales, qui conduisent l'électricité à un degré infiniment moindre que les métaux. La seconde èlasse comprend le soufre, le verre, les résinés, etc.; maïs comme tous ces corps refusent passage au fluide électrique, nous ne nous en occuperons pas pour Tiiistant.
Nous entendons par faculté conductrice d'un corps pour l'électricité, la propriété dont il jouit de laisser passer plus ou moins d'électricité, relativement à un autre corps de même volume pris pour terme de comparaison.
On a employé divers procédés pour trouver les rapports de conductibilité entre les métaux; nous devons les faire connaître tous, parce que les résultats obtenus
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par chacun de ces procédés présentent de grandes différences.
La méthode dont Davy a fait usage consiste à prendre des fils de différents métaux , de même longueur et de diamètres égaux , et de chercher combien chacun d'eux peut décharger de plaques voltaïques , construites suivant la méthode de Wollaston.
Pour s'assurer si un fil décharge entièrement une pi« le, on ajoute deux autres fils conducteurs en argent aux deux extrémités de cette pile , lesquels viennent plonger dans de l'eau rendue conductrice par l'addition d'un sel ou d'un acide; la communication se trouve donc établie entre les deux extrémités de la pile, d'une part avec le fil dont on cherche le pouvoir conducteur, et de l'autre avec les deux fils d'argent qui plongent daiis le liquide. En opérant' ainsi , toutes les fois qu'il y avait dégagement de gaz, Davy en concluait que toute la décharge de la pile ne passait pas dans le fil d'essai.
Davy trouva qu'un fil d'argent, de ^^ de pouce anglais de diamètre et de 6 pouces de longueur, déchargeait 65 plaques; 6 pouces d'étain, 12 paires; 6 pouces de platine, 11 paires; et 6 pouces de fer, 9 paires, etc. II soumit ensuite à l'expérience des fils de même métal, mais dont la longueur et le diamètre n'étaient pas les mêmes. Il trouva que les fils de métal, à diamètre égal, avaient un pouvoir conducteur en raison inverse de leur longueur, et que, relativement au diamètre, l'effet était proportionnel à la masse; ainsi, 6 pouces de platine, ^G rr7 de pouce, déchargeaient 10 cfoubles plaques; 3 pouces, 20 doubles plaques , etc.; et 6 fils, ou un seul de même longueur, mais six fois plus pesant, produisait le même effet.
Davy, en représentant par 100 la faculté conductrice du platine, a trouvé les nombres suivants pour les facultés conductrices de différents métaux :
Argent 600 Étain 109
Cuivre , . • . 55o ]?latine. ........ ioo
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Or 400 Fer 8a
Plomb 38o
Ces résultats nous montrent déjà que les métaux qui conduisent le mieux la chaleur sont aussi ceux qui ont le plus grand pouvoir conducteur pour rélectricité.
La méthode dont Davy a fait usage suppose 1® que chaque plaque fournit au courant la même quantité d'électricité, et que les piles, formées d'tm même nombre de plaques, ont la même intensité d'action; a** qu'une {)ile est complètement déchargée, par cela même que 'eau n'est plus décomposée par les conducteurs d'argent : or, on sait que les variations qui surviennent à chaque instant dans l'action de la pile empêchent que les résultats soient comparables entre eux, et que l'eau peut être traversée par un courant d'une certaine intensité, sans qu'elle soit pour cela décomposée. Ainsi , tout ce que l'on peut conclure du résultat négatif, c'est que la tension de l'électricité, qui ne' passe pas dans le fil d'essai , n'est pas assez forte pour opérer la décomposition de l'eau. ^
Davy a négligé aussi une autre cause d'erreur , c'est la perte d'électricité qui a toujours lieu quand l'électricité passe d'un conducteur dans un autre. Les fils de métal, dans lesquels il cherchait le pouvoir conducteur, étaient mis en communication avec les fils de platine ou d'argent qui aboutissaient aux deux extrémités de la pile ; le courant passait donc tantôt du platine ou de l'argent dans le fer, tantôt dans l'or, etc. , ce qui empêchait que les résultats fussent comparables. Les résultats trouvés par Davy n'expriment donc que des différences.
368. Nous avons cherché à déterminer le pouvoir conducteur des métaux, indépendamment des variations qui ont lieu à chaque instant dans la pile ; mais la méthode que nous avons donnée ne' met pas à l'abri l'expérimentateur, de la perte d'électricité qui a lieu quand le cou-
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tant change de conducteur; néanmoins, cette méthode est plus exacte t{ue !a prècédenlc,
Supposons qu'on adaple à chacune des extrémités d'une pile deux fils de même métal, de même longueur et de même diamètre; il est évident ^ue si on les fait communiquer deux à deux, on aura deux courants de même intensité, puisque tout sera semblable de part et d'autre. Prenons maintenant deux fils de cuivre, de 20 mètres environ de longueur, de - de millimètre de diamètre, et recouverts de soie; enroulons, aussi également que possible, ces deux fils autour du châssis d'un multiplicateur; on aura quatre bouts. Faisons communiquer les deux bouts d'un mêtne fil avec deux des fils en communication avec les extrémités de la pile; il en résultera dans le multiplicateur denx courants électriques , et si les fils sont disposés de manière que les courants cheminent en sens inverse, l'aiguille aimantée éprouvant de leur part des actions contraires et pgales, ne sera pas déviée.
L'aiguille aimantée reste effectivement stationnaire tontes les fois que les couiants, qui cheminent en sens contraire , sont parfaitement égaux ; mais celte condition n'est pas remplie immédiatement, parce qu'il est impossible que tout soit identique dans les deux circuits. Four obtenir l'égalité d'action, on prend un des deux fils plus long que l'autre. Soient P et N (fig, 65) les deux pôles d'une pile; GG' un multiplicateur; Pa et Vff, Nc et N3, les quatre fils qui partent de ces pôles, et qui se tendent dans quatre capsules a, b, c, (/, remplies de mercure, et dans lesquelles plongent aussi les quatre bouts de fil og", i'/', cg et dj", croisés de manière a produire deux courants égaux et dirigés en sens contraire. Supposons, en outre, que les distances ai', c^ soient égales, et que de l'intérieur des capsules s'élèvent quatre petites pinces que l'on peut serrer avec un anneau. Si l'on fait communiquer a et A, c et d avec deux fils de même métal, égaux en longueur et en grosseur, que l'oa fixe dans les pinces, l'aiguille aimantée n'est pas
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cuivre, de 6i millimètres de longueur, et un fil de platine, de îo millimètres, l'un et Tautre de même di;\7 mètre, avaient le même pouvoir conducteur; qu'un fil de cuivre, de i3 millimètres, et un fil d'argent, de i centimètre, jouissaient aussi du même pouvoir condi|cteur. Nous en avons conclu que la conductibilité du cuivre était à celle du platine comme 6,1 : i ; la conductibilité du cuivre à celle de l'argent comme i,3:i. En représentant par loo le pouvoir conducteur du cuivre rouge, nous avons formé le tableau suivant, qui ren- * ferme le pouvoir conducteur de plusieurs métaux , exprimé en fonction du pouvoir conducteur du cuivre :
Cuivre 609 Platine 100
Or. V . • • . 571 Fer gS
Argent 447 Plomb 5o
. Zinc 174 Mercure a r
Élain 94 Potassium 8
Ces nombres différent beaucoup de ceux qui ont été trouvés par Davy. Nous ferons seulement observer que notre méthode est plus exacte que la sienne.
371. M. Pouillet a déterminé aussi le pouvoir conducteur des métaux par une méthode qu'il n'a pas publiée, et dont nous ne pouvons par conséquent discuter le mérite; nous nous bornerons seulement à donner les résultats qu'il a consignés dans son Traité de physique , tom. II > pag. 3i5> 3^ édition :
Argent à 0,986. . . 860 Rosette nn/^
Cuivre rouée 738 Laiton 1 94
Argent > i litre,
CK9.|*^ 6-^ F^r lai
<V Uu 6a3 Or à 18 karats. . . 109
i^iHM> 569 PLitiae 100
37^. M. |\>uUWl â «AUOiK^ qu« la coaductilMliié lui a
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para tres-exactement proportionnelle à la section des fils , depuis les diamètres les plus fins jusqu'aux diamètres de trois lignes environ, n'ayant pas pousse au-delà les recherches, et que la loi de ia raison inverse de la longueur pour le même diamètre ne lui a paru exacte que sous une condition. Nous rapportons ici textuellement le résultat de ses expériences :
a Dans mon appareil , les forces électro-magnétiques c qui servaient de mesure à la conductibilité se trouc yàient proportionnelles aux tangentes des déviations ce de Taiguille : et, en employant successivement des ic longueurs /, /', /", etc. , d'un même fîl , les tangentes « ty t\ t"j etc. , des déviations n'étaient jamais en raison c inverse de ces longueurs; mais elles étaient en raison «c inverse de ces longueurs augmentées chacune d'une c même quantité X; ainsi on avait
a Cette quantité \ qui restait constante pour les diver* a ses longueurs d*un même fil , changeait avec ia nature ce de la substance, et, pour chaque substance, elle était « en raison inverse de la section du fîl. Il me semble, c( par conséquent, que la conductibilité est rigoureusect. ment en raison inverse de la longueur des fils, pourvu « que l'on tienne compte de la résistance qu'éprouve « l'électricité à traversée le liquide qui sépare les élécc. ments de la pile, et à parcourir les divers conduc- « teurs qui doivent l'amener aux fils qui sont directece ment soumis à l'observation. Ainsi, quand on opère, et par exemple, sur un fil d'argent de i millimètre de « diamètre , il faut concevoir que tous les conducteurs « dont je viens de parler réduisent la force du courant, ce autant que pourrait le réduire un fîl d'argent de i ce millimètre de diamètre, et d'une certaine longueur, « par exemple , de i mètre ; alors , si l'on force le couce rant à passer successivement par deux fils pareils , 111. ' 6
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« l'un de I mètre et l'autre do 2 mètres, les tangente» « des deux actions seront entre elles comme 2 est à 3, « et non pas comme î est à 2 , qui sont les deux lona. gueurs véritablement soumises à l'expérience. »
373. Dans la détermination du pouvoir conducteur de chaque métal, on doit faire entrer en considération l'état de pureté de ce métal, car, pour peu qu'il renferme un alliage, ce pouvoir se trouve singulièrement modifié. C'est ainsi que M. Pouillet a trouvé que l'or fin et l'or à'î8 karats avaient des pouvoirs représentés par 623 et 109. Quoiqu'on ait lieu de soupçonner une erreur dans l'expérience, en raison de la grande diffé*' rence entre ces deux nombres , cependant , on ne peut s'empêcher de croire qu'il n'y ait une différence trèssensible.
374- Dans les deux procédés que nous avons décrits, , nous avons négligé la perte d'électricité qui a toujours lieu au passage du courant d'un métal dans un autre. Nous allons en indiquer un autre , au moyen duquel on évite cette cause d'erreur. Le multiplicateur à deux fils, dont l'usage est si utile quand il s'agit de comparer deux cou* rauts entre eux, va encore nous servir. Prenons deux circuits, composés chacun de tous les fils de métal que l'on veut soumettre à l'expérience; ces fils ayant autant que possible Ja même longueur et le même diamètre.
Pour former chaque circuit, on enroule les extrémi* tés de chaque fil les uns au bout des autres , ou bien on les met en communication au moyen du mercure. On peut avoir ainsi deux fils mixtes aussi égaux que pos* sible , que l'on met en communication chacun avec l'un de» fils du double multiplicateur et les pôles d'une pile^ de manière à avoir deux courants dirigés en sens ia« Terse^ comme nous l'avons indiqué dans le deuxième procédé. Les courants étant égaux, l'aiguille ne sera pas déviée. Veut-on comparer le pouvoir conducteur d'un métal à celui d'un autre métal ayant le même diamètre^ le pouvoir du fer, par exempte, à celui du platine; on agira ainsi : supposons que dans le premier drcuil le
}• Mir:
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fil de platine ait i tlêcinietrc de lonpueu! . ci r;i de fer dans le second ait la inèine 1oi)i:im*>'?. S loncrc ou si Ton raccourcit 1 un ou iau»». .
rîations de raiguille aimantée indiiiucrur;ments qui s'opéreront dans la cuncluctibindont on a fait varier la longueur, ïiiiU'\j*'UuAUi*»*r' la perte d'électricité qui a lieu au dian^nrn»*" ductcur, puisque le conlacl dus niéla»? . »-- -.v, -r> même. Maintenant, faisons varier i.i iou^i-ri»» . fer, d'un centimètre par execiipl*-: i;. r,.%.*^ , guille aimantée indiquera sin-lo-cliam;, n- *,.^*i..rr' qui se seront opérés dans la c«iijfjuriiii....i- '.-. toujours indépcndainmcnl cl<* l.i pi*M« d ♦:?**-tr2'-. ' lieu au changement de conduch-iif . i;*'iiu'iî;* tv îsa longueur primitive» cl faisons xHii'-r o*f j? tité la longueur du fil de plutinr* tlafi: ht mrrr. le rapport des déviations dans l's o^rur mt* celui des pouvoirs conducteurs du !•*" et u:
Si dans le premier cas TintensiU^ ou frotrrw scntée par i et dans le second par t ^ le Tv?«r
ductibilité entre le fer et le plaliue
Cette expérience n'a pas encoi«- et^* :.•:
que c'est une des méthodes qui fj directement à la déterminaliun ducteur des métaux pour IViec
Nous pensons que iori>qu«' o^ terminé avec une grande exai:::
de différence avec le pouvoir ts pour la chaleur.
On est cependant arr^t^-T»»* portante, quand on cliercH^ .* £iîte entre le pouvoir ^eur, et celui pour i hien cuit est trè ii ma ^iw tandis qu'il est bon ^naloiis cette a physiciens.
rori
I V.'Il'IJlt ( '.rllr lui
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375. Nous n'avons employé jusqu'ici que Tëlectricité voltaïque pour la détermination du pouvoir conducteur des métaux; mais on peut se servir aussi de réiectricité qui émane d'une autre source; seulement les résultats ne sont plus comparables avec les autres, attendu que lelectricité, comme nous l'avons déjà vu, est plus ou moins apte, suivant son origine, à franchir des circuits plus ou moins conducteurs. L'électricité thermoîque, par exemple, jouit de la propriété de franchir facilement des fils courts à gros diamètres, tandis qu'elle est arrêtée presque entièrement par des fils très-longs à petits diamètres. L'électricité voltaïque traverse, à la vérité, de très-longs circuits, mais sa faculté de transmission varie avec le nombre d'éléments qui entre dans la pile. Nous devons en conclure que, dans ces divers cas, on ne doit pas obtenir le même pouvoir conducteur pour les métaux. Yoilà une cause d'erreur qui n'a pas encore été signalée, et qui explique les différences énormes que présentent les résultats obtenus par diverses méthodes. Les nombres obtenus pour les pouvoirs conducteurs des métaux ne peuvent donc être comparables qu'autant que les physiciens font usage de la même source d'électricité.
376. Quoi qu'il en soit, afin d'embrasser la question dans toute sa généralité, nous allons rapporter les résultats auxquels sont parvenus MM. de Cumming, Harris et Christie, qui ont employé chacun des méthodes différentes.
M. Cumming a cherché la loi des intensités au pioyen
de l'électricité thermoïque. La formule 7-7==» dans laquelle L désigne la longueur et D une constante, lut a donné des résultats approximatifs (i). Ayant soumis à l'expérience des fils de diverses longueurs, il a eu les résultats suivants : un fil de 8 pieds de long et de -^ de pouce de diamètre a donné une déviation de i5^ -79 avec ^— — — — i— ^— ^■— ^■— ^■^— — — ^ — —^i»———— ——»———
(i) Canjbridgei Trans. phil., i8a3, p. 63.
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un autre de même longueur et de 3^ , elle n'a été que de 6* --; d'où il a déduit D==i,68. D'autres expériences lui ont donné pour D les nombres 2,58; I979; i,58. La valeur moyenne de D est donc 1,98.
M. Cuniming a reconnu que la surface n'entrait pour rien dans la conductibilité électrique , comme nous l'avons déjà vu.
Voici le pouvoir conducteur de chaque métal déduit die ses expériences :
Argent. . . . . ... 1 76,5 Fer ^4,3
Cuivre 100,0 Étain a3,9
Zinc 53, Platine 2^1,6
Or. 35,a Plomb 16,8
Cette méthode est fautive sous le rapport de l'évaluation de l'intensité des courants; elle suppose que les déviations de l'aiguille aimantée sont proportionnelles aux intensités, ce qui n'a lieu que pour de petits angles.
377. M. Harris (1) a fait usage de la chaleur qui est produite par le passage de l'électricité à travers les conducteurs; procédé qui avait déjà été employé par Children. La chaleur qui est ainsi dégagée dans des fils de même longueur et de même diamètre est en raison inverse du pouvoir conducteur. Il a obtenu pour les métaux les nombres suivants :
Cuivre 100 Platine ao
Argent 1 00 Fer ao
Or 66,7 Étain 1 6,7
Zinc 33,3 Plomb 8,3
378. M. Barlow (2), qui s'est occupé aussi de la conductibilité, a annoncé que le pouvoir conducteur variait presque comme le carré de la longueur du (il. Cette loi
i}Trans. phil.,^i8i7.
a) Edimb. phil. Journal , t8a5.
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peut être exacte dans les circonstances où cet habile physicien a opéré f mais nous pouvons assurer quVa gépénil elle ne Test pas.
379. Abordons actuellement les recherches die Itf. Chris- \\^ sur {e même sujet,
NovJS avons déjà dit que M. Faraday avait cherché k déterminer la différence qui existe entre les métaux $ous je rapport de l'iutensité des phénomènes électromagnétiques d'induction, différence qui doit dépendre, de la conductibilité. M. Christie (i) s'est livré à de semblables recherches en employant deux hélices , Tune, coniposée d'un fil de cuivre recouvert de soie , enroulé 65 fois autour d'un cylindre de bois d'un pouce de diamèti^e ; la seconde en fer , exactement semblable à la précédente, mais ayant ses spires dirigées en sens opposé : les deux hélices furent superposées de manière h ce que les spires de l'une, intercalées dans celles de l'autre, se croisassent alternativement. Ayant enlevé le cylindre de bois, il plaça dans l'axe de cette doublé hélice un cyhndre en fer doux recouvert de papii^r* Les extrémités des fils, bien décapées, furent enroulées Tune .sur l'autre [îour établir un contact métallique entre elles, et mises ensuite en communication avec le fil d'un multiplicateur , comme l'indique la fig. 66. N e^t le pôle nord d'un aimant, mis en contact avec le cylindre de fer doux A'B', et B le pôle boréal. La direction des spires de l'hélice de cuivre était telle que, dans la disposition adoptée, l'aiguille supérieure du multiplicateur, du moins son pôle nord, se dirigeait vers l'ouest à l'ipstant où l'on rendait magnétique le cylindre. Les spires de l'hélice en fer étant danâ un sens opposé, l'effet produit aurait été inverse si elle eût agi seule; mais comme les deux hélices fonctionnaient en même temps, oa dut avoir une différence dans les effets. L'expérience a niontrë que le courant produit par induction dans le cuivre ejç-
(i) Trans, Philos., i833, i'' partie, p. 98.
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cédait de beaucoup en intensité celui qui est produit snr le fer, comme l'avait déjà observé AL Faraday, et même était plus que double.
38o. M. Christie , dans la crainte que les spires ne con« serrassent pas toujours leur position relative, a substi* tué à l'appareil précédent celui qui est indiqué fie. 67.
A l'instant du contact B'N et A'B, raiguillo sVst déviée à l'ouest. Au moyen de cette disposition , Télectricité développée dans le cuivre fut obligée de passer dans le fil de fer, et réciproquement colle du fil do fer dans l'autre. Le résultat fut encore le même que ei-des* sus. Il en a conclu en outre que le courant excité dans l'hélice en cuivre, quoique plus puissant que celui du fer, perd de sa supériorité par la mauvaise conductibi» lité du fil de fer, tandis que celui qui est produit dan» l'hélice de fer s'écoule facilement dans riiélice de cuivre, et qu'en raison de cela, les intensités des courants excités dans deux fils sont proportionnelles a leur pouvoir conducteur.
38 r. M. Cbristie a encore fait usage d'une autre méthode (fig. 68), qu'il importe de connaître à cause de ses applications : cette métbode a de lanalogie avec celle que nous avons employée nous-mi^mes.
Avant pris quatre fils de 4 pieds chacun, deux de caiYve et deux de fer, il les réunit deux à deux par une de leurs extrémités, un fil de cuivre et un autre de finensemble, et mit en communication les bouts C et D avec un multiplicateur, et les lx>uts C et D' avec Ic extrémités d'une hélice multiple composée de onze ii. formant chacun 05 tours.
A rinstant du contact ou de la séparation de l'auiuî' du c\lJodre de fer, le couraut par induction aun aux poiiils C et D et y produisait des CQUrani» pui ti dans îer £1^ de cuivre et de fer, lesquels cu.ul*alJL^ cuiiv. iiécessaireiijei.t proportionnels aux pouvuii:» cunuu:des m^^.'ùv.zz 2::T:\fS aux. points C el D. 11 DL en: ii;L.]::]^licateur étaient parcouru.^ ... resàs^ u*^t ciiri^ coui-ants. Cet appaceii mu h tt
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ver la loi que suit l'intensité du courant dans des fils de même métal, de longueur ou de diamètre différents, puisqu'il suffît d'allonger ou de raccourcir les fils croisés pour avoir des différences ; mais quand il s'agit des intensités propre§, il faut avoir égard à une autre considération. M. Christie a remarqué que les effets obtenus varient suivant la manière dont on établit ou Ton rompt le contact de l'aimant avec le cylindre de fer doux; pour éviter cette cause d'çrreur, il a adopté un mode invariable de contact ou de rupture, c'est la chute d'un poids de la même hauteur. L'appareil qui remplissait ce but était formé d'une bascule tirée par un poids qu'on lâchait, laquelle, atteignant l'hélice, la dégageait de son contact d'une manière uniforme avec l'ainriant. On établit le contact en soulevant l'hélice avec une corde attachée à une poulie. En suivant cette méthode, les effets paraissent plus constants quand on interrompt le contact que lorsqu'on l'établit. Ayant introduit dans le circuit deux fils de cuivre, de ta pieds chacun de longueur, entre rhélice et le hiultiplicateur, tordus ou réunis ensemble avec d'autres fils de cuivre bien décapés, la déviation moyenne a été de 90^,40. Le raccourcissement de 4 pieds de ces fils n'a pas produit dé modification sensible. M. Christie n'a obtenu une diminution de I** q4je lorsque le contact immédiat des fils avait lieu seulement par le moyen d'un fil fin enroulé autour des bouts d'un gros fil. Nous ne sommes nullement étonnés de ce résultat, attendu que lorsque la déviation est de 90^^, il faut une perte considérable dans l'intensité du courant pour diminuer cette déviation de quelques degrés.
382. Pour mesurer l'influence qu'apportent les longueurs des fils dans la conductibilité, M. Christie a faif usage d'une méthode indirecte qui n'est pas exempte d'objections, et dont il serait difficile de donner ici une idée succincte.
Il a trouvé néanmoins que la loi la plus simple est celle de la raison inverse de la longueur, comme
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on l'avait déjà observé. Quant à la détermination de la loi des intensités dans les fils qui n'ont pas le même diamètre, il a, pris des fils dont les diamètres étaient à peu près suivant les nombres 4? ^ ^t i , et a mesuré le courant dans des fils de 5o pouces en 5o pouces. Voici les résultats qu'il a obtenus :
UneloDgaenr de 50 ]»ouces ajoalée à ■ celle qui con< I ttîuie le cir-
FIL
diam.=0,0322 de p.
Poid8d'lp.= 1,76 gr.
Déviation de l'aigaillc.
En discutant ces résultats et cherchant à les réunir par une équation, M. Christie en a conclu que l'intensité du courant ne varie pas seulement en raison de la section du fil ou de son carré, mais qu'il y a d'autres causes d'aberration qui s'accroissent avec l'augmentation du diamètre. Ayant cependant acquis la preuve que le rapport devait être en raison du carré du diamètre, il a cherché quelle était la cause de la différence observée. Il a cru la reconnaître dans la résistance que l'air oppose à la déviation de l'aiguille du multiplicateur, en raison de Tintepsité du courant. Il s'est livré à ce sujet aune discussion dans laquelle nous ne le suivrons pas, cl d'où il conclut que l'intensité du courant pour une longueur donnée varie néanmoins comme le carré du dia- "|ètre du fil. Dans des fils de diamètre et de longueur différents, l'intensité du courant, ou, en d'autres termes, le Pouvoir conducteur, varie en raison du carré du diamètre
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et inversement comme leurs longueurs, loi que nousi avions déjà trouvée.
, 383. L'appareil (fig. 68) a servi à M. Christie pour comparer entre eux les pouvoirs conducteurs du cuivre, du zinc, de Tétain, du fer et du plomb. Les fils de métal dont il a fait usage avaient -^ de pouce de diamètre, excepté les fils d'or, d'argent, de platine et de cuivre
3ui n'avaient que ^ de pouce. Chaque longueur était 'abord de 5o pouces. Deux des fils placés en croix | CD, CD' ; puis l'on raccourcissait le fil le moins conducteur, jusqu'à ce qu'il y ait zéro de déviation au multipll* cateur placé entre A et B. Voici le tableau des résultat! obtenus :
MÉTAUX COMPARÉS SUGCBSSIVEMBKT ET ÉTANT FRIS GOMME
MESUBE PRIMITIVE.
Cuivre
Zinc
Étaio
Fer. ......
Cuivre.
. . lOOpouc.
Zinc.
Étain.
Fer.
• > • 8vy4«« • •
Plomb.
Dans les expériences qui ont servi à déterminer ces résultats on a pris des fils de même diamètre, mais de ' longueur différente; c'est donc par la loi connue des longueurs que les pouvoirs conducteurs ont été déter^ minés. C'est aussi la marche que nous avons suivie . plus de dix ans avant que M. Christie ait traité cette question.
384- On doit à M. Arago un moyen très-simple pour , mesurer la conductibilité électrique des métaux. Si un 61 de métal, qui part de l'extérieur d'une batterie électrique^ se divise en plusieurs autres fils égaux eu longueur
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et 6n diamètre, et se réunissent tous ensuite k un même point, il est certain que le fluide électrique se divisera en autant de parties égales qu'il y a de branches dans ce système. En plaçant transversalement sur la partie droite de chaque fil des aiguilles d'acier, puis faisant passer la décharge dans tous ces fils, l'aimantation des aiguilles placées sur le premier fil indiquera l'effet produit par toute l'électricité; tandis que l'aimantation des aiguilles placées sur chaque branche ipesurera l'effet produit par un, deux, trois fils, suivant que la dé« charge parcourra ce nombre de fils. On conçoit maia*^ teqant qu'en substituant aux différents fils ramifiés des 'fils semblables de divers métaux, la décharge électrique ^'effectuera dans chacun d'eux en raison de la conduc* tibilité du métal.
Jusqu'ici ce procédé n'a pas encore été mis à exécution,
385. Nous donnons ici le tableau des résultats obtenus pour le pouvoir conducteur des métaux , par les physiciens ci-dessus mentionnés, en représentant celui du cuivre par i oo.
DàVT.
Ateliieitt vtUHqoc*
Csifn.
PIOBb..
eo.
BBCQU£RBL.
électricité Toltaïqae.
Cuivre.
Or
Argent.
Zinc. .
Platine.
Fer; . . .
étain...
PlOBlb..
ie,4
GUMMINOUE
Éloctricitâ therinojqne.
Argent.
Caivre.
Zinc. . .
Or
Fer. . . .
Ltain. .
Platine.
Plom]).
rHARRIS.
Électricité ordinaire.
Caivre.
Argent.
Or ... .
Zinc. .
Platine.
Fer. . . .
Ëlain .% Plomb..
POUILLET
Électricité ] d'un seul couple.
Argent Cuivre.
Or fin..
Fer. . . i Platine.
Laiton.
De tous ces résultats, il n'y a que ceux qui sont compris danç la seconde et la quatrième colonne qui puisaeiit être comparés ; car les autres présentent des di£fé-
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rences trop considérables. Nous le répétons encore , îl en sera toujours ainsi, quand on n'opérera pas avec de Vé^ lectricité provenant de la même source.
§ IL Du pouvoir conducteur des liquides pour
rélecirjcité,
386. Pour peu que Ton ait expérimenté avec le multiplicateur, on ne tarde pas à s'apercevoir que tous les liquides n'ont pas le même pouvoir conducteur pour Télectricité voltaîque. Les huiles , et en général les corps oléagineux, sont prives de tout pouvoir conducteur, tandis que les acides le possèdent à un haut degré, mais à un degré moindre cependant que les métaux.
^ Nous devons à M. Marianini une suite de recherches pour la détermination du pouvoir conducteur de l'eau tenant en dissolution des acides, des alcalis ou des sels, comparé à celui de Teau distillée à la température de trois degrés ( Réaumur ) ; quoique sa méthode laisse beaucoup à désirer et ne donne que des différences dans la conductibilité, nous allons cependant la faire connaître, parce que nous n'avons rien de mieux à lui opposer. Lorsque l'on plonge dans l'eau de mer un couple voltaîque ordinaire en communication avec un multi-
flicateur, au moyen de deux fils de métal , et dans de eau distillée un couple semblable, mais d'une surface cinq fois moindre, on obtient des déviations vingt fois
Plus grandes dans le premier cas que dans le second. Si on part du principe que les déviations sont proportionnelles aux conductibilités des liquides et aux surfaces des couples, le pouvoir conducteur de l'eau de mer sera 5 quand celui dé l'eau distillée sera i ; ce rapport, est précisément le même que celui qui a été trouvé par Cavendish, M. Marianini a employé ensuite des couples qui avaient à peu près la même surface, lorsqu'il a voulu comparer des conductibilités très -différentes. Dans la théorie électro-chimique, telle qu'elle est générale ment admise aujourd'hui, la méthode de M. Marianini n'est pas exempte d'erreurs. £n effet, l'intensité du coU-
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rant doit varier avec rintensité de l'action chimique; dès lors on ne peut comparer ensemble le pouvoir conducteur de deux dissolutions dans chacune desquelles on plonge deux lames de métal en communication ayec le multiplicateur; car si l'un des liquides agit énergiquement sur les deux métaux ou sur l'un d'eux seulement, et que l'autre n'agisse que faiblement, on aura dans les deux cas des effets qui ne devront pas être attribués seulement à la différence de conductibilité des deux liquides, mais encore à une différence dans l'action chimique. Bien plus, la conductibilité du liquide dans lequel a lieu la plus forte action chimique, éprouve des modifications en raison des nouveaux composés qui s'y forment; de plus, les déviations ne peuvent servir à représenter les intensités du courant , lesquelles ne sont pas proportionnelles à l'étendue des surfaces immergées : ainsi, la méthode de M. Marîanini ne peut servir tout au plus qu'à donner des différences entre les pouvoirs conducteurs des liquides.
387. Il n'existe jusqu'ici qu'un seul moyen de déterminer avec une certaine exactitude le pouvoir conducteur de chaque liquide , ce serait d'opérer avec le multiplicateur à deux fils, et de se servir de lames de platine ou d'un autre métal non oxidable plongeant également dans les dissolutions. Soient A et B deux vases renfermant l'un de l'eau distillée, et l'autre une dissolution dont on ^eut comparer le pouvoir conducteur à celui de l'eau : on plonge dans chaque liquide deux lames de platine en communication d'une part avec la pile, de l'autre avecleipultiplicateur. Ces communications étant établies ^e manière à avoir deux courants dirigés ensens inverse, 'es déviations rapportées à la table des intensités donneront réellement la différence entre les deux courants. 388. Quoi qu'il en soit de ces observations , et faute ^ mieux, nous rapportons ici les résultats de M. Mananinî. , V
Le pouvoir conducteur croît comme les quantités de 'el dissoutes, mais plus lentement quand on approche
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du terme de saturation. Ces accroissements ne prés tent pas des rapports simples avec les conductibilités dissolutions; car les pouvoirs conducteurs du sulfate magnésie, dissous danâ loo ou dans looo parties d'e sont entre eux :: 24: i3.
Rapports des conductibilités de différentes dissolutii à celle de Veau prise pour unité.
( La conductibilité de Teau de mer est 100. )
Substances ditsoates dans 100 parties d'eati.
Hydro-cyanate de soude « • • Iô,g6
Acide liydro-cyanique i8,a7
Ammoniaque liquidé. 26,45
Soude é • « • • . 32,06
Phosphate de potasse « 44^74
Surborate de soude • . 43,3 J
Phosphate de soude ^ • • « « IfijOO
Tartrale de potasse et d^antirïlbine. . . 5o,07
Sulfate de zinc 5f ,64
Chlorate de baryte. 53,23
Potasse 55,68
Proto-hydrochlorate de fer. ...#.** 56,53
Nitrate de chaux *....< 57,00
Acétate de potasse 59,02
Nitrate de baryte. / 60,00
Proto-sulfate de fer * 62,26
Tartrate acide de potasse* . .^ . . . ^ * 62,04
Sulfate de magnésie ^ 62,64
Acétate de soude. ........* 64,09
Carbonate de potasse neutre. ...... 66,07
Chlorate de potasse neutre. ....... 68,09
Carbonate de soude. .....<. ...,.# 69,02
Acide benzoïque. ...... .^ .. ^ »... • 'J^fil
Mélanate d'ammoniaque ♦... 7ï>i5
Sulfate de soude. ....«f.*....;»^.. 74»^^
Benzoaté de potassçi»^» »^r#* #* r r,. 76^56
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' Nitrate de potasse 78,03
Sulfate de potasse. • • • . • • 80,00
Hydro-chlorate de soude * 84,79
Sulfate acide d'alumine et de potasse. . 85,oo
Acide citrique 85,7 1
Acide acétique. •».••• 87,00
Tartrate de potasse « . 9^^,00
Acide tartrique. 98,66
Hydro-chlorate de chaux • 110,00
Acide phosphorique contenant un peu
d'acide phosphoreux 127,00
Hydro-chlorate d'ammoniaque ferru*
gineux ...•••••• 1 36,oo
Oxalate de potasse 149,00
Hydro-chlorate d'ammoniaque 1 5o,oo
Acétate de cuivre ....•• i54,oo
Acide hydro-chlorique 164^00
Acide oxalique ...*.,. 1 79,00
Acide sulfurique * « • . • 339,00
Deuto-sulfate de cuivre.. ......... a58,oo
Proto-nitrate de cuivre. 278,00
Nitrate d'argent « 398,00
Hydro-chlorate d'or. •••...•.,..• 307,00
Acide nitrique « < 358,oo
Hydro-chlorate de platine 4 '8,00
^ous voyons que les solutions acides sont celles qui ^t le plus grand pouvoir conducteur, tandis que les ^Ivilions alcalines et de sels neutres sont celles dont le P^Vivoir conducteur est le moins fort.
Xie pouvoir conducteur des liquides est tellement lié ^y^c sa faculté décomposante, qu'on ne peut guère les ^J>arer l'un de l'autre. Nous aurons plusieurs fois l'oc- ^^sion de revenir sur cette importante question.
tj'A im; l'onv. connue des liq. potra l'élect.
M>iii-r*« lro|i rotiHidcVahlcs. Nous le répétons encore, Il en 4r>i(i ffinjoiirn nirini, ciuand on n*opéi*era pas avec de Te* li>i liirili* pmvc'iiant do la incme source.
|ii II. Du pouvoir conducteur des liquides pour
rélectricité.
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La liquéfaction confère donc en général un pouvoir cotiducteur électrique très-grand à la plupart des substances non métalliques. L'eau paraît être, de tous les corps soumis jusqu'ici à l'expérience, celui dont le pouvoir acquis est le plus faible.
M. Faraday a reconnu que le pouvoir de l'eau est une centaine de fois moins fort que celui des différents oxides, (et des chlorures à l'état liquide. Tout porte à croire que l'accroissement de pouvoir conducteur que reçoit l'eau, quand on y ajoute quelques petites quantités de sel, dépend du pouvoir conducteur de ces corps à l'état liquide.
394. Cette propriété des corps d'acquérir le pouvoir conducteur et d'être décomposés quand ils passent de l'état solide à l'état liquide, parait se rattachera certaines propriétés de la matière : ce rapprochement u'a pas échappé à la sagacité de M. Faraday, qui s'exprime ainsi à cet égard : « C'est une belle et iiliportante ques- «tion de savoir si la conduction elle-même ne serait pas et une conséquence non de la capacité de décomposition a seulement , mais de l'acte même de la décomposition. c< Cette question peut être suivie d'une autre, savoir : Ne « serait-ce pas en enchaînant les particules à leurs places a sous l'influence de l'agrégation , et en prévenant leur ce séparation définitive selon la manière nécessaire pour a que la décomposition s'opère , que la solidification « s'oppose à la conduction ? »
396. Bien que lorsque la conductibilité se montre, la décomposition la suit ordinairement , cette règle n'est cependant pas générale, car il existe un corps qui devient conducteur par la liquéfaction , et cependant n'est pas décomposé ; ce corps est le periodure de mercure. Nous ferons remarquer aussi qu'il existe une dépendance mutuelle entre le pouvoir conducteur des corps pour l'électricité et celui pour la chaleur, attendu que dès Tinstant qu'un corps devient liquide , il perd en grande partie le pouvoir de conduire la chaleur, tandis qu'il
acc[UveH à un haut degré celui de conduire rélectrieîté: llnveràe a lieu à l'état solide.
396. Les observations précédentes pernrettent de soumettre à l'action décomposante delà pile un grand nombre de corps sur lesquels on n'avait pu jusqu'ici faire agir l'électricité vollaïque. Nous citerons particulièrement les oxides, les chlorures, les cyanures, les sulfo-cyanures, les fluorures et certains composés vitreux. M. Faraday," en soumettant à l'action d'une pile de 10 paires de disques le sel marin, le chlorure de magnésium, le borax^ a obtenu le sodium, le magnésium et le bore. Nous reviendrons plus loin sur cette décomposition.
397. Dans les expériences précédentes il n'a été question que des effets produits par l'électricité à petite tension, telle que l'électricité voltaïque; mais M. Faraday a voulu aussi comparer ensemble les pouvoirs conducteurs de l'eau et de sels à l'état solide et à l'état liquide pour de l'électricité à de haute tension. Il s'est servi d'une grande machine électrique, dont le conducteur communiquait à un électroscope à feuilles d'or très-sensible, par l'intermédiaire d'un fil de platine renfermé dans de la glace, tandis que le vase d'étain dont on a déjà parlé était uni à un long conducteur métallique se rendant dans la terre : en tournant la machine modérément, les feuilles d'or s'écartèrent un peu ; en la tournant rapidement, l'écart fut de deux pouces. Ainsi la glace, qui ne peut conduire aucune portion sensible de l'électricité de la pile, qui surpasse en quantité celle de la machine, laisse passer facilement l'électricité à haute tension.
L'iodure de potassium fondu ayant été introduit ensuite sur le trajet de l'électricité de la machine, quelques ^rs ont suffi pour écarter les feuilles d'or d'environ ■§• \^m «e pouce. Ce sel est donc bien meilleur conducteur que 'jj la glace.
y M' 3q8.'Noùs savons que la chaleur diminue le pouvoir jfM conducteur des hiétaux pour l'électricité à haute tension , |i.'f tf qu'elle augmente celui de plusieurs substances lïon métalliques. M. Faraday a trouvé que te sulflite d'argeiit
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jouit de cette propriété , que son pouvoir conducteur pour l'électricité à petite tension ou Télectricité voltaîque augmente avec la chaleur.
Lorsqu'un morceau de sulfure d'argent, d'environ un ^ pouce d'épaisseur, est placé entre deux plaques de platine qui terminent les pôles d'une batterie voltaîque de ao paires de plaques et qu'un multiplicateur se trouve dans le circuit, l'aiguille est légèrement déviée, ce qui annonce déjà un faible pouvoir conducteur; mais si l'on élève la température, ce pouvoir augmente jusqu'à un certain degré, l'aiguille se place dans une position fixe, et l'on trouve alors que le sulfure est conducteur comme ' un métal , puisqu'il peut donner une brillante étincelle avec du charbon.
Le sulfure d'argent naturel ainsi que l'argent rouge présentent le même phénomène. Jusqu'ici le sulfure d'argent est le seul corps que l'on puisse comparer aux métaux relativement au pouvoir conducteur pour l'électricité à faible tension, quand il est chaud.
Quant aux autres sulfures métalliques , tels que le proto-sulfure de fer, le persulfure de fer natif, le sulfure de fer arsenical, le sulfure jaune natif de cuivre et de fer, le sulfure de fer gris artificiel, le sulfure artificiel de bismuth et celui d'étaîn, ils conduisent tous plus ou moins à froid le courant voltaîque ; mais leur poa voir conducteur ne paraît pas changer quand ils son chauds.
399. Bien qu'il y ait une extrême dissemblance entre sulfure d'argent et les gaz ou vapeurs , M. Faraday souj çonne que l'action de la chaleur sur ces corps est < même genre. Effectivement, quand les gaz sont chaufF leur pouvoir conducteur augmente pour les deux él« tricités de l'appareil voltaîque , et il est probable qui on les pressait pour les condenser, on augmenterait ' core leur pouvoir conducteur. Il semblerait résulter là que tous les corps conduisent Télectricité de la mi manière, les métaux comme Teau et les gaz, mais à degrés très-Hlifférents. Le pouvoir conducteur est, <
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kelques corps, puissamment augmente par la chaleur, diminué dans d'autres, sans qu'on puisse savoir d'où ibvient celte différence.
Du pouvoir conducteur différent de certains •orps pour chacun des deux fluides électriques.
4oo. Toutes les expériences qui ontétéfaites jusqu'ici sur l'élcctricitc tcndentà prouver que les phénomènes sont dus à l'existence de deux agents impondérables ou fluides , doues de propriétés contraires. Pour soutenir cette doctrine, on a dû rechercher toutes les circonstances où chacini de ces fluides ne possède pas le même mode d'action et surtout la faculté de parcourir égalemeni: bien le même corps conducteur.
M. Porret fi) a fs't i^i"^ expérience de ce genre qui est très-curieuse. Ayant pris une petite fiole à médecine, il la coupa eu deux dans le sens horizontal, à l'aide d'un fer rouge; la partie inférieure fut partagée Uis Ifi sens de sa' hauteur en deux parties, et les deux fcitiés réunies l'une contre l'aulre avec de la cire à JKhetèr, après avoir placé entre elles une portion de Vessie mouillée; de l'eau fut mise ensuite dans chaque wlluie. 11 plongea dans chacune d'elles une lame de (ilatine en communication avec l'un des pôles d'une btlerie de 80 paires; l'eau fiit décomposée comme à lordinaire, mais la plus grande partie du liquide delà Cellule positive fut transportée dans l'autre, comme si w obéissait à l'impulsion d'un courant du fil positif au fil négatif.
Celte expérience, qui ne réussit qu'autant que l'eau employée est peu conductrice de l'électricité, montre que 'efluitle positif traverse plus facilement l'obstacle qu'on oppose à sa transmission, que le fluide négatif. 400. Inexpérience suivante vient encore à l'appui de la
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difféx'enca d'action que nous venons de reconnaître dans chacun des deux fluides. On prend deux tubes AetB (fig. 69) que l'on remplit, dans la partie inférieure, d'argile très-fine suffisamment humectée, afin de pouvoir sqrlir par de petites ouvertures pratiquées dans des bouchons de liège qui ferment les bouts inférieurs, pour peu qu'on les agite.
Ces tubes sont placés verticalement sur les parois d'un vase de verre ^{f\ rempli d'eau ordinaire comme les tubes ; puis l'on plonge dans chacun d'eux une lame de platine en communication avec l'une des extrémités de la pile : on ne tarde pas à voir l'argile sortir par les trous du bouchon du tube positif, tandis que dans l'autre tube rien de semblable n'a lieu. Il faut donc que l'électricité positive exerce sur la matière une force de répulsion plus, grande que l'électricité négative, puisqu'elle chasse devant elle les obstacles qu'elle rencontre, ce que ne fait pas l'autre électricité. Cet effet n'a lieu, comme dans l'expérience précédente, que lorsque l'eau est peu conductrice.
4oi. M. Erman a montré aussi l'inégale conductibilité de certains corps pour les deux électricités; en atténuant de plus en plus leur force répulsive, il a trouvé un terme oïl le corps devient isolant pour l'une des deux, et conducteur pour l'autre. Ayant isolé un appareil voltaïque, monté avec une dissolution de sel marin , il fit coipmunîquer chacun de ses pôles avec un électroscope à feuilles d'or très-sensible, également isolé. Bientôt aprè^ chaque électroscope manifesta le degré de divergence qui convenait à la force de la pile.
Ayant pris ensuite un prisme de savon alcalin bi^n sec , il inséra dans un de ses bouts un fil de métal e^ communication avec le sol ; en touchant l'un des électroscopes avec l'autre bout, la divergence y devîjgtÇ nulle , tandis qu'elle augmenta dans l'autre électroscppe; dans ce cas, le savon se comporta comme corps conducteur par rapport à l'une et à l'autre électricité. Il fit ensuite comn^uniquer les deux pôlçs ^yeç le sa-
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von au moyen de deux fi)s de métal y là divergence de& deux électroscopes ne fut pas modifiée ; ainsi le savon se comportait ici comme corps non conducteur. Mais en touchant le savon avec un fil de métal en communica-i tion avec le sol, le pôle négatif fut déchargé et le pôle positif acquit un excès de force. Le savon ne laissa donc passer que l'électricité négative.
La flamme de l'alcool a présenté des effets semblables, avec cette différence cependant que la disposition conductrice était en faveur de l'électricité positive. Nous devons faire remarquer que la propriété dont il s'agit ne se manifeste qu'autant que la pile a peu d'énergie, car elle est insensible pour des électricités intenses.
M. Biot a trouvé que l'éther sulfurique se comporte comme le savon et la flamme d'alcool. Si l'on place, dans le circuit, un appareil pour la décomposition de l'eau , il n'y a aucun dégagement de gaz , et l'on reconnaît que les deux pôles sont complètement isolés ; mais si l'on touche l'éther avec un fil métallique que l'on tient à la main, on trouve, en appliquant un condensateur à Vuu quelconque des pôles de la pile, que ce condensateur se charge complètement comme si l'éther était devenu tout-à-coup conducteur de l'espèce d'électricité qui appartient au pôle où le conducteur est appliqué.
4o2. M. Erman a publié encore une expérience sur le même sujet, que nous ne devons pas oublier de mentionner, afin d'indiquer de nouveau avec quelle réserve on doit se prononcer sur la cause des phénomènes électri- ^oeg avant de les avoir bien approfondis.
Ori place sur un électroscope une lampe aphlogistique de M. Davy, dont le fil de platine est tenu en in- ^ndescénce tant qu'il se dégage de la vapeur d'alcool ^^ la lampe. On présente au-dessus de la spirale le pôle '^^gatif d'une pile sèche, les deux feuilles d'or divergent ^^fôitôt ; on présente ensuite de la même manière le He positif, et il n'y a aucune divergence : ainsi le fil "® platine incandescent n'a donné passage en apparence qu'à l'électricité négative. Le contraire a eu lieu ,
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quand réiectricité a passé d'un fil incandescent dans un autre qui ne lest pas. M. Erman en a conclu une réciprocité d'action isolante et conductrice du fil incandescent pour chaque fluide. Nous ne croyons pas celte conclusion exacte; en effet, quand on présente successivement à un fil de platine^ dont la température a été {)orlée préalablement au rouge par tout autre procédé, es deux pôles d'une pile sèche, ce fil conduit également bien chacune des deux électricités. En outre, d'après les connaissances que nous avons acquises sur les effets électriques qui se produisent dans la combustion des gaz et dans l'élévation de température, la partie de l'air qui environne le fil incandescent de la lampe àphlogistique doit se trouver dans un état positif, et le fil qui est au milieu de la vapeur alcoolique dans un état négatif; de plus, la partie du fil qui est en incandescence doit céder facilement l'électricité positive aux corps adjacents. Cela posé, quand on présente à ce fil le pôle négatif d'une pile sèche, il y a deux motifs pour que réiectricité négative qui en émane neutralise et l'électricité positive de l'air environnant, et celle qui est chassée du fil incandescent. L'électricité négative du fil devenant aloi's libre, manifeste son action sur Téleclroscope. En répétant l'expérience d'une manière inverse, c'est-à-dire en faisant sortir successivement chacune des deux électricités par le fil incandescent , comme celui-ci tend à être négatif, il neutralise l'électricité positive qui arrive, et rend libre celle de l'air ambiant et du bout incandescent : dès lors il se comporte comme s'il livrait passage à l'électricité positive. Il n'est donc pas nécessaire, pour expliquer le phénomène, d'avoir i-ecours à une réciprocité d'action isolante et conductrice dans le fil incandescent, comme l'a fait M. Erman.
4o3. Un autre phénomène , qui a été étudié par M. Tremery, semble encoixî piwiver que l'une et lautre électricité ont im pouvoir cœrcitif inégal. On met en contact une carte à jouer, par ses deux surfaces , avec deux pointes métalliques dirigées parallèlement l'une à l'autre
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comme l'indique la fig. 70. L'une de ces pointes comniiinic[[ie avec la surface extérieure d'une forte bouteille de Leyde que l'on tient à la main, et l'on touche l'autre pointe avec le crochet. La décharge s'opère d'une poinle à l'autre en traversant la carte , mais l'on observe que l'endroit où elle est percée est situé vis-à-vis de la pointe négative. En faisant l'expérience dans l'obscurité, on voit l'étincelle passer seulement sur la surface qui est en contact avec le conducteur positif, tandis que l'autre surface reste obscure. Pour rendre permanentes les Ii-aces de l'électricité, il suffit de peindre les deux côtés de la carte avec du vermillon ; on trouve alors que la face positive est seule allérée.
Ce phénomène s'explique facilement en admettant que l'air offre moins d'obstacles à l'électricité positive qu'à l'électricité négative. Si cetle hypothèse est fondée, il faut qu'en affaiblissant l'influence de la forCe coei"cîtive et diminuant la densité de l'air interposé on obtienne des effets résultant de cette diminution. Or, M. Tremery, en faisant l'expérience sous le récipient de la machine pneumatique, a trouvé que le trou ou l'endroit percé se rapproche du milieu de l'inlervallu ^^des deux pointes à mesure que l'on raréSe l'air. Quand ^Kt'vide est aussi parfait que possible, le trou est situé ^^B milieu.
^^1 4o4 ■ Nous avons vu précédemment que lorsque des conducteurs posilifs et négatifs d'une machine électrique sont armés de pointes métalliques, si l'on fait fonctionner cette machine dans l'obscurité, on observe à l'extrémité de la poinle positive une gerbe de feu accompagnée d'un bruissement très-sensible, tandis qu'à l'autre pointe on ne voit qu'un point lumineux sans production de bruissement. Ces effets peuvent s'expliquer jusqu'à un certain point au moyen des propriétés que nous venons de reconnaître dans chacun des deux fluides; en effet, l'air élant traveisé plus facilement par l'ëlectricité positive que par l'électricité négative , la pointe chargée de la première électricité la dissipera en
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la lançant autour d'elle ; quant à la pointe chargée d'électricité négative, la décharge s'opérera par le contact successif des particules de l'air qui viendront successivement toucher la pointe. La lumière ne sera donc visible qu'au sommet même.
4o5. Puisque nous en sommes aux propriétés différentes dont jouit chacun des deux fluides, nous devons rappeler ici l'observation intéressante dc^a mentionnée de M. Delarive, relative à la faculté de l'électricité positive h petite tension de passer plus facilement du platine au zinc dans un couple voltaïque que du zinc au platine, tandis que pour l'électricité négative c'est l'inverse.
CHAPITRE IL
DES propriétés; dont jouissent les lames ou
FILS DE inÉTALQUI ONT SERVI A OPÉR^IR DES DÉCOMPOSITIONS ÉLECTRO-CHIMIQUES.
§ V^. Les Jîls ou lames de métal qui ont servi à des décompositions électro-chimiques possèdent des facultés électriques,
4o6. Désirant donner d'abord tout ce qui est relatif aux
conducteurs qui transmettent les courants, nous allons
exposer les propriétés électriques qu'acquièrent ces
mêmes conducteurs, quand ils ont servi à opérer des
décompositions électro-chimiques.
Lorsque deux fils de platine, en communication avec ics deux pôles d'une pile , plongent dans une dissolution saline, ^\ au bout de quelques instants on interrompt cette communication en détacbant ces fils des extrémif^s de la pile, et qu'on mette en rapport leurs bouts iibi*ç8 avec le fil d'un multiplicateur, on a un courant di- ''igé en sens, inverse du premier; c'est-à-dire que dans *^ même liquide, le fil qui avait servi de pôle positif et ^^tour duquel se dégageait l'oxigène, devient le pôle ^^gatif d'un nouvel appareil électrique, qui consiste ^^ulement en deux fils de platine réunis par un de leurs ^outs au moyen du fil du multiplicateur, et une dissolution saline dans laquelle plongent les deux autres l)outs.
Ce qourani secou^ai^^ n'est point i«istantaiié : sa
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durée dépend en partie de l'énergie avec laquelle l'action chimique a eu lieu, c'est-à-dire de la force de la pile.
On l'observe encore avec un seul couple vollaïque, quand le multiplicateur est très-sensible. On prend, à cet effet, deux capsules remplies d'une solution, de sel marin, et dans chacune desquelles plonge une lame de platine en communication avec l'un des bouts du fil du multiplicateur ; puis l'on met dans chaque capsule Tune des extrémités d'un couple cuivre et zinc; on a alors un courant qui va du zinc au cuivre en suivant le fil. Si l'on enlève le couple et que l'on établisse la communication entre les deux liquides avec une mèche de coton, on a un courant dirigé en sens inverse. Un fil de platine, qui plonge dans une solution soumise à l'action d'une pile et dans le sens du courant, acquiert sur-le-champ la polarité électrique.
I^s propriétés que nous venons de reconnaître dans les fils de métal qui ont servi à opérer des décompositions n'appartiennent seulement qu'aux parties qui ont été immergées ; car si l'on coupe ces parties et que l'on prenne toutes les précautions possibles pour que celles qui sont au-dessus soient dépourvues des corpuscules étrangers qui adhèrent ordinairement aux surfaces des corps, il n'y aura plus de courant secondaire, quand on plongera dans la dissolution la partie non immergée des fris.
L'intensité du courant secondaire varie en raison du temps pendant lequel les deux fils restent soumis à Faction de la pile, et de la nature des conducteurs qui complètent le circuit. M. Delarive, qui a fait quelques expériences à ce sujet , a obtenu les résultats suivants :
Temps pendant lequel les fils
ont fait partie du circuit vol- Déviation.
taïque.
I — minute. 60®.
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Ces résultats nous montrent simplement que la faculté qu'acquièrent les lames de platine croît avec le temps pendant lequel elles font partie du circuit voltaîque.
407. L'explication de tous ces phénomènes est facile; prenonsdeuxlames.de platine, dont l^s surfaces soient parfaitement nettes, de telle sorte qu'en les plongeant dans une solution saline neutre , et les mettant en rapport avec un multiplicateur, il n'y ait pas de courant; retirons les lames et mettons-les en contact: l'une, avec la même solution , renfermant un millième de son poids d'acide nitrique, l'autre, avec la même solution, contenant un millième de son poids de potasse caustique; puis replongeons-les de nouveau dans la solution neutre, on aura alors un courant qui ira de la seconde à la première, en suivant le liquide, comme s'il y avait réaction de l'acide sur l'alcali. Cet effet est encpre sensible en diminuant encore les quantités d'acide et d'alcali dans la solution saline. Or, quand deux lames de platine font partie d'un circuit voltaîque, dans lequel se trouve une solution saline, qu'arrive-t-il ? La surface de la lame positive se recouvre de parties acides et celle de la lame négative de parties alcalines; les deux lames se trouvent donc dans le même état que celles avec lesquelles nous avons expérimenté précédemment; et comme l'effet électrique est Te même, nous devons en conclure que la cause est semblable. Ainsi il est inutile d'avoir recours à de nouvelles propriétés du principe électrique pour expliquer des phénomènes très-simples en eux-mêmes.
Des conducteurs tout métalliques traversés par des coura^uts les plus énergiques possibles ne donnent jamais lieu à des courants secondaires, lorsqu'on rompt le circuit pour y introduire un liquide. L'effet n'a donc lieu qu'autant que le circuit renferme un conducteur imparfait capable d'être décomposé. Cette circonstance prouve que l'action chimique joue le principal rôle dans la production du courant secondaire. Nous reviendrons plus loin àur ce phénomène, que nous avons voulu d'abord faire connaître , pour que l'observateur puisse se mettre
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eik gardé contre ses effets, qui luttent sans cesse coiltre les courants électro-cjûmiques.
4o8. Le pi'incipe que nous venons de faife connaître nous met à même d'expliquer le mode de formation de piles particulières, découvertes par Ritter, auxquelles on a donné le nom de piles secondaires. Pour former une de ces piles, on prend des disques de cuivre et de caiton humide, que l'on superpose les uns au-dessus des autres; un disque de cuivre, un disque de carton humide, un disque de cuivre , etc. Cette colonne est incapable par elle-même de se charger, si les surfaces des lames de cuivre sont parfaitement homogènes; mais si l'on met en communication pendant quelques instants ses deux extrémités avec les deux pôles d'une pile, elle prend une charge qu'elle conserve pendant assez de temps et qui est telle qu'il y a inversion dans les pôles , c'est-à-dire que le pôle positif de l'une correspond au pôle négatif de l'autre. Avec la pile secondaire on reproduit, quoiqu'à un moindre degré , tous les effets physiologiques et -chimiques de la pile voltaïque.
Ritter, en variant la marche et l'ordre des disques, a reconnu, i** que l'arrangement dans lequel se trouve le moins d'alternatives, est celui qui est le plus favorable à la circulation du fluide électrique ; si l'on construit^ par exemple, une pile avec 64 disques de cuivre et 64 disques de carton mouillés, disposés de manière que les derniers réunis en masse se trouvent entre 3 2 disques de cuivre , la colonne conduit très-bien l'électricité voltaïque, mais ne prend pas de charge sensible; a** que le pouvoir conducteur diminue successivement, si l'on intercale un disque, deux disques de cuivre, etc., entre les disques de carton , et que l'on arrive ainsi à un système dans lequel la conductibilité est à peine sensible ; 3® qu'avec un très-petit nombre d'alternatives, pour la même charge primitive, le courant passe facilement, mais les effets chimiques et physiologiques sont nuls ; 4^ qu'il est nécessaire de multiplier suffisamment les alternatives pout produire ces effets, dont l'inteùsité
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augmente jusqu'à une certaine limite d'alternatives ; passé ce terme, la charge électrique se soutient, mais les phénomènes chimiques et physiologiques s'afTaiblissent ; les premiers d'abord.
Dans la pile de Volta, la quantité d'électricité libre croît avec le nombre des couples et balance la résistance des alternatives; tandis que dans Tautre, cette résistance est employée tout entière à modifier l'écoulement d'une même quantité d'électricité.
Voilà les faits : voyons l'explication.
Les disques de cuivre de la colonne de Ritter soumise à l'action d'une pile voltaïque, se trouvent dans le même cas, par rapport aux disques de carton mouillé, que le fil de platine qui est plongé dans une solution saline électrisée, par rapport à cette solution ; dès lors les deux faces de chaque disque de cuivre doivent acquérir une polarité électrique contraire, par suite du transport des élémentsacideetalcalin surchacune d'elles, lesqnelséléments transforment le disque en un véritable couple voltaïque; et comme tous les disques de cuivre se trouvent dans le même cas , il s'ensuit que la pile secondaire est une véritable pile voltaïque dont les deux éléments, au lieu d'être métalliques, sont, Tun acide, l'autre alcalin. Cette pile, conformément au principe que nous avons indiqué, doit avoir ses pôles dans un sens différent de celle qui a servi à la charger.
§ II. Sur le pouvoir des métaux et d* autres corps solides pour opérer la combinaison des substances gazeuses,
409. Les conducteurs métalliques qui ont servi à des décompositions électro-chimiques ne jouissent pas seulement des propriétés électriques que nous venons de décrire, ils possèdent encore^la faculté d'opérer la combinaison des substances gazeuses ; mais pour développer convenablement tous les phénomènes qui en dépendent, ûous devons remonter à la découverte de Dobereiner.
lia pouv. DES Mér. et d'autres corps solid., £t£.
Cet habile physicien a observé le premier que le pla* tine en éponge détermine , à la température ordinaire , la combinaison de l'hydrogène avec Toxigène, et que le développement de chaleur qui en résulte sufBt pour rendre le métal incandescent. Pouf obtenir cet effet, on présente Téponge à quelques lignes de distance de Fouverlure par laquelle sort un courant d'hydrogène, là où l'hydrogène est intimement mêlé avec l'air. MM. Dulong et Thénard , qui ont étudié toutes les circonstances de ce phénomène avec le plus grand soin , ont observé les faits suivants : i^ si l'on plonge un morceau d'épongé de platine dans un mélange d'oxigène et d'hydrogène, dans les proportions voulues pour former de l'eau, il y a détonation; si les proportions du mélange s'éloignept beaucoup de celles de l'eau, la combinaison s'effectue lentement; a" l'éponge fortement calcinée perd la propriété de devenir incandescente, mais conserve celle d'opérer lentement la combinaison des deux gaz; 3® lorsque le platine est réduit en feuilles aussi minces que le comporte la malléabilité du métal, l'action a lieu et avec d'autant plus de force que la lame est plus mince; une feuille de platine très-mince, enroulée sur un cylindre de verre, ne produit aucun effet, tandis que la même feuille détermine la détonation, quand elle est chiffonné^ comme une bourre de fusil ; 4^ la poussière et les feuilles inactives agissent lentement, quand on porte leur température à a ou 3oo degrés; 5° d'autres métaux jouissent de la même propriété que le platine, en particulier ceux qui se trou-vent combinés avec lui; l'or et l'argent en feuilles minces n'agissent qu'à des températures élevées, mais inférieures à celles du mercure; l'argent moins énergiquenxent que l'or; 6® sous l'influence de l'éponge de platine, l'oxyde de carbone etl'oxigène se combinent, le ffaz nitreux est décomposé par l'hydrogène à la température ordinaire; le gaz oléfiant, quand il est mêlé d'une quantité convenable d'oxigène, se transforme complètement en eau et en acide carbonique à une température de plus de 3oo degrés ; 7^ les métaux ne sont pas les seuls corps
CHAPITRE tl. I
qui jouissent (te la propriété en question ; le charbon , la pierre ponce, la porcelaine, le verre, le cristal de roche, à des températures moindres que 35o degrés , se comportent comme l'éponge de platine ; 8® la configuration des corps influe tellement sur les résultats, que Ton trouve une différence très-notable entre les quantités d'eau formées dans le même temps, avec des fragments de verre, selon qu'ils sont anguleux ou arrondis; 9® les liquides ne paraissent pas partager cette propriété. Le mercure en ébullition ne produit même aucun effet mesurable dans l'espace de 6 heures; lo^ des fils de platiné neufs, de -^ de millimètre de diamètre, ne s'échauffent pas à la température de l'atmosphère , mais ils jouissent de cette propriété, quand on porte leur tempéra|ure à 3oo degrés. En faisant agir le même fil, à plusieurs reprises , il devient actif à 5o ou 6o degrés ; 1 1® le même fil, plongé pendant quelques instants à froid ou à chaud dans de l'acide nitrique, puis lavé et chauffé, agit à la température ordinaire. Les acides sulfurique et hydrochlorique produisent le même effet, mais à un degré moins marqué, surtout le dernier. Cette propriété -se conserve quelques heures à l'air libre, et pendant plus de vingt-quatre heures dans des vases fermés. Un courant d'air atmosphérique d'oxigène, d'hydrogène ou d'acide carbonique sec, la détruit dans le même espace de temps; la*^ les alcalis n'enlèvent pas au fil la propriété qui lui a été communiquée par l'acide nitrique; i3^ de la limaille de platine, nouvellement faite, agit pendant une heure ou deux d'une manière décroissante, mais il suffit pour lui rendre sa faculté de la chauffer au rouge ou de la mettre en contact avec l'acide nitrique.
4io. Jusque-là, les physiciens n'avaient pas cherché à "^dre actives les lames de platine qui avaient cessé d'apr sur le mélange détonnant, en les soumettant à des ™uences électriques; M. Faraday (i) a fait, à ce. sujet,
iU=
-psi (0 Transact phil., i8a4 , p. 5$.
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\me série d'expériences que nous allons rapporter et dont le$ résultats jettent un grand jour sur les observations intéressantes de MM. Dulong et Thénard.Il a été conduit à faire ces expériences en cherchant à expliquer pourquoi les gaz qui résultent de la décomposition de Veau, disparaissent peu à peu dans les tubes où on les recueil* lait. Voici comment on observe ce phénomène :
On fixe deux lames de platine à Textrémité supérieure d'un tube de verre , que Ton fermé ensuite hermétiquement à cette extrémité, comme l'indique la fîg. 69. Ce tube, qui a environ 1 2 pouces de lougueur et trois quarts de pouce de diamètre^ est rempli d'une solution étendue d'acide sulfurique et renversé dans une coupe contenant la même solution. L'appareil est mis en communication avec une pile voltaique pendant un temps nécessaire pour que les ^ du tube soient remplis d'oxigène et d'hydrogène ; supposons qu'il s'en trouve 4^ parties, on interrompt alor^ l'action de la pile; le volume des gaz commence aussitôt à diminuer, et quelques heures après il ne reste plus que Imparties et demie, qui finissent par disparaître. M. Faraday s'étant assuré que ces effets ne pouvaient provenir de quelque fuite, fut forcé de les attribuer à l'action dé l'une ou des deux lames de platine sur les gaz qui le$ environnaient. Pour savoir laquelle des deux lames agît dans cette circonstance , on les retire et on les introduit chacune dans des tubes séparés contenant un mélange d'oxigène et d'hydrogène; on trouve alors que le pôle positif est celui qui agit le plus efficacement ppur dÔfeo tuer la combinaison des deux gaz.
Pour trouver d'oii peut dépendre cet effet, on pitfi^ plusieurs plaques de platine (fig. 70) assez ipinceS|.d^ deux pouces et demi de longueur et de demi-pouçe a^ largeur, fixées à l'extrémité de fils de platine, d'ej|viroW 7 pouces dé long, et des tubes de verre de 9 ou 10 pQUÇ«* de longueur^ gradués et fermés hermétiquement ^ u^**
de leurs extrémités. Ou fait passer dans ces tubes rer*^* plis d'eau un mélange de deux volumes d'hydrogène ^* d'un volume d'oxigène, puis l'on iutroduit dedaa.^»
aprè$ avoir été lavées , les plaques, qiii pnl été mises ea communicatioD avec le pôle positif ou négatif de la pile, par l'intermédiaire d'un liquide.
En soumettant à l'expérience la lame positive, M* Fçiw raday a trouve que le volume du gaz a commencé aussitôt à diminuer ; l'extrémité supérieure est devenue tout-àfait chaude, sa température s'est élevée suffisamment pour feire entrer l'eau en ébuUition. Cette action de la lanfie positive est plus- efficace sur le mélange détonnant que 9ur tout autre.
Ub mélange d'un volume de gaz nitreux et d'un volume d'hydrogène, soumis au même mode d'expérimen-» tation, n'éprouve pas de changement sensible au bout d'une heure , mais 36 heures après il y a une diminution d'environ ^ dé volume.
Un mélange de deux volumes d'oxide nitreux et d'un volume d'hydrogène. éprouve, au bout de 36 heures, une diminution d'un quart.
Le pouvoir des plaques positives, quoique diminuant graduellement, peut être conservé pendant un temps dont la durée dépend de certaines circonstances. En ajoutant dans les tubes où se trouvent les plaques une nouvelle portion de mélange détonnant, on trouve que leur action continue pendant plus de 3o heures; conservées dans des vases fermés, elles manifestent encore leur ao« tioQ 8 jours après, tandis que celles qui restent expoléea à l'air libre la perdent en la heures. Une des placées a conservé sa faculté pendant 4o heures, après être restée pendant 48 heures dans la solution d'acide sulfiirique ou une solution de potasse caustique. Les mêmes plaques qui avaient été laissées pendant le méipe temps dans de l'eau distillée, n'exerçaient qu'une action trèsbible, tandis qu'elle^ conservaient toutes leurs facultés lorsque Teau avait été distillée deux fois.
M. Faraday a reconnu que plus les plaques étaient Muinises à l'action des gaz, plus elles retenaient longtemps le pouvoir d'opérer la combinaison.
Une pUque qui avait cessé de fonctionner avec la
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pile, et qui était très-active après avoir été lavée, fut maintenue pendant 1 2 ou 1 5 minutes dans de Teau distillée; son action fut alors si vive, qu'elle détermina l'explosion du mélange détonnant : dans ce cas , l'eau s'était emparée de l'acide qui adhérait à la plaque. Des lames conservent leur propriété après avoir été lavées et essuyées avec du linge ou du papier à filtrer; il eu est encore de même quand on les expose à une température rouge , à la flamme d'une lampe à alcool ; mais elles deviennent moins actives quand la flamme contient un peu d'acide, ou que la mèche renferme des sels ou d'autres matières étrangères.
La solution d'acide sulfurique n'est pas la seule qui communique à la lame positive la faculté que nous venons de lui reconnaître; l'acide nitrique, l'acide acétique, des solutions d'acide tartrique, citrique, oxalique, produisent également des effets bien marqués. Avec l'acide hydro-chlorique , l'effet est faible. Les solutions neutres de sulfate do soude et de nitrate de potasse se comportent comme les solutions acides. M. Faraday ayant cherché si" l'on ne pourrait pas faire acquérir aux. plaques négatives le même pouyoir, fit l'expérience suivante : trois plaques négatives, qui étaient restées plongées piendant [\ minutes dans de l'acide sulfurique, furen' lavées dans de l'eau distillée et placées dans le mélang* détonnant; elles agirent toutes trois, quoique moins foi tement que les lames positives; l'effet fut plus marqu quand on les laissa séjourner dans l'eau distillée pei dant 1 o ou 12 minutes.
4i I. Ces plaques ayant cessé d'agir quand l'acide re fermait des substances qui pouvaient être précipitées j l'action de la pile, M. Faraday supposa que la propn dont nous étudions les effets, sur la lame positive platine^ ne dépendait pas essentiellement de l'action cette pile, mais était inhérente en tout temps au tine, et qu'elle ne se manifestait que lorsque sa sur était parfaitement nette ; l'action de la pile ne sen donc qu'à décaper les surfaces. Pour vérifier cette
CHAPITRE II
jecture^ il chercha à obtenir les mêmes effets sans employer la pile. Ayant effectivement décapé avec beaucoup de soin une plaque de platine, en la frottant avec un morceau de liège et de l'eau , ou avec tout autre corps, et l'ayant lavée, il la trouva d'abord faiblement active dans le mélange détonnant; mais peu après son action devint plus énergique; l'action cependant ne fut jamais aussi puissante que lorsque les plaques avaient servi de pôle positif à la pile. Cette expérience et d'autres analogues lui permirent de conclure que lorsque la surface du platine est très-nette, elle peut déterminer la combinaison de l'oxigène et de l'hydrogène à la température ordinaire.
Des lames de platine qui n'exercent aucune action deviennent actives en les faisant rougir à la flamme d'une lampe à alcool ; d'un autre côté , M. Faraday a reconnu que des plaques non actives qui avaient été chauffées restaient inactives comme avant : il est probable que dans ce cas la surface du métal se trouve salie par des matières qui y adhéraient avant et que la chaleur n'a pas enlevées, ou par des matières provenant de la flamme ou de l'air lui-même.
Des plaques de platine inertes , chauffées dans une solution de potasse caustique, agissent sur le mélange détonnant ; mais quelquefois elles sont sans action : ce dernier effet doit se produire toutes les fois que la potasse, n'enlève pas les corpuscules qui adhèrent à leurs surfaces. Les acides exercent en général une action plus constante que les alcalis.
Pour faire acquérir au platine la puissance la plus forte, il faut le traiter à chaud d'abord avec la potasse Rustique, ensuite avec l'acide sulfurique, puis le laver dans leau distillée. L'or et le palladium se comportent comme le platine; le palladium surtout agit rapidement, l'argent et le cuivre ne montrent aucun effet aux températures ordinaires. Peut-être ce résultat négatif tient-il J ce que la surface de ces métaux se couvre rapidement a l'air d'une légère couche d'oxide.
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411. Toutes les tentatives que Ton a faites pour t*«ëôkinaître la présence de rélectricitë dans rexpérience de M. Dobereineret dans celles qui Font suivie, ne pouvaient manquer d'être infructueuses. En effet, l'éponge de platine détermine la combinaison de Toxigène et de Tliydrogène; pendant qu'elle s'effectue , l'oxigène laisse échapper de réiectricité positive et l'hydrogène de l'électricité négative ; ces deux électricités se recombinent par l'intermédiaire du platine : dès lors il est impossible de recueillir de réiectricité libre ni d'observer des courants, puisque ces courants circulent dans toutes sortes de directions autour de l'éponge.
Quelle est donc la nature de cette action qu'exercent les métaux sur les gaz combustibles, pour les forcer d'abandonner leur état élastique? La force qui détermine cette action a un développement progressif, qui agit d'abord plus puissamment dans les parties de lâ^. masse métallique oii les dimensions sont les plus petites ^ et ensuite dans la direction des angles et des inégalité -s qui peuvent exister à sa surface. Cette force doit êtr de la même nature que celle qui préside aux phénomène capillaires, chimiques, ainsi qu'aux actions oîi la fore d'agrégation est mise en jeu, etc. Elle est inhérente e métal, et ne dépend ni d'une condition particuliè qu'une cause quelconque lui aurait fait acquérir, ni l'état de ses molécules, puisqu'elle se manifeste lorsq la surface est parfaitement nette; on la retrouve enc< dans tous les corps à des degrés plus ou moins marqu comme l'ont observé MM. Dulong et Thénard.
Ces considérations ont porté M. Faraday à adme que, dans tous les corps, la sphère d'action des pî cules s*étend au-delà de celles avec lesquelles elles immédiatement combinées , et que cette action pn les effet*» qui ont été observés pour la première foi M. Dobereiner, et sur lesquels nous venons de d< de nouveaux développements. C'est elle aussi q termine la précipitation de l'eau atmosphérique .' surfaces des corps qui la retiennent avec force qu'il y ait cependant de combinaison chimique.
CHAPITRE II. tT
M. Faraday résume ainsi sou opinion : « Les modifi-
a cations de l'action du platine, quand il opère la com-
« binaison de foxigène et de Thydrogène, peuvent être
a établies selon les principes suivants : sous l'influence
a dxi défaut de pouvoir élastique et de l'attraction des
a métaux pour les gaz, ces derniers', lorsqu'on les asso-
« cie aux premiers, sont tellement condensés qu'ils se
a trouvent soumis à l'action de leur affinité mutuelle à
« la température ordinaire.
«L'absence du pouvoir élastique n'a pas seulement
« pour effet de les soumettre plus fortement à l'influence
a attractive du métal , mais les amène aussi à un état
« plus favorable pour les unir , en enlevant une partie
« de ce pouvoir d'où dépend leur élasticité, qui, dans
« les masses de gaz, s'oppose à leur combinaison. La con-
« séquence de leur combinaison est la production de la
« vapeur d'eau et une élévation de température ; mais
^ comme l'attraction du platine pour l'eau n'est pas plus
« grande que pour les gaz , la vapeur est rapidement
« dispersée à travers les gaz restants; de nouvelles por-
^ tions de cette dernière viennent donc se juxtaposer
« avec le métal , ainsi de suite. De cette manière l'ex-
« périence avance, et elle est accélérée par le dévelop-
« pement de la chaleur, qui facilite la combinaison en
* proportion de son intensité, de sorte que la tempéra-
^ ture est ainsi élevée jusqu'à ce qu'il en résulte de l'i-
« gnition. »
Cette doctrine est empreinte de grandes vues philosophiques, mais nous ne voyons pas qu'elle jette beaucoup de lumière sur la question relative à la cause première de tous les phénomènes d'attraction, et en particulier à . celle qui produit les effets que nous venons d'étudier ; car nous supposons depuis long-temps que les particules d un corps, après leur combinaison avec les particules d un autre corps , conservent encore un reste de pouvoir attractif auquel nous attribuons la force d'agrégation et tous les effets qui en dépendent.
Les expériences de M. Faraday sont néanmoins in-
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téressantes, puisqu'elles étendent nos connaissances sur une propriété qui a été l'objet des recherches de plusieurs physiciens; elles nous montrent bien que les métaux dont les surfaces ont été décapées par l'action des acides, des alcalis, de la chaleur ou de la pile, manifestent une puissance attractive capable de condenser les gaz et d'opérer la combinaison de ceux qui ont une grande affinité les uns pour les autres; mais elles nous laissent toujours dans l'ignorance sur la cause première du phénomène principal. Il en sera toujours ainsi quand on ne cherchera pas à connaître la nature de la force qui est inhérente aux atomes, et dont l'action constitue l'attraction. Or, nous pensons que la nature de cette force est éminemment électrique, et qu'en partant de ce principe on parvient à soulever une partie du voile qui couvre la plupart des phénomènes moléculaires. Nous consacrerons un chapitre entier à poser les base& de cette doctrine. En attendant, étudions les phénomènes de chaleur qui sont dus au passage de réiectricilê dans les corps, parce qu'ils doivent servir de base ? toute théorie électro-chimique, et tâchons d'en tire quelques inductions sur la cause de la chaleur en gêné rai. Mais comme ces phénomènes se lient à la perf qu'éprouvent les courants quand ils passent d'-un coi ducteur dans un autre ou qu'ils cheminent dans un con d'une certaine étendue, exposons d'abord tous les pri cipes qui peuvent nous conduire à la solution de ce' question.
DE LA CHARGE DE LA PILE
§ 1*'. Des effets de tension de Ut pile.
4i3.Nous avons commencé à parler de la tension delà pile dans le second volume (pag. 1 4^-1 53), en annonçant l'intention d'y revenir quand nous nous occuperions des phénomènes électro-dynamiques. Nous avons maintenant tous les documents nécessaires pour en reprendre Ja* discussion^ et la continuer aussi loin que le permet * état actuel de la science.
L'action chimique paraissant être la cause détermi* liante du dégagement de Télectricité dans la pile, c'est ^ cette cause que nous devons nous attacher pour étudier tout ce qui s'y rapporte.
Nous savons que lorsque les deux fluides électriques sont séparés l'un de l'autre par le seul fait de l'action chimique, ils tendent toujours à se réunir pour former ^u fluide neutre en suivant tous les corps conducteurs <{ui se présentent à eux. Cette recomposition a lieu en plus ou moins grandes proportions, suivant la nature et '^conductibilité de ces conducteurs. La quantité d'élec- ^*}cité qui reste libre sur chacun des corps , et qui con- •^itue sa tension, se trouve donc dépendante de la plus ^^ moins grande facilité que possède l'électricité à pas- ^ d'un corps dans l'autre : c'est cette quantité qui ^happe à la recomposition pendant le temps que s'ef-
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fectue le dégagement de l'électricité. On arrive ainsi à une limite, qui est constante tant que les conditions de l'action chimique ne sont pas changées.
Voilà bien ce qui se passe dans un couple , mais en est-il encore de même dans une pile composée de la réunion de plusieurs couples? On peut répondre hardiment que oui; mais alors il faut admettre, comme nous l'avons déjà fait (pages 1 43-1 53), que lorsque les deux fluides se séparent, ils sont projetés avec une certaine force, qui leur permet de vaincre jusqu'à un certain point l'inertie des mauvais conducteurs qui se trouvent sur leur passage. Immédiatement après cette impulsion, les deux fluides jouissent chacun des propriétés que nous leur connaissons, c'est-à-dire qu'ils tendent à reformer du fluide neutre, en suivant tous les conducteurs contigus, mais en éprouvant des temps d'arrêt aux sur-— faces de contact des conducteurs. Pour simplifier L^^ai question, considérons plusieurs couples dont les eflfe^Lj de tension soient égaux; ce cas n'a jamais lieu, puL ^. qu'une foule de circonstances font varier l'intensité d^s effets électriques dans les actions chimiques; mais il nous sera facile de passer ensuite, comme l'a fait M. I>elarive, au cas oîi les cpuples ne sont pas identiquement les mêmes sous le rapport des effets électriques.
Prenons trois couples a, è, c, disposés de telle sorte que le zinc de b plonge dans le même liquide que le cuivre de a, et son ciiivre dans le même liquide que le zinc de c.
D*après les notions que nous possédons sur les effets électro-chimiques et que nous avons rappelées priecédemnftent, l'électricité positive du couple b^ qui provient de l'action chimique du liquide sur le zinc, &^ neutralisée par l'électricité négative qui est fournie p^ le cuivre de rt, dans la supposition, bien entendui ô^ l'action chimique est la même dans tous les couples. L*éte^ tricîté négative du cuivre de b neutralise égalenâentt ^ lectricité positive du zinc c. 11 restée donc ainsi un eiO ^ d'électricité positive dans le liquide où plongé lé %\ ^
de Hy ^ ud excès parfaitement égal d*ëlectricîté fiégdtive sur le cuivre de c. Quel que soit le nombre d'éléments^ on aura donc toujours à chacune des deux extrémités de la .pile un excès d'électricité contraire, qui sera égal à celui qui se trouve sur chacun des éléments d'un couple; mais il n'en est pas ainsi, puisque l'expérience prouve que la tension croît aux extrémités en raison du nombre des couples. C'est ici où l'on sent la nécessité d'admettre que, lorsque les deux électricités se séparent dans la réaction du liquide sur le zinc , le cuivre n'étant pas attaqué , l'électricité positive est chassée comme par une force d'impulsion vers l'extrémité zinc sur la couche humide, et l'électricité négative vers Textrémilé cuivre. Il résulte de là que la couche humide de chaque zinc et chaque cuivre acquièrent l'une et l'autre une tension électrique dépendante de leur rang, attendu que les électricités ayant perdu leur force d'impulsion ne peuvent plus vaincre aussi facilement l'inertie des mauvais conducteurs, et n'éprouvent plus que des recompositions partielles semblables à celle dont nous avons parlé plus haut. Cette manière de voir admet donc que les deux principes électriques ne se réunissent pas avec une promptitude égale à celle avec laquelle ils sont séparés. Comme lî^ question qui nous occupe est de la plus haute impor- ^tance pour l'électro-chimie, nous allons appliquer ces principes à des piles de deux, trois, quatre éléments.
4i4» Pour fixer les idées, supposons que lorsqu'un ^uple zinc et cuivre est mouillé par un liquide quelconque, ce liquide prenne un excès d'électricité positive -f- 1 , le zinc et le cuivre un excès — i ; ces deux quantités *P|^t pelles qui échappent continuellement à la recomposition, et dont les actions sont dissimulées tant que le <^uple est isolé; mais si l'on met le' cuivre en communication avec la terre , celle-ci lui enlève à chaque instant ^n excès — i,'de sorte que l'excès + i du liquide manifeste toutes ses propriétés. Ce couple étant isolé, la ^cezinc en haut, posons dessus un drap mouillé, puis ^Q QouvGâueouple^ dontla i#ce une soit en contact avec
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un air humide : ou aura alors la distribution suivai dans laquelle le i*' cuivre devra avoir la tension — qui lui vient de la réaction du i^'^ zinc sur le c mouillé, plus la même tension qui lui vient du 2^ < vre ; de même, la couche humide qui adhère à la 1 face du a^ zinc devra avoir sa tension + i , plus c qui lui est transmise par le liquide du drap mouillé.
i**" cuivre I
c zmc« . . • • )
drap mouillé .,.•.. o
a® cuivre I
a zmc j
couche humide + a
Il n'y a que les deux extrémités qui ont des e: d'électricité contraire, dont la tension est égale au n bre de couples.
Dans une pile de trois couples , on^ aura , en ren quant que les tensions du cuivre doivent croître dan! sens et celles de la couche humide dans un autre ,
1*^ cuivre. . . . * 1 o
i*^ zinc é . . . . )
drap mouillé — i
a® cuivre 1
a zmc , j
drap mouillé. .:...• -f- i
3® cuivre )
zmc ) ,
couche humide +3
Enfin, dans une pile de quatre couples, on aura
er • *
J cuivre I /
1 zmc )
drap mouillé. — a
a* cuivre ) »
a zmc. • • • • • . )
drap mouillé.. ...... — o
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3* cuivre )
oc 1 — O
i zinc j
drap mouillé + a
A* cuivre | ;
4 zmc )
couche humide. . • . : +4
Ces tableaux nous montrent bien que les deux moitié de la pile se trouvent dans deux états électriques difKérents , et que le décroissement de Télectricité dans chaque moitié suit une progression géométrique dont la raison est 2.
Utes choses étant ainsi disposées, si l'on touche l'une des extrémités àh la pile , on doit produire le même efiet que lorsqu'on touche la face zinc ou la face cuivre dans un couple simple, c'est-à-dire que l'on enlève toute rélectricité de même nature qui est propre à la moitié à laquelle se rapporte cette extrémité; ainsi, si l'oii touche la face cuivre dans la pile de 4 éléments j ou a
Cuivre I
Zinc (
Drap mouillé — o
Cuivre )
Zmc I
Drap mouillé — o
Cuivre — o
Zinc — o
Drap mouillé +2
Cuivre 1
Zinc I
Couche humide +4
Cette distribution de l'électricité revient à peu près à
"eque nous avons indiquée (tom. II, pag. 1249)9 ^^ sur
Quelle nous avons promis de revenir avec des dévelop-
ïïienls convenables. Nous ne croyons pas qu'il soit
ssible de donner, pour l'instant, une autre théorie de
distribution de l'électricité dans la pile, en admettant
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que l'action chimique soit la cause unique du dégagement de l'électricité. Nous avons supposé que chaque couple produisait la même quantité d'électricité. Si cette quantité n'est pas la même, la question se complique un peu ; mais elle peut être résolue d'après les mêmes principes.
4ï5. Voici comment M. Delarive a envisagé le cas où lesquantités d'électricité libre sur deux couples à et ^ ne sont pas égales. Supposons que le couple 6 soit le plus faible; son électricité positive ne pourra neutraliser alors qu'une portion d'électricité négative de a. Il restera donc dans le cuivre de a un excès d'électricité négative qui retiendra, en la neutralisant, une quantité égale d'électricité positive. On voit par là gue a ne peut mettre en li— * berte qu'une quantité d'électricité positive égale à cell^ de b , quoiqu'il soit plus fort que ce dernier. En suivan^ le même raisonnement, on voit que toutes les quantit^^!: d'électricité libre dans chaque couple sont égales entt^ elles, bien que ces couples n'aient pas tous la force. M. Delarive a constaté ce fait dans une pile o dinaire, en se servant du multiplicateur à deux fils cornmuniquant avec deux couples, de manière à avoir dexijK courants en sens inverse; il a trouvé alors que les deujc courants se neutralisaient parfaitement. Il a recoanu également que si l'on interpose au milieu des autres couples un couple plus faible, on réduit immédiatement tous les autres à une intensité égale à celle de ce couple. Au moyen de ce principe, la question delà distribution de l'électricité dans la pile est ramenée au cas où les quantités d'électricité sont égales sur chaque couple.
§ II. Des variations qui surviennent dans la tension
de la pile,
4i6. Nous allons examiner maintenant les divers^ causes qui font varier la tension de la pile. Nous commeacerons par exposer les changements qui surviennent quand les deux extrémités ayant été réunies au moyen d'iia arc métallique , on enlève cet arc au bout d'uQ tenipa
plus OU moins long. Voici les principaux résultats quç M. Marianini a obtenus dans une suite d'expériences res latives à cette question.
Une pile à couronne de tasses, de huit couples cuivre et zinc, ayant pour liquide conducteur une solution de sel marin , dotinait 1 1 degrés de tension à l'électroscope à paille, muni d'un condensateur. Les deux extrémités ayant été mises en communication avecun arc de métal, pendant une minute seulement, et l'arc enlevé, la tension, immédiatement après, ne fut plus que de 7 degrés. Aussitôt que la pile eut repris sa première force, on ferma de nouveau le circuit, et, deux minutes après, on l'interrompit; la tension fut réduite à 6 degrés. La tension étant revenue à 1 1 degrés, on ferma de nouveau le circuit, et la tension , après trois minutes, n'était plus que de 3 degrés.
Avec un|autre appareil, M. Marianini a obtenu les rétltats suivants :
Tension de l'appareil avant que le circuit fût
fermé i a degrés.
8 à peine.
Le circuit fermé pendant. . . 5"
lO
lO
4 à peine.
.Ces résultats nous indiquent, i** que la diminution de la tension est rapide dans les premiers moments, et qu'elle va toujours en se ralentissant; 2** qu'il existe une limite au-delà de laquelle elle cesse de décroître, quel-
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que long que sqit le temps depuis lequel le circuit fermé.
•M. Marianini a soumis aussi à Texpérience des pi composées d'un plus grand nombre d'éléments.
Appareil à i6 couples.
Avant de fermer le circuit aa^.
Le circuit fermé pendant. . . 5" • • • . 1 5.
Teuton*
lO
lO
lO \,
8 envm
6 forts.
6 àpein
Appareil à a4 couples.
Tension.
Avant de fermer le circuit 33®.
Le circuit feroié pendant. . . 5" .
lO
20 enviroi i5 eaviroi
8 faible.
l • *o en vire
On voit par ces résultats, que plus le nombre d couples est grand , plu3 la perte qu'éprouve la tensio
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dans un temps donné , est considérable , et plus tard arrive la limite au-delà de laquelle elle cesse de diminuer.
Ces résultats doivent varier avec les liquides employés, puisque l'action chimique change en même temps.
appareil chargé ui^ec de Veau distillée.
Avant de fermer le circuit
Fermé pendant 3o"
ao 3o 6o
Tension.
1 1 faibles.
lO.
-appareil chargé aifcc une solution de sel marin.
Tension.
A^vant d'avoir fermé le circuit la".
Fermé pendant 3o" 8 t.
Nous voyons par-là que plus le liquide agit chimique- Dient sur le métal oxidable du couple vollaïque, plus la P^te dç tension est rapide, et plus aussi on parvient ^fd à la limite au-delà de laquelle la tension ne dimi- ^»ïe plus.
te plus ou moins de conductibilité de l'arc métallique, 3m sert à établir la communication entre les deux po- *«8, n'apporte aucun changement dans les résultats présents.
lit Q
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417. M. Marianini a cherché ensuite à tlétcrminéf té temps que les appareils voltaïques emploient à recouvrer lu tension électrique qu'ils perdent par la fermeture du circuit.
Appareil à 8 couples ^ semblable au premier.
Tension.
Avant de fermer le circuit 12*^.
Le circuit fermé pendant i minute 7®.
Tension mesurée, 5o".
' Après avoir rompu le circuit 9**.
i' lo^
Le même appareil y fermé pendant 5 minutes.
Tension, un instant après que le circuit
eut été interrompu. 5**.
après 3o" 7 \.
environ.. .... la
Le même appareil fermé pendant un quart d^heure.
Tension, presque immédiatement après
que le circuit eut été ouvert 4^ faibles. ■
après i' 7 -y- i
7 environ , « la* 1
Ces trois séries d'expériences indiquent que le téiil|MI qui est nécessaire pour que l'appareil reprenne $a tétt^ Vion primitive est d'autant plus grand ^ que le dirait est resté plus long-temps fermé.
4 1 6. Quant à l'afTaiblissement qu'éprôttve If quand les pôles -ne sont pas mis en communicatieii
CHAPJTEE Iir. l3l
un arc métallique, M. Marianini s'est servi de trois appareils à couronne, dont l'un était disposé de manière que la' communication métallique entre la plaque de cuivre et celle de zinc de chaque couple pût être détruite ou rétablie à volonté, sans qu'il fût nécessaire de déplacer les plaques; le deuxième était monté comme à l'ordinaire^ et le troisième était destiné à faire connaître si le condensateur et l'électromètre agissaient comme le premier jour. M. Marianini, après dix jours, ayant observé la tension de tous ces appareils, a trouvé:
La tension de l'appareil nouvellement
monté. i6^
Celle de l'appareil à plaques séparées i6 environ. Celle de l'appareil monté comme à
l'ordinaire • . . . • i5 environ.
Après quinze jours, la tension du premier indiquait l5
Celle du second ..»..• 1 5
Celle du troisième 1 3^ environ.
Après trois mois d'expérience, le 2® et le 3^ appareils avaient une tension seulement un peu supérieure à celle de l'appareil nouvellement monté.
Ces résultats nous indiquent que, pendant trois mois, la tension a éprouvé peu de variation , soit que les éléments de chaque couple communiquassent ou non enéemble.
M. Marianini a tiré de ces expériences les conséquences suivantes :
La tension que l'appareil à plaques neuves perd dans un temps donné est moindre que celle qu'éprouve Tappareil à plaques oxidées ; l'appareil neuf arrive plus tôt que le vieux à la limite au-delà de laquelle la perte de tension n'augmente plus. Dans des piles à couples d'or et de zinc, la perte de tension est plus rapide que dans la
ijile ordinaire, et arrive dans un temps très-court à la imite; tandis que dans l'appareil à couples de plomb et
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de zinc, la perte de tension est plus lente que dans la pile à couples cuivre et zinc.
Les expériences de M. Marianiui s'appliquent à des phénomènes tellement composés, qu'il est impossible d'en déduire des principes simples. En effet, quand une pile fonctionne et que la communication a été établie entre ses pôles, la tension électrique aux deux extrémités, à rinstant où Ton interrompt cette communication , dépend non-seulement de l'action chimique du liquide sur le métal le plus oxidable et du composé qui se forme sur sa surface , lequel tend à ralentir la marche du fluide électrique , mais encore de cette polarité dans laquelle se constituent les deux éléments de chaque ^couple , et dont nous avons parlé précédemment, laquelle polarité détermine des effets électriques inverses de ceux qui sont propres à chaque couple. On voit,«d'après cela, combien sont composés les phénomènes qui ont été l'objet des investigations de M. Marianini.
Il serait impossible d'examiner toutes les circonstances qui font varier la tension de la pile, attendu qu'elles sont souvent si fugitives qu'elles échappent la plupart du temps à l'observateur le plus attentif. Si l'on songe que la nature des métaux, celle du liquide qui les baigne, l'état des surfaces, la réaction des composés qui se forment, les changements de température, sont autant de causes qui font éprouver des modifications à l'action chimique et doivent exercer une influence sur les effets de tension , on concevra combien il y a de dit; fîcultés à surmonter pour arriver à des lois générales.
Les effets de tension étant très-difficiles à comparer entre eux, nous nous en tiendrons aux indications qae nous avons déjà données, afiu d'examiner, à l'aide da multiplicateur, les changements qui ont lieu dans la pile quand on fait varier l'action chimique, le nombre de$ éléments, etc.
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§ III. Des rapports qui existent entre l'intensité du courant , le nombre et les dimensions des plaques voltaîques ^ et ï! énergie de V action chimique du. liquide sur le métal oxidable.
419- Nous savons que lorsque Ton plonge les deux éléments d'un couple voltaïque dans une solution neutre acide ou alcaline , la direction et l'intensité du courant dépendent de l'action exercée par le liquide sur chacun de ces éléments, et en particulier sur le métal le plus oxidable. Il résulte' de là que l'on peut toujours prévoir apriori la direction du courant , quand on connaît la nature de la solution et celle des deux métaux, puisque le métal le plus attaqué, celui-là même qui détermine le sens du courant, prend toujours au liquide l'éleclricité négative. C'est ainsi qu'en mettant deux lames cuivre et zinc en communication avec le multipRcateur, et les plongeant dans de Teàu salée, le zinc prend au liquide l'électricité négative, attendu qu'il est plus attaqué par ce liquide que le cuivre; mais si le liquide conducteur est une solution de sulfure de potassium, le courant suit une direction opposée, parce que le cuivre est plus attaqué que le zinc. Or, ce qui a lieu pour un couple voltaïque, relativement à la direction du courant, doit encore se reproduire dans une pile formée de la réunion de plusieurs couples. Si donc l'on a deux piles semblables à couples cuivre et zinc, l'une inontée avec de l'eau acidulée, et l'autre avec une solutioD de sulfure de potassium,, le coté zinc dans la première donnera de l'électricité positive, et dans la seconde «e l'électricité négative. Quelques exemples choisis par M. Delarive montreront encore la dépendance mu- Mle qui existe entre la direction du courant et la réac- ^*on chimique du liquide sur le métal oxidable.
4ao. Prenons une lame de cuivre et une lame d'étain en ^lalion avec le multiplicateur : si on les plonge dans toe solution at^ide ou saline ^ il se produit un courant
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(le l'étain au cuivre par rinterniédiaire du liquide, tandis que le tnénie couple, placé dans Tammoniaque, donne un couranl qui va en sens inverse. Le contact des deux métaux, dans cette expérience comme dans celle qui a été rapportée plus haut, étant resté le même, il eu résulte . que le changement dans la direction du courant ne peut > être attribué qu'à une différence dans Faction chimique. Effectivement, dans le premier cas, l'étain est plus fortement attaqué que le cuivre, tandis que dans le second c'est le contraire. Une pile formée avetî des. couples étain, cuivre, montée avec de Tammoniaque, doit donc avoir des pôles inverses de ceux que l'on obtient quand elle est montée avec une solution neutre ou acide.
M. Delarive, en plongeant divers couples voltalques dans des acides à différents degrés de concentration, a obtenu les résultats consignés dans les deux tables sui-* vantes, dans lesquelles chaque métal est positif par rapport à celui qui le précède.
Dans l'acide nitrique concentre.
Dans Tacide nitrique éteoda d*ct«<
Fer oxidc.
Argent.
Argent.
Cuivre.
Mercure.
Fer Q%\dé.
Plomb.
Fer.
Cuivre.
Plomb.
Fer.
Mercure^
Zinc.
Étain.
Étain.
Zinc.
L'arsenic et le fer ont fourifi un exemple remarquai^ ble d*un changement de polarité. Dans un acideétenotty le fer est éminemment positif par rapport à Tarsetiief qui est peu attaqué; tandis que lorsqu'on les plosijjf dans de la potasse tenue en fusion , les deux métaw changent de rôle ; l'arsenic,^ sur lequel la potasse ft(^ puissamment, devient positif.
Un couple or et cuivre ne lui ayant donné aucun effet quand il a employé du mercure comme corps & quide ^ il a émis le doute que la formation de rama)"
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gamc fût une véritable action chimique. Certes , Tamalgamation est une action chimique dans toute l'étendue du mpt, et nul doute qu'il ny ait aussi dégagement d'électricité quand elle se produit; mais le courant n'est pas sensible, parce que les deux électricités dégagées trouvent plus de facilité à se recombiner sur la surface même du contact de J'or et du mercure que de suivre le fil métallique qui réunit l'or et le mercure. En général , toutes les fois que le corps conducteur intermédiaire est moins bon conducteur que les deux substances sur lesquelles il réagit, les deux électricités dégagées dans l'action chimique suivent, pour se recombiner, le fil du multiplicateur; dans le cas contraire , ou du moins quand il est suffisamment bon conducteur, la recomposition s'opère sur la surface même du contact ; c'est ce qui arrive ici.
Le sens du courant, dan§ un couple qui plonge dans un liquide, est bien dépendant, comme nous l'avons dit,^ de l'énergie avec laquelle s'exerce l'action chimique sur Vun des éléments de ce couple; celui qui est le plus attaqué prend l'électricité négative au liquide : mais peut-^ on, eu augmentant la surface du métal le moins attaqué, compenser et même surpasser l'action plus vive de ce liquide sur l'autre métal? M. Delarive, qui a étudié cette question , a reconnu que cela a lieu quelquefois ?ua"nd la difféi^ence entre les propriétés chimiques des D>etftuxest peu différente; mais qu'en général la somme «Un grand nombre d'actions chimiques très-faibles ne peut jamais égaler une action chimique très-forte, quand Wen même celle-ci ne s'exercerait que sur une trèspetite surface.
L'examen que nous avons fait des phénomènes clec- Iro-chimiques et thermo-électriques, dans le a® volume, lious dispense d'entrer dans aucun détail sur l'influence rfe l'oxidatiou et de la température sur la direction et imtensité du courant.
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§ IV. Des modifications qu^èprou^^e Vélectricité voU iaique dans son passage à travers des conducteurs liquides interrompus par des lames de métal.
421. Pour étudier les modifications qu'éprouve un courant quand il traverse des conducteurs liquides interrompus par des lames dé meta! , M. Delarive a pris une cuve de verre, séparée en divers compartiments par des lames de platine; il a rempli les diverses cases avec une solution de chlorure d'ammoniaque ou de chlorure de sodium; dans les deux cas, les effets obtenus ont été les mêmes : le courant traversait le fil d'un multiplicateur assez sensible.
La pile dont il a fait usage était composée de 60 paires simples, de 16 pouces carrés de surface pour chaque plaque, et il a pris avec soin les angles de déviation de l'aiguille du multiplicateur à différents degrés d'intensité du courant de la pile , c'est-à-dire à des intervalles plus ou moins longs depuis le moment où la pile se trouvait en action; et il a observé aussi ces angles pour uhe même intensité de la pile, soit que le liquide fût interrompu par une ou plusieurs lames de métal.
M. Delarive a déduit d'un grand nombre d'expériences les conclusions suivantes :
I** Une ou plusieurs lames métalliques, placées perpendiculairement dans un liquide conducteur sur la ligne menée par les deux pôles, diminue l'intensité du courant qui est obligé de le traverser;
2** Cette diminution est presque nulle, quand le courant qui traverse les lames est très-énergique et provient d'une pile composée d'un grand nombre de paires; mais l'intensité du courant diminue dans une proportion d'autant plus rapide , en traversant le même nombre de lames, que son intensité originaire est moins consi* dérable ;
3** De deux courants ayant la même intensité, l'un originairement, l'autre après avoir traversé une ou plu*
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sieurs lames métalliques, le premier diminue beaucoup plus par Tinterpositiou d'une lame que le second , qui a déjà passé à travers des lames semblables. Il est à remarquer que les deux courants comparés proviennent de la même pile; mais l'une a une intensité originaire plus faible que l'autre, parce qu'on l'observe après un intervalle de temps plus long, depuis le moment où la pile est en action.
Les résultats suivants mettent à même le lecteur de vérifier les conclusions du travail de M. Delarive
LAMES INTERPOSÉES
lame.
re
i" expérience. 83.
id. «I
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
1 o~ id.
I lame.
2 lamesC
3 lames.
Rien n'est plus simple maintenant que de reconnaître dans ce tableau le fait général que nous avons rapporté. En effet, le courant qui est marqué par 83 degrés de déviation, dans la i^® expérience, ne diminue que. de I degré après avoir traversé 3 lames de platine; tandis que plus le courant initial est faible, plus la diminution qu'il éprouve est grande.
Dans la a® expérience, le courant, qui est réduit à 78 degrés par son passage à travers une lame, éprouve une perte de trois degrés quand il traverse une seconde lame, puisque sa déviation est alors de 75 degrés; tandis qu'un courant#primitif de 78 degrés^ dans la 5*" ex-
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périence, est réduit à 78 degrés par soq passage à travers une lame.
Dans le premier cas, il a perdu 3 degrés, et dans le second, 5 degrés; de même, dans la a* expérience, le courant qui a donné une déviation 7 5 est réduit h 71 par l'interposition d'une seule lame, tandis que dans la 8* expérience, où le courant originaire était de 75 degrés, l'interposition d'une seule lame a ramené la dévU* tion à 67 degrés.
Dans le premier cas, le courant avait déjà traversé plusieurs lames, et dans le second, il n'en avait pas encore rencontré sur son passage; ainsi il est donc bien démontré qu'un courant diminue d'autant plus par l'interposition d'une nouvelle lame, qu'il a traversé déjà moins de lames.
On obtient les mêmes résultats avec des lames de différents métaux, à l'intensité près. En général, plus le métal est facilement attaquable par le liquide, moins' il y a de diminution dans l'intensité du courant.
4^2. M. Delarive a déduit des observations précédentes une explication de la différence qui existe entre les effets d'une pile formée d'un petit nombre d'éléments, et les effets d'une pile conipôsée de beaucoup d'élémeatf. La première produit plus facilement les effets qui 9e manifestent quand le circuit est fermé par uh très-bon conducteur ; tandis que la seconde peut être employée avec succès à la production des pliénomènes qui ont lieu quand il se.trouve dans le circuit un conducteur imparfait, tel qu'un conducteur humide. Dans le premier c^is^ effectivement, le courant ayant traversé dans la pile ua nombre de plaques moins grand que celui qui compose la seconde, doit avoir moins de facilité à traverser qci conducteur imparfait, que l'autre qui a acquis la faculté d'éprouver moins de perte en traversant de nouveaux intervalles. Ainsi on \oit pourquoi de deux piles, quî ne sont pas composées d'un même nombre d'éléments $ • mais dont l'intensité primitive est la même, celle qui renferme le plus d'éléments fournit un courant qui est
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plus apt6 que l'autre à vaincre les obstacles qu'il renv contre.
Cette propriété, dont jouissent les courants éleclri* ques qui ont traversé un certain nombre de plaques de métal, a des rapports avec celle que présentent la lumière et la chaleur après avoir traversé des lames de verre. En effet, Delaroche a découvert que la quantité de chaleur rayonnante qui traverse une lame de verre est d'autant plus considérable que la chaleur émane d'un corps plus chaud, et a traversé plus de lames, et que les rayons calorifiques après leur sortie sont plus propres qu'avant à traverser une seconde lame semblable à la première, puisque le faisceau transmis par la première éprouve dans la seconde à proportion une perte beaucoup moindre.
On a explique ce fait , en admettant que les rayons transmis par la première lame éprouvent une polarisation qui les rend plus aptes à traverser une autre lame, Effectivement , lorsqu'on fait passer obliquement iin faisceau de lumière à travers un certain nombre de la-* mes de verre parallèles séparées les unes des autres, la lumière éprouve une telle modification à son passage dans chaque lame, qu'après en avoir traversé dix elle le trouve complètement polarisée, et qu'elle jouit de la propriété d'en traverser de nouvelles sans éprouver de perte sensible. Par analogie, le courant n'éprouverait-il pat, en traversant différentes plaques, une polarisation semblable à celle de la lumière?
4^3. M. Marianini a attribue aussi l'affaiblissement du courant dans les appareils voltaïques aux alternatives des conducteurs métalliques et des conducteurs liquides. Il a vérifié cette conjecture qui était toute natul'elle, enobî>ervant d'abord la déviation produite par un couple horizontal zinc, drap mouillé, cuivre, en rap- ^'1 port avec un multiplicateur, et plaçant ensuite sur ce couple un second couple inactif , drap humide , cuivre. ^ La communioation ayant été établie cette fois entre le zinc et le cuivre supérieur , la déviation fut réduite à
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moitié de ce qu'elle avait été d'abord. Un troisième couple inactif la réduisit au tiers. Cette expérience démontre bien que la perte d'électricité doit être attribuée aux alternatives ; mais nous ne pensons pas, surtout d'après les expériences de M/Delarive que nous venons de rapporter, que l'on doive considérer l'effet du ralentissement comme proportionnel au nombre de couples. Le phénomène est tellement composé, que nous doutons que la loi qui exprime la diminution de l'intensité du courant, en raison du nombre de plaques, soit aussi simple que le pense M. Marianini.Les résultats auxquels ce physicien est parvenu, dans une autre série d'expériences , ne sont pas non plus, très^concluants. Néanmoins nous les donnons ici.
Ce physicien a employé une boîte de bois vernî , de onze pouces de long , divisée en six compartiments par des lames de plomb, l'un de six pouces, les autres d'un pouce seulement. Ces compartiments ayant été rempliis du même liquide, il a plongé successivement dedans deux lames cuivre et zinc en communication avec lé multiplicateur, de manière que les'deux plaques fussent constamment à cinq pouces dé distance, soit que le courant eût à traverser une , deux, etc. , plaques de plomb, ou qu'il n'eût a en traverser aucune. Les plaques cuivre et zinc avaient i4 lignes de largeur et étaient plongées de a pouces; le liquide commun était de l'eau renfermant 7^7 de sel marin. Voici les résultats obtenus:
If ombre det lames de plomb Dévialion de raigaUte
interposées. aimantée.
3 0°, ao
5 à peine appréciable»
En employant des plaques zinc et cuivre d'une surface, double, M. Marianini a obtenu :
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Mombre des diapbragmes. DeTÎalion.
a i°,oo
Ces déviations nous indiquent bien avec quelle rapidité les diaphragmes métalliques diminuent 1 intensité du courant ; mais elles sont trop petites pour que nous puissions comparer ensemble les pertes qu'éprouve le courant, par l'interposition d'un ou de plusieurs diaphragmes.
S V. Rapports entre r intensité du courant et l'étendue
des surfaces immergées.
424*f^^t]r déterminer la loi suivant laquelle augmente Vinteosité du courant, en raison de l'étendue de la surface immergée, M. Delarive a plongé, dans un vase conleuant un liquide conducteur, deux lames de platine ayant chacune i pouce carré, et éloignées Tune de l'autre de 4 lignes. Il a plongé également, dans deux autres verres semblables et remplis du même liquide, quatre lames de platine placées deux à deux à la même distance, et présentant chacune au liquide une surface d'un Jemi-pouce carré ; puis il a réuni avec un fil de métal , «eux à deux, les lames qui plongeaient dans les verres JifFérents. M. Delarive appelle cet assemblage système "Ouble, et le premier système simple. Le système triple est celui dans lequel se trouvent six lames plongeant ^ulement d'un tiers de pouce deux à deux dans trois terres différents , et réunies de la même manière trois ^ trois. Dans chacun de ces appareils , la somme des sur- ^ces en contact avec le liquide est de deux pouces.
Quand on met séparément ces systèmes dans le cir-
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cuit d'une pile composée de dix paires chargées avec un mélange de 4o parties d'eau , d'une d'acidi stilfurique et une d'acide nitrique, voici ce qui arrive : dans le prcniicr, le courant passe d'une seule lame dans l'autre; dans le second, il se partage entre les deux lames réunies par le (il de métal auquel aboutit l'un des pôles; dans le troisième, il se partage entre les trois lames, etc. Si l'on emploie pour liquide intermédiaire de l'acide nitrique étendu ou concentré, et que l'on fasse passer dans ces systèmes dés courants n'ayant pas la même énergie, on trouve, avec le multiplicateur à deux fils, que la faculté dont jouit chaque système de transmettre plus ou moins facilement l'électricité, dépend de l'intensité du courant qui les traverse. En employant un courant faible, le système simple est meilleur conducteur que la deux autres; avec un courant plus fort, c'est le système triple qui est meilleur conducteur; avec un çouràât plus fort encore, le système simple devient le moins bon conducteur. Il doit donc exister, d'après cela, un degré d'intensité pour lequel les deux systèmes sont égaleâient bons conducteurs.
Avec l'acide nitrique concentré, le système simple conduit mieux que le triple.
Les observations, précédentes sont confirmées par la remarque de Wollaston, que l'on augmente beaucoup l'intensité du courant en donnant au cuivre une surfiioB plus grande qu'au zinc. En effet, le courant éproofe toujours de la difficulté à passer du cuivre et du zinc dans le liquide; mais cette difficulté est plus grande pour iê cuivre que pour le zinc. En augmentant la sur&oe da premier métal, on doit donc compenser sa moindre ftcilité à transmettre le courant; mais si* le courant Mt très-énergique, l'influence qui résulte de l'augroéntatiflo de surface est moins sensible, comme l'a observé Mi Df larivci Cet habile physicien a tiré de ses expériencet I0 ' conséquences suivantes :
i"" L'augmentât iou de surface facilite la transmkniii du courant ;
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iï" L'augmentation d'inteusitë, qui résulte de la plus grande étendue de surface, croit dans un rapport plus grand que la surface elle-même, quand le courant est faible ;
3^ Cette augmentation croit dans. un rapport moindre quand le courant est intense ;
4^ Qtie, par l'augmentation de la surface métallique en contact avec le liquide, on gagne proportionnelle^ ment davantage quand l'électricité en mouvement est peu intense que lorsqu'elle est très-forte.
J VI. De Vinfiuence de la nature relative des côn^ ducteurs qui transmettent le courant pour diminuer Vintensité du courant.
4^5. Faisonsmaintenantintervenirdans les expériences la nature des conducteurs solides et liquides, tels que le platine, l'or, l'argent, le mercure, le cuivre, le fer, le plomb, l'étain et le zinc, et les acides nitrique, sulfurique, hydro-clilorique, les solutions alcalines et salines, etc. M. Delarive va encore nous servir de guide
Plaçons d'abord dans le circuit des liquides différents avec des lames de platine, et prenons, comme il l'a fait, des petits verres cylindriques d'un pouce environ de dia- ' mètre, remplis des liquides soumis à l'expérience, et dans chacun desquels plongent verticalement et parallèlement l'une à l'autre deux lames de platine , placées à une distance de quatre lignes environ, et présentant chacune au liquide une surface d'un pouce carre. Quand il s'agit de plusieurs alternatives, on emploie des verres iembîables réunis par des lames de platine recourbées, de manière à présenter toujours dans chaque liquide tme surface, verticale d'un pouce carré, comme bi-dessus. Voici les résultats de plusieurs expériences :
L'acide nitrique est celui de tous les liquides qui diminue le moins l'intensité du courant; vient ensuite r^çlde hydro-chlorique, puis l'acide sulfurique. La di-
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minutlon est plus grande avec l'acide nitrique pur et Irès-étendu qu'avec l'acide concentré. Le contraire a lieu pour l'acide sulfurique; ce qui est facile à expliquer, puisque ce dernier acide est mauvais conducteur. Viennent ensuite les solutions salines , puis la .potasse et l'ammoniaque, qui diffèrent peu l'une de l'autre. Le courant transmis au travers de chacun des liquides ne diminue pas sensiblement d'intensité quand on augmente la longueur du trajet qu'il a à parcourir dans ce liquide. M. Delariv€ en a condu que les résultats obte- «nus étaient indépendants du pouvoir conducteur des liquides. En opérant "avec o, i, 2, 3, 4 alternatives, l'alternalive zéro représentant le cas où les deux lames de platine plongent simplement dans le liquide, on a.
EXPÉRIENCES avec une piie de 40 éléments.
NOMBRE DES ÂLtERNATIVËS.
Acîde nitriqae concentré.
Acide sulfarique id.. ... .
Acide sttifurique élenda.
Ammoniaque ,
Acide acétiqae
Acide nitriqne concentre , Acide sulfuriqne étenda. .
Acide ntlriqne concentré.
Acide sulfurique id.
dètlation.
... fà ...
OV
... .bO ...
i peine sensible.
... Oi ...
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. Ces résultats nous montrent, comme on l'a dit prëcédemment, que la perte d'intensité qu'épi:;ouve le courant est plus forte quand ce courant est produit par la pile de vingt paires, que lorsqu'il provient d'une pile de quarante; c'est pourquoi les différences qui sont dues à la diversité des liquides, sont beaucoup plus sensibles dans le second tableau que dans le premier.
Avec le multiplicateur à deux fils et deux systèmes de lames semblables de platine , plongeant dans des liquides différents, tels que l'acide sulfurique et Tacide nitrique concentré, on a reconnu que tout système dans lequel l'acide sulfurique entre, gagne ou perd proportionnellement davantage par une différence dans l'intensité du courant que l'acide nitrique. En comparant l'acide liydro-chlorique et l'acide nitrique, on a trouvé que pour un nombre égal d'alternatives dans les deux, le premier transmet mieux le courant que l'autre quand Télectricité est forte, et moins bien quand elle est faible.
En résume, la diminution d'intensité qu'éprouve l'électricité en passant du platine dans un liquide, dépend de la nature de ce liquide; elle dépend encore de la force du courant, de manière que tel liquide qui transmet mieux le courant qu'un autre, pour une certaine intensité, le transmet moins bien pour une intensité plus considérable ou plus faible; la transmission du courant d'un métal à un liquide quelconque est d'autant plus facile que le métal est plus attaqué par le liquide. Indépendamment de l'action cliimique, il existe une relation constante entre la facilité comparative de transmettre le courant électrique dans un liquide que possèdent deux corps solides et la nature d'électricité que cliacun acquerra lorsqu'ils formeront l'un et l'autre un couple voltaïque dans ce même liquide.
Si nous soumettions à l'expérience des métaux oxidables, la question se compliquerait singulièrement, attendu que la facilité plus^ou moins grande qu'éprouvei^it le courant à passer du liquide dans chaque métal ;
ra, 10
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dépendrait de raction chimique plus ou moins forte exercée par la solution sur le métal; on aurait donceon* tinuellement pour résultats des différences d'actions, et comme ces résultats changeraient selon que la solution serait plus ou moins saturée, on aurait des tableaux nombreux, dont on tirerait peu de profit.
Nous croyons avoir passé .en revue les principales causes qui exercent une influence sur la direction et Tintensité du courant dans une pile voltaïque. Passons aux effets physiques produits dans les corps par le pas* sage de rélectricilé.
^W^V%%W^%%%%%fc'%«
CHAPITRE IV
DES EFPETS PRODUITS DANS LES CORPS SOLIDES ET LIQUIDES PAR LE PASSAGE DE L'ÉLECTRICITÉ.
§ 1^*^. Des effets mécaniques,
4^6. LiL différence que nous avons reconnue dans le pouvoir conducteur pour Télectrieité des métaux et même des liquides à volume cgal , nous indique déjà que deux fils ou lames de métal différent, de même dimension, en communication par leurs deux extrémités avec une source constante d'électricité, ne laissent point passer la même quantité d'électricité; mais que devient la portion qui n'est pas transmise? comment réagit-elle sur les particules des corps ? La solution de cette question est de la plus haute importance pour la physique et la chimie, et ne peut manquer de jeter un grand jour sur lès phénomènes de la chaleur en général; c'est pourquoi nous allons l'étudier en nous entourant de tous les documents que la science a pu réunir jusqu'ici.
Quand une décharge électrique suffisamment énergique traverse une substance quelconque plus ou moins conductrice, elle y produit ordinairement un déplacement, une expansion des particules qui se trouvent sur sa route ; il peut en résulter , suivant la nature du corps, une dilatation, une liquéfaction, une volatilisation, une décomposition, ou juu déchirement. Ces phé-
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nomènes sont accompagnés ordinairement d'une élévation de température dont nous ne nous ' occupons pas pour rinstant.
L'expansion qui est produite dans les fluides est û énergique que les vases de verre qui les renferment sont brisés. L'expérience suivante de Beccaria donne une idée de la puissance expansive de cet agent : si l'on introduit une goutte d'eau au centre d'une boule solide de verre et que Ton y £isse passer une décharge à l'aide de deux fils de métal qui touchent la goutte d'eaa par une de leurs extrémités, les particules du liquide sont projetées avec tant de force que la sphère est brisée avec violence; en employant des batteries , on parvient à casser des bouteilles de verre remplies d'eau, quand la distance entre les parois du ven'e et les fils qui transmettent rélectricité est d'environ deux pouces; cette propriété a été mise à profit pour percer des bouteilles ou des lames de verre. L^appareil ^fig. 73) est destiné à cet usage. TT est la tablette sur laquelle on pose la lame Y, qui doit être soumise à l'action des deux pointes PP. On parvient également à briser un tube capillaire de verre rempli de mercure, dans lequel on fait passer une décharge.
On emploie ordinairement pour soumettre les coq)S à l'action de fortes décharges l'appareil (fig. 74)» anqBW on a donné le nom d'excitateur universel. Cet appareil est formé d'un socle en bois ss , sur lequel sont fixées deux colonnes de verre ce surmontées de deux appendices à charnières, en laiton, et auxquels sont adaptées deux tiges également en laiton ft' destinées, par denx de leurs extrémités, à établir la communication avec les deux surfaces d'une batterie et par les deux antres avec les corps soumis à lexpérience. Une tablette TT serti poser ces corps.
Le passage de rétiircelle électrique dans Taîr et Fexpansion qui en résulte sont rendus sensibles au moven àt thermomètre de Kinnersley : cet appareil (fig. 7$) se
compose d'iuie éprouvettc ££' fermée par sesdçiixboals,
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à laquelle est adapté un tube tt' ouvert par en haut et communiquant avec l'intérieur de réprouvette. Celle-ci contient un liquide qui monte au même niveau dans le tube latéral. Vient-on à faire passer une étincelle entre les deux boules bb' y le liquide s'élève aussitôt dans le tube; ce qui annonce d'abord un refoulement, puis une expansion de l'air.
Voici encore une expérience destinée à montrer le même effet. On prend un mortier d'ivoire au fond de la cavité duquel on place deux fils de métal dont les bouts sont éloignés d'un quart de pouce : on place dans l'excavation et précisément au-dessus de l'intervalle des deux fils une boule de liège ou de moelle de sureau. En faisant passer une forte décharge à travers les fils, l'air est d'abord comprimé, et son expansion rapide chasse la houle au dehors. L'étincelle, en traversant des tubes capillaires remplis de liquide, accélère l'écoulement de ce liquide, en raison de la force expansive.
§ II. Des effets calorifiques.
4^7. Nous avons déjà posé en principe que lorsque la chaleur se propage dans un circuit métallique fermé là cil elle rencontre un obstacle, les deux principes électriques apparaissent aussitôt, l'électricité positive franchit l'obstacle et il en résulte un courant électrique, qui va de la partie chaude à la partie froide. La réciproque a lieu, en général, c'est-à-dire que le fluide électrique, quand il circule dans un corps conducteur, là où il rencontre un obstacle qui l'empêche de passer outre, il y a production de chaleur; il y a cependant une exception dont nous parlerons dans le paragraphe suivant. Voyons les phénomènes calorifiques.
Lorsque l'on place la boule d'un thermomètre sensible sur la route parcourue par une forte décharge électrique, le thermomètre indique aussitôt une élévation de tem-
{)érature. Cette élévation est d'autant plus marquée que es milieux traversés par l'étincelle sont plus mauvais
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conducteurs de l'électricitc, et Tétincelle elle-même plus énergique. Ce phénomène est accompagné d'une odeur analogue à celle du phosphore et du soufre : cette odenr est-elle le résultat de l'impression produite sur les organes de l'odorat par le principe électrique lui-même, ou bien provient-elle, comme semble le faire croire l'élévation de température, d'une combinaison dont nous ne connaissons pas les éléments? il nous est impossible de décider l'alternative, tenons-nous-en doncaufaiti
Si l'on réunit les deux extrémités d*une pile voltaïque avec un fil de métal suffisamment fin et court, on voit ce fil s'échauffer, rougir, fondre et même brûler s'il est oxidabic. De semblables effets sont produits également avec des décharges de batteries électriques. L'excitateur universel est employé à faire ces sortes d'expériences; le fil est placé entre deux pinces vissées dans les boules extrêmes.
4^8. Cuthbertson et autres physiciens qui ont mesuré avec des électromètres l'action calorifique produite par la décharge d'une batterie, ont trouvé qu'elle croissait à peu près comme le carré de la charge des batteries pour certaines longueurs de fil. Cette loi varie en outre suivant l'épaisseur des jarres qui composent la batterie. Celles qui sont épaisses ont une puissance de fusion moins grande. Cavendish a observé que la quantité d'électricité qui est nécessaire pour charger différentes jarres, dont l'étendue de la surface armée est la même, est en raison inverse de leur épaisseur.
4^19. Lorsque la charge n'est pas suffisante pour fondre les fils, il en résulte sur leur surface des effets de couleur dus à des altérations dépendantes de la nature des fils. Avec un fil d'acier, par exemple, la couleur devient successivement bleue, jaune, rouge vif; le métal entre ensuite en fusion quand la charge devient plus forte. La charge devenant encore plus considérable, le métal disparaît avec une flamme brillante, et il se dépose sur une feuille de papier placée au-dessous une poussière rouge très-fine, de peroxide.
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Les métaux éprouvent des effets dépendants également de leur nature. Le platine, l'or et l'argent sont fondus et volatilisés; les deux premiers ne sont pas pxidés, comme on le pensait d'abord, attendu que la chaleur qu'ils éprouvent par l'acte même de la fusion est suffisante pour réduire leurs oxides : Çuthbertson (i) a fait un grand nombre d'expériences sur la fusion des métaux par l'électricité. L'appareil (fig. 76) dont il a fait usage est formé d'un tube de verre de deux ou trois pouces de diamètre et de huit pouces de longueur. Il est fermé à ses deux extrémités par une douille, à }'uae desquelles est un robinet qui sert à faire entrer une quantité d'air donnée, ou de tout autre gaz; audessus de ce robinet, et dans rintéricur du tube, est disposée une petite bobine sur laquelle sont enroulés un fil de métal et une ficelle, qui sont parallèles et attachés l*un à l'autre de quatre pouces en quatre pouces. Un cylindre de cuivre de trois pouces dé long est vissé au centre de la douille supérieure. Au moyen d'une longue aiguille on fait passer les bouts de la ficelle et du fil de métal à travers le cylindre; pUis on le ferme avec lui bouchon , de manière que le fil et la ficelle se meuvent dans le tube. Quand le fil est brûlé on lui en substitue Un autre au moyen de la ficelle.
Pour constater la quantité d'air absorbée, on adapte à Torifice inférieur du robinet un tube de verre étroit, ayant à peu près dix pouces de long, et qui est ouvert à l'une de ses extrémités. Celle qui est. libre est plongée dans un vase qui contient du mercure. Quand le robinet est ouvert, l'élévation du fluide indique la quantité de gaz absorbée.
La température de l'air augmentant beaucoup dans «es diverses expériences, on ne détermine l'absorption que lorsqu'elle est devenue égale à celle de Tair environnant.
■Mb
(i) Nicbolson's journal, in-4**, vol. v, p. i36,et Çuthbertson ÉleciriciLy, p. 197.
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En opérant dans l'air, la plupart des métaux sont oxidés,et H y a alors absorption d'oxigènc. En raison de la différence de conductibilité des métaux , des charges égales ne produisent pas les mêmes effets sur des fils de différents métaux, de même longueur et de même diamètre. Le fer et le platine éprouvent de plus grands effets de chaleur que l'or et l'argent, qui conduisent mieux l'électricité.
Quand on remplit le réservoir ahydrogène ou d'azote, le métal est seulement fondu, et réduit en parties très-fiYics. Voici le tableau des résultats que Cuthbertson a obtenus dans l'air sur des fils de différents métaux de dix pouces de longueur, en employant une batterie dont les armures internes avaient à peu près dix-sept pieds quarrés :
DÉSIGNATION des
COUI^UR
de la
poussière métallique recaeillic.
Gris peu foncé.
Presque blanc.
Presque blanc.
Brun rougeâtre.
Brun tirant su rlepourprc
Noir.
Noir.
Pourpre brunâtre.
43o. Van Marum est parvenu, avec sa puissante machine, à fondre un fil de fer de cinquante pieds de longueur. Si Ton fait passer la décharge dans un fil de soie recouvert d'or ou dargent, le métal est volatilisé, sans que la soie soit sensiblement altérée, pourvu toutefois que la charge ne soit pas trop forte.
La décharge électrique ne se borne pas à fondre et
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à volatiliser les métaux et les alliages, elle peut même vaincre l'aflBnité qui unit les éléments de ces derniers , comme le laiton en est un exemple; le cuivre et le zinc sont alors séparés, et l'on peut recueillir les oxides sur une lame de verre.
Mais si l'électricité peut décomposer les corps et donner lieu ensuite à de nouvelles combinaisons, comme dans le cas précédent, certains oxides peuvent être ramenés, par le même moyen, à l'état métallique. On met dans un tube de verre horizontal une petite quantité d'oxide d'étain , et l'on place à peu de distance dans l'intérieur,' lés deux conducteurs de l'excitateur universel; des décharges rejetées réduisent peu à peu une portion de l'oxide, et l'on aperçoit sur la surface du tube de petites lamelles d'étain métallique. Le vermillon est décomposé par une jarre de dimension modérée, le mercure et le soufre sont séparés et adhèrent au verre.
43 1. L'étincelle électrique jouit de la propriété d'enflammer, au contact de l'air, les corps combustibles h la surface desquels on la fait éclater, même lorsque ces corps sont de mauvais conducteurs. Cet effet est-il dû à la chaleur dégagée ou à une polarité particulière qu'elle détermine dai)s les parties constituantes de ces corps .»^ Ces deux opinions peuvent être également défendues. Voici quelques effets d'inflammation : on verse de l'éther ou de Talcool dans une capsule de métal isolée, que l'on électrise. Il suffit d'approcher le doigt de la surface du liquide, de manière à exciter une étincelle, pour l'enflammer. Quand l'alcool n'est pas trèsrectifié, il faut élever préalablement la température, si l'on veut produire l'inflammation. Pour enflammer la résine, on la met en poudre sur du coton, que l'on place dans le trajet de la décharge d'une forte bouteille de Leyde; la résine, puis le coton, prennent feu immédiatement. On peut, si l'on veut, placer la résine eu poudre sur de l'eau, au-dessus de laquelle on place deux fils de métal, à très-peu de distance du niveau, et dont les bouts sont éloignés d'environ quatre ou cinq
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ipoucés. La décharge d*tf ne jarre suffit pour délértniner rinflammation.
Le phosphore est enflammé par le même moyen.
432. Si l'on place, entre deux morceaux déglace, un feuille d'or très-mince, dont les bouts débordent d chaque côté, la décharge d'une forte bouteille à travers la feuille suffit pour fondre le métal, lequel reste appliqué sur les faces du verre.
Singer décrit de la manière suivante le procédé à l'aide duquel on peut imprimer sur la soie ou sur le papier des lettres ou d'autres ornements coloriés de diverses manières. « On trace d'abord sur un papier épais « l'esquisse de la figure que l'on veut représenter ; on le « découpe ensuite à la manière des planches à vignet- « tes. La découpure est alors placée sur la soie -ou le « papier qu'on se propose d'imprimer, puis recouverte ic d'une feuille d'or au-dessous de laquelle on met une « carie: le tout est ensuite placé dans la presse (fig. 77) «c ou comprimé de toute autre manière, et l'on dirige « la charge d'une batterie à travers la feuille d'or. L'im- « pression est limitée par l'interposition du papier- sur . * lequel la figure est découpée de manière h ne laisser ce recueillir que les traces du dessin; et en usant de cet « artifice, on peut nettement représenter un profil, une « fleur ou toute autre figure^ »
§ in. Des taches cùvulaires de Priesilejr.
433. Prîestley (i) a décrit des taches circulaires, produites sur des morceaux de métal, par de fortes décharges électriques, dont nous devons naturellement parler ici. Ayant déchargé une batterie de quarante pieds carrés avec un bouton de cuivre poli, il remarqua sur la surface une asîîez grande tache circulaire, dont le centre était fondu et formé d'un grand nombre de points,
mÊéimmmmmmmmmtÊmm
(tJJBiston^e de rÉlcclricité, t. tii, p. 3^5.
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plus grands auprès du centre que plus loin. Au-delà dô celte tache se trouvait une poussière noire, non adhérente, puis un cercle entier de points brillants, composés de parties fondues superficiellement comme celles du centre; la fig. 78 représente l'effet décrit. Des taches semblables furent produites sur des lames polies de plomb et d'argent; seulement, la tache centrale sur l'argent était composée de points rayonnants du centre, yus au microscope, les points brillants de la tache ^ entrale et ceux qui formaient le cercle extérieur paraissaient autant de petites cavités. Sur une lame d'or, outre les cavités, on remarquait des petites balles creuses de métal , dues à la fusion du métal.
Prîestleya trouvé que les cavités sur différents tnétaux étaient plus profondes les unes que les autres dans Tordre suivant : étaîn , plomb , laiton , or , acier , fer , cuivre et argent; quant au bismuth et au zinc, ils se sont comportés à peu près comme le fer.
Il est parvenu aussi à produire deux cercles concen-. triques et même davantage, en recevant la décharge d*une batterie de 38 pieds carrés sur un morceau d'étain. XiC second cercle se trouvait à la même distance du premier, que celui-ci de la tache centrale; il était composé de points très-fins. La fig. 79 représente les deux cercles. En soumettant à l'expérience l'alliage fusible, il obtînt trois cercles concentriques (fig. 80); le cercle extérieur n'étant pas tout-à-fait si éloigné de celui du milieu, que celui-ci de la tache centrale.
En substituant aux lames de métal un morceau de charbon, celui-ci parut fondu et ramassé en petits tas dans un espace de la grandeur ordinaire d'une tache circulaire.
Avec un morceau de carbure de fer, il n'y avait ni
{>arlies fondues, ni tache circulaire; mais il y avait à a place une matière jaune, semblable à du soufre, d'où s'exhalait une odeur désagréable.
Prîestley qui, dans tous ses travaux, a fait preuve d'un esprit très-judicieux et d'une finesse de tact peu
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ordinaire, a tiré des faits que nous venons de rapporter la conséquence, « que la matière électrique sort en ce forme de cylindres creux, et que ces cylindres sont force mes par d'autres cylindres plus petits et solides , puisc< que tous les cercles sont composés de points ronds. » Cette réflexion est digne de remarque, et nous aurons plusieurs fois l'occasion de la reproduire dans la su.ite.
§ IV. Du transport des substances pondérables par
les décharges électriques.
434. Quand le fluide électrique traverse des fils de métal et que sa tension est suffisante, il les fond, les volatilise, les disperse enfin; mais comment s'opère ce phénomène? Les particules pondérables sont-elles emportées par suite d'une affinité réciproque entre elles et l'électricilé? Les observations suivantes de M. Fusinieri jetteront quelque jour sur cette question.
Ce physicien (i) a reconnu que l'étincelle qui traverse l'air en sortant d'un conducteur en laiton, emporte avec elle du laiton à l'état de fusion et des particules incandescentes de zinc. Lorsqu'elle part d'un globe d'argent, elle entraîne avec elle de l'argent en fusion ; mais si elle traverse une plaque de cuivre , l'argent est transporté au travers de ce métal, qu'il perfore dans une étendue de plusieurs centimètres , si le passage d'une surface à l'autre s'effectue obliquement; une portion de l'argent reste alors emprisonnée dans l'ouverture qu'il s'est pratiquée dans le cuivre, et l'autre portion pénètre dans la boule de l'excitateur placée de l'autre côté.
L'or transporté par l'étincelle se comporte de même par rapport à une lame d'argent qu'elle traverse. Une partie de l'or reste dans l'argent et se dépose sur les
(1) Journal de Pavie, xSaS, p. 4o5,
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deux surfaces, Sous forme de lames circulaires tellement minces qu'elles disparaissent peu de temps après.
Dans ces transports il y a réciprocité d'action , c'està-dire que si l'étincelle éclate entre l'argent et le cui- -vre, il y a transport de l'argent sur le cuivre et du cuivre sur l'argent.
M. Fusïnieri a renjarqué que le transport d'un métal sur l'autre est accompagné de deux fortes percussions contraires, opérées par le métal qui a été transporté; Tune a lieu sur le point d'où il s'est détaché, l'autre sur celui oïl il est entré dans l'autre métal ; l'existence de ces deux percussions est démontrée par la présence de deux cavités opposées, qui renferment le même métal dans un état annonçant une fusion.
Quand l'étincelle part d'un métal et passe dans l'air, elle emporte avec elle un groupe de molécules , dont le centre est à l'état de fusion et la partie extérieure éprouve la combustion.
435. Suivant M. Fusinieri (i), le principe électrique est doué d'une force d'expansion spontanée, dont on se rend compte par la manière dont le laiton et l'or se disséminent sur une surface polie d'argent; ces métaux s'y déposent en lames excessivement minces, qui finissent par se volatiliser. Priestley avait déjà observé des effets de.ce genre, ainsi que des phénomènes de transport (li). La première fois qu'il fit usage d'une batterie électrique, ce grand physicien remarqua qu'il s'élevait à chaque décharge une poussière fort noire provenant du métal; quoique le fil de métal ne fût pas fondu et que la chaîne dont il se servait fût fort grosse.
Il observa encore qu'une feuille de papier, sur laquelle était posée la chaîne , était marquée d'une tache noire, partout où elle avait touché le papier, et que la chaîne avait perdu une très-petite partie de son poids.
(1) Journal dePavie, i8ai, 181&, i8a3, 1824 et ^SaS*
(a) Histoire de TÉlçctricité , t. m, p. 35o.
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Pour bien s'assurer de l'effet delà dispersion , Priestley (ît passer la décharge à travers un morceau de charbon;^ le charbon fut réduit en poussière. Le carton sur leouel il était posé fut déchiré, et le charbon pénétra dans 1 intérieur.
Ayant placé la chaîne sur une lame de verre, il s'y déposa, lors de la décharge, des taches d'un aspect agréable, de la largeur et de la couleur de chaque chaînon; le métal, à la partie extérieure de ces marques, pouvait être enlevé facilement de dessus le verre • tandis que dans la partie inférieure il faisait corps aVec le verre.
I-.es expériences que nous venons de rapporter prouvent bien le pouvoir dispersif de l'électricité.
436. Revenons aux recherches de M. Fusinieri; ce physicien a reconnu quelesétiucelles électriques obtenues entre deux fils de métal ou deux morceaux de charbon en communication avec la pile, renferment aussi des particules de ces substances très-divisées et à l'état de combustion.
Des faits qu'il a observés il tire les conséquences suivantes : l'étincelle électrique n'est pas formée seulement d'un fluide pur ou de fluides impondérables , tels qu'on les considéré ordinairement. lia lumière des étincelles électriques provient de l'ignition et de la combustion des particules de la matière pondérable elle** même. La présence de l'air détermine deux effets; j^ elle empêche la libre expansion dans l'espace; a^elle favorise la combustion des molécules extérieures de chaque groupe, tandis que les molécules intérieures sont lumineuses par le seul fait de la fusion. Il en résulte que, daus les gaz privés d'oxigène, les molécules matérielles transportées par l'étincelle sont à l'état d'incandescence et de fusion ; phénomène qui a souvent lieu en chimie dans un grand nombre de combinaisons.
Davy a tiré des conclusions semblables d'expériences que nous avons rapportées (i33), en ajoutant néanmoins que Tespace où il n'y a pas de quantités appré-
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cfal^le^ ^ matière pondérable est capable également de produire les phénomènes électriques. Cette question ns^ pas été Fobjet de recherches de la part dû M. Fusinieri.
5 V. Suite des phénomènes calorifiques de
l'électricité*
437. Toutes les piles ne sont pas également propres k la production d'effets calorifiques énergiques, MM. Fourcroy« Yauquelin et Tbénard ont montré les premiers que l0s batteries à larges plaques contribuaient plus puissamment à l'inflammation des métaux que celles qui étaient composées d'un même nombre de plaques plus étroites. Il nous est impossible d'en dire davan* tàge dans ce moment sur les rapports d'action entre ces deux piles, attendu que nous ne considérons ici que lei phénomènes calorifiques.
Davy a reconnu que la décharge d'une batterie ^ larges plaques, en pleine activité, qui traverse un fil de fer de 2 pieds de long et de ^ de pouce de diamètre , plpugeant dans l'eau, acquiert une température suffisante pour la faire entrer promptement en ébullition.
Si les deux extrémités des deux conducteurs de la TOêmo pile sont terminées par dés morceaux de charbon bhn cuits, de vives étincelles jaillissent dans l'eau; il y 9 MD dégagement abondant de gaz, et les bouts du char? bon paraissent d'un rouge blanc pendant quelque temps, Pendaqt toute la durée du phénomène, le dégagement de ga;E est accompagné d'un bruit semblable à celui d'uue liqueur en ébullition. Les effets sont encore à peu près les mêmes en substituant à l'eau des huiles fixes ou volatiles, de Téther , de l'alcool; on obtient aussi des étincelles avec le charbon dans les acides nitrique et sulfiirique, qiii sont de bons conducteurs parmi t^ liquides.
L'ignition du charbon dans ces différents cas dé* pend probablement de ce que pendant son contact avec te liquide il esJL entouré de glo|>ule$ de gaz qui ^mpé-
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ehent la chaleur dégagée de se répandre dans le liquide environnant.
438. Davy, guidé par l'idée que la chaleur n'est autre que la réunion des deux principes électriques, s'est attaché à reconnaître si celle qui est dégagée dans les décompositions chimiques n'est pas due au jeu des forces électriques. Ayant placé dans le circuit d'une batterie de loo paires de disques deux cônes d'or remplis d'eau distillée et mis en comhiunication avec uhe mèche d'asbeste, il plongea successivement dans chacun de -ces deux cônes un thermomètre, et il ajouta ensuite à l'eau du cône positif une goutte de solution de sulfate de potasse; la décomposition commença aussitôt, et fut suivie d'une élévation de température qui devint suffisante, en moins de deux minutes, pour faire entrer l'eau en ébullition.
£n opérant avec une solution de nitrate d'ammoniaque, la chaleur dégagée s'est élevée à une telle intensité. . qu'elle a fait évaporer toute l'eau , dans trois ou quatre minutes, avec un bruit semblable à une explosion. Une certaine quantité de forte lessive de potasse introduite dans les cônes, ou de l'acide sulfurique concentré, n'a produit que très-peu d'effet calorifique.
Il résulte de là que l'atgroissement du pouvoir conducteur de l'eau par l'addition d'une goutte de solution saline n'a contribué que peu ou point à l'effet, qui paraît dépendre en partie de l'énergie de la décomposition.
L'expérience suivante indique les causes qui produisent les effets calorifiques : lorsqu'on fait communiquer les deux pôles d'une pile avec une tige de plante grasse, la température s'élève tellement qiîe l'eau qu'elle renferme finit par entrer en ébullition. On doit rapporter ce grand dégagement de chaleur aux nombreuses cloisons végétales que le fluide électrique est obligé de franchir sur sa route et qui sont autant d'obstacles à sa libre circulation.
Davy a mis le sceau à ses recherches sur les phéaomènes calorifiques de la pile, en obtenant des effets de
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laleur et de lumière qui surpassent tout ce que l'on
^it vu avant et dont le spectacle est des plus éclatants.
atpérience a élé faite avec une pile énergique et l'appa-
ï [fig. 8i), formé d'un ballon A B, aux deux extrémités
bucl sont adaptées deux boites à cuir, dans lesquelles
Iteent deux fortes liges t, t, qui peuvent s'approcher
s'éloigner à volonté. A chaque extrémité de ces tiges
Ifixeim petit cône de charbon bien cuit et éteint
. le mercure pour qu'il soit meilleur conducteur.
I sommets des deux cônes ayant élé placés à une très*
pte distance l'un de l'autre, on met en communica-
I les deux tiges avec les pôles de la pile. La décharge
litrique francliit l'intervalle qui sépare les deux som-
ts. Il en résulte un jet de lumière dont l'éclat est
térieur à toutes les lumières que nous pouvons pro-
e; la chaleur dégagée dans celte circonstance est si
fense , que le charbon et la plombagine y sont volati-
. On peut éloigner les deux pointes de charbon jus-
n une distance de 4 pouces, sans que le jet de lumière
t interrompu. L'expérience a également lieu dans le
e, et dure pendant plusieurs heures de suite sans que
poids du charbon soit diminué sensiblement.
•s substances les plus réfracta ires, telles que le quartz, biagnésie, la chaux, le saphir, etc., soumises à celte Heur, entrent facilement en fusion.
JBrandes a observé que la lumière qui brille entre les ■X pointes de chaleur, jouit, comme la lumière so- «, de la propriété d'opérer la combinaison du chlore ie l'hydrogène.
Bdo. Le docteur Harc , avec uu appareil de 80 couples ibélices, auquel il a donné le nom de déflagrateur^ btenu des effets de chaleur non moins étonnants, ^salions en donner la preuve, en rapportant quelqueses expériences qui ont été faites avec cet appa- I, parle professeur Silliman(i). Ayant placé delaplom-
1(1} Joumalof Sciences, XVI, p. S7.
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bagine au pôle négatif et du charbon biea prépara au pôle positif^ il mit en contact ee$ deux substances; Tétincelle fut très*vive, et au milieu de i'ignition on distinguait des globules de plonlbagine fondus. Ces globules étaient quelquefois si abondants qu^ils présen*^ taient Tapparence de cordons de chapelet. Aucun globule n'apparaissait dans l'endroit de la plombagine oii était le foyer de chaleur ; il y avait seulement une excavation hémisphérique, et la plombagine avait l'apparence d'un€ scorie. Au pôle zinc, le charbon s'allongeait vers la plombagine, et la matière noire qui s'y accumulait présentait tout à fait l'apparence de fusion, elle était tninsportée à l'état de vapeur de la plombagine. Oii remarquait à l'extrémité du charbon dû nombreux globules de matières parfaitement fondues, ayant un trèsgrand éclat vitreux ; les plus éloignés du foyer avaient une couleur noir jayet, d'autres étaient colorés eq brun^ en jaune; d'autres enfin étaient limpides comme leflint* glass et avaient l'apparence de l'hyalite. Ces globules, qui pouvaient supporter une forte pression sans se briser^ rayaient facilement le flint-glass et le verre à vitre.
On obtient aussi des effets de chaleur considérables avec une pile de médiocre grandeur, telle qu'une pile à la Wollaston, de dix couples, en expérimentant de la manière suivante : on prend un morceau de charbon bien cuit , qui a été jeté incandescent dans le mercure , pour le rendre meilleur conducteur, et on le fixe à un des deux fils conducteurs de la pile : si l'on touche ce charbon avec l'autre fil , que nous supposons de ))latine, il s'opère sur-le-champ une combustion des plus vives et un dégagement de lumière que l'œil peut à peine supporter. La chaleur est si intense que le bout d'un fil de pla* tine de {- millim. de diamèti*e fond comme du ploinb. Oà peut se servir de ce moyen pour remplacer le diaki* meau dans (es essais chimiques.
44o« On a observé que lorsqu'on met en communication les deux pôles d'une pile avec une chaîne composée de plusieurs fils de métal de ineme n^iture el de loânMi dMi*
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mètre attachés à la suite les uds des autres^ Tincandes* cenM se manifeste toujours aux points de contact. Quand IcfS fils ne sont pas de même nature, ce sont toujours ceux qui sont le moins conducteurs qui s'échauffent davantage. 11 semble résulter de là que la chaleur est ici produite par la difOcultë ou la résistance qu'éppouve le courant électrique à passer d'un corps dans un autre ou d'uae particule dans la particule suivante.
Doit-on en conclure que là où rélectricité circule lii^fement (plie ne donne lieu à aucun dégagement de cha'« I«l|r? Toqt semble le faire croire ; mais des expériences r^nt^, faites p^r M. Dclarive d'une part, et par M. Peltier de l'autre, montrent que des courants assez faible» traversant de^ circuits métalliques interrompus par des liquides^ ou des circuits formés de plusieurs métaux» donnent toujours naissance à des effets calorifiques. On voit par là que les moindres obstacles suffisent pour dégager de la chaleur.
44i* M. Delarive, pour observer les effets calorifiques de la pile, a fait usage du thermomètre métallique 4e Brëguet, auquel il a fait une légère modification qui permet de mettre l'hélice dans le circuit.
Il a cherché quelle pouvait être sur cet appareil Tiofluence de l'interposition d'un ou de plusieurs diaphragmes dans un liquide, au travers duquel passe le oouraot qui parcourt le fil du multiplicateur. Il a observé en même temps les effets magnétiques avec uu multiplicateur ordinaire. Voici les résultats qu'il a obtenus eo faisant traverser successivement le multiplicateur magnétiqne, le multiplicateur calorifique et de l'acide nitiîque, séparé en plusieurs compartiments, au moyen de diaphragmes de platine, par un courant provenant d'une pile de huit couples de 2 pieds carrés de surface chacun :
Pi^ptu^imm» GalTaoomètre magaétiqae. GaWanonièUre calorifique.
i 85° 3ia°
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Diaphnirmes. GaWanoinètre magnétiqae. GalvaBomAtre ealoriiqiMtf
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Ces résultats montrent combien la vitesse est une condition nécessaire au courant pour qu'il développe une chaleur sensible quand il rencontré quelque résistance. L'influence de cette vitesse est telle, qu'il paraît que la quantité d'électricité ne peut la compenser. M. Delarive a observé qu'avec une pile composée d'éléments de 16 pouces carrés de surface, les eflTets calorifiques diminuent d'intensité, quand oh emploie plus de dix. ou douze couples.
44^- L'expérience suivante de M. OErsted servira aussi à jetier quelque jour sur les causes d'où peut dépendre le dégagement de chaleur dans les phénomènes qui nous occupent. Ayant plongé des thermomètres dans de l'eau parcourue par un courant, il a trouvé que le thermomètre placé près du conducteur positif indiquait ao%5o, celui qui était près du conducteur négatif 18®; tandis que celui du milieu marquait a3°. D'oii vient cette différence dans la répartition de la chaleur? On sait depuis long-temps que lorsqu'on fait passer une forte décharge dans un fil de métal, rincandescence se manifeste au , milieu ; on attribue cet effet à ce que les points d'attache et les conducteurs adjacents s'emparent d'une, portion de' la chaleur dégagée aux extrémités du fil, de sorte que la température est moins élevée à ces extrémités quau , milieu. Si cette cause de déperdition n'avait pas lieu, d'après tous les documents que nous possédons sur les phénomènes thermo-électriques, la chaleur serait la même sur toute la longueur du fil. Dans l'expérience de M. OErsted nous retrouvons encore plus de chaleur au milieu du liquide qu'aux points d'intersection avec les conducteurs métalliques; mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que la chaleur n'est pas la même à chacun de ces points ;
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elle est plus forte au pôle positif qu'au pôle négatif. Cette différence provient très-probablement de ce que les gaz, en se dégageant, ne reprennent pas la même quantité de chaleur. Du côté négatif il y a deux volumes d'hydrogène pour un volume d'oxigène au pôle positif; or, nous savons que la chaleur spécifique de rbydrogène est égale à 3,2936, et celle de l'oxigène «1 0,236t ; les deux volumes du premier gaz doivent donc absorber plus de chaleur que le volume du second; il n'est donc pas étonnant , d'après cela, que la partie du liquide contiguë au conducteur négatif accuse une température moins élevée que la partie contiguë au conducteur positif.
443. M. Peltier, en faisant passer de faibles courants dans des circuits métalliques, a observé un abaissement de température aux points de jonction de certains métaux pris parmi ceux qui cristallisent, au lieu de trouver, comn^e à l'ordinaire , une élévation de température. Cet effet est rendu sensible avec une pile thermo-électrique ou un thermomètre à air. L'appareil fig. 89., indique le dispositif de l'expérience dans le premier cas : A,B représentent deux couples thermo-électriques en bismuth et antimoine, réunis au moyen d'un fil de cuivre C; les deux bouts libres des barreaux B" et A'' communiquent à un multiplicateur G de 84 tours, qui indique les changements de température produits dans les mâchoires F et H. LK est un autre barreau d'antimoine et de bismuth que traverse le courant qui provient du couple voltaïque P. Un appareil, composé d'une lame N de cuivre avec un cercle gradué et une aiguille aimantée, est destiné à mesurer Ta quantité d'électricité qui parcourt le circuit MNM'RB'A'IL. Dès l'instant que cette électricité modifie la température des points de jonction des barreaux A"'B'", la pile thermo-électrique accuse sur-le-champ le changement qui en résulte.
Si l'on place d'abord des fils de différents métaux entre les mâchoires de la pince thermo-électrique et que Ton varie l'intensité du courant , on observe une éleva*
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tioti de température quatid les conducteurs stJtit hômôgèùes; la chaleur est la inertie dans toute la longtiëUf des fils, à l'exception des extrémités, où elle augmente où diminue, selon que les attaches qui retiennent le fil sont moins bons ou meilleurs conducteurs que lui. Quand on emploie comme attachés des pinces de cuivre, l'abaissement de tertipérature se fait sentir à déUx ou trois centimètres de distance, selon l'intensité dti courant.
M. Peltier a reconnu que dans un conducteur, quelle que soit sa longueur, l'élévation de température n'éprouve pas de chatigement pour un même courant, quand on fait plonger une portion du conducteur dàtiS un liquide à uile température plus basse que celle que doit prendre ce conducteur.
Il entend par courant égal celui qui produit la même déviation dans le mesureur o. Supposons qu'un Couràiït de ao degrés élève la température d'un fil d'un décimètre de long de lo degrés galvano-métriquesjce même courant maintenu à 120^, par une plus grande itiifanersiôâ du couple voltaïque, élèvet^a également la température dé 10 degrés d'un fil de plusieurs mètres en le trâvèr^ttt dans toute sa longueur; mais quelque moyen ijÙ*on emploie, dès l'instant que l'on à obtenu ùh courant de aô degrés, l'élévation de température e^t tbujouirs de io degi'éi sur tôîlte ta longueur du fil, sauf dans le voisinàgpe dés attaches, il eh résulte ()ue c'est à la quantité d'eleetricitê qUî achève le circuit que l'on doit ïittrïbuei* l'êS^ vatioh de température, et non à lia quantité àri'êtéé. On arrive aii même résultat ett employant utit pile, kù lieu d^iin seul couple, l'immersion est d'autàtit ttibiùdrjé qUè le hombt*e d'éléments est plus grand.
M. l^ëltier, en cherchatit la loi qufe suit le tiOàû^r ment de tèuipéï-àturë selon l^intensité du coUfâiit ou là section dti êortducteur, à obtenu les l'ésultâts MvàtlU i
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Tous Ge« dtgr^s csnt niatifs aoK déTiationt de l'aiguille aimaiit«e et peuvent être re.
6 1 gardés cpmine proportion.
9 1 nels aax forces en raison de
12 ' Ia construction df l'appareil
UteUlTATS OBTENUS EN FAISANT VAÏOER LA SECTION
JDES FILS.
Diamèm étt êiâ.
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TEMPÉRATURE
ponr un courant de 15^. pour an coarant de 30*.
Ces résultats nous montrent que les rapports des températures sont comme a : 3, c'est-à-dire , que pour un courant double ou une section moitié la température est triple.
M. Peltbr a passé d'un conducteur continu à des alternatives de conducteurs soudés bout à bout. Il a reconnu d'abord qiie la température variait selon le sens du courant pour la plupart des métaux. La plus grande âévation de température a lieu lorsque le co*irant négatif passe du meilleur conducteur dans un moins bon conducteur, par exemple du cuivre au fer, au zinc, au pWb, etc. Le contraire a lieu avec le courant positif.
Un $ âè zinc, de b^^^S, soudé à un fil de cuivre
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d'un côté et à un fii de fer de l'autre, soumis à un courant de 20^9 a donné les résultats suivants :
La soudure zinc-fer, sous un courant négatif passant du zinc au fer, a donné une température de. . . . 3o^
Sous le courant positif. i3°
Pour une soudure cuivre-zinc , le courant négatif passant du premier au second, a donné. . . 26^
Le courant positif. i4**-
444' Il 6St d'autres métaux qui prodïiiseht un abais* sèment de température notable aux soudures ; cç sont les métaux qui cristallisent facilement , comme le bismuth, l'antimoine, et probablement l'arseiiiic. Le fer à gros grains a présenté le même phénomène, mais à un degré très-faible.
Ayant soudé une lame de bismuth entre deux lames de cuivre , M. Peltier a fait traverser ce conducteur mixte par un courant électrique , dont il a élevé successivement l'intensité. Il a obtenu les résultats suivants à la soudure par laquelle entrait le courant négatif:
Le courant étant de a prodait la température de
3oo o®
A la soudure par laquelle entre le courant positif, il a obtenu une élévation de température qui s'est accrue de 10** à 5o^. On conçoit qu'entre l'élévation de température à un bout et son abaissement à l'autre, il y a un zéro qui avance ou rétrograde selon que l'on s'approche ou l'on s'éloigne du maximum d'effet. Si Ton augmente l'intensité du courant, le zéro rétrograde jusqu'à la soudure négative, puis il y a élévation de température qui est toujours inférieure à celle de l'autre soudure. La lame de bismuth devient alors, comme tous les conducteurs mixtes, échauffée inégalement s^ixx^
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^Boudures. Le bismuth ne se comporte donc pas comme les autres métaux, puisqu'il donne une élévation de température par un courant positif qui passe du meilleur conducteur, te cuivre, dans un moins bon, le bismuth. M. Feltier n'a pas voulu se prononcer sur le rapport de conductibilité du cuivre, du bismuth et de l'anlinioine, attendu qu'il peuse que, pour déterminer la couducti-
Kililé exacte du bismuth et de l'antimoine, il faudi-ait Duvoir tirer en fils ces métaux dans des dimensions ri- Bureiises et comparables à celles des autres fils métalques. Une autre difOculté qu'il met en avant est la différence de température produite aux soudures; par exemple, dans le bismuth, le courant positif élevant la
Rijnpérature de la soudure par laquelle il entre, produit p contre-courant inverse; un courant négatif circule ims le même sens que le courant positif initial , de marère à affaiblir l'action du premier. Le contraire a lieu avec l'antimoine, car les deux courants s'ajoutent. Cet inconvénient ne se présente que lorsque l'on opère avec ^^ks courants thermo-électriques, car, en employant une ^^nurce hydro-électrique, le liquide interposé s'oppose à ^K libre circulation du courant thermo-électrique. ^" Avant de soumettre à l'expérience des barreaux de bismuth et d'antimoine soudés par un de leurs bouts, M. Peltier a étudié chacun de ces barreaux séparément. Il a observé 1° qu'une lame de bismuth, soudée entre deux lames de cuivre, adonné àla soudure par laquelle entre te courant: positif + 20°
Et à l'autre — 10° Une lame d'antimoine, dans les mêmes rconstaoces , a donné, à la soudure polive - 5-
A la soudure négative + 10"
Ayant soudé ces deux lames, il a obtenu à la soudure, avec le même courant cheminant du bismuth à l'antimoine. . . — 37°
Et avec le courant négatif. + l^S".
^On conçoit que plusieurs alternatives d'antîoioiue etde
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attaque alors le mercure et le couvre d'une couche qui empêche hientôt toute espèce de mouvement.
§ III. Des phénomènes de mouifcments produits dans les alliages de potassium et d antimoine ou de bismuthy pendant leur décomposition sur des bains de mercure aqueux.
459. M. Sérullas (i) a observé un fait assez remarquable en projetant un alliage de potassium et d'antimoine sur un bain de mercure aqueux, c'est-à-dire sur du mercure recouvert d'une petite couche d'eau; cet alliage tourne alors rapidement. Le phénomène se produit mieux avec l'amalgame de bismuth. La peHicule légère qui se forme n'est que du bismuth divisé qui renferme entre ses molécules des bulles d'hydrogène extrêmement fines. Cette pellicule est attirée avec une grande promptitude par les substances métalliques mises en contact avec le mercure sur lequel leS' fragments d'alliage sont en mouvement.
Cette pellicule se porte vivement vers l'extrémité négative d'une pile et est repoussée au contraire par le pôle positif. Cet effet semble faire croire que les particules du bismuth, à l'instant où elles se séparent du potassium, sont électrisées positivement; 6r, nous savons qu'elles doivent être au contraire électrisées négativement; il faut donc qu'elles partagent l'électricité positive que laisse échapper l'hydrogéné dans la décomposition de l'eau. Quand les deux conducteurs touchent seulement l'eau du bain, l'attraction et la répulsion ont lieu dans le sens indiqué.
Quand, au lifeu d'eau simple, le bain de mercure est recouvert d'une solution peu chargée de chlorure de sodium , le tournoiement des fragments d'alliage est
(1) Journal de Physique, t. xciii, p. 120.
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plus lent; Thydrogène produit se trouve engagé et retenu presque entièrement par la pellicule de bismuth et l'eau en devient nébuleuse. A l'instant où l'on plonge dans le bain en contact avec le mercure, une tige de zinc, de fer, de cuivre, de laiton, d'étain, d'argent et même de bismuth, on remarque autour de celle-ci un frémissement; les mouvenients cessent, et sont arrêtés tant que la tige reste plongée : elle fixe la pellicule dans toute l'étendue du bain. Les fragments d'alliage y sont emprisonhës, mais aussitôt que la tige est retirée, l'effluve d'hydrogène écarte la pellicule, et les mouvements recommencent. Ce résultat s'explique facilement : le fil étant l'élément électro-négatif du couple voltaïque, doit attirer naturellement l'hydrogène.
Un fil métallique étant plongé sur un point quelconque d'un bain où tournoie de l'alliage, même dans un endroit éloigné de ce tournoiement, la partie immergée se couvre en peu de temps d'une multitude de bulles d'hydrogène.
460. Nous devons encore à M. Serullas les observations suivantes : une simple tige métallique, placée au milieu ou sur un point quelconque d'un baiif de mercure en action par le potassium ou par un alliage de ce métal, attire autour d'elle Teau du bain, qui s'élève au-dessus du niveau. Un douze-cent-millième et encore moins de ce bismuth dissous dans le mercure peut être rendu visible par l'addition d'une certaine quantité d'amalgame de potassium et d'un peu d'eau. On voit aussitôt s'élever du sein delà masse une poudre noire, mélange de bismuth et de mercure très-divisé, qui vient se placer à la surface ou qui adhère aux parois du vase audessous du mercure.
Le cuivre, le plomb , l'étain , l'argent, sont séparés également, mais moins promptement et moins visiblement que le bismuth. M. Serullas pense qu'il n'existe pas en chimie un réactif aussi sensible pour aucun corps que l'amalgame de potassium , pour reconnaître la présence du bismuth dissous dans le mercure. Il
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fait observer que i'amaiganie de potassium pur ne se décompose que très^lcntetnent , méitie au contact de Tair çt de l'eau, puisque l'on peut rendre l'action encore très-sensible après vingt-quatre heures, en le ton* chant avec une tige métallique; mais comme l'action a lieu immédiatement qu'on opère le contact ^ il faut en conclure qu'il se forme aussitôt un élément voltaïque; dès lors, si l'on emploie du mercure qui renferme une petite quantité de bismuth, ce dernier métal sufBt pour constituer l'élément voltaïque ; la décomposition se trouve activée, et le bismuth se sépare en restant combiné avec une petite quantité de mercure.
Cette séparation est néanmoins assez difficile à expliquer. M. SeruUas pensait qu'à mesure qu'une molécule de l'eau interposée se décompose au contact du potassium , la molécule d'hydrogène et celle de potasse qui en résulte, placées entre le bismuth et le mercure, ne peuvent pas s'y maintenir dans leur nouvel état; elles écartent les molécules des deux métaux, détruisent ainsi la combinaison, les entraînent avec elles à la surface, en raison de la pesanteur spécifique moindre qu'elles ont naturellement et qui est encore augmentée par l'hydrogène dont elles sont pour ainsi dire enveloppées; on voit effectivement, à l'aide de la loupe, les bulles d'hydrogène traînant les parcelles métalliques, se porter assez rapidement vers le point oîi s'établit la pile principale par la réunion du métal séparé.
Le bismulh qui, d'abord combiné dans l'amalgame, n'a pas d'action, devient, à mesure qu'il est séparé, métal étranger, et forme, par chacune de ses molécules, une multitude de piles qui rendent la décomposition de l'eau de plus en plus vive et pour ainsi dire tumultueuse. Le mercure fait la plus grande partie de la poudre noire, parce qu'il se trouve dans la combinaison en jplus grande proportion que le bismuth, qui n'y existe, dans le cas dont il est ici question , que dans le rapport de
laooooo*
CHIMIQUES
§ V^. Pe la nomenclature électro-chimique.
461, Quand une science fait de rapides progrès et qu'elle s'enrichit journellement de nouveaux phénomènes, on se trouve quelquefois dans la nécessité de modifier la nomenclature; c'est à cette époque de progrès que des noms différents sont donnés par divers savants à la même chose. Il en résuite momentanément une confusion de termes dont la science se débarrasse aisément ^ pour ne conserver que ceux qui lui sont véritablement utiles. Loin de rejeter ces termes, on doit les examiner, les étudier et prendre autant que possible ceux qui sont le plus généralement adoptés.
Aussitôt que l'on eut découvert la propriété dont , jouit la pile, d'opérer la décomposition d'un liquide, au moyen de deux fils ou lames de platine, plongeant dans ce liquide, et en communication chacune avec l'une des extrémités de la pile, on donna le nom de pôles à ces fils ou lames; celui de pôle positif à celui où se rendaient l'oxigène et les oxides , et celui de pôle négatif à celui où se rendaient l'hydrogène et les bases. On s'aperçut bientôt combien cette dénomination était impropre, puisqu'elle ne présentait à l'esprit que de fausses analogies, soit qu'on la comparât à celle qui s'applique aux pôles d'un cercle ou à celle d'une pla-
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D'un autre côté, comme on doit éviter, autant que possible , les nouveaux mots , il nous semble qu'au Heu d'anode et de cathode , ou peut employer les dénominations d'électrode positive et d'électrode négative; aussi le ferons-nous quelquefois dans le cours de c«t ouvragé. L'expression électrolyser est excellente, et devrait être adoptéje. Quant aux anions et aux cassions, nous leur préférons les anciens noms d'électrp-négatif et d'électro-positif.
§ IJ. De Videntité des décompositions chimiques^ opérées ayec des électricités émanées de diverses sources.
462. Commençons par indiquer quelques-unes des propriétés communes à l'électricité des machinés et à Celle de la pile, dont nous avons besoin pour l'exposé des phénomènes électro-chimiques.
On sait que les phénomènes électriques se divisent en deux classes, quelle que soit la source d'oîi émane l'électricité : phénomènes relatifs à l'électricité de tension, et phénomènes relatifs à l'électricité en mouvement.
Considérons d'abord l'électricité voltaïque : les deux électricités contraires qui s'accumulent aux deux extrémités d'une pile composée même d'un grand nombre de paires, quoique considérables en quantité, ont une faible tension, puisque l'on n'obtient aucun indice de courant quand on essaie de les décharger avec des pointes très-fines et suffisamment rapprochées.
Cette électricité se comporte comme celle d'une batterie électrique. Dans toutes les épreuves auxquelles on la soumet, nous citerons en particulier celle qui suit :
L'air échauffé déchargeant l'électricité ordinaire avec une grande facilité, on trouve aussi que l'électricité voltaïque peut être déchargée de cette manière : on prend (fig. 88)(j) une baguette de verre AB, sur laquelle deux fils de cuivre C, 13 sont fortement fixés, et à deux extrémités desquels sont deux autres fils fins de platine,
(i) Transact. phil., i833 , p. 23, Faraday.
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dont les bouts libres sont Irës-près l'un de l'autre en e; ië-fîl de cuiVrè'C est mis en commutiication avec le pôle positif, et Je fil D avec un appiareii proji're à produire des décompositions et communiquant lui-même aYec le pôle négatif. On n'aperçoit d'abord aucun signe de' débom position, mais aussitôt que l'intervalle est placé dans la flamme d'une lampe à alcool, de manière que la température des deux extrémités des fils de platine soit portée au rouge, la décomposition commence aussitôt; cèttie expérience prouve que le transport de l'électricité Voltaïqué s'effectue au travers de l'air chaud, observation qui a été faite pour la première fois. par Gautherot (i).
En remplaçant l'appareil de décomposition par un multiplicateur, on obtient aussi des déviations, quand on élève suffisamment la température des fils de platine; l'effet seulement est moins marqué que dans l'expériéiice précédente. Ce résultat est évidemment un cas p'ârtîculier du fait bien remarquable qui a été découvert par Davy, savoir, que l'on fait passer la décharge d'une batterie puissante entre les extrémités de deux conducteurs en charbon , en les éloignant graduellement après les avoir mis en contact.
On peut donner encore une preuve de la grande quantité d'électricité fournie par la pile, dans Texpérictice suivante qui est due à Davy : quand les deux conducteurs d'une batterie voltaïqué sont mis en communication avec tiriè batterie électrique, celle-ci se charge rapidement à l'instant et devient capable de produire le choc et une étincelle.
La différence ca;'actcristique qui existe entre Télectrîcité dégagée par les machines ordinaires et celle qui e^ produite dans les batteries voltaïques, consiste donc en ce que la première a une très-forte tension pour une petite quantité, tandis que la seconde est très-considérabie et ne possède qu'une petite tension. Nous allons
(x) Histoire du Galvanisme, par Sue.
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long morceau de papier de curcuina ^ coupé, «^n. portes à Tune de ses exlténiités^ et. humecté d'unis solution ^line, fut mis en communication avec le conducteur de la machine, de manière qtieson extrémité en pointe se trouva opposée au fil décomposant de l'appareil.. L'alcali se dirigea vers la pointe lorsque Ton permettait à l'électricité de s'évanouir; il en fût de même encore à l'endroit où l'électricité avait abandonné le papier. . 4^4* 1^^ expériences furent faites aussi sans employer de communication métallique; dans ce cas les deux pôles ou les deux parties extrêmes étaient formées par l'air seulement. Un morceau de papier de curcuma a et im morceau de papier de tournesol é ( fig. 91) ayant été trempés dans une solution de sulfate de soude, furent placés, comme l'indique la figure, sur de la cire, -entre deux aiguilles /? et n^ l'une en communication avec le fil de métal du conducteur de la machine, et l'autre ayeç le train de décharge. L'intervalle était d'environ un demi-pouce. La pointe p était opposée au papier tournesol, et la pointe /î au papier de curcuma. En tournant la machine pendant quelques instants, la décomposition commença à se montrer. La pointe adonna la réaction acide, et la pointe n la réaction alcaline. Si l'on considère les deux bandes de papier comme constituant un conducteur indépendant de là machine ou de la charge, on trouve que l'acide se manifeste à l'extrémité négative et Talcali à l'extrémité positive. Cette expérience peut être faite encore en employant une série de petits conducteurs, formés de bandes de papier de tournesol et de curcuma, humectées d'une solution de sulfate de soude et disposées comme l'indique la fig. 92. Toutes les pointes du papier tournesol sont rougies, ainsi que toutes les pointes du papier curcuma. Ces décompositions électro-chimiques soDt analogues à celles que Ion obtient dans les circonstance» ordinaires avec la pile voltaïque , av«c cette difTérenée néanmoins qu'ici les pôles ne sont plus des corps métalliques, mais bien des corps mauvais conducteurs,
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qui ne peuvent être franchis que par rëlectricité ordinaire. Ce résultat est une généralisation du principe des décompositions chimiques au moyen de la pile.
465. Les courants thermo-électriques produisent jdes décompositions comme les courants voltaïques. Il suffit , pour le prouver, de plongeV dans une solution de nitrate de cuivre les deux Jiouts d'un fil de cuivrç, formé de deux fils, disposés comme l'indique la fig. gS. Si l'on place la partie ba au-dessus de la flamme d'une lanipe à alcool, on a un courant qui suit la direction çbc^ et dont l'énergie est suffisante pour opérer la décoroppsîtioq du nitrate ; le bout n se recouvre de cuivrç métallique et l'autre d'oxide. Nous reviendrons bientôt sur cette décomposition.
§ ni. De quelques conditions générales des déconi"
positions électro-chimiques»
466. Depuis la détouverte des phénomènes électrochimiques, on a remarqué que les éléments qui sont combinés avec le plus d'énergie sont aussi ceux qui sont décomposés avec le plus de force par le courant , et que les corps qui sont combinés en vertu de faibles affinités ^nt ceux qui obéissent le moins à l'action décomposante de l'électricité. Cette observation est de la plus haute importance ~ pour la théorie électro-chimique; prenons pour exemple les verres, comme l'a fait M. Faraday : plusieurs d'entre eux sont formés de silice, de chaux, d'alcali ou d'oxide de plomb, et peuvent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des dissolu-^ tioas de ces substances l'une dans l'autre. Si l'on fond une, bouteille de verre et qu'on la soumette à l'action de la pile, le yerrç n'est pas du tout décomposé ; mais si l'on (^re sur du flint-glass, qui renferme des éléments plus directement opposés , il y a décomposition comme lorsqu'on opère sur un borate, qui est un composé chimique, et transport des éléments aux électrodes.
On peut donc dire que tous les corps composés se
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séparent, sous l'influence d'un courant électrique, avec une facilité proportionnée à la force de l'affinité qui unit leurs éléments.
Parmi les corps qui résistent à l'action décomposante de l'électricité on doit distinguer d'abord l'acide borique , ensuite les iodures de soufre, les chlorures de soufre, de phosphore et de carbone; les chlorures d'antimoine, les hydro-carbures, l'acide acétique cristallisé, Fammoniaque, les acides sulfurique, arsénique et nitrique privés d'eau. Il est probable que le défaut de décomposition dans ces corps tient à l'absence du pouvoir conducteur. La dépendance entre la faculté décomposante et la faculté conductrice est telle, que les corps non conducteurs à l'état solide, qui le deviennent à l'état liquide, sont, alors décomposés. La seule exception que Ton connaisse est le périodure de mercure et l'eau très-pure.
407. M. Faraday ayant remarqué que le proto-chlorure d'étain conduisait rapidement et était décomposé, tandis que le perchlorure ne conduisait pas et n'était pas décomposé; que le proto-iodure. d'étain était décomposé , lorsqu'il est fluide, et que le périodure ne l'était pas, il a cherché si les décompositions électro - chimiques n'étaient pas soumises à quelque loi, sous le rapport de la composition atomique. Les nombreuses expériences qu'il a faites à ce sujet l'ont conduit seulement à conjecturer que tous les corps qui peuvent être décomposés à l'état liquide, sont formés de simples proportionnelles de leurs principes élémentaires. En ce qui concerne les sels et les combinaisons des corps composés, il ne paraît pas avoir trouvé une loi aussi simple. Nous allons rapporter quelques-uns des faits qui l'ont mis à même de tirer de semblables conséquences.
Les oxides, les chlorures et les iodures, qui sont soumis à la loi de conduction et de décomposition, comme nous l'avons vu, sont décomposables, à l'exception du chlorure d'antimoine, du périodure de mercure et peutêtre du deuto -chlorure; tandis que plusieurs des côià-
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posés d'éléments semblables, non soumis à cette loi, sont indécomposables.
Les substances qui paraissent déroger le plus à cette loi sont les acides sulfurique, phosphorique, arsénique, nitrique. Quand l'acide sulfurique, par exemple, est soumis à l'action d'une puissante batterie et que l'on obtient de l'oxigène au pôle positif et de l'hydrogène pur et du soufre au pôle, négatif, on ne peut douter que l'eau n'ait été décomposée et non l'acide, ou du moins très-peu, en raison de la décomposition de l'eau; car lorsqu'on opère avec l'acide sulfurique anhydre et fondu y cet acide. n'est ni conducteur, ni décomposé. L'acide sulfurique n'est donc pas décomposable ou électrolysable par lui-même. Les acides phosphorique, arsénique et nitrique paraissent être dans le même cas.
Le chlorure de soufre et plusieurs autres composés , et qui consistent en de simples proportionnelles de leurs éléments, ne sont à la vérité ni conducteurs, ni décomposés ; mais ces corps ne doivent pas être regardés comme des exceptions, attendu que la règle établie par M. Faraday ne dit pas que tous les composés d'une seule proportionnelle d'éléments soient décomposables, mais bien que ceux qui sont ainsi constitués sont décomposables.
Quant aux autres exceptions, on peut les faire disparaître en les examinant de près; par exemple, le périodure de mercure est isolant à l'état solide et conducteur à l'état fluide ; mais comme il n'est pas décomposé, œ composé n'est donc pas une exception. ^
Il est peut-être aussi le seul qui soit une exception à ce principe que tous les corps soumis à la loi de conduction des liquides sont décomposables; encore pourrait-il se faire qu'une partie du proto-iodure de mercure restât dissoute dans le périodure et que ce fût à sa décomposition lente que fût dû le faible pouvoir conducteur.
En résumé, il paraît probable que tous les composés binaires qui subissent la décomposition électro-chimique à l'état fluide seulement, consistent en de simples pro«
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portionnelles de leurs principes élémentaires; en ce qui concerne les sels et les combinaisons des corps composés, la même simplicité de rapport ne paraît pas exister comme nous l'avons annoncé; car du biboratë de soude ayant été fondu et soumis à l'expérience, il a conduit l'électricité et a été 'décomposé. Le même effet a encore eu lieu, même lorsque le sel renfermait trois proportionnelles d'acide borique.
§ IV. Des appareils propres à mesurer V électricité
voîtaïque,
468. On mesure l'électricité qui passe dans une dissolution, au moyen de l'action chimique produite. L'appareil dont M. Faraday (i) a fait usage , et auquel il a donné le nom d'électromètre de Vol ta, est place sur la route du courant, et peut servir dans chaque expérience, à volonté, d'étalon comparatif ou de mesureur absolu de l'électricité. Sa construction repose sur ce principe, que l'action chimique décomposante d'un courant est constante pour une quantité constante d'électricité, malgré les variations qui peuvent avoir lieu dans son intensité, dans la dimension des fils ou plaques employés, et la nature des corps conducteurs ou non conducteurs au travers desquels elle passe.
L'eau acidulée par l'acide sulfurique étant facilement décomposable, est le liquide le plus convenable jpour servir d'indicateur. On doit éviter avec soin la recom-. binaison des gaz dégagés, laquelle s'effectue, comme nous l'avons dit précédemment, sous l'influence de la lame positive. La forme des appareils décomposants varie selon le genre d'expériences que l'on a en vue. Le premier consiste en tubes droits, gradués, contenant chacun une plaque et un fil de platine soudés avec de Tor, et fixés pat» la fusion à l'extrémité fermée du tube (fig. 94 et 95). Ces tubes ont une longueur d'environ
(i) Transact, philos. , x834, p. 35.
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8 pouces et un diamètre de q, 7 de pouce. Les plaques de platine sont aussi larges que possible et placées trèsprès de l'orifice du tube. Quand il faut dégager les éléments sur une surface très-petite , l'extrémité métalliqUe« au lieu d'être une plaque, est un fil roulé en forme d'anneau ( iig. gS ). Les tubes sont remplis d^une solution d'acide ^ulfurique et renversés dans un vase, contenant le même liquide; la fig. 96 indique encore une autre forme d'appareil. Celui de la fig. 97 contient deux plaques ou fils décomposants dans le même tube, afin <}ue la transmission de l'électricité et la décomposition s'effectuent plus rapidement que dans les tubes séparés. Cet appareil est plus convenable que les autres, pour mesurer la quantité d'électricité voltaïque ^ transmise dans les cas ordinaires. Le flacon auquel est ajusté le tube est rempli à moitié ou aux deux tiers d'une solution d'acide sulfurique. Les .gaz, en se portant dans la partie supérieure du tube, ne sont pas soumis au pouvoir de recombinaison du platine , et peuvent être mesurés facilement sans avoir éprouvé de perte. La fig. 98 représente encore un autre appareil dont M. Faraday se sei^t^ toutes les fois que les expériences exigent plusieur», jours de durée, et lorsqu'il s'agit de rassembler de grandes quantités de gaz.
469. Vpyons d'abord quelle est l'influence de la dimension des plaques ou parties immergées des fils sur la décomposition de l'eau. M. Faraday a employé successivement les instruments décrits .précédemment. Un d'eux avait des ploques de o, 7 pouce de largeur et de 4 pouces environ de longueur; un autre, des plaques de 0, 5 de pouce de largeur et de o, 8 de longueur; un autre cofia, de o, ou de pouce en diamètre et de 3 pouces en longueur; il prit ensuite 4 fils semblables, longs seulement d'un demi-pouce. Tous ces appareils ayant été remplis de la même solution d'acide sulfurique, furent placés à la «uite les uns des autres, afin que tout le système fût traversé en même temps par le courant électrique. La première chose qui le frappa, fut de voir que
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la quantité de gaz dégagée était à peu près la même dans chaque appareil ; en examinant ensuite avec plus d^attention , il reconnut que la plus grande quantité de gaz était dégagée sur la plus petite surface des fils; en effet , un instrument avec deux fils a donné ^4, 3 volumes de gaz mêlés; un autre avec des plaques ^3, ^5 volumes, tandis que la somme de l'hydrogène et de l'oxigène dé- , gagée dans deux tubes séparés montait à 73, 65. Ces différences sont, à la vérité, très-légères; mais nous devons cependant les mentionner ici.
Nous pensons que l'on pouvait prévoir a priori que les divers appareils, faisant partie d'un même circuit et étant soumis à l'action du même courant, devaient donner à, peu près le même résultat électro-chimique. En effet, quand l'électricité traverse un système de corps conducteurs, solides ou liquides, et qui n'ont pas tous, par conséquent, le même pouvoir conducteur, chaque partie du circuit ne peut recevoir que la quantité d'électricité qui passe dans celle dont le pouvoir est le moins grand, de sorte que, si ce pouvoir est nul , le courant est arrêté. Cela posé, il ne passe donc , dans le même temps, dans une plaque et dans un fil, que la même quantité d'électricité. 11 n'est pas étçnnant, d'après cela, que la. quantité de gaz dégagée sur les plaques ou les fils, soit sensiblement la même quand ils font partie du même circuit, si, comme nous l'avons admis, elle est proportionnelle à la quantité d'électricité qui passe. Maisilne doit plus en être de même,* comme l'expérience du reste le prouve, quand les unes et les autres agissent séparément. Nous ferons observer aussi que l'électricité se trouvant plus concentrée dans le fil que dans la plaque, puisqu'elle occupe un moins grand volun^q, il ne serait pas étonnant qu'elle agît avec un petit peu plus de force. Lorsqu'on opère avec des tubes qui ne renferment qu'une seule plaque, on remarque qu'il y a une plus grande quantité d'hydrogène dégagée du côté négatif qu'il n'y a proportionnellement d'oxigène du côté posi- . tif , et qu'en général il y en a aussi plus, proportionnel-
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lement, que dans uu tube à doubles plaques. M. Faraday a attribué ces difTérences à la solubilité des gaz dégagés particulièrement du côté positif.
Remarquons que les bulles de gaz qui se dégagent autour des lames positives et négatives qui ont des surfaces égales, ont toujours un caractère différent; celles de la plaque positive sont extrêipement petites et séparées, à l'instant où elles se montrent sur chaque partie de la surface du métal. Leur nombre et leur petitesse est telle, que dans le liquide elles ont une apparence grisâtre, et restent plus long-temps mélangées avec lui. Les bulles qui se montreilt h la surface négative, quoique renfermant deux fois le volume du gaz qui se dégage sur la lame positive, sont moins nombreuses; elles ne s'élèvent pas de toute la surface, mais bien de certains points. Quoique plus larges, elles paraissent s'attacher au métal, et s'en séparent difficilement; après quoi elles s'élèvent immédiatement au haut du liquide. Si donc l'oxigène et l'hydrogèue possèdent la même solubilité dans l'eau, l'oxigène se trouverait dans des conditions plus favorables pour se dissoudre; si Ton ajoute encore à cette considération, que l'oxigène jouit de la propriété de former une combinaison avec l'eau, on ne doit pas être surpris que ce composé se produise en moindre quantité sur la^ lame positive. Voilà comment on peut concevoir une plus grande quantité de gaz apparente, dégagée du côté négatif. Revenons à la plus grande quantité de gaz dégagée sur les fils et sur les plaques. On peut encore attribuer cet effet à ce que d'égales quantités ayant été produites dans des temps égaux, les bulles de gaz dégagées sur les fils ont été formées plus promptement, relativement à chaque partie de la surface, et doivent avoir été en même temps plus larges. Elles ont donc été en contact avec le fluide, par l'intermédiaire d'une surface plus petite, et 'pendant un temps plus court qu'avec les plaques. Il en est résulté alors moins de dissolution et un plus grand amas de gaz.
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des gaz dégagés se dissout dans le liquide ; car en lesexa* minant , il y a trouvé de petites quantités d'azote , qui ne pouvaient provenir que deTair dissous dansTacide , lequel avait dû être déplacé par les gaz dissous.
Pour éviter la solution des gaz, et afin d'avoir des effets constants, il faut opérer avec des plaques décomposantes dans une position verticale ; cet effet est surtout sensible lorsqu'on opère avec une solution de potasse au lieu d'une solution d'acide sulfurique.
Ces préliminaires posés, M. Faraday a préféré prendre Thydrogène comme indicateur, parce qu'il est moins soluble que l'oxigène, qu'il donne deux fois plus de gaz, et qu'on peut l'obtenir dans un plus grand état de pureté; et il a posé en principe que la différence dans la dimension des lames ne produit pas de variation dans l'action chimique sur l'eau.
47 1 . Cet habile physicien fait remarquer que l'intensité d'un courant qui ti'averse des conducteurs semblables dans leur nature et leur longueur, étant proportionnelle à la quantité qui passe dans chaque section perpendiculaire à l'axe, divisée par le temps, il doit en résulter que lors** qu'on opère avec de larges plaques et des fils, séparés par une égale longueur du même conducteur décomposant, l'élextricité, dans les deux appareils, doit se trouver dans un état très-différent, sous le rapport de la tension, et cependant les résultats chimiques être en générai les mêmes. Pour montrer que la différence dans l'intensité du courant n'apporte effectivement aucun changement dans les résultats, on peut se servir de l'appareil fig. qq, au moyen duquel le même liquide est soumis au pouvoir décomposant du même courant électrique qui passe dans le vaseA. entre de larges plaques de platine, et dans le vàsè B entre de petits fils. Si Ton introduit dans le circuit l'appareil fig. 96 , on peut connaître l'état relatif des deux plaques, par rapport à l'intensité, et en l'appliquant en d et y on voit comment influe l'intensité du courant.
Si l'on dispose trois électromètres- de Volta, de manière que le courant , après avoir traversé l'un d'eux , se
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divise en deux parties, qui se réunissent quand ils ont traversé chacun d'eux , on trouve alors que la somme des décompositions, dans les deux derniers vases , est toujours égale à la décomposition dans le premier; mais comme l'intensité^ dans le courant divisé , n'est pas la même que celle du courant primitif, il faut en conclure que la variation dans l'intensité n'a pas d'influence sur les résultats si la quantité d'électricité reste la même.
47a. Voyons ce qui arrive quand on ajoute à l'eau diverses quantités d'acide sulfurique, qui donnent à la solution une pesanteur de 1,47^ et au-dessous; si l'on isôumet simultanément tous les appareils ci-dessus à l'action du même courant, on trouve, à quelques différences près, que dans tontes les dissolutions la même quantité d'électricité décompose exactement la même quantité d'eau, quoique la quantité d'acide sulfurique se trouve dans les unes 70 fois plus grande que dans les autres. M. Faraday a reconnu, en employant un acide dont la pesanteur spécifique est d'environ i,336, des' résultats plus uniformes; l'oxigène et l'hydrogène étaient plus constamment en proportion égale l'un avec l'autre. Cet acide donne plus de gaz qu'un acide beaucoup glus faible, parce qu'il a un pouvoir dissolvant moindre. In soumettant à l'expérience des solutions d'acides, de sels et de composés différents, on trouve des résultats d'une très -grande uniformité. Avec des solutions de potasse ou de soude caustique, de sulfate de magnésie ou de sulfate de soude, il y a autant d'oxigène et d'hydrogène développés qu'avec la solution d'acide sulfurique qui sert d'étalon. Il en résulte que les changements dans la nature de la solution n'altèrent pas la constance de l'action électro-chimique du courant sur l'eau.
Nous venons de voir qu'un courant qui traverse l'eau , en décompose une portion qui est exactement proportionnée à la quantité d'électricité qu'on a fait passer, malgré les nombreuses différences de circonstances dans
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lesquelles elle peut être placée. Si donc l'on se garantit de certains effets secondaires, tels que les dissolutions ou recomhinaisons de gaz, les produits de la décomposition étant rassemblés avec soin , peuvent servir de mesure pour l'électricité employée. La solution d'acide sulfurique doit être exemple de toute substance organique, d'acides végétaux ou d'autres corps qui cèdent facilement à l'action décomposante des lames, de l'oxigène ou de l'hydrogène.
Dans quelques cas où l'on agit sur des solutions de sels métalliques capables de se réduire sur la lame négative, l'oxigène peut être avantageusement employé comme substance propre à mesurer l'intensité de l'action chimique. Tel est le cas, par exemple, du sulfate de cuivre. Quand on se sert des appareils décrits précédemment, pour obtenir une mesure absolue, et non une mesure relative, il faut prendre en considération la pression barométriq.uc et la température, et veiller à ce que les instruments soient gradués sur une seule échelle. L'appareil fig. 98 est ce qu'il y a de mieux, puisque le gaz peut être mesuré sur l'eau , tandisquedans les autres appareils il se trouve sur des solutions acides ou salines. Cet instrument, qui indique la quantité d'électricité qui a passé, peut servir h mesurer l'électricité voltaïque: c'est pour ce motif que M. Faraday l'a appelé éîectromètie de Vol ta.
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DE LA PILE
S V. Des effets chimiques de la pile^ quand on change la nature du liquide qui est placé dans les auges.
473.L'£NERGi£ chimique de la pile ne suit pas le même rapport que sa tension électrique. Moins le liquide qui ^t placé entre les plaques agit chimiquement , plus la tension est grande, et moins en même temps l'action chimique est considérable. MM. Gay-Lussac et Thésard, avec la grande batterie voltaïque que Napoléon avait donnée à l'Ecole polytechnique, ont essayé d'éta- Wifdes rapports entre l'énergie chimique de la pile et '^ tension de ses pôles.
Ils ont d'abord reconnu, comme on l'avait déjà observé avant eux, que l'intensité des effets chimiques va- ^le suivant que les fils de platine qui communiquent *V€c les pôles plongent dans l'eau, dans une dissolution ^^line, acide ou alcaline. Ainsi, la quantité de gaz dé- S^gée est plus forte avec de l'eau qui contient un sel , 9^e lorsqu'elle est pure, et elle augmente avec la quan- ^*té d'acide qu'on y ajoute. Tous ces effets s'expliquent ^ï'ès-bien , au moyen des documents que nous possédons. Le liquide sur lequel ces deux chimistes ont opéré ^ï^ait contenu dans un entonnoir de verre, dont le bec ^^ait traversé par deux fils de platine scellés à une
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certaine drs tance Tua de l'autre, et mis en communication chacun avec l'une des extrémités de la pile.
Ayant observé que la quantité de gaz obtenue était d'autant plus grande, toutes choses égales d'ailleurs, que les solutions acides ou salines conduisaient mieux l'électricité, ils ont pris cette quantité pour la mesure dei^ effets chimiques, comme l'a fait depuis M. Faraday.
Ils ont d'abord trouvé qjie le chlorure de sodium ajouté aux acides augmentait considérablement les effets chimiques de la pile. Voici la moyenne des résultats qu'ils ont obtenus:
II
sel et d'acid*.
Les effets chimiques de la pile sont donc sensiblement proportionnels à la force de l'acide avec lequel on la met en activité ^ puisque avec des mélanges d'eau et d'acide nitrique, dans diverses proportions, la quantité de gaz dégagée est double pour une quantité double d'acide. Ce rapport n'a plus lieu au-delà d'une certaine proportion.
§ IL De la quantité de gaz dégagée^ suivant que la partie des Jils immergés est plus ou moins longue.
474- Les résultats contenus dans le tableau suivaRl; montrent que l'on n'augmente pas les effets de 1^ piU en augmentant la longueur des fils au-delà d'une corUint liimite.
QUANTITÉ
de gai, résultat moyen de
cinq expériences.
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§ ni. Des rapports de conductibilité des acides et des alcalis sous le rapporf des effets chimiques de la pile.
475. MM. Gay-Lussac et Thénard ont fait plusieurs expériences pour déterminer le rapport de conductibilité desacides et des alcalis^ sous le rapport des effets oliimi* ques. Les résultats consignés dans le tableau suivant renferment les données nécessaires pour tirer des conséquences générales.
Le liquide de la pile était composé de seize parties feau et d'une partie d*acide nitrique, et celui de l'entonnoir de
Acide nitrique faible, étendu d'un volante d'eau égal au sien.
Dissolution de soude pure, telle qu'à Tolame égal elle saturait l'acide précédent; on l'a également étendue d'un volume d'eau égal au sien.
Oo a mêlé , à volume égal, de l'acide et de l'alcali, tels qu'ils étaient *vint qu'on ait ajouté de l'eau.
Trois expériences ont donné 827 par»
ties de gaz.
Trois expériences consécutives ont produit 518 parties de gaz.
On a trouvé pour résultat total des trois expériences , 223 parties de gaz.
On voit par là que l'acide est meilleur conducteur
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que Talcaii, lorsqu'ils se trouvent dans l'eau l'un et l'autre en telle quantité que, sous des volumes égaux, ils se neutralisent complètement, et que l'alcali conduit mieux que le sel qui en résulte.
Dans la nouvelle théorie électro-chimique, oîi l'action du contact des métaux est négligée, on rend facilement compte de ces différents effets. Nul doute, que la quantité de gaz produite dans les circonstances actuelles ne dépende du degré de conductibilité du liquide que l'on soumet à l'action décomposante de la pile; mais elle doit dépendre encore d'une autre cause, dont il n'a pas été fait mention , de la facilité avec laquelle sont séparées les parties constituantes des corps qui ont été ajoutés à l'eau. Pour l'instant, nous ne pouvons pas traiter cette question, nous nous bornons à en faire mention.
§ IV. Des rapports qui existent entre les effets chi* miques et les quantités de sels mises dans Fenton^ noir.
476- MM. Gay-Lussac et Thénard ont dû chercher naturellement quels étaient les effets chimiques de la pile quand on variait les quantités de sel mises dans l'entonnoir. Us ont pris d'abord une solution de soude pour la première expérience; pour la seconde, ils retendirent d'un volume d'eau égal au sien, et ainsi de suite. Ils ont trouvé les résultats suivants, la pile ayant été chargée avec de l'eau renfermant un seizième d'acide nitrique du conmierce:
QUANTITÉ
de snlfate de soude denséché»
contenu dans U dÎMoIntioa.
On voit qu'avec le sulfate de soude les effets chimiques de la pile sont d'autant plus grands que la dissolution saline est plus forte, et que les quantités de gaz obtenues croissent comme les racines cubiques des quantités de sel contenues dans les solutions. MM. Gay- Lussac et Thénard n'ont trouvé cette loi que pour le sulfate de soude seulement, car les autres n'en suivent aucune.
§ V. Des rapports qui existent entre les effets chimiques j le nombre et la surface des plaques de la pile.
477. Les effets chimiques de la pile doivent varier en nùson du nombre et de la surface des plaques qui la composent. Ces deux chimistes ont fait plusieurs expériences pour déterminer dans quelques cas les effets produits. Us ont d'abord eu égard au nombre des plaques et ont employé pour le liquide de la pile un acide ^ïssez faible, et pour celui de l'entonnoir un acide suffisamment fort pour qu'il fût bon conducteur avec des piles très-différentes.
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NOMBRE des
plaques.
RÉSULTAT
moyen
de deux expériences.
RÉSULTAT eakolé , en supposant les quantités de gaz proportiouuelles i la racine cubiq. du Doaibrad«s pUq.
Ces expériences et d'autres du même genre qu'ils ont faites, prouvent que les effets chimiques de la pile n'augmentent pas à beaucoup près dans le même rapport que le nombre des éléments , car ces effets s'éloignent peu d'être proportionnels à la racine cubique du uombi*e des plaques.
Ces deux chimistes ont tiré de ces résultats la conséquence suivante. « Supposons qu'une pile de no paires «ait la faculté de décomposer nu corps tel que l'eau; (c il est évident qu'il vaudra mieux faire agir des (( piles séparées chacune de ao paires , que de les « réunir bout à bout. Dans (e premier cas, l'effet to- « tal sera proportionnel au nombre des piles; et dans a le second , il serait seulement proportionnel à la ra- (I ci ne cubique de ce nombre. U y a donc beaucoup de (( cas dans lesquels il est préférable de n'employer que (c de petites piles : il en est pourtant plusieurs dans a lesquels on doit employer des piles très-grandes ou c< formées d'un grand nombre de paires; on doit le faire « surtout lorsqu'il s'agit de séparer des éléments qui « ne peuvent céder qu'à une force répulsî<fe €OO^dé« ec rable. »
Pour déterminer le rapport qui existe entre les effets de la pile et la surface des paires qui la composent, ils ont pris deux piles de ao paires, dont la surface de l'une était à celle de l'autre dans le rapport de i à
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19,7. Le liquide dont les piles étaient chargées était composé de 4^ parties d'eau et d'une d'acide nitrique. Le liquide de l'entonnoir n'était étendu que de 3 parties d'eau. La distance entre les plaques n'étant pas la même, ils ont pris la capacité des auges : celle des petites était dans le rapport de i à 22,a à celle des (jurandes. D'après cela, ils ont dû multiplier par fj-j-y 'effet de la grande, afin de la comparer à celui de la petite, puisqu'ils avaient trouvé que les effets d'une pile étaient proportionnels à la quantité d'acide employée pour la mettre eji activité.
lYOMBRE D'EXPÉBIENCES,
Trois expérienees consécutives, de 15 minâtes chacune , ont donné avec la
Trais «xpérieneest pendant 15 minute»
chacane, ont donné arecla petite
VOLUME gaaeux.
centilitres.
VOLUME faxeux rédait.
Le rapport des quantités de gaz dégagées étant 20,61 et celui des surfaces 19,7, MM. Gay-Lussac et Thénard en ont conclu que les effets chimiques de deux piles, d'un même nombre de paires, étaient à peu prêt proportionnels aux surfaces.
§ VL Comparaison entre les effets chimiques et la . tension électrique d'une pile montée a^^ec divers liquides.
478. MM. Gay-Lussac et Thénard ont monté une pile de ao paires avec de l'acide nitrique; après un contact trèfr'court d'un des pôles avec le plateau supérieur d'ul^ condensateur très*sensible, celui-ci s'est chargé au point de donner une étincelle trè&^visible. Ayant été chargé
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de nouveau, il donna à la balance de Coulomb une divergence de 91**; dans une seconde expérience faite cinq minutes après, elle fut de 92°; dans une troisième, de 90°; et dans une quatrième, de 91°.
Voilà donc une pile montée pendant plus d'une demiheure, qui conservait la même tension. Elle n'a commencé à diminuer qu'au bout de trois quarts d'heure, et trois heures après elle était encore de 79°; elle n'était fortement diminuée que le lendemain. Si l'on compare maintenant la tension avec les effets chimiques , on trouve que la tension s'est soutenue pendant trois quarts d'heure sans éprouver de changement sensible; tandis que l'action chimique était presque entièrement annulée une demiheure après.
Quand l'action chimique de la pile est épuisée, la durée du contact du condensateur influe beaucoup sur la quantité d'électricité dégagée, comme on peut le voir dans le tableau suivant :
PILE
montée arec l'acide nitriqae très>faible.
inst.
contact instantané,
en 2'
cont. inst
en 3'
cont. en 2f cont.
en 2' cont.
inst.
inst.
PILE
montée avec le sulfate
de sonde.
69° cont. inst.
84° en 2'
68° cont. inst.
85*' en 2'
67° cont. inst.
77° en 2'
60° cont. inst, 68° en 2'
La pile montée arec le sulfate de soude s'est soutenue plus long-temps qu'avec l'acido nitriqae.
PILE
mêlée avec un mélange
de sulfate de soude et
d'acide nitriqae.
cont. inst.
en 2' cont. inst.
en 2' en 5' cont. inst.
en 6' cont. inst.
en 6' cont. inst.
MM. Gay-Lussac et Thénard ont observé avec beaucoup de raison : i^ que la tension croissant avec la durée du contact, cet effet ne peut dépendre que de la conductibihté plus ou moins grande des liquides en^ployés :
CHAPITRE VII
aussi, quand on emploie de Tacide nitrique, qui est meilleur conducteur qu'un sel, le condensateur se charget-il plus proiTiptement que lorscjue Tacide est saturé, et la décomposition chimique est-elle plus rapide; 2^ que tous les phénomènes de la pile ne peuvent pas être ex- • pliqués seulement par la conductibilité des liquides, car si Ton opère avec une solution de sulfate de soude assez concentrée pour qu'elle conduise mieux l'électricité que l'acide nitrique étendu, la pile chargée avec l'acide sera plus énergique que chargée avec le sel. Us attribuent cette différence dans l'énergie à ce que le sulfate de soude ainsi que l'acide nitrique ne se décomposent pas lorsqu'ils sont hors de la pile, et qu'ils communiquent seulement avec elle , au moyen de deux (ils de platine adaptés à ses pôles; tandis qu'ils se décomposent tous deux, plus ou moins promptement, lorsqu'ils sont dans les auges mêmes de la pile.
Ils pensent en conséquence, que Vénergie chimique JPune pile dépend de sa tension , de la conductibilité des liquides avec lesquels on la charge y et de la fa-* dUté avec laquelle on les décompose.
ACTION DE LA PILE SUR DIVERSES SOLUTIONS
§ I". De l'action de la pile sur les solutions salines.
479. Nous sommes h même maintenant d'étudier les dé* compositions électro-chimiques avec tous les développements qu'elles comportent. Commençons par l'action de la pile sur les solutions salines.
Nous savons que lorsqu'une solution saline est soumise à l'action d'un courant voltaïque, par l'intermédiaire de deux lames de plaline , en communication chacune avec l'un des pôles d'une pile, l'eau et le sel sont décomposés; l'oxigène et l'acide sont transportés au pôle positif, l'hydrogène et la base au pôle négatif. Ce transport est soumis à des lois que nous devons faire connaître.
Prenons trois coupes de porcelaine communiquant ensemble au moyen de tubes de verre remplis d'argile humide; plaçons dans les deux coupes extrêmes de l'eau, et dans celle du milieu une solution de chlorure de sodium. Faisons communiquer les deux dernières chacune avec l'un des pôles d'une pile de trente éléments, peu de temps après, le chlore se montre au pôle positif et lalcali au pôle négatif; ainsi la décomposition a eu lieu , bien que les lames décomposantes ne soient pas en contact immédiat avec la solution saline. L'effet
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aurait été encore le même si la solution eût été placée dans les capsules extrêmes, et que la capsule du milieu u'eût renfermé que de l'eau.
480. Le transport des éléments s'effectue avec une telle énergie^ que souvent ces éléments traversent des milieux pour lesquels ils ont une grande affinité, sans s'y arrêter; par exemple , si dans la capsule positive on place de l'eau pure , dans celle du milieu une solution d'ammoniaque, et dans la capsule négative une solution de sulfate de potasse, la potasse reste dans la première^ et l'acide est transporté dans la troisième , bien qu'il ait traversé une solution d'ammoniaque, avec laquelle il a cependant une grande affinité. Mais il n'en est plus de même, quand l'acide ou l^lcali rencontrent sur leur passage un corps avec lequel ils peuvent former un composé insoluble, et que la pile n'a pas une énergie très-considérable. Dans ce cas, la combinaison s'effectue, et le corps qui était primitivement transporté cesse de faire partie de la chaîne électrique. C'est précisément ce qui arrive quand la capsule du milieu renferme un sel à base de baryte , et la capsule négative une solution d'un sulfate; l'acide sulfurique en traversant la solution du sel barytique décompose le sel et forme un sulfate de baryte, qui se précipite. Avec une pile très-énergique, capable de vaincre l'affinité de la bai-yte pour l'acide sulfurique, le précipité n'aurait pas eu lieu, l'action aurait été la même que celle qui est produite par des courants énergiques sur les principes constituants des vases de terre ou de verre qui renferment les liquides soumis à l'expérience; dans ce cas, ces principes sont retirés des vases par l'action du courant qui parvient à vaincre leur affinité. En général, les éléments qui sont ti*ànêportés par les courants sont arrêtés quand ils rencontrent des corps avec lesquels ils peuvent former des composés insolubles; pour que le transport ait lieu avec dM piles d'une tension ordinaire, il faut que les composés soient constamment solubles. Voyons quelques exempts: prenons deux tubes de Verre remplis chacun à Tunë 4e teurs èxti-émités d'argile très-pwe légèrement
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humectée, afin que les solutions placées dans les parties supérieures ne puissent s'échapper, et plongeons-Ies à moitié clans un vase rempli d'eau. Le premier, que nous appellerons tube positif, parce qu'il -communique, au moyen d'une lame de platine, avec le pôle positif d'une pile, contient une dissolution de nitrate de cuivre, et le second, que nous désignerons sous le liom de tube négatif, de l'eau rendue conductrice par l'addition d'une très-petite quantité de sel. Aussitôt que la pile commence à fonctionner, l!eau est décomposée , l'oxigène et l'hydrogène sont transportés à leurs pôles respectifs, tandis que le nitrate de cuivre n'éprouve aucune décomposition; tandis que la décomposition aurait eu lieu avec un nitrate alcalin. Comment, en effet, Toxide de cuivre serait-il transporté du pôle positif au pôle négatif, en traversant une certaine étendue dVau, quand ce liquide ne lui présente pas les éléments nécessaires pour former un composé soluble, condition sans laquelle le transport ne saurait avoir lieu, surtout quand on emploie une pile dont l'action est peu énergique ? Celle dont on a fait usage, était formée de trente éléments d'un décimètre carré et chargée avec une solution légère de sel marin renfermant un centième d'acide sulfurique. £n opérant d'une manière inverse, c'est-à-dire en mettant la lame positive dans l'eau et la lame, négative dans le nitrate de cuivre , la décomposition de ce dernier s'opère sans difficulté, puisque l'acide nitrique peut se rendre au pôle positif en prenant pour véhicule l'eau ou tout corps qui s'y trouve dissous.
Substituons au nitrate qui se trouva dans le tube positif, un sel à base alcaline ou terreuse ; la décomposition s'effectue sans difficulté, puisque l'alcali forme un composé soluble avec l'eau.
48 1 . Les expériences suivantes feront connaître encore quelques-fUnes des causes qui s'opposent aux décompositions immédiates des sels, quand la communication entre les deux extrémités de la pile n'est pas établie convenablement : si l'on verse dans le tube négatif une
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solution de sulfate de cuivre, et dansTautrc une solution (le nitrate de potasse^ l'eau est décomposée et l'acide nitrique du nitrate est mis à nu ; la potasse, en se rendant dans le tube négatif, réagit sur le sulfate de cuivre, en chasse une partie de Toxide de cuivre, qui est réduit immédiatement, par l'action combinée de la pile et de l'hydrogène , et donne naissance à un double sulfate de cuivre et de potasse qui , en raison de son peu de solubilité , cristallise bientôt sur les parois du tube. Tant qu'il reste du sulfate de cuivre simple à décomposer, et qu'il y a une quantité suffisante de nitrate de potasse dans le tube positif, l'acide sulfurique n'est pas transporté dans celui-ci ; mais aussitôt que le double sulfate commence à être décomposé, sa présence dans ce tube y est rendue sensible, au moyen du nitrate de baryte. Cet effet est Tacile à expliquer : quand deux solutions salines sont mélangées ensemble, la pile exerce, de préférence, son action sur la solution dont le sel est le plus soluble ; il existe donc des rapports tels entre la solubilité et la faculté de transport, que les courants électriques prennent de préférence les éléments des corps qui ont le plus d'affinité pour l'eau; c'est un principe que l'on peut vérifier dans une infinité de cas. D'un autre côté, l'acide sulfurique du sulfate y est retenu par l'affinité de la potasse qui arrive du tube positif; mais aussitôt que le nitrate de potasse est décomposé, et qu'il n'existe plus de sulfate simple, alors la pile exerce son action sur le double sulfate, et l'opération est terminée quand toutes les bases sont d'un côte et les acides de l'autre.
Si dans le tube positif, ainsi que dans le bocal intermédiaire, on met une solution de nitrate de potasse , et, dans le tube négatif, une solution saturée à parties égales de nitrate et de sulfate de cuivre, ces deux sels seront décomposés, ^nais successivement et à des époques assez éloignées. Voici la marche de l'opération : du cuivre est réduit sur la lame négative, de la potasse passe dans le tube négatif, et s'y combine avec une portiotf de l'acide sulfurique; de l'acide nitrique devient
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libre dans le tube positif, et aucun réactif ne peut y faire reconnaître la présence de l'acide sulfurique. Ce résultat nous indique de suite que le nitrate de potasse d'une part, et celui de cuivre de l'autre, ont été décomposés avec transport de leurs éléments à leurs pôles respectifs; tandis que le sulfate de cuivre, par les actions combinées de la pile et de la potasse , a été également décomposé, mais sans qu'il y ait transport de l'acide au pôle positif, parce qu'il y a eu formation d'un double sulfate. Cette expérience, qui rentre dans la précédente, montre que le résultat est le même, que le tube négatif renferme ou non un nitrate, ou un mélangé de sulfate ou de nitrate de cuivre. L'opération continue comme précédemment.
482. L'acide sulfurique est bien retenu dans le tube négatif, par l'action qu'il exerce sur la potasse transportée et par l'affinité du sulfate formé pour le sulfate de cuivre; mais il peut se faire aussi que l'acide nitrique, qui se trouve placé d'une manière continue de l'un à l'autre tube, quoique combiné avec deux bases différentes, se trouve dans une circonstance plus favorable pour que la décomposition commence par les nitrates. S'il en était ainsi , il serait possible de résoudre cette question : un mélange de plusieurs solutions salines étant donné, en opérer successivement la décomposition avec la pile, de manière que tel ou tel acide soit d'abord transporté seul dans le tube positif. Si l'on avait, par exemple, une solution qui renfermât un sulfate, un chlorure et un nitrate métalliques, comment faudrait-il disposer l'appareil, pour que le sulfate ne fût pas d'abord décompose? Il suffirait probablement de verser un mélangé des trois sels dans le tube négatif, et de mettre une solution de nitrate et de chlorure alcalins dans le tube positif, ainsi que dans le tube intermédiaire. Ces deux sels seraient décomposés; et il se formerait dans le tube négatif un double sulfate, qui ne subirait pas d'abord l'action décomposante de la pile; le chlorure et le nitrate seraient donc d'abord les seuls sels décomposés.
CHAPITRB Yiii. aa3
En disposant les appareils de manière à former des doubles sels ou des composés insolubles, on peut arriver à résoudre la question que nous avons posée.
§ II. De la décomposition des sels avec réduction
immédiate de leurs bases.
483. En soumettant à l'action d'une pile de trente éléments, et même d'un nombre bien moindre, des solutions de manganèse, de zinc ^ de fer, d'étain, d'arsenic, d'antimoine, de bismuth, de cuivre, de plomb, de mercure, d'argent, d'or, de platine, la lame négative se recouvre en peu d'instants de métal réduit , tandis que les solutions de titane , de nickel , de cobalt, d'urane , de chrome , etc., a'offrent aucune trace sensible de réduction. Quant aux solutions des sels de potasse, de soude, de baryte, etc., dont le radical des bases décompose l'eau, elles ne donnent non plus aucune trace de réduction. Si l'on veut obtenir ces radicaux, il faut opérer, non sur la solution, mais sur* des morceaux d'alcali même, en employant des piles composées d'une centaine d'éléments.
Indiquons d'abord les effets de décomposition obtenus avec des piles très-énergiques; prenons Celle qui a été construite à l'École polytechnique par ordre de Napoléon, et dont nous avons déjà donné la description; parlons d'abord de quelques-unes de ses propriétés.
Cette pile ayant été chargée avec de l'eau tenant en dissolution neuf à dix centièmes de sel marin, et un soixante-dixième d'acide sulfurique concentré, a montré d'abord que l'eau était un mauvais conducteur, puisque Ton pouvait tirer des étincelles au moyeu de deux fils de platine plongeant dedans, et en communication avec les pôles. Il ne se dégageait en même temps qu'une quantité de gaz à peine sensible; mais pour peu que l*eau contint un acide, il s'en dégageait des torrents.
La commotion que donnait cette pile quand les mains étaient mouillées avec une dissolution acide ou sa- Hne, était insupportable; et les effets s'en sont foit
aî4 DÉCOMP. DES SEtxS AVEC HTÎDTTCT, IMMÉD,,'ETC. ressentir eiicoiP pendant plus de vingt-quatre heures. Quatre ou cinq personnes, formant chaîne, n'en étaieat point sensiblement affectées, probablement en raison d»; la diminution dans la conductibilité du circuit ; il n'y avait que celles qui foruiaient les extrémités qui te fussent dans les bras et la partie du corps qui avoisinail la pile.
La potasse et la soiide, soumises ù son action, se sont écliauffées, fondues et décomposées avec la plus grande rapidité. Le potassium et le sodium brûlaient en formant des jets enflammés qui imitaient une gerbe d'artifice. MM. Gay-Lussac et Théiiard n'ont pu en recueillir des globules que lorsque l'action a été ralentie.
Vingt minutes après que la batterie eut commencé à fonctionner, la tension de l'électricité n'ayant pas cliangé et les commotions étant encore très-fortes, les alcalis ne furent plus décomposés.
La baryte, soumise à son action, a disparu, sous forme (l'une fumée très-dangereuse à respirer; des étincelles s'élançaient de la surface vers le fil négatif.
La slrontiane et la chaux n'ont donné aucun signe sensible de décomposition,
La magnésie a résisté à l'action la plus énergique de la pile. En la soumettant à l'expérience , combinée avec l'acide sulfurique, elle n'a offert que de faibles indices de décomposition. Quatitau.\: terres, elles n'ont donné aucun signe de décomposition.
484.Davy,qui aretiré lepremier,de la potasse et delà soude, le potassium et le sodium, qui jouissent de la singulière propriété de s'enflammer sous l'eau pour redevenir potasse et soude, a opéré de la manière suivante ; il mit de l'iiydratc-de potasse, légèrement humide, , sur une plaque de platine communiquant avec le pôle positif d'une pile de cent à cent cinquante paires fortenn^nt chargée. Le pôle négatif communiquait avec la potasse, au moyen d'un fil de platine. Aussitôt il se déposa à rextrémité de ce fil un grand nombre de petits globules de métal, qui jouissaient de la propi-iété
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dont nous venons de parler. Davy en a conclu immédiatement que la potasse était formée d'un métal, auquel il donna le nom de potassium , qui se rendait au pôle négatif, et d'oxigène que l'on pouvait recueillir au pôle positif. Il fut démontré par là que la pile était capable de vaincre les» plus grandes affinités connues.
Mais si cette méthode est parfaite pour montrer que l'action électrique est capable de vaincre les affinités les plus énergiques, elle ne peut servir à se procurer une certaine quantité de potassium, attendu qu'au fur et à mesure que les globules se forment, ils brûlent au contact dé l'air. Il faut avoir recours alors à un autre principe; on conçoit, si Ton joint à l'action d'un courant peu énergique, l'affinité de certains corps pour le métal dont on veut opérer la réduction , que l'on puisse parvenir, en choisissant convenablement ces corps, non seulement à décomposer l'oxide, mais encore à faire entrer le métal en combinaison avec ces corps, d'où pourra résulter un composé qui sera moins facilement attaqué par le liquide environnant que le métal.
485. M. Seebeck a mis le premier ce principe en pratique, pour préserver de l'action de l'air'le potassium ; à mesure qu'il se déposait au pôle négatif, il le combinait immédiatement avec le mercure. Cette expérience peut être faite avec une pile d'un petit nombre d'éléments : on creuse à cet effet une petite cavité dans un' fragment de potasse légèrement humecté, et on la remplit de mercure; ce fragment est ensuite posé sur la plaque de platine, tandis que le fil négatif plonge dans le mercure. L'alcali et l'eau sont alors décomposés ; leurs principes constituants sont transportés à leurs pôles respectifs, et le radical de l'alcali , en se combinant avec le mercure , forme un amalgame qui ne se décompose pas, ou se décompose faiblement, tant qu'il fait partie du circuit. On le met ensuite dans l'huile de naphte pour empêcher qu'il ne 5oit décomposé au contact de l'air et de Teau qui s'y trouve.
Pour en séparer ensuite le mercure, on place l'amal-
ra. i5
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dans l'autre une lame de zinc; puis l'on établit la communication entre les deux lames; l'appareil est ensuite abandonné à lui-même. Il y a d'abord décomposition de l'eau et du sel marin, transport d'hydrogène et de soude dans le tube où se trouve le chlorure de zirconium; peu à peu la lame de platine prend une teinte grisâtre et 1 on commence ensuite à apercevoir sur sa surface des lamelles carrées d'un gris d'acier très-brillant, lesquelles augmentent successivement d'étendue, jusqu'à avoir un demi-millimètre de côté. Ces lamelles , pendant un certain temps, n'éprouvent aucup changement , tant qu'elles restent sous l'influence du courant électrique; mais aussitôt que cette influence est détruite, elles se décomposent assez rapidement à l'air; en mettant la lame de platine dans l'eau, on ne tarde pas à apercevoir des bulles de gaz hydrogène, provenant delà décomposition de l'eau.
Les premières lamelles déposées sont formées d'un alliage de fer et de zirconium, dans lequel ce dernier métal s'y trouve en excès ; les dernières qui se déposent ne paraissent renfermer qu'une très-petite quantité de fer, car en les laissant exposées à l'air, le produit de leurs décompositions est d'un blanc beaucoup moins terne que celui qui provient des premières lamelles.
En opérant avec une solution de zirconium qui ne renferme aucune trace de fer, il n'y a aucune apparence de réduction; la présence d'une trèsrpetite quantité de fer dans la solution est donc une cause déterminante pour opérer la réduction de la zircone.
490. Il arrive très-fréquemment, lorsque l'appareil a fonctionné pendant un certain temps, que les lamelles métalliques s'altèrent, se ternissent, deviennent blanches, c'est-à-dire, se changent en zircone, puis disparaissent. Ces effets sont faciles à expliquer. L'action du petit appareil n'est pas indéfinie; il arrive un certain instant où la solution de chlorure de sodium est saturée de zinc, et cesse d'agir par conséquent sur ce métal; alors l'action électrique est très-faible, Je zir^
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duire les plus grands effets possibles de décomposition.
Souvent dans les phénomènes électro-chimiques, et surtout dans ceux dont il est ici question, on est obligé , pour avoir des effets que Ton puisse comparer, d'employer des courants électriques sensiblement égaux en intensité; rien n'est plus simple que de les obtenir quand les solutions qu'ils traversent ont la même conductibilité électrique. Il suffît de plonger dans chacune d'elles une lame de platine que l'on met en communication avec le même pôle d'une pile, tandis que les deux dissolutions sont en rapport elles-mêmes avec l'autre pôle, au moyen de deux lames de platine. On peut ainsi diviser un courant en autant de courants partiels qu'il y a de solutions. Quand celles-ci ont la même conductibilité électrique et que les lamés de platine, dans chacune d'elles, sont placées à la même distance, les courants ont nécessairement la même intensité!
Nous devons faire remarquer que plus les diamètres des tubes sont petits, plus l'action capillaire, exercée par les liquides sur leurs parois et l'argile inférieure, estcomsidérable, et moins aussi on a à craindre le déplacement des solutions, dont le mélange détruirait tous les effets que l'on a en vue.
RÉDUCTION DE LA SILICE ET DE l' ALUMINE. Le
silicium peut être retiré de la silice par la même méthode qui a servi à obtenir les métaux des terres, c'est-à-dire avec l'appareil des deux tubes. On prend une solution saturée de silice en gelée dans de l'acide hydro-chlorique concentré du commerce, qui renferme toujours une petite quantité de fer; dans l'autre tube on verse une solution de sel marin pon plonge dans celle-ci une lame de zinc, et dans l'autre une lame de platine. En vertu des effets électriques déjà décrits, la lame de platine se recouvre peu à peu de lames métalliques d'un brillant éclatant, qui n'est autre chose qu'un alliage de fer et de silicium avec un excès de ce dernier métal. Les dernières parties de silicium qui se déposent ne renferment qu'une très-petite quantité relative dç fer, car leur
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altération à l'air donne une substance blanche comme la silice. Cet alliage, comme les autres, se décompose très-vite à l'air humide : pour le conserver, il faut employer les procédés décrits plus haut.
Ce qu'il y a de bien remarquable dans cette expérience, c'est que l'action de l'acide hydro-chlorique concentré, qui est si violente sur le silicium, tel qu'il est préparé ici, quand il n'est plus sous l'influence électrique, est détruite en totalité, par cette même influence, qui est très -faible en apparence, puisque l'appareil n'est composé que d'un seul couple voltaïque. Cet exemple montre encore qu'avec un simple courant on peut vaincre des affinités puissantes.
Li'aluminium s'obtient par le même procédé.
§ IV. Observations sur les alliages du fer
/194. Nous venons dé montrer que l'on pouvait réduire certains oxides métalliques, en se servant de l'affinité que le fer exerce sur les métaux qui leur servent de base; il est bon de donner quelques notions sur les propriétés dont jouissent les alliages semblables que la chimie peut former.
Le fer se combine avec le silicium, quand on expose à un0 température élevée de la silice, de la limaille de fer et du charbon en' poudre; le charbon aide ici à la réduction de la silice. Les propriétés de cet alliage varient suivant la quantité de silicium qu'il renferme ; en général il est cassant ou ductile, suivant que cette quantité est plus ou moins grande. Ces alliages ne s'altèrent à l'air que lorsqu'ils renferment plus de 5 ou 6 pour cent de silicium.
Le procédé que nous avons décrit montre que Ton peut obtenir aussi des alliages de ces deux métaux en ' diverses proportions, puisque les dernières lamelles qui se déposent sur la, lame de platine ne renferment qu'une quantité excessivement faible de fer. Quand l'appareil n'est composé que d'un seul couple, l'action étant très-
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par suite de laquelle celle-ci prend l'électricw tive et joint son action à l'autre. L'existence dlErr voltaique étant bien constatée, on détachén lames du fil du multiplicateur, et on les réutlH l'autre avec un fil de cuivre, puis on abanddM pareil a lui-même. L'argile qui est placée daill du tube est destinée à retarder autant que mélange des deux solutions; il se passe souv^ entiers et même des années avant que le soit effectué. Pendant tout ce temps, les effeta.^ que nous avons reconnus ne cessent d'avoi|$| effets étant continus, s'ajoutent nécessairemeii|jj ils sont produits par des actions chimiques desélémentsà l'état naissant, il s'ensuit que sont transportés à leurs pôles respectifs, donner naissance à de nouveaux imposés sent. Voilà l'avantage que l'on peut retirer chimiques produites par des forces éh l'action n'est pas interrompue; mais poui nous nous en tiendrons h la réduction dû A Tinstant où la solution de sel marin réagir sur le cuivre, pour former un oxi-cl métal s'oxidc aux dépens de l'oxigène de l'eau do Pair qui est dans Teau. L'hydrogène, q\ tat naissant, se transporte sur 1 autre lame dans le nitrate^ et joint son action à celle néj^ativo pour décomposer le nitrate. Le car duit % ot so dépose sur la lame en cristaux qui jHni ;\ jveu do raccroissement. On obtient qi ilos cristaux qui ont i à 2 millimètres de col r<ip|>Areil |HHit ronctionner pondant plusieurs) Vue ttnuliliou Oî^^utiollo à n^mplir est d'nnpl r%*^i^ilo ti^èspuix** logortnnont humectée et suflfis t;i*s*v* SAUs Totix^ oe|HMulant tn>p, pour que le \ kU^ doux liquidt^ :k>it oxot^ssivemont lonl. Si le ta otiiil hvp forl ol que r;Ui:;!o no tïit pas assez Im lo \\nu\tul oUvttîquo ih^ jv^urrAÎt plus passer, cl: iNlil ^Vî^^ttivMi dVl^i>t$; $i lo mélange était trop
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Faction serait trop forte, et cesserait bientôt. Ce qu'il y a de mieux à faire est de disposer Tappareil pour que les deux solutions réagissent non pas l'une sur l'autre, mais sur Peau de l'argile; dès lors on a une action trèsfaible. On dait laisser libres les deux bouts extérieurs des lames de cuivre, afin de pouvoir les mettre en rapport avec le multiplicateur, pour s'assurer si l'appareil fonctionne toujours; dès l'instant que le multiplicateur ne parle plus, il faut interrompre l'expérience et la recommencer. Les cristaux que Ton obtient sont la plupart du temps des octaèdres réguliers d'une grande netteté, etdouésdu brillant métallique le plus parfait. On obtient quelquefois des octaèdres segmîniformes et des octaèdres à faces pentàgonales.
D'où peut provenir cette variation dans la cristallisation? Nous n'avons pas encore pu en déterminer la cause, qui est due souvent à une circonstance excessivement légère. Nous avons reconnu cependant que la densité de la dissolution a souvent une influence déterminante sur la production des facettes secondaires qui remplacent les arêtes et les sommets; nous aurons l'occasion de revenir plus tard sur ce point, qui est d'une certaine importance pour la physique des atomes.
Les cristaux de cuivre obtenus dans les décompositions électro-chimiques appartiennent au système régulier, comme nous venons de le voir; mais il n'en est pas de même de ceux qui sont produits par le refroi-. dissement du cuivre fondu. M. Seebeck a observé qu'ils appartenaient au système rhomboédrique. Il a trouvé, comme du reste on pouvait s'y attendre, que les cristaux de l'un et de l'autre système occupaient une place différente dans l'échelle thermo-électrique.
Le procédé que nous venons de faire connaître peut scfvirà opérer la cristallisation des métaux dont la ré-' • duction s'opère au moyen de l'électricité. Une précaution indispensable à prendre, est de mettre dans le tube po^ 8*^if un liquide qui puisse réagir chimiquement sur la lame de métal qu'on y plonge. Nous reviendrons sur III. i6
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cette question, en traitant des phétiomènes électriques appliqués à la géologie.
§ VI. De r action de la pile sur les acides.
496. La pile, comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir en étudiant son action sur les sels, li'opère pas toujours la séparation immédiate de tous les éléments dont ils se composent, mais elle les sépare en deux groupes distincts : celui qui se rend au pôle positif est le composé ou l'élément électro-négatif, et l'autre le composé ou l'élément électro- positif. Celte grande division se retrouve dans toutes les décompositions électrochimiques, quelle que soit la nature ded corps soumis à l'expérience. Nous en allons voir la preuve dans l'action de la pile sur les acides ; mais , ^avant de traiter cette question , nous avons besoin de donner quelques développements sur le caractère des corps qui sont développes aux pôles.
• Quand une solution est soumise à l'action décomposante d'une pile, elle cède aux conducteurs métalliques qui plongent dedans les éléments que le courant a sépares. Ces éléments, qui sont des résultats primitifs, comme nous venons de le dire, sont ou simples ou composés : ainsi l'oxigène et l'hydrogène, qui proviennent de la décomposition de l'eau, sont des résultats primitifs, comme l'acide et l'alcali, qui proviennent de la décomposition d'un sel, mais avec cette différence que dans le premier cas les éléments sont simples, et ^ans le second ils sont composés. Ils sont composés, ett général, soit par suite de la réaction sur la matière même du conducteur de la substance qui s'y dépose, soit par celle de cette substance sur plusieurs principes de la solution , soit parce que ces mêmes principes , ne pouvant être séparés directement par l'action du courant, restent combinés. Nous étudierons successivement la formation de ces résultats composés, parce qu'ils sont d'une grande importance pour la théorie électrochimique.
CHAPITRE Vlir
8i 1*011 Se sert, par exemple, d'un ttiot'ceau de charbon comme de conducteur positif, pour décomposer uue solution d'acide snlfurique, on a de Foxide de carbone et de l'acide carbonique au lieu d'oxigène. En obérant avec une solution de nitrate ou d'acétate de plomb et des lames de platine, on obtient sur la lame positive du peroxide de plomb, par suite de la réaction de l'oxigène sur l'oxide de plomb du sel tenu en dissolution.
497- La réduction des métaux a lieu engénéral au pôle ilég[atif par l'action du courant; mais si l'on opère sur une solution métallique aqueuse, l'hydrogène qui provient de la décomposition de l'eau , et qui est transporté comme l'oxide au pôle négatif, aide, dans ce cas, à sa réduction, parce qu'il y arrive comme lui à i'état naissant.
Un exemple assez remarquable, cité par M. Faraday (i), montre avec quelle réserve on doit se prononcer sur le caractère des corps dégagés aux pôles. Une forle solution d'ammoniaque est un mauvais conducteur ; mais il n'en est plus de même quand on y fait dissoudre du sulfate d'ammoniaque : ou obtient alors de l'azote presque pur au pôle positif, et de l'hydrogène au pôle tiégatif^ dans des, proportions telles que l'ammoniaque semble avoir été décomposé. Mais si on opère avec l'élec- Iro-mètre de Volta , on trouve que l'hydrogène obtenu càt exactement dans la même proportion que si l'eau avait été décomposée, tandis que l'azote n'est pas dans un rapport constant. On doit donc supposer que l'azote est ici un résultat secondaire dépendant de l'action chimique de l'oxigène naissant sur l'ammoniaque en dissolution ; l'eau est donc décomposée, et non l'ammoniaque. M. Faraday fait observer à ce sujet, qu'il ne connaît pas d'expériences avec l'acide nitrique ou d'autres composés d^ rà:tote, qui montrent la tendance de cet élément, sous
(i) Transact. philos., i833, p* 708.
a44 ^^^ l'action de la pile sur lès acides.
l'influence du courant électrique, à passer indifféremment dans l'une ou Tautre direction. On peut citer encore comme un exemple de résultats secondaires, les effets que l'on obtient avec l'acétate de potasse: on trouve qu'il y a plus de gaz dégagé sur la lame positive que sur la lame négative, dans la proportion de 4 à 3 à peu près. Celui de la lame positive est un mélange d'oxide de carbone et d'acide carbonique ; celui de la lame négative , de l'hydrogène pur. En opérant avec une solution beaucoup plus faible, il y a moins de gaz sur la première que sur la seconde, et alors on obtient de l'hydrogène carburé, aussi bien que de Toxide. de carbone et de l'acide carbonique. La présence de l'hydrogène carburé du côté positif a une apparence très-anomale; il n'est cependant, comme l'oxide de carbone et l'acide carbonique, qu'un résultat secondaire; c'est l'eau qui éprouve seule la décomposition électrique, et c'est son oxigène qui, eu réagissant sur l'acide acétique, produit les substances qui se montrent sur la lame positive. M. Faraday a vérifié ce fait, en opérant avec l'électromètre de Volta. La quantité d'hydrogène dégagée , sur la lame négative, est toujours définie et exactement proportionnelle à l'électricité qui passe à travers la solution. Avec l'acétate de plomb, les résultats obtenus aux deux pôles sont secondaires. Quand on opère avec des dissolutions contenant des peroxides avec cet acide ou tout autre acide décomposable , on obtient des résultats encore plus compliqués.
Dans une foule de cas, on trouve également des résultats secondaires, que l'on reconnaît toujours après un examen attentif.
49H. Abordons maintenant les phénomènes relatifs à l'action de la pile sur les acides (i).
Acide nitrique. Lorsque cet acide est fort, il est bon conducteur et cède l'oxigène au conducteur po-
(x) Philos, transact., i834, p. 96.
CHAPITRE VIII. ' a
sitif. II n'y a aucune apparence de gaz du coté négatif, mais on y trouve de l'acide nitreux et de l'oxide d'azote qui, en se dissolvant, rendent Tacide jaune ou rouge. En dissolvant l'acide dans une fois son volume d'eau, ou plus, on voit paraître des gaz sur la -lame négative, dont la quantité varie suivant les différences dans la force de l'acide ou celle du courant voltaïque. En examinant la quantité de ces produits, au moyen de rélectromètre de Volta, on trouve que l'oxigène d'un acide fort ou faible est dans la même proportion que l'oxigène de l'eau; avec une dissolution d'acide, ayant une pesanteur spécifique de i,îi4? ou moins, on voit aussi que l'hydrogène de l'acide est égal à celui de l'eau. L'eau seule a donc été décomposée. L'oxigène, du coté positif, est toujours un résultat primitif, puisque les^ produits sur la lame négative sont dus souvent à la réaction de l'hydrogène sur l'acide nitrique.
Une solution de nitrate de potasse donne des effets secondaires très-variables, selon la forme du tube et les dimensions des lames conductrices ; il en est de même du nitrate d'ammoniaque.
' Acide sulfureux. Cet acide ne paraît pas affecté par le courant électrique , car M. Faraday a trouvé , avec i électromètre comparateur, que sur le conducteur positif, l'oxigène de l'eau convertit l'acide sulfureux en acide sulfurique , et que, sur l'autre conducteur, l'hydrogène décompose l'acide sulfurique en se combinant avec son oxigène, et met le soufre en liberté. Le soufre n'est donc ici qu'un résultat secondaire.
Acide sulfurique. Nous avons déjà fait connaître les raisons qui portent à croire que l'acide sulfurique D^est pas électrolysable; mais il éprouve quelquefois la décomposition par l'action secondaire au pôle négatif, en raison de l'hydrogène qui s'y développe.
Acide hydrO'Chlorique. Une forte dissolution de cet acide donne de l'hydrogène au pôle négatif, et du chlore seulement au pôle positif. Une partie du chlore agit sur le platine, et l'autre se dissout. M. Faraday a
DE LA. COMBIN. DES GÂZ^ AU MOYEN DE, ETC
M» Thénard décrit de la manière suivante l'usage de
l'eudiomètre de Volta (fig. io4) (i) : «On ouvre les 1*0-
« binets DDV^t l'on plonge l'eudiomètre perpendiculai-
<c rement dans l'eau de la cuve hydro-pneumatique. En-
« suite on ferme le robinet inférieur , et l'on verse de l'eau
¥ dans le bassin supérieur, jusqu'à ce ''que ce bassin , et
« à plus forte raison l'eudiomètre , en soient remplis ; puis
« on ferme le robinet supérieur , on rouvre le robinet
a inférieur, et l'on place l'eudiomètre sur la table de la
« cuve, en ayant soin de ne point laisser entrer, d'air
ce sous le pied de l'appareil. Alors on fait passer dans le
a tube AB les gaz mesurés dans le tube gradué A A.
a On l'eferme le robinet inférieur. On essuie la boule
oc et la tige FF, et Ton fait passer l'étincelle électrique
« par cette tige, de la même manière que pour le petit
« eudiontètre à gaz hydrogène. Cela fait, on rouvre de
«nouveau, pour un instant, le robinet inférieur, afin
« de permettre à l'eau de remplir le vide formé, et l'on
« mesure le résidu gazeux. Pour cela, on remplit d'eau
a le bassin supérieur C et on en remplit également le
a tube gradué AA ; on le visse par son extrémité B, à
« l'orifice supérieur du conduit G' G', et on ouvre le
« robinet supérieur D'. Par ce moyen , le gaz s'élève à
ce l'instant dans le tube AA; lorsqu'il est passé tout en-
« tier, on dévisse ce tube^ on en bouche J'orifice avec
«c le doigt, et on le plonge dans une éprouvette remplie
a d'eau , etc. Si ce résidu excédait la capacité du tube
« AA, on l'y ferait passer en deux fois, en fermant le
ce robinet D', au moment où l'on verrait que le tube
fc serait près d'être plein. »
Les appareils dont nous venons de donner ]a des«criptîon ne sont pas employés seulement à l'analyse de l'air, on s'en sert également pour déterminer la combustion d'un grand nombre de gaz , au moyen de rétîncelle électrique.
(i) Traité de Chimie, t. v, p. 383, 4* édit.
CHAPITRE VIII. a
dre est directement décomposé ; il se développe de la soude du côté négatif, et de l'acide acétique du côté positif, qui éprouve ensuite une décomposition complète, c'est-à-dire qu'il doune du carbone et de l'hydrogène combiné au sodium.
Acide tartrique. Une solution pure est aussi mauvais conducteur que l'eau. En y ajoutant de l'acide sulfurique il devient conducteur, et les résultats du côté positif sont primitifs ou secondaires, dans diverses proportions, suivant les variations dans la force de l'acide et dans le pouvoir du courant électrique. Des tartrates alcalins donnent dans de fortes proportions des résultats secondaires au pôle positif. L'hydrogène à Télectrode négative reste constant , si ce n'est dans le cas où l'on emploie certains sels métalhques.
Des solutions composées d'acides végétaux, tels que les benzoates , le sucre, la gomme, etc., dans l'acide sulfurique, la résine, l'albumine, les alcalis, donnent des résultats secondaires au pôle positif.
CHAPITRE IX
SUR LA NATURE DÉFINIE ET L'EXTENSION DE LA DÉCOMPOSITION ÉLECTRO-CHIMIQUE.
499. Nous avorjs vu que le pouvoir chimique d'un courant électrique est en proportion directe avec la quantité absolue d'électricité qu'on fait passer. Cette loi est établie par rapport .1 l'eau, l'acide muriatique, l'acide hydriodique, les acides hydro-fluorique, hydrocyanique , ferro-cyaniqiie et sulfo-cyanique qui renferment de l'eau; mais quoique l'eau paraisse inactive par elle-même, pour éviter qu'elle ne cause de l'ambiguïté, on peut opérer sur des substances où elle ne se trouve pas, telles que le proto-chlorure d'étain , comme 1 a fait M. Faraday. Ce composé est soumis à la décomposition de la manière suivante: un fil de platine, enroulé à une de ses extrémités, est disposé comme l'indique la fîg. 100, et scellé hermétiquement à l'une des extrémités. Ce tube est suspendu par un morceau de fil de platine, de manière à ce qu'on puisse y appliquer la chaleur d'une lampe à alcool ; du • proto-chlorure d'étain récemment fondu est introduit en quantité suffisante pour remplir une moitié du tube lorsqu'il est liquéfié; le fil du tube est mis^en relation avec un électromètre de Volta,quiest luimême en communication avec l'extrémité négative, et un fil de platine uni avec l'extrémité positive de la même batterie plongeant dans le chlorure. Cet arrangement est représenté fig. ici. Le chlorure detain est décomposé*
CHAPITRE IX
Le chlore développé sur la lame positive forme du bicblorure d'étain, qui s évanouit en vapeur, et l'étain déposé à l'électrode négative se combine avec le platine et forme ainsi un alliage fusible à la température à laquelle le tube est soumis. Voici les f^sultats obtenus dans une expérience : la lame négative pesait d'abord ao grains; après l'expérience, avec son alliage, a3, a grains. L'étain développé par le courant électrique pesait, par conséquent, 3, 2 grains. La quantité d'hydrogène et d'oxigène renfermée dans l'électromètre de Volta égalait 3, 85 pouces cubiques. Mais comme 100 pouces cubes d'oxigène et d'hydrogène, dans les proportions nécessaires pour former de l'eau, peuvent être considérés comme pesant la, 92 grains, il en. résulte que les 3, 85 pouces cubiques devaient peser 0,4974^ grain. Or, le même courant qui décompose ce poids d'eau, décompose aussi un poids de proto- chlorure d'étain qui contient 3, 2 grains de métal. On a donc 0,4974^' 3,2: 19, l'équivalent de l'eau, esta 57,9, qui serait par conséquent l'équivalent de l'étain , si lexpérience ne contenait aucune erreur. Or, dans quelques ouvrages de chimie, l'équivalent de l'étain étant représenté par 58, et dans d'autres par 57, 9, on peut donc regarder 57, 9 comme s'approchant beaucoup des deux résultats théoriques.
5oo. On n'obtient pas toujours un accord aussi parfait en expérimentant de la même manière sur du chlorure de plomb , à moins qu'on ne change la nature dé la ' lame positive, attendu que le chlore réagit directement sur le platine et produit des effets composés.
La plombagine est une substance qu'on peut employer en toute sûreté comme conducteur positif dans des corps tels que les chlorures, les iodures, attendu que le chlore et l'iode n'agissent pas sur lui.
£n expérimentant sur le chlorure de plomb comme sur le proto-chlorure d'étain, M. Faraday a trouvé que l'équivalent chimique du plomb donné par la moyenne de trois expériences est de ioo,85 au lieu de io3,5.
l5a SUR LANATURB DÉFIIflE ET L^EXTENSf ON , ETC.
est cx>mbiné avec un cassion, tous deux voyagent; l'un va à l'anode, Tautre à la catode.
Un corps non décomposable, lorsqu'il est seul, tel que l'acide borique, n'est pas directement décomposé par le courant électrique; lorsqu'il est combiné, il peut agir comme un ïon en allant à l'anode ou à la catode; mais il ne cède 'quelquefois ses éléments que par l'action secondaire.
La nature de la substance dont l'électrode est formée, pourvu qu'elle soit conductrice , ne cause pas de différence dans le genre ou le degré de la décomposition électrique ( 5oo) , mais par son action secondaire elle a uue influence déterminante sur l'état dans lequel apparaissent les ions. Cette propriété des électrodes a été l'objet d'études approfondies de notre part depuis dix ans, et nous en avons fait la base d'une nouvelle branche de la chimie. Nous aurons plus tard l'occasion de la développer. ,
Une substance qui est employée comme électrode peut se combiner entièrement avec l'ïon développé auprès d'elle dans une proportion représentée par son équivalent électro-chimique.
502. Des ions composés ne sont pas nécessairement formés d'équivalents électpo-chimiques d'ïons simples. Ainsi, l'acide sulfurique, l'acide boracique, l'acide phosphorique sont des ïons , mais non des composés équivalents électro-chimiques d'ïons simples.
Les équivalents électro - chimiques sont toujours en harmonie les uns avec les autres. Ainsi, '8 est l'équivalent électro-chimique de l'oxigène séparé , soit de l'hydrogène, soit de l'étain, soit du plomb, et io3, 5 est l'équivalent électro-chimique du plomb séparé de l'oxigène du chlore ou de l'iode.
503. Les équivalents électro- chimiques coïncident avec les équivalents chimiques ordinaires, et sont les mêmes que ceux-ci.
On peut déterminer les équivalents électro-chimiques de tous les ïons suivant le procédé qui a été employé pour l'hydrogène, l'oxigène, le plomb et l'étain. On
CHAPITRE Ile. !l
trouve que le chlore, l'iode, le brome, le fluor, le calcium, le potassium, le strontium, le magnésium, sont des ions, et que leurs équivalents électro-chimiques sont les mêmes que leurs équivalents chimiques ordinaires. M. Faraday a observé que, dans quelques cas, les résultats secondaires, obtenus au moyen de l'action des ïons, développés dans les substances qui se trouvent dans le liquide ou la substance environnante, donnent l'équivalent électro-chimique. Ainsi, dans la solution d'acétate de plomb, et dans d'autres proto-sels soumis à reculer de l'action réductive de l'hydrogène naissant à la catode, la quantité du métal précipité a été la même que celle d'un produit primaire, pourvu qu'il n'y ait pas eu d'hydrogène mis en liberté, et par conséquent le métal a dû donner le nombre qui représente son équivalent électro-chimique. Cet habile chimiste n'a pas hésité à se servir des résultats de l'analyse chimique pour corriger les nombres obtenus comme résultats de la décomposition électro-chimique. Voici la table des ïons et de leurs équivalents électro-chimiques qu'il adonnée comme un essai et non comme une table complète de cette classe de corps; il la regarde comme d'une utilité extrême pour indiquer les rapports qui existent entre les affinités chimiques ordinaires et les actions électriques, et pour les identifier toutes les deux :
H^là DE LA COMBIN. DES GAZ, AU MOYEIT DE, EtC.
L'étincelle produite par une forte commotion clectrique n*énfiamme pas un mélange d'un volume de gaz explosif et de
L'étincelle produite par une forte commotion électrique fait faire explosion à un volume d'un mélange formé d'un volume de gaz explosif et de
volume.
la . .
Air atmosphérique . . •
Gaz oxigène
Gaz hydrogène
Gaz oxide nitrique
Gaz oxide de carbone. . . « .
Gaz acide carbonique
Gaz carboné dyhydrique. .
Gaz du charbon de terre.
Gaz sulfide hydrique
Guz ammoniac ^ , ,
Gaz acide hydro-chlorique, Gaz acide sulfureux
volume.
&iî
5i6. On ignore précisément comment l'agitation particulière que l'étincelle électrique imprime aux différents milieux qu'elle traverse détermine un nouvel arrangement des particules; on se demande pourquoi, dans certains cas, ce changement est instantané, tandis que, dans d'autres, il est graduel; ainsi l'étincelle électrique détermine rapidement la combinaison de l'oxigène et de l'hydrogène, quand ces deux gaz sont mélangés dans des proportions voulues pour faire de l'eau; au contraire, si l'on veut déterminer la combinaison de l'oxigène et de l'azote pour former de l'acide nitrique, il faut faire passer une suite d'étincelles dans le mélange de ces deux gaz pendant un temps assez considérable. Nous avons répondu en partie à cette question (5i3); maison peut se demander encore comment il se fait que la cause qui unit les molécules des corps est aussi celle qui peut les séparer. Nous examinerons
CHAPITRE X. a
toutes ces questions quand nous exposerons la théorie des phénomènes électro-chimiques.
■ Nous terminerons ce que nous avons à dire touchant les décompositions des corps au moyen de Télectricité, en donnant quelques développements sur les anneaux colorés 9 formés sur des plaques métalliques par les courants électriques , attendu que leur mode de formation , qui rentre dans les phénomènes de décomposition , peut jeter quelque jour sur les causes d'où ils dépendent.
CHAPITRE XL
DES ANNEAUX COLORÉS, FÔftiftés StJll LES PLà- [ QUES MÉTALLIQUES PAR LÉS GÔtlRANTS ËLEfr- TRIQUES.
517. On doit à M. Nobili une nouvelle classe de phénomènes clectro-chiraiques, fort remarquables par leur singularité (j). On les obtient en concentrant le courant dans un fil de plâline, dont l'extrémité plonge dans la dissolution que Ton veut décomposer, tandis que le courant, qui arrive de l'autre pôle, débouche^ clans cette même dissolution, par un disque de métal placé perpendiculairement à la direction du fil, et lej plus près possible de sa pointe. On varie la distance a volonté au moyen d'un mécanisme convenable; la fig. j 10 représente l'appareil fonctionnant. Cet appareil se compose de deux de ces petits engrenages qui s'adaptent aux lampes pour élever ou abaisser la mèche. Ils scmt placés verticalement, à la distance d'un pouce l'un de l'autre, isolés sur un pied, et soutenus à une hauteur suffisante pour que l'on puisse placer un petit vase audessous d'eux. Ces deux engrenages font mouvoir deux petites hampes, terminées inférieurement par des pinces, dans lesquelles se placent deux gros fils de platine, e^ filés à leur extrémité.
Soient P et N les pointes en question, commi
^1^ Anual. de Ch. et de Phvs., t. xciv, p. a8o.
CHAPITRÉ XI. a^S
cfiiant l^uAô âVee k pôle positif de la pile , et l'autre avec le pôle négatif; AB la lame métallique destinée k tee^voir les apparences électro-chimiques. Cette lame est placée dans une soucoupe, qui renferme assez de liquide pour que celui-ci forme au-dessus une épaisseur d'une ou deux lignes. Les lettres n et p indiquent sur Itt lame les points auxquels correspondent exactement . leê pointes P et N. L'apparence négative se forme autoqr du point fï, et l'apparence positive autour du point p.
Quand le courant est établi avec une pile à la Voliâslon , composée d'une douzaine d'éléments, d'un pouce carré -de surface , il se produit sur la lame des anneaux colorés , précisément vis-à-vis de la pointe qui termine tis conducteur opposé. La couleur et la nature des anneaux dépendent de la nature des dissolutions, et varient suivant que la lame est en communication avec le pôle positif ou le pôle négatif. Quelques exemples vont donner une idée de ces phénomènes.
Opérons avec une solution de sulfate de cuivre, et successivement avec des lames d'argent , de platine , d'étain , de bismuth et de laiton ; on n'obtient des effets qu'avec celles d'argent et de laiton. Quand la lame d'argent est positive, il se forme vis-à-vis de la pointe négative quatre ou cinq cercles concentriques , qui sont alternativement clairs et obscurs; lorsqu'elle est négative, on obtient trois petits cercles de cuivre, provenant de la décomposition du sulfate. Les deux cercles extrêmes sont d'un rouge foncé , et celui du milieu d'une couleur plus daire; quelquefois aussi il s'en forme quatre ou même cinq , qui alternent comme les précédents. Le laiton positif présente de même des figures contcentriques dont les teintes alternent également.
Sur le laiton négatif, dépôts analogues à ceux qui sont formés sur l'argent.
L'acétate de plomb produit, sur l'or et l'argeni positifs, des iris concentriques aussi brillants que les an* neaux colorés de Newton. Quand on multiplie les pointes négatives, il ^e forme sur 4a lame autant de systèmes
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d'acétate de plomb , afin de produite les deux apparences électro-chimiques.
On conçoit effectivement que lorsque la lame ABest introduite dans la solution, le courant fait son trajet de la pointe P à la pointe N , partie par la voie du conducteur humide, et partie par la voie de son conducteur métallique. Cette seconde voie étant meilleure que IW tre, il en résulte, pour la portion du courant qui préfère le chemin le plus facile, une augmentation d'iote&f site qui est appréciable avec le multiplicateur.
Pour s^assurer si les courants qui n*abandonnent pi$ la voie du conducteur humide, ont une intensité ooa* stante , ou si cette intensité varie en présence du conducteur métallique AB , on fait plonger dans le liquide,entre les pointes PN, deux fils très-fins de platine, communiquant avec le circuit d'un multiplicateur; on voitfai*' gnille marquer une déviation, qui diminue de plusieun degrés ^<\\xdLï\ A on introduit la lame AB dans la solution. Cette diminution dans la déviation indique qu'une partie des courants a pris la voie du meilleur conducteur.
M. Nobili est parti de là pour chercher, à l'aide dei apparences électro-chimiques, comment s'exécute k mouvement du courant entre les deux pôles P et N, ifr dépendamment de la lame A B. Les effets ne sont passu^ fisamment distincts sur des fiisminces, tels que ceux doit on fait usage ordinairement, mais ils le deviennent avec des fils plus gros, et mieux encore avec des lames posé» parallèlement Tune à l'autre, à la place des deux poinli* P,N. Si Ton opère, comme de coutume, avec la solulioû d'acétate de potasse et de cuivi^, on observe, i® queki voiles électro-chimiques se forment d abord sur lesaagles a a (fig. 112, qu'ils s'éloignent des trois côtésirf, aa\ a b\ non pas également, mais plus vite sur lecôlf horizontal et inférieur a a' que sur les deux vertical* a b\ab; a^ qu'enfin Tapparence envahit rinlêrieor* la lame cd^ en fonnant di^s anneaux contouroés coiMi^ Tindique la figure; puis^ les voiles électro-chimiquesit rejoignent en d. Cette description est rdative à b i^t
iQtérieiire defune dés deux lames pamllèles; quant à la face extérieure, elle se colore un peu plus tard que là face intérieure, mais à peu près suivant le môme ordre. Si l'on considère maintenant deux filsP, N (fîg. 1 13)960 M reportant aux effets produits sur les lames ^ on doit en conclure que le rayonnement doit commencer aux ' pointes extrêmes P et N, et de là monter en P" et N" jusqu'au niveau du liquide. On voit donc que la décom» position électro-chiinique ne commence pas au niveau , 4u liquide en N"^ V\ m(|is bien aux extrémités N,P, Voyons maintenant comment se passe ce phénomène. Qliand on introduit lu lame AB (fig. 1 14) dans la solu* tioil I cette hme faisant partie du circuit , c'est entre elle 0t les peintes P,N que commence le rayonnement du courant. Le rayonnement s'étend ensuite un peu au-de* li> j^&^^^^n P' N', et continue toujours à avoir lieu sur ^ bine AB; les courants arrivent ensuite jusqu'au ni- ¥eilU du liquide en P'' N", mais ils ne parviennent jus* 1|4ié-Ià <{«i'après s'être partagés en deux filons, l'un direct parla voie de la lame, l'autre qui abandonne eetl*e direction pour passer directement de l'un k l'autre. H «'efltre ici seulement que les parties internes dan (ils N'' N P''P. Quant aux parties externes, elles continuent ^ myofiner leurs courants vers la iauie AB^ qui est ex-
rée directement à son action, et d'où se pr/ecipitent ootiraais, quoiqu'ils soient forcés de se œntourner > fNmr passer du coté ext^ieur du fil à celui de TaMire. -M. Nobili attribue à cette causela dibitatioii qu'éprouvant 4ea apparences électroH^bfmiqœs du coté exterii^r, diia- '. 4atioD <{ui manque en partie du coté intérieur , fiarce qiut H jr a suppression du rayono<«ieDt qui s'eâectM^ pgr 1 in- M|i|iiédîaire du <xMiducteur bumide*
Les centres des appareoces semblent corresp^^odreexaf^tement aux poistes P, M^ quaud les deux apparencA's woBt reçues mr une plaque Irès^oisine de ces |ioii^U'4» ; nuHs si VoB doigne tour h tour ct% [Muiei^ dtn la fia* foe, OM voit ^ue l>e«it le système ^t 4éUHirué {H^. nUji k» «ppmMKw €PUWieiH«i4 *loil^ k #^ 1m§fm m f/Uf
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comme si elles étaient animées d'une répulsion réciproque.
52 1 . M. Nobili attribue cette particularité à la réaction de chacun des deux systèmes de courant qui s'établissrnt dans le liquide, l'un qui va directement d'une pointe à l'autre, l'autre qui pénètre dans la plaque AB. On vérifie cette influence des courants les uns sur les autres de la manière suivante :
Substituons à chacun des deux fils ordinaires, une espèce de fourchettes P P' N N' (fig. f i6), et placée^ à . égale distance de la plaque; alors il se forme deux apparences de même nom, qui ontleurs centres eup^p' et n, n% plus voisins que ne le sont les pointes P, N: cet effet, qui résulte évidemment de ce que les courants dirigés du même côté s'attirent, ne s'obtient qu'autant qu'on endploie une pile plutôt faible que forte, et des pointes fines qui plongent peu dans le liquide, et sont distantes de trois a quatre lignes de la plaque. Pour observer les effets de la répulsion des courants , quand ils cheminent dans des directions contraires , appliquons une bandelette d'étain (fig. 117) sur une plaque de platine AB, et rece^ vous ensuite dans le milieu de celle-ci les anneaux colorés ordinaires qui constituent l'apparence positive de l'acétate de plomb. Sans la bande d'étain les anneaux restent tout ronds, tandis qu'avec la bande, les anneaux extérieurs restent écrasés du côté de celle-ci, et ronds dans le reste du contour. Or l'étain et le platine forment une combinaison voltaïque donnant lieu à un courant qui part de l'étain, et entre dans le platiné après avoir ' traversé le liquide. Le courant qui produit 4'apparence-:= positive j:>, sort au contraire du platine. Les deux cou — rants sont donc dirigés en sens inverse. Dès lors VeffetM doit être attribué à la répulsion des courants.
522. Il paraît que les courants ne peuvent ni se.croiseï^ ni se superposer comme les rayons de la lumière, puis — que tout courant est obligé de suivre un chemin séparé—^ comme le démontre l'observation des deux apparence^= contraires positive et négative , qui ne peuvent jama^
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coexister dans le même endroit. M. Nobili a encore fait les deux expériences suivantes pour trouver la véritable route des courants, quand ils se cioisent verticalement. Plaçons dans un vase, rempli d'une solution d'acétate de plomb, 4 petites plaques, comme l'indique leur projection en'P,N, P', N' (fig. ii8), chacune à l'extrémité d'une des diagonales d'un carré. Mettons en communication les deux plaques P,N, avec une pile, et les deux autres P', N', avec une autre pile, on aura parce moyen deux courants qui se croiseront à angles droits. Les piles
|)euvent être de même force, ou de force inégale. Dans e premier cas, les deux piles ne fonctionneront pas séparément l'une de l'autre; elles ne formeront qu'un seul circuit qui passera deux fois par le liquide , l'une de P en N' et l'autre de P' en N, comme le démontrent les apparences positives qui commencent à se former en pp\ du coté de n n\ Le plomb qui se réduit sur les lames négatives N,N', indique aussi le même mouvement.
Avec des piles dont l'action est inégale, on a représenté TefTet produit dans la fig. 1 1 9 ; si la pile la plus forte est celle qui communique aux plaques P, N, ton courant se divise en deux parties, l'une suit directement la diagonale PN, l'autre s'unit au courant le plus faible, avec lequel il fait le trajet indiqué dans l'expérience précédente. Cet effet peut être suivi sur la plaque P', où la Coloration n'a lieu seulement que du côté N. La plaque P se colore au contraire partout, mais un peu plus. fortement du côté de N', où passe le courant de la pile la plus faible.
La fig. 120 représente la direction du courant, telle C|u'il résulte de l'ensemble des observations précédentes. ïiPS courants qui vont des pointes à la plaque sont indiqués par une ligne ponctuée, et ceux qui vont directe- ^nent d'une pointe à l'autre par des lignes pleines. Ces derniers forment les apparences les plus réelles.
5a''). Les apparences électro-chimiques, sur lesquelles ^ous nous sommes un peu étendus, eu raison de leur inaportancê, montrent de la manière la plus évidente que
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lorsque les éléments électro-positifs et éleclro-négatîfs des solutions soumises à l'action de la pile, sont transportés par le courant, ils réagissent les uns sur les autres pour se refouler dans deuK sens opposés , par suite du principe que les portions contiguês d*un même courant se repoussent. Nous verrons , en exposant la théorie électro-chimique, le parti que Ton peut tirer de ce résultat pour faire concevoir comment le transport des éléments peut s'effectuer.
iv%i%%%'4»%^»%%^^v%i^%i«ii»»%i4»»»iiv%%<</%%»i»^%»*^*^^v»%%<%^%<</%%i%i%»»^% %%>>»(»
CHAPITRE XII
i)£S DËcbuPOSITIONS CHIMIQUES OPÉRÉES EN FAISANt INTERVENIR L'ACTION CHIMIQUE DES SOLUTIONS SUR L'UNE DES ÉLECTRODES.
S!i4- ^ l'aide de forces électriques provenant d'un seul couple , dont l'action est oontinue, on obtient des effets tchimiques plus ou moins considérables, si TafHnitë de la dissolution f>our l'une des électrodes vient joindre son action à celles de ces forces, ou les contrarier.
Nous voyons tous les jours que la nature, qui peut disposer d'un temps illimité , produit des effets immenses avec de très-petits moyens. Ges moyens échappent soumit à nos sens, parce qu'ils n'ont pas été assez étudiés ft qu'ils ne rentrent pas dans le cercle habituel de nos recherches. C'est en travaillant sur une petite échelle, c'est «n s'attachant pour ainsi dire aux particules des teorps et à tout ce qui s'y rapporte , que l'on parviendra peut-être à découvrir une partie des ressorts que la nature met en jcw pour produii'e les phénomènes dus à l'attraction moléculaire.
Exposons quelques-unes des décompositions obtenues avec des forces électriques dont l'intensité est faible en Upprenoe.
Il est horft de doute maintenant qu'une action voltaïque quelconque peiit donner naissance à des elfets chitifiiques: mais on ignoi*e jusqu'à quel point cette action, ^and elle est très-faible , influe sur les affinitjés, et s'il
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ne se passe pas, au moment où celles-ci se naauifestent, des phénomènes particuliers qui disparaissent dans TefTet général , lorsqu'on emploie une pile d'une certaine énergie.
On sait, par exemple , que lorsqu'on plonge dans une solution métallique deux (ils d'un métal quelconque, qui communiquent chacun avec l'un des pôles d'une pile voltaique sufBsamment énergique, on obtient toujours sur le fil négatif de l'hydrogène, du métal réduit ou de l'oxide; mais quand la tension est excessivement petite, le phénomène se passe-t-il encore de la même manière? Tous les métaux jouissent-ils de cette propriété au même degré? Pour résoudre ces questions, il faut diminuer suc-» cessivement l'intensité de l'électricité, et observer en même temps ce qui se passe dans les décompositions. C'est ce que nous allons faire.
Mettons dans uh verre cylindrique une solution métallique , par exemple, de cuivre, et versons au-dessus, avec la plus grande précaution , de l'eau distillée ou de Teau acidulée, en sorte que les deux liqueurs soient séparées l'une au-dessus de Fautre; si l'on plonge ensuite dedans une lame de cuivre, au bout de quelques heures cette lame est recouverte de cuivre précipité à l'état métallique. Diverses solutions métalliques ont donné les mêmes résultats. Il résulte de là que les métaux peuvent former, avec leurs propres dissolutions et de l'eau ou de l'eau acidulée , des chaînes dont l'action électrique pré- cipite le métal.
Il y a ici deux effets électriques : l'un qui provient d la réaction des deux liquides l'un sur l'autne; le deuxièm de la réaction de l'eau acidulée sur la lame de métal c'est donc un phénomène composé, car les actions s'; joutent ou se retranchent, selon qu'elles vont dans 1 même sens ou dans des sens différents; dans ce cas les deux actions s'ajoutent.
Certains phénomènes thermo-électriques et les actioi chimiques simples dégagent ordinairement assez d'él
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tiicite pour produire des décompositions seinhlables à celles dont nous venons de parler.
Occupons-nous d'abord des tlecoiiipositious opérées avec les courants t[ienno-électnc|ucs.
5a5. Plusieurs pliysiciens ont essayé, mais en vain, de décomposer l'eau avec des coui-anls thermo-électriques ; pour réussir, il fallait soumettre à l'expérience des sels qui fussent facilement décomposables par un faible courant, tels que le nitralc d'aigent et l'iodure de potassiuin'el disposer l'appareil de manière à déterminer la production d'un nouveau composé.
Soient deux fils, l'un de platine et l'aulre de cuivre, d'une certaine longueur et d'un tiers de millimètre environ de diamètre; à l'un des bouts de chaque fil on forme un anneau, puis l'on passe les doux anneaux l'un dans l'autre ; l'anneau du fil de platine étant très-petit, et celui du fil de cuivre d'environ 3 millimètres de diamètre. Quand on soude les deux anneaux, le courant va toujours dans ie même sens, du platine au cuivre, soit que l'on chauffe à droite ou à gauche des points de jonction. Maintenant «oudons un second fil de cuivie au bout libre du fil de platine, puis brûlons un peu de soufre sur l'anneau de cuivre, et plaçons ensuite une lampe à alcool sous l'anneau de platine, de manière à porter au rouge sa température, Sans que celle de l'anneau de cuivre y parvienne bien sensiblement, condition que l'on remplît en mettant le fil de t>latîne à l'extrémité de la flamme blanche, de manière <}ue celle-ci soit ù très-peu de distance de l'anneau de Cîuîvre. Maintenant si l'on fait communiquer les extré- TKiités libies des fils de cuivre avec les bouts du fil qui fîorme le circuit d'un galvanomètre, on a un courant électrique assez énergique, qui va du platine au cuivre. On tient l'anneau de cuivre plus grand que l'autre, £>£□ qu'il s'échauffe moins lorsqu'on porte au rouge ta t^empérature de l'anneau de platine. Si l'on place, au conlrnire, le foyer de chaleur du coté du fil de cuivre, les effets électriques sont inverses, et si l'on substitue au fi ^ de platine un autre fil de cuivre, les eflets électriqu es
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seront encore les inêines. En exposant à la même twi^jprfrature les deux anneaux, il n y a aucun effet de produit. I^ couche de sulfure dont est recouverte la aurfiice de lannéau de cuivre augmente sensiblement Tiatensita du courant.
Voilà donc deux effets électriques distincts ^obteniis dans un circuit fermé, composé de deux fils de m^tal différents, selon que ces fils sont soudés ou ne fbpt^ua se touclier en quelques points. Dans le preipier eas^ le courant va toujours dans le même sens, soit que l*^ chaufTe à droite ou à gauche des points de jonction fi daas le second , il n'en est pas de même. La seule diSEérence provient de ce que, dans Tun, il y a simplement contact, tandis que dans Taulre il y a contact accompagné d'une action chimique qui détermine la formation d'un ozide ou d'un sulfure.
526. L'expérience suivante montre l'inftuenea de IW tion chimique dans ces sortes de phénomènes : «i l'ep fait brûler un fragment de soufre à Tune des extrémités d'un fil de cuivre qui forme le circuit d'un galvanom et que Ton pose l'autre bout dessus, au moment où combustion est dans toute sa force, le courant éleetri que qui a lieu alors est des plus énergiques, et plu4 i tense que celui qui provient d'une simple différence température.
Soit maintenant un tube recourbé en (J, contenant un»solution de nitrate ou de sulfate de cuivi*e; plôngi dans chaque branche un fil de cuivre qui communiqi à l'un des bouts du fil formant l'appareil que nous vi
nous de décrire; après une heure d'expérience, le boi mt
qui correspond au coté négatif est recouvert de ouir^re précipité à l'état métallique, tandis que l'autre s'est sas> siblement oxidé.
Deux fils d'étain, disposés comme les fils de cuivre 4H plongés dans une dissolution d'hydro-chlorate d'étain, donnent les mêmes résultats, c'est-à-dire que le fil qui communique au coté négatif se recouvre de cristaiix d'étain.
hpt fils de zinc f d'argent et de plomb^ plongés dans leurs solutions respectives, donnent lieu aux mêmes pbéôoinènes.
Les fils de platine sont sans action sur la dissolution 0^ platine. Nous voyons ici Ticiflueuce de Pactiou cjbîjuique qui a lieu entre les fils et la solution sur la àé- 09ii)pos«lion électro-clii'mique.
Dés fils de platine, d'or et d'argent, etc.^ plongés dans liss ilissolutions de plomb, d'étain ou de cuivre, et disposés pQtnune ci-dessus, sont également sans action sur elles, bie^ que le courant ait toujours la même intensité.
Quand on plonge deux fils d'argent dans les dissolutions èe sulfate et de nitrate de cuivre, le fil positif est toujours attaqué par l'acide, et il ne se forme pas sensiblemeài de précipité sur le fil négatif. L'oxigène et l'acide semolent aonc se transporter ici plus facilement au pôle ' positif que le cuivre au pôle négatif.
Dans le nitrate d'argent, les fils de platine, comme ceux d'argent, produisent un précipité. Seulement il est (rfu^^Jbondant sur le fil d'argent que sur l'autre. On rend Sensible cette différence en plongeant, en même temps, dans la dissolution un fil d'argent et un fil de platine enroulés l'un sur l'autre.
On voit donc qu'avec des courants faibles, d'égale inl^iensité, les métaux facilement réductibles sont disposés à $e précipiter plus facilement de leurs dissolutions sur .des lames de même métal , que sur des lames d'un autre métal que celui qui entre dans la dissolution, et qui n'opère pas d& précipité par lui-même, comme le ^r plongé dans une dissolution de cuivre. Ce fait reniarquable né peut être observé qu'avec des appareils électriques à très-faible tension, attendu que, lorsque cette tension a une certaine énergie , le métal dissous se x^end toujours au pôle négatif, quel que soit le fil ou la lame de métal qui plonge dans la dissolution.
D'où peut donc provenir, dans cette circonstance, la (prédilection d'un métal, qui est combiné avec un açide, (MMir une lame de même métal ? On ne voit que la force
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de cohésion, quelle qu'elle soit, qui puisse avoir de Tinfluence, car on doit la supposer plus grande pour des molécules semblables que pour des moléc;ules dissem-
^^^âbles. Dans ce cas, la force d'agrégation, 'plus celle' du courant électrique, délerniineraienb la précipitation.
"On ne doit pas perdre de vue. néanmoins que l'action ch^nique exercée par la solution sur le ' ^1} positif
'cdhcôurt aussi puissamment à TefTet généi^a^.'
* Si l'on veut obtenir des effets continus avec l'appareil therino-électrique, il. faut renouveler de temps à autre Tan neau de cuivre, dans lequel passe celui de platine, parce qu'il arrive un point où, le cuivre étant tout-à-fait oxidé, il y a solution de continuité, et alors les effets électro-chimiques cessent.
Un appareil formé avec un fil de platine et un fil de fer est sans action pour produire des décompositions. Cet efTet négatif tient sans doute aux propriétés électriques singulières du fer, dont nous avons parlé, et sur lesquell nous reviendrons.
L'appareil suivant est encore destiné à produire d actions électro-chimiques lentes et continues.
On prend deux petits bocaux en verre (fig. lai); daiL^ l'un on verse de l'acide nitrique et dans l'aiutre une . lution de potasse dans Tj^au, et on établit la commun ~^ cation entre eux au moyen d'un tube recourbé en verr-^ rempli d'argile soudée, humectée d'une solution ^czSe nitrate de potasse ou de chlorure de sodium, puis rcz>a plonge dans chaque liquide une lame de platine fixée i lextrémîté d'un fil de même métal. On fixe ensuite ^ â chaque extrémité libre des fils de platine, le bout d*un fil de métal que l'on veut soumettre à l'expérience. It lame en contact avec l'alcali prend l'électricité négative^ qui se dégage dans sa réaction sur l'eau ou la soluti<Mi du nitrate ou du chlorure, et celle qui est dans l'acide^ l'électricité positive qui devient libre pendant la même réaction ; on a donc une pile permanente , si l'on a l'attention de fermer les flacons pour éviter l'évaporalion cl
l'action de l'air sur l'alcali. En plongeant plusieurs lames
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de platine dans les bocaux, on peut agir alors sur plusieurs appareils à la fois.
On peut encore substituer à la potasse de l'eau, et plonger dans chaque bocal un fil de cuivre ; il y a alors action chimique et courant électrique du cuivre à l'acide, qui est assez fort pour produire des décompositions semblables à celles que nous avons rapportées plus haut. 5*27. On ne peut douter que dans les décompositions électro-chimiques opérées avec des courants provenant d'une électricité à faible tension , l'oxigène et l'acide ne se rendent au pôle positif, comme dans les décompositions produites a(^ec une pile formée de plusieurs éléments. Le fil qui communique au pôle négatif se recouvre bien de métal, mais quelquefois on ne voit pas que Toxigène et l'acide se soient transportés au pôle positif; dans ce cas, ils ont formé un composé insoluble. Nous avons montré aussi plus haut que, lorsqu'on plonge dans une dissolution de nitrate de cuivre deux fils d'argent en communication l'un et l'autre avec l'appareil à décomposer, le bout positif s'altérait visiblement , tandis que le bout négatif conservait sensiblement son brillant métallique, sans qu'on pût apercevoir sur sa surface aucune trace dé cuivre métallique. De deux choses l'une, ou le cuivre est resté dans la dissolution comme cela arrive quelquefois quand il peut for- TQer un composé insoluble, et dans ce cas il n'y a pas eu transport des deux éléments du nitrate, quoiqu'il ait été décomposé, ou le dépôt sur le bout négatif est si mince qu^on ne peut le voir.
Soient maintenant deux petits vases en verre, déforme cylindrique; l'un renfermant une solution de nitrate de baryte et l'autre une solution de sulfate de cuivre. On établit la communication entre ces solutions au moyen d'un tube recourbé, d'un petit diamètre, renfermant de l'argile humectée par une solution légère de sel marin JK)ur que le transport de l'électricité puisse s'effectuer aisément. On plonge, dans le sulfate, le fil de cuivre qu correspond au côté négatif de l'appareil, et dans le
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nitrate de baryte, l'autre fil. lî est bien évidentque si Fa* cide sulfiirique se rend au pôle positif, en traversant fa dissolution de nitrate, il se combinera avec la baryte et formera un précipité.
Or, voici ce qui se passe : après quatre ou cinq heures dVxpérience, le bout négatif est recouvert; de cuivre, la solution du nitrate de baryte ne s'est pas troublée sensiblement, et le bout positif s'est oxidé. Dpit-oi^. en conclure qu'il n'y a eu transport seulement que de Toxigène, et que Tacide sulfurique est resté dans le sulfate? Cette question ne peut être résolue qu'en anatysant les produits secondaires qui ont été formés dans les tubes; mais tout porte à croire que Ton trouverait du sul&te de baryte. En général, quand un des produits de lia décomposition ne se trouve pas à l'un des pôles , oa peut être assuré qu'il a été arrêté en route, par des affinités ^périeures.
Les acétates et sous-acétates de plomb sont aussi dér composés par les fils de plomb ; mais l'acétate d^ cuivre, la dissolution saturée du même sel dans l'ammoDiaquem résistent à l'action de l'électricité à petite tension, lorsqu'on plonge dnns leurs dissolutions des fils de cuivreji Ces remarques ont quelque importance, attendu que ce^ sels sont facilement décomposables par lies proçéqà, oc^ d^paires de la chimie.
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CHAPITRE XIIL
M» COMPOSIÈS ÉLECTRO-CIHMIQUB8 y OV PROAUnS SECONDAIRES.
SM. En expesant ks phénomènes Felatiis aux dé^ Compositions opéFees pa<p l'ébectpkité voltaïq^ie , nous ^vons fait remarquer que les résultats de ces décompositions étaient simples ou composés, suivant' la nature ^es corps soumis à l'expérience et celle des corps servant c]o* cmiducteuits. C'est ainsi, avons-nous dk, qu>'en- dé- ^onposant une soitition- d'acide suifurique avec un morc^eati^ de charbon, servant de conducteur posi4;if^ on* ^vak,.àu lieu doxigène, du ga2 oxide de carbone et dm acide^ carbonique, par suite de la réaction de l'oxi- ', ({ui ' esb à l'état naissant , sur le charbon. Nous cité d^autres. exemples du même genre, en trar- Xant du caractère des- corps développés sur lies lames métalKques, de k nature définie, et de Texteti^ion d^la> décomposition électro-chimique.
Wdu* allons reprendre de nouveau- cette question , et en poureuivre- la solution aussi loin que le permet l'état aictuel de la science, afin de montrer le parti que Ponpeut tirer de l'action chimique de l'électricité pour expliquer une< foule de phénomènes na^turel^ qui, jusqu'ici-, pcrraiftsaient être indépendants dé cet agent universel. Pendant long-temps on ne concevait pas comment, avec doë: force» ^eotriques faibles^ en appaf*ence,- on pondait yaiaoïiQ de^ foites* aflSmtës , pom^ dà^ompMBi*^ Vép
agS DES oxiDES métalliques.
corps et opérer de nouvelles combinaisons ; on pensait qu'il fallait toujours employer l'action de courants plus ou moins énergiques ; mais dès l'instant que Ton eut analysé les effets électriques qui ont lieu dans les actions chimiques, on resta convaincu que l'on pouvait arriver au même but en utilisant convenablement ces effets. On conçoit effectivement /que lorsqu'un couple voltaîque quelconque plonge dans une solution qui réagit sur un des éléments de ce couple, les particules de cette solution , à l'instant où elles sont mises en jeu par le fait de l'action chimique ^ se trouvent dans l'état le plus convenable, puisqu'elles sont à l'état naissant , pour obéir à l'action du courant électrique produit par le couple. Nous avons déjà cité des exemples de ce genre; mais nous aurons l'occasion d'en voir un plus grand ::nombre encore dans les chapitres qui vont suivre.
§ F^. Des oxides métalliques.
529. Or. On a cru pendant long-temps que Ter se convertissait en oxide pourpre, par l'effet des décharges électriques ; mais il paraît que cet état n'est dft qu'à l'extrême division de ses parties, puisqu'on ne peut admettre qu'il s'oxide à la température à laquelle son oxide se réduit ordinairement. Ce qui tend à confirmer cette conjecture, c'est qu'on obtient également une poudre purpurine , quand on précipite l'or d'une solutio très-étendue, par des corps qui réduisent son oxide.
Iridium, En exposant de l'iridium à la décharge d*un très-forte batterie électrique, Children çst parvenu fondre ce métal en un globule blanc, très-brillant, e encore poreux; mais il n'est jamais parvenu à l'oxider
Argent, Ce métal ne peut être oxidé à aucune tem pérâture au contact de Tair; mais on y parvient quam on l'expose en feuilles très-minces à l'action d'une fort -^ batterie.
On peut même l'obtenir à l'état de suroxide ; des^ t B' ^ découvert ce composé. Il se dépose sur &«
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conducteur positif d'une pile , quand on la décharge à travers une faible dissolution d'argent, en aiguilles cristallines longues, entrecroisées de trois à quatre lignes, douées de l'éclat métallique. Avec, une action lente, on. 1 obtient en tétraèdres très-nets. Traité par l'acide hydro-chlorique , ce composé donne de , î'oxigène et se transforme en chlorure d'argent; traité par l'ammoniaque, il se déconipose et produit un dégagement d azote. Mêlé avec. du phosphore, il détonne par le choc du marteau. Il^déprépite par la chaleur, se décompose et donne de l'argent pur.
Mercure. Lorscju'on décharge une très-forte pile électrique à travers un très-petit globule de mercure, ce globule est lancé de toutes parts, s'oxide, et forme des étincelles rouges.
Palladium. ^e> s'oxide pas au pôle positif de la pile. Antimoine. Lorsqu'on se sert d'un morceau d'anlinioine, comme de conducteur positif, pour décomposer "eau , il se détache de la surface des flocons gris qui , traités par l'acide hydro-chlorique, se transforment en antimoine qui reste et en oxide d'antimoine qui se dis- Bout. Ces flocons paraissent être un sous-oxide.
Le zinc et les métaux oxidables s'oxident facilement ^ous Tinfluence voltaïque quand ils servent d'électrodes {Positives; mais comme cet effet ne présente rien de particulier, nous ne nous y arrêterons pas, afin d'exposer ^'autres procédés à Taide desquels on parvient à obtenir ^cristallisés les oxides.
§ II. Des oxides métalliques cristallisés.
53o. Cuivre. Pour obtenir des cristaux de protoxide c3e cuivre, on prend un tube de verre fermé à l'une de ses extrémités, et au fond duquel on met du deutoxide c3e cuivre (fig. laa); on remplit ce tube d'une dissolution ^e nitrate de cuivre sature , puis l'on y plonge une lame de cuivre, qui touche aussi le deutoxide, et l'on ferme le '^ube hermétiquement. Au bout d'une dizaine de jours ,
agd DRS OXIDES METALLIQUES CRISTALLISÉES.
on Gommence à apercevoir sur la lame de cuivre des petits cristaux octaédriques brillants, d'un rouge foncé. Pour découvrir les phénomènes électriques qjui les pro»duisent, il faut prendre deux capsules de porcelaine remplies d'une dissolution de nitrate de cuivre et communiquant ensemble avec une mèche de coton ; ptri» Pon" plonge dans chacune d'elles le bout d'une lame die enivre, dont l'autre est fixée à l'une des extrémités du M d'un excellent multiplicateur. Tout étant semblable de part et d'autre, il ne se manifeste aucun courant; mais si l'on répand du deutoxide de cuivre su? la partie de l'une des lames qui plonge dans la dissolution, peu après il y a production d'un courant, dont le seniis indique que la lame en contact avec le deutoxide a f€Îs l'électricité négative; il suit de là que la lame qui- est dans» l'autre capsule est le pôle négatif de la petite pile qui opère la décomposition du nitrate de cuivre. Or, dans le tube , il se passe un effet absolliment sembSi"ble : la partie de la lame qui est en conlact avec deutoxide est le pôle positif, tandis que Pautré est pôle négatif. Nous reviendrons dans Finstant sur t cause qui doiine naissance à cette pile. L'exilstence celle-ci étant constatée, la portion de la lame de cuivr*» — qui n'est pas en contact avec le deutoxide doifr afti le cuivre à l'état métallique , ou ses oxides, suivant 1 force du courant; il est donc tout naturel que le p toxidé 'de cuivre s'y porte , si le courant a une énerg^^^ — i
convenable. Il cristallise, parce que l'action électriqt it
étant très-lente, et par suite, l'action chimique, les m ^^ylécules ont le temps de s'arranger suivant les lois* de la cristallisation, bien que le corps soit insoluble, ava^ ^itage que l'on n'obtient jamais quand les forces* chiikrsiques ont une certaine intensité.
Suivant la quantité plus ou moins grande dé d^otoxide de cuivre renfermée dans le tube, il- s'y passe- ci*»» phénomènes diflférents. Supposons qu'il- y en ait vff grand' excès ; il y a d'abord production et d^i8tallfimtlOl^ dfe prototidte; la dissolution se décolbi^ poa àh pett*, à^
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vient ensuite incolore, et Pon aperçoit sur les parois întérietires du tube des cristaux de nitrate ammoniac. La Kqueur ne renferme plus alors qu'une solution saturée *dè cfr sel et quelques traces de cuivre ; il s'écoule qtrelquefois une an:née et plus avant d'obtenir ce dernier résultat, qui dépend àe la quantité de deutoxide employée. Tout ceci se passe sans le contact de l'air ,• puisque le tube est fermé hermétiquement; l'ammonia- . que a dtt être formée aux dépens de l'hydrogène de Peau et de l'azote de l'acide nitrique.
Quand la quantité db deutoxide est très-faible, voici ce qur arrive ; les cristaux de protoxide se forment également sur la lame de cuivre ; mais peu à peu ils perdent d<e leur éclat, et finissent par éprouver une altération qui s'arrête à un certain point; la dissolution reste toujours colorée. L'expérience est alors terminée, et le temps n'apporte plus aucun changement dans la dissohitron.
Pour expliquer les faits que nous venons d'exposer et remonter à la cause des phénomènes électriques qui lés ont produits 9 nous avons dû faire l'analyse des oiMStaux octaédriques et celle de la substance qui rem- J)lace le deutoxide du même métal. Le changement cm'éprouve le deutoxide peut seul nous éclairer sur l'oirigine des effets électriques.
Ces cristaux jouissent des propriétés suivantes : leur poussière est rouge ; elle se dissout dans ^ammoniaque sans la colorer ; il en est de même dans l'acide hydrocîhlorique. Cette dernière dissolution est troublée par Teaa et se colore en bleu par Pammoniaque; ces cairactères nous annoncent que ces cristaux appartiennent; WL' prDtoxidç de cuivre.
^nalj-se de la substance qui remplace le deutoxide
de cidvre.
53i .Nous avons pris deux grammes de cette substance; dprës fes avofi* Bien Itivés et sébhé^, nou^ lès avons
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traités à chaud par une solutioa de sous-carbonate de potasse. La liqueur filtrée a été saturée peu à peu par l'acide sulfnrique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ae réactions alcalines. Nous avons rapproché la solution par révaporation, et nous avons fait cristalliser. Nous avons obtenu i^%o de nitrate de potasse, plus des eaux-mères que nous avons négligées.
Le sel insoluble qui est resté sur le filtre était du carbonate de cuivre , lequel séché , pesé , nous a donné i*%6.
Or, I gramme de nitrate de potasse, en admettant que l'atome de ce sel renferme deux atomes d'acide et un atome de base, contient o^,5 d'acide et 0,4^ de potasse.
De même le carbonate de cuivre, étant formé d'un s^ome de deutoxide de cuivre et d'un" atome d'acide carbonique, donne i^i d'oxide et o,4 d'acide carbonique.
Il suit de là que la substance qui a été soumise à l'a^ nalyse est un sous-nitrate dont la composition est :
RésolL calo. rétal. dt l'exp.
a atomes d'acide nitrique o,5 o,6a
3 atomes de deutoxide de cuivre. . 1,2 1,37
On voit, d'après cette analyse, que le deutoxide de cuivre s'est transformé en sous-nitratp de cuivre; ce résultat nous meta même d'expliquer les effets électriques . qui donnent naissance au protoxide de cuivre et aux autres produits qui l'accompagnent.
Le tube de verre , qui est fermé hermétiquement, renferme du deutoxide de cuivre, une dissolution satur de nitrate de cuivre, et une lame de cuivre en con avec l'un et l'autre. Le deutoxide, s'emparant d'une portio: de l'acide du nitrate, il s'ensuit que la partie de la lam qui touche le deutoxide se trouve en contact avec de I dissolution de nitrate de cuivre qui est moins saturée — 3 que celle dans laquelle plonge le bout supérieur. Il doi ' résulter de là un courant, puisque la lame de cuivre
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trouve plongée dans deux solutions qui ne sont pas saturées au même degré.
Le bout supérieur est le pôle négatif, tandis que celui du bas est le pôle positif, j^e premier doit attirer, par conséquent, le ciiivre ou ses oxides^ et le second l'acide; c'est précisément ce qui arrive. On voit donc qu'il est tout simple que le protoxide de cuivre se dépose sur la partie supérieure de la lame. L'action de cette pile doit être excessivement faible d'abord, attendu que le deutoxide, surtout quand il est anhydre, agij^sant difficilement sur l'acide du nitrate, la différence entre ces deux liquides est très-petite ; mais avec le temps le nitrate perdant peu à peu son acide, qui n'est remplacé que difficilement par celui de la partie supérieure, il s'ensuit que la différence entre le degré de concentration des deux dissolutions augmente. L'action chimique de la pile doit suivre le même rapport; aussi à la fin de l'opération apérçôit-on des cristaux de cuivre, surtout dans la partie supérieure. Comme celte marche est graduelle, on doit obtenir cristallisées toutes les bases, depuis le protoxide jusqu'au métal, excepté cependant celles qui peuvent réagir sur le nitrate de cuivre.
L'expérience prouve que pendant ces diverses actions il ne se dégage aucun gaz ; il suffit pour cela de ne pas fermer le tube et de le recouvrir d'un autre qui est renversé, rempli également d'une dissolution de^nitratc de cuivre; quelle que soit la durée de l'expérience, il ne se dégage aucun gaz dans la partie supérieure. 11 paraît que l'oxigène qui provient de la réduction du deutoxide du nitrate en protoxide, se port^ sur la partie inférieure de la lame, qui est le pôle positif, afinr de l'oxider, pour qu'elle puisse se combiner avec l'acide qui y est attiré aussi par l'action du courant. Mais comme il y a formation d'ammoniaque, il faut encore qu'une portion de l'eau et de l'acide soit décomposée , afin d'avoir- de l'hydrogène et de l'azote; quant à l'oxigène, il oxide la partie inférieure de la lame. Les décompositions se font dans des proportions telles, que tous les éléments qui en pro-
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viennent sont employés à former de nouveaux ecHBftpsés. Ainsi le cuivre ne décompose que les <{uaatiiés d'e^lii et d'acide nécessaires pour que l'hydrogène et Tazote soient dans des rapports voulus pour former de l'amiiMMiîaque. Voilà ua exemple de décomposition électro^imique en propoitions définies que nous avons &k oon* naître il y déjà plusieurs années:
lie deutoxide, par son action sur ia dissolution dunîtrate, est tellement la cause du courant électrique qui s établit dans le système, que Ton peut produire le ménae effet en mettant les choses dans le même état où elûs sont après cette action. On pi*end deux capsules de porcelaine, dont l'une est remplie d'une dissolution saturée de nitrate de cuivre , et l'autre de la même dissc^utipn étendue d'eau; la communication est établie entre elles avec une mèche de coton. On plonge dans chacune le bout d'une lame de cuivre, Cet appareil revient à celui du tube, quand le deutoxide de cuivre a commencé à s'emparer d'une partie de l'acide du nitrate, puisque, dans l'un et l'autre cas , les deux bouts de la lan^ sont plongés dans deux dissolutions de nitrate de cuivre à différents degrés de concentration; or, comme da.na ces deux cas les effets électriques sont les mêmes, l'explication que nous avons donnée est donc exacte. Les fiiits 1)récédents nous donnent les moyens de modifier à. voonté l'intensité des petites piles qui servent à faire naître des affinités dans les corps. En effet , une laaie de cuivre qui plonge dans deux dissolutions de nitrate de cuivre, dont l'une est saturée et l'autre ne l'est pas, constituent une pile : il s'ensuit qu'en étendant plus ou moins d'eau la dissolution qui n'est pas saturée, on aura des actions électro-chimiques plus ou moins énergique; de plus, comme on peut l'étendre progressivement, cas actions augmenteront ou diminueront dans la même proportion.
C'est par ce moyen qu'on pourra arriver à obtepir cristallisés les divers oxides d'un métal , et à distinguer des principes immédiats dans les composés organiques,
53a. Plomb. Pour obtenir cristallisé le protoxide de ploBufc, OQ pread un tube de verre, de quelques miliimètres de dia^lètre, fermé par un bout, et l'on met au fond de la litbarge pulvérisée, environ un centimètre de haut ; on v^rse dessus une solution peu étendue de sous^acétate de plomb, et Ion plonge dedans une Jame 4^ plomb j qui se trouve également en contact avec la litljÂrge. Le tube est ensuite fermé herméiiquement. Seu âi peu la surface de la lame se recouvre de petites aigiiii^43s prismatiques d'hydrate de plomb; quelquefois on aperçoit du plomb réduit; enfin, mais plus rarem^Bt, il se dépose des cristaux dodécaèdres à faces peutagonales^ très-limpides, de protoxide, qui, au contact de l'air^ perdent leur transparence. Nul doute -que ces produits ne soient le résultat de la décomposition du sousacétate de plomb, par suite d'actions analogues à celles qui 09it li^u pendant la production du protoxide de cuivre.
533. Zinc. La surface de ce métal se recouvre ordinairement, au contact de l'air, d^une couche très*mince de sous-oxide qui s'oppose aux réactions électro-chimiques. Ce composé se dissout lentement dans les acides, et c'est à sa présence que l'on doit rapporter la faible intensité des courants produits par une pile qui est chargée avec une solution non acide.
Voici un procédé très-simple pour obtenir cristallisé Toxide de zinc : on prend deux petits flacons, dont Tua renferme une dissolution de zinc dans la potasse, et 1 autre une solution de nitrate de cuivre; on établit la communication entre elles au moyen d'un tube recourbé rempli d'argile humectée d'une solution de nitrate de potasse. Une lame de plomb, communiquant avec le pôle positif d'une pile composée de deux ou trois éléments, plonge dans la dissolution de zinc, et une lame de cuivre, en communication avec le pôle négatif, dans la solution de nitrate de cuivre. On peut même se dispenser d'employer une pile, il* suffit seulement de mettre en communication métallique la lame de plomb et la lame de cuivre.
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Le nitrate de cuivre est décomposé, par suite de Faction du courant provenant de la réaction de l'alcali sur le plomb; l'oxigène et Tacide nitrique sont transportés sur la lame de plomb, et donnent naissance à du nitrate de potasse et à de Toxide de plomb qui se dissout dans Talcali. Après quelques jours d'expérience, il se dépose sur la lame de plomb des petits cristaux limpides ayant la forme de prismes aplatis disposés en rose. Ces cristaux se forment pendant la précipitation lente de Toxide de zinc par Toxide de plomb , qui sature peu à peu la solution de potasse. Au contact de l'air , ils deviennent peu à peu translucides. Exposés à l'action de la clialeur, ils se colorent en jaune sans se fondre, et redeviennent blancs par le refroidissement, propriété que caractérise l'oxide de zinc. Traités par l'acide acétique, ils ont donné un' acétate de zinc qui précipite en blanc par le sulfure de potasse; preuve que ces cristaux ne renfermaient pas de plomb.
£n employant une lame de zinc au lieu d'une lame de plomb , il se dépose seulement une substance blanche, qui est une combinaison de zinc et de potasse.
Si Ton continue à laisser fonctionner la pile avec la lame de plomb , il se précipite une poudre jaune, qui est probablement iwu* combinaison de protoxide anhydre du plomb avec la potasse.
Si Ton substitue à la lame de zinc une lante de cuivre ou de platine, ou d'un métal peu oxidable , il se dépose dessus du tritoxide de plomb, en couches très-simples qui se détachent avec facilité, et qui a toutes les propriétés de Toxide puce. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce composé dans un autre chapitre.
534- Chaux. On sait que la dissolution d'hydrate de chaux dans l'eau se couvre h l'air d'une pellicule de carbonate de chaux, et que si l'on évapore cette dissolution jusqu'à moitié dans une cornue et qu'on la laisse refroidir lentement , la terre cristallise en petites aiguilles. M. Gay-Lussac a trouvé que lorsque Tévaporation a lieu dans le vide, l'hydrate de chaux cristal-
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lise en hexaèdres réguliers. Rien n'est plus facile d'obtenir avec la pile les mêmes cristaux, sans opérer dans le vide; il suffit de verser dans les deux branches du tube en U, rempli dans sa partie inférieure d'argile humide, de l'eau de Seine qui renferme une certaine quantité de sulfate de chaux, et de plonger dans chaque branche une lame de platine en communication avec une pile d'une quinzaine d'éléments. Non-seulement l'eau est décomposée, mais encore le sulfate de chaux. L'eau qui se trouve dans la branche négative donne la réaction alcaline, ce qui annonceque la chaux s'y trouve en dissolution. Comme l'opération n'est pas interrompue, il arrive un certain instant où la cristallisation de l'hydrate de chaux s'effectue. Si le sel à base de chaux était plus abondant, la quantité de chaux qui arriverait dans le tube négatif ne pourrait que nuire au groupement régulier des molécules. Nul douté que l'on ne puisse obtenir cristallisés, par ce procédé, plusieurs oxides hydratés alcalins et terreux.
§ m. Action de Vhydrogene sur différents corps servant de conducteurs négatifs ; formation dès chlorures métalliques.
535. Quand l'hydrogène arrive au pôle négatif, il contribue ordinairement à la réduction de l'oxide en formant momentanément de l'eau avec l'oxigène de cet oxide, laquelle est décomposée -ensuite par l'action du courant. S'il y trouve des éléments avec lesquels il puisse se combiner, nul doute que la combinaison ne s'effectue, puisque le gas; se trouve à l'état naissant. Nous allons passer en revue quelques observations de ce genre.
On ne connaît pas en chimie de combinaison d'or et cl'hydrogène ; cependant Ritter a avancé qu'en décom- I>osant l'eau avec des fils d'or, il se formait au pôle ^légatif un hydrure de ce métal. Nous mentionnons ce ^csultat sans en garantir l'exactitude.
On a prétendu aussi qu'on pouvait combiner l'argent m. âo
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avec riiydrogène par le même moyen ; mais le fait n'est point encore prouvé.
On a avance également que le bismuth se combinait avec rhydrogène, quand ce métal servait de conducteiir négatif poui* décomposer Teau. Dans cette cirixmstance, le métal se noircit et se recouvre de dendrîtés noii'es.
Ritter a également avancé que si , pour décomposer Teau, on se sert d'un fragment de tellure pour conducteur négatif, Thydrogène qui s'y rend se combine en en'» tier avec le métal et produit une poudre brune ^ d'bydrure de tellure; mais M. Magnus, qui a examiné ce produit, a reconnu qu'il était composé de tellure dans son plus grand état de division.
536. L'hydrogène et le carbone, qui se combinent en diverses proportions lorsque ces deux corps se trouvent à l'état naissant, puisque toutes les substances ahimales et végétales en décomposition laissent -dégager da gaz hydrogène carboné, doivent pouvoir se combiner aussi au pôle négatif de la pile. Cette propriété est d'une grande importance en électro-chimie^ surtout quand il s'agit d'enlever le carbone à un corps. Les expériences suivantes serviront à montrer le parti que l'on peut tirer de l'anthracite, c'est-à-dire du charbon presque pur et du charbon ordinaire, dans les recherches qui nous bo cupent.
Quand on plonge dans un acide, en contact avec on métal , un morceau d'anthracite ou de charbon , il en résulte un courant dont le sens et l'intensité dépendent des actions chimiques exercées par le liquide sur le charbon et le métal. Fixons, par exemple^ un morcettt de charbon, privé de tous corps étrangers^ à l'un iu bouts d'un fil de platine en communication avec un multiplicateur, et plongeons-le dans de l'acide nitriqito communiquant aussi avec le multiplicateur au moyen d'un autre fil de platine. On a alors un courant qui Tt du charbon à l'acide; ce résultat nous annonce quefe charbon a été attaqué par l'acide.
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Vtk CQupia carbone et cuivre plongé daoa lacide liy-> dro^hlorique détermine un courant qui va du cuivre au carbone par suite de l'action lente de Tacide sur )e métal. Un couple carbone et argent se comporte de même : on déduit de là un procédé très-simple pour former les chlorui^s d'argent et de cuivre. Dans un tube de verre fermé par un bout, on verse de l'acide hydro* chlorique concentré, et Ton plonge dedans une lame d'iirgeQt fixée avec un 61 de même métal à un morceau d'«nthraoite ou de charbon, puis l'on ferme le tube, en laissant seulement une très-petite ouverture pour donner issue aux gaz qui se dégagent dans la réaction des corps. Voici ce qui se passe : l'argent étant le pôle positif de la petite pile, attire le chlore et se combine aveo lui, taudis que l'hydrogène se porte sur le carbone, aveo lequel i^l forme une combinaison gazeuse qui se dégage; quand le tube est fermé hermétiquement, la tension que le gaz acquiert ne tarde pas à le faire éclater. Le chlorure d'argent formé se dissout, et quand l'acide ôst sa^ tiiré, ce composé cristallise en jolis octaèdres translucides d'un à deux millimètres de coté. Si l'on substitue une lame de cuivre à la lame d'argent, la réaction chi-* inique produit des effets électriques qui. augmentent l'énergie des affinités; l'acide hydro-chlorique est décom^ posé, il y a dégagement d'hydrogène carboné, puis, six mois, un an après, la lame se rei^ouvre de beaux cristaux tétraèdres de proto-chlorure de cuivre très-brillants, possédant une grande réfrangibilité; si l'on continue lexpérience sans le contact de l'air, la liqueur change de couleur , devient brun foncé, et les cristaux ne sont plus viftiMes. Le carbone est alors fortement attaqué, et il en résulte une combinaison qui n'a pas encore été examinée.
S IV. De Vaciion de la pile sur les sulfures cdcatins.
537. Lorsqu'une solution deproto-sulfuré depotitesium oa de sodium est •exposée à IW, le m^tal et le soufre
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s'oxident simultanément; il en résulte de l'hypo-sulfite , dans lequel l'acide et la base renfennent une quantité égale d'oxigèue; les dissolutions des autres sulfures éprouvent d'autres changements; tant que la dissolution conserve une teinte jaune, il ne se forme que de Thyposulfite; mais, dès l'instant que le soufre se précipite, cesel se change en sulfite, puis en sulfate.
La solution alcoolique du sulfure alcalin donne naissance aussi, au contact de l'air^ à de l'hypo-sulfite de potasse, qui cristallise à la surface du liquide en même temps que le soufre dissous par l'alcool est abandonné. Les autres sulfures alcalins se comportent de même.
Quant aux sulfures de barium et de strontium, leurs dissolutions éprouvent à l'air des changements qui sont un peu différents ; il n'y a pas formation d'hypo-sulfite, mais bien d'hypo-sulfate.
Quand la solution d'un des sulfures précédents est soumise dans l'une des branches du tube en U, l'autre renfermant de l'eau, à l'action du pôle positif d'une pile composée d'un petit nombre xl'éléments, par l'intermédiaire de lames de platine, l'eau communiquant avec le pôle négatif, elle éprouve des changements semblables à ceux qui ont lieu dans l'air. En effet, la dissolution dans l'eau du proto-sulfure de potassium ou de sodium éprouve d'abord de la part du pôle positif les effets ordinaires, c'est-à-dire qu'une portion est décomposée, et qu'il y a transport de potasse ou de soude dans le tube négatif, tandis que le soufre mis à nu, de l'autre côté, se combine avec une portion de l'oxigène dégagée, qui le transforme succesivcment en ^cide hypo-sulfureuz, en acide sulfureux et en acide sulfurique, lequel se combine avec la base, car, après quelques jours d'expérience, on ne retrouve plus que du sulfate; en continuant l'opération , ce dernier sel subit lui-même l'action décomposante de la pile. Même phénomène dans la dissolution d&per* sulfure, seulement il y a précipitation de soufre^
La dissolution alcoolique du proto-sulfure ne produit aucun phénomène particulier ; quant à celle du p^rsul-
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fure, il y a, outre la formation du sulfate, un dëpôt sur la lame de platine de jolis cristaux de soufre, trèsréguliers , dont on peut accroître les dimensions en changeant la solution quand elle n'est plus saturée. La cristallisation parfaite du soufre est due en partie à la propriété dont jouit l'alcool de dissoudre une certaine quantité de soufre.
538. Les solutions du sulfure de barium et de strontium , exposées comme les précédentes à l'action du pôle positif, donnent dans les premiers instants un dépot de soufre et des prismes quadrilatères presque droits, inaltérables à l'air, d'hypo-sulfate de baryte ou de strontium. En continuant l'opération , ces mêmes cristaux sont décomposés.
La tendance qu'éprouvent les proto-sulfures de barium et de strontium. à se changer en hypo-sulfates est telle, que lorsqu'on substitue une lame de plomb ou une lame de cuivre à la lame de platine , on a encore un hypo-sulfate, et seulement une petite quantité de sulfure de plomb ou de cuivre sur les lames.
Si l'on opère avec une solution de persulfure de barium, il y a précipitation de soufre sous forme de petits tubercules , et formation d'iiypo-sulfale ; il semble 3ue dans le proto-sulfure, le soufre et le barium soient ans des proportions voulues pour que l'oxigène provenant de la décomposition de l'eau , et qui est transporté au pôle positif, se partage entre les deux éléments, de manière à former l'iiypo- sulfate. Tout le soufre excédant dans le persulfure ne pouvant entrer dans la combinaison, est nécessairement abandonné, et comme il joue le rôle d'élément électro-négatif, il se porte naturellement au pôle positif
On sent parfaitement que toutes les actions chimiques qui donnent naissance à tous ces composés, ne peuvent naître que sous certaines influences électriques peu énergiques; car si l'on opère avec des appareils dont l'action soit trop forte on isole tous les éléments , et aucune combinaison n'est possible; l'art consiste donc
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k disposer les appareils de manière à empêcher les trau^ ports de certains éléments , pour forcer ceux-ci à se combiner avec d'autres éléments que l'on parvient k y transporter par lés courants. Celte nouvelle manière d'opérer les combinaisons est féconde en applications, et nous présage des résultats importants pour la chimie.
539. Dans les expériences précédentes, le sulfiirê étSiit soumis à l'action du pôle positif; voyons ce ^ui arrive quand il est en relation avec le pôle négatif. Prenons le sulfure de barium; dans ce cas, l'hydrogène «çxercc une réaction sur ce composé, d'où résulte un sulfo-hydrate de baryte, comme on peut s'en assurer en essayatkt la solution.
Si l'on veut obtenir cette substance cristallisée ^ M ajoute à la solution moitié d'alcool ; comme elle n*est pas soluble dans ce dernier liquide, elle cristallise eu grande partie sur la lame de platine à mesure, qu'elle ee forme; en faisant dissoudre les cristaux , on retrouve tous te caractères qui conviennent au sulfo-hydrate de i>aYytt.
§ V. Des doubles chlorures y doubles ioduresr, ^toddfles
bromures, doubles suif ares y doubles cyuHOrés^e^ù^
540. En employant les principes que nous venefi d'exposer, on conçoit qu'il soit possiWe d'obtenir eriitalli^^es des doubles combinaisons insolubles ^ i\nt h chimie ordinaire parviendrait difficilen^ent à eABecitii^, . à cause de l'impossibilité où elle se trouve d'opérer l(mtement, et d'enlever à volonté à un composé, tel «m tel élément, oti de lui en fournir d'autres. Oo^upM«-MQs d'abord des oxirchlorures.
On prend un tube recourbé en U, rempK, daàsnpaT*tie injtérieure, d'argile humectée d'enu; l'oû met duus tine des branches du nitrate de cùiVre, dâfÇs l'ftfl* tre une solution du chlorure que l'on veut souiÉfefttré p l'expérience, du dilorure de sodium par exemple; fWils IVhi ptonge dans chacune d'elles Je bottt d'une 4amè Ae métal , tel (fue 4e mi\rt , et Von fertile \m deo* è«¥*-
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tures avec des bouchons. Bientôt après, par suite de la réaction des deux solutions l'une sur l'autre et de la solution du chlorure sur le cuivre, le bout qui est plongé dans la solution du nitrate devient le pôle négatif d'un petit appareil voltaïque et se recouvre de cuivre à l'état métallique; l'acide nitrique et l'oxigène sont transportés dans la branche positive, où ils concourent l'un et l^autre à des réactions chimiques que nous allons décrire. La lame de cuivre qui se trouve dans cette branche y tend avant tout à décomposer le chlorure; mais, en raison de l'action voltaïque, elle s'oxide aux dépens de l'oxigène qui est transporté; l'oxide de cuivre qui est formé se combine immédiatement avec du chlorure de cuivre et du cWorure de sodium; d'oîi résulte un oxi-chlorure de cuivre et de sodium. Peu à peu cette combinaison cristallise sur la lame positive en jolis cristaux tétraèdres. Si l'on veut avoir des cristaux de 2 à 3 millimètres de grosseur, il faut que l'appareil fonctionne pendant une année au moins. Le succès de IVxpérience dépend de l'obstacle que l'on oppose au mélange des liquides contenus dans les tubes, sans nuire au transport de l'oxigène vers le pôle positif. L'acide nitrique contribue non seulement à oxider le cuivre, mais encore à décomposer le sel marin , puisque l'on retrouve du nitrate de soude dans la solution.
Nous avons dit que cette combinaison ne s'opère qu'autant que le bout qui est dans la solution de sel mann s'oxide lentement ; car elle n'a pas lieu quand on «in|3rloie un courant électrique intense. Le meilleur moyen d'oxider un métal , dans les recherches électro-chimiques , est de disposer les appareils pour s'emparer de l'oxi^^èoe provenant de la réduction d'un oxide.
Ce double oxi-chlorure, privé du contact de l'air ^ est inaltérable; mais dès l'instant qu'il est en contact avec l'eau, il se décompose, le chlorure de sodium se dissout et l'oxi-chlorure se précipite. Il était essentiel d'analyser ce dernier produit pour en connaître la nature^ nous J^flvoss fait 4e la manière suivante : nous
.Hio DKH DoriBrrs ciilor., bôttLKs iodures, etc.
k (lifipoA^*!* len nppnrcils de manière à empêcher les inupdi'lH (Ir rcrinin» éléments, pour forcer ceux-ci à se nnnhinrr livre crantres (éléments que Ton parvient à j 1nniK|H>rtrr pur lés courants. Cette nouvelle manière cropi^rcr les eoni))inaisons est féconde eu appitcations, ri iKMis présa{«e des résultats importants pour la chimie.
r/lt). Dans les expériences précédentes, le sulfure était fiounns 1^ Taetion mi pôle positif; voyons ce i|ui arrive quand il est en ivlatîon avec le p6le négatif. Prenons le sulfuir de harinm ; dans ce cas, rhvdrogène exprre une ixNichon sur iv ix^nposé» d'où résulte un sulfo-hjdrale île l>ar\te« iXMume on peut sVn assurer en esandt h solution.
v^\ TvMi \eut o'otoiur cette substance cri«tallisèf,iNi »i»oute à Kt so'utiou moil*e d\\!i\xki : OMcnae «|Je n'est pas N\>î;i'»!o x^in^ vx* N-v'.r.îT :-q--iK^^. f:ÎV <rrfi«tattî>^ en srande
rt^ tk^sA t vLNs.Hî>:rxf >s srrrrfux, r.^ FY^r^oiTY tocs ks
<\ *"»*- :•.•■■■., .— ,'"t:^-ys. ,^-*a-*M*y ^ruigrrj .iié'les
,^'•^.■: 7.-^-, y>/.V.?-. ■"- JL *i"r.-. .«•«Tti'cf- J^:^
v»/. V*^ ^^i*-- v,-^ t-*.- .'VL ::,~T*i.-î7t«t rit* unis
'."• ■ * -^ '^ >> •' " "4?. ."".T-fH" '■*■ *«r
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tares svec des bouchons. Bientôt après ^ par suite de ^ tiéaction des denK solutions Tune sur Tautre et de la solution du chlorure sur le cuivre, le bout qui est plongé Âans la solution du nitrate devient le |ialc négatif d'om jsetit Bj^ncil voltaique et se recouvre de cuivre a 1'^ bi laetaHiqne; lacide nitrique et Toxigène sont trans^ fartés dans la branche positive, où ils concourent Tun 4St J^aatre à des réactions chimiques que nous ations dé*crire, La lame de caiivre qui se trouve dans cette ^ Éend avant tmit à décomposer le ohiorare;
h^ en raison deJ'action voitaïque, elle s'oxide atix dé* |ieBS de IWigène qui est transporté; Toxidc de cuivre qui est formé se combine immÀJiatement avec du dilo** mre de cuivre cl du cldomre de sodium; doù résulte OB ou-chiarune de cuivre ei de sodium. Pou Ji peu cette confaiiiaisoQ cristailise sur la lame positive en jolis cti«taux tétraèdres. Si l'on veut avoir des cristaux de i à 3 millimètres de grosseur, il faut que Tappareil fonctionne pendant onc année au moins. I^ succès de lVxj)é4^îenoe dépend de Tt^istade que Ton oppose au méUnge de« liqtudes contenus dans les tubes , xsans nuiiT au t« an^port de i oxigène vers le pôle positif. L'acide nitrique contribue non seulement à oxider le cuivre ^ mai^s enclore ;^ décomposer le sel marin ^ puisque Ton retrouve du nitrate de soude dans la solution^
Nous avons dit que cette combinaison ne s^opèlig qnautant que le bout qui est dans la solution de set «larin s'oxide lentement; car elle n'a pas lieu quand on emploie un courant électrique intense. Le meilleur moyen d'oxider un métal , dans les recherches électro-chiini»opies , est de disposer les appareils pour «Vmparer (îe l'oxigène provenant de la réduction d'un oxide.
Ce double oxi-chlorure , privé du contact de Tair^ est inaltérable; mais dès l'instant qu'il e»t en contact avec l'eau, il se décompose, le chlorure de sodinm se dissout et l'oxi-chlorure se précipite. Il étoit essentiel d'analyser ce dernier produit pour en connaître la natttrr; nous J^avoos fiiit 4e la manière Htivante : tious
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che positive, on voit se former au fond du tube , au-dessus de l'argile et sur la lame d'argent, des jolis cristaux octaèdres de sulfure d'argent.
Ces cristaux ont le même aspect que ceux de la même substance que l'on trouve dans les mines d'argent ; comme eux ils s'étendent légèrement sous le marteau ; leur couleur est gris de plomb, et leur surface extérieure est terne. La ressemblance est telle, que les cristaux artificiels ne peuvent être en rien distingués des cristaux naturels.
Pourquoi obtienton un sulfure d'argent au lieu d'un (lypo-sulfite, d'un sulfite ou même d'un sulfate, par suite de la i^éaction de l'oxigène et de l'acide nitrique sur le doiJïle hypo-sulfite? Ou ne peut répondre à cette question, qu'en supposant que le pôle positif i*éagisse sur Toxide d'argent et l'acide hypo-sulfureux, pour les désoxider; dès lors l'argent et le soufre se trouvant à l'état nuisr sant, obéissent à leurs affinités réciproques. Ces eSets s'opérant lentement, rien ne s'oppose au groupemeat régulier des particules du sulfure d'argent. On n'obtient rien de semblable avec une solution de sulfure de potassium. Dans ce cas, les résultats de l'expérience soBt du sulfate de potasse et du sulfate d'argent* L'inSuence des proportions et l'énergie de l'action en sont trèsprobablement la cause.
544* Sulfure de cuwre. Appliquons les principes précédents à la formation d'autres sulfures, ^'abord i celle du sulfure de cuivre. Remplaçons la solution de nitrate d'argent par une solution de nitrate de cuivre, et la lame d'argent par une lame de cuivre : H ne tarde pas à se former, dans le tube où se trouve l'hypo^wl? fite de potasse, un double hypo-sulfite de cuivre et de potassium qui cristallise en aiguilles soyeuses très-£nes. Peu à peu ce double hypo-sulfite se décompose;, et l'.ott finit par obtenir sur la lame de cuivre des. cristaux aplatis, opaques, à faces triangulaires, de a milliioètre^ de longueur.
/Ces xîristaujc sont d'un gris itfétaUiq^e , let ^qnelf^es"
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UA^ présentent des reflets bleuâtres; leur poussière est Noirâtre. Ils se dissolvent dans l'ammoniaque^ qu'ils colorent en bleu , et il est facile de reconnaître quHls ne sont composés que de soufœ et de cuivre. On n'a pu recueillir jusqu'ici assez de ce sulfure pour déterminer les quantités relatives de métal et de soufre.
545. Oxi^sulfure d'antimoine. Pour préparer le kermès, on «e seit clés mêmes liquides que dans l'expértenee précédente, et Ion établit la communication entre les deux tubes, au moyen d'un arc composé de deux James, l'une de cuivre et l'autre d'antimoine; la lame de cuivre plongeant dans le nitrate et la lame d'antiknoioe dans l'hypo-sulfite. La première se rt^couvre de cuivre provenant de la décomposition du nitrate, tandis que l'autre, ainsi que les parois du tube, se recouvrent dttii précipité brun rouge. Quelque temps après, il se forme s«ir l'antimoine de petits cristaux octaèdres rouges, «t des lames cristallisées de même nature que le précipité. Ces cristaux sont solubles dans l'hydro-sulËite Aeutre de poliasse, et laissent dégager de l'hydrogène Sttllîik*e par l'action de l'acide hydro-chlorique dans lequel ils se dissolvent. Les alcalis les rendent jaunes. Tous ces caradères appartiennent à l'oxi-sulfure d'antimoine. La théorie de «a formation est la même que celle du sulfure dWgest, ainsi nous ne nous y arrêterons pas.
646. Suifitre cVétain. Il est possible d'obtenir le sulfane d'étain en très- petits cristaux ayant le brillant mëtalli«pie; mais l'expérience ne réussit qu'autant que l'action électro-chimique est très-faible. Cette opération est difficile i conduire^
Sé^j. Suture de plomb vu galène. On obtient également ce composé en jolis cristaux tétraèdres réguliers, vais en suivant une autre méthode que celle dont nous avo«s fait «sage plus haut. On prend un tube fermé par tMb boet, d'un décimètre de long et de 5 à 6 millimètres de diamètre. Dans la partie inférieure on met du sulfum de mercure noir, environ deux ou troiis ceutiinètm de hauteur. On -i^ierse dessus ime solution de
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chlorure de magnésium ; pui^ l'on plonge dans le liquide , jusqu'au fond du tube, une lame de plomb. L'appareil ayant été fermé hermétiquement, est abandonné ensuite aux réactions électro-chimiques. Un mois , six semaines après , on commence à apercevoir sur la paroi du tube, au-dessus du sulfure, une couche très-mince d'un précipité brillant, d'un gris métallique, qui s'en détache facilement et se recouvre peu à peu de petits cristaux qui , vus au microscope, paraissent être des octaèdres réguliers ayant le même aspect que ceux de la galène. En ouvrant le tube, il s'en dégage un gaz qui répand l'odeur propre aux combinaisons du soufre avec le chlore et l'hydrogène. £n essayant la liqueur avec un acide , il s'en dégage de l'acide sulfureux. La partie inférieure de la lame de plomb est devenue cassante par suite de la combinaison du plomb avec le mercure. Pour expliquer ces différents résultats, il faut se rappeler que lorsque le plomb est en contact avec un chlorure alcalin ou terreux, tel que celui de magnésium, il se forme un double chlorure, et de la magnésie est mise à nu. Par suite de cette réaction, le plomb devient négatif et la solution positive; la circulation du fluide électrique s'opère alors par l'intermédiaire de la couche infiniment mince du liquide qui adhère à la paroi du verre (propriété sur laquelle nous reviendrons plus tard ). Dans la même circonstance le sulfuré de mercure se dissolvant dans le chlorure se trouve soumis à l'action de la petite pile; le plomb, qui est le pôle négatif, attire le mercure, et le soufre se porte sur le double chlorure de plomb et de magnésium. Une portion du soufre se combine avec le plomb, d'où résulte un sulfure de plomb qui cristallise, sans aucune trace de mercure, taudis que Tautre portion se combine avec le chlorure de magnésium et le chlore qui était combiné avec le plomb, ce qui donne un sulfo-chlorure de magnésium et un chlorure de soufre.
En continuant l'opération pendant plusieurs mois, la liqueur dans la partie adjacente au sulfure de mercure
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{>rend une teinte rougeâtre , qui est probablement due à a présence du chlorure de soufre. Nous devons faire observer que l'on ne trouve aucune trace de plomb dans la liqueur. C'est une preuve qu'il est précipité aussitôt qu'il est dissous.
L'action qui détermine la formation du sulfure de plomb étant très-complexe, il serait difficile, sans avoir fait l'analyse de la liqueur, de dire comment s'effectuent en proportions définies les diverses décompositions et combinaisons dont nous venons de parler.
548. Sulfure de fer et dé zinc. Ces composés sont très-difBciles à former par les procédés que nous avons décrits, en raison de leur altérabilité au contact de l'air et de l'eau. Nous sommeâ parvenus néanmoins à obtenir le premier, avec l'hypo-sulfite alcalin, en petits cristaux jaunes, d'un éclat brillant, lesquels se sont décomposés rapidement au contact de l'air. Quant au sulfure de zinc , nous n'avons pu l'avoir encore cristallisé.
Nous ferons connaître, dans le quatrième volume, une méthode à l'aide de laquelle on parvient à former le persulfure du fer en cristaux dodécaèdres, à faces pentagonales.
549- Sulfure de cadmium. On obtient le sulfure jaune orangé, sous forme cristalline, en employant le deuxième procédé, celui qui donne Je sulfure de plomb.
55o. Des faits exposés dans ce chapitre, nous pouvons conclure que, pour obtenir cristallisée une substance insoluble, par des réactions électro-chimiques, il suffit de la faire entrer en combinaison avec une autre qui soit soluble, et d'opérer ensuite une décomposition trèslente. On peut arriver au même but, mais avec beaucoup plus de difficultés , par les moyens ordinaires de la chimie, comme le prouve l'observation suivante :
De l'argile très-divisée et humectée d'une solution d'arséniate de potasse, ayant été mise dans un tube de verre , on a versé dessus une solution de nitrate de cuivre ; la réaction des deux solutions eut lieu rapidement dans les premiers instants, à la surface du contact de
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Targile et de là solution de nitrate. MaU p«ii & pai celle^ri ayant pénétré ddnsja mâbe de l'argile^ il ch est résulté une réaction très-lente entre i'arsëniate et le nitrate; circonstance favorable h la cristallisation de Tar&éniate de cuivre. Au bout de quelque temps, on a fini par aperce* Voir dans quelques parties vides de i'argile.» des cristaux Semblables à ceux de t'arséniate de cuivre de la nature. 55 i . La fortnation des doubles sulfurés et des aulfufips simples étant soumise à certaines lois, il ne faut pasdon«> ner aux tubes des dimensions quelconques, et employer des liquides dont la conductibilité électrique soit trop considérable. Car s*il se formait, par exemple, ûhe trop grande quantité de double hypo-sulfate pour être décomposée complètement par l'acide qui vient du tube, où se trouvent le tiitrate cfe cuivre et le nitrate d'argent, l'opération serait incomplète ^ vu que l'on n'aurait pas aloris les réactions nécessaires pour la production des composés que l'on veut former. Ainsi, suivant que les circonslances auront été plus ou moins favorabres, on aura une cristallisation parfaite, une cristallisation confuse, ou absence de cristallisation et même de production de double sulfure. On doit toujours prendre des tubes à petite dimension, c'est-à-dire de deux ou trois millimètres ; car si l'acide arrivait en trop grande quantité dans le tube où se trouve la double combinaison, il réagirait sur chacun des composants , et l'on n'aurait pas le résultat attendu. Il ne faut pas oublier que l'hypo-sulfite, dont nous avons fait Usage, provenait de la décomposition à l'air d'un proto-sulfure de potassium ,
§ VII. Des lodures métalliques.
55^. On sait que les iodurues métalliques sont soumis à la même loi de composition que les sulfures : ou doit donc se procurer les iodures insolubles par le même procédé que celui qui a servi pour letB sulfures : ce n'est là qu'une généraiiseition du principe^
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todurc de plomb. On substitué, datis Pappdfell éleetro-chimique, l'iodure de potassium ou de soude à l'hypo-sulfite alcalin; puis on plonge dans la branche du tube en U , où se trouve la solution de nitrate de cuivre, une lame de cuivre, et dans l'autre, qui contient une solution d'iodure de potassium, une lame de plomb; on obtient d'abord dans celle-ci un double iodure de plomb et de potassiuîfi, ^ui cristallise en aiguilles blanche^ soyeuses ttës-fines; peu à peu cette combinaison se décompose, eu commençant par là partie inférieure Cotitiguë à l'argile; puis Ton aperçoit un grand nombre de cristaux, dérivant de l'octaèdre régulier, d*un jaune d'or et d'un aspect brillant qui appartiennent à l'iodure de plomb.
553. Le cuivre, soumis au même mode d'action, donne d'abord un double iodure en aiguilles blanches cristallisées, puis l'on obtient, après la décomposition, de jolis cristaux octaèdres. L'iodure d'argent s'obtient aussi facilement.
Il est probable que les autres métaux, dont les iodures sont insolubles, avec des précautions convenables, donneraient des résultats semblables. Les bromures, les séléniures insolubles peuvent sans doute êtfe obtenus par le même procédé. Nous nous bornons à en faire mention ici, parceque leur formation découle d'un principe général que nous avons suffisamment développé dans ce chapitre^ pour ne pas devoir entrer dans de nouveaux détails à cet égard.
CHAPITRE XIV
EXPOSÉ D'UNE MÉTHODE GÉNÉRALE POUR OBTENIR CRISTALLISÉS LE SOUFRE, LE SULFATE ET LE CARBONATE DE BARYTE.
§ I*"*. Principe employé pour la formation de ces
composés.
554« Nous avons déjà montré que lorsqu'un corps, quand il est transporté par un courant, rencontre un autre corps, avec lequel il forme un composé insoluble, la combinaison a lieu et le précipité s'effectue aussitôt. Mais nous n'avons encore rien dit de ce qui se passe quand un acide rencontre un sel dont la base a plus d'affinité pour lui que pour l'acide avec lequel elle est combinée : l'expérience suivante va nous dire ce qui se passe dans celte circonstance.
Un tube de verre, de plusieurs millimètres de diamètre, ouvert par les deux bouts et contenant dans sa partie inférieure de l'argile très-fine, humectée d'une solution de nitrate de potasse, et dans sa partie supérieure, de l'alcool ordinaire, est placé dans un autre tube, rempli d'une solution de sulfate de cuivre; puis l'on établit extérieurement la communication entre les deux liquides, au moyen d'un arc composé de deux lames de cuivre et plomb soudées bout à bout, le côté cuivre plongeant dans le sulfate, et le côté plomb dans l'alcool; Le
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sulfate de i;iiîvrc ne tarde pas à être décomposé par suite des effets électriques qui résultent de la réuclioii des deux liquides l'un _8iir l'autre et de l'alcool sur le plomb. Le cuivre du sulfate se réduit sur la lame de même métal , qui est le pôle négatif; l'oxigèue et l'acide sulfurique se transportent du coté où se trouve la lame de plomb; mais au lieu d'obtenir du sulfate de plomb, il se forme en peu de jours une grande quantité de cristaux octaèdres de nitrate de plomb. Ce fait prouve évidemment que l'acide sulfurique, en traversant l'aiglle imprégnée de nitrate de potasse, a décomposé ce sel, s'est combiné avec la potasse eu raisou d'une plus grande afBuité pour cette base que n'en a l'acide nitrique. Ce dernier acide devenu libre s'est rendu au pôle positif, ou il s'est combiné avec l'oxide de plouib, formé en grande partie aux. dépens de l'oxigèiie du cuivre. Il en est résulté du nitrate de ploinb qui a cristallisé à mesure que l'alcool en a été saturé. Avec une action voltaïquc plus forte, le sulfate de potasse aurait éfé décomposé; cet exemple nous montre combien sont précieux les faibjes courants électriques pour opérer des combinaisons. Dans le cas que nous considérons, le nitrate de potasse a été décomposé par le concours des forces électriques et des aflinités.
555. Appliquons maintenant le principe précédent à la décomposition du sulfo-carbonate de potasse et à la formation de quelques composés.
i"^* ExpÊRiEiNCE. T^e sulfo-carbonate de potasse dont la solution, quand elle n'est pas tj'ès-concentrée , se décompose peu à peu à l'air, se trouve dans des circonstances favorables pour que des forces très-faibles apportent des cbangcmints dans l'élat de combinaison de ses molécules. Voici comment on opère sur cette substance : on prend deux bocaux en verre; dans l'un on, verse une solution de sulfate de cuivre, et dans l'autre une solution alcoolique de sulfo-carbonate de potasse; puis l'on établit la communication entre les deux liquides, d'une part, avec un tube de verre recourbé rempli d'argile humectée d'une solution de nitrate de potasse,
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sur son passage de l'acide carbonique , le chasse de la combinaison et prend sa place; alors l'acide carbonique forme avec Toxide de cuivreiun carbonate, lequel, en se combinant avec celui de soude , donne naissance à un double carbonate de cuivre et de potasse , qui cristallise en belles aiguilles d'un vert bleuâtre satiné. Cette substance, qui n'est pas soluble dans l'eau, se décompose à l'aide de la chaleur, le carbonate de soude se dissout, celui de cuivre se précipite, et devient brun comme le carbonate ordinaire traité par l'eau bouillante.
Dans les expériences précédentes, la propriété dont jouit l'acide sulfurique de chasser des acides qui ont moins d'affinité que lui pour les bases , n'a lieu qu'en raison du peu d'énergie de l'action de la pile; car si l'action était plus considérable , tous les acides indistinctement seraient transportés au pôle positif. Cette propriété est subordonnée néanmoins à certains phénomènes dont il sera question dans le chapitre suivant.
Le courant électrique dont nous nous sommes servis pour produire des décompositions, peut provenir de Jeux causes, de la réaction chimique l'un sur l'autre des deux liquides qui sont en contact, et de l'action chimique du liquide du petit tube sur le métal qui plonge dedans. Dans le premier cas, si la réaction est suffisamment énergique, on peut se passer de la seconde ; de même si celle-ci a une intensité convenable, la première devient inutile; mais quand l'une et l'autre sont faibles, et que les cou- ^ rants qui en résultent sont dirigés dans le même sens, alors leur somme devient indispensable à la production des effets électro-chimiques. En général , toutes les fois que les deux courants cheminent dans le même sens, leur somme ne peut que favoriser les décompositions et la formation des produits. Il arrive souvent que ces deux courants sont si faibles que la réduction de l'oxide dans le*grand tube ne saurait avoir lieu. Dès lors il n'y a aucun effet de produit. Si donc l'on n'aperçoit dans les appareils, au bout de quelques jours y aucune précipitation de cuivre
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sur la lame de même métal qui plonge dans la solutioo du nitrate ou du sulfale, il devient inutile de pousser plus loin rexpérieiice; il faut alors changer l'appareil. Dans l'expérience où le grand tube renferme du sulfate de cuivre, et le second dans la partie inférieure de l'argile humectée d'une solulion de nitrate de potasse, puis de l'alcool, la réaction chimique du nitrate sur le sulfate a exercé une grande influence sur la production du courant qui a décomposé le sulfate de cuivre, car l'alcool a dû exercer sur le plomb une action assez faible pour qu'il en résulte un courant électi'ique sensible. Il serait à désirer qu'on pût toujours opérer sur des solutions qui exerçassent les unes sur les autres des actions chimiques suiBsamment énergiques pour développer des courants convenables quand la lame qui plonge dans le liquide est d'or ou de platine, afin de pouvoir étudier facilement les phénomènes de tlccom position et de recomposition indépendamment de la réaction des oxides. Ce serait la seule marche à suivre pour découvrir ce qui se passe dans les composés organiques liquides, lorsqu'on y transporte, an moyen de rélectricité, des corps capables d'enlever quelques-unes de leurs parties constituantes. Ou peut suppléer à ce défaut de réaction suffisante des liquides, en opérant avec l'appareil dont nous allons donner la description, lequel permet d'éviler, quand on le veut, l'action des oxides métalliques qui se forment au pôle positif. Connue cet appareil permet d'opérer dans un grand nombre de cas, nous entrerons dans quelques détails sur sa construction et son usage.
557. On prend trois bocaux A, A', A" (fig. Ja3), rangés sur la même ligne à peu de dislance les uns des autres: le premier est rempli d'une solution de sulfate ou de nitrate de cuivre; le second, d'une solulion de la substance sur les parties constituantes de laquelle ou vent opérer des changements; et le troisième, d'eau rendue légèrement conductrice de l'électricité par l'addition d'un acide ou de sel marin capable de réagir chimique-
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chlorique dans une dissolution quelconque^ même lorsque ces deux acides s'y trouvent en (rès-petite quantité. On remplace la lame de platine dV d par une lame d'or, puis Ton verse dans le bocal A une dissolution de sulfate de cuivre et dans le bocal A' et l'argile du tube abc une dissolution du composé qui est . censé renfermer les deux acides en combinaison avec des bases; aussitôt que l'appareil commence à fonctionner , l'acide sulfurique chasse les deux acides de leurs combinaisons, lesquels se portent, avec l'oxigène qui provient de la réduction de l'oxide de cuivre, sur le bout d de la lame d'or; la couleur jaune qui se manifeste sur-le-champ indique la présence de l'acide nitrique et de l'acide hydro-chlorique. Cette réaction s'obtient également quand on substitue aux bocaux des tubes de petites dimensions; par ce procédé, aucunes parties des acides ne sont perdues, car toutes sont transportées au pôle positif, et concourent à la production de l'hydrochlorate d'or.
I\ ExPÉRiETfCE. — Sulfite de cuivre. On remplit le bocal A' d'une dissolution de sulfite de potasse, et l'on remplace la lapie d'or d b' d par une lame de cuivre. L'extrémité d étant toujours le pôle positif, attire l'oxigène ej: l'acide nitrique ; ce dernier décompose le sulfite et s'empare de la base; l'acide sulfureux se porte sur l'oxide de cuivre qui se forme en même temps et se combine avec lui ; le sulfite de cuivre se combine lui-même avec le sulfite de potasse, d'où résulte un composé qui cristallise en beaux octaèdres; mais l'acide nitrique continuant toujours à arriver, finit par décomposer ce double sulfite : il se dégage alors du gaz acide sulfureux , le sulfite de potasse est transformé en bisulfite et en nitrate de potasse. Quant au sulfite de cuivre, il se précipite en cristaux octaèdres transparents, d'un rouge vif, avec l'éclat du grenat pyrope. M. Chevreul a obtenu, il y a long-temps, ce sulfite de cuivre, par les procédés ordinaires de la chimie.
D'ESSAI CHIMIQUE
56o.Dès l'instant qu'on eut reconnu qu'il n'existe pas de courant électrique dans un circuit mixte, c'est4dire dans un circuit composé de deux métaux ou d'un liquide ou de deux liquides différents, et d'un liquide sans qu'il y ait action chimique du liquide sur le métal, ou différence de température entre les deux bouts du fil ou de la lame de métal plongeant dans le liquide, on chercha à utiliser les effets électro-chimiques pour découvrir la présence de certains éléments dans les solutions , et même pour les en retirer entièrement. Les expériences qui ont déjà été faites à cet égard ne laissent aucun doute sur le parti avantageux que l'on peut tirer de ce mode d'expérimentation pour l'analyse qualificative. Le lecteur pourra en juger par les résultats suivants.
§ V^, Procédé pour reconnaître les altérations que certaines dissolutions éprouvent au contact de Voir atmosphériq ue.
56 1. On est fort embarrassé souvent de reconnaître en chimie si un liquide quelconque éprouve des altérations lentes au contact de l'air; les phénomènes électriques qui ont lieu dans la réaction l'un sur l'autre de deux liquides hétérogènes, nous mettent à même de résoudra
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cette question aussi complètement qu'il est possible de l'espérer.
Supposons qu'on ait dissous du fer dans de l'acide nitrique et que la liqueur ait étc filtrée ; plougeons ensuite dedans deux lames de platine, communiquant chacune avec l'une des extrémités du fil d'un multiplicateur; laissons-en une dans la dissolution, relirons l'autre et replongeons- la de nouveau ; il se produit alors un courant électrique, dont la direction est telle, que la lame retirée de la dissolution et replongée de nouveau prend l'électricité positive. En agissant d'une manière inverse, le courant chemine dans une direction contraire. .
Le nitrate de plomb et celui de cuivre jouissent de la mêine propriété; mais ils la perdent peu à peu, et au bout de quelques, heures elle ccssp d'être sensible.
Le nitrate de zinc, nouvellement préparé, n'offre rien de semblable.
Il est facile de prouver que l'effet produit est dû à la réaction, sur la dissolution, de la portion de cette même dissolution adhérente à la lame, qui a éprouvé des changements de la part de l'oxigène de l'air. En effet, on prend un tube de verre, de six millimètres de diamètre, et l'on ferme l'une de ses extrémités avec un houclion de liège, dans lequel on fait passer l'un des bouts de fil qui est terminé par une lame de même métal; puis après avoir rempli un tube de gaz hydrogène, on le renverse verticalement dans la dissolution uitrique par le bout ouvert. Bn retirant le fil, on fait sortir le (il de la dissolution et on l'y replonge ensuite; il ne se produit alors aucun courant; ainsi nul doute que dans le premier cas l'effet ne doive être attribué à la réaction de l'oxigène sur le oitrate de fer. Or, nous savons que la dissolution du fer, dans l'acide nitricjue, donne naissance à plusieurs composés, à du deutoxidc d'azote et à de l'acide nitreux, à du pro.to-nitrate, et à du deuto-nitrale de fer; peu à peu le deiiloxide d'azote passe à l'état d'acide nitreux, Iç, proto-nitrate à celui de deuto- nitrate, et au bout d'un certain temps il u'y a plus que du deuto-nitrate.
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D'après cela , quand on retire de la dissolution l'une des laines de platine , le liquide qu'elle emporte avec elle, en raison de son peu d'épaisseur, éprouve sur-le-champ, de la part de l'air , les changements qui n'ont lieu qu'après plusieurs heures dans la masse de la dissolution; . elle se sature d'oxigène. En replongeant la lame , on met en contact deux liquides qui ne contiennent pas les mêmes parties constituantes, et rien ne s'oppose alors à ce qu'il se produise un courant, dirigé comme nous l'avons dit; le liquide qui recouvre la surface de la lame étant saturé d'oxigène y doit se comporter comme un acide, c'està-dire prendre l'électricité positive.
La dissolution de zinc dans l'acide nitrique ne doit donner lieu à aucun courant, lors de l'immersion de la lame do platine, puisqu'il n'existe qu'un seul nitrate.
Cet effet suffit pour montrer comment il faut opérer pour reconnaître si une solution éprouve des changements lents à l'air.
§ II. Procédé pour constater la présence , dam une solution , d'un nitrate , d'un chlorure , de t acide nitrique ou de Vacide hydro-chlorique.
562. Rien n'est plus simple que de reconnaître immédiatement ^ au moyen des effets électro-chimiques, si une solution renferme un nitrate ou un chlorure. Prenons une capsule de porcelaine, remplie de la solution d'épreuve , aussi concentrée que possible , et plongeons (Jedansy d'une part, une lame de platine en communication avec l'un des bouts du fîl d'un multiplicateur trèssensible, et de l'autre, une lame d'or, sur laquelle on répand de l'or précipité par le sulfate de fer, qui se trouve en parties tenues , pour que la force de cohésion soit très-faible. Supposons que la solution renferme un chlorure : on verse dedans une goutte d'acide nitrique précisément sur l'or précipité; il y a décomposition d'une partie du chlorure, formation d'eau régale , qui réagit immédiatement sur l'or, en donnant lieu à un
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courant qui va du métal à l'acide, conformëment au principe général : cette réaction est extrêmement sensible, et se manifeste même avant que le liquide commence à se colorer. Si, au lieu de chlorure, la solution renferni# de Tacide hydro-chlorique, l'effet est le même.
En opérant de la même manière on constate la présence d'un nitrate ou de l'acide nitrique dans une solution; il suffit de verser dans la solution quelques gouttes d'acide hydro-chlorique pour qu'il y ait production d'un courant.
Comme il faut agir sur des solutions très-concentrées, il vaut mieux employer le sel solide que dissous. On le pose alors sur l'or, qui plonge dans l'eau distillée, et on répand dessus la goutte d'acide.
La réaction de l'acide hydro-chlorique sur le nitrate et l'or est moins prompte que celle de l'acide nitrique sur le chlorure et l'or ; c'est un motif pour opérer sur des solutions très-concentrées.
Si l'on veut reconnaître la présence de l'acide nitreux dans de l'acide nitrique , on remplit la cuiller de platine de cet acide, et on plonge dedans la lame d'or, recouverte d'or précipité : il y a aussitôt réaction du mélange d'acide sur l'or et production d'un courant; bien entendu qu<% dans toutes ces opérations, les surfaces des cuillers et les lames d'or et de platine sont privées de tout corps étranger; car si cette précaution n'avait pas été prise, leur réaction sur les liquides donnerait naissance à des courants qui compliqueraient les résultats.
§ III. Procédé pour constater la présence du plomb et du manganèse dans une solution^ et de les en retirer entièrement.
563. L'éleclro-cbimie nous offre le moyen de reconnaître les moindres traces de plomb et de manganèse dans une solution, là où les réactifs chimiques sont impuissants.
On prend un bocal de verre, dans lequel on verse une solution de nitrate de cuivre , puis on plonge dedans
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un tube rempli, dans sa partie inférieure, d'argile lëgèi-ément humectée d'une solution d'acétate dé'soùdéyét l'oft verse, dans sa partie supérieure, une ^lùtion d'acétate de fer. Une lame de platine qui communique avec % pôle positif d'une pile formée d'un petit nombre d'éléments, plonge dans l'acétate, et iine autre lame de cuivre, qui est en communication avec le pôle négatif, . dans le nitrate. Dès l'instant que l'appareil commencé à fonctionner, comme le nitrate de cuivre se décompose avec facilité, sous l'influence de forces électriques assez faibles, le cuivre se dépose sur la lame de même métal, tandis que l'oxigène et l'acide nitrique sont transportés dans l'autre tube, où l'oxigène se dégage, tabdfs que Talcide nitrique décompose l'acétate de fer, en se combinant avec le métal et chassant l'acide acétique. L'action de Cette pile étant trop faible pour décomposer par ellemême l'acétate et déterminer le transport de Toxide de fer au pôle négatif, il en résulte que tous les produits qui se formeiit restent dans le tube, et la surface de la latne de platine conserve le brillant qu'elle avait avant l'expérience. Vient-on ajouter, à la dissolution de Tacétate de fer, une seule goutte d'acétate de manganèse, ne renfermant qu'un millième de gramme de ce sel, et même moins, la lame de platine, qui est le pôle positif , prend peu à peu une teinte légère de couleur de bistre. Augmente-t-on la quantité d'acétate de manganèse, la couleur devient de plus en plus foncée, puis tout-à-fait noire. Cette réaction se produit tant qu'il y a du manganèse dans l'acétate de fer; la substance qui colore ainsi la lame de platine est le peroxide de manganèse. Voici ce qui se passe dans cette expérience : la lame de platine exerce sur la dissolution des acétates une action décomposante , sans pouvoir cependant opérer leur décomposition , à cause de la petite tension de la pile; mais l'oxigène et l'acide nitrique qui arrivent dans la dissolution, complètent la décomposition , en en suroxidant l'un et l'autre le manganèse et le fer; iKlais le peroxide de manganèse , étant insoluble dans les
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iSy se dépose sur la lame de platine comme une peï-
nile dont les parties ont un nspect métallique, tandis
le peroxlde de fer, qui forme des combinai-
ces mêmes acides, reste dissous dans les
' Nous avons employé une pile à petile tension, pour mieux faire connaître ce qui se passe dans cette expérience; mais on parvient au même résultat avec une pile ordinaire : on verse dans une capsule de porcelaine la dissolution d'acétate de fer et de manganèse, dans laquelle on plonge deux lames de platine en communication chatunt! avec l'un des pôles de la pile, Il y a aussitôt décomposition de l'eau et dégagement de gaz; l'oxigène, en se rendant au pôle positif, suroxide le manganèse, qui abandonne alors l'acide acétique, et se dépose, comme précédemment, sur la lame positive de platine. Ou voit maiiilenant pourquoi le nitrate de cuivre était nécessaire quand on a employé la pile à petite tension; l'eau n'étant pas décomposée, il fallait se procurer de l'oxigèiie et un acide plus fort que l'acide acétique; la décomposition facile du nitrate de cuivre a fourni l'un et l'autre. Le sulfate et le nitrate de manganèse conduisent au même résultat que l'acétate, parce que le peroxide de manganèse est insoluble dans les acides sulfurique et nitrique. Rien n'est plus simple que de séparer, par ce procédé, le manganèse du fer; il suffit de former une dissolution de ces deux métaux dans l'acide acétique, et de prendre des lames de platine assez grandes et une pile suffisamment énergique, pour que l'expéiience puisse marcher promptemeot; quand on opère sur une petile quantité, quelques heures suffisent quelquefois, surtout si l'on a la précaution d'enlever de temps à autre le peroxide qui se dépose siu* la lame positive de plaline. Quand la dissolution renferme un gramme d'acétate de manganèse, il faut vingtquatre heures et plus; mais, nous le répétons, le temps dépend de la dimension des lames et de la tension de la pile. Quand la lame cesse de se colorer, on est assuré
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et le mercure, nous croyons devoir entrer ici dans quelques détails sur les résultats qu'il a obtenus.
Ce chimiste se sert, dans ses expériences, de deux métaux différents, le zinc et le platine, que l'on met en contact. Le zinc est ordinairement en feuilles ou en plaques minceç , et le platine est employé sous forme de creuset ou de spatule terminée par une cuiller; mais le plus fréquemment le platine est en feuilles de 2 pouces environ de long et -f- de pouce de large. Quand on veut opérer la décomposition d'une solution métallique, on ajoute une goutte ou deux d'acide à cette solution. Aussitôt qu'on applique le zinc , le platine se recouvre de métal réduit : plusieurs dissolutions métalliques ne réclament pas l'addition de l'acide. On peut employer avec avantage ce procédé pour constater la présence de l'arsenic et du mercure dans les dissolutions où ils se trouvent. La cuiller de platine est destinée à concentrer la dissolution. On réduit par ce moyen, de leurs solutions respectives, l'or, l'argent, le mercure, le cuivre, Fétain et le plomb; on peut aussi réduire immédiatement ces métaux de leurs composés solides.
Composés d'arsenic» Lorsqu'un demi-grain ou moins d'im composé d'oxide blanc est placé sur une plaque de platifie, mêlé avec une goutte ou deux d'acide muriatique, et que le contact avec le zinc est établi , l'arsenic est dans l'instant réduit à l'état métallique. La surface du platine commence à s'iriser et présente différentes couleurs comme l'acier cliauffé. Il se dégage ainsi beaucoup d'arsenic qui adhère fortement au platine et ne peut être enlevé ni par le frottement ni par l'action à froid des acides muriatique et sulfurique , ni par des solutions chaudes d'alcali caustique, mais il disparaît à l'instant en le touchant avec la plus faible goutte d'acide nitrique. En exposant la plaque de platine à une chaleur modérée, on reconnaît immédiatement à l'odeur d'ail la présence de l'arsenic. On peut reconnaître ainsi la présence de l'arsenic dans l'acide arsénieux en solution. Les arséniates de potasse, de chaux, l'acide arsenique, les
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InUflires d'arsenic natif, doivent être traités préalablement par l'acide nitrique. Prenons une petite quantité d'arsenic rouge en poudre, mêlons-la avec une goutte de fort acide nitrique concentré dans une cuiller de
F latine dont on élève la température afin de chasser excès d'acide. On verse sur le résidu une goutte ou deux d'acide hydroclilorique, et aussitôt que le zinc est mis en contact avec le platine l'arsenic est réduit. II faut traiter de nifme les pyrites arsenicales. Il est essentiel dans les préparations avec l'acide nitrique de bien chasser tout l'excès d'acide , attendu que la plus faible portion qui resterait redissoudrait immédiatement l'arsenic. Les arséniles ou arséniales de cuivre demandent un autre mode de traitement. On dissout un peu de ces composés dans quelques gouttes d'acide mu riatique ; puis on chauffe dans la cuiller de platine. Aussitôt que le contact avec le zinc a lieu, l'arsenic seul est réduit. En traitant au contraire par l'acide nitrique étendu, faisant bouillir et ajoutant assez d'eau pour faire une dissolution, le cuivre seul est réduit sur le platiae. En enlevant le zinc, le cuivre est redissous par l'excès d'acide. En maintenant le contact du zinc, l'arsenic forme un cercle sur le platine autour du zinc , taudis que le cuivre se montre au>dèlà. On peut obtenir à l'état métallique l'arsenic précipité sur la feuille de platine, en introduisant la feuille dans Un tube fermé à un bout , et l'exposant à la chaleur d'une lampe à alcool; l'arsenic se sublime. M. Ed. Davy a montré que la quantité d'arsenic qui s'attache au platine n'est quelquefois que la ^-^ partie d'un grain. Ou peut rendre sensible par le procédé électro-chimique Tj-'vr partie d'un grain. Aussi M. Ed. Davy regarde-t-il cette méthode comme véritablement microscopique pour découvrir la présence des métaux en général.
On emploie avec avantage le creuset quand il est revflu intérieurement d'une couche d'or très-mince. La surface d'or se recouvre complètement d'arsenic de couleur gris d'acier sombre qui ne laisse voir aucune trace de la couleur de l'or. On a par ce moyen les preuves Us
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moins équivoques de la présence de l'arsenic métallique- Lés réactions que l'on obtient avec la feuille ou là cuiller de platine sont aussi satisfaisantes. Ainsi Toxidation partielle qui se montre à la surface sous l'aspect de couleurs variées et la forte adhérence de l'arsenic sur le platine, caractérisent le métal, ainsi que l'odeur alliacée et l'insolubilité dans Tacidé muriatique concentré. Le fer et l'étain agissent plus lentement que le zinc, aussi doit-on préférer ce dernier métal dans les expériences.
566. Le mercure est facilement réduit de ses composés en plaçant ceux-ci sur un morceau de feuille de platine et y ajoutant une goutte d'acide nitrique ou d'acide muriatique étendu. En mettant le zinc en contact, le mercure s'amalgame bientôt avec le platine et se combine en partie avec le zinc. Nous citerons particulièrement parmi ces composes les oxides noirs et rouges, le précipité blanc, l'acétate, le sous-sulfate, le cyanure, le mercure fulminant, etc. Quant au sublimé, si une goutte de sa solution est placée sur une face brillante de cuivre, celui-ci devient, comme on sait, aussitôt d'un blanc-grisàtre. En faisant l'expérience avec le zinc, le mercure est réduit sur-le-champ à l'état métallique, et le cuivre devient blanc.
"Voici une autre manière de faire l'expérience. L'on met une goutte ou deux de solution aqueuse de sublimé dans un petit creuset de platine, et l'on y ajoute un volume égal environ d'acide muriatique; aussitôt que l'on met le zinc en contact , le mercure est réduit. Une des parties du mercure rend le platine d'une couleur blanche brillante, et l'autre partie s'amalgame avec le zinc, le blanchit et le rend friable. Après avoir lavé et essuyé le creuset, on le recouvre d'un verre plat, et on le fait chauffer avec une lampe à alcool. Le mercure s'élève et se condense en tme poudre blanche extrêmement fine avec laquelle on peut reconnaître, au moyen du frottement, les globules métalliques.
Il existe encore un autre moyen très-simple de dëcouvrir la présence du sublimé, soit à l'état solide^ soit
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dissous dans l'eau , l'alcool ou l'éther. Ce moyen consiste à mettre sur une face brillante de cuivre un mqrceau solide de ce composé, ou une goutte de sa solution, et d'y ajouter une goutte d'acide hydrochlorique. La réduction du mercure s'opère immédiatement. Le protochlorure de mercure étant lentement décomposé dans le creuset de platine, on doit employer le procédé suivant: on mêle une petite quantité du composé avec quelques gouttes d'acide nitrique étendu ; on fait bouillir un instant le tout dans un petit creuset de platine, et l'on
ajoute un peu d'eau, puis on met le zinc en contact, e mercure se téduit alors aisément.
567. M. Smitlison (i) a indiqué, il y a quelques années, un procédé pour constater la présence du mercure dans une solution , qui revient au précédent, et dont nous nous sommes servis souvent avec avantage.
On met sur une lame d'or les composés salins de mercure avec une goutte d'acide hydrochlorique et un morceau d'étain; il se forme aussitôt un amalgame d'or, qui masque la belle couleur de ce dernier métal.
Il est inutile d'ajouter de l'acide quand on opère avec une goutte de sublimé.
La réduction des métaux, par la méthode électro-chimique n'est pas altérée sensiblement par la présence de substances végétales et animales. Il était important de constater ce jfait, à cause des cas d'empoisonnement oîi l'on peut avoir recours à la méthode indiquée.
Si l'on mêle une petite quantité d'acide arscnieux solide avec diverses substances, telles que de l'amidon, du riz, du sucre, du lait, de l'albumine, etc., etc. , l'arsenic se précipite aisément sur le platine par l'addition de 'quelques gouttes d'acide hydrochlorique.
Toutes les substances organiques animales ou végétales donnent constamment le même résultat.
Avec le deuto-clilorure l'effet est encore le même, surtout
(i) Annal. d« Ch. «t de Pbj9.| t. xxi, p. 97.
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quand on y ajoute un peu d'acide hydrochlorique. lïous citerons. particulièrement l'expérience qui a été faite par M.Êd.Davy^avec du lait dans lequel il avait mis une trèspetite quantité d'une solution de sublimé corrosif. Ayant ajouté au mélange environ la moitié de son poids d'acide bydrochlorîque, il mit une petite quantité de ce liquide dans un creuset de platine , puis établit le contact avec le zinc. Peu de temps après le platine fut recouvert d'une couche grise de mercure. Ce résultat montre avec quelle facilité on peut reconnaître la présence du mercure dans des cas d'empoisonnement. Ce mode d'expérimentation est d'autant plus précieux , que l'on obtient les réactions çn peu de minutes. Nous rappellerons aussi que, lorsqu'il s'agit du mercure , le creuset et la lame de platine dorés sont préférables au platine pur. La présence des . matières organiques dans les sels à base de plomb et ^ cuivre ne met non plus aucun obstacle à la réducjïon du méiali
Il est probable que la méthode précédente est applicable aux. cas où les sels à base d'arsenic, de mercure, de plomb et de cuivre, se trouvent dans les mélanges les plus compliqués des substances organiques.
U sera nécessaire pour reconnaître les cas d'empoisonnement d'appliquer les observations précédentes au contenu et au tissu de l'estomac. Il n'y aurait d'obstacle que si les substances animales ou végétales résistaient à l'action des acides qui sont nécessaires pour le succès des expériences.
Composés de plomb. Les composés solubles sont facilement réduits à l'état "métallique par l'emploi de Ja jame de platine et de celle de zinc. Quant aux composés insolubles, tels que les oxides, le carbonate, le sulfate, etc., il faut les. mélanger préalablement avec de l'acide nitrique étendu, ou avec de l'acide hydrochlorique. Le plomb, qui est réduit dans cette circonstance, est ordinairement d'une couleur gris sombre, et n'offre le brillant métallique que lorsqu'on le frotte avec un corps dur. Sa cohésion avec le platine est en général si
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faible , qu'on peut enlever la plus grande partie déposée avec le doigt.
Composés de cuwre. Pour mettre le cuivre à nu, il suffit d une goutte de la solution d'un sel de cuivre et du contact du zinc; le métal réduit apparaît aussitôt sur le platine. Quant aux composés insolubles, il faut y ajouter une petite quantité d'acide hydrochlorique ou d'acide nitrique étendu. Le cuivre ainsi réduit offre la couleur et le brillant de ce métal. Quand la surface est terne, il suffit d'un léger frottement pour montrer l'apparence métallique. -
Nous devons à M. Sérullas un procédé électro-chîmique, à l'aide duquel on découvre les moindres traces . dubismuthdans une solution; l'ayant fait connaître avec assez de détails ( 460 ), nous n'y reviendrons pas.
§ V. Méthode pour essayer Vor et V argent.
568. Peu de temps après que nous eûmes analysé les effets électriques qui ont lieu dans toutes les actions chimiques, nous proposâmes l'emploi de ces effets pour essayer les matières d'or et d'argent (i). Voici le passage du Mémoire relatif à cette expérience : « Nous pouvons « reconnaître de très-petites quantités de cuivre dans «c l'or, et même déterminer si un or renferme plus d'aU « liage qu'un autre : en effet, servons-nous d'une cuiller « d'or parfaitement pur; soudons-la à un fil de platine, « qui vienne plonger dans l'une des petites capsule3 « remplies de mercure oîi aboutissent les extrémi-^ « tés du fil du galvanomètre ; versons dans cette « cuiller de l'acide nitrique, exempt de gaz nitreux, et « plongeons dedans le morceau d'or, qui est fixé entre « les branches de la pince de platine; dans le cas où ce « morceau d'or renferme du cuivre, son action sur l'ace cide nitrique détermine un courant, qui va de la cuil- <c 1er d'or à la pince, etc.
(i) Aiwal. de Cb. et de Phy^., t. ](xiv, p. 347? iBa3.
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tt Maintenant veut-on savoir de deux morceaux d'or «celui qui renferme le plus de cuivre, on fixe chacun a d'eux à l'un des bouts du fil de platine qui commu- « nique avec le galvanomètre ; on plonge ensuite, «également et en même temps, ces deux morceaux dans « une capsule remplie d'acide nilnque; le sens du cou- « rant détermine alors où a été Taction chimique la « plus forte , et quel est l'or qui renferme le plus de « cuivre. »
Cinq ans après, M. OErstèd (i) a développé de nouveau ce principe, en se servant aussi du multiplicateur, dont les bouts du fil communiquaient avec les pièces d'essai, ce La différence plus ou moins grande dans Toxi- «dabilité dos deux métaux fait tourner plus ou moins d'aiguille, ce qui suit naturellement de la différente « force de l'émanation électrique. On parvient aussi à « connaître dans quel rapport se trouve l'oxidabilité de «deux métaux comparés l'un à l'autre.»
C'est précisément là le principe que nous avons posé plus haut.'
M. OErsted propose ensuite de prendre pour lames d'essai des lames d'argent de différents degrés de pureté, depuis l'argent le plus fin jusqu'au cuivre.
Quand on veut essayer une pièce d'argent , il propose de commencer par examiner l'intensité du courant qu'elle produit avec une des lames d'essai moyennes. A cet effet on joint la lame designée pour l'essai à l'un des fils du multiplicateur, et l'argent que l'on veut employer à l'autre bout; puis l'on met en contact la lame et la pièce, au moyen d'une substance poreuse pénétrée d'acide hydroclilorique : la déviation de l'aiguille indique aussitôt si l'argent qu'on essaie est plus ou moins pur que celui de la lame. S'il est plus pur, on fait l'essai avec la lame d'argent à là deniers; s'il est alors moins pur que l'argent de cette lame , on l'essaie avec la lame
(i) ÀDoal. de Ch. et de Phys*» t. xxxHf p. 247, i8s8.
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d'argent à i3 deniers, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à une lame qui renferme sensiblement la même quantité d'alliage : dans ce cas, le courant doit être à peine sensible.
Cette méthode d'expérimentation serait parfaite , si la moindre cause n'apportait pas des changements dans l'intensité du courant. La plus petite différence dans l'état des surfaces, par exemple,suffit pour modifier cette intensité. On a beau polir les surfaces, les laver et les essuyer, ces précautions ne suffisent pas toujours pour les rendre identiques.
M. OErsted prend, pour substance intermédiaire, du drap non teint, ou de l'amidon lavé.
Il est bien évident que si l'argent contenait d'autres substances que le cuivre, il faudrait employer des liquides convenables pour découvrir la nature de l'alliage.
La méthode que nous exposons ne peut être employée avantageusement que par des personnes habituées aux expériences électro-chimiques, en raison des précautions à prendre pour assurer le succès des essais.
§ Vï. De la précipitation des métaux par d'autres
métaux,
569. La précipitation des métaux de leurs dissolutions par des métaux plus oxidables, est en partie une action chimique, en partie le résultat d'un phénomène électrique, dont nous devons parler ici en raison de son importance dans les analyses chimiques et même dans les arts.
Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que l'action d'un seul couple voltaïque sur un grand nombre de solutions métalliques, suffisait pour déterminer la précipitation du métal sur l'élément le moins oxidable de ce cou pie; cette précipitation s'opère également quand on plonge dans la solution un métal très-oxidable, tel que le zinc ou le fer. Dans ce cas, le métal , pendant
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qu'il s'oxide et s'empare de l'acide qui est lini à l'autre métal, prend l'électricité négative et l'acide l'électricité positive ; le métal réduit se trouvant à 1 état positif, se précipite naturellement sur l'autre métal, d'où résulte ensuite un couple voltaïque, qui achève la précipitation du métal le moins oxidable. M. Dumas a présenté, dans le .tableau suivant, les sels dont les dissolutions sont irréductibles ou réductibles par d'autres métaux (i) :
S£LS dont
hM OISSOLUTIOirS
sont
lEAkOOCniLBS PAB X.Bt MÉTAUX.
SELS dont
I.B8 SISSOLCTIOKS SOBT BBDDCTIBLBS 'PAB CBBTAIIIS MÉTAUX
Sbls à base de potasse et (des deux pramières sections).
'de manganèse, de zinc, de fer.
de chrome.
Sbls { de cobalt, de ce ri u m.
d'urane.
de titane, de nickel.
Sbm
d'étain.
d'anliinoine.
d'arsenic, de bismuth, de plomb, de ciÙTre.
de tellure.
Nitbatbb ( réduits par le fer, le zinc IRédait» par le fer, le J el tous ceux qui pré- \ xinc , et pcat-étre le ( cèdent. / manganèse.
DR MBIkCUBX
d'argent, de palladium, de rhodium. Sels / de platine, d'or.
d'o$mium.
d'iridium.
réduits par le zinc, le manganèse, le cobalt et tous ceux
XBMABQVES.
L'acétate de enivre est qui précèdent I réduit par le plomb, l'argent. / l^nitraU d'argent est
/ réduit par le cobalt.
M. Berzelius a donné la série suivante : or, argent^ mercure, bismuth, cuivre, étain, zinc, dans laquelle chaque métal est réduit de ses dissolutions par ceux qui viennent après.
Dans la précipitation des métaux de leurs dissolutions par d'autres métaux plus oxidables , nous considérons que ces deux métaux et l'acide constituent un élément
(i) Traité de Chimie appliquée aux arts, t xi, p. 195.
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voltaïque par suite de la réaction de l'acide sur le métal oxidable ; mais , dès l'instant que le précipité est commencé, l'élément voltaïque n'est plus moléculaire, comme dans les premiers instants de l'action; alors la réduction continue à s'effectuer en vertu de la présence du métal réduit sur l'autre métal, qui, étant plus attaqué que l'autre, constitue un véritaÎDle élément voltaïque. Mais il ne suffit pas toujours que le métal précipitant possède à un plus haut degré que l'autre la tendance à s'unir, soit à l'oxigène, soit aux acides, quand il est oxidé : par exemple , si l'on met un morceau d'élain dans une dissolution de plomb , il semblerait que l'étain , en vertu de sa plus facile oxidation, devrait enlever l'oxigène gu plomb, et le précipiter; mais il n'en est pas ainsi; d'où cela peut-il venir? il est difficile de répondre à cette question en s'appuyant sur les principes électrochimiques ; car il suffit qu'il y ait une différence dans le degré d'énergie avec laquelle un acide attaque deux métaux qui se trouvent en contact, pour qu'il y ait action voltaïque ; il peut se faire que , dans cette circonstance, cette action ne soit pas assez puissante pour opérer la décomposition des sels de plomb.
On a observé qu'il fallait , pour que la précipitation s'opérât facilement, qiie les dissolutions fussent un peu étendues, et quelquefois légèrement acides. Par ce moyen le métal précipitant est plus facilement attaqué, et réagit mieux sur le sel dissous. Ces métaux réduits, se déposent soit en poudre, soit en cristaux, soit en couche mince. Dans les deux premiers cas , l'action est continue ; mais, dans le second, quand la couche est assez étendue pour masquer la surface du métal oxidant, alors celui-ci n'étant plus attaqué par l'excès d'acide, l'action voltaïque n'a plus lieu, et la précipitation s'arrête. On observe souvent un effet de ce gaire, quand on plonge un morceau de fer dans une dissolution de nitrate d'argent , et lorsqu'on veut dorer ou argenter, dans les arts, le cuivre ou le laiton.
Quand le métal précipité et le métal précipitant ont
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une affinité l'un pour l'autre, la- combinaison s'effectue. C'est ce qui arrive quand on précipite les sels d'or et d'argent par le mercure. Dans ce cas, l'amalgame d'argent, qui cristallise en longues aiguilles, est appelé arbre de Diane. Le cuivre s'allie également avec l'or et l'argent, quand on l'emploie à précipiter ces deux métaux de leurs dissolutions.
Le zinc, mis en contact avec une dissolution d'acétate de plomb, précipite ce dernier en beaux cristaux lamelleux, qui forment l'arbre de Saturne.
L'argent se dépose sous forme cristalline, ou en couclies minces, douées de l'éclat métallique. -
Le cuivre se précipite en plaques informes, ayant l'éclat métallique. Le mercure forme des gouttetettes. Les autres métaux se présentent sous la forme d'une poudre noire, dans laquelle on peut reconnaître immédiatement le caractère métallique.
570. Nous devons appeler l'attention du lecteur sur un effet voltaïque remarquable, qui a lieu daus l'étamage des épingles.
L'étain, comme on sait, précipite le cuivre de ses dissolutions, et cependant on précipite l'étain de ses dissolutions dans l'action de l'étamage des épingles. Si Ton introduit des épingles dans une dissolution contenant de l'étain, un mélange d'une partie de surlartrate de potasse, de deux d'alun, de deux de sel marin et d'une certaine quantité d'eau, les épingles ne s'étament jamais , quelque temps qu'on les laisse plonger dans la dissolution; mais si l'on plonge dans la dissolution un morceau détain qui touche les épingles, celles-ci s'étament aussitôt: les épingles qui ne sont pas touchées par l'étain, ne sont pas étamées. Pour rendre compte de l'effet produit, il faut remarquer que l'étain que Ton plonge, éprouve une action chimique faible de la part de la dissolution, par suite de laquelle le métal devient négatif et la dissolution positive; en établissant le contact avec les épingles de laiton, celui-ci devient l'élément négatif du couple voltaïque , dont l'énergie est suffisante pour dé-
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terminer la précipitation de l'étain, qui est réduit ordinairement avec facilité par l'emploi d'un seul couple.
Avant de continuer l'exposé des phénomènes électro-chimiques^ arrêtons-nous pour ne pas trop multiplier les faits, dans la crainte que le lecteur ne puisse en saisir facilement l'ensemble, et essayons de les enchaîner par une théorie qui en donne une explication aussi satisfaisante qu'il est possible de Tespérer dans l'état actuel des choses. La tâche est difficile, nous le savons; aussi estce un motif, pour nous, de présenter ici tous les documents qui peuvent éclairer la discussion relative à la théorie électro-chimique.
THléORIE ATOMIQUE.
Volumes eu s'unissant arec Volvkes.
200 de g^az hydrogène. . 100 de gaz- oxigène. . . .
300 idem 100 de gaz azote
100 idem 100 de chlore
100 de gaz azote 50 de gaz oxigène. .. .
100 idem 100 idem
100 idem 150 idem
lOa idem 200 idem
100 idem 250 idem
PKODUXSENT
de l'eau.
200 de gaz omnaoniac.
200 de gaz bydro-dilori«ine.
100 de protoxide d'azito
200 de deoloxide.
de l'acide bypo-nitreox.
de l'acide nitreox.
de l'acide uilrique.
Il est donc bien prouvé, par cette belle découverte de M. Gay-Lussac , que les éléments se combinent entre eux dans des proportions fixes et multiples, relativement à leurs volumes lorsqu'ils sont à Tétat de gaz, de même que ces éléments relativement à leurs poids. Dès lors les lois des combinaisons gazéiformes doivent être les mêmes que celles qui président aux combinaisons des substances solides ou liquides. Or on remarque que dans les gaz ^ soit simples, soit composés, les particules sont séparées et écartées les unes des autres par la force expansive de la chaleur, à des distances beaucoup plus grandes que celles où les forces d'affinité et de cohésion exercent leur action ; il en résulte que ces distances ne dépendent que de la température et de la pression que supportent les gaz. La pression et la température devenant égales, les particules de tous les gaz doivent être placées toutes à la même distance et se trouver en même nombre sous le ^ même volume, quelle que soit leur nature. Les phénomènes de proportions chimiques conduisent à la même conséquence; s'il en était autrement, la théorie corpusculaire et celle des volumes ne donneraient pas les mêmes résultats.
578. Dans la théorie qui nous occupe, les atomes sont, comme nous l'avons déjà dit, les dernières molécules auxquelles on puisse parvenir' idéalement par la division mécanique. Quoique nous ne puissions connaître leur forme et leur grandeur, néanmoins tout porte à croire qu'ils sont sphériques, puisque C*est la forme
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que la matière affecte quand elle n'est pas soumise à l'influence d'une force étrangère.
La combinaison s'effectue entre les atomes hétérogènes par juxtaposition , en raison d'une attraction réciproque; quand cette force s'exerce entre les molécules homogènes, elle produit la cohésion mécanique. Si l'on n'a aucun moyen de déterminer leurs formes, il n'en est pas de même de leurs poids relatifs. En effet, un atome d'un élément peut se combiner, avons-nous dit, avec un, deux, trois atomes d'un autre élément, etc.; mais on ignore la limite du nombre d'atomes avec lequel il puisse se combiner. Nous savons cependant que dans quelques combinaisons, telles quecelle del'oxigène et du soufre, on ne trouve qu'un atome de radical pour quatre atomes d'oxigène , et qu'en général les combinaisons de ce genre sont rares dans la nature inorganique; car elles s'effectuent assez ordinairement entre un atome de l'élément électro-positif et les multiples de l'élément électro-négatif; souvent aussi deux atomes du premier se combinent avec 3, 5, 7 atomes du second.
Les atomes composés suivent les mêmes lois dans leurs combinaisons que celles qui régissent les combinaisons des corps simples ; seulement elles ne s'effectuent pas^ dans un aussi grand nombre de proportions. Il n'est nullement question ici de la composition des corps organiques, dont nous n'avons pas à nous occuper pour l'instant.
679. Disons deux mots de la méthode employée pour déterminer les poids relatifs des atomes.
On sait qu'il existe trois oxides de plomb , dans lesquels les quantités d'oxigène qu'ils renferment sont entre elles en poids pour la même quantité de métal, comme Jles nombres a, 3, 4» On en conclut alors que ces trois oxides résultent de la combinaison d'un atome de plomb avec 2,3,4 atomes d'oxigène. Les trois oxides de cuivre renfermant des quantités d'oxigène qui sont comme les nombres r, 2, 4^^^ P^^^ di^^ également qu'ils sont le résultat de la combinaison d'un atome de cuivre
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avec I , a, 4 atomes dWigène; mais on peut les considérer aussi comme formés : le deutoxide, de i atome de métal et i atome d'oxigène; le protoxide, de i atomes de métal et i atome d'oxigène; et le tritoxide, de I atome de métal et de 2 atomes d'oxigène. On voit par là qu'il existe toujours quelcjue chose d'arbitraire dans la détermination du nombre réel d'atomes de chaque espèce qui entrent dans une combinaison.
Mais comme on n'a à choisir ordinairement qu'entre peu de nombres, et que l'on a presque toujours des faits qui viennent guider dans le choix que l'on doit faire^ il en résulte qu'il y a peu de chances pour ne pas adopter le véritable nombre.
Quand on connaît le nombre d'atomes qui entrent dans une combinaison , rien n'est plus simple que de déterminer leurs poids relatifs. Supposons , par exemple, ^ue la combinaison de deux corps soit le résultat de l'union d'un atome de l'un avec un atome de l'autre, il est bien clair que le rapport du poids des atomes sera le même que celui du poids des deux corps. En prenant l'un des poids pour unité, l'autre exprimera le poids d'un atome en fonction de celui de l'autre. Il sera facile, par ce moyen, en comparant ensemble diverses combinaisons dans lesquelles se trouvent les mêmes corps, de former une table des poids atomiques de tous les corps. L'eau, par exemple, est formée de deux volumes d'hydrogène et d'un volume d'oxigène; on en a conclu qu'un atome d'eau renfermait deux atomes de l'un et un atome de l'autre; or l'analyse donne en poids, suivant MM. Dulong et Berzelius, 1,026 d'oxigène et 0,1376 d'hydrogène. Si donc nous représentons par 1,0126 le poids de l'atome de l'oxigène, celui de Thydrogène sera égala o,— /-^ ou 0,0688 ; ou bien en représentant le premier par 100, le second le sera également par 6,^398. Dans l'impossibilité où nous sommes ici de donner tous les déveLoppements relatifs h la détermination du poids atomique de chaque corps, nous rapportons néanmoins la table des poids atomiques des corps simples, qui a été
POIDS
DE l'aTOMX,
celui
de l'oxigène
A part quelques idées systématiques jetées en avant par le docteur Wollaslon , nous n'avons parlé encore que de la combinaison des atomes, et des lois qui s'y rapportent, et nullement de leur mode de groupement, en s'appuyant sur ces mêmes lois; c'est cette lacune dans la science que M. Ampère a essayé de remplir.
§ III. Théorie cristallo-alomique de M. Ampère.
58o. I^s proportions simples que l'on observe dans les combinaisons, entre le volume d'un gaz composé et ceux des gaz composants, ont fait naître l'idée à M. Ampère il'une théorie (i) ingénieuse pour expliquer les formes
(i) ÂBD. de Chimie, t. xc, p. Ifi.
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cristallines des corps, et faire connaître, en raison des conditions auxquelles sont assnjéties ces formes, si une combinaison est possible ou non. On admet généralement que les dernières particules des corps sont tenues, par des forces attractives et répulsives qui leur sont propres, à des distances infiniment grandes relativemeat à leurs dimensions; dès lors leurs formes ne peuvent avoir aucune influence sur les propriétés de ces corps, lesquelles doivent dépendre du nombre et du groupement ies molécules. M. Ampère admet en outre que les particules sont formées chacune de plusieurs molécules; que l'assemblage d'un nombre déterminé de molécu/es, dans une situation aussi déterminée, renfermant entre elles un espace incomparablement plus grand que le volume des molécules, et tout espace ayant nécessairement trois dimensions, il est nécessaire que chaque particule soit formée au moins de quatre molécules; car on ne peut renfermer un espace avec moins de quatre plans, passant chacun par les centres de gravité de trois de ces molécules. Si les particules renferment un plus grand nombre d'atomes, les plans qui limitent leur volume passent chacun par les centres de gravité de trois atomes, et laissent d'un même côté tous les autres atomes; on forme ainsi des polyèdres qui représentent les diverses particules des corps.
M. Ampère, pour arriver à Ja détermination des formes polyédriques des particules, s'appuie sur le clivage et le rapport qui existe entre le volume du gaz composé et ceux des gaz composants; il s'appuie, en outre, sur l'hypothèse que dans les gaz soit simples, soit composés, les particules sont séparées et écartées les unes des autres par la force expansive de la chaleur à des di^ances beaucoup plus grandes que celles où les forces d'affinité et de cohésion exercent leur action ; de sorte que ces distances ne dépendent que de la température et de la pression que supportent les gaz, et qu'à des pressions et des températures égales les particules de tous les gaz sont placées à la même distance. D'après cela , le nom-
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bre des particules doit être proportionnel au volume dès gaz; cela posé, il suffit de connaître les volumes à l'état de gaz d'un composé et de ses parties constituantes, pour savoir combien une particule de ce composé contient de particules ou de portions de particules de ses composantes. Par exemple, un volume de gaz nitreux étant composé d'un -f volume d'oxigène et de -7 volume d'azote, une particule de gaz nitreux sera donc formée d'une demi-particule d'oxigène et d'une demi-particule d'azote'; de même, le gaz formé par la combinaison du chlore et de l'oxide de carbone sera formé d'une particule de chlore et d'une particule de carbone. Une particule d'eau renfermera donc une particule d'hydrogène et une demi-particule d'oxigène ; une particule de gaz oxide d'azote contiendra une particule entière d'azote et une demi-particule d'oxigène; une particule de gaz anîniouiac une {■ particule d'azote et une particule et demie d'hydrogène. Mais comme les atomes sont indivisibles, pour éviter d'avoir des demi-particules, M. Ampère suppose que les particules des gaz simples, tels que î'oxigène, l'hydrogène, l'azote, etc., sont composées d'un nombre pair d'atomes suffisant pour que toutes les combinaisons connues satisfassent à cette condition. La supposition la plus simple est d'admettre que les particules de ces gaz sont composées de quatre molécules ; d'après cela, la particule de gaz nitreux sera formée de quatre molécules, deux d'oxigène et deux d'azote;' celle de gaz oxide d'azote, de six molécules, quatre d'azote et deux. d'oxigène; celle de la vapeur d'eau, de six molécules, quatre d'hydrogène et deux d'oxigène; et celle du gaz ammoniacal, de huit molécules, six d'hydrogène et deux d'azote.
Quant à la particule du chlore, pour rendre raison des phénomènes que présentent ses combinaisons , il faut admettre qu'elle soit composée de huit molécules. En
f)artant de ce principe, il montre comment le tétraèdre, 'octaèdre, le parallélipipède, le prisme, l'octaèdre et le dodécaèdre rhomboïdal peuvent être formés avec 4? 6,
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8, isfc et i4 atomes. Prenons d'abord deux atomes réunis par une même ligne et deux autres atomes disposés de la même manière, dans le même plan, de manière que les deux lignes se coupent en deux parties égales 4 angles droits; si l'on écarte ces deux lignes, en les tenant toujours dans une position parallèle, on aura un tétraèdre régulier quand, les deux lignes étant égales, on les aura écartées l'une de l'autre à une distance qui
soit à la longueur :: i :l/2.
Si l'on conçoit maintenant trois atomes joints par des lignes formant un triangle quelconque , et qu'on place dans le même plan un autre triangle égal au premier, et dont la situation soit telle que les deux triangles aient leur centre de gravité au même point et leurs côtés égaux respectivement parallèles, en écartant ces deux triangles de manière que les cotés restent constamment parallèles à leur position primitive, on obtient les six sommets d'un Qctaèdre, qui ne sera régulier que dans le cas où les triangles seront équilatéraux, et qu'on les aura écartés perpendiculairement à leur plan d'une
quantité qui soit à leur côté ::K a:l/v^.
58 1. En suivant la même marche, M. Ampère a montré qu'un parallélipipède est formé de la réunioa de deux tétraèdres; si ceux-ci sont réguliers, le parallélipipède devient un cube; qu'un prisme hexaèdre peut provenir de la réunion de deux octaèdres, et qu'en combinant en^emhlç deux tétraèdres et un octaèdre, on obtient un dodécaèdre, etc. En combinant ainsi plusieurs formes ensemble, il est parvenu aux résultats suivants: l'octaèdre réuni d'une certaine manière avec le tétraèdre donne un hexadécaèdre formé de quatre faces triangulaires équilatérales et douze isocèles; deux octaèdres réunis en prisme hexaèdre peuvent se joindre à deux tétraèdres formant un cube, et donner un polyèdre à vingt sommets, composé de trente faces, savoir six parallélogi-amnies rectangles et vingt-quatre triangles isocèles; ainsi de suite. M. Ampère, en continuant ce mode de combinaison , est parvenu à obtenir pour formes
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primitives des molécules, des polyèdres de cinquantequatre, de soixante-six et de quatre-vingts faces, qui représentent par conséquent les divers arrangements des atomes de tous les corps, dont le nombre est déterminé par Texpérience. Bien entendu que, suivant cette théorie, une combinaison n'est possible entre deux corps qy'autant que leurs particules en se réunissant forment un polyèdre symétrique ou régulier, compris dans le tableau annexé au Mémoire, dans lequel se trouvent développées les considérations que nous présentons ici. M. Ampère ne s'est pas borné à jeter en avant dés idées théoriques; il a montré dans plusieurs cas, que les résultats de l'expérience s'accordaient parfaitement avec la manière dont il conçoit l'arrangement des atomes dans les combinaisons. Nous renvoyons à son Mémoire rempli d'aperçus ingénieux pour toutes les applications relatives à sa théorie.
§ IV. Idées de M. Gaudin sur la structure intime
des corps inorganiques,
582. M. Gaudin, guidé par la considération mise en avant par M. Ampère et d'autres physiciens, que la plupart des propriétés physiques des corps dépendent seulement du nombre et du groupement de leurs atomes , a cherché à vérifier cette conjecture dans un grand nombre de cas, mais il a cru convenable de s'occuper d'abord de la forme des molécules des corps auxquelles M. Ampère a donné le nom de particules et qui sont formées de la réunion de plusieurs atomes. En conséquence, il s'est attaché à voir s'il n'était pas possible de représenter cette forme par des polyèdres moins compliqués que ceux qui ont été attribués par M. Ampère à ces mêmes particules, tout en évitant les demi-atomes. Suivant Jui, les atomes sont sphériques; ils ne se tiennent jamais en contact, et la distance qui les sépare varie en raison des oscillations qu'ils ne cessent de faire. Quand ils se groupent, ils se mettent tous en commun, de manière à satisfaire à la loi de symétrie.
'^rSe»'^»'"^ -, .pris d-»»'!"''
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groupements de particules, suivant le système de M. Gaudin:
Composition du gaz acide hydro-chlorique.
Une molécule de clUore. . .
en se combinant avec uue particule d'hydrogène
donne denx mo* éca les de gaz acide hydro-chlorique
Une particule d'oxigène. . . .
Composition de la vapeur d'eau.
en se combinant avec deux particules d'by drogèae ,
produit deux particules de vapeur d'eau .
Composition du gaz ammoniac.
Voe particule d'azole
en se combinant avec trois parties d'hydrogène
donna deux particules de gaz ammoniac*
Nous ferons remarquer au lecteur qu'il n'a été nullement question jusqu'ici de la nature des forces qui constituent les affinités et l'agrégation. C'est ce dont nous allons nous occuper maintenant.
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DES PRBMIËRfiS THÉORIES ÉLECTRO-CHIMIQUES.
§ 1*^. De la chaleur et de la lumière dégagées dans les actions chimiques ; principes de Davy et de M. Berzelius à cet é^ard.
583. On croyait jadis qu'il n'y avait production de chaleur que dans l'acte pieme de la combustion; mais aujourd'hui, on sait que cette production a lieu dans tous les cas où il y a combinaison chimique, comme celle du chlore ou du soufre avec les métaux en est un exemple frappant. On sait en outre que la lumière est produite dans certains cas où il n'y a pas d'action chimique, mais seulement changement dans la constitution des molécules, comme la zircone, l'oxide de chrome et d'autres corps le prouvent, lorsqu'on les expose à une forte température. Quand ce phénomène se produit, ces corps perdent momentanément la faculté de former des combinaisons avec les acides. Nous reviendrons sui* ce sujet, en traitant de la phosphorescence. Au surplus, la lumière et la chaleur, quelle que soit la théorie que l'on adopte, proviennent de la même cause. Quelle est la nature de cette cause? Tout porte à croire qu'elle est électrique, comme les développements que nous al-^ Ions présenter, dans ce Chapitre et surtout dans les Chapitres suivants, tendent à le prouver.
584» Davy est le premier qui ait entrepris une série d'expériences pour prouver l'origine électrique de la chaleur dans les combinaisons. Quoiqu'il ait méconnu les effets électriques qui ont lieu dans les actions chimiques
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et qu'il s'en soit tenu à la théorie du contact, néanmoins les conséquences qu'il a tirées de 'ses observations , relativement à l'origine électrique de la chaleur, conséquences qui avaient été entrevues depuis long-temps par d'autres physiciens, ne peuvent manquer de servir de base à toute théorie électro-chimique.
Suivant Davy, parmi les substances qui se combinent chimiquement, toutes celles dont les énergies électri(|ues sont bien connues , manifestent des états électriques opposés par leur contact mutuel; ainsi le cuivre et le zinc , l'or et le mercure , le soufre et les métaux , les substances acides et alcalines, donnent des résultats conformes à ce principe. Les substances acides, ou qui se comportent comme telles dans les combinaisons, prennent l'électricité négative, et les substances alcalines l'électricité positive. Enfin, Tétat électrique de tension augmentant avec la température , si l'on suppose deux corps dont les molécules se trouvent dans deux états électriques différents, qui soient assez exaltés pour leur donner une force attractive supérieure au pouvoir de l'agrégation , il éclate du feu par suite de la réunion des deux électricités, comme dans la décharge de la bouteille de Leyde, et il se forme alors une combinaison. Suivant cette manière de voir, tous les signes d'électricité cessent aussitôt que les actions chimiques commencent. On ne voit pas quelle^est la cause qui retient unies les unes aux autres les molécules dans les combinaisons.
585. M. Berzelius a repris cette théorie, lui a donné de nouveaux développements et en a fait la base de la chimie moderne. Comme Davy, il attribue la chaleur produite dans les combinaisons, à la réunipn des deux électricités dégagées dans le contact. Il a cherché ensuite à classer les corps, en corps électro-positifs et corps électro-négatifs, mais cette classification est fondée plutôt sur des considérations chimiques que sur des résultats électro-chimiques.
DE LA CHAL. ET DE LA LUM. D£G. DANS, ETC
Nous ne connaissons, en électro-.chimie, que deux moyens de constater, dans une combinaison^ de deux corps-, lequel des deux joue le rôle d'acide par rapport à l'autre; cest de voir, quand ils réagissent l'un sur l'autre à l'état liquide, quel est celui qui prend l'électricité positive. Si , en soumettant ensuite la combinaison à l'action d'une pile, le même corps se rend au pôle positif, on sera certain alors qu'il est bien l'élément électro-négatif.
Quoi qu'il en soit, nous donnons ici la table telle qu'elle a été arrêtée par M. Berzelius. Les corps les plus électro-négatifs «sont en tête, et les corps les plus électro-positifs viennent ensuite.
Première série. Oxigène, soufre, nitrogène, fluor, chlore, brome, iode, sélénium, phosphore, arsenic, chrome, molybdène, tunsgtène, bore, carbone, antimoine', tellure, tantale, titane, silicium, hydrogène.
Deuxième série. Or, osmium , iridium , platine, rhodium, palladium, mercure, argent, cuivre, urane, bismuth, étain, plomb, cadmium, cobalt, nickel, fer, zinc, manganèse, cérium , thorium, zirconium , aluminium, ytrium , glucium , magnésium, calcium, strontium, barium, lithium, sodium, potassium.
586. M. Berzelius a discuté ensuite ces deux points: comment l'électricité se trouve-t-elle dans les corps? comment un corps est-il électro-positif ou électro-négatif, ou tantôt l'un et tantôt l'autre? Un corps, suivant ce grand chimiste, ne devient jamais électrique sans que les deux principes électriques se manifestent, soit dans différentes parties du corps, soit du moins dans sa sphère.
Quand les deux électricités se montrent séparément dans un coi'ps où il y a continuité, elles se trouvent toujours placées dans Jeux points opposés, comme la tourmaline et quelques autrçs cristaux nous en offrent l'exemple. Mais comme les moindres parties d'un corps possèdent les mêmes propriétés de ce corps, il est con-
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duît par là à admettre que les corps sont composés d'atomes qui possèdent chacun une polarité électrique telle, que chaque pôle n'a pas la même intensité d'action. C'est de cette polarité que dépendent , selon lui , les phénomènes chimiques, et dont l'inégale intensité est la cause de la différence de force avec laquelle s'exercent les affinités. Suivant cette manière de concevoir les phénomènes chimiques, les corps sont électro-positifs ou éleclro-négatifs, selon que l'un ou l^autre pôle est prédominant. jSous verrons pUis loin qu'il ne peut pas en être ainsi.
M. Berzelius fait observer que le degré de polarité doit dépendre beaucoup de la température, qui. accroît son intensité et dont les modifications lui font sjubir des changements. Ainsi, un grand nombre de corps, qui paraissent n'avoir qu'une très-faible polarité h la température ordinaire de l'atmosphère, en acquièrent une très-forte au degré de la chaleur rouge, comme le charbon en est un exemple. Cette propriété n'est pas générale, car il y a des corps qui la perdent à une température élevée. Une combinaison ne peut s'effectuer qu'autant que les particules polarisées d'un des corps ou des deux corps se meuvent avec assez de facilité pour qu'elles tournent leurs pôles opposés; ce qui exige qu'un des corps au moins soit à l'état liquide ou fluide. Cette condition,* comme on sait, est indispensable pour que la combinaison ait lieu.
087. M. Berzelius ne dit que peu de mots sur la force de cohésion , de cette force qui retient en contact les molécules similaires des corps; c'est là, il faut l'avouer, la pierre d'achoppement des théories électrochimiques qui ont été imaginées jusqu'à ce jour. Il avance cependant comme une chose probable, que les atomes des corps, conservant après leur combinaison un certain degré de polarité, cherchent à se rejoindre par leurs pôles opposés; il compare la cohésion à ce qui se passe quand le plateau de l'électrophore électrisé po- III. H
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seule manière de répondre à l'objection précédente; c'est d'admetlre qu'il n'existe qu'un seul fluide. Si Ton prend efFectivemeut pour unité l'électricité de la terre à sa surface, on pourrait avoir des molécules électrisées audessus ou au-dessous de cette électricité : il résulterait de là qu'une molécule à moitié électrisée pourrait être positive, par rapport à celle qui le serait au quart, etc. ; mais cette manière de voir ne peut être admise dans l'état actuel de la science. M. Dumas a signalé une autre difficulté, qu'il a résolue d'une manière satisfaisante : le chlore et l'oxigèiie , comme on sait , sont négatifs par rapport au calcium; de plus, relativement à ce corps, l'oxigèùe doit être plus négatif que le chlore, et cependant on sait que le chlore chasse Toxigène de l'oxide de calcium : les affinités n'en rendent pas raison non plus; suivant lui, on peut remonter à Ta cause de ces effets, en prenant en considération le nombre des molécules, ou les quantités absolues d'électricité qu'elles renferment. Voici l'exemple qu'il cite:
(c I moléculfe de chlore est positive à l'égard de « 2,27,3^ molécules d'oxigène;
a 2 molécules de chlore sont négatives à l'égard « d'une molécule d'oxigène.
« En effet, dans l'oxide du chlore, l'acide chlorique « et l'acide perchlorique, chaque molécule de chlore est « combinée respectivement avec 2, 27, 3~ molécules « d'oxigène, et dans la décomposition de l'oxide de cal- « cium par le chlore, chaque molécule d'oxigène est « remplacée par deux molécules de chlore. Par consé- « quent, si Ton représente par 2 l'électricité négative « de l'oxigène, et par 3 celle du chlore, on aura en t( présence , <lans les oxides de chlore, 3 contre 4? 5 et « «7 ; le chlore sera donc positif. »
Mais cette explication ne peut suffire; car le chlore ne chasse pas toujours l'oxigène, même quand deux molécules doivent en remplacer une seule, comme on le voit dans l'action du chlore sur l'alumine, la silice, etc.
THÉORIES DES DÉCOMPOSITIONS ÉLECTRO- CHIMIQUES
§ I". Théorie de Grotthuss.
690. Grotthuss est le premier qui ait donné un© théorie satisfaisante des décompositions chimiques opérées à l'aide de la pile (1). Il adopta, en principe, que Taction du courant détermine, entre les particules de l'eau ou des substances soumises à soli action, une polarité électrique semblable à celle que nous présente la pile, par suite de laquelle l'hydrogène devient positif et l'oxigène négatif. Il résulte de là que le pôle négatif attire l'hydrogène et repousse l'oxigène , tandis que le pôle positif attire l'oxigène et repousse l'hydrogène; mais ces différentes actions ne peuvent avoir lieu qu'autant que les molécules élémentaires réagissent les unes sur les autres, d'une manière analogue, jusqu'à leur arrivée sur les lames décomposantes, c'est-à-dire que la molécule oxigène d'une molécule d'eau , en se rendant sur la lame positive, abandonne les deux molécules d'hydrogène avec lesquelles elle est combinée, pour se recombiner momentanément avec les deux molécules d'hydrogène de la molécule d'eau contiguë ,
(î) Annales de Chimie , t. lviii, p.. 54.
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située du coté positif, et ainsi de suite, jusqu'à la lame positive, où elle devient libre. Les deux molécules d'hydrogène, que nous avons considérées primitivement, éprouvent une action analogue de la molécule d'oxigène appartenant à la molécule d'eau contiguë, qui est située du côté négatif; de sorte qu'elles arrivent sur la lame négative après avoir éprouvé une suite de décompositions et de recompositions successives. Suivant cette théorie, quand le courant traverse l'eau, chacun de ses deux principes composants est sollicité par une force attractive et par une force répulsive dont les centres d'action se trouvent réciproquement opposés et qui, agissant clans le même sens, déterminent la décomposition de ce liquide. L'action exercée par chaque force sur une molécule d'eau située sur la roule du courant, étant en raison inverse du carré de la di.^tance à laquelle elle s'exerce, et la distance d'une molécule quelconque à l'un des pôles ne pouvant jamais diminuer sans que la distance à l'autre pôle croisse proportionnellement, il en résulte que chacun des deux éléments de cette molécule est sollicité par une force constante, qui est la résultante de deux forces, l'une attractive et l'autre répulsive.
Il résulte évidemment de cette théorie, qu'il n'y a que les molécules d'eau situées aux extrémités des fils conducteurs qui sont seules décomposées, tandis que les molécules intermédiaires se bornent h échanger réciproquement et alternativement leurs principes constituants.
Ce que nous venons de dire pour l'eau soumise à l'action d'un courant, s'applique à toute autre substance dissoute dans ce liquide.
Davy (ï) a rapporté d'abord les effets décomposants aux attractions des pôles; plus tard, dans ses Éléments de chimie^ il a adopté la manière de voir deGrotthuss,
(i) Trans. phil., 1807, p. a8, 29 et 3o.
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puisqu'il parle des grands pouvoirs attractifs des surfaces des pôles, et de la probabilité d'une succession de décompositions et de recompositions dans tout le fluide. Suivant lui, les actions attractives .et répulsives peuvent être transmises de la ^surface métallique sur toute rétendue du liquide soumis à l'action de la pile, d'une molécule à une autre de même genre, et diminuant d'intensité, depuis les pôles jusqu'au milieu^ qui se trouve à l'état neutre.
§ II. Théorie de M. Delarwe.
591. M. Delarive (i) fait dépendre les décompositions électro-chimiques de Teau et de toute autre substance, d'une combinaison de leurs éléments avec les électricités partant des pôles, de manière à faire naître un jeu d'affinités entre la matière et l'électricité; le courant positif en se combinant avec l'hydrogène ou les bases qu'il rencontre, laisse en liberté l'oxigène et les acides , et emporte au pôle négatif les substances auxquelles il est uni ; mais ariivée au terme de sa course, l'électricité abandonne sur la surface du métal les substances qu'elle transporte pour pénétrer elle-même dans le métal , qui ne peut leur donner passage. L'électricité du pôle négatif, qui met également en liberlé.riiydrogêne et les bases, se combine avec l'oxigène et les acides, les entraîne vers le pôle positif et les y dépose.
M. Delarive pense que les portions qui sont décomposées sont celles qui se trouvent contiguës aux deux pôles, et que les portions qui sont au milieu n'éprouvent aucun effet et ne servent seulement qu'à conduire l'électricité, ainsi que les éléments de la matière qui sont transportés aux pôles. Le physicien génois fait observer que les décompositions électro-chimique& ne sont pas dues à la tension électrique dans laquelle le liquide est
(i) Annales de Chimie et de Physique, t. xxviii.
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supposé se constituer, attendu qu'il n'y a aucune décomposition quand on plonge uniquement dans le liquide l'un des pôles de la pile ou les deux pôles opposés de deux piles différentes. Voici les principaux faits sur lesquels repose sa théorie:
Sgti. Pour prouver que la masse totale du liquide ne se partage pas, comme on l'a supposé, en deux portions, l'une positive et l'autre négative , M. Delarive a opéré la décomposition dans un vase séparé en trois compartiments par des diaphragmes en vessie, qui empêchaient le mélange des solutions salines contenues dans chacun d'eux. Il a versé dans chaque compartiment une solution de chlorure de sodium colorée en bleu. Ayant plongé les deux électrodes dans les cases extrêmes, il a trouvé qu'il n'y avait que les liquides de ces cases qui eussent changé de couleur; la couleur du liquide contenu dans la case du milieu n'avait éprouvé aucune altération sensible.
M. Delarive s'est demandé quelle était la molécule d'eau décomposée; était-ce la molécule d'eau en contact avec le pôle plus, ou bien celle qui se trouvait en contact avec le pôle moins ? Étaient-ce toutes les deux ou une molécule intermédiaire? Il prit un tube de verre, d'un pouce de diamètre environ, fermé à ses deux extrémités et partagé, comme ci-dessus, en trois compartiments. Dans chaque compartiment plongeait un tube vertical, d'un diamètre assez fin , servant h indiquer lès différences de niveau survenues dans le liquide de chaque compartiment. Les deux électrodes ayant été placées dans les deux cases extrêmes, il obtint les résultats suivants: l'eau pure ne donna aucun résultat, à cause de l'effet observé par M. Porrett; les solutions salines présentèrent aussi un inconvénient, en raison de la différence qui existe entre le volume occupé dans la solution par la base transportée à l'un des pôles et le volume occupé par l'acide à l'autre pôle. Néanmoins, M. Delarive a déduit de ses expériences que ce sont les portions du liquide contiguës à chacun des pôles qui sont décomposées.
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Il a confirmé encore ce résultat en opérant avec des . conducteurs liquides hétérogènes, et mettant, par exem-
{)Ie, une solution d'hydrochlorate d'ammoniaque dans es cases extrêmes, et une solution de sulfate de zinc dans la case intermédiaire; dans ce cas les éléments de la solution ammoniacale ont été seuls séparés ; le contraire a eu lieu en plaçant une solution de sulfate de zinc dans les cases extrêmes.
M. Delarive s'est demandé ensuite ce que devenaient l'hydrogène et l'alcali des molécules décomposées au pôle positif, l'oxigène et l'acide des molécules décomposées au pôle négatif. C'est ici où, après avoir combattu les théories qui ont été mises en avant par divers auteurs, il a senti la nécessité d'admettre l'existence de deux influences ou courants, l'un partant du pôle positif, l'autre du pôle négatif, influences qui, considérées dans leur ensemble, constituent le courant voltaîque. Le courant qui sort du pôle plus, réagit sur la molécule contiguë, s'empare de son hydrogène, si c'est de l'eau, de sa base, si c'est un sel, et laisse l'oxigène et l'acide, qui alors se dégagent. Ce courant, en se rendant au pôle négatif par une force d'impulsion, transporte avec lui, à travers le conducteur humide^ comme nous l'avons dit, les molécules avec lesquelles il est combiné; mais ne pouvant traverser avec elles un conducteur solide , il les abandonne en entrant dans le pôle positif. Le confiant négatif agit de la même manière sur l'oxigène et l'acide de la molécule qu'il rencontre en sortant du pôle négatif.
D'après cet exposé, M. Delarive fait donc dépendre les phénomènes de décomposition et de transport par la pile, d'un jeu d'affinité entre les éléments des corps e les courants électriques.
11 s'est demandé ensuite en vertu de quelle for peut avoir lieu cette attraction des courants pour / molécules; mais il n'a pas cherché à résoudre ce question faute de documents convenables.
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DOCTRINE ÉLECTRO-CHIMIQUE DE M. FARADAY
15 r'. Sur la quantité d'électricité que Ton suppose unie aux atomes de la matière.
SgS- Nous ignorons ce que c'est qu'un atome et en quoi consiste Taffinité chimique; cependant un grand nombre de faits nous montrent que les forces qui la constituent ont des rapports intimes avec les pouvoirs électriques qui se manifestent à l'instant où elles s'exercent. C'est à la recherche de ces rapports que nous devons nous attacher, si nous voulons arriver à la connaissance des affinités. Ce qui tend encore à assimiler leurs actions à celles des forces électriques, c'est le fait bien constaté que les pouvoirs chimiques sont définis comme l'action chimique de l'électricité.
M, Faraday a cherché si Ton ne pourrait pas déterminer la quantité d'électricité que l'on suppose unie aux atomes de la matière; pour y arriver, il fait observer qu'une quantité considérable d'électricité, sou$ forme de courant, ne décompose que peu d'éléments; par exemple, un grain d'eau acidulée exige, pour sa décomposition, un courant électrique continu pendant 3 minutes 45 secondes, lequel est suffisant pour maintenir à la chaleur rouge, dans l'air, pendant le même temps, un fil de platine de -—^ de pouce de diamètre. Quelle prodigieuse quantité d'électricité mise en mouvement pendant ce temps, quand on songe à
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son excessive vitesse ! Si l'on considère, d'un autre côté, suivant M. Faraday, que le rapport entre la conduction de l'électricité et la décomposition de l'eau est si intime, que l'une ne peut avoir lieu sans l'autre; que pour une quantité définie donnée d'électricité qui passe, il y a éga- , lement une quantité définie et constante d'eau ou de toute . autre matière de décomposée, et que l'agent électrique est employé seulement à vaincre les pouvoirs électrochimiques dans les corps soumis à son action (ce qui permet de tirer la conséquence que la quantité. qui passe est au moins égale à celle que possèdent les molécules séparées ; c'est-à-dire que si le pouvoir électrique qui tient combinés les éléments d'un grain d'eau pouvait devenir un courant, il serait égal au courant qui est nécessaire pour séparer les éléments du grain d'eau), n'est-on pas en droit de conclure de toutes ces considérations que le pouvoir électrique , qui appartient naturellement aux particules de la matière, est tellement intense, que l'esprit ne peut s'en faire une idée nette?
594* En supputant la quantité d'électricité libre qui correspond à celle qui est fournie par un courant dans un temps donné, M. Faraday (i) pense, d'après les expériences qu'il a faites, qu'il serait nécessaire d'employer 800,000 charges d'une batterie électrique , composée de 8 jarres égales, de 8 pouces de hauteur et de a3 pouces de circonférence, et chargée avec trente tours d'un plateau d'une puissante machine électrique, pour remplacer la quantité d'électricité qu'il faudrait pour décomposer une simple molécule d'eau , c'est-à-dire pour égaler celle qui est naturellement associée aux éléments de cette molécule d'eau, et qui constitue leur mutuelle affinité chimique. Nous reviendrons sur cette évaluation, en parlant de la vitesse de l'électricité dans la décharge, de la pile. L'expérience suivante tend à prouver la haute condition électrique des molécules de là matière, et
(1) Transact. phil. , i834 , p. 119.
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ndentité de leur quantité d'électricité avec celle qui est nécessaire pour leur séparation.
M. Faraday prit deux plaques de ziuc amalgamées bien sèches : l'une, que nous appellerons A, pesait i63,i grains; l'autre B, 148, 3 grains. Elles avaient 5 pouces de long environ et o,4 pouce de largeur. Une cuve pneuniato-chimique ayant été remplie d'eau contenant -^ d'acide sulfiirique, ainsi qu'une éprouvette à gaz qui fut renversée dedans, une plaque de platine, à peu près de la même longueur, mais trois fois aussi large que les plaques de zinc, fut placée dans l'éprouvette; la pfaque de zinc fut aussi introduite dedans et mise en contact avec le platine ; et dans le même instant la plaque B fut placée dans l'eau acidulée de la cuve, hors de tout contact métallique.
Il se manifesta une forte action dans l'éprouvette, par suite du contact des plaques de zinc et de platine; du gaz hydrogène s'éleva du platine dans la partie supérieure de réprouvette, et l'on ne remarqua aucun dégagement de gaz sur la plaque de zinc amalgamée : au bout de 10 minutes, l'expérience fut interrompue. Les plaques furent lavées, séchées, et pesées de nouveau: la plaque B pesait le même poids qu'au commencement de l'expérience ; tandis que la plaque A ne pesait plus que 1 54^65 grains , 8,459 de zinc ayant é^ié dissous pendant l'expérience. Le volume du gaz hydrogène était de 12,5 pouces cubiques, la température étant de 5^,0 Fahr. et le baromètre marquant 29,2 pouces. Ce volume, ramené à une température et une pression moyennes, était de 12,1 453 pouces cubiques; eu ajoutant à ce nombre sa moitié pour l'oxigène qui y correspond dans l'eau décomposée, on a pour la quantité d'oxigène et d'hydrogène développée dans la décompo- . sition de l'eau par le courant électrique 1 8,232 pouces. Ce volume correspond à 2,3535556 grains d'eau décomposée; si l'on compare ce nombre à la quantité de zinc qui a été oxidée, laquelle est de 8,45, on a le rapport 9 : 32,3 1 . Si donc 9 est le nombre équivalent de l'eau, celui du
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zinc. sera 32,5. Ce résultat indique donc qu*un équivalent de zinc oxidé correspond à un équivalent d'eau décomposée.
Dans cette expérience l'eau a été décomposée voltaïquement, et non à la manière des décompositions chimiques, attendu que i'oxigène et l'hydrogène ont été transportés à leurs pôles respectifs, et que la plaque B, considérée isolément, n'a éprouvé aucune altération dans l'eau acidulée. La conséquence qu'en tire M. Faraday est que l'action chimique sur un équivalent du zinc, dans un simple cercle voltaïque, est capable de développer une quantitébuffisante d'électricité, sous forme de courant à travers l'eau, pour décomposer un équivalent de cette substance; ces résultats prouvent encore que la quantité d'électricité qui est associée aux particules de la matière et leur donne le pouvoir de se combiner, est capable, lorsqu'elle est sous forme de courant, de séparer ces particules de leur état de combinaison, c'est-à-dire, que ' T électricité qui décompose et celle qui est développée par la décomposition d'un certain volume de matière^ sont semblables.
D'après l'accord que nous reconnaissons entre la théorie des proportions définies et celle de l'affinité électrochimique, on doit considérer les parties équivalentes des corps, comme des volumes qui contiennent d'égales quantités d'électricité, ou qui ont des pouvoirs électriques égaux. Ainsi donc les atomes des corps qui sont équivalents l'un à l'autre dans leur action chimique ordinaire, possèdent des quantités égales d'électricité unies avec eux.
Nous devons ajouter à ce que nous venons de dire que M. Faraday considère, comme Davy et M. Berzelius, que la chaleur et la lumière développées pendant une combinaison puissante, sont la conséquence de la dé- ' charge électrique qui a lieu dans cette action. Ce fait est vrai; mais la manifestation de la chaleur et de la lumière est soumise à certaines conditions dont nous parlerons bientôt.
CHAPITRE IV
§ IL Opinion de M. Faraday sur Vélectricité produite dans les actions chimiques^ et sur les effets du courant métallique.
SgS. Le lecteur a pu apprécier déjà les services importants que M. Faraday a rendus à l'électricité, d'après l'exposé consciencieux et fidèle que nous avons fait de ses travaux. Nous allons présenter actuellement les résultats qu'il a publics récemment sur le même sujet (i), parce qu'ils servent de base à la théorie qu'il a donnée des phénomènes électro-chimiques; mais ici nous ne serons plus d^accord avec lui, surtout en ce qui concerne le dégagement de l'électricité, question que nous croyons avoir traitée aussi coujplétement qu'il était possible de le faire dans l'état actuel de la science {'i), La haute estime qu'on accorde justement aux travaux de M. Faraday nous impose l'obligation de n'en omettre aucun , même quand nous ne partageons pas sa manière de voir sur quelques-uns d'entre eux.
M* Faraday admet, comme beaucoup de physiciens, une identité entre la force qui constitue le courant voltaïque et celle qui unit ensemble les éléments des électrolytes. Il partage aussi l'opinion de ceux qui attribuent une origine chimique a la charge de la pile. En cela nous sommes parfaitement d'accord; mais il a voulu appuyer son opinion d'expériences capables de dissiper tous les doutes, sans examiner si de semblables expériences n'avaient pas été faites depuis long-temps ^ avant qu'il s'occupât de cette question.
596. Cet habile et ingénieux physicien ayant pris deux plaques, l'une de platine et l'autre de zinc amalgamé, il souda un fil 4e platineyà la lame de platine (fig. 126), laquelle fut plongée ainsi que l'autre lame dans le vase
i) Trans. phil., a^ partie ^ x834y p. 42^*
[a) Tome XI ^ p. 17 à 90.
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C, qui renfermait de l'eau acidulée par l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Un morceau de papier tournesol, humecté d'une solution d'iodure de potassium, fut placé sur la lame de zinc en ^, et le bout du fil de platine mis en contact avec le papier. L'iodure fut aussitôt décomposé par l'action seule du courant produit dans la réaction du zinc sur le liquide de G; car il li'existait dans l'appareil aucun contact métallique, le platine et le zinc ne communiquant ensemble que par l'intermédiaire d'une bande de papier à réactif. En remj)laçant le liquide du vase C par une solution dépotasse caustique, les résultats furent les mêmes. Ayant introduit dans le circuit un multiplicateur, Taiguille fut déviée immédiatement. 5q7. Nous prendrons la liberté de faire remarquer à M. Faraday que l'expérience relative à la production d'un courant électrique par la réaction d'un acide sur un métal , indépendamment de tout contact métallique, a été faite pour la première fois en 18^3, d'une manière ' non moins décisive (i). Une cuiller de platine, remplie d'acide nitrique très-pur, ayant été fixée à l'un des bouts du fil d'un multiplicateur, et une pince également en platine à l'autre Jjout, on expérimenta de la manière suivante : «Plaçons entre les branches de la pince une lame (C d'or parfaitement pur et enveloppée à moitié d'uue « bande de papier pour empêcher le contact 'des deux «métaux; plongeons cette lame dans l'acide nitrique « privé de gaz nitreux, afin que l'or ne soit pas attaqué, « et faisons l'immersion de manière que le papier touche «aussi à l'acide. L'aiguille aimantée n'est pas déviée « de sa position ordinaire d'équilibre; mais quand l'acide «nitrique renferme du gaz nitreux, le multiplicateur ac- « cuse aussitôt un courant qui provient de la réaction « de l'acide sur l'or.»
Dans un au tre mémoire (2) nous nous exprimâmes d'une
(i) Annal, de Ch. et de Phys., t. xxiv, p. 346. (a) Annal, de Ch. et de Phys., t. xxvi, p. 177.
CHAPITRE IV
manière non moins explicite : « Une lame d'or, envelop- « pée d'une bande de papier Joseph , sera fixée entre les a deux branches d'une pince de platine adaptée à l'un des «bouts du fil d'un galvanomètre; on plongera le tout « dans une capsule de porcelaine remplie d'acide nitri- « que, et l'on fera communiquer l'autre bout du fil aussi «en platine avec le même acide; les effets électriques
iç sero^it nuls •
c< mais si l'on ajoute une seule goutte d'acide hydrochloarique, l'or au même instant est attaqué, et l'aiguille. « aimantée, par sa déviation, annonce que Tacide a pris « l'électricité positive, et l'or l'électricité négative.» Cette expérience , comme on le voit , était décisive et prouvait bien que le contact métallique n'était pas nécessaire pour la production du courant, puisqu'on voit naître celui-ci quand l'action chimique commence.
M. Faraday ayant placé parallèlement l'une à l'autfe deux plaques, l'une de zinc amalgamé, et l'autre de platine (fig. 1^7), introduisit une goutte d'une dissolution d'acide sulfurique entre deux des extrémités de ces plaques. Il n'y eut d'action chimique à cet endroit qu'alitant que les deux pUques étaient réunies, par un corps conducteur, en deux points quelconques.
En enlevant l'acide et introduisant une goutte de solution d'iodure de potassium en a: (fig. 128), il obtint la même série d'effets; seulement le courant eut lieu dans une direction opposée. Dans ce cas, suivant M. Faraday; les deux solutions employées sont conductrices; mais le pouvoir conducteur de chacune d'elles est essentiellement lié au pouvoir de décomposition dans un ordre contraire, et par conséquent l'apparition des éléments dans une certaine place montre dans quelle direction a passé le courant. En plaçant les deux solutions aux bouts opposés des plaques , comme dans les deux dernières expë* riences,le contact métallique ayant lieu en d'autres points^ les courants cheminèrent dans des directions opposées : cette disposition permet d'opposer les actions des deux m. a5
396 DE l'intensité du COURANT.
§ IV. De Vintensité du courant.
604. M. Faraday a cherché à appliquer à l'intensité du courant les principes que nous venons d'exposer; en raison de l'action définie de l'électricité, il regarde comme évident que la quantité d'électricité dans le courant ne peut augmenter quand la quantité de métal oxidé et dissous s'accroît là où a lieu l'action chimique. Ainsi une seule paire de plaques de zinc et de platine donne autant d'électricité sous forme de courant, par l'oxidation d'une certaine quantité de zinc , qu'en donnerait l'altération de mille fois cette quantité à la surface de mille plaques de zinc dans une pile voltaïque. Pour le prouver, M. Faraday a disposé, en forme de batterie, dix plaques de zinc amalgamé et de platine, avec la dissolution d'acide sulfurique. Le circuit ayant été fermé, il recueillit l'hydrogène dégagea la surface de chaque plaque de platine, et trouva que la quantité sur chacune d'elles était en proportion avec la quantité de métal dissoute de chaque plaque de zinc, et la même que celle qu'il avait obtenue avec une seule paire. Il est démontré par là qu'il a passé autant d'électricité à travers une série de dix plaques que dans une seule, quoique la quantité de zinc dissoute ait été dix fois plus grande. Ce fait avait deja été constaté depuis long-temps au moyen du multiplicateur.
Pour expliquer l'accroissement de l'intensité du courant, à mesure que l'on augmente le nombre des couples, M. Faraday suppose que le degré d'intensité du courant , développé par le preinier élément , s'augmente quand ce courant est soumis à l'action d'un second élément agissant de concert, et possédant un pouvoir égal au premier; M. Peltier a envisagé la question sous le même point de vue. Les décompositions étant simplement des actions opposées, qui sont exactement du même genre que celles qui engendrent le courant, il en résulte que l'affinité qui résiste à la force d'une
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action décomposante, doit céder à l'énergie de plusieurs actions décomposantes.
§ V. Considérations générales sur les décompositions
électro'chimiques.
6o5. M. Faraday ne s'est pas borné seulement à observer des faits isolés, il a cherché encore à les rattacher à une ihéorie générale qui pût embrasser tous les phénomènes relatifs à l'électricité et aux affinités chimiques; mais, quoiqu'il ail ajouté beaucoup d'observations importantes à celles de ses prédécesseurs, nous ne pen-" sons pas qu'il ait encore atteint le but qu'il s'est proposé. 'En attendant, les théories se succèdent, de nouveaux faits viennent nous révéler de nouveaux rapports entre les affinités et les forces électriques, la science marche, et c'est tout ce que la philosophie peut espérer pour l'instant. Le lecteur va juger par lui-même des nouveaux efforts de M. Faraday pour tâcher d'expliquer les décompositions électro-chimiques.
Suivant lui, les décompositions électro-chimiques, comme l'ont pensé quelques physiciens, ne dépendent d'aucune répulsion ou attraction directe des pôles, ou des lames métalliques en communication avec les appareils électriques et les dissolutions, ni des éléments en contact avec ces lames, ou près d'elles ; il se fonde à cet égard sur les expériences de décomposition faites dans l'air. Dans ce cas, les éléments séparés ne se rendent vers aucun pôle, mais ils sont chassés aux extrémités de la substance soumise à l'action décomposante de la pile.
Pour prouver que les portions environnantes de l'air ne sont pas des surfaces d'attraction et de répulsion analogues à celles des plaques de métal , M. Faraday a construit un appareil à l'aide duquel il est parvenu à décomposer un corps aussi bien sur une surface d'eau que dans l'air. Ayant pris un bocal de verre de quatre pouces de diamètre et de quatre pouces de profondeur (fig. i34 )» une lame de mica a fut fixée à la partie
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teur décomposant, la somme totale de Faction électro chimique est aussi une quantité constante, c'est-à-dire qu'elle doit toujours être équivalente à la nature des effets chimiques ordinaires. Nous partageons complètement son opinion à cet égard.
M. Faraday, en cherchant parmi les expériences relatives aux décompositions électro-chimiques et aux phénomènes électro-dynamiques , que l'on a citées à l'appui des vues de Gro^thus et de M. Delarive, celles qui peuvent être regardées comme propres à soutenir la théorie des deux électricités plutôt que celle d'un seul fluide, n'a pu trouver un seul fait qu'on pût mettre en avant pour appuyer la dernière. Quant à la première, il n'a pas observé non plus le plus petit fait qui puisse faire croire que le courant positif soit plus puissant que le courant négatif, ou que l'un puisse être présent sans l'autre, ou varier sans que l'autre soit affecté. Par conséquent, il n'y a donc, suivant lui, aucune raison pour considérer le courant électrique comme un composé de deux autres courants, l'un formé par l'électricité positive , et l'autre par l'électricité négative. Cette égalité d'intensité dans l'action de chacun des deux fluides ne nous paraît pas aussi exclusive qu'a M. Faraday; car il existe plusieurs faits sur l'exactitude desquels on ne peut élever aucun doute qui prouvent que réellement chacun des deux fluides, indépendamment de son action chimique, ne jouit pas toujours des mêmes propriétés physiques. Nous reviendrons sur cette observation , quand nous exposerons nos vues particulières sur la théorie électrochimique.
607. La théorie que donne M. Faraday des décompositions électro-chimiques nous paraissant un peu abstraite, nous allons rapporter le passage où il en résume luimême les bases:
« La décomposition est produite par une action cori< pusculaire interne j qui se développe dans la direc- « tion du courant électrique, et qui est due à une force « surajoutée aux affinités chimiques ordinaires des
CHAPITBfi IV. 4oi
«corps présents, ou qui imprime une direction à ces « affinités. Le corps décomposant peut être considéré c< comme une masse de particules agissantes, celles qui « se trouvent sur la route du courant électrique contrite buant à l'effet final (i); et c'est parce que l'affinité a chimique ordinaire est allégée , affaiblie , ou en partie « neutralisée par l'influence du courant électrique dans a une direction parallèle à celle qu'il suit, et renforcée «ou augmentée dans une direction opposée, que les « particules combinées ont une tendance à se diriger « dans une route opposée.
' «L'effet produit doit donc être regardé comme essen- « tiellement dépendant de l'affinité chimique mutuelle « des particules de nature opposée. Les particules aa « (fig. 1 34^^'^) ne pourraient être transportées, ou voyager « du pôle N au pôle P, sans rencontrer les particules « d'une nature opposée bb^ prêtes à passer dans une di- « rection contraire; car si elles sont poussées en avant, « c'est en vertu de leur affinité croissante pour ces par- « ticules,. combinée avec l'affinité moindre pour celles «qui, dans leur cours, se trouvent derrière elles. Dès a l'instant qu'une particule a (fig. i34 ter) arriveau pôle, « elle est écartée ou mise en liberté, parce que la parti- « cule h , d'une nature opposée , avec laquelle elle était «combinée le moment d'avant, a, sous l'influence en- « traînante du courant, une plus grande attraction pour « la particule d qui est devant elle sur la roule , que « pour la particule a , pour laquelle son affinité a été « affaiblie. »
En décrivant toutes les circonstances des décompositions électro-chimiques,. M. Faraday ajoute :
Que les actions décomposantes se montrent fréquemment dans des directions obliques , puisque, lorsqu'on emploie des fils qui plongent dans un vase rempli d'une solution , les décompositions et recompositions se pré-
(i) Transact. philos. , i833, p. 696.
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s^entent à droite ou à gauche de la ligne droite entre les pôles y et partout où s'étendent les courants, et doir vent se montrer par conséquent entre dea particules obliquement placées par rapport au courant lui-même. Il admet donc que dans un corps composé , capable de décomposition électro-chimique, les particules élémentaires ont une relation mutuelle et une influence Tune sur l'autre qui s'étendent au-delà de celles avec lesquelles elles sont combinées. Il fait observer à cet égard que le rapport général des particules déjà combinées avec les autres particules auxquelles elles ne sont pas combinées, est constaté par de nombreux résultats chimiques , et par les expériences de BerthoUet sur Tia- (luence des masses dans les affinités. 11 fait remarquer que, dans les gaz et dans les vapeurs, là où l'attraction d'agrégation cesse , les pouvoirs décomposants de l'électricité paraissent cesser aussi, et l'influence de la quantité ne se manifeste plus. Cette assertion est vraie, suivant nous, quand il s'agit de l'électricité voltaîque; mais elle ne l'est pas quand on opère avec l'électricité ordinaire, puisque Ton parvient, au moyen de son action, à décomposer les gaz. Le savant anglais attribue donc les décompositions éleclro-chimiques à une modification dans Taftinité chimique des particules au travers desquelles passe le courant électrique, laquelle modification leur donne la faculté d'agir plus efficacement dans une direction que dans l'autre, en les faisant passer conséquemment par une série de décompositions et de recompositions successives dans des directions opposées, et les chassant vers les limites du corps décomposé dans la direction du courant, en plus ou moins grande quantité, selon (|ue le courant est plus ou moins puissant* D'où il suit qu'un corps soumis à la décomposition se trouve en rapport plutôt avec le courant qui le traverse qu'avec les pôles, et qu'une susbtance ne peut être transportée par le courant au-delà du point où elle cesse de traverser des particules avec lesquelles elles forment des combinaisons j nous ajouterons avec lesquelles
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Jïes peuvent former une combinaison soluble^ comme Vvy «t nous l'avons montré.
^608. Pour prouver que la décomposition et le transport i «lémenls dépendent réellement de l'affinilé chimii des subslances sur lesquelles on agit, M. Faraday H-is de l'acide sulfurique étendu d'eau, d'une pesan> Cr spécifique égale à 1021,2, et une solution de sult de soude, telle qu'une mesure contenait autant Ifsïde sulfurique qu'une même mesure de cet acide fpdu; puis une solution de soude pure et une autre [poiooiaque, également pure, préparées de manière s mesure de chacune d'elles était neutralisée par ) mesure de l'acide sulfurique.
Quatre coupes de verre furent disposées cqmme l'in- Bue la (îg. i35; ^o mesures d'acide sulfurique furent rsées dans cliacuii des vases a et b, et 70 mesures de ptlion de sulfate de soude ditns chacun des vases A ; a et é, A et B furent mis eu communication avec ri'asbeste, piéalablement lavé dans de l'eau acidulée, "s séché. En outre, ^ et A furent mis en comniunica- D au moyeu de deuK plaques de platine, et l'on plondans les vases a et B des lames de platine en [ation avec une batterie voltaïque de 1^0 éléments. Le ' t oourant qui passait de a en ù était le même que celui qui allait de A eu B de chaque côté, et la même quantité d'acide avait été soumise à sou action : seulement, d'uo £Ôté, l'acide était dissous dans l'eau, et de l'autre îl était également dissous, mais combiné avec un alcali. L'action ayant été interrompue, les mèclies d'asbesie furent lavées , et les eaux de lavage versées chacune dans leurs vases respectifs.
Ayant comparé les quantités d'acide contenues dans a et ù, on trouva que le vase négatif a exigeait 1 5 parties de solution de soude, et celles du vase positif b 16,3 parties. En prenant la moyenne 1 5,65, la a^* partie de l'acide qui se trouvait d'aboid dans le vase û, aurait donc païsé , à l'aide du courant électrique, de a «n ù. Quant aux vases A et B, on trouva que la solu-
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tion en A, qui était alcaline, exigeait â mesures de Ta* . cide préparé pour être neutralisé , et la solution acide en B la même quantité de solution de soude. Il résulte de là qu'un lo^ de Tacide , qui se trouvait d'abord dans le vase A , a été transporté en B pendant la durée de l'expérience. M. Faraday a conclu de ces expériences , et d'autres que nous ne rapportons pas, que le transport dépend particulièrement de l'action mutuelle des particules des corps décomposés , puisque, dans les capsules a et ^ l'acide n'avait qu'une faible affinité pour l'eau, tandis qu'il en avait une plus forte, dans les vases A et B, pour la soude.
609. M. Faraday, intimement convaincu qu'une substance ne peut être transportée ou passer d'un pôle à un autre, qu'autant qu'elle est en rapport chimique avec quelque autre élément ou substance tendant à passer dans une direction opposée, cite, en faveur de cette opinion, que l'on n'a encore observé aucune tendance vers les pôles, de la part de substances qui se trouvent à l'état de simple mélange dans un liquide , comme le charbon de bois pulvérisé répandu dans de l'acide sulfurique étendu d*eau et soumis à Faction d'une pile voltaïque, comme le soufre sublimé répandu dans de l'acide sulfurique. Je ferai encore remarquer que cet effet , dont M. Faraday ne reconnaît pas encore l'existence et qui est jusqu'à un certain point indépendant de l'effet chimique, a été constaté par divers physiciens et, entre autres, par nous. Nous avons bien reconnu que l'électricité positive, en parcourant les liquides, a la faculté de chasser devant elle les corps légers qui s'opposent à son passage, tandis que l'électricité négative ne parait pas jouir de cette propriété au même degré. Au surplus, nous pensons, avec M. Faraday, qu'on peut dire que les substances, immédiatement après leur séparation, deviennent indifférentes à l'action du courant , et qu'en général, plus les corps sont directement opposés l'un a l'autre, sous le rapport de l'action chimique, plus ils sont disposés à se séparer l'un de l'autre , pourvu cependant
CHAPITRE IV. 4o
que Tinsolubilité, le manque de pouvoir conducteur et les proportions ne s y opposent pas. On voit par là pourquoi, dans les décompositions électro-chimiques opérées avec des courants qui ont une certaine énergie, les acides passent à travers les alcalis, et les alcalis ou les terres à travers les acides; attendu que plus il y a d'alcali sur la route d'un acide, plus le transport '''" *'" cide d'un pôle à l'autre est facile.
de l'a-
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6io. Si nous connaissions la nature du principe électrique et celle, des atomes des corps", la théorie électrochimique ne présenterait plus de difficultés, puisqu'elle nous donnerait immédiatement tous les rapports qui lient les forces électriques et les affinités ; mais nous n'en sommes pas encore là. Aussi les physiciens sontils forcés de multiplier les expériences pour lier ensemble les phénomènes électriques et les phénomènes chimiques. Que de faits souvent difficiles à interpréter et à rattacher à d'autres faits n'a-t-on pas accumulés , depuis plus de trente ans , dans l'arsenal de la science, pour tâcher d'expliquer les phénomènes électro-chimiques et une foule d'effets naturejs qui se produisent sur notre globe et dans les espaces célestes! car, partout où il existe de la matière, le principe électrique s'y trouve aussi et peut y être mis en mouvement par un grand nombre de causes dont nous avons fait connaître Les plus importantes. Ce principe préside aux actions chimiques, aux phénomènes de la chaleur et de la lumière, aux effets magnétiques et peut-être aussi à l'attraction générale. Il a donc tous les caractères d'un agent universel, puisqu'il apparaît quand un de ces phénomènes se produit. Bien que nous soyons disposés à lui faire jouer un grand rôle dans la nature, le lecteur a pu voir cependant dans le cours de cet ouvrage avec quelle circonspection nous avons hasardé des conjec-
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hres à cet égard. Nous les avons toujours pr^seiilées bmme des conséquences probables de faits bien consta- B. Fidèles à celle iiiaiiière de procéder, nous allons :poser la tliéorie éleclro-cliimiqiie, telle que nous l'enlageons, et eii nous entourant de tous les documents prit la science nous permet de disposer.
■ Qu'est-ce que c'est que l'électricilc? est-ce un fluide U le réstdtat d'un niouvem'>nt produit dans une majlra étliérée? Nous l'ignorons. Ce que nous savons, S'est qu'il y a une différence immense entre l'électricité libre et l'électricilé en mouvement; la première possède tous les caractères d'un Ouide, puisqu'on la recueille, on la condi'nse et on la garde, tandis que l'élcclricilé en mouvement ne possède aucune de ces propriétés et jouit an contraire de celles qui caractérisent une matière étliérée se propageant dans les corps avec une vitesse dont l'imagination ne peut se faire que difficilement une idée, 11 en résulte, comme l'a trè-s-bien fait observer M. Pellier,que l'augmentation ou la diminution d'action dans la preinière est due à un charigfment dans la densité, et dans la seconde à un accroissement ou à une diminution dans l'intensité du mouvement, c'est-à-dire dans sa rapidité!
Un caractère propre à l'électricité en mouvement et qui la distingue de l'autre, c'est que l'on n'augmente pas son intensité en augmentant la quantité d'électricité destinée à produire le mouvement, pourvu que celte électricité soit animée de la même vitesse, ce qui n'a pas lieu pour l'autre, dont la densité augmente dans les mêmes rapporls. On peut donc considérer le courant électrique comme le résultat d'un mouvement oscillatoire produit dans une subslanre éthérée, dont l'intensité augmente par une impulsion nouvelle imprimée aus oscillations. Cette substance élliérée est très-problablemenl celle qui remplit l'univers, et par conséquent les espaces interstitiels des coi'ps, et dont les oscillations produisent la lumière et même la chaleur, quand les
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▼ons donc aucun motif pour admettre la polarité élec* trique.
D'un autre coté, un grand nombre d'expériences prouvent que, lorsque les molécules des corps sont en repos, il ne se manifeste à l'extérieur ou à l'intérieur de ces corps aucun phénomène électrique appréciable^ et qu'il n'en est plus de même, dès l'instant que leur position naturelle d'équilibre est troublée par une cause quelconque; on obtient alors des effets électriques dépendants de la nature de cette cause. Ces effets devant servir de base à toute théorie électro-chimique, nous allons les résumer ici le plus succinctement qu'il nous sera possible.
6ia. Lorsqu'on clive un cristal d'une substance quelconque rangée dans la classe des mauvais conducteurs^ chaque face séparée emporte avec elle un excès d électricité contraire, dont la nature, pour chacune d'elles^ ne dépend pas de sa position par rapport à l'autre, et dont l'intensité croît avec la vitesse avec laquelle on a séparé les deux lames. Si ce phénomène, qui est toujours accompagné d'une lueur semblable à celle que l'on observe dans la décharge d'un corps faiblement électrisé, n'offre, dans sa production, aucune apparence de régularité, il prouve du moins que l'électricité, qui devient libre quand on détruit l'attraction moléculaire, joue dans cette attraction un certain rôle dont il nous est impossible d'apprécier encore l'importance.
Sans que nous puissions expliquer non plus le dégagement de l'électricité dans le frottement, nous concevons cependant qu'il doit provenir d'un dérangement dans la position naturelle des molécules , soit par l'effet de l'action mécanique, soit par celui de la force attractive qui se manifeste entre les particules des surfaces frottées; celles qui sont le plus flexibles, qui peuvent se déranger le plus facilement, prenant ordinairement l'électricité négative. Ce fait nous révèle encore la présence de l'électricité dans l'acte de l'agrégation.
Si un corps conducteur est soumis à l'aétion pftF
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influence d'un corps électrisé, son électricité naturelle est décomposée, de manière que les deux fluides contraires dont elle est formée occupent sur la surface deux plages opposées. Ces deux fluides exislaienl donc primitivement dans les interstices nnoléculaires ; et comme leur tension augmente en même temps que celle de l'électricité du corps présenté, même quand celle-ci est très-intense , il en résulte qu'elle peut devenir excessive et même suffisante pour détruire la force d'agrégation du corps soumis à l'action par influence ; car nous savons que l'on désagrège et que l'on décompose même un corps conducteur, quand il est traversé par une décharge électrique suflisainment énergique. Il résulte de ces observations la preuve non-seulement que l'élerlricilé existe en grande quantité dans les espaces moléculaires des corps , mais qu'elle est tellement identifiée avec le pouvoir d'agrégation, que l'on détruit celui-ci quand on enlève toule l'électricilé qui se trouve
filacée entre les molécules. Si donc elle ne constitue pas a force d'agrégation, elle est du moins indispensable à son existence. Celte conséquence est rigoureuse, mais l'expérience ne permet pas d'aller au-delà.
Voyons les rapports que l'expérience établît entre la chaleur et l'électricité ; c'est là où nous commencerons à trouver le lien commun entre les affinités et les forces chimiques. Quand la chaleur se propage dans un Corps conducteur de l'électricité formant un circuit fermé, si elle rencontre sur son passage un obstacle qui s'oppose à sa propagation, là où est l'obstacle il y a séparation des deux électricités; l'éleclricité positive le franchit aussitôt. Eu général, plusieurs expériences prouvent que cette espèce d'électricité jouit de la propriété de se mouvoir plus librement que l'autre dans les milieux rë- BÎstants. Réciproquement, quand le fluide électrique chemine dans un conducteur, si sa vitesse est diminuée en uu point quelconque, il y a dégagement de chaleur Ih où est l'obstacle qui raleulit sa vitesse. Noua ne con-
4i3t THEORIE CHIMIQUE DE l'aUTEUR.
naissons encore qu'un seul cas d'exception à cette règle, c'est celui qui a été observé par M. Peltier dans un circuit bismuth antimoine.
D'un autre côté, la chaleur, dilatant les molécules des corps, doit produire des effets électriques analogues à ceux du clivage, c'est-à-dire qu'en les écartant elles éprouvent un commencement de clivage, qui met en liberté une certaine portion des deux électricités, lesquelles se combinent aussitôt; l'abaissement de température doit produire des effets électriques inverses.
On ne peut , à la vérité , observer les uns et les autres que dans des cas très-restreints , attendu que la recomposition s'effectue ordinairement sur les surfaces mêmes du contact; mais il faut en excepter quelques corps régulièrement cristallisés , tels que la tourmaline, la topaze et autres, dont la conductibilité et le groupement des molécules les assimilent, jusqu'à un certain point, aux piles électriques formées de lames de verre, et permettent aux électricités dégagées de se mouvoir avec assez de liberté pour que les deux parties opposées de ces cristaux possèdent les deux électricités contraires.
Dans ces cristaux , la présence de l'électricité libre n'a lieu qu'autant que leur température est ascendante ou descendante; car , dès l'instant qu'elle est stationnaire , tous les signes d'électricité disparaissent ; leur état électrique est donc bien , comme nous l'avons annoncé, le résultat de la dilatation et de la contraction des particules. Dès lors nous ne voyons pas comment on pourrait comparer les propriétés électriques des atomes des corps aux propriétés électriques d'une tourmaline, puisque celles-ci ne sont que transitoires et fugitives. Cet exemple prouve avec quelle circonspection on doit se prononcer sur le mérite d'une théorie électro-chimique, quand elle ne repose pas sur des faits bien constatés.
La chaleur paraît se propager dans les corps par une
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rite de âdcom positions et de recompositions du fluide lectriqiie, tellement rlirjgées que la particule qui s'éuffe h première prend au foyer de chaleur l'éleclriité positive, et repousse la ncgalive dans la particule Bntigiië, laquelle, s'échauffiinl à son tour, s'empare de Mlectricité positive et chasse la négative dans la partipie suivante. C'est par un moyen analogue que la chahir, sans avoir égard aux effels électriques, se propage ptis les corps, puique la théorie admet que, dans la ■opagation, il se produit un rayon neinent de chaleur lune particule à une autre. Nous sommes disposés à admettre, d'après cela, que ce rayonnement s'effectue par des décompositions et recompositions de fluide électrique. Il résulte de là que, lorsqu'on élève la température d'un corps, on met eu mouvement une plus grande quantité de fluide électrique; cii'constance très- favorable au développement des af^nilés , comme nous le verrons plus loin.
Les phénomènes thermo- électriques nous révèlent aussi de nouveaux rapports entre la chaleur et l'électricité, rapports qui élublisscnt entre ces deux agents une dépendance mutuelle, laquelle ne tend rien moins qu'à nous les montrer comme dérivant du même principe. Considérons un circuit fermé, composé de deux Bis de métal différent, soudés bout à bout. Quand la température est la inéme à chacun* des soudures, il n'y a aucun dérangement apparent dans l'équilibre des forces électriques, puisque tout est semblable de part et d'autre ; mais, dè^ l'instant qu'il y a une différence de température, il se produit un courant électrique, dont nous avons étudié h nature et la direction dans les circuits formés de difféients métaux. Il n'y a d'exception à cette
règle gé.
■aie.
; dans quelques cas particulie
. qut
i poui T'ont manquer de jeter du jour sur la question électro-chimique. Sans entier dan.s de nouveaux développements à cet égard, nous dirons seulement que, lorsque la température d'une des soudures reste con-
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3tant6 et qu'on élève celle de l'autre , les effets thermo- * électriques paraissent dépendre de la conductibilité électrique des métaux et de leur capacité pour la chaleur; mais la chaleur spécifique semble particulièrement exercer une grande influence, car la plupart des métaux qui ont le plus de chaleyr spécifique, sont aussi ceux qui, dans les chaînes thermo-électriques, prennent l'électricité positive. Il est facile de concevoir, en outre, comment le pouvoir conducteur influe sur la direction du courant : lorsque le foyer de chaleur est appliqué à la surface de contact des deux métaux, la chaleur ne se propageant pas également dans chacun d'eux, il doit en résulter des effets électriques dont la différence produit un courant; si Ton y joint encore l'influence de la chaleur spécifique , on voit combien le phénomène devient composé.
D'après les considérations précédentes, nous devons considérer la chaleur comme formée de la réunion des deux électricités, mais avec cette condition essentielle que la chaleur, en général, ne produit les deux électricités, et les deux électricités de la chaleur, qu'autant que le mouvement dans les corps de l'une et des deux autres est gêné par une cause quelconque. Quand cette cause n'existe pas, la chaleur passe sans manifestation d'effets électriques et le courant sans production de chaleur. Voilà comme il faut envisager, dans l'état actuel de la science , les rapports qui lient la chaleur et l'électricité.
Il nous semble que l'on peut expliquer maintenant pourquoi les corps s'échauffent quand on les frotte on qu'on les frappe à coups redoublés avec d'autres corps. En ébranlant leurs molécules, on met en liberté, à chaque instant, une grande quantité des deux électricités qui leur étaient associées , et qui , en se recombinant , produisent de la chaleur.
6i3. Nous évitons, comme on le voit, d'émettre des idées abstraites ou' métaphysiques, que l'esprit ne saisit que difficilement, et qui ne jettent par conséquent que de la confusion dans la science. Abordons . maintenait
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lès actions chimiques, en suivant toujours le même plan.
Nous savons que, lorsqu'un acide se combine avec un alcali , le premier prend de réiectricilé positive , et le second de l'électricité négative; ces deux électricités, en se recombinant immédiatement dans la liqueur^ reforment du fluide neutre , et produisent autant de courants partiels qu'il y a de particules agissantes. Or, cette multitude de petits courants ne pouvant traverser le liquide à la surface de contact sans éprouver une résistance proportionnée à leur nombre, il en résulte une élévation de température qui est en rapport avec l'énergie de l'action chimique.
Dans les décompositions électro-chimiques, les effets électriques sont inverses , c'est-à-dire que l'acide prend réiectricité négative , et l'alcali Télectricité positive.
De cette différence d'effets nous concluons, comme nous l'avons déjà fait pour la force d'agrégation, que si réiectricité ne constitue pas les affinités, elle est du moins indispensable à leur manifestation, puisqu'elle se montre toujours quand celles-ci s'exercent, soit dans les combinaisons, soit dans les décompositions.
Les acides, avons-nous dit, quand ils se combinent avec les alcalis, prennent de l'électricité positive, et de l'électricité négative quand ils s'en séparent. Ils se comportent donc, conformément aux idées de M. Ampère, comme des corps éminemment négatifs^ entourés d électricité positive, dont ils se débarrassent dans les combinaisons, pour la reprendre à l'éther ou aux corps environnants dans les décompositions en leur laissant l'électricité négative; d'où résultent des effets électriques contraires. Les alcalis, par la même raison, se comportent comme des corps éminemment électro-positifs. Cette explication est certainement très-^séduisante , et elle a beaucoup de faits en sa faveur. Elle nous permet aussi de concevoir comment les atomes peuvent rester en contact dans les combinaisons, puisque cette permanence dans le contact ne serait que le résultat des actions
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contraires exercées par les deux atomes ne possédant pas chacun la même espèce d'électricité; mais nous lui opposerons une observation qui ne s'accorde pas avec cette électricité inhérente aux atomes; obâervation déjà ancienne, que M. Faraday a si bien développée, savoir, que l'énergie de Faction décomposante de la pile est en rapport direct avec Taffinité chimique des substances sur lesquelles elle agit, c'est-à-dire qu'une substance ne peut être transportée , ou passer d'un pôle à l'autre, qu'autant qu'elle est en rapport avec quelque autre élément tendant à passer dans une direction opposée. Ce fait, qui est incontestable, prouve, suivant nous, que l'état électrique des atomes dans les composés, que nous avons reconnu être essentiel à leur existence, dépend uniquement des affinités en vertu desquelles leurs parties constituantes se sont réunies, de sorte qu'une de ces parties, considérée isolément, ne saurait être influencée par un courant. Mais, quoique la base fondamentale de la théorie de M. Ampère ne puisse être admise, c'est-à-dire l'état électrique permanent des atomes , lequel est dissimulé par la présence d'atmosphères d'électricité contraire, nous sommes cependant forcés d'adopter quelques-unes de ses vues ultérieures, comme on va le voir; en effet, tous les faits observés jusqu'ici tendent à prouver qu'à l'instant où l'action chimique s'exerce entre un acide et un alcali, les particules acides, qui sont toujours environnées d'une certaine quantité de fluide naturel dépendante de leur nature, perdent leur électricité positive et conservent leur électricité négative , qui fait corps avec elles tant que dure la combinaison , tandis que dans la décomposition, les mêmes particules recouvrent leur électricité naturelle en prenant aux corps environnants l'électricité positive dont elles ont besoin pour neutraliser l'électricité négative qui constituait leur état de combinaison. C'est par un motif semblable que les particules alcalines, à l'instant de leur combinaison avec les acides, s'entourent d'atmos-
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pbères d'électricité positive, dont l'intensité est égale à celle des attnosplières d'éiectricitt négative des paitîcules acides. Quand la combinaison est effectuée, l'action de ces attnosphèies se trouve uatur<.Hement neutralisée par leur attraction réciproque , qui maintient le contact. D'après cela , l'électricité n'est doue qu'un effet résultant de i'aolion des affinitcs; mais un efTet qui est indispensable à la permanence di'S combinaisons, puisqu'on enlevant cette électricité on détruit celles-ci. Les pbénomcnes relatifs aux décompositions électro-cbi iniques viennent confirmer celte manière de voir.
Si l'on avait un moyen rigoureux de mesurer l'intensité on ne changera rien, on pourrait comparer eu.'iembie tes afîinités chimiques des corps; les dérouvertes récentes de MM. Faïaday et Wheatslone laissent entrevoir l'époque où l'on opérera cette détermination.
L'enchauiement est tel entre les forces électriques et les affinités, que, lorsqu'on affaiblît l'action des premières, on diminue dans le mCine rapport l'action des secondes, et qu'en anéantissant celles-là, on détruit également les dernières. H existe donc entre elles un rapport tel que l'une ne peut exister sans l'autre.
Si les particules des corps acides ou alcalins étaient aussi fortement électro-négatives ou électro-positives quiî le pense M, Ampère, un acide ou un alcali dissous dans l'eau devrait montrer une certaine aptitude à se rendre au pôle positif ou au pôle négatif, en raison de son électricilé propre; mais l'expérience prouve que la tendance de l'un ou de l'autre poui' se rendre à l'un des pôles est inappréciable. Cette remarque u'est nullement favorable à l'opinion du physicien français. Nous concevons actuellement comment la chaleur peut exalter les pi-opriétés chimiques des corps; en mettant en mouvement l'élictricitc, elle peut, jusqu'à un certain point, augmenter l'intensité des atmosphères, et par suite l'at- Iraction des molécules qui en est dépendante. Jusqu'ici il n'a nullement été question de ce qui se passe dans le contact de deux corps, non suivi d'une combinaison.
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Nous voilà ramenés naturellement aux effets électriques de contact dont l'existence a été combattue par tous les partisans de la doctrine électro-chimique. Quant à nous, le lecteur a pu voir que nous nous sommes rangés sous la bannière de ces derniers; mais nous ajouterons cependant que nous pensons qu'il peut très-bien se faire que lorsque deux corps sont en contact, les affinités commencent à exercer leur action, avant qu'il y ait combinaison, et qu'il en résulte des effets électriques par suite du trouble qui survient dans la position d'équilibre des molécules; nous jetons seulement cette idée en avant.
Dans les composés chimiques, avons-nous dit, les atomes hétérogènes sont entourés d'atmosphères électriques dont la nature dépend de celle de ces atonies et qui sont essentielles à l'existence de ces composés, puisque ce sont elles qui paraissent maintenir leur contact. Nous pouvons expliquer maintenant l'action décomposante de la pile; mais comme les effets de chaleur doivent toujours être pris en considération dans l'explication des phénomènes électro-chimiques, nous devons rappeler d'abord, en raison de ses conséquences, une expérience intéressante de Davy (438), qui prouve que, dans les décompositions opérées avec la pile, la chaleur dégagée dépend moins du pouvoir conducteur de la solution que de l'énergie avec laquelle s'effectuent ces décompositions. Ce fait nous indique, conformément aux idées énoncées précédemment sur la chaleur, que plus l'action chimique est active, plus il y a d'électricité mise en liberté, et plus aussi il y a de fluide neutre de réformé et par conséquent de chaleur dégagée.
6if\. Avant de donner la théorie des décompositions électro-chimiques, nous croyons devoir présenter encore quelques considérations sur les causes d'où elles peuvent dépendre; ne perdons pas de vue d'abord que les particules acides sont entourées d'atmosphères d'électricité négative, qui exercent une action attractive et neutralisante sur les atmosphères d'électricité positive, propres aux particules alcalines. Celte
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Neutralisation, qui est analogue à celle que Ton pbsenre dans deux corps mauvais conducteurs en contact, chargés d'électricité contraire, n'empêche pas que les particules, quand on les sépare, ne reprennent, les unes et les autres, aux milieux environnants, les électricités contraires, dont elles ont besoin pour recomposer Félectricîté naturelle propre à chacune d'elles. D'un autre côté, les expériences de M. Nobili, sur les apparences électro-chimiques, nous apprennent que ces apparences serefoulent, comme si les anneaux dont elles sont formées étaient forcés de reculer les uns sur les autres. Or, iious savons par les expériences de M. Ampère , que les parties successives d'un même courant se repoussent, et tomme les observations de M. Nobili nous montrent aussi que les éléments transportés par ce courant participent à la même répulsion, cet effet ne peut avoir lieu qu'autant que les éléments sont, en quelque sorte, combinés avec le courant. Nous avons déjà dit que, dans la décomposition d'un sel, Tacide prenait l'électricité négative, et la base l'électricité positive; il résulte de là, qu'à l'instant où la particule acide est à l'état naissant, elle est éminemment négative, attendu qu'elle n'a pas encore repris fiux corps environnants réleclricité positive qui lui est nécessaire pour reformer son fluide neutre et rentrer, par conséquent, dans l'état naturel. Si donc, lorsqu'elle a repris son état naturel, on la rend négative, elle se trouve dans la même position que si elle était à l'état naissant.
6i5. L'électricité positive en mouvement forme-t-elle un courant dirigé dans un sens, et l'électricité négative un courant dirigé en sens contraire, lesquels courants, en raison de la différence dans leur mode d'action, constituent un courant unique? On a prétendu qu'il ne pouvait pas en être ainsi, attendu qu'on n'a jamais pu encore isoler un courant de l'autre. Nous demanderons d'abord comment on a fait pour isoler ces deux courants, et s'il y a possibilité de reconnaître si un courant a été séparé de l'autre. Nous savons , d'un autre
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côté, que rélectricité positive libre traverse plus facilement les milieux résistants que l'électricité négative; que l'électricité voltaïque en mouvement jouit de la même propriété : d'après cela , n'est-on pas en droit d'admettre que l'électricité positive en mouvement jouit de propriétés qui ne sont pas identiquement les mêmes avec celles qui sont propres à l'électricité négative également en mouvement. Cette considération a été négligée jusqu'ici par les physiciens qui ont essayé de rendre compte de l'action chimique de l'électricité.
L'expérience prouve, sauf très-peu d'exceptions , que toutes les fois qu'un courant suffisamment énergique traverse une solution , il opère la séparation de ses parties constituantes. Doit-on en conclure réciproquement que, si une solution ne transmet pas un courant, c'est qu'elle ne peut être décomposée par lui : cela a lieu en général, mais cette conclusion ne parait pas vraie dans tous les cas ; en effet, parmi les corps solides, il y en a qui sont conducteurs et ne sont pas décomposée, tels que les métaux, le charbon, etc.; et d'autres qui ne sont pas conducteurs et ne sont pas par conséquent décomposés, tels que le verre, le soufre, les résines, etc. L'électricité peut donc cheminer, dans les premiers, sans avoir besoin pour cela de transporter avec elle des éléments matériels : pourquoi n'en serait-il pas de même dans les corps liquides, dont la constitution est la inême, sauf l'état d'agrégation qui n'est pas semblable. S'il y a presque toujours décomposition dans ces derniers, il peut se faire que cela tienne à ce que la force d'agrégation étant très^diminuée, les affinités entre les particules sont plus facilement vaincues. Nous ne prétendons pas que le principe de M. Faraday soit faux, mais nous ne pensons pas , en bonne logique , qu'il puisse être admis sans réserve.
616. Ces préliminaires posés, nous envisageons ainsi l'action décomposante de l'électricité. Considérons d'abord l'effet produit par l'action d'un seul couple , zinc et cuivre, sur l'eau pure acidulée ou alcaline, peu importe,
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attendu que l'électricité produite est due uniquement à l'oxidation du zinc et à la décomposition de l'eau. Quand le zinc plonge dans cette eau, il réagit sur elle, de manière à opérer très-lentement sa décomposition, d'où résulte un dégagement d'électricité; Foxigène, en se séparant de l'hydrogène pour se combiner avec le métal , emporte avec lui son atmosphère d'électricité négative; mais la particule zinc ayant besoin d'une atmosphère d'électricité positive pour constituer sa combinaison avec l'oxigène, chasse dans les corps environnants son électricité négative, qui est égale en intensité à celle de l'oxigène, laquelle se rend dans le cuivre aussitôt que le contact avec l'autre métal est établi , et débouche ensuite dans le liquide. Mais l'hydrogène à l'état naissant, se trouvant enveloppé d'électricité positive, est transporté par l'effet du courant jusqu'au cuivre, où il reprend l'électricité négative, dont il a besoin pour reformer son électricité naturelle. Sans le contact du cuivre, l'action est faible et lente, attendu que l'affinité deM'oxigènc pour, le zinc est contre-balancée par son action sur Inydrogène; avec le contact, elle est au contraire énergique et rapide, parce que les deux, forces électriques, qui servaient à maintenir la combinaison de l'oxigène avec l'hydrogène, devenant libres et agissant dans un sens opposé à celui de leur action primitive, sont employées à détruire cette même combinaison.
Passons au cas où le courant est produit par une pile voltaîque; l'explication de la décomposition ne présente non plus aucune difficulté, si nous admettons que ce courant est le résultat d'un mouvement ondulatoire imprimé au fluide que nous appelons électricité naturelle; en effet, aussitôt que l'électricité positive débouche dans la solution , elle doit imprimer également à l'électricité positive inter-moléculaire du composé une impulsion semblable à celle qui l'anime. Or l'électricité positive ne peut être déplacée qu'autant qu'elle emporte avec elle les molécules d'hydrogène dont elle constitue l'atmosphère. Ces molécules seront donc forcées de voyager du pôle po-
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Bitif au pôle négatif, Quelles seront arrêtées parce qu'elles ne pourront traverser la lame de métal comme rélectricité positive; de même rélectricité négative qui est en mouvement emporte avec elle les molécules d^oxigène qui sont transportées par le courant jusqu'à la lame positive, où elles deviennent libres. Bien entendu que les deux molécules d'hydrogène^ en quittant la molécule d'oxigène, pour se rendre au pôle négatif, se combinent momentanément avec la molécule d'oxigène, qui est elle-même emportée vers le 'pole positif par l'électricité négative; ainsi de suite.
Il résulte de ce mode d'actions une suite de décompositions et de recompositions chimiques de molécule à molécule jusqu'aux lames métalliques, où la décomposition devient définitive.
Aussi les portions de la solution qui sont contiguês aux lames décomposantes doivent -elles éprouver les premières les effet:? de la décomposition , comme l'a observé M. Delà rive.
617. Toutes les considérations que nous venons de présenter montrent bien qu'il existe une identité complète entre les affinités et les forces électriques, en ce sens que l'électricité, qui est associée aux particules d'un composé chimique, maintient l'action des affinités et représente par conséquent la force qui tient unies ensemble les particules , de telle sorte que, pour vaincre ces affinités et séparer ces particules, il faut employer un courant électrique au moins égal à celui que produiraient les deux électricités qui leur sont associées, si elles devenaient libres. Nous n'en concluons pas pour cela la conséquence que la cause des affinitésest purement électrique, attendu que tous les faits observés jusqu'à présent prouvent seulement que les forces électriques, qui concourent au maintien des combinaisons, se développent par l'action des affinités; cVst donc un effet qui devient la cause de la permanence du contact des particules. Voilà, en général, comme il faut envisager le rôle que joue l'électricité dans les actions chimiques.
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Il résulte des rapport» que nous v^çnons d'établir entre les forces électriques et les affinités, que si l'on communique à deux éléments les états électriques qu'ils
• doivent ayoir dans leur cambinaispn , la combinaison s'opère alors immédiatement, parce qu'ils se trouvent alors à l'état naissant : ce principe, qui est fécond en applicationSy comme nous le verrons dans le volume suivant, sert à expliquer un grand nombre de phénomènes naturels, -à l'origine desquels on n'a pu remonter que depuis quelques années.
Nous voyons bien que lorsque deux corps réagissent chimiquement l'un sur l'autre, ils s'entourent d'atmosphères d'électricité contraire, qui sont indispensables au maintien de la combinaison; mais comment les affinités peuvent-elles produire un semblable phénomène? C'est ce que nous ignorons tous. Les fajts manquent pour pénétrer ce mystère.
IjCS considérations générales que nous venons de présenter permettent de rattacher les phénomènes
' chimiques à quelques principes généraux qui en simplifient l'étude. Nous avons voulu donner, dans ce volume, les faits qui doivent servir de base «à la nouvelle théorie électro-chimique, afin de pouvoir les appliquer ensuite à l'explication d'une foule de phénomènes naturels, dont l'origine paraît être électrique; c'est alors que l'on pourra juger du rôle important que joue l'électricité dans la nature, en la considérant d'abord comme effet et ensuite comme cause.
DE LA CONSTRUCTION DES PILES THERMO- ÉLECTRIQUES
6i8. Avant de continuer 1 étude des phénomènes électro-chimiques, nous croyons convenable d'entretenir le lecteur des piles thermo-électriques et de leurs applications, afin de lui faire connaître des instruments précieux , dont on peut disposer pour une foule de recherches relatives non seulement à Télectricité, mais encore à la physique générale et dont nous aurons nousmêmes besoin plus tard. Bien des tentatives ont été faites pour former des piles thermo-électriques, à l'instar de l'admirable instrument que nous devons au génie de Volta; mais elles n'ont pas été couronnées de succès comme celles de MM. Nobili et Melloni. Ces deux physiciens ont construit en commun une pile thermo-électrique, avec laquelle ils ont fait des expériences inté-
CHAPITRE PREMIER
ressantes sur la chaleur rayonnante (i); mais nous nous bornerons à décrire le même appareil perfectionné par M. Melloni.
La pile dont M. Melloni fait usage se compose de cinquante petits barreaux de bismuth et d'antimoine placés parallèlement les uns à côté des autres et formant un seul faisceau prismatique FF'(fig. i36), dont la longueur est de 3o millimètres et la section de 96 cent, cairrés. Les deux faces terminales sont noircies. Les barreaux de bismuth, qui se succèdent alternativement avec ceux d'antimoine, sont soudés à leurs extrémités et séparés dans toute leur longueur par une substance isolante. Le premier et le dernier barreau portent chacun un fil de cuivre qui vient aboutir à l'une des chevilles c d, de même métal , passant à travers un morceau d'ivoire fixé sur l'anneau A A'. L'intervalle compris entre la surface intérieure de cet anneau et les éléments de la pile est rempli de matière isolante. Les extrémités libres des deux fils sont mises en commuication avec les bouts du fil d'un multiplicateur, dont les mouvements de l'aiguille indique quand la température de la face antérieure de la pile s'élève ou s'abaisse, par rapport à celle de la face postérieure.
Au moyen d'une charnière convenablement placée, Taxe de la pile peut être placé sous différentes inclinaisons. Pour garantir les faces des rayonnements latéraux , on adapte surjes deux côtés de l'anneau les tubes de métal B, B', brillants à l'extérieur et noircis intérieurement.
Le multiplicateur est représenté fig. 137; ABC est le châssis enveloppé par le fil de cuivre, dont les bouts aboutissent aux tubes métalliques FF'. Ce châssis est fixé sur un plateau horizontal DE, qui peut tourner, dans son plan et autour de son centre, au moyen d'une roue dentelée à pignon , placée en dessous et mise en
(1) 1*' volume, page a45.
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mouvement par le boutou G. H M N est le support du système asiatique des deux aiguilles aimantées, suspendu à un fil de cocon V L. R S est le cylindre de' verre qui enveloppe Tappareil et repose sur la base RI. La fig. i38 représente la coujpe de cet appareil, suivant un plan qui passe. par le soutien et Tun des tubes de communication.
Le cadran n'est point fendu en losange, sur le diamètre passant par le zéro de division, comme on le fait ordinairement; mais il est percé, à sa partie centrale, d'une petite ouverture circulaire et porte une fente assez étroite, qui le coupe en deux, depuis le centre jusqu'au bord postérieur. Cette disposition a l'avantage de faire juger si le fil de suspension se trouve sur l'axe. Les figures 187 et i38 indiquent suffisamment les divers accessoires de l'appareil pour que nous nous dispensions de donner de plus amples détails à cet égard.
Quand on veut transporter le multiplicateur, ou commence par abaisser les aiguilles, jusqu'à ce que l'aiguille supérieure vienne se poser sur le cadran; puis, on dévisse l'écrouQ, on retire la cloche, et, après avoir mis sur une des moitiés de l'index un large ruban de soie, de manière que les deux bouts en ressortent par les bords du cercle métallique YZ, on remet en place la cloche et l'écrou; alors le fil de cocon ne soutenant plus aucun poids, et les aiguilles étant presque immobiles par la pression du ruban, on peut faire parcourir à l'instrument de grandes distances, sans craindre de le déranger.
,619. M. Nobili a remarqué le premier que les aiguilles aimantées des multiplicateurs les plus sensibles ont deux positions d'équilibre stable, situées à la même distance, de châqae coté du diamètre qui passe par le zéro du cadran; en sorte que l'index amené sur cette ligne s'y trouve nécessairement dans un état d'équilibre instable et tombe toujours dans l'une ou l'autre des deux positions primitives. M. Melloni est parvenu à obtenir un multiplicateur qui ne présente pas cet in-
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convëoient, c'est-à-dire dans lequel Taiguille garde toiyours le zéro.
Les deux positions d'équilibre, dont nous venons de parler, dérivent de l'action magnétique du fil de cuivre, dont les circonvolutions supérieures sont partagées en deux niasses, afin de pouvoir introduire dans l'intérieur du châssis une des aiguilles aimantées. Or, il est facile de voir que ces deux centres d'attraction constituent un inconvénient très-grave. En effet, supposons un multiplicateur très-sensible, dans lequel la force magnétique du cuivre ne soit pas nulle.
On sait que le système à aiguilles compensatrices n'éprouve pas la même action aux différentes parties du cadran, le plus faible courant d'électricité qui circule dans le fil suffit pour lui faire parcourir les premiers degrés de l'échelle, tandis que le mêine courant est à peine capable de le mettre en mouvement, à une déviation préexistante de 5o ou 6a degrés. La partie la plus sensible de Téchelle est dans l'arc des 1 5 ou 20
f)remiers degrés. De plus, comme nous l'avons déjà dit, 'expérience prouve que, dans toute l'étendue de cet arc, les forces de déviation sont sensiblement proportionnelles au degré, lorsque le fil est uniformément distribué sur le châssis et qu'il occupe , comme dans nos multiplicateurs, toute la largeur de la corde qui s'étend à 34 ou 35 degrés de chaque côté du zéro. Maintenant, en faisant intervenir l'action magnétique du cuivre, si l'index est placé au zéro, il tombera dans l'une ou l'autre des deux positions d'équilibre stable, qui se trouvent à 4? 6, 7 et quelquefois jusqu'à 10 degrés. Mais pour l'écarter davantage, ou le ramener vers le zéro, il faut nécessairement vaincre la résultante la plus rapprochée des attractions émanées du cuivre; cette force diminuant des deux côtés, à mesure que la distance à la position d'équilibre augmente contrarie donc la série naturelle des forces motrices; car, si les deux centres d'attraction sont placés à 5 degrés, par exemple, l'effort nécessaire pour faire passer Tin-
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dex de 5 degrés à 6 degrés, ou de 5 degrés à 4 de|[rés, sera plus grand que celui qu'il faudra employer pour le pousser de 6 degrés à 7 degrés, ou de 4 degrés à 3 degrés. Ainsi Faction magnétique du cuivre diminue non-seulement la sensibilité du multiplicateur, mais elle altère la proportionnalité qui aurait lieu naturellement entre les degrés et les forces de déviation dans les arcs rapprochés du zéro. Or, lorsque* cette proportionnalité n'a pas lieu, il est impossible d'appliquer les méthodes connues pour déterminer les forces correspondantes à chaque degré du multiplicateur; il en résulte qu'alors l'instrument , au lieu de mesurer l'intensité des courants électriques, n'indique plus que leur différence. Nous avons dit que les deux positions d'équilibre stable', autour du zéro, varient dans les différents multiplicateurs ; nous ajouterons qu'elles varient aussi en ajustant successivement le même système asiatique sur ces divers instruments. Ce magnétisme du cuivré , qui réagit dans cette circonstance sur les aiguilles, est dû en partie au fer que renferme ce métal.
M. Melloni a reconnu que les meilleurs cuivres faisaient toujours dévier les systèmes asiatiques de plusieurs degrés. Des fils d'argent furent essayés aussi par lui, et divers essais lui montrèrent que ces fils étaient plus magnétiques que ceux de cuivre. M. Gourjon (i), qui s'est associé à M. Melloni pour la construction des appareils que nous décrivons ici , est parvenu cependant à se procurer une masse de cuivre, qui, façonnée en fils, lui a permis de construire des multiplicateurs dont l'aiguille garde le zéro.
Les mêmes difficultés que Ton éprouve ordinairement pour le fil de cuivre se présentent aussi dans la cons-
(1) On trouve, chez M. Gourjon, à Paris, tous les appareils dont nous donnons ici la description , ainsi que la plupart de ceux avec lesquels on peut répéter nos expériences) et qui sont exécutés avec une grande précision.
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truction du châssis, du plateau tournant et de la plaque métallique qui porte le cercle divisé. M. Gourjon, pour les vaincre, a été obligé de faire préparer du laiton très-pur. Pour terminer ce que nous avons à dire sur la construction du thermo-multiplicateur, nous ajouterons que les aiguilles ont 53 millimètres de longueur; que le fil de cuivre a un diamètre de o""",76; qu'il est doublement couvert de soie, et qu'il fait i5o circonvokitions autour du châssis. Le châssis a 6 millimètres de hauteur, sur une longueur un peu plus gvande que celle des aiguilles.
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§ I". Emploi de la pile thermo-électrique, pour la détermination des propriétés de la chaleur rayonnante qui tra^fcrse les corps.
620. Nous avons déjà dit que MM. Nobili et Melloni s'étaient servis avec avantage d'une pile thermo-électrique pour déterminer la chaleur propre aux insectes , celle qui est produite dans la combustion lente du phosphore, etc. (i). Ce même instrument est devenu entre les mains de M. Melloni la source de découvertes importantes, relatives à l'action de certains corps cristallisés sur la chaleur obscure. Nous en parlerons d'abord, en suivant la marche qu'il nous a indiquée lui-même, avant de donner un aperçu des travaux qu'il a exécutés çn commun avec M. Nobili.
M. Melloni emploie dans ses expériences des sources calorifiques de diverses natures , des écrans et des soutiens.
IjCS sources de chaleur à température constante que l'on emploie dans les expériences sont fournies par la flamme de deux lampes, l'une dite de Locatelli (fig. 1 Sg),
(1) Tome l**^, page i45.
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l'autre à alcool ( fig. i4o)* Cette dernière donne deux sources différentes, au moyen d'une spirale en platine et d'une plaque de cuivre noircie portées par des tiges soudées (fig. i4i )? que l'on fait entrer dans un tube placé latéralement sur le support S ( fig. 142 ). Alors la spirale enveloppe la flamme, et la plaque la couvre à la partie antérieure seulement ( fig. i43 ). Dans le premier cas , on a une source incandescente sans flamme ; dans le deuxième, on a une source de chaleur obscure, dont la température moyenne est d'environ 4^^** centigrades.
Les écrans diathermaux sont des morceaux ou des lames de différents corps naturels ou artificiels , polies sur les deux grandes faces parallèles, qui ont une largeur un peu plus forte que celle de l'ouverture de l'écran E' ( fig. \l^2 ). On les pose tout simplement sur la plaque horizontale S, au-devant de l'ouverture O, lorsqu'ils sont assez épais pour se soutenir d'eux-mêmes ; autrement, avant de les placer ainsi , on les fixe par leur bord inférieur dans une entaille pratiquée sur une plaque de liège, inférieurement garnie de plomb pour les empêcher de tomber (fig. i44)«
Quant aux écrans E,E", ils consistent en un système de lames métalliques parallèles, parfaitement polies, portant à leur partie supérieure un bouton en ivoire, et à la partie inférieure une charnière, au moyen de laquelle on les abaisse dans un plan v€u:*tical , perpendiculaire à celui qui passe par la rainure R,R'. L'un d'eux E" sert à intercepter ou à établir la communication calorifique entre la source et la face antérieure de la pile; l'autre est principalement destiné à abriter la seconde face de la pile, des rayonnements extérieurs , lorsque son tube est ouvert; ce que l'on doit pratiquer dans presque toutes les expériences, afin que l'air ambiant soit en contact libre avec les deux parties actives de la pile, et puisse leur faire partager à chaque instant sa propre température.
6a I. Étudions la marche du thermo-multiplicateur,
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quand on l'expose à un rayonnement calorifique constant; supposons l'appareil monté comme dans la figure il\'i. Si l'on ôte les corps placés sur le support S et que Ion abaisse l'écran E", les rayons calorifiques de la source passent par l'ouverture O et tombent sur la face antérieure de la pile. En regardant l'index du multiplicateur, on le voit aussitôt sortir de sa position d'équilibre et décrire un arc de 7 ou 8 degrés ; puis rétrograder de quelques degrés, revenir vers sa direction primitive, et, après quelques oscillations de plus en plus lentes, se fixer enfin à une déviation un peu moindre que celle qu'il avait éprouvée d'abord.
M. Melloni a trouvé que pour des impulsions dans son appareil de 10°, 20% 3o", 4o®? 5o**, l'index a pris à très-peu près les déviations fixes de 10®, 19**, a8®,
Un certain nombre d'observations suffisent pour construire par interpolation une table, au moyen de laquelle on détermine les déviations définitives, correspondantes aux arcs d'impulsion. Cette table est importante et abrège beaucoup le temps des observations.
Les déviations correspondantes à deux rayonnements calorifiques divers étant données, pour avoir le rapport d'intensité de ces deux rayonnements il faut reconnaître les relations existantes entre les degrés du galvanomètre et les forces de déviations dans tous les poiuts du tableau. Nous avons déjà décrit les méthodes (1 ) pour faire cette détermination; ainsi nous n'y reviendrons pas.
Dans les expériences que nous allons rapporter, il suffira de comparer immédiatement les arcs, pour avoir le rapport d'intensité.
Pour déterminer les intensités relatives des ravonnemenls calorifiques provenant de deux sources différentes, il suffit de placer successivement les deux sources de chaleur sur le plateau S , et d'observer l'action
(i)Tonier^ p. 3i.
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qu'elles produisent sur le thermo-multiplicateur, lorsque l'on abaisse l'écran E". Les expériences de transmission peuvent se faire sur des rayonnements plus ou moins forts; mais le plus convenable est celui qui maintient l'aiguille à 3o°. On place, en conséquence, la lampe de Locatelli à la distance convenable pour obtenir cette déviation , en ayant soin que le support S et l'écran percé E' se trouvent à 10 ou i5 centimètres de la pile. Si l'on place alors au-devant de l'ouverture O une plaque de verre ou de toute autre substance diaphane, l'index du multiplicateur descend vers le zéro et se fixe à une seconde position d'équilibre; supposons-la de 16 degrés. Celte déviation de ï6 degrés n'est pas produite par réchauffement du verre, mais bien par des rayons de chaleur qui le traversent immédiatement. Pour le prouver, on relève l'écran E", et on substitue à la plaque de verre une seconde plaque de même substance et de même épaisseur, noircie sur l'une de ses faces à l'encre de Chine; puis on abaisse de nouveau l'écran E'; l'aiguille ne change pas de position, quelle que soit la durée de l'expérience.
Comme parmi les écrans diaphanes il y en a de plus minces et de meilleurs conducteurs que la plaque de verre, et que l'on pourrait attribuer une partie de la déviation produite à l'une ou à l'autre de ces deux circonstances, on prend une lame de cuivre noircie et un petit carré de papier que l'on met successivement à la place du verre. On trouve que l'index conserve toujours sa position naturelle d'équilibre, malgré Texcellènte conductibilité du premier écran.
On pourrait dire que l'effet produit dans le cas de la plaque diaphane est produit par de la chaleur apportée, instantanément, par les rayons lumineux sur tous les points de la masse; mais pour détruire cette objection, il n'y a qu'à relever l'écran E", retirer les plaques diaphanes, et les exposer latéralement, et à la même distance de S, au rayonnement de la source, puis les remettre sur le soutien , en laissant toujours inter- III. a8
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