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ERRATA
Page 11, ligne 1 1, au lieu de, levier CD , lisez : leTier CB.
Page 34» figure 24 ter, mettre la lettre D au plateau de gauche.
Page 39y ligne 3, au lieu de, placet-on , lises : place-t-on.
Page 90, ligne 27, au lieu de, entre les godets G et R , lisez : entre les godets Q et R.
Page 107 en note, au Ueu de, le gutta-percha , Usez : la gutta-percha.
Page 143, ligne 1, au lieu de, a nne travere AA , lisez : a une traverse A A.
Page 174, ligne 23, au lieu de, abstraction de leur conductibilité, lisez • abstraction faite de leur conductibilité.
Page 229, à la figure 76, substituer celle-ci corrigée :
FIg. 7fi
Page 353. La figure 104 bis n'ayant été vue par les auteurs qu'après le tirage , et ne rendant pas reffet décrit dans le texte, et surtout les stratifications horizontales, on donnera avec la figure de l'appareil d'induction, dans V électro-magnétisme, une nouyelle figure pour représenter TefTet lumineux observé dans les gaz raréfiés.
INTRODUCTION
Chaque branche de la physique a eu ses phases de gloire, ses temps de repos et ses recrudescences, qui tour à tour en ont reculé lee limites. Depuis un demi-siècle, Félectricité est en voie de progrès, et nul ne peut savoir où s'arrêteront ses découvertes de chaque jour, qui toutes sont empreintes du grand nom de Yolta.
Eu Europe, et nous pouvons même dire dans toutes les parties du monde, il y a aujourd'hui concours d'émulation entre les physiciens pour en étendre le domaine, sous le rapport théorique, industriel et artistique.
Une science n'est formée complètement qu'autant qu'elle possède des principes simples et des lois qui permettent d'y rattacher les faits nouveaux. L'électricité, sous ce rapport, n'a pas encore atteint son apogée : quelques-unes des parties dont elle se compose, particulièrement la distribution de l'électricité à la surface des corps, les phénomènes électro-dynamiques, la conductibilité électrique , sont soumis à des lois plus ou moins simples, qui permettent d'en déduire pur le calcul les principales conséquences, lesquelles sont confirmées pat l'expérience. Mais il en est autrement des autres parties : on
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peut citer notamment rélectro-chiraie, qui rattache la chimie à la physique par de nouveaux liens ; elle embrasse une foule de phénomènes complexes dont on ne peut pas toujours donner une explication complètement satisfaisante. Les phénomènes calorifiques de l'électricité, eu ce qui concerne particulièrement leur production, phénomènes qui dépendent des rapports non connus existant entre la chaleur et Téleclricité , sont également dans ce cas. Il en est encore de même de l'électro-magnétisme. On se trouve ainsi dans la nécessité de multiplier les expériences, dans Tespoir de trouver de nouveaux faits pouvant conduire à la découverte de f)rincipes fondamentaux. Tels sont les motifs qui ont engagé Fuu de nous à publier^ il y a une quinzaine d'années, un traité d'électricité et de magnétisme présentant un tableau aussi complet que possible de Tétat de nos connaissances dans ces deux branches de la physique.
Depuis cette publication, la science a fait de nouveaux progrès, surtout quelques parties, telles que l'électro- chimie, Félectro-magnétisme et les applications de ces deux branches de l'électricité.
Un traité d'électricité sous une forme plus didactique que ce dernier, mais non aussi complet, a paru il y a peu de temps; il est dû à M. de la Rive, un des savants les plus distingués de l'Europe, et dont les découvertes et les vues higénieuses ont le plus contribué aux progrès de l'électricité. Cet ouvrage est rédigé avec clarté, précision et un esprit d'impartialité et de bienveillance qu'on ne rencontre pas toujours dans les ouvrages de ce genre.
Nous citerons encore d'autres ouvrages sur l'électricité , recommaudables à divers titres, et qui ont été publiés depuis le traité dont nous venons de parler : savoir, notamment le Traité
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des phénomènes ilectro-physiologiques des animaux ^ par M. Matteucci y ouvrage rempli de faits nouveaux qui lui appartiennent; un Résumé des leçons ««r Vélectro-magnétisme, par le même auteur; le Traité du magnétisme et de l'électricité ^ de M. Zantedeschi ; r£xpo5é de« applications de Vélectricitéy par M. Dumoncel; le Traité de télégraphie électrique^ de M. Bregaet; celui de H. Tabbé Moigno, etc.
Dans les cours de physique appliquée dont nous sommes chargés^ l'un au Muséum d'histoire naturelle, et l'autre au Conservatoire des arts et métiers, nous exposons avec de grands développements, chacoo éeoM notre spécialité, toutes les applications de Télectricité et du magnétisme à la chimie, aux sciences physiques, aux arts et à l'industrie, en les renfermant pour ainsi dire dans un même cadre, a raison de nos relations fréquentes et de la conformité de nos vues sur oette partie de nos connaissances. D'après le désir qm nous a été tânoîgné de voir paraître le résumé de nos leçons, nous avons pensé qu'il serait pins utile de réunir en un seul ouvrage les différents sujets traita dans les parties des cours du muséum et du conservatoire relatives à l'électricité ; c'est ce motif qui nous a engagé à faire paraître un nouveau traité d'électricité et de magnétisme avec les principales applications qui ont été imaginées jusqulci. Ce traité, dans lequel se trouvent résumés les travaux les pl«s récents, est donc tout à fait distinct du Traité d'électricité et de magnétisme, en sept volumes, qui est un tableau complet et détaillé de l'état de nos connaissances dans cette partie de la physique à l'époque où il parut.
Ce nouvel ouvrage est divisé eu douze livres, formant trois volumes ; voici quelles en sont les principales subdivisions :
VOLUME
ÉLBCTRICITÉ. PR|NC1PIS GÉNEBÀUX.
Livre ï^'. Électricité statique. Phénomènes généraux. » II. Électricité dynamique. Phénomènes généraux. » m. Dégagement de Télectricité.
» IV. Effets dus à Félectricité.
» V. Électricité atmosphérique.
ïV VOLUME.
ÉLBCTRO-CHIMIE«
Livre Vî. Électro-chimie. Formation de composés binaires et ternaires semblables à ceux que l'on trouve dans la nature, en vertu d'actions électro-chimiques lentes. n VIL Dépôts électro-chimiques des métaux et oxydes métalliques ; galvanoplastie, dorure, argenture, etc. » VIII. Traitement électro-chimique des minerais métalliques.
Iir VOLUME.
MAQNÉTISMB ET ÉLECTRO-MAG MUTISME
» IX. Magnétisme.
» X. Magnétisme terrestre.
» XL Électro-dynamique et électro-magnétisme. » XIL Applications électro-magnétiques diverses. Télégraphie, horlogerie , métiers, machines, etc.
Nous avons cru devoir exposer avec de grands développements les recherches relatives au traitement électro-chimique des minerais de plomb, d'argent, de cuivre, etc. Ces recherches ont occupé Fun de nous (Becquerel) pendant uue dizaine d'années; elles ont été faites sur plus de 10,000 kilogrammes de
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minerai venus de différents points du globe, et particulièrement du Mexique^ du Pérou, de la Colombie, de T Altaï, etc. Elles ont porté, P sur la préparation à faire subir aux minerais pour transformer Fargent et le plomb en composés solubles dans l'eau salée au maximum de saturation ; 2^ sur la séparation des métaux de leur dissolution les uns des autres au moyen de l'action chimique de l'électricité ; 3^ sur un grand nombre de questions accessoires qui intéressent l*électro-chimie en général , et la métallurgie des métaux précieux en particulier.
Les minerais du Mexique, vu leur abondance et leurs variétés ainsi que leur mode de traitement, ont attiré vivement l'attention, car il y avait nécessité d'établir une comparaison entre les modes de traitement en usage et celui qui est fondé sur l'action chimique de l'électricité.
On s'est appuyé, pour établir cette comparaison, sur les documents consignés dans l'intéressant ouvrage de M. Duport Saint-Clair, ayant pour titre : de la Production des métaux pré^ deux au Mexique; Paris, 1843 (Didot). Un grand nombre de causes influent sur la production des métaux précieux dans cette contrée, 1* le mode d'exploitation en usage; 2** les moyens insuffisants employés pour l'épuisement des eaux, la vapeur n'ayant été appliquée jusqu'ici que dans très-peu d'établissements , à cause de la rareté de la houille, qui n'a encore été trouvée que sur les côtes, particulièrement près de Tampico. Les gîtes les plus importants, tels que Sombrerete, Zacatecas, etc., sur une ligne de 1 60 kilomètres, ne reçoivent leur bois que de forêts de chêne vert mêlé de pin, et dont retendue est extrêmement limitée ; forêts dont la destruction progressive finirait par porter un coup fatal à l'exploitation minière, si l'admiuLStration mexicaine n'intervenait pas , car le bois est nécessaire non-seu-
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lement pour toute exploitatiou métallurgique, mais eucore pour le boisage des travaux souterrains ; y la nécessité où Ton est de tirer en presque totalité de l'étranger le fer, dont la dépense est importante ; 4"* le prix élevé de la poudre; 5** la sortie des capitaux du Mexique depuis 1820 a 1830, etTintérét très-élevé de l'argent, qui ont ralenti l'exploitation des mines; 6"* eniiu les non-succès des compagnies anglaises qui, depuis Tindépendance, ont voulu exploiter les principales mines.
Le traitement par la fonte est trop dispendieux au Mexique, à cause de la rareté du combustible, pour qu'on en fasse usage dans les grands établissements métallurgiques, ^'éanmoins ce traitement, dans les localités où il est pratiqué, peut recevoir de grandes améliorations, soit en apportant des perfectionnements dans la construction des fourneaux, soit dans le meilleur emploi du combustible, dont le prix est élevé, soit dans le choix de bons fondants. Le traitement par le mercure étant moins dispendieux que le précédent, a eu nécessairement la préférence; aussi pensent- on au Mexique que c'est du côté des procédés par la voie humide que Ton doit attendre des résultais plus économiques.
La dépense de la préparation mécanique, du loyer et des frais généraux dadministratioii représente 0,19 du montant de l'argent retiré, et 0,56 de la valeur du traitement; or, pour tout traitement par la voie humide, cette dépense est indispea* sable, et reste la même.
On adBiet que Tamalgamation au Mexique, sans y comprendre les frais de trituration, ne coûte en argent que 0,0005 du poids du minerai, et 0,0009, en y comprenant ces frais. En admettant une teneur moyenne en argent de 0,00150, la dépense s'élèverait donc aux trois cinquièmes de la teneur ; or, comme la perte en mercure s'élève au moins au poids de l'ar-
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geat retiré, on conçoit que le prix du mercure exerce une grande influence sur l'exploitation des mines du Mexique.
« Quelles seraient donc les conséquences du manque presque complet de ce métal , dit M. Duport Saint-Clair (page 405 de l'ouvrage cité), si, par un de ces événements peu probables sans doute, mais cependant possibles, la mine d'Almaden venait à cesser de fournir du cinabre, soit par des éboulements, soit par une trop grande abondance des eaux , soit enfin parce que tout le minerai sufiOsamment riche eu mercure aurait été extrait? La productiom du vif-argent, limitée alors à celle des mines de la Carniole, serait bien insuffisante pour les besoins; il s'ensuivrait une hausse de prix telle qu'elle équivaudrait en quelque sorte à une disette absolue. Que deviendrait alers l'extraction de l'argent au Mexique? U y a quelques années, cette question eût été fort embarrassante à résoudre; car on ne connaissait aucun autre moyen d'extraire l'argent du minerai que la fonte ou l'amalgamation. Les savantes recherches auxquelles s'est livré M. Becquerel, avec toute la persévérance que demande toujours la première application de la science à l'industrie, ont présenté un moyen tout nouveau à la métallurgie par l'emploi des forces électriques. Initié pu* l'inventeur lui-même dans tous les détails de ce nouveau procédé > j'ai pu me convaincre de la possibilité de son application industrielle sur les minerais du Mexique, autant par des expériences faites sur 4,000 kilogrammes de minerai des principaux districts , que j'avais fait venir à Paris il y a trois ans, que par celles que j'ai répétées moimême sur les lieux. La possibilité de lapplication sur une grande échelle une fds constatée, la question se réduisait à une comparaison de chiffres pour le coût des anciens et du nouveau système; et les premières recherches que j'ai faites
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« sur la métallargie de l'argent n'ont pas eu dans le principe « d'autres âiotifs; mais je n'ai pas tardé à leur donner plus de " développement, afin de donner aux métallurgistes un tableau « exact de l'état dans lequel se trouvent les divers traitements <c au Mexique, et aux économistes des renseignements sur la « production présente et même IFutare de l'argent, assez com- « plets pour établir avec quelque certitude des calculs sur la » valeur de ce métal, comparé à d'autres valeurs. Le résultat « de mes recherches a été favorable au procédé électro-chimi- « que pour un grand nombre de minerais, je ne dis pas seule- « ment dans l'hypothèse assez peu probable d'un manque ab- « solu de mercure, mais même avec le haut prix actuel du « vif-argent. Dès lors on serait en droit de s'étonner que ce « procédé n'ait pas reçu un commencement d'application. Les « causes qui l'ont empêché ayant des caractères généraux as- « sez importants relativement à l'établissement de tout procédé <' nouveau, j'entrerai à cette occasion dans quelques détails sur « ce sujet. La simplicité des appareils de l'amalgamation mexia caine est d'abord un obstacle pour toute innovation; vient « ensuite l'habitude d'un art pratiqué depuis trois siècles, et « dès lors parfaitement étudié sous le rapport économique ; la « nécessité d'opérer sur des masses considérables, pour qu'on « ait foi au procédé, et l'obligation d'entrer de prime abord « dans des débours d'autant plus coûteux que toute construc- « tion industrielle est fort chère au Mexique , arrivent enfin « ébranler le zèle des novateurs.
« Le mercure étant lé principal agent chimique employé « dans le travail actuel , son prix a tout naturellement une « grande portée sur la comparaison des procédés usités avec « ceux qu'on peut vouloir leur substituer, puisque, soit que « l'on emploie un peu de mercure, soit que Ton n'en emploie
INTRODUCTION. ZV
« pas du tout, il 7 a évidemment tendance à diminuer les de- « mandes de ce métal, et dès lors à en faire baisser le prix. « Cette chance de baisse sur une marchandise dont le prix dé- « pend, comme c'est assez généralement le cas, du coût de sa « production, offre peu de probabilité de variations très-consi- « dérables ; mais pour le mercure il en est tout autrement , « car, par suite du monopole, son prix actuel peut s'évaluer au « quadruple de son coût, et, à mesure que son emploi serait « moins considérable, le prix en pourrait baisser presque « spontanément d'une manière désastreuse pour les établisse- « ments destinés à remplacer le mercure ou à diminuer sa « perte, dans l'amalgamation, par quelque nouvelle inven- « tion. »
M. Duport fait remarquer encore qu'indépendamment des circonstances relatives au mercure , il faut aussi y joindre celles qni concernent le sel marin, qui forme la base du procédé électro-chimique, et dont la perte ne peut être négligée qu'autant que le prix de cette substance est très-peu élevé ; or, c'est ce qui n*a pas lieu dans la plupart des localités du Mexique. Ces difficultés écartées, rien ne s'opposerait à l'emploi du procédé électrochimique pour le traitement des minerais d'argent dans cette contrée.
Dans toutes les régions de mine où le sel marin est à bas prix, il est toujours possible d'appliquer le procédé électro-chimique, pourvu toutefois que Ton puisse se procurer le combus* tible nécessaire pour le grillage du minerai, quand sa préparation par la voie humide ne peut être dfectuée.
Nous dirons enfin qu'un des grands avantages du procédé nouveau esl son emploi pour le traitement des minerais plombeux, de la galène même, et des minerais très-cuivreux, qui ont résisté jusqu'ici à l'amalgamation américaine ou freybérienne.
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L'exposé da traitement électro-chimiqae des minerais est divisé en deux parties : la première comprend les principes généraux, dont la connaissance est indispensable pour Tintelligence du procédé électro-chimique ; la seconde traite d'abord des divers modes de traitement des minerais d'argent, de cuivre et de plomb par la voie humide, en y comprenant Tamalga* mation américaine, l'amalgamation frejbérienne et l'amalgamation au cazo ou par la coction, lesquelles ont des rapports plus ou moins rapprochés avec le traitement électro-chimique , qui leur emprunte toutefois les mêmes préparations mécaniques et chimiques. Viennent ensuite les différentes méthodes électrochimiques à l'aide desquelles on retire à l'état métallique l'argent, le cuivre et le plomb de leurs minerais respectifs, méthodes qui permettent aussi de séparer l'argent du plomb, de la galène, sans avoir recours à la coupellation; ou, si elle est nécessaire , elle n'a lieu que sur un plomb d'œuvre très-riche, et même on l'évite en employant le cazo, qui donne immédiatement l'argent dans un grand état de pureté, en faisant subir à la galène la même préparation que pour le traitement électrochimique.
On expose ensuite toutes les questions secondaires qui se rattachent à ces nouvelles méthodes de traitements métallurgiques. Si nous ne pouvons dire encore que ces méthodes seront adoptées sans difficulté par l'industrie, nous pensons néanmoins que les travaux qui ont servi à les fonder contribueront à hâter le moment où elles seront appliquées utilement dans toutes les localités où le bois est rare et le sel ordinaire abondant.
CHAPITRE PREMIER
Dcveloppfinent de l'électricité. Princi|)es romlamentaiix.
I-Jfals é/echiques des corps. Lorsqu'on trotte un bat on de gomme laque ou de cire d'Espagne avec une peau de chat ou un morceau d'étoffe, ce bâton acquiert la faculté d'attirer les corps légers placés à peu de dislance. Si on le présente à une balle de moelle de sureau suspendue à un fil de cocon, celle-ci est également attirée jusqu'au contact, puis repoussée immédiatement.
D'autres corps, quand ils sont frottés, se comportent comme la gomme laque, entre autres la résine, l'ambre, le soufre, le verre bien sec, etc., etc. Les corps dans cet état sont dits èlectrisés, et on appelle rlevtricHé la cause ou l'agent en vertu duquel les effets produits ont lieu. Le mol électricité vient du mot grec vi^Extpov (ambre), substance dans laquelle la propriété attractive a été obsenét^ pour la première fois. Celte propriété n'est pas constamment inhérente à la matière, ni nécessaire à l'existence du
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corps, car on peut la lui ^tar ou la lui donner sans que son état physique soit changé. Cependant, dans certaines circonstances, lorsque l'on dirige convenablement l'action de rélectricité dans les combinaisons, i| en r^sjjlte des ^ffets de flécoipposjtion pxfrêmement remarquables, que ne pourraient produire les autres agents physiques, et qui seront étudiés dans le cours de cet ouvrage.
Si de prime abord les effets produits paraissent être les mêmes, on ne tarde pas à reconnaître que tous les corps frottés n'éprouvent pas des modificajipn» identiques, cqmne qn peut s'epi convaincre de la manière suivante :
Fit'. !•
On appro(îhe un bâton de gomme laque électrisé A de la balle de moelle de sureau a suspendue à un fil de cocon attaché à une petite tige de cuivre recourbée, laquelle est û\ée sur un pied en verre enduit de vernis à la gomme laque. La petite balle est attirée par A jusqu'au contact, puis repoussée inmiédiatement, et elle prend la position a\ Ce petit pendule conserve pendant plusieurs minutes, et même plus longtemps, suivant l'état hygrométrique de Tair, la propriété d'être repoussé par la gomme laque frottée, si Ton a soin de ne pas le toucher avec le doigt ou avec un corps métallique ; mais en lui présentant un tube de verre bien sec, préalablement frotté avec du drap, il est attiré par ce tube au lieu d'être repoussé.
On peut faire Texpérience inverse en commençant par approcher du pendule primitivement à l'état naturel un bâton de verre électrisé; il y a d'abord attraction, puis répulsion. En présentant ensuite à ce pendule un bâton de gomme laque frotté il y a attraction.
Ainsi, le tube de verre et le bâton de gomme laque frottés, quoique tous deux ayant la propriété d'attirer des corps légers, sont cependant dans deux états électriques opposés, puisque le verre
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attire un petit pendule électrique que la gomme laque ou la résine repou83e, et réciproquement.
Tous les corps se comportent comme le verre , la gomme laque ou la résine, pourvu qu*on les mette dans un état convenable. On est conduit ainsi à distinguer deux états électriques dans les corps, et par suite deux espèces d'électricité : l'électricité vitrée et l'électricité résineuse. A ces dénominations on a substitué celles d'élec- \nd\é positive et d'électricité négativey qui sont généralement adoptées, indépendamment de toute explication théorique sur l'origine de rélectricité. Ces deux électricités sont représentées par les signes algébriques -+- et — , comme il suit :
•4- électricité positive (vitrée), •— électricité négative (résineuse).
Il est facile maintenant de démontrer que les électricités de même nom se repoussent, et que celles de nom contraire s'attirent : lorsqu'on approche le bâton électrisé du pendule à l'état naturel , et que celui-ci est attiré, il n'est repoussé immédiatement après que parce qu'il s'électrise par contact de la même manière que le corps électrisé qu'il touche ; possédant alors la même électricité , il y a répulsion. Une fois électrisé, le pendule est attiré parles corps chargés d'électricité différente, et repoussé par les corps semblablement électrisés.
"^'^ ^* On peut également prouver ce fait en sus-
pendant à cùté l'un de l'autre deux petits pendules en moelle de sureau fixés à une tige de cuivre attachée à la partie supérieure d'une cloche en verre comme l'indique la figure ; au moment où on approche du bouton de cuivre qui surmonte la tige un cprps électrisé, les deux balles qui étaient au contact , s'électrisant de la même manière , s^écartent aussitôt l'une de l'autre.
Dans le dégagement de rélectncité les deux états électriques différents se manifestent constamment au même degré, l'une dans le corps frotté, l'autre dans le frottoir, de sorte que, lorsque les deux électricités dégagées se réunissent , le corps ne possède plus aucun pouvoir d'attraction ou de répulsion; on dit alors que le corps est à l'état naturel. On démontre ce fait avec deux disques, l'un en v«rre, l'autre en cuivre, ou bien avec deux disques de l>ois.
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Tun recouvert de gomme laque, Tauli^ entouré de laine, et munis de manches en verre enduits de gomme laque. En frottant ces deux disques Tun contre l'autre et les présentant séparément à un petit pendule électrique, on reconnaît qu'ils sont tous deux électrisés, mais de signe contraire; si on les approche alors Tun de Tau- Ire, une fois réunis ils n'agissent phis sur ce pendule ni par attraction ni par répulsion. Ainsi, quand on frotte deux corps l'un contre Pautre, le corps frotté prend une électricité, et le corps frottant s'électrise de signe contraire ; dans le cas où cet effet n'est pas produit, cela tient à ce que l'un des deux corps n'est pas isolé convenablement.
Hypothèses sur l'origine de Vélcclricité, Pour expliquer les différents phénomènes résultant des attractions et répulsions électriques, on a émis diverses hypothèses, dont aucune à elle seule ne représente l'ensemble de tous les phénomènes. L'hypothèse d'un seul fluide consiste à admettre que l'électricité est un fluide impondérable répandu dans tous les corps et constituant leur état naturel. Lorsqu'il est accumulé ou dilaté dans un corps, il en résulte un excès ou un manque de fluide qui donnent lieu à des états électriques différents. L'hypothèse des deux fluides suppose l'existence de deux fluides impondérables doués de propriétés contraires, et dont la réunion constitue le fluide naturel. Développer l'électricité, dans cette hypothèse, c'est opérer la séparation des deux fluides, tandis que, dans la première, c'est troubler l'équilibre du fluide électrique, lequel devient en excès d'un coté et en défaut de l'autre. Mais, dans l'une comme dans l'autre supposition , on admet que les corps .renferment une immense quantité de fluide naturel, et que l'on ne peut atteindre la limite de la décomposition ou de l'accumulation dans Pacte de l'électrisation qu'en désunissant les molécules, c'est-à-dire en détruisant la force d'agrégation. On doit ajouter que l'on attribue les attractions et les répulsions aux actions des électricités entre elles, et non à l'action de l'électricité' sur les molécules des corps.
Indépendamment de ces hypothèses fondées sur l'existence d'un ou de deux fluides , on a émis l'opinion que les effets électriques pourraient bien résulter de mouvements vibratoires excités dans un milieu pénétrant tous les corps, répandu dans tout Funivers, et qui a reçu le nom d'éther.
Mais jusqu'ici on n'a pas lié encore l'ensemble des phénomènes électriques en partant d'une de ces hypothèses; aussi nous bome-
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rons-nous à appeler ^/^(r^ricfVe la cause de tous les effets; électricité naturelle, celle qui existe dans les corps; éiectrieités positive et négative y les états opposés dans lesquels se trouvent les corps, sans spécifier s'ils doivent ces états à l'action d'un ou de deux ituides ou à un mouvement vibratoire existant dans un milieu qui les pénètre. Notre but est seulement d'exposer dans cet ouvrage l'ensemble des effets résultant de l'action des électricités, leur liaison réciproque et leur intervention dans une foule de phénomènes naturels, chimiques et physiologiques. Les dénominations d'électricité statique et d'électricité dynamique se rapportent à Pétat d'équilibre de cet agent à la surface des corps, et à son état de mouvement quand il se propage dans leur masse.
Co^s conducteurs et corps non conducteurs. Si l'on frotte une tige de cuivre que l'on tient à la main avec une peau de chat ou un morceau de drap, et qu^on l'approche d'un pendule de moelle de sureau, on n'observe aucun effet. Mais si cette tige est fixée à un manche de verre recouvert de gonune laque, elle acquiert, après le frottement, la faculté d'attirer la balle de sureau. Vient-on à toucher la tige avec la main, son élat électrique disparaît tout à coup, ce qui n«'a pas lieu avec une tige do verre ou un bâton de gomme laque. Le cuivre peut donc acquérir la puissance électrique, et la perdre promptement, mais dans des conditions particuUères. Cet effet est dû à ce que le cuivre conduit l'électricité, tandis que le verre ne la conduit pas, ou du moins la conduit à un très-faible degré.
On arrive à la même conclusion à Taide de l'expérience suivante : on forme un petit pendule électrique analogue à celui de la fig. i . La petite balle de moelle de sureau est attachée à un fil métallique au lieu d'un fil de cocon , et on remplace le support en verre par un support en métal. Ei> approchant un bAton de résine électrisé de ce petit pendule, il est attiré, et il reste en contact avec ce bâton au lieu d'être repoussé; cet effet résulte de ce que le pendule n'étant plus isolé, Félectricité de la petite balle de sureau s'écoule continuellement dans le sol par le fil et la tige métallique, jusqu'à l'entière disparition de l'électricité du bâton de résine.
Les corps peuvent donc être divisés en corps conducteurs et en corps non conducteurs ou isolants. La première classe comprend les métaux, l'anthracite, la plombagine, le coke, le charbon bien recuit, les pyrites, la galène, le peroxyde de manganèse; puis viennent à nn degré moindre les dissolutions salines, Teau, etc.,
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ot l'on peut même ajouter le corps humain^ en raison des parties liquides qu'il renferme. La seconde classe se compose des corps médiocres conducteurs ou non conducteurs (isolants]^ tels que les résines, le soufre , la gutta-percha^ le verre sec, la soie, le coton, le papier, les liquides oléagineux , Tair et les gaz secs.
Le charbon est bon conducteur dans certaines conditions moléculaires; le fusain qui n'a éprouvé qu'une demi-carbonisation ne conduit pas; la houille renfermant beaucoup de bitume est dans le même cas; quant au diamant, il est isolant, quoique formé de carbone pur. L'air et les gaz secs sont isolants; humides, ils conduisent : c'est par ce motif que, dans les temps humides, les expériences d'électricité statique en général ne réussissent pas. Le verre^ étant toujours recouvert d'une couche d'eau bygroscopique, devient alors conducteur; on ne peut donc l'employer comme isolant qu'en le chauffant ou le recouvrant de vernis à la gomme laque, substance peu bygroscopique.
Ces propriétés appartiennent aux corps ci-dessus désignés à la température ordinaire; on verra dans le livre II comment les effets se modifient quand leur température varie. Nous pouvons dire ici seulement qu'en général la chaleur augmente la faculté conductrice des corps mauvais conducteurs. Ainsi» le verre, à la température de 200", conduit; Tair et les gaz chauds conduisent également, puisque la flamme jouit de la propriété de livrer passage à l'électricité. Le sol est conducteur; quand l'électricité libre n'est pas arrêtée par un corps isolant, elle s'écoule dans la terre, que Ton appelle réservoir commun, par l'intermédiaire des corps conducteurs en communication avec elle, tels que les parois des maisons, l'air humide. Si donc on veut conserver à un corps conducteur l'électricité qu'on lui a communiquée, il faut le placer dans un air sec, sur un morceau de verre enduit de gomme laque, ou sur de la résine.
Il réstilte également de ce qui précède que les corps mauvais conducteurs sont les seuls qui puissent s'électriser par frottement en les tenant à la main ; les autres doivent être isolés.
Action à distance. Électricité par influence. Il est évident que les actions électriques se transmettent à distance, puisque les corps légers, la moelle de sureau, le papier, sont attirés à une certaine distance quand on approche un bâton de gomme laque frotté , ou tout autre corps électrisé. Ces actions ont encore lieu au travers de l'air, du verre et d'autres corps.
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Fis. 3.
On démontre cette propriété en interposant un carreau de verre sec entre un pendule et ,un corps électrisé; Tattraction j se fait aussi bien que si le carreau n'existait pas. Mais si on substitue au verre un corps conducteur, il se produit d'autres effets que nous allons analyser.
^^^' *' On place un cylindre en
enivre AB, arrondi vêts ses extrémités, sur un support isolant ; à chaque extrémité sont fixés des petits pendules en sureau a et b, suspendus à des fils de lin ou à des fils métalliques et attachés à des petites tige9 de métal. Au milieu sont également placés deux petits pendules c, d.
Si Fon approche du cylindre AB un bâton de gomme laque électrisé^ ou mieux le conducteur M d'une machine électrique construite comme nous l'indiquerons plus loin et chargée de l'une des deux électricités^ d'électricité positive par exemple^ on observe les effets suivants :
i** Les deux pendules extrêmes a et 6 divergent; au milieu les pendules sont sensiblement au repos. Si l'on approche des différents points du cylindre AB un petit pendule électrique à Tétat naturel^ on trouve que l'action va en augmentant depuis le milieu du cylindre jusque vers les deux extrémités.
^ Chaque moitié du cylindre AB est électrisée différemment. La partie A, qui est la plus près de M ^ se charge d'électricité COU'traire a celle que possède ce corpa; la partie B est chargée de même électricité.
On le démontre en approchant successivement de chaque pendule a et 6 une tige de verre électrisée ou un bâton de résine; <lansie premier cas, la tige de verre, qui est positive, attire a et repousse 6; le bâton de résine repousse a et attire b.
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3** En enle\ant le conducteur M, tout effet disparaît dans le cylindre isolé. Les effets se reproduisent en approchant de noui^eau le corps électrisc. Il ne faut pas opérer avec une charge électrique» trop forte, car Tair interposé n'isolant pas parfaitement^ une portion de rélectricité de M pourrait se transmettre sur AB.
Ces effets montrent bien que le dégagement de Télectricité dans le cylindre AB a lieu par Tinfluence du corps électrisé placé à distance, puisque, quand cette influence cesse , le corps reprend son état naturel. 11 est bien évident aussi que les états électriques 4- et — résultent de deux états contraires, puisque, comme on Fa vu plus haut dans une autre circonstance, la réunion des deux électricités anéantit tous les phénomènes d'attraction et de répulsion.
i® Lorsque le corps électrisé M est en présence de AB, si on touche avec la main ou avec une tige métallique le cylindre AB , l'électricité de même nom, repoussée parcelle du corps M, s'écoule dans le sol; celle de nom contraire, maintenue par Faction attractive du corps électrisé, reste dans la partie A. Le pendule b qui tombe au repos, et le pendule a qui reste levé, manifestent ces différents effets.
Le phénomène a lieu quel que soit le point où Pon touche AB; cet effet résulte de ce que Faction attractive du conducteur M maintient Félectricité contraire en A, même quand AB communique avec le sol par la partie A.
5*» Si, après avob touché AB en un point quelconque, on retire le corps électrisé M, alors Félectricité contraire à celle du corps se répand sur tout le cylindre, et les pendules divergent tous en vertu de la même électricité , mais à un degré différent.
On peut donc employer ce mode de dégagement d'électricité pour produire à distance sur un corps conducteur une charge électinque de nom contraire à celle d'un corps électrisé; aussi est-il fréquemment usité.
Ces effets ont lieu dans les corps conducteurs quelle que soit la distance des corps électrisés et la nature de Félectricité; seulement Fintensité de la charge par influence dépend de la distance, de la puissance électrique avec laquelle on opère et de la nature du corps interposé. La quantité que Fon peut dégager ainsi est immense et n'a de limite que celle de la charge que Fon donne au corps électrisé et la résistance du milieu qui sépare les deux corps. '
On explique aisément, à Faide de Faction par influence, FefTet
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qui a lieu quand on approche un corps électrisé d'un pendule en !>ureau isolé :
*^*fr ^' Le corps électrisé M décompose Télec-
g^--v^ Ji ^ Incité naturelle du pendule BA ; Pélectri-
+( J^" *• ( ^**^ ^^ "^"^ contraire à celle de M est attirée
^-^^ en A, celle de même nom repoussée en B.
L^'adion attractive entre l'électricité + de M et l'électricité — de A est plus forte que l'action répulsive qui a lieu entre Télectricité + de M et Mectricité + de B^ parce que la distance AM est moindre que BM ; l'attraction l'emporte alors^ et la balle de sureau vient au contact de M; mais immédiatement après une partie de l'électricité 4- de M neutralise l'éleclricité — de A, l'attraction n'existe plus, la répulsion seule l'emporte, et la balle de sureau est repoussée. Si BA est en communication avec le sol, il n'y a pas de répulsion , et l'attraction subsiste, car la décomposition par influence a lieu continuellement jusqu'à neutralisation complète de toute l'électricité de M.
Voilà ce qui se passe avec des corps conducteurs; mais avec des corps non conducteurs la non-conductibilité s'oppose, non pas à la séparation des deux électricités dans les espaces moléculaires, mais à leur transmission de molécule à molécule, et on ne doit pas observer des phénomènes semblables. Cependant, comme on le verra en traitant des condensateurs, à la fin de ce livre, l'électricité peut pénétrer dans le verre et dans les autres corps non conducteurs jusqu'à une certaine profondeur , ce qui indique que l'isolement de ces substances n'est jamais parfait.
CHAPITRE IL
Lois des attracUoDS et répulsion» électriques. Distribution de rélectricité à la surface des corps.
Lois des attractions et répulsions électriques, — * Balance de torsion. Quand deux corps électrisés agissent l'un sur l'autre, par attraction ou répulsion , les effets sont d^autant moindres que leur distance est plus grande. Les lois de ce phénomène sont très-sim-
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pies quftnd les actions entre les corps électrisés ne se compliquent pas d'effets par influences exercées de la part des électricités de chacun d'eux sur Télectricité naturelle de Tautre. Ces lois se réduisent aux deux suivantes :
i^ Les attractions ou répulsions à égale distance sont proportionnelles aux quantités d'électricité réparties sur la surface des corps; â" Les attractions et répulsions > toutes choses égales d ailleurs^ sont en raison inverse du carré de la distance.
Cette seconde loi est celle du décroissement des forces naturelles qui s'exercent autour d'un centre sans déperdition sensible et alors que la figure des corps n'entre pour rien dans l'expression du phénomène. On s'en rend facilement compte en concevant qu'à une distance double Teffet se trouve réparti sur une surface sphérique qui^ croissant comme le carré du rayon, est quadruple ; par conséquent^ l'action exercée sur' une même étendue doit être quatre fois moindre et ainsi de suite.
Coulomb a démontré^ par expérience^ ces lois fondamentales à Taide d'un appareil très-précieux en physique et servant à mesurer avec la plus grande exactitude de très petites forces. Cet appareil est la balance de torsion ^ autrement dit balance de Coulomb ^ et dont voici la description :.
MM' est une cage en verre munie d'un couvercle formé d'une glace plane NP, et desséchée à l'intérieur avec du chlO" rure de calcium ; elle renferme deux corps électrisés destinés à réagir l'un sur l'autre. L'un de ces corps est une sphère A en métal, fixée à une tige isolante A'A qui traverse le couvercleNP, et est maintenue par elle dans une position fixe à quelque distance des parois de la cage. L'autre corps éiectrisé est une sphère métallique ou un disque en clinquant B attaché à un levier horizontal BC en gomme laque , ou à une tige de verre très-mince enduite de même substance. Ce levier est fixé au moyen d'une petite pince à un fil qui le maintient suspendu au milieu de la c^ge;
Fig. 6.
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un petit contre -|>oids G le rend horizontal. Quelquefois^ |)Our amortir les oscillations ^ on fait plonger dans une dissolution de chlonire de calcium une petite sphère D fixée au-dessous du levier dans le prolongement du fil de suspension.
Le fil de suspension est en argent^ d'un très-petit diamètre et non recuit^ afin de lui laisser toute son élasticité. Ce fil est renfermé dans un cylhidre de verre creux FG, au haut duquel est adapté un tambour divisé qui tourne avec frottement autour du cylindre sur im tambour fixe. Au centre de ce tambour est placé un petit treuil T qui sert à retenir le fil et à élever ou abaisser le bras du levier CD à l'aide d'un bouton situé sur le côté. Un index est soudé à la partie fixe de la douille autour de laquelle se meut le tambour. Veut-on tordre le fil d'un certain nombre de degrés^ on tourne convenablement le tambour n^obile, après avoir mis préalablement le zéro de l'échelle vis-à-vis du zéro du vernier tracé sur la partie inférieure du tambour fixe. Le treuil pouvant tourner aussi indépendamment du tambour^ on place là où on le juge cx)nvenable le disque de clinquant B.
On mesure facilement les écarts de l'aiguille en gomme laque quand on lui présente le corps éiectrisé A^ en plaçant à la même hauteur^ sur la cage^ une échelle divisée en degrés; mais les cages cylindriques n'étant jamais bien calibrées^ on leur substitue des cages carrées. Veut-on, dans les expériences, ramener le disque à la même position et ne faire varier que les angles de torsion du fil nécessaires pour cela , il est préférable d'avoir une petite lunette 00' à côté de la cage , et de viser à l'aide de cette lunette un trait tracé sur le plan d'épreuve B, que l'on fait coïncider avec une division du micromètre situé au foyer de l'oculaire ; on est certain alors de ramener toujours le corps B à la même position d'équilibre. La lunette peut également se placer sur le couvercle NP, si ce couvercle est une glace à faces parallèles.
Plus les forces que l'on veut comparer entre elles sont petites, plus il faut donner de sensibilité à l'appareil , et plus les fils doivent être longs et fins, attendu que, suivant les expériences de Coulomb, la force de torsion est en raison inverse des longueurs des (ils, et proportionnelle aux quatrièmes puissances de leur épaisseur. Les fils longs ont aussi l'avantage de pouvoir se tordre d'un grand nombre de degrés sans perdre sensiblement de leur élasticité. Pour s'assurer si les fils n'ont pas perdu de leur élasticité
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après plusieurs expériences , il faut que l'aiguille de gomme laque revienne exactement dans sa position primitive quand Findex du micromètre supérieur est ramené à zéro.
Telle est la construction de la balance électrique ou de torsion qui est dqe à Coulomb. Son emploi repose sur ce principe que la force de torsion est exactement propoi'tionnelle à l'angle de torsion ; ainsi ^ en supposant que Ton électrise semblablement les deux sphères ou disques de clinquant A et B, A étant fixe, B sera repoussé jusqu'à ce que l'action répulsive fasse équilibre à la force de torsion qui tend à ramener le fil dans sa première position. En prenant pour zéro le point de contact de A et de B , l'arc AB mesurera la torsion et par conséquent la répulsion. Si actuellement on tord le fil à l'aide du tambour Ë en le tournant dans le même sens, le disque B se rapprochera de A^ et, dans chaque position d'équilibre^ la force répulsive sera mesurée par l'arc dont on aura tordu le tambour supérieur, augmenté de l'arc BA qui mesure la position angulaire actuelle de B.
On peut par un procédé analogue mesurer l'attraction entre deux sphères électrisées différemment , en tordant le fil en sens inverse» et mettant un fil de soie en travere de la cage entre A et B, afin d'empêcher leur contact.
Coulomb a pu comparer de cette manière les forces répulsives et attractives qui s'exercent entre les corps électrisés semblablement ou difTéremment. Lorsque les distances étaient très-petites, elles étaient représentées par les arcs correspondant aux positions des deux corps A et B sur le cercle qui entoure la cage de la balance. Ayant donc le rapport des forces et celui des distances, il a pu vérifier que les attractions et répulsions étaient en raison inverse du carré des distances , comme les attractions planétaires.
Quant à la première proposition énoncée au commencement do c^ chapitre, savoir que les actions sont proportionnelles aux quantités d'électricité possédées par les corps , il l'a démontré , en touchant, à un moment donné, une des sphères électrisées, la sphère A par exemple, avec une autre sphère semblable et à l'état naturel, afin de lui enlever la moitié de l'électricité qu'elle possédait. On peut admettre qu'à l'instant du contact il y a partage égal d'électricité; A n'a plus alors que moitié de la quantité d'électricité qu'elle avait auparavant. Dans ce cas, la torsion nécessaire pour maintenir les sphères à la même distance est réduite à moitir.
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il est iudispeiisable que les spbères A et B aient des dimensions sensiblement égales et possèdent des charges électriques qui ne soient pas trop disproportionnées; sans cela il y aurait des effets d'influence qui pourraient masquer la loi générale.
Il faut aussi opérer rapidement^ si Ton ne veut pas tenir compte de la déperdition de Pélectricité par Tair et les supports; du reste, Tappareilest tros-propre à toutes les déterminations de ce genre, et <lonne dans toutes les circonstances et avec exactitude la mesure de la réaction électrique exercée entre deux corps électrisés ; il e^t pour les expériences d'électricité statique ce que la balance est pour les actions de la pesanteur.
Coulomb a également vérifié les deux lois qui régissent les atti*actions et répulsions électriques , à Taide d'un autre procédé qui consiste à faire usage d'une très-petite aiguille en gomme laque, terminée par un disque en clinquant, analogue à BC et suspendue à un fil de cocon , de manière k en former un pendule horizontal que Pon fait osciller à des distances différentes d'une grande sphère électrisée ; on déduit de la formule du mouvement oscillatoire la réaction électrique qui a lieu entre les deux corps. Cette réaction est proportionnelle au carré du nombre d*oscillations exécutées par la petite aiguille dans un temps donné.
Distribution de V électricité à la surface des corps. Les faits exposés précédemment montrent que les électricités de même nom se repoussent et que celles de nom contraire s'attirent; lorsqu'on charge un corps d'électricité, il doit donc s'opérer dans tous les points une répulsion électrique qui tend à chasser l'électricité au dehors. Si le corps n'est pas conducteur, cet eflbrt se trouve borné aux molécules des corps; s'il est conducteur, rélectricité peut passer d^une molécule à une autre et se porter vers la surface. Les expériences de Bec^caria et de Coulomb ont mis ce fait hors de doute. Le premier Ta prouvé comme il suit :
On prend une grande sphère creuse en métal A, supportée par un pied isolant ou bien suspendue par un cordon de soie afin que l'isolement soit plus parfait. En une partie quelconque on pratique une ouverture 0, destinée à introduire le petit disque de métal a fixé à l'extrémité d^une tige en gomme laque et appelé plan d'épreuve. On touche d'abord la surface extérieure de la sphère électrisée préalablement avec ce plan que Ton présente ensuite à un petit pendule électrique, et Pon reconnaît qu'il a enlevé une certaine quantité d'électricit*'^ au corps touché ; mais si , au lieu de touchei*
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]SL s«irfoce extérieui'e avec le disque^ on touche Fintérieur en introduisant Je plan d'épreuve a par l'ouverture 0, il ne prend au- ^ cune charge sensible d'électricité. Cette expérience prouve évidemment que toute l'électricité communiquée au corps A s*est portée à la surface extérieure.
On peut aussi arriver à cette conclusion en prenant deux calottes sphériques 1( et C en métal et très-minces, enveloppant complètement la sphère A et munies de deux manches isolants. Un électrise la sphère A, on l'enveloppe des deux calottes qw'on retire ensuite, et l'on trouve que toute 1 electricilé a èlè enlevée et s'est répandue sur B et G.
En opérant ainsi on ne peut avoir qu'une approximation^ vu les conditions défavorables dans lesquelles on se trouve , d'abord par l'existence de l'ouverture O^ ensuite lors de la séparation des deux calottes sphériques B et C. Mais la balance de Coulomb donne un moyen de véritier avec la plus grande exactitude ce transport de l'électricité à la surface des corps. On forme des sphères métalliques pleines et creuses^ en métal et en substances non conductrices, mais de même diamètre^ et dont la surface extérieure^ est rendue conductrice à l'aide de papier d'étain collé; on trouve alors que les réactions électriques produites par ces différentes sphères sur le petit disque de clinquant suspendu sont absolument le» mêmes. Ce résultat montre bien que l'électricité ne se trouve pas à l'intérieur des corps électrisés.
Ces effets s'observent indifféremment avec l'une ou l'autre éleo tricité.
On peut conclure de ce qui précède que des disques en chnquant peuvent se charger d'électricité aussi bien que des sphères pleines^ et qu'on peut prendre pour conducteurs électriques des tiges mé- ^ talliques preuses^ et même du bois ou des isolants recouvert^ de papier d'étain ou de feuilles de clinquant.
PHENOMKNKë OBNÉBAUX.
Ou considère doi)c réiectricité libre comme s^accumulant k la surface des corps, où elle n'est retenue que par la pression de Tair ; on constate ce fait k Paide de Tœuf électrique^ du tube vide et des expériences dont il sera question dans le chapiti*e IV. On reconnaît effectivement qu^en raréfiant l'air , Pélectricité s'échappe des conducteurs, qui auparavant conservaient leur excès d'électricité. Poisson, en partant de Thypothèse des deux fluides électriques^ admise par Coulomb , a démontré par le calcul que la loi de répulsion qui se manifeste entre les molécules électriques de même nom conduit à cette conséquence que les fluides impondérables doivent s'accumuler sur leur surface et former une couche infiniment mince, maintenue par la pression de Tair; il a confirmé ainsi les expériences de Coulomb, surtout celles dont nous parlerons plus loin. Mais nous nous bornons à indiquer l'enchaînement des phénomènes bien constatés, n'ayant adopté, dans cet ouvrage, aucune hypothèse sur la nature de l'électricité.
Si l'électricité est retenue à la surface des corps par la pression de l'air, comme Texpérience le démontre, on ne peut admettre cependant cette conclusion d'une manière absolue , surtout pour de faibles intensités électriques ; en effet , dans le vide , on ne voit pas pourquoi Télectricité s'échapperait s'il n'y avait aucune action pai* influence exercée h distance. Hawksbée, Gray, M. Harris ont montré que,^ans le vide, des charges électriques assez faibles pouvaient être maintenues. L'expérience suivante vient à l'appui de cette assertion (Becquerel).
Sur une platine portative pouvant s'adapter à une machine pneumatique, on place un petit électroscope à feuilles d'or £Ë, composé d'une petite cloche en verre, munie d'une douille en cuivre À, dans laquelle se trouvent deux feuilles d'or verticales a, a', en contact et s'éeartant l'une de l'autre quand elles sont électrisées. La douille A est fixée à une lame de métal très mince sur laquelle est placée une lame de verre le moins hygroscopique possible. Ce petit appareil est recouvert d'une cloche B, ayant à sa partie supérieure une tubulure , munie d'une douille T portant une boîte à cuir, dans laquelle passe une tige verticale en laiton; à l'extrémité inférieure de cette tige est placé un petit tampon de peau D recouvert d'or musif ou d'au-
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ires enduits excitants que l'on fera connaître plus loin. En abaissant la tige on met en contact le tampon D avec le disque en verre placé sur A^ et Ton peut exercer le frottement en tournant la tige. 1^ lame de verre s'électrise, agit par influence sur la lame métallique, et les deux feuilles d or a, a', divergent. En faisant le vide à un millimètre de mercure du manomètre, on trouve constamment de Télectricité qui f loin de se dissiper, puisqu'il n'existe plus qu'une quantité très-faiUe d'air, reste pendant un temps assez considérable (une quinzaine de jours) lorsque les vapeurs aqueuses de l'intérieur de la cloche ont été préalablement enlevées à l'aide du chlonire de calcium. On voit par là que de faibles charges électriques ne s'échappent pas dans le vide, ce qui semble indiquer une action exercée de la part des molécules des corps sur l'électricité , action qui est trèsfaible, relativement aux réactions électriques qui ont lieu quand la charge électrique est un peu forte.
Si réiectricité se répand uniformément sur une sphère, quand le corps n'a pas une forme régulière , l'électricité , quoique se portant à la surface , se répartit fort irrégulièrement. Pour connaître cette répartition , Coulomb a opéré comme il suit : il touche un point de la surface du corps avec le plan d^épreuve décrit précédemment, qu'il place dans la balance de torsion (fig. 6) à la place de la sphère A. Le plan d'épreuve prend dans ce cas un excès d'électricité double de celui qui existe sur l'élément de surface avec laquelle il est tangent, puisque l'électricité, lors de la séparation , se répand sur ses deux faces; en le plaçant dans la balance de torsion, il y a attraction entre B et lui, puis répulsion, et la force de torsion nécessaire pour maintenir Técartement à une certaine distance mesure l'intensité électrique du p'an d'épreuve , et par conséquent celle du point du corps qui a été touché. Si on touche ainsi successivement les différentes parties de la surface du corps, on connaîtra les intensités éloclriques de ces points et par conséquent la répartition de Pélectricité sur la surface. Coulomb a trouvé, par exemple, que , pour un cylindre de métal de 5 centimètres de diamètre et de 8 décimètres de longueur, terminé par deux petites sphères et posé sur un support isolant ,
L'intensité électrique au milieu du cylindre étant 4 L'intensité à 5 centimètres de l'extrémité est. . . 1,25 L'intensité à l'extrémité est 2,3.
Pouvoir des pointes. En opérant sm» des lames métalliques , ou
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trouve que l'intensité électrique s'accroît aussi beaucoup vei-s les extrémités, et surtout sur le tranchant des lames. Cette augmentation d'intensité aux extrémités a également lieu dans les corps prismatiques ou cylindriques très-allongés, et elle est dautaut plus grande que ces corps sont plus minces ou d'un plus petit diamètre. Il résulte de là que toutes les fois qu'un cylindre s'amincit en allant vers les extrémités, l'accroissement de Télectricité devient de plus en plus rapide ; enfin , quand le cylindre se termine en pointe, laccumulation est si forte que la pression exercée par l'électricité ne peut plus être vaincue par la résistance de l'air; Télectricitc s'échappe alors sous forme d'aigrettes lumineuses, comme on le verra plus loin. Telle est l'explication du pouvoir des pointes.
On conçoit par là que , lorsqu'un corps électrisé est armé d'une pointe, rélectricité qui se transporte à son extrémité ne pouvant s'y accumuler s'échappe continuellement. Par un effet du même genre, lorsqu'on approche d'un corps électrisé une tige terminée en pointe et touchant au sol, le corps perd toute son électricité; dans ce cas, le corps électrisé réagit par influence sur l'électricité naturelle de la tige, attire l'électricité contraire dans la partie la plus rapprochée et repousse Fautre dans le sol ; or, la tige étant terminée en pointe, l'électricité contraire attirée ne peut s'y accumuler et vient neutraliser l'électricité du corps. Ainsi la pointe ne soutire pas l'ék^ctricité répandue sur un conducteur , mais elle permet la sortie de Pélectricité contraire développée par influence, pour neutraliser Télectricilé du conducteur.
On vérifie ces effets remarquables avec plusieurs appareils qui sont devenus populaires et que nous allons décrire.
Le carillon électrique se compose de deux timbres A et B, attachés à une traverse métallique CD suspendue à un bouton Ë qui communique à une tige terminée en pointe E F. Cette tige est isolée sur un pied en verre, de sorte que les deux timbres A et B sont isolés mais communiquent avec la traverse CD par de petites chaînes métalliques. Un troisième timbre G est suspendu par un fil de soie à la même traverse CD, et est en rapport avec le sol à l'aide d'une chaîne GH ; deux petits pendules en métal a, 6, également suspendus à des fils de soie, sont interposés entre les trois timbres. Vient-on à approcher cet appa-
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reil d*une machine électrique, Vélectricité contraire développée par influence, ne pouvant s'accumuler sur la pointe, se renouvelle sans cesse, et il en résulte un écoulement d'électricité; les petites balles a, 6, qui servent à transmettre Télectricité des timbres A et'B au timbre G, vont de l'un à l'autre en les frappant, et Pécoulement de l'électricité est rendu sensible par le son produit.
Lorsque ^électricité s'échappe par une pointe, Pélectrisation qu se transmet à l'air donne lieu à une répulsion mutuelle entre les particules gazeuses ; si à une certaine distance ces particules peuvent se décharger, il se produit un mouvement de l'air dirigé vers les points où la décharge a lieu. Ainsi en approchant la main d'une pointe fixée sur une machine électrique on éprouve la sensation d'un courant d'air émanant de la pointe. Par un effet semblable, la flamme d'une bougie, placée de façon qu'elle soit interposée entre une pointe électrisée et un conducteur communiquant au sol, est infléchie et s'éloigne de la pointe comme elle le femit par l'action d'un courant gazeux qui s'en échapperait.
D'après cela, quand le corps conducteur et terminé en pointe est léger et mobile, il peut se mettre en mouvement par suite de la répulsion entre l'air et la pointe. Tel est le tourniquet électrique. Ce petit appareil, placé sur un plateau isolant et communiquant à une machme, est formé d'un arbre avec différentes tiges de cuivre ayant des pointes verticales. Sur ces pointes, comme pivot, reposent de petites aiguilles métalliques horizontales mobiles, dont les extrémités sont coudées ou infléchies dans le plan horizontal et terminées en pointe. Quand on fait communiquer cet arbre avec une machine électrique, les petites aiguilles se mettent à tourner en sens inverse de la direction des pointes.
Fig. II.
On a varié beaucoup les effets de ce genre avec d'autres appareils; nous citerons entre autres le petit chariot électrique. Deux fils métalliques AA'^ BB' (fig. ii)^ tendus parallèlement^ sont isolés et peuvent communiquer au conducteur M d'une machine électrique ; une petite tige de cuivre ab, terminée par deux poulies a et b, peut rouler le long des fils; deux tiges en cuivre courbées en sens inverse, c et d^ sont iixées au milieu, de façon que le centre de gravité du système mobile passe par l'axe de ab. Si on incline le plan des deux fils AA', BB', et qu'on électrisela machine ou le conducteur M, alors le chariot se met à tourner suivant le sens des courbures des tûsceidf et peut remonter même le plan incliné.
Si le corps mobile armé de pointes se trouvait au milieu de l'air éiectrisé toujours au même degré, alors aucun mouvement ne pourrait se produire; il en serait de même dans le vide.
Tension électrique. Nous emploierons fréquemment, dans la suite de cet ouvrage, la dénomination de tension électrique pour exprimer l'intensité de Félectricité, ou du moins l'effort que fait celle-ci pour s'échapper de chaque point d'un conducteur; la tension électrique résulte donc de Taccumulation de rélectricité en chaque point, et, quand elle est suffisante pour vaincre la pression de l'air, l*électricité franchit l'obstacle et va se porter sur le corps conducteur le plus voisin. D'après ce que nous avons vu précédemment, l'eftet de la tension est mesuré à l'aide du plan d'épreuve; dans les corps terminés en pointes elle est considérable.
CHAPITRE III
Êlectroscopeg et Ëlectromètret.
Éleetroscopes, Les électroscopes et les électromètres servent à accuser la présence de Télectricité libre et à mesurer son intensité ou plutôt sa tension. Nous allons parler successivement des principaux appareils en usage.
8i le corps est fortement éiectrisé , il suffit de lui présenter une
:to
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petite balle en moelle de sureau suspendue à un fil de cocon; il y a alors attraction^ puis répulsion. Quelquefois on emploie un autn* appareil qui est formé d'un petit fil de laiton terminé par deux petites boules creuses et suspendues au moyen d'une chappe en agate ou en acier sur une tige isolée terminée en pointe ; cet électroscope est d'autant plus sensible que le frottement de la chappe sur le pivot est moindre.
Toutes les fois qu'il s'agit d*estimer approximativement la charge d'ime batterie ou d'une machine^ on emploie un petit appareil qui porte le nom d'électromètre de Henley ou à cadran. Conmie cet appareil est plutôt un électroscope qu'un électromètre , nous le plaçons parmi les premiers.
Il consiste en une tige cylindrique AB d'une matière conductrice, en ivoire, en ébène ou en cuivre, longue de 20 centimèti*es environ^ et terminée par une boule Â; immédiatement au-dessous^ est fixé un quart de cercle d'ivoire dont le centre porte un axe autour duquel se meut librement une aiguille légère a6 de \û centimètres de longueur^ et portant a son extrémité une petite balle de sureau b. Cette aiguille l|rt peut parcourir avec facilité le quart de circonférence divisée et donne les angles d'écartement. Dans les conditions ordinaires^ Taiguille est dans la direction verticale ; mais, «lès l'instant que Tappareil est électrisé , la balle s'écarte de la tige, et l'index s'en éloigne plus ou moins en raison de la tension électrique. Ce petit instrument se visse sur l'un des conducteurs d'une machine électrique ou d'une batterie.
Si la tension de Télectricité est plus faible, il faut avoir recours à d'autres appareils. Ceux dont on fait usage ordinairement sont formés d'une cloche tubulée en verre garnie à la partie supérieure de gomme laque et dans la tubulure de laquelle passe une tige métallique terminée par une sphère Jt. A la partie inférieure G de cette tige, on dispose parallèlement près l'un de l'autre deux brins de paille suspendus à deux petits anneaux mobiles de fils de métal, passant dans deux petites ouvertures de la tige G ; on peut les remplacer par decx fils de métal très-fins terminés par deux petites balles de sureau et suspendus de même, ou bien , comme cela est représenté sur la figure, par deux lames d'or battu très-minces. Gette
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dernière disposition donne à l'appareil une plus grande sensibilité. Dès Pinstani que la tige B reçoit une faible charge électrique, celleci est transmise aux feuilles d'or a, b, lesquelles s'écartent aussitôt en vertu de la répulsion qui a lieu entre deux corps chargés de même électricité. On augmente la sensibilité de l'instrument en ajoutant deux tiges métalliques D^ E^ fixées à un plateau formant la base de l'appareil et conununiquant avec le sol; lors de Técartement des feuilles a et b, l'électricité par influence déveloiq[>ée dans D et E contribue à augmenter l'angle que forment les deux feuilles entre elles. Souvent aussi on dispose en avant de l'électroscope , et parallèlement au plan acb, une portion de cercle divisé^ afin d'estimer l'angle d'écartement des deux feuilles d'or. Coulomb a imaginé un appareil dont la sensibilité est très-grande Fig^. et qui reproduit sous une forme plus simple
^^la balance de torsion. Cet appareil se compose d'un fil de cocon dédoublé dont Tim des bouts est fixé dans les branches d'une pince, et dont Pautre porte un petit fil horizontal en gomme laque à l'une des extrémités duquel est un petit disque en clinquant C. La pince est fixée dans une pièce mobile D que l'on tourne quand on veut placer l'aiguille en gomme laque dans une position déterminée. La tige mobile se trouve au milieu d'un couvercle A en verre qui recouvre une cloche B également en verre, et dans lequel on a pratiqué une échancrure pour introduire les corps soumis à l'expérience. L'intérieur de la cage est desséché avec de la chaux vive ou du chlorure de calcium placé au fond dans une capsule. On donne une charge électrique à C, et, en approchant de ce disque de clinquant un corps électrisé , on voit quelle est la nature de l'électricité qu'il possède.
Bohnenberger, en disposant autrement l'électroscope à feuilles d'or, est parvenu à lui donner une très-grande sensibilité. Cette disposition consiste à n'employer qu'une seule feuille d'or et à faire usage de piles sèches que nous décrirons dans le livre suivant et que nous ne devons considérer, poiw l'instant, que comme des colonnes ou des tiges toujours chargées d'une faible quantité d'électricité.
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F*8' ««^ L'appareil qui est représenté dans
la figure 45 est construit sur ce principe : c'est celui que Ton doit toujours préférer quand on a besoin d'un électroscope ti-ès-sensible. (Becquerel.) Il se compose d'une cloche en verre à Fextrémité supérieure de laquelle est une douille pouvant supporter un condensateur (appareil dont on parler^ dans le chapitre V ).
Cette douille ne doit pas reposer inunédiatement sur la cloche, mais bien être fixée à une tige de cuivre passant dans un tube de verre recouvert de plusieurs couches de vernis à la gomme laque; c'est ce tube de verre qui est fixé solidement à la cloche. A la base de la tige de cuivre se trouve une feuille d'or a, qui, dans les conditions ordinaires , reste verticale. La cloche repose sur un support métallique plan placé sur trois pieds en bois.
Deux piles sèches sont placées dans une position verticale, les pôles contraires c'est-à-dire les extrémités chargées d'électricité contraire en regard. Ces deux piles peuvent s'approcher ou s'éloigner de a à l'aide de deux écrous fixés sur le plateau. Aussitôt que la tige, et par conséquent la feuille d'or a, a reçu une très-faible quantité d'électricité, elle est attirée par le pôle de la pile sèche qui possède l'électricité contraire, et repoussée par l'autre; ces deux actions s'ajoutent, et cette feuille est alors d'autant plus attirée que la somme d'action est plus considérable.
Cet appareil est muni de divers accessoires : une tige b portant un anneau peut recevoir différents corps, capsules , etc. Enfin, le tout est placé dans une cage vitrée CT, desséchée à la chaux, afin d'opérer toujours dans un air sec.
Cet électroscope , quoique d'une grande sensibiUté , serait insuffisant pour permettre d'apprécier une charge électrique excessivement petite et qui émanerait d'une source fonctionnant continuellement; dans ce cas, il est nécessaire préalablement de Faccumuler en quantité suffisante , à l'aide de deux plateaux condensateurs adaptés à l'appareil, et qui porte, à raison de cela, le nom d'électroscope c/)ndensateur. Il faut avoir l'attention de n'employer que des plateaux
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condensateurs en verre recouverts de feuilles d'or, ou en cuivre fortement doré ; sans cette précaution, les réactions chiniiques qui ont lieu entre les doigts humides et les métaux altérables peuvent induire en erreur.
Il existe encore un électroscope très-sensible, utilisé dans les observations d'électricité atmosphérique, comme on le verra plus loin, et qu'il est utile de connaître. Cet appareil, dont le principe est dû à M. Rousseau y a été perfectionné par Peltier; il se com- Fîg. 16. jxjse essentiellement d'une tige de cuivre
recourbée BC, maintenue fixe sur un support en bois PP'; celte tige est isolée à l'aide de résine. La partie B est terminée par une petite coupe en acier qui est placée au centre du support circulaire, lequel est recouvert d'une xîloche cylindrique.
^ Un petit fil de cuivre abcd recourbé est mis au commencement de Texpé- I rience parallèlement à AB. Il est fixé à = une petite aiguille verticale dont la pointe repose sur la^ coupe d^acier. Un contre-poids a fait de ce fil une aiguille pouvant se mouvoir avec beaucoup de liberté dans un plan horizontal. On attache dans la partie courbe aàc un fragment mn d'aiguille à coudre préalablement aimanté; cette petite aiguille ramène toujours le fil de cuivre abcd dans une position constante. Pour opérer avec cet appareil, on tourne le pied PF Jusqu'à ce que la tige BC soit dans le méridien magnétique et convenablemeni dirigée. La petite aiguille mobile va se placer parallèlement à cette tige; il suffit alors de présenter un corps électrisé à la boule C pour qu'elle soit repoussée par la tige , qui se charge de même électricité que celle qu'elle possède. L'angle d'écartement est plus ou moins grand, suivant l'intensité électrique.
On trace sur le support horizontal PP' un cercle divisé, ainsi que sur la partie supérieure du cylindre de verre, afin d'estimer, sans erreur de parallaxe, la déviation de la petite aiguille. Pour augmenter la sensibilité de l'appareil on se sert quelquefois d'un petit plateau vertical mobile G, pouvant s'approcher de l'aiguille abc. Ce petit plateau communique avec le sol , et au moment de l'électrisation par l'influence due à sa proximité augmente la déviation produite au moyen d'une très-faible charge électrique. On peut encore
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adapter sur C un condensateur, afin d'apprécier des quantités tn^sfaibles d'électricité. En outre de cela, un fil métallique ^Apcul transformer cet appareil en balance de torsion.
Éiectromètres. Ces appareils en général ne sont autres que des électroscopes gradués à Taide de tables destinées à comparer les intensités électriques ; aussi la plupart des électroscopes que nous venon* de décrire , Télectroscope à balles de sureau, celui à feuilles d*or, à aiguille horizontale, gradués au moyen de tables de comparaison , permettent-ils d'atteindre ce but. Le procédé de graduation le plus simple consiste à avoir deux appareils identiques; on électrise l'un des deux de manière à produire par exemple une déviation de 20®; l'autre appai*eil étant à Télat naturel, on met en contact les deux armatures : comme ils sont identiques, l'électricité se répartit également sur chacun d'eux; la déviation diminue, et devient par exemple 8"*. On conclut de là que si la charge qui donnait 20® est représentée par i, celle qui correspond à 8<* est représentée par 1/2. On peut continuer ainsi à dédoubler l'électricité, et, en s'y prenant à plusieurs reprises avec des intensités électriques différentes , on forme une table dans laquelle les déviations de la partie mobile de l'appareil sont en regard des intensités électriques correspondantes. Ce procédé , qui est simple et exact, s'applique à la plupart des électroscopes décrits précédemment.
La balance de torsion, dont il a été question plus haut, est un électromètre d^une grande précision et dont on peut varier la sensibilité suivant la force de torsion du fil employé^ mais pourvu qu'on ne dépasse pas la limite d'élasticité de ce fil. M. Harris, pour remédier à l'inconvénient de l'emploi dans la balance de torsion d'un fil de métal dont l'élasticité n'est jamais parfaite, a construit un appareil nommé balance bifilaire, à cause de deux fils de suspension dont on fait usage au lieu d'un seul. La forme extérieure de Pappareil est à peu près la même que celle de la balance de torsion; mais la force de réaction de l'instrument ne provient plus d'aucun principe d'élasticité, mais bien de l'action de la pesanteur.
Lorsqu'une aiguille horizontale mn est suspendue à deux fils de soie non tordus afr, a'b'y placés parallèlement l'un à l'autre, à égale distance des centres c et c\ et fixés aux deux points a et a', elle est dans sa position d'équilibre quand elle est horizontale dans le plan vertical passant par les deux fils. Â l'aide de cette disposition, en tournant Taiguille autour de Taxe imaginaire ccfy les lignes de suspension se dévient de la verticale, et la distance ce' est
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Fig. 18 biB.
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moindre. On a donc une force de réaction provenant du poids de Taiguille^ laquelle est transmise pour ainsi dire aux points de suspension ^ puisque le centre de gravité de la masse s'élève et tend sans cesse à revenir dans sa position première, et se trouve dans une position semblable à celle d'un corps qui tombe suivant un très-petit arc circulaire. D'après cela , si Ton fait osciller Taiguille^ et qu'on observe les effets produits, on peut déterminer, au moyen des formules relatives aux corps oscillants, la nature de la force qui produit les oscillations (*).
Uélectromètre de Lane sert à d'autres usages que les appareils précédents. Il permet de communiquer une charge déterminée à un corps conducteur. 11 consiste en une bouteille de Leyde A (dont nous parlerons plus loin), isolée sur un plateau lilM et dont la garniture intérieure communique avec une boule B. Une autre boule G, de même dimension que la précédente, et placée à l'extrémité d'une tige de cuivre qui se trouve supportée par une tige E D , communique avec la garniture extérieure; la boule G peut être mise en contact ou placée k une distance déter-
(*) Le temps d'ane oscillation est comme la racine carrée de la longoear des fils de sospension divisée par leur distance respective, et tout à fait indépendant du poids do corps oscillant.
Les oscillations sont isochrones pour tous les angles. A Taide de ces résultats et de la formule n =
2gt*
employée par Coulomb dans ses expériences sur la
torsion des fils, on peut en déduire facilement les lois de la force de réaction corn* muniquée an fil. n représente la force perpendiculaire appliquée à l'extrémité d^nn bras de levier, pour résister à la force de réaction communiquée au fil. P est le l»oi(ls du corps suspendu aux fils, g Tinlensité de la pesanteur, t le temps d'une oscillation. ( Becquerel , TraHé (TélecincUéf tome Y, 2* partie, page 66. )
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minée de la boule B. On met B en contact avec une machine électrique, et CE avec rappareil auquel on veut donner une charge électrique déterminée. Quand Télectricité a chargé A, une étincelle éclate entre B et C , et comme cet effet est produit chaque fois que la bouteille est chargée au même degré, la charge que Ton communique à G est propoilionnelle au nombre d'étincelles qui éclatent entre B et C. On peut également s'en rapporter à une seule étincelle, en estimant la distance des deux boules au moment où elle éclate; il faut dans tous les cas nettoyer avec soin les boules, afin d'enlever les poussières qui en se détachant facilitent la décharge.
CHAPITRE IV
Machines électriques.
Machines électriques. Lorsqu'on veut étudier les effets divers produits par réIecMcité statique, il est nécessaire de pouvoir en développer un excès assez considérable ; on a âlôts récours aux machines électriques qui dégagent de l'électricité au moyen du frottement. La forme généralement adoptée aujourd'hui est celle qui a été proposée par Ramsden; les conducteurs, les coussins ont reçu depuis quelques modificaticms^ mais la disposition générale des différentes parties est S peu près la même. L'électricité est produite par le frottement d'un plateau de verre en mouvement contre des coussins en peau ou en soie recouverts de diverses substances excitatrices, '''s- '•• La figure 18 représente
une des machines de ce genre dont les dimensions dépendeot du diamètre du plateau en verre, qui varie en général de 30 centim. à 4",8.
Ce plateau est mis en mouvement par une manivelle, et frotté entre deux paires de coussins situés entre les deux montants en bois AB, A'B'; ces coussins communiquent à la terre au moyen d'une chaîne C. ï>e frotte-
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ment développe 8ur le verre de réiectricité positive ; rélectricité négative que prennent les coussins s'écoule dans le sol. Des conducteurs en cuivre 9 placés par une de leurs extrémités très-près du plateau y sont isolés au moyen de pieds en verre recouverts de vernis à la gomme laque. Les extrémités recourbées a, b, armées de pointes^ permettent à Télectricité qui se développe à chaque instant sur le verre de se porter sur les conducteurs métalliques^ d'où on Tenlève pour servir aux expériences que l'on a en vue, et dont nous indiquerons plus loin quelques-unes. On place aussi autour du verre, de chaque côté de la roue, des gaines en taffetas ciré ou même simplement en soie , afin que les parties de la roue en verre qui viennent d'être frottées ne perdent pas leur électricité dans Tair, et passent entre les deux surfaces isolantes de la soie avant d'arriver en présence des pointes.
Une machine, pour bien fonctionner, doit remplir un grand nombre de conditions , en supposant même qu'elle soit dans une atmosphère sèche; s'il en était autrement, on chaufferait la pièce, et cette élévation de température diminuerait le degré hygrométrique de l'air. Les conditions à remplir sont relatives, 1° au corps frotté , 2» aux frottoirs, 3*^ aux conducteurs.
Corps frottés. La roue frottée étant en verre, il faut craindre que son hygroscopicité s'oppose au dégagement de l'électricité. Il faut donc choisir des glaces peu alcalines ; les anciens verres sont préférables aux nouveaux à moins qu'on ne les fabrique pour cet usage. Avant d'opérer, on lave le plateau avec de l'alcool ou de l'éther; on obtient ainsi, après quelques instants de frottement, de bien meilleurs efTets.
On a essayé de substituer au verre d'autres substances , et dans ces derniers temps on a proposé l'emploi de la gutta-percha; mais l'altération de la matière a forcé d'y renoncer, comme on l'avait fait à l'égard du soufre et de la résine avant d'employer le verre. Le seul inconvénient que présente cette dernière substance est son hygroscopicité.
On met quelquefois deux plateaux de verre à côté l'un de l'autre pour doubler les effets. Qn peut citer comme machine très-puissante à deux plateaux celle qui a été construite par Van Maritni et qui existe au musée de Harlem ; elle peut donner des étincelles d'un mètre.
. Frottoirs. La forme et la disposition des frottoirs a une grande influence sur l'intensité des effets produits; ils sont en général en
peau et rembourrés en crin. A l'aide d'une vis de pression, on peut modérer leur frottement sur le verre. On n^obtient un maximum d'effet qu'autant que Fon recouvre les coussins de substances excitatrices, qui sont des amalgames ou de l'or musif (deuto-sulfiire d^étain). Les amalgames proposés ont la composition suivante en poids :
ÉUÎD. Zipc. Mercore.
CâTillo
1 2 6... (Singer.)
O Q A ) (AmalffaiDc da ConMvvalolre
3 J -*...{ 4^ ,p„ ei méUer»)
Il o I (Id. employé actuellement dana » O. . . p piurieon «UbUa*eineala.)
Les substances sont broyées, puis appliquées sur les coussins préalablement enduits d^une matière grasse.
L'or musif doit être porphyrisé , lavé , et séché avec grand soin; on rétend de la même manière.
Les amalgames produisent des effets plus énergiques mais moins durables que l'or musif; cette dernière substance a une action plus constante.
Quelquefois, on enduit le coussin d'amalgame, et on met par dessus de Tor musif. Au lieu de coussins en peau de daim , on fait également usage de coussins employés par Van Marum; ils sont recouverts de soie, et on intercale entre cette étoffe et le bois une lame d'étain, afin d'enlever à chaque instant l'électricité du frottoir; des vis de pression permettent d'exercer un frottement plus ou moins fort contre le verre.
On peut même obtenir de bons résultats en exerçant directement le frottement entre le verre et une lame d'étain collée sur le frottoir.
Conducteurs. Les conducteurs sont ordinairement creux, attendu que l'électricité se répand en totalité sur la sitffaçedes corps; ils doivent être isolés.
Quelquefois on suspend à l'aide de cordons de soie, au plafond de la pièce où l'on opère, des conducteurs plus étendus, appelés conducteurs secondaires, quand il s'agit de produire une grande quantité d'électricité ayant la même tension que celle de la machine.
Les appareils dont nous venons de parler ne donnent aux conducteurs que l'électricité du verre ou positive. Lorsque Ton veut avoir de l'électricité négative, il faut isoler les frottoirs et les faire corn-
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luuiliquer avec des conducteurs ; on forme ainsi d^autres machines qui donnent à volonté l'une ou Tautre des électricités. Van Marum a indiqué une forme d'appareil qui a été longtemps en usage; il en est de môme de la machine de Nairne. Nous indiquerons ici celle qui se trouve au cabinet de physique des Arts et métiers, et qui donne des résultats très-satisfaisants sous une petite dimension.
Le frottoir A communique au conducteur M, et rélectricité négative développée dans le frottement se porte sur M en même temps que la positive s'accumule sur N. En mettant les deux boules m et n en contact, rien ne se produit, car la réunion des électricités ^se fait à chaque instant par l'intermédiaire de ces boules; mais si elles sont éloignées, chaque cylindre M et N se charge d'électricité contraire. Si Pon veut opérer avec Tune ou avec l'autre des électricités, il faut mettre le cylindre qui reçoit l'électricité que l'on n'emploie pas en communication avec le sol. Pour cela on élève une des deux tiges de cuivre P, P, qui se meuvent à frottement dans des tubes de même métal fixés à la table, en contact avec la boule G ou avec la boule B, afin de faire communiquer à la terre le cylindre auquel on enlève Félectricité.
Nous ferons connaître dans le livi'e troisième une machine qui peut fournir de l'électricité en très-grande quantité; c'est une chaudière à vapeur isolée et pourvue de divers accessoires. Electrophore, 11 existe encore un appareil très-simple qu'on Fig 20. nomme électrophore , ou porteur d'élec-
tricité, qui est fréquemment employé quand on a l)esoin d^avoir à sa disposition une faible source électrique. Cet appareil se compose d'Un plateau de résine MN entouré d'un cercle en bois et reposant sur un ■9 plateau de même matière,afin qu'il ne puisse
se briser, et d'un autre plateau également en bois AB et d'un diamètre un peu plus petite mais recouvert d'une feuille d'étain et muni d'un manche isolant en verre CD. On électrise la résine MN en la frottant ou en la frappant huit ou dix fois avec une peau de chat , que l'on tient à la main ; elle prend alors l'électricité négative. Pose-t-on sur la résine le plateau conducteur AB^ l'électricité négative ne peut être transmise à la feuille d'étain^ puisque la résine, trèsmauvais conducteur , retient l-électricité qu'on lui a communiquée par frottement. Cette même électricité négative agissant par influence sur le plateau A B, si l'on touche celui-ci avec le doigt ^ on enlève l'électricité négative développée par influence , qui est chassée par l'action répulsive de rélectricité de même nom du gâteau de résine MN; En enlevant ensuite le plateau AB avec le manche isolant, et lui présentant le doigt , il en .jaillit une étincelle. Quand le temps est sec et que le plateau de Télectrophore AB a trois ou quatre décimètres de diamètre, Tétincelle a plus de trente millimètres de longueur. Cet appareil est très-commode pour fournir à volonté ime faible charge électrique.
Nous venons de voir que les plateaux isolants étaient faits de résine. On a également proposé les mélanges suivants, qui ont donné de bons effets , surtout le deuxième.
Kllogr. Grammes.
Colophane 1 »
Térébenthine de Venise » 425
Suif. » 45
Ou bien : Gomme laque » 500
Colophane. » 2.50
Térébenthine de Venise ». 62
Suif » 15
Après avoir décrit les machines en usage , nous allons rapporter quelques-unes des expériences que Ton est dans l'habitude de faire pour mettre en évidence le pouvoir conducteur des corps, les attractions et répulsions électriques, etc.
Le tabouret isolant est un tid)ouret en bois muni de quatre pieds ^8- ai. en verre, et sur lequel une personne
monte avant de toucher le conducteur d'une machine. Cette personne sert -~ alors de conducteur, et elle peut exer- I cer des actions attractives sur les corpii légers, etc.
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Les effets d'attraction et de répulsion se démontrent facilement Fig. M. en plaçant une cloche en verre AE sur un pla-
teau métallique AB communiquant au sol.
Par la tubulure E de la cloche passe à frottement dans une douille une tige en cuivre qui supporte dans l'intérieur de la cloche un plateau métallique CD. On met sur AB des boules de moelle de sureau; on électrise le plateau CD en faisant communiquer la tige avec le conducteur d'une machine électrique. On voit aussitôt toutes les balles sauter dans Fintérieur de la cloche et aller d'un plateau à l'autre. Il est évident qu'elles sont alternativement attirées par le plateau intérieur électrise et par celui du fond AB^ auquel elles cèdent sans cesse leur électricité.
La danse des pantins est fondée sur le même principe. On place entre deux plateaux conducteurs, l'un communiquant à une machine, l'autre au sol, des petits pantins en sureau qui vont continuellement de l'un à l'autre.
Étincelles. Si Ton approche des conducteurs d'une machine dont le plateau est en mouvement un conducteur qu'on tient à la main, ou la main elle-même, on en voit jaillir une étincelle. La lumière en est éclatante, et chaque fois qu'elle luit on entend un bruit sec. Si la distance est petite, l'étincelle est faible et il en résulte peu de bruit; si elle est plus grande, les étincelles sont plus longues, mais moins fréquentes ; enfin, si les étincelles sont encore plus longues, elles cessent d'être droites et présentent des zigzags. Les premiers observateurs qui virent Tétincelle électrique furent frappés de son apparition et en comparèrent la lumière et la marche à celles de réclair. Cette identité a depuis été constatée, et l'on sait maintenant que l'étincelle et le bruit qui l'accompagne reproduisent sur une petite échelle l'éclair et le tonnerre. Ce sujet sera traité spécialement dans la suite de cet ouvrage.
L'électricité qui se transmet sous forme d'étincelles dans l'air s'écha[q[>e sous Tapparence de rayons, d'aigrettes, quand on raréfie le milieu qui environne les conducteurs. On peut s'en assurer en opérant avec l'œuf électrique, représenté fig. 33.
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i-ig. il. (jg|^ appareil se compose d'un ballon de forme*
ovoïde AB, dans lequel ou peut rai-éfier Pair à volonté. Deux tiges terminées par des boules passent à frottement dans des boîtes à cuirs fixées aux deux douilles A et B. En mettant une des tiges en communication avec le conducteur d'une machine cl l'autre avec le sol, si le vide est fait dans le ballon, et qu'on opère dans l'obscurité , on voit un globe de feu, de teinte bleuâtre, ayant la foi-me du vase, et qui va d'une sphère conductrice à l'autre. Si on fait rentrer un peu d^air, la teinte est plus vive , mais l'espace lumineux est moins grand; enfin, avec une pression intérieure encore plus forte, on aperçoit des coruscations ou des aigrettes allant d'une boule à l'autre. Quand on opère dans l'air à la pression ordinaire les boules étant éloignées , il ne se produit aucune action -, si elles sont rapprochées et que la tension électrique soit suffisante, des étincelles éclatent entre elles. On voit par là qu'en diminuant la pression du gaz intérieur, l'étincelle augmente de volume et 1 électricité se répand dans un plus grand espace.
Un tube vide, long de deux mètres, met également bien en évidence ce phénomène, car les décharges, qui dans l'air ne donneraient des étincelles que de quelques centimètres, franchissent dans l'air raréfié de grandes distances en se répandant dans une partie de l'espace.
La production des étincelles dans le tube étincelant ou dans les tableaux étincelants montre que la transmission de Télectricité est très-rapide ; nous verrons du reste par la suite comment on évalue cette rapidité.
Fig. 24.
Le tube étincelant se compose d'un tube ordinaire dans Tintérieur duquel sont collés des losanges en papier d'étain séparés les uns des autres et dont les pointes sont en regard à une distance assez faible. Une étincelle tirée d'un conducteur touchant à un des losanges extrêmes, à raison de la yitesse excessive de l'électricité, se reproduit presque simultanément dans tous les intervalles et le tube parait tout en feu par suite de la persistance des impressions hmiineuses sur la rétine.
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On acoiisti'uit sur ce principe des tableaux étincelants formés de plaques de verre sur lesquelles des bandes de papier d'étain, convenablement espacées, représentent des figures diverses. Lorsque Ton excite des étincelles à Pune de leurs extrémités , ces figures paraissent éclairées simultanément dans toutes leurs parties.
Nous donnerons des exemples d'inflammation et de combustion opérées avec les étincelles, dans les livres consacrés aux actions chimiques et physiques dues à l'électricité.
CHAPITRE V
Condensateurs.
Condensateurs. Lorsque deux disques métalliques séparés par un plateau de matière isolante, de gomme laque ou de verre, ou seulement par une couche d'air, possèdent l'un et l'autre une quantité égale d'électricité contraire , le plateau intermédiaire s'oppose à leur recomposition , mais non à l'action par influence qu'ils exercent Pan sur l'autre , laquelle masque leur action sur les corps environnants : on dit alors que les électricités sont dissimulées. Toutes les fois que l'action attractive des deux électricités est suffisante pour vaincre la résistance que lui oppose le corps isolant, celui-ci est percé en un ou plusieurs points par l'effet de la décharge. Si l'on établit directement la communication entre les deux disques avec un arc métallique, la recomposition des électricités s'opère immédiatement.
Fig. 24 bi». Supposons deux disques A et B, en cuivre ou en
■ étain, séparés par une lame de verre, A étant isolé ^ ■ et B communiquant au sol. Supposons en outre que
■ A communique avec Pun des conducteurs d'une ■\ machine qui lui fournisse une certaine quantité
^ il Vu/- d'électricité -h e, dépendant de la tension de la mail chine. Cette quantité d'électricité réagira sur Télec- / I tricité naturelle de B, attirera une portion de la néga- / M tive e', en plus petite quantité que e, à cause de la -^^ÉB^l. distance, puis repoussera dans le sol l'électricité
34 ÉLtUTKlGlTÉ 8TATIQUB.
po^HW^Î À ^U tour cette électricité négative — e' agira sur uue portion + «" 4e e, (Je manière à la neutraliser, et en définitive il q'y aur^ de libre sur A que e — e". Cette quantité d'électricité libre ^yant unç teniion qioindre que + e, on pourra avec la machine ajouter une autre quantité d'électricité positive sur le plateau A ; on 9t\^f^ alors une pouvelie décomposition d'électricité naturelle t^iç Et, par conséquent une nouvelle dissimulation, puis il restera libre sur A un autre excès d'électricité. En continuant ainsi, on pourra accumuler sur A une quantité totale d'électricité positive E, telle que Télectricité libre E — E" sur ce plateau ait une tension égale à celle de la machine ou à + e.
Si la disposition du conden^teuf ofTre le moyen de séparer les deux plateaux de la lame isolante , on rendra sensible l'électricité accumulée. L'appareil représenté fig. *2i ter permet d'atteindre ce
Fig. 24 1er.
but. l.es deux plateaux Ç et D sont mobiles à l'aide d'une manivelle fi, et peuvent s'écarter (Je la lame de verre fixe MN. Quand on ^ chargé ce condensateur, comme on l'a dit plus haut , on enlève la communication du plateau non isolé avec le sol,^t on écarte les plateaux ; s'ils sont po\irvus de petits pendules électriques, ces derniers divergent aussitôt ; quand on rapj)roche les plateaux, les pendules reviennent à leur position première; mais ils peuvent indiquer d'\ui coté ou de l'autre», ou simultanément des deux côtés, une faible quantité d'électriciti'î libre. Cette expériencte n^et bien en évidence la présence des électricités dissimulées.
Les quantités d'électricité dissimulées sont rarement égales sur les deux faces du condensateur. 11 y a en général d'un côté un excès d'étectricité libre qui, avec rélectricité dissimulée, compense l« distance et maintient dissimulée l'électricité de l'autre plateau ;
si l'on enlève cet excès d'électricité, V^nive disque rnimifestc alors \xn léger excès d^électricité libre coniraive* Ces décbiu^es successives peuvent être rendues sensibles comme Tindique la disposition de la fig. 24 bis, en enlevant la chaîne conductrice qui met B en relation avec le sol^ et en examinant la position des petits pendules ab, a'b' , formés de balles de sureau suspendues à des fils de lin et en communication chacun avec l'un des disques. Ces deux pendules, à l'instant où ils touchent les faces des disques^ sont repoussés; mais en touchant l'un des disques^ le pendule correspondant retombe^ et celui de Tautre se relève comme s'il eût pris une charge nouvelle. Cet effet doit être attribué uniquement à la portion d'électricité qui est devenue libre par la perte que l'autre a éprouvée quand on a touché le plateau. On peut en touchant ainsi successivement les plateaux décharger complètement le condensateur.
La force condensante du condensateur (*) dépend de l'épaisseur de la couche isolante et de la résistance qu'elle oppose à la réunion des électricités dissimulées ; d'après les expériences de M. Riess^ elle dépend également des dimensions des plateaux. Quant à la quantité totale de l'électricité accumulée^ elle est en rapport avec la surface des disques ou avec l'étendue du condensateur. On exprime
n^it ^ w^ fraction dépendant de la distance des deux plateaux du condenaateur el approciiant de l'unité à mesure que cette distance diminue, ta quantité d'électridlé négaUTe ^ E' dé? eloppée sur le plateau B est égale à taE. La quantité d'électricité positif e diatimnlée e$t S^ « iiiE' = m'B. On a donc E — t" » E (1 — «>), d'oii
Or, E étant la quantité totale d'électricité accumulée sur le platâ^ii A, E — E^ sera la quantité d électricité Kbre , on celle qui se répandrait sur le plateai|, si l'antre platean B n'existait pat.
Le rapport précédent a été eonaidéré jqsqn'ici comnie mesurant la pui^nce couilensante du condensateur. Maûi , d'après les expériences de M. Riess, ce ne peut être qu'une expression approximative et non une formule exacta, car il semble que Pélectricité dissimulée participe à la loi de répartition de rél#«tricilé libre à la •ttrfkoe des for|>t conducteurs, et dès lors le problème est plus compliqué al ne CAOïporte pas uae solation aussi simple
En admettAnt cette formule comina approxiioative dans les conditions ordinaires, c'est-^-dire à l'égard d« plateaux condensatfnrs très-étendos, peu épais et très* rapprochés , on voit que ce rapport augmente quand m approche de l'unité ; c'està-dire que plus hjs plateaux sont près l'un de l'autre, phis le pouToir condensant ém coadensatem est considérable. Mais on ne peut dépaaser une certaisa limite pour dos tenaîMia électrîqoaa aaaex fortes, car la cm^ Mante Kl^i vm toite de résistance pourrait être perftifée.
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habituellement ces résultats en disant que la quantité d'électricité qu'on peut accumuler est directement proportionnelle à la surface du condensateur et en raison inverse de l'épaisseur de la lame isolante.
Quand on veut accumuler de fortes charges électriques, on prend en général des condensateurs en verre sous forme de carreaux fulminants; néanmoins le verre est quelquefois perforé, s'il est trop mince. On emploie aussi comme isolant intermédiaire du taffetas verni , de la gutta-percha, etc. Au lieu de plateaux métalliques, on se sert de feuilles d'étain que Pon colle sur les deux faces du corps isolant.
Quand il s'agit d'accumuler de l'électricité à très-faible tension, on peut diminuer alors l'épaisseur de la couche isolante et se servir d'une couche très-mince de vernis à la gonune laque interposée entre deux plateaux en cuivre doré , ou en verre doré , rodés l'un sur Tautre. On forme alors l'électromètre condensateur que nous avons décrit page 22 en parlant des électroscopes.
Excitateur. En établissant la ox)mmunication métallique entre lesdeux plateaux d'un condensateur chargés d'électricités contraires, on voit une étincelle très-vive et très-brillante, mais plus courte que l'étincelle ordinaire : cet effet provient de ce que l'excès de tension en vertu de laquelle les électricités libres des plateaux se réunissent est peu considérable eu égard à la quantité d'électricité accumulée, mais que la proportion d^électricité qui passe est beaucx)up plus grande. Pour opérer cette décharge, on emploie habituellement Fexcitateur à manche, représenté dans la figure 25. Il se FiR. 26. compose de deux tiges métalliques légèrement
f \ courbées, terminées par des boules, et mobiles
I \ autour d'un axe H; deux manches isolants de
I ) verre, enduits de gomme laque, permettent de
\ I le manœuvrer avec les mains. L'excitateur peut être tout en cuivre; mais il faut alors avoir soin que l'une des boules soit mise en communi- ^ cation avec le plateau communiquant au sol avant d'approcher l'autre boule du second plateau: sans cela l'expérimentateur pourrait recevoir une partie de la décharge, et par conséquent une commotion plus ou moins forte dans les bras.
Bouteille de Leyde. Quand on veut donner une grande étendue aux surfaces des condensateurs , on a recours à d'autres appareils dont la construction repose sur le m^me principe, savoir : la bou-
teille de Leyde et les jarres électriques. La bouteille de Leyde joue un grand rôle dans Fhistoire de Télectricité; elle a été découverte avant le condensateur proprement dit, et se compose d'une bouteille en verre AB, revêtue extérieurement d'une feuille d'étain ï^ ^ jusqu'à quelques centimètres du goulot; elle est rem- ^^ plie intérieurement de feuilles de clinquant chiffonnées y de grenaille de plomb^ ou même de feuilles d'étain collées sur la surface intérieure du verre, enfin d'une substance conductrice quelconque. Le haut de la bouteille est recouvert 'd'une couche de vernis à la gomme laque. Une tige en laiton C, dont le bout supérieur est recourbé en crochet et terminé par une boule, kpasse dans le bouchon du goulot pour se rendre dans Fintérieur. Cette bouteille est donc un véritable condensateur dans lequel les parois remplacent 1er plateau isolant; on donne le nom d'armatures intérieures et extérieures aux deux surfaces conductrices qui le composent. Veut-on la charger , on la prend dans une main par Farmature extérieure , et l'on met en communication le crochet avec une machine électrique. Celle-ci donne continuellement à la surface intérieure de Télectricité positive, et il s'accumule à l'extérieur de l'électricité négative. Aussitôt que l'on établit la communication entre les armatures à Taide d'un excitateur, il y a (fécharge électrique. Si la charge est trop forte, souvent l'étincelle passe du crochet à la garniture extérieure ; quelquefois ^ lorsque le verre est trop mince, il est percé, et l'appareil ne peut plus servir.
Fig. 26 bis. On donne à ces appareils des dimensions plus
ou moins grandes (fig. 26 bis), ; quand on veut que leur action soit puissante, on construit des jarres garnies extérieurement et intérieurement de papier d'étain , sauf sur les bords qui sont recouverts de vernis à la gomme laque.
Si l'on suspend dans l'air avec un cordon de soie une bouteille de Leyde électrisée, l'électricité successivement libre sur les deux armatures se perd peu à peu , et la bouteille se trouve complètement déchaînée au bout de plus ou moins de temps, suivant le degré d'humidité de l'atmosphère.
En plaçant cet appareil sur un plateau de résine et en le prenant ensuite par le crochet, on rend libre sur la garniture extérieure
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une œrtaine quantité d'électricité négative» On se sert souvent de ce procédé pour avoir de l'électricité de ce nom.
Quand on a déchargé une bouteille de Leyde ou un condensateur quelconque à l'aide d^un excitateur^ si l'on attend quelques instants et qu'on rapproche de nouveau le bouton d'un excitateur du crochet de la bouteille > onc^tient une nouvelle étincelle moins forte que la précédente; en attendant encore quelque temps, on peut recueillir successivement plusieurs décharges qui vont toujours en s^afTaiblissant et qui sont dues aux résidus de l'électricité. Il faut se mettre en garde contre ces résidus dans les fortes batteriôs électriques^ lesquels peuvent donner, des commotions assez viveê» On explique cet effet en admettant que le verre se laisse pénétrer peti à peu jusqu'à une certaine profondeur par les électricités dissimulées qui s'attirent mutuellement sur les armatures. Alors, au moment de la première décharge^ ces portions des électricités qui oai pénétré dans le verre ne peuvent se recombiner immédiatement^ et ce n'est qu'au bout de quelques instants qu'on peut obtenir une étincelle^ en mettant en communication de nouveau les deux armatures.
L'expérience suivante, qui est très-curieuse^ met en évidence^ si ce n'est cette pénétration d'une portion de l'électricité dans le verre jusqu'à une certaine profondeur , du moins l'existence des électricités dissimulées sur les deux faces dn corps isolant qui sépare les armatures.
Fif . S7.
On dispose une bouteille de Leyde de façon que les armatures puissent être séparées de la lame isolante. L'armature intériem'e est une bouteille en zinc ou en cuivre D ; la lame isolatite> un vase en verre évasé E; et l'armature extérieure, un vase en zinc F. En tenant cette bouteille à la main par la panse F> on peut la charger comme à l'ordinaire. Si alors on la place sur un plateau de résiiH>
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qu^oii enlève d'une part avec un crochet de verre la bouteille en zinc D, puis d'autre part le vase en verre E, oti peut toucher impunément D et F. Place*t-on de nouveau les armatures comme précédemment, on peut obtenir une décharge avec la bouteille. Ces effets montrent bien que les électricités dissimulées se trouvaient sur le verre de chaque côté du vase £.
Batteries. Si Ton veut se procurer des décharges considérables, on réunit ensemble plusieurs bouteilles de dimensions plus ou moins grandes , en faisant communiquer ensemble les armatures intérieures avec des tiges de métal , et les garnitures extérieures avec une lame d'étain qui revêt le fond de la caisse où sont toutes les bouteilles. Telles sont les batteries électriques.
''•e. 28 La figure 28 représente une bitte*
rie de ce genre. Au lieu de bouteilles de petite dimension > on peut pren*dre des jarres qui ^ ayant une sur»
face de verre plus considérable > donnent lieu à la condensation d'une plus grande quantité d'électricité.
Ces appareils se chargent oOmme les bouteilles de Leyde ordinaires.
Pour juger de leur charge, on met un petit électroscope à cadran sur le conducteur de la machine électrique ou sur la batterie ellemême. Au commencement de Inexpérience^ le pendule est au repos^ parce que toute l'électricité qui arrive est dissimulée aussitôt par Peffet de la batterie; mais peu à peu il s'élève^ et Ton juge des diverses charges par l'angle d'écart qui fait connaître Pexcès d^électricité libre. On a observé que, pour une épaisseur de verre constante , la force de la batterie croît proportionnellement à l'étendue de la surface : ainsi, vingt décimètres carrés condensent vingt fois plus d'électricité qu'un seul. Quand on opère à l'aide de batteries électriques d'une grande étendue , il faut un certain temps avec la machine électrique pour en opérer la charge. La décharge d'une batterie agit avec une telle énergie sur l'économie animale i qu'il est nécessaire de prendre des précautions lorsqu'on en fait usage.
On a proposé d'appliquer aux batteries la charge par cascade. On suspend plusieurs bouteilles ou batteries les unes au-dessus des au^ très, de sorte que la première communique directement au conducteur de la machine, tandis que son armature extérieure touche à l'ai^
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mature intérieure de la seconde ; Tarmature extérieure de celle-ci est mise en relation avec la garniture intérieure de la troisième, et ainsi de suite. On voit qu'en même temps que la première bouteille ou batterie se charge, les autres se chargent également; ime fois ce point atteint, on supprime les communications entre les armatures et on met en relation séparément toutes les garnitures intérieures et toutes les garnitures extérieures; puis on opère la décharge comme dans les conditions ordinaires. Ce procédé est peu usité aujourd'hui.
Pour décharger les batteries électriques il est préférable d'employer l'excitateur à deux branches (fig. 215) au lieu d'une chaîne de niétal tenue à la main , comme on le fait à l'égard d'une simple bouteille de Leyde, à moins de lui donner une grosseur plus considérable.
Quand on opère la décharge d'un condensateur quelconque, si Fon suit les effets de tension qui se produisent au moment de la décharge, depuis l'armature intérieure où elle est à son maximum, jusqu'à l'armature extérieure où elle est nulle, on reconnaît que l'électricité passant par un fil conducteur d'épaisseur égale perd peu à peu de sa tension, de sorte qu'il disparaît des quantités égales d'électricité sur des longueurs égales de fil. (Knochenhauer.)
CHAPITRE VI
Induction. Propagation de l'électricité.
Pouvoir inducteur. Si un corps électrisé se trouve à une certaine distance d'un autre corps à l'état naturel , il se produit une action par influence , qui varie lorsque différentes substances ou milieux se trouvent interposés entre les deux corps. On distingue deux cas : 1*» lorsque l'action se borne à l'influence seule; 2" quand la tension électrique est suffisante pour produire une étincelle. Nous allons indiquer d*abord les effets produits dans le premier cas et qui constituent les phénomènes d'induction statique ; nous parlerons ensuite de la résistance que les milieux opposent aux décharges électriques.
Si le milieu interposé est conducteur , l'action par influence est nulle, puisque la transmission de l'électricité s'opère directement
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d^un corps à l'autre, ^influence ne s^exerce que lorsque le corps est mauvais conducteur ou isolant.
Pour analyser les eHets produits au travers de différentes substances, d'après M. Faraday y on opère comme il suit : on place dans un vase sphérique de métal B (fig. 29) une boule métallique isolée A à l'aide d'une grosse tige en gomme laque CD; une sphère en cuivre C communique au moyen d'une petite tige métallique axée au centre de la tige en gomme laque à la boule A , de sorte qu'en électrisant C, A se trouve chargé de la même espèce d'électricité^ laquelle ne peut se transmettre à la sphère extérieure B que par influence au travers du milieu qui les sépare et qui se trouve dans l'intérieur de B. L'appareil est tellement disposé que l'on peut employer comme milieu intermédiaire de la gomme laque ^ du verre, des gaz plus ou moins raréfiés, etc.; à cet effet, le vase se sépare en deux hémisphères suivant le grand cercle aby et est muni de robinets à la partie inférieure.
Afin de comparer les effets d'induction des différents milieux, on opère avec deux appareils exactement semblables, et on se place à proximité d^une balance de torsion, pour apprécier l'intensité des différentes charges électriques. On met dans un des appareils de Tair; dans l'autre, des hémisphères de gomme laque ou de verre. On donne une charge à la boule intérieure de l'appareil plein d'air, dont on mesure la tension à l'aide de la balance de torsion; puis on fait communiquer les deux appareils par les boules G toucîiant aux conducteurs intérieurs. On mesure ensuite après le contact les charges des deux boules A en les enlevant des vases et les portant dans la balance de torsion. Il est évident que l'électricité se répartit sur chacune d'elles et agit par influence sur le vase sphérique enveloppant et qui communique au sol ; elles prennent alors d'autant plus d'électricité que le pouvoir d'induction de la substance isolante est plus grand. En opérant ainsi , M. Faraday est arrivé aux conclusions suivantes :
l^" L'induction ou action par influence parait être une action des particules contiguës des corps isolants , par l'intermédiaire de la-
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quelle la puissilncG électrique est transmise a distance ; on doit donc la considérer comme une polarité des particules du corps interposé.
!• Les meilleurs isolants solides ^ la laque, le verre, le soufi*e. ont des propriétés conductrices faibles il est vrai, mais sensibles, et qui permettent à Télectricité de les pénétrer, tout en servant à transmettre les actions par influence ; plus les corps sont isolants, moins la charge sensible pénètre dans l'intérieur.
Cette conductibilité est rendue manifeste par la présence des résidus, ainsi qu'on Pa dit à propos des condensateurs. Dans ces expériences, après avoir déchargé un des appareils semblables à celui de la fig. 29, au bout de quelques minutes on retrouve une charge qui montre qu'une certaine portion de l'électricité pénètre dans le milieu (soit gomme laque, soit verre) et revient ensuite sur ses pas pour donner une charge plus faible.
3" Les gaz possèdent à peu près le même pouvoir inducteur. Les variations dans la pression ou la densité n'ont aucune influence pour modifier cette propriété générale. Ainsi dans Tair raréfié les actions par influence se transmettent comme dans l'air ordinaire.
4» Les pouvoirs inducteurs des corps peuvent être représentés par les nombres suivants :
Air et gaz à diverses pressions 1
Flint-glass i,76
Gomme laque 2
Soufre 2,24
Ainsi, au travers du soufre j l'action par influence produite par une même charge électrique est plus forte qu'au travers d*une même épaisseur d'air»
Les physiciens qui se sont occupés de cette question après M. Fa* raday, et parmi lesquels nous citerons MM. Harris, Matteucci et Masson, ont trouvé des résultats peu différents. On doit seulement faire remarquer que si dans les gaz raréfiés le pouvoir inducteur est le même que dans les gaz à la pression ordinaire, dans le vide Tinduction devrait également avoir lieu; or, il est généralement admis que dans le vide absolu Télectricité ne pourrait se transmettre, parce qu'il n'y aurait plus de particules matérielles pour permettre à la polarité de s'établir. Mais pour traiter cette question il est nécessaire d'avoir recours à d'autres phénomènes que nous ne pouvons décrire maintenant; nous la reprendrons dans le livre suivant, en traitant du pouvoir conducteur des corps.
PHÉNOMÈNES OÉNÉAAUX. 48
RésUtance à la décharge électrique; pouvoir isolant. Lorsque ^ l'action par influence qui s'exerce entre deux corps chargés d'électricité contraire est suffisante pour vaincre la résistance qui s'oppose à la réunion des deux électricités, il y a décharge électrique. Dans les corps solides, quand cet effet se produit, il y a quelquefois rupture du corps intermédiaire; dans les liquides et les gaz la mobilité des particules est cause que l'équilibre moléculaire n'est pas détmit, et que les mêmes effets peuvent se reproduire à diverses' reprises.
La quantité d'électricité nécessaire pour donner une décharge dans l'air varie proportionnellement avec la distance entre les balles ou entre les points de décharge, c'est-à-dire qu'il faut une quantité d'électricité double pour une dislance double; en outre, en faisant varier la pression ou la densité de l'air, les quantités d'électricité nécessaires pour produire la décharge à travers un intervalle constant sont également en raison directe de cette densité (Barris). 11 résulte de là que si la quantité d'électricité reste la même, tandis qu'on fait varier la distance de la décharge et la densité de l'air, on trouve que ces deux valeurs sont en raison invtorse l'une de l'autre, c'est-à-dire que la même quantité d'électricité passe à une distance double quand l'air est raréfié de moitié.
Les variatiops de température dans Tair ne produisent aucun changement dans la quantité d'électricité nécessaire pour opérer une décharge au travers d'un espace donné.
Voici l'appareil dont M. Faraday a fait usage pour comparer les résistances que présentent Taîr et diverses substances à la décharge électrique (fig. 29bis, page suivante}.
a est un vase de verre, fermé au sommet et au fond au moyen de deux plaques de cuivre ; b est une tige métallique mobile passant dans une boite à cuir et terminée en bas par une petite boule de cuivre s et au-dessus par un anneau. La plaque inférieure repose sur un tube de cuivre muni d'une douille et d'un robinet d'arrêt /; une boule de cuivre / est fixée sur la plaque inférieure; le verre du vase est recouvert d'une couche de vernis à la gomme laque. Au moyen du tube on peut faire le vide dans rintérieur et y introduire du gaz. L'autre partie de l'appareil consiste en deux supports isolants A, i, auxquels sont attachées deux boules de cuivre à travers lesquelles passent des tiges mobiles m, k, terminées par deâ boules de cuivre, n est l'extrémité dun conducteur isolé qui reçoit l'électricité positive ou négative d'une machine, p et o sont deux fils
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de communication; qr est un til de métal qui> unissantjes pieds des appareils, communique avec un conducteur de décharge. Au moyen de cet arrangement^ la décharge peut passer entre s et / ou entre S et L , à une distance fixe^ selon qu'elle trouve plus de facilité à franchir llntervalle v que Fintervalle v. On introduit successivement un gaz dans le vase^ et l'on cherche à balancer la décharge en cet endroit avec celle qui s'opère dans Tair ; mais quand Tintervalle m est assez petit, toute la décharge peut y passer; en le rendant plus grand, la déchai'ge a lieu en v. Quand la résistance est la même en u qu'en Vy la décharge a lieu tantôt d'un côté , tantôt de l'autre ; dès lors, en prenant une distance fixe, celle de u par exemple, on peut comparer la résistance ou pouvoir isolant de l'air à la résistance d'un autre gaz.
On a opéré successivement avec l'air, l'oxygène, l'azote, ITiydrogène, le gaz acide carbonique, le gaz oléfiant, le gaz de la houille et le gaz acide chlorhydrique. Dans les expériences, u était constamment égal à 0,62 de pouce anglais et les sphères avaient les dimensions suivantes :
Les boules 5 et S pouvaient être rendues positives ou négatives,
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en faisant communiquer n avec l'un des deux conducteurs de la machine. Voici les résultats obtenus en notant Pintervalle le plus petit, le plus grand , et le moyen en v, intervalle qui n'est jamais constant, attendu qu'à la limite la circonstance la plus légère détermine la décharge dans Tair ou dans le vase.
Dans les résultats suivants, les intervalles sont exprimés en firactions de pouce :
Plus p«Ute Plu f rtnd* Moyanae.
distance. distance.
Air « et S positif. 0,60 0,79 0,695
Id. s et S négatif 0,59 0,68 0,635
Oxygène 5 et S positif. 0,41 0,60 0,505
/d. sets négatif. 0,50 0,52 0,510
Azote 5 et S positif. 0,55 0,68 0,615
id. letSnégatif. 0,59 0,70 0,645
Hydrogène « et S positif. 0,30 0,44 0,370
Id. «et S négatif. 0,25 0,30 0,275
Acide carbonique « et S positif. 0,56 0,72 0,640
Id. «et S négatif.... 0,58 0,60 0,590
Gaz oléfiant « et S positif 0,64 0,86 0,750
Id. « et S négatif.» 0,69 0,77 0,730
Acide carbonique « et S positif 0,37 0,61 0,490
Id. «et S négatif.... 0,47 0,58 0,725
Acide chlorhydrique « et S positif. . 0,89 1 ,32 1 ,105
Id. «et S négatif.. 0,67 0,75 0,720
Ces résultats montrent qu'il y a une difTérence très-remarquable et constante dans la direction de la décharge, quand l'électricité des boules « et S change de signe. La différence entre la plus grande et la plus petite distance est toujours plus considérable quand les petites boules sont positives que lorsqu'elles sont négatives; c'est ce qu'indiquent les nombres suivants :
PiMiur. Nègaur.
Dans Pair 0,19 0,09
Oxygène 0,19 0,02
Azote 0,13 0,41
Hydrogène 0,14 0,05
Acide carbonique 0,16 0,02
Gaz oléfiant 0,22 0,08
Gaz de la houille 0,24 0, 1 2
Gaz chlortiydrique 0,43 0,08
En prenant Pintervalle moyen pour la mesure du pouvoir isolant
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des g«»> ces résultats^ qui présentent de grandes différences^ montrent néanmoins que sous la même pression , et les petites balles étant chargées positivement , le gai acide chlorbydrique a trois fois le pouvoir isolant du gas hydrogène, et presque le double de celui de l'oxygène^ de l'azote et de Fair.
Les différences observées dans les pouvoirs isolants des gaz dépendent donc de leur nature et non pas de leur densité. Car dans les tableaux précédents Tordre relatif au pouvoir isolant n est pas en rapport avec celui qui résulterait de la comparaison des poids spécifiques.
IVun autre côté , M. Harris a reconnu qu'en raréfiant l'air aux deux tiers de sa densité ordinaire, il a les mêmes pouvoirs isolants que l'oxygène , quoiqu^il n^ait ni la même densité ni la même pression.
Nous ferons remarquer encore que les séries positives et négatives des intervalles moyens ne donnent pas la même différence. Les nombres négatifs sont inférieurs aux nombres positifs; mais Tordre des résultats positifs et négatifs n'est pas le même : ainsi dans l'air, l'hydrogène, l'acide carbonique , le gaz oléflant et l'acide chlorbydrique , la tension électrique ^'élève plus haut quand la plus petite balle est rendue positive que lorsqu'elle est négative, tandis que dans l'oxygène, l'azote et le gaz de la houille , c'est l'inverse.
Nous avions montré précédemment que les gaz possèdent tous sensiblement la même ciipacité inductive, les résultats que nous venons de rapporter prouvent que ces mêmes gaz n'ont pas le mêmiî pouvoir isolant ; ces deux propriétés sont donc essentiellement distinctes l'une de l'autre.
Quand on passe des corps gazeux aux corps liquides ou solides y si l'on augmente la tension électrique jusqu'à ce que la décharge ait lieu entre deux conducteurs, on trouve qu'elle doit être plus élevée dans les liquides que dans |es gaz, et plus élevée encore dans les solides. , Ces effets tendent donc à prouver que le pouvoir isolant est en rapport avec le nombre de particules, puisqu'il est d'autant plus grand que les corps sur lesquels on opère sont plus denses.
D'après M. Masson, les nombres suivants expriment les résistances à la décharge électrique de différentes substances placées entre des boules de même diamètre :
Air I
Hydrogène 0,98
Acide carbonique 1^13
Éther entre 7 et 8
Eau entre 12 et 13
Alcool entre 12 et 14
Essence de térébenthine. . entre 15 et i 6
Déperdition de l'éleeiricité par les supporta et les milieux environnants. Un corps conducteur électrisé et isolé perd assez rapidement son électricité dans un temps donné. Deux causes concourent à cette perte : la première est la nature des supports^ qui n'isolent jamais parfaitement; la seconde provient de ce que le corps électrisé est enveloppé par l'air atmosphérique ou par yn milieu plus ou moins isolant suivant la nature de ses parties constituantes et la quantité d'eau qui s^y trouve.
Conlomb a cherché à déterminer par Texpérience comment varie la déperdition de l'électricité dans différentes conditions. Il s'est servi à cet effet de la balance de torsion^ qui permet d'estimer à chaque instant la tension électrique d'un corps électrisé fixé siu* différents supports et placé au milieu d'atmosphères diverses. Parmi (es résultats obtenus, nous citerons les suivants :
1» Des supports commencent h isoler parfaitement toutes les fois que la réaction électrique du corps est proportionnelle à la racine carrée de leur longueur. Ainsi , dans le même état de l'air, un support d'\me longueur quadruple isole parfaitement une quantité doqble d'électricité.
2« Lorsque la tension électrique d^un carp^ n'est paa très-considérfiWe , nn petit cylindre de cire d'Espagpe ou de gomme laque 4e 1 millimètre de diamètre et de 4Q à 4a millimètres de longueur suffit pour isoler parfaitement une \>9\\e de sureau de 11 à 13 millip[)ètres de diamètre.
3** Lorsque l'air est sec, un fil de soie très-fin» passé dans de la cire d'Espagne bouillante et ne formant qu'un cylindre d'un quart de nûllimètre de diamètre et de 13 à 10 centimètres de hauteur, remplit le même objet.
4** Un fil de verre tiré à la lampe d'émailleur, de i3 à 14 cenlimètres de longueur, n'isole la balle que dans des jours très-secs, et lorsqu'elle est chargée d'un très-faiMe degré d'électricité.
Couloqib a trouvé en outre que la perte d'électricité dans les mêmes conditions de l'atmosphère est proportionnelle à son intensité,
M. Matteucci , en examinant la dépei^ition électrique qui s'opère entre deux boules séparées par un milieu gazeux, a été conduit à une
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conclusion dift'érente ; il a trouvé que dans l'air, le gaz hydrogène et Pacide carbonique sec, la perle de rélectricité n*est pas proportionnelle à son intensité, et qu'elle s'éloigne d'autant plus de celle qui serait donnée par la loi de Coulomb, que les charges électriques avec lesquelles on opère sont plus grandes, et qu'on augmente davantage la distance à laquelle les deux boules électriques sont placées. M. Matteucci pense en outre que dans les gaz, et pour de faibles charges électriques, il n'est pas exact d'admettre que les molécules gazeuses sont attirées par les corps électrisés, les touchent, et en sont ensuite repoussées pour céder la place à d'autres molécules; il suppose qu'il an-ive avec les molécules gazeuses ce que Ton observe avec les solides et les liquides , savoir, que ces molécules sont attirées par le corps électrisé, restent adhérentes à ce corps en attirant d'autres molécules gazeuses autour d'elles, de manière à propager l'électricité de proche en proche comme dans les corps solides; ce n'est que dans le cas de fortes charges électriques que les molécules gazeuses peuvent être mises en mouvement, comme cela arrive pour les solides et les liquides. Des expériences que nous indiquerons dans les livres II et IV semblent prouver d'une autre manière et dans d'autres circonstances la conductibilité propre des molécules gazeuses.
Conductibilité des corps mauvais conducteurs. Nous avons vu que l'électricité s'écoule avec facilité dans les métaux et les liquides, c'est-à-dire dans les corps bons conducteurs de l'électricité; les différences que ces substances présentent à cet égard ne peuvent être accusées qu'en opérant à l'aide des courants électriques, comme on le verra dans le livre suivant. Mais il n'en est pas de même pour les corps médiocres conducteurs; si leurs molécules permettent à l'électricité de se propager de proche en proche, plus ou moins facilement suivant leur nature, les effets d'attraction et de répulsion et les phénomènes lumineux peuvent alors nous donner des indications sur la facilité qu'ils possèdent de transmettre l'électricité.
M. Rousseau a mis à profit cette propriété dans le but d'apprécier les différents degrés de sophistication de différents corps, et en particulier des huiles. Il a fait usage pour cela d'un électroscope analogue à celui qui est représenté fig. 16, et qui permet d'estimer la plus ou moins grande charge électrique d'un corps d'après la déviation d'une aiguille de cuivre chassée horizontalement de sa position par rapport à une tige fixe. L'action répulsive de l'électricité.
ainsi que nous Tavons dit^ est contrebalancée pai* Faction attractive du globe sur une petite aiguille aimantée placée au centre de Taiguille conductrice mobile. La tige de Félectroscope est terminée par une petite coupe sphérique dans laquelle on place successivement le corps isolant dont on veut déterminer le pouvoir conducteur. La source électrique constante est une des extrémités d'une pile sèche terminée par une petite boule de cuivre qui plonge au centre de la coupe sphérique. Ainsi l'électricité ne peut passer de la pile sèche à Télectroscope que par l'intermédiaire du corps isolant contenu dans la coupe. Quand le corps isole complètement^ Taiguilie de l'appareil reste au zéro; mais comme Félectricité pénètre peu à peu au travers des différents corps, tels que le verre, le soufre, la laque^ etc., suivant le degré de perméabilité, Faiguiile se dévie plus ou moins rapidement. L'appareil ainsi disposé a reçu le nom de diagomètre,
M, Rousseau a pu ainsi observer qu'avec des corps conducteurs placés dans la petite coupe l'aiguille se portait à sa déviation maximum à peu près de la même manière , dans un temps trèscourt; mais quand le corps était mauvais conducteur, alors l'aiguille n'arrivait à la même déviation qu'après un temps plus ou moins long. En comparant entre elles les dilFé renies huiles, il a reconnu que l'huile d'olive présentait des propriétés isolantesplusgrandes que les autres ; aussi la petite épaisseur de cette substance placée dans la coupe prolongeait jusqu'à quarante minutes le temps nécessaire pour obtenir la déviation maximum de l'aiguille, quand l'huile d'olive était très-pure. L'huile de pavot ou autre produisait le même effet en vingt-sept secondes. En mettant seulement jj^ d'huile étrangère dans Thuile d'olive, on réduisait au quart le temps nécessaire à la déviation ; il était donc de dix minutes.
M. Rousseau a fait également une application du diagomètre à quelques autres produits commerciaux et pharmaceutiques; il a observé des anomalies qui mettent sur la voie pour signaler leur sophistication. 11 est à regretter que ces résultats curieux n'aient pas été suivis, et qu'on n'ait pas encore tiré parti de ces premières tentatives de l'application de la conductibilité électrique à l'analyse des différents produits. On doit remarquer que dans une foule de circonstances les propriétés physiques des corps sont invoquées romme conduisant sûrement et rapidement à leur composition; ainsi la pesanteur spécifique, la polarisation circulaire, etc., sont
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utilisées Journellement dans les arts ; pourquoi n'en serait-il pas de même de la conductibilité électrique ?
Conductibilité superficielle des corps. Lorsque l'électricité s'écoule à la surface des corps ^ suivant leur nature^ leur mode de cristallisation 9 elle ne passe pas avec une égale facilité dans toutes les directions. M. de Sénarmont a fait sur ce sujet des expériences fort curieuses dont nous allons parler^ et qui conduisent à des résultats très-intéressants pour Fétude des propriétés physiques des corps cristallisés.
Pour observer ces effets, on découpe dans une feuille d'étain .un trou exactement circulaire^ et on la colle sur la surface plane d'un corps mauvais conducteur^ de manière à la recouvrir entièrement. On place normalement au centre de l'ouverture circulaire de Tarmature^ et sur la surface même de c« corps^ une pointe mé* tallique isolée mise en communication avec une source d'électricité. Quand celle-ci fonctionne, l'électricité ne peut s'écouler qu'en se dirigeant vers la circonférence^ sur une surface non conductrice. En supposant cette surface parfaitement homogène^ il n'y a pas de motif pour que rélectricité se porte vers tel ou tel point de la circonférence ; mais il n'en est pas de même si , par suite d'arrangements moléculaires, les diverses parties superficielles ne possèdent pas la même conductibilité.
Dans le principe, on provoquait une explosion entré la pointe centrale et la circonférence métallique , à l'aide d'une petite bat* terie. La décharge laissait sur le cristal une trace persistante de son passage; cette trace, sur quelques cristaux tels que le gypse, était à peu près normale au clivage sec et vitreux. Ce mode , dans certaines circonstances y donnant des effets qui disparaissent dans les anomalies accidentelles, on opère dans l'air raréfié sous le réci* pient de la machine pneumatique. A la vérité^ le passage de Télectricité sur la surface du cristal ne laisse pas de traces permanentes^ mais il se produit dans l'obscurité une lueur qui permet de suivre toutes les particularités du phénomène.
Voici ce que l'on observe : avec les cristaux du système régulier, l'électricité s'échappe uniformément de la pointe centrale, de manière à couviir la surface du cerde d'une lueur uniforme. L'effet paraît être le même avec les cristaux prismatiques à base carrée et rhomboédriques, mais seulement quand la face d'expérimentation est perpendiculaire à l'axe de symétrie
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A?ec des cristaux de tout autre système , la iueur se montre sui- Tant deux directions opposées et forme un diamètre lumineux qui s'oriente dans un azimut fixe , ou s'épanouit un peu en éventail et se balance par quelques oscillations légères à droke ou à gauche de sa véritable direction.
Si le récipient de la machine pneumatique renferme une cei^ taine quantité d'air^ on voit de petites étincelles brillantes se mêler à la lueur violacée permanente.
Les deux électricités n'agissent pas de la même manière. Lorsque la pointe centrale est positive il se produit des effets bien nets ; ces effets sont complètement indéterminés avec la pointe rendue négative. L'électricité négative s'est toujours comportée, dans les expériences de M. Sénarmont ^ à Fégard d'un cristal de nature quelconque^ comme l'électricité positive sur les cristaux du système régulier.
Tous les cristaux ne sont pas également propres à produire ces phénomènes^ même avec l'électricité positive; il existe entre les effels des différences qui sont très-grandes et qu'il faut rapporter soit à l'énergie très^verse avec laquelle agit la force directrice , soit à l'imperfection de la méthode expérimentale^ qui ne permet pas d'observer de légères inégalités. On conçoit que l'état de let surfisce 4loit intervenir dans les effets produits : si la surface est unie , comme cela arrive lorsque le clivage est net^ Porientation est régu- U^; mais elle cesse de l'être si cette surface est rugueuse, striée^ raj^ée, dépolie ou poHe artificiellement. Les stries et aspérités naturelles ne paraissent avoir une infhience bien sensible que lorsqu'elles sont très-prononcées. Il est donc nécessaire d'opérer^ si Ton veut avoir des résultats comparables, sur des faces naturelles ou nouvellement clivées.
M. de Sénarmont, qui a soumis à l'expérience un grand nombre de cristaux appartenant à tous les systèmes cristallins^ est arrivé au> conséquences suivantes :
i^ Dans les cristaux du système régulier et dans les corps homo^ gènes, la conductibilité superficielle est égale sur toutes les faces et dans tous les sens.
V Avec les cristaux du système prismatique à base carrée et rliomboédrique^ la conductibilité est égale en tous sens sur les faces normales è Taxe de symétrie» Sur les faces parallèles à cet axe^ il existe une direction de conductibilité maximum qui lui est paralKle ou perpendiculaire. Sur les faces inclinées à cet axe, il
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existe une direction de conductibilité superficielle maximum parallèle ou perpendiculaire à la trace de la section principale sur la face que Ton considère.
3^ A regard des cristaux des autres systèmes , une face quelconque possède une direction fixe de conductibilité maximum. Si la face contient dans son plan un ou deux axes de symétrie , la direction de conductibilité maximum ne saurait être prévue.
M, Wiedemann s'est servi du procédé suivant pour déterminer la conductibilité électrique superficielle des cristaux dans différentes directions : on saupoudre une plaque de verre ou de résine d'une poussière fine peu conductrice , telle que celle de lycopode, le minium , etc. ; on fixe normalement à une plaque^ au moyen d'un support semblable^ une aiguille à coudre, la pointe en bas; on électrise cette aiguille en la touchant avec le bouton d^une bouteille de Leyde, électrisée positivement. La poudre s'écarte uniformément de la pointe électrisée dans tous les sens; il en résulte une surface nue circulaire, traversée par des rayons.
£n substituant à la lame de verre la face d'un cristal , une lame de gypse par exemple, la pousâère ne s'écarte plus uniformément dans tous les sens de la pointe ; elle s'éloigne surtout dans deux directions diamétralement opposées, et moins dans les directions normales à celles-ci. L'aire découverte est à peU près elliptique, et le rapport du grand au petit axe est de â ou 3 : 1 ; tandis que sur le verre la figure est circulaire. Cette expérience prouve que sur le gypse l'électricité se meut plus facilement dans un sens perpendiculaire H l'axe principal que dans toute autre direction. En faisant arriver par la pointe de l'électricité négative, les figures sont très-petites et mal définies.
En soumettant à Texpérience un certain nombre de cristaux, on a reconnu qu'avec la strontiane sulfatée , sur une lame parallèle au clivage facile, le grand diamètre de la figure électrique se confond avec la petite diagonale du parallélogramme formé par les deux clivages inclinés T un de l'autre de 78^^. La baryte sulfatée se comporte de même ; sur les faces d'un prisme d'aragonite la figure électrique est allongée dans le sens de l'axe principal. Avec le quartz l'expérience ne réussit que sur des faces parfaitement unies; la figure produite est nettement allongée normalement à Taxe principal, etc. Enfin, l'électricité se répand plus facilement parallèlement à Taxe principal sur l'aragonite, Fapathite, le spath calcaire et la tourmaline ; au contraire elle se propage avec plus de facilité norma-
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lement à cet axe^ sur racétaie de chaux et de cuivre y la stroniianc sulfatée et la baryte sulfatée^ le gypse^ le feldspath et Tépidote.
En rapprochaut ces phénomènes des propriétés optiques de ces ciîstaux^ M. Wiedemann arrive à cette conséquence^ que les corps meilleurs conducteurs de l'électricité dans le sens de leur axe principal sont optiquement négatifs^ et que ceux qui jouissent de la propriété contraire, à Texception du feldspath , sont optiquen^nt positifs. Il semblerait résulter de là que l'électricité se propage dans les cristaux plus rapidement dans la direction suivant laquelle la propagation lumineuse est relativement la plus rapide; mais quant à présent on ne peut savoir à quoi s'en tenir aU juste sur ce sujets car les expériences sur la conductibilité superficielle ne permettent d'en tirer aucune conséquence relativement à la conductibilité propre de la substance qui constitue les cristaux. Les efTets observés paraissent dépendre de la manière dont sont groupées les molécules sur la surface d'expérimentation , puisque le poli ou une altération quelconque la modifie. Par exemple^ si les cristaux rudimentaires lors de leur groupement présentent leurs angles dans une certaine direction^ il est presque certain que ces saillies, invisibles à l'aide de nos appareils^ faciliteront l'écoulement de l'électricité dans cette direction. Ce qui rend probable cette explication^ c'est ce fait que le spath d'Islande dépoli cesse d'être électrique par pression ^ par cela même que sa surface acquiert une légère conductibilité. (Becquerel.) Il est digne de remarque que les effets de conductibilité superficielle ont de Panalogie avec les propriétés optiques et calorifiques des minéraux^ dans ce sens que dans tous ces phénomènes on retrouve l'influence des axes de symétrie égaux ou inégaux^ ce qui prouve que ces phénomènes dépendent uniquement de Tarrango^ ment moléculaire.
CHAPITRE PREMIER
Go^r|H^ #99triqiie8 4iis i^ui «dioiM ebimi^Mef . priSAfpes des piles.
Dans le livre précédent il n'a été question que des phénomènes que l'électricité présente lorsqu'elle est en équilibre à la surface des corps ou à rétat statique ; on a vu que lorsqu'elle se transmet d'un c^rps à un autre au moment du passage dans Pair^ il se produit une étincelle; mais quand ce passage a lieu au travers des solides et desliquides; on observe d'autres effets; ce sont préoiaément ces effets que nous allons étudier dans ce livre.
Quand rélectricité cb^min^ ainsi dans )es oprps^ elle est dite m mouvement ou à Tétat dynamique; elle donne lieu alors aux couranU électriques. Les différences qui existent dans les états d'équilibre et de mouvement de PélecUricité proviennent de ce que dans les phénomènes dépendant de l'électricité statique les électricités peuvent s'accumuler sur les corps et acquérir une certaine tension , tandis que dans ceux dont il va être question elles cheminent continuellement au travers des conducteurs, ne s'accumulent pas sur leur surface , de sorte que leur tension est infiniment plus faible.
On n'étudie pas les actions des courants avec les machines électriques précédemment décrites, la quantité d'électricité qu'elles fourniraient ne serait pas assez considérable. On fait usage d'appareils fondés sur les effets dont nous allons parler.
PHKNOMKNKS GEIVERAt X.
Fip. 30.
On adapte une tige métallique horizontale CD au plateau inférieur d'un électromètre condensateur à feuilles d'or CG , et on termine cette tige par un anneau D^ de façon à pouvoir. placer sur cet anneau une capsule en platine y dans laquelle on verse de Feau acidulée avec une ou deux gouttes d'acide sulfurique. On plonge une lame de zinc EP par Tune des extrémités dans l'eau très-légèrement acidulée de la capsule , en ayant soin qu^elle ne touche pas la capsule elle-même ; l'autre extrémité de la lige de zinc EF est mise en relation avec le plateau supérieur A du condensateur. En enlevant la tige de zinc immédiatement après le contact, et séparant les deux plateau]^ l'un de l'autre, on trouve que les feuilles d'or divergent en vertu d'un excès d'électricité positive. Le plateau supérieur, qui touchait au zinc, prend l'électricité négative.
En mettant la capsule sur le plateau supérieur A , et répétant la même expérience , mais en faisant toucher le plateau inférieur B avec la tige de zinc, on obtient des effets analogues mais inverses.
En substituant à la lame de zinc une lame de platine , aucun effet n a lieu ; de même que lorsqu'on emploie simultanément une lame de zinc et pne capsule de même métal. Il est nécessaire pour que l'effet se produise qu'un des deux métaux soit attaqué par le liquide^ ou, s'ils le sont tous deux, qu'ils le soient inégalement. S'il n'y avait pas de liquide interposé entre les deux métaux , il n'y aurait aucune action produite.
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Ces effets indiquent bien que lorsqu^m métal s'altère ou s'oxyde, il y a production d'électricité : le métal s'électrise négativement, le liquide qui l'attaque prend Télectricité positive.
Nous verrons dans le livre lll qu'avec d'autres métaux, tels que le fer, le plomb, etc., on obtient des effets analogues, pourvu qu'on les place dans des conditions convenables.
La réunion de deux métaux différents et d'un liquide interposé qui les attaque inégalement constitue un couple ou un élément. Le métal qui est le moins attaqué, ou qui ne Test pas, ne sert que de conducteur pour rendre manifeste le dégagement de l'électricité, en s'emparant de celle du liquide lors de l'action qu'il exerce sur le métal attaqué.
A l'époque où Volta découvrit l'admirable instrument que nous allons décrire, et en se fondant sur les effets indiqués plus haut, il pensait que l'électricité était dégagée au contact des métaux, c'està-dire, dans l'expérience précédente, au point E, où la tige de zinc touche le plateau métallique du condensateur; le liquide, suivant lui, n'agissait que comme conducteur; mais toutes les découvertes modernes ont donné raison à la théorie du dégagement de l'électricité dans les actions chimiques; c'est pour ce motif que nous l'adoptons comme base des explications que nous allons donner.
Pile voltaiqne. La pile voltaïque , dont le nom rappelle son immortel auteur, est formée de la réunion de couples ou d'éléments disposés de différentes manières. Volta lui donna d'abord la disposition d'une pile composée de rondelles superposées entre des colonnes de verre : de là est venu le nom générique de tous les Fig. 31. instruments de ce genre. Pour former cet appareil, on procède comme il suit : on place entre trois colonnes de verre un premier disque de zinc Z par exemple, auquel est soudé un fil de cuivre A ; sur ce disque on pose une rondelle de drap humectée d'eau acidulée par l'acide sulfurique au ^^ ou au ^^L à peu près, puis après la rondelle un disque de cuivre C. Si l'on fait toucher Z et C aux deux plateaux du condensateur décrit plus haut , on obtient une légère charge indiquant que le zinc a pris l'électricité négative, le cuivre la positive, par ce motif que ces deux disques en présence de la rondelle huniide constituent un couple. Mais si au-dessus du
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disque de cuivre on met un second couple semblable au premier, c'est-à-dire composé d'un disque de zinc , d'une rondelle de drap humide et d'un disque de cuivre, et qu'on place ensuite un troisième couple^ un quatrième, un cinquième^ etc.^ et ainsi de suite^ on trouve qu'avec une pile à colonne ainsi composée d'un certain nombre d'éléments^ convenablement isolée et terminée aux deux extrémités par des fils de cuivre ^ on peut charger plus fortement le condensateur qu'en employant un seul couple. La charge obtenue est d'autant plus forte que le nombre des couples est plus grande et l'excès de tension est même proportionnel au nombre des éléments de la pile , comme Coulomb Pa constaté avec la balance de torsion. Dans la figure les rondelles minces et noires I représentent les rondelles humides; les disques ombrés^ les plaques de zinc; et les disques clairs C, les plaques de cuivre. Les extrémités de la pile ont reçu le nom de pôles. Il y a donc le pôle positif et le pôle négatif.
Telle est en principe la première disposition de l'appareil dû au génie de Volta, et que ce grand physicien fit connaître en 1800 à l'Académie des sciences, appareil qui a été bien modifié depuis, et qui produit des effets extraordinaires d'aimantation , de chaleur, de lumière, de décompositions et de recompositions chimiques. Le dégagement de l'électricité se produit incontestablement à la surface de séparation du liquide et du métal oxydable , et TefTet est le même qu'en employant un seul élément; seulement, les actions s'ajoutent et l'excès de tension augmente avec le nombre des étémenls. Au lieu de zinc et de cuivre, on pourrait se servir d'autres métaux et faire usage de divers liquides conducteurs; mais comipe nous ne donnons dans ce livre que les phénomènes généraux de la pile, ayant Fintention de traiter dans le livre III la théorie des différents instruments en usage aujourd'hui, il n'est question ici que des piles analogues à celle de Volta.
Pile à couronne. La forme de la pile à colonne était trop incommode pour qu'elle pût subsister longtemps; im des principaux inconvénients provenait de ce que la pression occasionnée par le poids dés disques exprimait le liquide des rondelles humides et diminuait
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peu à peu Taction de la pile. La forme la plus simple coosistait à placer séparément les parties humides de Tappareil et les portions métalliques; aussi a-tron eu de bons effets avec la pile à couronnés (le tasses. Cette pile se compose de vases en verre pleins d'eau acidulée par l'acide sulfurique au vingtième ou au trentième^ et placés à côté les uns des autres ; dans chacun de ces vases plonge Tun des houts d'une lame mixte formée par la réunion de deux lames de cuivre et de zinc^ comme l'indique la figure 32. Chaque vase avec sa dissolution et ses lames de zinc et de cuivre forme un couple ou un élément. Le pôle négatif sa trouve à l'extrémité du dernier zinc ou à gauche du lecteur; le pôle positif à droite.
Piles à auges. La pile à couronnes^ quoique d'une disposition simple, 0st cependant inconunode à cause des manipulations assez longues qu'elle occasionne. On y a remédié au moyen de piles à auges se chargeant et se déchargeant assez rapidement et qui furent considérées comme un progrès.
Fig. 33.
Une auge eu bois renterme des couples formés de plaques de cuivre et de zinc soudées par une de leurs faces ; ces doubles plaques sont placées verticalement et parallèlement les unes aux autres , de manière à ce que la face zinc de Tune regarde la face cuivre de Tautre. Les bords sont mastiqués co.ntre les parois de l'aiige, et l'intervalle compris entre deux couples est rempli d'une certaine quantité d'eau acidulée; la pile est alors chargée en vertn du principe dont il a été question précédemment et elle fonctionne (aussitôt qu'elle jsst remplie du liquide conducteur. Dans la figure le9 plaques de zinc sont plus foncées que celles de cuivre, et le pôle négatif se trouve à gauche.
Pfi'^ à la ff^ollaston. Ces modèles sont aujourd'hui remplacés par les piles à la Wollaston et par celles de Faraday, ou de Muncke^ quand on ne se sert que d'un seul liquide. Chaque couple d'une pile à la Wollaston se compose d'nn bocal en verre ou d'une auge séparée ,
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renfermant Teau acidulée^ et d'une lame de cuivre reployée sur ellemême de manière à entourer avec ses deux faces une plaque de zinc Les deux lames métalliques sont tenues à distance à Vaide de morceaux de bois et le zinc de chaque couple communique avec le cuivre du couple voisin au moyen d'une lame de cuivre fixée à une traverse de bois placée au-dessus. En réunissant plusieurs éléments^ on forme une pile qui est d'un emploi commode en ce que Ton retire facilement les couples des bocaux quand on n'a pas besoin de faire fonctionner la pile.
Souvent on ne se sert que d'un seul élément à la Wollaston d'une surface assez grande. On a substitué à ce couple isolé un coqple en hélice dont la surface est plus étendue et qui est destiné à fournir une grande quantité d'électricité à faible tension. On le forme en roulant autour d'un cylindre en bois deux lames , l'une de cuivre, Vautre de zinc, mais de façon à ce qu'elles restent séparées l'une de l'autre par du drap ou des morceaux de bois. On met ce couple en activité en le plongeant dans un tonneau rempli d'eau acidulée.
PHe de Muncke. MM. Faraday et Muncke ont employé une disposition analogue à celle de Wollaston, mais avec cette distinction que les éléments ont moins de surface et plongent tous dans la même auge. La figure 33 ter représente une pile de Muncke de soixante éléments. Pour la faire fonctionner il suffit de la faire plonger dans l'auge remplie d'eau acidulée. La différence de conductibilité des métaux et des liquides fait que Ton perd peu à faire baigner tous les éléments dans la même dissolution. Chaque lame de cuivre est séparée des lames de zinc à Faide de petits morceaux de liège m, comme l'indique la partie de la figure où est représentée une coupe
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en plan horizontal de trois éléments. On voit que la disposition des zincs z et des cuivres c est telle qu'un zinc est placé entre deux cuivres, et vice versa.
Cet instrument est d'un emploi facile , et donne des effets énergiques au moment où l'on plonge les couples dans le liquide ; mais l'action s'afTaiblit rapidement.
Piles en chaînes. Nous indiquerons encore la forme de piles adoptée par M. Pulvermacher, et qui peut être fort commode pour obtenir des effets de tension considérables.
Fig. 33 quat. Chaque couple se compose d'un petit cylindre en - bois AB^ dont les dimensions varient depuis deux centimètres de longueur jusqu'à cinq ou six, et de cinq à dix milUmètres de diamètre. Deux fils métalliques, l'un en zinc aa'y l'autre en laiton bb'^ sont enroulés en hélice autour dece petit cylindre, mais parallèlement à un demimillimètre de distance et sans se toucher. Le premier >» aboutit à deux crochets a, a! en laiton fixés dans le bois, et le deuxième à deux crochets b, b'. En plongeant ce système dans du vinaigre ordinaire , les deux métaux et le bois humide constituent un couple voltaîque qui cesse de fonctionner quand le bois est sec.
Si on réunit cinquante à soixante éléments semblables en les accrochant Pun à l'autre par les p61es de nom contraire, on Fig. 38 qaini. ^ fonne uue chaîne MN qui est
une véritable pile voltaîque.
Au lieu de les disposer en chaîne, on peut placer ces petits cylindres parallèlement
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daiis des boites en verre ou en bois^ afin d'avoir des piles d'un petit volume et composées d'un très-grand nombre d'éléments. M. Pulvermacher a proposé ces appareils pour les applications de l'électricité à la médecine ; nous n'en parlons ici que comme forme nouvelle donnée aux piles ^ et d'un emploi facile pour avoir de grands effets de tension, mais avec une faible quantité d'électricité; car si on attaquait vivement les fils de zinc , l'instrument serait promptement détruit.
Nous avons fait connaître seulement jusqu'ici les piles les plus simples à l'aide desquelles on peut produire des courants d'électricité; mais elles présentent les mêmes causes de diminution d'intensité que la pile voltaîque primitive. Elles sont maintenant remplacées par les piles à courant constant dont il sera question dans le livre m. Nous donnerons encore un autre genre de pile n'ayant pas reçu d'application importante, mais qui met bien en évidence les effets résultant de la tension électrique produite à chaque extrémité quand on augmente le nombre des éléments. Nous voulons parler des piles improprement appelées piles sèches.
Piles sèches. Nous avons dit qu'une pile ne pouvait fonctionner qu'au détriment d'un des métaux qui s'altérait peu à peu en présence du liquide intermédiaire. Quelque temps après la découverte de Volta on chercha à ne pas employer de liquide actif; on n'y parvint pas complètement, mais on obtint des appareils disposés comme on va le dire : MM. Hachette et Desormes remplacèrent d'abord le liquide dans les piles ordinaires par la colle d'amidon. Deluc, quelques années après, forma une colonne composée de disques de zinc et de papier doré d'un côté seulement, entassés les uns sur les autres , le zinc en contact avec la face dorée. L'humidité du papier suffisait pour charger la pile ; c'est donc à tort qu'on leur donna le nom de piles sèches. Zamboni, en 1812, apporta quelques perfectionnements à l'appareil de Deluc ; ce sont les appareils construits suivant les indications de ce dernier que l'on emploie maintenant. On entasse, en les pressant fortement les uns contre les autres, des milliers de disques de papier, dont l'une des faces est étamée , et l'autre recouverte d'une couche très-mince de peroxyde de manganèse broyé avec un mélage de farine et de lait. L'humidité du papier sert encore à établir la circulation d'électricité qui, en raison du peu de conductibilité du papier, donne une charge aux deux extrémités de la pile plus lentement que dans les piles ordinah*es. Les piles de ce genre cessent de fonctionner au bout
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d'UD certain temps, quand le papier a perdu toute son huniidilé. On ralentit habituellement cette déperdition en coulant du soufre autour de la pile sèche et ne laissant à nu que les deux extrémités. On peut, à Taide de ces piles, charger facilement un condensateur, et en obtenir même des étincelles. L* excès de tension étant proportionnel au nombre des éléments de la pile est plus considérable que dans les piles ordinaires; mais la quantité d'électricité produite étant très-petite, les autres effets sont très-faibles et même souvent inappréciables. C'est à raison de cela que ces piles n'ont servi jusqu'ici qu'à produire des mouvements continus au moyen de faibles attractions et répulsions qu'exercent les électricités accumulées aux deux pôles. Ces mouvements finissent toujours par s'arrêter au bout d'un temps plus ou moins long. Ou a aussi employé les piles sèches, comme nous l'avons vu plus haut, pour augmenter la sensibilité de Télectromètre condensateur. C'est là une de ses applications les plus utiles.
L'action des piles ne se borne pas à donner aux fils qui touchent h leurs extrémités le pouvoir d'attirer faiblement les corps légers qu'on leur présente. Si une personne se mouille préalablement les mains avec de Teau salée , et qu'elle touche simultanément par chaque main les extrémités d'une pile à auges d'une quarantaine d'éléments^ aussitôt elle reçoit une légère secousse, comme si ses mains servaient à décharger une petite bouteille de Leyde. En outre un fil très-fin de platine peut être porté au rouge ou même fondu. Il se manifeste également un grand nomlj^re de phénomènes <|ui seront étudiés plus tard, et qui indiquent qu'au moment de la fermeture du circuit d'une pile, il se produit une circulation continuelle d'électricité.
Nous devons donner ici quelques définitions qui reviendront dans le cours de cet ouvrage. Lorsque l'on ferme le circuit d'une pile avec des fils métalliques ou des corps conducteurs, on dit alors que ces corps qui servent à la recomposition des deux électricités sont pai*courus par un courant électrique.
Sens du courant. On définit habituellement le sens du courant par la direction que suit l'électi*icité en allant du pôle positif au pôle négatif. Cela ne veut pas dire que le flux d'électricité ail lieu uniquement dans ce sens ; car, d'après ce que nous avons dit dans le livre P% on ne sait rien de positif quant à l'origine du principe en vertu duquel les effets électriques se manifestent. On ne prétend nullement que le mouvement ait lieu plutôt du pôle + au pôle — , que du pôle — au pôle-f-; on est convenu seulement de
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lui donner un sens pour définir difTérents phénomènes qui tiennent à celte direction et dont il sera question dans la suite de ce^ ouvrage.
Pôles ou électrodes. Les deux extrémités d'une pile ont reçu le nom Appelés; on dit alors le pôle positif ou le pôle négatif^ suivant le côté par le€|uel débouche l'électricité positive ou l'électricité négative. Lorsque Ton fait arriver un courant électrique dans une dissolution à l'aide de deux tils ou de deux lames en communication avec les extrémités d'une pile , les portions des (Ils ou des lames plongées dans le liquide portent aussi le nom de pôles. On donne également à ces conducteurs le nom A' électrodes: il y a donc à chaque pile l'électrode négative et l'électrode positive.
Tension, intensité^ densité. Nous avons encore à faire connaître quelques dénominations usitées, telles que tension , intensité, densité, appliquées aux courants électriques. Le nom de tension indi que le degré de réaction électrique dû à la répulsion des électri • cités du inéme nom , et la facilité avec laquelle un courant peut franchir Tespace qui sépare deux conducteurs. Dans les piles ^ la tension est proportionnelle au nombre des éléments, ainsi que nous^ Pavons yu; une pile qui doit donner de l'électricité de tension doit donc être composée d'un grand nombre de couples (plusieurs centaines), h* intensité électrique au contraire dépend de la quantité d'électricité qui passe dans un temps donné , abstraction faite de la tension . Enfin, quelquefois on se sert de la dénomination de densité électrique pour indiquer la quantité d'électricité qui traverse une étendue déterminée d'un conducteur dans Funité de temps; ainsi dans deux fik de cuivre de diamètre différent soudés bout à bout et laissant circuler le même courant , l'intensité électrique et la tension seront les mêmes, mais la densité électrique sera plus foiledans le fil dont le diamètre est moindre.
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CHAPITRE II
Action det couranto électriques sur l'aiguille aimtDtée. Multiplicateurs, boussoles et galTanomètres.
Action des courants sur l'aiguille aimantée. Lorsque les fils métalliques sont parcourus par un courant électrique; ils jouissent de la faculté d'agir sur ime aiguille aimantée placée à distance. Oersted découvrit en 1820 cette propriété remarquable qui fut le point de départ de Félectro-magnétisme et de toutes les applications de cette partie de l'électricité aux arts et à l'industrie. Nous n^en parlerons ici que pour arriver à décrire les multiplicateurs et les galvanomètres, dont on a besoin pour étudier le dégagement de l'électricité.
Voici dans quelles conditions on observe l'action réciproque des
courants électriques et des aimants. Supposons un fil de cuivre AB
Fig. 54. placé au-dessus d'une ai-
^, _ guille aimantée ab et dans
. ^ «r T^ -^ ^^ direction. Si ce fil joint
les deux extrémités d'une pile, il est parcouru par un courant électrique , et aussitôt le pôle nord de l'aiguille, suivant le sens du courant, est chassé à droite ou à gauche du fil, et Faiguille tend à se mettre en croix avec ce dernier. Si Taiguille est au-dessus du fil en a'b', le pôle nord est chassé dans une position opposée. Vient-on à placer l'aiguille à droite ou à gauche du fil sur le même plan horizontal que lui, elle s'incline dans un sens ou dans un autre. Si, Taiguille étant dans un position fixe, on fait passer successivement le courant électrique dans les deux sens, alors l'aiguille se dévie chaque fois dans une direction opposée.
Ampère a donné un moyen facile de se souvenir du sens dans lequel l'aiguille est déviée. Supposons, dit-il, une personne couchée sur le fil conducteur AB de mani«^re que Télectricité positive lui entre par les pieds, et la négative par la tète; supposons en
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outre que cette personne, placée en face de Taiguille parallèle au fil, la regarde; le pôle austral (sud) de Paigville sera toujours rejeté à sa gauche.
Nous ne faisons que citer le fait découvert par Oersted, sans indiquer comment varie Faction avec la distance et quelles sont les conséquences qu'on peut en déduire ; ce sujet sera traité dans le tome III. Pour Tinstant, nous ne considérons que le fait fondamental conduisant à la construction des galvanomètres.
Multiplicateurs. Nous avons supposé le fil longitudinal; mais, si on le ploie en rectangle ABCD (fig. 35), et que Taiguille ab soit Fig- »6. suspendue dans son intérieur, il est facile
de voir que les quatre côtés du rectangle ./' agissent sur Taiguille de manière à la 1^ faire dévier dans le même sens et que par conséquent leur action s'ajoute. En effet, pour les deux côtés AB, CD, le fil est
J9 G bien dans le premier cas au-dessus de
l'aiguille, et dans le second au-dessous; mais, comme les courants sont en sens inverse à cause de la manière dont le fil est ployé , Taiguille est chassée dans le même sens. Quant aux côtés BC AD, il en est de même : en appliquant la règle d'Ampère, on voit facilement que les actions s'ajoutent. Ainsi une aiguille placée au milieu d'un fil ABCD ployé en rectangle est déviée beaucoup plus vivement que si un seul côté du rectangle agissait ; quant à Paiguille d V placée au-dessus et représentée sur la figure, nous en parlerons plus loin à propos du galvanomètre.
Si autour d'un cadre en bois rectangulaire on enroule un fil conducteur de manière à lui faire faire vingt, trente, quarante circonvolutions, çn ayant soin d'isoler les différentes parties du fil, alors un courant électrique circulant dans le fil agira sur une aiguille aimantée placée au milieu du cadre, vingt, trente, quarante fois plus vivement. Il est donc facile de comprendre comment un courant électrique circulant dans un fil longitudinal et qui serait incapable d'agir sur une aiguille aimantée, peut donner une action appréciable quand elle se trouve multipliée par le nombre de circonvolutions formées par le fil replié sur lui-même. Pour isoler les diverses parties du fil, on le recouvre de soie ou de coton, et, quand on veut un isolement plus parfait, on l'enduit ensuite de vernis à la gomme laque, ou de guttapercha si son diamètre est un peu fort.
On conçoit également qu'en employant un fil conducteur circn-
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lairc^ au lieu d'un fll rectangulaire^ chaque partie agira dans le même sens sur une aiguille suspendue au centre , et que dès lors un instrument dans lequel le fil sera enroulé suivant des circonférences, au lieu de Tétre suivant des rectangles^ donnera des résultats analogues.
Le multiplicateur a été construit d'après le principe que nous venons d'indiquer par Schweiger ; depuis il a été modifié suivant les expériences que Ton a eu en vue, et a même reçu de grands perfectionnements. On a donné le nom de boussoles aux appareils destinés à accuser et à mesurer Faction de courants électriques assez énergiques^ et icelui de galvanoscapes ou plutôt de galvanomètres à ceux qui servent à indiquer l'existence de courants électriques beaucoup plus faibles et à mesurer leur intensité. Nous parlerons en premier lieu des appareils destinés à la mesure des courants électriques d'une certaine intensité , et ensuite de ceux qui sont destinés à Tétude de faibles courants.
Si Ton a seulement pour but de s'assurer qu*un courant électrique d'une certaine intensité traverse un circuit, on peut se servir d'une aiguille aimantée portée sur un pivot, ou même d'une petite boussole que Ton place ^ur un ruban de cuivre faisant partie du circuit, et de façon que l'aiguille soit parallèle au conducteur.
Quand on a besoin d'un appareil accusant des courants moins énergiques, on forme alors un multiplicateur en enroulant un fil entouré de soie autour d'un cadre en bois , et de façon à faire trente ou quarante révolutions. On suspend au milieu du cadre, à l'aide d'un fil de soie une aiguille aimantée; à cet effet, une ouverture longitudinale ménagée à la partie supérieure permet l'introduction de l'aiguille . On adapte au-dessus de l'aiguille une autre aiguille en cuivre ou en bois, qui indique sur un cadran divisé la plus ou moins grande déviation de l'aiguille aimantée,
. On a construit également des petites boussoles connues sous le nom de galvanomètres de poche y dans lesquelles l'aiguille placée au milieu du cadre est suspendue sur un pivot ; leur sensibilité est plus grande quand on leur applique le principe des aiguilles asiatiques, dont il sera question plus loin.
Balance de torsion. On peut, à l'aide du principe de la torsion, construire un instrument très-précis qui donne la mesure de l'intensité d'un courant électrique, et dont on a fait usage dans un grand nombre de recherches. Il consiste en un multiplicateur dans
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Fig. ae.
lequel on substitue un iil de torsion^ en aident ou en laiton non recuit^ au fil de soie auquel est suspendue Taiguille aimantée ^ et l'on mesure par la torsion sur un tambour disposé à cet effets comme on l'a dit à propos de la balance de torsion (voir page 40)^ de combien de degrés il faut tordre le fil métallique pour ramener toujours l'aiguille au zéro de la division du cercle du multiplicateur^ ou à sa position première. L'angle de torsion donnera donc immédiatement une quantité proportionnelle à l'intensité du courant électrique, laquelle pourra lui servir de mesure.
La plupart du temps on a recours à la boussole des sinus et à la boussole des tangentes, qui permettent d'évaluer rapidement Fintensité des courants électriques.
Boussole des sinus. La boussole des sinus, dont le principe a été indiqué en 1824 par M. de laRive('), a reçu de M. Pouillet la forme sous laquelle elle est adoptée aujourd'hui. Elle se compose d'un cadre ou d'un cercle CD formé d'une bande de cuivre rouge vers le milieu duquel , dans l'intérieur, se trouve une aiguille aimantée à chappe d'agate et qui se meut sur un pivot d'acier très-fin. Ce cercle est placé sur une alidade AB se mouvant sur un cercle divisé MN , de telle sorte que le pivot de l'aiguille se trouve toujours dans l'axe de rotation. Un système de niveaux et des vis calantes permettent de placer le cercle MN parfaitement horizontal; l'alidade portant un vemier, on peut facilement estimer sa position à une mhiute près. Les deux extrémités de la bande de cuivre CD, isolées à la base par un morceau d'ivoire, sont disposées de manière à être mises en communication avec la source d'électricité.
Le cercle CD doit être placé dans le méridien magnétique. Quand l'aiguille aimantée est déviée d'un certain nombre de degrés, on fait mouvoir le cercle CDau moyen de l'alidade AB qui y est fixée, de manière à le ramener dans le plan de l'aiguille; on y parvient à l'aide de lunettes qui permettent de \iser sur les extrémités d'une
(•) Mémoires de la Société de physique de Genève , l. III , p. l ï7.
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aiguille en cuivre fixée à angle droit sur Paiguille aimantée. Dans ce cas rintensité du courant électrique est proportionnelle au sinus de l'angle mesuré sur le cercle MN par le mouvement de l'alidade (*). Au lieu d'un circuit simple^ c^est-à-dire d'une seule bande
(*) Soit NOD le plan horizontal du cercle difisé aur lequel on mesure la dévia-
Fig.38.
tion d'une aiguille aimantée AG. Supposons le plan du cercle, contenant le fil parcouru par le courant, perpendiculaire au plan horizontal et passant d'abord par MI9, qui est la direction du méridien magnétique. L'aiguille AG, qui était d'abord dans le plan HN , est chassée par l'action du courant en G' A', jusqu'à ce que la force répulsive due à l'action du courant soit égale à l'action magnétique de la terre qui tend à ramener l'aiguille dans le méridien magnétique MN.
Examinons ce qui se passe à l'un des p^les de l'aiguille; l'acUon à l'autre pôle est égale et contraire, et il suffît de doubler l'elTet calculé comme on va l'indiquer pour avoir l'effet tutal. Or, l'action de la terre s'exerçant suivant une ligne A'T parallèle à MN, se décompose en deux d'après le parallélogramme des forces: la première composante A'D située dans la direction OA', est détruite par la résistance du pivot; la deuxième composanle A'B a seule une action pour solliciter l'aiguille à revenir dans le méridien magnétique. Or, en nommant a l'angle AOA', on a pour la composante A'B
A'B = AT COS. BA'T = A'T sin. a.
Si donc ou fait tourner le plan du cercle de cuivre MN autour duquel se trouve enroulé le fil conducteur de façon à l'amener daus le même plan que l'aiguille G'A', l'action exercée de la part du fil parcouru par le courant sur l'aiguille sera dirigée suivant A'C perpendiculairement au plan G* A', d'après l'expérience d'Oersted ; pour que l'équilibre ait lieu , il faut que l'on ait A'C = A'B, ou bien A'C = A'T sin. a. Ainsi , dans une série d'expériences , la longueur du fil conducteur restant la même et la puissance magnétique de l'aiguille ne variant pas , rintensité du courant est proportionnelle au sinus de l'angle parcouru par le plan du cadre MN sur le cercle divisé liorizontal. Tel est le principe de la bùtissole des sinus.
Quant à la boussole des tangentes, décrite plus loin, voici le principe sur lequel elle repose. Si le plan du cadre contenant le fil conducteur reste en HN dans le méridien magnéUque, la force émanée du fil parcouru par le courant sera dirigée suivant la ligne A'P perpendiculaire à MN. Cette force se décompose en deux : la composante dirigée dans le sens de AD est détruite par la résistance du pivot ; celle qui est dirigée suivant la tangente A'C est égale à A^F cos. a; Pour qu'il y ait équilibre, il est nécessaire que A'B = A'C. On a alors
A'T sin. a = A'F cos. a, ou bien A'F = A'T tang. a.
Dansée cas, l'intensité du courant est proportionnelle à la tangente de la dévia-
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de cuivi'ejOn peut opiTeravee un circuit nuiltiple dans le cas où Ton veut donner plus de sensibilité à l'appareil; on entoure alors le cercle de cuivre CD, qui est à gorge, d'un fil de cuivre recouvert de soie faisant une ou plusieurs circonvolutions, suivant l'intensité du courant à mesurer ; on applique donc ici à l'instrument le principe du multiplicateur. On a supposé que l'aiguille aimantée était supportée par un pivot, mais pour des recherches précises, il est préférable d'y substituer par un autre mode de suspension une aiguille fixée à un fil de soie et supportée dans l'appareil , conune l'indique la boussole des tangentes représentée figure 37. Les moindres variations dans l'intensité du courant peuvent ainsi être rendues manifestes, ce qui n'a pas lieu quand Faiguille est placée sur un pivot; cet appareil d'un emploi facile est alors d'une grande exactitude.
tioD de raigiiille. Mais il est une condilioD essentielle à remplir : raetioD torestre s*exerce bien de la ménie manière, quelle que soit la position de Taigaille ; ainsi KT peut être considérée comme constante dans la formule précédente; Mais A' F n*est proportionnelle à l'intensité du courant qu'autant que la distance des p6les de Taiguille au fil conducteur est constante dans toutes les positions. Il est donc nécessaire que Taiguille GA soit aussi courte que pos^ble , et que le cercle HN soit très-grand.
Ainsi , dans la boussole des tangentes, la condition indispensable pour que les intensités soient proportionnelles aux tangentes de déflation serait que la longueur deTaiguille fût infiniment petite. On ne peut pas atteindre cette limite.
D'après M. Despretz, qui a comparé avec soin les intensités des comrants et les tangentes des déviations , dans une boussole des tangentes, dont le cercle des cou rants est d'un mètre, et l'aiguille est de trente mill. de. longueur, les tangentes des déviations sont sensiblement proportionnelles aux intensités des courants électriques. Quand on emploie des boussoles dont les aiguilles sont plus longues, les intensités ne sont plus exactement proportionnellement aux tangentes des déviations , et alors on peut employer la foriiiule
< = (1-1-36») Ung.a - ^ sin.îa,
i étant l'intensilé du courant, a la déviation, le rapport entre la demi-distance des p6les de l'aiguille et le rayon du cercle du courant.
M. Gaugain a reconnu qu'en plaçant le centre de l'aiguille aimantée excentriquemcnt par rapport au cercle vertical , on pouvait avoir des déviations dont les tangentes étaient proportionnelles à l'intensité du courant. M. Bravais, qui s'est occupé de cette'question, a rendu compte du phénomène, par le calcul de l'action magné* tique exercée par un courant circulaire sur l'aignille aimantée, vl en a déduit toute les circonstances des expériences.
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Boussole de tangentes. La boussole des tangentes (fig. 37) se Fig. 37. compose d'un grand cercle CD en cuivre
rouge^ dont le diamètre varie entre trois décimètres et un mètre; on fait passer le courant par le cercle lui-même ou par un fil enroulé autour de lui , conune avec l'appareil précédent. Ce cercle doit être parfaitement vertical, et on l'amène dans le méridien magnétique. L'aiguille doit être très-petile, et avoir le même centre que celui du cercle du courant; elle peut reposer sur un |pivot en acier, mais il est préférable, comme le représente la figure, de la suspendre à l'aide d'un fil de cocon; une tige de cuivre mince qui lui est perpendiculaire, et qui est placée dans le même plan horizontal, sert à indiquer les déviations sur le cercle divisé ^IN. Un cercle en cuivre horizontal PQ permet d'utiliser aussi l'appareil comme boussole des sinus.
Dans cet instrument, les tangentes des déviations indiquées par Paiguille ne sont proportionnelles aux intensités des courants électriques que dans cas où l'aiguille est infiniment petite par rapport au diamètre du cercle CD (voir la note précédente, ^elative aux boussoles des sinus et des tangentes). Comme on ne peut atteindre cette limite, il faut prendre le cercle un peu grand et l'aiguille fort petite; dans le cas contraire, on peut avoir recours à une formule plus compliquée, ainsi que l'a fait voir M. Despretz. On a bien proposé de remédier à ce défaut de proportionnalité des intensités aux tangentes des déviations, à l'aide de dispositions particulières (Poggendorf, Weber, Lenz, Péclet, Gaugain, Bravais), mais on peut se servir de Pappareil indiqué plus haut, en se conformant aux indications précédentes.
Magnétomètre. L'appareil construit par M. Weber et avec lequel on ne mesure que de très-petites déviations, donne également avee précision l'intensité des courants électriques. U est formé comme» il suit : à un fil / de soie sans torsion , long de soixante centimètres environ , se trouve suspendu un système composé d'un petit miroir de glace étamée à faces parallèles M, lié invariablement aux fourchettes FF' ; celles-ci sont terminées par deux crochets qui reçoivent les tourillons d'une barre //', fixée perpendiculairement et
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Fig. 37 bis. par le milieu, à un fort bar-
reau aimanté AA' de dix centimètres de longueur et de quinze millimètres environ de diamètre. Par cette disposition , Taxe du barreau se trouve perpendiculaire au plan du miroir qu'il entraîne dans tous ses mouvements.
On place à une certaine distance une mire sur laquelle se trouve tracée une division en millimètres; une lunette tnuvnie de fils croisés permet d'observer par réflexion dans le miroir les divisions de la mire qui, à chaque mouvement du miroir, viennent se placer successivement dans Taxe optique de la lunette. On connaît d' ailleurs la distance de la mire ^au miroir, distance variable au gré de Tobservateur et qu'il peut rendre plus ou moins grande suivant qu'il veut obtenir une approximation plus ou moins^considérable.
Le fil de suspension / est attaché au treuil T d'un micromètre pareil à celui de la balance de Coulomb; le miroir M se trouve dans une petite boite B qui s ^ouvre en g pour permettre l'observation. Quant au barreail AA', il effectue ses oscillations dails Fintérieur d'une portion de cylindre elliptique CGCG en cuivre rouge d^une épaisseur de quinze millirtiètres environ, dont l'action inductive les amortit rapidement. Ce cylindre elliptique est environné d'un ou plusieurs fils de cuivi'e entourés de soie et isolés formant le cadre de ce multiplicateur, et qui viennent aboutir à des boutons en cuivre fixés sur une plaque d'ivoire RR attachée à l'appareil.
En mn se trouve une petite portion de cadran divisée (dix à quinze degrés) pour les observations très-approximatives, et pour placer le barreau à zéro.
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Tout le système est mobile^ pour rorieniation^ sur un plateau honzontHl PP supporté par trois pieds munis de vis calantes.
On voit que le principe de cet appareil consiste en ce que les plus faibles déplacements dans la position du barreau aimanté sont rendus sensibles, dans une lunette^ par le déplacement de l'image des divisions de la mire vues par réflexion sur le miroir. Ce mode d'observation est le même que celui qui a été appliqué par M. Gauss aux observations de magnétisme terrestre. En outre^ M. Weber a utilisé l'influence du cuivre sur un aimant en mouvement , pour abréger les observations en supprimant le nombre considérable d'oscillations que le barreau aimanté ferait sans cela avant de prendre sa position d'équilibre.
Balance électro-magnétique. On peut employer avantageusement^ dans la comparaison des courants électriques^ la balance électromagnétique que l'un de nous a fait connaître (Becquerel). Cet appareil , représenté fig. 39 ^ donne en poids l'intensité du courant électrique^ cette intensité étant'proportionnelle aux poids^placés dans un des plateaux des balances.
Fig. 39.
La balance d'essai doit trébucher à moins d'un milligramme ; à chacune des extrémités du fléau ff on suspend à une petite tige verticale un plateau p^p'; au-dessous de' chaque plateau est fixé à
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un fil de soie un barreau aimanté a^ a!; ces deux barreaux^ aimantés à saturation^ tournent leur pôle boréal en bas. On, prend ensuite deux tubes creux en verre , d'un diamètre assez grand pour que les deux barreaux puissent y entrer sans toucher les parois; on enroule autour de chacun de ces tubes un fil de cuivre recouvert de soie^ de manière à former une hélice de plusieurs milliers de circonvolutions. Ces deux tubes sont fixés verticalement sur des plateaux horizontaux en cuivre cc^ dc\ mobiles dans deux directions perpendiculaires entre elles^ au moyen de deux vis de rappel v, v\ afin de pouvoir les centrer par rapport à Paxe des barreaux. Si Ton fait passer un courant à travers le fil d'une des hélices^ suivant sa dh*ection^ le barreau aimanté s'élèvera ou s'abaissera^ et fera participer le fléau à ce mouvement. Si on dirige ensuite le courant dans le fil de la seconde hélice, de telle sorte que le mouvement du fléau s^exécute dans le même sens^ et qu'on fasse communiquer ensemble les deux hélices^ les deux actions s'ajouteront ; l'appareil acquiert alors une grande sensibilité et indique le passage d'un faible courant dans tout le circuit. Nous allons donner une apphcation de ce mode d'expérimentation. On a pris une lame de zinc et une lame de cuivre présentant chacune une surface de quatre centimètres carrés. Après les avoir mises en communication avec les deux extrémités libres des deux hélices^ on les a plongées dans dix grammes d^eau^ auxquels on avait ajouté une seule goutte d'acide sulfurique. Les plateaux ont trébuché^ et il a fallu 0^^0355 pour maintenir l'équilibre. £n opérant avec de Feau distillée ^ on n'a employé que 0^,0025 ; d^où il résulte que l'intensité du premier courant est à celle du second dans le rapport de 355 à 25^ ou comme \k\ i. Cet appareil peut également servir à mesurer les courants électriques de faible intensité.
Multiplicateur à hélices. En donnant une autre position aux hélices et aux bandeaux ^ on transforme la balance en un multiplicateur d'une très-grande sensibilité (Becquerel). Au lieu de placer les hélices dans une position verticale , on les met horizontalement^ et l'on substitue deux aiguilles aimantées aux deux barreaux, lesquelles sont fixées chacune perpendiculairement à Pune des extrémités d'une tige très-mince de métal ^ que l'on suspend horizontalement par son milieu à un fil simple de cocon ^ pour donner une grande sensibilité à l'appareil. Voici l'indication des différentes parties dont il se compose :
A A', tige horizontale ayant une longueur deO^jîSi;
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Fig. 40.
a, dy aiguilles aimantées ayant chacune une longueur de 60 millimètres ;
H, H', hélices en ivoire entourées chacune d'un fil de cuivre de 2,000 mètres de longueur ;
^'i'p'y pieds mobiles des hélices;
c^ e'j charnières des hélices;
C, cercle divisé portant une échelle arbitraire ;
f, index, parcourant Parc de cercle divisé;
PP, potence sei*vant à suspendre Taiguille A A' par un fil de cocon;
Une cage de verre peut être mise sur le socle adapté à une tige autour de laquelle il peut tourner, ce qui permet de placer les hélices dans la position la plus convenable relativement aux deux aiguilles aimantées;
V, V, V, vis calantes.
Les pôles des deux aiguilles étant placés inversement , on peut disposer le système de manière à ne lui laisser qu'une force directrice excessivement faible, condition indispensable pour donner à .l'appareil une très-grande sensibilité. Dans leur position naturelle d'équilibre , les deux aiguilles, auxquelles on donne la courbure d'un arc de la circonférence décrite par l'extrémité de la tige, pénètrent, chacune jusqu'à leur point de jonction avec la tige horizontale, dans l'intérieur d'une des hélices qui sont placées de chaque côté du bras du levier. Le courant est dirigé de telle manière, que l'action qu'il exerce sur chaque aiguille chasse celle-ci hors de son
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hélice; raciion se trouve ainsi doublée, puisque chaque hélice chasse l'aiguille dans une direction opposée.
Les deux hélices sont fixées, chacune^ à une tige verticale mobile entrant avec frottement dans un cylindre de laiton creux^ lequel peut être élevé ou abaissé à volonté. Elles peuvent en outre , au moyen de charnières, être inclinées dans un sens ou dans un autre. On a ainsi tous les moyens nécessah^s pour centrer les aiguilles aimantées y c'est-à-dire pour les placer dans la direction dos axes des hélices.
Dans le principe cet appareil contenait quatre hélices au lieu de deux» afin d'agir sur les quatre pôles à la fois ; mais dans cette disposition la course du levier horizontal étail très-limitée, puisque l'aiguille aimanta qui était attirée par l'hélice ne pouvait y entrer que d'une demi-longueur, c'est-à-dire de trente millimètres.
Galvanomètres. Quand il s^agit d'observer lé dégagement de IVlecUricité dans les phénomènes chimiques et^eli général, les courants électriques d'une très-faible intensité^ on a recours non-seuloment aux instruments qui viennent d'être décrits^ mais encore aux appareils appelés galvanomètres, et qui sont plus ou moins sensibles^ selon leur construction.
Ces appareils ont reçu de grands perfectionnements de M. Nobili. L'influence du magnétisme terrestre s'opposant à ce que l'aiguille aimantée obéisse entièrement à l'action du courant^ puisque cette influence la ramène continuellement dans le plan du méridien magnétique, on la détruit en substituant à FaiguUle aimantée deux autres aiguilles placées dans une position parallèle à l'extrémité d'une tige très-légère, les pôles inverses en regard comme le représente la figure 35; c'est le système astatique de M. Ampère. Si les deux aiguilles étaient parfaitement identiques, possédaient la même quantité de magnétisme , et se trouvaient dans deux directions parfaitement parallèles, le globe n'exercerait aucune action sur le système: mais il ne peut jamais en être ainsi; il lui reste toujours une force directrice très-faible , qui le ramène dans une position fixe , quand on l'en écarte. L'une des deux aiguilles est placée dans Finteneur de la boite du galvanomètre, et l'autre en dehors; l'action des quatre parties du cadre du multiplicateur sur Faiguille intérieuro a lieu dans le même sens. Quant à l'aiguille extérieure, il n'y a que la partie supérieure du cadre qui agisse sur elle dans le même sens que sur l'aiguille intérieure; les autres agiraient en sens inverse, mais, comme elles sont plus éloignées, leur action est Ix^ailcoiip
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plus faible. L'effet du courant sur la double aiguille est nécessairement plus forte que sur une seule ^ abstraction faite de Taction terrestre; mais^ comme en outre il ne reste plus aux aiguilles qu'une force direclrice peu sensible, il en résulte que de très-faibles courants^ qui ne peuvent mettre en mouvement une des deux aiguilles^ impriment au système une action très-prononcée. Le multiplicateur^ avec cette addition^ est Tinstrument le plus délicat que Ton possède pour constater , dans un grand nombre de phénomènes^ l'existence de courants électriques qu'on ne soupçonnait pas jadis.
La fig. 41 représente un de ces appareils construit par M. Rum- ,..j ^^ korff. AB est le châssis enveloppé par
le fil de cuivre dont les bouts aboutissent aux boutons métalliques FF. Ce châssis est fixé sur lui plateau horizontal DEy qui peut tourner dans son plan et autour de son centre au moyen d'une roue dentée à pignon placée en-dessous , et mise en mouvement par un bouton.
HMN est le support du système astatique des deux aiguilles aimantées suspendues à un fil de cocon VL ; R est le cylindre de verre qui enveloppe l'appareil et repose sur le plateau de cuivre. Le cadran divisé placé sur le châssis est percé à la partie centrale d'une petite ouverture circulaire et d^une fente transversale^ afin de pouvoir placer et retirer l'aiguille à volonté. Les trois vis v, v\ v", servent à mettre l'appareil de niveau et à centrer Taiguille.
Le fil métallique qui entoure le cadre ABC est un fil de cuivre recouvert de soie ; on lui donne une longueur plus ou moins grande et un diamètre plus ou moins petite suivant les expériences que l'on a en vue. Pour des courants thermo-électriques, un fil d'un cinquième de millimètre de diamètre suffit ; on l'entoure deux ou trois cents fois seulement autour du châssis. Pour les actions chimiques , on prend un fil plus fin, et on l'enroule deux ou trois mille fois ; pour des expériences très-délicates on construit des galvanomètres qui ont jusqu'à trente mille tours.
Afin de bien fixer la position de l'aiguille , on place une petite lunette ou une loupe sur l'enveloppe du verre au haut de l'appareil.
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Quaud on veut se servir de ces appareils pour étudier les effets des décharges électriques^ on isole les fils^ non-seulement avec de la soie y mais encore en les enduisant de vernis à la gomme laque; puis^ quand on les enroule, on les vernit de nouveau à chaque tour.
Dans beaucoup de circonstances il est nécessaire de former une table des intensités qui donne le rapport entre la déviation de Taiguille aimantée et l'intensité du courant qui l'a produite. On peut s'y prendre de plusieurs manières. Le procédé le plus facile et le plus exact consiste à construire le galvanomètre de façon que deux fils conducteurs de même longueur soient enroulés parallèlement l'un à l'autre. On a alors un galvanomètre à deux fils^ qui est dû ù l'un de nous (Becquerel).
On conçoit que si l'on enroule ^ en môme temps ^ autour d'un châssis^ deux fils égaux ^ l'aiguille aimantée ne sera pas dérangée de sa position d'équilibre quand on fera passer dans chaque fil un courant d'égale intensité émanant d'une source semblable^ mais dirigés en sens contraire l'un de l'autre. En faisant passer dans chaque fil un courant d'égale intensité, mais dirigé dans le mén)e sens y la déviation de l'aiguille aimantée correspondra à une force double de celle qu'on aurait avec un seul courant. En faisant varier rintensité du courant qui passe dans chaque fil^ on aura une série d'observations qui permettront d(B former une table des intensités électriques; on peut également construire des galvanomètres à trois, quatre fils et même davantage. (Becquerel, Traité d'électncUé, tome II , p. 15 et suivantes.) Nous renvoyons au surplus au même ouvrage, même volume, pour l'exposé des diverses méthodes en usage pour la formation de la table des intensités.
En général, quand on ne dépasse pas 20®, on peut considérer les déviations comme sensiblement proportionnelles aux intensités du courant électrique qui passe.
Quand on veut transporter le galvanomètre, on commence par abaisser les aiguilles, jusqu'à ce que l'aiguille supérieure vienne se poser sur le cadran ; puis on retire la cloche, et après avoir mis sur une des moitiés de l'index un large ruban de soie, de manière que les deux bouts en ressortent par les boitisdu cercle métallique DE, on remet en place la cloche; alors le fil de cocon ne soutenant plus aucun poids , et les aiguilles étant presque immobiles par la pression du ruban , on peut faire parcourir à l'instrument de grandes distances sans craindre de le déranger.
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Nobili a remarqué le premier que les aiguilles aimantées des multiplicaieurs les plus sensibles ont deux positions d'éqmlibre stable, situées à la même distance de chaque c6té du diamètre qui passe par le zéro du cadran^ en sorte que l'index amené sur cette ligne s'y trouve nécessairement dans un état d'équilibre instable , et tombe toujours dans Tune ou l'autre des deux positions primitives.
Ces deux positions d'équilibre dérivent de Taction magnétique du fil de cuivre ; dont les circonvolutions supérieures sont partagées en deux masses ^ afin de pouvoir introduire dans Tintérieur du châssis une des aiguilles aimantées. Or^ il est facile de voir que ces deux centres d'attraction constituent un inconvénient très-grave : l'action magnétique du cuivre diminue non-seulement la sensibilité du multiplicateur^ mais elle altère encore la proportionnalité qui aurait lieu naturellement entre les degrés et les forces de déviation dans les arcs rapprochés de zéro. Ce magnétisme du cuivre, qui réagit dans cette circonstance sur les aiguilles^ est dû en grande partie au fer que renferme ce métal. Actuellement, on est parvenu à obtenir des multiplicateui^s qui ne présentent pas cet Inconvénient, c'est-à-dire dans lesquels l'aiguille garde toujours le zéro.
Les mêmes difficultés que l'on éprouve pour les fils de cuivre ont lieu également à l'égard du châssis, du plateau tournant et de la plaque métallique qui porte le cercle divisé; on se trouve par là dans la nécessité de n'employer que du laiton très-pur.
CHAPITRE III
ConductibiKté des corps pour l'électricité.
Résistance. Les corps se comportent bien différemment , t^latlvement à la manière dont ils conduisent l'électricité. Il nous est possible, maintenant que nous avotis donhé des notions sur les piles voltaïques et suf leurs propriétés générales, d'indiquer les pro-
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(^és à l'aide desquels on détermine la conductibilité relative des différents corps.
Établissons d'abord ce que Ton entend par résUiance d'un corps au passage de Télectricité. Plaçons sur une table un long fil de cuÎTre AB tendu entre deux pinces (fig. 43) , en M un multiplica*
FIg. 42,
teur ou une boussole formée par un très-petit nombre de tours de fil de cuivre , et en N un couple voltaïque. Attachons l'extrémité A du fil de cuivre à l'un des bouts du multiplicateur^ l'autre bout étant fixé à l'un des pôles du couple et Pautre pôle attaché à une pince en cuivre C que Fon peut promener le long du fil AB. On voit que le circuit voltaïque sera composé du couple, du multiplicateur et de la portion du fil de cuivre comprise entre G et A. Quand on opère ainsi , on voit que l'aiguille aimantée de N présente son maximum d'écartement quand C est près de A, et tant que la pince reste en place l'aiguille est stationnaire si le couple est constant; mais si on fait glisser la pince C le long du fil , à mesure que Ton s'éloigne de A l'aiguille du multiplicateur indique une déviation de moins en moins grande. La déviation augmente au contraire quand on fait revenir la pince sur ses pas. Cette expérience ;très*simple montre donc qu'il passe d'autant moins d'électricité que la longueur du circuit à parcoiu'ir est plus longue, la source électrique étant la même. Les effets sont plus manifestes en se servant de fils de fer ou de platine très- fins. Il résulte de là que les corps, même les meilleurs conducteurs , offrent une certaine résistance au passage de rélectrîcité , mais les effets produits avec les différentes substances sont loin d'être les mêmes. Cela revient à dire qu'il n'y a pas de corps parfaitement conducteurs et qu'ils sont tous un peu isolants, de même que Ton ne connaît pas de corps isolants d'une manière absolue, attendu que l'électricité pénètre peu à peu à une petite profondeur dans le verre, la gomme laque, le soufre, etc. comme on l'a vu à propos des résidus électriques dans les condensateui's.
Plus les corps sont bons conducteurs, moins ils offrent de résistance. Si donc on peut mesurer les résistances relatives, on en
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déduira faciiemeiit les pot^rom conducteurs en prenant les nombre s inverses (*). Dans les déterminations numériques, on fait usage des résistances relatives que les corps présentent au passage de Télectricité. CSe sont elles dont nous allons indiquer la détermination dans les solides , les liquides et les gaz.
Résistance des corps solides. Il est d'abord indispensable de pouvoir introduire dans im circuit quelconque une longueur vai*iable d'un conducteur, telle que celle d'un fil de cuivre, d'argent ou de platine, servant de type. Parmi les appareils les plus simples qui ont été proposés, nous citerons les deux suivants. Le premier
Fig. 43.
est le rhéostat, imaginé par M. Wheastone, et qui se compose de deux cylindres AB, CD, Fun en bois , le second en métal. Ils portent chacun un pas de vis, de sorte qu'un fil métallique peut s'enrouler sur le cylindre CD dans toute sa longueur. Une manivelle m permet de faire mouvoir à la fois les deux cylindres, c'est-à-dire d'enrouler le fil métallique sur le cylindre en bois, tout en le déroulant de dessus le cylindre de métal. Gomme on peut compter le nombre des révolutions des deux cylindres , et même les fractions de tours, on connaît à chaque instant la longueur du fil métallique enroulé sur le cylindre en bois. Il résulte de la disposition même de l'appareil que le cylindre CD, sur lequel le fil est enroulé primitivement, étant conducleur, si l'instrument fait partie d'un circuit voltaïque, en déroulant le fil on peut en introduire telle longueur que l'on voudra dans ce circuit.
{*) Soil R la résisfaoce, G le pouvoir conducteur, on admel C.R = 0,0 étant une quantité constante.
Le second appai^il a été employé par l'un de nous dans les re-
Fig. 44.
clierclies dont il sera question plus loin ( E. Becquerel ). Il se compose d'une longue pièce de bois MN sur laquelle deux fils métalliques AB^GD^ parallèles^ sont tendus dans toute la longueur. Ils sont isolés Tun de l'autre^ maintenus par leurs extrémités A et G d^ms des pinces de cuivre isolées , et tendus par leur extrémité B et D à Taide de poids ; les deux poulies situées à ^extrémité N facilitent la tension convenable des fils. Un curseur P en cuivre, placé sur les fils, se meut sur toute leur longueur, et les touche toujours, quelle que soit la position qu'il occupe le long de la pièce de bois; une règle divisée indique à chaque instant cette position. Il est facile de comprendre qu'en éloignant le curseur de deux ou trois décimètres, on introduit dans le circuit deux fois plus de fil métallique, puisque deux ou trois décimètres de chaque fil se trouvent compris dans le circuit, le curseur P étant conducteur.
Les appareils précédents permettent donc d'augmenter un circuit quelconque d'une longueur déterminée d'un fil métallique normal servant à comparer les résistances des différents corps. On peut employer les procédés suivants pour effectuer cette comparaison.
Si l'on ne possède qu'un multiplicateur ou une boussole à un fil, on commence par disposer un couple à courant constant (soit thermo-électrique, comme il sera dit plus tard, soit ordinaire) et donnant une déviation constante au multiplicateur. Un introduit dans ce circuit le fil métallique sur lequel on agit et qui est tendu entre deux pinces; on s'arrange pour que l'on puisse diminuer ou augmenter la longueur de ce fil à l'aide d'une disposition analogue à celle qui est indiquée dans la fig. ^2. On introdirtt également dans le circuit l'un des deux instruments indiqués plus haut. Gela fait, on note la déviation constante du multiplicateur, obsei^véc avec une loupe ou avec une lunette, afin de la détenniner a\-ec exaciitude ; puis on diminue la longueur du fil d'essai d'un, deux, trois, T. f. C
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quatre décimètres ou plus. La déviation de Taigui^e aimantée augmente^ le circuit devenant moins résistant; mais alors ^ à l'aide du rl^éostat, on introduit peu à peu dans le même circuit une certaine longueur du fil métallique normal, jusqu'à ce que la déviation de Taj^iiile aimantée diminuant s6i^ "revenue la même que précédemment. On est certain , dans ce cà^;, *iue les quelques décimètres de fil d'esisài sont équivalents, eh résistance, à la longueur du fil normal introduit dàfe ïe circuit. On opère de la&èfcé manîèt^ avec un fil d'essai d'une autre substance ou d'uA à'ilitre diamètre et on obtient son équivalent en résistance à l'aide d'une nouvelle longueur du fil normal. Alors il est évident que les rapports des résistances des deux fils d'essai seront donnés par les rapports des nombres qui expriment les longueurs du fil normal introduit chaque fois dans le circuit; en outre, le rapport inverse de ces mêmes nombres donne le rapport des pouvoirs conducteurs des deux fils.
On peut obtenir les résistances comparatives des fils métalliques à Vaide d'une méthode qui est préférable à la précédente, en ce qu^elle est indépendante des petites variations qui 'peuvent avoir Heu dans l'intensité du courant avec lequel on opère (E. Becquerel}.
On fait usage d'un multiplicateur à déux'fifs LL' formé d'un *i)elit nombre de tours; les deux fils sont enroulés autour l'un de
Fit!. 51.
Fautre et tordus de manière a no faire qu'un seul ruban, dont on enveloppe le cadre HH', afin que les positions relatives des parties de chaque fil et des différents points de Taiguille aimantée soient identiquement les mêmes. On divise le courant électrique émanant d'iin couple FF' en deux branches de façon que les deux courants partiels passent simultanément dans les deux fils, mais en sens in* verse. On comprend que s'il y a identité de conductibilité des deux circuits, l'aiguille aimantée se maintiendra à 0. On fixe la posi-
lion du zéro àPaide d'utie lunelte visant sur l'index »' et d'une vis G qui fait tourner le cadre du multiplicateur. Cela fait, on introduit dans le premier circuit le fil d'essai AA'^ dont on peut varier la longueur à volonté ; à cet effet une pince mobile en cuivre Cr se meut le long d'une règle de même métal ab et divisée, en sorte que si le Hl AA est tendu entre les pinces A et A', et que la pince A communique seule avec Tun des bouts du premier circuit et la règle de aiivre avec l'autre bout, la portion AC du fil métallique AA' sera seule introduite dans le circuit. Ainsi en faisant mouvoir cette pince on allongera ou on raccourcira lefll d'essai. Dans le deuxième circuit on place en DD' un rhéostat; on peut employer, comme Tindique la figure, celui qui a été décrit page 80. D'après cette disposition, rien n'est plus facile, avant chaque expérience, que de faire varier la longueur du fil normal EE' du rhéostat pour amener les deux circuits à avoir la même résistance^ et afin de maintenir laiguilie au 0*», quelle que soit l'intensité du courant électrique. Une fois ce point atteint, on fait varier la longueur de AC d'une certaine quantité : l'aiguille aimantée est chassée dans un sens ou dans l'autre; on fait ensuite varier la longueur du fil du rhéostat jusqu'à ce que le zéro soil atteint de nouveau. Alors on est certain que les longueurs du fil d'essai et du fil normal sont équivalentes comme dans les expériences précédentes.
Cette méthode permet de maintenir le fil d'essai enroulé en hélice autour d'un tube , a une température constante plus ou moins élevée, en le plongeant dans un bain d'huile chauffe, afin d'examiner l'influence de la chaleur sur la conductibilité des métaux.
L'examen des résultats obtenus à l'aide des conducteurs métalliques a conduit aux conséquences suivantes :
^1* Dans un circuit métallique composé de fils différents placés bout à bout , l'intensité électrique est la même partout au même instant, en sorte qu'une aiguille aimantée promenée le long de ce circuit éprouve la même action.
^ La résistance d'un fil métallique est proportionnelle 4 sa Ion* gueur (Davy , Becquerel , etc . ) .
3** La résistance d'un fil métallique est en raison inverse de sa section, ou bien du carré du diamètre s'il est cylindrique (Davy, Becquerel, etc.).
Cette proposition est fort importante en ce qu'elle montre que l'électricité à l'état de courant ne s'accumule pas à la surface des conducteurs comme lorsqu'elle est à l'état statique, mais qu'elle
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se propage de molécule à molécule dans la masse entière du corps.
Il résulte de là que ^ dans les conducteurs plats^ les courants électriques ne circulent pas plus facilement que dans les fils cylindri- (|ues à égalité de section ; mais seulement^ dans quelques cas^ on en fait usage à cause de la facilité avec laquelle on les manie.
Dans les expériences précises, il faut déterminer directement les diamètres des fils que Ton veut comparer, car ils ne sont jamais parfaitement cylindriques. On peut employer à C€t effet un petit appareil imaginé par Lebaillif et dont voici la description : On pïfice sur le porte-objet d'un microscope un micromètre A tracé ^'fr *^ sur verre et divisé en centièmes de
millimètres. Ce micromètre glisse sur un autre morceau de veri^e sur lequel un trait est tracé; il est sollicité pai'un ressort P destinée faire appuyer Tune contre Tautre lK)utà bout deux petites tiges a et & en cuivre; la tige b est formée par une vis qui permet d'avancer à volonté le micromètre A et d'amener le trait à coïncider avec Tune des divisions du micromètre. Si donc on interpose entre les deux extrémités a et 6 de ces petites tiges un fil métallique, il se trouvera pincé suivant son diamètre*, et la marche du trait vue au microscx)pe en mesurera rétendue. Cette opération réi>étéc h angle droit eu différents points du fil fait connaître avec exactitude son diamètre.
i" Quand la température ne varie pas, la résistance d'un métal parait indépendante de Tintensité du courant.
.V La nature des métaux a une grande influence sur leur résistance à la conductibilité; à diamètre et à longueur égale, on a obtenu les résultats suivants à la température ordinaire de i2",o ( E. Becquerel) :
SUBSTANCES
nÉSISTANCRS
l»ar rapport à l'argent, à+i/,:*.
Métal ikïroiii.
Métal recuit.
•OUVOIRS CONDUCTEURS
imr rapport à l'argent-
Métal écroui.
Métol recuit.
RAPPORT
de U conductibilité da métal recuit
et du uiétat écroui.
Argent
Coifre
Or
Cadmium
Zinc
Ëtain
Palladhiiii
Fer
Plomb
Platine
Mercure (à + U"" centigr.)
107.00 112,25 lôô,ai 400,94 413,84 732,20 714,69 824,82 1212,90 1243,47
Les nombres relatifs au pouvoir conducteur ont été déduits des résistances d'après cette hypothèse quMls sont en raison inverse Tun de Tautre.
Dans les déterminations numériques des résistances^ même lorsqu'on opère avec des fils tirés par un même trou de filière^ ces fils n'ont pas le même diamètre^ n'ayant pas la même élasticité; il est donc nécessaire de déterminer directement leur diamètre comme on vient de le voir, et de ramener les nombres observés à ce qu'ils
n Suivant M. Deville, l'aluminium, qui a une densité très-fsiible, 2,5, conduit 8 fois mieux l'électricité que le fer ; d'après cela ce métal doit être placé à cOté des métaux qui conduisent le mieux, l'or, le cuivre et l'argent.
Voici quelques-uns des résultats obtenus antérieurement aux expériences qui viennent d'être rapportées, et qui indiquent les pouvoirs conducteurs relatidi de dit* férents métaux :
POUILLET
Ctiivre
Or
Argent
Zinc
Platine
Fer
Êtain
Plomb
Laiton
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fieraient en prenant des flb de méroe Metkm^ et c^ela d'aprè» la troisième loi.
Il est intéressant de remarquer combien les pouvoirs conducteurs relatifs à la chaleur se rapprochent des pouvoirs oonducteurs pour réiectricité. En effets d'après un travail de MM. Wiedemann et Franz ^ les conductibilités calorifiques des métaux pour de faibles différences de température sont représentées comme il suit :
SnhitawM. PMroirs rondnetrurt poar la rlMleur
dan» fair.
Argent 400
Cuivre 73,6
Or 53,2
Laiton entre 93,1 et 24,i
Étain 44,5
Fer 44,9
Acier 44,6
Plomb 8,5
Platine 8,4
Bismuth 4,8
On voit que les pouvoirs conducteurs pour l'électricité et pour la chaleur sont représentés par des nombres placés dans le même ordre et qui , pour (pielques^^uns, sont à peu près les mômes.
Le premier tableau met encore en évidence combien l'écrouifrsage a d'influence sur la conductibilité; mais on sait que la densité des métaux se trouve changée lors de cette action.
6° La chaleur modifie profondément la conductibilité électrique des métaux. A mesure que leur température s'élève, leur résistance augmente, et par conséquent ils deviennent de moins en moins bons conducteurs. En calculant d'après la dilatation connue des métaux , si l'effet produit tient à l'augmentation de la longueur et du diamètre par l'action de la chaleur , on trouve que cet effet ne peut expliquer les changements que l'on observe. On doit donc admettre que. la chaleur agit par une action propre en changeant la oonductibilité électrique moléculaire. Du reste , nous verrons plus loin , en parlant des liquides et des gaz, combien cette action est complexe.
Quand on opère entre des limites de température peu différentes, entre et 400®^ l'augmentation de résistance due à l'action de la chaleur peut être considérée comme proportionnelle h la dtfférence de température et déterniinée |)ar los coefficients
suivantç^ rapportas h> la résistance de chaque métal à 0" (E. Becqiierol} :
Sub^rnnm. Cocfncifnts d'augment.itioii de r^Istanc* pour
iiiir ^lAvalioti do truipératiir» dr I".
Mercqre 0^^0104^
Platine %m^^
Or 0,0033*^7
2inc '. 0,003675
Argept ! (),p04q22
Cadmi}i|T? , (j,004040
Cuivre. 0,004097
Ploml) 0,004349
Fer 0,004729
Étain {fl}i çomqfiei'çe) p,0Q5042
Ét^in ^ssez pur. 0,006488
L'usage de ces nombres est facile à comprepdre. Si la résistance d'un fil est représentée par R à 0®, à la température i elle sera R (i '^at)j a étant un des nombres pirécédehts relatif au métal sur lequel on expérimente {*).
Nou's venons d'indiquer quels sont les effets de conductibilité que l'on observe avec les fils métalliques ou les conducteurs cylindriques. Lorsque les corps ont la forme de plaques ou de masses plus oti moins irrégulières, les efl^ets sont jSlus complexes, car la propagation a lieu en tous sens autour des points par où débouche l'électricité. Les résultats précédents ne s'appliquent qu'au cas où rélectricité suit une ligne' déterminée dans un conducteur homogène.
Voilà bien ce qui se passe dans les métaux; mais d'autres substances solides peuvent transmettre les courants électriques, surtout quand on élève leur température. Ainsi un grand nbnAre de corps qui ne sont pas conducteurs de l'électricité à la température ordinaire,
(*) SoitL la longueur d*on fil inëUlliqiie,D son diamètre, A un coefficient dél>endant de sa nature et représentant sa résistance à 0°; ce det-nier nombre peut être déduit du tableau danp lequel sont inscrits les pouvoirs condocteiirs. Soient encore a le coefficient d'augmentation de résistance avec la température, et t cette température ; la résistance du fil métallique à T** étant R sera :
et le pouvoir conducteur C poarAi être représenté par la formule r - "P
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tels que hi «lace, certains sels, comme le chloriun; de plomb, les chlorures alcalins, le verre , etc., acquièrent cette faculté quand ils sont fondus, et même souvent avant leur point de fusion. Parmi les corps solides qui jouissent de cette propriété, on a cité Tiode qui devient conducteur quand il est fondu '(Tnglis et Palmîeri). D'après M. Beetz , lors du passage d'un courant électrique entre deux lames de platine plongées dans l'iode fondu, il y a polarisation des lames, ce qui indiquerait la présence d'une matière décomposable par l'électricité et mélangée à Fiode en faible propoiiion.
Le sulfure d'argent,, le bi-iodure de mercure et le fluorure de plomb jouissent d'un pouvoir analogue (Faraday). Le sulfure d'argent^ qui conduit l'électricité quand il est même faiblement chauffé , se décompose électro-chimiquement lors de cette action (Hittorf).
Le bi-iodure de mercure commence vers liO'' à livrer passage aux courants électriques, c'est-à-dire à une température bien inférieure à son point de fusion , et Ton trouve autour de l'électrode négative du mercure réduit.
Le fluorure de plomb devient conducteur au-dessous de la température rouge et éprouve de même une décomposition électrchchimique (Beetz).
Quant aux composés siliceux, aux verres, ils conduisent également l'électricité à une température peu élevée, et leur pouvoir conductem» s'accroît rapidement à mesure que Ton approche de la température rouge. De même que les corps précédents, ces substances éprouvent une décomposition électro-chimique. On verra, dans le livre suivant, l'application de ce principe à la construction des couples pyro-électriques.
Voici quelques déterminations indiquant les résistances d'un tube de verre chauffé à diverses températures (de Buff) :
Teaipér*tur« do verre cbauffé. Rétùuacc* relatives.
SOO* 258,2
La chaleur, comme on le voit, agit différemment sur ces corps que sur les métaux puisqu'elle augmente leur pouvoir conducteur tandis qu'elle diminue celui des métaux; mais aussi la conductibilité électrique est liée à la décomposition électro-chimique de ces composés qui est favorisée par suite d'une élévation de température, et '
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elle se manifeste principalement lorsque les corps sont fondus, et même, dans quelques cas^ bien avant la fusion. La chaleiu* agit sur eux dans le même sens que sur les liquides, conmie on va le voir plus bas; d'après cela^ ces exemples ne peuvent être invoqués en faveur du passage de Télectricité au travers des corps composés sans .décomposition. Du reste, nous traiterons cette question dans le second volume, après avoir parlé des décompositions électrochimiques.
Résistance des liquides. Un grand nombre de liquides^ et principalement les dissolutions salines et les sels en fusion ignée^ conduisent rélectricité ; mais en général la résistance qu'ils opposent au passage de cet agent est plus grande que dans les métaux. Quant aux huiles essentielles, etc.^ elles sont isolantes dans les conditions ordinaires.
n est facile de déterminer les résistances des liquides et par conséquent leur pouvoir conducteur à Paide d'un procédé analogue à celui qui a été décrit précédemment. On s'arrange pour qu'ils soient enfermés dans des tubes et que Ton puisse faire varier à volont^'^ les longueurs des colonnes liquides suivant des nombres déterminés, ^appareil représenté ci-après permet d'atteindre ce but K. Becquerel).
FIg. 47.
Q est nécessaire d'abord de disposer un couple voltaîque^ ou une pile, et un multiplicateur à deux fils^, comnne le représente la
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figure 45; n^i$ à la place des çirç\iits métalliques AA'^ EE' de cette ipéme tîgure^ pn emploie deux colonnes conductrices liquides o^, a'b'y représentée^ figV^ *'^- Sur une table MN se trouvent deux éprouvettes AB, A' B', de quatre ou cinq centimètres de diamètre et de trois décimètres de ha^iteu^*. i3ans ces éprouvettes plongent deux tubes cylindriques ah, a'6', ayant même axe que les premières et retenus par ep haut i^ l'aide de lièges^ et s'arrétant à quatre centiniètres du fond. Dans ces tubes, exactement calibrés et plac^ verticalement y peuvent ^ mouvoir de haut en bas et de bas en haut des lameç circulaires de platine horizontales E, E', ou d\in autre métid, d'un diamètre qn peu plus petit que celui de ces tubes, et attachées à de§ fils (je platine sqiidés dans des tubes de verre FE, FE'. Des lames de différents uiétaqx D^. , D'L' sont placées horizontalement au fond des éprouvettes, et conimuniquent à des fils métalliques qui débouchent en dehors. On peut élever ou abaisser à Taide 4'up^ P^ maillère GH le disque E el^ déterminer sur 1^ tige de cuivre UH sa mapche en millimètres et fractions (Je milliipètre. On comprend d'après cette disposition qu'en plaçant le liquide dont on étudie la conductibilité dans les éprouvettes, et qu'en djyisapt le courant suivant les deijx circuits, j| sera facile d'annver à obtenir l'égalité de résistance comme avec les fils métalliques de la figure .45 ; il suffirî^ pour cela de tourner le bouton de la crémaillère dans un sens ou dmis l'autre, et d'examiner si l'aiguille du multiplicateur est arrivée au 0.
Ce point uije fois atteint, et les deux circuits ayant même conductibilité, on ^nlève le fil de cuivre V qui établit la communication entre les gQfiets Get R, et l'on n^et à la place pn fil métallique de cuivre ou de platine d^une longueur déterminée qui doit servir de fil étalon : aussitôt Paiguille du multiplicateur est chassée de sa position d'équilibpe, car on allonge un des circuits de toute la longueur du fil étalon placé en V; mais si afors on abaisse |a lame E avec la crémaillère, l'aiguille feyjent peu à peu au zéro ^ et quand elle s'y maintient on pote de combien on ^ diminué la col^/ine ab. Il est évident que Ton est de nouveau arrivé à l'égalité .de résistance des deux ch*cuits.Maisxx)mme le cif*cuit PGQRS est augmep,tédu fil de cuivre étalon et diminué d'une partie du fiquide,on en conclut q\^ la diminution de la longueur de la colonne liquide équivaut, en résistance, au fil métallique étalon placé en Y.
Il est indispensable d'interpijjser dans le circuit PCEFQS une boussole des sinus qui donne dans le cours de ces expériences
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Tmlejosité du courant actifs et cela indépendaaun^pt du midiipKcateur à deux f^Is placé coma>e dans la tigMre 45.
On comprend que par ce procédé, en plaçant diverses lo^gp^urs de fil étalon en Y^ et en employant successivenoent dans les deux éprouvettes des liquides différents, on par\'ient à trouver quelles sont les lodQgiieurs des colonnes liquides équivalentes à un nié^e f\\ étalon; ces longueurs sont en raison inverse de leur résistance à la conductibilité. On peut aussi bien mettre en Y i^n des r))épstats décrits plus haut, par exemple le banc de résistance (fig. 44), et faircî varier paiement le fil étalon que l'on interpose daps l^ circqjt.
11 est d^aut^mt plus nécessaire pour les liquides d'opérer en diminuant ou en allongeant les colonnes liquides sqr lesquelles on opère, au lieu de prendre la résistance de la colonne liquide entière, y compris les électrodes métalliques, que réleçtricité, lors du passage d'un métal dans un liquide , éprouve une résistance particulière, nommée résistance au passage, et indépendante de la résistance propre du liquide. Il en sera question plus loin.
Lorsqu'on emploie pour liquides des dissolutions métalliques décomposées par le courant électrique, il faut, autant que possible, faire passer le courant de manière que les lames inférieures stfienf positives, et qu'elles soient de même nature que le métal dissous. Ainsi avec des dissolutions de z}nc, de cuivre, d'argent, d'or, i| faut placer des lames positives de zinc, de cuivre, d^argent, d'or, à la partie inférieure. Si Ton ne peut remplir cette condition, il es| nécessaire de diminuer l'intensité du courant de façon à éviter le plus possible les dégagements de gaz sur les lames cxHiductrices.
Voici quelques-unes des conclusions auxquelles ont conduit le^ recherches sur la résistance des liquides :
l"" Lorsque la longueur d'une colonne liquide e^t plusieurs foif plus grande que son diamètre , les lois il et Ht indiquées pQupr les Q^étag^page 83 s'appliquent également aux }jquideç; ainsi la résistance à Ja conductibilité électrique est proportionnelle k Ja longueur et en raison inverse de la section.
Si l'on voulait appliquer ces lois aux cas où les dissolutions ne seraient plus renfermées dans des tubes, mais bien dans des bassins plus ou moins vastes, et où les électrodes au lieu d'avoir même section que les colonnes liquides seraient des lames plongeant à une certaine distance Tun de Taulre dans ces bassins, on ne trouverait aucun résultat exact. En effet , dans ces conditions, l'électrioité , au lieu de sui>Te seulement la direction longitudinale de la
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colonne liquide qui sépare les deux électrodes , passe de tous les côtés en quantité variable et donne lieu à des résultats très-compliqués.
2^ Les liquides conduisent beaucoup moins bien Télectricité que les corps solides. Une dissolution de sulfate de cuivre à la température ordinaire^ par exemple^ offre une résistance seize millions de fois plus grande que celle que présente le cuivre métallique. En outre le liquide le meilleur conducteur est encore un million de fois plus résistant que l'argent métallique.
On peut citer comme exemples les nombres suivants qui représentent les pouvoirs conducteurs de différents liquides ^ rapportés a celui d'un cylindre d'argent qui aurait même diamètre (E. Be<> querel) :
SUBSTANCES
POUVOIR
OOSDCCTF.LR.
Argent
la^o
Eau saturée de sulfate de cui-i vre
Eau saturée de chlonire de so- ] dium,à9«,60
Eau saturée de nitrate de cni-l vre
Eau saturée de sulfate de zinc.
260»'- eau, ac iodure de potassium
DisaolnUou d'acide sulfurique
*"" lacide. 20-- j
Acide azoUque ordinaire
Protocblor. d*anUmoine. 30^- Eau 120^ '•
Aride chlorliydriqne . . 1 OO'^ -
3^ En général^ le .pouvoir conducteur d'une dissolution saline augmente avec la cpiantité de sel contenue dans la dissolution , mais cela n'a pas toujours lieu. Les dissolutions de sulfiEite de cuivre et de
(*) M. PoiiiUet avait indiqué les nombres suivants pour la conductibilité comparative de divers liquides :
* Dissolutiou saturée de sulfate de cuivre. . . i
— de sulfate de noc 0,417
Eau distillée 0,0025
Eau avec ^7^77 diacide a9M>tique — 0,0 15
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chlorure de sodium sont des exemples de liquides dont la conductibilité croît avec le degré de concentration jusqu'au point de saturation. Mais il y a des sels déliquescents^ ou qui se dissolvent en grande quantité dans l'eau, dont le pouvoir conducteur augmente d'al)ord avec le degré de concentration , atteint bientôt un maximum, puis diminue ensuite quand cette concentration augmente : le nitrate de cuivre et le sulfate de zinc sont dans ce cas. On peut donc avoir une solution saturée de ces derniers sels qui ont le même pouvoir conducteur qu'une solution très-étendue (E. Becquerel) (*}.
4« L'élévation de température diminue beaucoup la résistance à la conductibilité des liquides, au lieu de Taugmenter comme dans les métaux; en outre, cette augmentation de conductibilité est l)e.aucoup plus rapide. En effet, pour quelques-uns des liquides cités plus haut, les cœflicients d'augmentation de conductibiUté par suite d'une élévation de 1*", par rapport au pouvoir conducteur du liquide à 0^, sont :
Solution satui*ée de sulfate de cuivre — 0,0286
Solution étendue de sulfate de zinc 0,0^3
Acide azotique ordinaire 0,0203
C*est-à-dire qu'en passant de à lOO"", ces dissolutions acquièrent une conductibilité environ trois fois et demi plus forte (en moyenne 1 + 100 0,025).
Dans les métaux au contraire, comme on Pa vu page 87, la résistance augmente à peu près entre les mêmes limites de température dans le rapport de 10 à ii poiu* le mercure, et de 10 à 16 pour rétain. Ce sont les deux limites extrêmes; les autres métaux sont intermédiaires.
(*; Pour les premières substances qui n*ont pas de inn\imuin de condiicUbililc , et inCme pour les aulirs «iiiand elles sont très-étfndnes, entre certaines linnites , on pent établir une rehtion ti-ës-simple entre la résistance et la quantité de sel dissons à différents degrés de c^ncentratioo. Cette relation est :
q R est la résistance à la condncUbililé de la dissolution ; q la quantité de sel dissons dans Tunité de volnine ; A , R , deux constantes pour un même «et et ane température déterminée.
Cette formule ne doit pas être considérée comme exprimant la loi du changement de rétiblance, mais bien comme pouvant lier assez approxImaUtement les résultats donnés par l'expérience entre certaines limites (E. Becquerel).
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5® La conductibilité électriqae des Mquides semble liée an pouvoir que possède Télectricité de les décomposer; tontes les circonstances cpri facilitât leur décomposition faeiRlent le passage de Télectricité. Mais nous ne pouvons actuellement traiter la question de savoir de quelle manière cette conductibilité peut s'opérer; nous ne nous occuperons de ce sujet que lors des décompositions chimiques dues à réiectricité.
Résistance des gaz. Si un certain nombre de corps solides et liquides laissent circuler l'électricité au travers de leur masse , les gaz^ à la température ordinaire^ sont rangés parmi les substances non conductrices. Les expériences sur lesquelles on se fonde pour établir ce fait sont les suivantes : si Ton dispose un ou plusieurs couples voltaïques isolés, et terminés pai* des conducteurs dont les deux extrémités sont placées en face Tune de l'autre, dans l'air ou dans un gaz, môme à une distance fort petite, et que dans le circuit se trouve un galvanomètre extrêmement sensible, l'aiguille de celui-ci se maintient au zéro. En raréfiant le gaz de façon que les deux extrémités des conducteurs ne soient plus séparées que par un milieu très-raréfié, il n'y a pas non plus de transmission d'électricité, et le galvanomètre n'accuse aucune déviation. On suppose, bien entendu, que la pile se compose d'un petit nombre d'éléments, et que l'électricité n'ait pas une tension suffisante pour donner lieu à une décharge et pour laisser établir l'arc voltaïque entre les extrémités des fils métalliques. On sait, en effet, qu'avec un certain nombre de couples bien isolés, et à une très-petite distance dans l'air, H la température ordinaire, il se produit des étincelles enti-e les deux extrémités des conducteurs; dans ce cas, c'est alors en vertu de l'excès de tension de l'électricité que les décharges ont lieu, et il ne s'opère pas une circulation continue dans le gaz, à la manière de celle qui s'établit dans les métaux et dans les liquides.
Sauf ces conditions particulières, on peut donc dire qu'à la température ordinaire et quelle que soit leur force élastique, les gaz ne pennettent pas à un courant électrique provenant d'une pile à faible tension de passer au travers de leur masse ; mais si l'on examine avec attention quel est le mode d'action de la chaleur sur les corps, on peut arriver à d'autres conclusions.
On a vu, en effet, que la chaleur agit puissamment pour modifier la conductibilité des différents corps, mais que son action dépend de leur état physique. Les métaux éprouvent une diminution de conductibilité par suite d'une élévation de température;
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cei'tains composes et les liquides^ au contraire^ donnent lieu à une augmentation de pouvoir conducteur. ïl semble donc qu'en élevant la température des diltérents corps, leur pouvoir de conduire Télectricité tend à devenir de moins en moins différent, puisque les métaux qui sont les meilleurs conducteurs offrent une résistance plus grande au passage du courant quand on les chauffe, tandis que les sels fusibles et les liquides , qui sont moins bons conducteurs que ceux-ci, conduisent d'autant mieux que leur température s'élève davantage.
Mais comment les gaz sont-ils influencés par la chaleur? Sfls sont isolants à la température ordinaire, livrent -ils passage à Véléctri- .cité à mesure que la température s'élève?
Erman a montré le preniier que les flammes conduisent Véleclricité à faible tension, et il a même trouvé qu'il y a inégalité d'action lorsque le conducteur plongé dans la flamme est élecfrisé positivement ou négativement. Dans la plupart des flammes un conducteur touchant au pôle positif d'une pile voltaïque isolée est déchargé complétehient, et le pôle négatif acquiert son maximum d'action sur un électroscope à feuilles (l'or ; dans la flaitime au phosphore, au contraire, l'inverse a lieu.
En plaçant dans la flamme deux petites spirales en platine, à une certaine distance l'une de l'autre et sur un même plan horizontal , afin qu'étant plongées toutes deux dans la flanfune, et chacune d'elles communiquant à l'une des extrémités d'un couple voltaïque et d'un multiplicateur, Télectricité pût passer, au moyen de la flamme, entre les deux spirales, on est arrivé aux conséquences suivantes (Becquerel) :
l** Les deux spirales étant placées sur un même plan horizontal, dans la flanmie d'une lampe à alcool , de façon à rougir sensiblement de la même manière, on a une déviation qui montre que le cou* rant électrique passe entre les deux spirales. En faisant passer le courant éh^etis inverse, l'aiguille àe dévie d'un même uombre de degrés dîlHs'lTdlitfe sens.
"â^ Quand, à l'aide d^un Chûlumeau et d'iihe autre lauipe à alcool ([ue l'on tient à la main, on chauffe au rouge'blanc une des spirales, si celle que l'on chauffe ainsi touche au pôle positif du couple , alors l'aiguille du multiplicateur se dévie beaucoup plus et marche vers 90 degrés; si la spirale surchauffée est négative , la déviation n'augmente que de quelques degrés.
3** Avec Ta flamme du soufre, un seul coupte ne dbiitte'qiie 1
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degré de déviation au galvanomètre ; mais avec une pile à auge de trente éléments , on a une déviation de M degrés.
4** La flamme d'une bougie donne le môme effet que la flamme d'une lampe à alcool.
5" En brûlant de Palcool contenant du chlorure de strontium , on sait que la flamme présente une coloration rouge indiquant la présence de la strontiane; on a alors, dans les mêmes conditions que celles du n" 1 , une déviation par première impulsion de 45 degrés dans le galvanomètre, au lieu de 21 degrés que l'on observe quand Palcool est pur.
Ces expériences mettent donc en évidence, indépendamment du pouvoir conducteur des flammes, l'augmentation d'effet que l'on obtient quand elles renferment un corps étranger, et aussi quand le conducteur positif est échaufië davantage.
Celle propriété que possèdent les flammes de conduire l'électricité à faible tension appartient également aux fluides aériformes portés à des températures élevées.
Afin de pouvoir élever la température des gaz soumis à l'expérience, et modifier facilement leur pression, on a fait usage de l'appareil suivant (Ë. Becquerel] :
FIg. 48.
AB est un tube en platine tiré à lu iili«M*e et siins soudure, ayant 05 centimètres de longueur et 1 centimètre de diamètre intérieur; son épaisseur est telle, que l'on peut faire le vide dans 1 intérieur sans le déformer, même quand yne partie de sa longueur
est portée à la température rouge-blanc. Ce tube est renfermé dans un autre tube en terre A' B', qui traverse un fourneau horizontalement^ afin que le charbon ne touche pas au platine, et que ce métal ne soit pas altéré.
Cette disposition permet donc d'échauffer un gaz au milieu du tube de platine; on peut en outre à Faide de tubes de verre munis de robinet f, f^ faire circuler le courant de gaz ou le raréfier dans l'intérieur de ce cylindre métallique.
Le tube de platine a presque toujours servi de conducteur dans ces expériences, mais, comme il est nécessaire d'un second conducteur, on s'est arrêté aux dispositions suivantes :
Quand on opère sur Tair , on se sert d'un fil de platine tendu au moyen d*un petit poids et maintenu par deux supports isolants placés, chacun d'eux , à plus d'un mètre du foyer de chaleur et dans le prolongement de la direction AB; ce fil passe dans l'axe du tube de platine AB, de sorte que si ce tube communique à l'un des pôles d'une pile, et le fil à l'autre pôle, du moment ou une circulation d*électricité s'établit dans le circuit, elle ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire du gaz placé dans le tube, puisque, pendant tout le cours de l'expérience, le fil demeure parfaitement isolé, et que les supports isolants situés loin du foyer de chaleur restent toujours dans les mêmes conditions de température. On a fait usage également de deux fils de platine isolés parallèles servant d'électrodes , et passant, sans le toucher, au milieu d'un tube de porcelaine chauffé au rouge.
Quand on emploie d'autres gaz que l'air, tels que l'oxygène, l'hydrogène, etc., on prend pour conducteur d'abord le tube de platine AB, puis, au lieu du fil tendu, une tige de platine a6, également placée dans l'axe du tube. Mais cette tige a une longueur telle, qu'elle n'arrive que jusqu'au milieu de AB; elle est formée de platine contenant un peu d*iridium, afin qu'elle soit assez rigide pour qu'une partie de sa longueur étant portée à la température rouge, elle ne puisse se courber. Elle est maintenue isolée dans l'axe du tube, d'abord par le tube de verre isolant e soudé en « , au milieu duquel elle passe, puis à l'aide d'un petit anneau de verre garni de gomme laque d, et placé dans le tube de platine à une distance telle du fourneau B" que la gonune laque ne soit pas altérée.
D'après cette dernière disposition , on ne peut cndndre que la circulation de l'électricité s'établisse, à un moment donné, par le
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petit support d, dont la température s'élève; car, en opérant étpalement nvec le ftl de pbtine isolé, on obtient les mêmes effets.
La pile P se compose d^un ou de plusieurs couples suivant les expériences, mais elle doit toujours être posée sur un support isolant* En HH' se trouve un commutateur destiné à changer le sens du courant de la pile.
Un galvanomètre M à long fil (34,000 tours) , est placé à c6té de la pile P. n est nécessaire de lui donner une extràme sensibilité pour ce genre d^expériences.
Près du galvanomètre, se trouve un rhéostat GC DD' d'une nature particulière, à cause de la grande résistance des gaz échauffés quil s'agit de mesurer. Ce rhéostat est formé simplement d'une colonne liquide d'un très-petit diamètre, dont on fait varier la longueur à volonté. Il se compose d'abord d'un gros tube de verre CD' vertical, que Ton peut remplir de liquide. Un tube capillaire CD, parfaitement calibré, d'égal diamètre dans toute sa longueur, et divisé sur verre par demi-millimètres comme une tige de thermomètre , plonge dans cette éprouvette de manière à en occuper Paxe. n est ouvert par les deux bouts, et se trouve miûntenu à la partie supérieure C du gros tube par un bouchon de liège. On comprend aisément qu'à l'aide de cette disposition, le liquide placé dans réprouvette CD' pénètre dans le tube capillaire , et forme dans ce dernier une colonne d'égal diamètre dans toute sa longueur. Une lame métallique L de platine ou de cuivre, suivant les expériences, plonge dans l'éprouvette et vient se présenter à la base du tube ciqpillaire ; elle est attachée à un fil métallique K qui vient communiquer au galvanomètre. Un long fil de platine STT\ le plus rigide possible, est introduit dans le tube capillaire CD par la partie supérieure, de sorte qu'en l'enfonçant plus ou moins, on fait varier la longueur de la colonne liquide V D comprise entre l'extrémité inférieure du fil de platine et la base B du tube capillaire. Le fil est attaché en S au support R, de manière qu'on peut interposer dans le circuit voltaîque, à l'aide des fils IK et ST, la colonne liquide TD variable de longueur.
Actuellement, il est facile de comprendre le mode d'expérimentation adopté :1e courant électrique développé dans P traverse le galvanomètre M, le rhéostat CD', puis vient se présenter pour traverser l'intervalle qui sépare le tube de platine AB de la tige ab ou du fil tendu parallèlenmit suivant son axe. Si le gaz placé dans le tube transmet }o courant électrique, le circuit se trouve fermé, et l'ai-
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gulUe du gaWanomètre se dévie. Lff déviation ainsi observée dépend de iMntensité de la pile, de la résistance du ga2 renfermé dans le tid)e de platine^ et de la longueur de la petite colonne liquide TD du rhéostat. Si la pile et le gai restent dans les mêmes conditions^ on allonge ou Ton diminue cette ox)lonne en élevant ou en enfon* çant le fil dans le tube de verre divisé CD; alors la déviation de Faiguille aimantée diminue ou augmente.
Supposons qu'au commencement d'une expérience on place un petit arc métallique en EË', alors le courant passe seulement par le galvanomètre et le rhéostat, et le ga2 se trouve en dehors du circuit* La déviation de l'aiguille aimantée, dans ce cas, peut être amenée et maintenue à tel degré que l'on veut, en faisant varier la longueur de la colonne liquide. Admettons, par exemple^ qu*on ait amené l'aiguille à vingt degrés : on note avec soin la positioii de l'extrémité T du fil dans le tube de verre divisé. Si maintenant on 6te l'arc métallique EE', et qu'on introduise dans le circuit les fils métalliques FG et FA, et le gaz intérieur qui transmet l'électricité^ alors la résistance du circuit étant augmentée , la déviation de l'a^ guille aimantée diminue; mais on abaisse l'extrémité T du long fil de platine du rhéostat dans le tube de verre divisé CD, et la déviation de Taiguille aimantée augmente de nouveau. Lorsqu'on est arrivé à un point tel ^ que la déviation de Taiguille est à vingt ie* grés, comme précédemment, on est certain que, llntensité du courant étant la méme^ la longueur de la colonne liquide comprise entre les deux ix)sitions de l'extrémité T' du fil est équivalente à la résistance du gaz contenu dans AB augmentée de la résistance au passage des fils métalliques F'G et FA dans le gaz, car la résistance propre des fils situés entre le fourneau et le commutateur n'est pas appréciable en présence des résistances que l'on évalue.
D'après cette méthode d'expérimentation, il est évident comme on vient de le dire, que l'on a en même temps et la résistance propre du gaz et la résistance au passage des conducteurs dans le gaz, en admettant que cette dernière soit mesurable en présence de la résis* tance du gaz.
Quand on opère ainsi, on trouve que les gaz conduisent les courants électriques lorsqu'ils environnent des électrodes métalliques parfaitement isolées et que leur température est suffisamment élevée. Les gaz acquièrent cette faculté à la température rouge naissant, et^ à partir de cette limite, ils transmettent d'autant mieux l'électricité que leur température s'élève davantage ; ils livrent alors
passage même aux plus faibles courants électriques que Ton puisse produire à Taide d'un couple de petite dimension.
Cette propriété est générale à tous l0s fluides aériformes. En opérant avec Thydi^ogène, Foxygène^ l'acide carbonique^ Tazote, le chlore^ la vapeur d'eau^ etc., comme avec Fair^ on ob6a*ve des effets analogues^ mais plus ou moins marqués suivant leur nature. La chaleur agit dans le même sens sur ciiacun d*eux^ et inégalement; à mesure que Ton chauffe les gaz davantage^ les rapports des nombres qui expriment leur résistance au passage des courants tendent sans cesse à se rapprocher de l'unité. > Les dimensions relatives des électrodes en platine qui servent à transmettre les courants électriques au travers des gaz ont une influence telle ^ que la proportion d'électricité qui passe est plus grande quand on augmente la surface de l'électrode négative. On observe un effet du même genre lors du passage de l'électricité dans les liquides.
La résistance d'un gaz à la transmission de Télectricité varie avec le nombre de couples de la pile et avec l'intensité du courant électrique qui le traverse.
Au-dessous de la température rouge ^ il n'y a pas de différence appréciable entre un gaz raréfié et un gaz à la pression ordinaire : l'électricité ne peut cheminer entre les électrodes métalliques isolées qui s'y trouvent plongées; au-dessus de cette limite, les différences commencent à se manifester, et le gaz dilaté transmet toujours mieux l'électricité.
Lorsqu'on diminue la forc^ élastique de l'air ou d'un gaz porté à la lempérature rouge, sa résistance diminue ^ et, une fois arrivé au plus haut degré de raréfaction que puisse produire la machine pneumatique , le milieu gazeux ainsi raréfié atteint son minimum de résistance , qui néanmoins est encore facilement appréciable. La diminution de force élastique dans chaque gaz, à égalité de température, rend leur résistance de moins en moins différente l'une de l'autre, et, quand on arrive aune faible pression de trois ou quatre millimètres de mercure (au vide de la machine pneumatique), tous les gaz raréfiés transmettent également bien les courants électriques.
Ainsi la chaleur agit dans le même sens que la diminution de pression pour donner aux gaz des pouvoirs conducteurs de moins en moins différents ; mais néanmoins elle a une action propre bien évidente, puisque à la température ordinaire, dans le vide le plus
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parfait que puissent produire les machines pneumatiques^ il n'y a pas de transmission électrique appréciable , tandis qu'à la température rouge ^ réiectricité peut traverser un gaz^ même quand il est condensé^ alors que la masse soumise à l'expérience est plus grande.
11 est aisé de comprendre combien la comparaison des résistances des gaz est complexe , puisque ces résistances varient avec la température y la pression et l'intensité du courant qui passe dans le circuit; en outre ^ les résultats sont influencés par la nature des métaux qui servent à transmettre l'électricité dans les gaz, et il serait nécessaire d'éliminer la résistance au passage des électrodes, atin d'avoir l'action propre des gaz. Ne pouvant donner dans ce résumé les nombres relatifs aux différentes conditions des expé-* riences, nous nous bornerons à citer^ par ordre de résistance ^ les gaz qui ont servi aux observations faites à la température rougeblanc et à la pression de l'atmosphère lorsque les électrodes sont en platine^ ainsi que les limites entre lesquelles ils sont compris (la résistance de l'air est prise pour unité) :
Hydrogène (la résistance est comprise entre 0^3 et 0^4 de celle de l'air^ suivant les circonstances des expériences) ;
Hydrogène protocarboné;
Oxygène (la résistance est comprise entre 0^5 et 0^7) ;
Chlore (la résistance ne dépasse pas 0,92) ;
Protoxyde d'azote j résistance peu différente de celle de l'air;
Acide carbonique (résistance comprise entre i, 2 et 2).
On peut se demander comment cette transmission des courants électriques au travers des gaz peut s'opérer t
L'électricité ne peut traverser un milieu gazeux que par la conductibilité des particules fluides , ou à Taide de décharges. Dans le premier cas, la résistance des gaz à la transmission des courants est' toute physique et analogue à celle que les métaux et les conducteurs opposent au passage de l'électricité. Dans lé second cas, cette résistance est en quelque sorte mécanique, et provient de ce que les molécules gazeuses font obstacle aux décharges électriques.
Il semble, de prime abord, que les résultats des observations soient difficiles à interpréter dans Thypothèse de la transmission par conductibilité. En effet, dans l'état actuel de nos connaissances, on admet que l'électricité ne chemine dans les corps conducteurs
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que par riotermédiaire des pariîeules matérielles; or, si les gas transmettent Félectricité par conductibilité, comment se fiiii-il qu'en les raréfiant, alors qu'il y a moins de particules matérielles sur la route du courant y la conductibilité soit meilleure, et que, dans le vide, elle soit à son maximum? La quantité de matière étant moindre, la conductibilité devrait être également moindre.
Mais, si Ton adoptait Thypothèse qui attribuerait le passage de Télectricité à des décharges au travers des gaz, il serait difficile de comprendre comment un très-faible courant électrique, qui ne firanchit pas le milieu gazeux à la température ordinaire , se trouve transmis lorsque la température atteint le rouge. La force élastique du gaz étant la même à froid et à chaud, et l'excès de tension électrique ne changeant pas, on serait alors dans la nécessité d'admettre que la chaleur facilite la transmission de Téleotricité dans un espace, même lorsqu'il est privé de matière, ou bien que les électrodes métalliques portées à la température rouge lais* sent détacher des particules matérielles, alors que l'excès de ten« sion électrique est très-faible, et que ces particules établissent une circulation continue d'électricité* Dans l'état actuel de la science. Tune ou l'autre de ces deux conséquences ne paraissent pas admissibles, et surtout la seconde, car jusqu'ici aucune expérience ne justifie cette émission de particules métalliques de la part des électrodes.
D'un autre côté, la propagation par conductibilité moléculaire dans les gaz échaufTés permet d*expliquer avec facilité non-seulement la transmission des courants au travers des flânâmes, mais encore, ce résultat important, que les flanmies interposées entre deux tils métalliques inégalement échauffés donnent lieu à un courant thermo-électrique , comme le ferait un conducteur métallique en oommunicatiou avec ces fils. Aussi, en rapprochant cesrésultats de ceux qu| se déduisent des observations précédentes', noua croyons plus probable Thypothèse qui consista à expliquer la transmission de l'électricité au travers des gaz chauds par voie de conductibilité.
Mésiitance au passage ou perte au passage. Lorsqu'un courant électrique traverse un circuit mixte composé de métaux et de liquides, plusieurs causes tendent à diminuer la quantité d'électricité qui passe : 1<» les résistances propres des solides et des liquides, ainsi que nous favons vu précédemment; 3* les résistances qui se produiaeot au changement de conducteur, et qui proviennent de leur
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différence de nature. Quand les conducteurs sont suocessivemetlt solides et liquides , ces dernières proviennent en grande partie du trmsport dêê matières sur les lames, et principalement des gai, c'est-à-dire de la polarisation de ces lames. Nous avons étudié les conductibilités propres des corps avec détail; il nous reste à dire quelques mots des résistances au passage on pertes au passage.
La résistance au pascfage d'un courant électrique d'un corps solide dans un autre est accusée par des effets calorifiques dont nous parlerons plus loin , et comme le prouvent les effets produite dans les circuits métalliques composés^ aux points de contact des métaux. On verra ^ en effets que Ton peut avoir une augmentation ou une diminution de température aux sur&ces de joncUon. Mais les résistances ou pertes qui proviennent de la polarisation des électrodes sont toujours beaucoup plus grandes que les précédentes ^ et^ en général y on les confond ensemble sous le nom de la résistances totales au changement de conducteur.
On peut montrer très-simplement combien cette résistance a d'influence pour diminuer la quantité d'électricité qui passe dans un circuit^ en interposant des lames métalliques dans une colonne liquide faisant partie de ce circuit, de façon que le courant d'un oa de plusieurs couples traverse non^seuleroent le liquide divisé» mais encore chaque lame perpendiculairement à leur mrtBCé* On trouve alors que quoique la résistance propre du métal introduit dans la circuit soit bien faible comparativement à résistance totale, eapen* dant le courant diminue beaucoup d'intensité.
Le changement d'intensité du courant peut provenir d'un eou« rant secondaire dû à la polarisation des lames, dirigé en aeoi inverse du courant de la pile et diminuant la force éiectro-motrica de celle-ci (Ohm, Delarive, etc.) ; ou bien elle peut résulter d'une résistance analogue à la résistance que le courant éprouve en par« courant un fil d'une longueur déterminée (Fecbner, Poggendoff, etc.). Nous reviendrons, dans le livre suivant, sur ces deux bypo* thèses, à propos de la théorie des piles voltalques; il nous suffit d'indiquer ici qu'en tout cas cette cause d'affaiblissement du cou* rant peut être évaluée en longueur de fil (puisqu'en diminuant la longueur de la partie métallique du circuit dans les expériences précédentes on petit rendre au courant son intensité prendèfe), mais on arrive alors h cette conséquence, qu'eila est fonotion de l'intensité du courant électrique lui-même.
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A Taide de l'appareil déjà décrit page 89 et représenté figure 47; on peut facilement déterminer la résistance totale au passage lors des changements de conducteurs. Il suffit de placer en V^ au
FIg. 47.
\ieu d'un fil d'une longueur fixe^ un rhéostat^ afin de pouvoir introduire dans le circuit une longueur variable d'un fil métallique normal. On détermine alors la résistance d*une longueur déterminée de la colonne liquide ab en fonction du fil normal du rhéostat; puis on enfonce la lame E jusqu'à ce que les deux lames DL et E se touchent. On reconnaît ainsi que la résistance du circuit mixte liquide et solide CDEF^ est plus considérable que la résbtance de la colonne liquide isolée EB^ jointe à celle du conducteur métallique. La différence indique la résistance au passage.
. On peut également; à l'aide d'une boussole des sinus ou des tangentes et en se servant d'un seul circuit voltaîque^ mesurer l'intensité du courant dans chaque cas, et, à l'aide d'un rhéostat, ramener les déviations à la même intensité électrique; alors, à l'aide de la formule de la pile voltaïque qui sera donnée dans le livre suivant^ on arrive à déterminer la valeur de la perte au passage ou force électro- motrice inverse, ainsi que l'ont fait les physiciens cités plus haut, auxquels il faut ajouter les noms de MM. Marianini, Worselman de Herr, Lenz, Marié, etc..
: P'après les résultats obtenus, on peut déduire les conséquences suivantes :
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i^ Lorsiqu'un courant électrique passe d'un solide dans un liquide^ et vice versa, sll n'y a pas de polarisation sur les lames (par exemple, si l'on opère avec le sulfate de cuivre en dissolution et deux lames de cuivre) et que la température ne change pas^ la résistance au changement de conducteur est peu appréciable ; mais si^ par suite d'une polarisation^ des gaz viennent se déposer à la surface de séparation des métaux et des liquides, alors la résistance acquiert inmiédiatement une valeur assez grande et facilement appréciable (E. Becquerel).
S^" La résistance ou perte au passage, dans ce dernier cas, est fonction de l'intensité du courant; elle diminue à mesure que celle-ci augmente, mais de manière que, toutes choses égales d'ailleurs, le produit de la résistance par l'intensité du courant n'est pas un nombre constant (E. Becquerel, Marié, etc.) (*).
3^ Dans la polarisation, chaque électrode donne lieu à une résistance qui peut être différente, et dont la somme constitue la perte au passage (Poggendorf , Lenz et Saweljev).
CHAPITRE IV
Rapport CDtre les effets statiques et les effels dynamiques des courants.
Effets statiques des courants. 11 n'a été question dans ce livre qu^ de la production des courants électriques dans la pile voltaîque, et de leur propagation dans les corps solides, liquides et gazeux; mais il est nécessaire de revenir sur les effets statiques qui résultent de l'action des courants pour montrer les rapports existant entre les
(*) Quoique les valeure obtenues ne soient pas exprimées exactement par une loi simple, cependant la formule R =^ C + j- + ^y dans laquelle R est la résislaoce au passage, i l'intensité du courant, et C, A, B, des constantes, reprénente asset bien les résistances de l'ensemble d'une colonne liquide et des deux lames qui y plongent. D'après M. Marié, le dernier terme est toujours négatif, et on a R == C -{-- — p pour rexpresskm de la formule empirique à raide de laquelle on peut lier les obserfations.
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états statiques ai dynamiques sous lesquels se présente réiectricîté. On a vu dans le premier chapitre qu'un couple , et par conséquent une pile, pouvait charger un condensateur ; mais on peut prouver^ de plus^ qu'en opérant successivement et à des intervaUea très-courts sa décharge^ il en résulte une série de passages d'électricité donnant lieu à des effets semblables à ceux provenant du courant primitif lui-même. Il suffit d'opérer comme il soit (OiiUlemin):
On prend une pile à colonnes de vingt à trente paires de cinq centimètres de diamètre^ et placée sur un support isolant. On prend ensuite un condensateur composé de deux lames d'étain^ d'un mètre ou deux de surface^ séparées par une lame très^minoe de taffetas ou de gutta-percha. On isole ce condensateur en le pla* çant, comme la pile, sur un support en verre vernis à la gomme laque. Deux fils établissant la communication de chaque pôle de la pile avec une face du condensateur, on place dans le circuit formé par l'un de ces fils un commutateur circulaire composé de deux roues dentées fixées sur un axe de verre enduit de gomme laque. Les fils qui se rendent à ce commutateur sont disposés de telle manière que, lorsqu'on vient à le faire tourner, une des roues effectue la charge, l'autre la décharge du condensateur. On place enfin un galvanomètre très-sensible dans le trajet du circuit formé par l'autre fil ; il suQit alors d'imprimer un mouvement de rotation rapide au commutateur, de manière à avoir environ cent interruptions par seconde , pour voir dévier l'aiguille du galvanomètre de 30 ou 40 degrés, et même plus si l'on fait tourner le commutateur plus vite. Il faut, pour que l'expérience réussisse, que le condensateur soit alternativement chargé et déchargé. Quand on se sert d'une pile à large surface et à petits nombres d'éléments, il faut employer une vitesse de rotation plus rapide, et une surface condensante plus étendue.
Ainsi la même quantité d'électricité sous forme de courant et qui, passée à l'état statique, charge le condensateur, lorsqu'elle traverse de nouveau un fil métallique servant à opérer la décharge reproduit le même effet magnétique. Il est donc bien évident que l'on peut accumuler l'électricité, ou la faire circuler librement d'une manière continue , si Ton n'interpose pas do condensateur.
Mais dans d'autres conditions, comme cela résulte des expériences de M. Faraday, l'électricité émanée des pôles d'une pile peut s'accumuler sur des conducteurs et donner lieu à des étincelles.
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des décharges , comme Télectricité statique ordinaire. Pour mettre ce Tait en évidence^ oa a employé de longs (ils de cuivre reoou* verts de gutt»-percba semblidiles k ceux qui sont à Tusage des télégraphes électriques f ). Deux fils d'une longueur de 160 kilo« mètres ont servi aux expériences : Tun était plongé sous Feau de mer^ et parfaitement isolé; l'autro enroulé sur le plancher d'une chambre, et par conséquent environné d'air.
On a employé une pile voltaique isolée composé de 360 couples (chaque couple formé de disques de 10^"^ sur 1^^6)9 dont Tun des p6les communiquait au sol. Des fils métalliques servaient ù mettre en communication le bout libre de la pile et le sol chacun avec une des extrémités du long fil sous-marin^ ou du long fil placé dans Tair^ les extrémités de ces deux fils venant aboutir dans la chambre où se faisaient les expériences.
Le pôle libre de la pile fut mis en contact avec le fil sous-marin et retiré^ puis une personne touchant également le fil de décharge et le fil sous-marin^ reçut une violente commotion. La secousse avait plus d'analogie avec celle provenant d'une pile voltttque qu'avec la commotion donnée par une batterie de bouteilles de Leyde : elle dura un certain temps, et Ton put, par plusieurs attouchements légers et rapides, la diviser en un certain nombre de petites se* cousses; on obtint ainsi jusqu'à quarante secousses senties d'une seule charge du fil. S'il s'écoulait quelque temps entre la charge et la décharge du fil » ki secousse était nooins forte; elle était encore sensible après deux, trois ou quatre minutes, et même après un temps plus long.
Le fil sous-marin , après avoir été mis en contact avec la pile de 360 couples, ne jouit pas seulement de la propriété dé donner au bout de quelques instants des commotions; l'élincelle qui en jaillit peut môme enflammer de la poudre. Des fusées préparées ont pu ainsi faire explosion trois ou quatre secondes après la séparation du fil de la pile et du fil sous-marin.
Mais le moyen le plus propre à mettre bien nettement en évidence les difTérentes circonstances de ce phénomène curieux eon« siste à interposer un galvanomètre dans le circuit sous marin , après que celui-ci a été séparé du pôle de la batterie avec lequel il avait été mis préalablement en conununtcation; l'aiguille aiman*
(«) U lil «le ottif rs «?ait G-^»S5 de disttièlrei et te gaUàperdift r^-,! l d'^it-
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tée est alors fortement déviée. Le circuit agit encore sur le gaKanomètre^ quoique moins fortement, après un intervalle de quatre ou cinq minutes ^ et même vingt ou trente minutes après avoir été séparé de la batterie. Le galvanomètre isolé ayant été fixé d'une manière permanente à Pextrémité du fil sous-marin^ et le pôle de la batterie étant amené en contact avec Textrémité libre de l'instrument^ on vit rélectricité^ pour ainsi dire, se précipiter sur le fil; ensuite^ quoique le contact fût continué^ la déviation ne dépassa pas 5 degrés^ le fil étant parfaitement isolé. Lorsque la batterie était séparée du galvanomètre 9 et que l'on touchait ce dernier avec le fil de décharge^ la déviation de l'aiguille était inverse de celle qui avait lieu à rentrée de la charge, et Ton pouvait dire que Télectricité se précipitait hors du fil.
Ces effets étaient produits également aux deux pôles de la bat' terie et aux deux extrémités du fil; et, soit que la communication électrique fût établie ou détruite au même bout ou aux deux bouts opposés du fil sous-marin, les résultats étaient les mêmes. Il faut opérer avec une pile voltalque ayant une assez grande tension pour que ces expériences réussissent; une pile à courant constant de huit éléments, et qui décomposait rapidement l'eau, n'a donné lieu à aucune action de ce genre.
Quand on faisait usage du fil de même longueur (de 160 kilomètre) et qui était placé dans l'air, on ne voyait pas se produire* la plus légère apparence des effets que nous venons de mentionner. Il est possible que des phénomènes analogues mais extrêmement faibles aient lieu, surtout en comparaison de ceux dont il vient d'être question. Cependant le fil était aussi bien et même mieux isolé que le fil placé sous l'eau, .et aussi bon conducteur que lui.
11 est probable que, dans ces expériences, le fil de cuivre et l'eau forment les deux armatures d'un condensateur séparés par la couche isolante de gutta-percha entourant le fil. Ce condensateur a une étendue considérable, puisque la surface du fil est de près de 920 mètres carrés, et que celle de l'enveloppe extérieure d'eau a 3,670 mètres carrés, ou quatre fois plus d'étendue.
Le fil de cuivre se charge de toute Télectricité que le pôle de la batterie avec laquelle il est en contact peut produire. La tension de la charge statique obtenue n'est égale qu'à la tension du pôle (le la batterie d'où elle est tirée; mais la quantité en est énorme, à cause de l'immense surface de cette espèce de bouteille de Leyde; il résulte de là que, lorsque le fil est séparé de la batterie et qqe
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rélectricité s*écouIe, elle a toute la puissance d'un courant voltaïque .considérable y et donne des résultats tels que les machines ordinaires et les batteries électriques les meilleures ne seraient pas capables d*en produire de semblables.
Si le fil placé dans Tair ne produit aucun de ces effets^ cela tient à ce qu*il n'a point d'armature extérieure correspondant à la couche d'eau ; ou qu'il en a seulement une qui est trop éloignée (les murs^ le plancher de la pièce dans laquelle on opère) pour donner lieu à une action inductive sensible capable de le chaîner.
Les phénomènes dont il vient d'être question montrent bien nettement l'identité de l'électricité statique et de l'électricité dynamique. On les obtient également lorsque les fils métalliques^ au lieu d'être environnés d'eau, sont recouverts de gutta-percha, puis renfermés dans des tubes de plomb ou de fer, ou même placés sous terre. En effet, les conditions sont les mêmes que dans l'eau, et il se produit un condensateur entre les corps conducteurs séparés par la guttapercha.
On a pu même , ainsi que Pa fait également M. Faraday , placer plusieurs galvanomètres^ dans le trajet du fil, par exemple, un au milieu de sa longueur et un à chaque extrémité, et examiner les effets produits dans chacun d'eux.
Lorsqu'on mettait un des pôles de la pile en contact avec le fil, au moyen du premier galvanomètre, cet instrument était affecté à Finstant; au bout d'un moment, le second l'était également, et le troisième ne l'était qu'après un temps plus long encore, et seulement quand tout le fil avait reçu la charge électrique; il fallait deux secondes au courant électrique pour attreindre le dernier galvanomètre au bout d'un fil de ^40 kilom. de longueur. De plus, lorsque les aiguilles de tous les instruments étaient déviées (ce qui naturellement n'avait pas lieu d'une manière égale , à cause de la perte de l'électricité le long du circuit), si la communication avec la batterie était supprimée vers le premier galvanomètre, cet instrument tombait instantanément à zéro; mais le second n'y arrivait qu'un moment après , et le troisième seulement après un intervalle plus long encore; il y avait alors un flux d'électricité au bout du fil , tandis qu'il n'y en avait point au commencement. Si , après avoir établi , puis rompu la communication de la batterie avec le premier galvanomètre, celui-ci était immédiatement mis en rapport avec la terre, il se produisait encore de nouveaux effets intéressants : une partie de l'électricité qui se trouvait dans le fil
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revenait 9 et, passant par le premier galvanomètre, le faisait dévier dans la direction inverse, de sorte que les courants s'échappaient des deux extrémités du fil dans des directions opposées, tandis qu^aucun courant n*y entrait; si le premier galvanomètre était rapidement mis en communication successivement avec la batterie et avec la terre, on observait un courant entrant d'abord dans le Al, puis ressortant à la même place, sans qu'il ait afTecté les parties ob se trouvaient les deux autres galvanomètres.
Lorsqu'on répète les mêmes expériences avec un fil suspendu dans l'air, d'égale étendue , on n'aperçoit , bien entendu, aucun de ces effets.
Ces expériences curieuses montrent bien que l'électricité à faible tension émanée des pôles d'une pile et en rapport avec un conducteur très-grand, si elle trouve d'après la disposition du conducteur à agir par influence sur un conducteur voisin , elle s'accumule peu à peu comme dans un condensateur, et ce n'est que lorsque la charge est opérée que la circulation de l'électricité se fait conune dans les circonstances habituelles.
Nous n'avons parlé que des effets observés avec des piles ordi* naires; quand on fait usage de piles isolées d'un très-grand nombre (le couples, il peut se produire entre les pôles des étincelles en vertu de l'excès de tension des électricités; ce sujet ne sera traité qu'à propos de la lumière électrique.
Comparaison de$ effets statiques et dynamiques de l'électricité. Après avoir décrit les effets produits, il reste à indiquer comment on peut comparer l'électricité développée par les machines ordinaires avec celle produite dans les piles voltalques. Cette compa* raison peut être faite de différentes manières. M. Faraday a cherché séparément quels sont les effets produits de la part des décharges électriques et d'un couple voltaïque sur l'aiguille aimantée , et lors de décompositions chimiques opérées dans ces deux cas par l'électricité. Mais les résultats auxquels il a été conduit étant analogues à ceux qui sont donnés par la méthode indiquée par l'un de nous et que nous allons décrire , il est inutile de les mentionner ici. (Beoquerel.)
On verra dans le livre suivant que, lorsque deux lames homogènes d'un métal non oxydable tel que le platine ou l'or, sont mises en communication, chacuoe, avec l'un des pôles d'une pile, et plongent dans un liquide conducteur capable d'être déoompoié par le courant > elles éprouvent une modification telle,
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qu^elles sont aptes à produire un courant dirigé en sens inverse du premier^ quand la pile est enlevée et qu'on ferme de nouveau le' circuit. Cette modification^ qui tend sans cesse à affaiblir Taction du courant primitif^ observée la première fois par Ritter^ a été employée immédiatement par lui , comme on le verra dans la suite de cet ouvrage , à la construction des piles secondaires qui décomposent Teau^ agissent sur Félectromètre^ donnent des étincelles et excitent des commotions dans la grenouille. Cette modification constitue^ en un mot, ce qu'on a appelé depuh polarisation électrique. Les recherches de l'un de nous ont prouvé que cette modification, ou plutôt cette polarisation , est due au dépôt, sur les lames décomposantes , des gaz et autres corps transportés par le courant ; ces corps, en réagissant sur le liquide ambiant, donnent un courant dii-igé en sens inverse du premier. Ces eflets sont aussi produits avec les courants électriques les plus faibles , même les courants thermo-électriques. Non-seulement les courants électriques donnent lieu à des polarisations , mais toutes les fois qu'une décharge d'électricité ordinaire, quelque faible qu^elIe soit, même celle qui est produite par un bftton de gomme laque frotté avec un morceau de drap, traverse de Teau distillée au moyen de deux lames d*or ou de platine, ces deux lames sont toujours polarisées de manière à donner un courant dirigé en sens inverse du courant primitif; plus la décharge est faible , plus le multiplicateur avec lequel on observe le courant de polarisation doit avoir de sensibilité. Ces expériences tendent à montrer que la plus faible déciiarge électrique ne peut traverser un liquide sans le décomposer, et sans entraîner à sa suite par conséquent des éléments matériels.
Les appareils sont disposés de telle sorte, que les deux lames d'or plongeant dans l'eau sont mises alternativement en relation au moyen d'une bascule , d'abord avec les surfaces armées d'une batterie, puis avec les deux extrémités du fil d'un multiplicateur, aussitôt après que la décharge a eu lieu. La déviation de Taiguille aimantée indique la direction et l'intensité du courant secondaire, et par suite l'intensité de la polarisation, mais dans certains cas seulement. Toutes les précautions doivent être prises pour que la décharge passe en totalité dans Teau; on y parvient en isolant les diverses parties de l'appareil, à l'exception, bien entendu, de l'armature extérieure de la batterie. Le commutateur doit être disposé de telle manière que les deux circuits, celui qui sert à polariser et celui qui donne les effets de la polarisation, soient indépendants
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Tun de l'autre, afin d'être bien assuré que toute la décharge passe dans l'appareil à lames d'or. La figure 49 indique la meilleure disposition à donner à toutes les parties du système.
f, batterie électrique ou carreau armé.
ng. 49.
a. a\ armatures.
h, boule de décharge du conducteur
disposé comme Télectromètre de Lane.
r, couple à polariser; o, o', lames d'or.
/,/, fils de cuivre servant à établir la
communication entre l'armature et les
lames d'or.
T, a\ h y fy fy c sout isolés avec des disques de résine ou de verre.
G, multiplicateur.
B., bascule.
/,, fry fils de cuivre établissant la communication entre le multiplicateur et le couple polarisé c.
iy %\ capsules remplies de mercure, servant à établir la jonction desfils/et/;,/et/..
Quand on polarise les lames o et o'y les extrémités des fils/ et /, ne plongent point dans le mercure, de sorte que la décharge de la batterie parcourt le circuit afoo'fba!. Dès Finstant que la décharge est opérée, on plonge les extrémités des fils/, et/,' dans les capsules à mercure , ou plutôt on fait jouer la bascule, et alors le courant résultant de la polarisation parcourt le circuit ot/,GAt"o'. Ce changement de circuit se fait , comme on l'a déjà dit , au moyen d'une bascule à laquelle sont fixées les extrémités des fils A et/,. En faisant jouer la bascule, on plonge dans le mercure les extrémités de ces fils ou on les en retire. Cette bascule doit être manœuvrée rapidement, afin de ne pas diminuer sensiblement les effets de la polarisation. Les résultats sont toujours comparables, attendu que le circuit qui donne le courant de la polarisation, et dont le multiplicateur par conséquent fait partie, étant toujours invariable, la conductibilité ne change pas.
Enfin, on doit former avec soin la table des intensités pour chaque multiplicateur, laquelle donne immédiatement Tintensité du courant correspondant à une déviation donnée.
On a trouvé par expérience que, pour des décharges peu considérables, telles que celles que Ton peut obtenir avec un carreau
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armé ayant 0"»,60 de côté environ, la polarisation, à en Juger par le courant qu'elle produit, est proportionnelle à la distance explosive, et par suite à la quantité d'électricité qui passe dans Teau où plongent des lames d^or, et que , pour une distance moitié moindre et une double décharge , les effets sont les mêmes que pour une distance double et une seule décharge.
Au delà d*une certaine intensité de décharge, la loi précédemment indiquée ne doit plus se vérifier. En outre, si Ton tarde quelques instants, après la décharge, à faire passer, dans le multipli* cateur le courant de la polarisation , les gaz déposés sur les lames se dissipent peu à peu et le courant perd de son intensité; aussi doit-on opérer avec une grande rapidité, si Ton veut obtenir des résultats exacts.
Si Ton cherche ensuite les effets de polarisation produits sur deux lames d'or, plongeant dans de Peau distillée et servant à trans-r mettre un courant d'intensité constante provenant d'un élément formé d'une tête de pipe remplie d'amalgame de zinc et placée dans de l'eau distillée où se trouve une lame de platine, l'action polarisante n'étant plus instantanée, comme dans le cas de la déchaîne d'une batterie électrique , une portion de la polarisation disparaît, quand le circuit voltaïque reste fermé pendant un certain temps.
Pour arriver actuellement à la comparaison des effets dus à l'action de la bouteille de Leyde et du couple, on a comparé ensemble le& effets de polarisation obtenus avec l'électricité ordinaire ou statique et l'électricité dynamique.
En s'entourant de toutes les précautions nécessaires et rapportant les effets à une batterie présentant une swface armée de i mètre ou 10,000 centimètres carrés, on a trouvé que, pour retirer 1 granune de cuivre d'une dissolution de sulfate ou de nitrate de cuivre, il fallait 14,523,200 charges de cette batterie.
Cette môme charge servirait à obtenir 0»',25 d'oxygène, quantité atomique proportionnelle à 1 gramme de cuivre. Par conséquent , pour décomposer 1 gramme d'eau et avoir 0'',88 d'oxygène, il faudrait mettre en mouvement 51,586,400 charges de la batterie ayant une surface armée de 1 mètre carré, charges qui ne sont pas, à beaucoup près, portées à leur maximum, puisque les décharges étaient effectuées quand la boule de l'excitateur était seulement à 4''"'^51 de distance de l'une des surfaces armées, La charge maximum avait lieu quand la distance explosive était d'environ
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ii*'",^. En rapportant la quantité d^lectricité à celle qui edt foo^ nie dans le cas de la charge maximum , il faut que oette charge soit à 51,586^400 dans le rapport de 2 à 5> qui est le rapport inverse des distances explosives, les quantités d'électricité étant proportionnelles aux distances explosives; on trouve alors pour sa valeur, 20,063,456.
Ce nombre peut être considéré comme une limite. Il y a quelque diose capable d'efTrayer l'imagination quand on voit que, pour décomposer 1 milligramme d'eau seulement, il faut 30,000 charges d'une batterie présentant une surface armée de i mètre carré, ou, ce qui revient au même, la charge d'un carreau armé ayant une superRcie d'environ 9 hectares et donnant des étincelles d'un peu plus d'un centimètre de longueur.
La quantité d'électricité associée à l'oxygène et à l'hydrogène dans 4 milligramme d'eau seulement, et qui représente, si l'on peut s'exprimer ainsi, leurs affinités réciproques, serait donc ca« prt)te de produire les effeta de la foudre. Toute cette électricité est à l'état d'équilibre dans les oorps, et ne devient libre qu'en partie dans les décompositions) parce que nous n'avons aucun moyen d'éviter les recompositions auxquelles on doit attribuer probablement! les effets de chaleur dans les actions chimiques.
Celte quantité énorme d'électricité qui est enchaînée entre les molécules de 1 milligramme d'eau, peut servir à fkire concevoir comment les poissons électriques peuvent, à volonté, disposer d'une charge considérable pour donner des commotions.
11 suffit, en effet, d'admettre pour cela que ces animaux possèdent la faculté de décomposer une quantité excessivement minime d'eau , de s'emparer de chacune des électricités qui deviennent libres, et de la conserver dans un organe particulier, pour en disposer ensuite à volonté.
Nous pouvons aussi expliquer, par la même raison, pourquoi une pBe sèche, quand elle ne renferme plus qu'une quantité d'eau excessivement faible, peut encore servir à charger abondamment un condensateur.
Enfhi , il est démontré aujourd'hui que les principes constituants de 4 gramme d'eau, ou des quantités équivalentes d'autres composés chimiques, renferment entre eux une puissance physique énorme, et dont nous devons chercher à nous emparer pour l'étude de la nature et les besoins de la société. (Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XXII. )
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CHAPITRE V
titeflte de propagatîoD de réleetridté.
Nous avons parlé Jusqu'ici des courants électriques et des différences de conductibilité des corps, mais il est nécessaire d'indiquer sft'ec quelle vitesse l'électricité se propage. Quant au mode même de propagation , on ne sait rien de certain sur ce point; nous nous reportons à ce que nous en avons dit dans le livre premiei* en parlant des hypothèses émises sur Torigine de Télectricité.
Lors des premières expériences faites avec la bouteille de Leyde^ on chercha à s'assurer si la vitesse de transmission de l'électricité à une certaine distance pouvait être appréciée; les recherches d'Otto de Guéricke, de Grey, celles de Lemonnier, de Tabbé NoUet, faites avec une bouteille de Leydedont la décharge passait dans un circuit formé par six cents personnes^ montrèrent que le temps de la transmission de l'électricité d'une extrémité à Tautre de la chaîne n'était pas appréciable. Ce n'est qu'en 1834 que M. MTieastone fit connaître un moyen de mesurer la durée de Tétincelle; dès lors, on put se former une idée de Ténorme vitesse de propagation de l'électricité^ qui est de Tordre de grandeur de celle de la propagation de la lumière.
L'appareil à l'aide duquel M. Wheastone a déterminé la vitesse de Télectricité consiste en un miroir tournant autour d'un axe vertical avec une très-grande rapidité; on place en avant de ce miroir deux boules situées sur une même ligne verticale, et destinées à faire éclater entre elles une étincelle. Si Ton examine l'image de rétincette par réflexion dans le miroir quand celui-ci est fixe, on voit une ligne lumineuse verticale, parce que le passage rapide d'un point lumineux paraît une ligne continue, par suite de la persistance des impressions lumineuses sur la rétine. Mais si l'électricité met un certain temps à passer d'une boule à Tautre, et que le mou-
vement de rotation du miroir soit extrêmement rapide^ alors Tétincelle devrait paraître une ligne inclinée dans le sens du mouvement de rotation. Pour réaliser cette expérience et afin d'augmenter la longueur de la route parcourue par Télectricité^ on place verticalement au-dessus Tune de l'autre plusieurs systèmes de boules semblables aux précédentes et dans les mêmes positions vis-à-vis du miroir^ puis on interpose le circuit métallique que parcourt l'électricité entre deux systèmes de boules. Alors l'électricité éprouvant un retard dans son passage à travers le fil^ les images des étincelles sur le miroir tournant au lieu d'être sur la même ligne verticale^ paraissent placées sur une ligne brisée. M. Wheastone put déduire de ses recherches que la vitesse de propagation dans un fil de cui-» vre était environ de 460,000 kilomètres par seconde.
Depuis cette époque^ les dispositions des fils servant à la télégraphie électrique engagèrent plusieurs physiciens à employer ces longs circuits pour étudier la vitesse de propagation de l'électricité. En 1849^ M. Walker^ en Amérique^ fit usage des télégraphes électriques pour déterminer les différences de longitude^ et s'aperçut bientôt que la durée de transmission des signaux n'était pas négligeable, et hidiquait une vitesse de propagation de l'électricité de 30^000 kilomètres par seconde^ nombre quinze fois plus faible que celui donné par M. Wheastone.
MM. Fizeau et Gounelle entreprirent^ en 1850, de nouvelles recherches sur les fils télégraphiques des chemins de fer de Paris à Rouen et de Paris à Amiens^ en se servant du procédé suivant : On interrompait un courant à des intervalles très-rapprochés et simultanément dans deux points très-éloignés d'un conducteur^ puis on observait dans un galvanomètre les déviations produites, lesquelles variaient avec le nombre des interruptions et devenaient maxima pour un nombre d'interruptions^ et minima pour un autre. Les nombres qu'ils ont obtenus seront indiqués plus loin.
D'autres physiciens ont également cherché par différentes méthodes la vitesse de l'électricité dans les fils métalliques, et nous citerons entre autres MM. Guillemin et Ë. Burnouf , qui ont opéré par un procédé analogue à celui dont MM. Fizeau et Gounelle avaient fait usage, mais en se servant seulement d'un galvanomètre à un fil, et en ramenant à chaque interruption le fil conducteur à Tétai naturel. Voici, du reste, une indication de leur mode d'expérimentation.
Soit un long fil métallique isolé et rectiligne: à Tune de ses extré-
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mités^ mais sans le toucher^ se trouve Pun des pôles d'une pile voltaïque dont l'autre pôle communique avec le sol; à son autre extrémité, mais sans le toucher non plus, est fixé le fil d*un galvanomètre dont l'autre bout plonge dans la terre. Si au même nK)ment on fait toucher un des bouts du fil à la pile [et l'autre au galvanomètre, le courant passe dans le fil, le parcourt, et parvient enfin au galvanomètre, dont il dévie l'aiguille. Or le courant met un certain temps à parcourir le fil : si la durée des contacts est assez longue, il franchit le second point de conununication et dévie Paiguille aimantée; mais, si les contacts durent trop peu, le courant lancé dans le fil n'arrive pas jusc[u'au galvanomètre, et ce dernier reste immobile. En diminuant peu à peu cette durée, on devra arriver à un temps précis pour lequel toute déviation cessera : ce temps sera celui que l'électricité mettra à parcourir le fil.
En approchant de ce point, l'impulsion imprimée à l'mguille par le peu d'électricité qui passe dans le galvanomètre sera très-faible, si on ne fait passer le courant qu'une seule fois dans le fil. Mais, en établissant et en supprimant les contacts un très-grand nombre de fois par seconde, on multipliera les impulsions, et on les rendra plus sensibles en les accumulant. Or le fil, durant chaque contact, se charge d'électricité ; si dans les intervalles elle ne se décharge pas dans le sol, au contact suivant elle agira sur l'aiguille du galvanomètre, et cela indépendamment de la longueur du fil et de la vitesse du courant. C*est pourquoi, dès que le fil ne communiquera plus avec la pile ni avec le galvanomètre, il devra être mis en conununication directe avec la terre, et il sera ainsi ramené à l'état naturel avant l'arrivée d'un nouveau courant. Cette décharge du fil permet d'accumuler les impulsions sur Taiguille et de déterminer le zéro avec précision.
En opérant, par ce procédé, les interruptions et les conununications avec le sol du fil de fer de 464 kilom. de longueur parallèle au chemin de fer de Toulouse à Foix, la déviation d'abord trèsgrande dans le galvanomètre , pour une vitesse de trois ou quatre tours du cx)nm)utateurpar seconde, décroît par degré jusqu'à vingt et un tours; elle est à ce moment moitié de ce qu'elle était au début, puis elle augmente régulièrement pour des vitesses de rotation plus grandes, et approche de la déviation première quand la vitesse est de quarante ou cinquante tours par seconde. Ainsi l'aiguille ne revient pas au zéro lors du minimum d'action ; c«t effet est attribué à un courant induit qui se manifeste dans les fils parallèles dont
lis
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se compose le circuit^ et qui se produit toujours avec la même intensité dans toutes les circonstances.
Les déterminations faites jusqu'ici ont donné les résultats suivants pour les vitesses de rélectricité ;
FILS DE FER
Wheastone (\ 834^
kilM.
460,000 par seconde.
kilM.
30,000 par êecoade.
VTalker en Amérique (1849)
O'Mitcliell, id
Fizetu et Gonnelle
Télégraphe de Londres è Brutelles .
Id. id. Edimbourg.
Guillemin et E. Bumouf
Ces différentes recherches ont montré en outre que les deux électricités se propagent avec la même vitesse ; que le nombre et la nature des éléments dont la pile est formée^ et par conséquent la tension de l'électricité et Tintensité du courant , n*ont pas d'influence sur la vitesse de la propagation; que la vitesse de propagation ne parait pas varier avec la section des conducteurs; et que dans le cuivre et le fer^ à égalité de conditions^ les vitesses ne sont pas proportionnelles aux conductibilités électriques.
Cette égalité de propagation de courants électriques de tension différente résulte aussi des expériences entreprises dernièrement par M. Latimer Clarke avec des tensions électriques qui ont varié de 31 couples à 500 couples à courant constant. Dansées dernières recherches > le courant électrique entrant et sortant d'un long fil de 1235 kilomètres recouvert de gutta-percha , traçait des lignes bleues sur un papier mobile enduit de ferro-cyanure de potassium, comme dans le télégraphe électro-chimique de M. Bain dont il sera question plus tard. M. L. Clarke a trouvé une vitesse sensiblement égale à environ 1600 kilomètres par seconde» quelle que soit l'intensité du courant électrique.
On peut se rendre compte du peu de concordance des résultats compris dans le tableau précédent^ si Ton se reporte aux observations de M. Faraday indiquées plus haut ; elles montrent que, suivant le procédé dont on fait usage et suivant les conditions dans lesquelles sont placés les fils métalliques, les résultats peuvent varier dans de grandes limites. On a vu en effet, dans le chapitre précédent, que si les fils sont isolés et plongés dans Teau ou dans la terre, l'électricité qui est transmise au fil se porte immédiatement à sa surface
pour s'accumuler comme dans un condensateur^ et que le retard éprouvé dans les actions magnétiques produites de la part du fil parcouru par ce courant sur une aiguille aimantée^ donnerait une vitesse de propagation de l'électricité encore beaucoup moindre que celle qui a été indiqué plus haut. C'est ainsi qu'en comparant deux fils d'une longueur de 2400 lulomètres> l'un plongé dans Teau, l'autre dans l'air^ on a trouvé que le courant électrique a mis deux secondes pour traverser le premier d'un bout à l'autre, tandis que pour le second le temps a été presque inappréciable. Il résulte aussi des faits indiqués plus haut^ que ce n'est pas dans une simple diminution de tension électrique qu'il faut chercher l'explication des effets observés par M. Faraday, puisque les courants d'inégale tension se transmettent également vite dans un même conducteur.
Dans les expériences faites sur la vitesse de l'électricité, il faudrait donc faire entrer en ligné dé compte la manière dont les fils sont isolés et les effets d'induction qui peuvent se produire sur les côtés et qui sont capables de modifier les résultats obtenus. Ainsi, tout en admettant que la propagation de rélectricité est excessivement rapide, et que, dans l'emploi de la télégraphie électrique, elle est complètement à négliger, cependant on voit que des recberchQs nouvelles sont nécessaires sou3 le point de vue théorique.
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CHAPITRE PREMIER
Du dégagement de rélectricité dans les acUons mécaniques.
Possédant les moyens nécessaires pour reconnaître dans les corps la présence de rélectricité, soit libre, soit en mouvement, nous allons traiter la question du dégagement de Télectricité en général.
Le but que Ton se propose dans les expériences relatives au dégagement de rélectricité est de rechercher toutes les causes en vertu desquelles Tétat d'équilibre des deux électricités est troublé dans les corps. Cette question se rattache à Pétude des phénomènes moléculaires; dès lors, sa solution est de première importance pour les sciences physico-chimiques. Dans le dégagement de rélectricité , la quantité obtenue est d'autant plus considérable qu'on a pris plus de précautions pour s'opposer à la recomposition des deux électricités au contact; conséquemment , plus les corps d'où elles s'échappent sont meilleurs conducteurs , plus il faut créer d'obstacles pour éviter leur recomposition. C'est en cela que consiste l'art de l'expérimentateur; et cependant, malgré les efforts faits depuis vingt ans pour le perfectionner, on ne peut en général recueillir qu'une faible portion des deux électricités devenues libres à Pinstant où leur équilibre est rompu. On peut néanmoins dès à présent poser en principe, quel que soit le mode d'action employé, que lorsque la décomposition de l'électricité naturelle se fait plus rapiment que la recomposition , la tension des deux électricités dégagées augmente jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre la décomposition et la recomposition.
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A part le but scientifique qu'on se propose quand on étudie le dégagement de Télectricité, il en est un autre très-imporlant qu'on ne doit jamais perdre de vue; en effets rélectricité étant un agent extrêmement énergique non-seulement comme puissance chimique^ mais encore comme puissance mécanique^ on doit s'attacher à rechercher les moyens les plus efficaces d'en recueillir la plus grande quantité. Cette question est du même ordre que celle qui concerne la production et l'emploi de la chaleur dans les arts ^ où Ton cherche les combustibles les meilleurs et les plus économiques, ainsi que les procédés les moins dispendieux pour recueillir la plus grande portion de chaleur dégagée dans Tacte de la combustion.
Jadis on considérait le dégagement de l'électricité comme un phénomène isolé ne se rattachant à aucun autre, et mettant seulement en évidence une propriété de la matière. Fabroni , et après lui Davy, sont les premiers qui aient essayé de démontrer que ce dégagement avait des rapports avec les affinités qui se manifestent dans le contact des corps. Depuis lors, le dégagement de l'électricité a été étudié , particulièrement dans ses rapports avec les actions chimiques: il en est résulté que l'on a reconnu la présence de l'électricité dans une foule de circonstances où on ne la soupçonnait pas même jadis.
On peut diviser les différentes causes du dégagement de l'électricité en quatre classes, comprenant les causes dues : 1^ aux actions mécaniques proprement dites; 2<» aux actions physiques; 3® aux actions chimiques; 4« aux actions physiologiques. Nous allons successivement les passer en revue. Nous commencerons par les causes dues aux actions mécaniques.
Les actions mécaniques comprennent le frottement, le clivage et la pression.
Frottement des corps solides mauvais conducteurs. Les effets électriques de frottement dans les corps mauvais conducteurs varient et dans leur nature et dans leur intensité, suivant des causes tellement légères , qu^elles échappent souvent à nos investigations.
Ne pouvant rattacher tous ces faits à des principes généraux, ce qu'il y a de mieux à faire est de s'en tenir aux propriétés fondamentales, qui seules peuvent nous servir de guides dans leur étude.
Supposons que Ton soumette d'abord à l'expérience des corps semblables, mais dont toutes les parties n'éprouvent pas également
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l'action du frottement, afin de reconnaître les causes les plus influentes sur la production du phénomène. Lorsqu'on frotte en croix, Tun contre l'autre^ deux rubans de soie blancs pris dans la même pièce , celui qui est frotté transversalement prend Télectricité négative, et l'autre Télectricité positive. Or les points du premier, éprouvant plus d'action de la part du frottement que les points du second, se trouvent par là soumis à un ébranlement plus considérable, et s'échauffent aussi plus que les autres. Ces deux causes exercent une grande influence sur la nature de Télectricité que prend un corps mauvais conducteur dans son frottement contre un autre corps également mauvais conducteur.
Deux rubans de soie noirs produisent les mêmes effets ; en opépant avec un ruban noir et un ruban blanc, on obtient d^'s effets dépendant de la couleur, en s'arrangeant toutefois pour que l'action du frottement soit le même sur chaque ruban, condition facile à remplir. En opérant avec deux tampons dont Tun est recouvert d'un morceau de ruban blanc, l'autre d'un morceau de ruban noir, ' et les frottant l'un contre l'autre , on trouve que le premier prend l'électricité positive et le second l'électricité négative; or, comme les deux étoffes ne diflcrent entre elles que par la matière colorante, il faut donc que celle-ci intervienne et dans le mode d'ébranlement des parties et dans la chaleur émise. Or la soie noire, qui a un pouvoir absorbant plus grand que la soie blanche, devant s'échauffer plus que celle-ci, se trouve dans une circonstance favorable pour acquérir rélectricité négative. En général, si, avant de frotter deux corps l'un contre l'autre , on élève préalablement la température de Tun d'eux , on augmente sa tendance négative.
Prenons encore deux corps semblables, mais ne différant que par l'état de leurs surfaces , tels que deux tubes de verre dont l'un est poli et l'autre dépoli, ou bien deux bâtons de gonmie laque se trouvant dans ces mêmes états; si Ton frotte les deux premiers l'un contre l'autre, en ayant eu soin de bien les sécher au paravant et de les tenir pendant quelque temps dans un milieu desséché par le chlorure de calcium, le tube dépoli prend l'électricité négative. On voit donc que, dans le frottement de deux corps, celui dont les particules de la surface peuvent se déplacer plus facilement tend à prendre Télectricité négative.
En résumé, trois causes, en général, augmentent la tendance négative : un frottement plus grand, un accroissement de température
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et une surface dépolie ou couverte d'aspéritéa^ ou bien une constn tution fibreuse. Ces trois causes prédisposent les molécules des corps à vibrer plus facilement. L'état des surfaces a une telle in* fluence sur la nature de l'électricité dégagée^ qu'il existe une substance minérale cristallisée^ le disthèns, qui prend Télectricité positive sur certaines faces j et l'électricité négative sur d'autres^ avec le môme frottoir^ sans qu'on puisse apercevoir de différences sensibles dans l'état nK)léculaire des surfaces.
Si l'on examine ce qui a lieu avec des corps de nature différente^ on trouve de même des résultats fort remarquables. 8i Ton applU que sur une planche de sapin bien sèche une feuille de papier éga-lement bien sèche ^ et qu'on passe rapidement sur cette dernière^ avec frottement, un morceau de caoutchouc , le papier, qui est électrisé par le frottement, agit assez fortement par influence sur le bois pour y adhérer, de manière à faire éprouver une résistance quand on veut l'enlever. Si l'expérience se fait dans l'obscurité et dans une pièce très-sèche, on aperçoit une traînée lumineuse à l'instant de la séparation.
Un ruban de soie blanc chaufTé prend toujours l'électricité néga* tive dans son frottement contre un métal, tandis qu'en le laissant refroidir, il donne des signes très-faibles d'électricité positive quand le métal est très-poli.
Il n'en est pas de même d'un ruban de soie noir : chauffé ou non, il prend toujours l'électricité négative , quand il est soyeux et de bon teint, dans son frottement contre un métal.
On a vu précédemment qu'en frottant un ruban de soie blanc contre un autre de soie noire , le premier prend toujours l'électricité positive; mais si le ruban noir est usé et que le ruban blanc soit chauffé , ce dernier donne des signes d'électricité négative tant qu'il est chaud , et devient positif en se refroidissant.
Tous les résultats obtenus jusqu'ici tendent à prouver qu'outre les causes déjà signalées, les tissus, les fibres de matière animale et végétale , dont les parties sont plus ou moins lâches , et qui peuvent éprouver, par cela môme, plus de déplacement dans le frottement que celles des surfaces métalliques, prennent plus habituellement l'électricité négative.
Quand les corps mauvais conducteurs sont en poussière, on obtient également des effets électriques dans leur frottement. Nous indiquerons plus loin, à propos des métaux^ un procédé qui permet de reconnaître que le frottement du soufre, du minium, etc..
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contre des lames métalliques dégage de Télectricité , car, les particules quittant la surface métallique aussitôt après le frottement^ la recomposition au contact ne peut s'effectuer.
On peut citer rexpérience suivante pour montrer que le frottement de deux corps en poussière développe dans chacune des poussières une électricité différente. On place dans un soufflet un mélange de soufre et de minium bien sec, on promène ensuite successivement sur un gâteau de résine le bouton et la garniture extérieure d'une bouteille de Leyde légèrement chargée ; on trace ainsi sur la résine des lignes le long desquelles se trouvent des charges d'électricité positives et négatives. Si alors on insuffle avec le soufflet le mélange précédent , les poussières en sortant s'électrisent par frottement ; le soufre prend l'électricité négative y le minium la positive y et le soufre se porte sur les lignes tracées par le bouton de la bouteille de Leyde^ le minium sur celles que la garaiture extérieure a parcourues. Les premières sont jaunes^ les secondes sont rouges. Cette expérience très-frappante, qui porte le nom Aq figures de Lichtemherçy montre bien nettement le développement de Télectricité qui résulte du frottement de deux corps en poussière.
Quand les corps mauvais conducteurs frottent contre le mercure, on obtient également des effets •électriques, mais qui sont trèscomplexes: nous allons les indiquer, parce qu'ils serviront encore à nous montrer Finfluence qu'exercent sur leur production les causes déjà signalées.
Le dégagement de l'électricité dans le frottement du mercure contre le verre se démontre bien simplement en agitant un baromètre dans l'obscurité, le tube étant bien sec à l'intérieur. Quand Fig. 49 bis. la colonne mercurielle frotte contre les parois
du tube, l'espace vide parait lumineux; en effet , les électricités qui se dégagent se réunissent au haut du tube, n'étant pas retenues par aucun excès de pression.
^ On fait également usage d'un petit appareil qui montre le phénomène avec plus de simplicité ; il se compose d'une petite roue en verre, formée par un tube recourbé et renflé de distance en distance. Ce tube, avant d'être fermé, faisait partie d'une chambre barométrique, et, > quand on a soudé au chalumeau la partie du tube de baromètre auquel elle tenait, on avait
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eu soin d'y laisser une petite quantité de mercure. Une fois ce tube circulaire fermé , il est donc vide d'air et contient un peu de mercure. On adapte ce tube à un axe muni d'une manivelle , et ce système forme une petite roue que Ton met en mouvement avec la main. Si on la fait tourner ainsi dans Tobscurité , on voit une lueur se produire dans tout Tintérieur dutube^ et même il éclate de petites étincelles là où le frottement du mercure est le plus considérable. La cause du phénomène est la môme que dans le vide barométrique*
On peut développer de Télectricité par frottement contre le mercure en plongeant les corps brusquement ou lentement^ ou bien en les enfonçant dans le mercure et les y laissant plus ou moins de temps. Lescorps^ avant Texpérience, doivent être maintenus constamment dans un flacon contenant de la chaux caustique. Voici les principaux résultats que l'on obtient en opérant ainsi :
Le verre^ le soufre, le succin et la cire d'Espagne ne sont pas ordinairement électriques à la température de W par aucun de ces trois modes d'action : il en est de même jusqu'à + 1B% pourvu qu'ils soient à égalité de température avec le mercure. Cependant le succin commence à devenir électrique par le choc à plus de H'^, la cire d'Espagne à plus de 15**^ et le verre à plus de 20*"; mais il faut avoir constamment l'attention de laisser ces corps dans le mercure assez de temps pour que l'équilibre de température s'établisse , et de les retirer ensuite lentement. Entre 80 et 100% le pouvoir électrique s'éteint par immersion brusque, et^ en général ^ une température élevée éteint le pouvoir électrique comme une température basse.
Ces résultats montrent de nouveau Tinfluence de l'ébranlement des particules et de la chaleur sur le dégagement de l'électricité , influence qui doit se faire sentir plus facilement sur le soufre, le succin et la cire d'Espagne , que sur le verre. J)ans les expériences précédentes 9 les corps étaient à égalité de température avec le mercure ; mais^ s'il y a une différence d'un degré seulement^ tous ces corps deviennent électriques. Cependant il y a des limites; car un cylindre de verre chauflë à lOO"* n'est pas électrique quand on le plonge dans du mercure à -4- 45*^; il en est encore de même en opérant d'une manière inverse. Une tige de verre, avons-nous dit, n'est pas excitable dans le 'mercure à égalité de température entre certaines limites; au delà elle le devient. La nature de l'électricité varie encore suivant la différence de températiu*e entre les deux corps. La tige est positive lorsque sa température est un peu plus
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éleYée que celle du mercure; elle est, au contraire, négatife, lorsqu'il y a une plus grande différence.
En général, avec le succin, le soufre, la cire d'Espagne, les effets du oboc sont plus marqués que ceux du simple contact ; on ▼oîi doBc encore FinAœnce de Tébranlement des parties pour exciter la puissance électrique.
Des substances composées de parties flexibles, telles que le co« ton 5 le papier et la laine , sont très-électriques par les trois modes d'immersion , depuis + 10* jusqu'à 80*», même à égalité de température avec le mercure. Il s'ensuit que la faculté électrique augmente avec la focilité qu'éprouvent les particules des corps à perdre leur position naturelle d'équilibre; il suffît souvent d'un très-léger ébranlement , tel que celui provenant de la rupture de Faction attractive exercée par le mercure sur les corps, pour dégager de Pélectricité. Examinons des cas encore plus compliqués.
Lorsque Ton frotte l'un contre l'autre deux corps qui n'ont pas le même degré de dureté, et que l'un d'eux cède, par conséquent, à l'autre une partie de sa substance , au bout de quelques instants, le frottenient ne s'exercera plus entre les deux corps , mais tûen entre le corps le plus tendre et la portion de ce corps qui a été déposée sur le plus dur. On a alors des effets électriques complexes, selon que le métal le moins dur est oxydable ou non ; de Ik une foule d'erreurs dans lesquelles sont tombés les physiciens qui se sont occupés de déterminer l'espèce d'électricité que prend un corps dans son frottement contre un autre.
Lorsque les métaux cèdent aux frottoirs, soit une portion de leur substance , soit de l'oxyde qui forme une couche sur le frottoir, dans ce dernier cas, le frottement a lieu entre le métal et son oxyde, qui est toujours négatif par rapport au métal. Mais quand la ooucbe d'oxyde a acquis une certaine épaisseur, et qu'elle ne peut plus être enlevée , le frottement ^ lieu entre deux couches d'oxyde, et il n'y a pas d'effets électriques. En ayant égai*d à ces diverses circonstances , on peut expliquer les anomalies qui se présentent dans les expériences. Si l'on frotte doucement les métaux avec des corps tels que le liège et le caoutchouc, on enlève facilement la couche d'oxyde , et Ton obtient alors Télectricité positive sur lés métaux. Ces résultats montrent combien il faut prendre de précautions dans les recherches relatives an dégagement d'électricité par frottement. Ces observations intéressantes sont dues à M. Dehrive.
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On a imaginé des appareils à Taide desquels on recueille le plus possible des électricités dégagées dans le frottement de deux corps. Ces appareils , comme on Ta vu dans le livre premier^ ont été appelés machines électriques.
M. Péclet a construit un de ces appareils dans le but d'étudier Pjnfluence qu'exercent le temps, la vitesse et la pression sur le dégagement d*électricité par frottement.
n parait résulter de ses expériences: V que la vitesse et la pression étant constantes, la tension finit par le devenir; 2* qu'en général^ la tension est indépendante de la vitesse; 3® qu'au delà d'une certaine limite , la pression n'influe pas sur Félectricité dégagée. Dans l'explication que ce physicien a donnée des faits observés, il a fmt abstraction de l'électricité qui se recombine à la source même où elle se dégage, quand on ne met aucun obstacle à cette recomposition. C'est faute d'avoir négligé cette recomposition que d'autres personnes ont été également induites en erreur dans les explications qu'elles ont données des phénon^ènes produits dans le dégagement de l'électricité par frottement; en effet , on ne doit jamais perdre de vue les considérations suivantes : 1"* lorsque la décomposition des deux électricités dans le frottement s'effectue plus rapidement que la recomposition, la tension électrique augmente; 2* si la recomposition se fait dans un temps appréciable, plus on tournera vite , plus la tension maximum augmentera. On conçoit parfaitement qu'il arrive un certain point, quand on tourne rapidement , où la tension de l'électricité dégagée est telle , qu'une portion des deux électricités se recombine malgré la mauvaise conductibilité des corps frottés; il en sera de même au fur et à mesure que la tension augmentera. D'après cela. Ton doit arriver à une tension maximum que l'on ne saurait dépasser, attendu que les deux électricités se recombinent toujours au contact , le frottement n'étant pas tellement instantané , que la séparation des deux corps ne puisse s'effectuer dans un temps infiniment petit. Voilà comment il faut entendre que le dégagement de l'électricité est indépendant de la pression et de la vitesse du frottemait.
Dans les expériences précédentes on opérait dans l'air. Voyons ce qui arrive quand on opère dans le vide ou dans le ï;az«
Dufay, auquel l'électricité doit l'une de ses belles découvertes, celle des deux électricités, a fait usage d'un récipient ouvert par le bas et fermé dans le haut par une boîte à cuir. Uae tige de métal traversait la botte, et entrait dans le récipient. Cette tige, à Textré-
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mité inférieure^ était terminée en vis^ dans les pas de laquelle était fixée ^ au moyen de filasse , une boule forée de succin^ de verre ou de toute autre substance. L'extrémité supérieure de la tige était garnie d'une petite poulie que Ton mettait en mouvement au moyen d'un archet. Dans l'intérieur du récipient se trouvait une pince garnie d'étoffe ou de toute autre substance^ qui embrassait et serrait le corps soumis au frottement; des fils suspendus dans le récipient indiquaient^ en se portant vers ces corps^ s'ils avaient été électrisés ou non. Dufay trouva que, dans le vide fait à six millimètres, tous les corps mauvais conducteurs, après leur frottement, attiraient ces fils comme dans l'air; Boyle confirma ce résultat.
On peut rendre compte des effets produits, en disant que les corps soumis à l'expérience , étant mauvais conducteurs, conservent, pendant plus ou moins de temps, Télectricité acquise par le frottement, lors même que l'air n'exerce plus de pression sur eux.
Le dégagement de l'électricité dans le vide a peu attiré l'attention des physiciens depuis le commencement de ce siècle , attendu que ^ la théorie mathématique qui rend compte de l'équilibre de Télectricité sur la surfac^e des corps tendait à rejeter toute recherche de ce genre. En effet, d'après cette théorie, Télectricité n'étant rete- •'*« ^ nue à la surface des corps que par la ré-
sistance de l'air, on ne devait pas supposer qu'ils pussent conserver de l'électricité dans le vide, quelque faible que fût sa tension.
Nous avons déjà rapporté dans le livre premier, page 15, des expériences faites avec l'appareil représenté figure 8, indiquant que l'action du corps électrisé doit intervenir, puisque, dans le vide, le petit électroscope A avec le plateau en verre électrisé par frottement D peuvent se maintenir électrisés.
Plusieurs physiciens se sont occupés successivement de la question du dégagement de l'électricité par frottement dans différents milieux, Wollaston d'abord, puis M. Gay- Lussac et M. Péclet.
Wollaston a cherché à prouver de la manière suivante que le dégagement de l'élec-
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tricité dans le frottement était dû à une oxydation. H a établi un petit cylindre en verre avec ses coussins enduits d'amalgame trèsoxydable de zinc ou d'étain et ses conducteurs ^ dans un vase tellement disposé^ qu'il pouvait enlever à volonté Tair qu'il renfermait et le remplacer par un gaz. Après avoir essayé le degré d'énergie de Tappareil dans Tair^ il substitua de Pacide carbonique à Tair, et trouva que tout développement d'électricité était suspendu , et qu'il se manifestait de nouveau aussitôt que Ton introduisait Pair atmosphérique dans le vase. Ayant enduit les coussins d'un amalgame d'argent, de platine, d'un métal non oxydable enfin, tout dégagement d'électricité cessait; il en conclut que ce dégagement était dû à une oxydation.
M. Gay-Lussac répéta ces expériences, et trouva qu'il se dégageait également de l'électricité avec des amalgames très-oxydables dans une atmosphère d'acide carbonique , pourvu que ce gaz fût privé de la plus grande partie de son eau hygrométrique. Cette expérience ayant infirmé les résultats annoncés par Wollaston, de nouvelles recherches devenaient nécessaires pour fixer définitivement les idées à cet égard ; c'est ce que fit M. Péclet, qui a été conduit aux mêmes résultats que M. Gay-Lussac.
Cette conclusion aurait pu être tirée immédiatement des expériences de Dufay, puisque le dégagement d'électricité a lieu dans le vide comme dans l'air. Il est prouvé par là que la présence de l'oxygène n'est pas nécessaire pour la production de l'électricité . par frottement dans les machines électriques, mais nullement que celle-ci ne provient pas en partie d'une action chimique; car il pourrait se faire qu'il s'opérât des réactions chimiques entre le3 éléments constituants des amalgames, par suite du frottement, réactions qui pourraient servir à expliquer le dégagement d'électricité. Du reste, les effets fort compliqués qui se produisent dans le frottement des corps rendent bien difficile l'analyse des diverses circonstances de la produétion de l'électricité.
Frottement des corps solides conducteurs. Lorsque les corps frottés Pun contre l'autre sont conducteurs, il faut prendre certaines précautions pour observer des effets- électriques de tension ; sans cela, la recomposition des électricités suit imniédiatement la décomposition, et il n'y a aucun effet appréciable. On opère alors comme il suit {Becquerel) :
L'un des deux métaux doit être réduit en limaille plus ou moins fine, mais non en poussières capables d'adhérer aux surfaces sur
lesquelles on les projette. On fixe une lame de métal , ou plutôt un plateau de métal , à l'extrémité supérieure de la tige verticale d'un électroscope à feuille d*or (voir p. 22); Ton tient au-dessus, dans une Fig. 60. position inclinée, la lame de métal sur laquelle
on veut exercer le frottement , et qui est mise ^ en communication avec la terre , afin de donner écoulement à l'électricité qu'elle prend dans le ) frottement des limailles, sans quoi cette électricité porterait une perturbation dans les effets cherchés. On place des limailles dans une capsule de métal ou autre que Ton tient à la main, et on les projette sur la lame inclinée. En tombant elles n'y font que séjourner un instant trèscourt, et viennent se rendre sur le plateau de rélectroscoi>e, en lui communiquant Télectricité qu'elles ont prise dans leur frottement sur la lame, et dont la présence est accusée par le mouvement dé la feuille d'or.
Pour savoir jusqu'à quel point la vitesse de projection influe siur les effets électriques, il faut soumettre le frottement des limailles sur les lames, à un mode d'action plus régulier qui permette d'opérer dans les mêmes circonstances : on place un mouvement d'horlogerie sur le plateau de l'électroscope ; ce moteur peut imprimer un mouvement de rotation rapide à une tige verticale, à Textrémité supérieure de laquelle est fixée une lame de métal horizontale. Lorsqu'on projette sur cette lame des poussières quelconques, elles sont lancées aussitôt à une distance qui dépend de la vitesse de rotation de la lame mobile ; leur contact a été donc de très-courte durée, mais, conune l'appareil est placé sur Télectroscope à feuilles d'or, celui-ci accuse aussitôt l'électricité que la lame en mouvement a prise à la limaille, pendant le temps très-court que le frottement a duré.
Voici les résultats obtenus avec diverses limailles : la limaille d'un métal , en tombant sur une lame de ce métal, prend un excès d'électricité négative, et la lame un excès d'électricité contraire. L'effet est d'autant plus marqué que la limaille est plus fine et le choc plus rapide. Les métaux en limaille se comportent donc, par rapport aux métaux en masse, comme les corps dépolis relativement aux corps polis dans les phénomènes de frottement. Cette propriété est moins sensible avec Tor, l'argent et le platine qu'avec les métaux oxydables.
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La limaille de cuivre est négative avec les lames de zinc, de plomb, d'étain, de fer, de bismuth, c'est-à-dire, avec les métaux plus oxydables que le cuivre, tandis qu'elle ne donne aucun signe d'électricité avec le platine , l'or et l'argent.
En soumettant d'autres limailles à l'expérience, et comparant les résultats, on est conduit à admettre que les métaux en limaille, quand ils tombent sur une lame de métal , ont une grande tendance à prendre l'électricité négative , mais que cette^ tendance n'empêche pas que la limaille d'un métal oxydable ne soit positive ^ par rapport aux métaux les moins oxydables. On trouve efTectivement que le zinc en limaille est positif, par rapport aux substances en lanoes dont les noms suivent : le platine, l'or, l'argent, la plombagine, le persulfure de fer, le cuivre et l'étain; il est négatif ^ au contraire, par rapport au zinc, au bismuth, à Pantimoine et au fer, mais plus fortement avec le premier qu'avec les autres ^ il ne donne enfin aucun signe d'électricité avec le peroxyde de manganèse.
Les oxydes métalliques ainsi que leurs sulfures sont négatifo par rapport à leurs métaux respectifs. Il faut éviter, nous le répét(Mii> que les poussières soient trop fines; sans cela, elles adb^ent aui surfaces, et les effets de frottement sont nuls.
Lorsqu^on fait varier la température des lames ou des limailleSi et principalement celle de la limaille de zinc et de peroxyde de manganèse, on trouve qu'à mesure que l'on élève la ten^pératore^ soit de la limaille de zinc, soit de la limaille et des lames, les résultats sont inverses de ce que l'on obtient à la température ordinaire, de sorte que la chaleur exalte le pouvoir négatif de ces substances divisées. La tendance de la limaille de zinc pour devenir négative par élévation de température, montre que la chaleur agit comnle le fait ordinairement la division des parties, quand où opère avec des limailles de plus en plus fines.
Pour interpréter ces résultats généraux , il faut prendre en considération, i*" la force d'agrégation; 2*" la différence d'ébranlement qu'éprouvent les molécules des surfaces des limailles et des lame»} 3"" l'oxydation des métaux; 4<' l'influence de la chaleur dégagée ^ 5*" l'action des métaux les uns sur les autres.
Les faits que nous venons d'exposer tendent à montrer qu^en général les causes qui président au dégagement de l'électricité dans le frottement des limailles sur les lames de métal se rattadient à l'état d'agrégation des molécules, et que, s'il était possible d'iso-
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1er une particule d'un métal quelconque , et qu'on la laissât tomber sur ime lame de ce métal y cette molécule serait éminemment négative.
Lorsque les métaux^ au lieu d'être en limaille^ sont en masses^ s'il n'y a pas d'effets de tension appréciables lors de leur frottement, on peut alors observer néanmoins des courants électriques en se plaçant dans les conditions suivantes (Becquerel) : on soude à chacun des bouts du fil d'un multiplicateur à fil court une plaque de métal différent y et l'on passe chaque bout dans un bouchon de liège évidé, de manière à pouvoir enchâsser dans le liège la soudure, ainsi qu'une portion de la plaque; on mastique celle-ci sur le bouchon , afin de ne pas l'échauffer par le contact de la main. Si Ton pose Tune sur l'autre les deux plaques, il n'y a aucun effet produit à égalité de température; mais, pour peu qu'on les fasse glisser légèrement avec frottement Tune contre l'autre, chacune d'elles prend un excès d'électricité contraire dont la recomposition par l'intermédiaire du fil du multiplicateur donne naissance à un courant électrique. En soumettant ainsi un certain nombre de plaques métalliques ou autres, on forme le tableau suivant, dans lequel chaque substance est négative par rapport à celles qui la suivent, et positive par rapport à celles qui la précèdent :
Bismuth, palladium, platine, plomb, étain, nickel, cobalt, cuivre, or, argent, iridium, zinc, fer, cadmium, arsenic, antimoine, anthracite, peroxyde de manganèse.
On voit que la plupart des substances qui jouissent à peu près des mêmes propriétés physiques et chimiques , ou qui se trouvent associées ensemble dans la nature, sont placées à côté les unes des autres; nous citerons le palladium et le platine, le plomb et l'étain, le nickel et le cobalt, le cuivre et l'argent, le zinc, le fer et le cadmium; l'iridium fait exception. Ce rapprochement n'est pas sans intérêt, puisqu'il tend à montrer que les propriétés électriques des corps ont des rapports plus ou moins directs avec leurs propriétés physiques ou chimiques. On verra plus loin que cet ordre est le môme que celui obtenu avec des circuits composés de deux métaux semblables, quand on élève la température des points de jonction; la chaleur doit donc intervenir dans les effets produits, mais les effets complexes qui ont lieu dans le frottement ne permettent pas de distinguer si elle est la seule cause des phénomènes.
Voici encore quelques-uns des résultats que l'on observe d'après ce mode d'expérimentation :
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Les effets étant les mêmes quand les surfaces sont dépolies^ ils doivent dépendre par conséquent de la nature particulière de chaque métal. Si, au lieu de plaques^ on opère avec cylindres de fer et de cuivre d'un décimètre de longueur, de manière que les mêmes points de Tun d'eux parcourent continuellement la surface du second, ces points^ étant sans cesse soumis à Taction du frottement, s'échaufferont plus que les points de la surface du second, et cependant le résultat sera encore le même que si Tinversé avait lieu. Cette expérience prouve bien que le plus ou moins de frottement^ et par suite le plus ou moins de chaleur dégagée^ n'exercent aucune influence sur l'espèce d'électricité prise par chaque corps. Tâchons d'interpréter les effets produits : prenons deux lames ^ l'une de bismuth, l'autre d'antimoine^ soudées chacune à l'un des bouts du fil d'un multiplicateur; si on les frotte l'une sur l'autre , il y a dégagement d'électricité. Les deux électricités, devenues libres, se recombinent aussitôt, partie sur la surface même du contact, partie en suivant le fil du multiplicateur, de sorte que l'aiguille aimantée n'accuse qu'une très-faible portion des électricités devenues libres. Potir avoir un maximum d'effet, il faut, tout en maintenant le contact , séparer rapidement les parties frottées : on conçoit, en effet, qu'une portion des deux électricités éprouve d'autant moins de difficulté à suivre le circuit du multiplicateur pour se recombiner, que la distance qui sépare les parties frottées est plus grande, c'est-à-dire que le frottement a été plus rapide. L'expérience suivante vient à l'appui de cette explication. Au lieu de passer les deux lames l'une sur l'autre avec frottement, si on les presse ou qu'on les frappe fortement , mais de manière à éviter un frottement latéral , il ne se produit pas de courant , et par conséquent point de dégagement apparent d'électricité, quoique les surfaces soient plus fortement ébranlées que lorsque l'on frotte les deux lames légèrement l'une sur l'autre. Il faut donc, puisque les mômes points des surfaces restent constamment en contact, que l'électricité dégagée sur chacune des lames n'ait pas besoin , pour se recombiner, de suivre le fil du multiplicateur, et que la recomposition s'opère instantanément au contact même des parties pressées.
Si l'on obtient des effets électriques dans le frottement de deux métaux hétérogènes, on les retrouve encore dans le frottement des molécules liées entre elles par la force d'agrégation. (Peltier.) Mais, dans ce ca^, quand on frotte deux conducteurs de même métal lon-
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gitudinalement, il se produit des phénomènes d'induction dus au déplacement des conducteurs par rapport à l'aimant terrestre, qui compliquent singulièrement les résultats. C'est pour ce motif que nous ne les décrirons pas ici.
wg &'• .Frottement des gas et des
vapeurs. Lorsqu'un jet de vapeur sort d'une chaudière^ et en général quand un gaz^ dans certaines conditions , éprouve un frottement contre les parois d'une ouverture par laquelle il sort, on observe un dégagement d'électricité.
Ce fait remarquable, en raison de l'intensité de ses effets et des circonstances dans lesquelles il est produit, a été observé pour la première fois par M. Armstrong en 1840, dans l'usine de Sigdille près New-Castle. Depuis on a modifié les chaudières destinées à produire le phénomène , et on leur donne actuellement la forme que nous allons indiquer. La figure 51 représente le petit modèle que Ton emploie habituellement dans les cours de physique. La chaudière a 80 centimètres de longueur, 37 centimètres de diamètre, et donne des étincelles de 4 ou 5 centimètres sous 8 à 10 atmosphères de pression ; on en a construit de plus grandes, dans lesquelles les elTets sont beaucoup plus énergiques.
La machine est formée d'une chaudière en forte tôle , à foyer intérieur, supportée par quatre colonnes VVVV de verre, dont les extrémités inférieures reposent sur un patin à roulettes P. En N est un tube indicateur du niveau de l'eau dans la chaudière; la soupape 8 permet de laisser croître la pression jusqu'à 8 ou 9 atmosphères. On peut, du reste, à l'aide du poids, régler la pression avec laquelle
DK L'BLVCTBIClTlé. 135
on opère. La prise de vapeur se fait sur le dôme D au moyen d'un robinet R. La vapeur^ en sortant du robinet^ se rend simultanément dans trois tubes parallèles dont les extrémités se voient en a ^ et qui travei-sent la boîte B. Cette boîte est remplie d'étoupe imbibée d*eau froide et destinée à reftoidir un peu la vapeur, de manière à la charger de gouttelettes d'eau dont la présence est essentielle à la production du phénomène; un petit tube recourbé n sert à s'assurer que la boîte contient toujours de Teau ; comme d'ailleurs cellcr ci s'échauffe par le passage de la vapeur dans les tubes qu'elle entoure, un tuyau t entraîne les vapeurs qu'elle émet dans la cheminée C.
Pour recueillir l'électricité produite dans le frottement de la vapeur humide contre les parois des petits cylindres de bois des ajutages a , on présente au jet de vapeur un peigne p , qui est supporté par une tige horizontale, mobile dans la botte H qu'elle traverse, afin de pouvoir faire varier la distance du peigne aux orifices d'échappement. Le tout est d'ailleurs supporté par une colonne de verre A qui sert à isoler le peigne d'avec la chaudière sur laquelle on l'adapte ordinairement.
Fig. 51 bis. I-^s extrémités des tubes a par où débou-
^^^ che la vapeur sont représentées dans la figure r>i bis, afin de montrer le passage de la vajieur et le frottement de celle-ci et des goutte- ^^^ lettes qu'elle renferme contre les petits cylindres de bois qui s'y trouvent contenus. Les cylindres en bois de buis E se trouvent placés entre les deux pièces eu cuivre a et a'j a' entrant à vis dans la première. La vapeur, ainsi que le représentent les flèches, n'entre pas directement de façon à frapper le cylindre de bois, mais, par suite de la disposition d'une petite plaque de cuivre a' o", elle contourne la face de la plaque a' qui regarde B, puis vient frotter contre le cylindre de bois non-seulement tout autour dans l'intervalle qui le sépare de a, mais encore au milieu, à l'aide d'une ouverture qui le traverse dans toute sa longueur.
On a reconnu qu'en plaçant dans la boite en cuivre a des cylindres de différentes substances, bois, verre, métaux, etc., on obtenait les effets les plus énergiques avec les bois; parmi ceux-ci, le buis donne de très-bons effets.
EFaprès ce qui a été dit plus haut, la vapeur communiquant Télectricité positive à la boule H (fig. 5i) et aux tiges qui sont en rap-
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port avec elle, la chaudière se charge d'électricilé négative en quantité égaie. Si on ne veut recueillir que la première^ il faut mettre la chaudière en communication avec le sol ; en approchant un excitateur à manche qui touche à la chaudière, de la pièce H^ quand la vapeur sort, on exoite des étincelles entre cet appareil et la boule H, Si Ton désire opérer avec l'électricité négative, on fait communiquer au sol la boule H , et on isole la chaudière ; alors celle-ci donne des étincelles en raison d'un excès d'électricité négative.
Il résulte des expériences faites par MM. Armstrong , Schafthoeutl. Faraday, et les différents physiciens qui se sont occupés de ce sujet , qu'il ne se dégage jamais d'électricité par le passage seul de la vapeur, mais bien lorsqu'il se trouve de l'eau mêlée avec elle. On a conclu de là que l'électricité est produite par le frottement des globules de l'eau contre les parois du cylindre , ou contre les substances qui s'opposent à leur sortie lorsqu'elles sont rapidement entraînées par le courant de vapeur. On conçoit très-bien par là comment il se fait qu'il se dégage d'autant plus d'électricité que la pression et la force de projection de la vapeur sont plus considérables , car on n'a pas à craindre alors que la vapeur mouille les parois , condition essentielle pour la production de l'électricité, qui s'opère de telle manière que généralement la vapeur ou l'eau est positive , et les solides quels qu'ils soient négatifs.
On comprend aisément que les effets doivent être modifiés parla forme, la nature et la température des orifices. La chaleur, qui s'oppose à la condensation de la vapeur, empêche le développement de rélectricité qui se manifeste promptement en refroidissant le canal d'une manière suffisante pour obtenir la condensation. Il n'y a de dégagement d'électricité qu'autant que l'eau est pure ; la présence d'ime petite quantité de sel ou d'acide détruit la faculté ; en ajoutant de l'essence de térébenthine, les effets électriques sont inverses , c'est-à-dire que la vapeur est négative.
M. Faraday a montré , comme du reste on le savait déjà, qu'on obtient des effets semblables en substituant un courant d'air au courant de vapeur. Quand ce courant renferme de l'humidité, il y a dégagement d'électricité; quand l'air est sec, il y a absence d'effets; en mêlant à l'air des poudres sèches, il y a aussi dégagegement d'électricité, dont l'espèce dépend de la nature des poudres.
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Ces effets peuvent être observés en condensant de Tair^ sous une assez forte pression^ dans un vase à parois résistantes, ou mémo dans une fontaine de compression ; mais alors les effets, quoique sensibles à un électroscope, ne sont pas aussi énergiques que ceux que l'on obtient avec les chaudières à vapeur; avec celles-ci il se produit une grande quantité d'électricité, et Ton charge rapidement des batteries électriques et des jarres. Cependant, quand on opère avec de Tair comprimé mélangé de gouttelettes d'eau, on observe des elTets souvent contradictoires, qui tiennent à ce que la nature des parois influe sur la production du phénomène.
Nous citerons à cette occasion les expériences faites par M. Armstrong, en condensant de l'air sous une pression de huit atmosphères, dans un vase à parois très-résistantes, de la contenance d'un peu moins de sept litres, et muni d'un tube en vene par lequel l'air devait s'échapper : le vase fut placé sur un isoloir ; Ayant tourné le robinet pour laisser échapper Pair, il n'obtint, la première fois , aucun résultat. Dans une seconde expérience, le verre devint si fortement négatif, qu'il put en tirer des étincelles de 8 millimètres de longueur. Cette expérience fut répétée souvent avec le même succès. L'électricité du vase, quoique ordinairement négative, comme la vapeur, était cependant quelquefois positive; aussi devait-il se présenter des cas où il n'y avait aucun dégagement d'électricité, quand le vase passait de Tétat négatif à l'état positif. L'expérience réussissait mieux par un temps froid et légèrement humide, que lorsqu'il était sec et chaud. Cette circonstance est à noter, car elle conduit à cette conclusion que la présence de Teau dans l'air est une des causes de la production du phénomène.
Dans cette expérience, il paraîtrait que l'influence de la présence de l'eau en vapeur est telle, que loi'sque le récipient est parfaitement sec, et échauffé jusqu'à ce qu'on ne puisse y tenir la main , la sortie de l'air ne produit pas d'électricité. Si Tintéf ieur du récipient est humide, on ne peut faire disparaître les signes d'électricité qu'en élevant davantage la température; quand celle-ci est basse, la présence de l'eau contribue peu aux effets électriques.
En tout cas, il résulte des recherches faites sur le dégagement de l'électricité dans le frottement des gaz et des vapeurs cx)ntre des corps solides, qu'il est nécessaire que ces fluides aériformes soient mélangés de particules d'eau qui viennent frotter contre les parois des tubes de sortie ; sans cela, les gaz et les vapeurs seules ne donneraient lieu à aucun effet.
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La machine décrite plus haut est analogue aux machines électriques ordinaires, et elle fournit rapidement une charge électrique suffisante pour de grandes batteries; son emploi est borné aux mêmes usages que ceux auxquels sont destinés les appareils qui donnent de l'électricité statique : il y a forte tension et faible quan* tité. (Voir livre T', page 26.)
Clivage. Lorsqu'on clive rapidement une lame de mica dans l'obscurité , on aperçoit une faible lueur phosphorique^ qui est toujours accompagnée d'un dégagement d'électricité. On trouve effectivement que chacune des faces séparées possède un excès d'électricité contraire dont l'intensité est d'autant plus grande que la séparation a été plus rapide. Ce phénomène ayant toujours lieu^ quelque mince que soit la lame de mica^ on peut en conclure quil se reproduirait encore à la limite , c'est-à-dire , s'il était possible de séparer l'une de l'autre deux molécules. Ces faits prouvent deux choses : 1*" que les molécules possèdent au moins deux faces douées de facultés différentes, car, sans cela, on ne verrait pas pourquoi une des lames donnerait une électricité et l'autre lame l'électricité contraire ; 2« que chacune de ces faces manifeste une polarité électrique à l'instant où l'on détruit la force d'agrégation. Les actions chimiques, comme nous le prouverons, conduisent aux mêmes conséquences. On trouve la même propriété dans toutes les substances rangées parmi les corps mauvais ou médiocres conducteurs. On peut donc poser en principe que , toutes les fois que l'on sépare deux molécules réunies en vertu de la force d*agrégation, chacune d'elles emporte un excès d'électricité contraire, pour\'u toutefois que les corps auxquels elles appartiennent ne soient pas tellement bons conducteurs que la recomposition des deux électricités devenues libres suive immédiatement leur séparation.
Pour réussir dans ces expériences, il faut enlever aux cristaux la couche d'eau hygrométrique qui adhère ordinairement à leur surface, et porter rapidement les parties séparées dans Télectroscopc de Coulomb. (Voir page 21 .)
Deux lames de mica détachées du même cristal , rapprochées l'une de Tautre et légèrement pressées jusqu'à les faire adhérer, sortent de la compression chacune avec l'état électrique qu'elle possédait à l'instant du clivage. L'effet est particulièrement marqué quand on élève légèrement la température de la lame qui présentait l'état négatif en sortant du clivage.
Il est facile d'expliquer maintenant pourquoi l'on ne peut recueil-
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lir d'électricité libre quand on broie dans un mortier d'agate des cristaux de substances conduisant mal l'électricité^ car il y a recomposition immédiate des deux électricités contraires dégagées sur deux lamelles contiguês. C'est par le même motif que Ton n'obtient aucun effet électrique lorsqu'on brise les corps cristallisés irrégulièrement ou formés de parties groupées confusément^ comme des tubes de verre ^ des bâtons de gomme laque ^ etc.^ etc. On conçoit de même pourquoi Ton n'observe aucun signe d'électricité libre dans le clivage d'un cristal conducteur de l'électricité, comme la galène^ les pyrites et autres^ attendu que la vitesse de sépa* ration ne peut jamais être assez grande pour empêcher la recomposition des deux électricités à l'instant où elles se séparent. A défaut d'électricité libre » on pourrait constater la présence de cet agent au moyen des effets électriques des courants : à cet effet, le cristal devrait être mis en communication par deux points avec les bouts du fit d'un galvanomètre. Il est infiniment probable qu'en clivant rapidement le cristal , une portion des deux électricités provenant de la destruction de l'attraction moléculaire, en suivant le fil pour se recombiner ^ produiraient un courant qui réagirait sur l'aiguille aimantée.
Passons aux effets électriques produits lors de la destruction de l'attraction moléculaire entre deux substances hétérogènes. Si Ton verse dans un verre conique , préalablement chauffé , du soufre en fusion , et que l'on plonge dedans, avant qu'il soit refroidi , un tube de verre, pour retirer le soufre du verre, on trouve, après la solidification, que, lorsqu'on enlève le cône de soufre, le verre possède un excès d'électricité négative, et le soufre un excès d'électricité contraire. Le chocolat, l'acide phosphorique , après leur solidification dans un verre , donnent des effets semblables, ainsi que le protochlorure de mercure, lorsque, l'ayant fait sublimer dans le col d'un matras, on en sépare rapidement quelques portions avec un tube isolant à l'extrémité duquel se trouve un peu de cire molle. Nul doute que, dans ces expériences, l'effet ne provienne de la destruction de l'attraction exercée par les molécules des deux surfaces qui adhèrent l'une à l'autre. On est porté à croire que, lorsque le soufre s'attache au verre , il y a également production d'effets électriques que l'on ne peut reconnaître à l'aide de l'expérience, mais qui doivent être en sens inverse des précédents.
Pression. Il ne nous reste plus, pour terminer le dégagement de l'électricité dans les actions mécaniques, qu'à parler du dégage-
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ment d'électricité par pression, c'est-à-dire des effets électriques qui ont lieu quand on presse deux corps l'un contre l'autre jusqu'au point de les faire quelquefois adhérer.
Libes est le premier qui ait observé qu'en posant sur un disque de bois recouvert de taffetas enduit d'une couche de résine élastique y un disque de laiton fixé à un manche de verre , avec la précaution de ne lui faire éprouver aucun frottement, si l'on presse légèrement le taffetas gommé, le disque de métal prend un excès assez considérable d'électricité négative : les effets sont inverses en pressant avec frottement; des disques d'argent, de zinc , etc., ont donné des effets semblables. Cette différence entre les effets de pression et ceux de frottement est des plus remarquables, et n'a pu être expliquée jusqu'ici.
Plus tard, Haùy trouva qu'un cristal de spath d'Islande et quelques autres substances minérales jouissent de la propriété de devenir électriques par la simple pression entre les doigts. On peut em- Fig. 6iter. ployer pour cette démonstration un
^ %; — -f • petit cristal de spath d'Islande a, atta-'
yjRjf. ^ A ché à l'extrémité d'une petite aiguille
Jè^Lgiill^ f kl A ^^ cuivre tournant à pivot sur une ai-
^Bé \ I guille d'acier portée par un support iso-
la '*'*"* ^' Après avoir pressé a entre les
"' — ^^™ — doigts, ce petit cristal se trouve chargé d'électricité positive, et on peut l'attirer avec un corps à Tétat naturel. En lui présentant un autre petit cristal de spath d'Islande, fixé à l'extrémité d'un manche isolant et pressé préalablement, les deux cristaux étant chargés de mênie électricité, il y a répulsion.
Mais cette propriété n'est pas aussi restreinte qu'Hauy le pensait, car elle appartient à tous les corps, même à ceux qui sont conducteurs, pourvu qu'ils soient isolés. Pour mettre le fait en évidence, on forme avec les substances que l'on veut essayer de petits disques d*une épaisseur de quelques millimètres, que l'on adapte à des manches parfaitement isolants ; on prend un manche dans chaque main , et l'on presse les disques l'un contre l'autre ; après les avoir retirés du contact, on les présente au disque de clinquant de l'électroscope de Coulomb préalablement électrisé : on trouve alors que les deux corps possèdent chacun une électricité contraire, pourvu toutefois que ces corps ou l'un d'eux soit mauvais conducteur. Le liège et le caoutchouc, pressés Tun contre l'autre, donnent, le premier l'électricité positive, le second l'électricité négative. (Becquerel.).
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Les substances minérales cristallisées ayant un aspect vitreux , telles que la chaux sulfatée, la chaux fluatée, la baryte sulfatée, prennent Télectricité positive quand elles sont pressées avec le disque de liège. Des fruits, tels que l'orange, comprimés par un disque de même nature , lui communiquent au contraire un excès d'électricité positive : à mesure que le fruit se dessèche et perd de son élasticité, la faculté de s'électriser diminue.
Plusieurs causes tendent à modifier le dégagement de Télectricîté par pression : la première est le plus ou moins de conductibilité des corps. Si l'on emploie , par exemple, un disque de moelle de sureau et un disque de métal, il n'y a aucun effet produit, et il en est encore de même toutes les fois que des substances pressées sont conductrices de rélectricité. Il paraît qu'à l'instant où l'on exeix^ la pression, il se forme un nouvel état d'équilibre entre les deux fluides qui composent le fluide naturel des molécules en contact : tant que dure la pression , ces deux fluides sont neutralisés l'un par l'autre ; ainsi, malgré leur attraction réciproque , leur tendance à passer d'un corps dans l'autre j^ ils trouvent dans la pression une force qui neutralise ces deux actions. Quand les corps sont bons conducteurs, dès l'instant qu'une diminution de pression a lieu , les deux fluides se recombinent aussitôt /quelle que soit la vitesse de séparation, tandis que, lorsque l'un d'eux n'est pas bon conducteur, une diminution de pression n'entratne pas immédiatement la recomposition des deux électricités, laquelle met plus ou moins de temps à s'effectuer, suivant le degré de conductibilité des deux corps pressés. L'expérience suivante met en évidence l'influence de la vitesse de séparation dans les effets électriques de pression. Pressez un disque de liège sur une orange, et retirez-le ensuite vivement , il emporte avec lui un excès d'électricité positive assez considérable; mais, si on ne le retire que lentement, on trouve que cet excès va en diminuant, et, si la vitesse de séparation est très-lente, elle devient à peine sensible. (Becquerel.)
La chaleur modifie les phénomènes de pression. Si l'on prend un bouchon de liège bien sec, et qu'on le coupe par moitié avec un instrument tranchant, en pressant les deux piffties séparées l'une contre l'autre , assez ordinairement elles prennent chacune un excès d'électricité contraire ; mais il arrive souvent aussi qu'elles ne sont pas électrisées. Si l'on élève de quelques degrés la température de l'un des deux disques , celle de l'autre restant constante, on trouve que la partie chauffée prend à l'autre l'électricité négative. Deux
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morceaux de spath d'Islande^ à la même température y ne sont pas électriques par pression ; mais il suffit d'une différence très-légère pour leur donner cette faculté. A température égale^ les deux disques de liège ne doivent leurs facultés électriques de pression qu'à une différence dans l'état de leur surface : celle qui a le plus d'aspérités prend toujours à Tautre Télectricité négative. L'état des surfaces dans les corps mauvais conducteurs influe aussi sur leur qualité conductrice, car le spalh d'Islande^ qui est rangé parmi les corps les plus mauvais conducteurs (puisqu'il conserve pendant des semaines entières l'électincité qu'on lui a communiquée), devient suffisamment bon conducteur quand on lui a enlevé son poli^ pour qu'il soit nécessaire de l'isoler si l'on veut qu'il conserve son électricité pendant quelque temps. Les aspérités déterminent donc non-seulement l'espèce d'électricité que doit prendre un corps mauvais conducteur, mais elles modifient encore son pouvoir conducteur.
Pour mesurer les effets électriques de pression^ il faut un appareil qui permette de varier à volonté les causes qui influent sur leur production (').
FIg. 62.
On prend une balance de torsion que Ton place sur une planchette horizontale gg^ recouverte d'une glace; cette planchette est
(*) Voy. Beeqnerd , TraUé de Véleclricilé et du magnétisvM, t. II , p 100.
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suspendue, à l'aide de deux montants verticaux , à une travere AA d'un fort châssis en bois A ABB ; la cloche oo de la balance est percée dans sa partie supérieure d*une ouverture ii, dans laquelle on fait passer un tube en cuivre qui descend dans son intérieur, et qui est maintenu sur la traverse horizontale par de fortes vis. A l'extrémité de ce tube, on fixe un appareil ce, composé de deux petits plans circulaires en cuivre qui peuvent se rapprocher ou s'éloigner au moyen de trois vis , et dont le plan inférieur est percé à son centre d'une ouverture de deux centimètres. C'est entre ces deux plans qu'on place le corps qui doit être soumis à la pression. Ce petit appareil communique au réservoir commun , par le moyen d'une chaîne métallique qui donne ainsi un écoulement à l'électricité. Lorsque l'on veut élever la température du corps ^ on verse dans le tube de cuivre bb un liquide chaud.
On pratique aussi deux ouvertures dans la planchette : Pune^ d'environ un décimètre de diamètre, pour l'usage intérieur de la balance, peut être fermée à volonté avec une capsule en verre dont le bord est revêtu d'une douille à vis : cette capsule est aussi destinée à recevoir les substances qui absorbent l'humidité de la cloche. L'autre ouverture uu sert à passer un ijetit tube en verre recouvei*t d'un vernis à la gomme laque, et portant à son extrémité supérieure te corps qui doit presser celui qui est placé entre les deux plans circulaires ; ensuite, quand on veut exercer la pression, on pose ce tube, au moyen d'un petit support, sur l'une des extrémités d'un fléau de balance , dont l'autre est disposée pour recevoir les poids nécessaires à la production de la pression. L'ouverture pratiquée dans la planchette est suffisanmient grande pour que ces mouvements ne soient pas gênés ; de plus , afin d'empêcher la communication de l'air extérieur avec celui de la cage de la balance de torsion^ on fixe , au moyen d'un anneau » autour de l'ouverture un cylindre en baudruche, au miUeu duquel passe le petit tube, et dont les dimensions sont telles, que la peau légère dont il est formé ne gêne nullement les mouvements du petit tube. Le fléau de la balance se hausse et se baisse à volonté à l'aide d'une vis de pression ; ensuite on dispose l'appareil de manière que le fléau soit dans une direction horizontale, lorsque les deux corps soumis à la pression ne font que se toucher. Les choses ainsi disposées, on exerce la pression; puis, pour séparer les corps, on se sert de deux ressorts disposés de manière à recevoir une tension déterminée. Les ressorts, revenant à leur état primitif, entraînent avec
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eux le fléau ; les coq)s se trouvent doue sortir de la compression avec une vitesse égale à la tension du ressort. Le corps placé à ^extrémité du tube étant sorti de la compression , il faut pouvoir le présenter au disque de clinquant suivant sa plus grande surface ; on y parvient en formant ce tube de deux pièces, et les réunissant au moyen d*une charnière à boulon. Passant ensuite ce tube qui est plein dans un autre tant soit peu plus large , les deux parties se trouvent en ligne droite ; veut-on présenter le corps au disque de clinquant, on retire un peu le tube de son enveloppe, et la partie supérieure trébuche aussitôt.
Le plus souvent, l'excès d'électricité acquis par chacune des substances au sortir de la compression est très-faible. Si Ton prenait, par conséquent, pour fil de torsion un fil d'argent, tel que Coulomb Ta employé dans sa balance, la répulsion serait peu sensible, et quelquefois même nulle; il faut le remplacer par un autre qui ait une force de torsion bien plus faible. Les fils de platine d'une grande finesse, tirés à la filière à la manière de Wollaston , remplissent parfaitement ce but ; mais il faut avoir la précaution de choisir le degré de finesse convenable, car on s'est assuré que, lorsque ces fils ont atteint un certain degré de ténuité, la torsion d'un petit angle dérange assez Tétat d'agrégation des molécules pour que celles-ci ne reprennent plus leur position primitive d'équilibre. Il en résulte que les oscillations d'un petit pendule horizontal suspendu à l'extrémité de ce fil ne sont plus isochrones ; on doit donc le rejeter.
L'expérience prouve que les intensités électriques croissent proportionnellement aux pressions, pour des pressions qui ne dépassent pas 10 kilogrammes. (Becquerel.) Cette loi s'étend-elle à des pressions plus élevées? Il est difficile de répondre à celte question ; car nous ferons remarquer qu'il est probable que la quantité d'électricité que prend chaque corps pendant qu'on le comprime est dépendante du degré de l'attraction que les molécules des surfaces exercent les unes sur les autres; mais comme on ne peut apprécier les rapports existant entre l'attraction et la pression, ou le rapprochement plus ou moins grand des molécules, il est impossible de déterminer les rapports entre les quantités d'électricité correspondantes. En outre, la difficulté de séparer instantanément les deux corps comprimés, sans passer par des pressions intermédiaires successives, rend pour ainsi dire impossible la détermination des rapports en question.
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En considérant la manière dont le dégagement de Télectricité croit dans les corps par Taugmenlation de la pression , ne peut-on pas y rapporter certains phénomènes lumineux dont on ne connaît pas encore bien Torigine ? On dit , par exemple, que dans les mers polaires il arrive souvent que des blocs de glace, en se heurtant, font jaillir de la lumière. Ces blocs énormes arrivent à la rencontre les uns des autres avec des quantités de mouvement considérables; leurs parties constituantes doivent donc éprouver une compression énorme qui les constitue dans un état électrique différent; mais, aussitôt que la compression a cessé, les deux électricités se recombinent ensemble pour tonner de Télectricité naturelle, et il en résulte une lumière plus ou moins vive, selon la tension de rélectricité dégagée.
CHAPITRE IL
Du dégagement de rélectricité dans les actions pliysiques.
Les actions physiques principales donnant lieu à un dégagement d'électricité, sont les actions dues à la chaleur et à Tinduction magnétique. Gomme la seconde classe de phénomènes ne peut être traitée qtfaprès avoir parlé des effets magnétiques, il n'en sera question que dans le ti'oisième volume; nous exposerons ici les effets électriques produits par la chaleur dans les corps mauvais conducteurs et les cristaux, puis dans les corps conducteurs et les métaux.
EffeU électriques produits par la chaleur dans les minéraux. L'expérience tend à démontrer que, quand les corps se dilatent ou se contractent, il y a trouble dans l'équilibre des forces électriques. Les effets observés dépendent de la constitution moléculaire des corps, de leur nature, et des conditions dans lesquelles on opère. Quelques substances minérales, telles que la tourmaline, la topaze , etc., sont électriques quand on les soumet à l'action de la chaleur, c'est-àdire quand elles sont dans mi état d'échauffement ou de refroidissement.
On peut démontrer simplement l'effet produit en prenant un
T.l. ïO
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petit support en cuivre CD portant une chape et mobile sur un
pivot comme une aiguille de boussole. La tourmaline échauffée AB est placée sur ce support ^ et on peut approcher de chaque extrémité un corps conducteur, ou même successivement les deux extrémités d'une autre tourmaline A'B' préalablement chauffée et tenue à la main en son milieu par une pince. On reconnaît en général qu'au bout (le quelque temps que la tourmaline AB a été placée sur le support, chaque extrémité est chaînée d'électricité contraire et que le milieu est à l'état naturel; ainsi on observe des effets d'attraction ou de répulsion, suivant que les pôles contraires ou de même nom des tourmalines sont en présence. On peut également porter la tourmaline échauffée dans rélectroscopc de Coulomb, et montrer les effets différents produits par les divers points de sa longueur sur le petit plan d'épreuve électrisé.
F*g« 53. L'appareil suivant (fig. 53) est très-conve-
nable pour observer les intensités électriques polaires de la tourmaline et des substances prismatiques. (Becquerel.) Il se compose d'une cloche en verre ce, ouverte par les deux bouts^ et reposant sur une plaque de cuivre pp, qu'on échauffe au moyen d'une lampe à alcool /. Un fil de cocon fixé en /, et portant une chape de papier, descend dans la cloche; deux tiges verticales en métal ttf placées à une distance un peu plus grande que la longueur de la tourmaline, conmiuniquent chacune avec les pôles opposés P, N, de deux piles sèches, dont les intensités peuvent être considérées comme sensiblement constantes pendant la durée d'une expérience. On met la tourmaline àb dans la chape, et on allume la lampe pour échauffer la plaque et l'air intérieur de la cloche , dont on coimalt la température au moyen d'un thermomètre convenablement placé. A mesure que l'intérieur de la cloche s'échauffe, la température de la tourmaline s'élève, et aussitôt que*celle^i devient électrique elle
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S© place entre les deux tiges, les deux pôles inverses en regard, et, si on la dérange de cette position , elle y revient en exécutant une suite d'oscillations dont le nombre, dans un temps donné, sert à déterminer Tintensité de l'électricité.
Voici les résultats obtenus avec une tourmaline brune, légèrement translucide, de 3 centimètres de longueur et de 3 millimètres de diamètre, dont on a élevé graduellement la température :
A 50<^ la polarité électrique a commencé à être sensible, et le cristal s*est placé entre les deux tiges; elle a continué jusqu'à 150^ et même au delà. On a éteint la lampe, la température a monté encore pendant quelques instants, en raison de la chaleur acquise par la plaque métallique ; mais ensuite elle est devenue stationnaire : la I)oIarité a disparu alors, et a reparu en sens inverse, dès Tinstant que la température a commencé à baisser.
Le moment du passage d'une polarité à une autre a été très-court; les résultats obtenus par refroidissement dans une autre expérience sont consignés dans le tableau suivant :
TEMPÉRATURE
NOMBRE
deU
des
INTEIfSITtS.
TOUEMALIHB.
oiciLUTiom.
OSClIXATIOnS.
so
IS
Interprétons ces résultats : la température avait été portée à 1 1 5<»; ai 05'', la tourmaline, quoiqu'elle fût électrique auparavant, a commencé à se fixer entre les deux tiges verticales qui communir quaient avec les deux pôles des piles sèches; à iOO», les oscillations étaient mesurables. Depuis 115° jusqu'à 100°, moment où le refroidissement était le plus rapide , l'intensité électrique croissait trèslentement; de 100° à 90°, l'accroissement de l'intensité a été rapide, puis il Ta été moins jusqu'à 70°; de 70° à 40% il est resté sensiblement stationnaire; de 40° à W*, il a diminué dans la même proportion qu'il avait augmenté depuis 100* jusqu'à 70^. La polarité électrique a disparu entièrement à 13^, quoiqu'elle a'eèi
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commencé à paraître qu'à 50*», quand on a élevé la températiu^. Plusieurs tourmalines ont donné des résultats semblables. On voit donc que Tintensité électrique de chaque pôle n^est pas en raison directe de la vitesse du refroidissement. La loi des variations de l'intensité électrique, qui est très-compliquée, dépend probablement du pouvoir conducteur de la tourmaline, et de la force coercitive des parties constituantes, laquelle force s'oppose à la recomposition immédiate des deux électricités. Il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer, en effet, pour quel motif la tourmaline est encore électrique par un refroidissement lent à 15<*, tandis qu'elle ne le devient qu'à 50» quand on la chauffe. D'un autre côté, s'il est facile de mesurer ^intensité électrique de la tourmaline pendant son refroidissement, il n'en est pas de même lorsqu'on élève la température, attendu que son état électrique change avec une assez grande rapidité.
Dans le tableau précédent, les nombres de la quatrième colonne donnent l'intensité de la force qui produit les oscillations en considérant la tourmaUne suspendue comme un pendule dont le point de suspension serait le milieu de cette pierre, et qui oscillerait de chaque côté du conducteur en relation avec les pôles des piles sèches. Ce mode d^expérimentation montre bien là comment diminue l'intensité de la force électrique par le refroidissement.
Dès Finstant que les effets électriques produits dans la tourmaline par élévation de température sont inverses de c^ux que donne l'abaissement de la température, il en résulte que, si les deux extrémités ne se refroidissent pas en même temps, ou bien s'il y a élévation de température d'un côté et abaissement de l'autre , il pourra se faire que l'état électrique de la tourmaline varie de six manières différentes, savoir :
À l'a« des p^Ics. A l'autre.
(+) (0) au passage
Le premier état a lieu lorsque toute la surface de la pierre est exposée également à un refroidissement ou à un échauffement. Il en est de même du dernier. Quant au second et au troisième, ils se
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produisent lorsque Tun des pôles seulement est dans un état de refroidissement^ tandis que l'autre est dans un état d'échauflement. Relativement au quatrième et au cinquième^ ils se présentent toutes les fois que Fun des pôles se trouve dans un état d'échauffement ou de refroidissement, et Pautre dans un état stationnaire.
Tous les faits exposés jusqu^ici prouvent bien que les effets électriques de la tourmaline sont le résultat de la dilatation et de la contraction , et que , lorsque la température est stationnaire , il n'y a aucun efTet électrique produit. Si nous nous reportons aux effets de clivage, nous trouvons analogie dans les résultats. Dans le cas actuel, la chaleur, à mesure qu'elle est communiquée , dilate les parties^ opère une espèce de clivage moléculaire, et doit mettre en liberté, sur les deux faces en regard, les deux électricités. Nous verrons plus loin comment ce dégagement peut produire les effets observés.
Nous ne devons pas omettre de signaler une propriété remarquable de la tourmaline , que Ton a reconnue dès l'instant que l'on a commencé à étudier ses effets électriques. Quand cette pierre est électrisée par échaufTement ou par refroidissement, si l'on vient à la briser en un point quelconque, chaque partie séparée manifeste un état électrique opposé, de sorte que chaque moitié possède encore la polarité électrique. Cet effet ne peut avoir lieu qu'autant que les deux électricités, qui deviennent libres dans chaque moitié, étaient dissimulées dans le cristal entier, dans le plan môme de section. '
Toutes les tourmalines ne sont pas également électriques; quand elles sont trop longues ou trop ferrugineuses , elles ne donnent aucun effet. Les tourmalines brunes de 2 à 4 centimètres de longueur sont celles qui le sont le plus.
La tourmaline n'est pas le seul minéral cristallisé qui jouisse de la propriété électrique par élévation ou abaissement de température. Haûy a reconnu que cette propriété existe encore dans les substances dont les cristaux dérogent à la loi de symétrie, c'est-àdire dont les parties opposées correspondantes ne sont pas semblables par le nombre , la disposition et la figure de leurs faces, et que le sommet qui est le plus chargé est celui qui manifeste l'électricité positive par refroidissement. Les substances dans lesquelles on a reconnu la faculté électrique par la chaleur sont : la topaze, la boracite, le mésotype, le siUcate de zinc, le sphène, Taxinite, la phrénite, etc.
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F18. » i^ï»* aô (flg. 53 bis) représente un cristal
de tourmaline et ed un cristal de boracite; on voit que les sommets opposés dans chaque cristal, a,beic,d, sont terminés différemment.
Ce que nous avons dit sur les propriétés électriques de la tourmaline suffit pour avoir une idée des effets électriques produits par la chaleur. Voici comment on conçoit cette production : dans un prisme de tourmaline devenue électrique, la tension de l'électricité libre va en décroissant depuis chaque bout jusqu'au milieu, qui est à l'état 0; d'un autre côté, l'expérience nous a appris que le clivage des cristaux constituait chaque partie séparée dans un état électrique différent , d'où Ton en a conclu qu'il en serait encore de même si l'on séparait deux molécules Fune de l'autre , et que la chaleur devait donner lieu à des effets du même genre.
Nous possédons un appareil qui nous présente, grossièrement à la vérité, les effets des substances minérales électriques : c'est la pile électrique, formée d'un certain nombre de plaques de verre armées d'une feuille d'étain sur chacune des deux faces, et disposées parallèlement les unes aux autres, en sorte que la face b de la première communique , au moyen d'un fil métallique, à la face en regard a' de la seconde ; la face 6' de celle-ci , à la face a" de la troisième , et ainsi de suite jusqu'à la dernière , dont la face 6" communique avec le sol. Lorsque cet appareil est isolé, si Ton fait communiquer la face a avec le conducteur d'une forte machine, et qu'après l'avoir électrisée on rompe les communications entre le conducteur et le sol , au bout d'un certain temps les deux faces extrêmes a et 6" de cette pile possèdent un excès d'électricité contraire, et chaque moitié de la pile, une électricité également contraire, dont l'intensité va en diminuant jusqu'à la lame du milieu, qui est à l'état neutre. Voici ce qui se passe : la face a possède une charge électrique en partie libre, en partie dissimulée par l'électricité de nature contraire qui est fixée sur la face b ; il en est de même de la face a" par rapport à la face b, et ainsi de suite jusqu'à la dernière. L'excès d'électricité libre décroît rapidement d'un élément à un autre. Si l'appareil était parfaitement isolé, il a'y aurait aucun changement dans son état électrique ; mais comme il se trouve dans un milieu qui enlève à chaque surface une quantité d'électricité proportionnelle à l'excès qui est libre, il s'ensuit que cette perte sera plus
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grande pour la face a que pour la fi^ a' y et ainsi de suite jusqu'à la face 6" qui n'a pas d'électricité libre. Il résulte de cet état de choses que a ayant perdu une portion de son électricité libre, ne pourra plus neutraliser sur b la quantité qui s'y trouvait aupara^vaut. Il en est de même à l'égard de b', et de même pour les faces a'\ a"\ jusqu'à la dernière fr* qui ne se trouvera plus alors avoir son électricité complètement neutralisée, de sorte qu'une portion deviendra libre. Cette portion ^ d'abord très*petite^ augmentera successivement^ et perdra également par Taction absorbante de l'ab^ mais moins que les portions libres des autres lames , puisqu'elle est d'abord trè&-faible ; mais^ la perte d'électricité libre diminuant de plus en plus sur la première face et augmentant sur la dernière , et les lames intermédiaires éprouvant des effets semblables^ il en résultera que les électricités des faces extrêmes arriveront à régalité, et posséderont^ par conséquent , deux électricités égales et de signe contraire^ lesquelles iront graduellement en décroissant jusqu'au centre où il n'y aura pas d'électricité libre. En rompant la pile en un endroit quelconque , on sépare les deux élec^ tricités qui étaient dissimulées^ de sorte qu'on n'a sur chaque face séparée qu'une certaine quantité d'électricité libre ^ de nature contraire à celle de l'extrémité correspondante.
La tourmaline^ la topaze^ etc.^ nous présentant des effets absolument semblables^ on doit rechercher si la cause indiquée précédemment n'interviendrait pas dans la production de ces efTets. La topaze^ par exemple^ n'a qu'un sens de clivage perpendiculaire à l'axe de cristallisation; si Pon enlève une lame ^ elle prend un excès d'électricité contraire à celui qu'acquiert la face en regard, et cela quel que soit l'endroit où l'on opère le clivage : c'est donc une disposition semblable à celle de la pile électrique. Cela posé , lorsqu'on élève la température du cristal, on écarte les lames dont l'épaisseur est celle d'une molécule, on doit avoir alors un dégagement d'électricité analogue à celui que l'on obtient dans le clivage; de sorte que, la substance conduisant mal^ il peut se former une pile semblable à celle que nous venons de décrire , en admettant que chaque molécule, par l'effet du refroidissement ou l'abaissement de température, possède deux pAIes électriques contraires; que l'espace intersticiel remplace la tige métallique , et que le système cristallin soit tel que l'une des faces de chaque lame renferme les pôles de même nom , et la face en regard les pôles d'électricité contraire.
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Ce qui tend encore à assimiler la topaze et les cristaux électriques aux piles électriques ou à une réunion de petits condensateurs^ ce sont les effets produits quand on brise la pile ou une topaze. Chaque partie séparée manifeste encore une électricité de signe contraire, comme si ces deux électricités étaient dissimulées avant la rupture.
Le même raisonnement s'applique à tous les cristaux autres que la topaze^ dans lesquels le clivage n'est pas aussi net que dans celle-ci; car, bien que ce clivage n'existe pas toujours^ on conçoit cependant; d'après les idées que nous possédons sur la cristallisation ^ que la nature ait employé un mode de superposition semblable; seulement; nos moyens mécaniques sont insuffisants pour opérer la séparation de ces lames.
Il est à remarquer toutefois que Taxe électrique ne se confond pas toujours avec l'axe cristallographique. Si la plupart des minéraux pyro-électriques ont leurs pôles aux extrémités du cristal, il y en a cependant qui ont des pôles centraux : c'est pour ce motif que M. G. Rose appelle pôles chaque couple de points opposés possédant une électricité contraire et axe électrique la ligne qui joint ces points; pôle analogue électrique, celui qui est positif par élévation de température, et négatif quand il y a abaissement, et pôle antilogue celui qui manifeste des effets inverses. Dans l'étude des propriétés pyro-électriques de quelques cristaux, il ne faut pas oublier que la plupart du temps ces cristaux sont composés de macles, possédant chacune des pôles, qui compliquent nécessairement leur état électrique.
MM. Riess et G. Rose ont reconnu , comme on le savait déjà , que la tourmaline, le silicate de zinc et la scolézite étaient à pôles terminaux et que leur axe d'électricité se confondait avec leur axe de cristallisation.
Les deux derniers minéraux présentent une circonstance remarquable : la scolézite est composée de cristaux réunis par une de leurs extrémités sous forme de masses radiées ; l'extrémité libre, celle qui est divergente, possède le pôle antilogue, tandis que l'autre a le pôle analogue. Dans la calamine, c'est l'inverse.
L'axinite , qui se présente sous la forme de prisme oblique non symétrique, possède deux axes d'électricité , distincts des axes de cristallisation.
La boracite cristallise en cubes qui dérogent à la loi de symétrie ; cette condition se lie à l'électricité polaire, puisque les sommets opposés acquièrent une électricité contraire par la chaleur. Elle
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a donc quatre axes d'électricité se confondant avec les quatre axes du cristal. Le docteur Hankel a annoncé que cette substance possédait trois autres axes se confondant avec ceux du cube. Cette substance aurait donc des pôles aux centres des faces et aux extrémités des axes. MM. Riess et G. Rose ont constaté Texactitude du fait; ils ont reconnu encore que la phrénite^ qui cristallise en prisme droit rhomboïdal de iOO<* environ^ possède deux axes d'électricité placés bout à bout et se confondant avec la petite diagonale de la base , de telle sorte qu^au centre du cristal il existe un pôle analogue commun^ et que les deux pôles antilogues se trouvent aux deux extrémités de cette diagonale. Ce minéral fait donc partie d^une classe de cristaux à pôles centraux^ dans laquelle il faut encore comprendre la topaze.
Effets électriques produits par la chaleur dans les circuits formés d'un seul métal. Lorsqu'on fait varier la température des corps conducteurs^ il se manifeste également des phénomènes électriques très-remarquables, non-seulement par leur intensité, mais encore par la généralité des circonstances dans lesquelles on les observe. Commençons par les cas les plus simples (Becquerel) :
Fig. 63 ter.
Si Ton introduit un fil de platine ab dans un tube de verre fermé à la lampe par Tune de ses extrémités, et que Fon fasse communiquer le bout libre du fil avec le plateau inférieur d^un condensateur platiné ou doré, en touchant du doigt le plateau supérieur, et qu'au moyen d'une lampe à alcool on porte au rouge la partie du tube qui est fermée, on n'obtient aucune charge électrique en séparant les plateaux. Mais si Ton enroule sur l'extrémité du tube qui a été fermée, le bout a' d'un fil de platine dont le bout libre V communique avec le sol, et que l'on chauffe jusqu'à l'incandescence la partie enroulée, le fil intérieur transmet au condensateurune charge très-sensible d'électricité positive. Or, les points a et a' n^ayant pas la même température, et le verre qui les sépare étant devenu conducteur de l'électricité, il faut donc que le bout intérieur a, qui est moins chaud que le bout ci y prenne l'électricité positive , et a' l'électricité négative.
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Ce résultat nous conduit à un principe important dont voici Té- Fig.54. nonce : Lorsqu'un fil de
7*^+ _+_^-+ -+ métal non oxydable ou une
C^/ y^ /^ /"S /^ (^ suite de particules a, a', a", V^^^Jv^ V> v^ ^<-;;^ ^<-^ etc.; liées entre elles par la ^ ^ ^ ^ force d'agrégation ; est mis
en contact par l'une de ses extrémités a avec une source de chaleur hj d'une nature quelconque , à l'instant où la chaleur com^ raence à se propager dans le fil^ cette extrémité prend Télectricité positive, tandis que l'électricité négative retourne vers la source; mais o! recevant de la chaleur de a par rayonnement^ puisque la chaleur se transmet de particule à particule , et a'' de d^ ainsi de suite, la seconde particule, qui s'échauffe aux dépens de la première, prend à celle-ci, à chaque instant, de l'électricité positive et lui transmet de ^électricité négative » jusqu'à ce que Téquilibre de température soit rétabli entre elles. D'un autre côté, la décomposition de Pélectricité étant immédiatement suivie d'une recomposition des deux électricités dégagées, il en résulte une foule de décompositions et de recompositions électriques, qui ne cessent que lorsque Téquilibre de température est complètement établi dans toutes les parties ; d'après cela , il ne peut y avoir d'électricité libre qu'aux deux extrémités. Si donc l'on touche le bout incandescent avec un corps conducteur assez volumineux , tel qu'un morceau de papier humide ou un morceau de bois mouillé, on enlève à ce bout son électricité positive, et il ne reste au fil que l'électricité négative. Cette expérience prouve que pendant le mouvement de la chaleur dans une barre de métal, il s^opère une suite de décompositions et de recompositions d'électricité naturelle qui ont de l'analogie avec le mode de propagation de la chaleur dans les corps.
L'expérience suivante vient confirmer cette manière de voir (Becquerel) • ëoit un circuit formé d'un fil de platine dont les deux extrémités sont en communication avec un multipUcateur à fil court ; si l'on élève la température d'une partie quelconque du fil de platine loin des soudures, l'équilibre des forces électriques ne saurait être troublé en raison de l'homogénéité de toutes les parties, et de ce que la propagation de la chaleur se fait également à droite et à gauche des points échauffés» Mais il n'en est plus de même quand on forme un noeud ou une spirale, à peu de distance du foyer de chaleur; il se produit alors un courant dont la direction indique que
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Fig. 64 bit. le nœud ou la spirale a pris l'élec-
trlcité positive. Or^ comme il n'y a
dans cette partie aucune soudure^
il faut en conclure que TefTet élec-
% — trique est dû à une différence dans
/. la propagation ou le mouvement de
^ç^^^M^j^^j^^^^^ la chaleur à droite et à gauche du
^ ^ foyer, par suite de la présence de
la spirale; les fils métalliques bons
conducteurs de la chaleur ne donnent aucun efTet appréciable.
On obtient des effets analogues à ceux qui viennent d'être exposés , lorsqu'il y a solution de continuité dans un fil de platine. Supposons fixés aux deux extrémités du fil d'un multipUcateur, deux fils de platine parfaitement homogènes , et terminés en spirale ; plongeons une de ces spirales dans la flamme d'une lampe à alcool, retirons-la quand elle est rouge, et posons-la sur celle qui est à la température ordinaire , il y a courant électrique , dont la direction est telle, que le bout qui s'échauffe prend à l'autre Télectricité positive. Avec deux fils de cuivre, parfaitement décapés, on n'obtient un courant qu'autant que Tune des spirales est primitivement oxydée. L'application d'une couche très-mince de mercure, d'étSin , d'or ou d'argent pur sur la spirale produit un effet semblable ; il suffit , en un mot, de dianger le mode de propagation de la chaleur, pour avoir un dégagement d'électricité. L'or et l'argent présentent les mêmes effets que le cuivre quand ils sont purs ; mais, s'ils renferment du cuivre, la couche d'oxyde qui se forme quand on chauffe suffit pour mettre obstacle à la propagation de la chaleur. Yeui-on avoir un courant continu » on prend deux fils de cuivre, en rapport chacun par un bout avec l'une des extrémités du fil d*un multiplicateur, on réunit les deux bouts libres, au moyen de deux crochets passés l'un dans l'autre, et l'on chauffe jusqu'au rouge , à droite ou à gauche des points de jonction, avec une lampe à alcool ; il se produit un coui*ant électrique dirigé du côté chaud au côté froid , aussitôt que la surface de cuivre est recouverte d'une couche d'oxyde. En opérant avec des métaux oxydables, tels que ranlimoine, le zinc et le fer, les eflCets sont inverses, c*est-à-dire que le courant va du froid au chaud. L'oxydation n'est pas la seule cause de cette inversion, car, s^il en était ainsi, le côté chaud, qui serait le plus attaqué, continuerait à être négatif. Le plomb et l'étain donnent des effets variables , en raison de
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leur hétérogénéité. On a vu, en effet, par ce qui précède , que si les fils ou masses métalliques i*ecèlent des corps étrangers qui tendent à modifier la propagation de la chaleur, les deux électricités se séparent au point où se trouvent ces corps. On en a un exemple dans le fer, qui n'est presque jamais exempt de carbone ou d^oxyde. En effet, si un fil de fer, étant en rapport avec un multiplicateur, on promène la flamme d'une lampe à alcool successivement sur tous les points, en portant la température Jusqu'au rouge, et éloignant la flamme des points de contact du fil avec le circuit du multiplicateur pour ne pas les échauffer, on obtient souvent un courant électrique qui ne peut être attribué qu'à Tinégale propagation de la chaleur dans deux portions contiguës; mais, comme toutes les parties ne donnent pas lieu à cet effet, on peut l'attribuer à la présence des corps étrangers ou à la différence d'écrouissage des différentes parties du fil.
Dans les métaux cristallisés comme le bismuth, Tantimoine, on observe des courants électro-électriques dans différents sens, provenant de la manière inégale dont se distribue la chaleur dans la masse : ces effets sont donc beaucoup plus manifestes dans ce cas qu'en faisant usage de fils de cuivre, de fer ou d'argent.
Il résulte des faits précédents qu'en prenant deux fils de platine, de diamètre différent, communiquant par un de leurs bouts avec le multiplicateur, et en contact par leur bout libre terminé en anneau , si Ton plonge l'anneau du fil le plus fin dans la flamme d'une lampe à alcool, on a un courant continu, par suite de l'inégale propagation de la chaleur dans les deux fils. Nous répétons encore que toutes les causes qui tendent à modifier dans les corps la propagation de la chaleur troublent l'équilibre des forces électriques.
On observe également des effets thermo-électriques quand des fils ou des lames de platine sont plongés dans des flammes; mais comme dans cette circonstance il peut également se produire des effets provenant de la combustion, nous n'en parlerons que dans le chapitre suivant.
On doit donc regarder comme démontré que , lorsque la chaleur chemine dans un corps, à l'endroit où elle rencontre un obstacle, il y a séparation des deux électricités. Mais cet obstacle peut provenir non-seulement de la présence de corps étrangers, mais encore de l'état cristallin des corps, en vertu duquel l'élasticité des parties n'étant pas la même dans tous les sens, la propagation de la chaleur ne doit pas être uniforme (Becquerel).
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On a supposé^ et M. Magnus en particulier^ que les effets électriques dans les circuits formés d'un seul métal étaient dus à une différence d'écrouissage dans les deux parties contiguës, ce qui ferait rentrer les phénomènes dans ceux que l'on observe à l'aide de deux métaux différents. Mais si ces effets peuvent se présenter , nous pensons que, dans les cas cités plus haut^ les effets sont dus à la cause que nous avons signalée.
Effets électriques produits par la chaleur dans les circuits formés de plusieurs métaux. On a vu que Ton obtient dans un fil de platine un courant électrique continu quand, ayant réuni ensemble les deux bouts libres au moyen de deux anneaux passés l'un dans l'autre, on porte le foyer de chaleur à droite ou à gauche des points de jonction, et qu'il en est encore de même en opérant avec deux tUs de cuivre, dont une des surfaces a été préalablement oxydée. Mais si Texpérience se fait avec deux fils de métaux différents, soudés par un de leurs bouts, ou seulement rapprochés par une forte pression, et en communication de l'autre avec les extrémités d'un multiplicateur à fil court, on a des courants électriques pouvant acquérir une certaine intensité et qui permettent de ranger les métaux dans l'ordre suivant :
Bismuth, platine, plomb, étain, cuivre, or, ai*gent, zinc, fer, antimoine (Becquerel).
Dans cette classification, chaque métal est positif par rapport à celui qui le précède, et négatif relativement à ceux qui le suivent; cet ordre est précisément le même que celui que nous avons indiqué pour les effets électriques de frottement (page 132), lesquels n'ont pu être attribués entièrement à la chaleur dégagée; car si, au lieu de frotter légèrement deux lames l'une contre l'autre, on les frappe à coups redoublés en évitant les frottements latéraux, il ne se produit pas de courant électrique.
Si l'on interrompt par un liquide un circuit thermo-électrique au moyen de deux lames de platine plongeant dans ce liquide, et en communication avec des lames ou des fils de métal, on n'obtient qu'un faible courant en chauffant la soudure; en effet, le liquide, en raison de sa mauvaise conductibilité, augmentant de beaucoup la résistance totale du circuit, il peut y avoir recomposition des deux électricités à la source môme d'où elles émanent, c'est-à-dire au contact des deux métaux.
Diverses substances minérales conductrices, telles que la plombagine, le peroxyde de manganèse, le persulfure de fer, peuvent ser-
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vir à former des circuite thermo-électriques à la manière des métaux. La plombagine est positive par rapport au platine , tandis que ce dernier est positif relativement au peroxyde de manganèse et au persulfure de fer.
En se fondant sur les effets que Ton observe avec le bismuth et Tantimoine^ qui sont les métaux tenant les extrémités de la série citée plus haut^ on peut disposer un petit appareil qui montre simplement la production de l'électricité dans un circuit mixte composé de deux métaux , lorsque Ton chaufTe une des surfaces de séptu*ation* Fig. 66. ABCD est un rectangle formé
d'une barre en bismuth ÂB à laquelle sont soudés les trois côtés en antimoine AC ^ CD ^ DB.
Au centre peut se mouvoir sur un pivot une aiguille aimantée. On place le rectangle de ma* nière que son plan soit le même que le plan vertical passant par l'aiguille aimantée. Alors^ avec une lampe à alcool^ on échauffe un des points de jonction : soit B. L'aiguille au bout de quelques instants se dévie et indique l'existence d'un courant électrique circulant dans le rectangle. Si on laisse refroidir B et»qu'on cbauflfo A^ l'autre soudure > l'aiguille se dévie encore^ mais en sens inverse^ le courant électrique ayant changé de sens. Cette expérience repose sur le fait fondamental observé par Seebeck, qui a découvert les courants thermo-électriques produits dans les circuits composés de plusieurs métaux.
En cherchant parmi les propriétés calorifiques des corps celles qui ont quelques rapports avec les propriétés thermo-électriques^ on ne trouve que la chaleur spécifique, car l'ordre des métaux rangés suivant leur chaleur spécifique est : bismuth^ plomb, or, platine^ argent^ antimoine^ zinc, cuivre et fer. Quoique dans les deux tableaux le rang de chaque métal ne soit pas le méme^ on voit cependant qu'à peu d'exceptions près, les métaux les plus électro-négatifs sont ceux qui ont le moins de chaleur spécifique. La capacité calorifique peut donc influer jusqu'à un certain point sur les phénomènes thermo-électriques. De plus, nous avons vu que le pouvoir conducteur pour l'électricité était aussi une des causes des effets électriques dus à Faction de la chaleur ; voilà donc deux causes qui concourent à l'effet général. Continuons l'examen de ces phénomènesa
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On prend un circuit composé de fils de différents métaux et en
relation avec un galvanomètre; dans ce circuit le cuivre et le fer
sont d'abord en contact immédiat en a^ fig. 56 , et partout ailleurs
Fig. 60. ils sont séparés aux soudures
j*j^ beiCf d et e, / et y, par des
^ fils de platine^ d'or et d'étain.
On conunence à porter la soudure a à 50», tandis que l'on maintient à zéro toutes les autres ; on observe alors Tin* tensité du courant, puis l'on porte successivement à 50*» les soudures b et c, deie,fei g, en maintenant également toutes les autres à zéro. Dans ces diverses circonstances, les courants produits ont toujours la même intensité , de sorte que le fer et le cuivre , quand ils sont en contact ou séparés par d'autres métaux , donnent naissance à un courant dont 1 intensité est la mémci et qui ne dépend par conséquent que de la température des deux points extrêmes. Ce fait est très-important, puisqu^il tend à démontrer que le cou<» rant ne provient pas d'une action de contact, mais d'une différence dans le mode d'action de la chaleur sur chaque métal en particulier (Becquerel).
L'expérience démontre que dans les circuits oh les effets thermoélectriques ne sont pas proportionnels aux différences de tempéra* ture, comme dans un circuit fermé, fer et cuivre, si Ton élève chacune des soudures à une température différente, l'intensité du cou* rant est égale à la différence des intensités du courant produit | quand on porte successivement chacune des soudures à l^me de ces températures, l'autre soudure étant à zéro , et non à Tintensité du courant qui résulte de la seule différence de température entre les deux soudures.
Il est aisé de prouver qu'en général, les effets produits sont dus au mouvement de la chaleur, et non à l'oxydation, puisque les mêmes effets ont également lieu dans des milieux privés d'oxygène.
Si Ton opère aviec un circuit composé d'un fll de platine et d'un fil de palladium, on trouve que depuis zéro jusqu'à 350® pour chaque accroissement égal de température, l'intensité du courant croH de la même quantité. Dans la plupart des circuits métalliques, l'intensité du courant ne croit guère proportionnellement à la température que jusqu'à lOO*".
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Il y a des mélaux qui présentent des irrégularités remarquables^ comme ou le voit dans le tableau suivant (Becquerel) :
TEMPÉRATURE
DÉVIATION
DÉSIGNATION
d'une des
do circuit.
soudures, Tautre
de raiguille
ORSERVATIONS.
étant à zéro.
aimantée.
Fer-COIVRB 1 200
AU rouge sombre,
la dévialion chang«^
de sens.
ARGUIT-UIIC A 226
ATec le zinc el l'or, à 70% la yariation est d*enTiroo 2*; mais, en continiiaot |
à élefer la température, elle dimioai
8,elà I60»;elle et
^ nulle; die recom-
mence alors en sens inTerse.
Or-zinc
On tire les conséquences suivantes des résultats consignés dans ce tableau :
1« Dans un circuit fer et cuivre , l'une des soudures étant à zéro et l'autre croissant depuis zéro jusqu'à 'MO^, l'intensité du courant ne croit proportionnellement à lar température qu'entre de très-
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faibles limites de température; à 300'» le courant thermo-électrique est à peine sensible; mais^ si Ton continue à élever la température^ le courant devient stationnaire^ son intensité commence à décroître, et il finit par changer de direction quand la température est au rouge sombre.
^ Le zinc et l'argent donnent des effets semblables. L'argent est d'abord positif; le courant augmente d'intensité jusqu'à 420°, diminue et devient nul pour se reproduire en sens inverse, c'est-à-* dire que le zinc devient positif et conserve cet état jusqu'à la fusion; aussitôt que l'on cesse d'élever la température . le courant diminue et finit par reprendre sa première direction. L'or se comporte de même que l'aident à l'égard du zinc. Quelle est la cause de ce singulier phénomène? On ne peut Fattribuer qu'à des modifications dans Fétat d'agrégation des molécules et à un contact plus ou moins imparfait quand on superpose les deux métaux l'un sur l'autre, et non à l'action de Fair sur le zinc , car l'effet a également lieu quand la soudure plonge dans l'huile privée d'air et d'eau.
3° Le circuit fer et cuivre donne toujours les effets précédemment indiqués , quels que soient le diamètre des fils et leur mode de contact, qu'ils soient soudés ou appliqués avec une forte pression ; mais il n'en est pas de môme avec les circuits zinc et or, zinc et argent : les effets varient d'intensité suivant le diamètre des filsel leur mode de contact; quelquefois môme le premier courant est à peine sensible. Les circuits précédents sont les seuls qui aient présenté jusqu'ici de semblables effets.
Pour trouver la relation existant entre les intensités des courants produits par différents circuits , et par conséquent le pouvoir thermo-électrique de chaque métal , c'est-à-dire, la faculté dont jouit chaque métal d'émettre telle quantité d'électricité, dans son contact avec un autre métal, à une température donnée, il faut opérer avec un circuit composé de fils de tous les métaux dont on veut trouver la faculté thermo-électrique d'après une disposition analogue à celle de la figure 58. En ne changeant pas de circuit, la conductibilité est effeclivement la même , et les résultats deviennent comparables entre eux. Toutes les soudures sont maintenues à la température zéro, excepté celle sur laquelle on expérimente. Le tableau suivant présente les résultats obtenus avec un circuit composé de fils de huit métaux différents, chacun de deux décimètres de long, d'un demi-millimètre de diamètre, soudés avec
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soin bout à bout^ et dont les extrémités communiquaient à un multiplicateur à fil courte appareil indispensable dans les recherches relatives aux effets thermo-électriques (Becquerel),
DÉSIGNiiTlOIf dit loudurei.
TEMPÉRATURE de la soudure
loumise à l'expérieuce.
DÉVIATION
comepondtale
de raigiiille
aimantée.
INTENSITÉ du couraot électrique.
+ — Fefi éUin , •
to
Sl,24
CuivM. nlatiBA
Ppr fiulVTfl.
Àrsent • cuifrc »...
Fêr. trsent* t . • *
Fer, platiM
f^lll VTA 4tftiD
Zinc . cuiTrfi • .
-♦- — A rsiiit . or.
En comparant les intensités, on trouve que, pour une température de 20*, chaque métal acquiert une puissance thermo-électrique telle que Tlntensité du courant produit au contact de deux métaux est égale à la difTérence des quantités qui représentent chacune de ces puissances dans chaque métal. Ainsi, en désignant cette puissance par p, on aura, pour l'intensité du courant, lorsqu'on élève la température de la soudure fer-cuivre, pfev^p cuivre =Î7,96; de même, pour le platine et le fer, p fer — p platine = 36,07 ; en retranchant la première expression de la seconde, on a/? cuivre — p platine =8,11 , au lieu de 8,55 que donne rexpérience. La soudure fer-étain donne 31,24; celle cuivre étain, 3,50: la différence fercuivre est donc 27,74 au lieu de 27,96 donné par rexpérience. Il est bien démontré ainsi que Tintensité d'un courant thermo-électrique est égale à la différence des actions thermo-électriques produites dans chaque métal par la même température : essayons de déterminer chacune de ces actions.
Si l'on représente la puissance ou Taction thermo-électrique du fer à 20* par a:, on a :
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p fev =3p
p argent = x — 26,20 p ov = a? — 26,70 p zinc =x — 26,96 p cuivre ssx — 27,96 p étain = a:— 31,24 p platine = a? — 36
Pour déterminer x, il faudrait pouvoir mesurer exactement Pintcnsité du courant produit, quand on opère avec deux fils de fer faisant partie du même circuit et n'ayant pas la même température aux points de contact; mais cette détermination présente de grandes difficultés.
Si rintensité du courant croissait toujours proportionnellement à la température , les rapports précédents pourraient servir pour toutes les températures; mais il n'en est pas ainsi; cela n'a lieu en général que pour celles qui sont inférieures à 100°.
Dans cet arrangement , chaque métal est négatif par rapport à celui qui le précède. Si x était connu, le pouvoir thermo-électrique 8*en déduirait ; mais, comme le fer est positif par rapport à tous les métaux qui entrent dans le circuit, on en conclut seulement que sa valeur, dans le cas actuel , est supérieure à 36.
lyun autre côté, Tor, l'argent et le zinc ont des pouvoirs à peu près égaux. Or, quand on cherche parmi les propriétés calorifiques celles qui sont sensiblement les mêmes pour ces différents métaux , on ne voit que les pouvoirs rayonnants qui s'y rapportent. En supposant donc que ces derniers soient proportionnels aux pouvoirs thenno -électriques, ce qui forcerait d'admettre que dans les circuits métalliques il y a au contact un rayonnement semblable à celui qui a lieu dans l'air, et que la différence des pouvoirs rayonnants est aussi une des causes qui influent sur le sens et l'intensité du courant, on parvient alors, mais pour ce cas-là seulement, h déterminer la valeur de ic , car on a : x : a; — 26,70 : : 15 : 12, les nombres 15 et 12 représentant le pouvoir rayonnant du fer et de l'or; en tirant de cette proportion la valeur de x et la substituant dans les expressions j? argent, p or, etc., on trouve:
p fer 133,50
p argent 407,30
p or 406,80
p rinc 406,54
p cuivre i06,54
p étain 402,54
p platine 97,50
Efjeis therrmhélectriques dans les liquides. Le contact des liquides inégalement chauds peut donner Heu aussi à des courants électriques, comme dans les solides, mais les effets se compliquent de ceux qui ont lieu quand les électrodes ont des températures inégales, puisque, lorsqu'il s'agit de liquides, il est toujours nécessaire d'employer des lames métalliques pour s^emparer de l'électricité.
L'expérience indique qu'une lame chaude est négative par rapport à une lame froide, lorsqu'on plonge l'une et l'autre dans Teau ou une solution alcaline, ces deux lames communiquant ensemble par Pintermédiaire d'un multiplicateur; le contraire a lieu dans un acide. Les effets étant les mêmes par le contact d'un liquide froid avec un liquide chaud , on peut en conclure que l'immersion d'une lame chaude de métal dans un liquide échauffe la couche liquide qui entoure cette lame , d'où résulte un courant électrique dû à la réaction de la couche chaude sur le liquide environnant.
Mais dans le mercure ou les amalgames liquides, il paraît qu'il ne se produit pas d'effets de ce genre, car M. Matteucci est arrivé aux résultats suivants : Si Ton plonge les deux bouts libres de deux fils du même métal , en communication avec un galvanomètre et inégalement échauffés, dans un bain de mercure, ou bien si on les tient plongés dans ce même métal ou tout^utre bain d'alliage métallique contenu dans deux capsules, réunies par un siphon contenant également du mercure ou de l'alliage , dont l'une est chaude et l'autre froide, le cuivre, le platine, le fer, à l'exception du bismuth, donnent à toute température des courants dirigés du chaud au froid, comme dans les fils qui se touchent. En opérant avec trois capsules remplies de mercure et en communication avec les siphons, afin que les deux capsules extrêmes possèdent la même température, on n'a pas eu de courant.
Le fait suivant vient encore à l'appui de cette dernière conclusion. L^amalgame cristallisé de bismuth (5 bismuth, 1 mercure) possède un très-grand pouvoir thermo-électrique, qui se perd à l'état de fusion.
Piles thertno^lectriques. On appelle couple thermo-électrique un circuit fermé composé de deux métaux différents dont on a chauffé l'une des soudures, afin de produire un dégagement d'éiec-
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tricité. En réunissant plusieurs couples semblables^ on forme des piles thermo-électriques soumises aux mêmes lois de conductibilité que les piles ordinaires, comme on le verra dans le chapitre IV de ce livre. Quoiqu'on ait varié beaucoup leurs formes, la quantité d'électricité qu'elles donnent étant peu considérable, on ne les a utilisées jusqu'ici que comme sources électriques constantes de peu d'intensité, en maintenant leur température au même degré.
On peut citer la forme suivante, employée par M. Pouillet, et qui donne des résultats satisfaisants :
Fig. M bU.
ABCD est une réunion de barreaux de bismuth joints ensemble, auxquels sont soudés en A et D deux gros fils de cuivre AE, DP. Si l'on met les deux bouts E et F en relation avec un multiplicateur, il est évident qu'en chauffant une des soudures A ou D, le couple thermo-électrique cuivre-bismuth donnera un courant dans un sens ou dans un autre. Pour faciliter l'élévation de température , deux vases en cuivre M, N peuvent s'élever ou s'abaisser le long de deux montants en cuivre ab, cd, de sorte que les soudures A et D peuvent être plongées à volonté dans les vases. On élève alors un des vases N, que l'on remplit d'eau dont on porte la température jusqu'à l'ébullition. On met de la glace dans l'autre vase M, et on plonge l'autre soudure dans celle-ci. Tant que la différence de la température entre les deux soudures est constante, le courant ne varie pas d'intensité.
Les effets d'inversion qui se produisent au delà d'une certaine limite de température, ainsi qu'on peut le voir d'après le tableau de la page i60, montrent que l'on n'a aucun avantage à se servir d'une pile thermo-électrique fer et cuivre dont on porterait la température d'une partie des points de jonction jusqu'au rouge.
Emploi des effets thermo-électriques pour apprécier de très-faibles changements de température, MM. Nobili et Melloni ont construit
en commun une pile thermo-électrique d'un très-grande sensibilité^ qui les a mis à même de faire des expériences intéressantes sur la chaleur rayonnante ; mais nous nous bornerons à décrire la pile perfectionnée par M. Melloni , laquelle se compose de cinquante petits barreaux de bismuth et d'antimoine placés parallèlement les uns à côté des autres et formant un seul faisceau prismatique
FF', dont la longueur est de 30 millimètres et la section de 96 millimètres carrés. Les deux faces terminales sont noircies; les barreaux de bismuth, qui se succèdent alternativement avec ceux d'antimoine^ sont soudés à leurs extrémités et séparés dans toute leur longueur par une substance isolante* Le premier et le dernier barreau portent chacun un fil de cuivre qui vient aboutir à Tune des chevilles CG, de même métal , passant à travers un morceau d'ivoire fixé sur l'anneau A. L'intervalle compris entre la surface intérieure de cet anneau et les éléments de la pile est rempli de matière isolante. I^es extrémités libres de ces deux fils sont mises en communication avec les deux bouts du fil d'un multiplicateur, indiquant par les déviations de Taiguille si la température de la face antérieure de la pile s'élève ou s'abaisse par rfq)port à celle de la face postérieure.
Au moyen d'une charnière convenablement placée , l'axe de la pile peut être placé sous différentes inclinaisons. Pour garantir les faces des rayonnements latéraux, on adapte sur les deux côtés de l'anneau les tubes de métal B, B', brillants à l'extérieur et noircis à l'intérieur. C'est avec cet appareil que l'on a pu étudier les diffé^ rentes circonstances du rayonnement de la chaleur, car le rayonnement provenant de différences de température très-petites entre les corps sufiit pour que l'aiguille d'un galvanomètre à fil court en relation avec les deux fils G, G' soit déviée d'un certain nombre de degrés.
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Nous n'avons parlé ici de la pile thermo-électrique que comme partie essentiel! • de l'appareil qui sert à Fétude des différentes branches de la chaleur rayonnante; cette pile est disposée habituellement dur une règle divisée sur laquelle on place des accessoires tels qu'écrans^ tablettes, etc., dont nous n'avons pas à nous occuper ici.
Température des flammes. La marche régulière dos effets thermo-électriques^ entre certaines limites de température^ a permis de les ftdre servir à la détermination des températures, dans des circonstances surtout où les thermomètres ordinaires ne sauraient être employés. Lors même que cette marche ne serait pas parfaitement régulière^ il est toujours possible de comparer les indications des appareils thermo-électriques à celles du thermomètre à mercure de manière à faire servir les premières à la détermination des secondes. Ces appareils permettent d'évaluer les températures les plus élevées et les plus basses; commençons par les premières :
La flamme d'une bougie ou d'une lampe à alcool est composée de quatre enveloppes distinctes, savoir :
Fig. 56 quai. AC , partie d'un bleu sombre qui s'amincit à mesure 5 qu'elle s'éloigne de la mèche, et disparaît à Tendroîl
où la partie extérieure de la flamme s'élève verticalement.
AD, espace obscur visible au travers de l'enveloppe brillante, et qui renferme les gaz émanés de la mèche, lesquels ne peuvent brûler parce qu'ils ne sont pas encore en contact avec l'air.
DF, partie brillante de la flamme.
CEF, enveloppe peu lumineuse dont la plus grande épaisseur correspond au sommet de la flamme brillanle; c'est dans cette partie supérieure que la combustion s'achève et que la chaleur est le plus intense.
Voici un procédé très-simple à l'aide duquel on mesure la température de o^s diverses enveloppes : on prend deux fils de platine de diamètres différents , réunis par un de leurs bouts au moyen de deux crochets passés l'un dans l'autre, et en communication par les deux autres bouts libres avec les extrémités d'un fil du galvanomètre. Ces flls de platine doivent avoir de très-petits diamètres, afin que les points de jonction puissent prendre la température des milieux où ils se trouvent. En élevant successivement la température de ces points depuis zéro jusqu'à 350% on trouve que l'intensité du courant électrique croH comme la température; par consé-
quent, avec une table construite à cet effet, l'une peut servir à faire connaître l'autre, en admettant toutefois que cette loi continue au delà, comme du reste on peut s* en assurer avec un thenno* mètre à air, attendu que Ton est toujours très-éloigné du point de fusion du platine, et que les deux fils étant de même métal, on n'a pas à craindre les effets thermo-éléctriques coniplexes résultant de la différence des deux métaux (*).
Cela fait, on a posé les points de jonction des deux fils à la partie supérieure de la flamme bleue AC, où Tair encore chargé de tout son oxygène commence à rencontrer la flamme, par conséquent, dans Tendroit où la température est la plus élevée ; on a obtenu, dans une expérience, une déviation de l'aiguille aimantée égale à 22*»,50. Quand l'immersion se faisait dans la partie blanche ou dans la flanune proprement dite, la déviation était de 20**; enfin elle n^était plus que de 17° lorsque les points de jonction se trouvaient dans l'espace obscur autour de la mèche. Or, quand on portait la température des j)oints de jonction à 300°, on avait une déviation de 8°, correspondant à une intensité double du courant produit par une température de 150°. En admettant la loi de continuité, comme on l'a dit, on trouve avec la table que les intensités du courant correspondant aux déviations 22°,50, 20°, i7^, sont dans le rapport des nombres 54, 44, 32, et représentent les températures 1350°, 1080° et 780°; il suit de là que 1350° représenteraient la température la plus élevée que prend un fil de platine de ^ de millimètre de diamètre dans la flamme d'une lampe à alcool de 6 millimètres de diamètre à la partie supérieure de la mèche. On conçoit très-bien que , s'il était possible de négliger la déperdition de chaleur qui s'eflectue à la surface des parties du fil contiguës aux i)ortions immergées , les températures trouvées représenteraient avec une assez grande approximation celles des diverses parties de la flanmie d'une lampe à alcool; mais conmie les résultats ont été les mêmes en opérant avec des fils plus fins que ceux qu'on avait employés, il est permis de croire que le refroidissement indiqué peut être sensiblement négligé.
M. Pouillet a construit un pyromètre magnétique avec lequel il s'est proposé de mesurer les hautes températures.
Ce pyromètre se compose d'un canon de fusil ; du milieu de la culasse du fond part un fil de platine qui est incorporé dans la masse de fer, et qui traverse Taxe du canon pour venir se souder
(*) Becquerel , Traité d'électricité, t. IV, p. 3, et t. V, 1" p.
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à une pièce de cuivre rouge; de la culasse annulaire pari un second fil de platine. Le premier fil de platine est maintenu par un corps mauvais conducteur au milieu de l'ouverture de la culasse annulaire, pour qu'il ne puisse pas la toucher. Une boussole des sinus est mise en relation avec ce couple thermo-électrique fer-platine^ au moyen de deux fils de cuivre d'epviron un millimètre de diamètre L'instrument a été gradué à l'aide d^un pyromètre à air. M. Pouillet a reconnu que l'intensité du courant était loin d'être proportionnelle à la température : la force électro-magnétique moyenne correspondant à chaque degré va en croissant depuis la température ordinaire jusqu'à celle du rouge naissant; elle augmente ensuite pour reprendre à 400O» environ Pintensité qu'elle avait près de zéro, et elle continue ainsi d'augmenter assez rapidement au delà de ce point.
Cette irrégularité dans la marche des effets thermo-électriques dans un couple dont le fer fait partie avait été signalée par Tun de nous dans un premier travail sur les phénomènes thermo-électriques, irrégularité telle qu'à une certaine température les effets thermo-électriques changent de signe (voir page i60); il est préférable de faire usage, pour les hautes températures, de fils de platine de diamètre différent, comme on Ta dit précédemment.
Température à diverses profondeurs dans le sol et dans l'eau. Les courants thermo-électriques peuvent être employés avantageusement aussi à l'étude des variations qu'éprouve la température du sol y de la mer et des lacs , à une certaine profondeur au-dessous de la surface. L'appareil dont l'un de nous a fait usage pour déterminer la température du lac de Genève, se composait d'un fil de cuivre c et d'un fil de fer/, soudés par un de leurs bouts et en communication par les deux autres avec les deux extrémités du fil formant le circuit d'un P'fr 67. multiplicateur très-sensible. Le
fil de fer, quand il n'a qu'un milhmètre de diamètre, ne doit pas dépasser i60 à 200 mètres de longueur, attendu que le fer est si mauvais conducteur et le courant thermo-électrique si peu intense, qu'on éprouve des difficultés à l'observer quand les différences de températures varient de i à 15°. Les deux fils
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doivent être étamés, recouverts de coton et goudronnés^ aHn d'éviter la réaction chimique de l'eau. Avec ces précautions^ on est assuré que Fappareil n'accuse plus que des courants thermo*éIectriques.
On les enroule autour d'une roue en bois R^ et les deux bouts c et / sont mis en relation avec un galvanomètre. Lorsqu'on veut opérer^ on descend la soudure au fond du lac à l'aide d'un lest^ et on observe à chaque instant les déviations du multiplicateur d'où l'on déduit les diflÛrenees de température de l'eau et de l'air, l'autre soudure ou du moins le point de jonction du fil /avec le fll de cui* vre du multiplicateur étant placé dans l'air.
Température des parties intérieures de F homme et des animaux. On explore la température des parties intérieures de l'homme et des animaux » en y introduisant une aiguille ou sonde métallique plus ou moins fine^ semblable à celles dont on se sert pour l'acu* puncture, car il n'existe aucun autre moyen de traverser impunément les organes sans y produire de lésion. Cette aiguille est composée de manière à obtenir des effets thermo-électriques don* naut immédiatement et avec une grande exactitude la température du milieu où se trouvent des points déterminés de la sonde : à cet effets on preod deux aiguilles composées chacune de deux autres soudées par un de leurs bouts, l'une de cuivre et l'autre d'acier. La communication est établie entre les deux aiguilles, d'une part par leur bout acier avec un fll d'acier de même nature , de l'autre par leur bout cuivre avec les deux extrémités du fil d'un multiplicateur, dont la sensibilité est telle qu'une différence de 0»,iOde température correspond à une déviation de !•. La soudure de l'une des aiguilles mixtes a est placée dans un milieu dont la température est constante A » tandis que la soudure de l'autre b est introduite dans la partie dont on cherche la température.
Fig. 67 bis.
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La source de chaleur constante est fournie par l'appareil A de M. Sorel, ou par la bouche d'une personne qui s'est habituée à respirer par le nez, afin de ne pas introduire de l'air froid dans la bouche. Quand la température n'est pas la même aux deux soudures, il en résulte une déviation de Taiguille aimantée, due à la production d'un courant thermo^lectrlque. Une Uble des intensités et des températures correspondantes donne l'intensité du courant, et par suite la diSërenoe de température entre les soudures. La température de Tune d'elles étant connue, celle de Pautre ou du milieu exploré s^en déduit immédiatement.
Pour être bien certain de l'exactitude des résultats, on opère d'une manière inverse , c'est-À-dire que Ton place la soudure qui se trouvait dans la bouche, dans la partie dont on cherche la température, et celle de l'autre aiguille dans la bouche. M les résultats sont les mêmes dans les deux cas , quand les aiguilles sont identiques, on peut considérer les expériences comme bonnes ; dans le cas contraire, on cherche d'où peut provenu* la différence, et l'on conliûue l'expérience jusqu'à ce que l'on soit parvenu à une égalité parfaite.
Lorsque l'on veut observer les effets de chaleur dans des parties pig. »7 t«r. ^ peu profondes, on emploie des aiguilles mixtes ^ acier et cuivre A, dont la soudure est à la pointe a\ pour les parties intérieures on peut également employer des sondes mixtes, comme A', dont la soudure est en a'. On peut varier ces formes.
Voici les principaux résultats que l'un de nous a obtenus dans une série d'expériences faites en commun avec M. Breschet :
Il existe une différence bien marquée entre la température des muscles et celle du tissu cellulaire dans l'honune et les animaux, différence qui parait dépendre de la température extérieure et de la manière dont l'individu est vêtu ou recouvert. Cette différence dans l'homme varie de i%i5 à S*,25 en faveur des muscles. On voit par là que les corps vivants se trouvent dans le cas d'un corps inerte dont on a élevé la température et qui est soumis à un refroidissement continuel de la part du milieu ambiant; ce refroidissement se fait sentir d'abord à la surfkoe, puis gagne successivement les couches intérieures Jusqu'au centre.
Le mode d'expérimentation que nous décrivons ayant l'avantage de constater des effets de chaleur instantanés a permis de montrer que la température des muscles éprouve des variations par la contraction^ le mouvement et la compression. Supposons que Tune des soudures soit maintenue à une température de SG"" et que Fautre soit placée dans le muscle biceps brachial y le bras étant tendu : l'aiguille aimantée est déviée de iO" en* viron. Si l'on ploie alors Tavant-bras de manière à contracter le muscle y la déviation augmente alors de 1 à ^. On attend que l'oscillation et son retour soient achevés, et à l'instant où elle recommence on ploie de nouveau le bras, afin de donner une nouvelle impulsion à l'aiguille aimantée. On finit ainsi par obtenir une dévia* tion de 15*», correspondant à une déviation définitive de 5*», et par suite à une augmentation d*un demi-degré de température centigrade. Cette expérience prouve bien que les contractions ont la propriété d'élever la température dans les parties où elles se manifestent.
On a prouvé également à l'aide de la méthode thermo-électrique que la compression d'une artère diminue la température des muscles situés au delà du vaisseau adjacent , et qu'il existe une différence entre la température du sang artériel et celle du sang veineux ; dans ce dernier cas, cette différence en faveur du sang artériel est de plus d'un demi-degré.
Les exemples que nous venons de citer suffisent pour montrer le parti que Fon peut tirer des appareils thermo-électriques pour étudier la distribution de la chaleur dans l'intérieur du corps de l'homme, de celui des animaux, et même des végétaux.
De la chaleur dégagée dans le froltement Les appareils thermoélectriques permettent d'analyser les effets de chaleur produits dans le frottement des corps solides bons ou mauvais conducteurs (Becquerel).
Lorsque l'on frotte plus ou moins rapidement deux corps Tun contre Pautre, en maintenant toujours le contact, il y a évidemment transmission de chaleur d'un corps dans l'autre ; la quantité transmise dans chacun d'eux dépend de la conductibilité du corps, de sa capacité pour la chaleufet de l'état de sa surface. La chaleur dégagée sur chaque surface ne peut donc être accusée immédiatement. On peut opérer cependant dans des conditions qui permettent d'avoir une valeur approchée. L'appareil dont on fait usage à cet effet se compose d'une pile thermo-électrique P en relation avec
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un multiplicateur M, dont la sensibilité est suffisante pour donner
FIg. 68.
une déviation correspondant à environ un centième de degré centigrade entre les températures des deux faces de la pile. On opère d'abord avec deux corps de même nature a fi, mauvais conducteurs de la chaleur^ ayant la môme dimension, taillés en rondelles de i à 2 millimètres d'épaisseur, de 1 centimètre environ de diamètre, et ne présentant de différence que dans Tétat de leur surface. Ces corps sont fixés avec du mastic à l'extrémité de tiges de verre c,d : les rondelles ayant été mises au contact par une de leurs faces , on les presse légèrement l'une contre l'autre, efon leur imprime un mouvement uniforme de rotation pendant un temps déterminé. Les deux rondelles sont séparées ensuite rapidement et mises en contact chacune par la surface frottée avec une des faces de la pile, avec laquelle elle partage la chaleur acquise. Les deux rondelles ont-elles la même température, Paiguille aimantée reste en repos; la température est-elle différente, l'aiguille est aussitôt déviée, et Tangle d'écart indique la différence de température au moyen de tables qui donnent les rapports entre les déviations et les températures. Les effets ne sont comparables entre eux toutefois qu'autant que le frottement est produit avec une vitesse et une pression constantes, et que les deux corps sont séparés rapidement Fun de l'autre et mis immédiatement en contact avec les faces de la pile, afin de perdre le moins possible de chaleur par le rayonnement.
L'expérience prouve que, quelle que soit la nature des disques frottés, le temps que met l'aiguille pour atteindre son maximum d'écartement, pourvu qu'il ne dépasse pas 60% est de iO"; pour des écartements de 60 à 70®, il est de 9",5 ; de 9" pour des déviations de 75 à 90\
Lorsque Ton frotte rapidement l'un contre l'autre deux disques de liège , dont l'un a une surface lisse et l'autre une surface couverte d'aspérités, et que l'on présente simultanément les deux siu*faces
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frottées aux deux faces de la pile, on obtieot un oourant tbormoélectrique, dont la direction indique que le *disque à surface couverte d'aspérités, possède une température plus élevée que l'autre dans un rapport tel que la déviation de l'aiguille aimantée varie de iO<> à 1% suivant que l'on a frotté plus ou moins fort.
L'effet est le même avec un verre poli et un verre qui ne Test pas. Il semble résulter de là que les surfaces qui ont le plus grand pouvoir absorbant sont ceux qui s'échauffent le plus dans le frottement.
Avec le verre poli et le liège, le premier prend plus de chaleur que le second dans un rapport tel que chacun d'eva. agissant séparément, les déviations de l'aiguille aimantée sont dans le rapport de 36 : 5, correspondant à des intensités de courant égales à 39 et 5 ; il s'ensuit que les quantités de chaleur acquises pendant le frotternoot et transmises à la pile sont entre elles dans le même rapport.
Avec le verre dépoli et le liège, le rapport des intensités de courant est de 37 : 7.
La comparaison des résultats obtenus en soumettant h l'expé* rience un certain nombre de corps, montre que jusqu'ici on ne peut tirer aucune loi simple touchant le dégagement de la chaleur dans le frottement, tant sont diverses les causes qui concourent à la pro« duction du phénomène ; mais on voit que la nature des corps , abs« traction de leur conductibilité exerce une influence que l'état des surfaces ne détruit pas toujours.
AcHom capillaires. On observe dans ces actions, des effets électriques qui peuvent être attribués à des réactions chimiques dont l'existence est quelquefois difficile à constater; il est nécessaire d'en parler afin de préciser les circonstances dans lesquelles ils se présentent (Becquerel).
On met en rapport avec l'un des bouts du fil d'un multiplicateur une cuiller de platine remplie d'acide azotique , dans lequel plcMige une éponge en platine en rapport avec l'autre bout de fil. La cuiller et l'éponge doivent avoir été lavées plusieurs fois avec Facide azotique , qu'on chasse en faisant rougir les deux pièces ; c'est après s'être assuré de la netteté des surfaces que l'on commence l'expé* rience. Souvent il arrive qu'en plongeant une ^M)nge bien sèdie dans Tacide de la cuiller, il y a un fort dégagement d'électricité : L'éponge prend Télectricité négative, comme si elle était attaquée ; immédiatem^t Faiguille est chassée dans une autre direction, ce qui annonce que la lame et l'éponge se sont polarisées de manière
à produire un courant en sens inverse. Avec de l'acide azotique étendu il n'y a pas de polarisation^ mais le premier courant persévère pendant quelque temps et finit par disparaître* Il y a évidemment là un effet secondaire accusé par cette persévéranoe de courant. L'action capillaire qui donne lieu au phénomène produit peut^ être d'abord une décomposition chimique, ou bien une élévation de température donnant lieu ensuite à un d^^agement d'éleetrioité.
Nous indiquerons encore dans le chapitre suivant , à propos des effets produits en présence des corps solides et des gaz, d'autres efFets dus peut-être à des actions capillaires , et qui , à raison de la complication des phénomènes, ont été placés après les actions chi^ miques.
Lorsque la lumière agit sur certaines substances et donne lieu à des réactions chimiques, il en résulte des courants électriques dont il ne sera question que plus loin, attendu qu'il est nécessaire de parler avant des différentes réactions donnant lieu à un déga* gement d'électricité.
CHAPITRE III
négagemcDt de l'électricité daos les actioni chimiqnes.
Nous avons indiqué jusqu'ici différentes causes du développement de l'électricité , mais on peut poser en principe que^ toutes les fois que les molécules des corps perdent leur position d'éqtiilibre par une cause quelconque, il y a dégagement d'électricité. Nous l'avons prouvé quand elles sont ébranla, séparées par des actions mécaniques ou soumises à l'action d'agents physiques comme la chaleur ; il s'agit de montrer actuellement qu'il en est encore de même quand les éléments des corps se séparent ou se réunissent pour former de nouvelles combinaisons.
Quiconque veut employer rélectricité dans ces applicati<ms doit étu* dier les effets électriques produits dans toutes les actions chimiques, de quelque nature qu'elles soient, et examiner ensuite comment on pmit utiliser ees effets pour opérer des combinaisons et des décom-
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positions. En chimie on se borne à faire concourir à l'action des affinités, la chaleur et quelquefois la lumière, et Ton ne tient aucun compte de Télectricité dégagée dans de faibles réactions chimiques; on se prive par là d'une puissance énorme dont on peut disposer aujourd'hui pour donner une grande énergie aux affinités. Cette puissance, qui reste silencieuse dans les corps, est demeurée inconnue jusqu'au commencement de ce siècle; mais ce n'est que depuis une vingtaine d'années qu'on est parvenu à démontrer les grands avantages que la chimie et l'industrie peuvent retirer d'une force qui pour l'énergie est supérieure à celle de la vapeur, et dont les applications auront peut-être un jour plus d'importance encore, attendu que les progrès de la civilisation amenant le défrichement des forêts et l'épuisement des houillères , il arrivera une époque où le combustible sera assez rare pour qu'on ne puisse se procurer tous les métaux dont on a besoin. Alors force sera de traiter ceuxci par voie humide. L'électricité, à cette époque encore très-reculée, sera l'un des plus grands véhicules de l'industrie.
Les effets électriques produits dans les actions chimiques peuvent être observés avec Télectroscope condensateur décrit page 22, ou bien avec le galvanomètre figuré page 76, lequel est construit de manière à être plus ou moins sensible suivant les expériences. Dans le premier cas, on opère avec des vases inattaquables par les agents employés (vases d'or ou de platine) que l'on pose sur le plateau supérieur du condensateur; dans le second, on termine les bouts du fil du multiplicateur par des lames métalliques ou par des vases conducteurs convenablement disposés.
On peut poser en principe général que, dans toutes les réactions chimiques qui s'opèrent entre deux corps, il y a dégagement d'électricité conformément aux lois suivantes :
1° a Dans les combinaisons chimiques, le coips qui s'oxyde, le « métal qui est attaqué, ou le composé qui se comporte comme « base, prend un excès d'électricité négative; le corps comburant, (( le liquide qui réagit sur le métal, ou le composé qui se comporte c( comme acide, prend le même excès d'électricité positive. »
¥ a Dans les décompositions chimiques, les effets électriques sont (( inverses de ceux qui se produisent dans les combinaisons; les (c bases mettent en liberté de l'électricité positive, et les acides, ((dans leur séparation d'avec celles-ci, emportent de rélectricité (( négative (Becquerel). »
U est nécessaire d'entrer dans les détails des expériences relatives
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à chaque classe de corps, et aux différentes circonstances qui peuvent se présenter, pour que l'on puisse bien juger des effets produits. Ce sujets du reste, est trop important pour que nous ne le traitions pas aussi complètement que possible.
Effets électriques produits dans la combustion et dans les flammes. Dans la combustion des corps, Toxygène prend Télectricité positive; le combustible, l'électricité négative. Mais, pour observer le phénomène, il faut que les corps soient conducteurs; sans cela, la recomposition des électricités aurait lieu au contact, et suivrait inmiédiatement leur séparation : ainsi, avec le charbon, qui est conducteur, on peut mettre le phénomène en évidence; avec le soufre, qui ne l'est pas, on ne peut y parvenir.
On observe les effets électriques produits dans la combustion du charbon , en plaçant un cône de charbon verticalement à quelques centimètres au-dessous d'une plaque touchant au plateau inférieur d'un condensateur, et en faisant communiquer le charbon avec le sol ; lorsqu'on allume ce cône à sa partie supérieure, une colonne de gaz acide carbonique s'élève aussitôt, et transmet au plateau inférieur un excès d'électricité positive. Pour recueillir l'électricité négative du charbon, on le pose par sa base sur le plateau supérieur du condensateiu*, et on active le feu avec un léger courant d*air, afin d'enlever promptement le gaz chargé d'électricité positive (Pouiilet). Mais dans ces conditions, ainsi que l'a fait remarquer M. Matteuccî , on n*a d'effets bien marqués que quand l'air est humide.
A priori, on peut dire qu'un corps combustible, conducteur de l'électricité, en brûlant, rend libre de l'électricité négative, et le corps comburant, de Télectricité positive; mais on éprouve des difficultés à mettre ce principe en évidence, attendu qu'on est dans la nécessité d'employer, pour recueillir les électricités dégagées, des lames, des fils ou des spirales en platine , produisant des efTets thermo-électriques qui compliquent singulièrement Tes phénomènes que Ton veut observer.
Ces effets sont tellement complexes que nous croyons devoir les faire connaître avec détails.
Un fil de platine, plongé dans une flamme alimentée par un courant de gaz hydrogène, prend l'électricité positive ou négative, selon que la température est plus ou moins élevée, et la flamme, l'électricité contraire. En mettant celle-ci en communication avec le sol au moyen d'un autre fil de métal, on recueille avec un condensateur l'électricité acquise par le fil de métal en contact avec la flamme.
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En mettant en contact un fil de platine avec ]a flamme d'une lampe à alcool brûlant dans un vase de cuivre eti communication avec la teirre, le fil prend un excès libre d'électricité négative; ce résultat est inverse de celui qu'on aurait dû trouver si les effets observés étaient dus uniquement à la combustion. On voit par là qu'il faut éviter l'emploi de fils de platine incandescents pour recueillir l'électricité des flammes^ à moins de précautions particulières indiquées plus loin.
En faisant usage d'un multiplicateur de vingt-quatre mille tours, d*un couple voUaïque de petite dimension , à courant constant , d'un commutateur destiné à changer la direction du courant, et de deux spirales en platine placées sur un pian horizontal à distance dans la flamme d'une lampe à alcool , l'aiguille aimantée y dans une expérience analogue à celles déjà citées page 95, a été déviée de 9 degrés; la flamme livrait donc passage au courant. En chauffant alors au rouge blanc , à l'aide du chalumeau et d'une autre lampe, celle des spirales qui était en communication avec le pôle poshif du couple, l'aiguille du multiplicateur marchait vers 90 degrés ; en chauiTant l'autre spirale de la même manière , la déviation n'augmentait que de quelques degrés. En premier lieu , abstraction faite du courant du couple, c'est-à-dire le retirant du circuit, la spirale chauffée au rouge-blanc prenait à la flamme de l'électricité positive, d*où résultait un [courant thermo-électrique dans un sens contraire à celui du courant du couple. Par conséquent, l'accroissement de Pintensité du courant ne pouvait provenir que d'une propriété thermo-électrique des fils de platine portés à une température élevée et qui n^avait pas encore été remarquée. Cette expérience prouve que la flamme livre passage à un courant thermoélectrique, résultant de l'inégal échauffement des deux spirales , la spirale qui a la température la plus élevée prenant à la flamme, quelle que soit le lieu où on la place, l'électricité positive. Le succès de cette expérience dépend de l'homogénéité parfaite des deux fili de platine dont les spirales sont formées, et de la précaution qu'il faut avoir de porter au rouge-blanc la spirale que l'on chauffe. L'aiguille peut être chassée, dans un multiplicateur de vingt-quatre mille tours , à 90 degrés.
M. Grove , pour étudier l'électricité des flammes , se sert d'unj lampe d'émailleur alimentée par l'alcool ou le naphte, et de deux fils de platine enroulés en hélices à l'une de leurs extrémités; ces fils sont en conununication avec un multiplicateur très-sensible.
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Le dard de la flamme étant formé, l'une des hélices est placée dans la flamme jaune, au delà du sommet du cône bleu, et Pautre à la naissance de la flamme , juste au-dessus de la base du cône bleu; la distance entre les deux hélices, dans une expérience, était de e"'"-,5. L^élice placée au milieu de la flamme devint incandescente à la température blanche , tandis que celle qui fut mise à la base de flamme était à la température rouge-cerise; la déviation fiit de 6 degrés, dans un sens tel que Thélice inférieure était positive. En renversant la position des hélices, la déviation avait lieu dans une position inverse.
M. Grove n^attribue pas ce dégagement d'électricité à un efftet Ihernio-électrlque^ c'est-à-dire à un échauffement inégal des deux hélices , attendu , suivant lui , que la direction du courant ne change pas lorsque Thélice supérieure est éloignée du centre de la flamme, de manière à s'échauffer moins que l'autre.
En avançant l'hélice inférieure vers celle qui était au-dessus , la déviation diminuait sans changer de direction; mais, quand les deux hélices étaient très-près, la direction du courant dépendait de la température relative des deux hélices. En substituant à l'hélice itiférieure un fil de zinc, la déviation était un peu moindre. Quand la position des fils était renversée^ le courant était plus fort; il en était de même avec le fer et le cuivre.
Le courant de la flamme paraissant différent du courant thermo^ électrique, M. Grove a pensé qu'en les réunissant de manière à les diriger dans le même sens, il obtiendrait des effets plus marqués. A cet effet, il a substitué à l'hélice supérieure un petit cône de platine fixé à un fil de même métal , et il a fait tomber peu à peu dans ce cône, avec une pipette, de l'eau qui, en se vaporisant, le maintenait à une température inférieure au rouge ; la déviation fut alors de 20 degrés dans le même sens.
M. Grove conclut de ses expériences qu'il existe dans la flamme, quand on y plonge deux spirales de la manière indiquée précédemment, un courant voltaïque d'une intensité assez forte, et dont Forigîne n*est pas thermo-électrique. Ce résultat a de l'analogie avec celui annoncé par M. Pouillet, savoir que l'intérieur de la flamme est négatif, et l'extérieur positif.
Les expériences suivantes ne permettent pas d'en tirer cette conséquence (Becquerel) :
On prend une lampe à alcool, composée d^un flacon à col rempli d'alcool , dans lequel plonge une spirale de platine en conimunica-
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lion avec l*un des lx)uts d'un multiplicateur et une mèche de coton passée dans im tube de verre assujetti au col au moyen d*un bouchon. On allume la lampe ^ et Ton touche la portion de la mèche en contact avec la flamme avec une spirale en fil de platine y en communication avec l'autre bout du fil du multiplicateur; on a encore^ comme ci-dessus , un courant dirigé de la spirale échauffée par la flamme à celle qui se trouve dans l'alcool : la déviation est de iO degrés. La flamme étant conductrice de Télectricité y l'on place la seconde spirale^ celle qui était en contact avec la mèche ^ ainsi que le fil de platine auquel elle tient , dans toute la longueur de la flanune y de manière à traverser toutes les enveloppes dont elle se compose y et à porter sa température au rouge clair : les effets électriques sont encore les mêmes, quant à la direction et à Tintensité; ils n'éprouvent non plus aucun changement en employant le dard du chalumeau. Ce courant a bien dans ce cas une origine thermique, car la spirale et le fil traversent toutes les enveloppes qui sont signalées comme ne possédant pas le même état électrique. Pour bien mettre en évidence cette origine calorifique , on entoure de glac^ la lampe , afin d'amener à zéro la température de la spirale plongeant dans l'alcool y et l'on substitue à l'autre spirale un vase cylindrique de platine, assez petit pour être immei^é dans la flapime, et on le remplit de glace. Tant que celle-ci n'est pas fondue, aucun effet électrique n'est produit ; mais, aussitôt qu'elle est fondue, Taiguille aimantée, par sa déviation, annonce que le vase en s'échauffant est devenu négatif, de même que la spirale plongée dans la flamme ; le courant est donc thermo-électrique. Cela posé , voyons ce qui se passe quand les deux spirales sont Fia ^8 bis placées symétriquement dans la même section horizontale d'une flamme alcoolique, de manière à atteindre la température rouge: l'aiguille aimantée du multiplicateur n'est pas dévié; mais si l'on vient il chauffer jusqu'au blanc éclatant l'une des spirales avec une seconde lampe et le chalumeau, il se produit un courant électrique qui va de la spirale rouge-cerise à la spirale chauffée au rougeblanc. Le courant est donc dans une direction inverse de celle du courant qui a lieu quand l'une des spirales, se trouvant dans Talcool, est à la température ordinaire, tandis que l'autre, qui est dans la flamme, possède une température variant depuis quelques centaines de degrés jusqu'à Tincandescence.
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Les propriétés theimo-électriques du platine changent donc à des températures élevées. Ce fait doit être pris en considération dans l'étude des effets électriques produits dans la combustion.
Voici encore un fait qui vient à Tappui de ce changement : lorsque les deux spirales occupent une même section horizontale de la flamme , et que leur température est portée au rouge clair, si Fon refroidit l'une d'elles avec un tube de verre posé dessus , cette spirale devient positive, de négative qu'elle était, quand on porte Tautre spirale au rouge-blanc avec le chalumeau dans les expériences précédentes; si, lorsque la spirale est refroidie, on porte Tautre au rouge incandescent, celle-ci est encore négative. On voit par là que, tant que la spirale chauffée ne dépasse pas le rouge un peu clair, et que l'autre a une température bien inférieure, elle prend Télectricité négative; mais, quand elle prend le rouge-blanc, et que l'autre est rouge, elle devient positive. Cette inversion peut induire en erreur dans l'analyse des effets électriques produits dans la combustion.
Fig. 68 ter. Soient L la lampe a
alcool ; F la flamme; S et S' les deux spirales.
La spirale S, au moyen dune branche horizontale glissant le long de la tige T, à l'aide d'une roue dentée et d'une crémaillère, peut monter et descendre.
La spirale S', pouvant se mouvoir de même, est placée à l'extrémité de la dernière enveloppe visible de la flamme.
Quand la spirale S est mise dans la flamme bleue, en contact avec la mèche , où elle ne prend pas la température rouge, et à une distance de 3 centimètres de l'autre, il se produit un courant allant de S à S', qui fait dévier l'aiguille aimantée du galvanomètre de 5 degrés; en rélevant successivement jusqu'à quelques millimètres de distance de la spirale supérieure, la déviation augmente jusqu'à ^ , 30 degrés , et même au delà , selon la position relative des spirales dans la flamme ; aussitôt que les spirales sont en contact, l'aiguille revient à zéro. Le sens du courant est conforme aux effets électriques indiqués précédemment.
Si l'on chauffe avec une seconde lampe et un chalumeau la spirale S', la déviation augmente. Vient-on , au contraire , à la refroidir
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en posant dessus un tube de verre ^ l'aiguille rétrograde y revient à zéro , puis se dévie de nouveau > dans le même sens , quand le tube s^est échauffé, sans que la spirale redevienne rouge. Ce ne sont là que des effets thermo-électriques. Analysons ce qui se passe dans cette expérience : il est prouvé que lorsque les deux spirales , étant placées dans la même section horizontale d'une flamme, sont à la température rouge, si l^on élève la température de Tune d'elles au rouge-blanc ou au rouge éclatant avec le dard du chalumeau , cette spirale devient positive ; n'estr-il pas permis de croire que cette même cause a produit aussi le dégagement de l'électricité, dans l'expérience où les deux spirales ont été plongées , Tune dans l'enveloppe bleue et l'autre au-dessus de l'enveloppe blanche? Ce qui tend à appuyer cette conjecture , c'est qu'en chauffant la spirale supérieure, on augmente son état positif.
D'un autre côté, en refroidissant la spirale supérieure avec un tube de verre, l'aiguille revenant à zéro pour se dévier de nouveau dans la même direction quand le tube s'est échauffé sans que la spirale redevienne rouge , ne peut-on pas admettre, pour expliquer cet état de choses, d'après les propriétés thermo-électriques du platine précédemment indiquées, que la spirale incandescente, qui était positive, est redevenue momentanément négative quand la température de l'autre est devenue supérieure, et qu'en s'échauffant ensuite en même temps que le tube de verre en contact , elle s'est trouvée dans la même condition que la spirale inférieure à l'égard de la spirale supérieure incandescente?
Les expériences précédentes montrent la difficulté qu'on éprouve à démontrer que les diverses enveloppes de la flamme ne possèdent pas un état électrique différent, en même temps qu'elles mettent en évidence les propriétés Uiermo-électriques du platine qui changent avec la température. Veut-on avoir cependant les effets électriques produits dans la combustion en se mettant à l'abri des effets thermo-électriques, il faut opérer cx)mme il suit :
On prend un morceau de charbon bien recuit, pour qu'il soit conducteur de l'électricité; après l'avoir attaché par un de ses bouts avec un fil de platine que Ton met en communication avec un multiplicateur, on pose le morceau de charbon sur un support, de manière que le bout le plus éloigné des points de jonction avec le fil de platine soit en contact avec la flamme d'une lampe à alcool et puisse brûler; si on prend ensuite une spirale de platine en communication avec le multiplicateur, et qu'on la plonge dans une
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des enveloppes quelconque de la flamme^ dans tous les cas le charbon prend Télectricité négative. Le dégagement de Télectricité est d'autant plus considérable que la combustion est plus vlve^ résultat que l'on obtient en Pactivant avec le chalumeau. Le charbon prend donc bien, dans cette circonstance, l'électricité négative résultant de sa combustion, tandis que la flamme emporte avec elle le gaz acide carbonique et Télectricité positive. On évite les effets thermo-électriques qui pourraient être produits aux points de jonction des fils en entourant ces points de glace, afin de les maintenir à une température constante. En remplaçant la spirale par un cylindre de plombagine, afin d'éviter tout contact métallique avec la flamme, les effets sont encore les mêmes.
Ffg. 68 qaater. Nous terminerons la description
des effets électriques dus à la combustion en rapportant l'expérience suivante, qu'il est facile de répéter : Si l'on fixe à Tune des extrémités du fil d'un multiplicateur un creuset de platine rempli de nitrate ou de chlorate de potasse fondu, et que l'on attache à l'autre extrémité un morceau de charbon de cornue dont le bout a été préalablement porté à la température rouge, en plongeant ce charbon incandescent dans le bain en fusion, on a un courant électrique énergique dans un' sens tel que le charbon est négatif et le nitrate de potasse positif. Cet effet est dû à la combustion vive du charbon aux dépens de Toxygène de bain en fusion. Pour que l'expérience réussisse, il est nécessaire de maintenir, avec la main le morceau de charbon afin, qu'il ne touche pas aux parois du creuset.
Courants pyrihélectriques. il est possible de provoquer la puissance électrique en combinant l'action de la chaleur à un haut degré avec celle des affinités. On arrive ainsi à produire des courants nommés courants pyro-électriquesy par analogie avec les courants obtenus dans les piles ordinaires, et pour les distinguer des courants thermoélectriques, qui sont dus uniquement à la chaleur (Becquerel).
Ces courants, qui sont à force constante tant que la température ne varie pas très-sensiblement, sont produits toutes les fois que des
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substances métalliques ou autres^ conductrices de l'électricité et solides^ sont en contact avec le verre ou toute autre substance vitreuse à l'état de fusion ignée y ou ramollie par la chaleur ; mais le maximum d'efTet n'a lieu que lorsque la substance est fondue.
Si^ dans un fourneau rempli de charbons allumés^ on place une tige de fer doux et une tige de cuivre^ en relation chacune avec les bouts du fil d'un multiplicateur ordinaire^ au moyen d'un fil de cuivre et d'un fil de fer, l'aiguille aimantée n'est pas déviée^ quelle que soit la température ; il ne se dégage donc pas d'élec* tricité. Mais il n'en est plus de même si l'on introduit la tige de cuivre dans un tube de verre peu fusible^ et dont on porte la température jusqu'au point de fusion. Si l'on place dans le circuit un multiplicateur et une boussole des sinus, on reconnaît que^ bien avant que le verre ait atteint la température rouge , l'aiguille du multiplicateur est déviée; en continuant à chauffer jusqu'à la fusion^ le courant augmente d'intensité^ atteint un maximum et reste constant. Bien avant ce terme y il faut retirer le multiplicateur pour ne plus faire usage que de la boussole des sinus. Ce courant est dirigé du fer au cuivre^ au travers du charbon et du verre, c'est-à-dire que le fer, pendant son oxydation , dégage de l'électricité négative , et le cuivre, dont la surface reste claire et décapée , rend libre de l'électricité positive. On voit par là que le cuivre, quoique exposé à une température élevée, se conserve intact, comme cela a lieu lorsque , étant en contact avec le zinc et le fer, il est plongé dans un liquide oxydant ; il doit donc cette conservation à une température élevée , à son état électro-négatif. Le courant reste constant tant que la température ne varie pas sensiblement et que le fer ne se recouvre pas d'une couche épaisse d'oxyde; Mais, lorsqu'il arrive que le tube fond partiellement et que le cuivre touche le fer, alors tous les signes d'électricité disparaissent. Ce fait prouve que le courant n'est pas thermo-électrique.
Le dégagement d'électricité, dans cette circonstance, a donc bien une origine calorifique et chimique. Pendant que le fer s'oxyde, ce métal prend l'électricité négative, tandis que l'air ambiant s'empai*e de l'électricité positive , qui est transmise au cuivre par l'intermédiaire des charbons chauffés au rouge et du verre incandescent avec lesquels les gaz sont en contact.
En cherchant le rapport approché qui existe entre le courant produit par le couple pyro-électrique et le courant qui provient d'un couple Bunsen, dont il sera question plus loin, à conductibilité
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égale^ et abstraction faite de la perte au passage quand il y a inversion dans la direction des courants^ on a trouvé que le courant pyro-électrique avait quatre fois moins d'intensité que celui du couple à acide azotique.
On a dit qu^il fallait éviter de chauffer jusqu'à complète fusion du verre ^ attendu que , le verre et le cuivre ne tardant pas à se toucher^ tous les lignes d'électricité disparaissaient peu à peu; mais il y a encore une autre cause qui diminue l'intensité du courant ^ c*est l'oxydation des points de jonction de fils métalliques et des tiges de fer et de cuivre, quand ils sont très-près du foyer de chaleur ; on évite cet inconvénient grave en opérant avec des tiges très-longues qui permettent d'éloigner du fourneau les points de jonction.
On devait prévoir que l'on pouvait remplacer l'oxydation du fer à une haute température par la combustion du charbon à la même température ; il a suffi pour cela de substituer à la tige de fer un cylindre de charbon de cornue ou de coke préparé à la manière des conducteurs électriques , de le mettre en rapport , au moyen d'un fil de platine^ avec la boussole des sinus^ et de chauffer l'autre extrémité au rouge y près du tube de verre qui renferme la tige de cuivre : il s'est produit un courant dirigé dans le même sens que celui qui avait été fourni par Toxydation du fer. On a donc bien , dans ce cas-ci , le courant résultant de la combustion du charbon.
En comparant y comme on l'a fait pour le fer^ le courant du couple charbon et cuivre à celui du couple à acide nitrique^ on arrive au résultat que le courant du couple à acide nitrique est approximativement 3,76 fois plus fort que le courant pyro-électrique fer et charbon.
Les courants pyro-électriques produisent des décompositions chimiques comme les autres courants; mais on ne peut les obtenir qu'en disposant autrement les appareils : nous indiquerons les trois dispositions suivantes :
i"* On place, dans un fourneau à réverbère ordinaire , un creuset de terre revêtu intérieurement d'une lame épaisse de cuivre, contournée de manière à prendre la forme du creuset, et munie d'un fil de même métal passé dans un tube de terre, pour le préserver de l'oxydation. Le creuset est rempli de verre pilé, en quantité suffisante pour recouvrir de 2 centimètres, quand il est fondu, la lame de cuivre. En contact avec le verre, est posé verticalement par l'un de ses bouts un barreau de fer suffisamment long pour dépasser le haut du fourneau; à l'autre bout est assujetti un fil de même métal.
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qui sert à le maintenir dans la position qu'on lui a donnée, et à mettre en communication le couple^ conjointement avec le fil éê cuivre^ avec la boussole de$ sinus ou tout autre appareil.
^ Après avoir rempli un creuset de verre pilé, auquel on a ajouté 0i35 de carbonate de soude pour h&ter la fusion , on introduit dedans deux longues tiges de fer et de cuivre, en évitant le contact^ et ces tiges sont maintenues dans une position verticale au fnoyen de fil de fer et de cuivre adaptés aux bouts libres et servant de conducteurs, lesquels fils sont assujettis à des points fixes exté^ rieurs. Aussitôt que le verre est fondu, l'oxyde de fer formé se dissout, et la surface de la tige de même métal reste toujours décapée; aussi le courant produit est*il constant. U faut avoir Tattention de ne pas chauffer jusqu'à la fusion du cuivre.
3« On prend un canon de pistolet, dans lequel on introduit un tube de verre vert renfermant un cylindre de cuivre ; après avoir rempli tous les interstices du canon et du tube avec du verre pilé , on place le tout horizontalement dans un fourneau disposé à cet effet ; le canon de pistolet et le cylindre de cuivre sont mis en communication avec les appareils par l'intermédiaire de fils de même métal. Cette disposition a donné de très-bons résultats.
Dans les couples pyro-électriques décrits précédemment, on a fait usage du cuivre comme élément électro-négatif; mais on peut employer encore le platine et le charbon des cornues : l'un et l'autre présentent cependant des inconvénients. Le platine est attaqué par le verre et se désagrège; le charbon se brûle très-lentement à la vérité, et produit un courant en sens inverse qui diminue l'action du courant résultant de l'oxydation du fer. Il est possible de parer à cet inconvénient en inti*oduisant un cylindre de charbon dans un tube de terre et fermant les issues avec de la terre pour empêcher la circulation de l'air.
Le verre n^est pas la seule substance vitreuse que l'on puisse employer; parmi celles qui ont été essayées, on citera notamment le borax ; mais on y a renoncé, parce qu'il attaque trop vivement les éléments du couple. Quant au sel marin et au nitrate de potasse, on y a renoncé également, les eflets étant trop faibles, si ce n'est en employant le dernier sel et le charbon , couple qui donne, ainsi qu^on l'a vu plus haut, un dégagement d'électricité très-fort à l'instant de la déflagration du charbon. Ce couple, h raison de son effet rapide et du danger qu'il présente, ne peut être d'aucun usage.
Le sable et le quartz pur, quelle que soit la température à laquelle
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OQ les expose^ n'acquièrent pas la propriété conductrice et ne sauraient remplacer le verre ou les silicates alcalins.
Les faits observés montrent que Ton peut trouver dans la chaleur perdue des usines un moyen de faire fonctionner des couples pyroélectriques produisant des courants électriques constants. Ils rendent probable aussi Texistence de courants électriques, terrestres^ au contact ou dans le voisinage de la partie solide et de la partie en fusion du globe, la où il se trouve des substances solides, conductrices, empfttées partiellement dans des silicates fondus, à la manière des couples pyro-électriques (Becquerel).
Réaction des acides et des alcalis entre eux. Dans la réaction des acides et des alcalis, les effets électriques produits sont très-énergiques, et mettent bien en évidence le principe général indiqué plus haut, savoir, qi^p les acides prennent un excès d'électricité positive; les alcalis, un excès d'électricité négative (Becquerel).
On peut opérer de plusieurs manières. On prend deux capsules en porcelaine, ou deux vases disposés comme le représente la p,g ^ figure 59. On verse dans Tun
de Tacide azotique ; dans Tautre une solution aqueuse de po* tasse ou de soude caustique.
Dans chacun des liquides plonge une lame de platine en commu^ nication avec Tun des bouts d*uQ multiplicateur qui n'a pas besoin d'être très-sensible. Vienton à établir la communication entre l'acide et l'alcali en plongeant dans chaque vase le bout d'une mèche de coton ou d'asbeste humectée préalablement d'eau salée ou acidulée , il y a aussitôt réaction de l'acide sur l'alcali, et par suite production d'un courant électrique énergique dans le sens indiqué plus haut.
Fig. 69 bi«. On peut également opé-
rer de la manière suivante:
On prend une cuiller de platine et une pince de même métal, et l'on met chacun d'eux en commu- 4. \ ^^^ nication avec un des bouts
du multiplicateur ; on remplit la cuiller d'acide azotique, et Ton fixe entre les branches de la pince un mprceau de potasse: à l'instant
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OÙ l'ou plonge ce dernier dans i acide, on a un courant très-énergique dirigé comme il a été dit précédemment.
Mais celte méthode d'expérimentation, ainsi que la précédente , donne lieu à une objection de la part des personnes qui admettent des effets électriques de contact en dehors des réactions chimiques. Pour éviter ces objections, on opère comme il suit : on prend deux Fig. 59 ter. capsules en platine ou en verre A, B,
remplies d'acide azotique, et mises en communication avec un multiplicateur à l'aide de deux lames de platine a,b; on place les deux capsules à un décimètre de distance l'une de Fautre, et on les (ait communiquer au moyen d'une mèche de coton a'b' imbibée d'eau et soutenue convenablement au milieu; cette mèche, à raison de sa longueur et du même poids spécifique des deux liquides, s'oppose longtemps à leur réunion ; vers le milieu L, on pose doucement avec un tube, à c6té l'une de l'autre, une goutte d'acide et une goutte de la solution alcaline. Tant que les deux gouttes sont séparées, il n'y a aucun effet produit ; mais, dès l'instant que leur réunion a lieu, il y a production d'un courant électrique qui annonce que l'acide a dégagé de l'électricité positive , et l'alcali de l'élecUricité négative, comme dans les expériences précédentes.
Dans ce cas, on ne peut attribuer l'efTet produit au contact du platine, d'une part avec l'acide, de l'autre avec l'alcali, puisque le platine est en contact de chaque côté avec de l'acide azotique.
En substituant d'autres acides à l'acide azotique , les résultats sont les mêmes, mais plus ou moins forts, suivant l'énergie de l'action chimique et la conductibilité des liquides.
Pile à gaz oxygèfie. L'effet produit dans la réaction de l'acide azotique sur la potasse conduit à la construction d'uu appareil trèssimple dans sa construction et très curieux dans ses effets, lequel a reçu le nom de pile à gaz oxygène, à raison de la production de ce gaz sur une des lames de platine qui entrent dans sa composition. On le forme très-simplement, comme il suit (Becquerel) :
CD est un flacon en verre, rempli d'acide azotique, et dans lequel plonge un tube AB maintenu dans le col par un bouchon. Ce tube est fermé en B à l'aide d'un morceau de linge, puis d'une certaine quantité d'argile ou de kaolin gâché en pâte épaisse.
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Fis- «0. fie façon à occuper une épaisseur d'environ i centimètre; un peu de coton humide, que l'on introduit dans le tube par Textrémité A, empêche le mélange de Targile avec le liquide que doit contenir AB. Dans ce tube on met une dissolution aqueuse de potasse. L'acide azotique du flacon et la dissolution de potasse du tube sont donc en présence par l'intermédiaire de Targile humide, comme elles Tétaient au moyen du coton dans les expériences précédentes; en plongeant alors deux lames de platine N et P, Tune dans le flacon, Tautre dans le tube, si ces lames sont en relation avec un multiplicateur, il en résulte un courant électrique énergique dans un sens tel que Tacide prend Télectri- ■ cité positive, et l'alcali la négative. Mais ce n'est pas tout: si on réunit les deux lames P et N à l'aide d'un simple fil métallique, aussitôt on voit une multitude de petites bulles de gaz se produire autour de P dans la potasse; ce gaz est du gaz oxygène pur. Il se dégage pendant plusieurs jours, tant que ce couple fonctionne.
Cet eflet est facile à expliquer : La circulation d'électricité due à la réaction des deux liquides s'établit dans le couple lui-même ; la lame P, par laquelle débouche Télectricité positive, est le pôle positif; la lame N, le pôle négatif. Or Teau de la dissolution de potasse est décomposée, l'oxygène se dégage sur la lame, et Thydrogène est transporté dans l'acide azotique. L'acide azotique absorbe l'hydrogène naissant, se colore peu à peu en verdâtre^ par suite de la présence des vapeurs nitreuses.
Ce couple est le premier couple à courant constant qui ait été construit, et fonctionne par l'action seule des dissolutions. En joignant plusieurs couples, on forme une pile. Nous reviendrons sur ses effets à propos des piles voltaïques, dans le chapitre suivant. Nous devons également dire que les eflets qui se produisent à la surface de séparation des lames et des liquides peuvent masquer ceux dus aux réactions qui s'exercent entre deux liquides; nous allons montrer comment on peut s'en garantir.
Action des dissolutions les unes sur les autres. Lorsqu'on étudie la réaction de deux dissolutions l'une sur l'autre, les lames métalliques quisçrvent à transmettre le courant peuvent se couvrir de gaz, de substances diverses, et donner lieu à des réactions inverses qui viennent masquer l'effet qu'on vent étudier. Quelquefois même, quand
l'action devient très-énergique, on n'observe plus qu'un efiet assez faible. On peut cependant, à l'aide d'appareils particuliers appelés dépolartsateurs, observer les effets produits indépendamment des réactions opérées au contact des lames métalliques (Becquerel). Fig. 61. Le premier appareil se
compose d'un vaae cylindrique en verre V, contenant la dissolution qui doit être traversée par le courant, et sur les bords duquel est fixé un anneau à recouvrement en laiton, interrompu en deux points p, p\ Chacune des moitiés de cet anneau est pourvue d'un appendice avec vis de pression pour y adapter un fll métallique mis en communication avec l'un des pôles d'un appareil à courant constant. Ce vase est placé entre deux montants verticaux en laiton wï, m', liés ensemble au moyen d'une traverse horizontale h de môme métal , et sur laquelle est adapté un engrenage et une roue à gorge M, mise en mouvement au moyen d'une corde sans fin et d'un moteur électro-magnétique. Cette roue fait mouvoir un cylindre vertical C, en cuivre rouge, sur la surface duquel sont incrustées deux lames minces d'ivoire qui constituent un second interrupteur. Sur ce cylindre viennent s'appliquer deux lames de cuivre s, $', faisant ressort et mises, chacune, en communication avec un appendice fixé à l'un des montants et isolé au moyen d'une pièce en ivoire, appendice qui est mis en rapport avec Tun des bouts du fil du multiplicateur ou d'une boussole des sinus.
A chacune des lames est fixée une branche de métal horizontale, terminée par une lame mince de cuivre recourbée formant ressort, et venant s'appliquer avec pression sur la garniture du vase de verre.
L'une des branches horizontales est interrompue par une petite lame d'ivoire, près des points de contact de cette dernière , et sur la branche même se trouvent deux petites ouvertures avec vis, et dans lesquelles sont fixés deux fils de platine verticaux , à l'extrémité inférieure desquelles sont soudées des lames de même métal L, L'.
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Cet appareil remplit les fonctions de double interrupteur. Aussitôt que le mouvement de rotation commence, chaque moitié de la traverse horizontale mobile est mise successivement en communication, tantôt avec Pun des pôles de l'appareil clectro- chimique, tantôt avec Fautre. Le deuxième interrupteur met constamment en communication la lame qui est positive avec la même extrémité du fil du multiplicateur, en sorte que la déviation de Taiguille aimantée a toujours lieu dans le même sens. Si le couple électro-chimique esta courant constant, la déviation de Paiguille n'éprouve aucune variation pendant que les lames sont en mouvement.
FIg. «2.
Le second appareil dépolarisateur (fig. 62) diffère du précédent en ce qu'il ne possède qu'un seul interrupteur cylindrique, et qu'il est pourvu de deux vases VV au Heu d'un seul. Au-dessus de cet interrupteur est fixé un autre cylindre fixe et évidé intérieurement , et dont le bord supérieur, au lieu d'être partout horizontal , est échancré en plan légèrement incliné, de manière à produire l'effet suivant : la traverse mobile qui porte les deux tiges t\ à Textréniité desquelles sont soudées les lames de platine L , L', est composée de deux parties mobiles dans le sens vertical au moyen d'une charnière, et dans le sens horizontal à l'aide d'un rouleau d'acier qui repose sur le bord supérieur du cylindre échancré. Loreque le cylindre interrupteur est en mouvement, les deux branches des ailes a, o' s'élèvent ou s'abaissent alternativement, de manière à transporter chaque lame de platine d'un vase dans l'autre. Les deux vases renferment, suivant les expériences que l'on a en vue, le môme liquide ou deux liquides différents. L'interrupteur met toujours en relation la lame positive ou la lame négative avec le même bout du fil du multiplicateur. La communication entre les
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deux vases est établie, soit avec un arc en platine , soit avec une mèche de coton ou un tube en U rempli d'un liquide conducteur.
Ces appareils sont mis en mouvement au moyen d'un petit électromoteur construit par M. Froment, et dont nous donnerons la desmption dans la suite de cet ouvrage.
Lorsqu'on veut chercher à l'aide de ces instruments, par exemple, à Taide du second appareil (fig. 62), la réaction électrique qui s'exerce entre deux dissolutions, on place entre les vases V et V de l'appareil une mèche de coton ou d'asbeste disposée comme dans la figure 59 ter.
Quand on opère avec l'appareil dépolarisateur, on peut obtenir des résultats inverses de ceux que présentent deux dissolutions réagissant l'une sur Tautre quand on les met chacune dans Tune des branches d'un tube en ti. On peut citer comme exemple de cette inversion le résultat que l'on obtient quand on fait réagir le bicarbonate de soude sur le sous-carbonate. Soit, en effet, abc une Fig. 62 bis. succession de mèches de co-
ton interposées entre les deux vases V, V de l'appareil (fig. 02) remplis d'eau distillée. Supposons que a et cd soient humectés d'eau distillée ; que ab soit humectée d'eau saturée de sous-carbonate de soude, et bc d'eau saturée de bicarbonate de la même base. On observe, quand l'appareil dépolarisateur fonctionne, un courant dirigé dans le sens de la grande flèche, mais il n'est que la résultante de trois courants partiels représentés par les trois petites flèches, et qui ont lieu en a, 6 et c, à la surface de séparation des liquides. En effet en a, entre l'eau et le sous-carbonate, on a un courant allant de la dissolution saline à Teau; en b, entre les deux dissolutions salines, le courant est en sens contraire ; en r, il est dirigé de la dissolution à l'eau : les deux derniers sont inverses du premier, mais leur somme est moins forte, puisque le courant final est dans la direction du premier.
Ainsi, en tenant compte de l'action de l'eau distillée, on peut obtenir des effets inverses de ceux que donneraient deux dissolutions en réagissant l'une sur l'autre.
Les diverses expériences faites par cette méthode ont conduit à ce fait général : lorsque l'eau et plusieurs solutions neutres, acides ou alcalines, sont en contact deux à deux, de manière à ne se combiner ou à ne se mélanger que très-lentement, l'effet électrique
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prodait est la résultante des effets électriques individuels qui ont lieu à chaque surface de contact. On doit remarquer que ce fait est en opposition avec le principe avancé par Yolta , savoir que . lorsque plusieurs substances solides ou liquides sont en contact les unes à la suite des autres^ les effets électriques qui se produisent sont les mêmes que si les deux substances extrêmes étaient inunédiatement en contact. Une conséquence qui en résulte^ c'est que Ton peut former des chaînes électriques avec des liquides seuls; l'existence de telles chaînes dans les corps organisés produit nécessairement dans les tissus des effets électro-chimiques. On en donnera des exemples plus loin.
En résumé^ on a trouvé qu'indépendamment de quelques-unes des conséquences indiquées précédenmient, on pouvait admettre les principes suivants :
4<* U n'y a dégagement d'électricité dans les acti(»is chimiques qu'autant que les deux corps en présence sont conducteurs de l'électricité; ainsi ^ dans la combinaison d'un métal avec l'oxygène^ l'iode ou le brome sec ^ il n'y a pas de production d'électricité.
^ Dans le mélange des acides avec l'eau ou dans leur combinaison avec elle, l'eau se comporte comme une base y tandis qu'elle agit comme un acide par rapport aux dissolutions alcalines.
^f* Les dissolutions concentrées de sel neutre agissent à l'égard de l'eau^ sous le rapport des effets électriques produits^ comme les acides par rapport aux bases.
4"* Les acides^ dans leur combinaison ou leur mélange avec d'autres acides^ se comportent de telle sorte que les acides les plus oxydants sont les plus électro-positifs. Les acides^ dans leurs combinaisons avec les bases , paraissent conserver cette même propriété y de telle sorte que^ dans la réaction ou le mélange de deux dissolutions saturées de sel neutre^ le nitrate est positif par rapport au sulfate y le sulfate à l'égard du phosphate^ etc.
5"* Lorsque plusieurs dissolutions acides y neutres ou alcalines sont placées les unes à côté des autres de manière à se mélanger très-lentement, les effets électriques produits sont la résultante des effets individuels qui ont lieu à chaque surface du contact.
6» Contrairement à l'opinion de Volta , on peut former une chaîne électrique ou plutôt un circuit fermé uniquement avec des liquides dans lesquels circule un courant^ et d'où résultent des phénomènes de décomposition et de recomposition s'il existe dans ce circuit des corpuscules conducteurs de l'électricité. Les corps orga-
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nisés vivants présentent des exemples nombreux de circuits de ce genre pouvant donner lieu à des effets électro-chimiques qui n'ont pas encore été étudiés.
Nous venons de voir que les'dissoluti<His, en réagissant les unes sur les autres^ donnent lieu à des eflets électriques analogues à ceux que Ton observe dans les combinaisons; il faut oKMitrer actuellement conunent on peut reconnaître^ au moyen de ces effets^ s'il y a simplement combinaison ou solution^ ce qui n'est pas toujours facile^ quand les réactions sont tellement faibles^ qu'il en résulte de si petites quantités de composés qu'il est impossible d'en constater l'existence, ou bien quand il n'y a que de très-faibles variations de température. On opère de la manière suivante^ d'après M. Peltier : l'appareil complet se compose de deux multiplicateurs, d'une pile thermo-électrique et de deux capsules en platine. On en prend ime^que l'on met en conununication avec Tun des bouts du fil d'un multiplicateur à fil long; puis on dispose un trépied thermoélectrique composé de trois couples, bismuth et antimoine, dont les extrémités inférieures sont de rang pair ou impair, afin qu'étant échauffées ou refroidies en même temps, elles produisent des courants dirigés dans le même sens; on place ensuite la seconde capsule en communication avec l'autre bout du fil du multiplicateur sur le trépied ou jpile thermo-électrique qui est en relation avec le multiplicateur à fil court, et l'on joint les deux capsules au moyen d'une mèche de coton ou d'asbeste. On verse dans chaque capsule une dissolution, et les deux dissolutions agissent alors l'une sur l'autre. S'il y a combinaison, les deux capsules s'échauffent; celle qui repose sur le trépied lui communique une portion de la chaleur qu'elle a prise, et qui est aussitôt accusée 'par l'aiguille du multiplicateur thermo-électrique. S'il y a simplement solution , l'abaissement de température de la capsule produit un courant thermo- électrique dirigé en sens inverse du premier, en sorte que la direction du courant thermo-électrique suffit pour indiquer quand il y a combinaison ou solution, lors même que les variations de température qui en résulteraient seraient excessivement faibles, et exigeraient des thermomèti'es d'une très-grande sensibiUté pour être appréciées.
Actions des acides et des dissolutions sur les métaux. Lorsque l'on plonge l'un après l'autre dans l'acide nitrique ordinaire les deux bouts du fil de cuivre d'un multiplicateur, on a aussitôt un cotuant électrique qui réagit sur l'aiguille aimantée de telle manière que le bout plongé le premier prend au liquide l'électricité positive. Cet
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effet est dû à la dilTérence des actions chimiques exercées par l'acide sur les bouts du fil^ différence en faveur du bout plongé le dernier qui est le plas attaqué^ attendu que sa surface est recouverte d'une couche d'oxyde. Dès lors, quand un acide réagit sur un métal , celui-ci dégage de l'électricité négative , et l'acide de l'électricité positive.
Plongeons dans de l'acide nitrique pur deux des bouts de deux fils d'or à surface très-propre, en communication par les deux autres bouts avec les extrémités du fil d'un multiplicateur à fil long : il ne se produit aucun effet; mais, si Ton ajoute une très-petite quantité d'acide chlorhydrique près de la partie inunergée de l'un des deux bouts, l'aiguille aimantée accuse aussitôt, par sa déviation, la production d'un courant, dont la direction indique que le bout attaqué prend à l'acide l'électricité négative, et lui donne l'électricité positive. En remplaçant l'un des fils d'or par un fil de platine, les effets sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a production de courant qu'autant qu*on ajoute de l'acide hydrochlorique; le bout attaqué prend encore l'électricité négative. Cette expérience met bien hors de doute ce fait fondamental, savoir que, lorsqu'un acide réagit sur un métal, l'acide prend l'électricité positive^ le métal l'électricité négative (Becquerel).
On peut obtenir des effets analogues avec d'autres métaux et d^autrès liquides actifs; on opère alors en plaçant leUquide que Ton em- Fig. ea. ploie dans un vase CD (fig. 63), et en
plongeant les deux lames métalliques A et B, sur lesquelles on agit, dans ce liquide, ces lames étant en relation avec lesextrémités d'un multplicateur.
y 8i l'on opère avec du zinc et du platine, le liquide étant de l'eau acidulée par l'acide sulfurique, le zinc est négatif, le platine positif. Le système formé par l'ensemble des deux lames et du liquide constitue un couple analogue à celui de Volta : l'électricité se produit à la surface de séparation du zinc et du liquide; le platine est là seulement pour recueillir une portion de l'électricité positive du liquide.
Les effets électriques dus aux réactions exercées par les liquides sur les métaux peuvent être également observés à l'aide des électroôcopes ; mais ils ne sont appréciables que lorsque leur intensité est
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suffisante. En opérant avec le zinc^ on peut se servir de l'appareil déjà décrit page 55^ et qui est représenté (fig. 30). On place sur
Fig. 80.
l'anneau D communiquant au plateau inférieur B d'un électromètre condensateur très-sensible^ une capsule en platine dans laquelle on verse de Teau acidulée avec une ou deux gouttes d'acide sulfurique. On plonge une lame de zinc par une de ses extrémités dans Teau de la capsule^ en ayant soin qu'elle ne touche pas la capsule ellemême; l'autre extrémité delà tige de zinc est mise en relation avec le plateau supérieur A du condensateur. En enlevant la tige de zinc inmiédiatement après le contact, et séparant les deux plateaux l'un de l'autre^ on trouve que les feuilles d'or divergent en vertu d'un excès d'électricité positive. Afin d'éviter que les doigts ne touchent le zinc^ on soutient la lame métallique à l'aide d'une pince de verre enduite de gomme laque.
n est facile, comme on le comprend, de varier ces expériences; mais les observations faites avec les galvanomètres sont plus faciles pour mettre bien en évidence les différentes conditions nécessaires au développement de l'électricité dans les réactions exercées sur les métaux.- Nous avons supposé qu'un seul des deux métaux plongés est attaqué par le liquide; mais, si les deux le sont à la fois, on a tou^ jours un courant électrique dû à la différence des effets ; le métal le plus attaqué prend l'électricité négative. L'expérience suivante montre bien l'influence de l'action chimique. Si l'on prend pour lames
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métalliques des lames de fer et de cuivre, et qu'on les plonge, comme llndique la figure 63, dans de Teau acidulée par Tacide sulfurique, il se produit un courant électrique dirigé de telle manière que le fer prend au liquide l'électricité négative ; le fer est dans ce cas le métal le plus attaqué. Mais si, après avoir lavé les lames dans Veau, on les plonge de la même manière dans une solution de persulfure de potassium, on observe alors avec le multiplicateur un courant électrique dirigé en sens inverse. Dans ce cas le cuivre noircit rapidement et est attaqué plus vivement que le fer. Ainsi, suivant la nature du liquide conducteur, le même couple peut présenter un courant électrique dirigé dans un sens ou dans un autre.
Dans Faction des dissolutions sur les métaux, on doit encore avoir égard aux effets produits, 4® par l'action des dissolutions qui se forment autour des lames sur le liquide conducteur lui-même ; 2« par celle des gaz ou d'autres substances qui se déposent sur les lames. Nous allons parler d'abord des premiers effets, il sera question ensuite avec détails des seconds, appelés effets de polarisation. Reprenons l'expérience déjà citée. Soient deux capsules a, a' Fig. 64. remplies d'acide azoti-
que et communiquant ensemble au moyen d'une mèche d'asbeste.
Si Ton prend deux lames d'or en relation par des fils de même métal avec les extrémités du fil d'un multiplicateur, et qu'on les plonge chacune dans l'une des capsules , il n'y a aucun effet électrique toutes les fois que les surfaces ont été lavées avec soin dans de l'eau distillée pour enlever les corps étrangers adhérents : mais, si l'on verse dans la capsule a quelques gouttes de chlorure d'or près de la lame qui y plonge, l'aiguille aimantée est aussitôt déviée fortement, dans un sens tel que le bout a devient négatif par rapport au liquide ; si au lieu de la dissolution de chlorure d'or, on verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique, l'effet est le même. Dans le premier cas, l'effet est dû à la réaction de l'acide nitrique sur le chlorure d'or; dans le deuxième, à la réaction de l'eau régale sur l'or, et à celle de la dissolution formée sur l'acide nitrique. Voilà donc deux causes donnant lieu à un dégagement d'électricité dans le même sens, attendu que la dissolution d'or est négative par rapport à l'acide.
Si l'on remplit d'une dissolution de nitrate de cuivre les deux capsules a et a' mises en communication au moyen d'une mèche
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de cotoD; et que Ton plonge dans chacune d'elles le bout d'une lame de cuivre parfaitement décapée^ dont l'une et Tautre sont en relation avec les deux extrémités d'un multiplicateur^ il ne se produit aucun efTet électrique; mais^ si Ton verse une goutte d'acide nitrique dans le liquide de la capsule a, le cuivre qui plonge dedans devient fortement négatif. Dans ce cas ^ on a bien l'effet électrique résultant de la réaction de Facide sur le métal , le courant produit dans la réaction du composé qui se forme sur la dissolution environnante devant être très-faible^ et même nul , puisque la solution de nitrate . est déjà satiurée.
L'étain et son sulfate, le fer et son chlorure, le plomb, l'antimoine et le bismuth, agissent de même que le cuivre par rapport à ses dissolutions, quand on ajoute quelques gouttes d'acide, n en est de même du zinc, du fer, avec les dissolutions de leur nitrate; le métal s'empare de Pélectricité négative , conformément au principe général; mais avec des dissolutions de leurs sulfates, ces deux derniers métaux produisent quelquefois des effets inverses: à l'instant où l'on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique , le métal devient positif. On voit donc combien il est important, dans les appareils destinés à produire de l'électricité au moyen de actions chimiques, de prendre en considération les effets résultant de la réaction des dissolutions les unes sur les autres ; car il peut arriver quelquefois que cette réaction, qui est une cause puissante de dégagement d'électricité , contrarie les effets que Ton a en vue (Becquerel).
Examinons quelques particularités qui peuvent se présenter dans ces expériences; les conséquences que nous en déduii»ons seront utiles pour la construction des couples voltaïques que nous exposerons dans le chapitre suivant.
Prenons une lame de cuivre, une lame de zinc et une solution de sulfate de zinc, chaque lame se trouvant dans une capsule particulière et les deux capsules communiquant ensemble au moyen d'une mèche de coton. A l'instant de l'immersion, le cuivre prend au liquide l'électricité positive, et le zinc l'électricité négative. Ce fait nous démontre , comme du reste on devait le présumer, que le zinc est plus attaqué par la solution que ne Test le cuivre.
Supposons la déviation de Taiguille ainumtée de ô^""; si l'on ajoute quelques gouttes d'acide nitrique ou de nitrate de cuivre dans la capsule où se trouve la lame de cuivre, et où Taction chimique est la moins forte, l'aiguille, au lieu de rétrograder, parce que le cuivre est plus attaqué, se porte à 86% et reste stationnaire dans cette position. Pour expliquer ce fait, il suffit de tenir compte de la réac-
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tion de l'acide nitrique ou du nitrate de cuivre qui se forme continuellement^ sur le sulfate de zinc, et en outre de ce que^ au pôle négatif^ Tacide azotique ou le nitrate de cuivre enlève le gaz hydrogène provenant de la décomposition de l'eau par laction du couple lui-même^ ce qui diminue la résistance au passage^ et augmente l'intensité du courant.
Du reste y les expériences suivantes montrent bien nettement la manière dont chaque dissolution se comporte vis-à-vis des métaux dans la disposition des couples voltaîques. Nous les invoquerons plus loin^ quand il sera question de la construction des couples à courant constant (Becquerel).
On prend une petite boit« en verre ou en bois vernissé^ divi- Fig. 66. sée en deux compar-
timents au moyen / d'un diaphragme mn \ en baudruche, appli- / que soigneusement sur les parois avec du mastic, et dans ^ chacun desquels on verse une solution de même nature ou de nature différente; dans une expérience on a opéré d'abord avec de Teau renfermant ^ d'acide sulfurique ; d'un côté on a plongé une lame de zinc, de l'autre une lame de cuivre. Tune et l'autre en communication avec un multiplicateur. On a obtenu les résultats suivants :
!•» Tal
leau.
LIQUIDE
contenu dans la caM
cuivre.
LIQUIDE
contenu dans la
case zinc.
DURÉE de rimmersion.
DÉVUTIOH de l'aiguille aimantée.
Eau et 3V d*adde sulfurique.
Id.
15 minutes.
ÔS
En ajoutant quelques gouttes d'acide nitrique dans la case cuivre, le courant a augmenté d'intensité, quoique le cuivre fût attaqué, et qu'il dût en résulter un courant en sens inverse. Cet effet était dû, non-seulement à la réaction des dissolvants les uns sur les autres , mais encore à ce que l'acide nitrique, en attaquant le cuivre ,
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facilitait le passage du courant du liquide dans ce métal et absorbait l'hydrogène naissant déposé par l'action du courant :
%• Tableau.
UQUIDE
contenu dans la case
cuÎTre.
LIQUIDE
contenu dans la
case zinc.
DUE£E de l'inneraion.
DËVIATIOII de raiguille aimantée.
Eau et -s^: d'acide sulfurique , à laquelle on ajoute ^ d'acide nitrique ou d'une dissolution saturée de nitrate de cui?re.
Eau et il d'acide •nlfurique.
15 minutes.
Passons au cas où le cuivre plongeait dans une dissolution saturée de nitrate de cuivre, et le zinc dans une dissolution saturée de sulfate de zinc; on a obtenu alors les résultats suivants :
s* Tableau,
LIQUIDE
contenu dans la case
cuivre.
LIQUIDE
contenu dans la
case zinc.
DURÉE de rimmenion.
DÉVIATION de l'aiguille aimantée.
Dissolution saturée de nitrate de cuivre.
Dissolution saturée de sullàte du zinc.
15 minutes.
Ces résultats mettent en évidence Tinfluence produite par la réaction des deux dissolutions Tune syr Fautre^ car le courant est plus intense dans ce cas-ci que dans les expériences précédentes , toutes choses égales d'ailleurs^ et bien que le zinc ne soit pas attaqué avec autant de force que lorsque la dissolution était acide. Dans le ^ tableau^ le mélange des acides sulfurique et nitrique se trouvait dans la case cuivre ; on l'a transporté dans la case zinc^ alors on a eu :
4« Tableau,
LIQUIDE
contenu dans la case
cuiTre.
LIQUIDE
contenu dans la
case zinc.
DURÉE de l'immersion.
DÉVIATION
de l'aiguille
aimantée.
Eau ^d'acide sulfurique.
Eau j!;: d'acide sulfurique, et ^nitrique.
15 minutes.
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Les déviaii(His ayant été successivement égales à 6^^ , 64<^ , 61<^^ le courant tendait donc ainsi à devenir constant. Nous verrons ultérieurement les conditions à remplir pour construire les appareils à force constante. Il est prouvé seulement ici qu'en mettant dans la case cuivre de l'acide sulfurique, cet acide attaque le cuivre, concurremment avec Facide nitrique qui s'infiltre peu à peu au travers du diaphragme^ et d'où résulte un sel de cuivre dont la décomposition dépolarise la lame de cuivre et tend à rendre le courant constant. Tel est le principe des piles à courant constant^ conune on le verra plus loin.
En plongeant dans Pacide nitrique concentré et dans l'acide nitrique étendu divers couples métalliques^ on forme le tableau suivant^ dans lequel chaque métal est positif par rapport à celui qui le précède (Delarive).
Aride oitriqoe concentré. Acide nitriqne étendu.
Fer oxydé Argent.
Argent Cuivre.
Mercure Fer oxydé.
Plomb Fer.
Cuivre Plomb.
Fer Mercure.
Zinc Ëtain.
Ëtain Zinc.
Ces résultats montrent de suite l'influence de l'action chimique sur le dégagement de Télectricité ^ puisque l'ordre des métaux change avec le degré de concentration de l'acide nitrique.
Un couple or et cuivre ne donne aucun effet quand on emploie le mercure comme corps liquide. M. Delarive a émis le doute que la formation d'un amalgame fût une véritable action chimique; mais cette assertion ne saurait être fondée^ attendu qu'il y a com* binaison en proportions définies. 11 y a sans nul doute des effets électriques produits ; mais le multiplicateur ne peut les accuser^ attendu que les deux électricités trouvent plus de facilité à se recombiner sur la surface de contact de Tor et du mercure qu'à suivre le fil du multiplicateur (Becquerel).
Effets électriques dus au contact des gaz et des métaux inoooydables. Lorsqu'une lame de métal plonge dans un liquide capable de réagir chimiquement sur elle , on a vu qu'il se produit un dégagement d'électricité dont on a donné les lois : ce dégagement
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est nul si la lame n'est pas attaquée, à moins qu'elle ne soit recouverte de substances solides ou gazeuses capables de réagir chimiquement sur le liquide. Nous avons étudié ce qui arrivait avec des substances solides; il nous reste à montrer comment se comportent les gaz dans la môme circonstance.
Quand on décompose de Peau distillée avec deux lames de platine plongeant dedans et en communication avec une jûle voltalque, si l'on interrompt la communication au bout de quelques instants, et qu'ayant détaché les deux lames des extrémités de la pile on les réunisse avec un fil en relation avec un multiplicateur^ il se produit un courant dirigé en sens inverse du premier, c*estrà-^dire que la lame qui primitivement était le pôle positif devient le pôle négatif, et réciproquement; cet effet se reproduit également en cirant avec un seul couple; peu à peu le courant diminue d^intensité eA. finit par disparaître. Le courant électrique qui se manifeste dans cette circonstance a reçu le nom de courant secondaire, et l'action en vertu de laquelle l'effet électrique se produit par suite du transport des gaz sur les lames décomposantes, porte le nom de polarisation des électrodes ou des lames décomposantes.
Pile secondaire. On peut , en réunissant plusieurs couples semblables au précédent, former une pile secondaire^ comme l'a montré pour la première fois Ritter. On prend plusieurs bocaux (fig. 66),
Fig. 66.
que l'on remplit d'eau acidulée ou même d'une solution de sulfate de potasse, et l'on joint les vases par des arcs métalliques formés d'un seul métal, de platine ou de cuivre, aô, a'b', a"h"y a^'b'''^ etc. ; cette réunion de vases ne donne lieu à aucun effet électrique, puisqu'un seul métal se trouve plongé dans le môme liquide conducteur. Mais si Ton fait passer pendant quelques instants un courant électrique dans le circuit, en mettant a en communication avec l'un des pôles d'une pile, et b"" avec l'autre pôle, en interrompant le circuit e^ établissant la communication entre les deux extrémités a et b'"' et un multiplicateur, on trouve alors que l'qppareil fonctionne comme une pile. D'autres effets, en outre, sont produits, tels que ladécoip-
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position de Teau^ etc. ; mais l'action de cette pile secondaire est de courte durée et finit par s'anéantir quand les produits déposés sur les lames by a! y b\ o!\ etc...^ et qui donnent lieu au courant ont disparu. La direction du courant secondaire est inverse de celui qui circulait primitivement dans l'appareil^ et cela par suite des réactions chimiques produites sur le liquide ambiant.
On peut employer toute autre disposition pour manifester le phénomène. Une pile à colonne^ formée seulement d'une succession de rondelles de cuivre et de drap humecté de sulfate de potasse , donne un résultat analogue.
Les effets produits s'expliquent comme il suit : Quand deux lames de platine plongeant dans une solution saline font partie d'un cir-* cuit voKaïque^ la surface de la lame positive se recouvre d'éléments acides et d'oxygène^ et la surface de la lame négative d'éléments alcalins et d'hydrogène. Les deux lames se trouvent donc dans le même état que si la première avait été mise en contact avec une solution acide^ et que l'autre eût été plongée dans une solution alcaline; dans les deux cas^ les eflets sont les mômes. On a montré précédemment ce qui arrive en mettant une lame dans une solution de potasse ^ et l'autre dans de l'acide nitrique (Becquerel) ; on peut également^ en mettant en contact pendant quelque temps les lames avec du gaz hydrogène et du gaz oxygène^ puis les plongeant dans de Feau distillée^ produire des effets analogues (Matteucci). On ob* tient ainsi ^ en mettant en relation ces lames avec les extrémités d*un multiplicateur^ des déviations considérables: la lame recouverte d^oxygène prend à Feau l'électricité positive, et celle recouverte d'hydrogène, l'électricité négative; ces deux gaz, en réagissant sur l'eau, donnent donc lieu à des effets électriques semblables à ceux que l'on aurait obtenus directement dans la combinaison de l'oxygène avec l'hydrogène. Les lames conservent pendant longtemps cette propriété. Il est nécessaire, pour la leur enlever au bout de plusieurs heures, de les faire rougir.
L'azote se comporte, quand il adhère à une lame de platine, à l'égard de l'oxygène comme l'hydrogène, et relativement à celui-c comme Toxygène. Ainsi des particules gazeuses adhérentes aux lames métalliques exercent, par l'intermédiaire d'un liquide conducteur, la même action que des particules acides et alcalines, et peuvent constituer des couples voltaïques. (Becquerel , Matteucci , Schoenbein, Peltier, etc.)
Polarmtion. Lorsque les lames métalliques recouvertes de gaz
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produisent des effets secondaires^ on dit que les lames sont poterisées. Nous avons montré dans le livre précédent , page \ 10^ l'emploi que Ton avait fait de la polarisation pour déterminer les rapports existant entre les effets dus à Télectricité statique et à l'électricité dynamique. Dans lat construction des couples voltaîques^ on doit toujours avoir égard à ces effets^ car non-seulement la résistance au passage qui résulte de la polarisation des lames augmente la résistance à la conductibilité du circuit^ mais encore les effets secondaires peuvent masquer quelquefois le résultat que l'on veut obtenir.
Nous citerons à ce sujet Texpérience suivante : supposons que Ton forme un circuit voltaïque à Taide d'un couple ordinaire , platine et zinc, ou cuivre et zinc, et d*un multiplicateur; l'aiguille aimantée du multiplicateur se déviera, mais la déviation ne sera pas constante; elle diminuera même au bout de quelque temps. Mais, si on introduit dans le circuit un appareil à décomposer l'eau, c'est-à-dire un vase contenant de l'eau acidulée et deux électrodes en platine, le courant du couple passera alors dans l'eau acidulée et dans le multiplicateur. Dans les premiers moments , l'aiguille aimantée sera vivement déviée ; mais peu à peu la déviation diminuera et l'aiguille reviendra près du zéro. Cet effet provient de ce que les lames de platine dans l'eau acidulée se polarisent et donnent un courant secondaire qui tend à détruire complètement le premier courant. Nous verrons dans le chapitre suivant que dan^ les piles à courant constant, pour avoir le maximum d'effet, il faut détruire la polarisation des lames métalliques.'
^^^ «7. Pile à gaz, M. Grove eut l'idée de réu-
nir en pile des couples formées par des lames de platine plongées mi-partie dans de Toxygène ou de l'hydrogène, mi-partie dans le liquide conducteur. Il obtint ainsi ce que Ton nomme la pile à gaz, dans laquelle il n'entre qu'un seul liquide et un seul métal, et où l'action électrique résulte des actions exercées par les lames auxquelles adhèrent l'hydrogène et l'oxygène, ainsi qu'on l'a démontré par ce qui précède. On peut donner à chaque couple la disposition suivante :
et H sont des tubes plongeant par
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leur extrémité inférieure, dans un vase contenant de Teau acidulée; ces tubes sont terminés à leur partie supérieure par deux douilles en cuivre A et B mastiquées convenablement ; ils renferment deux lames de platine AC, BD^ qui occupent presque toute rétendue du tube. On remplit les éprouvettes^ Tune d'oxygène^ l'autre d'hydrogène^ mais de façon qu'une portion de chaque lame plonge dans l'eau acidulée contenue dans le vase inférieur. En faisant communiquer les deux fils AE et BF avec un multiplicateur^ le premier, qui touche à la lame plongée dans l'oxygène, donne de l'électricité positive, et le deuxième de la négative. Plusieurs éléments réunis peuvent produire des décompositions chimiques; l'eau même est décomposée.
La cause de la production d'électricité dans la pile à gaz dépend de la combinaison lente des gaz dissous dans le liquide, sous l'action des lames de platine. En effet, quand on décompose l'eau dans un voltamètre à l'aide d'une batterie à gaz, à mesure que les volumes des gaz provenant de la décomposition de l'eau augmentent dans le voltamètre, les volumes de l'oxygène et de l'hydrogène de chaque couple à gaz diminuent dans la même proportion; cet effet montre que, dans chaque couple, il se forme de nouveau autant d'eau qu'il y en a de décomposée dans le voltamètre. Le résultat suivant vient à l'appui de cette explication : Lorsqu'une batterie à gaz reste sous une cloche privée d'oxygène , l'intensité du courant devient nulle; il reprend sa force quand on introduit de nouveau de l'air sous la cloche.
Il résulte de là que du gaz hydrogène seul d'un câté en contact avec une des électrodes et de l'eau acidulée ne peuvent constituer un couple; mais, aussitôt que de l'oxygène est introduit dans le liquide et qu'il arrive en contact avec le platine entouré d'hydrogène, la combinaison des deux gaz a lieu par l'intermédiaire du métal, et, quand le circuit est terminé par une seconde électrode, le courant électrique se manifeste. Ainsi il est probable que le développement de l'électricité provient de la combinaison de l'oxygène dissous dans le liquide avec l'hydrogène adhérent au platine, et que l'oxygène en contact avec la seconde lame ne sert qu'à empêcher la polarisation qui serait produite par le transport sur cette lame de l'hydrogène provenant de la décomposition du liquide conducteur. L'oxygène qui est dans le tube contenant la lame de platine positive se dissout donc dans le liquide, à mesure que celui qui était dissous précédemment se combine avec l'hydrogène.
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Ce qui a lieu avec Poxygène et l'hydrogène se produit également avec d'autres gaz; le platine^ le charbon ^ et les autres corps solides que Ton peut employer comme conducteurs ne sont que les intermédiaires qui déterminent la combinaison des gaz et permettent la circulation de Pélectricité.
Des observations de M. Jacobi viennent démonU*er nettement cette combinaison des gaz dissous dans l'eau sous l'action des lames de platine. On sait que lorsqu'on décompose Peau dans un voltamètre^ et que les gaz mixtes sont recueillis dans la même cloche^ si les électrodes en platine plongent en partie dans le mélange de gaz^ après que la décomposition a cessée on voit peu à peu les gaz disparaître. Mais on trouve également que dans les voltamètres^ lorsque les lames décomposantes sont séparées des gaz mixtes^ le volume du mélange diminue toujours peu à peu, même lorsqu^ily a 30 centimètres d'eau entre les gaz et les électrodes; ainsi, dans ce dernier cas, la combinaison ne peut s'opérer que dans le liquide ^ à mesure que les gaz se dissolvent et viennent en contact avec les lames de platine. On a émis l'opinion que chaque gaz en contact avec le platine et l'eau agissent séparément pour produire un courant; mais cela ne saurait avoir lieu dans la généralité des cas. Cependant dans certaines conditions, comme on va le voir, des effets de ce genre peuvent se manifester.
Action de l'hydrogène sur le chlorure d'or en présence du platine. Si l'on place une petite éprouvette AB, faite avec un tube de â à 3 Fig. 68. millimètres de diamètre, et remplie de gaz hydrogène, sur un vase contenant une dissolution assez concentrée de chlorure d'or, au bout de quelques jours, si la température n'a pas sensiblement varié, le niveau du chlorure d^or à l'intérieur du tube est peu différent de ce qu'il était précédemment; mais si l'on introduit un tll de platine au-dessous de Téprouvette, de manière que ce fil se trouve en partie plongé dans le gaz hydrogène , et en partie plongé par son autre extrémité dans le chlorure d'or, on voit alors le gaz diminuer de volume à l'intérieur, et même au bout d'un ceilain temps disparaître complètement si le fil de platine monte jusqu'en haut du tube. Mais en même temps que le gaz hydrogène disparaît, de l'or métallique se précipite sur la portion du fil de platine qui plonge dans la dissolution métallique. (E. Becxiuerel.)
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Ce feît met biert en évidence que le gaz hydrogène peut réduire une dissolution de chlorure d'or en présence du platine ; mais on peut objecter à cela :
1» Que le fil de platine peut être attaqué dans le chlorure d'or, et donner lieu à la réduction de Tor à sa Surface ;
2*» Que l'air extérieur peut constituer avec Thydrogène de Péprouvette^ le liquide et le platine un couple à gaz.
On répond à la première objection en montrant par une expé* rience analogue à celle qui précède qu^un fil de platine bien décapé, en Tabsence de Phydrogène , ne se recouvre pas d'or quand on le fait plonger pendant quelque temps dans une solution de chlorure de ce métal aussi neutre que possible. La deuxième objection peut être évitée en opérant dans des tubes exactement fermés, et soustraits à l'action de l'air extérieur, comme on va le voir ciaprès.
Pour cela on dispose les appareils comme il suit : On fait passer un courant de gaz hydrogène ou du gaz sur lequel on veut opérer dans un tube eflilé et ayant une petite pointe que Ton peut casser ou fondre à volonté. En cassant ensuite une des pointes sous une solution de chlorure d'or, on peut en dilatant le gaz faire entrer un peu de chlorure d'or dans le tube, puis, en fermant de nouveau la pointe avec une lampe à alcool, on a un tube plein de gaz et renfermant une petite quantité de chlorure d'or. Si l'on a eu soin de placer dans le tube, avant le passage du gaz , un fil de platine, ce fil y reste enfermé après les différâtes opérations que l'on a fait subir au tube pour le remplir de gaz et pour le fermer.
On a préparé d'après cette méthode des tubes de 3 à 4 millimètres de dian^tre pleins dliydrogène et pleins d'air, les uns sans fils métalliques intérieurement, d'autres avec des fils de platine , d'autres enfin avec des fils d'or; dans tous on a fait entrer une dissolution de chlorure d'or de manière à occuper i^^ de la longueur du tube. Après six semaines d'action on a cassé une des extrémités de chaque tube sous une cuve à eau, afin de reconnaître la partie du gaz qui avait été absorbée. On a trouvé les résultats suivants :
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SUBSTANCES
REMFBRIIÉBS DANS LESTUBBS.
OBSERVATIONS
1" Hydrogèoe et chlorure) insenwbl* d'orsans fil métallique. . 5 *■***"»'*»'«•
2^ Hydrogène, fil de platiue et âilorure d'or . . .
r du Tolume.
Z'^ Hydrogène, fil d'or et chlorure d'or
\ A peine sensible.
*"d^ir '''.*!!'!'! !'!.':*!*!''!'.'*] ^ P**"® appréciable.
La partie do fil plongée dans le chlorure d'or est recouverte d'or.
Aucun dépôt sur le platine.
U est évident d'après cela que, même en l'absence de Tair^ le gaz hydrogène peut réduire une dissolution de chlorure d'or et être absorbé par elle^ mais sous Tinfluence du platine seulement. L'or, dans les mêmes conditions, n'a pas donné d'effet appréciable dans l'espace de six semaines. On doit ajouter que l'analyse n'a accusé aucune trace de platine dans la dissolution , ce qui indique bien que le fil de platine a seulement joué ici le rôle de conducteur^ puisqu'il n'a pas été dissous , et qu'il a agi par une action propre. Peut-être entre le gaz hydrogène et le chlorure d'or en présence du platine se produit-41 un effet du même genre qu'entre l'hydrogène et l'oxygène sous l'action de ce métal.
Les résultats précédents conduisent à former des couples en ne Fig. 69. faisant usage que de platine, d'hydrogène et de chlorure d'or; voici leur disposition: AG est^un tube de verre de 10 à 15 millimètres de diamètre^ effilé en A et en G; une petite tubulure H peut être fermée à la lampe^ de sorte que^ la partie inférieure du tube AG étant pleine de liquide, on peut faire circuler un courant de gaz entre A et H^ et par conséquent remplir la partie supérieure du tube de gaz » hydrogène. Deux fils de platine DE, GF, sont soudés au tube et viennent dans l'intérieur de façon à ce que leurs extrémités se trouvent éloignées de quel- -^ques millimètres ; on met alors du chlorure d'or au bas du tube^ afin que la partie inférieure du fiLDE vienne y plonger; on fait arriver le gaz hydrogène en HA, et on soude à la lampe les parties effilées A et H, pour intercepter l'action de l'air extérieur. Si alors on établit la communication entre les deux fils D et G et
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les deux extrémités d*un galvanomètre ^ on voit aussitôt l'aiguille se dévier et indiquer que le iil DE^ plongé en partie dans l'hydrogène^ prend l'électricité négative, et le fil FGla positive.
On peut préparer ainsi des piles en réunissant plusieurs couples. On voit donc que^ dans ces conditions y le platine^ Phydrogène et une dissolution de chlorure d'or peuvent constituer une pile à gaz agissant d'une manière continue. Le gaz hydrogène^ bien entendu^ est absorbé à mesure que l'action a lieu et la pression diminue à l'intérieur des tubes. On reconnaît en outre que de l'or métallique se dépose d'abord sur la partie inférieure du fil DE, Dans une expérience on a laissé le circuit fermé dans la pile de quatre éléments^ et^ au bout de deux mois et demi^ on a trouvé un dépôt d'or métallique sur les fils FG ; ce résultat est facile à expliquer, ces fils^ dans chaque élément^ formant le pôle négatif d'un appareil décomposant.
On peut montrer par le tableau suivant la comparaison des résultats obtenus avec ceux qui se produiraient dans des couples disposés comme le précédent^ mais dans lesquels on emploierait comme liquide, de l'eau acidulée, ou une autre dissolution que le chlorure d'or :
PILE
PILE
PILE
A CHLORDRB D*Oa
A EAU ACIOOLÉB
A SULFATE DB CUITBB
ET BTOROGÈRE.
ET HTOROGÈMB.
KT HTDBOGÈME.
Le fil de platine plongé
Le fil de platine plongé
Le fil de plaUne plonge
dans rhydrogèiie
dans riiydrogèae
est négatif.
est négatif.
estnégaUf.
18 juillet 1852.
19 juillet »
20 juillet >
21 juillet >
22 Juillet »
24 nillet > 29 juillet > 31 juillet »
10 octobre»
Dérlat. deflaitive i «m. dagalvaDOBét.1^^
Déviât. déflnIUve (01.0
DévUtdéflnIUve 1 «o dagalTaaoBèt 1 ^ 1,7 1,3 1,2 1,3 1,0 0,5
On voit que la pile à chlorure d'or et à hydrogène a toujours manifesté une action électrique^ mais, conune onl'a dit précédemment^ avec des variations d'intensité.
En employant l'eau acidulée^ le premier jour on a eu un effet dû probablement à l'oxygène que le liquide renfermait; le lende-
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main, raeiion a diminué; dix Jours après, lé galvanomètre trèssensible dont on faisait usage nMndiquait plus |aucune action. Ce résultat était prévu, puisque, d'après ce que Ton a vu précédemment, dans les piles à gat avec l'eau acidulée, ^intervention de Toxygène est indispensable à la production du courant.
L^eau saturée du sulfate de cuivre a encore donné une déviation après quinze jours d'action; après trois mois, elle n'était plus appréciable.
Dans chaque cas, la déviation a été dans le même sens : le fli plongé en partie dans l'hydrogène a pris ^électricité négative.
b^après ce qui a été dit plus haut, on peut se rendre compte, comme il suit, du dégagement d'électricité dans la première pile: dans la pile à gaz telle qu'elle était connue , le gaz oxygène est nécessaire, comme on vient de le rappeler ; dans celle où le chlorure d'or remplace l'eau acidulée , il est probable que, bien qu'il n'y ait pas de chlore en excès dans le liquide, le chlorure dV et lliydrogène, en présence du platine, éprouvent une action analogue à celle qui a Heu entre l'oxygène et Phydrogène , c'est-à-dire qu'il y a action chimique, formation d'acide chlorhydrique et dépdt métallique sur la platine.
D'autres dissolutions peuvent présenter les mêmes propriétési tnais les essais tentés jusqu'à présent sur celles qui n'absorbent pas l'hydrogène dans les conditions ordinaires n'ont pas donné de résultats satisfaisants (£. Becquerel).
Aclian des gaz sur les plateaux d'un condensaUur. Il existe des circonstances dans lesquelles les gaz interviennent encore dans le développement des effets électriques; peut-être se produit^I également des réactions chimiques t C'est pour oe motif que nous ne devons pas omettre de les mentionner ici.
Lorsque Ton superpose l'un sur l'autre deux plateaux de condensateur, l'un de platine et l'autre d'or, ou du moins à surface dorée^ et qu'on établit entre eux la communication au moyen d'un arc métallique maintenu par un manche isolant, on a toujours une charge d'électricité : le platine est négatif et l'or positif. Les partisans de ta théorie du contact ont allégué ce fait comme une preuve que le contact seul dégageait de l'électricité, indépendamment de toute action chimique. Les partisans de la théorie électro-chimique, au contraire, ont expliqué le résultat en admettant que le platine s'oxydait très-lentement à l'air. Ce dernier effet est difQcile à prouver; cependant l'expérience suivante montre d'une manière directe qu'il f^ut chercher
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peut être dans k condensation des gaz à la surface des métaux la cause des effets électriques de tension observés. Si un condensateur est formé de deux plateaux massifs de platine , vernis sur les faces en regard seulement > et qu^après un séjour de quelque temps dans l'air on vienne à mettre les plateaux en communication avec un arc également en platine^ il ne se manifeste aucune action ; mais si^ ayant enlevé un des plateaux , on le plonge pendant quelques instants dans du gaz hydrogène, qu'on le replace de nouveau sur l'autre et que l'on établisse immédiatement une communication entre eux , le condensateur se charge très-sensiblement. Le platine qui a été plongé dans l'hydrogène prend l'électricité positive; celui qui est resté dans l'air, l'électricité négative. Cet effet ne dure que pendant quelque temps. A chaque immersion du premier plateau dans Phydrogène, les mêmes effets se reproduisent (E. Becquerel).
Si l'on se reporte à la première expérience, on ne saurait douter que,lorsqu*on opère avec un plateau d'or et un autre de platine, l'or, ayant pour les gaz un pouvoir condensant moindre que le platine, se comporte comme le plateau de platine couvert d'hydrogène, et doit prendre, par conséquent, l'électricité positive. En recouvrant toute la surface des plateaux de platine de vernis à la gomme laque, les effets électriques observés en plongeant un des deux plateaux dans le gaz hydrogène sont moindres; il est probable qu'avec une épaisseur de vernis suffisante, les effets électriques cesseraient tout à fait.
Effets électriques produits sous l'influence de faction chimique de la lumière. On retcouve dans les phénomènes chimiques produits sous l'influence de la lumière les mêmes effets que ceux qui accompagnent les actions chimiques en général. Nous allons indiquer quelques-unes des circonstances dans lesquelles on les observe, afin de bien les préciser (E. Becquerel).
Soit une boite de bois noircie intérieurement, et partagée, par ns- 70. une membrane très-mince, en deux compartiments que Ton remplit d'une dissolution conductrice , d'eau acidulée, par exemple. Dans chacun des compartiments on plonge une lame de plaline ou d^'or. Ces lames sont mises en relation avec un multiplicateur et placées horizontalement, afin d'être mieux influencées par les rayons solaires. Chaque compartiment est recouvert d'une planchette mobile qu'on enlève à volonté. Pour observer les effets électriques produits dans ^altération du
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chlorure^ du bromure et de Tiodure d'argent sous Tinfluence du rayonnement solaire^ on opère conmie il suit : on recouvre une des lames de platine d*une couche très-mince de chlorure d'argent nouvellement préparé que Ton fait adhérer à sa surface en chauffant légèi-ement^ et on la replonge dans Feau de l'un des compartiments^ tandis que l'autre lame reste plongée dans l'eau acidulée de l'autre côté^ sans être recouverte de chlorure. A peine la lame recouverte est-elle exposée aux rayons solaires, que le chlorure noircit; l'aiguille du multiplicateur est aussitôt chassée dans un sens qui annonce que la lame est positive. Vient-on à soustraire la lame au rayonnement solaire, l'aiguille revient à zéro. Cet effet est dû à ce que le chlorure d'argent, en perdant son chlore sous l'influence de la lumière, prend l'électricité positive qu'il transmet à la lame de platine avec laquelle il est en contact : c'est un exemple du dégagement de l'électricité dans les décompositions chimiques.
En employant, au lieu de lames inoxydables, des lames d'argent, de cuivre, de plomb, etc., à la surface desquelles on fait arriver des substances (chlore, brome, iode, oxygène) capables de former des combinaisons décomposables sous l'action de la lumière, et plaçant ces lames dans l'appareil précédent, on observe des effets analogues, mais plus ou moins marqués, dépendant de l'épaisseur et de la nature de la couche sensible; il faut également se garantir des variations de température qui peuvent survenir dans le liquide et autour des lames.
Voici quelques-uns des résultats obtenus avec des lames d'argent préalablement exposés à la vapeur d'iode ou de brome. Une lame d'argent exposée à la lumière et chargée d'une couche mince d'iode, prit au liquide l'électricité positive; avec une couche épaisse, l'effet fut inverse : dans le premier cas, la couche d'iodure d'argent passa à un état d'ioduration moindre; dans le second, l'iode réagit sur l'argent. La déviation de l'aiguille, dans les deux cas, . fut de 40» à 50«, en opérant sous l'influence des rayons solaires.
Avec une couche épaisse d'iode et les divers écrans de verre coloré, on a eu :
tcnm. InieiMité do coanat produit. BapporU de* cffeti produit!.
Sans écran 55 iOO
Verreviolct 22 40
_ bleu 14 25,5
— bleu 7 12,7
— rouge 1 i,8
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Avec la vapeur de brome, la lame d'argent exposée aux rayons solaires est devenue également négative relativement au liquide ; l'action a été assez forte pour qu'à la lumière diffuse la déviation de l'aiguille du galvanomètre fut de 50*».
Lalame ayant été exposée à la lumière diffuse pendantdix minutes, puis mise à Tabri du rayonnement et exposée de nouveau à son action, la déviation n'a plus été que de 3® à i""; la réaction était alors en grande partie terminée. Les effets électriques que nous venons d'exposer servent à reconnaître et même à mesurer les réactions qu'éprouvent les métaux et en général les corps conducteurs sur la surface desquels on dépose des couches de diverses natures , sous l'influence des rayons solaires (E. Becquerel).
Actinomètre ëlectro^hitniqtie. Ces expériences préliminaires ont donné lieu à la constiniction d'un appareil capable de faire appré- Fig. 71. cier l'énergie avec laquelle les rayons
de diverse réfrangibilité agissent sur certaines combinaisons, et les effets qui se produisent quand des faisceaux de rayons actifs traversent des écrans de diverse nature ou bien ont été modifiés de différentes manières.
Cet appareil, nonmié actinomètre électro-chimique, est, par rapport aux rayons actifs sur les substances impressionnables dont il s'agit, ce qu'est la pile thermo-électrique, dont on a parlé page 165, relativement aux rayons caloriflques ; il peut servir dans les mêmes conditions (E. Becquerel), n se compose d'une cuve à eau MM' — supportée par un pied en cuivre. Dans
son intérieur, rempli d'une solution étendue de sulfate de soude, d'eau acidulée, ou de tout autre liquide conducteur de Télecfricité, plongent deux lames d'argent L et L' très-pures, placées verticalement, peu épaisses, et attachées à deux montants en cuivre A, A'; ce sont ces montants, fixés sur le support, qui font communiquer les lames avec les deux extrémités du galvanomètre à fil long très-sensible que l'on emploie. En avant de la cuve à eau et sur le support est placé un écran en cuivre, percé d'une ouverture verticale et rectangulaire variable de lai*geur, et ayant la hauteur
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d6 la cuve^ de sorte qu'en éclairant Técran ^ il n'y a que la portion de la lanne d'argent L placée inunédiatement derrière Touverture qui soit éclairée et qui reçoive les effets du rayonnement.
On peut à volonté placer dans Tappareil des lames d'argent rd* couvertes de chlorure^ d'iodure, de bromure d'argent, ou d'autres lame« prépaiées comme il a été dit plus haut* Mais nous parlerons avec détails des effets que l'on obtient en employant une substance extrêmement remarquable, qui a la propriété de recevoir les impres* siops colorées de toutes les parties du rayonnement lumineux, impressions colorées dont la teinte est semblable k celle des raycms lumineux actifs. La substance, qui est un ^us^hlorure d'argent violet, découvert en 1848, en même temps qu'elle est impression* née chimiquement, donne la reproduction des couleurs et permet de peindre avec la lumière; la peinture est passagère à la lumière, il est vrai, mais durable h l'obscurité; c'est une rétine minàrale, si l'on peut se servir de cette expression, qui n'est impressionnée qu'entre les mômes limites de réfrangibilité que la rétine, et donne l'intensité de l'action chimique produite d'aprèp l'effet électrique accusé par le galvanomètre (*).
Voici les conditions les plus convenables pour obtenir les meilleurs effets ;
1« Plus le galvanomètre à fil long est sensible, mieux les effets sont manifestes. Un galvanomètre dont le cadre a vingt^quatre mille tours de fil, construit par M. Rhumkorf, convient ti'ès-bien.
2<* Le liquide doit être bon conducteur et ne pus attaquer la couche impressionnable. Un mélange de 2 grammes d'acide sulfurique pur à 66° pour 100 grammes d'eau a donné de bons résultats.
3® Les lames d'argent doivent être sans alliage, et de plus elles doivent recevoir chacune la même préparation. Il est nécessaire en effet que ces lames ne soient pas polarisées primitivement, et qu'ainsi elles soient aussi identiques que possible. Malgré ces précautions , on n'évite pas une polarisation primitive qui produit un courant faisant dévier Taiguille dans un sens ou dans un autre, lorsque, après avoir monté l'appareil dans l'obscurité, on ferme pour la première fois le circuit.
On doit alors attacher les deux lames l'une avec l'autre après leur préparation, les maintenir plongées à l'obscurité dans le liquide
(*) Annales de phpiique et de chimie, 3« série, tone xxxil, page 17(1 al iomexuiypagesi.
oonduotaur^ et attendre pendant aix heures^ douai heures, vingts quatre heures^ et pôme quelquefois quarante*huit heures^ avant de commencer les opérations. Afin d'éviter ces pertes de temps, on a plusieurs paires de lames préparées^ que Ton conserve dans l'eau acidulée , en contact l'une aveo Tautret
4"» La préparation uniforme des lames est le point essentiel, et le procédé auquel on s'est arrêté consiste à faire arriver du cMore sur les lames d'argent à l'aide de la déoomposition éleotrchcbimique de l'eau acidulée par Tacide chlorbydrique, Le courant pasie en même temps dans un appareil à décomposer Teaui et donne, par la quantité d'bydrogène qui se produit, la proportion de chlore que l'on met sur une étendue déterminée de la surface des lames,
On emploie, pour fournir l'électricité nécessaire à cette opération, deux, trois ou quatre couples à acide nitrique, dont il sera question idus loin , et Ton attache ensanble les tiges des deux lames d'argent au fil conducteur positif. Les lames sont plongées dans une solur tien formée par un mélange d'eau et de | ou 7^ en volume d'acide chlorhydrique ordinure; elles doivrat être polies et parfaitement décapées sur les deux faces, comme si Pon voulait obtenir une épreuve daguarrienne. Lorsque l'on a plongé dans le liquide une tige de platine en communication avec le p61e négatif des couples, le circuit est fermé, et, comme cela est décrit dans les mémoires cités plus haut, la lame dVgent noircit en prenant des teintes foncées correspondantes aux teintas des lames minces. On s'arrête au violet du quatrième ordre, ou bien à la proportion de 6, 8, à 7 centimètres cubes de chiche par décimètre carré de surface d'ar* gent, et on lave à grande eau. Pour avoir une teinte homogène, on doit placer la tige négative de platine asses loin de la lame , et tourner sana cesse les lames d'arg^ en les tenant à la main par la tige.
Quand on juge que les deux lames ont reçu à peu près la même (Nréparation , on les soumet k l'action de k chaleur (pendant une dfimi«heure à 100* à peu près), pour opérer un recuit ou plutât une modification physique de façon h donner de bonnes impressions {^oto-chromatiques.
Dans ces conditions, lorsque l'aotinomètre est dans une chambre obscure, et qu'on vient à faire tomber tout à coup les rayons sohûres sur la surface entière de la lame antérieure (surface de vingt centimètres carrés), l'aiguille du multiplicateur est chassée violem* ment dans un sens ipe nous alloua préciser. Si l'pn intfMrcepte la
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lumière, Taiguille revient peu à peu au zéro. L'actioD est tellement vive qu^il faut ne laisser impressionner qu'une très-petite portion de la lame par les rayons solaires directs pour avoir seulement W ou 90» du galvanomètre.
La lumière d'une bougie , placée à i décimètre de la cuve à eau^ suffit pour faire dévier l'aiguille aimantée du galvanomètre de
La déviation, qui est constamment dans le même sens tant que les rayons lumineux frappent l'appareil, indique que la lame exposée au rayonnement prend l'électricité négative, et le liquide l'électricité positive. Si c'est l'autre lame qui est éclairée, le mémo effet se produit, mais l'aiguille se dévie en sens inverse. Le courant est inverse de celui qui a lieu lorsque les lames sont recouvertes d'une couche mince d'iode ou de brome; dans cette dernière circonstance, les rayons solaires donnent lieu à une décomposition, et la lame d'argent exposée à la lumière prend Téleciricité positive.
Lorsque la lumière d'une bougie , la lumière diffuse, ou bien la lumière solaire impressionne la lame, on a une déviation plus ou moins forte, qui devient constante tant que la lumière conserve la même intensité, et que la surface est suffisamment impressionnable. Si l'on vient à intercepter la lumière, l'aiguille aimantée du galvanomètre revient au zéro , le dépasse un peu en sens inverse, par suite probablement d'un courant secondaire, mais elle reprend bientôt sa première position d'équilibre. Si la lumière a conservé son intensité primitive, et qu'on éclaire de nouveau la lame, alors l'effet électrique est le même que précédemment.
La déviation n'est constante, comme on le conçoit, que pendant le temps que la surface conserve la même impressionnabilité, et les résultats ne peuvent être comparables qu'autant qu'on remplit cette condition. On a pu, avec une lampe, maintenir un courant électrique sensiblement constant pendant trois heures; de faibles variations pouvant se rapporter aux changements d'intensité de la lampe, ou aux changements de température du liquide de la cuve à eau, il est indispensable dans les expériences de ce genre d'avoir soin de les éviter.
On a pu, avec cet instrument , étudier les différentes parties actives du spectre lumineux et des rayons qui ont traversé différents écrans ou qui ont subi la réflexion , la réfraction , etc. Mais l'examen des résultats obtenus nous entraînerait trop loin ; nous nous sommes bornés à rapporter la disposition de l'appareil , à
D£ l'ÉLECTBICIT^. S 17
montrer sur quel principe il est fondé, et à prouver qu*en faisant usage d'une des substances impressionnables les plus curieuses que Ton possède (le sous-chlorure d'argent violet]^ on a un appareil sensible à Faction de la lumière entre les mêmes limites de réfrangibilité que la rétine; peut-être permettra-t-il de mesurer Tintensité de la lumière par une méthode photométrique différente de celles qui sont usitées en optique (E. Becquerel).
Effett électriques produits dans les décompositions chimiques; évaporaiion. D a été établi que, dans la combinaison d'un acide avec un alcali^ le premier laisse dégager de l'électricité positive^ le second de Félectricité négative. Dans les décompositions chimiques^ les effets sont inverses. Pour le prouver^ on procède de la manière suivante : on place sur un disque de métal ^ fixé à Fun des bouts d'une tige horizontale soudée au plateau inférieur d'un condensateur^ une capsule de platine préalablement chauffée au rouge ^ dans laquelle on verse le liquide sur lequel on veut opérer. A la place de la capsule^ on se sert avec plus d'avantage de lames épaisses de platine^ légèrement creuses^ qui conservent plus longtemps la chaleur communiquée. Si Ton jette quelques gouttes d'eau distillée sur la surface échauffée^ on n'obtient aucun signe d'électricité; par conséquent Pévaporation seule n'est pas une cause du dégagement de cet agent. Quand Teau renferme de la strontiane ou d'autres bases^ la capsule se charge d*un excès d'électricité positive^ et la vapeur prend Félectricité négative. Cet effet n'a lieu néanmoins qu'à l'instant où Teau de combinaison s'échappe. Les effets sont inverses avec l'ammoniaque étendue d'eau. Dans cette dernière expérience, l'ammoniaque^ se vaporisant plus facilement que l'eau ^ emporte avec elle l'électricité positive^ et laisse à l'eau ^ et par suite à la capsule^ l'électricité négative.
On voit d'après cela que^ dans les décompositions chimiques, les effets électriques sont inverses de ceux qui ont lieu dans les combinaisons. Quand l'eau renferme un acide et que Tacide s'évapore^ il emporte avec lui l'électricité négative; effet également inverse de celui que l'on obtient dans les combinaisons chimiques. On observe des effets bien marqués en opérant avec le bicarbonate de soude ^ que Ton projette dans la capsule chauffée au rouge; ce sel se décompose en laissant échapper de l'acide carbonique^ la capsule possède alors un fort excès d'électricité positive, tandis que l'acide emporte avec lui l'électricité négative. Si l'on remplace le
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bicarbonate par du sel marin, le gel décrite, et Peau interposée emporte avec elle Télectricité positive.
M, Peltier a précisé une circonstance indispensable pour la production du phénomène ; si Ton verse quelques gouttes d^eau sur un morceau épais de platine , légèrement bombé, et dont on a élevé la température au moyen d'une lampe , il s'opère différents effets connus des physiciens relativement à la forme et au mouvement de Teau^qui s'arrondit en sphère et qui, après diverses évolutions, finit par mouiller le platine, s'aplatir, et se vaporiser sans qu'il y ait d'électricité produite si Teau est parfaitement pure et le moroeau de platine très«propre. Avec une dissolution un peu étendue de sel marin» l'effet est le même la première fois; mais le sel abandonné par l'eau forme alors une coudie légère sur le platine, Si l'on ajoute une nouvelle quantité d'eau, cette couche est reprise par oelle*ci; dès l'instant que la goutte est diminuée de volume par suite de révaporation, elle devient presque opaque, et l'on voit une multi« tude de petits filets cristallins s'agiter dans Tintérieur : bientôt après on entend de petites décrépitetions accompagnées de projections salines. Si le vase est en relation avec un électroscope condensateur ou avec l'appareil représente figure 46 page 33 , il devient alors négatif ; mais si la température est assez abaissée pour permettre le mouillage, la décrépitation cesse, la goutte s'étend , l'eau se transforme en vapeur, et l'électricité s'échappe avec celle-ci. L'eflet augmente à mesure que la couche saline est plus épaisse, et il est en rapport avec la décrépitetion. Le sel qui décrépite sans fusion aqueuse produit le méu^e effet.
Si Fon opère avec le nitrate d'ammoniaque, il y a fusion aqueuse, évaporation sans production d'électricite, puis décrépitation et dé* gagement d'électricité. Peltier avait conclu de là qu'il y a production d'électricite lors de la séparation des molécules d'eau combinées.
M* Gangain a cherché à démontrer, au moyen des expériences suivantes, que le dégagement d'électricite dans la vaporisation de l'eau salée est dû à un frottement analogue à celui qui se produit dans la sortie de la vapeur humide d'une chaudière.
Quand on évapore de l'eau distillée diuos un vase de platine, il ne se dégage pas d'électricité; mais, si Yoa insuffle de l'air dans le creuset avec un soufflet en dirigeant le vont de manière à imprimer un mouvement rapide de rotation h l'eau dispoaée en globule, on
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provoque alors une décrépttation assez vive à Tinatant où le platine se mouille^ et on obtient dans le creuset des signes d'électricité négative peu marqués j, mais constants. En opérant avec de l'eau sa^ lée , comme Peltier Tavait fait, M, Gaugain a constaté que pendant la décrépitation , cause du dégagement de Télectricité, Técartement des feuilles d^or de Télectroscope est graduel, et qu'il est plus fort qu'en faisant usage du petit condensateur de Volta. H paraîtrait ré*sulter des observations précédentes que l'effet électrique est dû à une action mécanique^ à un frottement; mais est-ce à c^ui du ae{ ou de Peau? Dans ce dernier cas, la phénomène serait donc ana^ logue à celui qui se produit dans la machine d'Amstrong.
CHAPITRE IV
Piles Toi laïques.
Couples à courant eoiutant. Nous avons parlée dans le livre 11^ de la pile voltaîque et des piles à auges^ à la YoUaston^ de Hunoke> et de la plupart des piles à un seul liquide généralement employées. Ces appareils , ainsi qu'on Ta dit^ sont loin de donner des effets réguliers; mais^ comme les piles sont d'un usage journalier^ il était nécessaire d'exposer les différentes sources électriques, avant d'indiquer les perfectionnements apportés aux appareils produo^ teurs d'électricité. Nous avons traité avec détails la production de l'électricité dans les actions mécaniques et physiques, mais jusqu'ici ces sources ne donnent que des quantités insufBsantes d'éleotriciié pour les besoins des arts; o'est aux actions chimiques qu'il faut avoir recours.
Lorsqu'on fait usage d'une pile vcdtaTque à colonne, à augea, à la Vollaston, de Muncke, etc. , montée comme il a été dit, pagea 36 et suivante^, dans les premiers instants le courant est asseï éner*gique, mais il diminue assez rapidement d'intensité ; on ne peut donc smgev à les employer quand il faut une aetion activa et constante. Les causes suivantes diminuent l'intensité du courant : 1* la.chan* gement dans la composition du liquide eondnoteur et la variation
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du travail chimique dans chaque couple; ^ les changements dans l'état de la surface des métaux . en y comprenant les dépôts d'oxydes, de gaz, etc., c'est-à-dire les effets de polarisation. En s'opposant à ces changements, on rend la pile constante; en outre, en augmentant la quantité d'action chimique produite et en opérant avec les liquides les meilleurs conducteurs, on augmente la quantité d'électricité dégagée.
Nous allons indiquer conunent on est parvenu à obtenir les piles réunissant ces conditions, et quelles sont les formes actuellement en usage. Nous parlerons d'abord de chaque espèce de couple, qui est l'élément essentiel de la pile; ensuite nous indiquerons ce qui arrive quand on réunit les couples pour former les piles.
On évite les changements dans la composition des liquides conducteurs, en prenant un vase assez grand pour que , dans un temps donné , il y ait toujours à peu près la même quantité d'acide dans l'appareil; mais, quand la pile est un peu énergique, cela ne suffit pas pour assurer une force constante au couple: on a recours aloi^s à un système de siphons qui renouvelle peu à peu le liquide. On doit remarquer qu'avec les couples tant soit peu énergiques, si Pon opère avec le même volume d'eau acidulée, on ne peut pas espérer avoir une intensité constante ; elle ne peut être qu'à peu près constante; la plupart du temps, dans les arts cela suffit. Mais dans les recherches scientifiques, où il est indispensable de remplir rigoureusement cette condition, il faut avoir soin de maintenir le liquide à la même température et au même degré de concentration : sans cela l'intensité varierait rapidement; lorsque même cela est possible, on doit faire usage de couples peu énergiques, et l'on gagne alors en constance ce que Ton perd en intensité.
Zinc amalgamé. Pour maintenir les surfaces conductrices dans les mêmes conditions, il faut examiner les effets produits sur les deux métaux ou les deux conducteurs dont se compose le couple. Le zinc ordinaire dans l'eau acidulée donne, comme on le sait, du gaz hydrogène , même quand le circuit est fermé , ce qui indique que toute l'action chimique n'est pas employée dans le couple à la production de l'électricité; on y a substitué le zinc amalgamé, qui jouit de propriétés remarquables.
On amalgame le zinc en le décapant dans de l'eau acidulée par l'acide sulfurique, et étendant dessus du mercure avec un tampon; cependant, si les plaques sont épaisses, il faut amalgamer à plusieurs rqnîses et à difS^^^ots jours d^ntervalle, pour que le mercure pénètre profondément.
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Une plaque de zinc ainsi amalgamé n'est pas attaquée^ ou du moins 1 est très-faiblement dans Teau acidulée par Tacide sulfurique au milieu de laquelle on la plonge ; tandis que^ si on la touche avec un fil de cuivre ou de platine^ elle est attaquée assez vivement : le zinc se dissout^ et l'hydrogène se dégage sur le fil métallique. Cette différence dans les effets parait provenir^ conmie on le verra plus loin^ de ce que Phydrogène, dans le premier cas^ adhérant à la surface du métal, s'oppose à l'action ultérieure de l'acide^ ce qui n'a pas lieu dans le second cas^ l'hydrogène se dégageant sur le fil qui est en contact avec lui.
Si on plonge dans Teau acidulée une lame de zinc ordinaire et une autre amalgamée^ et qu'on les fasse communiquer au moyen d'un fil de cuivre^ la lame amalgamée se comporte comme le zinc^ et l'autre conune le cuivre dans un couple voltaîque ordinaire. Ainsi la lame de zinc amalgamé se conduit conmie un métal plus vivement attaqué par l'eau acidulée que le zinc ordinaire.
Ce qui distingue les effets produits dans Teau acidulée par une lame de zinc amalgamé en relation avec une lame de cuivre ou autre ^ de ceux qui ont lieu avec une lame de zinc et une lame de cuivre , c'est que l'action chimique , d'ordinaire violente et intense sur le zinc^ est tranquille et uniforme sur les lames de zinc amalgamé. En outre ^ les pouvoirs électriques sont plus fortement exaltés.
Mais d'où peuvent donc provenir les propriétés du zinc amalgamé? Jusqu'à présent on n'a pu répondre d'une manière parfaitement satisfaisante à cette question. Cette difTérence a été attribuée à la présence du fer, du cadmium , qui se trouvent dans le zinc impur^ lesquels constituent autant de couples voltaïques; il résulte de cette multiplicité d'actions qu'il y a beaucoup de zinc détruit, et que l'hydrogène se dégage en apparence sur la surface , bien qu'en réalité ce dégagement n'ait lieu qu'à la surface des particules métalliques étrangères : on conclut évidemment de là que ces particules servent en même temps à décharger Télectricité du zinc , et diminuent ainsi le pouvoir qu'a ce métal de produire un courant électrique , ce qui fait que l'intensité du courant qui passe dans le circuit métallique se trouve beaucoup affaiblie. En amalgamant la surface de zinc, on amène cette surface dans une condition uniforme qui détruit l'action des petits couples voltaïques. La difficulté est d'expliquer pourquoi la présence du mercure s'oppose à ce que le zinc soit attaqué tant qu'on ne le touche pas avec un fil de cuivre ou de
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platine. Tout ce cjue Ton peut dire à cet égard, c*est que, la surface du zinc étant partout recouverte de mercure, une partie ne peut agir comme déchargeur vis-à-vis de l'autre; dès lors Faction chimique est suspendue. Un fait vient à l'appui de cette manière de voir, c'est que le zinc pur se comporte à peu près comme le zinc amalgamé dans Teau acidulée.
Deux avantages importants résultent de Temploi de zinc amalgamé. Le premier est que Téquivalent d'électricité s^obtient par Toxydation d'une certaine quantité de zinc; on verra dans le tome II que Ton nomme équivalent d'électricité celui qui donne par décomposition un équivalent d*un composé chimique. Le second avantage est que le zinc n^est pas ou est peu attaqué, quand le circuit n'est pas fermé : nous disons peu attaqué, car, dans l'eau acidulée, il n'y a peut-être avec le zinc amalgamé qu'une action chimique faible. En outre de ces avantages, lors de Faction de l'eau acidulée le zinc seul est attaqué , le mercure ne l'étant pas, et la dépense en métal est par cela même moindre qu'avec du zinc ordinaire , puisqu'une même quantité de zinc amalgamé produit un plus fort courant que le zinc ordinaire.
Dépolarisation de Véteclrode négative du couple. Dans les couples ordinaires, le cuivre qui sert de pôle négatif se polarise en se couvrant dliydrogène, et de là résulte une augmentation de résistance et une diminution dans l'intensité des couples (voir page iOl). Si la polarisation est constante, le couple peut conserver à peu près la même force , mais n*a pas le maximum d^effet. On a conseillé de substituer au cuivre, du cuivre platiné ou du platine platiné , qui, étant couvert d'une poudre noire de platine, permet au gaz hydrogène de se dégager. On forme ainsi un couple constant, mais ne donnant pas le maximum d'effet en raison de la cause que nous venons d'indiquer (couple de M. Smée). Il en est de même des autres dispositions analogues proposées pour laisser dégager lliydrogène provenant de la décomposition de l'eau sans l'absorber.
On est conduit alors à plonger le conducteur négatif dans un autre liquide que celui qui attaque le zinc, liquide qui, par sa décomposition lors du passage du courant, empêche le dégagement de gaz hydrogène , ce gaz étant employé ou à réduire un sel métallique, ou bien àdésoxyder une combinaison chimique, ainsi que cela a été dit page 199. On a alors les couples à deux liquides. Ce sont ces couples que l'un de nous, avant qu'on fit usage des cou-
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pies à courftnt constant, a formés en 1829 et 1830, pour la reproduction de certaines substances minérales ; quelques-uns peuvent fonctionner sans altération sensible pendant des mois, des années : nous en donnerons la description en traitant de Télectro-cbimie (*).
Nous allons citer quelques-uns des couples en usage; ensuite nous indiquerons les tentatives que Ton a faites pour les améliorer, et les conditions à remplir pour augmenter leurs efTets.
Couple à oxygène. Ù repose sur les principes exposés précédemment , et montre Paction produite par la réaction des deux dissolutions Tune sur l'autre (Becquerel). On a déjà vu, page 189, un moyen d'observer le dégagement de Télectricité lors de la réaction de l'acide azotique et de la potasse; mais, pour avoir des effets plus énergiques, on peut disposer le couple comme il suit :
n est composé de deux bocaux en verre, dont Tun renferme une solution de potasse caustique concentré, et l'autre de l'acide nitrique également concentré. Les deux vases communiquent ensemble par l'intermédiaire d'un tube de verre recourbé rempli de kaolin ou d'argile exempte de carbonate de chaux, et humectée d'une solution de sel marin. Dans le bocal oh se trouve l'alcali plonge une lame d'or; dans l'autre > une lame d'or ou de platine. Si l'on met en communication les deux lames au moyen de fils d'or ou de platine, on a un courant assez énergique provenant de la réaction de l'acide sur l'eau et le sel marin d'une part, de la potasse de l'autre sur l'eau et le sel marin. La direction du courant montre que la lame plongée dans l'alcali prend l'électricité négative, et la lame plongée dans l'acide l'électricité positive; la permanence dans rintensité du courant pendant plusieurs jours annonce que les surfaces des lames ne sont point polarisées; il est facile, en effet, de le prouver. Pendant que cet appareil fonctionne , le nitrate de potasse qui se forme à chaque instant est décomposé par Paction du courant; l'acide est transporté au pâle positif, qui est la lame plongeant dans la potasse, tandis que celle-ci est transportée sur la lame négative qui plonge dans l'acide. Or Tacide et l'alcali transportés, se trouvant en contact d'un côté avec la potasse , de l'autre avec un acide , se combinent immédiatement avec les liquides environnants , de sorte que les lames sont toujours parfaitement décapées; dès lors il ne peut y avoir aucun effet secondaire. Le courant ne diminue d'intensité que lorsque le nitrate de potasse qui se
(*) Annales de phyUque et de chimie, t. XLI, p. 1 et suit. (1829).
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forme peu à peu cristallise en assez grande quantité dans le tube de communication pour interrompre la circulation du courant; dans ce cas, il faut changer Targile^ inconvénient que Pon évite en disposant l'appareil de la manière suivante : Le tube intermédiaire est formé d'un tube de verre BB' ; ses Fig. 72. deux bouts entrent avec
frottement dans deux tubes recourbés en platine, comme Tindique la figure 72 y dont les extrémités libres plongent dans les liquides. Sur les tubes en platine E, E' se P trouvent deux petits appendices servant à établir la communication avec un galvanomètre, un voltamètre ou tout autre appareil : les deux extrémités du tube ne renferment qu'une petite quantité d'argile retenue au moyen d'une lame très-mince de platine, et percée de trous pour laisser passer le courant. Le reste du tube est rempli d'eau salée qu'on peut changer à volonté.
Si l'on veut donner plus d'énergie à l'appareil simple que nous avons décrit avant le modèle représenté figure 72, on substitue à la lame d'or qui se trouve dans la potasse, une lame de zinc amalgamé qui, étant attaquée par la solution de potasse, produit un courant dirigé dans le même sens que celui provenant de la réaction de l'acide sur l'alcali , d'où résulte un courant unique d*une intensité plus grande que celle qui provient de chacun d'eux.
Ce couple, fondé sur Faction mutuelle de deux dissolutions, peut servir dans des recherches scientifiques; on a vu précédemment, page i88, que son nom de couple à oxygène lui a été donné à cause du dégagement de l'oxygène sur la lame formée d'un métal inoxydable plongeant dans la potasse.
Les dispositions que nous allons indiquer permettent d'obtenir des couples à courant constant qui sont aujourd'hui généralement adoptées suivant le but que Ton se propose.
Couples à sulfate de cuivre dam la cloison négative. M. Daniell, d'après les principes exposés précédemment, et qui se déduisent des expériences faites avec l'appareil à cloison décrit page 09, a donné au couple la disposition suivante :
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AB est un cylindre de cuivre ouvert à sa partie supérieure et dont la partie inférieure est percée à son centre. Au fond est une portion de cylindre oA plus grande que Touverture, sur laquelle s'attache fortement une portion d'intestin de bœuf, qui s'attache aussi en EF correspondant à ab. Cette portion d'intestin forme un cylindre creux dans lequel plonge un morceau de zinc amalgamé cd. Alors, si l'on emploie différents couples^ le cuivre AB^ qui est une des lames du couple, est mis en rapport avec le zinc d'un autre couple , et l'on peut ainsi former une pile. A l'ouverture inférieure placée au centre de ab se trouve un tube en siphon efg recourbé en g, de telle sorte que , si on ajoute du liquide en EF dans le cylindre formé par l'intestin , il en coulera autant par y, si Tintérieur du sac membraneux est déjà rempli.
M. Daniell emploie, pour liquides, de l'eau acidulée par l'acide sulfurique dans la case zinc, et une solution saturée de sulfate de cuivre à l'extérieur du sac membraneux. Seulement Peau acidulée tombe goutte à goutte dans la case zinc, et, à mesure qu'elle tombe, elle chasse dans le siphon l'eau acidulée chargée de sulfate de zinc, qui est plus pesante et qui diminuerait Faction de la pile. Des morceaux de sulfate de cuivre placés dans la solution de sulfate saturent cette solution au fur et à mesure que le sulfate dissous se décompose. Les couples ont 17 centimètres de hauteur sur 10 centimètres de diamètre , et l'intensité de l'action chimique reste sensiblement la même pendant plusieurs heures.
Un des avantages de cette pile et des piles analogues est qu'elle ne fonctionne pas quand le circuit est interrompu (voir zinc amalgamé, page 220); mais à peine est-il établi, le sulfate est décomposé, l'acide sulfurique se porte sur le zhic et concourt à produire le courant électrique, tandis que l'hydrogène de l'eau décomposée réduit le cuivre du sulfate sur la surface du cuivre du cylindre extérieur. Le courant électrique résulte donc, V de l'action de l'eau acidulée sur le zinc; 2» de l'action de l'acide sulfurique du sulfate de cuivre sur le même métal; 3* de l'action des deux dissolutions
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Tune surFauire. Cette dernière étant la plus faible, le rinc se trouve être le pôle positif du coufde. Dans ce couple la polarisation est détruite^ puisque Télectrode négative « le cuivre, se couvre de cuivre et reste identique à elle-môme, Thydrogène provenant de la décomposition de l'eau étant alors absorbé; sur le zinc, l'oxygène est employé à oxyder le métal.
On peut donner à ces couples la disposition suivante, qui présente de très-bons résultats :
^*«- '♦• On dispose une auge en cuivTe AB
(fig. 74 ) , munie de deux appendices creux ab, a'b' en biseau, communiquant avec rintérieur de l'auge par plusieurs ouvertures, et remplis de cristaux de sulfate de cuivre. Une lame de zinc amalgamé MN est placée dans un sac en toile à voile; en C et D sont soudés deux appendices do cuivre destinés à transmettre Télectricité développée. Dans Tauge AB, on verse une dissolution de sulfate de cuivre, et dans le sac servant de diaphragme, de Peau salée ; le zinc et son diaphragme sont ensuite placés dans Tauge. En fermant le circuit, on a alors un courant énergique. Cet appareil permet de recueillir beaucoup plus d'électricité dégagée, parce que chaque face de la lame de zinc est en présence d'une surface de cuivre; c'est donc une des meilleures dispositions que Ton puisse adopter. Si Fon veut donner plus de force à l'action voltaîque, suivant les effets que l'on se propose d'obtenir, on plonge l'auge dans de l'eau dont on élève la température. A 60» ou 80", la réaction de l'eau salée sur le zinc est telle que l'action décomposante du couple est énergique. Une pile de dix éléments de 60 centimètres de hauteur sur 40 de largeur, ainsi montée, a une action puissante.
On ne peut employer cette disposition pour une action de longue durée, à moins de changer les dissolutions. Si l'on veut obtenir un courant persistant pendant plusieurs jours, rien tfest tel qu'une disposition permettant, à l'aide de siphons, de renouveler le liquide qui attaque le zinc, afin d'enlever continuellement le sulfate de zinc formé. Quant au sulfate de cuivre, en le maintenant toujours saturé avec des cristaux de ce sel , il peut fournir à l'action pendant longteupp. On emploie très-fréquemment, dans ces couples, des diaphragmes
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Fig. 74 bis.
en porcelaine dégourdie , en baudroche on en vessie. On peut plac^ le zinc à Tintérieur on à Textérienr. No«6 donnerons ei-après un exemple de chaque disposition.
Le couple représenté fig. 74 bis a le zinc à Fextérieur. Un diaphragme poreux P, en porcelaine dégourdie, est placé à Tintérieur d'un vase en verre ou en terre. Une lame de cuivre G est mise à ^intérieur du diaphragme; le zinc z est à Pextérieur. On verse une dissolution saturée de.sulfate de cuivre dansle diaphragme, et de Feau légèrement acidulée ou de l'eau salée dans le vase où plonge le zinc, ou même mieux encore une dissolution de sulfate de zinc
Une des causes du défaut de constance de ces couples est Tincrustation des vases poreux; aussi, en employant comme liquide le sel marin et le sulfate de cuivre, cette incrustation s'opère rapidement ; il vaut mieux employer alors le sulfate de enivre et le sulfate de soude. Si l'on veut se servir du chlorure de sodium pour la case zinc, le chlorure de cuivre est préférable au sulfate de cuivre dans la case cuivre, mais le prix en est plus élevé (Despretz). On doit également observer que les vases poreux ont une résistance à la conductibilité assez grande; en augmentant donc la (fimension des éléments, si on augmente Tépaisseur du diaphragnre , l'intensité du couple s'accroît peu. H résulte de là que, toutes choses égales d'ailleurs, des couples montés avec des diaphragmes en toile à voile ou en vessie sont plus énei^iques qu'avec des vases en porcelmne dégourdie.
Le couple représenté ci-contre est formé d'une enveloppe en
Fig. 76.
cuivre cylindrique, mimie d'un appendice creux analogue à cehii du couple (fig. 74).
La dissolution de sulfate de cuivre est mise dans ce vase, et se trouve maintenue à saturation par les cristaux que Fon place dans Tappendice. Un diaphragme en vessie sépare le cylindre en cuivre du cylindre en zinc plongeant dans de Teau salée , ou dans la dissolution de sulfate de zinc ou même dans de Teau acidulée. Plus le zinc est atta-
qué lentement, plus l'action du couple est faible.
Quand on se sert de vessie ou de baudruche^ comme diaphragme, on peut placer simplement un cylindre creux de cuivre y lesté avec du sable, dans une poche formée avec la vessie. Le tout est plongé dans un vase de verre et entouré d'un cylindre creux de zinc amalgamé; la poche en vessie est remplie d'eau saturée de sulfate de cuivre^ et l'on met des cristaux de ce sel à la partie supérieure du cylindre dans une espèce de galerie à jour; ces cristaux baignent dans la solution , et la saturent continuellement à mesure que le sulfate est décomposé. Dans la case ou se trouve le zinc^ c'est-à-dire dans le vase en verre ^ on met de l'eau salée saturée.
D'après cette disposition^ le zinc^ au lieu d'être à Tintérieur^ est placé à l'extérieur. Quelquefois il y a plus d'avantage à employer l'eau salée que Teau acidulée; l'action est un peu plus lente^ mais aussi elle est constante pendant plus longtemps.
Lorsque les couples fonctionnent pendant longtemps^ il se dépose du cuivre métallique sur le cuivre^ et il est nécessaire de l'enlever, on a proposé d'employer^ comme vases extérieurs de couples analogues à ceux de la figure 75^ des vases en gutta-percha enduits intérieurement de plombagine. Cette surface intérieure se recouvre de cuivre au fur et à mesure que le couple fonctionne y et au bout d'un certain temps il suffit de fondre la gutta-percha pour retirer le Quivre déposé. On forme ensuite un nouveau vase^ et Ton opère de même dans celui-ci.
Quand on n'a besoin que de couples de très-petite dimension y on peut en disposer de semblables aux précédents^ mais en prenant des têtes de pipe comme diaphragmes poreux.
Plusieurs années avant que parût la pile de M. Daniell^ et ainsi qu'on Fa déjà dit plus haut^ Tun de nous avait employé une disposition analogue pour la reproduction électro-chimique de certaines substances minérales^ qui. exigeait uiie action continue pendant un laps de temps plus ou moins considérable^ et^ comme on le verra dans le deuxième volume^ le diaphragme était aloi*s souvent formé par un tampon d'argile.
Nous nous bornerons à citer encore les dispositions suivantes ^ utilisées aujourd'hui dans les horloges électriques et la télégraphie. La première est d'un emploi facile et d'un maniement très-simple. C'est un couple à sulfate de cuivi'e, dont le zinc extérieur Z est placé dans un vase en verre ou en terre A. Le vase en terre poreuse P porte une petite plaque en gutta-percha à la parfie supérieure, plaque percée de trous aQn de laisser passer le liquide du dia-
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FI». 70. phragme au-dessus d'elle. On met de leau
et quelques gouttes d'acide sulfurique pour commencer Faction dans la case zinc à Textérieur du diaphragme; dans Tintérieur on met également de Teau et quelques cristaux de sulfate de cuivre au-dessus de la plaque de gutta-percha. Le conducleur positif est un simple fil de cuivre plongeant sur une étendue de quelques millimètres dans Teau contenant ^ un peu de sulfate de cuivre. Une pile formée avec ces couples donne peu d^électricité, mais elle peut marcher pendant sept ou huit jours; au bout de ce temps, on remet un ou deux cristaux de sulfate de cuivre au-dessus de la gutta-percha, et on peut ainsi, sans toucher au zinc ni changer les liquides, la faire fonctionner pendant plusieurs mois. Au fur et à mesure qu'elle fonctionne , le cuivre métallique provenant de la réduction du sulfate de cuivre se dépose au bout du fil ; le dépôt s'allonge, et forme un cylindre de cuivre métallique que Pon enlève après plusieurs mois; on plonge alors de nouveau le fil dans Teau du vase poreux, et l'action continue comme auparavant.
Souvent on substitue au fil positif et à la plaque en gutta-percha un conducteur en cuivre formé d'une tige mince passant au milieu d'un disque qui plonge dans le liquide à l'intérieur du diaphragme, mais de façon à ce que ce disque occupe la partie supérieure de la colonne liquide ; ce disque remplace la plaque de gutta-percha, et sert à maintenir les cristaux de sulfate de cuivre qui se dissolvent continuellement dans le vase poreux. On les remplace avec facilité, et l'on enlève le cuivre déposé à leur partie inférieure. Quant aux autres parties du couple, savoir, le zinc extérieur, le vase et les liquides, ils sont les mêmes que dans l'appareil précédent.
Ces couples sont fort utilisés aujourd'hui pour les actions lentes, et remplacent avec avantage la pile de Bagration , qui sera indiquée plus loin.
Couples à acide azotique dans la cloison négative. Nous avons vu, à propos de la pile à oxygène, page 223, que Tacide azotique pouvait absorber Thydrogène naissant , et par conséquent dépolariser les lames métalliques. M. Grove a basé sur ce principe le. couple qui , modifié ainsi qu'on le verra plus loin , est le plus énergique de ceux qui sont employés aujourd'hui. 11 se compose
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^^' "^* de deux lames métalliques
plongeant chacune dans un liquide différent^ ces liquides étant séparés par un vase perméable en porcelaine dégourdie. est le vase poreux; P une lame de platine intérieure^ Z le zinc extérieur plongeant dans le vase MM. On verse dans le vase poreux où se trouve le I platine de l'acide azotique I du coomierce^ et dans l'autre de l'eau acidulée par radde sulfurique; on varie la force de Teau acidulée depuis 1^ jusqu'à ^ d'acide ; mais^ dans ce dernier cas^ il est nécessaire que le zinc soit bien amalgamé^ sans cela il serait promptement détérioré. Le zinc est attaqué par l'acide sulfurique^ et prend l'électricité négative ; la lame de platine prend l'électricité positive; Thydrogène qui s'y transporte forme des composés azotés moins oxydés^ et même de l'azotate d'ammoniaque.
Les couples construits de cette manière sont très-énergiques^ en raison de la conductibilité des liquides qui les composent; mais ils consomment de l'acide azotique et produisent des vapeurs nitreuses incommodant les personnes qui s'en servent continuellement; ils exigent^ en outre, des lames de platine; il est vrai que c'est une première mise de fonds ^ car ce métal ne se dété« riore pas.
M. Bunsen a substitué au platine des conducteurs en charbon; ce$ couples fonctionnent de la même nianière, et sont aussi énergiques , quoique exigeant moins de frais de premier établissement. On les fait actuellement de diverses dimensions; tantôt le zinc est à l'extérieur, tantôt il est à l'intérieur.
La figure 78 indique un modèle de couple à zinc intérieur. Les cylindres en charbon sont formés d'un mélange de coke et de matières bitumineuses recuites ensemble; un collier en cuivre les serre , et est soudé au conducteur qui fournit l'électricité positive du couple. Le cylindre , ou mieux la plaque de zinc amalgamé in-
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térieuce est rivée simplement à une tige de cuivre bifurquée qui s'attache aux conducteurs des autres coiiples, et fournit l'électricité négative ; celte lame de zinc plonge dans un vase poreux circulaire. Quant au vase extérieur, il est en verre afin que l'acide azotique ne puisse Tattaquer. Un des inconvénients qui se présentent dans l'emploi de ces couples est la détérioration prompte des colliers en cuivre ; ils exigent aussi plus dV cide azotique que ceux dont la forme est représentée figure 78 bis, mais il ne se consomme toujours que la même quantité d'acide pour la même quantité d'électricité produite.
La figure ci-dessus indiquée représente une seconde lame de cuivre placée transversalement à la tige fixée au zinc ; elle dépasse les bords du vase poreux, et s'oppose à ce que, la partie inférieure du zinc étant rongée , le conducteur ne s'enfonce dans l'eau acidulée de façon à ce que le cuivre baigne dans le liquide. Mais cette précaution est superflue quand on maintient le zinc en bon état. Le zinc doit toujours être bien amalgamé, et plongé dans de l'eau acidulée par l'acide sulfurique au ^fg. Quand à l'acine azotique, s'il a servi plusieurs fois, l'action va en s'afTaiblissant.
Fig. Ts^bi». La figure 78 bis est un modèle de couple à
zinc extérieur. Le vase qui le contient est en faïence, puisqu'il renferme seulement de l'eau acidulée. Le charbon placé à l'intérieur du vase poreux cylindrique est un morceau de charbon de cornue plongeant dans l'acide azotique; pour établir la communication entre ce diarbon et les conducteurs destinés à transmettre le courant, on applique sur sa surface, à Taide d'une pince en cuivre, une lame de même métal bien décapée^ Ce couple est jusqu'à présent le plus commode de ceux qui sont à charbon intérieur. Nous comparerons plus loin son intensité avec celle d'un couple à zinc intérieur de même dimension.
La pile de six éléments indiquée ci-après représente une autre disposition de couples à zinc extérieur et à charbon intérieur. Seulement les charixMis sont cylindriques, et ils ont une ouverture
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longitudinale qui les traverse dans leur partie centrale. Les conducteurs en cuivre sont ternninés par un morceau de cuivre conique que Ton enfonce légèrement à la partie supérieure de ces ouvertures^ afin d*établir les communications électriques.
Mais les couples à acide nitrique^ chargés de cette manière ^ ne sont pas constants : leur intensité augmente pendant quelque temps après qu'ils ont été chargés; elle atteint un maximum ^ puis elle diminue graduellement. Un système de siphons renouvelant les liquides peut seul maintenir Tintensité constante entre certaines limites. Ainsi^ ces couples^ quoique beaucoup plus énergiques que ceux à sulfate de cuivre^ et en usage quand on produit des phénomènes de lumière, de chaleur, et en général les phénomènes qui exigent une grande quantité d'électricité, ne doivent pas élre préférés à ceux-ci dans les recherches scientifiques et dans les opérations de galvanoplastie.
Il est possible d'imaginer d^autres dispositions que les précédentes, et qui en réalité reviennent à celles que nous venons de décrire; car la condition sine qua non de la construction d'une pile à courant constant est la séparation des deux lames qui forment le couple à Taide d'une cloison perméable, et l'emploi de deux liquides différents dans lesquels plongent ces lames. En général, ces dispositions sont toutes bonnes; il suffit de choisir .pour chaque série d'expériences que Ton veut faire la pile qui convient le mieux , suivant l'intensité du courant, la quantité d'électricité dont on veut faire usage , et le temps pendant lequel on a besoin d'un courant constant en intensité.
On se sert également, dans certaines circonstances', de piles voltaïques à un seul liquide , dont nous n'avons pas parlé dans le lî-
DB L*BLBCTBlGlTi. StS
vre II y mais que nous devons indiquer pour terminer la description des principales piles en usage ; nous allons en décrire quelques-unes. Voici la disposition donnée par M. Wheastone :
Ffg. sou On prend unvase en terre poreuse^ à demi cuite^
V . pour qu'elle ne se délaye pas dans Feau ; on y
verse l'amalgame liquide de zinc A, et on plonge ce vase dans un bocal plein d'une solution saturée de sulfate de cuivre; un fil de cuivre qui plonge dans Tamalgame communique Télectricité négative, tandis que Télectricité positive est transmise par une lame de cuivre plongeant dans le sulfate du même métal. C'est ici la réaction seule de l'acide sulfurique du sulfate sur le zinc de Tanialgame qui produit le courant électrique. On peut employer à la place de Tamalgame de zinc différents amalgames, et en particulier celui de potassium.
M. Froment a fait usage de couples d'un emploi facile :
Fig. 80 bit.
Chaque couple est formé d'un vase A contenant un diaphragme OCy en terre poreuse, auquel est mastiqué un long tube en verre TT. Un cylindre de zinc Z extérieur plonge dans une solution légère d'eau
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acidulée. La même eaii acidulée remplit en partie le diaphragme et le tube; une lame de plomb P^ qui n'est pas attaquée par Teau faiblement acidulée, sert d'électrode négative et fournit l'électridté positive au dehors. Ce couple fonctionnerait ainsi comme un faible couple ordinaire, mais la dissolution extérieure de la case de zinc se chargerait de sulfate de zinc. Le vase de Mariotte B, donnant un niveau constant mo au haut du tube TT, fournit le liquide nécessaire pour renouveler la dissolution ; ce liquide suinte au travers du vase poreux, en vertu d'un excès de pression, puis vient dans le vase A. Un siphon abc amène le liquide du fond du vase A dans un petit vase D, et, au fur et à mesure que le liquide s'infiltre au travers du vase poreux Q, une même portion de dissolution se rend dans le vase D avec le niveau constant n, puis tombe dans le vase extérieur C. Il résulte de là que le liquide du couple est toujours renouvelé^ et que c'est la portion de la dissolution chargée de sulfate de zinc dans le couple qui s'écoule au dehors.
M. le prince de Bagration a indiqué encore la construction de couples d'une^ action assez lente, et qui peuvent fonctionner pendant longtemps.
Fig. 80 ter. ^^s un vase en bois, en faïence , on place
deux lames métalliques. Tune de cuivre, Fautre de zinc, mais qui ne se touchent pas. On remplit le vase de sable, et on humecte le tout avec une solution de chlorhydrate d'ammoniaque; il suffit de verser de temps à autre de la dissolution dans le vase pour maintenir le courant électrique pendant des semaines et des mois; il dure Jusqu'à la destruction du zinc.
On peut donner à ces couples des dimensions plus ou moins grandes (seaux, tonneaux, etc.) ; on multiplie les surfaces métalliques en plongeant plusieurs lames dans le même vase. On peut en outre former une pile de plusieurs éléments, et même de plusieurs éléments plongeant dans le même vase.
Ce dernier couple est aujourd'hui avantageusement remplacé par le couple à sulfate de cuivre en usage dans la télégraphie électrique et décrit p. 229.
Nous venons de décrire les principales files en usage; mais, malgré les résultats auxquels on est arrivé, certaines applications de l'électricité réclament des couples fournissant une très-grande
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cpiaiitité d'élôciriciié et au plus bas prix posrible. On doit rejauurqner que^ réiectricité de chaque couple provenant des acti^Mis chimiques intérieures^ il faut ch^^cher les corps qui coûtent le moins cher et dont les réactions s'opèrent dans les meilleures conditions de conductibilité. De là viennent les nombreuses tentatives faites pour substituer aux couples assez coûteux qui précèdent d'autres coupies^ tentatives qui n'ont pas encore été couronnées de succès, mais qui ne doivent pas arrêter les expérimentateurs engagés dans cette voie. Pour aider dans les recherches, nous nous occuperons des résultats obtenus dans les expériences entreprises pour trouver qu'elle est Pinfluence des différentes parties des couples à deux liquides sur le dégagement de l'électricité. Nous parlerons succès*^ sivement :
V Des diaphragmes;
V De la nature du métal attaqué et du liquide dans lequel il plonge;
3® De la nature du conducteur négatif et du liquide dans lequel il plonge;
4*" De la dimension des métaux ou des conducteurs;
5* De hi grandeur des couples;
0* Du nombre des couples composant la pile.
Des diaphragtMs. La baudruche et la vessie sont les diaphragmes qui^ en raison de leur peu d'épaisseur^ opposent le moins de résistance à la transmission du courant; ils ne peuvent servir que dans les expériences de recherches^ et encore quand les solutions ne sont ni acides ni alcalines^ ou qu'elles ne renferment aucuns sels d'or, d'argent ou de platine, dont les oxydes sont réduits par les matières organiques; car alors les agents chimiques les détruisent prompteroent. La présence des métaux réduits sur leur surface présente des inconvénients dont il sera question ci-après.
Le cuir et la peau tannés à sec^ c'est-à-dire sans apprêt avec les corps gras, ont à la vérité les mêmes inconvénients; mais^ comnoe ils sont plus résistants^ leur durée est plus grande. Le cuir doit être plongé pendant plusieurs jours dans l'eau, afin d'enlever toutes les matières organiques solobles; quand il a séjourné dans l'eau salée, qu'il a été laissé à l'air et qu'on le fait servir de nouveau, il acquiert une densité telle que les courants ne passent plus. Cet effet est dû non-seulement à la cristallisation du sel marin dans les pores du cuir, mais encore à la formation d'un composé que l'eau chaude ne saurait dissoudre. D'après cela, il faut, toutes les fois que les
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diaphragmos ont été plongés dans Teau salée^ les remettre tremper dans l'eau y afin d'éviter les effets signalés. On conçoit que Ton puisse donner de grandes dimensions à des diaphragmes de ce genre, en réunissant plusieurs peaux par une couture à points serrés, et en goudronnant les points de suture. De semblables diaphragmes bien préparés tiennent longtemps le liquide sans perte sensible; le seul inconvénient est Tépaisseur souvent un peu forte du cuir. La peau chamoisée et la peau en général sont trc^ perméables au liquide. On ne peut les employer que dans le cas où les deux liquides possèdent un très-faible degré d'endosmose. Le cuir préparé avec des corps gras ne peut convenir, parce qu^l s'oppose au passage du courant.
La toile à voile est un des meilleurs diaphragmes, surtout avec des dissolutions neutres n'ayant qu'un faible degré d'endosmose, c^r le courant n'est pas sensiblement arrêté, et l'on peut enlever facilement les cristaux de sel résultant de la réaction des deux dissolutions Tune sur l'autre. On peut donner aux diaphragmes de toile à voile la grandeur que l'on veut, ce qui est un avantage dans l'industrie; la couture doit être faite avec un fil enduit de poix.
Les planches de sapin ou de tout autre bois fibreux à tissu lâche ne peuvent être employées que lorsqu'elles n'ont pas plus de deux à trois millimètres d'épaisseur; mais il faut encore avoir soin d'enlever la sève et les matières résineuses en plongeant le bois pendant longtemps dans de Teau bouillante alcalisée; ces diq)hragmes ne peuvent servir que dans des cas assez bornés, car ils finissent par se cambrer lorsqu'ils sèchent.
J^ kaolin ou l'argile exempte de carbonate de chaux est , sans contredit, une matière qui offre des avantages pour former des diaphragmes, attendu que, dans les recherches scientifiques, Pon peut leur donner une épaisseur de plusieurs centimètres, pourvu toutefois que l'argile soit imbibée d'im liquide bon conducteur, et qu'elle ne soit pas trop fortement tassée. Ces diaphragmes présentent les effets suivants quand ils ont une certaine épaisseur: 1<^ les effets d'endosmose sont nuls ; S^ le mélange des dissolutions est tellement retardé, qu'il se passe souvent plusieurs mois avant qu'il se soit effectué. Il en résulte cependant quelquefois uu inconvénient dont il faut se garantir : lorsque deux dissolutions réagissent l'une sur l'autre par l'intermédiaire de l'argile, s'il se forme une combinaison hydratée^ alors l'argile perd l'eau qui servait à l'humecter , et acquiert une compacité telle , que le courant
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finit par ne plus passer. Cest un motif pour placer dans le circuit une boussole destinée à faire connaître les variations du courant. Quand on reconnaît que Tai^ile est devenue trop compacte^ il faut Fenlever et la remplacer. On évite d'employer de Targile qui renferme des carbonates^ parce que^ quand un des liquides est acide ^ il se produit un dégagement d'acide carbonique qui vient porter le trouble dans Fappareil.
La porcelaine dégourdie est employée actuellement avec de grands avantages; mais elle offre plus de résistance que la terre demi-cuite et les creusets : seulement il faut avoir soin de laver les diaphragmes de temps à autre^ afin d'enlever les sels qui^ en cristallisant dans l'intérieur^ finissent par faire éclater les parois. Sa résistance à la conductibilité augmente beaucoup avec l'épaisseur; si Ton pouvait avoir^ surtout pour les piles à acide azotique^ des diaphragmes assez solides, quoique peu épais, l'avantage que Ton en retirerait serait très-grand. On peut donner la même qualité aux creusets en leur faisant supporter un plus fort degré de cuisson.
Les creusets sont des diaphragmes très-commodes en raison de la facilité que l'on trouve à se les procurer; seulement^ quand leurs parois sont trop épaisses^ il faut diminuer cette épaisseur avec la lime.
Les diaphragmes en plâtre peuvent être employés^ mais non avec des dissolutions renfermant de Tacide sulfurique libre ^ qui dissoudrait peu à peu le sulfate de chaux ^ en sorte que le diaphragme finirait par disparaître.
Le papier ou carton goudronné perméable au liquide est un bon diaphragme facile à préparer; le goudron n'est employé que pour empêcher le carton de se délayer dans Teau.
En général^ toute substance perméable aux liquides^ qui n'est pas attaquée ou délayée par eux^ peut servir à établir des cloisons poreuses; mais elle ne doit pas renfermer de matières conductrices de l'électricité, car il en résulterait, par suite du passage du courant, autant de centres d'actions décomposantes. En effet, toutes les fois qu'un corps solide conducteur se trouve dans un liquide traversé par un courant, l'extrémité de ce corps qui regarde le pôle positif devient un pôle négatif, et l'autre extrémité un pôle positif, de sorte que le corps constitue un élément voltaïque qui, en réa* gissant sur le liquide ambiant, opère la décomposition des substances qu'il tient en solution. Il faut éviter, d'après cela, que les diaphragmes ne contiennent du charbon, des pyrites et autres subs-
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tances métalliques : c'est à cause de la présence de ces matières dans l'argile que des décompositions électro-chimiques s'opèrent quelquefois dans la croûte du globe. Les substances organiques ne présentent pas cet inconvénient^ car elles ne sont conductrices que lorsqu'elles sont mouillées; néanmoins^ quand quelques-mies de leurs parties sont trè»-denses , elles peuvent servir d'éléments décomposants.
NcUure du métal attaqué et iu liquide dans lequel il plonge habituellement. On fait usage de zinc parce quil s'attaque vivement dans l'eau acidulée par l'acide sulfuriqne et donne un produit très-soinble; un métal moins coûteux s'attaquant aussi vivement donnerait les mêmes effets. Le cadmium se comporte de même que le zinc; mais ce métal est rare^ et il ne faut pas songer à son emploi.
On a pensé à utiliser la fonte et le fer comme métaux altérables. Mais ils s'attaquent mal dans Teau acidulée^ ne s'amalgament pas, et jusqu'ici on y a renoncé. Il est facile de montrer du reste que l'action électro* chimique du zinc est supérieure à celle du fer dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique ; si l'on plonge dans ce liquide deux lames, l'une de zinc, l'autre de fer, il en résulte un couple dans lequel le fer prend l'électridlé positive, comme le ferait une lame de cuivre ou de platine, mais moins éuergiquement.
On a proposé aussi de remplir un vase poreux de débris de zinc amalgamé, afin d'utiliser ces débris, et de s'en servir comme de lame positive ; il est préférable de les mélanger avec du mercure, et d'en faire une pile à amalgame liquide, analogue à celle qui est représentée figure 80, page 233.
On emploie assez généralement, pour liquide conducteur, de Peau acidulée ps\r l'adde sulfurique; on pourrait utiliser également l'acide chlorhydrique. Dans la pile à sulfate de cuivre , comme l'acide sulfurique provenant du sulfate de cuivre peut attaquer le zinc, on a besoin d'employer seulement un liquide bon conducteur; on peut donc se servir, comme on Ta vu, d'eau salée, d'une dissolution de sul&te de zinc, de sulfate de soude, etc.
nature du conducteur négatif et du liquide dans lequel il plonge. On a vu que l'énei^e des couples dépend de la non-polarisation du conducteur négatif, et qu'il est nécessaire d'enlever le gaz hydrogène provenant de la décomposition de l'eau et qui s'y transporte continuellement. Nous avons dit que le sulfate de cuivre était généralement en usage, mab on pourrait aussi bien employer des sels métal-
tiques réductibles; dans ce cas, les meilleurs conducteurs donneraient les meilleurs effets : si l'on pouvait y par exemple» faire usage de chlorure de platine» on aurait une pile très-puksante; mais on dcût y renoncer» en raison du prix élevé de ce métal.
J/acide azotique» conune on Ta vu, produit des actions très-énergiques» mais les vapeurs qui s'en émanent et son prix élevé font que cette pile est d'un emploi coûteux. On a tenté de le remplacer par une dissolution oxydante. Parmi celles qu'on a proposées» nous citerons la dissolution de bichromate de potasse, dont on pourrait tirer très-bon parti. D'après M. Poggendorf » en prenant trois parties de bichromate de potasse, quatre d'acide sulfurique et dix-huit d'eau, on a dans les piles de Grove ou de Bunsen un effet aussi énergique qu'avec l'acide azotique ; il se forme un alun de chrome dans la dissolution après la réduction complète de l'acide chromique. On pourrait alors, en reprenant les résidus» reformer du bichromate de potasse et ne pas perdi*e le sel de chrome.
Le conducteur négatif qui plonge dans ces liquides ne joue qu'un rôle passif; aussi peu importe que Ton ait du cuivre» du platine» du charbon selon les couples» pourvu que ce corps ne soit pas attaqué. L'énergie de la pile reste la même» quel que soit le conducteur» pourvu qu'il conduise bien. C'est pour cela que l'on n'a pas donné suite aux recherches de M. Schoenbein , qui proposait d'employer le fer inactif au lieu de charbon. On sait que le fer jouit de cette propriété remarquable de devenir inactif après avoir été plongé» sous certames conditions» dans l'acide azotique; dans cet état» il peut fonctionner comme conducteur inoxydable. Ce résultat scientifique est fort curieux» mais il n'y a aucun avantage à l'utiliser ici.
Si l'on avait un corps solide qui fût relativement à l'hydrogène ce que le zinc est par rapport à l'oxygène , on formerait un couple d'une grande puissance. On a dû songer dès lors à utiliser les peroxydes métalliques qui, en couche mince» scmt conducteurs de l'électricité. M. Delarive a montré qu'en tassant du peroxyde de plomb dans un diaphragme autour d'une lame de platine » l'hydrogène était absorbé, et il résultait un couple à un seul liquide» l'eau acidulée» lequel était aussi énergique que ceux dont il a été question précéd^nment.
Le peroxyde de manganèse pourrait servir également; mais» plongé dans une dissolution d'eau acidulée» il faut élever la température pour que la réaction se mantfeste, car il est nécessaire d'amener le mélange près de l'état où l'oxygène doit conunenoer à
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se dégager. D'après M. F. Leroux , l'action est assez énergique entre 70» et 80* , et ce n'est qu'en portant les couples à cette température que l'on pourrait se passer d'acide azotique. Il en est de même des couples à chlore, que l'on pourrait former en remplaçant l'acide azotique par une mélange d'acide cfalorbydrique et de peroxyde de manganèse; une fois le chlore qui se produit dans les premiers instants dégagé^ il faut chaufTer vers dS"», pour que ce mélange dépolarise le conducteur négatif, et absorbe l'hydrogène que le courant du couple transporte sur le conducteur négatif, charbon ou platine. Cette élévation de température^ comme on le sait^ est un obstacle à l'emploi usuel de ces couples (F. Leroux).
Nous devons également placer ici quelques observations relatives à l'intervention de l'oxygène de l'air sur les couples vollaîques. Dès les premiers temps de la découverte de la pile , on s'aperçut que les couples ordinaires plongés dans l'air absorbaient de l'oxygène et que le courant tendait à s'arrêter quand il ne restait plus que de l'azote. Mais il résulte des observations récentes de M. Viard que reflet est dû , non pas à l'action de l'oxygène sur le zinc^ mais à une action analogue à celle qui se produit dans la pile à gaz (voir page 204) ; l'oxygène agit sur l'hydrogène de la lame négative pour la dépolariser. Dans les couples semblables à ceux de Yolta, de Wollaston, l'action de l'oxygène est appréciable; dans ceux où la force électro-motrice est très-considérable , elle est nulle ; en effet, dans ce cas , la dépolarisation est effectuée dans les couples euxmêmes par d'autres substances que par l'oxygène.
Dimensions des éléments. Dans les couples dont il a été question^ nous avons supposé que l'étendue des conducteurs était à peu près la même ; mais leur étendue comparative peut avoir de l'influence, et, d'après Wollaston , l'étendue de la surface du cuivre ou négative devrait être double de celle du zinc ou du métal attaqué. Il serait à désirer que de nouvelles recherches fussent faites dans cette direction.
Quant à la grandeur des couples et à leur nombre pour former des piles, on ne pourra bien comprendre les résultats des observations faites jusqu'ici qu'après avoir indiqué les lois suivant lesquelles l'intensité augmente. Nous dirons, pour l'instant, que lorsqu'on a un long circuit à faire parcourir à l'électricité, l'étendue du couple n'y est pour rien ; il faut un grand nombre d'éléments, car alors la tension électrique de la pile croit avec le nombre des éléments. Ainsi la tension s'obtient par le nombre des couples.
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Quand on veut augmenter la quantité d'électricité produite par une pile^ et obtenir de grandes étincelles, une forte chaleur, il faut augmenter la grandeur de chaque couple. La quantité d'électricité s^obtient par l'étendue des couples.
Théorie des piles voUaîques. U existe deux théories fondées sur des bases tout à fait différentes et à Faide desquelles on a voulu expliquer tous les phénomènes relatifs à la production de Pélectricité cbms les piles voltaïques. L'une repose sur un principe métaphysique^ savoir les effets électriques produits au contact des corps, abstraction faite de toute influence chimique : principe dont Texistence ne saurait être constatée d'une manière exempte de toute objection ; Tautre s'appuie sur les effets électriques produits dans les actions chimiques dont l'existence ne peut être mise en doute et que nous avons adoptée dans cet ouvrage. Nous allons montrer comment cette dernière théorie conduit à la formule de la pile voltaique donnée pour la première fois par M. Ohm en 1827^ démontrée par M. Pouillet à Faide d'expériences faites avec les courants thermo-électriqueS; et vérifiée par les travaux exécutés depuis cette époque ; comme on va le voir ci-après (Fechner^ Jacoby, Lenz, Poggendorf, Wheastone, Daniell^ Delarive^ Despretz^ Becquerel^ E. Becquerel, etc...).
On saitque, lorsque les deux électricités sont séparées l'une de l'autre par le seul fait d'une action chimique entre deux corps^ elles tendent toujours à se recomposer directement sur la surface de contact pour former de l'électricité naturelle^ sauf un léger excès qui reste à l'état de liberté, ou plutôt à l'état d'équilibre sur chacune des deux surfaces d'action : le corps qui se comporte comme acide rend libre de l'électricité positive ; celui qui se comporte comme alcali , de Félectricité négative. Si les deux corps sont mis en communication par l'intermédiaire de conducteurs, la recomposition s'effectue au moyen de ces derniers. Cette recomposition s'opère suivant la tension des deux électricités^ la nature et la conductibilité des conducteurs; la très-petite quantité qui reste libre sur chacun des corps en présence, quand le circuit n'est pas fermé, constitue sa tension. C'est cette quantité qui échappe à la recomposition pendant le temps que s'effectue le dégagement de l'électricité. On arrive ainsi à une Innite qui est constante tant que les conditions de l'action chimique ne sont pas changées.
11 se passe des eflfets semblables dans une pile composée de la réunion de plusieurs cou[rfes; car, lorsque les deux électricités se dé-
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gageai daoft leg réacticms Ghitnk|ii6s ei qtt'eUe» sont à elles te répandent immédiatement i du moina les ((uantîtéa libres > dans les oorpt qui ooDomuniquent antre eux, sans perte sensiUe; le phénomène se passe donc comme si k l'instaUt de ee dégagemoit il y avait une force d'impulsion diaisant au loin le* deui étectridtés qui jouissent alors duiôine des propriétés que nous leur connais* sons, c'est4i^ire qu'elles tendent k former de Tdlectricité naturelle en suivant tous les conducteurs qui se présentent sur leur passage.
La force en vertu de laquelle ce dégagement d'éleofaricilé à Ueu a reçu le nom de force él4cér<hm(4rie0 dans la théorie du contact. Nous nous servirons de cette dénomination qui a été généralement adoptée, mais en n'y attachant pas la même signification. Nons entendons par fcunoe âectro*motrîce cette force en vertu de laquelle deux corps en contact se constituent dans deui états électriques différents par les actions des alBuités, de la chaleur, etc..
Formule des fil4$ voltûiqiêesé Supposons que, dans un couple à courant ccmstant, on désigne par Ë l'exèa de tension des électricités résultant des quantités qui restent en présence quand le drcuit est ouvert, c'est-à-dire la force électro*>motrice du couple; quand on fermera le circuit, la circulation de l'éleciricité aura lien en raison de + Ë et de — E. Or, la quantité qui passera dans un temps donné dans le circuit, et qui constitue l'intensité du courant, d^iendra de sa résistance à la conductibilité et sara en raison inverse de cette résistance* Si on désigne Tintensité du courant par i, et la résistance du courant par R, cm aura :
R est aussi ce qu'on appelle la longueur réduite du couple, c'a^^ à-dire la longueur d^un ûl métalUque normal équivalent en conduc* tibilite au circuit. (Voir page 78 et suivantes.)
Si, au lieu d'un couple, on considère une pile formée de n élé* ments, les effets seront les mèm^, la résisûaice totale sera nR; l'excès de tension électrique sera nE, d'iqf^ès ce qile l'on a dit plus haut , et on aura pour l'intenaité du cocrant :
Telle est la formule fondamentale des pUes voltalques. On Texprime en disant: «Uintensité d'un courant électrique dans une « pile vdtelque est égale k la somme des forces électroHrnotrices « dévelon>éesdans chaque couple, divisée par la sonune des résîs^
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« tances de ces couples* » On doit entendre pflr somme des forces électroHnoIrices celle qui résulte de TensemÛe de toutes les réactions chimiques qui s'opèrent quand le circuit de la pile est fermé. 8i Pon joint les deux pôles d'une file de n éléments par un lil oa un condocteiv d'une résistance r, la résistance du circuit augmentera et sera nR + rj alors ^intensité du courant diminuera c<mmie on l'a vu page 79^ et ofi aura f ) .'
Si Ton cherche à vérifier cette formule par rexpérience, et à déterminer par FinterposHlon d'tin rhéostat , les valeurs de R et de E , en faisant varier les intensités du courant, on ne trouve pas des D<Hnbres parfiûtement constants^ ou , en d'autres termes, la force électro-motrice et la résistanœ de chaque couple ne sont pas des quantités constantes. Il est facile de se rendre compta des variations que l'on observe : on a dit, pages 402 et suivantes, que lorsqu'un courant traverse un circtiit milte composé de métaux et de liquides, le coefficient de résistance de ce circuit ne peut être considéré comme constant dans le cours d'une expérience, et qu'il se produit aux changements de conducteurs une résistance due non-seulement au passage du courant dans un sens ou dans l'autre , mais encore à la polarisation des lames; la résistance totale qui en résulte, et qui potte le nom de perte au passage, est fonction de Fintensité du courant et ne peut être évaluée approximativement que par une formule d^nterpolation. Or, quand on fait varier la longueur du circuit r qui entre dans l'expression de l'intensité du couple, Fintensité du courant I diminue, et, les résistances au passage étant modifiées, les autres termes doivent en être afTectés; ils ne peuvent donc pas être considérés comme constants.
n us Tiletre & et f sont ôe ^ éoM «toai sppelé, t>^ge M, ies réshtances relaUvêi que 1« ««r^ préienICDt an psmgt èe rsitetrMité. QUêuà on left âMÊt* mine à Taide des formules {précédentes, on obUest les ooelfidealé de réeieImMe, ou bien les résistances comparées k celles du fil normal dont on finit nsa«e , et cela indépetidamment de tlntensUé du courant. Quant aux résistances absolues que les coadcdeurs pfésesfeM an passage de Télectridté, elles sont fonction de Pinte nsilé du courant, et, par analogie aTec les effets observés dans les autres phéootHèoes pbyaiqucs, on peut les considérer coRNoe proporHooMlles an earré de rintensité du courant. Mais dans les déterminations numériques comparées, et ainsi que nous Tavons fait dans le livre II, celle considération n'est pas nécessaire à introduire, et on se borne à représenter les rapports des résistances comme constants pour les iBênes MifcaUscis, ln4#esdMMMat ds nnteosHé du «mrafit.
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Ainsi la formule précédente ne doit pas être regardée comme l'expression exacte de la loi du dégagement de rélectridté dans la pile voltaïque^ à moins d'y introduire les quantités dont il viait d'être question. Dans le cas des piles thermo-électriques et de circuits tout métalliques^ cette loi s'éloigne peu de la v^ité^ les pertes au passage étant peu appréciables devant les résistances des conducteurs. Mais avec des piles formées de circuits mixtes liquides et solides, et surtout avec les piles qui ne sont pas constantes^ quand on fait varier l'intensité du courant dans de grandes limites^ les valeurs de E et de R ne restent pas les mêmes.
D'après ce que l'on a vu page 105^ si l'on ajoute à la résistance
du circuit r une expression dé la forme j — -, la formule que Ton
en déduira représentera les déterminations numériques entre les limites des expériences; on trouve alors en introduisant cette expression à la suite de r dans la fcmnule (3)^ et en réduisant :
nE — B + ?
' fiR + r
Le terme j est toujours plus petit que B^ mais n'est pas négligeable. On voit que les termes qui proviennent de l'introduction des résistances au passage^ dans le calcul^ remontent au numérateur de la formule, et peuvent être considérés comme diminuant la force électro-motrice de la pile. On peut donc les considérer conune des forces électro-motrices produites aux changements des conducteurs.
Quelquefois on fait entrer dans l'expression de la formule l'étendue des plaques métalliques des couples^ l'épaisseur des dissolutions^ des diaphragmes qui les séparent, etc. ; mais^ d'après ce que nous venons de voir, on ne peut obtenir une formule exacte, en raison des variations qui se produisent à la surface des ccmducteurs. On doit se borner aux indications que nous avons données.
Supposons que l'on considère la formule (3) comme Texpression approchée de la loi du dégagement de l'électricité dans les piles voltaïques; on en déduit facilement plusieurs conséquences importantes:
i* Un couple est d'autant plus énergique que sa force électromotrice est plus grande et que sa résistance est moindre. Ainsi en cherchant les conditions d^s lesquelles ces deux quantités peuvent être augmentées ou diminuées ^ on obtiendra des piles plus énergiques.
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2* Un couple donne autant d'électricité qu'une pile d*un nombre n d'éléments quand il n'y pas de résistance additionnelle. En effets les formules (i) et (2) donnent la même valeur pour I.
3^ Si la résistance additionnelle r croît proportionnellement au nombre des éléments que l'on ajoute, alors l'intensité électrique
reste la même, quel que soit le nombre de couples.
E En effet, avec un couple on a I =^— ; — y avec n couples la ré-
sistance additionnelle étant nr par hypothèse, on aura, d'après la
formule (3), I = ^^^ , c'est-à-du« I = — ?— . ^ '' nR + nr' R4-r
4* L'étendue d'un couple augmente la quantité d'électricité , car dans la formule (i), quand le couple a une plus grande étendue, £ est plus grand et R, la résistance, est plus petit.
5"* Le nombre des éléments de la pile augmente la tension, et permet à Télectricité de franchir une plus grande résistance. On
peut mettre, en effet, la formule (3) sous la forme I = ; on
voit alors que, à mesure que n croît, - diminue, et l'intensité I ' augmente.
Courants dérivés. Lorsqu'on met en communication les deux extrémités d'une pile voltaïque à l'aide de deux fils conducteurs, le courant se partage dans les deux fils en raison de leur conductibilité, c'estrà-dire en raison inverse des résistances ou de leurs longueurs réduites ; ainsi les résistances étant représentées par a et 6, les quantités d'électricité qui passent par les deux fils sont entre elles comme b : a (Pouillet).
Il est facile de calculer l'intensité du courant qui traverse chaque fil. En effet, la réunion des deux fils rend la résistance additionnelle moindre, la quantité d'électricité qui circule dans la réunion des deux fils est donc plus considérable; or, la résistance de ces deux
fils réunis est , 0, et l'intensité sera dans tout le circuit et
dans chaque fil :
(*) On peut le démontrer oonmie il suit : Considérons un Al d'une même natare et d'one section variable, dont la longuear est I, et la résistance sons ronité de sec* tion et de longnear r. Les secUons s et «', nécessaires pour que les fils aient les résisUDcet aetb, seront déterminées par les équations :
Or les deux fils réunis parallèlement , ayant même loogoeur, équinairont à un fil
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Dans le circuit total y I :
nR+ ^ '
nSh
Dans le fil dont la résistance est a, T = ^5-7 — -=î^^r-- — r ,
Dans le fil dont la résistance est b, I" = ^ , . f, , — r ; Etronal' + r=I.
Détermination de la forcé électro-^notriee et de la résistance des couples voltaiques. I^t formule des piles voltaïques renfermant seulement l'intensité du courant, la force électro- motrice et les résistances du circuit, Il semble facile de pouvoir en déduire les rapports des forces électro-motrices et des résistances des différents couples; aussi plusieurs physiciens se sont-ils occupés de cette détermination (Fechner, Wheastone, Joule, etc.). Mais, d'après les explications données plus haut, la formule (3) devant être modifiée pour représenter les intensités du courant quand on fait varier les résistances du circuit dans de grandes limites, les nombres que Ton peut en déduire pour représenter E et R dans chaque couple ne doivent pas être constants. Il serait nécessaire que l'on pût indiquer dans chaque cas l'intensité du courant sur lequel on opère. Nous citerons néanmoins quelques-uns des résultats obtenus pour montrer entre quelles limites sont comprises les valeurs comparées des forces électro-motrice^ de différents couples,
M. Wheastone, en partant de la formule [3), a opéré conune il suit ; soit deux couples dont les forces électro*motricés sont E, E\ et les résistances R et R'. On met dans chaque circuit successivement un galvanomètre et un rhéostat (voir page 80) capable de rendre plus grande à volonté la résistance en augmentant ou diminuant la longueur d'un fil normal. L'intenaité du courant évaluée par la déviation de l'aiguille aimantée sera dans les deux cas : * E «, E'
r et r' étant les résistances du fil de rhéostat interposé dans les deux circuits.
de loérpe longueur et dont la section serait < -^ t', c'est-à-dire, d*après les deux équations précédentes ^ + ^î la résisUnea de c^ nouveau fil eu de U réuakm des fils dont les résistances sont a et d est donc :
ri ri ab
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Si Ton fait varier les résistances r et r' de façoQ que les déviations de raiguille aimantée soient les mémes^ on aura I s= r , et de là :
JE _ R4-r E' BT^'
Or^ comme on peut déterminer avec le rhéostat les résistances
R^ R'^ et les résistances additionnelles r et r^ comprenant le fil du
rhéostat et celui du galvanomètre, on aura le rapport » des forces électro-motrices de chaque couple.
M. Wheastone a préféré introduire dans chaque couple amené à donner la même déviation une nouvelle résistance additionnelle avec le rhéostat, afin que la déviation moindre qui en résulte soit encore la même pour les deux couples; il est facile de démontrer que les deux résistances additionnelles a et 6 introduites dans les deux circonstances sont également proportionnelles aux forces électro-motrices des couples.
Les nombres suivants sont exprimés en fonction du nombre de tours dont on tourne la roue du rhéostat et se rapportent aux couples dont la forme a été indiquée page 233.
Amalgame de zinc, sulfate de cuivre, cuivre 30
Id., acide sulfurique étendu, cuivre 20
Id., chlorure de platine, platine 40
Id., acide sulfurique étendu, platine. ,•••,,.• 27
Amalgame de potassium, sulfate de zinc, zinc. • » • • • . . 29
Id. sulfate de cuivre, cuivre 60
Id. chlorure de platine , platine 09
Amalgame de zinc, acide sulfur. étendu, peroxyde de plomb. 68 Id., de potassium, acide sulfurique étendu, peroxyde
de plomb 98
Id., de zinc, acide sulfurique, étendu, peroxyde de
manganèse 54
Id., de potassium, aoide sulfurique étendu, peroxyde
de manganèse. . * 84
Les résultats précédents groupés différemment montrent qu'avec trois métaux, la force électro«motrice due aux deux métaux exlfér mes est équivalente à la soiçme des forces électriques de deux éléments formés de métaux consécutifs; en effet :
S48 CAIJSB8 DU DieAfilMllIT
Amalgame de potassium , sulfate de zmc^ amalgame de zinc. • ^
Id.^ de zinc^ sulfate de cuivre^ cuivre 90
Id., de potassium ; sulfate de cuivre, cuivre. (Somme) . 59
Id., de potassium , sulfate de zinc, amalgame de zinc. 29
Id., de zinc, chlorure de platine, platine 40
Id., de potassium, chlorure de platine, platine (Somme), 69
M. J. Regnault a proposé une autre méthode pour faire cette détermination: il emploie une pile composée d'un nombre variaUe de couples à l'aide de laquelle il annule le courant électrique du couple dont il cherche le pouvoir électro-moteur en les opposant pôle à pôle et introduisant un galvanomètre dans le circuit (*).
Nous donnons ci-après quelques déterminations faites avec des couples usuels en introduisant dans le circuit des fils métalliques d'un diamètre d'un millimètre, et variable de à 100 mètres de longueur. Ces couples ont la forme de ceux qui ont été représentés page 231 (E. Becquerel) :
(^) Soit n le Borobre de couples de résistance r et d'an pouvoir âectro-motenr e employés pour produire le roème effet qu'un couple d'une résbtance R et d'an pouvoir électro-moteur E. Comme rintensilé de cbÏMiiie courant dirigé en aens inverse est, d'après la formule (S) :
wr + K nr + R
On aura ne=^ E. Donc le nombre n pourra servir à comparer la puissance éledro* motrice du couple.
Les couples pris pour unités sont des couples tbermo-éleetriqoes et des oonpies à courants constants à deux liquides peu énergiques, sulfate de siuc, sulfate de cadmium , et ayant pour métaux le zinc et le cadmium.
Cfimpltê.
Zinc amalgamé Cuivre \
Sulfate de zinc Sulfate de cuivre '
Zinc amalgamé Platine |
Acide sulfurique r^ J^) Acide azotique j
Amalgame liquide de po-/ Ipotassiumx pii^y^
tassium \I50 mercure J
Chlorure de sodium Cblonire de platine
Zinc amalgamé Peroxyde de plomb en lames \
galvaniques ( ^^^
Hydrate de potaMe Addesulftirlqne (^' "^)j
Dl L'iUCTBICIT^.
RÉSISTANCE
dnoonple
enfonctioa
d*onfll
de cuivre
de I nill.
de dIaDiètre.
éledronotrtee
valeob
de
■iii.
Hauteur 210
Diamètre iutérieur 60
Acide azotique à 36**, hauteur du liquide, 200-"'. /
Surface totale du charbon plongé» 3*^carrés.
Eau acidulée par l'acide sulfuriqne au ^, hauteur du liquide, 200-»'*-.
SuKace inté- Heure du zinc annulaire, 5^carrés.
Id.
f Eau aaturée de sulfate de cui- Tre, hauteur du liquide, 200-»«-.
(Surface totale du culTre plongé, 2*^,5 carrés.
Id.
mIU.
Hauteur 125
Diamètre intérieur 50
Id.
^ Acide azotique à 30% hauteur du liquide , los-""-.
[Surface totale du cuivre plongé, 0**--,86 carrés.
, Eau acidulée parracidesuli furiqueau ^, I hauteur du lif quWe. 105-*"i Surface totale du zinc plon- ' gé,0**',85cari rés.
Eau acidulée { par l'acide sul-) iurique au 7;. j Surface exté- f rieur du zinc) annulaire pion -I gé, l**«-,8o car- 1 rés. /
Acide azotique I 36*, hauteur' du liquide , 105-'»"; _
Sur race inté- \ Heure du cliarbon plongé , L 1**^,80 carrés. I
Les détails dans lesquels nous sommes entrés précédemment montrent que ces déterminations diverses n^ont rien d'absolu^ puisqu'elles ont été faites dans la supposition de la formule (3) y et que la force électro-motrice n'est pas seulement {produite à la surface de séparation du zinc et de Teau acidulée^ mais résulte de Fensemble des réactions qui ont lieu dans l'intérieur du couple^ et qui sont foncti<ms de l'intensité du courant. On voit que ce sujet demande à être de nouveau étudié attentivement.
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A propos des piles voltaTques^ nous ne devons pas omettre de mentionner un résultat important cité déjà en pariant du zinc amalgamé^ et sur lequel nous reviendrons dans le second volume en pariant des actions chimiques dues à rélectricité. L'action chimique principale donnant lieu au courant est l'oxydation du zinc et sa dissolution dans Peau acidulée. Or il résulte de l'ensemble des effets observés que l'on recueille toute Téiectricité que paroduit un poids donné de zinc amalgamé ; seulement la disposition des appareils et la résistance des circuits font que cette quantité d'électricité cât émise plus ou moins vite dans un temps donné.
Considération théorique relative au dégagement de Vélectriciti. En terminant la description des différentes sources physiques et chimiques d'électricité^ nous devons faire remarquer que la quantité d'électricité obtenue est proportionnelle à l'action mise en jeu pour la produire. Alnsi^ une quantité donnée de travail moléculaire mécanique^ physique ou chimique > ne peut produii-e tout au plus qu'une sonune d'électricité déterminée qui lui est équivalente. Kn rapprochant cette observation des résultats qui seront développés dans le livre IV à propos des phénomènes calorifiques^ et dans las deux autres volumes de cet ouvrage, on verra qu'elle vient appuyer l'idée théorique assez généralement adoptée aujourd'hui de l'équivalence des forces physiques. Ces considérations sont favorables à l'hypothèse qui attribue les phénomènes étectriques à un mouvement vibratoire communiqué à un milieu pénétrant tous les corps, mouvement que l'on peut déterminer par les différents moyens mécaniques^ i^ysiques ou chimiques que nous avons indiqués dans ce livre.
CHAPITRE V
D« dégigcmeot de l'éleetridté dans Im àotkMM phytMoii^aai.
Den effeiê éleetriques ôb$ervét ékmê tes f^égétaur. Les came» qui dégagent de l'électricité dans les corps organisés, sous l'empiM de
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la vie ou lorsque celle-ci a cessé depuis peu de temps ^ sont phyques^ chimiques et peut-être organiques ; dans ce dernier cas, elles se rattacheraient à certains fonctions vitales qui n'ont pas encore été nettement définies.
Les corps organisés , lorsqu'ils appartiennent au règne animal ou au règne végétal, sont composés^ les premiers^ de parties osseuses, tendineuses, membraneuses, diamues, etc., humectées ou remplies de liquides qui les rendent plus ou moins conductrices de rélectricité; les seconds, de fibres, de vaisseaux , de tiges contenant également des liquides, à la faveur desquels ils sont conducteurs. Ces liquides, en raison de leur fiiculté conductrice exclusive (les parties solides sans eau en étant privées), jouent donc le rôle principal dans la production des dfets électriques observés dans les c(Nrps organisés , lors même que Taotion vitale interviendrait dans quelques cas. Ces liquides, considérés deux à deux, donnent lieu nécessairement, dans leur contact mutuel, par suite des réactions qui en résultent, à des effets électriques rendus sensibles nouHseulement avec le condensateuTi en mettant en relation avec la terre un de ces liquides, et Fautre avec Tun des plateaux, mais encore avec le multiplicateur, quand on ferme le circuit avec deux lames de platine plongeant dans ces liquides.
En n'ayant égard seulemmt qu'à Torigine chimique des courants produits dans Tintérieur des corps organisés, il faut se rappeler, pour les interpréter, que, lorsque daix liquides différents, séparés par une membrane perméable, sont mis en communication au moy^ de deux lames de platine en relation avec un multiplicateur, Taiguille aimantée est déviée dans un sens qui indique que le liquide qui se comporte comme acide rend libre de Télectricité positive, et celui qui agit comme alcali, de rélectricité négative.
Nous allons commencer par exposer les effets électriques diservés dans les végétaux dont la constitution est {dus simple que celle des animaux.
EjfêU éleeMquâs produite dam la ûireulaiion de la sève. Il existe, dans les végétaux, une sève ascendante et une sève corticale qui n'a pas la même composition que la première et à laqudle quelques physiologistes accordent un mouvement descendant ; l'une et l'autre sont séparées par des tissus^ et produisent des effets électriques analogues à ceux dont il vient d'êbre question. Ces efléts.s(tt)t d'autant plus remarquables qu'ils ont une relatioQ intime avec la cons* titution de l'éeorêe et oeUe du ligneux; pour les inleqiréter, il est
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nécessaire de rappeler en pen de mots ce que nous savons sur la nature et la distribution de Tune et l'autre sève.
La tige d'une plante ligneuse dicotylédonée est formée de deux parties distinctes^ séparées par une substance liquide que beaucoup de physiologistes considèrent comme un tissu demi-fluide^ aj^é camlnum^ qui serait le principal élément de rorganisation végétale. La partie extérieure est Técorce; la partie intérieure, le bois proprement dit. L'écorce se compose, indépendamment du parenchyme, de répiderme, de Tenveloppe tubéreuse^ de vaisseaux laticifères et de libres corticales. Le bois est formé de rayons médullaires^ de faisceaux ligneux et de moelle. L'écorce renferme donc^ conune le système ligneux, une partie cellulaire et une pa^ tie fibreuse ; seulement ces parties sont placées inversement : le parenchyme ^ qui est analogue à la moelle , occupe le pourtour de récorce^ tandis que la moelle se trouve au centre du système ligneux. Cette inversion correspond^ comme on le verra, à d6$ effets électriques inverses.
Chaque tige ou branche étant composée d*une série non interrompue de couches concentriques hétérogènes, leui^s contacts successifs doivent donner lieu à des effets électriques résultant de rhétérogénéité des liquides humectant ces couches. Ces effets sont rendus sensibles, !<" à Taide d'aiguilles de platine introduites dans deux couches contiguês ou plus ou moins éloignées , réagissant sar les couches voisines ; ^ en recueillant avec un condensateur l'électricité enlevée au végétal par la vapeur d'eau exhalée par les feuilles et par l'oxygène provenant de la décomposition de l'acide carbonique sous rinfluence solaire ; ^ en faisant également usage d'aiguilles de platine pour constater les états électriques simultanés du végétal et de la terre.
Le liquide dont la terre est humectée pénètre dans les racines par leurs extrémités, en vertu d'effets d'endosmose et de capillarité, passe dans les cellules situées au-dessus^ et arrive jusqu'à la tige, où le mouvement ascensionnel continue; il dissout une portion des substances qui se trouvent sur son passage, acquiert successivement plus de densité, et constitue alors ce qu'on appelle la sève, qui est définitivement élaborée dans les feuilles, qui sont les organes de la respiration.
Le gaz acide cari)onique absorbé par les feuilles pendant la nuit est décomposé sous l'influence de la lumière solaire, le carbone assimilé et l'oxygène exhalé ; la couleur des feuilles et celle de la jeune
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écorce indique que des changements considérables se sont opérés dans la sève. Cette sève nouvellement élaborée redescend- elle à travers Pécorce^ en disant sur son passage les matières destinées à la formation des tissus? Les expériences de M. Biot tendent à admettre le mouvement circulatoire de la sève.
Supposons maintenant qu'on ait mis à découvert, avec un instrument tranchant, une coupe transversale d'une tige de jeune peuplier, lorsqu'il est en feuilles, de manière à montrer visiblement toutes les parties concentriques dont elle se compose. Si Ton introduit simultanément les extrémités de deux aiguilles en platine, non polarisées, recouvertes ou non d'une couche d'eau distillée et en commimication avec un multifdicateur très-long fil , Tune dans la moelle et l'autre dans l'une des enveloppes du ligneux ou du système cortical, l'aiguille aimantée est déviée de 5% 10*, 15% et même au delà, suivant la sensibilité de l'appareil^ l'état séveux du végétal, et la nature de l'enveloppe où la seconde aiguille a été placée. Le sens de la déviation, qui est invariable, indique que la moelle fournit l'électricité positive à l'aiguille en contact avec^eUe, et l'enveloppe extérieure l'électricité négative à l'autre aiguille; il y a donc courant de l'extérieur à Tintérieur (Becquerel).
L'aiguille aimantée, après avoir oscillé pendant quelques instants^ prend une position d'équilibre qui n'est pas fixe; la déviation diminue peu à peu , sans jamais atteindre zéro. Cette diminution est due à un effet de polarisation.
En retirant la première aiguille de la moelle et l'introduisant successivement dans la partie la plus rapprochée de l'écorce, on obtient des courants qui diminuent d'intensité, quoique toujours dirigés dans le même sens^ et cela jusqu'à ce que cette même aiguille soit placée entre le ligneux et l'écorce, c'est-à-dire dans la partie en voie de formation , à laquelle on a donné le nom de cambium : le courant change alors de sens en même temps qu'il acquiert plus d'inlensité.
Si l'on enlève un morceau d'écorce, dont l'épiderme se détache facilement, et qu'on applique une lame de platine sur l'épiderme et l'autre sur la partie intérieure, l'une et l'autre en rapport avec un multiplicateur, les effets acquièrent une grande intensité. Avec l'écorce d'une jeune branche d'aune en pleine sève, on obtient des déviations qui vont quelquefois jusqu'à 90^, et font même pirouetter l'aiguille. On reccxmalt ainsi que l'écorce forme un couple voltaïque, dont la surface extérieure ou parenchymeuse est le côté positif, la
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surface intérieure encore recouverte de cambium^ le o6té négatif. L'action de ce couple^ lorsque l'écorce est enlevée de la branche^ cesse peu de temps après*
En résumé y on voit que depuis la moelle jusqu'au camUmn les couches ligneuses sont de moins en moins positives relativement k la moelle; tandis que^ depuis le cambium jusqu'à répiderroe^ les couches corticales et parenchymeuses sont de plus en plus poeitives> ou du moins se comportent comme telles dans la production des courants dérivés. Cette inversion dans les effets électriques s'accorde avec la position du tissu cellulaire dans Técorce et dans le bois : dans l'écorce il est à l'extérieur^ dans le bois à l'intMeur ; dans Pun et l'autre cas ^ il est positif.
Toutes les ooudies pârenchjrmeoses corticales jouissent tout» également de la propriété de produire des courants dérivés^ à l'aide de deux aiguilles ou lames de platine servant à fermer le circuit.
Dans les plantes herbacées et les plantes grasses^ telles que les cactus ; les euphoiiies , etc., etc., composées presque uniquement de parenchyme, il devient extrêmement difficile d'observer les effets électriques précédemment décrits, et qui sont si nets dans les tiges pourvues d'un système cortical (Becquerel).
Dans l'exposé des effets électriques produits pendant l'évoliition de la sève, on s'est borné à rapporter ce qui avait lieu dans une section perpendiculaire à la tige; mais il importe aussi de comiaibe les efTets électriques produits dans une section longitudinale*
Fis 9' Soient SS le sol, MT une coupe
longitudinale dans la tige d'un végétal , a et 6 d^x points pris dms la partie verte du parenchyme, à la distance de plusieurs décimètres Fun de Fautre.
On introduit transversalem^t dans le parenchyme, à chacun de ces points, une des aiguilles en platine; il se produit aussitôt un courant électrique, dont la direction annonce que l'aiguille placée en &, au^essoiis de Fantre, prend l'électricité négative, et l'autre l'électricité positive. On voit pspr là que la sève parenchymeuse , en deux points quelconques a eib, situés à plusieurs décimètres, n^a pas la même composition, ce qni se conçoit : au point inférieur b, la sève étant moins oxygénée qu'en a , puisqu'elle perd de plus en pins de l'oxygène en parcoii-
rant la partie verte du pareticbyiiie> doit dégager de Téleôbricité négative^
On obtient également un courant en établissant une cooununi* cation métallique entre le cambium et les feuilles, communication qui s'effectue en plaçant Tune des aiguilles entre Técorce et le ligneux, Tautre dans une masse de feuilles superposées, faisant toi^ours partie du végétal^ afin d'avoir un plus grand nombre de points de contact avec la seconde aignille. Aussitôt que le circuit est fermé, il se produit un courant de Tintérieur à l'extérieur » comme dans le cas où Taiguille qui est ici dans les feuilles se trouvait dans le parenchyme, et l'autre dans le camtmiro; résultat conforme à la nature de la sève qui circule dans les feuilles et le parenebyme*
La terre étant en conmiunication directe et permanente avec les végétaux, par l'intermédiaire des racines y doit participer à leur état électrique , résultant des élaborations diverses qui ont lieu dans les tissus. L'expérience confirme cette déduction des faits observés. Cette question se rattache aux phénomènes électriques de Pat* mospbère (Becquerel).
Opérons toujours avec des aiguilles, et mieux encore avec des lames de platine terminées en pointe , afin d'avoir un plus grand nombre de points de contact avec la terre et les tissus exploréSé 9n l'on introduit Fune des aiguilles dans le parenchyme d'une tige ou d'une branche de végétal quelconque, et l'autre dans le sol, à une distance plus ou moins considérable des racines , plusieurs mètres, par exemple, pourvu qu'il soit légèrement humide, il se manifeste un ooufant dmt l'action sur l'aiguille aimantée indique toujours que la terre possède un excès d'électricité positive , le parenchyme un excès d'électricité contraire. Quant à l'intensité du courant produit , elle dépend de l'humidité du sol et de l'état séveux du végé' tal. La déviation de l'aiguille aimantée par première impulsion , avec un multiplicateur ordinan*e, est de J5*, ^O*, 30*, W, et même quelquefois au delà.
L'aîgoille aimantée, quand elle est projetée à 45^, s'arrête à 8", après avoir oscillé pendûit quelques instants; peu à peu la déviation dimfaïue, par l'effet de la polarisation acquise par les aiguîfles ou lames de platine, et finit , an bout d'un certain temps , par ne plus être que de 2« à 3«. En dérangeant de place l'aiguille qui se trouve dans la terre, sans la retirer, afin de détraire la polarisation par le frottement , la déviation augmente de *•; tandis qu'en agissant de
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même à l'égard de l'autre aiguille^ la déviation redevient ce qu'die était primitivement. Cette différence dans Fintensité du courant^ selon que l'on dérange Tune ou Pautre aiguille^ tient à ce que^ dans le second cas^ la sève en contact avec Taiguille s'altérant plus ou moins rapidement^ le courant doit reprendre une nouvelle énergie quand la couche altérée est enlevée par le frottement.
On n'obtient peu ou point d'effet^ comme on devait s'y attendre^ lorsque Tune des aiguilles est dans le ligneux^ près de la moelle^ et l'autre dans la terre. Au lieu d*introduire l'une des aiguilles dans le parenchyme, on peut la placer dans un certain nombre de feuilles superposées tenant encore aux branches; dans ce cas^ le même effet est produit. Cela tient à ce que la sève qui se trouve dans le parenchyme des feuilles a sensiblement la même composition que celle qui se trouve dans la partie parenchymeuse de l'écorce.
Les végétaux quels qu'ils soient^ même ceux qui ont une tige purement herbacée , tels que la balsamine , le dalhia^ etc.^ donnent les mêmes effets. On peut dès lors poser en principe que dans l'acte de la végétation^ lorsque la germination est accomplie^ la sève ascendante ^ qui communique avec le sol par l'intermédiaire des racines^ lui transmet continuellement Fexcès d'électricité positive dont elle s'empare dans sa réaction sur le liquide qui se trouve dans le parenchyme cortical^ tandis que ce liquide prend l'électricité contraire qu'elle fournit à l'air^ par Févaporaticm aqueuse (Becquerel).
La végétation agit donc en sens inverse des causes qui rendent ordinairement l'air positif et la terre négative. U est probable que les effets électriques qu'elle produit^ en raison de leur continuité , particulièrement dans les parties de la surface terrestre où elle a le plus de puissance^ telles que les régions tropicales et les contrées boisées, doivent exercer une influence quelconque sur l'état électrique de l'atmosphère, qui joue un si grand rôle dans la production des principaux phénomènes météorologiques.
Peut-on conclure des faits exposés précédemment qu'il circule constamment des courants électriques, non -seulement dans les végétaux, mais encore entre ces derniers et la terre?
Pour répondre à cette question , il faut examiner si les deux conditions nécessaires pour la production de ces coiu'ants sont remplies.
La première est relative à la présence de deux liquides différents réagissant chimiquement l'un sur l'autre par l'intermédiaire des
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tissus très-peu perméables. Cette condition est remplie dans le cas actuel. La seconde^ qui concerne le contact des deux liquides par transition insensible , Test également. En effet ^ dans une section horizontale d'une tige de végétal^ la communication immédiate a bien lieu par l'intermédiaire des tissus entre la sève ascendante et la sève parenchymeuse; dans la section longitudinale^ on sait que la sève ascendante^ avant son entrée dans le végétal par les racines^ se compose d'eau renfermant de l'air, du gaz acide carbonique et de très-petites quantités de matières salines et organiques enlevées au sol. En s'élevant, elle acquiert plus de densité, et constitue alors ce qu'on appelle la sève ascendante. Quant à la sève parenchymeuse, après avoir été élaborée dans les feuilles, elle perd insensiblement une portion de ses parties constituantes pour les besoins de la nutrition. L'une et l'autre sève se trouvent donc dans les conditions voulues pour former des contacts par transitions insensibles, et par conséquent pour produire des courants électriques sans ^intermédiaire de lames métalliques. Ces courants dont on suppose l'existence doivent circuler conmie llndique la figure ci-joint«. 1^8* ^'- ss section longitudinale faite dans un
végétal: oAI'ècorce; cd le cambium, ou composé qui le représente : ef\e ligneux ; gh la moelle. L'électricité positive , débouchant en A et / par les racines, et remontant suivant la direction ba, produit, suivant toutes les apparences, une foule de courants partiels allant de Vécorce à la moelle, et de là jusqu'aux dernières branches.
Il n'est pas possible de tirer d'autres inductions des faits observés jusqu'ici, ni d'indiquer les actions chimiques résultant de la circulation de tous ces courants dans les tissus; il faut en appeler à de nouvelles expériences pour savoir à quoi s'en tenir à cet égard.
On observe aussi des effets électriques dans les fruits, les tubercules \ pour exemple nous prendrons les tubercules de pomme de terre.
Effets observés dans les tubercules de pomme de terre. Ce tubercule se compose d^un tissu cellulaire dans les interstices duquel se trouve de la fécule, le tout pénétré d'un liquide qui le rend plus ou moins aqueux. Ce liquide est-il de même nature depuis lepiderme jusqu^au centre? C^est une question que l'on n'a pas encore cherché à résoudre, et que l'électricité va nous permettre d'aborder. T. ï. 17
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Quoique la pomme de terre paraisse avoir une organisation régulière ^ néanmoins on y distingue les parties suivantes^ surtout lorsque Toell est armé d'une loupe :
!• Unépiderme;
2* Une zone cellulaire analogue à Técorce ;
3* Quelques vaisseaux épars , rares, représentant le ligneux;
4<» Enfin une masse cellulaire formant la plus grande partie du tubercule, et que Ton compare à la moelle des tiges.
En rapprochant cette organisation de la propriété que possède la pomme de terre de verdir quand elle reste exposée à la lumière, on est conduit à admettre qu'on doit la considérer comme provenant uniquement de l'extrémité renflée d'un bourgeon appartenant à une branche souterraine. Or, puisque ce tubercule présente dans son organisation plusieurs couches concentriques dont les rudiments * sont visibles, on peut en conclure à priori que chacune d'elles ne doit pas avoir la même composition chimique, ou du moins ne doit pas être pénétrée d'un liquide identique dans sa composition. De là on devait en inférer que ces mômes couches jouissent de propriétés électriques différentes , et ayant de Panalogie avec celles que présentent les tiges ligneuses. L'expérience a confirmé cette déduction, tirée de la constitution organique du tubercule.
Supposons qu'avec un instrument tranchant, on fasse dans une ponmie de terre allongée une coupe ti^ansversale et une coupe longitudinale, pour les soumettre ensuite àrexpérîence; on obtient les résultats suivants :
C(nipe transversale. On introduit une des aiguilles galvanométrlques, préalablement cHaufTée au rouge pour la dépolariser, sons l'épiderme, etPautre dans l'intérieur : il se manifeste un courant électrique dont la direction indique que Taiguille placée sous l'épiderme prend un excès d'électricité positive, et Fautre un excès d'électricité contraire. En retirant la première et la rapprochant de l'autre, elle reste toujours positive à Pégard de celle-ci. Il en est encore de môme en opérant inversement, et rapprochant l'aiguille intérieure de celle qui se trouve sous l'épiderme.
Ckmpe longitudinale. On introduit d'abord Pune des aiguilles sous l'épiderme à l'un des bouts et l'autre au milieu du tubercule, puis successivement la seconde dans des parties de plus en plus rapprochées de la première : on trouve que l'aiguille extérieure est toujours positive à l'égard de l'autre, et d'autant moins que les deux aiguilles sont plus rapprochées du centre. €es effets, qui
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sont les mêmes que ceux accusés par la coupe transversale^ prouvent de nouveau que la différence dans Torganisation des diverses parties d^une pomme de terre a pour conséquence immédiate une différence dans la nature des liquides qui se trouvent dans chacune d'elles^ laquelle peut être rendue sensible par des réactions chimiques dont il va être question; mais, avant de les indiquer, nous ferons remarquer que, si Ton compare les effets électriques observés dans les tubercules avec cent que présentent les tiges ligneuses, on voit qu'il n'y a plus inversion dans ces effets , comme dans ces dernières, et que la pomme de terre se comporte comme le système cortical d'une tige ligneuse.
D'autres tubercules donnent des résultats analogues.
Les faits observés conduisent aux conséquences suivantes t
1® Les effets électriques observés dans les tubercules et les racines, à l'aide d'aiguilles de platine, mettent en évidence l'hétérogénéité des sucs qui se trouvent dans les tissus depuis l'épiderme jusqu'au centre; hétérogénéité qui parait être en rapport avec la constitution organique. Ces effets montrent encore que la pomme de terre, et la plupart des autres tubercules, dans le mode d'expérimentation adopté , se comporte comme le système cortical d'une tige ligneuse, c'est-à-dire que la partie sous l'épiderme est positive relativement à toutes les autres, et les parties contiguës par rapport aux parties centrales, et ainsi de suite jusqtfau centre, qui est éminemment négatif.
2* Quelques tubercules se comportent au contraire comme le système ligneux d'une tige dicotylédonéé, c'est-à-dire que la partie centrale est positive par rapport aux parties environnantes jusqu'à l'épiderme.
3* Ces effets ont une durée assez courte, non pas peut-être à cause de la polarisation, mais en raison de réactions chimiques qui cessent peu de temps après l'introduction des aiguilles.
4» Les effets électriques contraires , obtenus en dérangeant légèrement de place les aiguilles , sans les retirer du tubercule ni produire de nouvelles perforations, ne peuvent s'expliquer qu'en admettant que le platine soit attaqué pendant son contact avec les sucs, ou bien que ceux-ci éprouvent des modifications de la part de l'air introduit par les aiguilles, ce qui est plus probable.
5* Les différents sucs, dans leur contact avec l'eau, rendant celle-ci positive, et le suc épidermique moins que les autres, il s'ensuit qu'en plongeant les deux bouts d'une pomme de terre, dont
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l'un est privé de son épiderme et dont l'autre ne conserve plus que la partie centrale du tubercule^ la partie périphérique aymit été enlevée^ on constitue ainsi un véritable couple voltaîque^ qui rend positive Peau en contact avec le bout privé de son épiderme.
6* L'effet produit au contact de Teau et des sucs explique poui'quoi les végétaux de tous genres possèdent un excès d'électricité négative^ la terre un excès d'électricité positive.
7** L'altération inégale des différents sucs est rendue sensible non-seulement au moyen des effets électriques^ mais encore en exposant à l'air les pulpes remplies de ces sucs.
8* Enân^ les effets électriques observés sont tellement complexes^ qu'il faut bien se garder d'en tirer des conséquences sur le rôle que peut jouer l'électricité dans les fonctions organiques ^ et par suite dans les phénomènes de la vie végétale.
- Des effets électriques observés dans les animaux. L'existence de l'électricité dans les corps organisés ou non organisés est constatée par des effets d'électricité statique ou d'électricité dynamique^ suivant qu'ils sont dus à des actions exercées dans des circuits non fermés ou fermés.
Les animaux étant composés de parties osseuses , de tissus et de liquides différents séparés les uns des autres par des tissus ou par des membranes^ on conçoit parfaitement qu'en opérant , conune nous l'avons fait à Pégard des végétaux, avec des aiguilles ou des lames de platine , pour rechercher les effets électriques dus à la réaction de ces mêmes liquides les uns sur les autres^ on arrive à des résultats semblables. C'est ainsi que M. Donnée en plaçant sur la peau une lame de platine en relation avec l'une des extrémités d'un multiplicateur^ et dans la bouche une autre lame en relation avec l'autre extrémité^ a obtenu un courant dirigé de la bouche à la peau; tandis qu'en introduisant l'une dans l'estomac d'un lapin ou d'un autre animal^ et l'autre dans le foie, le courant allait du foie à l'estomac. Dans la première expérience, la bouche étant alcaline et la peau sécrétant un liquide acide, on avait évidemment un effet électro-chimique; il en était de même dans la seconde, puisque Pestomac sécrète un acide, et le foie un liquide alcalin. Ce ne sont là toutefois que des effets qui ne peuvent nous éclairer en rien sur l'inter\'ention de l'électricité dans les phénomènes de la vie; mais, si Pon parvient un jour à découvrir cette intervention , ce sera en étudiant d'une part la singulière propriété que possède certains poissons de donner, quand on les touche avec la main, une commotion
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semblable à celle de la bouteille de Leyde, de l'autre, en approfondissant tout ce qui concerne ce qu'on appelle le courant propre de la grenouile et en général des animaux. Nous commencerons par les poissons électriques.
Des poissons électriques. On connaît trois espèces de poissons , le gymnote (anguille de Surinam) , la torpille (raie électrique) et le silure (de la famille des siluroïdes), qui donnent une conunotion quand on les irrite en certaines parties du corps, pourvu toutefois qu'on ne les touche pas avec un corps non conducteur de rélectricité. Ces poissons jouissent donc de la faculté de produire de l'électricité, dont ils disposent à volonté pour s'en faire un moyen de défense, ou bien pour étourdir ou tuer leur proie.
M. de Humboldt a étudié les propriétés du gymnote dans le Cano de Bera, en Amérique, par une température de 26» à 27». Suivant lui, elles sont moins développées dans les régions moins chaudes. Quand on touche cet animal avant qu'il soit blessé ou fatigué, la douleur et l'engourdissement sont si violents qu'il est difficile de se prononcer sur la nature delà sensation qu'on éprouve. . M. de Humboldt dit n'avoir jamais reçu par la décharge d'une grande bouteille de Leyde une commotion plus énergique que celle qu'il ressentit en plaçant les deux pieds sur un gymnote nouvellement péché; il éprouva longtemps une vive douleur dans les genoux et dans toutes les articulations. En général, on croit sentir à chaque coup une vibration interne pendant quelques secondes , à laquelle succède un engourdissement douloureux. Le phénomène est soumis à la volonté de l'animal, car il arrive souvent qu'on le touche dans les parties où réside l'organe principal sans éprouver d'effet.
Les propriétés électriques de la torpille sont connues depuis la plus haute antiquité; mais c'est à MM. Gay-Lussac et de Humboldt qu'on doit la détermination précise des circonstances principales du phénomène. Quand la torpille lance sa décharge, elle remue convulsivement les nageoires pectorales , mais on n'aperçoit que des mouvements à peine sensibles dans tout son corps. M. Matteucci s'est assuré que, dans cette circonstance, le corps n'éprouve aucun changement de volume. Le coup est plus ou moins douloureux, selon que le contact immédiat avec le corps se fait par l'intermédiaire d'une surface plus ou moins large; il faut irriter l'animal, le provoquer ; il n'en résulte pas seulement une seule décharge, mais bien plusieurs qui sont lancées avec une célérité étonnante, selon
sa vitalité. La commotion se fait sentir dans les articulations des doigts^ dans le poignet^ dans le coude , et même dans l'épaule. L'effet étant sensible même lorsqu'on ne touche l'animal que d'un seul doigt ^ il faut en conclure que ce dernier donne passage à une portion de la décharge qui s'effectue par l'intermédiaire de l'organe. C'est donc le résultat d^un choc latéral.
En plaçant la torpille sur un plateau de métal^ de manière à toucher la siuface inférieure des organes qui lui sont propres, la main qui le soutient n^éprouve pas de commotion, bien qu'on provoque l'animal. Si le poisson est placé entre deux plateaux de mé^ tal dont les deux bords ne se touchent pas, et que l'on pose sur chaque plateau une main, on éprouve une commotion, tandis qu'on ne ressent rien quand les deux plateaux se touchent en un point. Quand l'animal est plein de vitalité et qu^il sort de la mer, les décharges se succèdent très-rapidement, et Ton ressent la commotion quelle que soit la partie du corps que l'on touche; mais, au fur et à mesure que l'animal s'affaibUt, il faut se rapprocher de plus en plus des parties correspondant aux organes électriques, pour éprouver des effets.
Pour connaître la distribution, sur le corps de la torpille, des points qu'il faut toucher pour recevoir la décharge, on couvre la surface de grenouilles préparées à la manière de Galvani et ainsi qu'on le dira plus loin, en ayant l'attention que chacune d'elles fasse arc pour qu'elle se contracte.
Des organes particuliers aux poissons électriques. Le gymnote , la torpille et la silure possèdent un organe particulier qui ne se trouve pas dans les autres poissons, et qui joue un des principaux rôles dans la décharge que lancent ces animaux. Nous nous attacherons particulièrement à l'organe de la torpille, qu'on a eu l'occasion d'étudier le plus fréquemment.
Fig. 8». Ces poissons possèdent deux oi^anes dis-
tincts situés de chaque côté de la tête.
Chacun de ces organes est composé d'un grand nombre de tubes aponévrotiques , d'une forme hexagonale, rangés parallèle* ment les uns à côté des autres, autour des branchies, et dont l'une des extrémités repose sur la peau de dessus, et l'autre sur celle de dessous. Hunter a compté onze cent quatre-vingt-deux de ces tubes dans un
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seul organe d'une torpille longue de 1 mètre. Tous ces tubes sont exactement fermés à leurs deux extrémités par une membrane également aponévrotique qui s'étend sur toute la surface de ranimai. Si l'on examine l'organisation de ces tubes, on les trouve traversés horizontalement, diaprés M. Geoffroy Saint-Hilaire , par de petites membranes placées Tune à côté de l^autre à de très-petites distances; Tespace compris entre eux est rempli d'une substance qui parait composée d'albumine et de gélatine. Cet appareil est traversé par des filets nerveux très*nombreux, répartis dans chaque tube et correspondant à des nerfs remarquables par leur grosseur.
John Davy, qui a étudié l'organe de la torpille^ en examinant une des alvéoles qui le composent avec une lentille d'un grossis^ sèment de cent diamètres, n^y a reconnu aucune structure régulière; le tout lui a paru formé d'une masse homogène travereée dans diverses directions par quelques fibres probablement nerveuses.
Enfin.M. Breschet , qui a étudié aussi l'anatomie de la torpille, a fait les observations suivantes , après avoir reconnu l'existence des deux organes composés d'une multitude de prismes généralement à six pans^ et disposés comme il a été dit plus haut. Ces prismes, qui sont plus laides vers la partie moyenne que vers les extrémités, donnent à cet organe une épaisseur plus considérable dans son milieu que vers les bords. En avant et au-devant de l'organe olfactif, les deux corps prismes sont en contact l'un avec l'autre, au moyeu d'un disque intermédiaire composé de cellules de plus en plus pe* tites, dans lesquelles se trouve un tissu entièrement semblable à celui qui constitue les prismes. L'organe entier est enveloppé d'une membrane de nature fibreuse, peu adhérente aux parties voisines^ dont on l'isole avec la plus grande facilitée Elle s'insère en dehors sur plusieurs pièces cartilagineuses disposées en arc de cercle et articulées les unes avec les autres^ Des nmscles insérés sur cet aro cartilagineux peuvent, les uns comprimer l'organe , les autres produire un effet inverse; de la face interne de la tunique fibreuse qui enveloppe de toutes pai*ts l'organe partent des cloisons également fibreuses, dans 1 épaisseur desquelles se ramifient une foule prodi^ gieuse de filets nerveux. Les cloisons fibreuses forment autant d'alvéoles semblables à celles d'un rayon de miel> avec cette différence cependant^ queies alvéoles de Torgane électrique sont fermés de toutes parts; les cloisons sont tellement disposées qu'elles appartiennent à deux prismes à la fois. D'après cela, chaque prisme, qudque entièrement isolé des autres ^ n'a pus une timique proprei
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C'est aux points de réunion des cloisons^ c'est-4i-dire aux endroits où trois de ces cloisons se réunissent^ que se trouvent placés les nerfs et les vaisseaux qui pénètrent dans l'intérieur de l'alvéole; c'est aussi à ces angles que le prisme est adhérent ^ tandis quHl parait entièrement isolé du reste des cloisons.
Quant à la structure des prismes^ suivant M. Breschet^ des filets nerveux traversent les cloisons au niveau des angles et se perdent dans les prismes, qui ne sont pas de nature nerveuse.
Si Ton fend la cloison d*un prisme longitudinalement^ et cpi'on la rejette sur les côtés de manière à mettre à nu une des faces du prisme^ on voit sur cette face une foule de stries transversales liées entre elles par un tissu cellulaire extrêmement ténu et transparent. Ces stries n'indiquent pas des lamelles isolées et superposées les unes aux autres^ comme les éléments d'une pile voltaïque, mais tout est lié ensemble et forme une masse homogène et amorphe^ dans laquelle on ne distingue que des stries un peu plus opaques que le reste, que Fon suppose être nerveuses, attendu que leur point de départ correspond aux angles de réunion des cloisons , où Ton voit pénétrer les filets nerveux. La grande quantité de filets nerveux qui pénètrent dans l'intérieur de Torgane tend à confirmer cette manière de voir.
Des moyens employés pour reconnaltfe V origine électrique de la commotion donnée par la torpille. On ne peut prouver l'origine électrique de la commotion donnée par la torpille qu'en montrant que, pendant qu'elle s'effectue, il se produit soit des étincelles, soit des courants électriques, soit des effets de décompositions électro-chimiques.
Pour observer l'étincelle, aussitôt que la torpille est tirée de Teau et essuyée, on la place sur un plat métallique isolé; on applique sur son dos un autre plat que l'on manœuvre avec un manche de verre. De chacun de ces plats part une tige recourbée terminée par une petite boule. A ces deux boules, qui sont trèsrapprochées l'une de l'autre, on applique avec delà gomme laque deux petites feuilles d'or. Si l'on irrite l'animal , en remuant les plats , on voit aussitôt les petites feuilles d'or s'approcher ou s'éloigner, et de petites étincelles brillantes aller de l'une à Fautre.
M. Matteucci et le père Linari sont parvenus à obtenir l'étincelle avec des hélices et des spirales électro-dynamiques.
La décharge ayant de l'analogie avec celle de la bouteille de Leyde, il faut donc employer pour observer les effets électro-ma^
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gniétiques un multiplicateur servant à constater Texistence des courants instantanés.
L'un de nous a employé une méthode particulière pour observer le courant électrique à l'instant de la décharge {*). La direction du courant indique que la lame appliquée sur la partie supérieure de Forgane lui enlève Télectricité positive, et la lame en contact avec la partie inférieure^ de l'électricité tiégative. Avec des hélices électrcMiynamiques^ on a pu aimanter des aiguilles d'acier placées dans leur intérieur. Le sens de l'aimantation était d'accord avec celui de la déviation de l'aiguille aimantée du multiplicateur.
M. Matteucci^ tout en confirmant ces résultats^ a reconnu en outre que les points de l'organe sur la face dorsale qui sont audessus des nerfs pénétrant dans cet organe, sont positifs relativement aux autres points de la même face dorsale; les points de l'organe sur la face abdominale qui correspondent à ceux qui sont positifs sur la face dorsale^ sont négatifs relativement aux autres points de la même face abdominale. Au moyen de ces trois faits généraux on explique tous les effets du courant produit en touchant deux points quelconques de l'animal^ et on conçoit pourquoi en touchant une seule face de l'organe dans deux points différents^ ou bien deux organes à la fois sur la même face , on n^obtient aucun effet quand les points touchés sont symétriques.
Quant aux effets électro-chimiques^ ils sont la conséquence de la nature électrique de la décharge; aussi les obtient-on en opérant avec des bandes de papier humectées d'une solution d'iodure de potassium^ dont on entoure les lames de platine servant à transmettre le courant.
Des causes qui modifient la décharge de la torpille. Deux espèces de causes modifient les propriétés électriques de la torpille ^ lorsqu'on veut la conserver et la faire servir longtemps à des expériences : la masse d'eau et sa température, et le nombre de décharges qu'on lui a fait donner. Dans une masse d'eau de mer d'un mètre de hauteur et de 0*,30 de largeur^ ayant une température de 2^,7^ la torpille ne conserve sa faculté que pendant cinq ou six heures; la température vien^elle à baisser^ la faculté disparaît presque aussitôt. On peut la ranimer pendant un certain temps en la . replongeant dans de Peau à une température plus élevée. Comment agit la chaleur dans cette circonstance? Est-ce en augmentant
(*) Becquerel , Traité de physique appliquée, t. Il , p. es7.
Tactivité de la respiration et Taetivité de la drcnfaitiou dans Tam^ mal? M. Matteucci^ pour résoudre ces questions > a cherché à établir une relation entre les phénomènes de la respiration et Tintensité de la décharge; les résultats qu'il a obtenus à cet égard sembleraient montrer que la torpille qui a respiré plus qu-une autre est celle qui donne le pins de décharges.- D'autres expériences lui ont montré aussi que la force de la décharge est proportionnelle^ non*seulement à la respiration^ mais encore à la force de hi circulation de ranimai.
Du chlorure de strychnine ayuit été introduit dans )a bouche et Pestomac d'une torpille^ la moelle épinière s'est contractée fortement quelques secondes après; des décharges se numifas' tèrent de temps à autre; dix minutes après j elles devinrent plus faibles et plus rapprochées, et Tanimal mourut au milieu de vives contractions. Avec le chlorure de morphine^ huit ou dix minutes après ^ elle donna spontanément de très-fortes décharges qui n'étaient pas accompagnées de contractions. Un multiplicateur ayant été introduit dans le circuit, l'aiguille fut continuellement agitée; en dix minutes elle donna soixante décharges; il fallut ensuite irriter l'animal pour obtenir des décharges : il ne vécut que quarante minutes ^ en donnant des décharges plus ou moins fortes.
Passons aux causes intérieures qui modifient le phénomène de la torpille; l'examen en a été fait avec .soin par M. Matteucci. La décharge ne souffre aucune modification quand on enlève toute la peau de l'organe^ celle du dos ou du bas-ventre* En coupant l'or^ gane à moitié horizontalement^ et en plaçant une lame de verre entre les deux parties séparées « la décharge a toujours lieu; mais, pour bien voir ce qui se passe dans cette circonstance^ il faut avoir l'attention de détruire préalablement un des organes> ou d^anéantir sa puissance électrique en agissant sur la substance même de l'organe, soit au moyen de l'acide concentré ou de l'eau bouillante. Après avoir enlevé la peau qui recouvre l'organe, si on le mouille avec de l'acide sulfurique, on obtient aussitôt de fortes décbai*ges; mais, à l'instant que la substance est détruite, la propriété électrique ne se manifeste plus« On peut couper la partie oiurtilagineuse qui entoure l'organe, les tubes sécréteurs, les muscles et les tendons environnants, sans que l'animal paraisse perdre aucunement de sa faculté. Vient-on à couper les nerfs de l'un des organes , la décharge c^ss^ seulement de ce côté. Quand on en
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coupe plusieurs^ la décharge ne se manifeste ^pie dans les parties où se ramifie le nef resté intact. L'animal, cependant^ vit encore longtemps après qu'on lui a incisé l'organe. On suspend égaleooent les fonctions des nerfs en établissant des Ugatures. Les nerfs étant coupés^ si l'on tiraille un des troncs nerveux ^ on obtient encore quelques décharges.
Des expériences importantes de M. Matteucci send^lent indiquer quelles sont les parties du cerveau où s'élabore l'électricité t il faut conunencer par découvrir l'organe avec un rasoir, sans produire de lésion; la décharge se manifeste quand on touche le cerveau aveo un corps quelconque. En explorant successivement tous les points de cet organe ; on trouve que les premiers lobes peuvent être dé* truits ou enlevés, sans que pour cela la décharge cesse d'avoir lieu. Les lobes suivants, quand ils sont touchés ou blessés, (jkNHnent de fortes contractions, ou même des décharges quand Ta-» nimal a beaucoup de vitalité. Le troisième lobe se comporte comme le premier; mais il n'en est pas de même du quatrième et dernier lobe : car, lorsqu'il est détruit, le pouvoir électrique de l'animal disparait, lors même qu'on laisserait subsister le reste du cerveau* Il parait donc que les organes électriques se réduisent au quatrième lobe du cerveau, à ses nerfs et à l'organe proprement dit. Les rapports sont tels entre ce lobe et l'organe, que si Ton touche la partie droite, c'est l'organe droit qui fonctionne. Le contraire a lieu en touchant la partie gauche dans une torpille affaiblie, dont le cerveau a été découvert : si Ton touche le lobe électrique, l'animal donne des décharges beaucoup plus fortes que lorsqu'il était plein de vie. Le courant va du dos au ventre comme à l'ordinaire. Vienton à blesser le lobe, la décharge a lieu; mais^ dans ce cas, le courant va indifférenunent du dos au ventre ou du ventre au dos. On obtient ainsi quatre ou cinq décharges, après quoi la faculté éleo* trique est anéantie.
Il reste à examiner les effets produits quand on applique l'action voltaïque au cerveau et aux nerfs qui se rendent aux organes électriques. Le cerveau ayant été mis à découvert, deux multiplicateurs furent mis en rapport avec les deux organes et- l'animal couvert de grenouilles afin de distinguer les principaux points rendus capables de transmettre la décharge. On enfonça l'électrode négative dans l'organe sur la partie dorsale et près du bord extérieur; l'autre électrode fut placée sur la partie droite du lobe électrique : il y eut aussitôt une décharge. M* Matteucci p^fuie^ d'après plusieurs ea^is
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qu^t a tentés^ que la décharge et le courant ne proviennent pas d'un courant dérivé.
Comment agissent les ligatures des nerfs de l'organe sous l'influence voltaïque? Les quatre nerfs de l'organe droit d'une forte torpille très-vivace ayant été liés , on a opéré cx)mme précédenament^ en mettant à nu le cerveau. Quand le courant cheminait directement, il n'y avait pas de décharge; dirigé en sens inverse, il ne produisait que de faibles contractions. En opérant sur l'organe même, on a alors observé les faits suivants : un des organes fut séparé sans enlever la peau, en coupant les nerfs et les branchies, et tranchant circulairement toutes les parties environnant l'organe du côté de la tête. L'organe avec les quatre nerfs fut posé sur une lame de verre et mis en relation avec un multiplicateur. La surface fut recouverte de grenouilles préparées, l'électrode négative introduite dans l'organe même, et la positive appliquée sur les quatre nerfs ; Taiguille aimantée fut aussitôt déviée de A^, et les grenouilles éprouvèrent de fortes contractions. Les quatre nerfs étant placés sur la lame de platine , le courant n'avait plus d'intensité sensible. En résumé ; le courant électrique agissant sur les nerfs produit soit des contractions, soit des décharges; l'action voltaïque est le dernier stimulant agissant sur le quatrième lobe, capable de provoquer la décharge.
Le gymnote, sur lequel on a moins expérimenté que sur la torpille, a conduit aux même^ conséquences; c'est ainsi que M. Faraday a obtenu successivement, dans l'acte de la déchaîne, VétinceUe, la décomposition électro-chimique, la déviation de l'aiguille aimantée dans le multiplicateur et une élévation de température dans des fils conjonctifs d'un petit diamètre.
Il parait que, dans la torpille et le gymnote, la puissance électrique développée est en raison directe de la force nerveuse qu'ils possèdent ; la décharge est ordinairement suivie d'un affaiblissement, de même que l'action musculaire. Ainsi, tout concourt à prouver que la force nerveuse peut être convertie en force électrique, de même que l'électricité peut produire de la chaleur ; mais on ne peut dire que la réciproque soit vraie.
L'étude des phénomènes que présentent les poissons électriques démontre l'existence d'une classe à part d'animaux dans lesquels le cerveau élabore de l'électricité dont Panimal fait usage- comme d'une arme ofTensive et défensive. Il pourrait se faire cependant qu'une semblable élaboration eût lieu dans les autres animaux.
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non pas pour produire des décharges analogues à celles de la bouteille de Leyde, mais bien pour remplir d'autres fonctions essentielles à la vie, telles que la formation des sécrétions, la digestion, etc.; les faits manquent toutefois pour donner de la force à cette assertion. Nous allons montrer maintenant Pexistence des courants électriques dans les autres animaux.
Fig. 84. Du courant propre des animaux.
L'expérience suivante, sur laquelle nous reviendrons avec plus de détails dans le livre IV, a mis sur la voie du courant propre des animaux. On prend une grenouille dont on coupe la colonne dorsale un peu au-dessous des pattes de devant; on conserve la partie antérieure dont on enlève la peau en la retournant, puis on détache les chairs qui entourent la colonne, alin que les cuisses, entièrement dénudées, ne tiennent à la colonne vertébrale que par les nerfs lombaires. Si Ton arme maintenant le muscle crural el le nerf lombaire d'une lame de métal différent, et que Ton établisse la communication entre les deux armatures, le muscle se contracte aussitôt violemment. On peut se borner, comme l'indique la figure, à toucher le muscle et le nerf avec un arc composé de deux métaux différents : zinc et cuivre.
Volta attribua Teffet à un dégagement d'électricité produit au contact des deux métaux. Galvani, pour combattre cette opinion, avança qu'on pourrait faire naître les contractions sans armatures en mettant seulement en contact les muscles et les nerfs.
On prend à cet effet une grenouille préparée comme à l'ordinaire (voir page suivante, fig. 84 bis); on soutient avec la main la colonne vertébrale; de l'autre, on saisit un des pieds, et l'on fait ployer la jambe jusqu'à ce que les muscles de celle-ci viennent toucher les nerfs cruraux : il en résulte aussitôt de vives contractions, qui ne se manifestent toutefois qu'autant que la grenouille est robuste , que les muscles ne sont pas surchargés de sang, et que la préparation est faite rapidement.
Nobili a prouvé que l'effet est dû à un courant électrique dirigé de telle manière que le nerf fournit l'électricité positive et le
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Vfg. 84 bis.
muscle rélectricité négative. Le courant ainsi produit va des pieds à la téte^ et est appelé courant de la grenouille ; il est appréciable à un multiplicateur à (11 long, en opérant comme il suit : on prend deux capsules remplies d'une solution de sel marin y dans chacune desquelles plonge une lame de platine terminée en pointe et recouverte de gomme laque presque jusqu^aux extrémités, afin d'éviter les courants secondaires. Une grenouille ayant été préparée à la manière de Galvani,on plonge un des morceaux de l'épine dans une des capsules, les jambes dans l'autre, les cuisses se trouvant entre les deux vases. Le courant produit une déviation qui va quelquefois jusqu'à Wj quand l'animal a une grande vitalité et que Tappareil est sensible.
M. Matteucci a obtenu le courant avec Tanimal vivant, en étendant la grenouille sur un taffetas vernissé; après l'avoir préparée, on place alors un des conducteurs sur l'un des tendons des jambes, et l'autre sur les nerfs spinaux. On a un courant plus fort en formant une pile avec plusieurs grenouilles, mettant en contact le muscle crural de l'une avec le nerf lombaire d'une autre.
Pour comparer le courant propre de deux grenouilles, on les place sur un plan isolant, en les mettant en opposition, le nerf de l'une arec le nerf de l'autre; on a alors la différence entre les deux courants. Le courant de la grenouille ne s'affaiblit pas en le laissant circuler ; ainsi les polarisations secondaires des extrémités de l'animal ne sont pas appréciables.
Dans ses différentes observations , M. Matteucci s^est senî d'une
cuisse de grenouille préparée ainsi que le représente la figure 84 ter^ et qu'il a nommée grenouille galvanoscoplque.
Ffg. 81 1^.
Dans un tube de verre recouvert d'une couche de vernis à la gomme laque^ on place une jambe et une cuisse de grenouille^ munie de son nerf qui sort à l'extérieur du tube; on place le nerf • sur les parties des muscles des autres grenouilles dans lesquelles on cherche à découvrir la production d'un courant électrique. Lorsque le nerf est affecté, les contractions ont lieu Immédiatement dans la jambe et la cuisse. Cette disposition constitue donc un électroseope d'une grande sensibilité pour ce genre d'expériences.
M^ Matteuod ^ en variant les expériences , a trouvé que chacun des membres d'une grenouille peut être considéré comme un élément électro-moteur complet; d'où il suit qne^ lorsque les contractions ne se manifestent pas^ cela tient à ce que l'on a touché deux parties symétriques.
D'où peut donc provenir le courant propre de la grenouille! Pour remonter à la cause de sa production, il faut rechercher les parties de la grenouille qui sont indispensables à cette production, ainsi que les circonstances anatomiques et physiologiques capables de faire varier son intensité.
M. Dubois-Reymond a fait une série de recherches Intéressantes sur ce sujet , dont nous allons essayer de donner une idée. Nobill avait trouvé, comme nous l'avons dit précédemment que la contraction produite au contact des muscles et des nerfe provenait d'un courant électrique dirigé dans un sens tel que le nerf fournissait l'électricité positive et le muscle Péleclricité négative. Le courant était dirigé des pieds à la tète. M. Matteucci, en i84i, montra que l'on obtenait également la contraction en mettant en contact le nerf avec une section transversale, au lieu de l'aponévrose. Il démontra ensuite que, dans cette expérience, llntérieur du muscle se comporte, à VégBxd de la surface, comme le cuivre à l'égard du zinc dans un couple voltaTque. Ce physicien mit encore ce fait hors de doute en coupant à moitié un certain nombre de cuisses de grenouilles et les arrangeant en forme de pile, en faisant communiquer ensemble la partie interne de l'une des cuisses avec
ta surface externe d'une auire^ ainsi de suite. Le courant de la pile ainsi formée^ allait de l'intérieur à Textérieur des tronçons de cuisse; il a appelé ce courant courant musculaire pour le distinguer du courant de la grenouiUe^ découvert par Galvani et étudié ensuite par Nobili.
En 1842; M. Dubois-Raymond établit conune il suit la loi du courant musculaire, en y comprenant le courant de la grenouiUe, lequel n'est que la généralisation du fait fondamental trouvé par M. Matteucci : Toutes les fois qu'un arc conducteur est établi entre un point quelconque de la coupe longitudinale du muscle j soit naturelle, soit artificielle, et un point également arbitraire de la coupe transversale soit naturelle, soit artificielle du même muscle, il existe dans cet arc un courant dirigé de la coupe longitudinale à la coupe transversale.
La coupe longitudinale du muscle n*est autre que la surface du muscle qui ne présente que les côtés du prisme que figurent les faisceaux primitifs : cette coupe est naturelle lorsque la surface charnue est intacte; elle est artificielle lorsqu'elle est mise à découvert avec le scalpel ou le déchirement du muscle. La coupe transversale est celle qui n'offre que les bases du prisme représentant les faisceaux primitifs, quelle que soit l'inclinaison de la coupe par rapport à la direction de ces faisceaux; elle est naturelle quand elle se compose des extrémités de tous les faisceaux primitifs qui aboutissent côte à côte au tendon du muscle , et artificielle quand elle est mise à nu à l'aide du scalpel. Les muscles des cuisses de la grenouille permettent de réaliser ces coupes et de mettre en évidence la loi citée, qui établit l'identité du courant musculaire et du courant de la grenouille. On peut considérer effectivement ce dernier courant comme la résultante du courant circulant incessamment entre la coupe longitudinale naturelle , et les coupes transversales naturelles de tous les muscles des extrémités inférieures de la grenouille. Le nerf, dans l'expérience de Nobili, ne remplirait donc que le rôle de conducteur.
Pour compléter la loi, il s'agissait de reconnaître, avec un galvanomètre extrêmement sensible (*)i ce qui arrivait en établissant un arc conducteur entre deux points quelconques de la coupe longitudinale ou de la coupe transversale du muscle. Pour Tinterpi-étation
(«) LegalTanoroètre de 25,000 tours, doot on faitaojourd'hiii uu fréquent usage , a été coDstrnit à cette occasion.
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des effets prodmts^ M. Dubois-Raymond suppose au muscle la forme d'un cylindre droit à base circulaire» et il appelle équateur du cylindre le cercle d'intersection de la surface latérale du cylindre et d'un plan passant par le milieu de son axe. L'aiguille du galvanomètre reste en repos quand la condition suivante est remplie : i*" si les extrémités du fil se trouvent toutes deux dans la surface latérale du cylindre^ il faut qu'elles se trouvent à égale distance des centres de ses bases. Dans tout autre cas^ il y a déviation de l'aiguille aimantée^ laquelle indique un courant dirigé dans l'arc dérivateur de l'extrémité la plus rapprochée de Téquateur^ à rextrémké plus rapprochée de l'une des baises du cylindre; cette déviation est d'autant plus forte, que le point du milieu entre les extrémités de Farc dérivateur est plus près de la limite entre la surface latérale du cylindre et l'une de ses bases. Si la distance du point milieu à cette limite vient à être moindre que la demi-distance des deux extrémités de l'arc l'une de l'autre^ c'està-dire si l'une de ces deux extrémités se trouve appliquée à la surface latérale et l'autre à la base du cylindre^ le courant^ tout en gardant la même direction , augmente considérablement dMntensité.
On peut tracer alors comme il suit la courbe des intensités du courant musculaire. On prend pour abscisses les côtés du rectangle résultant de l'intersection de la surface latérale du cylindre et d'un plan qui passe par son axe^ et en menant sur chaque moitié de chaque Ô5té du rectangle les ordonnées parallèlement à la droite qui partage à moitié l'angle adjacent^ on peut tracer la courbe des intensités du courant musculaire en faisant gUsser le point milieu entre les extrémités de l'arc dérivateur tout autoin* du rectangle^ la distance entre les extrémités étant constante.
L'ordonnée de la courbe est nulle toutes les fois que le point milieu coïncide avec le milieu d'un des côtés du rectangle. Si ce point s'él(Mgne de ce milieu pour se ra{^ocher de l'angle du rectangle^ c'estrà-dire de la limite entre la surface latérale du cylindre et sa base^ l'ordonnée acquiert des valeurs toujours plus considérables.
Nous ne suivrons pas M. Dubois-Raymond dans les expériences qu'il a faites pour tracer la courbe des intensités du courant musculaire; nous dirons seulement que la loi de ce courant est également celle du courant nerveux que M. Dubois-Raymond a étudié, en admettant des coupes longitudinales et transversales dans. les
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oerfs. Il i cherciié aussi , ea partant des mêmes principes, à montrer la modification qu'éprouve tat UA pendant la contraction du muscle. Cette modification consiste ai ce qu'au moment de la contraction , toutes les ordonnées de la courbe des intensités du coarant muaculaire aubiiaent une réduction de leur gra n deur piK^>ortionnelle i leur grandeur relative.
Je ne dois pas omettre une observation qui n'est pas sans importance: àraison de la durée extrêmement courte de la contraction et du moment d%iertie de raiguiUe du galvanomètre, il ne suffit pas de faire £ûre au muscle une contraction unicpie pour avoir une déviation, il fiuil encore produire le tétanos, afin de prolonge» Faction du courant sur l'aiguille,
c Qu'on s'imagine maintenant, » dit M. Dubois4U3fmond, « les « deux extrémité du galvanomètre appliquées à éêax points qoel- « conques du musde, l'aiguille sera maintenue dans une déviation € constante, dont le sens et la grandeur, dans duKpie cas donné, a pourront être aisément prévus, d'après la loi que je vions de faire « oonnattre^ A instant 06, k l'aide de certains artifices dont il va s être plus amplement question tout à I1iein«, le musde entre a en tétanos, on voit l'aiguille reculer, dépasser le zéro du ca- « dran> el alier osciller de TautrecAté pendant la durée du iéta- « nos. Or, quels (pie soient les points du muscle amniuds on ait « appliqué les extrémités du galvuiomètre, dans ciiaque cas donné, m la gnôideur de l^iction négative qui accompagne le tétsnos est « proportionnelle à l'intensité primitive du courant musculaire. « Ainsi, par exemple, lorsque les extrémités dn galvanomètre sont a toutes appliquées à la coupe longitudinale dn muselé €it à égale « difldance de l^uateur du cylindre que le muscle figure, la dé- <x viation primitive esftiraHe; et con fo r méme n t à ce que je viens de « éare, l'iriguiHe reste à ïëro, même dans le tétanos le plus actif.
« La modifieirtion qn'éprouve la loi du courait miimulaire par « Felfet de la oontraction consiste donc simplement en ce qu'au «moment de cet acte, ^boutes les ordonnées de la combe des ina fensilés du courant musculaire subissent une réduction de leur a grandeur proportionnelle à leur grandeur relative.
« A canse de^etfte preportionnalité, il va sans dire que l'action « électro-motrice négative de la contraction s'observe dWant pins «texlemenl que Pintensfté primitive du courant nrasculaire est « plus conskléndtde. €'est donc le cornant qu'on obtient en plaçant « l^uae des deux extrémités de l'arc dérivaÂenr sur la coupe longi-
« indi^ala, Taiilr^ «ur la coupe irmsversale du muclit qui §b préie
# te mmn k l'étiAde du pb^pM)i»to« m quMlioo. Ausd âsiUsa sur M oè cowmt que j'ai , poiv (» pr^foièm fou , s^alé ce pbteomèae c dans no» mém^ da ii947^ ^'«y«}ë aUm iiiwaUà te œuficte en «ioim^Uao()io»AerfB9ioteWi^teséii0«M dasc(m»xàêin^ ,^ tmimé^ d'w «ppan^a omto^tour ^i^ta^^l^^ •
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#ftiffacadeifitercw, japMtfAttetdedifl^^ laaateragciaaa tôt je mettais à nu le muscle gastro^ûénioB, ât |a dérivttf te it^xwaotde te«^«^(BUE^ 4wB«Ae du mMcte ai da fajM^évfosa du a teodw d'AcfcpIte; taiMM ja temw te erai)a««tte ffftmplétfMïiflBt a i«(a^, M ja dérivais ia cmmtm ^nëtfmki ie^ daw aiMé^u^éê^givmomi^.Vvmimf. p^date^renauiite, l'autre
aTjesptesÎQi» du tétaaoa.uw action éteMBiro-moliîca en aen^aon-
# twn? du cpurairi; de te gim<Mràte^^€iiitHà-dfattdingé^ 4(aiu:i^«ted0. iapoMvate msstà mMi^ te gnenouilte i cai^ouMbon a sur les vases rhéophores du galvanomètae^ at i^ lAinisor q^ 0Ïmm da ^sai^ >nwhpr>^ ^poia airoir ooMpé te narf actetiqaa de f j'auto»/ i'<4>«eryateatoBsai»«M!i^^ daiéteaoë uo ^courant dîf mclt^ d'apoès te Aotioa da Nol^, daas te janba doai te nerf
U ^'aat oficaiié ^éptemcAt 4e te ki 4» paé^ jlnque das aueiÂ aide te wodtfteatjoadu ^^Trrf Tmiirulniro par reCteiid?te«oniiiiciioa;)'tfnitai^ narfqai
drfÉPiiwae te caotectioa 4h awscte dani tequel M m ramiia^ at l'iOB i^endtelime de te oaôtvadâaB {mmt meauiBer è'iniUilîoB nerveuse ^tti l'a pBodiiiie. Gniliaftin^ia^Mw te xxMmuii ISntcmité et te deosibé. i/jutaoaiié aa JBaaune par tes moyons «onmia^ te densité dans une «action twiayesaate à\i JcimàL e^^Désante te qnoltent de aw inieneiié divisée far Tétendiieda te aaatîoo 4lonDée. ia funn- «deur de firotetion ypodoiteidoii dottc dépendue^ «Mn^asdel^intenaJAé iéwtoonrani, laais J^ten 4teaa 4anaiié 4tens te aqrf
rénoAûéide^teiO' 4( ftremaat fionr abaaisae te iemps^ ponr ordannéeo jtes dejrités
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a du courant dans le nerf à irriter^ et ayant égard h ce qu'il y a a pour la contraction un maximum qu'elle ne saurait dépasser^ il a en résulte que la grandeur de Tirritation nerveuse est une fonca tion de la dérivée de Téquation de la courbe des densités, fonca tion qui croit d*une manière continue avec l'accroissement à la a variable^ de zéro ^ jusqu'à une certaine valeur positive ou négaa tive de celle-ci. On voit donc que rirritation électrique des nerfs a est soumise à une loi semblable à celle qui préside à l'induction a d'un circuit parcouru par l'électricité sur un circuit avoisinant , a puisque la force électro-motrice induite est^ elle aussi ^ propora tionnelle à la dérivée de l'équation de la courbe des intensités a du courant inducteur. »
M. Dubois-Raymond assure que cette loi permet d'expliquer une foule de phénomènes épars dans les recueils scientifiques. Ainsi elle rend compte^ suivant lui, pourquoi ce n'est qu*au début et à la Bn du courant que le muscle entre en contraction^ pourquoi les plus légères traces d'électricité ordinaire produisent de violentes contractions, etc., etc. Nous ferons remarquer que ces effets sont rapportés ordinairement aux courants par induction qui ne se numifestent que lors de la fermeture ou de la rupture du circuit, ainsi qu^on le verra plus loin.
Le galvanomètre est un instrument qui convient parfaitement quand il s'agit d'observer des courants électriques continus^ mais il n'en est plus de même lorsque ces courants sont instantanés : dans ce cas il faut employer la grenouille comme moyen rhéoscopique d'une très-grande sensibilité. On ne doit donc pas employer le même appareil quand il s'agit de rechercher des courants continus ou des courants instantanés. Ces principes^ ont été appliqués à l'étude des effets électriques produits dans l'acte de la contraction^ effets entrevus par M. Matteucci , dont l'un de nous avait signalé l'existence , et qui ont été démontrés par M. Dubois-Raymond.
Si l'on place dans le circuit du galvanomètre un muscle pouvant être contracté en irritant son nerf moteur, et qu'en l'ouvrant on y introduise le nerf d'une grenouille rhéoscopique, celle-ci se contracte également, quand on fait contracter le muscle : cet effet n'a lieu qu'autant que le muscle est placé dans ce circuit de manière à ce que l'une des extrémités du galvanomètre soit appliquée à la coupe longitudinale, l'autre à la coupe transversale du muscle. On en tire la conséquence que les contractions de la grenouille rfaéoscopique sont dues aux variations d'intensité du courant mus-
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culaire dans le muscle stimulé directement Cette expérience met en évidence la production d'un courant instantané à Tinstant où Ton fait contracter un muscle.
Lorsqu'on fait naître le tétanos dans un muscle^ la grenouille rhéoscopique est aussitôt prise de tétanos^ qui persiste tant que dure •le tétanos dans le muscle excité. Pendant que ces effets se produisent, l'aiguille aimantée se met à osciller du côté opposé où la dé« viation avait eu lieu d'abord.
Enfin M. Dubois-Raymond^ guidé par les considérations théoriques que nous venons d'exposer, a cherché à prouver que la contraction volontaire de l'un des bras de l'homme suffit pour produire un courant électrique appréciable à un galvanomètre d'une trèsgrande sensibilité, faisant partie d'un circuit fermé dans lequel se trouvent compris les deux bras et le corps. Voici le dispositif de rexpérience : on place sur une table deux bocaux à large ouverture contenant de l'eau salée, et communiquant ensemble au moyen d'une mèche de coton ou d'une bande épaisse de carton préalablement imbibée. Dans chacun de ces bocaux plonge une lame de platine en communication avec Tune des extrémités du fil d'un multiplicateur, formant vingt à trente mille tours ; il se produit dans les premiers instants un courant dû à la présence de, corps étrangers adhérant sur la surface des lames de platine. On maintient le circuit fermé tant que ce courant de polarisation n'a pas disparu. Aussitôt qu'il est devenu insensible à l'aiguille aimantée, on enlève la mèche de coton ou la bande de carton , et on plonge dans Teau salée un doigt de chaque main, après avoir pris la précaution de laver préalablement les mains dans de l'eau de savon, puis dans de l'eau pure. Les mains et le corps complètent le circuit; les mains sont appuyées sur une barre de bois qui fait partie de l'appareil. On observe quelquefois un courant qui a oixlinairement peu de durée ; aussitôt qu'il a disparu, on contracte à plusieurs reprises un des bras , et on voit l'aiguille se dévier peu à peu dans un sens qui indique que pendant la contraction il s'est produit un courant électrique tel que le doigt du bras contracté a pris l'électricité positive, le liquide adjacent Télectricité négative.
M. Dubois-Raymond a attribué une origine physiologique à ce courant ; nous ne partageons pas son opinion à cet égard. Voici le fait sur lequel nous appuyons la nôtre : les deux doigts ayant été plongés dans de l'eau salée, et l'aiguille aimantée étant au zéro, si l'on relire Tun des doigts de l'eau et qu'on le contracte avec le bras
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caneÉpméBMj ptli» qu'ofi to tepkmge de âoinréatt ttiM tiihmkr aprë^y H 9é ^odëlt tift «^otmtii dtfu te liiêttte âc^ et I {lett prf« d'égale intensité que la première fotê. Qtie !I6 pÉM64-4! èti 4eb(M d« K^fltt éàUe Aam le doi(^it>^ddëHt la edâtfueticwif La fMti du d^rigt Éë teeoMite d'une sécuHioh aeidè dont le contact atec Teau salée dégage de Télectricité qnl p^oduH lea efTetil obsertés. Lé eou^ ratn a donc utie oHgine électro-chimique^ et ne prowte imlleoienl qu'il y ait dégagement d'électricité pendant l^acte de la CQdtradloo muscalaire (Becquerel).
EFFETS DUS A L^BLECTRICTTé. Ît9
CHAPITRE PREMIER
Les actions dues à rélectricité sont nombreuses^ et ^ pour les étudier en détail y nous distinguerons les effets qu'elles produisent en effets mécaniques, physiques^ chimiques et physiologiques. Ces effets^ qui diffèrent entre eux^ sont plus ou moins marqués suivant la tension de Télectricité, et suivant qu'on l'emploie sous forme de décharge ou de courant; aussi ^ dans chaque circ(Histance^ nous indiquerons les actions dues à l'électricité de tension et celles qui résultent de l'emploi des courants électriques.
n ne sera pas question dans ce livre des actions magnétiques de l'électricité , qui seront traitées dans le troisième volume^ en même temps que î'électro-magnétisme ; nous réserverons également tout ce qui concerne les actions chimiques produites par Télectricité; pour n'en pailer que dans le second volume, en traitant de l'électro-chimie.
Effets mécaniques produits par des décharges électriques. Quand une étincelle ou une décharge électrique éclate dans Tair^ indépendamment de l'élévation de température qui l'accompagne^ il se produit un refoulement de l'air. L'appareil nommé improprement thermomètre de KinnersUey met 4e fait en évidence.
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Fig. 86. 0gyjj boules en cuivre a et 6 sont placées au milieu
d'un fort tube fermé par les deux bouts et en relation avec un petit tube manométrique. De l'eau colorée placée au fond du tube et dans le tube manométrique indique, par l'ascension de la colonne dans ce dernier^ quand la presâon de Tair extérieur augmente. Si l'on fait éclater une étincelle entre les boules^ le liquide monte dans les tubes^ puis redescend aussitôt , mais non pas tout à fait^ au niveau primitif; ainsi , indépendamment de rélévation de température qui se manifeste de cette manière > il y a refoulement de l'air intérieur dû au passage de la décharge.
Le mortier électrique conduit à la même conclusion : deux conducteurs en cuivre B et A viennent aboutir au fond de l'intérieur d'un petit mortier en ivoire, formé par conséquent de substance isolante; Torifice est fermé par une boule en liège.
Quand une décharge éclate entre les petites boules intérieures, le refoulement de l'air et la détente qui le suit projettent la petite balle de liège hors du mortier. Pour augmenter l'effet, on met tin peu d'éther ou d'alcool au fond du mortier légèrement incliné.
On peut également, en faisant éclater une étincelle provenant d'une bouteille de Leyde entre les deux extrémités de fils de cuivre
Fig. è«bis.
placés au milieu d'un petit tube en verre AB (fig. 86 bis) exactement rempli d'eau et bouché aux deux extrémités, déterminer la rupture de ce tube.
Pour faire ces expériences et quelques-unes de celles qui seront rapportées dans ce livre, on fait usage d'un instrument appelé
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exeUatevr universel ^ lequel est composé simplement de deux tiges en cuivre t, i\ mobiles à l'aide d un mouvement de genoux autour
Flg. 87.
des extrémités de deux tiges isolantes c^ c'y qui sont fixées à un support T T. Si Ton veut faire passer une décharge électrique entre les boules a, hy qui terminent les tiges ty (y on peut les rapprocher plus ou moins Tune de l'autre. Dans la figure^ on a repr^nté un fil métallique tendu entre les boules a et 6 et disposé pour le faire traverser par la décharge électrique. En outre, une petite tablette variable de hauteur permet de placer des objets sur lesquels ou à côté desquels on veut faire passer les décharges. Des chaînes et des conducteurs sont nécessaires pour obtenir des déchargés plus ou moins fortes entre les boules a et h.
Quand on place sur la tablette une feuille de papier bien sèche, si Ton amène les deux boules de cuivre en contact avec elle , et que leur éloignement ne soit que de 2 ou 3 centimètres , en faisant éclater la décharge d'une batterie de plusieurs bocaux, le papier est déchiré. Cet effet est encore dû à l'action mécanique de l'élecfricité.
Lorsque la décharge électrique traverse un corps, s'il est résistant, il peut être brisé. On peut mettre ce fait en évidence en perçant une lame de verre à l'aide d'une étincelle électrique. On dispose alors deux pointes P, P' en face l'une de l'autre, de chaque côté d'une lame de verre TT; on met un peud'huile là où les pointes touchent le verre , afin de s'opposer à la diffusion de l'électricité : si la charge d'une bouteille de Leyde est suffisante, le verre se trouve percé souvent d'un trou rond.
Flg. 87 bis.
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Le bois peut être égalemeDi brôé par les décharges électriques. L'expérience du perce-carte mérite encore d'être cHée; eUe met en outre en évidence un fait très-curieux que nous aurons l'occasion d'invoquer plus loin. On dispose entre les tiges d'un excitateur universel terminées en pointes une carte ordinaire^ une carte à jouer^ par exemple; on place les potntei en contact avec la carte de diaque côté de celle-ci^ mais de façon que les deux pointes soient à 2 ou 3 centimètres de distance. On fait éclater TétinceUe d'un bouteille de Leyde entre elles, et la carte se trouve percée en un point situé en face de la pointe négative. Il résulte de là que l'électricité positive a plus de facilité pour franchir les obstacles qui se trouvent sur son passage que l'électricité négative, comme du reste on le démontrera plus loin ; elle traverse effectivement l'air pour venir rejoindre la négative en face de la pointe par où débouche oeUe-ci. Mais Taction n'a pas lieu seulement comme si le flux électrique se transmettait de la pointe + à la pointe —, car l'ouverture de la carte a des bavures de chaque côté , ce qui* montre qu'au milieu du papier constituant la carte | il y a eu décomposition des éieotricités par influence et ensuite déchirure dans tous les sens. 8\, à l'aide d'un excitateur disposé plus simplement et qui porte le Fig. 87 ter. nom de perce-carie, on place l'appareil sous la cloche d'une machine pneumatique^ on trouve que dans l'air raréfié l'ouverture n'est plus jÀBcée en face de la pointe négative, qu'elle se déplace et tend à se mettre au milieu de la distance qui sépare les deux pointes à raison d'une moindre résistance (Tremery). C'est donc sous l'action d'une pression extérieure que l'ouverture tend à se produire en face de la pointe négative. Nous retrouverons plus loin , dans d'autres expériences, cette facilité plus grande que possède l'électricité positive de franchir les obstacles.
Cependant quelques expériences de M. Belli sont en opposition avec cette conclusion; nous les rapporterons en raison de cette contradiction. Un électromètre à cadran ayant été fixé sur un conducteur horiiontal, M. Belli a trouvé qu'après avoir électrisé un conducteur positivement, l'électromètre employait dix mmutes deux secondes à descendre de 20» à !()•, tandis que, lorsque le conducteur était chargé négativement, le même électromètre ne mettait que quatre minutes trente secondes à parcourir les dix
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meule» âtgrét, toute» cboeeo égaie» d'aUleur». Dé là M. BelU • oéiMShi 4ue dan» Tair et «ttiiten»iûû» mesurée» «Véc Télectfoniètre à cadran, et qui donnent des étineeUe» de i à 4 milliroètiM, l'élecMeité' néfatÎTO »e dissipe friu» {vompielDeiit ifue rélectridté positive.
Bien H'étnt ohaogé diAs Tapparal ^ on ajusta seulement une pointe akétallique h Tune des extrémités du oonduoteur isolée Le condueteur ayant été électrisé posiUvem^i la tige de réleotromètre descendit rapidement à &"« A la déperdition qui avait eu lieu jusqu'à oe moment par la pointe^ aveo un bruit perceptible et une lumière visible dans robeeurité^ »uccéda une déperdition lente^ semblable à oelle qui avait lieu sans la pointe* Avec de rélectridté négative^ la tige Ad réleotromètre descendit rapidement à 6%b et ce n'est que parvenue à oe point que la déperdition commsnça à s'opérer lentement.
Au lieu d'adapter la pointe métallique au o<mduoteur lui-même^ Où la plaça vis-à^vis de son eitrémité sur un pied non lsolé« Ce résultat prouva encore la différence existant entre le pouvoir absorbant et én^ssif des pointes pour chacune des deux électricités. Si ces faits étaient coustatés^ils indiqueraient que la force ordinairement moindre que possède rélectricité négative^ comparée à celle de l'électricité positive fournie par la même machine^ ne dépend pas seulement de la disposition moins avantageuse des conducteurs destinés à recueillie la première électricité , mais aussi de la déper* (Mtion plus facile qu'elle éprouve.
Cependant ces expériences sont à étudier de nouveau» car les faits que nous allons citer viennent à l'appui de l'explication donnée par M. Tremary à propos de l'expérience du percencarte.
ThUMporf dm mëUèrûi par les déehargm éhetriquei. Lorsque l'électricité produit des étincelles, des décharges, eUe donne lieu à des phénomènes très^urieux que nous allons décrire et qui prou* vent que, dans ces actionsi le transport de l'électricité ne se tait jamais sans transport de matière pondérable.
Lorsqu'on reçoit jur une plaque d'argent polie « en contact avec l'une des branches d'un excitateur^ la décharge positive d'une boa* teille de Leyde munie d'une boule de laiton en communication avec la garniture intérieure et dont Tautre branche communique aveo la surface extérieure, on observe à Tendroit où la décharge a eu lieu une tache circulaire Jaunâtre couleur de laiton, et qui disparaît peu de temps après> comme si la matière déposée se volatilisait. Ces
taches observées dans quelques circonstances par Priestley, ont servi de point de départ aux expériences pleines d'intérêt de Fusinieri et que nous allons rapporter.
Au milieu des taches jaunes obtenues de cette manière, on aperçoit souvent à l'aide du microscope des petits points blancs^ ayant Taspect de l'oxyde de zinc. De là Fusinieri en a tiré la conséquence que rétincelle électrique contenait du métal en partie oxydé e^ en partie fondu , enlevé de la surface d'où elle est partie. En opérant avec une forte bouteille, on observe sur la surface opposée de la lame d'argent^ à son point de contact avec la boule de laiton de l'excitateur, une petite excavation dans laquelle l'argent a été fondu. Les effet produits dénotent donc une action contraire sur les deux surfaces. Avec deux grandes jarres formant batterie, il a obtenu les effets suivants : on a commencé par mettre en contact, avec le bouton de Tune de ces jarres un gros fil métallique terminé par une boule d'argent ; un disque de cuivre bien décapé fut fixé à un manche de verre. On pouvait ainsi faire passer la décharge de la boule d'argent à l'excitateur par Tintermédiaire du disque en cuivre. La batterie ayant été chargée, le disque de cuivre fiit mis en contact avec la boule supérieure de l'excitateur, et l'on recevait sur l'autre surface la décharge de la boule d'argent.
H se produisait toujours sur la surface de cuivre, en regard de la boule d'argent^ une tache pourprée due à une oxydation superficielle, au centre de laquelle se trouvait une légère cavité avec une petite tache brun-verdâtre, parsemée de points infiniment petits d'argent.
De l'autre côté du disque de cuivre , à son point de contact avec la boule de l'excitateur, il existait une petite cavité circulaire renfermant de l'argent fondu, ayant une couleur verdAtre. Sur la boule de laiton de l'excitateur, à son point de contact avec Je cuivre, se trouvait également une cavité circulaire renfermant aussi de l'argent fondu. Dans cette expérience le point de contact de la surface antérieure du disque de cuivre avec la boule d'argent n'était pas immédiatement opposé au point de contact de la surface postérieure avec la boule de l'excitateur, la distance entre ces deux points étant de cinq à huit lignes , et néanmoins l'argent parcourait cet espace dans le cuivre sans s'allier avec lui.
Sur la boule d'argent se trouvaient de petits points noirs probablement d'oxyde de cuivre. Le double transport en sens contraire parait avoir eu lieu ici. Il semblerait résulter de là que l'étincelle
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I)arlie de Targent a emporté avec elle des molécules de ce métal ^ qu'elle a transporté sur la surface et dans l'intérieur sans s'allier avec lui ; après cela^ une partie de l'argent transporté aurait été déposée sur les parois de sortie et un autre sur la boule de l'excitateur en contact avec le cuivre. Pendant que ce phénomène de transport s'effectuait^ de Toxyde de cuivre était transporté en sens contraire à travers Pair^ et se disséminait sur la boule d'argent.
L'expérience a été faite en mettant en contact le disque de cuivre, vers son centre, avec la boule d'argent, et Ton recevait l'étincelle sur l'autre surface de cuivre, afin qu'elle passût du cuivre à l'excitateur par Pair; les mêmes phénomènes de transport se sont reproduits.
En substituant à la boule d'argent une boule d'or de 1 centimètre et demi de diamètre, et au disque de cuivre un disque d'argent bien décapé et d'environ 9 centimètres de diamètre, on obtenait des effets semblables; car, en mettant en contact le centre du disque d'argent avec la boule d'or, et recevant l'étincelle de l'autre surface du disque sur la boule de l'excitateur, il existait sur la surface d'argent d'où partait l'étincelle une belle tache d'or d'environ 1 centimètre de largeur, mais variant de grandeur suivant l'intensité de la décharge. La distance transversale entre le centre de ces taches et le point de cont&ct de l'autre surface avec la boule d'or était de % 3 et même 4 centimètres. L'or avait donc parcouru cette distance dans l'argent, sans se combiner avec lui. Au centre de la tache d'or sur l'argent se trouvait une légère cavité autour de laquelle on voyait à la loupe de petites taches disséminées de couleur brun-rougeâtre, ayant l'aspect d'un oxyde métallique. Les taches d'or s'affaiblissaient peu à peu, comme si ce métal se volatilisait. On eu voyait encore des traces pendant quelques jours. Sur la surface opposée au contact de l'or avec l'argent se trouvait une petite cavité circulaire entourée d'une zone brune et renfermant de l'argent fondu. Au point de contact correspondant à la boule, il existait un petit cercle d'argent déprimé, dans lequel on reconnais* sait des traces de fusion. Sur la boule d'argent de l'excitateur, il y avait des traces d'un très-mince dépôt d'or. On voit encore ici , comme dans les expériences précédentes , qu'en même temps que l'or était transporté au travers de l'argent à une distance de plusieurs centimètres, il y avait également transport en sens contraire de l'argent sur l'or au point de contact, plus une couche métallique oxydée sui* la surface de l'argent d'où l'étincelle était sortie. Toutes
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cm expérieiieit iemblfiDi monkar tfm b temmçùti det oiétainL g lien Ml tnftyen dM métaux, et prouver en màtm tepnptque l'éti»eelle ëndLAtfm &A toujotmi aûsonpignte de malièM à Yékai de fiuîcm ou d'ioe«iidefeeBC6; e^art néoM 14 uoe des cob^Iîmic de
flfliiitde là ipie, kmque Toft f lil ptMer dai déd^rgM ^leeMquesdiOi r«ir Mire let deuftlaoïai de oiéUd, on doit le« pekrieer, e'esi'Ardîm déposer mr leiiri eorfaces dee eorpe étoMgpn qui peodttiaeiii des eounute éiectrifoeg quiiid on lee plonge deas l'eeu. Notti ¥6rroflii bieniM des eCCete de ce genre.
Les effieU hinMaeux produits eptre les pôles de b pile eiM dee i^ taux ou du charbon^ et qui seront étudiés plus loin^ sont aassi la eonfléquemede le présanfie denaatières pondénUes très^visées en infisôdaseeeee tm enoonbustiion lare du passage de râLacÉneilé. Mohs vemms également «pie Taspaet des étiaceUes suffit soovseni pour indiquer la préseaoe de moiéenlas inaandaseentes, pnisfu'eUee affiacieni les aoulanrs des noéiaiH en oambnstion. Fnsioieti a mtaie émis Topinioa qae les effieU aiéeaaii|Hes de perfamlion ^ de riftMr et de déchmsienis poiirraieBl être dus à b nisÉîère eUei^ «Mée de la «ène viiease «que eeUe de i'éleûtneité <pii est leseessive.
WifwetéÊÊê àtacUi&ikie (HeeihdU, Quattdan piaee unepiaiqoe de veri« enli^ deux poiiïbes dans fane de cMUi^ «i que par la décharge une étiaoeHe se naent sur chaque «urface jusqu^aiibord^oa y reoonnait de Ciîhles traees de désagrégation, des traoes étudiées à i'^leetromètre sont4MMiduotriees{ et jee qu'il y ade partî(»dier, «i^ast <}«Koq y «roms d'autres parties de ktaurfaee qui sopA devenues «onduetriees^ sans avoir auU de modiiGMtene appnwrtes On les rend eensAlés an projetant de la vapeur avec la benefae; 'Oe aa«t œs figiwes 4|ii'4» a appelées figures forîques. Elles sont plus belles aur le nioa; au lieu d'une déobaigeiwn^ète de la fcnEtterie, il autti d'^employer les aigrettes bfeufttnss xpii jaîiliss^ot des pointes. Après l'action éleetriqna , la surfaae du oaoa isole dans toutes ^ dkections Oless).
Geifui s'oppoae ÀJMknettoe qtteAesiguDessaieatjpaaduitaspardas particules métalliques transportées par l'étiDoelie»e'aflt ^ifm Faspeet des suriMîesdtt verve et du naiea n'est pas iehangé^ etqneiOeideaBdr jouit de la propriété isolante.
£n reoevant l'éiiooel^^ttr des lanesde plaquéd'ior 4M1 d^at^pent^ «tie y laisse «une faible tae4ie<qui, i^wès l'exposition à la sapeur hunJde I se jNiésente anus i'aspeoi d'un eerele large de (iluaieurs
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lignes parCaiteiDeni net^ et entoaré d'autres cercles plus ou moms chargés de vapeur.
Lorsqu'uoe déehai^e éleetriqne parcourt ttne surface isolante de verre , elle pàiètre à mie certaine prafondenr^ et produit des altérations plus ou moins profondes qui ont de la ressemtdance avec celles que Ton obtient en frottent le verre avec du sable <aiinon). Ces traces sont ph» vinUes au bout de qudque temps qu'immédiaÉemafit i^nrès.
Avec le mica on (Âtient des changements encore plus néguliers. âeirtre les deux pointes de Tare de ddlure de la batterie on place une feniUe de nûca, rétincdle^ sous des chargea modérées^ va depitts le point le plus rapproché jusqu'à un autre où l'épaisseur est moindre , on mâme jusqu'au bord de la feuille^ et laisse des traces d'une apparence très-réguUère (Wartmann).
Tons ces eSets^ dus à des actions par influence , à des modifications de la surfaee des corps et à des transports da matière , se prodsBsent également lorsqu'on place une médaille^ on corps conduetenry aur une surface f^ane en cire à cacheter, m verre^ etc.^ etqn'on âectrise la premiëre. En insofiflant de la vspevr d'eau avec l'haleine, ou bien en exposant k surface aux émanations d'autres vapeurs, on a des empreintes de fa médaflle (Karsten^ Riess , Mas- «on^ e4c.)- On s*est beaucoup occupé de ces empreintes qiA sont rarement parfaites^ et qui mettent eeulement en évidence la faoïiHé qne possède l'électricité^ dans les dédiarges^ de transporter les particules de matière qui se trouvent sur son passage.
T rmmpm i dei îiqmides 4m.9 le cireuit v^tn^^qne. Lorsqu'un courant électrique traverse des circuits dans lesquds ae trouvent des liquides ; il se produit, c^nme dans les décharges électriques, des transports de matières. Les premières expériences de ce genre furent faites par Porrett : il prit un vase en verre qu'il partagea en deux compartiments au moyen d'un diaphragme de vessie; puis chMjue ceUute fut remplie d'eau ordinaire, aans addition d'aucun sel; il p^iça ensuite dans chacun d*eux une lame de platine es <x)mamnicaiion avec l'on des pôles d'une pile de 00 éléments. L'eau lut décomposée comme & Torcfinaipe, mais le Aégagementdn £az ne fdt pas aussi rapide qoe si l'eau e6t tenu en dissolution un sel ou up acide ; «me grande partie de feau contenue dans le compartiment où se trouvait ime lame positive fut chaifiée par une force d'iai|)uIsion éans le compartiment négatif^ (A le niveau de Teau s'éleva. On voH donc que le <30urant électrique, quand M traverse wà liquide
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mauvais conducteur^ tend à lui imprimer une impulsion dans le sens de la direction que suit l'électricité pour se rendre du pôle positif au pôle négatif. Celte expérience^ nous le répétons^ ne réussit bien qu'autant que Teau est presque entièrement pure ^ ou du moins offre une certaine résistance au passage de l'électricité. Les effets de transport peuvent être rendus manifestes par Pexpépi 03 rience suivante : on ferme la partie infé-
rieure de deux tubes de verre de quelques millimètres de diamètre à l'aide d'un peu de kaolin délayé^ et soutenu par une gaze de façon à ne pas tomber.
Le kaolin doit être assez délayé pour que y les deux tubes étant plongés dans un vase plein d'eau contenant un peu de sel, le moindre choc fasse tomber quelques parcelles de l'argile au travers de Teau. Si alors on met également de Teau légèrement salée dans les deux tubes^ et qu'on y plonge deux lames de {datine^ l'une en relation avec le pôle -4-, l'autre avec le pôle — d'une pile à auges de 60 éléments, on voit le kaolin tomber au-dessous du tube par où débouche lelectricité positive. En changeant le sens du courant , Teffet se produit de l'autre côté. Il faut quelques tâtonnements pour bien préparer cette expérience (Becquerel).
M. Wiedemann a employé la disposition suivante pour mettre le même phénomène en évidence.
Une petite cloche tubulée .C est mastiquée à l'extrémité supé- F'g 8»- rieure d'un cylindre d'argile
poreuse AB fermé par le bas; à la tubulure on adapte un tube vertical rf, auquel est soudé latéralement un tube e.
Dans le cylindre d'argile se trouvait un cylindre g de cuivre ou (îe platine ; mis en communication par un fil métallique avec le pôle négatit I d'une pile [par exemple^ une pile de Bunsen de 10 ou 20
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éléments). Un second cylindre de métal t, mis en communication avec le pôle positif de la pile, entoure le diaphragme. Tout l'appareil est renfermé dans un cylindre de verre A, rempli^ ainsi que le cylindre d'argile, d'eau ou de tout autre liquide. L'intensité du courant est mesurée par un galvanomètre.
Aussitôt que le circuit est fermé, le liquide nxHite dans le cylindre poreux, et coule par le tube latéral dans un vase placé audessous.
On obtient de bons effets avec une dissolution légère de sulfate de cuivre et deux électrodes de cuivre ; il n'y a pas alors de gaz dégagé sur les lames. En changeant le' sens du courant et rendant la lame intérieure g positive, le liquide s'abaisse dans le tube d au lieu de s'élever. Cette expérience montre que l'élévation de température due au passage du courant n'est pas la cause du phénomène, car, sans cela, il aurait lieu quel que fût le sens du courant. L'effet est donc dû à une action de transport qui se manifeste lors du passage de l'électricité.
En mesurant le liquide écoulé sous Faction de courants d'intensités divei*ses, on arrive d'abord à ce résultat, que les quantités de liquide écoulées dans des temps égaux sont directement proportionnelles à l'intensité du courant. Mais, lorsque la surface perméable du cylindre d'argile est peu à peu diminuée par une couche de gomme laque, tous choses égales d'ailleurs, les quantités de liquide écoulées sont indépendantes de la gi^andeur de la surface.
Dans des expériences faites à Paide de ce procédé, un courant d'une intensité quelconque mettait le même temps à transporter 3 centimètres cubes d'eau à travers le diaphragme qu'à produire 1 centimètre cube de mélange détonant dans un voltamètre qui faisait partie du circuit.
Afin d'avoir des déterminations qui fussent indépendantes de la capillarité, de l'endosmose , etc., on a équilibré Taction mécanique du courant par une simple réaction hydrostatique. A cet effet, on a bouché à sa partie supérieure le tube du cylindre poreux, et on a mis en conmiunication Torifice d'écoulement avec un manomètre à mercure. Dans l'appareil se trouvait une dissolution de sulfate de cuivre. En faisant passer des courants de diverses intensités et en faisant varier la grandeur de la surface du diaphragme , le mercure restait stationnaire dans le manomètre à différentes hauteurs. Il résulte de la mesure des différentes pressions ainsi obtenues, que les hauteurs auxquelles les liquides s'élèvent sous l'action T. I. 19
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d*un courant volUîque sont directement proportionnelles à l'intensité du courant et en raison inverse de la surface libre du cylindre.
Phénomènes unipolaires. Nous venons de voir que les courants agissaient différemment suivant leur sens ; nous avons dit également (page 95), en parlant des flammes et de la conductibilité des gas^ que l'électricité passait plus facilement dans un sens que dans Tautre^ suivant la manière dont elle se présentait aux conducteurs. Erman y qui a étudié cette dernière question , a cherché à prouver que certains corps ne possèdent pas le même pouvoir conducteur pour chacune des deux électricités. Mais les effets qu^l a observés sont probablement dus à d'autres causes que celles qu*il a admises. n a donné le nom d'unipolaires aux corps qui jouissent de cette propriété , et a nommé phénomènes unipolaires les eflets qu'ils présentent
Soit un appareil voltalque isolé, dont chaque pdle communique avec un électroscope à feuilles d'or, très-sensible. On prend un prisme de savon bleu, et Ton insère dans un de ses bouts un til métallique communiquant au sol. Si Ton touche par l'autre bout l'un des pôles de la pile, ce pdle est aassitôt déchargé^ tandis que l'autre acquiert un excès de tension. Fait-on conmiuniquer les deux pMes ensemble au moyen du savon et de deux fils métalliques, les deux éledroscopes continuent à diverger; le savon se comporte comme un corps non conducteur. Si Ton touche maintenant le savon avec un fil de métal communiquant au sol, le pôle négatif est neutralisé et le pôle positif atteint son maximum de tension. Ces effets sont dus probablement à la présence d*un acide gras sur le pôle positif, provenant de la décomposition du savon par Faction du courant, lequel acide, en raison de son pouvoir non conducteur, s'oppose tu passage du courant.
On doit ajouter que ces phénomènes n'ont Heu qu'après un certain temps nécessaire pour que le dépôt de l'acide gras puisse s'effectuer. Ainsi les propriétés unipolaires annoncées par Erman tiennent vraisemblablement à des produits secondaires déposés sur les lames décomposantes et non conducteurs de l'électricité. On a rapporté ici ces expériences pour prémunir les personnes qui cherchent à eujployer les forces électriques comme force chimique , contre une cause qui peut arrêter le passage du courant dans les circuits. Bien que ces expériences tendent à prouver que les phénomènes unipolaires peuvent, dans les décompositions électro-
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cbknkpieê, dépendre de la présence de corpg isolants sur Tune des lamei décomposantes > cependant il existe des faits qui paraissent montrer, de même que le fait observé par Porett et ceux qui sont indiqué» plus haut^ que Fune et l'autre électricité peuvent avoir un pouvoir d'action inégal.
n ne resterait plus^ pour terminer les effets mécaniques dus & Faction des courants, qu'à parler des actions mutuelles de deux fils parcourus par des courants électriques; mais nous consacrerons un chapitre du troisième volume pour traiter l'ensemble de ces phénomènes, connus sous la dénomination de phénomènes étectro^ dynamiquesé
CHAPITRE II
Effets physiques.
Changement d'élasticité des métaux, LôKque IMlcctricité circule dans les métaux, l'arrangement moléculaire peut se trouver modifié. Nous citerons à celte occasion les observations faites par Peltler, et qu'il serait mtéressant de reprendre de nouveau pour bien connaître toutes les particularités du phénomène.
Voulant suivre l'arrangement des molécules du plomb dans la réduction de l'acétate , Peltier employa une lame de îînc placée ad milieu d'une large spîre d'un gros fil de cuivre rosette; les deux extrémités supérieures émergées étaient soudées pour former un couple voHiflquei Au bout de plusieurs mois, la portion émergée du fil de cuivre, très-duetîîe dans son origine, devint tellement aigre, qu'elle se rompait sous un faible effort; la portion émergée gardait à peu près sa ductibilité, du moins elle la conservait plus longlemps< La cassure du fil aigri offrait un grenu terne, qui indiquait non-seulement un nouvel arrangement moléculaire, mais encore une cémentation avec l'un des éléments de la dissolution.
Ce même fait de la fragilité des fils se représenta phi^ tard, lors de
21)2 EFIfETS DUS
l'établissement de longs fils de cuivre rosette tendus horizontalement et destinés à soutirer réiectricité de Fatmosphère pour la conduire dans le sol. Ces fils^ ainsi exposés aux alternatives des saisons, des agents atmosphériques et aux courants électriques^ devinrent aigres^ cassants , et on fut obligé de les renouveler au bout de deux ans. Des fils argentés n'eurent pas plus de durée; des fils de laiton cassèrent au bout de six mois. Les conducteurs abrités gardèrent bien plus longtemps leur ductilité^ mais finirent cependant par éprouver un changement moléculaire sous Tinflueuce d'un courant permanent.
Lorsque les courants sont faibles et les conducteurs d'un grand diamètre^ les effets doivent être beaucoup plus faibles, s'ils sont encore toutefois appréciables.
Dans les expériences précédentes, on n'a pas comparé d'une manière certaine les changements dans la cohésion et dans l'élasticité des fils métalliques. M. Wertheim, qui s'est occupé de ce sujet, en déterminant les variations du coefficient d'élasticité des corps soit par l'allongement des fils, soit par les vibrations, a été conduit aux conclusions suivantes :
i<» Le courant électrique produit une diminution momentanée du coefficient d'élasticité dans les fils métalliques qu'il parcourt, et cela a lieu par son action propre et indépendamment de la diminution qui provient de l'élévation de température. Cette diminution disparait entièrement avec le courant lui-même, quelque longue qu'ait été la durée de son action.
2*» La grandeur de cette diminution dépend de la force du courant et probablement aussi de la résistance que le métal oppose à son passage.
3^ La cohésion des fils est diminuée par le courant; toutefois la variabilité de cette propriété ne permet pas de distinguer si celte diminution est due à une action propre du courant, ou bien si elle est seulement une conséquence de l'élévation de température.
Ainsi, à moins d'une action très-prolongée, une action rapide ne produirait que de faibles changements dans les propriétés des corps.
Oxygène électrisé, ou ozone. On sait que la chaleur a la propriété de modifier certains corps simples tels que le soufre, le phosphore, le carbone, et que plusieurs oxydes métalUques, sans perdre de leur poids, éprouvent sous son influence de véritables transformations isomériques. L'électricité peut-elle donner lieu à des effets analogues?
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Les différents résultats qne présente l'oxygène soumis à Faction de décharges électriques, ou bien produit sous l'influence des courants électriques, semblent devoir être expliqués, du moins jusqu'ici , par une action analogue. Nous devons dire que c'est le seul corps qui ait présenté jusqu'à présent des résultats de ce genre.
Van Marum, ayant à sa disposition la grande machine électrique du musée de Teyler, voulut examiner quels seraient les effets résultant de l'action de très-fortes étincelles sur différentes substances, et principalement sur les gaz. Il reprit à cette occasion les expériences faites par divers physiciens, qui avaient reconnu, même avant Priestley, que les gaz éprouvaient des changements considéi^bles par suite du passage des étincelles électriques. Les résultats de ses recherches sur l'électrisatiou de l'oxygène démontrèrent que, dans ce gaz, une succession d'étincelles électriques développe une odeur caractéristique, et qu'une fois ce gaz soumis à cette électrisation préalable, il acquiert la faculté de se combiner rapidement au mercure, effet qui n*a lieu que très-lentement à la température ordinaire.
Ces résultats importants furent en quelque sorte oubliés pendant longtemps. Vers Vannée 1840, M. Schœnbein eut Poccasîon de remarquer l'odeur qui accompagne la production du gaz oxygène lors de la décomposition de l'eau par la pile, odeur qui rappellait celle du phosphore et du soufre en combustion, et la compara à celle qui se manifeste dans les décharges électriques ou lorsque la foudre éclate.
M. Schœnbein étudia alors avec soin les propriétés du gaz oxygène émanant du pôle positif dans un appareil à décomposer l'eau, lorsque le gaz conserve son odeur.
Il démontra que ce principe odorant peut se conserver indéfiniment dans des flacons bien fermés; qne le développement de ce principe au pôle positif dépend de la nature du métal jouant le rôle d*électrode positive, et de la nature du liquide décomposé; que le platine et l'or, seuls , dégagent l'odeur en question , les autres substances oxydables ne donnant pas lieu à ces effets; (ju 'enfin l'eau acidulée par Facide sulfurique, lacide azotique, ou l'eau contenant des sels très-oxygénés, produisent l'oxygène odorant à un haut degrés mais que certains sels, tels que les chlorures, bromures, iodures, le protosulfate de fer, etc., dissous dans Peau, ne donnent lieu à aucun effet de ce genre. Il montra êga-
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lement que le gaz odorant perd son odeur quand on l'agite avec du charboa, du mercure, du fer^ etc.
M. Schœnbein examina, en outre, les effets curieux de polarisa* tion électrique, produits en plongeant des lames de (riatine ou d'or dans le gae odorant émanant du pôle positif d'une pile, puis &a faisant usage de ces lames comme d'électrodes pour manifester le courant électrique qui prend naissance lorsque les lames attachées aux deux extrémités du fil d'un multiplicateur sont plongées dans un liquide conducteur. Il reconnut que des lames ainsi préparées se polarisaient très-fortement, de façon à être négatives par rap* port à d'autres lames plcHigées préalablement dans l'oxygène pur mais non odorant; cette polarisation est toujours de peu de durée, et les effets étaient promptement détruits. Les métaux oxydables, à l'exception du cuivre, ne présentèrent pas ces effets. Des lames de platine ou d'or mises à quelque distance d'une pointe émoussée d'une bonne machine électrique manifestèrent également des phé^ nomènes de polarisation* D'après ces premières recherches, M, Schœnbein ne pensa pas devoir se prononcer sur la nature du composé odorant; il lui donna cependant le nom d'ozone.
Le même physicien a fait connaître une méUiode chimique permettant d'obtenir une quantité plus conûdérable d'ozone que par tout autre procédé : elle consiste à faire agir de Poxygène humide, ou de Tair humide, sur du phosphore à la température de 20 ou 33»; le gaz devient alors odorant, et acquiert toutes les propriétés du gaz émanant du pôle positif dans un appareil à décomposer l'eau, et celle de l'air dans lequel on fait éclater une série d'étincelles électriques. Mais nous ne parlerons pas ici des procédés chimiques de préparation de cette substance; il ne sera question que de Vmfluence de l'électricité pour donner lieu aux effets que Ton étudie. Plusieurs physiciens et chimistes se sont occupés depuis de cette question; nous allons faire connaître les différentes propriétés de Toxygène électrisé, telles qu'elles résultent de leurs recherches, après avoir donné les modes de préparation les plus simples.
Quand on veut examiner l'action des étincelles électriques de l'oxygène sec et isolé, on soude au milieu d^un tube de verre
GB deux fils de platine a et d; ce tube est effilé à son extrémité
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B et étranglé seulement en A. On fait alors arriver Toxygène sec et pur par la partie du tube C^ puis on ferme à la lampe rextrémité B^ lorsque le tube est rempli depuis longtemps d'oxygène pur; au moment de la fermeture du verre^ et pour éviter lexcès «le pression dans l'intérieur de Tappareil, on ouvre un orifice qui a été ménagé sur la partie du tube qui amène Toxygène en G^ afin de laisser échapper Texcès d'oxygène, lorsque la pointe B du tube se trouve fermée; on fond ensuite à la lampe la partie Âdu tube : oa a donc enfermé ainsi de Toxygène pur et sec dans le tube AB.
Il est facile de faire passer simultanément des étincelles électri« ques dans une série de tubes préparés comme pous venons de l'in-
Fig. lOS.
diquer; dans ce but, on les juxtapose de façon que le fil a' d'un second tube communique avec le fil h du premier tube, et ainsi de suite; on attaclie le fil a du premier tube à un conducteur placé près d'une machine électrique, et le second fil b" du dernier tube à un fil communiquant au sol. Pour que les étincelles éclatent vivement dans l'intérieur des tubes, on doit faire communiquer le fil de platine a y qui est en présence de la machine électrique, avec une sphère conductrice en cuivre B, et exciter les étincelles entre le conducteur M de la machine et la sphère. La distance qui doit exister entre la sphère conductrice et le conducteur M dépend de la disiance des fils a, 6, dans l'intérieur des tubes, du nombre de ces tubes et de la force de la machine. On a souvent mis en expérience cinq ou six tubes pleins d'oxygène; le gaz contenu dans ces tubes présente alors les propriétés suivantes, après l'action de l'étincelle (E. Fremy et E. Becquerel) :
r II est fortement odorant;
2*" U bleuit immédiatement le papier ioduré et amidonné ;
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3» 11 détermine à froid Toxydation de Targent; 4« Une dissolution d'iodure de potassium lui enlève immédiatement son pouvoir oxydant.
En un mot^ on a constaté sur ce gaz électrisé toutes les propriétés qui caractérisent Tozone et qui ont été étudiées par MM. Scboenbein^ Marignac^ Delarive^ etc...
Dans la crainte que Toxygène dégagé du chlorate de potasse ne contint des traces d'un corps étranger donnant lieu aux effets que nous avons signalés, ce gaz a été soumis aux agents de purification les plus énergiques : on Ta mis en contact, à plusieurs reprises, avec de la potasse et de l'acide sulfurique^ et on Ta fait passer dans un tube de porcelaine chauffé au rouge. Après ces différentes purifications , Toxygène^ soumis à l'action de l'étincelle électrique^ est devenu odorant et a pris un pouvoir oxydant très-énergique.
On a reconnu également que l'oxygène préparé par toute autre méthode, telle que la calcination des oxydes de mercure et de manganèse, et purifié convenablenoent , se comporte, sous l'influence de l'électricité, comme Foxygène du chlorate de potasse.
Lorsqu'on veut montrer l'action de l'étincelle électrique sur l'oxygène de l'air atmosphérique, sans prendre toutes les précautions minutieuses des recherches précédentes, on se borne à enduire une feuille de papier d*une légère colle d*amidon, avec un peu d'iodure de potassium, et on fait sécher une bande de ce papier humecté au moment de s'en servir; elle bleuit immédiatement par Faclion de Tozone, l'iode de l'iodure de potassium étant mis en liberté. Si alors on prend une large bande de ce papier humide, qu'on l'applique sur un conducteur positif d'une machine électrique, et qu'on promène au-dessus du papier à i ou SK centimètres de distance une pointe métallique tenue à la main, le papier bleuit en face de la pointe (Becquerel).
Fig. »i.
Si l'on veut démontrer l'action de l'oxygène électrisé sur une dissolution d'iodure de potassium, on introduit de l'oxygène très-pur dans un petit tube eudiométrique AB, placé sur une dissolution d'io^ dure de potassium recouverte d'huile. Alors, en faisant passer des étincelles électriques entre les deux extrémités des fils de platine soudés au haut du tube^ et en prenant les précautions indiquées plus haut pour faire éclater les étincelles entre les pointes, on voit que l'oxygène est absorbé d'une nia-
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nière régulière et que la dissolution prend une teinte jaune trèsmarquée. 11 faut plusieurs heures d'action avec un tube d'un trèspetit diamètre ; et une forte machine électrique^ pour avoir une absorption complète (Fremy et £. Becquerel ).
Si Ton veut démontrer les propriétés oxydantes de Toxygène provenant de la décomposition électro-chimique de Teau^ l'appareil suivant est d'un usage facile.
Fig. 91.
De Teau distillée^ légèrement acidulée^ est placée dans un tube en U^ G; le gaz oxygène provenant du pôle positif passe dans une série de tubes laveurs a^ a' a" y et traverse ensuite des tubes comme MN^ dans lesquels se trouvent les corps qui doivent être soumis à l'influence de l'oxygène ozone.
L'oxygène entraîne toujours de l'acide sulfurique, qui est arrêté par le premier tube laveur; on a reconnu que l'eau du troisième tube ne précipitait pas par le chlorure de barium : l'oxygène y en traversant les trois tubes laveurs^ se trouve donc entièrement débarrassé de l'acide qu'il entratne en sortant du tube en U.
Cet appareil permet en outre d'abaisser la température du tube dans lequel l'eau est décomposée.
On apu^ à l'aide des différents procédés d'expérimentation, arriver aux conclusions suivantes :
i<» La production de l'ozone dans le passage des étincelles électriques s'arrête à un certain moment; en tout cas^ la quantité d'oxygène modifié n'est qu'une faible fraction du volume de gaz employé.
Lors de la décomposition de l'eau acidulée par la pile^ la production de l'ozone est indépendante de la présence de l'azote. Seulement il faut avoir soin de maintenir l'appareil à décomposition à basse température.
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D'après les expériences de M. Soret^ en refiroicttsamt l'appareil ^ décomposer Peau jusqu'à — V et au delà, la proportion d'oeone, par rapport à l'oxygène produit^ ne dépasse pas 0,0048, soit les Y^ du volume ; en ne refroidissant pas, la proportiiHi diminue beaucoup et peut être insensible. L'eau acidulée par l'acide sulfurique donne plus d'ozone que Teau acidulée par l'acide chromique«
^ L'ozone est détruit en passant à travers un tube chauffé à 300 ou 400*» (Schœnbein, Marignac, elc.)« • 3° L'ozone est un agent d'oxydation très-énergique.
Il décomposé l'iodure de potassium; l'iode est mis en liberté (Schœnbein).
Il jouit, comme le chlore, de la propriété de transformer l'acide
arsenieux en acide arsénique. Ces deux réactions peuvent servir à
doser la proportion d'ozone que renferme un volume de gaz.
Le sulfate et l'acétate de manganèse noircissent rapidement^ et
donnent de Thydrate de sesquioxyde de manganèse.
L'hydrate de protoxyde de plomb se .change en une poudre jaune qui est du minium hydraté, donnant de l'oxyde puce de plomb avec l'acide azotique.
Le caoutchouc s'altère rapidement et devient cassant; aussi dans la disposition des appareils^ faut-il renoncer à l'emploi des tubes de cette nature.
L'ozone est facilement absorbé par les métaux. L'argent poreux se tranforme en une matière noire; l'argent, le fer et le zinc se recouvrent d'une couche d'oxyde ; l'humidité toutefois est indispensable pour détenniner cette oxydation (Schœnbein^ Marignac, Fremy, E. Becquerel, etc., etc.).
L'ozone ne parait subir aucune altération de la part de Teau, de l'acide sulfurique concentré, de Tammoniaque ou de l'eau de baryte.
4"» L'étincelle électrique qui se manifeste lors de la rupture des circuits voltaïques forme un véritable arc voltaique contenant des mdécules de platine très-divisé. Cet arc ne communique pas à Toxygèpe un pouvoir oxydant particulier et ne le rend pas odorant; mais, en agissant à la fois comme mousse de platine et conmie électricité, il peut déterminer rapidement des combinaisons de gaz entre eux : sous son influence , ou a pu combiner directement l'azote à l'oxygène pour former de l'acide azotique, l'azote à l'hy'* drogène pour produire de l'ammoniaque, l'acicte sulfureux à l'oxy<* gène pour engendrer l'acide sulfurique.
5"" Les étincelles produites par un appareil d'induction électrique qui sera décrit plus tard agissent exactement comme celles des machines ordinaires; elles rendent l'oxygène odorant^ et permettent^ en prenant certaines précautions, de répéter toutes loe expé^ riences qui sont faites au moyen de la machine ordinaire.
6"» L'oxygène pur et sec enfermé dans des tubes de verre , en même temps qu'une bande de papier amidonné et ioduré^ a pu être électrisé par influence^ au moyen d'une série d'étincelles venant lécher extérieurement la surface du tube. Le papier a commencé à bleuir après le passage de quelques étincelles. Cette coloration tient à rélectrisation de Foxygène^ et non pas à la décomposition de riodure; car aucun efîet n'a lieu dans l'hydrogène pur placé dana les mêmes conditions. Ce fait est d'autant plus remarquable, que l'oxygène est ici électrisé sans l'intervention de fils métalliques^ et, par conséquent, hors de la présence de particules transportées par rétincelle électrique.
7^ L'oxygène préparé par les méthodes les plus diverses, telles que la calcination des oxydes de manganèse, de mercure et d'argent, la décomposition du chlorate de potasse, celle de l'eau au moyen de la pile, acquiert des propriétés oxydantes très-marquées, lorsqu'on l'a soumis à l'influence de l'électricité. Ces propriétés se manifestent sur de l'oxygène qui a été chauffé au rouge et soumis aux modes de purification les plus énergiques.
L'oxygène odorant provenant de la pile, qui perd ses propriétés oxydantes après l'action de l'iodure de potassium, peut reprendre son activité chimique et son odeur , lorsqu'on le soumet à l'action de l'étincelle électrique. Cette expérience peut être répétée sur le même gaz un grand nombre de fois.
Tous ces faits démontrent que le pouvoir oxydant de l'oxygène électrisé n'est pas dû à la présence d'un corps étranger contenu dans ce gaz.
8<» Lorsqu'on enferme dans une série de tubes de verre de l'oxygène pur et sec , qu'on soumet le gaz à l'action de l'étincelle électrique , et qu'on casse ensuite une des extrémités de ces tubes pour reconnaître le volume de gaz qui est devenu immédiatement absoN bable par l'iodure alcalin, on reconnaît que, pendant plusieurs heures , la modification augmente proportionnellement au temps de rélectrisation, et qu'ensuite elle parait diminuer, parce que l'étincelle détruit probablement l'action qu'elle produit d'abord. Ainsi , l'oxygène pur et sec devient odorant et actif sous l'action de l'éleo
tricité; mais Teffet ne se développe que sous l'influence d'une certaine quantité d'eau introduite ultérieurement.
9® Lorsqu'on étudie Faction de l'oxygène électrisé sur certains corps absorbants (iodure de potassium, mercure humide^ etc.), pouvant s'emparer immédiatement de l'oxygène qui a subi l'in* fluence électrique, et soustraire ce ga2 à l'action décomposante d'un excès d'électricité , on voit alors que l'oxygène est absorbé d'une manière régulière à mesure que le nombre des étincelles électriques qui le traversent augmente ; si l'action est suffisamment prolongée, ce gaz peut même présenter une absorption complète.
Afin de démontrer que l'azote atmosphérique qui peut s'introduire dans les tubes eudiométriques n'exerce aucune influence sur les absorptions que nous avons signalées, on a introduit dans des tubes pleins d'oxygène pur de l'iodure de potassium et de l'argent humides, puis on a sondé leurs extrémités à l'aide du chalumeau. On a soumis ces tubes pendant plusieurs jours à l'action de l'électricité; rétincelle, qui dans les premiers jours était d'abord très-brillante , est devenue de plus en plus pâle et bientôt presque invisible : à ce moment , en cassant les tubes sous l'eau, on a vu le liquide se précipiter dans l'intérieur et les remplir entièrement, ce qui démontre que le vide s'y était produit , et que par conséquent l'oxygène était devenu entièrement absorbable à froid par l'argent et les iodures alcalins. On doit ajouter que , pour rendre cette expérience décisive, on avait reconnu d'abord que l'eau, les parois du verre et les fils de platine ne pouvaient pas absorber l'oxygène; que l'eau n'est pas nécessaire pour développer l'activité de l'oxygène , mais bien pour faire réagir l'oxygène électrisé sur l'iodure; et que, de plus, l'iodure de potassium n'est pas décomposable par l'influence de l'étincelle électrique.
Les conclusions précédentes depuis le n** 4, proviennent de la même suite de recherches (Fremy et E. Becquerel).
Comment l'étincelle électrique agit-elle sur l'oxygène ? produitelle une électrisation permanente des molécules de ce gaz , ou bien détermine-t^elle une modification isomérique? Ces questions sont difficiles à résoudre et sortent du domaine de l'expérience. On peut seulement rapprocher les propriétés remarquables qu'acquiert l'oxygène, par l'action des étincelles électriques, de la faculté que possède ce gaz de devenir magnétique sous l'action des aimants, comme on le verra dans le troisième volume. Ces effets magnétiques, qui sont exagérés dans l'oxygène, quand on les compare à
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ceux qui sont produits par les autres gaz , semblent indiquer que l'oxygène peut être modifié par Pélectricité plus facilement que les autres fluides aérifiques.
T^ous avons exposé avec détails les difTérents résultats obtenus avec Toxygène électrisé, en raison de l'importance du sujet; du reste^ ce corps est le seul dans lequel on ait observé jusqu'à présent des effets de ce genre.
CHAPITRE IIL
Efrets calorifiqnes.
Les effets calorifiques et lumineux dont nous allons parler doivent être rangés parmi les effets physiques dus à Faction de l'électricité ; mais, en raison de l'étendue que nous avons consacrée à leur étude, nous les avons exposés dans deux chapitres séparés.
Action calorifique de l'étincelle électrique. Les effets calorifiques produits par Télectricité sont très-variés , et on les observe toutes les fois que l'électricité est transmise au travers des corps. D'abord , le passage de l'étincelle électrique dans l'air est accompagné d'effets calorifiques, comme il est facile de le prouver à l'aide des expériences suivantes.
En faisant éclater l'étincelle au travers de l'alcool ou de l'éther, on enflamme ces liquides ; on les place pour cela dans un petit vase en verre ayant au fond un bouton métallique a communi- ^*g- w. quant au manche égale-
ment en métal en relation avec un conducteur de . machine électrique.
L'appareil est disposé de manière que l'étincelle éclate entre le fond du vase et une boule A placée au-dessus du liquide : de cette façon l'étincelle est forcée de traverser l'alcool ou l'élher, et produit son inflammation. Elle agit
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particulièrement sur le mélange d^air et de vapeur qui se trouve au-dessus de la surface du liquide.
Si l'on entoure la boule d'un excitateur & manche avec du coton saupoudré de résine pilée^ et qu'en déchargeant Une jarre ou une bouteille de Leyde on fasse éclater l'étincelle au milieu de ce mélange^ la résine est enflammée.
On peut enflammer aussi d'autres corps combustibles^ tels que la poudre à canon ; c^est même à l'aide de cette propriété que Ton peut actuellement enflammer à distance les poudres des mines. L'appareil le. plus commode est un appareil d'induction que nous décrirons dans le troisième volume.
Des mélanges de gat capables de le combiner immédiatement Fig. M. donnent lieu à une explosion; le pistolet de Volta
en est un exemple; il le compose d'un vase métallique que l'on peut fermer à l'aide d'un bouchon. On le remplit d'un mélange d'hydrogène et d'air ^ en l'exposant renversé sur un appareil à dégagement d'hydrogène; en approchant alors d'une machine électrique ou d'un électrophore la tige métallique qui traverse te vase^ et qui est isolée de célul-cî par un tube de verre, od fait naître au milieu du mélange galeux en ab une étincelle qui donne lieu â une explosion et à la projection du bouchon.
Une chandelle qui vient d^être éteinte est rallumée au moyen de Taction calorifique qui résulte du passage de 1 étincelle dans le mélange de Tair avec le gaz émanant encore de la chandelle. Pour obtenir ce résultat , on place une chandelle enflammée de façon que la mèche soit placée entre les boules de l'excitateur universel représenté (fig. 87, page suivante) ; on éteint la chandelle, et on fait passer immédiatement après la décharge d'une bouteille de Leyde. Si l'expérience est faite convenablement, la chandelle se trouve rallumée ; il est nécessaire pour le succès de Pexpérience que quelques points de la mèche soient encore en ignition.
Actions calorifiques produUeê par les décharges au travers des métaux. Les effets calorifiques dont on vient de paricf sont loin d'être les seuls que l'on observe quand on emploie les déciMffget McetrkfiMt. Lorsque celle-ci traverse des fils fins de métal, souvent le fil s'échauffe sur une certaine longueur, jusqu'à Fincandescence, la fusion ou fa volatilisation , suivant l'intensité de la décharge électrique. Pour montrer ce phénomène , on dispose entre les branches d'un excl-
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tateur universel (fig. 87) un fil très-fin d'or ou de fer, et on fait
Fig. 87.
passer au travers une décharge à l'aide d^une batterie suffisamment puissante. Les fils de soie dorée présentent un phénomène curieux, qui montre avec quelle rapidité les molécules de matière conductrice sont saisies par Télectricité: Tor qui les recouvre est volatilisé sans que la chaleur soit capable de brûler la soie.
On se sert également des effets de fusion produits avec des lames minces d'or ou de platine, pour faire des empreintes électriques. Fig. 95. On emploie la presse élec-
trique P formée de deux planches pressées Tune contre Tautre à Paide de deux vis. Deux lames d'étain /, /, sont disposées de façon à faire passer une décharge électrique d'un côté à Fautre entre les faces de la presse; ces deux lames sont mises en communication avec les deux surfaces d'une batterie. Une lame d'or ac placée dans la presse sur une découpure peut être fondue, et donne alors l'empreinte de la découpure sur de la soie, du papier, etc., placé de l'autre côté de cette découpure.
On peut comparer le passage de l'électricité dans les métaux k celui d'un cours d'eau animé d^une certaine vitesse, qui trouve sur son passage une masse de sable dans lequel il peut s'étendre; l'eau alors s'écoule dans les interstices sans déranger la position des grains de sable; mais, si la quantité de mouvement dont ce cours d'eau est animé est assez considérable, alors la masse est rompue en divers points. De même aussi, quand l'électricité pénètre dans une masse métallique , si elle peut s'étendre sans difficulté , les molécules ne perdent pas leur position naturelle d'équilibre ; dans le cas contraire, il n'en est pas ainsi, et il en résulte des effets dç-
chaleur qui doivent être d'autant plus grands que la quantité d'^ectricité qui passe est plus considérable.
Nous venons de dire que^ lorsqu'on fait passer la décharge d'une batterie électrique dans un fil fin de métal, souvent le fil s'échaufTe dans une certaine longueur jusqu'à l'incandescence, la fusion ou la volatilisation. Lorsque la charge de la batterie n'est pas suffisante pour fondre les fils, il en résulte sur leurs surfaces des effets de couleur dus à des altérations dépendantes de leur nature et de leur température : avec l'acier , la couleur devient successivement bleue , jaune , rouge vif, puis le métal entre en fusion quand la charge devient plus forte; celle-ci augmentant encore, le métal disparait avec une flamme brillante, et il se dépose sur une feuille de papier placée au-dessus une poussière fine et rouge de peroxyde.
Le îer brûle avec une lumière blanche très-vive; le zinc avec une flamme blanche mêlée de bleu et de rouge; Tétain en produit une d'un blanc bleuâtre ; For et le cuivre sont dans le même cas; la flamme produite par le plomb est bleuâtre et surtout purpurine; enfin celle de l'argent est verte.
Avec le platine, l'or et l'argent, en employant une charge convenable, les deux premiers ne sont pas oxydés, et peut-être le troisième, car la chaleur qu'ils éprouvent par l'acte même delà fusion est suffisante pour réduire leurs oxydes. On sait, en outre, que la couleur violette de la poussière fournie par l'or volatilisé dans cette circonstance , est celle que prend ce métal quand il se trouve dans un grand état de division.
Un grand nombre d'expériences ont été faites pour opérer la fusion des fils métalliques dans l'air et dans difTérents gaz , au moyen des décharges électriques. L'appareil employé à cet usage est formé d'un tube de verre de 55 à 60 millimètres de diamètre et de 215 millimètres de longueur. 11 est fermé à ses deux extrémités par deux douilles, à l'une desquelles est un robinet qui sert à faire entrer une quantité donnée d'air ou de tout autre gaz; au-dessus de ce robinet et dans l'intérieur du tube , se trouve une bobine sur laquelle sont enroulés un fil de métal et un fil de soie qui sont parallèles et attachés l'un à l'autre de décimètre en décimètre. Un cylindre de cui\Te de 8 centimètres de long est vissé au centre de la douille supérieure; au moyen d'une longue aiguille, on fait passer le bout du fil de soie et le fil de métal à travers le cylindre ; puis on le ferme avec un bouchon, de manière que le fil et la soie se meuvent dans le
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tube. Quand le fil est brblé^ on lui en substitue un autre au moyen du fil de soie.
Pour constater la quantité d'air absorbé, on adapte à Porifice inférieur du robinet un tube de verre étroit, ayant à peu près 0*",27 de liant y et ouvert à ses deux extrémités; Pune d'elles est plongée dans un vase qui contient du mercure; quand le robinet est ouvert, l'élévation du métal indique la quantité de gaz absorbé. Comme la température augmente beaucoup dans l'intérieur de l'appareil^ on ne doit déterminer Pabsorption que lorsque la température est devenue égale à celle de l'air ambiant.
En opérant dans l'air, les métaux oxydables absorbent de l'oxygène. Les métaux qui conduisent le moins l'électricité, tels que le fer, le platine, produisent les plus grands effets de chaleur; tandis que l'or et l'argent, qui sont bons conducteurs, donnent des efTets moins marqués.
Voici le tableau des différents résultats obtenus dans l'air par Guthberson avec des fils de différents métaux, de 0",27 de longueur, en employant une batterie dont les armures intérieures avaient à peu près, en mètres carrés, 4,79.
DËSIGNATIOM des métiux.
DIAMÈTRE des fils.
CHARGE en graius de rélectromèlre.
COULEUR
de la poussière métallique
recueUlie.
Fil de plomb
— d'éiain
ri;
Gris peu foncé. Presque blanc.
Id.
Brun rougeâtre.
Drun Urant sur le pourpre, «oir.
Id.
Pourpre brunAtre.
— de z(Dc
» de Ter
— de cuivre
— depUtioe
— d'argeot
... d*or
Avec la grande machine du musée de Teyler, à Harlem, Van Marum est parvenu à fondre un fil de fer de 16 mètres de longueur. Cette machine est à deux plateanx; chacun d'eux a un diamètre de 1",75; l'électricité qu'elle fournit a une tension telle, que ni des cordons de soie de 14 mètres de longueur, ni des supports de verre de 1",53 de hauteur, quoique très-secs, ne peuvent suffisamment T. I. 20
isoler une aussi grande quantité d'électricité que celle dont le conducteur est chargé.
Guthberson et d'autres physiciens ont mesuré avec des électromètres assez grossiers l'action calorifique produite par la déchaîne d'une batterie^ en prenant pour mesure la longueur d'un fil fondu d'un diamètre donné; ils ont trouvé que cette action était à peu près comme le carré de la charge des batteries pour certaines longueurs de fil. Cette loi cependant varie suivant l'épaisseur des jarres qui composentla batterie, les plus épaisses produisant^ comme on le conçoit très-bien^ des effets calorifiques moindres. Cavendish a observé que la quantité d'électricité nécessaire pour charger au même degré différentes jarres ayant même surface armée, était ea raison inverse de leur épaisseur.
Van Marum^ ayant pris des fils de différents métaux et de même diamètre, a cherché quelle longueur du même fil pouvait être fondue avec une charge égale; il a trouvé que le fil de plomb était fondu sur une longueur de 120 pouces, le fil d'étain 120 pouces, le fer 5 pouces , l'or 3 pouces et demi ; les fils d'argent , de cuivre rouge, ne furent pas fondus à un quart de pouce. En essayant de fondre des fils de plomb d'une plus grande longueur, de 13 pieds (anglais) par exemple, il a reconnu que quelques-uns avaient été fondus en plusieurs morceaux ; l'un d'eux fut réduit en plus de trente parties, et un fil d'étain, soumis à la même expérience , en plus de cent. Les expériences de fusion ayant été faites dans l'azote, le plomb donna une poussière fine; l'étain et le fer furent réduits en petits globules.
En opérant dans l'eau avec des fils de fer d'une certaine longueur, de 7^ de pouce (anglais) de diamètre , le fil fut simplement fondu; l'expérience ayant été répétée avec un fil moins long, le fer fut dissipé en vapeur, et il se dégagea plusieurs bulles de gai annonçant que l'eau avait été décomposée; le plomb produisit des effets analogues.
M. Harris, en cherchant les effets des décharges dans le vide ou dans Tair raréfié, a trouvé que des fils très-fins de métal sont fondus plus difficilement dans le vide que dans l'air à la pression ordinaire : il a fait passer la décharge d'une batterie de 25 pieds anglais carrés à travers un fil de fer renfermé dans un tube bien épuisé d'air, sans que le fil fût affecté sensiblement. L'électricité surabondante paraissait trouver un passage plus facile à travers l'air raréfié à la surface , d'où résultait un effet très-brillant. En faisant rentrer l'air.
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le fil fat aussitôt fondu ^ bien que l'on n'employât que le cinquième de la surface armée.
M. Riess^ pour étudier réchauffement des fils métalliques par suite du passage de décharges électriques^ a introduit ces fils dans rintérîeur d'un thermomètre à air, et, après la décharge qui avait échauffé le fil , et par conséquent l'air intérieur, il a conclu de la dilatation de l'air la quantité de chaleur produite; il est ainsi arrivé aux lois suivantes :
a 1** Quand la même quantité d'électricité, complètement déchargée dans le même intervalle de temps, traverse des fils de même longueur, mais de dimensions différentes, chaque fil éprouve une élévation de température indépendante de sa longueur, et réciproquement proportionnelle à la quatrième puissance de son rayon.
a 2* L'échauflement d'un fil par la décharge électrique est réciproquement proportionnel à la durée de la décharge ; le retard que la décharge éprouve par l'insertion d'un fil dans le circuit est en raison directe de la longueur du fil et en raison inverse du carré de son rayon.
« S'* L'élévation de température dans la section normale d'un fil homogène qui est inséré dans le circuit d'une batterie électrique, et qui est en raison inverse de la quatrième puissance de son rayon, est en raison directe de la quantité d'électricité accumulée divisée par le temps de la décharge (') .
(*) M* RieM a dédaii d'expériences en apparence compliquées les formules générales ior rédiavCTeneBl électrk|M. Qn'on inagioe des flJs quelconqaes sondés bont à bout, qui composent le fil conjonctif constant de la batterie, et qu'on y ajoute un fil ^oeleoiiqM, on pourra Tarler les eipériences sur réobauffement de ces flls par la déchaiiga de la batterie de deux manières différentes : premièrement, en laissant le AI •jooté coMtant»ct en examioaDt l'écliaufrement dechacon des autres fils du circuit; Moonderaead, es n'examinant que réehaufTement d*un fli déterminé, mais en ▼sriant le fil ajooté. Il a é^akneot fait varier la surikce de la baUerle et la quantité d'élec* tricité qu'on y • aecmnniée. Toutes ces expériences direrses peuvent être embrasaées par une seule Torroule. Soient T, l'élévation de température d'un fil dont / est la longueur et r le rayon , C la chaleur spéciflque de son métal , g son poids spécifique, eiafià résistance (égale à la valeur réciproque de sa conductibilité électrique) ; supposons qu'on ajoute un fil conjonctif composé, un 01 de la longueur X, ajant pour rayon p d'une résistance x; soient enfin la surface de la batterie désignée par S, et sa quantité d'électricité par q; on aura :
a et 6 sont deux eonatantet déterminées par des expériences préalablea. Dans
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Diminution de longueur des fils métalliques soumis à Faction des décharges électriques. Lorsque la charge d*une batterie électrique n'est pas suffisante pour fondre un fil métallique d'un petit diamètre^ il se produit des effets intéressants à connaître et que nous allons indiquer. Si Ton fait passer une très-forte décharge à travers des fils très-^s de fer et d'argent trop longs pour être fondus^ leur longueur est diminuée sans que leur poids le soit; ce qui semble indiquer une diminution dans le sens de la longueur et une augmentation de diamètre (Naime).
Au lieu d'étendre celui-ci entre les deux pinces d'un excitateur
cette fouDule tout à fait empirique , on distingue deux termes différents : le terme
-— - , qui donne I^écliaufTement du fil examiné, tout le fil conjonctif restant oods-
r*Cg b\x
tant , et le terme — ^ , qui exprime la TariaUon que cet échaufTement éproufe par
Fintroduction du fil accessoire. En suivant raualogie, on peut regarder cette varift-
tion comme résultant d*un retard de la décharge de la batterie; d'après cela, le
terme —^ i^ra le retard produit par le fil ajouté, et la quantité x, la résistance de
son métal. En mulUpliant les deux membres de l'équation précédente par Ir^Cg, oo obtient, pour la quantité de chaleur W qui est déf eloppée dans le fil examiné, l'expression très-simple :
ahf r'
De là on tire la conclusion :
« Les quantités de chaleur développées dans les fils divers qui composent le fil « conjonctif sont inversement proportionnelles aux retards que ces mêmes fils pn>- « duisent dans une décharge quelconque, si on les ajoute un à on et isolément à • un autre fil conjonctif. »
On peut appliquer ces deux équations au cas qui se présente le plus soovent, oà Ton se sert d'un fil unique pour opérer la déchaige de la batterie. Soit an fil de métal de la longueur X du rayon p, x désignant la force retardatrice, C la cbalear spécifique, g le poids spécifique de son métal, S la surfiMe de la batterie, q la quanUté d'électricité accumulée; la température T et la quantité de cliakor dé?eloppée W, ou la quantité de glace fondue par le fil, sont données par les équations :
X xa
M. Riess est arrivé à Taide de ses expériences aux expressions des quantités qui expriment les pouvoirs conducteurs des métaux. Si Ton remarque ai outre que le temps de la décliarge est M -{- -^ j - = «»
on aura W = a'a?X 4- et la température T= M X. ^ ^^^
M est un coefficient coustant dépendant de a' et des dimensions et de la nature de fil métallique ; ces formules renferment les lois énoncées plus haut.
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universel ^ on peut le suspendre verticalement^ Tune des extrémités étant fixée entre les branches d'une pince ^ et l'autre servant à soutenir un poids pour tendre légèrement le fil : ce poids, doit alors reposer sur un support en cuivre y à pieds mobiles^ qu'on peut élever ou abaisser à volonté. On a reconnu qu'en opérant ainsi avec des fils de platine, les diminutions sont sensiblement proportionnelles au rapport inverse du cube des diamètres des fils (Ed. Becquerel).
On a disposé sous une cloche des fils de platine de 0'""'^072 de diamètre et de 183"™ et 345«" de longueur, dont la partie supérieure communiquait à une tige isolée traversant une botte à cuir ; en faisant alors passer dans le vide fait à une pression de 5 millimètres, la décharge d'une batterie de dix-huit bocaux à travers ces fils, on a trouvé que la diminution moyenne était de 0,013 de la longueur du fil; or, pour un fil de platine de même diamètre, on avait trouvé O"', 011 pour cette diminution dans l'air à la pression ordinaire. On peut donc conclure de là que celle-ci ne paraît pas influer sur la production du phénomène (Ed. Becquerel).
En soumettant un fil de platine de 0°"",072 de diamètre à des décharges électriques successives, capables de le faire rougir sans fondre, on a remarqué qu'à la troisième ou quatrième décharge il n'est plus droit comme auparavant et il devient ondulé. A mesure que les décharges se succèdent, les parties ondulées augmentent de grandeur, sans jamais disparaître pour faire place à d'autres; en diminuant ensuite un peu la longueur du fil et faisant passer une nouvelle décharge, il ne se forme plus de nouvelles ondulations; mais elles augmentent encore, quelle que soit la force de la déchaîne; si Ton tient le fil tendu > la traction empêche l'effet d'être produit. Il semblerait résulter de cette expérience que le fil, par 'effet du passage de l'électricité, éprouve un mouvement ondulatoire dans le sens transversal , dont la vitesse est si grande que le fil conserve les ondulations produites par le passage de Télectricité dans les premiers instants (Ed. Becquerel).
EffeU calorifiques produits par les courants électriques dans les fils métalliques homogènes. Lorsqu'un courant électrique d'une intensité sufBsante circule dans un fil conducteur homogène, il se manifeste aussitôt une élévation de température égale dans tous les points du fil.
Lorsqu'on fait usage de faibles courants électriques, et que les variations de température sont très-petites, il suffit de placer le fil
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traversé par le courant et tendu longitudinalement entre les inflchoires d'une pince thermo-électrique; les moindres variations dans la température du fil sont immédiatement accusées par les déviations de Taiguille aimantée d'un galvanomètre parcouru par le courant électrique produit dans la pince thermo-électrique qui sera décrite plus loin. Peltier, en opérant ainsi, a reconnu que, quelque faible que soit le courant qui circule dans le fil, il y a élévation de température ; que la chaleur est la même dans toute la longueur du fil , à Texception des extrémités où elle augmente ou diminue selon que les fils de jonction sont moins bons ou meilleurs conducteurs que le métal du fil.
On peut également manifester l'effet calorifique produit par un courant électrique faible en faisant passer ce courant dans l'hélice d'un thermomètre métallique de Bréguet; aussitôt que le courant circule , la déviation de l'aiguille indique l'élévation de la température (Delarive).
Quand les courants sont plus énergiques, l'élévation de température est plus considérable; si les fils sont assez fins, alors ils peuvent fondre ou rougir. Pour donner une idée des grands effets de chaleur produits par le passage de l'électricité dans les métaux, nous rapporterons les effets obtenus par Chiidren avec une pile à la Voliaston dont les couples avaient des dimensions considérables; chaque plaque de zinc avait 2 mètres de long et O^'^S de large, et chaque plaque de cuivre avait une surface double. Le nombre des couples était tel qu'il fallait vingt-un compartiments présentant une capacité d'au moins 3,500 litres. Deux cylindres de plomb étaient soudés aux deux pôles, et plongeaient par leurs extrémités libres dans des bains de mercure séparés. Il a commencé par déterminer la facilité avec laquelle différents métaux entrent en ignition quand ils font partie du même circuit. Il s'est seni à cet effet de deux fils de nature différente qui avaient l'un et l'autre 0*",2i de longueur et i millimètre environ de diamètre. Chacun d'eux, d'une part, était en contact avec le mercure, et, de l'autre , était recourbé de manière à pouvoir s'accrocher l'un à l'autre. En chargeant l'appareil avec de l'eau renfermant ^^ d'acide, il obtint les effets suivants ;
Fils de platine et d'or Ignition du platine.
Fils d'or et d'argent Ignition de l'or.
Fils d'or et de cuivre Ignition des deux.
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Fils d'or et de fer Ignition du fer.
Fils de platine et de fer Ignition du fer, et quelque temps
après du platine.
Fils de platine et de zinc Ignition du platine^ et quelque*
fois fusion du zinc.
Fils de zinc et de fer Ignition du fer^ échauffement du
zinc sans fusion.
Fils de plomb et de platine Fusion du plomb dans son point
de conctact avec le platine.
Fils d'étain et de platine Fusion de Tétain au point de contact.
Fils de zinc et d'argent Ignition du zinc avant d'être
fondu.
Trois paires de fils de platine et d'argent Ignition des fils de platine.
Un fil de zinc entre deux de platine Ignition des fils de platine.
Nous voyons par ces résultats que, des deux fils soumis à Texpérience , celui qui rougit est précisément le moins bon conducteur de réiectricité, et que, lorsqu'on expérimente avec des fils mauvais conducteurs, c'est précisément aux points de contact où Télectricité éprouve le plus de résistance que l'ignition se manifeste.
Ayant chargé ensuite sa pile avec un liquide composé d'eau et de ^ do son poids d'un mélange d'acide azotique et d'acide sulfurique , et soumis à Texpérience des fils de platine de différentes longueurs et de différents diamètres , il a obtenu les résultats suivants :
Fil de platine de i'»,81 de long et de 3 millimètres de diamètre : il est devenu rouge dans toute sa longueur;
Fil de platine de 2", 80 et de i 2 millimètres de diamètre : il s'est échauffé jusqu'au i-ougc ;
Tige de platine de 5 millimètres en carré et de 0'»,06 de long : elle s'est échauffée au rouge et a fini par entrer en fusion.
En plaçant de l'iridium ou de l'alliage diridium et d'osmium au fond d'une petite cavité pratiquée dans un morceau de charbon bien recuit et flottant à la surface du mercure dans l'un des bassins, et fermant le circuit avec un morceau de charbon en communication avec l'autre bassin au moyen d'un gros fil de cuivre, il obtint les effets suivants avec la pile fortement chargée : l'iridium
se fondit en globules pesant 0<%37 et renfermant encore quelques eavités. Dans cet état^ il était brillant et avait une densité égale à 48^68. L'alliage d'iridium et d^osmium se fondit aussi en globules. On peut se servir» pour mesurer la quantité de chaleur dégagée par le passage des courants électriques dans un fil métallique^ d'un procédé analogue à celui que MM. Delaroche et Bérard ont employé pour mesurer les chaleurs spécifiques des gaz. Pour arriver à ce résultat^ ils faisaient circuler dans le serpentin d'un calorimètre un courant constant de gaz à la même pression^ élevé à une température également constante; ce gaz cédait une partie de sa chaleur à l'eau du calorimètre^ et il arrivait un moment où la tempéra^ ture de ce calorimètre était stationnaire : ce nuHnent était celui où , dans un même temps ^ la quantité de chaleur perdue par refroidissement était la même que celle fournie au calorimètre par suite du passage du gaz dans le serpentin.
Au lieu d'un courant constant de gaz, on a employé un courant constant d'électiMcité, et on a substitué au serpentin un fil métallique enroulé autour d'une spirale de verre plongeant dans un petit calorimètre. Le courant électrique élève la température de l'eau du calorimètre, et, à l'aide d'un thermomètre très-sensible, on peut avoir sa température. Il arrive nécessairement un moment où cette température est stationnaire; à cet instant, si l'on arrête l'expérience, que Ton note la vitesse de refi^oidissement en se servant de la loi de Newton, qui est exacte pour des températures peu élevées, on a la quantité de chaleur fournie dans un temps donné par le courant , en calculant la quantité de chaleur perdue par le calorimètre pendant ce même temps, si la température reste stationnaire. Ce procédé, comme on le voit, est susceptible d'une grande exactitude (E. Becquerel).
La figure 96 représente le calorimètre servant à mesurer la quantité de chaleur dégagée par le passage du courant. Le calorimètre MM' est en cuivre mince et rempli d'eau; son couvercle est muni d'une tubulure à l'aide de laquelle on place un thermomètre TT' très -sensible dans son intérieur; les côtés sont percés en e et c' de deux ouvertures qui permettent de fixer deux petits tubes de verre dans lesquels passent deux fils de cuivre cd, c'd!
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servant à éiMir la communication du fil AB que l'on dispose dans f intérieur du calorimètre^ avec la pile. Le fil intérieur AB est enroulé autour d'un tube de verre contourné de sorte que les nombreuses spires isolées les unes des autres forment en défiiiitive une longueur assez grande de fil dans Tintérieur du petit calorimètre.
Connaissant le poids de l'eau , la chaleur spécifique du calorimètre^ celle du thermomètre et du fil , il est facile d'en conclure la quantité de chaleur produite dans un temps donné par suite du passage de l'électricité dans le fil (E. Becquerel).
On arrive ainsi aux lois suivantes :
i*" La quantité de chaleur dégagée par le passage d'un courant électrique dans un fil métallique est en raison directe du carré de la quantité d'électricité qui passe dans un temps donné.
â*" Elle est en raison directe de la résistance h la conductibilité de ce fil ^ ou en raison inverse du pouvoir conducteur.
Ces lois sont les mêmes que lors du passage de l'électricité libre dans les fils métalliques ( Joule^ Ë. Becquerel^ Botto, etc.) (*)•
(*) En appdaot M U quaotité de ebaleur dégagée par rapport à ealle qui élèTe de à l"*, 1 gramine d'eau ; Q la quantité d'électricité qui paase, mesurée en prenant pour unité la quantité qui, en décomposant l'eau, donne par minute t centimètre cube de mélange d'hydrogène et d'oxygène ramené à 0* et à 0",76 de pression , correction faite de la vapeur d'eau ; R la résistance à la Gonductil>ilité du conducteur,
on a:
M = ARQS A étant un coefficient constant.
D'après les eipérienoes, avec un 01 de platine de 1 mètre de longoeor et de 1 mOlimètre de diamètre on aurait :
Af ec ce nombre, et à l'aide des coefficients de résistance donnés page 85, en ayant égard à la longueur et au diamètre de fil, on peut avoir la quantité de chaleur dégagée dans un fil quelconque.
Ayant la quantité de chaleur dégagée , il est aisé de trouver l'élévation de tempe* rature développée en chaque point d'un fil méUUique, s'il n'y avait pas de déperdition, introduisons dans l'expressioB de M la conductibiliié qui est fonction du coeOident de conductibilité C, de la longneur L et du diamètre D du fil , on aura :
C • D» ^ • Soit t réiévation de température de chaque point an-dessus de celle du mliieii ambiant, d U densité du fil , y ta chaleur spécifique; on arrive à l'équation :
formule indépendante de la longoenr L. On voit par là qoe : 1" Quelle que soit la longueur d'an fil métallique, pourvu que son diamètre
Fils ptongés dans différents milieux. Il est facile de démontrer nnfluence de ia chaleur sur la conductibilité des fils^ et par suite sur Péchauffement du fll lui-même.
Des expériences de Davy, répétées depuis, et qui semblent paradoxales, vont mettre le fait en évidence. Lorsqu'un fil rougit à Tair par suite du passage d'un courant énergique , si Ton place ce fil dans un liquide capable de le refroidir, l'eau, l'alcool , l'huile, il cesse d'être rouge, et la quantité d'électricité qui passe devient plus considérable. Ce résultat est dû à ce que , le fil étant à basse température, sa résistance à la conductibilité est moindre. (Voir p. 87.) Un fil étant rougi par un courant dans toute sa longueur, si l'on applique un morceau de glace sur une portion du fil rouge ou qu'on y dirige un courant d'air froid, toutes les autres parties du fil passent du rouge au rouge blanc. En effet, en refroidissant
soit constant, s'il passe la roème quantité d'électricité dans ce fll, l'éléralion de température en chaque point sera toujours la même.
Cette loi a été obser?ée par Peltier à Taide de la pince thermo-électrique.
a« L*élé?ation de température est, toutes choses égales d'ailleura» ea raison inf erse de la quatrième puissance du diamètre.
Ces deux lois sont les mêmes que pour Téleotricité aiatiqne. Comme les iacoDnues sont L, D, Q, toutes quantités fticileraent obserrsbles, et- dool nous afons
donné la valeur pour le platine, qui peut être trouvé pour chaque espèce de fil eu connaissant C, on peut immédiatement trouver l'élévation de température d*un fil quelconque, en supposant qu'il n'y ail pas perte par le refroidisseuicBt dans Tair.
Pour le fil de platine de 1 millimètre de diamètre on aurait t = û%036859Q% et pour un fil de -n de millimètre de diamètre
Q exprimant en centimètres cuIh^s le mélange de gas provenant de la déoompoH' tioB de l'eau produite par le courant.
Il est facile d'indiquer, d'après les lois précédentes, quel est le manimum de chaleur dégagée par une plie d'une résistance déterminée dans un fil métallique exiérienr. Soient R et r les résistances de la pile et du fll ^ i l'intensité du courant électrique.
F On a d'après la Tormule de la pile t := ~p-. Or la quantité de chaleur dégagée daas
R-f**' le fil étant proportionnelie à i' et à r, on aura, m étant un coefficient constant :
^ (H + n'' Or, si r varie, Q est susceptible d'un maximum lorsque r = R. Cela revient à dire que si l'on prend un fil inétalliqae dont la résistanoe soit égale à celle de la pile, celled développe dans le fil extérieur le maximum de chaleur qu'elle peut produire (E. Becquerel).
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une portion du fil, on diminue sa résistance, on augmente la conductibilité du système, et dès lors, la quantité d'électricité qui passe étant plus grande, les autres portions du fil augmentent de température.
Les résultats obtenus par M. Grove en pl(H)geant les fils dans différents gaz peuvent s'expliquer de la même manière. Il a trouvé que des fils égaux développaient dans différents gaz des quantités de chaleur différentes, et que dans l'hydrogène la quantité de chaleur dégagée était plus forte que dans d'autres milieux. Cela tient sans doute à ce que les fils métalliques se refroidissent inégalement vite dans les différents gaz, et qu'ayant alors des températures différentes, quoique de même nature, ils ne présentent pas la môme résistance à la conductibilité.
Wg. 97. L'expérience suivante de M. Grove vient à Tappui de /^^ cette explication : on place une hélice en fil de platine S ^f[ j à l'extrémité de deux fils de cuivre ab, a'b'; puis on fait passer à Taide de deux ou trois couples dans les fils et dans Phélice, un courant électrique capable de maintenir celle-ci au rouge sombre dans Pair. Si Ton place alors sur le système une cloche AB remplie de gaz hydrogène, quand l'hélice S est au milieu du gaz, elle n'est plus maintenue au rouge; en enlevant la cloche au moment où Thélice se retrouve dans Tair, elle redevient rouge. La même quantité d'électricité qui passe dans l'hélice ne donne donc pas lieu aux, mêmes effets calorifiques; cela se conçoit : le refroidissement étant plus rapide dans le gaz hydrogène, la température du platine est moindre, sa résistance à la conductibilité Test également, et par conséquent il se comporte comme un fil de platine plus gros lorsqu'il est plongé dans le gaz hydrogène que lorsqu'il est environné d'air. On peut faire une expérience analogue en plaçant dans Taxe d'un tube de verre un fil de platine et le faisant traverser par un courant électrique capable seulement de le porter au rouge sombre ; si l'on fait alors circuler dans le tube un courant d'hydrogène et qu'on mette de nouveau le fil dans le circuit voltaïque, il ne rougira plus. En introduisant l'air, comme précédemment, la température roug^eét de nouveau atteinte.
Emploi de télévation de température des fils pour obtenir des fusions, n est facile de comprendre également qu'en s'opposant au refroidissement d'une certaine étendue d'un fil métallique, sa température s'accrott. Ainsi, lorsqu'on enroule une partie d'un fil de
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platine en hélice, de façon que les spires ne se touchent pas, un courant électrique peut porter au rouge la portion du fil qui est enroulée^ alors que les parties longitudinales attenantes quoique échauffées^ restent sombres. En effets ces parties longitudinales se refroidissent plus vite que les parties de spires voisines l'une de l'autre.
Cette propriété des hélices a été mise à profit comme il suit pour obtenir des fusions. Le fil de platine tenu en incandescence par le passage continu d'un courant provenant d'une pile à courant constant est reployé en hélice conique; une partie du rayonnemrat s'opère dans l'intérieur de cette hélice^ qui acquiert une température excessive^ capable de produire des effets de fusion. Le diamètre de la base de la spire peut varier depuis 2 jusqu'à 10 millimètres et même au delà^ selon l'intensité du courant. On emploie habituellement une pile composée de 10 à 20 couples à courant constant. Le diamètre du fil peut varier de J à | millimètre.
L'hélice devenant le foyer de chaleur, on place dans son intérieur les creusets destinés à contenir les substances soumises à l'action de la chaleur. Ces creusets sont en charbon, en platine, en aident ou en porcelaine, suivant la nature des effets que Pon veut produire.
On dispose le système sous une cloche, ainsi que le représente la figure 98, pour que l'on puisse opérer dans le vide ou dans un gaz quelconque. Pour former le petit creuset on prend un morceau de charbon que Ton taille en cône, et dont on évide l'intérieur afin d'y placer la substance d'essai. Dès Tinstant que le courant circule, si l'expérience a lieu dans l'air, le charbon entre en combustion « ce qui produit un dégagement de chaleur tel, que l'hélice, le charbon et la substance d'essai sont à la température rouge blanc. Si la substance est un sulfate alcalin, quelques instants suffisent pour effectuer sa transformation en sulfure, comme il facile de le constater en plaçant le produit sur une piè^ d'argent nouvellement décapée , avec une goutte d'eau : la pièce est noircie immédiatement. Si le creuset renferme un flux alcalin, la cendre provenant de la combustion du charbon se fond avec le flux.
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et forme une enveloppe vitreuse mince qui entoure les spires du fil.
Veut-on encore augmenter la température^ on place sous Thélice une lampe à alcool dont la flamme enveloppe entièrement le creuset. La chaleur devient souvent si intense^ qu'elle fond quelquefois des fils de platine d'un assez gros diamètre. Les creusets de platine doivent être formés d'une feuille très-mince de ce métal ^ et appliqués dans Thélice de manière à ne la toucher que dans quelques points seulement. On peut, pour éviter le contact, placer une couche très-mince de verre. Les creusets de porcelaine sont à parois très-minces, et doivent être faits sur le modèle des petites coupelles de M. Lebaillif, avec cette différence toutefois que celles-ci sont plates, et que les creusets ont la forme qui leur est propre.
Outre rhélice, on emploie aussi des spirales à spires plus ou moins serrées, sur lesquelles on pose les coupelles capsules, etc.
Si l'on ne veut pas augmenter Pincandesceuce avec une lampe à alcool, on entoure Fhélice d'un cylindre de platine poli intérieurement , qui réfléchit la chaleur sur le creuset (Becquerel).
Eff^ti de chaleur produits lors du passage de V électricité d'un métal dans vn autre métal. Lorsqu'un fil est homogène, les phénomènes calorifiques sont les mêmes dans une section quelconque; mais si la résistance vient à augmenter ou à diminuer en un point, alors la température s'accroît ou se maintient plus bas que précédemment. L'augmentation de température est donc un indice de l'augmentation de résistance. C'est, en effet, ce qui arrive lorsqu'un courant circule à travers deux fils de même substance juxtaposés bout à bout en les faisant toucher ensemble : si ces fils ont le même diamètre, on observe en général, aux points de jonction, une élévation de température plus considérable que dans les autres parties du fil; mais, si on les soude ou que le contact soit bien établi, alors cet excès de température diqmralt, et les effets calorifiques sont partout les mêmes.
Il résulte des observations faites, que lorsque les deux fils de même nature sont décapés et se touchent au moins dans une étendue égale à la section du fil , alors il n'y a pas augmentation de rérâtance au point de jonction.
Si les fils ne sont pas de même nature, quoique de même diamètre, les phénomènes ne sont plus les mêmes; ils se compliquent des effets qui résultent du passage de l'électricité d'un corps dans un autre. Peltier s'est servi, pour faire ces observations^ de l'ap-
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Fig. 08 bis.
rig. 88 tor. pareil représenté figures 98 bis et 98 ter, à l'aide
^ duquel il a pu accuser des différences de tempéra» ture très-faibles dans les circuits métalliques et que nous avons mentionnées plus haut. Cet appareil consiste en une pince thermo-électrique FH ou AB^
' 'IS?'^ <i<^^ ^> branches sont terminées chacune par une Il ) soudure bismuth et antimoine; cette pince 8*appli- ^|rf que sur le fil métallique IK soumis à 'expérience^ J^ ^ de façon que les deux soudures pressent, à l'aide d'un ressort, deux points opp(^ d'une même section du fil; les couples sont liés enlre eux et communiquent à un galvanomètre très-sensible G, Afin d'éviter la communication métallique entre la pince et le fil , on met entre eux deux petits morceaux de papier de soie trèsnnince. Une crémaillière R permet de promener la pièce FH le long du fil ou des tiges métalliques soumises aux expériences. ^
Un autre galvanomètre N sert à indiquer l'intensité du courant fourni par une source électrique P, et qui passe dans le circuit IK dont on étudie les changements de température.
Cet appareil très«sensibie a permis de constater que le plus faible courant électrique qui circule' dans un fil suffit pour élever sa tempé" rature. Il peut être considéré comme un tbermosoope» et non comme un instrument mesureur, car il permet d'observer seule^ ment les effets dus à l'excès de chaleur prise par U partie inférieure des pinces sur les pertes qui ont lieu par suite du refixNdissement du fil.
Les résultats des observations de Peltier l'ont conduit aux conclusions suivantes :
I* Lorsque l'âectridté, en parcourant un circuit, traverse la
A L ELECTRICITE
surface de jonction de deux fils métalliques, l'élévation de température n'est pas la même suivant le sens du courant, toutes choses égales d'ailleurs^ et l'intensité de ce dernier ne changeant pas; tandis que de chaque côté^ dans les autres parties du circuit^ les effets restent les mômes dans les deux circonstances.
2« Si l'on fait usage d'antimoine ou de bismuth, et que, par exemple, ces deux métaux soient soudés bout à bout (fig. 98 ter), si la direction du courant est telle que Télectricité positive aille du bismuth à l'antimoine, on observe une élévation de température plus considérable que dans le reste du circuit, tandis que, si c'est l'inverse, la pince thermo-électrique indique un abaissement de température aux points de jonction.
Il faut, pour que cet abaissement de température se manifeste, que le courant électrique soit très-faible; si son intensité est trop considérable, il y a une élévation de température dans les deux cas; mais dans le second il est beaucoup plus faible, ce qui indique qu'il existe toujours une différence d'effet suivant le sens du courant.
Cet abaissement de température a été rendu également appréciable en plaçant la soudure dans un thermomètre à air. On a même, depuis cette époque, varié cette expérience remarquable et abaissé la température de la soudure de deux tiges de bismuth et d'antimoine jusqu'à zéro avant le passage du courant; alors, en plaçant une goutte d'eau dans une cavité pratiquée sur la soudure, et faisant passer un courant électrique dans une direction convenable, l'abaissement de température qui en résulte suffit pour faire descendre la température de l'eau au-dessous de zéro et la faire congeler.
L'antimoine soudé au cuivre ou à un autre métal donne des effets analogues; avec des courants très-faibles en intensité, on a un abaissement de température quand le courant va du cuivre à l'antimoine; élévation lorsque c'est l'inverse.
Le bismuth soudé au cuivre donnant des efTets inverses, on observe une élévation de température quand le courant va du cuivre au bismuth, abaissement lorsqu'il passe du bismuth au cuivre.
Le fer ordinaire en fil peut donner des abaissements de température au-dessous de la moyenne, pourvu que l'on fasse usage d'un courant électrique d'une très-faible intensité. On observe ces effets soit en soudant les fils de même diamètre ou de diamètre différent, soit en les réunissant après les avoir décapés, mais de façon qu'ils
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se touchent sur une étendue plus grande que ceUe qui senût égale à la section du plus petit fil.
On peut^ du reste^ représenter les effets obtenus dans le tableau suivant^ qui ne contient qu'un petit nombre des soudures que Ton peut former, mais suffisant pour montrer en quoi consiste le phénomène; il est nécessaire que l'on fasse seulement usage d'un courant irës-faible^ provenant soit d'un couple thermo-électrique^ soit d'un faible couple à courant constant (E. Becquerel).
/Action énergique.
EfTets donnant lieu ' à un tbiissement ^ de lempériture. .
lEfTeUtrèe-faibles...
i Action marquée sans alMiissenientde température.
de température. . j
[ Action très-peo sen- \ sible
[ Il y a abaissement lorsque le courant fa :
du IHsmtUh au cuivre, du cuivre à Vantimoine»
du bismuth k Vanlimoine,
f AbaissenDcnt de température lorsque le courant va :
do cuivre au fer.
du platine àufer.
L*éléf ation de température est moindre lorsque le courant Ta :
du platine au cuivre, du plomb au cuivre.
de Véiain au cuivre,
Élévation moindre lorsque le conmil
du stuc au cuivre, du cuivre à Vargent.
On n'observe pas d'effets analogues dans des fils de même métal et de diamètre différent.
Si l'on examine quelles sont les relations qui existent entre ces résultats et les autres propriétés physiques des substances employées^ on reconnaît que le pouvoir conducteur pour l'électricité n'y joue pas le principal rôle; car tantôt c'est l'abaissement^ ou la moindre élévation de température qui a lieu en passant d'im meilleur conducteur dans un moins bon; exemple: cuivre- antimoine^ cuivrefer^ etc.; tantôt c'est Finverse; exemple : bismuth-cuivre^ platinecuivre, etc. Cependant^ en dehors des effets indiqués dans la première division^ tous les effets obtenus semblent montrer^ pour les métaux autres que l'antimoine et le fer^ que^ lorsque le courant va d'un moins bon conducteur dans un meilleur, l'élévation de température est moindre.
D est possible que ce phénomène soit lié d'tme manière beaucoup plut générale aux résultats déjà connus. Si l'on cherche, en effet,
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quel serait le sens du courant électrique développé par une faible élévation de température des soudures citées (indépendamment des inversions auxquelles donnent lieu des variations considérables de température ), on voit que tous les métaux dont les noms sont au second rang dans le tableau cité plus haut prendraient l'électricité positive ; c'est-à-dire que les couples développeraient dans un circuit un courant thermo-électrique dont la direction serait la même que celle qui produit un abaissement de température ^ ou^ pour mieux dire^ une élévation moindre de température à la soudure de jonction. Alors on pourrait formuler de la manière suivante les effets observés :
a Lorsqu'un courant électrique circulant dans un circuit métallique hétérogène composé de deux métaux arrive à la surface de séparation de ceux-ci , alors^ l'élévation de tempéiature restant la même dans le reste du circuit ^ celle qui a lieu à la surface de jonction dépend du sens du courant , l'intensité électrique ne changeant pas. Si sa direction est la même que celle du courant thermo-électrique auquel on donnerait naissance en chauffant ces métaux , l'élévation de température à la surface de jonction est moms forte. SI cette direction est inverse de celle du courant électrique auquel donnerait lieu réchauffement^ l'élévation de température est plus considérable. Il y a même des niétaux qui ^ dans le premier cas^ donnent un abaissement de température au-dessous de la moyenne » (E. Becquerel).
Si l'on voulait se jeter dans le champ des hypothèses^ en poussant plus loin cette conséquence^ on remarquerait que^ lorsqu^on forme un circuit composé de deux métaux^ et que l'on échauffe une des soudures^ il se produit un courant électrique qui agit comme courant pour abaisser la température de cette soudure ; alors cet abaissement compense continuellement une partie de réchauffement dû à la chaleur communiquée par la source calorifique^ ce qui semble donner lieu à une véritable absorption ou perte de chaleur. Gela indiquerait une transformation de chaleur en électricité^ et viendrait à l'appui des résultats sur lesquels nous aurons occasion de revenir plus loin. En tout cas, les effets calorifiques qui se manifestent aux surfaces de jonction des métaux indiquent un changement de résistance à la conductibilité , l'augmentation de température correspondant à une augmentation de résistance, et l'abaissement de température à un passage plus facile de Pélectricité; ce sont donc deux ressauts opposés qui se mani- T. 1. ii
festent suivant le sens d'après lequel réiectricité chemine (£. Bec* querel).
Effets de ekmleHr produits lors du passage de Viteetricité dans Us liquides et dans les circuits mixtes. L'électricité^ en traversant les liquides ) donne toujours lieu à une élévation de température; mais les effets se cxmipliquent des résistances qui se produisent lors du passage de œt agent des conducteurs métalliques dans les dissolutions^ et par suite de la présence des gai qui se dégagent aux pôles.
Le cas le plus simple qui puisse se présenter est celui où le liquide ne change pas de nature et où il n'y a aucun dégagement de gaz. Alors, en mesurant la quantité de chaleur dégagée par sm'te du passage du courant et d'après le procédé indiqué précédemment» à l'aide d'un calorimètre, on retrouve les lois simples données pour les métaux homogènes. Ainsi, supposons que Ton prenne pour liquide une solution de sulfate de cuivre, et pour électrodes deux lames de cuivre, ou bien une solution de nitrate d'argent et deux lames d'argent; on peut calculer la dialeur produite d'après la règle suivante :
a Lorsqu'un courant électrique traverse une dissolution saline, que l'électrode positive est d'un métal de même nature que celui dont l'oxyde forme la base du sel dissous, et qu'il ne se dégage aucun gaz aux électrodes, le seul résultat chimique de l'action du courant est un dépôt métallique au pôle négatif et une solution d'une même quantité de métal au pôle positif; dans ce cas, la quantité de chaleur dégagée par suite du passage de ce courant à travers ce liquide est soumise sensiblement aux mêmes lois que dans les fils métalliques, c'est^Klire qu'elle est proportionnelle au carré du nombre qui re* présente l'intensité du courant y et proportionnelle à la résistance de ce liquide à la conductibilité; cette quantité de chaleur peut, en outre, être calculée de la même manière que dans les fils métalliques » (E% Becquerel).
H résulte de là que, s'il y a dégagement de chaleur à un pôle par suite d'une combinaison chimique, ce dégagement compense exactement Tabsorption de chaleur qui a lieu à l'autre pôle, et qui est nécessaire pour opérer une décomposition de la même matière.
Mais, s'il se dégage des gaz par suite du passage du courant , et si la résistance au passage est appréciable par rapport à celle du liquide, les phénomènes sont plus compliqués; l'élévation de température augmente bien toujours avec la quantité d'électricité qui
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passe; mais^ comme la résistance du circuit est variable avec cette intensité, il est difficile de formuler la loi suivant laquelle la tem* pérature augmente. Pour montrer combien le phénomène est complexe dans ce cas, nous citerons une observation de M. Oersted sur l'élévation de température d'une colonne liquide soumise à Faction d*un courant électrique. Il a trouvé que le thermomètre placé près du pôle positif nuurquait 20»,5, celui du pôle négatif iB*, et un troisième, placé entre les deux, ^. Ainsi la température au pôle positif était plus élevée qu'au pôle négatif, et au milieu du liquide elle était encore plus grande. On peut attribuer cette différence à ce que les substances gazeuses, quand elles se dégagent, n'absorbent pas la même quantité de chaleur en reprenant l'état gazeux. En outre, la résistance à la conductibilité entrant comme élément dans Tex* pression de la mesure de la quantité de chaleur dégagée, aux deux pôles les effets se compliquent de ce nouvel élément.
En prenant pour calorimètre un creuset en platine rempli d'eau conductrice, évaluant la quantité de chaleur dégagée par suite du passage du courant au travers de la masse liquide à l'aide de deux lames en pintine plongées au milieu, le dégagement de gaz méiaa-* géant ensemble, à chaque instant, toutes les parties du liquide, on trouve les résultats suivants (E. Becquerel) :
« Dans la décomposition électro-chimique de l'eau, si l'on ajoute à la chaleur dégagée dans le liquide par le passage du courant, celle qui serait produite par la recomposition de l'eau formée à l'aide des gaz dégagés aux deux pôles, on a des nombres qui sont sensiblement proportionnels à la résistance à la conductibilité, et en raison directe du carré de la quantité d'électridté qui passe dans un temps donné, d
On vérifie également cette loi en employant, pour rendre l'eau plus conductrice, un sel soluble, tel que du sulfate de soude, dont les éléments, l'acide sulfurique et la soude, sont solubles et se recombinent continuellement dans le creuset à mesure que la décomposition a lieu ; l'eau est ainsi décomposée comme si elle était seule, et ce qui le prouve, c'est que, lorsque deux voltamètres sont placés dans le même courant , et que l'un contient de l'eau acidulée, l'autre de Teau tenant en dissolution du sulfate de soude, ils donnent la même quantité de gaz oxygène et de gaz hydrogène.
Lorsque les électrodes sont formées de métaux oxydables, les effets se compliquent encore de l'oxydation des élémente métalliques. Du reste, il résulte des faits observés que la chaleur dégagée
par un courant électrique quelconque et dans un circuit également quelconque est proportionnelle au produit du carré de l'intensité du courant par la résistance à la conductibilité qu'il éprouve et mesure comme il a été dit page 78 et suivantes.
Chaleur développée dans les couples voUaiques. Considérations théoriques. Depuis Davy on a cherché à différentes reprises à prouver que la chaleur produite dans les actions chimiques^ sans électricité transmise au dehors^ était due à Félectricité dégagée. M. Joule a dirigé particulièrement ses recherches dans cette voie, mais il n*a pu prouver ce fait directement^ quoiqu'il soit arrivé à cette cx)nclusion^ que les quantités de chaleur dégagée par la combustion des équivalents des corps sont proportionelles à leurs affinités pour l'oxygène.
Un moyen se présentait aux observateurs ; c'était de faire usage d'un ou de plusieurs couples voltaîques et de comparer la quantité de chaleur produite dans les couples par l'action chimique qui engendre le courant^ et en dehors des couples dans le^ fils servant à établir la communication électrique. M. Delarive^ qui a fait quelques recherches dans cette direction y est arrivé aux conclusions suivantes :
« Quand on se sert d'un seul couple dont le courant continu traverse des fils métalhques plus ou moins fins, la somme des quantités de chaleur développées dans le fil et dans le liquide du couple est constante pour une même quantité d'électricité : seulement, suivant la grosseur du fil, c'est tantôt Tune, tantôt l'autre de ces deux quantités qui est la plus considérable; et ce qui semble toujours déterminer le degré de réchauffement des différentes parties d'un circuit voltaïque, c'est la résistance qu'elles prései^nt. »
M. Fa\Te a traité le môme sujet et a détermuié de plus directement la quantité de chaleur produite dans les actions chimiques des couples, afin devoir si cette quantité était moindre ou plus grande lorsqu'on fermait le circuit des couples pour laisser circuler l'électricité en dehors. Les expériences ont été faites en plaçant le petit couple servant à fournir l'électricité, ainsi que le fil résistant développant de la chaleur, chacun dans un calorimètre à mercure d'une forme particulière, et semblable à celui qui lui avait servi pour les recherches sur la chaleur dégagée dans les actions chimiques, faites conjointement avec M. Silberman. Ces calorimètres à mercure, de la forme d'un gros thermomètre avec une cavité pour recevoir les corps développant de la chaleur, donnaient pai* la marche d'une
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colonne niercurielle la quantité de chaleur versée dans Tapparcil. De cette manière il pouvait déterminer séparément et la quantité de chaleur produite dans le couple, et celle qui était accusée dans le fil servant à établir la communication électrique entre les deux > pôles. Ses expériences l'ont conduit aux conclusions suivantes :
!• Le dégagement de chaleur produit par le passage de l'électricité voltaïque au travers des conducteurs métalliques est complémentaire de la chaleur confinée dans les éléments de la pile, pour former une somme égale à la chaleur totale correspondant aux réactions chimiques indépendamment de toute électricité transmise.
2« Les décompositions chimiques que peut réaliser le passage de l'électricité au travers du circuit mettent toujours en jeu les mêmes quantités de chaleur qui accompagnent les ségrégations chimiques opérées sous d'autres influences.
La chaleur mise en jeu dans l'acte de ces décompositions résulte toujours d'un emprunt fait à la chaleur totale dégagée par les actions chimiques de l'appareil voltaïque.
La première conclusion est semblable à celle qui résulte des recherches de M. Delarive.
Il est important que de nouvelles recherches soient faites dans cette direction, surtout en présence des travaux de MM. Joule, Mayer, Clausius, Thomson, Regnault, diaprés lesquels il faut faire entrer un nouvel élément dans la discussion des actions dynamiques de la chaleur. En effet, il faudrait concevoir que pendant le développement d'actions dynamiques produites à la suite de phénomènes calorifiques , il y a une certaine quantité de chaleur qui devient latente tant que l'action dynamique s'exerce, et redevient sensible quand le travail moteur n'a plus lieu ; en d'autres termes, la chaleur est considérée comme une force vive qui peut produire du mouvement, des élévations de température, etc., mais qui n'est capable que d*une certaine somme d'action que l'on peut appliquer à tel ou tel travail. Nous avons déjà fait mention de cette hypothèse à propos du dégagement de l'électricité, page 250.
Les recherches tentées dans cette voie méritent donc un examen sérieux.
Effets calorifiqves produits dans l'arc voltaïque. Quand on emploie pour conduire le courant électrique provenant d'une pile puissante du charbon de cornue, médiocre conducteur, on observe au moment du contact des phénomènes lumineux d'un éclat extraordinaire et des phénomènes calorifiques supérieurs à tous ceux
Fig. M.
que Ton peut produire par tous les autres moyens physiques. Davy est le premier qui ait fait cette expérience remarquable que Toq répète facilement aujourd'hui avec 40 à 50 éléments à acide nitrique (avec de petits éléments de la forme de eeux représentés figure 78^ page 231 y il en faut au moins un nombre variant de 60 à iOO; avec de grands éléments semblables à ceux de la figure 78 bis ou 79, on peut se borner à en employer de 40 à 50).
On peut observer le phénomène dans l'air ou dans le vide. Les appareils destinés à la production sont représentés figure 99 et 99 bis.
Dans le premier appareil , les tiges de cuivre ÂB^ A'B'^ mises en communication avec les pôles de la pile , contiennent des baguettes de charbon de cornue conducteur a et 6 entrant à frottement dans des tubes de cuivre B et B'. La tige supérieure peut se nK>uvoir à frottement pour amener le contact entre les charbons^ et pour pouvoir les séparer immédiatement après.
Quand les deux tiges coomiuniquentavec les pôles de la pile, si les charbons sont à une certaine distance l'un de l'autre^ le circuit n'est pas fermé et l'électricité ne passe pas; mais^ une fois le contact étabU entre les deux cônes de charbon^ il se manifeste aux points où ils se touchent une incandescence excessivement vive^ et Ton peut éloigner les deux pointes de charbon gr^ duellement l'une de l'autre jusqu'à plusieurs centimètres^ suivant le nombre des éléments de la pile. Le courant continue à passer^ et un globe de flamme auquel on a donné le nom d'arc voUaiçMe apparaît entre les cônes^ lequel ne reste pas fixe et est continuellement agité ; on doit le considérer comme une succession non interrompue d'étincelles^ ou^ si l'on veut^ comme un courant électrique transmettant dans Fintervalle des deux cônes de charbon des parcelles de charbon incandescentes. Ce qui montre bien que cet arc est dû à un* courant électrique établi à Taide de particules incandescentes^ c'est qu'il obéit à l'action d'un aimant^ de même que les fils métalliques parcourus par l'électricité, comme on le verra dans le troisième volume.
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Quand l'expérieuce dure depuis quelques instants^ en niéme temps que le phénomène se produit, il y a combustion du charbon , et, les cônes se brûlant^ la distance ab augmente et Tare est bientôt rompu , à moins que Ton ne rapproche les tiges métalli- Fig. 98 IjU. ques. Dans le vide il n'en est pas ainsi. L'ap-
pareil destiné à produire alors Tare voltaïque est un œuf électrique dans les douilles duquel passent les tiges AB, A'B^ La tige A'B' est fixe, mais AB glisse à frottement à la partie supérieure de l'appareil. Quand le oourantcircule entre les cônes de charbon a et h, on observe le même phénomène que dans l'air, mais l'arc est plus long, et il n'y a pas combustion du charbon. On remarque seulement que le cône de charbon communiquant avec le pôle positif se creuse, tandis que celui qui conununiqye avec le pôle négatif augmente h son extrémité. Cet effet indique d'une manière bien nette le phénomène de transport dés particules incandescentes de charbon du pôle -+• au pôle — ; on observe donc encore dans ce cas un effet mécanique analogue à ceux dont nous avons parlé précédenunent quand Télectricité circule avec moins d'intensité dans les liquides. Cet arc voltaïque sera étudié comme lumière électrique ci-après, et nous n'en parlerons ici que pour citer las phénomènes calorifiques qu il peut produire.
Si au milieu de l'arc obtenu dans Pair on place une lame d'amer, une tige de fer, elle ne tarde pas à rougir et k brûler en lançant de toutes parts des étincelles. Il en est de mémo de l'argent, du zinc et d'autres métaux. Le platine et les substances les plus réfractaires peuvent être fondus de cette manière et volitilisés. On peut obtenir le même effet en produisant l'arc entre les tiges de ces métaux, ou bien en le formant entre un cône de charbon et une tige métallique. On emploie habituellement un morceau do charbon creusé en forme de coupe communiquant au pôle positif, à la partie inférieure de l'appareil (fig. 99), et un cône de charbon négatif; on met un fragment du métal à essayer dans la coupe, et on* descend ce cône jusqu'à ce 'que l'on touche le morceau de métal ; il fond , entre en incandescence , et ses particules brûlent tout en étant transportées de la coupe au pôle n^atif supérieur.
On a pu obtenir ainsi les plus grands effets de chaleur. M. Jacquelain , en plaçant un diamant au milieu de Parc voltaïque, a vu ce corps s'échauffer, arriver au rouge, se ramollir, puis passera l'état de coke, et se comporter ensuite comme bon conducteur de ^électricité. On sait que le diamant n'est pas conducteur; il se produit donc, dans ce cas, un effet de dimorphisme analogue à celui qui se manifeste quand on chauffe un cristal d'arragonite jusqu'à 70*» ou 80«. Ce dernier se change alors en chaux carbonatée rhomboïdale.
M. Despretz a fait usage de l'appareil suivant dans le cours de ses recherches sur les effets de l'arc voltaïque : F est un vase en fonte à six tubulures, dans lequel on peut Fig. 99 1er. Opérer à la pression ordinaire , ou à des
pressions de plusieurs atmosphères, ou môme dans le vide. Il porte différentes tubulures T, T munies de glaces pour voir dans l'intérieur de l'appareil. La tubulure à robinet sert à faire communiquer le vase avec une pompe de compression ou une machine pneumatique. U est une tubulure destinée à faire communiquer le vase en fonte avec un manomètre. V et R sont les tubulures dans lesquelles passent les U-.
ges devant être mises en conununica- , tion avec un des pôles de la pile. R se - trouvé à la partie supérieure, et porte une boîte à cuir; une tige Q à laquelle est attaché le charbon supérieur peut glisser dans Tintérieur d'une boîte à cuir; elle est surmontée d'une crémail- I 1ère divisée CC que Ton fait mouvoir à l'aide du bouton B. Un vemierV fait connaître la distance que parccfurt la crémaillère, et par suite la distance des deux charbons. La boule N en verre sert d'isolant à la crémaillère. P, P* sont des pinces destinées à serrer les nibans de cuivre D et D' en relation avec les extrémités de la pile.
En outre de cela, M. Despretz a réuni ensemble les trois sources les plus puissantes de chaleur, l'action solaire au foyer d une lentille, la combustion des gaz oxygène et hydrogène, et l'arc vol-
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taïque, afin d^augmenter considérablement les effets produits par ce dernier seul. Il a eu par conséquent à sa disposition la plus haute source calorifique qui ait jamais été formée ; aussi croyons* nous devoir rapporter avec détails les résultats des expériences qu'il a été à même de faire avec ce moyen énergique d'action. On aura une idée de la puissance des appareils^ quand on songe que Parc voltaïque était obtenu avec 600 éléments à acide nitrique. Le charbon qui a servi aux observations était du charbon de sucre trèspur, le charbon ordinaire renfermant des silicates fusibles aurait pu rihduire en erreur. Voici les résultats qu'il a obtenus :
l"* Le charbon dans le vide se réduit manifestement en vapeur à la température que cette substance acquiert avec une pile de 500 à 600 éléments de Bunsen^ réunis en cinq ou six séries. Dans un gaz elle est. plus lente, mais elle s'accomplit également.
2'' Le charbon porté à la température la plus élevée qu'on ait obtenue peut être courbé, soudé et fondu.
S"" Un charbon quelconque devient d'autant moins dur qu'il est soumis pendant plus longtemps à une température élevée. En définitive, il se transforme en graphite.
4<* Le graphite le plus dur se dissipe peu à peu par la chaleur, comme le charbon. La partie non volatilisée est toujours du graphite.
b"* Le diamant se change, par la chaleur d'une pile suffisamment forte, en graphite, comme toute espèce de charbon. Il donne, comme le charbon, naissance à de petits globules fondus , quand il est chauffé assez longtemps.
6" Si l'on rapproche les résultats de ces expériences de la production du graphite dans les hauts fourneaux, de la forme hexaèdre du graphite naturel , forme incompatible avec l'octaèdre régulier , il semble qu'on est conduit à penser que le diamant n'est pas le produit d'une chaleur intense sur les matières organiques ou charbonnées.
1"* On a pu fondre en quelques minutes 250 grammes de platine ; on en aurait fondu une plus grande quantité. Si l'on opère sur quelques grammes, on peut en volatiliser une partie notable. Le procédé pourrait être utilisé dans l'industrie de ce métal.
On a fondu également 80 grammes de palladium.
8<» Le silicium s'est fondu avec facilité; il s'est immédiatement rassemblé en un globule qui raye le verre.
Le bore fond à la première application de la chaleur en globules
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légèrement vitreux à la surrace. Il a peu de dureté^ et eal plus fusible et plus volatil que le silicium.
Ces expériences ont été faites dans l'azote, pour éviter ToxydatioD.
9® Le titane fond et se volatilise facilement Fondu , il est d'un jaune d'or un peu pâle. Il est moins dur que lé tungstène , mais raye le quartz^ le zircon, et est presque aussi dur que le corindon.
Le tungstène se fond facilement dans un creuset de charbon de sucre^ comme le titane^ le bore et le silicium. Il est très-dur^ et màme raye le rubis.
Nous devons encore mentionner les effets différents que Ton observe aux pôles entre lesquels on produit Tare voltalque. L'élévation énorme de température qui accompagne sa production se manifeste aussi dans les électrodes^ dont la positive surtout s'échauffe beaucoup plus fortement que la négative (Matteucci^ Delarive^ etc.). Cependant, quand on opère avec un appareil d'induction, le même dont il sera question dans l'électro-magnétisme et. qui nous servira à indiquer quelques effets renuurquaÛes de lumière électrique, si on rapproche l'un de Fautre deux fils de platine ou de fer en communication avec les deux extrémités du fil d'induction de façon à établir dans Tair un arc entre les pointes très-rapprochées , on voit le fil négatif rougir et fondre, tandis que le fil positif reste froid. Ce fait est en désaccord avec celui que M. Neef a observé et qui sera rapporté plus loin h propos de la lumière de Tare voltalque; il est également en opposition avec celui qu'on observe en faisant usage d'une pile voltalque très-intense. Il peut se faire que les effets divers que l'on obtient proviennent de la nature des conducteurs; lorsque Parc voltalque est formé, on doit considérer le circuit comme fermé, et alors les effets de température peuvent être différents dans les diverses parties suivant leur résistance ; cela résulte, comme on va le voir, des expériences de M. Delarive sur Pinfluence de la nature et de la forme des électrodes sur l'arc voltalque.
Lorsqu'on opère avec une pile ordinaire et qu'on produit Tare voltalque, cet effet ne peut avoir lieu qu'autant que cette pile est à haute tension, ce qui prouve la résistance considérable que présente au passage du courant électrique la matière Irès-divisée qui établit la communication entre les deux pôles. Cet arc ne peut s'établir, avons -nous dit, qu'autant qu'il y a eu préalablement contact entre les deux électrodes, ou Uen que l'un des deux soit terminé en pointe et que la pile formée d'un très-grand nombre d'^éments soit isolée (Gassiot, Oespret*, etc). Cependant, sans qu'il y ait contact.
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on peut établir l'arc entre deux électrodes très-rai^ocbées en faisant passer entre elles la décharge d'un bouteille de Leyde. Cela tient à ce que cette décharge est toujours accompagnée d*un transport de matière très-divisée qui ferme le circuit pendant la temps nécessah*e pour l'établissement de l'arc (Daniel > Van Breda» etc...].
La longueur de Tare que l'on peut obtenir et les divers effets produits dépendent de plusieursconditions que nous allons indiquer en citant quelques-unes des recherches faites sur l'arc voltaïque, M.Delarive a observé quelorsqu'on produit l'arc voltaïque entre une pointe et une plaque de même nature « soit dans l'air ^ soit dans le vide^ la distance limite au delà de laquelle l'arc lumineux cesse d'être produit est en général pour la même plaque et la même pointe , et quand c'est la plaque qui conununique avec le p61e po^ sitif ^ double de ce qu'elle est lorsque la pointe communique avec ce même pôle. Cependant la différence est d'autant moins considérable que la pile est plus forte. Quant à la valeur absolue de cette distance , elle est très-variable; elle dépend de la puissance de la pile 4 de la nature et de l'état moléculaire des électrodes , du temps pendant lequel le phénomène a duré. Avec les métaux facilement fusibles ou oxydables^ tels que le zinc et le fer, elle est bien plus considérable qu*avec le platine et l'argent. La durée du phénomène influe en ce que la haute élévation de température qu'acquièrent les électrodes permet de les éloigner davantage sans rompre l'arc. On peut produire le même effet en les chauffant ai*tificiellement avec une lampe h alcool.
n est évident, d'après ce qui précède, que la longueur de l'arc lumineux dépend de la facilité que possèdent les électrodes, suivant leur nature, à être désagrégées, facilité qui est peut-être dépendante de leur température, laquelle diminue leur cohésion, de leur tendance à s'oxyder, qui produit le même effet, de leur état moléculaire, et euûn de leur nature même. Le charbon doit à sa constitution moléculaire, qui le rqnd si friable , la propriété d'être l'une des substances qui donnent naissance à l'arc lumineux le plus long.
Les dépôts do matière transportée forment sur la plaque, quand elle est négative et sur la pointe positive, une espèce d'anneau trèsrégulier, dont la projection de la pointe sur la plaque est le centre. Dans l'air et avec des électrodes métalliques, ces dépôts sont tous de la poussière d'oxyde du métal dont est faite l'électrode positive.
Avec des électrodes en platine et dans Tair très-rarétié, il se
forme sur la plaque de platine, quand elle sert d'électrode posî-' tive, une tache bleuâtre parfaitement circulaire et présentant Pâspect d'un anneau coloré; la môme tache se forme dans Fair atmosphérique , mais son diamètre est moitié moindre et ses couleurs beaucoup moins vives. Dans l'hydrogène , il ne se produit point de tache colorée. Sa formation peut donc être le résultat d'une oxydation qu'éprouve le platine à une haute température , quand il sert d'électrode positive dans Pair ordinaire, et encore mieux peut-être dans l'air raréfié. Quand la même lame de platine sert d'électrode négative , la pointe étant positive , elle se recouvre d'une tache blanche également circulaire^ formée par une foule de petits grains de platine qui, ayant été portés à une haute température, sont demeurés adhérents à sa surface. La tache blanche est, comme la bleue, beaucoup plus large dans Tair raréfié que dans le vide.
Si Ton remplace la pointe de platine par une pointe de coke , la plaque restant de platine, et étant positive, on obtient un arc lumineux d'une longueur plus que double de celle de l'arc qui avait lieu avec une pointe de platine. Quant à l'arc lui-même, au lieu d'être un cône de lumière ayant sa base sur la plaque et son sommet à la pointe,comrne cela se passait quand celle-ci était de platine, il présente une foule de jets lumineux partant de diverses parties de la plaque pour aboutir à différents points du conducteur en coke. Ce fait montre évidemment l'influence que peut exercer lëlectrode négative, dont le rôle est bien loin d'être purement passif. On doit ajouter que, bien que la force de la pile fût exactement la même que lorsque la pointe était de plaline , non-seulement l'arc lumineux était beaucoup plus long avec la pointe de coke , mais encore la chaleur développée sur la plaque de platine était tellement plus considérable , que celle-ci fut promptement fondue et trouée. Le coke étant positif et la lame négative , la longueur de l'arc lumineux fut moindre que dans le cas précédent , surtout dans Tair, où elle fut sensiblement plus petite que dans le vide.
Avec des métaux différents, on observe des effets dépendant de leur nature et des substances transportées. Avec le mercure, dans le vide comme dans Tair, l'effet lumineux est des plus brillants. Le mercure est dans un état d'agitation extrême, se soulevant en forme de cône quand il est positif, et présentant une cavité bien prononcée au-dessous de la pointe positive quand il est négatif.
M. Delarive a montré l'influence qu'exerce la nature des pointes
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métalliques sur la température qu'elles acquièrent dans le phénomène de l'arc voltaïque. Si les deux pointes sont de même métal ^ de platine ou d'argent^ la positive seule devient incandescente dans toute son étendue. Si la positive est d'argent et celle de platine négative, c'est celle-ci qui devient incandescente, et celle d'argent s'échauffe beaucoup moins. Ainsi donc, quand l'arc voltaïque est établi , il faut considérer le circuit comme fermée et alors ce sont les parties du circuit qui présentent le plus de résistance au courant qui s'échauffent le plus : d'abord la portion qui forme l'arc méme^ ensuite, dans le reste du circuit, le métal le moins conducteur. Mais si de part et d'autre de l'arc les conducteurs sont identiques^ ou s'il n'y a entre eux que de légères différences de conductibilité, alors le réchauffement^ au lieu d'être uniforme^ comme il semi)lerait devoir l'être^ est beaucoup plus considérable pour le côté positif, ainsi qu'on l'a dit plus haut. Ce fait important indique évidemment que cette portion du circuit offre une résistance beaucoup plus énergique que celle qui a lieu de l'autre côté, ce que confirme la désagrégation moléculaire accompagnant cette action à l'électrode positive.
M. Despretz , qui s'est occupé de l'influence de la position des électrodes dans la production de l'arc voltaïque, a été conduit aux conclusions suivantes :
i"* La direction des charbons étant supposée verticale, on remarque que la longueur de l'arc croit plus que proportionnellement au nombre des éléments, pour une pile disposée bout à bout.
L'accroissement est plus rapide pour des petits arcs que pour des grands arcs. Ainsi, l'arc produit par iOO éléments est presque quadruple de celui que donnent TiO éléments; celui de 200 n'est pas irois fois celui de 100; celui de 600 est entre sept et huit fois rai*c de iOO.
Le pôle positif est ici supposé en haut; dans ce cas, l'on a obtenu des arcs qui atteignaient 2 décimètres pour la pile de 600 éléments disposés bout à bout.
^ Si l'on dispose la pile de manière à réunir les pôles de même nom, ou, comme on dit, en quantité, la longueur de l'arc croit moins que proportionnellement au nombre des couples. Ainsi, l'arc de JOO éléments étant de 25"»,2, il n'est que de 69'»»,2 pour 600 éléments disposés en six séries parallèles de 400, tandis que les 600 éléments placés bout à bout, c'est-à dire en tension, donnent un arc de I83'"'",5.
3"* Lorsque le pôle positif est en bas^ Tare a moins de longueur. Une pile de 600 éléments réunis en six séries parallèles de 100^ donne un arc de 74 millimètres si le pôle positif est en haut^ et seulement de 56 millimètres si ce pôle est en bas.
*• Si la ligne des charbons est horizontale, Parc est nécessairement rompu plus vite. Ici^ la pile disposée en quantité prend l'avantage: par exemple^ six séries de 400 éléments^ disposées parallèlement^ donnent un arc de 40»",5; bout à bout, elles donnent seulement un arc de 27"",6.
Dans cette position des charbons, on a véritablement Tare voltaîque. La lumière passe d'abord directement en ligne droite, puis il se forme un vide obscur au-dessous et au-dessus de la ligne des charbons, et la lumière est termuiée à la partie inférieure par un arc circulaire. A mesure qu'on écarte les charbons, cette espèce de voûte S'élève, prend bientôt la forme d'un angle aigu; alors Tare se rompt, ou il est sur le point de se rompre pendant la durée de l'expérience, la flamme s'élève à un certain nombre de centimètres au-dessous de la voûte, selon l'énergie de la pile, sous la forme d'un cône ayant son sommet en haut.
5** Dans un plan perpendiculaire au méridien magnétique, Tare est plus grand lorsque le pôle positif est à l'est que lorsqu'il est à l'ouest. Pour 100 éléments, les nombres sont i4"",4 et H"",35; pour 300, disposés en deux séries de 100, ces nombres deviennent 30"",8 et i6"",5. Ainsi l'influence du magnétisme terrestre augmente ou diminue l'énergie du courant de la pile, suivant le sens de la direction de celui-ci.
Nous avons parlé de l'arc électrique dans Pair et dans les gaz raréfiés; on peut l'obtenir également dans les liquides, Peau , Palcool, etc., mais il est beaucoup moins long; il se produit alors, avec des circonstances toutes particulières, car, si l'on fait abstraction des effets chimiques qui peuvent avoir lieu entre la matière des électrodes et le liquide, il semble que le transport de matière soit diminué s*il n'est pas détruit tout à fait, ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant. Dans quelques cas, ce résultat pourrait être utilisé dans les appareils où Pon cherche à rendre fixe la lumière de l'arc voltaïquc, si Parc n'était pas autant diminué de longueur. Ces appareils, étant fondés sur Pemploi des électroaimants, ne pourront être décrits que dans le troisième volume de cet ouvrage.
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CHAPITRE IV
Ëfièls iMBinetti.
LorS()ue des conducteurs d'une machine électrique livrent pas* sage à rélectricité, et que celle-ci est en quantité suffisante, il se manifeste une lueur tout autour d'eux ; on aperçoit même çà et là des traînées lumineuses qui s'ouvrent en éventail^ et sont accompagnées d'un bruit particulier : ces traînées lumineuses portent le nom d^aigrettes électriques. Quand la tension de Pélectricité est suffisante^ et que Ton approche du conducteur un autre conducteur^ il se produit entre les deux une étincelle électrique dont la longueur et l'intensité dépendent de la quantité d'électricité mise en jeu. Enfin /si la quantité d'électricité qui passe se renouvelle continuellement aloi-s même que la tension n'est pas très-grande, il en résulte un arc comme celui que l'un obtient à l'aide d'une pile voltalque. Dans ces difTérentes circonstances on observe les phénomènes lumineux de l'électricité, c'est-à-dire les différentes formes de l'étincelle électrique. L'étincelle est produite, sans aucun doute, par l'incandescence des particules matérielles solides, liquides ou gazeuses, résultant du passage de Télectricité, particules provenant des milieux dans lesquels elles éclatent et des conducteurs d'où elles sont arrachées. 11 est nécessaire, pour en avoir la preuve, de montrer comment la nature et l'état du milieu et des conducteurs et la tension électrique modifient ces différents effets.
Lueurs électriques etphosphorescenies. Les lueurs électriques s'observent dans beaucoup de circonstances; lorsque l'électricité a une tension suffisante pour s'échapper des conducteurs, et qu'elle est émise dans toutes les directions en donnant lieu à une multititde de petites décharges au travers de Taîr, il en résulte une auréole lumineuse qui enveloppe le conducteur, et qui peut être rapportée aux lueurs électriques. Nous verrons dans le livre suivant que.
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lorsque Tatmosphère est fortement électrique ou qu'il existe des nuages orageux, on peut apercevoir, la nuit, à Fextrémité des tiges de paratonnerre, sur les objets en fer que Pon tient à la main , à l'extrémité des lances ou des fusils des soldats, des lueurs qui ont la même origine. Les apparences lumineuses connues sous le nom de Castor et Pollux et de feu Saint-Elme, qui se montrent à l'extrémité des mâts, sont dues à la même c^use.
En soumettant les molécules des corps à des actions liiécaniniques, chimiques ou spontanées, ou à l'influence de la chaleur, il en résulte quelquefois des effets lumineux ou de phosphorescence qui peuvent être rapportés à rélcctricité, attendu, d'une part, que la phosphorescence, de même que le dégagement de Télectricité, a lieu dans tous les cas où l'équilibre des forces électiiques est troublé, et, de l'autre, que la lumière électrique se présente à nous avec les différentes tfeintes que l'on retrouve dans la lumière phosphorique (Becquerel).
Lorsqu'on clive, par exemple, une lame de mica dans l'obscurité, ou aperç(»it une faible lueur bleuâtre, et les parties séparées manifestent chacune une électricité contraire. La phosphorescence, dans ce cas, a bien une origine électrique.
L'acide borique, fondu dans un creuset de platine, se fendille au moment du refroidissement, en répandant une vive lumière qui suit la direction des fentes. Cet effet lumineux paraît être dû à la même cause que le précédent.
De môme, quand on broie dans un mortier certaines variétés de feldspath, ou bien que l'on frappe à coups redoublés sur le feldspath adulaire, qui se clive avec facilité, la lumière phosphorique produite dans le sens des fissures a évidemment une origine électrique. 11 en est de même du chlorate de potasse broyé fortement dans un mortier; cette substance pétille, devient lumineuse et Jette des étincelles. ' Cette propriété d'émettre de la lumière n'est pas partagée par les corps bons conducteurs de l'électricité.
Le frottement produit des effets semblables, c'est-à-dire de l'électricité et une lueur phosphorique. Nous citerons la dolomie, le spath-fluor, dont la surface est grenue, la chaux phosphatée de l'Estramadure, etc., etc.
Dans le clivage des substances minérales cristallisées non conductrices de l'électricité, la phosphorescence paraît due à la recomposition des deux électricités mises en liberté à l'instant où lattraction moléculaire estdétruite. Des effets analogues doivent avoir
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Heu à Pinstant où cette même action s'exerce, c'est-à-dire pendant la cristallisation; en effet, le fluorure de sodium donne, par une évaporation lente, des cristaux cubiques réguliers qui se déposent au fond du vase. Si la cristallisation s'opère dans l'obscurité, il y a scintillation, effet de phosphorescence.
Les cristaux d'acide arsenieux, pendant qu'ils se forment, donnent lieu à une émission de lumière assez forte. Il faut pour cela dissoudre 2 à 3 grammes d'acide arsenieux \itreux dans 45 grammes d'acide chlorhydrique non fumant étendu de i 5 grammes d'eau, faire bouillir le tout pendant un quart d'heure, et laisser refroidir le mélange aussi lentement que possible, en diminuant graduellement la flamme de la lampe d'alcool. On voit dans l'obscurité que la cristallisation est accompagnée d'une forte émission de lumière : chaque cristal donne lieu à une étincelle (H. Rose).
D'autres sels produisent les mêmes phénomènes; nous citerons des mélanges fondus de 41 parties de sulfate de potasse et de 9 de sulfate de soude ; de $ parties de sulfate de potasse et de 1 de chlonire de sodium; de 8 de sulfate de potasse et de 3 de carbonate de soude; des poids atomiques égaux de sulfate de soude et de chromate ou de séléniate de potasse, etc. Quand on dissout ces mélanges dans l'eau bouillante jusqu'à saturation, ils donnent toujours de la lumière en cristallisant.
Le chlorure de calcium produit des effets non moins remarquables lorsqu'il est complètement fondu dans son eau de cristallisation, et qu'on le laisse refroidir graduellement dans une chambre obscure; non-seulement la lumière phosphorique persiste pendant plusieurs minutes, mais l'on voit encore distinctement de larges étincelles et des coruscations accompagnées d'un craquement dft probablement à la contraction soudaine de là masse ou à la cristallisation. Plusieurs substances fondues présentent des effets analogues.
La chaleur, qui est une cause puissante de phosphorescence produisant un véritable clivage moléculaire, doit donner une lueur électrique plus soutenue. Nous nous abstenons de rapporter ici les noms des substances qui deviennent ainsi phosphorescentes tant elles sont nombreuses (Becquerel).
Dans le règne organique nous trouvons des effets du même genre. M. Ehrenberg, qui a étudié avec soin la lumière émise par les infùsoires et les annélides, lesquels rendent certaines eaux lumineuses, ayant placé sur le porte-objet de son microscope de l'eau renfermant de ces animalcules, a reconnu que la lueur diffuse qui les T. 1. 22
entourait n'était autre que la réunion d'une multitude de petites étincelles qui partaient de tous les points de leurs corps ^ particulièrement chez les annélides. Ces étincelles se succédaient avec une telle rapidité^ elles avaient une telle resse^nblance avec celles que Ton observe dans la décharge électrique, que M. Ehrenberg n'a pas hésité à établir leur identité.
Diverses fleurs, telles que la capucme et le souci, montrent, dit-on, des phénomènes lumineux par scintillation pendant les nuits des plus beaux jours de l'été. Ce genre de phosphorescence , analogue à la phosphorescence spontanée des animaux , mériterait d'être bien constaté.
Aigrettes. On donne ce nom à des rayons électriques plus ou moins longs qui se présentent sous des formes diverses, lorsque la tension électrique est suffisante et que la décharge se fait de proche en proche au moyen des particules du milieu qui environnent les conducteurs.
On peut les obtenir en fixant à angle droit sur le conducteur positif d'une machine électrique, une tige métallique de quelques millimètres de diamètre et arrondie par le bout extérieur. La main ou toute autre surface conductrice peut être approchée vers Textrémité pour augmenter la force conductrice.
L'aigrette obtenue avec une puissante machine et une boule de cuivre de 18 millimètres de diamètre, fixée à l'une des extrémités d'une longue tige de cuivre et terminée par un petit appendice cylindrique, a lapparence indiquée figure 100, Fig. 100. ^" ^^^^ ^"^ petite partie cx)nique brillante au milieu ig : f^'l^ de la sphère ; elle se brise soudainement en une large aigrette d'un grand nombre de ramifications dont la lueur est pâle, ayant un mouvement tremblé, et accompagné en même temps d'un claquement sourd et faible. L'aigrette parait continue, et cependant elle n'est pas le résultat d'une décharge instantanée; elle résulte d'une succession de petites décharges entre les molécules d'air se succédant rapidement, et ce n'est que par une illusion d'optique que sa forme est apparente, car elles se succèdent avec assez de rapidité pour faire naître la sensation de continuité.
En faisant usage d'une sphère plus petite, l'aigrette est plus faible, et le son, quoique moins marqué, est plus continu. En se servant d'un fil à bout arrondi , l'aigrette est encore moins sensible.
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Le soo; quoique plus faible , est plus élevé en hauteur^ et rend un son musical distinct. Ce son est dû en réalité aux décharges successives qui, arrivant chacune à des intervalles presque égaux, font entendre une note définie dont le ton monte avec Taccroissement de rapidité et la régularité des décharges intermittentes. Ce ton donne une mesure facile et exacte des intervalles.
L'aigrette est donc^ en réalité^ une décharge entre un corps mauvais conducteur et un corps non conducteur^ ou bien entre un corps conducteur et un corps qui ne Test pas. Dans les circonstances ordinaires, l'aigrette est une décharge entre un corps conducteur et l'air. Dans l'air raréfié, les apparences de l'aigrette varient beaucoup selon les circonstances. Quelquefois une aigrette peut être composée de six à sept branches larges, très-lumineuses, d'une couleur pourpre en quelques parties distantes de plusieurs centimètres.
Lorsqu'on transmet Pélcctricité dans des tubes de verre terminés par deux plaques de cuivre A et a munies de pointes en leur milieu et dans lesquels on raréfie l'air, quand la diminution de pression n'est pas très-grande on a des rayons lumineux se ramifiant sur les parois du tube vers la plaque négative; mais, à mesure que l'épuisement est plus complet, la distinction des tranches devient moindre, et à la fin toute la surface intérieure du verre est couverte d'une lumière blanche comme dans l'œuf électrique. M. Faraday a obtenu Paigrette non-6eulement dans l'air et les gaz, mais encore dans des milieux 1 V/ plus denses que l'air, tels que l'essence de térében*
thine, etc. L^aigrette dans les gaz a des caractères spécifiques indiquant que la nature du gaz a une influence plus marquée que dans la production de . l'étincelle. Cet effet contraste avec le résultat obtenu quand on forme l'aigrette avec diverses substances, telles que le bois, le carton, le charbon, le nitre, etc. ; dans ce cas, on n'a d'autre variation que celle qui dépend de la conductibilité.
L'effet général de diminution de pression est le même pour tous les gaz : il se manifeste d'abord des étincelles dans les milieux raréfiés, qui se convertissent graduellement en aigrettes, lesquelles deviennent plus grandes et plus distinctes dans leurs ramifications, jusqu'à ce qu'à un degré de raréfaction plus grand, ces dernières
commencent à se ioadre Tune dans Tautre, et finissent par donner un rayon lumineux continu entre les conducteurs.
Passons en revue différents gaz :
Mr. On obtient facilement des aigrettes positives pourpres à des pressions ordinaires.
Oxygène. A des pressions ordinaires^ l'aigrette est très-comprimée et d'une couleur blanche foncée. En raréfiant ce gaz^ la couleur devient un peu purpurine : mais tous ces caractères sont bien pàles^ comparés à ceux qui ont lieu dans l'air.
Azote, Il donne des aigrettes à la surface positive avec plus de facilité que les autres gaz. Dans l'azote raréfié^ elles sont magnifiques.
Hydrogène. A des pressions ordinaires^ les aigrettes sont plus belles que dans l'oxygène ; la couleur est d'un vert gris. Dans l'hydrogène raréfié, cette couleur se maintient.
Oxyde de carbone. Les aigrettes sont plus difficiles à produire dans ce gaz. Elles sont en général courtes, fortes, d'une couleur verte, et possèdent le caractère de l'étincelle.
En général, dans tous les gaz, les diverses espèces de décharges peuvent se rattacher les unes aux autres, de telle sorte qu'on les suit graduellement, quand elles passent de Tune à l'autre, depuis l'étincelle jusqu'à la lueur. On reconnaît en même temps que chaque déchaîne possède un caractère spécifique pendant tout le temps qu'elle prédomine.
Il y a une différence très-frappante quand on observe l'aigrette dans l'air aux surfaces positive et négative. On disait jadis qu'une pointe chargée positivement donnait des aigrettes dans l'air, tandis que la même pointe chargée négativement donnait une étoile ou point lumineux; mais si des pointes métalliques s'avancent dans l'air libre, leurs lumières positive et négative diffèrent très^u en apparence, et l'on ne peut obser\^er entre elles une différence qu'après un examen attentif. L'effet néanmoins varie beaucoup suivant diverses circonstances. En général, les effets produits montrent que la surface négative tend à conserver sans changement son caractère de décharge, tandis que la surface positive dans les mêmes circonstances admet de grandes variations. Le caractère de l'aigrette négative n'est pas affecté par la nature chimique des conducteurs, mais bien par leur pouvoir de conductibilité.
La rai'éfaction de l'air autour d'une balle négative ou d'une pointe émoussée facilite le développement de Taigrette négative ; l'effet parait plus grand que dans l'aigrette positive. Dans l'air, la
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supériorité de l'aigrette positive est bien connue; dans l'azote^ elle est aussi grande et même plus que dans Tair. Dans Phydrogène y Taigrette positive perd une partie de sa supériorité, tandis que l'aigrette négative ne paraît pas affectée; dans l'oxygène, l'aigrette positive est comprimée et faible, Faigrette négative, au contraire, ne faiblit pas. Dans le gaz oxyde de carbone, les aigrettes sont difRciles à produire, comparativement à celles qu'on obtient dans l'azote; l'aigrette positive n'est pas beaucoup plus caractérisée que Taigrette négative à des pressions ordinaires ou inférieures. Il en est de même dans le gaz acide carbonique. Dans le gaz acide chlorhydrique , l'aigrette positive est très-peu supérieure à l'aigrette négative, et toutes les deux sont difficiles à produire.
En résumé, on trouve que , bien qu'il y ait une différence générale en faveur de Faigrette négative sur l'aigrette positive, cette différence atteint son maximum dans Pazote et Pair, tandis que dans le gaz acide carbonique, le gaz ohlorhydrique, le gaz oxyde de carbone, elle diminue et devient nulle. Tous ces effets paraissent donc dépendre des rapports qui existent entre les forces électriques et les molécules de la matière soumise à leur action. Ces effets présentent encore de grandes différences, selon que les balles sont inductrices ou induites (voir page 40 et suivantes). Une balle induite, rendue positive, donne une étincelle presque une fois aussi longue que celle qui est produite quand la boule est inductrice et positive : il se manifeste, dans les mêmes circonstances, quoique d'une manière moins marquée , une différence semblable avec des balles électrisées négativement, selon qu'elles sont inductrices ou induites.
M. Faraday a été conduit à ces conséquences : 1® que deux surfaces également conductrices, placées dans Pair et électrisées au même degré, l'une positivement, l'autre négativement, celle qui est négative se décharge dans Pair à une tension un peu plus basse que celle qui est nécessaire pour la surface positive; 2^ que, lorsque la décharge a lieu, il s'en dégage davantage, dans le même temps, de la surface positive que de la surface négative. Ces résultats sont à prendre en considération dans l'explication des effets observés par M.Bem(voirp. 283).
Quant à l'influence de la nature du gaz, il parait qu'à la même pression extérieure la petite balle négative a un avantage décidé pour faciliter la décharge sur la petite ba:11e positive, dans quelques gaz, comme l'acide carbonique et l'oxyde de carbone, tandis que, dans quelques autres, c*est la balle positive qui peut être supérieure.
Étincelle électrique. L'étincelle éleclrique se produit dans un grand nombre de circonstances et avec différentes sources électriques^ telles que, les machines ordinaires, les appareils d*indQction, et les piles même, lorsqu'elles sont composées d'un nombre considérable d'éléments et bien isolées; cela revient à dire que lorsque la tension électrique est suffisante, quelle que soit la source d'électricité, les mêmes effets se manifestent.
La longueur, la couleur, la forme même des étincelles, dépendent du milieu où elles se produisent, de sa densité et de la nature des conducteurs. Nous allons étudier successivement les différentes conditions qui peuvent se présenter.
Nous devons d^abord signaler ce fait, que les étincelles peuvent se produire au milieu des liquides et même des solides, comme à travers les gaz, mais avec plus ou moins de facilité. Ainsi les étin* celles se manifestent dans Teau, l'essence de thérébentine, l'huile d'olive, la résine, le blanc de baleine et le verre lui-même. Dans ce cas, ce sont les particules solides ou liquides interposées entre les conducteurs qui sont momentanément élevées à l'incandescence, au lieu d'être les particules gazeuses, conmie lorsque l'étincelle éclate dans Tair.
L'étincelle excitée entre des conducteurs métalliques par des machines ordinaires se présente comme un trait de feu rarement rectiligne, mais bien fréquenmient en ligzags; cet effet est d'autant plus marqué que la longueur de l'étincelle est plus grande. On attribue ce résultat à ce que l'électricité suit toujours la ligne de moindre résistance, et que l'inégalité de la couche d'air interposé, provenant, soit des particules diversement conductrices qui s*y trouvent, soit de la condensation des parties où l'étincelle a commencé à éclater, fait dévier la décharge dans un sens ou dans un autre, suivant des directions qu'il est impossible à prévoir à priori. Les éclairs, comme on le verra dans le livre suivant, reproduisent ce phénomène sur une grande échelle.
La bouteille de Leyde étincelante et les tableaux étuicelants donnent le moyen d'exagérer la disposition sinueuse des étincelles, et montrent qu'un milieu inégalement conducteur qui sépare deux conducteurs de décharge produit des effets analogues à celui qui se manifeste habituellement dans l'air. Ces appareils sont des condensateurs dont une des armatures est remplacée par une couche de vernis sur laquelle se trouve une poudre métallique, ou de l'aventurine. Dans la bouteille étincelante, c'est Farmatnre exté-
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rieure qui est ainsi disposée, mais à la partie inférieure se trouve toujours une lame d'étain qui communique au sûl ; quant au bouton qui est en relation avec la garniture intérieure , if est plus rapproché de Textrémité supérieure de la couche de vernis que ne le sont habituellement les boutons des bouteilles de Leyde des annatures. Lorsqu'on suspend la bouteille au conducteur d'une machine par son bouton, la base de la garniture extérieure touchant au sol, et que Ton essaye de charger le condensateur, on voit des étincelles éclater sur la surface extérieure dans toutes les directions , et la charge de l'appareil ne peut avoir lieu. Cet effet provient de ce que les parcelles métalliques agissent par influence comme un conducteur imparfait, et servent à décharger continuellement le condensateur.
On obtient des effets analogues avec des tableaux magiques étincelants, c'est-à-dire avec des condensateurs à carreaux de verre dont une des faces est disposée comme la garniture extérieure de la bouteille de Leyde.
Étincelle dans différents gaz. Dans l'air, à la pression ordinaire, les étincelles ont une lumière intense et une couleur bleue bien connue; on aperçoit souvent des parties claires ou obscures dans le trajet, quand la quantité de Pélectricité est peu considérable. Dans Tazote, elles sont belles et ont la même apparence que dans l'air, mais leur couleur est franchement bleue ou pourpre, et elles sont accompagnées d'un son très-remarquable. Dans l'oxygène, elles sont plus blanches que dans Tair o udans l'azote, mais aussi brillantes. Dans l'hydrogène, elles présentent une belle couleur cramoisie, qui n'est pas due à sa faible densité, puisque ce caractère s'efface quand l'atmosphère est raréfiée ; le son est faible, ce qui est une conséquence des propriétés physiques de ce gaz. Dans le gaz acide carbonique, la couleur est comme dans l'air, mais avec une teinte verte, et les étincelles sont plus irrégulières. Dans le gaz chlorhydrique sec, Fétincelle est presque toujours blanche sans partie obscure. Dans le gaz oxyde de carbone, elle est quelquefois verte, rouge^ et tantôt Tun, tantôt l'autre; quelquefois on aperçoit des parties noires dans la ligne de l'étincelle.
Il est facile de montrer par une expérience très-simple l'influence des milieux sur la lumière de l'étincelle électrique. On prépare plusieurs tubes, comme il a été dit page 294, et comme on le voit représenté figure 90, de façon à pouvoir introduire dans ces tubes des gaz différents, et à faire éclater des étincelles au milieu à l'aide
de fils de ])Iatine soudés dans ces tubes. On place plusieurs de ces tubes à côté Fun de Tautre en A, A', A", de manière que le fil de
Fig. 102.
platine h du premier touche le fil a! du second^ que V du second touche a" du troisième^ etc. On fait communiquer un fil a avec une boule de cuivre isolée B, et le fil b" avec le sol ; si alors on fait éclater une série d^étincelles entre la boule B et une machine électrique M, quand la distance entre B et M est suffisante^ à chaque décharge il éclatera simultanément une étincelle dans chaque tube A, A', A". De plus, ces étincelles seront données par la même quantité d'électricité et auront la même longueur si les fils de platine sont semblablement placés dans les tubes. Il est nécessaire dans ces expériences de faire éclater la décharge entre une boule B et une machine; sans cela les étincelles ne passeraient pas en approchant les fils de platine des conducteurs.
Si les tubes A, A', A" sont pleins d'air, les étincelles ont le même éclat ; si le premier est rempli d'hydrogène, le deuxième de chlore, le troisième d'oxygène, on observe les effets qui ont été indiqués précédemment, c'est-à-dire que dans l'hydrogène la lumière de l'étincelle est rouge pourpre; dans le chlore, verdâtre; dans l'oxygène, plus blanche. Les autres gaz donneront des teintes différentes, comme on l'a dit plus haut. Ainsi la lumière devient blanche et brillante dans un gaz dont la densité est grande, tandis qu'elle s'affaiblit ou prend une teinte rougeàtre dans un milieu dont la densité est plus faible (E. Becquerel).
Décharges obscures. 11 faut remarquer que, dans rexpérience précédente , c'est la même quantité d'électricité qui passe dans les tubes et qui donne lieu simultanément à des étincelles de même longueur; l'intensité lumineuse n'étant pas la même, il faut en con-
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dure qu'une portion de la décharge passe^ dans certains cas, sans produire d'effets lumineux. Du reste, les phénomènes auxquels <hi a donné le nom de décharges obscures indiquent le passage de Félectricité au travers des gaz sans effets lumineux, ou du moins avec des effets lumineux beaucoup plus faibles que ceux qui se produisent à côté par l'action de la même quantité d'électricité.
Nous citerons à ce sujet une expérience faite par M. Faraday : Soient deux tiges de cuivre de 8 millimètres de diamètre, entrant dans une cloche de verre par une 9e leurs extrémités, et mises ensuite en contact; on raréfie Pair dans l'intérieur de la cloche , puis on fait passer une décharge de la machine entre les tiges, et^ pendant qu'elle est continue^ les extrémités sont séparées Tune de l'autre. Au moment de la séparation une lueur continue a lieu sur le bout de la tige négative, tandis que l'extrémité positive reste tout à fait obscure. A mesure que la distance augmente^ une traînée de lumière pourpre ou blanche parait à l'extrémité de la tige positive et s'avance directement vers la tige négative ; elle s'allonge à mesure que l'intervalle s'élargit^ mais ne se joint jamais à la lueur négative^ en sorte qu'il y a toujours entre elles un petit espace obscur. Cet espace, d'environ un millimètre et plus , est invariable en apparence dans son étendue et sa position relativement à la tige négative. Le même effet se produit, que le bout négatif soit inducteur ou induit.
Nous avons observé des effets à peu près analogues dans Pair^ en étudiant le développement de Fétincelle à mesure que la distance entre les deux boules chargées d'électricité contraire augmente. Quand on examine avec attention Fétincelle produite par la décharge de deux conducteurs chargés d'électricité contraire qui leur est fournie continuellement^ comme les conducteurs de la machine de Naime en action, on observe les effets suivants : lorsque les deux conducteurs sont terminés par deux boules d'égal diamètre , placées à 4 ou 6 millimètres de distance, l'étincelle est constituée comme il suit : du côté négatif, un point lumineux bien prononcé; du côté positif, également un point lumineux, mais moins fort, et entre les deux une partie sombre violacée. Si l'on vient à écarter les conducteurs , la partie lumineuse négative se sépare en deux parties qui s'éloignent de plus en plus à mesure que l'on écarte les deux boules. L'étincelle est alors composée de trois parties lumineuses et de deux parties sombres violacées. A mesure que l'on écarte les boules, la partie lumineuse qui s'est
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détachée du conducteur négatif se rapproche de la lueur^ positive et finit par se joindre à elle. Alors il ne reste plus qu'une très-faible lueur du côté négatif^ et une très-forte lueur du côté positif. Les étincelles acquièrent une telle intensité qu'il est difficile d'apercevoir aucune différence entre leurs parties (Becquerel et E. Becquerel).
Dans différents gaz, la décharge obscure diffère, à certains égards^ de celle qui a lieu dans l'air (Faraday). Les deux surfaces arrondies indiquées plus haut ayant été placées dans du gaz chlorhydrique^ à la pression de C^^iSO de mercure^ on a eu de brillantes étincelles en faisant passer un courant électrique continu^ tant que rintervalle n'a été que de 0^^027 ou au-dessous ; mais au-dessus elles ont été remplacées par des aigrettes ramassées^ intermittentes ^ avec des lueurs sur les deux surfaces et une partie obscure entre elles. Quand le courant^ dans la machine^ était simplement une étincelle y alors chaque étincelle produisait une décharge à travers Tacide chlorhydrique, qui, à un certain intervalle, devenait très-brillant; à un intervalle plus grand encoi*e, il se manifestait une faible aigrette à Textrémité inductrice positive, et une lueur à l'extrémité induite négative. La partie obscure se terminait entre les deux.
L'hydrogène donne fréquemment des étincelles particulières dont une partie est d'un rouge brillant, tandis que l'autre est d'un gris pâle, ou bien toute l'étincelle est faible et d'un caractère particulier.
L'azote présente une décharge bien remarquable entre les deux boules, dont les diamètres sont de 6 millimètres et de 56 millimètres, lorsque la plus petite est rendue négative directement ou par induction. La décharge particulière se pr^nte à des intervalles entre 0",0176 et 0'»,018 et même 0"»,0378. Quand la grande balle est inductrice positivement, elle consiste en une petite aigrette partielle sur la petite boule négative; il y a ensuite un espace obscur^ et enfin une ligne droite sur la grande boule positive. La position de l'espace obscur, quand la lueur est négative, est constante.
Il est donc établi par là que l'électricité peut passer à travers certaines masses de gaz en ne donnant lieu qu'à des phàiomènes lumineux peu intenses.
Etincelle dans les gaz raréfiés. La pression des gaz ou des vapeurs au milieu desquelles les étincelles éclatent a une influence non moins grande que leur nature sur les effets obtenus. La quantité d'électricité nécessaire pour produire une étincelle d'une longueur
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constante est sensiblement proportionnelle à la pression du gaz (voir Ffg. 3S. pag6 43); mais en outre de cela, s'il faut moins
d'électricité pour produire une longue étincelle, la lumière électrique donne de grandes aigrettes ou même des lueurs conune Tœuf électrique en a déjà offert un exemple. Cet appareil, représenté ci-contre, se compose d'un ballon de fcnrme ovoïde AB, dans lequel on peut raréfier l'air à volonté. Deux tiges terminées par des boules passent à frottement dans des boites à cuirs fixées aux deux douilles Â et B. En mettant la tige supérieure en communication avec le conducteur d'une machine et Tautre avec le sol, si le vide est. fait dans le ballon et qu'on opère dans l'obscurité, on voit un globe de feu de teinte bleufttre ayant la forme du vase qui va d'une sphère conductrice à l'autre. Si ^-- -^- ^ -'^' on fait rentrer un peu d'air, la teinte est plus vive mais l'espace lumineux est moins grand; avec une pression intérieure plus forte, on aperçoit des coruscations ou des aigrettes allant d^une boule à l'autre; enfin avec l'air à la pression ordinaire, si les boules sont suffisamment près, il se produit des étincelles.
Le tube vide cité, page 339, présente des effets analogues'. On peut également se servir de l'appareil nommé double baromètre, et qui montre la lueur produite par suite du passage de l'électricité au travers du vide barométrique. Il se compose d'un tube recourbé ABC, dont les deux branches ayant une longueur supérieure à 76 centimètres, forment deux baromètres séparés par une partie coudée. Ces tubes plongent dans deux vases pleins de mercure et isolés A et G. L'un communique avec un conducteur d'une machine électrique ; l'autre avec le sol.
Quand on op^ dans l'obscurité, on voit une lueur dans Fespace vide B, et qui provient du passage de l'électricité au travers de l'espace qui sépare les parties supérieures des deux colonnes mercurielles.
On peut également employer un petit appareil qui a déjà été Fig. 49 bu. figuré page iU , à propos du dégagement de
Télectricité par frottement, et qui présente facilement l'apparence des décharges électriques dans le vide barométrique. Il se compose d'une petite roue en verre, formée par un tube recourbé et renflé de distance en distance. Ce tube, avant d'être fermé, faisait partie d'une chambre barométrique, et , quand on a soudé au chalumeau la partie du tube du baromètre auquel elle tenait, on avait eu soin d'y laisser un peu de mercure. On adapte au tube un axe muni d'une manivelle, et ce système forme une petite roue vide que Ton met en mouvement avec la main. Si on la fait tourner dans Fobscurité, on voit une lueur se produire dans tout le tube ; elle provient des électricités dégagées dans le frottement du mercure intérieur contre les parties du verre , et qui se réunissent continuellement. La cause du phénomène est la même que lorsqu'on agite la colonne mercwielle d'un baromètre ; on aperçoit une lueur au haut du tube. Les expériences de Davy montrent combien la pression et la tempj j^ pérature du gaz ont d'influence
sur la lumière de l'étincelle. Il a fait usage de Pappareil suivant : il consiste en un tube ABC , auquel est adapté un robinet en C, afin de raréfier l'air dans la partie BC.
Il est traversé en A par une tige de platine m soudée dans le tube.
Du mercure, au commencement de Texpérience, remplit la partie AB. En raréfiant l'air de BG, on force la colonne mercurielle AB à descendre dans le tube, et entre le mercure G et la tige de platine tn il se forme le vide barométrique. On comprend dès lors qu'en faisant communiquer 7n avec un corps électrisé ou avec le bouton d'une bouteille de Leyde, si un fil de platme ba, attaché au robinet, plonge en a dans le mercure, et fait communiquer dès lors celui-ci avec le sol , on pourra faire passer l'électricité au travers de l'espace vide AC. Get appareil peut se placer dans un vase rempli d'alliage fusible
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qui élève sa température^ ou bien être plongé dans un mélange réfrigérant; ainsi on peut étudier la production de la lumière électrique dans le vide mercuriel en faisant varier les conditions de température. Davy^ en opérant ainsi^ a obtenu les résultats suivants :
Lorsqu'on élève la température du mercure dans le vide barométrique, la lumière électrique se montre d'une couleur verte; en chauffant graduellement jusqu'à TébuUition du mercure^ la décharge d^une batterie de quelques bocaux y produit une lumière très-éclatante^ tandis qu'en refroidissant le mercure on Taffaiblitpeu à peu, et tellement^ qu'à 20 degrés au-dessous de zéro^ la lumière est si faible qu'elle n'est visible que dans une obscurité très-profonde.
En introduisant dans le vide mercuriel la plus petite quantité d'air, la couleur ordinaire change du vert au vert de mer; par de nouvelles additions, elle passe au bleu et au pourpre. En faisant le vide au-dessus de l'alliage fusible, afin de ne pas avoir sensiblement de matières pondérables dans le vide, la lumière est pâle et d'un jaune paille. Lorsque le vide est fait sur l'huile d'olive et le chlonire d*anUmoine, la lumière, dans le dernier cas, est plus marquée qu'avec rhuile.
On voit par là que les propriétés lumineuses de l'électricité appartiennent en grande partie ou plutôt dépendent de la matière pondérable à travers laquelle les décharges sont transmises. Si on aperçoit une lueur dans le vide le plus parfait que l'on puisse produire, on doit l'attribuer à des quantités inappréciables de matières qui se détachent des parois des vases dans lesquels on fait le vide.
On peut citer encore à Tappui de cette conclusion l'observation de Davy, que l'étincelle d'une bouteille de Leyde peut franchir un espace six fois plus long dans le vide de la machine pneumatique que dans le vide barométrique; ainsi le premier contenant de l'air dilaté permet à la décharge de s'opérer entre les éléments gazeux qui s'y trouvent répandus, tandis que ces éléments n'existant qu'en moindre proportion dans le vide barométrique, l'électricité le traverse plus difficilement.
Nous avons montré comment la nature des milieux et leur densité peuvent influer sur la lumière émise par les étincelles, mais les corps entre lesquels la décharge éclate ont également une influence très-marquée en raison des particules arrachées de leurs extrémités et qui sont entraînées à Tétat d'incandescence. On remarque en général que la lumière électrique est d'autant plus brillante
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que les corps entre lesquels elle se produit conduisent mieux Télectricité; avec des corps maorais conducteurs elle s'affaiblit et prend une teinte violacée rouge. Mais on verra plus loin, quand nous parlerons de la composition delà lumière électrique, combien est grande l'influence des corps entre lesquels elle se produit. ^ Mesure de l'intensité des élineelles électriques. Nous venons de voir précédemment que la même quantité d'électricité pouvait donner lieu à des effets différents, suivant la^ nature des milieux et des conducteurs; mais il était important de pouvoir mesurer Tintensité des étincelles, afln de comparer leur puissance lumineuse dans ces diverses circonstances. M. Masson a atteint ce but en faisant usage d'un photomètre électrique qu'il a imaginé, et que nous allons faire connaître.
Voici le principe sur lequel repose la construction de cet appareil:
Undisquedepapiersur lequelon atracé dessecteurs noirs et blancs d^égale dimension, se mouvant avec une rapidité suffisante, parait d'une teinte uniforme et grisâtre, si on Téclaire avec une lumière blanche permanente. Ce phénomène bien connu est dû àla persistance de la sensation lumineuse sur la rétine. Lorsqu'aïf lieu d'une lumière fixe, on emploie une lumière instantanée pour éclairer les secteurs, on aperçoit le disque comme s^il était fixe, te secteurs n'ayant pu se déplacer sensiblement pendant la durée de la lumière. L'œil apercevant dans ce cas, et avec une grande netteté, tous les détails du disque, nous acquérons déjà une notion sur son extrême sensibilité et sur la rapidité avec laquelle s'exerce la perception des objets et se forme notre jugement sur leur nature. Si le disque éclairé par une lumière permanente est subitement illuminé par une lumière instantanée, une étincelle électrique par exemple, on verra, pour une intensité convenable de cette dernière, apparaître les secteurs. Si l'on affaiblit successivement la lumière instantanée , il arrivera un instant où les secteurs disparaîtront, et le disque paraîtra éclairé d'une teinte uniforme. Dans ce cas, la lumière instantanée est une fraction de la lumière permanente, variable avec l'œil de l'opérateur, mais invariable pour un même oeil, les circonstances de vision restant les mêmes. En effet, à cause de la persistance de la sensation, la place qu'occupe un secteur noir, ne réfléchissant pas la lumière de l'étincelle, a conservé Péclairement primitif du fond; celle qu'occupe un secteur blanc renvoie à l'œil autant de lumière que la première, plus la lumière due à Tétincelle. Quand l'intensité de cette
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dernière représentera la limite de*sensibilité de Tœil de l'observaieiir^ le disque paraîtra uniformément éclairé. Le rapport entre les intensités des éclairements des secteurs noirs et blancs au moment où Ton cesse de les distinguer, peut varier de ^ à j^ït ^ suivant la sensibilité de l'œil de l'observateur. Quant au rapport entre l'intensité de la lumière de Tétincelie et celle de la lumière fixe^ il dépend des dimensions des secteurs noirs et blancs.
Supposons maintenant que l'observateur qui étudie l'intensité des étincelles se place à une distance fixe du disque éclairé par celles-ci et par la lumière artificielle qui sert de terme de comparaison ^ et qu^il approche ou éloigne cette lumière artificielle jusqu'à ce qu'il soit arrivé au point où les secteurs ne soient plus distincts sur la roue en mouvement quand Tétincelle éclate y on mesurera simplement la distance de la lumière artificielle à Técran^ et cette distance servira à comparer les intensités lumineuses de Fétincelle avec celle d'autres étincelles produites entre les boules de Texcitateur placé à la même distance du disque.
M. Masson^ à l'aide de cet appareil^ a obtenu les résultats suivants :
l"" Les intensités de l'étincelle électrique sont proportionnelles aux carrés des distances d'explosion.
2^ Les intensités sont proportionnelles aux surfaces des condensateurs qui donnent les décharges.
3*" Les intensités sont en raison inverse des épaisseurs des condensateurs (*).
Ji"* Lorsque des décharges de batteries produisent de la lumière dans un point d'interruption du circuit et de la chaleur dans un fil faisant partie de ce même circuit, les quantités de chaleur sont proportionnelles aux quantités de lumière.
{*) Ce« trois lois sont comprises dans la formule 8Qi?ante :
1 étant rintensité de TétinceUe, U étant coefficient constant , X la distance d'explo- ' slon, S la surface des condensateurs, Y la distance de Tétincelle au pliotomètret f l'épaisseur du condensateur.
On peut remplacer la formule par celle-ci :
S p étant nne œnstante, q la quantité d'électricité accumulée et S la surface du condensateur, la distance de i'élinoelle à l'observatear étant supposée coMtoale.
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Effets lumineux de Varc voliaique. Nous venons de voir comment rétincelle électrique variait d'éclat et de couleur dans différentes circonstances; mais les observations faites avec l'arc voltaïque ont conduit également à des résultats importants à connaître.
Nous parlerons d'abord des effets observés à Taide des décharges que Ton obtient avec les appareils d'induction. Ces appareils n'ont pas encore été décrits; mais comme les effets dont il va être question sont relatifs au sens du courant et aux propriétés lumineuses des décharges électriques^ nous pensons devoir indiquer les effets observés quand on les emploie, en remettant plus loin leur description.
En examinant au microscope les étincelles qui s'échappent entre une pointe en platine et une lame métallique oscillante d'un appareil d'induction, étincelle provenant du courant d'induction luimême, M. Neeff remarqua le premier que la pointe devenait successivement lumineuse et obscure , suivant la direction imprimée au courant; la lumière émise était violette, et la pointe était lumineuse quand Pélectricité négative débouchait par son extrémité. Il en conclut que la lumière prenait naissance au pôle négatif, et que la chaleur était la propriété du pôle positif; en outre de cela, il expliquait le transport des matières dans l'arc voltaïque du pôle + au pôle — par la désagrégation au pôle -|- résultant d'un excès de chaleur, qui mettait les particules en état d'être transportées. Mais ces conclusions étaient beaucoup trop absolues. Si on observe les effets dans ces circonstances , il y a des conditions, comme nous allons le voir, où le pôle 4- est également lumineux. En outre, le transport des matières du pôle -h au pôle — est intimement lie au mouvement de l'électricité, puisqu'il s'observe également lors du passage des courants électriques au travers des liquides.
Le phénomène de différence de lumière aux deux pôles est trèscurieux en ce qu'il montre les différences produites suivant le sens du courant; on peut les obtenir avec beaucoup d^intensité en opérant avec un appareil d'induction d*une puissance plus grande que le précédent, et construit par M. Rhumkorf , d'après les travaux de MM. Delarive, Masson et Breguet. Cet appareil remarquable, que la science doit à l'habile constructeur que nous venons dénommer, sera décrit dans le troisième volume; il donne un courant par induction capable de fournir des étincelles ou un arc continu suivant les distances des conducteurs. On peut suivre même ce passage de la succession des étincelles à l'arc voltaïque en approchant
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graduellement les deux conducteurs qui terminent le fil parcouru par le courant d'induction depuis quelques millimètres où les étincelles se produisent, jusque vers 1 millimètre ou un demi-millimètre dans Tair où leur succession est si rapide qu'elles constituent un arc; en même temps les effets de chaleur, de fusion et de transport commencent à se manifester. Nous verrons plus tard comment les effets varient avec le nombre des éléments de la pile servant à activer Tappareil, et suivant les dispositions que l'on emploie. Nous supjJoserons ici que l'effet lumineux soit simplement obtenu à l'aide de trois ou quatre couples à acide nitrique.
Lorsqu'on opère dans les gaz raréfiés. Tare peut se produire à
Fig. 104 bis.
une distance assez grande. Pour cela on dispose sur la platine d'une machine pneumatique un œuf électrique contenant deux boules en cuivre C, B ; on peut ainsi raréfier plus ou moins le gaz intérieur. Les deux boules métalliques peuvent être mises en communication avec les extrémités du fil donnant le courant par induction , et par conséquent être rendues successivement positives ou négatives.
Si après avoir fait le vide à 1 ou 2 miUimètres de pression, on établit la communication entre les tiges et Fappareil, on voit Tare s'établir aussitôt, même lorsque les boules sont à 2 ou 3 décimètres de distance. En outre, la boule négative C et la tige à laqueUe elle est attachée est entourée d'une auréole lumineuse bleuâtre; la boule positive B est le point de départ d'une gerbe couleur violette rougeâtre. L'effet est d'autant plus beau et la gerbe plus large, que le vide est plus parfeit. Si l'air rentre peu à peu dans l'appareil, l'arc devient d'un moindre diamètre, et la boule négative n'est pas partout entourée d'une auréole bleuâtre ; enfin l'électricité peut cesser de passer si la pression intérieure n'est pas très-faible. Ainsi, on trouve là encore, comme avec l'appareil de M. Neeff, le pôle négatif lummeux; mais la boule positive est aussi le point de départ de l'arc de lumière. La différence dans la manière dont se manifestent les effets lumineux aux deux pôles est frappante.
Lorsqu'on fait varier la nature des milieux raréfiés dans cette expérience^ il se produit un phénomène extrêmement remarquable. T. I. 23
364 EFFETS Dli8
En mettant dans l'appareil de la vapeur d^QSsence de térébenthine^ puis raréfiant le gaz avec le plus grand soin^ au monnent où Pon établit la communication entre Tappareil d'induction et les conducteurs C et B, rintervalle qui se trouve entre les deux boules parait lumineux ^ mais il est séparé en strates perpendiculaires à fai ligne qui joint les boules, ou horizontales d'après la disposition de l'appareil ; les strates sont d^autant plus séparées que le vide est mieux fait. Le phénomène cesse quand il a duré pendant quelques instants ; il se renouvelle en introduisant de nouveau de la vapeur d'essence. Est-ce une polarité des particules très^aréfiées d'essence qui se manifeste? ou bien cet effet provient-il de ce que l'arc n'est pas dû à un courant continu d'électricité, comme avec rélectricité des piles, mais bien à une succession de décharges intermittentes? On ne peut répondre, quant à présent, à cette question, ce point exigeant de nouvelles expériences pour être éclairci.
Lorsque Ton produit Tare voltaïque dans les conditions ordinaires, à l'aide d'une pile de Bunsen d'un grand nombre d'éléments, indépendamment des effets de chaleur, il émet une trèsgrande quantité de lumière. Cette lumière se trouve inégalement répartie , et vers les pôles elle est plus vive qu'au milieu des conducteurs; le pôle positif est le plus brillant, ainsi que cela résulte des expériences de différents observateurs. Nous avons déjà cité , page 3*i8, les expériences faites par M. Despretz au moyen de la pile puissante qu'il a employée, laquelle était formée de 600 éléments de Bunsen en batterie. On a vu quelle était la longueur de Parc que l'on pouvait obtenir dans cette circonstance, puisqu'il atteignait une longueur de i8 centimètres; entre cette limite et celle de quelques millimètres se trouvent les longueurs d'arc fournis par les piles moins puissantes.
En général l'intensité lumineuse augmente peu quand on augmente le nombre des éléments de la pile, mais elle crott rapidement quand on augmente la surface des couples, ou, si l'on veut, la quantité d'électricité. Ainsi M. Despretz a trouvé, en cherchant à mesurer Pintensitc de la lumière électrique dans l'arc voltiâque par différentes méthodes, au moyen de l'appréciation de la distance à laquelle on cesse de lire le plus nettement et de plusieurs procédés photométriques connus, que, lorsque les éléments sont disposés bout à bout, cette intensité croit de 50 à 400 éléments et de 100 à 600, mais d'une manière peu considérable; si, au contraire.
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on réunit les éléniente en quantité^ de manière à doubler, à tripier^ etc. la surface^ raccroissemeni de Ténergie lumineuse est alors appréciable par un procédé quelconque; 200 éléments mis en deux séries parallèles de iOO chacune éclairent à peu près deux fois plus que i 00 éléments simples^ et ainsi successivement jusqu'à 600 éléments disposés en six séries parallèles de iOO.
Pour donner une idée de la quantité de lumière que peut émettre un arc^ même de petite dimension^ nous dirons que &U1. Foucault et Fizeau ont trouvé qu'en comparant approximativement l'inteusité de la lumière d'un arc voUaïquo obtenu avec 50 éléments de Bunsen de petite dimension^ avec la lumière solaire à midi^ dans le mois d'avril^ par un jour clair^ la lumière solaire était deux fois et demie plus intense ; mais ce nombre est très-variable^ et nous ne le mentionnons que pour montrer que si Télectricité est la source arti* ficielle caloritique la plus puissante^ comme elle est aussi la source lumineuse la plus intense.
Composition de la lumière électrique. La lumière électrique, comme la lumière solaire et les lumières artificielles^ n'est pas sim-^ pie; elle se compose de divers rayons colorés, dépendant de la nature des corps entre lesquels éclate rétincelle. Wollaston, qui a analysé le premier cette lumière, a reconnu que le spectre résultant de soif passage dans un prisme était formé de bandes colorées dont la composition n'était pas la même que celle de la lumière solaire.
Frauenhoffer a trouvé aussi de grandes différences avec le spectre solaire, sous le rapport des raies et des bandes. Sui\'ant ses recherches; on distingue dans le spectre de la lumière électrique plusieurs lignes ' brillantes ou parties très-claires, dont Tune, qui se trouve dans le vert, est d'une clarté, pour ainsi dire, brillante en comparaison du reste du spectre. L'orangé renferme une ligne moins lumhieuse, dont la couleur paraît être la même que celle de la ligne claire du spectre de la flamme d'une lampe. A peu de distance de l'extrémité du spectre, on remarque une ligne d'une teinte sombre; on voit encore facilement dans diverses parties do Fimage prismatique quatre lignes bien claires. Frauenhoffer altiibue la présence de ces lignes claires à une portion de lumière qui n'a pas été décomposée dans l'acte de la réfraction au travers des prismes, et qui se dessinent sur le fond moins éclairé du spoctrc ; mais il opérait à l'aide d'une source lumineuse peu intense, qui ne lui a pas permis d'analyser compiétemeut le phénomène.
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M. Wheastone, en étudiant avec un télescope muni d'un micromètre la composition du spectre de la lumière électrique provenant d'une machine électro-magnétique disposée de manière à donner une étincelle d'induction ne variant pas de position, a obtenu les résultats suivants : le spectre de Télincelle tirée du mercure consiste en sept bandes définies séparées les unes des autres par des intervalles obscurs; elles sont composées de deux bandes orangées rapprochées Tune de l'autre , d'une bande vert brillant, de deux bandes vert-bleuâtre très- rapprochées , d'une bande pourpre trèsbrillante , et enfin d'une bande violette.
Dans les spectres provenant des étincelles tirées du zinc, du cadmium , du bismuth , du plomb en fusion , M. Wheastone a reconnu que le nombre, la position et la couleur des raies brillantes varient dans chaque cas. Le spectre du zinc et du cadmium donne la raie rouge qu'on ne trouve pas dans les autres spectres. Les effets ont été les mêmes, quelle que fût la source qui fournissait la lumière électrique. En opérant dans le vide barométrique, dans celui de la machine pneumatique ou dans le gaz acide carbonique, etc. , les résultats ont été les mêmes que dans l'air et dans l'oxygène. Il est prouvé par là que la lumière électrique ne doit pas être considérée comme le résultat de la combustion du métal. Ce physicien a reconnu également que l'influence des métaux est tellement marquée que lorsqu'on tire Tétincelle d'alliages, on aperçoit simultanément les lignes brillantes qui appartiennent à chacun des deux méUiux. 11 faut donc que Pintervention de la • matière pondérable du conducteur, qui est volatilisée, soit pour quelque chose, ou du moins modifie la lumière électrique. Il résulte de là , ce qui est confirmé du reste par les expériences de Fusinieri, que l'étincelle qui traverse l'air en sortant d'un conducteur métallique ou autre emporte toujours avec elle des particules matérielles.
M. Masson a étudié de nouveau la composition de la lumière électrique en variant les soiirces d'électricité et excitant les étincelles ou les décharges dans différents milieux et entre des conducteurs de diverse nature. Quelques-uns des résultats qu'il a obtenus sont conformes à ceux dont il vient d'être question; mais, en étendant ses recherches , il est arrivé à expliquer différentes circonstances de la production de la lumière électrique.
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Voici la disposition de l'appareil dont il a fa^it usage :
Fig. lOb.
L'étincelle électrique dont on étudie la lumière éclate entre les deux boules A et B. Ces deux boules sont placées à Textrémité de deux tiges métalliques isolées et maintenues fixes à Taide d'un support X ; elles sont en relation avec les deux faces d'un condensateur MN, de sorte que si la tige FC touche au conducteur d'une machine électrique et RS avec le sol , le- condensateur se chargera continuellement^ et Tétincelle n'éclatera entre A et B que lorsque cet appareil sera chargé. Si la machine founiit sans cesse de Télectricité, il se manifestera une succession de décharges entre A et B qui auront toujours même intensité. Cet appareil est un électromètre dans le genre de celui de Lane, décrit page 25.
La lumière électrique traverse un prisme P placé sur un goniomètre de M. Babinet T. La lunette L' renferme un collimateur à fente très-étroite, et la lunette L permet à l'observateur d'étudier le spectre successivement dans toute son étendue. Avec cette disposition on obtient une grande fixité dans le spectre. On peut avec facilité remplacer les boules A et B par des boules d'autre métal, et observer Tétincelle à la même place.
Cet appareil permet d'étudier non-seulement Tétincelle provenant d'une machine électrique ordinaire, mais celle qui résulte de l'emploi d'un appareil d'induction tel que le construit M. Rhumkorf. Il suffit de faire communiquer les deux tiges AD et BR avec
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les deux extrémités du fil induit ; en faisant éclater ces décharges entre le cuivre et le mercure, on a une intensité lumineuse trèsgrande. On peut aussi s'arranger pour produire Tétincelle AB dans un milieu gazeux autre que Tair, ce milieu étant pris à diverses pressions ; enfin il est facile d'adopter une disposition qui permet de faire éclater les étincelles dans des liquides. Lorsqu'on veut observer Tare dfe la pile, on substitue aux tiges DABR un appareil analogue à celui que nous donnerons plus tard et qui rend fixe Tare vol taïque.
Voici le résumé des observations qui ont été faites avec cet appareil.
Étincelles dans les gaz. Le spectre de la lumière électrique contient les couleurs du spectre ordinaire , mais il est sillonné d'une série de lignes très-brillantes ayant la même teinte que celles du spectre où elles sont placées, et qui ont quelquefois une telle intensité qu'elles paraissent blanches ; ces effets résultaient aussi des observations antérieures citées plus haut.
La position des raies et leur nombre ne dépendent pas de l'intensité de l'étincelle, qui rend seulement leur lumière plus vive en augmentant l'étendue du spectre visible. Le nombre des raies et leur position changent avec la nature des métaux entre lescjuels éclate l'étincelle. A chaque métal correspond un spectre particulier, dont l'inspection seule suffit pour déterminer sa nature. Dans tous les spectres, on trouve quatre ou cinq raies qui diffèrent quelquefois par leur intensité, mais qui ne manquent jamais.
Le cadmium employé comme conducteur donne des raies bleues et vertes très-belles dans le spectre, qui est un des plus beaux que l'on puisse obtenir.
L'antimoine produit beaucoup plus de raies brillantes que les autres métaux et sans couleur dominante ; l'étincelle est trèa-blanche. Le bismuth présente le même caractère.
Le plomb donne à rétincelle une lumière dont le spectre est remarquable par son étendue violette et les belles raies que présente cette couleur.
Le zinc est caractérisé par le vert pomme très- étendu de son spectre.
Le charbon est remarquable par la multitude de raies brillantes qu'il présente.
Le fer et Fétain n'offrent rien de particulier.
Le spectre produit etitrc des conducteurs en argent est oaraeté-
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risé par une teinte verte très-intense et par plusieurs lignes decette couleur. Le spectre obtenu avec des étincelles éclatant entre des conducteurs d'or contient plus de jaune que celui qui est produit par l'argent, et des lignes violettes remarquables. Quant uu platine, il n'offre rien de particulier.
Nous indiquons dans la iigure 106 les spectres obtenus avec des
Fig. 106.
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conducteurs en argent, en cuivre et en zinc ; les lettres r, o, j^ v, etc. indiquent les régions où se trouvent les couleurs rouge > orangée, jaune, verte, etc., et les lignes noires représentent la position des lignes brillantes des spectres. On reconnaît les indications données plus haut et entre autres le zinc donnant des lignes vertes brillantes et bleues bien caractérisées.
Les raies sont les mêmes dans les différents gaz que dans l'air, ainsi que l'avait déjà observé M. W heastone. La combustion n'a donc aucune influence sur l'effet produit; du reste ^ le platine , For, présentant des raies brillantes, cela seul donnait à penser que
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la combustion des métaux n*était pas la cause du phénomène.
Étincelle dans les liquider. Plusieurs liquides^ comme Pessence de térébenthine, sont assez isolants pour permettre une décharge immédiate, sans Fintcrmédiaire d'une autre étincelle, c'est-à-dire qu'on peut faire passer directement la décharge du condensateur à travers le liquide. Il n'en est pas de même des autres liquides, tels que l'eau, qui laissent facilement circuler Télectricité de tension, et qui agissant, dans certains cas, comme corps conducteurs, fonctionnent , dans d'autres, comme corps isolants.
Pour ces derniers liquides, on fait précéder l'étincelle d'une étincelle dans l'air, qui permet de charger le condensateur jusqu'au point où sa tension peut vaincre la résistance de tout le circuit. Avec cette précaution , on obtient de très-belles étincelles dans les liquides, et Ton peut toujours déterminer l'intensité de la décharge par la distance explosible de la première étincelle.
M. Masson n'a observé aucune raie brillante dans les spectres de ces étincelles. Cette différence entre le spectre électrique de Tétincelle produite dans les gaz et dans les liquides est très-remarquable, et montre à quoi est dû le phénomène des raies brillantes; il provient probablement du transport à Tétat d'incandescence des particules arrachées aux conducteurs : comme dans les liquides les raies disparaissent, ce transport parait arrêté, et la lueur émise par l'étincelle n'est plus due qu'à Tincandescence du milieu interposé entre les conducteurs. Il serait peut^tre possible que, pour une très-grande tension électrique et de très-fortes décharges, même dans les liquides , il pût y avoir des transports de matières, et par cx)nséquent des raies brillantes des spectres; mais, dans les conditions de ces expériences, on n'en a pas observé.
Arc voltaîque dans les gaz et les liquides. La lumière électrique qui provient d'étincelles émanées de différentes sources possédant les mêmes propriétés, l'arc voltaîque doit présenter des efTets ana* logues ; cependant il offre des particularités que nous devons signaler.
Le spectre obtenu en réfractant la lumière de l'arc voltaîque formé dans l'air est sillonné de raies brillantes qui changent avec la nature des conducteurs , comme lorsqu^on étudie les spectres des étincelles. Quand on le produit à la même place et que Ton compare les raies obtenues entre les mêmes pôles métalliques , en faisant usage des étincelles puis des arcs, on trouve dans les spectres voltafques des raies qui ont leurs analogues dans ceux des
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étincelles, mais beaucoup d'entre elles manquent. M. Masson attribue le moindre nombre des raies brillantes du spectre de Tare voltaïque à ce qu'il est produit par un faible excès de tension électrique^ et qu^il se comporte comme étant formé d'une succession d'étincelles moins vives que les étincelles ordinaires.
La position des raies brillantes dans les spectres de la lumière de la pile est également indépendante de Tintensité du courant ^ car M. Despretz s'est assuré qu'en passant d'une pile de 100 éléments de Bunsen a une pile de 600, une raie jauije ou bleue amenée en coïncidence avec le fil d'une lunette servant aux observations restait parfaitement fixe.
La lumière provenant d'un courant voltaïque passant entre deux charbons dans l'eau ou l'alcool ne présente pas de raies brillantes : ainsi^ dans ce cas, on observe le même efTet qu'avec l'étincelle électrique. Les charbons ne subissent aucune altération, et il n'y a pas transport du pôle -h au pôle — ; dans l'eau , il y a seulement formation d'oxyde de carbone. En substituant des conducteurs métalliques aux charbons , on observe alors dans le spectre des raies brillantes; le métal est réduit en vapeur qui obscurcit le liquide, et celui-ci laisse déposer une poussière noire qui n'est autre que du métal très-divisé. Ainsi, dans ce cas, l'apparition des raies dans le spectre produit par la lumière émanant du sein du liquide est dû au transport du métal qui a pu s'effectuer par suite de la haute élévation de température de l'arc.
Les résultats que nous venons de faire connaître donnent la cause de la lumière électrique, et indiquent quelle est la part afférente au milieu où elle se produit et aux conducteurs entre lesquels elle se manifeste. 11 est évident, d'après l'étude de la composition de la lumière électrique, que l'incandescence des parties pondérables des conducteurs transportées par le courant peut augmenter l'intensité de la lumière, mais qu'elle n*en est pas la cause, puisqu'on peut obtenir des étincelles dans les liquides sans raies brillantes et sans transport de matière , les raies brillantes étant dues à l'ignition des particules arrachées aux conducteurs, et leur position étant indépendante du milieu gazeux où l'étincelle est produite. Dès lors, on peut dire que la lumière électrique est due à l'incandescence du milieu au sein duquel elle se produit, ce milieu pouvant être gazeux, liquide ou solide. Si l'on suppose que cette incandescence s'opère 'en vertu d'une conductibilité propre de ces matières , l'effet serait analogue au phénomène calorifique produit par le passage d'un
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courant électriqae dans un fil métallique ; alors l'électricité^ en so propageant à travers la matière pondérable, solide^ liquide ou gazeuse^ élèverait sa température^ comme le fait un courant voltaïque traversant un fil de platine qu'il échauffe jusqu^à l'incandescence. Cette hypothèse a l'avantage de ramener à une môme cause tous les phénomènes de chaleur et de lumière produits par l'électricité en mouvement.
Phoêphoreseenceproduiiepar la lumière électrique. La pbosphorescence est la propriété que possèdent passagèrement la plupart des corps de devenir lumineux par l'action de la chaleur^ de la lumière, du frottement^ du choc^ des affinités, etc.^ après que cette action a cessé. La durée, la couleur et l'intensité de la lumière émise par les corps dépendent de la nature des corps, de l'état des surfoces et de l'énergie avec laquelle agit la cause productrice. Il y a des substances, comme les sulfures de calcium, de bariuin, de strontium , certains diamants, la chaux fiuatée, etc., qui devien* nent assez vivement lumineuses par Taction de la chaleui- et de la lumière; d'autres , comme le carbonate de chaux, de baryte, etc., qui manifestent ces effets à un moindre degré (*).
Parmi les causes qui excitent la phophorescence, on doit citer les étincelles électriques qui, par leur action énergique, la manifestent dans des corps où elle n'aurait pas été sensible sous l'influence de l'action solaire.
Pour soumettre les corps à l'action des décharges électriques, on les place sur la tablette de l'excitateur univer^l quand ils sont en fragments , et dans des tubes quand ils sont en poussière, en mettant les extrémités des conducteurs à une distance de 2 à 3 centimètres, et l'on fait passer de l'un à Pautre, à travers ces corps , la décharge d'une batterie électrique d'un certain nombre de bocaux. On se place dans l'obscurité , on ferme les yeux et on ne les ouvre que lorsque la décharge a éclaté, afin d'examiner les effets produits. En opérant avec un morceau de craie, on aperçoit immédiatement après , dans le trajet parcouru par Télectricité, une traînée de lumière diversement colorée, et dont la durée est quelquefois d'une minute et même plus. Sur d'autres corps, on remarque de semblables effets; seulement la couleur de la lumière varie considérablement à raison de leur nature, et selon qu'ils sont en poudre ou en petits fragments. Un fragment de cristal de
(*) Becquerel , Traité de phpe^fue, t U , p. 139.
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baryte sulfatée donne une lumière verte brillante ; les coquilles dliultre calcinées donnent les couleurs prismatiques très-belles; les effets sont moindres quand elles sont i*éduites en poudre , et sont plus brillants et ont plus de durée quand elles ont été calci* nées avec du soufre. Le spath fluor réduit en poudre grossière émet de la lumière verte; le cristal de roche donne une lumière rouge qui devient ensuite blanche.
Un grand nombre de substances émettent^ par ce mode d^adion , de la lumière après avoir été influencées par une décharge électrique très-intense y agissant à petite distance; nous citerons le papier^ rivoire^ etc.^ mais les métaux et les liquides paraissent ne pas éprouver d'action.
La décharge électrique possède encore la faculté de rendre aux corps la propriété phosphorique qu'ils ont perdue* par la chaleur; nous citerons le spath fluor violet calciné fortem^t, qui cesse d'être phosphorescent après une exposition solaire^ et qui le devient quand il a été soumis à la décharge; il en est de même de la chaux phosphatée.
La lumière électrique est capable également de faire acquérir la phosphorescence aux corps qui ne la possédaient pas avant, tels que les spaths fluors blancs^ les diamants^ etc.
Des morceaux de spath fluor qui avaient une teinte jaunâtre^ après six ou sept décharges au contact^ en prenaient çà et là une bleuâtre. La phosphorescence ainsi produite était d'autant plus forte que la teinte était plus visible (Pearseall).
Les fluors qui deviennent ainsi phosphorescents^ conservent cette propriété quand on les soustrait à l'action de la lumière solaire, tandis qu'ils la perdent au bout de quelque temps à Texposilion de cette lumière.
La phosphorescence produite en un point par la lumière électrique semble se propager dans la matière sensible^ comme Tindiquerait Texpérience suivante : si Ton recouvre une capsule de porcelaine contenant la matière impressionnable (sulfure de calcium) avec un papier opaque, percé d'un petit trou rond, d'environ 1 millimètre de diamètre , le papier, enlevé subitement après la décharge, laisse voir à la partie correspondante au trou un tout petit cercle lumineux, d'un éclat très-vif, le reste de la matière étant ot)scur; mais peu à peu ce reste s'éclaire aussi, et la phosphorescence finit par se propager en cercle sur toute la surface de la matière, puis Teflet s'affaiblit graduellement, et après quelques instants tout rentre dans rd)scurité.
L'étincelle électrique agit dans ces différentes conditions comme source de lumière. Il est facile de le démontrer en faisant éclater les étincelles ou les décharges à distance des sulfures de calcium ou de barium (phosphore de Canton et de Bologne), et même à plusieurs mètres pour ceux qui sont très-impressionnables ; les effets précédemment décrits se manifestent, quoiqu'à un degré moindre, lorsqu'ils sont plus près. Mais, comme sources lumineuses, les décharges électriques sont beaucoup plus puissantes même que la lumière du soleil , car elles rendent phosphorescents des corps qui ne manifestent pas cette propriété sous Faction solaire.
On sait que les rayons lumineux de toutes les réfrangibilités n'agissent pas avec la même énergie pour provoquer la phosphorescence dans les corps ; en général , les rayons les plus réfrangibles sont seuls doués de cette faculté, et même une portion du rayonnement plus réfrangibje que les rayons violets. Pour la lumière électrique , il en est de même. On peut le démontrer en mettant sur la tablette de l'excitateur universel une capsule remplie de sulfure de calcium phosphorescent, et recouverte successivement des différents écrans dont on veut étudier les propriétés. Si Von excite la décharge audessus de ces écrans, l'action de la lumière électrique ne pourra avoir lieu qu'après le passage de celle-ci au travers des écrans. On trouve de cette manière que le cristal de roche laisse passer facilement les rayons qui excitent la phosphorescence ; tandis que d'autres substances aussi transparentes pour la lumière, le verre , le papier glacé, les arrêtent en partie. Les verres violets et bleus permettent aux rayons qui jouissent de cette faculté de passer, quoiqu'à un moindre degré que le verre blanc, mais les verres rouges les arrêtent en totalité.
Nous citerons quelques nombres pour donner une idée des limites entre lesquelles les actions sont comprises. En prenant pour écran une lame de verre de 3"«»,65 d'épaisseur et un cristal de roche de 5""°,95, on a reconnu que celle-ci laissait passer la plus grande partie des rayons actifs , tandis que la première les ali^or^ bait; en opérant à une distance de iS centimètres avec deux autres écrans formés, l'un d'une lame de cristal de roche enfumé de 2i""»,76, l'autre d'une lame de verre de 3"",55, la première laisse passer une forte proportion des rayons actifs, et l'autre aucun, quoique se laissant traverser par les rayons lumineux (Becquerel et Biot).
Ces exemples montrent que la portion de rayonnement qui ex-
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cite la phosphorescence est en grande partie plus réfrangible que le violet^ et que l'action inégale des écrans transparents indique que quelques-uns sont très-perméables aux rayons de cette réfrangibilité, tandis que d'autres, comme le verre, le sont moins. Quant aux rayons de réfrangibilité correspondant au rouge, à Torangé, au jaune et au vert, bien loin d'exciter la phosphorescence, ils la détruisent (E. Becquerel) f).
Les décharges électriques éclatant dans l'air à diverses pressions donnent lieu à des effets de phosphorescence qui sont également différents; ainsi en excitant des décharges de même intensité entre deux boules de cuivre placées au milieu d'un ballon et placées à quelques centimètres au-dessus de substances phosphorescentes, on trouve que lorsque la décharge a lieu dans Tair à une pression moindre ou plus grande que la pression atmosphérique, son rayonnement communique aux différentes substances une phosphorescence moindre ou plus grande que celle qui a lieu à la pression ordinaire. Ainsi, quoiqu'à Toeil les décharges paraissent à peu près aussi brillantes, cependant elles sont loin d'exercer la même action; or, comme on a vu précédemment, d'après les expériences de Davy et les autres que nous avons rapportées, que la même quantité d'électricité donne lieu à des intensités lumineuses différentes quand on fait varier la quantité des particules matérielles placées sur le trajet de la décharge, on se rend facilement compte des effets produits. Ainsi se trouvent confirmées par ce moyen les différences d'intensité lumineuse qu^une même décharge peut produire à travers un gaz soumis à diverses pressions (E. Becquerel).
On a compris sous la dénomination du phénomène de phosphorescence, des phénomènes très-différents, puisque quelques-uns d'entre eux sont dus probablement, ainsi qu'on l'a vu page 335, à une émission de lumière électrique. Quant aux effets produits sous l'influence de la lumière, l'hypothèse la plus probable que l'on ait faite jusqu'ici pour expliquer leur production consiste à supposer que les corps sont capables non-seulement de vibrer par l'influence d'ondulations lumineuses lorsque celles-ci les frappent, vibrations qui rendent les objets visibles sous l'action de la lumière, mais encore que certains d'entre eux (les corps phosphorescents) ont la faculté d'être impressionnés par des ondulations <le longueur déterminée, et qu'une fois en vibration, ils continuent à conserver cet état pen-
(*) Annaies de phffiique et de chimie, v série, t. IX, p. 367 et XII, p. 244.
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dant un certain temps après que Tactton a cessé. Dans certains caS; les effets de phosphorescence par élévation de température et d'autres encore paraissent dus à une action analogue (E. Becquerel )«
CHAPITRE V
Effets pliysiologiqoes.
Action de télectrieiié sur les végétaux . L'emploi des forces physiques dans rétude des phénomènes phyriologiques est une question de l'ordre le plus élevé, attendu que les recherches qu'il exige ne tendent rien moins qu'à nous initier sur le rôle que jouent les forces physiques dans les fonctions des organes chargés d'entretenir la vie.
L'électricité, à raison de son universalité d'action, a été considérée par quelques personnes comme l'agent principal de la natui*e. Certes, si l'on s'en tenait seulement à la rapidité de son action, quand elle agit comme force physique ou comme force chimique, ainsi qu'aux eflets calorifiques, lumineux, magnétiques et autres qu'elle produit, on serait assez disposé à i^econnaîlre en elle cette force rapide comme la pensée en vertu de laquelle le cerveau fonctionne. Mais, si on se bornait à cette induction , on commettrait une grave erreur, attendu que, bien que l'électricité produise quelques effets qui sont les attributs de la vie , comme nous le verrons, rien ne prouve jusqu'ici que les forces vitales sous l'empire de la volonté, ou non soumises à cette volonté, aient réellement une origine électrique.
Ce que nous avons de mieux à faire n'est donc pas de chercher si l'électricité est capable d'organiser la matière, car nos tentatives à cet égard seraient infructueuses^ mais d'étudier, !• les modification qu'éprouvent les tiges, les membranes, les organes, quand les forces électriques agissent comme forces chimiques pour favoriser ou contrarier l'action des forces vitales, ou comme force physique, pour exciter ces m^nes parties, en produisant des oontrac-
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lions OU une accélération dans la circulation des liquides; â*" les effets électriques qui peuvent se produire dans les actions vitales : c'est la marche la plus rationnelle que l'on puisse adopter pour établir des rapports entra les forces électriques et les forces vitales^ la nature de ces dernières nous étant inconnue.
Nous commencerons par exposer des effets de Télectricité sur la végétation^ et sur les phénomènes physiologiques des plantes^ attendu d'une part^ que leur organisation est plus simple que celle des animaux^ et, de l'autre, que la volonté n'est plus là pour maîtriser son action.
Van Marum , ayant montré que l'irritabilité des fibres musculaires était détruite au moment où l'on faisait passer par ces fibres une décharge électrique d'une force suffisante, a fait des expériences semblables pour détruire Pirritabilité des plantes, et voir jusqu'à quel ppint l'ascension et le mouvement de la sève étaient dus à celte irritabilité. Diverses espèces d*euphorbia ont été soumises, à cet effet, à l'expérience, lesquelles ont la propriété de donner une grande quantité de sève laiteuse, quand on leur fait une plaie. Des décharges provenant de la grande machine teylerienne ont été transmises, pendant vingt ou trente secondes, à travers des branches d'euphorbia laihyris, et des tiges de Veuphorbia eampe$tri$ et de Veuphorbia cyparisHas, Toutes les branches et tiges qui avaient servi à transmettre la décharge ne laissèrent phis écouler de sève , quand elles furent coupées. D'autres plantes, soumises au même nnode d'expérimentation, présentèrent les mêmes effets. Or, quand on pressait ces tiges électrisées entre les doigts, il en sortait une petite quantité de sève; il est prouvé par là que la décharge avait fait perdre aux vaisseaux la faculté de se contracter pour chasser la sève en dehors.
Des expériences ont été faites également avec production de semblables effets sur une seule branche, et cela en employant, non pas la grande madiine électrique , mais celle dont le plateau était de 31 pouces. Les plantes exigeaient plus ou moins de temps pour perdre la faculté en question, suivant l'espèce à laquelle elles appartenaient.
L'expérience fut répétée sur Veuphorbia lathyris avec une batterie de 15 pouces cairés de surface garnie, mais non chargée suffisamment pour déchûrer les tissus. Cette décharge a toujours suffi pour faire cesser la contraction des vaisseaux.
D'antres plantes, telles que ta mimosa smsiliva et la mimosa pth
dica, sont excitables sous l'influence de l'électricité à iaible tension^ sans qu'il en résulte pK)ur cela un désordre apparent dans l'organisme. Le courant qui passe par les branches et les feuilles produit des contractions lentes^ successives , séparées par de grands intervalles; effets différents de ceux que présentent les animaux^ comme nous aurons l'occasion de le faire remarquer plus loin.
L'électricité exerce encore une influence remarquable sur la circulation de la sève dans le chara, comme le prouvent les expériences suivantes que l'un de nous (Becquerel) a faites avec M. Dutrochet.
Nous rappellerons d'abord comment la température intervient dans la circulation du cbara. A zéro, la circulation est très-lente; elle s'accélère à mesure que la température monte^ et elle devient rapide vers 18®; elle diminue ensuite jusqu'à 27®, où elle est trèsfaible; puis la vitesse augmente peu à peu^ et deux heures après elle redevient très-grande ; au delà de 27**, en chauffant, on observe des effets semblables; à 45% le mouvement rotatoire s'arrête pour ne plus reparaître.
L'électricité produit des effets qui ont de l'analogie avec les précédents, mais qui eu diffèrent cependant sous certains rapports. Ces expériences ont été faites avec un microscope d'un grossissement moyen; la tige du chara a été dépouillée de son écorce, placée sur une tige de verre légèrement concave avec une petite quantité d'eau, et ses deux extrémités ont été recouvertes de feuilles trèsminces de platine, destinées à transmettre le courant. Voici les effets que l'on a observés :
V L'électricité qui traverse la tige du chara t^ad à produire dans les premiers instants un engourdissement dont l'intensité dépend de celle du courant.
2^" Le courant agit en même temps et également sur le mouvement ascendant et le mouvement descendant.
3"* Le sens du courant ne parait établir aucune différence dans leur mode d'action.
i"" Si le courant provient d'une pile chargée avec de l'eau seulement, il faut employer un certain nombre de couples pour arrêter le mouvement de la lymphe. Quelques instants après, il recommence peu à peu sous Tinfluence du courant, et finit par acquérir la vitesse qu'il avait primitivement. En augmentant le nombre de couples^ il y a un nouvel arrêt, et ainsi de suite jusqu'à ce que le courant ait assez d'intensité pour arrêter le mouvement de rotation pendant
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quelques heures. En rétrogradant, c'est-à-dire en diminuant successivement le nombre des couples, on remarque encore des arrêts et des reprises de mouvement. En opérant avec une pile plus fortement chargée, on observe des effets semblables. Le passage de l'électricité ne produit aucune désorganisation, puisqu'un temps plus ou moins long rend à la plante ses facultés naturelles.
Ce qui se passe dans le chara serait produit probablement dans tous les corps organisés où Ton observe des liquides en circulation ou des mouvements fibrillaires, comme la membrane muqueuse du manteau d'une huître en offrent un exemple.
Influence de l'électricité sur la germination. Davy a avancé que le blé germait plus vite dans l'eau pure électriséc positivement que dans celle qui l'est négativement: cet effet était dû à ce que la graine étant, dans le premier cas, entourée d'une atmosphère d'oxygène, se trouvait dans les conditions voulues pour que la germination s'effectuât convenablement. Quand l'eau n'est pas parfaitement pure ou que l'action se prolonge , il se dépose au pr»lo positif des acides qui réagissent sur les graines et altèrent peu à peu l'embryon jusqu'au point de l'atrophier et même quelquefois de le détruire complètement. 11 n'en est pas de même au pôle négatif, du moins dans certaines limites.
Voici les effets que l'im de nous a observés, en opérant avec deux capsules d'or ou de platine en communication avec une pile à auge de 30 éléments faiblement chargée , et séparées par une capsule de porcelaine, contenant, comme les deux premières, de l'eau de Seine et du coton cardé sur lequel on avait semé des graines de cresson alénois; les trois capsules communiquaient ensemble au moyen de mèches de coton : dans la capsule négative, la germination et là végétation se sont montrées dans les premiers temps sensiblement comme dans la capsule de porcelaine , tandis que de l'autre côté la germination a été lente, et 1^ végétation subséquente en partie atrophiée. L'eau de la capsule positive a donné la réaction de l'acide sulfurique; celle de la capsule négative, la réaction de la chaux. En interrompant la communication avec la pile, le développement de la jeune plante continua à s'effectuer dans la capsule négative, tandis que dans l'autre la végétation était lente et comme suspendue ; l'acide devenu libre altérait visiblement la plante (Becquerel).
Si Davy eût continué pendant assez longtemps ses expériences/ il aurait obtenu au pôle positif des effets semblables dus à la réaction T. I. 34
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sur la graine et le jeune végétal des produits de la décomposition électro-chimique de Teau et des substances qu^elle avait prises à Tair ou aux vases qui la renfermaient et môme à la graine. Le pôle négatif n'agit pas d'une manière aussi fâcheuse^ bien au côtitrailre^ attendu que les alcalis à petite dose sont favorables à la végétation. On peut en avoir la preuve en expérimentant comme on Vb le Voir avec de l'électricité à faible tensioni
On place dans deux soucoupes dé porcelaines detiit couples voltaïques; formés chacun de deux lames de cuivre et de iinc soudées ensemble par une de leurs faces j dans Tune, le zinc e^l en dessus 9 dans l'autre le cuivre» On met sur les faces à dét^oUvert du coton et des graines de cresson alénois> et dans 166 soUCôlipes de l'eau en quantité suffisante pour humecter le tout. On dispose de même une lame de verre dans une autre capsule ^ afin d'avoir un point de comparaison; voici les résultats d'une expérience : Deux ou trois jours aprës> à la température ordinaire de l'atmosphère^ les radicules parurent en même temps dans les trois capsules ; mais la végétation ne continua pas également dans chacutle d'elles t elle fut plus forte sur la face cuivre que sur le verre^ tandis que dtlif la face zinc les radicules fuirent la surfoce métallique > se contour^ nèrent, se desséchèrent peu à peu, et les tiges cessèrent de croître. Avec les pois ordinaires (pisum ÊtU(vum)^ on observa des effets semblables : La face négative donna la réaction alcaline atec le papier à réactif > tandis que sur l'autre on constata la présetice d'un sel de zinc qui nuisit à la végétation, et finit même par la détmh^. Avec de Teau renfermant une petite quantité d'un sel ft base" tei^reuse ou alcaline^ les effets furent encore plus marqués (Becquerel). On voit par là que, sous l'influence de forces électriques ikibles. Faction du pôle négatif, à raison probablemetit des produits bIcûlins secondaires qui s'y trouvent déposés > active les phénomènes de la végétation > tandis qup celle du pôle positif la diminue , jusqu'au point de la faire cesser* Quoiqu'on ne puisse définir nettement l'action de chaque pôle sur la végétation > on est porté à croite cepeildant> dans les conditions où l'on a opéré, que l'interx'entioil des substances provenant de la décomposition électro*chimique des composés en dissolution dans l'eau ou se trouvant dans les graines a joué le rôle principal dans les effets produits.
Il est à remarquer toutefois que dans la germination, les éléments de la graine, éprouvant sans cesse des changements, se trouvent peut-être dans des états électriques dépendant du rôle que chacun
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d'eux joué dôris les liêactions; ils obéissent pat» cottséquehl bicti tuieuît à ractioil du courant que si (îBt état h*cxlslait pas. Qudlt^s que soient les causes agissantes, il pat^lt prouvé que l'oh petit employer avec avantage dans la germiniUiort, et méitié darts les autres acles de h végétation, ractiori électro-chimique d'un seul couple, en plaçant les graines et les jeutips plantes aii côté négatif, ,où se trouvent les éléments qui favorisent la végétation. Les bulbes de jacinthe Oit d^autres espèces éprouvent des effets atîàlogltes.
En dehors des effets éleclrd-chitniques, ori Ue peut dire encore Si rélectricité intervient d'urte mailiènô queleonquc dans leô phénomènes de la vie Végétale. M. de Candolle ^ fait à ce sujet les réflexions suivantes, dans sa t^hysiûtogiè ifégétûle, qui sbUt j^leineà de justesse : (tGeUX qui ont Cherché à établir que le fluide électrique était tt Tagenl de la vie, soit dans les fenimaùx, soit dans les plantes, tt me paraissent encore loin d'avoii* ébranlé l'idée générale du pHntt tipe vital. D'un autre côté, la plupart se fondent sur des dotittées tf vagues et générales, qui sohl presque entièrement dénuées dô tt preuves , comme on peut s*en convaincre diins leurs ouvrageâ. De tt l'autre, en supposant que le fluide électrique ait tine abtiotl apprètfcciable, qu'est-ce qui là met en jeUt h)urquol ttgit^il dftrts leâ j> êtres vivants et ccsse-t-il d'agir dans les êtres mortst d Noué rtpondtons à cette dernière question que là cause qui met en JtîU tette aôtion, si elle existe, est sané doute le principe vital qui, ert opérant des réactions chimiques , doit produire de l^électricité, laquelle peut intervenir dans les phénomènes de la Végétation.
De l'action physiologique de l'électricité dam le^ ûfiiniaut. Les phénomènes physiologiques de rélectricité peuvent être divUés en trois parties : la première comprend les effets généraux produits par le passage de l'électricité à fbrte tension dans les animaux ; la seconde, les effets si variés des contractions; la troisième, les effets chimiques résultant du passage de l'électricité : examinons successivement chacune de ces trois classes de phénomènes.
On avait annoncé que l'électricité accélérait les pulsations du pouls, et par conséquent la circulation du sahg, mais Van Marum, qui a fait à ce sujet une série d'expériences avec la grande machine du musée de Teyler, a obtenu constamment des résultats négatifs. On s'est appuyé encore pour le prouver sur les effets produits par l'électricité pendant l'écoulement des liquides dans les vaisseaux capillaires; la comparaison toutefois n'était pas exacte^ comme l'expérience Ta démontré. On a placé sur un Isoloir une personne
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électrisée à laquelle on a ouvert la veine. Dès Tinstant que le patient touchait le sol, le jet perdait de sa vitesse et de son amplitude. Cet effet n'avait lieu que parce qu'il y avait une ouverture et que rélectricité exerçait une action répulsive sur les particules du liquide; sans cela, toute rélectricité se serait portée à la surface du membre, et l'action répulsive de l'électricité ne se serait plus manifestée.
L'action répulsive est telle, dans certains cas, qu'elle peut vaincre quelquefois la force d'agrégation. MM. Prévost et Dumas, en faisant passer une étincelle à travers une petite goutte de sang, ont observé que celle-ci prenait un aspect framboise, annonçant la séparation partielle des globules élémentaires.
Van Marum , qui a fait des expériences sur des animaux avec une très-forte batterie électrique, a reconnu que, frappés par rélectricité , ils ne perdaient pas toujours la vie au moment de la décharge, comme cela a lieu avec la foudre. En opérant sur des serpents^ des vipères, etc., doués d'une excitabilité difficile à détruire, des effets contraires furent obtenus. En faisant passer la décharge dans toute la longueur du corps d'anguilles de 5 décimètres de longueur, celles-ci furent tuées sur-le-champ, et aucun des excitants ordinaires ne put indiquer aucune trace d'irritabilité. En analysant les effets produits, il reconnut que le système nerveux était particulièrement afTecté et même détruit par le passage d'une forte décharge. Ce système étant frappé de mort immédiate, la cii^ culation doit être suspendue aussitôt que le cœur et les artères ont perdu leur irritabilité.
Voilà bien ce qui se passe en opérant avec de rélectricité à forte tension; mais, en n'employant que de très-faibles décharges, il se produit des phénomènes de contraction qui rappellent les attributs de la vie.
C'est en 1790 que le hasard, mais un de ces hasards heureux dont un homme de génie sait seul tirer parti, conduisit Galvani, professeur d'anatomie à Bologne , à la découverte d'un principe général dont les applications sont immenses pour la philosophie naturelle. Laissons parler Galvani (') : a Je disséquai une grenouille et a la préparai comme l'indique la figure (nous le dirons ci-après), a et, me proposant d'en faire toute auti'e chose, je la plaçai sur une
(') De Bononiensi scientiarum et ariiuminslUuto, atque academix amunen» tarii (l. yi\);de viribus electricitatis in motu musculati commentaiius.
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« petite table où se trouvait une machine électrique; elle n'était a séparée du conducteur que par un petit intervalle. Une des perce sonnes qui m'aidaient ayant approché légèrement par hasard la « pointe d'un scapel des nerfs cruraux de cette grenouille , aussitôt « tous les muscles se contractèrent de telle sorte qu'on aurait dit a qu'ils étaient agités par les plus fortes convulsions. Une autre « personne qui faisait avec nous des expériences sur l'électricité a remarqua que ce phénomène avait lieu seulement lorsqu'on tirait « des étincelles du conducteur de la machine. Tandis que j'étais a occupé d'autre chose et que je réfléchissais en moi-même^ cette « personne, étonnée de ce fait, vint aussitôt nv'avertir*- Pour cela , « je suis d'un zèle incroyable; et brûlant du désir de répéter Fex- <f périence, je voulus mettre au jour la cause inconnue de ce phé- « nomène. En conséquence, je touchai moi-même, avec la pointe cr du scalpel, l'un et l'autre des nerfs cruraux, tandis qu'un de « ceux qui étaient présents tirait une étincelle. Le phénomène se a présenta de la môme manière ; je vis de fortes contractions (( dans les muscles des membres, comme si l'animal avait été pris (c du tétanos, et cela au moment même où Ton tirait des étin- (V celles. » Le fait signalé par Galvani , dans sa relation , n'était en réalité qu'un effet de choc en retour, en vertu duquel le nerf, étant irrité par l'électricité, faisait contracter le muscle. L'électricité agissait donc dans cette circonstance ex>mmme le frottement, la chaleur, les acides, etc.
Telle est la relation de la découverte du fait fondamental qui a servi de point de départ aux travaux de Galvani et de Volta, et dont rinfluence a été immense sur les progrès de l'électricité.
Galvani préparait, comme il suit, la grenouille, animal qui est employé avec le plus d^avantage à l'étude des contractions, à cause de son extrême irritabilité : on coupe la colonne dorsale un peu audessous des pattes de devant; on conser\e la partie antérieure dont on enlève la peau en la retournant; puis on détache les chairs qui entourent la colonne, afin que les cuisses, entièrement dénudées, ne tiennent à la colonne que par les nerfs lombaires. La grenouille ainsi préparée est apte à faire des expériences.
Duverney (*) avait fait voir sur une grenouille fraîchement nK>rte qu'en prenant dans le ventre de l'animal les nerfs qui vont aux cuisses et aux jambes, et les irritant un peu avec le scalpel, ces
(*) Histoire de V Académie dei iciences poar 1700.
parties frémissaient ^t éprouvai^n^ ww f^fi^ de eonvubîon. Si la grenQuiile étiiit p^wte depuis longteoips^ r^ ^ sepihlahle n'^rri^ Yait, Cette ob^vv^tion de Duveyney est tout à f^\\ distincte de çeJl^ deGalvani; elle prouve seulement que ^m vm gi^npuille nouvelle Pftwte, en irritant m niprf m \^ frptteinent, on M con? tracter le muscle correspondant, l^ d^ûuverte la plus importante de Galvani est celle qui e^ ng. M. relative à rin(Iuence d^ métaui^
différents dont il arnudt les muscles et \e% nerfs, pour faire contracter les premiers, en mettant en contact ces armm'es^ effet que Ton obtient aussi en touchant les muscles et les ^^^ nerfs avec un arc composé de deux <<!■■ \L ^V métaux différents. Cette découverte
a servi de point de départ à Volta pouv créer la pile; il prouva qu'à rinslant du contact des armures il y avait déneigement d'électricité.
Une lutte s'établit alors entre Galvani y qui ne voyait diins Taie métallique qu'un moyen de transmission du fluide nerveux^ et VoHa , qui soutenait que l^effet produit était dû au dégagement d'é^ lectricité qui a lieu au contact de deux métaux différents. On enil un instant Galvani vainqueur quand il prouva ^ aidé de son neveu Aldini; que Tare métallique n'était pas nécessaire pour exciter les contractions^ puisqu'on les observait encore dans une grenouille nouvellement écorchée^ en mettant en contact les muscles cruraux avec les neri^ lombaires^ expérience dont nous avons déjà parlé page dÇ9^ en traitant du oour«int propre de la grenouille. Volta répondit que ce fait n'était qu\ine généralisation de son principe, d'après lequel deux corps suffisamment bons conducteurs se consr tituent toujours par leur contact mutuel dans deux états élecftriques différents. Cette explication ne s'accorde nullement avec tout ce que nous avons dit du courant propre. Mais reprenons les contractions en suivant une nuu'che didactique.
Le muscle et le nerf étant armés d'une feuille de platine, si l'on fait passer de l'un à loutre, soit la décharge d'une bouteille de Leyde faiblement chargée, soit un courant électrique provenant d'un seul couple, les muscles sont aussitôt violemment contractas.
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En pr0iiai)t poqr armatures deux lames de métal dif^rent^ mais dont l'un est oxydable et Tautre ne Test pas, et en les mettant en eontaet, il y a aussitôt eontraction. On peut faire contracter également les muscles de la vie organique, tels que le cœur, etc. Les effets n'ont lieu qu'à l'instant ou l'on ferme ou bien quand on ouvre le circuit; ih se poanifestent également sur des muscles séparés du trono à cause des tilets nerveux qui les traversent. Rappelons toutefois que la contraction ne se manifeste ordinairement dans un muscle que lorsque le nerf qui s'y ramifia est irrité d'une manière quelconque par le pincement, un acide, un fer rouge, etc.; rélectricité se comporte donc dans cette circonstance comme un simple exdtant.
Diver&es causes modifient Taction de Télectrieité sur les nerfs, pour faire contracter le muscle correspondant, entre autres, la ligature. Lorsqu'on fait une ligature à un nerf et qu'on l'irrite audessus, les muscles inférieurs ne se cx)ntractent pas et l'animal éprouve de la douleur; au-dessous^ les effets sont inverses.
Lç phénomène des contractions ne parait nullement modifié par les poisons, tels que l'acide cyanliydrique et la morphine.
Les contractiona cessant aussitôt que le courant est établi Invariablement entre le nerf et le muscle, on doit en conclure que le passage de rélectricité y produit une modification instantanée, qui subsiste tant que circule le courant. Or, oomme il y a contraction, en général, en interrompant le circuit, cet effet indique soit une action inverso, due au courant dinduction dirigé en sens contraire (courant qui sera étudié dans le troisième volume), soit au retour des moléeules organiques à leur position naturelle d'équilibra.
AUetffkf^tive^ poltaigttes. Lorsque le courant provenant d'un eer< tain nombre de couples a circulé pendant quelque temps dans un nerf, l'animal ne se contracte plus, en ouvrant ou en fermant le cIfi cuit; mais si Ton change la direction du courant, les contractions se manifestent de nouveau. En intervertissant un certain nombre de fois le sens du courant, on peut annuler ou rappeler à volonté Tex-i citabilité des muscles de la grenouille. Quand le muselé de la grenouille a perdu la eontractibilité par suite du passage dans le nerf correspondant d'un courant d'une intensité donnée, pendant un certain temps, il possède encore la faculté de se contracter sous l'influence d'un courant plus énergique. C'est en cela que emsble le phénomène des alternatives voltaïques. Ces expériences prouvent bien que le courant, en traversant les muscles et les nerf!», n'y produit pas une désorganisation, mais bien un dérangement momen-
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tané dans la disposition des molécules organiques, ou un affaiblissement dans l'action vitale.
Les muscles d'une grenouille qui ont perdu leur faculté contractile par le passage d'un courant, la recouvrent par le repos: néanmoins rirritabilité se trouve affaiblie. Dans l'animal vivant, de semblables effets sont produits, seulement les forces vitales réparent promptement les atteintes portées par le courant aux organes du mouvement. Ce pouvoir réparateur ne s'éteint pas avec la vie, puisqu'il subsiste encore pendant un certain temps après, durant la lutte entre les forces de la nature organique et les forces physiques.
Nous avons avancé précédemment que la contraction produite à rinstant où l'on interrompt le circuit est due à l'action d'un courant d'induction dirigé en sens inverse du premier; on le prouve comme il suit : on place le tronc d'une grenouille dans une tasse remplie d'eau, en relation avec le pôle positif d'une pile, et les deux autres cuisses dans une autre tasse en communication avec le pôle négatif. En fermant le circuit, les contractions se manifestent ; en le rompant, elles sont peu sensibles ou nulles. En dirigeant le courant en sens inverse, les effets sont contraires. Concluons de là que les contractions qui se manifestent quand on interrompt le circuit proviennent bien d'un courant d'induction dirigé en sens inverse du courant primitif.
Dans les alternatives, le passage du courant produit dans les nerfs une nouvelle condition qui les rend moins sensibles à l'action du courant; on sait, d'un autre côté que, sans employer les alternatives, l'animal cesse de se contracter un certain temps après la mort. On a cherché quelle était la loi de cetaffaiblissement.Valli avait remarqué qu'en soumettant les diverses parties d'un nerf à l'action d'un cx>urant, la partie qui devient d'abord insensible est celle qui est la plus rapprochée du cerveau. M. Matteucci a repris cette question , qu'il a étudiée comme il suit : on découvre le nerf crural et le nerf sciatique d'une^renouille, et on touche ce dernier avec les extrémités d'un couple zinc et platine, placé sous les nerfs et disposé de manière qu'il chemine directement. Quel que soit le point touché, on obtient toujours des contractions dans le premier moment ; quelques minutes après , si l'on touche le nerf près de son insertion dans la moelle épinière, les contractions sont à peine sensibles et cessent peu à peu ; tandis que si l'on touche le nerf à côté de son insertion dans la jambe, on a des contractions très-fortes. Si
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l'on attend encore, pour les produire, il faut découvrir et toucher une portioii du nerf plus éloignée encore de la moelle épinière. En général, la portion du nerf qui , à l'introduction du courant inverse, excite des sensations douloureuses, s'approche d'autant plus de Torigine du nerf, cpie l'animal s'affaiblit, tandis que le contraire a lieu pour les contractions.
Lorsqu'on prépare une grenouille, il arrive quelquefois que les membres prennent l'éclat tétanique, surtout quand cette opération se fait rapidement et que Tanimal est vigoureux ; il arrive aussi que les muscles se trouvent dans un état de relâchement et de souplesse absolue. Néannnoins, dans l'un et l'autre cas, les grenouilles se contractent sous l'influence d'un courant: dans le premier cas, ce sont de simples mouvements, tandis que dans l'autre ce sont de véritables contractions. On donne le tétanos à une grenouille préparée, en interrompant et rétablissant le circuit assez rapidement pour que la contraction, provenant d'un seul contact, subsiste encore avant la production de celle qui provient du contact suivant : l'effet ne peut être attribué qu'au changement d'état du nerf, qui passe rapidement de l'état naturel à un état forcé et réciproquement. Le tétanos naturel ne proviendrait- il pas de modifications semblables qu'éprouverait le système nerveux à la suite de vives douleurs ou de diverses causes morbides?
Le courant, suivant sa direction, en traversant les muscles et les nerfs, produit, soit des effets de contraction, soit des effets qui affectent douloureusement l'animal. Ces effets ont été analysés avec beaucoup de soin par M. Marianini , et plusieurs autres physiciens. On a constaté qu'il y a sensation de douleur toutes les fois que le courant traverse les nerfs dans une direction opposée à leurs ramifications, c'est-à-dire allant des extrémités à la tète, tandis qu'il y a contraction quand le courant suit une direction opposée.
Mouvement et sensibilité. L'électricité est employée utilement pour distinguer les nerfs du mouvement des nerfs du sentiment , dont l'existence a été signalée par Charles Lebel. Voici en quoi consiste le fait principal : si l'on fait passer transversalement un courant dans l'épaisseur d'un cordon nerveux venant d'être séparé de l'axe cérébro-spinal, les muscles ne se contractent qu'autant que ce cordon a pour fonction de présider au mouvement; il y a, au contraire, absence de contraction , s'il préside à la sensibilité. Il est nécessaire, pour mettre ce double effet en évidence, que le courant ne soit pas trop intense; car autrement, en opérant sur les racines
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postérieures, 1^ coqrant passerait d^ns los raciqei^ iMiiténeuPea. Qn voit comment:, m moyep de rélectricité^ i| ^t ppssiWe de distinguer les fiiets ner\'eu3^ du mouvement^ des fdels sepsitif» qui s'anastopio^ent entre eux,
K, liOnget ^ étudié avec beaucoup de sagacité l'emploi de Télee- Iricité pour établir cette distinction. MuUefi dès 1831^ avait prouvé que Pei^citalion des racines postérieures des nerfs spipfiuib au moyen de courants transversaux dans la grenouilles ne produisait jaioais que de la douleur^ et celle des vacinei antérieures^ dea eontracUons. M, Um^et ^ démontré nettement^ ebe^i d'autres animauE^ sur le chien par exemple^ les propriétés différentes des raeines spinales dan^ le^ nerfs crâniens et encéphfiliques.
l,e courant produit des sensations dépendantes de la nalura de Torgane affe^té^ Il f^it naître dans l'oreille la sensation du son. Voha, ayant fait passer d'une oreille à Tautre la décharge de 4Û couples, éprouva un ébranlement tel dans le çejrveauj qu'il entendait un sifflement semblable k celui d'une matière visqueuse en ébuUition. Rit ter entendit ^ ftu moment de la fermeture du ciiH)uit, un aoa correspondant s^u so|. Quand il n^avait qu'une seule oreille dans le cir(!^uitji l'un des pftles lui faisait entendre un son plus grave, et l'autre un son plus aigu. On peut déterminer l^pparenee lumineuse en ai*mant les deux surfaces de la langue^ Tune d'une lame de lîno, l'autre d'une lame de cuivre^ et mettant les deux lames en contact; on peut la produire également en appliquant une armature à chacun des yeux; ou l'une dans les fosses nasales et l'autre à l'un des yeux, ou bien encore, l'une à la langue, et l'autre aux gencives supérieures.
Indépendamment de l'effet physiologique produit sur les papilles nerveuses, sur les organes du goût et en général sur les nerfs par le courant agissant comme force physique^ il faut encore y joindre o^iui qui provient de la réaction dos substances acides et aloalines résultant de la décomposition électrorcbimique. Il en est de même des effetsi qui ont lieu sur une plaie ou un muscle mis à pu , quand on y applique deux lames de platine en relation avee un appareil voltaïque*
CfmtrAçtims desi muscles après wori violente. Lors des grandes découvertes de Galvani et de Vol ta > on multiplia les expériences dans le but de démonirep qu'un moyen de l'électricité on pouvait reproduire les mouvements et les contractions dus à l'acte de la volonté. Galvani expérimenta sur une tête de bœuf récemment tué, avec une pile à colonne composée de zinc et dWg^t et chargée
qvep de Teau salée. Une des or^illea fut nûsp eq comi^uaiention ^vec Ym des pûles, et l'autre avec le pazeaw; 4W«suWt |ea ^w^ s'ouvrirent, les oreilles ^ dressîèî^^itj 1^ lHflgu§ n'^ita et les nftzeaui( s'enflèrent.
Aldioi fnontra ensuite que^ pûu^ obtenir les plus fortes eonU^P^ tions^ il fallait étal)lir l'aro des qr^illes à la moelle épinière; daps cp casj, les paupières s'ouvraient, le globe de rœil roulait sur lui-r méme^, comnoe dans 1^ plus violente fureur, Le docteur André Ure opéra sur le corps d'uq pendu j in^ipédiatement après Te^écution^ avec une pile de 370 plaques, chargée avec de Teau acidulée et PU niélange d'ticidc sulfurique et d'acide nitrique; un des pôles ayant été mis en coqiipunication avec la n^oelle épipière, l'autre avec le nerf scjatique^ à l'instant même tous les muscles du corps se contractèrent par des mouvements convulsifs, ^ fusant mouvoif un des conducteurs de la hanche au talon, le geqou plié, U jambe fut lancée avec taut de violence qu'elle faillit reqverser une personne qui fivait essaya de prévenir Textension, l^ docteur Ure par>int il imiterji jùsqu'^ un certain point, le jeu de^ poumons; en faisant passer }e oouraut de la moelle épinière m nerf ulpaire^ on vit aussitôt le$ doigts se mouvoir avec agilité* Kq faisfint passer la décharge d'une oreille (t l'autre et les bnniectant d'eau sal^> les muscles du visi^ge éprouvèrent d'horribles contractions; l'action des paupières fut très-marquée^ Ces mouvements étaient désordon* nés et ne représentllient qu'imparfaiteo^Ut ceux qui ont Ueu sous l'empire de la vie.
Les expériences d'Aldini n'ont rien présenté sur Vbomme apvès la mort naturelle, par la raison qu'arrivant lentement, les fono^ tions vitales s'étaient anéanties peu h peu-
De femphi de t'éleplrkité dans la ihériipeMÉigMê. L'emploi de l'électricité comme moyen thérapeutique n'a pas répondu jusqu'ici à l'espérance des premiers expérimentateurs, qui avaient cru pour voir en tirer un parti avantageux pour guérir certaines maladies ou en arrêter les progrès. Cependant il est permis de croire, d'ar près le mode d'action de l'électricité sur les parties constituantes des corps organisés, soit qu'elle agisse comme forée physique ou bien comme force chimique, que cet agent doit exercer dans cer.r taine# circonstances une influence salutaire sur Téconomie animale; on ne peut nier en effet que, dans certains cas, il n'y ait eu des résultats avantageux obtenus, surtout lorsqu'il s'agit de stimuler un organe qui ne fonctionne pas normalement.
L'électricité agissant comme force physique dans l'organisme produit des contractions ou un dérangement quelconque momentané dans l'équilibre des molécules organiques.
Quand on fait passer un courant des nerfs dans les muscles , ces derniers ne se contractent qu'en fermant et en ouvrant le circuit , et aucun effet apparent n'est produit tant que le courant circule. Si le circuit reste fermé pendant quelque temps, le repos seul ou l'action d'un courant dirigé en sens inverse peut leur rendre leur propriété contractile. Ce fait indique que le passage continu du courant dans les nerfs peut être employé utilement dans certaines maladies nerveuses résultant d'un état de surexcitation , attendu que les nerfs qui ont été parcourus par un courant pendant un certain temps, perdent momentanément la faculté de faire contracter les muscles correspondants, sous l'influence d'un courant de même intensité que le premier.
On a peu administré jusqu'ici l'électricité sous ce point de vue ; on s'en tient, pour tous les cas morbides, aux courants interrompus , dont l'effet est de surexciter cx)ntinuellement les nerfs. Ce traitement ne saurait convenir dans les cas où le système neneux est dans un état permanent ou passager de surexcitation. Quand il s'agit de calmer un nerf surexcité , il faut employer les courants continus; si, au contraire, il se trouve dans un état d'atonie, on doit se servir de courants inteiTompus.
Pour appliquer les courants continus, il faut, suivant les cas, enlever l'épiderme de la peau , ou agir sur l'enveloppe cutanée intacte mais humide, et poser sur les parties des éponges imbibées d'eau salée ou des lames de platine en relation avec une pile et recouvertes d'une étoffe suffisamment épaisse de laine ou de coton pour conserver longtemps de l'humidité. Quand il s'agit d'atteindre des nerfs et d'agir directement sur eux, on se sert, pour transmettre le courant, non-seulement d'épongés appliquées sur la peau, mais aussi d'aiguilles de platine très-fines, introduites le plus près possible de ces nerfs et même dans leur trajet, si Ton n'a point à craindre d'effets fâcheux. On doit toujours avoir l'attention de commencer par de faibles courants, afin de ne pas effrayer le malade, et de tâter en quelque sorte l'organe, pour éviter des accidents. Lorsque l'on opère ainsi en introduisant des aiguilles métalliques dans les muscles, le passage continu du courant détermine dans les liquides de l'organisme des décompositions chimiques qui amènent autour des pointes de platine des substances acides et
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alcalines^ dont la réaction , sur les parties environnantes^ produit souvent une inflammation plus ou moins forte ^ suivie d'une escarre.
Les courants interrompus^ qui agissent comme surexcitants^ peuvent être administrés^ soit avec des machines électriques ordinaires^ soit avec la pile^ soit avec des machines d'induction. Avec les machines électriques^ on tire des étincelles de diverses parties du corps au moyen d^excitateurs à manches isolants^ dont on varie la forme suivant les efTets que Ton veut produire. Quelquefois ces excitateurs ne sont que de simples brosses métalliques destinées à diviser à l'infini Tétincelle, afin de provoquer une certaine irritation sur la peau. Si Ton veut avoir des effets d'une certaine énergie^ on emploie la bouteille de Leyde.
Actuellement on fait presque exclusivement usage d'appareils d'induction^donnantdes courants intermittents dirigés dans le même sens^ ou successivement en sens inverse. Les appareils que nous aurons occasion de décrire dans le troisième volume de cet ouvrage sont de différents genres^ mais fournissent en général des courants induits par suite d'une succession d'aimantations et de désaimantations provoquées dans des fers doux , soit par un courant électrique, soit par le mouvement d'ai*matures en fer doux ou d'aimants. La différence des effets observés, c'est-à-dire les plus ou moins fortes contractions que l'on éprouve, et les douleurs plus ou moins vives que l'on ressent, tiennent, non pas tant à l'intensité du courant électrique mis en jeu qu a l'instantanéité de son action et à la succession des intermittences que l'on peut produire. Nous indiquerons ces différents effets en parlant de l'induction, et en montrant les phénomènes physiologiques auxquels elle donne lieu.
Les paralysies sont des maladies dans lesquelles on a cherché à appliquer l'électricité. Dans quelques cas le traitement électrique a été appliqué avantageusement, ou du moins a produit une amélioration sensible dans l'état du malade ; dans d'autres, ce mode de traitement n'a pas répondu à ce qu'on attendait de lui.
M. Magendie a fait usage, quelquefois avec succès, de l'électricité dans les cas d'affaiblissement de la vue : il dirigeait à cet effet le courant à travers les nerfs de l'orbite. Ayant remarqué que les principaux organes de la vue, le globe de l'œil et le nerf optique n'agissent plus quand ils sont soustraits à l'influence de la cinquième paire ^ d*où résulte une amaurose, il en conclut qu'il devait exister deux espèces d'amaurose, l'une ayant pour cause une affection de
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la latine et» par suite) du nctf opticiue, et l'uuife Une afTectiou du nerf de la cinquième paire* Il a pensé que^ dans celte affhction^l electricité pouvait être employée avec avantage sur les diverses branches de la cinquième paire. A cet effet ^ il a agi sur le tierf sans affecter les parties environnante»; des aiguilles ont été enfoncées en Conséquence dans le nerf mémët La première expérience a été faite sur un Jeune homme atteiut d'ainaurote avec immobilité de h pupille; une aiguille d'acier fut enforh^ée dans le Uerf fh)nlal, au point 011 ^1 tient sortir du trdu sourcillier; Vmite aiguille Alt introduite danii le nerf sous-orbitaire^ I l'endroit où il sort de l'orbite : le malade ressentit chaque foil dans toUt le t^té correspondant un effet semblable à celui qu'oU éprouve en se heurtant le coude. On répéta TexpérienceJ mais> au lieu de piquer le nerf frontal sur le front on plaça l'aiguille dans Torbite même 5 vers le milieu environ de sa longueur ; on agit ensuite éUr le Uerf laciTmel. Ces diverses tentatives n^ayimt amené aucune amélioration dans rétatderamautt)se> on fit passeï^ un durant dans les nerfs au moyen des aiguilles^ afin d'exeitei^ indirectement l'aétion de la rétine et du nerf optique. Deux joui^ Apti», les aiguilles furent pkcées Tune dans le nerf frontal^ l'autre dans le nerf masilhdre supérieur^ et mises en communication avec les deu)t extrémités d'une pile à auges composée de douze éléments de 16 cehtlmètti^ê de càié. A l'instant où le circuit fut fermé, le maltide éptt)UVa une comniolioa douloureuse dans le trajet du nerf, la lumière l'afTecta visiblement, et la pupille se contracta. Au bout de quihie jours dé traitement il y eut une amélioration settsible dans Tamaurose et la pupille reprit ses dimensions ordinaires. Mi Magendie a obtenu d'hUttt^ résultats Satisfaisants en suivant ce mode de traitement.
Pour exciter les nerfs auditif^, on adapte à Textrémlté des conducteurs de la pile Une tige de mêlai renfermée dans Un tube de Verre et terminée par une boule de métal. Dès qUè le ciouranl est transmis dans les nerfs auditifs, on entend un bourdonnement plus ou moins fortj Texcitaiion est transmise jusqu'au nerf optique. Quand on ne veut agir que sur une oreille, on applique le cotiducteur dans le canal auditif de cette oreille, et l'autre sur une partie contiguê dénudée. On a reconnu que ce mode de traitement était employé avec avantage dans la faiblesse de la vue^ dans la surdité et ûm$ l'aphonie incomplète.
En général, on peut appliquer le traitement électrique dans les cas de paralysie ineomplète^ et lorsqu'il s'agit de surexciter le s>^
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lème nervfeux; mais lot*sqUe la pairalysie est complète et (jué la vie est éteinte dans leè neffh^ les courants électriques doivent être impuissants pour rendre aux muscles la faculté de se mouvoir.
MM» Marianini» Nobill et Malteucci ont donné, chacuri^ une méthode de traitement pour la paralysie ('). M. Nobill a indiqué, ert outre, un mode de traitement du tétanos, en s'appuyant sut les observations qu'il avait feites dans ses expériences sur les contractions de la grenouille et son courant propt^. Voici le principe d'où il est patti : quand on applique l'électricité ft Un membre paralysé, on a pour but d'exciter le système nerveux.de manière à rendre au muscle la faculté de se contracter; on ne peut, dès lors, etllployer l'action continue du courant qui tend à afTaiblir Tlrrltablllté nerveuse} Taction d'un courant discontinu, produisant un effet contraire, doit être préférée. Dans le tétanos, on doit préférer la première action;
M. Matteucci, en prenant en considération les résultats obtetlUs par ses devanciers, a soumis au traitement éleôtriqué un homme pris de tétanos à la suite d'un coUp de ffeU. A Cet effet. Il a fUlt passer un courant Intense dans la moelle éplnlère. Les accidents <Mit disparu pendant le passage du courant; mais le ttialade ne fut pas guéri pour cela.
M. DucheUne a employé un mode d*électrtsatlotl qui Consiste à agir dans l'organe malade sans atteindre les ofganes àains. Il fait contracter tel ou tel muscle en appliquant seulement, à la surface de la peau , des conducteurs humides, des tiges métalliques pol^nt des éponges imbibées d'eau salée, et, dirigeant convenablement l'action des courants électriques. 81 la peaU est sèche ainsi qUe les excitateurs, l'électricité ne t^averse pas le dernte et produit des étincelles sans phénomène physiologique J si l'uh des excitateurs est humide et l'autre sec , le point touché pat l'excitateur éprouve une sensation superficielle cutanée J lorsque la peau est légèrement mouillée, la sensation superficielle cutanée est sensiblement plus forte; mais, en rendant humides la peau et les excitateurs, H se produit des phénomènes de contraction et de sensibilité très-variables, suivant qu'on agit sur un muscle, sur un nerf ou sur une surface osseuse : dans ce dernier c^is, on détermine une douleur vive.
On voit d'après cela qu'il est facile d'arrêter l'effet de Télectrisation sur la peau, de le limiter à volonté dans les organes qu'elle
C) Becquerel, Traité de physique appliquée, t. II, p. 641.
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recouvre, c'est-à-dire dans les nerfs, les muscles et les os. Ce procédé permet donc, comme les précédents^ mais plus facilement^ dans certains cas de paralysie, d'exciter les parties malades, et peu à peu de faire mouvoir les muscles qui avaient perdu toute faculté de contraction.
L'électricité agissant comme force chimique a été encore peu employée, et cependant il est permis de croire que son action dans certaines circonstances doit élre des plus énergiques. On a remarqué qu'il se produit en général dans les parties sur lesquelles sont appliquées les électrodes une inflammation suivie quelquefois de suppuration. Ces effets peuvent être attribués, soit à l'excitation résultant de la circulation du courant, soit à son action décomposante, qui produit des principes acides et alcalins réagissant directement sur les parties avec lesquelles ils sont en contact. On peut tirer un parti avantageux de ces réactions pour dénaturer des plaies ; c'est ce qui nous est arrivé dans une expérience que l'un de nous (Becquerel) a faite conjçintement avec M. Breschet, à Thôtel- Dieu de Paris, sur un homme ayant à la jambe droite un ulcère rebelle.
EnGn, on peut, au moyen de l'électricité voltaïque, appliquer un nioxa dans les régions les plus profondes du corps. On introduit à cet effet, dans la partie affectée, une aiguille de platine que Ton met en communication avec l'un des pôles d'une pile composée d'éléments à larges surfaces, tandis que l'autre pôle est en relation, à l'aide d'une plaque métallique, avec une partie du corps voisine de celle où se trouve l'aiguille : à l'instant de la fermeture du circuit, l'aiguille s'échauffe jusqu'à l'incandescence et brûle les chairs contiguës, en produisant une très-vive douleur de courte durée; il ne tarde pas à se développer une inflammation comme dans l'application du moxa, puis une escarre qui finit par tomber sous forme de tuyau de plume. On pourrait aussi se servir d'un fil conjonclif en platine reployé en un point, de manière à former une sonde ayant un plus petit diamètre que le reste du circuit.
ÉLKGTRICITÉ ATMOSPHÉBIQUE.
CHAPITRE PREMIER
DtB appareib employés dansl'étade de l'électricité atmoepliérique.
La terre et Tatmosphère sont de vastes réservoirs d'électricité où Fig. 107. ja nature va puiser constamment les causes pro- *n ^ ductrices des orages et d'autres phénomènes atmosphériques que nous allons décrire.
Avant d'aborder toutes les questions relatives à l'électricité atmosphérique, il faut faire connaître les différents appareils à Taide desquels on parvient à étudier ces effets.
On se sert d'électroscopes, d'électromètres et de multiplicateurs analogues à ceux que nous avons décrits, livres I"' et Ii«, mais disposés d'une manière particulière. Parmi les électromètres dont Tusage est le plus fréquent, à raison de leur facilité de transport dans les voyages ; se trouve celui de de Saussure, composé de deux fils fins de métal terminés chacun par une petite balle de sureau aa, et adaptés à une tige métallique fixée à la partie supérieure d'une cloche de verre carrée BB, de 5 à 6 centimètres de côté. Les deux petits pendules se trouvent ainsi placés dans l'intérieur de la cloche. La tige est elle-même surmontée d'un conducteur A terminé en pointe, [composé de trois parties pouvant s'ajuster les unes dans les autres, et chacune d'une longueur de 2 décimètres environ. Ce conducteur est destiné à recueillir de l'électricité au-dessus de la tête de Tobsenateur.
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Pour préserver réleclromètre de la pluie ou de la neige , on visse à la partie supérieure de la cloche un petit chapeau en laiton lanaine fort mince CG , de forme conique et d'un décimètre de diamètre. Le conducteur A s'ajuste également à vis sur ce chapiteau. Une échelle divisée est appliquée sur Tune des faces de la cage de verre, afin d'apprécier les angles d'écart des deux pendules.
De Saussure a gradué comme il suit cet appareil : ayant pris deux électromètres désarmés, aussi égaux entre eux que possible, mais privés de leur conducteur en pointe, il électrisa l'un d'eux, de manière à ce que les deux boules de sureau s'écartassent , par exemple, de 6 millimètres. Avec l'extrémité supérieure de l'autre électromètre, qui n'était point électrisé, il toucha le premier : à l'instant même, réleclricité se partagea entre les deux , et la divergence fut dans l'un comme dans l'autre de A millimètres. Il résulte de là qu'une diminution de moitié dans l'intensité de 1 électricité n'avait réduit la divergence que d'un tiers. Ayant enlevé Téleclricilé à l'un des électromètres, il le mit en contact avec l'autra : Téctriement fut de 2""",8, lequel correspondait à une intensité égale au quart de l'intensité primitive. Il parvint ainsi à former une table donnant les écartements ou les déviations angulaires correspondantes à des charges électriques d'intensité déterminées, table qui change à la vérité d'un appareil à l'autre, mais qui est d'une nécessité indispensable quand on veut comparer les obser\'ations.
Volta a substitué aux fils métalliques deux petites pailles longues d'environ 5 centimètres et de 6 millimètres de large, suspendues à deux petits anneaux très-mobiles adaptés à la tige de l'électromètre et qui sont contiguës dans l'état de repos. Ces petites pailles, quand elles sont sèches, sont beaucoup plus légères que les fils de métal armés de petites balles de sureau , et offrent en outre , à égalité de poids, beaucoup plus de surface : avantage précieux dans les expériences de ce genre.
Volta a constaté que lorsque l'appareil est sensible ou médiocrement sensible, sa marche est régulière jusqu'à ^0° d'écartement , c'est-à-dire que les angles d'écart sont proportionnels aux intensités électriques. Il a remarqué en outre que , si les pailles sont également longues, une différence sensible dans leur grosseur occasionne à peine quelque différence dans les déviations; que dès l'instant qu'elles ont moins de 27 millimètres de long , la marche de l'instrument n'est plus aussi régulière.
Volta a aussi conseillé de placer à l'extrémité de la pointe de la
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tige métallique qui surmonte Tappareil un corps enflammé destiné à établir un courant d'air apportant l'électricité des couches d'air environnantes. Il a obtenu par ce moyen des résultats qui étaient souvent doubles de ceux qu'accusait l^appareil sans la présence d'un corps en ignition. Ce qu'il a trouvé de mieux à cet effet est une espèce d'allumette formée d'une mèche de coton soafrée et placée dans l'intérieur d'une spirale en fil de fer ajustée à la pointe du conducteur.
Les appareils de de Saussure ou de Volta se placent dans une boite de bois ou dans des étuis métalliques^ pour les tfanq)orter facilement.
Quand il s'agit d'observer des quantités d'électricité excessivement faibles, on emploie Télectroscope à feuilles d'or, avec deux annatures D, E, faisant fonctions de condensateurs, et déjà décnt page ^. On lui donne des dimensions diverses, et on termine la partie supérieure soit par une sphère plus ou moins grosse , sort par un conducteur terminé lui-même en pointe ou en boule. On le gradue également comme le précédent. Cet appareil est d'une grande
sensibilité.
Fig. 103. Peltier, en perfectionnant Féledfo-
fnètre de Rousseau, modifiant la disposition représentée fig. 16, page 23, et y ajoutant divers accessoires , l'a rendu portatif et capable de donner des résultats exacts et toujours comparables. Cet appareil se compose des parties suivantes :
Une tige de cuivre AB, terminée à sa partie supérieure par une boule creuse de même métal G de i décimètre de diamètre, et à sa partie inférieure par une boule beaucoup plus petite B, est fixée, par l'intermédiaire de cette dernière, à une tige de cuivre qui descend dans une cage de verre dont elle est isolée au moyen d'un tampon de gomme laque; cette tige se bifurque en formant une espèce d'an-
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neau DD , au centre duquel se trouve une pointe m, destinée à recevoir une aiguille très-raobiie ab. L'aiguille ab est maintenue constamment dans le méridien magnétique à Taide d'une aiguille aimantée beaucoup plus petite cd, faisant système avec elle et attachée au-dessus de la chape. Indépendamment de cette aiguille, une autre aiguille EF, également en cuivre mais plus forte, est fixée solidement à la tige qui descend dans un tube de verre rempli de gomme laque et encastré dans une tablette de bois; toute la partie métallique se trouve ainsi isolée, de sorte que la perte d'électricité doit être très-faible. L'instrument est posé sur une tablette à trois pieds ou vis , à l'aide desquelles on la met horizontale. La boule B, en tournant autour du tube AB , fait monter ou descendre la partie G de la tige centrale; quand on veut se servir de Fappareil, on élève cette partie G ; le système des deux aiguilles cd, ab, peut alors se mouvoir librement sur la pointe de la tige m. Quand Tinstrument doit être placé au repos, on abaisse G, et le mouvement des aiguilles se trouve entravé.
Lorsqu'on veut opérer, on oriente l'instrument de telle sorte que l'aiguille fixe EF soit mise dans le méridien magnétique ; Taiguille mobile ab, qui se meut avec Taiguilie aimantée, vient se placer parallèlement à la première. La boule C se trouve-t-elle au-dessous d'un corps électrisé positivement ou négativement, il y a action par influence : dans le pi'emier cas, l'électricité négative provenant de la décomposition de l'électricité naturelle est dissimulée à la partie supérieure de la boule, et l'électricité positive est refoulée dans la partie inférieure de rinstrument, et fait dévier Taiguille mobile ab d'un certain nombre de degrés mesurés au moyen de deux cercles divisés, dont l'un est collé sur la tablette, et Tautre sur le disque supérieur de la cage en verre, afin d'éviter les erreurs de parallaxe.
Cet appareil accuse, dans cette hypothèse , l'action d'influence exercée par le corps électrisé chargé positivement; mais on peut charger négativement l'aiguille en touchant le bouton avec le doigt et retirant le corps électrisé. En opérant avec un corps électrisé négativement placé à distance, on charge par influence l'appareil d'électricité positive.
Les électroscopes, et en particulier celui-ci , suivant les circonstances, sont surmontés d'une tige métallique terminée en boule, eu pointe, ou par l'adjonction d'un faisceau de fils de platine. La boule est destinée à observer les actions par influence ; si la tige est ter-
minée en pointe ou par un faisceau de fils présentant un gnind nombre de pointes^ l'instrument prend une charge semblable à celle de la région électrisée, attendu que Télectricité de signe contraire^ qui est attirée par celle de cette région^ s'échappe par les pointes.
En général, Télectromètre de Peltier est muni de la boule à l'extrémité de la tige. Son emploi est basé sur un fait observé par Erman et que nous allons rapporter : Ce physicien avait placé à une certaine hauteur dans Patmosphère un électroscope à feuilles d'or, sans avoir pu recueillir d'électricité. Il porta dans une couche d'air supérieure un fil de métal placé horizontalement à l'extrémité d'une tige isolante, et Pabaissa ensuite rapidement jusqu^à ce qu'il touchât l'électroscope; l'appareil accusa aussitôt l'électricité positive dans la région où se trouvait le conducteur. L'effet était inversé quand ce dernier se trouvait dans une couche inférieure et qu'on le relevait avec rapidité. Ce fait s'explique facilement : l'atmosphère est chargée d'électricité positive, qui augmente d'intensité à mesure qu'on s'élève, comme on le verra plus loin; la terre, au contraire, se comporte comme si elle était chargée d'électricité négative. Si donc on suppose qu'un corps en équilibre électrique avec un espace donné s'élève ou s'abaisse, c'est-à-dire s'approche d'un espace chargé d'une plus grande quantité d'électricité positive , on s'en éloigne, il devra présenter un excès de tension positive ou négative provenant d'une action par influence; en revenant rapidement dans la première position, le corps reprend l'état naturel. C'est un effet de ce genre qui avait fait penser à quelques personnes que , lorsqu'on approche l'un de l'autre certains corps à la surface de la terre, il y a dégagement d'électricité; comme l'un d'eux se déplace, il doit se produire des effets par influence analogues à ceux dont nous venons de parler. MM. Gay-Lussac et Biot, dans leur voyage aérostatique, avaient du reste observé un effet analogue à celui qui a été décrit par Erman.
Peltier, en se fondant sur cette action par influence, a proposé d'opérer comme il suit : On monte sur une terrasse disposée à cet effet, en plaçant l'instrument sur une tablette supérieure élevée de i"",50; on l'équilibre, en touchant la tige dans la partie la plus inférieure; on redescend, et on place l'instrument sur la tablette inférieure qui lui est destinée. En équilibrant l'instrument, il faut élever le bras le moins possible ; car, si on relevait assez pour toucher au globe, la main, devenant négative par influence, repousserait
390 Ï^XKCTRICÎTÉ ATMOSPIII^.BKUF.
l'électricité négative de la boule, elle neutraliserait la portion positive qu*elle y attirerait, et Tinstrument serait chargé négativenoentau moment où Ton éloignerait la main. Il faut donc toucher la tige le plus bas possible, et môme avec un corps Un, comme un fil métallique, pour éviter rinfluence de la masse de la main sur le reste de la tige. Étant équilibré pendant son élévation, l'instrument, en l'abaissant, donne des signes d'électricité négative, tandis, qu'en l'élevant U en donne de positive. En opérant, il faut avoir égard à cette inversion pour ne pas être induit en erreur sur le véritable signe de l'électricité atmosphérique. On notera donc une tension positive, lorsque Télectromètre donnera un signe négatif en descendant; de même on donnera une tension négative à l'atmosphère, si l'instrument descendu marque un signe positif.
U ne suffit pas de connaître les angles d'écart de l'aiguille, il faut encore déterminer les forces qui leur sont proportionnelles. Peltier faisait cette détermination au moyen d'une balance de torsion; M. Quételet fait usage de la méthode plus simple et suffisamment exacte de Volta, qui a été exposée précédem* ment, et qui exige l'emploi de deux instruments parfaitement semblables.
L'électromètre que nous venons de décrire présente des avantages sur les électromètres atmosphériques ordinaires. Il n'est influencé que par l'action inductive de l'atmosphère , ou plutAt par la différence des actions inductives de la terre et de Patmospbère. Si on élève l'instrument au-dessus de son point d'équilibre ou qu'on l'abaisse au-dessous, et si l'action inductive de l'atmosphère change, tant qu'il reste dans la môme position , il ne perd ni dégage d'électricité : la distribution de cet agent est seule changée. En substituant à la boule qui termine la tige une pointe, un faisceau de pointes, ou une mèche allumée, comme dans l'expérience de Volta , il s'ajoute au phénomène d'induction un autre phénomène provenant de l'écoulement de l'excès de l'électricité, qui le complique quelquefois jusqu'au point de le masquer.
On peut également, au lieu d'élever ou d'abaisser Téleclroscope dans le lieu où l'on observe, le maintenir à poste fixe et élever rapidement de plusieurs mètres une tige en bois à l'extrémité de laquelle est un fil conducteur isolé dont la partie inférieure communique avec l'appareil; celui-ci indique aussitôt un excès d'électricité positive. Ce mode? d'opérer est plus simple, et est analogue à celui d'Erman. .
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On fait usage aussi de galvanomètres pour étudier les effets do Fi8-4i. l'électricité atmosphérique. Il est néces-
saire alors que le fil soit parfaitement isolé; une de ses extrémités est en communication avec la tige d'un paratonnerre isolé, l'antre avec un fil communiquant au sol; Félectricité qui s'écoule au travers du circuit passe donc dans Tintérieur du galvanomètre. Cet appareil ne donne que dos différences; il est moins sensible que les . précédents, attendu qu'il faut une trèsgrande quantité d'électricité pour faire dévier Taiguille aimantée de quelques degrés; il exige, en outre, un écoulement continu d'électricité. C'est pour ce motif qu'il ne donne que rarement des indications , et quo, lorsqu'il est disposé dans un observatoire à poste fixe, ce n'est que lorsqu'il arrive un nuage orageux ou que l'atmosphère est fortement chargée, que l'aiguille aimantée so dévie.
On fait encore usage, pour étudier l'électricité atmosphérique, de ballons, de flèches et de cerfs-volants. Les ballons en baudruche, remplis de gaz hydrogène, sont captifs et pourvus de tous les accessoires nécessaires pour soutirer l'électricité et la transmettre aux électromètres par l'intermédiaire du fil qui les retient et qui est rendu conducteur par l'adjonction d'une partie métallique trèsdéliée.
Les cerfs-volants sont également munis de parties métalliques ; la corde est tissée avec de la soie ou du chanvre et un fil métallique, et le bout libre est mis en communication avec un électromètre isolé. Le fil est enroulé sur un treuil à roue de fer et isolé, lequel est mû au moyen d'une manivelle en verre.
Les flt*ches sont lancées avec un arc , en opérant comme il suit : on étend sur le sol un morceau de taffetas gommé, sur lequel on déroule un fil de soie recouvert de clinquant d'une centaine de mètres de longueur; l'un dos bouts de ce fil est mis en communication avec la tige d'un électromètre à pailles ou à feuilles d'or, au moyen d'un nœud coulant serrant légèrement la tige; l'autre bout est attaché au fer de lance d'une flèche; puis on lance celle-ci avec un arc fortement tendu. La flèche, en s'élevant, emporte avec elle le fil qui, une fois tendu, se sépare de Pélectromètre, mais après l'avoir électrisé (Becquerel).
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Dans les observatoires où Ton détermine chaque jour les effets de l'électricité atmosphérique^ on emploie les électroscopes à paille, à feuille d'or, de Peltier, et parfois le multiplicateur. Mais ces instruments sont disposés de telle manière qu'ils puissent être toujours en fonction ; l'on opère avec plusieurs d'entre eux et de sensibilité différente, qui sont placés à côté les uns des autres, afin que l'on puisse avoir des indications pour des intensités électriques très-diverses.
Nous devons dire, en terminant ce chapitre, que Fon peut disposer des appareils qui tracent leurs indications par des procédés (diotographiques, comme on le fait aujourd'hui dans la plupart des observatoires à l'égard des instruments de météréologie, afin d'avoir une continuité dans la série des observations.
CHAPITRE IL
fifat ëleclrique de la terre et de l'atmosplière par ne ciel aerdo.
Sous un ciel serein, l'air se comporte toujours comme s'il était électrisé positivement, et la terre comme si elle l'était négativement. On constate l'état négatif de la terre en plaçant l'un des bouts en platine du fil conducteur d'un multiplicateur dans un lieu humide et profond, l'autre dans une partie sèche du terrain ou d'un bâtiment y attenant. En expérimentant de c«tte manière, Peltier s'est assuré que le sol est constamment négatif, mais à des degrés différents, suivant Tétat hygrométrique et la températiu*e de l'air. Quand le bout extérieur du fil du multipUcateur est libre dans l'air, l'appareil n'accuse pas toujours de courant, à raison probablement de la mauvaise conductibilité de l'air; la déviation n'a lieu que lorsque la tension est très-forTe ou que l'air est suffisamment humide. 11 faut faire attention en outre à la polarisation des deux bouts de fil en platine, ou des lames de même métal qui s'y trouvent fixées, laquelle polarisation, se manifestant peu d'instants après que le cir* cuit est fermé, masque les effets que l'on veut observer. Le seul moyen de la détruire est de retirer les bouts ou les lames de platine
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des lieux (Inobservation» de les laver dans Teau distillée, de les faire rougir et de les remettre ensuite en place.
I^ quantité d'électricité positive qui existe dans Tair, varie suivant les localités; elle est en général plus forte dans les lieux les plus élevés et les plus isolés; elle est nulle dans les maisons > sous les arbres, dans les rues, dans les cours; elle est néanmoins sensible dans les villes, au milieu des grandes places, et principalement sur les quais, où elle est plus forte qu'en rase campagne.
Pour se rendre compte de ces divers effets, il faut faire attention que, l'atmosphère et la terre se trouvant constamment dans deux états électriques contraires, ces deux électricités doivent se recombiner continuellement dans les couches d*air inférieures jusqu'à une certaine hauteur, par Tintermédiaire des corps situés à la surface du sol; en rase campagne, Texpérience prouve qu'on ne commence à trouver de l'électricité positive qu'à I mètre ou i"*,dO au-dessus du sol; la recomposition s'effectue donc jusqu'à cette hauteur, quand aucune cause étrangère ne vient la troubler. Au delà, l'intensité électrique augmente suivant une loi qui n'est pas connue, laquelle dépend du plus ou du moins de vapeurs qui se trouvent dans l'air. On constate l'accroissement d'électricité positive en élevant au-dessus du sol un ballon , un cerf-volant, ou en lançant des flèches avec un arc. L'expérience avec les flèches a été faite au grand Saint-Bernard, sur un des plateaux qui avoisinent l'hospice. Elles ont été lancées à 80 mètres au-dessus du sol. On a trouvé que, par un ciel parfaitement pur, Texcès de l'électricité positive va toujours en augmentant (Becquerel). Peltier a également constaté ce fait avec un ballon captif; seulement il a reconnu que dans certaines circonstances, lorsqu'il existe dans l'air des nuages à peine visibles, l'électricité devient nulle, puis négative, pour revenir, peu de temps après, positive.
A la surface de la terre, les corps et les appareils sont plongés au milieu d'une atmosphère constamment chargée d'électricité, dont la tension , comme on vient de le dire, va en augmentant en s'éloignant du sol; en s'élevant dans l'air on obtient une charge positive, en s'abaissant une charge négative. Ces effets peuvent s'expliquer de deux manières : i"" en supposant que la terre et l'atmosphère sont constituées dans deux états électriques différents ; S"" en admettant que la terre et l'atmosphère sont toutes deux électrisées de la même manière, mais avec des tensions difTérentes. Ces actions par influence, analogues à celles qui ont été étudiées par Erman, et en général tous
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len effets accusés par les électroscopes, peuvent être expliqués daas Tune et l'autre de ces suppositions. Or, comme il est impossible de résoudre Talternative y nous continuerons à raisonner dans la première hypothèse, les effets étant plus simples à exprimer; il n'y aurait que de très-faibles changements d'expression à fa^e pour donner les mêmes explications dans la seconde y car il suffirait de faire intervenir les effets d'influence et les différences de tension.
Des faits observés on tire les conséquences suivantes :
!• Dans les temps sereins , la terre est électrisée négativement , et l'atmosphère positivement.
2* Tout corps placé à la surface de la terre partage son état électrique, lequel augmente d'autant plus qu'il forme une plus grande saillie au-dessus de cette surface (Peltier). ^
3» Lorsqu'on isole un corps, après l'avoir mis préalablement en communication avec le sol, il se trouve en équilibre de tension avec ce dernier : l'électroscope à feuilles d'or if accuse alors aucun effet; mais si le ciel est serein, et qu'on élève l'appareil au-dessus du sol, les feuilles d'or divergent en vertu d'un excès d'électricité positive. En redescendant Télectroscope, le premier équilibre est reproduit, et la divergence devient nulle. Si l'on se trouve sur «ne partie élevée du sol, il peut se faire qu'en descendant l'appareil, il accuse l'électricité négative. Ces diverses expériences exigent que la tige soit terminée par une boule unie, afin d'éviter les effets d'influence.
4» La tension de l'électricité positive crott à mesure que l'on s'é* lève dans l'atmosphère.
5« L'eau , à la surface de la teiTe, qui participe à l'état négatif de celle-ci, se vaporise avec plus de facilité sous l'influence positive de l'air, et d'autant plus que cette influence est plus considérable. Les vapeurs négatives se répandent ensuite dans l'atmosphère, suivant leur densité et la répulsion électrique propre à leurs molécules, tant que ces dernières restent à l'état de globules vésiculaircs.
6» Les appareils fixes de peu d'étendue ne sont d'aucune utilité, dans un temps sec et serein, attendu qu'ils restent toujours en équilibre dans le lieu où ils ont été mis et qu'ils ne peuvent laisser échapper l'électricité retenue sur leurs parois, à cause de la sécheresse de l'air.
II n'en est plus de même lorsqu'ils ont des longueurs considéra blés, et qu'ils sont par conséquent très-élevés; dans ce cas, l'appareil perd son électricité d'influence.
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!• Lorsque l'air est un peu humide, récoulement de l'électricité est favorisé, et l'on peut obtenir des courants continus avec de moindres longueurs de fil , courants que Ton observe à l'aide des multiplicateurs. Il est nécessaire de se mettre en garde contre les effets électriques provenant de l'altération des conducteurs.
Variations de iHntensiié électrique de l'air par nn temps serein. Variaiions diurnes. Les faits qui viennent d'être exposés montrent combien sont complexes les variations de Télectricité atmosphérique. De nombreuses observations ont été faîtes depuis le commen- (!ement de ce siècle, et même avant^ pour établir ce qu'il y avait de fixe dans ces variations; on a déduit des moyennes les conséquences suivantes : lorsque le ciel est serein , Texcès d'électricité positive, qui est assez faible un peu avant le lever du soleil, augmente peu à peu près de son lever, puis rapidement, et arrive orrtinwrement quelques heures après à son premier maximum. Cet excès diminue d'abord rapidement, ensuite lentement, et arrive à son minimum quelques heures avant le coucher du soleil; il recommence à monter dès que le soleil approche de l'horizon, et atteint, peu d'heures après, son second maximum, puis diminue jusqu'au lever du soleil ; il recommence ensuite le lendemain la même marche.
M. Arago, en 4830, au mois de mars, a fait plusieurs séries d'observations qui lui ont permis de fixer comme il suit les heures des maxima et des minima pendant les jours sereins :
Le 3, un premier minimum à 7 heures 20 minutes du matin; un premier maximum à 9 heures.
Le 4, un premier minimum à 7 heures 10 imnutes environ ; un premier maximum à 8 heures 15 minutes.
Le 6 , le premier maximum à 9 heures 15 minutes du matin.
Le 14, le premier maximum à 9 heures.
Le 16, le premier maximum à 9 heures.
Le 20, le premier maximum à 8 heures 10 minutes.
Le 28, le premier maximup à 9 heures.
La moyenne relative au premier maximum est 8 heures 48 minutes du matin environ : Schubler avait trouvé, pour le mois de mars 1811, 8 heures 30 minutes. Ainsi, à cette époque de l'année, l'électricité atmosphérique atteint son premier maximum un peu avant 9 heures.
Les heures des maxima et des minima, pour la même hauteur atmosphérique, changent suivant les saisons. M.Quetelet a déduit de nombreuses obser\'9tions faites à Bruxelles les conclusions suivantes :
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premier maximum arrive, en été, avant 8 heures du matin, et ^rs 10 heures en hiver; le second maximum s^observe après 9 heures du soir en été, et vers 6 heures en hiver. L'espace de temps qui sépare les deux maxima est donc de plus 13 heures à répoque du solstice d*été, et de 8 heures seulement au solstice d'hiver.
Le minimum du jour se présente vers 3 heures de l'après-midi en été, et vers 1 heure en hiver. Les observations faites jusqu'ici à Bruxelles ont été insuffisantes pour établir la marche du minimum de la nuit.
L'instant qui représente le mieux l'état moyen électrique de la journée dans les différentes saisons, arrive vers 11 heures du matin.
M. Birt , qui a réuni 15,170 observations faites à Kew, dans une période de cinq années, a pu déterminer l'heure du minimum nocturne, en même temps qu'il a précisé la marche des variations diurnes; sur ce nombre, 14,515 étaient positives, et 665 négatives. Dans la discussion , M. Birt a fait abstraction de l'influence des saisons et de l'état du ciel ; il s'est borné à chercher des moyennes générales.
D'après la moyenne de trois années, à chacune des heures d'observation , c'est-à-dire à toutes les heures paires, temps moyen de Greenwich, pendant le jour et la nuit, la tension de l'électricité est H son minimum à deux heures du matin. A partir de cette heure jusqu'à six heures du matin , il y a augmentation graduelle ; après cette heure, la tension croit plus rapidement, sa valeur à huit heures du matin est presque double de celle de six heures; l'accroissement est alors plus gradué jusqu'à dix heures, époque du premier maximum, ou maximum du matin. A partir de cette heure, la tension décline graduellement jusqu'à quatre heures du soir, époque où sa valeur n'est que légèrement supérieure à celle de huit heures du matin. Ce second minimum e^t appelé minimum diurne, pour le distinguer du minimum nocturne; après cela, la tension augmente rapidement jusqu'à huit heures du soir, et, après une légère élévation à dix heures du soir, époque du maximum principal du soir, la marche ascendante de la tension est terminée. Le maximum du soir est notablement supérieur à celui du matin ou de dix heures. Entre dix heures du soir et minuit, la tension décroît presque jusqu'à la valeur du minimum diurne.
D'après les résultats précédents, on a en résumé :
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ANNÉE
Maximum du malin. . . .
Minimum du soir
Maximum du soir
Minimum de la nuil. ...
Avant S^ du matin.
3» après midi.
Après 9" du soir.
10" du matin.
4i> après nUdi.
10»» do soir.
21» du matin.
On peut interpréter comme il suit les variations diurnes : vers la fin de la nuit, Télectricité doit avoir une très-faible intensité, parce que Thumidité de la soirée précédente et celle de la nuit qui Fa suivie ont transmis à la terre une partie de Télectricité qui s'était accumulée dans Tair. Quand le soleil commence à réchauffer la terre, les vapeurs s'élèvent, et il n'y a plus d'écoulement vers lo sol; lorsque cet astre est parvenu à un certain degré d'élévation, la chaleur augmente, l'air se dessèche, et ne transmet qu'avec peine l'électricité accumulée dans Patmosphère; il en résulte que les appareils électriques situés près de la surface de la terre indiquent une diminution de l'électricité , bien que cet agent ne cesse point de s'accumuler dans les régions élevées. Le soleil s'approchant de rhorizon occidental, l'air se refroidit, devient humide et commence à transmettre plus abondanunent à la terre , qui est plus refroidie que l'air, l'électricité accumulée dans les régions supérieures. L'intensité électrique doit donc augmenter avec Thumidité et la rosée jusqu'à deux ou trois heures après le coucher du soleil ; elle diminue ensuite graduellement pendant une partie de la nuit, et ne devient jamais nulle , lors même que le ciel est parfaitement serein.
Variations mensuelles. On se livre à l'observatoire de Bruxelles, depuis 1844, sous la direction de M. Quetelet et avec Mectromètre de Peltier, à des observations suivies sur l'électricité de l'atmosphère, dont les résultats sont consignés dans les différents mémoires publiés par lui sur le climat de la Belgique. Ces observations, faites à midi, ont permis d'en dédube les variations mensuelles de 1844 à 1848. Chaque chiffre représente la somme des valeurs observées chaque jour :
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MOIS
MOTE^NES
Janvier
Février...... •*.
MO
àS
Mars
XyriL .•-••
]^ai • •
Joln
joltlet
Août ♦ .
Septembre ....«•
OCtOlN«
Novembre
Décembre.
Moyenne wiiMlki.
lOl*
Électricité de l'air dans ses rapports avec l'état du cieL
ciel couvert...
Ciel serein. . . .
Les résultats consignés dans ces deax tableaux conduisent aux conséquences suivantes :
r L^électricîté atmosphérique atteint son maximum en janvier, décroît progressivement jusqu'en juin, où a lieu le minimum d*intensité; puis elle augmente successivement jusqu'à la fin de l'année.
^ Le maximum et le minimum sont représentés par le^ nombres 605 et i7,dont le rapport est celui de 13 : 1, c'est-à dire que FélectricHé, en janvier, est treize fois plus forte qu'en juin. Dans les mois de mars et de novembre, les intensités électriques sont égales à la moyenne de Tannée.
3* Les maxima et minima absolus de chaque mois suivent une marche semblable à celles des moyennes mensuelles.
En ce qui concerne ^influence exercée par Tétat du ciel ^ on arrive aux conclusions suivantes :
1* Quel que soit l'état du ciel , Télectricité de IVir présente un maximum en janvier, et im minimum vers le solstice d'été.
S"" La différence entre le maximum et le minimum est beaucoup plus sensible parles temps sereins que par les temps couverts. Ces différences soiit dans le rapport de 7 : 35.
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3* Dans le cours de l'année, Pélectricité est plus forte quand le ciel est serein que lorsqu'il est couvert, excepté vers les mois de juin et de juillet, à l'époque où rélectricité atteint son minimum. A partir de cette époque, la différence augmente d'autant plus qu'on approche davantage de janvier; le rapport est alors de 4 : i. Cette forte intensité en hiver, pendant un temps serein, est trè»remarquable.
M. Quetelet , en comparant ensemble les observations faites dans des temps de brouillard, de neige et de pluie , a trouvé les résultais suivants :
Pendant les brouillards, l'intensité électrique a sensiblement la même valeur que dans les temps de neige ; elle est très-élevée, et correspond aux maxima moyens observés pour les premiers et les derniers mois de l'année. Elle ne parait pas être influencée par les saisons.
Dans les temps de pluie tranquille , les valeurs observées diflf^ rent des valeurs ordinaires observées pendant le cours de l'aimée. Dans quelques cas, on a trouvé une forte tension d'électricité positive ou négative à l'approche de la pluie ou après sa chute.
Dans les quatre années d'observations mentionnées plus haut, Félectricité n^a été trouvée négative que vingt -trois fois à l'heure où Ton obser\'ait, et encore une fois seulement dans les mois d'ootobre, novembre, décembre et janvier; cet état électrique précédait ou suivait en général des pluies ou des orages. Voici la distribution des vingt-trois électricités négatives : six fois pendant la pluie ; neuf fois avant la pluie; cinq fois après la pluie ; deux fois pendant des pluies qui tombaient à distances éloignées, une fois sans cause apparente.
Pour se rendre compte de l'influence locale sur les variations mensuelles, nous rapporterons encore, en les mettant en regard, les observations faites à Rew par M. Ronalds, de 1845 à 1847, celles faites à Munich par M. Lamont, et les résultats généraux de Bruxelles de 1845 à 1851. Les observations de Munich , Bruxelles et Kew, faites toutes à midi, ont été rendues comparables par M. Quetetet en prenant pour unité la moyenne mensuelle; les résultats auxquels elles ont conduit se trouvent dans les six premières colonnes f ).
(•) Mémoires de F Académie royale de Bruxelles, t. XIX, p, 31*
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MOIS
NOMRRES OB&ERVÉl».
NOMBRES pROPomnonsBU.
SI
BRUXELLES
Si
JQ O
Ko
Janvier....
Février....
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet. . .
Août
Septembre.
Octobre...
Novembre.
Décembre.
:i,ii
Année..
' Ces nombres appartiennent à itso: les précédent», à iwi.
Ces observations montrent que les tensions électriques^ en hiver et en été, sont comme 9 : 1 pour Bruxelles; comme 6 : 4 pour Kew , et comme 2 : i seulement pour Munich. D'où proviennent des différences aussi grandes? Tiennent-elles à Tiniperfection des instruments, à leur disposition ou aux méthodes d'expérimentation , ou à d'autres causes? Nous l'ignorons; mais on doit les mentionner pour appeler à cet égard l'attention des expérimentateurs.
On voit, d'après les observations recueillies et abstraction faite de l'état du ciel, que les plus basses tensions sont en juin et août, celle de juillet étant légèrement supérieure à celle de ces deux mois. En septembre, il y a une faible élévation qui augmente en octobre; cette augmentation devient plus rapide de novembre à janvier, puis elle éprouve un temps d'arrêt, l'augmentation en février étant moindre que celle de décembre et de janvier. En février, on atteint le maximum , auquel succède en mars une diminution rapide de tension, qui se continue en avril et mai, et atteint son minimum en juin.
En ce qui concerne l'électricité négative, voici les principaux résultats de la comparaison : quand l'air était négatif, il est tombé le plus souvent une pluie qui était en général abondante; les cas
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OÙ il n^est pas, tombé de pluie ont été très-rares : dix fois sur vingttrois seulement. La charge négative est due au nuage qui déverse de la pluie.
Les principes sur lesquels nous nous sommes appuyés pour expliquer les variations diurnes servent également à rendre compte des variations mensuelles, et en particulier pourquoi^ dans les temps sereins^ l'électricité de Tair est beaucoup moins forte en été qu'en hiver. L^air, dans le premier cas, étant chaud et sec, résiste avec plus de force à Técoulement de l'électricité accumulée dans les régions supérieures de ^atmosphère, tandis qu'en hiver l'air humide doit produire un effet contraire. Les résultats suivants ne laissent aucun doute à cet égard; ce sont les résumés des observations faites par M. Quetelet, à Bruxelles, de 1842 à 1847.
MOIS
LNTËNSIIÉ KLKCTRIQUE.
MOIEKNE
des
maximaet des minima.
CHAPITRE III
D% r#eolrio&U dm MM«ii$ de la fénnttiiMi al des aflMs ém en^M.
Lorsque le ciel n*est pas serein , Wleclrîcîté dte Tair est tanttl positive, tantôt négative. D'après des observations de SchuHcr, pendant les orales, lorsqu'il pleut ou qu'il neige^ il en est de même : ainsi, pour 71 jours positifs, il y en a eu 69 de négatifs. Il arrive souvent que l'électricité cliange de signe dans la journée par te passage de nuages possédant Fune ou l'autre électricité.
Quelquefois la tension de rétectrictté est tellement forte (|ue la pluie est étincelante.
En général, tous les nuages sont électrisés, comme l'ont reconnu, en 1752, Dalibard et Franklin; ils ne diffèrent entre eux el ne 96 distinguent des nuages orageux que par la tension plus oU moins grande de l'éleclricité qu'ils renferment. Pour donner uHe idée de la haute puissance électrique de certains nuages, même lorsqu'ils ne lancent pas la foudre, nous rapportoroÉs les résultats obtenus en 1757 par Romas, avec un cerf-volant de ^",33 de hauteur sur 1 mètre de large, élevé dans les nuages à une hauteur de 183 mètres avec mw txfrée thns laquelle S «m«t enlacé un fil de métal f)
« Les effets électrimies du même cerf-volant ont été bien autre a chose dans une expérience que je fis le 16 de ce mois, pendant a un orage que j'ose dire n'avoir été que médiocre, puisqu'il ne c( tonna presque pas, et que la pluie fut fort menue.
a Imaginez-vous de voir des lames de feu de 9 ou 10 pieds de lona gueur et de 1 pouce de grosseur, qui faisaient autant ou plus de bruit a que des coups de pistolet : en moins d'une heure, j*eus certainece ment trente lames de cette dimension, sans compter mille autres a de 7 pieds et au-dessous. Mais ce qui me donna le plus de
(•) Académie des sciences, savants étrangers, t. Il , p. 393, el t lY, p. 514.
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c ialiftfiBCtion dans ce nouveau spectacle^ c'est que les plus grandes c lames furent spontanées, et que^ malgré Tabondance du feu qui « les formait^ elles tombèrent constamment sur le corps non élecc trique le plus voisin. Cette circonstance me donna tant de sécu- « rite 9 que je ne craignis pas d'exciter ce feu avec un excitateur et dans le même temps que l'orage était assez animé , et il arriva € cpie lorsque le verre dont cet instrument était construit n'eut que « i pieds de long , Je eonduists 06 je voulus , sans sentir à ma c main la plus petite commotion , des lames de feu de 6 à 7 pieds a avec la môme facilité que je conduisais des lames qui n'avaient c que 7 à 8 pouces. •
Nuages orageux poMtifi. On explique sans difficulté Télectrisation positive des nuages. Ckmsidérons le nuage à llnstant 011 il se forme dans un air tranquille et possédant un excès d*électricité positive; cette électricité se réunit en couches très-minces à la surface de chaque globule vésiculatre que Ton peut considérer comme bon conducteur. Dans le cas où Télectricité est faible et où les globules sont peu rapprochés^ il n'en résulte aucun effet partientier , et le nuage n'est pas encore orageux : seulement il parait plus fortement électrisé que Tair environnant^ parce qu'il est plus conducteur; si le nuage est très-dense, les vésicules qui le composent sont plus rapprochées, et on peut alors le considérer comme m conducteur continu : toute l'électrieité qui se trouvait dans l'intérieur autour des globules vésiculaires se porte donc à la surface où elle est tenue en équilibre par la pression de Tair ambiant. Il suit de là que lorsqu'un nuage orageux se forme, il doit renfermer autant d'électricité que la masse d'air qui lui a fourni tous les globules de vapeur; le nuage ayant une certaine étendue, on conçoit conunent une quantité d'électricité dont l'intensilé est faible en chaque point, quand elle est disséminée dans un grand espace, acquiert une tension énorme quand elle se porte à la surface du nuage. Tel est le mode de formation des nuages chargés d'électricité positive. Quand ces nuages sont poussés par les vents, ils perdent leur électricité dans leur course, et cessent alors d'être orageux.
Nuages orageux négatijs. Les effets électriques observés auprès des cascades indiquent un des modes de formation des nuages négatifs. Si Ton présente un électromètre atmosphérique armé de sa tige métallique à la pluie très-fine qui résulte de Tépai*- . piHement de l'eau dans le voisinage d'une cascade, ou obtient aussitôt des signes d'électricité négative.
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Les observations recueillies montrent donc que Teau en tombant avec une grande vitesse sur des rochers, s'éparpille en globules qui emportent avec eux dans l'atmosphère Télectricité négative inhérente à ces rochers, et par suite à la terre. On ne peut admettre que ce phénomène soit dû au frottement de l'eau sur les rochers^ puisque la surface de ceux-ci est constamment humide; du reste ^ l'eau ne donne d'effet électrique de frottement que lorsqu'elle est entraînée avec de la vapeur à une température élevée et qu'elle vient frapper des corps non conducteurs qu'elle ne mouille pas.
De Saussure a reconnu en outre que des vapeurs ou des nuages qui s'élèvent de la surface de la terre sont négatifs.
On peut se demander maintenant s^il ne se produit pas spontanément dans Patmosphère des nuages chargés d'électricité négative dont la formation est due à des actions par influence ^ comme on est porté à le croire lorsqu'on voit dans les temps d'orage les nuages positifs et négatifs se succéder rapidement. Cette influence est mise en évidence surtout par les effets appelés effets de choc en retour, dont il sera question plus loin^ et qui montrent que la terre peut être dans un état électrique autre que celui qui lui est propre, par suite d'une action exercée par un nuage électrisé. Rien ne s'oppose, par exemple, qu'un nuage dense et fortement positif n'exerce une action à distance sur un nuage faiblement électrisé, ou qui ne Test pas du tout, et en communication avec la terre. Dans ce cas, l'électricité positive de ce second nuage est chassée dans le sol , tandis que la négative est transportée sur la surface la plus voisine du nuage dense; si alors une cause quelconque vient à rompre la communication de ce nuage avec la teiTe, il se trouve électrisé négativement.
Le dégagement de l'électricité par influence peut encore intervenir comme il suit pour donner lieu à des nuages négatifs ; la terre exerçant toujours une influence négative, et l'atmosphère une influence positive sur un nuage, il s'ensuit que ce dernier, quand il est à i)eu de distance de la terre, doit être plus fortement négatif à sa partie supérieure que dans les régions moins élevées ; une augmentation de température pouvant dissiper la partie inférieure du nuage, la partie supérieure restera électrisée négativement, et cette fraction de nuage, repoussée par la terre, constituera un nuage négatif. Ces nuages sont du reste moins fréquents que les nuages positifs.
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D'après le mode de formation des nuages positifs et négatifs , il résulle qu'une condensation de vapeur, que la formation d'un brouillard est toujours accompagnée d'électricité^ et que la pluie doit donner des signes d'électricité. C'est en effet ce que Ton observe.
Hauteur des nuages orageux. Les nuages orageux sont situés à des hauteurs diverses. Certaines roches qui forment la partie culminante des plus hautes montagnes portent souvent des traces de fusion et de vitrification opérées par la foudre; ces efTets de fusion ayant été observés au sommet de la montagne de Toluca , par M. de Humboldt, à 4620 mètres au-dessus du niveau de la mer, il en résulte que les orages peuvent se former à cette hauteur; de nombreuses observations prouvent d'un autre côté qu'il s'en forme au-dessous à diverses distances du sol.
Couleur des nuages orageux. Peltier dit avoir toujours observé que les nuages fortement chargés d'électricité négative ont une teinte gris plombé ou d'ardoise , tandis que les nuages positifs sont blancç , rosés^ ou orangés. Il assure avoir remarqué que lorsque la teinte de ces derniers nuages se présente après plusieurs jours pluvieux, c'est un indice d'amélioration dans le temps, tandis que le contraire a lieu quand cette teinte se manifeste à la suite de beaux temps ^ attendu qu'elle indique un commencement de condensation de vapeur. Quand on aperçoit un nuage d'une teinte bleue plombée en tête etblanch&tre à la suite , on est certain de trouver successivement les signes de chacune des deux électricités.
Influence de l'électricité des nuages sur la formation des vapeurs. L'éleetricité, à raison de sa force répulsive, accélère l'écoulement des liquides dans les tubes capillaires. On a observé en outre qu'en remplissant de liquide deux vases de métal, dont l'un est électrisé et l'autre ne l'est pas , l'évaporation est plus grande dans le premier que dans le second. Beccaria, qui a fait plusieurs expériences de ce genre, a constaté que l'évaporation n'est accélérée que lorsque l'air ne possède pas la môme électricité que celle du vase.
Peltier, qui a repris ces expériences en opérant non-seulement avec de l'eau à la température ordinaire, mais encore avec de l'eau chaude afin d'avoir de la vapeur visible , a confirmé cette dernière assertion, et a Uré les conséquences suivantes de ses observations : sur la terre, il doit se produire des actions semblables , puisque la terre est ordinairement négative et l'atmosphère positive. Les vapeurs qui se forment à la surface de la terre, sous un ciel serein, sont nécessairement négatives , et restent telles tant qu'il
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n'y a pas d'effets secondaires. £Ues s'élèvent^ àraifton de lear faible densité^ de la force répulsive de la terre et dd la force attractive de Tair, jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre la pesanteur et les forces attractives et répulsives de l'électricité. Si l'évaporation oontinue^ les vapeurs négatives finissent par occuper les parties supérieures; il résulte de là que les nuages négatifs sont plus élerés que les nuages positifs.
D'après cette hypothèse^ la présence d^on nuage blanc (positif) au sommet d'une montagne provoque une évaporation active sur les flancs; mais^ comme la quantité de vapeur produite dépasse le point de saturation , il en résulte un amas de globules vésiculaires produisant un nuage gris cendré^ chargé d'électricité négative. La teinte grise ne reste pas longtemps uniformément la même partout; la partie supérieure devient plus foncée^ parce que cette partie est plus négative que l'autre > à raison de sa plus grande proximité du nuage positif.
Un nuage gris placé au-dessus d'une montagne produit des effets analogues^ mais en sens inverse : le nuage qui se forme est blanc et chargé d'électricité positive; puis il perd peu à peu son éclat et devient gris.
Suivant Peltier^ cet état de choses se produirait encore dans les temps sereins^ et expliquerait les variations horaires de Télectricité atmosphérique. D'après cette hypothèse, vers le soir et pendant la nuit les vapeurs se condensent, et il en résulte une nouvelle distribution de l'électricité sous l'influence du globe; au lever du soleil , révaporation recommence, et les vapeurs élastiques s^dilatent de nouveau; les premières vapeurs formées sont les plus négatives, les dernières le sont moins, et se trouvent dès lors positives par rapport aux premières; elles forment ainsi des nuages électrisés différemment en se refroidissant.
Formation des orages. Les nuages orageux, ceux qui produi* sent des éclairs et font entendre le tonnerre, sont en général denses, isolés et d'une grande étendue. Ils se forment ordinairement dans les saisons chaudes , par un temps humide : en effet l'air, parvenu au terme d'humidité extrême, abandonne, par im abaissement de température de quelques degrés, une quantité d'eau beaucoup plus grande que par un abaissement égal à ime température moindre. C'est pour ce motif que la formation des nuages orageux est plus fréquente en été qu'en hiver. La formation des orages peut être due à deux causes : !• à un
courant ascendant de vapeur qui vient se condenser dans une région plus froide; S"" à la rencontre de deux courants d'air opposés, £n général^ la première cause donne lieu aux orages pendant Tété, et les orages que Ton observe Tbiver doivent être rapportés h la seconde; dans tous les cas^ une condensation subite de vapeur est la condition essentielle de la production d'un orage. U ne faudrait pas conclure de là que toute condensation de vapeur suivie de pluie abondante soitla cause d'un orage. Cette condensation est bien accompagnée d'électricité^ mais la tension n'est pas toujours asses puissante pour donner lieu à des éclairs et au tonnerre; les nuages qui sont produits dans cette circonstance ne diffèrent donc des nuages orageux que par la quantité d'électricité qu'ils renferment.
Dans nos climats, l'été, les orages se forment habituellement lorsque la température est élevée, l'air calme et le ciel serein; Ifi terre humide étant fortement échauffée par les rayons solaires, il en résulte un courant ascendant rapide de vapeurs qui s'élèvent at viennent se condenser dans les parties élevées de l'atmosphère; il peut se produire alors un nuage dense et volumineux qui est fortement électrisé. Lorsque les orages se forment ainsi, ils ont lieu le plus habituellement à l'instant de la plus forte chaleur du jour, et ensuite le ciel peut redevenir serein ; mais ce qu'il faut remarquer, c'est que quelquefois, dans la même localité, les conditions restant les mêmes, il se produit un orage plusieurs jours de suite, jusqu'à ce que les vents et les circonstances atmosphériques aient changé, Yolta a le premier signalé cette périodicité, qui n'a lieu que pour les orages dus aux courants ascendants, et nullement pour les orages produits par la lutte de deux vents opposés.
Quand l'orage est sur le point d'éclater, les nuages qui le recèlent, suivant Beccaria, éprouvent une espèce de fermentation dont les autres nuages sont privés. Ces nuages, ordinairement très^enses, s^élèvent asses rapidement de quelques points de l'horiju)n; ils sont terminés par un grand nombre de contours curvilignes et nette* ment terminés; ils se gonflent, diminuent de nombre et augmentent de grandeur , tout en restant attachés invariablement à leur prer mière base. Entre eux et l'horizon, on aperçoit un gros nuage très-sombre , par l'intermédiaire duquel ils semblent communiquer avec la terre; on voit en outre se former d'autres nuages, sous r^>parence de longs rameaux, et qui, sans se détacher da lui, couvrent graduellement le ciel. Indépendanmient de ces rameaux, de ces lambeaux de nuages, on aperçoit çà et là dans ratmosphère
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dés nuages légers^ dont les mouvements sont brusques^ incertains et irréguliers^ et que Beccaria a appelés aseitisi ou nuages addi^ tionnels.
Tels sont les effets qui se passent sur la surface du nuage tournée vers la terre; mais, quand on est placé sur une montagne et en position d'examiner la face supérieure^ on voit que, même lorsqu'une couche de nuages semble unie et parfaitement de niveau sur la surface inférieure , la surface opposée présente de très-hautes protnbémnces et de profondes cavités.
Lorsque les nuages orageux chargés d'électricité contraire se trouvent dans leur sphère d'activité réciproque, de longues étincelles commencent à éclater, môme à de grandes distances. Si Ton joint aux attractions et répulsions des nuages Faction de vents contraires qui tendent à leur imprimer des mouvements de rotation et de translation en différents sens , on concevra facilement pourquoi les nuages affectent souvent des formes si bizarres et sont animés de mouvements désordonnés à l'instant où Téclair brille.
Tels sont les signes avant-coureurs de l'orage quand il est enc(»re éloigné; mais aussitôt que les nuages sont à une distance convenable de la terre, le bruit des décharges électriques se fait entendre, la foudre gronde et les retentissements se prolongent au loin.
Si les causes qui donnent lieu à la formation des orages sont purement locales, ceux-ci sont transportés par les vents, éclatent sur leur passage, et finissent par s'épuiser sans s'étendre de tous côtés. Mais si ces causes embrassent une certaine étendue de pays, alors les nuages électriques, d'abord circonscrits, s'étendent en tous sens, et parviennent à couvrir de vastes surfaces.
Dans certaines circonstances locales, il se manifeste des effets électriques analogues à ceux que produisent les orages; ainsi les phénomènes de la foudre s'observent également dans les nuées qui sortent du cratère des volcans.
Distribution des orages à la surface du globe et suivattt les soisons. Les orages se montrent plus fréquemment et sont plus violents sous les tropiques dans la saison des pluies, ou lorsque les moussons changent, que dans d'autres régions.
En Amérique, sous les tropiques, la saison des orages commence à l'époque où le soleil approche du zénith; suivant M. Boussingault, toutes les fois que la latitude d'un point de la zone équinoxiale est de même dénomination et égale à la déclinaison du so-
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leil^ il doit se former un orage sur ce point. Le ciel^ dans la matinée^ est souvent d'une purelé remarquable^ l'air est calme^ la chaleur du soleil insupportable; vers midi^ des nuages commencent à se lever sur Phorizon; l'hygromètre ne marche pas au sec, il reste fixe ou s'avance même quelquefois vers Thumidité. C'est toujours après la culmination du soleil que le tonnerre se fait entendre ; il est oi*dinairement précédé d'un vent léger, et bientiM la pluie tombe par torrents. Ainsi, il y a toujours à chaque instant sur la surface de la zone torride, quelle que soit d'ailleurs la position que le soleil occupe sur Técliptique, un point qui est placé dans les conditions en vertu desquelles les orages se produisent infailliblement. Nous devons donc nous figurer l'atmosphère de l'équateur comme sillonnée continuellement par le feu électrique. • Dans nos climats, les orages n'ont lieu , en général , que dans la saison chaude. Pour que le lecteur puisse suivre la marche des orages de l'équateur aux régions polaires, nous donnons ici , d*après Arago f ), une table dans laquelle les lieux sont classés d'après le nombre moyen de coups de tonnerre entendus dans l'année, et non d'après les latitudes géographiques. Cette table n^étant point encore assez complète, Arago n'a point soumis tous les chiffres à une discussion minutieuse. On peut néanmoins reconnaître, sans dépasser la zone tempérée, que les mois pendant lesquels le tonnerre se fait entendre dans certains lieux sont ceux où il tonne le moins dans d'autres.
(*) Annuaire du Bureau des longitudes» 1838 , p. 405.
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Ce tableau montre que le nombre des orages diminue de Téqua* teur aux pôles comme la quantité de pluie^ et devient également moindre en s'éloignant des cMes à latitude égale; mais^ en parti* culler, les anomalies ne sont.pas moins nombreuses que celles que présentent les pluies.
Nous devons à M. Bergbauss une carte de la distribution géograpbique des orages à la surface de PEurope^ à Tinspeciion de laquelle on reconnaît immédiatement que Tltalie^ entre Milan et Naples, d'une part^ la mer Adriatique et la Dalmatie de Tautre^ forment une région où le nombre des orages est de quarante* deux à quarante-cinq par an. En avançant vers les pôles, on voit aussi que les orages deviennent rares ; au delà du 70^ de latitude^ ils le sont excessivement.
On a déterminé également la distribution des orages en Franoe : en traçant^ dans le nord de la France^ deux lignes passant Fune par Brest, Cherbourg et Dunkerque, Tautre par la Rochelle^ Orléans et ChàloDS-sur-Mame, on compte dans la zone comprise entre ces deux lignes de douze à vingt orages par an^ le nombre des orages allant en augmentant du nord au sud.
Au sud de la seconde ligne et à Touest des Cévennes, le nombre annuel des orages est de dix à douze, et il est d'autant plus fort que Ton s'avance davantage vers le midi.
Dans la région des Alpes françaises entre Lyon et Arles, les Cevennes et le Piémont, le nombre des orages est en moyenne de vingt-cinq; à Marseille, il n'est que de onze.
A latitude égale, le nombre des orages augmente en général en allant de Touest à Test; cela a lieu aussi pour les orages d'été, tandis que celui des orages d'hiver diminue. La France, comme près* que toute l'Europe, appartient donc à des régions à orages d'été, tandis qu'en s'approchant des côtes de la Méditerranée, les orages d*automne tendent à devenir prépondérants (Martins).
Nous donnerons encore, d'après M. Kœmtz, la distribution des orages dans les différentes parties de l'Europe, la Scandinavie exceptée. En représentant par iOOO, le nombre total des orages de l'année, on a pour les quatre saisons :
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Des causes locales s'opposent souvent à ce que les généralilés que nous venons de signaler se vérifient. Ainsi, il arrive quelquefois que^ dans Tintérieur d'un même pays, la distribution des orages est fort inégale. Les nuages orageux suivent de préférence certaines directions, certaines vallées, et il se forme quelquefois des lignes de partage, c'est-à-dire que souvent une montagne et même une colline suffit pour dévier un orage; un sommet même isolé peut le partager. Ces effets paraissent se rapporter uniquement aux obstacles mécaniques dus aux inégalités du sol. On sait, en effet, que des courants d'air froid sont dirigés du nuage vers le sol et accompagnent Torage; si ces courants d'air rencontrent un obstacle, ils le contournent, et, en réagissant sur le nuage, peuvent changer sa marche. C'est ainsi que Ton conçoit que certaines localités peuvent être en partie préservées des orages.
Lueurs électriques. La réunion des deux électricités entre les nuages orageux et la terre ne s'effectue pas toujours par des décharges donnant lieu aux effets de la foudre : souvent cette réunion s'opère lentement par l'intermédiaire des corps placés à la surface du sol, et se manifeste par des aigrettes et des lueurs plus ou moins vives, principalement aux extrémités des corps terminés en pointe. Quelquefois ces lueurs apparaissent sur la tête des individus, à l'extrémité des objets qu'ils portent à la main, sur les pointes des lances et des fusils des soldats, etc.
Ces feux électriques sont plus fréquents en mer, à rextrémité des mâts et des vergues que sur terre, parce que l'électricité n'a pas d'autre conducteur pour se rendre dans l'eau. Ils y sont connus depuis un temps immémorial sous les noms de Castor et Pollux, de feux Saint-Elme. Dans de très-fortes tempêtes, on en a vu quelquefois sous la forme de langues de feux qui faisaient entendre de petites détonations.
On a des exemples de pluies étincelantes, de neige et de gréle lumineuses; ces effets sont dus à ce que les particules aqueuses viennent de régions fortement électrisées.
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On a cité des exemples de nuages lumineux; mais^ ne voulant pas préjuger la question et admettre sans nouvel examen que la haute tension électrique des nuages peut les rendre visibles^ nous nous demandons si plusieurs phénomènes météoriques lumineux n'ont pas existé simultanément, et si ces effets ne sont peut-être pas compliqués de ceux de l'aurore boréale. On ne sait pas non plus si les brouillards, tels que celui de 1783, que Ton prétend avoir été lumineux , doivent leur lumière à une action électrique.
Il ne faut pas ranger au nombre des effets dus à Télectricité les lueurs que Ton observe près des endroits marécageux et des cimetières, et qui sont le résultat de décompositions chimiques.
Éclairs. L'éclair qui sillonne Pespace compris enti*e deux nuées n'a qu'une durée qui n'atteint pas un millionième de seconde (*), attendu que la vitesse de Télectricité est du même ordre que celle de la lumière (voir page 115).
Le son parcourant 340 mètres par seconde, il doit s'écouler, entre l'apparition de Téclair et la détonation autant de secondes qu'il y a de fois 340 mètres entre le lieu où Ton est et celui où éclate la foudre. Delisle a compté une fois 672 secondes entre réclair et le tonnerre : c'est l'intervalle le plus long dont fassent mention les recueils météorologiques; ce nombre donne, pour la distance de l'observateur au nuage où l'éclair s'est montré, 24,264 mètres ou 6 lieues.
Quand l'éclair brille sans être suivi d'un coup de tonnerre, on est assuré que le lieu où s'opère la décharge est situé à une distance telle de l'observateur, que le son est inappréciable.
Les éclairs dits de cbalem*, parce qu'ils brillent dans les belles nuits d'été, ne sont probablement que la réverbération sur des couches atmosphériques plus ou moins élevées, d'éclairs ordinaires produits dans des nuages orageux que Ton ne peut apercevoir à cause de la forme arrondie de la terre* Ces éclah^ silencieux, étant engendrés au milieu de nuages situés à de très-grandes distances de l'observateur, le bruit des détonations et du roulement du tonnerre ne peut parvenir jusqu'à lui.
M. Duperrey cite dans les tableaux de routes de la corvette la Coquille, publiés en 1829, un exemple de la distance extraordinaire à laquelle on peut apercevoir la lueur des éclairs; cette lueur avait pris naissance au milieu de nuages orageux situés à soixante lieues de distance.
V*) Voir Annuaire du Bureau des hngUudes pour tSIS, p. 267.
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L'éclair suit tot^iours une ligoe courbe ou briiée , effet que Vod a attritmé à la propriété que poMède Télectnciié de suivre toujours la ligne qui offire le moins de résistance à sa transmissioD; dans les fortes décharges, Tair étant plos ou moins comprimé, Pëiectricité dmche, dit-on, la partie où l'air est le moins condensé ; elle se dévie alors de la ligne droite pour suivre une ligne brisée ou courbe.
Du reste, on a remarqué que I^édair parcourt souvent des distances de plusieurs lieues; cet efSst pourrait provenir, indépendamment de Paction par influenœ, de la présence de nuages isolés ou de globules vésiculaires servant d'intermédiaires pour opérer la décharge. Il se produit dans cette circonstance reffet que Ton remarque avec la bouteille de Leyde étincelante ou avec le taUeafi étincelant. On a vu effectivement^ page 349^ que les particules métalliques séparées agissent par influence comme on conducteur impartit, et servent à décharger continuellement les condensateurs.
M. Dumoncel explique la forme en rigzag de l'édatr, en disant quH s'opère dans l'air, entre un corps électrisé et un corps qui ne Test pas, ou entre demc corps chargés d'électricité contraire, des décharges avec brait et production de lumière quand la tension de Télectricité est suffisamment énergique, et à une distance d'autant ptos grande que la résistance de Tmr est diminuée par une cause quelconque; Tair raréfié et tous corps interposés, conducteurs ou médiocres conducteurs, tels que les corps métalliques rédoits h un grand état de ténuité, la poussière de charbon, les Kquides très-dtvîses ou déposés en couches très-minces, sont autant de causes qui facilitent la décharge. Dans les temps d'orage, il existe dans Taîr çà et là des couches très-minces et vapeurs vésSculaires qui jouent le rôle de conducteurs împarfeits ou secondaires, lesquelles servent à transmettre les décharges entre les nuages à de grandes distances, et suivant des lignes sinueuses qui sont en rapport avec la présence de ces Tapeurs sur te! ou tel point.
Ordmaireraent les éclairs sont blancs ; quelques météorologistes prétendent en avoir observé de teintes semblriJles à celles que présente la lumière électrique dans un air phis ou moins raréfié.
On distingue trois classes d^éclairs ; les éclairs de la première classe orrt la forme d^in sîHon de lumière, mince, serré, très-arrêté sur les bords , se mouvant en rigzag et pouvant se bifurquer ou se diviser en plusieurs branches. Ces éclairs peuvent être comparés aux étincelles que l'an line dl'iuie ttaûhiaeélactrîqtte ordinaire.
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Les éclairs de la deuxième ciasse comprennent ceux dont la lumière, au lieu d'être concentrée en mi trait lumineux , occupe un espace considérable. La décharge électrique^ dans cette circons* tanœ^ paraît avoir lieu à l'intérieur des nuages et en éclairer la masse. Ces éclairs^ qui sont les plus communs^ peuvent être comparés à l'étincelle brillante^ large et peu longue^ qui résulte de la dé^ charge d'une batterie électrique dans laquelle Télectricité est (ot* tement condensée. La teinte de ces éclairs est souvent d'un rouge très-intense^ mêlé quelquefois de blanc ou de violet.
Les éclairs de la troisième classe diffèrent des précédents sous le rapport de la vitesse et de la durée. Ils sont visibles pendant une^ deux et môme dix secondes, de sorte qu'ils peuvent se transporter des nuages vers la terre pendant un temps assez appréciable pour que l'on puisse suivre de l'œil leur mouvement. Leur forme appro^ che de celle d'une sphère : ce sont de véritables globes de feu qui se divisent parfois, et rebondissent sur terre à plusieurs reprises; ils ont des naouvements tantôt lents , tantôt rapides, et quelquefois en éclatant ils font entendre un bruit comparable à la détonation de plusieurs pièces de canon. 11 est à remarquer que la foudre se présente en général sous cette apparence quand elle pénètre dans l'intérieur des édifices.
Jusqu'ici on n'a pu donner une explication satisfaisante de leur formation et de leur nature. On ignore donc tout à fait leur origine» Celle qui est la plus probable consiste à admettre que ces globes de feu sont produits par un écoulement continu d'électricité dû à l'action des nuages supérieurs, et ayant lieu là où Ton observe le phénomène ; la marche de ce globe ne serait que le résultat du d^rfacement du point par lequel Fécoulement éleclrique a Keu.
Bruit du tonnerre. Le bruit du tonnerre et le roulement qui l'accompagne sont la conséquence d'une décharge analogue à celle de la bouteille de Leyde. Ce roulement, ce retentissement du tonnerre au loin, provient de ce que l'air a été ébranlé plus ou moins fortement par l'électricité, d'où résulte un déplacement dans les parties les plus voisines du nuage, et conséquemment une suite de condensations et de dilatations qui, se propageant au loin, produisent des retentissements longtemps prolongés.
M. Pouillet part d*un autre principe : suivant lui , si telle était la cause du retentissement du tonnerre, le passage d'un boulet de canon dans l'air devrait produire un effet semblable, ce qui n'est pas, puisqu^il ne fittt entendre qu'un sifflement, il pose en principe que.
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réiectricité ne pouvant éclater entre deux corps qu'autant qu'il y a décomposition et recomposition d'électricité entre toutes les parties qu'elle traverse, il doit en résulter des vibrations plus ou moim violentes dans la matière pondérable. Le bruit serait donc le résultat de ces vibrations qui se propageraient dans toute la masse environnante. Si Ton considère maintenant un éclair d'une longueur de quelques mille mètres^ il devra briller suceessivement^quoiqu'à des intervalles excessivement rapprochés^ entre tous les espaces qui séparent les molécules aériennes; enoutre^ Tébranlementse produira en même temps que l'éclair; mais^ comme le son n'a qu'une vitesse de 340 mètres environ par seconde^ tandis que celle de la lumière est excessive ^ il s'ensuit que si un observateur se trouve sur la ligne de l'éclair à une distance de 340 mètres^ il y aura d'abord un éclat de lumière^ puis silence absolu pendant une seconde; immédiatement après^ le bruit commencera à lui parvenir; d'abord celui qui est produit par la vibration excitée dans la couche la plus voisine de lui^ et ensuite successivement^ sans intemiption, le bruit des autres couches^ jusqu'à celui qui provient des dernières couches ébranlées.
L'exemple du canon ne nous paraît pas concluant, car les circonstances ne sont pas les mêmes dans les deux cas : la vitesse do boulet est très-appréciable^ tandis que celle de l'électricité ne l'est pas sensiblement; par ex)nséquent le refoulement de l'air^ qui croit peut-être avec le carré de la vitesse, doit être infiniment plus considérable que dans le passage du boulet, et rien ne s'oppose qu'avec l'électricité, les condensations et dilatations successives ne produisent des détonations avec retentissement.
Il reste à expliquer alors le bruit du tonnerre, auquel on a donné le nom d'éclat. Arago, qui a étudié cette question, a cherché jusqu'à quel point les échos pouvaient intervenir dans la production du phénomène. Le roulement du toimerre peut durer quarante-cinq secondes et même au delà : existe- t-il des exemples d'échos pouvant donner lieu à d'aussi longs roulements? Scoresby en cite un près des lacs de Kilarney; il a entendu le bruit delà décharge d'un pistolet pendant une demi-minute.
Les marins, à la vérité, assurent qu'on entend également le roulement de la foudre en pleine mer, là où il n'existe aucun objet terrestre capable de réfléchir le son. Mais, en faisant cette objection, on admet donc que les nuages ne jouissent pas de la même propriété. Muschenbroek avance avoir observé dans une localité où
la dédutfge du canon ne fiût entendre qu'un seul coup quand la ciel est serein, ee bruit se répète plusieurs fois si le temps est couvert; cette observation a élé faite aussi dans les expériences sur la vitesse du son^ qui ont eu lieu entre Viliejuif et MonUbéry*
Le dûcteur Robert Hooke, qui a éiabU une relation e^lffe las édakssÂQoplesat les éclairs conaposés ou naultiplas et les coups de toonerre^ les suivent, adbioet que chacun des éclairs ^iôiples n'occupe qu'un point 49m l'espace, et prodftùt un bruit court et instantané; le bruit des autres» au contraire, est u^ voulenoy^t pro* loiilgé, par la raison que, les diffiérentes parties des lonfi^es lignes que ees éclaîrs oecupeni de tronvamt en «énàral h des distances diverses, les sons ^ui s'y engendrent, soit successivement, soit m mèvm kistamt physique, doivent employer des tenqps graduaUement io0fpaux pour venir irapper l'oreille 4e l'ohaerKateur. On vc^ par là, mAvaut lui, l'étroite liaison qui existe enii^ les actats du tonnen^e et les aigngs des éolaÂrs. Cette cbYxwstanae» jointe aux aCEete des éciiârs, rendrait compte des roulanienla protongés de la foiKke.
JEffeis qui aoomifiagnetU ia fmdre^ La fondre, n'étant ,qi^ 4e rélectridté à forte tension, éoà pcodu^e des ef£0t méûMdii^pie»^ physiques, chimiques et physiologiques semblables, si ce n'est ^pie Jenr intensité est beiaooiip plus eoasidécable. lions ailnns décrïre tes pnacâfiattXidSkta.
Éiffets mécaniques, de transport, etc. Quand la fbndne auît â^b <e6rpsooodiieteiiK HOterrûaipus par 4ies coq)s ■oneonduoteurs, elle jbnae ces derniers pour nefireadre sa roote à inurens les pnenders; c'est ainsi qu'elle psojette en l'air des pièces mf^altiqnes scetié« -dMs les nuMDs. Ilest àiemarquer que c'ert fen général i l'eslrée ^ à la sortie des métaux que ces ef&te ae jnanifestent
Les effets naécaoiqiies sont très-vanéi; tantàt «s'est nn tcansport ^l'obîets, tantôt ce siuit des pn>jections4tti ont lieu de basenhMit ou latérakiBenL Ainsi, dans la nuit du U au ia iivril 1718, 4m ^ooMp de tonnerre fit sauter le toit et les murailles de Gouaannn^ 4wès de Brest, eoaum aurait bii une «une; des pierres furent lancées dans tous les sens jusqu'à une distance de 51 mètres.
Le 6 aa&t 1809, àëirâitan, i o milles deJttoncbeater, le tonneiTe, «nSoflfkbaot sur la maison de M. Gbadwink , pnoduiait des efiEste joftéoaaiqaesdespbiswimangwables. Après 4es jioulements répétas d'un tonnerre éloigné et qui semblait s'approcher, on entendit une «tifriofiion épouvantable, <iui fut immédiatement suivie de torrents jdepluie« Pendant jquekpies miautos, la mrâon fiât ^itourée d'une
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vapeur sulfureuse; un mur en brique, d'un mètre d'épaisseur et de d'^fiS de hauteur^ fut arraché de ses fondations et soulevé en masse; l'explosion le transporta verticalement^ sans le renverser, à quelque distance de là; l'une des extrémités avait avancé de 3 mètres et l'autre de i"^33. Ce mur pouvait peser environ 26,000 kilogranmies. Nous pourrions multiplier les citations des effets de ce genre^mais les deux exemples qui précèdent suffisent pour montrer la puissance de l'électricité agissant comme force mécanique.
La foudre transporte avec elle , quand elle frappe des ÛtimentS; des matières pondérables dans un grand état de ténuité; ces matières sont composées de fer^ de soufre, de charbon^ etc. Fusinieri a remarqué que ces dépôts sont d'autant plus marqués que Télectricité éprouve plus de difficulté à traverser les corps^ et qu'à mesure qu'elle dépose de la matière , elle ea prend de nouvelle dans les corps qu'elle traverse.
Nobili a observé sur des pierres détachées par l'effet de la fondre une couche de sulfure de fer d'un demi-milUmètre d'épaisseur, et même des cristaux de ce composé^ lesquels^ d'après leur position, paraissent avoir été formés dans le trajet de la foudre à travers le métal.
M. Boussingauit a reconnu Texistence de l'oxyde de fer sur des arbres foudroyés, ainsi que celle d'une matière charbonneuse sur des roches syénitiques.
Plusieurs voyageurs ont constaté Texistence du fer métallique sur diverses roches. 11 semblerait résulter de là, comme du reste Fusinieri Ta avancé^ que le fer existe dans les nuages orageux, et qu'il est enlevé aux roches situées à la surface de la terre^ principalement aux cimes des montagnes.
Nous ne devons point passer sous silence enfin les effets niécaniques remarquables opérés par la foudre sur le bois; non-seulement elle le brise ^ mais elle le divise en lattes excessivement minces. On a vu des portions d'ari)res^ dans toute leur sève , desséchées et divisées en longues tiges mince&après avoir été foudroyées. Ces effets sont dus à ce que^ les liquides qui humectent le bois étant seuls conducteurs^ lorsque la foudre le frappe^ l'action se porte entièrement sur ces liquides^ les vaporise peut-être^ et par suite divise les parties frappées en lattes longitudinales^ dans le sens des fibres.
Effets calorifiques. La foudre casse ^ brise^ enflamme et fond les corps qui sont mauvais conducteurs^ combustibles, métalliques ou
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fusibles. On cite un coup de foudre qui fondit dans toute son éten* due une chaîne de 40 mètres de long^ en communication avec la mer par Tune des extrémités^ et dont le diamètre des divers chaînons n'excédait pas 6 millimètres.
Quand la foudre traverse des fils métalliques qu'elle ne peut fondre, elle les raccourcit, comme le fait ^électricité ordinaire (voir page 308] ; on cite en effet des fils de fer servant de cordons de sonnettes et qui furent raccourcis après l'action de la foudre. Lorsqu'elle fond des métaux, elle laisse des traces de leur fusion sur les murs, les bois contigus et même sur le corps des personnes foudroyées qui portaient sur elles des pièces métalliques.
La foudre , en traversant les corps et comprimant l'air, dégage assez de chaleur pour enflammer rapidement les liqueurs alcooliques et les substances ténues, telles que la paille, le foin, le coton. Ces effets d'inflammation sont les plus fréquents quand la foudre tombe sous la forme d'éclairs en boule.
Les bulles et couches vitreuses que les voyageurs ont observées sur les sommets des hautes montagnes sont rapportées à des effets dus aux décharges électriques : on est d'autant plus porté à admettre cette explication que ces enduits sont semblables à ceux que l'on remarque sur les briques et sur les autres substances fusibles non conductrices frappées de la foudre.
Lorsque la foudre tombe sur un point quelconque du sol, elle suit toujours les corps meilleurs conducteurs qui se présentent à elle pour se rendre dans l'intérieur; mais si, pour atteindre les nappes d'eau à une certaine profondeur au-dessous du sol, elle est obligée de traverser des masses plus ou moins considérables de sable ou de matières capables d'être fondues à une température élevée, il se forme alors, dans la direction de la décharge, des tubes vitrifiés appelés tubes fulmnaires. On les reproduit sur de petites dimensions en faisant passer la décharge d'une très-forte batterie à travers du verre pilé en poudre.
Effets magnétiques. Quand la foudre traverse des barres de fer, elle y produit des effets magnétiques semblables à ceux que Pon obtient avec l'électricité, lesquels seront exposés en traitant de l'électro-magnétisme .
Il arrive quelquefois qu'après un orage, lorsque la foudre a éclaté, les chevilles en fer, les clous et même les aiguilles possèdent la propriété magnétique.
Les orages altèrent quelquefois l'aimantation des aiguilles de
420 ÊLKCTAIGITÉ ATMOSPHfiBlQUE.
boucsole; ils peuvent également déranger la marche des chrooo* mètres^ comme M» Duperrey a eu l'occasion de l'observer daossoo voyage sur la Coquille (Part, hydrog^^ p. 19).
Les montres marines qui se trouvaient à bord avaient été fixées, la il octobre 1823, de la manière suivante :
N* 118, de Louis Bcrtboûd — 8",3
N*46,dcMote M* 10,1
En partant d'Amboine pour se rendre au port Jakson , il dirigea sa corvette de manière à prendre connaissance de Timor et des iles Java. « Dans ce premier trajet^ dit M* Duperrey, et notam- « ment en vue de Timor^ de fréquents orages» dans lesquels la a foudre éclatait souvent avec un fracas extrême auprès du bâtiment, « sont venus nous assaillir. La conséquence de ces orages est qu'à a notre arrivée auprès des lies Java > dont la différence en longi* « tude avec Amboine avait été exactement déterminée en 1792; « dans le voyage d'Ëntrecasteaux^ aucune des montres de la Oh € quilk ne s'est trouvée en état d'en fixer la position ; leur marcbe « diurne observée à Amboine n^était plus la même. Ces montres, « qui jusqu'alors permettaient de compter sur la longitude à moins c( de V de degré près , étaient en erreur aux iles Java de 15 à « âO', et phis tard > à l'arrivée de la corvette au port Jackson, eUes « ont placé le bâtiment à plus de 40 lieues dans l'intérieur de la « Nouvelle^HoUande. »
Elles Airent réglées au port JadLson^ et voici quelle fut leur nouvelle marohe diurne» le 19 jaofvîer 4836 :
NM
On voit par là que les trois montres ont eu leur mouvement aocé* 1ère ; mais, comara cette nouvelle mai'che diurne donne avec exactitude la différence de longitude entre Java et le port Jackson» on ne peut attribuer le changemeot survenu dans leur ouffche observée à Amboine qu'aux violents orages qui, dans les parages de llmor, ont été A bruyants et si multipliés autour de la corvette.
Effets cMmiquei. Non-seulement la foudre enflamme les matières combustibles, fond les métaux ainsi quVm Ta vu, mais elle déteratmie en outre la combmaisoii cte l'oxygène avw l'aiole^ d'où
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résulte de l'acide nitrique ^ qui se combine avec les bases libres se trouvant dans l'atmosphère^ la chaux ^ r'amnK>niaque^ etc. Les combinaisons formées se retrouvent dans les eaux pluviales qui se déversent en temps d'orage.
On a vu^ pages 299 et suivantes^ que l'action de rélectricité^ même à faible tension^ sur l'oxygène^ donnait lieu à une production d'ozone qui , en réagissant ensuite sur Fazote humide de l'atmosphère^ pouvait donner de l'acide nitrique. Q est probable qu'il se forme ainsi continuellement de Tozone dans l'air ^ «t qu'une partie de l'acide nitrique des nitrates recueillis dans l'eau de pluie lui doit son origine* On a proposé de déterminer dans les observatoires la production d'oione aux différents Instants de la journée; mais la difficulté de doser ce oorpS| ainsi que le manque d'observations^ fait que nous nous bornerons à mentionner ce projet. Lorsque la foudre éclate » l'odeur sulfureuse qui se manifeste doit sans doute encore être rapportée à la production de PoEone.
On est dans l'habitude d'attribuer à la présence de l'électrieité à forte tension dans l'air, l'aoesoence du lait et la corruption des chairs^ qui sont plus promptes dans la saison des orages que dans toute autre. On ne sait rien de positif à cet égard; peut*ôtre ces effbts dépendent-ils de la température élevée dans la saison oti ae manifestent ces phénomènes.
Effets physiologiques. Suivant l'intensité de la foudre^ les hommes et les animaux sont tués ou seulement contusionnés ou paralysés dans quelques parties. Quelquefois ils sont préservés de bm atteintes par un vêtement de soie ou une étoffe non conductrice. La foudre détermine des lésions dans les organes, et particulièrement dans le système vasculaire, par suite desquelles il y aépanche« ment du sang et d'autres liquides qui occasionne instantanément la mort; à raison de ces désordres^ la putréfaction s'y manifeste très-promptement.
Choc en retour. Quelquefois des personnes ou des animaux peuvent être foudroyés à distance d'un nuage orageux par un eflet d'influence facile à expliquer. Toutes les fois qu'un nuage est forte-» ment électrisé et qu'une personne se trouve dans sa sphère d'activité, l'électricité naturelle de cette personne est décomposée par influence; celle de nom contraire à rélectricité du nuage est attirée, et l'électricité de même nom est repoussée dans le sol; la personne se trouve donc dans un état électrique contraire à celui du nuage. Mais, si le nuage vient à se décharger en un point queloon-
422 ÉLEGTBICITÉ ATMOSPHBBIQUB.
Fig. 109
que^ sur un arbre ^ par exemple^ comme Tindique la figure 109, même à une assez grande distance^ alors^ perdant tout à coup une portion de son électricité^ il ne peut plus maintenir dans un état électrique contraire la personne qui est située au-dessous de lui; celle-ci cesse donc tout à coup d'être électrisée par influence. L'énergie de la secousse est en rapport avec la charge du nuage, et peut être assez forte pour donner la mort. La personne est alors foudroyée par un effet de choc en retour.
Il n'est peut-être pas sans intérêt de donner le nombre de personnes foudroyées annuellement dans différents pays^ d'après une statistique dont les documents ont été puisés dans les archives du ministère de la guerre (Boudin).
D'après cette statistique^ le nombre des personnes tuées en France par la foudre s'est élevé, en 1835,àlil,et en 1847, à 108; il n'est question, bien entendu , que des personnes tuées roides, et non de celles qui ont été plus ou moins blessées. Or Volney comptait aux États-Unis, dans un seut trimestre, 17 personnes tuées par la foudre et 86 blessées grièvement. En partant de celte base, qui, il faut le dire, est peu certaine , on en tire la conséquence que le nombre des individus frappés doit être au moins trois fois plus considérable que celui des personnes tuées sur le coup. Il s'ensuivrait qu'en France le nombre des personnes frappées annuellement par la foudre dépasserait 200.
Dans d'autres pays, on trouve que le nombre de personnes tuées annuellement est en moyenne :
De 3 en Belgique,
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De 9,64 en Suède,
De 22 en Angleterre.
En construisant une carte géographique indiquant la répartition par départements des ports causées par la foudre , cettç carte permet d'en tirer les conséquences suivantes :
i"* Aucun département français n'échappe complètement aux accidents de la foudre.
2*» Les accidents sont très-irrégulièrement répartis entre les divers départements. Le maximum correspond aux départements du plateau central et à quelques autres départements montagneux. Ainsi on trouve annuellement 2 décès dans TEure; 3 dans Eure-et- Loir et le Calvados ; tandis quils s'élèvent à 20 dans le Cantal, à 2H dans TAveyron, à 27 en Corse, à 28 dans Saône-et-Loire, à 44 dans la Haute-Loire, et à 48 dans le Puy-de-Dôme.
En supputant le nombre des foudroyés par mois, on trouve en France, sur i03 personnes tuées, en janvier, 0; février, 0; mars,4; avril, 6; mai, 8; juin, 22; juillet, 13; août, 19; septembre, 14; octobre, 15; novembre et décembre, 0. On voit par là que les quatre mois les plus froids ne présentent aucune victime.
Le maximum des personnes tuées par un seul coup de foudre ne dépasse pas 8 ou 9.
Il paraîtrait, d'après les renseignements recueillis, que les animaux sont beaucoup plus maltraités que l'espèce humaine , peutêtre aussi parce qu'ils se trouvent réunis en plus grand nombre. M. d'Abbadie rapporte à ce sujet qu'en Ethiopie un seul coup de foudre a tué 2,000 moutons. Très-souvent il arrive que le berger, le cavalier et le chasseur sont épargnés, tandis que les bestiaux, les chevaux et les chiens sont frappés (Boudin).
Paratonnerres. La foudre, quand elle tombe, frappe de préférence les édifices élevés et les arbres; elle suit tous les conducteurs métalliques qui se trouvent sur son passage pour se rendre dans le sol ; on conçoit sur-le-champ qu'une longue barre de fer, terminée en pointe, élevée verticalement sur un édifice et communiquant avec de la terre humide, sans aucune solution de continuité, doit le protéger efficacement. Une semblable barre de fer convenablement disposée est appelée paratonnerre; Tidée première en est due à Franklin.
Dès Tinstant qu'un nuage orageux passe au-dessus d'un paratonnerre et se trouve dans sa sphère d'activité , il agit sur son électricité naturelle, et, par son intermédiaire , sur celle de la terre ;
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l'électricité du nuage attire celle de nom coniraîfe de rétectrfdté naturelle de la tige, et repousse l'autre dans ïe sol; btcntdt FélectricHé accumiilëe sur la pointe acquiert une tension telfe qn^elle s'en échappe pour reformer de l'électricité naturelle avec celle àa nuage. La tension est souvent si grande que, dans robscnrîté, Pélectrtcité s'échappe sous forme tfaigrette lumineuse.
L'action par influence est d'autant plus forte que les corps qm se trouvent à la surface du sol sont meilleurs conducteurs de Télectricîté ; il suit de là que le nombre des paratonnerres élevés sur un édifiée et leur hauteur doivent être en rapport avec le pouvoir conducteur des parties qui le composent.
En i 823, sur la demande du gouvernement, FAcadémîe des sciences Invita la section de physique à rédiger une instruction spéciale sur les paratonnerres; M. Gay-Lussac fut chargé du rapport au nom de la section; les instructions qtfil renferme sont devenues un manuel populaire, servant de guide aux pratidens. Depuis lors, l'électricité s'étant enrichie de découvertes importantes et la nature des constructions ayant éprouvé des changements considérables, dans un grand nombre de cas, les métaux remplaçant le bois et la pierre, on sentait la nécessité de revoir les instructions de 1823, ou, au moins, d'y ajouter des articles com* plémentaires. L'Académie des sciences fut appelée à s'occuper de nouveau de cette question par la compagnie du palais de cristal. La section de physique fut chargée de préparer le travail, en le reprenant là où l'avait laissé M. Gay-Lussac; M. Pouillet fut nommé rapporteur.
Entrons maintenant dans le détail des diverses parties d'un paratonnerre et sur son mode d'action, en prenant en considération les différents points qui ont été traités dans ces deux rapports.
L'expérience a prouvé que, toutes choses égales d'ailleurs, phas un paratonnerre est élevé dans Tair, plus il a d'efficacité. On ne sait pas encore au juste la distance à laquelle il étetid son action latérale : Pexpéricncc a appris seulement que les parties des édifices qui sont placées à une distance du paratonnerre de plus de trois à quatre fois sa longueur ont été foudroyées.
Charles a reconnu qu'un paratonnerre pouvait défendre efficacement autour de lui des atteintes de la foudre un espace circulaire d'un rayon double de sa hauteur. Cette règle, consignée dans rinstruction de 1823, a été adoptée dans la pratique pour les bâtiments en pielres et en bois que l'on arme d'un nomljre de para-»
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tonnerres dépMidaiit de leur kmgaeur et de leur fargettr; on pent, dans ce cas, se borner à faire ooimmomifier deux paratonnerres avec le même conducteur. Mais quand 11 9^agit de bâtiments en fer, qui exeroeot sur lés nuages (Mrageux une action par influence beaucoup plus énergique que la première, Fexpérience n*a pas encore fait cmmaHre les distances préservées à partir du pied du paratonnere : on sait seulement que Ton évitera d'autant plus Fexplosion qu'ils seront plus multipliés et en parfaite union avec un sol humide. Lorsque fun des c(HidQcteurs offre quelque part des solutions de continuité, il arrive que la fondre, après l'avoir firappé, l'abandonne pour 86 porter sur un corps voisin, qui lui offre plus de facilité afin de se r^dre ensuite dans le sol. Ce changement de conducteur est presque toujours accompagné d'explosion et de dégâts plus ou moins graves.
Pour parer à ce grave inconvénient, l'instruction de 1823 donne les conseils suivants : ir Si les bâtiments que Pon arme d^un para- « tonnerre renferment des pièces métalliques un peu considérables, « comme des lames de plomb qui recouvrent le faîtage et les arêtes « du toit, des gouttières en métal , de longues pièces de fer pour « assurer la solidité du bâtiment, il sera nécessaire de les faire « toutes communiquer avec le conducteur du paratonnerre : mais « il sufHra d*employer pour cei objet des barres de fer, de 8 millia mètres de côté, ou du fil de fer d'un égal diamètre. x>
La nature des matériaux qui composent un édifice est ^élément principal, nous le répétons, de Faction par influence exeroée par tm nuage orageux. Si ces matériaux sont en pierre ou en bois , cette action est très-faible; sMls sont en fer, en plomb et en zinc, elle est au contraire très-intense. Dans les instnictions de 4854, M. le rapporteur s'exprime comme il suit à cet égard : « Deux édi- « flces pareils pour la grandeur et la forme, étant situés sur le même « sol et disposés de la même manière par rapport à un nuage oraa geux, l'un construit en pierres et en bois, d'après l'ancien sys- « tème, l'autre en pièces métalliques, d'après le nouveau, si les «r paratonnerres manquent et que les conditions soient telles que « la foudre doive éclater, elle frappera toujours ce dernier, et jaamais le premier, celui-ci se trouvant protégé par son voisin, a dont les électricités naturelles sont influencées plus vivement. Il a arriverait là ce qui arrive quand on présente en même temps aux a conducteurs d'une machine électrique, à la même distance et de <n la même manière, une boule de pierre ou de bois et une boule de
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« métal; c'est toujours celle-ci qui reçoit l'étincelle dès qu'on Tapie proche assez près pour qu'elle éclate. »
Les paratonnerres sont donc d'autant plus indispensables que les édifices contiennent de plus grandes superBcies et de plus grandes masses de substances métalliques.
Fig. 110.
Jl
D après les instructions de 4823^ un paratonnerre est composé des parties suivantes : la tige AB est une barre de fer carrée ou ronde , amincie de sa base au sommet^ en forme de pyramide.
Pour une hauteur de 7 à 9 mètres , on lui donne à la base de 54 à 60 millimètres de côté. Le fer s'oxydant sous Faction de Teau et de l'air, Texlrémité de la tige AB est terminée par une tige conique AG de 55 centimètres de longueur, eu cuivre jaune^ dorée à son extrémité, ou terminée par une petite aiguille de platine kb, de 5 centimètres de longueur. L'aiguille en platine est soudée à la soudure d'argent avec la tige de cuivre ; dans la crainte qu'elle ne s'en sépare, on renforce l'ajustage par un petit manchon de cuivre jaune o^, comme le montre la figure. La tige de cuivre se réunit à la tige de fer au moyen d'un goujon qui entre à vis ^ dans toutes les deux en G.
Il Une tige de cette dimension étant d'un trans-
^^[i port difficile , on la coupe en deux parties AF, EB
^* ^Tiy aux trois ou aux deux cinquièmes environ de sa
"^"^ B JL longueur , à partir de sa base. La partie supérieure "^ AD s'emboîte exactement par un tenon pyramidal DF de i9 à 20 centimètres dans la partie inférieure ËB, et une goupille l'empêche de s'en séparer. Mais conmie, à la longue « la rouille peut établir une solution de continuité , il est convenable de souder à l'étain tous les joints.
Au bas de la tige , à 8 centimètres du toit , on place une embase destinée à rejeter l'eâu de pluie qui, coulant le long de la tige, pourrirait immédiatement les bois du toit. Au-dessus de l'embase, la tige est arrondie sur une étendue d'environ 5 centimètres , pour recevoir un collier brisé à charnières, portant deux oreilles entre lesquelles on serre l'extrémité du conducteur du paratonnerre au moyen d'un boulon : le plan du collier est indiqué en P ; au lieu du collier, on peut faire un étrier carré qui embrasse étroitement la tige.
liLECTBICITÉ ATM08PHBB1QUE. 437
Si la tige du paratonnerre doit être posée au-dessus de la toiture d'une ferme ; on perce le faîtage d'un trou rond ou carré de même dimension que le pied de la tige^ et par-dessus et en-dessous on fixe avec le boulon ou avec deux étriers boulonnés > qui embrassât et serrent le fattage, deux plaques de fer de 2 centimètres d'épaisseur, percées d'un trou semblable à celui qui est fait dans le bois. La tige s'appuie par une petite rondelle sur la plaque supérieure , contre laquelle on la presse fortement au moyen d'un écrou se vissant en dessous à l'extrémité de la tige contre la plaque inférieure.
Dans le cas où le paratonnerre doit être placé sur une voûte y on le termine par trois ou quatre empâtements qu'on scelle dans la pierre avec du plomb.
Le conducteur qu'on adapte au paratonnerre est une barre de fer de 13 à 20 millimètres en carré. On la réunit solidement à la tige en la pressant entre les deux oreilles du collier P au moyen d^un boulon^ ou bien on la termine par une fourchette qui embrasse la queue de Tétrier, et l'on boulonne les deux pièces ensemble. Ce conducteur est formé de plusieurs barres réunies bout à bout. Quand le conducteur a été replié sur la corniche du bâtiment^ sans la toucher, on l'applique contre le mur, le long duquel il doit descendre dans le sol , en le fixant au moyen de crampons que l'on scelle dans la pierre. Quand il est arrivé dans le sol, à 50 ou 55 centimètres au-dessous de sa surface, on le recourbe perpendiculairement au mur, et on le plonge dans cette nouvelle direction de ^ ou 5 mètres , puis on l'enfonce dans un puits, ou dans un trou de ^ à 5 mètres, si l'on ne rencontre pas d'eau ; car, si l'on en rencontre, on ne l'enfonce pas autant. Pour préserver de la rouille le fer qui s'enfonce dans le sol , on fait courir le conducteur dans un auget rempli de charbon ; on se sert à cet effet de braise de boulanger, qui, outre l'avantage de préserver le fer de l'oxydation, a celui de conduire mieux Pélectricité que le charbon ordinaire. Il ne sufRt pas que le conducteur soit mis en communication avec un puisard, ou une citerne, il faut encore s'assurer que ce puisard est en communication avec une grande nappe d'eau souterraine, sans quoi l'efficacité du paratonnerre serait nuUe.
L'expérience a prouvé que le fer, ainsi enveloppé de braise, n'éprouve aucune altération dans l'espace de trente années. Ce conducteur doit être plongé de 65 centimètres au moins dans l'eau, lorsqu'elle est le plus bas possible. Son extrémité inférieure est ter-
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minée ordinairement par deux ou trois racines , pour faciliter Técoutement de l'électricité dans le terrain environnant.
Qnand on veut foire passer le conducteur dans un terrain sec et maurais conducteur^ tel que le roc, on donne à la tranchée qui doit le recevoir une longueur au moins double de celle qui a été indiquée pour un terrain ordinaire; si cela n'est pas possible^ on en f«t d'autres transversales dans lesquelles on place de petites barres de fer entourées de braise, que l'on met en communication avec le conducteur : celui-ci doit toujours s*enfoncer dans un trou , s'y diviser en plusieurs racines et être recouvert de toutes parts de braise. Ces précautions sont de nul effet sll n'y a pas de nappes d'eau.
Les barres de fer ne pouvant, à cause de leur rigidité, suivre sans quelques difficultés les contours dubâtiment,onles remplace par des cordons métalliques qui ont l'avantage, sur les barres, de ne point avoir de raccords, ce qui diminue, par conséquent, les chances de solution de continuité. Ces cordes, qui sont formées de quinze fils de fer tordu, ont ordinairement un diamètre de 16 à 18 millimètres. Pour les préserver de l'action de l'air, chaque fil est goudronné séparément, puis la corde entière. Celle-ci est attachée à la tige du paratonnerre de manière à éviter les solutions de continuité, à l'aide d'une soudure forte; sans quoi il pourrait se faire que quelques fils seulement livrassent passage à l'électricité, et alors ces fils seraient fondus, comme on en observe de nombreux exemples surtout sur mer. On a reconnu, par expérience, que de semblables cordes n'éprouvaient pas d'altération dans l'espace de trente ans; cependant, quand on le peut, il vaut encore mieux employer des barres, qui sont beaucoup moins destructibles.
Il résulte de ce que nous venons dédire, que la construction du paratonnerre et de ses conducteurs repose sur les principes suivants ;
!• Ils doivent avoir partout une section suffisante;
^ Ils doivent être continus et sans lacune, depuis la pointe de la tige jusqu'à la partie humide du sol.
Il faut bien s'entendre d'abord sur la continuité : elle peut s'opérer par juxtaposition, en boulonnant les pièces; ou par une soudure forte ; dans le premier cas, les surfaces de contact peuvent s'oxyder, les intervalles se remplissent de corps étrangers; la conductibiUté électrique se trouvera donc altérée avec le temps. Dans le deuxième cas, on n'aura rien à craindre de semblable. L'instruction de 1823 n'a pas été aussi explicite à cet égard que celle de 1854, qui a adopté les règles pratiques suivantes :
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Première règle* Réduire autant que possible le nombre des)oiats sur la longueur entière du paratonnerre^ depuis la poinie jiMqu^au réservoir commun.
Deuxième règle. Faire au moyen de. la soudure à Tétain tons ceux de ces joints qu'il est nécessaire de faire sur place^ «oit à cauae de la forme^ soit à cause de la longueur des pièces.
Ces soudures à l'étain, qui devront toi^ours se faire sur les surfaces ayant au moins 10 centimètres carrés , seront en outre oo«« saltdées par des vis^ des boulons ou des naancbons.
Ces précautions doivent être prises particulièreiiiefit qmnd U s*agit d'édifices dans lesquels il entre beaucoup de pièces de métal, ou qui sont placés sur un sol vaste et bon conducteur, ou qu'il s'agit de vaisseaux.
Troisiè^iê règle. Modifier le sommet de la Uge duparatonaerre, tel qu'il a été indiqué plus haut et ccmibrntéaient àee qui mm dit ci-api*ès, car il arrive quelquefois <|iie rextrémité est fondue et courbée, ce qui fait perdre au paratonnerre une partie de sa pro* priété préventive.
La section de physique, pour parer à certains incimvénients, mmk d'abord émis Topinion suivante: l'extrémité supérieure du fer ne doil pas avoir moins de 3 centimètres carrés de seotioB, fw coDséqsent 2 centimètres de diamètre; on y fera, à la linw et dans i'aae, un cylindre ayant 1 centimètre de diamètre et 1 œntiiaètre de tam* teur, qui sera ensuite tanaidé; sur cette vis saïUante on adaptera un cône de platine de 2 centimètres de diamètre à la base et d'une hauteur double, c est-à-dire de 4 centimètres, Faogfe d'oovvrtaie à la pointe aiguë étant ainsi de â8 à 30 degrés; oe tém de ptatine, d'abord plein, sera creusé et taraudé pour faire écrou sur la vis, ensuite il sera soigneusement soudé au fer àk soudure forie, pour composer avec lui un tout continu et sans vides.
En substituant à la pointe aiguë et très^filée ifà a iemôué jusqu'ici les paratonnerres la pointe aiguë d'un angle de 30*, ou perd, à la vérité, une partie de l'action par influence exercée par un nuage orageux quand les distances sont petites ^ les iafcenskés fai* blés, OMÛs on gagne <x>nsidérablement à la résistance incoa|HH raUement plus grande qu'elle oppose à la fusion ou à l'jutioii pby*sique de la foudre.
L'Académie des sciences, qui avait conseillé d*«boid, «t avec quel* que raison , de terminer le paratonnerre par un cône en platine, est revenue sur sa décision, et s'est boruéeà jeconaottuder i
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l'avait dit aussi la commission de 18^ de faire la pointe du paratonnerre en cuivre rouge; la commission de 4854^ en lui proposant ce changement^ ne s'est pas dissimulé les altérations que le cuivre rouge éprouve de la part des influences atmosphériques; mais elle a pensé que ces inconvénients sont compensés par les avantages suivants :
1<» Le cuivre rouge, tel qu'on le trouve dans le commerce, est rangé avec Tor et l'argent parmi les meilleurs conducteurs de la chaleur et de Pélectricité ; la pointe du cône de ce métal s'échauffera donc beaucoup moins que celle du cône de platine sous l'influence des courants électriques et même des coups de foudre; ainsi^ avec la forme qu'on donne (le cylindre aura 2 centimètres de diamètre^ ^ centimètres de longueur^ et sera terminé en haut par un cône de 3 à 4 centimètres de hauteur) , il est très-probable qu'elle ne sera ni fondue^ ni profondément oxydée.
^ Le paratonnerre à pointe de cuivre rouge n'entraîne qu'à une moindre dépense ; il devient accessible ^ non-seulement aux communes mais encore à la plupart des propriétaires; il peut être fabriqué partout^ car il y a sans doute en France bien peu de vilkges où l'on ne trouve un ouvrier capable de travailler et d'ajuster toutes les pièces d'un paratonnerre d'après ce système.
Quoi qu'il en soit de ces deux décisions, nous en appelons à Texpérience pour savoir lequel des deux systèmes doit être préféré.
Il ne reste plus maintenant qu'à examiner la question relative à la hauteur à donner aux paratonnerres et à leur nombre, c'estràdire aux cercles de protection qu'ils peuvent exercer.
Dans l'instruction de 4823 se trouvent énoncés les principes suivants:
La hauteur des tiges des paratonnerres varie avec les bâtiments sur lesquels on les élève : les dômes et les clochei*s, par exemple, dominant de beaucoup les objets voisins, on n'a pas besoin, pour les protéger, de leur donner la même longueur que pour les édifices terminés par un toit très-étendu; aussi n'emploie-t-on que des Uges minces s'élevant de 1 à 2 mètres au-dessus des croix qui les terminent. On peut, si Ton veut, se contenter de ces croix en établissant une communication très-intime entre elles, le sol et la nappe humide.
La prudence recommande, quand il s'agit de garantir des magasins à poudre, de placer les tiges de paratonnerres à peu de distance : on évite par là les effets qui pourraient résulter des solutions -de continuité. Pour un vaisseau, la tige du paratonnerre se compose
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seulement de la partie en cuivre AC (figure 110^ page 426) ; cette tige est vissée sur une verge de fer ronde qui entre dans Fextrémité de la flèche du mftt de perroquet. Une barre de fer liée au pied de la verge descend le long de la flèche^ et se termine par un crochet ou anneau auquel s'attache le conducteur du paratonnerre^ qui est ici une corde métallique; celle-ci est maintenue de distance en distance à un cordage^ et^ après avoir passé dans un anneau fixé au porte-hauban y se réunit à une barre ou plaque de métal qui communique avec le doublage en cuivre du vaisseau. Les vaisseaux étant plus sujets à être foudroyés que les objets terrestres, à raison de la conductibilité de Teau de mer qui détermine une action par influence très-énergique, on ne saurait prendre trop de précautions pour établir une parfaite communication entre toutes les parties métalliques; il ne faut pas craindre, dans ce cas, de multiplier les soudures.
Lorsqu'on place un ou plusieurs paratonnerres sur un édifice, il faut avoir l'attention de les faire communiquer ensemble et avec un conducteur conmiun situé à égale distance de chaque tige. Pour trois paratonnerres, il est prudent de leur donner deux conducteurs. En général, il faut prendre un conducteur particulier pour chaque paire de paratonnerres, et établir une communication intime entre les pieds de toutes les tiges.
Ces règles ne sontpas invariables, tant s'en faut. Linstruction de 1854 reconnaît, par exemple, que les rayons du cercle de protection doit varier avec la nature des matériaux qui constituent la couverture ou comble de Fédifice. Ainsi, il ne doit pas être aussi grand quand cette couverture est en métal que lorsqu'elle est en bois, en tuiles ou en ardoise. Dans ce dernier cas erfectivement, la portion active du nuage orageux , quoique notablement plus éloignée du paratonnerre que de la couverture, exerce cependant sur le paratonnerre une action plus vive, tandis que, dans le premier cas, ces deux actions doivent être à peu près égales pour une distance égale.
Quafit à la hauteur à donner au paratonnerre, la commission s'exprime comme il suit à l'égard des bâtiments de mer et des bâtiments en fer tels que le palais de l'Industrie établi aux Champs- Elysées.
Bâtiments de mer^ a Le cuivre rouge a une grande supériorité sur le fer et le laiton dont on fait usage trop souvent pour composer le câble qui forme le conducteur du paratonnerre; il est moins al-
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térable sous rkifluence des agento êkQOêfbéàqaoê, et peut être employé avec une sectioa troU fois ptos pettle. Noi fieiUons donc exclasivemeot les eàUes de cuivre rouge; ils derroat avoir i ceatimètre carré de secUon métaUiqiie; aioai leur poids aen d*eavir(« 000 gramines par maire couMoi, ou 90 lûlûgnomas les 100 mètres; les filsauroBt de i miHiaiàtre à i*-,5 de diamètn; ils pounoiit être cordés à trois toroas, comme à rordinaire.
c Le pari^OBoerre peut u'avoir que quelques déeîmèins de k»gueur, y oomfNris sa poiute, eompoeée eoaoM nous l'aMos dit Sa jonction avec le oftbîe seim fiûte daes TaÉelier, k ht êouàûte k Tétain; pour cela on pourra, par exemple dans la tige, ménager ui tittt convenable^ et ramener le bout de 3à 4 dédaièUw de kwgaear pour le oorder et rarréier avec le iwle; eimile le Irou sera i pli d*une soudure qui impi^ègne tous ks fils et qui fonne^ d'entrée et de sortie du câble une sorte de large hémisphèfe.
a Avec cette diapositioa^ le patakmaerre ne pent pbs se vîskt Ittinnème au sommet de la flèche qui le reçoit; A fiMiÉca donc M donner une forme qin peraoette de le boulonner eolîdeaafl son support.
« A son extrémité inférieu», le cAUe nera ^ualé d'une j MMlogue dans une pièce de cuivre dafanaaeoovenafale^et il As» dra nécessairement que cette pièce de cuivre ÊOk aèm eUe-méme enpennanente commutniralinn avec le doublage duname.
« La précaution dont <tt use quelqnefeis d'iaoler kdotoedu porte-hauban est inutile, et Tbabitnde de îeAer la chaîne à la mer au moment de Tonige est dangereuse : l^en 4)e qu'il est poasîfale que Ton oublie delefûre;^ eneeqneaeuyeiftilnesufitpaaqna b dMlne coouniHÛqoe à Teau de fa JMT far â ^m 4{ déciniàÉKs carrés de surface. »
Pmiais de flfuêustrie, La eemnaJarion e eru devoir pr éa cnto r las obsentations saivanites, qui s'appliquent à tootes les < du même genre: « Les «constructions du pabis de rinâurtik vrent un rectangle de iOO mètres de largeur sur SoO mètres de longueur, sans compter les pavillons qui se tw w v e nt en dehors et sur les quatre faces. La ytoaia u iu lin lea t5anèt»asde lan f our ,€l la galerie ractangrihine qui hû eat oooAiguê et qui l'enveloppe de toutes parts, seulement ^8 mètres. Les fermes de cette fmnde charpente de 1er sont à 8 mètres l'une da Tautae ; elesaontnBées entre eUes par des paimes en teine de oarnières, par des ] ^ des «ntieioises, «toe vaste enseuaUe eat sappnrlé I
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centaines de colonnes de fonte ^ indépendamment du mur extérieur.
« Ce système de construction ne permet pas que les paratonneires aient plus de 6 à 7 mètres de hauteur^ et qu'ils soient posés ailleurs que sur les sommets des fermes. En conséquence on les établira de trois en trois fermes^ c'est-à-dire à 24 mètres Fun de l'autre* Ainsi^ la galerie rectangulaire aura trente paratonnerres^ la galerie centrale neuf ou dix; quant aux pavillons^ ils en recevront plus ou moins, suivant leur étendue et leur position.
a Un grand conducteur commun sera établi dans toute la longueur du chéneau qui fait le tour de la galerie centrale^ ayant ainsi 500 mètres de développement; il sera formé avec du fer portant 8 ou 9 centimètres carrés de section et métalliquement continu. Chaque paratonnerre sera muni d'un conducteur particulier qui viendra se souder au conducteur commun. Enfin le conducteur commun lui-même sera mis en communication avec le sol au moyen de quatre puits, au moins ^ qui seront creusés vers les quatre angles du rectangle ou vers les milieux des côtés, et qui devront être assez profonds pour avoir toujours 1 mètre d*eau. Il importe que ces puits soient éloignés les uns des autres; il importée pareillement que les conducteurs qui viennent y perdre la foudre se trouvent en contact avec le liquide par de grandes surfaces, soit qu'on les y ramifie, de diverses manières^ soit que Ton y soude des feuilles larges et épaisses de tôle étamée^ de zinc ou de cuivre.
« Les paratonnerres des pavillons seront de même reliés au conducteur commun, au plus voisin de ses embranchements qui se dirigent vers les puits.
« On doit remarquer qu'il se trouve environ 40 mètres de distance entre les pieds des paratonnerres correspondants de la galerie centrale et de la galerie rectangulaire, tandis que^ d'après les règles reçues par rapport au cercle de protection, les paratonnerres de 7 mètres ne comporteraient qu'une distance de 28 mètres. Mais ces conditions sont imposées par la nature delà construction^ qiii ne permet, comme nous l'avons dit , de placer des paratonnerres qu'au sommet des fermes; au reste, il nous parait que cet excès de distance ne peut avoir grand périls puisqu'à partir du pied des paratonnerres^ la couverture ayant la forme d'un cylindre hoi^ntal à base circulaire va s'abaissant rapidement.
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CHAPITRE IV
doit rorigiM est npportéi à réIeoIrkUé «tmospMri^
DelagréU. Lagréle, su formation et sa chute > ayant été considérés comme mi phénomène électrique par plusieurs physiciens, entre autres par Volta, nous devons par conséquent exposer ici la théorie qu'en a donnée l'illustre auteur de la pile y avec la modification qu'y a faite Peltier; mais, pour bien la comprendre et en discuter la valeur, il est indispensable de décrire le phénomène.
La chute de la grêle est toujours précédée d'un bruissement particulier dans les airs, que Ton compare à celui que fait entendre un sac de nmx que Fon agite fortement; elle est en outre toujours accompagnée d'effets électriques, comme la pluie, la neige et le grésil : le tonnerre se fiût ent^Mlre quelquefois avant le bruit précurseur, de même que pendant la chute. U semblerait donc que l'électricité intervint d'une manière quelconque dans la production du phénomène; mais, coounede pareils efiets se produisent dans les pluies d'orage, on ne peut en conclure que h grék ait unîqiiemeot une origine électrique.
Sons les tropiques, la grêle est foit rare; à Cumana, elle est inc(MnHie;mais à 500 ou 600 mètres au-dessus (fai mveau de la mer, elle devient plus commune. Dans nos climats die est, coomie oêl le sait, assez fréquenle^
D'après les relevés faits par M. KaemUs sur les grêles tombées en Allemagne et en Suisse, il en résulte que c'est ve» deux heures de l'après-midi, ou au memenl de la plus forte chaleur du jour, que la grêle tombe le plus fréquemnaent, et particutièrement an printemps et en été.
La grêle précède les pluies d'orage et les accompagne quehpiefois, mais rarement elle les suit. Les nuages qui déversent la grêle sont ordinairement très-épais et ont une nuance cendrée qui leur est propre; leurs bords sontécbancrés, et leurs surfaces sont rem-
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plies çà et là de protubérances ^è54rrégalièr6s : on a remcvqoé qu'ils sont en général peu élevés.
Un grêlon est ordinairement formé de plusieurs couches distinctes de glace transparente autour d'un noyau blanc et opaque , qui n'est autre qu'un flocon de neige; quelquefois les couches concentriques sont alternativement diaphanes et opaques. La grosseur de chaque grain est très-variable : on en voit de la grosseur d'une noix et quelquefcHs de plus gros. On a vu des gréions du poids de 400^ 200 et 300 grammes. Gomment concevoir que des morceaux solides de glace aussi pesants^ dont l'ensemble compose ces nuages couleur de cendre qui annoncent la grêle puissent se développer, se soutenir en Pair, ou rester immobiles dans Famas de nuages discnrs qui couvrent une partie du ciel ?
Yolta a essayé de rendre compte de ces différents effets, tout en ne se dissimulant pas les difBcultés que nous venons de signaler. Commençons par expliquer, suivant lui , le froid qui congèle Peau, et la cause en vertu de laquelle un grêlon , qui a déjà acquis une certaine messe , reste suspendu dans Fahr assez longtemps pour arriver à on volume qui va quelquefois jusqu'à trois décimètres de circonférence. Le froid excessif qui parvient à congeler les molécules aqueuses en été , au milieu du jour, dans une région inférieure à celle des neiges, a été considéré par lui comme le résultat d'une évaporation extrêmement rapide et abondante, produite par les rayons du soleil qui frappent la partie supérieure des nuages, évaporaiion qui est d'autant plus rapide que l'air e^t plus raréfié et plus électriêé , en admettant, comme du reste le fait eat prouvé, que l'électricité favorise à un haut degré l'évaporation.
Cela posé, voici comment Volta explique la formation de la grêle : les nuages orageux possédant une quantité énorme d'électricité, leurs parties extérieures sont fortement repoussées; il en résulte une grande irrégularité dans leurs bords et les diverses courbures de leurs surfaces, comme cela existe effectivement. Ces nuages sont accompagnés quelquefois de petits nuages, condensés dans la partie inférieure seulement qui est moins éleetrisée que celle qui est au-dessus. Supposons, dit Volta, qu'un de ces nuages fortement électrisés soit congelé presque scrt>itement à la face supérieure par suite d'une très-grande évaporation ; Il en résultera alors une nroltitude de petits glaçons qui seront les noyaux des grams de grêle. Ces noyaux, rejetés en haut par la force de répulsion électrique du nuage ^ seront tenus en suspension à une certaine dis-
tance^ de la même manière qu'un flocon de coton ou de tout autre corpuscule léger est tenu suspendu en Tair au moyen d'un tube de verre électrisé qu'on place au-dessous. C'est ainsi que^ si Ton met des corps légers sur un large plateau isolé et horizontal^ on peut^ en Péiectrisant fortement , les voir s'élever dans Pair et s'y soutenir aussi longtemps que le plateau reste électrisé : si cette comparaison est exacte ^ il faut que les grains de grêle exécutent, à mesure qu'ils deviennent plus gros, les mêmes mouvements que les corpuscules légers soumis à l'action du plateau électrisé. Ces grains oscillent donc au-dessus du nuage fortement électrisé, et tombent successivement en vertu de leur propre poids, quand ils ont perdu leur électricité; ils arrivent alors à la partie électrisée du nuage ; où ils prennent de Téledricité et sont chassés de nouveau; ceux qui ne peuvent surmonter l'action de la pesanteur, tombent à terre. Ce seraient ces grains rares et solitaires qui s'échappent çà et là^ et précèdent la grêle abondante qui va bientôt tomber. Le mouvement et la suspension des autres grains qui voltigent audessus du nuage, diminuent à mesure que leur masse individuelle s'accroit par l'adjonction de couches d'eau glacée et que la force de rélectricité diminue ; il arrive enfin un instant où^ entraînés par leur propre poids^ ils tombent en abondance sur la terre.
Fig. 22. Volta, pour compléter son explication, a
supposé Fexistence de deux ou plusieurs nuages l'un au-dessus de l'autre, électrisés contrairement. On peut se représenter ainsi les grains de grêle non-seulement comme suspendus et flottants^ mais encore comme se trouvant dans une vive agitation y poussés et repoussés de la couche du nuage électrisé positivement à celle du nuage électrisé négativement, comme le sont les balles de sureau dans la danse des pantins. On sait en effet que le plateau CD isolé à l'intérieur d'une cloche AE, I étant électrisé à l'aide d'une machine, attire et repousse alternativement les petites balles de sureau que l'on place sur le plateau AB en cuivre qui communique au sol. Quant au bruissement qu'on entend à l'instant où la grêle tombe, Volta l'attribue au choc des grêlons les uns contre les autres^ lorsqu'ils sont ballottés d'un nuage à l'autre.
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On a fait à cette théorie des objections sérieuses : comment se fait-il que deux nuages électrisés différemment ne sont pas ramenés immédiatement à l'état neutre, quand il existe un si grand nombre de petits conducteurs qui établissent continuellement la communication entre eux? On ne conçoit pas non plus comment des glaçons pesant 250 grammes peuvent être renvoyés d'un nuage à l'autre comme des corps légers^ car les vésicules des nuages^ qui sont moins pesantes que les gréions^ devraient^ à plus forte raison^ obéir à Taction attractive et mélanger ces masses nuageuses; mais^ en supposant même que l'électricité recelée par les nuages orageux soit considérable et qu'un semblable ballottage eût lieu^ alors on devrait apercevoir un feu continu d'étincelles^ ce qui n'a jamais été observé. En outre y le ballottement des grêlons ne peut avoir lieu comme dans la danse des pantins : les plaques métalliques électrisées ^ entre lesquelles oscillent les balles de sureau , ne se laissent pas pénétrer comme les nuages. Or, si l'on substitue à la plaque inférieure une nappe d'eau, cette danse n'a plus lieu; les balles, en descendant, pénètrent dans le liquide et ne se relèvent plus; les nuages doivent se comporter de même. Il est impossible enfin d'admettre la congélation des nuages par Faction seule des rayons solaires , attendu que le rayonnement solaire ou toute autre cause calorifique ne peut hâter l'évaporation d^un liquide quelconque sans amener son échauffement.
Peltier, prenant en considération quelques-unes des objections précédentes , a modifié comme il suit la théorie de Volta : quand deux nuages chargés d'électricité différente sont placés l'un audessus de l'autre, l'attraction est alors considérable; les nuages se rapprochent sans décharge notable d'électricité, seulement il y a des actions par influence analogues à celles qui ont lieu entre les corps rugueux ou couverts d'aspérités. Cet échange d'électricité ne peut s^opérer sans produire une vaporisation de l'eau, d'où résulte un abaissement de température qui est d'autant plus prompt que la tension électrique est plus grande. Quand la température des nuages est assez élevée, il n'y a aucun effet particulier; mais si l'un d'eux est à une température voisine de zéro, l'abaissement de température, résultant de l'évaporation, pourra produire la congélation des portions non vaporisées qui se transforment alors en flocons de neige. Chaque flocon, chaque parcelle de neige, chargé d'électricité et d'humidité prise au premier nuage, est attiré par le second et emporté par lui. Pendant cette excursion , il y a perte d'é-
4S6 ÉLECTRICITÉ ATMOSPHéRIQUE.
lectricité par rayonnement, puis évaporation d'une partie de la . couche humide y d'où résulte un abaissement de température, et par suite solidification de la portion restée liquide autour du globe neigeux. La tension électrique étant diminuée par cette influence, le globule est moins attiré , tombe dans le premier nuage » s'y décharge, s'y mouille, et ainsi de suite jusqu'à ce que les gréions aient acquis assez de densité pour tomber vers la terre.
Suivant cette hypothèse, le bruit qui accompagne le phénomène de la grêle n'est pas dû au choc des gréions, mais aux décharges électriques; le choc seulement pourrait l'augmenter. Le raycmnement électrique , ainsi que l'évaporation de l'humidité des gréloos^ contribue à donner des formes anguleuses aux grains. Il faut donc, pour qu'il y ait formation de grêle, deux nuages chargés d'électricités contraires, dont les particules vésiculaires possèdent une grande tension électrique et ne cèdent que lentement leur électricité à la périphérie. La température ne doit pas être de beaucoup supérieure à zéro, et les échanges électriques doivent produire une rapide évaporation.
Cette théorie rentre dans celle de Yolta, sauf la cause du refroidissement des nuages, qui parait assez rationnelle; mais les autres objections s'y appliquent.
On a proposé, pour éviter les dégâts de la foudre et de la grêle, de soutirer l'électricité des nuages à l'aide de conducteurs fixes élevés dans l'atmosphère par différents mpyens, et agissant cooune diomienses paratonnerres pour décharger oontinueUenoent l'éleotricité des nuages; mais leur action serait beaucoup trop minime, car il ne serait pas possible de multiplier asses leur nombre pour atteindre ce but; aussi l'expérience n'a*t^Ue nullement sanctionné jusqu'ici ces tentatives.
Des trombes. Les trombes sont des amas de vapeurs épaisses, ani* mées ordinairement d'un mouvement rapide de rotation et de translation, ayant la plupart du temps la forme d'un cône dont la baae est dirigée le plus souvent vers les nuages, le sommet vara la terre, et quelquefois dans une position inverse. Ces amas font entendra un bruit assez semblable à celui d'une charrette courant sur un chemin rocailleux.
Ces météores déracinent les arbres, les dépouillent de leurs feuilles^ les foudroient, les clivent et les transportent à de grandes distances; ils renversent les maisons, enlèvent leur toiture, les carreaux et même les pavés , détruisent ou brisent tout ce ({ui se
ÉLBCTIICITK ATMOSPHélIQUB. 4S9
trouve sur leur passage; souvent ils déversent de la phiie et de la grêle ; souvent aussi ils sont accompagnés de globes de feu^ lancent des éclairs^ font entendre le bruit du tonnerre^ et se dissipent asseï ordinairement après.
Les trombes s'observent aussi bien sur mer que sur terre; nous donnons ici deux dessins de trombes de mer. La figure iO, planche i , montre une trombe dans ses trois phases : au mom^t où elle commence, quand elle exerce son action, et quand elle finit. La figure 2i représente une trombe (d)servée par le capitaine Beochey, qui avait trois cônes sortant du même pavillon , lesquels se réunirent bientôt pour se diviser ensuite.
Les physiciens sont partagés d'opinion sur leur origine : les uns leur accordent une origine électrique, les autres les considèrent comme dus exclusivement à des courants d'air; nous ne parlerons ici que de la théorie électrique.
Brisson parait avoir eu l'idée le premier de rapporter les trombes à l'électricité , en ayant égard aux effets puissants d'attraction et de répulsion exercés par cet agent. On conçoit en effet que si un nuage électrique vient à s'api»rocher assez près de Teau pour que sa puissante tension agisse par influence sur ce liquide, alors celuici peut être soulevé. Peltier a repris cette hypothèse et a fait quel^ques expériences qui sont de nature à la faire prendre en considération.
On peut, suivant lui, reproduire les effets des trombes en sup^ posant que le nuage soit représenté par un globe constamment électrisé et couvert de pointes, et mettant dans sa sphère d'activité des vapeurs, des poussières et de l'eau; avec l'eau, U dépression du liquide a lieu; avec les poussières^ on a des courants directs •du centre à la circonférence , se transformant en mouvements giratoires. Tous ces effets disparaissent en remplaçant le globe armé de pointes par un globe poli; au lien de la dépression du liquide, on obtient une protubérance; l'attraction devenant plus considéirable , l'eau s'élève en masse, et l'accélération de la vaporisation augmente. Peltier a obtenu les divers mouvements de la trombe en plaçant entre un plateau de cuivre inférieur non isolé et une sphère supérieure électrisée, des corps légers de formes variées.
L'attraction d'un nuage électrique est accompagnée , comme on l'observe dans les trombes , du refoulement de l'air vers oe nuage , d'où résultent des courants cheminant de l'extérieur à l'intérieur, et partant de tous les points de la circonférence; d'une projection
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de vapeur d'eau, d'eau liquide, de corps légers ou pesants^ enlevés ou arrachés à la terre^ suivant la puissance de Tattraction. On suit sur mer comme sur terre la marche de cette puissance attractive. L'attraction des nuages est prouvée encore par une accélération prodigieuse dans Pévaporation des eaux et par rabaissement de température^ effets que Ton obtient facilement avec rélectridté.
On peut concevoir la production d'un c6ne nuageux en contact avec la terre^ comme étant déterminée par deux causes : d'abord les nuages électrisés^ exerçant une action par influence sur le sol ^ provoquent naturellement une attraction de la part de ce dernier; les nuages obéissent alors à cette attraction et s'approchent d'une quantité dépendante du pouvoir attractif et de leur densité. D'un autre côté^ lorsque des nuages supérieurs^ ayant la même électricité que les nuages inférieurs^ viennent agir sur ceux-ci par répulsion^ les nuages placés au-dessous étant repoussés peuvent approcher de la terre suffisamment pour s'y décharger sans explosion^ par l'intermédiaire d'autres nuages qui touchent le sol et servent de conducteurs.
On arrive, en un mot^ à considérer la trombe comme un conducteur imparfait entre les nuages orageux et la terre ^ lequel conducteur produirait tous les effets que Ton observe. Quant au bruit qui accompagne le météore, on peut l'attribuer à une multitude de petites décharges partielles^ dont l'intensité variersût avec la conductibilité des substances. Ce bruit serait plus fort à l'extrémité des trombes qui traversent les montagnes^ à cause des poussières et des terres meubles qui serviraient de corps intermédiaires ; il perdrait de son intensité au-dessus de la mer^ en raison de la meilleure conductibilité des particules aqueuses et de leur égale distribution.
Peltier a cherché à expliquer tous les effets si variés et si extraordinaires des trombes en invoquant seulement l'action exercée par un nuage électrisé sur tous les corps qui se trouvent sur le sol; c'est ainsi qu'il a expliqué l'évaporation successive de Feau des mares, et même la disparition de la masse entière, quand les tensions électriques sont suffisantes; dans ce cas ^ ces masses sont enlevées, comme les arbres et les autres corps qui se trouvent à la surface de la terre.
Nous nous arrêtons^ dans la crainte de donner trop d'extension à cet exposé, en nous bornant à dire que^ bien qu'on ait dierché à considérer les trombes conm)e produites par des courants d'air.
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et analogues aux ouragans et aux tornados (Théorie de M. Espy)^ on a été trop exclusif dans Tune et l'autre manière d'envisager le phénomène^ car les deux causes invoquées doivent jouer un rôle dans la production des trombes. Si Ton doit invoquer, d'une part, Pintervention des courants d'air, on ne peut s'empêcher de croire que la cause déterminante des trombes proprement dites ne soit Télectricité , quand on voit surtout celle-ci reproduire tous les effets du météore.
Aurore polaire. L'aurore polaire est cette lueur formée par des rayons diversement colorés qui jaillissent de toutes les parties de l'horizon à certaines époques, dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud; quand on l'observe dans nos climats, elle porte le nom d'aurore boréale. L'apparition de ce phénomène est annoncée par des perturbations exercées sur l'aiguille aimantée et dont nous parlerons dans le magnétisme terrestre; ces perturbations établissent une liaison intime entre ce phénomène et la distribution du magnétisme sur le globe, et nous laissent entrevoir qu'il a probablement une origine électrique.
L'aurore boréale, dans nos contrées, a en général l'apparence d'un brouillard assez obscur vers le nord, avec un peu plus de clarté vers l'ouest que dans le reste du ciel. Ce brouillard prend peu à peu la forme d'un segment de cercle, s^appuyant de chaque côté sur l'horizon ; la partie visible de la circonférence, c^est-à-dire la partie supérieure, est bientôt entourée d'une lumière blanche donnant naissance à un ou plusieurs arcs lumineux; viennent ensuite des jets et des rayons de lumière diversement colorés, partant du segment obscur, dans lequel il se fait parfois quelques brèches éclairées semblant annoncer un mouvement de fluctuation dans la masse. Quand l'aurore s'est étendue, il se forme une couronne au zénith, où concourent les rayons lumineux. Le phénomène diminue alors d'intensité; on observe cependant encore de temps à autre des jets de lumière, une couronne et des couleurs plus ou moins vives, tantôt d'un côté du ciel , tantôt de l'autre. Enfin le mouvement cesse, la lueur se rapproche de plus en plus de Phorizon, la nue quitte les diverses parties du ciel et s'arrête vers le nord. Le segment obscur en se dissipant devient lumineux; sa clarté est d'abord assez prononcée près de l'horizon , plus faiUe au-dessus, et finit par se perdre dans le ciel.
L^aurore affecte encore d'autres formes; ainsi Mairan a observé, le 49 octobre 4726, à Breuill64^ont, une aurore composée d'un seul
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segment obscur (planche 2 , figure 22) percé symétriquement, autour de son bord . de créneaux à travers lesquels on croyait apei^ cevoir un incendie.
Dans le Nord, ce phénomène est plus fréquent et se présoite sous un autre aspect et avec plus d'éclat. Le lecteur pourra en juger par la description suivante d'aurores boréales observées à Bossdiop (West-Finmark), dans la baie d'Alten (70» de latitude nord)paidant Thiver de 1838 à 1839, par la commission scientifique envoyée dans le Nord.
Du 7 septembre 1838 au mois d'avril 1839, dans l'intervalle de 206 jours, on a compté 143 aurores boréales, qui ont été surtout très- fréquentes du 17 octobre au 25 janvier, pendant Tabsence du soleil; de sorte que dans cette nuit de 70 fois 24 heures on a observé 64 aurores , sans compter celles dérobé^ à la vue par un dd entièrement couvert, et dont néanmoins la présence était accusée par la perturbation des mouvements de l'aiguille aimantée.
Voici les principales phases des aurores boréales dans le Nord : le soir entre quatre et huit heures , la brume légère qui règne presque habituellement au nord de Bossekop, à la hauteur de 4 à- 6% se colore à sa partie supérieure , ou plutôt se frange des lueurs de l'aurore qui existe derrière j cette bordure devient plus régulière et forme un arc vague , d'une couleur jaune pâle , dont les bords saai dessus et dont les extrémités s'appuient sur la terre. Cet arc monte plus ou moins lentement, son sonunet restant dans le méridien magnétique, ou à très-peu près.
Bientôt des stiîes noirâtres séparent régulièrement la mati^ lumineuse de l'arc ; les rayons soai forniés ; ils s'allongent , se hkvcourcissent lentement ou instantanément; ils dardent, augmentant et diminuant subitement d'éclat. La partie inférieure, les [Meds des rayons offrent toujours la lumière la plus vive et forment un arc plus ou moins régulier. La longueur de ces rayons est souvent trèsvariée, mais tous convergent vers un même point du ciel indiqué par le prolongement de la pointe sud de Taiguilie aimantée (planche 3, figure 23); parfois ils se prolongent jusqu'à leur point de réunion, fonnant ainsi le fragment d'une imipanse coupole lumineuse (planche 3, figure 24).
L'arc continue à monter vers le zénith; il éprouve un mouvement ondulatoire dans sa lueur, c'est-à-dire que d'un instant à l'autre l'éclat de chaque rayon augmente successivement d'intensité. Cette espèce de courant lumineux se montre plusieurs fois de suite, éL
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bien plus fréquemment de Touest à Test que dans le Bens opposé; quelquefoii^ mais rarement^ uu mouvement rétrograde a lieu im* médiatement après le premier. ,
L'arc offre un mouvement alternatif dans le sens borittmtaly figurant les ondulations ou les plis d'un ruban ou d'un drapeau agité par le vent (planche 3^ figure d5). Parfois un de ses pieds et même tous les deux abandonnent Thorizon; alors les plis deviennent plus nombreux, mieux prononcés, l'arc n'est plus qu'une longue bande de rayons qui se contourne, se sépare en plusieurs par^ ties formant des courbes gracieuses (planche 3, figures 26 et 37), lesquelles se referment presque sur elles-mêmes, et offrent, n'importe dans quelle partie de la voûte céleste, ce qu'on a appelé jusqu'ici couronne boréale. La figure 21 planche 3 offre également la disposition des arcs d'une aurore boréale. Alors l'éclat des rayons varie subitement d'intensité et dépasse celui d'étoiles de première grandeur; ces rayons dardent avec rapidité; les courbes se forment et se déroulent, comme les plis et replis d'un serpent, puis les rayons se colorent : la base, est rouge, le milieu vert, le reste conserve sa teinte lumineuse jaune chiire. Ces couleurs restent toi:yours sans exception dans ces positions respectives; elles sont d'une admirable transparence; le rouge approche de la teinte sang clair; le vert, de celle d'un émeraude pâle. L'éclat diminue, les couleurs disparaissent, tout s'éteint subitement ou s'affaiblit peu à peu. Des fragments d'arc reparaissent , l'arc se refi^rme lui-même , continue son num*» vement ascensionnel et approche du zénith; les rayons, par l'efièt de la perspective, deviennent de plus en plus courts; on peut juger de r^[)aisseur de l'arc, qui offre alors parfois une large zone de rayons parallèles; puis le sommet de l'arc atteint le zénith magi^ tique, point désigné par la pointe sud de l'aiguille d'inclinaison} alors les rayons sont vus par leurs pieds: s'ils se colorent dans ce moment, ils montrent une large bande rouge à travers laquelle on distingue les nuances vertes qui leur sont supérieures.
Pendant que ces eiïéts se produisent, de nouveaux arcs se présentent à l'horizon , conunençant d'une manière diffuse ou avec les sayons tout formés et très-vife. On en a compté jusqu'à neuf ap* puyés sur la terre, et rappelant par leur disposition oes toiles cintrées qui vont d'une coulisse à l'autre et figurant le ciel de nos scènes théâtrales.
Si l'on pense que tous les rayons précédemment mentionnés dardent souvent avec vivacité , variant oontinuellement et subite-
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ment dang leur kxigueur et dans leur édat, que de belles teintes rouges et vertes les colorent par intervalles^ que des mouvements ondulatoires ont lieu comme ceux qui sont produits dans une étoffe légère; que les courants lumineux se succèdent y enfin que la voûte céleste tout entière offre une immense et magnifique coupole étincelante, dominant un sol couvert de neige qui luimême sert de cadre éblouissant à une mer calme et noire conune un lac d'asphalte^ on n'aura encore qu'une idée très-imparfaite de l'admirable spectacle qui s'offre alors à l'observateur et qu'il fout renoncer à décrire. Tel est le langage des membres de la conmiission scientifique*
La couronne ne dure que quelques minutes ; elle se forme quelquefois instantanément sans aucun arc préalable. Rarement il y en a plus de deux dans la même nuit^ et bien des aurores en sont privées.
La couronne s'affaiblit, tout le phénomène est au sud du zénith , formant des arcs plus pfties et qui disparaissent généralement avant d'avoir atteint l'horizon sud. L'aurore perd de son intensité; des faisceaux de rayons, des bandes , des fragments d'arc paraissent et disparaissent par intervalle; puis les rayons deviennent de plus en plus diffus. Des effets secondaires plus ou moins remarquables se produisent dans cette période, tels que des plaques lumineuses, des lueurs vagues^ puis des mouvements irréguliers appelés mouvements de palpitation qui se présentent à la fin de l'aurore. La lueur crépusculaire arrive alors peu à peu, et le phénomène, s'affaiblissant graduellement, cesse d*étre visible.
Distance de Vaurore, On a cherché à mesurer la hauteur de l'aurore au-dessus de la terre, en déterminant par la méthode des parallaxes la hauteur angulaire des diverses parties d'un arc, d'une couronne ou des points remarquables aperçus à la fois dans différents pays. Tantôt on a trouvé que le phénomène se passait à pins de 200 kilomètres au-dessus du sol , tantôt à 100 kilomètres^ et en général à la limite de notre atmosphère.
L'agitation des jets de lumière, le mouvement des arcs, la fluctuation continuelle de la matière des aurores, qui se replie sur elle-même^ se déplie comme une matière floconneuse agitée par un vent léger; tous ces effets semblent donner de la vraisemblance à l'opinion généralement accréditée dans les régions septentrionales^ que les aurores boréales font quelquefois entendre un bruissement plus ou moins fort. M. Biot^ pendant son séjour aux Iles
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Shetland; a recueilli de la part des habitants des témoignages unanimes de ce fait y dont il n'a pas été témoin. Les membres de la commission scientifique ont reçu de semblables témoignages de la part des habitants de Bossekop; mais jamais eux-mêmes ils n'ont entendu de bruit.
fréquence de l'aurore boréale. La commission scientifique de 1838, quia observé i4d aurores boréales en 206 jours^ a émis l'opinion que^ dans les régions polaires ^ les nuits sans aurore boréale sont des nuits exceptionnelles. L'apparition du météore a cfuelquefois lieu dès que la nuit commence ; cependant il ne faut pas croire que Taurore soit toujours fixée au-dessus de l'horizon; elle ne se montre quelquefois qu'à une heure assez avancée de la nuit. Ordinairement ^ cependant; à mesure que la clarté crépusculaire diminue, l'aurore se présente à l'observateur avec tous les signes capables d'indiquer qu'elle existait avant son apparition. Si l'on joint à cette circonstance la disparition de l'aurore souvent retardée jusqu'à l'arrivée du jour^ il est permis de croire que le météore existe souvent en plein jour.
La succession non interrompue du météore n'empêche pas qu'il ne reste soumis aux lois de la période diurne; ainsi l'apparition des arcs, celle des rayons ou des plaques y l'heure ou les rayons se colorent et atteignent leur maximum d'éclat^ ne sont point réglées au hasard. La période diurne des phases successives est très-évidente^ ainsi que les perturbations magnétiques qui les accompagnent. L'aurore commence par des arôs ou des rayons; quelques aurores n'offrent que des rayons sans aucune apparence d'arc pendant toute la durée de la nuit; d'autres n'offrent que des arcs sans aucune trace de rayons. Les rayons colorés , partie la plus brillante du météore, agissant si puissamment sur l'aiguille aimantée^ paraissent en général vers 10 heures du soir, et leur apparition est rare après 4 heures du matin. Les plaques aurorales, au contraire, dominent pendant la seconde partie de la nuit; enfin les mouvements de palpitation appartiennent à la période de déclin.
M. Bravais a trouvé pour les époques moyennes les nombres suivants:
Première apparition des arcs 7 heures hV du soir.
Id. des rayons 8 » 26' »
Id. des plaques H » 48' b
Id. des lueurs vagues. . • 3 » 32' du matin.
Ces nombres ne sont que des moyennes^ car, dans le Nord; le phé-
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nomèDe n'est soumis à tueane tpparidoa rigooreusmieiit régulière*
Si dans les régions polaires les aurores sont fréquentes^ et mérae ont lieu tous les jours, dans les latitudes moyennes elles sont plus rares^ et ne se montrent que lorsque ^ dans les régions polaires , elles ont une certaine étendue. Qudquefois ce météore a une étendue considérable ; et^ si Ton fait attention qu'il peut s'en montrer vers les deux pôles de la terre, on voit que ce jjiènomène peut se manifester sur une grande partie du globe. Mairan , qni a rapporté dans son Traité de Taurore boréale les exemples d'aurores dont B a pu avoir ooonaissance jusqu'en 1731, et qui a suivi luinméme les anrores parues pendant 46 ans (de 4746 à 4734), en a déduit les conséquences suivantes : dans les latitudes moyennes, les aurores boréales sont plus fréquentes en hiver qu'en été. Quoique ce phénomène soit variable, cependant il ne s'est pas montré toujours de la même manière : ainsi, vers 4724, il y a eu annuellement fort peu d'aurores, deux seulement; en 4728 elles ont été très^réquentes; mais jamais on n'en avait tant vu que dans le mois d'octobre de 1734 , où il y a eu en moyenne une aurore sur trois jours. Dans nos contrées, en moyenne, on compte annuellement dix aurores boréales.
Bien des théories ont été mises en avant pour expliquer les aurores boréales.
Halley a supposé qu'elles étaient dues à des tourbillons magnétiques traversant la terre avec une excessive vitesse du sud an nord, et pouvant devenir lumineux par eux-mêmes ou par leur contact avec les substances tenrestres qu'ils rencontrent.
Mairan émit l'opinion qu'il existe autour du soleil one espèce de nuiti^e lumineuse d'une ténacité extrême, et qu'une l'aurore boréale n'était qu'une portion de cette vapeur, ou plutêt une portion de l'atmosphère solaire que la terre rencontrait sur sa route et emportait avec die dans l'espace.
Cette théorie, présentée avec talent, fut adoptée par les savants jusqu'en 47^, époque où Celsius et Hiorter découvrirent que les aiguilles aimantées éprouvaient une agitation extraord in aire lors de l'apparition des aurores. En rapprochant ce fait des effets lumineux de l'aurore boréale, qui sont semblables à ceux produits par rélectridté dans le vide , on supposa que l'électricité devait jouer un certain r61e dans la production du phénomène. Mais il ne suffisait pas de trouver ^une identité entre la lumière électrique et celle des aurores, il iallaU. encore démontrer fexislenee d'une
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quantité suffisante d'électricité dans Tatmosphère; c'est ce qui fut foit plus tard par Franklin et d'autres physiciens.
Dalton supposa que^ le phénomène se passant à 450 milles d'é« lévation au-dessus de la surface de la terre^ devait être dû à des effets électriques lumineux produits dans un air plus ou moins raréfié; il émit Topinion que les rayons de l'aurore devaient avoir une origine ferrugineuse à raison de l'action exercée sur eux par le magnétisme de la terre. .
M. Kaemtz rattache les aurores boréales h des effets par indue* tion se manifestant dans l'atmosphère^ et produits par des changements dans l'intensité magnétique du globe ^ changements dus aux variations de température ou à tout autre motif. Cette hypothèse est bien difficile à admettre^ car on ne voit pas comment ces effets peuvent se manifester dans des corps non conducteurs de l'électricité.
Aucune hypothèse ne rend compte jusqu'ici d^nne manière sa*» tisfaisante des faits observés. On ne peut s'empêcher toutefois de reconnaître que les rayons ou colonnes des aurores polaires obéissant à Inaction du magnétisme terrestre ont de l'analogie avec ces jets lumineux produits dans Pexpérience de Davy^ lorsqu'on fait passer dans le vide, entre deux pointes de charbon , la décharge d'une forte batterie voltaïque. Il pourrait donc se faire que les rayons lumineux de Taurore fussent des traînées de matières gazeuses transportées par Télectricité et capables de prendre toutes les formes ; mais avec cette condition toutefois^ que les recompositions électriques se fissent perpendiculairement à l'aiguille d'inclinaison. Comment seraient produites ces espèces de courants élec* triques t II y a tant de moyens de mettre en mouvement l'électricité^ qu'il peut très-bien se faire que la nature^ dans cette circonstance, en ait à sa disposition qui nous soient inconnus.
DB L'OUfilHV Ml L*ÉtBCimiGlTi ATMOSTBiUWB.
11 reste à indiquer^ en terminant le Uvre cinquième^ quelles sont les hypothèses qui cmt été émises pour expliquer la prodadion de
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l'électricité atmosphérique. Nous avons vu que la terre et l'atinosphère sont ordinairement dans deux états électriques différaits^ la terre possédant un excès d'électricité négative, Tair un excès d'électricité positive ; ainsi que nous l'avons déjà dit page 393^ cet état de choses peut résulter encore de ce que la terre et Tatmosphëre sont toutes deux électrisées de la même manière, mais à des degrés différents; les probabilités toutefois sont en foveur de la première hypothèse. Quoi qu^il en soit, voyons quelles sont les causes auxquelles on peut rapporter cette distribution d'électricité.
L'évaporation qui a lieu constamment à la surface de la terre ne peut pas être invoquée , Tévaporation pure et simple de Teaa dans des vases de métal non attaquable ne produisant pas d'électricité; mais il s'en dégage toutes les fois que Tévaporation est accompagnée d'une réaction chimique ou que le composé tenu ai dissolution se déshydrate; c'est là une source connue, mais qui n'est pas suffisante pour rendre compte de l'énorme quantité d'électricité répartie dans l'air et dans la terre.
L'électricité que la vapeur accuse près des cascades, et qui est négative, provient probablement de la terre, ou bien elle est résultat d'un effet d'influence analogue à celui que l'on observe quand un corps conducteur s'élève ou s'abaisse verticalement dans l'air.
Les vapeurs qui s'élèvent du sol et celles qui lui sont transmises par l'air doivent apporter, les unes de l'électricité négative à Tair, les autres de l'électricité positive à la ten-e : les vapeurs ne servent alors que de véhicules. Les réactions chimiques sans nombre qui ont lieu dans l'intérieur des corps organisés ne sauraient être invoquées non plus, attendu que , ces réactions s'opérant le jour et la nuit dans des directions contraires, l'électricité devenue lilnre doit changer de signe.
On a supposé que la distribution de la chaleur dans l'atmosphère et dans la terre était la cause des effets électriques produits, et que l'inégale température des couches terrestres, depuis la surface du globe jusqu'à la limite de l'atmosphère, et même depuis le centre de la terre jusqu'aux dernières couches gazeuses, maintient, en dehors des variations accidentelles, Féquilibre de l'électricité atmosphérique (Becquerel).
Les expériences suivantes ont permis de faire cette hypothèse (voir pages 153 et suivantes) : lorsque la chaleur se propage inégalement dans un fil ou une masse homogène de métal ^ il y a trouble dans l'équilibre des forces électriques; les portions qui s'échauffent
le plus prennent rélectricité négative^ et celles qui s'échauffent le moins Pélectricité positive. Il en est encore de môme au contact de deux parties d'un même fil, inégalement échauffées.
L'atmosphère se trouve précisément dans le même cas que les masses et les fils métalliques : la température des couches d'air va en diminuant depuis la surface de la terre jusqu'aux limites de Patmosphère; en effet, la température moyenne étant de ^T,bO à la surface de la terre sous les tropiques, la temi)érature des dernières couches atmosphériques est au moins de — 60*^; dans les régions tempérées, la différence entre ces deux températures extrêmes est moins considérable. £n admettant que les effets électriques produits dans les substances métalliques par Pinégale distribution de la chaleur aient lieu également dans des masses gazeuses et les corps mauvais conducteurs, les parties supérieures de l'atmosphère doivent être positives, et les régions les plus inférieures ou le sol négatif dans cette hypothèse. Des effets analogues auraient lieu aussi dans le globe, et rendraient le centre de la terre négatif.
Si des observations ultérieures confirment cette manière de voir et prouvent que la distribution inégale de la chaleur dans l'atmosphère est la cause première de l'électricité atmosphérique, alors on pourrait peut-être concevoir comment les régions polaires, où les différences de température sont moins considérables, servent de lieux de réunion aux électricités dégagées sur le reste de la terre, et donnent naissance aux aurores boréales et australes.
TABLE DES MATIERES
LIYIIB I".
ÉLBCTBICITi STATIQUE. PHinOllàNES OÉNBBAUX.
CuAP. I. Développement de télectrîcîté, Priifeipes fondameniaux.
États électriques des corps; défiDÎtioDS 1
Hypothèses sur rorigiiie de rélectricité 4
Conductibilité 5
Action à distance. Électricité par influence 6
Chap. II. Lois des attractions et répulsions électriques. Distribution de l'élec* trieité à la surface des corps.
Lois des attractions et des répulsions électriques 9
Balance de torsion 10
Distribution de rélectricité à la surface des corps. 13
Effets de la pression de Tair extérieur 15
Pouvoir des pointes 16
Carillon. Moulinet électrique 18
Tension électrique 19
Cbàp. IIL Électroscopes et électromètres.,
Électroscope à cadran, à balles, à feuilles d'or 20
Électroscope de Coulomb ,. 21
Électromètre condensateur 22
Électroscope de Rousseau , modifié par Peltier 23
Balance bifilaire. Electromètre de Lane. 25
Chap. IY. Machines électriques.
Macbine de Raouden 26
Frottoirs. Awilgaiiics. Coad tteuis 28
Machines doonaot les deux électricités. Ékctrophore 29
Éliocelles électri€|ues. Tubes et tableaux étiaedants. 31
Cbap. V. Condensateurs.
Condensateurs 33
Excitateur. Bouteille de Lejde 36
Batteries électriques 39
CaAP. YI, Induction. Propagation de t électricité.
Pouvoir inducteur 40
Résistance a la décharge électrique; pouvoir isolant 43
LIVRE U
BLECTRIGIT^ DYNAMIQUE. PHENOMENES GBNélUUX.
Chap. I. Courants dus aux actions chimiques. Principes des piles.
Électricité dégagée dans les actions chimiques 54
Pile voltaïque 56
Pile à couronne. . • •• 57
Pile à auges. Pile à la Wollaston 58
Pile de Muncke 59
Pile en chaînes 60
Piles sèches 61
Sens du courant. Définitions diverses 62
Chap. II. section des courants électriques sur t aiguille aimantée, MultipticO' teurs, boussoles et galvanomètres.
Action des courants sur Taiguille aimantée 64
Multiplicateurs 65
Boussole des sinus. 67
Boussole des tangentes. Magnétomèlre ^ 70
Balance électro-magnétique 72
Multiplicateur à hélices '. 74
Galvanomètres 75
Chap. III. Conductibilité des corps pour t électricité.
Résistance 78
Résistance des corps solides. Rhéostats 80
Appareil pour mesurer les diamètres des fils métalliques 84
Résistance et pouvoir conducteur des métaux 85
Coefficient d*augmentation de résistance des métaux par élévation de température. 87
Résistance des liquides 89
Diminutiou de résistance des liquides par élévation de température. .... 93
Résistance des gaz 94
Pouvoir conducteur des flammes 95
Pouvoir couduclenr des différents gaz 96
Résistance ou perte au passage au changement de conducteurs 1 02
Chap. IV. Rapport eni/e les effets statiques et dynamiques des courants.
Effets statiques des courants 105
Comparaison entre les effets statiques et les effets dynamiques de Télec-
tricité 110
Chap. V, Vitesse de propagation de tèlrctricitc,
y ilf sse de IVIcclricilc 115
LIVRE III
CAUSES DU DÉGAGEMEIVT DE L'ÉLECTBICITi.
P»ga.
Chap* I. Dégagement de l'électricité dans les actions mécaniques,
Froltement des corps solides mauvais conducteurs 131
Frottement des corps contre le mercure 1 24
Frottement dans le vide et dans les gaz 127
Froltement des corps solides conducteurs 1 29
Frottement des limailles 130
Frottement des gaz et des vapeurs 134
Clivage 138
Pression 139
Cbap. il Dégagement de t électricité dans les actions physiques,
EfTels électnques produits par la chaleur dans les minéraux 145
Effets électriques produits par la chaleur dans les circuits formés d*uo seul
métal 1 53
Effets électriques produits par la rJialeur dans les circuits formés de plusieurs métaux 157
Pouvoirs thermo^lectriques des métaux 161
Effets thermo-électriques dans les liquides 164
Piles thermo-électriques Ib.
Emploi des effets thermo-électriques pour apprécier de très-faibles changements de température 165
Pyromètre thermo-électrique 167
Emploi des effets thermo-électriques pour déterminer les températures à
diverses profondeurs dans le sol et dans Teau 169
Emploi des effets thermo-électriques pour déterminer les températures
des parties intérieures de Thomme, des animaux et des plantes 170
Emploi des effets thermo-électriques pour observer la chaleur dégagée
dans le froltement 172
Dégagement de Télectricité dans les actions capillaires 174
Chap. III. Dégagement de l'électricité dans les actions cftimiques.
Effets électriques produits dans la combustion et dans les flammes 177
Conranis pyro-électriques 183
Effets électriques produits dans les réactions des acides et des alcalis 187
Pile à gaz oxygène 1 88
Effets électriques produits dans les réactions des dissolutions les unes sur
les autres 189
Appareils dépolariiateurs. 190
Actions des acides et des dissolutions sur les métaux 194 1
Effets électriques dus au contact des gaz et des métaux inoxydables 201
Pile secondaire 202 i
Polarisation des lames 203 '
Pile à gaz. 204 ^
Action d^ l'hydrogène sur le chlorure d'or en présence du platine 206 i
444 TABLE DIS MATIKABS.
Pipe.
Action des gaz sur les plateaux d'un condensateur 210
Effets électriques produits sous Tinfluence de Faction chimique de la lumière 211
Actinomètre électro-chimique 211
Effets électriqnet prodnilt dans ks déeonpoaicioiis chÏBiqoea. É^apontioB 217
Cmkv, IV, Piles voltaûfues.
Couples à courant constant 219
Zinc amalgamé 220
Dépolarisalion de Télectrode native du couple. 221
Couple à oxygène 223
Couple i sulfate de aiivre dans la cloison négative ; diverses formes 224
Couples à aride azotique dans la cloison négative; diverses formes 219
Couple à amalgame liquide 233
Couples divers d*une action lente et continue. Ib.
Diaphragmes 235
Nature du métal attaqué dans un couple et du liquide dans lequel il plonge. 23S
Nature du conducteur négatif et du liquide dans lequel il plonge Ib.
Dimensions des éléments 140
Théorie des piles voliaîques 241
Formule de5 piles voltaîques 241
Force électro-motrice et résistance des couplet voltaîques 246
Considération théorique relative au dégagement de féleetricité 259
Cmap. V. Dégagement de t électricité àans les actions physiologiques.
Effets éUclriques observés dans les végétaux Ib.
Effets électriques produits dans la circulation de la sève 251
Effets observés dans les tubercules de pomme de terre. 257
Effets électriques observés dans les animaux 260
Poissons électriques. t 261
Organes particuliers aux poissons électriques 261
Des moyens employés pour reconnaitre Torigine électrique de la torpille . 264 Du courant propre des animaux ; effets électriques produits dans les contractions 26S
EFFETS DUS A L'ÉLECTRICITÉ
Cmap. I. Effets mécaniques.
Effets mécaniques produits par les décharges électriques 279
Thermomètres de Kinnersley. Mortier électrique, etc. 38O
Excitateur universel. Peree-earlt, elc 281
Transport des matières par les décharges électriques 2S3
Figures dues i Faction de rélectricité 286
Transport des liquides dans, le circuit voltaîque 28/
Phénomènes unipohùrts 290
TABLE DES MATIÈRES
Page».
». II. Effets physiques.
Changement d'élasticité des métaux . . . , 291
Oxygène éleclrisé on ozone 292
Préparation de ce corps 294
Ses effets 295
'. III. Effets calorifiques.
Action calorifique de Télincelle électrique 301
Pistolet de Voila : 302
Effets calorifiques produits par le passade des dêcbar§f s au travers des
métaux. Fusion, etc Ib.
Fils placés dans différents milieux 304
Lois du dégagement de la chaleur due aux décharges électriques 307
Diminution de longueur des fils mélalUques soumis à Taction des décharges électriques. Onduhitions produites 308
Effets calorifiques dus au passage des courants électriques dans les fils métalliques homogènes 309
Lois du dégagement de la chaleur produite par les courants électriques. . 312
Fils placés dans différents milieux 314
Emploi de Télévation de température des fils pour obtenir des effets de fusions 315
Effets de chaleur dus au passage des courants électriques d'un métal
dans un autre ; abaissement de température 317
Effets de chaleur dus au passage de Télectricité dans les liquides et dans
les circuits mixtes ■ 322
Chaleur développée dans les couples voltaïques. Considérations théoriques . 324 Effets calorifiques produits dans Tare Toltaïque; appareils divers. ...... 325
Influences des conducteurs sur Parc vollaîque 330
p. rv. Effets lumineus.
Lueurs électriques et phosphorescentes. 335
Aigrettes dans l'air et dans différoits gax 338
Étincelle électrique dans l'air 342
Bouteille de Leyde étincelante et carreaux fiilminants Ib.
Étincelles dans différents gaz 343
Décharges obscures 344
Étincelles dans les gaz raréfiés. 346
Mesure de l'intensité des étincelles électriques , 360
Effets lumineux de l'arc voltaïque 352
Effets lumineux obtenus avec un appareil d'induction 352
Composition de la lumière électrique 355
Phosphorescence produite par la lumière électrique . . .' 362
r. V. Effets physioiogiques.
Action de l'électricité sur les végétaux 366
Influence de l'électricité sur la circulation du chara 368
Influence de l'électricité sur la germination 369
De l'action physiologique de l'électricité dans les animaux 37 1
Découverte de Galvani 372
456 TABLB DBS MATIÈEES.
Alternalives toltaîques 37â
MouTement et sensibilité 377
Contractions des muscles après mort violente 37S
Emploi de Tékctricité dans la thérapeutique 379
LIVRE V
BLEGTBIGITB ATMOSPHBBIQUB.
CsAP. I. Appareils employés tians t étude de téieetricUé atmosphérique»
Éleclromèlre de Saussure. : .' 3Sj
Id. de VolU. 386
Id. à feuiUe d'or 387
Id. de Péllier Ib.
Cbap. II. État électrique de la terre et de t atmosphère par uti ciel serein,
Variations de l'intensité électrique de Pair par un ciel serein.. 395
Tariations diurnes .' 395
Tariations mensuelles 397
Châp. III. Électricité des nuages ; formation et effets des orages.
Électricité des nuagei. 402
Nuages orageux positiCs 403
Nuages orageùt négiatifs. ..'.'.'.'. .'..'. '.*""• Ih,
Hauteur des nuages orageux ; leur couleur '..'.....!.... 405
Influence de réièctricité des nuages sur la formation des Tapeurs Ib.
Formation des orages '. i . . . . '. - • .- - ^^
Distribution des orageis à la surface du globe et suivant les saisons 401
Lueurs électriques 4 11
Éclairs. .'..../ 413
Bruit du tonnerre.. .^ 415
Effets qui accompagnent la foudre .'. 417
Eiïels mécaniques, de transport, etc Ib.
Effets calorifiques; tubes fulminaires, etc 4tg
Effets magnétiques • ^ 4 19
Effets chimiques ; ozone, etc 411
Effets physiologiques Ib.
Choc en retour Ib^
Paratonnerres ; instructions diverses pour leur usage 413
Cbaf. IY. Pliénomènes dont Corigine est rapportée à t électricité atmosphérique,
' Grêle 434
Trombes : • 43g
Aurore polaii^, boréale et australe. 1 .' 44 1
Distance de Taurore boréale. ; .■.. .i .....!.: 444
Fréquence de l'aurore boréale , ............... . . . .-.-. ^445
Origine de l'électricité çfmçsphérique^ ....;.". ^ ;.;... i ... i ... ; .■ .• . . r, ..'.', 4 47
riH DE LA TÀar.x. ••>•..-
Planche l .
Fi^.£J.
Planclie II.
^m»0 piw F*iU ^ey^un^.
Planche lll.
riaiicht' m.
Srmmd p«tr Ptm/ £*ftrm^.
Sources et licence
Texte : https://archive.org/details/traitdlectricit08becqgoog. Domaine public ; numérisation mise à disposition par Internet Archive. Mise en forme : liregratuitement.com. Tout ce que nous ajoutons reste libre.
OEBPS/nav.xhtml
Table des matières
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